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Borsod-Abaij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Foosztaly

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Postacim: 3501 Miskolc, Pf. 379.

Targy: Sarospatak — Tolcsva kozotti kerékparozhato kozuat
- el6zetes vizsgalati eljaras tényallas tisztazas

Tisztelt Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FGosztaly!

Az Aktiv- és Okoturisztikai Fejlesztési Kézpont Nonprofit Kft. megbizdsabdl a RODEN
Mérnoki Iroda Kft. és a BOKUT-TERV Mérnoki és Vallalkozé Kft. késziti a Sarospatak és
Tolcsva kozotti kerékparozhatd kozutak engedélyezési és kiviteli terveit. A Bokut-Terv
Kft., a Vibrocomp Kft.-t bizta meg a Sarospatak-Tolcsva kozoétti kerékparozhatd kozat
megvaldsitdasdhoz sziilkséges ElGzetes Vizsgalati Dokumentacié (tovabbiakban: EVD)
elkészitésével. A dokumentacié 2021.12.22-én kerillt benyujtasra. Az eljaras a
BO/32/00055-27/2022. Ggyiratszamot kapta.

Az eljaras soran a BO/32/00055-27/2022. ligyiratszamon kiadott hianypotlasi felhivasban
foglaltakra az alabbiak szerint valaszolunk:

1. kérdés Ismertesse a létesitmény kezdd és végpontjanak koordinatait.

Valasz:

x y
kezdépont 334886,13 836084,62
végpont 329028,74 828003,78

2. kérdés Részletezze a kozut meqgvaldsitasahoz sziikséges beavatkozasokat
és eqyéb kapcsolodo tevékenységeket.

Valasz:

1. szakasz - o0nallé vonalvezetésii, kétiranya kerékparat Sarospatak
kiilteriiletén, 37. sz. foattal parhuzamosan

A tervezési szakasz Sarospatak kulterliletén taldlhatd. A tervezési szakasz kezdete
csatlakozik a 37. sz. féut — 3834 j. ut - 38115 j. Ut meglévd korforgalmi csomdpontjanak
meglévé kerékparatjahoz, a 37. sz. f6ut Satoraljadjhely fel6li csomodponti agan. A
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tervezési szakasz vége a 37. sz. foat 63+577 km szelvényében talalhaté
foldutcsatlakozasnal van.

Ezen a szakaszon 6nallé vonalvezetésl kétiranyu kultertleti kerékparat létestl a 37. sz.
fouttal parhuzamosan. A tervezett aszfalt burkolatl kerékparit szélessége 3,30 m, a
padka mindkét oldalon 0,5-0,5 m széles, a tervezett koronaszélesség igy 3,55 m. A
tervezési szakasz kezdetén a meglévd kerékparuthoz, illetve kerékparut atvezetéshez
csatlakozva a korforgalom koérnyezetében a kerékparut tervezett szélessége 2,30 m, a
koronaszélesség 3,30 m. A 1,50 m-t meghaladd toltés magassag esetén a tervezett
padka 1,00 m széles.

1,0 m-es padkat terveztiink az alabbi helyen:

04100 - 04450 km sz. kozott bal oldalon

A tervezett létesitmény vizszintes vonalvezetésének kialakitasanal figyelembe vettik,
hogy a kozut mellett meglévé arok megmaradjon. Kiltertleti kerékparut esetében
minimalis vizszintes kérivsugarként az R=25 m-nél kisebb sugarat nem alkalmaztunk, a
tervezési szakasz kezdetén a csomodpont kérnyezetében alkalmazott vizszintes ivsugarak
alkalmazott értéke minimalisan R= 5 m.

A tervezett szilard burkolatd atrol lefolyd csapadékvizek a kozuti arokba vezetnek, a
meglévl rendszer valtozatlan marad. A kdrforgalmu csomépontnal a helyszinrajzon jel6lt
helyeken atereszek beépitését terveztik.

A tervezett kerékparut kerti szegélyek kozott épll, az el6regyartott sillyesztett szegély
s6allo kivitelld C30/37-MSZ 4798:2016 mindségli, a szegélyt megtamasztd betongerenda
mindsége C25/30-XF2.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak szerint épiilnek:

km szelvény | tervezett létesitmény

kozott

0+000 - 0+922,07 | 6nallé vonalvezetésii kétiranyu kerékparut - Sarospatak
klltertlet
922,07 m hosszon, engedélykiteles szakasz

” s

2. szakasz - 37. sz. fout és Hercegkut belteriilete ko6zott vegyes forgalmu
mezodgazdasagi ut

A tervezési szakasz Sarospatak kultertiletén taladlhatdé, a 37. sz. fout 63+577 km
szelvényében talalhatd Utcsatlakozasnal. A tervezési szakasz kezdetén kb. 100 m
hosszon beton burkolat talalhatd, mely elbontasra keril, utana végig foldaton vezet a
tervezett nyomvonal.

Ezen a szakaszon vegyes forgalml mez6gazdasagi Ut létesll, aszfalt burkolattal, a
meglévd foldut nyomvonaldn. A tervezett aszfalt burkolatl Ut szélessége 3,00 m, a
padka mindkét oldalon 1,0-1,0 m széles, a tervezett koronaszélesség igy 5,00 m.

A tervezett létesitmény vizszintes vonalvezetésének kialakitasanal figyelembe vettik a
foldut mellett taldlhatd fas, erdds terliletet. Annak érdekében, hogy fakivagdsra
lehet8ség szerint minimalis mértékben keriljon sor, a tervezett nyomvonal a meglévé
foldit nyomvonalat koveti. Mezdgazdasagi Ut esetében a vt=30 km/h tervezési
sebességhez tartoz6 minimalis vizszintes korivsugar értéke R= 25 m, a tervezési
szakaszon az alkalmazott minimalis vizszintes iv az R=25 m-es. Ez aldl kivétel a kezd6
csomopontban taldlhaté ivsugdr, aminek értéke a meglévé Ut nyomvonalat kdvetve R=
17 m. A csomopontban azonban a kanyarodd jarmiforgalom sebessége nem éri el a 30
km/h sebességet.
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A tervezett nyomvonal Sarospatak és Hercegkut teriiletén vezet, Sarospatakon a 6902,
6904 és 6936 jell kozutak nyomvonaldn halad, Hercegkutén a 030 hrsz.-U és a 347
hrsz.-U Ut nyomvonalan vezet.

A magassagi vonalvezetés a meglév6é foldut magassagat koveti, az utat szegélyez6
erd6ésav miatt jelentds magassagi korrekciét nem terveztink. Az alkalmazott
paraméterek megfelelnek az elGirt értékek minimum paramétereinek.

A tervezett szilard burkolatd atrol lefolyd csapadékvizek a tervezett oldalesésbdl adoddan
a patak felé jutnak el, Gj arkot nem terveztiink. A tervezett oldalesések egyiranyuak, a
terephez alkalmazkodva a patak felé esik. Azokon a helyeken, ahol a meglév6é arok
korrekcidja sziikséges a tervezett Ut miatt, az arok kialakitasra kerdlt.

A tervezési szakaszon a 0+290,00 - 0+310,00 km szelvények kozott bal oldalon kitérd
helyet terveztink. A kitér6helyhez az elhtzads 15,00 - 15,00 m hosszon Kkerilt
kialakitasra, 1:3 hajlassal. A kitérohely szélessége 3,0 m.

A tervezett mezOgazdasagi Ut sillyesztett szegélyek kozott épil, az elOregyartott
slllyesztett szegély so6allé kiviteli C30/37-MSZ 4798:2016 mindségli, a szegélyt
megtamasztd betongerenda mindésége C25/30-XF2.

Sarospatak és Hercegkut kozigazgatasi hatara a 0+415,39 km szelvényben talalhato.
Sarospatakon a tervezett Utszakasz hossza 417,29 m, Hercegkuton a tervezett Utszakasz
hossza 658,04 m.

A tervezési szakaszon 2 db meglévé mlitdrgy taldlhatdé, melyeknek &atépitése
szlkséges

0+068,15 km szelvény Hotyka-patak mellékagan meglévé mitargy

0+205,91 km szelvény Hotyka-patakon meglévé m(itargy

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak szerint épiilnek:

km szelvény kozott | tervezett lIétesitmény

-0+001,90 - | vegyes forgalmu mezégazdasagi ut - Sarospatak és Hercegkut
1+073,43 tertletén 1075,33 m hosszon, engedélykdételes szakasz
0+068,15 km | Ui miitdrgy Hotyka-patak mellékagan, engedélykételes
szelvény beavatkozads

0+205,91 km | Uj miitdrgy Hotyka-patakon, engedélykételes beavatkozds
szelvény

3. szakasz - Hercegkut belteriiletén kerékparos utvonal kijelolése a Petofi
Sandor utcan

A tervezési szakasz Hercegk(t belteriletén taldlhatd, az el6z6 szakaszon tervezett
vegyes hasznalati mez6gazdasagi Uthoz csatlakozik. Mivel a tervezett mezdgazdasagi Ut
szélessége 3,0 m, ezért a Pet6fi Sandor utcanak a 0+137,88 km szelvényig tarto
szakasza ehhez csatlakozdéan szélesitésre kerlil, a meglévé kb. 2,50 m széles aszfalt
burkolatot 3,0 m-re szélesitjiik. A szélesités soran mindkét oldalon sillyesztett szegély
kerul beépitésre, és egy aszfalt koporéteget kap a meglévd Ut. Ezen a szakaszon a padka
mindkét oldalon 0,5-0,5 m széles, a meglév6é beépitettség figyelembe vétele miatt, a
tervezett koronaszélesség igy 4,00 m. A 2. szamu tervezési szakaszon a padka 1,0 -1,0
m szélességben lett megtervezve, a koronaél atmenet a 0+005 - 0+025 km szelvények
kozott taldlhatd. A magassagi vonalvezetés a meglévl palya magassagi vonalvezetését
koveti.

A tervezett létesitmény vizszintes vonalvezetésének kialakitasanal figyelembe vettik a
meglévd Ut vonalvezetését, azon nem valtoztattunk.
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A tervezett nyomvonal a szélesitéses szakasz utan a Pet6fi Sandor utcaban déli iranyban
folytatddik, ezen a szakaszon a 046 hrsz.-U mezOgazdasagi utig kerékparos kijelolés
torténik. A Petdfi Sdndor utcdban ezen a szakaszon épitési beavatkozas nem torténik.

A tervezési szakaszon a 0+000,00 - 0+137,88 km szelvények kozott a 3/1 jell tervezési
szakaszon a meglévd aszfalt Gt szélesitése és felljitdsa sordn a kerékparos utvonal
kijelolésére kerll. A 3/2 jel(i tervezési szakasz a 0+137,88 - 0+590,00 km szelvények
kozott vezet, a Petofi Sandor utcaban a Rakoéczi utca és a 046 hrsz.-U Ut kozott vezet.

A 3/1 szakaszon az Uutfelljitas és szélesités soran az Ut mellé slllyesztett kerl
beépitésre, az el6regyartott slillyesztett szegély séallo kiviteli C30/37-MSZ 4798:2016
minGségli, a szegélyt megtamasztd betongerenda mindsége C25/30-XF2.

A tervezési szakaszon a tervezett lIétesitmények az alabbiak szerint épiilnek:

km szelvény kozott | tervezett lIétesitmény

0+000,00 - | Petofi Sandor utca szélesitése és felujitasa, kerékparos
0+137,88 utvonal kijelolése —Hercegkut belterliletén 137,88 m hosszon,
3/1 jell szakasz nem engedélykoteles szakasz

0+137,88 - | Petofi Sandor utcaban kerékparos utvonal kijelélése -
0+590,00 Hercegkut belteriletén 452,12 m hosszon, nem
3/2 jell szakasz engedélykételes szakasz

4. szakasz - Hercegkut 046 hrsz.-G vegyes hasznalata burkolt Gt felGjitasa,
kerékparos atvonal kijeldlése

A tervezési szakasz Hercegkut kilteriiletén taldlhatd, meglévé aszfalt burkolatu
mezOgazdasagi Uton vezet. A meglévé mezGgazdasagi Ut szélessége a tervezési szakasz
kezdetén 5,0 m, mely a 0+050 - 0+100 km szelvények kozott 6sszehlzasra kerdlt.
Innentdl a meglévd Ut szélessége 3,0 m. A meglévl Ut rossz allapotu, toredezett szél(i. A
felUjitds sordan mindkét oldalan sullyesztett szegély kertl beépitésre, és 1,0-1,0 m
szélességben stabilizalt padka. A tervezett koronaszélesség 5,0 m. A fel(jitas soran egy
aszfalt kopéréteget kap a meglévo ut.

A tervezési szakaszon az aldbbi helyeken taldlhatd kitéré:

04255 - 04275 km sz. kozott bal oldalon

04620 - 0+635 km sz. kozott bal oldalon

0+930 - 04945 km sz. kozott bal oldalon

14290 - 14305 km sz. kdzétt bal oldalon

A meglévé kitérék 2,50 m szélességliek, hosszuk 15 ill. 20 m-esek.

A beavatkozasi szakaszon horizontalis ivkorrekciéra nem volt szlikség, igy a helyszinrajzi
kialakitas a meglévo allapottal azonos, mely vonalvezetést a tervezés soran geometriaval
rendelkez6 tengely eldallitdsdval lett lekdvetve. Szilard burkolattal rendelkez6
Utcsatlakozasok ill. foldutcsatlakozasok esetén a beavatkozdsi hatar a lekerekitd iv vége.
A 0+529,58 km szelvényben taldlhatd (tcsatlakozastdl a tervezési szakasz kezdetéig
kétoldali vizelvezet6 arok talalhatdé a meglévé Ut mentén. A vizelvezet6 arok befogaddja
a 216 hrsz.-u ingatlanon taldlhaté arok, melybe a csapadékviz a bal oldalrél 0+159,66
km szelvényben talalhaté 0,70 m nyilasu atereszen keresztil jut el. Az ateresz és a
tervezési szakasz kezdetet kozott jobb oldalon szikkasztd jellegl arok talalhatd, a bal
oldali arokbdl a csapadékviz a Pet6fi Sandor utca felé vezet, annak a vizelvezetd
rendszeréhez csatlakozik.

Jobb oldalon a 0+529,58 km szelvényben |év6 Utcsatlakozas és a 0+675,00 km szelvény
kozott szikkaszto-parologtatd jellegli arok talalhaté. A 0+681,30-1+068,28 km
szelvények kozott Uj vizelvezeté arok épll, mely a meglévo vizelvezet6é arokba
csatlakozik. A meglévlo vizelvezeté arok az 1+252,94 km szelvényben [év6 & 0,60 m
nyilasu atereszhez csatlakozik, mely biztositja az elvezetést a bal oldali vizelvezetd
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arokba. A megfelel6 vizelvezetés biztositasara, a jobb oldali foldut csatlakozasok alatt
atereszek kerilnek beépitésre: a 0+965,28-0+975,28 km szelvények kozott @ 0,40 m
nyildsu ateresz 10,00 m hosszon, az 1+068,28-1+079,28 km szelvények kdzott 0,50 m
nyildsu ateresz 11,00 m hosszon és az 1+197,80-1+209,80 km szelvények kodzott 0,60
m nyilasd ateresz 12,00 m hosszon. Az 1+266,80-1+343,50 km szelvények kozott
vizelvezeté arok épil, mely az 1+252,94 km szelvényben |év6 @ 0,60 m nyilasu
atereszhez vezeti a lefolyd vizet. Az 1+361,80-1+468,12 km szelvények kozott
vizelvezetd arok éptl, mely a kdvetd szakasz vizelvezet6 arkahoz csatlakozik.

Bal oldalon a burkolatrdl lefolyd csapadékviz elvezetését a meglévd arkok biztositjak, ill.
a rézs(in lepelszerien lefolyik és a terepen elszikkad.

A tervezett Utépités soran a meglévl foldmedrl arkok esetén sziikséges a novényzettol
vald megtisztitas és az arok profil rendezése. A burkolt arkokat ki kell tisztitani és a
burkolaton szlikséges javitadsokat, fugazas el kell végezni.

A meglévlo atereszeket a megfeleld vizszallitas biztositdasa érdekében meg a lerakddott
hordaléktdl, szennyezéstol kell tisztitani, az el6fejeken szilkséges javitasokat el kell
végezni.

A beavatkozasi szakaszon vertikalis ivkorrekciot nem terveztink, igy az Ut hossz-
szelvényi kialakitdsa l|ényegében valtozatlan marad. A meglévd palya magassagi
vonalvezetésének lekovetése volt a cél.

Az Utfelljitds soran az ut mellé sillyesztett keril beépitésre, az eléregyartott sillyesztett
szegély soéallo kiviteli C30/37-MSZ 4798:2016 minGségli, a szegélyt megtamasztd
betongerenda mindésége C25/30-XF2.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak szerint épiilnek:

km szelvény kozott | tervezett lIétesitmény

0+000,00 - | Hercegkit 046 hrsz.-u ingatlanon meglévo ut feldjitasa,
1+468,12 kerékparos utvonal kijelolése - HercegklUt kiltertletén

1.468,12 m hosszon, nem engedélykoteles szakasz

5. szakasz - Hercegkit 046 hrsz.-G ingatlanon vegyes forgalmi mezégazdasagi
ut (rossz allapota burkolatszakasz helyett j burkolat épitése)

A tervezési szakasz Hercegkut kilterlletén taldlhatd, a 04 hrsz.-U ingatlanon a meglévd
Ut nyomvonaladn. ezen a szakaszon a burkolat allapota jelentésen leromlott, Uj burkolat
épitése szlikséges.

Ezen a szakaszon vegyes forgalml mez6gazdasagi ut léteslil, aszfalt burkolattal, a
meglévd Ut nyomvonaldn. A tervezett aszfalt burkolatly Ut szélessége 3,00 m, a padka
mindkét oldalon 1,0-1,0 m széles, a tervezett koronaszélesség igy 5,00 m.

A tervezett nyomvonal a meglévo foldut nyomvonalat koveti. Mezégazdasagi Ut esetében
a vt=30 km/h tervezési sebességhez tartozd6 minimalis vizszintes korivsugar értéke R=
25 m, a tervezési szakaszon az alkalmazott minimalis vizszintes iv az R=290 m-es.

A magassagi vonalvezetés a meglévd foldut magassagat koveti, magassagi korrekciot
nem terveztiink. Az alkalmazott paraméterek megfelelnek az elGirt értékek minimum
parameétereinek.

Az 5. szakaszon vegyeshaszndlati mez6gazdasagi ut épul. A burkolat oldalesése
egyiranyd, a burkolatrél lefolyé csapadékviz a baloldali meglévé vizelvezet6 arokba jut,
vagy a rézsln lepelszeri(en lefolyik és a terepen elszikkad.

Jobb oldalon a tereprél lefolyd csapadékviz elvezetésére (j vizelvezetd arok kerdl
kialakitdsra, mely csatlakozik a megel6z0 és a koveté szakaszok vizelvezet6
rendszeréhez.

Az épulé arok foldat csatlakozas alatti atvezetésére a 0+026,98-0+037,80 km
szelvények k6zo6tt @0,40 m nyildsa ateresz épul 11,00 m hosszon.
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Bal oldalon a homokos kavics védéréteg kivezetésének biztositasara szikkaszto-
parologtatd jellegl arok kerll kialakitdsra a tervezési szakasz eleje és 0+038,80 km
szelvények kozott, a meglévl arok szakaszok 0sszekoOtésével.

A tervezett Utépités soran a meglévo foldmedr( arkok esetén sziikséges a novényzettdl
valé megtisztitds és az arok profil rendezése.

A tervezett mezOgazdasagi Ut sillyesztett szegélyek kozott épil, az elGregyartott
slillyesztett szegély so6allé kiviteli C30/37-MSZ 4798:2016 mindségli, a szegélyt
megtamasztd betongerenda mindsége C25/30-XF2.

A tervezett Utszakasz hossza 74,65 m.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak szerint épiilnek:

km szelvény kozott | tervezett lIétesitmény

0+000 - 0+074,65 vegyes forgalmi mezdégazdasagi ut - Hercegkut kulteriletén
74,65 m hosszon, engedélykoteles szakasz

6. szakasz - Hercegkut 046 hrsz.-U vegyes hasznalata burkolt Gt felGjitasa a 37.
sz. foutig, kerékparos utvonal kijelolése

A tervezési szakasz Hercegkut Kkilterlletén talalhatdé, meglévé aszfalt burkolatd
mezdgazdasagi uton vezet. A meglévé mezégazdasagi Ut szélessége 3,0 m. A meglévd ut
rossz allapotu, téredezett szélli. A fellGjitds sordan mindkét oldaldn sillyesztett szegély
keril beépitésre, és 1,0-1,0 m szélességben stabilizalt padka. A tervezett
koronaszélesség 5,0 m. A felljitas soran egy aszfalt kopdréteget kap a meglévé ut.

A tervezési szakaszon az aldbbi helyeken taldlhato kitérd:

0+055 - 0+070 km sz. kozott bal oldalon

04315 - 04335 km sz. kozott bal oldalon

0+595 - 0+610 km sz. kozott bal oldalon

A meglévé kitéroket 2,50 m szélességlre sziikséges a felljitas soran kiépiteni, hosszuk
15ill. 20 m-esek.

Az épulé burkolat oldalesése egyiranyl, a burkolatrol lefolyd csapadékviz a baloldali
meglévl vizelvezetd &arokba jut, vagy a rézs(in lepelszerlien lefolyik és a terepen
elszikkad.

Jobb oldalon a tereprdl lefolyd vizek elvezetését a meglévé arkok biztositjak. Uj
vizelvezetd arok épil a 0+000,00-0+127,50 km szelvények kozott, mely biztositja a
megel6z0 szakaszrol érkezé arkok tovabb vezetését. A megfelel6 vizelvezetés
biztositasara, a jobb oldali foldut csatlakozasok alatt atereszek kerililnek beépitésre, ill. a
0+263,69 km szelvényben lévo féldut csatlakozasnal a meglévé @ 0,60 m nyilasu ateresz
keril meghosszabbitasra. A 0+393,92 és 0+484,87 km szelvényben az Utcsatlakozas
alatt meglévo @ 0,40 és & 0,30 m nyildsu atereszek elbontasra kerlilnek és helyettik @
0,60 m nyilasu atereszek éptilnek, a megfeleld vizelvezetés biztositasa érdekében.

A tervezési szakasz végén, a csekély mértékl takaras miatt, teherbird fedlappal fedett,
40/50/70 mederelemekbdl kialakitott ateresz biztositja a vizelvezetd arok Gt alatti tovabb
vezetését a befogado felé.

A tervezett Utépités sordan a meglévd foldmedrl arkok esetén sziikséges a novényzettdl
valéd megtisztitds és az arok profil rendezése. A burkolt arkokat ki kell tisztitani és a
burkolaton szlikséges javitdsokat, fugazas el kell végezni.

A meglévld atereszeket a megfeleld vizszallitas biztositdsa érdekében meg a lerakddott
hordaléktdl, szennyezéstdl kell tisztitani, az el6fejeken sziikséges javitasokat el kell
végezni.
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A beavatkozasi szakaszon horizontalis ivkorrekciéra nem volt szlikség, igy a helyszinrajzi
kialakitas a meglévo allapottal azonos, mely vonalvezetést a tervezés soran geometriaval
rendelkez6 tengely eldallitdsdval lett lekdvetve. Szilard burkolattal rendelkez6
Utcsatlakozasok ill. foldutcsatlakozdsok esetén a beavatkozasi hatar a lekerekitd iv vége.
A beavatkozadsi szakaszon vertikalis ivkorrekciot nem terveztink, igy az ut hossz-
szelvényi kialakitdsa |ényegében valtozatlan marad. A meglévé pdlya magassagi
vonalvezetésének lekdvetése volt a cél.

Az Utfelljitds soran az ut mellé sillyesztett keril beépitésre, az eléregyartott sillyesztett
szegély séallo kiviteli C30/37-MSZ 4798:2016 minGségli, a szegélyt megtamasztd
betongerenda mindsége C25/30-XF2.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak szerint épiilnek:

km szelvény kozott | tervezett lIétesitmény

0+000,00 - | Hercegkut 046 hrsz.-u ingatlanon meglévé ut feldjitasa a
0+783,46 37. sz. foutig, kerékparos utvonal kijelélése - Hercegkut

kilterlletén 783,46 m hosszon, nem engedélykoteles szakasz

” s

7. szakasz - vegyes forgalmi mezodgazdasagi Gt épitése a 37. sz. fouttal
parhuzamosan Gj nyomvonalon, majd mezégazdasagi teriileteken és meglévo
utak nyomvonalan vegyes forgalmi mezégazdasagi uUton kerékparozasra
kijelolés Sarospatak, Bodrogolaszi, Sarazsadany és Tolcsva kozigazgatasi
teriiletén

A tervezési szakasz kezdete Sarospatak kiulterliletén taldlhatdé, a 37. sz. féuttal
parhuzamosan, meglév6 mezdgazdasagi uton vezet. Ezen a szakaszon vegyes forgalmu
mezdgazdasagi ut létesil, beton burkolattal, a meglévé foldut nyomvonaldn. A tervezett
beton burkolatd Ut szélessége 3,00 m, a padka mindkét oldalon 1,0-1,0 m széles, a
tervezett koronaszélesség igy 5,00 m. Mez6gazdasagi ut esetében a vt=30 km/h
tervezési sebességhez tartozé minimalis vizszintes koérivsugar értéke R= 25 m, ezen a
szakaszon az alkalmazott minimalis vizszintes iv az R=400 m-es.

A magassagi vonalvezetés a meglév6 foldut magassagat koveti, magassagi korrekciot
nem terveztiink. Az alkalmazott paraméterek megfelelnek az elGirt értékek minimum
paramétereinek.

Az épuld burkolat oldalesése egyiranyd, a burkolatrdl lefolyé csapadékviz a 37. sz. fout
mellett taldlhaté meglévd arokba jut el.

A tervezett Utépités sordan a meglévé foldmedrl arkok esetén szlikséges a novényzettdl
valéd megtisztitds és az arok profil rendezése. A burkolt arkokat ki kell tisztitani és a
burkolaton sziikséges javitasokat, fugazas el kell végezni.

A meglévlo atereszeket a megfelel6 vizszallitas biztositdsa érdekében meg a lerakodott
hordaléktdl, szennyezéstdl kell tisztitani, az el6fejeken szlikséges javitasokat el kell
végezni.

o

A 37. sz. fout mellett vezetett szakasz hossza 757,16 m.

Ezutédn a tervezési szakaszon a meglévd foldut nyomvonalat kévetve kertlt kialakitdsra a
vegyes forgalmi mezOgazdasagi ut. A tervezett Ut burkolata valtozik, aszerint, hogy
milyen terileten vezet. Sz6l6k kozt és a szintvonalakra merdlegesen beton burkolatu utat
terveztink, szantd, rét és erdOs terileten aszfalt burkolatl utat terveztink. A tervezett
mezO6gazdasagi Ut szélessége 3,00 m, a padka mindkét oldalon 1,0-1,0 m széles, a
tervezett koronaszélesség igy 5,00 m. Mezdgazdasagi ut esetében a vt=30 km/h
tervezési sebességhez tartozé minimalis vizszintes koérivsugar értéke R= 25 m, a teljes
szakaszon az alkalmazott minimalis vizszintes iv az R=25 m-es.

A tervezett szakaszok burkolatonkénti valtasok szerint az alabbiak:
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0+000,00 - 0+757,16 beton burkolati mezégazdasagi vegyes hasznalatu ut

0+757,16 — 1+814,01 (1+825,00) beton burkolatl mezégazdasagi vegyes hasznalatu Gt
1+814,01 - 2+600,00 aszfalt burkolatl mez6gazdasagi vegyes hasznalatd ut

2+600,00 - 3+350,00 beton burkolati mez6gazdasagi vegyes hasznalatu ut

3+4+350,00 - 3+600,00 aszfalt burkolatu mezdgazdasagi vegyes hasznalatu Ut

3+600,00 - 4+323,75 (4+340,00) beton burkolati mezégazdasagi vegyes hasznalatu Ut
4+323,75 - 4+742,77 (4+780,00) aszfalt burkolati mez6gazdasagi vegyes hasznalatu
at

4+742,77 - 5+490,29 beton burkolati mezégazdasagi vegyes hasznalatu Gt

(5+480,00) 5+490,29 - 6+695,00 aszfalt burkolatl mez6gazdasagi vegyes hasznalatu
at

6+695,00 - 84+765,00 beton burkolati mezégazdasagi vegyes hasznalatu ut

A tervezési szakaszon az alabbi helyeken terveztiink kitéro:
0+870 - 0+890 km sz. kozott jobb oldalon
1+160 - 1+180 km sz. k6z6tt jobb oldalon
1+655 - 1+675 km sz. kdzétt jobb oldalon
2+115 - 24135 km sz. kdzott bal oldalon
2+540 - 24560 km sz. kozoétt bal oldalon
34242 - 2+262 km sz. kdzott bal oldalon
34890 - 34910 km sz. kdzott jobb oldalon
44125 - 44145 km sz. kdzétt bal oldalon
44900 - 4+920 km sz. k6z6tt jobb oldalon
5+630 - 5+650 km sz. kdzoétt jobb oldalon
6+360 — 6+380 km sz. k6zott jobb oldalon

A tervezett kitérék 3,00 m szélességliek, a kitér6helyhez az elhtizas 15,00 — 15,00 m
hosszon kertlt kialakitasra, 1:5 hajlassal.

A tervezési szakaszon a meglévé vizelvezet6 rendszeren nem valtoztattunk, nagy részén
a csapaékviz elszikkad. Azokon a helyeken, ahol szliikséges a meglév6 vizelvezet6
rendszer korrekcidja, ott az arok attervezésre kerllt, valamint a 6+695,00 - 7+510,00
km szelvények kozo6tti szakaszon a meglévl beton folydka atépitése szlikséges a terveztt
at miatt.

Az Utfelljitds sordn az aszfalt burkolatd Ut mellé slllyesztett kerll beépitésre, az
el6regyartott sullyesztett szegély séalld kiviteli C30/37-MSZ 4798:2016 mindségl, a
szegélyt megtamasztd betongerenda mindsége C25/30-XF2.

A tervezési szakaszon az aldbbi helyeken taldlhaté vizfolyas keresztezések:
1. keresztezés: Hercegkut-patak-hid__6903 hrsz 0+068,15 km szelvény
A meglév6é mitargy allapota miatt nem kerdl feltjitasra, Uj mitargyat terveztiink
2. keresztezés: Hotyka-patak-hid___6906 hrsz 0+205,91 km szelvény
A meglévé mitargy allapota miatt nem kerl felGjitasra, Uj mitargyat terveztink
3. keresztezés: Sarospatak, Szarka-kuti patak _ 6113 hrsz 1+862,93 km szelvény
Uj mitargy létesitése
4. keresztezés: Bodrogolaszi vizmosas_ 0146/1 hrsz 3+310 km szelvény
Uj m(itargy létesitése
5. keresztezés: Sarazsadany Zsadany-patak-hid _ 088/8 hrsz 6+633,6 km szelvény
Uj mitargy létesitése
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A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak szerint épiilnek:

km szelvény kozott | tervezett lIétesitmény

0+000 - 8+765,00 vegyes forgalmu beton ill. aszfalt burkolatu mezégazdasagi
ut - Sarospatak, Bodrogolaszi, Sdrazsadany és Tolcsva teriletén
8.765,00 m hosszon, engedélykoteles szakasz

8. szakasz - Tolcsva 025/64 hrsz.-a Gton kerékparos Gatvonal kijelGlése

A tervezési szakasz Tolcsva teriletén a 025/64 hrsz.-U Uton vezet, meglévd beton Gton
keril kijel6lésre a kerékparozas.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak szerint épiilnek:

km szelvény kozott | tervezett lIétesitmény

0+000 - 0+722,62 meglévé dton kerékparozasra kijelélés -Tolcsva terlletén -
722,62 m hosszon, nem engedélykoteles szakasz

9. szakasz - Sarazsadany 080/1 hrsz.-a Gton kerékparos Gatvonal kijelolése

A tervezési szakasz Sarazsadany terlletén a 080/1 hrsz.-U Uton vezet, meglévé beton
uton keril kijel6lésre a kerékparozas. A meglévé beton burkolatd ut lokalis javitasa
tervezett.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak szerint épiilnek:

km szelvény kozott | tervezett létesitmény

0+000 - 0+338,79 meglévé uton kerékparozasra kijelolés - Sarazsadany
teriletén - 338,79 m hosszon, nem engedélykoteles szakasz

10. szakasz - Tolcsva 030 hrsz.-G Gaton, Klapka Gyorgy utcan, Tancsics M. utcan,
Kossuth L. utcan és Pet6fi Sandor utcan meglévé burkolt Gton kerékparos
utvonal kijelolése

A tervezési szakasz Tolcsva terliletén a 030 hrsz.-U Uton, Klapka Gyo6rgy utcan, Tancsics
M. utcan, Kossuth L. utcan és Pet6fi Sandor utcan vezet, meglévd uton keril kijeldlésre a
kerékparozas.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak szerint épiilnek:

km szelvény kozott | tervezett lIétesitmény

0+000 - 2+793,01 meglévé uton kerékparozasra kijelolés - Tolcsva terliletén -
2.793,01 m hosszon, nem engedélykételes szakasz
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3. kérdés Sorolja be a tervezett utat az Utiigyi Miiszaki Eléirds Ut 2-1.203
szamu dokumentacié _nevezéktana, illetve a kerékparutakkal ésszefiiggd

egyves miiszaki adatok nyilvantartasarol szolé 337/2016. (XI. 17.) Korm.

rendelet alapjan.

Valasz:
szakaszok Utiigyi Miiszaki El6iras Ut 2-1.203 337/2016. (XI. 17.) Korm.
(ez mar nincs érvényben) rendelet
1 K.VII. - kulteruleti kerékparut kerékparforgalmi |étesitmény
- kerékparut
2 Ut 2-1.203 nem értelmezhetd kerékparozas céljara igénybe
vehetd vegyes forgalmu
utfeldlet
3 Ut 2-1.203 nem értelmezhetd kerékparozas céljara igénybe
vehet6é vegyes forgalmu
Utfelllet
4 Ut 2-1.203 nem értelmezhetd kerékparozas céljara igénybe
vehet6 vegyes forgalmu
Utfelllet
5 Ut 2-1.203 nem értelmezhetd kerékparozas céljara igénybe
vehet6é vegyes forgalmu
Utfelllet
6 Ut 2-1.203 nem értelmezhetd kerékparozas céljara igénybe
vehet6 vegyes forgalmu
Utfelllet
7 Ut 2-1.203 nem értelmezhetd kerékparozas céljara igénybe
vehet6 vegyes forgalmu
Utfelllet
8 Ut 2-1.203 nem értelmezhetd kerékparozas céljara igénybe
vehet6 vegyes forgalmu
Utfelllet
9 Ut 2-1.203 nem értelmezhetd kerékparozas céljara igénybe
vehet6 vegyes forgalmu
Utfelllet
10 Ut 2-1.203 nem értelmezhetd kerékparozas céljara igénybe
vehet6 vegyes forgalmu
Utfelllet

4. kérdés Ismertesse a létesitmény épitési tevékenyséqghez sziikséges
hozzavetdleges anyagmennyiséget fajtanként lebontva. Ennek kapcsan
mutassa be az épitési teriiletre torténd szallitasokbdl eredo kdrnyezeti
hatasokat a 2.2.5. fejezetben emlitett banyak tekintetében, melyek
épitési toltésanyag biztositdsdra szolgalnak és "az épitéshez

legkézelebbinek mindsitett nyersanya leléhelyek l.: _banyak)"

mindsitést kaptak. Ennek keretében ismertessék, hoqgy a fentiek szerint
kijelolt banyakbol torténd kiszallitashoz van-e azon banyaknak megfelelo
kapacitasa és végleges engedélye a létesitmény épitési munkalataihoz

kiszolgalasara.
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Valasz:

Anyagmennyiségek

Az aldbbiakban ismertetésre keril6 tevékenységekhez szilkséges anyagmennyiségek
fajtanként bontasa csupan tajékoztatd jellegli becslésen alapul, ezek pontosabb
meghatarozasa a kés6bbi engedélyezési tervfazis soran varhatd. Jelen el6zetes vizsgalati
eljaras soran nem all rendelkezésre kell6 adat a pontosabb meghatarozashoz.

Onéllé vezetésl kerékpdrut: 1. szakasz

A tervezett 6nallé vonalvezetés(i kerékparut 3,30 m széles, kerti szegélyek kozott
kialakitva. Mindkét oldalan 0,50 - 0,50 m széles padkat terveztliink, igy a tervezett
koronaszélesség 4,30 m.

1. szakasz: kb. 922 m 6nall6é kerékparozhatd kozut

A tervezett 6nalld kétiranyU kerékparut varhato palyaszerkezeti rétegrendje a kévetkez6:
e 3 cm vtg. AC 8 kopd j. koporéteg
e 4 cm vtg. AC 11 koto j. kotoréteg
e 20 cmvtg. FZKAj. alapréteg
e 30cmvtg. homokos kavics védoéréteg

A szlikséges anyagmennyiség:
e AC 8 kopd j. koporéteg: 91,2 m3
e AC 11 kot6 j. kotéréteg: 121,7 m3
e FZKAj. alapréteg: 608,5 m3
¢ homokos kavics védéréteg: 912,7 m?3

Vegyes forgalmu mezdgazdasagi ut: 2,5,7 szakasz

Padka szélesség: 1,00 m
Forgalmi sav szélesség: 3,00 m
Koronaszélesség: 3,00m+2x1,00m=5,00m

2. szakasz: kb. 1075 m vegyes forgalmu ut
5. szakasz: kb. 75 m vegyes forgalmu ut
7. szakasz: kb. 8765 m vegyes forgalmu ut

Ez 6sszesen: 9915 m

A vegyes forgalmu mezégazdasagi Ut varhatd palyaszerkezeti rétegrendje a kdvetkezo:
e 4 cm vtg. AC 11 kop6 j. kopdréteg
e 4 cm vtg. AC 11 koto j. kotoréteg
e 20 cmvtg. FZKAj. alapréteg
e 30cmvtg. homokos kavics védéréteg

A sziikséges anyagmennyiség:
e AC 11 kop6 j. kopdréteg:1191 m3
e AC 11 kot6 j. kotéréteg:1191 m3
e FZKAj. alapréteg: 5955 m3
e homokos kavics védéréteg: 8932,5 m3
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Meglévd ut feldjitdsa: 4,6,9 szakasz

Meglév6 mezbgazdasagi utakon torténik. A meglévé burkolatot teljes szélességében
kihasznaljuk, szélesités nem torténik. Burkolatcserét és a meglévl palya lokalis javitasat
tartalmazza.

A meglévo Ut feltjitdsanak varhato palyaszerkezeti rétegrendje a kovetkezo:
e 4 cm vtg. AC 11 kopd j. koporéteg
e atlag 2 cm vtg. profilmaras
e meglévo palyaszerkezet

3/1. szakasz: kb. 138 m meglévd ut szélesités, felljitas

4, szakasz: kb. 1468 m meglévd ut felljitasa, lokalis javitasa
6. szakasz: kb. 783 m meglévl Ut feldjitasa, lokalis javitasa
9. szakasz: kb. 339 m meglévod Ut feldjitasa, lokalis javitasa

Ez 6sszesen: 2728 m

A sziikséges anyagmennyiség:
e AC 11 kopd j. koporéteg: 327 m3

Szallitasokbol eredo6 kornyezeti hatasok

Jelen tervfazisban nem 3all rendelkezésre organizacios terv, mely a konkrét szallitasi
Utvonalakat és szadllitasi forgalmakat tartalmazza, ez a késoObbi kivitelezési fazisban
varhato. A kivitelezés soran hasznalni kivant nyersanyag lel6helyek sem ismertek még,
igy a ténylegesen az épitési terlletre térténd szallitdsokbol eredd kérnyezeti hatdsokat az
épitkezés elOtt készul6 épités alatti kornyezetvédelmi terv, illetve az épités alatti
zajvédelmi terv fogja tartalmazni.

Az épitéshez kapcsolddo szallitasi tevékenyséqg leveglterhelése

Légszennyezd anyag nem csak a fellleti porterhelés és a munkagépek, hanem a
szallitéjarmlvek forgalma miatt is kibocsatdsra kertl. Itt is jellemz6en nitrogén-dioxid,
szén-monoxid, korom és porterhelés varhaté.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés (temezésétdl fliggéen a tervezési terliletre
varhatéan 2-3 tgk/déra szdllitds fog torténni. A felvonulasi terllethez legkdzelebbi
védendl épllet tavolsagaban (5 m) az emlitett 2-3 tgk/dra szallitasbdl nem varhaté
szall6 por hatarérték tullépés. Csapadékmentes idoszakban ugyanakkor a burkolatlan

felvonuldsi terlilet nedvesitése javasolt a szdlld6 por koncentracidéjanak tovabbi
csOkkentése céljabol.

Jelen tervezési fazisban az anyagnyerG helyek és a kOzvetlen szallitasi Utvonalak még
nem ismertek, azonban a terilleti adottsagok, megkozelithetéség alapjan varhatdéan a 37.
sz. fout feldl érkezhetnek a szallitd jarmlvek, illetve a kerékparozhatd kozut
nyomvonalan kozelitik meg a tervezési teriletet.

A 37. sz. fout burkolattal ellatott, valamint jelenlegi forgalmaban a szallitas forgalma 20
%-ot meghaladd forgalomvaltozast nem okoz, igy nem képezi a kbézvetett hatasterilet
részét. Kozvetett hatdsterlletnek tekinthetd a kerékparozhaté kézut még le nem burkolt

11111

A szadllitdsra altalanosan kulonb6zd tipust pl. SCANIA, MAN tehergépjarmuiveket
hasznalnak, melyek kapacitdsa 8 - 18 (m3) kozott valtozik.

VIBROCOMP KFT VIBROCOMP SRL VIBROCOMP ME FZC

1118 BP, BOZOKVAR UTCA 12. CLUJ-NAPOCA, CALEA DOROBANTILOR 25/79 391860 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES
TEL.: +36 1310 7292 | FAX: +3613196303 TEL.:+4072801 89 76 TEL.: +9714 33443 69
MAIL: INFO@VIBROCOMP.COM MAIL:ROMANIA@VIBROCOMP.COM MAIL: ME@VIBROCOMP.COM




www.vibrocomp.com E-mail: info@vibrocomp.com VIBROCOMP

A porszennyezés csokkentése céljabol az anyagszallité teherautdkat le kell fedni, a
szallitdsra hasznalt Utvonalakat és a deponalt féldanyagot Gjrafelhasznalasig kiporzas
elleni védelem érdekében rendszeres id6kozokben locsolni kell.

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag révid ideig terhel.

Az épités alatt bizonyos mértékig elkerilhetetlen a levegéterhelés, azonban a javasolt
védelmi intézkedések betartasaval ez jelent6s mértékben csékkenthetd.

Az épitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység élovilagvédelemi vonatkozasa

Az épités sordn a szadllitds és épités okozta megnovekedett nehézgépjarm(i-forgalommal
kell szamolni, ami ideiglenesen a koérnyezeti elemek tobbletterhelését okozhatja
(levegOszennyezés, tdbblet zajkibocsatas stb.). Ezek ideiglenesen az élévilagra is hatnak,
igy szamolni kell az épités ideje alatt azzal, hogy a teriletrol egyes érzékenyebb fajok
elvandorolnak, illetve viselkedésiik megvaltozik. A Kkivitelezési id6szakban a fokozott
emberi jelenlét, a munkagépek altal okozott zaj- és porterhelés az érzékenyebb fajok
(madarak, egyes eml0sOk) megtelepedését iddszakosan gatolja, élettevékenységiket
zavarja. Ez a fokozott zavaras az (zemeltetési id6északban azonban jelentésen csokken,
vagy akar meg is szlinhet.

Az épitéshez kapcsolddd széllitasi tevékenység zajvédelemi vonatkozdsa

Az épitéstdl szarmazd =zajterhelést a fentiek mellett az anyagszallitd gépjarmivek
elhaladasa fog jelenteni. A kézvetlen szallitasi Utvonalak még nem ismertek, azonban a
terlleti adottsagok, megkozelithetéség alapjan varhatéan az 37.sz. fout feldl érkezhetnek
a szallitd jarm(ivek.

A kulonb6z6 (toltésanyag, burkolatanyag) szallitasi tevékenységek az épités kilonbozé
szakaszaiban folynak, igy egyidejlileg csak egyfajta szallitasi tevékenység terhel6 hatasa
jelentkezik.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés Utemezésétél figgden a kozuti szallitasi
Utvonal melletti nappali egyenértékli =zajszint alakuldasat a maximalis (25tgk
elhaladas/nappal) forgalom mellett a kovetkez6 tablazat mutatja.

Kozuti szallitassal érintett Jelenleg |Epités alatt| Hatarérték [Tallépés mértéke
L EET: Lam,o(7,5)| Lawko(7,5) dB dB
(49+94137-' Eé‘fé’g‘é kmsz.) 71,6 71,6 71,6 -
(59+o3937—' giﬁ:% kmsz.) 716 71,7 71,6 0,1
(64+47327-.6S924.-£céitkmsz.) 69,9 69,9 69,9 -

Tapasztalataink és el6zetes becsléslink alapjan megallapithaté, hogy az épitési
anyagszallitdsa a szallitdssal potencidlisan érintett meglévd kulterlleti utak menti
éplletek kornyezetében csekély mérték(i, érzékelési kliszobon bellli zajszint névekedést
eredményez (az emberi fil altal kb. min. 2 dB valtozds az érzékelhetd kilonbség).

Banyateriiletek vonatkozasa

Az EVD 2.2.5. fejezetében az aldbbi megfogalmazas olvashaté:

VIBROCOMP KFT VIBROCOMP SRL VIBROCOMP ME FZC

1118 BP, BOZOKVAR UTCA 12. CLUJ-NAPOCA, CALEA DOROBANTILOR 25/79 391860 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES
TEL.: +36 1310 7292 | FAX: +3613196303 TEL.:+4072801 89 76 TEL.: +9714 33443 69
MAIL: INFO@VIBROCOMP.COM MAIL:ROMANIA@VIBROCOMP.COM MAIL: ME@VIBROCOMP.COM




www.vibrocomp.com E-mail: info@vibrocomp.com VIBROCOMP

,Célszerli az épitéshez legkézelebbi nyersanyag-lel6helyek (pl. banyak) termékeit
hasznalni, és a szallitasokat a meglévé utakon, lehet6ség szerint a teleplilések
belteriiletének elkertilésével végezni. Epitési toltésanyag (pl. zlzottkS) nyeréhelyeinek
kijelélésére a Vallalkozd kivalasztasakor keriilhet sor. A foéldmi védelmét szolgalé
humuszmennyiség az épitési tertilet lehumuszolasabdl nyerhets vissza.”

Tovabba az EVD 5.1.2. fejezetében kerlilnek nevesitésre a tervezési terllet kézelében
taldlhatd banyatelkek, mely alapjan a tervezett nyomvonal 5 km-es kérnyezetében, a
Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (réviden MBFSZ) nyilvantartasabol fellelhet6
banyateriletek az aldbbi tablazatban kertltek dsszefoglaladsra.

Banyatelek Banyaszott Banyavallalkozo (jogositott) . e
védneve anyag megnevezése Sl | B
Sarospatak I. andezit Colas-Eszakké Banyaszati Kft. m(ikodd nem
ZEMPLENKO Kelet-magyarorsz4gi
Sarospatak V. andezit EpitGipari Fovallalkozd és miikodoé nem
Banyaszati Kft.
Erdébénye III. | horzsakdtufa MAGITA 2000. Banyaszati Kft. mikodo nem

A kivitelezés soran ténylegesen hasznalni kivant nyersanyag-lel6helyek és nyersanyagok
a kés6bbi tervfazisok soran konkretizalédnak, az EVD-ben csupan tajékoztatd jelleggel
kerlltek ezek bemutatasra. A kivitelez0 ismerete nélkil jelen tervfazisban nem all
rendelkezésre pontos informacio erre vonatkozoéan.

5. kérdés Nyilatkozzon arrdl, hogy a tervezett beruhazas a kulturalis
orokség védelmérél szolé 2001. évi LXIV. torvény 7. § 20. pontja altal
meghatarozott nagyberuhazasnak mindsiil-e. Amennyiben
nagyberuhdzas, nyujtsa be a beruhazasi teriilet régészeti érintettségének
tisztazasa, az érintettség mértékének megallapitasa, valamint a
sziikséges régészeti feladatellatas meghatarozasa céljabol készittetett
eléozetes régészeti dokumentaciot. Amennyiben a beruhdazds nem mindsiil
nagyberuhdzasnak, a kulturalis orokséqg védelmének szakkérdésében
szakvélemény kialakitasahoz a tervezett fejlesztéssel érintett teriilet
egészére elkészittetett oOrokségvédelmi hatastanulmanyt a tervezett
épitési tevékenyséqg altal érintett régészeti 6rokségi elemek és régészeti
leléhelyrészek pontos meghatarozasa céljabdl.

Valasz: A tervezett beruhdzas a kulturdlis 6rokség védelmérdl szélo 2001. évi LXIV.
torvény (Ko6tv.) 7, § 20. pontja altal meghatarozott nagyberuhdzasnak mindsil, az errdl
sz0lo nyilatkozatot mellékelten csatoljuk. Tovabba csatolasra kerllt az el6zetes régészeti
dokumentacié (ERD) is.
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A hidnypotlasra adott valaszok illetve a melléklet dokumentacidk alapjan kérjik a tisztelt
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FGosztalyt az el6zetes
vizsgalati eljaras folytatasara!

Budapest 2022.06.01.

Tisztelettel:
VIBROCOMP
'118 Bp,, Bozbkvar i(f;r.
Bite P&lné dr.
ligyvezets
Melléklet:
Kiséré levél
Nyilatkozat

El6zetes régészeti dokumentacié (ERD)
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