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1. A tervezett tevékenység célja

A ,Nemzeti Teleptlési Szennyvizelvezetési és-tisztitasi Megvalosulasi Programrél”
rendelkez6 25/2002. (I1.27.) Kormanyrendelet alapjan Hejébaba agglomeraciot alakot a
kovetkez6 teleptilésekkel: Hejébaba, Hejdkiirt, Nemesbikk, Tiszapalkonya, Oszlar.

A projekt célja alapvetéen a teleptléseken a csatornahaldzat kiépitése, az atemelSk és
Osszekotd halozatok megépitése, és az Ot teleptlésen 6sszegy(jtott szennyvizek artalom mentes
tisztitasahoz szitkséges szennyviztisztitd telep megépitése.

A szennyviztisztito telep helye Hejokiirt kozség kiltertiletén a 039/3 hrsz-a tertileten van. A
beruhazas célja a telepiiléseken keletkez6 kommunalis szennyviz kornyezetterhelésének

csokkentése, a szennyvizek 6sszegyijtése, elbiras szerinti tisztitasa altal.

A kozcéla program megvalosulasaval az érintett telepiilések teriiletén a vizgazdalkodasi, a
kornyezetvédelmi, és a kozegészségiigyl meglévé allapotok nagymértékben kedvezden fognak

megvaltozni.

2. A tervezett tevékenység ismertetése

A 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgilat és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szol6 rendelet 3-as szamu melléklete szerint el6zetes
vizsgalatot a kovetkez6 tablazatban foglaltak miatt kell késziteni:

A. B. C.
Sor-
k A tevékenység megnevezése Kiisz6bérték, feltétel
szam
104. Szennyvizgyljté haldzat a) 2000 lakosegyenérték-kapacitastol

b) felszin alatti vizbazis véd66vezetén (ha a
tevékenység megkezdését a vizbazisok, a
tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast
szolgal6 vizilétesitmények védelmérdl szolo
jogszabaly a véd&ovezeten nem zarja ki),
védett természeti terilleten, Natura 2000
terileten, barlang védéovezetén 1000
lakosegyenértéktol

Az 6t teleptilés lakosszama 4931 {6, tehat egytttesen meghaladjak a 2000 lakosegyenértéket.
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2.1. A tevékenység volumene

Hejébaba, Hejokirt, Nemesbikk, Tiszapalkonya és Oszlar telepiiléseken jelenleg nincs
kiépitett szennyvizelvezeté csatornahaldzat, a lakossagi szennyvizeket féként udvari szikkasztd
aknakban gyGjtik, melyek folyamatosan szennyezik a talajt és ezaltal a talajvizet. A
kornyezetvédelmi el6irasoknak kozel sem megfelel6 berendezések felszamolasa érdekében a
teleptilésen elvalasztott rendszer(i csatornahal6zat kiépitése fog megvaldsulni.

A tervezéssel érintett teriilet az 5 kozség beltertileti utcait érinti. Célja, a telepiilésen keletkezd
kommunalis szennyviz elvezetése a tisztitotelepre. A tervezéssel érintett terileten ipari jellegt
szennyviz nem keletkezik. A tervezett gy(ijt6halézat gravitacios rendszerd.

Az engedélyezési terv valamennyi lakohaz szennyvizelvezetését tartalmazza, nincs olyan
elkiilonalt telepiilésrész, mely a szennyvizcsatorna létesitésbél elhagyhato lenne.

A tervezett csatorna-rendszer gravitacios csatornakbol és nyomott vezetékekbdl létestl, a szik
utcakban utkozépen, a széles utcakon félpalyan, a kilteriileteken szant6foldi elhelyezéssel. A
gravitacios csatornakon az iranytoréseknél, elagazasoknal és a csatornak végén vasbeton aknak
épilnek. A maximalis akna-tavolsag 100 m. Mdanyag tisztité nyilasok max. 50 m-ként 1étestilnek.

A belterileten a nyomoévezetékek a gravitacidés csatornakkal parhuzamosan, egy
munkaarokban épilnek meg. A tavvezetékek vonalvezetése a kozutak nyomvonalat kéveti. A
tavvezetéken kb. 500 méterenként szakaszolé tolozarak, a magas pontokon automata
légtelenit /1égbeereszts szelepek és a mélypontokon viztelenitést biztositd szerelvények keriilnek
beépitésre, a keresztezett vezetékekhez igazoddan.

A telepiilésen OsszegyUjtott szennyviz a Nemesbikken tervezett A1 jelt koztertleti atemel6Sbe,
majd onnan a Hejokurt kiltertletén talalhatd 4 szennyviztisztito telepre kertl elvezetésre.

A tisztitott szennyviz a szennyviztelepi atemelé aknabdl szivattyus atemeléssel nyomott
vezetéken jut el a Hejé-f6csatornaba.

2.2. A tevékenység varhaté idépontja, és idGtartama

# elGkészités, engedélyezés: 2021.
*  épités: 2021-2023.

2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalata-
nak jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkézokben régzitett modja

A szennyvizcsatorna halézattal érintett telepiilések hrsz-os kimutatisa lathaté a kovetkezd
tablazatokban, telepiilésenként, a vezetékek és atemel6k teriileti érintettségének feltiintetésével.
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2.3.1. Hej6baba teriileti érintettsége

Hirsz. Enr}tettseg Erlnfettseg Mu\,rele31 il Kezeld
targya mérete ag
316 Vezeték 1022 kivett kozat | | iojoPaba Kozség
Onkormanyzat
kivett -
0104 Vezeték 42 orszigos Magyar allam g/bﬁyf Etozzit
kozat Onpro '
kivett -
050 Vezeték 1284 orsz4gos Magyar allam %aﬁyf gtozzit
kozat Onpro '
kivett -
095 Vezeték 214 orszAgos Magyar 4llam g{aﬁy o Etozzlltt
kozat Onpro '
11225 | Veretek/ 692 kivete kozae | 1 gobaba Kozség
atemel6 Onkormanyzat
113/2 Bekdts 25 kivett kozat | |igjobaba Kozseg
vezeték Onkormanyzat
Vezeték/ . , Nemzeti
113/3 stemeld 428 legel6 Magyar allam Vagyonkezeld Zt.
114 Vezeték 952 kivett kozar | | )opapa Kozseg
Onkormanyzat
142 Vezeték 308 kivett ke | opaba Kozscg
Onkormanyzat
156/1 Vezeték 930 kivett kozar | 1)opapa Kozseg
Onkormanyzat
156/2 | Vezeték 578 kivett Kozt | | oopaba Kozseg
Onkormanyzat
183 Vezeték 978 kivett kozar | T )opapa Kozseg
Onkormanyzat
2 Vezeték 184 kivett kozar | T )opapa Kozseg
Onkormanyzat
230 Vezeték 456 kivett kozar | T)oPapa Kozscg
Onkormanyzat
kivett
231/1 \{ezetekﬂ/ 200 sportPalnya; Hej6baba ?(ozseg
atemel6 sportolt6z6 Onkormanyzat
és vizml
240/3 | Vezeték 778 kivett kozar | T)oPapa Kozscg
Onkormanyzat
250 Vezetél/ 1692 Kivett kozde | | ojoPaba Kozség
atemel6 Onkormanyzat

-10-
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Hirsz. Enrrltettseg Erlnfettseg Mu\’feles1 IRiTktiras Kezeld
targya mérete ag
271/1 Vezeték 738 kivert kozae | | 1ooPaba Kozség
Onkormanyzat
271/2 Vezeték 2808 kivert kozae | | gjoPaba Kozsg
Onkormanyzat
. Boszori Barbara
‘ kivett Eszter, Gyori
29 Atemels 51 lak6haz és ool YOR
cayéb épiilet Lajosné, Polonkai
&y Janosné, Boszori Pl
382 Vezeték 212 kivett kézae | ooPaba Kozség
Onkormanyzat
390 Vezeték 274 kivet kézae | 1ooPaba Kozség
Onkormanyzat
40 Vezeték 152 Kivett drok | | 9opaba Kozseg
Onkormanyzat
424 Vezeték 566 kivett kozat | | ojoPaba Kozseg
Onkormanyzat
470 Vezeték 1034 Kivet kozae | TioioPaba Kozség
Onkormanyzat
505 Vezeték 898 kivett kozat | | ojoPaba Kozseg
Onkormanyzat
558 Vezeték 878 kivett kozat | | ojoPaba Kozseg
Onkormanyzat
57 Vezeték 532 kivett koze | 1 ojobaba Kozség
Onkormanyzat
Vezeték/ kivett Hejébaba Kozség
97 , p 264 . . . ,
atemel6 koztertlet Onkormanyzat
38/3 Vezeték 46 Kivert kozae | icjobaba Kozség
Onkormanyzat
37/3 Vezeték 30 kivett kézae | | oobaba Kozség
Onkormanyzat
34/3 Vezeték 34 kivett kézae | | oOPaba Kozség
Onkormanyzat
33/3 Vezeték 52 kivett kézae | | oopaba Kozség
Onkormanyzat
kivett Solymosi Lajos, Gere
35 Vezeték 19 beépitetlen Istvan, Gere Pal
teriilet Jozsef, Kadar Sandor

-11-
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Erintettség

Erintettség

Miivelési

Hirsz. i i X Tulajdonos Kezeld
targya mérete ag
Hallgat6 Lajos,
Szakics Kalmanné,
Terebesi Miklos,
. Terebesi Zoltan
kivett : ,
lakohiz és Tibor, Gere Istvan,
36 Vezeték 19 covéh éniilet Gere Pal Jozsef,
gy d pru Hallgat6 Eva,
udva Hallgaté J6zsef,
Hallgato
Klara,Hallgato
Jbzsefné
371/1 Vezeték 100 kivethelyi | - Hejobaba Kozseg
kozut Onkormanyzat
kivett .
371/2 Vezeték 610 orszAgos Magyar allam 15]/[2? if)gtozzlltt
kézat p '
371/3 Vegetck 100 klveft lr,lelyl Hej6baba Kozseg
kozut Onkormanyzat
2.3.2. Hejokiirt teriileti érintettsége
Hirsz. Enrrltettseg Erlnfettseg Mu"reles1 I Rabtfilares Kezeld
targya mérete ag
kivett .
099 Vezeték 3240 01s24g0s Magyar allam Ill]/l aiyir gtOZerltt
kozut onpro ’
, , Nemzeti
010672 | Vererk/ 125 rét Magyar dllam, Féldalapkezels
atemeld Szilagyi Janos Syervezet
kivett .
109 Vezeték 2680 01s24gos Magyar allam lll]/l aiyir é{tozzlltt
kozut onpro ’
177 Vezeték 222 Livert Hejokiirt Kozség
koztertlet Onkormanyzat
16 Vezeték 230 Javett Flejolirt Kozscg
kozterulet Onkormanyzat
kivett . .
Vezeték/ "y Eisenhut -Hajos
14/2 Atemeld 76 lakohaz, Hilda Tldiké
udvar
41 Vezeték 256 Kivett kozae | okl Kozség
Onkormanyzat

-12-
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Hirsz. Enrrntettseg Erlnfettseg Mu\’feles1 Tl Kezeld
targya mérete ag
36 Vezeték 404 kivett kozae | | Liokiirt Kozség
Onkormanyzat
48 Vezeték 492 Leivett Hejoklirt Kozség
koztertlet Onkormanyzat
73 Vezeték 372 Leivett Hejoklirt Kozség
koztertlet Onkormanyzat
137 Vezeték 348 Livett Hejokiirt Kozscg
koztertlet Onkormanyzat
148 Vezeték 486 Leivett Hejokiirt Kozscg
koztertlet Onkormanyzat
169 Vezeték 130 Leivett Hejokiirt Kozscg
koztertlet Onkormanyzat
Csat6 Ferenc,
, . Csato Viktor,
178 Vezeték 8 legel6 Molnir Robertné,
Kovics Gabriella
, kivett .
041 \{ezetek”/ 402 OrszAgos Magyar allam Magyar Koz
atemel6 o Nonprofit Zrt.
kozuat
kivett -
039/2 Vezeték 2370 OrszAgos Magyar allam &{?ﬁyié{tozzﬁg
ko2t : '
038/4 Telep 0 szantd Gigler Janos Csaba
03 Vezeték 22 kivett kézge | L ojoklirt Kozség
Onkormanyzat
043/8 | Vezeték 56 kivet ge | [1DT Magyaroroszag
Kft.
) kivett LIDL Magyaroroszag
043/9 Vezeték 112 telephely Kf.
096/73 Vezeték 744 legel6 Gulyas Viktor
097 Vezeték 24 kivett kozge | T ookiist Kozség
Onkormanyzat
kivett .
0102/26 |  Vezeték 48 autépalya Magyar dllam &4;%; if)é{tozzlltt
M3-as '

-13-
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Erintettség

Erintettség

Miivelési

Hirsz. , , . Tulajdonos Kezel6
targya meérete ag
kivett o
0102/22 |  Vezeték 62 autépilya Magyar 4llam Magyar Kozut
Nonprofit Zrt.
M3-as
. . , Magyar Kozuat
0102/21 Vezeték 40 erdé Magyar allam Nonprofit Zt.
) . . , Magyar Kozuat
0102/20 Vezeték 134 kivett kozut Magyar allam Nonprofit Zt.
Eszak-
. , Magyarorszagi
095 Befogado 6 kivett Hejo- Magyar allam Vizigyi Igazgatdsag,
csatorna :
Magyar Nemzeti
Vagyonkezel§ Zrt.
2.3.3. Nemesbikk teriileti érintettsége
Hirsz. Enrrltettseg Erlnfettseg Mu\,Iele31 Thiadonos Kezeld
targya mérete ag
kivett -
03/1 Vezeték 968 0rsz4agos Magyar Allam Magyar Kozt
. Nonprofit Zrt.
kozut
kivett -
037 Vezeték 4910 01524808 Magyar Allam Magyar Kozt
. Nonprofit Zrt.
kozut
049 Vezeték 1536 | kivett kisztr | gmesbikk Kozscg
Onkormanyzata
059/2 Vezeték 156 Kivett kozar | T omesbikk Kozseg
Onkormanyzata
069/1 Vezeték 130 kivett kozit | omesbikk Kozscg Natura 2000
Onkormanyzata
3 Vegetck 78 NklveEt Nf':.mesblklf Kozség
koztertlet Onkormanyzata
19 Vezeték 1208 | ivett ke | gmesbikk Kozscg
Onkormanyzata
i kivett ) .,
o4 \{ezetekﬁ/ 500 beépitetlen Nf':.mesblklf Kozség
atemel6 . Onkormanyzata
tertlet
106 Vezeték 82 kivett kozr | 1 ormesbikk Kozseg
Onkormanyzata

-14-
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Hirsz. Enrrntettseg Erlnfettseg MuYeles1 IRiTktiras Kezeld
targya mérete ag
, kivett . .
109 \{ezetekﬁ/ 500 beépitetlen Nf.:.mesblklf Kozség
atemel6 . Onkormanyzata
tertlet
221 Vezeték 1242 kivett kzit | gmesbikk Kozscg
Onkormanyzata
251 Vezeték 512 | kivettkozae | T omesbikk Kozscg
Onkormanyzata
264/1 | Vezerck 586 | kivettkozir | T omesbikk Kozscg
Onkormanyzata
264/2 | Vezeték 430 | kivert ke | gmesbikk Kozscg
Onkormanyzata
292 Vezeték 462 | kivert ke | Temesbikk Kozscg
Onkormanyzata
300 Vezeték 170 Kivett ke | T omesbikk Kozseg
Onkormanyzata
317 Vezeték 292 kivete kozge | Tomesbikk Kézség
Onkormanyzata
328/5 Vezeték 478 Kivett kozar | T omesbikk Kozseg
Onkormanyzata
kivett -
352/1 Vezeték 1212 Orsz4gos Magyar Allam Ili]/I aﬁy z;r gtozzlltt
kozat Onpro ]
352/2 Vezeték 432 Leivett Nemesbikk Kozseg
koztertlet Onkormanyzata
372 Vezeték 928 kivett kozit | emesbikk Kozség
Onkormanyzata
397 Vezeték 240 Kivete kozae | \emesbikk Kozség
Onkormanyzata
402 Vezeték 122 Kivett ke | T omesbikk Kozseg
Onkormanyzata
418 Vezeték 216 Kivett ke | T omesbikk Kozscg
Onkormanyzata
439 Vezeték 330 Kivett ke | T omesbikk Kozscg
Onkormanyzata
459 Vezeték 114 Kivett ke | T omesbikk Kozseg
Onkormanyzata

-15-
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Hirsz. Enrrntettseg Erlnfettseg MuYeles1 IRiTktiras Kezeld
targya meérete ag
473 Vereték 192 Kivet kozae | Tomesbikk Kozseg
Onkormanyzata
486 Vereték 194 Kivett kozae | Tomesbikk Kozseg
Onkormanyzata
508 Vereték 400 Kivett kozae | T omesbikk Kozseg
Onkormanyzata
537 Vezeték 474 kivett kézae | Temesbikk Kozség
Onkormanyzata
, kivett e
574 Vezeték/ 102 beépitetlen Bényei Laszl6,
atemel$ . Bényei Laszloné
tertlet
645 Vezeték 908 kivete kozae | Tomesbikk Kozség
Onkormanyzata
, kivett . .
646/1 \{ezetekﬂ/ 200 beépitetlen N@lmesblklf Kozség
atemel6 . Onkormanyzata
tertlet
kivett .
673 Vezeték 01524808 Magyar Allam 11:]/1 aiy ir I‘iozzlltt
ko2t Onprotit £t
691/1 Vezeték 218 Kivett kozar | T omesbikk Kozseg
Onkormanyzata
691/2 Vezeték 990 Kivett kozar | T omesbikk Kozseg
Onkormanyzata
kivett -
814 Vezeték 328 01524808 Magyar Allam Iﬁ%ﬁy if)gtozz?tt
kot P '
931 Vezeték 1272 Kivett kozar | T omesbikk Kozseg
Onkormanyzata
1084/1 | Vererck 852 | kivett komar | T omesbikk Kozscg
Onkormanyzata
141 \{ezetekﬂ/ 102 SAntd Molnar.]ano§ne,
atemel6 Beregi Istvan

-16-
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2.3.4. Tiszapalkonya teriileti érintettsége

Hirsz.

Erintettség
targya

Erintettség
mérete

Miivelési
ag

Tulajdonos

Kezelé

19

Vezeték

62

kivett
kozterulet

Tiszapalkonya
Kozség
Onkormanyzata

21

Vezeték

200

kivett kozut

Tiszapalkonya
Kozség
Onkormanyzata

29

Vezeték

172

kivett kozut

Tiszapalkonya
Kozség
Onkorményzata

45

Vezeték

680

kivett kozut

Tiszapalkonya
Kozség
Onkorményzata

46

Vezeték

10

kivett
koztertlet

Tiszapalkonya
Kozség
Onkorményzata

50

Vezeték

160

kivett kozut

Tiszapalkonya
Kozség
Onkorményzata

60/2

Vezeték

154

kivett
kozterulet

Tiszapalkonya
Kozség
Onkormanyzata

61

Vezeték

212

kivett kozut

Tiszapalkonya
Kozség
Onkorméﬁyzata

75/1

Vezeték

472

kivett kozut

Tiszapalkonya
Kozség
Onkorményzata

75/2

Vezeték

400

kivett kozut

Tiszapalkonya
Kozség
Onkorméﬁyzata

76

Vezeték

280

kivett kozut

Tiszapalkonya
Kozség
Onkormanyzata

93

Vezeték

250

kivett kozut

Tiszapalkonya
Kozség
Onkormanyzata

133

Vezeték

44

kivett
kozterulet

Tiszapalkonya
Kozség
Onkormanyzata

135

Vezeték

1728

kivett kozut

Tiszapalkonya
Kozség
Onkormanyzata
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Hrsz. Erirrltettség Erinfettség Ml'i\’felési Tl Kezels
targya mérete ag
Tiszapalkonya
142 Vezeték 420 kivett kozut Kozség
Onkormanyzata
. Tiszapalkonya
149 Vezeték 90 Leivett ngség ’
kozterilet o ,
Onkormanyzata
Tiszapalkonya
169 Vezeték 460 kivett kozut Kozség
Onkormanyzata
Tiszapalkonya
182 Vezeték 720 kivett kozut Kozség
Onkormanyzata
kivett
200 Vezeték 45 lakchaz & Kaléz Karoly
egyéb épiilet
és udvar
kivett
202 Vezeték 115 lakchdz és ] Javorszki Tamds,
egyéb épiilet | Javorszki Tamasné
és udvar
Tiszapalkonya
204 Vezeték 40 kivett kozut Kozség
Onkorméﬁyzata
kivett
211 Vezeték 139 lako’haz ,es Kiss Lajosné
garazs és
udvar
Tiszapalkonya
217 Vezeték 120 kivett kozut Kozség
Onkorméﬁyzata
kivett
, lakohaz és Zorgel Barnabisné,
223/1 Vezerck 08 egyéb épiilet Vagrga Sindorné
és udvar
kivett
, lakohaz és ,
224 Vezeték 80 . Kovics Bertalan
egyéb épiilet
és udvar
lakkc’g:;t és Tiszapalkonyai
236 Vezeték 107 cavéb épiilet Reformatus
%5 udvar Egyhazkozség
kivett .o .
239 Vezeték 87 lakohiz és | OvAcsi Béla, Lovicsi
Bélané
udvar
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Hrsz. Erirrltettség Erinfettség Ml'i\’felési IRiTktiras Kezeld
targya meérete ag
kivett
, lakéhaz és , , ,
244 Vezeték 48 e s Bélay Erné Tamas
egyéb épiilet
¢és udvar
kivett
, lakéhaz és Szincsak Attila,
245 Vezetck 84 coyéb épitlet | Szincsik Attilané
és udvar
. Tiszapalkonya
257 | Vezerék 110 Jvett Kossés
koztertlet . .
Onkormanyzata
Eszak-
263 Vezeték 40 kivett toltés Magyar Allam magyarorszagi
Viziigyi Igazgatosag
Tiszapalkonya
280 Vezeték 286 kivett kbzut Kozség
Onkormanyzata
Tiszapalkonya
291 Vezeték 1380 kivett kozit Kozség
Onkormanyzata
Tiszapalkonya
305 Vezeték 526 kivett kbzut Kozség
Onkormanyzata
. Tiszapalkonya
315/2 | Vezeték 8 Jeivett ngség ’
koztertlet . .
Onkormanyzata
315/3 Vezeték 43 kivett udvar Rézmiives Imre
. ., Matizd Imréné,
kivett sajat Téth Jozset
319 Vezeték 75 hasznalata , ’
at Toth Imre, .
Ikladiné Téth Maria
Tiszapalkonya
328 Vezeték 178 kivett kozut Ko6zség
Onkormanyzata
Tiszapalkonya
334 Vezeték 116 kivett kozut Ko6zség
Onkormanyzata
Tiszapalkonya
360 Vezeték 720 kivett kozut Ko6zség
Onkormanyzata
Tiszapalkonya
376 Vezeték 240 kivett kozut Ko6zség
Onkormanyzata
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Hrsz. Erirrltettség Erinfettség Ml'i\’felési IRiTktiras Kezeld
targya meérete ag
Tiszapalkonya
391 Vezeték 332 kivett kozut Kozség
Onkormanyzata
Tiszapalkonya
400 Vezeték 56 kivett kozut Kozség
Onkormanyzata
. Tiszapalkonya
420 Vezeték 160 kivett | ngség ’
anyaggodor Onkormanyzata
Tiszapalkonya
434/1 Vezeték 1860 kivett kozut Kozség
Onkormanyzata
Tiszapalkonya
439 Vezeték 150 kivett kozut Kozség
Onkormanyzata
. Tiszapalkonya
444 Vezeték 70 Livett ngség ’
koztertlet . ,
Onkormanyzata
Tiszapalkonya
451 Vezeték 320 kivett kozut Kozség
Onkormanyzata
Tiszapalkonya
477 Vezeték 690 kivett kozut Kozség
Onkorminyzata
Tiszapalkonya
507 Vezeték 472 kivett kozut Kozség
Onkorminyzata
Tiszapalkonya
528 Vezeték 140 kivett kozut Kozség
Onkorminyzata
Tiszapalkonya
534 Vezeték 236 kivett kozut Kozség
Onkorminyzata
Tiszapalkonya
535 Vezeték 620 kivett kozut Kozség
Onkormanyzata
Tiszapalkonya
554 Vezeték 1230 kivett kozut Kozség
Onkormanyzata
. Tiszapalkonya
560 Atemels 200 kivett | ngség ’
anyaggodor Onkorminyzata
. Tiszapalkonya
561/1 | Atemels 200 LKivett ngség ’
koztertlet - .
Onkormanyzata

-20-




»,Hejébaba kézponta agglomeracié szennyvizelvezetése és -tisztitasa” cim( projekt

Vizjogi létesitési engedélyes tervéhez szlikséges - El6zetes vizsgalati dokumentacio

Hrsz. Erirrltettség Erinfettség Ml'i\’felési IRiTktiras Kezeld
targya meérete ag
Tiszapalkonya
562 Vezeték 16 kivett arok Kozség
Onkormanyzata
Tiszapalkonya
569 Vezeték 200 kivett kozut Kozség
Onkormanyzata
Tiszapalkonya
578 Vezeték 264 kivett kozut Kozség
Onkormanyzata
kivett -
590 Vezeték 1706 0152420s Magyar Allam Magyar Koz
&0t Nonprofit Zrt.
Tiszapalkonya
591 Vezeték 416 kivett kozut Kozség
Onkormanyzata
Tiszapalkonya
592 Vezeték 916 kivett kozut Kozség
Onkormanyzata
Tiszapalkonya
634 Vezeték 742 kivett kozut Kozség
Onkormanyzata
Tiszapalkonya
650 Vezeték 486 kivett kozut Kozség
Onkorminyzata
. Tiszapalkonya
664/1 | Vezeték 80 Livett ngség ’
koztertlet . ,
Onkormanyzata
. Tiszapalkonya
664/4 | Vezeték 22 Livett ngség ’
koztertlet . ,
Onkormanyzata
Tiszapalkonya
669 Vezeték 466 kivett kozut Kozség
Onkorminyzata
Tiszapalkonya
670/13 Vezeték 428 kivett kozut Kozség
Onkormanyzata
Tiszapalkonya
677 Vezeték 142 kivett kozut Kozség
Onkormanyzata
Tiszapalkonya
686 Vezeték 230 kivett kozut Kozség
Onkormanyzata
. Tiszapalkonya
709 Atemels 200 kivett | ngség ’
anyaggodor Onkorminyzata
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Hrsz. Enrrntettseg Erlnfettseg Mu\’feles1 IRiTktiras Kezeld
targya meérete ag
kivett Tiszapalkonya
710 Vezeték 36 beépitetlen Kozség
tertilet Onkormanyzata
Tiszapalkonya
751 Vezeték 280 kivett kozut Kozség
Onkormanyzata
, kivett -
06/4 Vezeték 34 telephely Makrai Jozsef
Tiszapalkonya
06/6 Vezeték 10 kivett ut Kozség
Onkormanyzata
Olah Istvan Janosné,
06/7 Vezeték 428 legel6 Bakoné Papp
Erzsébet
kivett sajat Goodmills
09/1 Vezeték 40 hasznélatu Magyarorszag
ut Malomipari Zzt.
Bajusz Miklosné,
Molnar Béla,
Szabé Janos,
011/1 Vezeték 810 kivett ut Péli Gyula,
Buella Gabor,
Nagy Gabor,
Viragh Istvan
kivett -
015 Vezeték 288 0rs24gos Magyar Allam Magyar Koz
. Nonprofit Zrt.
kozut
2.3.5. Oszlar terileti érintettsége
Hrsz. Enrrltettseg Erlnfettseg Mu"reles1 I Rabtfilares Kezeld
targya meérete ag
kivett .
046 Vezeték 983 orszigos Magyar dllam Magyar Kozit
. Nonprofit Zrt.
kozat
059/12 Vezeték 549 legel6 Ovari Janosné
064/1 Vegeték 31 / kivett , MOL ,M.agyfar Olaj és
gazvezeték Gazipari Nyrt
legel6 . .
065/6 | Vezeték 447 kozségi Kiss Ferencne,
.9 Gy6r Andor
mintatér
065/7 | Vezeték 104 legelé Toth Zoltan,

Molnir Rébertné,
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Hrsz. Enrrntettseg Erlnfettseg Mu\’felem Tl Kezels
targya mérete ag
Kovics Gabriella
Csillik Laszloné,
Tatar Lajos,
Hlavacs Andrasné,
Virag Sandor,
Nyitrai Laszloné,
Ladi Laszlo,
Firtkéné Ladi Heléna,
Baraz Istvanné,
Nagy Zoltanné,
065/8 | Vezeték 323 legels Medgyesi Gyula,
Imre Gyulané,
Gyorki Jozsef,
Gyorki Csaba Lajos,
Gyorki Norbert
Janos,
Liszkai Zoltan,
Liszkai Barnabas,
Nagy Gabor,
Elek Andris,
Elek Laszl6
Vezeték/ kivett Oszlar Kozség
48 , » 200 . " )
atemel6 koztertilet Onkormanyzat
49 Vezeték 758 Livett Qszldr Kozscg
koztertilet Onkormanyzat
75 Vezeték 130 Jivert Qsalir Kozscg
koztertilet Onkormanyzat
85/1 Bekétés 34 kivett kdzit Qszlir Kozség
Onkormanyzat
102 Vezeték 426 Jivett Qsalir Kozscg
koztertlet Onkormanyzat
Vezeték/ kivett To6th Bertalanné,
112 f ¢ el % 51 lak6hdz, Téth Tibor,
atemelo udvar To6th Zoltan
122 Vezeték 130 Livett Qszlar Kozscg
koztertlet Onkormanyzat
136 Vezeték 230 kivett | Qszlar Kozscg
anyaggddor Onkormanyzat
139 | Vezeték 1278 | kiverckozae | SHArKozség
Onkormanyzat
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Hrsz. Enrrntettseg Erlnfettseg Mu\’felem Tl Kezels
targya mérete ag
163/2 | Vezeték 370 kivett kozge | QSAAr Kozseg
Onkormanyzat
185 Vezeték 538 Leivett Qszlar Kozseg
koztertlet Onkormanyzat
205 Vezeték 630 Leivett Qszlar Kozseg
koztertlet Onkormanyzat
231 Vezeték 448 Leivett Qszlir Rozscg
koztertlet Onkormanyzat
249 Vezeték 294 Leivett Qszlir Kozscg
koztertlet Onkormanyzat
264 Vezeték 442 Leivett Qszlir Kozscg
koztertlet Onkormanyzat
Vezeték/ kivett Oszlar Kozség
88/2 . X 30 . . )
atemel6 koztertlet Onkormanyzat
kivett -
90/1 Vezeték 100 orszigos Magyar dllam &%ﬁy igtozz‘rltt
kozut P '
, kivett helyi Oszlar Kozség
90/2 Vezetck 1245 kozat (jarda) Onkormanyzat
, kivett helyi Oszlar Kozség
90/3 Vezetck 100 kozat (jarda) Onkormanyzat
) kivett helyi Oszlar Kozség
90/4 Vezetck 100 kozat (jarda) Onkormanyzat
2.3.6. Tiszaujvaros teriileti érintettsége
Hrsz. Enrrltettseg Erlnfettseg Mu\’relem Tulaidonos Kezeld
targya mérete ag
Deczki Eniké,
Farag6 Gyula,
Koénya Ferencné,
Guba Janos,
Bartfai Imréné,
0152/3 Vezeték 93 legel6 Balogh Kalman,

Sugar Lajosné,
Faragé Istvan Sandor,
Szalontai Mihalyné,
Dobos Janos,
Dobos Attila,
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Erintettség | Erintettség | Miivelési

Hirsz. N , ,
targya mérete ag

Tulajdonos Kezel6

Csillik Arpad,
Csillik Gyula,
Csillik Enikd,
Magyar Allam,
NFSZ,

Réacz Zoltan,
Balogh Eva Evelin,
Balogh Kalman
Roébert

Kivett Eszak-
0147/2 Vezeték 42 Ve Magyar allam magyarorszagi
csatorna o O >
Vizugyi Igazgatosag

A fenti tablazatokbol jol latszik, hogy altalaban kivett kozutakon és kozteriileteken halad a
szennyvizcsatorna nyomvonala. Az atemelSk esetében illetve a kilteriileti nyomoévezetékek
vonalvezetése esik magan tertletkere (szantd, legel6 muvelési agakra), vagy orszagos kozut

teruletrére.

A magantertletek esetében szolgalmi jogos bejegyzésekkel a tulajdonosok hozzajarulasaval
torténik a vezetékjogok érvényesitése, de folyamatban vannak kisajatitasi eljarasok is.

A kiviteli munkak megkezdésére (munkatertlet atadas-atvételi eljaras meginditasara) az Osszes

tulajdoni viszony rendezésre kell, hogy kertljon.

A Mellékletekben elhelyezésre kerilt Hejobaba, Hejokirt ¢és  Oszlar  telepiilések
teleptlésszerkezeti terve, a tObbi két telepiilés esetében nem 4all rendelkezésre hatalyos

teleptilésrendezési terv.

A tervezett agglomeracids szennyvizkezelés és tisztitas megvaldsitisa Osszhangban van a

teleptilésrendezési tervekkel, illetve a helyi rendelkezésekkel.

3. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo 1étesitmények felsorolasa és helye

3.1. Altalanos jellemz6k a szennyvizcsatornahal6zatra vonatkozoan

3.1.1. Szennyvizgytijt6 halézat

A tervezett gyGjtShalézat alapvetSen gravitacids rendszer, amely az atemel6ktSl nyomott
szakaszokat tartalmaz. A tervezett szennyvizcsatorna halézat 6nkormanyzati tulajdond teriileten
keril kiépitésre. A csatornahalézatba a hazi bekotések gravitacidsan kotheték be, kivéve néhany
esetben a terepadottsigok miatt, ahol kis haz beemel$ segitségével lehet a rendszerhez
csatlakozni. A meglévé kézmivek (vizvezeték mélysége -1,20 m) keresztezésénél a sziikséges 30

cm palasttavolsag biztositott.
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A gravitacios gerincvezetékek DN200 KG-PVC SN-8-as gylrimerevségi, a hazi bekotések
DN160 KG-PVC SN4 csovekbdl késziilnek.

A csatornak iranytoréseibe, esésvaltasainal, becsatlakozasi pontjaiba tisztitéaknak keriilnek
beépitésre. Amennyiben két tisztitdakna tavolsaga a 50 m-t meghaladja, ugy kozéjiuk muianyag
idomokbdl Gsszeallitott tisztitonyilas készul. Két tisztitbakna maximalis tavolsaga 100 m. Két
tisztitbakna kozEé max. egy tisztitonyilas kertilhet.

A gytjtéesatornak 20 cm vtg. homokos kavics agyazatra fektetve készilnek, 3-40,0%o0 kozotti
eséssel. Természetesen alkalmazhatok helyszinen kitermelt talajok, vagy talajkeverékek is, ha
megfeleléek a csézonaban-, illetve az agyazatként felhasznalhaté épitéanyagokkal szemben
tamasztott kovetelményeket el6iré MSZ EN 1610 szabvanynak.

A vezetékek minimalis mélysége a csétetSre vonatkoztatva az utak burkolata alatt 1,20 m.

A bekotések tisztito aknakba KG-FP bekotéidommal, vagy beépitett gumigydravel ill. a
gerincvezetékbe beépitett KGEA 200/160 elagazé idommal térténnek.

Aszfalt burkolattal ellatott utcak esetében, amennyiben a kézmuvek elhelyezkedése lehetévé
tette, ugy a szennyvizcsatorna nyomvonala a zéldsavban kertilt betervezésre.

Altalanossagban a csatornak kivonalazasa 1,50 m mélységrél kerilt inditdsra. Az aknikba
torténé becsatlakozasok esetében, ha a bukds meghaladta a 0,75 métert, akkor ejtécsoves
tisztitbaknat terveztiink.

A hazi bekotések a gerincvezetékre DN160-es KG PVC csével torténnek. A csévek 10 cm
vtg. homokos kavics agyazatra keriilnek lefektetésre. Természetesen alkalmazhatok helyszinen
kitermelt talajok, vagy talajkeverékek is, ha megfeleléek a csézonaban-, illetve az agyazatként
felhasznalhat6 épit6anyagokkal szemben timasztott kovetelményeket el6ir6 MSZ EN 1610
szabvanynak. A kivitelezés soran alkalmazhaté esés 10 %o, ugyanakkor, ahol a terepviszonyok,
illetve gerinccsatorna magassagi vonalvezetése miatt ez nem tarthaté a muiszaki ellen6r
engedélyével kisebb eséssel is megépithet6. A minimalis esés azonban legalabb 2,5 %o kell, hogy
legyen!

Az 6nkormanyzati kezelést utak esetében bekotéesovek utburkolat alatti szakasza utatfurassal
keriil beépitésre, a csétetd és a burkolat szintje koz6tt min. 1,20 m tavolsag megtartasa szitkséges.

A bekotések tisztité aknakba KG-FP bekotéidommal vagy beépitett gumigydravel, ill. a
gerincvezetékbe beépitett KGEA 200/160 elagaz6 idommal torténik.

A hazi bekétések a kivitelezés soran a telekhataron belil 1,0 m-ig késziilnek el. A bekétések
ellen6rz6 aknai 160/200 KG-PVC tisztitéidom és ontottvas fedlap betongallérral korbevéve
(burkolatban) illetve KGK csatorna cs6vég lezard (z6ldsavban) beépitésével késziilnek.

A tervezett szennyvizelvezet6 halézat kialakitasabol kovetkezéen az egyes teleptléseken belil
szitkség szerint kisebb 6blozeti atemelSk, valamint az Osszegydjtott szennyvizek tovabbitasara
teleptlésenként 1 — 1db végatemelS kertlt betervezésre, valamint 1db KézbensS atemelS is
kialakitasra keriil a szennyviz elvezetd tavvezetéki haldzaton.
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Osszességében Hej6baba agglomeracié teriiletén, azaz az 6t telepiilés szennyvizgyGjté- és
elvezeté rendszerébe 20 db atemel$ kertlt betervezésre, melybdl 14db 6blozeti atemels, 5db

teleptilési végatemeld és 1db kozbensd atemel6.

3.1.2. Az atemeldk, illetve atemeld telepek altalanos kialakitasa

Egy adott atemel6 telep kialakitasa 6blozeti atemelSk esetén:
# MOBA atemel6 akna
# MOBA szerelvényakna (mennyiségmérés nélkil)
# passziv Biofilter
# halozati viz bekotés (kerti csap)

Végatemel6k és a kdzbensd atemelS esetében:
# MOBA atemel6 akna
# MOBA szerelvényakna (indukciés mennyiségmérével)
# aktiv Biofilter
# Nitrat adagold berendezés (tarolo tartaly, adagolo szivattyi)
# halozati viz bekotés (kerti csap + aktiv biofilterhez)

A kozbensd atemeld esetében:

# MOBA atemel6 akna
# MOBA szerelvényakna (indukciés mennyiségmérével)

# passziv Biofilter

# Nitrat adagol6 berendezés (tarolé tartaly, adagold szivattyu)

#* halozati viz bekotés (kerti csap)

Az 6sszes atemeld telep védterilete keritéssel korulkeritett, 4 méteres kétszarnya kapuval és
3,5 méter széles becsatlakozoé duttal ellatott. Minden mdutargy, illetve kezelendé berendezés
zuzottké burkolaton megkozelithets. Az atemel6 akndkat az adott szennyvizterhelésnek
megfeleld méretd el6regyartott MOBA (példaul LAROBAU) aknaelemekbdl kutstllyesztéses
eljarassal vizzaré kivitelben keriilt megtervezésre. Az aknak feluszasra méretezettek, feluszas elleni
védelmet az akna aljan kialakitott betondugo tomege biztositja. Az aknak belsé feliiletére utélagos
korr6zio elleni bevonat (pl. OMBRAN CPS 3 komponenst mugyanta) felhordasa sziikséges.

Az aknak megfelel6-iszapkiilepedés ellen véd6 fenékkialakitasa, FLYGT TOP fenékelemek
beépitésével biztositott. Természetesen a TOP fenéknek megfeleléen a szivattyik rogzitéséhez
specialis, TOP fenékhez kialakitott rogzité talp (talpkonyok) beépitése sziikséges.

Az atemel6 aknakba csupan az 1 + 1 db szivattya keril beépitésre KPE nyomdesovekkel, a
szitkséges szerelvények kiillon szerelvényaknaban lesznek elhelyezve.

A szivattydk kiemelésére az agglomeraciéra vonatkozéan 1db raktari készletben tartott kézi
mikodtetést FLYGT tipusu kiemel6 daru szolgal, mely daru helyi elhelyezése érdekében minden
egyes atemel$ akna fédémére ra van épitve a szitkséges FLYGT darutalp-foglalat. A daru a
legnagyobb betervezett szivattya tomegének (~210 kg) megfelel, azaz FLYGT lifting davit
320kg teherbirasa kiemel6 szerkezet.
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Az atemelé aknakba torténé lejaras mobil létraval biztositott. Telepiilésenként raktari
készletként 1db aluminium létra el6iranyzott. A mobil létra hosszanak igazodnia kell a teleptilés
legmélyebb atemel6jébe valé biztonsagos lejutasahoz.

A szerelvényaknidkban zsomp kertl kialakitasra, szikség esetén a zsompbdl mobil
zsompszivattyuval lehet a vizet a szerelvényakna melletti atemel6 aknaba szivattytzni. Az
agglomeraciora vonatkozoéan 1db zsompszivattyu lett betervezve raktari készletként.

A végatemelSk és a kozbensé atemeld szerelvényaknainak szerelvényezése megegyezik az
Oblozeti atemelSk szerelvényaknainak kialakitasaval, azzal a kilonbséggel, hogy a kozos
vezetékagba beépitésre kertil még egy indukciés mennyiségmérd is.

Az atemel6 fedlapok 1.4571 (KO35Ti) anyaguak és zarhatoak, az atemel6 aknak fedlapjai
bilizzarok, mig a szerelvényaknak fedlapjai 1.4301 (KO33) kiemeltek, igy nem jut a
szerelvényaknakba csapadékviz.

Az atemel6 aknak szell6zése biofilteren keresztiil valosul meg a kellemetlen szaghatasok
elkertilése érdekében; 6blozeti atemelSk és a kozbensé atemeld esetében példaul VENTUS P
passziv biofilter, végatemelSk esetében pedig példaul VENTUS A aktiv biofilter keriilt
betervezése. A biofilterek (mind a passziv, mind az aktiv) telepitése foldbe siillyesztetten
torténik. Az aktiv biofilterekhez a halézati viz csatlakoztatasa megtervezett.

A hosszt tartozkodasi id6k miatt a szennyviz berothadhat, ami kellemetlen, irritald
szaghatassal jar, valamint a keletkez6 kénhidrogén korroziv (beton, acél). Mindezek
megakadalyozasa érdekében a végatemel6knél és a kozbensS atemelSnél nitrat-adagolas
kerilt betervezésre, kivéve Hejbkiirt végatemel6jénél, mivel ott kicsi a szennyvizmennyiség (44
m’/d), és utina a kézbensd dtemelénél lesz nitrat-adagolas. Tehdt dsszesen 5db nitrdt-adagolo
berendezés keriil telepitésre.

A nitrat-adagol6 berendezések tipusa LIMNOMOB ,,PE” (Kristaly Kft. gyartmany), melyek
terepszinten kerilnek elhelyezésre vb. alaplemezre. A vegyszertarol6-adagolo egység felépitése:
2000 liter hasznos térfogatd duplafala (karmentds) tartaly a hozza épitett adagold szekrénnyel. A
komplett tartaly a szekrénnyel mianyagbodl késziilt.

3.1.2. Kis hazi beemeld altalanos kialakitasa

Az atemel6ben épitendd vezeték anyaga KO 36 vagy KPE anyagu lehet.

A beépitésre kertl szivattyakat ugy kell megvalasztani, hogy a szabad ateresztd
keresztmetszete a nyomodesé keresztmetszeténél ne legyen kisebb.

A beépitett szivattyd a gyors tzemzavar elharitas és szervizelés érdekében szerelt allapotaban
egyben kiemelhet6 legyen.

Az atemel6k a kornyezetiiknek megfelelé szilardsagu anyagbol késziljenek, sziikség esetén
felaszas elleni védelemmel kell ellatni (pl. talajviz esetén).

Amennyiben az atemeld elhelyezése kapubedlloban torténik, ugy a megfelel6 teherbirasa fed
laprél gondoskodni kell.

Hideg tartalék szivattydkat is biztositani kell, minden beépitett tipusb6l minimum + 1 db-ot.

-28-



»,Hejébaba kézponta agglomeracié szennyvizelvezetése és -tisztitasa” cim( projekt

Vizjogi létesitési engedélyes tervéhez szlikséges - El6zetes vizsgalati dokumentacio

3.1.3. Munkaarok kialakitas, foldmunka

A munkaarok kiemelése 1,5 m-ig hézagos pallézas és ducolas védelmében torténhet, alatta
figeobleges zartsoru pallozas beépitése sziikséges. A munkaarok szélessége min:1,0 m.

A munkaarkok kiemelése az érintett kézmitulajdonosok feliigyelete mellett torténhet, a
kozmiivek kornyezetében (killondsen az optikai kabelek nyomvonalanal) csak kézi foldmunkaval.

Az agyazati réteg Try = 90%-ra tomoritett homokos kavicsbol késziil, a gerincvezeték ala 20
cm, a hazi bek6tések ala 10 cm vastagagban.

A csétet6 feletti 30 cm-es szintig csak Diae = 12 mm szemceseméret Try = 85%-ra tomoritett
finomszemcsés talaj tolthetd vissza, kézi tomoritéssel. Gépi tomorités csak a csétet feletti 1,0 m-
es szintt6l engedélyezett. A tovabbi munkaarok szelvény (az utburkolata alatti szakaszokon csak a
muszaki ellenér jovahagyasaval) a helyi anyagbdl visszatolthetd.

A kitermelt foldet a csatorna mellett ugy kell elhelyezni, hogy a forgalmat ne akadalyozza.
Keskeny utcakban a kitermelt foldet kozvetlen jarmdre rakassal kézbensé deponidba el kell

szallitani, visszatoltéskor pedig visszaszallitani.

3.1.4. K6zmiivek, kozmiikeresztezések

A tervezett csatornak nyomvonalan a munkairok megnyitasa el6tt a kézmuveket minden
esetben kutatoarokkal fel kell tarni.

Mélységi elrendezés szerint a keresztez6 vezetékek legkisebb fiiggéleges tavolsaga 0,30 m.
Amennyiben ez nem tarthatd, ugy az illetékes kézmutulajdonos allasfoglalasat kell kérni.

Abban az esetben, ha szabvany altal el6irt tavolsagok betartasara nincs lehetség, a

vezetékeket védbesSbe kell helyezni.

Az épités soran érintett csapadék csatornak helyreallitasat el kell végezni.

3.1.5. Onkormanyzati utak

A csatornahalézat nyomvonala az 6nkormanyzati terilleteken a meglévé kézmivek elhelyez-
kedése miatt nagyrészt a burkolat ala keril elhelyezésre. Az érintett tertileteken az 6nkormanyzati
burkolt utak szort vagy aszfaltos kiviteldek. Az 6nkormanyzati utak felbontisa esetében a
csatornafektetés utan eredeti allapotban kell helyreallitani a burkolatot. Az aszfaltozott utakat a
munkaarok szélénél csak aszfaltvagd berendezéssel szabad atvagni, az alap légkalapaccsal is
bonthaté. A teleptlési (6nkormanyzatok kezelésében 1év6) utak esetében a burkolatok
helyreallitasa az eredeti rétegrendnek megfelel6en nyomvonalas (munkaarok feletti) helyreallitassal
torténik.

3.1.6 Kozutat érint6 szakaszok

3309 - Hejdszalonta-Hejdbaba dsszekotd st

#*  7+140 — 7+490 km szelvények kozott a kézutburkolataban a forgalmi sav felében
fog a csatorna megéptilni.
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3311 - Sajészoved-Hejobiba dsszekotd 4t

#  4+370 — 5+800 km szelvények kozott a kozutburkolataban a forgalmi sav felében
fog a csatorna megépilni.

3312 - Hejgpapi-Hejdbiba-Oszlir isszekits it

# 5+765 — 74032 km szelvények k6zott a kézutburkolatdban a forgalmi sav felében
fog a csatorna megépiilni.

#  7+032 — 74305 km szelvények kozott a kozut szelvényezés szerinti jobb oldali
utburkolat padkajan kivil zoldsavban fog a csatorna megépulni.

# 74305 — 74485 km szelvények kozott a kozutburkolataban a forgalmi sav felében
fog a csatorna megépiilni.

#  7+485 —7+570 km szelvények kozott a kézut szelvényezés szerinti jobb oldali
utburkolat padkajan kiviil zoldsavban fog a csatorna megéptilni.

#  7+570 — 7+695 km szelvények kozott a kozut szelvényezés szerinti bal oldali
utburkolat padkajan kivil zoldsavban fog a csatorna megéptlni.

# 740695 — 8+170 km szelvények k6zott a kdzutburkolataban a forgalmi sav felében
fog a csatorna megépiilni.

3.1.7. Kozut keresztezések

A tervezett kozuitkeresztezés atfurassal, acél védocsé beépitésével lett tervezve.

A védoeso legkisebb takarasa 1,2 m-ben biztositott. A nyomovezeték keresztezés utatfirassal
késztl acél véd6esS beépitésével.

Indito és fogaddakna megnyitasakor az arok kozut fel6li rézstjét megbontani nem szabad.

Az atfarasok indit6- és fogaddaknai az utarok burkolat feloli rézsGjén kivil kertlnek
kialakitasra.

3.2. Hejébaba

A gytijt6halézat 6sszes hossza 9166 fm.

A terv szerint mindosszesen beépitendd tételek:

NA 200 KG-PVC gerincvezeték: 9166 fm
PE 100 SDR 17 DN 75 PN 10 1175 fm
PE 100 SDR 17 DN 90 PN 10 960 fm
PE 100 SDR 17 DN 110 PN 10 133 fm
PE 100 SDR 17 DN 140 PN 10 1360 fm
NA 1000 mm-es beton kérakna: 160 db
NA 400 mm-es KGA tisztitbidom: 67 db
Hazi bekétés: 554 db
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A tervezett rendszer részletes (csatorna-agankénti) kimutatasa tablazatos formaban

I. 6blozet
Tervezett | Tervezett . . . . Tervezett
Tervezett Tervezett . . ., . - Hazi Hazi
csatorna Utca neve vagy | Csatorna stemelgk | tiSZtito- | tisztito- Hazi Hazi bekétések | bekotések | cSatorna
) foldrészlet hrsz hossza , aknak idomok |bekotések | bekotések mérete,
jele szama , . (nyomott) | (nyomott)
szama szama anyaga
(fm) (db) (db) (db) (db) (m) (db) (m)

Széchenyi ut

1-0-0 Szakaldi ut 546 1 10 4 19 152 - - 200 KG PVC
Fé ut

1-1-0 Széchenyi 1t 494 - 8 3 27 229 - - 200 KG PVC

1qq | S7echenyitr 100 - 1 1 4 23 ; ; 200 KG PVC
Tulipan utca

1-2-0 Szakaldi ut 360 - 6 2 23 190 - - 200 KG PVC
Szakaldi ut

1-2-1 Tancsics Mihaly 519 - 7 5 41 326 - - 200 KG PVC
utca

1-3-0 Fé ut 615 - 7 6 32 281 - - 200 KG PVC

1-4-0 r6 ,ut 115 - 2 1 6 39 - - 200 KG PVC
Akac utca

1-5-0 Fc? ut 145 - 2 1 10 57 - - 200 KG PVC
Rézsa utca

Osszesen: 2894 1 43 23 162 1297 0 0
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II. 6blozet

Tervezett | Tervezett . . . . Tetvezett
Tervezett Tervezett . . . . - o Hazi Hazi
atorna Utca neve vagy | Csatorna temelgk | fisztito- | tisztito- Hazi Hazi bekotések | bekatesek | csatorna
csa foldrészlet hrsz | hossza X aknak idomok |bekotések | bekotések mérete,
jele szama . . (nyomott) | (nyomott)
Szama Szama anyaga
, (fm) (db) (db) (db) (db) (m) (db) (m)
Arpad utca
2-0-0 Iskola utca 672 1 16 4 48 375 - - 200 KG PVC
Széchenyi ut
2.4 |lskolautea 349 - 5 4 25 230 - - 200 KG PVC
Fé6 ut
2-1-1 Fé ut 112 . 2 1 5 43 - - 200 KG PVC
Osszesen: 1133 1 23 9 78 648 0 0
II1. 6blézet
Tervezett Tervezett Tferve’z?tt T?w e'z?tt . o Hazi Hazi Tervezett
csatorna Utca neve vagy | Csatorna stemelgk | tisztito- | tisztito- Hazi Hazi bekétések | bekotések | cSatorna
. foldrészlet hrsz | hossza i aknak idomok |bekotések | bekotések meérete,
jele szama \ , (nyomott) | (nyomott)
Szama Szama anyaga
(fm) (db) (db) (db) (db) (m) (db) (m)
3.0.0 | Lemplom ter 495 1 11 1 32 277 - - 200 KG PVC
Kokényes utca
3.0 |femplom tér 159 : 4 1 10 54 : : 200 KG PVC
Harsfa koz
Templom tér
3-1-1 Fé ut 478 - 12 3 23 219 - - 200 KG PVC
Virag utca
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Tervezett | Tervezett . . . . Tervezett
Tetvezett Tetvezett . . . - i Hazi Hazi
torna Utca neve vagy | Csatorna stemel 8k tisztito- tisztito- Hazi Hazi bekdtések | bekitések csatorna
csa foldrészlet hrsz | hossza i aknak idomok |bekotések | bekotések mérete,
jele szama . . (nyomott) | (nyomott)
szama szama anyaga
(fm) (db) (db) (db) (db) (m) (db) (m)
3-1-1-1 F(? u,t . 478 - 8 4 32 219 - - 200 KG PVC
Rakocezi utca
3-2-0 Széchenyi ut 297 - 7 1 24 181 - - 200 KG PVC
Széchenyi ut
3-3-0 Pet6fi Sandor 392 - 9 1 33 285 - - 200 KG PVC
utca
3-4-0 Kokényes utca 90 - 3 0 6 28 - - 200 KG PVC
Osszesen: 2389 1 54 11 160 1263 0 0
IV. 6blézet
Tervezett Tervezett T?We,z?tt T?We,z?tt - . Hazi Hazi s
csatorna Utca neve vagy | Csatorna stemelgk | tisztito- | tisztito- Hazi Hazi bekétések | bekotések | cSatorna
. foldrészlet hrsz | hossza i aknak idomok |bekotések | bekotések meérete,
jele szama \ . (nyomott) | (nyomott)
szama szama anyaga
(fm) (db) (db) (db) (db) (m) (db) (m)
Gyepszél utca
Fé ut
4.0 |MSossuth Lajos 1181 1 16 11 47 439 1 105 | 200 KG PVC
utca Dodzsa
Gyorgy utca
Virag utca
4-1-0 Gyepszél utca 275 - 5 2 13 105 - - 200 KG PVC
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Tervezett | Tervezett _ . . Tervezett
Tervezett Tervezett . . . - . . Hazi Hazi
atorna Utca neve vagy | Csatorna stemelgk | HSZtto- | tisztito- Hazi Hazi bekdtések | bekotések | cSatorna
csa foldrészlet hrsz | hossza i aknak idomok |bekotések | bekotések mérete,
jele szama . . (nyomott) | (nyomott)
szama szama anyaga
(fm) (db) (db) (db) (db) (m) (db) (m)
4-2-0 Fé ut 187 - 2 2 11 96 - - 200 KG PVC
43.0 | DozsaGybrgy 100 - 1 1 10 68 - - 200 KG PVC
utca
Osszesen: 1743 1 24 16 81 708 1 105
V. 6blézet
Tervezett Tervezett T?We,z?tt T?w e'z?tt . o Hazi Hazi Tervezett
csatorna Utca neve vagy | Csatorna stemelgk | tisSztito- | tisztito- Hazi Hazi bekétések | bekotések | cSatorna
. foldrészlet hrsz | hossza i aknak idomok |bekoétések | bekotések meérete,
jele szama \ . (nyomott) | (nyomott)
szama szama anyaga
(fm) (db) (db) (db) (db) (m) (db) (m)
5-0-0 Hej6 utca 510 1 8 4 45 428 - - 200 KG PVC
5-1-0 Hej6 utca 100 - 1 1 8 68 - - 200 KG PVC
Osszesen: 610 1 9 5 53 496 0 0
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VI. 6blozet
Tervezett | Tervezett . . . . Tetvezett
Tervezett Tervezett . ., ., - . . Hazi Hazi
torna Utca neve vagy | Csatorna stemelgk | HSZtto- | tisztito- Hazi Hazi bekdtések | bekotések | cSatorna
csa foldrészlet hrsz | hossza , aknak | idomok |bekotések |bekotések mérete,
jele szama \ . (nyomott) | (nyomott)
Szama Szama anyaga
(fm) (db) (db) (db) (db) (m) (db) (m)
6-0.0 | Yasurut 397 1 7 3 20 158 . . 200 KG PVC
Lehel utca
Osszesen: 397 1 7 3 20 158 0 0
Nyomott rendszer
Tervezett nyomocs6 Utca neve vagy Csatorna hossza Tervezett csatorna mérete. anvaoa
jele foldrészlet hrsz (fm) > anyag
Széchenyi utca
Ny-1 Szakaldi ut 960 D90 PE 100 - SDR 17 - PN 10
F6 utca
Arpéd utca
Ny-2 Iskola utca 383 D75 KPE PE 100 - SDR 17 - PN 10
Széchenyi ut
Ny-3 Templom tér 133 D110 PE 100 - SDR 17 - PN 10
Fé at
Gyepszél utca
Ny-4 Fé at 750 D140 PE 100 - SDR 17 - PN 10
050 hrsz
Ny-5 Hej6 utca 531 D75 PE 100 - SDR 17 - PN 10
Fé at
Ny-6 Vasarut 261 D75 PE 100 - SDR 17 - PN 10
Széchenyi ut
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3.3. Hejokiirt

A gytijt6halézat 6sszes hossza 2789 fm.

A terv szerint mindOsszesen beépitendd tételek:

NA 200 KG-PVC gerincvezeték: 2789 fm
PE 100 SDR 17 D 75 PN 10 497 fm
PE 100 SDR 17 D 90 PN 10 2282 fm
PE 100 SDR 17 D 110 PN 10 1010 fm
PE 100 SDR 17 D 140 PN 10 985 fm
NA 1000 mm-es beton kérakna: 55 db
NA 400 mm-es KGA tisztitbidom: 23 db
Hazi bekoétés: 178 db
NA 160 KG-PVC hazi bekots csatorna: 1704 fm

A tervezett rendszer részletes (csatornaagankénti) kimutatasa tablazatos formaban:

Nyomott rendszer

Tervezett Csatorna ,
. Utca neve vagy Tervezett csatorna mérete,
nyomocs6 hossza

el foldrészlet hrsz (fim) anyaga

Szent Istvan ut
0106/2 hrsz
099 hrsz
043/8 hrsz
043/9 hrsz
096/73 hrsz
0102/22 hrsz
0102/21 hrsz
0102/20 hrsz
0102/26 hrsz

2282 D90 PE 100 - SDR 17 - PN 10

Ny2 | Dzemere utea 497 D75 PE 100 - SDR 17 - PN 10
Szent Istvan ut

041 hrsz
Ny-koz. 039/2 hrsz 085 D140 PE 100 - SDR 17 - PN 10
038/4 hrsz

043/7 hrsz
099 hrsz

Telep viz | 041 hrsz 1010 D110 PE 100 - SDR 17 - PN 10
039/2 hrsz
038/4 hrsz
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A tervezett rendszer részletes (csatorna-agankénti) kimutatasa tablazatos formaban

I. 6blozet
Tervezett | Tervezett
Tervezett . s . s G5 o
Tervezett | Utca neve vagy | Csatorna stemelgk | tiSZtto- tisztito- Hazi Hazi Tervezett csatorna
csatorna jele | foldrészlet hrsz | hossza sezéri): aknak idomok bekoétések | bekotések mérete, anyaga
szama szama
(fm) (db) (db) (db) (db) (m)
1-0-0 Szent Istvan ut 464 1 7 4 43 499 200 KG PVC
Osszesen: 464 1 7 4 43 499
I1. 6blozet
Tervezett | Tervezett
Tervezett . s N 2s -
Tervezett | Utca neve vagy| Csatorna stemelgk | tiSZtito- tisztito- Hazi Hazi Tervezett csatorna
csatorna jele | foldrészlet hrsz | hossza szAma aknak idomok bekoétések | bekotések mérete, anyaga
szama szama
(fm) (db) (db) (db) (db) (m)
200 |Sremereutca 708 1 15 6 39 403 200 KG PVC
Szent Istvan ut
2-1-0 Szent Istvan ut 482 - 12 4 31 260 200 KG PVC
p.qq  |Srentlstvanut |0, : 5 1 5 42 200 KG PVC
Kossuth utca
pqp |drentlstvindt | o), : 3 1 9 68 200 KG PVC
Széchenyi utca
220 |drentlstvini 437 . 6 4 22 152 200 KG PVC
Pet6fi utca
2-2-1 Pet6fi utca 65 - 2 0 5 25 200 KG PVC
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Tervezett | Tervezett
Tervezett . s . i G5 o
Tervezett | Utca neve vagy | Csatorna stemelgk | tiSZtto- tisztito- Hazi Hazi Tervezett csatorna
csatorna jele | foldrészlet hrsz | hossza ;érerlg aknak idomok bekoétések | bekotések mérete, anyaga
szama szama
(fm) (db) (db) (db) (db) (m)
2-2-2 Pet6fi utca 90 - 1 1 5 34 200 KG PVC
2.3 |Srentlstvinut 200 . 2 2 16 188 200 KG PVC
Kassai utca
2-4-0 Kassai utca 40 - 2 0 3 33 200 KG PVC
Osszesen: 2325 1 48 19 135 1205
Minddgsszesen: 2789 2 55 23 178 1704
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3.4. Oszlar

A gytijt6halézat 6sszes hossza 3822 fm.

A terv szerint mindOsszesen beépitendd tételek:

NA 200 KG-PVC gerincvezeték: 3822 fm
PE 100 SDR 17 D 63 PN 10 98 fm
PE 100 SDR 17 D 75 PN 10 200 fm
PE 100 SDR 17 D 110 PN 10 237 fm
PE 100 SDR 17 D 140 PN 10 1372 fm
NA 1000 mm-es beton korakna: 77 db
NA 400 mm-es KGA tisztitbidom: 26 db
Hazi beko6tés: 206 db

A tervezett rendszer részletes (csatornaagankénti) kimutatasa tablazatos formaban:

Nyomott rendszer

Tervezett Csatorna ;
L Utca neve vagy Tervezett csatorna mérete,
nyomocso foldrészlet hrsz iRy anyaga
jele (fm) yag
Pet6fi ut
046/2 hrsz
Ny-1 099 hrsz 1372 D140 PE 100 - SDR 17 - PN 10
041 hrsz

Ny-2 | Rékocz it 237 D110 PE 100 - SDR 17 - PN 10
Pet6fi ut

Ny-3 |Bocskalut 200 D75 PE 100 - SDR 17 - PN 10
Kossuth ut
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A tervezett rendszer részletes (csatorna-agankénti) kimutatasa tablazatos formaban

I. 6blozet
Tervezett | Tervezett Tervezett
Tervezett Tervezett . ., . .. - , . .
csatorna Utca neve vagy | Csatorna stemel Sk tisztito- tisztito- Hazi Hiazi Hazi Hiazi csatorna
ele foldrészlet hrsz | hossza SzAma aknak idomok |bekoétések | bekotések | bekotések | bekotések mérete,
J szama szama anyaga
(fm) (db) (db) (db) (db) (m) (db) (m)
1-0-0 Petéfi ut 455 1 10 3 27 264 - - 200 KG PVC
10 |Pedfige 450 ] 9 3 16 134 ; ; 200 KG PVC
Deik Ferenc ut
Pet6fi ut
1. | Sossuthae 596 ; 8 5 29 231 ; ; 200 KG PVC
Deak Ferenc ut
Arany Janos ut
111 | [Rossuthue 220 ; 3 2 1 73 ; ; 200 KG PVC
Tancsics ut
1-1-1-2 | Kossuth ut 61 - 1 0 5 28 - - 200 KG PVC
1-1-1-3 | Deak Ferenc ut 120 - 2 1 3 18 - - 200 KG PVC
1-1-1-4 | Arany Janos ut 75 - 1 1 8 71 200 KG PVC
Ny-1-1-1-4 | Arany Janos ut 29 - - - - - 4 39 D63 KPE
Petéfi Gt
1-1-2 Ady Endre tt 380 8 3 14 120 - - 200 KG PVC
1.0.0 | Perofiut 195 : 5 1 7 54 : - 200 KG PVC
Rakdcezi ut
Osszesen: 2552 1 47 19 120 993 4 39
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II. 6blozet

Tervezett | Tervezett Tervezett
Tervezett Tervezett . ., N s - .. . .
csatorna Utca neve vagy | Csatorna Atemelgk | HUSZHtO- | tisztito- Hazi Hazi Hazi Hazi csatorna
ole foldrészlet hrsz | hossza szAma aknak idomok | bekotések | bekotések | bekotések | bekotések mérete,
: szama szama anyaga
(fm) (db) (db) (db) (db) (m) (db) (m)
Rikoczi ut
2-0-0 Dézsa Gyorgy ut 538 1 12 3 28 238 1 38 200 KG PVC
Kossuth ut
2-1-0 Rakéezi at 105 - 2 0 4 71 - - 200 KG PVC
22 |Rakoea ut 174 . 6 0 8 127 . - 200 KG PVC
Petéfi ut
2o | Rakoezi it 265 - 7 2 23 132 - - 200 KG PVC
Pet6fi ut
Ny-2-2-2 | Rakoezi it 69 . . . . . 4 47 D63 KPE
Pet6fi ut
Osszesen: 1082 1 27 5 63 568 5 85
II1. 6blézet
Tervezett | Tervezett Tervezett
Tervezett Tervezett . ., s dools Rt - . -
csatorna Utca neve vagy | Csatorna stemelgk | HSZHto- | tisztito- Hazi Hazi Hazi Hazi csatorna
ol foldrészlet hrsz | hossza ZAma aknak idomok |bekoétések | bekotések | bekotések | bekotések mérete,
jele ° szama szama anyaga
(fm) (db) (db) (db) (db) (m) (db) (m)
3-0-0 Bocskai ut 188 1 3 2 14 79 - - 200 KG PVC
Osszesen: 188 1 3 2 14 79 0 0
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3.5. Nemesbikk

A gytijt6halézat 6sszes hossza 7709 fm.

A terv szerint mindOsszesen beépitendd tételek:

NA 200 KG-PVC gerincvezeték:
NA 250 KG-PVC gerincvezeték:

PE 100 SDR 17 D 63 PN 10
PE 100 SDR 17 D 75 PN 10
PE 100 SDR 17 D 90 PN 10
PE 100 SDR 17 D 180 PN 10
NA 1000 mm-es beton korakna:

NA 400 mm-es KGA tisztitdéidom:
Hazi bekotés:

7709 fm
421 fm
416 fm

1221 fm
512 fm

2973 fm
160 db

52 db
297 db

A tervezett rendszer részletes (csatornaagankénti) kimutatasa tablazatos formaban:

Nyomott rendszer

Tervezett Csatorna ,
S Utca neve vagy Tervezett csatorna mérete,
yomocso foldrészlet hrsz iRy anyaga

jele (fm) yag
Bercsényi utca
Kossuth utca

Ny-1 , , 512 D140 PE 100 - SDR 17 - PN 10
Alkotmany tér
Doézsa Gyorgy utca
Révai Jozsef utca

Ny-2 242 D75 PE 100 - SDR 17 - PN 10
Kossuth utca
Doézsa Gyorgy utca
Tancsics utca

Ny-3 Petéfi utca 2973 D160 PE 100 - SDR 17 - PN 10
037 htsz
039/2 hrsz
Moéra Ferenc utca

Ny-4 Dézsa Gyorgy utca 529 D75 PE 100 - SDR 17 - PN 10
T'ancsics utca

Ny-5 03/1 hrsz 450 D75 PE 100 - SDR 17 - PN 10
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A tervezett rendszer részletes (csatorna-agankénti) kimutatasa tablazatos formaban

I. oblozet
Tervezett | Tervezett Tervezett
Tervezett Tervezett . ., . .. - - .
csatorna Utca neve vagy | Csatorna stemelgk | fiSZtito- | tisztito- Hazi Hazi Hazi Hazi csatorna
ole foldrészlet hrsz | hossza szAma aknak idomok | bekotések | bekotések | bekotések | bekotések mérete,
J szama szama anyaga
(fm) (db) (db) (db) (db) (m) (db) (m)
1.0.0 | Sossuth utca 427 1 8 3 18 170 ; ; 200 KG PVC
Bercsényi utca
1-1-0 Bercsényi utca 377 - 7 2 28 146 - - 200 KG PVC
1.0.0 |[ossuthutca 433 i 8 2 11 122 i i 200 KG PVC
Kinizsi utca
1.0 | Beke utea 333 ; 6 3 11 55 ; - 200 KG PVC
Zrinyi Ilona utca
1.3.0 | S#abadsigutca 335 ; 11 1 27 195 ; - 200 KG PVC
Posta utca
1-3-1 Jozsef Attila utca 111 - 2 1 7 24 - - 200 KG PVC
1-3-2 Posta utca 60 - 2 1 4 28 - - 200 KG PVC
Ny-Béke u. | Béke utca 252 - - - - - 4 109 D63 KPE
Ny- .
J . | Bercsényi utca 164 - - - - - 3 27 D63 KPE
Bercsényi u.
Osszesen: 2076 1 44 13 106 740 7 136
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11. 6blozet
Tervezett | Tervezett Tervezett
Tervezett Tervezett . ., . .. - , . .
csatorna Utca neve vagy | Csatorna stemelgk | fiSZtito- | tisztito- Hazi Hazi Hazi Hazi csatorna
ole foldrészlet hrsz | hossza SzAma aknak idomok |bekoétések | bekotések | bekotések | bekotések mérete,
J szama szama anyaga
(fm) (db) (db) (db) (db) (m) (db) (m)
20 |RévaiJossefurcal ). o 1 9 3 21 131 ; - 200 KG PVC
Ady Endre utca
210 |Baesy Zsilinszky |50 ; 8 0 13 53 ; - 200 KG PVC
utca
Osszesen: 472 1 17 3 34 184 0 0
I11. 6blozet
Tervezett | Tervezett Tervezett
Tervezett Tervezett . . - . - -
csatorna Utca neve vagy | Csatorna stemelgk | HSZtto- | tisztito- Hazi Hazi Hazi Hazi csatorna
ole foldrészlet hrsz hossza szAma aknak idomok |bekoétések | bekotések | bekotések | bekotések mérete,
J szama szama anyaga
(fm) (db) (db) (db) (db) (m) (db) (m)
3-0-0 Dézsa Gyorgy utca 9 1 1 0 0 0 - - 250 KG PVC
Doézsa Gyorgy utca
Jokai Mor utca
3-0-0 S;‘;donyl Géza 972 : 17 7 27 305 - - 200 KG PVC
Rakoczi utca
Pet6fi utca
3.0 |PozaGydrgyutea | o)y ] 12 6 26 250 - - 200 KG PVC
Tancsics utca
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Tervezett | Tervezett Tervezett
Tervezett Tervezett . ., ., - - - . .
csatorna Utca neve vagy | Csatorna stemelgk | HSZHtO- | tisztito- Hazi Hazi Hazi Hazi csatorna
ole foldrészlet hrsz hossza szAma aknak idomok |bekdétések | bekotések | bekotések | bekotések mérete,
J szama szama anyaga
(fm) (db) (db) (db) (db) (m) (db) (m)
Pet6fi utca
3-1-1 T4ncsics utca 244 - 3 2 6 64 6 185 200 KG PVC
3-1-2 Hunyadi utca 236 - 4 2 8 82 - - 200 KG PVC
3-1-2-1 Arpéd utca 90 - 1 1 4 26 - - 200 KG PVC
3-2-0 Dézsa Gy6rgy utca 412 - 9 3 21 119 - - 250 KG PVC
3.3 |JOkai Mor utea 338 ; 7 3 13 129 ] ] 200 KG PVC
Pet6fi utca
3-3-1 Pet6fi utca 123 - 2 1 8 84 - - 200 KG PVC
Osszesen: 4347 1 82 31 171 1467 7 253
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IV. 6blozet
Tervezett | Tetrvezett Tetvezett
Tervezett Tervezett . . . - . . , . -
csatorna Utca neve vagy | Csatorna Atemelgk | USZHtO- | tisztito- Hazi Hazi Hazi Hazi csatorna
ole foldrészlet hrsz | hossza szAma aknak idomok |bekoétések | bekotések | bekotések | bekotések mérete,
: szama szama anyaga
(fm) (db) (db) (db) (db) (m) (db) (m)
Mobra Ferenc
4-0-0 utca 591 1 12 4 31 349 . - 200 KG PVC
Alkotmany tér
410 | MoraFerenc 140 - 3 1 4 27 - - 200 KG PVC
utca
Osszesen: 731 1 15 5 35 376 0 0
V. oblozet
Tervezett | Tervezett Tervezett
Tervezett Tervezett . . . - . - , . -
csatorna Utca neve vagy | Csatorna Atemelgk | HSZHto- | tisztito- Hazi Hazi Hazi Hazi csatorna
ole foldrészlet hrsz | hossza szAma aknak idomok | bekotések | bekotések | bekotések | bekotések mérete,
J szama szama anyaga
(fm) (db) (db) (db) (db) (m) (db) (m)
5-0-0 Tatardomb telep 176 1 4 1 13 121 - - 200 KG PVC
Osszesen: 176 1 4 1 13 121 0 0
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3.6. Tiszapalkonya

A gytijt6halézat 6sszes hossza 3822 fm.

A terv szerint mindOsszesen beépitendd tételek:

NA 200 KG-PVC gerincvezeték: 11209 fm
PE 100 SDR 17 D 63 PN 10 325 fm
PE 100 SDR 17 D 75 PN 10 685 fm
PE 100 SDR 17 D 125 PN 10 2004 fm
NA 1000 mm-es beton korakna: 258 db
NA 400 mm-es KGA tisztitbidom: 79 db
Hazi beko6tés: 685 db

A tervezett rendszer részletes (csatornaigankénti) kimutatasa tablazatos formaban:

Nyomott rendszer

Tervezett Csatorna ,
. . Tervezett csatorna mérete,
nyomocso hossza Anvaea
jele (fm) yag
Ny-1 2005 D125 PE 100 - SDR 17 - PN 10
Ny-2 201 D75 PE 100 - SDR 17 - PN 10
Ny-3 3483 D75 PE 100 - SDR 17 - PN 10
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A tervezett rendszer részletes (csatorna-agankénti) kimutatasa tablazatos formaban

I. oblozet
Tervezett | Tervezett _ _ Tervezett
Tervezett Tervezett . . . s . . Hazi Hazi
torna Utca neve vagy | Csatorna temelgk | fisztito- | tisztito- Hazi Hazi bekotések | bektesek | csatorna
csa foldrészlet hrsz | hossza . aknak idomok |bekoétések | bek6tések mérete,
jele szama . . (nyomott) | (nyomott)
szama szama anyaga
(fm) (db) (db) (db) (db) (m) (db) (m)
Gyepszél-
1-0-0 Bem-Hdsok 775,2 1 19 2 39 289,5 4 2749 200 KG PVC
tere-Dozsa
Gyepszél-
1.0 | Rakoczi- 8202 - 13 6 28 2118 - - 200 KG PVC
Matyas-
Débzsa
Gyepszél-
1-1-1 Nefelejcs- 424 4 - 6 5 19 252.6 - - 200 KG PVC
Hunyadi
1-1-1-1 | Nefelejcs 2381 5 2 24 203,6 200 KG PVC
1-1-1-2 | Szegfa 238,5 3 3 25 2043 200 KG PVC
Gyepszél-
1-1-2 Széchenyi- 776,5 21 5 40 228,81 1 83,5 200 KG PVC
Dézsa 30-50.
1-1-2-1 | Matyas 41/a-71 3941 1 2 29 208,9 200 KG PVC
1-1-2-11 | Matyas 57/2-63 62,2 2 0 3 11,7 200 KG PVC
1-1-2-2 | Matyas 39-17 2771 6 2 19 134,8 200 KG PVC
1-1-2-21 | Matyas 19-23 30,9 1 0 3 18,3 200 KG PVC
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Tervezett | Tervezett _ . . Tervezett
Tervezett Tervezett . ., . - . . Hazi Hazi
torna Utca neve vagy | Csatorna stemelgk | HSZtto- | tisztito- Hazi Hazi bekdtések | bekotések | cSatorna
csa foldrészlet hrsz | hossza , aknak idomok |bekoétések | bekotések mérete,
jele szama . . (nyomott) | (nyomott)
szama szama anyaga
(fm) (db) (db) (db) (db) (m) (db) (m)
1-1-2-3 | Széchenyi 12-22 120,9 3 2 5 23,5 1 74,9 200 KG PVC
Dézsa 28-14,
1-1-2-4 Klapka 27-25 161,2 5 1 10 50,9 200 KG PVC
11241 |DO7s222- 60,2 2 0 3 15,7 3 1333|200 KG PVC
Tiszasor
1125 |Powsa36- 133.4 4 0 5 17 4 200 KG PVC
Tiszasor 30
1-1-2-51 | Tiszasor 22-18 241 1 0 1 2,7 2 41 200 KG PVC
1-1-3 Rakocezi 5-17 126,1 2 2 13 107 200 KG PVC
1-1-4 | Gyongyvirag 96,1 1 1 8 64,8 200 KG PVC
Gyepszélféut-
1-2-0 Vorosmarty - 527.8 - 12 6 40 3321 - - 200 KG PVC
Arany
1-2-1 Vorosmarty, Ady 377,1 - 6 4 18 152,8 - - 200 KG PVC
1.3.0 | Matyds (Bem - 322.9 _ 13 0 12 1227 ; ; 200 KG PVC
Dob¢)
1-3-1 Matyas 79-85 86,8 2 0 4 26,4 200 KG PVC
1-4-0 Klapka 2141 - 2 5 17 1121 3 113,7 200 KG PVC
H6s0k tere,
1-5-0 Dobé 1-10 307,2 - 7 1 17 146 - - 200 KG PVC
1-5-1 Damjanich 102,1 3 0 5 30,8 200 KG PVC
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Tervezett | Tervezett _ _ Tervezett
Tervezett Tervezett . ., ., - . . Hazi Hazi
torna Utca neve vagy | Csatorna stemelgk | HSZtto- | tisztito- Hazi Hazi bekdtések | bekotések | cSatorna
csa foldrészlet hrsz | hossza , aknak idomok |bekoétések | bekotések mérete,
jele szama . . (nyomott) | (nyomott)
szama szama anyaga
(fm) (db) (db) (db) (db) (m) (db) (m)
1-5-1-1 | Damjanich 12-2 31,3 1 0 4 23,6 1 27,7 200 KG PVC
1-5-2 Deik Ferenc 1253 3 1 8 37,43 200 KG PVC
1-5-2-1 | Deak 12-8 20,1 1 0 2 10,5 200 KG PVC
160 |fSossuth 308,5 7 2 20 110 200 KG PVC
(templom-21)
Osszesen: 7182,4 1 165 49 421 3150,7 15 749
I1. 6blozet
Tervezett | Tervezett - - Tervezett
Tervezett Tervezett . e ttols - . Hazi Hazi
torna Utca neve vagy | Csatorna Atemelgk | tiSZtito- | tisztito- Hazi Hazi bekétések | bekatések | cSatorna
CS.’:.I foldrészlet hrsz hossza , aknak idomok |bekotések | bekotések mérete,
jele szama X . (nyomott) | (nyomott)
szama szama anyaga
(fm) (db) (db) (db) (db) (m) (db) (m)
2-0-0 672 1 16 4 48 375 - - 200 KG PVC
2-1-0 349 - 5 4 25 230 - - 200 KG PVC
2-2-0 112 - 2 1 5 43 - - 200 KG PVC
2-3-0
Osszesen: 1133 1 23 9 78 648 0 0
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I1I. 6blozet

Tervezett | Tervezett . , . Tervezett
Tervezett Tervezett . . . . . Hazi Hazi
csatorna Utca neve vagy | Csatorna stemelgk | tSZtito- | tisztito- Hazi Hazi bekétések | bekotések | cSatorna
. foldrészlet hrsz | hossza , aknak idomok |bekotések | bekotések mérete,
jele szama \ , (nyomott) | (nyomott)
szama szama anyaga
(fm) (db) (db) (db) (db) (m) (db) (m)

3.0.0 | Templom ter 495 1 11 1 32 277 - - 200 KG PVC
Ko6kényes utca

3.0 |Templom ter 159 ; 4 1 10 54 ; ; 200 KG PVC
Harsfa koz
Templom tér

3-1-1 Fé ut 478 - 12 3 23 219 - - 200 KG PVC
Virag utca

3-1-1-1 F(? u,t . 478 - 8 4 32 219 - - 200 KG PVC

Rakdczi utca

3-2-0 Széchenyi ut 297 - 7 1 24 181 - - 200 KG PVC
Széchenyi ut

3-3-0 Petéfi Sandor 392 - 9 1 33 285 - - 200 KG PVC
utca

3-4-0 Ko6kényes utca 90 - 3 0 6 28 - - 200 KG PVC

Osszesen: 2389 1 54 11 160 1263 0 0
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3.7. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége
Tervezett beruhazas az alabbi f6bb létesitményekbdl all:
Belteriileti szennyvizgytjté és elvezet6 halozat

utcai gravitacios csatornak,
hazi bekotbévezetékek,

kozbensé szennyvizatemel6k,

* o %

teleptilési végatemeld.

Kivitelezés soran elsésorban elSregyarott elemek, szerkezetek keriilnek beépitésre alabbiak
szerint: gravitaciés szennyvizcsatornak, tisztitbaknak, tisztitonyilasok, szennyviz nyomocsévek

gl

korzeti szennyvizatemelSk, telepiilési végatemeld.

A kovetkez6kben becslések alapjan keril meghatarozasra az egyes munkafolyamatok soran
alkalmazhaté gépek (géppark, géplanc) listaja illetve szamszertsitése. A nyertes Kivitelezd
kihirdetésekor fog kideriilni a pontos géppark, amivel a kivitelez6 ténylegesen rendelkezik.

Az épitési anyagok szallitasa kozuton van tervezve az M3-as autopalyan, a 351 és 3310 és a 3312
jeld kozlekedési utakon.

A csatornahalézat kivitelezésén teleptlésenként az elézetes terv szerint 4 csatornaépité brigad (10
f6/brigad) dolgozik majd egy idében.

A projekt kivitelezésének tervezett id6tartama kb. 300 munkanap.

A kivitelezésben tzemeltetett szallité jarmtvek (belsé anyagmozgatas) és munkagépek ismertetése
egy teleptilésre vonatkoztatva:

# tcherauté (bels6 anyagmozgatas) 10 tonnas: 4 db.
# kotré — homlokrakodo: 4 db.
#  aszfaltvagd: 4 db.
# bontokalapacs: 4 db.
# Dbobcat: 4 db.
# aggregator: 4 db.
#  tOmorits gép:

» dongols béka 4 db.

» kézi henger 4 db.
#  vakuumszivattyd: 10 db.
#  acélvagd: 4 db.
#  hegeszt6: 4 db.
# betonszallité (9 m3-es) autd: 2 db.
#  furd — sajtold berendezés: 2 db.
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3.7. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények, intézkedések

Tervezett projekt minden eleme a kérnyezetvédelmet szolgalja azzal, hogy a kornyezeti elemek
terhelésének vagy szennyezésének megel6zését biztositja. Az elvezets halézat zart rendszerd lesz,
vagyis a szennyvizképz&dés helyétdl a tisztitotelepig zart gydjtéhalézaton jut el a szennyviz.

A szennyviz 6sszegyujtése - elvezetése részben gravitacios rendszerd lesz, tekintettel arra, hogy a
felszin ala beépitett csévekben gravitacidsan folyik a nyers szennyviz a kézbensé atemel6ig, vagy
a teleptilési végatemeldig. A kozbensé szennyvizatemelS 1étesitésével lehet elérni a gravitacios
cs6vezeték fektetési mélységének csdkkentését.

A szennyvizatemelSk szivattyt aknajanak légtere biofilteren keresztil kapcsolodik a kérnyezeti
levegbhoz, ezért a szivattytaknabol blizos levegd nem jut a kiilsé 1égtérbe.

A telepiilési végatemel6bdl nyomott vezetékben lesz eljuttatva a nyers szennyviz a tisztitotelepre.

A munkavégzés soran betartandok a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6lo 1995. évi
LI torvény elbirasai.

A munkalatok soran az Uzemanyag felhasznalasaval, kezelésével és tarolasaval kapcsolatos
el6irasokat szigoruan be kell tartani.

A fent emlitett torvény habar ismerteti a kivitelez6vel szembeni elvarasokat, néhany fontos
korilményre kiillon szeretnénk felhivni a figyelmet, az alabbiak szerint:

» Az épités alatt keletkezd tormeléket, hulladékot gydijteni kell, és rendszeresen el kell
szallitani.

» Az épitéshez szitkséges kSmennyiséget mdr UzemelS, a szikséges engedélyekkel
rendelkezé kébanyakbdl kell beszerezni.

» A kivitelezés soran ugy kell eljarni, hogy a talajviz és annak kozvetitésével a rétegviz ne
szennyezbdhessen.

» A munkagépek tirolasit, karbantartisat, illetve az Uzemanyag taroldit ugy kell
kialakitani, hogy azok kornyezeti karokat ne okozzanak. A tarold helyeket fel kell
szerelni karelharitasi eszkézokkel, és meg kell bizni egy felel6s személyt, aki szitkség
esetén azonnal megkezdheti a karelharitast. A munkagépek tzemanyaggal torténd
feltoltését ugy kell elvégezni, hogy tizemanyag, kenbanyag a talajba, felszin-, illetve
felszin alatti vizbe ne keriilhessen. Ezen el6iras biztositdsa érdekében a kivitelezés
megkezdése el6tt a kivitelez6 helyszini bejaras Gsszehivasa keretében kell, hogy
ismertesse a karelharitasra vonatkozo6 rendelkezéseit, tovabba ismertetnie kell a gépek
tarolasi koriilményeit, valamint az tizemanyag tarolok elhelyezését, illetve kialakitasat. A
bejarasra kotelezé meghfvni az érintett kbrnyezet- és természetvédelmi hatdsagokat.

» A kiporzas csokkentése érdekében - a légkori viszonyoktol fuggden - a foldszallitisi

utvonalakat, igény esetén a foldmunka teriiletét is rendszeres idSkozonként locsolni
kell.

» A keletkez6 hulladékok nyilttéri égetése tilos..

» A kivitelez6 koteles az épités soran keletkezs veszélyes hulladék biztonsigos
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gyljtésérél gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezel6nek at nem
adja.

A kivitelez6 koteles megakadalyozni, hogy az épités soran a veszélyes hulladék a
talajba, felszini-, és felszin alatti vizekbe, illetve a levegébe jutva szennyezze, vagy
karositsa a kornyezetet.

A kivitelez6 csak olyan kezelének adhatja at a veszélyes hulladékot, aki a
kornyezetvédelmi feliigyel6ség engedélyével rendelkezik az adott hulladék kezelésére.

A tevékenység soran keletkezé hulladékot - ha az 6koldgiailag el6nyos, miszakilag
lehetséges és gazdasagilag megalapozott — hasznositani kell.

Artalmatlanitisra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagaban t6rténd
hasznositasara vagy energiahordozoként valé felhasznalasira a mdszaki, illetve
gazdasagi lehet6ségek még nem adottak, vagy a hasznositas koltségei az artalmatlanitas
koltségeihez viszonyitva aranytalanul magasak.

Tilos a keletkezett hulladékot elhagyni, a gydjtés-, tarolas-, kezelés szabalyaitdl eltérd
moédon elhelyezni, kezelni.

A karos zajhatas elkertlése érdekében a kivitelezés soran zajszegény épitési
technologiat, illetve épitégépeket kell alkalmazni.

Esetlegesen bekévetkez6 havaria — események kezelése — havaria tervek készitése

Kivitelezési havaria terv készitésére vonatkozd eldirasok:

>

>

>

A kivitelezési izemeltetési havaria tervet az érvényes jogszabalyoknak megfelelGen kell
elkésziteni.

A kivitelezés ideje alatt bekovetkez6 havaria esetén az érintett kézmd tizemeltet6jét
haladéktalanul értesiteni kell!

Amennyiben (havaria esetén) a kivitelezés ideje alatt a csatornahalézat megtelik és
felszini elontés keletkezik, az érintett tertiletet korbe kell keriteni, ha lehetséges a
csatornahal6zatba visszaszivattydzni, ha nem, akkor szippanté kocsival elszallitani és a
teriiletet fertGtleniteni szitkséges.

Uzemi havaria terv készitésére vonatkozo eléirasok:

>
>

Az tizemi havaria tervet az érvényes jogszabalyoknak megfelel6en kell elkésziteni.

Amennyiben (havaria esetén) a csatornahalézat megtelik és felszini elontés keletkezik,
az ¢rintett teriletet korbe kell keriteni, ha lehetséges a csatornahalézatba
visszaszivattydzni, ha nem, akkor szippanté kocsival elszallitani és a teriletet
fert6tleniteni sziikséges.

Az atemel6kbe tervezett minden szivattyinak havaria helyzetben (vészmaximum szint)
automatikusan vagy kézi bekapcsolasnal is egyszerre kell mikodnie.
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4. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz szitkséges
kapcsol6dé miiveletek

A 1étesités soran az alabbi tevékenységekkel és emisszioval lehet szamolni:

A hatotényezé

., ” w .. R : IdGtartam
Haté6tényez6 Koézvetlen emisszio térbeli akorisa ’
kiterjedése gy g
) , kozlekedési eredett telephely és a
munkagépek fel- és ) . . L -
, légszennyezbanyag kibocsatas, | munkatertilet
levonulasa o > .
zajkibocsatas koézott
A fejlesztéssel érintett légszennyez6 anyagok .
. , . - . s a munkatertlet
tertileten humusz leszedés, kibocsatasa, porképz6dés .
C1 o roa . .y L teriilete o
el6készité munkak zajkibocsatas -
%\
légszennyez6 anyagok . 2.
. . . e, a munkatertlet o
Csatornafektetés kibocsatasa, porképzbdés . 2.
. L, terulete o9
zajkibocsatas o,
(¢)]
=B
M ’ 7’ M ’ m
kommunalis és veszélyes nincs (csak a hulladék , s
nem relevans

hulladékok keletkezése kezelésének helyén jelentkezik)

RV zajkibocsatas, kozlekedési telephelyek és a
be- és kiszallitasi 1 . ;
, , eredetl légszennyezbanyag munkatertlet
tevékenységek : P . -
kibocsatas, kiporzas kozott

Az tizemeltetés soran szennyviz atemelSk okozhatnak némi (minimalis) zaj és levegé terhelést a

kornyezetben.

A felhagyas - nem relevans.

4.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6 hely, vagy lerakéhely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés

A beruhazashoz 4j banyatzem, célkitermelé hely megnyitisa nincs tervezve, az épitéshez
szitkséges épitési anyagok példaul: homokos kavics, homok, stb. legalisan mik6dé banyabol kertil

beszerzésre és beszallitasra.

Hulladékleraké hely létesitésére nem kerill sor. Epitési anyagok (csévek, idomok, betonakna
elemek stb.) ideiglenes lerakdsa és tirolasa megvalésul kézteriileten az Onkormanyzatok 4ltal

kijel6lt sajat tulajdond tertileteken.

Az épitéshez tereprendezés nem sziikséges, a csévezetékek épitésének utolsé fazisaban az eredeti
rendezett felszin kialakitasat, helyreallitasat el kell végezni, mind a belteriileti csévek kivitelezése,

mind a kiltertileti nyomocsovek kivitelezése soran.
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A tervezett szennyviztisztité telepen a megépitett mutargyak kornyezete részlegesen feltltésre
kertil az épités soran kiszorul6 f6ldbél.

A csatorna, nyomoesé és szennyviztisztité telep épitése soran a munkairok és munkagddor
kitermelése soran a talaj fels6 30 cm vastag humuszos rétege elkiilonitett moédon lesz kitermelve,
ideiglenesen tarolva, majd a befejezé munkalatok soran legfelsé rétegben lesz visszateritve.

4.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Az épitési anyagok szallitasa kozaton van tervezve az M3-as autdpalyan a 351, a 3307, a 3310 a
3312 és a 3313 jeld kozlekedési utakon, illetve a teleptilések 6nkormanyzati atjain keresztil.

A csatornahalézathoz szitkséges anyagok (muianyagesévek és idomok tisztité nyilasok, beton
tisztitbaknak, agyazati anyag) kozbensé deponalasa sziikséges a végleges beépités idépontjaig. Az
épitési anyagok kozbensé raktarozasa a telepiilésienként a helyi 6nkormanyzat altal kijelolt
koztertileten valésul meg. A muianyag cséveket és idomokat fénystabil féliaval letakarva kell

tarolni, a betonelemek takarasa nem sziikséges a tarolas soran.

A betonozashoz transzportbetont hasznalnak, amelyet érkezésének megfelel6en késedelem nélkiil
be kell épiteni. A kész gépeket, szerkezeteket ideiglenesen az énkormanyzat éltal biztositott zart
helyen kell tarolni a végleges beépités, beszerelés idépontjaig.

A szallitasra tervezett kozutak és jellemz6 forgalmuk”

Koézat megnevezése Szama Atlagos napi Nehézgépjarmd
g forgalma (Ej/nap) forgalom (J/nap)
M3 autdpilya M3 36000 3650

(Budapest-Vasarosnamény)

Tiszaujvaros masodrendd féut 351 1750 150

Nyékladhaza-Tiszacsege

N o 3307 3550 735
Osszekotd ut

Oszlar-Tiszapalkonya 3310 450 80
Osszekoto ut

Hej6papi-Hejébaba-Oszlar 3312 300

.. .. ” ’ 70
Osszekotd ut

Mezéfsét-M? siu’tépélya 3313 1750 150
Osszekotd ut

A kévetkezb abrakon a teleptiléseket érinté kozlekedési utak lathatok.

lwww.kira.gov.hu
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A szennyvizcsatornazassal €rintett telepiilések megkdzelitési (szallitasi) utjai
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Tiszapalkonya kézlekedési utjai

L
I )

Oszlar kozlekedési utjai
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Hejébaba kozlekedési utjai
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Hejokurt kozlekedési utjai

A szallitasi utvonal (http://kira.gov.hu/kira/main.jsp)
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4.3. A megval6sitas soran keletkez6 hulladékokkal térténd gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

A kovetkez6kben megadasra kertilnek az épités soran keletkez6 hulladékfajtak nem teleptilésen-
ként, hanem a teljes agglomeraciés projektre kertlnek meghatarozasra. Ezek egyiittesen
tartalmazzak a gravitaciés vezeték haldzat, a szennyvizaknak és atemel6k mellett a regionalis
nyomovezetékek fektetése soran keletkezé hulladékokat is.

Az épitési munkakkal Osszefiiggésben megjelené hulladékgazdalkodasi érintettséget az alabbi
tablazat foglalja Gssze:

Keletkez6 "
. . .. q i | — . , i Keletkez6 nem
Tevékenység |Kornyezeti tényez6| Kornyezeti hatasa | veszélyes . .
. |veszélyes hulladék
hulladék
Aszfaltvagis L
845, Aszfaltvago és
aszfaltburkolat tr60en. rakodoed
bontisa, 8 p,, &P -—- aszfalt tormelék
. , teherauto
aszfalttormelék R ,
) P tizemeltelése
Burkolatbontas |clszillitisa
Betonburkolat Torégép, rakodogeép,
feltorése kompresszor . ,
PR Presszot, - beton tormelék
szallitdeszkozre teherauto
rakasa Uzemeltetése
Humusz leszedés . .
1y s , ? Foldmunkagépek
foldkiemelés, lizemeltetése, fold és
Foldmunka deponiakészités, o, - kiszorul6 fold
N P homok elszorodas,
foldszallitas, homok ,
. s szennyezés
helyszinre szallitasa
Betoncsé és Betontérmelék
Epités betonelemek keletkezése, . .
. P . 1 1r s - -- beton tormelék
betonelemekbdl |szallitisa, tarolasa,  |szallitdeszkozok
elhelyezése, illesztése |lizemeltetése
Vasszerelés, kézi , . . ,
L., Flex és hajlit6 gép Vastormelék, darab
gépi vagas, hajlitas, | ; ---
, Uzemeltetése vasak
szerelés
Betonozas .
N Betonkeverd,
betontoémorités, betonszivattyd
IR, beton cséelemek o, ’ - beton tormelék
Mtargyepités R vibrator
kozott kitdltés ) .
L lzemeltetése
készitése
Faanyag farészelése, Faforgacs,
Zsaluzas kotoz6 drot vagasa, - fahulladék, k6t6z6
flrész karbantartisa drot, szeghulladék
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Tevékenység

Kérnyezeti tényezd

Kornyezeti hatasa

Keletkezb

veszélyes
hulladék

Keletkez6 nem
veszélyes hulladék

Beton (habarcs)

kever$ tzemeltetés,

Falazas , ay - tégla tormelék
g
tégla vagas,
darabolas
Bontasi és , N P ., v 1
. . Munkagépek, szallit6 | Gazolaj és kendbolaj .
foldmunkagépek o . Olajos rongy,
; eszkozok elfolyas,
karbantartasa
e, olajjal
olajszivargas, < ]r]m et
g , > ennyeze
Egovéb épitbipati |karbantartisa szennyezbanyagok .. ,Y
gy€b épitoip ; yezoanyag f51d és
gépek tisztitasa, olajozasa, |cementes vizmosas homok ---
karbantartisa tzemanyag feltéltése |soran torténd lajos i
olajo
elfolyasa
¥ flakonok
Tisztito és
, , vegyszeres L L
Viagas, hegesztés, Veovszeres tisztitas | iy I Vagasi, hantolasi
, ) o i e ere a ongyo i
Muanyages6 cs6vég hantolas, &Y TONEYOR, hulladék
épitése ures
flakonok
Csovég tisztitasa - -—
, , Kompresszor
Nyomasproba | press -—- —
uzemeltetése

A kornyezeti hatasok a fentiek szerinti kibocsatasokban, illetve hulladékok keletkezésében

jelentkeznek,

amelyekkel kapcsolatban a hulladékkezelési terv feladata a kornyezeti

jogszabalyokat és helyi rendeleteket figyelembe véve intézkedéseket hozni a kornyezet lehetd

legkisebb karositasa érdekében. Ennek megvaldsitasa céljabol ag épitési és bontdsi hulladékok
kezelésének részletes szabdlyairdl sz016 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet elGirdsai a

mértékaddk.

A rendelet értelmében a keletkez6 szilard épitési hulladékok az 1. sz. mellékletnek megfelelen

rendszerezhetdk:
Hulladék megnevezése Hulladék EWC kédja |1 vantartdsra, igazoldsra
kotelezett mennyiség
. . 17 05 04,
Kiemelt talaj 17 05 06 20 tonna
Betontormelék
(ide értve a cementes viz elfolyasabol |17 01 01 20 tonna
szarmazdé hulladékot is)
Aszfalttormelék 17 03 02 5 tonna
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Hulladék megnevezése Hulladék EWC kédja | Yvantartésra, igazoldsra
kotelezett mennyiség
Fahulladék 1702 01 5 tonna
. . 170401 - 1704 07,
Fémhulladék 17 04 11 2 tonna
Muanyag hulladék 170203 2 tonna
Vegyes épitési és bontasi hulladék 17 19 04 10 tonna
17 01 02,
17 01 03,
EPIE PRI . 17 01 07,
Asvanyi eredett épitSipari hulladék 170202, 40 tonna
17 06 04,
17 08 02

Amennyiben a hulladékok keletkezé mennyisége nem éri el a tablazatban feltiintetett mennyi-
ségeket, ugy a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatirozott médon szikséges tirolni és
elszallitani azokat, arra jogosult vallalkozéval. A kilonb6zé hulladékok elszallitasara olyan
szervezetet vagy vallalkozast kell megbizni, akik dokumentaltan, az EWC koédok alapjan tudjak
igazolni, hogy az adott hulladékfajta szallitisara vonatkozé érvényes engedéllyel rendelkeznek,
valamint igazolni képesek, hogy az altaluk elszallitott hulladékok megfelel6 lerakoba keriilnek
végleges elhelyezésre. A hulladékok atadasardl, elszallitisarol, a jogszabalyban meghatarozott
»9Z” jegy biztosit igazolast.

A veszélyes hulladékok pontos, tételes felsorolasat, ill. azok EWC kédszamat a hulladékok
jegyzékérdl szol6 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet tartalmazza. A veszélyes hulladékokkal kap-
csolatos tevékenységek végzésének feltételeire a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet el6irdsai
vonatkoznak. A nem veszélyes hulladék anyagok elhelyezésével kapcsolatban a tertletileg érintett

onkormanyzat el6irasai a mértékadok.

Az épitési munkak soran keletkezd szilard kommunalis hulladékok mennyisége becstilhets az ott
dolgozok szamabodl, azaz a munka- és szallitojarmuvek és a kézi munka figyelembevételével max..
30 ember egyideji munkavégzésével lehet szamitani. Az épitési tevékenység soran ha 1 6 31
kommunalis hulladékot termel, akkor naponta 90 1 keletkezik, ha a kivitelezésre 12 hoénapot
szamolok (atlagosan 250 nap) akkor az 30 m’-t jelent.

A munkaterileten elhelyezésre kertlé mobil WC elszallitasar6él és cseréjérél a kivitelezo
gondoskodik igény szerinti gyakorisaggal.

A beruhazas soran létesiilé szennyviz atemel6kh6z kapesolédoan, az atemel6k buzterhelésének
csOkkentésére 3-5 év szlr6toltet élettartamu, 95 % levalasztasi hatasfoku biofiltert telepitenck.

(melynek rendszeres cseréjével kivédhet6 a blizhatas).

A tisztitando levegd természetes 1égarammal keril a foldbe sillyesztett mianyag testd biofilter
also részébe. A biofilter toltete rostos tézeg, valamint az elszivott levegd tisztitasahoz sziikséges
tovabbi kiegészit6k. A rostos anyagokon ¢él6 telepitett mikroorganizmusok lebontjak a bizt
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okoz6 szén-hidrogéneket COq-re és vizre. Aktiv biofilternél a toltetet vizzel nedvesitik, és a
leveg6t ventillatorral szivjak el. Kisebb atemel&knél elégséges a passziv biofilter is, ahol a levegd
aramlasa természetes, a tOltet nedvesitését az ataramlo levegd paratartalma biztositja. A mar nem
regeneralhaté biofilter toltetet regionalis hulladéklerako telepen kell elhelyezni.

4.4. Az energia és vizellatas, ha az sajat energia ellaté6 rendszerrel, vagy
vizkivétellel torténik

Energiaellatas:

A szennyvizelvezet6 haldzat szennyviz atemeldi elektromos arammal miikédnek, amely kiépitett
halézatrdl lesz biztositva, tizemeltetje varhatéan az EMASZ Halozati Kft lesz.

Az atemel6k biztonsagos tizemeltetéséhez sziikséges tisztaviz ellatas teleptilési ivovizhalozatrol
lesz megoldva.

Vizellatas:
A telep ivovizellatasa a telepiilési vizellatd halézatra fog kapesolodni.
A telepiilések vizellaté rendszerének tizemeltetSie jelenleg az ERV Zrt. Keleti Uzemmérnékség.

A tervezett szennyvizelvezeté rendszer, valamint a szennyviztisztitd telep Uzemeltetését is az
ERV Zit. fogja végezni.

4.5. Magyarorszagon uj, kiilf6ldéon mar alkalmazott technolégia bevezetése
esetén kiilf6ldi referencia

A tervezett szennyviztisztitasi technologia Magyarorszagon évtizedek ota alkalmazott hazai
megoldas.

4.6. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szerepld —
tervezett teriilet-felhasznalasi modokat

A teriiletek helyrajzi szdmai és a miivelési aguk illetve a rajuk vonatkoz6 korlatozasok a 2.3.
fejezetben keriiltek ismertetésre.

A tervezett létesitmény Osszhangban van a telepiilésrendezési tervvel, modositdsra nincs
sziikség.

A lenti topografiai térképen jol latszik az Ot telepiilés bel- és kiilteriileti része, illetve a
csatornahaldzati érintettsége, tovabba a regionalis haldzat (zold szinil) nyomvonala jol 1athato.
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A szennyvizcsatorna haldzat teriileti érintettsége
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4.7. Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetSen sor keriil-e
Osszetartozo tevékenységnek mindsiilé 4j tevékenység megvalositasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékeny-
ségre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket

A tevékenység megkezdését kéveten nem kerill sor Osszetartozéd tevékenységnek mindsilé 4j
tevékenység megvaldsitasara, vagy a szomszédos ingatlanon folytatott, vagy tervezett azonos
jellegi mas tevékenységgel Osszeaddodva — nem éri el — tevékenységre az 1. vagy 3. szamu
melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

4.8. A vizekbe torténd beavatkozassal jar6 tevékenység tarsadalmi — gazdasagi
elényeinek bemutatasa koltség — haszonelemzés alapjan

A tarsadalmi — gazdasagi elényok részletes bemutatasat és a koltség — haszonelemzést kilon
dokumentaci6 tartalmazza a Megvaldsithatésagi Tanulmany részeként.

4.9. A szamitasba vett valtozatok Osszefiiggése olyan korabbi, kiiléndsen teriilet,
vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura fejlesztési
dontésekkel és természeti eréforras felhasznalasi, vagy védelmi
koncepciokkal, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvaldsitasi
mod kivalasztasat

A szennyvizelvezetés és tisztitas projektre korabban nem késziilt tobb valtozat.

A tervezett szennyvizelvezetés és tisztitas projekt tarsadalmi, kérnyezetvédelmi szempontbdl is
fontos. A hazai és unidés kornyezetvédelmi kévetelményeknek megfeleléen Magyarorszag
derogacids kotelezettsége minden telepiilésen a szennyvizelvezetés és tisztitas megvalositasa.

4.10. Nyomvonalas létesitményeknél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének
és tavlati kiépitésének ismertetése, a figyelembe vett kdrnyezeti szempontok,
feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése

A tervezett projekt megvaldsitasa egy titemben van tervezve, vagyis a nyomvonalas létesitmények
tovabbvezetése és tavlati kiépitése nem relevans.

-66-



»,Hejébaba kézponta agglomeracié szennyvizelvezetése és -tisztitasa” cim( projekt

Vizjogi létesitési engedélyes tervéhez szitkséges - El6zetes vizsgalati dokumentacié

5. A tervezési teriilet altalanos kornyezeti jellemz6i

5.1. A teriilet kézigazgatasi lehatarolasa, teriileti egységek

Régio Eszak-Magyarorszag régié

Megye Borsod-Abatj-Zemplén

Jaras Tiszaujvarosi Jaras

Telepiilés Hej6ébaba

Erintett Kérnyezetvédelmi Borsod-Abautj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Hato6sag Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
Kistaj Sajo-Hernad-sik

5.2. Foldrajzi adottsagok, éghajlat

Hej6ébaba Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a Tiszadjvarosi jarasban talalhaté, az Alfold
nagytajon és az Fszak-Alféldi-hordalékkapsiksag kézéptajon belil a Sajd-Herndd-sik kistajhoz
tartozik, annak délkeleti részén helyezkedik el.

Miskolctél 30 kilométerre délre talalhatd. A kornyez6 teleptilések kozil Nemesbikk 3, Szakald 4,
Sajoészoged 5, Hejopapi pedig 7 kilométerre talalhatd, a legkbzelebbi varos a 16 kilométerre fekvé
Tiszaujvaros. A teleptlés alaptertlete 2160 ha, a beltertlet 187 ha. A Tiszatél kb. 8 km-re
nyugatra fekszik. A kozség kozelében folyik a Hej6. A patak a Biikk keleti oldaldaban ered, és a
Sajéval majdnem parhuzamosan folyik délkeleti iranyban. Korilbelil 40 kilométer utan, Polgar
alatt 6mlik a Tiszaba.
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A Sajo-Hermad-sik kistdj telepiilései és tertileti lehatarolasa
5.2.1. Domborzat

A Sajo-Hernad-sik kistaj 89,5 és 160 mBf kozotti magassagi hordalékkupsiksag. Dél felé lejté
felszinének északi része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kézépsé és déli, alacsonyodd
része szigetszerden 8-10 méter magasra kiemelkedik. A teriiletet a Saj6 és a Hernad hordalékkiapja
épiti fel. Az egykori felszin a folyok erézidjanak hatasara alacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5
m/km*es atlagos relativ reliefi domblabi hatak, lejtSk orogrifiai domborzattipusiba sorolhat6
teriletté valt. A Sajé és a Hernad artéri vidéke, a Muhi-siksag, kis relativ reliefd hullimos, illetve
enyhén hullimos siksag. Egyhangt felszine 16sz6s anyagokkal fedett.

5.2.2. Foldtan

A Sajo-Herndd-sik  kistajon az alaphegység északon alsé- és kozépsé-triasz  karbonatos
képzédményekbdl all, délen pedig Gjpaleozoos és mezozoos kézetek fordulnak els. A fels6-
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pannon rétegekre atmenet nélkil telepil a pleisztocén durva iledéke, amely a sillyedés miatt
vastagon boritja be a korabbi képzédményeket. A folyok teraszai Miskolc és Szikszd folott
elvégz6dnek, illetve belesimulnak a hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajotdl nyugatra kavicsos,
keletre inkabb finom tledékekbdl all. A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s
kilonésen a Sajo-Hernadtol nyugatra rakédott le tSbb rétegben sok kavicsos tledék. A
holocénban a Saj6-Hernad sajat hordalékkupjaba vés6dott. A felszin legelterjedtebb
képz&dménye a folyévizi kavics, melyhez gyakran homok és murva is kapcsolodik. A kistajban
rendkivil sok, nagy készlettel rendelkezé kavics-el6fordulds ismert. A nagyobbak Alsézsolca,
Nyékladhaza, Mezb6csat, Sajoszoged, Hejépapi, Hejokeresztar, Muhi, Sajoors, Arnét, Korom,
Sajopetri, Bocs. A Sajo-Hernad arterén 16sz0s-agyagos tledékek, illetve holocén 6ntésanyagok

vannak a felszinen.

5.2.3. Eghajlat

A Sajo-Hernad-sik szintén mérsékelten meleg, szaraz kistaj. Az évi napsiités 6sszege délen 1900 6ra
korili. Nyaron délen 740-750 6ra kozotti, télen 170 o6ra napfény valoszind. A taj déli felében 9,7-
9,9°C, az évi kbzéphémérséklet, mig a tenyészidSszaké délen 17,0°C. Aprilis 4-8-t6l oktéber 15-
17-ig, azaz 190-195 napon 4t a napi k6zéphémérséklet meghaladja a 10°C-ot. A fagyoktél mentes
id6tartam délen 195 nap, aprilis 10-12. és oktober 25. kozott. A legmelegebb nyari napok
maximum hémérsékletének sokévi atlaga északon 33,5°C, délen kevéssel 34,0°C folotti. A téli
abszolut hémérsékleti minimumok atlaga -16,0 és -16,5°C. Az ariditasi index délen 1,30. A Sajé
volgyében inkabb E-ENy, a Hernad volgyében, egészen a Tisza torkolatig, F-EK-i az uralkod6
szélirany. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s korili. A teleptlésen a legjellemz6bb, uralkodo
szélirany az északi, illetve az északnyugati.

Miskolc sokévi atlagos havi kézéphémérsékleteit tekintve elmondhatd, hogy a leghidegebb hénap
a janudr, mig a legmelegebb a jalius. Az évi kézepes héingas 22,9°C.

Miskolc atlagos évi csapadékdsszege 593 mm, mely jellegzetes évi menetet mutat, a nyari félév
csapadékosabb, mig az sz és a tél szarazabb. A legkevesebb csapadék januar-februarban hullik, a
legcsapadékosabb honap pedig, kozel négyszer akkora Osszeggel, a janius.

Miskolcon a napsiitéses orak éves Gsszege atlagosan 1944 6ra, de évenként nagy valtozékonysagot
mutat. Megfigyelhet6 a napfénytartam jellegzetes évi menete, a nyari hénapokban van a
maximuma (havi 230-250 6ra), mig november-januar idészakban a minimuma (havi 40-60 6ra).

(http:/ /www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/varosok_jellemzoi/ Miskolc/)

5.2.4. Csapadék

A kistajon csapadék évi Osszegének teriileti eloszlasa 540 és 580 mm kozott, északrdl dél felé
csokken. A tenyészidészakban 330-350 mm korili es6 a megszokott, de délen ennél kevesebb. A
hotakards napok atlagos szama évi 38 koriili, az atlagos maximalis hovastagsag 16-17 cm.

Hejébaban a nyarak melegek és szarazak, a csapadék egész évben kevés, minddssze 4 - 600
milliméter k6zott ingadozik.
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5.2.5. Talajok

A Sajo-Herndd-sik kistaj a két folyé hordalékkupjan alakult ki. A fiatal 6ntéshordalékon, amelynek
egy része kavics, ontés réti és réti talajok (30 és 12%) talalhatok. Réti talajok el6furdulnak Hejokirt
és Hejébaba kornyékén. Mechanikai Osszetételik valyog vagy agyagos valyog, szervesanyag-
tartalmuk legfeljebb 2-3%.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a s3zyeppesedd réti sgolonyecek (2-2%) kis foltokban
fordulnak el6. A réti szolonyecek 80%-ban legeléként, mig a kedvezébb termékenységi
sztyeppesedd réti szolonyec talajok 25%-ban legel6ként és 75%-ban szantoként hasznosithatok.
Hejokiirton jellemzé talajtipus a sztyeppesedd réti szolonyec.

A teraszok 16sz és 16szszerd Uledékein, féként a kistdj alsé harmadaban, a réti
talajképzédményekhez csatlakozé térszineken réti csernozjomok (11%), a magasabb teraszokon
alfoldi mészlepedékes csemozjomok (20%), a hegységel6terekhez csatlakozdan pedig csernozjom
barna erdétalajok (23%) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai Osszetétele altaldban
valyog, viz- és tapanyag-gazdalkodasuk kedvezd. A réti csernozgjomoké a legkedvez6bb, mely a
teleptilés jellemzé talajtipusa. Az alfoldi mészlepedékes csemozjomoké, fizikai féleségiikto]
figeben szintén nagy lehet, mig a csernozjom barna erdétalajoké erésen savanyd kémhatasuk
miatt kisebb. E talajok féként szantoként, de akar gyep-, sz6l6- és erdétertiletként is
hasznosithatok.

A teleptlésen a talaj tobbnyire erdsen savanyd, alacsony humusztartalmu, agyagos-valyog
Osszetételd. Az egyik leggyakoribb talajtipus a csernozjom barna erdGtalaj és a szikes réti
szolonyec. A Borsodi-Mez6ség a magyar fold egyik legkivalobb gabonatermé vidéke.
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6. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa
6.1. Viz
6.1.1. Hej6baba vizfoldtani adottsagai

A Saj6-Hernad-sik kistajon a talajviz mélysége Igricit6l északra 4-6 méter, a Hejé alsé szakasza
mentén 2 méter felett, mashol 2-4 méter kozott van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé
csOkken. Kémiai tipusa féleg  kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége
Fels6zsolcatdl északra és a telepilések korzetében 25-35 nk°, mashol 15-25 nk® A
szulfattartalom Miskolc kérnyékén 300 mg/1 felett, mashol az alatt van. Sok helyen megjelenik a
nitratosodas.

A talajviztarté  képzédmények  holocen és  késd-pleisztocén,  elsGsorban  artéri, folyovizi
képzédményekben illetve eolikus képzédményekben, futbhomokokban, 16sz6kben alakultak ki. A
vizfolyasok mentén durvabb szemcsés folyovizi képzédmények, homok és kavics alkotjak a
talajviztartét. A fenti képz&dmények altalanos elterjedéstick, holocén folyévizi homokos, kavicsos
képzédmények els6sorban a felszini vizfolyasok mentén jellemzdek, legnagyobb vastagsagban a
Tisza mentén.

A talajviztart6 alatti elsé jelentGsebb viztartd Osszlet a pleisztocén folyovizi és artéri tledékek alkotta
regionalis viztartd, mely déli iranyban kivastagszik, elérheti akar a 400 méteres vastagsagot. Délre
a medence mélyilésével a hordalékkup is tobb vizaddszintre bomlik, egyuttal az egyes vizado
szintek vizvezetSképessége is fokozatosan csOkken. Tovabb  haladva dél felé, illetve a
hordalékkup melletti térségekben mar nehéz elkiloniteni az alatta teleptil6, hasonlé kifejlédésa és
hidrodinamikailag kapcsolédé Nagyalfoldi Tarkaagyag és Zagyvai Formaciotol. Az Osszlet
komoly jelentSséggel bir, hiszen a teleptlések vizmukutjainak nagy része elsGsorban a felsé
korilbelil 200 méter vastag homokosabb, kavicsosabb, relative sekély kutakkal kénnyen elérhetd,
megfelel vizmindségli vizado rétegeken telepiil.

A Tiszaujvarosi Varosi Vizma vizbazisa a Sajé és a Tisza Osszefolyasatol délre, a Borsodi artéren
helyezkedik el 1-97 mBf magassagban. A gyenge lejtésviszonyok miatt gyakoriak a rossz lefolyasa
teriilletek, uralkodéak a nagy laposok. A vizbazis korzetében az atlagos talajvizszint 90-91 mBf
koril alakul, lejtése délkelet felé iranyul. Mind a talajviz szintjét, mind a termelésbe vont
rétegvizek nyomasszintjét alapvetéen a folyok, déntéen pedig a Tisza vizjardsa szabja meg.
Alacsony vizallasnal megcsapolja a talajvizet, magas vizallasnal egyarant megnoveli talajviz és
rétegviz szintjét. A vizma a Sajo-Hernad tormelékkuap pleisztocén 6sszletének vizét csapolja meg,
melyben 9-10 db, agyagrétegekkel elvalasztott kavicsos szintet lehet elktloniteni. A viztermelés
ennek fels6, mintegy 100 méter vastagsagu szeletébdl torténik. A térmelékkap legnagyobb
vastagsaga a 300 métert is meghaladja, északrol dél felé névekszik. Az 6sszlet fekije a vizmi
térségében 200-201 méter mélységben van. A hordalékkiap keletkezését tektonikai hatasok
befolyasoltak, azok hataroztak meg annak elsédleges formajat. A tektonikai vonalak mentén
kialakult stillyedékekben halmozodott fel a tormelékkup anyaga.

Ezen rétegek viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban allnak az alattuk teleptl6, folyovizi-artéri,
tavi, mocsari kornyezetekben képz&dott felsi-pannon iledékekkel. Ezek a Nagyalfoldi Tarkaagyag,
Zagyvai, Ujfalui Forméciok, egyiittesen a Dunantdli Formaciéesoport. A képzédmények
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egymastol nehezen, szinte csak a sziniikben kilonithetéek el. Az egymasra teleptil és egymasba
fogaz6do, kiékel6dé homokos és agyagos rétegek alkotta viztarté Osszlet a medencetertletek
iranyaban, délkelet felé elérheti akar az 700-900 méteres vastagsagot is.

A kvarter és fels6-pannon Osszlet hataranak kornyékén hatarolhatjuk el a medence pordzus
tledékeiben kialakult intermedier aramlasi rendszert. 250-300 méteres mélység alatt mar 30°C-nal
magasabb hémérséklettel rendelkezé vizet, azaz hévizet tarolnak a homokos vizadok.

A Zagyvai Formaci6 alatt eclhelyezkedé Ujfalui Formacié homokos vizaddja az alfoldi
el6fordulasokhoz képest kisebb vastagsagban jelenik meg. Legnagyobb, kortlbelil 150 méteres
vastagsagat Oszlar kornyékén éri el.

A fels6-pannon Osszletben tarolt vizek Osszes oldottanyag-tartalma (TDS) széles tartomanyban
valtozik. Tobbnyire alacsony (kb. 400-1000 mg/l) TDS-4, a mélységgel viltozd Osszetétel a
jellemzd, igy a kezdetben CaMgHCOs-0s, CaMgNaHCOs-0s vizek a mélységgel novekedve
NaCaMgHCO:s-os, illetve NaHCOs-0s és NaHCO;Cl-os kémiai jellegtivé valnak. A korilbelil
500 méteres mélységnél mélyebb helyzetl vizadékban tobbayire 900-5500 mg/l-es TDS,
NaHCOs-0s, NaHCOsCl-os, ritkan a CIHCOs-os kémiai jelleg az uralkodé. Az alacsony TDS-ek
és a kémiai jelleg intenziv aramlasok meglétére utalnak a felsé-pannon Osszletben. Oszlar és
Tiszapalkonya kornyékén rétegvizek felaramlasaval kell szamolni, kivéve a jelentésebb

rétegviztermelési centrumok korzetét.
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Az als6-pannon talpmélysége

Az Ujfalui Formacié fekiije egyuttal a medence porézus, regiondlis aramléasi rendszerének fekiijét
is jelenti. A Dunantili Formaciécsoport (régi felsé-pannon) rétegek nyomasviszonyai a tertileten

-73-



»,Hejébaba kézponta agglomeracié szennyvizelvezetése és -tisztitasa” cim( projekt

Vizjogi létesitési engedélyes tervéhez szitkséges - El6zetes vizsgalati dokumentacié

hidrosztatikusnak tekintheték. A fels6-pannon rétegek alatt lokalis vizadokkal kell szamolni,
elsésorban az alsé-pannon képzédmények turbidithomokjaiban. A Peremartoni Formaciécsoport
(régi also-pannon) képzédményei (Endrédi, Szolnoki és Algy6i Formacio), illetve az Edelényi
Tarkaagyag Formacié képviselik az also-pannon képzédményeket.

Osszefoglalva, az Osszleten belill a jelentésebb vastagsagt turbidites 6sszletben (Szolnoki
Formacio), valamint a finomszemcsés iledékekbe (Algy6éi Formacio) telepiil6 turbidithomok
rétegeiben, illetve a baziskonglomeratumban lehet lokalis vizadokkal, rezervoarokkal szamolni.
Mindezidaig héviztermelés szempontjabdl e képzédményeket nem vették szamitasba a kvarter és
a fels6-pannon vizadok joval kedvezébb adottsagai, valamint ezen als6-pannon képzédmények
nagyobb teleptilési mélysége, kisebb vastagsaga és esetenként alacsony vizvezet6-képessége miatt.

Az Ujfalui Formacié és a prekainozoos aljzat kézétt az alsé-pannon rétegsor leginkabb
kifejlettebb képzédményei, az Endrédi és Algy6i Formaciok tekinthetSk v/zzdrd egységeknek. Ezek
dontéen finomszemcsés, agyagos, aleuritos kifejlédéstek, bennik a homokkdélencsék,
betelepiilések részaranya alacsony. A képzédmények az aljzat kiemelkedései felett elvékonyodnak
és egymason teleptlnek, mig déli és délnyugati iranyban kivastagodnak. Erre telepiiltek a Szolnoki
Formacié turbidites tledékei hasonl6 térbeli helyzettel. Az Endrédi Formacié atlagosan néhany
tiz méter, az Algy6i Formacié 50-200 méteres vastagsaggal jellemezhetd a telepiilés kornyékén.

Az aljzat tobbnyire 1500-2500 mBf mélységben talalhato, de Polgar térségében nem ritkan 4000-
4500 mBf mélységet is elérhet.
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6.1.3. Vizrajz

A Kozép-Tisza nyugati oldalan a Sajd és a Herndd k6z6s hordalékkupsiksaga, amelyhez a Saj6 (229
km, 12 708 km?) Sajészentpéter alatti (64 km, 7782 km?), a Herniadnak (282 km, 5436 km?
Alsédobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Sajéval parhuzamosan folyik a Tiszaba a
Hej6 (44 km, 243 km?), amelynek mellékvize a Kulcsar-volgyi-patak (26 km, 70 km?), tovabba a
Rigési-féesatorna (39 km, 148 km?). Szaraz, gyér lefolyasd, vizhidnyos terilet. A Sajon és a
Hernadon a tavasz, a Hejon a kora nyar az arvizek id6szaka, az év masodik fele altalaban kisvizi.
A karsztforrasbol ered6 Hejon jellegzetes a karsztos vizgy(jté kiegyenlits, tarozé hatasa. A folyok
mentén csak helyenként vannak védégatak, a belvizlevezetd csatornahalézat hossza korilbeliil
100 km.

Allévizeinek egyik csoportjaba természetes kis tavak tartoznak, amelyekbdl 4 van, 15 ha

felszinnel, a legnagyobb, a Hej6 mentén, Oszlar kozelében, 9 ha-os.

6.1.4. Vizgyijt6 teriilet altalanos jellemz6i

A tervezési terilet a 2-6 Sajo a Bddvaval vizgytjté-gazdalkodasi tervezési alegység tertiletén
talalhat6. A Tisza részvizgyljt6é részeként, a Saj6o vizgy(jtéje, a Hernad és a Szerencs-Takta-
Kesznyéteni csatorna vizgyGjtéje nélkil. Nagysdga Osszesen 6.651 km® amelybsl a Sajé
vizgyljtdje osszesen 4.924 km®. A Bodva vizgytjtdie 1.727 km® A vizgy(jté teriiletébdl dsszesen
4.075 km® esik Szlovékia teriiletére, a Sajo vizgy(jtébdl 3.217 km?, a B6dvaébol 858 km?.

A Saj6-Bédva alegység teriilete teljes egészében Borsod-Abatj-Zemplén megyében helyezkedik
el. A hazai vizgyUjt6t valtozatos siksagi, dombsagi és alacsony kozéphegységi domborzat alkotja.
A terilet dombvidékét 200-400 m-es tengerszint feletti magassagok jellemzik. A terilet
legmagasabban fekvé része a Bukk-hegységben a Szinva és a Garadna-patak vizgyjtjén talalhatéd
(800 m). A Bédva bedmlése alatt a Sajo torkolathoz koézeledve a teriilet alfoldi jellegtivé valik.
Tajegység szerint az alegység északi része az Fszak-magyarorszagi-kozéphegység, ezen beliil is az
Aggtelek-Rudabanyai-hegyvidékhez, illetve az Fszak-magyarorszagi-medencékhez tartozik. Az
alegység kézépsé része az Fiszak-magyarorszagi kozéphegység, ezen beliil a Biikk-vidékhez, a déli
része az Alfold, ezen belll az Eszak—alféldi—hordalékkﬁp—sikséghoz tartozik.

A teljes vizgyljt6 nedves, mérsékelten nedves, és mérsékelten szaraz éghajlati korzetekben
helyezkedik el. A vizgyGjtén az évi kbzéphémérséklet tertleti atlaga 9-10°C, mely a magassag
névekedésével fokozatosan csokken, és a 800 m feletti térségekben a 7,0°C-ot sem éri el. A
legmelegebb hoénap a julius (folyovolgyek-dombvidék 18,0-20,0°C; Bukk 16,0-18,0°C) a
leghidegebb a januar (foly6volgyek-dombvidék -2,5 --4,0°C; Bukk -4,0 --5,0°C). A csapadék
sokévi atlagos értéke 600-700 mm, a Bikkben 650-850 mm, altaldban janiusi maximummal.

Napfényben a tertlet szegény, az évi napfénytartam D-en, a Sajo-volgy kornyékén sem haladja
meg az 1900 orat.

Az alegységben 162 db telepiilés talalhat6, amelybdl 14 db varos (Alsézsolca, Borsodnadasd,
Edelény, Emé&d, Fels6zsolca, Kazincbarcika, Miskolc, Nyékladhaza, Ozd, Putnok, Rudabanya,
Sajoszentpéter, Szendré ¢és Tiszaujvaros). A varosok aranya 8%, a kozségeké 92%.
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A Saj6 és Bodva vizgyljtok teriletén az 1990 el6tt mukods banyaszati és nehézipari
létesitmények dontd része bezart (Ozd, Putnok, Miskolc, stb.), vagy sokkal kisebb volument
termelést folytat. Az ipar korabban kialakult szerkezete teljesen megvaltozott. A korabbi ipari
kozpontok kézil egyesek lemaradni latszanak (pl: Ozd), masutt a gazdasig Gj utakon kezd
rendez6dni (pl. Miskole, Kazincbarcika), van ahol 4j fejlédési palyakon mar meg is indult a
gazdasagi névekedés (pl. Tiszaujvaros).

A 2-6 Saj6 a Bédvaval alegység teriilete

Az alegység tertiletén felszini vizkészletet hasznosité vizhasznalatok kozil az ipari vizkivétel
jellemz6 Ozd, Kazincbarcika Miskolc és Tiszatjvaros térségében. Kommunalis vizellatast biztosit
a Lazbérci viztarozé és vizmi, valamint a Sajoszentpéter 1. szamu vizmi talajvizdusitasanak
vizkivétele. Az 6nt6z6viz kivétel a teriileten nem szamottevs. A legjelentésebb felszin alatti
ivovizkivétel a Bikki karszt vizbazisabol térténik (Miskole, Szilvasvarad). J6 minéségl ivovizet
szolgaltatnak az Aggteleki-hegység karsztos kézetei is. Bukki termalkarsztot termelik Miskolc-
Tapolcan. Tiszadjvarosban jelent8s az ivoviz, ipari és héviztermelés.
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Hej6béba hataraban, illetve Hejébaba és Nemesbikk kozott folyik az Alom-zugi-csatorna, amely a
Hej6-fécsatornaba  torkollik. A Viz Keretiranyelv  hazai megvaldsitasat  célzé  VizgyGjto-

gazdalkodasi Terv besorolasa alapjan a Hej6-fécsatorna sikvidéki, hidrogeokémiai tipus szerint
meszes, durva mederanyagu, kbzepes vizgyGjté tertiletd folyéviz viztest.

Az alabbi abra Hejébaba és Nemesbikk, az alatt a 1év6 pedig Tiszakiirt, Oszlar és Tiszapalkonya
kornyékének felszini vizfolyasait mutatja.
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A Sajon (a Sajopispoki szelvényben) 400 m’/s-ot meghalad6 arhullim levonulasira nagyjabol 25
éves gyakorisaggal lehet szamitani. Az arhullimok lefutasa altalaban igen heves, csak néhany
napig tart. A jelentésebb arhullimok sokévi atlaga nem haladja meg az egyet. Az arhulliamban
levonulé viztémeg nagysiga jellemzden néhany 10 millié m’, de szélsGséges esetben elérheti a
140-160 millié m’-t is.

Az intenziv mezd6gazdasagi muvelés megnovekedett mutragya hasznalattal jar egyiitt. A magas
talajvizallas, illetve a hatsagi tertletekre jellemz6 lazabb szerkezetd talajok a tapanyagok (azon
beltl is a nitrat) felszin alatti vizbe val6 bejutasat segiti elé.

Az alegység teriiletén elhelyezked6 kisvizfolyasok jelentSs részén mar az 1900-as évek elején
végeztek mederszabalyozasi munkakat, majd a mai allapotnak megfelel6 kiépitettséget az 1960-
1980 kozott elvégzett mederrendezési munkakkal teremtették meg. A mederrendezések
keretébena vizfolyasok medrei a kiltertileti mederszakaszokon a Qiow-0s, beltertileten a Q134,08
vizhozamok kiontés nélkuli levezetésére épultek ki. A nagyobb vizfolyasok esetében a
mederrendezés  Osszetett trapéz  szelvényd, viztarté deponiaval ellatott mederszelvény
kialakitasaval jart, illetve a kisebb vizfolyasokon, valamint a vizfolyasok felsébb szakaszain
egyszerd trapéz szelvényl medrek éptltek. A kisvizfolyasokon elvégzett mederrendezések,
mederszabalyozasok kovetkeztében a jelenlegi mederallapotok ¢és mederformak Gkoldgiai
szempontbdl nem kedvezéek. A mederrendezések hatasa az alegység tertiletén elhelyezkedé 30
vizfolyas viztestb6l 25 viztest esetében jelentkezik, igy a Hej6-patakon és a Hej6-f6csatornan is. A
mederszabalyozas kovetkeztében a felsorolt viztestek esetében nincs igazi artér, ugyanis a viztartd
depoéniaval ellatott mederszakaszokon a meder és deponia kézott csak minimalis (0-4 m) tavolsag
van, a deponiaval nem rendelkezé szakaszokon pedig a volgyfenék elontés gyakorisaga jelentésen
lecsokkent. A mederszabalyozassal kiegyenesitett mederszakaszokon a kialakulé vizsebességek
nem elég valtozatosak és nincsenek megfelel$ valtakozo sebességt terek.

A kisvizfolyasok vonatkozasaban az alegység teriletén jelentésebb valtozas a Hejo-
vizrendszerben tapasztalhat6, ugyanis itt a mesterséges csatornaként kialakitott Hej6-Szarda-
Ovcsatorna megvaltoztatja a természetes levezetési iranyokat. A régi levezetési iranyok is
megmaradtak, ugyanis a Hej6-Szarda-6vesatornabdl vizkormanyzé  zsilipen  keresztil viz
vezethetd be a Hej6-fécsatornaba, ami 6koldgiai szempontbdl kedvezd. A Hej6-f6csatorna
vizének a Tiszaba torténé atemelését segiti el6 a Hej6-fécsatorna 2+080 szelvényében 1évo
Hejokirti szivattyutelep.

A kisvizfolyasok esetében a korabbi mederrendezések, valamint a lakossag altal elvart arvizi
biztonsag, a kiontés nélkili vizszallitas, valamint a beltertiletek védelme érdekében végzett
rendszeres medertisztitas, novényzetirtas koévetkeztében az alegység tertletén 16 viztestnél
jelentSs szakaszon nincsenek meg az 6koldgiai szempontbdl megfelel névényzonak, igy a Hejo-
f6csatornan és a Hejé-patakon sem. A Hej6-f6csatornan a felsé beereszté és az alsé gravitacios

kivezetést biztosito zsilipek id6szakosan zavarjak az él6lények hossziranyd mozgasat.
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6.1.2. Ko6zeli ivovizbazisok

A Hejébabai vizmitelep sériillékeny vizbazison talalhaté. Az alabbi térképen a vizkivételek
védotertleti lathatok Hejébaban és kornyezé teleptléseken, amelyekre a tervezett létesitmény

nem lesz hatassal.

A Hejébaban 1évé vizmiutelep latja el ivovizzel a teleptlést, illetve Hej6papit és Nemesbikket is,

kapacitasa 1240 m’/nap.
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Felszini és felszin alatti ivovizkivételek védSteruletei

6.1.3. Felszin alatti vizek

Vizgazdalkodasi szempontbol Hejébaba kozigazgatasi teriilete a VKI hazai végrehajtasanak egyik
eszkozeként elkészilt Orszagos Vizgytjt6-gazdalkodasi Terv szerint Tisza részvizgyajtén belil a
2-6. szdmi, Sajd a Bodyival megnevezést tervezési alegység tertiletének délkeleti részén helyezkedik
el, a felszin alatti vizek szempontjabdl a p.2.8.2. jelit, Saji-Takta-vilgy, Hortobagy nevi pordzus
telszin alatti viztesthez tartozik.
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Az alegységre jellemz6, hogy a mez6gazdasagi muvelés nagy tertleteken vald kiterjedése
kovetkeztében a nitrat tobblet felszin alatti vizbe val6 jutasa diffiz eredetd szennyezésnek
mindsil. Az alegység tertiletére jellemz6 a diffuz nitratterhelés.

Saj6-Takta-volgy, Hortobagy (p.2.8.2): A pordzus viztest teljes tertilete 2145,4 km?, melybél 276,2
km?® esik az alegységre. A viztest az alegységet 10% aranyban érinti. A viztest északon a p.2.9.1 és
a p.2.8.1 viztestekkel hataros. A p.2.8.1 viztest a Sajo-Hernad-volgy learamlasi z6naja, amely a D-1i
részén kapcsolddik a Sajo-Takta-volgy felaramlasi zonajat magaba foglaldé p.2.8.2 viztesthez.
FAVOKO kapcsolat nincs. A p.2.8.2 Saj6-Takta-volgy, Hortobagy porézus viztest allapota a
vizmérleg teszt alapjan mennyiségi szempontbdl a j6/nem j6 hataran van.

A kovetkez6 térkép a talajvizszint magassagot szemlélteti Hejébaba kornyezetében.

Jelmagyarazat

Talajvfztiikdr nyugalmi szintje a felszin alatt

talajvizmentes terdlet

0-1m

* Hejobaba

Forras: (Magyarorszag talajviz térképe) https://map.mbfsz.gov.hu/

A képen jol latszik, hogy Hejébaba kornyezetében 2-4 m mély a talajviz, mig délre a mélysége
csokken, 1-2 m kozott valtozik.

A 27/2004.(X11.25.) KvVM a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny tertleteken levé
teleptilések besorolasardl szold rendeket szerint, Hej6baba, Hejékirt, Oszlar és Tiszapalkonya
fokozottan érzékeny besorolasu, tovabba kiemelten érzékeny a felszin alatti vizek védelmének a
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tekintetében. Nemesbikk telepiilés teriilete érzékeny besorolast a fenti jogszabalyban foglaltak
szerint.

6.1.4. A létesités hatasai

= A szennyvizelvezetd halozat zart rendszerben valosul meg, szennyezéanyag
nem fogja veszélyeztetni sem a talajt, sem a felszin alatti vizeket.

— A keletkez6 kommunalis szennyvizek gytjtése szigetelt, zart, szivargasmentes
tartalyban torténik (mobil WC). Az igy Osszegy(jtott vizek normal tizemi
korilmények kézott sem a talajt, sem a felszini- és felszin alatti vizeket nem
terhelik.

— A keletkez6 hulladékok a szakaszerd kivitelezési koriilmények biztositasaval és
a vonatkozo el6irasok betartasaval nem szennyezik a kérnyezetet.

Osszességében a szakszer(i {lizemeltetés sorin a vizekre gyakorolt hatas semlegesnek
tekintheto.

6.1.5. Az izemelés hatasai

A telepiilésen a vizellatas kiépitését nem kovették a szennyvizelvezetés és- tisztitas létesitményei.

Ezért az utdbbi években nagyobb mennyiségl szennyviz/folyékony telepulési hulladék szivargott
el, szennyezve a talajt és a felszin alatti vizeket.

Jelenlegi allapotban a felszin alatti rétegvizek szennyezésének kockazata is fennall.

A Viz Keretiranyelv rendszerével Osszhangban van a tervezett beruhazas az alabbi intézkedési
program tekintetében:

o Szennyvizelvezetési és Tisztitasi Program megvalositasa a vonatkozo torvényekkel,
valamint a ,,Nemzeti Teleptilési Szennyvizelhelyezési és Szennyviztisztitasi Megvalsitasi
Programot” meghatirozé 25/2002. (I1.27.) Kormanyrendeletekkel 6sszhangban.

A szennyvizcsatorna-halozat kiépitése kedvezd hatassal lesz - az eddigi karos folyamat
megallitasahoz - a talajviz kedvezé helyzetének visszaallitasahoz, tovabba — a szennyvizszikkasztas

megszinésével és a korabban kijuttatott szennyezédések lebomlasaval — a javul6 talajviz minéség
kialakitasahoz.

Ezek eredményeként csokken a felszin alatti vizadé rétegek szennyez&désének kockazata is.
Masik fontos kovetelmény a kornyezetvédelem érvényestlése, a kornyezeti elemek védelme,
amely tdlmutat a telepiilés tertletén, tekintettel arra, hogy elsésorban a felszini és felszin alatti

vizekre gyakorolt kedvezé hatis a tagabb kornyezetet is érinti a szennyviztisztitas nélkuli
allapotban okozott szennyezés megsziintetésével.
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6.2. Talaj

A tervezett beruhazas foldtani kozeg Osszetevoi kozil az alapkézetre nincs sem kozvetlen, sem
kozvetett hatdssal. A kivitelezés soran az érintett tertileten elrelathatélag csak fizikai hatasok
varhatdk, kémiai hatdsokra nem kell szamitani.

Az épitési munkalatok soran hasznalt munkagépek jelentés tomegtek, a hasznalt lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejli mozgasa a teriileten a talajok tomorédését (talpas
erézidjat) a talajszerkezet megvaltozasat, ezzel egyidejlleg a talaj hé- és vizgazdalkodasi
tulajdonsagainak a romlasat okozhatja.

Az épitési munkak soran kockazatos anyagnak a talajba, talajvizbe t6rténd bevezetésére nem kertl
sor. Normal esetben nem kévetkezhet be talajszennyezés, havaria esetén torténhet tizemanyag,
vegyszer kiomlés. Ebben az esetben azonnal be kell avatkozni, a szennyezett felszini rétegeket
eltavolitva kell megakadalyozni a kiomlott anyag szétterjedését és értesiteni kell az érintett
hatésagokat.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyi olaj kertlhet, mely az ott dolgozé eré- és
munkagépek, valamint a szallit6 gépjarmtvek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és
tomitéshibaibdl szarmazhatnak, ennek el6fordulisa csak kis volumen( lehet. Ebben az esetben
azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a terjedést.

Az épitkezés befejeztével, illetve az lizemelés soran - a tertilet hasznalati funkcidjat figyelembe
véve - a kialakult kis mértékd talaj tomorodés a késébbi hasznositas szempontjabdl nem jelent
karos hatast.

6.3. Leveg6szennyezés

6.3.1. A vizsgalt teriilet levegémindsége

A beruhazassal érintett teleptlések kozul Hejébaba, Oszlar, Nemesbikk és Tiszapalkonya - a
4/2002. (X. 7.) KoV'M rendelet a légszennyezettséai agglomerdcidk és zondk kijelilésérdl cim@ jogszabély
szerint az 2. sz. melléklet 8. (Saj6 volgye) zona levegéminbségl kategoriaba sorolhatok, mig
Hejokirt a 10. zonaba tartozik. A 8. zénara vonatkozé hatarértékek szigorabbak, ezért mind az ot
teleptlést erre vizsgaljuk. A vizsgalat soran egy teleptilést veszink alapul, mivel nagysagukat
tekintve kozel azonosak ezért, mindegyikre elfogadjuk a kapott eredményt.

Zoénacsoportok a szennyezé anyagok szerint:

Légszennyezd anyag 10 z6na
Kén-dioxid F
Nitrogén-dioxid C
Szén-monoxid D
PMi B
Benzol E
Talajkozeli 6zon O-1

-82-



»,Hejébaba kézponta agglomeracié szennyvizelvezetése és -tisztitasa” cim( projekt

Vizjogi létesitési engedélyes tervéhez szlikséges - El6zetes vizsgalati dokumentacio

Légszennyezd anyag 10 z6na
PMio Arzén (As) E
PM;y Kadmium (Cd) F
PM, Nikkel (Ni) F
PM,, Olom (Pb) F
PMiobenz(a)pirén (BaP) B

A z6nék tipusai a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete szerint:

A csoport: agglomeracio: az Lvr. szerint.

B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag
tekintetében a levegSterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a taréshatart, az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6. soraban szereplé anyagok esetén a célértéket meghaladja.
Ha valamely légszennyez6 anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e légszennyezé
anyag tekintetében a levegGterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6. soraban szereplé anyagok esetén a célértéket, a tertletet
ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon tertlet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag
tekintetében a levegGterheltségi szintre vonatkozé hatarérték és a tiréshatar kézott van.

D csoport: azon tertlet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarérték, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6. soraban szereplé anyagok esetében a célérték
kéz6tt van.

E csoport: azon terilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag
tekintetében a felsé és az also vizsgalati kiiszob k6zott van.

F csoport: azon tertlet, ahol a levegSterheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja
meg.
O-I csoport: azon tertilet, ahol a talaj kézeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

O-II csoport: azon teriilet, ahol a talaj kézeli 6zon koncentricidja meghaladja a hosszu tava
célként kitdzott koncentracid értéket.

Az alsé és felsé vizsgalati kiisz6bérték meghatarozasa a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez6 forrasok kibocsatiasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol sz6l6 jogszabaly szerint torténik.
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A vizsgalat szempontjabdl relevans levegdmindségi jellemz6k zéna csoportonként:

Zona NO; CO SO PM,
B csoport >100 >10.000 >250 >50
C csoport 85-100 5.000-10.000 150-250 40-50
D csoport 70-85 3.500-5.000 75-150 35-40
E csoport 50-70 2.500-3.500 50-75 25-35
F csoport <50 <2.500 <50 <25

A léoszennvezettség egészséotiovi hatarértékei (4/2011. VM rendelet 1. melléklete):

Hatarérték [pg/m’]
Légszennyezs anyag [CAS szam]
oras 24 6ras éves
Kén-dioxid [7446-09-5] 250 125 50
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100 85 40
Szén-monoxid [630-08-0] 10 000 5000 3000
Szallé por - 50 40

Az Okologiailag sérulékeny tertletekre kilon (éves) légszennyezettségi hatarértékek vannak
meghatarozva (4/2011. VM rendelet 4. melléklete), ezek:

Kén-dioxid esetében 20 (ug/m’)
Nitrogén-dioxid esetében 30 (ug/m’)
Ammonia esetében 8 (ug/m’)

Az érintett terilet levegémindségért az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat (OLM)
legkézelebbi miikédé automata mérépontjabol nyert adatok® és az immisszids hatarértékek
Osszevetésével jellemezhetjik:

Mérépont SO, NO, NOx CcO O3 PMi
P (ng/m’) | (ng/m’) | (ug/m?) | (ng/m’) | (ng/m’) | (ng/m’)
Oszlar 5,1 11,3 14,1 411 54 21

2http://levegominoseg.hu/Media/Default/Ertekeles/docs/2019_automata_ertekeles.pdf
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6.3.2. Létesitési munkak légszennyezése

A létesitési idészakban egyrészt az épitési munkak (csatornafektetés), masrészt az azokhoz
kapcsolodo szallitasok jarnak légszennyezé anyag kibocsatassal. A helyszini kivitelezés soran a
kornyezet porterhelésének atmeneti névekedésével elsésorban a f6ldmunkak soran kell szamolni.
Ugyanekkor jelentkeznek a munkagépek légszennyezé anyag kibocsatasai is. A helyszini
kivitelezési munkak légszennyez6 hatasa els6sorban a munkateriileten és annak kozvetlen
kornyezetében tapasztalhat6. Az épités befejeztével az ezzel jard hatasok véglegesen megsziinnek.
A miuveletek a féldmunkak tekintetében egy idében torténnek majd valdszintleg, de ez a
kivitelezést végz6 Vallalkozo gépparkjatdl is nagymértékben figg.

A kozati anyagszallitasok soran a kipufogdgazokban 1évé légszennyez6 anyagok és az épitési
teriilet megkozelitésére igénybevett utakra hordott f6ld masodlagos 1égszennyez6 hatasa (porzas)
okozhat légszennyezést.

A belséégésii motorok tizeme soran kibocsatott légszennyezé anyagok varhaté mennyiségét az
alabbi médon hatarozhatjuk meg:

Az tzemanyag égése soran képz6dé fistgaz nitrogén-oxidok Osszetételét tekintve 90-99 %-ban
nitrogén-monoxidot (NO) tartalmaz, a fennmarad6é 1-10 % zoémmel nitrogén-dioxid (NOy),
elenyész6 mértékben pedig a nitrogén egyéb oxidjai (N2O, N>Os;, N>O4 N>Os). A nitrogén-
monoxid oxidativ kérnyezetbe keriilve szinte azonnal nitrogén-dioxidda oxidalodik, ezért a
szamitasokban a teljes NOx kibocsatast nitrogén-dioxid emisszioként vesszik figyelembe.

A munkagépek tizeme alatt kibocsatott 1égszennyez6 anyagok mennyiségére a 75/2005 GKM-
KvVM egyitittes rendelet ad tajékoztatast.

Munkagépek fajlagos szennyezéanyag kibocsatasa:

Leadott Szén-monoxid | Szénhidrogének Nj:;iin- Részecskék
teljesitmény (P) (CO) (CH) (NOx) PM)
kW g/kWh

130-560 3,5 1,0 0,0 0,2
75-130 5,0 1,0 0,0 0,3
37-75 5,0 13 7,0 0,4
19-37 5,5 1,5 8,0 0,8
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A kén-dioxid emisszi6 a tizel6anyag égheté kén-tartalmatdl fugg, igy azt az tizemanyagfogyasbol
lehet meghatarozni. A dizelmotorok lizemanyag fogyasztasanak (b) szamitisara az alabbi képlet
alkalmazhato:’

26
b= - (g/kWh), ahol

n.: effektiv hatasfok (0,30-0,45)

Atlagos hatasfok mellett a termelésben résztvevd gépek fajlagos tizemanyag fogyasztisa 229
g/kWh. Ha az tzemanyag 0,3% égheté ként tartalmaz, akkor a fajlagos SO, kibocsatas 0,174
g/kWh.

A Kozlekedéstudomanyi Intézet felmérése szerint a tehergépjirmiivek (3,5 t Ossztomeg felett)
fajlagos emissziés tényez4i a sebesség fliggvényében az alabbiak szerint alakulnak (g/km):

E;C/fméd miznéci;id hidsrf)égrél;lek Nf;%én' I<énsfg?Xid 1132; SZéIE(C‘])i? o
co CH(FID) | NO,
5 277 6.22 9,55 0,202 321 14246
10 235 247 8.56 0,159 2,60 11217
20 171 172 701 0,123 2.03 8722
30 154 116 657 0,108 .79 7726
20 15 0,839 612 0,100 1.65 7099
50 951 0,670 611 0,0974 1,59 6855
60 8.41 0,567 643 0,0974 1,58 6854
70 7.20 0,505 7.02 0,099 1,56 7118
80 632 0,501 7.04 0,108 1.63 7726
90 7.20 0515 9.05 0,124 1,84 8870
100 8.99 0,533 11,39 0,150 2,06 1068,0

Feltételezve, hogy a korabban leirt mutveletek alatt a munkaszakaszon 4 db nehéz tehergépkocsi
végez szallitasi tevékenységet, illetve 4 db 37-75 kW teljesitményd munkagép tizemel, tovabba 4
db kis teljesitményd gép tizemel.

3http: / /www.szie-online.hu/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,465/Itemid,78/
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A flstgdz emisszid varhatd mértéke (g/h):

Szén- Szén- Nitrogén- Kén- Réspecskék
Kibocsato Db monoxid hidrogének dioxid dioxid es@e;/{s) .
(CO) (CH) (NOy) (§O)
kisgépek 4 880 33,6 61,6 16 4.4
munkagép 4 560 146 784 28 44
tehergépjarmi 4 940 988 3424 16 104
oOsszesen 12 2380 1167,6 4269,6 60 152,4

Az épitési munkak soran a kornyezet porterhelésének atmeneti névekedésével kell szamolni a
toldmozgatassal jaré6 munkdk miatt. Ennek mértéke nehezen becsiilhets, és jelentsen
befolyasoljak a talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori
meteorolégiai viszonyok.

A tapasztalatok alapjan a fajlagos poremissziét 1,5 kg/m’ mozgatott fold értékkel lehet szamolni.
Szamitasunk szerint a létesités munkainil 6ranként 50 m’ teljesitmény esetén a szaraz allapotban
keletkezé pormennyiség 75 kg/6ra.

A kapcsolédd kozuti forgalom kibocsatasait a mar korabban bemutatott KTT tablazat szerint
becstilhetjik meg, a mértékadd sebesség 50 km/h.

A légszennyez6 anyagok terjedése (transzmisszio)

A légszennyez6 anyagok terjedésére harom modellt allithatunk fel a kibocsatas jellege szerint. Az
elsé modell a munkateriileten tzemel6 robbanémotorok kipufogdgazainak, mint felileti
kibocsatasok, terjedését mutatja be — ez vonatkoztathaté a munkatertleten allé vagy lassan halado
munkagép, és szallitéjarma -, a masik pedig a haladé jarmavekbdl (anyagszallité teherautok)
szarmazé, vonalforrasként leirhaté szennyezés terjedési modellje. A harmadik modell a
munkatertleten felvert por terjedését irja le.

a) Diffiiz transzmisszios modell

A kibocsatott 1égszennyez6 anyagok terjedésének szamitisara az MSZ 21459/1 leirt Gauss
modell alkalmazhaté.* A Gauss modell alapjan jelen esetben alkalmazhat6é Osszefiggés a rovid

idejd (1 6ra) atlagolasi id6tartamra vonatkozo koncentracié felszinkézelireceptorpontba térténd
(egyszerusitett) szamitasahoz az alabbiakban lathato:

4 A terjedési tényez6k meghatdrozdsahoz alkotott MSZ 21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat helyett - a
szamitasokhoz szlikséges magaslégkori meteoroldgiai mérési adatok hianya, illetve a kis forrasmagassag miatt
- a korabbi MSZ 21457/4-1980 sz. szabvany elGirasait vettuk figyelembe.
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C. = -Exp| ——-| —
“ Moo -u P 2 \o

Yy z m 4

Eg: folytonosan mikéds pontforras révid atlagolasi idétartamra  vonatkozé  gazallapotd

szennyezGanyag emisszidja (mg/s)

um: folytonos pontforras fustfaklyajara jellemzé szélsebesség rovid idétartam alatti kézépértéke

(m/s)

oy, 0,: folytonos pontforras esetén a fustfaklya szélre merdleges vizszintes és fuggdleges turbulens
sz6rodasi egyutthatdja (MSZ 21457 /4-80).

0,367(2,5-p)

o, =0,08- 6-p‘°’3+1—ln£ - X

Zy

o, = 0,38'p1’3 18,7 —lnﬁ _x1,55exp(—2,35~p)
2

x: a pontforras és a receptor pont kézotti tavolsag (m)
Zo: érdességi paraméter (m)
H: a pontforras effektiv kéménymagassaga (m)

Felileti forras esetén az adott teriilet Osszes emissziojat egytittesen kell figyelembe venni és a

sz6rodasi egytitthatokat az alabbiak szerint kell médositani:

t 2 2
(o2 y = (o3 +0 , . .o, , . ;s 1, . . , . . ,
N0y (8), ahol a vizszintes irdnyd kezdeti szérédasu egyiitthaté a teriileti forrs

szélességének 4,3-del osztott értéke

t 2 2
o, =./0,1+0 . s, . RN . , ey s ,
@ T NVT T (9) ahol a fiiggbleges irdnyu kezdeti szorodasi egyiitthaté a teriileti forrés
magassaganak 2,15-dal osztott értéke.

A transzmissziés modell alkalmazasdhoz szitkséges effektiv kéménymagassag és az emelkedd
fustfaklyara jellemz6 szélsebesség értékeinek maghatarozasa az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany
szerint torténik.

A modellek szamitasa és grafikus abrazolasa a http://ktvktvf.zoldhatosag.hu/index2.php
internetes portalon 1évé Légszennyez6 forrasok hatasanak becslése cimi programmal tortént.

Feluleti forras hatastavolsiganak meghatirozasa a 306/2010. (XI1.23.) Kormanyrendelet alapjan
torténik.
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6.3.2.1. Diffiiz szennyez6k

A szamitasokat semleges légkori viszonyokra (S=6 normalis, p=0,282) falura (20=0,85 m), 2,5

m/s éves atlagos szélsebességre végeztik el, a munkaterilet 1000 m-es kornyezetében.

A terjedés vizsgalatokat a csatornafektetés nyomvonalanak centrumabdl kiindulva végeztik el.

Szén-monoxid

Adatok:

A feluleti forras hosszabbik oldala:
A kibocsatas magassaga:

Légkori stabilitas:

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
A vizsgalt 1égszennyezé anyag:
A vizsgalt tertlet alapterheltsége:

Légszennyez6 anyag kibocsatas:

# % % & % # ¥ % #»

A vizsgalt tavolsag:

A vizsgalt tertlet atlagos felileti érdessége:

500 m
10 m

S= 6 normalis, p=0.282
z0= 0.85 m - falu

2.5m/s, a szélsebesség
Szén-monixid, CO

411 pg/m’

2380 g/h ===> 661 mg/s
1000 m

SZAMITASI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximalis terheltség:
A maximalis terheltség tavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag:

'B' feltétel (a terhelhet6ség 20%0-a):

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):

A'C' feltétel szerinti hatastavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon belil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

39,6 pg/m’

52m

1000 ug/m’

nem hatarozhaté meg
1918 pug/m’

nem hatarozhaté meg
31,7 pg/m’

103 m

28,8 ug/m’

11,8 pg/m’
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Hejébaba kdzpontu agglomeracié szennyvizelvezetése és -tisztitasa
==1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m) = 2.5 m/s
SNy, AL R RARSRAAE
Halastavolsag - 8.0.0.5
30 \\
()
E
o 20
=
(6] \
\'-.._
10 —
-""""—-_..
]
0 J
(=] (=] (=] (=] [=] (=] (=] (=] [=] (=] (=] o (=] (=1 (=] =] =] (=1 (=] o [=] (=} (=1 (=] [=1 (=]
=T w o™ o [=] - [==] o™ (=] Q = w o™ w =1 - w ™ (=} (=] - (=] o™ (=] [=]
- -~ o™ ™~ o™ [ ™ - - - w wn w w w P~ P o [==] ==} [=:] o 2
X (méter)
= Szén-monoxid, CO =, Maximum: 39,6 pgim3 -52 __ _ C-feltétel: 31,7 pgim3 — Atlag: 11,8 pg/m3
m -103 m

A munkatertlet 500 m-es kornyezetében jelentkezé szén-monoxid koncentracié grafikus

abrazolasa
Nitrogén-dioxid
Adatok:
# A feltleti forras hosszabbik oldala: 500 m
# A kibocsatas magassaga: 10 m
# Légkori stabilitas: S= 6 normalis, p=0.282
# A vizsgalt teriilet atlagos feltleti érdessége: z0=0.85 m - falu
#  Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.5 m/s, a szélsebesség
#* A vizsgalt 1égszennyez6 anyag: Nitrogén-dioxid, NO,
#* A vizsgalt terilet alapterheltsége: 11,3 pg/m’
# Légszennyez6 anyag kibocsatas: 4269,6 g/h ===> 1186 mg/s
# A vizsgalt tavolsag: 1000 m
SZAMITASI EREDMENYEK
A forras altal okozott maximalis terheltség: 71,1 pg/m’
A maximalis terheltség tavolsaga: 52 m
'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 10 pg/m’
Az 'A' feltétel szerinti hatdstavolsag: 689 m
Atlagos terheltség az 'A" hatastavolsigon beliil: 27,2 ug/m’
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'B' feltétel (a terhelhet6ség 20%0-a): 17,7 pg/m’
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: 422 m
Atlagos terheltség az 'B' hatastavolsagon belil: 36 pug/m’
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 56,9 ug/m’
A'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 103 m
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon belil: 51,6 pg/m’
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 21,2 pg/m’

Hejébaba kézpontu agglomeracio szennyvizelvezetése és -tisztitasa
==1ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m) = 2,5 m/s
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— Nitrogén-dioxid, NO2 — . A feltétel: 10 pg/m3 - —_. Cfeltétel: 56,9 pg/m3 — Atlag: 21,2 pgim3
— . Maximum: 71,1 pg/m3 - 52 689 m 103 m

m B - feltétel: 17,7 pg/m3
-422 m

A munkaterilet 500 m-es kérnyezetében jelentkezé nitrogén-dioxid koncentraciéd grafikus

abrazolasa
Kén-dioxid
Adatok:
# A feltleti forras hosszabbik oldala: 500 m
# A kibocsatas magassaga: 10 m
#  Légkori stabilitas: S= 6 normalis, p=0.282
#* A vizsgalt terilet atlagos feliileti érdessége: z0=0.85 m - falu
# Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.5 m/s, a szélsebesség
# A vizsgalt 1égszennyez6 anyag: Kén-dioxid, SO,
# A vizsgalt terilet alapterheltsége: 5,1 ug/m’
# Légszennyez6 anyag kibocsatas: 60 g/h ===> 16,7 mg/s
# A vizsgalt tavolsag: 1000 m

-O1-



»,Hejébaba kézponta agglomeracié szennyvizelvezetése és -tisztitasa” cim( projekt

Vizjogi létesitési engedélyes tervéhez szlikséges - El6zetes vizsgalati dokumentacio

SZAMITASI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximalis terheltség: 1,0 pg/m’

A maximalis terheltség tavolsaga: 52 m

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 25 pug/m’

Az "A' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hatarozhat6 meg
'B' feltétel (a terhelhet6ség 20%0-a): 49 ug/m’

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hatarozhat6 meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 0,8 ug/m’

A''C' feltétel szerinti hatastavolsag: 103 m

Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil: 0,727 ug/m’

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 0,298 pg/m’

Hejébaba kdzpontl agglomeracié szennyvizelvezetése és -tisztitasa
==1 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.86 m - falu; u{(10 m) = 2,6 m/s
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— Kén-dioxid, SO2 == Maximum: 1 pgim3 -52m _ _ C-feltétel: 0,8 pgim3 - — Atlag: 0,298 pgim3
103 m

A munkaterilet 500 m-es kornyezetében jelentkezé kén-dioxid koncentracié grafikus abrazolasa

Szilard PM10
Adatok:
# A feltleti forras hosszabbik oldala: 500 m
# A kibocsatas magassaga: 10 m
# Légkori stabilitas: S= 6 normalis, p=0.282
#* A vizsgalt terilet atlagos feliileti érdessége: z0=0.85 m - falu
#  Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.5 m/s, a szélsebesség
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# A vizsgalt 1égszennyez6 anyag: Szilard, PMi
# A vizsgalt terilet alapterheltsége: 21 pg/m’
# Légszennyez anyag kibocsatas: 1524 ¢/h ===> 423 mg/s
#* A vizsgalt tavolsag: 1000 m
SZAMITASI EREDMENYEK
A forras altal okozott maximalis terheltség: 2,53 ng/m’
A maximalis terheltség tavolsaga: 40 m
'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 5 pug/m’
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hatarozhaté meg
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 5,8 ug/m’
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hatarozhaté meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 2,02 pg/m’
A'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 89 m
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon belil: 2,15 ug/m’
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 0,733 pg/m’
Hejébaba kézponta agglomeracic szennyvizelvezetése és -tisztitasa
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakecid; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.85 m - falu; u(10 m) = 2,5 m/s
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— Szilard PM10 frakcio ——. Maximum: 2,53 pgim3 - 40 _ _ C -feltétel: 2,02 pgim3 — Atlag: 0,733 pg/im3
m - m

A munkaterilet 500 m-es kérnyezetében jelentkezé PMio koncentracid grafikus abrazolasa
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Hatisteriilet

A leveg6kornyezetben okozott valtozasok hatastertletét diffiz kibocsatas esetére jogszabaly
(306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet) az alabbiak szerint hatirozza meg:

Helyhez kotitt diffiiz;, forrds hatasteriilete:

a vizsgalt diffaz forras koril lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a diffaz forras
altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hidnyaban jellemz6 tzemallapot mellett
kibocsatott — miszaki becsléssel meghatiarozhaté — légszennyezé anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteorologiai jellemz6k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idStartamra
szamitott varhat6 talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMy esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

¢) az egyoras (PMy esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A fenti feltételek szerint lehatarolt diffuz hatastertletek:

LégszennyezBanyag A-hatasteriilet | B-hatasteriilet | C-hatasteriilet
(m) (m) (m)
Szén-monoxid . ; 103
Nitrogén-dioxid 689 422 103
Kén-dioxid i ) 103
PM 10 . ) 39

Vonalforrasra jogszabalyban el6irt levegévédelmi hatastertlet meghatarozas nincs, ezért itt a
pontforrasokra el6irt definiciot alkalmazzuk:

A vizsgalt pontforras kortl lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds altal
maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kévetkeztében a
vonatkoztatasi idGtartamra szamitott, a légszennyez6 pontforras kornyezetében  fellépd
leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a fustfaklya tengelye alatt varhaté talajkozeli
leveg6terheltség-valtozas:

a) az egyoras (PMy esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb.
¢) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A bemutatott terjedési modell szerint a légszennyezés valtozas mértéke nem éri el az a) és b)
pontokban meghatarozott értékeket, c) feltétel szerint pedig az tutsavbol nem 1ép ki, {gy
hatastertlet nem hatarolhato le.
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Megillapitisok, 6sszegzés

Az MSZ 21457/4: 1980 szabvany szerint a turbulens sz6rédasi egyttthatok 100 m-nél nagyobb
tavolsag esetén alkalmazhatok.

Megallapithato, hogy az atlagos meteoroldgiai viszonyok mellett 100 m-en tdl kialakulé maximalis
légszennyez6 anyag koncentraciok nem érik el az egészségligyi hatarértéket. Az épitési
munkdkhoz kéthetd 1égszennyez6 anyag kibocsatasok hatasteriletét a vonatkoz6 306/2010. (XIL.
23.) Korm. rendelet alapjan, valamint az altalaban alkalmazott MSZ 21457 /4: 1980, valamint az
MSZ 21459/1, 2-1981 szabvanyokban leirt szamitasi modszerrel hatiroztuk meg, gy lett a
maximalis hatasteriilet nagysaga 103 m. Az ismertetett terjedési modellben az is lathato, hogy
a légszennyez6 anyagok koncentraciéja a munkateriilet néhany 10 m-es kérnyezetében mar az
egészségligyl hatarérték alatti meglévé hattérszennyezettség korili értékre csokken, {gy a
munkalatoknak a munkatertleten kivil érvényestld levegédmindség ronté hatasa nem irhato le.

Kijelentheté tehat, hogy a beruhazassal érintett tertileten kivili ingatlanokat érinté jogszabaly
szerinti levegévédelmi hatastertilet ugyan meghatarozhato, ugyanekkor ezeken az ingatlanokon
tényleges, a levegé mindségét akar csak csekély mértékben is ronto valtozas nem jelenik meg.

A szallitasokhoz kothetd 1égszennyezbanyag terhelés csekély mértékd, az érintett utak
levegémindségében szamottevs valtozast nem okoz.

Osszességében a létesitési munkak soran okozott levegémindéség valtozas a munkateriileten
elviselhetinek, a munkaterileten kivil pedig semlegesnek tekinthet6. A beruhazast kovetéen a
jelenlegi allapot all vissza.

6.3.3. Az iizemelés légszennyezése

Az tzemelés soran elsGsorban a szennyvizatemelSk szaghatasaval lehet szamolni, ezen hatds a
beépitendd biofilterek szakszert tizemeltetésével minimalisra cs6kkentheto.

6.3.4. Az épitési, Kivitelezési munkalatok munkateriiletén és szallitasi iitvonalai mentén javasolt
védelmi intézkedések

Az elbzetes szamitasok szerint az épitési légszennyezés egyes, kritikus esetekben (nem jellemzd, a
terileten ritka K-i szél esetén) magas lehet, tovabba a szallitasi tevékenység a kornyéken lakokat
esetenként zavarhatja, {gy az alabbi javaslatok betartasat indokolta:.

- kizardlag korszerd, kis 1égszennyez6anyag-kibocsatasu munkagépek alkalmazasa;
- clérhet6 legjobb technolégiai berendezések alkalmazasa (B.A.T.);

- amennyiben a B.AT. nem alkalmazhaté, ugy kizarélag minimum EURO2
besorolasu, vagy ezzel a besorolassal egyenértékti motorral rendelkezé munka-
gépek alkalmazasa;

- amely munkagépek alkalmasak koézati kozlekedésre is, ugy kizardlag érvényes
forgalmi engedéllyel rendelkez6 munkagépek alkalmazasa, amely gépek nem
alkalmasak kozuti kozlekedésre, ugy rendelkezzenek a megfelel6 vonatkozo
engedélyekkel, tanusitvanyokkal, amelyek bizonyitjak, hogy a karosanyag
kibocsatasuk a megengedett szintet nem 1épi tal;
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- korszert, kis légszennyezbanyag-kibocsatasu szallité jarmiavek alkalmazasa,
minimum EURO2 besorolasu, vagy ezzel a besorolassal egyenértékd motorral;

- a porszennyezés csOkkentése céljabol az anyagszallité teherautdkat le kell fedni,
szaraz 1d6 esetén a szallitasi utakat locsolni sziikséges;

- adeponalt foldanyagot ujrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem érdekében fedni,
vagy rendszeres id6kézokben locsolni sziikséges.

Az ¢épitkezések munkateriletein, és kornyezetitkben a légszennyezés ideiglenes, és egy-egy
teriileten, szakaszon viszonylag révid ideig terhels. Igy még ha hatarérték kézeli, vagy azt
meghaladé terhelés is adodik egy-egy ingatlan teriiletén, az kénnyebben elviselheté. A felsorolt
védelmi intézkedések mellett, amelyek betartasaért a Kivitelezé fog felelni, varhatdan tartds és

magasabb hatarérték tallépésekre nem kell szamitani.

6.4. Zaj

A fejezet célja a jelenlegi kornyezeti allapot bemutatdsa zaj- és rezgésvédelmi szempontbol,

valamint a létesitmény épitése és lizeme soran varhaté hatasok kimutatasa.

6.4.1. A szamitas soran felhasznalt elGirasok

. 314/2005 (XIL.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgilat és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol.

N A 284/2007.X.29) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol.

. 93/2007.(XI1.18) KvVM sz. rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak
valamint a zaj és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol.

. 27/2008. (XIL3.) KvVM-EuM egytttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

meghatarozasarol.

. 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol.

N MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany ,,A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése".
N MSZ 15036:2002 sz. szabvany ,,Hangterjedés a szabadban".

N MSZ ISO 9613-2:2005. ,,Akusztika. A hang csillapitisa szabadtéri tetjedés esetén”.

6.4.2. Kornyezeti jellemzdk

A tervezéssel érintett teriilet megkozelitése az M3-as autépalyan a 351, a 3307, a 3310 a 3312 és a

3313 jelt kozlekedési utakon, illetve a telepiilések dnkormanyzati utjain keresztil lehetséges.

A tervezéssel érintett tertileten csaladi hazas, kertes hazas beépités talalhato.
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Alapvet6 zajhatas a kozlekedési ut forgalmabdl is terheli a munkateriilet kérnyezetét.

Zaj szempontjabdl védendd teriiletek nincsenek.

6.4.3. Zajterhelési hatarértékek

Az épitbipari kivitelezési tevékenységtél szarmazoé zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo
tertileteken a 27/2008. KvVM-EuM egyuttes rendelet szerint:

Hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre

(dB)
ha az épitési munka idGtartama
Zajtol védendd teriilet 1 hénap vagy 1 honz,lp. felett 1 1 évnél t5bb
kevesebb évig
nappal ¢éjjel nappal éjjel nappal ¢éjjel
6-22 6ra | 22-6 6ra | 6-22 6ra | 22-6 6ra | 6-22 6ra | 22-6 6ra
Udiil6teriilet, gyogyhely,
egészségligyl  tertilet,  védett 60 45 55 40 50 35
természeti terilet kijelolt része
Lakotertlet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerd 65 50 60 45 55 40
beépitést)
Hakoterilct (nagyvarosiasy 4 55 65 50 60 45
beépitést), vegyes teriilet
Ga%dasagl tertlet és kilonleges 70 55 70 55 65 50
teriilet

Uzemi létesitményektSl szarmazé zaj terhelési hatirértékei zajtél védendd teriileteken a 27/2008.
KvVM-EUM egytittes rendelet szerint:

Hatarérték (Ltu) az Lam
sszzn Zajt6l védends teriilet megitélési szintre (dB)
nappal 6-22 6ra | éjjel 22-6 6ra
UdiilStertilet, gyogyhely, egészségiigyi teriilet,
1. . e L 45 35
védett természeti tertlet kijelolt része
Lakotertlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
2. P 50 40
telepszerd beépitési)
3 Lalfoterulet (nagyvarosias beépitést), vegyes 55 45
teriilet
4. Gazdasagi tertlet és killonleges tertlet 60 50
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A kozlekedéstdl szarmazd zaj terhelési hataréreékei zajtol védend§ tertileteken a27,/2008. (XI1.3.)
KvVM-EUM egyiittes rendelet szerint:

Hatarérték (i) az Lawes megitélési szintre* (dB)

Kiszolgal6 uttol,

Az orszagos
kézuthal6zatba tartozo
mellékutaktol, a
telepiilési 6nkormanyzat
tulajdonaban 1évé
gytjtéutaktol és

az orszagos kozuthalézatba
tartozé gyorsforgalmi utaktol és
féutaktol, a teleptilési
6nkormanyzat tulajdonaban
1évé belteriileti gyorsforgalmi
utaktol, beltertleti elsérendt
féutaktol és beltertleti

Sor-|  Zajtél védendd lakénttol kiltertleti kozutaktol, a csodrendé foutakol
szam tertlet szarmazé zajra | vasuti mellékvonaltol és r’naso re’n . outa’to » % L.
, s autébusz-palyaudvartél, a vasuti
palyaudvaratol, a . ey "
s tévonaltdl és palyaudvaratdl, a
repulétértdl, illetve a R
- p repul6tértdl, illetve a nem
nem nyilvanos fel- és avilvanos fel és
leszallohelvek gl yilvano
eSZ% ° eye 0 leszallohelytS1*** szarmazo
szarmazé zajra )
zaira
nappal | ¢jjel nappal ¢jjel nappal ¢jjel
6-22 6ra|22-6 6ra| 6-22 6ra 22-6 6ra 6-22 6ra 22-6 6ra
Udulétertilet,
. [eilonleges terleteld 55y, 55 45 60 50
kozul az egészség-
gyl tertilet,
Lakotertlet
(kisvarosias,
kertvarosias,
p, |falusias, telepszert o 45 60 50 65 55
beépitést) oktatasi
létesitmények,
temetOk  terllete,
zoldterulet
Lakoéterilet
3. |(nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésti), vegyes
tertlet
4. |Gazdasagi terilet 65 55 65 55 65 55

6.4.4. Az épitési munkak zaja

A kivitelezési munka idészakaban az aszfaltbontds, csatornaépités, csatornafektetés, a talaj

visszatoltése, tomoritése és a kapcsolddo szallitasok jarnak zajkibocsatassal.

A kivitelezés kizardlag nappal torténik.
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Mélyebben fekvé tertileteken —ez az altalanosan jellemzé- talajvizszint sillyesztésre vakuum kutak
telepitésére van szikség, melyeknek éjszaka is tizemelnie kell.

Az épitési munkalatokbdl ered6en a szomszédos teriileteken épitési eredetd zajkibocsatassal kell
majd szamolni. Az épitési eredetl kibocsatast a teriileten hasznalt dominans zajforrasok

mukodtetése hatarozza meg.

A zajszamitas soran egy telepilés zajaval szamolunk és az igy kapott hatasterileti értéket
vonatkoztatjuk minden egyes teleptilésre.

Jellemzd zajteljesitmény-szintek az egyes muveletek esetén:

Gépi berendezés H;Zeg;yl(;:;é;z;?t Hangtijve:(iitgl :)n yszint
Homlokrakodo 78 109
Gumikerekes markol6, kotrd 73 104
Tehergépjarmi 80 111
Betonmixer 80 111
Do6ngols béka 92 108
Kézi kisgépek 80 94
Osszesen: Lw= 116,25

A kivitelezés soran hasznalt munkagépek zajkibocsatasa

A teriileten a fentebb ismertetett, altalanosan hasznalt munkagépek mikodése feltételezhetd, de
maximalisan figyelembe véve, hogy egyszerre tizemelnek.

A munkagépek legkedvezétlenebb nappali tizemelési kértlményeit figyelembe véve, a gépek
egyideji folyamatos mikodésébdl szarmazéd eredé hangteljesitményszint, melyet az épitéssel
érintett tertilet mértani kézéppontjaban feltételeziink:

n

L. = 10log Z 1001
i=1

Lwe = 117,7 dBA

A kivitelezés id6tartama a teljes hosszon varhatéan egy 1 év, azonban az egyes szakaszokon egy
évnél rovidebb. Az effektiv zajos munkavégzés nappali idészakra korlatozodik. A szamitasok
soran bemutatjuk a munkalatokbdl eredé zaj mértékét a legkdzelebbi védendd tertileten, valamint
hatastertletét a rendezési terv szerinti kategoridknak megfeleléen. Az Osszehasonlitds alapja az
épitési zajra vonatkozo el6iras.
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Az épitési munkalatok zajterhelését a védendd tertileteken az MSZ 15036:2002 szamu szabvany
szerint hatarozzuk meg:

L= Ly + Ki + Ka - Ki- Ki. — Ky — K, = K, ahol:

2Lw a munkagépek 6sszesitett teljesitményszintje,

K a zajforras iranytényezdje,

Ko a sugarzasi térszOg miatti korrekcio,

Ky a tavolsag miatt fellépé csillapodas hatasat kifejezé korrekcio,

K a levegé hangelnyel$ hatasat kifejez6 korrekeio,

K. a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapité hatasat kifejezé korrekcio,
K, a novényzet csillapité hatasat kifejezé korrekcio,

K. a zajarnyékolas miatti korrekcio,

T hangnyomasszint a vizsgalati pontban.

Az épitési zaj szamitasanal folyamatos 8 orai munkavégzést feltételeziink. A viszonylag kis
tavolsagok miatt a tényezOk tObbségét - melyeknek tavoli zajforrasok esetén van moddositd
hatasuk - 0-nak tekintjuk.

Ez az egyszeriisitett eljaris esetleg a valdsnal magasabb értékeket is hoghat, mivel a teljes 8 dras megitélési iddre
vonatkogtatott eredmény folyamatos és teljes kapacitdsii munkavégzést feltételez, mely a gyakorlathan erdsen eltérd
lebet.

A varhat6 zajszint a legk6zelebbi 8 méterre levd lakéépiiletek hataran:

Zajterhelési Korrekcios tényezdk (dB) Lam
Teriileti hatarérték (dB)
besorolas (dB)
LW Kir KQ Kd KL Km Kn KB Ke nappal é]]el
nappal | éjjel
lakoteril
(Z‘L gtet °t ls55.60 |- 116,25 [0 |0 129 [1544 [0 l04 |42 |0 | 6721 |-

Az épitési tevékenység soran, a legk6zelebbi zajvédelmi szempontbdl védendé teriileteken nappal

Lam = 67,2 dB, mely a zajterhelési hatarértékeket meghaladhatja.

Ez esetben a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 12. §-a alapjan:

A kivitelezo a zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket az épitdipari tevékenység ideje alatt
koteles betartani”. Azonban a 13. § (1) bekezdés alapjan: A kivitelezé felmentést kérhet a
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kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékek betartasa alol a kornyezetvédelmi
hatosagtol

a) egyes épitési idoszakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas
miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkentheto,

b) épitkezés kozben elofordulo, elore nem tervezheto, hatarérték feletti zajterhelést okozo
épitoipari tevékenységre.

(2) A kérelemben meg kell jelolni a hatarérték tullépées okat, a felmentéssel érintett idoszak
kezdo és végnapjat, a zajcsokkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok varhato
eredményeit.

(3) A kornyezetvédelmi hatosag a zajterhelési hatarérték aloli felmentésrol szolo
hatarozataban az épitoipari tevékenység napi, heti idobeosztisira és a munkavégzés
teljesitményére vonatkozoan is.

Meg kell jegyezni, hogy az épitési zaj tekintetében —az épités idbtartama alatt- a
zajvédelmi hatosdgi jogkort a telepiilés jegyzdje gyakorolja a mod. 284/2007.(X.29.)
Korm. rendelet 4.§ (1) bek. szerint.

A létesitmény épitésével kozvetlentl hataros beltertiletekre vonatkozé nappali 55-60 dB
zajvédelmi hatasteriilet hatara a kbvetkez6:

— 60 dB a zajforrastdl szamitott 100 m-re teljestil,

= 55 dB a zajforrastdl szamitott 300 m-re teljestl.

6.4.5. Kornyezeti rezgésterhelés

A kivitelezési munka idészakaban az aszfaltbontas, csatornaépités, csatornafektetés, a talaj
visszatoltése, tOmoritése és a kapcsolodd szallitasok soran fordulhat elé rezgéskeltéssel jard
munkafolyamat.

Kett6 esetben jar a legnagyobb zaj:

1. Amikor a talaj visszatoltése, tomoritése folyik, mivel a dong6lébéka folyamatosan tizemel,
id&szakosan a Bobcat visszatolt 50 cm-nyi foldet, a kotré-homlokrakodé id6szakosan a
felesleges talajt teherautdra rakja és a jarma elszallitja.

2. Az aszfaltozott utak vagasa, a beton és aszfalt hulladék kotré-homlokrakodoval t6rténd
kiemelése, teherautdra rakodasa és elszallitasa.

Mindkét esetben lehetnek egyidejiségek, de ezzel szikségtelen szamolni, mivel abban az
id&szakban, amikor valamilyen kiegészité tevékenység végzésére keril sor, a dominans zajforras
nem tzemel. (pl. nincs talaj t6morités a f6ld visszatoltésének idészakaban).

Az ingatlanokat éré zajterhelés fligg a csatorna-ingatlan kozotti tavolsagtol, a gépek mozgasi
sebességétdl, a rakodas helyszinétdl, idGtartamatol.
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A csatornadsis sebessége aszfaltozott utndl tapasztalatok szerint 60 m/nap és ugyanennyi a
fektetés sebessége is.

Az aszaltvagd oranként 20-60 m-t vag szét a vagasi mélység, a vagandé anyag mindsége, a gép
teljesitménye fliggvényében. Két parhuzamos vagast kell végezni a kiemelendé csatorna
szélességének megfeleléen. 20 m/6 sebesség esetén ez az utszakasz felvaghaté. Hasonlo
teljesitményre képes a kotr6-homlokrakodé gép is.

Egy dongolé berendezés sebessége kb. 40 m/6, de az egyes szakaszokon tobbszor at kell menni,
igy nem kovetink el nagy hibit, ha tobbszori (oda-vissza) kozlekedést szintén 10 m/é
sebességgel veszink figyelembe. Egy dongolé géppel 60 m hosszban a talaj 8 6ra alatt
visszatomorithetd.

Az épités a nappali idészakban torténik, igy az emberre haté kornyezeti rezgés a pihenés éjszakai
id&szakaban nem jelentkezik.

6.4.6. Szallitasi-kozlekedési zaj

A létesitmény megvaldsitasa kezdetben a foldmunkak soran kiszorul6 fold elszallitasaval, késébb
a szitkséges anyagok beszallitasaval, illetve a betonozasahoz sziikséges beton beszallitasaval alakul
ki a kozutakat is érinté forgalom névekedés. A koézutakon (351, a 3307, a 3310 a 3312 és a 3313
jeld utak) ahol jelenleg is napi 70-350 db nehézgépjarmi halad el, ez a szam a kivitelezés egyes
munkafolyamataiban névekedni fog. A kozutakat is érint6 szallitisok elérelathatélag a meglévé
forgalom 10-20 %-os atmeneti névekedésével fognak jarni.

A tevékenységgel Osszefiiggd gépjarmii forgalmat az alabbiak szerint becsiilheté: 4-4 db.
teheraut6 naponta, illetve a dolgozoék szallitasat végzé személygépkocsik, mikrobuszok, auték
max. 2 x 5 db/nap oda-vissza.

6.4.7. Uzemi zaj

Az tuzemeltetés soran nem keletkezik zaj hatas.

6.4.8. A létesitmény zajvédelmi hatasteriilete

A hatasteriletre vonatkozd el8irdsok a 284/2007(X.29.) Korm. rendelet szerint:

6. § (1) A Ilétesitmény zajvédelmi szempontd hatastertletének (a kornyezeti zajforras
hatastertletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazoé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
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d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriletek kivételével - egyenl a zajforrasra
vonatkozo, tdil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

(2) A kornyezeti zajforras hatastertiletének megallapitasa soran
a) beépitetlen tertileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell elvégezni,

b) beépitett terilleten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato, és van zajtél védendé homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforras hatasteriilletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni,

amely alapjan a legnagyobb hatéstertilet mérhetd, illetve szamithato.

Megallapithat6, hogy a létesitmény zajvédelmi hatasteriilete nem éri el a legkdzelebbi védendd
objektumokat.

6.4.9. Osszegzés

A kivitelezési munkak zajkibocsatasa kis mértékd, de rovid ideig tarté hatarérték feletti
zajterhelést fog okozni. A munkak végeztével viszont teljes egészében megszlnik, mivel az

tizemeltetés soran nem varhato zajhatas.
6.5. El6vilag
6.5.1. Vonatkoz6 jogszabalyok

N 1996. évi LIIL torvény a természet védelmérdl

N 1996. évi LV. torvény a vad védelmérdl, a vadgazdalkodasrol, valamint a vadaszatrél

N 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életk6zosségekre
vonatkozo korlatozasokrol és tilalmakrol

N 13/2001. (V. 9.) KM rendelet a védett és a fokozottan védett ndvény- és dllatfajokrol, a
fokozottan védett barlangok korérél, valamint az Eurépai Kozosségben természetvédelmi
szempontbdl jelentés novény- és allatfajok kozzétételérdl [kibovitve, illetve modositva a
23/2005. (VIIL 31.) KvVM rendelettel, valamint a 22/2008. (IX. 12.) KvVM rendelettel]

. 2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Tertletrendezési Tervedl, médositva a 2008. évi L.
torvény az Orszagos Tertletrendezési Tervrdl szol6 2003. évi XX VI térvény, a 2013, évi
CCXXIX. torvény és 2016. évi LXXVIIL t6rvény altal

. 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurépai k6z6sségi jelentSségli természetvédelmi
rendeltetést teriiletekrol

. 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

N 2009. évi XXXVIL torvény az erd6rd], az erdd védelmérdl és az erdégazdalkoddsrol

N, 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erd6r6l, az erdd védelmérdl és az erds-
gazdalkodasrol szo6lo 2009. évi XXXVII. térvény végrehajtasarol
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. 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgaz-
dalkodasi és tajvédelmi szakért6i tevékenységrol

. 14/2010. (V.11) KvVM rendelet az eurdpai k6zosségi jelentségi természetvédelmi
rendeltetésd teriiletekkel érintett foldrészletekrél

6.5.2. Hatasteriilet meghatarozasa

A tervezett tevékenység megvaldsitasa és izeme soran az alabbi hatétényez6k valdszintsithetSk:
¢ ¢épitési tevékenység
¢ szennyvizatemelGk

Az egyes hatétényez6kbdl kiinduld lehetséges potencialis hatasfolyamatok tablazatba rendezve
keriilnek bemutatasra. Egy adott hatotényez6 mindig annal a kornyezeti elemnél van feltintetve,
amelyre kozvetlentl, attétel nélkil hat.

Egy hatétényezé azonban egyszerre tobb kornyezeti elemre is hathat kézvetlentl. A kozvetlen
hatasok mellett a hatétényez6k tobb kornyezeti elemre is kiterjed6 hatasfolyamatokat is
okozhatnak, am a végsé hatdsvisel altalaban az 6koszisztéma és/vagy az ember.

Hatasfolyamatok
Hato- A hatas Hatas y e 1w e s Megijeoyz
. v . 1 S Hatasvisel6k | Mindsités g] gy
tényez6 idGtartama | kiterjedése és
oitési oitési munkatertlet
R épités épités e, L ,
Elévilag P , ,p , révid idejd és kozvetlen semleges zavard
munkdk | tevékenység .
kornyezete
meg- o semleges ,
L. , g , belterulet és ; i ,g, / hasznalatok
Taj valositas, tartos . lakossag javito, P
) kornyezete Lo , | bovilése
hasznalat értékteremtd

6.5.3. A beruhazasi kérnyezet leirasa

A gravitacios csatornak jorészt beltertileti ingatlanokat érintenek, melyek nem részei a NATURA
2000-es tertletnek. A kultertiletet érinté gravitacids vezetékek kozil a Nemesbikk 069/1 hrsz-u
(at) része a NATURA 2000-es tertletnek, az érintett szakasz aszfaltit, nem természetes
vegetacio.
A nyomott vezetékek killtertileti szakaszai, nem érintenek NATURA 2000-es teriiletet:

- Hejébaba, 050 hrsz. (Hej6baba — Nemesbikk kozut),

- Nemesbikk, 03/1 hrsz. (Hej6baba — Nemesbikk kozut),

- Nemesbikk 059/2 hrsz., aszfaltut,

- Nemesbikk 049 hrsz., aszfaltat, (6kologiai folyoso)

- Nemesbikk 037 hrsz., aszfaltut,

- Hejokurt 039/2 hrsz., aszfaltit,
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- Hejokirt 041 hrsz., (kézponti atemeld),

- Hejokirt 099 hrsz., aszfaltit,

- Hejokurt 043/8 hrsz.,

- Hejokirt 043/9 hrsz.,

- Hejokurt 096/73 hrsz., (6koldgiai folyoso)

- Hejokirt 095 hrsz., bevezetés helye,

- Hejokurt 0106/2 hrsz., (atemeld helye)

- Hejokirt 0102/20 hrsz.,

- Hejokurt 0102/21 hrsz.,

- Hejokirt 0102/22 hrsz., (autépalya véderdd),

- Hejokurt 0102/26 hrsz., (autopélya),

- Oszlar 046 hrsz. (kozut),

- Oszlar 059/9 hrsz. (gyep), (Gjabban: 059/124)

- Oszlar 064/1 hrsz., (félduat), (6kolégiai folyoso)

- Oszlar 065/5 hrsz., (gyep), (Gjabban 065/6, 7, 8 hrsz.) (6koldgiai folyoso)
- Tiszatjvaros 0152/3 hrsz. (gyep), (6koldgiai folyoso)

- Tiszaujvaros 0147/2 hrsz. (csatorna), (6kologiai folyoso)
- Tiszapalkonya 06/6 hrsz. (csatorna), (6koldgiai folyoso)
- Tiszapalkonya 06/7 hrsz. (gyep), (6koldgiai folyoso)

- Tiszapalkonya 06/4 hrsz. (gyep), (6koldgiai folyoso)

- Tiszapalkonya 09/1 hrsz. (at),

- Tiszapalkonya 011/1 hrsz. (gyep), (6koldgiai folyosd)

A Nemesbikken koézvetleniil és a tobbi telepiilés kiilteriiletein vezetett regionalis
nyomovezetékek kozvetett Natura 2000-es érintettsége miatt késziilt Natura 2000-es
hatasbecslés, ami az EVD mellékletét is képezi ezért jelen fejezet ott keriil részletesebben
ismertetésre.
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Az agglomeraci6s tertiletek természetvédelmi érintettsége (Natura 2000 és 6kologiai folyosd)
forras: http:/ /web.okit.hu/map/?config=TIR&lang=hu
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6.6. Eghajlatvaltozas

A magyarorszagi éghajlat megfigyelt és varhat6 valtozasai alapvetéen befolyasoljak a kiemelten
fontos természeti er6forrasokat is. Ezek kozé tartoznak a vizek, a talajok, az erd6k és a biologiai
sokféleség. Az éghajlatvaltozas hatassal lesz az egyes természeti eréforrasok kozotti kdlesonos,
bonyolult kapcsolatokra is, ismereteink ezen hatiasokrél azonban korlatozottak. A valtozé
klimatikus tényez6k kovetkezményeként fellépd, a vizsgalt természeti eréforrasokat érinté
legfontosabb varhaté hatasok ismerete és azok tovabbi vizsgalata nélkilézhetetlen a nemzeti
alkalmazkodoképességi lehet6ségek megalapozasahoz. A természeti eréforrasokat érinté varhatéd
hatasok a fenntarthatdsag felé val6 atmenet megvaldsitasat is befolyasolhatjak, kiilonos tekintettel
a négy nemzeti er6forrasra.

Vizek

A globalis melegedés kévetkezményeként Magyarorszag és tagabb térségének éghajlata melegszik,
rovidtavon az ¢évi kozéphémérséklet 1-2,5 °C-kal emelkedik. Az évi csapadék valtozasa
bizonytalan, kisebb csékkenése vagy novekedése egyarant lehetséges, varhaté az éven beliili
atrendezdédése, né a téli-tavaszi és csokken a nyari-6szi félévben. Az éghajlat szélséségesebb lehet,
gyakoribba valnak az idGjarasi szélsGségek, né a tartossaguk és intenzitasuk. Hasonld valtozasok
varhatok nagyobb folyéink hatarainkon tali vizgyGjtiben is. Vizeink, vizfajtatdl fiiggben eltérd
mértékben érzékenyek az éghajlatra, az idGjarasra, f6ként a hémérséklet és a csapadék mind
terileti, mind id6beli valtozasara. Multbeli tapasztalatok igazoljak, hogy a csapadék és a
hémérséklet viszonylag kismértékd valtozasai a vizeinkben felerésédnek: tébbéves idészakok
atlagos évi csapadékai kozotti 15-20 Y%-os eltérés, parosulva az évi kézéphémérséklet 1-2 °C-os
eltérésével az atlagos évi lefolyasban akar 60%-os kilonbséghez is vezethet (Novaky B., 2005. Az
éghajlatvaltozas hatasa a felszini és felszin alatti vizekre (VAHAVA alapozé tanulmany, kézirat).
Godolls.). Az antropogén hatasok ellenére a vizjarasban tébbnyire nemcsak kimutathatd az
éghajlat terileti valtozatossaganak hatasa, hanem igazolhaté annak vizeinkben torténd
feler6sodése.
Az éghajlatvaltozas jelentés hatassal lesz vizeinkre a varhaté hatasok az alabbiak:

¢ Az atlagos évi lefolyas folyoink tobbségén csékken, varhaté az éven beliili atrendez6dése,

a lefolyas télen n6, nyaron csokken.

¢ A kisvizgydjtok villamarvizei gyakoribba valnak.
¢ A nagytavak vizmérlege romlik, gyakoribba valnak a tartés alacsony vizallasok.

¢ A beszivargas csokken, kevesebb lehet a felszin alatti vizek természetes utanpotlasa. Bz a
negativ hatds révidebb-hosszabb tavon karos kihatassal lehet a felszin alatti aramlasi
rendszerekre is, amely az ivévizkészleteink mellett a mélyebb elhelyezkedést asvany-,
gyogyviz és hévizkészleteinkre is kihathat.

¢ A talajvizszint sillyedés, a talaj romlé nedvesség-ellatottsaga néveli az aszalyhajlamot, né
az aszalyos évek gyakorisaga, az aszaly a mainal nagyobb térségre terjedhet ki.

¢ A belvizek alakulasa bizonytalan, varhatéan szélsGségessé valik.

¢ A vizhémérséklet emelkedik, a jégjelenségek csokkennek.
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A XX. szazadban és kilondsen az utébbi évtizedekben a vizeinkben megtfigyelt (Am nem teljes
kortden vizsgalt) tendenciak tébbnyire j6 Osszhangban vannak a varhat6 valtozasokkal. T6bb
vizfolyason csokkent az évi kézépvizhozam, a sikvidéki folyokon gyakoribba valtak a szélséséges
arvizek, a kisebb vizfolyasokon a villamarvizek, a Balaton évi természetes vizkészlete jelentésen
csokkent, a Duna vizhémérséklete a léghémérséklethez hasonléan 0,6°C-kal emelkedett, a
nagymarosi szelvényében a jégjelenségek id6tartama 2,5 honaprél egy honapra zsugorodott, a
Duna-Tisza koze hatsagi részén a talajviz tartésan lestllyedt. Esetenként jelentSs lehet a vizeket
éré kozvetlen emberi beavatkozas, a tarozok (kisvizhozamok, vizhémérséklet, jégviszonyok), a
vizkivételek (talajviz) hatasa.

TS TRy - v e P S T, o, -

\ Duna |  Eszaki-kézéphegység
Evi lefolyas dtrendezbdése Csdkkend évi lefolyas (Zagyva)
Csokkend nyari Kisvizek Gyakoribb villamarvizek
Novekvd vizhGmérséklet .

| Jégjelenségek csokkenédsa

[ g A e
|- \ bt ol M S
i Balaton és vizgyiijtdje Duna-Tisza koze Tisza és fobb :
Csdkkend hozzéfolyas (Zala) | Csokkend lefolyds mellékfolyéi -
Csokkend évi természates vizkészlet W Sillyedd talajvizszint Csbkkend évi lefolyas e
Gyakoribb tartésabb alacsony vizéllas Kiszdradé tavak Gyakoribb arvizek !
! el

Magyarorszag vizeiben megfigyelt valtozasok
(Novaky B. ,2013. Az éghajlatvaltozas varhaté hatasaira valo felkésziilés és alkalmazkodas lehetGségei a
vizgazdalkodasban. NAS hattértanulmany)

A vizeinkben varhaté éghajlati valtozasok tobbnyire kedvezétleniil hatnak az 6koszisztémakra,
novekvé kockazatot jelentenek a tarsadalmi—gazdasagi rendszer szamos teriletén. Az
éghajlatvaltozas a vizgazdalkodas és szakteriiletei szamara is komoly kihfvast jelent. Az éghajlat
valtozasa Magyarorszag vizgazdalkodasara altalaban kedvezétlentil hat, vagy kedvezétlentl erdsiti
a nem éghajlati hatasokat. Az éghajlati és nem éghajlati hatasok aranya szaktertiletenként és
térségenként is valtozik lasd a kovetkez6 tablazatot.
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Vizgazdalkodasi : TR Nem éghajlati Az alkalmazkodas
N Eghajlati hatasok p .
szaktertiilet hatasok igénye
A hasznosithatd
felszini és felszin alatti A lakossagi vizigén .. 1
L R ., gl geny Csokkend vizkészletek
vizkészlet csokken, alig valtozik, az ipar .. v e
.1 , , . 2, . és novekvo vizigények
Vizkészlet- egyes tevékenységek | vizigénye bizonytalan, mellett kell
y , . s ” .. a
gazdalkodas fajlagos vizigénye a mez6gazdasagi _y o
A p L O vizkészlet-vizigény
(httéviz, 6ntozés) nd, vizigények terileti , N
. . . k , egyensulyt biztositani.
novekvs konfliktus a megoszlasa valtozhat.
vizfogyasztok kozott.
. Novekvd szennyviz és
Gyakoribb .. yV P
” kornyezetterhelés, né a
kedvezdtlen PR , ,
rminéséed Allabotok nem éghajlati Romlé feltételek
; e g V , , . , .
VizminGség- ) o5l a7apotok, hatasokbol mellett kell biztositani
, b csokkend természetes . 1. . o
szabalyozas . -y . (bemosddas, a vizek VKI szerinti j6
ontisztuld képesség, . iy s e e ,
” . , <. tisztitatlan okologiai allapotat.
kedvezétlen 6koldgiai . .
J szennyvizek) ered6
hatasok. . b, ,
vizmindségi kockazat.
A téli esGeredetid Orokolt arvédelmi
arvizek kockizata nd, rendszerek, Gyakoribb és
az olvadasos arvizeké védoképesség intenzivebb arvizek és
<, bizonytalan, a hianyossagai, a védett novekvd arvizi
Arvizvédelem y ’ Y &2l

villamarvizek

gyakorisaga és
intenzitiasa novekszik,
noévekvd arvizkarok.

és védetlen arterek
vagyoni novekedése,
névekvé igény a
biztonsag irant.

kitettség mellett kell
fenntartani a 1ét- és
vagyonbiztonsagot.

No6vekvé aszalyhajlam, Novekvd Az alkalmazkodis csak
né az ontdzés és a ¢lelmiszerbiztonsag, a foldhasznalati
halastavak vizigénye, foldhasznalat rendszer atalakitasaval
Tertleti csokken az 6ntozésre rendszerének egyttt lehetséges, az
vizgazdalkodas fordithato vizkészlet atalakitasi igénye, ontozés noévekvd
féként az Alfoldon, a 6rokolt és romld vizigényét csokkend
belvizek allapotu vizellato és vizkészlet mellett kell
bizonytalanok. vizelvezet6 rendszerek. kielégiteni.
A vizellatas biztonsaga
Csokkend vizkészletek, No6vekvo igény az a vizbazisok
romlé vizkivételi ivovizellatas felulvizsgalatat igényli,
feltételek (parti szlrést biztonsaga irant, novekvé igény a
Telepiilési viz), n6 a lakossag bévuls techno.légiai szennyvizek
, , , csucsviz-fogyasztasa, a | lehet6ségek az ivoviz fokozottabb
vizgazdalkodas i : , L L, .
vizfolyasok és a szennyviz tisztitdsa | tisztitasara, gyakoribb
terhelhet6sége terén, az élet- és és intenzivebb arvizek
csokken, gyakoribb vagyonbiztonsag mellett kell biztositani
vizkarok.

névekvé igénye.

a teleptilések

biztonsagat.
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Vizgazdalkodasi Eohailati hatasok Nem éghajlati Az alkalmazkodas
szaktertiilet ghay hatasok igénye
Csokkend . P
vizer6készlet, .N,OVCkVO ha]OZa...Sl. Lo -
tébbavire romls igény a nemzetkozi Romlé vizhaztartasi
o) omlo S , . ,
haid 's}i7 feltételek kotelezettségek miatt feltételek mellett kell
2j6z4 N P . ..
Folvé- &s ta] Ak vizmérle e, is, névekvé igény a biztositani a tavak
- vak v p s fr
téhasZnosité.s comlik. az i dﬁlc’it% Ak vizzel kapcsolatos joléti hasznositasat, a
U A% s . ) S
izszin‘;t ctasi feltételei joléti hasznositasok folyok hajézasi
% arta . f 11 s
comlanak. Az idiilési irant. hasznositasat, tovabba
omlanak. udu . Y .
idénv hossz No6vekvo energetikai a hit6vizigényeket.
ény hossza A
névekedhet hitévizigény.
Talajok

A klimavaltozas kovetkezményeként fellépd hatasok koziil a talajok esetében a legjelentésebbek a
hirtelen lezadulé csapadék (erézid), az olvadé hé (talajszerkezet leromlas, belviz, erézid), a
szélviharok (deflacié), valamint az aszaly és szarazodas (erdzid, deflacid, szervesanyag tartalom
csOkkenése).

Az egyes talajtipusok klimavaltozassal szembeni érzékenysége kiilonb6z6. Azok a talajok, amelyek
érzékenyebbek a kiszaradasra, az erdzidra, vagy a nedvességviszonyok éves ritmusanak
valtozasara, a klimavaltozasra is érzékenyebben reagalnak. Ide tartoznak a vaztalajok és a
kézethatasa talajok sekély termérétegitk miatt; a szikes talajok, a réti talajok, a laptalajok és az
ontéstalajok pedig a kialakulasukat és tulajdonsagaikat meghataroz6 vizhatas miatt. A felsorolt
talajtipusok egy része nem tartozik a mezdégazdasagi szempontbdl legértékesebb tipusok kozé,
emiatt az ezekhez a tipusokhoz esetlegesen kapcsolédd védett tertiletekre fokozottan érdemes
figyelni a természetvédelmi karok megel6zése miatt. A mezbgazdasagi szempontbdl értékesebb
barna erdétalajok és csernozjom talajok a nem mivelt teriilleteken kevéssé érzékenyek nagy
vastagsaguk és magas szervesanyag készletitk miatt.

A talajminéségi prognozis elkészitését jarasonként a kévetkez6 adatokra kell alapozni.

¢ Geografiai informaciok: a tertlet kiterjedése, domborzata, vizrajza, telepilés- és ut-
halézata, népstrisége, a lakotertletek jellege, gazdasagi jellege, mezbgazdasagi jellemzése,
felszinboritottsaga.

¢ Foldtani informaciok: a felszin foldtana, a felszini—felszinkozeli képzédmények. A
talajképz6 tledék tipusa és elterjedése. A talajviz mélysége, tengerszinthez viszonyitott
helyzete, Gsszes oldott anyag tartalma és kémiai tipusa. A teriilet er6zio- és deflacio-
veszélyeztetettsége, Ontdzhetbsége, savanyodas- és csuszasveszélyeztetettsége.

¢ Meteoroldgiai informaciok: a meteorologiai informacidkat éves és havi bontasban célszert
megadni. Hoémérséklet, a csapadék jellege, mennyisége, intenzitisa, éves eloszlasa,
parolgas, napfényes o6rak, uralkodé szél iranya, eréssége.

¢ Talajtani informacidk: a talajok tipusa és elterjedése; a talajok tulajdonsagai (pl. fizikai
télesége, aggregaltsaga, tomodottsége, a humuszos réteg vastagsaga, a talaj szervesanyag
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készlete, kémhatasa, rétegzettsége); a talaj vizgazdalkodasa (mely az el6bbi talaj-
paraméterek altal meghatarozott).

Biologiai sokféleség

A természetes 6koszisztémak szamos alapvetd szolgaltatast (génmegbrzés, kornyezeti stabilitas,
vizhaztartas szabalyozasa) nydjtanak a tarsadalom szamara, amelyek a tarsadalom mikodéséhez és
jolétéhez alapvetéen hozzajarulnak. Az éghajlatvaltozas mas antropogén hatasokkal egyttt
vilagszerte jelentés hatast gyakorolhat az okologiai rendszerek mikodésére, és ez potencialisan

sulyos kovetkezményekkel jarhat az emberiség szamara.

Az éghajlatvaltozas nyilvanvaldan igen kiterjedt és mélyrehat6 valtozasokat fog okozni a globalis
okologiai rendszerben. Az éghajlat tobbféle mdédon, tobb szinten is hatassal van az él6vilagra:
hatassal van példaul az egyes egyedek életfolyamataira, a populaciok dinamikajara, a fajok
elterjedésére, az Okoszisztémak szerkezetére és mikodésére is. A varhatéan bekovetkezd
valtozasokat, az elterjedten hasznalt csoportositast kovetve, a kévetkez6 moédon lehet felsorolni:

¢ Fiziolégiai hatasok: A megvaltozo kilsé kérilmények (CO-koncentracio, hémérséklet,
vizellatottsag) kozvetlen hatassal vannak a fajok életfolyamataira, és igy az éghajlatvaltozas
kovetkeztében valtozasok varhatok az egyes egyedek novekedésében, testfelépitésében,
szbveteiben vagy biolégiai produktivitasaban.

¢ Fenologiai hatasok: Hatarozott szezonalitassal rendelkezé teriileteken az él6lények
tobbsége életszakaszait a kornyezet legfontosabb eseményeihez, az évszakok valtozasahoz
id6ziti, amely fajonként kilonb6z6, evolicidsan optimalizalt kiiszobértékek segitségével
torténik. Az éghajlat médosulasa a kuszobértékek, és ezen keresztil a populacidk

életmenetének megvaltozasaval jar.

¢ Fajok elterjedésének valtozasai: Az ¢éghajlati viszonyok megvaltozasaval az egyes
populaciok méretének és foldrajzi elterjedésének valtozasai varhatok. Ez a folyamat egy
adott helyen szemlélve a fajok gyakorisaganak megvaltozasaként, illetve fajkihalasoknak
vagy Uj fajok megjelenésének a formajaban érzékelhets. Kilonosen nagy problémat
jelenthet, hogy a megvaltozott éghajlati viszonyok hatasara a hazankban jelenleg is
megtalalhat6 vagy a hazanktdl délebbre fekvé orszagokban mar megjelent, tobbnyire mas
kontinensrdl szarmazo, idegenhonos invaziés fajok (6z6nfajok) még inkabb elterjednek és
hazank  természetes életkOzosségeit jelentésen — atalakitjak. E  folyamatok a
természetvédelem mellett szamos szektor (pl. emberi egészség, mez6gazdasag, erdészet)
szempontjabol kulcsfontossagu kockazatokat jelentenek.

¢ Okoszisztémak miikodésének és szolgaltatasainak modosulasa: A fiziologiai,
fenologiai és elterjedésbeli valtozasok kovetkeztében az egyes fajok kozotti kompeticids,
taplalkozashalozati és szukcesszids viszonyok atrendezédése is varhatd, amely az
Okoszisztémak stabilitasira, szerkezetére és szolgaltatasaira is jelent6s hatast gyakorolhat.

¢ Evoluciéos adaptacio: A megvaltozé korulményekhez jobban alkalmazkodd 4j
genotipusok megjelenése és a populaciok genetikai struktarajanak fokozatos atalakulasa
mutaciok és természetes szelekcié révén. Ez a folyamat hosszabb tivon az élévilag
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legfontosabb alkalmazkodasi mechanizmusat jelenti, a jelen éghajlatvaltozas idéskalajan

nézve azonban varhatéan nem lesz jelent6s.

Legnagyobb kockazatot Magyarorszag és a kozeljovo tekintetében a kozosségek atrendezbédése és
a fajok elterjedésének valtozasai jelentik, ami varhatéan szamos faj regionalis kihaldsaval illetve 4j

fajok (koztiik karokat okozé invazids fajok) megjelenésével fog egyiitt jarni.
Erddk

Magyarorszagon jelenleg 2 millié hektar az erdégazdalkodasba bevont teriilet, amelynek 94%-at
(1,9 millié ha) boritja faallomany. A faillomannyal boritott tertletet alapul véve az orszag
erddstltsége 20,8%, amely alacsonynak tekintheté az eurdpai unids atlaghoz viszonyitva, amely
hozzavetbleg 42%. A klimavaltozas hatasara sérillhetnek az erd6k Gkoszisztéma szolgaltatasai,
mint példaul a biodiverzitas védelme; az allat- és novényfajok sokféleségének megérzése; a
szénmegkots képesség; édesviz készletek szabalyozasa; erd6k rekreacios értéke; faanyag és egyéb
erdei melléktermékek; erd6k levegbtisztitd képessége stb.

Az erd6k kiemelten fontos szerepet jatszanak a légmozgasokban és a viz korforgasaban, ebbdl
adoddan mérsékelhetik a szélséséges helyi klimaviszonyokat, a sivatagosodast és a vizbiztonsagi
problémakat is. Az erddirtasok kézvetlen kapcesolatban allnak a szél- és idéjarasmintakkal helyi és
globalis szinten, a viz korforgasanak megvaltoztatasa altal.

6.6.1. Az ¢éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére vonatkoz6 elemzése (a
tovabbiakban: érzékenységelemzés)

A kovetkezé tablazatban a Részletes klimakockazati médszertanban szerepelé tablazatok és
utmutatok segitségével kertl bemutatasra a tervezett 1étesitmény érzékenység-elemzése, és az
éghajlati tényez6&kre vonatkozoé lehetséges hatasok bemutatasa.

A hémérséklet és a csapadék hosszu tavon jelentkezé valtozasaira érzékeny elsésorban a tervezett
beruhazas. A teleptlési belterilet adaptacios képességét a tervezett létesitmény kedvezden
befolyasolja, hiszen a beavatkozas megvalosulasaval Hej6baba, Nemesbikk, Hejékiirt, Oszlar és
Tiszapalkonya tertletein a vizgazdalkodasi, kornyezetvédelmi, kbzegészségligyl meglévé allapotok
pozitiv iranyud valtozasa kévetkezik be.

A kovetkez6 tablazat az éghajlat valtozas hatasat szemlélteti a kivitelezés soran
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Eghajlati paraméter
valtozasa

A termelési tényez6k
(munkaer6, viz,
energia, nyersanyagok,
félkész termékek és
alkatrészek-mennyiség
mindségét és/vagy ar
szempontjabol

A beruhazas helyszinén
talalhat6 eszk6zok és
folyamatok
(a kivitelezés)

Felszini levegd
atlaghémérsékletének
lassu novekedése

A projekt
altal
elGallitott
termékek
vagy
szolgaltata-
sok iranti
kereslet

A projekt
hatasa a
kornyezet
adaptacios
képességeire

==

Hohullamok
gyakorisaganak és
intenzitasanak
novekedése

Eves
csapadékmennyiség
csOkkenése

Csapadékos napok
szamanak csOkkenése
(napi csapadékosszeg
> 1 mm, %)

Felszini vizek
atlaghémérsékletének
lasst novekedése

=

Csapadék
intenzitasanak
novekedése

—

-113-




»,Hejébaba kézponta agglomeracié szennyvizelvezetése és -tisztitasa” cim( projekt

Vizjogi létesitési engedélyes tervéhez szitkséges - El6zetes vizsgalati dokumentacié

Rl ooF ,, A projekt
A termelési tényez6k I;lt;l
., .. munkaerd, viz e r11s A projekt
A beruhazas helyszinén enef o n ersa’n a, ok elallitott halljtés]a a
Eghajlati paraméter talalhat6 eszkozok és ©81d, Nyersanyagows | termeékek "
i ; félkész termékek és kornyezet
valtozasa folyamatok . . vagy . ..
: . , alkatrészek-mennyiség o7 adaptacios
(a kivitelezés) N . szolgaltata- , . .
min@ségét és/vagy ar . képességeire
szempontjabol sok irdnti
pony kereslet
Vizkészletek
csOkkenése

(vizfolyasok nyari
kisvizi készletének
csokkenése, tavak
alacsony vizallasa
id6szakainak
gyakoribba valasa,
felszin alatti
vizkészletek
csOkkenése)

Aszalyos id6szakok
hosszanak
novekedése

Tomegmozgas
gyakoribb
el6fordulasa

Erdétizek
gyakorisaganak
novekedése

Szélerdzid

Nagy mértékben érzékeny

Ko6zepes mértékben érzékeny

Kis mértékben érzékeny

Nem relevans/nem értelmezhetd
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rr r

Egyszertisitett hatasmatrix, szennyvizcsatornazas

Részteriilet Hatas
Korr6zids hatasok fokozddasa a halézatban novekvos, megel6z6
jellegli beavatkozast és/vagy rekonstrukcids igényt okoz: koltség
Szennyviz és dijnéveld hatas.
csatornazas
No6vekvé lakossagi panasz és elégedetlenség a szennyvizatemelSk
kornyezetében gyakoriva valé bizképzodés miatt.
A vizfolyasok vizmindsége, elsésorban oxigén haztartasa romlik,
az id6szakos halpusztulas el6fordulasi gyakorisaga novekedhet.
Befogado
természetes vizek
A viz altal kozvetitett fert6z6 betegségek eléfordulasi kockazata
nd.

6.6.2. A telepitési hely és a feltételezhetd hatasteriilet kitettségének értékelése és a

lehetséges hatasok elemzése

Egy hatast akkor tekintiink potencialisnak, ha az érzékenység és a kitettség egyiittesen jelentkezik

az adott terliletre vonatkozdan.

A potencialis hatasok elemzése az el6z6 fejezet szerinti bontasban torténik.

A beruhazas helyszinén talalhat6 eszkozok és folyamatok (a kivitelezés)

Kitettség

Alacsony

Kozepes

Magas

Alacs

Felszini vizek
atlaghémérsékletének
lasst novekedése

Kozepes

Megnévekedett UV
sugarzas, csokkent
felh6képzédés

Erzékenység

Magas
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A termelési tényez6k (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és

alkatrészek-mennyiség mingségét és/vagy ar szempontjabol

Kitettség

Alacsony

Ko6zepes Magas

,

Erzékenység

Alacsony

Csapadék intenzitasanak Felszini levegd
névekedése; atlaghémérsékletének
lasst novekedése

Aszalyos id6szakok
hosszanak névekedése

Kozepes

Megnovekedett UV
sugarzas, csokkent
felhSképzbdés

Magas

rr oy

A projekt altal elGallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti kereslet

Kitettség

Alacsony

Kozepes Magas

,

Erzékenység

Alacsony

Felszini levegd
atlaghémérsékletének
lasst névekedése

Csapadék intenzitasanak
névekedése

Kozepes

Megnévekedett UV
sugarzas, csokkent
felhSképzbdés;
Héhullamok
gyakorisaganak és
intenzitasanak
novekedése;

Felszini vizek
atlagh6mérsékletének
lasst névekedése

Magas
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A projekt hatasa a kornyezet adaptacios képességeire

6.6.3. Kockazatértékelés

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
B . X
= 0 o Felszini levegd
2 Csapadék intenzitasanak ) eveBo
8] . , atlagh6mérsékletének
< névekedése e .
= lasst névekedése
50 Hohullamok
o) .
21 v gyakorisaganak és
o o . . .. ,
g o intenzitasanak névekedése;
v :§ Felszini vizek
Nea B B atlaghémérsékletének lassu
noévekedése
w
<
&n
§ --

A sériilés, kar, veszteség, funkcidk ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ

kornyezeti hatasok lehet6sége kockazatnak mindsul.

nagysaganak ¢és a kar bekovetkezési valoszintiségének szorzata.

A kockazat a potencidlis kar

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

Katasztrofalis Nagy Kozepes Kicsi Jelentéktelen
Eszkozokben | Katasztrofaaz | Egy kritikus Egy komoly | A hatas A hatas a
keletkezett eszk6z/halé- esemény, esemény, tzletmenet- | normalis
kar (mtiszaki, | zat Osszeom- mely kivételes | mely folytonossag | tizemmeneten
tizemeltetési) | lasihoz tzletmenet- surgdsségl menedzsme | belil
vezethet folytonossagi | tUzletmenet- nten kezelhet6
intézkedéseke | folytonossagi | keresztil
t igényel intézkedé- kezelhetS
seket igényel
Biztonsag ¢és | Egy vagy tobb | Komoly, Sulyos sériilés, | Kisebb Els6segélynyuj-
egészség halaleset illetve mely a munka | sérilés, mely | tast igényel
tObbszordsen | elvesztésével | orvosi
sérult, jarhat ellatast
maradandé igényel,
sérilés  vagy esetlegesen
fogyatékossag atmenetileg
korlatozott
munkaképes
séggel
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Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

Katasztrofalis Nagy Koézepes Kicsi Jelentéktelen
Kornyezet Jelentés  karok | Jelentds Mérsékelt Lokalizalt Nincs hatassal
kiterjedt karok,  helyi | karok hatas ala kornyezet
hatassal. hatas. esetleges projekt kiindulasi
Helyreallitasi Helyreallitasi | szélesebb helyszinén/ | allapotara.
idé6 1 évnél|id6 1 évnél | korG hatassal. | Gzemen Lokalizalt
hosszabb. hosszabb. Helyreallitas 1 | belil, pont forrasa,
év. Helyreallitas | helyreallitas
1 hénapon | nem
belil szitkséges
lehetséges.
Tarsadalom Tarsadalmi Szegény és | Helyi, hosszu | Helyi, Nincs
elégedetlenség. | sériillékeny tava atmeneti tarsadalmi
tarsadalmi tarsadalmi tarsadalmi hatas.
csoportok hatas hatasok
megvédése
sikertelen.
Gazdasagi/ x % IRR x % IRR x % IRR x % IRR x % IRR
pénziigyi >50% Bevétel |25 — 50% |10 — 25% |2 — 10% | <2% Bevétel
Bevétel Bevétel Bevétel
Hirnév Orszagos, Orszagos, Lokalis, Lokalis, Lokalis,
hosszu tava | rovid tava | hosszu  tavu | roévidtava atmeneti hatds
hatas, hatas, negativ | hatas, hatas
potencialisan 01s24gos médiaban
kihat a | médiahirek megjelenik
kormany
stabilitasara
A kockazatok mértékének és hatiasinak értékelése
1 2 3 4 5
Ritka Nem val6szint Kozepes Val6szinti Majdnem
valészintliség bizonyos

5% esély évente

20% esély évente

50% esély évente

80% esély évente

95% esély évente

A val6szintségek értékelése
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Kovetkezmény/hatas

Katasz- “ s . Jelen-
trofalis JelentSs Mérsékelt Kicsi Zktelen

Majdnem
bizonvyos

- 10. 05.

3
RS
N
§ 14. 09. 04.
<
>
[oY0)]
\8 q)
% P
5| € - 13. 08. 03.
<
>
=}
g g
0 ©w 12 07. 02
i TCEs.
>

Ritka

21. 16. 11. 06.

Kockazat kategorizalé matrix

A nem megfelelé fenntartasi munkak esetén elszaporodhatnak a toltésoldalon az invaziv, illetve
allargén gyomok. Ezek az emberi egészség szempontjabdl nézve negativ hatastak.

Hazankban gyakoribba ¢és intenzivebbé valnak a szélsGségesen meleg id6jarasi viszonyok,
novekszik a tartds szarazsaggal jard aszalyos id6szakok hossza, kevesebb lesz a csapadékos nap,
viszont novekszik az egyszerre lehullé csapadék mennyisége. A védmi esetén jelentés karok
alakulhatnak ki egy erésebb foldmozgas esetén.

Kovetkezmény ‘ Besorolas

A nem megfelel6 fenntartas, karbantartas okozta karok — ‘_

dugulasok, szivattyuk élettartamanak csokkenése

A t6bb intenziv csapadékkal jaré esemény miatt a szennyviz-
csatorna halézatba nagy mennyiségl csapadékviz kertil, az
atemelSk nem tudjak a csatorna halézatbdl a higitott szennyvizet
a szennyviztisztito telepre eljuttatni, az aknakon keresztil a
felszinen a szennyviz megjelenhet.

A megnovekedett hémérséklet és UV sugarzas, valamint a 08
feler6s6d6 napi héingas az emberi szervezetet erésen leterheli ’
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Kovetkezmény

‘ Besorolas

A tobb intenziv csapadékkal jaré esemény miatt né az arvizek
kialakulasanak kockazata. A védekezés, az esetleges helyreallitasi
munkak, kirmentes nagy anyagi raforditast igényelnek.

A talajviz emelkedésével és a cs6haldzat élettartamanak
csokkenésével (gumigylrik minéségi romlasa) infiltracié

. oL 14 . . 13.
alakulhat ki a cséhal6zatban, ami megndvekedett
szennyvizmennyiséget jelent.
A megnévekedett hdmérséklet hatasara a btzhatas alakulhat ki a
szennyvizben bekévetkezé rothadasi folyamatok 13.

megindulasaval, ez f6leg az atemel6knél jelentkezhet.

6.6.4. A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo

alkalmazkodas bemutatasa

A kovetkezé tablazatban kertlt 6sszefoglalasra az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas.

Kockazat

Lehetséges adaptacios
intézkedés

A jelen projekt keretében
megvalosulé adaptacios célt
szolgal6 beavatkozasok

A nem megfelel6 fenntartas,
karbantartds okozta karok —
dugulasok, szivattyuk
élettartamanak csokkenése

A csatornahaldzat szakszerd
uzemeltetése

A cs6haldzat idbszakos
tiszttasa, az atemel6 szivattyik
allapotanak ellenérzése,
telulvizsgalatok elvégzése

A tobb intenziv csapadékkal
jaré esemény miatt a
szennyvizcsatorna halézatba
nagy mennyiségl csapadékviz
kertl, az atemel6k nem
tudjak a csatorna halézatbol a
higitott szennyvizet a
szennyviztisztitd telepre
eljuttatni, az aknakon
keresztil a felszinen a
szennyviz megjelenhet.

Csapadékviz elvezetést
biztosité arok rendszer vagy
zart csatornahalozat kiépitése

A megnévekedett
hémérséklet és UV sugarzas,
valamint a feler6s6dé napi
héingas az emberi
szervezetet erésen leterheli

Munkavédelmi elbirasok
betartasa
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A jelen projekt keretében
megvalésulé adaptacios célt
szolgaldé beavatkozasok

Lehetséges adaptacios

Kockazat . h
intézkedés

A t6bb intenziv csapadékkal
jaré esemény miatt né az
arvizek kialakuldsanak
kockazata. A védekezés, az
esetleges helyreallitasi
munkak, karmentesités nagy
anyagi raforditast igényelnek.

A keletkezd karokat minél
hamarabb ki kell javitani.

A talajviz emelkedésével és a
cs6haldzat élettartamanak
csokkenésével (gumigytrik
mindségi romlasa) infiltracid
alakulhat ki a cs6haldzatban,
ami megnovekedett
szennyvizmennyiséget jelent.

A csatornahaldzat szakszert
uzemeltetése

A megnovekedett
hémérséklet hatasara a
btzhatas alakulhat ki a A szagtalanito szirék
szennyvizben bekovetkez6 biofilterek szakszerd
rothadasi folyamatok lzemeltetése
megindulasaval, ez f6leg az
atemel6knél jelentkezhet.

A szagtalanitast biztosité aktiv
és passziv szlrék szakszert
tzemeltetése, sziikség szerinti
cseréje, potlasa

Informacios eszk6zok

¢ Részletes ingatlantulajdonosi és — hasznaloi tajékoztatas az ingatlanon keletkezé csapadékviz
lefolyas szennyvizcsatorna halézatba vezetésének karos hatasair6l.

¢ Ingatlantulajdonosi és —hasznaldi tajékoztatas a csapadékviz szennyvizcsatornaba vezetéséért
kiszabhato birsag tételekrél.

Szabalyozasi eszk6z6k

¢ A csapadékviz szennyvizcsatornaba vezetéséért jard birsagolasi rendszer kidolgozasa.

7. A tevékenység soran alkalmazott technolégiai felhasznalandé anyagok
mindsitése

A szennyvizcsatorna halézat megépitésre tervezett anyagok (csévek, aknak) és szerkezetek,
szerelvények EME  engedéllyel rendelkezé ill. mindség biztositasi nyilatkozattal rendelkezd
termékek lesznek. Ellenérzéstuket a kivitelezés soran a FIDIC Mérnok, Muszaki ellenér fogja
végezni.
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8. A tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasanak 6sszefoglalasa

Az eoves szakioi fejezetekben meghatirozott hatasteriletek az alabbi tablazatban kertltek

Osszefoglalasra:

Koérnyezeti hatas

Hatasterulet

l1étesités /felhagyas

uzemeltetés

Levegémindség

A kivitelezés alatt a munkaterulet 103
m-es kérnyezetében lehet kis
mértékd levegbszennyezés

Az atemelSk kornyzetében lehet
btizhatas a nyari magas
hémérsékletd napokon.

Felszini viz

A munkatertlet (csak havaria esetén).

Szakszer( lizemeltetés esetén nincs
hatassal, sajnos illegalis
csapadékvizbevetések
el6fordulhatnak.

Felszinalatti viz

A munkateriilet (csak havaria esetén).

Infiltraci6 alakulhat ki, a csovek
Osszeillesztésénél a gumigytlrik
tonkremenetele miatt.

A munkag6dor kialakitasakor a

Nincs hatassal, havaria helyzetben

Foldtani koze ) o . . L . .
& foldtani kozeg bolygatasra kertl. érintkezhet a szennyviz a talajjal.

Kiiltertleten és a befogado o )
TPy R , . A tisztitott szennyviznek lehet
Elo6vilag kornyékén a nyomovezeték . .,, PR

. o . hatasa a Hej6 csatorna él6vilagara.
fektetésekor lehet érintettség.
Hulladék- A kivitelezési munkak soran Az atemel6kbe 1évé hulladékka valo
gazdalkodas keletkezik. biofilterek.
Zaj- és rezgés . . .
: L A munkateriilet Nincs hatasa
kibocsatas
Az atemelOk, keritése és a

Taj Nem értelmezhetd szell6z6cs6 fog megjelenni a

terepszinten.
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7.1. Vizvédelem

Felszini vizek tekintetében a tisztitott szennyviz bevezetésre keriil a Hejé csatornaba, megfelel6
tisztitas esetén (hatarérték szerinti koncentracio értékek tartasa) nincs hatassal a vizminéségre a
bebocsatott viz, f6ként mivel felhigul. A viztest kémiai allapotaban nem kovetkezik be valtozas.

Felszin alatti vizek tekintetében a csatornazas pozitiv hatassal lesz a talajviz minéségre, hiszen
nem fordulhat el6, hogy a szennyviz a talajba ill. a talajvizbe keriilhessen megfelel6 szigetelés
nélkiili emészt6bol.

Osszességében a vizekre gyakorolt hatas semlegesnek és pozitivnak tekinthetd.

7.2. Talajvédelem

A tervezett beruhazas foldtani kozeg Osszetevéi kozul az alapkézetre nincs sem kozvetlen, sem
kozvetett hatassal. Az épitkezés soran kilsé tertlet igénybe vételére nincs szitkség. A kivitelezés
soran az érintett tertileten el6relathatélag csak fizikai hatasok varhaték, kémiai hatasokra nem kell

szamitani.

Az épitkezés befejeztével, illetve az lzemelés soran - a teriilet hasznalati funkcidjat figyelembe
véve - a kialakult kis mértékd talaj tomorodés a késébbi hasznositas szempontjabdl nem jelent
karos hatast.

Az emésztSk felszamolasaval, hasznalaton kivil helyezésével, megszinik az esetlegesen a talajba
jutd szennyviz szennyez46 hatasa.

7.3. Levegémindség

Kijelenthetd, hogy a beruhazassal érintett tertileten kiviili ingatlanokat levegévédelmi hatastertilet
103 m-es kdrzetben érinti, ugyanekkor ezeken az ingatlanokon tényleges, a levegé mindségét akar
csak csekély mértékben is rontd valtozas nem jelenik meg. A szallitasokhoz kothetd
légszennyezbanyag terhelés csekély mértékd, az érintett utak levegébmindségében szamottevd
valtozast nem okoz, mivel jelenleg is nagyobb forgalmu kozlekedési utak.

Osszességében a létesitési munkak sorin okozott levegdminéség valtozas a munkateriileten
elviselhetinek, a munkateriileten kivil pedig semlegesnek tekinthet6. A beruhazast kovet6en a
jelenlegi allapot all vissza.

Bz hatas tekintetében az atemel6k kornyezetében lehet szamolni esetleges szaghatassal a

biofilterek nem megfelel$ tizemeltetése miatt.

7.4. Zaj- és rezgésvédelem

A kivitelezési munkak zajkibocsatasa kis mértékd de révid ideig tartd hatarérték feletti zajterhelést
fog okozni, a hatastertilet 300 m-re tehet6. A munkak végeztével viszont teljes egészében
megszinik, mivel az tizemeltetés soran nem varhaté zajhatas.
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7.5. Elgvilag:

A javasolt élévilag védelmi intézkedések betartasaval kis mértékben keriil haborgatasra a tervezett

létesitmény kornyezete, megfeleld kivitelezés esetén nem varhatoak negativ hatasok.

7.6. T4j

Okolégiai szempontbdl kiviteli munkik az érintett teriilet élévilagat kismértékben zavarhatjik.
Az élévilag-védelmi intézkedések betartasaval a zavaras mértéke csokkenthet6, megel6zhets. A

sétany hasznalata az élévilagra nem gyakorol negativ hatast.

A terilet tajképe a csak az atemelSk kornyezetében valtozik, kis mértékben a keritéssel, és a
biofilterrel, mas esetben nem valtozik, mivel a csatornahal6zat a f6ld alatt van, az aknafedlapok

fognak csak fold felszinen megjelenni.

Mivel jelentés mértékl és tartésan kedvezétlen hatast nem kerilt feltarasra, ezért kornyezeti
hatasvizsgalat lefolytatdsat nem tartjuk indokoltnak. A tevékenységre vonatkozé vizigyi,
kornyezetvédelmi ¢és természetvédelmi elSirasok a létesitési engedélyezési eljards soran
érvényesithetSk. A tervezett beruhazasnak orszaghataron atnyulé kozvetlen hatdsa nincs.

Szolnok, 2021. aprilis
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum HALMAI
FERENC LASZLO (igyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.04.27. 14.38.19

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: HALMAI FERENC LASZLO
Sziiletési hely: SZOLNOK

Sziiletési datum: 1983.06.04.

Anyja neve: KOVATS ZSUZSANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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