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1. Bevezetés

Az Infogroup Ipari Ingatlan Zrt. egy csarnoképulet kialakitasat tervezi a Miskolc 12995/11 hrsz-U ingatlanon,
hogy azt bérleményként kiadhassa. A |étesitménybe az LG-Magna cégcsoport elektromotor-alkatrészt gyartd
lednyvallalata, a LG Magna e-Powertrain Hungary Kft. tervez bekdltozni, és azt a késGbbiekben, mint
gyartdegységet lizemeltetni. A felhasznalni tervezett ingatlan teriilete 49 239 m?. A teriileten 6sszesen 26
437,84 m?-es alapteriletli beépités keril kialakitdsra. A tervezési teriileten kialakitdsra keriilnek tovabba
felszini parkoldk melyek egylittes kapacitdsa a teljes fejlesztés elérése idején 200 személygépjarm( férGhelyes
lesz. A teriileten egy részben tobbszintes gyartdcsarnok, mely irodai funkcidval is fog rendelkezni, illetve ezzel
egybefliggd raktar csarnok, valamint elkllonitett épiletekként veszélyes anyag raktar, hulladék tarold épiilet,
valamint porta épllet kialakitdsa tervezett. Emellett telepitésre kerul egy spinkler géphaz.

A gyartasi tevékenység tulnyomadrészt Ossszeszerelési és tesztelési |épésekbdl all, illetve részét képezi egy
fellletkezelési l1épés is. A felliletkezeléssel érintett fellilet éves mennyisége a teljes kapacitas elérése idején 75
000 m2 Az éves szinten felhasznalni tervezett feliiletkezel6 anyag mennyisége 173 tonna, melynek
szervesanyag tartalma a beruhdzoé altal szolgaltatott biztonsagi adatlap alapjan maximum 55%, tehat 95,5
tonna/év. A fellletkezel$ anyag felvitele szérdfejes technoldgiaval torténik.

A beruhazas a fentiek alapjan a 314/2005 (XI1.25.) Kormanyrendelet hatélya ala tartozik az alabbiak szerint:

Kérnyezeti  hatdsvizsqgdlat _ kételes 1. melléklet 25. pont: Kozutigépjarm-gyarto lizem (gyartas,
tevékenységek: Osszeszerelés, motorgyartas) 10 000 db/év késztermék
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el6allitasatdl: Nem relevans, a létesitményben csak

elektromotor alkatrész gyartdsa tervezett.

Egységes kérnyezethaszndlati engedély 2. melléklet 2.6. pont: Fémek és miianyagok feliileti
kételes tevékenységek: kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az

Osszes kezelSkad térfogata meghaladja a 30 m3-t. Nem
relevans, a létesitményben kezel6kadak alkalmazasa nem
tervezett.

2. melléklet 12.pont: Gépipar, fémfeldolgozas, anyagok,
targyak vagy termékek feliileti kezelése szerves
olddszerekkel, kiilonosen feliiletmegmunkalas, nyomdai
mintdazas, bevonatolas, zsirtalanitas, vizallova tétel,
fényesités, festés, tisztitas vagy impregnalas céljabol, 150
kg/éra vagy 200 tonna/év olddszer-fogyasztasi kapacitas
felett. Nem relevdns, a létesitményben felhasznalni
tervezett olddszerek, szerves anyagok mennyisége 95,5

tonna

Elézetes vizsqgdlat kételes tevékenyséq: 3. szamu melléklet 63.pont: bevonatolt termékeket gyarto

iizem 2 t/6ra nyersacél feldolgoz6-kapacitastél: Nem
relevans, a technolégiaban nyersacél alkalmazdsa nem

tervezett.



3. szamu melléklet 65. pont Fémeket és miianyagokat
elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal feliiletkezel6
iizem 20 ezer m?/év feliilet kezelésétél: Relevans, a
bevonatolni tervezett teriilet mennyisége 75 000 m?/év

3. szamu melléklet 65. pont Fémeket és miianyagokat
elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal feliiletkezel6
lizem ahol az 6sszes kezel6kad térfogata meghaladja a
30 m3-t: Nem relevdns. Kezel8kddak alkalmazéasa nem
tervezett.

3. szamu melléklet 68. pont: Kozutigépjarmd-gyarto lizem
(gyartas, 6sszeszerelés, motorgyartas) 5000 db/év
késztermék elGallitasatol Nem relevans, a létesitményben
csak elektromotor alkatrész gyartasa tervezett.

. szamu melléklet 128. pont: Egyéb, az 1-127. pontba nem
tartozé épitmény vagy épitmény egyiittes beépitett vagy
beépitésre szant teriileten 2 ha teriiletfoglalastdl,
és/vagy 300 parkoléhelytél. Relevans, a teriiletfoglalas
mértéke ~3,69 ha, a parkolé mérete maximalisan 200
féréhelyes lesz.

A létesitmény kapcsan el6zetes vizsgalati eljaras lefolytatdsa a fentiek szerint sziilkséges. Jelen dokumentacio a
tervezett tevékenység el6zetes vizsgdlatat tartalmazza.

Az Infogroup lpari Ingatlan Zrt. (1115 Budapest, Bartok Béla Uit 105-113.), mint az éplilet épittetdje a denkstatt
Hungary Kérnyezettechnoldgiai és -management Tanacsado Kft-t (tovabbiakban: denkstatt Hungary Kft), 1037,

sz



2. Alapadatok

Az elGzetes vizsgalati eljaras alapadatait az alabbiakban foglaltuk 6ssze.

2.1. Avizsgalt létesitményre vonatkozé adatok

Engedélyes megnevezése
Engedélyes székhelye

Engedélyes adészama

Engedélyes cégjegyzékszama
Engedélyes KUJ szama:

Engedélyes KSH szama

Tervezési teriilet helyrajzi szamai
Ingatlan tulajdonosa

Telepiilés statisztikai azonosité szama
Uzemelteté megnevezése
Uzemeltetd székhelye

Uzemeltet6 adészama

Uzemelteté6 cégjegyzékszama
Létesitmény KTJ) szdma:

Telephely teriilete

Ko6zponti EOV koordinatak

A tervezett tevékenységek (TEAOR)

2.2. Rendelkezésre allo engedélyek

Infogroup lpari Ingatlan Zrt.

(1115 Budapest, Bartok Béla ut 105-113.),
24715629-2-43

01-10-048171

104179101

24715629-6810-114-01.

Miskolc, 12995/11

Engedélyes

30456

LG Magna e-Powertrain Hungary Kft.
1062 Budapest, Andrassy ut 100
32322495-2-42

01-09-418079

103125254

49 239 m?

Y= 780107 X=311910

6820 '08 Sajat tulajdonu, bérelt
ingatlan bérbeadasa, lzemeltetése

(Infogroup lpari Ingatlan Zrt.)

2932 '08 Kozuti jarmd, jarmimotor
alkatrészeinek gyartasa (LG Magna e-
Powertrain Hungary Kft.)

Az Ujonnan létesitésre kerld éplilet engedélyeztetése jelen dokumentacié kapcsan kezdédik el, engedélyek igy

nem allnak rendelkezésre.

2.3. Atervezéssel érintett ingatlan hasznalata, tulajdoni viszonyai

A tervezéssel érintett ingatlan (HRSZ 12995/11) Miskolc varos belteriletének képezi részét. Foldhivatali

besorolasa szerint kivett ipari park. A telek tulajdonosa az Infogroup Ipari Ingatlan Zrt. (A tulajdoni lap és a

térképmasolat mellékletben talalhatd). Az épiilet az Infogroup Ipari Ingatlan Zrt. tulajdona lesz, melyben az LG

Magna e-Powertrain Hungary Kft. bérl6ként tervez gyartasi, 6sszeszerelési tevékenységet végezni.
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2.3.1. A telepitési hely lehatdroldasa térképen, megjeldlve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévé vagy tervezett terilet-felhaszndlasi modokat

A tervezési terilet, illetve annak kornyezetében elhelyezkedd ingatlanok telepiilésrendezési tervben
szabalyozott besorolasa az alabbi tablazat, illetve térkép szerint adhatd meg.

1. tabldzat: A létesitmény kérnyezetének szabdlyozdsi tervi besoroldsa

Irany ‘ Funkcid, besorolas
E-i irdnyban G-1
K-i irdnyban Gk
D-i irdnyban Ge
Ny-i irdnyban Gk

- G: altalanos gazdasagi terilet (Szirmabesenyd)
- Ge: egyéb gazdasagi terilet

- Gk: kereskedelmi, gazdasagi szolgdltato teriiletek

1. dbra: A tervezési teriilet és kérnyezetének szabdlyozdsi tervi besoroldsa

A tervezési terilet az érvényben levé szabdlyozasi terv szerint Miskolc kilterlletén, kijelolt ipari terileten

helyezkedik el.
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2. tabldzat A tervezett létesitményt magdba foglald tervezési terdiletre jellemz6 EOV koordindtdak

Sorszam EOV Y EOVX | Sorszam EOVY | EOVX

1 779970,8 311982,2 8 780132,9 312005,9
2 779989,8 311804,2 9 780104,1 312002,3
3 780083,0 311813,9 10 780095,4 312001,2
4 780164,0 311822,4 11 780087,6 312000,0
5 780254,5 3118318 12 780063,5 311996,3
6 780233,4 312023,3 13 780000,0 311986,7
7 780143,5 312007,8
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3. A dokumentacio kidolgozasanak menete
3.1. Technoldgia kivalasztasa

3.2. Atervezett tevékenység szamba vett valtozatainak részletes leirasa

A telephely telken beliili elhelyezése, illetve az éplileten beliil a funkcidk egymdshoz viszonyitott helyzete
kapcsan tobb, gépészeti, illetve épitészeti szempontbdl a tervezés korai stddiumaban elvetett valtozat kerilt
kidolgozasra. Ezen valtozatok kapcsan a kérnyezeti hatasok az alacsony kidolgozottsagra tekintettel nem voltak
érdemben értékelheték.

A bemutatdsra kerilS valtozat hosszas pénzigyi, logisztikai és technoldgiai mérlegelést kovetSen kerilt

kivalasztasra.

3.3. Atevékenység tervezett volumene

Az Infogroup Ipari Ingatlan Zrt. egy csarnoképiilet kialakitasat tervezi, hogy azt bérleményként kiadhassa. A
|étesitménybe az LG-Magna cégcsoport elektromotor-alkatrészt gyartd leanyvallalata tervez bekoltdzni, és azt a
kés6bbiekben, mint gyartdegységet Gizemeltetni.

A tervezési teriilet szabdlyozasi tervi besoroldsa és a vonatkozd kovetelmények kapcsan informaciot az 5.11
fejezet tartalmaz. A tevékenységhez kapcsoléddan az aldbbi teriiletek igénybevétele tervezett:

3. tdbldzat: A beépitésre vonatkozo alapadatok

Jellemz6k | Adatok
Tervezési teriilet nagysaga 49 239 m?
Beépitettség nagysaga 26 437,84 m?
Beépitettség aranya 53,69%
Burkolt feliiletek naygsaga 10422,11 m?
26ld feliiletek nagysaga 12 379,05
Zoldfeliilet aranya 25,14 %
Személygépjarmii parkoldk szdma 200 db

A parkolé szam kapcsan engedélyes az OTEK-ban foglalt elSirdsokat, illetve az egyéb lizemel§ létesitményekben
tapasztalt adatokat vette figyelembe.

A létesitményben a teljes kapacitds elérése idején maximalisan 751 000 db stator gyartdsa tervezett. A gyartasi
tevékenység részét képez6 bevonatolds sordn fellletkezeléssel éritett fellilet éves mennyisége a teljes kapacitas
elérése idején 75 000 m?. Az éves szinten felhasznalni tervezett feliiletkezel§ anyag mennyisége 173 tonna,
melynek szervesanyag tartalma a beruhdzd éltal szolgdltatott biztonsdagi adatlap alapjan maximum 55%, tehat
95,5 tonna/év. A fellletkezel6 anyag felvitele fujasos technoldgiaval torténik, merit6kadak telepitése a
|étesitményben nem tervezett.

3.4. Atelepités és mikodés tervezett id6pontja

A tervezési teriilet jelenleg nincs hasznalatban. Jelenleg kivett beépitetlen teriilet a féldhivatali besoroldsa.
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Az ingatlanon beliil az elmult id8szakban a Miskolc Megyei Jogt Varos Epitési Szabalyzatardl sz6l6 Miskolc
Megyei Jogu Varos Onkormanyzata Kozgy(lésének 38/2022. (XII. 16.) dnkormanyzati rendelete 79. §-a szerint
tortént a gyepfenntartds. 2023-ban a teriilet beszantdasra keriilt, melyet kovet6en a kiporzas, illetve a talaj
kiszaradas elkerilése érdekében tarcsazas tortént. Az ingatlan elhelyezkedését az aldbbi abra mutatja.

2. dbra: A tervezési terlilet alapdllapota (forrds: Google Earth, ddtum:2022/6/8)

3.5. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges |étesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolddd létesitmények felsorolasa és helye

Afelhaszndlni tervezett ingatlan a Miskolc, Mechatronikai Ipari Park teriiletén helyezkedik el, az ingatlan teriilete
49 239 m?. A teriileten ésszesen 26 437,84 m%-es alapteriilet(i beépités keriil kialakitasra. A tervezési teriileten
kialakitasra kertilnek tovabba felszini parkolék melyek egylittes kapacitasa a teljes fejlesztés elérése idején 200
személygépjarm(i fér6helyes lesz. A teriileten egy részben tobbszintes gyartdcsarnok, mely irodai funkciéval is
fog rendelkezni, illetve ezzel egybefliggd raktar csarnok, valamint elkllonitett éplletekként veszélyesanyag
raktar, hulladék tarold épiilet, valamint porta éplilet kialakitasa tervezett. Emellett telepitésre keril egy spinkler
géphaz és a belsd uthaldzat.

A tervezett l|étesitmények elhelyezkedése, kozvetlen kornyezete a 2.1 Mellékletben csatolt atnézeti
helyszinrajzon megtalalhato.
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4. Technoldgiai leiras

A tervezett épllet f6 funkcidja elektromotor-alkatrész gyartasa. A technoldgia egyes lépéseit az alabbiakban
ismertetjlik.

sy

Els6 |épésben az elektromotor-alkatrész (stator) magjat képezd acél gylriket felrakjak az automata gyartésorra.
A munkadarabok belsé feliilete ezutan szigetelésre kerlil egy kalanderezett meta-aramid tartalmu papir
réteggel. A szigetelési Iépést kbvetéen a munkadarabok tovabbvitelre keriilnek a kévetkezé munkaallomasra.
Ezen technoldgiai Iépéshez technoldgiai elszivdas nem kapcsolddik.

A kovetkezd lépésben kerll sor a tekercselésre, melynek soran a megfelelé méretlire, és formajura tekercselt
rézhuzalt beleillesztik a szigetelt acélgy(irlibe. Miutan a tekercs a helyére keriilt, megtorténik a szigetelése. A
tekercset mechanikusan, hékezelés nélkiil, egy kilon erre a célra kifejlesztett géppel formazzak, hogy elnyerje a
kivant alakjat, valamint pozicidjat a statoron belil. A szigetelés sordn szintén a fent emlitett meta-aramid
tartalmu papir réteg alkalmazasa torténik, igy technoldgiai elszivas ezen lépéshez sem kapcsolddik.

A kovetkez6 |épésben a statort rahelyezik egy specidlis tartdra, mellyel fixaljak azt, ezzel lehet6vé téve, hogy a
tekercsnek a végszalait megfelelGen szétvalogathassak a kbvetkezd 1épés elGkészitéseként. Tovabba egy tovabbi
szigetelG réteg is beszerelésre keril meta-aramid tartalmu papir réteg alkalmazasa mellett.

Ezutdn megtorténik a sziikséges dramkorok kialakitdsa, valamint ezek forrasztasa (hot crimping). A forrasztas
kapcsan lokalis, kozvetlen a géphez csatlakozo elszivas létesitése tervezett. Az elszivashoz csatlakozd szlir6k
segitségével megtisztitasra keril az elszivott levegs, melyek 99,9%-os levalasztasi hatasfokkal rendelkeznek, igy
a tisztitott levegl visszabocsatasra kerll a csarnoktérbe. Ehhez a technoldgiahoz kapcsolddéan nem létesiil
levegétisztasagvédelmi pontforras.

s s

Miutan kialakitottak a megfelel aramkoroket, valamint leszigetelték, bekeril a statorba a belsd gy(rd, valamint
elrendezésre keriilnek a csatlakozdk is. A statorba sziikséges beépiteni egy hémérséklet szenzort (NTC - Negative
Temperature Coefficient Thermistor), mely folyamatosan monitorozza a kés6bbiekben az alkatrész
hémérsékletét. Miutan a szenzor is beszerelésre kerilt, megtorténik a tekercselt huzalok, valamint a szigetelés
Osszeoltése az automata rendszer altal, ami azt szolgalja, hogy az egyes alkotdk stabilan a megfelelS poziciéban
maradjanak. Az 6sszedltéshez hasznalt szal anyaga is aramid, csakuigy, mint a korabban mar emlitett szigetel6
rétegeké. Ezutan keril sor a stator végs6 formazasara, ahol a végzédések felveszik a kivant végallasukat.

Kovetkezd l1épésben megtorténik az 6sszeszerelt alkatrész kilsé ellenérzése, valamint a kivant dimenzidk szerinti
kalibracidja. Miutan ez megtortént atesik a végsG elektromos teszten, mely soran elddl, hogy az adott
munkadarab tovabb mehet-e a felliletkezel6 dllomdsra. Amennyiben az alkatrész megfelelének bizonyult,
megtorténik a bevonatoldsa, mely arra szolgal, hogy a szigetelését az egész alkatrésznek megeréGsitse. Miutan
felvitték a felliletre a bevonatold anyagot (Voltatex 4201), megtorténik a munkadarab szaritdsa, mely soran egy
tobbter( kemencébe kerill az alkatrész. Els6ként egy el6melegité szekcidn halad keresztiil, majd egy rovid
atmeneti szakasz utan bekerl a végsé szaritotérbe, ahol rakeményedik a felvitt bevonat. Innen tovabbkiildésre
kerll a munkadarab egy hiit6alagutba, ahol visszah(tik a fellletkezelt alkatérszeket. A bevonatolé anyag
felvitele és a kemence egyarant elszivassal keril ellatdsra. Az elszivasok egy kdzponti légcsatornaba keriilnek

bekotésre, mely aktivszenes szlirGbe keril bekotésre. Az aktivszenes szlirGre vezetésre keril§ elszivott levegé
szennyez8anyag témegarama 2,3 kg/h, illetve 230 mg/Nm3. A kibocséatott olddszer koncentracid, Gizemels,
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azonos funkciéval rendelkezé Iétesitmény helyszini mérései alapjan ~1,9 ppm. A felhasznalni tervezett anyag
biztonsagi adatlapja alapjan a VOC 6sszetevék az aldbbiak:

e tetrametilén-dimetilakrildat (CAS: 2082-81-7; Szazalékos arany: <25-50%<; molekulatomeg: 226,27

g/mol)
e Viniltoluén (CAS: 25013-15-4, Szazalékos arany: >5%; molekulatémeg: 118,18 g/mol)

A fenti 6sszetétel figyelembevételével a varhaté VOC kibocsatas:

e tetrametilén-dimetilakrildt: 15,3 mg/m?3
e Viniltoluén: 1,53 mg/m3

A felliletkezelés utdn a munkadarabokat aldvetik egy végsé elektromos tesztnek, mellyel biztositjak, hogy az
egyes munkadarabok teljesitik az elvart mliszaki és min&ségi paramétereket.

Az aldbbiakban lathaté a fent ismertetett technoldgia gyartasi folyamatabraja.
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Vezetékek 6sszekotése, aramkorok

10 | Acélgylrl beérkezése, felrakdsa a gyartdsorra 80 . iy 150 | Végs6 formazas
&Y ’ &Y kialakitasa g
20 | Szigetelés, kalanderezett meta-aramid papir hasznalataval 90 Vezetékek forrasztasa (hot crimping) 160 | Kilsé ellenérzés
. . o . o . Végs6 elektromos teszt (bevonatolas

30 | Stator athelyezés a tekercsel6 gépsorra 100 | Belsé gylird behelyezése 170 el(jgtt) (
40 | Tekercselés 110 | Tekercsek formazasa 180 | Bevonatolas

. . . . . . N Végs6 elektromos teszt (bevonatolas
50 | Szigetelés, tekercselés rendezése 120 | Vezetékek forrasztasa (hot crimping) 190 uta'gn) (
60 | Tekercsek formazasa 130 | Hémérséklet szenzor beépitése
70 | Vezeték végek elrendezése 140 | Tekercs és szigetelés 0sszedltés
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4.1. Atechnoldgia kornyezeti hatasai

A létesitményben a bevonatolé anyag felviteléhez, illetve a szaritokemencéhez kapcsolédd bejelentésre

/////

kielégitésre, igy ennek kapcsan leveg6tisztasag-védelmi hatasokkal nem szdmolunk. Tovabba légkezelbk,
valamint hit6ék telepitése tervezett.

Az éplletgépészeti berendezéseket a tetén tervezik elhelyezni. Ezekhez kapcsoléddan zaj hatasok varhatoak a
kérnyezetben.

A telephelyen varhatdéan szocidlis haszndlatbdl szarmazd szennyviz keletkezik melyet a telepilés
szennyvizcsatorndjaba bocsat ki. Technoldgiai szennyviz keletkezése nem varhaté.

A csapadékviz a terileten kialakitott tarozé6 medencékbe keril bevezetésre, a parkold és rakodasi fellleteken
Osszegylilekezd, a gépjarmiivekrél lecsopogs esetlegesen szennyezett csapadékviz CE jeldléssel rendelkezd
olajfogdkban keril megtisztitasra a csapadékviz csatornaba bocsatas elstt.

A létesitményben keletkezd hulladékok a termelésbél adddd hulladék fajtak, illetve a logisztikai funkcidhoz
kapcsoldédod csomagolasi hulladékok, az irodai tevékenység kapcsan a kommunalis és csomagolasi hulladékokon
tul elektronikai hulladékok keletkeznek.

4.2. Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

Az itt bemutatott adatok a tervezés jelen fazisat tiikrozik, melyek a kivitelezési munkdlatok megkezdéséig még
kis mértékben mdédosulhatnak. A dokumentacidban bemutatasra keriilé adatok minden esetben a legrosszabb
eset feltételezése mellett kerilltek bemutatasra.

4.3. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds nagysagrendje,
szallitasigényessége

43.1.  Epités idészakaban

Az épités id6szakaban varhatd forgalomnovekményeket a jelenleg tervezett beruhdzasra hataroztuk meg.

A tervezési teriileten az alabbi, jogszabalyi elGirasok alapjan meghatarozott rétegrendek kialakitasa varhato a
kozlekedd, illetve egyéb burkolt fellileteken, valamint az éplletek padldszerkezete vonatkozasaban.

A nagyobb volumenben megjelend anyagok teljes varhaté anyagmennyiségét a tervezett fejlesztés
vonatkozasaban az aldbbi tablazat tartalmazza.

4. tabldzat: A létesitéshez sziikséges szamitott anyagmennyiségek a beruhdzds litemei szerinti bontdsban [m3]

Szallitott anyag \ Varhaté mennyiség
Beton 9 200
Zuzott k6 8700
Kavics 8 700
Talaj 7 350
Aszfalt 2 050

Az épités soran tehergépjarmu forgalmat general a betonozas, aszfaltozas, illetve az alaprétegek elkészitése.
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A varhaté forgalomnévekmény az beton beszallitasa kapcsan:

e 9200m3/8m3/250nap /12 éra=0,5tgk/Sra, mely az érintett kdzutakon dupldn jelentkezik, tehat a
varhato terhelés 1 tgk/dra, és 12 tgk/nap.

A varhaté forgalomnévekmény a zuzott k6 beszéllitasa kapcsan:

e 8700m3/ 12 m3/250nap/ 12 éra=0,25 tgk/Sra, mely az érintett kézutakon duplan jelentkezik, tehat
a varhaté terhelés 0,5 tgk/dra, és 6 tgk/nap.

A varhaté forgalomnévekmény a kavics beszallitasa kapcsan:

e 8700m3/ 12 m3/250nap/ 12 éra=0,25 tgk/Sra, mely az érintett kézutakon duplan jelentkezik, tehét
a varhaté terhelés 0,5 tgk/6ra, és 6 tgk/nap.

A varhato forgalomnévekmény a talaj kiszallitasa kapcsan:

e 7350m3/12m3/150 nap/ 12 6ra = 0,5 tgk/6ra, mely az érintett kézutakon duplan jelentkezik, tehat
a varhaté terhelés 1 tgk/ora, és 12 tgk/nap.

A varhaté forgalomnévekmény az aszfalt beszallitasa kapcsan:

e 2050 m3/8m3/ 150 nap /12 éra = 0,25 tgk/Sra, mely az érintett kézutakon duplan jelentkezik, tehat
a varhaté terhelés 0,5 tgk/dra, és 6 tgk/nap.

A fenti anyagszallitasok kozil a legszamottev6bb az épitéanyag beszallitas, illetve talaj kiszallitds, mely kapcsan
nem zarhato ki, hogy a forgalmak 6sszeadddnak.

A kés6bbi szamitasok soran a maximalis tehergépjarmd/nap értékkel szamolunk a két Gtemre vonatkozdan:
e 42 tgk/nap

A belterileti szakaszok terhelésének elkeriilése érdekében a tehergépjarm(ivek az M30-as autdpalya, valamint
a 306-os uton fognak kozlekedni.

4.3.2. Uzemelés id6szakaban

A létesitmény Gzemeltetése soran a maximalis kapacitast figyelembe véve az alabbi forgalom varhaté az egyes
napszakokban:

5. tablazat A létesitmény dltal generdlt tébblet forgalom bontdsa miiszakonként, illetve jarmi kategorianként

Napszak | Osszesen | Orai cstics
06:00-14:00 232 84
Személygépjarmi 14:00-22:00 232 84
22:00-06:00 168 84
06:00-14:00 40 5
Nyerges szerelvény 14:00-22:00 40 5
22:00-06:00 - -

A tehergépjarmi(ivek varhatéan a belterileti szakaszok terhelésének elkeriilése érdekében az M30-as autépalya,
valamint a 306-os Uton fognak kozlekedni, igy itt a generaldédé forgalom 75%-val szamoltunk.
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A személygépjarm(ivek 50%-a fog megjelenni a 26-os Uton, mig a tehergépjarmivek 25%-val szamoltunk
ugyanezen Ut vonatkozasaban.

4.4, Atelepitéshez, megvaldsitashoz, felhagyashoz sziikséges kapcsoldodé miveletek

A tervezési terilet, illetve annak kozvetlen kornyezete rendelkezik a szikséges koézmi csatlakozasi
lehetGségekkel, igy a fejlesztés nem teszi sziikségessé kapcsoldodd miveletek végrehajtasat.

A tervezett létesitmény méretei emellett nem teszik sziikségessé egyéb mdlveletek végrehajtasat sem a
kivitelezés, sem az lizemelés, sem a felszamolas fazisaban.

4.4.1. A telepités miatt megnyitott banyaizem, célkitermelShely vagy lerakdhely
|étesitése és Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

A projekt kapcsan banyalizem, vagy lerakéhely |étesitése nem szilikséges. A sziikséges alapanyagok
beszerezhet6k a jelenleg is Uzemel6 épitGipari létesitményekbdl. A terileten hulladék nem taldlhatd,
anyagkiszallitas a terlletrdl elGrelathatolag csak a tereprendezés sordn kitermelt talaj formajaban varhato.

4.4.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A telepitéshez szlikséges szallitasi kapacitasok az 4.3.1 fejezetben keriiltek megadasra.

Az el6zetes tervek szerint a létesités szoros Utemterv alapjan kerlil végrehajtdsra, igy jelent6sebb tarolas,
raktarozas a kivitelezés soran nem lesz szlikséges.

A |étesités kapcsan vizrendezés végrehajtasa nem sziikséges.

4.4.3. A megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal torténd gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A létesitményben ipari jellegli szennyviz kezelése nem varhatd. A keletkez6 kommunalis szennyviz a telepulési
csatornahalézatba keriil bevezetésre. A telephelyen beliil erre tekintettel szennyvizkezelés vagy szennyviz
el6tisztitds nem tervezett, illetve nem sziikséges.

A csapadékviz a létesitendd késleltet6é tarozd medencékbe keril bebocsatdsra a fejlesztés végrehajtasat
kovetSen. A parkoldk, rakodo teriletek, utak feliiletérdl lefolyd csapadékvizet CE jel6léssel ellatott olajfogd
berendezés segitségével tisztitjdk kibocsatds el6tt.

A |étesitményben a tevékenységhez kapcsoléddan szennyezédésmentes csomagoldsi hulladékok, valamint
kommunadlis hulladék keletkezésével kell szamolni. Emellett kisebb mennyiségben nem veszélyes és veszélyes
hulladékok keletkezése varhatd a gyartdsi tevékenység soran, illetve a karbantartdsi, tisztitdsi munkalatok,
illetve a min&ségbiztositds kapcsan. A hulladékok szelektiv gy(ljtése tervezett.

A hulladékok elszallitasat, kezelését a megfelel6 engedéllyel rendelkez6 szervezetekkel végezteti az lizemeltetd.
A hulladék elszallitasig torténd taroldsa a munkahelyi hulladékgyijté terileteken fog térténni kevesebb, mint 6
hdnapos intervallumon belil. A hulladékgazdalkodds médjardl részletes leiras a hulladékgazdalkodasi fejezetben
talalhatd.
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4.4.4, Az energia- ésvizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik
A létesitményben nem tervezett er6mli, és sajat hasznalatu kut [étesitése. A flitési igények kielégitése lokalisan,

hdszivattyuk telepitésével, tervezett. A létesitmény lizemeltetéséhez ivéviz és villamos energia sziikséges,
melyeket kiilsG szolgaltatdk biztositanak.
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5. Atervezésiterulet és kornyezetének alapallapota

5.1. Telepulési kornyezet bemutatasa

A tervezéssel érintett ingatlan részét képezi Miskolc belteriletének, kivett ipari parkban helyezkedik el. Az
ingatlan kozvetlen kérnyezetében ennek megfelel6en gazdasdgi teriiletek, mez6gazdasagi teriletek, valamint
kozleked6 utak taldlhatoak.

A létesitmény sz(ikebb és tagabb kornyezete az alabbiak szerint irhato le:

e E-j irdnyban - Szirmabeseny6 haszndlaton kiviili, mezégazdasagi m(ivelés alatt nem all6 teriiletei,
tavolabb lakdépiiletek,

e K-iirdnyban - belterilet, ipari jellegl épiletek, tavolabb a Sajo,

e D-iiranyban Miskolc - belteriilet, ipari jellegli épiletek

e Ny-iirdnyban Miskolc - belterilet, ipari jellegii épliletek.

A létesitményhez legk6zelebbi lakdhazak és egyéb védendd teriiletek az alabbiak szerint foglalhatdak Gssze:

e Szirmabesenyd — Bessenyei utcai temetd, 650 m

5.2. Domborzati viszonyok

A kist4j 89,5 és 160 m kdzotti tszf-i magassagu hordalékkupsiksag. D felé lejts felszinének E-i része kdrnyezeténél
alacsonyabban fekszik, mig kdzépsé és D-i, alacsonyodd része szigetszerlien 8-10 m magasra kiemelkedik. A
terliletet a Sajé és a Herndd hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folydk erézidjanak hatdsara alacsony
vOlgykdzi hatakkal tagolt, 5 m/km?2-es atlagos relativ reliefii domblébi hatak, lejték orogréfiai domborzattipusaba
sorolhato teriletté valt. A Sajé és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ relief(i hulldamos, ill. enyhén
hulldmos siksag. Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.

5.3. Eghajlat, Meteoroldgia

Mérsékelten meleg, szaraz kistaj. Az évi napsiités dradsszege az E-i részeken 1850 éra alatti, D-en 1900 éra
kériili. Nydron E-on 730, D-en 740-750 6ra kozdtti, télen 170 éra napfény valdszind.

A taj D-i felében 9,7-9,9 °C, az E-i felében 9,3-9,6 °C az évi kdzéphSmérséklet, mig a tenyészidészaké D-en 17,0
°C, E-on 16,6 °C. Apr. 4-8t6l (E-on apr. 10-t61) okt. 15-17-ig, azaz 190-195, E-on mintegy 185 napon &t a napi
kézéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagyoktdl mentes id6tartam E-on 175 nap koriili (apr. 20-25. és okt.
15. k6z0tt), a kozéps6 vidékeken 185 nap koruli (apr. 15. és okt. 20. kdzott), D-en viszont 195 nap (apr. 10-12.
és okt. 25. kozott). A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékletének sokévi atlaga E-on 33,5 °C, a kdzépsé
részeken 34,0 °C, D-en kevéssel 34,0 °C folotti. A téli abszolut hémérsékleti minimumok atlaga -16,0 és -16,5 °C.

A csapadék évi 6sszegének teriileti eloszlasa 540 és 580 mm kozotti (E-rol D felé csokken). A tenyészidészakban
330-350 mm korili es6 a megszokott, de D-en ennél kevesebb. A 24 6ras csapadékmaximum 86 mm (Hej6baba).
A hoétakards napok atlagos szama évi 38 korili, az atlagos maximalis hdvastagsag 16-17 cm.

Az ariditasi index E-on 1,20, D-en 1,30. A Sajé volgyében inkdbb E-ENy-i, a Hernad volgyében - egészen a Tisza
torkolatig - E-EK-i az uralkodd szélirany. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s korilli.
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5.4. Leveg6tisztasag-védelem

A tervezett épitési terllet, a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelélésérdl szélo 4/2002. (X.7.) KwWM
rendelet 2. sz. melléklete alapjan a 8. sz. Iégszennyezettségi zéndba — ,,Sajo Volgye” — tartozik.

6. tdbldzat: A 8. z6ndhoz tartozo terliletek jellemzd hattér szennyezettsége

Szennyez6 Talajkozeli

anyag G6zon

Zoénacsoport F C D B E O-

o Kéndioxid esetében a levegSterheltségi szint az also vizsgalati kiisz6bdt nem haladja meg.

o Nitrogén-dioxid esetében a levegsSterheltségi szint a levegbterheltségi szintre vonatkozo hatarérték és
a tlréshatar kézott van.

e Szén-monoxid esetében a levegSterheltségi szint a felsé vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre
vonatkozo hatdrérték kozott van

o PMyo esetében a levegbterheltségi szint a vonatkozd hatarértéket és a tliréshatart meghaladja
o Benzol esetében a levegGterheltségi szint a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

e Talaj kozeli 6zon esetében a levegbterheltségi szint meghaladja célértéket.

Miskolc telepiilésen az Orszagos Levegétisztasag-védelmi MérShaldzatba tartozé automata mérGberendezés
tzemel.

A vizsgalat soran figyelembe vehetd alapadatokat a mérékonténer 2021. évi mérési eredményei alapjan
hatdrozzuk meg.

7. tabldzat: Hattérszennyezettség a Miskolc — Buza tér, automata méréberendezés alapjan

SO, NO,  NO,
Hattérszennyezettség (ug/m3) 4,3 30,2 71,1 552 33

8. tdbldzat: Légszennyez8anyagok immissziés hatdrértékei (4/2011. (1. 14.) VM rendelet)

Légszennyezettségi Légszennyezettségi Légszennyezettségi
Szennyez6anyag hatarérték - 60 perces hatarérték - 24 oras hatarérték — éves
(ng/m?3) (ng/m?3) (ng/m?3)
Szén-monoxid 10 000 5000 3000
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Szilard nem toxikus por - 50 40

5.5. Felszin alatti viz és foldtani kozeg

5.5.1. A terulet foldtani jellemzéi

Domborzatat tekintve 89,5m és 160m kozotti tengerszint feletti magassdgu hordalékkupsiksag. D felé lejté
felszinének E-i része kdrnyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kdzépsé és D-i, alacsonyodd része szigetszeriien
8-10m magasra kiemelkedik. A tertletet a Sajé és a Hernad hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folydk
erdzidjanak hatasara alacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5 m/km2-es atlagos relativ relief(i domblabi hatak,
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lejték orografiai domborzattipusdba sorolhato teriletté valt. A Sajo és a Herndd artéri vidéke (Muhi-siksag) kis
relativ relief( hullamos, ill. enyhén hulldamos siksag. Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.

Az alaphegység E-on alsé- és kozéps6-tridsz karbonatos képzédményekbdl &ll, D-en pedig Ujpaleozoos és
mezozoos kdézetek fordulnak el6. A fels6-panndniai rétegekre atmenet nélkil telepil a pleisztocén durva
Uledéke, amely a slillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi képz6dményeket. A folydk teraszai Miskolc és
Szikszo folott elvégzddnek, ill. belesimulnak a hordalékkidpba, amelynek anyaga a Sajotdl Ny-ra kavicsos, K-re
inkabb finom Uledékekbdl all. A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kilondésen a Sajo-
Hernadtdl Ny-ra rakdédott le tébb rétegben sok kavicsos Uledék. A holocénban a Sajo-Hernad sajat
hordalékkupjaba vésédott. A felszin legelterjedtebb képz6dménye a folydvizi kavics (gyakran homok és murva
is kapcsolddik hozzdjuk). A kistajban rendkivil sok, nagy készlettel rendelkezé kavics-el6fordulds ismert; a
nagyobbak: Alsézsolca, Nyékladhaza, Mez6csat, Sajoszoged, Hej6papi, Hej6keresztir, Muhi, Sajoors, Arnét,
K6rom, Sajopetri, B6cs. A Sajo-Hernad arterén |6sz6s-agyagos liledékek, ill. holocén 6ntésanyagok vannak a
felszinen.

5.5.2. Talajtani jellemz6k®

Az altalaj- és talajvizviszonyok megismerése céljabol 2017.01.02. — 2017.01.05. kozott végzett terepi és
laboratériumi vizsgalatokat az Alap-Geo Mérnoki Szolgaltato Kft.

A talajrétegzGdés, a talajallapot és a talajvizviszonyok megismerésére 12 db 5,0 m mély kisatmérgjd furast és 10
db 5,0 m mély dinamikus szonddzast mélyitettek 2017. 01. 02-04 kozott. A feltardsok elérték a tervezett
mélységet.

A furasok adatait az alabbi tablazat mutatja.

9. tabldzat: A talajmechanikai vizsgdlatok soran mélyitett furdsok

Feltaras jele Feltaras tipusa H EOVY EOV X mRel
1F furds-5,1m 780 158 311829 50,08
2F furds-5,1m 780130 311909 50,64
3F furds-5,1m 780112 311989 50,61
4F furds-5,1m 780273 311 849 50,06
5F furds—5,1m 780 248 311924 50,01
6F firds—5,1m 780 245 312 023 49,88
7F furds-5,1m 780351 311857 49,86
8F furds-5,1m 780 360 311930 49,78
9F firds—5,1m 780 336 312 020 49,72
10F furds—5,1m 780 472 311 867 49,70
11F furds-5,1m 780 465 311943 49,41
12F furds-5,1m 780 439 312034 49,82
D1 DPH-5,0m 780 141 311 860 50,64
D2 DPH-5,0m 780123 311 947 50,64

L Forréas: ALAP-GEO Mérnoki Szolgaltatd Kft. — Talajvizsgalati jelentés, Munkaszam: A-17-002, 2017.01.10.
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Feltaras jele Feltaras tipusa H EOVY EOV X mRel

D3 DPH-5,0m 780 248 311877 50,01
D4 DPH-5,0m 780 245 311 963 50,06
D5 DPH-5,0m 780 347 311893 49,94
D6 DPH-5,0m 780 347 311977 49,70
D7 DPH-5,0m 780 469 311892 49,56
D8 DPH-5,0m 780 454 311989 49,84
D9 DPH-5,0m 780 189 311920 50,28
D10 DPH-5,0m 780 388 311929 49,58

A lemélyitett farasok, valamint a furdsokbdl vett talajmintak laboratdriumi vizsgalati eredményei alapjan az
alabbi talajrétegzédés allapithaté meg:

A furdsokban igen vastag (1,0-1,1 m), sotétbarna szin(, valtozé humusztartalmi kdzepes agyagot taldltak.
Konzisztencidja merev-kemény kozott valtozott, flggben az atazottsagtdl. Vizérzékeny, kompresszibilis,
bizonytalan réteg. Alapozasra a humusztartalma miatt nem javasolt.

1,0-1,1 m-t6l 2,1-2,5 m-ig jelentkezett réteg. Vildgosbarna szinl, mészkonkréciés, enyhén homokos-homokos
(valtozé homoktartalmu), merev-kemény konzisztenciaju, sovany agyag talaj. Alapozasra alkalmas réteg.

2,1-2,5 m-t6l 2,9-3,3 m-ig taldltak vildgosbarna-sziirke, valtozé6 homok-iszap Gsszetételli réteget. Jellemzé volt a
vildgosbarna iszapos finom homok, de gyakran taldltak sziirke iszap gumdkat az 6sszletben. A 10F-11F-12F
furasokban 3,0 m-t6l 3,7-4,2 m-ig szlirke, enyhén iszapos, finom homokot talaltak. Erézid érzékeny rétegek.
Alapozasra alkalmasak.

2,9-3,3 m-t6l 4,1-4,3 m-ig jelentkezd talaj. Vildagosbarna szin(, enyhén iszapos, aprékavicsos, durva ill. kbzepes
homok réteg. J6l gradualt réteg. Ebben a zonaban is taldltak iszapos rogoket. 10F-11F-12F furasokban 3,7-4,2 m-
tél a feltarasok aljaig tartak fel. Alapozasra alkalmas.

4,1-4,3 m-t6l a feltdrasok aljdig jelentkezé talaj. Vilagosbarna szind, enyhén iszapos, homokos, apré kavicsréteg.
J6l gradudlt. A 10F-11F-12F farasokban nem talaltak ezt a réteget. Alapozasra alkalmas.

5.5.3. Felszin alatti viz

A talajmechanikai vizsgalatok soran a talajviz viszonyokat is vizsgaltak a terlleten. A vizsgalt terilet altalajviz
viszonyait a Sajo folyd vizjarasa hatdrozza meg elsésorban.

A teriileten 2017. januar 02-04. k6zo6tt mélydlt furasokban talajvizet nem talaltak.

A talajviz térkép alapjan a talajviz szintje 0-2 m kozo6tt varhatd. A teriilet vizeinek utanpétlasara leginkdbb a
felszini csapadékviz mennyisége, kisebb részben a Sajé mindenkori vizallasa gyakorol hatast.

A mértékado talajvizszintet a terepszint alatt 2,5-3,5 m-rel adtak meg.
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3. Gbra: Magyarorszdg talajviz térképe (MAFI)

5.5.4. A talaj és talajviz szennyezettségi alapallapota

A terlilet kapcsan nem keriilt sor talaj és talajviz szennyezettségi vizsgalatra.
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5.5.5. Vizbazis védelmi védoteriletek

A tervezési teriilet vonatkozasaban vizbazis védelmi védéteriilet érintettsége nem all fenn.

4. dbra: A tervezési teriilet kornyezetében elhelyezkedd vizbazis védelmi teriiletek

A legkozelebbi vizbazis védelmi teriilet a Miskolc, Tavi-forrds vizbazis védelmi védéterilet, mely a telekhatartél
DNy-ra, ~8 600 méterre helyezkedik el.
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5.6. Felszini vizek

A |étesitmény kdzvetlen kornyezetében felszini viztest taladlhatd. A Sajod folyd, illetve a Csorbatelepi-td a terilet

kozelében helyezkednek el, illetve egyéb viztestek az alabbiak szerint.
A tervezési teriilethez legktzelebbi felszini viztestek:

e  Sajo: ~475 méter
e  Csorbatelepi-té: ~1 520 méter

A felszini viztestek alapallapotara vonatkozdan informacidk nem allnak rendelkezésre.

5. dbra: Felszini vizek elhelyezkedése a tervezési teriilet kérnyezetében
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5.7. Természet és tajvédelem

A tervezési teriilet a Miskolc Mechatronikai Ipari Park részét képezi, mely folyamatosan gondozott, a gyep
fenntartasa szilikséges id6k6zonként megtorténik. A tervezési terilet kbzvetlen szomszédsagaban elhelyezkedd
Okoldgiai folyosdn fokozottan védett kozonséges irge (Spermophilus citellus) jelentGsebb populacidja van jelen.
Korabbi felmérések alapjan az lrgepopulacid az ipari park teriletét, és igy a jelen fejlesztés targyat érinté

ORI

érdekében kiegészit6 kovetelmények keriilnek definidlasra a vonatkozé fejezetben.

A legkozelebbi védendd teriletek elhelyezkedését a kovetkez6 dabrak, tdvolsagat az aldbbi felsorolas

tartalmazza.

e A nemzeti 6koldgiai halozat elemeinek tavolsaga:
o Legkozelebbi 6koldgiai folyoso: E-i telekhatdron
o Legkozelebbi 6koldgiai magteriilet: ~3 000 méter
e Védett és fokozottan védett természetvédelmi teriletek:
o Legkozelebbi nemzeti park (Blkki NP): ~9 700 méter
e Natura 2000 teriletek minimalis tavolsaga:
o Kiildnleges természet megdrzési terilet (Sajé-volgy): ~475 méter

6. dbra: Az 6koldgiai hdlozat elemeinek elhelyezkedése a tervezési tertilet kérnyezetében
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7. dbra: Védett és fokozottan védett teriiletek elhelyezkedése a tervezése teriilet kornyezetében

8. dbra: Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése a vizsgdlat ingatlan kérnyezetében
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5.8. Muvi elemek védelme

A létesitmény kozvetlen kornyezetében gazdasagi teriletek taldlhatdak. A beruhdzas kapcsan a vonatkozd
jogszabaly alapjan ElGzetes Régészeti Dokumentacio kerll 6sszedllitasra. A fejlesztési terillet kornyezetében az
elmult id6szakban megrendelt ERD-k adatai alapjan az alabbiak allapithaték meg:

o Az egész Mechatronikai Ipari Park és ezen beliil a jelen értékvizsgalatban vizsgalt tervezett beruhazas
terliletén Dr. Lovasz Emese 2008. februdr 1. és marcius 31. kozott régészeti prébafeltarast végzett.

e Az akkor megnyitott probaarkok egy része teljes terjedelmében a jelenleg tervezett beruhazas
terliletére esett. A probafeltaras feltaras negativ eredménnyel zarult. A prébafeltarasrdl csak egy révid
jelentés all rendelkezésre. Feltaras dokumentacié nem all rendelkezésre.

A tervezési teriilet elhelyezkedését és a fentebb hivatkozott feltarasok elhelyezkedését az alabbi abra mutatja.

9. dbra: A tervezési tertileten végrehajtott régészeti feltdrdsok elhelyezkedése (Forrds: EGYSZERUSITETT ELOZETES REGESZETI
DOKUMENTACIO ,,MISKOLC, LOGISZTIKAI CSARNOK HRSZ.: 12995/9.”)

Az el6zetes régészeti dokumentacid az épitési engedélyes tervanyaggal egyiitt keril benyujtasra.

5.9. Zajvédelem
A terlileten 2023. junius 27-én végeztek nappali és éjszakai helyszini zajmérést.

A tervezési teriilet Miskolc E-i részén |évé Mechatronikai Ipari parkban taldlhaté. Miskolc Varos
teleplilésrendezési terve alapjan a terilet rendezési terv szerinti Gk — kereskedelmi besorolasu, amely jelenleg
beépitettlen. Kdzvetlen kornyezetében egyéb ipari gazdasagi zona besorolasu és gazdasagi teriilet besorolasu
beépitett vagy beépitetlen ingatlanai helyezkednek el — a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § (q) pontja
szerinti védendé lakdépliletek talalhatdak a vizsgalt teriilet tagabb kdrnyezetében.

A vizsgalt terlilet kornyezetét az egyes iranyokban az aldbbiak szerint adjuk meg:

1. irdny (észak): A tervezett telephelytdl északra Gk — kereskedelmi besorolasu terileten talalhaté
|étesitmény a PATEC Precision Kft. Védend§ létesitmény ebben az irdnyban nem taldlhato.



2. irdny (nyugat): A tervezett telephelyt6l Ny-i irdnyban Gk — kereskedelmi besorolasu beépitettlen
terlileten taldlhatd. Védendé létesitmény ebben az irdnyban nem talalhatd.

3. irdny (dél): A tervezett telephelyt6l D-i irdnyban Ge — ipari, gazdasdagi besoroldsu terilet taldlhatd
(Chervon Auté Preciziés Technolégia Kft.) és Gk — kereskedelmi besorolasu terileten talalhaté.

4. irany (kelet): A telephelyt6l K-i irdnyban Gk — kereskedelmi besorolasu beépitettlen terileten talalhato.

TOOLSTYLE Kft., AVENTIS Kft., SEM-KER Kft., Miskolci Drétgyar Kft. GUSTAV WOLF, WET WIPE Kft. Ezek koziil a
|étesitmények koziil a nappali id6szakban mindegyik mikodott, az éjszakai id6szakban csak a Drétgyar Kft. A
legkozelebbi védendd létesitmények Szirmabeseny$ belteriiletén taldlhatdak. A teriilettél mért legkisebb
tdvolsaguk ~ 550-650 m.

A tervezési teriilethez legkdzelebb es6 védendé éplletek hazszamat, valamint dvezeti terv szerinti besorolasat,
illetve a vizsgalt tertlettél valo tavolsagat (légvonalban) az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

Tervezési teriilettdl valo

Ovezetei besorolas Hazszam L,
tavolsag (m)
Szirmabesenyd, Kodaly Zoltan u. Lke — kertvdrosias lakoteriilet 8. ~ 1000
Szirmabesenyd, Pazsit u. Lf — falusias lakotertlet 38. ~ 850
Szirmabesenyd, Besenydi u. Lf — falusias lakoterlet 78. ~ 780
Szirmabesenyd, Besenydi u. K —te — kilonleges teriilet n.a. ~ 650
temetd (703 hrsz.) temetdé

Repiil6téri ut (12870 hrsz.) Ge — egyéb ipari gazdasagi zéna n.a. ~760

A telephely megkozelitése a 306-0s Uthoz kapcsolddo Ipari Uton at lehetséges.

10. dbra: Szabdlyozadsi tervtérkép —részlet (Miskolc, Szirmabesenyd)
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11. abra Mérési pontok elhelyezkedése

10. tdbldzat: Zajmérési pontok

Pont jele Helye Magassag Pont jellege

M1 Szirmabeseny§, Kodaly Zoltan u.,8. védendd lakdépiilet kerités 15m 7T
vonaldban

M2 Szirmabeseny§, Pazsit u. 38. védendd lakdépiilet kerités vonalaban 1,5m T

M3 Szirmabeseny§, Besenyei u. 78,. védendd lakdépllet kerités 15m 7T
vonaldban

M4 Szirmabeseny(, Besenyei u. temetd keritésénél 1,5m T

M5 Miskolc, Replil6téri Ut hrsz.:12870 kerités vonaldban 1,5m T

M6 Szirmabesenyé, a Iszab"alyo?aa terven J,el?lt Lke — kertvarosias 15m 7T

lakéterilet, jelenleg beépitetlen

Ahol izemi zaj nem volt észlelhetd, illetve ahol az lizemi eredetli zajterhelés nem volt meghatarozhatd, ott a
hattérterhelést az LA95 95%-0s A-hangnyomasszinttel hataroztuk meg.

A kornyez6 lizemekt8l szarmazd zaj tonalis és impulzusos komponenst nem tartalmazott.

11. tabldzat: A hdttérterhelésre jellemz6 95%-os A-hangnyomdsszintek

Mérési pont jele Los dB(A) nappal/éjjel
M1 33,5/28,3
M2 36,9/30,4
M3 39,1/32,1
M4 40,4/35,0
M5 42,5/33,2
M6 35,7/33,4
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12. tébldzat: Zaj terjedését befolydsold tényezbk
IEIE]] Nyilaszarok
mindsége helyzete

Domborzati
viszonyok

Arnyékolas

Novényzet

sik vizsgalt teriilet kornyezetében talalhaté
ipari létesitmények

A mérés soran mérést befolyasold tényezé nem volt.

5.10. Kozlekedés

A létesitménybe irdnyuld tehergépjarmi forgalom, a belteriiletek terhelésének csokkentése érdekében
varhatdan az M30-as autdpalya, a 306-os és a 26-0s f6ut érintésével fogja megkdzeliteni a beruhazasi teriletet.

Az érintett kozutak alapallapoti forgalmat az aldbbiak szerint adjuk meg az alapdllapot, a kivitelezés és az

lUzemelés éveire.

13. tabldzat: A létesitmény kdrnyezetében taldlhato kézutak alapdllapoti forgalmi terhelése [j/nap] (2022)

Alapallapot 306-os ut M30-as autopalya
Személygépkocsi 5005 18967 11823
Kis tehergépkocsi 1757 1862 2268
Sz616 busz 69 65 75
Csuklés busz 4 91 7
K6zepesen nehéz tehergépkocsi 172 126 255
Nehéz tehergépkocsi 434 158 155
Pétkocsis tehergépkocsi 178 40 462
Nyerges szerelvény 1299 273 2976
Specialis 13 0 1
Motorkerékpar 23 85 31

Az épités megkezdése varhatdan 2023-ban tervezett, igy az lizemelés megkezdése 2024-ben varhaté. Ennek
megfelel6en a vizsgalandd évek elGreszamitott alapallapoti forgalma az aldbbiak szerint alakul.

A forgalom elSreszamitasa az UT 2-1.118:2005, valamint az e-UT 02.01.21:2009 utiigyi el8irasok
figyelembevételével tortént meg.

14. tabldzat: Alapdllapoti forgalmak a vizsgdlt kézutakon a kivitelezés idészakaban (2024)

306-os ut 26-0s Ut M30-as autopalya
Személygépkocsi 5205 19726 12296
Kis tehergépkocsi 1827 1936 2359
Sz616 busz 70 66 77
Csuklés busz 4 92 7
K6zepesen nehéz tehergépkocsi 181 132 268
Nehéz tehergépkocsi 456 166 163
Pétkocsis tehergépkocsi 187 42 485
Nyerges szerelvény 1364 287 3125
Specialis 14 0 1
Motorkerékpar 23 86 32
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15. tdbldzat: Alapdllapoti forgalmak a vizsgdlt kézutakon az iizemelés idészakaban (2026)

306-o0s ut M30-as autopalya
Személygépkocsi 5355 20295 12887
Kis tehergépkocsi 1880 1992 2472
$z616 busz 71 67 80
Csuklés busz 4 94 7
K6zepesen nehéz tehergépkocsi 191 140 281
Nehéz tehergépkocsi 482 175 171
Pétkocsis tehergépkocsi 198 44 508
Nyerges szerelvény 1442 303 3274
Specialis 14 0 1
Motorkerékpar 23 87 32

16. tabldzat: Alapdllapoti forgalmak a vizsgdlt kézutakon a tdvlati idészakban (2041)

306-0s ut

M30-as autopalya

Személygépkocsi 6557 24847 17025
Kis tehergépkocsi 2302 2439 3266
Sz616 busz 86 81 101
Csuklés busz 5 114 9
K6zepesen nehéz tehergépkocsi 282 207 357
Nehéz tehergépkocsi 712 259 217
Pétkocsis tehergépkocsi 292 66 647
Nyerges szerelvény 2130 448 4166
Specialis 21 0 1
Motorkerékpar 11 40 33

5.10.1. Varhato forgalom a kivitelezés fazisaban

A varhatd, novekménnyel megnodvelt forgalmak az aldbbiak szerint alakulnak az érintett Utszakaszokon:

17. tabldzat: A létesitmény kérnyezetében taldlhaté orszdgos kézutak vdarhatd forgalmi terhelése az kivitelezés fdazisaban [j/nap] (2024)

\ 306-o0s ut 26-0s Ut M30-as autdpalya \
Személygépkocsi 5205 19726 12296
Kis tehergépkocsi 1827 1936 2359
Sz0616 busz 70 66 77
Csuklos busz 4 92 7
Kézepesen nehéz tehergépkocsi 181 132 268
Nehéz tehergépkocsi 498 176 194
Pétkocsis tehergépkocsi 187 42 485
Nyerges szerelvény 1364 287 3125
Specialis 14 0 1
Motorkerékpar 23 86 32

5.10.2. Varhato forgalom az lizemelés id6szakaban

A varhato, novekménnyel megnévelt forgalmak az aldbbiak szerint alakulnak az érintett Utszakaszokon az

lzemelés idGszakaban, illetve a tavlati idGszakban.
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18. tabldzat: A létesitmény kérnyezetében taldlhato orszdgos kézutak vdrhatd forgalmi terhelése az lizemelés fdzisaban [j/nap] (2026)

306-os ut H 26-o0s Ut M30-as autdpalya
Személygépkocsi 5985 20610 13202
Kis tehergépkocsi 1880 1992 2472
Sz616 busz 71 67 80
Csuklés busz 4 94 7
K6zepesen nehéz tehergépkocsi 191 140 281
Nehéz tehergépkocsi 482 175 171
Pétkocsis tehergépkocsi 198 44 508
Nyerges szerelvény 1507 319 3322
Specialis 14 0 1
Motorkerékpar 23 87 32

19. tabldzat: A létesitmény kérnyezetében taldlhato orszdgos kézutak vdrhato forgalmi terhelése a tdvlati id6szakban [j/nap] (2041)

306-os ut H 26-0s Ut M30-as autopalya
Személygépkocsi 7187 25162 17340
Kis tehergépkocsi 2302 2439 3266
Sz616 busz 86 81 101
Csuklés busz 5 114 9
K6zepesen nehéz tehergépkocsi 282 207 357
Nehéz tehergépkocsi 712 259 217
Pétkocsis tehergépkocsi 292 66 647
Nyerges szerelvény 2195 464 4215
Specialis 21 0 1
Motorkerékpar 11 40 33

5.11. Szabalyozasi tervi elGirasok

A beruhdazasi teriilet szabalyozasi tervi besoroldsa Gipe-71.73.7[M]-(OF-1), mely az

jellemezheté:

Szabalyozott paraméter (o)
Legnagyobb épiiletmagassag 7 16m
beépitési mod 1 Szabadonallo
Legnagyobb beépitettség 7 60%
Legkisebb zéldfeliilet 3 25%
Legkisebb telekteriilet 7 2 500m?
Sajatos teriilet M Mechatronikai lpari Park
Oték aldli felmentés helye OF-1 60%-0s beépitettségre felmentés

A tervezett |étesitmény megfelel a fent meghatarozott szabalyozasi tervi elGirdsoknak.

6. Nyomvonalas létesitmény tovabbvezetésének lehetfsége

A létesités kapcsan egyéb, a telekhataron kivili nyomvonalas létesitmény kialakitasa, bévitése, tovabbvezetése

nem tervezett.

aldbbi elbirasokkal




7. Alétesitmény kdrnyezetre gyakorolt hatasai
7.1. Leveg6tisztasag-védelem

7.1.1. Alapallapot

A tervezési teriilet levegGtisztasdg-védelmi alapallapotat az 5.4 fejezetben mutattuk be.

7.1.2. Hatdsok a kivitelezés id6szakaban
7.1.2.1. Munkagépek és tehergépjarmivek emisszidja

A kivitelezés soran a munkagépek és tehergépjarmlivek altal kibocsatott kipufogdgazok, illetve a felvert por
okozhat leveg6terhel§ hatast.

A terilleten, a 4.3.1 fejezetnek megfelel6en féldmunka, illetve beton, kavics beszallitasa és elteritése fog
megtorténni.

Az épitési munkafolyamatok soran a foldmunkagépek és a szallitéd gépjarmivek — mint mozgd légszennyezd
forrasok - kibocsatasaival kell szamolni.

A kivitelezési terileten 3 db féldmunkagép, 4 db nehézteher gépjarmd és 3 db kotrégép egylttes jelenlétével,
és ebbdl adddd légszennyezd anyag kibocsatassal kell szamolni, a Kozlekedés Tudomanyi Intézet altal
kidolgozott emisszid kataszter, valamint a 75/2005 (1X.29) GKM rendelet adatai figyelembevétele mellett. A
kés6bbiekben hivatkozott HBEFA altal kidolgozott emisszid kataszter jelen esetben nem hasznalhato, mivel az
csak 30 km/h feletti sebességek vonatkozasaban nyujt adatokat.

A tehergépjarmlvekre vonatkozdéan a 2006. évben kiadott, 2004. évi kibocsatasokra vonatkozd fajlagos
értékeket az aldbbi tablazatok tartalmazzak.

20. tdbldzat: Fajlagos kibocsdtdsi adatok a 3,5 tonna megengedett 6ssztémegnél nagyobb tehergépjdrmivek vonatkozdsdban (g/km)

Uzemméd

10 22,69 2,40 8,39 0,15 2,55

A terilet méretébdl, illetve a tervezett bévitési terliletek elhelyezkedésébdl adéddan maximalisan 0,5 km
telephelyen belili mozgast és 12 6ras Gzemidét feltételezve:

21. tdbldzat: Tehergépjdrmiivek vdrhaté maximdlis emisszids értékei a tervezési teriilet egy munkateriiletén (kg/h)

co CH H NOx PM co
0,136 0,014 0,050 0,015 0,136

A munkagépek altal okozott légszennyez6 hatds a 75/2005 (1X.29) GKM-KvWM rendelet elGirdsai alapjan,
maximdlisan 75 kW-os teljesitményt feltételezve hatdrozhatéak meg. A fajlagos kibocsatdasok az aldbbi
tablazatban foglalhatoak szerint alakulnak:

22. tdbldzat: Fajlagos emissziok, maximdlisan 75 kW teljesitmény(i munkagépek esetén (g/kWh)
co CH (FID) | NO, | PM
5 0,19 3 0,025




Avarhato kibocsatasok, illetve a kivitelezés soran kibocsatasra keriil6 6sszeadddd emisszidk szamithatdk 12 éras
napi munkavégzés mellett.

23. tabldzat: Munkagépek varhaté maximdlis emisszids értékei a tervezési teriilet egy munkatertiletén (kg/h)

1,680 0,060 1,010 0,008
24. tabldzat: Varhatd teljes emisszio a kivitelezési munkdk sordn
Anyag ‘ Cco CH \[0)% ‘ PM
Teljes emisszié (g/h) 1,820 0,070 1,060 0,023

A fenti emisszidk, valamint az ingatlan terliletének figyelembevételével a varhato immisszios terhelés kozelitéen
szamithato.

25. tdblazat: Vdrhaté immisszids terhelés a kivitelezési munkdk sordn

| co | CH NOX PM
Maximalis immisszids
L 59,52 2,56 34,69 0,19
koncentréacié [ug/m3]
Hatasteriilet [m] — , A” feltétel 0 0 53
Hatasterlilet [m] — ,,B” feltétel 0 0 32 0
Hatasterllet [m] — ,,C” feltétel 27 27 27 27

A kipufogogazok hatasa a munkateriilet kornyezetében markansabban lesz észlelhetd, itt az egészségigyi
hatdrértékek tullépése nem zarhatd ki NO« vonatkozasaban. Ki kell azonban emelni, hogy a teriilet a kivitelezés
id6szakara munkateriletnek tekinthet6, melyre a 25/2000. (IX. 30.) EGM-SzCsM rendelet hatérértékei
alkalmazanddk. A munkaegészségiigyi hatarértékek a terileten tarthatok maradnak.

A tervezési terllet kornyezetében elhelyezkedé legkdzelebbi védend6knél (a munkateriiletekt6l mért atlagos
tdvolsag 650 méter) az alacsony emisszids magassag - mely a szennyez6anyagok rosszabb keveredését, illetve
terjedését okozza - mellett sem varhaté az egészségligyi hatarértékek tullépése egyik paraméter esetében sem:

Figyelembe véve a fenti szamitasi eredményeket a legkozelebbi lakoteriletek vonatkozasaban az egészséglgyi
hatdrértéket meghaladé mértékd terhelés kialakuldsa nem varhato.

A kivitelezési munkalatok végrehajtasat kovetben a levegbterhelés lecseng, a hatasok idészakosak.

7.1.3. Porterhelés

A beruhazasi terileten jellemz6 talajrétegek figyelembevételével nem zdrhaté ki a foldmunkak soran kialakuld
kiporzas. A varhaté maximalis porképz6dést 4 méteres porkeltési magassagra és 8 m/s szélsebességre
hatdrozzuk meg.

1
v_ﬁ(pp—pz)-g'dz

(em/s
n
Ha a levegd s(rlségét az alacsony értékre tekintettel figyelmen kivil hagyjuk:
1. . .(8.10-3)2
_ 18 2,6-980-(8-1077)

v =6,24cm/s

1814-1077
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Rakodaskor a maximalisan 4 méter magasra felvert por kililepedési ideje:

s
t=-0)

Ahol:

e t:az Ulepedéshez sziikséges id6 (sec)

e s:amegtett at (m)

e v:sebesség (m/s)

4
t=04905~ %

A 8 m/s légsebességnél felvert por altal a killepedésig megtett Gt:
s=v-t=8-8=64m

Alternativ megkdzelitéssel élve a levegébe keriilé por mennyisége a US EPA? ltal kidolgozott dsszefiiggésekkel
szamithato, igy a beruhazasi teriletet fellleti forrasként figyelembe véve a varhaté maximalis koncentracié és
a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja szerinti hatasterilet megallapithatd.

A szélerdzid okozta porképzGdés szamitasara az alabbi 6sszefliggést alkalmazzuk:

N
i=1

Ahol:

ek aszemcse méretétdl fligg6 szorzo tényezd
e N azavarasok szama éves szinten
e P alegnagyobb szélsebességhez tartozé erdzids potencial g/m2-ben

P =58u* —up)? + 25" —up)

Ahol:

e U a 10 méteren mért maximalis sebesség [m/s]
e u* asurlédasi sebesség [m/s]
e Uu*tasurlddasi sebesség kiiszobértéke [m/s] (értéke a feltalaj jellemzbi alapjan 0,43)

u*=u=x0,053=11%0,053=0,583m/s
P =58(0,583 — 0,43)% + 25(0,583 — 0,43) = 5,18

A szemcseméret alapjan meghatarozott szorzétényez6 értéke 0,5.

N
i=1

2 Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.5. Industrial Wind Erosion illetve Section 13.2.2. Unpaved Roads
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E =0,5%5,183 = 2,59 g/m?

1 6ra alatt 100 mZ-es teriilet féldmunkajaval szdmolva és a féldmunkat feliileti forrasként modellezve a fentebb
ismertetett mddszerekkel a varhatd maximalis koncentracié 24 6ras atlagolasi idé esetén 0,63 pg/m3 a
szamitott hatdsterilet 29 méter.

Fentiek kozil a legnagyobbat véve figyelembe a szamitott maximalis levegGtisztasag-védelmi hatasterilet az
épités id6szakaban 53 méter, mely a NOy terhelésre vezethetd vissza.

7.1.4. Kozlekedési emisszid

7.1.4.1. Kivitelezés

A tervezési teriletre iranyuld, és azt elhagyo tehergépjarmdivek és betonkeverék varhaté mennyisége az 4.3.1
fejezetben kerilt ismertetésre.

A vizsgalatok soran az érintett orszagos jelent6ségl kdzutakon megjelent hatast vizsgaljuk. A varhatd emissziok
és immisszios koncentraciok, figyelembe véve az érintett kozutak jelenlegi, és az épitési idGszakban jellemzd
forgalma is az aldbbiak szerint alakulnak.

A tehergépjarmivek fajlagos emisszids értékeit a Kozuti Kozlekedés Kézikonyv Emisszids Tényez6i (HBEFA)
segitségével hataroztuk meg. Ez a kézikonyv a német, svdjci, és osztrak kérnyezetvédelmi hivatalok, valamint az
Eurdpai Koz6s Kutatdkozpont (JRC) altal kifejlesztett szoftveres adatbazis. Az adatbazis, és a magyarorszagi
emissziés adatok egymdsnak tdrténd megfelelését a BME Aramlastani tanszéke vizsgalta 2015-ben, 2001 és
2006 kozotti adatokat, illetve helyszini méréseket alapul véve, mely alapjan 4 éves eltérést mutattak ki a
németorszagi és a magyarorszagi emisszids adatok kozott. Tekintettel arra, hogy az elmult években a két orszag
gépjarm( dallomdanyanak atlagos kora kozotti eltérés 2 évvel névekedett a vizsgalt id6szakhoz képest, ezért
szamitdsaink soran a németorszagi adatok 6 évvel kordbbi értékeit vettik figyelembe az emisszidk

meghatarozasa soran.

A szamitas soran az MSZ 21457-4 és MSZ 21459-2 szabvanyok eldirasait alkalmazzuk.

26. tablazat: Az érintett Utszakaszok fébb paraméterei a levegGtisztasdg-védelmi modellezés kapcsdn

Ko6zut megnevezése 306 26 M30
Kozut tipusa II. rendd féat . rend féut Autodpalya
’ , Személy, kisteher, 50 50 110
Sebességkorlat motor
(km/h) Busz 50 50 70
Egyéb tehergépkocsi 50 50 70
Ut vs szélirany (°) 80 5 15
Szélsebesség (m/s) 2,5 2,5 2,5
Legkozelebbi védend6 tavolsaga (m) 100 16 310
Kibocsatasi magassag (m) 0,3 0,3 0,3
Stabilitas értéke B B B
3 . . . s sik terilet
Erdességi paraméter telepilés teleplilés .
névényzettel
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27. tabldzat: Levegdltisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények a kivitelezés fazisaban (2024)

Ko6zut megnevezése 306-o0s ut 26-os ut

M30-as autopalya Egészségligyi hatarérték

Emisszié (mg/m*s) 0,124 0,193 0,235
Immissziés maximum (pug/m3) 18,457 25,823 35,342 10000
co a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,013 0,019 0,023
Immissziés maximum (pug/m3) 1,870 2,557 3,387 500
CH a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,331 0,313 0,601
Immissziés maximum (pug/m3) 49,480 41,819 90,351 200
NOy a) kritérium szerinti hatasterilet (m) 3 2 5
b) kritérium szerinti hatasterilet (m) 1 1 2
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,049 0,080 0,091
Immissziés maximum (pug/m3) 7,298 10,621 13,661 100
NO; a) kritérium szerinti hatasterilet (m) N.E. 1 1
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,007 0,007 0,012
Immissziés maximum (pg/m3) 0,247 0,237 0,420 50
PM a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
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28. tabldzat: A kézlekedd utak levegétisztasdg-védelmi terhelésének vdltozdsa a kivitelezési fazisban (2024) (varhaté névekmények)

Ko6zut megnevezése M30-as autopalya

Emisszié (mg/m*s) 0,001 <0,001 <0,001

co Immissziés maximum (pug/m3) 0,190 0,043 0,144
Hatasterilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszid (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001

CH Immissziés maximum (pug/m3) 0,018 <0,01 0,014
Hatasterilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszid (mg/m*s) 0,004 0,001 0,003

NOy Immissziés maximum (pug/m3) 0,663 0,148 0,500
Hatasteriilet médosulas [m] 1 0 0

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001

NO; Immissziés maximum (pug/m3) 0,061 0,014 0,046
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001

PM Immissziés maximum (pug/m3) <0,01 <0,01 <0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

29. tablazat: Szamitott immisszids koncentrdcick a legk6zelebbi védendék vonaldban a kivitelezési fazisban (2024)

K6zut megnevezése 306-os ut 26-0s ut M30-as autopalya Egészségiigyi hatarérték

co Immissziés maximum (pug/m3) 0,161 1,588 0,089 10000
CH Immissziés maximum (pg/m?3) 0,016 0,157 <0,01 500
NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 0,432 2,572 0,227 200
NO; Immissziés maximum (pug/m3) 0,064 0,653 0,034 100
PM Immissziés maximum (pg/m?3) <0,01 0,015 <0,01 50

Ahogy az a modellezési eredményekbdl lathato, az uralkodd szélirany figyelembe vételével szamitott immisszids koncentracidk az érintett Utszakaszok
esetében nem eredményezik az egészségligyi hatarértéket meghaladd koncentraciok kialakuldasat sem a kozlekedd at tengelyében, sem pedig a

legkdzelebbi védendé vonaldban.
Tekintettel arra, hogy az épités jelentés tehergépjarmii mozgdssal jaro fazisat kévetéen az immisszids koncentrdciok tovabb csékkennek, a hatdsok
nem minésitheték jelentésnek.
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7.1.5. Hatasok az Gzemelés idGszakaban

A létesitményben a f(itési igények kielégitése h@szivattyukkal torténik, mely igy bejelentésre kotelezett
pontforras létesitését nem teszi sziikségessé.

Az épliiletben a felliletkezelési technoldgidhoz kapcsoldddan a 4. fejezetben ismertetettek szerint egy aktivszén
szlirGvel ellatott levalasztas telepitése tervezett, mely bejelentésre kotelezett levegGtisztasag védelmi
pontforrasnak mingsiil.

7.1.5.1. Pontforrasok

A létesitményben egy, a technolégidhoz kothetd, bejelentésre kotelezett levegbtisztasag-védelmi pontforras
telepitése tervezett, melynek adatait az alabbi tablazat foglalja magaban.

A pontforrasra vonatkozo alabbi adatokat megbizdi adatszolgaltatas (elhelyezkedés, fizikai paraméterek), illetve
az Engedélyes meglévé telephelyein lGizemelS, azonos pontforrasok emissziés mérési jegyz6kdnyvei alapjan
hataroztuk meg.

30. tablazat: A tervezett pontforrds varhato emisszios jellemzdi

Pontforras tetrametilén-dimetilakrilat Viniltoluén

szama M [mg/m3] [ke/h] [mg/m?>] [kg/h]

P1 Bevonatolas és szaritas 15,3 0,3825 1,53 0,03825
kozos elszivasa

A létesitményben évesen felhasznalni tervezett feliiletbevoné anyag mennyisége két azonos gyartésor
telepitését feltételezve 173 tonna. A biztonsagi adatlap figyelembevételével a szervesanyag tartalom ennek
maximalisan 55%-a, tehat 95,5 tonna. Az éves szervesanyag felhasznalds alapjan a létesitmény a 26/2014. (lll.
25.) VM rendelet hatdlya ala tartozik. A tevékenység az 2.§ (2) pontja értelmében Il. kategdridju létesitmény.
A tevékenység az 1.§ (1) bekezdés, illetve az 1. melléklet 2.5.2 pontja, valamint a 2. melléklet 8. pontja
figyelembevételével VOC véggaz kibocsatasi hatarértékkel rendelkezik az alabbiak szerint:

e 15tonna/év olddszer felhaszndlas felett:
o 50 mgC/Nm?3 széritasra
o 75 mgC/Nm? festésre

A kibocsétani tervezett anyagok molekulatémege, &sszegképlete, illetve mgC/Nm3-re atszamitott
koncentracidja:

e Tetrametilén-dimetilakrilat: 226,27 g/mol, C1,H1804, 9,74 mgC/Nm?
e Vinil-toluén: 118,18 g/mol, CoHs, 1,4 mgC/Nm3

Az dsszegzett kibocsatas a fentiek szerint 11,14 mgC/Nm?* mely a fent meghivatkozott 50 mgC/Nm? emisszids
hatdrértéknek megfelel. Az elszivasok a kibocsaté forrdsba torténé bevezetés el6tt levalasztéba keriilnek
bekotésre, mely aktivszén szlr6kbdl all. A levalasztasi hatasfoka gyartéi adatszolgaltatds alapjan ~90%. A
pontforras miszaki jellemzGit az alabbi tablazatban adjuk meg.
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31. tablazat: A tervezett levegétisztasdg-védelmi pontforrds fébb adatai

Pontforras Pontforras Térfogataram Atméré

funkcio

Bevonatolas és
P1 széritas kdzos 25000 0,9 10,91 14,5 35
elszivasa

A kornyezetre gyakorolt hatdsok modellezése

A terlleten létesitend6 légszennyezd pontforrasok hatasat a fentebb megadott bemeneti adatok
figyelembevételével az Aermod View 10.2.1 szoftver segitségével modelleztiik.

Az Aermod View 10.2.1 szoftver a hazai szabvanyban is alkalmazott Gauss-féle eloszlast alkalmazza a modellezés
soran. Figyelembe véve az US EPA legjobb modellezési gyakorlathoz kapcsolddo ajanlasait.

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet nem hatiroz meg egészségligyi hatarértéket, illetve tervezési iranyértéket a
kibocsatani tervezett anyagok vonatkozasaban.

32. tdbldzat: Légszennyez8 anyagok terjedésmodellezésének szamitdsi eredményei [ug/m?3]

60 perces 24 oras

” , , Eves atlagok
Szennyez6- atlagok atlagok &

Hatarérték maximalis Hatarérték
értéke

Hatarérték

anyag maximum maximalis
értéke értéke

Tetrametilén- 46,4 ; 11,4 ; 2,37 ;
dimetilakrilat
Vinil-toluén 4,63 - 1,14 - 0,237 -

A kibocsatasra keril6 anyagokhoz kémiailag kozel allé anyagokat és azok tervezési iranyértékét viszonyitasi
alapként az alabbiak szerint adjuk meg:

e Tetrametilén-dimetilakrilat => Etil-akrilat (100 pg/m?360 perces és 24 6ras atlagoldsi id6re egyarant)
e Vinil-toluén => Vinil-acetat (150 pug/m360 perces és 24 6ras atlagolasi idére egyarant)

Kiemelendd, hogy a fentebb megadott vegyiiletek, bar részben azonos 6sszetevéket tartalmaznak, de tovabbi
hasonldsdgot nem mutatnak a vizsgalt anyagokkal, igy a tovabbi értékelés soran alkalmazasuk nem indokolt.

A szamitasok szerint a tervezett tevékenység soran varhatd kibocsatasok nem okozzak a fentebb megadott,
viszonyitasi alapként meghatarozott vegyiiletek (immisszids) tervezési iranyértékeinek meghaladasat.

7.1.5.2. Telken kivili kozlekedés

A |étesitmény muikodése altal generalt kozuti forgalomnovekedés levegbtisztasag-védelmi hatdsait az
aldbbiakban mutatjuk be.

A személy- és tehergépjarmiivek, valamint autdbuszok fajlagos emisszids értékeit a Kozuti Kozlekedés Kézikbnyv
Emisszids Tényez6i (HBEFA) segitségével hatdroztuk meg. Ez a kézikbnyv a német, svajci, és osztrak
koérnyezetvédelmi hivatalok, valamint az Eurdpai Kozos Kutatékozpont (JRC) dltal kifejlesztett szoftveres
adatbazis. Az adatbazis, és a magyarorszagi emissziés adatok egymasnak torténé megfelelését a BME
Aramlastani tanszéke vizsgalta 2015-ben, 2001 és 2006 kozotti adatokat, illetve helyszini méréseket alapul véve,

44



mely alapjan 4 éves eltérést mutattak ki a németorszagi és a magyarorszagi emisszids adatok kozott. Tekintettel

arra, hogy az elmult években a két orszag gépjarmu dllomanyanak atlagos kora kozotti eltérés 2 évvel névekedett

a vizsgalt id6szakhoz képest, ezért szamitdsaink soran a németorszagi adatok 6 évvel korabbi értékeit vettik

figyelembe az emisszidok meghatarozdsa soran.

33. tdbldzat: Személygépjarmiivek fajlagos emisszios tényezdi 2018. évben Magyarorszdgon (g/km)

CH (FID)
30 0,32 0,03 0,14 0,44 0,01
40 0,27 0,02 0,13 0,39 0,01
50 0,29 0,02 0,12 0,37 0,01
60 0,26 0,02 0,11 0,33 0,01
70 0,28 0,02 0,11 0,33 0,01
80 0,22 0,01 0,09 0,29 0,01
90 0,24 0,01 0,10 0,31 0,01
100 0,31 0,01 0,11 0,34 0,01
110 0,44 0,02 0,13 0,39 0,01
120 0,66 0,02 0,17 0,50 0,01
130 1,14 0,02 0,22 0,65 0,01

34. tdbldzat: Buszok fajlagos emissziés tényezdi 2018. évben Magyarorszdgon (g/km)

CH (FID)
30 2,54 0,44 1,91 12,53 0,17
40 1,92 0,32 1,34 9,41 0,14
50 1,59 0,28 1,07 7,64 0,12
60 1,21 0,22 0,81 5,95 0,09
70 1,08 0,18 0,69 5,20 0,08
80 1,03 0,16 0,65 4,75 0,08
90 0,95 0,14 0,61 4,49 0,08
100 0,88 0,14 0,62 4,50 0,07

35. tdbldzat: A 3,5 t sszsulyt meghalado tehergépjarmiivek fajlagos emisszios tényezdi fajlagos emisszios tényezéi 2018. évben

Magyarorszdgon (g/km)

Uzl‘:n":}?d co CH (FID) NO, NOX PM
30 1,57 0,17 0,53 5,87 0,08
40 1,53 0,13 0,45 485 0,07
50 1,21 0,12 0,39 423 0,06
60 1,02 0,10 0,31 3,33 0,05
70 1,06 0,08 0,30 3,09 0,05
80 1,10 0,07 0,28 2,69 0,05
90 1,04 0,06 0,25 2,37 0,04
100 1,00 0,06 0,25 2,35 0,04

A szamitas soran figyelembe vett alapadatok a 26. tablazat szerintiek. A figyelembe vett forgalmak a



15. tablazatban és a 16. tablazatban keriltek ismertetésre.

A varhato terheléseket az Gizemelési, illetve a tavlati id6szakra a 36. tablazatban, és a 39. tablazatban adjuk meg.
Az alapallapoti terheléshez képest szamitott novekmény mértékét a37. tablazat, és 40. tablazat mutatja. Az
izemelés soran varhato terhelést a varhaté maximalis tobbletforgalom fliggvényében hataroztuk meg.

A szamitasi eredmények alapjan megdéllapithatd, hogy az érintett kdzutak tengelyében az egészségigyi
hatdrértéket nem meghaladdé mértékl immisszids koncentracidk alakulnak ki alapallapotban, melyhez a
beruhazas kapcsan hozzdadddo forgalmi tobblet kismértéki tobbletterheléssel jarul hozza.

A 38.tablazat, és 41. tablazat a legkdzelebbi védend6knél varhatd immisszids terheléseket mutatja, mely alapjan
megallapithatd, hogy az egészségligyi hatdrértékek a védend6k vonalaban tarthaték maradnak.

Ki kell tovdbba emelni, hogy a varhatoé forgalom el6reszamitdsa azon logikan alapul, hogy az adott terileteken
a fejl6désre visszavezethetfen a személy- és tehergépjarmii terhelés az id6 el6rehaladtaval folyamatosan
névekszik. Osszevetve a
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18. tablazat. és a 19. tablazat értékeit, kijelenthetd, hogy az el6reszamitott értékek a személygépjarmivekre
vonatkozd adat kivételével jelentGsen meghaladjak a tervezett beruhdzas tényleges generdlt hatdsat, igy
kijelenthetd, hogy a tavlati id6szakban a bemutatottnal alacsonyabb forgalmak kialakulasa varhaté.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett létesitmény &ltal generalt tobblet forgalom nem okoz jelent6s
valtozast a kozlekedésre hasznalt kbzutak kbrnyezetében sem az lizemelés sordn, sem a tavlati idészakban.
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36. tabldzat: Levegdbtisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények az lizemelés fazisaban (2024)

K6zut megnevezése 306-os ut 26-0s Ut M30-as autopalya Egészségiigyi hatarérték
Emisszié (mg/m*s) 0,134 0,202 0,249
Immissziés maximum (pug/m3) 20,033 26,923 37,414 10000
co a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,013 0,020 0,024
Immissziés maximum (pug/m3) 2,006 2,650 3,573 500
CH a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,355 0,327 0,634
Immissziés maximum (pug/m3) 53,081 43,702 95,304 200
NOy a) kritérium szerinti hatasterilet (m) 3 2 5
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 1 1 2
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,053 0,083 0,096
Immissziés maximum (pug/m3) 7,909 11,078 14,474 100
NO, a) kritérium szerinti hatasterilet (m) N.E. 1 1
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,007 0,008 0,012
Immissziés maximum (pug/m3) 0,265 0,249 0,447 50
PM a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2
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37. tabldzat: A kézlekedd utak levegétisztasdg-védelmi terhelésének valtozdsa az lizemelés fazisaban (2024) (varhatd névekmények)

‘ 26-o0s ut

Ko6zit megnevezése

Emisszié (mg/m*s) 0,007 0,003 0,004

co Immissziés maximum (pug/m3) 0,972 0,369 0,563
Hatasterilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszid (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001

CH Immissziés maximum (pg/m?3) 0,078 0,028 0,046
Hatasterilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszid (mg/m*s) 0,013 0,005 0,008

NOy Immissziés maximum (pug/m3) 1,891 0,616 1,209
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszié (mg/m*s) 0,003 0,001 0,001

NO; Immissziés maximum (pg/m?3) 0,376 0,147 0,213
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001

PM Immissziés maximum (pug/m3) 0,010 <0,01 <0,01
Hatasterilet médosulas [m] 0 0 0

M30-as autopalya

38. tabldzat: Szamitott immisszids koncentrdciok a legk6zelebbi védendék vonaldban az iizemelés fazisaban (2024)

26-0s ut M30-as autopalya

306-os ut Egészségiigyi hatarérték

K6zut megnevezése

co Immissziés maximum (pg/m?3) 0,175 1,656 0,094 10000
CH Immissziés maximum (pg/m3) 0,018 0,163 <0,01 500
NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 0,463 2,687 0,239 200
NO; Immissziés maximum (pg/m3) 0,069 0,681 0,036 100
PM Immissziés maximum (pg/m?3) <0,01 0,015 <0,01 50

Ahogy az a modellezési eredményekbdl lathato, az uralkodé szélirany figyelembe vételével szamitott immisszids koncentraciok egyik érintett Utszakasz
esetében sem okozzdk az egészségligyi hatarértéket meghaladd koncentracidk kialakuldsat, sem az adott kozut tengelyében, sem a legkdzelebbi
védendGk vonaldban. Az eredmények tekintetében kijelenthet6, hogy az egészségligyi hatarértékek a védendék vonatkozasaban tarthatok maradnak.
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39. tabldzat: Levegdtisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények a taviati id6szakban (2039)

Ko6zut megnevezése

26-0s ut

M30-as autopalya

Egészségligyi hatarérték

Emisszié (mg/m*s) 0,178 0,241 0,320
Immissziés maximum (pug/m3) 26,547 32,143 48,066 10000
co a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,017 0,021 0,030
Immissziés maximum (pg/m?3) 2,565 2,870 4,543 500
CH a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,494 0,417 0,813
Immissziés maximum (pg/m?3) 73,831 55,670 122,120 200
NOy a) kritérium szerinti hatasterilet (m) 4 3 7
b) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 1 3
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,070 0,103 0,125
Immissziés maximum (pg/m?3) 10,450 13,740 18,734 100
NO; a) kritérium szerinti hatasterilet (m) 1 1 2
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m#*s) 0,010 0,010 0,016
Immissziés maximum (pg/m?3) 0,352 0,310 0,572 50
PM a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
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40. tabldzat: A kézlekedd utak levegétisztasdg-védelmi terhelésének vdltozdsa a tavlati id6szakban (varhatd névekmények) (2039)

‘ 26-o0s ut

Ko6zit megnevezése

Emisszié (mg/m*s) 0,007 0,003 0,004
co Immissziés maximum (ug/m?3) 0,972 0,369 0,563
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0
Emisszid (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001
CH Immissziés maximum (ug/m?) 0,078 0,028 0,046
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0
Emisszid (mg/m*s) 0,013 0,005 0,008
NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 1,891 0,616 1,209
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 1
Emisszié (mg/m*s) 0,003 0,001 0,001
NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 0,376 0,147 0,213
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0
Emisszio (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001
PM Immissziés maximum (ug/m?3) <0,01 <0,01 <0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 1 0 1

M30-as autopalya

41. tabldzat: Szamitott immisszids koncentrdcick a legkézelebbi védendék vonaldban a tdvlati idészakban (2039)

K6zut megnevezése 306-os ut 26-0s ut M30-as autopalya Egészségiigyi hatarérték
co Immissziés maximum (pg/m?3) 0,23 1,98 0,12 10000
CH Immissziés maximum (ug/m?3) 0,02 0,18 0,01 500
NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 0,64 3,42 0,31 200
NO, Immissziés maximum (ug/m?3) 0,09 0,84 0,05 100
PM Immissziés maximum (pg/m?3) <0,01 0,02 <0,01 50

Ahogy az a modellezési eredményekbdl lathatd, az uralkodd szélirdny figyelembevételével szamitott immisszids koncentracidk egyik érintett Utszakasz
esetében sem okozzdk az egészségligyi hatarértéket meghaladd koncentracidk kialakuldsat, sem az adott kozut tengelyében, sem a legkdzelebbi
védendGk vonaldban. Az eredmények tekintetében kijelenthetd, hogy az egészségligyi hatarértékek a védendbk vonatkozasaban tarthatok maradnak a

tavlati idGszakban is.
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7.1.6. Hatasok a felszamolas id6szakaban

A felszamolas soran a kivitelezés idGszaka vonatkozasaban a 7.1.4.1 fejezetben bemutatotthoz hasonlé hatasok
varhatdak.

7.1.7. Pontforras hatasterilet lehatarolas

A létesitményben egy, a technoldégidhoz kothets, bejelentésre kotelezett levegbtisztasag-védelmi pontforras
Uzemel, igy a levegh védelmérdl szolé 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet szerinti levegStisztasag-védelmi
hatasterilet lehatarolas szlikséges. A hatdsterllet meghatarozasanak maddjat a levegé védelmérdl szold
306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet szabélyozza. A rendelet 2.§ 14. pontja alapjan:

14. helyhez kététt pontforrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffaz forrds korl lehatarolhatd azon legnagyobb terilet,
ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hidnyaban jellemzé lzemallapot mellett
kibocsatott - mlszaki becsléssel meghatarozhatd - légszennyezd anyag terjedése kdvetkeztében a légszennyezé
diffuz forras kérnyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzék mellett, a flistfaklya tengelye
alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegéterheltség-valtozas:

e a)az egydras (PMjo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy;

e D) aterhelhet6ség 20%-anal nagyobb.
e ) az egydras (PMy esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Tekintettel arra, hogy a kibocsatott vegylletek egészségligyi hatérértékkel, illetve tervezési iranyértékkel nem
rendelkeznek, az a) és b) kritérium vizsgalatdra nincs lehet&ség. A hatasteriilet meghatdrozdsa soran a tényleges
meteoroldgiai  viszonyok figyelembevételével meghatarozott maximalis koncentraciok  kerltek
figyelembevételre.

42. tablazat: LevegGszennyezd kibocsdtds hatdsteriilete

Szamitott . .. sz
zami < s Hatasteriilet lehatarolasahoz , .
. koncentraciok ) " . Hatasteriilet [m]
Szennyez6 anyag . tartozo koncentracio [ug/m?]
[ng/m’]
(0] 713 A B
Tetrametilén-dimetilakrilat 46,4 - - 37,12 - - 271
Vinil-toluén 4,63 - - 3,704 - - 271

A modellezési eredmények alapjan, a létesitmény kapcsan levegGtisztasdg-védelmi hatasterilet kijeldlése a
jogszabalyi elGirasok figyelembevételével a ,C” kritériumhoz tartozd koncentracié feletti iso-vonallal
jellemezhet6 térrész lehatdrolasaval lehetséges, melynek legtavolabbi pontja a P1 pontforras sulypontjatol
szamitott 271 m tavolsagban helyezkedik el.

A leveg6Gtisztasag-védelmi hatasterilet a projektterileten tul a szomszédos ingatlanokra korlatozodik.

A szamitasi eredmények térképi megjelenitése a mellékletben kerilt csatolasra.

7.1.7.1. Kbzvetlen hatasterilet

Kodzvetlen hatdsteriilet a kivitelezés és (izemelés fazisaban kialakuld levegé6tisztasag-védelmi hatdsteriilet, mely
a kivitelezés soran a telekhatartél szamitva 53 méter, mig az lizemelés fazisaban a pontforras sulypontjatdl
szamitva 271 méternek adddott.
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A hatasterdlet altal érintett helyrajzi szamok a vonatkozé fejezetben keriiltek megadas
Kivitelezés id6szaka

e Miskolc, I. keriilet, beltertlet: 12995/3; 12995/4; 12995/8; 12995/10; 12995/11; 12995/12
e Szirmabesenyd, kiilterilet: 084/3

Uzemelés idGszaka

e Miskolc belteriilet: 12990/1, 12995/3, 12995/4, 12995/8, 12995/10, 12995/11, 12995/12, 12998/1
e Miskolc kiilterilet: 01428/22,
e Szirmabesenyd kiilterulet: 084/2, 084/3, 084/4,

7.1.7.2. Kbzvetett hatasterllet

Kozvetett hatasterlletként a |étesitmény altal generalt kdzlekedés kdrnyezetre gyakorolt hatdsai vizsgalhatok.
Ahogy az a 7.1.4 és 7.1.5.2 fejezetekben ismertetésre keriilt, a forgalom lebonyolitasara hasznalni tervezett
kozleked6 utak szamitott hatasteriiletében a névekmény minddsszesen maximalisan 2 méternek adddik.

7.2. Felszini viz

7.2.1. Alapallapot

Az 5.6 fejezetben foglaltak szerint.

7.2.2. Hatasok a kivitelezés idGszakaban

A tervezési terllet kozvetlen kérnyezetében felszini vizfolyas talalhaté. A legkozelebbi vizfolyas a terilettél K-re
elhelyezked6 Sajé folyé.

Az épitkezés soran a humuszréteg eltavolitasaval és az ehhez kapcsolodo foldmunkakkal és a burkolt felliletek
kialakitasaval megvaltoznak a terilet lefolyasi viszonyai. A nagyobb burkolt feliiletek kialakitasat megel&zGen is
gondoskodni kell a csapadékviz megfelelS elhelyezésérdl, visszatartasardl. Erre foldmedr( zaportdrozé kerilhet
kialakitasra.

Az épitkezés soran a vizellatas mobil viztartalyokkal, késébb kézml(ives vizzel torténik a keletkez6 kommunalis
szennyvizeket mobil, vagy telepitett tartalyos WC—vel gydijtik, tartalmukat rendszeresen artalmatlanitds céljabdl
elszallitjak.

A teriileten gondoskodni kell a felszini és felszin alatti viz havarids eseményekre visszavezethetd
szennyez6désének megakadalyozasardl.

llyen jellegli havarias eseménynek mindsil a munkagépek, vagy tehergépjarmivek boruldasa, mely soran
veszélyes anyagok (lizemanyag, kené és hidraulika olajok) keriilhetnek a kdrnyezetbe. A jelentésebb havarias
szennyezés elkerilése érdekében a munkaterileten biztositani kell a karelharitas altaldnos eszkdzallomanyat az
alabbiak szerint:

o felitatd anyag (homok)
e |apat és vodor
e megfelel6 edényzet a szennyezett talaj és felitatd anyag gydjtésére.
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Ki kell azonban emelni, hogy a felszini vizfolydsok nagy tavolsagdra tekintettel a felszini vizek havarias
szennyezésének kialakuldsa igen csekély, valdszinlisége a burkolt felliletek kialakitasat kbvet6en nGhet meg,
amikor a csapadékvizek gydjtése és elvezetése mar a kozlizemi csatornahaldzat alkalmazasa mellett torténik.
Ebben az esetben az 3attételesen, a csapadékviz csatornahdlézaton keresztlli szennyezédés elkerilése
érdekében a fent hivatkozott karelharitasi anyagokon tul javasolt felitatd hurkak készenlétben tartasa, mellyel
egy esetleges baleset kialakuldsa esetén a legkozelebbi csatornaszem megvédheté a szennyezdanyag
lejutasatadl.

7.2.3. Hatdsok az Uzemelés idGszakaban

7.2.3.1. Csapadékvizek gylijtése

A teriileten Osszegylilekezd csapadékvizek befogadasara késleltet6 tarozé medencéket terveznek kialakitani a
tervezési terileten.

A parkold teriiletek aszfalt burkolattal ellatottak lesznek. Az olajjal szennyezédhet6 terileteken (parkold
felliletek) a pontszerlen Osszegy(ijtott csapadékvizek CE minGsitésti zaportulfolyds olajlevalasztén keresztil
kerlilnek bekotésre a csapadékviz csatornahaldzatba. A tisztaterlleti csapadékvizek elGtisztitas nélkil
vezethetdk be a felszin alatt kialakitasra kerilé puffer tarozdékba, majd innen a kézm( csatornahalézatba.

A kibocsatott tisztitott csapadékviz minGségének meg kell felelnie a felszini viz befogadd terileti hatarérték
kovetelményeinek, amely 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet a 2. szamu melléklete alapjan:

Egyéb védett teriiletek:

e KOIk 100 mg/|
e BOI5 30 mg/I
e (Osszes lebegbanyag: 50 mg/I
e Szerves olddszer extrakt (olajok, zsirok): 5 mg/|

Kilon gondot kell forditani a csapadékviz tisztité berendezés (olajfogd) folyamatos id6kozonkénti
karbantartdsara, hiszen havarias kockazatot rejt a nem megfelel6en karbantartott m(itargy.

7.2.3.2. Szennyvizek gyljtése

A létesitményben a szocidlis vizhasznalatbdl szarmazé kommunalis szennyviz keletkezik. A létesitményben
varhatdan felhaszndlasra keriild 6sszes ivoviz mennyisége ~25 m3/nap, ami nagyjabdl megegyezik a keletkezé
szennyviz mennyiségével.

A szennyvizek befogadéja a MIVIZ Miskolci Vizm(ivek Kft. altal izemeltetett szennyviz kdzmiihalézat melynek
befogaddja a MIVIZ Miskolci Vizm(vek Kft. szennyviztisztitdja.

A tevékenység soran kommunalis szennyvizektdl eltérd jellegli szennyvizek keletkezésével nem kell szamolni.

7.2.4. Hatasok a felszamolas id6szakaban

A tevékenység megsziintetésével felszini vizekre vonatkozé hatdsok 0Osszefliiggenek a megszing
szennyvizkibocsatassal, illetve a csapadékviz lefolydsi viszonyok esetleges megvaltozasaval. A befogaddk
csokkend hidraulikai terhelésével és a szennyez&anyag kibocsatas megsziinésével kell szamolni.
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7.2.5. Hatasterulet lehatarolas

A felszini vizekre gyakorolt hatasok vonatkozasaban a hatdsteriilet a tervezési teriilet jelenlegi csapadékviz
elvezetési mddjanak megvaltozasaval hozhatd 6sszefliggésbe. A burkolt felliletek kialakitasaval és a csapadékok
pontszerl Osszegy(ijtésével a megvaltozott lefolyasi viszonyokkal érintett terlilet, valamint a csapadékviz
befogaddig nyuld csapadékviz elvezeté nyomvonalas Iétesitmény dltal érintett terilet.

A szennyvizek tekintetében a szennyviztisztité altal kibocsatott tobblet szennyvizmennyiség hatasat
elhanyagolhatdnak tekintettiik, mely a bebocsatast kdveté maximalisan 10 méteres szakaszban jel6lheté meg.

A felszini vizekre gyakorolt varhaté hatdsok nem jelentGsek.
7.3. Felszin alatti viz és foldtani kozeg

7.3.1. Alapallapot

Az 5.5 fejezetben ismertetettek szerint.

7.3.2. Hatdsok a kivitelezés id6szakaban
Szennyezés kialakuldsa esetén torekedni kell a szennyez6 forrds mielSbbi felszamoldsara.

Havarias eseményként a munkagépek, tehergépjarmlivek meghibasodasa feltételezhetd. llyen esetekben a talaj
és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy Ulzemanyag szennyezése lehetséges. A kornyezetterhelés
megakaddlyozdsa érdekében a szennyez6 forrds megsziintetését, hibaelharitas, szennyez6anyag felitatasat, a
szennyezGdott talaj eltavolitasat, cseréjét szlikséges haladéktalanul megkezdeni.

A jelentGsebb havarias szennyezés elkerilése érdekében a munkaterileten biztositani kell a karelharitas
altaldnos eszkdzallomdanyat az aldbbiak szerint:

e felitatd anyag (homok)
e lapat és vodor
e megfelel6 edényzet a szennyezett talaj és felitaté anyag gydjtésére.
A felszin alatti viz és a foldtani kozeg szennyez6désének megel6zése érdekében sziikséges a kivitelezési

munkalatok soran keletkezé hulladékok megfelel§ taroldsa, gyljtése, artalmatlanité szervezetnek torténd
atadasa.

A szocidlis igények kielégitése érdekében mobil WC-k, vagy ideiglenesen telepitett konténerek keriilnek
telepitésre, melyekkel a szennyvizek gytijtése biztosithato.

7.3.3. Hatasok az Gzemelés idGszakaban

A |étesitmény lizemeltetése soran normal Gzemmenetet feltételezve a felszin alatti viz és a foldtani kozeg
szennyez6désének valdszinlisége igen csekély. Havarias események kialakuldsa esetén azonban szamolni lehet
szennyezések kialakuldsaval.

Havarias eseményként a tehergépjarm(ivek meghibasodasa boruldsa, a kézm(ivek (szennyviz csatornarendszer)
torése, a burkolat repedése, vagy torése feltételezhetd.
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Balesetek esetén a talaj és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy lizemanyag altali szennyezése lehetséges. llyen
esetben a kérnyezetterhelés megakadalyozasa érdekében a szennyez6 forrds megsziintetését, hibaelharitast,
szennyezB6anyag felitatasat, a szennyez6dott talaj eltdvolitasat, cseréjét sziikséges haladéktalanul megkezdeni.
A felszin alatti vizig terjed6 szennyezés kialakuldsa azonban a burkolt felliletek kiterjedésére tekintettel nem

valészin(.

A szennyviz csatornarendszer meghibasodasa esetén a probléma észlelését kbvet6en azonnal sziineteltetni kell
a kibocsatast a hiba felszamolasaig.

A létesitményben alkalmazott veszélyes anyagok, illetve hulladékok gy(ijt6helyei megfelel6 mUiszaki védelemmel
lesznek ellatva, amely megakaddlyozza a havaria esetén keletkezé elfolyasokbdl szarmazd szennyezést.

Kilon gondot kell forditani a csapadékviz tisztité berendezés (olajfogd) folyamatos id6kozonkénti
karbantartdsara, hiszen havarias kockazatot rejt a nem megfelel6en karbantartott m(itargy.

Az id6ben és megfelel6 hatékonysdggal torténd karelharitas biztositasa érdekében a létesitményben tdbb
helyen rendelkezésre kell, dlljon a karelharitas altaldnos eszkdzallomdanya (homok, tarold konténer, vagy egyéb
felitatd anyag).

Havaria esemény kialakulasa esetén az illetékes hatdsagok értesitése sziikséges a 90/2007 (IV.26)
Kormanyrendelet, valamint a 1995 LIII. térvény elbirdsai szerint.

A tervezett létesitmény felszin alatti vizre és foldtani kozegre gyakorolt hatdasa a megfelelé muiszaki fegyelem
betartasa, valamint a fentiekben 6sszefoglalt intézkedések végrehajtasa esetén elhanyagolhato.

7.3.4. Hatasok a felszamolas id6szakaban

A felszamolds sordn a kivitelezés idGszaka vonatkozasaban a 7.3.2 fejezetben bemutatotthoz hasonlé hatasok
varhatdak.

7.3.5. Hatasterullet lehatarolas

A kivitelezés, az lizemelés és a felszdmolds sordan a kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsok kozvetlen
hatasterilete egyarant a jarmUvek és a munkagép kozlekedési terilete, valamint az épuletek és burkolt fellletek
alatti teriletek.

7.4. Hulladékgazdalkodas

7.4.1. Hatasok a kivitelezés idGszakaban

A burkolt felliletek és az épliletek kialakitasa soran beton, acél, és miianyag épitési hulladék keletkezésével kell
szamolni. Az emberi jelenlétre visszavezethetGen varhatd tovabba telepilési szilard és folyékony hulladék
keletkezése.

A szennyviz gy(jtése, a higiéniai igények kielégitése érdekében mobil, vagy telepitett tartalyos WC-vel torténik.
A telepiilési szilard hulladékhoz hasonlé hulladék gy(ijtésére telepitett konténer sziikséges.

A keletkez6 szennyviz és hulladékok elszallitasat és artalmatlanitasat arra engedéllyel rendelkez6 vallalkozasok
végzik el.
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A tervezési terileten tervezsi becslés szerint varhatéan a 45/2004 (VII.26.) BM-KvWM egytttes rendelet 1.
mellékletben megadott mennyiségnél tobb hulladék keletkezik az adott hulladékfajtakbdl, igy a kivitelezd a
hulladékok elkulonitett gydjtésére kotelezett. A kivitelez6 cég bevallasra kotelezett, amennyiben a 309/2014
(XIl.L11) Kormdnyrendelet 11. §-ban meghatdrozottndl nagyobb mennyiségl hulladék elhelyezését,
artalmatlanitasat végzi targyévben. A varhatdan keletkez6 hulladékok fajtaja és mennyisége az alabbiak szerint
alakul:

43. tablazat: Az épitkezés fazisaban keletkezd hulladékok

A hulladék megnevezése Hulladék azonosito Becsiilt mennyiség
Betontormelék 170101 2t
Mdianyag 170203 2,5t
Aszfalttormelék 17 03 02 1,5t
Vas és acél 17 04 05 2t
Talaj 17 0504 11800t

Az épitkezés alatt keletkezd hulladékokat a 246/2014. (1X.29.) Korm. rendeletnek megfeleléen elkilonitetten,
szelektiven gydjtik, a minél nagyobb ardnyd hasznosithatdsdg érdekében. Hasznositasukrdl vagy
artalmatlanitasukrdl arra jogosult szakcég bevondasaval kell intézkedni.

Az épités alatt a munkagépek, beépitésre keriil6 gépészet elemeinek meghibasodasa, karbantartdsa, soran
keletkez6 veszélyes hulladék a miveletet végzG szakcég felelGsségi korébe tartozik, illetve a beruhdazé felelGsségi
korébe tartozd veszélyes hulladék esetén ideiglenes veszélyes hulladék munkahelyi gydjtShely kialakitasa
torténik meg a munkaterileten.

Utdbbi esetben a beruhdzénak figyelembe kell venni a 246/2014 (1X.29.) Kormanyrendelet elGirasait az alabbiak
szerint:

e Agyljt6helynek megfelel§ burkolattal kell rendelkeznie

e Célszerl veszélyes hulladék gy(jté konténert beszerezni, mely gyarilag kdrmentével ellatott, és
kialakitasa olyan, mely a tarolni tervezett veszélyes hulladékok kémiai hatasainak ellenall. (Jellemz&en
hulladékolajok, és olajokkal szennyezett adszorbensek keletkezése feltételezhetd.

e Akonténer zarhatd kell, legyen, és amennyiben erre lehet&ség van, a kornyezetétél megfelel6 modon
el kell, hogy legyen szeparalva.

e Afentiek betartasa esetén szivargo réteg és szigetelGréteg telepitése nem szlkséges.

7.4.2. Hatdsok az Uzemelés idGszakaban

A folytatott tevékenységhez kapcsoléddan a tervezett |étesitményben legnagyobb mennyiségben csomagolasi
hulladékok keletkezésével kell szamolni. Tovdbba varhaté még veszélyes hulladékok, illetve a személyi
jelenlétbdl fakadéan kommunalis hulladék keletkezése.

A veszélyes hulladékok megfeleld gy(ijtésére, a vonatkozod 246/2014. (IX. 29.) Kormanyrendelet elGirasai szerinti
rétegrenddel rendelkezd, elkllonitett éplletként kialakitott munkahelyi gy(jt6hely keril haszndlatra.

A munkahelyi gyijtGhelyen a hulladék gy(ijtése maximalisan 6 hdnapig térténhet. A munkahelyi gydjtéhely
kialakitasa és lizemeltetése sordn figyelembe kell venni a hivatkozott rendelet 13. §-ban foglaltakat.

A munkahelyi gy(jtShelyen csak olyan hulladék gy(ijthet6, amely a munkahelyi gy(ijt6hellyel azonos telephelyen
képzédik.
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A munkahelyi gyGjt6helyen a hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy a hulladék jellegének
megfelelen elkilonitetten kell gy(ijteni. Ha a hulladékot gyljt6edényben vagy konténerben gy(ijtik, akkor a
gyljt6edényt, illetve a konténert a benne elhelyezhet6 hulladék fajtajara vagy tipusara utald megkiilonboztetd
jelzéssel, illetve felirattal kell ellatni.

Veszélyes hulladék gy(ijtése esetén gy(ijt6edényként, konténerként csak olyan muszaki védelemmel ellatott
gyljtéedény, konténer hasznalhaté, amely a hulladék kornyezetbe torténdé kijutdsat megakadalyozza, és
megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairél sz6lé kormanyrendeletben
foglalt, a gy(ijtésre vonatkozd kovetelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gydjt6edényben vagy
konténerben gydijtik, a hulladék gy(jtésére szolgald éplletet, vagy éplletrészt a hulladék fizikai és kémiai
tulajdonsagainak ellenalld, teherbird, folyadékzard és - sziikség szerint - kdrment6 aljzattal kell kialakitani.

A terileten veszélyes hulladékok a terileten alkalmazni tervezett veszélyes anyagok felhasznalasabdl, a
levalasztd berendezés lGzemeltetésébdl, valamint a karbantartasi munkak soran keletkeznek. Ez utdbbiak
kezelése, elszallitdsa a karbantartasi szerz6dés tartalma fliggvényében lehetséges, hogy a karbantartasi
munkaval megbizott szervezet feladatkérébe fog tartozni.

A terlileten az Gizemelés id6szakdban keletkez6 hulladékok tipusait az alabbi tablazatban adjuk meg.

44. tablazat: Tevékenységi kérbél adédoan keletkezd hulladékfajtdak

HAK kod Hulladék leirasa Hulladék megnevezése H Mennyiség
" . « , , veszélyes anyagokat tartalmazé ,
110198 SzigetelS papir maradék egyéb hulladék 5 t/év
, . . , papir és karton csomagolasi ,
150101 Papir csomagolasi hulladék hulladek 20 t/év
150102 Mdanyag csomagolasi hulladék m(ianyag csomagoldsi hulladék 5 t/év
150103 | Raklap, és egyéb fa csomagolasi hulladék fa csomagoldsi hulladék 10 t/év
bevonatold anvageal szennvezett veszélyes anyagokat maradékként
1501 10* 6: g5g|e ¥ tartalmazo vagy azokkal 2 t/év
gongyoleg szennyezett csomagolasi hulladék
160117 Acél henger Vas fémek 50 t/év
16 0118 Zomancbevonatu rézhuzal Nemvas fémek 15 t/év
2003 01 Kommunalis hulladék egyeb telepdlesi hulladek, ideértve | /0
a vegyes telepulési hulladékot is

A létesitményben az (izemelés soran varhatdan keletkez6 hulladékok varhato tipusat a 44. tablazat tartalmazza.
A keletkezd hulladékok atvételét a sziikséges hulladékgazdalkoddsi engedéllyel rendelkez6 cégek fogjak végezni.
A keletkez6 hulladékok nyilvantartasa a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet elGirasai szerint torténik. A telepulési
hulladékok gy(jtése a 385/2014. (XIl. 31.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékok gy(ijtése a 246/2014. (IX. 29.)
Korm. rendelet elGirasai szerint torténik.

7.4.3. Hatasok a felszamolds id6szakaban

A felszamolas soran jelentGs mennyiségl épitési-bontasi tormelék keletkezése varhatd. A beépitésre tervezett
anyagok kivalasztasakor a tervez6k torekednek arra, hogy a felhasznalasra keril6 anyagok a késGbbiek soran
hasznosithatdk legyenek. A keletkezé hulladékok tipusa, és a vonatkozd kotelezettségek megegyeznek a 7.4.1
fejezetben irtakkal, a jogszabalyi elGirasok valtozatlan fennallasat feltételezve.
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7.4.4, Hatasterulet lehatarolas

Hulladékgazdalkoddsi szempontbdl a hatasteriilet kijelolése nem értelmezhets. A tevékenység altal okozott
légszennyez8 és zajhatas, valamint a generalt tobblet forgalom hatdsa a vonatkozd fejezetekben keriilt
megadasra.

7.5. Természetvédelem és tajvédelem

7.5.1. Alapallapot

Az érintett terllet kornyezetében elhelyezked6 természeti értéket képvisel teriiletek kapcsan az 5.7 fejezet
tartalmaz informaciokat.

Az érintett ingatlan novényboritottsdga minimadlis a 2023 évben végrehajtott szantds, majd azt kovetd
tdrcsdzasra visszavezethet6en. A teriletre kordbban gondozott, gyepes boritottsag volt jellemzé.

Miskolc Megyei Jogl Varos Epitési Szabalyzatarél szél6 Miskolc Megyei Jogl Varos Onkormdnyzata
K6zgydlésének 38/2022. (XII. 16.) 6nkormanyzati rendelete 79. § 2. bekezdés értelmében a Mechatronikai lpari
ingatlanon épitési tevékenységet, foldmunkat, a természetes gyep novényzet megvaltoztatdsat, kaszalast,
ragcsalé irtast végezni:
e a Bikki Nemzeti Park Igazgatdsdggal, valamint
e a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztallyal
torténd elSzetes egyeztetést kbvetGen lehet.

7.5.2. Természetvédelem

7.5.2.1. Hatasok a kivitelezés idGszakaban

Az épitkezés soran, annak Gtemétdl fliggéen eldre lathatdlag szamos ideiglenes élGhely jon létre, mint példaul
kisebb-nagyobb godrok, amelyekben csapadékos id6jaras esetén vizdllas jellegli, apré vizes élGhelyek
keletkeznek. A foldkupacok és a nagyobb folddepdnidk, tovabba a tul meredek részlk alkalmasak lehetnek
Ureglakd madarak (gyurgyalag) megtelepedésére. A madarak megtelepedését a koltési id6szakban hosszabb
ideig szabad, meredek rézs(k letakarasaval lehet megakaddlyozni. A 45°-nal meredekebb mdvelési homloknal
all fenn annak a veszélye, hogy ott lreglakéd madarak megtelepedhetnek. Amennyiben valamilyen oknal fogva
nem torténik meg az emlitett dGlésszogben a fokozatos rézs(izés és az lireglakd madarfajok megtelepednek, ugy
gondoskodni kell azok védelmérdl. Ez utdbbi esetben a koltés végéig a természetvédelmi hatdsag felfliggesztheti
az épitkezést az érintett helyeken. Illyen helyzetben a természetvédelmi kezel6 iranymutatasa, illetve a hatdsagi
hatdrozat el6irasai mérvaddk. Altalanosan érvényes, hogy a fészkelési helyekt&l 10-10 méter irdnyban a koltési
id&szak kezdetét6l végéig — aprilis 15 és augusztus 15. kozott — foldkitermelési és lefedési munkat végezni nem
szabad. A Mechatronikai Ipari Park teriiletének épitési ovezetében el6forduld fokozottan védett lirge védelme
érdekében a terlleten kizardlag olyan ideiglenes vizelvezet6 rendszer épithetd ki, amibGl az Urgék
akaddlytalanul ki tudnak maszni.

Az idGszakosan a zavart felszineken gyomnovényekkel meghatarozott atmeneti névényzet és az ilyen
él6helyekre jellemzé egyéb pionir élGlény-egyiittesek telepednek meg.
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Az épitkezés soran megjelend terhelés a kdrnyezd, kdzvetlenll nem érintett foldteriileteken is kifejti hatasat.
A kdzvetleniil szomszédos a Nemzeti Okoldgiai Halozatba tartozd teriiletek kivételével ezen indirekt hatasoknak,
a természetes él6helyek kifejezett deficitje okdn, a hatasterileten elenyész6 a természetvédelmi jelent&sége.
Az Okoldgiai haldzaton jelenlévd Urgedllomany szempontjabdl a létesités hatadsai kozil a fokozott zaj és
porterhelésnek van jelentésége, amelyek zavardk a hatasterileten taldlhato él6vilagra. Az uralkodd szélirdnynak
megfelel6en ezek a hatdsok id&szakosan valtozd intenzitdssal manifesztalédnak a hatasteriileten. A munkat
végz6 gépek altal keltet zaj, azok kipufogdgdza és az altaluk, valamint fedetlen, szdraz talaj esetén a szél altal
felvert por jelent karos hatast. A kdros hatasok mérséklésére a rendelkezésre allé modszerek (a terilet locsolasa
porképzédés ellen, megfelel6 midszaki dllapoti munkagépek alkalmazasa, a kimosddas veszélyének
minimalizalasa a létesitési fazis e tekintetben érzékeny szakaszaban stb.) alkalmazdasaval kell térekedni. Emellett,
ahogy az a vonatozd fejezetben is emlitésre keril, a kivitelezés id6szakdaban varhatd zajterhelés mértéke
csokkenthetd, ha az Uresjaratokban a munkagépek ledllitasra kerilnek.

Az épiiletek esetében célszer( elkerilni, hogy a fisti fecskék bekoltézzenek a csarnokokba, igy a kapukat,
dokkold dllasokat és azok zarhatdésagat erre is figyelemmel szlkséges kialakitani. Azokat az éplleteket,
amelyeken nem kivanatos a fecskék megteleplilése, érdemes olyan anyagokkal ellatni, amelyen nem tudnak
fészket épiteni.

A csapadékviztarozok rézstijének kialakitasat dgy kell megoldani, hogy az esetlegesen betelepil6 kétéltiek,
illetve a teriletre potencidlisan bejutd trgék ki tudjanak mdszni a medencékbdl.

A fentiek betartasaval a tervezett beavatkozds sordn nem kerll veszélybe helyi természeti érték, illetve a
térségre jellemzd egyetlen kilonos jelentGségd, és az érintett terlilethez, illetve annak kérnyezetéhez kot6dé
védett vagy fokozottan védett természeti érték sem. A tdg kornyezetben taldlhatéd Natura 2000 teriletek
kijelolésének alapjaul szolgdlé egyetlen kozosségi jelentéségli novény vagy allatfaj, illetve tarsuldstipus sem
karosodik a létesitmény létesitése soran.

7.5.2.2. Hatasok az Gzemelés idGszakaban

A létesitmény lizemelése sordn el6re lathatéan nem lesznek olyan jelleg( és akkora intenzitdssal hatd kérnyezeti
tényez6k, amelyek a tagabb koérnyék természetvédelmi szempontbdl jelentésebb élGhelyein vagy azok
él6vilagaban a létesités el6tti dllapothoz képest nagy valtozasokat generalnanak. A létesitmény mikodtetésével
kapcsolatos forgalomnovekedésnek inkdbb kornyezetvédelmi, mintsem természetvédelmi vonatkozdsai
érdemelnek figyelmet. A teriletrél kiinduld, a mikodéssel kapcsolatos karos emisszid, ahogy az azzal
kapcsolatos forgalom intenzitas is egyenesen ardnyos a kihasznaltsaggal. A megnovekeds rezgés, zajterhelés és
fényszennyezés fokozddo terhelést fog jelenteni a kornyék él6vilagara is, amelynek intenzitasa és jelent&sége
egyenesen aranyos a tavolsaggal. Az élGvilagra is negativan hatd kornyezeti terhelés teljes mértékd
megakadalyozasara nincs lehetdség, de a kbrnyezetvédelmi normak és a megfelel6 technoldgiak alkalmazasaval
azok intenzitdsa jelentésen csokkenthetd.

Az élGvilagra kedvezGtlenll hatd fényszennyezés, a megfelels vilagito berendezések és modok tervezésével és
alkalmazasaval csokkenthets. A természetes éjszakai tajkép és a védett élGvilag, elsGsorban az éjjel repild
rovarfajok védelme érdekében az épiiletek és egyéb létesitmények kiltéri vildgitasanak kiépitése, feldjitasa
esetén az élet és vagyonbiztonsag érdekében feltétlenil sziikséges szabvanyos megvilagitasi (fénysl(irliségi)
értéktartomany minimalis értékét kell tervezni, illetve a horizont sikja folé fényaramot nem bocsato, teljesen
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erny6zott [lAmpatesteket kell alkalmazni. Az épliletek disz- és diszitGvilagitasat, illetve reklamfények hasznalatat
a lehetd legkisebb fénykibocsatassal célszerl megoldani. Az éjjel repilé allatfajok védelme érdekében az élet és
vagyonvédelmi szempontbdl feltétleniil indokolt vilagitas esetében is szlikséges lehet tér és id6beli korlatozasra.
E tekintetben fontos a fényforrdas min&ségének a kornyezetvédelmi szempontok szerinti megvélasztasa, pl. az
éjjel repul6 rovarokra rendkiviil karos halogén és kompakt-fénycsoves lampak helyett kis-nyomdsu natrium
ldampa alkalmazasa.

Az Uzemeltetés, illetve zoldteruletek kialakitasa, és fenntartasa soran be kell tartani a korabban hivatkozott, az
Onkormanyzati rendelet 79. §-ban foglaltakat az alabbiak szerint:

e Az ingatlanon beliil az OTEK el&irdsai szerint meghatarozott, kotelezd legkisebb zoldfeliiletként kijellt
terlileteket - lehet6leg 6sszefliggd, - gyepes fellletként sziikséges fenntartani, amelyeken épitmény
nem helyezhet6 el.

o A zoldfellilet minGségét a terlletek évi kétszeres tavaszi és Gszi id6szakban elvégzett kaszalasaval
szlikséges fenntartani.

e A zoldfeliilet kialakitasa - a fokozottan védett lrge megdvasa szempontjabdl elényds magaslatok
megtartdsdval, képzésével - kertépitészeti terv alapjan sziikséges.

o Azoldfeliileteken, a telekhatdrokon kizardlag az tirgék szamara is atjarhato attort keritések létesitenddk.

e Az 3ltaldnos ragcsaloirtas kizarélag november végétdl kovetkez6 év februar elejéig végezhetd, agy, hogy
a kihelyezett anyagok maradvanyai februarban mar ne legyenek felvehet6 allapotban az lirgék szamara.

e A terileten kizarélag olyan vizelvezet6 rendszer épithet6 ki, amibdl az tGrgék akadalytalanul ki tudnak
maszni.

Torekedni kell arra, hogy a kdzvetleniil szomszédos, illetve a tagabb kérnyezetben taldlhatd természeti teriiletek
élévilaganak védelme érdekében olyan lGzemelési rend érvényesiiljon, ami a sziikségtelen terhel6 hatdsokat,
mint példaul a tul intenziv és zavard megvilagitas, a lehetséges minimumon tartja.

7.5.2.3. Hatasok az felszamolas id6szakaban

Amennyiben a terilet funkcidja olyan médon valtozna meg, ami egyben a kérnyezeti terhelés névekedését is
okozza, az él6vilagra hatd tényez6k mddosuldsa, a jogszabalyokban rogzitett engedélyezési eljaras soran kerdil
majd definialasra. A létesitmény tizemen kivil helyezése esetén gondoskodni kell a szennyez&désnek fokozottan
kitett csapadékviz és a hulladék emisszié megakaddlyozdsardl a kornyezé teriletekre. Teljes felhagyas esetén a
terlilet rekultivacidja kilon tervezési és engedélyezési eljarast feltételez, aminek része az élGvilag-védelmi
céldllapot meghatarozasa is. A terliletre hatd intenziv emberi hatas megszlinése vagy jelentds gyengiilése,
lehetdséget teremt az él6vildg visszatelepedésére. Esetleges rekultivacios beavatkozasok soran kizardlag
G6shonos novényfajok telepitése fogadhatd el, de az el6re lathatéan megvaltozott pedoldgiai feltételek, példaul
a teriletet borité aszfaltréteg vagy a szennyezett és gyorsabban kiszaradd talaj, valamint a természetestdl
nagyban kiilonb6z6 altalanos életfeltételek miatt, kicsi az esélye természeteshez kozeli él61ény-egylittesek gyors
kialakulasanak. A felhagyott tertleten, a rekultivacio nyoman tervszertien, majd spontan médon megtelepedd
életkozosségek nagyban kilonbodznek az eredeti élSlény-egylttesektdl.

61



7.5.2.4. Havaria kovetkeztében varhaté hatotényezék, hatasfolyamatok és
hatasvisel6k

A havdria és az (izemzavar mértéke és maddja jelentGsen befolyasolhatja a természeti rendszerekre gyakorolt
hatdst. Amennyiben a zavar kizdrdlag a telep teriiletén folyatott tevékenység korében kovetkezik be, és belsé
terliletre koncentralddik, a kornyezé teriletek természeti értékeire varhatéan nem lesz hatassal. Olyan egyéb
esetben, amikor az Gzemi teriileten kiviil is tapasztalhatdk kedvezGtlen hatasok, mint pl. nagyobb tlizeset vagy
egyéb szennyezés, az a természeti értékeket veszélyeztetheti, karosithatja.

Osszegzésképpen megdllapithatd, hogy az lizemelés soran, el6relathatélag olyan zavaras vagy havaria
bekovetkezése nem varhatd, amely az él6 rendszerek jelent6s vagy teljes pusztuldasat eredményezné.

7.5.3. Tajvédelmi hatasok

7.5.3.1. Hatasok a kivitelezés idGszakaban

A Miskolc beltertiletén tervezett beruhazas ipari jellegl tertleten helyezkedik el. A teriiletet ipari, gazdasagi és
kereskedelmi létesitmények hataroljak. A Iétesitési munkak nyoman a tajseb jelleg atmenetileg kifejezett lesz,
mivel a talajfelszint az épitkezésre alkalmassa teszik, ami viszonylag nagy foldmunkakkal fog jarni.

7.5.3.2. Hatdsok az Gzemelés id6szakaban

Délrél szemlélve a sik, flves terileten feléplls éplilet kornyezetében az ipari park csarnok jellegil épiiletei
helyezkednek el. Az eredeti tajképi megjelenéshez képest a Iétesitmény épitménye nem meghatdrozé mdvi
elemként jelenik meg. A jelenlegi épitett kornyezetébe jél illeszkedik.

7.5.3.3. Hatdsok az felszamolds id6szakdban

A végérvényesen felhagyott lzemeltetés esetén, a teriilet gondozatlansaga jelent6s tajesztétikai terhelést
jelenthet. Az esetleges bontast kovetd rekultivacié soran végzett névénytelepitésnek kdszonhetden, valamint a
kornyezd teriletekrél bearamld novényzet térhéditasaval, a rekultivalt terllet kornyezé teriletbe illeszkedése
viszonylag gyorsan végbemegy. A rekultivalt terilet teljes tajba illesztése parkositassal vagy egyéb hasznositassal
megoldodik.

7.6. MuUvi elemek védelme

A létesitmény kozvetlen kornyezetében gazdasagi teriiletek taldlhatdak. Az érintett helyrajzi szamu ingatlan nem
szerepel a nyilvanos adtabazisban (https://oroksegvedelem.e-epites.hu/). Az elézetes régészeti dokumentacio

az épitési engedélyes tervanyaggal egytt keril benydjtasra.
7.7. Zajvédelem és rezgésvédelem

7.7.1. Alapallapot

Ahogy az 5.9 fejezetben ismertetésre kerilt a tervezési terilet zajvédelmi allapotat tulnyomorészt a kbrnyezd
kozutak kozlekedési jellegli zajterhelése hatdrozza meg.
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7.7.2. Zajvédelmi kovetelmények

7.7.2.1. Zajkibocsatasi hatarértékek

A létesitmény vonatkozdsaban, tekintettel arra, hogy a tervezett beruhdzds elGzetes vizsgalata jelen
dokumentdacid alapjan kerl elinditasra, zajkibocsatasi hatarérték nem kerilhetett megallapitasra.

7.7.2.2. A |étesitésre (kivitelezésre) vonatkozo zajvédelmi kovetelmények

Az épitési kivitelezési tevékenységt6l szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XIl. 3.) KvwWM-EGM
egylttes rendelet 2. melléklete a zajtdl védendd teriilet jellege és az épitési munka id6tartama szerint hatarozza
meg.

A tervezett |étesitmény kivitelezési munkalatai varhatéan 1 évnél hosszabb id6tartamot érintenek.

e Udiiléteriilet vonatkozésaban nappal/éjjel = 50 dB / 35 dB

e  Kisvarosias, kertvarosias lakdtertlet vonatkozasaban nappal/éjjel = 55 dB / 40 dB

e Vegyes terilet. nagyvarosias lakdterilet vonatkozasidban nappal/éjjel = 60 dB / 45 dB
e  Gazdasagi terliletek vonatkozdsaban nappal/éjjel = 65 dB / 50 dB

7.7.2.3. Az Gzemeltetésre vonatkozo zajvédelmi kovetelmények

Az Uzemeltetésbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyuttes rendelet 1.
melléklete a zajtdl védendd terilet jellege szerint hatdrozza meg.

e  Gazdasagi teruletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 60 dB / 50 dB
e Vegyes terilet vonatkozasaban nappal/éjjel =55 dB / 45 dB
e  Kisvarosias, kertvarosias lakdteriiletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 50 dB / 40 dB
e Udiil6teriilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 45 dB / 35 dB
7.7.2.4. A kozlekedési |étesitményekre vonatkozé hatarértékek

A |étesitmény kozvetlen kdrnyezetében a 306-os Ut helyezkedik el.

Az érintett Utra az épitési kivitelezési tevékenységtél szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egyiittes rendelet 3. melléklete szerint:

. rendl féut (306-o0s ut):

o (Uduléteriilet: 60/50 dB(A)

e Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri beépités(): 65/55 dB(A)

e Lakdterilet (nagyvdrosias beépitésd), a vegyes terilet: 65/55 dB(A)

e Gazdasagi terllet: 65/55 dB(A)
7.7.3. Hatasok a kivitelezés id6szakaban

7.7.3.1. Epitési zaj

A beruhazasi terilet mvelés aldl kivett, lagyszard novényzettel boritott, de jellemz8en zavart teriilet. A
kivitelezés sordn sziikség van tereprendezésre mely talaj mozgatdsat, és szallitdsat eredményezi. Az épitési
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munkdlatok soran foldmunkagépek, kéziszerszamok, emel6 berendezések, valamint tehergépjarmdvek altal
okozott zajterheléssel kell szamolni.

A figyelembe vett jelent6sebb zajterheléssel jard berendezések becsilt hangteljesitményszintje az aldbbiak
szerint alakul.

45. tablazat: Munkagépek és tehergépjdarmiivek varhaté zajterhelése az épités idGszakdaban

Munkagép, berendezés Teljesitmény Hangteljesitményszint hatarérték
Univerzalis foldmunkagép P=75kw Lw=102,6 dB
Rakodogép P =75kwW Lw =102,2 dB
Tehergépjarmiivek - Lw=98,0 dB/db

Aterileten a munkavégzés soran a legnagyobb zajterheléssel jaré foldmunka idején 3 univerzalis féldmunkagép,
3 rakoddgép és 4 tehergépjarm( egyttes jelenlétével szamolunk egy munkaterileten, melyek az aldbbiakban
bemutatasra keriilé dbran felvett munkatertileteken jelennek meg.

A legrosszabb esetet feltételezve, a zajforrasok hatdsat egy pontba Osszegezve az eredd zajszint szamithato a
25/2004 (X11.20.) KvWM rendelet el8irasai szerint.

Az Gsszegzett zajterhelés: Lv = 111,1 dB(A)

Az elméleti zajkibocsatasi pontot az alabbi abra szerint felvéve, és a lakéterlletek nagy tdvolsagara tekintettel
iranyonként a legkisebb tavolsagra elhelyezkedé védendd tavolsagat meghatarozva a varhatd zajterhelés
szamithatd. A védendd létesitmény zajterhelése , L az aldbbiak szerint alakul (25/2004 (XI1.20.) KvWM rendelet
7. melléklete):

Lt = Lw + Kir + Ko- Kg — K| - Ky =K, — Ke

Ahol:
Lt Zajterhelés a kijel6lt vizsgalati pontban.
Lw Zajkibocsatas a berendezések hangteljesitménye alapjan.
Kir A zajforras irdnytényezGje a sugarzo épulethomlokzatok alapjan.
Ka A sugdrzasi térszog miatti korrekcid a hangvisszaver6 fellletek alapjan.
Kd A tavolsagtol fliggd tényez6.
Ki A levegé csillapitd hatasa
Km A talaj és meteoroldgiai viszonyok hatasa
Kn A novényzet csillapitd hatasa
Ke Akadalyok hangarnyékold hatasa miatti korrekcid
St A kibocsatdsi pont és a megitélési pont tavolsaga

A beruhazasi teriilet és a figyelembe vett védendbk elhelyezkedését a 12. dbra segitségével mutatjuk be. A
szamitott zajterhelést munkateriletenkénti bontasban az alabbi tablazat tartalmazza.

A szamitast a beruhdazas kornyezetében allé éplletek, illetve egyéb védenddk homlokzata el6tt 2 méter
tdvolsagban felvett megitélési pont vonatkozdsaban hajtjuk végre.
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46. tablazat: Szamitott zajterhelés a védendd épiiletek vonaldban [L:: dB(A)]

Védendé homlokzat Lw st | Munkaidé K, Ko Kqg Ke
Szirmabesenyd, Temetd 111,1 | 645 12 00(3,0(67,2|00|4,7|0,00,0]| 44,0
Szirmabesenyd, Kodaly Zoltan u. | 111,1 | 1040 12 00(30(713|0,1|4,7|0,0/|0,0]| 39,7

A tervezési terileten kivitelezési tevékenység 22:00 és 06:00 kozott nem tervezett.

A szamitasi eredmények alapjan a legkdzelebbi védenddk esetében nem varhatd a zajvédelmi hatarértéket
meghalado terhelés kialakulasa.

12. dbra: A felvett munkateriilet (M) és a kérnyezé védendék elhelyezkedése

A zajterhelés tovabb csokkenthet6 korszerd, alacsony zajkibocsatasi munkagépek alkalmazasaval, valamint az

Uresjarati id6szakokban — amikor a ki, illetve beszdllitds végz6é tehergépjarmivek nincsenek a teriileten — a
munkagépek leallitasaval.

A kivitelezés maximalis zajvédelmi hatdsterilete a minimalis 55 dB-es hatarértéket figyelembe véve maximalisan
120 méternek adddik.
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7.7.3.2. Kozlekedési zaj

A kivitelezési munkalatok kapcsan a 4.3.1 fejezetben ismertetett terhelésnévekménnyel kell szamolni.

A szamitds soran a 25/2004 (XI1.20.) KvWM rendelet el6irasai szerint jarunk el. A figyelembe vett kiindulasi adatok
az aldbbiak:

47. tablazat: Kiinduldsi adatok a zajszamitds kapcsdan

306-o0s ut ‘ M30-as autopalya ‘
Kozt tipusa it | gy |t oty
Savok szama 2 4 4
Burkolat allapota B A A
Forgalom jellege Egyenletes Egyenletes Egyenletes
Hosszesés mértéke (%) 0 0 0
Hosszesés jellege emelkedé emelkedd emelkedd
| 50 50 110
Sebesség (km/h) I 50 50 70
1] 50 50 70
Védend6 tavolsaga (m) 100 16 310
Védend6 és kozut kozotti . . .
térrész jellege Fuves Flves Flves

A nappaliidGszakra vonatkozd szamitott zajterhelések a ténylegesen alkalmazott kézlekedési sav kbzépvonalatél
szamitott 7,5 m-re az alabbi tablazatokban kerilt feltiintetésre.

48. tablazat: A vizsgdlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei a kivitelezés idészakaban (2022)

‘ 306-o0s ut 26-0s Ut M30-as autopalya ‘
Tobblet forgalom ! 0% 0% 0%
megoszlasa az adott I 0% 0% 0%
utszakaszon I 100% 25% 75%
Szamitott zajterhelés | Nappal 71,1 dB(A) 70,5 dB(A) 76,4 dB(A)
referencia tavolsagban | Ejjel 62,8 dB(A) 61,9 dB(A) 65,4 dB(A)
Szamitott zajterhelés a | Nappal 54,3 dB(A) 65,6 dB(A) 52,1 dB(A)
védendénél Ejjel 46,0 dB(A) 57,0 dB(A) 41,2 dB(A)

A szamitott értékekbdl jol lathatd, hogy a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok mellett a 26-
os Ut vizsgdlt szakaszan a zajvédelmi hatarértékek tullépése feltételezhet6 a legkozelebbi védendd ingatlanok
kapcsan.

A varhaté forgalomnovekmény (42 tehergépjarmd/nap) napon belili megoszlasat a folyamatos munkamenet,
és a kizardlag a nappali id6szakban torténd kivitelezésre tekintettel dranként maximadlisan 18 tehergépjarmd
novekmeény figyelembevételével szamitjuk 07:00 és 19:00 kozotti idGszakban.

A kivitelezéshez tarsitott forgalom feltételezésiink szerint 100%-ban az M30-as autépdlydn és a 306-os uton
jelenik meg a belteriileti utak terhelésének csokkentésének érdekében, a 26-os utat a kivitelezés forgalma nem
érinti.

66



49. tablazat: Szamitott zajterhelés a vizsgdlt ttszakaszok vonatkozdsdban a kivitelezési idészakban [dB (A)]

Novekménnyel egyiittes terhelés 306-0s ut M30-as autdpdlya
Szamitott zajterhelés | Nappal 71,2 70,6 76,4
referencia tavolsagban Ejjel 62,8 61,9 65,4
Szamitott zajterhelés a | Nappal 54,3 65,6 52,2
védenddnél Ejjel 46,0 57,0 41,2
. . -y Nappal 0,0 0,0 0,0

Novekmény mértéke

Ejjel 0,0 0,0 0,0

Ahogy a tabldzatban lathatd:

o A generalddd forgalom nem okozza zajterhelési névekmény kialakulasat

7.7.4. Az épités rezgésvédelmi hatasai

Szakirodalmi adatok alapjan az altalanosan jellemzé féldmunkak esetén a rezgésterhelés hatasterilete — ahol a
végzett tevékenység mérhetd rezgésterhelést okoz — a munkateriilettsl atlagosan 20-30 méterre, jelent&sebb
rezgéshatassal jard tevékenység esetén maximalisan 100 méterre tehet6.

A burkolat kialakitasa soran a vibrohenger hatasat kozepes mérték( terhelésnek tekintve, 30-50 méteren belil
elhelyezked6 épuletek vizsgalanddak. Abban az esetben, ha a telekhatar kozvetlen kdrnyezetében vibrohenger
alkalmazasa sziikséges, az ut tuloldalan elhelyezkedd, Sélyatér utca, illetve Uszédaru utca lakéhazai kapcsan
indokolttd valhat id6szakos rezgés monitoring végrehajtasa.

A rezgés vizsgalatanak célja szerint megkilénboztetjiik:

e akornyezetirezgést: Ekkor a rezgést az emberre valé hatdsdnak meghatdrozasa céljabdl vizsgdljuk, azaz
a rezgés jellemzdit azon a helyen kell megmérniink, ahol az ember tartézkodik, rendszerint a lakdszoba
padldjan, tehat a lakoépiilet fodémijén.

e az épiiletrezgést: Ekkor célunk az, hogy a méréssel informaciét kapjunk arrdl, hogy a vizsgalt rezgés
milyen hatassal van az épliletre, tehat varhatd-e az, hogy a rezgés miatt az éplileten a hasznalati értékét
csokkentd karosodas keletkezik. Ekkor a mérés helye az épiilet alapja vagy a legfelsé szint fodémsikja.

A rezgés mérés soran fentiek figyelembevételével kbrnyezeti rezgésmérés értékelése soran a 27/2008. (XIl. 3.)
KvWM-EUM egylttes rendelet el6irdsa szerint az 5. mellékletben meghatarozott hatarértékeknek torténd
megfelelés vizsgdlhatd, mely a kdrnyezeti rezgés kovetelményeknek torténé megfelelést jelent az aldbbiak
szerint:

50. tablazat: Kérnyezeti rezgés terhelési hatdarértékek

Rezgésterhelési hatarértékek

Epiilet, helyiség (mm/s?)
AM ‘ Amax
Lako’ep’ulet, uduloelpule’t,’sz?C|aI|s’ottI’10n, nappal 06-22 6ra 10 200
szdllashely-szolgaltaté épiilet, korhaz,
szanatdrium lakd- és pihendhelyiségei éjjel 22-06 éra 5 100

A kornyezeti rezgés értékelési modjat roviden az aldbbi mdédon foglalhatjuk 6ssze:

o haamért rezgésesemények félperces maximumainak sorozatabdl kivalasztott legnagyobb érték nem éri
el az Ao kiszobértéket, akkor a rezgésterhelés megfelel az el6irasoknak;
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o ha a mért rezgésesemények félperces maximumainak sorozatabdl kivalasztott legnagyobb érték tullépi
az Amax hatarértéket, akkor a rezgésterhelés nem felel meg az elGirdsoknak;

o ha a mért rezgésesemények félperces maximumainak sorozatabdl kivalasztott legnagyobb érték az Ag
és az Amax értékek kozé esik, akkor a sorozat értékeinek segitségével a megitélési id6re meghatarozott
rezgésterhelésnek kell alatta maradnia az Av hatarértéknek.

Az épliletrezgés hatasainak vizsgdlata az MSZ 13018:1991 elGirdsai szerint kell, hogy megtorténjen. A
hatdrértékek szintén e szabvany hatarozza meg, mely a beruhdzasi teriilet kdrnyezetében az alabbi tablazatban
foglaltak szerinti.

51. tdbldzat: Epiiletrezgésre vonatkozd hatdrértékek
A v rezgéssebesség megengedett iranyértékei, mm/s
az alapokon, ha a frekvencia a legfelsd teljes szint
50-100* fodémsikjaban, vizszintesen,
Hz barmely frekvencian

Epiilet fajtak

<10Hz 10-50Hz

Lakoéépiiletek és hasonld jellegii
épiiletek
* 100 Hz feletti frekvencidk esetében az iranyérték meg nagyobb is lehet, de legalabb a 100 Hz-hez tartozd értéket kell
figyelembe venni.

5 5-15 15-20 15

Osszességében a kivitelezés iddszakaban a kritikus munkafolyamatok kivételével jelentSs rezgésterhel6 hatas
kialakuldsa, és a rezgésvédelmi hatarértékek tullépése nem valdszinlsithet6. A fentebb megjeldlt, a telekhatar
kozvetlen kérnyezetében végzendd, jelentGsebb rezgéstereléssel jard tevékenységek kapcsan javasoljuk rezgés
monitoring alkalmazasat.

7.7.5. Hatasok az Uzemelés idGszakaban

7.7.5.1. Uzemi zaj

A tervezési terlleten gépészeti berendezésekhez kapcsolédd pontszeri forrasok, illetve feliileti forrasként
jelentkezé parkoldk telepitése tervezett.

A |étesitmény lzemeltetése folyamatos, ezért a zajforrasok is folyamatos lizemuek.

A figyelembe vett pont-, illetve felllet- elleg(i zajforrasok f6bb adatait az alabbi tablazat tartalmazza.

52. tdbldzat: A tervezett létesitmény zajforrdsai

Forras megnevezése Lw nappal Jellege Uzemelés
Ipari split 40 db 77 dB 77 dB pont Folyamatos
Rooftop 10db 86 dB 86 dB pont Folyamatos
Irodai VRF 1db 85 dB 85 dB pont Folyamatos
Parkol6 1 200 féréhely 91,7 dB 82,7 dB fellleti Folyamatos

A zajforrasok elhelyezkedését az alabbi abran mutatjuk be.
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13. dbra: A tervezett zajforrdsok elhelyezkedése
A tervezett |étesitmény vonatkozasaban zajmodell kerlt kidolgozasra az IMMI 30/2 szoftver segitségével.

A szamitott zajterhelési értékek kozil az modellezés soran vizsgdlt feltételezetten legjobban terhelt pontok
értékeit az alabbi tablazat tartalmazza. A megitélési pontok elhelyezkedését a mellékletben csatolt
helyszinrajzon adtuk meg.

53. tdbldzat: Szamitott zajterhelési eredmények [dB(A)]

Védendé Szamitasi eredmény Hatarérték
megnevezése NETE] H Ejjel Nappal Ejjel

M1 27,0 26,8 50 -

M2 25,3 25,0 50 40
M3 24,7 24,0 50 40
M4 22,9 21,8 50 40
M5 8,2 7,5 60 50
M6 28,1 27,1 50 40

A szamitasi eredmények alapjan a vizsgalt pontokon a létesitmény tartani tudja a zajvédelmi hatarértékeket.

54. tablazat A hdttérterheléssel egyiittes hatdsok [dB(A)]

Hattér Osszegzett Noévekmény mértéke
Ejjel ETE] Ejjel Nappal

M1 27,0 26,8 33,5 - 34,4 - 0,9 -

M2 25,3 25,0 36,9 30,4 37,2 31,5 0,3 1,1
M3 24,7 24,0 39,1 32,1 39,3 32,7 0,2 0,6
M4 22,9 21,8 40,4 35,0 40,5 35,2 0,1 0,2
M5 8,2 7,5 42,5 33,2 42,5 33,2 0,0 0,0
M6 28,1 27,1 35,7 33,4 36,4 34,3 0,7 0,9
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Ahogy a fenti tablazatbdl is |athatd a hattérterheléssel egyiittes hatdsok sem okozzak az lizemelés id6szakaban
hatarértéket meghaladé terhelés kialakulasat.

A szamitdsi eredmények alapjan kijelenthets, hogy a létesitmény egyetlen vizsgdlt ponton sem okozza a
zajvédelmi hatarérték tullépését.
7.7.5.2. Kozlekedési zaj

A forgalom zajhatasat az lizemelés id6szakaban a teriiletre vezet$ utakon az aldbbi tablazatban ismertetjik.

55. tabldzat: A vizsgdlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei az lizemelési id6szakban (2023)

M30-as autopalya

Tobblet forgalom ! 100% 50% 50%

megoszlasa az adott I 100% 50% 50%

utszakaszon ] 100% 25% 75%
Szamitott zajterhelés | Nappal 71,3 dB(A) 70,7 dB(A) 76,6 dB(A)
referencia tavolsagban | Ejjel 63,0 dB(A) 62,1 dB(A) 65,6 dB(A)
Szamitott zajterhelés a | Nappal 54,5 dB(A) 65,7 dB(A) 52,3 dB(A)
védendénél Ejjel 46,2 dB(A) 57,1 dB(A) 41,4 dB(A)

Ahogy az korabban ismertetésre kerilt a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok, illetve
burkolatjellemz6k mellett a zajvédelmi hatarértékek tullépése feltételezhet6 a védendé ingatlanok kapcsan a
26-0s Ut érintett szakaszanak vonatkozasaban.

A varhaté forgalmi novekmény mely a teriiletre érkezik napi 632 személygépjarmd, valamint 80 nyergesvontato
formajaban fog jelentkezni, mely figyelembe veszi a kétiranyu kozlekedést is.

A 26-0s Ut vizsgalt szakasza mentén jelen helyzetben is hatarérték tullépés tapasztalhato a legkdzelebbi védendd
vonalaban. A fejlesztés miatt jelentkezé tobbletforgalom, nem okoz érzékelhet6 valtozast a kozlekedS utak
koérnyezetében, mivel a terhelési névekmény minden vizsgalt Utszakasz vonatkozasaban az emberi érzékelés
hatara alatt marad, ami 0,5 dB.

56. tabldzat: Szamitott zajterhelés a vizsgdlt kézlekeds utak kérnyezetében az lizemelési idGszakban [dB (A)] (2024)

Novekménnyel egyiittes terhelés M30-as autdpdlya 306-o0s ut
Szamitott zajterhelés Nappal 71,4 70,7 76,6
referencia tavolsagban Ejjel 63,2 62,1 65,6
Szamitott zajterhelés a Nappal 54,5 65,8 52,4
védendénél Ejjel 46,3 57,2 41,4
. i L, Nappal 0,1 0,0 0,0

Novekmény mértéke

Ejjel 0,2 0,1 0,0

7.7.6. Hatdsok a tavlati id6szakban

A forgalom tdvlati zajhatdsat az érintett Utszakaszok kapcsan az aldbbi tablazatban ismertetjiik.
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57. tablazat: A vizsgdlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei a tavlati idészakban (2039)

‘ M30-as autopalya 306-os ut 26-0s Ut ‘
Tobblet forgalom ' 100% 50% 50%
megoszlasa az adott I 100% 50% 50%
utszakaszon 1 100% 25% 75%
Szamitott zajterhelés | Nappal 72,6 dB(A) 71,5 dB(A) 77,6 dB(A)
referencia tavolsagban | Ejjel 64,5 dB(A) 63,1 dB(A) 66,7 dB(A)
Szamitott zajterhelés a | Nappal 55,7 dB(A) 66,6 dB(A) 53,4 dB(A)
védendénél Ejjel 47,6 dB(A) 58,1 dB(A) 42,5 dB(A)

A 15 éves tavlati id6szakban az altalanos forgalomnovekedés sem eredményez hatarérték tullépést az M30-as
autdpalya és a 306-os Ut vonatkozasaban. A 26-os Ut vonatkozasaban nem jelentkezik érzékelhet6 zajterhelési
novekmény a létesitmény Gzemelésébdl addddan. Mivel a beruhazasi teriilet kérnyezetében vérhaté nagyobb
beruhazas, a forgalom elGreszamitas szabvany a terilet kérnyezetében feltételezhetGen kialakuld beruhazasok
forgalomndével6 hatdsat irdnyozza eld, a tényleges novekmény varhatdan az aldbbi tablazatban megadottnal
kisebb lesz.

58. tablazat: Varhato forgalomnévekmény dltal okozott zajterhelés névekmény a tavlati id6szakban [dB (A)] (2039)

Novekménnyel egyiittes terhelés M30-as autopalya 306-os ut
Szamitott zajterhelés | Nappal 72,6 71,6 77,7
referencia tavolsagban | Ejjel 64,6 63,1 66,7
Szamitott zajterhelés a | Nappal 55,8 66,6 53,4
védenddnél Ejjel 47,7 58,2 42,5
N , s Nappal 0,0 0,0 0,0

Novekmény mértéke

Ejjel 0,1 0,1 0,0

Az értékek csokkentésére lehetGséget adhat a jovSbeni technikai fejlesztések alkalmazasa, melyek jelen
pillanatban még nincsenek altalanos hasznalatban magyarorszagi viszonyok kdzoétt (pl. csendesebb abroncsok,
halkabb kopdréteg, elektromos jarmdvek térnyerése).

7.7.7. Hatasok a felszamolas id6szakaban

A megsziintetés fazisaban a 7.7.3.2 fejezetben bemutatotthoz hasonlé hatasok varhatdak.
7.7.8. Hatasterulet lehatarolasa az lizemelés id6szakaban

7.7.8.1. Kbzvetlen hatasterilet

A kivitelezési idGszak zajvédelmi hatdsteriilete a minimalis 55 dB-es hatarértéket figyelembe véve 120 méterben
jelolheté meg a munkatertlet kozéppontjatdl szamolva.

Az Gzemeltetés idGszakaban a zajvédelmi hatasterllet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § el6irasai alapjan
szamithato.

Az igy végrehajtott lehatdrolds szerint a létesitmény (izemelés id6szakaban varhatd zajvédelmi hatasteriilete a
telekhatartdl szamitva maximalisan 25 méternek addédik. A maximalis kiterjedés égtajak szerint az alabbi
tablazatban keriilt megadasra.
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59. tablazat Létesitmény zajvédelmi hatdsteriiletének maximdlis kiterjedése égtdjak szerint

Egtdj | Kiterjedés
Eszak 25 méter
Kelet 7 méter
Dél 26 méter
Nyugat 15 méter
7.7.8.2. Kozvetett hatdasteriilet

A létesitmény kdzvetett hatasterllete a kozlekedS utak hatasterllete, amely, figyelembe véve a 284/2007
(X.29.) Kormanyrendelet 7. § 1. bekezdésben foglaltakat, az érintett Utszakaszok vonatkozasaban nem
megallapitandd.

7.7.8.3. A hatasterileten elhelyezked§ ingatlanok

A kivitelezés vonatkozdsaban a szamitott hatasterileten belilre esé6 ingatlanok helyrajzi szdmainak beszerzése
megtortént. A kivitelezés soran érintett ingatlanok a kévetkezdk:

Miskolc, |. keriilet: 12990/1; 12990/3; 12995/3; 12995/4; 12995/7; 12995/8; 12995/10; 12995/11; 12995/12;
12996; 12997/5; 12998/1; 01428/22;

Szirmabesenyd: 084/3
Az (izemelési idGszakra a hatasteriileten elhelyezked6 ingatlanok helyrajzi szamainak beszerzése megtortént.

Miskolc, I. kerilet: 12995/3 12995/4 12995/8 12995/10 12995/11 12995/12

Szirmabesenyd: 084/3
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8. A kornyezetre gyakorolt hatdasok attételes hatasa a lakossag
egészségi allapotara

A létesitmény felszin alatti vizre és foldtani kozegre gyakorolt hatdsai nem tekinthet6ek jelentGsnek, igy az
egészségi allapotra gyakorolt attételes hatasok sem vizsgalhatdoak ezen kornyezeti elemek vonatkozasaban.

A létesitményben bejelentésre kotelezett leveg6tisztasag-védelmi pontforras létesitése tervezett, melynek
hatdsa a modellezések alapjan nem nevezhet6 szamottevének.

A varhato Uzemi zajterhelés a fentebb bemutatottak szerint nem okozza a zajterhelési hatarérték tullépését,
sem a sajat terileten belil, sem a legkozelebbi vizsgalt védend6k vonatkozasaban.

A forgalom novekedése a ndvekménnyel egyiittes terhelést figyelembe véve sem eredményezi érzékelhetd
mértékd zajterhelési névekmény kialakuldsat. A varhaté novekmény maximalis mértéke 0,2 dB.

Osszességében kijelenthets, hogy a létesitmény &ltal okozott kdrnyezeti hatdsok varhatéan nem okoznak az
egészségre karos hatasokat.

9. Magyarorszagon Uuj, kulfoldon mar alkalmazott technoldgia
bevezetése esetében kulfoldi referencia

A létesitményben Ujonnan bevezetésre keriilé technoldgia alkalmazasa nem tervezett.

10. Orszaghataron atnyulo hatasok

A beruhdzas kapcsan az orszaghataron atnyuld hatdsok kialakulasa nem valészin(sithetd.

11. Uzleti titok hatdlya ala tartozd adatok és informdciok

A projekt kapcsan ilyen jellegl informaciék nem meriiltek fel.
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12. Kozérthet6 osszefoglalo

12.1. A tevékenység lényegének ismertetése

Az Infogroup Ipari Ingatlan Zrt. egy csarnoképilet kialakitasat tervezi, hogy azt bérleményként kiadhassa.
A létesitménybe az LG-Magna cégcsoport elektromotor-alkatrészt gyartd leanyvallalata, a LG Magna e-
Powertrain Hungary Kft. tervez beko6ltozni, és azt gyartdegységként lizemeltetni. A felhaszndlni tervezett
ingatlan teriilete 49 239 m?. A teriileten 6sszesen 26 437,84 m?-es alapteriilet(i beépités keriil kialakitasra.
A tervezési terileten kialakitdsra kerlilnek tovabba felszini parkoldk melyek egyittes kapacitdsa a teljes
fejlesztés elérése idején 200 személygépjarm( férGhelyes lesz. A terlileten egy részben tobbszintes
gyartécsarnok, mely irodai funkciéval is fog rendelkezni, illetve ezzel egybefliggd raktar csarnok, valamint
elkllonitett épuletekként veszélyesanyag raktar, hulladék tarold épiilet, valamint porta épilet kialakitasa
tervezett. Emellett telepitésre keriil egy spinkler géphaz és a belsé uthaldzat.

A gyartasi tevékenység tulnyomadrészt Gssszeszerelési és tesztelési lépésekbdl all, illetve részét képezi egy
fellletkezelési |épés is. A felliletkezeléssel éritett fellilet éves mennyisége a teljes kapacitds elérése idején
75000 m2 Az éves szinten felhasznalni tervezett feliiletkezel6 anyag mennyisége 173 tonna, melynek
szervesanyag tartalma a beruhdzoé altal szolgdltatott biztonsagi adatlap alapjan maximum 55%, tehat 95,5
tonna/év. A fellletkezelS anyag felvitele szérdfejes technoldgiaval torténik.

12.2. A kornyezeti hatasok becslése, értékelése

12.2.1. Leveglbtisztasag-védelem

A kivitelezés id6szakaban a munkagépek és tehergépjarmdivek altal kibocsatott kipufogdgaz kibocsatasra, illetve
a felvert porra visszavezethet6en kialakuld leveg6tisztasag-védelmi hatasokkal kell szamolni, mely azonban nem
fogja meghaladni a vonatkozo egészségiigyi hatarértékeket, illetve tervezési iranyértéket.

A létesitményben bejelentésre kotelezett levegGtisztasagvédelmi pontforras telepitése tervezett, melynek
modellezési eredményei alapjan az lUzemelés id6szakaban véarhatd levegGtisztasdg-védelmi hatdsok nem
jelentGsek.

A kozlekedd utak mentén a forgalmi eredetti légszennyezGanyag kibocsatas kismértékd valtozasa varhatd, mely
azonban a legkozelebbi lakéteriletek vonatkozdsdban tovabbra is az egészségligyi hatarérték alatt marad.

Kozvetlen hatasteriilet a kivitelezés fazisdban kialakuld leveg6tisztasag-védelmi hatasteriilet, mely a
telekhatartdl szamitva 53 méternek adddott. Az lizemelés id6szakdra vonatkozé hatasteriilet a modellezési
eredmények alapjan 271méternek addédott. A hatdsteriletek lakott teriletet nem érintenek.

Kozvetett hatasteriletként a |étesitmény altal generalt kdzlekedés kdrnyezetre gyakorolt hatasai vizsgalhatok.
A forgalom lebonyolitdsara hasznalt kozlekedd utak szamitott hatastertiletében a névekmény minddsszesen
maximalisan 2 méternek adodik.

12.2.2.  Felszini és felszin alatti viz, talaj

Havarias eseményként a tehergépjarmiivek meghibasodasa feltételezhetd. llyen esetekben a talaj és felszin
alatti viz hidraulika olaj-, vagy lizemanyag szennyezése lehetséges. A kornyezetterhelés megakadalyozasa
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érdekében a szennyez6 forras megsziintetését, hibaelharitas, szennyez6anyag felitatdsat, a szennyez6dott talaj
eltavolitasat, cseréjét sziilkséges haladéktalanul megkezdeni.

A felszin alatti viz és a foldtani kozeg szennyez6désének megel6zése érdekében sziikséges a kivitelezési
munkadlatok soran keletkezé hulladékok megfelelé taroldsa, gyljtése, artalmatlanitd szervezetnek torténd
atadasa.

Az olajjal szennyez6dhet6 terileteken (parkolé feliiletek) a pontszerlien 6sszegyUjtott csapadékvizek CE
mindsités(i zaportulfolyds olajlevalaszton keresztiil keriilnek bekotésre a csapadékviz szikkasztéd medencékbe. A
tisztaterileti csapadékvizek el6tisztitas nélkil vezetheték be.

A teriileten a kivitelezés és az Uzemelés id6szakaban egyardnt biztositott lesz a karelharitds altalanos
eszkozallomanya a havdrids események (baleset, gépborulas, stb.) esetére.

12.2.3. Természet és tajvédelem

A tervezési teriilet és a hatasterilet mar urbanizalt kornyezetben helyezkedik el. A teljes kdrnyezet jelenleg is
erdsen zavart ruderdlis élGhelyekkel jellemezhet6. A beépitésre szant helyszin teljes egészében mentes
mindenféle természetes vagy természetkozeli él6helytsl. A létesitmény kornyezetében sem fordulnak elé
stabilizalédott, vagy legalabb értékesebb fajokat magukba foglald ruderdlis elemekkel rendelkezé teriiletek. Az
él6helyek természeti allapotdnak romlasa, és ezzel egylitt az él6viladg életfeltételeinek kedvezbtlenebbé véldsa,
elsGsorban az elmult évek soran intenziven haté antropogén tényezéknek tudhato be. A tervezési teriilet tagabb
kornyezetében is hidnyoznak még a jo természetességli élGhelyek.

A terllet és a hatdsterllet urbanizadlt és kozlekedési teriiletekkel érintkez6 jellegzetes gazdasagi jelleg(,
urbanizalt terllet. A létesités és a késGbbi lGzemelés élGvilag-védelmi szempontbdl becsiilt hatasteriilete
nagyjabol megegyezik. Az Gzemelésnél figyelembe kell venni a valdszin(sithet6en megnovekedd forgalombal és
az Uzemeléssel egyitt jard zavardst, a rezgés, zaj- és porterhelést, valamint a fényszennyezést.

A tervezési terllet és kornyékének, illetve az élGvilag-védelmi becsilt hatasteriilet novény- és allatvilagat
leginkdbb az adekvat élGhelyeken a térségben altaldnosan elterjedt tag tiirésd, eurindk fajok képezik. A
terlilethez szorosan kot6dd, arra egyedileg jellemzd, illetve kiilondsen értékes vagy fokozottan védett ndvény
és dllatfaj tartds megtelepedése az érintett teriileten kizarhatd. Tekintettel jelenlegi allapotukra és
kornyezetiikre, a tervezési teriileten és annak kornyezetében el6forduld élGhelyeknek a természetvédelmi
értéke igen sekély.

A tag térségben talalhatd orszagos jelentGségl védett természeti teriletekre, helyi jelent6ségli védett
természeti teriiletekre és az eurdpai kdozosségi jelentfségli természetvédelmi rendeltetésl teriiletekre (Natura
2000) a jelent6s tavolsagnak kdszonhetben, a létesités és az lzem kés6bbi mikodtetése értékelheté
természetvédelmi hatassal nem lesz. A térségben kijelolt nemzeti Okoldgiai halézat elemeire varhatdan
semlegesek lesznek a létesitéssel és az l(izemeltetéssel egyitt jaré olyan hatasok, mint a varhatdéan jelentés
fényszennyezés.

12.2.4. Klimaadaptacio

A beruhazas kapcsan nem varhato jelentds valtozas a kornyezet adaptacids képességében. Megfelel elGre
tervezés mellett a létesitményre a valtozé klimatikus viszonyok varhatéan nem fejtenek ki szamottevé hatast.
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12.2.5. Hulladékgazdalkodas

A létesitményben keletkezd hulladékok gy(jtése, megfelel6 engedéllyel rendelkezé hasznositd, vagy
artalmatlanité szervezetnek torténd atadasa biztositott lesz. Az lUzemelteté be fogja tartani a vonatkozd
jogszabaly szerinti elGirasokat, teljesiti a kotelezettségeket.

12.2.6. Zajvédelem

A kivitelezés és lizemelés sordn varhatd a zajvédelmi hatarértékek id6szakos tullépése varhatd, amely miatt
zajvédelmi hatarérték aldli felmentést kell kérvényezni a kivitelezés kritikus id6szakara az illetékes hatdsagtol.

A kozlekedési utakon generalt tobblet forgalom kapcsan az aldbbiak allapithatéak meg:

¢  Akivitelezés id6szakaban:
. Az érintett Utszakaszok mentén a hatarérték tullépése mar az alapallapotban is
feltételezhetd.
. A generalddé forgalom miatt |étrejové 0,1 dB-es zajterhelés névekmény az emberi érzékelés
hatara alatt marad
. A vizsgalt Utszakaszok névekményei kapcsan nem varhaté hatarérték tallépés.
e Az Gzemeltetés idGszakaban, illetve a tavlati id6szakban
. Az érintett Utszakaszok mentén a hatarérték tullépése mar az alapallapotban is
feltételezhetd.
. A generalddé forgalom miatt |étrejové 0,2 dB-es zajterhelés névekmény az emberi érzékelés
hatara alatt marad
. A vizsgalt dtszakaszok névekményei kapcsan nem varhaté hatdrérték tallépés.

Az (izemelés idGszakaban a tervezési teriileten gépészeti berendezésekhez kapcsolédéd pontszerd forrdsok, és
feltileti forrasként jelentkezd parkold teriletek telepitése tervezett.

A szamitasi eredmények alapjan a vizsgalt pontokon a létesitmény tartani tudja a zajvédelmi hatarértékeket.

A szamitdsi eredmények alapjan kijelenthets, hogy a létesitmény egyetlen vizsgdlt ponton sem okozza a
zajvédelmi hatarérték tullépését.

Az Uzemelés id6szakara vonatkozé zajvédelmi hatasterlilete a végrehajtott alapzaj terhelés figyelembevétele
mellett, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § e) pontjanak elSirdsai alapjan kerilt meghatarozasra, mely
alapjan a maximalis kiterjedése a hatastertletnek 25 méternek adédott.

A hatdsteriletek lakott terlletet nem érintenek.

Az érintett helyrajzi szamok a vonatkozo fejezetekben keriiltek megadasra.

12.3. A kornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotaban,
életmindségében és életmaodjaban varhato valtozasok

Az alacsony kornyezeti hatdsokra tekintettel a létesitmény altal generdlt negativ egészségligyi hatasok
kialakuldsa kizarhato.
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12.4. A kornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositandé intézkedések

Az emberi egészség védelmére intézkedések kidolgozasa és alkalmazasa nem sziikséges, mivel a vonatkozo
hatarértékek tarthatok maradnak a kivitelezés és a létesitmény Gizemeltetése soran egyarant.
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Ny denkstatt

create sustainable value

Az On megbizhat6 tanacsaddja Kozép- és Kelet-Eurépaban

1993 6ta sikeres
100 elkotelezett szakértd

7 Iroda Eurdpa szerte Kozép- és Kelet-
Eurépaban

Nemzetkozi halézat: Inogen®
Environmental Alliance

Stabil Ggyfélkor

Koérnyezetvédelmi, munkavédelmi
informatikai megoldasok

Vallalatiranyitasi rendszerek,
jogszabalyi megfelelGség

Fenntarthatésagi stratégia és
jelentések, karbonlabnyom

Kapcsolat

Denkstatt Hungary Kft.
H-1037, Budapest, Seregély u.6.
Tel.: +36 1 1239 1206

Email: denkstatt@denkstatt.hu
www.denkstatt.eu

Koérnyezetvédelmi tervezés,
hatdsvizsgalatok, IPPC, szennyezettség
vizsgalata

Adas-vételhez kapcsolddd
koérnyezetvédelmi atvilagitasok (due-
diligence)

Fenntarthatd éplletek (BREEAM,
LEED) és varosfejlesztés
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Mellékletek

1. Iratmelléklet
1.1. Szolgaltatdsi dij utaldsara vonatkozé igazolas

2. Térképi melléklet



NV:3H BANK

Ugyfélkod: 33237050 - Infogroup Ipari Ingatlan Zrt.

Napi teljesitett tranzakciok

Szamlaszam: 50440016-10482436 HUF
A szamla neve: Infogroup Ipari Ingatlan Zrt.
Osszes terhelés: 250 000,00

Tranzakci6 részletei

Tranzakciéazonosité
Megbizé neve
Megbizé szamlaszama
BIC (SWIFT) kéd
Cimzett neve

Cimzett szamlaszdma
BIC (SWIFT) kéd
Koényvelés datuma
K&zlemény

Terhelés 0sszege
Ertéknap

Osszeg

Partnerek kozti egyedi azonositd

Nyomtatas id6pontja: 2023.07.20. 07:54:41

Ugyfél neve: Infogroup Ipari Ingatlan Zrt.
Bankfiok:
Osszes jovairas: 0,00

1375425232

Infogroup Ipari Ingatlan Zrt.

HU78 5044 0016 1048 2436 0000 0000

MKKBHUHB

Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal

HU91 1002 7006 0033 5656 0000 0000

HUSTHUHB

2023.07.20.

Elektromotor-alkatrész gyartd lizem, Miskolc, hrsz. 12995/11 elézetes vizsgalat

-250 000,00 HUF

2023.07.20.

-250 000,00 HUF

NOTPROVIDED



Mellékletek

1. Iratmelléklet

1.2. Jogosultsagot igazold okirat

2. Térképi melléklet



JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MERNOKI KAMARA
3000 Szolwk, Boldog Sandor 1. kit. 4. » Levélcim: 5001 Szolnok, Pf. 11, » Tel: (56)410-204
Honlap: www.szomk.hu, Fax: 56/340-723 e-mail: mernokikamara@szmmk.hu

Iilatérozat szama: 48-S7/2014.
Ui: Lescsinszky Katalin

Targy: Szakértdi tevékenység engedélyezése
Nagy Tamds

1064 Budapest
Vérésmarty u. 64.

HATAROZAT

Az 1996. ¢vi LVIIL torvény felhatalmazés alapjén a Jdsz-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnoki
Kamara az On kérelmét elbiralta és az alabbi hatdrozatot hozta.

NAGY TAMAS
okleveles kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok

kamarai nyilvéantartési szama: MK-16-0731
sziiletési helye: ., ideje: | anyjaneve:
lakeime: 5000 Szolnok, Facan u. <.
oklevelének kiallitéja: Debreceni Egyetem Mez6gazdasagtudoményi Kar, szdma: K-6/2002.,
kelte: Debrecen, 2002, junius 22.
kérelmére

ENGEDELYEZI,

hogy a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértdi
tevékenységrol szolé 297/2009. (XI1.21.) Korm. rendelet felhatalmazéasanak megfelel6en
végezzen
kirnyezetvédelmi szakértést
az alabbi szakteriileteken:

SZKV 1.1 Hulladékgazdalkodas

SZKV 1.2 Levegoétisztasig-védelem
SZKV 1.3 Viz- és foldtani kizeg védelem
SZKYV 1.4 Zaj- és rezgésvédelem

Az engedély visszavondsig érvényes.
Kérelmezé igazolta, hogy a hivatkozott jogszabdlyokban a szakért6i tevékenység
engedélyezéséhez meghatarozott kovetelményeket kielégiti, az igazgatasi szolgaltatdsi dijat

megfizette, igy a fenti szakért6i tevékenység engedélye‘zhet&

Hatarozatom indokl4sét és a jogorvoslatrdl sz616 tajékoztatast a 2004. évi CXL torvény 72. §
(4) bekezdése alapjan melléztem. e

Szolnok, 2014, februar 28.

»
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Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60

= || Cim: Budapest X1. keriilet 1117 Kaposvdar utca 5-7.

lmmﬂf : [Iﬂﬂﬂii Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 593/2/01/2023
Ugyintézé neve: Csegezy Erzsébet

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérté tevékenység engedélyezése
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Kamarai nyilvantartasi szam: 01-18107

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedelyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakeértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol szolo
1996. évi LVIIIL torvény 42. §-dban biztositott hataskéromben és

a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvedelmi szakeértoi tevékenységrol
szolo 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletnek a kérelem elbiralasara és a hatarozat tartalmara
vonatkoz6 rendelkezései szerint hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltalanos kézigazgatdsi rendtartdisrol szolo
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatarozatban csak az azt megalapozo
jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatast melldztem.
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1.3. Nyilatkozat a 314/2005 (XII1.25.) Kormanyrendelet szerint
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Nyilatkozat
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. Mellékelt 1. bm) bekezdése szerint

Alulirott Székely Adam, vezérigazgat6 az Infogroup Ipari Ingatlan Zrt. (székhelye: 1115 Budapest,
Bartdk Béla ut 105-113.; addszama: 24715629-2-43) képviseletében

nyilatkozom,

hogy a Miskolc 12995/11 helyrajzi szamu ingatlanon a kérelmezd Infogroup Ipari Ingatlan Zrt. altal
tervezett tevékenység megkezdését kovetden nem keril sor olyan, a Korm. r. szerint ésszetartozd
tevékenységnek mingsilé uj tevékenység megvaldsitasara, amely jelen dokumentaciéban nem keriilt
részletesen ismertetésre, és a tevékenység a telepitési helyén vagy a szomszédos ingatlanon
folytatott vagy tervezett azonos jelleg(i mas tevékenységgel Gsszeadddva nem éri el a tevékenységre
a Korm. rendelet 1. vagy a 3. szdmu melléklet szerinti meghatdrozott, jelen projekt kapcsan nem
érintett egyéb kiiszobértékeket.

A kérelmezé Infogroup Ipari Ingatlan Zrt

@/ ////.

képviseletében eljar:

Kovacs Maté és Mentes Zsolt
meghatalmazottak

Budapest, 2023. 06.21.
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MEGHATALMAZAS

Alulirott, Székely Adém, vezérigazgaté az Infogroup Ipari Ingatlan Zrt. (székhelye: 1115 Budapest,
Bartok Béla Gt 105-113.; ad6széma: 24715629-2-43) képviseletében ezennel meghatalmazom

Nagy Tamast (sziil.: Szolnok, 1979.01.16., an. Munkacsi Julianna, lakcim: 5000. Szolnok Facan utca
2.), hogy a ,Miskolc 12995/11 helyrajzi szémd ingatlanon kialakitani tervezett elektromotor-
alkatrészt gyarté lizem elGzetes vizsgélata” targyu elézetes vizsgdlati eljarasban az illetékes Borsod-
Abauj-Zemplén  Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalyan, illetve az eljards soran megkeresésre keril6 szakhatésagoknal
nevében eljarjon.

Jelen meghatalmazés a hatdsagi eljdrasok lezarasaig, ill. visszavonasig érvényes. Visszavonas esetén a
meghatalmazo kdteles a Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazddlkodasi FSosztalyat
értesiteni a visszavondas tényérdl.

Budapest, 2023. 06. 21.
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Nagy Tamas Kovacs Maté és Mentes Zsolt
MEGHATALMAZOTT meghatalmazottak
Infogroup Ipari Ingatlan Zrt
MEGHATALMAZO
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MEGHATALMAZAS

Alulirott Infogroup Ipari Ingatlan Zrt. (1115 Bp. Bartok B. it 105-113.), cégjegyzékszam: 01-10-
048171, adészam: 24715629-2-43; képv.. Székely Adam igyvezetd, (a tovabbiakban:
»nVleghatalmaz6”) czennel

meghatalmazom
elsddlegesen

Koviacs Matét (sziiletéskori neve: Kovacs Maté, édesanyja sziiletési neve: - sziiletési hely,
idé: zem.ig. szama: akcim: 1013 Budapest, Attila 0t 27. 2/2a,
tovébbiakban ,,Meghatalmazott™)

mésodlagosan

Czifra Balazs* “sziiletéskori neve: Czifra Balazs, édesanyja sziiletési neve: sziiletési
hely, id6: személyi igazolvany szama: _lakcim: 1165 Budapest, Irinyi

Janos u. 24.),

Mentes Zsoltot (sziiletéskori neve: Mentes Zsolt, édesanyja sziiletési neve: -, Sziiletési
hely, id6: : i , személyi igazolvany szama: lakcim: 2049 DlOSd Pacsirta
u. 19), és

Somodi Zoltdnt (sziiletéskori neve: Somodi Zoltan, édesanvia sziiletési neve: szilletési
hely, id6: ~ ., személyi igazolvany szama: . iakcim: 1165, Budapest Farkasfa
utca 27. 2.a) (a tovabbiakban egyiittesen: ,,Meghatalmazottak”)

hogy a Meghatalmaz6t egyiitiesen képviseljék oly médon, hogy az elsédleges aldiré minden esetben
Kovics Mité, a mdsodlagos aldiré pedig Czifra Baldzs, Mentes Zsolt vagy Somodi Zoltan, ily
moédon a Meghatalmazottak a Meghatalmazo helyett és nevében teljes jogkorrel eljarjanak, az ligyek
teljesitéséhez sziikséges nyilatkozatokat, jogcselekményeket megtegyék, a képviselet soran,
megkotendd szerzddéseket, alairandé dokumentumokat és egyéb kapcsolédé iratokat Meghatalmazé
helyett és nevében a fenti rendben alairjak.

Kijelentem, hogy tudomasom van arrdl, hogy a Meghatalmazottak cselekményei engem, mint
Meghatalmaz6t jogositanak, illetve koteleznek.

Jelen meghatalmazas 2023.08.27. napjaig érvényes.

Budapest, 2023.07.04. (?

Infogroup Ipati Ingatlan Zrt.
képviseli: Székely Adam tigyvezetd
meghatalmazé

Alulirott, a fenti meghatalmazast elfogadom.

Budapest, 2023.07.04.
Kovacs Maté Czifra Balazs ﬁientes Zsolt Somodi Zoltin
meghatalmazott meghataimazott meghatalmazott meghatalmazott

Jelen okiratot 2023.07.04. napjan ellenjegyzem Budapesten:

irfiestk Qoyvédi Iroda
1118 Budapest, Villényi Gt 47,

dr. Téroesik Gabor Ggyvéd
( &———w 36070584
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Borsod-A balj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal
3525 Miskolc Vologda u. 4. P. 19. Oldal: 1/1
E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szan 30005/40453/2023

2023.05.15
MISKOLC | KERULET Seektor : 3
Belterllet 12995/11 helyrajzi szam
"cinképzés al att"
I.RESZ
1. Az ingatlan adatai:
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
mivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn.o ha n2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k.fill
Kivett beépitetlen terilet 0 4.9239 0.00
I.RESZ

3. tulajdoni hanyad: 1/1
bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 43552/2023.05.09
jogcim tel ekal akitas tul ajdoni hanyad: 1/1
jogcim adasvétel tulajdoni hanyad: 0/1
jogall as: tul aj donos
név: | NFOGROUP | PARI | NGATLAN ZARTKORUEN MIKODO RESZVENYTARSASAG
cim 1115 BUDAPEST Bart 6k Béla ut 105-113
t6rzsszam 24715629

N.RESZ
1. bejegyz0 hatarozat, érkezési idd: 56642/ 2021.07.28

tnal | 6 szbveges bej egyzés ki al akitva a M skol ¢ 12995/ 6 hel yraj zi szami ingat! an
nmegoszt 4sabol . FM szam 600941/ 2021.

9. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 43552/2023.05.09

(nél | 6 szdveges bej egyzés a M skolc 12995/7 hrsz., Mskolc 12995/10 hrsz, M skolc 12995/ 12
hrsz. ingatlanokkal tortént tel ekal akitas soran az ingatlan tertlete 1 ha 5000 n2-rdl 4 ha
9239 nR-re véaltozott (FM 601973/2022).

Az E-hiteles tulajdoni |ap masolat tartal ma a kiadast negel 6z6 napi g nmegegyezi k az

i ngat | an- nyi | vant art asban szerepl 8 adat okkal . A szem e nésol at a fennall 6 bej egyzéseket,
a teljes masol at val amennyi bej egyzést tartal mazza. Ez az el ektroni kus dokunment um

ki nyont at va nem mi ndsil hiteles bizonyit6 erej dokunent umak.

TULAJDONI LAP VEGE
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Borsod-A ballj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal
3525 Miskolc Vologda u. 4. Pf. 196.
E-hitelestérképmasolat - Teljes masolat
2023.05.15 13:59:44
Helyrajz szam MISKOLC |.KERULET belteriilet 12995/11

Méretarany: 1: 2000

Megrendelés szam  7/1334/2023
Térrajzszam 42249120002023

A térképmésolat a kiadast megel6zd napig megegyezik az ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazs tartalmaval. A
térképmésolat méretek levételére nemhaszndlhato!
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Mihics Dalma E.V.
Székhely: 3776 Radostyan, Rakdczi at. 41.

Telefon:+36 20 3715 942
Email: dalma.mihics@gmail.com

ZAJMERES - ALAPALLAPOT

MISKOLC MECHATRONIKAI IPARI PARK

TERVEZETT UZEMI LETESITMENY

A jegyz6konyv szama: 2023/15/zV

A zajmérést végezte:

Mihics Dalma
okl. kérnyezetmérnok
Zaj-és rezgéscsokkentési szakmérnok

Szakértdi jogosultsag: SZKV-1.4. (Zaj- és rezgésvédelem szakértd)
BAZm.Mérn.Kamara nyilvantartasi szam: 05-01740

2023. junius



Mérést végezte:

Megbizd neve
és cime:

Vizsgalt terilet
Cime:

A vizsgalat célja:

Mihics Dalma egyéni vallalkozo
3776 Radostyan, Rakdczi ut 41.

DENKSTATT Hungary Kft.
1037 Budapest, Seregély u. 6.

Miskolc, Mechatronikai Ipari Park (12995/11-12 hrsz.)

A vizsgalat célja, a terlleten tervezett beruhazas el6tti zajszempontu
alapallapotanak meghatdrozasa.

1. AVIZSGALATHOZ FELHASZNALT MUSZEREK:

— SVANTEK SVAN971 tipusu integrald zajszintmérd (azonositd szam: 113248)

Hitelesités szama: M431045 (érvényesség: 2024.05.06.);

— SVANTEK SV30 akusztikus kalibrator (azonositd szam: 10954)

Hitelesités szdma: KO86793

A miszerek az MSZ EN 60651:1998. sz. ,Hangszintmér6k” szabvany szerint megfelelnek a 1.

pontossagi osztalyd, preciz mérémUszerekkel szemben tdmasztott kdvetelményeknek.

2. MERESHEZ ES KIERTEKELESHEZ ALKALMAZOTT ELGIRASOK

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl,

MSZ ISO 1996-1:2020 sz. " Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése. 1. rész:
Alapmennyiségek és értékelési eljarasok " c. szabvany,

MSZ 1SO 1996-2:2021. sz. " Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése. 2. rész:
A hangnyomadsszintek meghatdrozdsa " c. szabvany,

MSZ 18150-1:1998. sz. "A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c. szabvany,

27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet a kornyezeti zaj és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl,

93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint

a zaj- és rezgéskibocsatas ellenbrzésének maodjarol.

ZAJVEDELMI ALAPALLAPOT VIZSGALAT — SZAKERTO!I VELEMENY



3. MERES IDOPONTJA ES AZ IDOJARASI KORULMENYEK
2023. junius 27: Helyszini szemle és zajmérés.
— nappali mérés: 14:00 — 15:50
— @éjszakai mérés: 22:300 — 00:00

1. tdbldzat
Jellemz6 Mennyiség M.E.
Homerse{lilet 25/17 oc
nappal/éjjel
Szélsebesség szélcsend m/s
Szélirdny - -
Egyéb jellemzé tiszta égbolt -

4. HELYSZIN BEMUTATASA

Atervezési teriilet Miskolc E-i részén 1évé Mechatronikai Ipari parkban taldlhatd. Miskolc Varos
telepllésrendezési terve alapjan a terilet rendezési terv szerinti Gk — kereskedelmi besoroldsu
amely jelenleg beépitettlen. Kézvetlen kdrnyezetében egyéb ipari gazdasagi zéna besorolasu és
gazdasagi terillet besoroldasu beépitett vagy beépitetlen ingatlanai helyezkednek el — a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § (q) pontja szerinti védendd lakdépuletek taldlhatdak a
vizsgalt terllet tagabb kdrnyezetében.

A vizsgalt teriilet kdrnyezetét az egyes iranyokban az aldbbiak szerint adjuk meg:

1. irdny (észak): A tervezett telephelytdl északra Gk — kereskedelmi besorolasu terileten
talalhaté Iétesitmény a PATEC Precision Kft. Védendd létesitmény ebben az irdnyban
nem talalhato.

2. irdny (nyugat): A tervezett telephelytél Ny-i irdnyban Gk — kereskedelmi besorolasu
beépitettlen terlleten taldlhatd. Védendd létesitmény ebben az irdnyban nem
talalhato.

3. irdny (dél): A tervezett telephelyt6l D-i irdnyban Ge — ipari, gazdasagi besoroldsu terilet
taldlhaté (Chervon Autd Precizids Technoldgia Kft.) és Gk — kereskedelmi besorolasu
tertleten talalhato.

4. irdny (kelet): A telephelytdl K-i irdnyban Gk — kereskedelmi besoroldsu beépitettlen

terdleten talalhato.

ZAJVEDELMI ALAPALLAPOT VIZSGALAT — SZAKERTO!I VELEMENY



A vizsgdlt tertlet tdgabb kdrnyezetébe a kdvetkezd létesitmények talalhatoak:
TOOLSTYLE Kft., AVENTIS Kft., SEM-KER Kft., Miskolci Drétgyar Kft. GUSTAV WOLF, WET
WIPE Kft. Ezek kozul a létesitmények kdzul a nappali id6szakban mindegyik mikodott,
az éjszakai idGszakban csak a Drotgyar Kft. A legkdzelebbi védendd |étesitmények

Szirmabesenyd belterlletén taldlhatdak. Legkisebb tavolsaguk ~ 550-650 m.

A tervezési terilethez legkozelebb es6é védendé épulletek hdzszamat, valamint Ovezeti terv
szerinti besoroldsat, illetve a vizsgalt terllettél vald tdvolsagat (légvonalban) az aldbbi
tablazatban foglaltuk ossze:

2. tabldzat
TERVEZESI
UTCA OVEZETI BESOROLAS HAzSZAM TERULETTOL VALO
TAVOLSAG [M]

Lke — kertvarosias

i 6, Kodaly Zoltan u. . ~1

Szirmabesenyd, Kodaly Zoltan u lakéterilet 8 000
Szirmabesenyd, Pazsit u. Lf — falusias lakoterilet 38. ~ 850
Szirmabesenyd, Besenydi u. Lf — falusias lakéterilet 78. ~ 780
Szirmabesenyd, Besenydi u. K —te —kalonleges terilet
« « n.a. ~ 650
temet6 (703 hrsz.) temetd
Ge —egyéb ipari
Repulétéri ut (12870 hrsz.) YL 1P n.a. ~760

gazdasagi zona

A telephely megkdzelitése a 306-0s Uthoz kapcsolddé lpari Uton at lehetséges.

A vizsgdlt telephely és kornyezetének mérethelyes helyszinrajzat az 1. abran ismertetjik.

ZAJVEDELMI ALAPALLAPOT VIZSGALAT — SZAKERTO!I VELEMENY



Jelmagyarazat

— Tervezési terlilet
[ Telepiilés kozigazgatasi hatar

1. dbra: Helyszinrajz

Jelmagyarazat
- Tervezési teriilet Llke
I
\ 1 S
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2. dbra: Szabdlyozdsi tervtérkép —részlet (Miskolc, Szirmabesenyd)
4
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A tervezési teriilet és annak kozvetlen kérnyezetére vonatkozéd Uzemi, szabadidés
|étesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit zajtdl védendd terlleten a 27/2008. (XII.

3.) KWM-EUM egyuttes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

3. tdblazat
Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési
Sor- szintre* (dB)
’ Zajtol védendd terilet -
szam Nappal Ejjel
06-22 ¢6ra 22-06 é6ra
1. Uduléterilet, kildnleges teriletek kozil az 45 35
egészséglgyi terlletek
2. Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszer(i beépitési), kilonleges 50 40
terlletek ko6zUl az oktatdsi létesitmények
terilete, a temetdk, a zoldtertlet
3. Lakoterllet (nagyvarosias beépités(), vegyes 55 45
terllet
4, Gazdasagi terilet 60 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

5. A MERESI PONTOK LE[RASA

A mérés soran a mérési pontokat a legkdzelebbi védendd [étesitmények el6tt vettik fel. A

mérési pontok elhelyezkedését az aldbbi abran mutatjuk be:

ZAJVEDELMI ALAPALLAPOT VIZSGALAT — SZAKERTO!I VELEMENY



Jelmagyarazat R
- Tervezési teriilet ) S | 9 : 250 : 500, 750 m
[ Telepiilés kozigazgatasi hatar (88 ey, —
© Zajmeresi pont | Ly /
3. dbra: Mérési pontok

A mérési pontok pontos helyét az alabbi tablazatban foglaljuk dssze:

4. tabldzat
Pont jele Helye Magassag | Pont jellege
M1 ISzwmaﬂbeseln/yq_, KodalY ?oltan u./8. 15m 7T
védendd lakéépllet kerités vonaldban
M2 Szwmab{e}se-hyo, Palzsllt u. 38. ’vedendo 15m 7T
lakdépulet kerités vonaldban
M3 Szwmabelselznyo, Beseln/x/el u. 78/. védendd 15m 7T
lakdépulet kerités vonaldban
M4 Szwmabesenyo,l Bleslenlye| u. temetd 15m 77
keritésénél
M5 Miskolc, Repul&téri u'E hrsz.:12870 kerités 15m 7T
vonaldban
Szirmabesenyd, a szabdlyozasi terven jelolt
M6 Lke — kertvarosias lakotertlet, jelenleg 1,5m T
beépitettlen
ZT: Zajterhelési pont
6
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6. A VIZSGALATI MODSZER, AZ EGYES MERESEK ELVEGZESENEK MODIJA, ES IDGTARTAMA

A zajmérést a vizsgalat céljanak megfelel6en, az MSZ 18150-1 6. fejezet el6irdsai szerint, a
kovetkezd modszerrel végeztik: Ahol Uzemi eredetd zaj volt észlelhetd ott mértik a zaj Laeg,mert
egyenértékld A-hangnyomasszintjét, az egyéb kdrnyezeti zajok (kozlekedés, kutyaugatas stb.)
szlineteiben. A mért értéket az alapzaj szerint korrigaltuk és meghataroztuk az Gzemi eredet(
zaj Lam megitélési szintjét. Az Uzemi zaj a nappali/éjszaki idGszakban folyamatos volt a
Mechatronikai Ipari Park terlletén, igy az alapzajt olyan helyen mértik, ahol az alapzaj
feltételezhet6en azonos a vizsgalt ponton fellép6 alapzajjal. Ha ez nem volt lehetséges, akkor
csak azt tudtuk megdllapitani, hogy az Uzemi zajterhelés a mért egyenértékl A-
hangnyomasszintnél kisebb.
Uzemi létesitmények kornyezeti zajterhelés vizsgalatat, az illetékes kérnyezetvédelmi hatdsag
altal meghatarozott kdrnyezeti zajterhelési hatarértékek ellenbrzése céljabol, az MSZ 18150-
1:1998. A kbrnyezeti zaj vizsgdlata és értékelése cim( szabvany alapjan végeztik.
Az Laegmere egyenértékld A - hangnyomasszintb6l a vizsgalt zaj Laeq egyenértékl A-
hangnyomasszintjét az alapzaj korrekcio és - ha sziikséges - a berendezetlen helyiség miatti
korrekcio alkalmazasaval kell meghatarozni az MSZ 18150-1:1998. szabvany 4.5. pontja
értelmében az aldbbi dsszefliggés szerint:
Laeq = Laeq, meért + Ka + Kp

ahol:

Ka - az alapzaj miatti korrekcid

Ka=101lg(1—-10 2% ) ahol Ala= Laeq mert — Laa

Ky - a berendezetlen helyiség miatti korrekcié (esetiinkben ez nulla)

Az Lam megitélési hangnyomasszintet (az egyébként nem egyszer( és fel sem oldhatd
problémat prdobalja kezelni, mégpedig azt, hogy a killonb6z6 zajok eltéré szubjektiv hatasuak)
a mérési eredményekbdl a hivatkozott szabvany 4.6 pontja alapjan a kovetkezd dsszefliggés
szerint kell meghatarozni:
Lam = Laeq + Kimp + Kton
ahol
Lam - @ korrekciokkal szamitott megitélési A-hangnyomadsszint [dB]

Laeq - @ Vvizsgalt zaj egyenértékd A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi idére [dB]
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Kimp — impulzusos zajok miatti korrekcid

Kion - keskenysavu (tonalis) zajok miatti korrekcio

Ahol Uzemi zaj nem volt észlelhetd, illetve ahol az Gzemi eredet(i zajterhelés nem volt

meghatarozhato, ott a hattérterhelést az Lags 95%-0s A-hangnyomasszinttel hataroztuk meg.

A kornyezd Uzemektél szarmazo zaj tonadlis és impulzusos komponenst nem tartalmazott.

7. MERESIE

REDMENYEK

A hattérterhelésre jellemz6 95%-0s A-hangnyomasszintek:

5. tdbldzat
Mérési pont Los
dB(A)
lele nappal/éjjel
M1 33,5/28,3
M2 36,9/30,4
M3 39,1/32,1
M4 40,4/35,0
M5 42,5/33,2
M6 35,7/33,4
8. ZAJ TERJEDESET BEFOLYASOLO TENYEZGK
7. tabldzat
. Domborzati C e Nyilaszarok
Novényzet . Arnyékolds Talaj min6ség y
viszonyok helyzete
vizsgalt terllet
sik kornyezetében
taldlhatd ipari
[étesitmények
9. A MEREST BEFOLYASOLO EGYEB TENYEZOK
A mérés soran, mérést befolyasold tényezé nem volt.
8
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10. ZAIKIBOCSATAS ERTEKELESE

Egyik mérési pontban sem volt hallhaté Gzemi tevékenységtdl szarmazd zaj a mérés idején.
A mérési pontok kdrnyezetében a — méréskor ki nem iktathatd — alapzajt dominas modon 306-

os sz. kozlekedési Ut okozza, kivéve az

Radostyan, 2023.06.28.

Mérést végezte, jegyz6konyvet Osszeallitotta:

Mihics Dalma

okl. kérnyezetmérndk (MKANKME-16/2007)
zaj- és rezgésvédelmi szakértd
(BAZm.Mérn.Kamara 05-01740/SZKV- 1.4.)

Melléklet:
= Szakért6i engedély masolat
= Hitelesitési bizonyitvany
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Mellékletek

1. Iratmelléklet

2. Térképi melléklet
2.1. Atnézeti helyszinrajz (Google Earth)






Mellékletek

1. Iratmelléklet

2. Térképi melléklet

2.2. Részletes helyszinrajz



SITE PARAMETERS

2
SITE SIZE 49239 m

BUILT-IN AREA
- MANUFACTURE I. phase  6132,00 m?

12995/4

. WAREHOUSE |. phase 2664,50 m?

. OFFICE / SOCIAL I. phase 912,50 m?

[ ] SERVANT 1. phase 360,50 m?
208,84m?

16159,50 m?

SUM 26437,84 m?
53,69 %)

COVERED SURFACE
- ROAD, PARKING I. phase ~ 5592,47m’
- SIDEWALK I. phase 117,07m?

. ROAD ERASED in Il. phase 117,07m?

. ROAD, PARKING II. phase 4712,57m?

2,05 -

SUM 10422,11 m?
21,17 %)

S

§ GREEN AREA

g [ ] Grass it phase 12379,05 m?

% (25,14 %)

\
L
ENTRANCE/
it 12990/3
Designer Builder: Infogroup Ipari Ingatlan Zrt. Project: Miskolc, Industrial building Plan: Concept plan 2023.06.30.

1115 Budapest, Bartok Béla ut 105-113. HRSZ.: 12995/11 Site plan E-001



Mellékletek

1. Iratmelléklet

2. Térképi melléklet

2.3. LevegéGtisztasag-védelmi modellezési eredmények térképi abrazoldsa



Mellékletek

1. Iratmelléklet

2. Térképi melléklet

2.4. Zajvédelmi szamitasok térképi megjelenitése
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Elektromotor-alkatrész gyartd lizem el6zetes
vizsgalata, Miskolc - Zajmodell

Ny denkstatt
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Mellékletek

1. Iratmelléklet

2. Térképi melléklet

2.5. Alétesitmény hatasterileteinek térképi megjelenitése



2

Hatasteriiletek

Telekhatar

Kivitelezés levegbtisztasag-védelmi hatéstertilet
Kivitelezés zajvédelmi hatasteriilet

Uzemelés levegdtisztasag-védelmi hatasteriilet

Uzemelés zajvédelmi hatdsteriilet
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