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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai

A beruhdzé Czako6 Gabor (3885. Boldogkdvaralja, Béke u. 48.) intenziv iiltetvény telepitését
hatérozta el. A biztonsadgos termesztés elengedhetetlen feltétele a mindenkori kelld idében és
mennyiségben rendelkezésre all6 vizmennyiség. Ez csak a természetes csapadékkal nem
biztosithatd, ezért feltétleniil sziikséges annak mesterséges poOtlasa, vagyis az Ontozés
megteremtése, ezért a beruhazé csepegtetd ontdzés kialakitasat tervezi.

A Boldogkdvaralja 044 hrsz-1 teriilet Natura 2000-es teriiletet érint, ezért a 314/2005 (X11.25.)
Korm. rendelet 3. szdmu mellékletének 4. b) pontja alapjan a kornyezethaszndld koteles
eldzetes vizsgalati eljarast kezdeményezni.

Czaké Gabor felkérte a Hatas-Kor 2000 Bt.-t az el6zetes vizsgalati dokumentacio elkészitésére.
Jelen dokumentacié célja, hogy bemutassa a tervezett tevékenység munkalatait, és az ezzel jard
kornyezetterhelési hatasokat.

A dokumenticido ,a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol" sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet alapjan
késziilt. Jelen eldzetes vizsgalatnal a megrendeld 4altal rendelkezésiinkre bocsatott

dokumentéciokat és tervrajzokat hasznaltuk fel a tervezett 1étesitmény ismertetéséhez.

2. Altalanos adatok

2.1. AzElo6zetes vizsgalat készitéje

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (ElGvilagvédelem, tajvédelmi

szakérto)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezdi jogosultsagok masolatat az 1. szamu melléklet tartalmazza.
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2.2. Kérelmezo adatai

Kérelmezo: Czaké Gébor ev.

Székhelye: 3885 Boldogkodvaralja, Béke utca 48.
Adodszama: 49541357-2-05

TEAOR szama: 012401 (Almatermésti, csonthéjas termesztése)

012501 (Egyéb gylimolcs, héjastermésii termesztése)
Telepiilésazonosité: Boldogkdvaralja - 14474

3. Az el6zetes dokumentacioé kotelezo tartalma a 314/2005. (XI1.25.)
Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu mellékletbe tartozo

tevékenységek esetén

3.1. A tervezett tevékenység célja, a vizekbe tortén6 beavatkozassal jaro
tevékenység esetében a kozérdek bemutatasaval egyiitt

Jelenleg az intenziv, korszer(i iiltetvényekben legelterjedtebb Ont6zési mod a csepegtetd
ont6zés. A csepegtetd ontozoberendezések nagy eldnye az iiltetvényekben a viztakarékossag,
¢s az, hogy a koronat nem 6ntozi, igy nem fokozza a gombabetegségek elterjedését.
Napjainkban még sok iiltetvényben nincs ontdzés (iiltetvényeinknek mindossze kb. 20 %-a
ontozott), de ma mar annak alapvetdnek kell lennie, hogy egy nagy és rendszeres hozamokra,
valamint j6 mindségi kihozatalra torekvd gyliimélcsost Ontdozziink. A termésvédelmi
beruhdzasok (fagyvédelem, jégvédelem, ontdzeés) koziil €ppen az 6ntdzés gazdasagossaganak
megitélése a legegyszeriibb, mert jégeso és fagy nincs minden évben, és lehet, hogy az iiltetvény
¢lettartama alatt eld sem fordul. Aszalyos periddusok viszont szinte minden évben vannak, még
ha nem is olyan sz¢éls0séges mértékiiek, mint a 2011. vagy 2012. évi, de minden évben el6fordul
olyan 3-4 hetes talaj- és 1égkori aszallyal jellemezhetd idGszak, amely mar korlatozza az
iltetvényt maximalis teljesitOképességének kihasznalasdban. Kijelenthetjiik tehat, hogy
Magyarorszdg klimatikus adottsdgai mellett korszerli gylimoélcsiiltetvények létesitése
gyakorlatilag nem képzelhetd el OntozOberendezés nélkill, ennek hidnydban sikeres
gazdalkodds nem folytathato. (Dr. Apati Ferenc DE Agrar- és Gazdalkodastudoméanyok
Centruma, Gazdalkodastudoményi Intézet: Az Ontdzés gazdasagi megitélése a
gylimolcstermesztésben).

Az 0ntozés elmaradasa egyértelmiien kisebb termést, legrosszabb esetben pedig a termés

elmaradasat eredményezheti, ami az arak tovabbi emelkedéséhez vezethet.
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3.2. A tervezett tevékenység, tovabba, ha vannak mas ésszeri telepitési,
technologiai vagy egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba

vett valtozatok), akkor azok alapadatai

3.2.1. Atevékenység volumene
Az ontozotelep két f6 egységbdl all, amelyek a vizellatast biztositdo kuat, és az ontozotelepi
eloszto €s csepegtetd cs6halozat.
> Ontdzendd teriilet nagysaga: 7,79 ha (Boldogkévaralja 044/a és b hrsz-u teriilet),
melybdl egy évben 7,79 ha keriil ontdzésre.
> Ontdzendd ndvény: gyiimdles (szilva és kajszibarack)
> Ontozés fajtaja: csepegtetd ontdzés
» Vizforras: A Boldogk&varalja 043/11 hrsz teriileten 1évé kat. A kuattal szemben
tamasztott vizigény kovetelmény 40 1/fa/nap szilvanal, 4000 fa x 40 1/fa/nap = 160 m?,
kajszinal 1667 fa x 40 1/fa/nap = 67 m® a napi vizigény. Osszesen tehat 227 m3nap a
vizigény. Evente atlagosan 45 6nt6zési nappal szamolva (160+67) x 45 =10.215 m® az

éves vizigény. A kat mélysége 200 m.

3.2.2. A telepités és a miikdodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idépontja
és iddétartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

A munkalatokat varhatéan az engedélyek beszerzése utan 2021. IV. negyedévében kezdenék

el, melynek varhato idétartama 3-4 hét.

Miikddés id6tartama: min. 15 év — egy lltetvény élettartaménak megfelelden.

Kapacitaskihasznalas idébeli megoszlasa: aprilis 15 — szeptember 15.

3.2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A tervezett ontozotelep Boldogkdvaralja kiilteriiletén helyezkedik el (1. szamiu dbra), a

telepiiléstdl D-1 irdnyban.

A tervezett beruhazas jelenleg a kovetkezo ingatlant érinti:

> Boldogkdvaralja 044 hrsz

Ingatlan helyrajzi szama Miivelés aga Ingatlan teriilete
(ha)
1 044/a szanto 1,1935
Boldogkoviralja DAl | srhalest 6,5999

1. tabldzat: Erintett ingatlan
12



A beruhazas altal igénybeveend6 osszes teriilet: 7,7934 ha.
Az ontdzotelep sulyponti EOV koordinatai:

EOV X: 333939 m; EOV Y: 812431 m

A teriilet atnézetes helyszinrajzat az 1. szamu dbra szemlélteti.

e

S5 Buldopkdilu

1. dbra: Atnézetes helyszinrajz
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2. abra: A beruhadzas dltal érintett ingatlan

Boldogkdvaralja kozség nem rendelkezik érvényes, jovahagyott telepiilésrendezési tervvel, igy

az OTEK altalanos eldirasai érvényesek.

3.2.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodé létesitmények felsorolasa és helye

Az Ontdzéshez sziikséges vizet a Boldogkévaralja 043/11 teriileten talalhato kut biztositja majd.

A kut rendelkezik érvényes Vizjogi Uzemeltetési engedéllyel, melyet az Eszak-magyarorszagi

Viziigyi Igazgatosag 22521/1976 szamon adott ki (2. szami melléklet), majd H-3875-6/1999

szamon modositott. A legutobbi modositasra 2017-ben kertilt sor, amikor a Borsod-Abauj-

Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi  Igazgatésag — Igazgatd-helyettesi  Szervezet
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Katasztréfavédelmi Hatosagi Szolgalat 35500/1302/2017 alt. (3. szamu melléklet) szamon
modositotta az Uzemeltetési engedélyt.
A 043/11 hrsz-u ingatlant a rajta 1év6 kuttal egyiitt 2018-ban megvasarolta a GLOBOTEL
VARALJA NONPROFIT Kft. A tulajdoni lapot a 4. szdmii melléklet tartalmazza. A Vizjogi
lizemeltetési engedély névatirasara még nem keriilt sor. Az 6ntdzOrendszer kialakitasa vizjogi
engedély koteles tevékenység, a vizjogi engedélyezési eljards meginditasaval parhuzamosan
sor keriil a kut névéatirdsanak kezdeményezésére is.
A GLOBOTEL VARALJA NONPROFIT Kft. hozzajarul6 nyilatkozatat a kut hasznalatahoz a
5. szamii melléklet tartalmazza.
A kat EOV koordinatai:

EOV X: 334 145,45 m

EOV Y:812324,81 m

3.2.5. A tervezett technologia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fobb mutatéinak

megadasat/

A Boldogkdvaralja 044/a és b hrsz-u teriileten 6,5 ha szilva telepités van (2018 8szi) 5x3m
térallasban. Jelenleg ontdzetlen. Valamint terveznek tijonnan telepiteni 1,0 ha kajszit 4x1,5m
térallasban kozvetlen a szilva mellé. Ezen iiltetvények ontdzését tervezik megvalositani.
Berendezhet6 teriilet nagysaga: 7,79 ha, melybdl egy évben 7,79 ha keriil 6ntdzésre.
Ontézendé novény: gyiimolcs (szilva és kajszibarack)

Ontozés fajtaja: csepegtetd ontdzés

Vizforras: A Boldogkdvaralja 043/11 hrsz teriileten 1évd kat. A kuttal szemben tamasztott
vizigény kovetelmény 40 1/fa/nap szilvanal, 4000 fa x 40 I/fa/nap = 160 m3, kajszinal 1667 fa x
40 /fa/nap = 67 m® a napi vizigény. Osszesen tehat 227 m*/nap a vizigény. Evente atlagosan
45 6ntdzési nappal szamolva (160+67) x 45 = 10.215 m? az éves vizigény. Szilvanal 167 1/perc
a kajszinal 139 l/perc zonankénti kijuttatassal (6 zona 4 oranként valtva) megoldhatd a
szlikséges viz kijuttatas.

A kat mélysége 200 m.

A kut csovezése:

0,0m—-21,8m: @ 267/254 mm-es acélcso

0,3m—124,6 m: © 203/191 mm-es acélcsd
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117,21 m-197,1 m: @ 133/124 mm-es acélcsd

Sziirdzés:

153,1 m - 178,5 m-ig @ 133/124 mm-es perforalt acélcs6d

Nyomoévezeték: A 043/11 hrsz-u telepet is kiszolgalo vizvezeték a 043/7 és 042 hrsz-en fut
végig 110 KPE méretben egészen a 043/8 hrsz EK-i sarkaig. Itt csatlakoznanak a meglévé
vezetékhez, mely az elosztd aknaig futna. Az elosztd aknaig kb. 90 fm hosszban épiilé bekotd
vezeték 63 KPE cso.

Eloszté akna: Elosztd akna létesiilne a 043/8 hrsz-u ingatlan DK-i sarkanal. Innen taplaljak
meg az iiltetvényeket.

Szivattyti: Az elosztd akndba LEO XZS 50-32-200/40 tip. szivattyu keriil elhelyezésre,
szrovel, vizmérovel, tapoldatozdval, ontozésvezérld automatikaval (167 I/percnél 5,2 bar
nyomast tud).

Gerincvezeték: A zonakhoz elvezetd gerinc vezetékek anyaga 63 KPE csd, Osszes hossz kb.
1000 fm hosszban.

Szarnyvezeték: Csepegtetd ontdzés késziil Rivulis D5000 tip. 20 mm atmérdéji csepegtetd
csOvel a szilvaban 60 cm csepegd test tdvolsaggal 4 zonara osztva, a kajsziban 30 cm osztéssal
2 zOnara osztva.

Vizigények: Az id6jaras fiiggvényében évente atlagosan 45 nap. A teljes teriilet vizigénye 227
m%/d. Az éves vizsziikséglet: 10.215 m3/év.

A teriilet részletes helyszinrajzat a 6. szamu melléklet szemlélteti.

Vizkivétel: Az iddjaras fliggvényében eldrelathatolag minden évben aprilis 15-t81 szeptember
15-ig varhato vizfelhasznalas.

Erintett vizi létesitmények: Az 6ntoz6telep vizi 1étesitményt nem érint.

3.2.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast

igénybe vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A foldmunkak soran kb. 100 m® (az 6ntdzéviz elosztd vezeték fektetése soran) talaj keriil
kitermelésre, mely azonban visszatdltésre keriil. A beruhdzas helyszinérdl fold nem keriil
elszallitasra.

A tervezett tevékenységhez sziikséges vezetékeket (KPE csovek) egyetlen teherauto széllitja a
helyszinre, igy nem szdmolhatunk jelentds jarmiiforgalommal. Az iizemelés alatt nem keriil sor

széllitasi tevékenységre.
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A tervezett tevékenység soran gazolaj ¢és az esetlegesen el6forduld karbantartasi munkak
elvégzéséhez sziikséges kisebb mennyiségli kockazatos anyagok (pl. kendanyagok, festékek
stb.) keriilnek felhaszndlasra. A kockézatos anyagokkal végzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kozeg szennyezésével.

A veszélyes anyagok gongyolegei, a veszélyes anyagokkal szennyezett torlokendd €s mas
anyagok, eszkozok (pl. felitatdo anyagok stb.) kezelésére a veszélyes hulladékokra vonatkozo
jogszabalyi eldirasok érvényesek. A teriileten olajmegkotd anyagot sziikséges készenlétbe
tartani. A berendezések motorjainak, hidraulikarendszerének tOmitettségét rendszeresen
ellendrizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell deriteni €s a hibakat azonnal fel kell szamolni.
A gépeket, berendezéseket a teriileten szervizelni nem szabad, ott csak az ilizem- és
kendanyagpotlast szabad elvégezni.

A tervezési teriilet Abatijszanto iranyabol, a 3714. szamu kozton keresztiil kozelithetd meg.
A szallitasi utvonal térképet a 3. szamu abra szemlélteti.

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 2. tdblazat tartalmazza, a 2019-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

I. jarmiikategoria | II. jaArmiikategoria | III. jarmiikategdria

Vizsgalt ttszakasz cr s cr cro
g (jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)

3714. sz. it

(0+000- 11+010) 24 2 2

ryr e r

Telepités soran felmeriilo gépjarmi forgalom:
» 2 szgk/nap
» max. 1 nagyteherautd/nap
Uzemelés soran felmeriils gépjarmii forgalom: nem lesz gépjarmii forgalom. Az
ellendrzéskor egy személygépkocsival szdmolhatunk. Ellendrzés heti 1, esetleg 2 alkalommal
lesz.
Raktarozas, tarolds:
Tarolasra nem keriil sor a teriileten.
Az elsésegély-felszerelést a munkagépen, a kivitelezéshez sziikséges dokumentumok,

térképeket a munkagépek irattartdjaban taroljak.

17



3. abra: Szallitasi utvonal

3.2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A kornyezetvédelmi intézkedéseket a dokumentacié 5. fejezetében ismertetjiik.

3.2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolddé miiveletek

A 3.2.4. és 3.2.5. fejezetben ismertettiik, a tervezett 1étesitmények nem teszik sziikségessé

egyéb miiveletek végrehajtasdt sem a kivitelezés, sem az iizemelés, sem a felszdmolas

fazisaban.
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3.2.8.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6 hely vagy lerakéhely
létesitése és iizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotrds

A beruhazas kapcsan banyatizem, vagy lerakohely 1étesitése nem sziikséges. A beruhazassal

érintett teriilethez legkozelebbi banyatelek (Erdébénye-kovafold) is tobb mint 6,5 km-re

talalhato.

A telepitéshez sziikséges szallitasi kapacitasok a 3.2.6. fejezetben keriiltek megadasra. Az

elézetes tervek alapjan a létesités pontos iitemterv alapjan keriil majd végrehajtasra, igy

jelentdsebb tarolas, raktarozas a kivitelezés soran nem lesz sziikséges. A csapadékviz elvezetés

ismertetése kiilon fejezetben keriil bemutatasra. Tovabbi vizrendezésre pedig nem kertil sor a

teriileten.

3.2.8.2. A megvaldsitds sordn keletkezé hulladékokkal térténé gazddlkodds és
szennyvizkezelés
A tervezett beruhdzas épitési szakaszahoz kothetd hulladékképzodést az 5.5. fejezet ismerteti.
A kivitelezés iddszakaban a szocialis igények kielégitése érdekében mobil WC keriil
elhelyezésre, melyekkel a szennyvizek gytijtése biztosithatd. A tervezett Iétesitmény mitkodése
soran keletkezd hulladékok jelentds része telepiilési szilard hulladékbodl tevdédik Ossze. A
keletkez6 hulladékok gytijtésére hulladék gytijtohely kertil kialakitasra. A hulladékok szelektiv
gyljtése tervezett. A hulladékok elszallitasat, kezelését a megfeleld engedéllyel rendelkezd
szervezetekkel végezteti a beruhazo. A hulladékgazdalkodds modjardl részletes leiras a
hulladékgazdalkodasi fejezetben talalhato. Technoldgiai szennyviz az ilizemeltetés soran nem

keletkezik.

3.2.8.3. Az energia- és vizellatds, ha az sajdt energiaelldté-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik

Az dntdzotelep vizellatasa a Boldogkdvaralja 043/11 hrsz teriileten 1€v6 kutbol torténik majd.
A kuttal szemben tamasztott vizigény kdvetelmény 40 1/fa/nap szilvanal, 4000 fa x 40 I/fa/nap
=160 m?, kajszinal 1667 fa x 40 I/fa/nap = 67 m® a napi vizigény. Osszesen tehat 227 m®/nap a
vizigény. Evente atlagosan 45 ¢ntdzési nappal szamolva (160+67) x 45 = 10.215 m® az éves
vizigény. A kut mélysége 200 m.
A kat EOV koordinatai:

EOV X: 334 145,45 m

EOV Y: 812 324,81 m
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3.2.84. A telepitést megel6z6 bontasi munkadlatok ismertetése, az azok sordn
keletkezo hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az
elobbieknek az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatdasanak
bemutatdsa

A tervezett beruhdzas esetében nincs kornyezeti terheléssel jar6 bontasi miivelet, amelyek a

telepitéséhez sziikségesek.

3.2.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

Magyarorszagon ismert €s alkalmazott technologiat kivannak alkalmazni.

3.2.10. A ba) -bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen
informaciok ismeretében lehet azokat pontositani

Az eldzetes vizsgalat lefolytatasa soran dontden a Megbizo altal térténd adatszolgaltatas alapjan

értekeltiink. A tanulmény elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulméanyokra, adatbazisokra,

megalapoz6 anyagokra és azok forrdsaira az adatok kozlésének helyén hivatkozunk. Az
elézetes vizsgalat soran alkalmazott modszereket, azok korlatait és alkalmazasanak elonyeit, az
eldrejelzések érvényességi valdszinliségét, a hatasok €s vizsgalati eredmények értékelésénél
felmeriilt, a tudoméanyos ismeretekben 1évé hidnyossagokat és bizonytalansagokat —

amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertetjiik.

3.2.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplo -
tervezett teriilet-felhasznalasi modokat

A beruhazassal érintett ingatlannal szomszédos ingatlanokat a 3. tdbldazat tartalmazza. A

telepitési hely lehatarolast az 1. szdmu abra szemlélteti a 3.2.3. fejezetben.

Helyrajzi szam Miivelési ag

034 kivett orszagos kozut

042 kivett sajat hasznalata it
043/8 Kivett tizem (palinkaf6z6),

Boldogkdvaralja irodaépiilet

043/14 Kivett telephely
043/15 Kivett telephely

047 kivett sajat hasznalata it

3. tablazat: A beruhazdssal érintett teriilettel szomszédos ingatlanok
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3.2.12. A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési
tervek vagy a telepiilésrendezési eszk6z6k modositasat
Boldogkdvaralja kozség nem rendelkezik érvényes, jovahagyott telepiilésrendezési tervvel, igy

az OTEK altalanos eldirasai érvényesek.

3.2.13. Nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor
keriil-e  Osszetartozd tevékenységnek mindsiilé6 1uj tevékenység
megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos
ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel
o0sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértéket

Czako Gabor ezaton nyilatkozza, hogy amennyiben a telephelyen vagy szomszédos ingatlanon

a tevékenység megkezdését kovetden sor keriil Osszetartozd vagy azonos tevékenység

megvaldsitasara, akkor annak lehetdségét a vonatkozo eldirasoknak megfelelden megvizsgalja,

annak igazolasara, hogy a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon

folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel O0sszeadddva NEM éri el a

tevékenységre a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. sz. melléklet szerinti

meghatarozott kiiszobértéket.

3.2.14. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilonésen
teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktira-
fejlesztési dontésekkel és természeti erdforras felhasznalasi vagy védelmi
koncepciokkal, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvalositasi
mad kivalasztasat

A jelenlegi helyszin a legidealisabb, megfeleld hely 4all rendelkezésre a tervezett 1étesitmény

elhelyezésére.

3.2.15. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabb
vezetésének és tavlati kiépitésének ismertetése és a tovabb vezetés
tervezése soran figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti
hatasok 6sszegzése

A létesités kapcsan egyéb, a jelen dokumentacidban nem vizsgalt, illetve a beruhazassal érintett

telekhataron kiviili nyomvonalas Iétesitmény kialakitdsa, bdvitése, tovabb vezetése nem

tervezett.
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3.2.16. Szamitasba vett valtozatok Kkornyezetterhelése és Kkornyezet-
igénybevétele varhaté mértékének eldzetes becslése a tevékenység
szakaszaiként elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetdségeire figyelemmel

A hatotényezok varhatdo mértékének eldzetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 6.

§ (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi szakaszok szerint kell

meghatarozni:

> telepités
» megvaldsitas
» felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilonosen a

teriiletfoglalés, a teriilet el6készitése, az épités. Ebben a szakaszban jellemzd tevékenységek:

csévezeték kiépitése, illetve anyagok helyszinre szallitasa. A telepités kornyezeti hatasait a

késdbbiekben részleten ismertet;jiik.

Megvalositas: a tevékenység tényleges gyakorlasa, kiilonosen a létesitmény mikodtetése,

iizemelése, hasznalata. A megvalositds kornyezeti hatdsait a késdbbiekben részleten

ismertetjiik.

Felhagyas: a tevékenység megsziintetése.

A kivitelezés, tlizemelés soran a kornyezeti elemekre hatast gyakorld hatdtényezok a 4.

tablazatban foglaltak szerint csoportosithatok.
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4. tablazat: A tevékenység kiornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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4. A teriilet geokornyezete

4.1. Foldtani kdornyezet

Az alegységet felépitd képzddmények vulkani tufabol, pannon tengeri iiledékekbdl (homok,
agyag) ¢s fiatal takaroanyagokbol, 16szbdl és valyogbol allnak. Az alegység felépitését
meghatarozza a teriiletet kettészelé Hernad foly6, melynek 6-12 km szélesre nyild volgye a
Cserehat és Tokaji-hegység valasztovonala. Arkos siillyedékét a tektonikus mozgasok
alakitottak ki a harmad-negyedkor hataran, s késobb a mellékpatakok hordalékkal toltotték fel.
A Hernad volgyének felsé szintjét pleisztocén kavics, vorosagyag és 16sz béleli ki. Az alegység
keleti hatara a Tokaji-hegység nyugati rész€be metsz bele, melyet dontden szarmata iiledékes
kozetek, illetve vulkanitok épitenek fel. Andezit, riolit és riolittufa képzédmények alkotjak a
hegység nyugati részét. A vulkani kézetekhez kapcsolodik a ko-, illetve a zeolitbanyaszat a
térségben. Az alegységet északnyugaton a Cserehat keleti része alkotja, mely konnyebben
lepusztul6 pannon iiledékekbdl, nagyrészt homokbdl, agyagbdl épiil fel.

Az alegység teriiletén a fels¢ 10 m-ben taldlhato fedokodzet képzédmények kozott az tiledékes
¢s a vulkani kézetek dominalnak. Legelterjedtebb iiledékek a felszin kozelében a finom és durva
kozetlisztek. Az alegység teriiletének felépitését a Hernad folyo és iiledékei hatdrozzdk meg. A
Hernad volgyének mintegy keretet ad a Tokaji-hegység vulkani képzédményeivel kelet fel6l és
a Cserehat pannon iiledékei nyugat feldl. A foldtani képzddmények felsé par métere

meghatarozza a feddtalaj fizikai, kémiai tulajdonsagait.

4.2. Vizfoldtanijellemzok

A 27/2004.(X11.25.) KvVM rendelet a feszin alatti viz allapota szempontjabél érzékeny
tertileteken 1évo telepiilések besorolasa szerint: Boldogkévaralja érzékeny.

Vizfoldtani szempontbol az alegység meghatarozd eleme a Hernad-folyd, mely pleisztocén
kavicsterasza jelentés viztartalékkal rendelkezik. A Hernad-volgyében felsé pannon homok
rétegek rendelkeznek rétegviz készletekkel. Az alegység keleti részét alkotd Tokaji-hegység
vulkani kozeteihez hasadékvizek kapcsolédnak. A hegység nyugati peremén 150-200 m
mélységbdl rétegvizek termelése torténik miocén kora vulkani kézetekbdl.

A vizsgalt teriilet a Tisza részvizgyiijtén beliil a 2-7 Hernad -Takta alegységen helyezkedik
el.

Az ontozokuttal igénybe venni kivant felszin alatti vizado képz6dmény a h.2.6 Zempléni-
hegység - Hernad-vizgyiijté6 hegyvidéki, vegyes vizado tipusu felszin alatti viztesthez

tartozik. A viztest j6 mennyiségi és gyenge kémiai allapotq.
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Zempléni-hegység — Hernad-vizgy(ijto (h.2.6): A viztest keleten és délen a p.2.8.1, nyugaton a
h.2.5 viztestekkel hataros. FAVOKO kapcsolat van.

A vizsgalt teriilethez legkdzelebb esé felszini viztest a Boldogkdvaraljai-patak, ami
dombvidéki- kdzepes esésti — meszes — durva €s kdzepes-finom mederanyagt — kis vizgyijtoj.
Felszini vagy felszin alatti vizbazis meghatarozott, illetve kijelolt védoteriilete a vizsgalt
ingatlant és a kat helyét nem érinti.

A beruhdzashoz legkozelebb esd kijelolt véddidommal rendelkezd vizbazis a Korlat Kozségi
Vizmii. A vizmii a beruhazas teriiletétél E-i iranyban talalhat6. A vizm{i hidrogeologiai

védéidomanak hatara a vizsgalt teriilettol 4 km tavolsagra huzodik.
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4. abra: A vizsgalt teriilet kornyezetében kijelolt hidrogeologiai véddidom
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4.3. Atervezési teriilet éghajlati jellemzoi

A Kistaj D-i vidékén mérsékelten meleg — mérsékelten szaraz, E-on mérsékelten hiivos —
mérsékelten szaraz éghajlat a jellemzd. Az évi napfénytartam kevéssel 1900 ora alatti, a nyari
730-740 ora, a téli 170 ora koriili.

Az évi kdzéphémérséklet 9,7 — 9,9 °C, a vegetacios id6szaké 16,5 — 16,8 °C. Varhato, hogy
¢vente 184 napon keresztiil a napi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot, mégpedig apr. 13.
¢s okt. 14. kozott. A fagymentes napok szama 180 koriili, ez az id6szak apr. 20-25. és okt. 15.
kozé esik. A legmelegebb nyari nap maximum hémérsékletének sokévi atlaga 33,0 °C, a
leghidegebb téli napé pedig —17,5 °C.

Az évi csapadékdsszeg 600 mm koril varhatd, a tenyészidészakban 370-380 mm esO a
megszokott. A legtobb csapadékot, ami egy nap alatt lehullott, Szerencsen mérték (180 mm).
Evente 40 hotakards nap mellett a maximalis hovastagsag sokévi atlaga 15-18 cm.

Az ariditési index 1,18-1,23, de Szerencs térségében ennél kisebb (1,12).

Leggyakrabban EK-i és D-i iranyt szélre szamithatunk, az atlagos szélsebesség 2,0-2,5 m/s.

4.4. Ateriiletismert szennyez6i

A KvWM FAVI-KARINFO informatikai rendszerének adattartalma 1996-tol folyamatosan
kertilt feltoltésre pontszerti szennyezd forrasokra vonatkozo adatokkal. A rendszer, azokat a
szennyezett teriileteket mutatja be, melyek klasszikus karmentesitési miiszaki beavatkozasi
technologidkkal felszamolhatdak - és nem foglalkozik a vonalas és diffuz szennyezésekkel. A
FAVI-KARINFO feldolgozott adatai 10 évet olelnek fel. A 2007. évi jogszabalyvaltozas
kovetkeztében megvaltozott adatszolgaltatds eredményei a kovetkez6 VGT iddszakban
dolgozhatodk fel.

A térségben jellemz0 intenziv mezdgazdasagi miivelés megndvekedett miitragya hasznalattal
Jar egylitt. A magas talajvizallas, illetve a hatsagi teriiletekre jellemz6 lazabb szerkezetli talajok
a tapanyagok (azon beliill is a nitrat) felszin alatti vizbe vald bejutasat segiti eld. A
mezOgazdasagi miivelés nagy teriileteken valo kiterjedése kovetkeztében a nitrat tobblet felszin
alatti vizbe val6 jutasa diffuz eredetli szennyezésnek mindsiil. Potencialis szennyezd forrasként
jelenik meg a telepiilés teriiletén lehulld csapadékbol eredd, esetlegesen szennyezett felszini

lefolyas. A telepiilésen szennyvizcsatorna halozat épiilt ki.
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5. A tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes

kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

5.1. Viz

5.1.1. Kivitelezési szakasz

A beruhazas nem érinti iizemeld vagy tavlati vizbazis hidrogeologiai védéidomat.

Az dntdzérendszer kialakitasa sem felszini, sem pedig felszin alatti vizet nem érint.

Az ontozorendszer kialakitisa sordan a felszini, valamint a felszin alatti viz lehetséges

szennyezo forrdsai a kovetkezok:

e A teriileten allandé szennyezd forrast jelenté objektum (pl: szennyviztarolo, lizemanyag
tarolo stb.) nincs és nem is lesz.

e A talaj, illetve a felszin alatti viz elszennyezddése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kdolajszarmazek kertil a talajra és ez a szennyez6dés leszivarog a felszin alatti vizig.

o A tervezett tevékenység folyaman veszélyes anyag a felszin alatti vizbe csak véletlenszeriien
géphibabdl keriilhet. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattytihibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a szennyezést fiirészporral, homokkal
vagy duzzasztott perlittel azonnali fel kell itatni, hogy az elcsepegé olajszarmazékok a
csapadékvizzel nehogy a felszin alatti vizbe kerliljenek. A szennyezett talajt zart edénybe
rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet szerint.

¢ A kihelyezett mobil illemhely tartdlyanak szivargésa.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal és odafigyeléssel

megeldzhetdk.

A kivitelezés sordn az alabbiakat tartiak be a felszini és a felszin alatti vizek védelme

érdekében:

o A kivitelezést csak megfelel6 miiszaki allapott, a kdrnyezetvédelmi eldirasokat kielégitd
gépekkel végzik.

e Azlizemel6 arokaso és rakodogépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.

o A kivitelezési tevékenységhez kapcsolodd gépek mosatasa €s karbantartasa nem a vizsgalt
teriileten torténik. Igy gépek karbantartasabol szarmazé veszélyes hulladék a beruhazési
teriiletet nem szennyezheti. A gépek lizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal valo

feltdltése szintén a beruhazasi teriileten kiviil torténik.
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o A tevékenység végzése soran szennyez0 anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfeleld
miuszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogod talcat
alkalmaznak).

¢ A mobil illemhely tartalyat rendszeresen iiritik és ellendrzik.

e A tervezett tevékenység soran a felszin alatti viz, foldtani kozeg (B) szennyezettségi
hatarértéknél kedvezobb allapotat lehetdség szerint megorzik.

Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz szennyezésének

kockézata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval minimalisra csokkenthetd.

A vizsgalt tevékenység a nagy tavolsaga miatt (kb. 120 m) nincs karos hatassal a felszini

vizekre.

Az eléirasok betartasaval varhatoan a vizsgalt tevékenység nem lesz a felszini- és felszin

alatti vizekre karos hatassal.
5.1.2. Uzemelési szakasz

A kut hatasteriiletének meghatarozasara a Depuit képlet alabbi alakjat hasznaltuk fel:

H—h
R
s

Q=2xkx*xm*m

Az egyenletbdl tobb valtozd nem ismert, ezekre kozelitd értékek keriiletek felvételre a helyi
tapasztalatok alapjan. A felvett értékek:

Q= 170 1/perc~0,0028 m?/s

H=173 m

ho= 168 m

k=2*10" m/s

m=35m

Ismert érté¢k a fart kit sugara:

ro=62 mm

R értékére 158 m kapunk. Tehat a kit hatasteriilete megkozelitéen 160 m.

Az Ontozoérendszer miikodése a felszini-, és felszin alatti vizeket nem érinteni karosan. Az
iizemelés alatt nem keriilhet sor a felszin alatti vizek elszennyezésére, mivel a vizkivételt
biztosito szivattyu elektromos miikodésti.

A tervezett tevékenység az ontdzési normak betartasa mellett nem befolyésolja kdrosan a felszin

alatti vizek mennyiségét és mindségét, az ivovizkészletre nincs hatasa.
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5.1.3. Vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elonyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan
Jelenleg az intenziv, korszerii iiltetvényekben legelterjedtebb Ontézési mdod a csepegtetd
ont6zés. A csepegtetd ontozdberendezések 1étesitése hektaronként 620-1.060 eFt 6sszeget tesz
ki. A beruhazasi koltség viszonylag széles intervallumban valtozhat, és hektaronkénti fajlagos
Osszegét alapvetden a kovetkezd fobb tényezOk hatdrozzak meg:
* a tdbla mérete (egyes koltségtételek — mint az Ontézokut, kutfejgépészet, vezérlo
automatika, az egyéb koltség kategoridja — a teriilettdl nagyobbrészt fliggetlen allando
koltségek, igy a tdbla méretének novekedésével fajlagosan kedvezd iranyban valtoznak),
 az liltetvényben alkalmazott miivelési rendszer, értve ez alatt els6sorban a sor- és
tétavolsagot, « a vizkivétel lehetdsége, a megfeleld vizado réteg elhelyezkedése, az
ontozokut mélysége, vizkapacitasa,
* a kitermelt viz mindsége (vastartalom stb.).
A beruhazasi koltségbdl értelemszeriien maga az ontdzotelep koltsége képviseli a jelentésebb
sulyt (70-84 %). Kedvezd esetben az ontozokut létesitése 10-15 %-nal nagyobb aranyt nem tesz
ki. Az ontozokut furdsa a kuat mélységétdl, kapacitasatol és egyéb tényezoktdl fligg. A
beruhdzasi koltségek kozott dontd részt kitevd ontdzoételep 55-60 %-ban anyagkdltségekbdl
(szivattyu, sziirdk, tapoldatozd egység, vezérld automatika, géphdz, viznyomd fovezeték,
csatlakozok, idomok, csepegtetd csd, csepegtetd gombok), mig 40-45 %-ban munkadijbol all.
A csepegtetd OntozOberendezések nagy eldnye az iiltetvényekben a viztakarékossag, és az, hogy
a koronat nem 6ntozi, igy nem fokozza a gombabetegségek elterjedését.
Az éves lizemeltetési jellemzok és koltségek tekintetében meghatirozo tulajdonsaga, hogy
onallo épitéssel jaro, telepitett, fix ontdzérendszerrdl van szo, és tartds kultirat szolgal ki. Az
éves lizemeltetési koltség 63-106 eFt/ha érték kozott valtozik. Az dntdzdberendezések ezen
tipusanal egyértelmiien meghatarozo koltségnem az amortizacios koltség, mely az dsszes éves
koltségnek mintegy 60 %-at teszi ki. Az amortizacios koltségnek az Osszes iizemeltetési
koltségbdl valdo magas részaranya a kivitelezés és az lizemeltetés tekintetében két fontos
sajatossagot eredményez:
» A koltségek jelentds része mar a létesitéskor elddl, illetve felmeriil, ennél fogva a
csepegtetd ontozeEs esetében nem az lizemeltetés, hanem a 1étesités a draga!
* Ebbdl addédoan a csepegtetd ontézésnél nem a milkddtetés a problematikus, hanem a
beruhazas, igy az ilyen rendszerek létesitése alapvetden nem gazdasidgossagi, hanem

finanszirozasi kérdés. Azaz a draga l1étesitést kovetden mar viszonylag kis koltséggel (az

29



lizemeltetés éves folyo koltsége 24-44 eFt/ha), és raadasul rendkiviil j6 hatékonysaggal

(magas terméstobblet €s mindségjavulas) iizemeltetheto.
Az ontdzés gazdasdgossaganak megitélésében a {6 kérdés az, hogy ezt a gazdasagi koltséget
hany tonna plusz terméstobblet arbevétele (pontosabban a tobblet termés tobblet valtozo
koltségével csokkentett tobblet arbevétele) képes kompenzalni. A sokéves atlagos értékesitési
arak alapjan azt mondhatjuk, hogy az 6nt6zés gazdasagi koltségének kompenzaldsara szinte
minden gylimolcsfajndl mar 1-4 t/ha tobblettermés is képes. Teljesen egyértelmiien belathato,
hogy ennyi tobblethozamot az 6ntdzés még egy nem aszalyos évben is biztosit, aszalyos
években viszont ezek sokszorosat, igy nem kérdéses, hogy az oOntozés egy korszerli
iiltetvényben mindenképpen gazdasidgos beruhazas lesz. Gazdasagi szamitasaink igazoltak,
hogy az oOntozOberendezés hazai klimatikus adottsdgok kozott jo esetben 1 év alatt, de
legrosszabb esetben is 3-4 év alatt megtériil.
Napjainkban még sok iiltetvényben nincs ontdzés (iiltetvényeinknek minddssze kb. 20 %-a
ontozott), de ma mar annak alapvetdnek kell lennie, hogy egy nagy és rendszeres hozamokra,
valamint j6 mindségi kihozatalra torekvd gylimolcsost Ontozziink. A termésvédelmi
beruhazasok (fagyvédelem, jégvédelem, 6ntdzés) koziil éppen az ontdzés gazdasdgossaganak
megitélése a legegyszeriibb, mert jégesd és fagy nincs minden évben, és lehet, hogy az iiltetvény
¢lettartama alatt el6 sem fordul. Aszalyos periddusok viszont szinte minden évben vannak, még
ha nem is olyan sz¢éls0séges mértékiiek, mint a 2011. vagy 2012. évi, de minden évben el6fordul
olyan 3-4 hetes talaj- és 1égkori aszallyal jellemezhet6 iddszak, amely mar korlatozza az
iltetvényt maximalis teljesitOképességének kihasznalasaban. Kijelenthetjiik tehat, hogy
Magyarorszdg klimatikus adottsagai mellett korszerli gylimélcsiiltetvények létesitése
gyakorlatilag nem képzelhetd el Ontozéberendezés nélkiil, ennek hidnyaban sikeres
gazdalkodas nem folytathatd. (Dr. Apati Ferenc DE Agrar- és Gazdalkodastudomanyok
Centruma, Gazdalkodastudomanyi Intézet: Az 0Ontdzés gazdasdgi megitélése a
gyiimolcstermesztésben).
A mezOgazdasagi termelést - azon belill is elsésorban a ndvénytermesztést - rendkiviili
mértékben befolyasoljak a természeti viszonyok, az éghajlati és a talajadottsagok.
Mindkettoben jelentds szerepet jatszik az idében és térben valtozéan rendelkezésre alld viz,
amely a n6vényi élet alapeleme és igy a ndvénytermesztés egyik fontos tényezdje. A novények
fejlodéséhez a fajtatol, a novekedési szakasztol, a termelés idejétdl, valamint a helyi természeti
€s termesztési viszonyoktdl fliggden valtozé mennyiségii vizre van sziikség.
A talaj nedvességtartalmanak természetes forrasa a csapadék. A természetes csapadék az utdbbi

években megvaltozott iddjarasnak koszonhetéen Magyarorszag szdmos teriiletén nem képes
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biztositani a talajnak a novénytermesztés altal az adott helyen ¢és idében megkivant
nedvességtartalmat. Az 6nt6zés mindig nélkiilozhetetlen eszkdze volt és egyre inkabb az lesz a
mezdgazdasagi termelésnek és ezen keresztlil az emberiség élelmiszerellatdsanak. A szaraz,
arid teriileteken, ahol az évi csapadékdsszeg a kivanatos minimumot sem éri el, az ontdzés
elengedhetetlen feltétele a mezdgazdasagi termelésnek. Ilyen helyeken ont6zés nélkiil nincs
novénytermesztés. A nedvesebb teriileteken, illetve ott, ahol széraz és nedves évek vagy
évszakok valtakozva fordulnak eld, az ontdzés feladata a ndvénytermesztés biztonsaganak
fokozasa, és a termésmennyiség novelése.

Valamely teriilet ont6zési igényérdl a természetes vizviszonyok jellemzése alapjan altalaban az
un. ariditasi tényez6 ad tajékoztatast, amely a lehetséges évi parolgés €s az atlagos évi csapadék
hanyadosa. Minél nagyobb a tényezd értéke, anndl inkdbb sziikséges az Ontdzés. Ahol az
ariditasi tényez6 1-nél nagyobb, ott mar altaldban célszerli az 6ntdzés bevezetése. A 4. dbra
bemutatja az ariditdsi tényezd értékét Magyarorszag teriiletén. Lathato, hogy hazankban az
ariditasi tényezo értéke 0,8-1,5 hatarok kozott valtozik (Olaszliszka teriiletén ez az érték 1,0.),
atlagos értéke 1,1. Ez arra hivja fel a figyelmet, hogy az orszag teriiletének nagy részén a
természetes vizviszonyok a mezdgazdasagi termelés szempontjdbdl nem kielégitdek és igy az

ontdzés indokolt.
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S. dbra: Az ariditdsi tényezd sokévi atlaga Magyarorszdagon (Forrds: Ligetvdri Ferenc:

Ontozés, 2008, Godills)

A Dbiztonsagos élelmiszer-ellatas 6sszes fontos jelzészama (pl. az egy fore jutod
gabonatermelés, a tengeri halfogds, az egyik évrdl a masikra megmaradt gabonatartalék

csOkkenése, a tengeri eredetli élelmiszerek és a gabona ardnak ndvekedése) az 1990-es
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évektol romlik. 2005 ota 75%-kal néttek a vilagpiacon a mezdgazdasagi termékek, igy a
gyumolcs ara is.
Az 0ntozés elmaradasa egyértelmiien kisebb termést, legrosszabb esetben pedig a termés

elmaradasat eredményezheti, ami az arak tovabbi emelkedéséhez vezethet.

5.1.4. A felszini és felszin alatti viztesteket érint6 hatasok a vizgyiijt6-gazdalkodasi
tervben foglaltak figyelembevételével

A vizsgalt teriilet a Tisza részvizgyiijton beliil a 2-7 Hernad -Takta alegységen helyezkedik el.
A tervezett ontozOkuttal igénybe venni kivant felszin alatti vizado képzédmény a h.2.6
Zempléni-hegység - Hernad-vizgyiijté hegyvidéki, vegyes vizado tipust felszin alatti viztesthez
tartozik. A viztest j0 mennyiségi és gyenge kémiai allapota.

Zempléni-hegység — Herndd-vizgy(ijtd (h.2.6): A viztest keleten és délen a p.2.8.1, nyugaton a
h.2.5 viztestekkel hataros. FAVOKO kapcsolat van.

A vizgazdalkodas minden tevékenységének kényszerli hajtderejét (az éghajlatvaltozas),
lehetdségeit, illetve keretét (a vizkészlet gazdalkodas), valamint cél és feltételétel rendszerét (a
viz Keretirdnyelv) e harom 0Osszefiiggd kornyezeti hatds determindlja, illetve jeloli ki a
lehetséges beavatkozasi utvonalat. Ehhez tarsulnak a tdrsadalmi-gazdasagi valtozasokbol
levezethet6 igények, alkalmazkodasi kényszerek. A Fold éghajlata az ipari forradalom kezdete
ota kozel 1,0 °C -al melegedett. A klimamodellek szerint a szazad végéig a globalis hdmérséklet
tovabbi 2-5 fokkal néhet. A folyamat eredményeként valtozik a kisebb térségek, igy hazank
¢ghajlata is. A prognodzisok szerint éghajlatunk melegebbé €s szarazabba valik. A hdmérséklet
(és a potencialis parolgas) minden évszakban nd. Az évi csapadék némileg csokken oly modon,
hogy nd a téli-tavaszi és csokken a nyar-0szi félévben. Varhatéan csokken a csapadékos napok
szama, n6 a nagy csapadékok gyakorisdga és a szaraz idészakok hossza. Gyakoribba valnak az
1d6jarasi sz€lsdségek, nd a tartossaguk ¢és intenzitasuk. A valtozasok egyes teriileteken lehetnek
kedvez0 iranyuak is, de a vizgazdalkodas egészét nézve dontden a kockazatok novekedésével
kell szamolni. Kijelenthetd, hogy az éghajlatvaltozas a vizgazdalkodas osszes teriiletét
érinti.

A klimavaltozas hatassal van a vizkészletekre. A vizfolyasok nyari kisvizi készlete csokken és
a tavakban gyakoribba valnak az alacsony vizéallasi iddszakok (kisebb sekély tavak
kiszaradhatnak). Egyes fajlagos vizigények (hiitdviz, ndvénytermesztés, halastavak) ndnek.
NGO a vizért valo versengés, a konfliktusok erésddnek.

Gyakoribbak az aszalyos id6szakok, az aszaly nagyobb térségre terjed Kki.

Az ontdzés igénye novekszik, az Ontozésre fordithatd vizkészlet csokken kiilondsen az
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Alfoldon.

A vizkészletgazdalkodas egyenstlya felborult azzal, hogy a teriileti vizigények struktirdja a
rendszervaltozas és a fellépd gazdasagi nehézségek miatt megvaltozott. Mind az ivoviz, mind
az Ontozés teriiletén elsddleges lett a felszin alatti vizek felhasznalasa, ami a felhasznalhato
vizkészletek csokkenését okozza. Ennek oka, hogy a gazdasagi helyzet nem tette lehetévé a
felszini vizkészletekhez vald hozzaférés korabbi szinten torténd fenntartasat, fejlesztését. Ez a
felszini vizeinket szétosztd folyd és csatornarendszerek elhanyagoldsdban nyilvanult meg.
Raadasul, jorészt ugyanez a csatornarendszer lenne hivatott a masik iranyba a teriiletek
felesleges vizeinek visszavezetésére is. Az érdekeltség hianya miatt a mikdodtetett
vizrendszerek vizpotlo szerepe (itt elsdsorban az 6ntozést kell érteni) nagy teriileten megszint.
A vizrendszerek elsddleges feladata a karos vizek elvezetése maradt, melyek miikodtetése
onmagdban ezért a célért gazdasdgilag erdsen vitatott. Ez vezetett a fenntartasi munkak
elmaradasahoz, a belvizrendszerek jelentds részének tonkremeneteléhez, €és ez az egyik oka a
tartds belvizek kialakulasanak.

A vazolt kedvezétlen folyamat egyik legosszetettebb kovetkezménye, és igy a
vizgazdalkodasnak felrott hiba, hogy nem gondoskodik a viz visszatartasaval (6ntozés,
tarozas, talajvizdusitas) a vizkészletek megujitasarol.

A teriileten a felszini vizbeszerzés sajnos nem gazdasagos, hiszen a felszini vizbeszerzés

koltsége tobbszorose lenne a tervezett ontozokutra alapozott vizbeszerzés koltségének.
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5.2. Levegdszennyezés
5.2.1. Aleveg6 alapallapota, eldirt hatarértékek
A tervezett ontozbtelep Boldogkdvaralja kiilteriiletén helyezkedik el, a telepiiléstdl D-i
iranyban A teriilet kornyezetében (melyben mezdgazdasagi teriiletek fekszenek) jelentds levegd
szennyezéssel jaro tevékenység (ipari, mezogazdasagi) nem folyik.
A domborzati és gazdasagi szerkezet kiilonb6zésége miatt a népstiriiség itt negyede az ipari
régioénak. A kommunalis, flitési és kozlekedési 1égszennyezés kornyezeti hatasa nem okozhat
immisszios problémakat a kedvezd terjedési viszonyok és a kisebb volumen miatt. A térségben
tartos légszennyezOdés kialakuldsanak nincsenek meg a feltételei. Rendszeres immisszios
vizsgalatok a régioban az elmult 10 évben nem folytak. Domborzati gatlas gyakorlatilag nincs,
a Zempléni- hegység, a siksdg és a vizfeliiletek kozotti szint-, hdémérséklet- és paratartalom-
kiilonbség allanddan ébreszt hajtderdket, igy kiilondsebb meteoroldgiai frontok nélkiil is, az
egész régidban altalanos a felszinkozeli valtozo iranyn, valtozo erdsségii 1€égmozgas.
A vizsgélt teriilethez legkdzelebbi automata mérdallomés Hernadszurdokon talalhato, mely
14 km-re talalhato. A mérdallomason NO2, NOx, CO, PM10 és SOz mérésére keriil sor. A
légszennyez0 anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2019.01.01.-2019.12.31. kozott:

e NO2: 10,3 ug/m3

e NOx 12,8 pg/m?

e SOz 6,1pug/m?

e CO: 486 ug/m3

e PMI10: 21 ug/m?
A 2019.01.01. és a2019.12.31. kozotti idoszakra mért NO2, NOx, PM10 ¢és SO2 értékeket a 6.

szamu abra, mig a CO ¢értekeket a 7. sgamu abra szemlélteti.
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Hernadszurdok

6. abra: NO2, NOx, PM10 és SO; napi dtlagok 2019.01.01.-2019.12.31. kozott
(Hernddszurdok)

ug/m3

Hermadszurdok

7. abra: CO napi datlagok 2019.01.01.-2019.12.31. kozott (Hernddszurdok)
A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijel6lésérdl szol — Boldogkévaralja a 10. zonacsoportba tartozik:

. tablazat: Légszennyezettségi agglomerdcio

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegéminésége jo.
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A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségligyi kovetelményeit tartalmazé 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1€gszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l szolo rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A munkagép ¢és szallito jarmivek miikodése soran kibocsatott kipufogoégazokban 1évo

légszennyez6 anyagok kozil a kovetkezk a meghatarozoak:

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m°) Veszélyességi
anyag l1éras | 246ras | Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek
Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 Il
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 .
Szall6 por (PM 10) - 50 40 Il.

6. tablazat: A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatdarértékei

A Természetvédelmi Informaciés Rendszer Kozonségszolgalati Modul adatai alapjan A
tervezett ontozoételep Natura 2000 védelem alatt all.
Az dkologiai rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorubb
kritikus leveg6terheltségi szinteket hatdroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m’]

Kén-dioxid esetében 20 [ug/m?]
A tervezett tevékenység légszennyezd hatotényezoként a kornyezeti levegd mindségének
romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatas
elbirdlasdhoz a leveglterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szoldo 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapitott
hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a kérnyezeti levegd egészségiigyi
kovetelményeit tartalmazza.
A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kdrnyezeti levegdmindség valtozds prognosztizalhatd a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.
A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat.
A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhatdé meg, szintén igy jartunk el.
A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.
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5.2.2. Az 6ntozdviz eloszto vezeték fektetése okozta levegészennyezés
A kivitelezé személye még nincs kivalasztva, igy a pontos géptipus még nem ismertek. Ezért
az ilyen jellegi munkédkhoz hasznalatos géptipusokat neveziink meg, melyeket nagy
valosziniiséggel haszndlnak majd:

e Bobcat 322 16 LE (12 kW) gumilanctalpas arokaso
A dieselmotorok altal emittalt szennyez6 anyagok mennyiségét a 7. tablazatban talalhato,

szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk Ki.

. Emisszio [g/kWh
Sl CH CO NOx Korom SO2
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

1. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos kdarosanyag kibocsdtdsa

Tovabbi adatok:
» A gép kipufogdcsovének atmérdje: 100 mm
> A gépek kipufogocsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
» A cs6 végén kiaramlo fiistgaz hodmérséklete: 250 °C
» Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezé: 1,05
A munkagépek teljesitményének (12 kW) 80 %-at (9,6 kW) vettiik figyelembe.
A 9,6 kW teljesitmény ¢€s a 7. tablazatban 1&vo atlagértékek alapjan a hosszatavu, nappali
kibocsatasok:
CH =5,7mg/s
CO =42,9 mg/s
NOx = 24,2 mg/s
Korom = 0,85 mg/s
S0, = 2,13 mg/s
Az NO és NO2 aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) els6sorban a hely és
az 1d6 fliggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szamolunk, mint NO».
A szamitasokat a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztiik el. A transzmisszios szamitasok eredményeit
az lizemeld gép helyétol mért tavolsag fliggvényében a 9. szamui tabldazatban és a 8.-9. szamiu

dbrdakon mutatjuk be.
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Levegoszennyezés a géptol mért tavolsag Levegoszennyezés a géptol mért tavolsag
fiiggvényében fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]

(6{0) CH | NO; | NOx [PMy | SO Tavolsig CO | CH | NO; | NOx [PMy | SOy
pg/m® | pg/m® | ug/m®| pg/m® | pg/m? | pg/m? ug/m?® | ug/m? | ug/m® | ug/me | ug/m? | pg/m?
441 1 0,51 | 095 | 162 | 0,17 | 0,20 50 353|041 0,76 | 1,30 | 0,13 | 0,16
2,84 | 0,36 | 0,53 | 0,89 | 0,09 | 0,14 100 2,27 |1 0,29 | 042 | 0,72 | 0,07 | 0,11
151 | 0,29 | 0,35 | 0,59 | 0,06 | 0,08 150 1,21 | 0,15 | 0,28 | 0,48 | 0,05 | 0,06
081|011 0,18 | 0,31 | 0,03 | 0,05 200 0,65 | 0,09 | 0,15 | 0,25 | 0,03 | 0,04
0,47 | 0,06 | 0,08 | 0,14 | 0,01 | 0,03 250 0,38 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,01 | 0,02
0,31 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,01 | 0,02 300 0,25 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,01 | 0,02
0,22 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,01 | 0,02 350 0,17 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01
0,15 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,01 400 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01
0,11 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,01 450 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,01
0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,01 500 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,01
0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,01 550 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,01
0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 600 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00
0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 650 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00
0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 700 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00

8. tablazat: Az drokdso okozta levegdszennyezés a munkagéptol mért tavolsag fiiggvényében

Immisszios koncentraciok
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8. dbra: Levegdszennyezés az drokdsorol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt idében

[u=25m/s))
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Immissziés koncentraciok

Koncentracio (ug/ms3)
N
(6]
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Tavolsag (m)

CcO CH NOX PM10 SO2 e NO2 ‘

Q. dbra: Levegd szennyezés az darokdsotol mért tavolsdag fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [szélcsendes])

A 8.-9. szdmu dbrak azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az ut
tengelyétol 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyezO berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszerlinek talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 oras hatarérték 10 %-a hatdrozza meg a hatésteriilet vonalat.

A 7. szamu tablazat (,,A 1égszennyezd anyagok egészségligyi hatarértékei”) adatait 0sszevetve
a 10. tablazat adataival a kovetkezoket allapithatjuk meg:

Az NOz a CO, a szénhidrogének és a SO2 immissziéja a leggyakoribb meteorologiai
feltételek mellett sem éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at az egészségiigyi hatarértékek
esetében, igy ezeknek a légszennyezonek nem tudjuk a hatasteriiletét Kkijelolni.
Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a tervezési teriileten
kiviil.

A szamitas altal kapott értékeket osszehasonlitva az 6koldgiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ug/m®]; Kén-dioxid esetében: 20 [ug/m®]), megéllapithatjuk, hogy a

termelés nem haladja meg a jogszabalyi eldirdsokat.
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A Kkivitelezés soran alkalmazandé kornyezetvédelmi intézkedések:

A kivitelezési munkélatok ideiglenes légszennyezéssel jarnak. Altalanossagban javasolt
korszerli, kornyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések alkalmazdsa. Az épités
légszennyezéssel (elsOsorban porszennyezéssel) terhelt teriiletei elsOsorban az épitési és
felvonulasi teriiletek és ezek kdzvetlen, kb. 10 - 40 m-es kdrnyezete. A tapasztalatok szerint az
emisszid nagy higitasban terjed a vizsgalt teriileten kiviilre. A beruhazési fazisban kialakuld
légszennyezés a térség jelenlegi immisszids értékeit csak lokalisan, a helyszinre korlatozdan

noveli meg.

5.2.3. Az iizemelés okozta légszennyezés
Az iizemelés alatt nem szamolhatunk karos anyag Kkibocsatassal, hiszen a szivattyu

elektromos miikodésii.
5.2.4. A gépjarmiiforgalom okozta légszennyezés

5.2.4.1 Az épitési-kivitelezési tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta
légszennyezés

A tervezési teriilet Abatijszanto iranyabol, a 3714. szamu kozaton keresztiil kozelithetd meg.
Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 9. tdblazar tartalmazza, a 2019-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

I. jarmiikategoria | II. jarmiikategoria | IIl. jarmiikategoria
(jarmii/éra) (Jarmii/éra) (jarmii/ora)

24 2 2

Vizsgalt ttszakasz

3714. sz. ut
(0+000- 11+010)

r r e 7

Telepités soran felmeriilo gépjarmi forgalom:

» 2 szgk/nap

» max. 1 nagyteherautd/nap
Uzemelés soran felmeriils gépjarmii forgalom: nem lesz gépjarmii forgalom. Az
ellendrzéskor egy személygépkocsival szdmolhatunk. Ellendrzés heti 1, esetleg 2 alkalommal
lesz.
A széllitads utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szalloé por
koncentracid6 novekedésével lehet szamolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmiivek légszennyezésének vizsgalatanal

csak a kipufogogazok légszennyez6 hatdsat vessziik figyelembe.
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A kozlekedési emisszid tobb komponenst szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra

ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az

SO; felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonbdz6é emmissziok koziil

azt a szennyezOt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke a

legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A széllitdsban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozd, ezért a kozlekedési emisszids

paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.

A gépjarmiivek jarmikategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.

A .. | Akusz-
Jarmiikategori i
Jelolés: k | a megnevezése P Jarmiivek foébb jellemzoi Jel
(UT 2-1.109) | J3rmi
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autébusz 16 féréhely alatt,
1 személy- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
: kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirast)
p . KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
2. sz616 autobusz Il. 16 férdhely alattiakat) busz
G csqklos I1. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
autobusz
4 konnyt 1 tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegii ktg
' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5 $z016 nehéz m nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii ntg
; tehergépkocsi ; (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirasi)
6. tehergépkocsi, m tehergépkocsi potkocsival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontatd
motorkerékpar
7. ¢s segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

10. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldsa
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A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassal érintett utakon okozott forgalomndvekedés a

kovetkezd tablazat szerint alakul:

3714. sz. ut (0+000— 11+010)
jérﬁi(u’;]l:::;?ria alapf olrt]t:Ilogr?]S[i Inap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 408 412
. 36 36
"l 23 25
Osszesen 467 473

rrrrr

A kovetkezd tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténo haladasra vonatkozo6 adatok talalhatok:

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH NO2 SO; PM

5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

12. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi a (g/km)

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h (6{0) CH (FID) NO; SO, PM
5 251 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

13. tablazat: A II. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
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Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid Részecske
km/h CcO CH (FID) NO> SO, PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

14. tablazat: A \l1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Az emisszid meghatarozasara szolgald képlet:

3 [w=iy ] ]
E, =Y Y| —0
o e, 3600 s

ol | Vel

ahol:
Ek = a folytonosan miitk6do vonalforras rovid idGtartamra vonatkozd szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH stb.),
N = a jarmiikategoria jele,
V = a gépjarmii lizemmoddja (sebessége) [km/h]
sv = az adott lizemmodban megtett ut [km],
g = fajlagos emisszids tényezd [g/km],
G = a vizsgalt kategdriahoz tartoz6 gépjarmi stirliség [jarmii/nap].
Az emisszié szamitas eredményei az érintett szallitasi ut esetében:

Akusztikai
jarmiikategoria

3714. sz. Gt (0+000— 11+010)

Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO2 SO2 PM10
l. 2,04 0,32 0,82 0,14 0,01
Il. 0,31 0,06 0,52 0,02 0,06
. 0,12 0,04 0,19 0,04 0,04
0sszesen 2,48 0,41 1,53 0,20 0,11
15. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szdllitdst nem tartalmazza)
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3714. sz. ut (0+000— 11+010)
Emisszié [mg/(m*s)]
CO CH NO:2 SO2 PM10
l. 2,06 0,32 0,83 0,14 0,02
. 0,31 0,06 0,52 0,02 0,06
I, 0,14 0,04 0,21 0,04 0,04
0sszesen 2,51 0,42 1,55 0,20 0,11
16. tablazat: Emisszio szamitds a szallitassal novelt forgalomra

Akusztikai
jarmiikategoria

A szallitas mértéke olyan kis mértékli az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz névekedést

az emisszioban.
A fenti emisszios értékekbdl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznélasaval kertiltek

az immisszios értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznéalasaval:

C ==

1 m Y
-EeXp ——-|—| I,
210, ) |

E,

SING U0,

ahol:
Ek = a folytonosan miitk6do vonalforras rovid idGtartamra vonatkozd szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH stb.),
o = a sz¢lirany és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras flistfaklydjara jellemzd szélsebesség rovid idétartam alatti
kozépértéke [m/s],
ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi
egyiitthatdja
H = a vonalforrés kibocsatdsanak effektiv magassaga [m],
A szamitasok kozbenso €s végeredményei a kdvetkezok:
— ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szo6rodasi
egylitthatoja: 7,225 m,
— oz: fiiggbleges turbulens szorodasi egyiitthato: 7,067 m,
— sz€lsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
A széllitas altal érintett kozOt forgalma, valamint a szallitds altal egylittesen okozott
légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt idéjarasi viszonyok kozott [ug/m®] a 17.

tablazat tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.
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Tavolsag az Szdllitds nélkiil Szdllitassal novelt forgalom
it

tenszeb)féto”l co CH NO, S0, PM; co CH NO, SO, PMy,
m

3714. sz. Gt (0+000— 11+010)

10 21,60 2,26 2,38 0,10 0,27 21,87 2,29 2,41 0,10 0,28
20 14,77 1,52 1,65 0,05 0,19 14,95 1,54 1,67 0,05 0,20
30 9,66 1,00 1,04 0,04 0,12 9,78 1,01 1,05 0,04 0,12
40 6,24 0,64 0,70 0,02 0,09 6,31 0,65 0,71 0,02 0,09

17. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés a 3714. sz. ut (0+000— 11+010) szakaszdn
Hatasteriilet:
> 3714. sz. ut (0+000- 11+010): Kivitelezés el6tti idoszakban és a kivitelezés alatt sem
jelolhetd ki hatasteriiletet, mivel a kiszallitds mértéke nagyon kicsi.
A szallitas okozta novekmény olyan kismértékii, hogy elhanyagolhato levegdészennyezés
névekményt okoz.

rer o

a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozé légszennyezettségi hatarértékektol.

5.2.4.2. Az iizemelési tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta
légszennyezés

A rendszeres ellendrzés, valamint a ritkan eléforduld karbantartds miatt a dolgozok
személykocsival kozelitik meg a napelemes erdmiivet, melybdl adodd légszennyezés

elhanyagolhato.

5.2.5. A koérnyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kiilonboz6 technologiai folyamatok alatti 1égszennyezd anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tdvolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezbanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan
jelentkeznek az arokrendszer kialakitdsa soran, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is biztosithato. A varhato hatasok kiilonb6z6 miiszaki
intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kdrnyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozdsok mar tartds, stabil intenzitdst
véltozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok min0sitése: elviselhetd
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Felhagvyasi szakasz:

A Kialakitas utan (max. 1 honap) a 1égszennyezés megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekovetkezd kornyezeti dllapot valtozdasok jellemzése az érintett kiornyezeti elemek és
rendszerek szerint
Az 6nt6z6 rendszer kialakitasa, szallitas a tapasztalatok és a szamitdsok szerint sem okozhat
kornyezetében kifogasolhaté mértékii Iégszennyezettséget.
A munkagépek egylittes tizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezo telepiiléseken nem
lehet kimutatni.
A levegédterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén
levegdterheltségi szint nem ndvekszik szamottevden. A terhelésnovekedés lakott telepiilést
nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatdsai a kornyezeti levegSben
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a kérnyezo telepiiléseken az ott €16k életminéségét
nem rontja.
A hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezd vagy kedvezotlen mivolta
A hatésok értékelésénél meg kell vizsgélni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eléidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgélva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatdsok
elviselhetok a szoldteriiletek kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kornyezd lakott
telepiiléseket.
A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatésteriileten. A tevékenység befejezését kovetden a
légszennyezd anyagok felhigulnak, és a teriilet kornyezetében kitlilepednek. A tevékenység
befejezését kovetden hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli viszonyok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezétleniil a telepiilésen é16k mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése

- A levegéterhelés mértéke elhanyagolhatd a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon

intézkedést nem tartunk sziikségesnek.
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A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:

A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.

Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagyasdat kovetden:

A tevékenység felhagyasat kovetéen annak minden addigi hatotényezbje megszinik. Igy
akkortél nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellenérzés is

sziikségtelen.

5.3. Zaj

5.3.1. Zaj alapallapota

A tervezett Ontozételep Boldogkdvaralja kiilteriiletén helyezkedik el, a telepiilést6l D-i
iranyban. A teriilet kornyezetében (melyben mezdgazdasagi teriiletek fekszenek) jelentds
zajterheléssel jaro tevékenység (ipari, mezégazdasagi) nem folyik.

A lakott telepiilések tavolsaga:

Boldogkdujfalu: 140 m

5.3.2. Az épitési-kivitelezési munkalatok okozta zajterhelés
A munkalatok soran a kovetkezo zajforrasokkal szamolhatunk:

> Bobcat 322 16 LE (12 kW) gumilanctalpas arokaso
A munkalatok varhaté ideje: max 1. honap. A 27/2008 (XI1.3) KvWWM-EiM egyiittes
rendelet 2. szamu melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet (kertvarosias, kisvarosias, falusias,
telepszerii beépités)) szerint a zajterhelés 65 dB nappalra, 50 dB éjjelre a védendd
lakoépiiletek irdnyaba. Azon irdnyokba, ahol nincs védendd épiilet ott a 4. sorszam szerinti
(Gazdasagi teriilet) 70 dB-es hatarértéket alkalmazzuk nappalra, 55 dB-t éjszakara.
Boldogkdvaralja kozség nem rendelkezik érvényes, jovahagyott telepiilésrendezési
tervvel, igy az OTEK altalanos elGirasai érvényesek.
Az arokaso gép hangteljesitményszint a kovetkezd képlettel szamolhato:

82+11IgP

ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

. Mechanikai teljesitmény | Hangteljesitményszint
Berendezés (KW) (dBA)
Bobcat 322 16 LE arokdso 12 S e

18. tablazat: Az drokdso gép hangteljesitményszintje
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A miuveletek soran a kornyezetben valoszintisithetd zaj mértéke
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— Ky - Km - KL
Osszefiiggés alapjan hatarozhaté meg,
ahol
Lawm: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben
D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
KL: a leveg6 elnyeld hatasat kifejezo korrekcio
Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapitod hatasat kifejezé korrekciod
Kn: ndvényzet csillapito hatasa
Kr: hangvisszaverddési korrekcio (3 dB)
r: az els6 védendd épiilet tavolsaga (140 m)
A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasold korrekciok szamitasa:

e A KL (leveg6 elnyeld hatasat kifejezd korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatban 1év6 500 Hz frekvencidhoz tartozé hémérséklet (10°C)
¢s relativ légnedvesség (70 hr %) értékek fiiggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adodik.

e Kn (a ndvényzet csillapitdo hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kn = anSn
ahol:
an: 0,05 dB/m
Sn: ndvényzona vastagsaga (mely esetiinkben mintegy 0 m)
o K (atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapitod hatasat kifejezd korrekcid) szdmitasa

a kovetkez6 Osszefliggés alapjan tortént:

=2

ahol: St a vizsgalati pont és a zajforrasok tdvolsaga

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)
Az els6 védend6 lakdépiiletnél (140 méterre a fektetendo vezeték végpontjatol):

Lam =93,9dB - 20*Ig (140) +2dB -11 dB+3dB -0dB - 4,7 dB - 0,27 dB = 40,03 dB
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Hatasteriilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrdstol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-/el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyvenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védends kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendad részen nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.
A tervezési teriilet kornyezetében mezégazdasagi miivelés alatt all6 teriiletek talalhatok. Igy a
hatasteriiletet a gazdasdgi teriiletre érvényes (27/2008. (XII.3.) K6M-EiM rendelet 2.sz.
mellékletének. Sorszamu pontja eldirt hatarértéket: 70 dB) hatarértéket vettiik figyelembe
Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a a) pontjdban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljik ki a hatastertiletet (60 dB).
Lam=Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— Ky — Km
60 dB =93,9dB - 20*Igr+3-11dB - Km
r=11,48m
Esetiinkben 11,48 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a munkalatok idejére. A
hatasteriiletet (melyet a beruhazasi teriilet hataratol abrazolunk) a 7. szamu melléklet

szemlélteti, melybdl latszik, hogy védendo épiilet a hatasteriileten nem talalhato.

5.3.3 Az iizemelés okozta zajterhelés

Az lizemelés alatt nem szdmolhatunk zajterheléssel, mivel mind a kutakban, mind a vizgyiijto
medencében buvarszivattyuk alkalmazasara kertil sor:

Az elosztd aknaban alkalmazott buvarszivattyu: 1 db LEO XZS 50-32-200/40 szivattyt

Ezen szivatty nem okoz ezaltal zajterhelést. Tovabbi, zajterhelést okozd berendezések

alkalmazasara nem kertil sor.
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5.3.4. Az épitési-kivitelezési munkalatokhoz kapcsoldodoé gépjarmiiforgalom okozta
zajterhelés

A tervezési teriilet Abatjszant6 iranyabol, a 3714. szamu koézaton keresztiil kozelithetd meg.
A jarmutipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi €s a motorkerékpar a I1., a csuklds autdbusz, a nehéz, nyerges €s
pétkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmii a III. akusztikai kategoriaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miiszaki eldirés szerint.

Az egyes akusztikai jarmUkategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali oraforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF3) /116

Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Eléiras altal meghatarozott tényezok, mely az L. és II. kategoria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 19. tdblazar tartalmazza, a 2019-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt dtszakasz I. jarmikategoria | II. jarmiikategoria | IIl. jaArmiikategoria

(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
3714. sz. ut 24 5 2

(0+000- 11+010)

19. tablazat: A szallitdsi utvonal 2019-€s jarmiiforgalma

Telepités soran felmeriilé gépjarmii forgalom:

» 2 szgk/nap

» max. | nagyteherautd/nap
A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes ut- és iddszakaszhoz tartozo referencia egyenértéki A-
hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatjuk meg:
3 n

1091 Laeq(75)gstji 4 Z 100.1'LAeq(7.5)g,s,t,j,u]

= v

Lpeq(7,5)gst; =10+ log [
=1

ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik
id6szakaszon beliil Laeq (7,5) gstji az i-edik akusztikai jarmutkategéria forgalmatol szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomasszint.

Laeq (7,5)g.stj,v 8z egyes villamos tipusoknak a forgalmatol szarmazo kiindulasi egyenértékii A-

hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.
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Laeq (7,5)g,stj.i Kiszamitasa:

LAeq (7r5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i
ahol:

(Ktgstji — €rtékét z adott akusztikai jarmilkategériahoz tartoz6 a szabvany A jeli
fédiagramjabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlo forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0 utlejtést
vettiink figyelembe.
Ennek megfeleléen az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)gstji értékei a kovetkezok:

l. jarmikategoria: 74,5 dB

1. jarmukategoria: 77,7 dB

1. jarmikategoria: 81,8 dB
Kb értékét pedig a leolvasas bizonytalansdga miatt a kovetkezd lféple”ttel szamoltuk ki:

Kp =10-1g (%) - 16,3 (vam, oAt

)
h
A szallitas okozta zajterhelés eredményeit a 21. tabldzat tartalmazza.

A szallitassal megnovelt

A szallitas nélkiili forgalom forgalom okozta

Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés

zajterhelés
L Aeq (7,5 szimitott) (d B) L Aeq (7J5 szamitott) (d B)
3714. sz. ut 56,64 57.95

(0+000- 11+010)

20. tablazat: Szdllitdsi tevékenység okozta zajterhelés

A 3714. szamu 0t esetében a ndvekedés mértéke 1,31 dB. Osszességében elmondhatjuk, hogy
a Kkivitelezés alatt szallitis nem okoz jelentés zajterhelés novekedést az érintett
szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi Gtvonallal szomszédos zajtél védendd teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbol eredéen a zajterhelés valtozas kismértékii, nem éri
el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheto ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.

5.3.5. Az iizemeléshez kapcsolod o gépjarmiiforgalom okozta zajterhelés

Nincs sziikség szallitasra.

Fentiek figyelembevételével nem mutatjuk be a szallitas kornyezetre gyakorolt hatasat,
hiszen a beruhazas és az iizemelés alatt nem lesz, vagy csak elenyészé mértékii szallitasra

keriil sor.
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5.3.6. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kiilonb6zd technoldgiai folyamatok alatti zajterhelés megjelenik, de a telepiilési
kornyezetben a tdvolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a zajterhelés
kovetkezményei nem ¢érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan jelentkeznek a kitermelés
kialakitasa soran, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A hatarértékek betartasa ebben a
szakaszban is biztosithatd. A vérhatdo hatdsok kiillonb6z6é miszaki intézkedésekkel
csOkkenthetok és jol kézben tarthatok. A valtozdsok mar tartds, stabil intenzitasu valtozasok.
Az alaptevékenységhez kapcsolddd melléktevékenységek nem okoznak olyan hatdsokat,
amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselheté

Felhagvasi szakasz:

Az Ontdzés utdn a zajterhelés megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: javito

A bekiovetkezo kornyezeti dllapot viltozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A kitermelés és a szallitds a tapasztalatok €s a szamitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogasolhat6 mértéki zajterhelést.

A munkagépek lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezé telepiiléseken nem lehet
kimutatni.

A zajterhelés megeldzeését/mérséklését szolgald intézkedések (korszerti gépek alkalmazasa)
betartdsa esetén a zajterhelési szint nem ndvekszik szamottevden. A terhelésndvekedés lakott
teleptilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatdsai visszafordithatatlan kirokat nem
okoznak, a kornyezd6 telepiiléseken az ott €16k életmindségét nem rontja.

A hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatdsok
elviselhet6k a patak kornyezetében. A hatasok nem érik el a kornyezo lakott telepiiléseket.

A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozdsokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden

hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli viszonyok.
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Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezétleniil a telepiilésen é16k mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése

- A zajterhelés mértéke elhanyagolhat6 a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon

intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:
A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetden:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezéje megsziinik. Igy
akkortol nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

szlikségtelen.

5.4. Talaj

A term6fold teriiletén a foldbe fektetett csévezetékek munkadrkanak kidsésa soran a
foldkitermelés rétegenként végzendd! Eldszor a felsé humuszos talajréteget kell kitermelni és
a tovabbi kitermelt talajtol kiilon deponélni.

A mentett termOrétegbdl képzett ideiglenes deponidkat ugy kell kialakitani, hogy a mentett
anyag mas tulajdonsagu anyagokkal ne keveredjen, illetve ne tomorodjon.

A kivitelezésnél torekedni kell a mentett termdréteg rovid idon beliil valo felhasznalasara. Jelen
esetben ez azt jelenti, hogy a kivitelezés iitemezésével a foldkitermelési és csdszerelési-fektetési
munkalatokat 6ssze kell hangolni.

A deponidkat ugy kell kialakitani, hogy ne akadalyozzédk a szomszédos mezdgazdasagi
teriiletek felszini vizelfolyasat.

A munkadrok visszatoltésénél a foldvisszatoltés a kitermeléssel forditott sorrendben kell
torténjen. A humuszos fold a csOvezeték fektetésénél igy a legfelsé rétegként keriil
visszatoltésre, teritésre.

A termdréteg elteritésekor az 0j felszint gy kell kialakitani, hogy vonalas er6ziot okozé
vizdsszefolyasok ne keletkezzenek, és gondoskodni kell az er6zi6 elleni védelemrdl.

A teriileten allando veszélyforrast jelentd objektum (pl.: {izemanyag tarold) nem lesz. A
melioracios tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartasa nem a munkateriileten, hanem a
kivitelezé telephelyén torténik. gy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék (pl.:

faradt olaj) tarolasara sem.
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A munkalatok végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabol adodhat.
Ez a jellegi hiba csdszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
kozetanyagot, vagy a fedot képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds muszaki
vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

torténd felitatdsarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

5.5. Hulladékgazdalkodas

A tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkez6 hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kiilonleges kezelést nem igényld, nem veszélyes hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytjtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

5.5.1. Létesités

Veszélyes hulladék:

A tevékenység soran potencidlisan képzd0dd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikodéséhez, karbantartisihoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotddik. gy a
jarmuvek, rakoddgép lizemanyaggal torténd feltoltése, lizemelése kozben elfolyo, elcsepegd
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas soran hasznalt olajos rongy, olajsziirék és olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok képzddésével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a kivitelez6
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran keletkezé veszélyes hulladékok a miithelyben
maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkez6 cégnek kell a veszélyes hulladékot elszallitania
Abban az esetben, ha a hajtomiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsOp0gd anyag Osszegyljtésére olajfogd edényt haszndlnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gytijtik és azonnal a javitd mithelybe szallitjak.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabol adodhat.
Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt vagy kdézetanyagot a jogszabalyi eldirasoknak
megfelelden gytijtik és szintén a javité miihelybe szallitjak.

Akkumulator taroldsara nem keriil sor, mivel 0j akkumulator vésérlasa esetén hasznalt
akkumulatort rogton leadjak.
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Kommunalis hulladék:
A csOvezeték fektetése €s az 6nt6z6 berendezés belizemelése maximum 1 honapig tart majd,
igy jelentés kommunalis hulladék keletkezésével nem szdmolhatunk. Az esetlegesen keletkezd

hulladékot miianyag zsdkban 0sszegyljtik €s elszallitjak.

5.5.2. Uzemelés

Az lizemelés alatt egyaltalan nem keletkezik hulladék.

5.5.3. Szennyvizkezelés

Létesités:

Az ¢épitési-kivitelezési munkak soran csak kommunalis szennyviz keletkezik, melynek
gyljtésére mobil WC kertil kihelyezésre, melynek tartalyat rendszeresen tiritik és elszallitjak.
Uzemelés:

Nem keletkezik szennyviz az tizemelés soran.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tevékenység hatdsa semleges, a technologiai fegyelem
betartdsa esetén havarids esemény eléfordulasanak valoszinlisége minimalis, a tevékenység

hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsithetd.

5.6. Elévilag

A Természetvédelmi Informécidos Rendszer Kozonségszolgalati Modul adatai alapjan a
beruhdzasi teriilet nem érint orszagos jelentdségli védett természeti teriiletet, nem része az
Orszagos Okologiai Halozatnak, viszont Natura 2000 (SPA, SCI) védelem alatt all.

A teriilet 0kologiai felmérésére 2021. majusaban keriilt sor, melyet a 8. szdmu melléklet

tartalmaz.

5.7. Orokségvédelem
Az érintett helyrajzi szamu ingatlanok nem szerepel a nyilvanos adtabazisban

(https://oroksegvedelem.e-epites.hu/).

A beruhazas altal érintett teriilet 6rokségvédelmi hatdstanulmanyéanak készitése folyamatban
van, melyet a kdrnyezetvédelmi eljarasban kiegészitésként nyujtunk be, a tanulmany elkésziilte

utan.
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5.8. Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A beruhdzas altal érintett telepiilés:

Boldogkévaralja kozség Borsod-Abauj-Zemplén megye Gonci  jarasaban, Miskolctol 52
kilométerre északkeletre, a Zempléni-hegység nyugati részén, a Hernad volgyének peremén.
Boldogkévaralja hatara 22 km?, lakossaga 1 119 f6 (2015.01.01). Jellegzetesen mezégazdasagi
telepiilés, a szant6foldi gazdalkodds mellett az erdé és vadgazdéalkodas, gyiimdlcs és
sz6lotermesztés. Ipari tevékenység nem jellemzd, fellendiilében van a pihendturizmus.
Infrastruktiraval ellatott.

Az 5.1-5.7. kozotti fejezetekben bemutatasra keriilt, hogy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentds kornyezetterhelést, igy kijelenthetjiik, hogy a hatasfolyamatok ismeretében nem

kovetkeznek be jelentds kornyezeti allapotvaltozasok.

6. Munkavédelem

A kivitelezési munkalatok sordn max. 8-9 f6 dolgozik.

A kivitelezd cég vezetdjének gondoskodni kell a Munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII.
Torvény ¢és az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés ¢és munkakdriilmények
kovetelményeirdl szold 25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirasai szerint a munkavallalok
ellatasarol, tovabba gondoskodik a foglalkozas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VIIL.14.)
Kormany rendelet szerint.

Az els6segélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon mentédobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legalabb egy elsOsegélynyujtdé van. Védoéruhakat, védofelszereléseket

elhasznalodéasuk esetén folyamatosan biztositjak.

7. Havaria

A munkagépek meghibasodasa kovetkeztében olajelfolyds kovetkezhet be, ami a talajra
kertilhet.

Ennek hatasara a talaj szennyezddhet. A teriilet talajviztartd rétegeire a gyenge vizvezetd
képesség jellemzd, igy az esetlegesen talajra jutd szennyezd anyagok nehezen szivarognak le a
talajvizbe.

Mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinen csak olajfogo talca folott lehet végezni.
Szén-hidrogén szadrmazék talajra jutdsa esetén a szennyezd anyagot azonnal fel kell itatni

fiirészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes
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hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet szerint. Rendszeres miiszaki
ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartdsaval a havéria bekovetkezése csokkenthetd.
Havaria esetén a kovetkezo intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségu olaj kidomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek ilizemzavarai esetén

szennyezOdhet.

e Aziizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

A tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbantartasa, rendszeres tizemanyag feltoltése csak

a munkateriileten kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok elhdritasat,

gépek javitasat, lizemanyag toltését igy végzik, hogy annak sorén talaj illetve vizszennyezés

ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges karesemény

bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

A munkavégzés teriiletén keletkezd szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytijtik,

majd elszallitjak a hatosagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a munkateriileten az illegalis hulladéklerakast.

A létesités végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszerien géphibabol adoédhat. Ez

a jellegi hiba csészakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger

meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kézetanyagot, vagy a fedot képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds miiszaki

vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

torténd felitatdsarol €s a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitdsarol. A szennyezett

talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet

szerint.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. Igy a gépek karbantartasabol szarmazo veszélyes hulladék a teriiletet nem

szennyezheti. Gépjarmiivek és kotrogépek iizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal valo

feltoltése szintén az emlitett telephelyen torténik.

Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartasaval a havaria bekovetkezése

csokkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitasat a munkateriileten csak olajfogo talca folott

lehet végezni.

A rendezési munkalatok soran az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilhetd:
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o A kivitelezés soran lizemeld gépek ilizemszerli karbantartasat rendszeresen sziikséges
elvégezni.

e A munkagépek ¢és szallito jarmiivek csak megfeleldé miiszaki allapotiak ¢és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

Viratlan szennyezések elharitdsara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitdsahoz

sziikséges eszkozoket és anyagokat.

Az lizemelés soran havariabol eredd szennyezddéssel nem szamolhatunk.

8. A beruhazas természeti katasztrofakkal és éghajlatvaltozassal

szembeni érzékenysége

8.1. Természeti katasztrofak
A telephely veszélyeztetettségét a veszélytipusok kistajra jellemzd besoroldsokbdl irjuk le.

Forras: Szabo Jozsef, Loki Jozsef, Toth Csaba, Szabo Gergely: Természeti veszélyek
Magyarorszigon; Foldrajzi Ertesité 2007. LVI. évf. 1-2 fiizet, pp. 15-317.

A természeti katasztrofakat a kovetkezd tablazatban foglaltuk 6ssze:

21. tablazat: Természeti katasztrofik

Veszélytipusok kockazatanak fokozatai és térképi megjelenitésiik (csak az els6 négy kategoria

jelolését adjuk, meg, mivel ez jellemz0 a vizsgalt teriiletre):

: 1' ::: Lo 5' 1. jelentéktelen
]2 6. 2. kismértekii
- 3. y 8 3. kozepes

4

- 4. " 8. . sulyos
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Foldrengés

A Kapat-medence nem tartozik a Fold jelentds szeizmicitasu teriiletei kozé, és a medence
belsejében a peremvidékekhez (Bécsi-medence, Karpatalja DK-i Karpat-kanyar, Dinaridak) képest
is kisebb a jelent6s kart okozo foldrengések veszélye. Ennek mértékét jellemzi, hogy a foldrengések
elleni védekezés jelenlegi leghatékonyabb eszkoze, a rengésalld épitmények emelése
tekintetében nincsenek altalanos jogszabalyi el6irasok. Csupan az atomerémiivek é a radioaktiv
hulladék elhelyezését szolgalo létesitmények épitését megel6zéen kotelezéek a szeizmicitasi
vizsgalatok. Karokat okozo rengések ugyan eléfordulnak, de a komoly veszteséget okozok
meglehetdsen ritkdk. A 20. szdzadban pl. 6sszesen négy alkalommal fordult el6 a 12 fokozata
EMS skalan (a Mercalli-Cancani-Sieberg féle skala ma hasznalt tokéletesitett valtozata) VII., ill.
VIII. intenzitasi fokot eléré foldmozgas (Kecskemét 1911, Eger 1925, Dunaharaszti 1956,
Berhida 1985). Mivel ilyenek a korabbi szazadokban is voltak (Komaromban 1763-ban pl. IX.
fokozata, tobb, mint 60 halalos aldozattal), a potencialis foldrengés-veszélyeztetettség

meghatarozasa nem felesleges.

tervezési terulet
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10. abra: Foldrengések veszélye Magyarorszag kistdjaiban

A telephelyen és kornyezetében a foldrengések veszélye kismértékii.

Felszinmozgasok

A tomegmozgasokbol eredd természeti Veszélyek az arvizhez ¢és belvizhez viszonyitva

nagyjabol forditott teriileti elrendez6dést mutatnak.

59



11. abra: A felszinmozgasok veszélye Magyarorszag Kistajaiban

A telephelyen és kornyezetében a felszinmozgasok veszélye jelentéktelen.

Szélerozio

A szél felszinalakité tevékenysége soran elsésorban a talaj, mint az egyik legfontosabb
természeti eréforras karosodik, de a levegébe keriilé kozetszemcsék az élovilagra is hatassal
vannak. A deflacios teriileteken a novények gyokerének felszinre Keriilése, az akkumulacios
teriileteken a becsapodé (homokverés) és felhalmozodd szemcsék a novényzet pusztulasahoz
vezetnek. A széler6ziobol szarmazo por rontja a levegé minéségét és ezaltal karos hatassal van az
emberi egészségre. Aplenlegi éghajlati koriilmények k6zott hazankban a szélerozio veszélyével csak
a novényzettel kellden nem védett szaraz felszineken kell szamolni. Ez elsGsorban tavasszal, a
vegetacios idOszak kezdetén fordul eld, amikor a szél ereje a szaraz felszin kdzelében
meghaladja a kritikus indité sebességet. Széler6zi6 az 6szi iddszakban is megfigyelhetd, de a
jelentOsége, ill. kartétele a tavaszi id6szakéhoz viszonyitva elhanyagolhato. Télen, ha nem védi

vastag hotakaro a felszint, az 6sszel felszantott p arcellakon jelentés szélerdzios karok varhatok.
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12. abra: A szélerozié veszélye Magyarorszag kistajaiban

A telephelyen és kornyezetében a széler6zio veszélye kismértékii.

8.2. Eghajlatvaltozas

A jelen értékelést a tervezett beruhazas tekintetében a Klimapolitika Kft. altal készitett
Utmutat6 projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez cimii dokumentuma
alapjan készitettiik el.

Eghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositasa:

A klimakockazati értékelés elsé 1épéseként meg kell hatarozni, hogy a jelen beruhdzas az
éghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt-e. A beruhdzas esetében annak tervezett élettartama,
valamint a tervezett mitkodése tobb mint 15 év. Az lizemeltetés a tervezési fazisba joval
meghaladja a 15 évet.

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulas maximalis értéke hatarozza meg.
A vizsgalt teriilet és térsége a 0.90-1.0 m/s? kozotti maximalis vizszintes talajgyorsulas értékkel
jellemezhetd, mérsékelt (Magyarorszagon alkalmazott szeizmikus zonatérkép alapjan a vizsgalt
teriilet a 2. zonaba tartozik, forréds: http://www.georisk.hu/Maps/maps.html) szeizmicitasu
kategdridba sorolhatd, a térség foldrengéseknek vald kitettsége alapjan tehat a mérsékelt
kitettségli kategoriaba tartozik. Vizkaroktol vald Kkitettség szempontjabdl tekintetében a

beruhazasi terilet védettnek mondhatd.

A projekt éghajlati érzékenységének meghatarozasa, potencialis hatasok azonositasa
A projekt megvalosuldsat befolyasold éghajlati valtozasok:

» atlagos felszini hémérséklet lassu novekedése,
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hohulldmok gyakorisdganak €s intenzitdsanak névekedése,

csapadék intenzitasanak novekedése,

vV V V

megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhoképzdodés,

» viharos id6jarasi események szamanak és intenzitasanak novekedése.

Az egyes éghajlati valtozasok bekovetkezd fizikai hatdsok, amik a szolgaltatast is
befolyasolhatjak. Az egyes éghajlati valtozdsokhoz az alabbi hatasok tartozhatnak:

» alétesitmények szerkezetének stabilitdsa csokken,

» viharok iddjaras kovetkeztében bekovetkezo karok (pl.: villam okozta karok).

A fenti elsddleges hatdsok tovabbi masodlagos hatast okozhatnak, melyek kihathatnak a
tarsadalom és gazdasag egészére.

A fizikai infrastruktirat érintd negativ hatasok magasabb fenntartdsi koltségeket
eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhdzasi koltséget tehetnek sziikségessé.

Az értékelés soran a https:/sites.ualberta.ca/~ahamann/data/climatecu.html honlapon
ingyenesen elérhetd ClimateEU szoftver altal szolgaltatott adatok alapjan vonunk le
kovetkeztetéseket az alabbiakban. Kiemelendd itt, hogy hazai, mind EU, illetve Nemzetkozi
viszonylatban tobb, egymastol nagysagrendjét tekintve szadmos esetben eltérd adatforras all
rendelkezésre. Valasztasunk két okbdl esett ezen szoftverre:

» Ingyenesen elérhetd, azonban folyamatos frissitése biztositott a fejlesztd garda altal.

» Hely specifikus adatokkal szolgal, ami a tobbi adatforrasra nem jellemzo.

Az értékelés soran az alabbi klimatikus adatok multbeli és jovdbeli valtozasait elemezziik:

» havi atlag homérséklet

» havi atlag csapadék

» havi atlag max. hdmérséklet

» havi atlag min. hdmérséklet.

A fenti adatok elemzését, vizsgalatat indokolja:

» A csapadékviz mennyiségi valtozasa a tervezés soran figyelembe veendd (megemlitve
itt az elmult évek jelentds napi maximum értékeit is, mely sajnos azonban az aldbbi
vizsgalatokban a havi atlagértékek miatt nem jelennek meg élesen)

» A havi atlag, havi atlag maximum ¢és minimum hémérsékletek jelentds hatdst
gyakorolhatnak a létesitmények {izemeltetésére.

» JelentOs hatdsok esetén a kdzvetett, az éghajlat valtozasara attételesen hatast gyakorld

tényezok jelentosége is megnod.
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Evi atlagos hémérséklet:

A terlileten az évi atlag kozéphdmérséklet valtozasait mutat, egy altalanos melegedési tendencia
érzékelhetd az év nagy részében. Kivételt képez a modellezés alapjan majus honap, ahol 0,1°C-
os csOkkenés varhato az atlag homérsekleti értékekben. A legnagyobb ndvekedés februarban
volt, mely 3,8°C-os novekmény formajaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti idészaknak az
évi atlag hdmérséklete 10,97°C, mig a 2050-re készitett modellezés¢ 12,83°Cnak adddott. Ez a
vizsgalt periddusban egy 1,86°C-os atlagos hdmérséklet novekedést jelent.

Az globalis torekvések szerint ezen értéket 2 °C alatt kellene tartani az iparosodas elotti
allapothoz képest.

Evi atlagos maximalis h6mérséklet

A teriileten az évi atlagos maximalis homérséklet valtozasaiban egy altaldnos melegedési
tendencia figyelhetd meg, mely aldl a majus honap kivételt képez egy 0,6°C-os csokkenés
forméjaban. Erdteljes novekedés érzékelhetd a jovobeni idészakban az oktober-februar
intervallumban. A legjelentésebb emelkedés februarban figyelhetd meg, mely 3,3°C-0S
novekmény formajaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti idészaknak az évi atlagos
maximalis hémérséklete 15,45°C, mig a 2050-re készitett modellezésé¢ 17,17°C-nak adodott.
Ez a vizsgalt periddusban egy 1,72°C-os atlagos maximalis hdmérséklet novekedést jelent.
Evi atlagos minimalis hémérséklet

A teriileten az évi atlagos minimalis hdmérséklet valtozéasaiban egy altalanos melegedési
tendencia figyelhetd meg az év egészében. Erdteljes novekedés érzékelhetd a jovObeni
idészakban az oktdber-december, illetve a februdr-4prilis intervallumokban. A legnagyobb
valtozas februdr honapban jelentkezik, egy 4,2°C-os abszolut ndvekmény formdajdban 2050-
ben. Az 1981-2009 kozotti idészaknak az évi atlagos minimalis hdmérséklete 6,5°C, mig a
2050-re készitett modellezésé 8,51°C-nak adodott. Ez a vizsgalt periodusban egy 2,01°C-0s
atlagos minimalis hdmérséklet novekedést jelent.

Evi atlagos csapadékmennyiség

A teriileten az évi atlagos csapadékmennyis€ég valtozasaiban egy altalanosan ndvekedd
tendencia figyelhetd meg az év nagy részében. Kivételt képeznek a modellezés alapjan az
oktober és november honapok, ahol a jovébeni idészakban egy 2 mm-es, illetve egy 3 mm-es
csOkkenés figyelhet6 meg. Erdteljes novekedés érzékelhetd a jovobeni iddszakban a
juliusszeptember intervallumban. A legnagyobb valtozas julius honapban jelentkezik, egy 14
mm-es novekmény formajaban 2050-ben. Az 1981-2009 kozotti idészaknak az évi atlagos
csapadékmennyisége 45,50 mm, mig a 2050-re készitett modellezésé 51,75 mm-nek adodott.

Ez a vizsgalt periodusban egy 6,25 mm-es atlagos csapadékmennyiség novekedést jelent. A

63



csapadékmennyiség a teriileten az 1981-2009-es iddszakra 590 mm/évnek adodott. A

modellezés alapjan a 2050-es id6szakra ez 652 mm/év-re fog valtozni.

Osszefoglaléan a csapadékmennyiség értékek kapcsan az alabbi kdvetkeztetések vonhatok le:
» Varhatoan tobb csapadék fog jelentkezni a teriileten, mind havi, mind éves szinten.
» A megnovekedett csapadékmennyiség eldrevetiti nagyobb pufferkapacités kiépitésének
szlikségességét a megfeleld tarolashoz.
» Megfelel tarolokapacitas kialakitasa lehetOséget biztosit a szarazabb/melegebb

id6szakokban a hatékonyabb ontozésre.

Az egyes éghajlati tényezOkre vonatkozod kockazatértékelés A 23. tdablazatr értékeli a
bekovetkezési valoszinliségét az egyes iddjarasi eseményeknek, és egyben megadja a hozzajuk

tarsitott kovetkezmények mértékét is.

Valésziniiség — Kovetkezmény
Kicsi (1) Mérsékelt (2) Jelentos (3)
Gyakori (3) Alacsony (3) Kozepes (6)  [EMagas @
Lehetséges (2) Alacsony (2) Kozepes (4) Kozepes (6)
Ritka (1) Alacsony (1) Alacsony (2) Alacsony (3)

22. tablazat: A bekivetkezett valosziniiség értékelése

Ritka: Csak kivételes esetekben kdvetkezik be.

Lehetséges: Bekovetkezhet a kozeljovoben, vagy a létesitmény miikodési idészakaban (5 éven
beliil).

Gyakori: Nagy valosziniiséggel bekovetkezik a kozeljovoben, vagy a létesitmény mitkodési
1d6szakaban (1 éven beliil).

Kovetkezmények:

Kicsi: Kismértékii kar keletkezik, nincs komolyabb hatasa a kornyezetre, illetve a
létesitményre. Anyagi karok nincsenek, vagy csak minimalisak.

Mérsékelt: Lathato karokat okoz a kornyezetben, illetve a létesitményben. Fizikai karok
keletkezhetnek a létesitményben, melyek kijavitasa komolyabb anyagi terhekkel jar.

Jelentés: Komoly karok keletkeznek mind a természetes, mind az épitett kornyezetben. Igen

komoly anyagi terhekkel jarnak a javitasi munkalatok.
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Esemény

Alesemény

Valészintiség

Kovetkezmény

Varhato
hatas/kockazat

Javasolt
beavatkozas

Sulyos
viharok

Szélvihar

Hovihar

Jégeso

nagyobb
csapadék
hozamoknal nem
mikodik a
rendszer

Sz¢lsoséges
hémérséklet

Hohullam

Hideghullam

Nem relevans

Aszaly

A beruhazas
ennek
kikiiszobiilését
szolgalja

Tuzkar

A tlhzkar varhat6
hatasainak
minimalizalasa
érdekében a
tizvédelmi
elbirasok
betartasa, a
védotavolsdgok
figyelembevétele
javasolhato.

Arviz

A teriilet
kornyezetében
tényleges
kockazatot
jelentd felszini
vizfolyas nem
talalhato, igy
tobblet
beavatkozas nem
indokolt

Belviz

2

1

2

Nem relevans.

Tervezett 1étesitmény éghajlatvaltozasra gyakorolt hatasainak értékelése

23. tablazat: Az egyes iddjardsi események kockdzatértékelése

A tevékenység nem befolyéasolja a feltételezhetd hatésteriilet alkalmazkodési képességét a

klimavaltozashoz. A terlilet haszndlata megvaltozik a beruhdzas kapcsan, illetve a tertilet

jellege, és képe is kis mértékben atalakul.

A fentebb leirtak kovetkeztében nem varhato jelentds valtozas a kornyezet adaptacids

képességében. A megljuld energiaforrdsok gy hasznalhatok fel energiatermelésre, hogy

kézben nem, vagy csak igen kis mértékben bocsatanak ki a kornyezetre karos anyagokat. A

napenergia, illetve mas megujulé energiaforrdsok ésszerli hasznositdsa hozzajarul az
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iiveghdzhatasu gazok kibocsatasanak csokkentéséhez. A megujuld energiaforrasok
hasznositasa tovabba csokkenti a fosszilis energiahordozoktol vald fiiggést, igy hozzéjarul az

ellatasbiztonsag noveléséhez.
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9. Az 1-3. szami mellékletbe tartoz6 tevékenységek

dokumentacidjanak egyéb (k6zos) kovetelményei

9.1. Az engedélykéro azonosité adatai

2.2 fejezet

9.2. Mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznalo szerint iizleti titkot képezo
adatot, igy megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentacioban és a
nyilvanossagra hozando részben ezeket az adatokat olyan informaciokkal
kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést lehet6vé teszik

A tervezett beruhdzas soran ilyen adatok nem meriiltek fel.

9.3. Ha a tevékenység soran alkalmazandé technoldgia, felhasznalandé
anyagok és eldallitand6 termék kérnyezetvédelmi mindsitése korabban mar
megtortént, a vonatkozo mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell.

A létesitményben ujonnan bevezetésre keriild technoldgia alkalmazasa nem tervezett.

9.4. Orszaghataron atterjed6 kérnyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége
A beruhazas kapcsan, az orszadghataron atnyloé hatasok kialakulédsara nem kertil sor.

9.5. Ha az el6zetes vizsgalatra erd6 igénybevételével jaré beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsoldddan Keriil sor, és korabban az erdészeti hatdsag
igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem Keriilt lefolytatasra, az
elozetes vizsgalatra vonatkoz6 kérelemhez csatolni kell: Nem jar erdé
igénybevételével

A beruhézas nem érint erd6 teriletet.
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