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BEVEZETES

A Wellis Magyarorszdag Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Budadérsi dat 31/C.; a tovdbbiakban:
Epittet6/Uzemeltetd) megbizta az AURORA+ TroubleShooting Szolgdltato Kft.-t (6000
Kecskemét, Frangepdn sétdny 3.), hogy a hogy a cég dltal Ozd belteriiletén, Ssszesen 5,1227 ha
teriileten (helyrajzi szdmok a kapcsolodé telekegyesitést megeldzden: 9105/1, 9105/3, 9105/4 és
9106; helyrajzi szdm a kapcsolddd telekegyesitést kovetden: 9106) megvaldsitani tervezett
raktarcsarnok (ill. ahhoz kapcsoloddan a raktarozasi céli épitmény elhelyezésére szolgalo
teriilet Kkialakitasa) és a teriileten végezni tervezett raktarozasi tevékenység hatosagi engedé-
lyezéséhez kapcsoldddan a kornyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kornyezethaszndlati engedé-
lyezési eljarasrol szold, tobbszor modositott 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti El6zetes
Vizsgalati Dokumentaciot készitse el, ill. a kapcsolodd hatdsédgi eljarast folytassa le.

Jelen elOzetes vizsgalati dokumentécid 1. sz. melléklete tartalmazza a dokumentaciot készitd cég
megbizdsat (a képviseleti jog igazoldsat), a dokumenticid készitéséhez sziikséges szakértdi
jogosultsagok, ill. kamarai tagsdgok igazoldsa a 2. sz. mellékletben talalhato.

1. ELOZMENYEK

Epitteté/Uzemeltetd a tervezett létesitménynek/tevékenységnek helyet ad6 teriiletet (Ozd
belteriilet, helyrajzi szdmok a kapcsolddo telekegyesitést megeldzden: 9105/1, 9105/3, 9105/4 és
9106; helyrajzi szdm a kapcsolddé telekegyesitést kovetden: 9106) 2020. decemberében tervezi
megvasarolni az 6zdi Onkormanyzattdl, abbdl a célbdl, hogy jelenlegi tevékenységéhez
(f6tevékenység: TEAOR 4618 '08 - Egyéb termék iigynoki  nagykereskedelme
/hidromasszdzskdadak, ill. azok alkatrészeinek és egyéb kapcsolodo kiegészito termékek
kereskedelme, ill./, valamint kapcsoléodo egyéb tevékenységek /pl. a hidromasszdzskddak
osszeszerelése/ mely tevékenyégeihez kapcsolodoan telephelyekkel és fioktelepekkel rendelkezik az
orszdg tobb vdrosdaban: Budapesten, Dabason, Gyorben) kapcsoléddan a széban forgé 5,1227 ha
nagysdgd ingatlanon zoldmezds beruhdzds keretében egy ca. 24.200 m? brutté alapteriiletii
raktircsarnokot épitsen. A tervezett beruhdzds kapcsin az Epitteté/Uzemeltet épitési
engedélyezési dokumentaciét fog benyujtani az illetékes épitési hatésaghoz.

A tervezési teriileten elvégzendd munkalatok / kialakitandé 1étesitmény / végezni tervezett épitési,
késObb iizemeltetési tevékenység vonatkozasdban (,,Ipari, raktdrozdsi céli épitmények
elhelyezésére szolgdlo teriilet kialakitdsa (miiszaki infrastrukturdval valo elldtdsa) mds célra
haszndlt teriileten”) a tobbszor moddositott  314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz.
mellékletének 120. pontja alapjan elbzetes vizsgalati kotelezetts€g vonatkozik, mivel a teriilet
nagysdga meghaladja a 3 ha-t.

Megjegyzés: a tervezett 1étesitmény/tevékenység 2 ha-t meghaladé teriiletfoglaldsa miatt a rendelet 128. pontjdba
(,,Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozé épitmény vagy épitmény egyiittes beépitett vagy beépitésre szdnt teriileten, 2
ha teriiletfoglaldst6]”) abban az esetben is sziikséges lenne besorolni a beruhdzast, amennyiben arra nem lenne
vonatkoztathat6 az 1-127. pontok egyike sem.

Az Epitteté/Uzemeltetd a fentiekkel dsszhangban, jogszabalyi kotelezettségének eleget téve a
tervezett 1étesitménnyel/tevékenységgel kapcsolatosan eldzetes vizsgdlati dokumentaciot
készittetett és nyujt be (meghatalmazottja utjdn) a kornyezetvédelmi hatdsag felé, valamint a
dokumentéicié benyujtasat megel6zOen intézkedett az eljards igazgatdsi szolgdltatdsi dijanak
(250.000 Ft) megfizetésérdl (az igazgatdsi szolgéltatasi dij megfizetését igazold bizonylat a 3. sz.
mellékletben talalhato).
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Epitteté/Uzemeltetd tervei szerint a beruhdzds megvaldsitdsa - a sziikséges engedélyek
megszerzését kovetden - 2021. I. negyedévében fog elkezdddni és varhatéan 2021. IV.
negyedévében fog befejezddni, a tervezett 1€tesitményben az iizemszerll tevékenység (raktdrozas)
megkezdésének varhaté idopontja: 2021. december ho.

Az eldzetes vizsgdlati dokumentdcié Epitteté/Uzemelteté adatszolgdltatdsa alapjdn, a késziilé
egyéb engedélyezési dokumentdciok adatainak felhaszndldsdval, a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 4. sz. mellékletében foglalt tartalmi kovetelmények szerint késziilt.

TARTALMI KOVETELMENYEK

A dokumentum feldolgozasanak megkonnyitése érdekében az alébbi, 1. sz. tabldzatban megadjuk,
hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a késObbiekben, az egyes fejezetcimeknél torténd
hivatkozasoknal: Korm. r.) 4. sz. mellékletében foglalt tartalmi kovetelmények a vizsgdlati
dokumentédcié mely pontjdban taldlhatdak, ill. néhany tovébbi, a tartalmi kovetelmények kozott

szerepl6 adatot az Egyéb informécidk rovatban szerepeltetiink.

1. sz. tablazat - A vizsgdlati dokumentdcio megfeleltetése a jogszabdlyi kovetelményeknek

4. szama melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez:
Az eldzetes vizsgalati dokumentacio tartalma (vonatkozo pontok)

Tartalmi elemek dokumentum-
ban 1év6 helye/Egyéb informdciok

1. Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozé tevékenységek esetén

technoldgiai vagy egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szdmitdsba vett
véltozatok), akkor azok alapadatai

a) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténd beavatkozassal jard 2. fejezet
tevékenység esetében a kozérdek bemutatdsival egyiitt;
b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas ésszeri telepitési, 1.3. fejezet

ba) a tevékenység volumene,

1.2 fejezet; 2.1. fejezet

megvaldsitdsanak leirdsa, ideértve az anyagfelhasznélds f6bb mutatéinak
megaddsat,

bb) a telepités és a miikodés vagy haszndlat megkezdésének varhaté id6pontja | 2.1. fejezet
és idGtartama, a kapacitdskihaszndlds tervezett idobeli megoszlasa,

bc) a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veend® teriilet 1.2. fejezet
haszndlatdnak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett médja,

bd) a tevékenység megvaldsitdsdhoz sziikséges 1étesitmények, valamint az 2.2. fejezet
azokhoz kapcsol6dé 1étesitmények felsoroldsa és helye,

be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység 2.4. fejezet

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds nagysdgrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujtd tevékenységnél a szolgaltatast
igénybe vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is,

2.3.2. fejezet

bg) a mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések,

5. fejezet; 6.2. fejezet

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitdsdhoz és felhagydsdhoz
sziikséges kapcsolodé miiveletek

2.3. fejezet

bi) Magyarorszagon 1j, kiilf6ldon mar alkalmazott technolégia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia,

Magyarorszdgon mdr ismert
technologidrol van szo

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga (rendelkezésre dllasa),
megadva azt, hogy a tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen
informdcidk ismeretében lehet azokat pontositani,

Az épitési tevékenység
meghatdrozdsa hasonlo volumenii
tevékenységek adataibdl tortént, az
iizemeltetés alatti tevékenység az
Epitteté/Uzemeltetd gyakorlati
alapokra épiild informdcioi
alapjdn tortént.

bk) a telepitési hely lehatdrolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsdgdban meglévd vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepld -
tervezett teriilet-felhasznalasi médokat,

1.2. fejezet, 4.1. fejezet
7-10. sz. mellékletek
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bl) a tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek
vagy a teleptilésrendezési eszk6zok modositasat

1.2. fejezet,
Telekosszevonads sziikséges,
teriiletrendezési terv nem modosul.

bm) nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kvetden sor keriil-e
Osszetartoz6 tevékenységnek mindsiild 1j tevékenység megvaldsitasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel 6sszeadédva eléri-e a
tevékenységre az 1. vagy a 3. szdmi melléklet szerinti meghatdrozott
kiiszobértéket

A kapcsolodo nyilatkozat a 4. sz.
mellékletben taldlhato.

bn) a vizekbe torténd beavatkozassal jar6 tevékenység tarsadalmi-gazdasigi
elényeinek bemutatdsa, koltség-haszon elemzés alapjan

A tevékenységet nem tekintjiik
ezen pontba tartozonak,

amelyek befolydsoltdk a telepitési hely és a megvaldsitasi méd kivalasztasat;

vo. 4.1.1. pont
¢) a szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen teriilet- | 1.2. fejezet
vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktdra-fejlesztési | 1.3. fejezet
dontésekkel és természeti er6forrds felhaszndlasi vagy védelmi koncepcidkkal, | 2. fejezet

d) nyomvonalas 1étesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és
tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran
figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltdrt kornyezeti hatdsok 0sszegzése;

Nincs kapcsolodo nyomvonalas
létesitmény.

e) a b) pontban szdmitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovdbbiakban egyiitt: hat6tényezok) varhaté mértékének
eldzetes becslése a tevékenység szakaszaiként elkiilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okoz6 balesetek vagy meghibdsodasok eléforduldsi
lehetdségeire figyelemmel;

4. fejezet,

5. fejezet

Osszefoglalo tdbldzatok
a 6. és 8. fejezetekben

f) atevékenység telepitése, miikodése, felhagydsa sordn az egyes kornyezeti
elemekre varhatéan gyakorolt hatdsok eldzetes becslése, figyelembe véve a c)
pontban leirt befolydsold tényezdket is, kiilondsen

4. fejezet
6. fejezet

fa) a hatétényezdk milyen jellegli hatdsfolyamatokat indithatnak el, j
telepitésnél annak becslése is, hogy a teriilet dllapota és funkciéi miként
véaltozhatnak meg a telepités kovetkeztében, beleértve az éghajlatvaltozdst

4. fejezet, 6. fejezet, 7. fejezet
Osszefoglalo tabldazatok
a 6. és 8. fejezetekben

fb) a hatdsfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek kij; e teriileteket
térképen is koriil kell hatdrolni

6. fejezet
7-8-9-10. sz. mellékletek

fc) az fb) pont szerinti teriiletrél rendelkezésre 4116 kornyezeti allapot,
teriilethasznalati és demografiai adatok, valamint a hatdsfolyamatok

Osszefoglalo tdbldzatok
a 6. és 8. fejezetekben

ismertetése

jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentds kornyezeti 3. fejezet
allapotvaltozasok (hatdsok) 1éphetnek fel 6.1. fejezet
fd) a védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet 4.1.5. fejezet,
természetvédelmi statuszatol figgetleniil a védett fajokat érintd hatdsok 4.2.5. fejezet

fe) atijra (a taj szerkezetére, hasznélatara, jellegére és a tijképre) gyakorolt
hatdsok ismertetése,

4.1.5. fejezet, 4.2.5. fejezet
3. fejezet

ff) afelszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgylijt6-gazdalkodas
egyes szabdlyairdl sz616 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt
és megkiilonboztetett védelem alatt 4116 teriileteket érint6 hatdsok a vizgyiijto-
gazdélkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

Nincsenek ezen ponthoz
kapcsolodo érdemi hatdsok.

g) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott - a vizek allapotromlasat okozé -
kedvezdtlen kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések;

Vé. elozd pont.

h) az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

ha) a b) pontban szamitasba vett vdltozatoknak az éghajlatvdltozassal szembeni
érzékenységére vonatkozo elemzése (a tovdabbiakban: érzékenységelemzés),

hb) a telepitési hely és a feltételezhetd hatésteriilet kitettségének értékelése,

hc) az egyes éghajlati tényezokre vonatkozdan a lehetséges hatdsok elemzése,

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett
kockdzatértékelés,

he) a tervezett tevékenységre vonatkozdan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé
alkalmazkodds bemutatésa,

hf) annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd hatésteriilet
éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére;

hg) az 1. szdmu mellékletbe tartozé tevékenységek esetén szdmszeriien be kell mutatni az
egyes iiveghdzhatdsi gazok varhat6 éves kibocsatdsat tonndban kifejezve;

7. fejezet

i) a megalapozé informéciok bemutatdsa

A vonatkozo hivatkozdsokat az
adott fejezet tartalmazza.
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3. Az 1-3. mellékletbe tartozo tevékenységek dokumentacidjanak egyéb
(k6z0s) kovetelményei

a) az engedélykérd azonosité adatai;

1.1. fejezet

b) mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznal6 szerint iizleti titkot képezd
adatot, igy megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentaciéban és a
nyilvanossagra hozandé részben ezeket az adatokat olyan informacidkkal kell
helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést lehetévé teszik;

Epitteté/Uzemeltetd nyilatkozata
alapjdan a dokumentdcioban
szerepld adatok nem tartoznak
iizleti titokvédelem ald

/ld. 4. sz. melléklet/.

c) ha a tevékenység sordn alkalmazandé technoldgia, felhaszndland6 anyagok
és eldallitand6 termék kornyezetvédelmi mindsitése kordbban médr megtortént,
a vonatkozé mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell,

Nincs tudomdsunk a tervezett
tevékenység kiornyezetvédelmi
mindsitésérdl.

d) orszaghatdron 4atterjedd kornyezeti hatds bekovetkezésének lehetsége;

Nincs hatdron dtterjedd szennyezés

e) Ha az eldzetes vizsgalatra erdd igénybevételével jaré beruhdzashoz vagy
tevékenységhez kapcsoldddan keriil sor, és kordbban az erdészeti hatdsag
igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljardsa nem keriilt lefolytatdsra, az

Ez a pont nem vonatkozik a
tervezett tevékenységre /
létesitményre.

eldzetes vizsgdlatra vonatkozé kérelemhez csatolni kell

1.1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI
/Korm. r. 4. sz. melléklet 3.a) pontjdhoz/

Az engedélykéro:

* Neve: Wellis Magyarorszag Zrt.

e Székhelye: 1118 Budapest, Budadrsi ut 31/C.

e Levelezési cim: 2370 Dabas, Manteleki at 0417. hrsz.
e KSH szdma: 11933139-5229-114

e Adoészam: 25584864-2-43

»  KUJ azonosité: 102385991

* Felel6s vezetd: Czafik Zsolt vezérigazgato

* Telefon: 29/564-380 (dabasi telephely, kozponti szam)
e E-mail: info@wellis.hu

A telephely:

* Megnevezése: Wellis Magyarorszag Zrt. - Raktarcsarnok

+ Cime: 3600 Ozd, Max Aichler dt, hrsz. 9106.

e KTJ szdma: (Epitteté/Uzemelteté még nem rendelkezik KTJ szimmal a széban forgé telephelyre)
« Helyrajzi szama: 9106.

(a telekegyesités befejezését kovetden, azt megeldzden
pedig: 9105/1, 9105/3, 9105/4 és 9106 - 1d. még
véltozdasi vazrajz az 5. sz. mellékletben)

+ EOV koordinatdk: X =322448 m, Y = 745041 m (vé. valtozdsi vazrajz az . sz. mellékletben)

1.2. TELEPITES HELYE
/Korm. r. 4. sz. melléklet 1. ba), 1bc), 1bk) 1bl) és 1d) pontjahoz/

A telepités helyének kivédlasztasakor fontos szerepet jatszott, hogy a tevékenység végzését
iparteriileten lehessen megoldani. A telepiilésrendezési tervben a teriilet iparteriiletként
funkciondl, ezért nem kellett emiatt Ujabb teriiletet iparteriiletté nyilvanitani, nem volt sziikség a
természetes kornyezet atalakitasara.
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Az ingatlan Ozd véros kozigazgatasi teriiletéhez tartozik, a varos ipari ovezetének teriiletén
helyezkedik el, belteriileten. Az épitési ovezet eldirasai: Ipari gazdasagi teriilet (Gip-2)

A tervezett 1étesitmény/tevékenység megvaldsitisahoz telekegyesités sziikséges (a telekegyesitést
megeldzden a 9105/1, 9105/3, 9105/4 és 9106 helyrajzi szamokon 1év0 teriilet, azt kovetden pedig
az egyesitett, 9106. hrsz.-u teriilet a tervezett 1étesitmény/tevékenység megvaldsuldsanak helyet
ado foldrészlet (1d. még valtozasi vazrajz az 5. sz. mellékletben).

A teriileten jelenleg nem taldlhat6 épiilet.

Az ingatlan kozuitcsatlakozdsa jelenleg még nem kiépitett, de a Max Aicher utrél vald
csatlakozdsa megoldhato, ennek tervezése folyamatban van.

A helyszin tovabbi elonye az, hogy megfeleld (gazdasdgossagi, kornyezetvédelmi és a lakossagot
nem zavard) koziti kozleked€s is biztosithat6 a teriileten, valamint a 9104. szdmu ingatlan mellett
helyezkedik el, amelyen egy mar meglévé iizemcsarnokban Epitteté/Uzemelteté a kozeljovSben
szintén tevékenységet kivan végezni (nem a raktdrcsarnokban végzendd tevékenységgel
megegyezd tevékenységet, hanem hidromasszazskad-osszeszerelést), igy a szdban forgd uj
raktarat ezen szomszédos iizemcsarnokban végzendd tevékenységéhez kapcsoldddan is fogja
tudni majd hasznalni.

Megjegyzés (Id. még Epitteté/Uzemelteté kapcsolddé nyilatkozatét a 4. sz. mellékletben)

A telephely kozmivekkel torténd elldtdsa az aldbbiak szerint fog megvaldsulni (a késziild
épitész/gépész/kozmil engedélyezési tervek alapjan):

ELEKTROMOS ARAM: Az ingatlan elektromos energidval, fogyasztdsmérén keriil kialakitdsra.

IVOVIZ, SZENNYVIZ: Az ingatlan ivéviz elldtdsa a vdrosi (koziizemi) ivévizhdlézatrol torténik
majd és fogyasztasméron keriil kialakitdsra. A keletkezo kommundlis szennyviz kozcsatorndba lesz
vezetve.

A dolgozdék munkavégzéséhez kapcsolddéan kommunaélis vizfelhaszndlds torténik és kommunalis
szennyviz keletkezik a telephelyen kis mennyiségben.

Ipari jellegtli (technoldgiai) vizigény és szennyvizterhelés nem jelentkezik az épiiletben (a takarités
kis mennyiségli szennyvizét nem tekintjiik technoldgiai szennyviznek, mindsége hasonld lesz,
mint a hdztartdsokban jelentkezd takaritdsi /kommunélis/ szennyviznek).

GAZ: A raktdrépiiletben gdzbekités/gdzfelhaszndlds nem tirténik majd.

FUTES, MELEGVIZ ELLATAS: Az irodai blokkban sziikséges ennek kiépitése, amelyet kiilon
szakdgi tervezo bevondsdval valosul meg.

Az iroda (és a kapcsolddd szocidlis blokkok) hdellatdsat 1 db ca. 8 kW teljesitményii (a
teljesitmény gépészeti tervezés soran valtozhat) hdszivattyuval (levegd-levegd rendszeril) tervezik
megoldani, a hasznélati melegviz ellatasa villanybojleres rendszer telepitésével valésul majd meg.
A telephelyen a késdbbiekben napelemes rendszert is terveznek miikddtetni, amellyel szintén a
futés és HMV rendszer energidjanak biztositasat segitik majd.

CSAPADEKVIZ:

Az épiilet tetdfeliileteirdl, valamint a telephely burkolt feliileteirdl szarmazo tiszta csapadékvizek
elvezetésének mddja a dokumentacié készitésekor még nincs véglegesitve, azok varhatéan vagy a
telephely zoldfeliiletein keriilnek majd elszikkasztdsra, vagy az illetékes viziigyi hatésdgnal
torténd vizjogi engedélyezési eljards lefolytatdsat kovetden bevezetésre keriilnek az ingatlan
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melletti Hangony patakba. A burkolt feliiletek korlatozott hasznélata vdrhatéan nem indokolja
majd csapadékviz eldtisztité mutargy épitését, amennyiben a csapadékviz az ingatlan teriiletén
keriil majd elszikkasztdsra, azonban a vizjogi engedélyezéssel jaré6 megolddsok esetén a hatdsdg
valészintileg eloirja azt. Tekintettel arra, hogy a végleges megoldds a tervezés jelenlegi fazisdban
még bizonytalan, a dokumentacioban bemutatott tervezett tevékenységet jelenleg nem tekintjiik a
vonatkozd jogszabdlyok szerinti a "vizekbe torténd beavatkozassal jaré tevékenység"-nek.

A beruhdzashoz kapcsolédéan nyomvonalas 1étesitmény nem keriil kialakitdsra.

A tevékenységgel érintett teriileten egyedileg védett miiemlék, miiemléki jelentdségli teriilet nem
taldlhat6. A beépiteni kivdnt teriilet teljes egészében miivelésbdl kivett teriilet, a bevezetni kivant
technoldgia terméfoldvédelmi érdekeket nem sért.

1.3. VIZSGALT LEHETOSEGEK, KORNYEZETVEDELMI

SZEMPONTOK
/Korm. r. 4. sz. melléklet és 1.b) és 1.c) pontjdhoz/

Az Epitteté/Uzemeltetd a tervezett beruhdzds helyszinének més helyszineket/lehetéségeket is
megvizsgélt kordbban - gazdasdgossagi és kornyezetvédelmi szempontokat egyardnt szem elott
tartva -, de tevékenységéhez kapcsoldddan leginkabb a vdlasztott helyszin esetében volt adott a
teriilet megfeleld kozati megkozelithetdsége, az orszdg teriiletén 1év0 meglévd és tervezett
telephelyeivel/fidktelepeivel vald Osszehangolt munkavégzés lehetOségének biztositdsa ill. a
megnovekedett vevoi igényeknek igazodéan megfeleld6 méretli raktarcsarnok kialakitdsdnak
lehetOsége.

1.4. AZ ELOZETES VIZSGALATOT VEGZO CEG

Az eldzetes vizsgdlati dokumentaciot az AURORA+ TroubleShooting Szolgaltaté Kft. (6000
Kecskemét, Frangepén sétany 3.) készitette, melynek tagja/alkalmazottja Dr. Farkas Andrés Attila
okl. kornyezetv. vegyész, kornyezetvédelmi szakérté (SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3, SZKV-
1.4., mérnoki kamarai regisztraciés szdm: 03-0835), a dokumentdcié készitésében kiilsd
konzultansként részt vett Szilasi Imre kornyezetmérnok, kornyezetvédelmi szakértd (SZKV-vf,
SZKV-le, SZKV-hu, SZKV-zr, mérnoki kamarai regisztraciés szam: 18-0635), Kis Baldzs Péter
okl. biomérnok, kornyezetvédelmi és klimavédelmi szakérté (SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3..
K-Sz, mérnoki kamarai regisztracios szam: 01-14760) és Dr. Hahn Istvdn okl. bioldgus,
természetvédelmi szakértd (SZTV élovilagvédelem).

Megjegyzések:

- A dokumentici6 készitéséhez sziikséges szakértdi jogosultsdgok, ill. kamarai tagsagok igazoldsat az 2. sz. melléklet
tartalmazza.

- A dokumenticié Epitteté/Uzemeltetd adatszolgéltatésa, ill. a késziilé egyéb engedélyezési dokumentacick adatainak
felhasznaldsaval késziilt.
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2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ES CELJA

/Korm. r. 4. sz. melléklet 1. a) pontjdhoz/

A mai vildgban a versenyképesség megdrzése gyors piaci alkalmazkodast kivdn a véllalatoktdl,
azaz hatékony anyag- és informdciddramlas szervezést (logisztika), aminek elengedhetetlen
feltétele tobbek kozott a korszerli raktdrozasi tevékenység kialakitasa.

Epitteté/Uzemelteté célkitiizése, hogy az dj raktdrcsarnok kialakitisdval a vevéi igények
novekedése miatt egyre boviild tevékenységét logisztikai / gazdasdgi / kornyezetvédelmi
szempontokat egyarant figyelembe véve az eddiginél korszeribb raktdrozasi megoldast alakitson
ki az orszag egész teriiletén végzett tevékenységéhez.

2.1. TELEPITESI ES MUKODESI ALAPADATOK, TOVABBA
2.2. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES

LETESITMENY(EK) FELSOROLASA ES HELYE
/Korm. r. 4. sz. melléklet 1. ba) 1. bb) és bd) pontjaihoz/

A jelen eldzetes vizsgélati dokumentécié alapjan engedélyezendd létesitménynek / tevékenység-
nek helyet ad¢ teriileten tervezett épitési munkdlatok kivitelezésének tervezett idotartama:

2021. 1. negyedév - 2021. IV. negyedév (idotartam: 10 hdénap)

Az épitendé raktarcsarnok és a kapcsolodo épitési tevékenység alapadatai
(a késziil6 épitész és gépész engedélyezési tervdokumentaciok felhasznalasaval)
(Megjegyzés: a megadott adatok kismértékben médosulhatnak az engedélyezési eljards meginditdsdig.)

A tervezett acélszerkezetli raktarcsarnok kialakitisa
(vo. munkakozi alaprajz és helyszinrajz a 6. sz. mellékletben)

A csarnok fO szerkezeti mérete 118 x 168,5 m, e szerkezethez kapcsolédik az északnyugati
oldalon egy 18 x 96,5 szerkezeti méretli oldalhajé, a dél-keleti oldalon pedig egy 30 x 96,5
szerkezeti méretli oldalhajé. Befoglalé mérete: 169 m x 167,38 m. Acél rdcsos oszlopokbdl és
gerenddkbdl épiil fel, melyre trapézlemez oldalburkolatot, trapézlemezes és bevildgité tdbldkkal
ellatott tetéfedést kap. Bels6é hasznos alapteriilet: 24158,83 m.

Az épiilet észak-keleti felé es6 homlokzatin 8 darab dokkolé allomas keriil kialakitdsra, az
oldalkert felé es6 homlokzatan szekciondlt kapukkal és eldtetdvel lesz ellatva.

Valamennyi helyiségben ipari padlé lesz kialakitva.

Telek teriilete: 51227 m?
Megengedett maximalis beépithetdség: 50%

Tervezett brutté alapteriilet (beépitettség)  24105,69 m? (47,05%)

Tervezett zoldfeliilet: 17390,79 m?
Tervezett burkolt teriilet: 9821,69 m?
Tervezett épiiletmagassag: 11,8 m
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A tervezett helyiségek, foldszinten és emeleten (alapteriiletekkel):

., Kész medence” raktar, 2 db (10032,39 m? + 1741,86 m?)
- Alapanyag raktar, 2 db (9164,97 m? + 2805,07 m?)
- TIroddk (47,81 m? + 14,31 m?)
- Kozlekeddk, 1épesé (28,80 m? + 13,38 m? + 23,64 m?)
- Gépészeti helyiség (6,93 m?)
- Takarité szer tarol6 (2,25 m?)
- Oltozdk / Szocidlis helyiségek (16,57 m? + 28,22 m?/ 15,21 m? + 22,52 m?)
- Etkezd (71,13 m?)
- Térgyals 27,11 m?)

Az épitési tevékenység tervezett alapadatai

Z06ldmez0bs beruhdzas, épiilet nincs a teriileten, bontdsi munkalatok nem lesznek.

A kivitelezés (épitési tevékenység) tervezett idoszaka: 2021. I. negyedév - 2021. IV. negyedév
(id6tartam: ca. 10 hénap)

A telephely kozmiivekkel torténd ellatdsa az 1.2. fejezetben részletezettek alapjdn fog
megvaldsulni.

A tervezett munkaidd az épitési fazisban jellemzden: 7:00-17:00 kozott (az iparipadl6zas
alkalmaval néhdny munkanapon el6fordulhat ettdl torténd eltérés), jellemzden napi 9-10 6ra
épitési idovel.

Az épitési tevékenység sordn haszndlt nagyobb munkagépek/jarmiivek és tervezett iizemidejiik,
ill. a teherszallitds nagysagrendje:

- 4 db ollésemeld, 120 munkanap (napi nettd, max. 8 éra)
- 2 db minikotrd, 40 munkanap (napi nettd, max. 8 6ra)

- 1 db autédaru, 20 munkanap (napi nettd, max. 8 ora)

- 1-2 db mixerkocsi, 60 munkanap (napi nettd, max. 8 6ra)
- 1db O6nrakodé teherautd, 50 szallitas (2 ora)

- 1db kisteherauté, 15 szallitas (1 éra)

- 1db betonszivattyt, 5 nap (napi nettd, max. 8 ora)

- 1db betonkeverd, 10 munkanap (napi nettd, max. 8 dra)

- 1db dthenger, 30 munkanap (napi nettd, max. 6 6ra)

A betonozdsi munkalatokhoz elsésorban mixerbetont hasznilnak majd, de a kisebb mennyiségli
betonsziikségleteket a helyszinen keverik.
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Az épitéshez felhaszndlni tervezett jellemzd anyagok megnevezése és mennyisége:

- toltéanyag (dgyazatkészitéshez), 11000 m?
- beton, 8000 m?
- betonacél, 50 t
- eléregyartott acélszerkezet, 800 t
- trapézlemez, 35000 m?
- fémlemez (badogos szerk.) 3000 fm
- csempe falburkolat és jarélap, 500 m?
- hdszigetelés: PS, 250 m? / 4svanygyapot, 250 m?
- milanyag nyil4szarok
- szekciondlt ipari kapuk
A kivitelezé€si munkdk sordn a dolgozdk tervezett 1étszdma egyiddében 5-25 f6. (A dolgozdk

szdmdra az épités iddtartamdra O1t6z6, melegedd, mobil illemhely biztositva lesz, az
épitésvezetOség részére a munka elvégzéshez sziikséges konténerhelyiség szintén.)

A raktarcsarnok megépiilését kovetoen végezni kivant raktarozasi tevékenység alapadatai

A telephely kozmiivekkel torténd elldtdsa az 1.2. fejezetben részletezettek alapjdn fog
megvaldsulni.

Az iroda (és a kapcsolddd szocidlis blokkok) hdellatasat 1 db ca. 8 kW teljesitményii (a
teljesitmény gépészeti tervezés soran valtozhat) hdszivattyuval (levegd-levegd rendszeril) tervezik
megoldani, a hasznélati melegviz ellatasa villanybojleres rendszer telepitésével valésul majd meg.
A telephelyen a késdbbiekben napelemes rendszert is terveznek miikddtetni, amellyel szintén a
fités és HMV rendszer energidjanak biztositasat segitik majd.

A dolgozdék munkavégzéséhez kapcsolddéan kommunaélis vizfelhaszndlds torténik és kommunalis
szennyviz keletkezik a telephelyen kis mennyiségben.

Ipari jellegtli (technoldgiai) vizigény és szennyvizterhelés nem jelentkezik az épiiletben (a takarités
kis mennyiségli szennyvizét nem tekintjiik technoldgiai szennyviznek, mindsége hasonld lesz,
mint a hdztartdsokban jelentkezd takaritdsi /kommunélis/ szennyviznek).
(Vizfelhaszndlas/szennyvizkeletkezés méretezési alapadatok a 4.2.2. fejezetben taldlhatdak.)

Az épiilet tetdfeliileteirdl, valamint a telephely burkolt feliileteirdl szarmaz6 tiszta csapadékvizek
elvezetésének modja a dokumentacié készitésekor még nincs véglegesitve, azok varhatéan vagy a
telephely zoldfeliiletein keriilnek majd elszikkasztidsra, vagy az illetékes viziigyi hatésdgnal
torténd vizjogi engedélyezési eljards lefolytatasat kovetden bevezetésre keriilnek az ingatlan
melletti Hangony patakba. A burkolt feliiletek korlatozott hasznélata vdrhatéan nem indokolja
majd csapadékviz eldtisztité mutargy épitését, amennyiben a csapadékviz az ingatlan teriiletén
keriil majd elszikkaszt4sra, azonban a vizjogi engedélyezéssel jaré6 megolddasok esetén a hatdsdg
valészintileg eloirja azt. Tekintettel arra, hogy a végleges megoldds a tervezés jelenlegi fazisdban
még bizonytalan, a dokumentacioban bemutatott tervezett tevékenységet jelenleg nem tekintjiik a
vonatkozd jogszabdlyok szerinti a "vizekbe torténd beavatkozassal jaré tevékenység"-nek.
(Csapadékvizhez kapcsolddo méretezési alapadatok a 4.2.2. fejezetben taldlhat6ak.)

A csarnokban alkalmazni kivant raktarozdsi technoldgia €s a kapcsol6dé miiveletek alapadatai a
kovetkezd oldalakon, a 2.3./2.4. pontban 1év0 fejezetekben taldlhatdak.
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2.3. KAPCSOLODO MUVELETEK
/Korm. r. 4. sz. melléklet 1. bh) pontjdhoz/

Ezen fejezetben az elOzetes vizsgdlati dokumenticié tartalmi kovetelményeinek ,,bh) a
tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasdahoz és felhagydsdahoz sziikséges kapcsolodo miiveletek”
alpontjdba tartozé aldbbi pontoknak megfelel6 adatokat és azok dokumenticiéban vald

fellelhetdségének helyét mutatjuk be.

1. a telepités miatt megnyitott bdanyaiizem,
célkitermelohely vagy lerakohely létesitése és
lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges
tereprendezés vagy mederkotrds,

Banyaiizem, célkitermeléhely, lerakohely nem
1étesiil, az épitési tevékenységhez tartozo
tereprendezés kapcsan a 2.1/2.2 és 2.3.1. pontokban
talalhatok adatok.

2. a telepitéshez és a megvalositdshoz sziikséges
szdllitds, raktdrozds, tdrolds, vizrendezés,

A teher és személyszallitashoz kapcsolodé adatokat
2.3.2. pont tartalmazza. A raktarozas/tarolas a
telephelyen zajlé fotevékenység, amely a 2.4.
pontban Keriil bemutatasra. Vizrendezés nem
kapcsolédik a dokumentaciéban bemutatott
tevékenységhez.

3. a megvalositds sordn keletkezo hulladékokkal
torténd gazddlkodds, és szennyvizkezelés,

A dokumentacié 4.1.4. és 4.3.6. pontjai tartalmaz-
zak a vonatkozé adatokat. Szennyvizkezelés nincs.

4. az energia- és vizelldtds, ha az sajdt
energiaelldto-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik,

Az energia- és vizellatas kozmiiveken keresztiil
torténik majd.

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szereplé -
kapcsolodo miivelet

A 4. sz. melléklet szerinti nyilatkozat alapjan kap-
csolodo miiveletnek tekintheté Epittet6/Uzemeltetd

a szomszédos telephelyen a kiozeljovoben végezni
tervezett tevékenysége is, melyet a dokumentacio-
készitok szakértoi allaspontja szerint nem sziikséges
érdemben vizsgalni jelen dokumentaciéban (a
nyilatkozatban is megfogalmazott okok miatt).

A dokumentaciéban bemutatott tevékenység nem
jar bontasi munkalatokkal.

6. a telepitést megeloz6 bontdsi munkdlatok
ismertetése, az azok sordn keletkezo hulladékok és
a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovdabbd az
elobbieknek az egyes kornyezeti elemekre
gyakorolt hatdsdnak bemutatdsa;

2.3.1. Kivitelezési munkak

A beruhdzas felvonulési teriiletének eldkészitése, a beruhdzds megvaldsitdsa majd a létesitmany
tizemeltetése (ill. késobb a tevékenység esetleges felhagydsa) a természet-, kornyezet-, és
egészségvédelmi eldirdsok betartasaval torténik majd.

Ha a foldmunkdk sordn varatlan régészeti lelet vagy emlék keriil eld, a kulturdlis orokség
védelmérdl sz6l6 mindenkor hatdlyos jogszabdly(ok)ban foglaltak szerint a munkdkat azonnal
abba kell hagyni, az emlékeket vagy leletet az illetékes telepiilési onkorményzat jegyzdjének
haladéktalanul be kell jelenteni és a helyszin, illetve a lelet 6rzésérdl gondoskodni kell.

A kivitelezo(k)nek hathatés modszereket kell alkalmaznia a munkateriilethez vezeté kozutakon a
sar-, vagy iszaplerakddds, egyéb szennyezO0dés elkeriilésére, amit a 1étesitmény megvalositdsaval
Osszefliggésben haszndlt jarmiivei vagy egyéb berendezései okoznak. A kivitelezonek azonnal és
folyamatosan el kell tavolitania és szdllitania minden, az épitési forgalom 4ltal a kodzutakra
rarakddott sarat €s szennyezddést.

Kiilon 6vintézkedéseket kell foganatositani a koz védelmére, valamint a zaj, por vagy egyéb
szennyezés megeldzésére. A kivitelezd koteles a zaj-, és rezgésartalmaktol az épités, felvonulds és
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szallitas 4ltal érintett teriiletek kornyezetében él0 lakossdgot és épitményeket megvédeni. A
keletkezett zaj és rezgés mértéke a magyar jogszabdlyokban 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egyiittes rendelet 2. szamu mellékletében eldirt hatarértékeket nem haladhatja meg az épitkezés
ideje alatt.

A kivitelezésnél haszndlt vegyszereket, kendanyagokat, iizemanyagokat, stb. a vonatkozd
biztonséagi eldirdsoknak megfelelden kell tarolni és hasznédlni. A maradék anyagokat Ossze kell
gyljteni, és vesz€élyes anyagként kell kezelni.

A kivitelezOnek kotelessége az dltala végzett épitési- és szerelési munkavégzés sordn keletkezett
barmilyen anyagid és mennyiségli (veszélyes vagy nem veszélyes) hulladék anyag keletkezés
szerint elkiilonitett tdroldsa (tovabbi szennyezést nem okozé mddon) az épitési teriilleten. A
biohulladékot a keletkezés helyén elkiilonitetten kell gytjteni, és el kell keriilni annak egyéb
hulladékkal vagy anyaggal val6 szennyezddését.

A keletkez6 hulladékokrdl —a mennyiségtdl fiiggetleniil- nyilvéantartdst kell vezetni, amelyben fel
kell tiintetni a hulladék megnevezését, HAK / EWC kdédjat, a keletkezett mennyiséget, az atvevo
hulladékkezeldt €s az 4tadds-atvétel idopontjat. A hasznosithaté hulladékok sem lerakdssal, sem
egyéb modon nem dartalmatlanithatok, azok kezelési mdédjaként csak a hasznositds fogadhat6 el
(gjrafeldolgozas, visszanyerés, energetikai hasznositas).

A keletkez6 telepiilési és nem hasznosithaté termelési inert hulladék csak kornyezetvédelmi
hatosdgi engedéllyel rendelkezd hulladékkezelonek adhaté at, illetve szigetelt, engedéllyel
rendelkez0 lerakodra szallithaté artalmatlanitas céljabol.

A nem veszélyes hulladék elhelyezése a hulladéklerakon lehetséges. A kivitelezOnek a veszélyes
hulladék ideiglenes tarolasardl, elszdllitasarol, elhelyezésér6l vagy megsemmisitésérol
gondoskodnia kell.

Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabdlyait a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM
egyiittes rendelet allapitja meg, melyeket a kivitelez€si munkdk sordn be kell tartani, tovabba
betartand6 az aldbbi szabdlyozas valamennyi vonatkoz6 része is.

Megjegyzés: A hulladékokkal kapcsolatos altaldnos kotelezettségeket 2012. évi CLXXXV. torvény irta/irja eld. A
veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet
hatdrozza meg. A hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatdssal Osszefiiggd eldirdsokat a 438/2012. (XI1.29.) Korm.
rendelet rogziti. A csomagoldsi hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdalkoddsi tevékenységek végzése sordn a
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet eldirdsait kell betartani. Az egyes hulladékgazdadlkoddsi létesitmények
kialakitdsdnak és lizemeltetésének szabdlyait a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet tartalmazza. A hulladékkal
kapcsolatos nyilvéantartasi és adatszolgéltatasi kotelezettségeket a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szabdlyozza. A
hulladékjegyzéket a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet tartalmazza.

2.3.2. Teher- és személyszallitas

Az épitési/telepitési tevékenységhez kapcsolddd gépjarmiiforgalmi adatok:
- véarhat6éan Osszesen 200 db tehergépjarmii (a varhatéan ca. 10 hénap épitési id0 alatt) jarmi
érkezik a teriiletre (maximalis napi tehergépkocsi forgalom 10 db jarmii/nap), amely azutan el
is hagyja azt
- a teriiletre érkezd (épitési/telepitési munkalatokban részt vevd) dolgozdk forgalma napi max.
5 db gépkocsi (3 db brigddbusz és min. 2 db személygépkocsi).

A létesitmény megépiilése/az ilizemszerli tevékenység megkezdése utdn a raktdrcsarnok
tizemeltetéshez kapcsolédd koziti teherszéllitds nagysdgrendje varhatéan ca. 10 db
tehergépjarmii/nap lesz, ill. a telephelyre az ott dolgozok kb. 5 személyszallité jarmiivel
(személygépkocsi, kisbusz) fognak érkezni.
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2.4. ALKALMAZNI KIVANT TECHNOLOGIA
/Korm. r. 4. sz. melléklet 1. bf) pontjihoz/

2.4.1. Epitési technolégia

A tervezett épitési/kivitelezési munkdk tekintetében a 2.3.1. pontban leirtakon tul fontos kiemelni,
hogy a tervezett épités zoldmezds beruhdzasként valésul meg, tehat épiilet nincs a teriileten, igy
bontdsi munkalatok, igy azokkal jar6 kornyezeti kockdzatok sem lesznek.

Az épitéiparban altaldnosan elfogadott, korszeri kivitelezési technoldgidkkal, az épitdipari
jogszabalyokban eldirtak és a kapcsolodd dgazati szabvanyok szerint végrehajtisra keriild
kivitelezés (épitési tevékenység) tervezett iddszaka: 2021. I. negyedév - 2021. IV. negyedév
(iddtartam: ca. 10 hénap)

A tervezett munkaidé az épitési fazisban jellemzden: 7:00-17:00 kozott (az iparipadlozés
alkalmdval néhdany munkanapon el6fordulhat ettdl torténd eltérés), jellemzOéen napi 9-10 6ra
épitési idovel.

Az épitési tevékenység sordn haszndlt nagyobb munkagépek/jarmiivek €s tervezett lizemidejiik,
ill. a teherszallitds nagyséagrendje:

- 4 db ollésemeld, 120 munkanap (napi nettd, max. 8 éra)

- 2 db minikotrd, 40 munkanap (napi nettd, max. 8 6ra)

- 1 db autédaru, 20 munkanap (napi nettd, max. 8 ora)

- 1-2 db mixerkocsi, 60 munkanap (napi nettd, max. 8 ora)

- 1db O6nrakodé teherautd, 50 szallitas (2 6ra)

- 1db kisteherautd, 15 szallitas (1 éra)

- 1db betonszivattyt, 5 nap (napi nettd, max. 8 ora)

- 1db betonkeverd, 10 munkanap (napi nettd, max. 8 dra)

- 1db dthenger, 30 munkanap (napi nettd, max. 6 6ra)

A betonozdsi munkalatokhoz elsdsorban mixerbetont haszndlnak majd, de a kisebb mennyiségii
betonsziikségleteket a helyszinen keverik majd.

A kivitelezési munkdk soran a dolgozok tervezett 1étszdma egyidében 5-25 6 lesz.

A dolgozdk szamadra az épités idOtartamara 61toz6, melegedd, mobil illemhely biztositva lesz, az
épitésvezetdség részére a munka elvégzéshez sziikséges konténerhelyiség szintén.

A kivitelezési munkalatok eredményeképpen kialakitdsra keriilo acélszerkezetli raktircsarnok f6
szerkezeti mérete 118 x 168,5 m lesz, e szerkezethez kapcsolddik majd az északnyugati oldalon
egy 18 x 96,5 szerkezeti méretli oldalhajo, a dél-keleti oldalon pedig egy 30 x 96,5 szerkezeti
méretil oldalhajoé.
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Az épiilet befoglalé mérete 169 m x 167,38 m lesz. Acél racsos oszlopokbdl és gerenddkbdl épiil
majd fel, melyre trapézlemez oldalburkolatot, trapézlemezes és bevilagité tdblakkal ellatott
tetofedést kap.

Az épiilet észak-keleti felé es6 homlokzatin 8 darab dokkolé allomas keriil kialakitdsra, az
oldalkert felé esd homlokzatdn szekciondlt kapukkal és eldtetovel lesz ellatva. Valamennyi

helyiségben ipari padlé lesz kialakitva.

Az ily médon megépitendd épiilet belsd hasznos alapteriilete 6sszesen 24158,83 m?lesz.

2.4.2. Raktarozasi technolégia

A széban forgd raktdrcsarnok megépiilése utdn az épiiletben / telephelyen megvaldsitandd
tevékenység végzése soran alkalmazni kivant technoldgiai folyamat az alabbi:

A portdin 4t a telephelyre érkezd személyszallitdé jarmiivek (személygépkocsi, kisbusz) a
parkol6helyen helyezhetdk el. A kamionok szintén a portdn at érkeznek a telephelyre, majd vagy a
kamion parkoléban varakoznak, vagy a raktarcsarnok rakoddsi oldaldn 1évé rakoddhelyekhez
allhatnak be drurakoddshoz. A raktarcsarnokon beliil korszerli, elektromos iizemelésii, magas
raktarozasra alkalmas targoncdk szallitjdk majd az arut (hidromasszazskadak, azok alkatrészei és
kiegészit6i) a tarold polcokra és onnan az druk kamionokra torténd felrakdsanak helyszinére. A
kamion platékrél torténd ki- és berakodds szintén elektromos iizemelésii., ill. homlokvillas
targoncédkkal torténik majd (az alkalmazand6 Osszes elektromos targonca tervezett mennyisége:
max. 8 db). A csarnokba torténd be- és kirakodas a kamionparkoldk fel6li szekciondlt kapukon
keresztiil, lesz lehetséges. (4—4 rampakiegyenlitd, 1-1 kijarhat6, azonos szintmagassagu
szekciondlt kapu a tervek szerint).

A tervezett raktdrozdsi sziikségletek szerint kialakitand6 magassdgd raktarcsarnokban a
hidromasszazskadak tdroldsa az adott medencetipus méretéhez igazodd kiilonb6z0 méretil
raklapokon, a kiilonféle egyéb aruk taroldsa szabvanyos EUR raklapokon, a beépiild alkatrészek
gyértéi csomagolasdhoz igazodo kiilonb6z6 méretli raklapokon, belsd szdllitasi egységrakatokban
lesz megoldva. A tarolé dllvanyzat mellett, annak mindkett oldaldn a padlora szerelt iitk6zovel
védett zondban halad a targonca, hogy a kilépése e zondbdl gétolt legyen. A tdrold utcdkbol
kihaladva a targoncdk a tarol6 allvanyzat végpontja mellett, a padléra szerelt iitkozével védetten
végeznek mozgast.

A tervezett raktar-csarnokban az alabbi aruféleségek egyidejli taroldsa lesz lehetséges:

Aruféleségek Tadroldsi teriilet Maximadlis mennyiség
(netto) egyidejiileg
Hidromasszéazskadak ca. 8000-9000 m? ca. 4000 db kad
(n. kész medence)
Hidromasszéazskddak alkatrészei, egyéb ca. 7000-8000 m? ca. 35000 db raklapon
kiegészitoi tarolt aru

A tervezett logisztikai raktarcsarnok dilatdlt, hézagmentes, ipari beton padozatburkolattal késziil
majd, amely ellendll savaknak, oldészereknek, ligoknak és kopdasalld, konnytiszerrel feltakarit-
hatd, tisztan tarthatd, pormentes kivitelii lesz.
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A tervezett 1étesitmény varhaté maximadlis Osszlétszdma varhatéan 30 f6 dolgozé lesz (egyes
dolgozok 2 miiszakban fognak majd munkat végezni / éjszakai munkavégzés a tervek zerint nem
lesz). Ebbdl 5 {6 az irdnyit6 és adminisztrativ szellemi dolgoz6i 1étszam, valamint 25 {6 a raktari
fizikai dolgozdk l1étszama.

2.4.3. Anyagfelhasznalas

A kivitelezési munkdkhoz felhaszndlt anyagok pontos mennyiségét a kiviteli terv fogja
tartalmazni. Jelenlegi informécidink szerint a kiviteli munkdk sordn a hasonlé nagysédgrendii
épitési munkdlatoknal mas esetben is alkalmazott anyagokat és mennyiségeket fogjak felhasznalni
(becsiilt mennyiségiiket 1d. az aldbbi felsoroldsban), kornyezetvédelmi szempontbdl kiemelt
kockézatot jelentd anyagok alkalmazdsa nem torténik majd.

- toltéanyag (dgyazatkészitéshez), 11000 m?

- beton, 8000 m?

- betonacél, 50 t

- el0regyartott acélszerkezet, 800 t

- trapézlemez, 35000 m?

- fémlemez (badogos szerk.) 3000 fm

- csempe falburkolat és jarélap, 500 m?

- hészigetelés: PS, 250 m? / 4svanygyapot, 250 m?

- milanyag nyil4dszarék

- szekciondlt ipari kapuk

A telephelyen az iizemeltetés soran kommundlis céli felhasznaldson (pl. viz) és a targoncak
tizemeltetéséhez sziikséges anyagokon, valamint a takaritishoz, karbantartishoz sziikséges kis
mennyiségl tisztitészeren/karbantartdsi anyagokon kiviil kiviil nem terveznek felhaszndlni maés
alapanyagokat. (Ezen pont szempontjdbél nem tekintjiilk pl. alapanyagoknak a raktarozasi
tevékenység végzése sordn raktarozott aruféleségeket (hidromasszazskad-alkatrészeket és egyéb
kiegészitoket), amelyek az egyéb telephelyeken torténd hidromasszazskdd Osszeszerelés
szempontjabol ugyan alapanyagok, de a széban forgd telephelyen a 2.4.2. pontban bemutatott
raktarozott aruknak /1d. ,Aruféleségek”/ tekintendok.)
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3. AZ ERINTETT KORNYEZET BEMUTATASA
/Korm. r. 4. sz. melléklet 1. fc)-fd)-fe) pontjadhoz/

Megjegyzés: Az ezen fejezetben taldlhato munkarész az interneten felleheto szakirodalom, tobbek kozott Hegediis, A.
(2005): Az Ozd—Pétervdsdrai-dombsdg természeti és kulturdlis értékei. (Holocén Természetvédelmi Egyesiilet
kiadvdnya, Miskolc pp. 12-15.) felhaszndldsdval késziilt.

3.1. MORFOLOGIAL FOLDTANI ES TALAJVISZONYOK

A kornyez6 Matra és Biikk hegységekbdl letekintve erre a 150-541 m kozotti tengerszint f6lotti
magassagu vidékre, tagolt dombsagnak, mig a kornyezd széles, lapos volgytalpakrol felnézve az
500 méter folé nyuld csucsaira, vagy latvanyos sziklafalaira inkdbb kozéphegységnek tiinik. A
jelenleg hazdnkban ,hivatalos” besorolds szerint a kistdj hegykozi dombsdg. Ezen beliil is
teriiletének tilnyomo része 300-500 m magas tagolt dombsagi, kisebb része medencedombsagi
domborzattipusba tartozik. Legmagasabb pontja az Okoérhegy csiicsa (541 m), mig a Hangony-
patak északkeleten 150 m-es tszf-i magassigban hagyja el a kistdjat. Az Okor-hegy
szomszédsadgaban még ot csics emelkedik 500 m folé. Ezeket szamos 400 m-es magaslat veszi
koriil. Ezek sorozata volgyekkel meg-megszakitva északon egészen a Hangony, nyugaton a Tarna
volgyéig tart. Az egy négyzetkilométerre esd atlagos relativ szintkiilonbség 120 m. A felszint a
tobbnyire észak—délies irdnyu, sok esetben szerkezeti vonalak mentén kialakulé volgyekben futé
patakok stirlin felszabdaltdk. A harmadidészakban, tobbszor is elontotte a tenger. A kiillonbdzo
mélységii és dramlési viszonyu tengerekbdl valtozatos liledékek rakodtak le, melyek ma a kistdj fo
kozeteit alkotjak. Az elsé tengerelontés az eocén korszakban érhette el a teriiletet. Az elzart,
rosszul szell6zott, oxigénszegény tengermedencében lerakddott sotét szinli, magas szervesanyag
tartalmu, mikrorétegzett agyag (Tardi Agyag Formécid) lehet Biikkszék és Fedémes kornyékén
feltart kdolaj anyakdzete. Szintén csak a felszin alatt, nagy mélységben fordul el6 homokkoves,
tufas rétegeket is tartalmazé agyag (Kiscelli Agyag Formacié Az oligocén korszak végén, miocén
korszak elején megvéltozott az Osfoldrajzi kornyezet. Az ekkor kialakult normal sétartalmd,
nagyobb dramldsokt6l mentes, kb. 200 m mély tengermedencében halmozddott fel a Szécsényi
Slir Forméacié vildgossziirke, finomhomokos, agyagos aleuritja. Ez a kdzet a felszinen is nagy
teriilen és nagy vastagsdgban megtaldlhat6. A felszin masik jellemzd Osszlete a Pétervdsarai
Homokkd, Formacié. A harmadiddszakot kovetd negyediddszakban a volgyekben és a
medencékben a lejtds tomegmozgdsok 4ltal lepusztitott derdzids, a vizfolydsok széllitotta
alluvidlis és a szél dltal felhalmozott iiledékek rakodtak le. A szél munkdja kiilondsen a
jégkorszakokban volt hatékony, hiszen ekkor a maindl 1ényegesen gyérebb novénytakard védte a
felszint.

A legjellemzdbb talajtipus, a teriilet tobb mint haromnegyedét borité agyagbemosddédsos barna
erdOtalaj. Nevét a benne lezajlé azon folyamatrdl kapta, melynek sordn a felsd talajszint
agyagtartalmanak egy részét a lefelé szivargé csapadékvizek mélyebbre mossdk. Uledékeken
képzodott, j6 vizgazdilkoddsud, kozepes-j6 termékenység talaj. Nagyobbrészt erdd-, kisebb
részben mezdgazdasagi termelés folyik rajtuk. Ahol kisebb mértékii a beszivargds és ezért
kevésbé jelentds az agyagbemosddds, barnafoldek alakulnak ki. Ahol viszont a beszivargd vizek
megrekednek a talajban, mert az agyagos-margds alapkdzet, vagy a magas talajvizszint miatt nem
tudnak elszivarogni, savanyu kémhatdsi pangdvizes barna erddtalajok képzddtek. Erdsen tagolt
térszineken, meredek lejtokon nehezen képzddik talaj, a mar kialakult talajtakaré pedig konnyen
lepusztulhat. Ezeken a helyeken foldes kopdrok, koves, sziklds véztalajok alakulnak ki.
Jellemzo6jiik, hogy sekélyek, termékenységiik gyenge, a felszint csak foltokban takarjdk, illetve az
alapkézet foltokban a felszinre bukkan. A patakvolgyekben jellemzO gyenge termOképességii
ontéstalajokat a szélesebb volgytalpakon dltalaban mezdgazdasagilag hasznositjak.
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3.2. FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK

A kistdj északkeleti fele a Sajo, délkeleti fele a Tarna vizgyjtoteriiletéhez tartozik. A teriilet
északi részének legjelentdsebb vizfolydsa a Hangony-patak, mely Domahdzatdl délkelet re ered €s
a kistdj hatdrain tdl omlik a Sajéba. A Hangony legfontosabb mellékvize a Hoédospatak, mely
Borsodnadasd déli hataritdl észak felé tartva, miutdn felvette a kistdj keleti részének kisebb-
nagyobb vizfolydsainak vizeit. Ozdnél taldlkozik a Hangony-patakkal. A Tarna Zabarndl éri el a
teriilet hatdrat, majd dél felé¢ folyva és Osszegytlijtve a nyugati rész vizfolydsait Pétervasara déli
hatdrdban hagyja el a dombsagot. A kistdj déli részének vizeit a Leleszi-patak széllitja a Tarnéba.
A volgyek éltaldban mint mély, keskeny szurdokok indulnak, melyek aljan alig csorgedezik némi
viz, majd néhany szurdok egyesiilése utdn felveszik a bevagddd, hegyvidéki folydk €s patakok
volgyére jellemzd V alakot. A volgyfalak itt még jellemzden igen meredekek, maguk a volgyek
pedig tekintélyes mélységliek. A volgytalpak és a volgykozi hatak relativ szintkiilonbsége 100-
150 m kozotti. Szinte minden nagyobb volgybe ezen a szakaszdn rengeteg kisebb oldalvolgy,
vizmosds és szurdokvolgy-szerii vizmosds torkollik, ami erételjes erézids lepusztuldst jelez. Ozd
varosképet a teriiletén futé négy, dllami tulajdonban 1évd jelentdsebb dlland6 vizfolyds, patak
(Hangony, Hédos, Ozd és Uraj patak) és a kozponti teriileten elteriild Csénakdzé t6 gazdagitja.

3.3. EGHAJLAT, KLIMATOLOGIAI ADATOK, CSAPADEK

Az éghajlat mérsékelten hiivos—mérsékelten szdraz, a magasabban fekvd részeken és az északi
futdsi volgyekben hiivos—mérsékelten szaraz. Az évi kozéphdmérséklet 8,2—-8,5 °C. Nem csak a
nyér hiivos (a nyari félév kozéphomérséklete 15,2—15,5 °C), de a tél is hideg. A téli minimumok
sokéves atlaga északon -20 °C koriil van. Az év 195-200 napjan siillyedhet a hOmérséklet
fagypont ald. Az évi csapadékmennyiség 600-650 mm. Evente 45-50 a hétakarés napok szdma, a
hotakaré maximalis atlagos vastagsdga 20-25 cm. Az uralkodé szélirdny nyugati és északnyugati,
ami a felszin kozelében a tagolt domborzathoz (volgyekhez, gerincekhez) igazodva médosulhat.

3.4. NOVENYZET

A teriilet novényfoldrajzilag a Pannéniai flératartomédny (Pannonicum) Eszakikozéphegység
floravidékének (Matricum) Borsodense florajarasiba tartozik. a teriilet novényzete elsdsorban a
kozeli Biikk és Métra flérdjaval mutat hasonlésagot. Klimazondlis erdétarsuldsa a cseres-tolgyes,
mely a teriilet kozépso, részén nagy kiterjedés zart erdOséget alkot. Névadd fafajainak, a
kocsdnytalan tolgynek és a csertdlgynek a lombkorondja viszonylag sok fényt enged az erdd
alsébb szintjeibe, ezért a cserjeszint és a gyepszintje is fejlett. Délies kitettségli melegebb
részeken melegkedveld tolgyesek €s bokorerdok alakultak ki. Ezekben a tarsuldsokban éri el
elterjedésnek északi hatdrat szdmos, az Eszak-magyarorszigi kozéphegység hegylabi teriileteire
jellemzd erddssztyepp faj. Az északi kitettség lejtok, mélyebb volgyek hiivosebb klimdja ezzel
szemben gyertyanos tolgyesek, szubmontan €s montdn biikkosok kialakuldsat teszi lehetévé. A
lombkoronaszint ezekben az erddtarsuldsokban zart, az erd6 belsejébe lombfakadas utdn mar csak
kevés napfény jut be. A cserje- és a gyepszint gyér. Jellemzdek a lombfakadas elott virdgzo
hagymads-tarackos tavaszi geofitonok. A lassabb folyasu patakrészek mentén kaszdlorétek és
magassasos rétek alakultak ki az erdddllomdny letermelése utian. Emberi tevékenyég altal
kialakitott, gyakori tdrsulds a telepiilések kozelében telepitett. Az akdc a talajjal szemben
meglehetdsen igénytelen, megél a csekély termoképességli homokon is, napfény és hoigénye
azonban nagy.
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3.5. ALLATVILAG

Allatfoldrajzi beosztdsat tekintve a kistdj az Euro-turdni faunavidék Kozépdunai faunakeriilet
Osmétra (Matricum) faunakorzet Borzsony-Matra-Biikk vonulat (Eumatricum) faunajirasaba
tartozik. A legszembetniibb és a legnagyobb szdmban és valtozatossdgban el6fordulé gerinctelek
az izeltlabuak, azon beliil is a rovarok. A sok vizes élohely szamos szitakotd fajnak biztosit
kifejlodési lehetOséget. A réteken, erddszegélyeken, legelokon szamos nappali lepkefaj fordul eld.
A farkos kétéltek koziil el6fordulnak szalamandra és gbte fajok is, valamint a az 4lland6 és a
tavaszi vizterek tobb békafajnak is otthont adnak. Hiillokkel mind erdékben, mind
gyepteriileteken lehet taldlkozni. Az él6helyek valtozatossidga miatt gazdag a madarvildg is. A
holl6kat mar szinte mindenfelé lehet latni/hallani, pedig még 6tven évvel ezelott ritkdk voltak
errefelé is. A Magyar Maddrtani Egyesiilt adattaraban szdznal is tobb madarfaj magfigyelési
adatai szerepelnek. A nagy, zart erdéallomanyokban nagyvad fajoknak biztositanak éléhelyet, 6z,
gimszarvas, vaddisznd, ddmvad, muflon egyarant el6fordul. A kisragadozék (nyuszt, nyest,
menyét, gorény, vidra) az utébbi idoben néha megfigyelheté farkas és hiuz is. A kornyék
barlangjai és sziklaiiregei szamos denevérfajnak nyujtanak telel0helyet.

A fejezetben bemutatott (az élettelen kornyezeti vdltozokra vonatkozo) jellegzetességek
természetesen a vizsgdlt telephely kornyezetének vonatkozdsdban is érvényesek.
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4. A TELEPHELYEN MUKODTETNI KIVANT TECHNOLOGIA
KORNYEZETI ELEMEKRE GYAKOROLT VARHATO

HATASAINAK ELEMZESE
/Korm. r. 4. sz. melléklet 1. e) és 1. fa) pontjahoz/

4.1. EPITES/TELEPITES-FELHAGYAS KORNYEZETI HATASAI

Az ingatlan Ozd véros kozigazgatidsi teriiletéhez tartozik, a vdros ipari vezetének teriiletén
helyezkedik el, belteriileten. Az épitési ovezet elbirdsai: Ipari gazdasagi teriilet (Gip-2)

A tervezett épités kapcsan a teriiletbesorolds (Rendezési terv) megvaltoztatdsdra nincs sziikség.
(A kornyezo teriiletek telepiilésrendezési tervekben szerepld teriilet-felhaszndldsi médjai tobbek

kozott az 7-10. sz. mellékletekben 1€vo helyszinrajzokon megtaldlhat6ak.)

Epités/Telepités

//////

kapcsolddo széllitdsok jarnak kornyezeti hatdsokkal (elsésorban 1égszennyezd anyag kibocsatas,
zaj, hulladékképzodés).

A kivitelezés alatt torténo el- és beszallitisok koziil varhatéan a mixerbeton-beszallitis és az
épitési hulladék elszallitasa lesz a legjelentOsebb.

Az épités soran kornyezetterhelésként jelentkezik a munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasa:
dizelmotorjaik kipufogdgaza nitrogén-oxidokat, szénmonoxidot, kormot, illékony szerves
vegylileteket tartalmaz. Ezek a 1égszennyezd anyag kibocsdtdsok az alkalmazott eszk6zoktol,
technologiaktol, ill. a kornyezeti koriilményektdl nagymértékben fiiggenek.

A helyszini kivitelez€si munkdk 1égszennyez0 hatdsa a tapasztalatok szerint a munkateriileten és
annak kozvetlen kornyezetében tapasztalhat6.

Az épitési teriileten a légszennyezd anyagok kibocsatdsdnak hatdsa csak a telephelyen beliil
jelentkezik, a munkateriiletnek a lakoéteriiletektdl valé tdvolsdga miatt az épitési munkdk
légszennyezd anyag kibocsdtdsa a lakossagra nem lesz hatdssal. Az €pités befejezésével az ezzel
jar6 hatdsok véglegesen megszlinnek.

A koziti anyagszallitasok soran a kipufogogazokban lévo légszennyezé anyagok okozhatnak
légszennyezést. A vérhaté forgalomnovekedés az Epitteté/Uzemelteté altal megadott adatok
alapjan becsiilhetd.

A szallitasi tevékenységekbdl szdrmazoé por €s kipufogdgazok 1égszennyezd hatdsa csak az utak
kozvetlen kornyezetében tapasztalhatd, a jelenlegi kozuti forgalomhoz (25. és 2522. sz. utak)
képest nem okoznak oly mértékli kornyezeti levegdvaltozast, hogy az jelentdsnek lenne
mondhatd, azaz a légszennyezettségi koncentracid valtozdsok biztosan nem érik el a
légszennyezettségi hatarérték 0,5 %-os valtozdsit, ennélfogva az épitési tevékenységhez
kapcsolddo szallitdsnak nincs levegdtisztasdg-védelmi hatésteriilete.

Osszefoglalva megdllapithatd, hogy az épitési munkdlatok és az azokhoz Osszefoglalva
megéllapithatd, hogy az épitési munkdlatok és az azokhoz tartozé szallitdsok altal okozott
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kornyezeti hatdsok mértéke elviselhetd, nem okoznak tartés kornyezeti valtozdsokat, az épités
befejezésével ezen hatdsok véglegesen megsziinnek.

Felhagyds

A tevékenység esetleges felhagydsa sordn bontdsi vagy épitési munkdlatokra valdsziniileg nem
kell majd szamitani, hiszen a 1étesitmény kialakitdsa alapjan az épiiletegyiittes a jelenleg tervezett
tevékenység esetleges felhagyasat kovetden hasonld tevékenységeknek adhat majd helyet. Abban
az esetben sem kell talaj- €s talajvizszennyezést feltételezni, amennyiben mégis bontdsra keriilnek
az épiiletek és/vagy elszdllitasra keriilnek a berendezések, mert a berendezések a telephelyrdl
elszallithatdak vagy szétszerelve olyan hulladékot képeznek, amelyek ujrahasznosithatoak. A
bontott épiiletrészek bontds utan hulladéklerakéban elhelyezhetdek.

4.1.1. Talaj

A teriiletre vonatkozo jellemzd morfoldgiai, foldtani és talajviszonyok a 3.1. fejezetben, a felszini
€s felszin alatti vizekkel kapcsolatos adatok a 3.2. fejezetben keriiltek bemutatésra.

Az épitési teriileten jelenleg toltott talaj van, humusz nem keriil kitermelésre.

A helyszini szemlekor szerzett tapasztalataink, valamint a rendelkezésre all6 dokumenticiok
szerint, ha az 4j berendezések kivitelezése szakszerlien torténik, akkor ellendrzott koriilmények
mellett a kialakitds és iizemeltetés illetve felhagyds sordn, a technoldgiai fegyelem betartdsa
mellett talaj-, talajvizszennyezés eldreldthatélag nem kovetkezik be. Ilyen jellegli
szennyezésekkel csak havaria események eldforduldsakor kell szamolni, amelyekre vonatkozéan a
késdbbi fejezetek tartalmaznak informaciokat.

Az ivovizellatds és szennyvizelvezetés kialakitdsa/biztositidsa nem okoz a talajban semmiféle
karos hatést, mivel a kiépitésre keriilé szennyviz- €s vizvezeték teljesen vizzardan lesz kiépitve,
ennek hatdsdra onnan semmilyen kdros anyag nem juthat a talajba.

Az épiilet tetdfeliileteirdl, valamint a telephely burkolt feliileteirdl szarmaz6 tiszta csapadékvizek
elvezetésének mddja a dokumentacié készitésekor még nincs véglegesitve, azok varhatéan vagy a
telephely zoldfeliiletein keriilnek majd elszikkasztisra, vagy az illetékes viziigyi hatésdgnal
torténd vizjogi engedélyezési eljards lefolytatdsat kovetden bevezetésre keriilnek az ingatlan
melletti Hangony patakba. A burkolt feliiletek korlatozott hasznélata vdrhatdan nem indokolja
majd csapadékviz eldtisztité mutargy épitését, amennyiben a csapadékviz az ingatlan teriiletén
keriil majd elszikkasztdsra, azonban a vizjogi engedélyezéssel jaré6 megolddsok esetén a hatdsdg
valészintileg eloirja azt. Tekintettel arra, hogy a végleges megoldds a tervezés jelenlegi fazisdban
még bizonytalan, a dokumentacioban bemutatott tervezett tevékenységet jelenleg nem tekintjiik a
vonatkozd jogszabdlyok szerinti a "vizekbe torténd beavatkozassal jaré tevékenység"-nek.
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4.1.2. Leveg6

Az épitési tevékenység levegdvédelmi szempontu hatdsait az aldbbi alfejezetben részletezziik.

Epitési tevékenység porszennyezése

Az épitési idOszakban egyrészt maguk az €pitési munkdk, masrészt az azokhoz kapcsol6do
széllitdsok jarnak légszennyezd anyag kibocsatdssal. Az épitési/telepitési munkdknal egyrészt
porterheléssel, mdsrészt a munkagépek kipufogd gazainak kibocsatasdval kell szamolni.

Az épitési munkalatok sordn a kornyezet porterhelésének atmeneti novekedésével kell szdmolni
az alapozasi és egyéb tereprendezéssel, foldmozgatdssal jaré munkdk miatt. Ennek mértéke
nehezen becsiilhetd, és jelentdsen befolydsoljdk a talaj pillanatnyi tulajdonsédgai (szerkezete,
nedvessége), valamint a mindenkori meteoroldgiai viszonyok.

A tapasztalatok alapjan a fajlagos poremissziét max. 2 kg/m*® mozgatott fold értékkel lehet
szamolni. A tervek szerint jelen esetben a 1étesités fazisaban egyidejlileg 1 db helyszinen fognak
munkdt végezni. Mivel az épitési teriileten jelenleg toltott talaj van, humusz nem Kkeriil
kitermelésre, az alapozdshoz megmozgatott talaj mennyisége nem jelentds.

Az épitési tevékenység munkagépeinek légszennyezése

Légszennyezd anyag kibocsatdssal jar a munkagépek milkodése, kipufogégazuk szamottevd
koncentracioban tartalmazhat nitrogén-oxidokat, szén-monoxidot, kormot.

A tervezési teriileten az aldbbi munkagépek iizemeltetése varhaté (koziilik egyidejiileg, egy
helyen max. 2 db nagy teljesitménytli gép fog tizemelni):

4 db ollésemeld 120 munkanap
2 db minikotr6 40 munkanap
1 db autédaru 20 munkanap
1-2 db mixerkocsi 60 munkanap
1 db 6nrakodé teherautd 50 szallitas

1 db kisteheraut6 15 széllitas

1 db betonszivattyu 5 nap

1 db betonkeverd 10 munkanap
1 db dthenger 30 munkanap

A munkateriileten max. 2 db nagyteljesitményli diesel meghajtdsi munkagép és szallitéeszkoz
kibocsatasdval szdmoltunk.

A teriileten dolgoz6é munkagépek iizemanyag fogyasztdsa ca. 10 I/h. A hasznos iizemoéra napi 8
orara becsiilhetd. A szdllitojarmiivek jaratdsakor az tizemanyag fogyasztas ca. 8 1/h.

A felhasznalt iizemanyag mennyisége: 18 dm® gdzolaj/6ra x 0,85 kg/dm? = 15,3 kg/h. (Ebbe mar

beleszdmitottuk a szdllitojarmiivek vérakozdsakor fellépd jéaratdsbol keletkezd ilizemanyag
felhasznalast.)

22

AURORA+ TroubleShooting Szolgéltaté Kft. - Iroda: 6000 Kecskemét, Frangepan sétany 3.



Wellis Magyarorszag Zirt. Eldzetes vizsgalati dokumentécid

Az épités sordn a kibocsdtott légszennyezd anyagok mennyisége

Légszennyezo Uzemanyag Fajlagos kibocsatas Klbocsato;z;zg; zennyezo
anyagok felhasznalas [kg/h] [kg/tonna] [ke/h]
Szén-monoxid 63,0 0,9639
PAH-ok 1,2 0,0184
Nitrogén-oxidok 9,0 0,1377
Szénhidrogének 15,3 2,0 0,0306
Aldehidek 0,4 0,0061
Kén-dioxid 7.4 0,1132
Szilard anyag 12,0 0,1836

A szamitasndl a munkagépeket lokdlisan nem kiilonitettiik el, igy a kapott értékek a valdésagban
jelentdsen higulva jelentkeznek. A legmagasabb koncentracié kozvetleniil a kibocsatas helyén fog
kialakulni. Ettdl tdvolodva a meteoroldgiai viszonyoktdl fiiggden higulds véarhato.

Az emisszid terjedése és a levegomingségre gyakorolt hatdsa

A 1égkorbe az emisszidk sordn bekeriilt szennyezdanyagokra egy komplex hatds, a transzmisszio
érvényesiil. A transzmissziés mechanizmusok érvényesiilését a kovetkezd kornyezeti feltételek
hatdrozzak meg.

A homérséklet fiiggoleges eloszldsa. Ez a véltozds az un. fiigglleges homérsékleti gradienssel
jellemezhetd. A termikus egyensulyi dllapottdl eltéré viszony lehet labilis és stabilis. A stabilis
allapotokban a At/Az viszony ellenkezd eldjelli, mint normdl dllapotban — ez az inverzid. Ekkor a
1égkor termikus stabilitdsa a fiiggdleges dtkeveredést szinte teljesen meggatolja.

A szél 1étrehozésaban tobb tényezd jatszik szerepet, a surlédasi erd hatdsa a foldfelszinhez
kozeledve egyre inkabb no. A 1égkori turbulencia az dramldsokon beliili rendezetlen mozgast
jelenti. Stabilis allapotban a termikus 1égkori turbulencia nem jelentds. A mechanikai turbulencia
kialakuldsdban a foldfelszin érdessége €s a szél sebessége jatszik szerepet.

A keveredési réteg a talajkozeli hdmérsékleti inverzidé alatti konvektiv hatarréteg. Elsdsorban
regiondlis méretli folyamatokban van szerepe.

Az effektiv forrdsmagassdg. Az emisszidforrasbdl kikeriild szennyezdanyag a forrasbol vald
kilépés utan felemelkedik. Ezen emelkedést jarulékos kéménymagassagnak nevezziik. Az effektiv
forrasmagassag a geometriai magassagbol és a jarulékos magassdgbol szamithato.

A turbulens szoroddsi egyiitthatok. Az emissziok forrdsabol kikeriild szennyezOanyag a szél
irdnyédba haladva higul. A fiistfaklydban a szennyezOdanyag koncentricidja a szélirdnyra merdleges
sikban, horizontalisan és vertikalisan normalis eloszlast mutat. A normal eloszlas széras értékeivel
meghatédrozhatjuk a fiistfaklya szélre merdleges és fiiggdleges kiterjedését.

A szamitasokndl a kdvetkezd alapadatokat hasznéltuk fel:

- effektiv magassag: 2,5 m.

- stabilitdsi kategoria: B stabilitési kategoria p = 0,143
- érdességi paraméter: 1,2 (véros)

- sz€lsebesség: 2,5 m/s

- dtlagolési id6tartam: 1 6ra
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A szamitasoknal a tevékenységbdl szarmazd Osszes emissziot vettik az MSZ 21459/1:1981
szabvanyban szerepld képletben szerepld Ec értéknek.

Komponens Emisszio (kg/h)
Szén-monoxid 0,9639
Nitrogén-oxidok 0,1377
Szilard anyag 0,1836
Kén-dioxid 0,1132
Szénhidrogének 0,0490

Az alkalmazott immisszidés szamitasok sordan a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14.
bekezdését vettiik figyelembe.

{,,(14) helyhez kotott pontforrds hatdsteriilete: a vizsgélt pontforrds koriil lehatdrolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds dltal maximaélis kapacitdskihaszndlds mellett kibocsatott
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idOtartamra szamitott, a
1égszennyezd pontforrds kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt varhat6 talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10 %-anal nagyobb, vagy

b) a terhelhetéség 20 % -anal nagyobb }

¢) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80 %-anal nagyobb.

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatdrértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrdsok kibocsatdsi hatarértékeirdl szolé rendelet mellékletében szerepld
levegOterheltségi szint e dokumentécio tartalmara vonatkoztathato értékei a kovetkezo tabldzatban
taldlhatdak:

A vonatkoz6 hatarértékek

Komponens Oris | 24 6rés | Hatéasteriilet kritérium
(ng/m’)

szén-monoxid 10000 5000 (8 6rds mozgo6 4tlag) 1000

nitrogén-dioxidok 100 85 10

szildrd anyag - 50 5

kén-dioxid 250 125 25

szénhidrogének 500* 500* 100*

* tervezési irdnyérték — ebben az esetben a terhelhetdséget sziikséges figyelembe venni

Rovid dtlagolasi idOtartamra (1 6ra) a talajkozeli koncentraciok [MSZ 21459/1:1981] a kovetkezd
tdblazatban szerepelnek:

Szennyezoanyagok rovid dtlagoldsi idotartamra vonatkozo talajkozeli koncentrdcioi

Tavolsag (m) 50 95 100 150 300 500

Xy 18,3975 | 37,4550 | 39,6445 | 62,1189 | 133,8591 | 235,7055

p 25,9953 | 45,2921 | 47,3469 | 67,2379 | 122,4646 | 190,5083

Talajkozeli koncentricidk (ug/m?) 1 érds dtlagok

szén-monoxid 70,55 20,01 18,09 8,13 2,07 0,75
nitrogén-oxidok 10,08 2,86 2,58 1,16 0,30 0,11
szilard anyag 13,44 3,81 3,45 1,55 0,39 0,14
kén-dioxid 8,29 2,35 2,12 0,95 0,24 0,09
szénhidrogének 3,59 1,02 0,92 0,41 0,11 0,04

95 m: a legkozelebbi lakéteriilet hatdra
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A maximdlis koncentrdcié (a szdmitdsi eredmények részletezése nélkiil) a forrdsoktél 6 m
tavolsagban alakul ki, azaz a maximaélis érték 80 %-a 10 m.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. bekezdése alapjan a légszennyezd forrdsok
kozvetlen hatasteriiletét az egyords légszennyezettségi hatarérték 10 %-4andl nagyobb kialakult
koncentraciok alapjan, a terhelhetdség 20 %-a alapjan, illetve a maximalis koncentracié érték 80
%-a alapjan vizsgaltuk.

A fentiekben hivatkozott szabvany alapjdn a maximadlis koncentracié szamitds hosszabb idejii (24

Orés, éves) atlagoldsi idotartamra torténd atszamitasat alkalmazva a 24 6ras atlagolasi idOtartamra
€s szektorra dtlagolva a szall6 por talajkozeli koncentraciok a kovetkezd tdbldzatban szerepelnek:

Szennyezoanyagok éves dtlagoldsi idotartamra és szektorra dtlagolt talajkozeli koncentrdcioi

Tévolsaig(m) | 50 | 95 | 100 | 150 | 300 | 500
talajkozeli koncentréciok (ug/m?) — 24 6rés dtlagok
szilirdanyag | 144 | 04 | 036 | 016 | 004 | 0,02

Osszevetve a szdmitdsi eredményeket a hatédsteriilet kritériumokkal, az aldbbi megallapitast
tehetjiik:

A légszennyezé anyagok az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal nagyobb,
illetve a terhelhetoség 20 %-anal nagyobb koncentraciéo valtozasai telekhataron kiviil is
kialakulhatnak, igy az épitési tevékenység hatasteriilete a tervezési teriilettol szamitott ca. 20
m-en beliili teriilet. (Megjegyzés az épitési tevékenység nagy része a telekhatartdl szamitott 30 m
tavolsagon tul zajlik, a hatasteriilet innentdl szamitott 50 m, azaz a telekhatartdl mintegy 20 m-re
teheto).

A teriilet alap légszennvezettsége, terhelhetdsége

Ozd a légszennyezettségi agglomericiok és zéndk kijelslésérél szolé 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet 1. sz. mellékletének 8. pontja szerinti teriiletek kozé tartozik:

Zoénacsoport a szennyez0 anyagok szerint”
kén- | nitrogén- szén- | szildrd benzol ktgl?l_i
dioxid dioxid monoxid |(PM_ ) cnzo . “
10 6zon
Légszennyezettségi zOna
| 8]Saj6 Volagye F C D B E 01

* A zéndk tipusai (4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. sz. melléklete szerint):

1. A csoport: agglomeracid: az Lvr. szerint.

2. B csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a levegoterheltségi szintre vonatkozd
hatarértéket és a tiiréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepld anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha
valamely 1égszennyez0 anyagra tiréshatdr nincs megdllapitva, de a teriileten e 1égszennyez6 anyag tekintetében a levegdterheltségi szint
meghaladja a hatdrértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tdblazat 3-6. sordban szerepld anyagok esetén a célértéket, a teriiletet
ebbe a csoportba kell sorolni.

3. C csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozd
hatarérték és a tliréshatdr kozott van.

4. D csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a
levegdterheltségi szintre vonatkoz6 hatdrérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tdblazat 3-6. sordban szerepld anyagok esetében a célérték
kozott van.

5. E csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsd és az alsé vizsgalati kiiszob kozott
van.

6. F csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint az als6 vizsgélati kiiszobot nem haladja meg.

7. O-1 csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

8. O-1I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentraciéja meghaladja a hosszu tavu célként kit{izott koncentracio értéket.
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Szallitas soran fellépé légszennyezés

A tevékenységhez kapcsolodd széllitdsokkal kapcsolatban a tervezett gépjarmiforgalmi adatok
alapjan az aldbbi bontds szerint tortént a szamitds: dsszesen 200 db tehergépjarmii (a varhatdan ca.
10 hoénap épitési id0 alatt) jarmii érkezik a teriiletre (maximalis napi tehergépkocsi forgalom 10 db
jarmli/nap — néhany napig fenndllé6 maximalis szdllitds; anyag beszdllitds, €és elszéllitdsok stb.),
amely azutan el is hagyja azt. A teriiletre érkezd (épitési/telepitési munkalatokban részt vevo)
dolgozok forgalma napi max. 5 db gépkocsi (3 db brigddbusz és min. 2 db személygépkocsi).
A gépjarmiivek kozvetleniill a 2522. tton kozlekednek (0-1 km szelvény), amelyen
lakdingatlanokat tartalmazé teriiletet nem érintve, csatlakozik a 25. sz. foutra.
A 25. sz. tuton elsésorban nyugati irdnyban fognak széllitani.
Azaz a kozlekedéssel érintett lakdhdzak szempontjabdl is fontos ttvonalak:

- a2522 sz. Gt — nincs érintett lakéhaz

- a?25. sz. fout 70-73 km szelvénye

A 25. sz. ut vizsgalata

A tervezett tobbletforgalommal Osszefiiggd szdmitdsokhoz 2019. évi forgalomszamldldsi adatok"
allnak rendelkezésre a szdllitdsi tevékenységgel elsdsorban érintett 25. sz. ut 70-73 km
szelvényérol, ezen forgalmi adatokhoz viszonyitva mutatjuk be az aldbbiakban a tervezett napi 15
db gépjarmii tobbletforgalom (azaz max. 30 db elhaladds/nap a vizsgdlt dtszakaszon) jelentette
kibocsatas valtozast/tobbletterhelést (a szakirodalomban taldlhaté fajlagos karosanyag kibocsatési
adatok /www .kvvm.hu/ felhasznal4asaval).

A meglévo forgalomszamlalasi adatok és a fajlagos kdrosanyag kibocsatasok figyelembevételével
kiszdmithat6, hogy mekkora tobbletterhelést okoz az épités napi gépjarmiiforgalma.

Kozlekedési immisszios szdmitdsok részletezése

Gépjarmuforgalom okozta maximalis kéarosanyvag Kkibocsatasok a szallitasi tevékenységgel
elsdsorban érintett 25. sz. uton:

l?a etE ‘;I:ll:ll( Fajlagos karosanyag Kkibocsatas [g/km]
Darab- | Szén- Szén- Nitrogén Kén- . PR
szdm | monoxid | hidrogének —oxifil dioxid Részecske | Szén-dioxid
Személygépkocsi 1 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105 166,9
Tehergépkocsi 1 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9
Autobusz 1 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63 873,2
Karosanyag kibocsatas [kg/km] 25. sz. Gt forgalomszamlalasi adatai
alapjan (a széban forgé épitési forgalom nélkiil)
Személygépkocsi 3788 38,26 5,95 5,38 0,027 0,398 632,22
Tehergépkocsi 275 2,52 0,18 1,65 0,026 0,429 184,77
Autobusz 69 0,66 0,07 0,38 0,008 0,112 60,25
Osszesen 41,44 6,20 741 0,061 0,939 877,24
25. sz. at forgalma az épitéshez kapcsolodo varhaté forgalommal egyiitt
Személygépkocsi 3798 38,36 5,96 5,39 0,027 0,399 633,89
Tehergépkocsi 295 2,71 0,19 1,77 0,027 0,460 198,21
Autobusz 69 0,66 0,07 0,38 0,008 0,112 60,25
Osszesen 41,73 6,22 7,54 0,062 0,971 892,35
% -0s novekedés 0,7 0,3 1,8 1,6 3.4 1,7

9,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2019. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvany alapjén (Magyar Kozit Nonprofit Zrt.)
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A tablazatbdl lathatd, hogy a vizsgalt érintett ttszakaszon a kibocsatdsok max. 3,4 %-kal torténd
novekedést okoz a 25. sz. fout alapterheléséhez képest.

Szallitas soran kialakuld 1égszennyezettség

A szallitas sorén fellépd 1égszennyezettség véltozdst az ut tengelyétdl szamitott 10 m tavolsagban
kialakulé immisszids allapotok véltozdsdban tudjuk szemléltetni. Kiinduldsi adatként az Osszes
kibocsatds 16-od részét vettikk alapul (1 O6rds kibocsatds az uton), feltételezve, hogy a
dokumentécidban jelzett forgalom nappal bonyolddik.

Rovid 4tlagoldsi idOtartamra (1 ora) felszinkodzeli receptorpontban a koncentriciok [MSZ
21459/2:1981 33.1 pont — iilepedés és atalakuldasok hatdsdnak figyelmen kiviil hagydsaval,
amelyek szamitott értéke ca. 1 lenne] 10 m-es tdvolsdgot figyelembe véve, a kovetkezd
tdblazatban szerepelnek:

25. sz. ut alaplégszennyezettség

. . 25. sz. at alap- + a szoéban forgé épitéshez

Tavolsag =10 m légszennyezettgég kapcsolodo SZé%ll’téIS) okozta
légszennyezettség
Yy 3,9180
Xz 7,7037
Xzv 4,1953
Talajkozeli koncentraciok (ng/m?), 1 6ras atlagok

Szén-monoxid 77,401 77,943
Szén-hidrogének 11,580 11,618
Nitrogén-oxid 13,840 14,083
Kén-dioxid 0,114 0,116
Részecske 1,754 1,814
Szén-dioxid 1638,504 1666,726

Ugyanezen tavolsag alatt a koncentréacié valtozasok a kovetkezoképpen alakulnak.

Tavolsig = 10 m Légszennyezettség-niivekedés az 25.
sz. uton
Szén-monoxid 0,542 ug/m?® (+0,7 %)
Szénhidrogének 0,037 pg/m® (40,3 %)
Nitrogén-oxid 0,243 ug/m® (+1,8 %)
Keén-dioxid 0,002 ug/m’® (+1,6 %)
Részecske 0,060 ug/m?® (43,4 %)
Szén-dioxid 28,222 ug/m3 (+1,7 %)

A szdllitéjarmiivek elhaladdsa az érintett ttvonalon Osszességében nem okoznak oly mértékii
kornyezeti levegdvéltozdst, hogy az jelentdsnek lenne mondhatd, azaz a légszennyezettségi
koncentracié valtozasok biztosan nem érik el a 1égszennyezettségi hatarérték 0,5 %-os véltozasat,
ennélfogva a szallitdsnak jellemzd hatasteriilete nem alakul ki.
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A 2522. sz. ut vizsgalata

A tervezett tobbletforgalommal dsszefiiggd szadmitdsokhoz 2019. évi forgalomszdmldldsi adatok"
allnak rendelkezésre a szdllitdsi tevékenységgel elsOsorban érintett 2522. sz. dt 0-2 km
szelvényérdl, ezen forgalmi adatokhoz viszonyitva mutatjuk be az aldbbiakban a tervezett napi 15
db gépjarmi tobbletforgalom (azaz max. 30 db elhaladds/nap a vizsgdlt dtszakaszon) jelentette
kibocsatas valtozast/tobbletterhelést (a szakirodalomban taldlhaté fajlagos karosanyag kibocsatasi
adatok /www.kvvm.hu/ felhasznalasaval).

A meglévo forgalomszamlalasi adatok és a fajlagos kdrosanyag kibocsatasok figyelembevételével
kiszdmithatd, hogy mekkora tobbletterhelést okoz az épités napi gépjarmiiforgalma.

Kozlekedési immisszios szdmitdsok részletezése

Gépjarmuforgalom okozta maximalis karosanyag Kkibocsatasok a szallitasi tevékenységgel
elsdsorban érintett 2522. sz. uton:

l?a etE ‘;I:ll:ll( Fajlagos karosanyag Kkibocsatas [g/km]
Darab- | Szén- Szén- Nitrogén Kén- . PR
szdm | monoxid | hidrogének —oxi% dioxid Részecske | Szén-dioxid
Személygépkocsi 1 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105 166,9
Tehergépkocsi 1 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9
Autobusz 1 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63 873,2
Karosanyag kibocsatas [kg/km] 2522. sz. it forgalomszamlalasi adatai
alapjan (a széban forgé épitési forgalom nélkiil)
Személygépkocsi 970 9,80 1,52 1,38 0,007 0,102 161,89
Tehergépkocsi 187 1,72 0,12 1,12 0,017 0,292 125,65
Autobusz 31 0,30 0,03 0,17 0,004 0,051 27,07
Osszesen 11,82 1,67 2,67 0,028 0,445 314,61
2522. sz. at forgalma az épitéshez kapcsolodoé varhaté
forgalommal egyiitt
Személygépkocsi 980 9,90 1,54 1,39 0,007 0,103 163,56
Tehergépkocsi 207 1,90 0,13 1,24 0,019 0,323 139,08
Autébusz 31 0,30 0,03 0,17 0,004 0,051 27,07
Osszesen 12,10 1,70 2,80 0,030 0,477 329,71
%-0s novekedés 2,4 1,8 4,9 7,1 7,2 4,8

A tablazatbdl 1athatd, hogy a vizsgalt érintett ttszakaszon a kibocsatdsok max. 7,2 %-kal torténd
novekedést okoz a 2522. sz. fout alapterheléséhez képest.

Szallitas soran kialakulé 1égszennyezettség

A szallitas sordn fellépd 1égszennyezettség valtozast az ut tengelyétdl szamitott 10 m tavolsagban
kialakulé immisszids allapotok véltozasaban tudjuk szemléltetni. Kiindulasi adatként az Osszes
kibocsatds 16-od részét vettilk alapul (1 o6rds kibocsdtds az tuton), feltételezve, hogy a
dokumentécidban jelzett forgalom nappal bonyolddik.

9,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2019. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvany alapjén (Magyar Kozit Nonprofit Zrt.)
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Rovid atlagoldsi idOtartamra (1 Ora) felszinkodzeli receptorpontban a koncentraciok [MSZ

21459/2:1981 33.1 pont — ilepedés és datalakuldsok hatdsdnak figyelmen kiviill hagydsaval,
amelyek szamitott értéke ca. 1 lenne] 10 m-es tdvolsigot figyelembe véve, a kovetkezd

tdblazatban szerepelnek:

Tavolsag = 10 m

2522, sz. ut alap-
légszennyezettség

2522. sz. ut
alaplégszennyezettség
+ a széban forgé épitéshez
kapcsolodo szallitas okozta

légszennyezettség
Xy 3,9180
Xz 7,7037
Xzv 4,1953

Talajkozeli koncentraciok (ng/m), 1 éras atlagok

Szén-monoxid 22.077 22.600
Szén-hidrogének 3,119 3,175
Nitrogén-oxid 4,987 5,230
Kén-dioxid 0,052 0,056
Részecske 0,831 0,891
Szén-dioxid 587,627 615,830

Ugyanezen tavolsag alatt a koncentrécié valtozasok a kovetkezoképpen alakulnak.

Tavolsag = 10 m

Légszennyezettség-novekedés az 2522.
sz. iton

Szén-monoxid

0,523 pg/m® (42,4 %)

Szénhidrogének

0,056 pg/m® (+1,8 %)

Nitrogén-oxid 0,243 pg/m® (+4,9 %)
Kén-dioxid 0,004 ug/m3 (+7,1 %)
Részecske 0,060 ug/m?® (+7,2 %)

Szén-dioxid

28,204 pg/m> (+4.8 %)

A szallitéjarmiivek elhaladdsa az érintett ttvonalon Osszességében nem okoznak oly mértékii
kornyezeti levegdvéltozdst, hogy az jelentdsnek lenne mondhatd, azaz a légszennyezettségi
koncentracié valtozasok biztosan nem érik el a 1égszennyezettségi hatarérték 0,5 %-os véltozasat,
ennélfogva a szallitdsnak jellemzd hatasteriilete nem alakul ki.

AURORA+ TroubleShooting Szolgéltaté Kft. - Iroda: 6000 Kecskemét, Frangepan sétany 3.
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4.1.3. Zajterhelés az épités soran
Az épitésnél haszndlt technoldgia alapjan — zajterhelés szempontjabdl — két tipusu vizsgélat
sziikséges:
e ¢épitési zajra vonatkozd, mely vonatkozik a fedoréteg letakaritasdra, épitésre, valamint a
» széllitasra visszavezethet6 zaj.
A szamitasokat a legkdzelebbi lakoteriiletekre végeztiik el.

A munkalatok kizdr6lag napkozben folynak majd.

Zajkibocsatas — épitési zaj

A fejezet célja a jelenlegi kornyezeti allapot bemutatdsa, az épitési tevékenység értékelése
zajvédelmi szempontbdl, az épitési tevékenység varhat6 zajkibocsatasdnak kimutatésa.

Vonatkoz6 alkalmazott jogszabdlyok, szabvanyok, vonatkozo6 szakirodalom:

- 284/2007. (X. 29.) Kormany rendelet - a kdrnyezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabdalyairdl

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet - a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint
a zaj és rezgés kibocsités ellendrzésének modjarol

- 27/2008. (XII. 3.) KvWM — EUM rendelet - a kornyezeti zaj és rezgésterhelési hatarérték
megéllapitasarol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet - a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

- 29/2001. (XII. 23.) KOM-GM egyiittes rendelet — egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasdnak korlatozasarol és a zajkibocsitas mérési modszerérdl

- 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet - egyes Kkiiltéri berendezések zajkibocsatasi
kovetelményeirdl és megfeleldségiik tandsitasarol

- Dr. Kovits Attila - Zaj- és rezgésvédelem, Veszprémi Egyetemi Konyvkiado, Vp. 1998

- UT 2-1.302 — Koziti kozlekedési zaj szamitdsa

- MSZ-13-111-85 — Uzemek és épitkezések zajkibocsatdsdnak vizsgdlata és a zajkibocsdtdsi
hatarérték meghatirozasa

- MSZ 18150-1 — A kornyezeti zaj vizsgalata €s értékelése

- MSZ 15036 — Hangterjedés a szabadban
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ZAJTERHELES AZ EPITES SORAN

A kovetkezOkben az épitésnél eléfordulé zajos tevékenységeket soroljuk fel, illetve megbecsiiljiik
az altaluk létrehozott kornyezeti zajterhelést. Az épitésnél kialakulé kornyezeti zajterhelés
novekedést a kovetkezo tevékenységek és berendezések hozzak 1étre:

¢ Munkagépek atvonuldsa lakott teriileten keresztiil a munkateriiletre (szallitas).

¢ Dolgozok athaladdsa lakott teriileten keresztiil a munkateriiletre (szallitas).

¢ Altalanos széllitményozas a munkateriiletre lakott teriileten keresztiil (szllitds).

¢ A teriileten dolgozé munkagépek €s szallité jarmiivek iizemi zajkibocsatasa (épités).

HATARERTEKEK

Epitéipari kivitelezési tevékenységb6l szdrmazé zaj terhelési hatirértékeit zajtél védendd
tertileteken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. szdmu melléklete tartalmazza.
Az 2. szamu melléklet szerint az épitdipari kivitelezési tevékenységbdl eredd zajkibocsatasi
hatarértékek az alabbiak:

Hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre
(dB)
ha az épitési munka idétartama
Zajtél védends teriilet Lhénap vagy | chab felett 1 évig 1 évnél tbb
kevesebb
nappal 6- | éjjel 22-6 | nappal 6- | jjel 22-6 | nappal 6- | jjel 22-6

22 éra ora 22 éra ora 22 éra ora
Ud/ulot/ergletf kulf)nleges teriiletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek
koziil az oktatasi 1étesitmények teriiletei, a 65 >0 60 4 33 40
temetOk, a zoldteriilet
Lalfoterulet (nagyvdrosias beépitésii), a vegyes 70 55 65 50 60 45
teriilet
Gazdasdgi teriilet 70 55 70 55 65 50

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. sz. melléklete 4ltal, az épitdipari
kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtél védendo teriileten:

Lakéteriilet, nappal: Lt = 60 dB (a teriileten csak nappal lesz munkavégzés).

A védend¢ létesitmények osztdlyozdsa a kornyezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabdlyairdl sz616
284/2007. (X. 29.) Kormanyrendeletben szerepld fogalom-meghatarozasok alapjan:

Védendo (védett) kornyezet

A védendd kornyezet az a védendd teriilet, épiilet és helyiség, amely emberi tartézkodasra,
tevékenység végzésére szolgal, és ahol az emberi tevékenység zavardsdnak megakadalyozdsa
vagy az emberi egészség védelme érdekében a kornyezeti zaj, rezgés mértékét korlatozni kell.

védendo (védett) teriilet
- laké-, iidiil6-, vegyes teriilet,

- kiilonleges teriiletek koziil az oktatdsi Iétesitmények teriiletei, az egészségiigyi teriiletek és
temetOk teriiletei, zoldteriilet (kozkert, kozpark),
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- gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajt6l védendo épiilet helyezkedik el.
A védendo (védett) épiilet, helyiség
- kortermek és betegszobdk,

- tantermek és eléadétermek oktatdsi intézményekben, foglalkoztatd terek és haldhelyiségek
bolesodékben, 6vodakban,

- lakdszobdk lakdépiiletekben,

- lakészobdk szdlloddkban és szallo jellegii épiiletekben,

- étkezOkonyha, étkezbhelyiség lakdépiiletekben,

- szallodék, szall6 jellegli épiiletek, kozosségi lakoépiiletek kozos helyiséget,
- éttermek, eszpresszok,

- kereskedelmi, vendéglaté épiilet eladéteret, illetve vendéglato helyiségei, vardtermek.

A zajkibocsatasi hatdrértékeknek a kovetkezo helyeken kell teljesiilnitik.

- az épiiletek (épiiletrészek) kiilsd kornyezeti zajtdl védendd azon homlokzata elétt, amelyen
legfeljebb 45 decibel beltéri zajterhelési hatarértékii helyiség, konyvtari olvaséterem, orvosi
vizsgdlé helyiség nyildszardja van, az egyes épiiletszintek padldszintjének megfeleld
magassiagatol szdmitott 1,5 méter magassdgban, a nyildszarotdl dltaldban 2 méterre.

- ha a nyilaszaré és a zajforrds tavolsdga 6 méternél kisebb, akkor e tdvolsdg zajforrastol
szamitott 2/3 részén, de a nyildszaro elott legaldbb 1 méterre.

- ha a nyilaszar6é kornyezetében 4 méteren beliil hangvisszaverd feliilet van, akkor a nyilaszar6
és e feliilet kozotti tdvolsdg felezopontjaban, de a nyilaszar6tol legaldbb 1 méterre.

- ha a zajforras a vizsgélt homlokzaton van, akkor a nyilaszar6 feliiletén.

- az udildteriileteken, az egészségiigyi teriileten a zajtdl védendd épiiletek elhelyezésére
szolgal6 ingatlanok hataran

- atemetdk teljes teriiletén
Védendo objektumok

A rendelet eldirdsai alapjan a kornyezetbe zajt vagy rezgést kibocsat6 létesitményeket ugy kell
tervezni és magvaldsitani, hogy a védendd teriileten, épiiletben és helyiségben a zaj- vagy
rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési kovetelményeknek.

Zajkibocsatas és zajterhelés szamitasa

Az épitési tevékenység sordn hasznalatos munkaeszkozok koziil a munkagépek és tehergépkocsik
mozgéasa jelenti a domindns zajhatdsokat. Ezen munkalatok kizar6lag nappali idészakban folynak
majd.

A 1étesitmény kornyezetében a szabadban miikodtetett technoldgiai  berendezésektdl,
anyagmozgatasbol, jarmiimozgasokbol szdrmazé zajterhelés lesz a meghatarozo.

Az épités sordn épitdanyagok széllitdsdra és telepitéssel Osszefiiggd épitési munkdlatokra kell
szamitani, a munkagépek és szallité gépjarmiivek mozgésa kapcsan.
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Epitési eszkozok, gépek

Teriilet , Funkcié megnevezése Zajforrasok, zajesemények
megnevezése

1 4 (o Tehergépkocsik mozgésa
Telephely Szallit6 tehergépjarmiivek (naponta max. 1-5 db)
Telephely 1 db nehéz munkagép lizemidd 8 dra

A lakott teriiletek kornyezetében dolgozé munkagépek iizemi zajkibocsatasa:

A munkateriileteken dolgoz6 legzajosabb munkagépek és szallit6 jarmiivek teljesitmény adatait az

alébbi tablizat foglalja ossze.

Munkagépek és szdllito jarmiivek teljesitmény adatai

Munkagép neve

Mechanikai teljesitmény

Hangteljesitményszint

P [kW] Lwa [dB(A)]
Nagyteljesitményii diesel iizemii munkagép 125 107
Szallitojarmii 130 105
Egyéb berendezés - 102

Ezek koziil egy adott sziik térrészen beliil (kritikus sugdrzdsi pont) egyszerre max. 2 db
zajkibocsatd eszkoz lesz jelen. Ebben az esetben a kritikus sugarzasi pontbdl kilépd A-silyozott
Osszhangteljesitményszint, Lwas nagysdga 109,9 dB(A). A kritikus kisugérzasi pont kozelében a
zajterhelést a kritikus sugdrzasi pont kozelében iizemeld zajforrdsok sugdrzédsi kozéppontjaba
koncentralt pontszerli sugdrzé tavoltéri kozelitésével hataroztuk meg. A megitélési pontban

kialakulé A-hangnyomadsszint:

Lt: Lw+Kir+KQ‘Kd‘Kl‘Km‘Kn‘KB‘Ke

Kir=0

Kao=0

Ka = 20x1g(r/ro)+11

Ki = aixr

a = 1,93 dB/km (10 °C és 70 % rel.)

Km = (4,8-2xhm/rx(17+300/1))
hn =2 m

K, = anxsy
an = 0,05 dB/m

sn = X2-X1 kb. 10 %-a a tdvolsagnak
Kg=0
Ke=0

Zajterhelés (dB):

34 m 48 m 95 m
41,63 44.62 50,55
0,07 0,09 0,18
1,76 2,86 3,95
0,17 0,24 1,43
66 62 54

Az ered6 maximalis zajkibocsatds (L. = 109,9 dB) soran r = 37 méteren Kiviil teljesiil a 65 dB
zajterhelés. Ezen a tdvolsdgon beliil védendd ingatlan nem taldlhatd.

A lakoteriileten varhat6 legnagyobb zajterhelés: 54 dB(A).
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A tevékenységek felhagydsa a zajkibocsitds, egyben a létesitmény kornyezetében taldlhatd
teriiletek zajterhelésének megsziintetését jelenti. Ezt kovetden az alapéllapotra jellemz6 eredeti
helyzet all vissza. Ekkor a teriilet épitési zajkibocsdtdsanak hidnydban az épitési tevékenységnél
kedvezObb helyzet alakul ki.

Zajkibocsatas — a szallitasra visszavezetheto zaj

A kornyezeti zaj és rezgésterhelési hatarérték megallapitasardl szol6 27/2008. (XI1.3.) KvVM-
EiiM rendelet 3. szamud melléklete szerint a vonatkozé hatarértékek a kovetkezok:

Hatarérték (dBA)

e oy Autopdlya, autout, L.
; Osszek ; e .
Gytjtdut; Gsszekotout; rendu foat, I1. rendt

Teriileti funkcio
bekotout; egyéb kozit...

fout,
06-22 éra 22-06 6ra | 06-22 éra | 22-06 6ra
Udiiléteriilet, gyogyhely, egészségiigyi teriilet,
védett természeti teriilet kijelolt része 55 45 60 50
Lakoteriilet (kisvdrosias, kertvdrosias,
Jalusias, telepszerii beépitésii) 60 50 65 55
Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes
= teriilet P & 65 55 65 55
Gazdasdgi teriilet és kiilonleges teriilet 65 55 65 55

A tevékenységhez kapcsolodd széllitdsokkal kapcsolatban a tervezett gépjarmuforgalmi adatok
alapjan az aldbbi bontds szerint tortént a szamitds: dsszesen 200 db tehergépjarmii (a varhatdan ca.
10 hoénap épitési id alatt) jarmi érkezik a teriiletre (maximalis napi tehergépkocsi forgalom 10 db
jarmli/nap — néhany napig fenndllé6 maximadlis szdllitds; anyag beszdllitds, €s elszéllitdsok stb.),
amely azutan el is hagyja azt. A teriiletre érkezd (épitési/telepitési munkalatokban részt vevo)
dolgozok forgalma napi max. 5 db gépkocsi (3 db brigddbusz és min. 2 db személygépkocsi).

A gépjarmuvek kozvetleniil a 2522 tton kozlekednek (0-1 km szelvény), amelyen lakott teriiletet
nem érintve, csatlakozik a 25. sz. foutra.
A 25. sz. uton elsOsorban nyugati irdnyban fognak szallitani.
Azaz a kozlekedéssel érintett lakéhdzak szempontjabdl is fontos ttvonalak:
- a2522 sz. it — nincs érintett lakohaz
- a25. sz. féat 70-73 km szelvénye

A 25. sz. ut vizsgalata

A tervezett tobbletforgalommal Osszefiiggd szdmitdsokhoz 2019. évi forgalomszamldldsi adatok"
allnak rendelkezésre a szdllitdsi tevékenységgel elsdsorban érintett 25. sz. ut 70-73 km
szelvényérol, ezen forgalmi adatokhoz viszonyitva mutatjuk be az aldbbiakban a tervezett napi 15
db gépjarmii tobbletforgalom (azaz max. 30 db elhaladds/nap a vizsgdlt dtszakaszon) jelentette
zajterhelés valtozast.

Vizsgalatunk kiindulé pontja ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2019. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. Magyar Kozt Nonprofit Zrt. kiadvany volt.

9,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2019. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvany alapjén (Magyar Kozit Nonprofit Zrt.)
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Forgalmi adatok: I. adat: 25. sz. ut adatai
II. adat: a 25. sz. ut adatai (tervezett épitési forgalommal)
Jarmiiosztalyok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(/nap) | (j/map) | (j/nap) | (j/nap) | (i/nap) | (i/nap) | (i/nap) | (j/nap) | (j/nap) | (i/nap) | (j/nap) | (j/nap)

L 3182 | 573 66 3 59 30 30 141 0 33 404 15
adat

a{dlz'lt 3192* | 573 66 3 59 30 30 161%* 0 33 404 15

* nappali forgalomnal vessziik figyelembe a tobbletforgalmat (t6bbek kozott a szallitdsok miatt)

A kézi szamlaldsokndl (f6 és mellékdllomasokon egyardnt) alkalmazott jarmiiosztidlyozds a
kovetkezd volt:

1. Személygépkocsi - Személygépkocsi vontatmdnnyal vagy anélkiil, kisautobusz 9 férohely alatt.

2. Kistehergépkocsi -Tehergépkocsi, amelynek megengedett legnagyobb ossztomege kisebb 3.5-
tonndnadl.

3. Egyes autébusz - KRESZ szerint meghatdrozott (kivéve a 9 férohely alattiakat)

4. Csuklos autobusz - A KRESZ szerint meghatdrozott tobb tagiu autobusz.

5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi - 3.5-7.5 tonna kozotti ossztomegii kéttengelyes tehergépkocsi

6. Nehéz tehergépkocsi - 7.5 t-ndl nagyobb 0Osszt. két- v. tobb tengelyes tehergk. potkocsi v.
vontatmadny nélkiil

7. Potkocsis tehergépkocsi - Két- vagy hdrom tengelyes tehergépkocsi potkocsival (a KRESZ
szerint meghatdrozva).

8 Nyerges szerelvény - 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2 vagy 3+3 tengelyes nyerges szerelvény (nyerges
vontatobol és félpotkocsibol dllo jarmiiszerelvény a KRESZ szerint).

9 Specidlis nehéz jarmii - Hat- vagy ennél tobb tengelyes specidlis nehéz jarmiivek.

10. Motorkerékpdr és segédmotoros kerékpdr - A KRESZ szerint meghatdrozva

11. Kerékpdr - A KRESZ szerint meghatdrozva

12. Lassu jarmii (fogat, traktor) - Lassu jdarmii és mezogazdasdgi vontatéo (a KRESZ szerint
meghatdrozva).

A szamitasi pont helyzete

A szamitds soran vonatkoztatdsi pontban (azaz a sz€ls6 forgalmi sdv kozépvonaldtdl 7,5 m-re)
terveztiik meghatarozni a forgalom okozta zajterhelést.

Az egyes szamitasok elvégzésének modja

A koziti kozlekedéstol szarmazd zajterhelést a 25/2004. (XI11.20.) KvVM rendelet 2. sz.
melléklete alapjan hataroztuk meg.
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A jelenlegi allapot - 50 km/h atlagsebesség mellett:

Akusztikai jarmiikategoridk: évi atlagos nap
I. kategdria
220,8

ali 6raforgalom (Qn)
III. kategdria
12,7

II. kategdria
9,3

25. sz. ut

A szamolashoz felhasznalt adatok:

[Klgstji=0
[Kt]g,s,t,j,L = 72,27 dB

[Kigstjm =76,12 dB [Kigs.jm = 80,33 dB

Korrekcidhoz sziikséges szamitdsi eredmények
25. sz. ut
[KD]g,s,l,j,i Mnappal

L -9,84890422

1L -23,6269331

I11. -22,2369619

LAeq(7,5)g,s,l,i,i Mnappal
L 62,42
1L 52,49
I11. 58,10
LaeoT- s s
M= mértékadd

Tehat a zajterhelés a referencia pontban a jelenlegi tizemeléssel egyiitt a 25. sz. Gton nappal 64 dB(A)

Az épitési forgalommal egyiittes allapot - 50 km/h atlagsebess€g mellett:

Akusztikai jirmikategéridk: évi atlagos nap
I. kategoria
221,5

ali 6raforgalom (Qn)
I1I. kategdria
14,0

II. kategdria
9,3

25. sz. ut

A szamolashoz felhasznalt adatok:
[K]g,s,t,j,i = O

[Kt]g,s,t,j,L = 72,27 dB

[Kigstjm =76,12 dB [Kigs.jm = 80,33 dB

Korrekcidhoz sziikséges szamitdsi eredmények
25. sz. 1t
[KD]g,s,l,j,i Mnappal
L -9,83663065
II. -23,6269331
111 -21,8305723
LAeq(7,5)g,s,l,i,i Mnappal
L 62,43
1L 52,49
111 58,50
LaeoT-S)uoss s
M= mértékadd

Tehat a zajterhelés a referencia pontban (épitéssel) 25. sz. iton nappal 64 dB(A).
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint: ,7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és
megvaldsitdsdhoz sziikséges szdllitasi tevékenység hatasteriilete az a széllitdsi dtvonalakkal
szomszédos, zajtdl védendd teriilet, amelyen a szallitdsi, fuvarozasi tevékenység legaldbb 3 dB
mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.”

Esetiinkben a szdmolt eredményekhez képest a jarulékos zajterhelés valtozas a jelenlegi
helyzethez mérten kerekitve O dB (A) érték, tehat a_tobblet szallitasi tevékenységnek nincs
jellemzé zajos hatasteriilete /a tényleges tobbletterhelés +0,1 dB(A)/.

A lakohdzak tdvolsagét figyelembe véve a zajterhelés véltozas ugyanaz marad, mint a referencia
pontban, azaz a lakéhdzak vonatkozdsdban sem éri el a zajterhelés véltozds a hatésteriilet
kritérium értéket.

A 2522. sz. ut vizsgalata

A tervezett tobbletforgalommal Osszefiiggd szdmitdsokhoz 2019. évi forgalomszamldldsi adatok"
allnak rendelkezésre a szallitdsi tevékenységgel elsOsorban érintett 2522. sz. at 0-2 km
szelvényérol, ezen forgalmi adatokhoz viszonyitva mutatjuk be az aldbbiakban a tervezett napi 15
db gépjarmii tobbletforgalom (azaz max. 30 db elhaladds/nap a vizsgdlt dtszakaszon) jelentette
zajterhelés valtozast.

Vizsgilatunk kiindulé pontja ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2019. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. Magyar Kozut Nonprofit Zrt. kiadvéany volt.

Forgalmi adatok: I. adat: 2522. sz. ut adatai
II. adat: a 2522. sz. ut adatai (tervezett épitési forgalommal)
Jarmuosztalyok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(J/nap) | (j/map) | (j/map) | (j/map) | (j/nap) | (i/map) | (i/nap) | (y/map) | (i/nap) | (j/nap) | (j/nap) | (j/nap)

L 779 166 29 2 35 136 3 10 1 25 159 2
adat

1L, 789% | 166 29 2 35 136 3 30* 1 25 159 2
adat

* nappali forgalomnal vessziik figyelembe a tobbletforgalmat (t6bbek kozott a szallitdsok miatt)

A kézi szamlaldsokndl (f6 és mellékdllomasokon egyardnt) alkalmazott jarmilosztidlyozds a
kovetkezd volt:

1. Személygépkocsi - Személygépkocsi vontatmdnnyal vagy anélkiil, kisautobusz 9 férohely alatt.

2. Kistehergépkocsi -Tehergépkocsi, amelynek megengedett legnagyobb ossztomege kisebb 3.5-
tonndnadl.

3. Egyes autobusz - KRESZ szerint meghatdrozott (kivéve a 9 férohely alattiakat)

4. Csuklos autobusz - A KRESZ szerint meghatdrozott tobb tagi autobusz.

5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi - 3.5-7.5 tonna kozotti ossztomegii kéttengelyes tehergépkocsi

6. Nehéz tehergépkocsi - 7.5 t-ndl nagyobb Osszt. két- v. tobb tengelyes tehergk. potkocsi v.
vontatmdny nélkiil

7. Potkocsis tehergépkocsi - Két- vagy hdrom tengelyes tehergépkocsi potkocsival (a KRESZ
szerint meghatdrozva).

9,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2019. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvany alapjén (Magyar Kozit Nonprofit Zrt.)
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8 Nyerges szerelvény - 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2 vagy 3+3 tengelyes nyerges szerelvény (nyerges
vontatobol és félpotkocsibol dllo jarmiiszerelvény a KRESZ szerint).

9 Specidlis nehéz jarmii - Hat- vagy ennél tobb tengelyes specidlis nehéz jarmiivek.

10. Motorkerékpar és segédmotoros kerékpdr - A KRESZ szerint meghatdrozva

11. Kerékpdr - A KRESZ szerint meghatdrozva

12. Lassu jarmii (fogat, traktor) - Lassu jarmii és mezogazdasdgi vontato (a KRESZ szerint
meghatdrozva).

A szamitasi pont helyzete
A szamitds sordn vonatkoztatdsi pontban (azaz a széls6 forgalmi sav kozépvonaldtdl 7,5 m-re)
terveztiik meghatdrozni a forgalom okozta zajterhelést.

Az egyes szamitisok elvégzésének mddja
A kozati kozlekedéstdl szarmazd zajterhelést a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 2. sz.
melléklete alapjan hatdroztuk meg.

A jelenlegi allapot - 50 km/h atlagsebesség mellett:

Akusztikai jarmilkategoridk: évi atlagos nappali éraforgalom (Qn)
I. kategdria II. kategdria III. kategdria
2522. sz. 1t 55,6 52 9,0

A szamolashoz felhasznalt adatok:

[K]g,s,t,j,i =0
[Kdgsejr =72,27 dB [Kdgstjm = 76,12 dB [Kdgsjm = 80,33 dB
Korrekcidhoz sziikséges szamitdsi eredmények
2522. sz. ut
[KD]g,s,t,j,i Mnappal
L -15,8406856
1I. -26,1196039
I11. -23,7661959
LAe‘](7 3 )g,s,t,j A Mnappal
L 56,43
II. 50,00
111. 56,57
LAeq(7 ,S)g,s,t,j, Nérgr)opal

M= mértékadd

Tehat a zajterhelés a referencia pontban a jelenlegi tizemeléssel egyiitt a 2522. sz. titon
nappal 60 dB(A).
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Az épitési forgalommal egyiittes dllapot - 50 km/h atlagsebesség mellett:

Akusztikai jarmilkategoridk: évi atlagos nappali éraforgalom (Qn)
I. kategdria II. kategdria III. kategdria
2522. sz. 1t 56,2 5,2 10,2

A szamolashoz felhasznalt adatok:

[K]g,s,t,j,i = O
[Kigsejr = 72,27 dB [Kigsejm = 76,12 dB [Kilgs.jmr = 80,33 dB
Korrekcidhoz sziikséges szamitdsi eredmények
2522. sz. ut
[KD]g,s,t,j,i Mnappal
L. -15,7921196
11 -26,1196039
I1I. -23,1990704
LAeq(7,5)g,s,t,j A Mnappal
L 56,48
II. 50,00
I11. 57,13
LAeq(7 ,S)g,s,t,j, Nérgr);al

M= mértékado
Tehat a zajterhelés a referencia pontban (épitéssel) 2522. sz. titon nappal 60 dB(A).

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint: ,7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és
megvaldsitdsdhoz sziikséges szdllitasi tevékenység hatasteriilete az a széllitdsi dtvonalakkal
szomszédos, zajtdl védendd teriilet, amelyen a szallitdsi, fuvarozasi tevékenység legaldbb 3 dB
mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.”

Esetiinkben a szdmolt eredményekhez képest a jarulékos zajterhelés valtozas a jelenlegi
helyzethez mérten kerekitve O dB (A) érték, tehat a tobblet szdllitdsi tevékenységnek nincs
jellemzd zajos hatésteriilete /a tényleges tobbletterhelés +0,3 dB(A)/.

A lakohdzak tdvolsagit figyelembe véve a zajterhelés véltozas ugyanaz marad, mint a referencia
pontban, azaz a lakéhdzak vonatkozdsdban sem éri el a zajterhelés véltozds a hatésteriilet
kritérium értéket.
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4.1.4. Hulladékok

Az épitési / telepitési munkdlatok sordn keletkezd hulladékok nagy része az telephelyen végzendd
épitési / szerelési / kivitelezési munkalatok sordn keletkezd vegyes épitési hulladék. (Mivel toltott
talaj van jelenleg a tervezési teriileten, humuszkitermelésre nem keriil sor, tehat érdemben nem
keletkezik kitermelt talaj, mint épitési hulladék.)

Az épités-szerelési munkdk végzésekor keletkez0 hulladékok egyéb hulladékok (kis
mennyiségben milanyag / fém / fa anyagu hulladékok - épitési anyagok, szerelési anyagok, nem
szennyezett csomagoldéanyagok, gongyolegek) gytijtése elkiilonitetten torténik, ill. egy résziik
Ujrahasznosithatd madasodnyersanyag (csOdaraboldsi maradék, acélmaradék), melyek a
késobbiekben (akdar mads telephelyre szdllitva) felhaszndlhatok, tehdt nem hulladékként
kezelenddk.

A munkdlatokat végzd dolgozok épitési teriileten végzett tevékenységéhez kapcsolddéan
kommunalis hulladék képzddésére is szamitani kell.

Az épitési-szerelési / telepitési munkdlatok sordn kisebb mennyiségben veszélyes hulladéknak
mindsiilld anyagok (pl. szennyezett csomagoléanyag/munkaruha/kesztyli/felitatbanyag stb.) is
keletkezhetnek (mivel a beépitésre keriild elemek feliiletkezeltek, Osszekapcsoldsuk specidlis
kapcsol6-elemekkel, csatlakozokkal torténik, igy veszélyes hulladékok nagyobb mennyiségben
torténd keletkezésére nem kell szamitani).

Az épitési / telepitési munkdlatok sordn keletkezo hulladékok fajtdja, becsiilt mennyisége

| Megnevezés HAK /EWC koéd Varhaté mennyiség |
Kevert épitési hulladék 170904 30-40t
Fahulladék (épitési) 170201 <2t
Miianyag hulladék (épitési) 170203 <2t
Fémhulladék (épitési) 170405 / 170407 <2t
Kommunalis hulladék 2003 01 3-5t
Veszélyes OsszetevOkkel szennyezett 150110* / 150111* <05t
csomagoldsi hulladékok / Hajtogédzas palackok
Veszélyes OsszetevOkkel rongy, kesztyl, 150202* <02t
felitatéanyag stb.

A kivitelezési munkdk sorédn keletkez6 épitési hulladékok eldirdsszerti gylijtése €s artalmatlanitisa
(a kivitelezOvel kotendd szerzodés szerint) a kivitelezést végzd cég(ek) feladata lesz. A
kivitelezOkkel kotendd szerzOdés tartalmazni fogja a kornyezetvédelmi, ezen beliill a
hulladékokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkoz6 szabdlyokat, tobbek kozott:

- Az épitési hulladékokkal kapcsolatban az épitési és bontdasi hulladék kezelésének részletes
szabdlyairdl szol6 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltak szerint
kell eljarni. A kivitelezés sordn keletkezd éEpitési/bontdsi hulladékok varhaté Osszes
mennyisége miiszaki becslés alapjan a fenti tdblazatban lathato.)

- A kivitelezési munkdk sordn esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékokkal (pl. festékes,
olajos textilidk, szennyezett gongyolegek stb.) kapcsolatban a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabdlyairdl sz6l6 225/2015. (VIIL. 7.) Korm.
rendelet el6irdsait maradéktalanul be kell tartani.
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A keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokat csak érvényes kornyezetvédelmi
hat6sdgi engedéllyel rendelkezd szervezetnek/személynek lehet atadni, az eldirt dokumenta-
ciok alkalmazasaval (pl. szallitélevél, veszélyes hulladékoknal ,,SZ” kiséréjegy stb.).

- A kivitelezés sordan keletkezd hulladékokkal kapcsolatos valamennyi jogszabalyban eldirt
kotelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A hulladékjegyzéket a 72/2013. (VIIL
27.) VM rendelet tartalmazza.

- Az épités, illetve az ahhoz kapcsoldodé anyagmozgatds csak ugy végezhetd el, hogy a talaj,
talajviz nem szennyezddhet.

- Kornyezetszennyezéssel kapcsolatos barmilyen rendkiviilli eseményt az illetékes
kornyezetvédelmi hat6sdgnak haladéktalanul be kell jelenteni.

- Az épitési munkdk megkezdését, a kivitelezd nevét, a felelds miiszaki vezetd nevét, pontos
cimét és jogosultsdganak igazoldsdt, valamint minden egyéb jogszabdlyban rogzitett adatot az
épitmény épitési munkdinak megkezdése eldtt be kell bejelenteni az elsé fokd épitési
hatdsdgnal.

/////

keriilnek kialakitdsra. A munkahelyi gytjtéhelyek a szilard burkolaton keriilnek kialakitdsra a
kornyezet szennyez6dését kizaré6 modon.

A tevékenység esetleges felhagydsa sordn bontdsi vagy épitési munkdlatokra valésziniileg nem
kell majd szamitani, hiszen a 1étesitmény kialakitdsa alapjan az épiiletegyiittes a jelenleg tervezett
tevékenység esetleges felhagydsat kovetden hasonlé tevékenységeknek adhat majd helyet.
Amennyiben mégis szétszerelésre keriilnek az épiiletek és/vagy elszdllitisra keriilnek a
berendezések, azok részben v. egészben telephelyrdl elszdllithatéak v. szétszerelve olyan
hulladékot képeznek, amelyek djrahasznosithatak.

4.1.5. Elgvilag, okologia, tajképi hatasok
/Korm. r. 4. sz. melléklet 1. fc)-fd)-fe) pontjahoz/

A tervezett tevékenység/létesitmény vonatkozdsaban az éldvildggal/Okologidval/tajképi
hatdsokkal Osszefiiggd szempontokat a 4.2.5. pontban, az iizemelés hatdsainak elemzésénél
mutatjuk be részletesen.

A tervezett telephely kialakitdsa természetvédelmi teriiletet nem érint, ill. az Orszdgos Okoldgiai
halézat kozelben levé Okolégiai folyosé dvezetének funkci6jat nem akadélyozza. A széban forgd
ipari teriilet tervezett médon torténd ipari céli hasznositdsa nem jelent pdtolhatatlan veszteséget a
tajképben. A telephelyen létesiteni kivant tevékenység végzése sordn az €élovilagban szamottevo
kar nem keletkezik majd.
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4.2. UZEMELTETES KORNYEZETI HATASAI

4.3.1. Talaj

A teriiletre vonatkoz6 jellemz6 morfoldgiai, foldtani és talajviszonyok a 3.1. fejezetben, a felszini
és felszin alatti vizekkel kapcsolatos adatok a 3.2. fejezetben keriiltek bemutatésra.

A megvaldsitani kivant tevékenység a talajra, ill. talajvizre karos, kornyezetszennyezd hatast
varhat6an nem fog gyakorolni.

Az uj épiilet szigetelt betonaljzattal ellatott lesz. A raktdrozdsi tevékenység zart, megfeleld
szigetelésli miitdrgyakkal elldtott helyen fog torténni, a teriilet, melyen a felhaszndlt anyagok
széllitdsa torténik, térburkolattal ellatott, talaj- és talajvizszennyezés a raktdrozdsi technoldgia
tizemeltetésekor nem feltételezhetd.

Talaj- €s talajvizszennyezéssel csak egy esetleges havariaesemény eldforduldsakor kell szamolni.

4.2.2. Viz

A teriiletre vonatkozd jellemzd, felszini és felszin alatti vizekkel kapcsolatos adatok a 3.2.
fejezetben, a teriiletre vonatkozdsdban relevans csapadékkel/klimatologidval 0Osszefiiggd
informdciok a 3.3. fejezetben keriiltek bemutatésra.

Ozd a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz llapota szempontjibol érzékeny
teriileteken levo telepiilések besoroldsar6l szol6 rendelet alapjan az ,.érzékeny” teriileti
kategodridba tartozik.

A telephelyrol a tevékenység folytatdsa sordn kozvetleniil a felszin alatti vizbe, a foldtani kozegbe
keriil6 anyag bevezetése nem fog torténni. A csapadékviz nem szennyezddhet a tevékenység altal.

A tevékenység/létesitmény 0©Ondllé vizbeszerzéssel, ill. erre szolgdlé létesitménnyel nem
rendelkezik. Kizarélag szocidlis vizigényét koziizemi ivohalozatrdl torténd beszerzéssel fogja
biztositani. Szociélis 1étesitményéinek szennyvize tisztitas nélkiil fog a kozcsatornaba keriilni.

Ivoviz/szennyviz

A dolgozok munkavégzéséhez kapcsolodéan kommunalis vizfelhasznalas torténik és kommunalis
szennyviz keletkezik a telephelyen kis mennyiségben.

Ipari jellegli (technoldgiai) vizigény és szennyvizterhelés nem jelentkezik az épiiletben (a takaritds
kis mennyiségli szennyvizét nem tekintjiilk technolégiai szennyviznek, mindsége hasonlé lesz,
mint a hztartdsokban jelentkez0 takaritasi /kommunalis/ szennyviznek).

Jellemz6 méretezési adatok (munkakozi adatok a gépész tervdokumenticié alapjdn, a tervezés
folyaman kismértékben valtozhatnak még):

A mértékadd vizfogyasztas az MSZ-04-132-1991, a mértékado szennyviz- és csapadékviz
terhelés az MSZ-04-134-1991 szabvany figyelembevételével kerilt meghatarozasra.
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A szamitasnal figyelembe vett fogyasztok:

Fogyasztok Mennyiség
WC oblit6tartallyal 8 db
mosdod egykaros keveré-csapteleppel 12 db
zuhanyzo egykaros keveré-csapteleppel 4 db
haztartasi mosogatd egykaros kever6-csapteleppel 0 db
falikat 1 db

A tervezett vizes berendezési targyak és az épilet hasznalati jellege alapjan (iroda funkcio)

a jellemz§ vizfogyasztdsi adatok:

| Mértékadd csucsfogyasztas az egyidejliségek figyelembevételével 1,11/s
Il Becsllt napi atlagos vizfogyasztas 0,3m3
a) dolgozok 0,24 m?
b) takaritas (2 naponta) 0,06 m3

Csapadékviz
Az épiilet tetdfeliileteirdl, valamint a telephely burkolt feliileteirdl szarmazo tiszta csapadékvizek

elvezetésének modja a dokumentacié készitésekor még nincs véglegesitve, azok varhatéan vagy a
telephely zoldfeliiletein keriilnek majd elszikkasztisra, vagy az illetékes viziigyi hatésdgnal
torténd vizjogi engedélyezési eljards lefolytatdsat kovetden bevezetésre keriilnek az ingatlan
melletti Hangony patakba. A burkolt feliiletek korlatozott hasznélata vdrhatdan nem indokolja
majd csapadékviz eldtisztité mutargy épitését, amennyiben a csapadékviz az ingatlan teriiletén
keriil majd elszikkaszt4sra, azonban a vizjogi engedélyezéssel jaré6 megolddsok esetén a hatdsdg
valészintileg eloirja azt. Tekintettel arra, hogy a végleges megoldds a tervezés jelenlegi fazisdban
még bizonytalan, a dokumentacidban bemutatott tervezett tevékenységet jelenleg nem tekintjiik a
vonatkozd jogszabdlyok szerinti a "vizekbe torténd beavatkozassal jaré tevékenység"-nek.

Jellemz6 méretezési adatok (munkakozi adatok a gépész tervdokumentdcié alapjan, a tervezés
folyamén kismértékben valtozhatnak még):

A mértékadd csapadékviz terhelését az MSZ-04-134-1991 szabvany
figyelembevételével keriilt meghatdrozasra.

| Csapadékviz csucsterhelés ~780 /s
figyelembe vett mértékado fajlagos vizhozam 274 1/s, ha

Il Figyelembe vett fellletek 390 m?

a) tetd (fémlemez) (0.95) 23800 m?

b) burkolt parkold felilet (0.7) 8100 m?

Il Csapadékviz hozam 10 perces intenzitas mellett ~47 m?

Osszegzés

A tervezett tevékenység szabdlyszerll iizemeltetés esetén a felszini és felszin alatti vizekre nézve
vesz€llyel, illetve kockazattal nem jar.

Vizes hatasteriilet abrazolasat nem tartottuk indokoltnak, mert az csak a létesitmény

teriiletére terjed ki. Az iizemelés soran a létesitmény teriiletén a lefolyasi viszonyok
megvaltoznak, viszont a jelenlegi talajviz aramlasi iranyaban valtozas nem valdésziniisithet6.
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4.2.3. Leveg6
4.2.3.1. Uzemeltetés soran fellépo légszennyezés

A 2.4. sz fejezetben bemutatott raktirozasi technoldgidhoz tiizeldberendezés tizembe helyezését
nem tervezik, illetve a gyartocsarnokban tervezett tevékenység végzése kapcsin technoldgiai
elszivds kialakitasdt sem tervezik. (Az irodai munkavégzéshez kapcsolédéan alkalmazandé
tervezett fltési megoldds okozta csekély kornyezetterhelés megfelel majd egy haztartasi
flitéberendezés okozta terhelésnek, ezért az ahhoz kapcsolhat6 levegdterhelést nem részletezziik.)
Megjegyzés: Az iroda (és a kapcsolédé szocidlis blokkok) hdelldtdsat 1 db ca. 8 kW teljesitményli (a teljesitmény

gépészeti tervezés sordn viltozhat) hdszivattytival (levegd-levegd rendszerii) tervezik megoldani, a haszndlati
melegviz elldtdsa villanybojleres rendszer telepitésével valosul majd meg.

A telephelyen beliil villamos ilizemili targoncdkat terveznek haszndlni, igy az azok burkolt
feliileteket esetlegesen elhagyd iizemeltetésekor jelentkezd porfelverddésen kiviil érdemi
légszennyezbanyag kibocsatas nem kapcsolddik a telephelyen beliili anyagmozgatashoz sem.

Fentiek miatt a tervezett csarnok iizemeltetéshez kapcsolédd levegbterhelést a telephelyhez
kapcsolddo szallitasi tevékenység hatdrozza meg. (A telephelyhez kothetd kozuti teherszallitas
nagysagrendje varhat6an ca. 10 db tehergépjarmii/nap lesz, ill.. a telephelyre az ott dolgozok kb. 5
személyszallité jarmiivel /személygépkocsi, kisbusz/ fognak érkezni.)

Mivel a telephelyre érkezd teherautok jar6 motorral nem varakoznak a telephelyen, ill. a
telephelyen beliili teherautéval valé anyagmozgds utvonala nem tekinthetd jelentOsnek (a
tehergépkocsik a telephelyre val6 behajtds utdn azonnal bedllnak a rakod6 rdmpdas
kamionbeallokhoz, azaz a telephelyen beliili kozlekedés uthossza max. 150 m/tehergépkocsi), igy
a telephelyen beliili kibocsatést elhanyagolhatonak tekinthetd.

4.2.3.2. Szallitas soran fellépo 1égszennyezés

Az iizemeltetés sordn dtlagosan napi 10 db teherautéval lehet szamolni, a dolgozdk
személyszallitdé jarmi (személygépkocsi, kisbusz) forgalma napi 5 db-ra becsiilhetd.
Forgalomszamlaldsi adatok és fajlagos karosanyag kibocsatdsok figyelembe vételével
kiszdmithat6, hogy mekkora 1égszennyez0anyag tobbletterhelést okoz tevékenységhez kapcsol6dd
kozlekedés a 25 és a 2522 sz. dton.

A 25. sz. ut vizsgalata

A tervezett tobbletforgalommal Osszefiiggd szdmitdsokhoz 2019. évi forgalomszamldldsi adatok"
allnak rendelkezésre a szdllitdsi tevékenységgel elsdsorban érintett 25. sz. ut 70-73 km
szelvényérdl, ezen forgalmi adatokhoz viszonyitva mutatjuk be az aldbbiakban a tervezett napi 15
db gépjarmi tobbletforgalom (azaz max. 30 db elhaladds/nap a vizsgdlt dtszakaszon) jelentette
kibocsatas valtozast/tobbletterhelést (a szakirodalomban taldlhaté fajlagos karosanyag kibocsatasi
adatok /www.kvvm.hu/ felhasznalasaval).

A meglévo forgalomszamlalasi adatok és a fajlagos kdrosanyag kibocsatasok figyelembevételével
kiszdmithatd, hogy mekkora tobbletterhelést okoz az tizemelési széllitas napi gépjarmiiforgalma.

UAZ ORSZAGOS KOZUTAK 2019. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvany alapjan (Magyar Kozt Nonprofit Zrt.)
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Kozlekedési immisszios szdmitdsok részletezése

Gépjarmuforgalom okozta maximalis karosanyag Kkibocsatasok a szallitasi tevékenységgel

elsdsorban érintett 25. sz. uton:

l?a etg Jg?)l:ll:ll( Fajlagos karosanyag kibocsatas [g/km]
Darab- | Szén- Szén- Nitrogén Kén- . PR
szdm | monoxid | hidrogének —oxi% dioxid Részecske | Szén-dioxid
Személygépkocsi 1 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105 166,9
Tehergépkocsi 1 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9
Autobusz 1 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63 873,2
Karosanyag kibocsatas [kg/km] 25. sz. Gt forgalomszamlalasi adatai
alapjan (Epitteté/Uzemeltet$ forgalma nélkiil)
Személygépkocsi 3788 38,26 5,95 5,38 0,027 0,398 632,22
Tehergépkocsi 275 2,52 0,18 1,65 0,026 0,429 184,77
Autobusz 69 0,66 0,07 0,38 0,008 0,112 60,25
Osszesen 41,44 6,20 7,41 0,061 0,939 877,24
25. sz. it forgalma Epittet6/Uzemelteté tevékenységével egyiitt
Személygépkocsi 3798 38,36 5,96 5,39 0,027 0,399 633,89
Tehergépkocsi 295 2,71 0,19 1,77 0,027 0,460 198,21
Autobusz 69 0,66 0,07 0,38 0,008 0,112 60,25
Osszesen 41,73 6,22 7,54 0,062 0,971 892,35
%-0s novekedés 0,7 0,3 1,8 1,6 3.4 1,7

A tablazatbdl lathato, hogy a vizsgalt érintett ttszakaszon a kibocsatdsok max. 3,4 %-kal torténd
novekedést okoz a 25. sz. fout alapterheléséhez képest.

Szallitas soran kialakuld 1égszennyezettség

A szallitas sorén fellépd 1égszennyezettség véltozdst az ut tengelyétdl szamitott 10 m tavolsagban
kialakulé immisszids allapotok véltozdsdban tudjuk szemléltetni. Kiinduldsi adatként az Osszes
kibocsatds 16-od részét vettik alapul (1 O6rds kibocsatds az uton), feltételezve, hogy a
dokumentécidban jelzett forgalom nappal bonyolédik.

Rovid 4tlagoldsi idOtartamra (1 ora) felszinkozeli receptorpontban a koncentraciok [MSZ
21459/2:1981 33.1 pont — iilepedés és atalakuldsok hatdsdnak figyelmen kiviil hagydsaval,
amelyek szamitott értéke ca. 1 lenne] 10 m-es tdvolsdgot figyelembe véve, a kovetkezd
tdblazatban szerepelnek:

25. sz. it alap- 25. sz. ut alaplégszennyezettség

Tavolsag = 10 m Lo , + az Epittet6/Uzemeltet6 okozta
légszennyezettség P )
légszennyezettség
Xy 3,9180
Xz 7,7037
Xzv 4,1953
Talajkozeli koncentraciok (ng/m?), 1 6ras atlagok

Szén-monoxid 77,401 77,943
Szén-hidrogének 11,580 11,618
Nitrogén-oxid 13,840 14,083
Kén-dioxid 0,114 0,116
Részecske 1,754 1,814
Szén-dioxid 1638,504 1666,726
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Ugyanezen tavolsag alatt a koncentrécié valtozasok a kovetkezoképpen alakulnak.

Tavolsag = 10 m Légszennyezettség-novekedés az 25. sz. iiton
Szén-monoxid 0,542 pg/m?® (40,7 %)
Szénhidrogének 0,037 pg/m® (+0,3 %)
Nitrogén-oxid 0,243 ug/m® (+1,8 %)
Kén-dioxid 0,002 pg/m?® (+1,6 %)
Részecske 0,060 pg/m® (+3.4 %)
Szén-dioxid 28,222 ug/m3 (+1,7 %)

A szallitgjarmiivek elhaladdsa az érintett Utvonalon Osszességében nem okoz oly mértékil
kornyezeti levegdvéltozast, hogy az jelentdsnek lenne mondhatd, azaz a légszennyezettségi
koncentracid véaltozdsok biztosan nem érik el a 1égszennyezettségi hatarérték 0,5 %-os véltozasat,
ennélfogva a széllitdsnak jellemzd hatésteriilete nem alakul ki.

A 2522. sz. ut vizsgalata

A tervezett tobbletforgalommal 6sszefiiggd szamitdsokhoz 2019. évi forgalomszamldldsi adatok"
allnak rendelkezésre a szdllitdsi tevékenységgel elsOsorban érintett 2522. sz. ut 0-2 km
szelvényérdl, ezen forgalmi adatokhoz viszonyitva mutatjuk be az aldbbiakban a tervezett napi 10
db gépjarmii tobbletforgalom (azaz max. 30 db elhaladds/nap a vizsgdlt dtszakaszon) jelentette
kibocsatas valtozast/tobbletterhelést (a szakirodalomban taldlhaté fajlagos karosanyag kibocsatasi
adatok /www.kvvm.hu/ felhasznalasaval).

A meglévo forgalomszamlalasi adatok €s a fajlagos kdrosanyag kibocsatasok figyelembevételével
kiszamithatd, hogy mekkora tobbletterhelést okoz az tizemelési széllitas napi gépjarmuforgalma.

Kozlekedési immisszios szamitdasok részletezése

Gépjarmuforgalom okozta maximalis kdrosanyag Kkibocsatdsok a szallitdsi tevékenységgel
elsosorban érintett 2522. sz. uton:

l((;a iz.]gz:’)lr.'lir;ll( Fajlagos karosanyag kibocsatas [g/km]
Darab- | Szén- Szén- Nitrogén Kén- . .
szdm | monoxid | hidrogének —oxigd dioxid Részecske | Szén-dioxid
Személygépkocsi 1 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105 166,9
Tehergépkocsi 1 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 6719
Autébusz 1 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63 873,2
Karosanyag kibocsatas [kg/km] 2522. sz. it forgalomszamlalasi adatai
alapjan (Epittet6/Uzemelteté forgalma nélkiil)
Személygépkocsi 970 9,80 1,52 1,38 0,007 0,102 161,89
Tehergépkocsi 187 1,72 0,12 1,12 0,017 0,292 125,65
Autdébusz 31 0,30 0,03 0,17 0,004 0,051 27,07
Osszesen 11,82 1,67 2,67 0,028 0,445 314,61
2522. sz. ut forgalma Epittets/Uzemeltet tevékenységével egyiitt
Személygépkocsi 980 9,90 1,54 1,39 0,007 0,103 163,56
Tehergépkocsi 207 1,90 0,13 1,24 0,019 0,323 139,08
Autdébusz 31 0,30 0,03 0,17 0,004 0,051 27,07
Osszesen 12,10 1,70 2,80 0,030 0,477 329,71
% -0s novekedés 2,4 1,8 4,9 7,1 7,2 4.8

9,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2019. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvany alapjén (Magyar Kozit Nonprofit Zrt.)
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A téblazatbol l4thatd, hogy a vizsgélt érintett ttszakaszon a kibocsatdsok max. 7,2 %-kal torténd
novekedést okoz a 2522. sz. féut alapterheléséhez képest.

Szallitas soran kialakuld 1égszennyezettség

A szdllitas sordn fellépd 1égszennyezettség véltozast az ut tengelyétdl szamitott 10 m tavolsagban
kialakulé immisszids allapotok véltozasaban tudjuk szemléltetni. Kiindulasi adatként az Osszes
kibocsatds 16-od részét vettilk alapul (1 o6rds kibocsdtds az uton), feltételezve, hogy a
dokumentécidban jelzett forgalom nappal bonyolddik.

Rovid atlagolasi id6tartamra (1 Ora) felszinkozeli receptorpontban a koncentraciok [MSZ
21459/2:1981 33.1 pont — iilepedés és atalakulasok hatdsdnak figyelmen kiviil hagydsaval,
amelyek szamitott értéke ca. 1 lenne] 10 m-es tdvolsigot figyelembe véve, a kovetkezd
tdblazatban szerepelnek:

2522. sz. at
p L 2522. sz. at alap- alaplégszennyezettsé
Tavolsag =10 m légszennyezettsl(:,g + az lI):Zplgttet('i/I%’zemeltegt(’i
okozta légszennyezettség

Xy 3,9180
Xz 7,7037
Xzv 4,1953

Talajkozeli koncentraciok (ng/m), 1 éras atlagok
Szén-monoxid 22,077 22,600
Szén-hidrogének 3,119 3,175
Nitrogén-oxid 4,987 5,230
Kén-dioxid 0,052 0,056
Részecske 0,831 0,891
Szén-dioxid 587,627 615,830

Ugyanezen tavolsag alatt a koncentréacié valtozasok a kovetkezoképpen alakulnak.

Tavolsig = 10 m Légszennyezettség-,niivekedés az 2522,
Sz. uton
Szén-monoxid 0,523 ug/m?® (42,4 %)
Szénhidrogének 0,056 pg/m® (+1,8 %)
Nitrogén-oxid 0,243 ug/m® (+4,9 %)
Kén-dioxid 0,004 pg/m® (+7,1 %)
Részecske 0,060 ug/m?® (+7,2 %)
Szén-dioxid 28,204 ug/m3 (+4,8 %)

A széllitéjarmiivek elhaladdsa az érintett dtvonalon Osszességében nem okoznak oly mértékii
kornyezeti levegdvaltozast, hogy az jelentdsnek lenne mondhatd, azaz a légszennyezettségi
koncentracid valtozdsok biztosan nem érik el a 1égszennyezettségi hatarérték 0,5 %-os véltozdasat,
ennélfogva a széllitdsnak jellemzd hatésteriilete nem alakul ki.
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4.2.3.3. Osszegzés, értékelés

A tervezett lizemeléshez nem alakitanak ki bejelentéskoteles 1égszennyezd forrdsokat sem a
flitéshez sem a technol6gidhoz kapcsoléddan.

A telephelyen beliil jelentés 1égszennyezd anyag kibocsdtdssal nem szamolhatunk, azaz az
tizemelésnek nincs levegdtisztasdg védelmi hatdsteriilete, azaz a hatasteriilet hatara megegyezik a
telekhatarral (1d. 9. sz. melléklet).

A szallitéjarmiivek elhaladdsa az érintett dtvonalon nem okoz jelentds forgalomvaltozast és
tobbletterhelést, a szallitdsnak nem alakul ki jellemzd hatasteriilete.

A kornyezeti levegOben a tervezett tevékenység nem idéz eld jelentds levegdmindség valtozast.

4.2.4. Zaj

Megjegyzés: az aldbbi munkarész a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglalt tartalmi
kovetelményeket tartalmazza.

Z.1. A létesitmény egyedi zajforrasainak ismertetése, miikodési ideje, helyiik atnézeti
helyszinrajzon

A 2.4. sz fejezetben bemutatott raktarozasi technologidhoz telephelyen beliili zajforrdasként a
kovetkezdket lehet besorolni:

- telephelyi tehergépjarmii-forgalom, személyszallitd jarmi /személygépkocsi, kisbusz/ forgalom
- telephelyen és a csarnokon beliil targoncdval végzett anyagmozgatas

- az iroda és szocidlis blokk részben elhelyezend6 max. 4 db splitklima

(A zajforrasok varhat6 helye a mellékletben szerepld helyszinrajzok alapjan beazonosithatd.)

Tovébbi zajforrasok a tervezett tevékenységhez varhaté nem kapcsolédnak majd.

Z.2. A varhaté hatasteriileten a zaj ellen védendé teriiletek, épiiletek helye, funkcidja,
helyrajzi szama, cime, a tervezett zajforras ezekhez viszonyitott pontos helyzete

A zajvédelmi hatésteriilet kizarélag a vizsgalt telephelyre korlatozédik (I1d. Z.5. pont), a
zajvédelmi hatésteriilet hatdrvonala védendo épiiletet, teriiletet nem €rint.

Z.3. A hatasteriileten elhelyezked6 ingatlanok rendezési terv szerinti besorolasa

A zajvédelmi hatésteriilet kizarélag a vizsgalt telephelyre korlatozédik (I1d. Z.5. pont), a

zajvédelmi hatésteriilet hatdrvonala védendo épiiletet, teriiletet nem €rint.

Z.4. Hattérterhelés meghatarozasa

A vizsgélt teriilet belteriileten helyezkedik el. A jelenlegi alapzaj egyenértékii A-hangnyomadsszint
értékei lakoteriileten nappal: Laaeq <40 dB.

Z..5. Varhaté zajkibocsatas értéke a nappali és az éjszakai idészakra

A technoldgia lizemelése sordn a zajkibocsétds a telephelyen beliili anyagmozgatisbdl (lizemi zaj)
szédrmazhat.
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A technoldgia fobb iizemi belso zajforrdsai az alabbiak:

Anyagmozgatds, targoncdk 5-8 db
Az anyagmozgatds sordn haszndlni tervezett targoncdk elektromos ilizemuek, illetve zart térben
tizemelnek, ezért kijelenthetjiik, hogy zajkibocsatasuk elhanyagolhatd, nem jelentds.

A csarnok iroda €s szocidlis részén elhelyezendd splitklimdk (max. 4 db) kiiltéri egységének
hangteljesitmény szintje max. 63 dB(A) értéki.

Mivel a szocidlis blokk €s iroda rész a telekhatdrtdl tobb mint 50 m tavolsagra helyezkedik el, a
telekhatdaron a splitklimakbdl szdrmazd zajterhelés szamitasok részletezése nélkiil <23 dB(A)
érték.

Gépjdarmiiforgalom:
A kozuti teherszéllitas tervezett nagysdgrendje 10 db kamion/nap. A telephelyre a dolgozdk kb. 5
db személyszallit6 jarmiivel (személygépkocsi, kisbusz) fognak érkezni.

A jarmiivek mozgdsa 6 dra €s 16 ora kozott torténik, ami max. 30 db elhaladast jelent a telephely
bejaratandl és a telephelyen beliil. Az eredd elhaladasi és all6 helyzeti egyenértékii zajszint érték
atlagosan Lax = 75 dB. Egy-egy gépjarmi elhaladas egy adott kibocsatdsi pont kdzelében kb. fél
percet vesz igénybe.

A létesitmény iizemeltetése sordn nem lesz jellemzd belsé zajforrds. A raktarcsarnok
zajkibocsatasa biztosan <50 dB.

Munkamiivelet Napi idétartam La, Im
Sec dB(A)
Gépjarmiiforgalom 900 75

Szamitasainkat a zajkibocsatasi pontokhoz legkozelebbi telekhatar vonalara végeztiik el.
A telekhatdr és a kozlekedési ut kozépvonalanak tavolsaga 5 m.

Az MSZ 15036: 2002 sz. szabvany alapjan az adott tevékenység, zajesemény zajterhelése:

Li = (Lw + Kir + Ko) - (Kq + 2K) (dB) 0sszefiiggés alapjan.

A zajkibocsatiasok meghatdrozasa: Lw = 101gS10%!'1(dB) 6sszefiiggés alapjan.

Szamitott zajterhelés a vizsgalati pontokon:

-Lw Ered6 zajkibocsatds a berendezések, zajesemények hangteljesitménye alapjan.
- Lw epiilet Epiiletszerkezet szamitott lesugarzésa.

- Ka A sugarzasi térszog miatti korrekcié a hangvisszavero feliiletek alapjan.

- Ka A tavolsagtol fiiggo tényezd. Kq = 201gr-11

- Ky A zajforrés irdnytényezdje a sugarzé épiilethomlokzatok alapjan.

-ZK YK =K + Kn + Ki + Kg + Ke =0 (levegd + talaj + novényzet + beépitettség +

akadély miatti korrekcio)

Zajesemény Lw Ko | Ka 2K | Kir | Lei
(dB) |(dB) |(dB) |(dB) | (dB) | (dB)
Gépjarmiiforgalom (900 sec) 75 0 2498 |0 0 34,9
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A telekhatar kozelében csak gépjarmii elhaladdsra lehet szdmitani, azaz a zajterhelés 35 dB
értéknek adddik.

A fenti szamitdsokat csak nappali lizeméllapotra végeztiik el. A telephelyen éjszaka nem
végeznek be- €s elszallitast, ezért éjszakai zajkibocsatas a csarnokbdl nem véarhato.

A tovabbi szamitasok elvégzését nem tartottuk indokoltnak, mert a fenti adatokbdl lathatd, hogy a
legkozelebbi lakéhaz zajterhelése (ca. 85 m-re a telekhatartdl) biztosan kisebb < 30dB(A).

Tovabba a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti
hatasteriiletének (a kornyezeti zajforrds hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol

szdrmaz6 zajterhelés: e) gazdasagi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55
dB, é&jjel (6:00-22:00) 45 dB.

A hivatkozott szamitasok alapjan a szomszédos gazdasagi ingatlanok telekhatdran teljesiil az 55
dB érték, a zajvédelmi hatdsteriilet a vizsgélt teriileten kiviili més gazdaségi teriiletet nem érint.

- a lakoteriileteken a hattérterhelés nappal <40 dB(A), azért ezen a teriileten a fenti 6.§ (1) a)
pontja alapjan a zajvédelmi szempontd hatésteriilet hatdra a 40 dB(A) zajterhelést ad6 vonal. A
telephelyen folytatni tervezett tevékenységbdl eredd zajterhelés a legkozelebbi lak6hdz védendd
homlokzata el6tt <30 dB(A) értéknek szamithato.

Az el6zéek alapjan megallapithaté, hogy az miikodtetni tervezett technolégia zajkibocsatasa
nem haladja meg a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelete altal meghatarozott
hatarértékeket, illetve nem éri el a hatasteriilet meghatarozasahoz sziikséges értéket sem.

Az lizemeltetés zajvédelmi hatdsteriilet dbrazolasat a 10. sz. melléklet mutatja be. A hatésteriilet
telekhataron beliilre korldtozodik.

Z.6. Iranyok (teriiletek, épiiletek), ahol zajcsokkentési intézkedések nélkiil is hatarérték
alatti zajkibocsatas varhato

Minden irdnyban hatarérték alatti zajkibocsatas varhato.

Z.7. Iranyok (teriiletek, épiiletek), ahol zajcsokkentés nélkiil hatarértékeket meghaladé
zajkibocsatas varhato, és meg kell adni a hatarérték-tullépés varhaté mértékét

Minden irdnyban hatarérték alatti zajkibocsatas varhato.

7..8. Zajcsokkentésre alkalmazhaté moédszerek (eszkozok, megoldasok, intézkedések) leirasa,
a javasolt modszerektol varhaté zajcsokkenés elemzését

Nem kell zajcsokkentést alkalmazni.

7.9. A tervezett zajvédelmi megoldasok megvalositasaval a zajkibocsatas és a védelmi
kovetelmények elemzése

Nem alkalmazhato.
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7.10. A Rendelet 7. § szerinti kozlekedési eredetii zajterhelésnél a lehetséges alternativak
bemutatiasa, a Kkapcsolédé szallitis kornyezetre gyakorolt hatisa, a legkevesebb
zajkibocsatassal jaro szallitasi atvonal megadasa

Nem alkalmazhat6. A telephelyhez kapcsolddo széllitasi tevékenység forgalma max. napi 1045
gépjarmi. Az 6sszesen 30 db gépjarmii elhaladdsa nem okoz a kornyezd utak zajterhelésében

érzékelhet6 valtozast.

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet rendeletben meghatarozott zajterhelési
hatarértékek a kovetkezok:

A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre
(dB)

Zajtol védendo tertilet kiszolgalé uttél, az orszagosfaz orszdgos kozithdlézatbal
lakouttol koziuthdlézatba  tartozdftartozé gyorsforgalmi utaktol|
szarmazd zajra mellékutaktol, és foutaktol, a telepiilési

telepiilési Onkormanyzationkormdnyzat tulajdondban|
tulajdondban 1év3|léve belteriileti gyorsforgalmi
oylijtéutaktol ésjutaktol, belteriileti elsérenddi
[kiilteriileti kozutaktol, alféutaktdl és belteriileti|
vasuti mellékvonaltdl ésimasodrendii  foutaktdl, az
palyaudvaratdl, autobusz-palyaudvartol, a
reptilotértdl, illetve afvasiti févonaltol és
mem nyilvdnos fel- ésjpalyaudvaratol, a
leszallohelyektdl repiilotértdl, illetve a nem
szarmazd zajra nyilvanos felés|
leszallohelytol szarmazd
zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
6-22 6ra  [22-6 6ra  [6-22 6ra  [22-6 6ra  |6-22 6ra 22-6 6ra
Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek 50 40 55 45 60 50
koziil az egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias, 55 45 60 50 65 55
ertvarosias, falusias, telepszerii
eépitésii), kiilonleges teriiletek
oziil az oktatasi létesitmények
teriiletei, és a temetdk, a zoldteriilet
Lakéteriilet (nagyvdrosias beépitésii), |60 50 65 55 65 55
a vegyes teriilet
Gazdasdgi teriilet 65 55 65 55 65 55

Csak nappali idészakban lesz a telephelyhez kapcsoléddan gépkocsi mozgds, ezért a 25 sz. ut
esetében a hatarértékek nappal 65 dB. (A 2522-es ut haszndlni tervezett szakasza mellett
lakéteriilet nem talalhato).

A szallitasi tevékenység részletezése

Az iizemeltetéshez kapcsolddo szdllitasi tevékenység sordn adtlagosan napi 10 db teherautéval
lehet szamolni, a dolgozok személyszallitd jarmi (személygépkocsi, kisbusz) forgalma napi 5 db-
ra becsiilhetd. Forgalomszamlalasi adatok és fajlagos kdrosanyag kibocsatasok figyelembe
vételével kiszamithatd, hogy mekkora zajterhelés véltozast okoz tevékenységhez kapcsolddd
kozlekedés a 25 és a 2522 sz. uton.
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A 25. sz. ut vizsgalata

A tervezett tobbletforgalommal 6sszefiiggd szamitdsokhoz 2019. évi forgalomszdmldldsi adatok"
allnak rendelkezésre a szdllitdsi tevékenységgel elsdsorban érintett 25. sz. ut 70-73 km
szelvényérdl, ezen forgalmi adatokhoz viszonyitva mutatjuk be az aldbbiakban a tervezett napi 15
db gépjarmii tobbletforgalom (azaz max. 30 db elhaladds/nap a vizsgdlt dtszakaszon) jelentette
zajterhelés valtozast.

Vizsgdlatunk kiindulé pontja ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2019. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. Magyar Kozut Nonprofit Zrt. kiadvéany volt.

Forgalmi adatok: I. adat: 25. sz. ut adatai
IL. adat: a 25. sz. ut adatai (tervezett épitési forgalommal)
Jarmuosztalyok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(/map) | (j/map) | (j/map) | (j/nap) | (i/map) | (y/map) | (j/nap) | (i/nap) | (i/nap) | (i/map) | (j/map) | (j/nap)
I.adat | 3182 | 573 66 3 59 30 30 141 0 33 404 15

II. adat | 3192* | 573 66 3 59 30 30 | 161* 0 33 404 15

* nappali forgalomnal vessziik figyelembe a tobbletforgalmat (tobbek kozott a szallitasok miatt)

A kézi szamlalasoknal (f6 és mellékallomdsokon egyarant) alkalmazott jarmiiosztalyozas a kovetkezd volt:

1. Személygépkocsi - Személygépkocsi vontatmdnnyal vagy anélkiil, kisautobusz 9 féréhely alatt.

2. Kistehergépkocsi -Tehergépkocsi, amelynek megengedett legnagyobb dssztomege kisebb 3.5-tonndndl.

3. Egyes autobusz - KRESZ szerint meghatdrozott (kivéve a 9 féréhely alattiakat)

4. Csuklos autobusz - A KRESZ szerint meghatdrozott tobb tagi autobusz.

5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi - 3.5-7.5 tonna kozotti 6ssztomegii kéttengelyes tehergépkocsi

6. Nehéz tehergépkocsi - 7.5 t-ndl nagyobb osszt. két- v. tobb tengelyes tehergk. potkocsi v. vontatmdny nélkiil

7. Pétkocsis tehergépkocsi - Két- vagy hdrom tengelyes tehergépkocsi potkocsival (a KRESZ szerint meghatdrozva).
8 Nyerges szerelvény - 2+1, 2+2, 243, 3+1, 3+2 vagy 343 tengelyes nyerges szerelvény (nyerges vontatobol és
félpotkocsibol dllo jarmiiszerelvény a KRESZ szerint).

9 Specidlis nehéz jarmii - Hat- vagy ennél tobb tengelyes specidlis nehéz jarmiivek.

10. Motorkerékpdr és segédmotoros kerékpdr - A KRESZ szerint meghatdrozva

11. Kerékpdr - A KRESZ szerint meghatdrozva

12. Lassu jarmii (fogat, traktor) - Lassu jarmii és mezogazdasdgi vontaté (a KRESZ szerint meghatdrozva).

A szamitasi pont helyzete

A szamitds sordn vonatkoztatdsi pontban (azaz a széls6 forgalmi sav kozépvonaldtdl 7,5 m-re)
terveztiik meghatdrozni a forgalom okozta zajterhelést.

Az egyes szamitasok elvégzésének modja

A koziti kozlekedéstdl szarmazd zajterhelést a 25/2004. (XI11.20.) KvVM rendelet 2. sz.
melléklete alapjan hataroztuk meg.

A jelenlegi allapot - 50 km/h atlagsebesség mellett:

Akusztikai jarmiikategéridk: évi atlagos nappali éraforgalom (Qn)
I. kategoria II. kategdria I1I. kategdria
25. sz. 1t 220,8 9,3 12,7

9,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2019. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvany alapjén (Magyar Kozit Nonprofit Zrt.)
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A szamolashoz felhasznalt adatok:

[K]g,s,t,j,i = O
[Kdgstjr = 72,27 dB [Kdgstjm = 76,12 dB [Kgs.jm = 80,33 dB
Korrekcidhoz sziikséges szamitdsi eredmények
25. sz. it
[KD]g,s,l,j,i Mnappal
I -9,84890422
1I. -23,6269331
I11. -22,2369619
LAeq(7,5)g,s,l,j,i Mnappal
I. 62,42
1I. 52,49
I11. 58,10
LaeoT-S)eoss i

Tehat a zajterhelés a referencia pontban a jelenlegi tizemeléssel egyiitt a 25. sz. iton nappal 64 dB(A).

M= mértékado

Az épitési forgalommal egyiittes dllapot - 50 km/h atlagsebesség mellett:

Akusztikai jarmiikategoridk: évi atlagos nap

ali 6raforgalom (Qn)

I. kategoria

II. kategdria

I1I. kategdria

25. sz. ut

221,5

9,3

14,0

A szamolashoz felhasznalt adatok:

[Klgstji=0
[Kt]g,s,t,j,L = 72,27 dB

Tehat a zajterhelés a referencia pontban (épitéssel) 25.

[Kt]g,s,t,j,IL = 76,12 dB

[Klg,s.jnr = 80,33 dB

Korrekcidhoz sziikséges szamitdsi eredmények
25. sz. Ut
[KD]g,s,l,j,i Mnappal
L. -9,83663065
II. -23,6269331
II1. -21,8305723
LAeq(7,5)g,s,l,j,i Mnappal
L 62,43
II. 52,49
111 58,50
LaeoT-S)eoss e

M= mértékado

sz. Gton nappal 64 dB(A).

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint: ,,7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és
megvaldsitdsdhoz sziikséges szallitdsi tevékenység hatdsteriilete az a szdllitdsi utvonalakkal
szomszédos, zajtdl védendd teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legaldbb 3 dB
mértékil jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.”
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Esetiinkben a szdmolt eredményekhez képest a jarulékos zajterhelés valtozas a jelenlegi
helyzethez mérten kerekitve O dB (A) érték, tehat a_tobblet szallitasi tevékenységnek nincs
jellemzé zajos hatasteriilete /a tényleges tobbletterhelés +0,1 dB(A)/.

A lakohdzak tdvolsagit figyelembe véve a zajterhelés véltozas ugyanaz marad, mint a referencia
pontban, azaz a lakéhdzak vonatkozdsdban sem éri el a zajterhelés véltozds a hatésteriilet
kritérium értéket.

A 2522. sz. ut vizsgalata

A tervezett tobbletforgalommal Osszefiiggd szdmitdsokhoz 2019. évi forgalomszamldldsi adatok"
allnak rendelkezésre a szallitdsi tevékenységgel elsOsorban érintett 2522. sz. at 0-2 km
szelvényérol, ezen forgalmi adatokhoz viszonyitva mutatjuk be az aldbbiakban a tervezett napi 15
db gépjarmii tobbletforgalom (azaz max. 30 db elhaladds/nap a vizsgdlt dtszakaszon) jelentette
zajterhelés valtozast.

Vizsgdlatunk kiindulé pontja ,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2019. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. Magyar Kozut Nonprofit Zrt. kiadvéany volt.

Forgalmi adatok: I. adat: 2522. sz. ut adatai
II. adat: a 2522. sz. ut adatai (tervezett épitési forgalommal)
Jarmtiosztalyok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(j/nap) | (j/nap) | (j/nap) | (j/nap) | (i/nap) | (i/nap) | (i/nap) | (i/nap) | (i/map) | (j/nap) | (i/nap) | (i/nap)
I. adat 779 166 29 2 35 136 3 10 1 25 159 2
II. adat | 789* | 166 29 2 35 136 3 30%* 1 25 159 2

* nappali forgalomndl vessziik figyelembe a tobbletforgalmat (t6bbek kozott a szallitdsok miatt)

A kézi szamlaldsoknal (f6 és mellékdllomdsokon egyardnt) alkalmazott jadrm{iosztalyozds a kovetkezd volt:

1. Személygépkocsi - Személygépkocsi vontatmdnnyal vagy anélkiil, kisautobusz 9 féréhely alatt.

2. Kistehergépkocsi -Tehergépkocsi, amelynek megengedett legnagyobb ossztomege kisebb 3.5-tonndndl.

3. Egyes autobusz - KRESZ szerint meghatdrozott (kivéve a 9 férohely alattiakat)

4. Csuklos autobusz - A KRESZ szerint meghatdrozott tobb tagii autobusz.

5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi - 3.5-7.5 tonna kozotti dssztomegii kéttengelyes tehergépkocsi

6. Nehéz tehergépkocsi - 7.5 t-ndl nagyobb dsszt. két- v. tobb tengelyes tehergk. potkocsi v. vontatmdny nélkiil

7. Potkocsis tehergépkocsi - Két- vagy hdrom tengelyes tehergépkocsi potkocsival (a KRESZ szerint meghatdrozva).
8 Nyerges szerelvény - 2+1, 2+2, 243, 3+1, 3+2 vagy 343 tengelyes nyerges szerelvény (nyerges vontatobol és
[félpotkocsibol dllo jarmiiszerelvény a KRESZ szerint).

9 Specidlis nehéz jarmii - Hat- vagy ennél tobb tengelyes specidlis nehéz jarmiivek.

10. Motorkerékpdr és segédmotoros kerékpdr - A KRESZ szerint meghatdrozva

11. Kerékpdr - A KRESZ szerint meghatdrozva

12. Lassu jarmii (fogat, traktor) - Lassu jarmii és mezégazdasdgi vontato (a KRESZ szerint meghatdrozva).

A szamitasi pont helyzete
A szamitds sordn vonatkoztatdsi pontban (azaz a széls6 forgalmi sav kozépvonaldtdl 7,5 m-re)
terveztiik meghatdrozni a forgalom okozta zajterhelést.

Az egyes szamitisok elvégzésének mddja
A kozati kozlekedéstdl szarmazd zajterhelést a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 2. sz.
melléklete alapjdn hatdroztuk meg.

9,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2019. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvany alapjén (Magyar Kozit Nonprofit Zrt.)
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A jelenlegi allapot - 50 km/h atlagsebesség mellett:

Akusztikai jarmilkategoridk: évi atlagos nappali éraforgalom (Qn)

I. kategdria

II. kategdria

I1I. kategdria

2522. sz. it

55,6

5,2

9,0

A szamolashoz felhasznalt adatok:

[K]g,s,t,j,i = O
[Kilgs,ejr =72,27 dB

Tehat a zajterhelés a referencia pontban a jelenlegi tizemeléssel egyiitt a 2522. sz. iton nappal 60 dB(A).

[Kilg,s,ejim =76,12 dB

[Ki]g,s.tm = 80,33 dB

Korrekcidhoz sziikséges szamitdsi eredmények

2522. sz. ut
[KD]g.S,l.i,i Mnappal

L -15,8406856

1L -26,1196039

I1I. -23,7661959
LAeq(7,5)g,s,l,i,i Mnappal
L 56,43
1L 50,00
I1I. 56,57
O ey

M= mértékadd

A forgalommal egyiittes allapot - 50 km/h atlagsebesség mellett:

Akusztikai jadrmiikategoridk: évi atlagos nap

ali 6raforgalom (Qn)

I. kategdria

II. kategdria

I1I. kategdria

2522. sz. ut

56,2

5,2

10,2

A szamolashoz felhasznalt adatok:

[K]g,s,t,j,i =0
[Kigsejr = 72,27 dB [Kilgsja = 76,12 dB [Kilgs.ejmr = 80,33 dB
Korrekcidhoz sziikséges szamitdsi eredmények
2522, sz. ut
[KD]g.S,l.j,i Mnappal
L. -15,7921196
1I. -26,1196039
II1. -23,1990704
Laeq(7 ) Jesti Miappat
L. 56,48
11 50,00
I11. 57,13
LAeq(795)g,s,t,j, I\grgfgdl

M= mértékado

Tehat a zajterhelés a referencia pontban (épitéssel) 2522. sz. titon nappal 60 dB(A).

AURORA+ TroubleShooting Szolgéltaté Kft. - Iroda: 6000 Kecskemét, Frangepan sétany 3.
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint: ,,7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és
megvaldsitdsdhoz sziikséges szdllitdsi tevékenység hatdsteriilete az a szdllitdsi utvonalakkal
szomszédos, zajtdl védendd teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legaldbb 3 dB
mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.”

Esetiinkben a szadmolt eredményekhez képest a jarulékos zajterhelés valtozds a jelenlegi
helyzethez mérten kerekitve O dB (A) érték, tehat a tobblet szallitisi tevékenységnek nincs
jellemzd zajos hatdsteriilete /a tényleges tobbletterhelés +0,3 dB(A)/.

A lakéhdzak tavolsagat figyelembe véve a zajterhelés valtozds ugyanaz marad, mint a referencia
pontban, azaz a lakohdzak vonatkozdsiaban sem éri el a zajterhelés valtozds a hatasteriilet
kritérium értéket.

Osszegzés, értékelés

Mindsités: a tervezett létesitmény zajkibocsdtdsa a vonatkozo eloirdsoknak megfelel majd.

A telephely ilizemeltetése sordn zajhatds gyakorlatilag a létesitmény teriiletére korlatozédik
(zajvédelmi hatdasteriilet abrdzoldsa nem indokolt), a zajterhelés nem fogja a hivatkozott
jogszabalyokban eldirt hatarértékeket meghaladni, illetve telekhatiron kiviil nem éri el a
hatésteriilet meghatarozds kritériumét sem (szdmitdsaink sordn kizar6lag nappali munkavégzést,
kozlekedési zaj esetében 16 Ords, lizemelési, épitési zaj esetében 8 6ras megitélési idoket vettiink
figyelembe).

Az iizemeltetés kezdetén a zajhatds mértékét kornyezeti zajméréssel lehetséges meghatarozni,
amennyiben sziikséges, becslésiink szerint nem haladja meg a hivatkozott rendeletben

meghatarozott zajterhelési hatérértéket.

A létesitmény kiszolgélasat végzd szdllitojarmiivek elhaladdsa az érintett utvonalon nem okoz
jelentds forgalomvéltozast €s tobbletterhelést.

A szallitasbol adédo kornyezeti zajterhelés véltozéasa elenyészd mértékii, nem idéz elé mindségi
valtozast a jelenlegi kornyezetterhelésben.
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4.2.5. Elévilag, 6kologia, tajképi hatisok
/Korm. r. 4. sz. melléklet 1. fc)-fd)-fe) pontjahoz/

4.2.5.1. Az élovilag allapota, tajkép
A vizsgélati teriilet természetvédelmi statusza:

A vizsgdlati teriilet sem helyi, sem orszagos jelentdségli védelem alatt nem 4ll, Natura 2000-es
teriiletnek sem része. Az OTrT szerint az Orszdgos Okolégiai hdlézat egyik elemével sem érintett,
a Hangony-pataktél délkeletre esd rét viszont Okoldgiai folyosé 6vezete (1. és 2. dbrak).

Védett természeti teriiletek Ozd kornyékén

A viarostdl keleti irdnyban, mintegy 5-10 kilométeres korzeten beliil a kovetkezd orszdgos, illetve
eurdpai jelentdségli természetvédelmi teriiletek is taldlhatok.

Teriilet neve: Sajéomercsei Kortvélyes-diilé

Teriilet kodja: HUBN20068

Statusz: Kiilonleges Természetmegdrzési Tertiilet

Teriilet neve: Borsodbétai Kotyindé-teto

Teriilet kédja: HUBN20017

Statusz: Kiilonleges Természetmegdrzési Teriilet

Teriilet neve: Lazbérci TK

Statusz: Orszagos jelentdségli természetvédelmi teriilet

1. dbra Ozd és koryékének természetvédelmi szempontbél figyelemre
érdemes teriiletei. A kép kozepén piros kor jeldli a vizsgélati teriiletet, s6tét
rozsasziniiek az Okolégiai folyosé Ovezetei, halvdny rézsasziniiek az
okoldgiai halézat pufferteriilete, lildk a magteriiletei. Halvény kékek a
Natura 2000-es teriiletek, sdrga az orszdgos jelentdségli természetvédelmi
teriilet.
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2. dbra A vizsgilati teriilettél (a kép kozepén) délkeletre, a patak
tiloldalédn elhelyezkedd okoldgiai folyosé dvezet részlete.

A térség élovilaganak altalanos jellemzoi
Tdjtorténet

Az Els6 Katonai Felmérés (1782-1785) idején késziilt térképen a vizsgdlatit teriiletet
keresztiilszelte a Hangony-patak artere. Akkor még nem volt szabdlyozott a meder, hanem
természetes modon kanyargott a volgy aljan. Az artér két oldaldn szant6foldek voltak,
magasabban pedig erdégazdalkodas folyt.

A Masodik Katonai Felmérés (1806-1869) iddszakdra nem valtozott a tdj, mig a Harmadik
Katonai Felmérés (1869-1887) idejére a patak medrét (vélhetden a vasttvonal kialakitdsa miatt)
maér szabalyoztdk, bir még nem a jelenlegi meder nyomvonalén futott.

Egy 1962. oktéber 13-i légifelvétel (fentrol.hu) szerint a vizsgélati teriilet mezdgazdasagi
hasznositasu volt, melyen keresztiil haladt a szennyviztisztitéhoz vezetd ut. 1989. marciusédra a
helyzet véltozott, teriilet tormelékkel boritott felszinii.

Egy id6ben a vizsgalati teriileten Tiizép telep és Allami Epitéipari Véllalat telephelye mitkdott.
Az elmult évtizedek teriilethaszndlati valtozdsai miatt a vizsgdlati teriilet esetében a tervezett

beruhdzds ,,z0ldmezds” illetve ,barnamezds” tipusba torténd soroldsa attdl fiigg, hogy mit
tekintiink viszonyitasi alapnak.

ElGhelyek, novényvildg

Novényfoldrajzilag a teriilet a magyar flératartomany (Pannonicum) Magyar-k6zéphegység
fléravidéke északkeleti szdrnydnak (Matricum) biikki flérajardsaba (Borsodense) tartozik. A régié
dombvidékeinek ndvényvildga mozaikos, elég valtozatos. Ennek f0 oka a nagy teriileteket érintd
erddirtdsok miatt 1étrejott irtdsrétek, a telepitett- és természetes erddk vdltakozdsa. Taldlhatok
volgytalpi nedves rétek, lap- és mocsarrétek. Legnagyobb kiterjedésii klimazonélis tarsuldsa a
cseres-tolgyes, kisebb ardnyban, volgyekben a gyertydnos-tolgyes. Ha nem torténtek volna a
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vizsgalati teriilet multjdban térszint emeld feltoltések, akkor a Hagony-patak egykori arterén
potencidlisan mocsarrét-1aprét tipusui nedves éléhelyek lennének.

A vizsgiélati teriileten jelenleg eléfordulé él6helyek besoroldsét és kodjat az ANER 2010 alapjan
adjuk meg.

Az Altalinos Nemzeti ElShely-osztilyozasi Rendszer (ANER) Magyarorszdg novényzetének és élhelyeinek
térképezéséhez napjainkban leggyakrabban haszndlt, tobbszordsen tesztelt és javitott éldhely-osztalyozasi rendszer.
Az ANER 2010 viltozatanak célja a Magyarorszagon zajlé vegetici6térképezések szaméra egy aktudlis, orszagos, a
teljes tdjat fedd él6hely-osztilyozasi rendszer biztositisa. Az ANER 2010 — amennyire jelen ismereteink alapjan
lehetséges - egységes rendszerben mutatja be hazdnk él6helyeit. Reményeink szerint ez az egységesités teszi lehetdvé,
hogy az orszdg kiilonbozé részein felméréseket végzd amatér és profi kutaték, természetvéddk azonos
kategoériarendszert haszndljanak, és adatbdzisaik ily médon 0sszehasonlithatéva véljanak.

Az él6hely tipusok azonositdsa mellett értékelni szokds azok természetességi dllapotat is. Ez a
Németh-Seregélyes-féle természetességi kategdriarendszer alapjan torténik. Ezek értékei a kovetkezok:

1 — Teljesen leromlott / a regenerici6 elején jaré allapot,

kizérélag ,.gyomok” és jellegtelen fajok uralkodnak, semmi-féle természetesebb novényzeti tipus nem ismerhetd fel,
azaz a természetkozeli és féltermészetes kategdridkndl ilyen nincs.

2 — Erésen leromlott / gyengén regenerdldédott dllapot,

a fajkészlet jellegtelen, a zavardstlirdk, ,,gyomok™, idegenhonos fajok uralkodnak, a novényzet szerkezete szétesett
vagy fejletlen (egykoru, tobbnyire 1-2 fajbdl 4ll6 foltok, kevés faj él egyiitt), a novényzet gyakran feldarabolédott, a
termOhely altaldban leromlott, természetesebb éldhelyet nemigen lehetne megnevezni. Ha felismerhet az eredeti
él6hely, allapota akkor is igen rossz.

3 — Kozepesen leromlott / kdzepesen regeneralddott dllapot, a természetes fajok uralkodnak, de szinezd elemek alig
vannak (mdskor t6bb szinezd elem mellett sok a zavarastlir6 faj, s6t, a gyomok is gyakoriak lehetnek), a term6-hely
gyakran kozepesen leromlott, a novényzet szerkezete nem j6 (homogén, egykori vagy természetellenesen foltos),
vagy jobb a szerkezet, de akkor a fajkészlet jellegtelen; szinte mindig meg lehet nevezni egy természetesebb
éléhelyet, de az 4llapota nem j6.

4. — ,Joénak nevezett”, ,természetkozeli” / ,,jol” regenerdlddott éllapot, a ndvényzet szerkezete jO és/vagy a
természetes fajok uralkodnak, sok a szinez6 elem is, viszont tobbnyire kevés a zavarastlir$ faj; nem ritkdn 3-as és 5-0s
novényzeti jellemzok kombindlddnak, pl. fajokban szegényebb, esetleg gyomosabb is, de igen j6 szerkezetii folt.

5 — Specialista, kiséré és termdhelyjelzd fajokban gazdag, jo szerkezeti, ,,szentély értékii” teriilet, az adott él6-hely
orszdgosan (regiondlisan) legjobb (10)-50-100 allomédnydnak egyike, gyomok €és invazids fajok nincsenek vagy alig
vannak, a termdhely természetes allapotu.

Az ANER rendszer megengedi hibrid kategéridk hasznalatat is, ezeket ltalaban térben mozaikos
élohelyek leirdsdra haszndljak. Ritkdbban el6fordul, hogy egy teriileten gyors novényzeti
valtozasok zajlanak, ebben az esetben az idObeni dtmenet alkot hibrid kategériét (3. 4bra). Jelen
esetben a kozelmult teriilethaszndlata 1-es természetességi értékii U4 - ,,Telephelyek,
roncsteriiletek és hulladéklerakok™ kategoriat alakitott ki, bolygatott felszinnel. Ezen az évek
sordan megindult a novényzet regeneracidja, a lagyszariak mellett fas szard fajok is megjelentek:
fehér akac (Robinia pseudoacacia), fehér tiz (Salix alba), sziirke nyar (Populus x canescens). A
teriilet nagyobb részét lagyszari fajok uraljak, ezért a kialakuléban levd élohely OB -
»Jellegtelen iide gyepek’ kategdridba sorolhat6. Az eredetileg nedves él6hely maradvanya a nad
(Phragmites australis) és sas fajok (Carex spp.) el6forduldsai. A spontdn regeneral6dé teriileteken
6ridsi tomegben jelennek meg O6zonfajok, Eszakkelet-Magyarorszdg egyes részein jelentds
természetvédelmi problémat okoz a cseh Oridskesertifi (Fallopia x bohemica) €s a magas
aranyvessz0 (Solidago gigantea). Az ilyen, idegenhonos fajokat is nagy mennyiségben tartalmazé
regeneralddo éldhelyek természetességi értéke 1-2-es.
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3. dbra A vizsgdlati teriiletrl készitett irfelvétel. A novényzet l4thatd
mintdzatit nem természetes kornyezeti hatdsok, hanem a kordbbi
évtizedekben késziilt felvételeken lathaté kiillonboz6 céld emberi

beavatkozasok alakitottak ki.

Allatvildg

A vizsgélati teriilet hatdrdhoz kozel halad a Hangony-patak, ami a Saj6 jobb oldali mellékvize.
Vizét az 1990-es évek kozepéig ipari célokra is hasznaltak Ozdon. Ennek kovetkeztében olajjal és
vasrevével volt szennyezett. A kohdszati tevékenység megsziinte utdn fokozatosan tisztul a patak
vize. Ismert halai a fenékjaré kiillé (Gobio gobio) és az eziistkardsz (Carassius auratus gibelio).

A vizsgdlati teriilet a DU44 és a DUSS szdmi 10x10 kilométeres UTM négyzetek hatdrandl
helyezkedik el. A Maddératlasz program (forrds: map.mme.hu) adatbazisidban az elmult 10 évben
erre a két négyzetre vonatkozdéan Osszesen 136 maddrfaj megfigyelési adata szerepel. Ez a
viszonylag magas szdm a térség vdltozatos €lOhelyeinek tulajdonithat6. A lista atnézésekor
egyetlen ott szerepld fajra sem lehet kijelenteni, hogy soha nem lehetne az értékelt teriileten
megfigyelni — ha csak alkalmi megjelen6ként is. Redlisan a vizsgalati teriilethez fészkelo-,
taplalkoz6- vagy buvohelyként kothetd fajok szdma ennél alacsonyabb. A teljes lista megaddsa
helyett abbdl kivettiik azokat a fajokat, melyek pl. nyilt vizhez, zart nddasokhoz vagy idésebb
erd6khoz, fenyvesekhez kotédnek. fgy 60 koriili a potencidlisan a kornyéken megfigyelhet6 fajok
szdma: balkani gerle (Streptopelia decaocto), baratcinege (Parus palustris), baratposzata (Sylvia
atricapilla), bardzdabillegetd (Motacilla alba), barna kidnya (Milvus migrans), barna rétihéja
(Circus aeruginosus), bubosbanka (Upupa epops), bubospacsirta (Galerida cristata),
citromsdrminy (Emberiza citrinella), csicsorke (Serinus serinus), csiz (Carduelis spinus),
dolményos varja (Corvus cornix), egerészolyv (Buteo buteo), énekes rigd (Turdus philomelos),
facan (Phasianus colchicus), fehér golya (Ciconia ciconia), fekete rigé (Turdus merula), fogoly
(Perdix perdix), fillemiile (Luscinia megarhynchos), fiitj (Coturnix coturnix), hamvas rétihéja
(Circus pygargus), hantmadar (Oenanthe oenanthe), haris (Crex crex), hazi rozsdafarkd
(Phoenicurus ochruros), hazi veréb (Passer domesticus), hegyi billegetd (Motacilla cinerea), héja
(Accipiter gentilis), karvaly (Accipiter nisus), karvalyposzéta (Sylvia nisoria), kék cinege (Parus
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caeruleus), kék galamb (Columba oenas), kékes rétihéja (Circus cyaneus), kenderike (Carduelis
cannabina), meggyvagd (Coccothraustes coccothraustes), mezei pacsirta (Alauda arvensis),
mezei poszita (Sylvia communis), mezei veréb (Passer montanus), molnarfecske (Delichon
urbicum), nagy Orgébics (Lanius excubitor), nyaktekercs (Jynx torquilla), 6rvos galamb (Columba
palumbus), parlagi galamb (Columba livia f. domestica), rozsdas csuk (Saxicola rubetra), sérga
billegetd (Motacilla flava), sargarigé (Oriolus oriolus), séarszalonka (Gallinago gallinago),
seregély (Sturnus vulgaris), siseg6 fiizike (Phylloscopus sibilatrix), sordély (Miliaria calandra),
siivoltdé (Pyrrhula pyrrhula), szarka (Pica pica), széncinege (Parus major), sziirke 1égykapd
(Muscicapa striata), tengelic (Carduelis carduelis), tovissziré gébics (Lanius collurio), vadgerle
(Streptopelia turtur), vetési varju (Corvus frugilegus), voros vércse (Falco tinnunculus),
vorosbegy (Erithacus rubecula), z6ld kiilll® (Picus viridis), zoldike (Carduelis chloris).

A lakott- és iparteriiletek kozelsége ellenére a kornyékbeli erdokbol idonként a teriiletre latogathat
eurdpai 6z (Capreolus capreolus) és foként vaddiszné (Sus scrofa).

Tdji értékek

Ozd viros telepiilésképi arculati kézikonyve szerint a volgyeket rovidebb-hosszabb szakaszokon
kisérd, valtozé meredekségli domboldalak vonulatai és az Akaszt6-hegy egymas mellett sorakozé
"kopar piramisai” a geoldgiai multban kialakult allapot eredményei. A tdjesztétikai értéket
hordozé felszinformék, gyepes vonulataikkal jol érzékelhetdk a telepiilés kozvetlen kornyezetében
€s attdl tdvolodva is. A morfoldgiai rendszer szépségét tovabb emelik a tdj vizfolyasai, amelyek a
vetddésvonalakon kialakult volgyekben taldlhatéak és szallitjdk a kornyezd tdj csapadékvizeit a
telepiilésen atfolyé Hangony-patakba. A kis patakok id8szakosak, az Uraj- és Ozd patakok
alland¢ vizfolyasiak. Emlitésre mélté még a kozelben 1évo suvaddssal kialakult Arléi t6.

A Hangony volgyében a telepiilés tengerszint felett 160 - 180 m-es magassagon fekszik. A
koriilotte emelkedé dombok 250 - 300 m magasak. A kis tdjegységet hatdrold peremhegyek -
délrdl a Biikk, északrol a Szepes-Gomori érchegység - 600 - 700 m-rel magasodnak a térség felett.
Ez az érdekes foldrajzi fekvés az 6zdi tajnak és kornyezetének medencejelleget biztosit, amely
éghajlati jellemzdiben is jol kifejezodik.

Téjhasznalat:

Napjainkban Ozd kozigazgatdsi teriiletét kozel 50 %-ban boritja erdd, egyenlétlen teriileti
eloszlasban. Hidnya leginkdbb a telepiilés kozvetlen kornyezetében szembeotld, a meghokkentd
domborzati formdkon. Az erd6 jotékony kondicionald €s éghajlatjavité hatasat mar csak Somsaly
volgyében tudja teljes értékiien kifejteni telepitett, zart erdédllomanydval. A novénytomegében
megritkitott 6zdi tdj a jellegzetes természetfoldrajzi adottsagaival mégis tud olyan tdjélményeket
nytjtani egy-egy részletében, hogy azok védettségének a kérdése felvetédhet. Erdemes sz6t ejteni
az Uraj-Susa kozotti galagonyds, borokds tdjrészletrdl, amely szinte embertdl haboritatlan, annak
ellenére, hogy az 1980-as évekig mivelték. Figyelmet érdemelnek az erdézié kovetkeztében
eldbukkan6 homokkdpadok Somsély térségében, és a korr6zids piramisok Bolyokon.

61

AURORA+ TroubleShooting Szolgéltaté Kft. - Iroda: 6000 Kecskemét, Frangepan sétany 3.



Wellis Magyarorszag Zirt. Eldzetes vizsgalati dokumentécid

4.2.5.2. Valtozasok értékelése

A bioldgiai hatasteriilet meghatarozasa:

A kornyezetterhelés hatasteriiletének meghatarozdsa az él6vildg esetében Osszetett kérdés. Az
egyes élolénycsoportok esetében jelentdsen eltér az, hogy melyek azok a kiilvilagbol érkezd
hatdsok, amelyek az adott él0lény érzékel, hatdssal van rd, és a kiillonboz0 intenzitdsi hatdsok
milyen kovetkezményekkel jarnak. A szokdsos hanghatdsok (emberi hangok, gépek miikodésébol
eredd zajhatdsok) jelenlegi ismereteink szerint a ndvényekre nem hatnak, sok alacsonyabbrendii
allat viselkedésében sem okoznak észlelhetod valtozast. Lathato hatést a fejlettebb idegrendszerrel
és viselkedésmintézattal rendelkezd allatokra, elsdsorban a gerincesekre gyakorolnak.

A tervezett beruhazas kapcsan a novényzet esetében betolthetd élohely sziinik meg. Maga a
tervezett iizemcsarnok 24.105 m? brutté alapteriiletii, de e potencidlis él6hely csokkenése a
jarulékos teriiletfoglaldsok miatt ennél nagyobb. Szintén a jelenlegi novényzettel boritott teriilet
kiterjedését csokkenti a

Az allatvilagra vonatkozéan tagabb hatésteriiletet kell feltételezni. A 1étesités zajhatdsa dtmeneti,
de erdteljesebb, mint az iizemelésé, a hangokat érzékeld, arra reagdlé éllatok — alapvetéen a
madarak és az emlOsok — esetében az ingatlanhatartél mért szokdsos 200 méteres sav redlisnak
tlinik, meghaladja a modellszamitasok eredményei alapjén kapott értékeket. Megjegyzendd, hogy
még a rokon fajok esetében is jelentds kiillonbségek lehetnek abban, hogy mennyire viselik el
vagy éppen keriilik az emberi jelenlétet.

A dokumenticioban ismertetett zaj- és emisszios értékek koziil jelenlegi ismereteink szerint az
tizem teriiletérdl kiszlirdd0 zajnak lehet a madarakra és emlOsOkre zavaré hatdsa. A zart
tizemcsarnokbdl a kiilvildgba juté alacsony zajszintet a kornyék élovilaga megszokta, elviseli -
tekintettel arra, hogy Ozd ezen részén a térség gazdasagi visszaesése elStt joval erdteljesebb
hatdsok is voltak.

A létesités sordn alacsony természetességii, bolygatott felszinii, kordbbi ipari teriileten kialakult
€l6hely semmisiil meg. Az iizem tervezett tevékenysége a rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan nem
okoz olyan kornyezetterhelést, mely az ottani élovilagot kdrositand. A vizsgélati teriilet kozelében
nincs olyan él6hely, mely veszélyeztetett lenne az lizem miikodésével kapcsolatban. Amennyiben
az 0sszegyljtott csapadékviz vagy annak egy része a Hangony-patakba keriilne, bevezetése, azt a
tetdrol, illetve a burkolt parkolokbdl belekeriilt szennyezddésektdl meg kell tisztitani. A
1étesitmény lizemeltetése az ipari park antropogén tajképében valtozdst nem okoz. A 1étesitmény
teljesen beleillik az Ipari Park kornyezetbe. Az érintett teriileten a biztonsdgosan végzett
tevékenység nem befolydsolja a teriilet krnyezeti dllapotét.

62

AURORA+ TroubleShooting Szolgéltaté Kft. - Iroda: 6000 Kecskemét, Frangepan sétany 3.



Wellis Magyarorszag Zirt. Eldzetes vizsgalati dokumentécid

4.3.6. Hulladékok

Az Epitteté/Uzemeltetd 4ltal a tervezett gyartéesarnokban végezni kivant - a dokumentécié 2.4.
pontjdban bemutatott - raktdrozdsi technoldgia alkalmazds csekély mennyiségii hulladék
képzddésével jar:

Kommunadlis hulladékok: A tevékenység végzése kozben iizemszerli koriilmények kozott
elsésorban kommunalis hulladék keletkezik majd. A kommunadlis hulladékok legnagyobb része
a csarnoképiiletben kialakitand6 iroddban és szocidlis helyiségekben keletkeznek, a dolgozok
(max. 30 f6) munkavégzése soran. Ezen hulladék varhat6 éves mennyisége: max. 6 tonna/év.

Veszélyes hulladékok: A targoncdk karbantartisa és a telephelyre érkezd gépjarmiivek
esetleges miiszaki meghibdsoddsa estén keletkezhet majd minimélis mennyiségli veszélyes
hulladék is a telephelyen. Ezen esetlegesen keletkezé hulladékok gytijtésére munkahelyi
gytijtéhelyet fog majd Epittetd/Uzemelteté kialakitani, amit a munkahelyi gy{ijtéhelyekre
vonatkozé mindenkori szabdlyozas alapjan fog majd tizemeltetni.

HAK/EWC Telephelyen beliili megnevezés Becsiilt éves

koéd mennyiség
150110* Veszélyes anyagokkal szennyezett csomagoldsi hulladékok 0-50kg
150111* Kiiiriilt hajtégdzas palack 0-20kg
150202* Olajos rongy, keszty, felitatbanyag stb. 0-100 kg

Osszesen: max. 170 kg

Jogszabalyi megfeleloség

A hulladékokkal kapcsolatos éltaldnos kotelezettségeket 2012. évi CLXXXV. torvény {rta/irja eld.
Epittet6/Uzemelteté a torvényt és kapcsolédé elirdsait j6l ismeri az orszdgban tobb
telephelyen/fidktelep torténd tevékenységének végzése sordn folyamatosan alkalmazza. Az
alkalmazand6 f6bb kapcsolddo jogszabalyok (a teljesség igénye nélkiil):

A hulladékjegyzéket a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet tartalmazza. A veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet hatdrozza
meg. A hulladékgazdélkoddsi kozszolgaltatdssal Osszefiiggd eldirdsokat a 438/2012. (XII1.29.)
Korm. rendelet rogziti. Az €pitési €s bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyait a 45/2004.
(VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet allapitja meg. A csomagolési hulladékokkal kapcsolatos
hulladékgazdédlkodasi tevékenységek végzése soran a 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
eldirdsait kell betartani. Az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsanak és
tizemeltetésének szabdlyait a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet tartalmazza. A hulladékkal
kapcsolatos nyilvéantartdsi és adatszolgaltatasi kotelezettségeket a 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendelet szabdlyozza.

A tevékenység végzése soran keletkezo veszélyes hulladékok kezelése

Epitteté/Uzemeltetd tervezett raktirozasi tevékenysége, ill. az ahhoz kapcsolédé karbantartdsi
munkalatok és az irodai tevékenység sordn kisebb mennyiségben keletkezhetnek majd a fentebb
bemutatott veszélyes hulladékok, melyek atmeneti tarolds utdn minden esetben azok atvételére
engedéllyel rendelkezd atvevOnek keriilnek majd atadésra.

A telephelyének tervezett belsd szabdlyozésa szerint jelenleg a 246/2014. (IX. 29.) Korm rendelet
szerint kialakitott munkahelyi gyiijtohelyen torténik a fent bemutatott veszélyes hulladékok
gyljtése a hulladék elszallitasdig, azaz annak &atvételére jogosult hulladékkezelOnek torténd
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ataddsdaig. (A hivatkozott jogszabaly szerint ,ha a munkahelyi gyUjtéhelyet nem 0©nallo
helyiségként alakitjak ki, akkor vonal felfestésével vagy keritéssel a munkahelyi gytijtohelyet a
telephelyen 1évo egyéb létesitményektdl el kell hatarolni ... / ... olyan telephelyen, ahol tobb
munkahelyi gyiijtéhely is iizemel, a munkahelyi gytijtéhelyet tablaval kell jelezni ... / a tdblan a
munkahelyi gylijt6helyre utal6 feliratot tgy kell feltiintetni, hogy az mindenki szamadra jol lathato
€s olvashat6 legyen ... ,, - a gylijtdhelyek kialakitdsa is ennek megfeleléen fog megtorténni.)

A gyljtéhely megfelelé kialakitdsa mellett a hivatkozott jogszabdly valamennyi egyéb,
munkahelyi gyljtohelyekre vonatkozé elGirdsanak, ill. a tovdbbi kornyezetvédelmi és egyéb
kovetelmények (pl. a hulladékok atvevOnek torténd atadasanal /szallitasra torténd feladdsanal/ az
ADR szillitasi szabdlyok) betartdsdra, tobbek kozott az aldbbiakra is fokozottan iigyel majd
Epittet6/Uzemeltetd:

A gylijtéhelyen a hulladékokon kiviil egyéb anyagot tarolni, ill. ott egyéb tevékenységet

végezni tilos.

- Veszélyes hulladékok gytijtésekor, rakoddsakor a sziikséges véddeszkozok haszndlata
kotelezd.

- A veszélyes hulladékot mindenkor a hulladék kémiai hatdsdnak ellendlld, folyadékzard
csomagol6 eszkozben, gylijtéedényzetben kell tarolni. A csomagol6 eszkozoket a benniik
tarolt hulladék HAK (EWC) kédszamat és megnevezését tartalmazé felirattal kell ell4tni.

- A gyljtdhely iizemeltetése sordn minden esetben be kell tartani a cég Tlzvédelmi
Szabdlyzataban meghatérozott eldirdsokat.

- A gytjtéhelyek kozelében elhelyezett, a hulladék mennyiségének megfeleld hatdsfoka
tlizolto késziilék(ek) tizembiztonsdgat folyamatosan ellendrzni kell.

- A gytjtésre hasznalt csomagold eszkozok allapotat rendszeresen ellendrizni kell, sziikség
esetén ki kell cserélni a meghibasodott eszkozt.

- Veszélyes hulladékot munkahelyi gytijtdhelyen a kornyezet szennyezését, illetve karositasat
kizar6 médon, legfeljebb 6 honapig lehet tartani.

- A veszélyes hulladékok ataddsa annak atvételére és szdllitdsdra engedéllyel rendelkezd

hulladékkezeld és szallitd cég részére torténik.

A vesz€lyes hulladékok nyilvantartasat a mindenkori vonatkozo jogszabily /jelen dokumentécio
készitésekor a 309/2014. (XIL. 11.) Korm. rendelet/ szerint vezeti majd Epittetd/Uzemeltetd, ill.
amennyiben a hulladékok mennyisége meghaladna a mindenkori vonatkoz6 jogszabdly szerinti
éves jelentési kotelezettség szerinti mennyiséget veszélyes hulladékok tekintetében (a tervek
szerint nem fogja meghaladni), akkor a telephely bejelentkezik majd az OKIRKapu rendszer
hulladékinformacids rendszerébe €s éves hulladékjelentést nyujt majd be.

A tevékenység végzése soran keletkezo nem veszélyes hulladékok kezelése

A raktéarcsarnok iizemeltetése sordn keletkezd nem veszélyes hulladékok (elsdsorban kommunélis
hulladékok, ill. esetlegesen /nem tervezett/ képz0do egyéb ipari hulladékok /pl. selejtezésre keriild
raktarozott 4ruk stb./) gyljtése szintén munkahelyi gytjtohelyeken torténik a hulladék
tulajdonsagaihoz kivalasztasra keriild konténerekben. A konténerek megtelte utdn a jogszabdly
szerinti szallitasi/hulladékkezelési engedéllyel rendelkezd atvevok (kommundlis hulladék esetén a
helyi kozszolgaltatd) kiértesitését kovetden az adott atvevd elszdllitja valamennyi hulladékot
tovabbi hasznositds vagy artalmatlanitds céljabol.

Megjegyzés: A nem veszélyes hulladékok nyilvantartdsit a mindenkori vonatkozé jogszabdly szerint vezeti majd
Epitteté/Uzemeltetd, ill. amennyiben a hulladékok mennyisége meghaladnd a mindenkori vonatkozd jogszabdly
szerinti éves jelentési kotelezettség szerinti mennyiséget nem veszélyes hulladékok tekintetében (a tervek szerint nem

fogja meghaladni), akkor a telephely bejelentkezik majd az OKIRKapu rendszer hulladékinforméciés rendszerébe és
éves hulladékjelentést nyujt majd be.
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5. HAVARIAT OKOZO ESEMENY, OVINTEZKEDESEK
/Korm. r. 4. sz. melléklet 1. e) pontjahoz/

Kornyezetszennyezés lehetoségei

A munkagépek és szdllitojarmivek meghibdsoddsa esetén, munkavégzés kozben a talajra
lizemanyag, faradt olaj keriilhet. Ezekben az esetekben a szennyezett talajt azonnal ki kell emelni,
megfeleld gylijtésérdl és artalmatlanitasarél gondoskodni kell.

A foldalatti vezetékek megépitésével a foldtani kozeg kornyezetterhelése novekszik. Karosodas
akkor léphet fel iizemeltetéskor, ha pl. a szennyviz vezeték meghibdsodik. A kdrosodas
megeldzhetd részben muszaki megoldasokkal, részben részletes havaria terv készitésével, és a
tervben szereplo intézkedések megvaldsitasaval.

A lehetséges igénybevetettséget csokkento intézkedések:

A kivitelezOnek 6vintézkedéseket kell végrehajtani tobbek kozott:

= azaj/por szennyezés megeldzésére,

* a letermelt humuszréteg visszahelyezésére (esetiinkben toltott talaj esetén a teriileten
elvileg nincs, vagy minimalis mennyiségben taldlhaté humuszréteg),

* ahulladékok Osszegylijtésére, kezelésére, nyilvantartasara

= a kivitelezének hathatés moddszereket kell alkalmaznia a munkateriilethez vezetd
kozutakon a sdr-, vagy iszaplerakddas, egyéb szennyezddés elkeriilésére, amit a
l1étesitmény megvaldsitasaval Osszefiiggésben haszndlt jarmiivei vagy egyéb berendezései
okoznak. A kivitelezOnek azonnal €s folyamatosan el kell tdvolitania és szédllitania minden,
az épitési forgalom 4ltal a kozutakra rarakédott sarat €s szennyezddést.

Intézkedési utasitasok, karelharitasi, havaria terv

Riasztas, tajékoztatasok

Telefonszamok:
Mentok 104
Tilizoltésag 105
Rendorség 107
Kozponti Segélykérd | 112

Vészhelyzet, baleset jelentése

— Ki jelent: - A név és a hely megadasa.

— Hol tortént: - Az esemény helyének pontos megadasa.

— Mitortént: - Az esemény leirdsa (tliz, baleset, robbands, kornyezetszennyezés,
stb.)

- A sériiltek szamdnak, jellegének (égés, mérgezés, stb.) megaddsa, beszorult sériiltek vannak-e.
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Elsosegély

A sériilteket a veszélyhelyzetbdl azonnal ki kell hozni

A szennyezett ruhadarabokat el kell tdvolitani

A érintett borfeliiletet (ha lehetséges és sziikséges) bo vizzel lemosni
Lehiilésto] védeni, 1égzés kimaradasakor mesterséges 1élegeztetést alkalmazni.
Orvosi segitséget kérni.

MentOket értesiteni, hivoszam 104

e a0 o

Riasztasi terv, altalanos tennivalok vészhelyzet esetén:

Ha a teriileten dolgoz6 munkavallal6 a munkavégzés sordan vészhelyzetet észlel, azonnal
figyelmezteti az érintettet a veszélyre, illetve a sériilteket a vészhelyzetbdl kimenti, amennyiben
ezzel sajat testi épségét nem veszélyezteti. A sériiltet sziikség esetén elsOsegélyben részesiti. Az
esetleges egészségkdrosoddsok mieldbbi csokkentése, elkeriilése érdekében, szennyezett
ruhadarabokat el kell tavolitani.

Az érintett borfeliiletet, szemet (ha lehetséges és sziikséges) bo vizzel le kell mosni. Lehiiléstol,
kiszdradastol védeni kell a sériiltet. Az elsOsegélynytjtashoz sziikséges eszkdzok a teriileten
megtaldlhatdak.

A kareseményt észleld6 mieldbb koteles értesiteni az illetékes vezetdt és a kornyezetvédelmi
szempontbdl illetékes személyt. Az illetékes vezetd koteles a vészhelyzetet el6idézo
tevékenységet ledllitani.

Az értesitett vezetd sziikség esetén értesiti a mentdket, teriiletileg illetékes katasztréfavédelmi
igazgatésdgot, a rendOrséget, a megyel kormdanyhivatalt, akinek illetékes fbosztalyai
(népegészségligyi, kornyezetvédelmi) sziikség szerint intézkedést foganatositanak.

A veszélyforrasok izolalasa:

A vészhelyzetet észleld dolgozé — a személyes egyéni biztonsdgat szem elott tartva,
(védoeszkodzok alkalmazdsa) - megkezdi, majd az ligyvezetdtdl kapott utasitdsok szerint folytatja,
befejezi a karelharitast.

A karelhéritasndl figyelembe kell venni a kigyulladt, kiomlétt, kiszérddott, stb. anyag fajtdjat, és
ennek alapjan kell végrehajtani a karelhéritast. A teriileten, szabadon hozzaférhet6 helyen fedett
fém lddakban, hordéban, kanndkban tarolt mentesitd, felitaté anyagokat kell tartani. A mentesitd
anyagok tdroldsidra szolgdlé edényzet megvédi a mentesitd anyagot a csapadéktdl, hogy
felhaszndldsa esetén az funkcigjat maradéktalanul be tudja tolteni. A mentesitd anyagok mellett
azok kiszorasara és 0sszegyljtésére alkalmas eszkozoket (pl. lapatok, sepriik, gyiijté edényzetek)
is tarolni kell.

A vészhelyzettel érintett teriilet kornyezetébdl lehetdség szerint eltivolitja a veszélynek Kkitett
targyakat. Riasztja az esetlegesen érintett tobbi dolgozat, tavol tartja az illetékteleneket.
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Karelharitasi médok
- Teenddk szilard anyag kiomlése esetén

A vészhelyzetet okozé tevékenységet le kell dllitani. A kiomlott veszélyes anyagot be kell
azonositani, veszélyességi jellemzdjét meg kell hatdrozni a biztonsigtechnikai adatlapja, vagy
hulladék besoroldsa szerint. Amennyiben az emberi szervezetre kiillondsen veszélyes, megfeleld
egyéni védoeszkozt, fokozottan tliz és robbandsveszE€ly esetén tiizének oltdsara alkalmas tiizolto
késziiléket kell biztositani a mentésben résztvevOk szamdra a mentést irdnyitd vezetOnek.

Meg kell akadalyozni, hogy szilard szennyezddés keriiljon termo6foldre, vizbe, csatorndba. A szél
altali elhordast meg kell akadédlyozni sziikség esetén haloval, ponyvaval.

Gongyoleg sériilés esetén a gongyoleget ki kell javitani vagy ki kell iiriteni.

Az eseményt az illetékes hatdsdgoknak jelenteni kell (megyei korményhivatal illetékes foosztalyai
- népegészségligyi, kornyezetvédelmi) amennyiben a kiomlott anyag kézmi csatorndba, felszini,
felszin alatti vizbe jutott.

- Teendok folyékony anyag kiomlése esetén:
A vészhelyzetet okoz6 tevékenységet le kell allitani.

A kiomlott veszélyes anyag beazonositdsa (biztonsagtechnikai adatlap, hulladék besorolés) utan -
amennyiben az emberi szervezetre kiilondsen veszélyes, - megfeleld egyéni véddeszkozt,
fokozottan tiiz €s robbanasvesz€ly esetén a tliz oltasdra alkalmas tlizolt6 késziiléket kell biztositani
a mentésben résztvevok szdmdra a mentést iranyité vezetonek.

Meg kell akaddlyozni, hogy folyékony szennyezddés keriiljon termdfoldbe, kdzmiicsatornéba,
felszini és felszin alatti vizekbe. A szennyezést szdraz homokkal, folddel, firészporral, egyéb
itatdanyaggal fel kell itatni. Amennyiben veszélyes hulladéknak mindsiilé anyag keriilt felitatdsra,
az igy felitatott anyagot a tovdbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni és hulladékkezelési
engedéllyel rendelkezd hasznosité / rtalmatlanit6 helyre kell szallittatni.

Természeti csapds esetén a karelharitist meg kell kezdeni, a polgari védelem utasitdsait
maradéktalanul be kell tartani.

A havéaria esemény bekovetkezése esetén az abban résztvevo személyeknek a havdria tervben
szerepld utasitdsokat be kell tartani.

A technoldgiai eldirdsok maradéktalan betartdsa mellett a telephelyen kornyezetszennyezés nem
kovetkezhet be.
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6. HATASFOLYAMATOK, HATASTERULETEK
/Korm. r. 4. sz. melléklet 1. f), 1. fa) és 1. fb) pontjahoz/

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben eldirtaknak megfelelden a hatasfolyamatok teriileti
kiterjedésének osszefoglaldsat az alabbi tdblazat tartalmazza.

Hatasteriilet meghatdrozdsa — épités sordn

Hatotényezok Hatdsteriilet

Zaj és rezgés keltése (munkagépek) Munkagépek kornyezete (~37 m)

Veszélyes hulladék a munkagépek meghibasodasabdl | Az elfolyds helye (azonnali karelharitassal
megsziintethetd)

Légszennyezd anyagok 1égkorbe jutdsa Munkagépek kornyezete (20 m a telekhatartol)

Hulladékok keletkezése, taroldsa Epitési teriilet

Szennyviz keletkezése (szocidlis) Epitési teriilete

Havdria (cs6torés, vegyi anyagok kidmlése, egyéb Az esemény helye (azonnali karelharitdssal

meghibasodasok stb.) megsziintethetd)

Szallitas

Légszennyezd anyagok 1égkorbe jutdsa Nincs jellemzd hatasteriilet

Szallitéjarmuivek kibocsdtdsa

Zaj és rezgés keltése Nincs jellemzd hatasteriilet

A szallitojarmiivek {izemelése

Hatasteriilet meghatdrozdsa — iizemeltetés sordn
Hatotényezok Hatdsteriilet
Zaj és rezgés keltése (szallitd jarmiivek) Telephely teriilete

Veszélyes hulladék a munkagépek meghibdsoddsabdl | Az elfolyds helye (azonnali kérelhdritdssal
megsziintethetd), munkahelyi gylijtéhelyen
vald gytijtés

Légszennyezd anyagok 1égkorbe jutdsa Telephely teriilete

Hulladékok keletkezése, tarolasa Telephely teriilete

Szennyviz keletkezése (szocidlis) Telephely teriilete

Havdria (csotorés, vegyi anyagok kiomlése, egyéb Az esemény helye (azonnali kdrelharitassal
meghibdsoddsok stb.) megsziintethetd)

Szallitds

Légszennyezd anyagok 1égkorbe jutdsa Nincs jellemzd hatésteriilet

Szallitéjarmiivek kibocsatisa

Zaj és rezgés keltése Nincs jellemzd hatésteriilet
A szallitéjarmiivek lizemelése
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6.1. A HATASOK NAGYSAGRENDJENEK ES JELENTOSEGENEK

MEGHATAROZASA
/Korm. r. 4. sz. melléklet 1. fc) pontjahoz/

Az el6z0 oldalon bemutatott tdblazatos Osszefoglaldson kiviil az aldbbiakkal jellemezhetd a
hatdsok nagysagrendje:

A tevékenység kovetkeztében a teriilet kozelében €16 allatok élohelyeit megzavarhatja az emberi
munka €s a széllitéjarmiivek zaja.

A kornyezetet 1égszennyezd anyagok terhelik: a munkagépek és a széllitojarmiivek kipufogd
gdazai illetve lizemelés sordn a technoldgia és a flités emisszidi a 1égkorbe keriilnek.

A légszennyezOanyag kibocsatdsndl a legmagasabb koncentracié a keletkezés helye koriil fog
kialakulni.

A forgalomvaltozasbol és az lizemelésbdl eredd l1égszennyezOanyag kibocsatds vdltozdsa nem
szamottevo, a kornyezeti levegd mindségében nem okoz valtozast.

A szdllitas keltette zaj és rezgés hatdsa csekélynek mondhaté. Uzemelés sordn a zajvédelmi
hatasteriilet a telephelyre korlatozédik. A valtozasok nem jelentdsek, a zaj nem karositja az
emberek egészségét, a lakohazak épségét. A széllitasbol eredd tobblet zajterhelés elenyészo.

A talaj, a felszini és felszin alatti vizek szennyezése havaria esetén kovetkezhet be. Ez a havaria
elfolydsokbdl, meghibdsoddsokbdl adédhat. Azonnali talajcserével megakaddlyozhatd, hogy a
szennyezés a talajba, felszini vagy felszin alatti vizekbe jusson.

A keletkez6 szocidlis szennyvizek megfelelnek az eldirt kovetelményeknek, keletkezési
mennyiségiik nem jelentds.

Hulladékok keletkezése is terheli a kornyezetet. Ezek megfeleld és dllandé elszallitdsaval
gondoskodnak a kozvetlen kornyezet veszélyeztetésének megakadalyozdsarol.

A tervezett tevékenység/létesitmény épitési munkdinak levegds €s zajos hatasteriilete az épitkezés
20, illetve 37 m-es kornyezetére terjed ki (Id. 7. és 8. sz. melléklet).

A talajos hatdsteriilet csak az épitkezés kozvetlen teriiletére terjed ki, ez megegyezik a
novényvildg idészakos kipusztuldsdnak a teriiletével. Ennek térképi dbrizoldsat nem tartottuk
indokoltnak. A vizes hatasteriilet szintén csak az épitkezés kozvetlen teriilete, mert a burkolt és
beépitett teriileteken megsziinik a kozvetlen beszivargas.

/////

Az tlizemelés alatt a levegds €s zajos hatdsteriilet hatdra a telephely telekhatdra (1d. 9. és 10. sz.
mellékletek).

6.2. OSSZEGZES A HATASOK VONATKOZASABAN

A tervezett beruhdzds megvaldsitasdval jar6 véltozds nem tekinthetd karosnak,
visszafordithatatlannak, tdlzottan kornyezetszennyezOnek; iizemszeri miikodést feltételezve a
felszini és felszin alatti régidk szennyezOdése kizdrhaté a technoldgiai fegyelem betartdsaval,
havaria jellegli események bekovetkezésekor szakszerii €s idoben torténd beavatkozdssal.
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7. KLIMAVEDELMI SZEMPONTU ERTEKELES

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2017. évi mddositdsakor - az Eurdpai Unids jogharmoni-
zacionak megfelelve - a jogalkotd, a jogszabdly Eldzetes Vizsgdlati Dokumentéacidval és
Kornyezeti hatdsvizsgalattal kapcsolatos tartalmi eldirdsokat tartalmazé kovetelmények kozé
emelte, a beruhdzdsok/tevékenységek éghajlatra gyakorolt hatdsdnak vizsgalatt, illetve az
éghajlatvéltozds hatdsanak vizsgalatit a beruhdzasokra/tevékenységekre.

Megjegyzés: A klimavaltozdssal kapcsolatban ma mér teljes a tudomédnyos konszenzus a tekintetben, hogy az
antropogén hatds nem vitathat6. A klimavéltozas kockdzataival kapcsolatban készitett modellezések alapjan a hatdsok
elsdsorban az éghajlati széls6ségek gyakorisidgdnak novekedését valdszinlisitik. A klimavéltozdssal foglalkozé
nemzetkozi tudomdnyos testiilet az IPCC (Intergovenmental Panel on Climate Change) jelentései alapjan a Fold
atlaghdmérsékletének emelkedése az Uveghdzhatisi Gazok (UHG) kibocsatdsdnak teljes besziintetése esetén is
mintegy 1,5 °C emelkedést okozna. Sajnos a nemzetkozi egyezmények €s a nemzeti vallaldsok ellenére sem sikeriilt
az UHG kibocsétast jelentésebb mértékben csokkenteni, igy a jelenlegi klimavédelmi cél a felszini dtlaghdmérséklet
emelkedésének 2,0 °C alatt tartdsa, az ugrdsszerli pozitiv visszacsatolast okozé mechanizmusok pl. sarkvidéki fagyos
teriileteken felszabadulé met4dnhidrid UHG hatdsanak elkeriilése érdekében elengedhetetleniil fontos lenne.

71. A KLIMAVALTOZAS TENYADATAINAK ES VARHATO HATASANAK
BEMUTATASA

7.1.1. A klimavaltozas magyarorszagi tényadatainak elemzése

Az Eotvos Lorand Tudomanyegyetem és az Orszdgos Meteoroldgia Szolgdlat 2012. évi IPCC
sz€lsOséges éghajlati események kockazatardl és kezelésérdl szolo jelentése alapjan az a varhatd
hatdsokat az alabbiakban foglaljuk Ossze.

Az elemzéshez a XX. szdzad napi homérsékleti és csapadék adatait haszndlta fel a tudoméanyos
elemzés. A klimavéltozas hatdsainak nyomon kovetesére elsdsorban a széls6ségek és az azokbdl
szarmazd egyéb hatdsokbol lehet kovetkeztetni. A hatdsok szamszerlsitésére az egyes
klimaindexek kiiszobértékhez kotott esetszdmainak véltozdsdbol —kovetkeztethetiink. A
homérsékleti szélsOségek tekintetében a nyari napok (Tmax>25°C) és nyari héhulldmos napok
(Txsz¢p>25°C) szdmdnak alakuldsa szolgaltat informdcidt. A nydri napok szdma a vizsgalt 1901 és
1980 kozott, illetve 1980 és 2010 kozotti iddszakban mintegy 8 nappal, a héhullamos napok
szdma 5 nappal emelkedett. A fagyos napok szdma a vizsgalt idészakban ugyanakkor 10 nappal
csokkent. A meleg és a hideg szélsOségekben megfigyelhetd vdaltozds tehat egyértelmiien a
melegedést igazolja.

A sz€lsOségek teriileti eloszlasat az aldbbi dbrak szemléltetik.
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A homérséklet mellett a mdsik legfontosabb mutat6 az &dtlagosndl bdségesebb csapadékkal és
hosszabb szdrazsdggal jellemezhetd iddszakok alakuldsa. Magyarorszdgon a csapadék térben és
idOében egyarédnt valtozékony paraméter. A csapadék mennyiség valtozasa a hdmérsékletnél kevésbé
nyilvdnvald és ez igaz a szélsOségekre is. Az évszakonként vizsgdlt tendencia az iddsoron kevésbé
szignifikdns, azonban egyértelmii a hosszabbod¢6 szaraz id0szakok megjelenése minden évszakban.
A szédraz idészakok novekedése az Oszi idOszakban leginkdbb tetten érhetd, ahol a szdraz idészak
hosszabbodasa 4 nap. A csapadék évszakos szélsOségeinek hatdsat az aldbbi abra szemlélteti, ahol a
széaraz id6észak alatt a <1 mm csapadékkal jellemezhet egymads utdni napokat értjiik.
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A csapadék térbeli eloszldsdnak vdltozdsat a mezdgazdasdg szempontjabdl legfontosabb tavaszi
1ddszakkal szemléltetjiik, mivel ebben az id0szakban legnagyobb a csapadék dsszmennyiségének
csokkenése, mintegy 20%-kal.
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A 20 mm feletti egymdst kovetd csapadékos napok tekintetében mintegy 1 mm a vizsgalt
id6szakban az dtlagos novekedés, de a teriileti eloszlds szélsdségeket mutat. A vizsgalt idészakban
a trend torést is mutat 1981 és 2000 kozott.

15 | Nyar trend= 2nap/110 év

1501 1911 1321 B3V VSN 1951 1950 18T 1E31 1540 2000

A nyaéri csapadékmennyiség orszagos atlagban novekedett, melyet a délnyugat-dunéntuli teriiletek
és az északkelet magyarorszdgi teriileteken mért csapadékmennyiség ellenstlyoz.

11 4 MNyar trend= 1mm/nap/110ev
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7.1.2. Varhatoé éghajlati valtozasok a Karpat-medencében

A vérhat6 hatdsokat a multbéli adatokon alapul6 klimatikus modellek segitségével a kutatok 10 és
25 km -es felbontdsi modellekkel vizsgéltak (Hornydk et al., 2011). A modellezés soran a kutatok
az UHG kibocsétds kismértékii novekedését feltételezték és 2021-2050 és a 2071 és 2100 kozti
iddszakra.

A modellek eredménye alapjan a nydri napok szdma a jovOben egyértelmiien novekedni fog.
Orszédgosan ez 2021 és 2050 kozott évi 16-20 napot jelent, de a keleti orszagrészben a novekedés
a 20 napot is meghaladhatja.

A hoéhulldmos napok szdmdnak novekedését a modellek egyértelmilen jelzik, bar mértékét
tekintve az eredmények nem egyértelmiieck. A nagyobb mértékii novekedés a dél-délkeleti
teriileten valdszintisithetd, mig az északnyugati tdjakon a novekedés varhatdan alacsonyabb lesz.

A fagyos napok szdma 2021 és 2050 kozott varhatéan 15-28 nappal, 2071 és 2100 kozott 40-53
nappal csokken varhatéan. A valtozas teriileti jellege ellentétes a meleg idOszakokkal, tehat a
hidegebb északi teriileteken varhat6 nagyobb gyakorisdgcsokkenés és a déli melegebb teriileteket
kevésbé érinti majd a fagyos napok csokkenése. A modellek eredményét az aldbbi
kompozittérképek mutatjak be.
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Az 1 mm alatti csapadékkal jellemezhetd napok szamdt tekintve a 2021-2050 kozti id0szakban
még csak nydron varhatd valtozds. A tobbi iddszakot tekintve a modellezés ellentétes eldjelll
eredménye bizonytalansagot mutat.
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=

Tavasz Nyar Osz Tél

_g Szaraz idészakok (-15)-13 3-22 (-4)-10 (-78
ﬁ Nagycsapadékok 13-93 (-11)-20 13-62 4-89
E Intenzitas 1=14 (-0,4)-5 6-13 (-2)-9
Szaraz idoszakok 3-14 18-68 7-19 (-12)-7
Nagycsapadékok 38-84 (-5)-6 38-110 40-237
Intenzitas 6-14 (-0,3)9 9-21 3-24

A szédraz iddszakokkal ellentétben a nagycsapadékintenzitisi napok szdma mar a kovetkezd
évtizedekben is egyértelmiilen novekedhet a tavaszi, Oszi és téli idOszakban, mig a nydri
iddszakban negativ a tendencia. A csapadékos napokon hullé csapadékmennyiség novekedése
Osszel valdszinlsithetd, nydron a mennyiségben a modell nem jelzett jelentés mennyiségi
véltozast.

6.1.3. Varhato idojarasi kockazati hatasok (Kitettség)

Viharos idéjarasi események szamanak és intenzitasanak novekedése

Az éghajlatvaltozds sordn varhaté maximalis széllokések novekedése elsdsorban épiiletek kiilsd
hatdrolé szerkezeteit érinti, igy a homlokzatot és a teton 1év0 szerkezeteket. A tartoszerkezeti
méretezés mellett a homlokzatokon a szerelt burkolatok és a nyildszarok, arnyékolok tekintetében
lehet problémékra szdmitani, a tetdn pedig elsdsorban a tetéfedd elemeknél és a vizszigeteld
lemezeknél, illetve a tetdsikbol kidllo elemeknél jelentkezhetnek kdrosoddsok.
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A szélsebesség nagysdgdban a modellek nem prognosztizilnak nagy vagy akar egyértelmi
véaltozdsokat, kiillonosen éves szinten nem. A szélsebesség aktudlis értékét nagymértékben a
lokdlis tényezok hatdrozzdk meg. A szélsebesség a makroléptékli tényezOkon kiviil a
domborzattdl, a felszinboritottsagtdl és az adott hely kornyezetében levd egyéb akadalyoktol
(épiiletek, fak, fasorok stb.) fiigg. Az értékelés sordn a helyi statisztikai alapd megkozelitést
javasoljuk.

Villamarviz elé6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

A lokdlisan jelentkezd, hirtelen lezidul6, 30 mm/nap intenzitdst meghaladé csapadékesemények
kovetkeztében bizonyos feltételek fennallasa esetén villimarviz kialakuldsa lehetséges. A
villamarviz kialakuldsdnak fontos peremfeltétele az extrém hidrometeorologiai okon tdl a
vizgyljtd felszinboritottsdga, geomorfoldgidja, vizrajza és talajadottsagai. A felszintani
adottsdgok miatt tovabba kiemelkedd jelentdséggel bir a vizgyijtot jellemzo lejtdszogek kellden
magas volta. A villamérviz fogalma csak a domb- és hegyvidéken értelmezhetd. Sik vidéken nem
relevéns.

Arhullaimok gyakorisaganak és intenzitisanak novekedése

A vizgazdédlkodési beavatkozdsok ellenére a vizjardsban tobbnyire nemcsak kimutathaté az
éghajlat teriileti véltozatossdganak hatdsa, hanem igazolhaté annak vizeinkben torténd
feler6sodése. Az dtlagos évi lefolyds folydink tobbségén csokken, védrhaté az éven beliili
atrendezddése, a lefolyds télen nd, nyaron csokken, hosszan tarté alacsony vizallas alakul ki. A
sikvidéki folyok olvaddsos drvizei kordbbra tolédnak, gyakoribba valnak az esOeredeti 4rvizek,
tet6z6 vizhozamuk novekedhet, az olvadasos arvizeké a vizgyijté fekvésétdl fiiggden csokkenhet,
vagy novekedhet.

Felszini vizkészletek csokkenése

A nagy csapadékok mellett szamolnunk kell hosszan tartd aszdlyos iddszakokra is. A
csapadékhidny a lefolyds csOkkenéséhez és tartds hidnydhoz vezethet, aminek kovetkeztében
csokken a talajok nedvességtartalma, a talajviz szintje, valamint a folyokban szallitott
vizmennyiség is. Rdadasul a felmelegedés novelheti a pdrolgdst, ami a vizkészletek tovabbi
csokkenését fogja eredményezni, ezdltal a hasznositds szempontjabdl meghatarozé utanpétlas is
csOkkend trendet mutat majd. A paraméter akkor relevans a tevékenységre nézve amennyiben az
felszini vizkivételhez, vizhasznalathoz kot6dik.

Felszin alatti vizkészletek csokkenése

A beszivargas csokken, mérséklodik a felszin alatti vizek természetes utanpétlasa. Ez a negativ
hatas rovidebb-hosszabb tavon karos kihatassal lehet a felszin alatti aramlasi rendszerekre is, ami
az ivovizkészleteink mellett a mélyebb elhelyezkedésti d4svany-, gydgyviz- és hévizkészleteinkre
is kihathat. A talajvizszint siillyedése, a talaj romlé nedvesség-elldtottsiga noveli az
aszalyhajlamot.

Mind az ivéviz, mind az 6nt6z€Es teriiletén elsddleges lett a felszin alatti vizek felhasznédldsa, ami a
felhasznalhaté vizkészletek csokkenését okozza. Egyes fajlagos vizigények (hiitOviz,
novénytermesztés, halastavak) ndnek, tovdabbd a csokkend felszin alatti vizkészletekhez
hozzdjarul a lakossag novekvo csucsvizfogyasztasa is.
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7.2. ERZEKENYSEGELEMZES A VIZSGALT TELEPHELY/TEVEKENYSEG
VONATKOZASABAN

Az éghajlatvaltozassal kapcsolatban készitendd érzékenységelemzés metodoldgidjat jelenleg
végrehajtasi rendelet, vagy egyéb jogszabdly nem targyalja. A jelen dokumentéicidban készitett
érzékenységelemzés a Magyar Mérnoki Kamara Kornyezetvédelmi Tagozatdnak ajanlasan
alapszik.

Az elbzetes érzékenységvizsgalat feladata, hogy azonositsa azokat a tényezdket és éghajlati
paramétereket, melyek hatdssal lehetnek az adott tevékenységre, beruhdzasra. Tovabba célja, hogy
tdmpontot adjon a szakértOknek, illetve a hatdsdgoknak ahhoz, hogy dontést hozzanak, mely
éghajlatvédelmi  paraméterekre, illetve mely folyamatokra sziikséges részletesebb
érzékenységvizsgalatot végezni.

A telephely vonatkozédsdban készitett érzékenységvizsgdlati matrix a dokumenticié 11. sz.
mellékletében taldlhato.

7.2.1 A telephely és a telephelyen talalhaté épiiletek, kozlekedési infrastruktira érzékenysége

A telephely teriileten és a bekozlekedést biztosité tuton vizfolyds keresztezés nincs, igy a
nagyintenzitasu csapadék korlatoz6 hatdsa nem jelentkezhet. A telephely szilard burkolatd utrol
megkozelithetd, melyrdl a széls6ségesen nagy csapadékmennyiséget is nagy biztonsaggal vezeti
el az utpalya melletti szikkasztoédrok. Az épiiletrdl és a telephely burkolt teriileteirél a csapadék
elvezetése biztositott lesz, az infrastruktara sériillése nem varhato.

A telephely kozvetlen szomszédsdgédban taldlhaté6 Hangony patak esetben a kornyezd sik teriiletek
miatt dradds — villamar hatés, mely a tevékenységet korldtoznd, vagy a beruhdzasra hatassal lenne,
nem valdsziniisitheto.

A tervezett csarnok csapadékelvezetésének tervezése sordn a nagyintenzitasu csapadék elvezetését
is figyelembe veszik majd. A tervezett miszaki megoldas az esetleges viharos 1ddjdrasi
eseményekkel szemben védettnek tekinthetd.

Kiemelkedéen nagy intenzitdsi csapadék esetén dtmeneti vizboritottsdg a teriileten
val6szintisithetd, azonban ennek tevékenységet korldtozé hatdsa dtmeneti, néhdny o6ra alatt az
elvezetés hatdsara megszinik.

7.2.2. A termelési folyamatok (vizellatas, energiaellatas, technolégiai folyamat)

A raktéarozasi tevékenység zart térben folyik, ezért a szélsOséges iddjarasi hatdsok ellen védettnek
tekinthetd. Az épiilet szerkezete (néhany helyiség kivételével) hoszigetelést nem tartalmaz, illetve
a csarnokban flitést/szelldztetést nem terveznek. Az anyagmozgatast végzd targoncdkat ezért
javasoljuk kiiltéri kivitelben (fhtott, klimatizalt kabinnal) megvalasztani és a munkavallalok
védelme érdekében védditalt biztositani. Az irodaterek komfortjat a meglévé részleges
klimatizélas kielégitden biztositja.

A telephely villamos energia ellatdsa nem kritikus, foldvezetéken megoldott lesz. Az
irodahelyiség gépeit sziinetmentes tapellatds védi majd az esetleges helyi dramkimaradas okozta
termeléskiesés ellen.

Az iizemeltetéshez kapcsolodd ki- és beszallitisra egy esetleges tartds téli hideg és/vagy
csapadékos idOszak hatdsa elhanyagolhatd.
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7.2.3. Az eléallitott termék, szolgaltatas

A raktarozasi tevékenységre az éghajlati paramétereknek azonosithaté hatdsa nincs.

7.3. KITETTS}?QVIZSGALAT A VIZSGALT TELEPHELY/TEVEKENYSEG
VONATKOZASABAN

A 7.2. pontban bemutatott érzékenységelemzés alapjin jelentds hatdst nem azonositottunk, igy a
részletes kitettségvizsgalatot nem latjuk indokoltnak. A Kkitettség mértékét az alabbi tabldzatban
foglaljuk Ossze:

Telephely kitettségének

Eghajlati paraméter valtozasa Adott helyszin kitettségére vonatkozoé eredmények
ghajiatip y 9 y értékelése

A héhullamos napok és a forré napok szamanak ndvekedése a vizsgalt

A nyari napok és a héségnapok terlileten igen jelentds. A hdségriadds napok (napi kozéphémérséklet
szamanak noévekedése magasabb 25°C-nal) szama a 2021-2050-es idészakban 25-30 nappal né
az ALADIN-Climate és 0-5 nappal a RegCM modell esetén.

alacsony

Az elmult 10 év eseményei, elsésorban a természet eredetl
veszélyforrasok megvaltozasa (pl. szélséséges iddjarasi jelenségek egyre
gyakoribba valasa), a lakossagot érintd Uj kockazatok beazonositasa hivta
élefre az Orszagos Katasztréfavédelmi Igazgatdsag kataszrofavédelmi
Hirtelen lezaduld nagy mennyiség( besorolasi szabalyzatat. Ennek értelmében vizsgaltuk a terllet helyi vizkar
csapadék gyakorisaganak és szempontjabdl milyen besorolast kapott alacsony
intenzitasanak ndvekedése A vizsgalt tnyezdk alapjan a telepilés, a legkevésbé veszélyeztetett
kategdriaba keriilt besorolasra. A telephely vezeté elmondasa alapjan sem
jellemzd a telephelyre a hirtelen lezaduld csapadék altali
veszélyeztetetiség. Ennek értelmében a teleplilésen taldlhatd telephelyet
alacsony kitettséglinek mindstiik a hirtelen lezduld esékkel szemben.

A kitetiség elemzés soran nem szamolunk jelentds széler6sség
Viharos id6jarasi események szamanak |ndvekedéssel, az elmult 30 évben jelentds viharkarok a terlileten nem
és intenzitdsdnak ndvekedése tortentek. A telephelyet kérllvevd erdd valdszinlsithetden csdkkenti a
viharoknak, nagyobb széllokéseknek valo kitetiséget

alacsony

7.4. KOCKAZATERTEKELES A VIZSGALT TELEPHELY/TEVEKENYSEG
VONATKOZASABAN

A kockazatértékelési matrix a 12. sz. mellékletben taldlhaté. A bemutatott kockazatelemzés
alapjan megallapithat6, hogy az é€ghajlatvéltozds jelentette kockazatok a vizsgdlt tevékenységre
vonatkozdan ,,alacsony” mértékiiek.

7.5. A TEVEKENYSEG UHG KIBOCSATASA

A tevékenységnek helyi (on-site) UHG (iiveghdzhatdsd gdz) kibocsdtdsa az elektromos targoncdk
és rakodogépek miatt nincs. Az kozvetett kibocsatds (off-site) kibocsatds alatt a tevékenységhez
felhaszndlt villamos energia évi 40 MWh mennyiséggel figyelembe véve évi 10,64 tCO2e, mely
nem jelentds mértékben jarul hozza a klimavaltozashoz.

Megjegyzés: 0,266 kgCO2e/kWh atlagos villamosenergia termeléshez kapcsol6dé kibocsatasi faktort figyelembe
véve (forras: e-on.hu).

A tetOszerkezetre napelemek is telepithetdek (a tervek szerint telepitve is lesz valamennyi,
mennyiségiik tervezés alatt), melyek segitségével a tervezett tevékenység kiilso, fosszilis forrasbol
szarmazd villamosenergia igénye jelentOsen csokkenthetd, ill. a létesitmény nettd termelOvé
valhat. (50 kW termel0 kapacitdssal és évi 1000 kWh/kW termeléssel szamolva a létesitmény éves
szinten netté 10 MWh megujuld villamos energia termelést figyelembe véve évi 2,5 tCO2e
mértékben csokkentheti az iiveghdzhatdsu gazok kibocsétasat.)
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8. OSSZEFOGLALAS

A dokumenticiéban bemutatott beruhdzds kornyezeti hatdsainak attekintd Osszefoglaldsit az
alabbi tablizat tartalmazza

Attekintd tabldzat a széban forgdraktdrozdsi tevékenység megvaldsuldsdnak és a kapcsolédo
létesitmény kivitelezésének kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsdrol
/Korm. r. 4. sz. melléklet 1. e) és Ifa) pontjahoz/

A kornyezeti
- elemekre hato . e .
Erintett P p Hato- .. . . A valtozas Hatas
. . tevékenység/ p . Kornyezeti hatas . . e oo
kornyezeti elem NP tényezok jellemzése mindsitése
hatast kivalto
ok
haviria a kdrelhdritassal
TALA)J munkagépek atmeneti talajszennyezés Y elviselhet
.. < . megsziinik
izemelése sordn
g . tevékenység felszini vizek szennyviztisztitd
épités-iizemelés ix < . p semleges
¢ . idGtartama szennyezése miibe vezetés
VI1Z (felszini, — — .
, . haviéria a felszini/felszin . Py o
felszin alatti) p . . o kérelharitassal | ideiglenesen
munkagépek atmeneti alatti vizek . s
. ) ) ) megsziinik karosito
izemelése sordn szennyezése
kb. 20 m-es
tevékenvsé légszennyezd kornyezeten beliil
épités CYReenyses anyagok (telekhatdrtol) elviselhetd
idétartama . P P
kibocsatasa a levegdmindség
romldsa
~ . p a sz4llitasi dtvonal
LEVEGO ( ( 1égszennyezd z LUy
10 tevékenység mellett
széllitas 1n anyagok PR semleges
id6tartama . A levegdmindség
kibocsétasa p
romldsa
. . légszennyezd I
. ‘ tevékenység levegdmindség
tizemelés -1 anyagok PO semleges
id6tartama . P nem valtozik
kibocsatdsa
jelenlegi él6hely kb. 20 m-es
megsziinése, ill. | kornyezeten beliil
s tevékenysé atalakulasa, telekhatartol . ,,
épités CYReenyses S ,, ( K e ) elviselhetd
iddtartama zaj, 1égszennyezd | alevegdmindség
s ¢ anyagok romlasa,
ELOVILAG AnYage o asd,
kibocsatdsa zajterhelés
< < zaj, 1égszennyezd | tobbletterhelés a
10 tevékenység . .
széllitas 1n anyagok jelenlegihez semleges
id6tartama . > <
kibocsatdsa képest
kb. 20 m-es
ai. 1éoszennyezd kornyezeten beliil
oy tevékenység | 24 csszenny (telekhatartél) a . )
o épités - dbtartama anyagok leveodmindsé elviselhetd
EPITETT kibocsdtdsa Ok
KORNYEZET zajterhelés
) < zaj, 1égszennyezd | tobbletterhelés a
1o s tevékenység . . . "
szallitas i anyagok jelenlegihez elviselhetd
idétartama . » p
kibocsatdsa képest
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Wellis Magyarorszag Zirt.

Eldzetes vizsgalati dokumenticid

A tervezett beruhdazas

megvalositasaval  jaré  véltozas
visszafordithatatlannak, tdlzottan kornyezetszennyezOnek; iizemszerii miikodést feltételezve a
felszini és felszin alatti régidk szennyezOdése kizdrhaté a technoldgiai fegyelem betartasdval,

nem tekinthet6 karosnak,

havaria jellegii események bekovetkezésekor szakszerti €s idOben torténd beavatkozassal.

Kornyezetvédelmi és természetvédelmi szempontbol a tervezett tevékenység végzésének, ill.

létesitmény telepitésének érdemi akaddlydt az elozetes vizsgdlat nem tdrta fel.

Dokumentacié lezarva:
Kecskemét, 2020.12.17.

Felelos szakérto:

A dokumentdciot készitették:

e G N

—
T

Dr. Farkas Andrds Attila
okl. korny.v. vegyész,
kornyezetvédelmi szakérto
(MMK reg. sz.: 03-0835)

Dr. Farkas Andrds Attila
okl. korny.v. vegyész,
kornyezetvédelmi szakérto
(MMK reg. sz.: 03-0835)

Dr. Hahn Istvdn
okl. biologus,
természetvédelmi
szakérto

Szilasi Imre
kornyezetmérnok,
kornyezetvédelmi szakérto
(MMK reg. sz.: 18-0635)

Kis Baldzs Péter
okl. biomérnok,
kornyezetvédelmi és
klimavédelmi szakérto
(MMK reg. sz.: 01-14760)
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Wellis Magyarorszag Zirt. Eldzetes vizsgalati dokumentécid

9. MELLEKLETEK

1. sz. melléklet: Megbizdas/Képviseleti jog igazoldsa

2. sz. melléklet: A dokumentdciokészitok jogosultsdgai

3. sz. melléklet: Igazgatdsi szolgadltatasi dij megfizetését igazolo bizonylat

4. sz. melléklet: Epitteté/Uzemeltetd nyilatkozatai

5. sz. melléklet: A kapcsolodo Viltozdsi vazrajz

6. sz. melléklet: A tervezett létesitmény munkakozi alaprajza és helyszinrajza
6/A. sz. melléklet - Alaprajz (munkakozi)
6/B. sz. melléklet - Helyszinrajz (munkakozi)

7. sz. melléklet: Levegovédelmi hatasteriilet épités/telepités sordn

8. sz. melléklet: Zajvédelmi hatdsteriilet épités/telepités sordn

9. sz. melléklet: Levegovédelmi hatdsteriilet iizemelés sordn

10. sz. melléklet: Zajvédelmi hatdsteriilet iizemelés sordn

11.sz. melléklet: Erzékenységvizsgdlati mdtrix a klimavédelmi munkarészhez

12.sz. melléklet: Kockazatértékelési mdtrix a klimavédelmi munkarészhez
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