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Abrdk jegyzéke

A BorsodChem tervezett PV naperdmtiinek attekintd térképvazlata. A térképvazlat
a BorsodChem sajat rendszerében késziilt (A/3)

A napelem parkok attekintd térképe a 2022. évi ortofoton M 1:20000 (A/4)

A Sosto-zagytéri teriiletek részletes térképe a 2022. évi ortofoton M 1:5000 (A/3)

A Sosto-zagytéri teriileten tervezett 21 MW AC oldali teljesitményii naperémi
villamos blokkséma [48] (A/3)

Egy napelem asztal (modulsor vagy string) sematikus rajza

A napelemek tartod vazszerkezet

Nagyvizi meder

B.-A.-Z. varmegye erdétiizvédelmi terve

Tajvédelmi hatésteriilet

. Az Orszéagos Légszennyezettségi Méréhalozat mérépontjai

. A nitrogén-dioxid 1 oras atlag terheltségi szamitasa

. A kén-dioxid 1 6ras atlag terheltségi szamitasa

. A szén-monoxid 1 0rés atlag terheltségi szamitasa

. A PMjg 1 6ras atlag terheltségi szamitasa

. Az NO; 1 6rés atlag terheltségi szamitdsa az tizemteriileten dolgozo6 berendezésekre
. A CO 1 oras atlag terheltségi szamitdsa az lizemteriileten dolgozé berendezésekre

. A PMj 1 6rés atlag terheltségi szamitasa az lizemteriileten dolgoz6 berendezésekre
. Az SO, 1 0rés atlag terheltségi szamitasa

. A Sosté-Zagytér napelempark épitése sordn szamitott levegdtisztasag-védelmi

hatastertilet

. A teriilet vizjarasa

. Az érintett teriilet elhelyezkedése Mucsony telepiilés szerkezeti tervén
22.
23.
24,
25.

Zajterhelési térkép a kivitelezés idészakaban

Zajterhelési térkép az tizemelés idészakaban

A tervezett naperdmu parkok és a 1égvezeték természetvédelmi érintettsége

A Sosto-Zagytéri és Kiszagytéri teriileten 1étesitendd napelempark, valamint a
132 kV-os légvezeték hatasteriiletei a 2022. évi ortofoton M 1:10.000
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Mellekletek

. A Soésté-zagyréri teriileten tervezett 21 MW AC oldali teljesitményli naperdmii

koncepcio rajza blokkséma

Jellemez6 elére gyartott kiilsé kezelSteriiletli betonhazas transzforméatorallomas
(BHTR)

Lehetséges napelemek

Lehetséges napelem tartdszerkezetek

A Sostd és a Zagytér az 1988-ban késziilt M 1:10000 térképen. Ezt kovetden a
teriiletrdl ilyen térképet mar nem adtak ki

A 132 kV-os légvezeték lehetséges tartboszlopai az AFRY EROTERV
tanulmanytervébol [1]
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1. El6zmények

A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika, Bolyai tér 1.; a tovabbiakban BorsodChem) arbevétel és
hozzaadott érték szempontjabol megyénk kiemelkedd vallalata. A dolgozoéi 1étszam tartdsan
harom ezer feletti, és az 0j beruhdzasoknak hala, ez a foglalkoztatottsagi szint tartés. A
BorsodChem tevékenysége a milanyag alapanyaggyartds, a poliuretdnok alapanyagainak,
nevezetesen az MDI-nek (metilén-difenil-diizocianat) és a TDI-nek (toluilén-diizocinat) a
gyartasa, valamint a PVC gyartés. A jelenleg is gyartott termékek kozott a PVC a legrégibb,
¢s sokdig ez volt a vegyi-lizem vezetd terméke. Mara a BorsodChem Eurdpa egyik vezetd
izocianat gyartdja lett. 2002-t6] az izocianatok (MDI és TDI) tulsulyba keriiltek mind az
arbevétel, mind a nyereség terén, de két-harom éve a PVC javara kedvezden valtozott a
helyzet. A BorsodChem altal gyartott PV C-por iranti kereslet megnétt.

Epiild 260-as elkeriili it

1. kép
Ralatas a Zagytérrél az egykori, sohasem hasznalt egykori dekantalok DNy-i, PV beruhazasra
elékészitett felére. Mogotte latszanak a Sosté rekultivalt vagy rekultivalas alatt alld medencéi, ahol
szintén PV erédm( park lesz. BejelOltik a Sosté és a Sajoé kozott épllsé 260-as elkerild utat is.
Hattérben a BorsodChem gyartelepe

2. kép 3. kép
Az Ut tuloldalan az u.n. berentei bazistelep A PV beruhazasra el6készitett Kiszagytér

Az 1-3. kép a BorsodChem PV beruhazasra el6készitett (1. abra) harom terileti egységének (Berentei
terlletek, Kiszagytéri terliletek, Sosté-Zagytéri teriiletek) egy-egy blokkjat mutatja



A BorsodChem izocianat ipari pozicidéi tovabb erdsddtek azaltal, hogy a kinai Wanhua
Csoport 2011. februar 01-t6] megszerezte a vallalat tobbségi tulajdonat. A BorsodChem
globalis tarsasagga alakult at — létrejott a vilag harmadik legnagyobb izocianat gyartoja.
A Wanhua termékeit 40 orszagban értékesiti: Eszak-Amerikiban, Nyugat- és Kelet-
Eurépaban, Japanban, a Kozel-Keleten, valamint Dél-Kelet-Azsiaban. A két tarsasag
egyiittmiikddése révén a BorsodChem is hozzaférést nyer ezeken a piacokon.

A Wanhua tulajdonszerzésének ideje nagyjabol egybeesett a 2008-2009-es gazdasagi
vilagvalsdg hazai lecsengésével. Az ezt kovetd évek iizleti eredményei stabil ndvekedési
palyara allitottak, és Kozép-Kelet-Europa meghatarozd vegyipari szerepléjévé emelték a
termékek iranyaba torténd elmozdulds, azok részaranyanak novelése a termékszerkezetben.
Az irodalomjegyzékben felsorolt tanulmanyainkban részletesen bemutattuk a kozelmult
fejlesztéseit. Ezekbdl az is latszik, hogy az egyik fejlesztés tulajdonképp indukailja a
masikat. A BorsodChem vallalatvezetésének az a célja, hogy az eladasra szant termékek
gyartasdhoz minél nagyobb aranyban gyartelepen eléallitott alapanyagot hasznaljanak fel.
Amennyiben bdviil az eladasra szant termékek kore és nd azok mennyisége is, akkor meg
kell teremteni/novelni az ezekhez sziikséges alapanyagok gyartasat is.

Abban az esetben, ha novekszik az eladasra szant termékek kore és mennyisége, akkor
természetesen no az eldallitasukhoz sziikséges energiaigény is. A BorsodChem nemcsak
Magyarorszag egyik legnagyobb vegyi iizeme, hanem meghatiarozé energia fogyasztoja
is. Termelése jelentds energiafogyasztd technoldgidkon alapul.

1.1. A BorsodChem energiagazdalkodasa, altalanos célok [2]

A sorozatos beruhdzasok eredményeképp a BorsodChem (gyartelep) energia igénye ma
nagyobb, mint a szdzadforduléon volt, de az kordntsem nétt linedrisan a termelés
novekedésével. A folyamatos korszerlisitések (BAT) eredményeképp példaul a technoldgiak
fajlagos héigénye optimalis, az egyes lizemekben a gyartasi reakciokban képzddo hot a lehetd
legjobb hatasfokkal gdéztermelésre hasznositjadk. A ,,BorsodChem Zrt. fenntarthatosagi
jelentés 2019-2020” c. munkaban [2] irjak:

Az energiahatékonysag javitasa elsodleges fontossagot élvez Tarsasagunkon beliil. Egyrészt
energiaigényes folyamatokat miikodteto vegyipari vallalatként minden energiahatékonysdgot
javito beruhazasunk hozzajarul versenyképességiink noveléséhez, masrészt minden ilyen
intézkedésiinkkel csokkentjiik a szén-dioxid labnyomunkat, ezzel tamogatva Eurdpa és
Magyarorszag karbonsemlegességi céljait. A cél kovetkezetes és folyamatos megvalositisa
érdekében probaljuk egyre jobban kiaknazni az iizemegységeink kozotti horizontalis
integracio adta lehetoségeket.”

»Az Osszes jelentds gyartott termékre vonatkoztatott energiafelhasznalasunk alapvetéen
csokkeno, azaz javulo tendencidat mutat, azaz egy egységnyi terméket kisebb mértékii energia
felhasznalasaval allitunk elo. Energiafelhasznadlasunk kiszamitasanal figyelembe vettiik az
osszes felhasznalt villamos energiat, foldgazt és goz energiat, fiiggetleniil azok technologiai
vagy épiiletenergetikai felhaszndlasatol.

A 2020-as évben, energiahatékonysagi torekvéseink ellenére is, csak kismértékii javulas
mutatkozott az energiaintenzitasi mutatonkban. Ennek oka az év elso felében, a koronavirus
hatasakent tapasztalt keresletcsokkenés, amelynek hatasara egyes iizemeink az optimalistol
eltéro kapacitaskihasznaltsagi szintre lettek visszaterhelve, azaz alacsonyabb teljesitményii
tizemelésre allitva. Ez kevésbé optimalis mitkodési koriilményeket jelentett energiaintenzitas



szempontjabol, ezért a tovabbi vart javulas 2020-ban nem jelentkezett, a 2019-es
energiaintenzitdsi szinttel megegyezo eredményeket értiink el 2020-ban is.

Osszes felhasznalt energia (MWh) / Termék (t)

W W

2017 2018 2019 2020

2019-ben sikeresen megtortent az ISO 50001 szabvany szerinti Energiairanyitdsi
Rendszeriink ujra tanusitisa az uj szabvany szerint, valamint a koévetkez6 harom év
energiahatékonysagi céljainak meghatarozasa. Energiapolitikank alapjan kiemelt feladatkent
kezeljiik a vonatkozo energetikai jogszabdlyok és tarsasagi eldirasok betartasat, valamint az
onként vallalt egyeb kovetelményeknek valo megfelelést. Ennek keretében kitiiztiik, hogy 2021
év végéig 150.000 MWh-nak megfelelo energiamennyiséget takaritunk meg, valamint 4%-os
energiahatékonysag javulast ériink el 2018-hoz képest. A célok teljesiilése érdekében az
elmult két év folyaman osszesen 97 energiahatékonysdagot javito programot terveztiink
elinditani, amelyek nagyobbik része mar megvalosult, kisebb része még folyamatban van.”

1.2. A BorsodChem jelenlegi energiaszolgaltaté egységei

Az energia piac liberalizalt. Ez a BorsodChem szdméra a villamos energia beszerzésekor
kihasznalhat6, azonban a h6 (gdz) energia beszerzésére a telephelyi eldallitason kiviili
alternativa nincs. A BorsodChem tevékenysége soran — termelési szerkezetébdl adéddan —
egyidejlileg hasznal fel villamos és ho(g6z) energiat. A hd- és villamos energia igény
nagysaga, valamint azok aranya lehetové teszi és indokolja a kapcsolt ho- és villamos
energia [CHP: Combined Heat and Power (cogeneration)] termelés elényeinek
kiaknazasat.

A szazadfordulon, az elsé ipari erdmii (CHP 1) tervezésének idején a gyartelepnek
(BorsodChemnek) még kisebb volt a h6(gdz) igénye. Az elemzések azt mutattak, hogy hosszu
tavra az a legkedvezObb megoldas, ha a BorsodChem a szdmadra sziikséges hdenergiat teljes
egészében, a villamos energiat pedig részlegesen sajat maga allitja el6. Akkoriban nagyjabol
50 MW villamos teljesitményhez volt kothet az a h6 arany, ami a BorsodChem akkori teljes
héenergiai sziikségletét kielégitette. Az 50 MW villamos teljesitményt mas tényezok is
behataroltak, de ezek szempontunkbol nem birnak jelentdséggel. Az elsé ipari erdomii
(CHP 1) 2001-ben kezdte meg az iizemelését. Tulajdonosa a BC-Eromi Kft. (3700
Kazincbarcika, Bolyai tér 1.; roviden BC-Erémil).

A kétezres évek kozepe tajan (2005-2007) a gyartasi kapacitdsok novelése odavezetett, hogy
vilagossa valt, a gbzenergia termelésben nincs kell6 tartalék. Akkoriban még lehetdség volt az
AES Borsodi Energetikai Kft.-t61 100 t/h g6z kapacitas igénybevételére is, de mar latszott a
héerémii napjai meg vannak szdmolva. A BorsodChem vezetése ezért aigy dontott, hogy a
megndtt hoigény kielégitésére kozvetleniil az ipari erémi mellé, egy 125 ty4,/h kapacitasi
gozkazant épittet. Ennek vezényldje €és az ipari erdmi vezényldje kdzds. A kazaniizem
2010-ben kezdte meg a termelést. Tulajdonosa a BC-Eromii Kft.
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Csak 1d6 kérdése volt, hogy a megteremtett termelési kapacitasok névekvo kihasznalasa, és a
IV. telepi uj lizemek épitése mikorra kényszeriti ki a sajat ho- (géz) és villamos energia
kapacitasanak jelentdés novelését. Ennek 2020 tdjan jott el az ideje, egy masodik (CHP 2)
kapcsolt ho ¢és villamos energia (kogeneracid) termeld ipari erdmii megépitésével. A
masodik, 50 MW villamos kapacitasu ipari erémii (CHP 2) a napokban (2023-ban)
kezdte meg az iizemelését. Tulajdonosa a BC Power Kft. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér
1.). Ezzel megduplazodik a vallalat sajat energia termeld kapacitasa. Az 1) foldgaz tlizelést,
magas hatékonysagu erémii tovabba csokkenti a BorsodChem energiapiaci kitettségét.

Mind a BC-Eromii Kft., mind a BC Power Kft. kizardlagos (100%-o0s) tulajdonosa a
BorsodChem Zrt. Alabb részletezziik a BorsodChem meglévd energiatermeld tarsasagainak
villamos és hd teljesitményét.

» CHP1
e Két parhuzamos gazturbina (GT1 és GT2) + pottiizeléses hohasznositd kazan (HRSG1
¢s HRSG2) vonal. A teljesitmény vonalanként 25 MW villamos, és 40 + 40 t/h
gbztermeld kapacitas: 40 t/h g6z a GT hojével + 40 t/h pottiizeléssel.
e K¢t tartalék kazan egyenként 40 t/h gdztermeld kapacitassal.

Teljesitmény adatok.
¢ Beépitett névleges hoteljesitmény (Iechetséges bemend hoteljesitmény): 286 MWy,
- GT1 + HRSG1 + SB1: 105 MWy, (gazturbinal + héhasznosit6 kazanl + pottiizelés1)
- GT2 + HRSG2 + SB2: 105 MWy, (gézturbina2 + héhasznositd kazadn2 + pottiizelés2)
(a GT 71 MWy, hozzé a pottiizelés 34 MWy, ami 0sszesen: 105 MWy,,)
- ABI1: 38 MWth (segédkazan 1)
- AB2: 38 MWth (segédkazan 2)

¢ Beépitett villamos teljesitmény (elérhetd villamos teljesitmény): 46,91 MW,
- GT1: 23,455 MW, (gazturbinal)
- GT2: 23,455 MW, (gazturbina2)

» CHP2
e Egy gazturbina (GT1) + péttiizeléses hdhasznositd kazan (HRSG) vonal.

Teljesitmény adatok.
e Beépitett névleges hoteljesitmény: 185 MWy,
- Gazturbina (GT) teljes bemend hételjesitménye 135 MWy,
- Péttiizeléssel bevihetd bemend hételjesitmény (HRSG): 50 MWy,
- Technologiai gz termelés (HRSG) 70-140 t/h
¢ Beépitett villamos teljesitmény (elérhetd villamos teljesitmény): 49,90 MW,
» Kazaniizem
e Névleges bemend hételjesitmény: 97,0 MWy,
e Névleges goézteljesitmény: 125 t/h

Szempontunkbdl a rendelkezésre allo villamos teljesitmény a Iényeges, amit a turbinakra
kerekitve szoktak megadni. Ez 25 MW + 25 MW + 50 MW =100 MW.

A BorsodChem villamos energia igénye az egyes lizemek maximalis kapacitaskihasznalasa
esetén (az szinte csak elméleti feltételezés, hogy minden technologia 100%-o0s
kapacitaskihasznalassal miikodik) 200-220 MW. Ebbdl kovetkezden a sziikséges villamos
energianak nagyjabol a felét sajat maga képes eldallitani. A BorsodChem 400 MW kapacitasu
villamos fogadoéval rendelkezik, az orszagos halozatbol (EMASZ) harmas betap lehetdséggel
ennyi villamos energiat vételezhet. A BorsodChem villamos energia ellatasa tehat tobb
oldalrol (sajat termelés és orszadgos haldzat) is biztositott.
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1.3. A photovoltaikus naperémii park létesitése. Kiépitendo PV kapacitas

Az 1.1. pontban irtuk, hogy az energiahaté¢konysag teriiletén a BorsodChem célja tobbek
kozott, ... csokkentjiik a szén-dioxid labnyomunkat, ezzel tamogatva Europa és Magyarorszag
karbonsemlegességi céljait ... [2]. A ,,BorsodChem Zrt. fenntarthatdsagi jelentés 2019-2020”
[2] irdsanak idején is ismert volt, hogy szén-dioxid labnyom csdkkentésének kivalo lehetdsége
a naperémiivek létesitése, de akkor nem volt olyan, szinte kihagyhatatlan palyazati lehetdség
ami ennek megvaldsitasat segitené. 2022 novemberében jelen meg a Magyar Kormany
Gyarmentd Programja (https://hipa.hu/hir/gyarmento-programot-indit-a-kormany/)

wAnnak érdekében, hogy a hazai vallalatok kimaradjanak az Eurdpdt érinto gazdasagi
recessziobol, a Kormany Gydarmenté Program inditdsdrol dontott.

A Program nagyvadllalatok szamdra nyujt vissza nem  téritendo  tamogatast
energiahatékonysagi és energiatermeld beruhazasokhoz. Budapesten legfeljebb 30%, vidéken
legfeljebb 45%-o0s tamogatdsi intenzitas lesz elérhetd, egy vallalat pedig dsszesen 15 millio
euro (kb. 6,2 milliard Ft) tamogatdsra lehet jogosult. A megvalositott beruhazasnak legalabb
500.000 euro (kb. 206 millio Ft) értekiinek kell lennie.

A Gydarmenté Program keretében megvalositott projektekhez a kovetkezé jogcimeken
nyujthato tamogatds:
e . jogcim: magasabb energiahatékonysagi szint elérése érdekében végrehajtott
beruhdazasok tamogatasa (altalanos csoportmentességi rendelet alapjan — 38. cikk),
o 2. jogcim: megujulo energia termelése és tarolasa érdekében végrehajtott beruhdzasok
tamogatadsa (altalanos csoportmentessegi rendelet alapjan — 41. cikk),
e 3. jogcim: az Ukrajnaban zajlo fegyveres konfliktus negativ gazdasagi hatdsaival
érintett cégek megsegitése energiahatékonysagi és/vagy megujulo energiatermeld és
tarolo beruhazasainak tamogatasa altal (TCF 2.1);

A BorsodChem mindharom jogcim alapjan jogosult a palydzati tdmogatasra. Villamos
rendszere (1.2. pont) pedig lehetévé teszi, hogy a megtermelt villamos energiat szigetiizemi
rendszerként kizarélag sajat céljara hasznalja fel. A megtermelt energia tarolasat, valamint
halézatra torténd visszataplalasat nem tervezik kialakitani.

A koncepcidterv szerint A Gyarmentd Program keretében Osszesen 48,87 hektaron terveznek
photovoltaikus naperOmiivet telepiteni, melynek névleges teljesitménye hozzavetdlegesen
30 MW lesz. Az 1.2. pontban ismertetett meglévd energiatermeld kapacitasokhoz viszonyitva
ez nem lebecsiilendd teljesitmény.

Itt emlitjik meg, ,,a naperomii gyiijtofogalom, a megujuld energiaforrasokat felhasznalo
eromiivek  egyik csoportja, amelyekben a napsugarzas energiajat  hasznositjak
(https://hu.wikipedia.org/wiki/Napenergia). Megkiilonboztetiink napelemeket — alkalmazo
fotovillamos naperémiiveket (photovoltaikus vagy PV; ilyet épit a BorsodChem), ahol a Nap
elektromagneses sugarzasat kozvetleniil alakitjak villamos aramma napelem segitségével, és
naphoeromiiveket, amelyek a napkollektorok elvén a Nap infravoros energiajat gozfejlesztésre
hasznaljdk és ezt turbinakkal alakitjak elektromos aramma. Ez utobbi hot lehet hasznositani
kozvetleniil is fiitésre.”

Egy normal csaladi haz villamos energiai igényének kiszolgalasara elég lehet annyi napelem,
amennyi hdztetdn elfér. Az ipari méretli energiatermeléshez viszont tobb hektaros teriileten a
foldfelszinre telepitik a napelemeket. A BorsodChem a helyszinek kijelolésénél elonyben
részesitette az iparilag mar kordbban hasznalt barnamezds-, valamint rekultivalt/rekultivalas
alatt allo tertileteket (1. 4bra). Ha belegondolunk, a kijelolt teriiletek masképp, mint
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photovoltaikus naperémuiivek nem is igen hasznosithatok. Harom, a létesités szempontjabol
miiszakilag 0sszekapcsolodo teriiletre — mint tervezési teriiletre — terveznek napelemparkot
(naperémiivet; 1. abra):

> Berentei teriiletek: A ¢és B blokk (12,3 ha),
» Kiszagytéri teriiletek: A és B blokk (4,09 ha), és
> Sésto-Zagytéri teriiletek: A, B, C és D blokk (32,48 ha).

Az ¢érintett teriileteken 0sszesen 66.300 db 570 Wp (Wp: a napelemek teljesitményét Watt
peak-ben adjak meg, a ,,peak” arra utal, hogy ez a panel csucsteljesitménye, laboratériumi
sztenderd teszt koriilmények kozott ez a névleges teljesitménye) napelem modul telepitését
tervezik, amelyhez 13 db transzformator allomas ¢és 100 db inverter kapcsolodik.

1.4. A photovoltaikus naperémiivek telepitésnek kornyezetvédelmi jogszabalyi keretei

A fentebbi tervezési teriiletek — amelyek mindegyike meghaladja a 2 hektart — adott
esetben nagyobb tavolsagra vannak egymastol. Mivel meghaladjak a 2 hektart, a 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 128. pontja értelmében ,,Egyeb, az 1-127/A.
pontba nem tartozo épitmeény vagy épitményegyiittes beépitett vagy beépitésre szant teriileten
2 ha teriiletfoglalastol” 1étesitése elozetes vizsgalatra (EVD) kotelezettnek mindsiil. Ugyanis
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint ,,a kornyezethasznalo — az
1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — elozetes vizsgalat iranti kérelmet koteles
benyujtani a kornyezetvédelmi hatosaghoz, ha olyan tevékenység megvalositasat tervezi,
amely 3. szamu mellékletben.” szerepel.

Azt, hogy az eldzetes vizsgalat alapjan az eljar6 kornyezetvédelmi hatésag milyen dontést
hozhat, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 5. § (2) bekezdése részletesen megadja. A mi
esetiinkben — ide masolva a jogszabdly sorait — két dontési lehetdség a 1ényeges:

(2)’% 4 kérnyezetvédelmi hatésdg a hatdrozatdban

a) megallapitia az elozetes vizsgalat eredményének és az 5. szamu melléklet
figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalositasabol szarmazhatnak-e jelentos
kornyezeti hatdasok, valamint

aa) jelentos kornyezeti hatas feltételezése eseten megdllapitia a 6. szamu melléklet
figyelembevételével a kornyezeti hatastanulmany, és ha a tevékenység 2. szamu melléklet
hatadlya ala is tartozik, a 8. szamu melléklet szerint az egységes kornyezethasznalati engedély
iranti kérelem tartalmi kovetelményeit,

ac)”’ ha nem feltételezhetd jelentés kérnyezeti hatds, és a tevékenység a 2. szamii melléklet
hatalya ala sem tartozik, tajékoztatast ad arrol, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek
birtokaban kezdheto meg;

A BorsodChem bizik abban, hogy az eljar6 kornyezetvédelmi hatdsag az eldzetes vizsgalati
eljaras lezarasaként olyan dontést fog hozni, hogy a tervezési teriileteken a napelemparkok
1étesitésének ,,nem feltételezheto jelentos kérnyezeti hatdasa.”™

A harom tervezési teriilletnek a mikrokornyezete eltéro: masok a megkozelitési utak, a
lakott teriiletektol mérheté tavolsagok, mas az élovilag allapota. Ezért annak ellenére,
hogy a megvaldsitandé technolégia miiszaki alapelemei azonosak, a tervezési
teriiletenként osszeallitott elozetes vizsgalati (EVD) dokumentacio alapjan kérvényezziik
kornyezetvédelmi szempontu engedélyezésiiket.
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1.5. Jogszabalyi kornyezet
alabbi jogszabalyi eldirasoknak megfelelden allitottuk Ossze:

¢ kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6lo, tobbszor modositott 1995. évi
LIII. torvény, a
e 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol, és a
Ezen kivill a szdmunkra fontosabb idevagd jogszabdlyok, melyek eldirdsait szintén
figyelembe vettiik, a kovetkezok:

e 1995. évi LVIL torvény a vizgazdéalkodasrol

e 1999. ¢évi LXXIV. torvény a katasztrofdk elleni védekezés irdnyitasarol,
szervezetérol és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezésrol

¢ 2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol

e 2011. évi CXXVIIL torvény a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsoldédod egyes
torvények modositasarol

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

e 2013. évi CCXII. torvény a mezd- és erdégazdasagi foldek forgalmardl szo6lo 2013.
évi CXXII. torvénnyel sszefliggd egyes rendelkezésekrdl és atmeneti szabalyokrol

¢ 2020. évi XLIV. torvény a klimavédelemrol

e 123/1997. (VIL. 18.) Korm. r. a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl

e 219/2004. (VIIL. 21.) Korm. r. a felszin alatti vizek védelmérol

e 220/2004. (VIIL. 21.) Korm. r. a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl

e 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem szabalyairol

¢ 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

e 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos
balesetek elleni védekezésrol

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. az egyes hulladékgazdalkodési Iétesitmények
kialakitasanak és tizemeltetésének szabalyairol

¢ 309/2014. (XII. 11.) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi ¢s
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

¢ 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasardl €s a zajkibocsatas mérési modszerérol

e 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez0 anyagok kibocsatasaira
vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyair6l

e 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellenérzésére vonatkozo részletes szabalyokrol

¢ 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

e 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

¢ 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a
szennyezések mérésérol

¢ 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyezo pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e 72/2013. (VIIL. 21.) VM r. a hulladékok jegyzékérol
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1.6. Az elozetes vizsgalati dokumentaciok kidolgozasanak menete

Az eldzetes vizsgalati dokumentéacid elkészitésekor alapvetéen az 1.5. pontban felsorolt
jogszabalyokra tdmaszkodtunk. Szempontunkbol alapvetd, hogy az eldzetes vizsgalati
dokumentéciot

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol eldirasainak megfeleléen készitjik el.
A dokumentaciot a rendelet 4. szamu mellékletének tartalmi kdvetelményeinek
megfeleloen allitottuk ossze.

Az is természetes, hogy minden mds, idevagd jogszabalyi eldirast betartunk.

Az 1.4. pontban irtuk, hogy a tervezési teriiletek a mikrokdrnyezete eltérd, ugyanakkor a
megvalositand6 technologia, a napelemparkok miszaki alapelemei azonosak. A miszaki
alapelemek, a telepités folyamata kozott fennalld egyezések okan a tervezési teriiletenkénti
elozetes vizsgalati (EVD) dokumentaciok kozott jelentések az atfedések. Annak érdekében
azonban, hogy a dokumentaciok Snmagukban is megfeleljenek a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. r. 4. szdmu mellékletének tartalmi kovetelményeinek, nem keriilhetok el ezen
egyezések. Az elézetes vizsgalati dokumentaciok a 4. fejezetig azonosak, a teriiletenkénti
elkiiloniilés az 5. fejezettel kezdodik.

1.7. Az elézetes vizsgalati dokumentaciok célja

Az elézetes vizsgalati dokumentaciok célja, hogy a BorsodChem mindharom tervezési
teriiletre kornyezetvédelmi szempontbol zold utat kapjon a photovoltaikus (PV) naperémiik
l1étesitésére. Nem titkolt cél, hogy ezt a zold utat az elozetes vizsgalati szakasz
lezarasanak eredményeképp kapja meg.

1.8. Az elozetes vizsgalati dokumentaciokkal kapcsolatos egyéb fontos adatok

Az eldzetes vizsgalati dokumentacidkkal kapcsolatosan még a kovetkezd, altalunk fontosnak
itélt adatokat kozoljiik.

a) A tervezett naperdmiivek alapkoncepcidjanak terveit (pl. helyszinvalasztds, villamos
csatlakozéas) a BorsodChem illetékes munkatarsai szolgaltattak szamunkra. Az alapvet6
miiszaki adatokat a BorsodChem megrendelésre késziilt.

- AFRY EROTERV Energetikai Tervezd ¢és Vallalkozé Zrt.: Photovoltalikus
naperdmiivek csatlakoztatasa a BorsodChem villamosenergia rendszeréhez [1]

- Green Plan Energy Kft.: Naperémiipark megvalosithatosagi tanulmédnyterve Berente
belteriilet hrsz 471 és hrsz 473/1 ingatlanokon [47]

- Green Plan Energy Kft.: Naperomiipark megvalosithatosagi tanulmanyterve Sos to és
Zagytér ¢és Kis Zagytér teriileteken [48]

tanulmanyokbdl vettiik 4t.
b) A kornyezet allapotjellemzéshez felhasznalt adatok forrasa:
- a levegémindség alapallapota az Orszagos Levegdmindségi Mérdhalozat kazincbarcikai
és sajoszentpéteri mérdallomasanak adatai alapjan jellemezhetdk.
- a talaj- ¢és talajviz allapotanak jellemzésre a BorsodChem megfigyeld kutjaibol vett
mintdk kémiai elemzési adataira tdmaszkodtunk.
c¢) A felhasznalt tanulmanyok listdjat jelen dokumentacio irodalomjegyzéke tartalmazza.
Ezek tobbsége tarsasagunknal megtalalhato.
d) Dienes Endre, mint a tanulmany egészéért egyetemlegesen felelosséget vallalé
nyilatkozom, hogy a rendelkezésiinkre all6 adatok alapjan az idevonatkozo
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eldirasok, miiszaki normativak betartasaval, realis tanulmanyt készitettiink.
A tanulmanyt a rendelkezésiinkre 4ll6 adatok, ismeretek felhasznaldsaval a legjobb
tudasunk szerint allitottuk dssze.

e) A dokumentéacioban felhasznalt adatok nem mindsiilnek szolgalati vagy iizleti titoknak.

f) A BorsodChem Zrt. és az ENVIRA Kft. a teljes dokumentaciéra érvényesiteni kivanja a
szellemi alkotas védelméhez fiz6d6 jogokat.

2. Altalanos adatok
2.1. Az elozetes vizsgalat készitoinek megnevezése

Az elézetes vizsgalatot az ENVIRA 96 Mérnoki Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
(székhely: 3763 Bddvaszilas, Kossuth u. 53., fioktelephely és levelezési cim: 3530 Miskolc,
Mélyvolgy ut 3.) készitette el. Felelos vezetd: Dienes Endre iiv. igazgatd. Mérnoki kamarai
szam: 05-588. A dokumentaci6é kornyezetvédelmi szakértdinek (Dienes Endre, Kiss Péter,
dr. Mikita Viktoria PhD, Szuliman Szilvia), szakért6i (tervezoi) jogosultsagai, az aldbbi
kozhiteles nyilvantartasokban ellendrizhetdk: Magyar Mérnoki Kamara:
https://www.mmk.hu/kereses/tagok. Tarsasagunk tagjai az alabbi szakértéi jogosultsaggal
rendelkeznek:

¢ Dienes Endre (05-0588) szakértéi tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegotisztasag védelme,
- SZKV-1.4. zaj- és rezgés védelem.
o Kiss Péter (05-0594) szakértdi tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegotisztasag védelme.

Az élévilaggal és tajvédelemmel foglalkoz6 fejezetet Mesterhazy Attila ur jegyzi. Szakértdi
jogosultsaga a (https:/ttsz.am.gov.hu/szakertok/58) kdzhiteles nyilvantartasban ellendrizheto.

2.2. Az elozetes vizsgalati eljarast kezdeményezo altalanos adatai

Az eldzetes vizsgalati eljarast kezdeményezd altalanos adatai:

e neve: BorsodChem Zrt.

e a cég székhelye: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
e a cég levelezési cime: 3700 Kazincbarcika Pf.: 208

e cégjegyzékszama: 05-10-000054

e KSH torzsszama: 10600601-2016-114-5

e Kornyezetvédelmi tigyfél jel: 100 199 163

e Kdrnyezetvédelmi teriileti jel: 100 329 026

e A PV er6miik helye: A Berentei és a Kiszagytéri teriiletek Berente, a Sosto-
Zagytéri teriiletek Mucsony telepiilés kozigazgatési
teriiletére esnek. Minden telepitésre kiszemelt ingatlan
tulajdonosa a BorsodChem.

¢ Berente telepiilés KSH kddja: 34290

e Mucsony telepiilés KSH kodja: 2154 6

A BorsodChem f6 tevékenysége szerves mianyagipari alapanyagok gyartasa, igymint PVC,
MDI, TDI elééllitasa. Ezekhez képest a szervetlen anyagok — foként natronlig és sésavoldat —
értékesitése az arbevételi oldalrél nézve elenyészo.
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A BorsodChem altal az eladasra termelt szerves alapanyagok a kovetkezok:

e PVC-por, illetve miianyagipari segédanyagok,
e MDI (metilén-difenil-diizocianat) termékek (ebben hasznosul az anilin),
e TDI (toluilén-diizocinat) termékek.

A hatalyos TEAOR’08 jegyzékben a BorsodChem f6 tevékenységére a kovetkezd besorolas
talalhato:

20.1 Vegyi alapanyag gyartasa
20.16 Miianyag-alapanyag gyartasa

BorsodChem cégkivonataban szerepld

35.1 Villamosenergia-termelés, -ellatas
35.11 Villamosenergia-termelés
35.13 Villamosenergiai-elosztas

nem tartozik a BorsodChem koznapi értelemben vett jellemz0 tevékenységei kozé.

Itt jegyezziik meg, hogy a gyartelepen mikodnek még mas tarsasagok is, tobbek kozott az
energiatermeld, a BorsodChem kizarélagos (100%-os) tulajdonaban all6 BC-Erémii Kft., és a
BC Power Kft. A BorsodChem 2023. marciustol 01.-t6l hatalyban 1évo szervezeti felépitése
szerinti tevékenységét az irodalomjegyzékben felsorolt, ez iddpont utan késziilt munkéinkban
részletesen ismertettiik.

3. A naperomiivek telepitésével elérheto célok. Klimastratégia

Az 1.1. pontban irtunk a BorsodChem energiagazdalkodasanak altalanos céljairol. Itt idéztiink
a fenntarthatosagi jelentésiikbdl [2], amiben tulajdonképp megjelenik a BorsodChem
klimastratégidja. Ez mindenben illeszkedik a hazai és EU célokhoz.

Az europai klimarendelet értelmében az unids orszagoknak 2030-ig legalabb 55%-kal kell
csokkentenilik az iiveghdzhatdsi gaz kibocsatasat. A céljuk az, hogy az EU 2050-re
klimasemlegessé valjon. (https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/climate-change/). A
klimasemlegess¢ valas azt jelenti, hogy 2050-re az uni6és orszagoknak drasztikusan
csokkenteniiik kell az tiveghazhatasti gaz kibocsatasukat, és a nulla netté Kkibocsatas
egyensulyi allapotanak elérése érdekében modot kell talalniuk a fennmaradd ¢és
elkeriilhetetlen kibocsatas ellentételezésére.

Az Innovacids és Technologiai Minisztérium 2021 szeptemberében kiadott Nemzeti Tiszta
Fejlodési  Stratégia 2020-2050  (https://ec.europa.eu/clima/sites/Its/Its_hu update hu.pdf)
bevezetdjében irja, ,,2020 janudrjaban hatarozott stratégiai célokat tiiztiink ki a klimavaltozas
és a kornyezetvédelem teriiletén. Elfogadtuk az elsé Eghajlatviltozdsi Cselekvési Tervet,
amely konkrét intézkedéseket tartalmaz a masodik Nemzeti Eghajlatvdltozasi Stratégia kozép-
és hosszu tavu célkitiizéseinek megvalositasara. Megsziiletett a 2030-ig szolo Nemzeti
Energia-és Klimaterv, illetve az uj Nemzeti Energiastratégia is, amelyek kozéptavon elérendo
célokat hataroznak meg. Ezen dokumentumokban vallaltuk tébbek kozott, hogy 2030-ra
villamosenergia-termelésiinket 90%-ban karbonmentessé tessziik. Az itiveghazhatdsu gdzok
kibocsatasi szintjének tovabbi csokkentése mellett kiemelt torekvés az enmergiabiztonsag, a
klimavédelem és a gazdasagfejlesztés céljainak — egymast erosito — oOsszehangolasa és
kérnyezetiink megovdsa, melyet a tavaly februdrban elfogadott Klima- és Természetvédelmi
Akciotervben foglalt konkrét intézkedeések segitenek eld. A klimavédelemrol szolo, tavaly
elfogadott torvény, amely régziti is a klimasemlegesség 2050-re torténd elérését, illetve jelen
Nemezeti Tiszta Fejlodési Stratégia, mely felvazolja a 2050-es klimasemlegesség elérésének
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utvonalat, megerositi, hogy a Kormdany a tetteket tartja fontosnak az éghajlatvaltozas elleni
kiizdelemben. Ezzel a lépéssel Magyarorszag a mult helyett a jovo, azaz a klimavédelem, az
energiaszuverenitds és a zold gazdasagi fejlodés utjat valasztotta.”

A vezetdi Osszefoglaldban pedig ez all: ,,Az energiaszektornak — beleértve nemcsak az
energiaellatast, de az ipar, a kozlekedés, valamint az egyéb szektorok (mint pl. tercier szektor,
lakossagi szektor) energiafelhaszndlasat is — van a legnagyobb szerepe a kibocsatasok
csokkentésében, részben mert a kibocsatasoknak is tobb mint 70%-aért ezen szektor felel,
részben mert itt azonosithato a legnagyobb potencial a csokkentésre. Ezért a szektorban
gvokeres valtozasokra van sziikség, klimabaratta kell alakitanunk az energiaellato-
rendszereinket (beleértve az energiatermeld kapacitasokat), de egyuttal a végfelhasznalodi
oldalt is képessé kell tenni a tiszta energiatechnologiak alkalmazasara, valamint az
energiafelhasznalads csokkentésére.”

A BorsodChem napelem projektje egybevig a klimavédelemrdl sz6lo 2020. évi XLIV.
torvényben lefektetett célokkal:

2. § A nemzeti klimapolitikanak

a) igazodnia kell a klimavédelmet szolgadlo nemzetkozi és europai unios vallalasainkhoz,

b) az egész Karpat-medencét érintéen érvényes valaszokat kell adnia,

¢) a hazai kornyezetet, tarsadalmat és gazdasagot tekintve is meg kell felelnie minden elottiink
allo kihivasnak,

d) a karbonsemleges atomenergia-felhasznalds lehetoségét is figyelembe kell vennie, és

e) a szemnyezd fizet elvén, valamint az aranyos és realis beavatkozdsok logikdjan kell
alapulnia.

3. § (1) Magyarorszag az iiveghazhatasu gadzok kibocsatasat legalabb 40%-kal csokkenti
2030-ig az 1990. évhez képest.

(2) Magyarorszag 2030-at kovetéen a végso energiafelhaszndlas 2005. évi szintet meghalado
novekedése esetén a novekményt kizarolag karbonsemleges energiaforrasbol biztositja.

(3) Magyarorszag a brutto végsé energiafogyasztasban legalabb 21%-0s megujulo
energiaforras részaranyt ér el a 2030. évig.

(4) Magyarorszag a 2050. évre eléri a teljes klimasemlegességet, azaz az itiveghazhatasu
gazok még fennmarado hazai kibocsatasa, valamint elnyelése a 2050. évre egyensulyba keriil.

Ugy itéljiik meg, semmit nem kell belemagyarazni a BorsodChem naperémii létesitési
projektjébe ahhoz, hogy az pontosan egybevag a Nemzeti Tiszta Fejlodési Stratégiaban
foglalt és a klimavédelemral szolo 2020. évi XLIV. torvényben lefektetett célokkal. Itt
vissza is kanyarodhatunk a Korméany Gyarmenté Programjahoz (1.1. pont). A projekt

erer

4. A BorsodChem naperomiu projekt alternativai
4.1. Technoldgiai alternativa

A 3. fejezetben megfogalmazott célok teljesitésére esetiinkben [klimabaratta kell alakitanunk
az energiaellato-rendszereinket (beleértve az energiatermeld kapacitasokat), de egyuttal a
végfelhasznaloi oldalt is képessé kell tenni a tiszta energiatechnologidk alkalmazasara] nincs
technologiai alternativa. A BorsodChemben a napelem projekt megvaldsitasahoz a célok
eléréséhez onmagaban adott energiatermeld és végfelhasznaloi oldal.

A gyartelep egy volgyben fekszik, ami a szélerOmiivek telepitésére kozel sem idedlis. A
karbonmentes villamosenergia-termelésre photovoltaikus naperémiinek itt nincs alternativéja.
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4.2. Telepitési alternativa

Az 1.3. pontban irtuk, hogy a PV erémiparkok telepitésére a BorsodChem olyan teriileteket
jelolt ki, amelyek masra nem igazédn hasznosithatok. Ezek iparilag korabban mar hasznalt
barnamezds-, valamint rekultivalt/rekultivalas alatt allo teriiletek (1. 4bra). Alabb sorra
vessziik az egyes blokkok jelenlegi teriilethasznalatat. Zarojelben a ,,gyéri” megnevezésiik.

» Berentei teriiletek: A ¢és B blokk (12,3 ha).

A blokk (Berente tartalé¢kteriilet). Ez a teriilet a beruhazasra jelenleg még nem alkalmas.
Itt épitési tormelék taldlhato, amit akér a Zagytér Z2 kazettajanak rekultivalasahoz,
engedélyezett modon felhasznalhatnak. A szallitds a Zagytérre lakott teriilet
elkertiilésével, legnagyobb részt a Z3 kazettaban kialakitott hulladéklerakohoz vezetd
sajat hulladékok szallitasara kiépitett aszfaltozott uton megoldhato.

B blokk (Berente bazistelep). Ez a teriilet beruhdzdsra mar jelenleg is alkalmas. Egy
132 kV-os légvezeték szeli ketté, ami a teriilethasznalatot jelentésen behatarolja. A
BorsodChem, mint vegyi lizem teriiletén villamos légvezeték semmilyen nem lehet, s6t
ez alatt még a napelemek tekintetében is véddsavot kell 1étesiteni, ami esetiinkben
7553 m” teriilet veszteséget jelent.

» Kiszagytéri teriiletek: A és B blokk (4,09 ha).

A blokk (Etilénfogadd). Valaha itt fogadtdk a DKE/VCM/(PVC) gyartas egyik
alapanyaganak, az etilénnek tartalykocsival beszallitott részét. A folyékony etilén egyre
kisebb hanyadot képviselt, ezért a cseppfolyds etilén beszallitasat/lefejtését 2005. 03.
31.-én leallitottdk. A bejaratnal 1évo épiiletet, és a meglévd drotkeritést meghagyjak,
minden mast (pl. térvildgitadsi kandeldbereket) elbontanak. A belsd aszfaltos ut is
megmarad. Viszonylag kis beavatkozéssal az Etilénfogad6 a PV beruhazasra alkalmassa
tehetd.

Kiszagytér. A Kiszagytérre 1978-1981 (19827?) kozott szallitottak ki csdvezetéken
higzagyos technologidval szennyviztisztitdi iszapot. Abban az esetben, ha valamiért a
Sajon tali Zagytérre nem tudtak a kdzponti szennyviztisztitordl kiadni a zagyot, akkor
azt ide nyomték ki. Ezt a 1étesitményt csak ideiglenesen, €és Osszességében rovid ideig
hasznaltadk. A BC rekultivacidés programjanak részeként 2021-ben a medencéket
elbontottdk, a benne 1évd zagyot és a medence aljzatanak felsd két méterét a Zagytéren
hatosagi engedély birtokdban hasznositottak. Akkreditalt mérési adatokkal igazoltak,
hogy a talajon (foldtani kozegen) szennyezés nem maradt vissza. A felszdmolési
jelentést a kornyezetvédelmi hatéosag BO/51/00060-3/2021. és BO/51/00060-5/2021.
ligyiratszamu levelével elfogadta.

» Sosté-Zagytéri teriiletek: A, B, C és D blokk (32,48 ha).

A blokk (S6sto). Ide nyomtak ki a BVK/BorsodChem kiilonboz6 technoldgiainak nagy
sotartalmu technoldgiai vizeit. 1978-ban épiilt, 1995-1997 kézo6tt harom medencét (M1,
M2, M3) leszigeteltek, 1998-t6] mar csak ezeket hasznaltdk (az M4, M5 és M6
medencét tehat nem). 2018-ban kezd6dott meg a medencék rekultivacidja, ami azdta is
tart. Az M2 medence az év végére elkésziil, az M5, M6 ¢s az M4 medencéket mar
rekultivaltak, a napelempark beruhdzas fogadasra alkalmassa tették. A beruhdzashoz az
M1 medence rekultivacioja is idében befejezddik. Az M3 medence rekultivacidjaval
kapcsolatos koncepcidtervet a kornyezetvédelmi hatosag BO-08/KT/4895-3/2018.
lgyiratszdmu levelében elfogadta. Ezt a medencét az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatosaggal (ANP Ig.) egyeztetve (sos)vizes €lohelyként meghagyjak. A Soston a
vizi madarak szamadra létesitett vizes ¢él0hely biodiverzitdsanak megdrzését, specialis
antireflexids napelemek beépitésével tervezik, mely minimalizalja a polarotaxis hatasat
a madarak ¢€s a vizi rovarok szdmara. A teriileten a madarmegfigyelések szempontjabol
is kiemelten fontosak az antireflexidés napelemek, hiszen igy a csokkentett visszavert
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fény kevésbé zavarja a szakértoket tevékenységiik elvégzésében. Az M3 medence mellé
—a Sosto teriiletén kiviil — a LIFE projektben egy madarmegfigyeld tornyot épitettek.

- B blokk (Dekantalo). A dekantdld medencék az 1977-ben Iétesitett Zagytér
komplexumnak voltak a részei. A napelem beruhdzasra kijeldlt részt eredeti céljara
sohasem hasznaltak [13], [17], [29], [32], [33]. A foldgatak elbontasaval (1. kép) a
Dekantalo a beruhazas fogadéasara alkalmas.

- C és D blokk (a Zagytér Z1 és Z2 medencéje). Zagytér 1977-ben létesiilt a BVK ipari
zagyainak fogadasara. Mivel szennyezte a talajvizet 1988-ban bezartdk. Hasznositasara
mar 1997-ben ¢és 1998-ban tanulmanytervet [5] készitettiink. Az abban foglaltak
napjainkra maradéktalanul megvalosulnak. Az egykori hdrom kazettdbol a Z3-ban
2018. szeptember 28-t6l a sajat nem veszélyes hulladékok elhelyezésére hulladéklerakot
lizemeltetnek, a masik két kazettat rekultivaljdk. A Z1 mar alkalmas a napelem
beruhazas fogadasra, a Z2 medencét még tolteni kell. A rekultivalt medencéknél a
kiviteli tervek készitdinek szamitasba kell venni a gazkivezetd csoveknél jelentkezd
deponia gazokat. A deponia gazok nem zarjak ki a napelemek telepitését. S6t az utébbi
idoben a PV parkok telepitése széles korben elterjedt modszer az ilyen jellegii
rekultivalt teriiletek hasznositasara (ez a sz6 jelentése szerinti rekultivacio).

Megitélésiink szerint a fentebb ismertetett terliletek hasznositsara a photovoltaikus naperémii
park telepitése kézenfekvd megoldas. A kivalasztott teriiletek a 3. fejezetben megfogalmazott
célok teljesitésére a legjobb alternativak.

5. A Sosto-Zagytéri teriiletekre tervezett naperomiu alapadatai

A kovetkezokben Sosto-Zagytéri teriiletekre tervezett PV naperdmi alapadatait a 314/2005.
(XII. 25.) Korm. r. 4. szamu melléklete 1. b) pontjatol haladva, annak sorrendjében adjuk
meg. Az egyes pontok cime utan zardjelben, dolt betlivel irva a 4. melléklet 1. pontjanak azon
betijjelét tiintetjiik fel, melyre a vizsgalatunk adott pontja vonatkozik. Megjegyezziik, hogy a
napelemes erdmii olyan egyszerii, hogy a 4. szamu melléklet adott pontjaira adhatdé valasz
nem egy esetben kormonfont lehet. A technologia lényege a kovetkez6 4 mondatban
Osszefoglalhat6. A napelemekben a napfény elektromagneses sugarzasdnak — a lathato
fénynek — hatasra egyenaram (DC) keletkezik. Ezt az alacsony fesziiltségli egyenaramot
inverterekkel magasabb fesziiltségli valtakozd arammé (AC) alakitjak. A valtakoz6 aram
transzformatorokkal az igények megkovetelte fesziiltségre alakithat6. A villamos aramot
kabelekkel/légvezetékkel a felhasznalasi/atvételi helyre vezetik.

5.1. A tevékenység volumene (ba)

A Sosto-Zagytéri teriileteken (A, B, C és D blokk) 0Osszesen 47060 darab 570 Wp
teljesitményli napelem modul lesz. A napelemek szdmabodl kovetkezden teriilet szamitott
villamos kapacitisa 26.824.200 Wp. A teriilet AC/DC aranya 1,277. Igy a Soésté-Zagytéri
teriileteken a beépitett 6sszes AC oldali névleges teljesitmény 21 MW.

A 47060 darab 570 Wp teljesitményli napelemmel a naperémii éves becsiilt villamos aram
termelése (PVsyst V7.3.1 programmal szdmolva [48]) monofacial (monokristalyos) panellel
32660,15 MWh/év. (Monofacial: Az egyfeliiletii napelemek a napelemek hagyomdanyos
formdja, egyik oldalan napelemekkel. Bifical: Az egyfeliiletii napelemekkel ellentétben a
bifacialis panelek kétoldalasak. Ez azt jelenti, hogy a napelemek a panelek mindkét oldalara
vannak felszerelve. A panel eliilsé oldala elnyeli a kozvetlen napfényt, amikor a sugarak a
feliiletre esnek. Amikor a sugarak a foldre esnek és visszaverédnek, a panelek hatoldala
felfogia ezeket a sugarakat, és elektromos aramma alakitja (https://www-solarsquare-
in.translate.goog/blog/monofacial-solar-panels/).
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5.2. A telepités és a miikodés megkezdésének varhaté idopontja és idotartama, a
kapacitas-kihasznalas tervezett idobeli megoszlasa (bb)

A telepités megkezdésének tényleges idépontja fiigg a Gyarmentd Program palyazat elbiralasi
idépontjatol. Az épités a kornyezetvédelmi engedélyezési eljards lezarasat kovetden, a
szlikséges épitési engedélyek birtokaban kezdhetd meg. A kezdéstol

- ateriilet el6készitése, alapozasi munkalatok: 2 negyedév,
- szerelési kivitelezési munkalatok: 4-5 negyedév.

A napelemes erdmil az épités megkezdését kovetden 2 éven beliil belizemelhetd. A jelenlegi
ismeretek alapjan tizemelési idot 30 évre (=a mitkodés varhaté iddtartama) szokds becsiilni.

A kapacitaskihasznalds folyamatos és valtozdé. A napelemek villamos-energiatermeld
képessége fligg a kornyezeti tényezOktdl: ezek koziil a napsugarzas ideje és a hdmérséklet a
legfontosabb.

5.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési tervekben rogzitett modja (bc)

A BorsodChem az tigynevezett Sosto-Zagytéri teriileteken naperémiivet a Micsony

- 0114/19 hrsz.-a (A blokk, ami a So6st6, az ingatlan teriilete 133.582 m2)>,

- 0104/1 hrsz.-a (B blokk, ami a Dekantalo, az ingatlan teriilete 93.538 m?),

- 0100/5 hrsz.-u (C és D blokk, ami a Z1 és Z2 zagytéri kazetta, az ingatlan teriilete
120.020 m?),

ingatlanokon tervezi megvalositani (1-3. dbra). A 2-3. 4dbrakat a teriiletrél késziilt legfrissebb
légi felvételezésre, a 2022. évi ortofotd alapra szerkesztettiik. Itt, a Sostdo és Zagytéri
rekultivacios munkalatok okan olyan gyorsak a valtozasok, hogy azokat ortofotokkal kovetni
lehetetlen. Nem a teriiletek mérete valtozik, hanem az el6irasos rekultivacios rétegszerkezet
egyes rétegeinek megvalositdsa (pl. HDPE folia leterités, medence feltdltése) a képi
megjelenésben ido6rdl-idére markans valtozast eredményez (4. kép). A teriiletr6l utoljara
1988-ban késziilt M 1:10000 térkép. Ezen a sostdi medencék és a zagytéri kazettdk azonosito
jeleit feltiintettiik. Ez az 5. melléklet. Az6ta a Zagytérnél a szam elé tettek egy ,,Z” betiit. A
So6stoi medencék esetén a szam el6tt pedig egy ,,M” betli van (5. melléklet).

4. kép
A Soéstoé (A blokk)
rekultivalt ENy-i
része. Jelenleg,
szemben a 2022. évi
ortofotéval, az M4
medence DK-i fele,
az M5 és M6
medence egy
Osszefliggé, sik
fellletet alkot.
Itt a PV park
telepitése mar most
megkezdhetd
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A 0114/19 ¢és a 0104/1 hrsz.-t ingatlanok telekkonyv (ingatlan nyilvantartds) szerinti
besorolasa termelésbdl kivett (ipartelep). A Zagytér 0100/5 hrsz.-u ingatlana is termelésbdl
kivett (medd6hany¢; feltételezésiink szerint azért meddoéhadnyd, mert a Zagyteret erdmiii
pernyén alakitottak ki, és az erdmiii zagytérre szallitottak meddot a kozeli banyakbol valamint
az egykori Kézponti Szénosztalyozordl is). Mindharom ingatlan tulajdonosa a BorsodChem.
A Zagytér (0100/5 hrsz.) telepiilésrendezési besorolasa kiilonleges hulladékkezelé — lerako
teriilet (K-Hull). A 0104/1 hrsz.-u ingatlan (Dekantald) telepiilésrendezési besorolasat
Mucsony Nagykozség Kiilteriileti Szabalyozasi Terve alapjan mi nem tudjuk beazonositani,
mert itt nagyobb teriiletre nincs jelolés beirva. Az 1978-t6l ipari teriiletként (kivett, ipartelep)
hasznalt Sostd (0114/19) pedig természetkozeli teriilet (Tk). Ez a besorolas végképp nem fedi
a 45 éve fennalld tényt, és az sem valdszinli, hogy a rekultivalt Sostdo — fiiggetleniil a
naperdmi telepitéstdl — valaha természet kozeli teriilet lesz.

A harom ingatlan teljes teriilete 52 ha 7140 m”. PV modulok telepitésére osszesen 32,48 ha
teriiletet terveznek igénybe venni. Ez 0sszességében a harom ingatlannak a 61,62%-a.

Sosto-Zagytér teriiletek napelempark blokjainak (1-3. abra) kozépponti koordinatai:

e A blokk EOV Y: 771.600, EOV X: 324.370
e B blokk EOV Y: 772.070, EOV X: 324.560
e C Blokk EOV Y: 772.322, EOV X: 324.450
e D blokk EOV Y: 772.440, EOV X: 324.570

5.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények (bd)

A beépitendd fobb eszkdzok:

- 47060 darab 570 Wp teljesitményli napelem modul

- 905 darab tartoszerkezet

- 70 darab Huawei SUN2000-330 KTL-H1 inverter

- 7 darab 3150 kVA 0,8/6,3 kV-os transzformatordllomas (eldre gyartott kiilsé
kezel6tertiletli betonhédzas transzformatorallomas)

- 1 darab 2500 kVA 0,8/6,3 kV-os transzformatordllomas (elére gyartott kiilsé
kezel6tertiletli betonhédzas transzformatorallomas)

- A teriilet AC/DC aranya 1,277

A teriiletet bekeritik és bekamerazzak. Az drzés-védelem és a miikodés egyéb eszkozei:

64 darab egyedi kamera oszlop

- 89 darab Dahua kamera

- 3 darab sziinetmentes tapegység kiiltéri dobozban

- 2 darab 32 csatornds NVR (network video recorder: halozati vide6 rogzito)
- 1 darab 64 csatornds NVR

- 24 Tera HDD merevlemez

- 4 darab Schneider 3000 sziinetmentes tapegység

5.5. A tervezett technologia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fobb mutatdoinak
megadasat (be)

A napelemek a napsugarzas elnyelésével fotofizikai folyamatokkal a napelem panelben (PV
panelben) egyen fesziiltséget (DC) termelnek, ugyanis az elnyelt sugarzas villamos toltéseket
hoz létre a félvezetd kristdly anyagaban. A keletkezd forrasfesziiltség a megvilagitas
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erdsségével nd. Az egyes panelek altal megtermelt energia 6sszegzésére a napelem modulokat
soros ¢s parhuzamos kapcsolassal, DC kabellel fogjak haldzatba. A Sosto-Zagytéri teriiletek
villamos koncepci6 terve az 1. melléklet. A Sosto-Zagytéri teriiletek villamos blokksémaja a
4. ébra.

A teljes Sosto-Zagytéri teriileteken tehdt Osszesen 47.060 darab 570 Wp teljesitményli
napelem modul lesz. A Soést6 (A blokk) napelem-park beruhazasra kijelolt teriiletén
természetvédelmi megfontolasbol fényvisszaverés szempontjabol kedvezd, antireflexans
iivegezést modulokat terveznek telepiteni. 30.420 darab ilyen modul lesz. A lehetséges
napelem tipusokat szemléltetd 3. mellékletben egy antireflexdns modul is talalhatd. Bar még
nem bizonyitott, hogy egy napelempark csillogd, tiikrozo feliilete megzavarja-e a madarak
vonulasat azzal, hogy az vizfeliiletnek tlinik, a BorsodChem eldvigyazatossagbol dontott ezek
mellett. Repiiléterek kozelébe is ilyen modulokat telepitenek, hogy a tiikr6z6dés ne zavarja a
pilotakat. A visszajelzések jok.

A napelemeket fix, két 4116 soros napelem tarton helyezik el, egy asztalon 6sszesen 2x26, azaz
52 darab modul lesz. A ilyen asztalbdl a Soéstd-Zagytéri teriileteken 905 darab épil. A
napelemekrdl az azokban keletkez6 egyendramot, azaz a megtermelt energiat DC kabellel az
inverterekbe vezetik. A kabelek jellemzd tipusa H1Z2Z2-K 1x6mm®. Az egyenaramot (DC)
inverterek alakitjak at halozatba taplalhatd valtakozo aramma (AC). Mindegyik blokkban
Huawei SUN2000-330KTL-H1 inverter lesz. Az inverterek AC oldali fesziiltsége 800 V.

- Az A Dblokk teriiletén Osszesen 45 darab Huawei inverter lesz. Az inverterekbdl a
megtermelt energidt 5 darab 3150 kVA teljesitményii transzformator allomasba vezetik, egy
transzformator Gsszesen 9 darab invertert fogad, jellemzéen NYCWY 4x150 mm? 0,6/1kV
tipusu foldkabellel.

- A B blokk teriiletén 0sszesen 9 darab Huawei inverter lesz. Az inverterekbdl a megtermelt
energiat 1 darab 3150 kVA teljesitményli transzformator allomasba vezetik, jellemzden
NYCWY 4x150 mm? 0,6/1kV tipusu foldkéabellel.

- A C blokk teriiletén 6sszesen 7 darab Huawei inverter lesz. Az inverterekbdl a megtermelt
energiat 1 darab 2500 kVA teljesitményli transzformator allomasba vezetik, jellemzden
NYCWY 4x150 mm? 0,6/1kV tipusu foldkébellel.

- A D blokk teriiletén 6sszesen 9 darab Huawei inverter lesz. Az inverterekb6l a megtermelt
energiat 1 darab 3150 kVA teljesitménytli transzformator allomasba vezetik, jellemzden
NYCWY 4x150 mm? 0,6/1kV tipusu foldkéabellel.

Az inverterekbdl a megtermelt energidt valtdaram forméjaban (50 Hz) a fentebb blokkonként
felsorolt szamu és teljesitményli transzformator allomésba vezetik. Ezek elére gyartott kiilsd
kezeldterli betonhazas transzformatorallomasok, roviditve BHTR; egy-egy jellemz6 BHTR a
2. mellékletben lathato. A két kiilonbozo teljesitményli transzformator hdzanak kiilsé mérete
azonos.

A Sosto-Zagytéri teriileteken tehat 22/0,8 kV-os transzformatorok lesznek, melyek felfizés
utdn a BorsodChem Ttjonnan létesitendé 132/22 kV-os aladllomasdba csatlakoznak. A
transzformatorok felflizését a 4. abraként kozolt villamos blokkséma mutatja. A
kozépfesziiltségli kabelekkel parhuzamosan optikai kabeleket is fektetnek a kommunikacio
biztositasara.

A 132 kV-os kapcsolathoz dontérészt BorsodChem tulajdonu ingatlanokon, mint
kapcsolt beruhazas, kiépitenek egy 1300 m hosszu 132 kV-os kozvetlen légvezetéket. Ez a
S6std (A blokk) EK-i sarkdban épitendd 132/22 kV-os egytranszformatoros végponti termeldi
alallomastdl indul (1. melléklet). Az alallomas helyigénye 100x100 méter.
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A termel6i aldllomas fogadja a naperdmiii transzformatorok feldl érkezd 22 kV-os
kabelhalozatot és biztositja a 132/22 kV-os nagytranszformator nagyfesziiltségli oldalan a
belsé halozathoz torténd csatlakozast (4. abra). A 132/22 kV-os aldllomasba egy 132/22 kV
25 MVA ONAN transzformatort terveztek. A transzformator védelmét a betéplalast biztosito
132 kV-os nagyfesziiltségli tavvezeték fogadd mezdjének megszakitoja latja el. Az
alallomasnak  tartalmaznia kell egy 132 kV-os foldel6késes-szakaszolot, a
nagytranszformatort €s egy kapcsoldépiiletet. A kapcsoldépiiletben helyezik el a 24 kV-os
kozépfesziiltségli 1égszigetelésii kapcsold berendezést, mely fogadja a naperdmiivek feldl
érkezd kozépfesziiltségli kabeleket ¢és adja &t az energidt a nagytranszformator
kozépfesziiltségli oldalara.

A termeldi alallomds fobb beépitendd késziilékei és 1étesitményei:

¢ 132 kV-o0s nagyfesziiltségli transzformator mez6 (1 készlet)
- 3 db 108 kV-os nagyfesziiltségl talfesziiltség-korlatozd megszolalas-szamlaloval
- 1 készlet foldelokéses 132 kV-os szakaszolo
e 1 .db 132/22 kV 25 MVA ONAN Yyn6 nagytranszformator
e 24 kV-os kiiltéri késziilékek
- 1 db hosszafold ellenallas
- 1 db csillagpontképz6 transzformator
- 24 kV-os tamszigetelOk, tulfesziiltség-korlatozok, mérdvaltok
o Kiiltéri késziilék alapok, transzformator alapok, kébelcsatornak
o Kerités kapukkal
e Foldelohalo és foldeld kutak
e 132 kV-os kiiltéri arampalya 640 mm” ASC sodronnyal
e 24 kV-os arampalya 3x2x1 12/20 kV-os N2XS(F)2Y 1x 500 RM/35 kozépfesziiltségii
kabellel
o Kiiltéri vezérloszekrények
e Szekunder kabelezés
e 1 db vezényld épiilet
- Védelmi és iranyitastechnikai eszk6zok, szekrények
- 24 kV-os légszigetelésii kapcsold berendezés 5 mezds kivitel
- Akkumulator telep
- Segédiizemi ¢és sziinetmentes ellatas, akkumulator telep

A naperdmiiveknél nem beszélhetiink a szokdsos értelében vett anyagaramokrol, itt
kabelekkel vezetett villamos dramrdl van szo.

Egy naperdmi telepitése nem bonyolultabb, mint a benne végbemend technoldgiai folyamat.
A létesitmény telepitésénél a kdvetkezd munkatizisokrdl beszélhetiink:

a) a teriilet geodézia felmérése, esetleges tereprendezés (varhatdéan a Sostoi teriileten ez éven
(2023) befejezddnek a rekultivacidés munkak),

b) kerités épités, kamera telepités,

¢) tartdszerkezet elemeinek helyszinre szallitasa és felallitasa, szerelése,

d) napelem ¢és egyéb villamos berendezés (inverter, transzformdtor, mérd berendezés,
szabalyozok, foldkabelek stb.) helyszinre szallitasa,

e) napelem modulsor (string) szerelése, a gyiijto kisfesziiltségii halozat kialakitasa,

f) inverter, transzformator, mérd berendezés, szabalyozok szerelése,

g) elobbiekkel parhuzamosan foldkabel fektetés,

h) beilizemelés, probaiizem,

i) keletkezezett hulladékok, maradékanyagok, dsszeszedése, elszallitasa.
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A rekultivacios felszinek sima, sik feliiletek ezekre az eldre gyartott betonelem napelem
tartoszerkezet minden kiilondsebb teriilet elokészités nélkiil telepithetd. Ezt a munkafazist
koveti a tartoszerkezet majd a napelem modul sor kézi modszerrel vald szerelése. Utana
kovetkezik az inverter, transzformator, a méré berendezések, szabalyozok felallitasa, vezeték
rendszerek kiépitése. A foldkabeleket foldtakardsos mélységbe telepitik. Aldbb a fenti
pontokhoz, a melyek valamilyen &sszetettebb munkafézist tartalmaznak, rovid magyarazatot
fliziink.

¢) A nagy feliiletii napelemek (3. melléklet) 25-30 kg tomegliek, az alapozasuk valdjadban
foldhoz valo rogzitést jelent, hogy egy erdsebb sz¢él ne fujja el 6ket. Egy napelemeket tartd
asztalt az 5. dbra szemléltet. Ezen 7x2 + 1 modul van abrazolva. Esetiinkben egy asztalon
Osszesen 2x26 modul, azaz 52 darab modul lesz.

SORER—— L

r

l!;,g’,':ﬁﬂ! :

S. dbra 6. abra

A napelem tartok vazszerkezete

Egy napelem asztal (modulsor vagy string)
sematikus rajza

A modulokat tarto szerkezet (6. dbra) egyszerii elre gyartott elemekbdl all (4. melléklet),
azt az 5. abran 1évo szerszamokkal kézzel szerelik Ossze a helyszinen. Osszeszerelése
megitélésiink szerint egyszeriibb, mint egy aruhazakban forgalmazott butoré.

Az asztalok tartoit, miképp fentebb irtuk, a f6ldhoz kell rogziteni. Ez lehetséges konnyt,
gumildnc-talpas colopverdvel készitett colopdzéssel, vagy sévalap szertien, strukturalt
elrendezésben, ilyenkor eldre gyartott betonelem-tartokat helyeznek a talajra (5. kép).

A Soston (A blokk) és a Zagytéren (C és D blokk) a colopdzés a rekultivacids
rétegszerkezet (HDPE fo6lia) miatt nem jarhat6 ut, ide betonelem tartok sziikségesek. Egy
betonelem-tart mérete a tapasztalatok szerint 400x2600x200 mm, ami nagyjabol 0,21 m’
beton/alap. Egy asztalon 12 par 1ab talalhato, igy dsszesen egy asztalhoz koriilbeliil 2,52
m’® beton sziikséges. A Soston (A blokk) és a Zagytéren (C és D blokk) dsszesen 797
asztalt terveznek, amely betonelem labtartoink legyartasdhoz dsszesen 2.010 m® beton
sziikséges. Elvben helyben is elkészithetok lennének ezek a betonelemek, de annyit,
amennyi ide kell, célszerlibb eldregyartani. Kazincbarcika és Miskolc vonzatdban nem
egy erre alkalmas betonlizem taldlhat6. A betonelem-tartokba a gyartdskor berakott
fillekbe beszerelhet6k a 4. melléklet szerinti horganyzott tartéelemek. A betonelemek a
terepi munkaknal pl. gumilanc-talpas kisgéppel széthordhatok.
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5. kép
El6re gyartott betonelem-tartok. Az ezeken lévé ,fllekre” (a jobb oldali kis kép) raszerelhetdk a
4. melléklet szerint horganyzott tartéelemek

6. kép
Colopdzott napelem asztal tartoszerkezet

Abban az esetben, ha a tlizihorganyzott tartoelemek leiit(6get)hetdk a talajba, akkor ezt az
egyszeriibb megoldast alkalmazzék (6. kép). A Dekantalo teriilete (B blokk) alkalmas
erre. Itt 108 asztal lesz, ami 1286 labat jelent. Itt sem — ugyantigy, mint a savszeri beton-
elemes ,,alapozas” esetében — az épitdiparban alkalmazott c6lopozésrdl van sz6. Konnyt,
kozepes méretli teherauton szallithatd géppel (hasonldéakkal, mint amilyenekkel az utak
mentén pl. a szalagkorlatokat javitjak; https://gepkereskedelem.eu/termek/colopvero-gep-
a-napenergia-berendezesek-telepitesehez/) az IPE gerenda co6loptartdk a gyakorlatban
szokasos masfél méterig (6. abra) lenyomhatok. A tartoszerkezet tlizihorganyzott
bevonatanak rétegvastagsaga (statika alapjan meghatarozott profiltol fiiggden)
55-70 mikron koz¢ esik. Ez az elvart 30 évig garantalja a szerkezet védelmét.

7. kép
GAYK HRE 1000 coélopverd.
A gép levibralja az IPE gerenda col6pét a
talajba
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d) Napelem és egyéb villamos berendezés (inverter, transzformator, méré berendezés,
szabalyozok, foldkabelek stb.) helyszinre szallitasa. A zarojelben felsorolt berendezések
szallitdsa az eldre gyartott transzformatorallomas (BHTR) kivitelével rutinfeladat, nem
igényel kiilonosebb szallitojarmiivet. A BHTR is Ggy van méretezve, hogy az a kdzton
nehéz teherutoval szallithato.

g) Foldkabel fektetés. Ez egy gumikerekes homlokrakodds-kanalas traktorral (kombinalt
rakodo; pl. az épitdiparban kozkedvelt JCB traktor) megoldhato.

5.6. A tervezett tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges szallitas (bf)

A BorsodChem Soésto-Zagytéri teriileteken tervezett PV parkja a nagy forgalmt 26-os tutrdl
végig aszfaltozott konnyen megkdzelithetd (1-2. &bra). Az épiild 260-as elkeriild pedig
kozvetlen a Sostd mellett halad el, de az, hogy az utrol lesz-e itt lehajto, nem ismert. Jelenleg
a teriilet legkdnnyebben a Zagytérre vezetd, a BorsodChem 4ltal kiépitett aszfaltozott uton
kozelithetd meg. Ezen szdllitjak a gyarteleprél a Zagytérre a hulladékot. Ez az ut a
BorsodChem 41. szaml portdjara vezetd utrdl kanyarodik le, és vezet at a volt erdmiii
lizemviz csatorna és a Sajo hidjain. De van bejarat Mucsony nagykozség K-végén, a volt
kotélpalyai uton is. Ez kétsavos szilard burkolati makadam ut. Ezen kozlekedtek pl. a Sosto
¢s Zagytér rekultivaciojahoz feltoltd anyagot szallitd nehéz teherautdk is. A Sosto-Zagytéri
teriilletek megkozelithetosége tehat tobb iranybol is biztositott.

> Epitési beszdllitds

A tervezett létesitményeket litemezetten, fokozatosan épitik, igy egy tetszélegesen kivalasztott
adott idopontban sohasem lesz nagyobb mértékli épitési beszallitas. Az 5.2. pontban irtuk,
hogy a teriilet eldkészitése, az ,alapozasi” munkdlatok valamint a szerelési-kivitelezési
munkalatok hozzavetdlegesen két év alatt lezajlanak. Az épitésnek és telepitésnek nincsenek
kornyezetvédelmi szempontbdl kitiintetett fazisai.

Sok esetben a teriilet elokészitése jar a legnagyobb teherautd forgalommal, de az mar kész
lesz mire az épitkezést megkezdik. A teriilet el0készités esetiinkben gyakorlatilag azonos a
Sostd és Zagytér rekultivacios munkélatainak elérehaladasaval (folytatasaval). A Sosto
nagyobbik felére akar mar most is lehet PV parkot telepiteni (4. kép), a Zagytér Z1 kazetta
(C blokk) rekultivalasa is jol halad (8. kép). A Dekantalé (B blokk) beruhazasra kiszemelt
része is joszerivel elokészitett (9. kép).

e

, 8. kép o 9. kép
Zagyter Z1 kazetta (C blokk) rekultivacidja a A Dekantalé teriilet (B blokk) a Zagytérrd|
végéhez kozeledik. A képen a foldtakarast ) .
fényképezve

planirozzak
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frtuk, a S6ston (A blokk) és a Zagytéren (C és D blokk) osszesen 797 asztalt terveznek, amely
betonelem labtartoink legyartisdhoz osszesen 2.010 m’ beton sziikséges. Elvben helyben is
elkészithetok lennének ezek a betonelemek, de annyit, amennyi ide kell, célszeriibb
betoniizemben el6re legyartani. A 2000 m® beton hozzavetSlegesen 4000 tonna. 10-15 tonna
teherbirasti nehézgépjarmiivel ez a mennyiség 270-400 forduldval a helyszinre szallithato.
Folyamatos kiszallitas esetén napi 2-4 db/gépjarmii forgalommal szadmolva — figyelembe véve
azt is, hogy a B blokkban c6l6p6zni is lehet — négy-6t honap alatt az alaptestek a teriiletre
kiszallithatok. Ezenfelil a tilizihorganyzott acélszerkezeti elemeket szallitdé nyitott
teherautokkal kell még szamolni (a leghosszabb horganyzott idom-elem 7,4 m hosszu lehet;
4. melléklet). Erre 16 héten keresztiil napi 3 db jarmii elégséges. A napelem paneleket kb.
4-6 honap alatt — de nem minden nap — szallitjak a helyszinre, napelem szallité ponyvas nehéz
teherautokkal (kb. 2 teherautd/nap). Minden nap 1-2 kisteheraut6 is megfordul az épitkezésen.
Az ide iranyuld személygépjarmi forgalom 8 db/nap, ebbdl 4-5 db személygépjarmi
kategoriaba tartozd szereldautd, a fennmaraddk az épitd és miiszaki személyzetet szallitd
személygépjarmiivek. Ezek jellemzden a reggeli ordkban 7-9 kozott érkeznek és miiszak
veégén, 14-16 6ra kozott tdvoznak az épités helyszinérdl. Barhogy kozelitjiik meg, a Sosto-
Zagytéri teriileteken tervezett PV park telepitési és épités beszallitisa egy
nagysagrenddel a 260-as elkeriilo ut beszallitasi forgalma alatt marad, és raadasul
rovidebb ideig is tart majd. Ezen a tényen nem valtoztat a kapcsolt, a 132 kV-os légvezeték
¢épitéséhez kothetd beszallitds sem.

A napelem-park épitéséhez iranyuld napi (maximalis) forgalom tehat az alabbi lesz:

személygépjarmi 8 db (épitd személyzet)

kisteher 2 db (egyéb anyagok az épitéshez)

kozepes tehergépjarmii 5 db (acélszerkezeti elemek, egyéb elemek)
nehéz tehergépjarmii 6 db (betonalap, napelem, BHTR)

Fentebb a maximalis forgalmat becsiiltiik meg, de jellemzden ennél mindig kevesebb lesz a
forgalom, mert ahogy fentebb irtuk, az épitési munkdak kb. 20-21 honapig tartanak.

Ezzel a gépjarmiiforgalommal a 132 kV-os 1égvezeték épitési munkai is kiszolgalhatok.
» Stzdllitasi tevékenység az iizemelés alatt

A napelem-park miikodtetéséhez nem kapcsolodik érdemi kozati szallitasi tevékenység.
Jellemzéen harom havonta nappali idészakban 1 db teherautdo és 1 db személygépjarmii
oda-vissza elhaladasaval lehet szamolni. A jarmiivek jellemzden ellendrzési vagy javitasi
(lizemzavar elharitasi) célbodl érkeznek az érintett helyszinre.

5.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések (bg)

A naperOmiivek létesitése, valamint a villamos energiatermelés és szallitas soran nem kell
szamolni jelentds kornyezetterheléssel, igy minimalisak, de inkabb nincsenek a légtérbe, a
felszini és a felszin alatti vizekbe valo kibocsatasok, valamint a zajkibocsatas, illetve szinte
elhanyagolhatdo a hulladékképzddés. Be kell tartani a miiszaki normativakat! Egy¢b
kornyezetvédelmi l1étesitmények €s intézkedések meghozatalara nincs sziikség, ezért ilyet nem
terveztek.
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5.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz ¢és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek (bh)

A tevékenységhez kapcsolddo miiveletek a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 4. szamt melléklete
szerinti értelmezésnek megfelelden:

1. a telepitéshez anyagnyerd- vagy lerakohely létesitése és iizemeltetése nem parosul, a
nagyobb Iéptékii tereprendezés, mederkotras nem értelmezheto;

2. atelepitéshez és megvalositashoz sziikséges
- az egykori Dekantalé (B blokk) foldgatjai elbontjak. A foldte a teriilet mélyedéseibe

simitjak, de tervezik a felhaszndlasat a Zagytéri Z2 kazetta rekultivacidjéhoz is,

- raktarozds nem lesz. Az egy-egy tehergépjarmiivon beérkezd napelemeket,
tartoszerkezeti elemeket, stb. a telepités helyszinén kijelolt helyen kb. 1 napra elegendd
mennyiségben leraknak (a Zagytér 6rzott teriilet), amiket az Osszeszerelés iitemében
hasznalnak fel. Veszélyes anyagok tarolasara nem keriil sor.

- az ¢épitéssel vizrendezés nem parosul;

3. a tevékenységre (épités, megvaldsitas) a hulladékok képzddése nem jellemzd. Ettol
fliggetleniil a BorsodChemben az épitési €s iizemeltetési hulladékok szakszerii kezelése
évtizedek o6ta megoldott;

4. vizellatasr6l nem beszélhetiink, a villamos energia kapcsolat a BorsodChem sajat

halozatara vald csatlakozassal torténik;

a napelemparkhoz épiil egy 1300 m hosszu 132 kV-os légvezeték;

6. a telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezd hulladékok
¢s a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elobbieknek az egyes kornyezeti
elemekre gyakorolt hatdsanak bemutatdsa. Bontasi munkalatok nem lesznek.

e

5.9. Referenciak (bi)

Magyarorszagon bejaratott technoldgiat kivannak alkalmazni. Manapsag napelemek telepitése
mind a haztartdsi, mind az ipari/k6z0sségi energiaellatasban eldtérbe keriilt. Berentén is
vannak napelemparkok, jelesiil az erémiii zagytér DNyi-i oldalan (2. abra) egy 19,2 MWp
teljesitményti. A erémiii zagytér DK-1 végén is van PV park, ez Sajészentpéter kozigazgatasi
teriiletére esik.

5.10. Adatok bizonytalansaga (bj)

A rendelkezésre allé kiindulasi adatokban nincs olyan jellegii bizonytalansag, amely a
tevékenység varhato kornyezeti hatasainak megitélésében megmutatkozhatna. A jelen
eldzetes vizsgalati dokumentdcioban bemutatott eldrejelzés meglatdsunk szerint a varhato
allapotokat a dontéshozatalhoz megfeleld pontossaggal képezi le.

5.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévo, illetve — a telepiilésrendezési tervben szereplé —
tervezett teriilet felhasznalasi modokat (bk)

A telepitési hely térképi dbrazolasa az 1-3. abrdkon, és az 1. szamu mellékleten lathato. A
telepitési teriilet hasznalati médjanak ismertetése az 5.3. pontban talalhato. A teriileten a
zagytéri aszfaltos szallitdsi ut mellett mar van egy 19,2 MWp teljesitményii napelempark
(5.9.¢s 9.2 pont; 11. kép).
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5.12. A teriiletrendezési tervek vagy a telepiilésrendezési eszk6zok modositasa (bl)

A telepitési teriilet tényleges €s a telepiilésrendezési terv szerint besoroldsarol az 5.3. pontban
mar irtunk.

5.13. Nyilatkozat arro6l, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen nem Kkeriil sor
osszetartozo tevékenységnek mindsiilo uj tevékenység megvalositasara (bm)

Dienes Endre, mint a tanulmany egészéért egyetemleges felelosséget vallalé nyilatkozom,
hogy a tervezett beruhazashoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 2. § (2) bekezdés ¢) pontja
szerinti ujonnan telepitendd Osszetartozo tevékenység parosul. Nevezetesen a 3. szamu
melléklet 76. sorszam alatti tevékenység: Villamos vezeték, légvezetéknél 35 kV-tol. A
BorsodChem Soésto-Zagytéri teriileteken ehhez a beruhazashoz 1300 m hosszan 132 kV-os
légvezeték épiil.

5.14. A vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan (bn)

A naperdmt telepitése ¢€s lizemeltetése nem parosul a vizekbe torténd beavatkozéssal.
5.15. A korabban szamba vett f6 valtozatok, a valasztasat indoklasa (c)

A 4. fejezetben kifejtettiik, hogy technoldgiai alternativa nincs. Az adott teriiletre kiépitett
kapacitasok terén lehetnek ugyan valtozatok, de ezeknek kornyezetvédelmi szempontt
relevancidja nincs.

5.16. Nyomvonalas létesitmények telepitése, ismertetése, azok hatasai 6sszegzése (d)

A Sosto-Zagytéri teriiletekrél a PV modulok altal termelt villamos dramot egy 1300 m hosszl
132 kV-os légvezetékkel vezetik BorsodChem IV. telepén Gjonnan létesitendd 132/22 kV-os
alallomashoz (5.5. pont; [1]). A vezeték nyomvonala dontoérészt BorsodChem tulajdont
ingatlanokra esik (1-2. &bra). Nyomvonal lényegében megegyezik az Edelény I.(-IV.)
aknarél a Kozponti Szénosztalyozora (aminek helyére épiilt a IV telep) vezetd, a kétezres
évek eleje tajan lebontott kotélpalyaval. Az 5. mellékletként kozolt, a Sosto-Zagytér tertiletet
»eredetiben” bemutatd, 1998-ban késziilt M 1:10000 térkép még mutatja a kotélpalyat.

Kétrendszerti 1égvezetéket terveznek (10. kép). Nyilvdn nem véletlen, hogy az egykori
berentei hderdmii, és a hderdmiii zagyterek kozelében nem egy légvezeték halad. 132 kV-os
két irdnyba is kivezet ez erémii transzformator allomasrol. A képen lathaté K-fel¢ tart. Ez
keresztezi a Sajot is. A vezetéknek ezen a szakaszdn 300 m-enként vannak az oszlopok. Az
oszlopok tavolsaga fiigg a domborzattdl, a toréspontoktdl. Az 5.5. pontban ismertetett, a
Sost6 EK-i sarkabol a IV. telepi fogadéoszlophoz nyil egyenesen, sik terepen haladé
légvezetéknél a 300 m-es oszloptiv — vagy nagyobb — tarthat6. Az AFRY EROTERV
tanulmanytervében [1] 2 db (6k a tartozékaival készletnek nevezik) kétrendszeri végfeszito
oszlop és 3 db (készlet) magasitott kétrendszerii tartéoszlop van betervezve (6. melléklet).
Ezekkel elérhetd, hogy az okologiai folyoso és Natura 2000 (SAC) Sajo szegélyerdé
folott, azt a leheto legkisebb mértékben zavarva, atvezessék a légvezetéket.

Megjegyezziik, hogy csak a BorsodChem Sosto-Zagytéri teriiletrél a villamos aram
bevezetéshez elégséges az egyrendszerii légvezeték. Kétrendszerli azért van a tervben, hogy
ha az 5.9. pontban emlitett napelemes erdmiikbdl is (a 2. dbrdn az egyik latszik) a
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BorsodChembe vezetnék a villamos aramot, akkor az oszlop egyik oldalan futé harom
vezeték ezt szolgalnd. Kornyezetvédelmi szempontbdl indifferens, hogy egy vagy
kétrendszerli a légvezeték. Az eltérés annyi, hogy a kétrendszerlire nem 1x3, hanem 2x3
vezetéket kell szerelni. Nyilvanvald, hogy kornyezetvédelmi szempontbol eldnydsebb lenne,
ha a BorsodChem minél nagyobb aranyban haszndlna megajulé napenergidt, de ennek
szabalyozasi és csatlakozasi feltételei tulmutatnak a BorsodChem kompetenciakorén. Ez csak
a tertiletileg illetékes dramszolgaltato véllalat jovahagyasaval lenne lehetséges.

10. kép
Kétrendszeril 132 kV-os légvezeték a tervezettdl kb. 1 km-re a Sajé folyasi iranyaba esben (2. abra).
A képen lathatd vezeték az egykori berentei h6erémiibdl K-felé vezet. Tartdoszlopai 300 m-re vannak
egymastol. A kép kdzepén a Sajé arvizvédelmi toltésén haladé ut. A Sajo a képen jobbra esik. A
képen a bal fels6 sarokban az erémdii Gzemviz csatorna tuloldalan 1évd tartboszlop. Jobb sarokban
kinagyitva az oszlop. Ezen latszik, hogy mi a kétrendszer( vezeték: 2x3 kabel

Az AFRY EROTERYV tanulmanyterve [1] szerint tehat 5 db tartboszloppal a 1égvezeték épités
megoldhato. A 10. képen lathato kétrendszeri 132 kV-os légvezeték tartooszlopai 300 m-re
vannak egymastol. {rtuk, ilyen oszloptavolsaggal elérhetd, hogy a Sajé szegélyerdé folott, azt
a lehetd legkisebb mértékben zavarva, atvezessék a légvezetéket. Megitélésiink szerint a
1égvezetdk épitése rovidebb ideig tart, és kisebb felvonulassal jar, mint a napelempark épitése.
A légvezeték épités becsiilt hatasteriilete tulajdonképp annak nyomvonala. Az csak az
épiil6 260-as ut és a Sajo kozé es6 rovid szakaszon ,,10g ki” a Sosto-Berentei és a Kiszagytéri
terlilet PV park szimbolikusan egyesitett épitési hatésteriiletébdl (25. dbra). Szimbolikusan
egyesitett: idoben az épitési munkak igen nagy valosziniiséggel elkiiloniilnek. A 260-as ut
épitésének kdrnyezetei hatasaival sem a naperdmi, sem a vezeték épitése nem mérhetd ossze,
az annyival kevesebb. Uzemeld 1égvezetéknek kornyezetvédelmi hatasteriilete nincs.
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5.17. A hatotényezok varhato mértékének elozetes becslése a tevékenység egyes
szakaszaiban (e)

A tevékenység telepités (€pités), valamint megvaldsitas (lizemelés) és felhagyas szakaszai
kornyezetvédelmi megkozelitésben jelentdsen kiilonboznek egymastol. Kornyezeti hatasai
joszerivel csak az épitési szakasznak vannak, amelyrdl kornyezeti elemenként (7-17. fejezet)
részletesen irunk.

5.18. A kornyezetre varhatoan hatast gyakorlo folyamatok el6zetes becslése (f)

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 4. szamu melléklete 1. f) pontjara és az ezt kdvetd pontokra
vonatkoz6 eldrejelzéseket kornyezeti elemenként a jelen eldvizsgalati dokumenticid
7-17. fejezeteiben adjuk meg.

5.19. Az azonositott — a vizek allapotromlasat okozé — karos kornyezeti hatasok
csokkentése érdekében javasolt intézkedések (g)

A naperdmil és a villamos légvezeték épités és lizemelés hatdsara nem kovetkezik be a
felszini vagy a felszin alatti vizek allapotromlésa.

5.20. Az éghajlatvaltozassal osszefiiggd, a természeti katasztréofaknak valé Kitettség
bemutatasa (h)

A beruhdzas az éghajlatvaltozassal vald érintettségérdl a 7. fejezetben irunk. Esetiinkben a
természeti katasztrofaknak valo kitettség nem igazan értelmezhetd. Ennek ellenére atfutjuk a
fontosabb idevago szempontokat.

» Foldrengés veszélyeztetettség

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulas maximalis értéke hatdrozza meg.
A berentei és mucsonyi teriiletek olyan helyen vannak, ami 0,70 m/s* kozotti maximalis
vizszintes talajgyorsulas értékkel jellemezhetd, alacsony szeizmicitasu kategoriaba sorolhato,
a térség foldrengéseknek vald kitettsége alapjan tehat az alacsony kitettségii kategoridba
tartozik. Emiatt kizart, hogy az esetlegesen eldfordulé foldrengések barmilyen kérnyezeti kart
okoznénak.

> Arvig

A Sosto-Zagytéri teriiletek tervezési teriilete arvizmentesitett.

» Aszaly, jégeso, havazds, hovihar

A Sosto-Zagytéri teriiletek tervezési teriileten aszaly, jégesO, havazas, hovihar a naperdmi
telepitését érdemben nem befolydsoljdk, de miikodésére hatassal lehetnek (7. fejezet). Mas
hidrolégiai katasztrofa (cunami, vihardagaly, lavina, stb.) a teriileten nem fordulhat el6.

» Klimatikus, légkori katasztrofak (szélvihar, extrém hideg, extrém meleg)

Klimatikus, 1égkori katasztrofak a Sostd-Zagytéri teriiletek tervezési teriileten a naperdmi
telepitést érdemben nem befolyasoljak. Nem szélviharban, extrém hidegben vagy extrém
melegben végzik a telepitését. Mas klimatikus, 1égkori katasztrofa (tropusi ciklon stb.) a
teriileten nem fordulhat eld.



» Tiizkatasztrofak

A Sosto-Zagytéri teriiletek ingatlanja kivett teriiletek. Nem ismeriink olyan szcenariot, hogy
itt valamilyen tiiz katasztrofa eseményhez vezetne.
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5.21. A megalapozo informaciok bemutatasa (i)

Jelen elézetes vizsgalati dokumentacio Osszedllitdsanal az irodalomjegyzékben felsorolt
tanulmanyokra és a kornyezeti elemek targyalasanal bemutatott adatokra tamaszkodtunk.

6. A tervezett tevékenység hatasa a kornyezeti elemekre

A beruhézasok ,¢letét” a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 6. § (2) szerint telepités, megvaldsitas
¢s felhagyas szakaszokra bonthatjuk. A tervezett tevékenység alapadatait az 5. fejezetben
mutattuk be. Ebbdl kitlinik, hogy a telepitési tevékenység — amely viszonylag rovid ideig tartd
folyamat, az épités megkezdéstdl az inditadsig maximum masfél évig tart — kornyezeti hatdsai
joval nagyobbak, mint az lizemeltetésé. A felhagyasrol nem iddészerii még beszélni. A
kornyezeti hatasok feltdrasanak elsé fontos 1épése a hatotényezok vizsgdlata. A kornyezeti
elemekre hato tényezOket egy egyszerli tablazatban (1. tablazat) foglaltuk Ossze, majd
egyedileg a 7.-17. pontok alatt mutatjuk be részletesen.

1. tablazat

Hatasfolyamat tabla a tervezett tevékenységhez

Kornyezeti elem

Hato6tényezo

Kozvetlen hatasok

Kozvetett hatasok

Tdj

Telepités

A tajképet az A blokk teriiletén egy
gidres-godros felszin uralja, a B
blokk sik rendezett. A PV park
telepitése soran az A  blokk
rendezetlen felszine megszlnik,
mindkét  terlileten  napelemek
sorakoznak majd. Emiatt egy
rendezett, mikodo modern
létesitmény az eredeti allapotnal
biztosan szebb latvanyt nyudjt majd.
Nagyobb teriiletet tekintve a tij
ipari jellegében semmi valtozas
nem lesz.

Nehezen becsiilhets. Az
elhanyagolt A blokk
teriiletén, ipari kornyezetben
egy Uj létesitmény
megjelenését pozitivnak
itéljik. A kornyék kozvetlen
kozelében zomében ipari
1étesitmények vannak.

Miikodés

A tajképet a telepitett napelempark
kis mértékben megvaltoztatja, de a
tdj ipari jellegében lényegi
valtozas nem lesz.

A kornyezet  esztétikai
megitélésének esetleges
valtozasa. Nem becsiilhetd.

Rekultivacio

A teriilet varhatdan tartosan is ipari
rendeltetésli marad.

Nem Dbecsiilhetd. Hosszu

tavon nem lesz hatasa.

Levego

Telepités, szallitas

Az épitéshez kapcsolodo
szallitojarmiivek és az épitésen
dolgozd gépek légszennyezbanyag
és zaj kibocsatasa 1ép fel. Az
épitkezés rovid ideig tart és csak a
nappali  id6szakban  dolgoznak.
Nem jelentds.

A PV park lakott teriiletektol
viszonylag tavol lesz.
Lényegi valtozast a rovid
épitési idoszak miatt a
jelenlegihez viszonyitva nem
okoz.

Miikodés

Az lizemmenetnek nincs
légszennyez$ anyag kibocsatasa. A
transzformatorok zajkibocsatisa a
létesitmény teriileten belill marad.
Uzemzavar esetén sincs semmiféle
kibocsatas.

Kozvetett  hatassal

szamolunk.

nem
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Kornyezeti elem

Hato6tényezo

Kozvetlen hatasok

Kozvetett hatasok

Levego

Rekultivacio

A tervezett mikddési idé hosszi
(~30 ¢év), igy rekultivaciorol
egyeldre nem értelme értekezni.

Nem Dbecsiilhetd. Hosszu
tavon nem lesz hatasa.

Fold (talaj)

Telepités
Epitési tevékenység

A Sosto-Zagytéri A, C és D
blokkban a napelem tablakat
betonelem tartoszerkezetre
helyezik, a B blokkban pedig
colopokre.  Igy az  alapozési
munkalatok  csak  pontszeriiek
lesznek. Csak a mar jelenleg is
tobbé-kevésbé  bolygatott  fedo-
rétegek igénybe vétele, esetleg
elhorddsa johet szoba.

Nem Dbecsiilhetd. Hosszu

tavon nem lesz hatasa.

Miikodés

A mikodés kozvetlen hatasanak
eredményeképpen elvben a talajra
szennyez0 anyagok (hulladékok)
nem keriilhetnek. A telepitett
transzformatorok zart térben,
konténerben allnak majd, amely
megakadalyozza az  esetleges
kozvetlen talajszennyezést.

Kozvetett hatas nem varhato

Rekultivacio

Az, hogy a teriilet belathat6 idoben mas lesz, mint ipari teriilet,
nem varhato. Meglatasunk szerint esetiinkben a tervezett PV
park telepitése a rekultivacio is egyben.

Felszini
vizek

Telepités,
Miikodés

Nincs befolyasolo hatasa

Kozvetett hatasa nincs

Felszin
alatti vizek

Telepités,
Miikodés

Sem a telepités sem pedig a
mikddés nem érint felszin alatti
vizeket. A telepités  soran
mikodtetett  gépekbdl  akkora
mértékii esetleges olajszennyezés
pedig nem varhato, mely a
tavolabbi teriiletek elszennyezését
okozna. Megjegyezziik, a teriileten
és annak tagabb kdrnyezetében a
talajviz monitoring a BorsodChem
vizjogi lizemeltetési engedélyekkel
mikddtetett  figyeld  kutjaival
megoldott.

Kozvetett hatas nincs.

Elévilag

Teriiletfoglalas

Az épitési teriilet mar ma is erdsen
degradalt él6hely, negativ valtozas
ebben nem lesz.

Kozvetett hatasa nincs.

Miikodés

A degradalt élévilagra a jelenlegi
allapothoz ~ viszonyitva  nincs
megvaltoztatd hatasa.

Hatasa nehezen becsiilhetd.

Rekultivacio

A jelenlegi teriilet hasznalat hosszu
tavon megmarad.

A rekultivacio koriilményeit
ma még becsiilni sem lehet.

Ember
(tarsadalom)

Telepités

Az épitéssel munkaalkalom nyilik.
Forgalom n&vekedés és esetleg
¢épitési zajhatas varhatd, de csak
nappal és rovid ideig.

Munkaalkalom nyilik.

Miikodés

Az tizemvitelbdl eredé zavaras nem

A PV park miikddésének a

lesz. legkozelebbi lakott
teriileteken nem lesz
kimutathatd hatésa.

A BorsodChem szamara a PV park | Gazdasagi haszon

elektromos energiat termel, | (eredmény) realizalodik,

amelynek révén novekszik az
energia fiiggetlensége.

amely kiszamolhato.
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7. Klimavédelmi tervfejezet
4. melléklet 1. h) az éghajlatvaltozdssal dsszefiiggésben lévo informdciok értékelése

A vizsgélt térség éghajlata a mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz kontinentélis éghajlati
kategoriaba sorolhat6. Foldrajzi elhelyezkedésébdl adoddan Magyarorszag hiivosebb vidékei
kozott tartjak szdmon: éves kozéphomérséklete 9-10 °C, a téli honapoké -1 és -2 °C; a
nyariaké +18 és +19 °C kozott alakul. A csapadékosszeg éves atlaga 550-600 mm, télen
atlagosan 75-100 mm, nyaron 200-225 mm csapadék hullik, mig tavasszal és 0Osszel
125-150 mm.

Kiemelt klimakockazat a térségben az atlaghdmérséklet és a hozza kapcsolodo szélsdséges
hémérsékleti napok szaméanak emelkedése, valamint a csapadéktendencidkban és csapadék
mintazatokban varhatd valtozasok, amelyek kovetkezményeként a gyakoribba és hevesebbé
valo viharok és a villdmarviz kockazatok jelentenek problémat. A NATéR rendszer orszagos
vizsgalataibol kiindulva az 1970-2000-es idészakhoz képest a csapadékosszeg varhatd
tendenciait tekintve a kozeli- és tavoli jovoben is ndvekedés (0-50 mm) varhatd éves szinten,
¢évszakos tekintetben télen novekedés (0-50 mm) prognosztizalhatd, mig nyaron csdkkend és
novekvd tendencidk is (-25 - +25 mm) eléfordulhatnak. Ugyanakkor a csapadékintenzitas és
az extrém csapadékmennyiségli napok szama, a kiillonb6z0 vihartipusok gyakorisaga
varhatdéan novekszik, igy a 30 mm-t meghaladd csapadékos napok szama a 2021-2050-es
iddszakban megduplazddhat, a 2071-2100-as idészakban pedig akar a triplajara is emelkedhet
Kazincbarcika térségében, novelve a helyben eleve kiemelt problémaként jelentkezd
villdmarviz és viharkarok kockézatat.

A sz@lséséges csapadékesemények ¢€és az egyéb iddjardsi extrémitdsok gyakoribb
eléfordulasaval ¢€s intenzitasuk novekményével is szamolni lehet. A lefolytatott térségi
interjuk soran a megkérdezettek az altaluk érzékelt legfobb klimahatasok kozott az aszaly, a
hoéhullamok emberi egészségre gyakorolt hatasa, a villamarvizek és belteriileti csapadékviz-
elontések mellett a viharkdrokat nevezték meg legjelentésebb kihivasként. A viharokkal
kapcsolatos karok kivaltd oka telepiilésenként eltér, de a szél, a jégverés, és az extrém
csapadékesemények a legjellemzébbek. Hoviharok gyakorlatilag nincsenek télen, az évszak
utobbi évtizedeket jellemzo6 enyhiilése miatt.

7.1. Erzékenység elemzés

A sz€lsOséges csapadékmennyiség-ingadozas erds teriileti kiillonbségeket mutat. Elsdsorban a
domborzati viszonyok tiikrében jelentkezik helyi problémaként a villdmarviz és a belviz,
illetve a Sajo mentén az arviz. A belvizek, arvizek, villamarvizek veszélyt jelentenek a pangd
vizfeliiletek kialakuldsara, egyes rovarok elszaporodasat okozva, ami pedig kozvetitd vektor
lehet egyes fert6zo betegségek terjesztésében [K5] (K: a klimavédelmi tervfejezet irodalomjegyzéke).

A viharok mind a varosban, mind a térségben, mind pedig a BorsodChem teriiletén szamos
problémat okoznak. Mig Kazincbarcika vérosi teriiletein az extrém csapadék, a nagy sz¢él és a
jégverések kovetkeztében 1étrejovo épiiletkarok, fakidélések és vezetékszakadasok jellemzoek
inkabb, addig a BorsodChem teriiletén a széllokések mellett a villamcsapasok okozhatnak
gondot. Mindegyik id6jarasi esemény esetében megnd a sériilések, balesetek kockazata, a
mentdellatasra €s a siirgdsségi ellatasra rova terheket. Mig az egyéni védekezés lehetdségei az
anyagi helyzett6l fiiggenek, addig a kozosségi védekezés leginkdbb Onkormanyzati
kompetencia; a leginkdbb érintett foglalkoztatok pedig szintén sajat hataskorben tudnak
felkésziilni a lehetséges kockazatokra a térségben [KS5].



2. tablazat

A tervezett tevékenység érzékenységének vizsgalata

Eghajlati paraméter valtozasa

Felszini levegd atlagh6mérsékletének lassu
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séri

Nyari napok szamanak novekedése (napi max.
> 25 °C)

kézepes

kézepes

kézepes

Fagyos napok szamanak csokkenése (napi
min. <0 °C)

kézepes

kézepes

kézepes

HGéségnapok szamanak novekedése (napi
maximum > 30 °C)

kézepes

kézepes

kézepes

Trépusi éjszakdk szamanak névekedése (napi
minimum > 20 °C)

Hoéhulldmos napok szdmanak novekedése
(napi kézéphdmérséklet > 25 °C)

kézepes

kézepes

kézepes

/Atlagos napi h6ingas névekedése (napi
maximum és minimum Kkiilénbsége, °C)

Eves csapadékmennyiség csokkenése

alacsony

alacsony

alacsony

Csapadékos napok szaménak csokkenése
(napi csapadékosszeg > 1 mm, %)

alacsony

alacsony

alacsony

Atlagos napi csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka,
mm/nap)

alacsony

alacsony

alacsony

Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése
(leghosszabb id6szak, amikor a napi
csapadékosszeg < 1 mm, nap)

kézepes

Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa
(leghosszabb id6szak, amikor a napi
csapadékosszeg > 1 mm, nap)

20 mm-t elérd csap. napok szamanak
novekedése (napok szdma, amikor a napi
csapadékdsszeg > 20 mm, nap)

alacsony

alacsony

alacsony

Felszini vizek atlagh6mérsékletének lassu
novekedése

Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

Megnovekedett UV sugarzas, csokkent
felh6képzddés

FelhGszakadasi (viharos id6jarasi) események
szamanak és intenzitdsanak novekedése

kézepes

Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

magas

AArhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

kézepes

alacsony

alacsony

Belviz kialakulasanak gyakorisaganak
novekedése

kozepes

alacsony

alacsony

Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony
vizallast id6szakainak gyakoribba valasa,
felszin alatti vizkészletek csokkenése)

)Aszaly gyakoribb el6fordulasa

Tomegmozgdas gyakoribb el6forduldsa

Erdétiizek gyakorisdganak novekedése

kézepes

Szélerdzid
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Eléfordult, hogy Kazincbarcikan, belteriileten szdmos ponton pinceazéasokat okozott a magas
talajvizszint mert itt az ¢épiileteket korabban olyan teriiletekre telepitették, amelyeken
érvényesiilt a Kazincbarcika Vizmii vizkivételének depresszids hatasa. A vizmii bezarasa utan
emiatt Kazincbarcika belteriiletének északi részén talajviz siillyeszt kutak létesitésére volt
sziikség a karok mérséklése érdekében [KS5].

A villamarvizek altal okozott belteriileti iddszakos elontéseken tul, az egész térség
kozszolgaltatasanak biztonsagat és az ipari termelés lizemmenetét is veszélyeztetik a
rendkiviili csapadékesemények. A regiondlis ivoviz-szolgaltatds viztisztitdsi technoldgidja,
illetve Kazincbarcika legnagyobb ipari szerepldjének, a BorsodChemnek az ipari vizet tisztitd
technologidja egyarant érzékenyek a felszini viz lebegbanyag tartalmara. A rendkiviili
csapadékesemények hatasara ez a lebegdanyag tartalom az érintett felszini vizekben
jelentésen megndvekedhet, ami befolydsolja a kozmiiszolgaltatast €s az ipari viz kivételét
egyarant. Ezeknek az eseményeknek a gyakorisagnovekedésére mind a varosiizemeltetés,
mind az ipari termelés szerepldinek fel kell késziilnie.

A fentieket figyelembe véve, a vizligyi hatdslanc felallitdsa soran nem kizarolag a
villamarvizek vizsgalata torténik meg, hanem a térségi specifikumoknak megfelelden az
extrém csapadékeseményekkel szembeni sériilékenység dsszetettebb elemzése valdsul meg.

Az elmult évek kéareseményei alapjan megallapithaté, hogy a 2010-es jelentOsebb arvizi
helyzet ota (Sajo), kimutathatéan megszaporodtak a villamarvizek, belteriileti elontések
Kazincbarcikan (2015 6ta évente legalabb egy alkalommal). A kornyezo telepiiléseken szintén
regisztraltak villamarvizekhez kapcsolhatdo kareseményeket és szintén megszaporodtak a
2010-es évtizedben a lokalisan gondot okozd, akar kareseményt generdld extrém
csapadékesemények (pl. Berente, Radostyan, Tardona, Varbo, Dédestapolcsany, Parasznya).

Az éghajlatvaltozas hatasdra gyakoribba valo extrém csapadékesemények gyakorisaga
rdadasul a jovOben varhatoan ndvekedni fog, ami a kozvetlen hatdsokon tal szédmos
hatasviseldt negativan fog érinteni. Tekintettel arra, hogy a meghatarozo kitettségi mutatod a
30 mm napi csapadékosszeggel jellemezhetdé napok szama, ezek gyakorisaganak
novekedésével a térség kitettsége is egyértelmiien ndvekszik. A NATéER adatbazisaban a
domb- ¢és hegyvidéki telepiilések vizgylijtdinek ¢és kifolydsi pontjainak villdmarvizekre
torténd érzékenység vizsgalata tortént meg.

7.2. Kitettség vizsgalat [K5]

Miutéan a tervezett tevékenység érzékenysége meghatarozasra kertilt, a kovetkezd 1€pés annak
eldontése, hogy a tevékenység megvalositasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben
az éghajlatvaltozasnak.

Az intenziv csapadékhullas beazasokhoz, villamarvizhez vagy belteriileti csapadékviz-
elontésekhez vezethet (a vizsgélt térségben mindharom verzid jellemzd), elsdsorban az
alapincézett épiileteket és a mélyebb fekvésii telepiilésrészeket veszélyeztetve, de a
csapadékviz-elvezetd rendszer aktudlis allapotanak fiiggvényében Kazincbarcika viszonylag
magasabban fekvo telepiilésrészein is kialakulhatnak idészakos elontések. A varos mélyebben
fekvd részén jelentdsen befolydsolja a kitettséget a talajviz szintje. A Sajo volgyében és a
foly6 alacsonyabb terasz-szintjein jellemzéen magas a talajviz nyugalmi szintje, ami kedvez
az extrém csapadékhelyzetek utani elontések kialakuldsanak. A magasabb térszinii részeken is
jelentésen befolyasolja a kitettséget a felszin alatti viz mozgasa, ndvelve a talajok vizzel vald
telitettségét és egyben csokkentve a csapadékok elszivargasanak lehetdségét.
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A tervezett tevékenység kitettségének vizsgalata

Ertékelés

Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Muiltbeli | Jovobeli adatok
ghaj P adatok | klimamodellek
alapjdn alapjdn
}?elsznil - . leveg9 Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfdld és a| | .. ..
atlaghémérsékletének lassi s p . . kozepes kézepes
- . Dunantuli-dombsag, valamint a nagyvarosok
novekedése
Héhullamok gyakoriségénakMagyarorSZég teljes tertilete, fokozottan az Alféld és a
és intenzitasanaknagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a| kézepes kézepes
novekedése Kisalfold
Felszini vizek
atlaghdmérsékletének lassu|Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold kézepes kézepes
novekedése
Csapadék intenzitélsémakM..a gyarorszag tel]es. terulete,, fo,k F)Z(.).tt?n az FSZ? ki- .
- . kozéphegység, valamint a Dunantili-kozéphegység és a| kdzepes magas
novekedése P . . :
Dunantuli-dombsag teriiletei
EV..eS ,CsapadekmennylsegMagyarorszég teljes teriilete, fokozottan az Alfold kézepes kézepes
csokkenése
Csapadék évszakos . . . . ..
closzlasanak valtozisa Magyarorszag teljes teriilete kozepes kézepes
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld,
Aszalyos id6szakokjvalamint olyan teriiletek, ahol a vizkészletek] alacson alacson
hosszanak névekedése szennyezettek, illetve az igénybevételik jelenleg is Y Y
fokozott
Hideg szélsGségek
csokkenése/csokkenés aMagyarorszag teljes teriilete magas kézepes
fagyos napok szamaban
Megnovekedett UV sugérzas, . . " . ..
csokkent felh6képz6dés Magyarorszag teljes teriilete kézepes kézepes
Viharos id6jarasi események| . . . .
i s o ... |Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Bakony és a| , .. ..
szamanak és intenzitasanakl,, kozepes kézepes
i . Vértes
novekedése
Evszakra nem  jellemzd
id6jaras gyakorisdganak és|Magyarorszag teljes teriilete alacsony alacsony
intenzitdsanak névekedése
VillAmArviz eléfor dulésil\/{agyarlorszag teljes terulgte az "Al’fold és a Klsalfqld
. . |kivételével, fokozottan az Eszakikozéphegység, valamint| , .. ..
gyakorisaganak és| PEATEN . s L. kézepes kézepes
: G R . a Dunantuli-kézéphegység, a Dunantuli-dombsag és az
intenzitdsanak névekedése . P : e
|Alpokalja teriiletein, valamint varosi teriileteken
. s Magyarorszag  teljes  terililete, domborzati  és|
Belvizgyakorisaganak > . . Yre sl g ..
. . N . talajviszonyoktol, talajhasznalattél fiiggéen, fokozottan| kézepes magas
kialakuldsa novekszik R
az Alféldon
Arhullamok gyakorisaganak|Folyok mentén (kiilondsen a Tisza teljes hossza, a Duna
és intenzitasanakjalfoldi szakasza, a K6ros és mellékagai, a Raba, a Drava| kézepes kézepes
novekedése egyes szakaszai)
Tomegmozgas gyakoribb|Hegyvidéki, dombos teriileteken kézepes kozepes
Erdétiizek  gyakorisaganakMagyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Matra és a Kkézepes kiizepes
novekedése Zemplén, az Alfold és a Kisalfold kevésbé érintett p p
Vizkészletek csokkenése
(vizfolydsok nyari Kkisvizi
készletének csokkenése,
tavak alacsony vizallasiMagyarorszag teljes teriilete alacsony kézepes
id6szakainak gyakoribb3
valasa, felszin alatti|
vizkészletek csokkenése)
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A villamarvizekkel kapcsolatos sériilékenységvizsgalat sordn a NATER kapcsolodod
elemzéseinek eddigi megkdzelitése szerint a legfontosabb mutatdé a kitettség
meghatarozasdhoz a 30 mm-t meghalado csapadékkal érintett napok éves atlagos szama. E
mutatd a kazincbarcikai térségi vizsgalatok soran is alkalmazhat6. A NATéER a kitettség
paraméterének vizsgalatdhoz harom klimatoldgiai adatforrast hasznal fel: a CarpatClim mért
adatokat tartalmaz az 1961-1990-es évek atlagara vonatkozdéan, mig az Aladin és a RegCM
modellek két jovobeli iddszakra (2021-2050 ¢s 2071-2100 kozotti évek atlagara) jeleznek
elore [K5].

Az atlagos csapadékosszegek €s idOtartamok ismeretében elemezhetjiik a csapadékintenzitast
(mm/h) is. A csapadékintenzitdsnak hatdrozott éves menete van, nyari maximummal, téli
minimummal. Altalanos hazai trend, hogy az elmult 20 évben novekedett a
csapadékintenzitds az — eleve magasabb értékekkel jellemezhetd — nyari honapokban. A
legnagyobb ardnyl intenzitdsndvekedés a tavaszi honapokban volt mérhetd, de még a téli
hénapok csapadékainak intenzitasaban is egyértelmi novekedés mutathaté ki [K5].

7.3. Erzékenységelemzés

A kovetkezd tényezok nem lesznek kozvetlen befolyassal a beruhdzasra klimavaltozasi
szempontbol.

— Villamarviz veszélyeztetettség: A NATER adatbazis térképes elérejelzése alapjan a
beruhdzas kozeli kdrnyezete nem befolyasolt villamarviz szempontjabol.

— Ivovizbazis veszélyeztetettség: A beruhdzas kornyezetében sem sériilékeny vizbazis,
sem pedig tavlati vizbazis véddteriilet szempontjabol nem é€rintett a tervezési teriilet.

— Természeti értékek veszélyeztetettsége: A vizsgalt tevékenység értékes ¢lovilagot nem
veszélyeztet, fokozottan védett faj él6helyét nem sziinteti meg, azok taplalkozo
teriiletének megsziinését nem okozza. Gyom- ¢€s jellegtelen fajok dominalnak.

A vizsgalt beruhazas kozvetlen hatast a természeti kornyezetre nem gyakorol, a
technologiak miikodtetése soran nem torténik kozvetlen szennyviz kibocsatas sem
élovizbe, sem egyéb modon. A természeti kornyezetre gyakorolt kozvetett hatas a
beruhdzas egyes fazisainak idején (telepités, megvalositds, felhagyas, havaria), a
leveg6be kibocsatott szennyezdanyagok terjedése, illetve az okozott zajterhelés révén
képzelhetd el. Az éldvilagra gyakorolt hatas részletes leirasat a 14. fejezet részletezi.

— Turizmus veszélyeztetettsége: A tervezett tevékenység ¢&s teriilethasznalat nem
befolyasolt a turizmus veszélyeztetettség szempontjabol.

Az érzékenységelemzés €s az adott éghajlati paraméterre vonatkozo helyi kitettség alapjan
négy hatast azonositottunk. Hatast ott feltételeztiink, ahol az érzékenység és/vagy a kitettség
kozepes vagy magas értéket mutatott (4. tablazat).

A Nemzeti Alkalmazkodési Kozpont alkalmazkodasi helyzetértékelése alapjan orszagos
tekintetben altalanos érvényességii:

— az atlaghdmérséklet lassu novekedése,
— a hoéhullamok altal okozott egészségiigyi veszélyeztetettség, illetve
— aviharok altal az infrastruktaraban okozott kar.
Ennek megfeleléen az érzékenységelemzés alapjan kifejezetten a beruhdzasi teriiletre a

villamarviz veszélyeztetettségével és az erdotliiz gyakorisdganak ndvekedésével érdemes
foglalkozni.



4. tablazat

40

A tervezett beruhazas érzékenységelemzése

Kitettség

Atlaghémérséklet lassii novekedése .
g Alacsony Kozepes Magas
Alacsony
Erzékenység Kozepes Kozepes
Magas
- . . . . Kitettsé
Hdéhullamos napok szamanak novekedése .
Alacsony Kozepes Magas
Alacsony
Erzékenység Kozepes Kozepes
Magas
Viharok szamanak és intenzitasanak Kitettség
novekedése Alacsony Kozepes Magas
Alacsony
Erzékenység Kozepes Kozepes
Magas
T I . Kitettsé
Villamarviz kialakulasa = -
Alacsony Kozepes Magas
Alacsony
Erzékenység Kozepes
Magas Kozepes
o e s . . Kitettsé
Erdotiiz gyakorisaganak novekedése A
Alacsony Kozepes Magas
Alacsony
Erzékenység Kozepes Alacsony
Magas
Villamarviz kifolyasi pont a telephely kozeli kornyezetében nem talalhato.
I | ' T -
Sajokaza | ~ o v \\ . -’
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Nagyvizi meder
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Az elontési térkép (7. 4abra; nagyvizi meder) bemutatja a kornyezd teriilet arviz
veszélyeztetettségét, amely alapjan megfigyelhetd, hogy melyek lesznek azon teriiletek, ahol
kiemelten kell szamitani elontésre. A BorsodChem PV beruhazasra Kiszemelt teriiletei
nem képezik a Sajo nagyvizi meder részét.

TVRITCSOTIY

)

Borsd

\ / -
Dusnokpuszta

__ .

Jelmagyarazat 4 (- = > -
¢ =, kbzigazgatin S“JéS(,enq)e e
|7 T hatar .
napelempark pl— X i \\
0 05 | 2 3 Méretarkay: 1:£0,000 \
8. abra

B.-A.-Z. varmegye erdétlizveédelmi terve

A 8. abra mutatja be erd6tiiz tekintetében a teriiletre vonatkoz6 érintettségek alakulasat. A
BorsodChem PV beruhazasra kiszemelt teriiletei kornyezetében nem talalhato tiizveszélyes
erddtertilet.

7.4. Potencialis hatasok azonositasa

Az elézdekben elvégzett érzékenység- ¢és kitettség vizsgalat eredményeinek a beruhdzasra
vonatkoz6 Osszefliggéseit, a potencidlis hatasait az alabbiakban elemezziik. A projektet érintd
potencidlis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt érzékeny egy adott
éghajlati paraméterre, és ezzel egy idoben a projekthelyszin ki van téve az adott €ghajlati
paraméter valtozasanak. E két feltétel egylittes fennéllasa esetén az érzékenység és kitettség
mértékének nagysagabol hatdrozhaté meg a potencialis hatds mértéke. Ekkor még nem
vessziik figyelembe az alkalmazkodasi képességet, a potencialis hatds ezért alkalmazkodasi
intézkedések nélkiil értendd. Az elemzések eredményei alapjan megallapithat6, hogy az
alabbi éghajlati paraméterek jovObeni valtozasara a beruhdzas kozepes szinten érzékeny:

1. Héségnapok szamanak ndvekedése (napi maximum > 30 °C),

2. Hohullamok gyakorisdganak és intenzitdsanak ndvekedése (napi kozéphdmérséklet
nagyobb, mint 25 °C),

3. Viharos iddjarasi események szamanak és intenzitdsanak ndvekedése (sz€lvész, heves
sz¢élvész, orkan (85 km/h-t meghalado széllokések).
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A beruhazast érintd éghajlati paraméter valtozasok érzékenysége és kitettsége a 2050-ig tartd
iddszakban az alabbi.

Kitettség 2050-ig

Alacsony Kozepes Magas
Alacsony
Erzékenység Kozepes 12,3
Magas

Je!magyarézal:l Macsonyn | Kozepesn -

A potencialis hatds értékelését az egyes éghajlati paraméter valtozas alapjan az 5. tablazat
foglalja Ossze.

5. tablazat
Potencialis hatasok az egyes éghajlati paraméter valtozas szerint

S S : B B ; = A Hatas/kévetkezmeény
A vizsgalt éghajlati paraméter valtozasanak leheiséges iizemviteli

kovetkezményei S 2.* < - esd| it

1. Hoségnapok szamanak novekedése (napi maximum = 30 °C)
A héterhelés novekedése erbsebben igénybe veszi a napelempark K
berendezéseit, melyek karosodasat okozhatja.

2. Hohullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése (napi
kézéphomeérséklet > 25 °C)

A hoterhelés novekedése erGsebben igénybe veszi a
napelempark berendezéseit, melyek karosodasat okozhatja.

kicsi

3. Viharos idéjarasi esemeények szamanak és intenzitasanak
novekedése (szelvész, heves szélvesz, orkan (85 km/h-t meghalado
széllokések)

A viharos esemenyek, erds szeél, széllokések szamanak és intenzitasanak
novekedése erGsebben igénybe veszi a napelempark berendezéseit,
melyek karosodasat okozhatja.

kozepes

* Jelentéktelen: A hatas a normalis Uzemmeneten belill kezelheto

** Kicsi: A hatas izletmenet- folytonossag menedzsmenten keresztiil kezelheto

*** Kozepes: Egy komoly esemény, mely siirgosseégi lizletmenet-folytonossagi intézkedéseket igényel
**** Nagy: Egy krtikus esemény, mely kivételes Gzletmenet-folytonosségi intézkedéseket igényel
et Katasztrofalis: Kataszirofa az eszkoz/halozat dsszeomlasahoz vezethet

7.5. Jelentds hatasok kockazatanak értékelése

Kockézaton a hatas/kovetkezmény sulyossaganak, és a hatas/kovetkezmény bekdvetkezési
valodsziniiségének kombinacidjat értjiik. A kockéazatelemzés elsd 1épéseként meghataroztuk ez
el6z6 fejezetben azonositott hatdsok tevékenységre gyakorolt kovetkezményeit, majd minden
kovetkezményhez hozzarendeltiik a kovetkezmény sulyossdgat ¢és a bekdvetkezés
valosziniiségét. A kockazatelemzést tobb kdvetkezmény csoportra is elvégeztiik:

1. eszkozokben bekovetkezo karokat

2. egészseég €s biztonsag
3. kornyezetvédelem
4. tarsadalom

5. gazdasag / pénziigy
6. hirnév



6. tablazat

Kovetkezmény

Eszkozokben
keletkezett kar

A tervezett beruhazas kockazatértékelése

Biztonsag és ..
nsag Koérnyezet
egészség

7

Erintett rendszerek

Tarsadalom

Gazdasag/
pénziigy

H \4 K H \4 K H \4 K H \4 K H \4 K \4
Héségnapok A technologia  hatékonysaga
szamanak feltehetéen noévekszik, panelek 1 2 2 - - - 1 1 1 1 2 2 2 2 4 1
novekedése héterhelése viszont ndvekszik
Héhullamok Negativ hatas az ott tartozkodo
’gy_akorls_a,ga}lak r’nunka\’/allalok cgészségligyl 1 ) 2 2 1 ) 1 1 1 2 1 2 ) ) 4 1
¢és intenzitasanak | allapotara, panelek hoterhelése
ndvekedése novekszik
A viharos események, erds szél,
Viharok sz¢l16kések szamanak és
.szama.m'alf és 1nt'F:n21tasanalf ) novekgdese 2 2 4 1 2 2 2 2 4 1 2 2 3 2 6 2
intenzitdsanak erésebben  igénybe veszi a
novekedése napelempark berendezéseit,
melyek karosodasat okozhatja.

Jelmagyarazat: H: Hatas/kovetkezmény nagysagrendje, V: Valoszinliség, K: Kockazat

7. tablazat

Eszkozikben
keletkezett kar
(miiszaki, izemeltetési)

1
Jelentéktelen
A hatas a normalis

tzemmeneten beliil
kezelhetd

A tervezett beruhazas kockazatértékelése

A hatds lizletmenet
folytonossdg
menedzsmenten keresztiil
kezelhetd

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

3
Kozepes
Egy komoly esemény,
mely stirgbsségi
izletmenet-folytonossagi
intézkedéseket igényel

Biztonsdig és egészség

Elsésegélynyijtist igényel

Kisebb sérulés, mely orvosi
ellatast igényel, esetlegesen

Atmenetileg korlitozott
Lol

Egy kritikus esemény, mely kivételes
iizletmenet-folytonossagi intézkedéseket

igényel

5
Katasztrofilis

Katasztrdfa az eszkoz/hilozat
osszeomlisihoz vezethet

Siilyos sériilés, mely a
munka elvesztésével
jarhat

Komoly, illetve tobbszorosen sérilt,
maradandd sériilés vagy fogyatékossag

Egy vagy tobb halileset

mn 'yeaséggel

Nincs hatdssal a kérnyezet
kiindulasi dllapotéra.

Lokalizalt hatds a projekt
helyszinén/tizemen beliil,

Mérsékelt kirok esetleges

Jelentds karok, helyi hatds. Helyreallitasi
idd 1 évnél hosszabb. A kérnyezetvédelmi

Jelentds karok kiterjedt hatassal.

Helyreallitasi idé 1 évnél

Kérnyezet Lokalizalt pont forrisa, Helyreallitds 1 hénapon u‘:‘fhh klfllru _hfl.imal' eldiriasoknak torténd megfelelés hosszabb. Teljes helyreallitis
helyredillitis nem szilkséges beliil lehetséges. Erediitas-lev: sikertelen. nem lehetséges.
Bt S E : mER Szegény és sériulékeny tarsadalmi
Tarsadalom Nincs tarsadalmi hatas. Helyi, nm;‘?n?t_' tarsadalml Hclw h_“'“f" m" csoportok megvédése sikertelen. Orszagos Tarsadalmi elégedetlenség.
hatasok tarsadalmi hatas e e : P
szintii hosszi tava tarsadalmi hatés.
Gazdasagi/pénziigyi x%]l'{lli . %% IRR . ?&%IRR ) ) x % IRR ’ x % IRR'
<2% Bevétel 2 - 10% Bevétel 10 - 25% Bevétel 25 = 50% Bevétel >50% Bevétel
Ll gy by Sy 3 o ‘o , Orszagos, hosszi tavi hatas,
Hirnév Lokilis, Atmeneti hatis Lokilis, rovid tivi hatis Lokalis, hosszi tavi hatds, Orszégos, révid tavii hatds, negativ potencidlisan kihat a korminy

médiaban megjelenik

orszagos médiahirek

stabilitasira
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A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatdsaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatasok lehetésége kockazatnak mindsiil. A kockdzat a potencialis kar
nagysdganak ¢és a kar bekdvetkezési valdszinliségének szorzata. A kodzepes vagy jelentds
besorolast kapott potencialis kockazatokra kockazatértékelést sziikséges késziteni.
Kockézatértékelés a kovetkezmények és azok bekovetkezési gyakorisagan alapszik, mely
soran meg kell hatarozni a kockéazat mértékét és el6fordulasanak gyakorisagat.

8. tablazat
Valoszintiség értékelése

2 3 4 5

Nem valdészinli  Kozepes valdsziniiség Valészinii Majdnem bizonyos

5% esély évente | 20% esély évente | 50% esély évente 80% esély évente 95% esély évente

9. tablazat

Kockazat értékelése

Kovetkezmény/hatas

el Katasztrofilis- 5 Jelentos-4 Mérsékelt-3 Kicsi-2  Alacsony- 1
Majdnem bizonyos - 5 15 10 5
Valészinii - 4 12 8 4
Lehetséges - 3 15 12 9 6 3
Nem valészinii - 2 10 4 2
Rita- 1 : -

A beruhazas kockazatelemzését az eszkozokben keletkezett kar (miszaki, iizemeltetés)
kovetkezmény csoport esetében a 10. tablazat tartalmazza éghajlati paraméter valtozas szerint.

10. tablazat
A tervezett beruhazas kockazati matrixa

1. Hoségnapok szamanak novekedése (napi maximum 2 30 °C)

: Hatas / kovetkezmény Valosziniség | Kockazati
Potencialis hatésok nagysagrendje értekelése kategoria
, Kicsi Ritka
A héterhelés novekedése erdsebben igénybe veszi a A hatas (izletmenet- (5% esél Alacsony
napelempark berendezéseit, melyek karosodasat okozhatja. folytonossag menedzsmenten éven]e)y

keresztil kezelhetd

2. Héhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése (napi kozéphomérséklet > 25 °C)

. Hatas / kévetkezmény Valoszinliség | Kockazati
Potencialis hatasok nagysagrendje értekelsse kategoria
Kicsi Ritka
A héterhelés novekedése erdsebben igénybe veszi a Ahatas Uzletmenet- 504 edl Alacsony
napelempark berendezéseit, melyek karosodasat okozhatja. folytonossag menedzsmenten ( éven{g)y

keresztill kezelheté

3. Viharos id6jarasi események szamanak és intenzitasanak novekedése (szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t
meghalado széllokések)

Potencilis hatésok Haas | kosthezmeny Vel oazinseg i Hockazatl
nagysagrendje ertekelése kategoria
Kozepes
A viharos események, erds szél, széllokések szamanak és Egy komoly esemény, mely Ritka
intenzitasanak novekedése er6sebben igénybe veszi a slrgdsségi uzletmene:- (5% esély Kozepes
napelempark berendezéseit, melyek karosodasat okozhatja. folytonossagi intézkedeseket évente)

igényel




45

A beruhazas esetén a kockazati matrixban lathatdé, hogy a viharos iddjarasi események
gyakorisaganak és intenzitdsdnak novekedése az eszkozokben esetlegesen keletkezd karok
kozepes kockazatat mutatja.

7.6. Alkalmazkodasi intézkedések bemutatasa

Az alkalmazkodasi vagy mas néven adaptacios intézkedésekkel elérhetd, hogy a napelempark
létesitményei az éghajlatvaltozas varhatd negativ hatdsai altal ne karosodjanak vagy csupan
kisebb mértékben sériiljenek. A beruhazas klimabiztossa tétele érdekében az alabbi adaptacios
intézkedéseket javasoljuk:

» Tervezési fazis adaptacioés javaslatai
- Hoségnapok, hohullamos napok vonatkozasaban. A hdségnapok és héhullamos napok
alatt jelentkezd hohatasok jelentésen igénybe veszik az alallomasok berendezéseit,
kiilondsen a transzformatorokat. E napok szama a jovében ndvekedni fog.

e A napelempark teriiletén a transzformatorok hiitésére hatékonyabb hiitdberendezések
telepitésével csokkenthetd ez a hatas.

e A napelempark kialakitdsi munkalatok soran elényben kell részesiteni az alacsony
(vagy amennyiben elérhetd, akar zéro) tiveghazhatasu-géaz kibocsatasu munkagépeket.

- Viharos id6jarasi események vonatkozasaban

e a tavoli monitoringot lehetévé tevo fejlesztések, tavfelligyeleti rendszerrel rendelkezo
védelmek ¢€s automatikak telepitése, az lizemzavar kiterjedésének és helyének gyors
meghatarozasat eldsegitd eszkozok ¢és szoftverek telepitése ajanlott. Novelni
sziikséges a rendszer képességét arra, hogy a szolgaltatds kimaradasok esetén minél
hamarabb visszatérhessen a normal tizemallapotba.

e A szélnyomas novekedésének kompenzaldsa a tervezésnél. A pontos érték
meghatarozasat elézetes mérésekre, széltérkép adatokra sziikséges alapozni. A
méretezést kombinalt szél- és jégterhelésre kell elvégezni. Vizsgalni kell a nagy
intenzitasu lokélis szelek el6forduldsanak gyakorisagéat és intenzitasat, hogy ezek
alapjan elemezhet6 legyen az igénybevételek figyelembe vételének lehetdsége és
indokoltsaga.

> Uzemelési fazis adaptacios javaslatai
- héségnapok, héhullamos napok vonatkozasaban
e A héségnapok és hohullamos napok erdsebben igénybe veszik a napelempark
berendezéseit. A karosodasok elkeriilése, illetve mértékének csokkentése érdekében
szliikséges lehet az erOmiivi berendezések allapotdnak szokasosnal gyakoribb
ellendrzése.
¢ Karesemény bekovetkeztekor minél eldbb ki kell javitani az esetleges sériiléseket.
- viharos id6jarasi események vonatkozasaban
e A viharos id6jarasi koriilmények esetén szintén sziikséges az erdmiivi berendezések
allapotanak fokozott ellendrzése, ill. a karok mieldbbi elharitasa.

7.7. A tervezett tevékenység hatasa a feltételezhetd hatasteriilet éghajlatvaltozashoz
valé alkalmazkodasi képességére

A klimavaltozas varhato hatdsait nehéz pontosan, teljes bizonyossaggal elére jelezni, de a
jovOben varhatéan — a természeti, tarsadalmi és gazdasdgi rendszerek alkalmazkodasi
képességét vizsgalva — fokozodd kihivasokkal kell szembenézniink. Az éghajlatvaltozas
varhatd hatdsai sokféle természeti kornyezeti, tarsadalmi és gazdasagi kovetkezménnyel
jarhatnak. A probléma atfogd jellegét tobbek kozott az is alatdmasztja, hogy a kiilonb6zo
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agazatok stratégiai dokumentumaiban is megjelenik az alkalmazkodas témakore. Kiilonosen a
legsériilékenyebb természeti eréforrasok, tarsadalmi rétegek és gazdasagi agazatok esetében
sziikséges, hogy az érintett szakteriiletek integraltan foglalkozzanak a klimavaltozas varhato
hatdsaival ¢és a felkésziilés lehetdségeivel. Orszagos szinten a kovetkezd, az
éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességet megvalositani kivand stratégai
dokumentumokat dolgoztak ki.

» Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020

- A mezdgazdasag tartds alkalmazkodadsanak nélkiilozhetetlen feltétele a gazdalkodok
alkalmazkodo-képességének és tudatossdganak javitasa;

- Vizkészlet-gazdalkodas fejlesztése, alkalmazkodas a klimavaltozas kihivasaihoz;

- Az éghajlatvaltozas varhatd hatdsaihoz torténd alkalmazkodés eldsegitése a kornyezeti
feltételek alakulasanak nyomon kdvetése, a kedvezotlen iranyu folyamatok kialakulésat
erdsité antropogén hatdsok csokkentése, kedvezd hatasu beavatkozasok révén.

» Nemzeti Erdéstratégia, Nemzeti Erdoprogram (2006-2015)

- Klimavaltozas erd6gazdalkodasra gyakorolt hatdsanak eldrejelzése

- Agrératalakulés soran felszabadulo teriiletek erddsitése

- Az orszag erddsiiltségének — az optimalisnak tartott — 27%-ra torténd ndvelése

» Nemzeti Kornyezetvédelmi Program (2015-2020)

- Eletmindség és az emberi egészség kornyezeti feltételeinek javitasa

- Természeti értékek és er6forrasok védelme, fenntarthatd hasznalata

- Eréforrés takarékossag és eréforras-hatékonysag javitasa, gazdasag zolditése

» Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (2015-2020)

- A természetes és természetkozeli €lohelyek 1étezd vagy megtervezendd elemeinek
halézataval az 0kologiai és tajokologiai kapcsolatok miikodoképességének fenntartasa
¢s kialakitésa, eldsegitve az 6kologiai rendszerek alkalmazkodoképességének javitasat.

- Kiemelt figyelmet kell forditani a vizgazdalkodas kérdéseire €s a vizmegdrzésre

> A bioldgiai sokféleség megorzésének 2015-2020 kozotti idészakra sz6l6 nemzeti
stratégiaja

- Biodiverzitds csOkkenésének ¢és az Okoszisztéma-szolgaltatdsok hanyatlasdnak
megallitasa 2020-ig

- Okoszisztéma-szolgaltatisok — a viz, a tiszta levegd, a termékeny talaj stb. — jo
allapotban torténd fenntartasa

» Nemzeti Kornyezettechnolégiai Innovacios Stratégia

- A kornyezettechnologiaval kapcsolatos kormanyzati célok eléréséhez sziikséges
intézkedések 0sszehangolt és hatékony végrehajtasa

- Kornyezetvédelmi ipar fejlesztése

- Kornyezettechnoldgiai innovaciok bevezetése

» Kvassay Jen6 Terv - Nemzeti Vizstratégia

- Az ¢évszazados hagyomanyu ,létesitmény-kozpontt” (hard) vizépitéssel szemben a
vizigényt és -kibocsatast befolyasold, integralt (soft) vizgazdalkodas bevezetése

- Adaptiv vizgazdalkodas, azaz az id6ben és térben valtozd kornyezeti és egyéb
koriilményekhez valéd alkalmazkodas képességének és gyakorlatanak megteremtése

- Kulturélis adaptacid, valamint az egyéni és kozosségi feleldsségvallalas egyensulydnak
megteremtése

- Vizek okozta kdrok megeldzését kell eldtérbe helyezni a védekezés helyett; a
vizgazdalkodasi rendszerek és a teriilethaszndlati modok Gsszehangolt atalakitdsaban
pedig lényeges, hogy a viz karos bdsége a vizhiany mérséklésére legyen fordithatd

- Vizvisszatartas és vizszétosztas a vizeink jobb hasznositasa érdekében

- Kockazatmegel6zd vizkarelharitas

- Vizek allapotanak fokozatos javitasa a jo allapot elérésére
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- A mindségi vizikozmii- szolgaltatds és csapadékviz-gazdalkodds megvalositasa
elviselhetd fogyasztdi teherviselés mellett

- A tarsadalom és a viz viszonydnak a javitasa

- A vizgazdalkodas gazdasagi szabdlyoz6 rendszerének Ujjaszervezése, végiil a tervezés
¢s iranyitas megujitasa

» Budapesti Viz Vilagtalilkoz6 Zaronyilatkozata és az ENSZ Fenntarthaté Fejlodési

Céljai

- Biztositani a fenntarthatd vizgazdalkodést, valamint a vizhez és kozegészségiligyhdz
val6 hozzaférést mindenki szdmara

- Integralt vizgazdalkodasra van sziikség minden szinten, ideértve a hatdrokon ativeld
egytittmikodest is

- Vizi 6koszisztémaknak védelmet kell biztositani, beleértve a hegyeket, az erddket, a
vizes teriileteket, a folyo- és allovizeket, valamint a felszin alatti vizadokat

- A vizet érintd szakpolitikdk - beleértve a klimapolitikat is - szoros egyliittmiitkodése

- Az alkalmazkodas tdmogatasa vizgazdalkodasi tevékenységek révén

- Hidrologiai veszélyek jobb kockazatkezelése

» Magyarorszag Nemzeti Biztonsagi Stratégiaja

- Természetes eréforrasok, a vizbazisok és talajok védelme

- Egészségligyi kockézatok és jarvanyok kikiiszobolése

- Az élelmezési- €s vizbiztonsag fenntartdsat.

A tervezett tevékenység éghajlatvaltozasra gyakorolt kozvetlen és kozvetett hatisa nem
jelentds, ezért a kiillonboz6 stratégiakban meghatarozott alkalmazkodasi folyamatokat a
telephelyen tervezett tevékenység nem befolyasolja. Magyarorszag teriilete a
klimavaltozassal fokozottan érintett, igy a tervezett tevékenység iizemeltetése soran a
klimavaltozasi folyamatok nyomon kovetése nem mell6zhetd.

8. Teriilethasznalat. Foldvédelem

A telepitésre kijelolt teriiletrdl a 4.2. pontban, a tevékenység helyérdl és teriiletigényérdl, az
igénybe veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervekben rogzitett
modjardl pedig az 5.3. pont alatt irtunk.

A beruhazasra igénybevett ingatlanok besoroldsa miivelési ag alol kivett ipari teriilet, igy a
beruhazas nem érint a termé6foldroél szolé 1994. évi torvény 1. §-a szerinti teriiletet. A
kivett besorolas vélhetéen tartosan meg fog maradni. A beruhdzas a telepiiléskaraktert
megvaltoztato hatasarol nem beszélhetiink.

9. Epitett kornyezet. Tajvédelem

A ,tajvédelem” kifejezés nem mindenkinek azonos tartalmat hordoz, ezért célszertinek tartjuk
megadni, hogy mi mit értlink ezen.

A tdjvédelemmel torvényi szinten a természet védelmérdl szolo 1996. évi LIIL. torvény
foglalkozik. A torvény 6. § (1) bekezdése szerint ,,a tdj a foldfelszin térben lehatarolhato,
Jellegzetes felépiteésii és sajatossagu része, a ra jellemzo természeti értékekkel és természeti
rendszerekkel, valamint az emberi kultura jellegzetességeivel egyiitt, ahol kolcsonhatasban
talalhatok a természeti erdk és a mesterséges (ember altal létrehozott) kérnyezeti elemek.”
Esetiinkben a 6. § (2) bekezdése szerint kivanatos tajhasznositasndl, ,,a természeti értékek
felhasznalasa soran meg kell orizni a tdjak természetes és természetkozeli dllapotat”
kategoriakrol mar évtizedek 6ta nem beszélhetiink.
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Az Akadémiai Kiado altal 1993-ban kiadott ,,Kornyezetvédelmi lexikon” vonatkozé cimszava
a kovetkezOket tartalmazza: ,,4 tdjvédelem a kornyezetvédelem egyik részteriilete, mely a
tajkép és annak részei védelmét hivatott szolgalni. A tajvédelem a természetvédelem masodik
alapeleme az élovilag védelme mellett. A tajvédelem magaba foglalja egyrészt a védett
teriiletrészeket, masrészt a teriiletfejlesztéssel kapcsolatban a nem védett taj védelmeét.

Amig az elobbi kiilon oltalmat jelent, addig az utobbi kozvetlen kotelezettségekben nem jelenik
meg. ... A tajvédelem a vidéki kornyezet természetes — domborzat, vizek, novényzet, allatvilag
— és mesterséges alkotoelemeinek — miivelt teriiletek, telepiilések, épitmények — térben és
ardnyban megtervezett megdorzése, fejlesztése. A természet erdi dltal kialakitott tdjat a
tarsadalmi, gazdasagi folyamatok egymdsra hatasuk kovetkeztében dallando valtozdasban
tartjak. Az emberi igények kielégitésére — termelés, lakohely, feliidiilés — ezen funkcidinak
mind teljesebb biztositasara osszehangolt kornyezetgazdalkodast valosit meg a tajvédelem.”

A fenti meghatarozast elfogadva a tovabbiakban ennek szellemében fogalmazzuk meg ebben
a fejezetben gondolatainkat.

A taj gyakorlati igénybevétele a tdjhasznalatban nyilvanul meg, és itt jelentkezik egyben a
tajvédelem jelentdsége is. Ha a tajhasznositds megbont, vagy csak vélhetden megbonthat
valamilyen teriiletszerkezeti vagy tajképi harmoniat, akkor t4jvizsgélatra van sziikség. A
tajvizsgalat esztétikai ¢és tajhaszndlati megitélést jelent, és arra kivan felelni, hogy a tervezett
1étesitmények beilleszthetok-e az adott tijba, illetve az emberi — gazdasagi — tevékenység
soran létrehozott valtozasok elviselhetdk-e a tdjvédelem szempontjabol.

9.1. Tajhasznalat, teriilethasznalat

A tagabb tervezési kornyezet tajhaszndlatat és teriilethasznalatat egyértelmiien az ipari
tevékenység hatdrozza meg, nincs ez masként a jelenlegi beruhazas esetében sem. A
kivalasztott teriilet a Sajo-volgyi iparvidék centruma, amely korabban is hazank egyik
legjelentésebb nehézipari teriilete volt. A térség ipari jellegét — els6sorban a
BorsodChemnek koszonhetden — napjainkra is megtartotta, de az ipari tevékenység szerkezete
jelentdsen atalakult, a térségben a banyaszat €s a hozza erdsen k6tddd hderdmiii €s egyéb
kiszolgél6 tevékenység megsziint.

9.2. A tagabb kornyezet tajleirasa

A Sajo6 volgyében a tajat az ember alapvetden atalakitotta. A legutolsé meghatarozé valtozas a
’40-es évek végeén, az *50-es évek elején volt: akkor jelentds ipart épitettek ki. A teriilet ma is
hazéank egyik sulyponti ipari teriilete. Ez azt is jelenti, hogy a beruhdzasi teriilet korzetében
dontéen meghatarozo az ember jelenléte, itt mar nem talalhatd természetes taj. Tajesztétikai
szempontbol mar igen terhelt a teriilet. Gyakorlatilag a Sajo-foly6 nagyvizi medrét leszamitva
mindeniitt ipari teriiletek talalhatok, melyek koziil tajesztétikai szempontbdl is meghatarozo a
BorsodChem igen nagy teriileti kiterjedésti ipari komplexuma.

A Sajo bal oldalan zagytér talalhatd, ahova korabban 3 nagylizem juttatott ki csdvezetéken
zagyot. A teljes zagytér és a hozza kapcsolodd miszaki létesitmények kiterjedése kozel 200
ha. Ebbdl a teriiletbdl kb. 175-180 hektaron atlagosan 10-12 m magas zagytest helyezkedik el,
mely 6sszesen megkdzelitéleg 200 millié m® térfogat (a BorsodChem zagykazettaiban 16v6
zagy mennyisége ,,csak” mintegy 260.000 m®). Itt talalhatok a BorsodChem rekultivalas alatt
allo magas sotartalmu technologiai viz taroz6 medencéi, a Sosto is. A Sostd és a Zagytért
BorsodChem tulajdonu ingatlanjain tervezik a Sosto-Zagytéri napelemparkot megépiteni.
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Az erémiii zagytér DNyi-i oldalén (2. dbra) egy 19,2 MWp teljesitményli naperdmii talalhato.
A erdmiii zagytér DK-i végén is van PV park, ez Sajoszentpéter kozigazgatasi teriiletére esik.

Novelve az eddig felsorolt lizemek koré rajzolt képzeletbeli kor sugarat, tavolabb is leallitott
tizemeket, bezart banyak meddéhanyoit, vagy miikodo kiilfejtéseket latunk. A jelentdsebbek
koziiliik a volt Sajoszentpéteri Uveggyar, a Feketevolgy Banya Kft. felhagyott és bezart
mélymiivelésii banyaja Felsényaradon. A felhagyott kiilfejtések: a VIRTUAL Kft. Csaszta-
volgyi és rudolftelepi, a Melioracios Kft. szuhakalloi, a Nogradszén Kft. kacolai banyaja.
Miik6dé az Ormosszén Zrt. felsényaradi kiilfejtése. Nincs messze a sajobabonyi gyartelep
sem, az ipari tevékenységek egész soraval. A sajobabonyi gyarteleptdl egy dombvonulat
valasztja el az egykori lyukobanyai banyaiizemet, amit évekkel ezel6tt mar szintén bezartak.

A taj ipartelepités el6tti arculatdra mar alig emlékszik valaki. Ez a t4j a koztudatban egyet
jelent az ipartelepekkel. A tdrsadalom ma ugy fogadja el ezt a teriiletet, mint az egyik
legjelentdsebb hazai iparvidéket. A szlikebb kdrnyezetben lakok is ,,megtanultak™ egyiitt élni
a szamukra megélhetést biztositd gyarakkal, ipari 1étesitményekkel.

9.3. Zoldfeliileti rendszer

A tervezési terlileten nem taldlhatd orszagos vagy helyi jelentdségli védett természeti teriilet
vagy emlék, ex lege védett természeti teriilet. A tervezett naperémi parkok nem érintenek
Natura 2000 teriiletet és a természetvédelmi hatasteriiletek sem érik el a kozeli Sajo-volgy
Kiemelt Jelentdségli Kiilonleges Természetmegdrzési Teriiletet (Kod: HUAN 20006). Fontos
megjegyezni azonban, hogy a Sosto-Zagytéri teriiletek naperémi parkhoz kapcsoloddan egy
légvezeték épiil majd a Séstd EK-i sarka és a BorsodChem IV. telep (41-es porta) kozott, ami
mintegy 270 m hosszisagban athalad a Natura 2000 teriilet felett, amikor keresztezi a Sajo-
folyot és hullamterét.

A teriilet zoldfeliileti rendszerét a bezart/lebontott ipari teriiletek mellett/kdzott talalhatd
degradalt, gyomos mezsgyék és jobbara tajidegen fafajokkal jellemezhetd spontan fasorok,
facsoportok alkotjak. A vizsgalt terlilet tdgabb kornyezetének zoldfeliileti rendszerét
egyértelmiien a Sajo-folyd okologiai folyosdja hatdrozza meg, a folyot kiséré puhafés
ligeterdejével, nedves gyepével.

9.4. Tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendd teriilet Gvezete
A BorsodChem PV er6miii beruhdzasai nem érintenek ilyen dvezetet.

9.5. A tervezett létesitmények tajbaillesztési lehetéségének vizsgalata.
Tajvédelmi hatasteriilet

A kiilonbozd tajhasznositdsi modok, a tajban folytatott tevékenységek, valamint az ezek
kozotti kdlcsonhatasok nem egyszer érdekiitkozést eredményeznek, amelyeknek feloldasa
vagy enyhitése komoly feladat elé¢ allithatja a gazdalkodot, a tervezdt és a hatdsagokat
egyarant. Esetiinkben viszont errdl szé sincs.

A térség szinte teljesen sik, mivel a tervezett naperdmii parkokat a Sajé volgyében alakitjak
ki. A térszinkiilonbségek még tobb km-es tavolsdgban is 2-4 méteresek. A torténelmi
gyarteleptdl (I-II1. telep) nyugati iranyban mar a Biikk labai talalhatok, melynek 200-240 m
magassagban 1évé magaslatair6l a Sajo-volgyére ralatds van. A magaslatok egy része
erdosiilt, igy a kilatopontok szama csekély, valamint a BorsodChem iizemei takarni fogjak a
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magaslati pontrol a Sajo tuloldaldn 1évd naperdmiiveket is. A tervezett naperdmii parkok
kornyezete dontden iparteriilet, jellemzden a tajképet roncsold egykori gyariizemekkel, ipari
létesitményekkel. A latképben a miivi elemek talsulya jelen allapotban is meghatarozo, erre a
tervezett naperOmii park nem jelent tobblet negativ hatast. Mivel a kollektorok a foldfelszintdl
kb. 2 méteres magassagig emelkednek csak ki, a kozeli utakr6l sem akadalyozzék az ellatést.
Ez alapjan a tervezett naperdmii park a taj architektirajat nem zavarja, tajvédelmi
érdeket nem veszélyeztet.

A kozvetlen tajvédelmi hatasteriilet magat a naperdmiik bekeritett, [étesitési tertiletét foglalja
magaba, mig a kozvetett tajvédelmi hatésteriilet jelen esetben azt jelenti, hogy a naperémii-

park a létesités utdn honnét lesz észlelhetd, tehat az mindenképp nagyobb kiterjedésti a
kozvetlen hatasteriiletnél. A t4jvédelmi hatasteriiletet térképen mutatjuk be (9. abra).

9. abra
A BorsodChem tervezett PV erémiinek tajvédelmi hatasterilete.
A kozvetlent pirossal, a kdzvetettet pedig lilaval jeloltik

Osszefoglalva elmondhatd, hogy tajvédelmi szempontbol a beruhazasnak sem a létesitése
sem pedig az iizemelése nem lesz jelentés hatasu, a jelenlegi ipari kornyezetben tervezett
tevékenység a tajra nézve semleges hatasu lesz. A BorsodChem természetesen tudataban
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van a tdj ,,zolditésének” fontossagaval, évek oOta aktiv faiiltetési programokat szervez a sajat
dolgozoi és a kornyezo telepiilések lakossaganak részvételével. A kellemes munkakdrnyezet
megOrzése érdekében a jelenlegi gyartelepen is — ahol a technologia engedi — megdrizte a
zoOldtertileteket, melyben sajat kertészeti csapata is segiti.

10. Leveg6
10.1. A vizsgalt teriilet immiszios jellemzése

Mucsony kozség, illetve a kozigazgatisi teriiletéhez tartozd tervezési teriilet a
légszennyezettségi agglomeraciok ¢s zondk kijelolésérol szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet
1. szamu melléklete szerint 8. Sajo Volgye légszennyezettségi zondhoz sorolhatd. A kozség
név szerint nem szerepel sem az 1. sem pedig a 2. mellékletben felsorolt telepiilések kozott. A
fentebb hivatkozott jogszabdly a PM;¢-b6l meghatdrozandd6 komponensekkel -egyiitt
11 szennyez6 anyagra vonatkozoan allapitja meg az agglomeraciok és zondk besorolasat. A
tervezési teriilet a legfontosabb 1égszennyezd adatok tekintetében a 11. tdbldzatban bemutatott
levegdmindségi adatokkal jellemezhetd.

11. tablazat
Mucsony kornyezetének levegdmindoségi adatai

Zona/telepiilés

kén-dioxid

nitrogén-dioxid

szén-monoxid

szilard (PM)

benzol

8. Sajo Volgye

F

C

D

B

E

A vizsgalt terlilet immiszios megitéléséhez az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldzatban
iizemeltetett, Sajoszentpéteren taldlhaté automata mérdallomas adatait értékeltiik, és vettiik
viszonyitasi alapnak. Kazincbarcikdn is lizemel méréallomas, de az tdvolabb van a tervezési
teriilettol.
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10. abra

Az Orszagos Légszennyezettségi Mér6halézat mérépontjai

A hazai levegdmindség 2021. évi értékelése [62] a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
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szabalyokrol szolo 6/2011. (I. 14.) VM rendelet altal eldirt modszerek szerint, a
levegbterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok
kibocsatasi hatarértékeirdl sz616 4/2011. (I. 14) VM rendelet altal meghatarozott egészségligyi
hatarértékek figyelembe vételével késziilt. Az értékelés alapjat az automata méréhaldzatban
vizsgalt 6t komponens: kén-dioxid (SO;), nitrogén-dioxid (NO;), nitrogén-oxidok (NOx),
szén-monoxid (CO), szallo por (PM;) szolgaltatta.

12. tablazat
A méroallomason mért légszennyez6 anyagok koncentraciojanak éves atlaga [62]

-y , Légszennyez6 anyag (ug/m’)
Meér6allomas kén-dioxid | nitrogén-dioxid | nitrogén-oxidok | szén-monoxid | szallé por (PM,o)
Sajoszentpéter 4,8 12,9 19,2 570 33

A levegOmindség a 1égszennyezettségi index szerint SO,, NO,, CO, NOx tekintetében kivalo,
PM,, tekintetében megfeleld, PM, s esetében pedig szennyezett. Osszességében a vizsgilt
teriilet levegémindsége — a rendelkezésre allé adatsorok szerint — a jogszabalyi besorolas
alapjan szennyezettnek mondhato.

A zagytéri Z3 jelli hulladéklerako kiporzasat (PMjg) vizsgaljak évente négy ponton. A
méréseket az  Eurofins KVI-PLUSZ Kornyezetvédelmi  Vizsgaldé Iroda  Kft.
Vizsgalolaboratériuma (1211 Budapest, Szallito u. 6.) végzi, NAH akkreditaciojuk:
NAH-1-1377/2019. Az eredményeket a BorsodChem az ¢érvényes hatarozatoknak
megfelelden jelenti. A mért értékek megnyugtatoak, a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl
és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében eldirt hatarérték alattiak. A Iétesitmény miikddése a
kornyezetet nem terheli.

10.2. A légszennyez6 forras hatasteriileteinek értelmezése

A kozvetlen hatésteriileten az érintett ingatlanon végzett tevékenység — épités, majd mikddés
soran — szennyezdanyag kibocsatasa altal a levegére meghatarozhatd hatésteriiletet értjiik. Az
épités alatt a kozvetett hatastertilet részét képezhetik a szallitasi utvonalak burkolt szakaszai, a
burkolatlan utak, és iizemi tertiletek kdrnyezete.

10.3. A levego terhelo hatasok a telepités ideje alatt
» Az épitési-kivitelezési tevékenység okozta légszennyezés

Az épitési iddszakban egyrészt maguk az épitési munkék, masrészt az azokhoz kapcsolodo
szallitasi tevékenységek jarnak légszennyezd anyag kibocsatassal. Az épitési munkaknal
egyrészt porterheléssel, masrészt az ott dolgozé munkagépek kipufogd gazainak
kibocsatasaval kell szamolni. Az épitési teriiletre iranyuld gépjarmii kozlekedésbdl szintén a
kipufogd gaz emissziot (nitrogénoxidok, szén-monoxid, széndioxid, korom és szallé por,
esetleg elégetlen szénhidrogének) valamint a felvert port kell szamba venni. A kivitelezéshez
hasznalt munkagépek tételes felsorolasat a 13. zajvédelmi fejezet tartalmazza részletesen. Ez
egyben azt is jelenti, hogy ebben a fejezetben figyelembe vesszilk Sosto-Zagytéri
teriiletek PV park altal megtermelt villamos energiat tovabbito 132 kV-os légvezeték
(5.5. és 5.16. pont) Sajo baloldali része épitésének levegdminéségre gyakorolt hatasat is
(lasd még 13.1. pont). A munkagépek max. teljesitménye 50-250 kW kozott valtozik, és
ennek altalaban csak 70%-at hasznaljak ki, naponta 8 6rai (esetenként 10-12 6rai) munkaval.
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A dieselmotorok altal emittalt szennyez0 anyagok mennyiségét a 13. tablazatban bemutatott,
szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

Az lizemanyag égése soran képzddo fiistgazban a nitrogén-oxidok Osszetétele: 90-99%-ban
nitrogén-monoxid (NO), a fennmaradd 1-10% zommel nitrogén-dioxid (NO,), elenyészd
mértékben pedig a nitrogén egyéb oxidjai (N2O, N»Os3, N2O4, N>Os). A nitrogén-monoxid
oxidativ kornyezetbe keriilve szinte azonnal nitrogén-dioxiddd oxidalodik, ezért a
szamitasokban a teljes NOy kibocsatast nitrogén-dioxid emisszioként vessziik figyelembe.

13. tablazat
Nagyteljesitményti diesel motorok fajlagos kibocsatasa

. Emisszio (g/kWh)
Szakirodalom 07T N0 | korom | SO,
[A] . 160 | 5.0 02 | 0.99
[B] 2.6 123 | 158 | 063 :
[C] 17 | 201 65 | 0.13 -
Atlag 215 | 1613 | 91 | 032 | 0,99

[A] Banyaszati- Energetikai-kérnyezetvédelem Tervezé és Szolgaltato Kft: Visonta DéEli Banya elézetes hatdstanulmany, Budapest,
1993. oktober

[B] Schafer F.: Gesttzliche Vorschriften zur Schadstoff und Verbruchs-begrenzung bei PKW-Verbrennungsmotoren, MTZ V. 52. 1991
No 7/8. p. 346-355

[C] Sedlock J. T.: Haulers get a jump on Clean Air Act amendments Wastw Age, 1990 No 12. p 30.

Az emissziok meghatarozasanal a gépek Osszteljesitményével szdmoltunk, a felhasznalt
értékeket a 14. tablazat mutatja be. A 13. zajvédelmi fejezetben bemutatott munkagépek
tipusa az épitési technologiatodl fligg, azonban a levegdtisztasag-védelmi szamitasok soran
nem kiilonboztettiik meg a kétfajta (betonelemmel vagy cOlopozéssel rogzitett napelem
asztalok telepitése) technologiat, a maximum 879 kW 0Osszteljesitménnyel szamoltunk.

14. tablazat
A munkagépek altal okozott 1égszennyezés

Légszennyez6 anyag Emisszio (g/h) Emisszio (mg/s)
kén-dioxid 203 56
szén-monoxid 3308 919
nitrogén-oxidok 1866 518
PM 66 18

Az épitési munkdk soran a kornyezet porterhelésének atmeneti ndovekedésével kell szamolni.
Ennek mértéke nehezen becsiilhetd ¢€s jelentdésen befolyasoljak a talaj tulajdonsagai
(szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori meteoroldgiai viszonyok. A por nagyobb
tavolsagra valo elhordaséaval csak erds szél esetén szamolhatunk, ilyen helyzetben az intenziv
porképzddéssel jaré munkafolyamatokat célszerii sziineteltetni. A munkateriiletrél szarmazé
por és a munkagépek kipufogogazanak légszennyez0 hatasa a tapasztalatok szerint mintegy
50 méter tavolsagig észlelhetd, de normal koriilmények kozott még ezen tavolsag eldtt
kitilepszik.

A kipufogogézokban 1éve 1égszennyezd anyagok ¢és az épitési teriilet megkozelitésére
igénybevett utakra hordott fold masodlagos légszennyezd hatdsa (porzés) okozhat
légszennyezést. A porszennyezés csOkkentése érdekében széaraz idészakban locsolni kell a
porzo teriileteket és az utakat. Az épitési teriiletrdl kijovo teherautok kerekét sziikség szerint
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mosassal (kerékmoson) tisztithatjak. Porzo anyag szallitasakor a gépjarmiiveket ponyvaval
kell letakarni, ezéltal védve a kornyezetet a porszennyezéstol. Az épitkezés miatt
megnovekedd jarmiiforgalom légszennyezd hatasa a térség nagy forgalmu tutjainak jelenlegi
terheléséhez képest nem szamottevd, igy a kornyezet levegdmindségét nem fogja
¢észrevehetden rontani.

A kornyezeti levegdre gyakorolt hatasok csokkentése érdekében a telepités sordn be kell
tartani a levegd védelmérdl szo6l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. §-ban a mozgd
légszennyezd forrasokra vonatkozo szabalyokat, miszerint a kdzuti jarmii lizembentartoja, a
vasuti jarmil lizemeltetdje szallitds esetén a szallitott anyag altal okozott levegéterhelés
megel6zésérél gondoskodni koteles. Ennek biztositasa érdekében:

- a széllitasban csak olyan gépjarmii vehet részt, mely rendelkezik érvényes miiszaki
vizsgéaval, amely garantalja az emisszids norméaknak valo megfelelést is;

- a szallitas soran a rakomanyt ugy kell rogziteni, hogy az a szallitas soran levegdterhelést
ne okozzon;

- az épitési teriileten a felesleges tiresjaratot keriilni kell;

- az ¢pitési teriileten beliil a haladési sebességet 20 km/h-ban kell maximalizalni, aminek
betartasardl a kivitelezest iranyito tarsasag vezetdje a felelds;

- a széllitasi utvonalak portalanitasarol szaraz idészakban locsoldssal kell gondoskodni. A
locsoldautdk biztositasaért a kivitelezést iranyito tarsasag vezetdje a felelds. A locsolast
a kozvetlen munkahelyi vezeto rendeli el;

- a hulladékok gytijtését szelektiven kell megoldani. A konnyti frakcidji hulladékokat —
nehogy azt a sz¢€l elhordja — konténerben kell gytljteni;

- a telepités soran lokdlisan jelentkezd rovid idejli por-, valamint CO, NOy és
szénhidrogének koncentracié novekedés varhatdo, azonban kiilon levegdtisztasag-
védelmi intézkedések nem indokoltak.

r r e r

A kozlekedési emissziok nagysagat alapvetden két tényez6 szabja meg: a kozlekedési helyzet
¢és a gépjarmiivek emisszios faktorai. A kozlekedés helyzetének jellemzoi:

- a gépjarmiivek szama oranként,
- ajarmiivek atlagos haladasi sebessége és
- a gépjarmiivek tipusa.
A gépjarmiivekre jellemzd érték az emisszids faktor, amely az adott 1égszennyezd anyag

emisszidja az egységnyi elfogyasztott tiizeldanyag mellett. Az emisszidt meghatarozo
legfontosabb tényezdk a kovetkezok:

- a motor fajtaja (Ott6-motor, dizelmotor),

- a porlasztd tipusa,

- a kipufog6 gazok katalitikus tisztitasa,

a karbantartas foka,

a gépkocsi elhasznaltsaga,

- lizemanyag felhasznalds mennyisége, az lizemanyag mindsége.

A prognodzisok készitése soran az emisszids faktort gépjarmii kategérianként is elegendd
meghatdrozni (személygépkocsik, tehergépkocsik és autdbuszok), ez is megfeleld biztonsagot
jelent a szamitasok soran. A Kozlekedéstudomanyi Intézet Nonprofit Kft. 2004-re vonatkozo
adatai alapjan a kiilonboz6 gépjarmiivek fajlagos emisszids tényezdi 90 km/h-s sebesség
mellett a 15. tdblazat szerintiek.
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15. tablazat
A kiilonbo6z6 gépjarmiivek fajlagos emisszios tényezoi [g/km]

Gépjarmii tipusa CO szénhidrogének NO, PM,,
személygépkocsi 5,35 1,440 2,21 0,105
autobusz 6,54 0,732 8,22 1,890
tehergépkocsik 6,95 0,498 9,07 1,800

A vizsgalt teriilet a 26-os utrol kozelithetd meg. Annak forgalmi adatai (16. tablazat) a
Magyar Kézut Nonprofit Zrt. 2021. évi nyilvanos adataibdl szarmaznak.

16. tablazat

Forgalmi adatok [ANF j/nap, db]
26-0s font (7699 mérdallomas) 17+600 [km+m] szelvény, 13+773 - 20+943 [km+m] érvényességi szakasz

Személy- | Kisteher- Autobusz Tehergé kocsi motor- lassii Megoszlas jarmiikategorianként
gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklos k”ﬁzﬁzze“ nehéz | kerékpar | jarmii I kat. 1. Kat. I11. Kat.
alapallapotu forgalom 2021. évben

9799 | 2382 [185] 167 | 242 |1a1s0| 76 | 8 | 12181 | 503 | 1325
az alapforgalom a napelempark épitéséhez sziikséges szallitassal novelve

9807 | 2384 [ 185 ] 167 | 247 [11se| 76 | 8 [ 12191 | 508 | 1331
A modellezett légszennyez0 anyagok levegdémindségi hatarértékeit — a vizsgalt

komponensekre — a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
sz016 a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 17. tdblazat tartalmazza.

17. tablazat
A modellezett 1égszennyez6 anyagok levegéminoségi hatarértékei

Légszennyez6 anyag Le‘ieg’(’imin(’)’ségi hatarérték (’ug/m3)
oras éves
szén-monoxid 10 000 3000
nitrogén-dioxid 100 40
PM;o 50 40
kén-dioxid 250 50

A szamitasi eredményeket a kozit — a napelempark megépitéséhez sziikséges szallitassal
novelt — tobbletforgalmara 11. 12., 13. és 14. dbrak mutatjak be.

== 1 0ORAS ATLAG ==
Nitrogen-dioxid, NOZ: maximum: 18.6 pg/m3
§= & normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott terllet; u(10 m)= 3 mis

C {pgim3)
- "

-‘h"""\-u__
T ——
0 10 20 0 40 50 &80 70 80 20 100
X (méter)
[ — Nitrogén dioxid, NO? —— Atlag: 3.61 pgim3 l
.
11. abra

A nitrogén-dioxid 1 6ras atlag terheltségi szamitasa




C (ugim3)

C (ugim3)
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==10RAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; maximum: 0.21 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.10 m - sik, novényzettel boritott teriilet; u(10 m)= 3 m/s

0.25

T T T
Hatastavolsdg - 8.0.0.5

02 l\
0.15
04 \

N
0.05 \‘*‘-..__
0
0 10 20 a0 40 50 60 70 80 100
X (méter)
l — Kiéndiodid, S02 = Atlag: 0.0407 pgim3 |
12. abra
A kén-dioxid 1 6ras atlag terheltségi szamitasa
== 1 ORAS ATLAG ==
Szén id, CO; maxi 19.8 pgim3
$= 6 normilis, p=0.282; z0= 0.10 m - =ik, n&vényzettel boritott teriilet; u(10 m)= 3 m/s
b TL T T
Hataslavolsag - 8.0.0.5
10 \
T 10 20 30 40 50 60 70 80 100
X (méter)
| — Szénmonoxid, CO  — Atlag: 3.85 pg/m3 |
13. abra
A szén-monoxid 1 6ras atlag terheltségi szamitasa
== 1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; maximum: 3.19 pg/im3
5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott terlilet; u{(10 m)= I m/s
as . . .
Halastavolsag - 8.0.0.5
a k
25 \
E \\\
2
o 16 N
1 \\
\__-& =
05
0
0 10 20 a0 40 50 0 70 80 100

X (méter)

| — Suzilérd PM10 frakcid  —— Atlag: 0.619 pgim3 |

14. abra
A PMyq 1 6ras atlag terheltségi szamitasa
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A szédmitasaink eredményei alapjan az alabbi megallapitasok tehetok:

e a varhatéan kialakuld oras szennyezdanyag koncentracids értékek (alapterhelés + a
szallitasbol szarmazo tobblet emisszid) nem Iépik tul a vonatkozd hatarértékeket mar az
ut nyomvonaldban sem,

e a szallitasi 1égszennyezés esetében az alacsony emisszios értékek miatt a hatasteriilet
fogalma nem értelmezhetd.

» Hatasteriilet az épitési tevékenység alatt

A légszennyez0 anyagok transzmisszidjanak szdmitdsanal az MSZ 21459/2:1981. szabvany
eldirasait vettiik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést a — KOTI-KTF munkatarsai
Nagy Tibor és Légradi Attila altal kifejlesztett — Hatastavolsag 8.0.0.5. levegds hatasteriilet
szamitd szoftverével végeztiik el. Az aldbbiakban azonban csak a teriileti forrasra vonatkozo
modellezések eredményeit ismertetjiik, mert a szallitasi 1égszennyezés esetében az alacsony
emisszios értékek miatt a hatasteriilet fogalma nem értelmezhetd, ahogy azt az el6zd
bekezdésben bemutattuk.

A levegdmindségi hatasteriilet hataranak meghatarozasara a — 292/2015. (X. 8.) Korm.
rendelettel modositott — 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirdsait vettiik figyelembe. A
jogszabaly 2. § 14. pontja harom meghatarozast alkalmaz a helyhez kotott pontforras
hatasteriiletének meghatarozasara.

A, helyhez kotott pontforras hatasteriilete: vizsgalt pontforras koriil lehatdarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras daltal maximalis kapacitaskihasznalas mellett
kibocsatott légszennyezé anyag terjedése kovetkeztében a légszemnyezd pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-
valtozas

a) az egyoras (PMy esetében 24 oras) légszennyezettsegi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdoség 20%-anal nagyobb, vagy
¢) az egyoras (PM g esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb,”

Ezek koziil mindig az adott legnagyobb teriilet lesz az érintett hatdsteriilet. A szamitasok
soran mindharom feltételt vizsgaltuk a hatasteriilet meghatirozasakor. Az eredményeket
kés6bb, a 18. tablazatban részletesen bemutatjuk.

==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; $= 6 normilis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, n8vényzettel beritott terlilet; u(10 m)= 3 m/s

T
Hatastavolsag - 8.0.05

C (ngim3)

EEEEEEEEEETEEEEEYE

X (méter)
Nitrogén-oxidok, NOx mint A - feltétel: 20 pg/im3 - C - fzltétel: 114 pgim3 - — Atlag: 17.8 pgim3
— NO2 Tmm TN

==+ Maximum: 143 pg/m3 -5 m

B - feltétel: 37.4 pg/m3
-51m

15. abra
Az NO; 1 6ras atlag terheltségi szamitasa az tzemterlleten dolgozé berendezésekre
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==10RAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CC; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 3 mis

I I T T T
Hataslavolsag -8.0.0.5

w i)

100

C (ug/m3)

/

o

R EEEEEEEEEEE X EEEE TR Y

X (méter)

= Szén-monoxid, CO == Maximum: 253 pg/m3 - 5m  _ _ C - feltétel: 202 pg/im3 - —— Atlag: 31.6 pg/m3
Mm

16. abra
A CO 1 ¢éras atlag terheltségi szamitasa az Uzemterlleten dolgoz6 berendezésekre

==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakeid; S= 6 normalis, p=(.282; z0= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott teriilet: u{10 m) = 3 m/s

T T I I
Halastavolsag - 8.0.0.5

S

C (Hgim3)

o

°Re88883EERNSRRERSAEESTEEE

X (méter)
— Szilard P10 frakeio __ A-feltétel: 5 pgim3 - 4 __. C - foltétel: 4,01 pgim3 — Atlag: 0.585 pg/m3
==+ Maximum: 5.01 pg/m3 - 4 m m -9m
vees, B - feltétel: 3.4 pg/m3 -
12m
r
17. abra

A PMy, 1 6ras atlag terheltségi szamitasa az lizemterileten dolgoz6 berendezésekre

==10RAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2 S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott terlilet; u(10 m) = 3 m/s

T R IR
Hataslavolsag - 8.0.0.5

C (ugim3)

°R$ 88883 8EIERIBREESEBRSSTEE S

X (méter)

— Kén-dioxid, S02 == Maximum: 155 pgim3 -5m  _ _ C - feltétel: 12.4 pg/m3 — Atlag: 1.94 pgim3
-Tim

18. abra
Az SO, 1 oras atlag terheltségi szamitasa



771800 772400

Jelmagyarazat
levegotisztasag-
21 [ védelmi
- hatastertilet
napelempark
) e M o
- Méretarany: 1:10,000

0 50100 200 300

l 2
770800 771000 771200 771400 771600 771800 772000 772200 772400
19. abra
A Sosto-Zagytéri napelempark épitése soran szamitott levegétisztasag-védelmi hatastertlet
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18. tablazat
A vizsgalt komponensek hatastavolsagainak dsszegzése a napelempark
épitése kapcsan

Vizsgalt Maximalis terheltség a) feltétel* b) feltétel* c) feltétel*
komponens hatastavolsaga hatastavolsaga | hatastivolsaga
[m] [m] [m] [m]
NO, 5 111 51 11
CO 5 nem értelmezhetd | nem értelmezhetd 11
PM;, 4 4 12 9
SO, 5 nem értelmezhetdé | nem értelmezhetd 11

*A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja szerint

Osszességében a tevékenység hatasat a levegdre elviselhetének mindsitjiik A vizsgalt négy
paraméter alapjan a tevékenység hatastavolsaga a PV park telepitési teriilet sz&létdl szamitott
111 méterben allapithaté meg, amelyet az NOx komponens jelol ki. A levegdszennyezés
hatésteriilete tehat a létesités iddszakdban a tényleges munkateriilet és annak 111 méteres
kozvetlen kornyezete (19. 4bra). A kozvetlen hatasteriilet tilnyomorészt Mucsony és
kisebb részben Berente kozigazgatasi teriiletét érinti. Lakott teriiletet nem érint!

10.4. A levegot terhel6 hatasok az iizemelés ideje alatt

A napelempark tizemeltetésébdl fakaddan kozvetlen 1égszennyezd hatds nem varhatd, mivel
sem maguk a napelemek, sem a kapcsolodd berendezések légszennyezdanyagot nem
bocsatanak ki. A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatdlya alé
tartozo, engedélykateles 1égszennyezd forrds nem létesiil, illetve 1égszennyezd tevékenység a
teriileten nem folyik majd.

A telepitendd inverter egységek hiitését nem klimaberendezés végzi — csupan szelldztetd
ventildtorokkal rendelkeznek —, igy ezen berendezések nem tartoznak a fluortartalmu
tiveghazhatasti gazokkal és az 6zonréteget lebontd anyagokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl szolo 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet hatalya ala, és jogszabaly altal
eldirt specialis bejelentési, adatszolgaltatasi, és ellendrzési kotelezettségek nem terjednek ki
rajuk.

Az tlizemeltetési tevékenységhez tartozik a PV napelempark idészakos karbantartasa,
meghibasodas esetén a sziikséges helyszini javitasi feladatok ellatasa. Ez legfeljebb havi
szintli gyakorisagu ¢€s legfeljebb egy gépjarmi igénybevételét jelenti. Ez az amugy is meglévo
kozati forgalomhoz képest elhanyagolhaté nagysagrendii tobblet emissziét jelent, igy
ennek pontos szamszeriisitése szakmailag nem indokolt.

A fentiek alapjan lathato, hogy a tervezett 1étesitmény ilizemeltetésébdl fakado 1égszennyezd
hatasok elhanyagolhatd mértékiiek, igy a tervezett napelempark késébbi iizemeltetése sordn a
levegdvédelmi kovetelmények maradéktalanul teljesiilnek. A beruhazas jellegébdl adoddan
levegévédelmi szempontbol tehat csak az épitési fazis hatasai vehetdk figyelembe, melyek
hatéstertiletét a 19. abran mutattuk be.

10.5. A levegot terheld hatasok a felhagyas soran

A felhagyas soran — amely varhatéan legalabb 30 év mulva id6szerli — a 1étesitési szakaszban
bemutatott kérnyezeti hatasokra kell szdmitani.
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11. Foldtani kozeg védelme. Talajvizvédelem
> Altaldnos foldtani kifejlédés. Foldtani kozeg

A gyartelep foldtani kornyezetét korabbi, az irodalomjegyzékben felsorolt tanulményainkban
részletesen bemutattuk, ezért azt itt csak osszefoglalva, roviden ismertetjiik. A BorsodChem
gyartelepe a Sajo folyd volgyében, annak jobb partjan, a Borsodi-barnaszénmedencében
talalhato, a Biikk-hegység EK-i peremén. A medencét harmadidészaki képzddmények toltik
fel. Ezek koziil a miocén széntelepes Osszletek a legjelentdsebbek, legjobban megkutatottak.
Altalanossagban elmondhatd, hogy a kutatofiirasokb6l mind az 6t borsodi széntelepet
ismerjiik, az I. és III. szamu telepek kisérdtelepeivel egyiitt. A széntelepek kozott felvaltva
vizzaro €s vizvezetd rétegek fejlodtek ki. A tervezett PV park teriilete nincs aldbanyészva, de
a kifejlodott széntelepek koziil az A és B blokkok kozvetlen kdrnyezetében a IV. telepben
folytatott foldalatti banyaszatot Szeles IV. akna, illetve a zagyteret pedig Edelény banya
II. telepi foldalatti miiveletei kozelitették meg.

A széntelepes rétegsor magas feddje szarmata koru kavics, homok, homokos aleurit, tufés
agyag, riolittufa, de ezek a legtobb helyen lepusztultak. A pleisztocént a talajviztartd
teraszkavics képviseli. Atlagos vastagsaga 4 méter. A benne 16v6 viz szintje altaldban kéveti a
kozeli Sajo és tavolabbi Bodva vizszintvaltozasait. A rétegsort ontésiszap, agyag, nyirok és
talajtakar6 zarja.

A Soéstd (A blokk) és a Zagytér (C és D blokkok), miképp a neviikbdl is kovetkezik,
mesterségesen kialakitott teriiletek (emiatt ott a napelemtablak betonelem tartokra keriilnek).
A térszinbdl kiemelkedd Zagytéren, kozvetleniil mesterséges szerkezet alatt egy vékony
agyagréteget kovetden talalhato a Sajo 4-6 méter vastagsagu kavicsterasza. A Soston annyibol
mas a helyzet, hogy ott térszini mélyedésbe, nevezetesen a rekultivalt medencékbe épitették
be a rekultivacids rétegszerkezet. A Sostd és Zagytér objektumrol, Sajo kavicsteraszanak
miikodésérdl tobb, az irodalomjegyzékben felsorolt tanulmanyunkban [29], [30], [32], [33],
[34], [37] részletesen irtunk. Ezek a tanulméanyok valamilyen feliilvizsgalati vagy tényfeltarasi
engedélyezési eljarashoz késziiltek, és azokat a hatdsagok rendre elfogadtak.

» A teriilet érzékenységi besoroldsa

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
sz016 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet Mucsony telepiilés teriiletét a felszin alatti viz
szempontjabol az érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriiletek koz¢é sorolja.

» Talajvizviszonyok

A Soésto-Zagytér beruhazasi teriileten a talajvizviszonyok ismertek, mert a kdzvetlen
kornyezetben két talajviz monitoring rendszer is tizemel. A BorsodChem sostoi figyeld kutjai
a 1901-24/1996. szamu vizjogi lizemeltetési engedéllyel, a zagytéri figyeld kutak pedig a
H-886-61/1997., a H-886/67/1998., a 16684-3/2011. ¢és a 35500/8951-5/2021.4lt
hatarozatokkal médositott H-886-58/1997. szamu vizjogi lizemeltetési engedéllyel. A Sostod-
Zagytéri terlilet kornyezetében allo harom kutbol (44, 48 és TM-1; a kutak szama joval tobb,
melyek az 5. melléklet térképen lathatok) megszerkesztettiik a tervezett napelem park
kornyezetének vizjarasat, amelyet a 20. abran mutatunk be.

A fentebbi monitoring kutakbdl a vizviszonyok is ismertek. A kutakban a vizmintavételt és az
analitikai vizsgalatokat a BorsodChem NAH altal NAH-1-1177/2023. szamon akkreditalt
Mindségvizsgald Laboratoriuma végzi. A mintavételi gyakorisdg negyedéves.
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A Sésté-Zagytér kornyéki kutak vizjarasa
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20. abra

2022. évben a BorsodChem megbizasabol elkészitettiik az egykori Borsodi Héerdmii zagytere
térségében észlelt szennyezettség karmentesitési monitoringrol sz616 zarodokumentaciot [34],
amelyet a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal a BO0O/32/02863-20/2022.
hatarozataval elfogadott egyben tovabbi négy évre elrendelte a karmentesitési monitoringot.
Ezen hatarozatot késébb a BO/32/02863-24/2022. szamu hatarozataval kiegészitette ¢és
kijavitotta valamint egységes szerkezetbe foglalta. Az OKIRkapun keresztiil a mind a Sosto,
mind pedig a Zagytér kornyezetében 1évéd monitoring kutak vizszint és vizkémiai adatait a
kutakat tulajdonlé BorsodChem feltolti. Igy a teriilet felszin alatti vizeinek allapota az
illetékes hatésagok elétt ismert.

» Az épités lehetséges hatdsai a talajra és a talajvizre

- A tervezett beruhazas vizbazis védddvezetet nem érint.

- A Soston (A blokk) és a Zagytéren (C €s D blokk) a c616pozés rekultivacios rétegszerkezet
miatt nem jarhato ut, ide betonelem tartok sziikségesek, amelyek a foldfelszinen allnak.

- A zagytéri B blokkban a tartd c616pok pedig nem érik el a talajvizszintet, igy a létesitmény
megépitésének nem lesz hatasa sem a talajra, sem pedig a talajvizre.

- A tervezett kabelarkok sem érik el a talajvizszintet.

- A kivitelezés soran nem sziikséges vizhasznalat.

- A dolgozdk szocialis sziikségleteire mobil WC-t helyeznek ki, amelyet rendszeresen
iiritenek.

- A teriileten lizemanyag tarolas, vagy tankolas nem lesz.

- A kivitelezési munkdkat csak megfeleld miiszaki allapotu gépekkel, berendezésekkel lehet
végezni igy minimalizalni az esetleges kornyezeti veszélyeztetettséget.

- Az ¢épités soran csak valamilyen havaria (véletlenszerli géphiba, lizemanyag kifolyas)
okozhat valamilyen mértéki kornyezetterhelést, de az felszin kozeli vizzar6d rétegek
(agyagok) miatt a talajvizet nem szennyezheti el. Egy esetleges olajkifolydst azonnal
— flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlittel — fel kell felitatni, a szennyezddést fel
kell szamolni. A szennyezett foldet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol szolo 225/2015. (VIIIL. 7.) Korm. rendelet vonatkozé
eldirasai szerint kell kezelni.

- A kivitelezési munkalatokon miikodé gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a
kivitelezd telephelyén torténik, igy az ¢épitkezés teriiletén nem tarolnak veszélyes
hulladékot.
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» A miikodés lehetséges hatdsai a talajra és a talajvizre

- A tervezett napelempark mukodtetése a talajra és a talajvizre semmiféle kornyezeti hatassal
nem jar.

- A transzformatorok elére gyartott zart konténerekben allnak majd.

- A naperdml park iizemeltetése nem igényel allando feliigyeletet, azonban rendszeres
1donkénti karbantartast és évi néhany alkalommal a panelek tisztitdsat igényli. A mosas zart
gépesitett technologia, amelyben lagyvizet hasznalnak. Emiatt kornyezetszennyezés nem
1éphet fel.

12. Felszini vizek

A Soésto-Zagytéri teriileteken tervezett napelempark az épitése és az ilizemelése sordn nem
keriil kapcsolatba felszini vizekkel. A teriilettdl a Sajo foly6, melyhez a Sostd esik kozelebb,
DK-i irdnyban nagyjabol 400-800 méterre kanyarog. A Sosto €s a Sajo kozott mar elkésziilt a
260-as ut toltése (1-3. abra), ami mindennemii kapcsolatot be/lehatarol a tervezési teriilettel.
Sem az épités, sem pedig a miikodés hatasara nem kovetkezik be a felszini vizek
allapotromlasa. A tervezett tevékenység a Sajo folyd nagyvizi medrét (7. dbra) nem érinti.

13. Zajvédelem
13.1. Zaj alapallapot. Zajterhelési hatarértékek

A BorsodChem gyartelepe Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyében, a Sajo vdlgyében
helyezkedik el. A gyarteriilet Kazincbarcika véaros és Berente kozség kozigazgatasi teriiletén
talalhato. A gyartelepi ingatlanok miivelésbdl kivett teriiletek, melyeken évtizedek ota ipari
tevékenység zajlik. Sem a teriilet jelenlegi hasznalati médjaban, sem pedig a telepiilés
rendezési tervekben rogzitett moédjaban valtozas nem varhato, igy ezek a hasznalati
modozatok legalabb 20 évig valtozatlanok maradnak. A tervezett naperdmii park Mucsony
kozség kiilteriiletén, a 0100/5, a 0104/1 és a 0114/19 helyrajzi szamu ingatlanon (1-3. dbrak)
épiil meg. Az ingatlanok telepiilésrendezési besoroldsardl (annak ellentmondasairol) az
5.3. pontban irtunk. A kdrnyezetiikben altalanos mezdgazdasagi teriilet, korlatozott hasznalata
mezOgazdasagi teriilet, természetkozeli teriiletek, valamint maga a hatalmas erdmiii zagytér
talalhatok (21. dbra). A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a kornyezeti zaj- €s
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet tartalmazza a =zajtél védendd teriiletek épitési besorolasanak ¢és az épiiletek
helyiségeinek funkcidja alapjan. A rendelet 1. szamu (1. tablazat 5. sor) melléklete szerint az
tizemi ¢és szabadidds létesitményektdl szdrmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd
teriileteken — a tervezési és a kornyezd teriiletekre — L1y pappaisjier = 60/50 dB(A).

A tervezett épitési teriileten vagy annak kozvetlen kozelében nem voltak kornyezeti
zajmérések, az alapzaj ~ 40 dB(A)-ra tehetd.

Fontos kiemelni, hogy a Sosto-Zagytéri teriiletek PV park altal megtermelt villamos
energiat tovabbito 132 kV-os légvezeték (5.5. és 5.16. pont) Sajé baloldali része
épitésének zajhatasat is itt becsiiljilk meg. A 1égvezeték és a PV park épités idében igen
nagy valdszintséggel elkiiloniil egymastol, de azzal, hogy nagyobb zajterhelés hatasat
vizsgaljuk, csak a biztonsag javara tévedhetiink.
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13.2. Vizsgalati modszerek, fobb felhasznalt jogszabalyok

A jelen dokumentécid zaj fejezetének elkészitése sordn az 1.5 pontban felsorolt zajvédelmi
targyu jogszabalyokon tilmenden az alabbi szabvanyokat is figyelembe vettiik:

- MSZ 18150-1 A kornyezeti zaj vizsgalata €s értékelése
- MSZ 15036 Hangterjedés a szabadban

A zajterhelés szadmitdsat az Imaginicid Mérndkiroda Kft. sajat fejlesztési NOISEMOD
szoftverével végeztiik el.

13.3. A PV park létesitésének zajhatasai
> Az épités fazisai

A Sosto-Zagytér A, C és D blokkjanak teriiletén a c6lopozési technoldgia nem alkalmazhato,
ide betonelem tartok sziikségesek, ahogy azt az 5.5. pontban bemutattuk. A B blokkon
konnyli, gumildnc-talpas colopverdvel készitett colopozéssel rogzitik a napelem tartok
tartoszerkezeteit (6. abra, 6-7. kép). Ez Osszesen 1286 darab colop leverését (levibralasat)
jelenti. Az épités a kovetkez6 fazisokbol all:

- tereprendezés,

cO16pozés/eldre gyartott betonelemek lerakasa,
acélszerkezet-szerelés,

napelem-szerelés,

transzformatorallomas, inverterek elhelyezése,
kabelezés,

- keritésépités.

» A napelempark és a kiszolgalo létesitmények épitésének gépei

Az épitkezésen dolgozo berendezések darabszamat, izemidejét €s zajteljesitményét a 19.-23.
tablazatba foglaltuk dssze.

19. tablazat
Az épitkezésen dolgozo gépek szama, hangteljesitménye

Zajforrasok . o A-D
Megnevezés hangtelj eslllt:’zenyszmtje Uzemidé | | W\

[dB(A)] [h/nap] [db]
co16poz6 117 8 1
homlokrakodé 105,2 8 1
forgd kotrd 109,1 8 1
teherauto 100,5 8 2
kismunkagép 85 8 3
arok- és gbdoraso gép 102 8 1
kébelbehuzé teherautd 96 8 2
autodaru 106,1 8 1
uthenger 109,2 8 1
dizel dramfejlesztd 97 8 1
villas targonca 101,6 8 1
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20. tablazat
A Kiszagytéri teriiletek foldkabelek és Sosto-Zagytéri 132 kV-os tavvezeték
épitésén dolgozo gépek szama, hangteljesitménye

Zajforrasok Mélyités Visszatoltés
. hangteljesitményszintje . . 1w , .. .3 ,
Megnevezés sel Ly ysam Uzemid6 | Db szam | Uzemidd | Db szam
[dB(A)] [h/nap] [db] [h/nap] [db]
forgd kotro 109,1 4 1 3 1
homlokrakodd 105,2 2 1 2 1
teherautd 100,5 2 1 2 2
betonmixer 106,0 2 1 - -
betonpumpa 99,0 2 1 - -

21. tablazat

A kerités megépitésen dolgozo gépek szama, hangteljesitménye

Zajforrasok
. hangteljesitményszintje Uzemid6 | Db szam
Megnevezés Loy
[dBA)] [h/nap] [db]
colopodz6 117,0 3 1
tehergépkocsi 100,5 5 1

22. tablazat

A szervizut foldmunkainal dolgozé gépek szama, hangteljesitménye

Zajforrasok .
Megnevezés hangteljeslilt:;ényszintje Uzemido | Db szam
[dB(A)] [h/nap] [db]
forgo kotrod 109,1 8 1
homlokrakodo 105,2 8 1
vibrohenger 109,0 7 1
teherautd 100,5 8 2

23. tablazat

A szervizut palyaszerkezete kialakitasanal dolgozé gépek szama,

hangteljesitménye

Megnevezés

Zajforrasok
hangteljesitményszintje
Ly

Uzemido

Db szam

[dBA)]

[h/nap]

[db]

homlokrakodd

105,2

8

vibrohenger

109,0

gréder

104,2

teherauto

100,5

6
5
8

DO [ = | = [ =

» Az épités varhato zajhatdsai

A 19-23. tablazatokban bemutatott munkagépek és szallitojarmiivek épitési fazisonként és
azon belill egy-egy munkafolyamat sordn is a kiterjedt felvonulési teriileten kiilonbdzd
helyszineken és nem azonos idoben lizemelnek. A fentebbi adatokkal kiszamoltuk az egyes
¢épitési fazisok zajteljesitményeit, amelyet a 24. tdblazatban mutatunk be. Mivel a napelemek
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épitése jelenti a legnagyobb zajterhelést, igy ezzel az értékkel modelleztiik az épités varhato
teljes zajterhelését, a tobbi épitési fazisnak kisebb a hatésa.

24. tablazat
Az egyes épitési fazisok szamitott zajhatasai

Eipitési fazis megnevezése Egyenértékii A-h[?ll]l;g]telj esitményszint
napelemek épitése 119,0
foldkabel épitése 112,5
kerités épitése 112,9
szervizut épitése foldmunkak 113,1
szervizut épitése palyaszerkezet épitése 111,2

A kornyezet zajterhelését az ¢€pités soran 22. 4dbran mutatjuk be. Azon feltiintettiik a
45-75 dB-es izohipszakat, amelyek szemléletesen mutatjdk be a szamitott kornyezeti zajt az
épitkezés kdrnyezetében.

» Zajvédelmi eldirdasok az épités idoszakara

A napelempark épitési munkalatait csak nappal végzik. A beépitési kategoria: altalanos
gazdasagi teriilet. Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szdrmazo zaj terhelési hatarértékeit a
zajtol védendo teriileteken — a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
sz016 —a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM rendelet 2. szamua melléklete irja eld. Esetiinkben ez,
1 hénapon tali, de egy 1 évet nem meghaladd épités esetén, a gazdasagi teriilet kategoriat
figyelembe véve (2. melléklet 4. sora) ez a hatarérték: nappal 70 dB, ¢&jjel 55 dB.
Megjegyezziikk, hogy az épités nem lesz folyamatos, abban munkafolyamatonként,
valamint blokkonként is hosszabb sziinetek lehetnek.

» Az épités zaj hatdsteriilete

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet szerint ,,...6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kérnyezeti
zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

d) zajtol nem védendo kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételéevel — egyenlo a zajforrdsra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel..”

A fentebbiek alapjan a hatésteriilet kijelolésekor a 27/2008. (XII. 3.) K6M-EUM rendelet
2. szdmu mellékletében (1. sordban) eldirt hatarértéket (mivel az épitési tevékenység 1
hoénapnal tobb, de egy évnél kevesebb ideig tart): mnappal 55, éjjel pedig 40 dB vettiik
figyelembe. Ejjel nincs munkavégzés. Tehat az 55 dB-es izohipsza jeloli ki az épitési
tevékenység zaj hatésteriiletét. A 22. dbran az 55 dB-es izohipszat fekete-fehér szaggatott
vonallal abrazoltuk. Az abran lathatd, hogy a kijeldlt hatésteriileten beliil nincs védendd
létesitmény.

» Az épitési szallitas hatdsai

Az ¢épitési széllitasi tevékenységet a jelen dokumentacié 5.6. pontja alatt részletesen
bemutattuk. A szallitds a 26-o0s szaml nagy forgalmi masodrendii féUton zajlik majd, mert
errdl az Utrol lehet az épitési helyszint megkozeliteni. A Magyar Ko6zat Nonprofit Zrt.
honlapjan (http://internet.kozut.hu) elérhetdk az utdbbi évek forgalomszamlalasi adatai.
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A 26-0s szamu kozat BorsodChem gyartelep melletti szakaszanak forgalmi adatait (a 13+692:
Edelényi elagazas Sajoszentpéteren €s a 20+943: Mucsonyi eldgazéds szelvények kozott) a
17+600 km szelvényben, 2021. évre vonatkozdan — a 10. Levego fejezet — a 16. tablazatban
jelenitettiik meg, amelyet itt most nem ismétliink meg. A kozut alapzajanak és tobblet
forgalmanak szamitasa az alabbi modon tortént.

A referencia egyenértékli A-hangnyomadsszintet a kovetkezoképpen szamitjuk:

3
L, (5= 1010g{2100’11m(7,5>‘ } [dB]

i=1
Az Osszefiiggésben:

Lueg(7,5); = az i-edik akusztikai jarmiikategéria forgalmatdl szarmazo kiindulasi
egyenértékli A-hangnyomasszint [dB]

Az Lyeq(7,5); szamitasa az alabbi:

L, (75),=(K,+K),), [dB]
Az eredményeket a 25. tdblazatban mutatjuk be.

25. tablazat
A kozuti zajtobblet szamitasa

Mutatok | Emelkedd | Erdesség | Kategéria | Sebesség Forgalom K Ko Lie(7,3)

nappal nappal nappal

Jellemzok % - - [km/h] [j/nsz.] [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
alapforgalom 1. 90 11281 80,5 -7,0 73,5
0 0,29 1L 80 503 83,1 -20,4 62,7
111 80 1325 86,3 -16,1 70,2
kiindulasi zaj (7,5 m, 180 latoszdg) alapforgalomra 75,4
alapforgalom + L. 90 12191 80,5 -7 73,5
az épitési forgalom 0 0,29 1L 80 508 83,1 -20,3 62,8
11 80 1331 86,3 -16,1 70,2
szamitott zaj (7,5 m, 180 latoszég) alapforgalomra és tobblet forgalomra 75,4
az épités zajtébblete 0,011

A szamitasi eredmények Osszevetése alapjan megallapithatjuk, hogy az épitési zajforgalom
tobblete az utvonalon 0,011 dB.

Az el6vizsgalati szakaszban a szallitdsi tevékenység hatasteriiletének vizsgalata nem
jogszabalyi kotelezettség, hiszen a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
sz016 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet igy szol:

weee7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasihoz szitkséges szdllitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.
(2) Az (1) bekezdes szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell
meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti elso- és mdsodrendii foutakon
valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati
engedely koteles...”

A fentiek miatt csak tdjékoztatd jelleggel tekintettiik at a forgalombol adodo zajviszonyokat.
A 25. tablazat azonban vildgosan mutatja, hogy az épitési zajforgalom tébblete (0,011 dB)
nem érte el a fentebbi jogszabaly 7 § (1) bekezdése szerinti 3 dB mértékii jarulékos zajtobblet
valtozast. Az épitési zajforgalom tobblethatasardl tehat nem beszélhetiink.
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13.4. Zajkibocsatas és zajterhelés az iizemelési idészakban

A PV park tizemszerli miikddése soran az invertereknek és transzformator allomasoknak lesz
kornyezeti zajkibocsatasa. A 1étesitmény terliletén, ahogy azt az 5.4. alatt bemutattuk, 70 db
invertert és 8 db elére gyartott transzformatorallomas (BHTR) telepitenek. A betonhazba
telepitett transzformatoroknak (11. kép) van minimalis kornyezeti zajkibocsatasa,
kozvetleniil a transzformator mellett allva ,.cirregé” hang hallhatd. Szamitasainkban a
transzformatorok zajszintje 64 dB(A), a telepitend6 inverterek zajszintje pedig 75 dB(A).

El6re gyartott transzformatorallomas (BHTR) a Zagytérre vezet6 szallitd ut mellett a
héerdmi zagytér DNy-i oldalan. Hasonlé lesz a BorsodChem tervezett PV erémUben is
(a képen lathaté 19,2 MWp teljesitmény(i naperdmii a Berente 098 hrsz.-u ingatlanon épiilt meg)

A naperomii miikodése alatti kozlekedési forgalmat igy szdmolhatjuk, hogy harom havonta a
nappali orakban (8-16 6ra kozott) jellemzden 1 db teherautd és 1 db személygépjarmi fordul
meg a teriileten. A miikodése alatti kozlekedési forgalom minimalis mértékd, zajterhelés-
novekmény nem kimutathato. A napelempark optimalis miikodése érdekében elengedhetetlen
a teriilet megfeleld gondozdsa. A napelemeket idonként mosni kell. Ezen feliill évente
atlagosan 4 fiinyirds sziikséges ahhoz, hogy a felnvd aljndvényzet ne arnyékoljon ra a
napelemes asztalokra. A flinyirasat csak specialis gépekkel lehet elvégezni, hogy a levagott fii
ne ragadjon fel és az esetlegesen felver6dd kavicsok ne tegyék tonkre a napelemek. A
finyirasra vonatkozdan az engedélyes BorsodChem szerzodést kot egy szakcéggel. Ezek a
tevékenységek a zajkibocsatdsi hatarértékek megéllapitdsanak, valamint a zaj- ¢s
rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol szold 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3)
szakasza értelmében nem tekinthet6k a mértékado tizemallapot részének.

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szol6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet szerint, ahogy azt mar fentebb is idéztik, a ,,...6. § (1) A létesitmény zajvédelmi
szempontu hatdsteriiletének (a kérnyezeti zajforrds hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol
a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

d) zajtol nem védendo kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlo a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel..”

A fentebbi jogszabalyi idézet figyelembe vételével, a hatasteriilet kijeldlésekor a 27/2008.
(XII. 3.) KOM-EiM rendelet 1. szamt mellékletében (2. sordban) az tidil6teriiletre eldirt
hatarértéket: nappal 45, éjjel pedig 35 dB vettiik figyelembe. A miikddés soran tehat a 35
dB-es izohipsza jeloli ki a zaj hatésteriiletet (23. abra).
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A 23. abran a 35 dB-es izohipszat fekete-fehér szaggatott vonallal abrazoltuk. Az abran
lathato, hogy a kijeldlt hatésteriileten beliil nincs védendd létesitmény.

13.5. Zajkibocsatas és zajterhelés a felhagyas idészakaban

A PV park felszdmoldsa soran — legalabb 30 ¢év mulva — a berendezések alacsony
zajkibocsatassal jaro leszerelése, illetve az ennél jelentdésebb zajt okozd tereprendezés
varhatd. A tereprendezés zajkibocsatasat kozelitleg az épitésnél leirtakkal hasonlonak
feltételezhetjiik. A majdani felhagyas id6szakaban a bontasi és szallitasi tevékenységekbdl
eredd zajterhelés mértéke varhatdoan megegyezik a 1étesitési fazisban vizsgalt zajterheléssel.

13.6. Zajvédelmi szempontu 6sszegzés

A jelen dokumentécioban az épitkezés zajterhelése modellezése soran a legkedvezdtlenebb
lehetdségekkel szamoltunk, igy a kiilonb6zd technoldgiai folyamatok alatti zajterhelést
minden bizonnyal tulbecsiiltiik. Azonban a kornyezeti a zajterhelés ndvekménye — az épités
idészakdban — sem ért el lakott telepiilésrészeket. Az ilizemelés soran a zajhatdsok
folyamatosan jelentkeznek ugyan, de a PV parkkal igénybevett teriileten beliil maradnak.

Az elvégzett szamitdsok alapjan megallapithato, hogy a tervezett tevékenység kivitelezése €s
tizemeltetése altal okozott zajterhelés a vonatkozo jogszabalyokban eldirt hatarértékek alatt
marad, a hatas mértéke elviselhetd €s eldrejelzésiink szerint nem harit a megengedhetdnél
nagyobb zajterhelést a kornyezetére. Zajvédelmi intézkedésre nincs sziikség. A tervezett PV
park megépitésének zajvédelmi szempontu akadalya megitélésiink szerint nincs.

14. Elévilag
14.1. Hatétényezok, hatasok hatasfolyamatok, hatasviselok, hatasteriiletek

A napkollektorok helyének kialakitasa és a kerités épitése jar kisebb foldmunkdkkal. Az
esetleg kitermelt foldet rovid iddre elhelyezik a teriileten, majd azt elegyengetik. A foldkéabel
nyomvonaldnak kiasasa mar nagyobb foldmunkaval jar, de ez is kizardlag degradalt
¢lohelyeket érint. A napkollektorok elhelyezése mar nem jar a termdhely nagyobb
igénybevételével. Az igénybevételi teriileten védett fajok €és természetkozeli éldhelyek nem
talalhatok, igy a tevékenység nem veszélyeztet természeti értékeket. A napelemparkot
kiépitett uton lehet megkozeliteni.

Az épités hatasviseldje a teriileten talalhatd vegetacio, mely az épités soran karosodni fog,
tovabba hatassal lehet a kétéltii-hiilld fajokra is. Az lizemelés sordn a teriilet rovar- ¢és
madarfaunaja a fobb hatasviseld, meg természetesen a vegetacio, melyre a panelek arnyaldsa
¢s a panelen kiviili részek kezelése (pl. kaszalas) hat. A megépiild napelempark a létesités
helyszinének és kornyékének éldvilagara kétféle modon hat. Egyrészt a 1étesités atalakitja az
addig ott 1évd ¢€lohelyeket, teriilethasznalati modokat, ezzel hatast gyakorolva a teriileten
kialakult, illetve a teriiletet hasznalo életk6zosségek mennyiségi és mindségi viszonyaira. A
napelemparkok masik tipusu, éldvilagra gyakorolt hatasa abbdl fakad, ahogyan az ¢l61ények
egy része — leginkabb a repiilésre képes allatcsoportok egyedei — érzékelik azokat.
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14.2. A novény- és allatvilag vizsgalati modszerei
» Magasabb rendii névényzet

A tervezett napelempark teriiletén 1évo €lohelyeket 2023 junius kdzepén vizsgaltuk meg. A
felmérés soran alapvetden a Nemzeti Biodiverzitds-monitoroz6 Rendszer kézikdnyvében
(Kun, A-Molnar, Zs 1999) megadott moédszertant kovettiik. A felmérés sordn a légifoto
segitségével felkerestiik az érintett teriileteket és a terepi bejards soran elkészitettik a
jellemzésiiket. A felmérés soran a FOMI altal 2015-ben készitett szines infra digitalis
légifelvételt hasznaltuk. A bejaras soran rogzitettiik a teriiletre jellemzd él6helytipusokat (A-
NER) ¢és a jellemzd fajokat. Az élhely-tipusokat Boloni, J., Molnar, Zs. et Kun, A. (2010)
munkéja alapjan adtuk meg. A felmért ¢élohely foltok természetességi-degradaltsagi
értékelését Seregélyes Tibor (1995, in Németh, 1995) 5 fokozata skaldja alapjan (26. tablazat)
végeztik.

26. tablazat
A természetességi értékszamok és rovid jellemzésiik Seregélyes (1995)

Kod |Név Leiras

1 A természetes|A természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetacid nem ismerhetd fel,
allapot teljesen | gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak elé (szantok, intenziv
leromlott erdészeti és gylimoleskulturdk, banyaudvarok, meddohanydk, vizek betonparttal stb.).

2 A természetes | A természetes allapot erdsen leromlott, az eredeti tarsulds csak nyomokban van meg,
allapot  er6sen|domindns elemei szorvanyosan, nem jellemz6 aranyban fordulnak eld, tomegesek a
leromlott gyomjellegli ndvények (intenziv gyepkultiradk, fenyérfiives, csillagpazsitos leromlott

legeldk, stb.).

3 A természetes | A természetes allapot kdzepesen romlott le, az eredeti vegetacido elemei megfeleld
allapot aranyban vannak jelen, de szinezd elemek alig fordulnak eld, jelentés a gyomok és a
kozepesen jellegtelen fajok aranya (tilhasznalt legeldk, intenziv turizmus altal érintett legeldk,
romlott le stb.).

4 Az allapot | Az allapot természetkozeli, az emberi beavatkozas nem jelentds, a fajszam a tarsuldsra
természetkozeli |jellemz6é maximum kozelében van, a szinezé elemek aranya jelentds, a gyomok és

jellegtelen fajok aranya nem jelentds (erdészeti kezelés alatt allo oreg erdok, stb.).

5 Az allapot | Az allapot természetes, illetve annak tekinthetd, a szinezd elemek (zomiik védett faj)
természetes aranya kiemelkedd, koztiik reliktum jellegli ritkasdgok is; gyomnak mindsiild fajok

alig (6serddk, Oslapok, hasznositatlan sziklagyepek, tézegmohaldpok gazdag lapi
fléraval)

» Kétéltiiek-hiillok

A kétéltiiek felmérésére alkalmas vizes él6helyet a tervezési teriileteken nem talaltunk. A
hillok vizsgélatat a teriilet szarazabb, napos helyeinek bejarasaval végeztiik el 2023. junius
12-én.

> Madarak

A vizsgalat sordn a Nemzeti Biodiverzitds-monitoroz6 Rendszer modszertani leirdsanak
megfelelden, az abszolut felmérési modszerek koziil a territorium térképezés modszerét (Baldi
et al.,, 1997) alkalmaztuk 2023. junius 12-én. A felmérés soran a teljes vizsgalati teriilet
(beavatkozasi teriilet és annak 50 m-es korzete) bejarasat elvégeztilk nagyjabol 2 km/h
sebességgel haladva. A felmérés soran az egyes, els6sorban énekhangok, de emellett egyéb
hangok (pl. vészhang, hivohang stb.) jelenlétét is rogzitettiik egy okos-telefonnal ESRI shape
formatumban. A megfigyelésekhez egy 8-szoros nagyitasi és 42 mm-es lencseatmérdjii
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binokularis keresétdvesovet hasznaltunk. A madarfajok elnevezése az MME Nomenclator
Bizottsag (2008) munkajat koveti.

14.3. Természetvédelmi érintettségek

A tervezett beruhazasokat masodlagos, rontott élohelyeken alakitjak ki. A beruhdzas altal
érintett teriiletek nem érintenek védett természeti teriiletet ¢s Natura 2000 teriiletet (24. abra).
A tervezett légvezeték a Sajo keresztezésénél atszeli a Sajo-volgy Kiemelt Jelentdségi
Kiilonleges Természetmegorzési Teriiletet (Koéd: HUAN 20006). A Sésté-Zagytéri
teriileteket koriil veszi az 6koldgiai halozat, de nem képezik 6kologiai magteriilet részét.
A So6st6 (A blokk) az 6koldgiai folyosoja puffer teriiletének része.

Jelmagyarazat
Natura2000 SC1 mrliat
Nemzeti Okologiai Haldzat
TIPUS
| Vegie et
| [ ] Sckgairayms

24. abra
A tervezett naper6mi parkok (pirossal) és a légvezeték (rézsaszin) természetvédelmi érintettsége

14.4. A novényvilag jellemzése

A tervezési teriilet az Eszak-alfoldi hordalékkip-siksag kozéptajon beliil a Sajo-Hernad sik
kistajban helyezkedik el, novényfoldrajzilag az Eszaki-kozéphegység floravidékének
(Matricum) Zempléni-hegység florajarasdhoz (Tokajense) tartozik.

A t4) potencidlis novényzetét a Sajo és a Hernad alacsony arterein fliz-nyar ligetek, a
magasabb térszineken tolgy-koris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos 16sztolgyesek
jelentésebb foltjai a Sajo-Hernad torkolattol E-EK-re és a Biikkalja alfoldi peremein néttek. A
sziki tolgyesek a t4j déli, délkeleti, Tisza menti részein alakulhattak ki. Ma a t4j tilnyomo
része mezdgazdasagi teriilet, nagytablas szantofoldi kultiradkkal. A puhafas fliz-nyar artéri
erdok gyakorlatilag csak a vizfolyasok keskeny savjan maradtak meg (Salix alba, S. fragilis,
elvétve Populus nigra 1d6s példanyai), allomanyaikat sokfelé nemesnyarasokkal valtottak fel,
tomegesek az 6zonfajok. A keményfas artéri erdok mara megmaradt, erdsen atalakult foltjai a
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Belegrad melletti Kemelyi-erdé és a girincsi Nagy-erdd. A Sajoladi-erd6t gyakorlatilag
letermelték. Jellemzok a spontan terjedd €s a telepitett idegenhonos fajok (Quercus rubra,
Juglans nigra, Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia). Ertékesebb lagyszarGak a
Cephalanthera damasonium, Pulmonaria officinalis, Corydalis cava, Gagea lutea, Galium
odoratum. A taj déli teriiletein szikes gyepek (foként cickords pusztak) vannak, melyekbe
tirmospuszta-foltok keverednek. A 16sz0s teriileteket a Phlomis tuberosa, Salvia nemorosa,
Inula germanica, Dianthus collinus, Thlapsi jankae jelzik (olykor Aster amellus, Centaurea
triumfettii, Doronicum hungaricum, Iris aphylla subsp. hungarica, Prunella grandiflora
eléfordulasaval).

Kissé tavolabb a taj jellegzetességei (Szeles akna kornyékén) kavicsbanya-tavak, a bolygatas
intenzitasatol és a felhagyds idétartamatol fliggd masodlagos ndvényzettel.

A Sajo menti teriileteket egykor kaszaltak, ezek dontéen ecsetpazsitos mocsarrét tipusba
tartoztak, melyek a kezeletlenség kovetkeztében homogén aranyvesszosokké vagy
magassasosokka alakultak 4t. A beruhazasi teriilet sziikebb kornyezete is dontden ezekkel az
¢lohely tipusokkal jellemezhetd. A magas aranyvessz6 (Solidago gigantea), mellett a hibrid
japankesertifii (Fallopia x bohemica) alkot kiterjedt homogén foltokat, de a vizfolyas
kozelsége miatt a puhafafajok (Salix alba, Populus x euroamericana) a tervezési teriileten
szorvanyosan megjelentek, illetve az invazios zo6ld juhar (Acer negundo) is terjedében van. A
mentett oldali teriileteket a foly6szabalyozas utan foként szantoként hasznositottak, de a rétek
¢s legeldk is sokdig fennmaradtak. A kdrnyékbeli iparositdsokkal az *50-es évektdl kezdédden
teriileten zagytarolokat hoztak létre, ezek felszamolasa, rekultivacidja napjainkban is zajlik.

A tervezett naperOmiiparkok mindegyike egykori zagyterek helyén, illetve rekultivalt
teriileteken (Sostd) létesiil, ennek megfeleléen vegetacidjuk dontden ruderdlis vagy
természetes zavarastird fajokbol all. A régota felhagyott éldhelyeken mezofil gyepek
regeneracidja zajlik. Természetes vagy természetkozeli él6hely egyik teriileten sem fordul eld,
védett novényfaj eléfordulasat a vizsgalat soran nem regisztraltuk. A  tervezett
naperémiiparkok helyén 1évé él6helyek jelentésen atalakitottak, azok az ANER 2011
kategoriak szerint az alabbiak:

e OB (jellegtelen tide gyepek)

e S1 (iiltetett akacosok)

e U5 (medddhanyok, foldel befedett hulladéklerakok)
e U4 (telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok)

» Sosté-zagytéri teriiletek Sosto (A blokk)

Egykori S6st6 medencéit folyamatosan rekultivaljak, toltik fel. Megismételve a 4.2. pontban
irtakat, 2018-ban kezd6dott meg a medencék rekultivacidja, ami azota is tart. Az M2 medence
ez év (2023) végére elkésziil, az M5, M6 és az M4 medencéket mar rekultivaltdk, a
napelempark beruhdzas fogadasra alkalmassa tették. A beruhdzashoz az M1 medence
rekultivacidja is iddben befejez6dik. Az M3 medence rekultiviciojaval kapcsolatos
koncepciodtervet a kornyezetvédelmi hatosag BO-08/KT/4895-3/2018. ligyiratszamu levelében
elfogadta. Ezt a medencét és az M4 medencének nagyjabol a felét (1-3. dbra) az Aggteleki
Nemzeti Park Igazgatosdggal (ANP Ig.) egyeztetve (sos)vizes élohelyként meghagytak.
Meglatasunk szerint az igy kijelolt medencék koré, a PV panelek felé, kiilon védésavot nem
sziikséges kijelolni (lasd még a 14.6. pontban irtakat). Megjegyezziik, hogy a medencék
rézslije mar eleve ad egy bizonyos védotavolsagot, és épitéskor is csak behataroltan
kozelithetd meg a medence széle. A Séston a vizi madarak szamara létesitett vizes él6hely
biodiverzitasanak megorzését, specialis antireflexios napelemek beépitésével tervezik,
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mely minimalizalja a polarotaxis hatasat a madarak és a vizi rovarok szamara. A
terileten a madarmegfigyelések szempontjabol is kiemelten fontosak az antireflexios
napelemek, hiszen igy a csokkentett visszavert fény kevésbé zavarja a szakértoket
tevékenységiik elvégzésében. Az M3 medence mellé, az lizemteriilet keritésén kiviil, a LIFE
projektben egy madarmegfigyeld tornyot épitettek (12. kép).

e o TN e

Az M3 medence E-i sarka. Mogotte, mar a Sosto keritésén tul, a BorsodChem altal épitetett madarles.
igy valik egy, a kdrnyezetbe durva beavatkozassal épitett ipari mitargy a természetvédelem szamara
értékes objektumma. Itt a madarakon kivil joforman semmi sem természetes. Nem természetes maga
a Sostd, az egykoron benne tarolt sésviz, a medence aljan 1évé sos lledék, a sdsmocsar sem. Azt a
BorsodChem az Aggteleki Nemzeti Park kérésére alakitotta vissza a Sost6 felszamolasa soran

A mar folddel lefedett teriileten egyéves, ruderalis gyomfajok az uralkodoak (Sisymbrium
loesellii, Desucrainia sophia, Matricaria inodora, Atriplex nitens, Chenopodium album,

o

Amaranthus retroflexus), néhany helyen sotird fajok (Chenopodium galucum, Atriplex
tataria) a jellemzoek (4. és 13. kép).

13. kép
A S6st6 (A blokk) rekultivalt ENy-i
része a Zagytér felé fotdzva.
Jelenleg az M4 medence DK-i fele,
az M5 és M6 medence egy
dsszefliggd, rekultivalt feltletet
alkot. A messzir6l nézve
gyepfellletnek latszo felllet
telepitett réti csenkeszes

Jellemz0 fajok: Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Galium aparine, Geum urbanum,
Conium maculatum, Lamium purpureum, Stellaria media, Urtica dioica, Alliaria petiolata,
Veronica hederifolia, Solidago gigantea, Phytolacca americana, Aster lanceolatus,
Chelidonium majus. ANER kod: U3, kisebb részben OB, S1, természetesség 1-2.
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» Sosté-zagytéri teriiletek Dekantalé (B blokk)

A Dekantélod sohasem hasznalt dekantald medencéinek foldgatjait mostanaban bontjak el. Itt
még nem volt id6 a ndvényzet kialakulasara (14. kép).

14. kép
A beruhazasra el6készitett
Dekantalé terulet (B blokk)

15. kép
A feltdltés alatt allo Zagytér
Z2 kazetta (D blokk)

> Soésto-zagytéri teriiletek Zagytér (C-D blokk)

Az egykori Zagytér hulladéklerakasra nem hasznélt Z1 és Z2 kazettajat rekultivaljak (4.2. és
5.3. pont; 15. kép). A rendszeres bolygatas miatt a Z2 kazetta és annak rézstijében, valamint
az egy évnél régebben bolygatott részeken tobbnyire egyéves fajokbol (Desucrainia sophia,
Matricaria inodora, Reseda lutea, Sisymbrium loesellii, Chenopodium album) &l16 ruderalis
vegetacio alakult ki. A Zagytér kerités mellett éveld vegetacioval jellemezhetd jellegtelen iide
gyepek talalhatok, féleg invazids fajokkal (Erigeron annuus, Calamagrostis epigeios, Elymus
repens). A Z2 kazetta (15. kép) vizhatasnak kitett részén allomdnyalkotd a szikesekre
jellemzé kozonséges mézpazsit (Puccinellia distans). ANER kéd: U4, U5, kisebb részben
OB, természetesseég 1.
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14.5. A teriilet zoologiai jellemzése
> Hiillok-kétéltiiek

Vizes ¢l6helyek hijan a teriileten potencidlisan csak a zold- (Bufo viridis) és a barna varangy
(Bufo bufo) fordulhat eld. Hiillok tekintetében a bejaras soran egy faj sem keriilt eld, de
potencialisan eléfordulhat a Sajo mellett a vizisiklo (Natrix natrix), azonban a viz idészakos
volta miatt ez a faj jelentds allomanyokkal biztosan nem rendelkezik a teriileten. A teriilet
jelen allapotaban kétéltiiek és hiillok tekintetében alacsony jelentdséggel bir.

> Madarak

A vizsgalati teriileten (1-2. abra) jorészt atalakitott, degradalt éléhelyek fordulnak eld, fas
terliletek onnét gyakorlatilag hianyoznak. A tervezett naperdmiiparkok kozelében néhol
cserjesavok is talalhatok. Ez ranyomja a bélyegét a vizsgalati teriileten eléforduld fészkeld
fajok szamdara és egyedszdmara. A beavatkozési teriileten ¢és annak 50 m-es korzetében (a
tovabbiakban vizsgalati teriilet) minddssze 12 fészkeld faj jelenlétét rogzithettiik. A fajok
tulnyomo6 tobbsége gyakori, elsésorban az énekesmadarakhoz (Passeriformes) tartozik.
Tobbségiik az un. szegély jellegli élohelyekhez kotddik, de azért jelen voltak a nyilt
¢l6helyekhez kotddo fajok is. Az észlelt fajok nagyrészt a Sostoi-Zagytér kozelébdl keriiltek
eld, ezek koziil legérdekesebb a kis lile és a hantmadar eléfordulasa.

27. tablazat
A vizsgalati teriileten fészkel6 madarfajai és jellemzo paramétereik

Eszlelt .
Magyar név Latin név HI{(I;(IFG fi)sa’fzelio pr};:il'Z:‘ltflll)c];az Fesszzil:le;lsem ANER_kéd*

szdma
kis lile Charadrs dubius CHADUB 1 \Y T Us
hantmadar Oenanthe oenanthe | OENOEN 1 M T U4
mezei poszata Curruca communis | CURCOM 1 SZ T OB
bubos pacsirta Galerida cristata GALCRI 2 M T U5
mezei pacsirta Alauda arvensis ALAARV 5 SZ T OB
barazdabillegetd Motecilla alba MOTALB 1 M T U4
fekete rigd Turdus merula TURMER 1 E F P2b
baratposzata Sylvia atricapilla SYLATR 1 E F P2b
ciganycsuk Saxicola rubicola SAXRUB 1 M T OB
egerészolyv Buteo buteo BUTBUT 1 M B RC
zoldike Carduelis chloris CARCHL 2 E F P2b
tengelic Carduelis carduelis | CARCAR 2 E A RC
facan Phasianus colchicus | PHACOL 2 SZ T P2b

mj: 2 - A vizsgalati teriileten észlelt faj él6helyi preferenciaja (,,E” - erdei jellegii él6helyekhez kotédo faj, ,,SZ” - szegélyélohelyekhez
kotédo fészkeld faj, ,,M” — mezégazdasagi teriiletek fészkeld faja, ,,V”” — vizes él6helyekhez kotddo faj)

3 - A vizsgalati teriileten észlelt faj fészkelési szintje [,,A”- lombkoronaban fészkeld (arborikol); ,,B”- épiileten vagy mas emberi
létesitményen fészkeld; ,,D”-fatorzsszinten fészkel6 (dendrikol), ,,F”-cserjeszinten fészkeld (fruticikol); ,, T” - talajon fészkeld

(terrikol)]

14.6. Uzemelés soran varhaté hatiasok

A megépiilé napelemparkok (1-2. &bra) a létesités helyszinének és kornyékének éldvilagara
kétféle modon hatnak. Egyrészt a Iétesités atalakitja az addig ott 1évé éldhelyeket,
teriilethasznalati modokat, ezzel hatast gyakorolva a teriileten kialakult, illetve a teriiletet
hasznalo ¢letkdzosségek mennyiségi és mindségi viszonyaira. A napelemparkok masik tipusu,
¢lovilagra gyakorolt hatdsa abbol fakad, ahogyan az él6lények egy része — leginkabb a
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repiilésre képes allatcsoportok egyedei — érzékelik azokat. A naperdmiipark lizemelése nem
jar majd a termdhely novényzetére nézve bolygatassal. A napkollektorok kozotti teriiletet
kaszaljak majd, igy ott a gyepek fennmaradhatnak, illetve a mezofil gyepek regeneralddni
fognak. A kollektorok arnyaldsa miatt azonban a panelek alatt a gyep strukturdja hosszabb
tavon atalakul és a magasabb novekedésti flifélék valnak dominanssa, a gyep tovabbra is
fajszegény marad.

A naperémii park miikddése hatdssal lehet egyes rovarcsoportok viselkedésére is, ezeket
kordbban KRISKA ET AL. (1998, 2006,2008a, 2008b,2009) KRISKA GY. & HORVATH G. (2011)
munkaibol ismerjiik. Egyes rovarfajok polarotaktikusak, azaz a vizet a felszinérdl tiikr6z6do
vizszintesen poldros fény alapjan ismerik fol. Az emlitett munkak féleg a polarizald targyak
(sirkovek, ablakok) rovarokra torténd hatdsat vizsgaltdk. Minél polarosabb a fény, és minél
kevésbé tér el a polarizacid irdnya a vizszintestél, anndl vonzébb a polarotaktikus
vizirovaroknak. Az erdsen és vizszintesen polarizalo szaraz feliiletekhez vonzott vizirovarok
kiszaradhatnak, a feliiletekre rakott tojasaik pedig 6hatatlanul elpusztulnak, ezaltal a polarizalt
feliiletek okologiai csapdaként mitkddhetnek. Magyarorszagon csak néhany éve kezdddtek
monitoroz6 vizsgalatok ezzel a témakorrel kapcsolatosan, igy egyeldre csak elézetes
eredmények ismertek. A hasonld ¢él6helyekkel ¢és viz kozelségével érintett demjéni
napelempark teriiletén a ragacslapos és ablakcsapdds mintavételek szamos rovarcsoport
jelenlétét igazoltak. Legnagyobb szamban a Diptera, Hymenoptera és Hemiptera rend tagjai
keriiltek a csapdakba, de a lepkék (Lepidoptera) és bogarak (Coleoptera) egyedszama is
jelentds volt. A nagyobb szdmban hasznalt ragacslapok gytijtései alapjan elmondhat6, hogy a
napelem paneleken a mintankénti egyedszam alapjan rendre kevesebb rovar jelent meg, mint
a napelemparkban mashol elhelyezett ¢s az azon kiviil hasznélt kontroll csapdakban. A
polarotaktikus rovarok koziill a mintdkban a Tabanidae (Diptera) és a Notonectidae
(Hemiptera) csaldd, valamint az Ephemeroptera rend fajai jelentek meg. A polarotaktikus
csoportokba tartozo rovaregyedek ardnya a napelemeken elhelyezett ragacslapokon 0,59%, a
sorok kozotti ablakcsapdan 1évé ragacslapokon 0,45%, a kontroll ablakcsapdan 1évo
ragacslapon 0,83%, amely értékek alacsonynak mondhatok. Az egy vegetacios periodusban
végzett vizsgalati eredmények alapjan egyelére nem igazolhat6, hogy a napelemek
vonzzak a polarotaktikus rovarokat, de ezt feleldsséggel kijelenteni csak hosszabb tavon,
4-5 éven at végzett monitoroz6 vizsgalatok alapjan lehetséges.

Madarak tekintetében az elézetes vizsgalatok szintén nem igazoltak karos hatést, a hazai
napelemparkokban eddig nem észleltek a polarizdcié miatti madarpusztulast. Vélhetéen a
vizimadarak meg tudjék kiilonboztetni a vizfeliiletet a panelektdl. Ismert kiilfoldi példa arra
van, hogy a barna pelikanok leszalltak a naperémuparkba, de a vizimadarak ilyen jellegi
viselkedése globalisan sem jellemzd (ezért irtuk feljebb, hogy kiilon védétavolsag kialakitasa
nem indokolt). igy az eddig birtokunkban 1évé informaciék alapjan az jelentheté ki, hogy
feltehetéleg nincsen jelentos hatassal a naperomiiparkok iizemelése sem a madarakra,
sem a polarotaktikus rovarokra. Mindezek ecllenére a BorsodChem természetvédelmi
megfontolasbol ugy dontott, hogy Sosté (A blokk) napelempark beruhazasra Kkijelolt
teriilletén fényvisszaverés szempontjabol kedvezd, antireflexdns iivegezésii modulokat
fognak telepiteni (5.5. pont).

14.7. A tevékenység okologiai értékelése

A tervezett beruhazas, masodlagos, tobbnyire erdsen roncsolt élohelyeken (zagyterek,
roncsteriiletek) és regeneralodd parlag eredetti félszaraz gyepeken valdsul meg. A tervezési
teriiletek (1-2. abra) allat- és novényvilaga szegényes, foleg tagtiirésii fajokbol all. A
novények koziil a zavarastlird, pionir és ruderdlis fajok jellemzOk, a napelempark altal
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igénybevételre tervezett terlileten védett ndovényfaj eléforduldsa nem ismert. Ott, ahol a
tevékenység biologiailag aktiv feliileteket érint, ezek minden esetben jellegtelen parlageredetii
gyepek. A beruhdzas hatasviseldi a polarotaktikus rovarok és a madarak, ezek a panelek
fényvisszaverd hatasai altal érintettek. Ennek mértéke valdsziniileg csekély. A vegeticiora
leginkébb a panelek arnyékolasa lesz hatassal, azok alatt a novényzet fajszegénnyé fog valni,
mig a telepen belill torténd kaszalassal egyes teriiletek regenerdcidja hosszi tavon
megvalosulhat. Osszességében a tervezett naperémii hatasa elviselhetdé mértékii lesz.

14.8. Natura 2000 hatasbecslés a 132 kV-os légvezeték épitésével kapcsolatban
14.8.1. A kozeli Natura 2000 teriiletek

A Sotd-Zagytéri teriileteken tervezett naperdmiiparkok nem érintenek Natura2000 tertiletet és
a természetvédelmi hatésteriiletek sem érik el a kozeli Sajo-volgy Kiemelt Jelentdségii
Kiilonleges TermészetmegoOrzési Teriiletet (Kod: HUAN 20006). Fontos megjegyezni
azonban, hogy a naperdmiiparkokhoz kapcsoloddan egy 132 kV-os légvezeték épiil majd a
Sosto EK-i sarka és a BorsodChem IV. telepe kozott, ami mintegy 270 m hossziisagban
athalad a Natura2000 tertilet felett, amikor keresztezi a Sajo-folyot és annak hullamterét (3.
abra).

14.8.2. A beruhazas hatasai

A tervezett l1égvezeték Natura2000 teriiletet érintd nyomvonalan szinte kizarolag jellegtelen
gyepeket taldltunk. Az Oshonos fas vegetaciot (flizliget, keményfaliget) mar kordbban
kivagtak, jelenleg a nyomvonalon jelolé faj ¢léhelye vagy jelolo éléhely nem fordul eld.
Természetes vagy természetkozeli élOhelyek csak a szegélyeken és kisebb foltokban
fordulnak eld. A Sajo mentén az utobbi évtizedben tobb nedves és félszaraz kaszalorétet
felhagytak, melyek természetességében jelentds romlds kovetkezett be. Ilyen jellegii
felhagyott réteket taldlunk a vezeték nyomvonaldn is. A kaszalorétek kezeletlenség esetén
hamar fajszegénny¢ valnak, altaldban néhdny szalfi (Dactylis glomerata, Alopecurus
pratensis, Calamagrostis epigeios) valik dominanssa. Az élohelyre gyakran telepiilnek be
gyomfajok (Erigeron annuus, Urtica dioica, Carex hirta), a felhalmoz6dé fliavar miatt a
termOhely gyakran nedvesebbé valik teret adva ezzel a higrofil magaskorosok fajainak
(Eupatorium cannabinum, Galeopsis speciosa). Ebbe a tipusba sorolhatok még a higrofil,
mezofil termdhelyen 1évé felhagyott szantok, melyeken féleg éveld fiivek domindlnak attol
fiiggetlentil, hogy azok kezeltek-e vagy sem. Néhdnyukba a kezelés hatdsira mar egyes
»igazi” gyepalkotd fajok (Centaurea pannonica, Trifolium pratense, Trifolium repens)
betelepiiltek ugyan, de az éléhely fiziognémidja és dominanciaviszonyai nem indokoljdk a
legtobb kaszalt parlag gyepkategoéridba helyezését. A folyd kozvetlen kozelében jelentds
kiterjedésben vannak 6zonnévény foltok. Altalaban mélyebben fekvé teriileteken alakulnak
ki, valamilyen kezeletlen élohelyen (felhagyott kaszalorét, szanto). Gyakran mozaikolnak
magassasosokkal, flizligetekkel, spontan erddsiilé vagy cserjésedd teriiletekkel. Itteni
viszonylatban az élohelyet a kdvetkezo fajok alkotjak: Solidago gigantea, Aster lanceolatus,
Reynoutria x bohemica. A felsorolt fajok koziil leggyakoribb a Solidago gigantea, szinte
minden felhagyott él6helyen megtaldlhatd. A vizfolydsok mentén terjed a Reynoutria x
bohemica és az Aster lanceolatus. A felsoroltakon kiviil még szamos 6zonndvény van jelen a
vizsgalt terlileten, de azok még szerencsére nem alkotnak térképezhetd méretli, homogén
alloményokat. Az agressziven terjedd 0zonnovények termOhelylikon — 4ltaldban
monodominansak, koztik csak néhany erds kompetitor fuféle (Elymus repens, Alopecurus
pratensis, Phalaris arundinacea) marad fenn.
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A Natura 2000 teriileten keresztiil halad6 szakasz esetében a vezetéknek a fajokra gyakorolt
hatasai semlegesnek mondhatok, mivel azok nem hatasviselok. A vezeték nyomvonalan vagy
annak kornyezetében nem ismert olyan faj el6forduldsa, amelyet a vezeték kozvetlentil
veszélyeztetne.

14.8.3. A beruhazas kedvezotlen hatasai

A beruhdzas kedvezotlen hatésai leginkabb az épités soran jelentkeznek, ugyanis az oszlopok
allitasa és a gépjarmiivek mozgasa sordn a gyepet megbolygatjdk. Ha ez szaraz idszakban
torténik, a gyep zavarasa varhatdéan nem lesz jelentds, nagyobb mértékii talajsebzésekkel csak
csapadékos iddszakban kell szamolnunk. A bolygatott talajon az épitési munkak végeztével
egyéves gyomnovények, illetve pionir fajok telepiilnek meg. A nyomvonal ndvényzetének

crer

gyakorisadga. Az érintett ¢l0helyekre jellemzd, hogy azok jelentds mértékben degradaltak.
14.8.4. Alternativ (egyéb ésszerii) megoldasok

A légvezeték épitése helyett nincs ésszerll alternativ megoldas. Ugyanakkor a légvezeték
oszlopai kozotti tavolsag megfeleld megvalasztasdval minimalizalni lehet az érintett tertilet
igénybe vételét (esetleg egyetlen oszlopot sem kell elhelyezni, de ez részletesebb miiszaki
vizsgalatot igényel).

14.8.5. A megvalosulas sziikségessége, a megvalositas indokai

A jelen dokumentacio6 1.3. és 3. pontjaban részletesen irtunk a megvalosulas sziikségességérol
¢s a megvalodsulds indokair6l. Alapveté cél a karbonsemlegesség felé torténé hatarozott
elmozdulas, csatlakozas Nemzeti Tiszta Fejlodési Stratégia 2020-2050. programhoz.

14.8.6. A kedvezotlen hatasok mérséklése és megelozése

Mivel a teriilet él6helyei rossz természetességlieck, degradaltak és a beavatkozasokkal azok
allapota nem fog romlani, térbeli korlatozasokra a vezeték épitésénél nincs sziikség. Jelold
¢lohelyek (fuzligetek) az épitési teriilettdl legkdzelebb mintegy 60 m-re talalhatok. Fontos,
hogy a cserjék esetleges kivagasa és a mezsgyékben torténd munkavégzés fészkelési idon
kiviil (augusztus vége-marcius vége) torténjen. Ha ez a mezsgyék esetében nem megoldhato,
akkor a munkalatok elvégzése elbtt a teriiletet alaposan 4t kell fésiilni, hogy ott f6ldon vagy
cserjésekben fészkeld faj megtelepedett-e. A kivitelezés soran bolygatott felszineken az
invazios vagy allergén novényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését sziikség esetén
kaszalassal meg kell akadalyozni.

14.8.7. Kiegyenlité intézkedésekre vonatkozo javaslatok

Mivel a beruhazas nincs jelentds hatassal a Natura 2000 teriilet jel6l6 fajainak és élohelyeinek
alloményaira, nincs sziikség kiegyenlitd intézkedésekre.

14.8.8. Osszegzés

A Sosto-Zagytéren tervezett naperdmiiparkokhoz (A, B, C és D blokkok) kapcsolodoan épiild
132 kV-os légvezeték mintegy 270 méter hosszusagban érinti (keresztezi) a Sajo-volgy
Natura 2000 teriiletet. Ott degradalt, felhagyott mezofil gyepeken halad keresztil, a
nyomvonal nem érint kozosségi jelentdségli faj élohelyét, mig kozosségi jelentoségli éldhely
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attol 60 m tavolsagra — a hatasteriileten kiviil — fordul el6. A Natura 2000 teriileten torténd
végleges terliletfoglalas az oszlopok helyét jelenti (mint fentebb irtuk, lehet, hogy nem kell
oszlopot sem telepiteni), mig ideiglenes hatasként a vezeték Iétesitésével kapcsolatos
gépjarmiiforgalom hatdsa emlithetd. A hatasviseld egyediil a nyomvonalon talalhato degradalt
gyep, a fészkel6 madarak érintettségét a koltési idon kiviil torténd munkavégzéssel lehet
kikiiszobdlni. Jelold fajok vagy éldhelyek a beruhazas soran nem tekinthet6k hatasviseldnek.
Megjegyezziik, hogy a Sajot a tervezettdl a folyasiranyba esden kb. 1 km-re évtizedek 6ta mar
keresztezi 132 kV-os légvezeték, amelynek a mai napig nem ismert az ¢éldvilagra esetleges
negativ hatésa.

15. Hulladékok
15.1. Altalanos hulladékgazdalkodas a BorsodChemben

Az irodalomjegyzékben felsorolt dokumenticidinkban (legutoébb pl.: [38], [40] és [42])
tobbféle megkozelitésben bemutattuk a BorsodChem hulladékgazdalkodasat, igazolva, hogy
az mindenben megfelel a BAT elveknek. A BorsodChemnél a hulladékok gytijtésérol,
tarolasarol valamint a Hulladék- és Szennyvizkezelé6 Uzemhez torténd atadasanak
szabalyair6l illetve feltételeir6l az érvényben 1év0 jogszabalyoknak ¢és a Tarsasag
(BorsodChem) miikddésének megfeleld belsé {ligyrend (a BC-EHS-101 Utasitis a
Hulladékgazdalkodassal kapcsolatos feladatokrol) rendelkezik. Az tigyrend

e szabalyozza a termeld egységek hulladék kezelésével kapcsolatos feladatait,

e targyalja a keletkez6 hulladékokkal kapcsolatos {izemi nyilvantartési feladatokat,
¢ a hulladékok gytijtésére €s tarolasara vonatkozo eldirasokat,

¢ a Hulladékkezeld Telepre torténd atadas feltételeit.

A hulladékok mozgasanak nyomon kovetése az ugynevezett rakomanyjegyzéken hulladék-
kisérd, illetve a veszélyeshulladék-kisérd lapokon torténik.

A tarsasag altaldnos kornyezetvédelmi politikdjaval 6sszhangban a gyartasi folyamatokban
keletkez6 hulladékdramokat maximalis mértékben hasznositani kivanja, hogy ezaltal is
csokkentse a végsO dartalmatlanitdsra elszéllitando hulladékok mennyiségét. E torekvés
megvalositasanak jelentds kornyezetvédelmi kihatdsa is van, mert a veszélyes hulladékok
széllitasa potencialis kornyezeti veszElyt jelent az adott utvonalon, ami az elszallitando
hulladékmennyiség csokkenésével aranyosan csokken. Ezen politikdjat a napelempark
megépitése €és mikddtetése soran is érvényesiteni kivanja.

15.2. Az épitési tevékenység soran megkovetelt feladatok a kivitelezoknél

A BorsodChem az épités soran nem vesz at hulladékot a kivitelezoktél, de hatékonyan —
akar szankcionalassal is fellép — az alabbiak szigoru betartasa érdekében:

- A hulladék tulajdonosa a hulladék eldallitoja, minden jogszabalyi feleldsséget 6
(marmint a kivitelezd) visel;

- A kivitelezés soran torekedni kell az els6dleges a hulladékképzddés megeldzése, illetve
a keletkez6 hulladékok mennyiségének minél nagyobb mértékii csokkentésére;

- A hulladékgytijtést a jogszabdlyi eldirdsoknak megfelelden, kornyezetszennyezést
kizar6 modon és edényzetben kell megoldani;

- A munka soran mindvégig hulladéktipusonként elkiilonitett (szelektiv) hulladékgytijtést
kell végezni, a minél nagyobb aranyu hulladékhasznositds megalapozasa céljabol;
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- A keletkezett és 0sszegylijtott hulladékok elszallitasat, hasznositasat, artalmatlanitasat
érvényes engedéllyel rendelkezd vallalkozas végezheti;

- A keletkez0 veszélyes és nem veszélyes hulladékok dokumentalasat és bejelentését a
hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolo
309/2014. (XII. 21.) Korm. rendelet el6dirasai szerinti médon, a kivitelezd végzi.

15.3. A Kivitelezés soran Kkeletkezo hulladékok

A tevékenység soran potencialisan képzddo veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikodéséhez, karbantartasahoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotédik. gy a
jarmivek, foldmunkagépek iizemelése kozben elfolyd, elcsepegd szénhidrogénekkel
szennyezett talaj esetleges képzddésével szamolhatunk. Uzemanyag toltést az épitési teriileten
nem terveznek. A kivitelezést és a szallitast csak kifogéstalan allapott munkagépekkel ¢és
jarmiivekkel végzik, elkeriilendd a szennyezddéseket. A tevékenység végzése folyaman
veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabol adddhat. Az ilyen jellegi hiba pl.
csOszakadasbol, szivattythibabol vagy hidraulikus munkahenger meghibasodasabdl adddhat.
Ilyenkor esetleg hidraulika olaj szennyezheti a talajt. Uzemzavar jellegli olajelfolyasnal a
szennyezett talajt Ossze kell gylijteni, és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl szo6lo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet el6irdsainak
megfelelden kell kezelni. Ezeknek a hulladékoknak a keletkezése eseti jellegli, mennyiségiik
nem becstilhetd.

A teriileten dolgoz6 gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a kivitelezo
telephelyén torténik. Az tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok a miithelyben
maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkezo cég szallitja el a veszélyes hulladékot.

A létesités soran a szerkezeti elemek festésébdl szarmazé maradék anyagok — festékek
gongyodlege, spray flakonok, kanndk, vodrok, doboz, rongy, ecsetek, stb. — veszélyes
hulladékok keletkezhetnek még. Nem veszélyes hulladékok keletkezésével is kell szdmolni a
telepités soran, ezek fa, miianyag és a karton csomagolasi hulladékok lehetnek. 2023. julius
1-jét kovetéen az eddigi megosztott Onkormdnyzati ¢és allami hulladékgazdalkodasi
kozfeladatok helyett egy centralizalt hulladékgazdalkodasi rendszer jott létre. Ezt a MOHU
MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt. — mint koncesszids tarsasag — testesiti meg. Tevékenysége
az allam hulladékgazdalkodasi kozfeladatdra, a hulladékgazdalkodéasi kozszolgéltatasi
résztevékenységre ¢és a hulladékgazdalkodasi intézményi résztevékenységre terjed ki. A
létesités soran keletkezett hulladékokat MOHU altal kiadott elveknek megfelelden
kezelik. A keletkezett hulladékok becsiilt mennyiségét a 29. tdblazatban mutatjuk be.

28. tablazat
A kivitelezés soran keletkezo hulladékok és azok becsiilt mennyisége [kg]

Hulladékkod A hulladék megnevezése Becsiilt mennyiség
szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat
08 01 11% tartalmazo festék- és lakk-hulladék >0-100
150101 papir és karton csomagolasi hulladék 5000-8000
1501 02 milanyag csomagolasi hulladék 1000
1501 03 fa csomagolasi hulladék 1000
1501 11%* veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet)
tartalmazo fémbol késziilt csomagolasi hulladék, ideértve a 50
kiiiriilt hajtogazos palackokat
17 04 f6csoport fémek (beleértve azok dtvozeteit is) 2000
1701 11 kabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t61 1000
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A kommunalis hulladék mennyisége elsésorban a helyszinen dolgozok 1étszamatdl fiigg, a
keletkez6 hulladékot a teriileten kihelyezett hulladékgytijté edényzetben kell elhelyezni.

Hulladékkeletkezés szempontjabol a Iétesités iddszaka lesz legnagyobb hatassal a
kornyezetre, ezt egyrészt az épitéskor keletkezd viszonylag nagyobb hulladékmennyiség
okozza, masrészt mert ezen kdrnyezeti hatdsok a rovid létesitési idészakra koncentralodva
jelentkeznek. Ezek a hatdsok kozéptavaak, mérsékelt erdsségliek €s kis jelentdséglick. A
hatasteriilet a telepitési teriileten beliill marad.

15.4. Az iizemelés soran keletkezo hulladékok

A létesitmény ilizemvitelébdl adoddan iizemszerli technologiai hulladék keletkezése nem
jellemz6, minddssze a karbantartdsok soran keletkeznek hulladékok. A hulladék mennyisége
az elhasznalodd anyagok, berendezések mennyiségétdl fligg, amelyet a karbantartas
végeztével azonnal elszéllitanak a telephelyr6l. Az ilizemelés soran a hulladékkeletkezés
hatasa, valamint hatasteriilete nem értelmezheto.

15.5. A felhagyas soran keletkezo hulladékok

A napelempark legalabb 30 évig miikddik. Felhagyasakor a beépitett berendezéseket,
tartoszerkezeteket ¢és a kisegitd egyéb létesitményeket elbontjdk. Lehetéség szerint
gondoskodni kell a még haszndlhatd berendezések, alkatrészek egyéb helyszinen torténd
tovabb hasznalatar6l. A maradék anyagokat, elhasznalddott berendezéseket pedig
hulladékként kell kezelni. Nem tudjuk, hogy akkor — 30 év mulva — milyen jogszabalyi
rendelkezések lesznek érvényben, de, a jelenleg hatalyos 2012. évi CLXXXV. torvény a
hulladékrol szerinti hulladék hierarchiat kell kdvetni a felszamolas soran:

- a hulladékképzddés megeldzése,

- a hulladék ujra hasznalatra torténd eldkészitése,

- a hulladék ujrafeldolgozasa,

- a hulladék egyéb hasznositasa, igy kiilondsen energetikai hasznositasa, valamint
- a hulladék artalmatlanitasa.

A felhagyaskor képz6dd hulladékok mennyisége hasonld mértékii lesz a létesitéskor beépitett
anyagok mennyiségével.

16. Egészségvédelem

A telepitendé technoldgia teljes mértékben automatizalt, kizardlag id6szakos feliigyeletet
igényel. A BorsodChem minden munkavallalojat, igy az idészakos feliigyeletet ellatokat is,
vonatkoz6 jogszabalyoknak megfeleld egyéni védoéruhaval, véddeszkozokkel latjak el. A
BorsodChem a munka- és véddruha ellatasra eldirasokat dolgozott ki, amelyeket szigortian
betarttatnak.

Az egészségligyrodl szolo 1997. évi CLIV. torvény alapgondolatai kozott fogalmazta meg a
lakossag, illetve az egyének egészségének jelentdségét az életmindség €és az dnmegvalositas
szempontjabol, amely dontd hatassal van a csalddra, a munkéra, és ezaltal az egész
tarsadalomra. A térvény kiilon kiemeli az egészséges ¢€let- ¢s munkakoriilmények feltételeinek
meghatdrozasat, a kozegészségiigyi hatarértékek rendszeres feliilvizsgélatat, a kockazatok
becslését illetve a sziikséges intézkedések megtételét. BorsodChemnek jol miikddo lizem-
egészségligyi szolgalata van.
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A korabbi fejezetekben bemutattuk, hogy a Iétesitménynek a miikddés kézben nincsenek
kibocsatasai, ebbdl kovetkezik, hogy tervezett PV parkok kornyeztében elé berentei,
kazincbarcikai, mucsonyi vagy sajoszentpéteri lakosok szamara a PV parkok miikodtetése
semmiféle kockazatot nem jelent, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 6. melléklet 4. b)
pontjanak megfogalmazasa szerinti a kérnyezetallapot valtozasa a lakossag egészségi
allapotanak kedvezdtlen megvaltozasat nem okozhatja, ezért a kornyezet-egészségiigyi
hatdsok ismertetésére nem kell kitérni. Megjegyezziik, hogy ezekhez a telepiilésekhez a
tervezetnél joval kozelebb mar jelenleg is vannak naperdmiiparkok.

17. A beruhazas tarsadalomra gyakorolt hatasa

Az eloz6 fejezetekben leirtak alapjan egyértelmiien kijelentheté, hogy a tervezett
PV parkok megépitésébol és miikodtetésébol eredé kornyezeti befolyasolo hatis nem
okoz, ¢és nem indit el a kornyezet allapotiaban olyan valtozasokat, hogy az
allapotvaltozasok szekunder folyamataként gazdasagi, tarsadalmi valtozasok
kovetkeznének be. Ez a beruhdzas semmilyen tekintetben sem olyan jellegili, hogy a széban
forgd gazdasagi, tarsadalmi folyamatokra, kozegészségiigyi viszonyokra hatassal lenne.

Viszont ha azt nézziik, hogy a BorsodChem arbevétel szempontjabol megyénk elso,
hozzaadott érték szerint a mésodik legnagyobb vallalata, és mintegy 3000 embernek ad
munkat és ezzel megélhetést, akkor mar nem biztos, hogy a beruhazast — eltekintve itt a
3. fejezetben kifejtett klimastratégiai céloktél — pusztan csak vallalati iigynek kell
tekinteniink. Ebbdl a szempontbdl nézve megallapithatjuk, hogy a tervezett beruhdzas a
régioban miikodé gazdalkodd szervezetek €s a lakossag érdekeit nem sérti, sot kozvetett
modon — a térség gazdasagi helyzetének tovabbi stabilizalasaval — a folyamatos fejlddés egyik
lancszeme lehet.

18. A kornyezeti hatasok értékelése. A hatasteriilet kiterjedése

Az eléz6 fejezetekben (7-17. fejezet), sorra véve a kornyezeti elemeket, megvizsgaltuk a
tervezett PV parkok tevékenységének varhato kornyezetbefolydsold hatasat. Osszességében
véve megallapitottuk, hogy a kornyezet jelenlegi allapotat (kivett, ipari teriiletek) alapul véve:

¢ a hatotényezok nem inditanak el olyan jellegli hatasfolyamatokat, hogy a tervezett
létesitmény kornyezetének allapota, teriileti funkcidja megvaltozzon,;

e természeti, épitészeti érték nincs veszélyeztetve;

e természeti eréforras nem karosodik, nem semmisiil meg;

e a kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi funkcidkban valtozas nem lesz;

e az ipari kornyezetben tervezett tevékenység a tajra nézve semleges hatasu lesz,
tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet nem valtozik;

o a tevékenység a lakossag egészségi allapotdban valtozdsokhoz nem vezet.

A kornyezeti hatasokra vonatkozo6 elérejelzésiinket a BorsodChem alapkoncepcidt szolgald
leirasabol és a PV parkok Iétesitéséhez késziilt tanulménytervekben [1], [47], [48]
foglaltakbol, a kozeli referencia létesitmények lizemeltetési adataibdl, tervezoi szamitasokbol,
sajat tervezési tapasztalatainkbol, irodalmi hivatkozdsokra alapozva tettik meg. Mivel
nemzetkozi és hazai szinten mar ismert, alkalmazott és bejaratott technologiarol van sz, az Uj
létesitmények nyilvadnvaléan ezen miikodési tapasztalatokat felhasznalva épiilnek meg, a PV
parkok korszeriiek lesznek. A rendelkezésre all6 kiindulasi adatok alapjan a varhaté
kornyezeti  hatasok  kornyezetvédelmi szempontb6l megfelelé pontossaggal
prognosztizalhatok voltak, becslésiink a varhaté kornyezeti hatasokat, a varhato
kornyezeti allapotot a dontéshozatalhoz megfelelé pontossaggal képezi le.
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A tervezett PV parkok létesitésének és miikodtetésének hatasteriilete meghatarozasakor a
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. szamu mellékletében foglaltakat vettiik alapul.

A PV park épitése soran — amely rovid ideig, max. egy-masfél évig tart — csak az épitkezésen
résztvevd gépeknek, szallitojarmiiveknek van kozvetlen kibocsatasa a 1égtérbe. Az épitési
tevékenység viszonylag alacsony szintli kornyezeti kibocsatasai koziil a zajterhelés és az
épités soran kibocsatott hulladékok mennyisége mérhetd is. Az épitéskor, sem pedig a
mikddtetéskor nincs szennyviz kibocsatds. A PV parkok miikddtetése sordn minimalis
zajkibocsatas lesz, amelynek hatasteriilete a szamitasok szerint a telepitett PV parkon, a
létesitményen beliil marad.

A tervezett tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasait kornyezeti elemenként
vizsgaltuk a 7-17. fejezetekben. Az adott fejezetekben a kibocsatasok kornyezeti befolyasold
hatasanak az értékelését is elvégeztiik. A 1égszennyezOk hatésteriiletére — az épitkezésen
dolgozo gépek kibocsatasait figyelembe véve — az €pitési fazisban adhatd meg hatasteriilet.
Zajkibocsatasbol szdrmazo hatasteriilet az épitési fazisra (ez a nagyobb) és az iizemeltetési
fazisra (ez a kisebb, az ingatlan/lizemteriilet hatarokon beliil marad) is értelmezhetd. A tobbi
kornyezeti elemre a hatdlyban 1év6 jogszabalyok alapjan nem adhatd meg szdmszeriisithetd
kozvetlen és kozvetett hatasteriilet.

o A levegdtisztasag védelmi hatésteriilet meghatarozasahoz az épités soran hasznalatos
munkagépekbdl szdrmazd légtéri kibocsatasok terjedés-szamitdsat végeztik el.
Megallapitottuk, hogy a PV park épitése soran a légtéri kibocsatasok kozvetlen
hatasteriiletét az NO, (NO,;) komponenst kibocsatéo pontforrasok jelolik Kki,
amely a Sosto-Zagytér teriilletén a PV park telepitési teriiletének szélétol
szamitott 111 méter.

o Az ¢épités soran a zajkibocsatas kozepes. Egyrészt nem dolgoznak egyiitt egyszerre a
gépek, masrészt pedig elszortan mozognak a teriileten. Csak nappal dolgoznak. A
Sosto-Zagytéri épitkezésen az épitési zaj hatasteriiletet nappalra a 60 dB-es
izohipsza jeloli ki, amely a PV park telepitési teriilete szélétél atlagosan
50-130 méterre kifelé huzodik. Ott teljesiil az el6irt hatarérték.

e A PV park miikddése soran a Sosto-Zagytéren éjszaka a 35 dB-es izohipsza jeloli ki
a hatésteriiletet, amely a PV park telepitési teriiletén beliil marad.

A hatésteriileteket a 24. abran jelenitettiik meg. Ezen lathatd, hogy a Sosto-Zagytéri teriileten
a szamitott hatasteriiletek egymast néhol atmetszik, van ahol a zaj, mashol pedig a levegds
hatasteriilet a nagyobb. A kozvetlen hatasteriilet nagyrészt Mucsony, kisebb részt Berente
kozigazgatasi teriiletét érinti.

Tovabb vizsgalva a hatésteriiletek kérdéskorét leszogezhetjiik, hogy az épités soran keletkezd
hulladékok ugymond nem adnak hatasteriiletet. A muikddtetés soran elenyészé mennyiségii
hulladék keletkezi. A hulladékok kezelése hazdnkban mar hossza évek ota megoldott, tehat
lehet (kell) éIni ezekkel a szolgaltatasokkal. A felszini és felszin alatti vizekre nincs hatéssal a
tevékenység. A tervezett beruhdzas az ¢lovilagra sem jelent komoly befolyasold hatast, teriilet
ebben a megkdzelitésben mar jelenleg is erdsen leromlott. Az ¢€lévilag szempontjabodl
meghatarozhat6 hatésteriilet maga az épitési tertilet.
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Osszefoglalas

A kazincbarcikai gyartelepen tevékenykeddé BorsodChem arbevétel és hozzdadott érték
szempontjabol megyénk kiemelkedd vallalata. A Magyar Kormany Gyarmentd Programja
keretében, az erre vonatkozd koncepcid terv szerint Osszesen 48,87 hektaron terveznek
photovoltaikus naperOmiivet telepiteni, melynek névleges teljesitménye hozzavetdlegesen
30 MWp lesz. Harom telepitésre kiszemelt nagyobb tervezési egység van — SOsto-Zagytér,
Kiszagytér és Berente teriiletek — amelyek mikrokornyezete eltéré: masok a megkozelitési
utak, a lakott teriiletektdl mérhetd tavolsagok, mas az élévilag allapota is. Ezért annak
ellenére, hogy a megvalositandé technologia miiszaki alapelemei azonosak, tervezési
teriiletenként Osszedllitott eldzetes vizsgalati (EVD) dokumentacid alapjan kérvényezziik
kornyezetvédelmi szemponti engedélyezésiiket. Az eldzetes vizsgalati dokumentéaciok célja,
hogy a BorsodChem mindharom tervezési teriiletre kdrnyezetvédelmi szempontbol zdld utat
kapjon a photovoltaikus (PV) naperdmiik l1étesitésére.

Jelen elozetes vizsgalati dokumentacioban kornyezeti elemenként vizsgaltuk a tervezett PV
parkok létesitése és mitkddtetése sordn fellépd kornyezeti hatdsokat és megallapitottuk, hogy
a tervezett tevékenységnek vallalhatok lesznek a kornyezeti kibocsatasai. Megallapitasainkat
az alabbiakban foglaljuk 6ssze:

o A SoOsto-Zagytéri teriileten tervezett PV parkot a Mucsony 0100/5, a 0104/1 és a
0114/19. helyrajzi szdmu ingatlanokon tervezik megvalositani, az ingatlanok kivett
ipari teriiletek, tulajdonosuk a BorsodChem. A teriilet zomét rekultivaltdk
(rekultivaljdk), amely a napelemek telepitésével uj funkciét kap majd. Ez a
lényegi rekultivacié! A tajszerkezet valtozatlan marad, ez a zoéna korabban és
ezutan is iparteriilet lesz.

e A napelempark létesitésének ¢s miikodtetésének foldtani, vizfoldtani szempontbol
kizar6 oka nincs. Miikodése a talajra, a talajvizre valamint a felszini vizekre nincs
hatassal.

e A beruhazésra kiszemelt teriiletek koriil a BorsodChemnek jol kiépitett talajviz
monitoring rendszere van, amely egy esetleges talajviz szennyezddés detektalasra
alkalmas (nem prognosztizalhato talajvizszennyez¢s).

e A tervezett napelempark miikodése soran a légtérbe nem bocsat ki légszennyezdket.
Az épitéshez kapcsolodo 1égtéri kibocsatasok nem szamottevoek, olyanok, mint
amelyek barmely mas épitkezésen fellépnek.

e A rendelkezésiinkre 4ll6 adatok alapjan modelleztik az épitkezésen dolgozo
munkagépek légtéri kibocsatasait, meghataroztuk a telepités levegdmindségi
hatéstertiletét. Megallapitottuk, hogy az a PV park telepitési teriiletétdl szamitott
111 méter nagysagu teriilet, amelyet az NOx (a szamitasokban NO,) 1égszennyezo
jelol ki.

e Hulladékok csak a kivitelezés soran keletkeznek. Ezek a szokéasos ¢épitési,
csomagoléasi hulladékok. A PV parkok miikddtetése soran maradékanyagok
(hulladékok) szinte nem is képzédnek. A BorsodChem jol kiépitett
hulladékgazdalkodasi rendszert miikddtet.

e Az ¢pités sordn, a teriileten mozgd munkagépekbdl kornyezeti zajterhelés
keletkezik, de ez sem tobb, mint egy szokdsos épitkezés zaja. A miikodés soran az
inverterek és a transzformatorok bocsatanak ki zajt, de ezek hatésteriilete az érintett
PV parkon beliil marad.

o Kozuti szallitasi zaj- és 1égterhelés az épitkezéshez kapcsolodik. Ez zomében a nagy
forgalmti 26-os kozuton zajlik. Ennek zaj- és légszennyezése a most is jelentds
forgalmat lebonyolitd 26-os ut kornyezetének zaj és levegOmindségi viszonyait
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kimutathatd modon nem véltoztatja meg. Hatésait értékeltiik, érdemi tdobbletet
(0,011 dB) nem ad a masodrendli kdzit kdrnyezeti zajahoz.

e A PV parkok mikddtetése teljesen automatizalt, szamitogépes feliigyelet
(folyamatszabalyozas) alatt all majd.

e A tervezett tevékenység nem befolydsolja a hatésteriilet éghajlat-adaptacios
képességét.

e A tervezett teriileten és annak tdgabb kornyezetében az ¢€lévilag magan viseli az
¢szak-magyarorszagi iparvidék hatdsanak jegyeit, A&ltalaban nem kérosodott,
jelent 1ényegi befolyasold hatést.

e A 132 kV-os tervezett légvezeték a Sajo keresztezésénél atszeli a Sajo-volgy
Kiemelt Jelentdségli Kiilonleges Természetmegdrzési Teriiletet (Kod: HUAN
20006). Az 270 m hosszisagban athalad a Natura 2000 teriilet felett, amikor
keresztezi a Sajo-folyot és annak hullamterét. A légvezeték oszlopai kozotti tdvolsag
megfelel6 megvalasztasaval minimalizalni lehet az €rintett teriilet igénybe vételét.

BorsodChem nagy hangsulyt fektet arra, hogy a kornyezetében ¢élok szdmara megfeleld
tajékoztatast adjon tevékenységérol ¢és az ezzel Osszefliggd kornyezetvédelmi,
kornyezetbiztonsagi kérdésekrol is. Igy

e a sajtoban széles korben publikaljak a kornyezetvédelem érdekében tett Iépéseiket és
terveiket;

e az Onkormanyzatok képviseldinek Kornyezetvédelmi és Biztonsagtechnikai Nyilt
Napokon t4jékoztatast adnak a Tarsasag gazdasagi teljesitményeirdl, célkitlizéseirdl,
fejlesztéseir6l és a milkddéssel Osszefiiggd kornyezetbiztonsagi kérdésekrol,
lehetdséget biztositva a gyarlatogatasra is;

e a BorsodChem célja a megfelelé6 parbeszéd kialakitasa a Tarsasag, a helyi
lakossag valamint a civil szervezetek kozott, megismertetni a helyieket azokkal
a kornyezetbiztonsagi rendszerekkel, amelyek a kozvetlen kornyezetiik
védelmét szolgaljak.

A BorsodChem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 és az ISO 50001:2011
szabvanyoknak (MIR, KIR, MEBIR ¢és EIR) megfeleld iranyitdsi rendszert alakitott ki, és
tanusittatott, hogy biztositsa gazdasdgos ¢s hatékony mikodését, megfeleljen a felvallalt
mindség, kornyezeti €s biztonsagi politikdban megfogalmazott célkitizéseinek. Integralt
iranyitasi rendszeriik kialakitasakor értékelték gyartasi, kiszolgalo, tervezési, gazdalkodasi,
stb. folyamataikat, azok sorrendjét ¢és kapcsolddasait, meghataroztdk a folyamatok
mikodtetéséhez sziikséges erdforrdsokat és kovetelményeket. A miikodd rendszereket
folyamatosan ellendrzik, lehet6ség szerint mérik, és ennek eredményeit felhasznaljak a
fejlesztésekhez.

A BorsodChem elkotelezte magat a kornyezet védelme irant, ezt kinyilvanitotta
kornyezetvédelmi politikajaban is. Tevékenységeinek hatasait mérésekkel ellendrzi és
szabalyozott keretek kozott tartja, igyekszik kibocsatdsait csokkenteni, kornyezeti
teljesitményét folyamatosan javitani. Mivel veszélyes vegyipari technologidkat miikodtet,
ezért alapvetd kovetelményként kezeli a biztonsagot, a kornyezeti kockazatok csokkentését. A
kornyezeti hatdsok és kockazatok csokkentésére iranyuld torekvéseken tilmenden,
megkiilonboztetett figyelmet forditanak a munkahelyi biztonsag javitdsara, a dolgozok
egészségeének védelmére is.

A BorsodChem tudataban van annak a ténynek, hogy a kornyezettudatos vallalatirdnyités, a
vegyipari gyartasi tevékenységbdl adodo kornyezetterhelés csokkentésére tett erdfeszitések a
gazdalkodas hatékonysagat, a cég megitélését is javitjak, ami végso soron az eredményesség,
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a versenyképesség biztositdsanak fontos feltétele. A BorsodChem tevékenységét ugy végzi,
hogy minden tekintetben megfeleljen a mai magyar és az Eurdpai Unids kdvetelményeknek.

A BorsodChem a létesitendé PV parkok miikodtetését — figyelembe véve a fentebbi
elveket, mindségiigyi, kornyezetvédelmi, egészségiigyi ¢és munkabiztonsagi
kovetelményeket — integralja az eddig folytatott tevékenységei kozé.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a tervezett technologia kdrnyezeti befolyasold hatasa a
jogszabalyok altal engedélyezett kereteket nem 1épi tal. A telepités helyének meglévo
adottsagai, a beruhdz6 BorsodChem kornyezetpolitikdja eleve garantalja, hogy az jonnan
épitendd0 PV parkok mindenben megfelelnek majd az érvényben 1évé jogszabalyi
eldirdsoknak és egyéb normativaknak.

A jelen dokumentéacioban kdrnyezeti elemenként vizsgaltuk a tevékenység varhatd kornyezeti
hatasait, és megallapitottuk, hogy a tervezett tevékenységnek a koérnyezetre minimalis hatdsa
lesz. Megallapitasainkat a 18. fejezetben foglaltuk Ossze. Osszességében megallapithatjuk,
hogy normal iizemi korillmények kozott a PV parkok miikddése sem a vizet, sem a
levegot, sem a kornyezet mas elemét nem veszélyezteti és nem szennyezi. Kibocsatasai
nincsenek. Ugyanez mondhatéo el a megtermelt villamos energiat a BorsodChem
IV. telepéig szallito 132 kV-os légvezetékre is. A tervezett mitkddésnek csak kornyezeti zaj
szempontbol lesz szamszertsithetd kozvetlen hatasteriilete, amely a PV parkokon beliil
marad. Az el6zetes vizsgalat soran nem tartunk fel a tervezett tevékenység meginditasat
megakadalyozé vagy Kkizaré6 okot. A megvalésitandd beruhazassal szemben
kornyezetvédelmi szempontbdl kifogas nem emelheté. A varhaté hatisok a 314/2005.
(XIIL. 25.) Korm. r. 5. § (2) bekezdés ac) pont szerint vett értelemben nem tekinthetok
jelentdsnek. Meglatasunk szerint nem tételezhetd fel jelentds kdrnyezeti hatés.

A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) nevében eljarva kérjilk az
elozetes vizsgalati dokumentacio elfogadasat.

Miskolc, 2023. augusztus 3.

Dienes Endre
iv. igazgatd
mérnok kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1,-1.2,-1.3,-1.4)
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.08.03. 14.21.34

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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