A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH SIGN

B-A-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolc Jarasi Hivatala

Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FGosztaly

Targy: hidnypétlas

A Metal Shredder Hungary ZRT (9012 Gy6r Hegymester Ut 62.) miskolci telephelyére (3521 Miskolc
Bogancs ut 7.) vonatkozd ElGzetes Kornyezetvédelmi Dokumentacidéra vonatkozé BO/32/05835-
20/2022. ugyiratszamu végzésiikben foglaltakra megkuldjiik valaszunkat és egyben kérjuk a 2022.
oktdber 28-t6l kezd6d6 szlineteltetés lezardsat és az eljaras folytatasat.

A szlineteltetés id6tartama alatt a Zrt az alabbi engedélyeket kapta meg T. F6osztalytdl:
BO/51/06061-20/2022. — nem veszélyes hulladékok kereskedelmi, gy(ijtési és elGkezelési engedélye

BO/51/06210-3/2022. — veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyljtShely Uzemeltetési
szabalyzatanak jévahagyasa

BO/51/06252-3/2022. — nem veszélyes hulladékok tarolasi szabdlyzatanak jovahagyasa

A Zrt tevékenységéhez szilkséges az elGzetes eljaras lefolytatasa, mivel a jelenlegi engedélyben
foglalt mennyiségek (5t/nap fémhulladék) nem elégségesek a gazdasagos Uzemeltetéshez, mivel a
Fémtorvényben foglaltak szerint az elektronikai hulladékok is fémnek szamitanak VTSZ szerint.

A benyujtott El6zetes Vizsgdlati Dokumentaciéban szerepelnek az R4, R5, R6 és R12 hasznositasi
kédok. A miskolci telephelyen az R5 és R6 kddok a tevékenység folytatasahoz nem sziikségesek.

A tevékenység kezelési kddjai:
R4 - Fémek és fémvegyiletek ujrafeldolgozasa, visszanyerése
R12 - Atalakitas az R1-R11 m(iveletek valamelyikének elvégzése érdekében

Szerepel a dokumentdcidban a targyi eszk6zok kozott a dardlogép és a miianyag dardld, melyek a
miskolci telephelyen nem keriilnek telepitésre.




Hianypotlasban szerepl6 kérdések:
Népegészségiigyi szempontbol:
1. Mutassa be a fogadé és manipulacids tér, valamint a tarolé teriiletek csarnokon beliili, vagy

kiiltéri pontos helyét és aljzatuk kialakitasat.
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NYITOTT - FEDETT
HULLADEKTAROLO HULLADEKTAROLO
43mx6,5m S5mx6,5m

Beltéri aljzat: 25 cm vasalt aljzatbeton, olaj- és savallé mligyanta réteggel
Kiltéri tarold terilet:

20 cm tortbeton tomoritve
10 cm zGzottkd 0-32 / tomoritve
25 cm vasalt aljzatbeton C25/30 — XC2 — 24 - F3

2. Részletezze a tarolasi, elGkezelési tevékenység soran esetlegesen elszennyez6dott csapadékvizek
gyljtésére, tarolasara és kezelésére alkalmazni kivant megoldasait.

ElGkezelési tevékenység csarnokon belll, illetve a tarsasag tovabbi telephelyein, valamint
alvéllalkozék bevonasaval torténik. Az alapanyagok (nem veszélyes hulladékok) — gitterboxokban,
fémladakban, big-bag zsdkokban érkeznek a telephelyre, ahol lebetonozott, részben fedett szinbe ill.
a fedetlen betonozott teriletre kertilnek. Ezek szilard hulladékok, semmilyen folyadékot, iszapot ill.
vizben oldédé anyagot nem tartalmaznak, igy a csapadékvizet sem szennyezhetik el. A szilard
hulladéknak nevezett masodlagos alapanyagforrasok melyek feldolgozasra el6készitett allapotban
érkeznek: a informatikai eszkozok bontdsabdl szarmazé aramkori lapok, processzorok, memdria
kartydk, tovabba autdipari beszallitok gyartaskozi selejtjei, amely nemesfém bevonattal ellatott
altaldban voros vagy sargaréz csatlakozok, aramkor részek.

A fedetlen tarolo fellletre hulld csapadék gy(jtésére és elvezetésére dsszefolydkkal ellatott rendszer
kerllt telepitésre, melyek egy tisztité berendezésbe keriilnek bevezetésre. A tisztitobdl kifolyd viz egy
9 m3-es gyl(jt6tartalyba keriil. A tisztitd berendezésbdl atvezetett vizet akkreditalt elemanalitikai
laboratdriumban szakaszos id6kézonként bevizsgaltatjuk, tovabba az altalunk miikédtetett labor



rendszeres mintavételezést végez majd a gy(ijtétartalybdl. Az 6sszegy(ijtott csapadékviz a parkositott
terilet locsolasara felhasznalhatd, ill. ha arra nem alkalmas, akkor IBC tartdlyokba keril atfejtésre és
szennyvizként elszallittatjuk.

Az olajfogd berendezés teljesitmény nyilatkozata hianypodtlasunk mellékletét képezi.

3. Mutassa be technolégiai szennyvizek, a technoldgiai eljarasok soran elhasznalodott és
felhasznalasra keriil6 kémiai vegyiiletek tarolasara, gylijtésére és kezelésére alkalmazni kivant
megoldasait.

A tdrsasdg dltal miulkodtetett hidro-elektrometallurgiai rendszerek azzal az Eurdpai
Irdanyelvrendszerrel kertilnek kifejlesztésre, amelyek a ,zero waste” technoldgiai szemléletet
teljesiteni tudjak. Alapvet6en a nemesfémek visszanyerése soran az elektrokémiai folyamatokban az
elektrolitoldatok rézben, nikkelben valé dusuldsa a jellemzd, igy az elektrolitok regeneraldsara
desztillaciot alkalmazunk, ahol az oldott fémionok dusulnak majd kristalyos formaban megjelennek a
berendezésben, a keletkez6 savas oldat pedig visszajarathatd a technolégidba. Mivel a réz és nikkel
tartalmu oldatok és sék jelent6s értéket képviselnek, igy ezek a megfelel§ technoldgiai 1épésbe
visszavezetésre kerl ( Pl: réz tartalmu sok a réz elektrolitos raffinalashoz)

A technoldgia egyes |épéseiben képz6dd vegyiletek, anddiszapok, nemesfémtartalmu szlirletek tveg
illetve mianyag taroldedényekbe keriilnek, ahonnan a kémiai izemegységbe keriilve a nemesfémek
elvalasztdsa és kinyerése torténik. A képz6dS oldatok savvisszanyerését és az oldatok
térfogatcsokkentését a vakumbepdrld rendszer biztositja.

Nem olddszer hasznositds torténik, hanem a technoldgia soran keletkezé oblitGoldatok és
elektrolitoldatok regeneralasa valdsul meg egy vakumbeparlé berendezésben, amely egy teljesen
zart technoldgia. A zero waste technoldgiai szemlélet kialakitasa végett sziikséges az eljards, melyre a
MSH Zrt. KFI palyazatot nyert.

Az 6blit6 és elektrolitokba kertil6 fémek (Cu, Ni, Au, Ag,) a technolégiaba visszavezetésre keriilnek
jelent6s értékiik miatt.



Kérnyezetvédelmi- és természetvédelmi hataskorben:

4. Mutassa be pontosan, térképen abrazolva, hogy a teriileten beliil a technolégia egyes fazisai hol
torténnek (mérlegelés, beérkezett hulladék tarolasa, el6valogatas, apritas, osztalyozas, mindgsités,
elékezelt hulladék tarolasa stb.)
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5. Mutassa be a kénsavas galvanizalasi eljarashoz sziikséges kadak helyét, a galvanizalas
folyamatat.
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A hidrometallurgiai Gizemegységben alapvet6en két technoldgiai folyamat mikodtetése fog torténni.
Az elsé folyamat a nemesfémeket tartalmazé réz andd tabla elektrokémiai tisztitdsa, ahol az
elektrolitoldat réz-szulfatot és hig kénsavasas oldatot tartalmaz. Az elektrokémiai folyamat sordn a
nemesfémek az anédiszapot képezve dusulnak egy anddzsdkban, a katédon pedig tiszta réz valik le.
Az anddzsdkokban 1évé iszap a kémiai UGzemegységbe keril feldolgozasra és a nemesfémek
elvalasztasara és kinyerésére. A katédon megjelend fém értékesithet6 végtermék.

A réz elektrolitos raffinalasa soran tudatosan képzett melléktermék az anddiszap, és nem veszélyes
hulladék. Ez nem galvaniszap, és nem galvanfolyamat.

Az elektrolitos fémkinyerés és tisztitas eltér a hagyomdnyos értelemben vett fémbevonat képzéstdl, a
galvantechnoldgiatol.

Jelen esetben az anddiszapot tudatosan képezziik, ami az egész eljarasnak a lényege, mivel abban
koncentrdltan jelenik meg az arany, ezlst, palladium és esetlegesen a platina, a tovabbi alkotéja még
a réz, réz-szulfat.

Az anddot alkotd fémmatrix 98 %-ban vordsréz, amely kis mennyiségben tartalmazhat ont, cinket,
vasat szennyez6ként.

A masik elektrokémiai folyamat f6leg elektronikai alkatrészek, érintkez6k nemesfémbevonatanak
visszanyerése, amely szintén a tdrsasag tulajdondban allé szabadalmi eljarason alapulva nyeri vissza a
nemesfémeket. A technoldgia nem a hagyomanyos galvanzidlasi folyamattal értelmezhetd, ugyanis
itt nem a fémréteg levalasztasa torténik a fellletre, hanem annak eltavolitdsa olyan mdédon, hogy a
nemesfémek az oldatban szilard szemcséket képezve jellennek meg.

6. Mutassa be a galvanizal6 eljaras folyamatait, az esetlegesen fémrdl feliilt anyagok lemosasa
hany fazisban térténik, a kadakbol az 6blitévizet hogyan és miben gytlijtik 6ssze, tovabba az ebbdl
keletkezett veszélyes hulladékot hogyan kezelik.

A réz elektrolitos raffindldsa soran az anddiszapban lévé tapadd elektroitoldatot vakuumos
szlir6egységgel tavolitjuk el, majd a szlirési folyamat végén desztillalt vizzel tavolitjuk el a tapado
nedvességtartalmat, a keletkez6 oldat visszajarathatd az elektrolizalé kadakba. Az anddiszap a kémiai
lizemegységbe keril feldolgozasra. A katédon megjelené réz nem tartalmazhat idegen anyagokat,
melyeket mosassal kellene eltavolitani. A katddok mosdsa celldban keril oblitésre, amely pH
szabalyzdassal ellatott, biztositja a semleges oldatot az 6blitési folyamat soran. A celldban |év6 oldat
sotartalmat kezeljik (pH szabalyzas natrium-hidroxid oldattal, vagy natrium-karbonattal térténik), ha
az oldat mar nagyon elszennyezd8dik hulladékként IBC tartalyban dsszegydjtjiik és elszallitasra kerdl. A
Kurmai Kft-vel a folyékony hulladékok atvételére/elszéllitdsara vonatkozd szerz&déskotés
folyamatban van.

A nemesfém rétegek visszanyerése soran a szilard nemesfém szemcsék az oldatba keriilnek ahonnan
egy szlrGegység levalasztja, ezzel biztositva az oldat tisztasagat és az elektrokémiai folyamat
zavartalansagat és az elektrolitoldat élettartamdnak névelését. A savalld vagy titdn lemezbdl késziilt
katédokon levalé minimdlis réz nem befolyasolja a technolégiai folyamatot és levalasztdsa csak
nagyobb id&szakonként sziikséges. A nemesfémtartalmu zagy savtalanitasa és kimosasa a fentiekben
leirt modon torténik, a képzdd6 oldat visszajarathatd.



A kinyert nemesfémek olvasztasra keriilnek, melynek kapacitdsa:
Au—1kg/hé

Ag — 10kg/hét

Pd — 2kg/év

Az olvasztokemence napi kapacitdsa 300 kg/nap — (f6 feladata a réz elektrolitos raffindlashoz
szlikséges anddak készitése, réz 6tvozet olvasztasa és tombositése).

A telephelyre beérkezd kezelés el6tti hulladék mennyisége, illetve gyartaskozi selejtek minden
esetben elGkezelésre kerilnek (kézi valogatas, alvallalkozéknal térténd szeparacid), igy a kiindulasi
tomegeknek csupan néhany szazaléka alkalmas tovabbi pirometallurgiai feldolgozdsra, és
kiemelendd, hogy csak a nemesfémtartalommal rendelkez6 anyagdrambdl olvaszthato réz andd.

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 27. pontja szerint “Nem vas fémeket ércbél,
koncentrdtumokbdl vagy masodlagos nyersanyagokbdl kohdszati, vegyi vagy elektrolitikus
eljarasokkal el6allit6 Gzem - méretmegkotés nélkial”  Kornyezeti Hatdsvizsgalat ald tartozé
tevékenység, de Egységes Kornyezethaszndlati Engedélyhez kotott is lehetne a fent hivatkozott
rendelet a 2. sz. melléklet alapjan.

2.5. Nemvasfémek feldolgozasa:

a) nemvas fémeknek ércekbdl, koncentratumokbdl vagy masodlagos nyersanyagokbdl vald gyartasa
kohdszati, kémiai vagy elektrolitikus eljarassal,

b) nemvas fémek, ezen belll visszanyert (reciklalt) termékek olvasztasa (beleértve az 6tvozést),
valamint nemvasfémontodék tevékenysége 6lom és kadmium esetében 4 tonna/nap, egyéb nemvas
fémek esetében 20 tonna/nap olvasztasi kapacitas felett. — szerint.

A fent hivatkozott tevékenység elsGsorban primer kohdszati technolégiat mikodteté gazdasagi
tarsasagokra vonatkozik, ahol ténylegesen ércekbdl, koncentratumokbdl és a gydrtds sordn képzddd
selejtekbdl torténik a gyartasi folyamat. (OAM Kft, ISD Dunaferr Zrt.,).

Tarsasagunkndl nem a nemvas fémek gyartasa torténik, hanem a mar egyszer legyartott nemvas
fémek visszanyerése és termékként vagy alapanyagként torténé Gsszeolvasztasa toérténik, melynek
kapacitasa nem éri el a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamd melléklet 61. pontjaban szerepld
- Nem vas fémeket olvasztd, 6tvoz8, visszanyerd, finomitd Gzem 2 t/nap kapacitastdl — mennyiséget.

A tdrsasag kapacitdsb6vit6 beruhazasa soran alkalmazni kivant technoldgia az EU direktivaival
O0sszhangban a fémtartalmu hulladékokra, mint masodlagos alapanyagaramra tekint, amely a
fenntarthatd nyersanyaggazdalkodas alapja lett.

A hulladékhasznositasi tevékenységlink célja, hogy az ipari felhaszndlasba visszaforgathatd terméket
allitsunk elé. Ehhez a folyamathoz, mind a hidro- és mind a pirometallurgiai rész hozzatartozik. A
ketté nem valaszhatd szét.



7. Adja meg a fémek és miianyagok feliileti kezelésére szolgald kad térfogatat.

A technoldgiai folyamatban mianyagok feliileti kezelése nem torténik elektrokémiai folyamattal. A
celldak méretei véltozdéak. A miikédd technoldgidk modularis felépitésik alapjan tébb méretben is
rendelkezésre allhatnak. A jelenlegi technoldgiai sorban 1évé raffinald celldk mérete a legnagyobb,
amely 1500 liter.

8. Pontositsa az el6kezelni/feldolgozni kivant 17 04 03 6lom éves és napi mennyiségét.

Az 6lmot nem kivanjuk feldolgozni, elSkezelni. A Metal Shredder Hungary Zrt rendelkezik
PE/KTFO/02585-8/2018. ligyiratszamon (alapengedély) orszagos széllitasi, kereskedelmi és gydjtési
engedéllyel — igy a miskolci telephelyre beérkez6 hulladékok kozott esetlegesen el6forduld élmot
kivalogatjuk és a budapesti telephelyre szallittatjuk.

A feldolgozni kivdnt masodlagos alapanyagaramban elemi dlom nem talalhatd, egyediili el6fordulasa
On otvozetekben jelenhet meg mint 6tvoz6elem, a aramkori lapok forrasztdsainal, azonban az EU
direktivak alapjan mar dlommentes forraszanyagokat alkalmaznak a legtébb gyartd esetében, amely
estén az 6lmot ezisttel valtottak ki.

9. Kiildjon nyilatkozatot arrdél, hogy a tevékenységhez haszndlt gépek tarolasa, karbantartasa,
mosatasa, rendszeres iizemanyag feltoltése hol és hogyan torténik.

A Metal Shredder Hungary Zrt PE/KTFO/02585-8/2018 Ugyiratszamu orszagos hulladékszallitasi
engedéllyel rendelkezik. Az engedély tartalmazza, hogy a gépjarmlivek tisztitasat a Preciz Cargo Kft
(8881 Sormds Ipartelep ut 1.), karbantartasat a THETA Kft (1106 Budapest Maglédi ut 67.) végzi.

A miskolci telephelyen telepitett gépek, berendezések fognak lizemelni, melynek karbantartasat és
tisztitasat sajat karbantartdk végzik. A berendezések féldgaz Gzemliek (olvaszté berendezések), ill. a
tobbi berendezés villamos energiaval miikodik, igy Gzemanyag feltoltés nem sziikséges.

A telephelyen belilli anyagmozgatast 1 db bérelt gdzlizemd targonca biztositja. A targonca
karbantartasat, felllvizsgdlatat a bérbeadd MIHIDRA Kft latja el.

10. A hasznositasi folyamat soran, mikor és hogyan keriilnek ki a hulladékok a hulladék statuszbal.

A hasznositasi folyamat sordn a végtermékek elsé kérben technikai tisztasagu fémtombdk, valamint
fémotvozetek. A jelenlegi beruhdzas célja, hogy nagy hozzdadott értékkel rendelkez§ végtermékek
allitson el6 a masodlagos alapanyagdramban taldlhaté értékes elemekbdl, ilyen példaul a huzal, rud,
cs6, granuldtum. Az elallitott arany, eziist, pallddium tisztasaga és kémiai 6sszetétele altalaban vevéi
specifikdcid hatarozza meg. Az értékesiteni kivant fémek mar termékek és nem hulladéknak
szamitanak. A nemesfémek bevizsgdlasat és mindsitését a NEHITI végzi, a tobbi fém laboratdriumi
bevizsgaltatassal és mindsitéssel keriil értékesitésre.

A Zrt. a 2012. évi CLXXXV. torvény 9. § (4) bekezdésének megfeleléen minGségbiztositasi rendszert
tart fent és lGizemeltet, mely a kévetkezére terjed ki:

A Zrt. MSZ EN 1SO 9001:2015; MSZ EN ISO 14001:2015-6s Integralt Iranyitasi rendszert tart fent és
Uzemeltet, mely keretében a hulladék statusz % évente keriil ellenérzésre a tanusité cég altal.



A Zrt. a 2012. évi CLXXXV. torvény 9. § (1) bekezdése alapjan teljesiti az érvényben 1évé elSirdsokat:

a) az anyagot vagy targyat meghatdrozott rendeltetési célra hasznaljak fel:

b) rendelkezik piaccal vagy van ra kereslet:

c) megfelel a rendeltetésére vonatkozéd miiszaki kovetelményeknek és a ra vonatkozé
jogszabalyi elGirasoknak, szabvanyoknak:

d) hasznalata dsszességében nem eredményez a kdrnyezetre vagy az emberi egészségre karos
hatast.

PO

hulladékanyag hasznositds gazdasagi agazatra:

o IAF kod: 24

. NACE — dgazat/alagazat/szakagazat: 38.3

Az EUROCERT Kft. Akkreditalasi okiratat és részletez6 okiratat mellékletben csatoltuk.

Levegétisztasag-védelmi hataskorben:

11. Mutassa be a P3 Utanégetd kiirtGje jelli légszennyez6 pontforras varhato levegoterhelését és az
ahhoz kapcsolddo levegétisztasag-védelmi hatasteriilet nagysagat.

A kiirt6 tervezett magassaga 6,5 m.

Jelenleg nem allnak rendelkezésre mérési adatok — mivel a berendezések nem keriiltek telepitésre,
de a telepités utan, a létesitési engedély birtokdban, a prébalizem alatt akkreditdlt emisszié mérést
végeztetilink, és az eredmény alapjan meghatarozzuk a tényleges hatdsteriletet.

P3:
) Véggaz Véggaz Becsult Iégszennyez6
Magassaga Keresztmetszete 3 i ., (o
[m] (m?] térfogataram* hémérséklet* anyag koncentracio
[m3/h] [°K] [mg/m?]
CO:57
6,5 0,196 7500 349 NOx: 12,8
szilard anyag: 8

* Hasonl6 berendezés adatai alapjan.

e stabilitasi index, S=5, (p = 0,343)

e 75=1,2 m (ipaterilet alacsony épiletekkel)

e up=2,6m/s (atlagos szélsebesség)

e emisszids értékek: fenti tablazat szerint

e T,=10"°C (atlagh6meérséklet)




Légszennyezd anyag co NOXx szilard anyag
Maximum érték [ug/m?3] 14,6 pg/m3 3,28 pg/m? 1,89 pug/m3

Tavolsag [m] 116 m 116 m 115m

JA” feltétel érték [pug/m3] / 1000 pg/m? 20 pg/m? 5 pg/m?3
Tavolsag [m] - _ i

,B” feltétel érték [pg/m3] / 1871 ug/m?3 31,1 pg/m? 3,28 ug/m?3
Tavolsag [m] - - -

,C” feltétel érték [ug/m3] / 11,7 pg/m3 2,62 pg/m?3 1,51 pg/m3
Tavolsag [m] 195m 195 m 194 m

A szamitasok szerint a légszennyezG anyagok talajkozeli leveg6terhelés véltozasa nem éri el az
egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-4at, illetve a terhelhetfség 20 %-at, igy nincs
hatasteruletlk az ,a” és ,b” feltétel szerint.

Az elvégzett szamitasok alapjan ugyanakkor megadllapithaté, hogy a ,c” feltétel szerint kialakult
hatasterilet védendd lakdépiileteket, ingatlanokat nem érint.

v % .
$ 5 i
Lt - .

- "
: \
MetalgShiedder Hungary Zititelephelye

Google Earth

12. Mutassa be a tervezett tevékenység varhatoé biizkibocsatasat.

A tevékenység nem jar blizkibocsatassal. Az olvasztékemence lehetne potencialis szagkibocsato, de a
kemencébdl kilép6 flstgdz az utanégetSbe keril (majd a porlevalasztéba), igy szagkibocsatas nem
varhatd. Ezt a miikodés megkezdése utdn, a probailizem alatt akkreditalt olfaktometrids méréssel
ellendrizzik.
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13. A szagkibocsatasra vonatkozdéan transzmisszido szamitassal mutassa be a tevékenység
szagkibocsatasanak hatasteriiletét, amelyet méretaranyos helyszinrajzon is dbrazolni kell.

A hazai leveg6védelmi szabalyozasban a blzre vonatkozé tervezési iranyértékeket a 4/2011. (I. 14.)
VM rendelet hatdrozza meg. A rendelet szerint a megengedett tervezési irdnyérték 1,5 SZE/m3, igy
hatasteriileti tdvolsagnak azt tekintjiik, ahol a szagkoncentracié 1,5 SZE/m?3 ala csékken. Jelenleg nem
allnak rendelkezésre mérési adatok — mivel a berendezések nem keriiltek telepitésre, de a telepités
utan, a létesitési engedély birtokaban, a probaiizem alatt olfaktometrids vizsgdlatot végeztetiink, és a
megmért/kimutatott szagegység alapjan akkreditalt szervezet hatirozza meg a hatastertletet.

14. Mutassa be, hogy milyen intézkedésekkel akadalyozza meg, hogy a legkoézelebbi lakott
teriileteket ne érje kdrnyezetet irritald blizszennyezés.

Az olvaszté kemencébdl kilép6 flistgdz utdnégetbbe keril, melynek egyik feladata a flistgazban
esetlegesen maradt blizszennyezést okozhaté szerves anyagok elégetése.

Zajvédelmi hataskorben:

15. Adja meg a hangteljesitmény szintjét a hidro-elektrometallurgiai gazmosé elszivé kiirtének, a
vegyi labor fiilke gdazmoso elszivé kiirtonek és a pirometallurgiai izemegység utanégeto kiirtének.

Mivel a berendezések még nem kerlltek telepitésre, beszerzésiik folyamatban van, igy a pontos
hangteljesitmény-szint adatokat sem tudjuk megadni.

Egy masik lizemben a kornyezetvédelmi szakért6 altal meghatdrozasra keriltek kilénb6z6 tipusu
ventilatorok elszivo kirtGinek hangteljesitményszintjei: Ly = 88,5 — 100,5 dB.

A mi(ikodési ill. létesitési engedély birtokdban kezdjik meg a telepitést és a prdbalizem alatt
elvégeztetjik a kornyezeti zaj mérését ill. a zajkibocsatasi hatasteriilet lehatarolasat. Az errdl

készitett jegyz6konyvet meg fogjuk kiildeni a kérnyezetvédelmi hatdsag felé. Amennyiben a kialakult
valdés hatasterilet alapjan indokolt, Ugy a zajkibocsatasi hatdrérték megadllapitdsra vonatkozd
kérelmet be fogja nyujtani a Zrt.

16. A hangteljesitmény adatokkal egészitse ki a zajkibocsatas hatasteriilet lehatarolasat és jelenitse
meg légifoto fedvényen.

A tervek szerint a technoldgiai berendezések éjszakai id6szakban is lizemel(het)nek, igy az elszivo
kiirték is mdkod(het)nek. Ezek alapjan éjszakai id6szakban az alabbiak szerint alakulhat a zajvédelmi
hatasterilet.

A biztonsag javdra a 15. pontban megadott legnagyobb hangteljesitmény-szintet vettik alapul a
szamitas soran, illetve a K, (névényzet csillapité hatdsa), Ke (akadalyok hangarnyékold hatasa) miatti
korrekcidkkal tovdbbra sem szdmoltunk.
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Ejszakai id6szak

A szamitasok szerint a 30 dB-es hatasteriileti gorbe a tervezett éplilettdl a kdvetkezéképpen alakul a
kiirt6k midkodésével egyutt:

ENy-i irdnyban: 787 m
DNy-i iranyban: 806 m
DK-iirdnyban: 811 m
EK-i irdnyban: 792 m

A szamitasok és a rajz alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozd hatasterileten belil nincs védendd
|étesitmény, lakdhaz. A hatdsteriilet nem érint Lke besorolasu ingatlanokat.
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A szamitasok szerint a 40 dB-es hatasteriileti gorbe a tervezett éplilettdl a kovetkezéképpen alakul a
kiirt6k mikodésével egyutt:

ENy-i irdnyban: 273 m
DNy-i irdanyban:293 m
DK-iirdnyban: 298 m
EK-i irdnyban: 279 m

A szamitasok és a rajz alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozd hatasteriileten belil nincs védendé
|étesitmény, lakdhaz. A zajvédelmi hatasterllet nem érinti a Miskolc, kiltertlet, hrsz. 0115/11 alatti
védendd ingatlant.

Google Earth
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A szamitasok szerint a 45 dB-es hatasteriileti gorbe a tervezett éplilettdl a kovetkezéképpen alakul a
kiirt6k mikodésével egyutt:

ENy-i irdnyban: 155 m
DNy-i iranyban:174 m
DK-iirdnyban: 179 m
EK-i irdnyban: 160 m

A szamitasok és a rajz alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozd hatasteriileten belil nincs védendé
|étesitmény, lakéhaz.

Google Earth
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17. Adja meg a zajkibocsatas értékét homlokzati visszaverddéssel korrigalva éjjeli id6szakra a
Miskolc, kiilteriilet, hrsz.: 0115/11, Miskolc, Bogancs u. 4., hrsz. 49003/5, Miskolc, Szirmai utca 41.,
hrsz.: 41458 védend6 homlokzatanal, a Miskolc-Szirmai Temet6 teriiletének hataranal nappali

idO6szakra.

A szamitasokat a korabbiakhoz hasonléan a 93/2007 (XIl. 18.) KWWM rendelet 11. szamu melléklete
szerint végeztiik Microsoft Excel programmal.

Nappali idészak:

MSH-Z1: Miskolc, kilteriilet, hrsz.: 0115/11:
, St w | Ke | Ko | Ke | Ki | hm | Kn | Ko | Ks Ke Lt
Forrasok
[m] [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lw, eny 430 86,06 -5 0 63,67 | 0,83 4 4,47 0 0 0 12,09
Lw, ony 415 84,06 0 0 63,36 | 0,80 4 4,46 0 0 0 15,44
Lw, ok 438 85,36 -10 0 63,83 | 0,85 4 4,48 0 0 0 6,21
Lw, ex 455 84,08 -20 0 64,16 | 0,88 4 4,49 0 0 0 0
Lw, Tets 433 90,15 -5 0 63,73| 0,84 4 4,47 0 0 0 16,11
Lw, targ. 435 94,0 0 3 63,77 0,84 | 1,75 | 4,66 0 0 0 27,73
Lw, karts . 425 100,5 0 0 63,57 | 0,82 4 4,47 0 0 0 31,65
Lw, karts 1. 425 100,5 0 0 63,57 | 0,82 4 4,47 0 0 0 31,65
Lw, karts 1. 425 100,5 0 0 63,57 | 0,82 4 4,47 0 0 0 31,65
37,05
MSH-Z2: Miskolc, Bogancs u. 4., hrsz.: 49003/5:
, S lw | Ke | Ko | Ka | Ki | hm | K | Ko | Ks Ke L,
Forrasok
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lw, Eny 1025 | 86,06 -10 0 71,21 1,98 4 4,67 0 0 0 0
Lw, ony 1038 | 84,06 -20 0 71,32 | 2,00 4 4,67 0 0 0 0
Lw, ok 1014 | 85,36 -5 0 71,12 | 1,96 4 4,66 0 0 0 2,62
Lw, ek 998 84,08 0 0 70,98 | 1,93 4 4,66 0 0 0 6,51
Lw, Tets 1016 | 90,15 -5 0 71,14 | 1,96 4 4,66 0 0 0 7,39
Lw, targ. 1010 94,0 0 3 71,09| 1,95 | 1,75 | 4,74 0 0 0 19,22
Lw, kirts | 1016 | 100,5 0 0 71,14 | 1,96 4 4,66 0 0 0 22,74
Lw, karts 1. 1016 | 100,5 0 0 71,14 | 1,96 4 4,66 22,74
Lw, karts 111. 1016 | 100,5 0 0 71,14 | 1,96 4 4,66 22,74

28,19
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MSH-Z3: Miskolc, Szirmai u. 41., hrsz.: 41458:
, St Lw Ki | Ko | Ka Ki | hm | Kn | Ko | Ks Ke Le
Forrasok
[m] [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lw, eny 940 86,06 0 0 70,46 | 1,81 4 4,65 0 0 0 9,13
Lw, ony 936 84,06 0 0 70,43 | 1,81 4 4,65 0 0 0 7,18
Lw, ok 962 85,36 -10 0 70,66 | 1,86 4 4,66 0 0 0 0
Lw, ek 967 84,08 -10 0 70,71 1,87 4 4,66 0 0 0 0
Lw, Tets 952 90,15 -5 0 70,57 | 1,84 4 4,65 0 0 0 8,09
Lw, targ. 965 94,0 0 3 70,69 | 1,86 | 1,75 | 4,74 0 0 0 19,71
Lw, kiirts | 948 100,5 0 0 70,54 | 1,83 4 4,65 0 0 0 23,48
Lw, karts 1. 948 100,5 0 0 70,54 | 1,83 4 4,65 0 0 0 23,48
Lw, karts 1. 948 100,5 0 0 70,54 | 1,83 4 4,65 0 0 0 23,48
28,93
MSH-Z4: Miskolc-Szirmai Temet6:
] St Lw | Ke | Ko | Ka | Ko | hn | Kn | Ko | Ks Ke Lt
Forrasok
[m] [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lw, Eny 913 86,06 -10 0 70,21 | 1,76 4 4,65 0 0 0 0
Lw, ony 926 84,06 -20 0 70,33 | 1,79 4 4,65 0 0 0 0
Lw, ok 901 85,36 -5 0 70,09 | 1,74 4 4,65 0 0 0 3,88
Lw, ek 886 84,08 0 0 69,95| 1,71 4 4,64 0 0 0 7,78
Lw, Tets 908 90,15 -5 0 70,16 | 1,75 4 4,65 0 0 0 8,59
Lw, targ, 896 94,0 0 3 70,05| 1,73 | 1,75 | 4,73 0 0 0 20,49
Lw, karts . 901 100,5 0 0 70,09 | 1,74 4 4,65 0 0 0 24,02
Lw, karts 1. 901 100,5 0 0 70,09 | 1,74 4 4,65 0 0 0 24,02
Lw, karts 1. 901 100,5 0 0 70,09 | 1,74 4 4,65 0 0 0 24,02
29,47

A K, (n6vényzet csillapitd hatasa), Ke (akadalyok hangarnyékold hatdsa) miatti korrekcidkkal nem

szamoltunk — biztonsag javara.




Ejszakai id6szak:
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Tervek szerint éjszakai id6szakban be- és kiszallitds nem lesz, igy a szabad téri targoncamozgdssal
sem kell szamolni, ugyanakkor a kiirt6k Gzemel(het)nek, hatasukkal szamolunk.

MSH-Z1: Miskolc, kiilteriilet, hrsz.: 0115/11:
, St w | Ke | Ko | Ke | Ki | hm | Km | Ko | Ks Ke Lt
Forrasok
[m] [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lw, eny 430 86,06 -5 0 |63,67| 0,83 4 4,47 0 0 0 12,09
Lw, ony 415 84,06 0 0 |63,36| 0,80 4 4,46 0 0 0 15,44
Lw, ok 438 85,36 | -10 0 |63,83| 0,85 4 4,48 0 0 0 6,21
Lw, ek 455 84,08 | -20 0 |64,16| 0,88 4 4,49 0 0 0 0
Lw, Tets 433 90,15 -5 0 |63,73| 0,84 4 4,47 0 0 0 16,11
Lw, karts . 425 100,5 0 0 |63,57| 0,82 4 4,47 0 0 0 31,65
Lw, karts 11 425 100,5 0 0 |63,57| 0,82 4 4,47 0 0 0 31,65
Lw, karts 1. 425 100,5 0 0 |63,57| 0,82 4 4,47 0 0 0 31,65
36,51
MSH-Z2: Miskolc, Bogéancs u. 4., hrsz.: 49003/5:
) St lw | Ke | Ko | Ka | Kb | hm | Kn | Ko | Ks Ke L.
Forrasok
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lw, Eny 1025 | 86,06 | -10 0 |71,21] 1,98 4 4,67 0 0 0 0
Lw, pny 1038 | 84,06 | -20 0 |71,32] 2,00 4 4,67 0 0 0 0
Lw, bk 1014 | 85,36 -5 0 |71,12] 1,96 4 4,66 0 0 0 2,62
Lw, ex 998 | 84,08 0 0 |70,98| 1,93 4 4,66 0 0 0 6,51
Lw, Tets 1016 | 90,15 -5 0 |71,14] 1,9 4 4,66 0 0 0 7,39
Lw, kiirts | 1016 | 100,5 0 0 |71,14] 1,9 4 4,66 0 0 0 22,74
Lw, karts 1. 1016 | 100,5 0 0 71,14 | 1,96 4 4,66 22,74
Lw, karts 1. 1016 | 100,5 0 0 |71,14]| 1,96 4 4,66 22,74
27,60
MSH-Z3: Miskolc, Szirmai u. 41., hrsz.: 41458:
) S w | Ki | Ko | Ko | Kb | hm | Km | Ko | Ks Ke L.
Forrasok
[m] [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lw, Eny 940 86,06 0 0 |70,46]| 1,81 4 4,65 0 0 0 9,13
Lw, pny 936 84,06 0 0 |70,43]| 1,81 4 4,65 0 0 0 7,18
Lw, ok 962 85,36 | -10 0 |70,66]| 1,86 4 4,66 0 0 0 0
Lw, ek 967 84,08 | -10 0 |70,71]| 1,87 4 4,66 0 0 0 0
Lw, Tets 952 90,15 -5 0 |70,57]| 1,84 4 4,65 0 0 0 8,09
Lw, karts 1. 948 100,5 0 0 |70,54]| 1,83 4 4,65 0 0 0 23,48
Lw, karts 1. 948 100,5 0 0 |70,54| 1,83 4 4,65 0 0 0 23,48
Lw, karts 111 948 100,5 0 0 |70,54]| 1,83 4 4,65 0 0 0 23,48

28,38
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A K, (n6vényzet csillapitd hatasa), Ke (akadalyok hangarnyékold hatdsa) miatti korrekcidkkal nem
szdmoltunk — biztonsag javara.

A homlokzati visszaver6déssel korrigdlva a szamitott értékek a kovetkez6képpen alakulnak (K = 3 dB):

Nappali idészak:

MSH-Z1: Miskolc, kilterilet, hrsz.: 0115/11:
Likorr = 37,05 + 3 = 40,05 dB

MSH-Z2: Miskolc, Bogéancs u. 4., hrsz.: 49003/5:
Lerorr = 28,19 +3 = 31,19 dB

MSH-Z3: Miskolc, Szirmai u. 41., hrsz.: 41458:
Likorr = 28,93 +3=31,93dB

MSH-Z4: Miskolc-Szirmai Temetd:

Lt,korr =29,47 +3=32,47 dB

Ejszakai id6szak:

MSH-Z1: Miskolc, kiltertlet, hrsz.: 0115/11:
Lekorr = 36,51 + 3 =39,51 dB

MSH-Z2: Miskolc, Bogancs u. 4., hrsz.: 49003/5:
Lt korr = 27,60 + 3 = 30,60 dB

MSH-Z3: Miskolc, Szirmai u. 41., hrsz.: 41458:

Lt korr = 28,38 +3 =31,38 dB

Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

Nappali iddszak:
Megitélési Szamitott mértékadd L Ti
pont A-hangnyomadsszint [dB] [dB] [dB]
nappal
Miskolc, kilterilet, hrsz.: 0115/11 40 60 -
Miskolc, Bogéancs u. 4., hrsz. 49003/5 31 50 -
Miskolc, Szirmai utca 41., hrsz.: 41458 32 50 -
Miskolc-Szirmai Temet6 32 50 -
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Ejszakai idGszak:

L
Megitélési Szamitott mértékadé [ dT;] T
ont A-hangnyomasszint [dB dB
P gny [dB] éjszaka [dB]
Miskolc, kulterilet, hrsz.: 0115/11 40 50 -
Miskolc, Bogancs u. 4., hrsz. 49003/5 31 40 -
Miskolc, Szirmai utca 41., hrsz.: 41458 31 40 -

A 27/2008. (XIl. 3.) KwWM-EUM egylttes rendelet 1. mellékletében szereplé zajterhelési
hatarértékekkel o6sszehasonlitva a védendd objektumok el6tt kialakuld hangnyomasszinteket,
megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a kovetelmény értéknek nappali és éjszakai
id&szakra megfelel.

18. Adjon meg zajcsokkentési intézkedéseket a zajkibocsatas minimalizalasa érdekében.
A tervezési adatok azt mutatjak, hogy nem varhatd hatarérték feletti zajterhelés.

A klrt6ket az épilet déli-délkeleti homlokzata mellé fogjak telepiteni, amit maga az épiilet mar egyes
iranyokban arnyékol, illetve a kibocsatasokat déli irdnyba — az ipari park iranydba — fogjak tajolni. A
ventilatorokat — az id6jarasi korilmények védelme érdekében — varhatdan be fogjak burkolni, ami
zajcsOkkentési szempontbdl is el6nyos lehet.

Ha a prébalizemi id6szakban elvégeztetett kornyezeti zaj mérési eredményei ezt kovetden is
indokolni fogjak, akkor az elszivd ventilatorokat zajcsdokkentd védéfallal fogjuk lehatarolni, vagy a
kiirt6ket hangtompitéval fogjak ellatni.

Fentiek alapjan kérjuk T. F6osztalyt az el6zetes vizsgalati eljaras folytatdsara, és kedvez6 elbiraldsara.

Miskolc, 2023. 01. 19.

Tisztelettel:

Torok Andras

Vezérigazgatd
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MELLEKLETEK

1. Teljesitménynyilatkozat (ENVIA hordalék- és olajlevalaszté berendezés) — PURECO Kft

2. Akkreditalasi okirat — EUROCERT Kft



Sorszam: TNY-02101 Teljesitménynyilatkozat

PURECS

THE PURE ECO

1. A terméktipus egyedi azonosito kédja: ENVIA TNC (1,5...150)-(2;5;50)-(A; P; M)

Az épitési terméknek a gyartd altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazott miiszaki

el6irasokkal 6sszhangban:

ENVIA hordalék- és olajlevalaszté berendezés, vasbeton tartalyos kivitelben

2. A gyarto neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11.
cikk (5) bekezdésében elbirtaknak megfeleléen:

Pureco Kft. 1118 Budapest, Rétko6z u. 5.

3. Az épitési termékek teljesitménye allandésaganak értékeléseére és ellenbrzésére szolgald, az V.

mellékletben szerepl6k szerinti rendszer vagy rendszerek:

4. Nyilatkozat szerinti teljesitmény:

4. rendszer

Alkalmazott harmonizalt m(iszaki el6irds: MSZ EN 858-1:2002/A1:2005 és MSZ EN 858-2:2003

5. Nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Alapvetd tulajdonsagok

Kévetelmény

Vizsgalati/értékelési méd

Tlzzel szembeni viselkedés-

vasbeton Al
polietilén NPD MSZ EN 13501-1:2019
Vizzarosag megfelelt
Hatékonysag megfelelt
Teherbird képesség megfelelt MSZ EN 1825-1:2005
Tartdssag megfelelt
Tipusjel Tisztitasi teljesitmény (I/s) Tisztitasi hatarérték
TNC 1,5-5-A (P) 1,5 5 mg/| SZOE
TNC 3-5-A (P) 3 5 mg/| SZOE
TNC 6-5-A (P) 6 5 mg/| SZOE
TNC 10-5-A (P) 10 5 mg/| SZOE
TNC 15-5-A (P) 15 5 mg/I SZOE
TNC 20-5-A (P) 20 5 mg/I SZOE
TNC 25-5-A (P) 25 5 mg/I SZOE
TNC 30-5-A (P) 30 5 mg/| SZOE
TNC 40-5-A (P) 40 5 mg/| SZOE
TNC 50-5-A (P) 50 5 mg/| SZOE
TNC 65-5-A (P) 65 5 mg/| SZOE
TNC 80-5-A (P) 80 5 mg/I SZOE

1/ 2 oldal



PURECS

e THE PURE ECO

TNC 100-5-A (P) 100 5 mg/| SZOE
TNC 125-5-A (P) 125 5 mg/| SZOE
TNC 150-5-A (P) 150 5 mg/| SZOE
Tipusjel Tisztitasi teljesitmény (I/s) Tisztitasi hatarérték
TNC 1,5-2-A (P) 1,5 2 mg/l SZOE
TNC 3-2-A (P) 3 2 mg/l SZOE
TNC 6-2-A (P) 6 2 mg/I SZOE
TNC 10-2-A (P) 10 2 mg/l SZOE
TNC 15-2-A (P) 15 2 mg/| SZOE
TNC 20-2-A (P) 20 2 mg/| SZOE
TNC 25-2-A (P) 25 2 mg/I SZOE
TNC 30-2-A (P) 30 2 mg/| SZOE
TNC 40-2-A (P) 40 2 mg/| SZOE
TNC 50-2-A (P) 50 2 mg/| SZOE
TNC 65-2-A (P) 65 2 mg/| SZOE
TNC 80-2-A (P) 80 2 mg/| SZOE
TNC 100-2-A (P) 100 2 mg/| SZOE
TNC 125-2-A (P) 125 2 mg/| SZOE
TNC 150-2-A (P) 150 2 mg/| SZOE
Tipusjel Tisztitasi teljesitmény (I/s) Tisztitasi hatarérték
TNC 3-50-M 3 50 mg/I SZOE
TNC 6-50-M 6 50 mg/I SZOE
TNC 10-50-M 10 50 mg/I SZOE
TNC 15-50-M 15 50 mg/I SZOE
TNC 20-50-M 20 50 mg/I SZOE

Iszapfogd tér: A jel(i berendezéseknél a teljesitmény 100-szorosa, P jellieknél a teljesitmény 200-szorosa, az M jelleknél
a teljesitmény min. 300-szorosa.

6. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel az 5. pontban feltintetett, nyilatkozat
szerinti teljesitménynek.

E teljesitmény nyilatkozat kiadasaért kizardlag a 3. pontban meghatarozott gyarté a felel6s.

Gyartd nevében alairasra felhatalmazott személy:

Datum, 2021.06.28.

Horvath Balint
2 /2 oldal
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NEMZETI AKKREDITALO HATOSAG

AKKREDITALASI OKIRAT

ACCREDITATION CERTIFICATE

A NEMZETI AKKREDITALO HATOSAG
The National Accreditation Authority

a 2015. évi CXXIV. térvény és a 424/2015. (XI11.23.) Kormanyrendeletben foglalt
felhatalmazas alapjan elismeri, hogy a
authorized by the law CXXIV of 2015 and by government decree 424/2015. (X11.23.),
the Hungarian Accreditation Authority recognizes, that

EUROCERT Minosito és Tanusito Kft.

1102 Budapest, Korosi Csoma sétany 4. |. em. 4.

megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016, MSZ EN ISO/IEC 17021-2:2019,
MSZ EN ISO/IEC 17021-3:2019, ISO/IEC TS 17021-10:2018, MSZ EN ISO/IEC 27006:2021
szabvanyoknak és az

complies with criteria of Standards

MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016,
MSZ EN ISO/IEC 17021-2:2019, MSZ EN ISO/IEC 17021-3:2019, ISO/IEC TS 17021-10:2018
MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015
MSZ EN ISO 45001:2018, MSZ ISO/IEC 27001:2014 as

iranyitasi rendszereket tanusité szervezet
(MSZ EN 1SO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ I1SO 45001:2018,
MSZ ISO/IEC 27001:2014)

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION BODIES

kategoriaba az alabbi szamon bejegyzi
and has been assigned registration number

NAH-4-0119/2022

Az akkreditalas terlletét az akkreditalasi hatarozat tartalmazza.
The scope of accreditation is specified in the accreditation decision.

Az akkreditalt statusz kezdetének napja: Az akkreditalt statusz lejaratanak napja:
Start date of the accredited status Expiry date of the accredited status
2022. marcius 30. 2027. marcius 30.

Budapest, 2022. marcius 24.

Bodroghelyi Csaba
A Nemzeti Akkreditalé6 Hatésag elnokhelyettese
Vice-President of the National Accreditation Authority
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a NAH-4-0119 /2022 nyilvantartasi szamu akkreditalt statuszhoz

1) Az akkreditalt szervezet neve és cime:
EUROCERT Mindésito és Tanusito Kft.
1102 Budapest, Kordsi Csoma sétany 4. 1. em. 4.

Telephelyek neve és cime:

2) Akkreditalasi szabvany:
MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016,
MSZ EN ISO/IEC 17021-2:2019,
MSZ EN ISO/IEC 17021-3:2019,
ISO/IEC TS 17021-10:2018
MSZ EN ISO/IEC 27006:2021
3) Akkreditalasi kategoria:

iranyitasi rendszer tanusito

4) Az akkreditalt statusz érvényessége:

Az akkreditalt statusz kezdetének napja: 2022. marcius 30.

Az akkreditalt statusz lejaratanak napja: 2027. marcius 30.
5) Az akkreditalt teriilet:

1. Mindségiranyitasi rendszer tanusitasa az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvany szerint

NACE - aga-
IAF kéd A gazdasagi agazat/tevékenység megnevezése z:;ﬁ(l;g:::tt/
(rev.2)

1 Mezbgazdasag, erddgazdasag, halaszat 01, 02, 03

3 Elelmiszergyarts; italgyartas; dohdnytermék gyartasa |10, 11, 12

6 Fafeldolgozas (kivéve butor), fonott aru gyartasa 16

7 Celluloz, papir és papirtermékek 7

12 Vegyi anyag, -termék gyartasa 20

13 Gyodgyszergyartas 21

14 Gumi-, mlanyag termék gyartasa 22

15 Nemfém asvanyi termek gyartasa 23 kivéve 23.5 és 23.6

Budapest, 2022.

marcius 24. 1/4
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NACE - aga-
IAF kod A gazdasagi agazat/tevékenység megnevezése Z:ztfll(l:’:g:;:tt/
(rev.2)
16 Beton, cement, mész és gipsz gyartasa 23.5, 23.6
17 Fémalapanyag gyartasa 24 kivéve 24.46,
25 kivéve 25.4, 33.11
18 Gépek, gépi berendezések gyartas; javitasa; 25.4, 28, 30.4, 33.12,
tizembe helyezése 33.2
19 Szamitogépek, elektronikai, optikai terméke, villamos | 26, 27, 33.13, 33.14,
berendezések gyartdsa; javitasa 95.1
22 Kozati jarmi javitasa; vasuti kotottpalyas jarmi gyar- | 29, 30.2, 30.9, 33.17
tasa; egyéb jarmi gyartasa; egyéb kozlekedési esz-
kozjavitasa
23 Butorgyartas; egyéb feldolgozodipari tevékenység; 31, 32, 33.19
egy¢eb ipari eszkoz javitasa
24 Hulladékanyag hasznositasa 38.3
25 Villamosenergia - termelés,- ellatas 35.1
27 Gozellatas, 1égkondicionalés; viztermelés, -kezelés, 35.3, 36
-ellatas
28 Epiiletek épitése; egyéb épitmény épitése; specialis 41, 42, 43
szaképités
29 Kis és nagykereskedelem; 45, 46, 47, 95.2
Motoros kozlekedési eszkdzok, motorkerékparok,
haztartasi berendezések javitasa
30 Szallashely-szolgaltatas; vendéglatas 55, 56
31 Szallitas; szallitast kiegészito tevékenység; raktaro- |49, 50, 51, 52, 53, 61
zas; postai futarpostai tevékenység tavkozlés
32 Pénziigyi tevékenységek, ingatlaniigyletek; 64, 65, 66, 68, 77
kolesonzés, operativ lizing
33 Informacids technologia 58.2, 62, 63.1
34 Mérnoki szolgaltatasok 71,72, 74
kivéve 74.2 és 74.3
35 Egyéb szolgaltatasok 70, 78, 80, 81, 82
36 Kozigazgatas, védelem, kotelez6 tarsadalombiztositas | 84
37 Oktatas 85
38 Allat-egészségiigyi ellatas; human-egészségiigyi ella- |75, 86, 87, 88
tas, bentlakasos, nem korhazi 4polas; szocialis ellatas
bentlakas nélkiil
39 Egyéb tarsadalmi szolgaltatasok 37, 38.1, 38.2, 39, 79,
93, 94, 96

Budapest, 2022.
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2. Kornyezetkozpontu iranyitasi rendszer tanusitisa az MSZ EN ISO 14001:2015 szab-

vany szerint

NACE - aga-
IAF kod A gazdasagi agazat/tevékenység megnevezése Z:ztfll(l:’:g:;:tt/
(rev.2)
1 Mez6gazdasag, erdégazdasag, halaszat 01, 02, 03
3 Elelmiszergyartas; italgyartas; dohdnytermék gyartasa | 10, 11, 12
12 Vegyi anyag, -termék gyartasa 20
13 Gyodgyszergyartas 21
14 Gumi-, milanyag termék gyartasa 22
17 Fémalapanyag gyartasa 24 kivéve 24.46,
25 kivéve 25.4, 33.11
18 Gépek, gépi berendezések gyartas; javitasa; 25.4, 28, 30.4, 33.12,
tizembe helyezése 33.2
19 Szamitogépek, elektronikai, optikai terméke, villamos | 26, 27, 33.13, 33.14,
berendezések gyartasa; javitasa 95.1
22 Kozati jarmi javitasa; vasuti kotottpalyas jarmi gyar- | 29, 30.2, 30.9, 33.17
tasa; egyéb jarmil gyartdsa; egyéb kozlekedési esz-
kozjavitasa
23 Butorgyartas; egyéb feldolgozoipari tevékenység; 31, 32, 33.19
egy¢b ipari eszkdz javitasa
24 Hulladékanyag hasznositasa 38.3
25 Villamosenergia - termelés,- ellatas 35.1
27 Gozellatas, légkondicionalés; viztermelés, -kezelés, 35.3, 36
-ellatas
28 Epiiletek épitése; egyéb épitmény épitése; specialis 41,42, 43
szaképités
29 Kis és nagykereskedelem;
Motoros kozlekedési eszkdzok, motorkerékparok, 45, 46,47,95.2
haztartasi berendezések javitasa
30 Szallashely-szolgéltatas; vendéglatas 55, 56
31 Szallitas; szallitast kiegészitd tevékenység; raktaro- 49,50, 51, 52, 53, 61
zas; postai futarpostai tevékenység tavkozlés
34 Mérnoki szolgaltatasok 71,72, 74
kivéve 74.2 és 74.3
35 Egyéb szolgaltatasok 70, 78, 80, 81, 82
39 Egyéb tarsadalmi szolgaltatasok 37, 38.1, 38.2, 39, 79,
93, 94, 96

Budapest, 2022.
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3. munkahelyi egészségvédelem és biztonsag iranyitasi rendszerek (MEBIR) tanusitasa

MSZ IS0 45001:20182 szabvany szerinti akkreditalt teriilete:

IAF kéd A gazdasagi agazat/tevékenység megnevezése NACE — agazat/alagazat/
szakagazat
(rev.2)
14 Gumi-, mlanyag termék gyartasa 22
17 Fémalapanyag gyartasa 24 kivéve 24.46,
25 kivéve 25.4,33.11
18 Gépek, gépi berendezések gyartas; javitasa; 25.4, 28, 30.4, 33.12,
tizembe helyezése 33.2
24 Hulladékanyag hasznositasa 38.3
27 Gozellatas, 1égkondicionalas; viztermelés, -kezelés, - |35.3, 36
ellatas
28 Epiiletek épitése; egyéb épitmény épitése; specialis 41, 42, 43
szaképités
29 Kis és nagykereskedelem: 45, 46, 47, 95.2
Motoros kozlekedési eszkozok,
motorkerékparok, haztartasi berendezések
javitasa
31 Szallitas; szallitast kiegészito tevékenység; raktaro- |49, 52, 53, 61
zas;
postai futarpostai tevékenység; tavkozlés
34 Mérnoki szolgaltatasok 71,72, 74 kivéve 74.2
és 74.3
35 Egyéb szolgaltatasok 69, 70, 73, 74.2, 78,
80, 81, 82
39 Egyéb tarsadalmi szolgaltatasok 37,38.1, 38.2, 39,
59.1, 60, 63.9, 79, 90,
92, 93, 94, 96

4. Az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvany szerinti informaciobiztonsag iranyitasi rend-

szerek tanusitasara.

Az aktudlis akkreditalt statuszra vonatkozé adatok a Nemzeti Akkreditilo Hatosag honlapjan érheték el

(www.nah.gov.hu/kategoriak).

Budapest, 2022. marcius 24.

- VEGE -

Bodroghelyi Csaba
Nemzeti Akkreditalo Hatosag
elnokhelyettes
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVACS
KORNEL tigyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.01.20. 08.34.36

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KOVACS KORNEL
Szilletési hely: MISKOLC |
Sziiletési datum: 1977.07.01.

Anyja neve: ZELMAN ANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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