Ugyiratszam:

Vidlaszaban sziveskedien
iktatbszamunkra hivatkozni

Eldade: Czesznak Laszio/dr.
L&rinc Orsolya

Miskolc, 2008. ckiéber 31,

16.387-1/2008.

ESZAK-MAGYARORSZAG!
KORNYEZETVEDELMI,
TERMESZETVEDELMI ES
VIiZUGY! FELUGYELOSEG
mint I. fokt hatdsag

Miskolic, Mindszent tér 4,
Levélcim: 3501 Miskole, Pf. 379
Telefon: (46) 517-300
Teiefax: (46) 517-399
Magyar Allamkincstar:
10027006-01711868-00000000

Targy: Bécs ERV ZRt Xib. telep
vizbézis (Sajoladi Vizmi)
hidrogeolégiai vaddidom
és véddtergiet
rendszerének kiielléss

Hivjz,éi HATARGZAT JOGERAS! ]

tiskoic, 2068 A2. ne OB

Y
Eldafioia:
o

Meteklet: 2 db térképmasoiat

Ugyfélfogadas:

HEtd: 8-12 ora

Szerda: 8-12, 13-16 dra

Péntek: 8-12 6ra

[
Y

HATAROZAT

Kedden és Csitértakon az bgyfélfogadas szunetel.

Y

/?CC enlead Yoz

A Magyar Allam tulajdonaban és az Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek

ZRt. (ﬁR\J_’ ZRt) — 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. — lizemeltetésében lévé
Bécs - ERV ZRt. X/b. telep - vizbazis (Sajdladi Vizmi) hidrogeolégiai
véddidomat és védéterillet rendszerét a hozza tartozd tiltasokkal és

korié‘tozésokkal egyitt

kijeldlom.

Vizik8nyvi szam: Saj6/428.

.  Akijeidléssel kapcsolatos rendelkezések

A} Avédelem ala helyezend§ vizbazis alapadatai, vizgazdalkodasi jellemz5i:

1. Alapadatoi:

a) A vi zbazis megnevezése:
b) A vi zbazis elhelyezkedése:

¢) Avizbazis (zemeltetsje:

dj A tulajd onos megnevezése:
e) Avi ztermelés célja:

Bécs ERV ZRt. X/B telep (Sajoladi Vizmi)
Borsod-Abatj-Zemplén Mégyében, a Hernad

€s a Sajé folys, illetve Sajolad és Bbes

telepiilések
hordalékkipjan

k&zHit, a

Sajd-Hernad

Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek

ZRt. - 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.

Magyar Allam

kizarolag kozmives ivévizellatas

7} Aviztermelés médjanak meghatarozasa:

Viztermelés:

Vizadé képzédmény:

6+1 db nagyatmérdjl, kavicsolt furt csékuttal a
talajviztarid elsd, ill. masodik sekély rétegvizadéhdl

pleisziocén kavics,
homok, homok

homokos kavics, kavicsos

S A

e



© Vizminéseg: magas vas-, mangan-, szabad szendioxid- és
ammoéniatartaiom jellemzd, ezérm a kitlermelt
nyersviz kezelést igényel

Vizkezelési technolégia: el6kiérozas, savialanitas levegbzietéssel, vas-
mangantalanitas kényszer oxidalassal (kalium-
permanganat adagolas, nyomas alatti gyorsszirés,
ammonium  eltdvolitds  t6résponti  kidrozassal
(utdkidrozas), tisztaviz tarolas

g) Engedélyezettség, a vizbazis termeld és figyeldkutjai:
A vizjogi lizemeltetési engedéiy szama: 23.049-3/1988. (alapengedéiy)

médositisok: 23.132-6/1990., 23.015/1891.;
H-2481-6/1997.; H-2481-10/2000.:
H-2146-112/2002.

A 23.0459-3/1988. szamui alapengedély alapjsn (zemels létesitmények:

6+1 db viztermel6 kat: VIA (Bbcs K-24), VI. (Bécs K-9), Vill. (BScs K-13),
Xil. (Berzék K-7), Xl (Bécs K-25), XIV (Bbcs K-26) és az V. sz. (Bdcs K-10)
jelG tartalékkat - .
19 db figyelskut: SI-1 (B6cs K-6), SI-2 (Bécs K-7), SI-3 (Berzék K-4), Si-4
(Bécs K-8), 8I-7 (Bbes K-11), Si-9 (Berzék K-5), SI-10 (Sajdlad K-6), Si-11
(Bdcs K-12), SI-15 (Bées K-17), SI-16 (Bécs K-18), JF-1 (Alsozsolca K-25),
- JF-2 (Sajélad K-7), JF-3 (Alsdzsolca K-26), JF-4 (Bécs K-14), JF-5 (Bbes B-
15}, JF-6 (Berzék K-6), JF-7 {Als6zsolca K-27), JF-8'(Bécs K-19), JF-9 (Bécs
K-16).
A_H-2481-5/1997. szémon modositott 23.096-2/1990. _szamil _viziogi
tizemeltetesi engedély alapjan lizemels létesitmények:
15 db figyeiSkat: 103 (Onod K-3), 203 (Onod K-5), 104 (Onod K-4), 204
(Onod K-6), 111 (Berzék K-8), 211 (Berzék K-10), 113 (Berzék K-9), 214
(Bbes K-27), 120 (Alsbzsolca K-30), 220 (Alsézsolca K-33), 119 (Alsdzsolcs

K-29), 219 (Alsdzsolca K-32), 118 (Alsdzsolca K-28), 218 (Alsdézsolca K-31),
222 (Bbcs K-28) : :

A diagnosztika sorén kivitelezett figyelbkutak ltesitési engedélyef:

Ht. 3970/3/98.(4 db), Ht.4149/3/1999. (25 db), Ht.4149/6/1998. (22 db) é&s
Ht.4520/3/2000: (9 db). Az engedélyeket a TIVIZIG adta ki.

h) A vizmU védendd ivéviztermeld kapacitasa: 20.000 md

Az ehhez tartoz6 6sszes viztermelés: 22.000 m/d

2. A vizbazis helye, dltalénos leirdsa:

A'Bocs-Sajoladi vizmii a Miskolctol DK-re, a Miskolc-Szerencs vasttvonaltol délre, a
Hernad és Sajd folydk kézés volgyszakaszan taldlhatd a Hernadtol kb. 1-1,5 km, a
Sajoto! kb. 2,5-3 km tavolsagban. A vizmiitelep a Bics-Sajdlad kozutrl déli iranyba
leagazé, kb. 700-es (izemi bekdtdlton kdzelithetd meg. A vizbazis stlyponti EOY
koordinatai: EOV Y: 790 800 m: EOV X: 301 000 m.




A vizbazis feltaraséra és a vizmii me
névekvé Miskoic varos 130-140 em
hegysegi forrdsckboél nyert karsztvi
vizellatasdnak fejlesziése &rdekébe

A kutatds soran folyamatosan epllé kutak vizét m
miskolci halézatba tapiaitak. Ez napi 20-25 ezer m® n

vas és mangan tartalma miatt csak a vizhian
jobb parjan, Bécs és a sajdladi erdd kozotti
vizbazis ellenbrzésére pedig a térségben 34 db

gépitesére az 1970-80-as dvekben dinamikusan
3/ vizigényének biztonsagos kielégitése {a Bkl
z kiegészitése), valamint a kémyezé telepiiések
n kerdilt sor 1974. és 1989. kézott.

ar a vizml megépllte elétt a
yersvizet jelentett, amely magas
y potlasara szolgalt. Végil a Hernad

terlileten 6 db termelkit iétestilt, a
figyelbkat késziilt.

A 6 db termeldkit 1200 mm furasi atmergjd, g s
ill. 80C mm acél) kavicsolf csdkit. Az V/a, VI, Vlil-as kutak 40 m

nagyatméerdjl (700,
a Xil, Xill, XiV-es kutak 60-70 m-es talpmélységgel, tobb vizads
1300-1, a Vlli-as kitban EMU D
Uvarszivatty(k biztositidk. A kutak
yos, visszacsaplszelep, elzard szerelvény,
és vizmennyiség méré keriit minden kdtnat beépitésre, de
se s a vizszintmérések lehetsége is. A kutakbdl kivehets
-0s kutat, amelyet az eredet;
szlrdvel lattak el; igy a kitbol
utat az 50 m .
Ujitasakeént furtdk, miutdn egy
az V. kit szerkezete.

k&,

megcesapolasaval késziltek. A vizemelést EMU KM
500-1 tipust, a Vi-os kitban GRUNDFOS SP b
szerelvényezése kialakitdsa szabvan
mintavételi csap, nyomas-
biztositott a kutak szeilézé
vizmennyiség 10 000 m¥/
szlir6zés beszakadasa miatt 500 mm atmérdi betét
kitermelhet§ vizmennyiség 5000 m%nap-ra csékkent. Az V/a k
talpmélységli V. termeldkit melléfurasos  fel
szivattylcsere sordn nagy mélységben megsériiit

nap felett van, kivéve a Vi

hidraulikailag szabadtitkri,

A viztermelSkutak f6bb adatai,_jellernz6 miiszaki paraméterej

réteg

Kiit jele SV | SHV/a | s | SV | SIXIE | SIXIE | SV
Fiiras éve 1974 1986 1974 1977 | 1984 1982 1982
Talpmélyseg [m] - 50,5 39,0 45,0 38,5 73,0 72,0 68,0
Sz(iréz6tt szakasz [m] |26,2-40,5(20,0-30,0|14,0-23.0 15,3-31,4146,5-61,5 |42,0-56,5| 43,5-506
' _ 24,0-28,0 ,

Nyugalmi vizszint {m] - -3,2 -3,66 | -352 -2,52 -316 | 2,89
EOV-Y 790441,041790418,30/790721,28{791202, 33790378, 71790881 01 791264,55
EOV-X 300956,57{300946, 191301108,98[301239,54[300461,221300741,47] 300710,34
Terep [mBf] 1060 | 1063 | 106,01 | 106,46 | 10574 | 106,35 | 1058
Cséperem [mBf] 104,98 | 10445 | 104,92 | 104,95 | 103,48 | 104,33 | 10381
Aknatalp [mBf] 104,59 | 104,01 | 10453 | 104,53 | 103,13 | 103,87 | 10343
Aknatetd [mBf] 108,01 | 107,70 | 107,98 | 107.94 | 106,86 | 107,67 107,35

3. Fdidtani, vizféidtani Viszény@k:

A Blcs-Sajoladi Vizmii vizbazisa a Sajo és a Hernad folydk kdzétti pleisztocén korg
kavicsterasz. A s-Sajd-Hernad hordalekkip északi részét képezd homokos,
kavicsos vizadé réteg vastagsaga a pannon agyagos fekl sillyedésével dél felg
. fokozatosan névekszik, a vizm kdrnyezetében az dsszlet mar 50-60 m vastag. Ezt g
vizado réteget 2-4 m vastagsagban valtozatos kifejlddés( iszapos, agyagos, Sajslad
kornyékén homokos fedSképzédmények boritjiak, amelyek a talajvizek tekintetében
nem jelentenek védeimet a felszini eredeti szennyezddésekkel szemben.




A Kavics vastagoddséval egyitt- a kiidnbdzd liledékképzédési  ciklusoknak
megfelelden az vizadé osszlet kétosztativa valk, a kavicsrétegek Kozt
féligateresztd, ill. helyenként vizzard tulajdonsagl képzbédmények jelennek meg.
Ezek az agyagos képzddmények azonban a lencsés kifejiédés kovetkeziésben nem
képzenek folytonos réteget a felsé talajviztartd és az alsd rétegvizadd kavicsréteg
kdzott. A felszin feldl a talajvizbe jutd szennyezés igy gyakorlatifag késleltetes nelkil
lejuthat a rétegvizbe, ezért a vizbazis telies teriilete a2 felszini szennyezbdésekkel
szemben fokozottan érzékenynek mindsul.

A felszin alatti vizek teriletre jellemzé aramiasi iranya EENY-DDK. Az elvégzett
hidraulikai modellezés szerint a Bbcs-Sajoladi vizmiben kitermelt viznek t6bb, mint
50%-a északrél, a Sajo-Hernad kavicsteraszbdl, kb. 40%-a nedig a Hernad feldl
érkezik. A fennmaradd rész a paroigas csdkkenésébdl szarmaztathaté, ill.
feltételezhetéen szamoini lehet a pannon fekin keresztil, a t6résvonalak mentén
torténd feléramlassal is.

4. Vizmin8séaq, viztisztitas technoldgia:

Az eltérd utanpotlodasi iranyok miatt a vizbazis felszin alatti vizei a vizmindség
tekintetében sem egységesek, a vizmikutakbol kitermelheté viz t6bb, eiterd
mindségl viz keveredésevel alakul ki. :

A kitermelt viz mindségére a magas vas-, mangén és szabad szeéndioxid tartalom

jellemz8, emiatt kezelést igényel. A nifrat koncentraciéja alacsony, ammonia

tartalmat torésponti kldrozassal csokkentik hatarériék ald. A vizkezeld technologia

Iépései elb6kiorozas, levegbztetés, kalium-permanganat adagolas, gyors sz(irés, utd-

(torésponti) kidrozas, tisztaviz tarozas, viztovéabbitas. A vizkezelés miitargyai elsé

iegesben 20 000 m3lnap tellesitmeényre epultek ki, majd masodik lepcsoben 50 000
m°/nap kapacntasra boviltek. :

A kitermelhetd viz magas vas és mangan tartalma féldiani okckra vezethetd vissza,
eltavolitasara a vizmd megfeleld fechnoldgidval rendelkezik. Az = emberi
tevékenysegre visszavezethett legjellemz8bb szennyez6 komponensek az ammonia
€s a nitrat ionok. Az ammoénia friss szennyezést jelez, amely koncentraltan az
dllattarté  telepek  iragyakezelésének  hidnyossagaibo! - adddoan,  diffuz
szennyezésként, a szantd terlletek nem megfeleldé mertékd tragyazasa,
mitragyazasa révén keril a talajba, ill. a talajvizbe. A nitrat elstsorban a felepiilések
csatornazatlansagaboi adodé tartés kommundlis, -vagy mezbgazdasagi eredetll
szennyezés kovetkeztében kerll a felszin alatti vizbe. Bar az ammonia eltavolitasara
rendelkezésre all a megfelelé technoldgia, magas ammédnia tartaiom esetén az
eltavolitas (tdrésponti kldrozas) soran keletkezé mellékiermékek (trihalometan
vegylletek) okozhatnak mindségi problémat. -

A vizbazis vizminGségét érintd egyik legnagyobb problémat az Via és Xil. szami
termelbkutakban elészor 1994-ben kimutatott triklér-etilén szennyezés jelentette. A
szennyezés eredeiének és forrasanak meghatarozésara, tovabba a szennvezés
levonuldsédnak és kezelési lehetdségeinek vizsgalatdt. kovetben kerlit
meghatarozasia a viziermeld Kutak jelenlegi Gzemrendje. :
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A szamitdsok végkdvetkezietéseként adddott, hogy a vizmi Via €5 Xii termeldkdtjait
védskitként mikddietve, a t6hbi négy termel8kat biztonsaggal Uzemeltethetd. A
biztonsag feltétele, hogy 10 000 m/nap termelés felett a védékutakat a termeit viz
legalabb 10%-nak megfeleld kapacitassal kell mikédtetni.

5. Viziermel8 kapaciids, engedélyezhett termelés, lekStSit vizmennyiséq:

A viztermel6 kutak névieges viztermeld kapacitasa:  55.000 m°/d
A vizml névleges ivéviziermels kapacitésa: 50.000 m*/d .
Engeéé!yezhe‘ié voviziermeiés: ' 20.000 m*/d 7.300.000 m%/év

Tényleges viztermelés [m>/év]:

1990. 7.973.633 1997. 689.209
1994, 5.070.612 1898. 2988.936

1995. 2.971.440 1996. 312.658
1996. | 1.567.281 2007. 0

Az 1990-es években a vizarakban és az ipar szerkezetében bekdvetkezett drasztikus
valtozdsck miatt a vizigények folyamatosan csékkentek, ezeért a Bocs-Sajdladi
vizmiiben a viztermeiés jelenleg sziinetel.

theciéiyezett {izemirend:

A vizm( Gzemszer{i miikédése soran az ivoviztermelés csak a Vi, VL, Xill. és XIV.
szamu kutakkal t6rténhet, a vizbazist ért trikiér-etilén szennyezés miatt az V/a és XH,
szami kutak az ivovizellatasban a szennyezés levonulasaig nem vehetnek részt.

Az Via és XIl. szam( kutakat a 10.000 m%nap viztermelés felett a termelt
vizmennyiség legaldbb 10%-nak megfelelé kapacitassal véddkutként kell
lzemeltetni. '

Az ivoviztermelésbe bevonhatd 4 db viztermeld kit a fenti biztonsagi feitétel
teljesitése mellelt barmilyen lzemrendben {izemelhet.

Lekbiott vizmennviséq:

A H-2164-1 12/2002. szaml hatarczat szerint a vizbazisra a vizkészletjarulék (VKJ)
szempontjabdl lekdtsit vizmennyiség 2001. janius 1-t6! 500 m_alév.

A vizkészietiarulék szempontjabdl lekotott vizmennyiséget a mindenkori
vizigényekhez igazod6an az Lizemeltetd kérelmére, a rendelkezésre alld vizkészletek
figyelembe vételével dllapitja meg az engedélyez$ hatosag.

8. A védgdidomok és a felszini véditeriiletek lehataroidsa

A vizbdzis hidrogeoldgiai véddidomanak, il. véddierilet rendszerének
meghatarozasa az lzemelietbvel és az érintett h‘atésé?okikai tortént egyeztetést
kovetden a 4 db viztermeld kitra meghatarozott 20.000 m°/d viziermeld kapacitas és
a 2 db véddkuinal ehhez tartozé egyenként 1000-1000 m’/d, a vizmire
mindosszesen 22.000 m”/d viziermelés figyelembe vételével tortent.



A modeiiezes sorén a Hernadnémeti Keleti Csucsvizmiivet (ERV ZRt. X. telep)
30.000 m®d, a Borsodi Sérgyar viztermels kitjait pedig 4.800 m%d termeléssel
vettek ﬁgyeiembe

A meglévé adatok Osszegylijiése és értékelése utdn, a geofizikai mérések
eredmeényeinek ismeretében készilt el a vizbézis vizfdidtani, ill. hidrodinamikai
modelje @ MODFLOW héaromdimenzits, moduiaris felépitésii programcsomag
felhasznélasaval. '

A szoftver a telitett szivargasi térben végbemend vizmozgas tobbrétegl és teljes
haromdimenzids megkozelitéssel t6rténé leirasara alkaimas. A numerikus megoldas
véges dlfferencna modszerre! toriént.

A vedddvezetek lehatarolasat a kilonbdzé elérési idék tekintetében - a vonatkozo
123/1997. (VI1.18.) Korm. rendeletnek megfeleléen - 4llandé {permanens)
wzmozgast feltetelezve és a haromfazist zéna figyelmen kivil hagyasaval végezték
el.

A véddovezetek hatérat a vizrészecskéket a viztermel® kutaktd! visszafelé inditva a
“meghatarozott elérési iddkhéz tartozé aramvonalak burkoléfeliilete mentén: jelsiték ki.
Az gramvonalakat a MODFLOW szivargasi modellhez kapcsolédé MODPATH modul
alkalmazasaval allitottak els.

A V|ztermeiesben résztvevd négy kut tobbfe!e kombinacidban képes biztositani a
napi 20.000 m® vizet, ezért az elérhetd legnagyobb biztonsdg érdekében a
védbterilletek meghatarozasakor a telies kapacitassal makodé kutak valamennyi
lehetséges valtozatara elvégerték az 5 és 50 éves utanpdtiddasi terlilet szamitasat,
majd az §sszes valtozat dramvonalainak kézdés burkoidgérbéje alapjan kerlit
kijeldlésre a vizbazis vegfeges Vedoterulet rendszerét.

Az egyes vedoovezetek hataral a feiszipen az mgatianhatarokhoz igazitva oly
moédon kerilitek meghatérozasra, hogy azok magukban fogialjdk a szamitassal
meghatarozott terlieteket.

Ott, ahol az ingatlanok mérete, ill. a védoteriletek hataranak az ingatlanhatarhoz
igazitasa az érintett ingatlan ;eEentos teriletén indokolatlan hasznalati koriafozasok
bevezetésével jart volna, az ingatlanok — nem ingatlanrendezési értelemben vett —
megosziasara ker(lt sor, igy a védéteriiletre vonatkozé korldtozasok - az elkészitett
valtozasi vazrajz €s teriletkimutatas, ill. jelen viziigyi hatosagi hatarozat alapjan -
csak a védoterlilette! érinteétt ingatlanhanyadra vonatkozéan keriil bejegyeztetesre az
ingatlan nyilvantartasba.

A iehatéroiésnél figyelembevett szempontok az egyes védéterilletek kijeldiésénél
kerliinek reszletezésre.

A hidrogeolégiai véddidom az adott elérési idékhoz tartozé térbeli idom felszini
vetlilete altal kijeldlt alapt hasab, amelynek felsd hatarold felllete a terepfelszin
{~105-110 mBf), alsd hatarolo felilete pedig a 40 mBf szint, amely a vizadd kavicsos
réteg alalt, atlagosan 65-70 m mélységben teleplld iszapos-agyagos pannon dsszlet
felszinének felel meg.



5.}' A vizbazis védsidomanak és védéteriilet rendszerének kijeldlése

Az elvégzett hidraulikai modellezes eredményeképpen a Bdcs - ERV Rt. X/B telep -
(Sajéladi Vizmii) vizbdzis védelmére a felszinen belsd és kiisé védbdvezeted,
hidrogeoldgiai védéévezetet, azon bellll ,A” és ,B” véddzdnat kel kijeldini.

A triklér-etilén szennyezés levonulasaig csak védokitként tzemeltethetd V/a és Xl
szamU kutak termelését a védéidom és védbteriilet rendszer meghatarozasanal
figyelembe vették, azonban az allagmegdvast és az lUzemeltetés feltételeit biztositd
belsd védbterlleten til a védbkutakra a killsd vedoteruiet valamint a hidrologiai
védéovezetek nem keriilnek kijeloiésre.

A modellezés alapjan lehatarolt felszml'vedoovezeteket és a térbeli véddidomok
felszini vetiiletét jellemzé pontok EQV koordinatait a hatarozat rendelkez6 részében
régzitem, ill. azokat taiékoztato jelleggel a hatarozat terkepmeliekletel is mutatjak.

A mgaﬂanhatarokhoz igazitott jelen hatarozatommal kijeldlt védoterileteket és a
hatdrvonalak pontos lefutdsat a vizikényvi okirattarba elhelyezett vedbidom
dokumentacno tartalmazza.

1. A 20 napos elérési idéhéz tartozé belsé védidvezet

A Bécs-Sajoladi vizmii termelékitjaira meghatarozott 20 napos elérési idéhdz tartozd
védodidomnak felszini metszete nincsen, ezért a kutak kordl a vonatkozd rendelet
szerinti minimum 10 m sugart bels6 véddteriilet kijelblése és kialakitasa sziikséges.

1.1 A belst védftvezetfek lehatdroldsa:

A létesitést koveiben a viztermeld kutak kériii egységesen kb. 100 x 100 m-es
- védéterliletek  kerllitek - kialakitasra, amelyek az ingatlan-nyilvantartasba is
bejegyzésre keriiltek. A XII., Xlil. & XIV. szam( kutak védéteriilete egy-egy 6nalié
klterilleti ingatlan, az V/a., Vi. és Vill. kutak pedig a viztisztitd miivel és a vizmi.
kézponti létesitményeivel egyutt a Bécs 020/4 hrsz.-( osztatian kllterlieti ingatlanon
helyezkednek el. A természetben a. VII. kat kéril 100x85 m-es téglalap alaka
- védaterilet, az Via, Xil., Xlli. és XIV. szami kutak korll pedig 50 m sugard kornek
megfeleld Vedoterulet keruit lekeritésre. A VI. szamit kat a vizmiltelep keritéssel
korbezart tertletén belll van, a kut korill a minimum 10 m-es sugar(d belsé
védbdvezet biztosithatd.

1.2 A beisd védbdvezetek kijeiblése;

A XiL, XII. és XiV. szamu kutak védéteriilete egy-egy onallé ingatlan, igy a belsd
vedoteru&etre vonatkozé Korlatozasok az lngaﬂan nyilvantartasban a teljes ingatlanra
begegyeztethetok

A fentiek aiapjén a X, XIi. és Xﬂi szamu kutak beiso vedoovezeéeit az
alabbiak szerint jel6iom ki: :

Xi, kit a Berzek 051/4 hrsz-( ingatlan telles k,’{er;edmsnheﬂ
Xl kot a Bécs 010/3 hrsz-( ingatlan teljes Kiterjedésében,

XV, kat a Bbcs 010/4 hrsz-t ingatian teljes kiterjedésében.



Az Via., Vi és.VE..ii. kutak a viztisztitc miivel és a vizm( kbzponti ietesiiményeivel
egylitt a B6os 020/4 hrsz.-U osztatlan kiiltertleti ingatlanon helyezkednek el

Mindharom kuat korilkeritett terilleten van, tekintettel azonban arra, hogy a belsd
védotertletre vonatkozo korlatozasoknak a teljes ingatlanra t6rténd kiterjesztése az
osztatlan ingatlan egyes részeinek — pl. 2 vizm(l bekétéitjanak és a az Via és VIl
szaml kutakhoz vezets, kézforgalom eléi el nem zart utaknak, tovébbd a vizmd
telephelyének — rendeitetésszer(i hasznaiatat kizarna, ezért

a V/a, VI. és VIiI. szamu viztermelSkutak belsé véddterilletét a Bécs 020/4 hrsz.-
4 ingatlanon bellll a kutakté] mért 10 m sugard kbritént jelGiom ki.

A belsd vedbédvezet dital teljes teriifette] érintett ingatlanok:

Bécs kiilteriifet:  010/3; 010/4;

Berzék kilitertilet: 051/4

A belsd vedoovezei aital resziegesen érintett _ingatianok és az érintett
teriiletrész térmértéke;

Bécs kafterdilet;  020/4 (942 m?)

2. A180 napos elérési idéhéz tartozé kiilsé védidvezet

A 180 napos elérési idejli dramvonalak alapjan meghatarozoﬁ vedozdomoknak a
mélyebben (kb. 42-60 m k&zot) sziirdzétt XNl és XIV. sz. kutak esetében nincs
felszini metszete, igy a kutak kérill a felszmen killst védddvezet kijeldlése nem
szlikséges.

A talajvizadot 14-30 m kozott besziirézé, sekélyebb Vi és VIl kit esetében az
aramvonalak 180 napon belil elérik a felszint, ezért ott killsd védbterilietet kell
kijeltini. o

2.1 Akiisd védéﬁ?ezeiek fehataroldsa:

A VL. sz. kit kilsé védGGvezete egy 600 m étmérﬁjd korrel kozelithetd, melynek
kézeppontia a kdt. A VI, sz. kit kilsé védSovezete 500 m &tméréjld kdrrel
kozelithet6, melynek kdzéppontja a kittdl 100 m-re, EK-i iranyban helyezkedik el.

A VL. és Vill. szamU kutak egyesitett kiils6 védddvezete a kutanként meghatarozott
180 napos elérési idejli védéidomok felszini metszeteit magaba foglald, KEK-NyDNy
iranyban einyijtott, 1300 m hossz(sagu, a VI. sz. kit kémyezetében 600 m, a Vi,
szaml kit kéryezetében 500 m szélességil szabélytalan hatszég, amelynek
elhelyezkedéset, sarokpontjainak EQCV koordinatait és az érintett ingatianck
natarvonalait a hatdrozat 1. szami (A4-es) térképmellékleie mutatja.

2.2 A kiils6 védébvezet kijeiGliése:

Bocs-Sajdladi vizml V1. és VI szam( kdtjainak egyesitett kilsd védésvezetét az
alabbi EQV koordinatakkal jellemezhett sokszigvonallal jelslom ki.



A kills8 védédveret sarckpontjainak koordinatéi:

EOV X Im} EQOY X [m]
790 534 301 473
791 277 301 581
791 562 301 377
791 483 301 089
790 647 - 300792
790306 301 016

A kilisé vedédverzef dltal telies teriijette! érintalt ingatianck:
Berzék kiliferiiiet: 060 hraz

A kiils6 védbbveret &lital résziegesen érinteti ingatlanok és az érintett
i’erulefresz térméricke:

Berzék kiilteriilet- .
053/4 (1ha 3844m?), 053/5 (9216 m?), 061/4 (6ha 875 m?)
Bécs kiilteriilet:

09/1 (2590 m?), 01072 (1268 ), 01077 (2420 m?), 010/8 (9863 m?), 010/9 (1 ha 186
m?), 010/10 (2 ha 8849 m®), 010/14 (3 ha 6747 m?), 010/15 (5 ha 7009 m?), 010/16 (1
ha 1387 m?), 010/17 (1 ha 109 m%), 010/18 (1 ha 637 m?), 018 (1902 m?), 019 (21 ha
70 m?), 020/4 {6 ha 9908 m?), 021 (27m?), 022 (9 ha 7739 m?)

3. Az A” hidrogeoiégiai véddidom és védidvezet

A védoidom, ill. a védéovezet lehatarolasa a V1., VI, Xlil. és XIV. szam( viztermel6
kutaktd! inditott, a lehetséges (zemaliapotok mmdegyikére meghatarozott 5 éves
elérési idejii dramvonalak k6zos burkolofeliilete alapjan toriént. Az igy meghatarozott
térbeli fellletnek van felszini metszete, igy a felszini védévezetet is ki kell jeldini.

Tekintettel arra, hogy szamitasok a haromfazisi zéna figyelmen kivil hagyasaval
toriéntek, ezért a talaj-, ill. sekély rétegvizadd Osszletben lehatarolt véddidomok
hataranak felszini vetiilete egyben a felszini védbteriiletek hatara is.

3.1 Az 5 éves elérési id6hGz tartozé védGidom Ieira?salés kijeiblése:
A hidrogeoliégiai ,A” védbidom a terepfelszintdl a pannon &sszlet feddszintjéig

elhelyezked® 105 és 40 mBf tengerszint feletti magassagok kdzotli terrész, amelynek
a foldfelszinhez viszonyitott legkdzelebbi és legtavoiabbi pontia 0, iil. 65m.

Az A" hidrogeologiai véddidom felszini vetlilete - amely megegyezik a lehatarolt:
felszini véddierillet hataraval -, egy 2800 m atmérdjl kdrrel kdzelithetd, melynek
kdzeppontja a vizmGtdl EK-i iranyban kb. 550 m-re talalhatd. Az A" hidrogeoldgiai
véddidom elhelyezkedését é&s  felszini  wvetllsiét befoglald  sokszégvonal
sarokpontjainak EQV koordinatait a hatarozat 2. szami (A3-as) térkeépmelléklote
mutatia. -
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3.2 Az 5 éves elérési idére meghatdrozott ,A” hidrogeolbgial védébvezet
hatarvonaianak leirasa:

A szémitott ,,A” hidrogeolégiai véd&svezet hatirvonala eqy kb. 2800 m atmérsjl
korrel kozelithets, melynek kézéppontia a vizmiitsl EK-i irdnyban kb. 550 m-re
talalhatd. ' ‘ S

A hatarvonal a Xll. szam( vizmikatts! kiindulva, az Gramutato jarasaval megegyezd
iranyban haladva a kittd! ivesen ENy-i irdnyban eléri a Sajoladi erdst, majd a Bécs-
Sajolad kozoiti kdzutat keresziezve éri el a gydmrdpusztai volt baromfitelepet. A
majorsagot K-r6l megkerilve EK felé halad tovabb a 400 kV-os elekiromos
magasfesziiltségli tavvezetékig. Innen K-re tart a bécsi sz6l6k (zartkertek) E-i
sarkaig, ahol D félé fordul és a sz6l6khoz vezetd félddat menién halad kb. 400 m-t. It
ismét K-re fordul és a Barsonyos csatornat keresztezve éri el Bécs kozséget. A
hatarvonal innen ismét D-re fordul és Belsébdcs telepiiésrészen atvagva éri el a
Hernad folydt. A folyokeresztezéstdl a hatar DDNy-i iranyban ivesen halad tobbszor
keresztezve a meanderez6 Hernadot és a folyokanyarulaiok kézott fekvd sérgyari
sz(irdmezdket. Berzék hatardban folyamatosan Ny felé fordul, a védéovezet
legdélebbi pontia kézelében ismét keresztezi a Herndd folyét, majd NyENy-i irdnyban
haladva kot vissza a XIl. kit melletti kiinduiasi pontra.

Az ,A” védEbvezetet befoglalé sokszbgvonal sarokpontiainak koordinétsi:

EQV X [m] EQV X [m]
791507 - 303 054
791572 302 568
792 398 302 572
792 424 301125
791830 300 010
791141 1299 937
790 401 | 300 264
789 978 300 759
. 789738 301 771
790000 302 442
790 491 302 800
791507 303 046

A ingatianhatarokhoz igazitott, jelen hatarozatommal kijellt ,A” hidrogeofégiai
védbdvezet hatdrvonaldnak pontos lefutisat a vizikonyvi okirattarba elhelyezett 7
védbidom dokumentaciod tartalmazza.

A hidrogeoldgiai ,A” védbdvezet dltal telfes teriilettel érinteft ingatianok:

Berzek belteriilet:
384/1, 384/2, 384/3, 384/5, 38971, 389/2, 389/3, 390, 391, 392, 393
Berzék killterilet:

04812, 048/4, 048/40, 048/41, 048/42, 048/43, 049, 051/1, 052, 053/6, 054/2,-054/4,
054/5, 054/6, 054/8, G54/9, 054/10, 054/11, 054/12, 054/13, 054/14, 054/16, 055/1,
056/1, 056/4, 056/5, 057, 058, 059, (62 _
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Bécs belteriifet:

292, 293/1, 293/2, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 317, 318, 319, 320, 321, 322,
32312, 323/3, 323/4, 324, 325, 326, 327, 343, 344, 345, 346/1, 346/2, 347, 348, 349,
330, 351, 352, 353, 354/1, 35412, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361/1, 361/2, 362,
363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 380,
381, 382, 383, 384/1, 386, 387, 388, 389/1, 389/2, 476, 477, 478/2, 479, 480, 481,
482, 433, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498,
499, 500, 501, 502/1, 502/2, 503, 504, 505, 506, 507/1, 507/2; 508, 508, 510, 511,
512, 513/1, 513/2, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 576/2, 576/3, 576/4, 577, 578,
579, 580/15, 580/18, 581/1, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 552,
593, 594, 595, 596, 801, 802, 803 804, 805, 806, 807, 808 809, 81071, 810/2
810/3, 81271, 812/2 813, 814, 815, 816, 817

Bdcs kiilferiilet:

04, 06/2, 0673, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7, 06/8, 06/9, 06/10, 06/11, 07, 08, 09/2, 09/3,
010/6, 010/11, 011, 012, 017, 023, 024, 025/6, 025/10, 02511? 025/12, 02513,
025/14, 025!’!5 025/18 025/17, 025/18, 026, 027, 028, 029, 030, 031/1, 03172,
031/3, 031/4, 031/5, 031!6 031/7, 031/8 031/9, 031/10, 031/11, 031/12, 031/13
031/15, 031/17, 03118, 031/19, 031/20, 031/21, 0311’22; 031/23‘, 031724, O31/25,
031/26, 031/27, 031/28, 031/29, 031/30, 031/31, 031/32, 031/33, 031/34, 031/35,
031/36, 031/37, 031/38, 031/39, 031/40, 031/41, 031/42, 031/43, 031/44, 031/45,
031/46, 031/47, 031/48, 031/49, 031/50, 031/51, 031/52, 031/53, 031/54, 031/55,
031/56, 031/57, 031/58, 031/59, 031/60, 031/61, 031/62, 031/63, 031/64, 031/65,
031/66, 031/67, 031/68, 031/69, 031/70, 031/71, 031/72, 031/73, 031/74, 031/75,
031/76, 031/77, 031/78, 031/79, 031/80, 031/81, 031/82, 031/83, 031/84, 031/85,
032, 034, 03711, 03712, 047 '

Bécs zartkert:

2501, 2502, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2514, 2515, 2516, 2517,
2518, 2519, 2521, 2522, 2523, 2524, 2526, 2528, 2528, 2530, 2531, 2532, 2533,
2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542/1, 254212, 2543, 2544, 2545,
2546, 2547, 2550, 2552, 2553, 2554/1 2554/2; 2556, 2557 2558, 2559, 2560, 2561,

-' 12562, 2563, 2564, 2565, 2568, 2567, 2568, 2569/1, 2569/2 2570, 2571, 2572, 2573

2574, 2575, 2576, 2577 2578, 2579, 2580 2581, 2582, 2583, 2585, 2587, 2588,
2590, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2599, 2800 2601, 2603, 2604, 2605,
2606, 2607, 2609, 26‘!0 2611, 2612, 2613/1, 2613/2, 2614, 2615, 2617, 2618/1,
261812, 2619, 2620 2622, 2624 2625/1, 2625/2 2626, 2627, 2628/1 2628/2 2629
2630, 2631, 2632 2633, 2634, 2635, 2636 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642,
2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654 2655,
2656, 2657, 2658, 2661, 2663, 2664, 2665, 2666, 2'6672 2668, 2669, 2670, 267‘?,
2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2683, 2684, 2685, 2687,
2688, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701,
2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2708, 2710, 2711, 2712, 2713, 2715, 2719, 2720,
2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738,
2739, 2740, 2741, 2742, 2744, 2745, 2749, 2750, 2752, 2753, 2754, 2755, 27586,
2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764/1, 2764/2, 2771, 2772, 2774, 2775,
2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2783, 2784, 2785, 2790/1, 2790/3, 2790/4,
2?90/5 2790/8, 2965 2966, 2967 2968 2969, 2870, 2971, 2972, 2973 2974, 29?5
289786, 2577, 3‘533
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Hemadnemeli kiilferiilet: -

088, 088/5, 088/6, 088/7, 090/1, 090/2, 090/3, 080/4, 080/5, 090/6, 090/8, 090/Q,
080710 '

Sajolad kiftertilet: 030/2, 030/3, 031

A_hidrogeciogiai A" védibvezet altal részlegesen érintett ingatianok és az
érintett teriiletrész térmértéke:

Berzék kilterdlet:  036/1 (4 ha 9006 m?), 050 (4835 m?) 053/4 (1ha 4986 m?), 053/5
(18 ha 7547 m?), 061/4 (4 ha 0765 m?)

Bécs befteriilet: 28471 (1292 m?), 300 (746 m?), 311 (2243 m?), 337 (385 m?),
' 377 (1ha 940 m?), 384/2 (460 m?), 390 (2703 m?)

Bécs kiilferiilet:

- 03/1 (15ha 9826m?), 05 (Sha 6659m?), 09/1 (11ha 5345m?), 010/2 (3160m?), 01077
(4 ha 1568m?%), 010/8 (3ha 1939m?), 010/9 (5342m?), 010/10 (1ha 2805m?), 010/14
(2ha 8797m?), 010/15 (Zha 4148m?), 010116 (5417m?), 010/17 57302m2), 010/18
(tha 3378m?%), 018 (0571m?), 019 (27ha 6086m?), 020/4 (8898m?), 021 (0900m?),
022 (39ha 4975 m?), 036 (3ha 4334m?),

Bécs zértkert: 3007 (1280m%)

Sajélad kaltertilet, - 026/6 (2ha 4766m?), 032 (5975m?), 033 (20ha 1272m?)

4. A ,.B” hidrogeolbgiai véddidom és védésvezet

A veddidom, ill. a védbdvezet lehataroldsa a V1., VIIL, XIlI. és XIV. szamu viztermeld
kutaktél inditott, a lehetséges lizemallapotok mindegyikére meghatarozott 50 éves
elérési idejii aramvonalak kdzos burkoléfelilete alapjan tortént. Az igy meghatarozott
térbeli feliletnek van felszini metszete, igy a felszini védbovezetet is ki kell jeldini.

Tekintettel arra, hogy szamitasok a haromfazisi zéna figyelmen kivii hagyéséva!
torténtek, ezért a talaj-, ill. sekely retegvizadd Osszletben lehatarolt védsidomok
hataranak felszini vetilete egyben a felszini védéterliletek hatara is. - \

4.1 Az 50 éves elérési id6héz tartozé védbidom leirisa és kijeldiése:

A hidrogeoiogiai ,,B” védéidom a terepfelszintdl a pannon osszlet feddszintjéig
elhelyezkedd, 110 és 40 mBf tengerszint feletti magassagok kozotti térrész,
ameiynek a foldfelszinhez viszonyitott legkdzelebbi és legtavolabbi pontja 0, ill. 70m,
horizontalis kiterjedése pedig megegyezik a lehatarolt felszini »B  védidvezet
hataraval, amelynek elhelyezkedését és a modellezés alapjan lehatarolt védésvezet
hatarvonalat befoglalé sokszgvonal sarokpontjainak EOV koordinatait a hatérozat 2.
szamd (A3-as) térképmeiiékiete mutatja, : _ BT \

4.2 Az 50 gves elérési idGre meghatérozott ,,B” hidrogeoiégiai védédvezet
hatdrvonalanak leirésa:

A szamitott hidrogeocibgiai ,B” védédvezet EENY-DDK hossztengely(i; elnytijtott
szabalytalan alakzat, melynek kiterjedése hossziranyban 9 m, legnagyobb
szélessége 4,37 km.

™
L
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A ,B" hatarvonala kb. a védéovezet legdélebbi szakaszén, az A" vedoovezet
hatarvonalaval kdzel azonos helyen keresztezi a Hernéad foiyot, majd innen az
éramutatd jarasaval megegyezd iranyban haladva ENy felé indul Sajdlad irdnyaba. A
Sajoladi erdst elérve az erddben ivesen EENYy felé fordul, keresztezi a B6cs-Sajolad
kézOtt utat, és mintegy 2,2 km hosszan parhuzamosan halad a Sajdlad és
Alsézsoica kbzott kozepfeszultsegu elekiromos tavvezetékkel. Alsézsolca hatardban
enyhe wben északnyugati iranyba fordul, "najd Aisozsoica selterilletén az Arpéd és
Keresziezi a Miskolc-Szerencs vasitvonalat, a volt A[sozsoicai vizm(telepet és az
ipari park ter(letén halad a 400 kV-os magasfesziiltségl elektromos tavvezetékig.
Innen parhuzamosan halad az ipari park 37. sz. féutrol ledagazd bekdtdutjaval és
keresztezi a régi csavargyari vasuti szamyvonal nyomvenalat. Az iparvasut
keresztezése utan ismét EK-i iranyba tart és a az ipari park bek&téutjanak, majd a
37. szamu fout keresztezése utén éri el a Barsonyos csatornat. A hatarvonal a
Barsonyos keresztezése utan nagyivben K, majd DK felé fordul és a 37. sz. fOutat a
Keleti CsUcsvizmitd! nyugatra fekvé kavicsbéanya tohoz vezetd bekotéatnal
keresztezi Gjra. Innen a Belegradi beksidattal parhuzamosan, az Gitdl 400-500 m
tavolsagban fut DDK-i irdnyban, majd a Csdcsvizmil Hernédnémeti kitsora mentén
elnydjtott hullamvonalban hzédik a Cslicsvizma H-20 jell katjaig. A H-20 jell kutat
délnyugatrdl megkeriive KDK-i iranyban halad a Hemnad folyé jobb partjaig, melyet
kb. 500 m hosszan kévet. A folydt a Hernad éles bal kanyarulatanal ethagyva kézel
merSlegesen keresziezi a Miskolc-Szerencs vasutvonalat, majd megkozelitdleg
egyenes vonalban halad DDNY-i irAnyban Bécs belterliletén keresztiil a Hernadig. A
foly6 keresztezése utan az ,A” zdna hatérat kivilrsl kdvetve ivesen halad tébbszor
keresztézve a meanderezd Hemadot és a folySkanyarulatok kdzott fekvd sdrgyari
szlromezdket. Berzék hataraban folyamatosan Ny felé fordul, a védiivezet
iegdelebbi pontja kdzelében éri el Hemad keresztezésénél! lévs kiindult pontot.

A B” védbdvezeiet befoglalé sokszdgvonal samkﬁéntiainak koordingtai:

EOV X [m] EOV X [m]
789 031 309 045
789 832 308 837
792 174 303 890
793 057 303635
793 255 303 312
792 045 300 087
791 158 299 923
789785 300 466
788 166 303 554
786 814 305 160
787783 306 253
787 955 307 227
789 031 308 045

A ingatlanhatarokhoz igazitott, jelen hatar ozalomrrai kijelolt ,,B” hidrogecidgiai
védGovezet hatdrvenaldnak pontos lefutasét a vizikdnyvi okirattarba elheiyezett
véddidom dokumentacio tartalmazza.



: A"'hidr@x;eoiéqiai .B” védédvezet dital teljes teriilettel érintett ingatlanok:

Alsézsoica belteriilet:

562, 563, 564/1, 564/2, 565, 566, 567, 568, 569, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620,
621, 622, 623, 624/1, 624/2, 625, 826, 627, 628, 629, 630, 631, 6832, 633, 634, 635,
636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 632,
853, 654, 655/1, 655/2, 855/3, 656, 657/1, 657/2, 658, 659/1, B59/2, 660, 661/1,
661/2, 662, 663, 864 665, 666, 687, 668/1, 668/2, 669/1, 669/2, 670, 671, 672, 673
874, 875, 676, 677/1, 677/2, 678, 679, 680/1, 680/2, 681, 682, 683, 684, 685, 686,
687, 688, 689, 690, 691 692, 693, 694, 695, 696 697, 698, 689, 700, 701, 7@2 703,
704, 705, 708, 707, 708, 708, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720,
721,722,723, 724, 725, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740,
741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751/1, 751/2, 752, 753, 754,
7851, 755/2, 756, 757, 758, 758, 760, 761, 762, 763, 764, 785, 766, 767, 768, 769,
770,771,772, 773, 774, 775, 777, 778, 779/1, 779/2, 780, 781, 782, 783/1, 783/2,
784, 785/1, 785/2, 786/1, 786/2, 787/1, 787/2, 788/1, 788/2, 789, 790/1, 79072, 791,
792, 793, 794, 795, 799/2, 849/1, 849/2, 850/1, 850/2, 851, 852, 853, 854/1, 854/2,
855, 856, 857, 858/1, 858/2, 859/1, 859/2, 861/1, 861/2, 873/1, 873/2, 874, 905/1,
805/2, 908, 907/1, 907/2, 908/1, 908/2, 808, 910, 911/1, 911/2, 926, 927, 928, 929,
830, 931, 932, 933, 934, 835, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 1506/3, 1506/4,
1506/5, 1506/7, 1506/8, 1506/11, 1506/12, 1506/13, 1506/14, 1506/15, 1506/18,
1507, 1508, 1509, 1510, 1511/1, 1511/3, 1512, 1520, 1521, 1522, 1523, 1506/8

Alsézsolca zartkertek:

2104, 2105/1 210512, 21056/3, 2105/4 2105/5, 2106/1 2106/2, 2107, 2108, 2110
2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120/1, 2120/2, 2121, 2122,
2123, 2124/1, 212402, 2125/1, 2125/2, 2126/1, 2126/2, 212711, 2127/2, 2128/1,
2128/2, 2129/1, 2429/2, 2130/1, 2130/2, 213171, 2131/2, 21321, 213272, 21331,
213372, 2134/1, 2134/2, 2135/1, 213512, 2136/1, 2136/2, 2137/1, 2137/2, 2138/1,
2138/2, 2139/1, 2139/2, 2140, 2141 2142 2143, 2144, 2145 2148, 2147, 2148
21489, 2150, 2151 2152 2153 2154, 2155, 2157, 2158, 2158, 2160, 2161, 2162,
2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175,
2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188

. 2189, 2190, 2192, 2193/1 219312, 219313, 2194, 2195

Alsézsolca kulterulet

038, 039, 040, 041, 042/1, 042/2, 043/1, 04372, 043/3, 043/4, O43i5 043/6, 043/7,
043/8, 043/9, 044, 046/2, 048/4 048/11, 048/12 048/14, 048/15, 048/16, 049, 051/2,
05173, 051/4, 052/3, 052/5, 05276, 052/7, 05219, 053/1, 054, 055/1, 056/1, 062/1,
063/3, 064/2, 073/31, 073/32, Q74/1, 074/2, 074/3, 074/4, 075/2, 078, 079/1, 079/2,
079/4, 079/5, 080, 081, 082, 083/1, 083/2, 085/1, 085/2, 085/3, 086, €88, 089, 090,
081/1, 091/2, 091/3, 091/4, 092, 093/1, 093/2, 093/3, 093/4, 093/5, 093/6, 093/7,
093/8, 093/9, 093/10, 083/11, 093712, 093/13, 093/14, 093/15, 093/16, 093/17,
083/18, 083/18, 093/20, 693/21, 093/22, 093/23, 093724, 094/1, 094/2, 097/3, 097/4,
0G7/5, 097/6, 097/7, 097/10, 097/11, 097/12, 097/13, 097/14, 097/15, 097/18,
097721, 097/22, 097/24, G97/25, 097/29, 097/31, 097/32, 097/33, 0107/2, 010811,
0108/2, 0108/3, 0109/1, 0109/3, 0109/4, 0109/5, 0109/7, 0109/8, 0109/9, 0109/10,
0109/11, 011G, 011171, 0111/2, 0113/3, 0113/4, 0113/5, 0113/6, 0113/7, 0113/8,
0113/8, 0113/10, 0113711, 0113712, 0113/13, 0115, 0116/2, 0116/3, 0116/4, 0116/5,
0117724, 0118/1, 011872, 0118, 0120/17, 012171, 012172, 6122, 0123, 0124, 0125/1,.
0125/2, 0126, 0127, 0128, 0129 0136, 0131, 0132/2; 0132/4, 0132/8, 0132/8,
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013219, 0132/10, 0132/11, 813212, 0132/13, 0132/14, 0132/15, 0132/186, 0132/17,
0133, 0134/1, 0134/2, 0134/3, 0134/4, (0135/1, 0135/2, 0135/3, 0135/4, 0135/5,
0135/6, 0135/7, 0135/8, 0136, 0137/2, 0137/3, 0137/4, 0137/5, 0137/8, 0137/7,
0137/8, 0137/8, 0137/10, 0137/11, 0137/12, 0137/13, 0137/14, 0137115, 0137/16,
013717, 0137718, 0137/19, 0137/20, 0137/21, 0137/22, 0137/23, 0137/24, 0137/25,
0137128, 0137/27, 0137/28, 6137/29, 0137/30, 0137/31, 0137/32, 0137/33, 0137/34,
0137/35, 0137736, 0137/37, 0137/38, 0137/39, 0137/40, 0137/41, 0137/42, 0137/43,
0137/44, 0137/45, 0137/46, 0137/47, 0137/48, 0137/49, 0137/50, 0137/51, 0137/52,
0137/53, 0137/54, 0137/55, 0137/56, 0137/57, 0137/58, 0137/59, 0137/61, 0137/62,
0137/83, 0137/64, 0137165, 0137/66, 0137/68, 0137169, 0137/71, 013772, 0137/73,
0137/74, 0137/75, 0137/76, 0137/77, 0138, 0138/1, 0139/2, 0140/1, 0141/3, 0141/4,
0141/5, 0141/6, 0141/7, 0141/8, 0141/9, 014110, C141/11, 014112, 0141/13,
0141714, 0141/15, 0141/16, 0141/17, 0141/18, 0141/19, 0141/20, 0141/21, 0141/22,
0141/23, 0141/24, 0141/25, 0141/26, 0141/27, 0141/28, 0145, 0146/1, 0147, 0148/4,
0148/5, 0148/6, 0148/7, 0148/8, 0148/9, 014810, 0160/1, 0161/1, 0161/2, 016173,
0161/4, 0161/5, 0161/8, 0181/7, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170/1, 017072, 0170/3,
0170/4, 0170/5, 0170/8, 0170/7, 0170/8, 0170/8, 0170/10, 0170/11, 0170/12,
0170/13, 0170/14, 0170/15, 017016, 0171, 0172/2, 0172/3, 0173, C174/1, 017472,
017413, 0174/4, 017415, 0174/6, 017477, 0174/8, 0174/9, 0174/10, 0174/11, 0174/12,
0174/13, 0174/14, 017415, 0174/16, 0174/17, 017418, 0174/19, 0174/20, 0178,
0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184/1, 0184/2, 0184/3, 018474, 0184/5,
0184/6, 0184/7, 0184/8, 0185, 0186/3, 0186/4, 0187/6, 0187/7, 0187/8, 0187/9,
018710, 0187/11, 0187/12, 0187/13, 0188, 0189/1, 0189/2, 0190, 0191, 0193/2,
0193/3, 0193/5, 0193/6, 0193/7,.0193/8, 0193/8, 0193/16, 0193/11, 0193/12,
0193/13, 0193/14, 0193/15, 0193/25, 0193/26, 0193/27, 0193/28, 0193/29, 0193/30,
0193/31, 0193/32, 0193/33, 0193/34, 0193/35, 0193/36, 0193/37, 0193/38, 0183/39,
0193/40, 0193744, 0195/17, 0208, 0237, 0238, 0243, 0244, 0245, 0246

Béocs belteriilet:

285/2, 286, 287, 288, 289/1, 289/2, 291, 303/1, 303/2, 304, 305, 306, 307, 308, 309,

210, 312/1, 312/2, 313, 314, 315/1, 315/2, 316, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
335, 339, 340, 341, 342, 385, 390, 391/1, 391/2, 392, 393, 394, 395, 396, 397/1,
397/2, 398, 399, 400, 426, 427, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443/1,
44312, 444, 445, 446, 447, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460,
461, 462/1, 46212, 453, 464, 465/1, 46512, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473,
474, 475, 47811, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 531, 532, 533, 534,
535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548/1, 548/2, 549,
550, 560, 561/1, 561/2, 561/4, 561/5, 562, 563, 564/1, 564/2, 564/3, 564/4, 564/5,
565, 566, 567, 568, 569, 570/1, 570/2, 571, 572, 573, 574, 575, 576/1, 580/2, 580/4,
580/4, 580/5, 580/6, 580/7, 580/8, 580/9, 580/10, 580/11, 580/12, 580/13, 581/2,
598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 612, 613, 614, 615, 616,
617, 618, 819, 820, 621, 623, 625/1, 625/2, 627, 628/1, 628/2, 628/3, 628/4, 629/4,
620/7, 629/8, 629/9, 629/10, 629/11, 631, 632, 633, 634/1, 634/2, 634/3, 634/4,
636/1, 636/2, 636/3, 635, 637, 638, 639, 640/1, B40/2, B41/1, 64172, 641/3, 642, 643,
B44/1, 64412, BAS, 646/1, 646/2, B46/4, 646/5, 646/6, 646/7, 646/8, 648, 649/1,
649/2, 649/3, 650, 651/1, 651/2, 651/3, 652/1, 652/2, 653, 654, 655, 656, 657, 658,
659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669/1, 669/2, 670, 671, 672, 673,
574, €75, 678, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 584, 685, 702, 705, 708, 707, 708,
709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725,
726, 72711, 727/2, 72811, 728/2, 729/1, 729/2, 730, 731, 732, 733, 734, 735/1, 735/3,
735/4, 736, 737/1, 737/2, 738, 73972, 739/5, 739/6, 7397, TA0/2, 7403, T40/4,




16

74015, 741/2; 74113, 741"4 742, 743, 744, 745, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934,
935, 936, 937, 938, 938

Bdcs kiilteriifet:

039/1, 039/2, 039/3, 039/4, 040, 041, 042, 046,053/3, 053/4, 053/5, 053/6, 033/7,
- 054, 055/1, 055/3, 055/4

Bdécs zartkerfek:

2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2837, 2840, 2841, 2842, 2843/1, 2843/2,
2844, 2845, 2848, 2847, 2848, 2848, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854/1, 2834/2, 2860,
2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866/1, 2866/2, 2867, 2869, 2870, 2875, 2876, 2877,
2878/1, 287812, 2883, 2884, 2835, 2886, 2887, 2889, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895,
2897, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2908, 2910, 2911, 2912/1,
2912/2, 29123, 2913, 2914, 2915/1 2915/2, 2916, 2917, 2918, 2918, 2920, 2921,
2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2833, 2934,
2935, 2936, 2037, 2938, 2939, 2940, 2041, 2943, 2944, 2945, 2046, 2947, 2848,
2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956/‘! 2956/2, 2978, 2978, 2980, 2981,
2982, 2983, 2984, 2985, 2986 2087, 2988, 2090, 2991, 2992, 2993, 2893, 2996,
2999, 3000, 3001, 3002, 3003/1, 3003/2, 3005, 3006, 3008, 3009, 3010, 3011, 3013

Fels6zsolca ku!terulet

085, 087, 088/1, 088/2, 088/4, 088/5, 089, 090, 091, 092/1, 096, 097, 098, 099,
0100, 0101, 0102, 01086, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148

Hemadkak killteriilet:
073, 075/2, 07517, 075/8, 075/11, 075/12, 075/13, 075/14, 075/15, 076
Hemadnémeti killteriilet:

078/2, 07813, 078/4, 080/1, 080/2, 081, 082/1, 082/2, 083, 084/1, 084/2, 083, 086/1,
086/2, 086/3, 08674, 086/5, 086/6, 087, 088/3, 088/4, 088!8 088/9, 088/10, 088/11,
088/12, 088/13, 091, 092/1, 092/2

Onaa kalteriilef:

012/4, 016, 019, 040, 042, 043, 044, 048/2, 056/2, 059/1, 060, 061/3, 061/4, 061/5,
061/6, 08177, 061/8 061/9, 061/10, 064/11, 061/12, 061/13, 061/14, 061/15, 061/16,
061/17, 064/18, 061/19; 061/20, 081/21, 061/22, 061/23, 061/24, 061/25, 061/26,
061/27, 061/28, 061/29, 061/30, 061/31, 061/32, 061/33, 061/34, 061/35, 061/36,
061/37, 061/38, 061/39, 061/40, 061/41, 061/62, 061/63, 061/66, 061/70, 061/74,
073/1

Sa:oiad kulteruiet

08/8, 08/9, 08/10, 08/11, 08/12, 08/13, 08/14, 08/20, 08/21, 08/22, 08/23, 08/24, 011,
'012/1 01272, 01213 012/4, 012/5, 012/8, 012/7, 012/8, 012/8, 012/10, 012/11,
012-!12, 012/13, 012/14, 012/15, 013/1, 013/2, 013/3, 013/4, 013/5, 013/6, 014,
015/1, 015/2, 015/3, 015/4, 015/5, 015/6, 015/7, 015/8, 015/8, 015/10, 015/11,
015/12, 015/13, 015/14, 015/15, 015/16, 015/17, 015/18, 015/19, 015/20, 015721,
016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025/1, 025/2, 025/3, 025/4, 02575,
-025/6, 02577, 02578, 02579, 025/10, 025/11, 025/12, 025/13, 025/14, 025/15, 025/16,
025/1 7 025/18, 025/18, 025/20, 02¢6/2, “"6/3 02614, 026/5, 026/7, 026/8, 027, 028,
029/1, 029/2, 029/3, 028/4, 029/5, 0291’6 530/1
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A_hidrogeolégiai ,,B” védbdvezel altal részlegesen érinteil ingatianok és az
érintett teriiletrész iermerteke

Alsozsolca beiteriilel:

582 (0890m) 776, (4958m) 796 (2687m) 848 (0445m?), 872 (3452m7), 904
(1248m?), 925 (2659m7), 1502 (3ha 0899m?), 1511/2 (1ha 0645m*)

Alsézsolca kiilterillet:

037/3 (18ha 2638m’), 045 (3176m"), 046/1 (108ha 9327m?), 084 (2ha 3465m?), 098
(1635m?)

Bdécs belteriilet:

284/1 (1212m) 300 (1535m?), 377 (8560m?), 410 (062om) 434 (2455m°), 686
(0964m?)

Bécs zartkert: 3007 (4729 m?)

Bdcs kiilteriilet:

036 (2ha 0240m?), 045/4 (1ha 3431m?), 045/6 (2937m?), 052/1 (8ha 7386m°)
Hemddkak kilterdlet: 048 (4ha 1748m?)

Onga_kiiteriilet: 015 (8395m?), 041 (9522m?), 057 (1ha 9909m%), 065/3 (2ha
2552m?)
Sajolad kiilteritiet: 026/6 (8 ha 1020 m?), 032 (5429 m?), 033 (40 ha 5275 m?)

A killbnbdzt védédvezetek altal részlegesen érintett ingatlanok esetében a
korlatozasokkal terhelt foldrészletet, annak térmértékét, il. a védbierGletek
hatarvonalanak pontos lefutdsat a vizikbnyvi okirattarba elhelyezett veddidom
dokumentacio, ill. az elkészitett vaitozasi vazrajz és terliletkimutatés tartalmazzak.

C.) - A véddidomokra és a felszini védéteriilet rendszerre vonatkozs eldirasok
és terillethasznalati korlatozasek :

A védoteriileten és. a véddidomokban végezheté tevékenységeket és a védelem
érdekében szilkséges hasznalati korlatozasokat a 123/1997. (Vil.18. ) Korm. rendelet
10., 11., 12., és 13.8-a, valamint a rendelet 5. szamu metliékiete szabélyozza.

A vizbazis . B.)) szakasz szerint kijeloit véddidomat és vedoteruiet rendszerét a
rendeletnek megfe!etoen de kiiléndsen az alabbiak szerint kell kiaiakltam as
fenntartani: :

1. A be%sé_ védédvezet kialakitisara és hasznalatara vonatkozé eldirdsck és
korlatozasok '

14 A belsé védéterillet hatarait be kell keriteni és szilkség esetén biztonsagarol
egyéb moden, igy kildnosen drzésset is gondoskodni kell.

A belsd védsidomban és védéovezet terliletén csak a vizkivetel [étesitményei
és olyan mas Iétesitmények helyezhetdk el, melyek a vizkivételhez csatlakozd

[

vizeliaic rendszer Gzemi céljail szolgaljak.

1.3 A kitfejeket folyamatosan gy kell karbantartani, hogy a felszin alatti vizek a
kutakon kereszili havéria esetén se szennyezbdhessenek. :

-
[R¥)
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1.6

1.7

1.8

1.8
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A létesitményeket és berendezéseket gy kell Uzemeltetni, hogy szennyezd
anyag ne kertilhessen a vizbe, a terepfelszinre vagy a felszin ala, a vizet gyiiits,

- kitermeld, szallito berendezésekbe.

A belsd védbterlleten elhelyezett 1étesitményekben keletkez8 szenny- és
hasznait vizet nyomasprobaval ellendrzott, kettésfall szennyvizesatornéban kell
kivezetni a védéteriiletrdl. :

A kettGsfalli csatorna vizzarésagat havonta kell ellendrizni a belss
vedbovezeten kivill elhelyezett szivargasmentes figyel6akna alkalmazasaval,
melyben a csatorna és a védbes® kozotti gyilrlstérbdl az esetlegesen
elszivargd vizek = Osszegyljthetbk, majd a kiilsé védbédvezeten kivilre
tovabbithaték. Az ellenbrzés elvégzését, valamint annak eredményét a
vizkivételi ﬁzemnapiéban régziteni kell.

A terepfelszint gy kell kialakitani, hogy ott csapadékvizbél vasszamarade
pangd vizek ne keletkezhessenek.

A bels6 védébterileten mezdgazdasagi tevékenység végzése tilos, a terlileten
lehetbleg Osszefiiggs flvesitett felliletet kell kialakitani. A gyepesitett teriiiet
rendben tartésa kizardlag kaszalassal megengedett, a tragyazas (szerves és
miltragyazas), valamint névényvédé és gyomirtd szerek hasznélata tilos. A nem
fivesithets feltleteket id6tallo, szennyezést nem okozd anyaggal kell burkolni.
A vezetékek véddsaviaban, il a vizkezelt és tarold mitargyak vedoteruleten
fak, fas szaru ndvények nem telepithetok. :

A belsa védétertileten rendszeresen a vizildtesitmény uzemeltetolenek azok a
dolgozéi tartézkedhatnak, akik oft munkat végeznek és killén jogszabélyban
meghatarozott rendszeres egészségiigyi ellenbrzésen részt vesznek. Belépésre
jogosultak tovabba az itt dolgozok munkaidnak iranyitéi, valamint az
ellenbrzésre jogosult hatésagi személyek, tovabba azok, akiket a védéteriilet
tulajdonosa erre (igy példaul atmeneti munkavégzésre) esetileg feliogosit. A
belépésre engedélyt add kételes gondoskedni arrdi, hogy az idelglenesen oft
tartdzkoddk szennyezést ne ckozzanak.

Hataridohoz kotdtt elbirasok:

2.

2.1

1.10 A kdzcélt ivoviztermeld kutak esetében a belss védéteriiietet magaban foglald

foldrészletnek - az épitmény tulajdonjogatél fiiggetientl — allami, vagy
Onkorményzati tulajdonban kell allni. Tekintettel arra, hogy az ingatlan-
nyilvantartas szerint a kutak belsé védéterliete, ill. a viztisztitd mi és
védGsavianak terilete a HALADAS MGTSZ - 37 54 Bécs, Kossuth u. 2. -
tulajdonaban van, igy gondoskodni kell az érintett teriiletek miel@bbi altami
iulajdonba vételérdl.

Felelés: vizm( Gzemelietd
Hatarnap: 2010. december 31.

A kiiisé védddvezet kiaiakatasara és hasznalatara vonatkozd korlatozasok
és elbirdsok
Tilos a kilisé védOovezeten beliil olyan tevékenység végrése, melynek jelenléte
vagy Uzemeltelése kovetkeztében csdkkenhet a vizkészlet természetes
védettsége, illetve a vizbe 20 napon beliil le nem bomld szennyezd anvag,
illetve éldiény kertihet. :
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2.2 Tilos 2 banyaszat, a fedd- vagy vizvezetd réteget érintd egyéb tevékenység.

2.3 Kutatéfards vagy G kit - megfelelé tartalmi egyedi vizsgélat eredményété]

' fuggben - csak akkor engedélyezhetd, ha a viztermelés zavarasa néikil tovabbi

vizkivételt, a vizml tonkrement kitjanak potlasat, vagy a vizkésziet
mennyiségének, mindségének ellendrzését szolgalja. _

24 A kulsé védboévezet terileten Gf lakdhadz, adild, iroda, gazdasagi épllet =
kiveve a vizmi (Ozemeltetéséhez, fejlesztéséhez szitkséges épitményeket -
nem létesithetd, beépitésre szédnt terilet nem jeldlheté kil A megiévs
ietesitmények, szennyvizét zar, nyomasprobéval ellendrzott csatornan kel
elvezetni.

2.5 A vizbazis kiisd véddtertleten Gj Ut nem létesithetd. A megiévd lizemi utakat
csak az arra engedéllyel rendelkez6, a kst védéterileten lévs terliletek
hasznélataval, vagy a vizm{ Uzemeltetésével, fenntartdsaval kapcsolatos
tevekenységet végzé, ill. a kdzfeladaiot ellaté személyek és szervezetek
jarmivel haszndlhatjdk. Veszélyes, mérgezd, vagy radioaktiv anyagokat,
asvanyolaj termékeket, vagy folyékony hulladékot szallité jarmivek a kiilsd
vedéterilleten at még az Ot kezeldiének engedélyével sem kozlekedhetnek!

2.6 A kiilsé védéteriileten csak lizembizios, lzem- és kenbanyag, ill. hidraulikaolaj
csepegestél mentes jarmivek, vagy munkagepek kozlekedhetnek, ill.
dolgozhatnak. A jérmﬁvekbé! munkagépekbdl sem Gzemanyag, sem olgj
{motorolaj, hidraulika és fekfolyadékok), sem kendanyagok nem kerulhetnek az
tttestre, a talajba, felszini, vagy felszin alatti vizekbe. .

2.7 Jarmiivek és munkagépek tarolasa, Uzemanyag feltéltése, olajcseréje, iil.
javitasa vizbazis kilsé védéterlietén — vizmi erre a célra kijeldht és megfeleld
miszaki védelemmei eliatott teriiletét kivéve - tilos. '

2.8 A kiisé védGovezet terlletén tilos az utak sézassal torénd sikossag
mentesitése! Erre a célra csak kdrnyezetbarat anyagot lehet hasznalni. A kiilsé
vedbdvezeten athaladd Gtszakaszokon az Gt fenntartdsahoz hasznéalatos
anyagokat tarcini tilos.

2.9 AKulsé védbovezet terliletén tilos az allattenyésziés és legeltetés.

2.10 A kiisd védbterileten novénytermesztés csak egyedi, a kornyezetvédeimi
felivizsgélatnak megfeleld fartalmi  vizsgalat eredményétdl fuggéen
engedélyezhetd. Szerves és mitragyazast, valamint ndvényvédészerek
alkalmazdsat a B.-A.-Z. Megyei N’Gv‘ény- és Talajvédelmi Szolgalat 1878/1-
05/2003. és 1879/1-05/2003. szamu szakhatosagl hozzajarulasaban foglaitak
betartésa meliett lehet végezni.

2.11 A killsé védédvezet teriiletén tilos novényvéddszerek, szerves vagy mitragya
tarolasa, ndvényvéddszeres eszkdz6k mosasa, hulladékvizek ethelyezése.

212 Tilos &svanyolaj és asvanyciajpdl szarmazé termékek (lizemanyagok), vagy
vegyi anyagok elésllithsa, vezétése, feldolgozasa és ipari, vagy kereskedelmi
célli tarolasa.

Hataridohoz kotott elbirasok:

2.13 A kiisd védodvezet hatarat tabiakkal ki kell jeltini.

Felelds: vizm( tizemeltett
Hatamap: 2008, marcius 31.
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214 A vizml Ozemi teriletén (Bécs 020/4 hrsz.) folytathat6 tevékenységet a
123/2007. (Vi1.18.) Korm. rendeletben fogialtak és a jelen hatarozat eldirasai
figyelembevételével felidl kell vizsgdlni és a sziikséges intézkedésekhez
intézkedési tervet kell késziteni.

Felel@s: vizm{ Gzemeltetd
Hatdmap: 2009. mércius 31.

3. Hidrogeoldgiai védddvezet A" és »B° zénaja kialakitasara és hasznalatira
vonatkozd eldirdsok és korlatozdsok:

3.1 A hidrogeolégiai védéovezeten belil nem végezheté olyan. tevékenység,\
amelynek kdvetkeztében:

— csGkkenhet a vizkészlet természetes védetisége,

~ 6 honapon bellil ie nem bomlg, illetve clyan lebomlé anyag juthat a felszin
alatti vizkeszletbe, amely annak minéségét, felhasznalhatdsagét kérositja,

— olyan mértékben megvéltoznak (megvaltozhatnak) a hidraulikai viszonyok,
hogy az a tervezett vizkivételre hatranyos.

3.2 A hidrogeolégiai védéovezeten tilos olyan [étesitmény telepitése, amelynek
jelenléte vagy lizeme a vizbazison a viz mindségét, mennyiségét veszélyezieti,
karositja. ' o ,

3.3 A hidroldgiai védGovezet terilletén Gj épitmény csak akkor engedélyezhetd, ha
annak szennyviz elhelyezése kdézmlicsatorna hélézatra vald rakotéssel
biztositoft. A kézmlicsatorna kiépitéséig a szennyviz vizzare taroléban t5rténd
gylijtése és rendszeres Uritése, szallitasa is elfogadhatd. A szennyvizesatorna
kiépitését kdvetden a iétesitményt a kézesatornara ra kell kétni, a visszamaradé
vizzard szennyviztarold szakszer(i felszamolasardl intézkedni kell.

34 A hidrogeolégia védbovezet  terlletén a  szennyvizszikkasztas,
szennyvizéntdzés, szennyviziszap lerakésa tilos! : :

3.5 Mezbégazdasagi mlvelési terlileten a ndvenytermesztést gy kell végezni, hogy
az a vizkészletet ne szennyezze. Ennek érdekében a tevékenység végzése
soran fokozott figyelemmel kell betartani a vizek mez6gazdasagi eredetl: nitrat
szennyezéssel szembeni védelemrsl szolo, a 81/2007. (IV.25.) és 27/2008.
(IL.7) Korm. rendeleftel modositott 49/2001. {IV.3.) Korm. rendelet eléirasait,
illetve a helyes mezdgazdasagi gyakorlat szabalyait.

3.6 Novenyvedészerek alkaimazaséra indokolt esetben a B.-A.-Z. Megyei Novény-
és Talajvédelmi Szolgaiat 1878/1-05/2003. é&s . 1879/1-05/2003. szamy
szakhatdsagi hozzajarulasaban - foglaltak betartasa mellett keriilhet sor.
Névényvéddszer légi Gton 1Brténd kijuitatisa {légi permetezés) tilos 111

3.7 Az oneliatdst meghaladé G 4llattarté telepek létesitése a hidrogeolégiai
veddovezet ,A” zéndjaban tilos, a ,B” zonéban egyedi vizsgalat eredményétsl
fuggben engedélyezhets.

3.8 A mar meglévs és az dnellatas mériekét meghaladé alfattartas a hidrogeoldgia
veddovezetekben egyedi vizsgalat eredményéts! fliggben a tovabbiakban akkor
engedéiyezheté, ha biztositott a tevékenység soran keletkezd fragya,
csurgalekviz olyan gyljtése, kezelése, tarolasa, amely kizarja a talaj és
fizszennyezés lehetbségét. :
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3.9 Onellatas céljgra torténd allattartdsnal is biztositani kell az dlak aljizaténak
vizzardsagat, a keletkez6 tragya, a trégyalé és a szennyezell csurgalékvizek
vizzard aljzaton és vizzaré taroléban t6riéné gylijtését, artaiommentes
ethelyezését.

3.10 A védobdvezet teriiletén a keletkezé kommunalis hulladékot zart edényzetben
kell gylijteni, a rendszeres eiszallitast biztositani kell. Az illegalis
hulladéklerakas megelézése érdekében a terliletileg illetékes dnkormanyzatnak
hatarozottan fel kell 1épnie. Az esellegesen kialakult illegalis hulladéklerakast
haladéktalanul fel kell szamoinil

3.11 lpari, szolgaltaté, mezdgazdasagi Uzem, kereskedelmi, gazdasagi épllet,
istallé, stb. akkor telepithet, ha a létesiiményben hasznalt, tarolt, szallitott
vizszennyezd anvagok az {zemszer(i mikodés kdzben nem kerlitheinek a
talajra, felszini, vagy felszin alatti vizekbe, valamint biztositott, hogy az -
esetleges szennyezést észlelk és a bekdvetkezett rendkividi szennyezes is
révid id6n belil eltavolithato.

3.12 Olyan vegyi anyaggal, amely a vizet Karositja, vagy amelybdl a viz mindségét
karosité anyagok oldédhatnak ki, csak zart épitményben szabad dolgozni, és
azt csak zart epitményben szabad tarolni:

3.13 Vizet kérosité folyékony anyagok tarolasara szoigalé iétesitmény csak Ggy
telepithetd, hogy annak &llapota kivilrél barmiker ellentrizhetd legyen. A térold
tartély olyan vizzaré falid karmentd tartdlyban kerilion elhelyezésre, amely
meghibasodas esetén a teljes tarolt folyadékmennyiség felfogdsara alkalmas.

3.14 Vizre veszélyes anyagot szailitd tavvezeték az ,A° védbddvezeten nem
vezethetd keresziiil. llyen vezeték a ,B" véddovezetben akkor engedélyezhetd,
ha a vezeték védeimét megteremtik és gondoskodnak annak rendszeres
ellendrzésérdl, tovabba a vezetéket cséidrést jelzd berendezéssel és az
anyagszaliltast csétorés esetén azonnal leallitd automatikaval latjak el.

3.15 Az A" védbovezeten Uj banya nyitdsa tilos! Az A" és ,B” védddvezetekben
furas, 4j viztermel$ kat 1étesitése, a fedd- vagy vizvezetd réteget érintd egyéb
tevékenység csak egyedi vizsgalat eredményétd! fliggden engedhetd meg.

3.16 A hidrogeolégia vedGsvezetekben méar meglévé bénya, furds, viztermeld kit

fennmaradasa és Uzemeltetése, fedé- vagy vizvezetd réteget érintd ‘egyéb

tevékenység tovabbi gyakorlasa csak egyedi vizsgalat eredmenyetol fuggoen
engedélyezhetd.

3.17 A Fellgyel6ségiinket szakhatdsagként minden olyan tevékenység, létesitmeny,
vagy épitmény engedélyezési eljarasaba be kell vonni, amelynek gyakorlasa,
ietesitése, lizemeltetése a vizbazis vizkészletét veszéiyeztetheti.

Hataridohoz kotott eldirasok:

3.18 A hidrogeoldgiai véddovezetek telies beépitett terlletén ki keli épiteni a
szennyvizcsaiorna haldzatot. A szennyvizcsatorna haldzat kiépitése sorén a
halozat mentén lévé valamennyi ingatlant ra kell kdtni a csatornara. Azokon a
teriileteken, ahol ez nem valdsithatd meg, oit gondoskodni keli a hazi
szennyvizek vizzaré szennyvizgy(jtében torend gyljtésérdl és artalommenies
elhelyezésérdl. ' ' : ‘

Felelds: telepliiési dnkormanyzatok
Hatarnap: 20115, december 31.
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2.18 A hidrogeologiai vedoovezeteken Ievo lakéingatiancken a szennywzcsa‘toma

halbzat megépitéséiy gondoskodni kel a hazi szennyvizek vizzard
szennyvizgy(jtében torténd gyljtésérdl és artalommentes elhelyezésérsl. A
felhagyott szennyvizszikkasztokat tisztitds és fertbtlenités utan el kel
temedékelni, az aknékat legalabb 1 m mélységig el kell bontani, majd a terliletet
a terillethasznalat jeliegének megfeleiéen helyre kell allitani.

Feleids: ingattantulajdonosok, kezeltk, hasznaldk
A végrehajias ellenbrzeséért felelds: telepiilési onkormanyzatok jegyzije -
Hatamap: 2010. okicber 31. '

3.20 A védddvezetekben lévd felszini vizfolydsok, csapadékviz elvezett arkok és

3.21

csatornak medrét, partjat rendszeresen karban kell tariani, a kaszalast,
gaztaiamtast legalabb évente eqy alkalommal, cserjeirtast szitkség szerint kell
végezni. Vegyszeres gyomirtdst nem szabad alkalmazni. Az arkokban,
csatornakban a pangd viz kialakuldsat meg kell eldzni. A mederben, arokban
illegalisan lerakett hulladékot ki kell szedni, és engedélyezett hulladéklerakora
kell elszallitani. '

Feielos_. ieiepuleSi dnkormanyzat, a Vizfolyas csapadékviz elvezetd
. rendszer kezelbje, Gzemeltetdje

Hataridd: folyamatos .

A véddovezetekben 1év6 feiszini vizfolyasok, csapadékviz elvezetd arkok

belteriileti szakaszait a karbantartasi munkalatok soran rendszeresen meg kell
vizsgaini és az esetleges illegdlis szennyvizbek&téseket haladektalanul meg
kell szlinteini. '

Feleigs: snkormanyzat, a vizfolyds, csapadékviz elvezetdé rendszer
kezelbjeflzemelieidje, a telepiilési szennywzelvezeto rendszer
‘izemeltetbje

Hatamap. elsd izben 2009. december 31., utana folyamatosan

4. A teljes védBovezet-rendszer teriiletére vonatkozd elbirasck:

4.1

4.2

A vizbazis véddovezetein meglévd, vagy tervezett Oj Iétesitmények,
tevékenységek telepitése, végzése vonatkozasaban - jefen hatarozatban nem
nevesitett tiltasokat és koridtozésokat - a 123/1997. (Vi1.18.) Korm. rendelet
5. szami: melléklete fartalmazza, igy az eljardé hatosagoknak,
szakhatosagoknak, ill. az ingatlanok, létesitmények tulajdonosainak,
kezeldinek, hasznaldinak mindenkor az abban foglaitak szerint kel elfjami.

A védbovezetekre vonatkozd elbirdsokat és korldtozasokat az érintett
teleplilések felepiilésrendezési tervébe, telepiilési szabélyozési tervébe,
helyi  épitési szabdlyzatiba, helyi &nkorményzati rendeleteibe,
programjaiba (igy pl. a  helyi dllattartasi rendelet, telepllési
hulladékgazdalkodasi terv, telepiiési kdrnyezetvédelmi program stb.) be kel
épiteni. Szilkség esetén a meglévé szabalyozast a vizkészlet védeimének
biztositasa érdekében madositani kell. A helyi Snkormanyzatoknak, ifl. az
épitési hatésagoknak a hatéskdriikbe tariczd mtezkedeseket ezek alapjan
sajat hataskorben keli megtenniiik.

Felelgs: jelen hatarozattal érintett ingatlanok terlietén ilieiekes ieieptiesi
onkormanyzatok épitési hatdsagok \

Hatamap: 2010. junius 30., i, utana fo!yamatosan
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A vizbazis (izemeltetsjének feladatai &s Kitelezetisagei:

A vizm( tizemszerl mikddése sorén az ivoviztermelés csak a Vi, Vi, Xlli. és
XIV. szamu kutakkal tdrténhet, az vizbazist ért trikiér-etilén szennyezés miatt az
Via és Xll. szami kutak az ivovizelladtasban a szennyezés levonulasaig nem
vehetnek részt. Az VW/a és Xil. szama kutakat a 10.000 m¥/nap viztermelés felett
a termeit vizmennyiség legalabb 10%-nak megfeleld kapacitassal védbkutkent
kel Gzemeltetni.

Az lizemeltetének iakossagi tajékoztatd anyagot kell készitenie és terjeszienie
a terllethasznaldkkal vald kapcsolattartas céljgbél. A terlilethasznalokat
tajékoztatni - szlikséges a véddterlileten elrendelt kiltnieges jogaikiol és
kotelezettségeikrdl, valamint a vizhasznalokat a fogyasziott viz minéségérdl, a
vizbazis kérnyezeti allapctardl.

Hatarids: 2009. janius 30., ill. a véddteriilet késSbbi felllvizsgalatat kbvetd
& honapon beliil

A belsé védoterilet keritését karban kell tartani, ill. folyamatosan gondoskodni
kell a kijelslt védéovezetek fenntartasarsl, a vizmil teriiietén elhelyezett
létesitmények feliigyeletérsl, a keritések allapotdnak, a tajékoztatd tablak
meglétérél és a mitargyak, vizilétesitmények miikddoképességének
rendszeres ellentrzésérdl.

A belsé véddteriletet hetente, az egyeb védBovezeteket és az azon foiytatott
tevékenységeket, potencidlis szennyezéforrdsokat évente legalabb egy
alkalommal helyszini bejarassal kell ellendrizni. ' B

A vizkészietet veszélyeztetd, szennyezé tevékenység vagy esemény észlelése
esefén az arra hatdskdrrel rendelkezd kdzigazgatasi szervnél haladekialanul
intézkedést keil kezdeményezni.

A vizbazison a vizszintek és vizmindség alakulasat folyamatosan figyelemmel
kell kisémi. Ehhez a vizbazis diagnosztika sordan létesilt figyeldkutak
bevondsaval feltl kell vizsgalni a vizmiitelepen &vd. viztermeld kutak, ill. a
vizbazis kérnyezetében 1évé figyelbkutak észlelési rendjét.

A monitoring rendszer Uzemeltetési rendjét, a védbddvezetek fenntartasaval
kapcsolatos feladatokat és az ellenérzés modjat, gyakorisagat a vizmi

. Gzemeltetési szabalyzatdban kell meghatarozni, ezért az Uzemeltetesi

szabalyzatot ennek megfeleléen ki kell egésziteni. Hatdrnap: 20089. jinius 30.

A védtterliet ellenérzésével és fenntartdsaval kapcesolatos intézkedésekrdl, a
vizbazis viztermels és észleldkitjaiban végzett vizszintméreések és Vizminﬁség
vizsgalatok eredményei alapjan évenként értékeld jelentést kell késziteni és azt
Feiligyelbségiinknek meg kell kllideni.

Hatamap: A targyévet kdvetd év marcius 31. _
A Kijelsld hatarozatot megalapozé dokumentaciot legaldbb 10 évente az

(zemeltetd koteles felulvizsgalni, A feltlvizsgdlat sordn részletes értékeld

jelentést kell késziteni a vizbazis allapotardl, a vedéterlileteken folytatott
teriilethasznéiatokban bekdvetkezelt vaitozasokrdl, a vizbazis vizkészletének
&s vizmindségének alakuiasardl, mﬂghatérozva a tovabbi feladatokat,
szitkséges intézkedéseket Szikség esetén javaslatot kell tenni a kijeldit
védbtvezetek médositasara. : R

Az elsé feliilvizsgalat hatémapja: 2010. december 31.



5.

8.1

6.2

6.3

24

A védbovezetekkel érintett ingatlan tulzidonosa, kezelbje, haszniiéja
koteles:

Az ingatlant Ggy. hasznaini, hogy az ingatlanon folytatott tevékenység a.
vizbazist ne veszéiyeztesse, a talajba, a felszini és felszin alatti vizekbe a
hasznalat kbvetkeztében szennyezbanyag nem kerlilhet.

Amennyiben a vizkészlet az ingatlan elbirascknak nem megfeleld hasznalata
kovetkeztében karosodik, annak kivalté okat meg kell szintetni. A kérositd
tevékenység folytatéja, vagy a létesitmény tulajdonosa koteles a tovébbi
karosodast megakadalyozni. ‘

A védGidom, védéteriilet kijeltlésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy egyéb
jogcimen hasznaldja e hatarozat alapjan koteles tlirni, hogy a vizilétesitmény
iizemeltetdje, a hatdsagi ellendrzésre jogosuit személyek az ingatlanra
belépjenek és azt szakfeladataik elldtasahoz sziikséges mértékben hasznalidk,
de ez az ingatlan rendeltetésszer(li  hasznalatdt nem =zarhatia ki, vagy
szamottevéen nem akadaiyozhatja. ‘

7. A vizbazis tulajdonosa és lizemeltetSje kbteles a védbovezetek

fik.
a.}

kijelOlésével, kialakitasaval és fenntartasaval kapesoiatos tulaidoni, hasznélati
és egyeb koriatozésokbdl, az ingatlan rendeltetésszerl hasznalata
megsz(inésébdl, vagy jelentés meriékben torténd akadalyoztatédsabol eredd
karokért helytalini, - ‘ : o o

Az érintett szakhatésagok elGirasai:

A B.-A.-Z. Megyei Novény- és Talajvédeimi Szoigaiai’ 1878/1-05/2003. és
1879/1-05/2003. sz. szakhatosagi hezzajaru!asabaﬁ szerep!o elbirasok:

Taﬁajvedeima eldirasok:

s A kiilsé védGovezetben higtrégya és-trégyalé, szennyviz, tisztitott szennyviz,

szennyviziszap valamint egyéb nem veszélyes -hulladék terméfdldon valé
elhelyezése tilos. Szerves és mitragyak tarolasa tilos. Szervestragyazas,
mitragyazas, legeltetés a kiilsd dvezetben akkor lehetséges, ha arra talajtam
“szakvélemény alkalmasnak taldlja a teriiletet. :

» A hidrogeoldgiai A" véddovezetben szervestrag.yézés-, mitragyazas, legeltetés,

valamint tisztitott szennyvizzel valé ontézés akkor lehetséges, ha. ama
kérnyezetvedelmi felllvizsgaiat (tisztitott szennyviz esetében) illetve talajtani
szakveélemeény alkalmasnak taldlja a terliletet. A mar engedéliyei rendelkezd
terileteken szennyviziszap terméfoidén t6rténd elhelyezése a kdmyezetvédelmi
feltlvizsgalat eredményétdl fuggben folytathatd, (j engedély kiadasa tilos.
Szennyviz, higtragya és tragyalé kijuttatasa termdfoldre tilos.

A hidrogeologiai ,B" vedddvezetben, miitragyazés, szennyviziszap terméicidon
torténd elhelyezése, valamint tisziitott szennyvizzel valé &ntézés csak akkor
lehetséges, ha arra komyezetvédelmi felllvizsgélat (tisztitott szennyviz,
szennyviziszap eselében) ilietve talajtani szakvélemény alkalmasnak taldlja a
teriletet. Szennyviz, higlragya és tragyaié kijuttatdsa termdfdidre tilos.
Szervesiragyazas, legeitetes 3zabadon vegezhetd.
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MNovényveds szerek hasznalatanak szabalyozasa:

1.

Kiils6 (180 napos elérési ideji) védéteriilet:

A védoterlleten tilos:

Novényvedd szerek tarolasa, raktarak létesitése, az el6bbi tevékenységhéi
eredd huiladék elhelyezése.

E korlatozés nem vonatkozik a kiskereskedelmi egységek, valamint a termeld .
sajat felnasznaldsét szolgald 25 kg alatti 6sszes mennyiségre. Mezdgazdasagi
kistermel$ a kilritett és megtisztitott névényvédd szer csomagolanyagot,
burkolatot egyszerre max. 2 liter térfogatig kommunaiis hulladékként kezelheti,

- ezt meghalad¢ (rtartalom esetén begylijté, hasznosité szervezeteknek kell

atadnia.
Névényvéds szerrel szennyezett csomagoidanyagok munkaruhak, gépek és

berendezések tisztitasara, mosasara szolgald helyiségek épitése. ’
Novenyvedé szereket tartalmazé vizek térolasa és artalmatlanitasa.

Novényvédd szerek felhasznalasara szolgald gépek tarolasa és javrtasa (kivétel
a kistermelé nati permetezogepe)

NOvenyvedd szerek légi dton torténd szorasahoz szitkséges berendezések,
novényvédS szerrel vald feltSliésre szolgalé terilletek, valamint fel- és
leszaliopalyak letesitése, lizemeltetése. Novenyvedo szer légi dton vald
kiszbrasa.

A védoteriileten belll a kévetkezd hatdanyag névényvéds szerek alkalmazéasa
a felszin alatti vizek élovilagara gyakorolt toxicitdsa miatt;

Amitraz

Bentazon

Dikiorfosz

Fentinacetat, fent;nhudroxnd

Foszfamidon

Karbofuran ,

Klorozott szénhidrogének (endoszuifan)

Tetradifon

Metidation

Metilazinfosz

Metilparation

Nitroszarmazékok (benefin, pendimetalin, trifiuralin) -

DNCC

Triazofosz

Klorpirifosz

Klorpirifosz-metil

Fenitrotoin

Fention

Acefat

Forat



26

A kovetkezd hatéanyagok esetében, ugyan a hatbéanyag nem jelent komoly
toxikus veszélvt a felszin alatti vizek &lévilagara, viszont talajban valé mobilitasi
tulajdonsagai, illetve egyes esetekben a perzisztancia tulajdonsagok lehetévé
tehetik a felszin alatti vizkészlet szennyezddeését, ezért a védéteriilet 200 m-es
kOrzetében ezek hasznélata mellézends:

Triazin szérmazékok (hatdéanyag: aktinit PK, cyanazin, hexazion,
metamitron, metribuzin, prometrin, terbutilazin, terbutrin)
Tiokarbamatok (hatdanyag: bentiokarb, butiiat, cikloat, EPTC,
molindt, vermolat)
Fenuron
Diuron : :
- Aril-oxi-alkén karbosavak {hatdanyag: bifenox, 24 D, 24 DB, 2.4
DP, diklofop-metil, dikiorprop, fenoxaprop-etil, fluazifop-P-butil
fluroxipir, haloxifop, MCPA, MCPB, mekoprop, trikiopyr) -
Dikamba ‘
Terbacil
Diklobenil
- Napropamid
Propizamid
Triaszulfuron
Imazetapir ‘
Benzoiszulfuron-metil
Pirimiszulfuron
imazaquin
Imazapir _ _
A talajba kdzvetlent! permetezends, vagy talajpa delgozandé noévényvéds

szerek - foként gyomirté szerek - esetében az engedélyokiratban elsirt
doézishatar also értékét kell alkalmazni. ‘

_ 2. Hidrogeolbgiai védbteriilet ,A" belsd (5 éves elérési idefii):

A védéteriileten tilos:

Novényvédd szerek taroldsa, raktarak létesitése, az elGbbi tevékenységhdl
eredd hulladék ethelyezése. -

E korlatozds nem vonatkozik & kiskereskedelmi egységek, valamint a termelé
sajat felhasznalasat szolgald 25 kg alatti 6sszes mennyiségre. Mezégazdasagi
kistermelé a kitritett és megtisztitott novényvédS szer csomagoléanyagot,
burkolatot egyszerre max. 2 liter térfogatig kommunéalis huiladékként kezelheti,
ezt meghaladé {rtartaiom esetén begy(ijté, hasznositd szervezeteknek kell
atadnia.

Novényvédd szerrel szennyezett csomagoléanyagok munkaruhéak, gépek és
berendezesek tisztitaséra, moséasara szolgald helyiségek épitése.

Novényvedd szereket tartaimazé vizek taroldsa s artalmatianiiasa.

Novényvedo szerek felhasznalasara szolgalo gépek taroldsa €s javitésa (kivétel
a kistermel6 hati permetezégépe).



27

-~ Novényvédsd szerek légi Gton t6rténé szérasdhoz sziiksédyes berendezések,
novényvédd szerrel vald felidltésre szolgald teriiletek, valamint fel- és
leszaliopalydk Iétesitése, Uzemeltetése. Névényvédd szer |égi dion valé
kiszGrasa.

— Tilos az alabbi névényvédé szer hatdéanyagok hasznalata:

DNOGC
Endoszulfan
Forat

3. Hidrogeolégiai védGteriilet ,B" kiils§ (50 éves elérési idejii)
A védéteriileten tilos:

—  Uj névényvédé szer rakiar létesitése, lletve a meglevoben keletkezd hulladék
elhelyezése.

— Mar meglevé létesitményekre vonatkozban: névényvéds szerek, mitragyak
tarolasa csak zart épitményben tériénhet, Ggy, hogy az ilyen anyagck ne
kertiihessenek érintkezésbe a talajjal, ne juthassanak a talajba.

— Legi ndvényvédelem a Hernad, mint él6viz kozelsége miatt nem engedhets
- meg.

- Tilos az aidbbi névényvédo szer hatdanyagok hasznalata:

DNGCC
Endoszulfan
Forat

Egyéb rendelkezések:

Mivel veéddzonak kozvetlen kornyezetében élévizek taldlhatok ezért figyelemmel kell
lenni az 5/2001. (1.18.) FVM rendelet 10. §-nak az el6irdsaira a névényvédelmi
munkék soran. Eszerint:

1. A felszini és a felszin alaiti vizek védelme érdekében .. a vizek és vizfolyasok ...
kémyezetében

a. Vizi szervezetekre kifejezetten veszélyes novényvédd szerrel 200 m-en beliil,
b. Viziszervezetekre kdzepesen veszélyes névényveds szerrel 50 m-en belll, |
c. Vizi szervezetekre mérsékelten veszélyes novényvédsd szerrel 20 m-en belill,
d

Vizi szervezetekre nem veszélyes novényvédé szerrel 5 m-en beliii barmilyen
novényvédelmi tevékenységet folytatni tilos

2. A nem veszélyes készitményt mérsékelten veszélyes a mérsékelten veszélyes
készitményt pedig kifejezetten veszélyes novényvédsd szernek kell tekinteni, ha a
novényvedd szert olyan terlileten hasznaljak, amelyek lejtése az 5 %-ot meghaladja.
* Ha a kezelés soran az eisodrodas veszélye fennéll, a vizek és vizfolyasok partjatol
mert tavoisagot Ggy kell megallapitani, hogy a megadott teriiletre még elsodrédott
névényvédé szer se kertilién.”

A rendelet hatélybaiépése elbii engedélvezeﬁ: készitményeknél még dn.
halveszélyessegi osztdlyozds van, ezt automatikusan a vizi szervezetekre kel
vonatkoztatni, mmdaddsg, amig & készitmény feliivizsgalata soran meg nem
hatarozzak a vizi szervezetekre vald veszélyességet. :
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V. A vizbéazis hidrogeolégiai védéidomanak és védéteriiet rendszerének kijeldléset
megaiapozd dokumentaciét a VITUKI Innosystem Kit. — 1095 Budapest,
Kvassay J. Ut 1. — készitette 2000. decemberében. A kijeloléshez a szlkséges
foldmérési munkarészeket a Geodézia Borsod Kit. — Mssko!c Kérési Csoma
Samdor u. 6. - kesz;teﬁe 2002. junius hoban.

V. A belsd, kilsé védéteriiietet érintd tulajdoni, illetve hasznalati korlatozasokat,
valamint a vizm{ Uzemeltetdjét megilleté hasznalati jogot az ingatlan-
nyilvantartasba be kell jegyezni, ezért jelen hatarozatom jogerfire emelkedését
kovetden megkeresem a Miskolci Kdrzeti Foldhivatalt a bejegyzés érdekében.

Vi. A hatarozat 2025. december 28-ig érvényes azzal, hogy a hatarozatot
megalapozé dokumentaciot az ilizemeltetének 2010. december 31-ig az
észlelési rendszer adatainak, valamint a védéterilet bejaras eredményének
felnasznalasaval felil kell vizsgalni. A fellvizsgdlat eredménye alapjan
Feliigyeléségink hivatalbdl, vagy az Uzemeltetd kérelmére iniézkedik a
korabban meghatarozott védéterilet, véddidom, illetve az azokat kijeloié
hatarozat médositasardl. o

Vil. Az tgyfelek nagy szamara tekiniette! jelen hatarozat kdzlése kdzszemiére tétel
atian térténik. A hatarozatomat megkildom Alsdzsoica, Berzék, Bdcs,
Fels6zsolca, Hermadkak, Hernadnémeti, Onga és Sajélad telepiilések Jegyzdi
részére azzal, hogy azt 15 napra tegye kdzszemlére. A kdzszemlére tett iraton
mind a kifiggesztés, mind a levétel napjat fel kell tuntetni és azt a levételt
kovetéen meg kell kiildeni Felugyeléségiink részére.

Vill. £ hatérozat ellen a kézhezvéteitc’i!- szamitott 45 napon bellii az Orszagos
Kémyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi Fofeligyeldséghez cimzett, de
Feltgyeléséginkhéz kettd példanyban benydijtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 14.000 Ft.

INDOKOLAS

A Bécs - ERV ZRt X/b. telep (Sajoladi Vizm() vizbazis Gzemeltetésre a vizligyi
hatésag 23048-3/1988. szamon (modositasok: 23132-6/1990.; 23015/1991.; H-2481-
6/1897.; H-2481-10/2000.; H-2164-22/96.; H-2164-27/96.; H-2164-42/98.; H-2164-
_}12{2062.) adott stJog_u‘ Uzemeltetési engedélyt. A vizmi uzemeltetOJe az
Eszakmagyarorszagi Regiondlis Vizmivek ZRt. (ERV ZRt.) — 3700 Kazincbarcika,
Tardonai u. 1.

A vizbazisok, a taviati vizbazisok, valamint az ivovizelidtast szolgals
vizilétesitmények védelmérd! szdld 123/1997. (ViL.18.) Korm. rendelet 1.§ (3) bek.
érteimében a kdzcdll vizilétesitmény létesitéséhez, (zemeltetéséhez vagy ilyen célt
szolgald vizhasznélathoz védéidomot, védéterilletet kell kijelSini.
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Az ivovizbazisok védelmére vonatkozé célprogramrdl sz6lé 2249/1995. (VHL31)
Korm. hatarozat végrehajtdsa keretében az (Ozemels, sérllékeny foldiani
kérnyezetben 1évé Bécs - ERV ZRt X/b. telep (Sajoladi Vizma) vizbazis biztonsagba
helyezese, |. diagnosztikai fazisa végrehajtasara allami beruhézésban 1997.-2001.
kozott kerdiit sor.

A diagnosziikai munkékat az VITUKI innosystem Kit. - 1085 Budapest, Kvassay J. gt
1. — végezte. A védbidom, ill. a védéteriiletek kijeldiését megalapozd dokumentacio
2000. decemberében készult. A féidhivatali munkarészeket az EVIZIG megbizasabdl
a Geodézia Borsod Kit. — Miskolc, Kérosi Csoma Samdor u. 8. — készitette 2002.
jtnius héban.

Az Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmivek ZRt. a Bécs - ERV ZRt. X/b telep
(Sajoladi vizmd) vizbazis hidrogeolégiai véd6idomanak hatarozatban toriénd
kijelolését az Eszak—magyarorszagf Vizligyi igazgatdsagra 2002. jdlius 29-én
benyujtott K-Ki 5418/2002. szamti levelében megkérte.

A kérelmezé az eldirt mériékii 7000,-Ft eljérééi iiletéket lerotta.

Az allam| beruhazast bonyolitd Eszak-magyarorszagi Kornyezetvedelm: és Vizlgyi
lgazgatosag a véddidom kijeldléséhez szitkséges foldhivatali munkarészeket I-E-
00138-039/2004. szam leveléhez mellékelve 2004. aprilis 9-én klildte meg az
'Eszak—magyarorszag: Viziigyi Feligyeletre.

A 347/2006. (X1i.23) Korm. rendelet érielmében az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvedelmi, Természetvédeimi és Viziigyi Feiugyeioseg gyakorolja a
kémyezetvédelmi, természetvédelmi, tajvédelmi és vizligyi hatésagi jogkaroket, igy
az Eszak-magyarorszagi Vizuigyi Igazgatdsagon indult eljarast Felugyeiosegunknek
kell lefolytatnia

A vedéterilet rendszer kije!éléséhez az alabbi szakhatosagok hozzajarulasukat -

megadtak:

- az Eszak—magyarorszag; Kérmyezetvédelmi Felligyeltség 9657 2/2002 szamon,
' e!ozrasokka!

- aB-A-Z Megyel Ndvény- és Ta!ajvedelms Szolgalat 1878/1-05/2003. és 1879/1-
05/2003. szamon elbirasokkal

- aB.-A-Z Megyei Kézlekedési Feliigyelet BO/UV/NS/AI2555/1/2003. szémon
- az ANTSZ Miskolc Varos Intézete Anv-2652/2002. szamon elbirasok nelkul
— a Miskolci Banyakapitanysag 11354/2003. szamon kikétések nélkiil,

=~ -a Hernadkak Kd&zségi Polgarmesteri Hivatal 1548-2/2003. szémon el6irasok
nelkiil. ‘

Az érintett telepliések polgarmesteri hivatalait  épitésiigyi szakhatéségi

hozzajaruldsuk megadasa céljabol megkerestiik. :

A m‘egkeresése%re a Hernadkak Kézségi Polgarmesteri Hivatal kivételével — valasz
nem érkezett, ezert az 1957. évi IV. tv. 21.8 (2) bek. alapjan a szakhat6sagi
hozzajaruiasokat megadotinak tekintem.
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Az Eszak-magyarorszégi Kornyezetvédelmi Felligyel8ség 8657-2/2002. szamu
szakhatosagi hozzajarulasaba foglalt eléirasokat a véddidomokra és a felszini
vedfteriilet rendszerre vonatkozd elbirdasok és  terllethasznalati kerlatozasok
megfogalmazéasanal veitem figyelembe.

Az Vfa és Xil. szaml kutak a frikior-etién szennyezés levonuidsaig az
ivoviztermeiésben nem vehetnek részt, a kutak taviati hasznosithatésagat szem eldtt
tartva azonban a véddkutak allagmegovasat és az lizemeltetés feltételeit biztositd
belsd védéteriiletek kijelolésérdl is rendelkeztem.

A 123/1697. (VIL.18) Korm. rendelet 19.§ (1) bek. eldifja, hogy a vizkészlet
hasznositasa, vizilétesitmény létesitése esetén az épittetd; Uzemels vizkivétel,
viziléiesitmeny esetén az Uzemelteté viseli a kialakitassal, fenntartassal jard
koltségeket.

A véddterlletek fenntartasa az eldbbiekben hivatkozott rendelet 1. sz. meliéklete 7.
&) pontjaban fogiaitaknak megfeielden lizemeltetsi feladat, ezért arra az {izemeltetdt
kételeztem.

- A védSidommal, védéterlletiel érintett ingatianok hasznalatdt és a védelem
érdekében szukseges hasznalati korlatozasokat a 123/1997. (VI 18) Korm. rendelet
10-14.§-a és 5. szamu meilekiete alapjan hataroztam meg.

Az érintett lngatianok tulajdonosainak fenntartassal és az ingatlan hasznalataval
kapcsolatos kételezettségeit a 123/1997. (VIl. 18.) Korm. rendelet 16. és 17.§ alapjan
frtam elé.

A vizhasznalati jog jogosultjanak kartalanitasi kotelezettségét a 72/1996. (V. 22)
Kormm. rendelet 9.§ (5) bek. és a 123/1997. (VIl. 18.) Korm. rendelet 15.§ (8)-(9) bek.
irja el6. A kartalanitédssal kapesolatos megegyezés hidnya a jog gyakorlasanak nem
akadalya, ilyen esetben a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésében
- foglaltaknak megfelelden a kartalanitasi igény elbirdlasa.a birdsag hataskdrébe

- iartozik.

A véddterlletet érinté tulajdoni, hasznalati kortatozasck ingatlan-nyilvantaridsba.
torténd bejegyzésérdl a 72/1996. (V.22.) Korm. rendeiet 9.§ (7) bek. rendelkezik.

A hatarozatot megalapozé dokumentacic 10 éven bellli felulvizsgalatat a 123/1997.
(VI.18.) Korm. rendelet 9.§-a alapjan irtam el6. Az elsé felivizsgalat hatéridejének
megallapitasénal figyelembe vettem a jelen hatarozat alapjaul szolgaié
dokumentacio késziiésének idejét. :

A hatarozat érvén_jiességi idejét a vizm( vizjogi Uzemeltetési engedélyének
ervényessegét figyelembe véve allapitotiam meg.

A T72/1986. (V. 22.) Korm. rendelet 27.§ (4) bek. kimondja, hogy a veddidomot,
védéteriilatet Kijelold hatarozat kézszemlére tétel Gijan is kdzbihetd, ezért az érintelt
Ggyfelek nagy szamara tekintettel a hatarozat VI pontjgdban a hatérozat
kifiggesziésérdl rendelkeztem. ' '
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A hatarozatomat az 1995. évi LV t6rvény 14.§ (2) bek. alapjén, a 347/2006. (Xii.
23.) Kormanyrendelet 17.§ (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének 1V/8. pontjaban
biztositott jogkdromben, a 72/1896. (V. 22.) Korm. rendelet 2.§ és az 1957. évi 1V, tv.
42. § es 43.§ szerint eljarva, a 123/1897. (VIi. 18) Korm. rendelet
figyelembevételével hoztam meg. ‘

A fellebbezés illetékét az 1990. évi XClI tv mellékietének XIil, fejezetében
foglaltaknak megfeleiéen a’iiapitottam meg.

Jelen hatarozathoz 2 db {1 db A4 és 1 db A3 méretll) térképmellékiet tartozik,
amelyek a Bécs - ERV ZRt X/b. telep (Sajdtadi Vizmil) vizbazis kilss védéovezetét,
valamint a hidrodinamikai modeliezés alapjan lehatarolt hidrogeolégiai A és ,B”
vedGdvezetek kiterjedését és véddovezetek hatarvonalat befoglaid sokszégvonai
sarckpontjainak EOV koordinatait mutatjdk be. A védéteriletek hatarvonalédnak
ponios lefutasdt a vizikbnyvi okirattarba elhelyezett véd6idom dokumentacié
mellékietei tartalmazzak.

dr. ibrnnc Orsolya
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