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1. BEVEZETES

Az ANDRADA Group Kft. (tovabbiakban: Tarsasag) Li-ion akkumulator gyartasbél szarmazo
selejt akkumulator blokkok gydijtésével, el6kezelésével és hasznositasaval foglalkozé lGzem
létesitését tervezi Alsdzsolca telepllésen. A kérelmezd a targyi alsézsolcai telephelyen a
fenti tevékenységet 10 000 tonna/év mennyiségben végezné 2023 oktéberétdl.

A telephelyen 10 000 tonna/év mennyiségben tervezik a Li-ion akkumulator gyartasabol
szarmazo veszélyes hulladékok (fémtartalmu) telephelyi gyUjtését és kezelését.

A tervezett tevékenység a veszélyes hulladék hasznositas miatt a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szoléd
314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 3. szamu mellékletének 109. pontja szerint (Veszélyes
hulladék tarolé és/vagy hasznosito telep) a) bnallo telepként, méretmegkdtés nélkiil
elbézetes vizsgalat koteles tevékenység ala sorolhato be.

A hivatkozott rendelet 3. szamu mellékletébe tartozd tevékenységek esetében az elézetes
vizsgalatot elbiralé kérnyezetvédelmi hatdésag dontésétdl fligg a koérnyezeti hatasvizsgalati
kotelezettség.

A Tarsasag - a hulladékgazdalkodasi tevékenység végzéséhez szikséges - az elbzetes
vizsgalati dokumentacio elkészitésével az IMSYS Kft.-t bizta meg.

Az IMSYS Kft. elvégezte a tervezett tevékenység el6zetes vizsgalatat, majd annak
eredményei alapjan, a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet tartalmi-formai
kdvetelményrendszere szerint Osszeallitotta a fentiekben részletezett hulladékgazdalkodasi
tevékenység végzéséhez szikséges el6zetes vizsgalati tanulmany jelen dokumentaciojat.

IMSYS Kit. 2023. augusztus 15. 5/89



Andrada Group El6zetes vizsgalat
Alsdzsolca

1.1. A tanulmany készitésében résztvevék

A cég elnevezése: IMSYS Mérndki Szolgaltato Kit.
A cég roviditett elnevezése: IMSYS Kift.
A cégjegyzék szama: 01-09-560270
Statisztikai azonositasi szama: 12157817-7112-113-01 (KSH szamijel)
A cég székhelye: 1033 Budapest, Mozaik u. 14/a.
Telefon: +36 1/430-0014, +36 1/430-0015
Telefax: +36 1/437-0325
E-mail: imsys@imsys.hu
Alairas:

Kovacs Andras Szalai-Gajer Julia

Ugyvezetd Projektvezetd
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A szakért6i engedélyeket az 1.1.1 melléklet tartalmazza.
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1.2. Az engedélykérd azonosito adatai

A cég elnevezése: ANDRADA Group Korlatolt Felelésségii
Tarsasag

A cég roviditett elnevezése: ANDRADA Group Kift.

A cég székhelye: 8912 Nagypali, Arany Janos utca 26.

A cég cégjegyzékszama: 20-09-078614

A cég addészama: 32199446-2-20

A cég statisztikai szamjele: 32199446-3832-113-20

Tarsasag fétevékenysége a cégkivonatban tarolt adatok alapjan - 3832 Hulladék
Ujrahasznositas.

Az ANDRADA Group Kft. cégkivonatat az 1.2.1 melléklet tartalmazza.

1.2.1. A telephely adatai

A tevékenység Alsdzsolca telepllés belterlletén, a Gyar u. mellett talalhato Ipari parkban
valésul meg. A telephelyet a Tarsasag a Maip Kft-tél bérli.

Telephely neve: Hulladékgyiijt6 és feldolgozoé telephely

Telephely cime: 3571 Alsozsolca, Gyar u.

Helyrajzi szam: 097/31

EOV koordinata: X: 306 191 m, Y: 787 880 m

Telephely tertlete: 60 000 m? (ebbdl a bérelt éplletrész
3 076,69 m?)

Telephely besorolasa: Ipari terllet

Tajékoztatjuk a T. Hatdsagot, hogy a targyi elézetes vizsgalati dokumentacié minésitett vagy
Uzleti titkot képez6 adatot nem tartalmaz.
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1.3. Az el6zetes vizsgalat targya és célja

A Tarsasag a targyi tevékenység végzéséhez az alsézsolcai ipari park meglévd
uzemcsarnokat bérli. Az el6zetes vizsgalat targyat a hulladékgazdalkodasi telephely
létesitéséhez kapcsolodd munkalatok, telephely Gzemeltetése és a tevékenység felhagyasa
képezik, az elére nem valoszinlsithet6 események (balesetek, havariak) vizsgalataval
egyutt.

Az elbzetes vizsgalat célja a hulladékgazdalkodasi tevékenység létesitésének kornyezeti
hatasainak becslése, vizsgalata, a karos hatasok lehetéség szerinti minimumra
csOkkentésére iranyuld javaslatok megfogalmazasa, valamint a kornyezetvédelmi
szempontbol esetlegesen kizard okok felderitése.

Fenti célok elérése érdekében az elvégzett elbzetes vizsgalat soran a rendelkezésre allé
adatok és ismeretek felhasznalasaval elvégeztik a jelenlegi allapot felmérését. Ezt kdvetben
a rendelkezéstinkre bocsatott adatok és informaciok alapjan elézetesen becsultik a tervezett
technolégia telepitését, megvaldsulasat, felhagyasat, tovabba a havariak kdvetkeztében
létrejové hatasokat, valamint a kornyezet allapotaban varhat6 valtozasokat. Megvizsgaltuk a
tevékenység folytatasahoz sziikséges un. kapcsol6dé miiveletek hatasait is.

Telepités hatasai:

A telepités hatasait az egyes szakterlleti fejezetekben részletesen nem vizsgaltuk, mivel a
telephelyen, ill. a csarnokban els6sorban belsé atalakitasi munkalatokat, technoldgia
beszerelését és a kiltéri egységek elhelyezését tervezik elvégezni.

Felhaqgyas hatasai:

A felhagyas a helyszinen Iévé berendezések, gépészeti egységek leszerelését, elszallitasat,
ill. a tevékenységgel jard kornyezeti kibocsatasok megsziinését jelenti, igy ezt a fazist sem
vizsgaljuk részletesen az egyes szakteruleti fejezetekben. A tevékenység felszamolasat
kdvetéen a terllet eredeti (tevékenység megkezdése el6tti) allapot visszaallitasardl, ill.
telephelyen tarolt, hasznositott, ill. még nem hasznositott hulladékok, ill. egyéb
haszonanyagok elszallitadsardl és engedélyezett szakcégnek térténé atadasardl gondoskodni
kell. A telephelyen a felhagyas utan varhatéan tovabbra is valamilyen ipari tevékenység fog
folyni, az Ipari Park, ill. a tertlet jellegébdl adoddan.

1.4. A tanulmany elkészitésének jogszabalyi hattere

A veszélyes hulladék hasznositasa a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szolé 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 3.
mellékletének 109. pontja szerint (Veszélyes hulladék tarolé és/vagy hasznosité telep) a)
6nallo telepként, méretmegkdtés nélkiil elbzetes vizsgalat koteles tevékenység ala sorolhato
be.

A 3. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetében az el6zetes vizsgalatot elbirald
kdrnyezetvédelmi hatosag dontésétdl fligg a kérnyezeti hatasvizsgalati kbtelezettség.

A targyi telephelyen 10 000 tonna/év mennyiségben terveznek hulladékot gydijteni és kezelni
2023 oktéberétdl.
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A tanulmany elkészitésekor a fentiekben hivatkozott Kormanyrendeleten kivil a
szakteruletek vonatkozo jogszabalyait, ill. szakirodalmi adatokat vettuk figyelembe.

1.5. A felhasznalt adatok és az alkalmazott modszerek értékelése,
bizonytalansagok

Az elbzetes vizsgalat lefolytatasa soran dontéen a Tarsasag altal rendelkezésunkre
bocsatott adatszolgaltatas alapjan értékeltink.

A dokumentacié elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulmanyokra, adatbazisokra,
megalapozé anyagokra és azok forrasaira az adatok kdzlésének helyén hivatkozunk.

Az elb6zetes vizsgalat soran alkalmazott mddszereket, azok korlatait és alkalmazasanak
elényeit, az elbrejelzések érvényességi valoszinliségét, a hatasok és vizsgalati eredmények
értékelésénél felmerdlt, a tudomanyos ismeretekben 1évé hidnyossagokat és
bizonytalansagokat — amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertetjik.

1.6. Utmutaté a tanulméanyhoz

Az elb6zetes vizsgalat szoveges munkarészeinek a felépitését a tartalomjegyzék ismerteti. A
tanuimanyban hivatkozott mellékletek és nagyobb abrak, tablazatok a kotet végén kaptak
helyet, mig a kisebb abrakat, tablazatokat a szévegbe agyazva helyeztik el. A széveg végén
elhelyezett nagyobb abrak, tablazatok szamozasa a hivatkozasok helye szerinti fejezethez
kapcsolodik.
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2. ALAPADATOK

2.1. A tervezett tevékenység célja és sziikségessége

Tarsasag f6 profilja a Li-ion akkumulatorok gyartasabdl szarmazd gyartaskdzi selejt
akkumulator blokkok feldolgozasa, és az értékes, hasznosithatdé fémkomponensek (Ni, Co,
Mn és Li) kinyerése és ujbdli felhasznalasanak az el6segitése, ezaltal a korforgasos
gazdasag alapjainak a megteremtése.

A Tarsasag a hulladékgazdalkodasi tevékenységét az el6zetes vizsgalat targyat képezé
telephelyen — az érvényes engedélyek birtokaban kezdené meg. Az itt végzett tevékenyseg
keretében a Magyarorszagon Uzemeld Li-ion akkumulator gyartdé gazdalkodd szervezetek
(mint pl. SAMSUNG SDI, SK Battery Manufacturing Kft.) gyartasi hulladékat kezelné.

Jelenleg valamennyi eurdpai autdégyartd nagy lendllettel fejleszti az elektromos autéit, igy az
akkumulatorok jelentésége folyamatosan né. Az elébbiek indokoltak a Samsung SDI részérél
a godi gyar atalakitasat akkumulator gyartasra, mely tevékenység maga utan vonta az egyes
kiszolgalo létesitmények kialakitasat is. A hulladék mennyiségének folyamatos névekedése
miatt dontott agy az ANDRADA Group Kft., hogy Magyarorszagon telephelyet hoz létre, igy
ndvelve a hulladékkezelési, hasznositasi kapacitast az orszagban.

Az elbzetes elbrejelzések szerint az elektromos toltéallomasok szama egyre jobban
ndvekszik az orszagban, ill. egyre tdébb elektromos meghajtasu jarmi kerdl a magyar
kdzutakra. Az el6bbiek mellett megemlithetjuk azt is, hogy a Samsung SDI godi Uzeme
mellett a szintén dél-koreai SK Battery Manufacturing Kft. Komaromba, mig a japan GS
Yuasa Magyarorszag Kft. Miskolcon létesitett akkumulator gyarat.

A fentiek mind indokoljak a targyi hulladékgazdalkodasi tevékenység létjogosultsagat.
Tovabba azt is fontos megjegyezni, hogy a Li gazdasagi szempontbdl igen jelentds

nyersanyag, az el6bbiek miatt hosszutavon az egyre ndvekvd Li keresletet csak
Ujrahasznositas révén lehet fedezni.

2.2. A tevékenység, létesitmény ismertetése

2.2.1. A tevékenyséq alapadatai

Alsézsolca Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyében Miskolctdl dél-keleti iranyban talalhato.
A MAIP Kft. birtokdban 1évé Ipari Park elhelyezkedéséb8l addéddéan megfeleld helyszint
biztosit a vallalkozasok szamara: a varos, amely Budapestt6l mintegy 182 km-re, a
megyeszékhelytél 11 km-re talalhat6. Tovabba a telephely az M30-as autopalyatdl nem
messze talalhato.

A tervezett létesitménynek helyet adoé ipari park a telepiilés EK-i részén, Gyar utcaban
talalhato. A targyi ipari parkban kialakitasra kerult egy belsé uthalozat (beléptetd portaval),
tovabba a teljes kézmi halozat.

A kérelmezd a targyi alsdzsolcai telephelyen hulladékgazdalkodasi tevékenységet kivan
végezni 10 000 tonna/év mennyiségben. A telephelyre beérkezé hulladékok elsésorban a
korabbi fejezetben ismertetett cégek gyartasi hulladékabdl szarmaznak, lakossagi atvétel
nem tervezett.
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A beruhazétél kapott adatok alapjan a Tarsasag az alabbi veszélyes hulladékok atvételét,
telephelyi gyUjtését és kezelését tervezi az 1. tablazatban bemutatott mennyiségben.

1. tablazat

A telephelyen gyiijthetd, el6kezelhetd és hasznosithaté veszélyes hulladékok:

Azonosité koéd Megnevezés Tervezett mennyiség (tonna/év)
06 03 15* Nehézfémeket tartalmazé fémoxid 10 000
Osszesen legfeljebb: 10 000

2.2.2. A technoldgia, tevékenyséq leirasa

A telephelyen kizarélag ipari termel8ktél terveznek fémtartalmu hulladékot atvenni, lakossagi
beszallitas, atvétel nem fog torténni. A partnerektél atvett/gyUijtétt hulladékok érvényes
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé szallitovallalkozasok altal kerllnek be a
telephelyre, sajat szallitds nem tervezett.

Az utdbbi években egyre tdébb Li-ion akkumulator gyarté Gzem jelent meg Magyarorszagon,
mely tarsasagok maguk utan vonzottak az egyéb kiszolgalo létesitmények kialakitasat,
Uzemeltetését ezzel is létjogosultsagot teremtve ezen tevékenységeknek. A telephelyen
végezni kivant hulladékgazdalkodasi folyamattal a cél az értékes és tovabbi célra kdzvetlendl
hasznosithat6 (fémoxid por — Ni, Co, Mn és Li) fémkomponensek kinyerése, ,mindsitése” és
termékkeént torténd értékesitése.

A hulladékokrél szolé 2012. évi CLXXXV. torvény alapjan 2.8 (1) bekezdése alapjan az
alabbi hulladékgazdalkodasi tevékenységek végzése tervezett a telephelyen:

- tarolas: a hulladéknak a gyiijtd, a kereskedd, ill. a hulladékkezel6 telephelyén
torténd, valamint telephelyén kivdli atvételét, 6sszegyijtését, majd telephelyre torténd
szdllitasat kovetd ideiglenes elhelyezése a tovabbi hulladékgazdalkodasi
tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezel6 Iétesitményben
képz6dott hulladék ugyanazon hulladékkezel6 Iétesitményben torténé elhelyezéseét,
valamint a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitdsi és hasznositasi
miveletek felsorolasardl szold miniszteri rendelet szerinti D12 artalmatlanitasi
miveletet;

- elbékezelés: a hasznositast vagy artalmatlanitast megel6z6 el6készité miivelet;

- hasznositas: barmely kezelési mlvelet, amelynek f6 eredménye az, hogy a hulladék
hasznos célt szolgal annak révén, hogy olyan mas anyagok helyébe lép, amelyeket
egyeébként valamely konkrét funkcidé betdltésére hasznaltak volna, vagy amelynek
eredményeként a hulladékot oly médon készitik el6, hogy ezt a funkciét akar az
Uzemben, akar a szélesebb korl gazdasagban betdlthesse;

A fentiek alapjan a hasznositdst megel6z6 el6készité miveletek meghatarozasa a
hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint hatdsagi
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engedélyezésérél szold 439/2012. (XI1.29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint az
alabbiakkal jellemezhetdk:

- E02-01 szétvalasztas (szeparalas);

- E02-03 apritas (zuzas, térés, darabolas, 6rlés);

- E02-99 egyéb.
A hasznositasi tevékenység meghatarozasa a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos
artalmatlanitasi és hasznositasi miveletek felsorolasarél szolé 43/2016, (V1.28.) FM rendelet
2. melléklete alapjan a tervezett hasznositasi tevékenység az alabbi kédokkal jellemezhetd:

- R4 Fémek és fémvegyuletek visszanyerése, ujrafeldolgozasa;

- Rb5a Szervetlen anyagok Ujrahasznalatra val6 el6készitése, szervetlen épitéanyagok
Ujrafeldolgozasa

- R12 Atalakitads az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kdd
hianyaban ez a mivelet magaban foglalhatja a hasznositast megel6z6 el6készité
muveleteket, mint példaul az R1-R11 miveleteket megelézben végzett valogatas,
apritas, tomorités, pelletkészités, szaritas, zuzas, kondicionalas vagy elkuldnités).

2.3. A hulladékkezelési tevékenység részletes bemutatasa
Litium-ion akkumulator
A legdfiatalabb generacidba tartozik a Li-ion technoldgia. A nevét onnan kapta, hogy a toltés
tarolasardl Li-ionok gondoskodnak, amelyek tdltéskor a negativ, szén alapu (grafit)
elektrédahoz, kisttéskor pedig a pozitiv fémoxid elektrédahoz vandorolnak. Az anddot és a

katodot szerves elektrolit valasztja el egymastol.

Li-ion akkumulator rétegezetten tobb cellabdl all. Minden egyes cella négy
alapkomponensbél épll fel, altalanossagban alabbiak szerint:

- Katéd: Li-fémoxid (elektréda);

- Andd: grafit (elektréda);

- Szeparator, amely a két pélust elvalasztja, valamint,

- A vizmentes folyékony ionokat vezet6 elektrolit (szerves oldat).

Az akkumulatort aluminium vagy aluminium-mianyaghaz boritja, amelyben a két elektroda
kozotti részt organikus elektrolit -oldoszer és litiumso tolti ki.

2.3.1. Hulladék qyiijtési, kezelési tevékenyséq ismertetése

A tervezett telephelyi hulladékgazdalkodasi tevékenység fébb Iépései:

— ipari termel6ktél szarmazo veszélyes hulladékok gydijtése, tarolasa (készletezése),

IMSYS Kit. 2023. augusztus 15. 13/89



Andrada Group El6zetes vizsgalat
Alsdzsolca

— hulladék feldolgozasa (majd minésitése a Ht. 9.§-a szerint),

— masodlagos hulladékok, ill. késztermék atmeneti készletezést kévetd kozuti
kiszallitasa.

Hulladékok fogadasa, készletezése (qydjtése)

A jovében a beszallitasra kerllé hulladékokat érkezése a keleti oldalon kialakitott porta
keresztul torténik. A beérkezd hulladékot a csarnoképuletben 1évé 2 000 kg méréshataru
mérleggel fogjak mérlegelni. A kimend anyagok mérésére szintén ezt a mérleget fogjak
hasznalni. Az el6bbi mellett a csarnoképuleten belll rendelkezésre all majd a feldolgozas
soran kdztes mérések elvégzésére kisebb méréshatari merleg is. A szilard halmazallapotu
hulladékok big-bag zsakban kerllnek beszallitasra a telephelyre. A beszallitott hulladékokat
a feldolgozasig egy erre a célra kijeldlt taroloterileten taroljak majd.

A tevékenység soran keletkezé karbantartasi hulladék gytijtése az Gzemi gy(jtéhelyen fog
térténni.

A hulladéktarolé helyekhez vezetd kozlekedési utvonalak és a tarolétér burkolata egységes
és egybefliggd lesz. A gylijtdhely miszaki megfeleléségét és szennyezédés mentességét
folyamatosan fogjak ellenérizni. A kérnyezetet veszélyeztetd hibak megszintetésére azonnal
intézkedéseket tesznek.

Li-ion akkumulator blokkok kezelése

Cella kisiités

A toltott allapotban — els6sorban gyartasbol szarmazé selejt - atvett Li-ion akkumulator
hulladékot, a feldolgozasi folyamat el6tt, elsé Iépésként toltés mentesiteni kell. Erre a célra
egy MOE-24 (ABELE INGENIEURE GMBH) tipusu berendezés kerul belizemelésre. A
berendezésben egyszerre maximum 24 akkumulator blokk tdltésmentesitésére van
lehetbség.

A berendezés a biztonsagos és hatékony tdltésmentesités érdekében minden rakapcsolt
akkumulator esetén nyomon kdévezi a feszlltséget, az aramot, illetve a tulmelegedés
elkertlése érdekében a hémérsékletet. Amennyiben valamelyik akkumulator esetében a
hémérséklet nem megfeleld a rendszer automatikusan lekapcsolja a rendszerrdl.

A kisutés soran a beallitott érték elérésekor a rendszer automatikusan zarja az aramkort és a
cella ezutan eltavolithatd és be lehet helyezni az Uj cellat. A kisttétt cellakat ezutan még
legalabb 24 6ran at tarolni szikséges miel6tt az Ujrahasznositd gépsorra kerulne.

Litium akkumulator feldolgozasa

Folyamat Iépései:

- Nitrogén védelmi rendszer
- Cella 6rlése

- Szaritas (elektrolit elparologtatasa) és a litium akkumulator magas hémérsékleten
kalcinalasa

- Géazkezelési folyamatok
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- Elsédleges levalasztas
- Masodlagos levalasztas
- Harmadlagos levalasztas

- Légkezelési folyamatok

A folyamatok alapadatait a 2. tablazatban mutatjuk be.

2. tablazat
Paraméter Mennyiség
Kapacitas 10 000 tonna/év
Berendezés 6ssz. teljesitménye 432,8 KW
Energiaellatas 400 £ 10% 3 fazis 50 hz
Gazigény 50 m3/h
Kezel6személyzet 4-5 16

A berendezés f6bb eqységeinek bemutatasa

1. Nitrogén védelmi rendszer

A technoldgiaban hasznalt nitrogén el6allitasara egy nyomas lengetéses adszorpcié (PSA)
elvén mikodd nitrogén generatort alkalmaznak. A PSA-eljaras (Pressure Swing Adsorption)
fizikai gaz szétvalasztasi médszer, amely adszorpcios folyamaton alapul. A berendezéssel
99,9%, nitrogén allithato elé. Az adszorberekben hasznalt kilonb6zé tipusi molekulaszitak
molekularis méretli porusaiban a gazok szelektiven kétédnek meg, igy az adszorpcios,
nagyobb nyomasu szakaszban az egyik gazkomponens molekulai a tdlteten maradnak, mig
a masik molekulai a terméket alkotva tovabb haladnak. A kdvetkez6 fazisban a nyomast
atmoszferikusra csokkentve, az adszorbealddott molekuldk deszorbedlddnak, és igy a
toltetr6l tavozva a maradékgaz a szabadba ereszthetd. A folyamatos gazszolgaltatasra
alkalmas PSA berendezés ezért két adszorber-egységbél all, amelyek kdzil az egyik mindig
adszorpcids, vagyis termelési fazisban van, a masik pedig deszorpciés fazisban, vagyis
regeneralddik. A nitrogénhez adszorbensként szén-molekulaszitat (CMS) hasznalnak, amely
az oxigént jobban adszorbealja, mint a nitrogént. A keletkezett nitrogén gaz nagy tisztasagu,
de 1-2% argon szennyezést tartalmazhat, de mivel ebben az esetben a gazt inert gazként
hasznaljak, ez a minéséget nem befolyasolja.

endszer
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Slritett leveg® tisztité rendszer

uo
-

Precizids sziirék

sejesoogpuabon
NENsoUIL WaU

Tiszta
nitrogén

IR

T T

Leveg8kompresszor  Levegdtartaly Fagyasztva széritd Nitrogén generator Nitrogén tartaly

1. dbra Nitrogén gazt el6allité adszorpcioés rendszer
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2. Egytengelyes shredder, nitrogén gazvédelemmel

Feladata, hogy az akkumulator blokkot széttérje és megdaralja. Ennek eredményeképpen az
anod, a katdéd, a mianyagréteg és a vaz teljesen szétvalik. A shredder zart acél hazban
mikodik, amelybe egy ventilator nitrogén gazt juttat, igy hozva létre olyan oxigénszegény
atmoszférat, mely jelentésen csokkenti a tliz kialakulasanak veszélyét.

2. abra Egytengelyes Shredder

3. Széritas (elektrolit elparologtatdsa) és a litium akkumulator magas hémérsékleten
kalcinalasa

A Shredderbdl kilép6 anyagot egy szaritbberendezés 100-110 °C -ra melegiti, amely
hatasara az elektrolit elparolog. A szaritdberendezésbdl egy szallitészalag juttatia az
anyagot egy kalcinalé berendezésbe, ahol az korulbellil 400-450 °C-ra melegitik. Az
akkumulator réteges szerkezete (litium, kobalt a katédon és grafit az anédon) a hé hatasara
felbomlik, ezaltal az ugy nevezett ,Black mass” kdnnyen levalik az aluminium, illetve réz
foliarol. A ,Black mass” az akkumulator gyartas és feldolgozdiparban hasznalt kifejezés,
Osszefoglald neve annak az anyagnak, melyet az akkumulator feldolgozas soran nyernek
vissza az anodbdl és a katédbdl. Rendkivil gazdag értékes fémekben, mint a litium,
mangan, kobalt, és nikkel.

3. abra Litium akkumulator a kalcinalas utan
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4. Fém héjazat levalasztasa

A kalcinalas utan az anyag Zig-zag szeparatorokba kerul, aminek célja, hogy a nehéz fém
részeket, az akkumulator vazat elkilonitsék. A szeparatorban ellenaramu levegé keringgetés
van, amely a belép6 anyagtémegbdl a koénnyebb frakciokat (katéd, anod részek, ,black
mass” stb.) elviszi, a nehéz, fémes frakcio a levalaszté aljaba jut.

4. abra Zig-zag szeparator
5. ,Black mass levalasztasa az els6dleges valogatas (Rotary screen)

Az el6zbekben elkllonitett kdnnyebb frakciok (katdéd, andd részek, ,black mass” stb.)
folkerlinek az elsédleges forgd levalasztéba. Ebben a berendezésben egy forgd valogato
egység elkuloniti a finomabb port a nagyobb méretli anyagoktdl. A finom por egy vibrator
szitara hullik.
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5. abra Forgo levalaszto

Amennyiben az anyag elég finom szemcseméreti, hogy atférjen a szitan, ugy a berendezés
,A” oldalan, a nagyobb szemcseméreti rész a berendezés ,B” oldalan nyerhet6 ki. Mivel a
kalcinalt ,Black Mass” konnyen levalik ezért ebben a részegységben kinyerhet6 a nagy
tisztasagu ,Black Mass” legnagyobb része. A maradék, nagyobb szemcseméretli andd és
katdd egy kdvetkez6é 1épésben tovabbi briésre kerdl.

6. Masodlagos levalasztas

Az el6z6 1épésben a ,Black Mass” legnagyobb része kinyerésre kerilt, azonban a tovabb
mend anyag kis mennyiségben még tartalmazza. Annak érdekében, hogy nagyobb kinyerési
hatasfok legyen elérhetd, a nagyobb 20-40 mm-es darabokat tovabb &rlik, igy a
szemcseméret lecsokken korulbelil 3 mm-re. A berendezésben ezutan a maradék ,Black
Mass” levalik az aluminium és réz féliarol.

" — 7
N

6. abra Daralé berendezés (masodlagos levalasztas)
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Ezutan az elsédleges levalasztashoz hasonléan, az 5. dbrdn lathaté egy forgd, valogatéd
egység elkuloniti a finomabb port a nagyobb méreti anyagoktél. A finomabb szemcseméretii
por, amely képes atjutnia szitan az ,A” jeli adagolon keresztul kinyerhetd, a réz és
aluminium granulatum a ,B” jel(i oldalon tavozik a berendezésbdl.

7. Harmadlagos levalasztas

Az el6zbekben a ,Black Mass” majdnem teljes egészében levalasztasra kertlt, a teljes
kinyerés érdekében egy harmadlagos levalasztasra is sziikség van, melynek soran a 3mm-
es aluminium és réz granulatumot még egy l|épésben zizzak, hogy még aprébb
szemcsemeéretet érjenek el.

7. abra Daralo

A tovabb haladé anyag ezutan egy harom szitabdl allé vibraciés szitan halad at, amely
levalasztja a maradék ,Black Mass’t a relative nagyobb szemcseméretli aluminiumtdl és
rézrél. A maradékanyag réz és aluminiumot két ellenaramu szeparator berendezés kuloniti
el.

8. abra Vibracios szita
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8. Légkezelési folyamatok

A folyamat egészérdl elmondhatd, hogy minden lépése zart rendszerekben torténik. A
korabban emlitett szaritoberendezés és Kkalcinalé berendezés légtere is rendelkezik
elszivassal. Az innen kikerulé gazaramok kezelésre kilon gazkezeld rendszer lesz telepitve.

8.1 Mosotorony

Az elszivott gaz egy nedves toronyba kerll, ahol a hémérséklete lecsokken. A gazt a torony
aljan egy centrifuga ventilator szivja be a berendezésbe, majd felfelé aramoltatjak. Aramlas
kézben érintkezik a bepermetezett vizzel, ennek soran valasztiak ki a gazbol a
szennyez&anyagokat (abszorpcid). A leveg6 ezutan egy paramentesitén keresztll tavozik a
toronybdl. A vizet egy tartalyban gyljtik, addig hasznaljak, amig ezt a szennyezettség
meértéke lehetéve teszi, ezutan engedéllyel rendelkezé szakcéggel szallittatjak el.

8.2 VOC gazkezelés (Katalitikus oxidalé berendezés (RCO)

A folyamat két részre oszthatd, egy aktiv szén adszorpcidés szakaszara és az aktiv szén
deszorpcids regeneracios szakaszra.

A gazmosérol elszivott gaz egy nagy kapacitasu, egy aktiv szénnel toltétt oszlopra vezetik,
ahol a szerves szennyez6 komponensek megkdtédnek. A tisztitott gaz ezutan tetéattérésen
keresztul a kdrnyezetbe tavozik (P1).

Az aktiv szén toltetet meghatarozott idénként regeneralni szikséges (deszorpcid). A
regeneralas utan az aktiv szén tdltet Ujra hasznalhatd, levalasztasi hatasfoka né.

A regeneralas soran egy katalitikus utéégetd berendezésben elémelegitett levegbt vezetnek
az aktivszén ftoltetre. A h6 hatasara az aktiv szénen megkotott szerves anyagok
felszabadulnak. A felszabadulé gazokat egy ventilator katalitikus utéégetébe szivja at, ahol
magas hémeérsékleten elég. A katalitikus utéégetébél elvezetett forré gazt ezutan Ujra az
aktiv szén toltetre vezetik és ezt meghatarozott szamu ciklusokban ismétlik. A semlegesitett
gaz ezutan a tet6attorésen keresztul a kdrnyezetbe tavozik.

8.3 Porlevalasztas

A kezelb soron zart rendszerl nagy teljesitményl elszivorendszer Uzemel. Az elszivott por
tartalma leveg6t, magas hatasfoku Hepa sz(ir§ berendezések tisztitidk meg, majd ezt
kdovetben az elszivott levegd a tetbattorésen keresztil a szabadba tavozik (P2). A
porlevalaszté berendezések a technolégiahoz kapcsoléddéan Uzemcsarnokon beldl
helyezkednek el.

A technoldgiai folyamatabrat a 2.3.17 mellékletben csatoljuk.

2.3.2. Felhasznalandd alapanyaqok, ill. energia jellemzbi és mennyiséqi
adatai

A Tarsasag a hulladékkezelési (telephelyi gyiijtés, elékezelés, hasznositas) tevékenységébdl
adédoéan ipari termeldktdl atvett veszélyes hulladékokat ,hasznal fel”, kezel. Az el6bbiek
keretében Li-ion akkumulator gyartasabdl szarmazo selejt akkumulator blokkok kezelését
végeznek.
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A fentiekben felsorolt hulladék gyartasi selejtként, minéséghibas termékként, koztes
hulladékként keletkeznek a Li-ion akkumulator gyartas soran. A Tarsasag célja ezen
hulladékokbdl a hasznosithatd, értékes fémkomponensek minél tisztabb (értékesithetébb)
allapotban torténd kinyerése és ujboli hasznosithatésaganak az elésegitése.

A telephelyen kezelni tervezett hulladékok a hulladékjegyzékrél szolé 72/2013. (VIIL27.)
Korm. rendelet 2. szamu melléklete alapjan sorolhatok be a megfelelé kategdriaba, az erre
vonatkozo tablazatot, ill. a mennyiségi adatokat a 2.2. 7 pont tartalmazza.

A tevékenységhez felhasznalt egyéb anyagok esetében be kell tartani a biztonsagi adatlapon
leirtakat, ill. az ehhez kapcsoloddoan készilé kémiai/munkahelyi kockazatértékelésben
leirtakat.

Az energia jellemz6 adatait a 2.3.2.2. pontban ismertetjuk.
2.3.2.1. Veszélyes anyagok beszallitasa, tarolasa, felhasznalasa

A targyi telephelyen végzett hulladék feldolgozasi tevékenység elsédleges célia az atvett
fémhulladék feldolgozasa és abbdl az értékesithetd, hasznos komponensek kinyerése,
,hasznositasa”. Az akkumulator blokkokbdl kinyert fémeket (Li, Ni, Co, és Mn) és a ,Black
mass’-t a CLP és ADR szabalyainak megfeleléen csomagolva, cimkézve értékesitik.

A fentiekben nevezett termékeket, a beérkez6 és feldolgozasra vard hulladéktél elkilonitve
tartjadk. A biztonsagi adatlapon foglaltakat be kell tartani, a munkavallalék részére egyéni
védbfelszerelést szlkséges biztositani.

A hulladék feldolgozasi (el6kezelés, hasznositasi) tevékenység soran alkalmazott
berendezések és az anyagmozgatas milkodtetéséhez, valamint a karbantartdshoz
kllénb6zd elsésorban asvanyolaj alapu segédanyagokat (kenéolaj stb.) hasznalnak fel. A
veszélyes anyagokat, készitményeket elkulonitetten, feliratozottan, ill. biztonsagi adatlappal
ellatva taroljak majd.

A telephelyhez kapcsolédé munkagépek karbantartasa részben alvallalkozé bevonasaval
kills6 szakszervizben torténik, igy az ehhez kapcsolédd veszélyes anyagok tarolasa az
alvallalkozo telephelyén valosul meg.

2.3.2.2. Energiafelhasznalas

Az Ipari Parkban jelenleqg az alabbi kozmivek allnak rendelkezésre:

- ivoviz ellatas, szenny-és csapadékviz vezeték;
- tlziviz halézat;

- gaz csatlakozasi lehetdség;

- elektromos energiaellatas;

- telekommunikaciés kapcsolat;

- bels6 uthalozat;

- beléptetd porta (24 6ras).

Technoldgia, tevékenység energiaigénye:
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Az el6zetes informacidk alapjan, a tevékenység telepitéséhez kapcsoldéddan nincs sziikség a
kézmivek fejlesztésére.

Villamos energiafelhasznalas a berendezések mikddtetésehez, ill. a vilagitashoz szikséges,
melyet az ipari parkon belll kialakitott hal6zatrol vételeznek.

Az akkumulator blokkok kisutéséhez hasznalt berendezés elektromos aram igény 120 kW, a
blokkok feldolgozasa soran alkalmazott gépsor energia igényei a 2. tablazatban kerllnek
bemutatasra.

A telephely vizellatasa az Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt. altal izemeltetett
telepulési ivovizvezeték haldozatrél biztosithato.

A tevékenység soran technoldgiai vizfelhasznalas is térténik, azonban a szennyezett viz
hulladékként keril elszallitasra, elébbiekbdl adéddan csak kommunalis jellegl szennyviz fog
képz&dni a telephelyen. Technoldgia vizfelhasznalas a mosétorony Uzemeltetése soran
keletkezik.

A keletkez6 kommunalis szennyviz — meglévdé csatornarendszeren keresztil — az
Eszakmagyarorszagi Regiondlis Vizmivek Zrt. altal Gzemeltett szennyvizelvezetd
rendszerbe kerul bevezetésre.

2.3.2.3. Felhasznalandé anyagok és elballitandé termékek kérnyezetvédelmi
mindsitése

A kérelmezett hulladékgazdalkodasi tevékenység soran a hulladékjegyzékrél szold 72/2013.
(VI1.27.) VM rendelet szerint veszélyes kategoriaba sorolhaté hulladékok atvétele torténik.

A technolégia soran olyan értékes anyagok ,termékek” keletkeznek, mint példaul a fémoxid
por, ami a Li-ion akkumulator gyartashoz tovabbi atalakitast kdvetéen felhasznalhato, igy a
korfolyamat biztositott.

Az eldbbiek mellett varhatéan teljeslinek 20712. évi CLXXXV. térvény 9. § (1) bekezdésében
leirt feltételek.

A hulladékstatusz megsziinésének feltételeit a 20712. évi CLXXXV. térvény 9. § (1)
bekezdése szerint a hasznositasi miveleten atesett anyag vagy targy a kévetkezd feltételek
egyuttes teljeslilése esetén nem tekintendd hulladéknak a tovabbiakban:

a) meghatarozott célra rendeltetésszerlien, altalanos jelleggel hasznaljak;
b) rendelkezik piaccal vagy van ra kereslet;

c) megfelel a rendeltetésére vonatkozé miszaki kdvetelményeknek és a ra vonatkozo
jogszabalyi el6irasoknak, szabvanyoknak, és

d) hasznalata Osszességében nem eredményez a kornyezetre vagy az emberi
egeszségre karos hatast.

A fenti feltételnek vald megfelelés a hulladék el6kezelésre és hasznositasra vonatkozé
hulladékgazdalkodasi engedélykérelemben kerdl részletesebben kifejtésre, alatamasztasra.
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2.3.3. A kivalasztott technologianal tervbe vett kornyezetvédelmi
létesitmények, intézkedések

A kdérnyezetvédelmi szempontbdl fontos létesitmények, intézkedések ismertetése a
szakterlletek fejezeteiben talalhatok.

2.3.3.1. Felkésziilés veszélyhelyzetekre

A tevékenység a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletébe nem sorolhaté, igy
karelharitasi terv készitésére nem kotelezett. A 439/2012. (XI1.29.) Korm. rendelet alapjan a
tevékenység megkezdéséhez szikséges hulladékgazdalkodasi engedély szikséges, mely
engedeélykérelmi dokumentacio benyujtasakor havaria terv benyujtasa is tervezett.

Az el6bbi kotelezettség 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdése esetén is fenn
all. Havaria terv hulladékgazdalkodasi engedélykérelem részekeént kerul majd elkészitésre és
jévahagyas céljabdl benyujtasra a T. Hatosaghoz. Havaria tervben részletesen ki fognak
térni a lehetséges veszélyekre, a karelharitas és lokalizaci6 menetére, havaria esetén
értesitend6k korére. A Havaria tervben foglaltakat oktatas keretében fogjak a
munkavallalokkal megismertetni. A karelharitas, lokalizacié altalanos eszk6z allomanya (mint
példaul dres hordd, homok, sepri, lapat) elkuldnitetten fog rendelkezésre allni, az elhasznalt
eszkozok pétlasardl gondoskodnak.

A fentieken kivil munka-, ill. tlzvédelmi szabalyzatok, tovabba technolégiai utasitasok
elkészitése, frissitése javasolt.

2.3.4. Referenciak

Az alsézsolcai telephelyre telepiteni tervezett technolégiat Eurépaban Németorszagban és
Lengyelorszagban is alkalmazzak. Az alkalmazni kivant berendezések kivalasztasa soran a
beruhazok konzultaltak mas, a technoloégiat mar sok éve tzemeltetd partnercégekkel.

2.3.5. A technolbgiahoz kapcsolodd miiveletek leirasa

2.3.5.1. Szallitas
A telephely a Als6zsolcan a Gyar utcabdl kdzelithetd meg, ill. hagyhato el.

A kozuton be-, ill. kiszallitott hulladékok mérését 1 db 2 000 kg méréshataru hitelesitett
mérleg fogja biztositani, mely a csarnoképilet nyugati oldalan helyezkedik majd el. A kisebb
tételek (mennyiségek) mérésére egy kisebb méréshatari raktari mérleg all majd
rendelkezésre. A tevékenységet érint6 szilard halmazallapotu hulladékok big-bag zsakban
keruinek beszallitasra és tarolasra.

A varhato forgalom nagysaga max. 2 db/nap; személygépkocsi 20 db/nap. A hulladékok be-,
ill. kiszallitasat érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé szallitovallalkozasok
fogjak végezni, sajat gépjarm(i hasznalata erre a célra nem tervezett.

Alkalmazott munkagépek:

A bels6 anyagmozgatas korszerl, rendszeresen karbantartott anyagmozgaté gépekkel
torténik majd.
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A telephelyen elektromos targoncak hasznalata tervezett a hulladék, ill. egyéb
anyagmozgatasi feladatokhoz. A telephelyen bellli anyagmozgatas kizarélag épileten belll
fog torténni.

A jelzett munkagépek karbantartasat arra szakosodott szakszervizzel végeztetik.

2.3.5.2. Tarolas

A hulladékok telephelyi tarolasara megfeleld méretli gyljtéedényzetek allnak majd
rendelkezésre. A tarolas madja, helye részletesen 2.3.1 pontban kerilt bemutatasra.

A Tarsasag a telephelyen egyidejlileg 40 tonna veszélyes hulladékot kivan tarolni. A
246/2014. (I1X.29.) Korm. rendelet 21 § (4) bekezdése szerinti Uzemeltetési szabalyzat az

elézetes vizsgalat lezarasat kovetben beadasra kerluld hulladékgazdalkodasi
engedélykérelem részeként kerul elkészitésre és benyujtasra.

2.4. A tervezett tevékenység telepitési szempontjai és lehetbségei

2.4.1. A telepités helye, tertiletigénye, jelenleqi teriilethasznalatok

A Tarsasag targyi alsézsolcai telephelye a 097/32 hrsz. alatt, ezen belll is a teleplilés lpari
parkjaban az épullet északi felében helyezkedik el. Az emlitett Ipari parkban jelenleg is
muikodtet egy logisztikai kdzpontot a Magyar Posta Zrt. Az ingatlan elhelyezkedésébdl
addédoan Budapestt6l mintegy 182 km-re, a megyeszékhelytél 11 km-re talalhaté. A
telephelynek helyet adé varos az M30-as autdpalya mellett fekszik. Az el6bbiek, mind
indokoltak (el6segitették) a telephely kivalasztasat.

A telephely teriilete Alsdzsolca Véaros Onkormanyzata Képvisels-testiiletének 12/2005.
(V.13.) énkormanyzati rendelete, a Helyi Epitési Szabalyzata alapjan, ,Gip” jell ipari
Ovezetben helyezkedik el. A Tarsasag altal Uzemeltetett tevékenység dsszhangban van a
jelenleg érvényes — fentiekben hivatkozott — Helyi Epitési Szabalyzattal.

A telephely atnézeti helyszinrajzat a 2.4. 1. melléklet mutatja be.

2.4.2. A tervezett tevéekenyséqg Osszefliggései a tertilet-  vaqy
teleplilésfejlesztési, rendezési tervekkel és infrastruktura-fejlesztési
dontésekkel

Az érvényes helyi épitési szabalyzat alapjan ,Gip-6” jelii terllet ala besorolt telekre
vonatkozo szabalyozasi elGirasok a kovetkezok:

Az épitési telek

Legnagyobb R CTEE
2 - Beépités Legkisebb b . legnagyobb Legkisebb
Ovezeti jele L - > beépitettsége - .. -
modja teriilete (m?) (%) magassaga zoldfeliilet
(m)
Gip-6 szabadon allé 2.000 50 15 20 %
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A tervezett létesitmény egy bérelt csarnoképiletben kertl kialakitasra, épitési munkalatokkal
nem jar. A csarnoktulajdonosa a kialakitas soran figyelembe vette a telephely terlletére
vonatkozd beépitése szabalyokat, igy a csarnok megfelel azoknak.

2.5. A tervezett tevékenység fébb alapadatai

2.5.1. A tevékenyséq volumene

A targyi telephelyen 10 000 tonna/év mennyiségben terveznek veszélyes hulladékot gydijteni,
kezelni és hasznositani 2023 oktéberétdl. Az elébbi mennyiséget évente 320 munkanappal
szamolva 31,25 tonnat dolgoznanak fel naponta.

A telephelyi tevékenység évi 320 napban, kezdetben 1, majd 3 miszakos munkarendben
zajlana. Kezdetben a nappali idészakban a munkavégzés 06:00 és 14:30 o6ra kozott
torténne, a késbbbiekben a nap 24 orajaban tartani fog. Az irodai dolgozok munkavégzése
8:00-tdl 16:30 fog folyni.

A Tarsasdag telephelyén egyszerre 1 idében kezdetben 30 ember fog dolgozni, ebbdl 4-5
ember gépkezeld, a tobbiek egy része szintén a technoldgia zavartalan mikodtetésében
jatszik majd koézre, egy részik pedig irodai dolgozé lesz. A késdbbiekben ez 70 emberre
béval.

2.5.2. A telepites és a miikdédés megkezdésének varhatd idbpontja,
idotartama

A technoldgia kiépitése 2023. szeptemberében, mig a mikdédés varhatdé kezdte 2023.
oktober.

A felhagyas iddpontja jelenleg nem hatarozhatdé meg. Amennyiben a tevékenység
felhagyasara kényszerulnek, abban az esetben gondoskodnak a telephelyen talalhato
hulladékok értékesitésérél, ill. megfelelé engedéllyel rendelkez6 kezeld részére térténd
atadasrol. Az elébbiek mellett a telephelyen talalhatdé berendezések, gépek leszerelésérdl és
elszallitasarol szintén intézkedni fognak. A telephelyen taldlhaté épuletek mas gazdasagi
vallalkozas részére értékesithetok.

2.5.3. A tevékenyséq meqvaldsitasahoz sziikséqges létesitmények

2.5.3.1. Miiszakilag kapcsolodo létesitmeények

Csarnoképdulet:

A tevékenység végzéséhez egy kétszintes 3 076,69 m? alapteriileti csarnoképllet all
rendelkezésre mely magaba foglalja az irodat, a mosdokat és a gépészeti helyiségeket is.
Ebben az éplletben a hulladékgazdalkodasi tevékenység végzéséhez szikséges gépek,
technolégia mikodnek majd.

Szocidlis helyiség (6lt6z6, étkezd):

A munkalatok keretében az éplletben kialakitasra kerul fehér-fekete 0I1t6z6 a
szennyez&anyagok kdrnyezetbe jutdsanak megakadalyoztatasa céljabol.
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Iroda:

A csarnoképlileten belll a foldszinten egy 38,43 m? alapteriletl helyiség all rendelkezésre
az irodai feladok ellatasara.
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3. HATOTENYEZ6K  ES  HATASFOLYAMATOK, A
HATASVISELOK AZONOSITASA

3.1. Levegébtisztasag-védelem

3.1.1. Telepités soran varhato hatotényezbk, hatasfolyamatok és
hatasviselb6k

A telephelyen a technologia telepitéséhez kapcsoldédéan nagyobb volumend épitési
munkalatokkal nem kell szamolni, a bérelt terlleten mar meglévé csarnokeépliltbe telepitik a
technolégiai berendezéseket.

A technoldgia telepitésének az id6szakaban legféképpen a csarnok épuleten belll varhatdak
nagyobb volumenli munkak. Ez alatt leveg6szennyezés az alapanyag és technoldgia
beszéllitasat végz6 szallitd jarmlvek, valamint a telepen dolgozé munkagépek flistgaz
kibocsatasabol (mozgd légszennyezé forrasok) és az altaluk esetleg felvert por
mennyiségébdl szarmazhat. A technoldgia beszerelése idején szallitojarmiivek hasznalata
nappali Uzemeltetéssel valosul meg.

Tovabbi levegb6szennyezésként jelentkezhet még a csarnok épulet, valamint a benne
elhelyezésre kerul6 technoldgiai berendezések telepitési munkalataival jaro hegesztésébdl,
festésébdl adodo kibocsatas, ezeknek azonban szamottevé hatasa nem lesz.

A szallitasi tevékenységek soran levegbbe kerll6 légszennyez6é anyagok (kipufogdgazok),
kllénb6zb koncentraciéban tartalmaznak szén-monoxidot, nitrogén-oxidot, kormot és
szénhidrogéneket. Elmondhaté azonban, hogy a technoldgia telepitéséhez kapcsolddd
szallitasi forgalom elhanyagolhatd lesz a kdrnyezd utak forgalmahoz, vagy az Uzemelés
soran varhaté gépjarm{ forgalomhoz képest.

3.1.2. Meqgvalositast kovetben varhatd hatotényezdk, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

Helyhez kététt legszennyezé pontforrasok

A telephelyen két uj légszennyezd pontforras telepitését tervezik. A helyhez kotott
pontforrasok elhelyezkedését a 3.1.1 melléklet helyszinrajza mutatja be.

Véggaz kezeld rendszer kiirtéje (P1 pontforras)

A technolégiaban keletkez6 gazok kezelése a véggaz kezel6 rendszerben torténik, amely két
egymast kovetd f6 egysegbdl all az aldbbiak szerint:

1. nedves gazmoso torony

2. RCO (katalitikus oxidacios berendezés)

Az elszivott 20 000 m3/h légmennyiség végiil tet6 sikja felett egy 13 méter magas 600 mm
atmeér6ji pontforrason (P1) at tavozik a kérnyezetbe.
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Porlevalaszté berendezések klirt6je (P2 pontforras)

A kezel6 soron zart rendszer( elszivd berendezés miikddik. Az elszivott por tartalmu levegét
Hepa sziirés berendezések tisztitiak meg, majd ezt kovetben az elszivott levegd
(térfogataram 45 000 m3/h) a P2 pontforrason keresztiil a szabadba tavozik.

A porlevalasztd berendezések a technolégiahoz kapcsoléddan Uzemcsarnokon beldl
helyezkednek el, az ezekhez kapcsolddd P2 pontforras 13 méter magasan kerdl kivezetésre.

Pontforrasok jellemzé adatai:

3. tablazat
Pontforras jele: P1
Magassaga: 13 m
Kibocsatasi atméré: @0,6m
Véggaz hémérséklete: 50 °C
Térfogataram: 20 000 m3/h

Levalaszto berendezés tipusa:

Nedves gazmoso

aktiv szenes adszorber és katalitikus oxidacios

berendezés
4. tablazat

Pontforras jele: P2
Magassaga: 13 m
Kibocsatasi atméro: J0,6m
Véggaz hémérséklete: 25°C
Becslult térfogatdram: 45 000 m3¥h
Levalaszto berendezés tipusa: HEPA szlré

A pontforrasokon tavozoé légszennyez8 anyagok becslilt koncentracioit, valamint a vonatkozoé
hatarértéket a kdvetkezd tablazat foglalja 6ssze.

5. tablazat
Pontforras Légszennvezé anva Koncentracié mg/Nm® | Témegaram
(Véggaz térfogataram és hém.) 9 y Y39 " Becsiilt | Hatarérték kg/h
P1/ Véggaz kezel6 rendszer kirt6je <1 1 <
Tt Aram: 20 000 m3/h 3 C Szerves anyag 5 50 0,3
Hém.: 50 °C Szilard anyag <1 150 <0,02
NOx <25 500 <0,5
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o ’Pontfo!rés o e AT Konce_r_1tréci6 m’gI’Nn’l3 Tomegaram
(Véggaz térfogataram és hém.) Becsiilt | Hatarérték kg/h
CO <50 500 <1
HF <0,06 5 <0,0012
Kobalt <0,01 1 <0,0002
Nikkel <0,01 1 <0,0002
Réz <0,05 5 <0,0010
P6/ Porlevélﬁﬁﬁtoc"};erendezések Szilard anyag <2 150 <0,090
Térf-’f"_lrgmf:452%090m3/h Kobalt <0,01 1 <0,00045
Nikkel <0,01 1 <0,00045
Réz <0,05 5 <0,00225

A fenti pontforrasok esetén a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szolé 4/2011. (1. 14.) VM rendelet
eléirasai az iranyadoak.

Helyhez kotott diffuz Iégszennyezé forrasok

Helyhez kotott Iégszennyezé diffuz forras nem létesdl.

Mozgé légszennyezé forrasok

A tevékenységhez kapcsolédd mozgd légszennyezd forrasok a be- és kiszallitast végzé
tehergépjarmivek ill. a dolgozdk altal hasznalt személygépkocsik jelentik.

Ki-, és beszallitas:

A tevékenységhez kapcsolédd gépjarmiforgalom doéntéen a hulladékok be- és
kiszallitasahoz kapcsolédik.

A személygépkocsi forgalom, ill. a kézuti beszallitas és kiszallitas a nappali érakban torténik,
mely egy napra vonatkoztatva varhatéan a kovetkez6:

- 20 db személygépkocsi;
- 2 db nehéz tehergépkocsi;

A telephelyet a gépjarmivek lakott tertiletek elkertlésével az M30-as gyorsforgalmi ut— 37.
sz. féut — Gyar u. utvonalon kézelitik meg.

A szdllitast végz6 gépjarmivek fajlagos légszennyezd anyag kibocsatasi értékeit a
6. tablazat mutatja be.

A tablazatban szereplé - 3,5 t megengedett 6ssztémegnél nagyobb tehergépkocsikra
vonatkoz6 - fajlagos emissziés tényezbket a Kozlekedéstudomanyi Intézet Kht.
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Jarm(technikai Kornyezetvédelmi és Energetikai Tagozat altal készitett ,A hazai kozuti,
vasuti, légi és vizi kozlekedés orszagos, regionalis és lokalis emisszio-kataszterének
meghatarozasa a 2004-as évre vonatkozéan” cimi dokumentuma alapjan szerepeltetjik.

6. tablazat
Uzemméd ST P e Kén- | peszecske | SZéM
km/h monoxid | hidrogének oxid dioxid PM dioxid
Cco CH (FID) NO:; SO; CO;
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299 355,3
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246 296,2
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181 230,6
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142 194,7
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121 174,6
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105 166,9
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101 166,4
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102 170,8
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108 177,1
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118 187.,4
100 6,21 1,50 2,40 0,00857 0,123 202,1
110 8,12 1,53 2,60 0,00992 0,137 219,8
120 10,5 1,55 2,79 0,0104 0,156 245,6

A szallitasi tevékenység soran a szallitd jarmivek altal kibocsatott kipufogéogaz (CO, NOy,
CH) és az altaluk felvert por kozvetlenll a levegébe keril. A gépjarmivek légszennyezé
anyag kibocsatasa miatt a szallitdsi utvonalakon kialakulé vonalszerl légszennyezés az
érintett kozlekedési utak jelenlegi jarmifogalmahoz képest jelentés mértékben nem
novekszik. A szallitasi eredetli levegbterhelést illetben a telephely megkdzelitési
utvonalainak kdzvetlen természeti és teleplilési kdrnyezete tekintheték hatasviselének.

3.1.3. Felhagyas soran varhatd hatotényezok, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

A tevékenység felhagyasaval a tevékenységhez kapcsol6do jarmiforgalom megsziinik, igy a
gépjarmiivek altal okozott légszennyez8 anyag kibocsatas is.

A telephely felhagyasakor az ott tarolt hulladék, valamint a technoldgiai berendezések
elszallitasra kerllnek. Pontforrasok megszintetésre kerllnek, ebbdl addéddéan a
légszennyez§ anyag kibocsatas is abbamarad.

Bontasi munkalatok esetén a bontas id6tartamaig a telephelyen lGzemelé munkagépek és
szallitd jarmivek fustgazkibocsatasa jelent atmenetileg nagyobb levegéterhelést.

3.1.4. Havaria kovetkeztében varhatd hatotényezbk, hatasfolyamatok és
hatasviselb6k

A telepités, megvaldsulas és felhagyas fazisaiban esetlegesen kialakuld tlz soran
légszennyezd anyagok kerilhetnek a kornyezeti levegbbe, ezért javasolt a tilzoltd
készllékek megfelel6 darabszamban valo elhelyezése és rendszeres karbantartasa.
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Veszélyes anyagok tarolasakor, veszélyes hulladék gyUjtésekor, karbantartaskor (pl.
hegesztés), tliz és/vagy robbanas esetén légszennyez6 anyagok kerllhetnek a levegébe,
melyek atmenetileg levegémindseg romlast okozhatnak.

3.1.5. A vizsqgalandd tertilet leveqétisztasag-védelmi lehatarolasa

3.1.5.1. A hatasteriilet kbrnyezeti allapota, érzékenysége

Az alapallapot jellemzése a terileti adottsagok, a jelenlegi terhelést meghatarozé jellemzék
szerint torténik. A meglévd légszennyezettség dontéen a varos sajat kibocsatasabdl (kdzuti
kozlekedés, lakossagi flitéberendezések kibocsatasai, ipari kibocsatas) adodik.

A térség a mérési adatok alapjan levegbtisztasag-védelmi szempontbdl, a
légszennyezettségi agglomeraciok és zénak kijelolésérél sz6lo 4/2002.(X.7) KvWM rendelet
szerint a 10. szamu zonacsoportba tartozik (az orszag tobbi terilete). A rendelet 1. szamu
melléklete alapjan a zéna, szennyez8 anyagok szerinti besorolasat a 7. tablazat mutatja be.

7. tablazat

Kén- | Nitrogén-| Szén- | Szilard Benzol Talajkozeli | PMyo | PM1o | PM1o | PM1o | PMyq
dioxid | dioxid |monoxid | (PMo) 6zon As Cd Ni Pb BaP
F F F E F O-l F F F F D

A levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. (1.14.) VM rendelet 5. szamu melléklete alapjan:

- B csoport: azon tertlet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tébb légszennyezé anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a tlréshatart, vagy a
célértéket meghaladja.

- D csoport: azon terllet, ahol a légszennyezettség egy vagy tébb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a légszennyezettségi hatarérték kozott van.

- E csoport: azon terulet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kliszéb kézott van.

- F csoport: azon terillet, ahol a Iégszennyezettség az alsé vizsgalati kiiszéb6ét nem haladja
meg.

- O-1 csoport: azon terllet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.

A levegéterheltségi szint egészségugyi hatarértékeit a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. szamu
melléklete; az als6 és felsd vizsgalati kiszobértékeket a 6/2011. (1.14.) VM rendelet 9.
szamu melléklete tartalmazza. Az egyes légszennyezd anyagok fels§ és alsé vizsgalati
kiszdbértékeit valamint az egészségligyi hatarértékeket az alabbi tablazatok mutatjak be:
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8. tablazat

SO; Egészségiigyi szempontu vizsgalat
Felsé vizsgalati kiiszobérték 75 ug/m?
Alsé vizsgalati kiiszébérték 50 g/m3
9. tablazat
8 oras atlag
(o0)
[ug/m’]
Felsé vizsgalati kiiszébérték 3500
Alsé vizsgalati kuiszébeérték 2500

10. tablazat

Oras egészségiigyi Eves egészségiigyi
NO: hatarérték hatarérték
[ug/m?] [ug/m’]
Felsé vizsgalati kliiszébérték 70 32
Alsé vizsgalati kiiszébérték 50 26

11. tablazat

Szall6é por (PMyo)

24 6ras atlag [pg/m?]

Eves atlag [ug/m?]

Felsé vizsgalati kiiszobérték

35

28

Alsé vizsgalati kiiszébérték

25

20

12. tablazat

Egészségiigyi hatarértékek (ug/m?)

Oras 24 6ras Eves
SO, 250 (24) 125 (3) 50
NO2 100 (18) 85 40
CcO 10000 5000 3000
PM1o 50 (35) 40

A fenti tablazatban, a zaréjelekben az évenként megengedett hatarérték tullépések szama van feltiintetve.

A telephelyhez legkbzelebb az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalézat (OLM) Miskolc
DK-i részén uzemeltet mérdallomast. A Miskolc Alféldi u-i automata méréallomas kulvarosi
hattér jellegl légszennyezettségi értékeket mér. A mérdallomas adatainak felhasznalasaval
sokkal pontosabb képet kaphatunk a terllet alapterheltségérél, mint a jogszabalyban
meghatarozott zénabesorolasbol. A mérdallomas légvonalban kb. 5 km-re talalhato a
telephelytdl, a terhelhet6ség meghatarozasat ezen allomas 2021. évre vonatkozé adatai
alapjan végeztuk el. (Forras: 2021. évi 6sszesitd értékelés hazank levegéminbségérél, az
automata méréhalézat adatai alapjgn, ELFO LRK Adatkézpont 2022.) Az egyes
komponensek statisztikai adatai az automata mérdallomas esetében az 1 6ras adatok
alapjan:
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13. tablazat

= Adat- Ceex
Mért Sieg | Max. | 50% | 75% | 98% | 99,9% | DoED" | rendelkezesre | MEIITEK
komponens allas
(ug/m3) | (ug/m?®) percentilis (pg/m?3) (db) (%) (db) | (%)
Kén-dioxid 4,8 78,9 33 | 66 | 162 | 357 | 8709 99,4 0 0
Nitrogén- 235 | 1315 | 198 | 323 | 689 | 1171 | 6411 732 13 | 02
dioxid
Nitrogen- 306 | 6103 | 237 | 47 | 1968 | 4441 | 6411 732 ; ;
oxidok
Szén- 456 4406 | 327 | 598 | 1687 | 3132 | 8382 95,7 0 0
monoxid
PM10 31 343 24 41 99 160 | 8558 97,7 - -

A fentiek alapjan a terilet becsilt levegéminéség allapota:

14. tablazat

inedinyg Nitrogén Nitrogén- Szén-
K?:g‘;'::;;'d oxidok (mint | dioxid (Eg’,':n‘;) monoxid
NO,) (pg/m?) (pg/m3) (pg/m?)
Eves 4,8 39,6 23,5 31 456
atlag
Ertékelés |  kivalé (1) i6 (2) i6 (2) i6 (2) Kivalé (1)

3.1.6. A hatastertilet allapotanak meqvaltozasa

Telepités

A technolégia telepitésének id6szakaban a csarnok épuleten belll varhatéak munkak. Ez
alatt leveg6szennyezés a technoldgia beszallitasat végz6 szallitdé jarmivek flstgaz
kibocsatasabol (mozgd légszennyezd forrasok) és az altaluk esetleg felvert por
mennyiségébdl szarmazhat. Ebben a fazisban a leveg6re gyakorolt hatds mértéke a
gyakorlatban elhanyagolhaté mérték, hatasterilet nem lépi tul a telephely hatarat.

Megvaldsitas

Helyhez kététt Iégszennyezd forrasok

A tervezett pontforrasok légszennyezd anyagainak légkdri transzmisszidja, terjedésének
modellezése az MSZ 21457-21460 szabvanysorozat szerinti szabalyozasnak megfelel

Gauss eloszlason alapuld szamitdsi metdédussal végezhetd el.

Az alkalmazott szamitasi mddszer pontforrasok esetében az alabbi:

- Oras jarulékos légszennyezettség: C1(x,0) = E/(T 0, oy u*) exp( -0,5 (H/0.)?)
- aturbulens szérédasok: 0z = 0,38 p'? (8,7-In(H/zo)) x"%5 &xP(:235) (m)
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oy = 0,08 (6p?2 +1-In(H/zo)) x%¢7 25P) (m)
- ajarulékos kéménymagassag:  Ah = 2,7Qh%%/u*®"> (m)

- kibocsatott hételjesitmeny: Qh =271 AT/T d? w (kW)

- effektiv kéménymagassag: H = h+Ah (m)

- szélsebesség: u* = u(H) u(H) = u10 (H/10)"" (m/s)

Ahol:

E légszennyezd anyag emisszié (mg/s);

0z, oy a fustfaklya szélére meréleges vizszintes, ill. fuggbleges turbulens szorédasi
egyutthatok;

u* fustfaklyara (a kibocsatas magassagaban) jellemz6 szélsebesség (m/s);

p szélprofil egyenlet kitevdje, 1égkori stabilitastol fligg, szabvanyban megadott
értéke lehet;

z0 fellleti érdességi paraméter szabvanyban megadott értéke lehet;

h tényleges kéménymagassag (m);

AT a kibocsatott véggaz hédmérséklet és a tényleges kéménymagassagban lévé
hédmérséklet kilonbsége (K);

T a kibocsatott véggaz hémérséklet (K)

A leggyakoribb meteoroldgiai allapot jellemzéi:

- leggyakoribb szélirany: ENY;

- leggyakoribb szélsebesség: 2,5 m/s;

- légkori stabilitas S =6 (p=0,282);
- érdességi paraméter Z0: 01

Az alkalmazott szamitasi modell fébb alkalmazhatésaga (és korlatai):

- egyedi kibocsatasok kdzvetlen lokalis hatasanak vizsgalata

- tébbnyire stacioner allapotok vizsgalata (folytonos pontforrasbél eredd légszennyezés)

- sik felszin feletti terjedésre

- érvényesseég: altalaban néhanyszor tiz kilométerre, a stacioner kibocsatasi és
meteoroldgiai allapotok fennalldsanak idejére

- nem, vagy csak nehézkesen, pontatlanul hasznalhatok komplex felszin feletti vagy
extrém
meteoroldgiai kdrilmények kozotti terjedés kdvetésére

- feltételezi, hogy a kialakul6é koncentracio aranyos a forraserésséggel és forditottan
aranyos a szélsebességgel

- akiszélesedési folyamatot a szélmez§ turbulenciajanak tulajdonitja

A 306/2010. (XI.23.) Korm. rendelet szerint a légszennyezd pontforras kdzvetlen
hatasterllete a vizsgalt pontforras korul lehatarolhatd azon legnagyobb tertlet, ahol a
pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott légszennyezé anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyez6 pontforras kornyezetében a talajkbzeli és
magaslégkdri meteoroldgiai jellemzék mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegbterheltség-valtozas:

a) az egyoéras (szalld por esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb (terhelhetéség: a légszennyezettségi hatarérték
és az alap levegbterheltség kllonbsége), vagy

c) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;
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Az egyes pontforrasok hatasterileteinek abrazolasat a 3.1.2 melléklet, a szamitasok adatait
a 3.1.3 melléklet tartalmazza, az eredményeket a kbvetkezd tablazat foglalja 6ssze:

15. tablazat

S Maximalis
Maximalis t5bblet o ’
P ; Légszennyezd | koncentra - Hatastavolsag
jele Megnevezes A ci6 helve terhelés
j yad ml értéke [m]
(Hg/m®)
Szerves anyag 162 15 259 a) kr_lterlum
szerint
Szilard anyag 161 0,72 256 a) kritérium
szerint
CO 162 384 259 c) kritérium
’ szerint
3093 5 258 a) kritérium
P1 Véggaz kezel6 NOx 162 19,2 e
rendszer kirtéje
HF 162 0.046 259 c) kritérium
’ szerint
Kobalt 162 0.0018 259 c) kritérium
’ szerint
Nikkel 162 0.0018 259a) kritérium
’ szerint
Réz 162 0.0091 259 c) kritérium
’ szerint
Szilard anyag 200 0,366 468 c) kr_|ter|um
szerint
Porlevalaszté Kobalt 293 0,0019 468 c) kritérium
P2 berendezések szer!n’t -
kirtsje Nikkel 293 00019 | 4680 kiitérium
' szerint
5 468 c) kritérium
Rez 293 0,0097 szerint

Lathatd, hogy hatasterilet a P1 és P2 pontforrasok altal kibocsatott légszennyezd
komponensekre csupan a ,,C” meghatarozas szerint adodik és minden esetben jelentésen a
vonatkoz6 hatarérték alatt maradnak a koncentraciok.

Mozgd légszennyezd forrasok

Az Uzemelés soran a kozlekedéshez kapcsolédd levegbszennyez$ forrast az Uzem
parkoléjahoz és a hulladék szallitdshoz kapcsol6dd jarmiforgalom (kipufogdégaz), valamint
az ehhez tartozd porképzédés jelent majd. A kdzlekedésbdl adddd levegbterhelés
hatasterllete az érintett utvonalak kozvetlen kornyezete.

A kozuti beszallitéas és kiszallitas adatai, ill. a dolgozéi személygépjarmi forgalom adatai a
kdvetkezék:
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- személygépjarml: maximum 20 db/ nap;
- nehézteher gépjarmi (>7,5t): 2 db/ nap;

A szallitashoz kapcsolédd |égszennyezdanyag terhelés a szallitasi dtvonalak, mint
vonalforrasok emissziojabol adodik. A szennyezd hatdas mértékének meghatarozasa az
alabbi 6sszeflggések szerint szamold modellez6 szoftverek segitségével lehetséges:

Az immisszidés névekmény szamitasa az alabbiak szerint torténik:

A varhat6 légszennyezés szamitasa (emisszid)
2
aneij
_ =t
~36-10°
ahol,
Ei a vizsgalt utszakaszon athaladd gépjarmi forgalom teljes karosanyag kibocsatasa az

i-edik kipufogégaz komponensbdl [mg/s*m], a kibocsatast 1 s-ra és 1 m-re
vonatkozdan adja meg az 6sszefiiggés

eij a j-edik jarmifajta kibocsatasa az i-edik komponensbdl, a jarmifolyam tényleges
sebességénél [g/ km]
n a jarm{folyam jarmiszama személygépkocsiban, tehergépkocsiban

A varhato légszennyezés szamitasa (immisszid)

T Sino-U-Gy,,

ahol,

Ci az imissziés koncentrtacié [mg/md]
Ei az emisszi6 értéke [mg/s*m]

a a szélirdny és az ut altal bezart szdg
u szélsebesség [m/s]

ozv  folytonos vonalforras esetén a fliggdleges turbulens szérédasi egyutthaté [m]

2 2
On = \/(Gzo +62)

ahol,

ozo a flggébleges iranyu kezdeti szérodasi egyutthatd [m] (gépkocsinal 1,5 m)
oz folytonos pontforras esetén a fiiggéleges turbulens szérédasi egyutthatd [m]
ahol,

5, =038 p1'3|:8,7 —|n(ﬂﬂx1'55'exp<2y35p>

Zy
H kibocsatas effektiv magassaga (gépkocsinal 0,3 m)
X a kibocsato forrastél mért tavolsag
z0 érdességi paraméter (0,1-3 tablazat alapjan)
p Pasquill féle stabilitas indikator (tablazat alapjan)

Mivel a forgalom haladasi iranyok szerint fokozatosan eloszlik, a legnagyobb terhelés a
telephely kdrnyezetében jelentkezik.
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Mivel a

legnagyobb terhelést a fenti

telephely kornyezetébe tartozé utvonalakon

feltételezzik, a vonalforrds modellezése soran a telephely tagabb kdérnyezetére jellemzd
meteoroldgiai adatokkal szamoltunk.

Az elvégzett szamitasok eredményei:

CO 1 ¢ras atlag terheltség:

x (m) 1 20 40 60 80 100

C (ug/m3) 0,702 0,179 0,105 0,0761 0,0606 0,0508
atlagérték (200 méteren): 0,087 pyg/m?

NO- 1 6ras atlag terheltség:

x (m) 1 20 40 60 80 100

C (ug/md) 0,129 0,0328 0,0192 0,014 0,0111 0,0093
atlagérték (200 méteren): 0,016 pyg/m?

PM10 1 6ras atlag terheltség:

x (m) 1 20 40 60 80 100
C (ug/m3) 0,0166 | 0,00424 | 0,00248 | 0,0018 | 0,00144 | 0,0012

atlagérték (200 méteren): 0,002 ug/m?

Az eredmények alapjan lathatd, hogy a kozuti kiszallitasbdl szarmazo jarulékos terhelés nem
jelentds (méréssel kimutathatatlan mértékd), csucsértékét az uttest vonalaban éri el és az ut

szélétol

terheltséghez képest kimutathatatlan.

Felhagyas

néhany méteres tavolsagban a varhaté koncentracionévekmény az alap

A felhagyas soran a bontasi miiveleteket végz6 munkagépek Uzemeltetésekor levegbbe
kerulé 1égszennyezd anyagok hatasterilete a telephelyen belul hatarolhato le. A szallitasi
tevékenységhez kapcsolodo levegéterhelés hatasterllete az érintett utvonalak kdzvetlen

kdrnyezete.
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3.2. Talaj-, felszin alatti viz-védelem

A telephelyen 10 000 tonna/év mennyiségben tervezik a Li-ion akkumulator gyartasabol
szarmazo veszélyes hulladékok (fémtartalmu) telephelyi gylijtését, kezelését és
hasznositasat.

A feldolgozoizem Alsézsolca teleplilés kiltertletén, a MAIP - Miskolc Alsézsolca lpari Park
terliletén egy meglévé csarnok épuletben létesll (lasd 3.2.1. melléklet). Engedélyes az ipari
parkkal bérleti jogviszonyban all.

A tevékenységnek helyet ado ipari park a telepiilés ENy-i részén talalhato. A targyi ipari
parkban kialakitasra kerllt egy belsé aszfalt uthalézat, tovabba a telies kézm( halozat
elérhetd lesz.

3.2.1. Uzemelés sorédn varhatdé hatétényez6k, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

Az Uzemelés id6szakaban a normal Uzemi koriimények nem lehetnek karos hatassal a
talajra, ill. a felszin alatti vizre.

Alap- és segédanyagok

A kezelésre kerul6 hulladékok kozuton kerllnek beszallitasra engedéllyel rendelkezd
alvéllalkoz6 bevonasaval. Varhatéan naponta 2 hulladékelszallitd jarmi érkezik a
telephelyre. A beérkezd hulladékot, a teruleten 1évd raktarba és a csarnokon belll, az erre
kijelolt helyre rakjak, majd a feldolgozasi tevékenység megkezdéseéig ott fogjak tarolni.

Az anyagok és hulladékok tarolasa, kezelése burkolt fellleten torténik. Megfelelé burkolat
esetében az anyagok talajba, felszin alatti vizbe jutasa normal kérilmények k6zott kevésbé
valoszinUsithetd. Megfelel6 miikédés mellett talaj- és vizmindség-védelmi szempontbdl a
tervezett tevékenység nem okozhat maradando karos kornyezeti hatast.

Az Uzemelés soran potencialisan fellépé szennyezé hatasok (pl. munkagép Uzemanyaganak
elcsepegése, elfolydsa) altal érintett talajok kitermelésérdl, a karelharité és lokalizacios
eszk6z0k megfeleld artalmatlanitasarol a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésérdl szoélo 225/2015.(VIIL.8.) Korm. rendelet eldirasai szerint kell
gondoskodni.

Az elbirasok betartasaval normal Uzemmenet soran keletkez6 hulladékok képzédése a
foldtani kbzeget, tovabba a felszin alatti vizeket kevéssé érintik, karos hatasuk gyakorlatilag
kizarhato.

Veszélyes hulladékok

A berendezések és gépek karbantartasa soran képz6dé hulladékokat el6relathatéan
munkahelyi gyUjtéhelyeken, megfelel6 védelemmel ellatott gyUjtéedényzetben fogjak
gyljteni. A veszélyes hulladékok gyljtése és tarolasa soran a 225/2015. (VII.7.) Korm.
rendelet ide vonatkozd részeit is figyelembe kell venni. Amennyiben az Uzemelés
id6szakaban keletkezett veszélyes hulladékok gylijtése, tarolasa és elszallitasa megfeleléen
burkolt, miszaki védelemmel ellatott terlileten torténik, és a ra vonatkozé miszaki és
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biztonsagtechnikai el6irasokat betartjak, ill. ellenérzik, akkor a talaj és talajviz
szennyezddésének kockazata minimalis.

Vizfelhasznalas, szennyvizek és csapadékvizek

A telephelyen elsGsorban csak szocialis, techonlogiai és tlziviz felhasznalas varhato. A
telephely vizellatasat az ERV Zrt. altal Uzemeltetett ivovizvezeték halézatrdl tervezik
megoldani.

A telephelyen szocialis vizfelhasznalasbdl eredé6 kommunalis szennyviz kibocsatas varhaté
melyet a telepilés szennyviz csatornajaba terveznek bevezetni.

A feldolgozas soran technologiai szennyviz is keletkezik, melynek a technologiaba torténé
visszaforgatasat tervezik. Miutan a viz minésége mar nem teszi lehetévé tovabbi
felhasznalasat, hulladékként kerll elszallitasra, erre engedéllyel rendelkez8 szakcég altal.

A burkolt fellletekrél Osszegyiijtott, esetlegesen szennyez6d6 csapadékviz a meglévd
csapadékviz elvezetd rendszeren keresztil jut el a telephelyen talalhaté 2 darab szikkaszto
medencébe. A nem szennyez6d6 csapadékviz a zoldfellleten elszikkad. Mivel az iparterilet
hidrogeologia ,B” véddovezetben talalhatd ezért az ingatlanon ipari szennyvizszikkasztas
nem térténik.

3.2.2. Felhagyas soran varhatd hatotényezék, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

A tevékenység felhagyasa esetén biztositani kell a beruhazas helyszini berendezéseinek
leszerelését és elszallitasat. Mivel a terllet jelenleg is kivett Gzemi terlletként szerepel a
tulajdonlapon, tovabba az Ipari Park része, igy felhagyas utan is varhatéan ipari tevékenység
folytatasa fog torténni.

A bontas id6szakaban a szdllitas soran a veszélyes anyagok, hulladékok tarolasa, ill. a
munkagépek Uzemeltetése soran kiomlé veszélyes anyag, hulladék — ha a térburkolaton
kivulre kerll — veszélyeztetheti a talajt. Tovabbi kdzvetlen veszélyt jelenthetnek a talajra a
foldmunkak soran kdézmivezetékek esetleges sérllése kovetkeztében kiomldé anyagok. A
szennyezés terjedése soran hatasvisel6ként azonosithato a felszin alatti viz.

3.2.3. Havaria kovetkeztében varhatd hatotényezdk, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

Balesetek (dizel kamionok sérilése, villastargonca boruldsa) kdvetkeztében elfolyasok,
csOpdgések torténhetnek. A sérilt jarmivek eltavolitasarél és az esetlegesen kijutott
szennyezd anyagok felitatdsarol azonnal gondoskodni kell.

Havaria kovetkeztében veszélyes anyag vagy hulladék kerilhet a talajra, mely annak
szennyezését okozhatja, kdzvetetten pedig eljuthat a felszin alatti vizhez is. Havaria
helyzetekben (veszélyes anyag, vagy hulladék kikerulés) gondoskodni kell a kikerult
szennyez8anyag lokalizaciojardl, majd azok osszegyljtésérél (veszélyes hulladékként), ill.
esetleges visszafejtéseérél.

A Karelharitds soran alkalmazott felitatd anyagok és a szennyezett talaj veszélyes
hulladékként kezelendbk, elszallittatasukrol -, ill.  artalmatlanitasukrol a veszélyes
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hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérdl szold 225/2015. (VII. 7.) Korm.
rendelet elGirasai szerint kell gondoskodni.

3.2.4. A vizsqgalando tertilet talaj-, felszin alatti viz-védelmi lehatarolasa

3.2.4.1. A hatasteriilet kbrnyezeti allapota, érzékenysége

Féldrajzi elhelyezkedés

A vizsgalt terllet Borsod-Abauj-Zemplén varmegyében, a Sajé-Hernad-sik-on helyezkedik el.
A kistdj terllete 668 km?.

Domborzat

A kistaj 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassagu hordalékkup siksag. D felé lejté felszinének
E-i része kornyezetének alacsonyabban fekszik, mig kdzépsé és D-i, alacsonyodd része
szigetszerlien 8-10 m magasra kiemelkedik. A terlletet a Saj6é és a Hernad hordalékkupja
épiti fel. Az egykori felszin a folyok erézidjanak hatasara alacsony volgykozi hatakkal tagolt,
5m/km?-es atlagos relativ reliefli domblabi hatak, lejték orografiai domborzattipusaba
sorolhat6 terlletté valt. A Sajé és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis reliefl hulldamos,
ill. enyhén hullamos siksag. Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.

Foldtan

Az alaphegység E-on als6-és kozépsé-triasz karbonatos képzédményekbé! all, D-en pedig
Ujpalaeozoos és mezozoos kézetek fordulnak elé. A felsé-pannodniai rétegekre atmenet
nélkdl telepul a pleisztocén durva lUledéke, amely a slllyedés miatt vastagon boritja be a
korabbi képzédményeket. A folydk teraszai Miskolc és Szikszé folott elvégzddnek, ill.
belesimulnak a hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajotél Nyugatra kavicsos, K-re inkabb
finom uledékbdl all. A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiléndsen a
Sajé-Hernadtdl Ny-ra rakddott le tdbb rétegben sok kavicsos lledék. A holocénban a Sajo-
Hernad sajat hordalékkupjaba vés6dott. A felszin legelterjedtebb képzddménye a folydvizi
kavics (gyakran homok és murva is kapcsolodik hozzajuk). A kistajban rendkivil sok, nagy
készlettel rendelkez6 kavics-el6fordulas ismert; a nagyobbak: Alsézsolca, Nyékladhaza,
Mezbcsat, Sajoszdged, Hejbépapi, Hejbkeresztur, Muhi, Sajodrs, Arnédt, Kérom, Sajépetri,
Bdcs.

A Sajo-Hernad arterén |0szbés-agyagos Uuledékek, ill. holocén Ontésanyagok vannak a
felszinen.

Felszin alatti viz:

A ,talajviz’ mélysége Igricitél E-ra 4-6 m, a Hejé als6 szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-
4 m koz6tt van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csdkken. Kémiai tipusa féleg
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége Fels6zsolcatél E-ra és a telepiilések
korzetében 25-35 nk°, mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kérnyékén 300 mg/l felett,
mashol az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelentdés. Az artézi kutak szdma kicsi. Mélységuk altalaban
sekély. Mez6csat mélyfurasa 49 °C-os, Sajohidvégeé 95 °C-os vizet ad.
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A teriilet szennyezbdésérzékenyséqi besorolasa

A terlletet szabalyozo, a felszin alatti vizek védelmérdl szolo és tobbszor modositott
219/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet értelmében a vizsgalt helyszin
szennyez8désérzékenységi besorolasat a rendelet 2. sz. melléklete szerint kell végezni.

A vizsgalt terlletek a melléklet besorolasi metédusa alapjan a ,1a) vizbazisvédelmi
védéterulet” érzékenységi alkategodriaba sorolhatd. (lasd 3.2.2. melléklet)

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken levé telepllések
besorolasarél szolé modositott 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet alapjan Alsézsolca
~fokozottan érzékeny” besorolasu tovabba kiemelten érzékeny felszin alatti tertlet.

Az ingatlan terllete hidrogeolégiai .B>  vizbazis  védbterlleten  fekszik.
(http://webgis.okir.hu/base/;  https://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/)  (lasd  3.2.3.
melléklet)

Korabbi szennyezések, terlilethasznalat:

A terllet korabban terméfoldként kerllt hasznositasra, korabbi foldtani kozeget, illetve felszin
alatti vizeket érinté szennyezésrdl nincs tudomasunk.

3.2.4.2. A hatasteriilet allapotanak megvaltozasa

Az Uzemi technolégia oly modon kerul kialakitasra, hogy normal Gzemmenet esetén, a
technoldgiai fegyelem betartasa mellett nem varhaté a talajt és talajvizet terhelé karos hatas.

A veszélyes anyagok, ill. a hulladékok tarolasa, kezelése burkolt terlleten torténik, ezért
azok talajba, felszin alatti vizbe jutasa normal kérilmények kozott nem valdszind.

A tevékenység végzése kozben keletkezd veszélyes hulladékok gylijtése soran be kell
tartani a vonatkoz6 eléirasokat.

Felszin alatti viz szempontjabol a hatasteruleten nem varhaté valtozas, a tevékenység a
felszin alatti vizek allapotat nem érinti.

Havaria eseményekre vald megdfelel6 felkészilés biztositdsa érdekében a karelharitasi
eszkdzok folyamatosan rendelkezésre fognak allni.
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3.3. Felszini vizvédelem

3.3.1. Telepités soran varhato hatotényezbk, hatasfolyamatok és
hatasviselb6k

A tevékenység mar meglévé csarnok épiletben fog zajlani. A meglévé épilet esetében
kizarélag felujitasi- és kisebb atalakitasi munkalatokat (pl. 6lt6z6k kialakitasa), valamint a
gépek-berendezések telepitését tervezik végrehajtani.

A telek kbézmdivesitett, ivoviz, szennyviz és elektromos aram jelenleg is rendelkezésre all, a
gaz bekotése folyamatban van.

3.3.2. Meqgvalositast kovetben varhatd hatotényezdk, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

A telephelyen technolégiai, szocialis és tlziviz felhasznalas varhaté. A terileten furt kat nem
talalhatd, és Uj kut létesitését sem tervezik.

Szocialis vizfelhasznalas

A telephelyen kezdetben 30, majd késdbb 70 f6 fog munkat végezni. Szocialis vizigény a
telephelyen kialakitott mosddkban, 6lt6zékben, irodaban keletkezik.

A telephely vizelldtdsa az ERV Zrt. altal (izemeltetett varosi ivovizvezeték halézat
Alsézsolca, Gyar utcai vezetékérdl torténik.

A vérhato vizfogyasztas: 1-2 m3/nap.

Technologiai vizfelhasznalas

A mechanikai kezelési technoldgiaban felhasznalt viz nem igényel el6zetes viztisztitast.

Technolégia vizigény a mosétorony Uzemeltetése soran jelentkezik. A technolégiabdl
elszivott gaz egy nedves toronyba kerul, ahol a h6mérséklete lecsokken. A gazt a torony
aljan egy centrifuga ventilator szivjia be a berendezésbe, majd felfelé aramoltatjak. Aramlas
kozben érintkezik a bepermetezett vizzel, ennek soran valasztjadk ki a gazbdl a
szennyez&anyagokat (abszorpcid). A levegé ezutan egy paramentesitén keresztll tavozik a
toronybdl. A vizet addig hasznaljak Ujra, amig ezt a szennyezettség mértéke lehetbvé teszi.

A fenti folyamatokban keletkez6 hulladékvizet tartalyokban gy(jtik és rendszeres
id6k6zdnként hulladékként elszallitasra és artalmatlanitasra kerll, tehat technoldgiai
szennyviz nem keletkezik.

Tiziviz

Az épllet tuziviz igénye 3600 liter/perc, mely vezetékes halozatrdl biztosithato. A teruleten
fold feletti tlizcsapok keriltek kialakitasra.

IMSYS Kit. 2023. augusztus 15. 42/89



Andrada Group El6zetes vizsgalat
Alsdzsolca

Szennyvizkeletkezés, szennyvizgyiijté Iétesitmények

A telephelyen kizarélag szocialis vizfelhasznalasbdl eredéen keletkezik szennyvizhaldzatra
bocsathaté szennyviz. A kommunalis szennyviz keletkezési helye a mosdok, o6ltozok. A
szennyviz varhaté mennyisége a szocialis vizfelhasznalasbol adéddéan ~1-2 m*/nap lesz.

A szennyviz az ERV Zrt. altal Uzemeltetett varosi szennyvizhalézatara kerul elvezetésre. A
szennyviz a MIVIZ Borsod szennyviztisztitd telepre kerul, ahonnan a tisztitott szennyviz a
Sajoba kertl bevezetésre.

A telephelyen keletkez6 technoldgiai szennyviz hulladékként keril elszallitasra és
artalmatlanitasra. A jovében tervezik a technoldgiai szennyviz tisztitasanak megvalositasat,
hogy az a technolégiaban ujra felhasznalhatéva valjon.

A hulladékként elszallitand6é technoldgiai szennyviz mindségi paraméterei a kuilfoldi
Uzemekben tapasztaltak alapjan az alabbiak:

16. tablazat

Paraméter Koncentracié (mg/l)
Fluor 1,254
Lugossag 66,9
Savassag 0
Lebegbanyag 42,1
Réz 2,027
Kobalt 0,0155
Nikkel 0,0284
Mangan 0,457
Litium 19,92
Krém 0,0106
Hat vegyértékl krom 0,0077
Cink 22,39

Csapadékviz elvezetés

Nem szennyezddb csapadékviz
A nem burkolt feltletekre hullé csapadékviz a telephelyi zdldfellleten elszikkad.

Szennyezbd6 csapadékviz

A burkolt fellletekre hulld csapadékvizet a telephelyi csapadékrendszer dsszegydijti és a
telephelyi 2 db szikkaszté medencébe vezeti.

3.3.3. Felhagyas soran varhatd hatotényezoék, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

A tevékenység felhagyasardl nincsenek informaciok, de amennyiben a telephelyen minden
tevékenység megsziinik, akkor megszinik a vizfelhasznalas, valamint a
szennyvizkeletkezés is. A rekultivalt terlleten a csapadékviz elszikkad. A terulet késébbi
hasznositasa, esetleges felhagyasa hatarozza meg a kés6bbi hatasokat, melyek jelenleg
nem ismertek. A tevékenység ipari épuletben fog megvaldsulni, igy a felhagyasa utan is ipari
tevékenység folytatasa varhaté a terileten.
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3.3.4. Havaria kovetkeztében varhatd hatotényezdk, hatasfolyamatok és
hatasviselb6k

A csapadékviz elvezetd rendszer nem uUzemszerl mikodése esetén szennyezett
csapadeékviz kerllhet a befogadd szikkaszté arokba.

A havaria események bekovetkezési valdszinlisége csokkenthetd a berendezések
rendszeres ellenbrzésével és karbantartasaval.

3.3.5. A vizsgalando tertilet felszini vizvédelmi lehatarolasa

3.3.5.1. A hatasteriilet kbrnyezeti allapota, érzékenysége

A telephely kozelében, a Gyar utca tuloldalan, a telekhatartdl kb. 90 m-re talalhaté az
alsézsolcai kavicsbanyatd. A Sajé a telephelytél kb. 2 km-re talalhaté.
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9. abra: A telephely kbzelében talalhato viztestek. A telephelyet az abran kereszt jel6li.
(Forras: http.//web.okir.hu/sse/?group=KAR)

Az Alsézsolca |. kavicsbanytd (VOR: AlG924) a 3. Vizgyljt6-gazdalkodasi Terv 6.1
melléklete szerint allandd vizszallitasu, mesterséges banyatd, melynek allapota:

- biologiai elemek szerint: kivalo,

- fizikai-kémiai elemek szerint: mérsékelt,
- hidromorfoldgiai elemek szerint: jo,

- specifikus szennyezdk szerint: jo,

- Okologiai allapota: mérsékelt,

- kémiai allapota: jo,
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- integralt allapota: mérsékelt.

A telephelyi tevékenység nem jar a felszini viztestekbe torténd kozvetlen kibocsatassal, a
tevékenység nem veszélyezteti kbzvetlenll a felszini vizeket. A kérnyezetvédelmi szabalyok
szigoru betartasa és megfeleld technoldgiai fegyelem mellett annak valdszinlisége, hogy a
telephelyrél szennyez6 anyag felszini vizbe jusson, minimalis, igy a tevékenység a felszini
vizekre nincs kbzvetlen hatassal.

3.3.5.2. A hatasteriilet allapotanak megvaltozasa

A telephelyen folytatni tervezett tevékenység megkezdését kovetben szocialis
vizfelhasznalas fog torténni. A varhatd napi vizfogyasztas: 1-2 m3/nap.

A telephelyen szocialis vizfelhasznalasbdl eredéen kommunalis szennyviz keletkezik. A
kommunalis szennyviz keletkezési helye a mosdok, 61t6z6k.

A kommunalis szennyviz varhatdo mennyisége a szocialis vizfelhasznalasbol adoddéan ~1-
2 m®nap lesz, melyet az ERV Zrt. altal Gzemeltetett szennyviztisztitoban tisztitanak meg.

Technolégiai vizigény a gazmoso toronyban jelentkezik. A bepermetezett vizet addig
hasznaljak ujra, amig azt szennyezettsége engedi. Ezutan hulladékként kerul gydjtésre,
elszallitasra és artalmatlanitasra.

A betonozott terlleteken 6sszegylild csapadékviz a telephely tertletén kialakitott 2 db
szikkasztomedencébe jut.

A fentiek alapjan felszini viz szempontjabdl, normal mikoédés esetén kdzvetlen
hatasterlletként maga a telephely azonosithato.

Felszini viz szempontjabdl a hatasterileten nem varhaté valtozas, a tevékenység a felszini
vizek allapotat nem érinti, nincs hatassal a vizek lefolyasara, a mederfenntartasra, sz arviz-
€s jég levonulasara, tovabba nagyviz medret nem érint.
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3.4. Hulladékgazdalkodas

3.4.1. Telepités soran varhatdo hatotényezbk, hatasfolyamatok és
hatasviselb6k

A Tarsasag Li-akkumulator gyartasabdl szarmazo gyartaskozi selejt akkumulator blokkok
gylijtésével, elbkezelésével és hasznositasaval kivan foglalkozni alsézsolcai bérelt
telephelyén, évente 10 000 tonna mennyiségben.

A tevékenység kialakitdsahoz els6sorban technoldgia telepitése, gépészeti, ill. kisebb
atalakitasi munkalatok elvégzése szukséges. Az emlitett miveletek hulladék képzddéssel
jarnak.

A technoldgia telepitése soran elsésorban az alabbi tipusu hulladékok képzddésével
szamolunk:

- Veszélyes anyagokat nem tartalmazé csomagolasi hulladékok (15 01 fécsoport);

- Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladékok (15 01 10%);

- Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlréanyagok (ideértve a
kozelebbrél nem meghatarozott olajsziir6ket), torlékendék, védéruhazat (15 02 02*);

- Olajhulladékok és folyékony Uzemanyagok hulladékai (13 01, 13 02 alcsoportok
hulladékai);

- Festékek, lakkok és egyéb bevond, korréziévédd anyagok hulladékai (08 01, 08 02
alcsoport hulladékai).

A telepitési munkalatok soran keletkezé hulladékokat a 72/2013. (VII1.27.) VM rendelet 1. és
2. szamu melléklete szerint kell besorolni. A hulladékok mennyisége — a tervezés jelenlegi
fazisaban — egyelére nehezen becsulhetd. Amennyiben a telepités soran keletkezd
hulladékok mennyisége meghaladja a vonatkoz6 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egylttes
rendeletben meghatarozott kuszobértéket, abban az esetben az adott hulladékot
elkdlonitetten kell gyUjteni a tdbbi csoporthoz tartozé hulladéktol.

A fentiekben felsorolt hulladékok megfelelé gyljtésérél és elszallittatasarol, valamint
amennyiben lehet6ség van ra, a hasznosittatasarél gondoskodni fognak a hulladékrél szold
2012. évi CLXXXV. torvényben foglaltaknak megfeleléen. A keletkez6 veszélyes
hulladékokat a 225/2015. (VIII.7.) Kormanyrendelet eldirasainak megfeleléen kell kezelni. A
fentiekkel ellenkezé esetben a hulladékok a koérnyezetet szennyezhetik, pl. szabalytalan
gyUjtés, mianyag (félia) és papir hulladék szél altali elhordasaval.

A gyijtéedényzetek varhatdéan ugy kerulnek elhelyezésre, hogy a képzddési helyhez minél
kozelebb legyenek, de a munkalatokat ne akadalyozzak.

A telepités soran képz6dd telepulési hulladékok mennyisége a kivitelezési munkakat végzé
dolgozéi létszamtdl figg, melynek szama jelenleg nehezen becsilhetd.

Osszességében elmondhatd, hogy a technolégia telepitése soran nagyobb mennyiségben
jellemzéen csomagolasi jellegli hulladékok keletkeznek, amelyek a szennyezettségtol
fuggben lehetnek veszélyes, ill. nem veszélyes hulladékok. A technolégia telepitése soran —
lehetéségeken belul — torekedni kell a hulladékképzédés csdkkentésére. A keletkezé
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hulladékok atmeneti gyljtése/tarolasa az el6irasok betartasa mellett a koérnyezetre nem
jelent veszélyt.

3.4.2. Meqgvalositast kovetben varhatd hatotényezdk, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

A bels6 atalakitasi munkalatokat kdvetéen a létesitményben a hulladék kezelési tevékenység
soran keletkez6 egyéb hulladékok, tovabba a munkagépek/berendezések karbantartasabal
szarmazo veszelyes és nem veszélyes hulladékok, ill. kommunalis hulladékok képzddésével
lehet szamoilni.

A telephelyen 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet 3. §-ban el6irtak szerint naprakész
nyilvantartast fognak vezetni a tevékenység végzése soran képz6d6, valamint a mastol
atvett és az 4altala kezelt, ill. masnak atadott, 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet szerinti
kédszammal és megnevezéssel azonositott hulladék mennyiségérél és dsszetételérdl.

Az atvett és kezelt hulladékokrol a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint végzik az
adatszolgaltatast az arra rendszeresitett elektronikus Grlapon:

- veszélyes hulladékrdl kezelésre torténd atvételének esetében negyedévente a
targynegyedévet kdvetd honap 30. napjaig,

A nyilvantartas alapjat képezd hulladékok atvételét igazold fuvarleveleket, Szallitasi lapokat
veszelyes hulladékok esetében 10 évig megdrizik.

A hulladékok szallitasat és kezelését csak az arra feljogosité hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkezd szakvallalkozasok végezhetik. Az atadas soran az atado felel6ssége
a megfelelé engedélyek rendelkezésre allasanak az ellenérzése.

3.4.2.1. Tevékenységet érinté hulladékok
A targyi telephelyen elsésorban ipari termel6kt6l (pl. Samsung SDI, SK Battery

Manufacturing) vesznek &t Li-ion akkumulator blokkokat, melyet a 2.2.2. fejezetben
bemutatott technolégiaval kivannak kezelni.

A telephelyen atvenni és kezelni tervezett hulladékokat (azonosité koddal, mennyiséggel
ellatva) a 2.2.1 fejezetben talalhaté 1. tablazat szemlélteti.

3.4.2.2. Telephelyi hulladék kezelesi tevekenyseég ismertetése
A részletes technoldgiai leirast a 2.3.1 fejezet tartalmazza.

A telephelyen 10 000 tonna/év mennyiségben tervezik a Li-ion akkumulator gyartasabol
szarmazo veszélyes hulladékok (fémtartalmu) telephelyi gyljtését és kezelését.

A tevékenység végzése soran figyelembe veszik a 445/2012. (XI1.29.) Korm. rendelet 22.§-
ban leirtakat, vagyis el6bbiek érdekében:

17. tablazat

Jogszabalyi elbiras Megfelelés

Az elem- és az  akkumulatorhulladék | Az akkumulator feldolgozasi folyamat soran a
hasznositdsa soran a folyadékot - kilénésen a | akkumulatorokban 1évd elektrolit elparolog. Az
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Jogszabalyi elbiras

Megfelelés

savat és lugot - az elembdl, akkumulatorbdl el kell
tavolitani.

elparolgott  gazokat a soran

mosotoronyban tisztitjak.

folyamat

Az elem- és az akkumulatorhulladék gyujtésére,
tarolasara, valamint a kezelésére szolgal6é helyet
sav- és lugalld bevonattal ellatott felllettel kell
felszerelni.

A hulladékok tarolasara szolgalé feliilet megfelel6
miiszaki védelemmel lesz ellatva (ideértve savallé
burkolat, kdrmentémedence).

Az elem- és az  akkumulatorhulladék
hasznositasat zart helyiségekben kell elvégezni.

A hulladékok tarolasa, feldolgozasa a zart
csarnoképliletben torténik, mellyel a
kérnyezetszennyezés kizarhato.

Egyidejii tarolas

A jovbben a beszallitasra kerul6 hulladékokat érkezéskor a keleti oldalon kialakitott porta
keresztll érkezik a telephelyre, mérlegelni a csarnok épuleten belll, 2 000 kg méréshataru
mérlegen fog zajlani. A kimen6 anyag szintén ezen a mérlegen fog zajlani. Az el6bbi mellett
a csarnoképuleten belul rendelkezésre fog allni a feldolgozds soran koztes mérések
elvégzésére egy kisebb méréshataru mérleg is. A szilard halmazallapotu hulladékok big-bag
zsakban Kkerulnek beszallitasra a telephelyre. A mérlegelést kdvetben a hulladékok
hulladékazonositoval ellatott tarold helyre keriilnek a csarnoképuletben.

A telephelyen az atvett és kezelésre vard hulladékokbodl egyidejlleg tarolhaté mennyiség 40
tonna veszélyes hulladék lesz.

A hulladékok egymastdl hulladéktipusonként, fajtanként és jelleg szerint elklldnitve kertilnek
tarolasra.

A hulladékok tarolasara szolgald hely egységes, egybefliggé szilard burkolattal ellatott,
tovabba megfelel6 vizzarésag érdekében miigyantaval boritott a padlé lesz, mely
készitmény kitlin6 mechanikai tulajdonsagokkal, vegyi ellenalléképességgel, hballésaggal és
j6 tapadassal rendelkezik. Az el6bbiek mellett a zart — minden oldalrdl fallal ellatott —
csarnoképllet, raktar a kialakitasabol adéddan karmentéként is funkcional.

A taroldhelyen az atvett hulladékon, valamint az Uzemeltetéshez szilkséges eszk6zdkon,
berendezéseken kivul mast tarolni, elhelyezni nem szabad.

A hulladékgazdalkodasi tevékenység keretében atvett hulladékok a minbsitést és
mérlegelést kdvetden kerllhetnek elhelyezésre kijeldlt taroldterileten majd megtérténik a
készletre vételik (309/2014. (XI.11.) Korm. rendeletben elirt nyilvantartasban torténd
rogzités). Az atvett hulladékok mérlegelése a csarnoképuleten belil egy 2 000 kg
méréshataru merlegen térténik majd.

A hulladéktarolohelyen 1 éven tuli hulladék tarolas nem torténik.

A 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet 18.§ (4) bekezdés figyelembevételével a veszélyes
hulladék taroldhelynél az ott tarolt hulladék veszélyességére figyelemeztets tablat kell
elhelyezni, mindenki szamara ol lathatd, ill. olvashaté helyen.

A veszélyes hulladékok gydjtése és tarolasa soran a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet ide
vonatkozo részeit is figyelembe kell venni.

A telephelyen egyidejlleg tarolt hulladékok/haszonanyagok mennyisége nem haladhatja
meg az egyes hulladékok/haszonanyagok anyagmindéség szerint elkilonitett gydjtésére
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alkalmas helyek 6sszes befogadd kapacitasat. Az egyes tarolékban az egyszerre egyidében
tarolhaté hulladékok 6sszmennyiségét az adott tarolé befogaddképességén kivil munka- és
tizvédelmi, valamint biztonsagtechnikai el6irasok és emellett nem utols6 sorban az
anyagmozgatasi lehetéségek hatarozzak meg.

A gyijtéedényzetek allapotat rendszeres id6kozonként ellendrizni kell, mig a sérultet azonnal
épre kell cserélni.

A telephely zartsagarol gondoskodni sziikséges, idegenek bejutasat meg kell akadalyozni.
Az elBbbiekre szolgal els6kdrben a telephely 0-24 6ras portaszolgalata, tovabba az épulet
zartsaga.

A 246/2014. (I1X.29.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés szerint a taroldhely lzemeltetéje a
tertleten tarolt hulladékokrél naprakész lUzemnaplot vezet. Az elébbieken kivil a taroldhely
részletes mikodési és ellendrzési szabalyait Uzemeltetési szabalyzatban kell rogziteni. A
hulladéktarolé6 hely Uzemeltetési szabalyzatat a hulladékgazdalkodasi engedélykérelem
keretében be fogja nyujtani a Tarsasag a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal
Kdérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalyara.

A telephelyen egy Uzemi gydjt6hely is kialakitasra kerul, melynek Uzemeltetési szabalyzatat
a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetveédelmi
és Hulladékgazdalkodasi Féosztalyara benyujtasra kerul. Az Gzemi gyUijtéhelyen egyidejlleg
tarolhaté veszélyes és nem veszélyes hulladékmennyiségeket ez a szabalyzat tartalmazni
fogja.

3.4.2.3. Telephelyen keletkez6 hulladékok

Kommunalis hulladék

A 2012. évi CLXXXV tv. 39.§ (3) bekezdés szerint: ,A gazdalkodoé szervezet
ingatlanhasznalé a haztartasi hulladékhoz hasonlé hulladék részét képezd elkllonitetten
gy(jtétt hulladék kezelésérdl a 31. § (2) bekezdésében meghatarozottak szerint
gondoskodik”.

Az egy fére esd becsult kommunadlis hulladék keletkezés ~ 2,1 kg/f6/hdnap mennyiség
szerint adhaté meg. A kommunalis hulladék egy részét az étkezési maradékok, ill. a
szelektiven nem gydjthet hulladékok teszik ki.

A keletkez6 kommunalis hulladék a térségben kozszolgaltatasi feladatokat ellat6 BMH
Nonprofit Kft.-vel kdtott szolgaltatasi szerz6dés alapjan kerul elszallitasra.

A hulladék kezelési tevékenység soran keletkezé hulladékok

A telephelyi hulladékkezelési tevékenység soran (pl. apritds, szeparalas) csak olyan
hulladékok keletkeznek, melyeket a telephelyre beszallitott hulladék tartalmazott, a
tevékenység végzése soran nem torténik idegen anyag bevitel.

A kezelési tevékenység soran masodlagos hulladékok nem keletkeznek, a feldolgozasi
folyamatok soran csak a gépek és berendezések karbantartasabodl szarmazoé hulladék
keletkezik.
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A tevékenység soran keletkezd hulladékok gy(ijtésére varhatéan 246/2014. (IX. 29.) Korm.
rendelet szerinti munkahelyi gytjtéhelyek kerultek kialakitasra. A munkahelyi gydjtéhelyen a
hulladékok maximalisan 6 honapig gyUjtheték. A munkahelyi gyijt6helyeket tablaval/felirattal
jelélik, amelyet mindenki szamara jol lathaté és olvashatd helyen helyeztek el. Az egyes
hulladékokat tipusonként, fajtanként vagy a hulladék jellegének megfeleléen elkulonitetten
gyljtik. Az egyes gyljtéedényzetek megfeleld jol lathatd és olvashatéd felirattal, jelzéssel
lesznek ellatva. A tevékenység soran keletkezd hulladéktipusokat a 18. tablazatban mutatjuk
be.

18. tablazat

Hulladék

megnevezése azonosité kodja gyljtés modja

Technolégiai hulladék

Mdlanyag és gumi 1912 04

Veszélyes anyagokat
maradékként tartalmazé vagy

- 1501 10*
azokkal szennyezett csomagolasi
hulladék . .
Veszélyes anyagokkal Big-bag zsak
szennyezett abszorbensek,
szlr6anyagok (ideértve a 15 02 02*

kozelebbrdél meg nem hatarozott
olajsziiréket), torlékendok,
véddéruhazat

A hulladéktaroldhelyek maximalis tarolasi ideje egy év, mig a munkahelyi gydjtéhely
maximalis tarolasi ideje hat hénap.

A hulladékok telephelyrdl torténé elszallitasat megfelelé gyakorisaggal szerz6déses partner
végezi.

Karbantartasi hulladékok

A berendezések és gépek karbantartdsa alapvetéen sajat munkavallalo(k) altal kerdl
elvégzésre, de amennyiben a Kkarbantartas/javitds jellege igényli, alvallalkozé kerdl
bevonasra, ebben az esetben az alvallalkozé altal végzett tevékenység soran keletkez6
hulladékok gyUjtésérdl és engedélyezett kezelbnek torténd atadasarol az alvallalkozo
gondoskodik.

A karbantartdas soran a 19. tablazatban felsorolt hulladékok képz&édésével szamolunk,
melyeket munkahelyi gyUjtéhelyeken, megfelel6 védelemmel ellatott gyljtéedényzetben
gydjtenek.
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19. tablazat

Hulladék
megnevezése azonosité gylijtés moédja
kadja
Asvanyolaj alapu, klérvegyiiletet nem _
tartalmazo motor-, hajtémi — és 13 02 05* 200 literes fémhordd, lada, konténer

kendéolaj

Veszélyes anyagokat maradékként
tartalmazo vagy azokkal szennyezett 1501 10* Balazas
csomagolasi hulladék

Veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szliréanyagok (ideértve

a kdzelebbrél meg nem hatarozott 150202 Big-bag zsak
olajsziiréket), toriékenddk, védéruhazat
Olajsz(iré 16 01 07* 200 literes fémhordo, lada, konténer
Tonerek 08 03 17~ doboz
Fénycsdvek és egyéb higany tartalmu 20 01 21* doboz
hulladékok
Spray-s flakonok 1501 11* doboz, hordé
Kommunalis hulladék 2003 01 110 literes gy(ijtéedényzet

A hulladékok szallitasat és kezelését csak megfeleld jogosultsaggal — hulladékgazdalkodasi
engedéllyel - rendelkezd szakvallalkozasok végezhetik. Az engedély meglétérdl a hulladék
atadasat megel6zden a hulladék birtokosanak kell meggy6zddnie, tovabba gondoskodni kell
az érvényes engedély megbrzésérdl. A keletkez6 hulladékok kezelési modjanak a
kivalasztasa soran a hasznositast elényben kell részesiteni az artalmatlanitassal szemben.

A hulladékok kezelésre torténd atadasat igazold fuvarleveleket, szallitoleveleket, ill. a
veszélyes hulladék esetében a Szallitasi lapokat a vonatkozé jogszabalyban meghatarozott
ideig kell megdrizni, mely dokumentumok alapja a 309/2014. (X11.11.) Korm. rendelet szerinti
nyilvantartasnak és adatszolgaltatasnak.

3.4.3. Felhagyas soran varhatd hatotényezbék, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

A tevékenység felhagyasara vonatkozé tervekkel egyelére nem rendelkeznek. A felhagyasi
tevékenység, ill. a mas tevékenységre torténd attérés azonban minden esetben bontasi, ill.
épitési-bontasi hulladékok keletkezését vonja maga utan. Ezek megfelel6 artalmatlanitasarol
vagy hasznositasardl — amennyiben meghaladjak az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl szold 45/2004. (VI.26.) BM-KvVM egylttes rendelet 1. szamu
mellékletében taldlhatd kiszobértékeket — a hivatkozott rendelet elbirasai szerint kell majd
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gondoskodni. Az el8bbiek mellett figyelembe kell venni az aktualis jogszabalyok vonatkozo
el6irasait is.

A felhagyas soran a telepitéshez hasonlo hatasok jelentkezhetnek, azonban a bontasi
tevékenység (mely els6sorban a gépek, eszk6zok leszerelésével jar) kovetkeztében joval
nagyobb mennyiségl inert hulladék keletkezik. Egy esetleges felhagyas soran a
csarnokeépuletek, ill. az egyéb kiszolgalod létesitmény mas gazdasagi tarsasag részeére
értékesithetd, egyéb tevékenység céljabdl hasznalhato.

Felhagyas esetén az épitési-bontasi hulladékok mellett az atvett, de még nem kezelt, ill. nem
ertékesitett hulladékok/termékek meglétével is szamolni kell. A telephelyen a felhagyasi
tevékenységet kdvetden hulladék, ill. haszonanyag (termék) nem maradhat.

Az elbézetesen elmondhaté, hogy a veszélyes anyagok és hulladékok megfelelé
elszallitdsaval, a bontas soran az elbirasok betartasaval a kornyezet hulladék Aaltali
veszélyeztetésével, szennyezésével nem Kkell szamolni. A tevékenység felhagyasa
kovetkeztében a bontasi, ill. atalakitasi munkak soran varhaté hatasok elviselhetének
tekinthet6k, nagy részik csak annak idétartama alatt jelentkezik, mely a munkak befejeztével
megszlnik.

3.4.4. Havaria kovetkeztében varhatd hatotényezdk, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

Uzemelés

A hulladékok szallitasa, tarolasa és anyagmozgatasa soran bekdvetkezd esetleges
elszérodas/kiomlés soran a kovetkezd hatasvisel6ket érinté hatasfolyamatok indulhatnak
meg: talaj, felszini viz, levegd, mdivi elemek, szarazfoldi 6koszisztéma, ember, ill. a
szennyezés terjedésével a felszin alatti viz és a vizi 6koszisztéma. A hatasfolyamatok
sulyossaga attdl figg, hogy az elfolyas burkolt terileten tortént-e (ez a jellemz6), nagy
mennyiségben kertlt-e ki az anyag, felitatasra kertlt-e, érintette-e a talajt, ill., hogy mennyire
parolog az adott hulladék.

A balesetekbél, havaria jellegli eseményekbdél szarmazé hulladékok tipusa és megjelenési
formdja, fizikai és kémiai tulajdonsagai elére nehezen megmondhatok. A tapasztalatok
szerint ilyen esetekben els6sorban kidmléses balesetekre kell felkészulni. A keletkezé
hulladékok elsésorban a karelharitasi tevékenységbdl szarmaznak, ill. déntéen veszélyes
hulladéknak min6silnek, igy a szallitasa és kezelése kulon jogszabalyhoz kotott. A
havariakhoz kapcsol6dé hulladékok engedéllyel rendelkezd szakcégeknek kertlnek atadasra
tovabbi kezelés céljabal.

Az atvett hulladékok telephelyen bellli tarolasa és mozgatasa ellendrzétt koriimények kdzott
torténik, igy a fentiek nem jelentenek szamottevd veszélyt. Az atvett és kezelt hulladékokat,
ill. magat a készterméket zart épuletben, tovabba megfeleld gylijtéedényzetben
(csomagolasban) taroljak.

Egy esetleges robbanas soran a telephelyen tarolt veszélyes hulladékok egy része is
meggyulladhat, igy égésik soran a levegdt szennyez6 anyagok szabadulhatnak fel. Ennek
soran kozvetlen hatasként maga a robbanas jelentkezik, ahol az ember, a leveg6, a
telepulési kornyezet és a mivi elemek lehetnek a hatasvisel6k. A tlz oltasa soran oltdbanyag
jut a kérnyezetbe, amely a talajra, a levegére, ill. a felszini vizek minéségére lehet hatassal.
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Felhagyas

A felhagyasi tevékenység, ill. a mas tevékenységre torténd attérés a legtobb esetben bontasi
hulladékok keletkezését vonja maga utan. Esetleges vészhelyzet a gépek/berendezések
leszerelése soran keletkezd veszélyes hulladékok gylijtése, anyagmozgatasa, ill. szallitasa
soran bekdvetkezé elfolyas, kiomlés lehet, mely soran a kdévetkezd hatasvisel6ket érintd
hatasfolyamatok indulhatnak meg: talaj, felszini viz, mivi elemek, szarazfoldi 6koszisztéma,
ember, ill. a szennyezés terjedésével a felszin alatti viz, a vizi 6koszisztéma, a levegb és az
ember.

3.4.5. A vizsqgalando tertilet hulladékgazdalkodas szempontu lehatarolasa

3.4.5.1. A hatasteriilet kornyezeti dllapota, érzékenysége

A telephelyen végzett tevékenység hulladékgazdalkodasi szempontbdl pozitiv, mivel az
hozzajarul a hulladékrél széld 2012. évi CLXXXV. térvényben leirt hulladékhierarchia
betartasaval a Magyarorszagot érintd koézossegi hulladékgazdalkodasi célkitlizések
megvalositasahoz. A tevékenység soran torekednek arra, hogy minden hulladékot lehet6ség
szerint hasznositasra adjanak tovabb.

A hulladékok el6kezelésével és a fémhulladékok hasznositasaval a Tarsasag hozzajarul az
er6forrasok megtakaritdsahoz. Az atvevdk telephelyén, valamint a szallitasi utvonalakon
kdzvetett hatasfolyamatok is megindulhatnak. Azonban ezek ismertetésére az ott alkalmazott
technoldgiak ismeretének hianyaban nincs lehetdseg.

A hulladékok vészhelyzetszerli kornyezetbe kerllése esetén, a telephelyen kozvetlen
hatasfolyamatok is megindulhatnak, azonban ezek féként burkolt tertleteket érinthetnek, igy
csak komoly meghibasodas esetén okozhatnak sulyosnak mondhaté kdrnyezetszennyezést.

A telephelyen végzett tevékenység normal mikodeés, ill. a jogszabalyok, hatdsagi elbirasok
betartasa esetén hulladékgazdalkodasi szempontbdl nem tekinthetd jelentésnek.

3.4.5.2. A hatasteriilet allapotanak megvaltozasa
A hatastertlet allapotanak megvaltozasat két tényezd okozza/okozhatja.

Az egyik a tevékenységb6l adédoan az atvett hulladék ideiglenes tarolasa a kezelési mivelet
elvégzéseéig, tovabba maga a hasznositasi folyamat, ill. annak végén keletkez6 végtermékek,
hulladékok atmeneti tarolasa miatt a létesitményben kdzvetlen hatasterulettel rendelkezik, a
szallitasi utvonalakon pedig kozvetett hatasterilettel.

A masik tényezd a hulladékok szallitasa soran esetlegesen bekdvetkezé vészhelyzet(ek)bdl
addédhat, ugyanis a vészhelyzetek soran hulladék okozta szennyezés kdvetkezhet be, amely
hatassal lehet a terllet allapotara. A szallitas hatasanak minimalizalasa érdekében az atvevd
megvalasztasa soran a szallitasi tavolsagot is figyelembe kell venni.

A vészhelyzetek bekdvetkezésének esélye azonban a létesitmény megfeleld Uzemelése
(burkolat szigetelése) esetén elhanyagolhatd mértékl, ezért az allapotvaltozds sem
tekinthet6 jelentds mértékinek. A veszélyes hulladékok, anyagok szdllitasa soran az ADR
el6irasait is figyelembe kell venni.
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3.5. Zaj- és rezgésvédelem

3.5.1. Zaj- és rezgésvedelmi elbirasok

— 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl,

— 27/2008.(XI11.3.) KvWM-EUM egylttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl.

— 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet ,A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj-, és rezgéskibocsatas ellenérzésének maédjarol”

— MSZ-1SO 1996/1-3. "Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa és mérése." c. szabvanyok

— MSZ 18150/1:1998 sz. "A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c. szabvany.

— MSZ 15036 ,Hangterjedés a szabadban” c. szabvany

— 1SO 8297 - Tobb zajforrassal rendelkezé ipari Uzem hangteljesitményszintjének
meghatarozasa.

- MSZ 18151-1:1982. sz. ,Immissziés zajhatarértékek. Lakd-és kozéplletek
helyiségeiben megengedett egyenértékli A-hangnyomasszintek” c. szabvany,

— MSZ 13-183/1-90 A kozlekedési zaj mérése. Kozuti kdzlekedési zaj

A 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet tartalmazza a kérnyezetbe zajt, ill. rezgést kibocsato
és a zajtdl, illetbleg rezgéstdl védendd letesitményekre vonatkozd zaj- és rezgésvedelmi
el6irasokat.

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XI1.3.) KWWM-EUM. sz. k6zds
rendelet tartalmazza a zajtol védend®d teruletek épitési Ovezeti besorolasanak fuggvényében.

Amennyiben a hatasterileten zajtdl védendd tertlet/ vagy épllet talalhatd, akkor a 284/2007.
(X. 29.) Kormanyrendelet 10. § (1) bekezdése alapjan a kdrnyezeti zajt el6idéz6 tzemi vagy
szabadid6s zajforrasra vonatkozéan a tevékenység megkezdése el6tt a kdrnyezeti zaj- és
rezgésforras lUzemeltetje koteles a kérnyezetvédelmi hatdsagtol kdrnyezeti zajkibocsatasi
hatarérték megallapitasat kérni, és a hatarérték betartasanak feltételeit megteremteni. Az
Uzemi létesitményektdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit, a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szoéld 27/2008. (XI1.3.) KvwWM-EUM kdzos
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, a zajtél védendd terlletek épitési Ovezeti
besorolasanak fuggvényében (20. tablazat).
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20. tablazat

Hatarérték (Ltu) az Lam
megitélési szintre

Sorszam Zajtol védendo teriilet (dB)
nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 ora
1 Uduilétertilet, kildnleges teriiletek koziil az egészségligyi 45 35
) terulet
Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri
2. beépitésii), kiildnleges teriletek kdzil az oktatasi 50 40
létesitmények terilete, a temetbk, a zéldterilet
3. Lakoterllet (nagyvarosias beépitésil), a vegyes terllet 55 45
4. Gazdasagi terulet 60 50

Zajkibocsatasi kbvetelmények

A telephelyre vonatkozé zajkibocsatasi hatarértékeket a megadott zajterhelési hatarértékek,
a zajtél védendd létesitmények Ovezeti besorolasa, lakéterlletek kornyezetében 1évé a
telephellyel azonos tipusu kdrnyezeti zajforrasok alapjan lehet meghatarozni.

A 93/2007. (Xll. 18.) KvVM rendelet alapjan a létesitményre vonatkozé zajkibocsatasi
hatarértékek az alabbi 6sszefliggéssel szamithatok:

Lkn = Lt + Kn dB(A)

ahol, Ly a terileti funkcidhoz tartozé zajterhelési hatarérték
Kn az azonos jellegl kornyezeti zajforrasok miatti korrekcio

Amennyiben a hatasterileten zajtdl védendd terilet/ vagy épllet talalhatd, akkor a 284/2007.
(X. 29.) Kormanyrendelet 10. § (1) alapjan a kdrnyezeti zajt el6idéz6 Uzemi vagy szabadidds
zajforrasra vonatkozdan a tevékenység megkezdése elbtt a kdrnyezeti zaj- és rezgésforras
Uzemeltet6je koteles a kornyezetvédelmi hatdésagtol kornyezeti zajkibocsatasi hatarérték
megallapitasat kérni, és a hatarérték betartasanak feltételeit megteremteni.

A hatastertlet lehatarolasat a 3.5.7. fejezet tartalmazza.
Megjegyzés: A kornyez6 teruletek zajszempontu terlleti besorolasa, a zajterhelési

hatarértékek, a létesitményre vonatkozé zajkibocsatasi hatarérték elbirasa az illetékes
hatdsag feladata és jogkére.

3.5.2. A vizsqalt teriilet és annak kbrnyezetének zajszempontu jellemzése

A telephely teriilete Alsdzsolca Varos Onkormanyzata KépviselS-testlletének 12/2005.
(V.13.) énkormanyzati rendelete, a Helyi Epitési Szabalyzata alapjan, ,Gip-6” jell ipari
Ovezetben helyezkedik el. A Tarsasag altal Uzemeltetett tevékenység 6sszhangban van a
jelenleg érvényes — fentiekben hivatkozott — Helyi Epitési Szabalyzattal. A telephely
koérnyezetében az alabbi tertletek talalhatok:
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1. irany: E-i irdnyban szabadonalld ,Gip” jelli ipari dvezetek hlzdédnak. A telephelytdl
koralbeltl 2300 méterre a 37-es szamu Felsbézsolca-Satoraljaujhely masodrendi
féut huzodik.

EK-i iranyban ,Ma1” jelll mezégazdasagi teriilet (szantd), ,Mk1” jelli kiilteriileti kert
(zartkerti) és ,EQ” jelll erd6-gazdasagi terlletek huzédnak. Ezeken a terlleteken
tul ,K-B” jelt banyaterulet (kavics) huzodik.

2. irany: K-i iranybdl a Gyar utca (37106) hatarolja. Az Gt tuloldalan az alabbi terlletek
helyezkednek el, ,Zkp” jelid kozpark ,V2” jeli Té Alsdzsolcai kavicsbanyatavak
(Hazgyari-t6). A védendd zoldtertlet kordlbelil 20 méterre helyezkedik el a
telephely keleti részétél.

3. irany: D-i iranyban az Alsdzsolca lpari park helyezkedik el (Gip jeld ipari 6vezet). A
Kavicsbanyato déli részén, ,Ev” jelli védberdd huzodik.

Az ipari parkon tul a 80-as szamu Hatvan—Miskolc—Szerencs—Satoraljaujhely-
vasutvonal huzédik.

A vasutvonal tuloldalan Alsézsolca belterllete, ,Lf” jell falusias lakddvezet (Deak
Ferenc utca) huzodik. A legkdzelebbi védendé épuletek koérllbeldl 1000 méterre
helyezkednek el a vizsgalt telephelytdl.

4. irany: Ny-i iranyban ,Gip” jeli 6vezetek huzddnak. A terileteken tul 90-as szamu Miskolc—
Fels6zsolca—Hidasnémeti vasutvonal helyezkedik el, a vasutvonal tuloldalan pedig
,Ma1” jeli mez6gazdasagi teriilet (szantd) huzoédik.

A terlletre vonatkozé atnézeti helyszinrajzot a 2.4.1. melléklet tartalmazza, a teruletre
vonatkozé szabalyozasi tervlapot a 3.5.1 mellékletben mutatjuk be.

3.5.3. Telepités soran varhaté hatotényezbk, hatasfolyamatok és
hatasviselok

3.5.3.1. Epitési tevékenységbdl eredé zajkibocsatds
A telephelyen épitkezés nem fog torténni, meglévd épiilet kerll felhasznalasra:

Epitési munkalatok, csak a technoldgiatelepitéshez kapcsolédéan fog térténni. Az U]
technoldgia épuleten belul kerul kialakitasra.

Az épitési munkabdl eredd zajkibocsatasra vonatkozo zajterhelési hatarértékeket a 27/2008.
(XI1.3.) KWM-EUM egyduttes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazé zaj terhelési hatarértékeit a zajtél védends
tertleteken az alabbi, 21. tablazat adja meg.
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21. tablazat

Hatarérték (Ltn) az Law megitélési szintre* (dB)

Sor- 1 hénap vagy

szam Zajtol védendé teriilet kevesebb 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 ora

1 Udiiléterilet, kilénleges terlletek

o SRS 60 45 55 40 50 35
kézil az egészséglgyi terulet

Lakotertlet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszeri
2. beépitési), kildnleges tertletek 65 50 60 45 55 40
kozul az oktatasi létesitmények
teruletei, a temetdk, a zoldterulet

3, | Lakdterllet (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépitési), a vegyes teriilet

4. Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50

* Megjegyzés: Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

A zajvédelmi hatarérték megallapitdsa a terlleti funkcio, valamint az épitési munka
idétartamanak figyelembevételével torténik. A zajterhelési hatarériékek Law megitélési szintre
vonatkoznak. A megitélési id6 a vonatkozo jogszabaly alapjan az épitési zaj esetén nappal 8
ora, mig éjjel pedig 0,5 éra.

A telepitési munkafolyamatok, csak nappali megitélési idében fognak zajlani, a telepitésbél
adédé munkalatok, érdemben nem befolyasoljak a telephely zajkibocsatasat, a telepités
zajkibocsatasa meg fog felelni a kdrnyezeti zajvédelmi hatarértékeknek.

3.5.3.2. Epitkezéshez kapcsol6do kézlekedési zaj

A kozlekedési zaj terhelési hatarértékeit, a kornyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szolé 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM koézds rendelet 3. sz. melléklete
tartalmazza, a zajtol védendd terlletek épitési dvezeti besoroldsanak fuggvényében.

— 37106-0s sz. bekoto ut LTH kozlekedés nappal / éjjel = 65/ 55 dB(A)
— 37-es sz. masodrend( fout LTH kozlekedés nappal / &jjel = 65/ 55 dB(A)
— M30-as SZ, autépélya/fém]t LTH kozlekedés nappal / &jjel = 65/ 55 dB(A)

A telepiteni kivant technologiai elemek beszallitasat végzd tehergépjarmivek jarulékos
zajkibocsatasa, ill. az abbdl eredd zajterhelés a megkozelitési utvonalak zajkibocsatasat
érdemben nem befolyasolja.

3.5.3.3. Kérnyezeti rezgésterhelés

A kornyezeti rezgésekre vonatkozé hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egydttes
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

Az emberi tartozkodasra szolgaléo helyiségekben, lakdéplletekben a rendeletben
meghatarozott kdvetelmény szerint a rezgésgyorsulas (Awv) értéke nem haladhatja meg:

— nappali idészakban (06 — 22 6ra kézott) az Am = 10 mm/s?
- éjjeli id6szakban (22 — 06 6ra kozott) az Am = 5 mm/s? és
— maximalis Amax= 200 mm/s? értéket.
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A teriileten nincs olyan rezgésforras, és nem is keriil telepitésre, amely a terhelési
pontokon a megengedettnél nagyobb rezgésterhelést okozna.

3.5.4. Uzemi tevékenyséqbdl szarmazo zajkibocsatas és zajterhelés

3.5.4.1. Miikodési zaj

A telephely zajkibocsatasat, a szabadban mikddd zajforrasai (2 darab kifuvé kartd), a
telephelyre be- és kiszallitast végzd tehergépjarmiivek, a telephelyen belili anyagmozgatast
végz6 rakodogépek képezik. A dominans zajforrasok daralé és apritd gépek, valamint a
szeparator berendezések, ezek a gépek éplleten belll kertilnek elhelyezése. Az épllet
léghanggatlasanak készonhetben, csak az épllet kdzvetlen kdzelébdl érzékelhetd az épllet
zajlesugarzasa. A védendd terlileteken ez a zajkibocsatas nem érzékelhetd.

A telephelyen a technolégia és munkagépek Uzemelése kezdetben 1 miiszakban fog
torténni. A felfutast kovetéen pedig valtott 3 miiszakos rendszer kerill majd bevezetésre.

Osszefoglalva a telephelyen miikdédé gépekre/berendezésekre vonatkozo adatokat a
22. tablazat mutatja be, a zajforrasok pontos elhelyezkedését, a 3.5.2 melléklet mutatja be.

22. tablazat

, . . Miikodési Zajkibocsadtdas | Miikodési | Hangteljesitményszint
CATEE MIEG AT idétartam [6ra] jellege helye Lwa (dB)
Shredder (1 tengelyes) 8-8/-8 valtozo éplletben 93
Alagut szarité kemence 8-8/-8 valtozé épuletben 87
Forgo kalcinalo 8-8/-8 valtozo | epiiletben 87
berendezés
Forgdszitas porlevalasztéd ar . . -
(2 darab) 8-8/-8 valtozo épuletben 87
Vibracios szita berendezés . . -
(3 darab) 8-8/8 valtozo épuletben 90
Zig-zag Levegos 8-8/8 valtozé épilletben 90
szeparator
Orvényaram szeparator 8-8/8 valtozo épuletben 87
Z0z06 berendezés 8-8/8 valtozo épuletben 90
Malom 8-8/8 valtozo épuletben 90
Levegd szeparator 8-8/8 valtozé épuletben 87
Kifavé kurtdé . . éplleten
(2 darab) 8-8/8 valtozé Kiviil 85
, . . épuletben/
Targonca (dizel) 8-8/- valtozo szabadban 75-80
ol . . épuletben/ )
Targonca (elektromos) 8-8/ valtozé szabadban 70-75

A felsorolt gépek és technoldgia berendezések kozll, a telepitett rendszerek éplleten belll
helyezkednek el, az épulet hangszigetelésébdl adoddan (atlagos Rw 30 dB értékkel vettuk
figyelembe) az épulet zajlesugarzasa csak az épulet kozelében érzékelhetd.

A beltéri forrasok nem haladhatjak meg a 85 dB(A) hangnyomasszintet (a berendezéstél 1
m-re meérve).

A telephely kulsé zajforrédsai, a technoldgiahoz kapcsolt kifuvé kurték és a rakodasi
tevékenység. Az elvégzett szamitasok alapjan a kifuvd nyilasok és a rakodasi tevékenység
maximalis eredé hangteljesitményszintje: Lwa = 88 dB(A).
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A létesitmény zajkibocsatasat, ill. az ebbél eredd zajterhelést az IMMI 2023 zaj- és
levegBszennyezettség térképezd szoftverrel hataroztuk meg. A program a terjedési
viszonyokat az ,MSZ ISO 9613-2. Akusztika. A hang csillapitasa szabadtéri terjedés esetén.
2. rész: A szamitas altalanos maddszere.” c. szabvany, ill. a stratégiai zajtérképek, valamint
az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol szolo 93/2007 (XI1.18.) KvVM
rendelet szerint veszi figyelembe, az alabbi sszefuggés alapjan:

Lt = Lw + Kir + Ko — Kg = KL — Kin = Ki — Kg — Ke + Kr dB(A)

ahol : Lw— a berendezés zajkibocsatasara jellemzé adat (hangteljesitményszint)
Kir - iranyitasi index

Kq - irdnyitasi tényezé

Kq - a zaj terjedése miatti korrekcio

KL - a leveg6 hangelnyel6 hatasa

Km - a talaj és a talajkdzeli meteoroldgiai viszonyok miatti csillapitas

Kn - a névényzet csillapitd hatasa

Ks - a beépitettség miatti szintcsokkenés

Ke - akadalyok hangarnyékold hatasa

Kr - a hangvisszaverdés miatti korrekcio

A vizsgalati pontokat olyan szempontok alapjan vettik fel, hogy azok jellemzék legyenek a
telephely kornyezetének zajhelyzetére, a legkodzelebbi védendd terllet el6tt, és a
telekhatarra végeztik el a zajmodellezést. A varhaté zajterhelésre vonatkozé szamitasok
eredményeit a 23. tablazatban foglaltuk 6ssze.

23. tablazat

) Szamitott | Szamitott | Zajterhelési
irany Vizsaalati pont meanevezése Ovezeti | zajterhelés | zajterhelés | hatarérték
jele 9 P g besorolasa Lawm Lawm Lt

nappal[dB] ¢jel[dB] nappalisjjel[dB]

1] M1 Eszaki telekhatar épulettdl tavolabb Gip 35,8 33,9 60/50

11 M2 Eszaki telgkhatar épulettdl Gip 39.7 358 60/50
kbzelebb

2 | M3 | Keleti telekhatar éplilettel szemben Gip 36,8 35,6 60/50

2 | M4 | Zkp jeld évezet kdzpark teruletén Zkp 34,9 34,2 50/40

3 | M5 | Déli telekhatar épllettél kozelebb Gip 33,2 32,5 60/50

3 | M6 | Déli telekhatar épulettdl tavolabb Gip 33,8 32,4 60/50

4 | M7 Nyugati telekhatar épulettel Gip 31,7 304 60/50
szemben

Az elvégzett szamitasok alapjan a létesitmény zajkibocsatasabol eredd zajterhelés az egyedi
hangteljesitményszint adatoknak megfelel6 hangteljesitményszinti  berendezések
uzemeltetése esetén a vonatkozdé hatarértékeknek megfelel.

3.5.4.2. Kobzlekedési zaj

A tevékenységhez kapcsolodéd gépjarmifogalom dontéen az ott dolgozok személygépjarmi
forgalmabdl, és a feldolgozandd hulladékok beszallitasahoz kapcsolddik. A telephelyet a

gépjarmivek a 37. szamu Il. rendi féuton és az ipari parkhoz tartozé Gyar ut bekétéuton
kozelitik meg.

A kozuti kézlekedés volumene varhatdan az alabbiak szerint alakul (24. tablazat).
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24. tablazat

l. akusztikai Il. akusztikai lll. akusztikai
Tervezett forgalom jarmikategéria jarmikategéria jarmiikategoéria
(jarmii/ nappal) (jarmii/ nappal) (jarmi/ nappal)

Uzemelés alatt - - 2

A részletes kozuthaldzati térképet, a szallitasi utvonalak bejeldlésével a 3.5.3. melléklet
mutatja be.

A szallitasi utvonalak forgalmi adatait (az Orszagos Kozuti Adatbankban szerepld legfrissebb
forgalmi adatok a 2022-es évre vonatkoznak) a 25. tablazat tartalmazza.

25. tablazat

620 . amlaloalloma Ervé sgi ANF adat
ngut Utkategéria Szamla]o_allomas Fekvése Ervényességi
szama kédja szakasz L . | L.
37. Masodrendi féut 3382 K 0+000 8+450 11890 | 273 | 890
M30 Autdpalya Féut 3357 K 23+317 30+067 |16569| 171 12599
A megkdzelitési utvonalak zajkibocsatasat, ill. a jarulékos forgalombdl eredé ndévekmény

szamitasat a 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet 5. szamu melléklete alapjan végeztik el.

26. tablazat

. Andrada Group Andrada Group Jarulékos
Kc’>zut Utkategoria |Fekvése | forgalma nélkiil | forgalmaval egyiitt zajkibocsatas
szama
LAeq 7,5m nappal nappal
g7, | Masodrendd | ¢ 75,9 75,9 0,0
féut
M30 |Autépalya fout K 78,9 78,9 0,0

Megjegyzés: ,B” akusztikai érdességi kategoriaval és egyenletesen aramlé forgalommal, 110/70/70 km/h, és
130/80/80 km/h, 4 forgalmi savval szamolva.

Kozuti szallitasra kizarélag a nappali megitélési idében keriil sor. Az ANF adatok alapjan
elvégzett szamitasok szerint a jarulékos zajkibocsatas, ill. az abbdl eredd zajterhelés a
szallitasi utvonalak zajkibocsatasat érdemben nem befolyasolja, érzékszervileg észre nem
vehetd valtozast jelent.

3.5.5. Felhagyas soran varhatdo hatotényezok, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

A tevékenység felhagyasa a zajjal jaré rakodasi miveletek és szallitas megszuntetésével és
az alkalmazott berendezések ledllitdsaval jar, ami a kdrnyez$ terllet zajterhelésének
csokkenését eredményezi.

Az viszont kijelenthet6, hogy felhagyas soran az éplletek egyéb gazdasagi célra
hasznosithatok lesznek.

3.5.6. Havaria kovetkeztében varhatd hatotényezdk, hatasfolyamatok és
hatasviselb6k

Havaria zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl nem értelmezhetd.
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Havaria soha nem zaj- és rezgés szempontjabdl kovetkezik be, de igen gyakran annak a
kiséré jelensége. A havaria okanak elharitasa ezért egyben az azt kisérd zaj és vagy rezgés
megszlnését is jelenti.

Havaria esetére a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos jogszabalyok, el6irasok nem
tartalmaznak kovetelményeket.

3.5.7. A hatasterlilet zaj- és rezgésveédelmi lehatarolasa

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet alapjan a kdérnyezeti zajforras hatasteriletét a 6. § szerinti méréssel, szamitassal
kell meghatarozni:

a) elbézetes vizsgalati eljarasban,

b) kornyezeti hatasvizsgalati eljarasban,

c) egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasban,

d) kornyezetvédelmi felllvizsgalati eljarasban,

e) az a) - d) pontokban felsorolt eljarasokat kdvet6 létesitési, hasznalatbavételi,

ill. forgalomba helyezési eljarasokban, vagy
f) ha a kérnyezetvédelmi hatdésag el6irja.

A rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a létesitményben folytatott tevékenység
hatasteriletének (a kornyezeti zajforras hatasterlletének) hatara az a vonal, ahol a
zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb
10 dB-el alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési
hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a
hatarérték,

d) zajtél nem védendd kdrnyezetben - gazdasagi teruletek kivételével - egyenl6 a

zajforrasra vonatkozé, tdilétertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel

e) gazdasagi terlletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB,
éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Vizsgalatunk soran a fentiek értelmében hatasteruletként a vizsgalt Iétesitmény teruletéhez
legkbzelebb esé zajtdl veédendd épulleteket/ tertileteket vettik figyelembe.

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII.3.) KWWM-EUM k&zés rendelet alapjan, az adott
Ovezeti besorolas (Szabalyozasi terv alapjan) fliggvényében vettik figyelembe.

A kornyezeti zajforras hatasterliletének megallapitdsa soran beépitetlen terlleten a
szamitast, ill. a mérést masfél méteres magassagra végeztik el, beépitett terlleten a
szamitast, ill. a mérést arra a magassagra, ahol a legnagyobb hatasterulet mérhetd, ill.
szamithato, és van zajtél védendd homlokzat.
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A kornyezeti zajforras hatasteriletének lehatarolasakor azt a napszakot vettik figyelembe,
mely a mikddési idére vonatkozik, mivel a miikddési idé nappali és éjjeli megitélési idében is
torténik, igy a szigorubb éjjeli hatasterlleti gorbét vettuk figyelembe.

A telephely zajkibocsatasabol eredd zajterhelést, ill. az lzem zajszempontu hatasteriletét az
IMMI 2023 zaj- és levegdszennyezettség térképezd szoftverrel hataroztuk meg. A
jogszabalyban meghatarozott hangterjedés szamitas modszerét az alkalmazott zajtérképezé
szoftver validaltan alkalmazza, ezért a szamitasok elvégzéséhez a szoftveres hangterjedési
modellt hasznaltuk fel.

A hatastertlet meghatarozasanak modszerét, ill. a szamitashoz felhasznalt adatokat a
27. tablazat tartalmazza. Minden egyes iranyra, ill. dvezeti kategériara meghataroztuk a
hatasterllet hataranak vonalat.

27. tablazat

. Z,‘g - ’;‘jt’z;’ Ovezeti Zajtol védendé | Gazdaségi f araster “e’f,:j
besorolds kérnyezet/ teriilet teriilet
nappal/éjjel nappal/éjjel
1 60/50 Gip nem igen 55/45
2 50/40 Zkp nem igen 40/30
50/40 V2 nem nem 45/35
3. 60/50 Gip nem igen 55/45
4 60/50 Gip nem igen 55/45

A vonatkozd szabalyozasi terv és HESZ alapjan az alabbi hatasteriileti gérbéket vettiik
figyelembe:

1.irany: 45 dB(A)-s hatasteruleti kbvetelményérték a ,Gip” jell dvezet felé.
2.irdany: 30 dB(A)-s hatasteruleti kdvetelményérték a ,Zkp” jelli dvezet felé.
3.irany: 45 dB(A)-s hatasteruleti kbvetelményérték a ,Gip” jelli dvezet felé.
4. irany: 45 dB(A)-s hatastertleti kdvetelményérték a ,Gip” jell dvezet felé.

A 30 dB (A)-s hatasterulet a telephely telekhatarain kivul esik, korulbeltl 70-150 méter kdzott
huzodik a keleti telekhatartol.

A hatasterlleten zajvédelmi szempontbdl érzékeny terlletekre, védend6 épuletekre
vonatkozé informacidkat a kdvetkezé tablazatban foglaltuk dssze.
28. tablazat

) A védendé épiilet
Ingatlan helyrajzi Ovezeti Kozteriilet elnevezése Epitményjegyzék
szama besorolds szerinti besoroldsa
094/1 Zkp/V2 Alsézsolcai-kavicsbanyaté -

A Tarsasag alsozsolcai telephelyének zajszempontu hatasterileti gérbéjét a 3.5.4. melléklet
mutatja be részletesen.
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3.6. Elévildg-védelem

3.6.1. Telepités soran varhato hatotényezbk, hatasfolyamatok és
hatasviselb6k

Az Uzem telepitése nem jar ujabb helyfoglalassal, mar meglévdé Uzemcsarnok egy részét
hasznaljak. Az Gzem kordli teriileten nem varhaté valtozas, a burkolt és a gyepes terlletek
aranya varhatéan nem valtozik.

A telepités idején megndvekedett gépjarmiforgalommal (porszennyezéssel, zajjal) kell
szamolni, de ez a kdrnyez6 Uzemek ma is meglehetésen nagy forgalmahoz adodik majd, igy

3.6.2. Uzemelés soran varhatdé hatoétényezbk, hatasfolyamatok és
hatasviselb6k

Az Uzemelés soran a kornyék élbvilagat varhatéban nem éri plusz terhelés, a
munkafolyamatok az Gizemcsarnokon belll zajlanak.

3.6.3. Felhagyas soran varhatd hatotényezdk, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

A tevékenység felhagyasa utan az Uzemcsarnokot valészinlleg mas ipari tevékenységre
hasznaljak majd, igy a természetes élévilagra a felhagyas nem lesz hatassal.

3.6.4. Havaria kovetkeztében varhatd hatotényezbk, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

Havaria esetén a kdrnyezetbe szennyezb anyagok juthatnak. Kiléndésen fontos a kérnyezé
vizek védelme, a Sajéba, a Hernadba futd vizeket, a kozeli banyaté vizét a
szennyezddésektdl mindenképpen ovni kell.

3.6.5. A vizsqgalando tertilet élévilag-védelmi lehatarolasa

A telephely kornyezetének élévilaga

Alsézsolca és kornyéke a foldrajzi kistajbeosztas szerint az Alféld nagytajon, az Eszak-alféldi
hordalékkup siksag kozéptaj Sajo-Hernad-sik kistajan fekszik.

A t3aj potencialis novényzetét a Sajo és a Hernad alacsony arterein fliz-nyar ligetek, a
magasabb térszineken tdlgy-kdris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos [6sztdlgyesek
jelentésebb foltjai a Sajo-Hernad torkolattdl E-EK-re és a Biikkalja alféldi peremein néttek. A
sziki tolgyesek a taj déli, délkeleti, Tisza menti részein alakulhattak ki. Ma a taj tulnyomo
része mezbgazdasagi terilet, nagytablas szantéfoldi kulturakkal. A puhafas fliz-nyar artéri
erddk gyakorlatilag csak a vizfolyasok keskeny savjan maradtak meg (fehér fliz — Salix alba,
csoregefliz — S. fragilis, elvétve fekete nyar — Populus nigra — id6s példanyai), allomanyaikat
sokfelé nemesnyarasokkal valtottak fel, tdomegesek az 6zdnfajok. A keményfas artéri erdék
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mara megmaradt, er8sen atalakult foltjai a Belegrad melletti Kemelyi-erdé és a girincsi Nagy-
erdd. A Sajoladi-erdét gyakorlatilag letermelték. Jellemz6k a spontan terjedd és a telepitett
idegenhonos fajok (voros télgy — Quercus rubra, fekete dié — Juglans nigra, balvanyfa —
Ailanthus altissima, akdc — Robinia pseudoacacia). Ertékesebb lagyszariak a fehér
madarsisak (Cephalanthera damasonium), orvosi tud6fl (Pulmonaria officinalis), odvas
keltike (Corydalis cava), erdei tyuktaréj (Gagea lutea), szagos galaj (Galium odoratum). A t3j
déli terlletein szikes gyepek (féként cickérds pusztak) vannak, melyekbe Grmdspuszta-foltok
keverednek. A 16sz6s terlleteket a macskahere (Phlomis tuberosa), ligeti zsalya (Salvia
nemorosa), hengeres peremizs (Inula germanica), dunai szegfl (Dianthus collinus), Janka-
tarsoka (Thlaspi jankae) jelzik (olykor csillagészirébzsa — Aster amellus, tarka imola —
Centaurea triumfettii, magyar zergevirag — Doronicum hungaricum, magyar nészirom — Iris
aphylla subsp. hungarica, nagyviragu gyikfi — Prunella grandiflora — el6fordulasaval). A taj
jellegzetességei a nagy kiterjedésli kavicsbanyatavak, a bolygatas intenzitasatdl és a
felhagyas id6tartamatol fliggé masodlagos novényzettel. [Forras: Barati S., Hudak K.: 1.9.32.
Sajo-Hernad-sik. In: Kiraly G., Molnar Zs., Boloni J., Csiky J., Vojtkd A. (szerk.) (2008):
Magyarorszag féldrajzi kistajainak névényzete. MTA OBKI, Vacratot]

A telephely élévilaga

A telephely az Alsézsolca északkeleti részén létesiilt ipari park szélén helyezkedik el. Eszak
és nyugat felé szantofdldek Ovezik (napjainkban kukoricas), kelet felé nagy kiterjedési
homokbanyaval, dél felé pedig az ipari 6vezet mas telephelyeivel szomszédos.

A telephelyen bellli csarnoképilet egy részén tervezik az Uzemet, igy a korulotte lévd
terlletek sem kizardlag a létesitendd Uzemhez tartoznak. A kdzos keritésen belul gyepek
csak az épulet korul és a keritések mentén talalhatok, fas névényzet egyaltalan nincs. Az
épulet melletti, vetett gyepsav kb. 5-6 m széles, gyakran kaszaljak. Az északi keritésnél alig
1m széles a gyepsav, mig a telep ,hatsé”, nyugati részén lévd, szélesebb savban
gyomvegetacio talalhato.

Az épulet melletti, révidre nyirt gyepet a telepitett flfajok uraljak, igy leggyakoribb az
angolperje (Lolium perenne), a réti és a keskenylevelli perje (Poa pratensis, P. angustifolia).
A fllcsomok kdzoétt helyenként megjelenik egy-egy t6 gyermeklancfl (Taraxacum officinale),
fehér mécsvirdg (Silene alba), vadmurok (Daucus carota), kanadai betyarkérd (Conyza
canadensis), komlos lucerna (Medicago lupulina), orvosi somkérd (Melilotus officinalis),
mezei here (Trifolium campestre), 6szi oroszlanfog (Leontodon autumnalis), mezei sdska
(Rumex acetosa), apré szulak (Convolvulus arvensis), fehér és korcs here (Trifolium repens,
T. hybridum). A ritkasabb részeken eléfordul a mezei tikszem (Anagallis arvensis), madarhuar
(Cerastium sp.), mezei arvacska (Viola arvensis), mezei fatyolvirag (Gypsophila muralis),
muharfajok (Setaria spp.), kozdnséges kakaslabfii (Echinochloa crus-galli), tarlovirag
(Stachys annua), szalaslevell és keszegsalata (Lactuca saligna, L. serriola), parlagi
madarsoska (Oxalis dillenii), mogyorés lednek (Lathyrus tuberosus) stb. Az északi kerités
menti gyepsav ritkas, nem zarddott, itt tobb a kétszikli ndvény, az el6z6ekben emlitetteken
kivul eléfordul a vadrezeda (Reseda lutea), szarvas kerep (Lotus corniculatus), egynyari
seprence (Stenactis annua), néhany parlagfi (Ambrosia artemisiifolia) stb.

A nyugati részen a kerités mentén 8-10 méter széles savban gyomndvényzet talalhaté, itt
nyar kdzepéig nem kaszaltak. Magas termetli gyomok uralkodnak, igy a kanadai betyarkoré
(Conyza canadensis), a keszegsalata (Lactuca serriola), vadmurok (Daucus carota), orvosi
somkord (Melilotus officinalis), fekete Urdm (Artemisia vulgaris), k6zonséges kakaslabfl
(Echinochloa crus-galli), eléfordul még mezei aszat (Cirsium arvense), muharfajok (Setaria
spp.), kbézoénséges gyujtovanyfli (Linaria vulgaris), Okoérfarkkorofajok (Verbascum spp.),
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giliszta(iz6 varadics (Tanacetum vulgare), fehér mécsvirag (Silene alba), kevés parlagfi
(Ambrosia artemisiifolia) stb.

Az Aallatvilag élettere elég szlkds, inkabb csak a tag tlrésl, gyakori izeltlabufajok (féleg

lepkék, egyenesszarnyuak) talalnak a gyomosabb gyepekben, a gyomndvényzetben
taplalékot, buvéhelyet.

Ertékelés

A telephely élévilaga mesterséges, szegényes, természetvédelmi értéke gyakorlatilag nincs.
A novényzet gyakran kaszalt gyepbél és gyomnovényzetbdl all, fak, bokrok nincsenek. Az
allatvilag életlehetéségei sziikosek, gyakori, tag tarést izeltlabuak fordulnak el6 a
gyepekben, gyomnoévényzetben.

Javaslatok a természeti értékek védelmére, megdbrzésére:

A telepen természetes, természetkdzeli ndvényzet nem talalhaté. A gyepek kaszalasa az
eddigi gyakorlat szerint javasolt, a nyugati rész gyomnévényzetét évi egy-két alkalommal
érdemes lekaszalni — f6ként a parlagfi terjedésének megakadalyozasa érdekében.

A kornyék védett teriiletei

Orszagos jelentéségli védett teriiletek
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10. abra A telephely kdérnyékén Iévd, orszagos jelentdségii védett teriiletek és ex lege védett
értékek (A telephelyet fehér + jelzi, forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

A telephely 10 km-es korzetben nincs orszagos jelentéségi védett terulet.

Ex lege védelem alatt all6 értékek a telephely koruli 10 km-es korzetben:
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- Forrasok:
- 3 forras B6cs és Berzék kozott (Kuls6-Bbcesi-forras, Szennyviztelepi-forras, Gazdak-
dllgi-forras), 6-7 km-re délkeletre,
- Miskolc: Templom-hegy K-i forras, 9 km-re nyugat-délnyugatra.
- Foldvarak:
- Miskolc: Var-domb, 5,5 km-re északnyugatra.
- Kunhalmok
- Felsbzsolca: keleti és nyugati Zsolcai-halom, 4 km-re észak-északnyugatra,
- Hernadnémeti: Németi-halom, 4,5 km-re délkeletre.

Helyi jelentéségii védett teriiletek
Alsézsolcan nincs helyi jelentéségl védett terllet, illetve érték.

Orszagos Okolégiai Halozat

e
[ skoloaial folyosé svezste
[ pufferterilet dvezete
‘Orszaghatar

‘Openstreetiap (szines)
®  stadt> 1,000,000 EW
+  Stadt> 250,000 EW

Stadt > 25,000 EW

strate

11. abra A telephely kornyékén Iévd, orszagos jelentdségii védett teriiletek és ex lege védett
értékek (A telephelyet fehér + jelzi, forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

Az Alsézsolcat kozrefogd két folyd — a Sajé és a Hernad — volgyének termeszetes-
természetkozeli él6helyei az Orszagos Okoldgiai Halézat részei dkologiai folyosdként. A
telephelyhez legkdzelebb fekvé részegység 2 km-re, észak-északkeletre talalhaté.
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Egyéb védettségii teriiletek

«| | yinfo gomb
= '@ V4 Hernad 3
Salkeresztir /4
Rétegek leirisa S - |

Barlangok felszini védaovezete Sajopslfala i
=

Csillagoségbolt-parkok y
N y 4
W csilagoségholt park = Ongaiifaiu
p g8
Orszaghatar I

OpenStreetiMap (szines)
o Stadt > 1000.000 EW
Stadt > 250,000 EW
Stadt > 25.000 EW

Wasserflache

Hemadkak
Landfiche

Wald
Wiese / Acker Alsszsolca Hemadnémeti
Gebiude

Krankenhaus

Sajéhiduig

1
Nyéklddhaza, GoIEmo) m

EPSG:23700 - HD72 | EOV stlekaranyos Golemto

X: 787778.6598111073 : 305994.07645789685 k! AL

w5916 i ]

12. abra A telephely kornyékén lévd, orszagos jelentéségi védett teriiletek és ex lege védett
értékek (A telephelyet fehér + jelzi, forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

A kozeli Bukk hegység bévelkedik barlangokban, felszini véd6évezetiik kdzul egyik sem
fekszik a telephely 10 km-es korzetében.

A Bukk egy része Csillagoségbolt-park, ezek a teruletek is 10 km-es tavolsagon tul
talalhatok.
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A legkozelebbi Natura 2000 teriilet vonatkozasaban varhato hatasok

Tm

Salokeresztir
Rétegek leirisa

=] []+ (_,

Natura 2000 kiilnleges madarvédelmi teriiletek
(SPA)

ssssssssss
‘Orszaghatar

OpenStreatMap (szines)
®  Stadt> 1000000 EW
Stadt > 250,000 EW e
Stadt > 25.000 EW. b

Csorba'té
strate

[:%ﬂ onga
Sundesstratie ]

Autobahn
Wasseflache |l Ao iMiskale iy T W fEstmelee e U Gesely
Landfliche

»»»»»»»»»»
Viald
Wiese / Acker b +

Gebiude

| Alsgzsolca Heradnémet
Krankenhaus

Nyékiadhaza

EPSG:23700 - HD72 / EOV ekaranyos
X: 787778.6598111073 V: 305994.07645789685

13. abra A telephely kdornyékén lévd, orszagos jelentdségii védett teriiletek és ex lege védett
értékek (A telephelyet fehér + jelzi, forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

Ktlénleges madarvédelmi teriiletek

- A telephelyhez legkdzelebb a Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-
volggyel (HUBN10007) elnevezésii madarvédelmi Natura 2000 terllet fekszik,

legkdzelebbi pontja kb. 4,5 km-re, északkelet felé talalhato.
A Blikk-hegység és peremteriiletei (HUBN10003) hatara kb. 10 km-re, nyugatra huzoédik.
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it

Rétegek leirisa

Natura 2000 killonleges természetmegarzési

teriiletek (SAC)

Orszighatar

‘OpenStreetiMap (szines)
o Stadt > 1000.000 EW

Stadt > 250,000 EW

Stadt > 25.000 EW

Strae

Bundesstrafie

Autobahn

Wasseflache

Landfiche

Wald

Vriese / Acker

Gebiude

Krankenhaus

«| | Qyinfo gomb

i Asoltfa-tet6- Csikis-vilay

-A\\‘

Alsézsolca

EPSG:23700 - HD72 [ EOV

siickaranyos
X: 787778.6598111073 V: 305004.07645789685

Ongatifalu

aaaaaaaaaa

Sajslad

Sajgnidveg Ket

w5216 i ]

14. abra A telephely kornyékén Iévo, orszagos jelentoségii védett teriiletek és ex lege védett
értékek (A telephelyet fehér + jelzi, forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

Kiemelt jelentbségli természetmegdrzési terliletek:

- A Sajo-volgy (HUAN20006) természetmeg6brzési terllet hatara alig 2 km-re, nyugatra

huzodik.

- A Hernad-vélgy és Sajoladi-erd6 (HUAN20004) Natura 2000 terulet legkdzelebbi pontja

2 km-re, nyugat felé helyezkedik el.

A telepen folyd tevékenységnek nem varhaté észreveheté hatasa sem a kdzelebbi, sem a

tavolabbi Natura 2000 teruletekre.
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3.7. Erdék

A http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ lapon talalhaté Erdétérkép alapjan a tervezett létesitmény
tertletén nem helyezkedik el erd6tag. A legkdzelebbi erdétag a 13-as jell. Kozel helyezkedik
el a 1; 4; 5; jell erd6tag, ezek Natura 2000 haldzat részei.

Erdétérkép 85 AW

: B e S R
AR AR Slo. 7 W R ST T
Info panal «  Erdtérkép - Magyarorszagl Erdészet Wabtérkép - 2023. 08. 09. napi erdBrésziet Allapot - 2023.04.01-1 Foldrészlet dllapot - A térképi megielenités tajkoztatd jellegi!
Udvazlet! +1 1 34124 >0 % x| = i E g ena
Rétegek \
Kiinywjelzik
Jemagyarizat

e —
Erdérésziet tematikik
Tulapgontorma

W Mesas poserwoncentr o
Nyilvanos erdétervezési adatok
Terventsi kberetek
Tervezeet resterek.
Oaemmad
Vigsos

7. dbra
A legkdzelebbi erd6tag elhelyezkedése

3.8. Tajkepre gyakorolt hatasok ismertetése

A tervezett telephely ,Gip-6” jelli épitési Ovezetben, Alsdzsolca telepllés észak-keleti részén
talalhaté ipari parkban helyezkedik el.

A tevékenység megkezdése nem fog kulsdé épitkezéssel jarni csak minimalis belsé
atalakitasokkal. Ezek azonban jelentds mértékben nem befolyasoljak a tertilet meglévd
tajképét, mivel a tevékenység ipari zonaban, ill. a teleplléstél kelléen nagy tavolsagban
helyezkedik el. Az lUzemeltetés soran be kell tartani a 3.6. fejezetben élévilag-védelemnél
leirtakat.

3.9. Osszesitett hatasteriilet
Az elvégzett vizsgalatok és szamitasok alapjan az egyes hatasteruletek kézul a pontforrasok

légszennyezd anyag kibocsatasa soran kapott lehatarolas (lasd 3.7.2. melléklet) a
meghatarozo (468 m), ezért az 6sszesitett hatasterilet is ezzel azonosithato.

3.10. Orszaghataron atnyulé hatas

Orszaghataron atnyulé hatas nem azonosithaté.
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3.11. Eghajlatvédelem

3.11.1. Az éqghajlatvaltozas potencialis hatasainak vizsqalata a telephely
erzekenyseqgén és kitettséqgén keresztiil

Az emberi tevékenység nyoman bekovetkezd éghajlatvaltozas f6 oka az uUveghazhatasu
gazok aranyanak novekedése a légkorben. Az éghajlatvaltozas hatasara Magyarorszagon is
novekszik az éves atlaghémérséklet, gyakoribbak és tartésabbak a nyari héhullamok,
emelkedik az erdétlizek, aszalyok kialakulasanak esélye. Megndvekszik az UV-sugarzas,
csOkken a felh6képzbdés és az éves atlagos csapadék mennyisége, a csapadék eloszlasa
megvaltozik, illetve a csapadékos események intenzitdsa erésebb lesz, gyakoribb
aradasokat okozva. Az extrém iddjarasi korilmények veszélyeztethetik a beruhazasok,
telepillések biztonsagos mikddését, és megfeleld tervezés hidnyaban a beruhazasok is
sulyosbithatjak az éghajlatvaltozas hatasait.

A 314/2005 (XIl. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szdld jogszabaly 4. szamu mellékletében
meghatarozott tematika szerint vizsgalni kell a beruhdzassal kapcsolatba hozhato
éghajlatvédelmi szempontok értékelését.

Jelen fejezet 6sszeallitasat a kovetkezd forrasok alapjan végeztik:

+ a Klimakockazati utmutaté (Klimapolitika Kft., 2017) cim( kiadvany;

« aMagyar Mérndki Kamara Kérnyezetvédelmi Tagozata altal kiadott Eghajlatvaltozas
hatasaihoz val6 alkalmazkodas - Mddszertani utmutaté az éghajlatvaltozas
hatasainak érzékenysegvizsgalatahoz, kitettségelemzéséhez megnevezési
utmutatdja;

+ Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NaTéR) térképei.

Az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasa

29. tablazat

1. A PROJEKT AZONOSITASARA SZOLGALO INFORMACIOK

Az ANDRADA Group Kft. Alsozsolca EK-i részén 1évd Ipari

ARSI Parkban telephely Iétesitése

Nagyprojekt nem

A Tarsasag Li-ion akkumulator gyartasabdl szarmazd selejet
Beruhdzas révid leirdsa | akkumulator blokkok veszélyes hulladékok (fémtartalmu) telephelyi
gyUjtését és kezelését tervezi.

2. A PROJEKT EGHAJLATI BEFOLYASOLTSAGANAK MEGHATAROZASA

21 A projekt megvalositasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténé alkalmazkodas? | nem

2.2 Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén | igen
a projekt tervezett miikddése legalabb 15 év?

2.3 A projekt megvaldsitasanak helyszine, ill. a projekt sikeressége szempontjabdl | igen
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relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

2.4 A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb | nem
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati
paraméterek felsorolasahoz Id. a 3.11.2. fejezetben jelzett éghajlati jellemzdket)? Az
éghaijlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a
berendezések meghibasodasahoz?

2.5 A viz szerves része-e a projekt mikdodtetésének, ill. szerves része-e a projekt altal | nem
eléallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
esbvizelvezetés, ivéviz és csatornaviz halézatok, hitéviz, stb. és ezekhez kapcsolodd
infrastruktura valamint az ezektél fliggé termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek
jelentds szerepe van a projekt Gzemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran),
ill. része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus),
ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

2.6 A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az idéjaras valtozékonysaga vagy az | nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében,
viz, biomassza vagy egyéb megujulé energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében, stb.)

2.7 A projekt altal elGallitott termékek és szolgaltatdsok arat vagy mennyiségét | nem
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, ill. azok fliggnek-e mas kbézbensé termékektél vagy
szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati tényezdk
vagy idéjarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

2.8 A projekt szallitasi dtvonalai kilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e | nem
id6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tdmegmozgasok, stb.)?

2.9 A projekt Uzemeltetéséhez szlkséges munkaerd kuldndsképpen ki van-e téve | nem
hémérsékleti stressznek vagy szélsGséges idGjarasi eseményeknek (pl. nem
Iégkondicionalt, ill. rosszul szell6z6 épuletekben, vagy kint dolgozik)?

210 A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az idéjaras | nem
vagy éghajlat? (pl. épuletek hitése és fiitése, stb.)

Amennyiben a 2.2 kérdésre a valasz ’igen’, és emellett a 2.3 — 2.10 kérdések barmelyikére ’igen’-
nel vélaszolt, az On altal végrehajtando projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt
projekt, ezért a projekt sérilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele
az adaptacios utmutatoban foglaltak szerint sziikséges! A projekt sériilékenység elemzésének
eredményét, ill. a projekt klimabiztossa tétele érdekében meghozandé intézkedésekkel
kapcsolatos informaciot kérjuk, adja meg a 3.11.1. — 3.11.4. fejezetekben.

Amennyiben vagy a 2.2 vagy a 2.3 - 2.10 kérdések mindegyikére nemleges valaszt adott, ugy
tovabbi elemzésre nincs sziikség, a dokumentum kitéltése nem sziikséges.
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3.11.2. A projekt erzekenyséqe az eqghajlati paraméterekre és azok valtozasara

Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. 6kdszisztéma, emberi egészség, fizikai infrastruktura) kapcsoldédd tulajdonsag. Egy projekttipus
esetében az érzékenység azt mutatja, hogy az adott projekt egy adott éghajlatvaltozasi hatasra milyen mértékben érzékeny.

Az érzékenyseg elemzéshez matrix modszert hasznalhatunk, amelyet a 30. tdblazatban mutatunk be:

30. tablazat

Befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A termelési Termékek A projekt
tényezok < L. .. . helyszin
B (beleértve a sajat Kozlekedési . . " ,
. . (munkaerd, viz, P A projekt dltal kornyezetében
A beruhazas energia elédllitasu vagy | kapcsolatokat, a eléallitott talilhaté
Eghajlati paraméter véltozdsa hely s zme,n nyersanyagok, va sarolt” :_nunkaer?, 5 meglévé
ghajlati p talalhato kézbensé inputok és termékek vagy
eszkozoket és LG AT L termékeket) termékek szolgdltatdsok AL
folyamatokat és alkatrészek) mennyiségét szallitasanak irg g infrastrukturak
befo)y dsolja-e az mennyiséget, mingsé gét ’ megbizhatésagat rantt keresletet sérdlékenyseéget
< y ," S minéségét . g ) g . g befolydsolja-e az és adaptdcios
éghajlatvaltozas? . . és/vagy arat befolyasolja-e az | , . a P = Zrd
és/vagy arat el . f ..o | éghajlatvdltozas: képességét
befolyasolja-e az l'JefoI_y aso’lja-e’ai éghajlatvaltozas? befolyasolja-e a
éghajlatvaltozas? GBI LR, projekt?
1. Felszini levegd atlaghémérsékletének ) alacson i i i i
lassu névekedése y
2. Nyari napok szamanak ndvekedése ) ) ) alacson ) )
(napi max. > 25 °C) y
3. Fagyos napok szdmanak csdkkenése i ) i i i i
(napi min. < 0°C)
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Befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A termelési Termékek A projekt
tényezok p L. e (. helyszin
_ (munkaeré, viz, (be!e:er"t\’/e’a sajat Kozlekedesi A projekt dltal kornyezetében
A beruhazas energia elédllitasu vagy | kapcsolatokat, a elédllitott talilhaté
Eghajlati paraméter véltozdsa 217 s zme,n nyersanyagok, va sarolt” :_nunkaer?, 5 meglévo
talalhato P ) kézbensé inputok és termékek vagy Esp <
eszkozoket és LG AT L L termékeket) termékek szolgdltatdsok eszkozok és
folyamatokat és alkatrészek) mennyiségét szallitasanak irg g infrastruktdrak
befo)y asolja-e az R, mingsé %t , megbizhatésagat jranti keresletet S O
vefolyasoya-e Ps mindségét . get gbiznatosag befolydsolja-e az és adaptacios
éghajlatvaltozas? . . és/vagy arat befolyasolja-e az | , . a S . Rrts
és/vagy arat Bl L ; P ..o | éghajlatvdltozads: képességét
befolyésolja-e az befolyasolja-e az | éghajlatvaltozas? befolyasolja-e a
. : J S
éghajlatvaltozas? poli/Baaiiecass projekt?
4. H6ségnapok szamanak ndvekedése ) alacson ) alacson ) )
(napi max. 230 °C) y y
5. Tropusi éjszakak szamanak i ) i i ) i
névekedése (napi min.=20 °C)
6. Héhullamos napok szamanak ) alacson ) alacson ) )
névekedése (napi kozép T > 25 °C) y y
7. Atlagos napi héingas névekedése ) ) i alacson ) )
(napi max. és min. kilénbsége °C) y
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése - - - - - -
9.Csapadékos napok szamanak ) ) ) ) ) }
csokkenése (napi csapadékdsszeg = 1
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Befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A termelési Termékek A projekt
teny ezgk ; (beleértve a sajat Kozlekedési , . " hely sz'{,
_ (munkaeré, viz, P A projekt dltal kornyezetében
A beruhazas energia elédllitasu vagy | kapcsolatokat, a elédllitott talilhaté
Eghajlati paraméter valtozdsa 217 s zme,n nyersanyagok, va sarolt” :_nunkaer?, 5 meglévo
ghajlati p talalhato kézbensé inputok és termékek vagy
eszk6zoket és LR U termékeket) termékek szolgdltatdsok Eealocches
folyamatokat O L) mennyiségét, szallitasanak irg g i LTI
befo)y asolja-e az R, mingsé %t , megbizhatésagat jranti keresletet S O
. y ," PP minéségét , g P g . g befolyasolja-e az és adaptdcios
éghajlatvaltozas? . . és/vagy arat befolyasolja-e az | , . a S . Rrts
és/vagy arat Bl L ; P ..o | éghajlatvdltozads: képességét
befolyasolja-e az l'JefoI_y aso’lja-e’ai éghajlatvaltozas? befolyasolja-e a
éghajlatvaltozas? poli/Baaiiecass projekt?
mm)
10. Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csap. napok atlagos - alacsony - - - -
csapadéka)
11. Max. szaraz idészak hosszanak
novekedése (leghosszabb idészak, - - - - - -
amikor a csapadékosszeg <1 mm/nap)
12. Max. nedves id&szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb idészak, amikor a - - - - - -
napi csapadékdsszeg 21 mm/nap)
13. A 20 mm-t elérd csapadékos napok ) alacson ) ) ) )
szamanak névekedése (napok szama, y
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Befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A termelési Termékek A projekt
teny ezgk , (beleértve a sajat Kozlekedési . . .. hely sz'?
_ (munkaeré, viz, P A projekt dltal kornyezetében
A beruhazas energia elédllitasu vagy | kapcsolatokat, a elédllitott talilhaté
Eghajlati paraméter véltozdsa hely s zme,n nyersanyagok, va sarolt” :_nunkaer?, 5 meglévo
ghajlati p talalhato kézbensé inputok és termékek vagy
eszkozoket és LG AT L L termékeket) termékek szolgdltatdsok AL
folyamatokat és alkatrészek) mennyiségét szallitasanak irg g infrastruktdrak
befo)y dsolja-e az L ITECEL mingsé %t , megbizhatdésagat franti keresletet SISO ALY
vefolyasoya-e Ps mindségét . get gbiznatosag befolydsolja-e az és adaptacios
éghajlatvaltozas? . . és/vagy arat befolyasolja-e az | , . a S . Rrts
és/vagy arat Bl L ; P ..o | éghajlatvdltozads: képességét
befolyésolja-e az befolyasolja-e az | éghajlatvaltozas? befolyasolja-e a
o p o
éghajlatvaltozas? poli/Baaiiecass projekt?
amikor a napi csapadékdsszeg =220 mm)
14. Felszini vizek atlaghémérsékletének ) ) ) ) ) )
lassu névekedése
15. Csapadék évszakos eloszlasanak ) ) ) ) ) )
valtozasa
16. Megndvekedett UV sugarzas, ) ) ) ) ) )
csOkkent felh6képzédés
17. Felhészakadasok (viharok) szamanak ..
- e .. . alacsony kozepes - - - -
és intenzitasanak ndvekedése
18. Villamarviz el6fordulasi alacsony alacsony - - - -
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Befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A t’erme{fési Termékek A proj e,k t
teny ezgk ; (beleértve a sajat Kozlekedési , . " hely sz'{,
_ (munkaeré, viz, P A projekt dltal kornyezetében
A beruhazas energia elédllitasu vagy | kapcsolatokat, a elédllitott talilhaté
Eghajlati paraméter valtozdsa R nyersanya : oK RIS e, 5 ' meglévo
ghajlati p talalhato f’IJI/(’ ty g’k ,k kézbensé inputok és termékek vagy k.“.’ 5k &
eszk6zoket és :s iilfa ti;’:zee ;; termékeket) termékek szolgdltatdsok in(j::s:‘,rz‘;( me’:' K
folyamatokat mennyiségét mennyiségét, szdllitasanak irdnti keresletet | g iirq Kenységét
befolyadsolja-e az minGsegst ¢ minéségét megbizhatdésagat befolydsolja-e az Eladapticios
éghajlatvaltozas? és/vagy drét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvéltozds? Kképességét
el befolyasolja-e az | éghajlatvaltozas? ’ .
befolyasolja-e az éahailatviltozas? befolyasolja-e a
éghajlatvaltozas? ghaj : projekt?
gyakorisaganak és intenzitasanak
ndvekedése
19. Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak névekedése ) ) ) ) ) .
20. Belviz kialakulasanak
gyakorisagndvekedése ) ) ) } ) }
21. Vizkészletek csOkkenése
(vizfolyasok, nyari kisvizi készletének
csOkkenése, tavak gyakoribb alacsony - - - - - -
vizallasa, felszin a. vizkészletek
csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa - - - - - -
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Befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A termelési p A projekt
tényezok Termekek helyszin
yezox (beleértve a sajat Koézlekedési . .  relyszi
_ (munkaeré, viz, P A projekt dltal kornyezetében
A beruhazas energia elédllitasu vagy | kapcsolatokat, a (6éllitott talilhaté
L s ‘s = eladllito
Eghajlati paraméter viltozdsa hely Szinen nyersanyagok, va sarolt" :_nunkaerf), skek meglévé
talalhato i< . kdézbensé inputok és termekek vagy Esp <
p . félkész termékek . e a a eszk6z6k eés
eszk6zoket és p , termékeket) termékek szolgdltatdsok , e
és alkatrészek) . oz e . infrastruktarak
folyamatokat mennviséaét mennyiségét, szdllitasanak irdnti keresletet | g iickonvséqét
befolyadsolja-e az nyrs g ¢ minéségét megbizhatdésagat tenli < y g
. p . mindségét . w . befolydsolja-e az és adaptacios
éghajlatvaltozas? . . és/vagy arat befolyasolja-eaz | , , . 2 2 x .
és/vagy arat Bl L ; P . o | éghajlatvdltozds? képességét
befolyésolja-e az befolyasolja-e az | éghajlatvaltozas? befolyasolja-e a
< ; p . éghajlatvaltozds? )
éghajlatvaltozas? projekt?
23". Tome,gmozgas gyakoribb alacsony ) ) ) ) )
el6fordulasa
24. Erdé6tlizek gyakorisaganak ) ) ) ) ) )
ndvekedése
25. Szélerozio - - - - - -
78/89
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3.11.3. A projekt kitettségének értékelése

A kitettség egy adott helyszinhez (pl. telepulés, régid, természeti terilet stb.) kapcsolodo
tulajdonsag. Jelen esetben a legfontosabb helyszin, melyre az elemzést el kell végezni a
Tarsasag alsozsolcai telephelye, azonban a projekt sikerességét mas helyszinek kitettsége
is befolyasolhatja (pl. fontos beszallitdk mikodési helyszinének kitettsége), ezért ezt is
figyelembe kell venni az elemzés soran.

A kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van
kittve egy adott éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencialisan
arviz, villamarviz, aszaly, stb.

Azt, hogy a kitettség alacsony, k6zepes vagy magas, az alabbiak szerint kell meghatarozni,
tamaszkodva az alabbi 31. tablazat masodik oszlopaban tartalmazott informaciora:
— Amennyiben a beruhazas megvalésitasa olyan helyszinen térténik, ahol a kitettség
alacsony, a terilet kevésbé érintett, akkor a kitettséget alacsonynak kell jeldlIni,
— Amennyiben a beruhazas megvaldsitasanak helyszinén a kitettség létezik, de nem
kerilt emlitésre, hogy a terllet fokozottan érintett, ugy a kitettség mértéke kbzepes,
— Amennyiben a beruhazas helyszine fokozottan ki van téve az éghajlatvaltozasnak,
ugy a kitettség szintje magas.

A projekt megvalésitasanak helyszine szerinti kitettség vizsgalatot a NATER -Nemzeti
Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer, (https://map.mbfsz.gov.hu/nater/) felhasznalasaval

vegeztik el:
31. tablazat
Eghaijlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
1. Felszini leveg6 atlaghémérsékletének Ma__gyar’orszag te’ljesi _terulete,’fokozotta.n de) kozepes
B ) Alfold és a Dunantuli-dombsag, valamint a
lassu nbvekedése )
nagyvarosok
R C ) Magyarorszag teljes terllete, fokozottan az | kbzepes
.2' Hohu’IIa,mok gyakonse}ganak es Alfold és a nagyvarosok, kisebb mértékben,
intenzitasanak novekedése C e
de fokozottan a Kisalféld
3. Felszini vizek atlaghémérsékletének Magyarorszag teljes terllete, fokozottan az | -
lassu nbvekedése Alfold
Magyarorszag teljes terllete, fokozottan az | kozepes
4. Csapadék intenzitdsanak névekedése Esza’k|-l,«_)ze__ph,egyseg,’ . Vel s
Dunantuli-k6zéphegység és a Dunantuli-
dombsag teriletei
5. Eves csapadékmennyiség csokkenése m?gﬁarorszag teljes tertilete, fokozottan az | alacsony
6. Csapadék évszakos eloszlasanak . . . kbzepes
, L Magyarorszag teljes tertlete
valtozasa
Magyarorszag teljes terllete, fokozottan az | alacsony
7. Aszalyos id6szakok hosszanak Alféld, valamint olyan teriletek, ahol a
novekedése vizkészletek  szennyezettek, ill. az
igénybeveételik jelenleg is fokozott
8. Hideg széls6ségek alacsony
csokkenése/csOkkenés a fagyos napok Magyarorszag teljes terulete
szamaban
9. Megndvekedett UV sugarzas, csokkent | Magyarorszag teljes terulete alacsony
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Eghajlati paraméter

Kitett teriiletek Ertékelés

felh6képzédés

10. Viharos id6jarasi események

szamanak és intenzitasanak novekedése

Magyarorszag teljes terllete, fokozottan a | kbzepes
Bakony és a Vértes

11. Evszakra nem jellemzé idéjaras
gyakorisaganak és intenzitdsanak
ndvekedése

alacsony
Magyarorszag teljes terllete

12. Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak
ndvekedése

Magyarorszag teljes tertilete az Alféld és a | alacsony
Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-
kozéphegység, valamint a Dunantuli-
k6zéphegység, a Dunantuli-dombsag és az
Alpokalja teriletein, valamint varosi
terlileteken

13. Belvizgyakorisaganak kialakulasa
ndvekszik

Magyarorszag teljes terlilete, domborzati és | -
talajviszonyoktdl, talajhasznalattél figgéen,
fokozottan az Alf6ldon

14. Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak ndévekedése

Folyok mentén (kilondsen a Tisza teljes | -
hossza, a Duna alfoldi szakasza, a K6ros
és mellékagai, a Raba, a Drava egyes
szakaszai)

15. Tdmegmozgas gyakoribb
eléfordulasa

Hegyvidéki, dombos terlileteken kozepes

16. Erd6tlizek gyakorisaganak
névekedése

Magyarorszag teljes terilete, fokozottan a | -
Matra és a Zemplén, az Alféld és a Kisalfold
kevésbé érintett

17. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok

nyari kisvizi készletének csdékkenése,
tavak alacsony vizallasu id6szakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csdkkenése)

Magyarorszag teljes terllete

18. Kérjuk, adjon egy leirast arrdl, hogy a
3.11.2. fejezetben beazonositott kitettség

mit jelent a projekthelyszinen és egyéb
relevans helyszineken talalhato
korulmények és azok valtozasa
tekintetében.

- A viharok egyre gyakoribb el6fordulasa, valamint a
héhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése
altalanossagban  nehezitheti a projekthelyszinen a

munkavégzést.
- A széls6séges id6jarasi események hatasara a telephely
épuleteiben burkolt utfellleteken karesemények

kovetkezhetnek be, valamint az épuletek és burkolt
utfellletek anyagainak amortizacidja is gyorsabb lehet.
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3.11.4. Potencialis hatasok felmérése

A projektet éré potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidében a projekthelyszin ki van téve
az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylttes fennallasa sziikséges.

A kitettség és az érzékenység fuggvényében a potencialis hatas értékelésére alkalmazott
értékelési szintek a kovetkezok:

Kitetiség
Alacsony Kibzepes Magas
Bo Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes
o Kozepes Alacsony Kozepes _
N
Forras: ADB
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A jelen projektre vonatkozo értékelést a kovetkez6 tablazatban mutatjuk be.

32. tablazat

Potencialis hatas Kitettség

Szolgaltatasok

biztositdsanak

akadalyozasa, .

infrastrukturaban keletkez6 Alacsony Kozepes Magas
karok

Alacsony Felszini leveg6 atlaghdmérsékletének lassu ndvekedése hatranyosan
befolyasolja a munkavégzés hatékonysagat.

A héségnapok és a héhullamos napok szamanak varhatd

emelkedése hatranyosan befolyasolja a munkavégzés

hatékonysagat.

Az atlag napi hdingas novekedése gyorsithatja a telephely és a

burkolt felliletek anyagainak amortizaciojat.

A 20 mm-t elér6 csapadékos napok szamanak ndvekedése és az
Erzékenvsé atlag napi csapadékossag valtozasa, valamint a csapadék

zekenyseg intenzitdsanak névekedése nehezitheti a munkavégzést, valamint a

telephely uthal6zataban karok kdvetkezhetnek be.

Tdmegmozgas gyakoribb el6forduldsa hatrdnyosan befolyasolja a

munkavégzést és elbsegitheti a telephely és a burkolt fellletek

anyagainak amortizaciojat.

Kdzepes A viharos id6jarasi események szamanak és intenzitdsanak
ndvekedése nehezitheti a munkavégzést, valamint a telephely
épuleteiben és az uthalézataban karok kévetkezhetnek be.

Magas -
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3.11.5. Kockazatértékelés

A kockazatelemzés a kdvetkezmények és azok bekdvetkezési gyakorisagan alapszik, ahol
meg kell hatarozni a kockazat mértékét és elé6fordulasanak gyakorisagat.

Miutan beazonositasra kertlt a projekt sériilékenysége, a potencialis hatasok, a kdvetkezd
Iépésben annak a felmérése sziikséges, hogy az egyes jovébeli, a klimavaltozashoz kéthetd
események bekovetkezése milyen kockazattal jar a tervezett projekire nézve, milyen karokat
okozhat.

A sérllés, kar, veszteség, funkcidk ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a
negativ kérnyezeti hatasok lehetésége kockazatnak mindésil. A kockazat a potencialis kar
nagysaganak es a bekdvetkezési valdészinliségének szorzata.

A kockazatok mértékének és hatasanak értékelési szintjeit a 33. tablazat tartalmazza.

33. tablazat

Bekovetkezes Kockazat hatasanak/ kovetkezményének nagysaga, stlyossaga
valészinilisége

. Jelentés Mérsékelt L i
Katasztrofalis (Nagy) (Kbzepes) Kicsi Jelentéktelen

(5) @ 3) @) (™

Majdnem bizonyos
(5)
(95% esély
évente)

Extrém Extrém Extrém Magas Kdzepes

Valészinii (4)
(80% esély Extrém Extrém Magas Magas Kozepes
évente)

Lehetséges/
Kozepes
valoészinliség (3)
(50% esély
évente)

Extrém Magas Magas Kdzepes Alacsony

Nem valészinii (2)
(20% esély Magas Magas Kozepes Alacsony Alacsony
évente)

Ritka (1) (5%
esély évente) Magas Magas Kozepes Alacsony Nincs

IMSYS Kft. 2023. augusztus 15. 83/89




ANDRADA Group Kift.

Alsdzsolca

El6zetes vizsgalat

Felszini levegd

Szolgaltatasok

34. tablazat

atlaghémérsékletének | akadalyozasa
lassu ndévekedése

Héségnapok és

héhullamos napok | Szolgaltatasok

szamanak novekedése

akadalyozasa

A telephely
épuleteiben és az

Atlag napi héingas | o .. .-

. A uthaloézataban

novekedése karok
keletkezhetnek
A telephely

20 mm-t elérd
csapadékos napok

éplleteiben és az
uthalézataban

smanak névekeds karok
Szamanax NOVEKeAese | 1 qletkezhetnek
és a csapadék
intenzitdsanak TR
névekedése Szolg’altata’sok
akadalyozasa
A telephely
Tédmegmozgas éplleteiben és az

gyakoribb eléfordulasa

uthalézataban
karok
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keletkezhetnek

Szolgaltatasok 1 2

akadalyozasa

A telephely

uthalézataban 1 3
A viharos id&jarasi karok

események szamanak | keletkezhetnek
és intenzitasanak
ndvekedése Szolgaltatasok 1 3

akadalyozasa

3

Jelmagyarazat: H — Hatas / kévetkezmény nagysagrendje V — Valosziniiség K — Kockazat A tevékenység hatasa a hatasterllet éghajlatvaltozashoz
val6 alkalmazkodasi képességére
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4. OSSZEFOGLALAS

Levegétisztasag-védelem

A telephelyen a technoldgia telepitéséhez kapcsolodéan nagyobb volumenid épitési
munkalatokkal nem kell szamolni, bérelt meglévé csarnoképuletbe kerul a technologia.

A technoldgia telepitésének az id6szakaban legféképpen a csarnok éplleten belll varhatdéak
technolégia telepitéséhez kapcsolédd munkak. Ez alatt minimalis leveg6szennyezés
gyakorlatilag a technolégia beszallitdsat végzé szallité jarmivek kibocsatasabdl szarmazhat.
Ebben a fazisban a levegére gyakorolt hatds mértéke a gyakorlatban elhanyagolhaté
mértékd.

Az Uzemhez kapcsoléddéan 2 db Uj helyhez koététt légszennyezé pontforras telepitését
tervezik. Az Uj pontforrasok mikodésébdl szarmazé légszennyezd anyagok terjedését
szamitassal hataroztuk meg. A szamitasok alapjan megallapitott legnagyobb hatasterilet
koralbelll 468 méter, amely a P2 pontforras esetében alakul ki. A jarulékos levegéterheld
hatas a hatasteruleten is elhanyagolhaté mértéka lesz.

A hasznositasra kerul6 hulladék beszallitasa napi kb. 2 nehéztehergépjarmi érkezését
jelenti. Ebbél addéddan vizsgalt terileten, a jarmiforgalom miatt varhatéan jelentés
légszennyezbanyag koncentracié emelkedés nem addédik (méréssel kimutathatatlan
mértéki), csucsértékét az uttest vonalaban éri el és az ut szélétél néhany tiz méteres
tavolsagban a varhatdé koncentracibnévekmény az alap terheltséghez képest
kimutathatatlan.

Talaj-, felszin alatti viz-védelem

A vizsgalt terllet a 219/2004. (VII. 21.) szamu Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan ,1a)
vizbazisvédelmi védbterllet” érzékenységi alkategériaba sorolhato.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken levd telepulések
besorolasarol széldé modositott 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet alapjan Alsdzsolca
,<fokozottan érzékeny” besorolasu tovabba kiemelten érzékeny felszin alatti terllet.

A telephelyen az anyagok és hulladékok tarolasa, kezelése burkolt fellleten torténik.
Megfeleld burkolat esetében az anyagok talajba, felszin alatti vizbe jutdsa normal
korilmények kozott kevésbé valdszinlsithet. Megfeleld mikddés mellett talaj- és
vizminéség-védelmi szempontbdl a tervezett tevékenység nem okozhat maradandé karos
kornyezeti hatast.

A telephelyen szocialis vizfelhasznalasbdl ered6 kommunalis szennyviz kibocsatas varhato
melyet a telepilés szennyviz csatornajaba terveznek bevezetni.

A feldolgozas soran technoldgiai szennyviz is keletkezik, melynek a technoldgiaba térténé
visszaforgatasat tervezik. Amennyiben a viz mar nem forgathaté vissza a technoldgiaba,
engedéllyel rendelkez8 szakcég altal elszallitasra kerdl.

A burkolt fellletekrél Osszegylijtott, esetlegesen szennyez6dé csapadékviz a meglévd
csapadeékviz elvezetd rendszeren keresztul jut el a telephelyen talalhatd 2 darab szikkaszto
medencébe. A nem szennyez6d6 csapadékviz a zoldfellleten elszikkad. Mivel az ipartertlet
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hidrogeoldgia ,B” védbédvezetben talalhaté ezért az ingatlanon ipari szennyvizszikkasztas
nem térténik.

Felszini vizvédelem

A telephely koézmdivesitett, a tervezett tevékenység végzéshez nincs szikség a
kézmihalozat fejlesztésére.

A létesitményben technoldgiai, szocialis és tlziviz célu vizfelhasznalassal kell szamolni. A
vizellatdst az Eszakmagyarorszagi Regiondlis Vizmiivek Zrt. altal (izemeltetett
kézmulhalozatrdl kivanjak biztositani. A szocialis vizfelhasznalas tervezett mennyisége 1-2
m3nap. A kommunalis szennyviz keletkezési helye a mosdok, 6ltéz6k és a takaritasi
tevékenység. Mennyisége az ivoviz felhasznalas alapjan becsilhetd, kb. 1-2 m3/nap.

Technolégiai vizigény a gazmoso toronyban jelentkezik. A bepermetezett vizet addig
haszndljak ujra, amig azt szennyezettsége engedi. Ezutdan hulladékként kerll gydjtésre,
elszallitasra és artalmatlanitasra.

Az épllet tiziviz igénye 3600 liter/perc, mely vezetékes haldzatrdl biztosithatd. A terileten
fold feletti tlzcsapok kertiltek kialakitasra.

A betonozott terlleteken Osszegyilé csapadékviz a telephely teriletén kialakitott 2 db
szikkasztobmedencebe jut.

A fentiek alapjan felszini viz szempontjabdl, normal mikddés esetén kdzvetlen
hatasteruletként maga a telephely azonosithato.

Hulladékgazdalkodas

A telephelyen tervezett tevékenység hulladékgazdalkodasi szempontbdl pozitiv, az
hozzajarul a hulladékrél széld 2012. évi CLXXXV. toérvényben leirt hulladékhierarchia
betartasaval a Magyarorszagot érintd kozosségi hulladékgazdalkodasi célkitlizések
megvalésitasahoz. Tovabba a veszélyes hulladékok kezelésénél az elsédleges szempont
azoknak a hasznositasa.

A telephelyen 10 000 tonna/év mennyiségben tervezik a Li-ion akkumulator gyartasabdl
szarmazo selejt akkumulator blokkok veszélyes hulladékok (fémtartalmua) telephelyi
gyUjtését, kezelését és hasznositasat. Az ennek megfeleld taroldhely tzemeltetési engedély
vonatkozd kérelem az el6zetes vizsgalat lezarasat kovetéen beadasra keruld
hulladékgazdalkodasi engedélykérelemnek lesz a része.

A beérkez6 hulladékok, ill. a tevékenység soran keletkezd hulladékok/haszonanyagok
gyljtésére és tarolasara megfelel6 miszaki kialakitasu gydijt- és taroldhelyek allnak majd
rendelkezésre a csarnoképuleten beldl.

A fentiek alapjan hulladékgazdalkodas szempontjabdl, normal mikodés, ill. a hatalyos
jogszabalyok betartasa esetén a tevékenységnek nem varhatd kornyezetet terhel6 hatasa,
ill. kdzvetlen hatasteruletként a telephely terulete azonosithato.
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Zaj- és rezgésvédelem

A telephelyen folytatott tevékenység jellegébdl addéddéan a telephely kérnyezeti
zajkibocsatasat a szabadban mozgo és dolgozé rakodogépek, tovabba az épiletben
elhelyezett technolégiahoz kapcsolédé kiltéri egységek, valamint az épuletbdl kiszlrédé zaj
hatarozza meg.

A tevékenységhez kapcsolédd kdézlekedési forgalom koézutnal a jogszabalyban
meghatarozott +3 dB-es kdvetelményt nem éri el, igy zajszempontu hatasteriletet nem kell
késziteni.

Osszességében elmondhaté az elvégzett szamitasok alapjan, a létesitmény (izemeltetésébdl
eredd zajterhelés a vonatkozo jogszabalyoknak megfelel, és teljesiti az elbirt hatarértékeket.

Elévildg-védelem

Az Alsézsolca ipari parkjaban fekvé telephely névényzete alapvetéen mesterséges, korabbi
parkositas nyomait 6rzi. A telephely élévildaga mesterséges, szegényes, természetvédelmi
ertéke gyakorlatilag nincs. A ndvényzet gyakran kaszalt gyepbdl és gyomnovényzetbél all,
fak, bokrok nincsenek. Az allatvilag életlehet6ségei sziikdsek, gyakori, tag tlirési izeltlabuak
fordulnak el a gyepekben, gyomnoévényzetben.

Eghajlatvédelem

A telephelyen Li-ion akkumulator gyartasabol szarmazd gyartaskozi selejet akkumulator
blokkok veszélyes hulladékok (fémtartalmu) telephelyi gyljtését, kezelését és hasznositasat
kivanjak végzni.

Klimavédelmi szempontbdl a terlletet érzékenység és kitettség szempontjabdl vizsgaltuk.

Ha a telephely érzékenységét nézzik, jol lathatd, hogy a tevékenységébdél adddoan,
tekintettel arra, hogy a munkavégzés nagyrésze beltéren torténik kis mértékben ugyan, de
minden jelentésebb éghajlati valtozas hatassal lehet a terlleten dolgozokra, ezaltal
nehezitve a munkavégzést. llyen hatas lehet pl. a felszini levegd atlagh6mérsékletének
emelkedése, vagy a hdéségnapok (napi max. 230 °C) szdmanak évrdl évre torténd
emelkedése is. Hasonldéan negativan befolyasolhatja a terlleten végzett munkat a 20 mm-t
eléré csapadékos napok szamanak ndvekedése, az atlag napi csapadékossag ndvekedése,
a csapadeék intenzitasanak ndvekedése, valamint a viharos idéjarasi események szamanak
és intenzitdsanak névekedése is. Emellett azzal, hogy ezeknek az éghajlati paramétereknek
a gyakorisaga és intenzitasa ndvekszik az épuletekben és az uthalézatban nagyobb eséllyel
kovetkezhet be karesemény, valamint az épitéanyagok amortizaciés ideje is csdkkenhet.

Ha a terllet kitettségét vizsgaljuk akar a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer
(NaTéR) térképein, akar a Klimapolitika Kft. altal 2017-ben kiadott Részletes Mddszertani
Leiras a Klimakockéazati utmutatohoz cimi kiadvanyanak térképein egyértelmien latszik,
hogy az elkdvetkez6 50 évre készitett becslések szerint a vizsgalt tertletre vonatkozéan a
fent felsorolt éghajlati paraméterek kis mértékben ndvekszenek majd, ezéltal minimalis
mértékben befolyasoljadk a telephelyi munkavégzést és a létesitmény infrastrukturajanak
allapotat is.
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5. CSATOLT MELLEKLETEK

Altalanos

1.1.1 melléklet Szakértéi engedélyek

1.2.1 melléklet ANDRADA Group Kft. cégkivonata
2.3.1 melléklet Technolégiai folyamatabra

2.4.1 melléklet A telephely atnézeti helyszinrajza

Levegétisztasag-védelem

3.1.1 melléklet Helyhez kotott pontforrasok elhelyezkedése
3.1.2 melléklet Pontforrasok hatastertletének abrazolasa
3.1.3 melléklet Hatasterlletek szamitasi adatai

Talaj, felszin alatti viz

3.2.1 melléklet Topogréafiai térkép
3.2.2 melléklet Erzékenységi térkép
3.2.3 melléklet Vizbazis védbteriletek-térkép

Zaj-és rezgésvédelem

3.5.1 melléklet Szabalyozasi tervlap (részlet)
3.5.2 melléklet Zajforrasok elhelyezkedése
3.5.3 melléklet Szallitasi utvonalak

3.5.4 melléklet Hatasterulet abrazolasa
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVACS
ANDRAS ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.08.15. 10.15.07

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: KOVACS ANDRAS
Szilletési hely: SZIKSZO
Sziiletési datum: 1986.09.15.

Anyja neve: PETRENYI JOLAN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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