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FONTOSABB MEGALLAPITASOK

1_Jelen Elézetes Vizsgalati Dokumentacié (tovabbiakban EVD) targya a
Satoraljaujhely-Alsoberecki k6zotti kerékparozhato kozut kialakitasa. A dokumentacid
célja, a tervezett beruhazas kornyezeti hatasainak becslése és vizsgalata, a karos hatasok
lehetéség szerinti minimumra csokkentésére irdanyulé intézkedések megfogalmazasa, valamint
a tevékenységet kornyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizard okok felderitése. Ezaltal
biztosithatd a hatalyos koérnyezetvédelmi eldirasok teljesiilése, tovabba az épitési
engedélyhez és kivitelezéshez sziikséges kornyezetvédelmi hatdésagi hozzajarulas
megszerzése.

2_ Jelen EVD tartalma a hatélyos koérnyezetvédelmi jogszabalyok szerint, a kornyezet
védelmének altalanos szabalyairél szd6lé6 1995. évi LIII. torvény és a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szélé
314/2005. (XII.25) Kormany rendelet elGirasai alapjan kerilt 6sszeallitasra. A tervezett
beruhazds a 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének, 87. c) pontja
értelmében a kornyezetvédelmi hatésag elézetes vizsgalatban hozott dontésétol
fiiggéen kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

3 . A tervezett kerékparos nyomvonal hatasteriilete a HUBN10001 Bodrogzug — Kopasz-hegy
- Taktakéz, Kiilonleges madarvédelmi teriilet és a HUBN20081 Long-erdd, Kiemelt
jelentoségii természetmegorzési teriiletét érinti.

4_Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitast nyert, hogy a beruhazas
kivitelezése soran lehet ideiglenesen fellépd kedvezGtlen hatassal szamolni els6sorban
élovilag-védelmi és zaj- és levegotisztasagvédelmi szempontbél, de a javasolt
intézkedések betartasaval a kdornyezd éléhelyeken és lakoterileteken a fejlesztés varhatdan
nem okoz jelent6s konfliktust.

5. A tervezett beruhazads megvaldsitdsanak id8szakara, valamint az lizemelés és lzemeltetés
idejére becsllt hatasok megel6zése, mérséklése céljabol az egyes kornyezeti elemek
szempontjabol javaslatok/intézkedések keriiltek megfogalmazasra az adott kérnyezeti
elemmel foglalkozo fejezetben.

6_A javasolt intézkedések teljesiilésével a tervezett beruhdzds megvaldsitdsa és
Uzemeltetése sordn az el6zetesen feltart, varhato kornyezeti hatasok jellege és mértéke
a hatalyos kornyezetvédelmi elbirasok és jogszabalyok szerint elfogadhatéonak
tekintheté. A Iétesitmény megvalésulasa a vonatkozé koérnyezetvédelmi
eléirasoknak megfelel.
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1. BEVEZETES

A Magyar Koézut Nonprofit Zrt., mint MegrendelS, és a RODEN Mérnoki Iroda Kft. és BOKUT-
TERV Mérnoki Vallalkozo Kft., mint TervezOk kozott 2020. oktdber 22-én a "A 2020-2024
évekhez kapcsolédddan, orszagos kézuthalézaton térténd fejlesztési és felujitasi munkak tervezési
feladatainak ellatasara keretmegallapodasok megkétése 3 részben — Kelet-Magyarorszag régio -
23. versenyujranyitas — 4. és 10. rész", Satoraljaujhely — Alsdberecki kerékparozhatd kézutak
tervezése 0+000 - 5+086,34 km szelvények kézétti szakaszi tervezési munka tekintetében
megkotott KB-2021/1001334/001/00 szamu tervezési szerzodés 5.1.1 pontjaban
meghatarozott feltétel teljesilt, igy a tervezési szerz6dés az MK NZrt. KOZ-6428/12/2021.
iktatdoszamu levele alapjan 2021. junius 7-én hatalyba |épett.

Az engedélyes a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. lesz.

A kiirdsnak megfelel6en a Konzorcium feladata a targyi - Borsod - Abalj — Zemplén megyében
taldlhaté - Satoraljaujhely - Alsdberecki kerékparozhaté kozutak tervezése 0+000 -
5+408,61 km szelvények kozotti szakaszanak diszpozicié szerinti kiviteli terv szinti
megtervezése.

A targyi kerékparos nyomvonal fo célja a biztonsagos kozlekedés feltételeinek megteremtése,
tovabba a tervezett kerékparforgalmi létesitmények fejlesztése az érintett telepilések
vonzaskorzetében.

A Bokut-Terv Kft., a Vibrocomp Kft.-t bizta meg a SatoraljaGjhely-Alséberecki kozotti
kerékparozhaté kozut megvaldsitdsahoz szikséges El6zetes Vizsgalati Dokumentacio
elkészitésével.

1.1. A KERELEM TARGYA ES CELJA

A jelen vizsgalat targyat képez6 tevékenység, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz.
melléklet 87. c) pontja értelmében az a) és b) pontokba nem tartozo orszagos kozut, helyi
kozuat, a kozforgalom el6l el nem zart maganut és kerékparut védett tertileten, Natura 2000
tertileten, barlang véddovezetén méretmegkotés nélkil a koérnyezetvédelmi hatésag el6zetes
vizsgalatban hozott dontésétol fliggben kérnyezeti hatasvizsgalat koteles.

Az eurdpai kozosségi jelent6ségli természetvédelmi rendeltetésli tertiletekrdl szolo 275/2004. (X.
8.) Korm. rendelet alapjan, amennyiben a beruhdzas Natura 2000 terlletre akdar 6nmagaban, akar
mas tervvel vagy beruhazassal egylitt hatassal lehet, vizsgalni kell a beruhazas hatasat a Natura
2000 teriletre. A tervezett fejlesztés hatastertilete a HUBN10001 Bodrogzug -
Kopasz-hegy - Taktakoz, Kiilonleges madarvédelmi teriilet és a HUBN20081 Long-erdé,
Kiemelt jelentéségili természetmegdirzési teriiletét érinti. Ezért Natura 2000 hatdsbecslési
dokumentacio készilt a HUBN10001 Bodrogzug - Kopasz-hegy - Taktakodz, Kulonleges
madarvédelmi terillet és a HUBN20081 Long-erdd, Kiemelt jelentéségl természetmegdrzési Natura
2000 teriletre.

Az elGzetes vizsgalati dokumentacid célja a tervezett tevékenység megvaldsitasa kdvetkeztében
varhato kornyezeti hatasok becslése és vizsgalata, a karos hatasok lehet6ség szerinti minimumra
csokkentésére irdnyuld javaslatok megfogalmazasa, valamint a kivitelezést kornyezetvédelmi
szempontbdl esetlegesen kizard okok feltarasa.

Fenti célok elérése érdekében az elGzetes vizsgalati dokumentacidoban felmérésre kerllt a
beruhazasi terllet jelenlegi kdrnyezeti allapota, kérnyezeti viszonyai és folyamatai, valamint a
rendelkezésre alld tervek és dokumentumok alapjan értékelésre kerlltek a tervezett tevékenység
kivitelezése kapcsan fellép6 kérnyezeti hatdsok, azok mértéke és kdvetkezményei.
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Az egyes kornyezeti elemek, kornyezeti rendszerek jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas utani)
allapotanak vizsgalataval, a vizsgalt teriilet lehataroldsaval, az esetlegesen sziikségessé valo
védekezés lehetséges mddozataival szakteriletenként kilon-kildn foglalkozunk, majd 6sszefoglald
értékelésben 6sszegezziik vizsgalati eredményeinket.

Jelen tervdokumentacio az Satoraljatjhely-Alséberecki kozotti kerékparozhato kozuat
megvaldsitasahoz szlikséges beavatkozasokra és egyéb (kapcsolédd) tevékenységekre
vonatkozo ElGzetes Vizsgalati Dokumentaciot tartalmazza.

A kornyezetvédelmi dokumentacio készitésekor a jelenleg érvényes kornyezetvédelmi jogszabalyok
szerint jartunk el. A kornyezetvédelmi dokumentacié a tOobbszér mddositott ,a
kérnyezetvédelmének altaldnos szabalyairél” 1995. évi LIII. torvény és a ,kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél” szélé 314/2005
(XII.25) szamu Kormanyrendelet elGirasai alapjan késziilt.

Jelen el6zetes vizsgalati dokumentacié nem tartalmaz az dzleti titok védelmérél sz6l6 2018. évi
LIV. térvény hatdlya ala tartalmazé Uzleti titkot.

2. A TERVEZETT BERUHAZAS BEMUTATASA

2.1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA; ENGEDELYKERO
ALAPADATAI

2.1.1. A tervezett tevékenység célja

A kerékparos kozlekedés a kozlekedési rendszer fontos része, amelyet a kdzlekedési rendszerbe
kell integralni a biztonsagos, gyors és akadalymentes kerékparos kozlekedésfeltétel-rendszer
megteremtésével.

A kerékpar, mint kozlekedési eszkG6z szamara mindenekel6tt biztositani kell a megfeleld
infrastrukturalis elemeket, beleértve a megfeleld kerékparos utvonalhalézatot, valamint a
kapcsolddé létesitményeket (kerékpartarold, pihenbhely stb.).

Jelen projekt feladata a turisztikai, illetve hivatasforgalmi, haldzatba illesztheté kerékparutak
fejlesztésének el6készitése, f6 célja a biztonsagos kodzlekedés feltételeinek megteremtése, tovabba
a tervezett kerékparforgalmi létesitmények fejlesztése az érintett teleplilések vonzaskorzetében.

Annak érdekében, hogy az egyre szélesebb korben hasznalt kerékparos kozlekedési forma
alternativaja lehessen az egyéb kozlekedési lehetOségeknek, sziikséges az érintett fejlesztések
alternativainak a hivatasforgalmi, illetve turisztikai célt szem el6tt tartd, de egyéb szempontokat is
figyelembe vevé mélyrehatd elemzése.

A kerékparforgalmi halézatok fejlesztése, a teljes koOzlekedési haldzattal 6sszhangban, az Uti
célokat, a fo keresztezési, atszallasi helyeket, kapcsolatokat figyelembe véve, a forgalombiztonsagi
szempontok szem el6tt tartasaval torténhet. A kdzlekedési szempontokon tul figyelembe kell venni
a turisztikai, gazdasagi, kérnyezetvédelmi, valamint a lokalis, ill. regionalis teleplilésrendezési
szempontokat is.

A szakasz szerepel a ,,345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet az egyes kozlekedésfejlesztési
projektekkel Osszefiiggéo kozigazgatasi hatésagi ligyek nemzetgazdasagi szempontbdl
kiemelt jelentoségii liggyé nyilvanitasarol és az eljaro hatosagok kijelolésérol” 1.
mellékletében (1.8.92. A Satoraljaujhely - Alséberecki kozotti kerékparuat fejlesztése).



Satoraljatjhely-Alséberecki kbzotti kerékparozhatd kézut — El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROCOMP

2.2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

A tervezett beruhazas paraméterei, volumene, terliletigénye, kapcsolddd létesitményei és
megvaldsitasanak maodja keril 6sszefoglalasra jelen fejezetben.

2.2.1. A tevékenység volumene, miiszaki adatai
A tervezett nyomvonal ismertetése

A tervezéssel érintett Utszakasz Borsod — Abalj - Zemplén megyében taldlhatd. A tervezési
szakasz kezdete Satoraljaujhely kilterlletén, a Ronyva patak jobb oldali arvizvédelmi toltéstestén
kezd6dik el, majd o6nall6 vezetésl kerékparutként folytatodik athaladva az Ujonnan tervezett
kerékparos Bodrog hidon. Az 6nallé vezetésl kerékparut becsatlakozik az Alsdberecki teleptilés
lakott terliletén lévé 38107 j. FelsOberecki bekotd uUtba, melyen kerékparos nyomként kerdl
kijeldlésre az Arany Janos utcaig.

A létesitmény kezdo és végpontjanak koordinatai:
- kezd6pont: 846177.62, 341107.49
- végpont: 845655.70, 337120.90

Arvizvédelmi toltésen vezetett kerékparozhaté at

Altaldnos leirds:

A tervezési szakasz 0+000,00 - 4+600,00 km szelvények kozott Satoraljaujhely kilteriletén az
elsérendl arvizvédelmi févédvonal toltéstestén halad. Az arvizvédelmi toltés meglévé korondja
megkozelitéleg 4,0 m széles. Nem szilard burkolatu, kivéve a tervezési szakasz elején, ahol aszfalt
burkolat talalhatd. A toltéskorona meglévé magassagi vonalvezetése a mértékadd arvizszint
(MASZ) + magassagi biztonsag szinten halad.

A tervezés soran figyelembe vettlik az Orszagos Vizligyi Féigazgatésag Szervezeti (tovabbiakban
OVSZ) és MI(ikodési Szabalyzatardl szolé 28/2019. Fligazgatdsagi utasitdas az elsérendl
arvizvédelmi févédvonalak toéltéskorona burkolatdnak kialakitédsarol szélo eljarasrendet, ami
o6sszhangban van a folyok mértékadd arvizszintjérél szélé 74/2014. (XII. 23.) BM rendelettel, a
vizek hasznositadsat, védelmét és kartételeinek elharitdsat szolgald tevékenységekre és
létesitményekre vonatkozé miszaki szabalyokrél szélé 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelettel, a
kisforgalmi utak palyaszerkezetének méretezésérél sz616 e-UT 06.03.12 szdmu mdiszaki el8irdssal,
és az elsérendl arvizvédelmi févédvonalak toéltéstartozékainak muszaki kialakitasarol és azok
elhelyezésérdl sz6lo 31/2018. (OVF) szamu féigazgatoi rendelkezéseivel.

Mlszaki paraméterek

A tervezett kerékparforgalmi létesitmény miszaki paraméterei az OVSZ Szervezeti és Milikodési
Szabalyzatarol sz6l6 28/2019. Foigazgatosagi utasitas, illetve egyéb esetekben a ,e-UT
03.01.11 Kozutak tervezése (KTSZ)” cim( elGirds alapjan az alabbi:

Tervezési elemek

Legkisebb kérivsugdr: Rmin=50 m
Legkisebb dtmeneti iv paraméter: Pmin=21 m (KTSZ)
Legnagyobb hosszesés: emax=11 % (KTSZ)
Legkisebb dombort iv: Ramin= 160 m (KTSZ)
Legkisebb homort iv: Rimin= 250 m (KTSZ)
Oldalesés (Vizoldal felé esik) 2,50 %

Padka esése 5,00 %

Agyazati réteg esése 4,00 %
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Vizoldal padka (vizzdrod) szélesség min. 0,50 m
Mentett oldal padka szélesség min. 0,50 m
Burkolatszélesség min. 3,00 m

A kerékparut az ,e-UT 03.04.13:2019 Kerékpdarozhaté kdzutak tervezése” cimi miiszaki elSiras 4.

.77

toltésen vezetett Ut kerékparforgalom szamara megnyitott egyéb (t.

Helyszinrajzi vonalvezetés

A vonalvezetés kialakitasa soran a meglévoé toltéskorona lett helyszinrajzilag lekovetve, az ivekben
a meglévo allapotnak megfelel6 ivsugar alkalmazasaval. A legkisebb ivsugar értéke meghaladja az
OVSZ utasitasban megadott minimalis R=50,00 m sugarértéket.

Magassdagi vonalvezetés

A tervezett magassagi vonalvezetés minimalis hossz-szelvényi kiegyenlitéssel lekoveti az
arvizvédelmi toltés meglévé vizoldali koronaszintjét.

Keresztmetszeti kialakitas

A tervezett kerékparforgalmi létesitmény keresztmetszeti paraméterei az alabbiak:

Vizoldal rézstihajlds 1:3 meglévé
Mentett oldal rézsihajlds 1:3 meglévé
Vizoldal padka (vizzdrd) 0,50 m
Mentett oldal padka 0,50 m
Burkolat szélesség 3,0m
Korona szélesség 4,0m
Oldalesés (Vizoldal felé esik) 2,50 %
Padka esés 5,00 %
Agyazati réteg esése 4,00 %

Onalléan vezetett kerékparat

Altalanos leiras:

A tervezési szakasz 4+600,00 - 5+099,19 km szelvények kozott Satoraljadjhely kultertletén,
onallo vezetésl kerékparutként halad. A tervezett kerékparos létesitmény athalad az GUjonnan
tervezett kerékparos Bodrog hidon, majd becsatlakozik az Alséberecki telepilés lakott terlletén
lév6 38107 j. FelsOberecki bekotd utba.

Tervezési osztalyba sorolas

Az Utépitési tervek az ,e-UT 03.01.11 Kozutak tervezése (KTSZ)” cim(i Utligyi Miszaki El&irdsok
szerint készlltek.

A tervezett kerékparforgalmi |étesitmények tervezési osztalya az ,e-UT 03.01.11 Kdzutak tervezése
(KTSZ)” cim( elGiras alapjan az alabbi:

Kulteruleti osztalyba sorolas - Tervezési osztaly: K.VII. (egyéb kozut — kerékparut)

11
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Miszaki paraméterek

A tervezett kerékparforgalmi létesitmény az ,e-UT 03.04.13:2019 Kerékparozhatd kozutak

7.

mely alapjan a miszaki paraméterei az alabbiak:

Tervezési elemek

Legkisebb kérivsugdr: Rmin=25m
Legkisebb dtmeneti iv paraméter: -
Legnagyobb hosszesés: emax=10 %
Legkisebb dombort iv: Ramin=40 m
Legkisebb homort iv: Rbmin=20 m

Helyszinrajzi vonalvezetés

Az 6ndlldan vezetett kerékparat parhuzamosan fut a szelvényezés szerinti jobb oldalon elhaladé
381-es sz. Satoraljaujhely — Pacin - Cigand - Kisvarda masodrendl fout vonalvezetésével.

Magassagi vonalvezetés

Az 6nalldan vezetett kerékparut magassagi vonalvezetése igazodik a szelvényezés szerinti jobb
oldalon elhaladé 381-es sz. Satoraljaujhely - Pacin - Cigand - Kisvarda masodrendd féut
vonalvezetésével, elGsegitve azt, hogy a tervezett kerékparos Bodrog hid magassagilag illeszkedjen
a meglévo mitargyhoz.

Keresztmetszeti kialakitas

A tervezett kerékparforgalmi létesitmény keresztmetszeti paraméterei az alabbiak:

Tervezett paraméterek

Rézsiihajlds 1:1,50
padka szélesség 1,00 m
Burkolat szélesség 2,30 m
Korona szélesség 4,30 m
Oldalesés (Vizoldal felé esik) 2,50 %
Padka esés 5,00 %
Agyazati réteg esése 2,50%

A tervezett létesitmény kertiszegélyek kozott halad.

Kerékparozasra kijelolt kozat - Kerékparos nyom

Altaldnos leirds:

A tervezési szakasz 5+099,19 - 5+408,61 km szelvények ko6zo6tt Alsdberecki belteriletén
kerékparos nyom kerl kijel6lésre a feltjitasra kerlilo 38107 j. Fels6berecki bekotéuton, egészen
az Arany Janos utca csatlakozasaig.

Tervezési osztalyba sorolds

Az Utépitési tervek az ,e-UT 03.01.11 Kézutak tervezése (KTSZ)” ciml Utligyi Miiszaki El8irdsok
szerint készultek.
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A tervezett kerékparforgalmi |étesitmények tervezési osztalya az ,e-UT 03.01.11 Kdzutak tervezése
(KTSZ)” cim( eldiras alapjan az alabbi:

e Tervezési osztaly: B.VI.d.C
. Halozati szerep: laké-, kiszolgald, vegyes hasznalatu at
e Tervezési sebesség: V=30 km/h

Miszaki paraméterek

A tervezett kerékparforgalmi létesitmény miuszaki paraméterei az ,e-UT 03.01.11 Kozutak
tervezése (KTSZ)"” cim( el6iras alapjan az alabbi:

Legkisebb kérivsugdr: Rmin=25m
Legkisebb dtmeneti iv paraméter: Rmin=21m
Legnagyobb hosszesés: emax=11 %
Legkisebb dombordu iv: Ramin= 160 m
Legkisebb homort iv: Rimin= 250 m

A kerékparat az ,e-UT 03.04.13:2019 Kerékparozhatd koézutak tervezése” ciml mdiszaki el6irds
4.2.4. pontja alapjan a tervezett létesitmény kerékparozasra kijel6lheto.

Helyszinrajzi vonalvezetés

A tervezett létesitmény helyszinrajzi vonalvezetése lekdveti a 38107 j. Fels6berecki bekoétéut
vonalvezetését.

Magassagi vonalvezetés

A tervezett létesitmény magassagi vonalvezetése lekdveti a 38107 j. Fels6berecki bekotdat
vonalvezetését.

Keresztmetszeti kialakitas

A tervezett kerékparforgalmi létesitmény keresztmetszeti paraméterei az alabbiak:

Tervezett paraméterek

Rézsiihajlds 1:1,50
padka szélesség 1,00 m
Burkolat szélesség 4,00 m
Korona szélesség 6,00 m
Oldalesés 2,50 %
Padka esés 5,00 %
Agyazati réteg esése 2,50 %

Palyaszerkezetek

Al - Arvizvédelmi toltésen vezetett kerékpdrozhatd ut, illetve a toltésre vezetd rampak
palyaszerkezete

e 4cmvtg. AC 11 kopd (N) 50/70 j. koporéteg
e 4cmvtg. AC 11 kot6 (N) 50/70 j. kotéréteg
e 20cm vig. FZKA 0/32 j. zGzottkd alapréteg

e 30cm vtg. Homokos kavics védGréteg
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A2 - Ondlldan vezetett kerékpdrut palyaszerkezete

e 3cmuvtg. AC 8 kopd (N) 50/70 j. koporéteg
e 4cmvtg. AC 11 kot6 (N) 50/70 j. kotéréteg
e 20cm vtg. FZKA 0/32 j. zGzottkd alapréteg

e 30cmvtg. Homokos kavics védGréteg

A3 - Kerékparozasra kijel6lt kbzut palyaszerkezete

e 4cmvtg. AC 11 kopd (N) 50/70 j. koporéteg
e 3,0-7,5cmvtg. AC 11 kotd (N) 50/70 j. kiegyenlitéréteg

P1 - Toltésen vezetett kerékparut vizoldali padkajanak palyaszerkezete

e 20cm vtg. vizzaro padka
e padkafeltoltés toltésanyagbdl

P2 - Padka pélyaszerkezete

e 20cm vtg. M22 j. mechanikai stabilizacié
e padkafeltoltés toltésanyagbdl

H — Rézsl- és tereprendezés

o flvesités
e 20cm vtg. humuszterités

Kozuati csomépontok, atlejarok
A tervezési szakaszon Utcsatlakozasok, Utlejarok az aldbbi helyeken talalhatéak:

e 0+021,41 Meglévé arvizvédelmi toltés csatlakozdasa jobb o.

e 0+439,20 Meglévé arvizvédelmi toltés rampdjanak csatlakozasa bal o.
e 1+859,39 Meglévé arvizvédelmi toltés rampajanak csatlakozasa bal o.
e 1+859,39 Meglévé arvizvédelmi toltés rampajanak csatlakozasa jobb o.
e 2+508,06 Meglévs arvizvédelmi toltés rampajanak csatlakozdsa bal o.
e 2+510,14 Meglévé arvizvédelmi toltés rdmpadjanak csatlakozasa jobb o.
e 3+138,96 Meglévl arvizvédelmi toltés rampdjanak csatlakozasa jobb o.
e 3+138,96 Meglévl arvizvédelmi toltés rampajanak csatlakozdsa bal o.
e 3+882,38 Meglévé arvizvédelmi toltés rampdjanak csatlakozasa jobb o.
e 3+882,38 Meglévl arvizvédelmi toltés rampajanak csatlakozasa bal o.
o 4+489,04 Meglévé arvizvédelmi toltés rampajanak csatlakozasa jobb o.
e 4+489,04 Meglévs arvizvédelmi toltés rampajanak csatlakozdasa bal o.
e 4+937,35 Meglévé arvizvédelmi toltés keresztezése.

e 5+408,61 TSZV. Arany Janos utca csatlakozdsa jobb o.

Mdtargyak

A 4+851,00 km szelvényben a Bodrog folyon ativeld kerékparos hid kertl tervezésre.
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Vizelvezetés
Arvizvédelmi toltésen vezetett kerékparozhaté at

A tervezett létesitmény tervezése az Orszagos Vizligyi Féigazgatdsag altal kiadott, ,az els6rend
arvizvédelmi févédvonalak burkolt toltéskoronajanak kialakitasardl”, és ,,az els6rend(i arvizvédelmi
fovédvonalak toltéstartozékainak muszaki kialakitasardl és elhelyezésérdl” szold elGirasoknak
megfelel6en tortént, melyeket az Orszagos Vizigyi FOigazgatdé 28/2019. és 31/2018. szamu
utasitasa tartalmaz.

A tervezett kerékparut kialakitasa a védm( alapfeladatat, az arvizi biztonsadg megteremtését nem
befolyasolhatja. A védmi fenntartasi, fejlesztési és arvizvédekezési feladatainak ellatasa
elsodlegességet élvez.

A tervezett kerékparat 2+404,69 km szelvényében 1,00 m nyilasd meglévl ateresz talalhato.

A tervezett |étesitmény egyoldali 2,5 %-0s oldaleséssel, szildrd burkolattal épil. A burkolata a
vizoldal irdnyaba esik. A csapadék a rézs(in lepelszerien terdl el.

Palyaszerkezet viztelenitése:

Az tervezett kerékparat burkolata alatt homokos kavics védéréteg kerll beépitésre. Ez a szerkezet
vezeti el a burkolat ald beszivargé vizeket. A védoréteget az elsérendl arvizvédelmi févédvonalakra
vonatkozd elGirasoknak megfeleléen, minimum 4,0 % lejtéssel kell kialakitani. A védéréteg
paplanszer(ien a rézs(ire kerll kivezetésre.

Onalléan vezetett kerékparat

A kerékparut egyoldali 2,5 %-o0s oldaleséssel, szilard burkolattal épll. A kerékparat burkolata a
vizoldal irdnyaba esik. A csapadék a 1:1,50 hajlasu rézsin lepelszer(ien terl el.

Kerékparozasra kijelolt kozat - Kerékparos nyom

A tervezett Utépités soran a meglévo vizelvezets rendszer kerlil megtartasra.

2.2.2. A megvalosulas és a miukodés megkezdésének idopontja,
utemei

A tervezett beruhazas kiépitésének tervezett kezdete 2023., a kivitelezési munkalatok elGzetesen
varhato idGtartama 1 éven bellilre becsilhetd.
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2.2.3.

Tevékenység helye és teriiletigénye

Az épitési beavatkozassal érintett teriiletek tulajdonosainak név- és cimjegyzéke:

Satoraljaajhely

érintett hrsz. Tulajdonos Cim Miivelési ag Megjegyzés:
Satoraljadihely Véros 3980 Satoraljaujhely, kodzut
02/46 Onkorméanyzata Kossuth tér 5. 2002 m?
Magyar Allam
tulajdonosi jogok Ronyva-patak
0479 gyakorldja: MNV Zrt. 5033 m?
vezetékjog:
MVM EMASZ
Aramhaldzati
, Kft.
Magyar Allam
u féldmérési jelek
vagyonkezelo: . L
) 3530 Miskolc, elhelyezeséet
Eszak-Magyarorszagi L o, biztositd haszn.
P (o Voérésmarty Mihaly u. 77. L
Vizugyi Igazgatosag jog:
tulajdonosi jogok Ronyva-patak | g\, Megyei
023 gyakorldja: MNV Zrt. 22.2859 m? Foldhivatal
foldmérési jelek
elhelyezését
Magyar Allam biztosité haszn.
vagyonkezel6: . Jog:
3530 Miskolc, .
, , . Magyar Allam
Eszak-Magyarorszagi L o,
P (o Vérésmarty Mihaly u. 77.
Viziugyi Igazgatosag
tulajdonosi jogok Ronyva-patak | natyra 2000
024/1 gyakorldéja: MNV Zrt. 1.7665 m2 terllet
a) erdé
b) szanto
c) erdo
, d) rét
Magyar Allam
9y f) erdd
vagyonkezel6:
ragy 3530 Miskolc, g) rét
Eszak-Magyarorszagi Lo o, ,
P (o Vérésmarty Mihaly u. 77. h) mocsar
Viziugyi Igazgatosag
tulajdonosi jogok J) sh. ut
029 gyakorldja: NFK s) erd6
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érintett hrsz. Tulajdonos Cim Miivelési ag Megjegyzés:
t) toltés
O0ssz: 44.5943 | Natura 2000
m?2 terllet
Nemcsdak Katalin
Nemcsak Laszlo 3994 Palhaza, gyumolcsos Natura 2000
030/1 Nemcsak Janos Ipartelep u. 3. 9.4599 m? tertlet
Satoraljatjhely Varos | 3280 Satoraljaujhely, sh. ut Natura 2000
037 Onkorméanyzata Kossuth tér 5. 2047 m? teriilet
3985 Felsbéberecki, erdd Natura 2000
036/10 Végso Tibor Kossuth Lajos u. 80. 5.2557 m? terllet
Satoraljadjhely Varos | 3280 Satoraljaujhely, sh. ut Natura 2000
040 Onkormaéanyzata Kossuth tér 5. 3262 m? teriilet
FelsGberecki Ko6zségi 3985 Felsoberecki, ut Natura 2000
041/2 Onkormanyzat Kossuth utca 63. 570 m?2 terilet
3985 Alsdberecki, szantod Natura 2000
041/3 Orosz Rébert Toéhat u. 2/a 3.5478 m? terllet
vezetékjog:
MVM EMASZ
Aramhaldzati
Kft.
féldmérési jelek
Magyar A||am eIherezését
o biztositd haszn.
vagyonkezelo: .
jog:
Magyar Kozut 1024 Budapest, Fényes Elek orszagos kozut BAZ Megyei
042/1 Nonprofit Zrt. u. 7-13. 9.4581 m? Foldhivatal
1080 Budapest, szanto Natura 2000
043/3 Téth Istvanné Erdélyi u. 3. 8838 m? terllet
Satoraljatjhely Varos | 3280 Satoraljaujhely, arok Natura 2000
043/4 Onkormaéanyzata Kossuth tér 5. 1740 m? terilet
3934 Tolcsva, szantd Natura 2000
043/2 Varaljai Tibor Kossuth Lajos ut 83. 5364 m? terllet
3530 Miskolc, a) erdd
Magyar Allam Voérosmarty Mihaly u. 77. b) ret Natura 2000
028/4 vagyonkezelG: c) erdé tertlet
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érintett hrsz. Tulajdonos Cim Milvelési ag Megjegyzés:
Eszak-Magyarorszagi 0ssz.: 7.7227
Vizligyi Igazgatdsag m?2
tulajdonosi jogok
gyakorléja: NFK
Magyar Allam
vagyonkezelG:
ragy 3530 Miskolc,
Eszak-Magyarorszagi Lo o,
e (o Vérésmarty Mihaly u. 77.
Vizugyi Igazgatosag
tulajdonosi jogok Bodrog folyo Natura 2000
044 gyakorldja: MNV Zrt. 5.3534 m? terllet
Magyar Allam
vagyonkezel6: )
) 3530 Miskolc,
Eszak-Magyarorszagi L o,
P (o Vérésmarty Mihaly u. 77.
Viziugyi Igazgatosag
tulajdonosi jogok toltes Natura 2000
045/1 gyakorldja: MNV Zrt. 12.9780 m? terllet
Alsoberecki
érintett hrsz. Tulajdonos Cim Miivelési ag Megjegyzés:
Magyar Allam
. vezetékjog:
vagyonkezeld: o
M K&zt 3 W MVM EMASZ
agyar Koz 1024 Budapest, Fényes Elek | 0548905 KOZUL | 4 o mhalézati
353 Nonprofit Zrt. u. 7-13. 1.0979 m? Kft.
Magyar Allam
vagyonkezels: .
) 3530 Miskolc,
Eszak-Magyarorszagi o o
o L Vérosmarty Mihaly u. 77.
Vizlgyi Igazgatosag
tulajdonosi jogok toltes
357/1 gyakorléja: MNV Zrt. 1889 m?
. . vezetékjog:
Tarsashaz o
. . . . - . MVM EMASZ
Mitrd Istvan 3985 Alsoberecki, beépitett tertlet | ; .
Aramhalozati
358 Mitrd Istvanné Petofi Gt 1. 5333 m? Kft.
3980 Satoraljaujhely, agyaggodor
359 Dunyak Gabor Harsfa u. 20. 1974 m? vezetékjog:
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MVM EMASZ
Aramhaldzati
Dunyak Péter Szabadsag u. 82. Kft.

3989 Mikohaza,

Magyar Allam
vezetékjog:

MVM EMASZ
Aramhalozati

vagyonkezel6:

Magyar Kozut orszagos kozat

1024 Budapest, Fényes Elek

362 Nonprofit Zrt. u. 7-13. 1.0017 m?2 Kft.
vezetékjog:
. : . . o MVM EMASZ
Alsoberecki 3985 Alsdberecki, kozterilet ‘ )y Aas
Aramhalozati
333 Onkormanyzat Kossuth Lajos u. 29. 2623 m?2 Kft.

Erdoteriiletek

Az erdo6r6l, az erd6 védelmérdl és az erd6gazdalkodasrol széld 2009. évi XXXVII. tv. erdd
igénybevétel esetén erdévédelmi jarulék megfizetését irja el6. Az erdévédelmi jarulék mértéke
termelésbdl valdé kivonas esetén az igénybevett erdéterlilet nagysagatél, elsédleges
rendeltetésétdl, valamint az érintett teleplilés besorolasatdl fligg. A térvény a 82. szamu
bekezdésében kitér azokra az esetekre, amelyeknél az erdévédelmi jarulék medfizetése
elhagyhatd, valamint azokra, melyeknél az erdészeti hatdsagnak erdGvédelmi jarulék kiszabasa
helyett csereerddsitést kell el6irnia. Utdbbi kategoridba a kovetkezd esetek tartoznak:

»a) természetes és természetszer(i erdd Otezer négyzetméter vagy azt meghaladdé mértékd
igénybevétele esetén, vagy

b) ha az adott térségben az erdd csokkenésének tilalmardl kilén jogszabaly rendelkezik.”

A torvény ugyanezen bekezdése a csereerdlsités helyszinére és a telepités feltételeire
vonatkozdan a kovetkezbéket rendeli el:

~(5) A csereerdfsitést - az e torvény végrehajtasara kiadott jogszabaly eltéré rendelkezése

hianyaban - az adott erd6 fekvése szerinti vagy az azzal szomszédos teleplilésen kell végrehajtani.

(6) A csererddsités tervezésére és engedélyezésére az erdébtelepités, egyéb feltételeire az
erdéfelujitas szabalyai vonatkoznak.”

A tervezett beruhazas természetszerl erdét nem érint.

A tervezett nyomvonal az alabbi lizemtervezett erdGterlleteket érinti:

> Satoraljaujhely 79/F (part- vagy toltésvédelmi elsddleges rendeltetésl, nemes nyaras-hazai
nyaras szarmazék erd6, a Natura 2000 haldzat része) kb. 15 m hosszon

» Satoraljadjhely 79/E (part- vagy toltésvédelmi els6dleges rendeltetés(i, egyéb lomb
elegyes-nemes nyaras falltetvény, a Natura 2000 haldzat része) kb. 50 m hosszon

2.2.4. Tevékenység megvalodsitasanak leirasa, alkalmazandé

technologiak

Az épités organizacios terlleteket Ugy kell megtervezni, hogy a Natura 2000 és helyi oltalomban
részesitett természeti terlileteket ne érintse, a legkisebb mértékben érje a teriiletet zavaras.

19




Satoraljatjhely-Alséberecki kbzotti kerékparozhatd kézut — El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROCOMP

Epités alatti forgalmi rend

A munkaterilet elhatarolasa és jelzése mellett torekedni kell a jarhatosag biztositasara.

A kozmUtartozékok jelzésére a munka soran keril sor, illetve a féoldmunka végzésekor elkeritésre
kerilnek a karokozas megelGzése érdekében.

A tervezett beruhazas soran nem keril épllet vagy épitmény elbontasra.

Epités alatti kérnyezetvédelmi el6irasok

A kivitelezés megkezdésekor meg kell hatarozni azokat a munkakdroket, beosztasokat, melyek
felel6sek a general kivitelezd, illetve a fovallalkozd részérdl a fokozottan veszélyes munkdkra és
munkakorilményekre vonatkozé biztonsagi és egészségvédelmi elGirdasok betartasanak
ellenbrzéséért (épitésvezeto, felelés mliszaki vezets stb.).

2.2.5. Tevékenységhez sziikséges szallitasok

Célszer(i az épitéshez legkdzelebbi nyersanyag-lel6helyek (pl. banyak) termékeit hasznalni, és a
szallitdsokat a meglévd utakon, lehet0ség szerint a telepilések belteriletének elkerilésével
végezni. Epitési toltésanyag (pl. ztzottkd) nyeréhelyeinek kijeldlésére a Vallalkozé kivalasztasakor
kerulhet sor. A foldmUl védelmét szolgald humuszmennyiség az épitési terlilet lehumuszolasabol
nyerhet6 vissza.

Jelen tervfazisban nem all rendelkezésre organizacids terv, mely a konkrét szallitasi Utvonalakat és
szallitasi forgalmakat tartalmazza, ez a késObbi kivitelezési fazisban varhatd. A kivitelezés soran
hasznalni kivant nyersanyag lel6helyek sem ismertek még, igy a ténylegesen az épitési teriletre
torténd szallitadsokbdl eredd kornyezeti hatasokat az épitkezés elott készlld épités alatti
kérnyezetvédelmi terv, illetve az épités alatti zajvédelmi terv fogja tartalmazni.

Az organizaciés kérdéskorrel (szallitdsi Utvonalak, deponalasi helyek, szallitasi mddok)
kapcsolatosan jelen EVD-ban kozolt, illetve feldolgozott adatok a kiviteli tervek elkészultét
megel6z0 tervfazisnak felelnek meg, és az EVD készitésekor tudott ismereteken, valamint a korabbi
kivitelezések tapasztalati tényein alapulnak. A kivitelezés el6készitése jelenleg még nincs abban a
készlltségi fokban, hogy a munkalatok valamennyi részletére kiterjed6 adatokkal rendelkezziink.
A jovbbeli megvaldsulds tényadatait szdmos elére nem lathatd, a Beruhdzo, a Tervezé és a
Kivitelezd el6tt még nem ismert és nem befolyasolhato kiils6 tényez6 modosithatja, mint példaul a
nyersanyagok vilagpiaci aranak alakuldsa, az igénybe venni kivant alvallalkozok gazdasagi
helyzetének jov6beli alakuldsa, a tervezett szdllitasi Gtvonalak jovébeli allapota,
nyersanyagforrasok alakuldsa stb.

A fentiekkel O0sszhangban a tovabbiakban bemutatott szamitdsaink, javaslataink kornyezeti
kdzegere lebontva minden szagaki fejezetban - a projekt és a kivitelezés jelenlegi szakaszaban
rendelkezésre allé adatok alapjan szakmailag a lehet6 legjobb, megalapozott, sokéves szakmai
ismeretet beépité kozelitd becslésként értékelhetdok. (Pl. 5.3.5. fejezet levegGtisztasdg-védelem,
5.7.4. zajvédelem)

2.26. Mar tervbe Vvett kornyezetvédelmi létesitmények,
intézkedések

A tervezett kialakitds a meglévd épitett és természeti elemek figyelembevételével, azokban térténd
modositas szlkségessége nélkil kerllt megtervezésre.
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2.2.7. Magyarorszagon uj, kiilffoldon mar alkalmazott technolégia

Magyarorszagon Uj, kilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése jelen projekt esetében nem
varhato.

2.3. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

A tervezett beavatkozassal érintett nyomvonal él6helytérképezése, valamint az esetlegesen
el6forduld fajok felmérése az éldvilag-védelmi hatasterileten belll elvégzésre kertilt.

2.4. TERULETRENDEZESI ES TELEPULESRENDEZESI TERVEKKEL
VALO OSSZHANG

Orszagos Teriiletrendezési Terv

Az Orszaggyllés 2018. december 12-én elfogadta Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek
terliletrendezési tervérdl szélé 2018. évi CXXXIX. térvényt, amelynek terlletrendezési terveket
érinto fejezetei 2019. marcius 15-t6l hatalyosak.

Az Orszagos Terlletrendezési Terv nem tartalmazza a jelen vizsgalat targyat képezé6
kerékparozhatd koézut szakaszt.

QOrszagos
kerékparitvonal

{E@;«&P‘FWGME«. >

'V'»
=
b andl|a
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tsie;benyeS\/a 555! ik 6
* ara sadany
OCJe liszka

' 4 o A— r ‘d '
"' S@@“ q : ﬂ‘% ) :‘ ‘?ﬁv‘:\’nn o apal

2.4.1. abra: Az orszag Szerkezeti Terve

Borsod-Abaij-Zemplén megye Teriiletrendezési terve

A Terlletrendezési terv nem tartalmazza a jelen vizsgalat targyat képez6 kerékparozhato kozut
szakaszt.
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2.4.2. abra: Borsod-Abatlj-Zemplén megye Teriiletrendezési Terve

3. ORSZAGHATARON ATTERJEDO HATASOK LEHETOSEGENEK
VIZSGALATA

Az orszaghatar a tervezési terilettél min. 25 m-re talalhatd, de a beavatkozasi terlilet nagy részén
jellemz6en ettdl joval tdvolabb. Oszaghataron atterjed6 koérnyezeti hatdsok a tervezett beruhdzas
kapcsan nem jelentkeznek.

Talaj és felszin alatti viz

A kozvetlen hatasterlleten a talaj vonatkozasaban a nyomvonalat és a teljes kivitelezési tertletet
értjik. Az orszaghatar legkozelebb kb. 25 m-re taldlhatd a tervezett kerékpar nyomvonalatdl, a
kivitelezés soran orszaghataron atterjed6 hatasokkal nem kell szamolni.

A felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen hatasterlilet nem jel6lhet6 ki. A tervezett beruhazas
megvaldsitasabdl eredéen sem a talajviz aramlasi viszonyai, sem a beszivargas tekintetében
jelentds valtozas nem prognosztizalhato.

A kozvetett hatasterllet a talaj és a felszin alatti vizek esetében Osszefonddik. Talajok és vizek
kozvetett szennyezése pl. havariabol eredd talajviz, ill. felszini vizszennyezésbdl szarmazhat,
hatastertlete nehezen becstilhetd, kiterjedése a foldtani kzeg mindségétdl, a szennyezd anyagtdl,
annak tulajdonsagaitdl, s kijutott mennyiségétdl, valamint a szennyezés 6ta eltelt id6tél fligg. Ez
kizarélag az épités kovetkeztében fordulhat el6. Esetleges havaria esetén a karelharitasra
vonatkozé intézkedések azonnal alkalmazasaval a szennyezés terjedése megakadalyozhato, igy
orszaghataron atterjed6 koérnyezeti hatas ebbdl eredéen nem valdszind.

A kerékparut iizemelésébdl eredéen a talaj és a felszin alatti vizeket éré orszaghataron
atterjed6 hatas nem varhato.
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Felszini viz

A felszini vizek esetében a kozvetlen hatasteriiletet a burkolatrél leszivargd csapadékvizek altal
érintett terilet, illetve a befogado vizfolyas jeldli ki. Ezen a terileten a lefolyé csapadékvizekkel
bemosddo felszini szennyezések hatasai érvényesiilhetnek, melyek a felszin alatti vizet a foldtani
kozeg, talaj kozvetitésével érhetik el.

A kerékparut Gzemelésébdl eredden a befogadd vizfolydasokra nézve szennyez6 hatas nem varhato.
A kerékparutrol lefolyd csapadékviz az Gt menti terileteken elszikkad.

Talajok és vizek kozvetett szennyezése pl. havariabdl eredd talajviz, ill. felszini vizszennyezésbdl
szarmazhat, hatasterilete nehezen becslilhetd. Ez kizardlag az épités soran fordulhat el6.

Esetleges havaria esetén a karelharitasra vonatkozé intézkedések azonnal alkalmazasaval a
szennyezés terjedése megakadalyozhatd, igy orszaghataron atterjedé kornyezeti hatds ebbdl
eredéen nem valdszin(.

A kerékparat lizemelésébdl eredben a felszini vizeket ér6é orszaghataron atterjedo hatas
nem varhato.

Levegotisztasag-védelem
Szlovakidban a T.t 137/2010 sz. torvény, Leveg6rdl szold torvényben elbirtak az iranyadok.

Jelenleqi allapot

A tervezési terllethez legkdzelebbi, Hernddszurdokon m(ikodé automata méréallomas elmult 5
éves adatai alapjan megallapithatd, hogy a terilet levegébminGsége jo, éves egészségligyi
hatarérték tullépés egyik vizsgalt komponens esetében sem tortént. A Hernadszurdokon m(ik6do
OLM méroGallomas varosi hattér |égszennyezettségét méri, a tervezési terlilethez hasonloé
levegomindéségi allapot feltételezheto magyar és szlovak oldalon egyarant.

Epités alatti id6szak

A kivitelezés kornyezetében alapvetéen a durva foldmunkakbdl és a munkagépek kibocsatasabdl
porkeltésre lehet szamitani. Az épités ideje alatt varhatd levegbterhelés hatasa ideiglenes, annak
kozvetlen hatasterlilete 101 méteren belll hatarolhatdé le. A magyar oldali beruhazashoz
legkozelebbi szlovak lakdépilet mintegy 265 m-re taldlhato.

A magyar oldalon térténd fejlesztés épités alatti idészakanak kézvetlen hatasteriilete a
szlovak oldalt nem érinti, igy orszaghataron atterjed6 levegévédelmi kockazatot sem
jelent.

Uzemelés alatti id6szak

A kerékparut izemelésének leveg6t terhel6 hatdsa nincs, igy orszaghataron atterjedd hatassal sem
kell szamolni.

Osszességében megallapithato, hogy a magyar oldali beruhazas a szlovak oldalra nem
fejt ki hatast.

Elovilag-védelem

A tervezett nyomvonal a szlovak hatartdl néhany méternyire fut, azonba a hatar tuloldalan, a
kozvetett hatasterilileten belil jellemzden rosszabb természetességli él6helyek (1-2) taldlhatdak,
egy kis foltban taldlhaté Oshonos fafaju puhafas ligeterdé (J4), azonban erre az él6helyre a
beruhazas hatast nem fejt ki.

23



Satoraljatjhely-Alséberecki kbzotti kerékparozhatd kézut — El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROCOMP

Tajvédelem

A tervezett nyomvonal egy része a Magyarorszag és Szlovakia kozotti hatart képez6 Ronyva-patak
magyarorszagi oldalan, az arvizvédelmi toltésen fut. A kivitelezési munkdk és a megépilt
létesitmény Szlovakia terlletérdl |athatdk lesznek, azonban jelentOs tajképi hatdssal nem kell
szamolni.

Epitett kbrnyezet és kulturalis 6rokség védelme

Az épitett kornyezet és kulturdlis 6rokség védelme szempontjabol nem beszélhetlink orszaghataron
atterjedd hatasrél. Mliemléket és régészeti lelGhelyet a tervezett beruhazas nem érint.

Zaj- és rezgésvédelem

A magyar oldalon tervezett beruhdzas hatasanak a szlovak oldalt esetlegesen ér6 zajterhelés
megitéléséhez a Szlovak Koztarsasag 339/2006 Z.z. rendeletében foglaltakat vettliik figyelembe.

Jelenleqi allapot

A tervezett kerékparut fejlesztési terliletén jelenlegi zajhelyzetét alapvet6en az 381. sz.masodr.
fouat, valamint a természet hangjai hatarozzak meg.

Epités hatdsai
A tervezés szlovak oldali hatar kdrnyezetében mez6gazdasagi és zajtol védendd, lakdéfunkcidiju
terlletek talalhatdak.

A magyar oldali épitési helyszinek megkozelitésére a szallitasi forgalom a meglév6 magyar
Uthaldzatot, illetdleg a kiépitendé palya nyomvonalat fogja hasznalni. Epitési szallitdstol eredd
tobbletforgalom a szlovak uthalézatot nem terheli.

A magyar oldali beruhazashoz legkdzelebbi szlovak lakééplilet mintegy 265 m-re taldlhaté. Targyi
éplletet éré épitési zajtol szarmazo zajterhelés 44,9 dB, vagyis lakott kornyezeti terileten
hatarérték feletti zajterhelés — 6sszhangban a Szlovak Koztarsasag 339/2006 Z.z. rendeletében
foglalt hatarértékkel - nem varhato.

Uzemelés alatti id6szak

A kerékparoktol szarmazd gordilési zaj az lizemelés alatt nem szamottevs, igy nem varhato
kimutathatd mértékl zajterhelés valtozas.

Osszességében megallapithatd, hogy a magyar oldali beruhazas a szlovak oldalra nem
fejt ki hatast.

Hulladékgazdalkodas

A kivitelezés és az Uzemelés soran keletkez6 hulladékok a kozelség elvét figyelembe véve
engedéllyel rendelkez6 hulladékkezel6nek kerlilnek atadasra, a hulladékok kezelése Magyarorszag
teriletén belll fog megvaldsulni.

Tehat megallapithatd, hogy jelen beruhazas esetében hulladékgazdalkodasi szempontbdl nem
beszélhetlink orszaghataron atterjed6 hatasrol.
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4. HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK, HATASVISELOK,
HATASTERULETEK

Az alabbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrdl, hatdsokrdl, a hatasvisel6k allapotanak
valtozasardl, valamint a hatdsteriletek lehatdroldséanak altaldnos elveirél, az egyes szakagi
fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelentéségével, a hatasteriletek
konkrét hataraival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatdk.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az alabbiakra bonthatdk a beruhazas hatasai:

> Kivitelezés hatasa - meghatarozott ideig tartd tevékenység, melynek hatdsai a
munkatertleten belll (igénybevételre keril6 terllet), annak kdzvetlen kérnyezetében, illetve a
szallitasok altal a terillet uthalézatan és a kornyezd telepilléseken jelentkezhetnek.

> A _létesitmény iizemelésének hatasa - els6sorban a terlletfoglalasban jelentkezik, ide
sorolhatd a kerékparozhatd kozuton varhatéan megnodvekedett forgalom altal 1étrejévé hatasok.

> A létesitmény iizemeltetésének hatasa - a fenntartasi és karbantartasi folyamatok altal
létrejove hatasok.

> Felhagyas - nem jellemz6 a tevékenységre, de minden koérnyezeti kozegnél, ahol indokolt,
bemutatasra kertl a felhagyas hatasanak vizsgalata. A felhagyas hatdsai megegyeznek az épités
soran varhaté hatasokkal.

4.1. A HATASTERULET KIJELOLESE

A hatastertlilet az a tertlet, ahol a hatdsok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelhetdk. A
hatastertlet lehatarolasanal 314/2005. (XII.25.) szam(U Kormany rendelet 7. sz. mellékletében
foglaltakat vessziik figyelembe.

4.1.1. Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasterlilet a 314/2005. (XII.25.) szam(U Kormany rendelet 7. Melléklete szerint "az
egyes hatotényez6khoz hozzarendelhets terliletek, amelyek lehetnek

> a foldbe, vizbe, levegbbe valé egyes anyag-, vagy energia-kibocsatasok terjedési terliletei az
érintett kdrnyezeti elemben,

> a fold, viz, élovilag, épitett kornyezet kozvetlen igénybevételének teriletei.”

Minden egyes koérnyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhdzds hatdsaival, ezért a
hatdsteriletet kérnyezeti elemenként sziikséges megadni.

4.1.2. Kozvetett hatasteriilet

A fent emlitett rendelet szerint "A ko&zvetett hatdsok terlletei a kozvetlen hatasok teriletein
bekovetkezd kdrnyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjedd hatasfolyamatok terjedési terllete,
amelyeket valamely hatasfolyamat érint."

4.2. A TEVEKENYSEG (LETESITMENY) MEGVALOSITASA NELKUL
VARHATO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK

A |étesitmény megvaldsitasa nélkil varhatd hatasokat minden egyes kornyezeti elem vizsgalatanal
kilén (jelenlegi allapot bemutatasa c. alfejezetekben) ismertetjlk.
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5. KORNYEZETI ELEMEK ES VESZELYEZTETO TENYEzZOK
VIZSGALATA

5.1. TALAJ ES FELSZIN ALATTI Viz
Jogszabalyi hattér

» 2007. évi CXXIX. torvény a termoéfold védelmérdl;

> 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez szilkséges hatarértékekrdl és a szennyezések
mérésérol;

> 219/2004.(VII1.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl;

» 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
tertleten 1évo teleplilések besorolasarodl;

> 123/1997.(VIL.18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizlétesitmények védelmérdl.

5.1.1. Hatasteriiletek

Kozvetlen hatasteriilet

Foldtani kdozeg

A koOzvetlen hatasterilet alatt, a talaj vonatkozasdban a nyomvonal teljes épitési terlletét értjik,
beleértve a felvonuldsi és az esetlegesen kialakitandé anyagnyer6-és depdnia helyeket.

Felszini és felszin alatti viz

A vizek esetében a kozvetlen hatasterlletet a burkolatrdl leszivargd csapadékvizek altal érintett
tertlet, illetve a befogadd vizfolyas jeldli ki. Ezen a tertlileten a lefolyé csapadékvizekkel bemosddo
felszini szennyezések hatasai érvényeslilhetnek, melyek a felszin alatti vizet a foldtani kdzeg, talaj
kozvetitésével érhetik el.

Kozvetett hatasteriilet
Foldtani kozeg, felszini és felszin alatti viz

A felszini vizek kozvetett hatdsterilete a vizfolyds beruhdazas altal érintett vizgyljt6teriletére,
illetve a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozassal érintett tertletekre terjed ki. A kdzvetett
hatastertleten érzékelhetd hatas havaria esetén kovetkezhet be.

5.1.2. Foldtani és talajtani adottsagok

A felszini vizek kozvetett hatasterlilete a vizfolyas beruhazas altal érintett vizgydjtGteriletére,
illetve a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozassal érintett terliletekre terjed ki. A kdzvetett
hatasterileten érzékelhetd hatas havaria esetén kovetkezhet be.

5.1.3. Foldtani és talajtani adottsagok

A tervezési terilet az MTA Féldrajztudomanyi Kutato Intézete altal 2010-ben kiadott Magyarorszag
Kistajainak Katasztere alapjan az Alfold nagytdjon belll a Fels6-Tisza-vidék kozéptdj részeként a
Bodrogk6z kistajat érinti.

A tagabb térség domborzati és foldtani viszonyai

Bodrogkéz (1.6.13.)

Domborzat
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A kistdj 94,1 és 152 m kozotti tszf-i magassagu artéri szintli tokéletes siksag. A felszin atlagos
relativ reliefe 4 m/km?; a k6zépso részen élénkebb, a Bodrog és a Tisza mentén kevésbé valtozatos
a felszin. A horizontalis felszabdaltsdg a K-i (Karosatdl E-ra, K-re) és a Ny-i részen a Tisza és a
Bodrog medervaltozasai kovetkeztében az atlagot meghaladd. A felszini formakat tekintve a
Bodrogko6z k6zéps6 része a legvaltozatosabb. A karcsai egykori Tisza-ag és a jelenlegi Tisza-aghoz
kapcsolddé folyohatak kozén kialakult, a szabalyozasokig mocsaras-vizenyds teriletet szamos, a

7.

A Tisza és a Bodrog menti alluvialis siksagot elhagyott morotvak és mederszakaszok tagoljak.
Foldtan

A medencealjzatot féként paleozoos képzddmények és tridsz-jura kdzetek alkotjak. A Zempléni-
hegységbdl lefutd patakok és a Tapoly, Ondava, Laborc homokos tledékekbdl allé hordalékkupjan
az Ujpleisztocénben futéhomokos felszin képz6dott. A formakat gyakran 16sz6s homoktakard
konzervalta. A Tisza és Bodrog a formak nagy részét elpusztitotta, s jelenleg a felszin 90%-at
Ujholocén oOntésképzédmények, réti agyagok és lapos-kotus U(ledékek boritjdk. A kistdj
hasznosithatd nyersanyagai részben a homokos Uledékekhez, részben a kodzéps6 rész egykori
mocsaras-lapos terileteihez csatlakoznak. A kozéps6-miocén mélybe zokkent vulkani anyagara
rakédtak le a fiatal tledékek.

A tervezési teriilet talajtani adottsagai

Magyarorszag agrotopografiai térképe alapjan az érintett beruhdazasi terlilet a nyomvonal
legnagyobb részén réti talajokat érint, Alsdéberecki belteriiletén haladd kerékparos nyom azonban
réti ontéstalajt érint.

Kliin nad
Bodragom

Réti talajok /} 3 .

Felsoberekl

Alésbereckl

Réti 6ntéstalajok

5.1.1. abra: Genetikai talajtipusok a tervezett nyomvonal mentén
(tervezett nyomvonal rézsaszinnel jeldlve)
(forras: https://maps.rissac.hu:3344/webappbuilder/apps/2/)
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Az érintett talajtipusok jellemzG6i az alabbi tablazatban taldlhatoak:

5.1.1. tablazat: Talajtipusok jellemzése

Talaj tipus

Réti talajok

a4

termoréteg vastagsaga

>100 cm

talajérték szama

50-40

talajképzo kozet

Glacialis és alluvialis Uledék

vizgazdalkodasi
tulajdonsagai

K6zepes viznyelésl és gyenge vizvezet6-képességl, nagy
vizraktarozé-képességl, erdésen viztarto talajok

Talaj tipus

Réti ontéstalaj

a4

terméréteg vastagsaga

>100 cm

talajérték szama

40-30

talajképzo kéozet

Glacialis és alluvialis tledék

vizgazdalkodasi
tulajdonsagai

J6 viznyelésl és vizvezeto-képesséqgl, jo vizraktarozé-képességd,
jo viztarto talajok

A talaj termékenységének egyik fontos mutatdja a talajértékszam. A talajértékszam a kiilonb6z6
talajok természetes termékenységét fejezi ki a legtermékenyebb talaj termékenységének %-ban.

A kerékparozhato kozat épitése els6sorban réti talajokat érint, melyek talajérték szamuk szerint a
kozepeses termékenységli talajok kézé sorolhatdak.

Borsod-Abauj-Zemplén megye Terlletrendezési Terve alapjan a tervezett nyomvonal kivald
termOhelyi adottsagu szantoéteriilet 6vezetét nem érinti.

Banyateriiletek

A tervezett nyomvonal 10 km-es kornyezetében, a Magyar Banydaszati és Foldtani Szolgalat
(réviden MBFSZ) nyilvantartasabdl fellelheté banyaterlilet adatai az alabbi tablazatban keriltek

Osszefoglalasra.

5.1.2. tablazat: Banyatelek a tervezési teriilet kornyezetében

Banyatelek Banyaszott Banyavallalkozo6 (jogositott)
védneve anyag

f Mutatéj. Erinti-
megnevezése utatoja €

Satoraljadjhely
I. - agyag

agyag

GEOPRODUCT Gydgyité Asvanyok

) Kutatdsi-, Banyaszati-,

Asvanyel6készitési-, Fejlesztési és
Alkalmazasi Kft.

mikodo nem

A vizsgalt terllet szildrd dsvanyi nyersanyag, valamint szénhidrogén és foldgaz lel6helyeket nem

érint.
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5.14.

A tagabb térség felszin alatti viz viszonyai

Felszin alatti viz viszonyok

Bodrogkéz (1.6.13.)

A ,talajviz" a csatornak mentén 2 m felett all, mashol 2-4 m k6zo6tt ingadozik. Mennyisége jelentds.
Kémiai jellege Tiszakaradtél DNy-ra natrium-, mashol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos.
Keménysége viszont az EK-i tdj-részen haladja meg a 25 nk°-ot, mig DNy-on 15-25 nk°® kdzott
van. A szulfattartalom csak helyenként haladja meg a 60 mg/I-t.A rétegviz mennyisége nem
jelentds. Az artézi kutak mélysége a 100 m-t ritkan haladja meg, de altaldban bdviziiek. Altaldnos
a nagy vastar-talom is.

A tervezési teriilet érzékenységi vizsgalata

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken levl teleplilések besoroldsardl szolo
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapjan a tervezett nyomvonal altal érintett telepllések kozil
Satoraljaujhely érzékeny és kiemelten érzékeny, Alséberecki érzékeny felszin alatti
vizminGségvédelmi terlleten helyezkedik el.

Az Orszagos VizgyUljt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési teriilet nagyobb része a Tokaj-
hegyalja, kisebb része (Alsdberecki terililetén) a Bodrogktz alegység részét képezi.

A vizsgalt terlileten az alabbi felszin alatti viztestek talalhatok:

> sp. 2.5.2 - Bodrogkoz
> p. 2.5.2 - Bodrogkoéz
> kt. 2.3 - Sarospataki termalkarszt

A felsorolt viztest tipusok kozUll a sekély pordzus (sp. 2.5.2) és a karsztos (kt. 2.3) viztestre fejthet
ki els6sorban hatast a tervezett beruhdzas. Az sp. 2.5.2. Bodrogkoz viztest jelenlegi mennyiségi
allapota jo, de gyenge kockazata, oka: -vizszint sillyedés, kémiai allapota j6, de gyenge kockazat
oka: - szennyezett vb.: atrazin. A kt. 2.3 Sarospataki termalkarszt mennyiségi és kémiai allapota
egyrant jo.

Vizbazisok érintettsége

Az Orszagos, illetve a Tokaj-hegyalja és Bodrogkoz alegység VizgyUjt6-gazdalkodasi Tervének
mellékletei alapjan a vizsgalt nyomvonal a kévetkez6 felszin alatti ivovizkivétel védéteriletét érinti:

5.1.1. tablazat: A nyomvonal altal érintett vizbazisok

Vizbazis S Erintett Erintett-
Vizbazis VOR Telepii- | Vizbazis védendé6 Sériilé- EOV X védéévezet ség
neve kédia lés statusza | termelése | keny-e? EOV Y tious hossza
J (m*/nap) pd (km)
, . 340830,00 ) P
Satoralja 6433482 | hidrogeoldgiai B
-Gjhely Satoralj | . o ; védéterilet
. AID670 . Uzemeld 2500 igen ’
D-i II. a-Ujhely 9 845594,06 | higrogeoldgiai B | kb-580 m
vizmi 44 védGidom
5.1.5. Epités hatasai

A kivitelezési idGszak negativ hatdsait a kerékparozhatd kozut terlletfoglaldsa, a féldmunkak
nagysagrendje és a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny teriiletek és vizbazisok érintettsége
jelentik.
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A foldtani kézeg szempontjabdl egy beruhdzas annal kedvezdbb, minél kevesebb termdéfdldet kell
a mUivelésbdl kivonni, valamint minél kevesebb féldmunkaval jar.

A teljes tervezési szakasz hossza kb. 5,4 km, ebbdl 4,6 km arvizvédelmi toltésen vezetett, 0,5 km
onalléan vezetett kerékparut, és 0,3 km meglévé Uton kijelolt kerékparos nyom. Teljesen Uj
nyomvonalon csak a 0,5 km hosszd, 4,30 m koronaszélességgel tervezett onalléan vezetett
kerékparut halad, igy jelent6s Uj terlletigénybevétellel nem kell szamolni a beruhazas soran. A
kerékparut kiépitése jelent6s termofold igénybevétellel nem jar.

A Kkivitelezés soran, a nagytomegl munkagépek hatdsara a talaj témorodik. A talaj tomorodés
mértékét a munkaterilet kiterjedésének cstkkentésével lehet minimalizalni, amit a szlkséges
mértéklnél szélesebb letaposast kerilésével, valamint a munkagépek minél rovidebb idejl terheld
hatdsaval és munkaszervezéssel lehet elérni.

A kivitelezés soran kiemelt figyelemmel kell lenni a felszin alatti vizek vizminGségi és mennyiségi
védelmére.

A felszin alatti viz adllapota szempontjabdl érzékeny terileteken levé teleplilések besorolasardél szélé
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapjan a tervezett nyomvonal altal érintett telepilések kozil
Satoraljaujhely érzékeny és kiemelten érzékeny, Alsdberecki érzékeny felszin alatti
vizmindségvédelmi terilileten helyezkedik el.

Az Orszagos, illetve a Tokaj-hegyalja és Bodrogkdz alegység VizgyUjté-gazdalkodasi Tervének
mellékletei alapjan a vizsgalt nyomvonal Satoralja-ujhely D-i II. vizm( hidrogeoldgiai B
védoteriletét, illetve véddidomat érinti kb. 0,58 km hosszan.

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast szolgdld vizilétesitmények védelmérdl
sz016 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete alapjan egyéb ut (kerékparut) esetén
az alabbi eldirdsok vonatkoznak a vizbazist keresztezd szakaszokra:

.. . - . A Hidr Iogiai | Hidr logiai
Kozlekedési Belso Kiilso g og:?’ ogla g ogg?l ogla
létesitmény véddéovezet védbovezet o yras o g

védoovezet védoovezet
54. Egyéb ut - 0 0 +
Jelmagyarazat: - = tilos; 0 = Uj vagy meglévé létesitménynél, tevékenységnél a kérnyezeti hatasvizsgalat, illetve a

kérnyezetvédelmi feliilvizsgalat, illetve az ezeknek megfeleld tartalmi egyedi vizsgalat eredményétél fiiggéen
megengedhetb; + = nincs korlatozva.

A fenti tabladzat alapjan hidrogeoldgiai ,B” véd6dvezeten nincs korldtozas kerékparut |étesitésére
vonatkozoéan, igy ez a szakasz megvaldsithato.

A vizbazisok védéterlletén olyan tevékenység végzése, létesitmény elhelyezése, melynek jelenléte
vagy Uzemeltetése kdvetkeztében csokkenhet a vizkészlet természetes védettsége, illetbleg a vizbe
szennyez0 anyag, illetve él6lény kerllhet, tilos.

A kiemelten érzékeny felszin alatti vizminGség-védelmi terlleteken, tekintve a vizbdazisok
érzékenységét, a kérnyezetvédelmi elGirdsok fokozott betartasa sziikséges.

Kivitelezés soran els6sorban havaria (pl. GUzemanyagok-ken6anyagok elfolyasa) esetén érheti
szennyezés a talajt és a felszin alatti vizeket, ezért az alkalmazott munkagépek megfeleld
karbantartdsdra és mliszaki dallapotdra, a keletkezé hulladékok és a deponidk, gépjarmiivek
elhelyezésére szolgald terlletek megfeleld kijel6lésére és kialakitasara kell kulénos figyelmet
forditani.

A munkagépek tarolasat, javitasat és az izemanyag-potlast tgy kell megoldani, valamint az épitést
és a foldmunkakat ugy kell végezni, hogy munkavégzés kdézben a csapadék és egyéb viz, tovabba
szennyezéanyagok bemosddésa a talajban, felszin alatti vizben kart ne okozzon. Epités kozben csak
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kifogdastalan allapotu gépek és szallitéeszk6zok alkalmazhatdak a szennyezés elkeriilése érdekében,
melyek rendszeres mdlszaki ellenGrzése kotelezd. A kivitelezés soran a technolégiai fegyelem
betartasaval megakadalyozhatd a szennyezdanyagok kdrnyezetbe jutasa.

A teljes épitési szakaszon a munkalatok sordan nem megengedett a munkagépek lGzemanyaggal
valdé toltése. Az Uzemanyag toltés, a munkagépek javitdasi munkai, pl. olaj, hidraulika olaj,
hiit6folyadék cserék, feltoltések csak a megfelel6 felszereltséggel rendelkezd szakmiihelyben
végezhetok.

A munkaterlleteken az esetleges havaria helyzeteket leszamitva talajszennyezéssel nem kell
szamolni.

A terilet érzékenységére valo tekintettel, havaria esetekre a kivitelezonek, majd Gzemelés soran a
kezel6nek megfelel6é havaria tervvel kell rendelkeznie. A tervnek tartalmaznia kell, hogy baleset
esetén a burkolatrél, vagy a szennyez6dott teriletrél le-, vagy elfolyé szennyez6 anyag terjedését,
talajba szivargasat hogyan akadalyozza meg, illetve csokkenti a minimumra.

A kivitelezés soran, a munkaterileten olajfelszivé anyagot, az olajos hulladék 6sszegyljtésére
alkalmas eszkozt és tarozo edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

A munkagépek és anyagszallité gépjarmlivek varatlan, havaria esemény bekdvetkezésekor
el6forduléd meghibdsodasa esetén a kifolyd olaj felszedésekor keletkezé olajos felitaté anyagot (pl.
homok, fold) veszélyes hulladékként kell kezelni és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel
rendelkez6 vallalkozdas részére.

A kerékparozhatd kozut Gzemelésébdl adodéan nem varhato jelent6s terheld hatds a kdérnyezetre
nézve, csak a kiépitése hordoz magaban kockazatot, ami megfelel6 munkaszervezéssel,
karbantartott, korszer(i géppark alkalmazasaval és havaria esetek elharitasara szolgald eszkozok
és tudas birtokdban minimalizalhaté.

5.1.6. Létesitmény (tevékenység) hatasai

A létesitmény hatdsa a beruhdazas altal igénybevett terliletre terjed ki. Mivel a kerékparozhaté kozut
jellemzéen arvizvédelmi toltésen, illetve meglévd Ut nyomvonalan vezet, jelentés terméfold
érintettséggel nem kell szamolni.

A tervezett kerékparozhaté kozut kialakitdsa a felszin alatti vizszintekben szdmottevd valtozast
nem okoz, nem duzzasztja a felszini lefolyas vizeit.

5.1.7. Létesitmény iizemelésének és lizemeltetésének hatasai

Uzemelés sordn a kerékparos kozlekedés hatdsara a talaj és a felszin alatti vizek szennyezédése
nem varhaté.

A toltésen vezetett nyomvonalon koézforgalom nem megengedett, azon kizardlag az EMIVIZIG
jarmlvei kozlekedhetnek, ezért gépjarmi forgalombdl ered6 karosanyag kibocsatas nem valdszin(.

5.1.8. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhazas keretében kiépitendd kerékparozhato kozut esetében nem jellemz6 a
felhagyas. Amennyiben mégis felmerilne a felhagyas igénye, ugy annak hatasai megegyeznek az
épités soran varhatd hatdsokkal. A bontasi munkalatok befejezése utadn a teljes terlletet
rekultivalni kell, aminek keretében talajlazitast kell végezni. A talaj mindsége ez altal helyreallitasra
kerul, feltételezve, hogy szennyezd hatas a munkalatok idején nem éri.
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5.1.9. Rendkiviili események

A terlileten az esetleges havaria helyzetekben lehet szennyezéssel szamolni. Szennyezés a
munkafolyamatokban részt vevé munkagépek balesete, meghibasodasa esetén johet létre, amikor
lzemanyag vagy hidraulika olaj keril a talajra. A rendkivili helyzetek megel6zését szolgalja, a
technoldgiai fegyelem betartasa, a BAT technoldgia hasznalata, a megfeleld mdlszaki allapotu
munkagépek hasznalata. A munkagépek rendszeres miszaki ellenGrzése kételezd.

A kivitelezés soran a technoldgiai fegyelem betartasdval megakadalyozhatd, hogy
szennyezOanyagok a kérnyezetbe jussanak.

Egy esetlegesen bekovetkez6 havaria esetén a szennyezddés terjedése ellen azonnali
intézkedéseket kell tenni. Az épités soran esetlegesen bekovetkez6 karesemények kezelésérdl a
kidolgozott havaria terve szerint kell gondoskodni.

A dolgozdk szamara oktatast szikséges tartani, mely bemutatja az olajszennyezés
megakadalyozasanak és felszamoldsanak mddszereit.

Szennyezés esetén a terlileten dolgozdknak értesitenitik kell a mivezetdt. Az elfolyt szennyez6
anyagokat az atitatott kézeggel (talaj) egyutt zart tarolé edénybe kell gyljteni és a 225/2015.
(VIIL.7.) Korm. rendelet elGirdsai alapjan kell kezelni. A m(ivezetd ellendrzi a szennyez6anyag,
szennyezett talaj lehetdéleg maradéktalan felszedését, a szennyezett fellletek megtisztitdsat. A
munkavezetd koteles a fél liter veszélyes anyag vagy annal nagyobb kiomléssel jaré eseményt
dokumentalni.

A munkagépek és anyagszallitd gépjarmilvek varatlan meghibdsodasa esetén a kifolyd olaj
felszedésekor keletkezd olajos felitatd anyagot (pl. homok, fold) veszélyes hulladékként kell kezelni
és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel rendelkez6 vallalkozas részére.

A kivitelezés soran, a munkatertleten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék Gsszegylijtésére
alkalmas eszkozt és tarozd edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

5.1.10. Javasolt védelmi intézkedések

A term6fold idéleges és végleges mas célu hasznositasa engedélykoteles tevékenység. A kerékparut
nyomvonala altal igénybe vett mez6gazdasagi terlletek, valamint a felvonulasi uUtvonalak,
raktarozasi, deponalasi terliletek végleges és id6leges mlivelés aldli kivonasahoz a termofoldet az
ingatlantigyi hatdésag engedélyével lehet mas célra hasznositani. Az engedélyt el6zetesen kell
beszerezni, a term&fold igénybevételének (mas céli hasznositdsdnak) megkezdését megel6zben.
A termo6fold mas céld hasznositasa esetén egyszeri foldvédelmi jarulékot kell fizetni.

A kivitelezés sordan termé6fold igénybevétele esetén, annak megkezdése el6tt a szlikséges
engedélyezési eljarast a 2007. évi CXXIX. a term6fold védelmérdl szo6l6 térvényben foglaltak szerint
kell lefolytatni és a beruhazas soran gondoskodni kell a humuszos terméréteg megmentésérol és
hasznositasarol, a humuszgazdalkodasi terv szerint.

Az épitési munkalatok soran esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékok gy(ijtése a 225/2015.
(VIIL.7.) Korm. rendelet és a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet alapjan valdsulhat meg. Az
épitéskor keletkez6 hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroldit, valamint a foldmunkagépek
Uzemanyag-taroldit szennyezddésre nem érzékeny fedbréteg, felaramlasi vizrezsim és nem védett
terilet kornyezetben kell kijelolni és kialakitani.

Az épités id6szakdban a beruhazas soran nagy tomegl munkagépek mozgasa varhatd, melyek
kedvezGtlen mérték(i talajtomorodést idézhetnek eld. Ezért az épités befejezését kdvetben a talajt
rekultivalni kell (talajlazitassal). A talaj minGsége valtozatlan marad, feltételezve, hogy
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szennyezGhatds a munkalatok idején nem éri. A kiporzas altal esetlegesen okozott talajmindség-
romlast a lazitds soran talajba kevert szerves tragyaval, zéldtragyaval lehet helyrehozni.

A tervezett épitéshez csak joger6s és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (kG8, kavics, homok, agyag, vagy ezek barmilyen aranyu keveréke) hasznalhato fel. Az
anyagnyerdhelyek kivalasztdsanal a szallitasi tavolsagok csokkentése érdekében el6nyben kell
részesiteni az épitési terilethez kdzelebb esdket.

Mivel vizbazis védoteriletek is érintettek, amennyiben depdnia vagy Uzemi hulladékgy(jto,
ideiglenes, veszélyes hulladéktarold keril kialakitasra az aljzatot olyan burkolattal, pl. karmento
aljzattal, kell ellatni, amely megakadalyozza, hogy a talajra és kozvetve a vizekbe szennyez6 anyag
kertlhessen.

Havaria esetben biztositani kell a szennyez6 anyag tovabbterjedésének megakadalyozasat, mely
jelen esetben a szennyezés lokalizaldsaval, homokzsakos elzarassal torténhet. A kivitelezének és
kezel6nek erre megfelel6 készenléti szervezettel, és anyagokkal fel kell készilnie.

A dolgozdk szamara oktatast szikséges tartani, mely bemutatja az olajszennyezés
megakadalyozasanak és felszamolasanak maddszereit.

A kivitelezés soran, a munkaterileten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék Osszegylijtésére
alkalmas eszkozt és tarozd edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

5.2. FELSZINI VIZVEDELEM
Jogszabalyi hattér

> 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszini viz szennyezettségi hatarértékeirdl és azok
alkalmazasanak szabalyairdl;

» 1995, évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol;

> 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatdsaira vonatkozé
hatarértékekrdl és alkalmazdasuk egyes szabalyairdl;

> 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min6sége védelmének szabalyairdl.

5.2.1. Hatasteriiletek

Kozvetlen hatasteriilet

Felszini és felszin alatti viz

A vizek esetében a koOzvetlen hatdsteriletet a burkolatrél leszivargé csapadékvizek altal érintett
tertlet, illetve a befogadd vizfolyas jeldli ki. Ezen a terlileten a lefolyé csapadékvizekkel bemosddd
felszini szennyezések hatasai érvényeslilhetnek, melyek a felszin alatti vizet a foldtani kézeg, talaj
kozvetitésével érhetik el.

Kozvetett hatasteriilet

A felszini vizek kodzvetett hatdsterilete a vizfolyas beruhazas altal érintett vizgy(jt6teriletére,
illetve a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozassal érintett terlletekre terjed ki. A kézvetett
hatdsteriileten érzékelhet6 hatds havaria esetén kdvetkezhet be.

5.2.2. Alapallapot, jelenlegi adottsagok

A tagabb térség vizrajzi adottsagai
Bodrogkéz (1.6.13.)

A Zempléni-hegységnek a Bodrog felé lejté peremvidékét a Ronyva torkolati szakaszatol kezdve a
Radvany (Hercegkulti-), a Szarkakuti-, a Tolcsvai- és a Bényei-patakon at DK-nek haladé
vizfolyasok harantoljak. D-en részesedik a Taktaba folyd Madi-patak vizgy(ijt6jébdl is.
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Vizmérceadatokat 3 patakrdél kézltnk.

A vizfolydsok kozos tulajdonsaga a széls6séges vizjaras és vizhozam-ingadozas, bar az utdbbi
mértéke erbsen fligg a taplald terilet tarozo hatasatodl. Az arvizek szokasos idopontja a kora tavasz,
de nyar elején és Gsszel is lehetségesek. Az arhullamok nem tartdsak, az arterlletrél gyorsan
levonulnak.

2 kis tarozotava a Madi-patakon 2 ha, mellékvizén, a Flrd6-patakon, a Mad-Dorgovolgyi-tarozo
pedig 4,5 ha feliletd.

A tervezési teriilet vizrajzi adottsagai

Az Orszagos VizgyUjt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terlilet nagyobb része a Tokaj-
hegyalja, kisebb része (Alsdberecki teriiletén) a Bodrogktz alegység részét képezi.

A tervezési teriilet az Eszak-Magyarorszagi Vizigyi Igazgatdsidg (EMVIZIG) miikodési teriiletén
talalhato.

A tervezési szakasz kezdete Satoraljatjhely kilterlletén, a Ronyva patak jobb oldali arvizvédelmi
toltéstestén kezdddik el, de a patakot nem keresztezi.

Az 6nallé vezetés(i kerékparutszakasz a Bodrog folyot keresztezi a 4+851,00 km szelvényben az
Ujonnan tervezett kerékparos hidon.

Ar- és belvizvédelem

A tervezési szakasz 0+000,00 - 4+600,00 km szelvények kozott Satoraljaujhely kiltertletén az
elsérendl arvizvédelmi févédvonal toltéstestén halad. Az arvizvédelmi toltés meglévé koronaja
megkozelitéleg 4,0 m széles. Nem szilard burkolatu, kivéve a tervezési szakasz elején, ahol aszfalt
burkolat taldlhato. A toltéskorona meglévé magassagi vonalvezetése a mértékadd arvizszint
(MASZ) + magassagi biztonsdg szinten halad. A vonalvezetés kialakitdsa sordn a meglévé
toltéskorona lett helyszinrajzilag lekovetve. A tervezett magassagi vonalvezetés minimalis hossz-
szelvényi kiegyenlitéssel lekOveti az arvizvédelmi toltés meglévo vizoldali koronaszintjét.

Borsod-Abaulj-Zemplén megye Terlletrendezési Terve szerint a tervezési terilet nem fekszik
rendszeresen belvizjarta terllet 6vezetében.

A tagabb térségre vonatkozoan a telepllések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd
besorolasardl szolé 18/2003. (XII. 9.) KvWM-BM egylittes rendelet mellékletében a tervezési
tertiletet magaba foglald teleplilések kozll Satoraljaujhely ,A” er6sen veszélyeztetett kategoriaba,
Alséberecki kozepesen veszélyeztetett ,B” kategdridba tartozik. ErGsen veszélyeztetett ,A”
kategoriaba tartozik, ha a hulldamtéren lakdingatlannal rendelkezik, illet6leg, amelyet a védmd
nélklli folyok és egyéb vizfolydsok mederbdl kilép6 arvize szabadon eldnthet. Kozepesen
veszélyeztetett ,B” kategoridba tartozik a telepilés, ha nyilt, vagy mentesitett artéren fekszik, és
amelyet nem az elbirt biztonsagban kiépitett védm( véd.

Borsod-Abauj-Zemplén megye Terlletrendezési Terve szerint a tervezett kerékpdrozhatd kézut
nagyvizi meder 6vezetén halad egészen Alséberecki belterliletén halad6 szakaszig.

A 2007/60/EK eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelvben foglalt tagdllami kotelezettségnek eleget
téve elkészllt Magyarorszag Arvizi Kockazatkezelési Terve, melyben meghatarozasra keriiltek a
vizek tobbletébsl ered6 kockazattal érintett teriletek, a veszély- és kockazati térképek, valamint a
kockazatkezelési tervek. A vizsgalt nyomvonal a 30 éves, a 100 éves és az 1000 éves valdszinlségl
potencidlis elontési térképek alapjan athalad a Ronyvazugi artéri Oblozeten a Bodrog folyo
keresztezésénél, a toltéstesteken tul arvizzel nem veszélyeztetett tertileteken halad a nyomvonal.
(forrds: www.vizugy.hu/Arvizi kockézatkezelés)
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5.2.3. Tervezett vizelvezetés
Arvizvédelmi toltésen vezetett kerékparozhaté at

A tervezett |étesitmény tervezése az Orszagos Vizligyi F6igazgatdsag altal kiadott, ,az elsérendl(
arvizvédelmi févédvonalak burkolt toltéskoronajanak kialakitasarol”, és ,az elsérendd arvizvédelmi
fovédvonalak toltéstartozékainak miliszaki kialakitasardl és elhelyezésérdl” szo6ld elbirasoknak
megfeleléen tortént, melyeket az Orszagos Viziigyi F6igazgatdé 28/2019. és 31/2018. szamu
utasitasa tartalmaz.

A tervezett kerékparut kialakitdsa a védm( alapfeladatat, az arvizi biztonsag megteremtését nem
befolyasolhatja. A védmi fenntartasi, fejlesztési és arvizvédekezési feladatainak ellatasa
elsédlegességet élvez.

A tervezett kerékparat 2+404,69 km szelvényében 1,00 m nyilasd meglévl ateresz talalhaté.

A tervezett |étesitmény egyoldali 2,5 %-0s oldaleséssel, szildrd burkolattal épil. A burkolata a
vizoldal irdnyaba esik. A csapadék a rézs(in lepelszerien terdl el.

Palyaszerkezet viztelenitése:

Az tervezett kerékparat burkolata alatt homokos kavics védéréteg kerlil beépitésre. Ez a szerkezet
vezeti el a burkolat ala beszivargo vizeket. A védoréteget az elsérendl arvizvédelmi févédvonalakra
vonatkozd elGirasoknak megfeleléen, minimum 4,0 % lejtéssel kell kialakitani. A védéréteg
paplanszerlen a rézs(re keril kivezetésre

Onalléan vezetett kerékpariat

A kerékparut egyoldali 2,5 %-o0s oldaleséssel, szilard burkolattal épil. A kerékparut burkolata a
vizoldal irdnyaba esik. A csapadék a 1:1,50 hajlasu rézsin lepelszerien terdl el.

Kerékparozasra kijelolt kozat - Kerékparos nyom

A tervezett Utépités soran a meglévé vizelvezets rendszer kerlil megtartasra.
5.2.4. Epités hatasai

Az arvizvédelmi toltésen vezetett szakaszon a kialakitas soran a vizek hasznositasat, védelmét és
kartételeinek elharitdsat szolgdld tevékenységekre és létesitményekre vonatkozé mi(iszaki
szabalyokrél sz6lé 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet elGirdsait kell betartani.

Epités sordn kedvezdtlen hatdsok adddhatnak abbdl, ha a vizfolyds kornyezetében
gépkarbantartast, javitast végeznek, melyb6l addéddan szennyez6 anyagok kerllhetnek a
keresztez6 vizfolyasok medrébe, emiatt a meder kérnyezetében ilyen jellegl tevékenység végzése
tilos.

A felvonulasi terlletek kialakitdsakor, a zUzalékterités és aszfaltozdas soran a vizelvezetésrol
gondoskodni kell, hogy a lefolyd csapadékvizek a felszini vizeket ne szennyezhessék.

Az épitési munkalatok nem akadalyozhatjak az arhulldm levonulasat, illetve az arvizvédelmi
feladatokat ellatd szervek munkalatait.

5.2.5. Létesitmény ilizemelésének és iizemeltetésének hatasai

A felszini vizek allapotat befolyasold hatasokat az lUzemelési id6szakban elsGsorban a tervezett
kerékparozhatd kozut vizelvezetésének moddja és hatékonysdga szabja meg. A vizelvezetés
tervezése soran figyelembe kell venni a terilet féldtani adottsagait és kézmuellatottsagat.
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A viztelenités tervezése soran arra kell torekedni, hogy a terep természetes lefolyasi viszonyai a
lehet6 legkisebb mértékben véaltozzanak meg.

A terlleten a beruhdzas hatasara megnd a burkolt fellletek ardnya, de csak egy keskeny, hosszabb
savban, ami a tertlet lefolyasi viszonyaiban és a vizhaztartasi mérlegben érdemi valtozast nem
okoz. A burkolt fellileteknek kdszonhet6en megnd a terileti parolgas, viszont ugyanitt csdkken a
felszini beszivargas, igy a mérleg is egyensulyban marad.

A meglévl toltésen jelenleg is kozleked6 fenntartast végzo jarmivek és gépek altal okozott
szennyezésen felll tobblet terhelést a kerékparat nem okoz.

A kerékparozhaté kozut izembe helyezése és forgalma nem gyakorol jelentds hatast a felszini vizek
mennyiségi és mindségi paramétereire.

5.2.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A kiépitendd kerékparozhatd kozut esetében nem jellemzé a felhagyas. Amennyiben mégis
felmertlne a felhagyas igénye, Ugy annak hatdsai megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal.
A bontas soran els6sorban arra kell Ugyelni, hogy felszini vizekbe, illetve a mederbe
szennyezG6anyag, egyéb hulladék ne kertilhessen.

5.2.7. Rendkiviili események

Havaria esetén a felszini vizfolyasokat érheti kézvetlendl, illetve kézvetett mdédon, a foldtani kozeg,
illetve a felszin alatti viz kozvetitésével szennyezés. A felszini vizhalézatot kozvetlendl ért
szennyezést els6sorban karelharitds keretében lehet lokalizalni és megsziintetni. Havaria épités
alatt a munkagépek, lUzemelés sordn csak a jelenleg is kozleked6 fenntartast végz6 jarmlvek és
gépek esetleges meghibasodasa kovetkezhet be. Amennyiben havaria torténik, azonnal meg kell
kezdeni a karmentesitést.

5.2.8. Javasolt védelmi intézkedések

A 5.1.9 Talaj- és felszin alatti vizvédelem érdekében tett javaslatokhoz hasonléd védelmi
intézkedések fogalmazhatdk meg a felszini vizek védelme tekintetében is.

A technoldgiai berendezéseket, |étesitményeket Ugy kell Gzemeltetni, a munkafolyamatokat ugy
kell megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon vizszennyezést. Javasolt korszer(,
kornyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések, BAT technoldgia alkalmazasa.

A rendkivli, varatlan szennyezés, szennyezddés elkerlilése érdekében a technoldgiai eldirdsok
betartasat és a berendezések mliszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellenérizni kell.

Az épités ideje alatt, a gépek tisztitdsa esetén torekedni kell arra, hogy szennyezett viz
élévizfolyasba kerilése ne kovetkezzen be. Vizfolyas kérnyezetében szennyezGanyag elfolyassal
jard tevékenység nem végezheté (munkagépek karbantartasa, lizemanyag feltoltés stb.), gépek
tarolasara szolgald telep nem alakithato ki. Gépjarmlvek tisztitasat kizardlag a célnak megfelel6
mosokban lehet végezni. Elévizfolydsba faradt olajat, illetve egyéb szennyezé anyagot beengedni
a legszigorubban tilos. Az épités soran keletkez6 szennyezett viz kdrnyezetre gyakorolt hatasa
megfeleld technoldgiai fegyelemmel, munkaszervezéssel elkerilhetd.

Az épités idGszakdaban a munkavégzés helyszinein esetlegesen keletkez6 kommunalis
szennyvizeket zart tartalyokban kell gy(jteni, és azok artalmatlanitésat engedéllyel rendelkez6
atvevének kell dtadni (szennyviztisztito telep).

36



Satoraljatjhely-Alséberecki kbzotti kerékparozhatd kézut — El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROCOMP

5.3. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM
5.3.1. Hatasteriilet
Kozvetlen hatasteriilet — vizsgalati médszer

Epités kozvetlen hatdsteriilete

Az épités alatt a levegbterheltség hatasteriiletét a durva foldmunkak fellleti porterhelésének
nagysagabol és a munkagépek karosanyag-kibocsatdsabol szamoltuk a  terjedési
torvényszer(iségek alapjan.

Jelen korilmények koéz6tt a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §. 12c. a), b) és c) pontja szerinti
hatastertilet lehatarolas épités alatt:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
C) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
Jelen dokumentacidban az épitési id0szak kozvetlen hatdsteriilete az a) feltétel szerint tortént.
Uzemelés kézvetlen hatasteriilete
A kerékparut izemelése soran karosanyag-kibacsatassal egyaltalan nem kell szamolni.
Kozvetlen hatasteriilet — szamitasi mdédszer
Epités kozvetlen hatdsteriilete

Az épitési iddszak kozvetlen hatdsteriletének lehataroldsa modellezéssel kerilt meghatarozasra,
az el6bb emlitett 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §. 12c. a) feltétele szerint. Az ebbdl kapott
kdzvetlen hatdsterilet atlagos meteoroldgiai kériilmények kozott szalld por (PMio) tekintetében a
kovetkezd:

> kerékparut durva foldmunkai: 101 m;
A kozvetlen hatastertlettel érintett terlletek:

> belterileten: lako és gazdasagi épilet, utak, erd6, valamint egyéb novényzettel boritott
tertletek;

> kiulterGleten: mez6gazdasagi terlletek, utak, erd6, Bodrog folyd, valamint egyéb
novényzettel boritott teriletek.

Kozvetett hatasteriilet — vizsgalati modszer

Epités kézvetett hatdsteriilete

Epités alatt a kozvetett hatdsterilet részét képezhetik a szallitasi Utvonalak azon burkolt szakaszai,
ahol 20 %-ot meghalad6 forgalomvaltozas varhatd, a burkolatlan utak, valamint a depodniak,
anyagnyerd helyek és izemi teriletek kérnyezete.

Uzemelés kozvetett hatdsteriilete

A kerékparutnak forgalmat befolydsold hatdsa nincs, igy koOzvetett hatastertlettel nem kell
szamolni.

Kozvetett hatasteriilet - szamitasi moédszer

Epités kozvetett hatésteriilete

Jelen tervezési fazisban az anyagnyerG helyek és a koOzvetlen szallitasi Utvonalak még nem
ismertek, azonban a terileti adottsagok, megkdzelithetéség alapjan varhatéan a 381. sz. II. rendl
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fout fel6l érkezhetnek a szallitd jarmlvek, illetve a kerékparut/vegyesforgalmd Ut nyomvonalan
kozelitik meg a tervezési teriletet.

A 381. sz. II. rend(i f6ut burkolattal ellatott, valamint jelenlegi forgalmaban a szallitas forgalma 20
%-ot meghaladd forgalomvaltozast nem okoz, igy nem képezi a kdzvetett hatasterlilet részét.
Kozvetett hatasterliletnek tekintheté a kerékparat/vegyesforgalmd Gt még le nem burkolt

,,,,,

5.3.2. Meteoroldgiai és klimatikus viszonyok

A tervezési terilet az Alféld nagytajon belil a FelsG-Tisza-vidék kozéptajon, a Bodrogkoz kistajon
helyezkedik el. A tervezett kerékparozhaté kozut jelen dokumentaciéban vizsgalt nyomvonala
Fels6berecki és Alséberecki kézigazgatasi teriletén halad.

Az érintett kistaj éghajlati jellemz0it a kdvetkez6 tablazat tartalmazza:

5.3.1. tablazat: Eghajlati adatok (Forrds: Dovényi Zoltdn (szerk.): Magyarorszag kistdjainak
katasztere, 2010)

Eghajlati jellemzék
Kistaj Bodrogkoz
HOomérséklet évi kozépértéke 9,5-9,7 °C
Legmelegebb nyari hdmérséklet 33,5-34,0 °C
Leghidegebb téli h6mérséklet -16,0 - -17,0 °C
Fagymentes napok szama 185-190 nap
Evi csapadékosszeg 580 mm
Vegetacids idoszak csapadéka 370 mm
Hoétakards napok atlagos szama 40-45 nap
Atlagos maximalis hdvastagsag 18-20 cm
A napslitéses 6rak évi 6sszege 1800 dra
Uralkodé szélirany EK-i
Atlagos szélsebesség 2,5 m/s

5.3.3. Légkori adottsagok, alapallapot jellemzése

Hattérszennyezettséqg, zé6na besorolas

A levegl6 védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl sz6lé 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet
II. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapjan az orszag teriiletét a Iégszennyezettség alapjan zénakba kell
sorolni. A zéndba sorolas kritériumait a 4/2011 (I.14.) VM rendelet tartalmazza, akarcsak a
kilénb6z6 zdnatipusokhoz (A-F csoport) tartozd hatarértékeket.

Magat a zonaba soroldst (A-F csoport) Iégszennyezettségi agglomeraciok és zéndk kijeldlésérdl
sz016 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Zona besorolas

A tervezési terllet a kovetkez6 Iégszennyezettségi zonaba sorolhato:

10. Az orszag tobbi terillete
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5.3.2. tablazat: Légszennyezettségi zonabesorolas

Zonacsoport a vizsgalt . . = . Szallo
= Ken- Nitrogén- Szén-
szennyezo anyagok .. . ; por Benzol
. dioxid dioxid monoxid
szerint (PM1io)
10. Az orszag tobbi
>zag F F F E F
teriilete

A modositott jogszabaly a PM1o-b6l meghatarozandd komponensekkel egylitt 11 szennyez6 anyagra

vonatkozodan &llapitja meg az agglomeracidk és zénak besorolasat.

B-t6l F-ig terjedd kategdridkhoz koncentracié tartomanyok rendelhetok:

5.3.3. tablazat: Zénatipusokhoz tartozo koncentracioé tartomanyok

Zonak SO2 (pg/m?3) NO2z (ug/m3) | PMio (pg/m3) CO (pg/m?3)
B zéna B 58 felett 44 felett -

C z6na 125 felett 40-58 40-44 5000 felett

D zéna 75-125 32-40 14-40 3500-5000

E z6na 50-75 26-32 10-14 2500-3500

F zéna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

B csoport: azon terllet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb Iégszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra
tliréshatar nincs megallapitva, de a terlileten e légszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarérték és a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon terilet, ahol a |Iégszennyezettség egy vagy tobb Iégszennyezd anyag tekintetében
a felsd vizsgalati kliszob és a légszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a |Iégszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében
a fels6 és az alsod vizsgalati kliszéb kozott van.

F csoport: azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint az alsé vizsgalati klisz6b6t nem haladja
meg.

O-I csoport: azon terilet, ahol a talaj kézeli 6zon koncentraciéja meghaladja a cél értéket.

A jogszabdlyok az egyes zobnacsoportokra eltérd intézkedéseket irnak el6. Az A - D csoportra
méréses, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy mliszaki becslés az

el6irt meghatarozasi mddszer.
5.3.4. Jelenlegi allapot levegotisztasag-védelmi vizsgalata

A levegOGtisztasag-védelemmel kapcsolatos alapvet6 feladat- és hataskoroket a 306/2010. (XII1.23.)
Korm. rendelet szabalyozza. Eszerint az orszag |égszennyezettségét az Orszagos
Légszennyezettségi Mérdhalézat (OLM) segitségével rendszeresen vizsgalni és értékelni kell.

Az OLM automata m(ikodés( (on-line) méréhdalozatbol és manualis (szakaszos) mérdéhalozatbdl all.

A térségre jellemzd levegdmindségi értékeket az Orszadgos Légszennyezettségi Mérdhaldzat
részeként a terllethez legkdzelebbi automata méréallomas — Hernadszurdok, Gatérhaz 3. - alapjan
hatdroztuk meg. A Hernddszurdokon taldlhatd mérdallomas ~30-37 km-re helyezkedik el a
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tervezési terilettdl, amely vidéki hattérbdl szarmazd légszennyezettséget mér. A tervezett
nyomvonal nagyrészt kilterlileten, mezégazdasagi teriletek mentén halad, igy az emlitett
mérdallomas jol reprezentdlja a tervezési terilet levegémindségét.

-7

Alap légszennyezettség meghatarozasa

A tervezési terlilet alap légszennyezettségének meghatarozasdhoz a bemutatott OLM mérdallomas
napi adatait hasznaltuk.

5.3.4. tablazat: A légszennyez6 anyagok koncentracidinak éves atlagértékének alakulasa
az automata mérdéallomas adatai alapjan

Hernadszurdok
Idépont Kén- Nitrogén- Szén- . Nitrogén-
(£V) dioxid diof(’id monoxid | °2Z°" oxidgok PM1o
Atlag (ug/m?3)
2017 8,7 12,8 520,4 54,7 15,8 24,0
2018 8,9 12,5 552,4 57,1 15,9 23,0
2019 5,7 10,1 346,8 50,2 12,5 21,0
2020 4,9 7,9 155,9 48,8 9,7 19,2
2021 5,9 7,5 455,3 49,7 9,2 20,9
Atlag 6,8 10,2 406,2 52,1 12,6 21,6

Ahogy a fent bemutatott tablazatban lathatd, az elmult 5 évet tekintve éves hatarérték tullépés
nem tortént egyik vizsgalt komponens esetében sem, igy a vizsgalt terilet levegémindsége jonak
tekinthet6.

5.3.5. Epités alatti Iégszennyezés

Epités alatti levegbterhelés esetén a projekt azon szakaszadra szamoltunk, ahol a legkdzelebbi
védends épllet talalhatd a legnagyobb porterheléssel jaré munkafazis idején. Az épités soran a
durva foldmunkakbdl szarmaztathaté a legnagyobb porterhelés, igy erre a fazisra szamoltuk a
varhaté levegoterheltségi szintet.

Az épités alatti leveglterhelés kapcsan a kévetkezd porterhel6 forrdsok keriilnek bemutatasra:

> Fellleti légszennyezés — durva féldmunka porszennyezése;
> Az épitési teriileten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazé levegoterhelés.

A fellleti porterhelés szamitds magaba foglalja az érintett kerékpardt még le nem burkolt
szakaszarol szarmazd porterhelést. Az alabbi tavolsag a védend6 éplletnek az épitési tertllet
hataratdl mért tavolsaga.

Az épités alatti leveglterhelést a legkdzelebbi védendd éplilet tavolsagara szamoltuk, mely a
koévetkez6:

> foldmunka: Alséberecki, Pet6fi S. u. 1. - Hrsz.: 358, 35 m

Az egységnyi idGre és terliletre vonatkoztatott fellleti porterhelést a beépités volumenétdl fliggéen
hatdroztuk meg 35 m-es tdvolsagra. A szallitéjarmlvek a vizsgalt Utszakaszok forgalmat
figyelembe véve 20 %-ot meg nem haladé forgalomnévekedést okoznak, igy ezek kipufogdgazabal
szarmazo levegdterhelés szamszer(sitése nem indokolt.
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Jelen tervezési fazisban organizacio még nem all rendelkezésre, igy a munkagépek szamat és
tipusat hasonld volumend munkakbdl szarmazd korabbi tapasztalatok alapjan hataroztuk meg.

Fellleti Iégszennyezés - porszennyezés

Az épités alatt a |égszennyezettség szempontjabdl a legfontosabb emisszidé forrasnak a durva
foldmunka tekinthetd.

Az épitési munkak soran a kérnyezet porterhelésének datmeneti ndvekedésével kell szamolni, mivel
a teriletfoglalds, tereprendezés, alapozasi és egyéb foéldmozgatassal jaré munkalatok ideiglenes
kiporzassal, l|égszennyezéssel jarnak. Ennek mértéke nehezen becslilhetd, és jelentdsen
befolyasoljak a talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori
meteoroldgiai viszonyok.

Az anyagnyer6helyeken kibanyaszott homokot, kavicsot deponalas nélkiil, banyanedves allapotban
rakodjak és szallitjak. A foldmunkak soran foldmiépités és hidraulikus Utalapozas torténik és ennek
soran a felhasznalt (féld) anyagok porterhelésével lehet szamolni.

A durva foldmunkak soran képz6d6 PMio fellileti porterhelés emissziot a US EPA (United States
Environmental Protection Agency) 2014 National Emission Inventory, version 2 Technical Support
Document, 2018. juliusaban megjelent dokumentumban foglalt, Utépitéshez, durva féldmunkahoz
és alapozashoz kapcsolodd foldmunkak fellleti porterheléséhez tartozd fajlagos emisszié alapjan
hataroztuk meg.

5.3.5. tablazat: Durva foldmunka/alapozas fajlagos por emissziéja egy honapra

Forras Szennyezo | Emisszio faktor
Durva 0,42
N . PMio .
féldmunka/alapozas t/hold*honap

A terileti atvaltast kovetéen 1 napra, illetve 1 6rara a kovetkez6 emisszid faktorokat kaptuk, azzal
a feltételezéssel, hogy havi 20 napot és napi 8 érat dolgoznak.

5.3.6. tablazat: Durva foldmunka/alapozas fajlagos por emisszidja

Forras Szennyezo6 | Emisszio faktor

2%
Durva 5,2 g/m**nap

foldmunka/alapozas

PMio
0,65 g/m?*ora

A létesités fazisdban egy adott (az épitési terllet kornyezetének levegoterhelését meghatarozd)

« 7.7

az épités porkeltd fazisabol a kovetkez6 napi beépitési kapacitassal és az épitési munkalatokbdl
szaraz allapotban keletkez6 PMioc mennyiséggel szamoltunk. Az aldbbi tavolsagok a védendd
éplleteknek az épitési terlilet hataratol mért tavolsaga.

> foldmunka: Alséberecki, Pet6fi S. u. 1. - Hrsz.: 358, 35 m

200 m?/nap, tehat ~25 m?/h féldmozgatassal jard terlilet esetében: 16 g/h PMio (szallopor)
emisszio.
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Mivel egy-egy munkaterileten a porszennyezéssel jaré tevékenységek (pl.: alapozas,
tereprendezés) viszonylag rovid ideig tartanak, az ideiglenes fellép6 porterhelés karosité hatdsanak
kockazata rovid ideig allhat fenn.

A megépitett szakaszoknal a rézsliket - a kiporzas csokkentése céljabdl - célszer(i minél hamarabb
fUvesiteni, és novénytelepitést végezni.

Epitési technoldgia

A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, teriileti mozgasa, miszaki allapota hatarozza meg
a légszennyezés mértékét. Jelen esetben szikség lehet els6sorban kotrégépekre,
szallitdjarmlivekre, hengerre, illetve rakoddgépre.

Jelen tervezési fazisban a munkagépek szamat és tipusat hasonlé volumen( munkdakbdl szarmazo
korabbi tapasztalatok alapjan hataroztuk meg.

Kipufogogazuk jellemzben szén-monoxidot, nitrogén-oxidokat, szallé port tartalmaz.

A foldmunkak soran a foldmu épitése jar a legnagyobb géppark igénybevételével, igy az emisszids
szamitasok soran ezen munkafazis gépeit vessziik alapul. A levegbterhelés immissziéjat a
legkdzelebbi védendd lakdépliletre szamoltuk.

Korabbi tapasztalatok alapjan a durva foldmunkak (alapozds) soran a kovetkez6 munkagépek
hasznalata varhato a kerékparut/vegyes hasznalatu Ut épitése soran:

Henger - 1 db

Motor teljesitmény: 130 kW
Kotré — 1 db

Motor teljesitmény: 120 kW
Homlokrakodd — 1 db

Motor teljesitmény: 120 kW

Tehergépkocsi - 1 db

Motor teljesitmény: 250 kW

A munkagépek kibocsatasdnak szamitdsahoz a Delphi Technologies altal kiadott, ,Worldwide
emissions standards On and off-highway commercial vehicles 2018, 2019” c. kiadvanyban szerepl6
STAGE III B emisszios normakat vettlik figyelembe.

5.3.7. tablazat: Munkagépek kibocsatasi hatarértékei

Leadott Szén-_ Szénhidrogének és . L
teljesitmény mc;zg).ad nitrogén-oxidok osszege (i:_szge/c:l;:’:()
(P; kw) - /kW,h ) (NOx; g/kWh) 7
130 £ P < 560 3,5 2,0 0,025
75 < P <130 5,0 3,3 0,025
56 <P <75 5,0 3,3 0,025

A munkagépek varhato kibocsatasat a névleges teljesitménylk és a fenti lehetséges maximalis
kibocsatas alapjan szamoljuk ki, igy a legrosszabb kérlilményekre készitve a szamitast. A szamitas
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tovabba azt feltételezi, hogy a munkagépek a maximalis teljesitmény mellett izemelnek, azonban
ennek altaldban csak 40 %-at hasznaljak ki, naponta kb. 8 érai munkaval.

5.3.8. tablazat: Foldmunkahoz tartozé munkagépek varhaté kibocsatasa a
kerékparat/vegyes hasznalata Gt épitése soran

Munkagépek Darab tellvjzg':g‘:eéiy co . NOX, Részecsl’(ék
(kW) (g9/h*gép) | (9/h*gép) | (g9/h*gép)
Henger 1 90 450 297 2,25
Kotro 1 120 600 396 3
Homlokrakodo 1 120 600 396 3
Tehergépkocsi 1 250 875 500 6,25
Osszesen 4 - 2525 1535 14,5

Tobb munkagép egylittes mlikodtetése soran a varhatd 6sszkibocsatas:

Varhatéan nem Uzemel majd egyidejlileg az 6sszes munkagép, igy a gépen 60 %-anak egyidejl
mukoddésével, és 40 %-os teljesitmény kihasznaldssal szamolva, a kovetkezOképpen alakulnak a
kibocsatasi értékek:

Kerékparut épitése

CO (g/h) HC+NOx (g/h) Részecskék (g/h)

606 368,4 3,48

Az épités soran a durva foldmunkak fazisaban varhatd szallé por (PM1o) levegbterheltségi szintet
AERMOD View 10.0.1 szoftverrel végeztik atlagos meteoroldgiai allapotra. A modellszamitasok
alapjan a szalld por (PMi1o) 24 6ras egészségigyi hatarérték (50 ug/m?3) teljeslilésének tavolsaga a
koévetkezo:

5.3.9. tablazat: Szall6 por (PMio) 24 0Oras egészségiigyi hatarérték (50 pg/m?3)
teljesiilésének tavolsaga (m) a durva foldmunkak (alapozas) idején

Kerékparut
Szallé por (PMio) emisszo épités durva
foldmunkai
Fellleti porterhelés (g/h) 16
Munkagépek kipufogdgazanak porterhelése (g/h) 3,48
Osszesen (g/h) 19,48
Szallé por (PM1o) 24 6ras egészségiigyi hatarérték (50
. s 2 , . 27,6 m
Hg/m?3) teljesiilésének tavolsaga (m)
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Az épitéshez kapcsolddo szallitasi tevékenység levegbterhelése

Légszennyez6 anyag nem csak a fellleti porterhelés és a munkagépek, hanem a szallitéjarmlvek
forgalma miatt is kibocsatasra keril. Itt is jellemzden nitrogén-dioxid, szén-monoxid, korom és
porterhelés varhaté.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés (itemezésétdl fliggben a tervezési teriiletre varhatdéan
2-3 tgk/dra szallitas fog torténni. A felvonulasi teriilethez legkdzelebbi védendé éplilet tavolsagaban
(25 m) az emlitett 2-3 tgk/ora szdllitdsbdl nem varhaté szalld por hatarérték tallépés.
Csapadékmentes id6szakban ugyanakkor a burkolatlan felvonulasi terlilet nedvesitése javasolt a

-7

Jelen tervezési fazisban az anyagnyer6 helyek és a kozvetlen szallitdsi utvonalak még nem
ismertek, azonban a terlleti adottsagok, megkozelithet6ség alapjan varhatéan a 381 masodrendd
féut fel6l érkezhetnek a szallitd jarmuivek.

A 381. sz. masodrendl fout burkolattal ellatott, valamint jelenlegi forgalmaban a szallitas forgalma
20 %-ot meghaladd forgalomvaltozast nem okoz, igy nem képezi a kozvetett hatasterilet részét.
Kozvetett hatasteriletnek tekintheté a kerékparat/vegyes hasznalatl Ut még le nem burkolt

,,,,,

A szallitdsra altalanosan kilonb6z6 tipusd pl. SCANIA, MAN tehergépjarmliveket hasznalnak,
melyek kapacitasa 8 - 18 (m3) kozott valtozik.

A porszennyezés csOkkentése céljabdl az anyagszallité teherautdkat le kell fedni, a szallitasra
hasznalt Utvonalakat és a deponalt foldanyagot uUjrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem
érdekében rendszeres idokozokben locsolni kell.

Az épités |égszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag révid ideig terhel.

Az épités alatt bizonyos mértékig elkeriilhetetlen a levegé6terhelés, azonban a javasolt védelmi
intézkedések betartasaval ez jelentés mértékben csokkenthet6.

Az épitési munkalatok alatt varhatoé levegéterhelés Gsszefoglalasa

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag rovid ideig terhel. Ez a
tobbletterhelés els6sorban a durva foldmunkdakbdl, illetve a munkagépek kipufogd gazaibdl
szarmaztathato.

Az ideiglenes szalld por (PMio) hatarérték-tullépés a javasolt védelmi intézkedések betartasaval
jelent6és mértékben csokkenthet6.

Teljes épités alatti porszennyezés

A szallé6 por (PMio) leveglterheltségi szint meghatarozasahoz a koévetkezd forrasokat vettiik
figyelembe atlagos meteoroldgiai kérilmények kozott:

> Fellleti légszennyezés — durva féldmunka porszennyezése;
> Az épitési terlleten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazd leveglterhelés;
> Szallé por (PM1o) alap leveglterheltségi szint.

5.3.10. tablazat: Szallé por (PM1o) levegé6terheltségi szint a legkozelebbi védendo épiilet
tavolsagaban
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Alsoberecki,
Petofi S. u. 1. -
Hrsz.: 358, 35 m

Szallé por (PMio)
levegoterheltségi szint

Fellleti porterhelés és
munkagépek kipufogdgaz 86
porterhelése egyutt (ug/m3)

Szallé por (PM1o) alap

leveg6terheltségi szint 21,6
(Hg/m?3)
Osszesen (ug/m?3) 107,6

Fenti tablazat értékei alapjan megallapithatd, hogy atlagos meteoroldgiai korilmények kozott
intézkedés nélkil a durva foldmunkdak esetében a szallé por (PM1o) nagymértékben meghaladhatja
a 24 6ras egészségigyi hatarértéket a legkdzelebbi védendo épilet tavolsagaban.

Az 5.3.9 Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott védelmi intézkedések
betartasaval a szallé por (PMi1o) értéke mar a legkozelebbi védendo épiilet tavolsagaban
is hatarérték ala csokkenthetd.

5.3.6. Uzemelés (iizemeltetés) alatti Iégszennyezés
A kerékparut Gzemelése soran karosanyag-kibacsatassal egyaltaldan nem kell szamolni.
5.3.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas keretein bellll a bontdsi munkalatok sordn az épités alatti leveg6terheléshez hasonld
mértékl leveglOterheltségi szint varhatdé. Ennek kedvezltlen hatdsa csak atmenetileg lesz
érzékelhet6 és varhatéoan nem okoz hatarérték feletti kérnyezeti terhelést. Ez a tobbletterhelés
els6sorban a szallitasi forgalombdl, a munkagépek kipufogd gazaibdl, valamint a durva
foldmunkakbol (pl. rekultivaciohoz szlikségessé valo tereprendezés) szarmaztathato.

LevegOltisztasag-védelmi szempontbdl a felhagyasbol kedvezétlen jelentés hatds nem varhato.

5.3.8. Rendkiviili események

Havaria szennyezés az épités alatti munkafolyamatokban részt vevé munkagépek, szallitéjarmlivek
balesete esetén johet létre.

A kovetkezmények szempontjabdl a lakott terlilet kozelében bekdvetkezett havaria hatasa lehet
jelentds. Ilyenkor legrosszabb esetben a munkagépek kiégésével lehet szamolni, mely soran
kilonbozd légszennyez6 anyagok kerlilhetnek a levegGbe, Ugymint por, korom, nitrogén-oxidok,
kén-dioxid és a flistben 1év6 egyéb rakkelté anyagok.

Levegdvédelmi szempontbdl a legfontosabb terjedést, szennyezettség kialakulast befolyasold
tényezok:

> idojaras/évszakok:

o szél e para
e hOmérséklet e hémérsékleti inverziotavolsag

e légnyomas
e domborzati viszonyok
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Nagyobb havaria eseménynél az Orszagos Katasztrofavédelmi FOigazgatdosag, mint illetékes szerv
szakmai iranyitasaval torténik a karelharitas, az illetékes Kérnyezetvédelmi Hatdésag bevonasa
mellett.

Osszességében megallapithatd, hogy havéria esemény bekdvetkezésének valdszinlisége igen
csekély.

5.3.9. Javasolt védelmi intézkedések

A védendé éplletek kozelsége miatt a védelmi intézkedések fokozott betartasa javasolt:

> A kisforgalmu utcakban szallitasi tevékenység nem javasolt.

> Az épitési munkalatok soran a kiporzads mértéke a nedvességtartalom névelésével, azaz
folyamatos permetez0 locsolassal jelentésen csokkenthet6.

> A kivitelezés soran felhasznalt anyagok szallitasat zart konténerben vagy a kiporzast és
kiszérédast megakadalyozé ideiglenes takarasu konténerben, vagy e feltételeket biztosito
célgéppel, szallitéjarmuivel, levegbterhelést kizaré mddon kell végezni.

> A szabadban végzett anyagtarolast ugy kell kialakitani, hogy abbodl a lehet6 legkevesebb
légszennyezbanyag keriljon a kornyezetbe.

> A kozutak rendszeres tisztantartasaval azok diffiz porkibocsatasat a minimalisra szlikséges
csokkenteni.

> Szdaraz idOben a szallitasi Utvonalak locsolassal torténd portalanitdsa és tisztitdsa sziikséges.

> A szallité gépkocsipark miszaki allapotanak megfelel6nek kell lennie, igy motorikusan, mint
felépitményileg (porzas mentesség). Ennek rendszeres ellendrzése sziikséges.

> Az anyagnyerd helyeket a nyomvonalhoz minél kdzelebb kell megvalasztani és a szallitasi
Utvonalakat lehet6leg a lakott teriletek elkerilésével kell kijeldlni.

> Az épitéshez hasznalt gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kézelebb,
a lakott teruletektdl tavol kell kijeldlni, és kertlni kell a félosleges mozgasokat a kornyezé
utakon.

> A szdllitdsok Gtemes és csucsidén kivili szervezése javasolt.

> A megépitett szakaszoknal a rézsliket minél hamarabb flivesiteni, és nodvénytelepitést
végezni a kiporzas csOkkentése céljabol.

5.4. ELOVILAG-VEDELEM
5.4.1. Hatasteriilet

A hatasterllet az a terilet, ahol a hatdsok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelheték. A
hatastertlet lehatarolasanal 314/2005 (XII.25) szamU Kormany rendelet 7. sz. mellékletében
foglaltakat vesszik figyelembe.

Kozvetlen hatasterliletnek azokat a terlileteket vettlik, melyek a kivitelezés soran kozvetlendl
beépitésre kerilnek, kozvetett hatdsteriiletként, pedig a nyomvonal-valtozatok 100 méteres
korzetét tekintettik,

A hatastertlet részét képezik potencidlisan a havaridbdl adodd szennyezések (levegd, viz, talaj)
altal érintett tertletek, melyek azonban el6zetesen nem hatarolhatok le (a hatasterllet szamos
tényez6tél figg, mint pl. a havaria esemény jellegétdl, a kérnyezetbe kikerill6é szennyez6anyag
tipusatol és mennyiségétél, az idéjarasi viszonyoktol).

Veszélyeztetett terilletek kozé sorolhatdk pl. a nyomvonalhoz kézeli lakott terlletek, tanyak, a
felszini vizek, illetve azok a természetszer(i él6helyek, melyek ko6zvetlenil a megépitendo
kerékparut mentén taladlhatoak.
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5.4.2. Alapallapot

Az érintett kistaj vegetaciéjanak bemutatasa

Nagytaj: Alfold
Kozéptaj: Fels4-Tiszavidék
Kistaj: Bodrogk6z (1.6.13)

A kistaj - amelyen a vizsgalt nyomvonal taldlhaté - bemutatasat a www.novenyzetiterkep.hu
oldalon talalhato informacidk ismeretében tesszilk meg, ahol a foldrajzi kistajak ndévényzete tomor,
de jol atlathatd modon ismertetésre keril:

A Bodrogko6z egy potencialis erd6terlilet (mélyebb térszinteken fliz-nyar ligeterdok, égeres-kdrises
mocsar- és laperdOk, tolgy-kéris-szil ligeterdék, a folyéhatakon, homokszigeteken gyertyanos
tolgyesek, alfoldi zart kocsdnyos tolgyesek), emelett tovabbi jellegzetessége a vizhez kotdédo
él6helyek gazdagsaga. Az erdéirtdsokat, armentesitéseket leginkabb a lapok és az erddk sinylették
meg. Az egykori erd6k helyén jorészt szantok, ill. fajszegény ultetvények, a lecsapolt lapok helyén
szantok, nagy kiterjedés(i rétek, masodlagos mocsarak vannak.

Természetszerld névényzetét a Tisza és a Bodrog holtagaiban, kubikgddreiben, a bodrogzugi nyilt
artér és a mentett oldal tavaiban, erekben, csatornakban fajgazdag mocsari- és hinartarsulasok, a
vizpartokat szegélyez6 mocsarak, laposodo foltok, a mocsarrétek, laprétek jelentik. A folyokat
bokorflizesek és fliz- és nyarfajok dominalta ligeterd6k kisérik. A hullamtérben jelentés az
6zonfajok boritasa. A magasabb térszineken a kéris-szil ligeterd6k allomanyai hizédnak. A Karpati-
hatasbdl ered6 montan elemeket tartalmazd gyertyanos-tolgyesek a Bodrogkdz tébb pontjan
(Long-erd6, Ricse-Révlednyvar, Mosonnai-erdd) fellelheték.

Gyakori él6helyek: Bla, B2, B5, D34, OB, P2a, RB

Kozepesen elterjedt él6helyek: A23; Blb, B3, BA, D6, H5b, J4, 16, OA, OC, P2b RA, RC

Ritka él6helyek: Al, B4, 11, 12, 13, 15, K1a, L5, P45, P7

Fajszam: 700-800

Védett fajok szama 40-60

Ozénfajok: z6ld juhar (Acer negundo), balvanyfa (Ailanthus altissima),

gyalogakac (Amorpha fruticosa), selyemkord (Asclepias
syriaca), tajidegen Oszirdzsa-fajok (Aster spp.), amerikai koris
(Fraxinus pennsylvanica), japankeser(fl-fajok (Reynoutria
spp.), akac (Robinia pseudoacacia), aranyvessz0-fajok
(Solidago spp.)

Védett természeti értékek és teriiletek érintettsége

A tervezett beruhazassal érintett Natura 2000 teriiletek:

HUBN10001 Bodrogzug - Kopasz-hegy - Taktakoz, Kiilonleges madarvédelmi
teriilet
HUBN20081 Long-erdo, Kiemelt jelentoségli természetmegorzési teriilet

(lasd 5.4.1. abra)

A Long-erdd, Kiemelt jelent6ségl természetmegGbrzési terlilet teljes terillete, kiegészilve tovabbi
terlletekkel a Bodrogzug - Kopasz-hegy - Taktakdz, Kilénleges madarvédelmi terllet részét
képezi, a projektteriilet egészére elmondhatd, hogy ahol a Natura 2000 halézat érintett, ott egy
idében két (egymassal jelentds atfedést mutatd) Natura site érintettsége is fennal.

A tervezett kerékparut nyomvonal 6sszesen 4730 méter hosszan keresztezi a Natura 2000
halézatba tartozo terlleteket, két részletben, a 0+150 - 0+500m kozotti, illetve a 0+570 -
4+975m szelvények k6zotti szakaszokon.
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Felséberelcki

0+000 Tervezési szakasz kezdete

£

5+409 Tervezési szakasz vége

Bodrogzug - Kopasz-hegy - Taktakéz (HUBN10001)

7 54099 Tervezési szakaszhata

~— A kerékparut tervezett nyomvonala RN e
| £ Natura 2000 Kiilnleges madarvédelmi teriiletek o 1000 m
| Natura 2000 Kiilonleges természetmegdrzesi tertiletek i — — ]

5.4.5.41. abra: A tervezett kerékparat (kék vonal) atnézeti térképe, illetve a Natura
2000 hal6zat érintettsége

Az érintett Natura 2000 KMT terllet élGvilaganak részletes bemutatasatol itt eltekintlink, mivel az
EVD mellékletét képezé Natura 2000 hatasbecslési dokumentacioban, valamint az ehhez
kapcsolddd térképmellékletekben ez részletesen kifejtésre kerdl.

A tervezett beruhazassal érintett Orszagos Okolégiai Hal6zat elemei:

A vizsgalt nyomvonal tagabb koérnyezetében (100 méteren bellil) megtalalhaté az O__rszégos
Okolagiai Halézat mindharom tertileti besorolasba tartozo eleme. A Magterilet és Okoldgiai
folyoso kategoriakba tartozo terililetek egyuttal Natura 2000 besorolasu teriletek is.

A nyomvonal a 0+575 - 4+975m ko6zOtti szakaszon (tehat a tervezései terlilet nagy részén)
magterillet besorolasu élGhelyeken halad at, 6sszesen 4400 méter hosszan.

A tervezési szakasz els6 szakasza (0 — 0+575m kozott) pedig Pufferterlileteket érint, 6sszesen 575
méter hosszusagban.
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~—— A kerékparut tervezett nyomvonala
Orszagos Okoldgiai Haldzat

Magteriilet

Okolégial folyosd

Pufferteriilet

5.4.5.42. abra: A tervezett kerékparat (kék vonal) atnézeti térképe, illetve az Orszagos
Okolégiai Hal6zat elemeinek érintettsége
Orszagos jelentéségii, egyedi jogszaballyal védett természeti teriiletek érintettsége:

Ilyen besorolasu terliletek tervezett nyomvonal 4800 - 5100m szelvények ko&zotti szakaszanal
taldlhatéak, a szelvényezés szerinti jobb oldalon, itt azokat a tervezett nyomvonal ugyan
hozzavetbleg 17 méterre megkézeliti, de kézvetlen érintettség nem all fenn.
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W

~—— A kerékpar(t tervezett nyomvonala
Long-erd6é TT

=

5.4.5.43. abra: A tervezett kerékparuat (kék vonal) atnézeti térképe, illetve az Orszagos
jelentOségli, egyedi jogszaballyal védett természeti teriiletek érintettsége

Egyéb védettségi kategoriak érintettsége:

Ex lege védett természeti értékek és terliletek a tervezési terlilet kozelében nem taldlhatoak,
ahogy helyi jelentoségli védett természeti teriiletek sem.

5.4.3. Felmérési eredmények

A terv vagy beruhazas hatasteriiletén l1évo természeti allapot ismertetése

El6helyfelmérés eredményei

A tervezett kerékparit nyomvonala tobbnyire Arvizvédelmi toltés koronajan, meglévd burkolatlan
foldutakon halad, melyet jellegtelen tide gyepek boritanak. Elvildgvédelmi szempontbdl értékes
él6helyeket a beruhazas a 4+470 szelvénytdl kezdéden érint, kiléndsen a Bodrog hulldmterének
kérnyezetében.

A kozvetett hatasterileten nagyrészt agar jellegli él6helyek -féleg szantdok és gylimdlcsdsok-
vannak. A természetszer( élGhelyeket a kozvetlenll is érintett puhafas ligeterdék mellett, az
allévizes él6helyek, a nem zsombékolé magassdsrétek és a harmatkasas, békabuzoganyos,
pantlikaflives mocsari-vizparti novényzet képviselik.

A projekt teljes nyomvonaldra és annak hatésteriletére elkészitettilk, az ANER 2011 alapu
élohelytérképet, amelyhez a 2022 szeptemberi helyszini felmérésiink eredményeit hasznaltuk fel,
mivel a tavaszi aszpektus névényeinek és az év korabbi szakaszdaban megjelend védett fajoknak
az észlelése a vegetacidés idGszak végéhez kozeledve mdar nem minden esetben lehetséges,
felméréseink tapasztalatait kiegészitettik az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag biotikai
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adatbazisaban talalhatd informaciokkal.

A terepi felmérés soran azonositott ANER 2011 élShely kategdridk:

Ac - Allé- és lassan dramld vizek hindrnévényzete

B3 - Vizparti viragkakas, csetkakas, vizi hidéros, mételykdrdés mocsarak
B5 - Nem zsombékolé magassasrétek

J4 - Flz-nyar artéri erdék

OB - Jellegtelen Ulde gyepek

RA - Oshonos faju facsoportok, fasorok, erdésavok

RB - Oshonos fafaju puhafas jellegtelen vagy pionir erddk -

P1 - Oshonos fafaju fiatalosok

P2a - Ude és nedves cserjések

P2c - Idegenhonos cserje vagy japankeser(fl fajok uralta allomanyok
S2 - Nemesnyarasok

S6 - Nem 6shonos fafajok spontan allomanyai

S7 - Nem 6shonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok

T1 - Egyéves, intenziv szantéfoldi kultarak

Uil - Ut- és vasUthaldzat

u3 - Falvak, falu jellegl kllvarosok

us - Folyovizek

u9 - Allévizek

Az egyes észlelt él6helykategdridk pontos foldrajzi helyzetét és kiterjedését az él6vilagvédelmi
melléklet él6helytérképe részletesen bemutatja.

A tervezési teriilet élohelyeinek részletes bemutatasa:

Az adott szakaszjellemzd és éldvilagvédelmi szempontbdl jelent6s élShelyeit részletesen is
bemutatjuk.

0 - 0 + 500 szakasz:
Jellemz6 él6helyek: OB, T1, USm

A tervezett kerékparut nyomvonal az arvizvédelmi toltés korondjan halad, a terlletet taposott
jellegtelen tGde gyep boritja (ez a 4+625 szelvényig tartd szakasz estében végig elmondhatd)

A szelvényezés szerinti bal oldalon a tervezett nyomvonallal parhuzamosan fut a Ronyva-patak
er0sen szabalyozott, medre, mig a jobb oldalon szantdk jellemzdek.

OB - Jellegtelen Gde gyepek:

A toltést a teles vizsgalt hosszban gyakran kaszalt gyepes megjelenésli névényzet boritja, a
mélyebben fekvl, jobb vizelldtottsagu terlileteken (kis foltokban pl. a toltés aljan) mocsari
novényzet is megjelenhet. Az allomanyok nagy részét szinte teljes egészében a siskanadtippan
(Calamagrostis epigeios), a tarackblza (Agropyron repens) és a csomos ebir (Dactilys glomerata)
hatdrozza meg.

Ezek mellett szamos kétszik(i faj jelenik meg elegyfajként: csabaire (Sanguisorba minor), féldi
szeder (Rubus fruticosus agg.), gilisztaliz6 varadics (Tanacetum vulgare), gyeplrézsa (Rosa
canina), kbzénséges galaj (Galium mollugo), magas aranyvessz0 (Solidago gigantea), mezei aszat
(Cirsium arvense), mezei sdska (Rumex acetosa), mezei zsurld (Equisetum arvense), nagy csalan
(Urtica dioica), négyéll flzike (Epilobium tetragonum), ragadds galaj (Galium aparine), réti imola
(Centaurea jacea), sasok (Carex spp.), sédkender (Eupatorium cannabinum), sovényszulak
(Calystegia sepium).
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5.4.5.44. abra: A toltés novényzetének jellemz6 allomanyképe

T1 - Egyéves, intenziv szantofoldi kulturak:

Jellemzden vegyszerekkel kezelt , nagy kiterjedés(i monodominans allomanyok, nagyrészt kukorica
és napraforgd tablak, benniik nagyon alacsony aranyban voltak jelen szant6foldi gyomnovények,
mint a parlagfii (Ambrosia artemisifolia) és a vadkender (Cannabis sativa).

5.4.5.45. abra: Szantok a tervezési teriileten

U8m - mesterséges vizfolyasok, csatorndk, csatornasitott egykori természetes vizfolyasok:

A Ronyva-patak medre erGsen szabalyozottnak tlinik, a partjat invaziés jellegli szerbtovis
(Xanthium sp.) és japankeser(ifi (Fallopia x bohemica) boritja, melyet latszélag kaszalassal
probanak visszaszoritani.

5.4.5.46. abra: A ronyva-patak szabalyozott medre
04500 - 1+200 szakasz:
Jellemz6 él6helyek: OB, T1, S2, 14

A szelvényezés szerinti 500 méternél mar a Bodroggal parhuzamosan fut a tervezett nyomvonal. A
toltésen lévé OB, valamint a szelvényezés szerinti jobb oldalon jellemzd T1 él6helyek a korabban
ismertetekkel megegyeznek. A szelvényezés szerinti bal oldalon megjelenik a part- és téltésvédelmi
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rendeltetés(i nemesnyaras (S2), amely itt az északi részen még fiatal telepitést takar, a délebbi
terlileteken pedig mar idGsebb (ltetvényeket. A nemesnyaras savot a toltés feldli oldalon egy
jellemzden egy egyed szélességl botolofiizes sav dvezi (ezt a kis terlleti kiterjedése miatt nem
tudtuk szemeltetni az éléhelytérképen), mig a Bodrog feldli oldalon J4-Puhafés artéri ligeterdék
huzdédnak.

S2 - Nemesnyar Ultetvények:

Ude koérnyezetben, a toltéssel parhuzamosan futé valtozd szelességli nemesnyar (Populus x
euramericana) erddsav, melyet botold flizes sav kiisér, a cserjeszintben olykor jelent6s boritasi
értéket ér el a gyalogakac (Amorpha fruticosa), a gyepszint pedig szegényes, ennek oka az, hogy
ezek az allomanyok teljes talajelOkészitést kovetben kerliltek telepitésre. Elszértan mas cserjefajok
is megjelennek, mint a galagonya (Crataegus monogyna) és a kokény (Prunus spinosa).

5.4.5.47. abra: Fiatal nemesnyar liltetvény, az elorétben botolo fiizes savval és
gyalogakaccal

J4 - Flz-nyar artéri erd6k:

Az alacsony, gyakran elontés ala kerilé arterek jelent6s részén talalunk ilyen él6helyeket, ez a
tervezési terilet potencidlis vegetacitipusa, amely napjainkra jelent0sen visszaszorult, emiatt a
tertileten a védelemre érdemes élGhelyek egyike.

Altaldban domindns a sziirke nyar (Populus canescens) és a fehér fliz (Salix alba), helyenként a
fekete nyar (Populus nigra) és magas koris (Fraxinus excelsior) is nagyobb aranyban van jelen.
Ezek mellett szamos mas fafaj [athatdé még (némelyik kisebb foltokban dominans lehet): kocsanyos
tolgy (Quercus robur), vénic szil (Umus laevis), nemesnyar (Populus x euramericana), akac
(Robinia pseudoacacia).

A cserjeszint fejlettsége valtozd. Leggyakoribb a varjatévis benge (Rhamnus cathartica),
veresgylr(i som (Cornus sanguinea), rekettyefliz (Salix cinerea), fekete bodza (Sambucus nigra),
kokény (Prunus spinosa), helyenként azonban megnd az idegenhonos invazids fajok aranya, mint
a gyalogakac (Amorpha fruticosa) és a z6ld juhar (Acer negundo).

A gyepszintet nagyrészt a hamvas szeder (Rubus caesius) magas aranyvessz0 (Solidago gigantea)
és a nagy csalan (Urtica dioica) alkotja, de a klszo életmddok folytato fajok is megjelennek: komld
(Humulus lupulus), vadsz6l6 (Vitis sp), iszalag (Clematis sp.) és borostyan (Hedera helix).
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5.4.5.48. abra: Az artéri ligeterdok allomanyképe

1+200 - 1+700 szakasz:
Jellemz6 él6helyek: OB, T7, S2, 14

A szakaszon a toOltés mentett oldalan egy nagy kiterjedésl didlltetvény van, ekézben a
szelvényezés szerinti bal oldalon folytatédik a korabban bemutatott nemesnyaras sav, moégott a
Bodroghoz kozelebbi tertileteken pedig a fliz-nyar ligeterdd.

T7 - Intenziv sz06l0k, gyimoélcsdstk és bogyds lltetvények:

A szelvényezés szerinti jobb oldalon az arvizvédelmi téltés mentett oldalan lévé didlltetvény,
szegényes aljndvényzettel, jellemz6en siskanaddal (Calamagrostis epigeios) és csomds ebirrel
(Dactilys glomerata).

5.4.5.49. abra: A dioliltetvény allomanyképe

A szakaszra jellemz6 tovabbi él6helyeket, a korabbi szakaszoknal bemutattuk.

1+700 - 2+400 szakasz:
Jellemz6 él6helyek: OB, T1, AC, B3, 14

A didlltetvényt elhagyva ismét a szantdék dominaljak a szelvényezés szerinti jobb oldalt, ekdzben
a bal oldalon természetkozeli él6helyek vannak. A puhafas ligeterd6é sav mogott egy feltdltddo
allandé vizallasu vizes él6hely huzédik, szegélyében mocsari vizparti névényzettel.

Ac - Allé- és lassan dramld vizek hindrndvényzete:

Vélhetéen a folydszabalyozas miatt lefliz6d6tt holtdg, melyben az eutrofizécié el6rehaladott
allapotba jutott, emiatt sekély gyorsan atmelegedé viztémeget szinte teljes egészében névényzet
boritja, a viztlikrot szinte teljes egészében beboritja a védett fehér tiinderrézsa (Nymphaea alba).
Az él6hely jelent6ségét tovabb emeli, hogy kétéltliek fontos szaporoddhelye (ezt az Aggteleki
Nemzeti Park Igazgatdsag biotikai adatszolgaltatdsanak adatai is jol tukrozik), részben ebbdl
koévetkezik, hogy madarak szamara is fontos taplalkozohely.
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5.4.5.410. abra: A feltoltodott holtag allomanyképe

B3 - Vizparti viragkakas, csetkakas, vizi hidérés, mételykdrds mocsarak:

A feliszapolddott viztest szegélyében az aszalyos év miatt nagyobb tertileteket boritd pionir jellegl
él6hely, tavi kaka (Schoenoplectus lacustris) és viragkaka (Butomus umbellatus) dominalja, de
helyenként jelentGs a széles (Typha latifolia) - és keskenylevell gyékény (T.angustifolia) boritasa,
jobb vizellatottsagu években vélhetéen inkabb B2 jelleg(i él6hely, erre utal az agas békabuzogany
(Sparganium erectum) és a nyilfl (Sagittaria sagittifolia) jelenléte.

5.4.5.411. abra: A mocsari-vizpari novényzet allomanyképe

24400 - 3+300 szakasz:
Jellemz6 él6helyek: OB, T1, S2, 14

A szelvényezés szerinti jobb oldalon ismét szanték dominalnak, a bal oldalon pedig valtozo
szélességben a nemesnyaras és puhafas ligeterdd foltok valtjak egymast, mikézben a kerékparut
tervezett nyomvonala tovabbra is a t6ltés korondjan halad (OB).

3+300 - 3+900 szakasz:
Jellemz6 él6helyek: OB, T1, S2, J4, B5

A gat mentett oldalat tovabbra is szantok hatarozzak meg, a jobb oldalon ellenben értékes gyepes
éléhelyek jelennek meg, a hatasterlileten nem zsombékold6 magassasrétek (B5), a beruhazasi
terllettél tavolabb mocsarrétek jellemzéek, melyek él6helyet nydjtanak a fokozottan védett
harisnak (Crex crex), illetve tobb védett novényfajnak is.

B5 — Nem zsombékol6 magassasrétek:
A gyepes novekedésli, kuszd gyoktorzsli parti sas (Carex riparia) monodominans allomanya.
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5.4.125.4. abra: A nem zsombékolé magassasrétek allomanyképe

34900 - 4+625 szakasz:
Jellemz6 él6helyek: OB, RCxRB, T7, S2, 14

A szelvényezés szerinti jobb oldalon a gat jellegtelen (ide gyepes noévényzetét pionir erdd
szegélyezi, a bal oldalon ekdzben ismét nemesnyarasok és puhafas ligeterd6k valtjak egymast.

RCxRB = RB - Oshonos fafaju puhafds jellegtelen vagy pionir erdék x RC - Oshonos fafaju
keményfas jellegtelen erddk:

Kemény és puhafas fafajok elegyesen alkotnak egy hozzavetbleg 35 méter széles erdGsavot, a felsd
lombkoranszintet kocsanyos tolgy (Quercus robur), szirke nyar (Populus x canescens), fehér nyar
(Populus alba), magyar koris (Fraxinus angustifolia), korai juhar (Acer platanoides), hegyi juhar
(Acer pseudoplatanus), az Ut mellett pedig jegenyenyar (Populus nigra var. italica) alkotja. A
cserjeszintben gyalogakac (Amorpha fruticosa), csikos kecskeragd (Euonymus europaeus), kokény
(Prunus spinosa), mezei szil (Uimus minor), varjutovis benge (Rhamnus cathartica), veresgy(r(
som (Cornus sanguinea) jellemzd.

4+625 - 4+825 szakasz:
Jellemz6 él6helyek: T1, P2c, S6, S7, 14

A szelvényezés szerinti jobb oldalon szanték dominalnak, a Bodroghoz kozel esé terlileteken pedig
Ultetett akacos facsoport taldlhatd, a bal oldalon ekdézben egy monodominans gyalogakac folt és
egy puhafas ligeterdd valtja egymast.

P2c - Idegenhonos cserje vagy japankesert(ifd fajok uralta dllomdanyok:
Irtasrét helyén kialakult, atjarhatatlan monodominans gyalogakac (Amorpha fruticosa) éléhelyfolt.

5.4.135.4. abra: A gyalogakac monominans allomanya

4+825 - 4+875 szakasz:
Jellemz6 él6helyek: U8a

U8a - folyodk, folyamok:
A Bodrog hullamtere.
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5.4.145.4. abra: Bodrog

44875 - 5+100 szakasz:
Jellemz6 él6helyek: S6, OB, 14

A szelvényezés szerinti jobb oldalon nagy kiterjedés(i puhafas ligeterdé huzddik, a bal oldalon
ekodzben egy zold juhar (Acer negundo) dominalta idegenhonos cserjést kdvetéen a Bodrog balparti
toltést keresztezi a nyomvonal, majd puhafas ligeterd6t szel at, mire eléri Alsdbereckit.

5+100 utani szakasz:
Jellemz6 él6helyek: U3, P2axP2c, U9b

A nyomvonal itt mar Alséberecki kdzigazhatasi hataran belll fut, a hatasterileten els6sorban a
szelvényezés szerinti bal oldalon vannak él6vildagvédelmi szempontbdél kiemelendd éldhelyek
kulonosen az Alséberecki Sulc-holtag.

U9b - holtdgak, leflizé6dott folyémedrek:

Az Alséberecki-holtadg a folyészabalyozasok soran elveszitette kapcsolatat a Bodrog fémedrével,
jelenleg horgaszati hasznositds alatt all, hinarnévényzete slrd aldamerllt és vizfelszini
hinarnévényzet egyarant kimutathaté pl: rucaérém (Trapa natans), a szegélyében mocsari vizparti
novényzettel, tébbek k6z6tt a k6z6sségi jelent6ségli négylevell mételyflivel (Marsilea quadrifolia).

5.4.155.4. abra: Az Alséberecki-holtag
P2a x P2b: P2a — Ude és nedves cseriések; P2c — Idegenhonos cserje vagy japankeser(ifii fajok
uralta allomanyok:

Idegenhonos és 06shonos cserje méretli fa és cserjefajok alkotta, a legszélesebb pontjan
hozzavetbleg 20 méter széles sav Alsdberecki belteriletén. A fafajokat elsésorban az idegenhonos
invazios fajok képviselik: akac (Robinia pseudoacatia), balvanyfa (Ailanthus altisima), amerikai
kéris (Fraxinus pennsylvanica) és az eperfa (Morus alba).

S(r( cserjeszintet képez a gyalogbodza (Amorpha fruticosa), a fehér fliz (Salix alba), a veresgy(r(i
som (Cornus sanguinea), a varjutovis benge (Rhamnus cathartica), a gyepszintet pedig a nad
(Phragmites australis) alkotja.
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5.4.165.4. abra: Az Alsoberecki-holtagat 6vezo cserjesav
A tervezési teriileten el6forduldé védett novényfajok bemutatasa:

Sajat felmérések soran észlelt fajok:

Bejarasunk soran 5 védett novényfaj egyedeit rogzitettiik, a toltésen szamos helyen észleltik a
dunai szegfli (Dianthus collinus) egyedeit.

Az Alsbéberecki-holtagban négylevelli mételyfl (Marsilea quadrifolia) néhany m2 allomanyat
dokumentaltuk, a Tisza-parti margitviragot (Leucanthemella serotina) és a hosszulevelli
fartdsveronikat (Pseudolysimachion longifolium) szamara pedig a 3+300 - 3+900 szelvények
kozotti szakasz nyuljtott éléhelyet.

A fehér tlindérrézsa (Nymphaea alba) ekézben monodominans allomanyokat alkotott a
szelvényezés szerinti 1+700 - 2+400 koOzotti szakasz kozvetett hatdsteriiletén Iévd vizes
él6helyeken.

5.4.175.4. abra: A 2022 szeptemberében észlelt védett novényfajok (balrél-jobbra):
Dunai szedfii, Tisza-parti margitvirag, Hosszulevelii fiirtosveronika, Négylevelii
mételyfl

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsdg adatszolgdltatdsa alapjan el6fordulé tovabbi fajok:
Az adatszolgaltatas alapjan a hatasterileten el6fordul még a ligeti sz616 (Vitis sylvestris) és a nyari
tézike (Leucojum aestivum).

A tervezési teriileten el6fordulo védett allatfajok bemutatasa:

Bejarasunk soran szamos védett allatfaj egyedét észleltiik, de a bemutatasnal az Aggteleki Nemzeti
Park Igazgatdsag biotikai adatbazisaval egyltt ismertetjik.
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5.4.1. tablazat: Emlésok (védett fajok)

, . p Természetvédelmi érték
Magyar név Latin néev Statusz (Ft)
Eurazsiai héd Castor fiber V 50.000 Ft
Vidra Lutra lutra FV 250.000 Ft
5.4.2. tablazat: Madarak (védett fajok)
, R z Természetvédelmi érték
Magyar név Latin nev Statusz (Ft)
Baratposzata Sylvia atricapilla V 25.000 Ft
Barna rétihéja Circus aeruginosus V 50.000 Ft
Barna kanya Milvus migrans FV 500.000 Ft
Berki tiicsokmadar Locustella fluviatilis Vv 50.000 Ft
Bojti réce Anas querquedula FV 100.000 Ft
Ciganycsuk Saxicola torquatus Vv 25.000 Ft
Citromsarmany Emberiza citrinella V 25.000 Ft
Egerészolyv Buteo buteo V 25.000 Ft
Fekete golya Ciconia nigra FV 500.000 Ft
Fekete harkaly Ciconia ciconia FV 100.000 Ft
Filemile Luscinia megarhynchos V 25.000 Ft
Frj Coturnix coturnix V 50.000 Ft
Hamvas killé Picus canus \ 50.000 Ft
Haris Crex crex FV 500.000 Ft
Hazi rozsdafarku Phoenicurus chruros V 25.000 Ft
Jégmadar Alcedo atthis \ 50.000 Ft
Kézép fakopancs Dendrocopos edius V 50.000 Ft
Molnarfecske Delichon urbicum V 50.000 Ft
Nagy fakopancs Dendrocopos major V 25.000 Ft
Oszapo Aegithalos caudatus V 25.000 Ft
Piroslabu canko Tringa totanus FV 250.000 Ft
Rétisas Haliaeetus albicilla FV 1.000.000 Ft
Szirke gém Ardea cinerea V 50.000 Ft
Tovisszurd gebics Lanius collurio V 25.000 Ft
Vadgerle Streptopelia turtur V 50.000 Ft
Vérds gém Ardea purpurea FV 250.000 Ft
Z6ld kiillé Picus viridis \Y; 50.000 Ft

A tervezési terlilet madarvilaga rendkivil nagy fajgazdagsaggal bir, ezek a madarak taplakozasi

céllal keresik a toOltések koérnyezetét,

hozzaszoktak az

alattuk jaro-kel6 emberekhez,

gépjarmlivekhez, a tervezett kerékparut forgalma nem fog érdemi szintemelkedést kifejteni az
emberi tevékenység eddigi zavarasahoz képest. A haboritatlan él6helyekhez k6t6d6 fajok pedig a
tervezett nyomvonaltél tobb szaz méterre fészkelnek.

5.4.3. tablazat: Kétéltliek

. .. . Természetvédelmi érték
Magyar név Latin név Statusz (Ft)
Dunai tarajosgéte Triturus dobrogicus V 50.000 Ft
Kecskebéka Rana esculenta \% 10.000 Ft
Voroshasu unka Bombina bombina V 10.000 Ft
Z06ld levelibéka Hyla arborea V 10.000 Ft

A tervezett nyomvonal egy helyszinen keresztezi a Bodrogot, a kOzvetett hatartertileten pedig
tovabbi vizes él6helyek vannak, melyek a kétéltliek valtozatos fajainak nyujtanak éléhelyet.
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5.4.4. tablazat: Hillok

, .. ‘ Természetvédelmi érték

Magyar név Latin néev Statusz (Ft)

Firge gyik Triturus dobrogicus V 50.000 Ft
5.4.5. tablazat: Gerinctelenek (védett fajok)
, .. < Természetvédelmi érték

Magyar név Latin nev Statusz (Ft)
Aranyos babrablo Calosoma sycophanta V 5.000 Ft
Atalantalepke Vanessa atalanta V 5.000 Ft
C-betis lepke Nymphalis c-album V 5.000 Ft
Csikos medvelepke Euplagia quadripunctaria V 5.000 Ft
Diofacincér Aegosoma scabricorne V 5.000 Ft
Diszes niinike Meloe decorus Vv 50.000 Ft
Diszes nyarfacincér Saperda perforata V 10.000 Ft
Dunavirag Polymitarcis virgo V 10.000 Ft
Erdei szitakoté Ophiogomphus cecilia V 50.000 Ft
Erdélyi viragszocske Leptophyes discoidalis V 10.000 Ft
Fakdé gyongyhazlepke Boloria selene V 10.000 Ft
Farkasalmalepke Zerynthia polyxena V 50.000 Ft
Fecskefarku lepke Papilio machaon V 10.000 Ft
Feketelabu szitakté Gomphus vulgatissimus V 5.000 Ft
Gyaszlepke Nymphalis antiopa V 50.000 Ft
Hengeres szalmacincér Theophilea subcylindricollis V 5.000 Ft
Hosszucsapu szalmacincér Calamobius filum V 5.000 Ft
Imadkozé saska Mantis religiosa V 5.000 Ft
Kétszinl nyarfacincér Rhamnusium bicolor V 5.000 Ft
Kis babrabld Calosoma inquisitor V 5.000 Ft
Kis biborbogar Schizotus pectinicornis V 5.000 Ft
Kis szarvasbogér Dorcus parallelipipedus V 5.000 Ft
Magyar kutyatejcincér Oberea euphorbiae V 5.000 Ft
Malna-gyéngyhazlepke Brenthis daphne V 5.000 Ft
Mezei futrinka Carabus granulatus V 5.000 Ft
Nagy karmosbogar Potamophilus acuminatus V 50.000 Ft
Nagy szinjatszélepke Apatura iris V 50.000 Ft
Nagy tlzlepke Lycaena dispar V 50.000 Ft
Nappali pavaszem Nymphalis io V 5.000 Ft
Négypupu karmosbogar Macronychus quadrituberculatus V 50.000 Ft
Pézsmacincér Aromia moschata V 5.000 Ft
Rezes viragbogar Protaetia fieberi V 50.000 Ft
Sargas szitakotdé Stylurus flavipes V 50.000 Ft
Skarlatbogar Cucujus cinnaberinus V 5.000 Ft
Tiszavirag Palingenia longicauda V 10.000 Ft

Osszességében megadllapithatd, hogy a 2022 szeptemberében tértént helyszini felmérés soran
védett névényfajok adllomanyai kertlltek el6, els6sorban a kdzvetett hatastertletrél. Megallapithato,
hogy a tervezett kerékparutat jelent6s szakaszokon mar l|étezd, bar szilard burkolatbdl nem
rendelkez6 utakon tervezik.

Az Uj épitésl szakaszok kivitelezése ugyan a jelenlegi vegetaciéra nézve varhatéan megsziintet6
hatassal lesz és a munkak soran a jelenlegi vegetacio megsemmisll, a kerékparut altal kézvetlenil
érintett él6helyek kozil a J4-Puhafds ligeterdék birnak okoldgiai kiemelked6 jelentéséggel.

A beavatkozas hatdsai a térség névényzetére nézve nem tekintheték kiemelkedd értéklinek, ezért
tagabb, térségi léptékben a beruhazas semleges hatassal lesz a névényzeti értékekre.

A vizsgalt terlleten szamos védett, vagy védelemre érdemes olyan allatfaj talalhatd, mely
rendszeres élGhelyeként, taplalkozdteriletként hasznalja a teriletet.
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5.4.4. A létesités hatasai

A teljes tervezési szakasz hossza 5,4 km, ebbdl 5,1 km 06nallé kerékparut, mig Alsdberecki
tertletént 310 méter kerékparos nyom kialakitasa tervezett.

A tervezett munkak soran az (j kerékparut és vegyes hasznalatl utszakaszok (0 - 5+100
szelvények kozotti szakasz) megépitése okoz élGhely veszteséget. Az épitéssel érintett szakaszok
a tervek szerint sokféle, valtozatos él0helyek kozott vannak vezetve, jelentés mértékben mar létezd
utak, burkolat nélkili foldutak nyomvonalat hasznalja.

A tervezett nyomvonal hozzavetdleg 87%-ban a Natura 2000 besorolasu él6helyek kozott huzddik.
Natura 2000 terllet érintettség nagymértékben fennall a kézvetlen hatasterlilet tekintetében. A
hatasvisel6 Natura 2000 jelolofajokat és a rajuk kifejtett hatasokat a Natura 2000 hatasbecslésben
mutatjuk be részletesen.

Az épitéssel érintett szakaszokon varhato az élévilagvédelmi hatdsok érvényesiilése. Ennek nagy
részén az épitési munkalatok a mar jelenleg is rendszeresen hasznalt foldutakon, és ezek kézvetlen
kérnyezetében fognak lebonyolddni. Mivel a foldutakon jaré gépjarmlivek eleve egyfajta zavarasi
szintet képviseltek eddig is, igy az érintett védett fajok szempontjabdl csupan kis mértékben jelenti
annak érdemi szintemelkedését. A telel6, taplalkozo fajok jelenléte csokkenhet atmenetileg a
munkatertletek kozvetlen kérnyezetében.

Az él6vilagvédelmi szempontbdl kiemelkedd él6helyek kézil a 14 - Flz-nyar ligeterd6k esetében
varhatd kisebb mértékl veszteség, a 4+675 és 4 + 825 szelvények kozott, mivel ezen a terileten
a kozut kozelsége és a korabbi foldmunkak kovetkezményei miatt a novényzet a kornyezd
él6helyekhez képest némileg degradaltibb, ezért ez a hatas nem tekinthetd jelentésnek.

Minden épitéskor szamolni kell az eredeti novény- és talajtakard roncsolasaval, amely teret
engedhet a tajidegen agressziv fajok Uj helyeken torténé megjelenésének, illetve terjedésének. A
szabad talajfelszinekre visszatelepllé noévényfajok koézal az idegenhonos  invazids
megtelepedésének valodszinlisége nagy, az 6z6nnovényekkel terhelt kdrnyezetben pedig dominans
fajja valhat a friss fellleteken. Ez jelent6s veszélyforrast jelent a még természetes vagy
természetszer(i dllapotban lév6, kozeli vegetacios foltok szamara. A vizsgalt terlletek egy kis része
része jelenleg is fert6zott idegenhonos fajok altal.

Az épités sordn a szdllitds és épités okozta megndvekedett nehézgépjarmi forgalommal kell
szamolni, ami ideiglenesen a kérnyezeti elemek tébbletterhelését okozhatja (leveg6-szennyezés,
tobblet zajkibocsatas stb.). Ezek ideiglenesen az élévilagra is hatnak, igy szamolni kell az épités
ideje alatt azzal, hogy a teriletrél egyes érzékenyebb fajok elvandorolnak, illetve viselkedéslik
megvaltozik. A kivitelezési id6szakban a fokozott emberi jelenlét, munkagépek altal okozott zaj- és
porterhelés az érzékenyebb fajok (madarak, egyes emldsdk) megtelepedését id6szakosan gatolja,
élettevékenységliket zavarja. Ez a fokozott zavaras az (zemeltetési id6szakban azonban jelentdsen
csbkken, vagy akar meg is szlinhet.

A létesités potencidlis hatdsa lehet a munkalatokhoz koét6doé havariaesetek, melyek soran
feltételesen szennyez6 anyagok kerilhetnek a talajba, vizfolydsokba. Ez kikiszdbdélhetd eldreldtd
munkavégzéssel.

A kivitelezés soran figyelembe kell venni, hogy a szaporodasi idészakban (védett fajok megdvasa
- pl. foldon fészkel6 madarak, kétéltlek, hillok — érdekében!) a féldmunkavégzéssel jard épitési
munkalatok kertilendbéek, javasolt kivitelezési id6szak ezen kivili (Iasd javaslatok fejezetben).

Az épitkezés soran fokozottan védett vagy kiemelt jelent6ség(i taxonok jelenlegi ismereteink
alapjan nem szenvednek karosodast, a javasolt idOfpontban megvaldsitott munkak esetében az
élvilagra kifejtett hatds minimalis.
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5.4.5. A létesitmény ilizemelésének és lizemeltetésének hatasai

Az épitéssel érintett nyomvonalon (ahol a kivitelezés kozvetlen hatassal lehet az él6vilagra), illetve
attél szamitott 100 m-es savban taldlhatd adatok (lasd Natura 2000 hatasbecslési
dokumentacioban) és sajat felmérés alapjan kimutatott fajok olyan orszagosan elterjedt vagy
él6helylikon nagy egyedszamban el6forduld fajok el6fordulasi adatai, melyek él6helyét,
szaporodashoz, illetve taplalkozashoz hasznalt életterét nem veszélyezteti vagy befolyasolja a
tervezett beruhazas.

Az éldvilagra kifejtett hatas az érintett nyomvonal tobbségében eddig is (szantdként,
sz6l6ultetvényként, foldutként, telephelyként) hasznalt mivoltabdl addéddan nem lesz szamottevéen
nagyobb az eddigiekhez képest. Mivel a tervezett beruhazas nagy része mar eddig is aktiv forgalmat
bonyolitd foldut és stabilizalt Utszakaszokon, intenziven hasznalt szantofoldi kérnyezetben illetve
degradalt gyepeken (toltés koronajan) torténik, igy megvaldsulasat kovetéen normal izemmenetet
feltételezve az élGvilagra kifejtett hatas varhatéan minimalis lesz, nem lesz jelent6sen nagyobb,
mint ami eddig jellemz6 volt.

Azok a fajok, melyek az emberi jelenlét zavaré hatdsa miatt eddig nem telepedtek meg, azok a
jovoben sem fognak megjelenni, amelyek azonban tudtak alkalmazkodni ehhez a zavarashoz, azok
a fejlesztést kovetben is jelen fognak lenni.

Az Uzemeltetés soran elsddlegesen a gerinctelen fajok, illetve a kétéltliek és hiill6k kerllhetnek a
kerékparokkal interakcidba, melynek soran alkalmi jelleggel akar elhulldsuk is bekdvetkezhet a
zoolégiai felmérésben bemutatott védett fajok 1-1 példanyanak ellitése altal.

A meleg aszfaltfelllet szamos rovart vonz: a naptél megolvadd aszfaltréteg asvanyi anyagokban
gazdag, illetve illatanyagaival vonzza a nappali lepkéket. A szivogatd, utra telepedé lepkéket
gyakran gazoljak el, még a kerékparosok is.

Szintén elGszeretettel melegszenek az aszfalton a hiillok, a nedves aszfaltfellileten pedig a kétéltlik
szoktak megjelenni, taplalékot keresni. Ezeknél a fajoknal kisebb mérték(, de valds kockazatot
jelent a kerékparforgalom.

Jelen beruhdazas tekintetében nem beszélhetlink orszaghataron atterjed6 hatasrol.

5.4.6. Javasolt védelmi intézkedések, monitoring

Ahol él6- vagy idGszakos vizfolyast keresztez az (j épitésli nyomvonal-szakasz, ott a mdtargyak
kialakitasa a kétéltliek szaporodasi id6szakan kivil, szeptember 1. - marcius 1-ig javasolt.

A fakivagasokat a szaporodast megel6z6 idében vagy a fészkelést, szaporodast kovetben kell
elvégezni, megakadalyozva az esetleges pusztuldsokat. Javasolt kivitelezési idészak a
munkafolyamatokra: szeptember 1. — marcius 1-ig.

A talaj és a novényszovet megsértése Ohatatlanul csokkenti a természetes él6helyek
ellenalléképességét az idegenhonos invazids fajok térhodditasaval szemben, igy a kivitelezés soran
és az Uzemelése elsé éveiben klilonos figyelmet kell forditani ezen fajok nyomon kdvetesére a gyors
észlelés, azonnali kezelés szellemében.

A mellékletben csatolt Natura 2000 hatdsbecslési dokumentacidoban megfogalmazott tovabbi
javaslatok:

e fasitdsokra kizardlag termbhelynek megfeleld, 6shonos fafajok alkalmazhatdk a Natura 2000
terlleten torténd kialakitds miatt, a fafajokat el6zetesen egyeztetni sziikséges az Aggteleki
NPI-al. Idegenhonos invazios fafajok fasitasra torténé felhasznalasa tilos,

e a kivitelezés soran torekedni kell arra, hogy a levegé6terhelés, a kiporzas mértékét napi
rendszerességgel csékkenteni kell locsoldssal,
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e az lizemeltetés soran torekedni kell arra, hogy a kerékparut kérnyezetének gyommentesen
tartasat lehetbleg kaszalassal kell megvaldsitani, s kerllni kell a kemikalidk hasznalatat. Ez
el6segiti a hatasvisel6ként detektalt rovarevé madarfajok taplalékbazisanak fennmaradasat
a kerékparut menti tertleteken.

Természetvédelmi monitoringot nem javaslunk.

5.5. TAJVEDELEM
5.5.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbdl a kozvetlen hatasterilet megegyezik a tervezett nyomvonal altal kézvetlen
igénybevétellel érintett tertlettel (kerékparozhaté kozut koronaszélessége, toéltés-bevagas),
valamint a kapcsolddd |étesitmények, tervezett m(itargyak terllet-igénybevételével, tovabba a
létesités kovetkeztében mdlvelésidg-valtassal érintett teriletrészekkel és azon tajrészletekkel,
melyekrol nyilé latvany, tajkép eléterében (nézdéponttdl mért 300 méter tavolsagban) szemmel jol
érzékelhet6 minGségi valtozas varhatd (pl. a latvany eltakarasa vagy feltarasa).

Kozvetett hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbdl kozvetett hatasteriiletnek tekintheté mindaz a tertlet, ahonnan a tervezett
nyomvonal kapcsolédo létesitményeivel egyltt még lathatd lesz. A lathatdésag érvényesiilése a
tengerszint feletti magassagtol, a lejték hajlasatél, hosszatdl, a hegy-volgy formaciok jellegétdl, ill.
a kerékparozhatd kozut vizszintes és fliggéleges nyomvonalvezetésétdl figg. A lathatésagot, az at-
, a ki- és a ralatast a geomorfoldgiai adottsagok mellett a felszinboritottsag, a tertlethasznalati
maod és a beépitettség mértéke hatdrozza meg. A fliggbleges nyomvonalvezetésnél figyelembe kell
venni, hogy példaul a jellemz6en sikvidéki kérnyezetben kialakitott, 1-3 m magas rézsl akar 500
m tavolsagbdl is lathatd a tajban. Azon szakaszokon, ahol a téltésrézs(i nem éri el az 1 m
magassagot, vagy bevagasban vezet az t, kisebb a lathatdsagi tertlet, ahol pedig meghaladja, ott
nagyobb.

5.5.2. Jelenlegi allapot ismertetése
Taji adottsagok

A tervezési terllet az Alféld nagytajon belll a FelsG-Tisza-vidék kézéptajon, a Bodrogkodz kistajon
helyezkedik el. A tervezett kerékparozhato kozuat jelen dokumentacidban vizsgalt nyomvonala
Satoraljaujhely és Alsdberecki kézigazgatasi terliletén halad.

A Bodrogkoz kistdj 94,1 és 152 m kozotti tengerszint feletti magassagu, artéri szintl tokéletes
siksag. A felszin atlagos relativ reliefe 4 m/km?; a Bodrog mentén kevésbé valtozatos a felszin. A
horizontalis felszabdaltsdg az érintett nyugati részen a Tisza és a Bodrog medervaltozasai
(morotvak, elhagyott medrek) kovetkeztében az atlagot meghalado. A Tisza és a Bodrog menti
alluvidlis siksagot elhagyott morotvak és mederszakaszok tagoljak (Dévényi, 2010).

Tajszerkezet, tajhasznalat

A tervezési terileten a mez6gazdasagi tajhasznalat mellett az erddégazdasagi tdjhasznalat is
megjelenik. A tervezett nyomvonal mentén a telepulési tajhasznalat is megjelenik, a nyomvonal
Alsoberecki beltertletét érinti. A térségben a természetvédelmi potencial is jelentds.

A tdjszerkezet meghatarozo vonalas eleme a Bodrog folyé.
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5.5.1. abra: Jelenlegi tajhasznalat (A tervezett nyomvonal pirossal jeldlve.)

A tervezett kerékparozhatd kozut nyomvonala a Corine felszinboritds (2018) szerint nem
Osszefiiggl telepllésszerkezetet, nem 6ntozott szantéféldeket, szarazféldi mocsarakat, lombleveli
erd6ket, réteket, legel6ket, els6édleges mezbgazdasagi terileteket jelentds természetes
formaciokkal és atmeneti erdGs-cserjés terileteket érint.

64



Satoraljaujhely-Alséberecki kézotti kerékparozhaté kézut — El6zetes Vizsgéalati Dokumentacio

VIBROCOMP

't(\ """\/‘:

0 250 500m
|-

= Tervezett nyomvonal

Corine felszinboritas (2018)

B Nem 6sszefiiggd telepiilés szerkezet

I 1pari vagy kereskedelmi teriiletek
Nem-6ntdzott szantofoldek
Rét/Legeld
Komplex mivelési szerkezet
Elsédleges mezGgazdasagi teriiletek, jelentGs természetes formaciokkal
Lomblevelli erdok
Atmeneti erd8s-cserjés teriiletek
Szarazfoldi mocsarak

[ Folydvizek, vizi utak

5.5.2. abra: Jelenlegi tajhasznalat

A tervezett nyomvonal az aladbbi Gzemtervezett erd6terileteket érinti:

» Satoraljaujhely 79/F (part- vagy toltésvédelmi elsédleges rendeltetésl, nemes nyaras-hazai
nyaras szarmazék erdd, a Natura 2000 haldzat része),

> Satoraljaujhely 79/E (part- vagy toltésvédelmi els6dleges rendeltetésl, egyéb lomb
elegyes-nemes nyaras falltetvény, a Natura 2000 haldzat része),

A kerékparozhato kézat nyomvonala hossza kb. 4,5 km hosszan meglévd arvizvédelmi tiltésen fut.
A toltés mellett tobb erdérészlet is elheyzekedik, melyeket a nyomvonal nem érint, azonban azok
kozelében helyezkedik el:

> Satoraljadjhely 79/D (part- vagy toltésvédelmi elsOdleges rendeltetésli, egyéb lomb
elegyes-nemes nyaras falltetvény, a Natura 2000 halozat része),
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» Satoraljaujhely 79/C (part- vagy toltésvédelmi elsddleges rendeltetésli, egyéb lomb
elegyes-nemes nyaras falltetvény, a Natura 2000 halozat része),

» Satoraljaujhely 79/B (part- vagy toéltésvédelmi elsédleges rendeltetésli, nemes nyaras
fatiltetvény, a Natura 2000 halozat része),

> Satoraljaujhely 79/A (part- vagy toltésvédelmi elsGdleges rendeltetésl, nemes nyaras
falltetvény, a Natura 2000 haldzat része),

» Satoraljadjhely 152/A (faanyagtermel6 elsédleges rendeltetés(, nemes nyaras falltetvény,
a Natura 2000 halézat része),

> Satoraljaujhely 104/A (faanyagtermel6 els6dleges rendeltetésli, nemes nyaras failtetvény,
a Natura 2000 haldzat része),

Tajképi adottsagok

A terlletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészit6 szabalyozasardl sz6l6 9/2019.
(VI. 14.) MVM rendelet 3. melléklete alapjan a tervezett nyomvonal jelentds része a tajképvédelmi
terlilet 6vezetén halad keresztdil.

Az Ovezetben a kozlekedési, elektronikus hirkozlési és energetikai infrastruktira-haldzatokat,
tovabba az er6mliveket a tajképi egység meglrzését és a hagyomanyos tajhasznalat
fennmaraddsat nem veszélyezteté mliszaki megoldasok alkalmazdasaval kell megvaldsitani.

w—— Tervezett nyomvonal

[ Telepiiléshatar

I Belteriilet

[ ] Tajképvédelmi terillet Gvezete

5.5.3. abra: A tajképvédelmi teriilet 6vezetének érintettsége (A tervezett nyomvonal
pirossal jeldlve.)

A tervezett kerékparozhato kozat altal érintett tertleten a tajképet alapvetéen meghatarozza a
domborzat és a felszinboritds. A nyomvonal alapvet6en siksagi terileteken halad, azonban a
kozelben taldlhaté hegyek is meghatarozo6 elemei a tajképnek. A felszinboritast tekintve a szantok
és erddk jellemz6k, utdbbiak koziil is nagyrészt az artéri erddok.
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5.5.4. abra: Tajkép a nyomvonal 0+000 szelvénynél

Meglévé taji értékek a tervezési teriilet kozelében

Ertékes tajalkotd elemként, illetve elemegyiittesként kiemelendék a tervezési teriileten és
kérnyezetében a Natura 2000 terlletek (Bodrogzug-Kopasz-hegy-Taktakéz (HUBN10001) SPA és
a Long-erd6 (HUBN20081) SAC), a Long-erdd természetvédelmi terilet valamint az 6koldgiai
halézat részét (magteriletét, 0okoldgiai folyosojat, puffertertletét) képez6é teriletek. A
természetvédelmi oltalom alatt allé teriiletek részletesebb bemutatdsa az él6vildg-védelemmel
foglalkozo fejezetben talalhato.

Taji értéknek tekinthet6k a nyomvonal kézelében fekvd lizemtervezett erdétertiletek is.

Egyedi tajértéknek tekinthet6k azok a leginkabb kulterileten el6forduld, antropogén hatds soran
kialakult foldrajzi képz6dmények vagy épitett emlékek, melyek nem allnak semmilyen orszagos
vagy helyi védelem alatt, de megG6rzésiik a helyi k6z6sség szamara fontos lehet. Ilyen jellegl
értéknek tekinthet6k a kOkeresztek, gémeskutak, vizimalmok, emlékhelyek, hatarkévek, kéhidak
stb.

A tervezett nyomvonal mentén az Alséberecki lakéteriiletei melletti Holt-Bodrog egyedi tajérték
taldlhatd a TEKA Tajértékkataszter szerint.

5.5.3. Epités és a létesitmény hatasai

A tervezett beruhazas megvaldsitasa a térfoglalason keresztil a tajhasznalati médok valtozasaban,
az értékes taji elemekre gyakorolt hatasban, egyes szakaszokon a kapcsolatok atvagasaban,
atformalasaban és a tajkép valtozasaban jelentkezhet.

Teriiletfelhasznalas valtozasa

A tervezett kerékparozhatd kozut jelent6s mértékben (0+000,00 - 4+600,00 km szelvények
kozott) meglévd arvizvédelmi toltésen vezet. Ezen a szakaszon a meglévo toltéskoronan tervezik a
burkolas kialakitasat.
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A 4+600,00 - 5+099,19 km szelvények kozott 6nalldo vezetésl kerékparozhatd kozut keril
kialakitasra, ezen a szakaszon egy Ujonnan tervezett kerékparos Bodrog hid is kialakitasra kerdl.

A tervezési szakasz végén, a 5+099,19 - 5+408,61 km szelvények kozott Alséberecki belteriletén,
a fel(jitasra kertl6 38107 j. bekotduton kerékparos nyom keril kialakitasra.

Tajhasznalati médok, ut menti névényzet valtozasa

Tajhasznalati modokban bekovetkezd valtozas alapvetden a tertliletfoglalassal érintett teriileteken
jelentkezhet: a korabbi mlvelési agak megsziinésével és a helyikon mivelés aldl kivett tertilet
(kozlekedési terilet) kialakulasaval jar.

A kerékparozhatd kozut kiépitése esetén valtozast jelent a tdjban a tervezési terlilet kozvetlen
kérnyezetében a meglévé novényzet részbeni eltlinése, illetve sériilése a kivitelezés idejére
kialakitandé munkateriiletek mentén.

Erdéterilet igénybevételre a Satoraljaujhely 79/E és 79/F erdbrészletek esetében keril sor.

A tervezett kerékparozhatd kozut a tdj szerkezetében (j, mlvi eredetl tajalkoté elemként jelenik
meg, azonban egyes szakaszain (toltésen vezetett szakasz) a hatas joval kisebb mértékl, mint
ahol Gjonnan kiépitendé nyomvonalat terveznek.

Y& V4

Egyedi tajértékekre gyakorolt hatasok

A tervezett kerékparozhaté kozut a nyomvonal kornyezetében talalhaté Holt-Bodrog egyedi
tajértéket nem veszélyezteti, ellenben hozzajarul feltarasahoz, bemutatasahoz.

Okolégiai kapcsolatok

A tervezett kerékparozit azon szakaszainak megvalésitdsa, ahol kerékparos nyom kerdl
kialakitasra, nem fokozza jelentds mértékben a terilet feltartsagat, mivel meglévd Ut nyomvonalat
érinti. Az 4j nyomvonalon, illetve a jelenleg burkolatlan utak burkolasaval kialakitandé szakaszok
novelik a szegélyhatast, kismértékben fokozzak az éléhelyek tovabbi feldarabolddasat.

Funkcionalis kapcsolatok

A kerékparozhatd kozut megépitésének kdszonhetden a térség kapcsolatrendszere javul, turisztikai
vonzereje tovabb nd, emellett el6segiti az egészséges életmddra 6sztonzést is.

Tajképben bekovetkez6 valtozasok

Az épités soran esetlegesen megjelend rakodd- és taroldhelyek miatt kialakuld nyilt felszinek
ideiglenesen kedvezétlen latvanyelemként jelennek meg a tajban.

A tajképben kismérték(i valtozast jelentenek az Ujonnan megjelen6 vonalas infrastruktiraelemek
a burkolassal, illetve Uj nyomvonalon torténé kiépitéssel érintett szakaszokon. Az Ujonnan épitendd
szakaszok a 381. j. uttal parhuzamosan, attdl nem messze, valamint meglévé arvizvédelmi toltésen
létesiilnek, igy nem maddositjak jelentdsen a tajképet.

A 4+851,00 km szelvényben kerékparos hidat terveznek a Bodrog kersztezésére.

A kivitelezési munkak, valamint a megépllt Gj kerékparozhatd kozut lakétertiletek tekintetében
Alsobereckirdl lesznek lathatok.

5.5.4. Uzemelés és lizemeltetés soran varhaté hatasok

A kerékpdrozhatd kdzut Gizemelésének hatasait a kiilénb6z6 szakagi fejezetek (zaj, levegd, élovilag)
részletesen targyaljak, ezeken feltl tovabbi taji hatasokra nem kell szamitani az (izemelés soran.

A kerékparozhaté kozut hasznalata és fenntartdsa soran elhagyott hulladékkal elhanyagolhaté
mértékben lehet szamolni.
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5.5.5. A létesitmény felhagyasanak hatasai

A |étesitmény felhagydsa nem varhatd. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran az
épitési tevékenységhez hasonlé hatdsok varhatdk, ami els6sorban az ideiglenes
terlilethasznalatban és az emiatti felszinboritas-valtozasban jelentkezhet tajvédelmi szempontbal.

5.5.6. Javasolt védelmi intézkedések

A felvonulasi Utvonalakat Ggy kell megtervezni, hogy a természeti és taji értékek ne sériljenek
maradandd (tartdés) és visszafordithatatlan moddon, lehet6ség szerint a meglévé burkolt és
burkolatlan utakat kell erre a célra hasznalni. Natura 2000 terlileteken anyagnyerd hely nem
jelolheté ki. A felvonuldsi Utvonalak pontos megtervezése és kijel6lése a kivitelezési fazishoz
szlikséges, részletesebb, pontosabb miiszaki adatok, technoldgiak ismeretében valik teljesithetdvé.

A kivitelezés soran, a rakodo- és taroldhelyek miatt hatramaradd rombolt felszineket az épités
befejezését kovetben rekultivalni sziikséges, kiilonos tekintettel arra, hogy csaknem a teljes
szakasz a téjképvédelmi terllet 6vezetében halad.

5.6. EPITETT KORNYEZET VEDELME

Jelen fejezet célja a tervezett beruhdzas altal érintett teleplilés épitett kdrnyezetére gyakorolt
hatasok felmérése, kiilonos tekintettel annak miemléki értékeire, valamint kulturalis 6rokségére.

5.6.1. Jogszabalyi hattér

Az épitett kornyezet védelmével kapcsolatos legfontosabb jogszabalyok:

> 1997. évi LXXVIIL. tv. az épitett kornyezet alakitdsardl és védelmérdl,

> 2001. évi LXIV. torvény a kulturalis 6rokség védelmérdl,

> 253/1997. (XII. 20.) korm. rendelet az orszagos telepillésrendezési és épitési
kovetelményekrol.

> a kulturdlis orokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szélé 68/2018. (IV. 9.)
kormanyrendelet (réviden: Korm. R.).

5.6.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Epitett kdrnyezet szempontjabdl akkor beszélhetiink kodzvetlen hatdsokrél, ha a beruhazas
kivitelezése kovetkeztében a terlletfoglalas altal muivi értékek, régészeti leletek érintettsége
varhaté a nyomvonal mentén.

Kozvetett hatasteriilet

Telepliléskép-védelmi szempontbdl kdzvetett hatasterliletnek azokat a terlleteket tekinthetjlk,
ahonnan a tervezett beruhdazas a teleplilésekrél még észlelhet6 valtozasként jelenik meg — ez a
tavolsag pontosan nem definidlhatd, pontszerlien valtozik.

5.6.3. Jelenlegi allapot ismertetése

A tervezett kerékparat nyomvonala Borsod-Abauj-Zemplén megye keleti részén, Satoraljadjhely és
Alsoberecki teleplilések kdzigazgatasi tertletét érintive halad.

Telepllési belterlletet a tervezett nyomvonal Alséberecki északnyugati részén érint, kb. 450 méter
hosszon.

Vilagorokség, vilagorokség-varomanyos teriilet

Borsod-Abaulj-Zemplén Megye Terlletrendezési Terve alapjan az érintett teleptilések kozul
Satoraljaujhely a vilagorokségi tertletek altal érintett telepllések kozé tartozik.
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Az érintett telepiilések épitészeti értékei

A www.muemlekem.hu és a rendelkezésiinkre allé telepililésrendezési tervek alapjan a tervezett
beruhazas és 250 m-es kornyezetében a kovetkezo védett épitészeti érték talalhato:

Alsdberecki:

> Reformatus templom és miemléki koérnyezete (mlemléki védelem), kb. 85 m-re a
nyomvonaltél

A tervezett nyomvonal miemléket és miiemléki kérnyezetet nem érint.

Kulturalisorokség-védelem

Borvidék

Borsod-Abauj-Zemplén Megye Terlletrendezési Terve alapjan a tervezett nyomvonal egy része a
Tokaji torténelmi borvidéken halad keresztiil.

Régészeti lelohelyek

A beruhazashoz kapcsolddd ,Satoraljaujhely - Alséberecki kozotti kerékparozhatd kozutak”
egyszerlsitett el6zetes régészeti dokumentaciot (ERD) a Magyar Nemzeti MUzeum Régészeti
Intézet készitette el a Magyar K6zut Nonprofit Zrt. megbizasabdl 2022-ben.

Az ERD elkészitése soran a kulturdlis 6rokség védelmérdl szélé 2001. évi LXIV. toérvény
(tovabbiakban: Kotv.) és a Kormany, a kulturdlis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrol
szolo 68/2018. (IV. 9.) Kormanyrendeletének (tovabbiakban: Korm. R.) elGirasai kerlltek
alkalmazasra. A Korm. R. 38. § (1) bekezdése alapjan az ERD prébafeltaras elvégzése nélkiil,
egyszerisitett ERD-ként készilt. A projekt azon kézérdek( céli beruhazas, amelyek megvaldsitasa
érdekében a kisajatitasrdl szélé torvény szerint kisajatatas végeztek. Ennek értelmében kiemelt
jelent6ségl beruhazasként valdsul meg.

A kozhiteles lel6hely-nyilvantartds, a muzeumi adattadri, szakirodalmi, térképészeti kutatdsok
soran, a tervezett beruhazas altal érintett terlileten és 200 méter széles 6vezetében nem ismert
régészeti leléhelyhez kapcsolédé adat.

A régészeti terepbejarasra az el6zetes informacidk alapjan nem volt sziikség. A nyomvonal nagyobb
része a mar meglévo toltéseken halad, mindéssze 600 m hosszu szakasza Uj nyomvonal. Ez a rész
az Alsoberecki Uj Bodrog-hidra ravezetd és arrél a telepllés iranyaban levezet6 szakasz, amelyek
tertiletét nagyrészt erdd boritja, illetve a Pet6fi Sdndor utca aszfalt boritasa.

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhazas féldmunkai altal érintett terileten nem
azonositottak olyan helyben megtartandd 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3)
bekezdés alapjan a foldmunkaval el kell kerdlni.

A régészeti lel6helyek a Kotv. alapjan altaldnos védelem alatt allnak. A Kotv. 19. § (2) szerint a
régészeti 6rokség elemei eredeti helyzetlikbdl csak régészeti feltaras keretében mozdithatok el.

5.6.4. Epités, lizemelés hatasai

Az épités a lakott kdrnyezetre abban az esetben gyakorol jelents hatast, ha az épités kdzvetlendl
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A tervezett beruhazas lUzemelése és forgalma nem gyakorol hatast az épitett kdrnyezetre, a
telepiilési kérnyezet képét nem befolyasolja kedvezétlenll a kerékparos Utvonal izembe helyezése.
Ugyanakkor a tervezett kerékparos utvonal hozzajarul az épitészeti értékek feltarasahoz,
bemutatasahoz.
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5.6.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A |étesitmény felhagydsa nem varhatd. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran az
épitési tevékenységhez hasonlé hatasok varhatok, melyek azonban nem gyakorolnak hatast az
épitett kérnyezetre.

5.6.6. Javasolt védelmi intézkedések

A régészeti értékvizsgalatot a fedettség miatt csak csak nagyon korlatozottan tudtak elvégezni a
teljes foldmunkaval érintett teriileten. Ezért a Feltarasi projekttervben javasolt megoldasok csak a
beruhazas reprezentativ modon vizsgalhatd részteriileteire érvényesek.

A megrendeld altal atadott milszaki adatok és a régészeti értékvizsgdalat eredményei alapjan
megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas foldmunkdi nem érintenek ismert régészeti
lelohelyet, ezért megel6z0 feltaras elvégzésére nincs sziikség.

A Kotv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuhdzas megvaldsitdsa esetén a kivitelezés
foldmunkai régészeti megfigyelés mellett végezhetéek, ennek megfeleléen az egyéb feltarasi
modszerekkel fel nem tart terlleten régészeti megfigyelést kell biztositani (Korm. R. 43. § (3)
bekezdés).

Régészeti megfigyelést a kivitelezés foldmunkainak idétartamara kell biztositani.

Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett foldmunkak soran régészeti lel6hely keril el6,
a jelenségeket ki kell bontani és megfelel6éen dokumentalni kell. A Korm. R. 35. § (1) bekezdés
szerint, ha a régészeti megfigyelés soran régészeti bontomunka valik sziikségessé a régészeti
bontdmunkat - legalabb a beruhazasi foldmunkaval érintett mélységig - és az elsGdleges
leletfeldolgozast a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.

Amennyiben a kivitelezési foldmunkak soran régészeti lelet kertilne el6, az 6rokségvédelmi torvény
vonatkozé el6irdsaiban foglaltak szerint kell eljarni. A felfedez6 koteles a tevékenységet azonnal
abbahagyni, az emlék vagy lelet elGkerilését a jegyz6 Utjan a hatdsagnak jelenteni, valamint a
lelet 6rzésérél gondoskodni.

A régészeti megfigyelés ellatasardl a jogszabalyban kijeldlt 6rokségvédelmi szerv (Magyar Nemzeti
Mlzeum) gondoskodik.

Az organizacié soran kiemelt figyelmet kell forditani a lakott terlletek minél kisebb mértékd
zavarasat el6idéz6 munkaszervezésre. Az Ut belterlileti szakaszainak épitésekor biztositani kell a
lakéteriletek épités alatti megkozelithetGségét.

5.7. ZAJVEDELEM

5.7.1. Vizsgalati modszerek, fobb felhasznalt jogszabalyok

A kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet értelmében a kdrnyezetbe zajt vagy rezgést kibocsatod létesitményeket Ggy kell tervezni
és megvaldsitani, hogy a védendd terlileten, épliletben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés
feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési kovetelményeknek.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylttes rendelet 2. sz. melléklet szerint az épitési terlletek
kérnyezetében az épitéstdl szarmazé zajterhelés a kovetkez6 besorolasu terliletek esetén (épitési
id6: 1 hdnap vagy kevesebb):

Falusias lakoétertlet: nappal LtH = 65 dB
Gazdasagi-, vegyes terilet: nappal Lt =70dB

értéket nem Iépheti tul.
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Megitélési id6: legkedvezébtlenebb folyamatos 8 éra nappal.
Ejszakai munkavégzés és szallitds nem javasolt.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitdsahoz
szikséges szallitasi tevékenység hatasterillete az a szallitasi Utvonalakkal szomszédos, zajtol
védendod terlilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékd jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz.

A kerékparos Uutvonal nem értelmezhet6 zajforrasként. A tervezési Utvonal részeként
vegyesforgalmu Utszakaszok is kialakitdsra kerlilnek, melyek meglévd kézutak mentén kerilnek
kijeldlésre.

A jelenlegi kozuton vezetett kerékparut esetén a kerékparos kdzlekedés nem lesz hartassal a kdzut
gépjarmi forgalmara, igy zajterhelés novekedés nem varhato.

Osszefoglalva tehat, a vegyesforgalmu szakaszok forgalma altal okozott zajterhelés hatédsa csekély,
vizsgalata nem indokolt. Zajvédelmi szamitdsokat ezért az épitési zajra kell elvégezni.

5.7.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett |étesitmény hatdsaval érintett terllet (vizsgalt
terlilet) azon része tekinthetd kozvetlen hatasteriletnek, amelyen a tervezett |étesitmény
zajterhelést vagy zajterhelés-valtozast okoz.

A hatasterilet lehataroldsa a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szdélo
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § elGirasai szerint készllt.

A feltételezheté zajvédelmi hatasterlilet kdrnyezetében belteriileten falusias lakéteriletek,
kiltertleten vegyes-, gazdasagi-, valamint erdoteriletek talalhatdak.

Az épitési terliletekhez legktzelebb fekv6 védendd épllet tavolsaga a kdvetkezo:
e Alsoberecki, Pet6fi S. u. 1. - Hrsz.: 358 — 35 méter

Az épitési forgalom nem gyakorol kimutathaté mérték(d zajterhelés valtozast a megkozelitési utak
mentén.

Zajvédelmi szempontbdl a kerékparos Utvonal lzemelési, ill. (zemetetési id6szakdra kozvetlen
hatasteriilet nem hatarolhaté le.

Kozvetett hatasteriilet

Zajvédelmi szempontbdl kozvetett hatasterlilet nem hatarolhato le.

5.7.3. A jelenlegi allapot

A tervezési terllet Alsdberecki és Satoraljaujhely telepiléseket érinti. A tervezett kerékparos
létesitmény mentén a hatastertlilet jelenlegi zajhelyzetét alapvetéen az 381. sz.masodr. f6ut,
valamint a természet hangjai hatdrozzdk meg.

A tervezett kerékparozhato6 kozut vonalvezetése a 2.2.1. fejezetben részletesen bemutatasra kerdl.
5.7.4. Az épités hatasai

A Megrendel6 a vizsgalt terlileten 5408,61 m hosszan kerékparut létesitését tervezi.

Zajvédelmi szempontbdl jelen esetben szamottevd zajhatassal a létesités fazisa jar.

A szakasz kezdete Satoraljaujhely kiulterliletén, a Ronyva patak jobb oldali arvizvédelmi
toltéstestén kezdddik el, majd 6nalld vezetésl kerékpdarutként folytatédik athaladva az Ujonnan
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tervezett kerékparos Bodrog hidon. Az 6nalld vezetésl kerékparut becsatlakozik az Alsdberecki
telepllés lakott teriletén Iév6é 83107 j. Fels6berecki bekotd Utba, melyen kerékparos nyomként
kerdl kijel6lésre az Arany Janos utcaig.

Az épitési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kérnyezeti zajszennyezést:

> épitési technoldgia
> munkagépek

> rakodasi mivelet
> szallitasi forgalom.

Az épités korialményeirdl, technoldgidjardl stb. a jelenlegi fazisban csak tajékoztatd jellegl
informacidk allnak rendelkezésre - mivel a kivitelezd, ezaltal a pontos technoldgia, gépek, stb. még
nem ismert -, igy a varhatdé hatasok a korabban végzett kivitelezések vizsgalata soran nyert
tapasztalatok, vizsgalatok alapjan becsiilhet6k.

Az épitési tervvel egyitt zajvédelmi tervet kell késziteni. Az immisszids értékek betartasa fligg

> a helyszini viszonyoktol,
> az épitési eljarashoz sziikséges gépek és berendezések zajteljesitmény szintjétdl,
> gépek, berendezések mikodési tertiletétdl, idejétdl,
> technoldgiai sorrendtél stb.
Az épitési zaj csokkentésére az alabbi lehetségek adddnak:

> kisebb zajteljesitményl gépek, berendezések alkalmazasa,

> a keletkez6 zaj terjedésének korlatozasa,

> szallitasi atvonalakat ugy kell kijeldlni, hogy az a meglévl Uthaldzatot, fouthaldzatot vegye
igénybe, és minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen kdornyezetet,

> zajszegény épitési technoldgia és eljaras valasztasa.

A vonalas épitési munkak jellemzdje, hogy a hosszan elnyuld, adott esetben megkdzelitéleg 3-5 m
szélességl munkaterileten szakaszosan végzik a munkat. Egy-egy szakaszon a végzett gépesitett
0sszmunka tapasztalataink alapjan az egyes munkafazisok esetén varhatdéan 1 hénapnal révidebb
ideig tartd id6intervallumban becsilhet6.

Ennek megfeleléen az épités idétartamara vonatkozd hatarértékek az alabbiak - 27/2008. (XII. 3.)
sz. KvWM-EiiM egylittes rendelet 2. sz. melléklet - szerint az épitési terliletek kdrnyezetében az
épitéstél szarmazd zajterhelés a kovetkezd besoroldsu teriiletek esetén (épitési idé: 1 honapnal
kevesebb):

Falusias lakoterilet: nappal Lt = 65dB
Gazdasagi-, vegyes terllet: nappal L« =70dB

Alkalmazott palyaszerkezeti kiépitések

» Fdldmunka

Alapréteg épités

Aszfalt kotOréteg épités
Aszfalt kopdréteg épités

Y V V

Az aldbbiakban a rendelkezéslinkre bocsatott adatok, illetéleg a rendelkezésre nem allo tovabbi
adatok hidnyaban szakirodalmi adatok (OAL irdnyelvek) és korabbi mérési tapasztalataink alapjan
részletesen bemutatjuk az épités fébb zajos munkafazisainak jellemz6 zajparamétereit, majd

11111
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Az alabbi tablazatokban néhany jellemz6 épitésnél hasznalt gép zajszint adatait gy(jtottiik dssze,
azzal a megjegyzéssel, hogy a zajkibocsatas helye az épités soran, az uttengely mentén valtozik.
Egy idében m(ikodd gépek helye, tipusa, mikddési ideje

Féldmunkak 3=104,4 dB

Géptipus Darabszam raupnpk::i?ss Law (dB)
Kotrogép mélyaso szerelékkel 1 7 95,4
Liebherr-541 homlokrakodd 1 7 99,6
Boxer 111 vibrohenger 1 4 100,4
Tatra billends tgk 1 3 104,8
Alapréteg épités >Law =102,1 dB
Géptipus Darabszam | Munkaidé (h) | Law (dB)
Foéldgyalu 1 5 100,5
Vibracids uthenger 1 5 99
Tehergépjarmi 1 3 100,5
Aszfalt kétéréteg épités SLaw =104 dB
Géptipus Darabszam | Munkaid6 (h) | Law (dB)
Finisher 1 5 104
Vibracids uthenger 1 5 99
Emulzidészord 1 4 86
Tehergépjarm( 1 3 100,5
Aszfalt masztix kopdréteg épités 3Law=104 dB
Géptipus Darabszam | Munkaid6 (h) | Law (dB)
Finisher 1 5 104
Vibracids uthenger 1 5 99
Emulziészoro 1 4 86
Tehergépjarm 1 3 100,5
Varhato zajterhelési szintek az egyes védendo teriileteken:
Féldmunkak SLaw=104,4 dB
reriil ) i Leq (dB) Tullépés | Hatarérték
Védendé épiilet kornyezete bes o"f 07;,5 Tm(r::;ag (dB) (dB)
Nappal Nappal Nappal
Alsdberecki, Pet6fi S. u. 1. - Hrsz.: 358 Lf 35 62,6 - 70
Alséberecki, Petofi S. u. 2. - Hrsz.: 350/2 Lf 138 50,6 - 65
Alsdberecki, Pet6fi S. u. 3. - Hrsz.: 346/2 Lf 148 50,0 - 65
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Alapréteg épités SLaw =102,1 dB

Tullépé Hatarérték
Laeq (dB) ullepes atarerte

Védendé épiilet kornyezete b::;‘zﬁ‘;s Té|(/'¢:1lja'g (dB) (dB)
Nappal Nappal Nappal
Alsdberecki, Pet6fi S. u. 1. - Hrsz.: 358 Lf 35 60,2 - 70
Alsdberecki, Petofi S. u. 2. - Hrsz.: 350/2 Lf 138 48,3 - 65
Alséberecki, Petofi S. u. 3. - Hrsz.: 346/2 Lf 148 47,7 - 65

Aszfalt kopo- és kétéréteg épités SLaw=104 dB

Leq (dB) Tullépés | Hatarérték

Védendé épiilet kérnyezete b::;‘zﬁ‘;s Té|(/'¢:1l§a'g (dB) (dB)
Nappal Nappal Nappal
Alsdberecki, Pet6fi S. u. 1. - Hrsz.: 358 Lf 35 62,1 - 70
Alsdberecki, Petofi S. u. 2. - Hrsz.: 350/2 Lf 138 50,2 - 65
Alséberecki, Petofi S. u. 3. - Hrsz.: 346/2 Lf 148 49,6 - 65

Munkafolyamatokhoz tartoz6 védotavolsagok

Védotavolsag [m]
Munkafolyamatok
65 dB
Foldmunkak 26
Alapréteg épités 20
Aszfalt kotoréteg épités 25
Aszfalt koporéteg épités 25

A fenti adatokbdl az alabbiak allapithaték meg:

Az épitési munka a tavolsag figyelembevételével gy becsiilhetd, hogy a fentiekben kdzolt, becsiilt
mikodési és zajparaméterek megtartdsaval, a nappali idészakban, a tervezett kerékparos
létesitmények épitési helyszineinél az épités zajterhelése a legkdzelebbi védend6 éplileteknél nem
Iépi tul az elbirt hatarértéket.

Az épitésre vonatkozd jelenleg még tajékoztatd jellegl adatok késObbi pontositasat kovetben,
valamint a szamitdsok pontositasa utdan mindsithet6 az épités zajhatasa, valamint hatdrozhatdk
meg pontosan a sziikséges zajvédelmi intézkedések.

A varhato zajterhelés értékelése alapjan zajvédelmi intézkedés nem szikséges.
Szallitas hatasai

Az épitéstdl szarmazd zajterhelést a fentiek mellett az anyagszallité gépjarmivek elhaladasa fog
jelenteni. A kozvetlen szallitdsi Utvonalak még nem ismertek, azonban a terileti adottsagok,
megkozelithetdség alapjan varhatéan az 381.sz. masodr. féut feldl érkezhetnek a szallité jarmdvek.

A kulénb6z6 (t6ltésanyag, burkolatanyag) szallitasi tevékenységek az épités kilénbozo
szakaszaiban folynak, igy egyidejlleg csak egyfajta szallitdsi tevékenység terhel6 hatdsa
jelentkezik.

Kordbbi tapasztalataink szerint a kivitelezés Utemezésétél fiiggben a kozuti szallitédsi utvonal
melletti nappali egyenértékl zajszint alakulasat a maximalis (25tgk elhaladas/nappal) forgalom
mellett a kdvetkezd tablazat mutatja.

75



Satoraljaujhely-Alséberecki kézotti kerékparozhaté kézut — El6zetes Vizsgéalati Dokumentacio

VIBROCOMP

Jelenleg | Epités alatt Valtozas mértéke
Lam,ks(7,5) | Lamks(7,5) dB

Kozuti szallitassal érintett szakasz

381. sz. masodr. féut (00+000 -

5+493 kmsz.) 67,0 67,2 0,2

Tapasztalataink és elozetes becsléslink alapjan megallapithatd, hogy az épitési anyagszallitasa a
szallitassal potencidlisan érintett meglévé kiltertleti utak menti éplletek kérnyezetében csekély
mértékl, érzékelési kiiszobon bellli zajszint novekedést eredményez. Targyi megkozelité utak
kérnyezetében a szallitasi és fuvarozasi tevékenység varhatéan nem okoz 3 dB-nél nagyobb
mértékd jarulékos zajterhelés valtozast.

5.7.5. A létesitmény lizemelése és lizemeltetése soran varhato
hatasok

A kerékparoktdl szarmazé gordilési zaj az lizemelés alatt nem szamottevo.

Zajvédelmi szempontbdl az lGzemelés hatdsa elviselhetd, koérnyezetre gyakorolt hatdsa nem
jelentds.

5.7.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai
A felhagyas zajvédelmi hatasa gyakorlatilag megegyezik az épités zajvédelmi hatasaval.

5.7.7. Javasolt védelmi intézkedések

A kerékparoktdl szarmazé gordilési zaj az lizemelés alatt nem szamottevd, azonban a tervezett
kerékparos hid burkolataként vas-acéllapok helyett diiborgésgatlé lemezzel ellatott hidburkolat pl.
Uvegszal erdsitésl poliészter lemez, mligyantaval bevont konnyitett rezgéscsillapité lemez
(Kompozit) beépitése engedélyezett.

5.8. REZGESVEDELEM

5.8.1. Rezgésforrasok bemutatasa

A rezgésforrasok megegyeznek a zajvédelmi fejezetben bemutatottakkal.

5.8.2. Rezgésvédelmi kovetelmények

A kornyezeti rezgésekre vonatkozo6 hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylttes
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
A rezgés sulyozott egyenértékl gyorsuldasa nem haladhatja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-

EUM egylttes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Av = 10 mm/s?, ill. a maximalis Amax=200
mm/s2értéket.

5.8.3. Védendo létesitmények

A kornyezeti rezgésterheléstdél védendd I|étesitmények megegyeznek a zajtol védendd
|étesitményekkel.

5.8.4. Jelenlegi rezgésterhelés bemutatasa

Rezgésvédelmi szempontbdl a kérnyez6 utak menti vizsgalt terlileteken ahol védendd funkcioju
éplletek taldlhatdak, az Ut és az éplletek k6z6tti tavolsag alapjan sokéves, hasonld forgalmu és
kialakitasu terileteken végzett mérési tapasztalatunk alapjan megallapithatdé, hogy a meglevd
éplletekben a rezgés sulyozott egyenértékl gyorsuldsa nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvWM-EUM egylttes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Am = 10 mm/s?, éjjel Am = 5
mmy/s?ill. a maximalis Amax=200 mm/s2értéket. A vonatkozo rezgésterhelési hatarértékek <5 m
tavolsagon belll teljestinek.
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5.8.5. Epités alatti rezgésterhelés

A tervezett kerékparozhatd kozut-, vegyesforgalmu Utszakasz megépitése nem jelent jelentOs
rezgésterhelést a kornyezetre, mivel a varhatd foldmunkdk elvégzése nem jar szamottevo
rezgésterheléssel, tovabba a rezgésterhelés szempontjabol érzékeny védends éplleteknél a rezgés
csillapodasa hatasara, még a viszonylag kozeli tavolsagok esetén sem kell hatarérték feletti
kérnyezeti rezgésterhelésre szamitani.

Az épitési szallitas, tekintettel a szallitas jelentéktelen volumenére, nem jar kimutathaté mértéki
rezgésterhelés valtozassal.

5.8.6. A létesitmény lizemelése és iizemeltetése soran varhato
hatasok

A tervezett létesitmény (zemelése nem jelent rezgésterhelést a kdrnyezetre vonatkozoéan, igy a
megvaldsulas a meglevl épliletek rezgésterhelése szempontjabdl nem jelent valtozast.

A rezgés sulyozott egyenérték(i gyorsulasa tovabbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvVM-EUM egylttes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Am = 10 mm/s?, ill. a maximalis
Amax=200 mm/s2értéket.

Rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett létesitmény k6zombds hatasu.
5.8.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas rezgésvédelmi hatdsa gyakorlatilag megegyezik az épités alatti rezgésterheléssel.

5.9. HULLADEKGAZDALKODAS

A tervezett kerékparozhatd kozut megvaldsuldsa esetén hulladék keletkezésére elsGsorban a
kivitelezés, de kisebb volumenben az GUzemelés, izemeltetés alkalmaval is kell szamolni.

A hulladékrél a 2012. évi CLXXXV. torvény rendelkezik, mely meghatarozza tobbek kozt a kornyezet
és az emberi egészség védelmét, a kornyezetterhelés mérséklését, a természeti er6forrasokkal valo
takarékos gazdalkodast, valamint a hulladékképz6dést és karos hatasainak megelGzését,
mennyiségét és veszélyességének csOkkentését. A torvény rendelkezik minden hulladékrol, a
hulladékképz6dés megel6zését szolgalé tevékenységekrdl, a hulladékgazdalkodasrdl és a
hulladékgazdalkodasi |étesitményekrol.

5.9.1. Jogszabalyi hattér

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a kovetkez6 jogszabalyok elGirasainak betartasa sziikséges:

> 1995, évi LIIL. térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

> 45/2004. (VII.26.) BM-KVVM egylittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl;

> 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl;

> 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrol;

> 2012. CLXXXV. torvény a hulladékrol (tovabbiakban Ht.) - az eurdpai parlamenti és tanacsi
irdnyelvnek val6 jogharmonizaciot figyelembe véve;

> 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl;

> 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl;

> 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas végzésének
feltételeirdl;
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» 225/2015. (VIII.7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl;
> Orszagos Kornyezetvédelmi Informacidés Rendszer (www.okir.hu).

A hulladékok képzddését két esetben vizsgaljuk:

> kivitelezési munkalatok soran keletkez6é hulladékok,
> Uzemelés/lizemeltetés soran keletkez6 hulladékok.

A fejezet készitése soran a hulladékrdl szél6 2012. évi CLXXXV. torvény (a tovabbiakban: Ht.) és
a 1995. évi LIII. torvény elveit figyelembe véve tettiik meg javaslatainkat:

> el6vigyazatossag elve

A hulladékok gylijtése, kezelése esetén, illetve a kockazat valés mértékének ismerete hianyaban
ugy kell eljarni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak kockazattal lennének. A hulladékkeletkezés
csOkkentésével, a természetes és az elballitott anyagok visszaforgatasara és Ujrafelhasznalasara
torekedve kell a tevékenységet végezni.

> megelGzés elve

A leghatékonyabb megoldast, tovabba a kiilon jogszabalyban meghatarozott tevékenységek esetén
az elérhetdé legjobb technika alkalmazasaval torekedni kell arra, hogy hulladék keletkezését
megel6zzlik, minimalizaljuk.

> az Ujrahasznalat és az Ujrahasznalatra el6készités elve

A hulladékképz6dés megel6zése érdekében a termékek Ujrahasznadlatat, javitasat, Gjratoltését, a
hulladék Ujrahasznalatra el6készitését, az Ujrahasznalati és javité haldzatok kiépitését jogi,
gazdasagi s mliszaki eszkdzokkel, valamint az anyag vagy targy beszerzésére vonatkozé
kritériumok és szamszer(sitett célok kitlizésével kell eldsegiteni.

> Kozelség elve

Biztositani kell, hogy a Ht. 3. § d) pontja alapjan, hogy a 3. § c) pont szerinti halézat lehetévé
tegye a hulladék egyik legkozelebbi, a célnak megfelel6 hulladékgazdalkodasi létesitményben és a
leginkabb alkalmas moddszerek, valamint technoldégidk segitségével torténé hasznositdsat vagy
artalmatlanitasat, figyelembe véve a kornyezeti adottsdgokat, a koOrnyezeti és gazdasagi
hatékonysagot, az elérhet6 legjobb technikat, valamint az adott hulladék kllonleges kezelési
igényét.

> A szennyez0 fizet elve

A hulladéktermeld, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termek gyartéja felel6s a hulladék
kezeléséért, a hulladékgazdalkodas koltségeinek megfizetéséért.

> A bioldgiailag lebomld hulladék hasznositasanak elve

El6 kell segiteni a biolégiailag lebomld hulladék elkll6nitett gyljtését és hasznositdsat annak
érdekében, hogy a hasznositds utdn a természetes szervesanyag-korforgasba minél nagyobb
tisztasdgl anyag kerllhessen vissza, valamint a hulladéklerakdkon lerakasra kertld telepilési
hulladék bioldgiailag lebomld tartalma csokkenjen.

5.9.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasterilet hulladék szempontjabdl a fejlesztési tertilet, amelyen a hulladék keletkezik,
gyUljtésre keril. Ugyancsak a kozvetlen hatastertlet része a kivitelezés altal ideiglenesen igénybe
vett felvonulasi terllet, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gyljtése sziikségessé valhat.
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Kozvetett

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a beruhazas kozvetett hatasok terliletéhez kapcsolhaté az a
térség, amely az épitésbll szarmazd, és az Uzemelés id6szakaban keletkezé hulladékokat
befogadja.

5.9.3. Teriileti hulladékgazdalkodas

A beruhazas tervezett helyszinén hulladék el6forduldsaval alapallapotban nem szadmolunk.

A tervezett beruhazas altal érintett telepiléseken a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatast a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Hulladékgazdalkodasi K6zszolgaltaté Nonprofit Kft. latja el.

A tervezett beruhazas nyomvonal felhagyott, vagy rehabilitalt hulladéklerako tertiletét nem érinti.

Lehetséges hulladékkezel6k a tervezési terlilet kdzelében az Elektronikus Hulladékgazdalkodasi
Informaciés Rendszer alapjan is fellelhetfk (Lasd: http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR), mely
hulladékkezel6 vallalkozasok szolgaltatasait a beruhazas épitési fazisaban lehet igénybe venni.

5.9.4. Kivitelezés soran varhatoan keletkezo hulladék

Nem veszélyes, veszélyes és kommunalis hulladékok keletkezésével kell szamolni, a teljes
beruhazasi id6szakban, a munkak Gtemezésének megfeleléen.

A kivitelezés soran az épitési tevékenységbdl szarmazo hulladékok keletkezése minimalizalhato a

,,,,,

A hulladékok jogszabaly szerinti gy(jtésére a felvonulasi teriileten keril sor, a Kiviteli Terv
tartalmazza részletesen a hulladékok gylijtésére, kezelésére, bizonylatolasara vonatkozokat, illetve
a kornyezetvédelmi hatdsaggal, vizligyi hatdésaggal egyeztetve jeldli ki a felvonulasi teriletet
(kivitelezési terlleten kivil esé terilet).

A keletkez6 hulladékok fébb csoportjai a kovetkezdk:

A\

épitéanyag (cement, beton, tégla, stb.) térmelék, hulladék;
tomité-, szigetel6anyag hulladék;

bitumen hulladék;

festékek, lakkok és egyéb bevond, korrdzidvédo anyagok hulladékai;
szennyezett higitdé és olddszerek;

fémhulladék (vas, acél) ;

fahulladékok;

papirhulladékok;

m(ianyag hulladékok;

olaj- és olajos hulladékok;

egyéb hulladékok.

VVVYVY VVYVYVYVYY

A\

Az épités soran keletkez6 hulladékok alcsoportszam azonositd kod szerint:
Megnevezés

Bevonatok (festékek, lakkok és zomancok), ragasztok, tomitéanyagok és nyomdafestékek
gyartasabodl, kiszerelésébdl, forgalmazasabol és felhasznalasabdl szarmazd hulladék

> Festékek és lakkok gyartasabdl, kiszerelésébdl, forgalmazasabdl és felhasznalasabal,
valamint ezek eltavolitasabdl szarmazoé hulladék 08 01

> ragasztok és tomitéanyagok gyartasabdl, kiszerelésébdl,

» forgalmazasabdl és felhasznalasabdl szarmazé hulladék

(a vizhatlanité termékeket is beleértve) 08 04

Y
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Olajhulladékok és folyékony lizemanyagok hulladékai
> Motor, hajtdm( és kendolaj hulladék 1302
Hulladékka valt csomagold anyagok

» Csomagolasi hulladékok 1501
> Abszorbensek, szlr6anyagok, torlokendOk és védbéruhazat 1502

Epitési és bontasi hulladékok

> Beton, tégla, cserép, keramia 17 01
> Fa, Gveg, mlanyag 17 02
> Bitumen keverék, szénkatrany és katranytermék 17 03
> Fold (ideértve a szennyezett terlletekrdl szarmazo kitermelt foldet),
koévek és kotrasi meddé 17 05
> Egyéb épitési és bontasi hulladékok 17 09
Telepilési hulladékok
> Kerti és parkokbol szarmazo hulladékok 20 02
> Egyéb telepulési hulladék 20 03

5.9.1. tablazat: A tervezett kerékparozhaté kozutszakasz kivitelezése soran az alabbi
azonosito koddal rendelkez6 hulladékok fordulhatnak el6

Azonosito
kod

0801 12 festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek kilonbéznek a 08 01 11-t6l

ragaszték, tomitéanyagok anyagok hulladékai, amelyek kiilonbdznek a 08 04

09-tdl

1501 01 papir és karton csomagolasi hulladékok

15 01 02 mUianyag csomagolasi hulladékok

15 01 04 fém csomagolasi hulladékok

abszorbensek, szlir6anyagok, torldkenddk, védoruhazat, amelyek
kilénboznek a 15 02 02-t6l

17 0101 beton

17 02 01 fa

17 02 03 m(ianyag

17 03 02 | bitumen keverék, amelyek kiilonbéznek a 17 03 01-t6l
17 0504 | fold és kévek, amelyek kilénboznek a 17 05 03-tol

kevert épitési-bontasi hulladék, amely klilonbozik a 17 09 01-t6l, a 17 09 02-
t6él és a 17 09 03-tdl

20 02 01 Kerti hulladékok, bioldgiailag lebomlé hulladékok

20 03 01 egyéb telepulési hulladék, ideértve a vegyes telepllési hulladékot is
A fenti hulladékok jelentGs része a kivitelezd telephelyén keletkezik, a munkagépek karbantartasa
soran. A hulladék gy(jt6helyet, vagy edényzetet el kell 1atni jol lathato, idéjarasnak ellendlld
felirattal, mely tartalmazza a hulladék azonosité kddjat és megnevezését.

Megnevezés

08 04 10

1502 03

17 09 04

A nem veszélyes hulladékok gyUljtéhelyének kialakitasa a veszélyes hulladéktol elktlonitett kell
torténjen. Burkolatlan gyUljt6hely csak akkor engedélyezett, ha nem veszélyes hulladékokra
vonatkozik és a hulladék fizikai, kémiai jellemz8ib6l adéddan normal idéjarasi kortilmények kozott
a kdrnyezetre nem jelent kockazatot. Nem jel6lhetd ki organizacids tertlet Natura 2000 tertleten.

A Ht. 65. §-a alapjan a hulladék termel&jének az eldirasoknak megfeleléen a keletkezd hulladékrol
a telephelyén tipus szerinti nyilvantartast vezetni.
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A varhatdan képzd6dd hulladék nagy része nem veszélyes hulladék.

A keletkez6, 17-es fcsoportba tartozd hulladékok nem tekinthetok veszélyes hulladéknak, ezért
elhelyezhetOk az érintett telepilésekhez legkdzelebbi hulladéklerakéban. Tovabba a nem veszélyes
hulladékok kozll az értékesithetdket, hasznosithatékat célszer( elkllonitetten gy(ljteni, majd
értékesiteni, hasznositani.

A kivitelezés soran keletkezd inert hulladékok - mivel jelentds fizikai kémiai és bioldgiai
atalakuldson nem mennek at - valogatasi, apritasi, daralasi mliveleteket kdvetéen felhasznalasra
kerllhetnek utak, foldutak uUtalapjainak épitéséhez és szilarditasahoz, Uj aszfaltkeverékekhez
adalékanyagként, betonadalék anyagként, toéltéanyagként. Inert hulladéklerakéba torténd
szallitdsuk csak abban az esetben indokolt, amennyiben anyagaban torténd hasznositasra nincs
mad.

Az épitéGipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
191/2009. Korm. rendelet) 12. § (2 bek. c) pontja alapjan a vallalkozé kivitelez6 feladatai kozott
szerepel egyebek mellett az épitési munkaterileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési napléban. A 191/2009. Korm.
rendelet) 12. § (5) bekezdés szerint a vallalkozo kivitelez6 a sajat elektronikus épitési napléjanak
a vezetésével megbizhatja a felel6s mUiszaki vezetdjét.

A 191/2009. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés i) pontja alapjan a felel6s m(iszaki vezetének
kotelessége az épitGipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az épitési naplé alapjan az
emlitett rendelet 5. melléklet szerinti hulladék nyilvantartd lap kitoltése és az épittetdnek torténd
atadasa.

A 191/2009. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja szerint a kivitelezési szerzédésnek
tartalmaznia kell az épitdipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok - engedéllyel rendelkez6
kezel6hoz torténd - elszallitdsara (elszallittatasara) kotelezett megnevezését.

Ha a keletkez6 épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja a 45/2004. (VII.26.) BM-
KvVM egylttes rendelet 1. szdmu mellékletben foglalt mennyiségi kliszobértéket, az épittetd
koteles az adott csoporthoz tartozo hulladékot - a hulladék tovabbi kénnyebb hasznosithatdsaga
érdekében - a tobbi csoporthoz tartozdé hulladéktdl elktlonitetten gyljteni mindaddig, amig a
hulladékot a kezelonek at nem adja.

Amennyiben a kivitelezés soradn keletkez6 hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyttes rendeletének |I. szamu melléklet szerinti tablazatban k6zolt
mennyiségi kliszébértéket, az épittet6 mentesiil a 8-11. §-ban foglalt kotelezettségek alol.

Az épitési terlleten varhatéan és esetlegesen keletkezé veszélyes hulladékok azonosité kod
szerint az alabbi tablazatban kerilnek feltlintetésre:

5.9.2. tablazat: A tervezett kerékparozhaté kozitszakasz kivitelezése soran az alabbi
azonosito koddal rendelkez6 veszélyes hulladékok fordulhatnak el6

Azonosité kéd A hulladéktipus megnevezése Lehetséges szarmazas:
« Egyéb motor-, hajtémd és Faradtolaj (gépjavitas,
130208 w y
kendolajok karbantartas)

Veszélyes anyagokat maradékként
1501 10* tartalmazo, vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladékok

Felhasznalt kendanyagok
csomagolasa (karbantartas)
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Azonositoé kod A hulladéktipus megnevezése Lehetséges szarmazas:

Veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szliréanyagok (ide-
15 02 02* értve a kozelebbrél meg nem
hatarozott olajszlir6ket),
torl6kenddok, védbruhazat

Gépjavitas, havariaelharitas,
lizemanyagtoéltés

Szénkatranyt tartalmazé bitumen

17 03 01%* Burkolatbontas, szigetelés

keverékek
17 03 03* Szénkatrany és katranytermékek Burkolatbontas, szigetelés
17 05 03* Veszélyes anyagokat tartalmazé fold Havaria esemény, szennyezett

és kovek talaj eltavolitasa épitési tertletrdl

*veszélyes hulladék

Az épitési munkak soran veszélyes hulladékok els6sorban a gépek berendezések lizemeléséhez
kapcsoldddan, illetve a karbantartasi tevékenységekbdl, valamint havaria esetén keletkezhetnek
(pl. festékes gongyoleg, feliletkezel6 anyagok maradvanyai, olajtartalmi hulladékok stb.).
Veszélyes hulladékok képzddésére kis mértékben és csak esetlegesen lehet szamitani. A veszélyes
hulladékok a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, 2. sz. mellékletében (*)-al megjeldlt hulladékok,
melyek esetében a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirasait kell betartani.

Kommunalis hulladék keletkezésére elsGsorban az épitési fazisban kell szamitani. Mennyiségik
jelenlegi tervezési fazisban nem becslilhet6, a munkavallaldk l1étszamatdl fligg.

Szilard kommunalis hulladék a felvonulasi terlilet szocidlis és irodahelyiségeiben keletkezik.
Megfelel6 gyljtésrél (ideértve a szelektiv hulladékgyljtést is), idGszakos elszallitasukrol
kdézmiszolgaltatd fele gondoskodni kell. A szilard kommunalis hulladék megfelel6 gyljtésére a
munkaterlileten szabvanyos edényzetek kihelyezése sziikséges. A folyékony kommunalis hulladék
gyljtésére az épitési tertileteken telepitett mobil WC-kben keril sor.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségeket a 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendelet hatdrozza meg.

A hulladékok elszallitdsa minden esetben engedéllyel rendelkez6 atvevl telephelyére Kkell
torténjen, a kozelség elvét és a gazdasdgossag elvét betartva, minden esetben a hulladék
hasznositassal torténd kezelési modjat elényben részesitve.

Anyagmennyiségek

Az aldbbiakban ismertetésre keriil6 tevékenységekhez sziikséges anyagmennyiségek fajtanként
bontasa csupan tajékoztatd jellegli becslésen alapul, ezek pontosabb meghatarozasa a kés6bbi
engedélyezési tervfazis soran varhatdé. Jelen el6zetes vizsgalati eljaras soran nem all rendelkezésre
kellé adat a pontosabb meghatarozashoz.

Al - Arvizvédelmi_ toltésen vezetett kerékpdrozhatd Ut, illetve a toltésre vezetd rédmpdk
palyaszerkezete (kb. 4600m, 4,3 m koronaszélsséq)

e 4cmvtg. AC 11 kopd (N) 50/70 j. koporéteg
e 4cmvtg. AC 11 kot6 (N) 50/70 j. kotéréteg
e 20cm vig. FZKA 0/32 j. zGzottkd alapréteg

e 30cmvtg. Homokos kavics védéréteg

A szlikséges anyagmennyiség:

e AC 11 kopb j. kopdréteg: 791,2 m3
e AC 11 KkoOt6 j. kotéréteg: 791,2 m3
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e FZKA alapréteg: 3956 m3
e homokos kavics védoréteg: 5934 m?3

A2 - Onalldan vezetett kerékpdrut palyaszerkezete (kb. 500 m, 4 m koronaszélesséq)

e 3cmvtg. AC 8 kopd (N) 50/70 j. koporéteg
e 4cmvtg. AC 11 koté (N) 50/70 j. kotéréteg
e 20cm vtg. FZKA 0/32 j. zUzottkd alapréteg

e 30cm vtg. Homokos kavics védéréteg

A sziikséges anyagmennyiség:

e AC 8 kopo j. kopéréteg: 60 m3
e AC 11 kot6 j. kotéréteg: 80 m3
e FZKA alapréteg: 400 m3

e homokos kavics védoréteg: 600 m3

A3 - Kerékparozasra kijel6lt kbzut palyaszerkezete (kb. 300m, 6 m koronaszélesséqg)

e 4cmvtg. AC 11 kopd (N) 50/70 j. koporéteg
e 3,0-7,5cmvtg. AC 11 kotd (N) 50/70 j. kiegyenlitéréteg

A szlikséges anyagmennyiség:

e AC 11 kop6 (N) 50/70 j. koporéteg: 72 m3
e AC 11 ko6t6 (N) 50/70 j. kiegyenlitoréteg: 135 m3

5.9.5. Uzemelés és lizemeltetés soran varhatéan keletkezé
hulladék

A tervezett kerékpdrozhato kozut-szakasz terliletén - a kiépilést és hasznalatba vételt kovetéen -
kis mennyiségben veszélyes és veszélyesnek nem mindstlé hulladékok keletkezésének
valoszinlsége nem zarhatd ki egyértelmilen. Tipusonkénti mennyiséglkrdl a tervezés jelenlegi
szakaszaban nincs informacio.

A kerékparozhato kozut lizemelése soran a keletkez6 hulladékok szarmazasuk szerint lehetnek:

> az ut szerelvényeinek karbantartas és javitas (korlatok, oszlopok, festése és mosasa);

utat szegélyez6 zoldfelllet gondozasa;

kommunalis hulladék elszallitasa;

bioldgiailag lebomlé hulladékok, ill. talaj és kovek keletkezése az Utszakaszon elhaladd
mez6gazdasagi gépjarmiivekbdl;

> az utfelllet javitdsa (murva/aszfalt);

> esetleges havaria események, balesetek.

YV V VYV

Az épités és az lzemelés alatt jellemzéen keletkez6 hulladékoknak a 72/2013. (VIII. 27.) VM
rendelet szerinti kddszamokkal egyutt az 5.9.2. tablazatban ismertettiik.

A nem hasznosithatd, veszélyesnek nem mindsiilé hulladékok a telepiilési szilard hulladékokhoz
hasonldan, illetve azzal egyitt kezelenddk.

Az Uzemelés soran keletkez6 hulladékok gyUlijtésérdl a kerékparozhato kozat majdani kezel6jének
kell gondoskodnia.
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5.9.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény felhagydsa nem varhatd. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkdak soran
(aszfaltburkolat felmarasara, a beton alapok és m(itargyak elbontasa), a kivitelezési munkalatokhoz
hasonld épitési-bontasi hulladékok keletkezhetnek (azonositd kéd 17 03 02 és 17 05 04), amelyek
a megfeleld jogszabalyok betartasaval kornyezetszennyezést nem okozhatnak. Amennyiben a
létesitmény felhagydsa bekdvetkezik, Uugy kotelezd lefolytatni az akkor hatdlyos jogszabalyoknak

megfelel6 engedélyeztetést a bontasi tevékenységre vonatkozoan.

5.9.7. Rendkiviili események

A balesetekbdl, havaria jellegl eseményekbdl szarmazd hulladékok az épitési fazisban, illetve a
kerékparozhato kozut karbantartdsa soran fordulhatnak el6. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben
a kiomléses, elfolyasos eseményekre kell felkészilni. A tervezett beruhdzas kivitelezése, valamint
lzemelése soran fordulhat ez el6, amely munkafegyelemmel, megfeleléen karbantartott
munkagépek haszndlataval elkerllhet6. Ilyen esetekben a keletkezd hulladékok elsGsorban
karelharitasi tevékenységbll szarmaznak. A keletkezé hulladékok dontd tébbsége veszélyes
hulladéknak mindsil, igy kezelése és szdllitdsa esetén a veszélyes hulladékokra vonatkozé
jogszabalyi elGirasokat kell betartani.

5.9.8. Javasolt védelmi intézkedések

A tevékenységet ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kornyezetet a lehetd legkisebb
mértékben érintse, vagy a koOrnyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne okozzon
kérnyezetveszélyeztetést vagy kérnyezetszennyezést.

Az épitési munkalatok soran:

» Az organizacids terlletet burkolt felGlettel sziikséges ellatni, valamint karmentd eszk6zok
biztositasardl is gondoskodni kell.

» Kiemelt figyelmet kell forditani az anyagszallité/tehergépjarm(ivek okozta sarfelhordas
eltakaritdsara, ugyanis hosszabb szaraz id6szak utan ez is porterhelés forrasa lehet.

» Torekedni kell a keletkezd hulladék mennyiségének minimalizaladsara, a keletkez6 épités
anyagok kivitelezésen beliili felhasznaldsara, hasznositasara.

» A kiporzas-veszélyes nyersanyagokat megfeleld logisztikai irdnyitassal a felhasznalas el6tt
célszeri a terlletre szdllitani, takarassal védeni a kiporzas-veszélyes anyagokat,
amennyiben az organizacids terileten tarolasra kertlnek.

» AKkivitelezés soran a kitermelt anyagmennyiség besorolasardl és kezelésérdl, elhelyezésérdl,
illetve a keletkez6 hulladékok részletes kezelési szabalyozasat a Kiviteli Terv keretén belll
rogziteni kell.

> A teljes épitési szakaszon nem megengedett a munkagépek Gzemanyaggal vald toltése. A
munkagépek (zemanyaggal vald feltoltését a munkateriletre vald felvonulds el6tt
szlikséges megvaldsitani.

» Kiemelt figyelmet kell forditani a hulladékok gy(jtésére, a veszélyes hulladék
gyljtéedényzeteit, ideiglenes taroldit, valamint a féldmunkagépek lzemanyag-taroloit, a
talaj- és felszin alatti vizek szennyezését kizaré mddon, karment6é edényzetet hasznalva,
szigetelGréteggel ellatott, vagy mar burkolt fellileten sziikséges elhelyezni.

» A keletkez6 hulladékot tekintetében kizardlag engedéllyel rendelkez6 hulladékkezel6nek
lehet atadni, a kozelség elvét és a gazdasdgossag elvét betartva, minden esetben a
hulladékhasznositassal torténé kezelési mdodjat elényben részesitve.

Az épités befejezése utan az épitési terliletet — beleértve az ideiglenesen hasznalt terileteket is
- meg kell tisztitani a hulladékoktol, épitési tormelékektdl, felesleges épitési anyagoktdl és el kell
szallittatani azokat.
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Az Uizemelési idészakra vonatkoz6 elbirdsokat a kezelési tervekben javasolt rogziteni.
Hulladékgy(ijt6 edényzetet a pihenbhelyek kozelében javasolt elhelyezni. A kerékparozhatd kézuton
figyelemfelhivd/tiltd tablak elhelyezésével javasoljuk a kerékparozhatdé kozat hasznaldkat a
kérnyezettudatos magatartasra 0sztondzni, a hulladékok hulladékgy(ijté edényzetbe vald
elhelyezésére.

Az Uzemelési id6szak alatti karbantarasi munkalatok esetén az épitési munkalatokra vonatkozo
el6irasok érvényesek a hulladékgazdalkodas tekintetében.

6.ViZ KERETIRANYELV VIZSGALAT

A Viz Keretiranyelv (VKI) altalanos, f6 célkitizései a kovetkezOk:

> A felszini és felszin alatti viztestek ,jo allapotba” kerilése,

> A vizekkel kapcsolatban 1évé élGhelyek védelme, allapotuk javitasa,

> A fenntarthatd vizhasznalat elGsegitése a hasznosithatd vizkészletek hosszi tavua
védelmével,

> A vizminGség javitdsa a szennyezOanyagok kibocsatasanak csokkentésével,

> A felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csdkkentése, és tovabbi szennyezésik
megakadalyozasa.

Egyes beruhazasok (vizi Iétesitmények) akkor valdsithatok meg, ha betartjdk az Uj infrastrukturdlis
fejlesztésekre (fizikai modositasokra) vonatkozé elbirasokat (EU Viz Keretiranyelve 4.7 cikk), ha
nem veszélyeztetik mas viztestekben a jo allapot elérését, ha nem veszélyeztetik mas EU
jogszabalyok elGirdsainak a teljesitését (értik itt a Natura 2000 terlletek védelmét, ill. a
hatdsbecslést is).

Ennek eldontésére szolgdl az an. VKI 4.7 teszt, melynek els6 pontja igy szol:

»1. A beavatkozas a felszini viztest fizikai tulajdonsagai mddosulasat, vagy a felszin alatti viztest
szintjének valtozasat eredményezi, amely a felszini viztest jo 6koldgiai, vagy kémiai allapota, adott
esetben a jo okoldgiai potencialja, illetve a felszin alatti viztest jo mennyiségi allapota el nem

éréséhez, vagy egy felszini, vagy egy felszin alatti viztest allapota romlasanak nem
megakadalyozasahoz vezethet?

Vagy a beavatkozas egy uj fenntarthato fejlédéssel kapcsolatos emberi tevékenység eredménye,
amely a felszini viztest kivald allapotrdl jo allapotra valé romldséanak nem megakadalyozdasahoz
vezet?”

Ha a tervezett beavatkozasoknak nem lesz jelent6s hatasa a viztestek allapotara, akkor a VKI 4.7
tesztben elGirt részletes vizsgalatokat nem kell elvégezni.

A Viz Keretiranyelv folyamat abrajat a kovetkez6 abra szemlélteti:
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1. A beavatkozas a felszini viztest fizikai tulajdonsagai modosulasat, vagy a felszin
alatti viztest szintjének valtozasat eredményezi, amely a felszini viztest jo 6koldgiai,
vagy kémiai allapota. adott esetben a jo dkologiai potencidlja. illetve a felszin alatti
viztest j6 mennyiségi allapota el nem éréséhez, vagy egy felszini, vagy egy felszin alatti
viztest dllapota romlasanak nem megakadilyozasihoz vezethet?

Vagy a beavatkozas egy () fenntarthaté fejlodéssel kapesolatos emberi tevékenység
eredménye, amely a felszini viztest kivalo allapotrol j6 allapotra vald romlasanak nem
megakadilyozisahoz vezet? MNem
sziikséges a
Nem | 47cikk

alkalmazisa

Igen Igen 1

Nem

2. Minden lehetséges intézkedést megtettek a
viztestek allapotira gyakorolt negativ hatasok
csiikkentésére?

Igen

A,

Attervezhetd 4 3. ElérhetSk azok a hasznos célok, amelyek a viztest modositasat

Igen eredményezik. mds olyvan eszkOzikkel is, amelyek miszakilag

kivitelezhetéek, nem jarnak aranytalanul magas koltségekkel, és 1ényegesen
Jjobb kérnyezeti lehetdséget jelentenek?

beavatkozis?

Nem

Nem

4. A beavatkozasok oka elsérendii kozérdek és/vagy a hasznokat, amelyek a
Mas a 4.7 cikknek kitmyezet és a tarsadalom szamara a VKI célok megvaldsulasabol fakadnak,
megfeleld VKI feliilmuljik-e a beavatkozasok hasznai az emberi egészség, az emberi biztonsag
célok nem tiizhetok ‘NE_I'TI megtartisa. vagy a fenntarthato fejlodés tekintetében?
ki

Igen

5. Kizirja a beavatkozis ugvanazon vizgyijto més
viztestein tartosan a VKI célok megvalosuldsat, vagy
veszélyezieti azokat?

Igen

Nem

6. A beavatkozas dsszeegyeztethetd az egyéb
kozisségi eldirasokkal?

Nem

Igen

7. A beavatkozis biztositja legalibb azt a
védelmi szintet, amit a meglévo kozOsségi
cldirisok?

Nem

Igen l

A 4.7 pont szerint Kitlizhetok mas VKI célok

!

A beavatkozasok okait a vizgyiijto-gazdilkodasi terv részletesen bemutatja, a
célokat 6 évente feliilvizsgaljak.,

6.1. abra: Viz Keretiranyelv folyamat abraja
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Az Europai Unid Viz Keretiranyelv (VKI) célkitlizéseinek megvaldsitasa érdekében stratégiai tervet,
illetve intézkedési programot, vizgy(jt6-gazdalkodasi tervet (tovabbiakban: VGT) kell késziteni. A
terveket hatévente vizsgaljak felll a tagallamok. A jelenlegi — 2022-2027 évekre vonatkozd — mar
a masodik felllvizsgalat, elkészitésének hatarideje 2021. december 22. volt. Az elkészilt terv
Magyarorszag harmadik vizgy(jt6-gazdalkodasi terve (VGT-3).

A VGT-nek tartalmaznia kell a vizgy(jték jellemzéit és a kdrnyezeti célkitlizéseket, valamint a vizek
jo allapotanak eléréséhez szitkséges intézkedéseket. A felllvizsgalat, és a korszer(isités alapjat
minden esetben az elmult id6szakra vonatkozo terv hatarozza meg, amely jelenleg a 2016-2021
idészakra vonatkoz6 intézkedési programterv, a VGT-2, illetve az azéta eltelt idGszak
intézkedéseinek hatdsara megvaltozott vizallapotok.

A tervezés soran felilvizsgaljak a viztesteket, a viztesthez tartozo vizgyUljtOket, tovabba szamba
veszik a viztestek emberi tevékenységbdl adédod terheléseinek mértékét, elemzik azok hatasait.

Az allapotértékelést kovetéen 2021-ig felll vizsgaltak az el6z6, azaz a VGT-2-ben megadott
célkitlizéseket és meghataroztak a még teljesitendd, vagy Ujabb kornyezeti célkitlizéseket.

A VGT3 célkitlizése, hogy 6sszeegyeztesse a VKI kornyezeti célkitlizéseinek elérését és fenntartasat
biztositd intézkedéseket a mezb6gazdasag, vidék- és terlletfejlesztés, energiatermelés, hajozas,
turizmus, klimaalkalmazkodas és a fenntarthatd vizgazdalkodas igényeivel, és a vizek jo
allapotanak elérése érdekében, a szocidlis és gazdasagi célkitlizések figyelembevételével
meghatarozza a legkéltséghatékonyabb intézkedési programot.

A VGT-3 fontos céljai kozott van a klimavaltozashoz valé alkalmazkodas, valamint a természeti
katasztrofak megel6zésének a megalapozasa. Ennek érdekében nagy hangsulyt fektetnek a
vizjarasi széls6ségek és az éghajlatvaltozas kezelésének lehetGségeire a VGT-3 intézkedési
programjaban.

Jelen KHT a 7. Klimakockazat elemzés c. fejezetben foglalkozik részletesen az éghajlatvaltozassal
0sszefliggdé hatasok targyi beruhazassal kapcsolatos hatasainak feltarasaval, illetve adaptacios
intézkedések és javaslatok is megfogalmazasra kerllnek.

A VGT-3 célkitlizései figyelembe lettek véve a projekt kivitelezésének és (izemelésének felszini és
felszin alatti vizekre gyakorolt hatasainak vizsgalatanal.

A fenti kérdésekre jelen elozetes vizsgalati dokumentacioé 5.1., 5.2. és a 5.4. fejezeteiben
targyaltak alapjan az alabbi valasz adhato:

Felszini vizek védelme

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terlilet nagyobb része a Tokaj-
hegyalja, kisebb része (Alsoberecki teriletén) a Bodrogkoz alegység részét képezi.

A tervezési szakasz kezdete Satoraljaujhely kilteriiletén, a Ronyva patak jobb oldali arvizvédelmi
toltéstestén kezdddik el, de a patakot nem keresztezi.

Az 6nallo vezetésli kerékparutszakasz a Bodrog folydt keresztezi a 4+851,00 km szelvényben az
Gjonnan tervezett kerékparos hidon.

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv felllvizsgalatdanak 7.1. melléklete alapjan a Bodrog
folyora vonatkozoan az alabbi adatok allnak rendelkezésre:
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6.1. tablazat: Vizfolyas mindgsitése

Viztest neve Bodrog

VOR kod AEP334
Alegység 2-4

A viztest kategoridja természetes
Biologiai elemek szerinti allapot mérsékelt
Fizikai-kémiai elemek szerinti 5

allapot ]
Specifikus szennyezék szerinti 5

allapot ]
Hidromorfolégiai elemek szerinti Kivals
allapot

Okolégiai minésités mérsékelt
Kémiai allapot jo
Okolégiai célkitiizés A j6 allapot elérendd
Kémiai célkitiizés A jo allapot fenntartandd
|’/lzfolya’so_k o f:z:lfa:-kemlal 2.1:17.1:29.2;
allapotat javito intézkedések

Vizfolyas allapotat javitd intézkedések ismertetése

2.1 - A mezGgazdasagi termelés tapanyag szennyezésének csokkentésére vonatkozo altalanos
17.1 - Szennyezbanyag és hordalék lemosddas csokkentése gyepesitéssel, fasitassal, lejtOs
terlleteken

29.2 - Allattartételepek korszer(isitése az EU Nitrat Irdnyelv alapjan

A felsorolt intézkedések alapjan lathato, hogy a tervezett beruhdzassal kdzvetlenlil megvaldsithatd
célkitlizést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent szerepel6 vizfolyds viztesttel
kapcsolatban.

A Vizkeret iranyelvnek valé megfelelés a tervezett kerékparozhaté kozuat
megvalodsitasaval osszefiliggésben:

A tervezési szakasz 0+000,00 - 4+600,00 km szelvények kozott Satoraljadjhely kilteriletén az
elsérendl arvizvédelmi févédvonal toltéstestén halad. Az arvizvédelmi toltés meglévé koronaja
megkozelitéleg 4,0 m széles. Nem szilard burkolatu, kivéve a tervezési szakasz elején, ahol aszfalt
burkolat taldlhato. A toltéskorona meglévé magassagi vonalvezetése a mértékadd arvizszint
(MASZ) + magasséagi biztonsag szinten halad.

A tervezett kerékparut kialakitdsa a védm( alapfeladatat, az arvizi biztonsag megteremtését nem
befolydsolhatja. A védm(i fenntartdsi, fejlesztési és arvizvédekezési feladatainak ellatasa
els6dlegességet élvez.

Csapadékviz elvezetés

Az drvizvédelmi toltésen vezetett kerékpdrozhatd Utszakasz esetén a tervezett létesitmény
egyoldali 2,5 %-os oldaleséssel, szilard burkolattal épil. A burkolata a vizoldal iranyaba esik. A
csapadék a rézsln lepelszerlien terl el.

Az oOndlldan vezetett kerékpardt egyoldali 2,5 %-o0s oldaleséssel, szilard burkolattal épil. A
kerékparut burkolata a vizoldal iranyaba esik. A csapadék a 1:1,50 hajlasu rézslin lepelszerlien
terdl el.
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A kozaton kijel6lt kerékparos nyom esetén, a tervezett Utépités soran a meglévl vizelvezetd
rendszer kerll megtartasra.

Epités sordn kedvezétlen hatdsok adddhatnak abbdl, ha a vizfolyds kornyezetében
gépkarbantartast, javitast végeznek, melybdl addddan szennyezé anyagok keriilhetnek a
keresztez6 vizfolyds medrébe, emiatt a meder kérnyezetében ilyen jellegli tevékenység végzése
tilos.

A tervezett |étesitmény a lefolyasi viszonyokat nem befolyadsolja, a befogadd terlletet tobblet
terhelés, kedvezo6tlen hatas nem éri.

A létesiil6 kerékparaton folyo tevékenység a kornyezetet nem szennyezi. A tervezett burkolatrél
lefolyd csapadékviz befogado vizfolyast szennyezéssel nem terhel.

A kerékparat lUzembe helyezése és forgalma nem gyakorol jelentGs hatast a felszini vizek
mennyiségi és mindségi paramétereire.

Mindezek alapjan a tervezett beruhdzas az érintett vizfolyas, felszini viz meglévé allapotat nem
rontja le, nem veszélyezteti.

Felszin alatti vizek védelme

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan bemutatasra kerlilnek a tervezési terlileten
talalhatd felszin alatti viztestek.

Az Orszagos VizgyUjt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terlilet nagyobb része a Tokaj-
hegyalja, kisebb része (Alsdberecki terliletén) a Bodrogktz alegység részét képezi. A vizsgalt
terlileten az alabbi felszin alatti viztestek talalhatdk:

sp. 2.5.2 - Bodrogko6z
p. 2.5.2 - Bodrogko6z
kt. 2.3 - Sarospataki termalkarszt

Az Orszagos VizgyUjt6-gazdalkodasi Terv felllvizsgdlatanak 7.1. melléklete alapjan az aldbbiakra
vonatkozodan allnak rendelkezésre adatok:

6.1.tablazat: Felszin alatti viztestek minositése

_ > oz Mennyiségi e & “
Viztest neve Ale'g y Vlz'te_st Me'nny Isegi Kémiai allapota | allapotat javité | . K?":"fa ! a!llap ol"at
ség kodja allapota intézkedések Jjavito intézkedések
y 7a.2;7a.4;7.1;
0, de gyenge iy / e
ockanata, | 10, de gyenge 8.1;8.2;8.4; 2:3;21.7;21.8;
SPp. 2.5.2 - ! kocka’zat oka: 23.2: . 127 Ly Oy
2-4,2-5 | AIQ496 oka: 3.2;3L.1; 21.10;21.9;21.1;
Bodrogkoz ! oed. - szennyezett Bt Sttt
-vizszint ezt 33.2 21.5;36
siillyedés vb.: atrazin !
.2.5.2 - ., .,
godrogkﬁz 2-4,2-5 | AIQ495 Jo Jo 7a.2;8.2;23.2 -
kt. 2.3 -
Sarospataki 2-4,2-5 | AIQ638 jo jo 7a.2 -
termalkarszt

Felszin alatti viztestek allapotat javito intézkedések ismertetése

2. - MezGgazdasagi eredetl tapanyagszennyezés csokkentése
3. — Mez6gazdasagi eredetli peszticid szennyezés csdkkentése
7a.2 - Felszin aldli vizkivételek nyilvantartasa, fellilvizsgalata, mddositasa, engedélyezése
7a.4 - Alternativ felszin alatti vizkészletek feltarasa
7.1 - A belvizelvezet6 rendszer modositasa
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8.1 - Viztakarékos megoldasok alkalmazasa novénytermesztésben (noévénykultira, ©6ntozési
technoldgia, energiahatékonysag)

8.2 - Technoldgiai és haldzati veszteségek csokkentése

8.4. - Viztakarékos megoldasok az ipari vizellatasban

21.1 - Kommunalis hulladéklerakdk megfeleld kialakitdsa, mlikodtetése és ellenGrzése

21.5 - Illegalis hulladéklerakdk felszamolasa, a hulladéklerakas ellenbrzése, birsagolasa

21.7 - A Szennyviz Program megvalésitasa (csatornazas, egyedi szennyvizkezelés)

21.8 - Azonos céllal, mint 21.7, de a Szennyviz Programban jelenleg nem szerepld
agglomeraciokra.

21.10 - Csatornahaldzatok rekonstrukcioja

23.2 - Csapadékgazdalkodas, tablaszintl vizvisszatartas a tablakon belll a beszivargas novelése
és a lefolyas csokkentése érdekében

31.1 - Talajvizdusitas szabalyozasa

33.2 - A védett természeti teriiletek allapotat javitd specidlis hidromorfoldgiai intézkedések,
beleértve a vizkivételek specidlis szabalyozasa, vizkormanyzas és vizpotlas megoldasa a
természetvédelmi igények kielégitésére

36 - Szakszer(tlenil kiképzett kutak ellendrzése, rekonstrukcidja, felszamolasa

A felsorolt intézkedések alapjan lathatd, hogy a kerékparos kézlekedés fejlesztésével kézvetlendl
megvaldsithatd célkitlizést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt felszin alatti
viztestekkel kapcsolatban. A 21.1. intézkedéssel 6sszhangban nagy hangsulyt kell fektetni a
kivitelezés soran, illetve Uzemelés kodzben keletkez6 hulladékok megfeleld, kornyezetkiméld
gyUjtésre és elszallitasra.

A Vizkeret iranyelvhnek valéo megfelelés a tervezett kerékparozhaté kozat
megvalodsitasaval osszefiliggésben:

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken levo telepllések besorolasardél szélé
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapjan a tervezett nyomvonal altal érintett teleptlések kozul
Satoraljaujhely érzékeny és kiemelten érzékeny, AlsOberecki érzékeny felszin alatti
vizmindségvédelmi terilileten helyezkedik el.

Az Orszagos, illetve a Tokaj-hegyalja és Bodrogkoz alegység Vizgy(lijté-gazdalkodasi Tervének
mellékletei alapjan a vizsgalt nyomvonal Satoralja-uUjhely D-i II. vizm( hidrogeoldgiai B
védoteriletét, illetve véddidomat érinti kb. 0,58 km hosszan.

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast szolgdld vizilétesitmények védelmérdl
szOlo 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete alapjan hidrogeoldgiai ,B”
védGovezeten nincs korlatozva egyéb ut (pl.: kerékparut) kategoridaba sorolt 1étesitmény felljitasa,
épitése.

A kivitelezés soran kiemelt figyelemmel kell lenni a felszin alatti vizek vizminGségi és mennyiségi
védelmére. Mivel fokozottan és kiemelten érzékeny teriileten vezet at a nyomvonal, amennyiben
depdnia vagy Uzemi hulladékgy(jtd, ideiglenes, veszélyes hulladéktarolé keril kialakitdsra az
aljzatot olyan burkolattal, pl. karment6 aljzattal, kell ellatni, amely megakadalyozza, hogy a talajra
és kozvetve a vizekbe szennyez6 anyag kerllhessen. Vizbazisok kilils6 és hidrogeoldgiai A
védbéovezetén belll nem jeldlhetdk ki ilyen terliletek, még ideiglenesen sem.

A munkateriileteken az esetleges havaria helyzeteket leszamitva talajszennyezéssel nem Kkell
szamolni. A talaj szennyezése a kivitelezés soran a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek,
berendezések, szallitdé jarmlvek balesete, meghibasodasa esetén jéhet létre, amikor lizemanyag
vagy hidraulika olaj kerul a talajra. Ezért az alkalmazott munkagépek megfelelé karbantartasara
és miszaki allapotara, a keletkez6 hulladékok és a deponiak, gépjarmlvek elhelyezésére szolgald
terlletek megfeleld kijelolésére és kialakitasara kell kilonos figyelmet forditani.
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A terlilet érzékenységére valo tekintettel a felszin alatti vizkészletek megdvasa érdekében havaria
esetekre a kivitelezbnek, majd lGzemelés sordan a kezel6nek megfelelé6 havaria tervvel kell
rendelkeznie. A tervnek tartalmaznia kell, hogy baleset esetén a burkolatrél, vagy a szennyez6dott
tertletrél le-, vagy elfolyd szennyez6 anyag terjedését, talajba szivargasat hogyan akadalyozza
meg, illetve csdkkenti a minimumra.

Kerékparut iizemelése nem jar a kérnyezet terhelésével, a féldtani kézeg, illetve a felszin alatti viz,
ivovizbazis elszennyezésével, veszélyt egyediil a kivitelezés soran esetlegesen bekévetkezb
havariaesemények jelenthetnek. Ezen hatasok minimalizalhatok és az ivovizbazisok védelme
biztosithaté az elbirt védelmi intézkedések betartasaval, megfelel6 allapotu munkagépek
hasznalataval és gondos kivitelezéssel.

Elévilag-védelem

A tervezett beruhazassal érinti a HUBN10001 Bodrogzug - Kopasz-hegy - Taktakdz, Kilénleges
madarvédelmi  terlletet, valamint a HUBN20081 Long-erdd, Kiemelt jelentoségl
természetmegOrzési tertletet.

A vizsgalt nyomvonal tagabb kérnyezetében (100 méteren belll) talalhato Or_szégos Okoldgiai
Halézat mindharom terileti besorolasba tartozé eleme. A Magterilet és Okoldgiai folyoso
kategoriakba tartozo tertletek egyuttal Natura 2000 besorolasu terlletek is.

A nyomvonal a 0+575 - 4+975m kozotti szakaszon (tehat a tervezeési terlilet nagy részén)
magterillet besorolasu élGhelyeken halad at, 6sszesen 4400 méter hosszan.

A tervezési szakasz els6 szakasza (0 — 0+575m ko6zott) pedig Pufferterlileteket érint, 6sszesen 575
méter hosszusagban.

Orszagos jelent6ségl, egyedi jogszaballyal védett természeti teriletek talalhatdéak a tervezett
nyomvonal mentén a 4800 - 5100 m szelvények kozott a szelvényezés szerinti jobb oldalon,
melyeket a tervezett nyomvonal ugyan hozzavetéleg 17 méterre megkézeliti, de kozvetlen
érintettség nem all fenn.

Ex lege védett természeti értékek és terliletek a tervezési terilet kozelében nem talalhatdak, ahogy
helyi jelent6ségl védett természeti tertletek sem.

Az él6vilagvédelmi felmérés eredményei részletesen, illetve a vonatkozoé hatasok az 5.4. fejezetben
olvashatdak.

A Satoraljaujhely-Alsoberecki kerékparozhatoé kozut kiépitése, majd iizemelése a felszini
viztest fizikai tulajdonsagainak moddosulasat, vagy a felszin alatti viztest szintjének
valtozasat nem eredményezi, a vizek kémiai és okoldgiai allapotat varhatéan nem
befolyasolja negativan, a VKI iranyelveivel nem ellenkezik. Megallapithaté, hogy a VKI.
4.7 teszt els6 kérdéscsoportjara adhaté valasz minden esetben nemleges, igy nem
sziikséges a 4.7 cikk alkalmazasa.

7. KLIMAKOCKAZATI ELEMZES

7.1. JOGSZABALYI HATTER, FELHASZNALT DOKUMENTUMOK

» Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU irdnyelve az egyes kdz- és maganprojektek
kornyezetre gyakorolt hatdsainak vizsgalatarol

> Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2014/52/EU iranyelve az egyes kdz- és maganprojektek
kornyezetre gyakorolt hatdsainak vizsgalatarodl sz6lé 2011/92/EU iranyelv mddositasardl

> 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

> Utmutatd projektek klimakockadzatdnak értékeléséhez és csokkentéséhez (Rovid neve:
Klimakockazati Utmutatd)
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Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient
Részletes mddszertani leirds a Klimakockazati Utmutatéhoz

Magyarorszag masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiaja

A globalis klimavaltozas: Hazai hatasok és valaszok (KvWM-MTA ,VAHAVA projekt”)
Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR)
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/

Dovényi Z. (szerk.) 2010.: Magyarorszag kistajainak katasztere. MTA-FKI, Budapest

» https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html

YV VYV YV V

Y

7.2. EGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGO HATASOK

Az éghajlatvaltozas utal az éghajlatban torténd barmilyen valtozasra, legyen az akar természetes
valtozékonysdg, akar emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatvaltozas hatdsai mar jelenleg is
érzékelhetOk, és a hatasok a jévOben varhatdan egyre érezhet6bbé valnak majd.

A h6émérsékleti és csapadékviszonyok valtozasainak és e valtozdsok kolcsénhatdsainak
kdszonhetéen az éghajlat valtozékonysaga varhatéan megné majd, aminek kovetkeztében
gyakoribb és sulyosabb természeti csapasok fordulhatnak el6: er6s viharok sok csapadékkal és
nagy sebességl széllel, folyami és villamarvizek, illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégesd,
erésebb UV-B sugarzas stb.

Jelen vizsgalat figyelembe veszi a kérnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrél szol6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet vonatkozo elGirasait, tartalmi
kdvetelményeit. Tovabba az elemzés az ide vonatkozé Utmutaté (Non-paper Guidelines for Project
Managers: Making vulnerable investments climate resilient; tovadbbiakban: Utmutatd)
szempontrendszerét és eszkozeit is figyelembe veszi.

Az Utmutaté 1-4. moduljai (Erzékenység; Kitettség; Sériilékenység; Kockéazatok), a modulok altal
biztositott elemzési keret, mddszertan hasznos segitség, ezen egymasra épilé modulokat kdvetve
mutatjuk be, miként és mely kockazatokat azonositottunk az éghajlatvaltozas-biztossag fent
bemutatott szempontjaibdl relevansnak. Az Utmutatd tovabbi moduljait nem koévetjiik, ill. csak
annyiban, hogy bemutatjuk, a beazonositott kockazatokat miként kezeltik a projekt
el6készitésének és megvaldsitasanak szakaszaiban, hogyan keriltek beépitésre, figyelembe vételre
a klimavédelmi szempontok, megfontolasok, javaslatok.

A kozlekedési létesitményeknek hosszu a varhatd élettartama (10-100 év). A klimamodellek a XXI.
szazad kozepéig, illetve végéig vizsgaljak az éghajlatvaltozas varhato hatasait. Jelen tanulmanyban
az évszazad kozepéig szélé klimamodellek megallapitasait vettik figyelembe, igy az
éghajlatvaltozassal szembeni biztossag, illetve rugalmassag vizsgalata is ehhez igazodva a 2021-
2050-es intervallumot fedi le jelen elemzésben.

7.2.1. Klimavaltozassal szembeni érzékenység

Egy adott rendszert attol fliggben neveziink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz kot6dé6 idéjarasi jelenségek kdzvetlen vagy kozvetett hatasaira.

Az érzékenységelemzés soran a projekt érzékenysége kerlil meghatarozasra az elsédleges
éghajlatvédelmi tényezOkre és a masodlagos hatdsokra/éghajlatvédelmi kockazatokra
vonatkozdan. A vizsgalt tényezOket az érzékenységi matrix tablazat tartalmazza. A Létesitmény
oszlopban a kerékparozhatdé kézut, a Hasznaldk oszlopban pedig a koézlekedésben részt vevo
személyek érzékenységét vizsgaljuk az egyes éghajlati paraméterek valtozdsaval szemben.
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7.2.1. tablazat: Kerékparozhaté kozutak érzékenysége a klimavaltozas varhato hatasaira

- o ek . . . e ez o Kozlekedési
Eghajlati paraméter valtozasa Létesitmény | Hasznalok kapcsolatok
1." Fe/szm,/ levegb atlaghbmérsékletének lassu Kézepes Alacsony Alacsony
névekedése
2. .Fagyos napok szamanak csokkenése (napi Alacsony Alacsony Alacsony
min. < 0 °C)
3. Héségnapok szamanak névekedése (napi Magas Magas Kbézepes
maximum = 30 °C)
4. Hc'ihul/a',mo:? napok szamanak névekedése Magas Magas Kdzepes
(napi k6zéphbémerseklet > 25 °C)
5. Csapadék intenzitasanak névekedése Kozepes Magas Kozepes
6. M”egInO\{,ek,edett UV-sugarzas, csbkkent Kozepes Magas Kézepes
felh6képzodés
7. Szélerbsség névekedése Kozepes Kozepes Kozepes
_8. Vlha.r,OS,IdO]ar:?Sl esemenyek szamanak és Kézepes Magas Kézepes
intenzitasanak névekedése
9. Arhulldmok gyakoriséganak és intenzitdsanak Kozepes Kozepes Kozepes
névekedése
_10. V/l_/a,m‘,:-:rwz e_l_ofordul,aSI gyakorisaganak és Kozepes Magas Magas
intenzitasanak névekedése
1;_ . Be/wg kialakulasanak gyakorisaganak Kézepes Alacsony Kézepes
névekedése
12. T6megmozgas gyakoribb el6fordulasa Kbzepes Kbzepes Kbzepes
13. Erdétiizek gyakorisaganak névekedése Alacsony Kbdzepes Kbdzepes
14. Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése Alacsony Alacsony Alacsony

A fenti tablazatban, az alkalmazott szinkddok segitségével kerlil bemutatasra annak vizsgalata és
osztalyozasa, hogy mennyire érzékenyek a |étesitmények, hasznaldik és a kozlekedési kapcsolatok
a kulonboz6 éghajlati tényezOkre és a tényezO6k - éghajlatvaltozasbol ered6 - valtozasaira.

Ezen szempontok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas érzékenysége a kdvetkezd
id6jarasi hatadsokkal szemben magas:

> ho6ségnapok szamanak ndvekedése (napi maximum = 30 °C),

héhulldmos napok szamanak novekedése (napi kdzéphdémeérséklet > 25 °C),
csapadék intenzitdsanak novekedése,

megnovekedett UV-sugarzas, csokkent felhGképzddeés,

viharos id6jarasi események szadmanak és intenzitdsanak névekedése,

> villdmarviz el6forduldsi gyakorisdganak és intenzitdsanak névekedése.

YV V V V

Ezen hatasok egy része esetében a hasznaldknal, illetve a kozlekedési kapcsolatoknal mutatkozik
magas érzékenység. A létesitmény vonatkozasaban megallapithatd, hogy annak érzékenysége a
hdségnapok és a héhullamos napok szamanak névekedésével szemben magas.

7.2.2. Klimavaltozassal szembeni kitettség

A kitettség azt jelenti, hogy a kulonb6z6 természeti, tdrsadalmi, gazdasagi és infrastrukturdlis
értékek, eréforrasok, illetve az emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozassal érintett terileten.
Igy ezek az értékek ki vannak téve az id6jaras szélséségeinek vagy egyéb, éghajlatvéltozassal
kapcsolatos hatasoknak.
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A tervezési teriilet éghajlati adottsagai

A tervezési terilet az Alfold nagytajon belil a Fels6-Tisza-vidék kozéptajon, a Bodrogkoz kistajon
helyezkedik el. A tervezett kerékparozhatd kozut jelen dokumentacidban vizsgalt nyomvonala
Satoraljaujhely és Alsoberecki kdzigazgatasi tertiletén halad.

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat, illetve a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer
adatai alapjan a tervezési terlileten az elmult évtizedekben, 1971-2000 ko6zo6tt 9-10 °C volt az évi
atlagos kozéphomeérséklet. Az atlagos éves csapadékdsszeg ugyanebben az idészakban 550-600
mm volt. Az évi atlagos napfénytartam a tervezési tertileten az 1971-2000 koz6tti idészakban 1800
ora koril volt. A forré napok szama évi 0,2-0,4 kozott valtozott, a hoségriadds napok szama pedig
jellemzGen évi 2-3 volt.

A tervezési terlilet altal érintett kistaj jelenlegi éghajlati jellemzdit az alabbi tablazat foglalja dssze.

7.2.2. tablazat: A tervezési teriilet éghajlati adottsagai (Forrdas: Dévényi Zoltan (szerk.):
Magyarorszag kistajainak katasztere, 2010)

Eghajlati jellemzék
Kistaj Bodrogkoz
HOomérséklet évi kozépértéke 9,5-9,7 °C
Legmelegebb nyari hOmérséklet 33,5-34,0 °C
Leghidegebb téli homérséklet -16,0 - -17,0 °C
Fagymentes napok szama 185-190 nap
Evi csapadékdsszeg 580 mm
Vegetacids idoszak csapadéka 370 mm
Hoétakards napok atlagos szama 40-45 nap
Atlagos maximalis hdvastagsag 18-20 cm
A napsltéses orak évi 6sszege 1800 o6ra
Uralkod6 szélirdny EK-i
Atlagos szélsebesség 2,5 m/s

Magyarorszagot érinté hatasok

Az ENSEMBLES projekt keretében futtatott modellszimulaciék eredményei szerint Magyarorszag
éghajlata a XXI. szdzad soran 0sszességében melegszik és szarazabba valik. A meleg széls6ségek
gyakorisaga erételjesen novekszik, a hideg széls6ségek el6forduldasa kisebb mértékben csdkken.
Eves viszonylatban a nyari és a tavaszi csapadék csokkenése, valamint az &szi csapadék
novekedése valdszin(i. Kevesebb csapadékos nap varhato, n6 a tartds szarazsaggal jard idészakok
hossza. A csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok formajaban fog lehullani, ami

esetenként arvizi jelenségeket okozhat.

Globalis viszonylatban a Karpat-medence féldrajzi adottsagai miatt kilénésen gyakoriak az ar- és
belviz, valamint aszaly okozta problémak, amely ennélfogva fokozottan sériilékeny régidonak
mindsll. A modellszimulacidok elemzése alapjan e széls6ségek varhatéan Magyarorszag kozépso,
keleti és északkeleti terlleteit érintik kedvez6tlentl, igy a klimavaltozas negativ kévetkezményei
jelentés hatast gyakorolhatnak a koérnyezetbiztonsag megvalodsitasara, valamint a kritikus
infrastrukturak védelmére.

A hazdnkban varhatd klimavaltozassal jaré felmelegedés, szarazsag, extrém iddjarasi jelenségek
gyakorisaganak, valamint a valdszinlsithet6 karok nagysdganak noévekedése varatlanul és
sokoldaltian hathat a tarsadalomra, a gazdasagra és a természeti kérnyezetre.

Osszefoglalva, az éghajlatvaltozas varhaté hatdsai Magyarorszagon az aldbbiak:
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Y

fokozatos novekedés az éves atlaghOmérsékletben, a legnagyobb novekedés a nyari
évszakban varhato,

fokozatos novekedés a héhullamok el6forduldsi valdszinliségében és tartdssdgaban,

hideg széls0ségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban,

az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

az aszalyos id6szakok hosszanak novekedése,

a csapadék éves eloszlasanak valtozasa,

a csapadékos események intenzitasanak novekedése,

> megnovekedett UV-sugarzas, csokkent felhoképzodés.

YV VYV V VY

Az éves kOzéph6mérséklet 1-2,5 °C-kal emelkedik a 2021-2050 idészakban, a felmelegedés
mértéke a 2071-2100 idészakra pedig eléri a 2-5 °C-ot a NES-2 szerint.

A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztalyozasa torténik, hogy az érzékenységi
vizsgalatban beazonositott, kozepes vagy magas értékelésli |étesitmények, haszndldk és
kozlekedési kapcsolatok mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a karos éghajlati tényezdknek, a
tényezok valtozasabdl ered6 varhatd hatasoknak féldrajzi elhelyezkedés szempontjabol.

A kitettséget a jelenlegi (multbeli) és a jovobeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgalni. A multbeli
allapot az 1971-2000 kozotti idészakra (illetve a globalsugarzas esetén az 1961-1990 kozotti
idészakra) vonatkozik, a jovObeni allapot pedig a 2021-2050-es id0szakra vonatkozd varhato
allapotokat jelenti. A terilet kitettségének vizsgalatdéhoz a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai
Rendszer (NATéR) adatbazisat hasznaltuk. A 2021-2050-es id6szakra vonatkozd kitettség
meghatarozasanal mind az ALADIN-Climate, mind a RegCM klimamodell el6rejelzését figyelembe
vettlik. A vizsgalt tényezbket a kitettségi matrix tablazat tartalmazza.

7.2.3. tablazat: A tervezett beruhazas kitettsége a klimavaltozas varhato hatasaival
szemben

Vizsgalt teriilet Vizsgalt teriilet
Eahailati paraméter véltozésa kitettsége a kitettsége a 2021-
ghajlatl p jelenlegi (ill. 2050-es idészakra
multbeli) id6szakra vonatkozéan
1. Felszini levegd atlagh6mérsékletének lassu ) )
névekedése Kdzepes Kdzepes
2. Fagyos napok szamanak csékkenése (napi )
min. < 0 °C) Kdzepes Alacsony
3. H6ségnapok szamanak névekedése (napi .
maximum > 30 °C) Alacsony Neraipee
4. H6hullamos napok szamanak névekedése )
(napi k6zéphémérséklet > 25 °C) Alacsony Kozepes
5. Csapadék intenzitasanak névekedése Kézepes Magas
6. Megndévekedett UV-sugarzas, csékkent ) )
felhGképzbdés Kbzepes Kbzepes
8. Viharos iddjarasi események szamanak és )
intenzitdsanak névekedése Alacsony Kozepes
9. Arhulldmok gyakorisdganak és . .
intenzitdsdnak névekedése Kozepes Kozepes
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Vizsgalt teriilet Vizsgalt teriilet
Eghajlati paraméter véltozdsa kitettsége a kitettsége a 2021~
ghajlatt p jelenlegi (ill. 2050-es idészakra
multbeli) idészakra vonatkozéan
10. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitdsdnak névekedése Magas Magas
1;_ . Belwg kialakulasanak gyakorisaganak Alacsony Alacsony
névekedése
12. T6megmozgas gyakoribb el6fordulasa Alacsony Alacsony
13. Erdétiizek gyakorisaganak névekedése Magas Magas
14. Aszalyos idbszakok hosszanak névekedése Kbozepes Kbzepes

(Forras: Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER) adatbazisa)

A tervezett |étesitménynek elsGsorban az aldbbi tényezdok szempontjabdl magas a kitettsége a XXI.
szazad k6zepéig tartd (2021-2050) id6szakra vonatkozoan:

> csapadék intenzitasanak noévekedése,

> villamarviz el6forduldsi gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése,

> erdotlzek gyakorisaganak névekedése.

7.2.3. Klimavaltozassal szembeni sériilékenység

Az éghajlati paraméterek valtozasa az alabbi

potencidlis hatdsokkal jarhat a tervezett
kerékparozhato kozut és a kozlekedési kapcsolatok tekintetében.

7.2.4. tablazat: A kerékparozhato kozutakat érinté potencialis hatasok

Eghajlati paraméter véaltozdsa

Potencialis hatas

Felszini levegd atlaghOmérsékletének lassu
névekedése

kialakulasa

Utburkolat élettartamanak
rovidulése, 6regedésének
felgyorsuldsa; repedések, katyuk

Hoségnapok szamanak novekedése (napi
maximum = 30 °C), héhulldmos napok
szamanak novekedése (napi
kozéphdmérséklet > 25 °C),
megndvekedett UV-sugarzas, csokkent
felh6képzodés

nyomvalyusodas

Utburkolat deformalédasa,

Csapadék intenzitdsanak novekedése,
villamarviz el6fordulasi gyakorisdganak és
intenzitasanak névekedése

Utalap kimosddasa, toltés
stabilitdsanak csokkenése;
teherbirds csokkenése, siillyedés;
Utpalya beszakadasa; alacsonyan
fekv6 Utszakaszok eltntése;
kozlekedési kapcsolatok romlasa

Széler6sség novekedése

rossz latdsi viszonyok
(homokvihar); kiegészit6é
infrastruktira karosodasa
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Eghajlati paraméter valtozdsa Potencialis hatas

kiegészitd infrastruktara
karosodasa; kozlekedési
kapcsolatok romlasa

Viharos id6jarasi események szdmanak és
intenzitasanak novekedése

Utalap kimosodasa, toltés
stabilitdsanak csokkenése;
teherbiras csokkenése, sillyedés;
Utpalya beszakadasa; alacsonyan
fekvo Utszakaszok eldntése;
kozlekedési kapcsolatok romlasa

Arhulldmok gyakorisadganak és
intenzitdsanak novekedése, belviz
kialakulasanak gyakorisaganak névekedése

Utpalya beszakadasa; kozlekedési

Toémegmozgas gyakoribb el6fordulasa kapcsolatok romlasa

Erd6tlzek gyakorisdaganak novekedése kozlekedési kapcsolatok romlasa

rossz latdsi viszonyok
Aszalyos id6szakok hosszanak novekedése | (homokvihar); teherbiras
csokkenése, sillyedés

Egy rendszer akkor sérilékeny, ha a klimavaltozas hatasai nagy eséllyel okoznak benne jelentds
karokat - azért, mert nagy a rendszer érzékenysége és/vagy a kitettsége, és/vagy nincs
megfelelben felkészillve a hatasok kivédésére, kezelésére. Vagyis a sérlilékenység egyarant fliigg a
rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétdl és érzékenységétdl.

A sérlilékenység meghatarozasa: a rendszer érzékenységének, valamint a terllet kitettségének
értékeibll egy matrixot képziink, mellyel meghatarozhatd a vizsgalt rendszer sérlilékenysége.

7.2.5. tablazat: A tervezett beruhazas sériilékenysége a klimavaltozassal szemben

Kitettsé_g a 2021-2050-es idoszakra vonatkozoan
Alacsony Kozepes Magas
Létesitmény
Alacsony 2. 14. 13.
Koézepes 7., 11., 12. 1.,6.,8., 9. 5., 10.
= Magas 3., 4.
E Hasznalok
g Alacsony 2.,11. 1., 14.
ﬁ Kézepes 7., 12. 9. 13.
W | Magas 3., 4., 6., 8. 5., 10.
Kozlekedési kapcsolatok
Alacsony 2. 1., 14.
Kozepes 7., 11., 12. 3., 4., 6., 8., 09. 5., 13.
Magas 10.

Osszességben megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzds a kdvetkezd hatdsokkal szemben
tekinthet6 sértlékenynek:

> 3. h6ségnapok szamanak ndvekedése (napi maximum = 30 °C),
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4. hoéhulldmos napok szamanak novekedése (napi kozéphdémeérséklet > 25 °C),
5. csapadék intenzitdsanak novekedése,

6. megndvekedett UV-sugdarzas, csokkent felhoképzodés,

8. viharos id6jarasi események szamanak és intenzitasanak novekedése,

10. villdmarviz el6forduldsi gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése,

» 13. erd6tlizek gyakorisaganak novekedése.

YV VYV YV V

Az éghajlat valtozékonysaga és a kulonféle extrém idGjarasi és hidrometeoroldgiai jelenségek
mindig jelent6s nyomot hagytak a tarsadalmi-gazdasagi életliinkben és a természeti kornyezetben.
A megfigyelések alapjan ezen extrém jelenségek szama és intenzitdsa az elmult évtizedek soran
tovabb emelkedett. Az éghajlatvaltozas tekintetében az elmult években Magyarorszagon és
kulfoldon is el6fordultak olyan események, amelyek bizonyos esetekben alatamasztjak az idéjarasi
anomalidk gyakoribba és egyre sulyosabbd valasanak tendencidjat. A modellszimulacidk és
megfigyelések alapjan megallapithatd, hogy ez a tendencia kilon6ésen az aszalyok, aradasok, heves
esOzések és héhulldamok esetében mutathato ki.

A klimavaltozashoz kapcsolodoan felmért fenyegeté események kozil a tervezett beruhazas altal
lefedett terlileten a héségnapok és héhulldmos napok szamanak novekedése, a megndvekedett
UV-sugarzas, a csapadék és a viharos id6jarasi események intenzitdsanak és szamanak
novekedése, valamint az erd6tizek gyakorisdganak névekedése jarhat karos kévetkezményekkel.

7.3. KOCKAZATERTEKELES

Magyarorszagon a varhato klima- és idGjaras-valtozassal jaro felmelegedés, szarazsag, extrém
id6jarasi jelenségek gyakorisaganak, valamint a valdszinlsithetd karok nagysaganak novekedése
varatlanul és sokoldaltan hathat a tarsadalomra, a gazdasagra, a természeti kérnyezetre, amit
pontosan nehéz prognosztizalni.

Az éghajlatvaltozas tobb moédon befolyasolja az infrastrukturalis beruhazasok
élettartamat, ilizemeltetését, az altaluk nyujtott szolgaltatasok mindségét. A valtozo
éghajlat azt eredményezheti, hogy azok az események, melyek korabban kivételesek voltak,
gyakoribbd valnak. Az éghajlatvaltozds a projektek U(zemelését is befolydsolhatja. Az
éghajlatvaltozas hatdsainak kovetkezményei az infrastruktirara az alabbi kategoridakra bonthatdk:

a) Az éghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkez6 karok és révidebb élettartam, pl. a
vasutat, utakat és hidakat karosito arviz, épulletek tet0szerkezetét karositd szélvihar stb., melyek
a projekt megvaldsitdsa utan vagy megvaldsitasa kozben jelentkezhetnek.

b) Az éghajlatvaltozds miatt a beruhazas okdn a beruhazas kornyezetében (egyéb
infrastruktirakban, természeti kornyezetben stb.) keletkezo fizikai karok, illetve az ezek
kapcsan felmerll6 peres eljarasok koltségei, pl. a nem megfeleléen rogzitett tetGcserepek altal
okozott emberi sériilések, a viz lefolyasat akadalyozd utak miatt keletkezd arvizkarok stb.

c) A beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténé negativ valtozasok az
éghajlatvaltozas hatasara, pl. utak jarhatatlanna valasa, szennyviztisztitds szlinetelése, termelés
hatékonysaganak csokkenése stb., és adott esetben az ezzel 6sszefliggé bevételkiesés, illetve
tobbletkéltség, valamint a beruhazas megitélésének romlasa, hirnévvesztés.

d) Az éghajlatvaltozds hatadsai elleni védekezés miatt megnovekedett miikodési, illetve
potidlagos beruhazasi koltségek.

e) Az éghajlatvaltozas kozvetett hatasa a beszallitékra, illetve fogyasztokra kifejtett
hatason keresztiil, pl. az élelmiszer-feldolgozashoz sziikséges nyersanyagok nem allnak
rendelkezésre megfeleld mennyiségben vagy minéségben a beszallitokat érinté éghajlatvaltozas
miatt stb.
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f) Megnovekedett biztositasi koltségek.
g) Egyéb tarsadalmi koltségek.

A kozlekeddbkre, a forgalomra, a kdzlekedési infrastruktirara kdzvetlenil is negativan hat a varhaté
éghajlatvaltozds (elsdédleges hatasok). Ezen hatdasok magasabb fenntartasi koltségeket
eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek sziikségessé.

Az elsOdleges kovetkezmények miatt masodlagos kévetkezmények is megjelennek a tarsadalom,
gazdasag és kornyezet korében.

7.3.1. tablazat: A kovetkezmények bekovetkezésének valdszinlisége, hatasuk
nagysagrendje

. . . . A bekovetkezés Hatas/kovetkezmény
Kockazat, kévetkezmény tipusa G “ .
valoszinusége nagysagrendje
1. Utburkolat élettartaménak rovidiilése, ) o .
. L7 , Kdzepes valoszinldségl Kbzepes
Ooregedésének felgyorsulasa
2. Utburkolat deformalédasa, 3 o _
At p Kbdzepes valdszinlségu Kicsi

nyomvalyusodas
3. Repedések, katyuk kialakulasa Kozepes valdszinliségi Kicsi
4. Utalap kimosdddsa, toltés Kozepes valdszinliségi Kbdzepes
stabilitasanak csokkenése P 9 P
5. Utpdlya beszakaddsa Nem valdszind Nagy
6. Teherbiras csékkenése, slillyedés K6zepes valdszinlségl Kozepes
7. Alacsonyan fekvé Utszakaszok AT

s Nem valoszinl Nagy
eléntéese
8. Rossz latasi viszonyok (homokvihar, f ot ;

, Nem valoszinl Kdzepes
kéd)
9. Kbzlekedési kapcsolatok romlasa Nem valdszind Kbdzepes

7.3.2. tablazat: A kockazatok kategorizalasa

Hatas/kovetkezmény

Kicsi Kozepes Nagy
o bt 8., 9. 5., 7
‘& valoszinu
3
~: -
S Kozepes |, 5 1.,4.,6
b valosziniségii
&
> Valoszini

Az értékelés alapjan kiemelten kezelend6 kockazatokkal és kovetkezményekkel nem szamolunk.
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Tovabbi, méasodlagos hatdsok azonban eléfordulhatnak. Igy figyelembe veendd, de kisebb
kockazatot jelent6 kovetkezmények:

> 1. Uutburkolat élettartamanak rovidilése, 6regedésének felgyorsulasa,
> 4. Utalap kimosddasa, toltés stabilitdsanak csékkenése,

> 5. Utpdlya beszakadasa,

> 6. teherbiras csokkenése, stllyedés,

> 7. alacsonyan fekvé Utszakaszok elontése.

Ezen hatdsok klimavédelmi szempontbdl kockazatként kezelhet6k, mely kockazatok projektszint(
megel6zésére, csokkentésére és kezelésére tett 1épéseket a kdvetkezo fejezet részletezi.

7.4. ADAPTACIOS INTEZKEDESEK, JAVASLATOK

Az alabbiakban bemutatasra kerilnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a projekt
végrehajtasi folyamata, megvaldsitasi szakaszai soran a korabbi részben bemutatott kockazatok
eliminadlasara, a rendszer éghajlatvaltozas-biztosabba tételére, illetve az alkalmazkodasi
képességének, rugalmassdaganak novelése érdekében javasoltak. A javasolt adaptaciés
intézkedések mogott zardjelben jelezziik, hogy azok a beruhdazas el6készitése, a tervezés vagy a
megvaldsulas soran relevansak.

A valtozd éghajlat hatdsainak kovetkeztében gyakoribba valé extrém idGjarasi események, a
homérsékleti és csapadékbeli mddosulasok, valamint a széler6sség fokozédasa kedvezitlentl hat
a kerékparutakra, a forgalomra, valamint komoly baleseti kockazatot jelenthet. Az éghajlatvaltozas
varhatd negativ hatdsait enyhité adaptacids intézkedések sulya tehat jelentos.

A vizsgalat azokat a klimavédelmi megfontolasokat részletezi, melyek a projekt megvaldsitasanak
kilénb6zd szakaszaiban (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, lizemelés) javasoltak, ezaltal is
biztositva, illetve névelve a beruhdzads hosszi tavl biztossagat, rugalmassagat az
éghajlatvaltozassal szemben, csokkentve a kockazatokat, noévelve a rendszer alkalmazkodasi
képességét.

A kozlekedési létesitmények a szélsGséges idGjarasi eseményektdl karosodnak leginkabb (viharos
szél, intenziv csapadék, hohullamok), a létesitmények az éghajlati paraméterek (hémérséklet,
csapadék stb.) atlagértékeiben hosszabb tavon bekdvetkezd valtozdsokra kevésbé érzékenyek.

A tervezés soran a muiszaki megoldasok az elérhet6 legjobb technika (BAT) figyelembevételével
keriltek kivalasztasra. A kivitelezés soran a BAT alkalmazasa mellett a megfelel6 el6készités, a
feltarasi tervek, a magas min6ségl épitéanyagok, a korszerli mitargyak és kozlekedéstechnika
alkalmazasa jelenthet garanciat a projekt érzékenységének csokkentésére.

Az adaptacios stratégiak kidolgozasanal ugyanakkor tudomasul kell venni, hogy nem lehet minden
lehetséges negativ hatast elkerllni, illetve vannak olyan esetek, amikor nem éri meg a megel6z6
intézkedések bevezetése.

A nyolcvanas évek elejétél megfigyelt intenziv melegedés jol latszik az alabbi dbran. Az Orszagos
Meteoroldgiai Szolgdlat elemzései alapjan, a tervezett beruhazds teriletén 1,75-1,8 °C korili
atlaghémérséklet-novekedés kévetkezett be az 1981-2016 kozotti 35 éves iddszakban.
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[]1.50 - 1.55
[]1.55-1.6
[7]1.60 - 1.65
[1.65-1.7
[ 1.70-1.75

Em1.75-1.8
> 1.8°C

7.4.1. abra: Az éves kozéphémérsékletek valtozasanak teriileti eloszlasa az 1981-2016
kozotti idoszakban Magyarorszagon (A tervezett beruhazas helyszine kék szini korrel
jeldlve.)

A héhulldmos napok gyakorisaga a 2021-2050 kozo6tti id6szakban, az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan az 1991-2020 kozotti id6szakhoz képest jelentésen novekedni fog. A NATER adatai szerint
a tervezett beruhdazas terlletén 65,3-71,3%-kal is n6het évente a h6hulldmos napok gyakorisaga
a jovében, ami az Utburkolatok ellenallé képességét nagyban befolyasolja.

2
ZNATER STt

Jelmagyarazat
57,2-652
653-713
714-781

B s2-662
| ECEREER

7.4.2. abra: Hohullamos napok szamanak valtozasa (%) 2021-2050 k6zott az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan (A tervezett beruhazas helyszine kék szinii korrel jeldlve.)
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A gyakoribba valoé rendkivili h6ségek hatassal vannak a burkolt utakra azok felliletének talzott
felmelegedése, deformalédasa miatt. A héségnapok és héhullamos napok szamanak névekedése
magas kockazatot jelent Ugy az épités, mint az Uzemelés fazisaban. HOcsapda szerepik
kovetkeztében az utburkolatok élettartama rovidilhet (repedések, deformalédé Utburkolatok).

A héségnapok és hohullamok szamanak novekedése a deformalddashoz, nyomvalylsodashoz
jarulhat hozza, mivel a hémérséklet emelkedése az aszfaltok deformacidhajlamanak novekedését
eredményezi. A deformacidhajlam elsdsorban az alkalmazott kétéanyag minéségétdl fiigg, emiatt
ezt a kockazatot mar a tervezés fazisaban kezelni lehet. A kerékparozhaté kozutak karosodasa
miatt romolhatnak a koézlekedési kapcsolatok, né a baleseti kockazat. A hasznalék szempontjabol
a komfortérzet csokkenése (a hbség, illetve az Utburkolat hibai kovetkeztében a jelentés razkddas
miatt) nagyobb baleseti kockazathoz vezethet.

Adaptaciods javaslatok:

> Merevebb kotéanyagok, magas homérséklettliré képességl bitumentipusok hasznalataval
ez a hatas kezelhet6 (tervezés).

> A Kkivitelezés minGségének és az aszfaltkeverék recepturajanak gondos megvalasztasa
javasolt (tervezés).

> A szemszerkezet, a kotOanyag-tartalom és -min6ség, a modifikalészerek megvalasztasakor
elényben kell részesiteni azokat a megoldasokat, amelyekkel a palyaszerkezet megfelel6
merevségl és faradas-ellenadllé lesz a magas hOmérsékleti értékekkel szemben (tervezés).

> A kozéptartomany teljesitése javasolt a bitumentartalom meghatarozasa tekintetében, nem
csupan a minimumkdévetelmények (tervezés).

A megnovekedett UV-sugarzas a kerékparozhatd kozutak esetében a bitumen 6regedésének
felgyorsulasahoz vezethet, valamint hozzajarulhat a fellleti repedések kialakulasahoz. Az
ultraibolya sugarzas novekedésével a koporéteg felsé részén a bitumen gyorsabban Oregszik,
ridegebb lesz. Emiatt a keletkez6 fesziiltségeket kevésbé tudja felvenni, és a koporéteg felllrdl
megreped. Emellett az er6s UV-sugarzas a hasznaldk komfortérzetét is csdkkenti.

Adaptacios javaslatok:

> A koporéteg tervezésére kiemelten figyelmet kell forditani (tervezés).
> Fokozott Utfelligyelet valhat sziikségessé (megvaldsulas).

A széler6sség fokozédasa miatt homokviharok, héatfivasok gyakoribb el6forduldsa varhato. A
viharos szél tovabba fakat stb. donthet az (tra, ami komoly karokhoz, sériléshez vezethet.
Utfelligyeleti intézkedésekkel a kdrok nagy része megelézhetd.

Adaptacios javaslatok:

> A kerékparozhatd kozut folyamatos tisztitasa valhat szilkségessé (megvaldsulas).
> A kerékparozhato kdzut mentén talalhato fak allapotfelmérése és azon agak, fak eltavolitasa
szlikséges, amelyek balesetet okozhatnak (megvaldsulas).

A klimavaltozas varhato hatasaként a megndévekedett csapadékintenzitas is problémakat okozhat.
A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz tavoltartasa
jelenti. A nagy intenzitast csapadék rombold hatdsa megné, igy a kerékparozhatd kozutat
védeni kell a kimosodas ellen.

A csapadék intenzitdsanak novekedése a kerékparutak szerkezeti karosoddsahoz vezethet (alap
kimosddasa, beszakadas, silillyedés, toltés stabilitdsanak csOkkenése), valamint hozzdjarul a
tomegmozgds okozta karok kockazatadnak noéveléséhez. A palyaszerkezetbe bekerilt és ott
0sszegylls, nem tavozo viz a bitumennek a kOvazrol vald levalasat eredményezi. A viztartalom
novekedése emellett a teherbirds csokkenéséhez vezethet. Amennyiben a palyaszerkezetben vagy
a foldm(iben a viztartalom olyan mértékben megnd, hogy a kozlekedési létesitmény teherbirasa
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karosan lecsokken, a hasznald forgalmat korlatozni kell, ami a forgalom korlatozasat vagy tiltasat
jelenti, széls6séges esetben teljes Utzarra is sziikség lehet.

A tervezett kerékparozhatd kozut a Bodrog folyét keresztezi.

A telepilések ar- és belviz-veszélyeztetettségi alapon torténd besoroldsardl szolé 18/2003.
(XII. 9.) KvWM-BM egyiittes rendelet mellékletében a tervezési terlilet altal érintett Satoraljaujhely
az erdsen veszélyeztetett ,A”, mig Alsdberecki a kozepesen veszélyeztetett ,B” kategdriaba
tartozik. Az erGsen veszélyeztetett ,A” kategdridba tartozik a teleplilés, ha a hullamtéren
lakéingatlannal rendelkezik, illet6leg, amelyet a védmid nélkili folyok és egyéb vizfolydsok
mederbdl kilép6 arvize szabadon elonthet. A kbzepesen veszélyeztetett ,B” kategdriaba tartozik a
telepuilés, ha nyilt vagy mentesitett artéren fekszik, és amelyet nem az elGirt biztonsagban kiépitett
védm véd.

Borsod-Abauj-Zemplén megye Teriletrendezési Terve szerint a tervezett nyomvonal a nagyvizi
meder 6vezetében halad egészen Alséberecki belteriletéig.

A 2007/60/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvben foglalt tagallami kotelezettségnek eleget
téve elkésziilt Magyarorszag Arvizi Kockazatkezelési Terve, melyben meghatéarozésra keriiltek a
vizek tobbletébdl ered6 kockazattal érintett terliletek, a veszély- és kockazati térképek, valamint a
kockazatkezelési tervek. A vizsgalt terilet a 30 éves (3,3%) valdszinliségl potencialis elontési
térkép alapjan arvizzel nem veszélyeztetett, viszont a 100 éves (1%) és az 1000 éves (0,1%)
valdészinliségli potencialis elontési térképek alapjan a Bodrog bal partja egy szakaszon arvizzel
veszélyeztetett (forras: https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html).

Osszességében a tervezési teriilet arvizi veszélyeztetettsége kdzepesnek tekinthetd. A tervezett
kerékparozhaté kozat nyomvonala a 0+000-4+600 km szelvények kozott az els6rendd
arvizvédelmi févédvonal toltéstestén halad. A toltéskorona meglév6 magassagi vonalvezetése a
mértékadé arvizszint (MASZ) + magassdgi biztonsag szinten halad.

Magyarorszag telepilléseinek arvizi . R
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7.4.3. abra: Magyarorszag telepiiléseinek arvizi kockazati besorolasa (A tervezett
beruhazas helyszine kék szinii korrel jeldlve.)

A 7.4.4. abran lathaté a villamarvizi veszélyeztetettség mértéke Magyarorszagon. Eszerint a
tervezett beruhdazas terilete villamarvizi események kialakulasanak erésen kitett.
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7.4.4. abra: Magyarorszag telepiiléseinek villamarviz-kockazati besorolasa (A tervezett
beruhazas helyszine kék szinii korrel jelolve.)

A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz tavoltartdsa
jelenti. Ezen hatasok ellen a megfelel6 vizelvezetéssel védekezhetlink.

Adaptacios javaslatok:

> A megfelel6 vizelvezetés biztositasa a legfontosabb adaptaciés intézkedés az
éghajlatvaltozas esetében. A megfelel6 vizelvezetéshez jé minGségli meteoroldgiai,
hidrologiai és geomorfologiai adatok szikségesek. A megfeleld vizgazdalkodasi
infrastruktira segitségével kell megoldani a viz hatékony tavoltartasat és elvezetését a
létesitménytdl. A vizelvezetés tervezése soran kezelni kell a felszin alatti vizfolyasokat, fel
kell készilni az intenziv csapadékok soran keletkezé csapadékmennyiségre, és tervezni kell
a keletkez6 arhulldmok levonuldsanak utjat (tervezés).

> A kedvezétlen hatdsok ellen a koporéteg vizatereszt6 képességének minimalizalasaval,
illetve a palyaszerkezeten belili vizek megfelel6 elvezetésével is lehet védekezni (tervezés).

> Hirtelen leziduldé nagyobb mennyiség(i csapadék esetén sziikséges az arkok, atereszek
ellen6rzése, tisztitdsa, hogy az lizemszer( allapot visszaallithatd legyen (megvaldsulas).

A kiegészité infrastruktira viharos események miatti kdrosodasa féként utélagos javitassal
oldhat6é meg.

Adaptacios javaslatok:

> A karosodas megel6zése a vizelvezetés (lejtés, arok, alagcsévek) megfeleld kialakitasaval,
valamint a kerékparozhaté kozut menti novényzet megfeleld megvalasztasaval és
gondozasaval lehetséges (tervezés, megvaldsulas).

> A tervezett beruhdzads altal érintett terlleten a vizelvezet6 darkok tisztitdsa valhat
szlkségessé (megvalosulds). Ezen beavatkozasokat nem lehet figyelmen kivil hagyni,
hiszen az egyszerre nagy mennyiségben lehullé csapadék, amely egyre gyakoribba valik
hazankban, komoly problémakat és balesetveszélyes helyzeteket teremthet.
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> A kerékparozhatd kozut menti novényallomany esetében a rossz allapotu, torékeny
faegyedek lecserélésével a fakidGlésekb6l szarmazd problémak csokkenthet6k

(megvalodsulas).
A belviz el6fordulasat nagyon sok helyi tényez6 befolyasolja, éppen ezért a belvizveszély

valtozasanak el6rejelzése sok bizonytalansagot hordoz. A klimamodellek eredményei alapjan
azonban egyértelmdien varhaté a belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése.

Borsod-Abauj-Zemplén megye Teriletrendezési Terve szerint a tervezett nyomvonal nem érinti a
rendszeresen belvizjarta tertlet 6vezetét.

A 7.4.5. abran lathatd a belviz-veszélyeztetettségi valdszinliség mértéke Magyarorszagon. A
tervezett beruhazas terilete belvizesemények kialakuldsa szempontjabol kismértékben kitett.

Magyarorszag telepiiléseinek belvizi
kockazati besorokisa
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7.4.5. abra: Belviz-veszélyeztetettségi valészinliség mértéke Magyarorszagon (A
tervezett beruhazas helyszine kék szini korrel jeldlve.)

Adaptacios javaslatok:

> A tervezett kerékparozhatd kozut foldmivét és ml(itargyait ugy kell kialakitani, hogy az
esetleges belviz levonulasa biztositott legyen (tervezés).

> A tervezett beruhdazas altal érintett terileten a vizelvezetd arkok, csatorndk és mitargyak
megfeleld méretezése, valamint a kerékparozhatdé kozat Uzemelése soran gyakori
karbantartasuk javasolt (tervezés, megvaldsulas).

A tartos aszalyos id6szak is rontja a foldmUvek és rézs(ik allékonysagat és vizzarasat (siippedést
okozva). A l|atasi viszonyokat befolyasolé homokviharok valdszinliségének névekedése varhato,
ezaltal a baleseti kockazat névekedése.
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Adaptacios javaslatok:

> A megfelel6 novénytelepités kialakitasa amellett, hogy az éghajlatvaltozashoz vald
adaptéaciéhoz jarul hozza (pl. rézs(istabilizalds, arnyékolassal UV-sugarzas elleni védelem),
hozzajarul a terlletfoglalas mint kdzvetett kockazati tényezd okozta kedvezltlen hatasnak
a csOkkentéséhez (tervezés).

> A kerékparozhatd kozut melletti novénytelepitéssel (leszamitva az arvizvédelmi toltésen
vezet6 szakaszt) a bioldogiailag aktiv kiegyenlitd felliletek igénybevétele részben
kompenzalhatd. A kerékparozhatd kozutat kisérd tajadekvat novénytelepités kodzvetve
talajvédelmi, klimajavité hatasu is.

Az erdotiizeknek vald kitettség Borsod-Abauj-Zemplén megyében magas. A vizsgalt nyomvonal
Uzemtervezett erddrészletek mellett halad el, amelyek tlzveszélyesség szempontjabdl
kismértékben veszélyeztetettek.

Két fokozottan erdétlizveszélyes id0szakot kilonithetiink el. Az egyik kora tavasszal van, hdolvadas
utan koézvetlenil, amikor a kizoldulés el6tt elsésorban rét- és tarléégetések kdvetkeztében gyullad
meg az erdd, altalaban lombos erdételepitésekben és felljitasokban okozva igen jelent6s karokat.

A masodik veszélyeztetett id0szak a nyari honapokra esik, amikor a hosszabb csapadékmentes,
forrd id6jarasi viszonyok kovetkeztében az erdei avar- és tlilevélréteg teljesen kiszarad. Ezek az
erdotlizek elsGsorban eldobott cigarettacsikkek és a tlizgyujtasi tilalom (fokozott tlizveszély)
kihirdetése ellenére meggyujtott tabortlizek, nyari gazégetések kovetkeztében keletkeznek,
els6sorban erdei és fekete fenyves, valamint idésebb lombos allomanyokban.

A magyarorszagi erdétizek 99 szazaléka (!) emberi gondatlansdg vagy szandékossag miatt
keletkezik. Az erdei tizek relativ gyakorisdga az utdbbi évtizedekben megndvekedett. Ennek okai
az éghajlati széls6ségekben, a kevesebb csapadékban, a magasabb éves atlagh6mérsékletben,
valamint a hoétakard nélkuli telek sorozataban keresend6k. Jellemz6, hogy a klimavaltozas
kovetkeztében a korabbinal forrobb nyarakon nem csupan az erdGtlizek szama novekedett meg,
hanem esetenként a tlz terjedési sebessége és intenzitasa is. A nagyobb intenzitdsu erdétiizek a
korabbinal nagyobb teriletet érinthetnek, és nehezebb eloltani azokat. Az erdé6tlizek mielGbbi
észlelése, a tliz mielGbbi kezelése, tovaterjedésének megakadalyozasa kiemelt fontossagu.

Fontos megallapitani, hogy az alkalmazkodast el6segit6 intézkedések hosszu tavon fenntarthatdk.
A projekt teljes életciklusa alatt az Uzemeltetének javasolt figyelmet forditani a monitoring
tevékenységre. Az adaptacids intézkedések nyomon kovetése késObbi tervfazisban, az lizemeltetés
soran tervezendl. Ennek segitségével az alkalmazkodas tovabbra is fenntarthatd, a rendszer
rugalmas és igy éghajlatvaltozas-biztos lesz. A katasztréfakkal szembeni ellenallé képessége a
megel6z6 tevékenységekkel kezeltnek tekinthetd.

7.5. A PROJEKT HATASA A KLIMAVALTOZASRA ES A HATASTERULET
KLIMAVALTOZASHOZ VALO ALKALMAZKODASI KEPESSEGERE

Infrastrukturalis beruhazasok esetében a klimavaltozasra gyakorolt hatasok koézll alapvet6en a
teriletfoglaldsnak és az Uveghazhatasl gazok mennyiségi valtozdsanak van szerepe.

A tervezett beruhdazas kozvetett modon az alabbi klimavaltozasi kockazati tényezbket tartalmazza.
Uveghazhatasi gazok varhaté kibocsatasa

A tervezett mdlszaki infrastruktira (beleértve a féldmuivet, Utburkolatot, mdtargyakat stb.)
énmagdban nem jar Ulveghdzhatdsi gdz kibocsatdssal. Uveghdzhatdsi gdz kibocsatasat a
kivitelezési munkak okoznak, melyek kibocsatasa atmeneti. Az lGzemelés soran (veghdazhatasu
gazok kibocsatasaval nem kell szamolni.
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Teriiletfoglalas

Az Ujonnan kiéplil6 nyomvonalszakaszok (6nalldan vezetett kerékparat) teriletfoglalasaval
kismértékben csokken a bioldgiailag aktiv kiegyenlit6 feliletek nagysaga, ami kozvetve
kedvezoétlenil hat az éghajlatvaltozasra.

A hémérséklet novekedésével, valamint a hdségnapok és hdéhulldmos napok gyakorisaganak
novekedésével az utak egyre inkabb hécsapdaként m(ikodnek, a felmelegedett aszfalt tovabb ,flti”
a kornyezetének amugy is meleg levegdjét.

A beruhdazas klimavaltozasra gyakorolt hatasanak csokkentése érdekében az alabbi intézkedések
javasoltak:

> alacsony vagy zérdé UHG-kibocsatdsi munkagépek haszndlata a kivitelezés és szallitas
soran,

> alacsony vagy zéré UHG-kibocsatasu technoldgidk alkalmazdsa a kivitelezés sordn,

> a rekultivacio soran a tajra jellemz6 6shonos névények telepitése (fak, cserjék, flvesités
stb. tekintetében is).

7.6. A KLIMAKOCKAZATI ELEMZES KOVETKEZTETESEI

A  XXI. szazad egyik jelentés kihivasa a globadlis felmelegedés és éghajlatvaltozas
kovetkezményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatdsainak csokkentése, valamint a varhato
valtozasokra valé felkésziilés, az azokhoz valo alkalmazkodas.

A jelen tanulmanyban bemutatott, varhatéan nagyobb szdmban jelentkez6 hatasok
kodzlekedésbiztonsag szempontjabodl kedvezébtlenek, a forgalom fennakadasat okozhatjak.

Hatascsokkent6 javaslatként (osszefoglaldoan) megfogalmazhatdé a bioldgiailag aktiv fellletek
potlasa, az extrém idGjarasi korliilményeknek ellenalld Utburkolat alkalmazasa, valamint a megfeleld
vizelvezetési rendszer kialakitdsa a beruhdzas megvaldsitasa soran.

A tervezési, kivitelezési és Uzemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az
azonositott kockazatokat, egyrészt eliminaljak azokat, masrészt biztositjdk a rendszer
éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.

A projekt elsédleges célja kerékparozhaté koézut épitése szabadiddés céllal. A kerékparos
kozlekedés népszerlsitése olyan pozitiv tarsadalmi attitidot eredményez, amely kozvetve
hozzajarul a klimavédelemhez.

Osszességében megallapithaté, hogy a tervezett beruhazas sériilékeny az
éghajlatvaltozas kapcsan varhaté hatasok tekintetében. Tovabba a tervezett beruhazas
hatasa a klimavaltozasra - volumenébdl adédoéan - kismértéki. A klimavaltozas
hatasainak csokkentését szolgalé javaslatok, megfelel6 adaptacios intézkedések
alkalmazasa jelentés mértékben enyhitheti a varhaté negativ hatasokat a tervezett
beruhazasra vonatkozan.
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8. OSSZEFOGLALO ERTEKELES

Talaj és felszin alatti viz védelme

A kivitelezési id6szak negativ hatasait a kerékparozhatd kozut terlletfoglaldsa, a foldmunkak
nagysagrendje és a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny teriiletek és vizbazisok érintettsége
jelentik.

A teljes tervezési szakasz hossza kb. 5,4 km, ebbdl 4,6 km arvizvédelmi toltésen vezetett, 0,5 km
onalléan vezetett kerékparat, és 0,3 km meglévd Uton kijeldlt kerékparos nyom. Teljesen Uj
nyomvonalon csak a 0,5 km hosszd, 4,30 m koronaszélességgel tervezett onalldéan vezetett
kerékparut halad, igy jelent6s Uj teriletigénybevétellel nem kell szamolni a beruhazas soran. A
kerékparut kiépitése jelent6s termofold igénybevétellel nem jar.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken levl teleplilések besoroldsardl szolo
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapjan a tervezett nyomvonal altal érintett telepilések kozil
Satoraljaujhely érzékeny és kiemelten érzékeny, AlsOberecki érzékeny felszin alatti
vizmindségvédelmi terlleten helyezkedik el.

Az Orszagos, illetve a Tokaj-hegyalja és Bodrogkoz alegység Vizgy(lijté-gazdalkodasi Tervének
mellékletei alapjan a vizsgalt nyomvonal Satoralja-ujhely D-i II. vizm( hidrogeoldgiai B
védoteriletét, illetve véddidomat érinti kb. 0,58 km hosszan.

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizelldtast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl
sz6l6 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete alapjan hidrogeoldgiai ,B”
védGovezeten nincs korlatozva egyéb Ut (pl.: kerékparut) kategoridaba sorolt l1étesitmény fel(jitasa,
épitése.

Uzemelés sordn a kerékparos kozlekedés hatdsara a talaj és a felszin alatti vizek szennyezédése
nem varhaté.

A kerékparozhaté kozuat kiépitése és lizemelése soran a javasolt védelmi intézkedések
megvalodsitasaval a foldtani kozeg szennyezése nem varhaté, a beruhazas foldvédelmi
szempontbo6l megvalésithato.

Felszini viz védelme

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terlilet nagyobb része a Tokaj-
hegyalja, kisebb része (Alsoberecki teriletén) a Bodrogkoz alegység részét képezi.

A tervezési szakasz kezdete Satoraljaujhely kulteriletén, a Ronyva patak jobb oldali arvizvédelmi
toltéstestén kezdddik el, de a patakot nem keresztezi. Az 6nallo vezetés(i kerékparutszakasz a
Bodrog folyot keresztezi a 4+851,00 km szelvényben az Gjonnan tervezett kerékparos hidon.

Az arvizvédelmi toltésen vezetett kerékparozhatd Utszakasz esetén a csapadék a rézsiln
lepelszer(ien terdl el. Az 6nalléan vezetett kerékparut esetén a csapadék a 1:1,50 hajlasu rézs(in
lepelszerlien terul el. A kézuton kijel6lt kerékparos nyom esetén, a tervezett Utépités soran a
megléve vizelvezetd rendszer keril megtartasra.

A kerékparozhato kozut Gizembe helyezése és forgalma nem gyakorol jelent6s hatast a felszini vizek
mennyiségi és mindségi paramétereire.

A vizek védelme érdekében tett intézkedések betartasaval a kerékparozhaté kozat
létesitése és iizemelése a felszini vizekre nem fejt ki érzékelhetoé hatast, nem
veszélyezteti azokat.
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Levegéimindéség-védelem

Az épités alatt bizonyos mértékig elkeriilhetetlen a levegGterhelés, nagysaga a javasolt
intézkedések betartasaval jelentés mértékben csokkenthetd. A legkdzelebbi védend6 éplilet esetén
az épités alatt a szalld6 por (PMio) koncentracidéja nagymértékben meghaladhatja a 24 o6ras
egészségligyi hatarértéket, amely a javasolt intézkedések betartasaval hatarérték koérnyékére
csokkenthetd.

A kerékparut Gzemelése soran karosanyag-kibacsatassal egyaltalan nem kell szamolni.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a targyi beruhdzds levegévédelmi szempontbdl
semlegesnek mindsithetd, jelentos hatas nem varhaté.

El6vilag-védelem

Osszességében megallapithatd, hogy a 2022 szeptemberében tértént helyszini felmérés soran
védett novényfajok allomanyai kerlltek el6, elsGsorban a kdzvetett hatasteriletrdl.

A tervezett kerékparutat jelent6s szakaszokon mar létezd, bar szilard burkolatbdl nem rendelkez6
utakon tervezik.

Az (j épitésl szakaszok kivitelezése ugyan a jelenlegi vegetaciora nézve varhatéan megszintetd
hatassal lesz és a munkak soran a jelenlegi vegetacio megsemmisul, a kerékparut altal kézvetlenil
érintett él6helyek kozll a J4-Puhafas ligeterdok birnak okoldgiai kiemelked6 jelentdséggel, de a
vezsteség olyan mértékd, hogy az nem veszélyezteti az él6hely védelmi helyzetét.

A beavatkozds hatdsai a térség novényzetére nézve nem tekinthet6k kiemelked6 értéklinek, ezért
tagabb, térségi léptékben a beruhazas semleges hatassal lesz a nbvényzeti értékekre.

A vizsgalt terlleten szamos védett, vagy védelemre érdemes olyan allatfaj talalhatd, mely
rendszeres él6helyeként, taplalkozéteriletként haszndlja a terlletet, de a beruhdazas nem
veszélyezteti az allomanyaikat.

A megvaldsitasnak nincs szakmailag megalapozott kizaré6 oka, a beruhazas a térségben
meghatarozott természetvédelmi célkitlizések meghiusulasa nélkil megvaldsithato.

Javaslatokat fogalmaztunk meg a Natura 2000 hatasbecslési dokumentacidoban hatasviselGként
detektalt madarfajok zavarasat minél kisebb mértékben megvaldsité kivitelezésre és (izemeltetésre
vonatkozodan.

A javasolt védelmi intézkedések betartdsdval a beruhdzas élovilagvédelmi szempontbol
elfogadhatonak mindsitheto.

Tajvédelem

A tervezett kerékparut nyomvonala jelentds mértékben (kb. 4,6 km hosszan) meglévé arvizvédelmi
toltésen vezet. Ezentul kb. 500 méteren 6nall6 vezetésl kerékparut tervezett, valamint kb. 300 m
hosszan kerékparos nyom kertl kialakitasra.

Tajvédelem vonatkozasaban legfoképpen az épités alatt varhatdk hatasok azokon a szakaszokon,
ahol 6nalld kerékparut épitésére vagy meglévd utak burkoldsara keril sor.

Valtozast jelent a tajban a tervezési teriilet kdzvetlen kérnyezetében a meglévd névényzet részbeni
eltlinése, illetve sérlilése a kivitelezés idejére kialakitandé munkatertiletek mentén. Erdétertletek
igénybevételére varhatdéan a Satoraljaujhely 79/E és 79/F erdbrészletek esetében kerll sor.

A tervezett kerékparit megépitésének koszénhetben a térség kapcsolatrendszere javul, turisztikai
vonzereje tovabb nd, emellett elésegiti az egészséges életmddra dsztonzést is.

A tajképben kismértékid valtozast jelentenek az Ujonnan megjelen6 vonalas infrastruktiraelemek
a burkolassal, illetve Uj nyomvonalon torténd kiépitéssel érintett szakaszokon. A beruhazas
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keretében a Bodrog folydn ativel6 kerékparos hid kerll tervezésre. A kivitelezési munkak, valamint
a megépllt Uj kerékparozhatd kozat lakoteriletek tekintetében Alsdbereckirdl lesznek lathatdk.

A javasolt védelmi intézkedések betartdsaval a beruhdzas tajvédelmi szempontbol
elfogadhaténak minésitheto.

Epitett kérnyezet védelme

Borsod-Abaulj-Zemplén Megye Terliletrendezési Terve alapjan az érintett teleplilések kozul
Satoraljaujhely a vilagorokségi teriletek altal érintett teleplilések k6z€é, valamint a Tokaji térténelmi
borvidékhez tartozik.

A tervezett nyomvonal és 250 m-es kornyezetében 1 db miemlék és miiemléki kdrnyezete
talalhato, melyet a beruhdzas kézvetlenil nem érint és nem veszélyeztet.

A tervezett beruhazas altal érintett terlileten és 200 méter széles Ovezetében nem ismert
régészeti leléhelyhez kapcsolédé adat. A kivitelezés féldmunkainak idGtartamara régészeti
megfigyelést kell biztositani.

A javasolt védelmi intézkedések betartdsa mellett elmondhatd, hogy épitett kornyezet
szempontjabol a tervezett beruhazas megvalésithato.

Zaj- és rezgésvédelem

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl megallapithatd, hogy a kerékparoktdl szarmazd gordilési
zaj az Gzemelés alatt nem szamottevd. Zajvédelmi szempontbdl az (zemelés hatdsa elviselhet6,
kérnyezetre gyakorolt hatasa nem jelent6s.

A létesitmény megépitése a zajtdl védendd lakoteriiletekhez tavol esik, hatarérték tallépés nem
varhato, ezért zajvédelmi intézkedésre nincs sziikség épités alatt.

Rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett kiépités és az épliletek kozotti tavolsag alapjan
megallapithatd, hogy a tervezett kerékparozhatd kozutszakasz kiépitése a meglevo épiiletek
rezgésterhelése szempontjabol nem jelent Iényeges valtozast.

Hulladékgazdalkodas

A kivitelezési munkalatok soran a felsorolt hulladékgazdalkodasi elvek, vonatkozd jogszabalyi
el6irdsok betartasaval a hulladékok mennyisége minimalizdlhatd. A képz6d6 hulladékokra
vonatkozd jogszabalyokban elGirtak szerint torténik a keletkez6 hulladékok gy(jtése, valamint
elszallitasa. A kivitelezés és (izemelés soran keletkez6 hulladékokat arra jogosultsaggal rendelkezd
szakcégek kozremUkodésével kell elszallitani és kezelni.

A fentiek megtartdsa mellett elmondhatd, hogy a felelés hulladékgazdalkodas
megvalodsithato.

A klimakockazati elemzés kovetkeztetései

Az érzékenységelemzés soran a beruhdazas érzékenysége kerillt meghatarozasra az elsddleges
éghajlatvédelmi tényezdkre és a masodlagos hatasokra vonatkozodan. A tervezett beruhazas
érzékenysége a héségnapok és a hdhulldmos napok szamanak ndvekedésével, a megndvekedett
UV-sugarzassal, a csapadék és a viharos id6jarasi események intenzitdsdnak nodvekedésével,
valamint a villdmarviz el6forduldsi gyakorisdganak és intenzitdsanak novekedésével szemben
magas.

A Kkitettség értékelésekor annak felmérése és osztalyozasa tortént, hogy az érzékenységi
vizsgalatban beazonositott, érzékenynek mindsitett létesitmények, hasznaldik és a kozlekedési
kapcsolatok mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a karos éghajlati tényezéknek, a tényezdk
valtozasabdl eredd varhatd hatasoknak a foldrajzi elhelyezkedés szempontjabdl. A tervezett
beruhazds altal érintett kerékparozhatéd kozutnak els6sorban a csapadék intenzitdsanak
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novekedése, a villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése, valamint az
erd6tlzek gyakorisdganak névekedése szempontjabol magas a kitettsége.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzds az aldbbi tényezdkkel szemben
sérilékeny az éghajlatvaltozas kapcsan varhatdé hatasok tekintetében: hdségnapok szamanak
novekedése, hohulldmos napok szamanak novekedése, csapadék intenzitdsanak novekedése,
megnovekedett UV-sugarzas, csokkent felhnGképzddés, viharos id6jarasi események szamanak és
intenzitasanak novekedése, villdmarviz eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése,
erdé6tizek gyakorisaganak novekedése.

A kockazatértékelés alapjan kiemelten kezelend6 kockazatokkal nem szamolunk.

A tervezett beruhazas hatdsa a klimavaltozdasra - volumenébdl addéddéan - kismérték(.
Uveghdzhatdsi gdzok kibocsatdsdval csak a Kkivitelezési munkdk jarnak. A beruhdzas
tertletfoglalasaval varhatéan kismértékben csokken a bioldgiailag aktiv kiegyenlité felliletek
nagysaga, ami kozvetve, kismértékben kedvezétlenil hat az éghajlatvaltozasra és a hatasterilet
éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkoddsi képességére.

A klimavaltozas hatasainak csokkentését szolgald javaslatok, megfelelé adaptacios intézkedések
alkalmazasa jelent6s mértékben enyhitheti a varhaté negativ hatasokat a tervezett beruhazasra
vonatkozodan.

Budapest, 2022. oktéber 15.
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Orszagos jelentdségll egyedi
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Natura 2000 teriiletek
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A terv adatai EOV rendszerben vannak és EOMA alapszintre vonatkoznak.
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