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Elozmények

Megbizas alapjan elkészitettem €s beterjesztettem a Sajoszentpéter II. Akna meddéhanyo
hasznositasara vonatkozo6 elézetes vizsgalati dokumentaciot.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal E30/32/00670-19/2022. iigyiratszami
végzésében hianypotlast irt el az alabbiak szerint:

e  Mutassa be, a meddohanyo jovesztéseébol, és szallitasabol szarmazo nappali
idoszakra vonatkozo zajterhelést, a legkozelebbi kb. 110 méterre elhelyezkedo
Sajészentpéter, Ujbdnya telep védendd lakdingatlanndl.

o Mutassa be, a meddohanyo jovesztésébdl és szallitasabol szdarmazo nappali
idészakra vonatkozo zajvédelmi hatasteriilet hatardt jelenté 50 dB-es isophon
gorbét a gazdasdgi évezetben taldlhaté Sajoszentpéter, Ujbdnya telep védendd
lakoingatlanok iranyaban.

e Sorolja fel a hatasteriileten lévé védendd ingatlanokat.

e  Mutassa be, milyen zajterhelés valtozassal jar a 2517. szamu utvonalon a napi
100 elhaladassal jaro tehergépkocsi forgalomnovekedes.

o Amennyiben a zajterhelés viltozds meghaladja a 3 dB-t, abban az esetben
mutassa be a szallitasbol adodo hatdasteriilet is.

e  Mutassa be a meddo jovesztés, rakodds sordan varhato levegoterhelés nagysagat a
nitrogén-dioxid (N02) légszennyezo komponens tekintetében. Tovabba ezen
komponensre a meddohanyo teriiletén be kell mutatni a tevékenység altal
kialakulo levegdtisztasag-védelmi hatasteriiletek nagysagat a levegd védelmérol
szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjaban foglalt a), b) és c)
feltetelei alapjan. A kapott eredmények méter mertékegységben kifejezve
keriiljenek meghatarozasra.

e Be kell mutatni tovabba erre az dallapotra vonatkozéan, hogy a levegdtisztasag-
védelmi  hatasteriiletekkel érintett  banyatelep teriiletein  teljesiilnek-e  a
levegoterheltségi szint hatarértékeirol és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1.
szamu mellékletben foglalt a nitrogén-dioxid (N02) légszennyezo komponensekre
vonatkozo egészségiigyi hatarértékek.

o Amennyiben a legkozelebbi, illetve a legkedvezotlenebb munkafolyamatok soran
egészségligyi hatarértéket meghalado terhelés prognosztizalhato a banyatelep
legkozelebbi hdzainal, ugy meg kell adni, hogy milyen intézkedések mellett
biztosithato a hatarértékek betartasa.



1.1. Mutassa be, a meddohdanyo jovesztésébol, és szallitasabol szarmazo nappali
idoszakra vonatkozo zajterhelést, a legkozelebbi kb. 110 méterre elhelyezkedd
Sajoszentpéter, Ujbanya telep védendd lakoingatlanndl.

A beterjesztett kérelemben megadott technologia tizemeltetéséhez tartozé géplanc vonatkozo
adatai :

A banyaiizem mobil zajkibocsdjtassal jellemezhetd berendezései és azok mitkodési ideje:

Berendezés tipusa Katalégus szerinti | Mikodési idé
zajkibocsajtas

Gumikerekes forgd

felsdvazas kotrogép 99 dB 6/8

Gumikerekes

homlokrakodd 105 dB 6/8

Teherautd 88 dB 1/8

1.sz. tablazat
Fenti adatokbdl szintén a beadvanyban meghatarozott sszegzett hangnyomasszint 104,79 dB.

A meddShasznositas teriiletétél 110 m-re Sajoszentpéter Ujbanya telep 2, 8, és 12 szamu
ingatlanok talalhatoak.

Az ismert adatokbol a védendd objektumoknal 59,13 dB hangnyomas szint szamithato.

1.1.2. A zajterhelés csokkentése

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl 6. § szerint :

(1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriiletének (a kornyezeti zajforrés
hatasteriiletének) hatéra az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozd, ldiilOteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

Fentiek alapjan a védendd objektumokndl elérni kivant 50 dB hatarérték érdekében muiszaki
megoldast kell alkalmazni.

Kézenfekvd megoldas a zajvédd toltés kialakitasa, a medddhanyd anyagédbodl, a védendd
objektumok iranyaban.

A zajvédo toltés (depdnia) széles hanggatként viselkedik (szélessége a 0,4 m meghaladja)
ezért a fal szélességét is figyelembe kell venni. A tervezett depd magassaga 2,5 — 3 m lehet.



A zajcsokkentés a Fresnel integral alapjan :

AL=20 lgﬁ%-+5 [dB] ’

Ahol N az ugynevezett Fresnel szam A a hullamhossz. Széles hanggatat figyelembevéve :

d=(@+s+b)-d

Amennyiben az ¢ szog ( ,,a” egyenes ,,s” egyenessel bezart szoge ) <120° akkor kelld
pontossagl eredményt biztosit a N > 1 esetén a :

AL=10*Ig(20N)

N értékét mar 1 — nek véve (tehat, ha a kitermelés tavolabb folyik a védotoltéstol) AL = 13,01
dB zajcsokkentd hatds adodik, igy a deponia tervezési teriilet feloli oldalan a toltést mar
megkozelitheti a kitermelés anélkiil, hogy a védett oldalon a megengedettnél nagyobb
hangnyomasszint érzékelhetd lenne.

A kitermelés megfeleld szervezésével a kialakitott hanggatként funkcionald toltés
folyamatosan fenntarthato.

A depdnia kialakitdsanak becsiilt id6tartama 2 — 3 nap, amig az eldirdsban szerepld
hangnyomasszintnél magasabb lesz érzékelhetd a lakoépiileteknél. Ugyanigy a kitermelés
végeztével a depd anyaganak elszallitdsa szintén 2 - 3 napot vesz igénybe.



1.2. Mutassa be, a meddohdanyo jovesztésébol és szallitasabol szarmazo nappali idoszakra
vonatkozo zajvédelmi hatasteriilet hatarat jelenté 50 dB-es isophon gorbét a gazdasdagi
ovezetben taldalhato Sajoszentpéter, Ujbdanya telep védendd lakdingatlanok iranydban.

A zajvédelmi hatasteriilet lehatarolasat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

1.3.  Sorolja fel a hatasteriileten lévi védendo ingatlanokat.

Az 1.1. pontban meghatirozott 50 dB -es isophon gorbén (hatésteriileten) beliil talalhato
ingatlanok :

Sajészentpéter

Utcanév Hazszam
Ujbanya telep 2
Ujbanya telep 8
Ujbanya telep 12
Ujbanya telep 16
Ujbanya telep 14-20
Ujbanya telep 24
Ujbanya telep 28

2.sz. tablazat

1.4.  Mutassa be, milyen zajterhelés valtozdssal jar a 2517. szamu utvonalon a napi 100
elhaladassal jaro tehergépkocsi forgalomnovekedés.

A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a ,,zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol” megfogalmazott iranyelvek
alapjan a 2517.sz. kozaton a meddéhanyo anyaganak elszallitasabol adodo tobblet forgalom
(napi 100 teherauto elhaladas) kozlekedési zajhatasa 70,86 dB adodik. ez az érték ~ 2 dB-lel
nagyobb mint a kozat 2020. évben meghatdrozott fogalméabdl szdmithato kozlekedési
zajterhelés.

2.1. Mutassa be a meddo jovesztés, rakodds sordn virhato levegdterhelés nagysdgdt a
nitrogén-dioxid (N02) légszennyezd komponens tekintetében. Tovabba ezen komponensre a
meddohanyo teriiletén be kell mutatni a tevékenység dltal kialakulo levegotisztasag-védelmi
hatasteriiletek nagysagat a levegé védelmérél szolo 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet 2. §
12c. pontjaban foglalt a), b) és c) feltételei alapjan. A kapott eredmények méter
mértékegységben kifejezve keriiljenek meghatarozasra.

A meddo letermelésénél és a szallitasnal por 1égszennyezdanyag képzddéssel kell szamolni.
A banyamiivelést, szallitast végzo gépek, jarmiivek égéstermékei szintén 1égszennyezd hatést
okoznak.

A banyészati tevékenység végzése soran a munkagépek, szallitojarmiivek motorjai
kipufogdgazokkal feleslegesen nem terhelhetik a kornyezeti levegdt, amennyiben azok
termelést, szallitast nem végeznek, akkor leallitjak a motorokat.



A meddé letermelés soran arra torekednek, hogy a diffuz kiporzas mértéke a lehetd legkisebb
legyen.

A kiporzas mértékének csokkentése érdekében a meddéhanyok letermelését gy végzik majd,
hogy minél kisebb feliilet maradjon szabadon, feliiletiiket tomoritik, széraz iddszakban
permetezik; a Kitermelt haszonanyagot a Kitermelést kovetden gépkocsira rakjak és
elszallitjak. A meddo6 igy foldnedves allapotban kertil kiszallitasra, a por képzddés ebben a
tekintetben csokken.

A kitermelt anyag széllitdsakor megfeleld intézkedés (takaras) megtételével gondoskodnak
arrol, hogy a szallitott anyag levegdterhelési ne okozzon.

A szallitasi utvonalat Ugy tervezték meg, hogy lakott teriiletet a lehetd legkisebb mértékben
érintsen.

A letakaritast végzé munkagép adatai:

1 db kotro-rakodo (gumikerekes)
- (PL.: Caterpillar szaraz szinti kitermelés, rakodas elszallitashoz)
diesel tizemii, gumikerekes

motor teljesitmény: 210 kW
kanal méret: 4,0 m3
termelési kapacitas: 230 m%/h

Az atlagos napi termelési kapacitas 700 m® (175 000 m3/év) igy egyetlen kotré rakodé ki tudja
elégiteni a termelési igényeket. A szallitast 2 gépjarmi végzi.

A letermelést ugy tervezik, hogy egyszerre 15 m széles sav letermelése torténik. kb 1 m
mélységben. A letermelést a 2517 szdmu mellékut feldl kezdik, igy a gazdasagi 6vezetben
talalhato Sajoszentpéter, Ujbanya telep védendd lakoingatlanok a meddShanyo altal
takarasban vannak. Majd ujabb 15 m-es sav letermelését végzik el.

Ezen munkamenet szerint a kitermelés legvégén keriilnek legkdzelebb a védendd
ingatlanokhoz és 115 m-t61 kdzelebb nem keriilnek az ingatlanokhoz.

NO?2 kibocsdtas a gépek égéstermeék kibocsdtasa dltal

A leveg6 védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:

2. § 14. pont alapjan a helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforrds koriil
lehatarolhat6 azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas,
ennek hidnydban jellemzd iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel
meghatarozhatd -légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforras
kornyezetében a talajkozeli €s magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya



tengelye alatt a vonatkoztatdsi idGtartamra szadmitott varhato talajkozeli levegdterheltség-
valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A szamitasokat a Hatastavolsag 8.0.0.4 programmal végeztem el, amely mindharom feltétel
esetében meghatarozott hatastavolsagokat.

A szamitashoz felhasznalt alapadatok:

-p=0,343

- Zo = 0,10 m (sik, novényzettel boritott teriilet)

- Uo = 2,5 m/s (atlagos szélsebesség)

- szennyez0 anyag kibocsatas: E =172 g/h

- feliileti forras: 15 m

- szennyez0 anyag kibocsatasanak magassaga: 4 m

A teriileten az aldbbi eszk6zok beallitdsara van sziikség:

T AT Sziikséges mennyisége Tiizelo anyag teljesitmény
(db) fogyasztas (kg/ora) KW.
gumikerekes 1 1 119
homlokrakodogép/kotrogép
tehergépjarmii 2 30 85

3.sz. tablazat

A kozlekedésbdl szarmazd NOz-emissziot az alabbi tdblazatban lathatd, tehergépkocsi
kibocsatasi adatokkal szamoltam.

NO; kibocsatas
Alapjarat 36,5 g/h
20 km/h 5,66 g/km
30 km/h 6,25 g/km
40 km/h 5,44 g/km
50 km/h 5,46 g/km
60 km/h 5,72 g/km

(forras: Jarmuvek fajlagos emisszioi — KTI, 2004)
4.sz. tablazat

A fenti szennyez6 anyag esetén a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I1.14.) VM rendelet 1.
szam® melléklete alapjan, a levegdterheltségi szint egészségligyi hatarértéke az alabbi:




Lég- Hatarérték [ug/m?’]
szennyezo anyag oras 24 oras
[CAS szam] Hatarérték Ttlréshatar Hatarérték Ttréshatar
Nitrogén-dioxid 100 50% 85

A modellezés alapjan az alabbi hatastdvolsagokat lehet megallapitani:

Sajoszentpéer ll akna meddGhanyo
( ==1 ORAS ATLAG ==
! Nitrogén-dioxid, NO2; §= 7 labilis, p=0.170; 20= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2,5 m/s
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Az egyoras légszennyezettségi hatarérték NO, esetében 100 pg/m?e.

A légszennyezd anyagok légkori terjedésének vizsgdlatdt transzmisszids szadmitasokkal
végeztem el. Alkalmazott szabvanyok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-
85, MSZ 21460 A transzmisszios szamitasoknadl a teriiletre jellemzd atlagos meteorologiai
adatokat és a szennyezOanyagok szélterjedése szempontjabol legkedvezdtlenebb 1égkori
allapotokat vettem figyelembe.

26 ug/md<
Oras koncentracio a legkdzelebbi védendd ingatlannal
A kibocsatasi pont és a védendd ingatlan legkdzelebbi tavolsaga: 115 m



NO- 6ras koncentracio a legkdzelebbi horgasztelep szélénél:
C =8 ug/m®< 100 pg/m?®
Az 6ras koncentracid a megengedett egészségligyi hatarérték 0,08 %-a.

A hatasteriilet a gépek altal lefedett teriilet kozéppontjatél 96 m-re van, amikor a talajkozeli
leveg6terheltség valtozas eléri az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at. Atlagos
terheltség az 'A' hatastavolsagon belill: 41 pg/m®

"B feltétel

Hatarérték: 100 pg/m® (6ras érték, az NO2 értékre megadott szigorubb értéket vessziik
figyelembe) Az NO; 6ras hatarértéke a helyhez kotott 1égszennyezé pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeir6l sz616 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 ug/m

Az atlagos 24 6ras hattérkoncentraciot a sajoszentpéteri mérdallomason. Ertéke: 26 pug/m® A
terhelhet6ség szamitasanal ezt az adatot hasznaltam fel.

A hatastertilet a tevékenység altal lefedett teriilet kdzéppontjatol 78 m-re van, amikor a
talajkozeli levegdterheltség valtozas eléri a 24 oras terhelhetdség 20 %-at. Atlagos terheltség
a 'B' hatastavolsagon beliil: 47,7 pg/m®

"C" feltétel

A maximalis koncentracié 16 m tavolsagban alakul ki, értéke: 120 pg/m® Az 6ras maximalis
érték 80% = 120 pg/m® x 0,8 = 96 ug/m?®

A hatasteriilet a tevékenység altal lefedett teriilet kozéppontjatol 24 m-re van, amikor a
talajkozeli levegoterheltség valtozas eléri az 6ras maximalis érték 80% -at. Atlagos terheltség
a'C' hatastavolsagon beliil: 70 pug/m®.

A modellezés jegyzOkonyvét a 2. sz. mellékiet tartalmazza.

A medddletakaritas soran kornyezetet éré hatasok levegétisztasag-védelmi szempontbdl nem
jelentdsek.

Jelen dokumentacioban bemutattam a medddletermelési folyamatot, és azt, hogy a termelés
mikor keriil legkozelebb a védendd ingatlanokhoz. A hatasok csokkentése érdekében a
letermelés a 2517. szamu 1uttél térténik a védendd épiiletek iranyaba. A meddéhanyo és a
védett ingatlanok kozotti legkisebb tavolsag 115 m.

A szamitasok szerint a NO; hatasteriiletének hatara a szélességben. A nitrogén-dioxid (NO)
esetén a hatasteriilet hatdra az ingatlanok DK-i részéhez kertil legkdzelebb, de nem éri el az
ingatlanokat. A levegétisztasag-védelmi hatasteriilettel nem érintett ingatlanok teriiletein
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teljesiilnek a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamu
mellékletében foglalt nitrogén-dioxid (NO2) légszennyezé komponensekre vonatkozod
egészségligyi hatarértékek.

2.2.  Be kell mutatni tovabba erre az dllapotra vonatkozoan, hogy a levegotisztasag-
védelmi hatasteriiletekkel érintett banyatelep teriiletein teljesiilnek-e a levegoterheltségi
szint hatarértékeirol és a helyhez kotott légszennyezd pontforrdasok kibocsdtdsi
hatarértékeirol szolo 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. szamu mellékletben foglalt a nitrogén-
dioxid (N02) légszennyezo komponensekre vonatkozo egészségiigyi hatarértékek.

Az el6z6 pontban bemutatott hatasteriiletek alapjan teljesiilnek az egészségiigyi hatarértékek.

2.3. Amennyiben a legkizelebbi, illetve a legkedvezitlenebb munkafolyamatok sordn
egészségiigyi hatarértéket meghalado terhelés prognosztizalhato a banyatelep legkizelebbi
hazaindl, ugy meg kell adni, hogy milyen intézkedések mellett biztosithatoé a hatdrértékek
betartasa.

A 2.1. alapjan nincs sziikség a hatarérték betartasahoz specidlis intézkedésre.
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MELLEKLETEK
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1. sz. Melleklet
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2. sz. Melleklet
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FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

Sajészentpéer II akna meddéhéanyd
1 6ras atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A fellileti forréds hosszabbik oldala: 15 m

A kibocsatds magasséaga: 4 m

Légkori stabilités: S= 7 labilis, p=0.170

A vizsgadlt terlilet adtlagos felilleti érdessége: z0= 0.10 m - sik,
novényzettel boritott teriilet

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten: 2.5 m/s, a szélsebesség
mérés magassaga: m

A vizsgdlt légszennyezd anyag: Nitrogén-dioxid, NO2

1 6réas hatérérték: pg/m3

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége: 26 pg/m3

Légszennyezd anyag kibocsatés: 172 g/h ===> 47,8 mg/s
A vizsgdlt tavolsag: 115 m

SZAMITASTI EREDMENYEK

A forréds &ltal okozott maximédlis terheltség: 120 pg/m3
A maximdlis terheltség tavolséaga: 16 m

'A' feltétel (a hatérérték 10%-a): 10 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatéstéavolséag: 96 m
Atlagos terheltség az 'A' hatdstidvolsagon beliil: 41 pg/m3
'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a): 14,8 nug/m3
A 'B' feltétel szerinti hatédstéavolsag: 78 m
Atlagos terheltség a 'B' hatédstavolsagon beliil: 47,7 pg/m3
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 96 pg/m3

A 'C' feltétel szerinti hatdstévolség: 24 m
Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil: 70 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 35,7 pg/m3
X Konc.

méter pg/m3

0 1,0313E-93

50 31,3796

100 9,1851




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
KRUSNICZKY LORAND (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.02.25. 11.18.19

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KRUSNICZKY LORAND
Sziiletési hely: MISKOLC il

Sziiletési datum: 1972.07.07.

Anyja neve: GERE ILONA ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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