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1. A tervezett tevékenység célja, a vizekbe tédrtbeavatkozassal jaré tevekenység esetében a
kozérdek bemutatasaval egytt;

A 13-09-205580cégjegyzékszamiKOMPLEX-K TEAM KFT. a banyaszatrol szolo 1993. évi
XLVIII. térvény és a végrehajtasara kiadott kormdmgdelet alkalmazasaval 6sszefiggabalyok
szerint épitipari nyers- és alapanyag bejelentés alapjan ehtéga Sajoszentpéter 087 és
Sajékapolna056/1 és 056/Arsz-0u ingatlanokon talalhat&djoszentpéter 1l. akna meddhanyd*
anyaganak vizsgalatat fi&ltatasat) abbol a célbdl, hogy a kozeli 260 $xt kivitelezéséhez
szikséges feltoltési anyag igényét ellassa.

A tervezett Medf hasznositas tavolsaga légvonalban a 260.68z.nffomvonalatél 5 km-en beldl
van. Ebben az esetben elmondhato, hogy a kédk@nyezetvédelmi adottsag €s a gazdasagossag
egybeesik.

A tervezett medéhanyd hasznositas mint tevékenység, a banyadszaédd 1993. évi XLVIII.
torvény hatalya ala esik , de nem szikséges tesveeéllet fektetése. A tervezési terllet
Sajészentpéter kilterlletének délnyugati széléntygpdtatty volgyben helyezkedik el. A tervezési
terllet védett természeti terlletet, ,ex lege” Epem érint.

A tervezési terlilet Sajoszentpéter kozigazgatasaréwa bellli része (087 hrsz) a Telepulés
Rendezési Tervében jelenleg nem szerepel kilsAinydszati hasznositasra tervezett tertuletként,
jelenleg mint Ma/Sz (Meigazdasagi terulet szanto) szerepel. Ennek a bésaak ellentmond az
ingatlan-nyilvantartds ahol a terllet ,kivett, métdnyd’-ként szerepel. Ezért a kitermelés
beinditasa ékt kérelme#nek kezdemenyeznie kell a rendezési terv modositasa

A tervezési terilet Sajokapolna kozigazgatasi BAatdrellili része (056/1, 056/2 hrsz) a Telepulés
Rendezési Tervében mint ,rendezémdeddhanyo” szerepek( sz. melléklex

A 4 4696 M (4,5 ha) tervezési teriilet teljes egészében a sheéayo teriilete.

A termelés a talajvizszint felett torténik, a méddinyd hasznositas soran vizkivétel nem lesz. A
dolgozok vizellatasa ivoviz helyszinre szallitasdeatl megoldasra. Jelenleg és aden tehat
nincs és nem lesz lUzemszevizkitermelés a terllgit. A hasznositasi tevékenység Uzemelés
idétartama alatt a csapadékbdl tofiébeszivargas novekszik a parolgas az evapotram8zepi
megs#inése okan csokken.

A tevékenyseégnek tehat nincs talajvizszint csokkematasa a kozeli Natura 2000 terlletek
irAnyaban.

2. A tervezett tevékenység, tovabba ha vannak nssze#i telepitési, technolégiai vagy egyéb
valtozatai (a tovabbiakban egyitt: szamitasba véttozatok), akkor azok alapadatai:

Kérelmed nem vizsgélta a tevékenység mas helyen ténéegvaldsithatésdganak lebsdgét.

A Sajoszentpéter kilteriletén tervezett ,Sajoészdetp 1. akna medihanyd hasznositas”
elnevezés tervezési tertlet alapadatai:

A tervezési teriilet terlilete :  (a mébdnyo rézs labvonalaval hatéarolt teriilete) 35 468 m
A tervezési terilet alaplapja : 147,00 mBf
A tervezési terllet fedapja : 175,50 mBf

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A meddhanyo hasznositas alapjaul szolgalo foldtani szekwényt Latran Béla foldtani szakért
(szakérnbi engedély szama: MBFSZHATOSAG/646-2/2018.) késxtel.

A szakvélemény alapjan a medényo térfogata356 476 m

A medd Osszetétele a minta szemrevételezése és a Geakomdfil vizsgald laboratériumaban
bevizsgalt anyag vizsgalati jegikdnyve alapjan kerilt megallapitasra. Az asvangrsgnyagok és

a geotermikus energia fajlagos értékének, valamimgértékszamitas modjanak meghatarozasarol
sz016 54/2008. (lll. 20.) Korm. rendelet 1. meligtid alapjan a medtanyo asvanyi nyersanyaga a
foldtani szakvélemeény alapjan:

. megnevezeésdevert asvanyi nyersanyag 1.

. leirdsa: azon asvanyi nyersanyag, amely foldiaakérd szakvéleménye alapjan a melléklet
34., 36., 41-45. és 63. sordban szérepyersanyagot 60%-nal kisebb mennyiségben
tartalmazza.

. kodja:2312

. fajlagos értéke: 660 Ftfin

A hasznositassal érinteni tervezett ingatlanok koal Sajészentpétei087 hrsz-U ingatlan
vonatkozasdban a kérelndedbeszerezte a sziikséges tulajdonosi hozzajarukasbkgy azok
banyaszati tevekenységet folytasson. A tovabbi tilagak igénybevétele a tevékenység
elérehaladtaval valosul meg.

Az ingatlan nyilvantartds szerint a hasznositassahtett ingatlanok tulajdonosainak név-és
cimjegyzeéke:

Sajoszentpéter kiltertlet

Terillet Jogallas,
Hrsz. Miivelési ag 2 tulajdoni Név Cim
[ha,m”] .
hanyad
tulajdonos, . . 3770 Sajészentpéter,
13 Kocsi Zoltan | o102 Mihaly u. 4.
kivett tulajdonos, - 3770 Sajoészentpéter,
087 meddhanyd 4,469 1/3 Kocsi Tibor Tompa Mihaly u. 6.
tulajdonos, Koncsé Jozsefné 3780 Edelény,
1/3 P Csésztai Ut 48.
2. 1. tAblazat
Sajokapolna kulterilet
. Jogallas,
Hrsz. Miivelési &g Terulezt tulajdoni Név Cim
[ha,m”] .
hanyad
osei1 | Kivett 22062 | Ulajdonos, | yiacvaAR ALLAM |
meddhanyd ' 1/1
tulajdonos, ) oz . | 3773 Sajokapolna,
148/518 Usztok Sandorné | oo opaditok dtja 24.
056/2 leged 1,2336 - — -
tulajdonos, Kerekes Rébert 3770 Sajbészentpéter,
370/518 Harmat utca 4.
2. 2. tAblazat

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A tervezési terllet sarokpontjainak koordinatai :

Pontszam Y X Z (mBf.)
1 771548.98 319159.47 158.28
2 771546.59 219169.79 158.24
3 771547.60 319176.33 158.51
4 771557.64 319188.25 158.62
5 771576.96 319213.67 159.29
6 771592.35 319219.87 160.43
7 771591.36 319225.32 159.80
8 771586.01 319247.66 159.03
9 771597.72 319252.52 158.00
10 771606.30 319268.54 158.63
11 771617.29 319278.56 157.84
12 771643.75 319308.77 156.85
13 771670.53 319300.02 154.74
14 771681.41 319299.68 153.74
15 771701.21 319287.42 152.98
16 771704.32 319279.80 152.65
17 771703.56 319269.98 153.09
18 771719.74 319263.07 152.76
19 771721.50 319261.43 153.02
20 771711.13 319251.01 154.46
21 771707.17 319239.71 154.74
22 771706.62 319230.24 155.10
23 771698.25 319210.39 155.20
24 771699.48 319199.76 155.07
25 771702.60 319188.38 154.92
26 771710.97 319178.66 154.34
27 771713.01 319165.95 154.37
28 771707.46 319150.00 153.73
29 771702.01 319132.61 154.30
30 771697.97 319133.32 155.53
31 771695.42 319106.92 158.85
32 771698.31 319088.33 155.27
33 771695.24 319066.64 149.62
34 771692.54 319062.87 147.74
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Pontszam Y X Z (mBf.)
35 771680.85 319055.02 148.20
36 771660.89 319048.12 148.42
37 771637.32 319046.31 149.29
38 771629.29 319039.34 148.76
39 771619.68 319032.06 148.63
40 771607.22 319025.79 148.71
41 771598.04 319024.19 149.00
42 771584.23 319025.63 149.35
43 771568.10 319036.96 151.20
44 771558.81 319051.19 152.89
45 771551.28 319072.59 154.13
46 771546.64 319092.22 155.30
47 771541.77 319117.89 155.99
48 771542.71 319138.74 156.26
49 771545.54 319143.48 158.29
50 771549.70 319156.39 158.28

2. 3. tablazat

Kérelmes a kovetke# 2022-2023 tervidszakban évi 175 0003medd kitermelését tervezi.

A kitermelést egy szeletben tervezett, depd képzesgeddhanyo anyaga esetében nem végeznek,
a kitermelt anyagot ,féldnedves” allapotban tehé&beairakjak és elszallitjak. A kitermeléshez 2 db.
foldmunkagép egyidéjlizemeltetését tervezik.

A kitermelt anyagokat 15 frszallitasi kapacitast teherautokkal szallitjakAell75 000 m homok
évi 256 termdinapot figyelembevéve, 10 teherautd napi 5 db. 10ral, (10 elhaladas) széllithatd
el.

2.1. A tevékenység volumene,

Szakvélemény alapjan a meétanyo térfogatad56 476 m

A hasznositas termelési tervekavert asvanyi nyersanyag Il. (a meddhanyd anyaga)asvanyi
nyersanyag vonatkozasaban 175 00U év. A tervezési terileten nem hatéaroltak le msmeté
alkalmas terréréteget, illetve az asvanyi nyersanyag szempontj@abéréteget (meddt) igy azok
kitermelését deponalasat nem tervezik.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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2.2. A telepités és airkddés vagy hasznalat megkezdésének varha#padtja és idtartama, a
kapacitas- kihasznalas tervezetlaeli megoszlasa,

A ,Sajoszentpéter Il. akna me@ithnyd hasznositas” elneveiédsrileten a kitermelés a szikséges
engedélyek (kdrnyezetvédelmi, banyahatésagi, bdszerzése utan, varhatéan 2022. v felében

fog beindulni. A tervezési teriillet megismert asvamyersanyagkészlete 356 476° nmelynek
kitermelését 2 év alatt tervezik, igy a tevékenylséfpjezése (t4jrendezés) 2024 évben véarhatd. A
teriileten évi maximum 175 000’ fevert asvanyi nyersanyag Il kitermelése tervezett.

A meddihasznositas becsilt élettartamat a gazdasag dinsuwéktozasa befolyasolja, amennyiben
az asvanyi nyersanyag iranti igény csokken, a bamyersanyagkészletének teljes kitermelése
hosszabb iétavlatban valdésulhat meg.

2.3. A tevékenyseg helye és teriletigénye, az igéneend tertlet hasznalatdnak jelenlegi és a
telepillés-rendezési eszktzokben rogzitett maodia,

Az asvanyi nyersanyag kitermelését a 2. 3. szatahan megadott hatarpontok altal lehatarolt
terlleten (banyaszati mesttanyo terilete) beltl végzik.

A tervezési terlilet Sajoszentpéter kozigazgatasaréwa bellli része (087 hrsz) a Telepulés
Rendezési Tervében jelenleg nem szerepel kilsAimydszati hasznositasra tervezett tertletként,
jelenleg mint Ma/Sz (Meigazdasagi terulet szanto) szerepel. Ennek a bésaak ellentmond az
ingatlan-nyilvantartds ahol a terllet ,kivett, métdnyd’-ként szerepel. Ezért a kitermelés
beinditasa ékt kérelmesnek kezdemenyeznie kell a rendezési terv modositasa

A tervezési terilet Sajokapolna kozigazgatasi BAatdrellili része (056/1, 056/2 hrsz) a Telepulés
Rendezési Tervében mint ,rendezémdeddhanyd” szerepel.

Fentiek alapjan a tervezett métidnyd hasznositas a telepilés rendezési tervekkehéngban van,
illetve dsszhangba hozhaté.

2.4. A tevékenység megvalositasdhoz szikségestiédeyek, valamint az azokhoz kapcsolodo
létesitmények felsorolasa és helye,

A vizsgalt tevékenység kulszini banyaszati kitedsel technoldgiaval asvanyi nyersanyag
kitermelése.

A kitermelést egy fazisban tervezik, a degteg letermelést €s a homok kitermelését A nygegan

jovesztése melyasé kotrogéppel torténik. A kitetmélaszonanyagot toldlapos dozerrel,
homlokrakoddéval rakjak teherautéra.

A letermelt anyag esetében csak atmeneti depoképegsznek, a kitermelt anyagot ,foldnedves”
allapotban teherautoéra rakjak és elszallitjak.

A termelvény anyagi mifeége osztalyozo berendezés illetve asvanyi anykgsdit) |eétesitmeny
telepitését nem igényli.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A tervezett éves kitermelési mennyiség (175 000 tatermelése és elszallitdsa nem igényel nagy
dolgozéi létszamot, a terileten terthelapokon 2-3 & tartdzkodik, ezért egy iroda és Ol6z
konténert valamint mobil WC-t telepitenek.

A terllleten a gépek javitasat csak kulonleges esetégzik.

2.5. A tervezett technolOgia, vagy ahol nem értetivets, a tevékenység megvalositasanak leirasa,
ideértve az anyagfelhasznaladbb mutatdéinak megadasat,

2.5.1. Kitermelés talajvizszint felett

A nyersanyag jovesztése mélyasé szerelékes kofpéhéprténik. A kitermelt haszonanyagot
tololapos dozerrel vagy homlokrakodoval és tehgégépivel a meddhanyo keleti oldalan kijelolt
ponton boritjdk le. A kitermelt nyersanyag a méuthyd meredek falan folyamatosan csuszva jut le
a meddhanyd talpanal l&v depotérre, ahonnan homlokrakodoval rakjak Ottemegel
szallitojarniivekre. A munkavégzéskor a helyszini feligyeletitdaai az iranyadok. Amennyiben a
banyaban egyuttesen tdbb munkagép végezné a kigstmazok oly mdédon Gzemelnének, hogy
egymas munkdjat ne veszélyeztessék. A rbledidyd hasznositds tervezett irAnyat a tervtérkép
abrazoljeb. sz. melléklet

A meddhanyd hasznositasa (kitermelés) csak a @Giefilyd0 anyagara vonatkozik, az eredeti
terepfelszin - teriileten jellerben ~ 147 mBf - alatti kitermelés nem tervezett, agievékenység a
talajvizzel nem kertl kapcsolatba normal Gizemetésen.

A kitermelés befejezését kovettajrendezés utan a teriilet az eredetihez - Geddelyezest
megebzo - kozeli terepfelszin alakitanak Ki.

A kulfejtési tevékenység évszak ésjatasfig@. Termelést €ss, saros, vagy fagyosdiden nem
célszeti végezni.

2.5.2. Depok elhelyezése

Depdképzést mivel terdnéteg és a fedéteg nem kerllt megallapitasra, nem terveznekteankelt
asvanyi nyersanyagot a 2.5.1. pontban leirtak izigkeiglenes deponaljak, teherautora rakodjak és
elszallitjak.

2.5.3. Osztélyozés, feldolgozas

A kitermelt haszonanyagot elszallitiak a terifletA kérelmez termelvénydepd kialakitasat nem
tervezi.

A kitermelt haszonanyag banyalizemben t@r@srtalyozasat, feldolgozasat nem tervezik.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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2.5.4. Termékértékesités, rakodas, elszallitas

A banyaban rakoddgép végzi az értékesitett terrdpkagsira rakdsat. A terméket nem a kéretinez
hanem a vedk szallitjak el gépjariiveiken a felhasznalas helyére.

A haszonanyag elszallitasara kézenéeltvonal :

— A tervezési terilet északkeleti hatarvonala mehetadd Sajoszentpéter 088 hrsz-u szilard
burkolatd uton majd a Miskolc — Sajoszentpéter 264 Tellékaton Sajészentpéter, illetve a
felhasznalas helye (260 sz kivitelezése).

2.5.5. Tajrendezés

Tajrendezést a végrdiskialakitasaval azokon a teriiletrészeken végeahek a kitermelés elérte a
tervezési tertlet alaplapjat.

2.5.6. Geéppark

Kérelmez sajat gépparkkal esetleg lavallalkozo igénybeegtditervezi a termelés lebonyolitasat a
a széllitast alvallalkoz6 vegzi.

2.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és szealdgsznagysagrendje, szallitasigényessége,
szolgéltatast nyuajté tevékenységnél a szolgaltatégptnybe vedk altal keltett jarmi- és
személyforgalomé is,

A medd hasznositas tertleteMiskolc — Sajoszentpéter 2517-es mellékuto@s a Sajoszentpéter
088 hrsz-u szilard burkolatd Uton kdzvetlenul miggghitheb.

A dolgozok sajat jartiveikkel kozelitik meg a terlletet.
A kitermelt anyagokat 15 frszallitasi kapacitast teherautékkal szallitjakAell75 000 m homok

evi 256 termdinapot figyelembevéve, 10 teherautd napi 5 db. 16rdd, (10 elhaladas) szallithato
el.

2.7. A mar tervbe vett kdrnyezetvédelmi létesitnedrgs intézkedések

2.7.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyapetitsés karositast meglls, csokkend,
kompenzalo, illetve elharitd intézkedések meghatéisa

A termelés soran a munka kdzbeni eblea@snek fontos szerepe van a kisebb kdrnyezetseeésgk
megebzésében és felszamolasaban. Ezt a kitermelézakvezdijének folyamatosan, a fetes
miiszaki vezeinek pedig a helyszini szemléi soran kell elvégeznie

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
11



Sajoszentpéter Il. Akna
Meddshany6 Hasznositas &letes Vizsgalati Dokumentacio

Ha szlkseéges, kotelesek intézkedni a kornyezetgeeésn, kornyezetveszeélyeztetés haladéktalan
felszamolasa, megsziintetése érdekében.

Az Uzemelés kozben a termelés kornyezetében ésalfitéss Utvonalak mentén eélsorban
szemrevételezéssel, a kornyezetbéh tdpasztalatainak felhasznalasaval éreglelzett kornyezeti

hatasok pontossagat tovabbra is dlieami szikséges. Amennyiben a jelzett hatasoketibdh mégis
eltés tapasztalatok lennének a tanulményban leirtakiépedt, Ggy elledrz6 mérésekkel igazolni
szlikséges a tényleges hatasokat. Ha sziikségdasaka enyhdt intézkedéseket meg kell tenni.

Havaria eset efsorban a gépi berendezések meghibasodasa miatifarceb, s hatasa a talaj-,
illetve a felszini-, valamint a felszin alatti videen jelentkezhet.

A kitermelés Uzemszémiikodése soran szenny@nyag az alabbi esetekben kerllhet felszin alatti
vizekbe, illetve a féldtani kozegbe:

 az alkalmazott gépek meghibasodasa, Uzemzavarasebalilletve az Uzem- vagy
kensanyaggal tortém feltdltésiikh6z kapcsolddoan technoldgiai Uzemzasatén
» technolégiai fegyelem megsértése soran, vagy embdeasztas alkalméaval

2.7.1.1. Tizvédelem

A banyaiizem - a kitermelésre keértuhyersanyag jellegéb addéddéan - nemtizveszélyes. A
munkagépeken - az esetlegesen kelétki&iz azonnali eloltdsara - porolté készllékek lesznek
elhelyezve.

2.7.1.2. Erintésvédelem

A banyaban elektromos energiaval Uzematrendezést nem alkalmaznak, a termelés csak Inappa
id6szakban természetes megvilagitas mellett torténik.

2.7.1.3. Munkavédelmi oktatas

Uj dolgozok foglalkoztatasa esetén az (j alkalmakat munkaba allasukédt az altalanos valamint
a munkakorik ellatasdhoz szikséges munkavédelmierésakre, Ovérendszabalyokra, a
munkavégzés soran munkavédelmi, biztonsagtechnigaempontbdl koteléz magatartas
szabdlyaira, véibszktzok hasznélatara és az egészségvedéindiselkra ki kell oktatni.

Az alapoktatasnak elméleti és gyakorlati résxell allni.

Az oktatast a felés miszaki vezet, vagy helyettese kételes megtartani.
Uj dolgozét csak akkor szabad munkéba allitani,ahmunkavédelmi oktatds anyagébdl sikeres
vizsgat tett . Az oktatasrol és a vizsgaztatasyvantartast kell vezetni.

Idegen dolgozok munkavégzése esetén, amennyibieraélés teriletén szdéides, vagy megbizas
alapjan idegen vallalkozé dolgozéi végeznek munkéatelebs miszaki vezet koteles az idegen
vallalkozé munkat iranyito vezgének rendelkezésre bocsatani a munkavédelmi cktatényagat

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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eés felhivni a munkat iranyitd vedefiigyelmét, dolgozoéit az abban foglaltakra oktassaés
szamoltassa be.

A dolgozokat rendszeres kornyezetvédelmi, munkdadidés tizvédelmi oktatas keretén belll

felkészitik egy esetleges havariahelyzet esetéksspis intézkedések megtételére.

2.7.2. A kdrnyezetet drhatasok mérésenek, elemzésének modija a tevékerigdgtasa soran

A kitermelés soran kornyezeti elemek terheléséneiése nem tervezett.

2.7.3. Az utéelletirzés madija a tevékenység felhagyasat kdset

A tevekenység felhagyasat meagela tajrendezés melynek soran a kitermelésseledritertiletet a
tajrendezési tervben meghatarozott hasznositamlcéhegfelal allapotivéa alakitjak.

A t4jrendezés megkezdésedtel van lehetség az esetlegesen feltart, nem divelésre

visszavezethétszennyezések felszamolasara. Normal Gzemben rankites nem okoz maradando
kornyezetkarositast.

2.7.3. Az utéelletirzés madja a tevékenység felhagyasat késet

A tevekenység felhagyasat meagela tajrendezés melynek soran a kitermelésseledritertiletet a
tajrendezési tervben meghatarozott hasznositamlcéhegfelal allapotivéa alakitjak.

A t4jrendezés megkezdésedstel van leheiség az esetlegesen feltart, nem divelésre

visszavezethétszennyezések felszamolasara. Normal Gzemben rankites nem okoz maradando
kornyezetkarositast.

2.8. Kapcsolodo wiveletek

2.8.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, itétknelshely vagy lerakéhely létesitése és
Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendagyg mederkotras

A vizsgalt tevékenység kllszini banyaszat.

2.8.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziksaltrozas, tarolas, vizrendezés

A kitermelés soran az asvanyi nyersanyagbol ideegedepot képeznek a 2.5.1. pontban leirtak
szerint, a kitermelt anyagot ezutan teherautorgkak

A hasznositani kivant meéldanyot nyugati és déli oldalan vizelvezetrok szegélyezi, ezeket az
arkokat a tervezett tevékenység nem érinti funk&idjem fog valtozni.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A meddhasznositas terlletén belll vizelvezetés kiépitesa tervezett. A kornyézteriletek
szintviszonyai olyanok, hogy a csapadékvizek @hkép a vizfolydsok (arkok)volgyébe aramolnak.

A meddhasznositasi terilet kiemelt morfoldgiai helyzetbean. A hasznositas terlletéhez
legkdzelebb elhelyezkédfelszini vizfelllet vizszintje kb. 20 m rel lejjebvan mint a tervezett
kitermelés uténi tajrendezett terllet szintje @eett 147 mBf). A teljes kitermeléssel a méuahyo
szintje mintegy 28 m — t slllyedhet, azaz viz dtGkrmeléssel nem kell szamolni.

2.8.3. A megvalositas soran keletkdrilladek- és szennyvizkezelés

A kitermelés technoldgiaja nem igényli technologi felhasznélasat, szennyviz sem keletkezik.

A hasznositas terlletén a kis dolgozéi létszamtmigimalis mennyiséfj kommunalis hulladék
keletkezik. Ennek djjtése a kihelyezésre ke#il zarhatd feddél hulladékgyjté edényekben
(féliazsdkokban) torténik, majd megtéties esetén a legkdzelebbi engedéllyel rendélkez
hulladéklerakora szallitjak.

A mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinak okjfogo talca folott végzik. Esetleges
talajra jutds esetén azonnal fel kell itatni azsepegett olajat, majd ezt veszélyes hulladékként
kezelve a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a ad@ges hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairdl szerint keflijteni, tarolni, elszallittatni. Ehhez a
banyateruleten, telephelyen egy zarhatdé fémhordiamint perlitet, dirészport vagy homokot kell
tartani.

A gépkezad ill. gépjarmivezed részére egy zart emédmndszeit WC helyez el kérelméz

A tevékenység soran kéft veszélyes hulladékok kore a gépi berendezésékobdeséhez,
karbantartasahoz ill. esetleg meghibasodasahédikot

A hulladék Fécsoport besorolasa Kaod Becsllt éves
megnevezése mennyiség (kg)
Faradt olaj Olajhulladékok és 130110 30
folyékony
tizemanyagok
hulladékai
Olajos gongydleg Hulladékka valt 150110 10
csomagoldéanyag
Olajos rongy KdzeleblBt nem 1502 02 10
meghatarozott
hulladék
Olajos fold Epitési és bontasi 17 0503 5
hulladékok
Akkumulatorok Kdzelebliil nem 16 06 01 25
meghatarozott
hulladékok

2.8.3. 1.sz. tdblazat
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A hasznositas terlletén Uzethehunkagép, szallitogépjativek olajcsopogésének megmeeseére
rendszeres ellénzéssel és karbantartassal fokozott figyelmet kaitlitani. Amennyiben mégis
eléfordul olajcsbpbgés miatti talaj- vagy talajvizsagezés, Ugy az esetlegesen szennyezett vagy
talajt vagy talajvizet a 225/2015. (VIII. 7.) Kormendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairéiratai szerint kell gijteni és arra feljogositott vallalkozoval
elszallittatni.

Az Uzemeb gépek egyszerre tort@meghibasodasanak gyakorlati léisgtge szinte kizart.

Amennyiben valamelyik munkagép meghibasodik, arteldigiai folyamatbdl kbvetkéen a tébbi
munkagép Uzemelését is fel kell fliggeszteni.

2.8.4. Az energia- és vizellatas

A tertleten bekségési motorral niik6dé munkagépeket alkalmaznak, a szallitast teherawgkik.
Egy iroda és oltdz céljara szolgalod konténert telepitését tervezik.
Mas kul$ energiaval mikodé technoldgiai elemet a hasznositas tertletén nimpitettek.

A vizsgalt tevékenység soran sem felszini sem ifelsdatti vizeket nem vesznek igénybe, a
technoldgia nem igényli viz hasznélatét.

A terlleten nincs kozfihal6zat kialakitva, a kis dolgozéi létszam (263 miatt a kdznihal6zat
kialakitdsa ké&bbiekben sem tervezett. A dolgozéok részére mobit vedepitettek melyet sziikség
szerint Uritenek és féttenitenek.

A dolgozok szaméara palackos asvanyviz biztositott.

2.9. Magyarorszagon Uj, kalféldon mar alkalmazotedhnoldgia bevezetése esetében kulfoldi
referencia

A banyaszat meddhasznositasara alkalmazott kitermelési technologia tekinthet Gjnak, ezért
nem sziukseéges kulféldi referenciak bemutatasa.

2.10. Adatok bizonytalansaga

A kitermelhe asvanyi nyersanyag mennyisége a tevékenységet émégmoldgiai kutatas alapjan
ismert.

A banyaszati medihanyd hasznositas termelési terve a kevert asvimysanyag vonatkozasaban
évi 175 000 m

A kitermeléshez felhasznalhaté géppark gyarto msstszinten nem ismert A kitermelést illetve a
szallitast kérelmeégzsajat gépparkkal vagy alvallalkozé bevonasavativeg
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A kitermelést végd munkagépek kdrnyezetvédelmi szempontbdl jéeddgel biré adatai ezért csak
a kategoriajuk katalogusadatai a modellezéseknél.

2.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, nedifye a telepitési hely szomszédsagaban
megléV, illetve - a telepllésrendezési tervben szafepkervezett teriletfelnasznalasi modokat

.Sajoszentpéter 1l. Akna Meddanyd Hasznositas” elneveidéservezési terilet lehatarolasat
térképen 8. sz. mellékletnutatja be.

2.12. A tertletrendezési tervek vagy a telepilédezesi eszk6zok mddositasa

A tervezési teriilet Sajészentpéter kozigazgatasardwa bellli része (087 hrsz) a Telepllés
Rendezési Tervében jelenleg nem szerepel kilsimydszati hasznositasra tervezett teruletként,
jelenleg mint Ma/Sz (Meigazdasagi terllet szantd) szerepel. Ennek a bésaak ellentmond az
ingatlan-nyilvantartas ahol a terllet ,kivett, médédnyo™-ként szerepel. Ezért a kitermelés
beinditasa ékt kérelme#nek kezdeményeznie kell a rendezési terv modositasa

A tervezeési terllet Sajokapolna kozigazgatasi hatdoellli része (056/1, 056/2 hrsz) a Telepilés
Rendezési Tervében mint ,,rendezémdeddshanyd” szerepel.

A terlletrendezési terveket a tervezesi terilezlbkjsével &. sz. melléklemutatja be.

2.13. Nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megksad kovefen nem keril sor 6sszetartozo
tevékenységnek mifsild Uj tevékenység megvaldsitasara

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet ,a koérnyezetiatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél” szégszetartozé tevékenyseg3. szamu melléklet
szerinti és az 1. vagy 3. szamu mellékletbe tartezékenységgel azonos, a kdrnyezethasznal6 altal
e tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingaflékiizds beruhazasi céllal megkezdeni
tervezett olyan tevékenység, amely a 3. szamu kbetlben meghatarozott kiuszébérték ala esik,
azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3. szamkletbkétartozé tevékenységgel egyitt a 3.
szamu mellékletben meghatarozott kiiszobérték teljes

Kérelmed nem kivan a rendelet fogalom - meghatarozasa nézdéisszetartozd tevékenységet
folytatni.

3. A telepitési hely és a megvalositasi mod kivAatasat befolyasold szempontok

A vizsgalt terulet a Sajé volgy kistajbdl deli isdra nyilé a Bukk hegység labaig tartd Pitypalatty
volgyben talalhaté. A medthanyd egy ENy-i iranyban enyhén emelidelszinen létesiilt.

Az egykori Sajészentpéter Il. akna mébényoja Borsod-Abauj-Zemplén megyeben Sajoszentpéte
Varos és Sajokapolna kozség kozigazgatasi teruleédddihatd, Sajoszentpéter Ujbanyatelep
beltertiletének DK-i hataran.

A meddhanyd hasznositds célja: a 260. szardlt fSajoszentpéter-Berente elkéridzakasz
epitéséhez szukséges asvanyi nyersanyagellatas.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A meddhanyo hasznositas alapjaul szolgalo foldtani szekwényt Latran Béla foldtani szakért
(szakérnbi engedély szama: MBFSZHATOSAG/646-2/2018.) késxtel.

A medd Osszetétele a minta szemrevételezése és a Geakomdfil vizsgald laboratériumaban
bevizsgalt anyag vizsgalati jegikdnyve alapjan kerilt megallapitasra. Az asvangrsgnyagok és

a geotermikus energia fajlagos értékének, valamimgértékszamitas modjanak meghatarozasarol
sz016 54/2008. (lll. 20.) Korm. rendelet 1. meligtd alapjan a medtanyo asvanyi nyersanyaga a
foldtani szakvélemény alapjan:

. megnevezeése: kevert dsvanyi nyersanyag |l.
A szakvélemény alapjan a meédényo térfogata: 356 476°m

A tervezett banyaszati meglthnyd hasznositasi soran a m#dthyé anyaga kulszini banyaszati
modszerrel kitermelésre és elszallitasra kerll. adzhositas a meéldanyd alapjaig, az eredeti
terepfelszinig tervezett.

Ezzel a tevékenységgel egy korabbi tajseb kerlikmiegetésre, a terllet a hasznositas befejeztével
0j funkciot kaphat.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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4. A hatotenyedk varhatd mértékének éketes becslése

4.1. Mikddési fazis (banyaszat, szallitas) hatasfolyamatai

Kérnyezeti elemek

Hatétényezik

Kozvetlen hatasol

Kozvetett hatasol

Ember hatasviseb

hatasok mingsités:

Fold

1, Terliletfoglalas =——
2, Ideiglenes

—>
~>
)

Mennyiségi csokkenés
Talajszerkezet valtozas

tertlethasznalat — | Semleges
3, Rekultivaci6  ——» Eredeti ndvényzetvisszadllitap Ughasitasi forma
4, Hulladékképédés —  Szennyézanyagok dusulasa megjelenése
-lizemelés soran
-havaria esetén f
Felszini vizek % Semleges
Felszini alatti vizek 6, Havaria jellégzennyezds|/ Vizmiiség romlas Uj hasznositasi forma Semleges
megjelenése
Leved 8, Termelés emiszioja/. Atmeneti levegnéség romlas Semleges
7, Szallitds emisszioj
Zaj 9, Mikodési zaj —»| Ideiglenes zajterhelés ndvekediés Elvigelhe
10, Forgalmi zaj —T
Elévilag 11, Ebhelyek elfoglalasa——  Bhely stikiilése Semleges
12, Egyedek mozgasanak—|—>, oRely zavarasa
korlatozasa / Egyedek pusztulasa
13, Gazolas —
14, Zaj és fényhatésol/
15, Rekultivacio —» Fihely villése/ valtozasa Uj fajok megjelenésg
Kultartérténeti értékek 16, Teriletfoglalés—1—> tletlyek pusztulasa Lihelyek feltarasa Semleges
Miivi elemek 17, megkozetiutak hasznélata Allagromlas Semleges

4.1.1. sz. tdblazat

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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Talaj terlletfoglalas mennyiségi csdkkenés f Me Hely 3 ¢r erhieb A kérnyezeti elem megvéaltoz
humusz leszedés mennyiségi csokkenés F M Hely t br TérhRel
deponalas midiségi romlas F.K,B M Hely t per] Elviselh&] Elviselhet
rekultivacio helyreéllitas F.K,H Ma, Bef Hely e cso Heballitg Helyreallit
Felszini vizek tizemelési Vizhasznalatot nem érint
technolégia
felhagyas
Felszin alatti vizek Uzemelési szennyezésérzékenység
technolégia novekedése / K.,H M Kozv t all ElviseligElviselhet | Vizhasznalatot nem érint
talajviz felszinre kerilése
Leved és zaj Uzemelés szennyezés FK M Kogv pEr Semlqges Gesje Semlegey Semleges hatas
Elsvilag tertletfoglalas vegetacié csokkenése FIB Me,Mi,BeHely e all Terhed Terheb A kornyezeti elem helyreallit-|
fajok szaméanak csokk. B Ml Koz cso Terbel hato
rekultivacio ébhelyek helyreallitasa F.B Bef Koz e cso Helyreal|ité
Telepllési kdrnyezet] uUzemeltetés zaj, rezgés,légsrerds F,K,Bl Me,Mi,Bef Koz t per Semlegqs Semleges hatéas
T4j tertletfoglalas hasznalati viszonyok valt F.E Mei,Ref | Kozv e er Elviselhdt] Elviselhet Rekultivaciéval értékno-
Uzemeltetés esztétikai zavaras B Ma Kogv 1 all Elvisedet veld
rekultivacio helyreéllitas F.E Bef e cst‘)l Helyreallité

1, oszlop : A kérnyezeti hatas jellege : F : fizikid : kémiai, B : bidlogiai, E :esztétikai

2, oszlop : A kdrnyzeti hatas fellépéséneksitbka : Me : megéké munkak, Ml : mukddés, Bef : befefemunkak
3, oszlop : A kdrnyezeti hatas terilete : Hely hybatas, Kbzv : kbzvetlen kérnyezet, Tav : tavalakérnyezet
4, oszlop : A kdrnyezeti hatas gyakorisaga : eysegri, t : tobbszori

5, oszlop : A kdrnyezeti hatas valtozasa : allarddié , csok : csokken er : eBsod, per : periodikus

6, oszlop : A létesitésddzakaban

7, oszlop : Uzemeltetésddzakaban

8, oszlop : Havaria esetén

4.1. 2. sz. tdblazat

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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Kérdés

Valas:z

igen

lehetsége

nem

meg-
jegyzések

N

Levedd/klimatolégia: A tervezett tevékenys

eredményez-e:

- olyan légszennyezési emisszidkat, amelyek meghékad]
hatarértékeket illetve okoznak-e romlast a kdrnideeeds
mindségében?

- kifogasolhat6 szagokat?

- valtozast a leveignozgasokban, nedvességben vagy
hémérsékletben?

- a rendeletekben szabalyozott veszélyes légszergpnye
anyagok kibocsatasat?

>

Viz: A tervezett tevékenység eredményez-e:

- kifolyast kommunalis vizellaté rendszerbe?

- valtozasokat az aramlasokban vagy vizmozgasokban?
- valtozasokat az arviz lefolyasaban vagy aramlagaban
- nagyobb fellildt viztémeg duzzasztasat, szabalyozasat
maodositasat?

- kifolyasokat felszini vizekbe, vagy a felszini ize
mindségének valtozasat?

- a talajvizek aramléasi iranyanak, vagy aramlabességéne
valtozaséat?

- valtozasokat a talajviz miségében?

- a kommunalis vizellatasok szennyezését?

X XXX

XXX X

Szilard hulladék:
-eredményez-e a tervezett tevékenygélpntts mennyisé
szilard hulladékot vagy szemetet?

Zaj: A tervezett tevékenység:
-novelni fogja-e a meglévzajszintet?
kiteszi-e az embereket tulzott zajhatasnak?

4.1. 3. sz. tdblazat

4.2. Felhagyasi fazis (t4jrendezés) hatasfolyamatai

A tajrendezés hatasfolyamatai megegyeznekd glontban bemutatott hatasfolyamatokkal.

A tervezeési terllet tajrendezési tervét a teridgtiilletékes banyaszati hatdésagnak kell
jovahagynia. Az élzetes elképzelés szerint a tajrendezési feladaégkehajtasa soran a
meddhanyo terlletének teritése a kornyezetbe valdzibssel valosul meg. A terlleten a
csapadékviz elvezetését biztositani kell, tigyedtli &ra, hogy lefolyastalan teriiletek, pango

vizek ne alakuljanak ki.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A tajrendezés technikai végrehajtasanak sorrendje:

1. A mivelés (hasznositas) befejezését kdseta banyaszati tevékenység infrastruktarai
leszerelésre és elszallitasra kerllnek.

A marado vegrézk kialakitasa.

A tereprendezés végrehajtasa

A banyéaszati riveletekkel érintett terlilet humusztakaroval vafédese.

Biologiai rekultivacid, novényesités. (amennyiben emgedélyeztetési eljaras soran
elsirjak)

ablrwn

A lemivelt terllet réz§jét a banyabiztonsagi kdvetelményeknek megelel szikséges
kialakitani. A kdrnyeé domborzati viszonyokat az élelyek megtelepedésére alkalmassa
szikséges tenni.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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5. A kdrnyezetre varhatéan gyakorolt hatdsokadtes becslése

5.1. A tevékenység megvalositasa nélkil fennallnk@zeti allapot

Jelen vizsgélat egy bényaszati méuhyd hasznositasanak - gyakorlatilag a redd
anyaganak banyaszati modszerrel tditéitermelésének és elszallithsanak - a kornyezeti
hatasviseél elemekre gyakorolt hatdsat vizsgalja.

5.2. Foldtan és morfolégia

Az egykori Sajoszentpéter Il. akna métddnyoja Borsod-Abauj-Zemplén megyében
Sajoszentpéter Varos és Sajokapolna kozség koagederiletén talalhato, Sajoszentpéter
Ujbanyatelep beltertiletének DK-i hataran, Sajokagidl 780 méterre.

A terilet tajbesorolas szempontjabdl az Eszak-magyzagi-kozéphegység nagytaj,
Bukkvidék kozéptdj,Tardonai-dombsag kistgj tertiletén helyezkedik el. A meglthnyd a
Biikk hegység EK-i éterében, a Bikklaba teriletén, a Pittypalatty-vbégy talalhato, a
terllet felszini vizeit 6sszeys, €és a Sajoba levedeHarica-patak szomszédsagaban. A
medence NyENy-i és DDNy-i iranyban enyhébben, laakfian, mig K-DK-i iranyban
markdnsan emelkedik. K felé a volgyet meredek damblat hatarolja, melynek
legmagasabb pontja a 253,8 m magassagu Nagy-hegyolgy lejtése a patak
folyasiranyanak megfelégén E-EK-i iranyl, a medence Sajoszentpétert elér8ajo-volgybe
torkollik be. A koérnyed terilet felszine ENy-i iranyban enyhén emelkedik,teriilet
legmagasabb pontja kb. 155 mBf, mig legalacsonypalitja kb. 149 mBf.

A kistdj teriilete 228 kin(a k6zéptaj 13,4%-a, a nagytdj 2,1%-a).

A kistgjra jellemd tertlethasznositas :

Tipus % Hektéar
lakott teriilet 6,0 1374,9
szanto 18,3 4171,6
kert 12,6 2872,0
sz 0,3 71,8
legeb 10,6 24119
erdd 52,1 11880,7
vizfelszin 0,1 26,7

5.2. 1.tablazat
Domborzat

A Kistaj EK-i kitettségj és lejtésiranyd, 124 és 408 m kozotti, 350 m aagzf-imagassagu,
medencékkel tagolt, kozéphegysediétben elhelyezkéddombsag. Genetikailag volgykozi
hatakra tagolt egykori hegylabfelszinként értelnetizhAz atlagos relativ relief 105 m/Kima
Ny-i, Ul. a peremi részeken 80 m/katatti, a kozépsrészeken 120 m/khfeletti.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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Atlagos vizfolyasrisége 2,7 km/kf a peremeken 2 alatti, D-en, DNy-on 4 kmfKeletti
ertékek a jellemiek. Az egész felszinre jelleihaz intenziv lefiformalddas, amely jelenleg
is hat. A K-i részen nagymértgkegyébként kdzepes talajerdzié jellemzi.

A tertlet domborzati és taji adottsagaiban a bamtastevékenység mar a kordbbi
evtizedekben is jeleéis valtozasokat okozott. A kézeli banyatelken, éségeben jelenleg is
megtalalhatd mikro-domborzati anomalidk a terlletesrabban (az 1950-es évélit

folytatott banyaszati tevékenység eredményei. Ayaésrati tevékenység soran a mar
letermelt térségek rekultivacidja, az eredeti térdzelyredllitasa folyamatosan zajlott. A
banyabezarads utan, a banyatelek terllete a téreathaizati viszonyaihoz igazitva, a

természeti kornyezetbedkn keril kialakitasra, rekultivalasra.
Foldtan

A felszin kb. 60%-at als6-miocén homok, kavics,agfedi, ebfordulasa a kistaj kozépes
K-i részén uralkodd. A fetsmiocén andezittufa, homok, agyag a Ny-i részelenet
képsdménye (kb. 25%). A K-i és az ENy-i peremeket vagteisztocén, szoliflukcidval
athalmozott agyag, nyirok boritja. A kistéj$zerkezeti iranya az EK-i.

Az MTA-TAKI Agrotopogréfiai Adatbazisa szerint a o@hanyd térségében koves és foldes
koparok, valamint réti ontéstalaj genetikai tafajgok fordulnak él. A talajréteg atlagos vastagsaga
0,5-1 m kozotti. A humuszos talajtakard alatt vAdtios foldtani rétegsor réjik, melyet a
kovetkedkben bemutatasra ketiloldtani képsdmények épitenek fel.

Alaphegység

A Pitypalatty-volgyben, illetve annak a SajokapedmaE-ra lew részén a medence aljzatat nem
ismerjuk. A Sajotol D-i iranyban (a Bukk-hegységgmeét kivéve) a medencealjzatot csak kevés
kutatofuras harantolta. Ezek egyike a tervezetyai@tekhez viszonylag kozel esik. Ez a Sajokapolna
(Skp) 142. szamu kutato furas, amely a Harica-patad?0 m-re Ny-ra helyezkedik el. A
furds 80 m-es mélységben elérte a paleozoikuiszaki homokk és mészéképzidményt.
Ennek, mivel kis kiterjedések latszik, nem lehetett befolyasa@éntelep kialakulasaban.

s a7 7

Egyéb sajokapolnai, valamint sajolaszléfalvai kbfiatasok nem harantoltédk ezt a réteget.
Kdszéntelepes 6sszlet

A miocén idszak (23-5 millié éve) ottnangi emeletének alsaébsn kép&dott, csaknem az
egeész kszénmedencében kiféglott és nyomozhato un. alsé riolittufat néhany taftaasban
harantolték (pl. Skp 104, Skp 112), vastagsagaittzeao nem ismerjik, mert a kutatofarasok a
teljes réteget nem harantoltak (altalanos elteg@kiéalapjan vastagsaguk 10-20 m kozeé
tehet). A borsodi barnakszén medencében a teljes kibdgdi (és le nem pusztult
készéntelepes rétegcsoport) B koszéntelepet, valamint néhany kisebb, jelentéktelen
vastagsagu Kkisér készéntelepet tartalmaz. Ezeket a telepeket a félszinképest
elhelyezkedésik alapjan nevezték el. A legalsés2Admu kszéntelepet az Skp és Slfiel
mélyfurasok csak kis részben harantoltak, mivelekna Kszéntelepnek tvelését, kis
vastagsaga €és gyenge @8Rge miatt sehol sem tervezték. A Harica-pataktéle Ka
készéntelepet mar nem ismerjiuk, valosig nem fejpdott ki. A készénterilleten és
kérnyékén a IV. kszéntelepnek az V.okzéntelepnél mar sokkal nagyobb a jdisége.
Néhany helyen fivelték (pl. Kossuth-akna), mas helyeken terveztéiniaelését, de az
elézetes szamitasok a termelést gazdasagtalannakakuiatll. szamua kszéntelepet

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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korabban tobb helyen isiimelték (pl. a Sajé jobb oldalan a kulfejtésen kig#joszentpéter
lI-11l. akna, Harica akna), de a telepiwelését kis vastagsaga miatt (0,5-0,7 m)6kés
megszuntették. A ,Sajokapolna I. — lignit I.” véslti banyateleken tvelt Il. készéntelep
feklje zoldesszirke homok. A réteg agyagtartalm&@rncsemeérete kis terlleten beldl is
jelentsen valtozik. Anyaga elsorban kvarc szemcséklievodik 6ssze, ez felhasznalasat is
meghatarozhatja. A legnagyobb ismert mélyfurasokiaiantolt vastagsaga kb. 1,8 m. A
készéntelep fetje agyag, amit a foldtani naploban sokszor méargakagyagmargaként
hataroztak meg. Vastagsaga 2-3 m korul valtoziikgtag helyenként kovileteket tartalmaz.
Az |. készéntelep a Pitypalatty-volgyben hianyzik, nagydsainiséggel lepusztult, nyomai
csak a domboldalakon maradtak meg.

Fedsdsszlet

A terlleten a Il. kszéntelep fedlében |é¥ agyagréteg felett iszapos-homokos 6sszlet
fejlédott ki. Ez helyenként homokklencsét, lencséket, homaklpadokat is tartalmaz. A
homokos @sszlet teljes vastagsaga kb. 5-6 m kozAtthomokléréteg felett a tertlet
nagyobbik részén agyagréteg talalhatd, melyet sokagyagmargaként irnak le. Vastagsaga
valtozo, mely jellemé&en K-i irAnyban vastagszik meg. A feltalaj és ayaagnarga réteg
kozott igen valtozékony dsszetditeés néhany m vastagsagu homokos agyag, kavicg,agya
kavicsos homok, homokos kavics talalhato. #xdtalkotok dsszetétele is igen heterogén. A
kavics nagysaga, lekerekitettsége valtozé. Agytadtaa miatt a kavics, illetve homok épitési
anyagkéent nem hasznalhato. A réteg néhol mallotittrifat is tartalmaz (pl. a Skp 10/35
mélyfaras kornyezetében). A meididinyd térségében, a felszinen (illetve annak kéamvet
kozelében) is megtalalhatd 0Osszletek a mestersayasppogén eredet meddhanyok,
holocén és pleisztocén-holocén folyovizi Uledékidlkfve proluvialis-deluvidlis Uledékek,
valamint a miocén Sajovolgyi Forméacié és a Salgétar Barnakszén Formacio
képzdmeényei.

Eghajlat

Mérsékelten tivosmérsékelten szaraz éghajlatu kistaj. Az éviéraptartam kevéssel 1830
oOra alatt van; a nyari 720-730, a téli 150-170 ora.

Az évi kozéplbmérséklet 8,8-9,3 °C, a vegetaciosisdak sokévi atlaga 15,5-16,0 °C.
Véarhatdéan apr. 18. utdn mar 10 °C folé emelkedikapi kbzépBimérseklet, és 174 nap
mulva, okt. 11-én ér véget ez adsdak. Az utolso tavaszi fagy apr. 25. kortl varhatel$
6szi pedig okt. 10. korul valos4in

A fagymentes ilszak kb. 170 nap, de az E-i részeken ennél rovideldbgmelegebb nyari
napok maximum démeérsékleteinek sokévi atlaga 31,0-33,0 °C, a mimwke -17,0 °C
koruli.

Az évi csapadekdsszeg 550 €s 600 mm kozott vamyeszidszak atlaga 350-380 mm. A 24
oOra alatt lehullott legtdbb csapadék 94 mm voltrbdéa mérték. Atlagosan évente 45 olyan
nap

van, amikor hotakaro fedi a foldeket. Az atlagoximmlis hdévastagsag 18-22 cm.

Az ariditasi index D-en 1,12, K-en 1,20. Jellémszéliranyok a Ny-i és a K-i, az atlagos
szélsebesség 2,5 m/s koérll van.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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Az E-i részeken az ebdazdalkodas a jelleniz a kozépé és a D-i terilleteken a
mezgazdasagi kultiraknak is kedveaz eghajlat.

Vizek

A kistaj a Szinva bal oldali vizgytojére, valamint a Sajoba folyé Tardona-, Harica-,jtyo
és Babonyi-patak vizgytojére terjed ki.

A vizfolyasok esetében a vizjarast és a vizhozamiokayitd tényedk ismerete alapjan
mérsékelt karsztos kiegyemithatassal, tehat fokozott szgdégekkel kell szamolni. Az
idoszakos arvizek az & lejtés miatt nem veszélyesek, szaradszdkban viszont a
medrekben alig van viz.

Nagyobb allévize nincs, de meg kell emliteni a 8aba torkoll6 Pece-patak 4 arviztarozojat
(=43 ha, Il =3,3 ha, lll =3,1 ha, IV = 1,8 hamelyek Miskolcot ovjak a nagy zaporok
kartevéséil. A patakok vizmidsége a hegységi szakaszon megielele a telepillések
elhagyasa utan elszenngenek. Jelerits vizhozamu a varboi Harica-forras (1773-1,2 1/p).

.ralajviz" csak az alsobb vélgyszakaszokon vanalditan 4-6 m kozotti meélységben.
Mennyisége nem szamottewde kevés a rétegviz is. Az artézi kutak szamairzhozama is
csak a Sajo volgyehez kdzelebbi tertiletsavon jédeub.

Minden kbzség kozives vizellatasban részesul, amit a talajviz néréttma szikségessé is
tesz. Csatornazas is csak 2 telepulésen hianygila kdzcsatornaval ellatott lakasok aranya
kistaji szinten 60,9% (2008).

Talajok:

A hasznositasi teriilet térsége a Biikk-hegység Elterében talalhatd. A MTA-TAKI
Agrotopografiai Adatbazisa szerint a banyatelekségében koves és foldes kopéarok,
valamint réti ontéstalaj genetikai talajtipusokdignak eb. A talajréteg atlagos vastagsaga
0,5-1 m kozotti.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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5.2.1. 4bra

Tervezési terllet

Osszedllitotta : Krusniczky Lérand
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5.2.1. A hatasterulet kiterjedése

A banyaszati tevékenység legszenibébb hatdsakent jelentkezik a tertletfoglalas. Az3199
evi XLVIIl. Térvény a banyaszatrol alapjan kiterréel csak mewazdasagi riveléstdl
kivont terlileten végezhét

A hasznositas sordn az asvanyi nyersanyag kitesneedss elszallitasa keril. Ez a domborzat
végleges megvaltozasaval jar egyutt. A kitermelészaki megoldasait, tervsiseget
kérelmes az adott tervilszakra vonatkoz6 a banyahatdsag altal jovahagyiszaki Uzemi
Terv alapjan végezheti.

A tevékenység legfontosabb hatasa a féldtani k8zegipontjabol a meddnyag kitermelése
és elszallitasa, amely hatdsat tekintve megszilh&tésu. A talajokat a medltinyo teriletén
mar korabban lefejtették. A metldtermelés soran az esetleges hatasok kézé kelns@z
esetleges Uzemzavarokbdl, meghibasodasokbodl, hawwseményekih (pl. Uzemanyag,
hidraulikaolaj csepegése) szarmazo szeniteseket, melyek a jol ismert kéarelharitasi
anyagokkal (homok, perlit, stb.) és moddszerekkeysegtien, gyorsan lokalizalhatok,
felszamolhatok. A kitermelés hdzaki Uzemi Terve, illetve az Uzemi Karelharitasird
tartalmazza a vizmiiségi karelharitds, karmegebs érdekében betartanddsigdsokat,
feladatokat, a karelharitasban részékevjogait, kotelességeit, valamint a karelharitas
szabdlyait, havaria, rendkivlili esemény esetén. efverett medéhnyag kitermelés
tekintetében részben megszuiubteatasfolyamattal lehet szamolni. Ennek hatasterigeupan

a meddhanyd teruletére korlatozodik.

Kodzvetlen hatasteriilet : a tervezési terillet ¥zaki Uzemi Terv szerinti (itemezésében
muvelt tertlete

Kozvetett hatasterillet : a tervezési terllet altal lefedett terilet

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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5.2. Felszini és felszin alatti vizek

5.2.1. Felszini vizek

A Pitypalatty-volgy teruletének felszini vizeit & Harica-patak gijti dssze. A vizfolyas a
Bukk-hegység EK-i éterében ered, majd Radostyan alatt veszi fel legfedebb
mellékfolyasat, a Nydgpatakot, mely szintén a Bukk E-i oldalan ered.

A vizfolyas a tervezési teruléttkb. 4 km-re, Sajészentpéter kozigazgatasi hatéalil
torkollik a Sajoba. A patak medddanyéval szomszédos szakasza a ,2-6 Sajé a Bodvéaval
vizgyijté” alegységen belil a ,Ny@ges Harica-patakok” elnevezést kapta.

A vizfolyas legkisebb tavolsaga az érintett tetdlef80 m. A patak legfontosabb adatai a
masodik Orszagos Vizdjt6-gazdalkodasi Terv (VGT2) szerint a kdvetélez

- viztest kod: AEP848,

- viztest tipus: dombvidéki - meszes - durva - ikitagyiijt6jii.

A Harica-patak hidromorfolégiai allapota a VGT2@hn kivald, vizmisége mind a fizikai-
kémiai elemek, mind biologiai, mind Okologiai szemfok alapjan mérsékelt. A vizfolyas
vizhozama rendkivil ingadozé, a mindenkori csapadé&nyok fliggvényében &en
valtozik.

A patak hozamaéra vonatkoz6 legfontosabb statiszitatok az EKOVIZIG adatszolgéaltatasa
szerint az alabbiak:

Q1%=42 m3 /s,
Q3%= 30 m3 /s,
Q10%=19 m3/s.

5.2.2. Felszin alatti vizek

5.2.2.1. Vizfoldtani felépités

A meddbhanyd a masodik Orszagos Vitfiygazdalkodasi Terv (VGT2) szerint a ,Sajé a
Bodvaval Vizgyijté-gazdalkodasi Alegység” terlletén talalhatd Buklgrdddi-dombsag,
Sajo-vizgyijté sekély hegyvidéki (sh.2.5) viztestet érinti. Ennakviztestnek mind a
mennyiségi, mind a miisegi allapota jo.

A térségben harom olyan pordzus réteget ismerihk kszéntelep kérnyezetében, amely
felszin alatti vizet tartalmazhat.

Ezek felsorolasa az alabbi:

- a felszin kozeli, talajviztartdé kavicsos-homokagyagréteg, mely keveés fifygzet
tartalmaz,

- a Il. kdszéntelep feletti, vizrekesztvédréteggel (agyagmarga) elvalasztott, sekély
rétegvizet tartalmazo iszapos homég&dos homokréteg,

- a ll. készéntelep alatti homokréteg.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A talajvizszint a tervezeési terllet térségében kW6-148 mBf kodzott valtozik. A |l
készéntelep feletti (mély széntelepes 6sszlethepzi@ythomokréteg legtobbszor iszapos,
vizadd képessége korlatozott. A korabhivedést befolyasold, 6sszefitygizszint ehhez a
réteghez kdidott. Atlagos szintje a térségében 140-142 mBf kardzog. A Il. kszéntelep
alatti homokréteg — a kilszini fejtégrakaban — helyenként vizet tartalmazott, amely nem
volt feszitett tikii. Mélyebb viztartokkal valo kapcsolat nem ismert.

A felszin alatti vizek védelmér szol6, 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet osytdza a
terlleteket a felszin alatti viz allapotanak érmékége, tovabba miségének védelme
szempontjabol, valamint a megklulonboztetett (fokzovédelem alatt allé teriletek
figyelembe vételével. A felszin alatti viz allapaaempontjabdl a terlletek érzékenységi
besorolasat a rendelet 2. sz. melléklete tartalmaEnnek értelmében a métdnyo
kornyezetének érzékenységi besorolasa: érzékeny .

A 27/2004. (Xll. 25.) KvWM rendelet mellékletéberartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzeékeny, érzékeny, kevésizékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmiség védelmi terlleten I8velepilések felsorolasat. A rendelet
ertelmében Sajokapolna és Sajoszentpéter telepidéaekenyseégi besorolasa: érzékeny.

5.2.2.3. A tervezett tevékenység vizhaztartasidaata

A tervezett banyaszati meslthnyd hasznositas technoldgigja - a néeéddyd anyaganak
banyaszati mddszerrel tortérkitermelése és elszallitAsa - nem igényli semzielssem
felszin alatti vizkészlet igénybevételét.

A kitermelés soran nem keletkezik technologiai sy®iz.

A tervezeési terlleten illetve annak kozvetlen 50@snkornyezetében nem talalhaté sem
alléviz sem folydviz. Ezért vizrendezési, illetveizgazdalkodasi Iétesitmények

megvalositasara, atalakitasara a tevékenység \@gzenincs szikség.

Az ismert talajviz szintek a kitermelést kdvétrvezett alapszint (147 mBf) alatt minimum 1-
2 m-re talalhato. A medthasznositasi tevekenység soran normal esetben reil k

kapcsolatba a talajvizzel.

A tervezési teriileten beall6é valtozasok

A vizhaztartds a vizkészletek fogyasanak és p&litik folyamatos valtozasa, melyet a
vizhaztartasi egyenlettel fejezhettink ki:

Egy teriletre lehullott csapadék évi mennyiségenlyd, elparolog, beszivarog vagy
tarozodik.
C=L+B+P+T,

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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ahol:

C = csapadék

L = lefolyas

B = beszivargas

P = parolgas

T = taroz6das

Kénnyen belathatd, hogy a banyareletekkel |étrejod nyilt kézetfellleten ndvekszik a
beszivargas (a ndvényzet vizvisszatartd hatasamgssimése miatt), csokken a parolgas (a
megs#né evapotranszspiracié miatt). A vizmérleg valtozaeaitiv.

A termelés a talajvizszint felett torténik, vizkigEnem lesz. A dolgozdk vizelladtasa ivéviz
helyszinre szallitasaval kertil megoldasra. Jelegecn jovben tehat nincs és nem lesz
Uzemszdf vizkitermelés a terulett.

A tevékenységnek tehat nincs talajvizszint csokkéatidsa a kornyézNatura 2000 terilet
iranyaba.

Szennyezés (havéaria)

A banyaszati tevekenység_a felszin alaitieket a talajon keresztil, elvileg szennyezéssel
veszélyeztetheti.

A felszin alatti vizekred veszélyforrast a tovabbiakban is a termelési folgtban résztvey
gépek és szallitoeszkdzok jelentik. Ezek ugyanikddésikhodz tobbféle olajat hasznalnak,
ami meghibasodéas esetén szentglést okozhat.

5.2.3. A hatasterulet kiterjedése

A megkutatott asvanyi nyersanyaga tervezesi tertlet alaplapjat 147 m Bf szintmaggs
vizszintes sikban tervezik kijeldlni. Ez az a szaftol a nivelés mindentt biztonsagosan a
talajviz szintje felett tarthatd. Vagyis a banyamletek a talajvizet nem érintik.

A tervezési terileten illetve annak kozvetlen k@&stében sem all6-, sem folyéviz nem
taldlhatd, a tevékenység nem igényel vizkivételetvie nem keletkezik technologiai
szennyviz.

Ezért a tervezett medtasznositas felszini vizek tekintetében sem ko#tvetsn kovetlen
hatasterulet nem hatarolhato le.

A felszin alatti vizekbena hatastertlet a banyéwueletek altal a talajvizben okozott
nyomasallapot véltozas teriletét jelenti. llyen mysallapot valtozas a banyéweletek
hatasara nem kovetkezik be, azaz a hatasteruletergad tul a tervezési tertlet hataron.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand

30



Sajoszentpéter Il. Akna
Meddshany6 Hasznositas &letes Vizsgalati Dokumentacio

5.3. Talgj

A tervezési teritileten mentahdhumuszréteget illetve humusz mennyiséget nem detde
meg.

A meddhanyd hasznositas az eredeti terepfelszinig tettyalietve csak a medihanyo
tertletét érinti.

5.3.1. A hatasterulet kiterjedése

A tevékenység kozvetlen hatasterllete a terveeddet altal lefedett térrész.
A kozvetett hatasteriletmegegyezik a kdzvetlen hatastertlettel.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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5.4. Ebvilagvédelem

A tervezési teriilet kb. 60 éve ipari teriilet koetkornyezetében, a szomszédos ingatlanok nem
szerepelnek sem a NATURA 2000 sem egyéb termésiadiaé szempontbdl lehatarolt ingatlanok
listdjaban.

A bényészati medihanyé hasznositds csak a 2. 3.sz. tablazatbanéilehatérrészt érinti,
megkozelitése szilard burkolatu utakon lehetséges.

TR i Cy y \ l
2 [¥] {23 Természetvédelmi Informacids Rendszer térképei ~ i 1
[] (£ Memzeti park vezetek 5% 4
R Orszégos jelentdségl], eqyedi jogszabalyal védett terry S 7
o A afs ] .
Ex lege védett ldpok {munkadliomdny!} Alacsics it 2 oS 11 %
‘Alacskal Gt N

Ex lege védett szikes tavak (munkadllomény!)
Ex lege védett vimyeldk

Forrasok védett természet terlisten kil (munkadlom,  Dize Gyrgy uted
Ex lege védett fildvarak =
Ex lege védett kunhalmok
Matura 2000 killgrleges madzrvédelmi teriletek (SPA)
Natura 2000 killérleges természetmeqdrzési teriletek (
Orszégos Okaldgiai Halzat (aktualis munkaslomany)
Barlangok felszini véddavezete
Geoparkok
Csilagoségbolt-parkok
7] & Natirparkok
=] Egyed téjértekek
[ ] UNESCO bioszféra-rezervatumok (MAB)
[ E Ramsari tertiletek
7] 5] Eurdpa Diplomés terilletek
7] E] Okoturisztikai [étesimények
[7] 5] Nemzeti park inazgatésagok mikedés terilete
(=[] =3 Természetvédelmi munkat seqité rétegek
[7] £ Allatments kézpontok
[F] EJEms hdls
7] ] EOTR szelvénykiosztas
Rétegek leirsa

Tervezeési terllet.
Forras : https://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang~h

Fentiek alapjan kérelménem latta szikségesnek tkologiai vizsgélat elvégeszet.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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5.5. Leved

Légszennyezést okoz a gépekikidésénél a kipufogbgazok karos anyaga, illetve az
esetleges porkéepdeés.

A légszennyef hatasok vizsgalatanal a hatalyos jogszabalyokatkéwetked szabvanyokat
alkalmaztam:
* Aleveg védelmébl sz6l6 306/2010. (XI11.23.) Korm. rendelet
» A légszennyezettségi agglomeraciok és zonék kgekill sz6l6, modositott 4/2002.
(X. 7.) KWWM rendelet
* A levegiterheltségi szint hatarértekéies a helyhez kotott Iégszenngigrontforrasok
kibocsatasi hatarértékéirszolo 4/2011. (1.14.) VM rendelet
e 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyittes rendelet a nekizati mozgoé gépekbe
épitend belss égés motorok gaznefn és részecskékb all6 szennyedanyag-
kibocsatasanak korlatozasarol
e MSZ 21457/4-80 A turbulens szérodas mértékének atdgbzasa
 MSZ 21459/1-81 Pontforras szenngdmtasanak szamitasa
» MSZ 21459/2-81 Teruleti (feluleti) forras és vomaths szennyéz hatasanak
szamitasa
e MSZ 21459/3-81 Tdbb dsszetett forras szenfyetasanak szamitasa
» MSZ 21459/5-85 Légszennyezanyagok transzmisszios paraméterei, a kibocsatas
effektiv magassaganak meghatéarozésa.

A fenti szennye& anyagok esetén a levigrheltségi szint hatarértékéies a helyhez kotott
légszennyei pontforrasok kibocsatasi hatarértékkiszolo 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1.
szamu melléklete alapjan, a ledegrheltségi szint egészseégigyi hatarértékei abrkb

Lég- Hatarérték [pg/mﬁ
szennye# anyag oras 24 6rés
[CAS szam] Hatarérték {iFéshatar Hatarérték iiféshatar
Nitrogén-dioxid 100 50% 85
Szén-monoxid 10 000 5 000 60%
Szallé por (PN:lO) 50 50%

5.5. 1. sz. tdblazat

5.5.1. Meteoroldgiai adatok

A meddshanyd mérsékeltentkios-mérsékelten szaraz éghajlatu terileten fekgxikévi
kozéplbmerseklet 8,8-9,3 °C, a vegetaciosésdak sokévi atlaga 15,5-16,0 °C. A
legmelegebb nyari napok maximumdnhérsékleteinek sokévi atlaga 31,0-33,0 °C, a
minimumoké -17,0 °C kortili.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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Az évi csapadékodsszeg 550 és 600 mm kozott vaanygszidszak atlaga 350-380 mm.
Jellem® széliranyok a Ny-i és a K-i, az atlagos szélsedmpgs5 m/s koril van.

Levedterheltség

Az Orszagos Légszennyezettségi B&ozat vizsgalt tertlethez legkozelebbi éadlomasa
Sajoszentpéteren {tkodik. Az itt regisztralt értékeket a telepllés koomalis eredét
kibocsatasa valamint a 26-a&if forgalmanak hatasa jelésen befolyasolja. Sajokapolna —
Sajblaszlofalva adottsagainak tobbé-kevésbé meégfelértékekre Rudabényan, ill.
Hernadszurdokon talalhato allomasok adataibol ka@ztethetliink. Az elmult év soran ezeken
az allomasokon mért légszennyezettségi adatokattjakibe az alabbi diagramok.

(forras: www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat)

(s ]
40 |}
20
vl XTI
-\.l.'l‘_ ". '..
a n " n A X e " e
I.ﬁ: A ‘5"9 b i ;1? o D_a c:“‘? 3 & ,“j R '5,.} 53 PN ;l::. t_.g:. o 2 \.5: oo B g \,
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el ol L g i -l Sl
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5.5.1. 1. sz. diagram

Sajészentpéter varos a 4/2002. (X. 7.) KvWM rendalEgszennyezettségi agglomeraciok és
zbénak kijeloléséil légszennyezettségi zonabesorolasa szerint ad)8. \&lgye" kategoridba
tartozik.

Legszen}nyezettsegl Szennyeé komponensek
z6na
o Nitrogén- ’ . Szilard
Kén-dioxid dioxid Szén-monoxid (PM10) Benzol
8. Saj6 Volgye F C D B E

(Forras: 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet)

A zoOnak tipusait a levéterheltségi szint hatarértékéires a helyhez kotott legszenngez
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeiszold 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. melléklete
tartalmazza, amely alapjan:

B csoport: Azon tertilet, ahol a levéterheltségi szint egy vagy tobb légszenryanyag
tekintetében a levéterheltségi szintre vonatkozo6 hatarértéket dgéshatart, az 1. melléklet

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3-6. sorabaeres®ty anyagok esetén a célértéket
meghaladja. Ha valamely légszenny@nyagraitréshatar nincs megallapitva, de a tertleten e
légszennyeZ anyag tekintetében a levi@grheltségi szint meghaladja a hatarértéket, élet

1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tabldza6.3soraban szeréplanyagok esetén a
célértéket, a terliletet ebbe a csoportba kell sorol

C csoport: Azon terllet, ahol a levéterheltségi szint egy vagy tobb légszendyanyag
tekintetében a levéterheltségi szintre vonatkozo hatarérték ég@shatar kozott van.

D csoport: Azon terllet, ahol a levéterheltségi szint egy vagy tébb légszenyanyag
tekintetében a fefsvizsgalati kiiszob és a leui#grheltségi szintre vonatkozo hatarérték, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3@raban szerefplanyagok esetében a célérték
kozott van.

E csoport: Azon tertilet, ahol a levéterheltségi szint egy vagy tobb légszenryanyag
tekintetében a fetsés az also vizsgalati kiiszob kozo6tt van.

F csoport: Azon terllet, ahol a Iégszennyezettség az alsggalati kiisz6bot nem haladja
meg

A leveg védelmédl szo6l6 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-apbntja szerint: ,alap
levedgterheltséqg: a vizsgalt |Iégszenn§dprras niilkodése nélkil a kérnyezetében kialakult,
jogszabalyban meghatarozottoidrtamra vonatkoztatott atlagos levtrheltségi szint,
amelyhez a vizsgalt Iégszenngidnrras kibocsatasanak hatasa hozzdadodik”

A hasznositas soran jellethieveghasznalat:

— Munkagépek, tehergépjativek kipufogé gazai [CO; CH; NOSQO,; PMy(]
— Anyagmozgatasok [PM|
— Deponiék kiporzésa [PM

A teriilet Sajoszentpéter belterilétét 1,4 km tavolsagra EK-re, Sajokapolna telepdlést
730 m-re D-re talalhatd. A terlletet négazdasagi tertletek veszik koril, DNy-i irAnyban
szegregalt lakott tertlet (kb. ~180 méterre) tatdhA vizsgalt terllet kbzelében az Orszagos
Meteorologiai Szolgalat altal mért adatokkal nemdetkezink.

Immisszié mérések

A kozeli Sajokapolnai banya kornyezetében 2016-bés 2018-ban végeztek
légszennyezettség-mérést. A 2016-ban végzett noéozsd eredményei alapjan a vizsgalt
teriileten a PN} koncentraci6 24 éras atlagértékessi idbszakban 37-38 pgfm nem fitési
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idészakban 22-23 pgfinvolt. 24 6ras hatarérték-tullépéstdsi idsszakban harom napon
tortént, a tullépés meértéke nem haladta meg a 15%-0

A mérési idszakban a PM-koncentracido valtozasanak trendje megegyezett @&zaQos
Légszennyezettségi M#hralozat kozeli, Sajészentpéteren, ill. Kazincbanikizemeltetett

mérallomasain mért értékek trendjével. Az eredményeigt tehat az lzemebanya nem
befolyasolja érzékelhéen a Ilokdlis levegierhelést. Sajokapolna és Sajolaszlofalva
kérnyezetében a tagabb régio (Sajo-volgy) atlagearsyezettsége jellerdiz

A 2018-ban, titési iddszakban végzett méréssorozat eredményei alapjih@ Roncentracio

24 6ras atlagértéke 41,5 pg/morili volt, azaz a teriilet PMiterhelése 2016- hoz képest
gyakorlatilag nem véltozott. 24 éras hatarértélepéds négy-hat napon toértént, hasonldéan a
kozeli varosokban észlelt megemelkedett értékekduaakkal egy ilszakban. A mért adatok
megebsitették, hogy a banya kornyezetében a I|égszentigege mértékének trendje

megegyezik a Sajoszentpéteren és Kazincbarcikam énékek, azaz a tagabb koérnyezet
Iégszennyezettségének trendjével, helyi hatasdkldsanértékben érvényesulnek.

5.5.2. Kdrnyezeti levétierhelése

A levegiterhelés mértékét a banyaszati tevékenységehatekre torté bontasan keresztil
vizsgalom.

A tevékenység a kovetkémiveletekldl tevodik dssze:

MEDDO JOVESZTES --- RAKODAS -- KULSO SZALLITAS --- TERULET
HELYREALLITASA

A miveletek részben vagy teljesen fedik egymast, viszoteljes termelési technoldgiai
valtozatok a miveletek kilénbodsége alapjan vizsgélhatok.

Meddj jovesztés

A mivelet célja a medinyag jelenlegi helyél tortérs eltavolitasa gépi ével és
szallitoeszkdzre rakodasa szallitas céljabol.

A meddbanyag eltavolitasa a terepszintig torténik.

Rakodas

A késztermék gépkocsira rakodasa a ndedebdves allapotaban torténik, gumikerekes
homlokrakodogéppel.

A levegiterhelés ebben a fazisban elhanyagolhato.

Kilss szallitas
A levegterhelést vizsgalom a rovid kiszallité uton. Azzaigos kdzutakon kiporzassal nem
szamolunk, mert a rakomanyt ponyvaval letakarjak.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A terilet helyredllitasa

A medd elszéllithsat koveti a terllet helyredllitasa, lgnaeterilet felszinének kézel sikba
tortéerd kialakitasat valamint a névényesitést jelenti.

A helyredllitas soran ugyanazt az eszkodzallomarszriéjdk, mint a medd kitermelése
soran.

Az Uzemterlleten a kornyezetterhelés egyenlete8dénik, tekintve, hogy a kitermelés
valamint a hozza kéds szdlliths Utemezetten torténik. A leGearhelést erre az esetre
vizsgalom.

Az Uzem ebben az esetben a koveikeszzkdzokkel rikkodik:

; : Szlikséges mennyisége Tuzels anyag teljesitmény
Eszk6z megnevezése (db) S —— o
gumikerekes
homlokrakoddgép/kotrogép 2 14 119
tehergépjarri 2 30 G

5.5.2. 1. sz. tdblazat
A munkagépek 2006 évben és azt kéw@tekben kerlltek forgalomba tehat a 75/2005. (IX.
29.) GKM-KvVM egyulttes rendelet szerinti besorol&sull/A. szabalyozasi 1épds |

kategorigju.

A munkagépek varhaté legszennyemyag kibocsatasa a besorolas alapjan:

Légszennye# anyag | H.rakodé Tgk. Osszesen
ug/s ugls ng/s
NO, 132222 188888 321110
Cco 165278 236111 401389
PMyqo 9917 14167 24084

5.5.2. 2. sz. tablazat

A kibocséatott légszenny8z anyagok altal okozott Iégszennyezettség szaméhsan
meghatarozom a rovid atlagolasbidrtamra (1 h) maximalis talajkézeli koncentraciot.
Meghatarozasanal a leggyakrabbanéfaetluldé meteoroldgiai paramétereket vettik
figyelembe, amelyek a kovetkdk

— akibocsatas effektiv magassaga (H): 3,5 m,

— akibocsatas magassaga (z): 4,0 m,

— Pasquil-féle stabilitasi indikator (p): B kateggrial43
— érdességi paraméter (z0) érteke: 0,1 m

— szélsebesség 2.5 m/s (um)

- z0=0,1

— aszilard szemcse Ulepedési sebessgg@,005 m/s

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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H a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassagahfirg vonalforras gépkocsi, akkor értéke 0,3
m;

u folytonos vonalforras fistfaklyajara jellethzszélsebesség rovid dthartam alatti kdzépértéke
[m/g];

Eg a folytonosan ritk6dé pontforras révid atlagolasi étartamra vonatkozé gazallapotd
szennyedanyag, illetve szilard részecske emisszidja

Gy, 0, folytonos pontforras esetén a fistfaklya szélrestages vizszintes, illetve fligtgges turbulens
szérodasi egyutthatdja

y a receptorpontnak a szélre leges vizszintes irAnyban a pontforras fustfaklyaéengelyé
valé tavolsaga (m)

z a receptorpontnak a talajfels#intalo fligghleges tavolsaga

Tu? a gazallapot( szennyamyag szaraz Ulepedésének mértékét jebieiairzési id

T a gazallapotu szennyiemyag kémiai atalakulasanak mértékét jelléfetezési id

Ty a gazallapoti szenny&myag nedves Ulepedésének mértékét jelicfelezési id

X a receptornak a pontforrastol valé széliranymgwolsaga (m)

Z érdességi paraméter

p a szélprofil egyenlet kitéye

5.5.2. 3. sz. tablazat

Géazallapotu folytonos szennyimyag kibocsatas esetén a révid (1 6ra) atlaguoléisirtamra

vonatkoz6 koncentracio :
c E. v\’ 1 (: — H):
=——exp|——|— exp|—=
61 p a, P > o
_ 1(: - H)f _ 0,693x 0693x\ [ 0693 x-)
=p 2\ o, P _ u_“:sz: P\ T A )P\ T Tx

Img, o u,,
z m1/2 m® 12,
H

g, =008 (f_-;p—l}.a 1= I”7_) £ 0.367(25-p)

-

P | d=
———
-

g, = 3.38}'} L3 (8.? _ IFIE)XL.ESE::;:[—Z.EE-?"

p= 0,143
zo=0,1

x=12,1'm
oy=5,9 m
0z=2,5m

T1,” (10°s) T, (10°) Ti2 (10°)
Egyéb gaz 18,0 43,2 4,3
Szilard 2,2

5.5.2. 4. sz. tablazat

A tevékenység altal okozott maximalis talaj kokelhcentraciok értékei szennyez
anyagonként rovid (1 6ra) atlagolasbidrtamra:

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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Légszennyazanyag Camax (ug/m3)
Nitrogénoxidok 72,5
Szén-monoxid 89,1

5.5.2. 5. sz. tablazat

Folytonos pontforras hosszu atlagolasotartamra (24 ora) vonatkozo szennydzatasok
szamitasa

Atszamitasi képlet 1 6ras, 24 Oras:
t,

le.‘m:’:.\' [ti ) = CG!JJn.\'(rL }{r_]_m
1
Légszennya¥anyag Comax (ug/m3)
Nitrogénoxidok 17,3
Szén-monoxid 21,3

5.5.2. 5. sz. tablazat

A CO és NQkibocsatas minimalis a hatasterilet modellezése lebetséges.

Szilard részecske folytonos szendgayag kibocsatas esetén a rovid (1 oOra) atlagolasi
iddtartamra vonatkoz6 koncentracio

K 1y 1z — H\®
o = 2Tc:r_._.{:rzumerp “2\o, =P _E( g, )

17z + Hy? 0,693x 0,693x 0,693x
+exp|=5 (=) [fexr Tuntz )P\ T A, )P\ Tar

m-1/2

Hy .
ﬂ'sap 13 (Br? — !” _) ¥ L558xp|—2,35p)

o, =
Zp
p= 0,143
Zo:O,l
x=12,1m
Ty2 (10°s)
Szilard 2,2

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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: _Oex
c E 1w 1 i,
- exp|—|— exp|l——

¢ 2 Mo, 0. U, P 2\a, P 2 a,

_Gx o

1 U = ( 0,693x

+exp|—— : exp| — -
PI73 o, P\ T

A pontforras effektiv kéménymagassagat egymek tekintettik a kibocsatas tényleges
magassagaval (h=H). Ezt az egyfizéest azeért tehetjuk meg, mert az elégetett lzgagan
kis mennyisége miatt a keletkezflistgaz mennyisége és ezzel egyitt a kipufogd
hokibocséatasa is rendkivil kis mértelebksl kdvetkezik, hogy a jarulékos kéménymagassag
is elhanyagolhatéan kicsi.

A fuggoleges turbulens szérodasi egyitthatg) (meghatarozasanal azt vettik figyelembe,
hogy a maximalis talajkdzeli koncentracio a szemfiyerrastol azon xax tavolsagban alakul
ki, ahol:

o,=070MH, m
c~=2,5m

Az a hely ahol a talajkozeli koncentracidé maximdész az (1.) szabvany 2.2. pontjaban
szereb 0sszefliggésth keriilt kifejezésre, a; ismeretében:

- —(155exp(-235p))*

X, = 9z

O,38p13[8.7— In Hj
% ) |

Xmax=12,1'm
Az Xmax=12,1 m tavolsagban — az atalakulasi és az Ulepathanizmus elhanyagolasaval
—az 1 6ra atlagolasidthrtamra vonatkozé maximalis koncentracio.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A terlleten dolgozé gépek szilard szenrdgemag kibocsatas altal okozott maximalis talaj
kozeli koncentraciok értékei a tavolsag fuggvényaldeid (1 6ra) atlagolasi édartamra:

PM10 PM10
Téavolsag Comax (pg/mS) Comax (Hg/ m3)
1 dra atlagolasi idstartamra 24 6ra atlagolasi idtartamra

12,1 14.40 3.44
13 13.30 3.18
14 11.87 2.84
15 10.24 2.49
20 4.92 1.17
25 2.27 0.54
30 1.08 0.25
35 0.53 0.13
40 0.27 0.07

5.5.2. 6. sz. tablazat

Diffuz porforras terhelése

A meddhanyé megbontasaval nyilt feltletek diffaz porferedakul ki.

A munkafront maximalis teriilete 200°m

A nyitott novénytakaroval nem fedett talajokrél aékerozio kovetkeztében a fajlagos
porkibocséatast a szakirodalomban és @zéehatasvizsgalatokban fellelldeadatok alapjan
lehet megbecstilni. Enne megfékh a fajlagos porkibocsatasi érték 0,5-1 kg/ha*da.
szamitdsok sordn a kedwdenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha*ora vesszelyefgnbe. A
szélerdzi6 miatti porkibocsatas, figyelembe vévioaet szemcsedsszetételét, 40% a;PM
frakcio.

Figyelembe véve a maximalis munkaterlletet és aoPikékcid mennyiség aranyat a
tajrendezeés soran a nyitott felllet szallé porkdawésa: 80000 pg/dra.

A letakaritas soran hasznalt géplanc kapacitasakbt/ora.

A kézetmozgatds sordn a fajlagos porkibocséatast aredakbmban fellelhét adatok és a
géplanc kapacitasanak figyelembevétele alapjanihliéksmeg. A fajlagos porkibocsatasi
PM10 érték a figyelembe vett irodalmi forrasok §@ap30000-40000 pgfmérték kozott
valtozik.

A két kibocsatas dsszeadddik tehat a letakarit@nsofellleti forras PM10 szilard részecske
emisszidja: 2000Qg/s.

A kibocsétas effektiv magassaga (H): 1,5 m.

Az MSZ 21459/2-81 szamu szabvanyban foglaltak atapj

T.,” (10°s) T, (10°) Ty (10°)

Szilard 43,2 61,2 4,3

5.5.2. 7. sz. tablazat

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A pillanatnyi kibocsatasu teriileti forras esetéiiistfaklya szélmentio,p), szélre mefleges
vizszintes §yp) és fugdleges 6.5 turbulens szorédasi egyiitthatojat a kovetkégpen
allapitjuk meg:

- - i

ol =05p = (0} +0p )H%m
G;P = (’J::D T J::;F )”: ;M
a,0. 0. A Vizszintes, illetve a fugteges iranyd szorodasi egyutthaté (MSZ 21457/4), m

0,0 = 11,63; 0,5 = 0,19

o,p..p @ pillanatnyi kibocsatast pontforras esetén ddiista szélre meileges vizszintes,
illetve flgghleges turbulens szérodasi egytitthatdja (MSZ 2145811

o,p = 0,14 X %9 g, = 0,53 x x°73

Az a hely ahol a talajkozeli koncentraci6 maximdész az (1.) szabvany 2.2. pontjdban
szereb 0sszefliggésth keriilt kifejezésre, a; ismeretében:
—(155exp(-2:35p))*

X, = ik

O,38p13[8.7— In H]
z,

Xmax=4,91

Az Xmax= 4,91 m tavolsagban — az atalakulasi és az llspetEchanizmus elhanyagolasaval
a maximalis koncentracio

PM10 PM10
Tavolsag Coma (Hg/MY) Comax (g/MD)
1 6ra atlagolasi istartamra 24 6ra atlagolasi iitartamra
4,91 636.14 152.21

13 247.13 29.13
14 214.42 51.31
15 185.19 44.31
20 82.92 19.84
25 32.98 7.89
30 11.70 2.80
35 3.74 0.89
40 1.09 0.26

5.5.2. 8. sz. tablazat

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A terllleten a tevékenyseg végzése soran a gépekddbatasabdl és a diffuz feltletekd
ereds terhelések 6sszeadddnak tehat a tertlet terhelts€@ tervezett tevékenység vegzése
soran:

PM10 PM10
Téavolsag Comax (ug/mS) Comax (Hg/ m3)
1 6ra atlagolasi iditartamra 24 6ra atlagolasi idtartamra

13 260.43 32.31
14 226.29 54.15
15 195.43 46.80
20 87.84 21.01
25 35.25 8.43
30 12.78 3.05
35 4.27 1.02
40 1.36 0.33

5.5.2.9. sz. tdblazat

A légszennyezés meghatarozasa az Uzemterilet hatara

Figyelembe véve a kitermeléshez és feldolgozashaszralt berendezések méreteit és
mozgashoz sziikséges térigényét a gépek maximum-asb kizelitik meg az lUzemterilet
hatarvonalét.

A légszennyezés mértéke a meddanyo teriiletének hataran 46,80 pg/m.

A levegiterhelés csak idszakos, tekintettel arra, hogy a medéhanyo letermelése két éev
alatt megtorténik.

5.5.3. Hatasterilet

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (12cekezdése alapjan pontforras hatasterilete:
a vizsgalt diffaz forras koérdl lehatarolhaté azegragyobb terllet, ahol a diffaz forras altal
maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyabgmab Gzemallapot mellett kibocsatott -
miszaki becsléssel meghatarozhaté - |égszewnyaayag terjedése kovetkeztében a
légszennyeiz diffz forrds kornyezetében a talajkdzeli és mbgagdri meteoroldgiai
jellemzok mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatktaaidtartamra szamitott varhato
talajkozeli levegterheltség-valtozas

c) az egyodras (PMesetében 24 éras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

Hatasterllet hataranak meghatarozasahoz hasznalhatiérértékek (ug/r?f)

Légszennyézanyag Hatarérték

PM10 5

5.5.3. 1. tablazat
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Sajészentpéter Il. akna meddéhanyé
==1 ORAS ATLAG ==

Szilard PM10 frakcio; $= 7 labilis, p=0.170; z0= 0.15 m - mez&gazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m)=2,5m/s

I I T I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

C (ugim3)

40

X

N

L ._--__-_--_7/

== Maximum: 101 pg/m3 - 8 m

20 N
~
\.‘_--‘__;
L)
0
17 34 51 68 85 102 119 136 153 170
X [méter)
— Szilard PM10 frakcio =, A-feltétel: 5 pgim3 - 84 = C-feltétel: 80,6 pg/m3 — Atlag: 16,7 pg/m3
-4 m

m
B - feltétel: 2,4 uyg/m3 -
124 m

5.5.3. 1. kép

A levegiterhelési hatasteriiletének hatara a tevékenység &penek helydll szamitott
124 m-es koron belll talalhatd. A hatasterileten Bl védends létesitmények nincsenek.

A hatasterilet lehatarolasabasz. melléklaiartalmazza.

5.5.4. Szallitas hatasa

A meddbanyag elszallitasara hasznalni kivant Utvonal :

A Sajoszentpéter Il. akna meddinyd egy bekét uttal csatlakozik a Sajoképolna -
Sajoszentpéter Osszekdltra, mely kivezet a 26. szamdéufra. Onnan a Zalka Maté utca
majd a tovabbiakban a Vaci Mihaly utcan keresztiizdtitheb meg a 260. szamibit
Sajoszentpéter-Berente elkériépitésre kerdlszakasza.

A szallitas kizarélag a Sajoszentpéter — Berernepiieseket elkertl it nyomvonaldig tart,
azaz a szallitasi utvonal hossza max 5-6 km.

A szallitasi nfiveletek soran a levégelvileg az alabbi hatasok érhetik:

= A szallitas soran keletk&kibocsatas :

0 A tehergépjarmivek Gizemi égéstermeke

o0 A kozlekedési por (a kozutrol a banyateriletre hewelt )

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A kitermelt anyagokat 15 rszallitasi kapacitasu teherautokkal szallitjakAell75 000 m
homok évi 256 terméhapot figyelembevéve, 10 teherauté napi 5 db. 10rc, (10
elhaladas) szallithat6 el.

A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergsikiajlagos emisszids tenyiz

a 2019-es évre vonatkozo6an (g/km)

Sebesség Szénmonoxid | Szénhidrogén | Nitrogénoxid Kén- Olom Szén-dioxid| Részecske
(Gzemmad) FID NOz dioxid Pm

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2 5

10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4 10

20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9 20

30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3 30

40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7 40

50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9 50

60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55 671,8 60

70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53 697,7 70

80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65 757,3 80

90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80 869,3 90

100 8,68 0,517 11,17 0,144 2,02 1046,7 100

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2 5

5.5.4. 1. sz. tablazat

A fenti tablazat a Kozlekedéstudomanyi intézetl &dazétett emisszidés adatokat mutatja be.

A kozlekedési emisszio sokkomponénszennye@anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, dtiggil a kémiai mitségtl (csak az

SOxrnak ismert a kémiai felezési ideje). Ezért az azgoterjedési viszonyok kozott a
kilénb6d emissziok kozul azt a szennyezkell kritikusnak min ésiteni, melynek a

vonatkoz6 immisszios hatarértéke a legkisebb, lgsckiatasi értéke a legnagyobb.
A figyelembe vehét Iégszennyez anyagok kozil nem szikséges valamennyivel elvégezn
szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek atkax® immisszios hatarértéke legkisebb,
és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, naitetjedési, higulasi paraméterek azonosak.

Szamszdfren kifejezve E,/l, = maximalis.

A hatéstertlet meghatérozasanél is erre a ténwatkiozok. Kozlekedési emisszio esetén
1 j/h forgalommintara szamolva ezek az értékek csdkkerrendben:

NO; 8,39
Por 10
(6{0) 22,69
SO 0,152
Benzin 0,001

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A kils6 szallitds a Sajokapolna -Sajoszentpéter 6sszakon, majd a 26. szaméiton
torténik. A kitermelésben a munkagép és teheraetsr vészt. A medidhanyd tertletén
egyszerre maximum 1 tehergépkocsi tartézkodik.

A légszennyek hatasok meghatarozasanal a 4/2011. (I. 14.) VMdeletben kozolt
hatarértékeket és tervezesi iranyelveket alkalmazéanely a kornyezeti levéggészsegugyi
kovetelményeit is tartalmazza.

A meddbhanyd terlletéil kiveze® Ut nincs természeti védelem ald vonva, amire & fen
rendelet szerinti 6koldgiai hatarékek vonatkoznaresért az egészsegugyi hatarértékekre
vonatkoztatva vizsgalom a kérnyezeti le§egrhelését.

A széllitgjarmi altal kibocsatott Iégszennyeanyagok hatasteriletének meghatarozasanél a
legszigorubb kovetelményeket vettem figyelembe kEszerint a hatastavolsag az a tavolsag
melynél a forrasbdl szarmazé talajkozeli |égszematieég-valtozas meghaladja az egy 6ras
légszennyezettségi hatarértek 10%-at.

Belsségés motorok emisszioja esetében legjelléiniz kritikus anyag a nitrogén-dioxid,
melyre kiszamitva a hatastavolsagot egyben a \@rHegnagyobb hatastavolsagot
eredmeényezi.

A hatasterileten elhelyezketeleplléseken a Iégszennyezettség egészseégugsemékeit a
4/2011. VM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza

A modellezésnél az aldbbi adatokkal szdmoltam:

- szélsebesség 2,5 m/s

- szélirdny a receptor pontok felé fUj

- legkori allapot ,eésen labilis”

- a receptor pontok magassaga 1,5 méter

- a szennyezforras tipusa a szallitasi utvonalon vonal forras

- munkagépek szdma 1 darab

- rakodasi id atlagosan 20 perc

- atehergépkocsi atlagos haladasi sebességeaddietén 10 km/h

Alapjarati NG emisszi6: 28,5 g/h

A szallitas hatésteriillete - amelyen tul biztosam niealadja meg a szennyemnyag
koncentracidja a rendelkezésre all6 letramoség készlet 50%-at — a szallitasi ut tengélyét
szamitott 12 m. A szdllitAs részint aagyforgalmu aton térténne, ezért a madthyo
kitermelésébl adddd atmeneti forgalomnovekedés szamédrv nem befolyasolja a
levegbminéséget.

A diesel motoru gépek égéstermékének felhigul@satrhatéan kis meértékes idbszakos
kibocsatas miatt a teriilet jelenleg jellgmevedje megfeleben biztositani tudja. Emiatt a
terlleten ilyen iranyd hatérérték tullépéssel nesth &zdmolnunk, a rakodas és a szallitds a
meddhanyo terlletének kozelében nem okozhat hatarértékeghaladd immissziés
koncentraciot.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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5.6. Zaj

A meddhasznositas terlletén illetve koérnyezetében még tdet@nt merésen alapuld zaj
illetve rezgés meghatarozas, ezért szakirodalmitokddelhasznaldsaval végezzem a
munkagépek és berendezések zaj kibocsatasanak tdreglasat.

A szamitashoz feldllitott matematikai modellnél egkedvedtlenebb esetet vesszem
figyelembe. A modellezésnél a kilfejtés teriletéiikdud berendezéseket és munkagépeket
pontszeii zajforrasnak tekintem.

A banyatzemben Iékitermelést végz munkagépek:

* Gumikerekes, forgoé fetwazas kotrogép
* Gumikerekes homlokrakodo
» Teherauto

Az egyes zajforrdsok szakirodalomban meghataraagtetljesitmény szintjei a kdvetkikz

Joveszigépek L= 105 dB/A/
KAMAZ* tehergépkocsi L= 88 dB/A/

*A kitermelés soran a széllitAst mar modern szgdiitmivekkel végzik melyeknek a
zajteljesitmény szintje alacsonyabb a KAMAZ tehekgiesi tablazatbeli adatainal.

A meddshanyd hasznositas terlletén nem telepitettek —léwetked tervidiszakban sem
terveznek telepiteni — helyhez ko6tott, zajkibo@sgal jellemezhét berendezéseket,
létesitményeket. A terlileten nem folytatnak osotZhgt illetvesriést.

A banyalzem mobil zajkibocsajtassal jellemezhetendezései és azokkiidési ideje:

Berendezeés tipusa Katalogus szerinti | Miikodési idé
zajkibocsjtas

Gumikerekes forgo

felssvazas kotrogép 99 dB 6/8

Gumikerekes

homlokrakodd 105 dB 6/8

Teheraut6 88 dB 1/8

5.6. 1. sz. tdblazat

A kitermelést és rakodast a forgd faldzas munkagép végzi a euhyag kitermelésekor,
illetve gumikerekes homlokrakoddé homok esetéberpalapdészakban 8 oras iiszakban
elméletileg folyamatosan, kisebb technikai okokissxavezethétleallasok illetve atallasok
miatt realisabb a 6 ora folyamatos tizemmel szamolni

A Sajoszentpéter Il. akna meiddinyd egy bekdt uttal csatlakozik a Sajokapolna -
Sajoszentpéter Osszekdltra, mely kivezet a 26. szamdéifra. Onnan a Zalka Maté utca
majd a tovabbiakban a Vaci Mihaly utcan keresztiizdtithet meg a 260. szamubit
Sajoszentpéter-Berente elkériépitésre kerilszakasza.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A dolgozok sajat jaritiveikkel kozelitik meg a banyalizemet.

A meddhany6 hasznositds soran évente 175 060rmmadd kitermelése és elszallitasa
tervezett.

A kitermelt anyagokat 15 frszallitasi kapacitast teherautékkal szallitjakAell75 000 m
homok évi 256 terméhapot figyelembevéve, 10 teherauté napi 5 db. 1oxdd, (10
elhaladas) szallithato el.

A teheraut6 megpakolasa illetve a teherauto bakkgatdoelll tartdzkodasa fordulonként max
. Y2 brat vesz igénybe, rakodaskor a teherauto6 javtedllitjak.

5.6.1. A hattérterhelés meghatarozasa

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet ,a kornyezeti z§ rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairol” 2. § |) bekezdés szerint :

hattérterhelés:a kérnyezeti zajforras hatastertiletén a vizsgalag ntikodése nélkil, de a
forras tipusanak megfetetajterhelés;

A tervezési terlilet hatasteriiletén nem talalhats, mejkibocsatassal jellemeztiédrras.

5.6.2. A kitermelés zajkibocsatasa

A fenti adatok alapjan elként a terlleten tikodo berendezések és munkagépek egyesitett
hangnyomas szintjét hatarozom meg. Egy munkagépgysakodott teheraut esetén.

Lw=10xIgs 10 "
ahol Lwi az egyes berendezések, munkagépek hangrsysnmtje.
igy 104,79 dBosszegzett hangnyomasszint adodik.

Mivel a gépek nyilt térben dolgoznak a banyagodijkibocsatas csokkehthatasat nem
vesszem figyelembe.

Meghatarozom a tervezési terilet hataranal érzékettangnyomasszintet. A tervezett
banyantiveletek a tervezeési terilet hatarvonalatél atlag@€am tavolsagra vannak.

Lr=Ly—201Ig
ahol
r0O=1m,

r = 40 m, a banyafiveletek és a tervezési teriilet hatarvonalanakagléayolsaga
Lw = 104,79 dB az 6sszegzett elméleti zajteljeditynszint
D = 2, mivel a berendezések gyakorlatilag szabkérben helyezkednek el.

igy a teriilet hatarvonalané#,76 dBhangnyomas érzékelldet

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A tervezési terilet kbzelében tallanddan lakott telepulés a teridéttalé tavolsaguk :

Sajészentpéter ~1 290 m, tavolsagra talalhato wédebjektum ( Sajoszentpéter, Kodaly
Zoltan u.), illetve Sajokapolna Egressy u. ~ 600 m.

Meghatarozom a banydiveletek &ltal keltett hangnyoméas szint értékét alené)
objektumtdl 1 m tavolsagra.

L, =Ly—20 IgL +10lgD -11+3
r

0

ahol

ro=1m,

r =599 m, a banyaiiveletek és a védefidbjektum homlokzatatdl 1 m-re l@wmegfigyelési
pont kdzotti tAvolsag

Lw = 104,79 dB az 6sszegzett elméleti zajteljeditynszint

D = 2, mivel a berendezések gyakorlatilag szabiérben helyezkednek el.

igy a banyartiveletekhez legkozelebbdesédend objektum homlokzatatdl 1 m-#4,25 dB
hangnyomas szint érzékelbet

A fenti szamitasokbol megallapithato, hogy a teggeteriilet hataranal azoét 70 dB illetve
a legkozelebbi védedobjektumnal az éirt 50 dB értéket a banydivelés zajkibocséatasa a
legkedvedtlenebb esetet figyelembevéve nem haladja meg.

A 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egyittes rendelet ldrnyezeti zaj- és rezgeésterhelési
hatarértékek megallapitasarol” 1. mellékletben rdegahatarerték :

Uzemi és szabadid létesitményekt szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol nddle
tertleteken :

Hatarérték (k)
az Lav megitélég
szintre*
Sor- 3l . (dB)
<7Am Zajtol védend terilet
nappal |éjjel
06-22 [22-06
ora ora
2. Lakoteriilet  (kisvarosias, kertvarosias, falusiaglefdszel beépités),
kildnleges teriletek kozll az oktatasi létesityek terllete, a tenddd, g50 40
zoldterulet
5.6. 2. sz. téblazat
Fentiek alapjan Sajészentpéter Il. akna — Meddasznositas teriletén végzett

tevékenység szamitott zajterhelése Sajoszentpétdend objektumainal hatarérték
alatti.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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5.6.3. A kOzlekedés zajkibocsatasa

A Sajoszentpéter Il. akna meiddnyd egy bekdt uttal csatlakozik a Sajokapolna -
Sajoszentpéter Osszekdtltra, mely kivezet a 26. szamdéifra. Onnan a Zalka Maté utca
majd a tovabbiakban a Vaci Mihaly utcan keresztiizdtitheb meg a 260. szamubit
Sajoszentpéter-Berente elkérigpitésre kerdlszakasza.

A forgalom idbeni eloszlasat nagymértékben meghatarozza a kirnyelepilések
lakosainak reggeli 6rakban tortémimmunkaba jarasaval illetve a Keéslélutani orakban a
hazatérésével kapcsolatos forgalomingadozas.

A 2517. sz .k6zat 2020. évi forgalomszamlélasi aidat

Kozut Hatérszel @ 5 . Motorkerékpar, | Kerék-
szama vényei 5 Tehergepkocsi J/nap Segédmotoros | par
>0 o o o kerékpar
o © [0} = = 8
= 0] 8o | 8=
s @ 59 | 53
" o X <on < O
(km) | J/nap| J/nap| J/nap| J/nap| J/nap| Konnyi| Nehéz| Szerel J/nap J/nap
vény
2517 | 13+000147711029| 285] 85 | 5 | 23 | 20 1 24 81

5.6.3. 1.sz. tdblazat

A primer zajterhelés meghatérozésého;’ﬁzz-l.302:2000 Utligyi Mszaki Ebiras alapjan
az .11. sz. tdblazat adataibdl €re&NF (Atlagos Napi Forgalom) az egyes jdikategoriak
szerint az 12. sz. tablazat mutatja be.

I-es jarntiosztaly| ll-es lll-as Osszesen
jarmiosztaly jarmiosztaly

2517.sz. kdzut
13+ 000 -20 + 770/ 1029 394 26 1449

szelvényei kozott

5.6.3. 2.sz. tdblazat
Az egyes jarmikategoriak :

l. jarmikategoria : személyautd, mikrobusz
Il. kistehergépkocsi, autdobusz, motorkerékpar
lll. nehéztehergépjartin csuklés autdbusz, szerelvény, lassujarm

A mértékadd nappali forgalom NAF = 0,92*ANF

A mértékadd éjszakai forgalom EAF = 0,08*ANF

Az egy Orara vonatkozo mértékado nappali forgalays AF/16
Az egy Orara vonatkoz6 mértékadé éjszakai forgaam EAF/8
Qi1n=1736 *0,92/16 = 60 j/6ra

Qon= 176*0,92/16 = 23 j/ora

Qsn= 50*0,92/16 = 1j/6ra

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A szamitott A-hangnyomasszint az adott Utszakaspgomikategoriak szerint nappali
id6szakban az alabbi:

Laeq1(7,5) =15 +10* Ilg 60 + 16,7 *1g 90 =,85 dB
Laeq1(7,5)=17,3+10* Ig 23 +19,0*1g 70 = 66,dB
Laeq1(7,5)=232+10* Ilg 1 +16,7*1g70=,35dB

A szamitashoz a sebességet valamennyiijéategoria esetében &itvonalra engedélyezett
maximalis értékben vettem fel.

A nappali iddszakra vonatkoz6 egyenérték-hangnyomasszint mindharom kategoriat
figyelembe véve:

L'_:‘E‘? — ]0 B lg(l Df'.‘.-':,u._-:'. i 103.11_4552 4L 103.1.:_!&_7_: )

LAeq = 68,86 dB

A szamitott egyenértékA-hangnyomasszint értékek az uttengélynért 7,5 m tavolsagban
ertelmezettek.

A meddshanyd hasznositds soran évente 175 060rmmadd kitermelése és elszallitasa
tervezett.

A kitermelt anyagokat 15 frszallitasi kapacitasu teherautdkkal szallitjakAell75 000 m
homok évi 256 terméhapot figyelembevéve, 10 teherauté napi 5 db. 10ra, (10
elhaladas) szallithat6 el.

igy a medd hasznositas miatti forgalom névekedése hatasangddeti zajra a fenti
képletekbe tortéhbehelyettesités utan:

L eq = 68,95 dB

A 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egyuttes rendelet arkyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitdsardl 3. sz mellékletej@aputopdélya; autout; I. retadoat; 1.
rendi féut; autdbusz-palyaudvar; vasuivbnal és palya- udvara; regtér, illetve helikopter-
allomas, -leszallo- hely mentén gy és tforgalmi utakon lakoterilet, kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepsizdreépités” tertileti funkcid esetén a megengedett egyenérték
A-hangnyomasszint nappali 6 — 22 6ra kozott 65 dBhatarértéket ad meg, ,gazdasagi
terilet és kilonleges tertlet” tertleti funkcio tése a megengedett egyenéfield-
hangnyomasszint nappali 6 — 22 éra k6zo6tt 65 dBiatarértéket ad meg.

Az Ot mentén a zajterhelési hatarértéken kivilioldg meghatarozdsahoz az alabbi
0sszefuggést hasznalhato:

LAeq = I—Aeq (7,5) + Ky

ahol Ky=12,5*g7,5/d ( az ut kbzépvonala és az észlgést kozotti tavolsagtol fuggy
korrekcio)

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A fenti képletbe behelyettesitve megkapjuk, hogutéengelysl 15,5 m—re mar teljesil a
hatarérték.

Sajoszentpéter Vordsmarty utca épuletei megkékedittbben a tavolsagban helyezkednek el
a forgalmi savok tengelyét

A szamitasi modellnél a legkedvienebb esetet vettem figyelembe, ez az allapot
maximalisan két évig (512 munkanap) all fenn, drdéermelésre és elszallitdsra keril a
kérelmezett évi 175 000%anyag.

5.6.4. A hatasterulet kiterjedése

Kdzvetlen hatasterllet :A kitermelés zajhatasan@vétlen hatastertilete a tervezési tertlet
hatarvonalain belll és a legkdzelebbi védemdjektumoknal a
megengedett hatarérték alatt van

Kbzvetett hatdstertlet : A termelvény elszallitédaddodo forgalomnovekedés kdzlekedési

zajanak hatasterilef,5 ma vizsgalt szakaszon.

A hatasterlleteket & sz. melléklemnutatja be.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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5.7. A természeti katasztrofaknak valo kitettsézpgalata

Sajoszentpéter varos teriletét a "A telepuléselaskatdfavédelmi besorolaséardl, szolo
44/2021. (XII. 16.) BM rendelet" 1. sz. melléklété&ategoriaba (veszélyes) sorolja.

5.7.1. Természeti eredeveszélyek

Endogén eredétveszélyek :

Endogén eredet alatt azt értjuk, hogy a folyam&ohl bel$ hojébsl vagy a gravitacios
vonzashol nyeri energiajat.

* Vulkanizmus
* Foldrengések
* TOmegmozgasok

5.7.2. Vulkanizmus

A Karpat-Pannon térségben a legdfiatalabb vulkangzmuneogén és a negydkor folyaman
zajlott. A vulkani tevékenység a térség nyugatzédskezddott, kb. 22 millié évvel ezétt.

A vulkanizmus idben kelet felé tolodott el, és a Keleti-Karpatohi dészén vegédott. A
térséglegfiatalabb vulkani kitorése a Csomad vulkan Szemba kraterédl tortént, kb. 35
000 évvel ezélt. A Magyarorszag teriletérecekegfiatalabb vulkani ézetek kb. 1,8 millié
evesek.

Magyarorszag tehat ma vulkanizmus szempontjabolvesnelyeztetett tertlet.

5.7.3. Foldrengések

A litoszféralemezek mozgasa miatt a litoszféralmmziiltségek jonnek Iétre. A feszlltség egy
darabig halmozddik, de egy kritikus pontnal ,kiadiild’, és a Kzetekben torést hoz létre. Egy
ideig a torés mentén érintkezfellletek kozti surlodas akadalyozza @zétblokkok
elmozdulasat. A tovabb gylleénfesziltség azonban egydiditan legyzi a sarlodast, és
ekkor hirtelen ismét feszultségkioldodas kovetkdrmk Ezt lehet egy 6sszenyomott rugohoz
is hasonlitani, amely egy hatarértéknél visszapadeedeti allapotdba. Aodketekben a
.Kipattanas” rugalmas rezgéshullamokat kelt, anjidiengés formajaban észleliink, és a
kézettestek elmozdulnakagyis vebdés kovetkezik be. Ez a folyamat tébbszor isbabibt,
ezért a vetk menti elmozdulas szamos kisebbohdn egymast kdvétmozgasbdl adodik
dssze.

Magyarorszagon, illetve tagabb értelemben a Kéamedencében a lemeztektonikai
helyzet®l adoddéan, mivel a terllet az Afrikai- és Eurazdeinez kolliziés zonajanak
periféridlis részén helyezkedik el, nem fordulnbkjelents foldrengések.

A tervezési terlilet Magyarorszag Szeizmikus z6kéf#s alapjan 2. zonaban talalhato.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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Szeizmikus zénatérkeéep
MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET

Horizontalis gyorsulas ertekek 50 évre,
10% meghaladasi valészinlség meliett

(1/475 év gyakorisag) az alapkdzeten, g egységben

Toth L, Gydri E, Ménus P, Zsiros T, 2006. Seismic Hazard in the Pannonian Region

In: Pinter, N., Grenerczy, Gy., Weber, J., Stein, S., Medak, D., (eds.), The Adna Microplate: GPS Geodesy, Tectonics, and Hazards

Springer Verlag, NATO ARW Series, Vol. 61, p. 369-384.
KSH nyilvanos térképek
Osszedllitotta: Varadi Gabor okl. épitészmérnok 2016.
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5.7.4. Tdmegmozgasok

Tomegmozgasnak nevezzik azokat a felszinformalparfiohtokat, melyek soran a talaj,
kozettérmelék, vagy nagyobbokettestek lefin lefelé, szallitokdzeg nélkil, gravitacio
hatdsara mozognak. A tdmegmozgas helyett a felszigas megnevezeést is szoktak
alkalmazni.

A todmegmozgasok jelets része felszini lgjkon alakul ki, ezeket nevezzik kgt
tomegmozgasoknak. A |ég tomegmozgésok négy tipusa kézil harom, az ocdaszamlés
és folyas okozhat természeti katasztrofat, a nelgyadkulszas, a folyamat lassu jellege miatt,
nem jelent pillanatnyi, sulyos koérnyezeti veszéktiomegmozgasok kisebbik csoportjaba
tartoznak a felszinsillyedés, beomlas folyamatalyek vertikalis mozgasként valdsulnak
meg. Ezek a folyamatok is jelentkezhetnek kérnyemestzélyként.

A tdbmegmozgasok, valamint a banyavégat, pincelegsbarlang eredétiregbeszakadasok
veszélyforraskéent vald kezelését dslsrban a terilethasznalat kiterjesztése okozza. A
csapadék mennyisége vizsgalatok alapjan kapcsdlédietszinmozgas kialakulasahoz.

A mozgast kivaltd csapadékjelletiket egy hosszabb és egy rovidebbtadtamra érdemes
vizsgalni, mert a hosszabbétdrtam csapadéka meghatarozza a kdzeg kezdeti ssgdyve
allapotét, mig a rovid iitartamé erre szusperponélédva aktival(hat)ja a ésizg

Sajészentpéter varos vizsgalt kilterllete felszirghe érzékenység szempontbdol "Nem
erzekeny". Ismereteim szerint a vizsgalt terUletttamélyniivelési banya nem volt igy a
felszin szinsullyedés, beomlas veszélyének vadtkége szintén minimalis.

A Hasznositasi Mszaki Uzemi Terv szerint a hasznositds munkafolyainsaran a varatlan
réz€§imozgas mint banyaveszély azonosithato. A tmpzgasok elkerllése érdekében a
kialakitando termékzintet Ugy kell meghatarozni, hogy azok minderkotositsak az élet és
vagyonbiztonsagot. Ezek a mozgasok azonban lokalissak a medihanyé teriletére
korlatozédnak.

5.2. Villamarviz, arviz veszélyeztetettség

Villamarviz : nagy mennyiség lokalis csapadék rovid édalatti lehullasa kdvetkeztében medrékb
kilép6 kisvizfolyasok. A villamarviz hasonl6é az arvizhemyyanakkor az esemény lefolyasa sokkal
gyorsabb. A rovid id alatt lehulld nagy intenzitasu csapadék nagyobmt ra talaj vizvezét
képessége, igy a felszinen gyorsan megjelenilolyéesf, és az hirtelen eljut a befogadoba, telepgilés
Ezen eseményeknél nem csak a csapadékmennyiségemfa domborzat, a talaj és a felszinboritast,
illetve a féldhasznélat paramétereit is figyelerkbk venni.

A hegy- és dombvidéki telepuléseken intenziv csépatetén (legalabb 30 mm/nap), ha a
vizgyujton lefolyd vizcseppek 6sszegyllekezésének optinklisafeltételei — korhoz
hasonlité alaka, néhany km2 méreerddvel kevéssé boritott, meredek kel dvezett a
vizgyijté — villamarviz kialakulasanak nagyobb az esélyaelgpilés sik kornyezetében
atfolyo vizfolyasok legalacsonyabban fékvigynevezett kilépési ponthoz képest szamithato
az a vizgyijté, amin a megjelghintenziv csapadeék a telepulésre nézve veszédyitjebt.
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A tervezési teriileten vizgjto kifolyasi pont nem talalhatd. A teruléktEszaknyugatra ~ 2,1
km-re talalhat6 Alacska és Sajészentpéter kozfityiési pont (azonositd 2874) "fokozottan"
erzekeny.

A tertlettl Délkeletre ~ 0,5 km-re Sajokapolna és Sajészéetpkdzott kifolyasi pont
(azonositd 421) a tervezési tertlethez legkozelgipbngén” érzékeny.

Magyarorszag arvizi kockazati besorolasaban Sajgseeer varos ,kdzepes kockazatd”
terlletként szerepel.

A tervezési terlledl 2,8 km-re talalhaté a Sajé folyd, mértékado aswiatje a 126,22 mBf a
2016/14 Hivatalos Kozlonyben megjelent ,BM kodzlemévagyarorszag Arvizi Orszagos
Kockazatkezelési Tervélf 5. tablazat szerint. A tervezési terilet alap§ei 147 mBf, igy
nem arvizveszelyes
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5.7. Havéria, monitring

A hasznositési terlileten nem terveztek, ézéelkben elvégzett vizsgalatok alapjan némk
sziikségesnek monitoring rendszer kialakitasa.

A kilszini banyaszati tevékenységgel végzett mibdsznositasnak a kornyezet teherdgisel
elemeire gyakorolt hatasai tovabbra sem igénylikitooing haldzat kialakitasat.

A termelés sordn a munka kozbeni ebeadésnek fontos szerepe van a kisebb
kornyezetszennyezések megelsében és felszamolasaban. Ezt a hasznositas
miiszakvezédijének folyamatosan, a feted miszaki vezdinek pedig a helyszini szemléi
soran kell elvégeznie.

A dolgozok és a karelharitasi munkalatokat iranyitézetk rendszeres karelharitasi
oktatasban és gyakorlati képzésen vesznek részt.

A mivelés sordn alkalmazni kivant gépek tarolasat,ngdiélken, karbantartasat és javitasat
a meghibasodas mertééetfliggéen vagy a banyalzemben vagy a javitast &ésgjat
telephelyén végzik.

A mozgasképtelen munkagép javitdsat a helyszinak ofajfogd talca folott végzik. A
munkagépbl szarmazd gépolaj, Uzemanyag esetleges talajés jesetén azonnal fel kell
itatni az elcsepegett olajszarmazékot, majd ezzérgss hulladékként kezelve a 225/2015.
(VIIl. 7.) Korm. rendelet ,a veszélyes hulladékkalpcsolatos egyes tevekenységek részletes
szabdlyairol” rendeletben meghatarozott médondijteni, tarolni, elszallittatni. Ehhez a. a
banyateruleten, egy zarhato féemhordot valaminitperfiirészport vagy homokot kell tartani.

Abban az esetben ha a meghibasodas kijavitasayatbéen torténik a kicserélt alkatrész,
faradt olaj, sth. kezelése a szervizidladata; tehat a tervezési teriileten ilyen hékadagy
eblbl szarmazo havariahelyzet kialakulasanak kicsisgtye.

5.7.1. A hasznositas teriletén beldli figgbhlozat felépitése,

A bekovetke#d karesetek észlelése aiismakban dolgozék feladata. &srban a
gépjarniivezet és rakodogép kezelfeladata. A kareset kovetkeztében olaj vagy fdgyal
folyadék folyhat ki a rakoddgépeddh szallitdst véga jarmivekbsl pl.: hajtomi és hidraulika
rendszer meghibasodasa, helytelen anyagmozgatésebaniatt. A jelenléy dolgozoknak
azonnal meg kell kezdeni a karmentesitést, a Kiftdjyadék felitatasat, felitatdé anyag
O0sszegijtéseét. A karesedt a telepvezéit (felelos miszaki vezeit) kell értesiteni. A feléls
miszaki vezet sajat hataskorén belll dont arrdl, hogy felettefesiti-e vagy sem. A kisebb
kareseteket — mely soran max. 100 liter olaj, viagyyallé folyadék jut ki — nem kell a féls
vezetk felé jelenteni. A kareset felszamolasara — mamhak volumene nem jelést— az
Uzem dolgozéin kiviil mas egységet nem kell bevésmem kell tajékoztatni.
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5.7.2. A riasztas és tajékoztatas modia,

Az észleb dolgozd a vészhelyzet észlelését kéeat értesiti kdzvetlen felettesét és
haladéktalanul megkezdi a kéarelharitast. A felettea szikséges bevon tobb dolgozét és
értesiti a kornyezetvédelmi megbizottat.

5.7.3. A lokalizacio személyi és targyvtarras szikséglete,

1.) Kisebb jelenitségi kareset kovetkezik be, ha viszonylag kis mermilylsgckazatos anyag
jut a kdrnyezetbe.

Ha viszonylag kisebb mennyide@00 kg alatti) folyadék folyik ki, ugy annaékalizalasara
1-2 ¥ dolgoz6 szikségeskik a tertleten tartézkodnak.

Eszk6zok: db lapat, 1 db sefirl zsak karmentesigranulatum, 2 db vastag falu, 0,028-m
es mianyagzsak.

Szallitasi baleset sorasfordulhat, sulyos balesetnél a teheraut6 tartailyalkadhat és tobb
m® olaj elfolyasaval kell szamolni. A telepen a kdadedési utak olyanok, hogy lejtéssel a
csapadék csatornaba vezetik le a folyadékdbkalizalashoz 25fszikséges.

Eszkozok:l db lapat, 1 db sefair 1 tekercs olajfelitatdé anyag, hurka 1 db 200 Fedeles
hordd, 4 zsék karmentesigranulatum, 1 db 1 fres niianyagzsék, tekercs piros szin
mianyag jel#szalag, 4 db jeliszalag tarto.

5.7.4. Felvonulasi és terélutvonalak

A felvonulasi és terélutvonalak a telephelyen belll a kdzlekedési @tiglezik meg.

5.8. Gazdasag, tarsadalom

Sajoszentpétert 1281-ben emlitikéstorSzentpétenéven. A telepulés kiralyi birtok volt,
eleinte adiosgyi, majd adédesi uradalomhoz tartozott. A hudzétacokban
elpusztult, 1466-t0l Ujra benépesitették. 1886LEH0-ig jarasi székhely is volt, ezt kdden
azonban kozponti szerepkore vissz éfdijit, mivel azt nagyrészt a
szomszeédos Kazincbarcika vette at. 1989-ben nyitiotidk varossa.

A 17.-18. szazadban t6bb nemes csalad is birtqkidlbdoek kdzt a Rakdcziak, Losonczyak.
A 19. szazadtdl az ipar val a gazdasag meghaté&gapatava: szénbanyakat nyitottak, majd
egy Uveggyar épllt. A 20. szazad végén a bany&kar éveggyarat (1999-ben) is bezartak, a
munkanélkiliség komoly problémava valt.

A tervezett kitermelési tevékenység Gizemi létszallamdonak tekinthét
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A meddletermeléshez szikséges munkaest kozeli telepuléesekl (Sajoszentpéter,
Kazincbarcika) megoldhato6. Egy jolikdds ipari Uzem a helyi adok befizetésével hozzajarul
a telepités helye szerinti 6nkormanyzat bevételeiméveléséhez, mely a telepllés
mikodtetésére és fejlesztésére fordithato.

A lakossag szempontjabol médetermelési tevékenység legszeniinébb hatdsa az lesz,
hogy a korabbi meddhanyd ,eltinik”. A terileten jelenleg nem folytathak semmilyen
tevékenységet, a terilet kivett métdnyd, ezért a tevékenység megkezdésit el
terlletrendezési terv modositasa nem sziikséges.

A teruletvisszafoglalason kivil azonban a nigeiirmelésnek egyéb, a tarsadalomra
gyakorolt kedveétlen hatasa nem lesz. A banya rovid idégemelése soran varhatéan nem
lesz hatassal a kérnyerelepllésekre sem, azoktdl valé nagy tavolsagé.mia

A tervezett banyaszati tevékenység kdzegeszségsgyientalis szempontbol negativ hatassal
nem jar.

A tervezett kilszini banyaszati tevékenység nornmzéimelés mellett nem okoz olyan sint
koérnyezetterhelést amely a kdrnyezeti elemek vaggraberi egészség megovasa érdekében
specidlis intézkedések meghozatalat tenné sziksges

5.9. Kulturalis orokségvédelem

A tervezeési terlleten illetve annak kozvetlen k@&zstében épitett kulturalis orokség
miemlék, vagy miemlék jelled épilet, épitmény nem talalhato.

Régészeti értékek @erllésére nem szamithatunk, mivel a vizsgalt terg&ég egy kb. 60
eves banyaszati medlidanyo letermelését és elszdallitasat foglalja magaba eredeti
terepfelszin megbontasa nélkl.
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5.10. Az egyes éghajlati tényze vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése,

UTMUTATO  PROJEKTEK KLIMAKOCKAZATANAK ERTEKELESEHEZ ES
CSOKKENTESEHEZ alapjan

1. A PROJEKT AZONOSITASARA SZOLGALO INFORMACIOK

Projekt megnevezeése Sajoszentpéter Il. akna meddhanyé hsznositas

Palyazati azonositod

Nagyprojekt igenhem

Beruhazas rovid leirasa

2. A PROJEKT EGHAJLATI BEFOLYASOLTSAGANAK MEGHATAROZAS A

Az mintadokumentumot kétféle projekt esetén kddhkhazni:
. éghajlat altal befolyasolt projektek — eszkozok.gyantargyak és infrastruktirak
amelyekben az éghajlatvaltozas fizikai karokat dlabzilletve amelyek altal ellatott szolgaltatas
minéségét az éghajlatvaltozas befolyasolhatja, ameanyitem kerll sor klimabiztossa tétellikre;
valamint
. adaptaciés projektek — olyan projekt, melynek c¢éljpogy csokkentse az
éghajlatvaltozassal szembeni sérlilékenységétmiitvédelmi rendszerek.

A 2.1-2.10 kérdések annak meghatarozasara szolgdingy szilkséges-e a mintadokumentum kitdltése

egy adott projekt esetében.

2.1 A projekt megvalGsitasanak célja az éghajlaizakhoz tortéhalkalmazkodas? igemgm

Amennyiben az 2.1 kérdésre a valasz 'igen’, a 2240 kérdések megvalaszoldsa nem sziikséges.

Amennyiben a projekt nem adaptacios projekt, szjgséannak meghatarozasa, hogy a projektet
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas. Ennek érdek&bsgiik, valaszolja meg a 2.2-2.10 kérdéseket.

2.2 Fizikai beruhazas esetében annak tervedettartama egyéb beruhdzas esetén

a
igenhem
projekt tervezett rfikddése legalabb 15 év? g

2.3 A projekt megvaldsitasanak helyszinidetve a projekt sikeressége szempontjé\bic')len hem
relevans egyeéb helyszinek az éghajlatvaltozasrat kelyszinek-e? (Id. 4. rész) genqem

2.4 A projekt létesitményeket és tevékenységekegativan érinti-e a magasapb
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek vaHota relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jeémttijlati jelleméket)? Az éghajlatvaltozasigenhem
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabtsédékhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?

25 A viz szerves része-e a projektikidtetésének, illetve szerves része-e a projedt |alt
eléallitott termékeknek vagy szolgéltatdsoknak? ldtaak az arviz, belviz, &dzelvezetés
ivoviz és csatornaviz halozatoKitéviz, stb. és ezekhez kapcsolddd infrastruktUramviaibaz
ezek®l fliggé termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a viznektis szerepe van a projekigenhem
lizemeltetésében (pliitéviz egy termelési eljaras soran), illetve részerméknek (pl. italok
gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizpartiztaus), gy a projektet befolyasolhatja |az
éghajlatvaltozas.

2.6 A projekt energiaellatdsatmegzavarhatja-e az dpras valtozékonysadga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa eximéjarasi események kovetkeztében, yijgenhem
biomassza vagy egyéb megujulé energia potencitdzaéda az éghajlatvaltozas kévetkeztében,
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stb.)

2.7 A projekt &ltal ebéllitott termékek és szolgaltatdsok arat vagy misémét
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azolgfiek-e maskdzbend termékekil vagy
szolgéaltatasoktol amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjdkapati tényedk vagy
idéjarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozaszous, stb.)

igenhem

2.8 A projekt szallitasi Gtvonalaikilénosképpen ki vannak-e téve és érzékenyalf-gnhem
idéjarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegraemg, stb.)? genqem

29 A projekt Uzemeltetéséhez szikségeankaed kulonosképpen ki van-e téye
hémérsékleti stressznek vagy s#sksges idjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionaigenhem
illetve rosszul szeliz6 éplletekben, vagy kint dolgozik)?

2.10 A projekt termékei és szolgéltatasai irdmtiesletetbefolyasolja-e az ijaras vagy,

igenhem
éghajlat? (pl. éplletekitése ésiftése, sth.) genqem

Amennyiben a 2.2 kérdésre a valasz 'igen’, és attedl 2.3 — 2.10 kérdések barmelyikére ’igen’-
valaszolt, az On altal végrehajtando projekt aagatvaltozas altal potencialisan befolyasolt pkbjezért a
projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése ésjekipklimabiztossa tétele az adaptacios Utmugat(
foglaltak szerint sziikséges! A projekt sériilékegysélemzésének eredményét, illetve a pro
klimabiztossa tétele érdekében meghozandé intézkkkiél kapcsolatos informaciot kérjik, adja meg&
részekben.

Amennyiben vagy a 2.2 vagy a 2.3 - 2.10 kérdésekdeagyikére nemleges vélaszt adott, ugy tovd
elemzésre nincs sziikség, a dokumentum kitoltésesnékséges.

3. A PROJEKT ERZEKENYSEGE * AZ EGHAJLATI PARAMETEREKRE ES AZOK

0

nel
Db
ekt
3

bbi

VALTOZASARA

‘Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. 6kodszisztéma, emberi egészség, fizikai infrastruktura) kapcsolodo
tulajdonsdg. Jelen esetben az érzékenység egy-egy projekttipushoz kapcsolédhat. Egy projekttipus esetében az
érzékenység azt mutatja, hogy az adott projekt egy adott éghajlatvaltozasi hatasra milyen mértékben érzékeny,
pl. az utak érzékenyek a nagy melegre, az épuletek az arvizre, stb.
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> L , L | érzéken érzéken | L
atlaglsmeérsékletének lasst novekedése | alacsony | alacsony y érzékeny | érzékeny
L L . nem
3.2 Nyari napok szamanak noveked{ ;. 1., nem nem nem| nem nem
(napi max. > 25 °C) v érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny
. ., nem
3.3 Fagyos napok szamanak csokken 4. sken nem nem nem| nem nem
(napi min. < 0 °C) v érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny
y _ . nem
3.4 Hiségnapok szamanak ndveked:s érzéken I ) nem| nem nem
(napi maximun® 30 °C) y atacsony | alacsSOny | grzékeny | érzékeny | érzékeny
N . . R nem
3.5 Tropusi éjszakdk szamanak ndveked éraéken I ) nem| nem nem
(napi minimun> 20 °C) y atacsony | alacsony | grzékeny | érzékeny | érzékeny
phullé Amang hem
3'..6 K I(;Ighullamos_ Ko nf';}po!< ,klsztar>na2n5c éraéken i I nem| nem nem
?8/6 edese (napi kozegmersekle v alacsony | alacsOny | grzékeny | érzékeny | érzékeny
- o - nem
3.7 Atlagos napi éingas noévekedése (na| 4 sk nem| nem nem
: < - e < o erzexen | alacsony | alacsony | 4 sk $r26k S0k
maximum és minimum kulonbsége, °C) | | érzékeny | érzékeny | érzékeny
nem nem| nem nem
- 4 isé 5 ag| érzéken . L .
3.8 Eves csapadékmennyiség csokkenés N alacsony | alacsony érzékeny | érzékeny | éraékeny
A amar nem
3.9__kk C,sapadek_os ngpli)_k o szamalr o 1 1 nem | nem nem
csokkenese (napi csapadekosszel mm, alacsony | alacsOny | grzékeny | érzékeny | érzékeny
%) y
A i 5 nem
3.__10k d,iktlagos ngpll( csapaiek(’)is e o 1 1 nem | nem nem
novekedese (csapadékos napok atlg alacsony | alacsony | g skeny | érzékeny | érzékeny
csapadéka, mm/nap) y
: i 4 nem
3.__11k I\élax Iszz;l]raz h;;l;gg I(hoss_iana e o 1 1 nem | nem nem
novekedese ,( eghosszabipsaak, amikor g alacsony | alacsOny | grzékeny | érzékeny | érzékeny
napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap) Yy
i 4 nem
3.,}t2 ,Max.l nr:edves bl?é?kk hos_skzana e e 1 1 nem | nem nem
véltozasa (ggnossza 6grak, amikor g alacsony | alacsony | g sxeny | érzékeny | érzékeny
napi csapadékdsszedl mm, nap) y
- ] Amanid nem
3."13 kZC:j mmt eldér li:sap: napok ;l(zamanc e e 1 1 nem | nem nem
novekedese (napok szama, amikor a f alacsony | alacsony | g seny | érzékeny | érzékeny
csapadékodsszeg20 mm, nap) y
3.14 Felszini vizek nem alacsony | alacson nem alacson nem
atlagldmérsékletének lassu ndvekedése | érzékeny Y Y| érzékeny Y| érzékeny
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3.15 Csapadék évszakos eloszlasgnakm alacsonv | alacson nen alacson nern
véltozasa érzékeny o V| érzékeny V| érzékeny
3.16  Megndvekedett UV  sugérzas ) nem nem nem| nem nem
csokkent felbiképzdés alacsony | grzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny
3.17 Fellbszakadasi (viharos &rasi) | nem nem nem
: Ama s | itasg érzéken 5 . .
események szamanak €s intenzitasg kozepes | alacsony | gsgreny | AlACSONY | grsgkony
novekedése y
illamarvi { asi| hem
3.1E|S( . \,/|II,alma|;1rV|z ) .entiforq;{lagl e o 1 1 nem nem nem
gyakorisagana és intenzitasan alacsony | alacsony | g skeny | érzékeny | érzékeny
novekedése y
‘ . L nem
3.19 Arhullamok  gyakorisaganak ¢ s..sken nem nem nem| nem nem
intenzitdsanak novekedése v érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny
] . . . | nem
3.20 Belviz kialakulasanal ;.. sxen nem nem nem| nem nem
gyakorisaganak névekedése y érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny
3.21 Vizkészletek csokkenése (vizfolyas
AN > - ) nem
nlyarl kISVIZ,I lfﬁ’szl,e:;nel?( qsollikenelfe,_g% e o 1 1 nem nem nem
a'acsony vizalasu (zakainax gyaxor alacsony | alacsony | grzékeny | érzékeny | érzékeny
valasa, felszin alatti vizkészletq y
csbkkenése)
nem nem nem
4 i 2 érzéken (. ) .
3.22 Aszaly gyakoribb éfordulasa ° alacsony | alacsony érzékeny kézepes érzékeny
. . | 'nem
3.23  Témegmozgas gyakorih éraéken nem nem nem| nem nem
eléfordulasa v érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny
. .| nem
3.24  Erdtiizek gyakorisagana| s..sren nem nem nem| nem nem
novekedése v érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny
‘nem
325  Szélerézis éradken nem nem nem| nem nem
: érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzéken

A mintadokumentum 3-6 részeinek kitbltéséhez szidsé&lemzés elvégzése két szinten lehetséges:

» Elézetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eregeké&ppen meghatarozasra keril, hogy a
projekt érzékenysége, kitettsége, sériilékenységazédghajlatvaltozas altal okozott kockakat
szintje alacsony, kdzepes vagy magas. A stratdégite fazisaban készil.

» Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvamntitategkdzelitést igényel, az érzékenység,

kitettség, sérllékenység és

kockazat

részletes zeddns alapjan kerdl

szamitasokon, modellezésen alapul. A részleteszéssel parhuzamosan késziil.

A nagyprojektek esetében mind aézstes, mind a részletes elemzést minden esetbkségms elvégezny,
mig az egyéb projektek esetében elegeayy ebzetes/kvalitativ elemzés elvégzése.
A lenti tablazatban kérjik, jelezze az elvégzetlaiés alapjan, hogy a tervezett projekt mely gating

felmérésre, pl.

paraméterekre érzékeny, és milyen mértékben. Kériidgy az érzékenység mértékét jeldlje nincs,
alacsony, kdzepes vagy magasdet a megfelé cellakban.

Osszedllitotta : Krusniczky Loran



Sajoszentpéter Il. Akna
Meddshany6 Hasznositas

&letes Vizsgalati Dokumentacio

3.26  Kérjuk, adjon egy leirast arrg
hogy a 3.1 - 3.25 pontokban beazonosi
érzékenység hogyan befolyasolhg
potencidlisan a projekt sikerességét. (C
azokra az éghajlati paraméterekre |
kitdlteni, melyek esetében kbzepes V4
magas érzékenyseéget jelzett a 3.1 — §
pontokban)

A tervezett banyaszati meglthnyo

terepfelszinig tervezett.

Ezzel a tevékenységgel egy korabbi tajseb kerulsmiagetésre, a

terlilet a hasznositas befejeztével
Uj funkciot kaphat.

A termelés a talajvizszint felett torténik, a méldéinyé hasznosita
soran vizkivétel nem lesz. A dolgozék vizellatasaviz helyszinre
szallitasaval kerll megoldasra. Jelenleg és &bgn tehat nincs és

nem lesz lizemszewrizkitermelés a tertlgit.

hasznositasi
meddhanyd anyaga kilszini banyaszati médszerrel kitksne és
elszallitasra kerll. A hasznositas a niddahy6 alapjaig, az eredati

soran | a

n

4. A PROJEKT KITETTSEGENEK

ERTEKELESE

A lenti tablazatban kérjik, jelezze az elvégzettiéxiés alapjan, hogy a tervezett projekt mely gafha
paraméterek valtozasanak van kitéve, és milyenékigen. Keérjuk, hogy az érzékenység mértekét je

»nincs”, ,alacsony”, ,kbzepes” vagy ,magas” jékzel.
Azt, hogy a kitettség alacsony, kdzepes vagy maaaalabbiak szerint kell meghatéarozni, tAmaszkadyva
tablazat masodik oszlopaban tartalmazott infornracio

— Amennyiben a beruhazas megvalésitasa olyan hegsziirténik, ahol a kitettség alacsony} a

tertilet kevésbé érintett, akkor a

kitettséget alagsak kell jeldlni,

Olje

— Amennyiben a beruhdzas megvaldsitasanak helysaikiattség létezik, de nem kerult emlitégre,
hogy a terllet fokozottan érintett, Ugy a kitettedgrtéke kozepes,
— Amennyiben a beruhazas helyszine fokozottan kiteaa az éghajlatvaltozasnak, ugy a kitettség

szintje magas.

Indokolt esethen a tabldzat masodik oszlopabaregieinformaciét felllirhatja a projekt helyszinével

kapcsolatosan rendelkezésre all6 pontosabb hdtyinirdcio, gy annak forrdséat kérjik, adja meg ®4.1

pontban.
Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
v e e v, | a
atlagtdmersékletének lassu novekedése . 9 alacsony
nagyvarosok
4.2 Hohullamok gyakorisaganak 6 Maﬂgyaforszag teUes teru!ete, fOK,OZ,O ttan
. o . . Alfold és a nagyvarosok, kisebb mértékben,| alacsony
intenzitdsdnak ndvekedése g
fokozottan a Kisalfold
4.3 Felszini vized Magyarorszag teljes terillete, fokozottan |
atlaglsmérsékletének lasst novekedése| Alfold alacsony
4.4 Csapadék intenzitasan l\,/lagye_\ro.r.sz,ag teIJe,s terulete_, fokozotta}n )
N , Eszaki-k6zéphegység, valamint a Dunant| kozepes
novekedése . o L . .
k6zéphegység és a Dunantuli-dombsag terl
4.5 Eves csapadékmennyis| Magyarorszag teljes terllete, fokozottan |
csokkenése Alfold alacsony
4.6 Csapadék évszakos eloszlasa Maavarorszaa telies teriilete Kb
véltozdsa gy g tel ozepes
4.7 Aszalyos iflszakok hosszana Magyarorszag teljes terllete, fokozottan |
névekedése Alféld, valamint olyan teruletek, ahol alacsony

2A kitettség egy adott helyszinhez (pl. telepiilés, régid, természeti terilet, stb.) kapcsoldédd tulajdonsag. Jelen
esetben a legfontosabb helyszin, melyre az elemzést el kell végezni a projekthelyszin, azonban a projekt
sikerességét mas helyszinek kitettsége is befolydsolhatja (pl. fontos beszallitok mikodési helyszinének

kitettsége), ezért ezt is figyelembe kell venni az elemzés soran.

A kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van kitéve egy adott

éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencialisan arviz, villamarviz, aszaly, stb.
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vizkészletek  szennyezettek, illetve
igénybevételiik jelenleg is fokozott
4.8 Hideg szélsségek
csOkkenése/csokkenés a fagyos nal Magyarorszag teljes terilete alacsony
szdméaban
4.9 Megnovekedett UV sugarzg Maavarorszaa telies teriilete |
csokkent felbképdés 9y g tel alacsony
4,10 Viharos idjarasi eseménye| Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Kb
szamanak és intenzitdsanak ndévekedésq Bakony és a Vértes ozepes
411 Evszakra nem jelledizidsjaras
gyakorisaganak és intenzitasan Magyarorszag teljes terilete kozepes
névekedése
Magyarorszag teljes tertlete az Alfold és
4.12 VillAmarviz afordulasi K_l_sa,lfold kl\{etelevel, fol_<ozottan az Es’zal«

NP . . ... | kbzéphegység, valamint a Dunant{ , .
gyakorisaganak és intenzitdsan |, .- X L . .| kozepes
4 ; k6zéphegység, a Dunantili-dombsag és
novekedése ) L . .

Alpokalja teriletein, valamint  varos
tertleteken
. L : .| Magyarorszag teljes tertilete, domborzati
413 Belvizgyakorisaganak kialakuld) 1, ;0is; onvoktol,  talajhasznalattal  fiigen, | alacsony
novekszik -
fokozottan az Alféldon
4 . S Foly6k mentén (kilénésen a Tisza telj
Gl AU GRENGITES g hossza, a Duna alféldi szakasza, &rd$ és| alacsony

intenzitasanak névekedése

mellékdgai, a Raba, a Drava egyes szakaszg

4,15  Tomegmozgas gyakoril o .
eléfordulasa Hegyvidéki, dombos teruleteken alacsony
. L Magyarorszag teljes terilete, fokozottan
4'..16 I/Erd)tuzek I EIEEEETE Matra és a Zemplén, az Alféld és a Kisalfg alacsony
noévekedése AR
kevésbé érintett
4.17 Vizkészletek csokkené

(vizfolyasok nyari kisvizi készleténe
csbkkenése, tavak alacsony vizalla
id6szakainak gyakoribba valasa, fels;
alatti vizkészletek csdkkenése)

Magyarorszag teljes terilete

koézepes

4.18 Kérjuk, adjon egy leirast arr(
hogy a 4.1 - 4.17 pontokban beazonosi
kitettség mit jelent a projekthelyszinen
egyéb relevans helyszineken talalh
korilmények és azok véaltoza
tekintetében. (Csak azokra az éghaj
paraméterekre kell kitdlteni, melye
esetében kdzepes vagy magas Kkitetts
jelzett a 4.1 — 4.17 pontokban)

A vizkészletek csdkkenése nem fogja projekt kiéetfs nagyban

meghatarozni, befolyasolni.

419 Amennyiben nem a 4.1 - 4.
kérdéseket tartalmaz6 tablazat masag
oszlopaban megadott informacié alapj
hatarozta meg a projekthelyszin és eg
relevans helyszinek éghajlatvaltozasr
valé kitettségét, kérjik, adja meg

hasznalt informacié forrasat.

5. POTENCIALIS HATAS ° FELMERESE

Keérjuk, toltse ki az alabbi tablazatot minden olyatevans érzékenység-kitettség parra, mely esetbd
érzékenység és/vagy a kitettség kdzepes vagy naagds- 3.17 és a 4.1 - 4.17 kérdésekre adottzaia

A kitettség és érzékenység egylttes jelenléte sziikséges ahhoz, hogy egy potencidlis hatds lehetdsége
fennalljon. Példaul az utak érzékenyek lehetnek a folyami darvizekre, azonban ha az adott projekt olyan

helyszinen valdsul meg, ahol nincs a kozelben folyd, akkor ez esetben a potencidlis hatas nem all fenn.

Minden létez6 (nem nulla) éghajlati paraméter esetében minden érzékenység-kitettség parra ki kell tolteni az

aladbbi tablazatot.
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alapjan. A tablazat relevans celldjaban nevezze aemtencialis hatast. (pl. Utburkolat beszakad
villamarviz altal okozott épliletkarok, stb.). Eglléban tobb potencidlis hatas is szerepelhet.

Annak eldontésében, hogy egy hatas alacsonynalepkSnek vagy magasnak @sil, a “Klimakockazat
Utmutatd” 7. tdblazata nyujthat segitséget.

asa,

5.1 Potencialis hatas

Erzékenység

Kitettség
Alacsony Kdzepes Magas
Alacsony
KoOzepes
Magas

5.2 (Csak nagyprojektekre) Kérju
adja meg az alabbi informaciot:

— Potencidlis
érzékenység

megallapitasahoz hasznalt kvantitativ

elemzés

K,

hatasok (valamint
és kitettsép)
maodszertananak

megnevezeése és leirasa.

— Adat- és informéaciéforrasok pontc

megjeldlése.

S

6. KOCKAZATERTEKELES

(Csak nagyprojektekre) Kérjuk, toltse ki az alabdblazatot minden olyan relevans potencialis ha
valosziriiség parra, mely esetben a potencialis hatas ésamupgk bekdvetkezési valosisege kozepe

vagy magas az 5.1 — 5.2 kérdésekre adott valasz@lz €lvégzett kockazatelemzés alapjan. A tab
relevans cellajaban nevezze meg a potencialisthatas

tas-

azat

6.1 Kockazat

Potencialis hatas

Alacsony

Kbzepes

Magas

Bekovetkezési
valosziriiség

Alacsony

Kozepes

Magas
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7. ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

Az egyes projektek esetében az adaptacios eszigagdbs kore all rendelkezésre, melyek részben

=U-s

forrasbdl finanszirozhatok, részben attdl flggétleis megvaldsithatok. Kérjik, jelezze az alapbi
tablazatban, hogy a tervezett, az adott projekinppatjabdl relevans adaptaciés intézkedések mely
eszkoztipusba tartoznak. Kérjik, hogy tlintessedekat az eszkdzoket is, melyek nem kdzvetlenil az
adott projekt koltségvetésébkeriilnek finanszirozasra, de a projekt adaptakésességére hatassal

vannak. Kérjuk, hogy nevezze meg az alkalmazotkéz$za megfelél cellaban. Nem minde
eszkdztipus relevans minden kedvezményezett,dlletujekt esetében.

n

Eszkoz tipusa Alkalmazott eszk6z megnevezése
Fizikai beruhazés:
— Természetkozeli megoldasok, zold és kék 3
. . R nem értelmezhét
infrastruktara (pl. zold ték, parkok)
— Szlrke infrastruktara (pl. arvizvédelmi ,
. , nem értelmezhét
infrastruktara)
— Geépészeti és egyéb technikai,ignaki 3
P ) % 4 nem értelmezhét
megoldasok
— Jeldrendszerek kiépitése nem szikséges
- Egyéb fizikai beruhazas nem értelmezhét
Tudasbazis épitése, adaltgs és kutatas, stb. nem értelmezhét
Szervezeti/szervezési intézkedések: nem értelmezhét
- Szervezetépités és szervezetfejlesztés nem értelmezhét
- KoOz0sségi szervezés, kozosségfejlesztés nem értelmezhét
- Eletmdd, viselkedési és magatartasmintak nem értelmezhét
Szabdlyozasi eszk6zok (foldhasznalat
szabalyozasa, épitésbahsok, nem értelmezhét
ingatlanregisztracio, szabvanyok, stb.)
Gazdasagi eszktzok (adok, tAmogatasok, sth.) nem értelmezhét
Informaciés eszkozok, ismeretterjesztgs, .
e nem értelmezhét
kapacitasépités
Erdekképviselet, kooperacio és partnerség nem értelmezhét

Stratégiai  eszkozok  (tervek, mint l.
vészhelyzeti készlltségi tervek és varostervezés,
szakpolitikak, programok, stratégidk, nem értelmezhét
technoldgiai valtozasok 0szténzését szolgald
stratégiai eszkdzok, stb.)

A kockazat szétteritését célzé intézkedések

nem értelmezhét
(biztositas, kockazatktzosseq)

Egyéb nem értelmezhét

Kérjiuk, hogy a tervezett adaptacios intézkedédahtében valaszolja meg az alabbi kérdéseket.

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be, hc
milyen puha intézkedé'silehetiségeket vet
figyelembe. Amennyiben eélsorban technikai
infrastrukturdlis vagy egyéb fizikai beruhaz

nem értelmezhét

*Puha intézkedés alatt a beruhdzast nem igényl6 intézkedések értenddk, mint pl. a szervezési megoldasok,
tajékoztatas, jogszabdaly mddositas, stb.
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igénylb adaptacids megoldast alkalmaz
projekt, mutassa be azt, hogy az égha
kockdzat nem kezelhetmegfeleb mértékben
csak puha intézkedésekkel.

(Csak nagyprojektekre) Magyarazza el, hog
kivalasztott adaptéacios intézkedég
rugalmassagat hogyan biztositotta, vagyis, h
az intézkedéseken hogyan tud mddositan
késgsbbiekben, amennyiben nem a v
éghajlatvaltozasi forgatékonyv kdvetkezne be

nem értelmezhét

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be, hc
melyek a slrds és kevésbé siirg kockazatok
és hogy az egyes intézkedéseket en
megfeleben hogyan idzitették.

nem értelmezhét

Mutassa be az alkalmazand6 intézkedé
mindegyikére, hogy azok hosszi tav
fenntarthatd  megoldast jelentenek, n
sulyosbitjak a kornyezeti vagy tarsadal
problémékat, figyelembe veszik, hogy
kornyezeti és természeti &orrasok korlatos
mennyiségben alinak rendelkezésre, beleértv
éghajlatvaltozas hatdséra esetlegesen cs6k
mennyiségben és niigégben rendelkezésre &
forrasokat.

nem értelmezhét

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be, hc
mekkora a rezidudlis kockazat (az adapté
intézkedések alkalmazasét ket fennmaradg
kockazat) mértéke, illetve hogy a kocka
tovabbi csokkentését miért nem tervezi,
indokolatlanul magas koltséggel jarna-e.

nem értelmezhét

Mutassa be, hogy a projekt és az alkalmal
adaptacios megoldas nem okoz mas széke
szamara karos hatdsokat (mint pl.

Iégkondicionalas, ami noveli a varosidziget-
hatast, vagy a viz elvezetése mas terilet
vagy a viz lefolydsanak akadalyozasa, n

eredményeképpen mashol kart okoz.).

nem értelmezhét

8. CELKIT UZESEK, INDIKATOROK, NYOMONKOVETES

Kérjuk, mutassa be a projekt esetében megfogalmadaptacios célkizéseket illetve indikatorokat és

nyomonkoévetési tervet.

Milyen adaptéacios célkizéseket fogalmazo
meg, ezek biztositjak-e, hogy a jelenlegil
képest nem lesz magasabb
éghajlatvaltozasbol erédkockazat?

A telephely vizigényének tébb forrasbol togén
kielégitése.

Adaptaciés indikatorok (az OP-hoziz6d6
eredmény és kimeneti indikatorok, illetve ez

tilmersen projekt specifikus indikatorok)

nem értelmezhét

Kérjik, csatolia az ellémzé listdt vagy nyomonkovetési és értékelési tervetelymalapjan
kovetkeztetéseket lehet levonni az adaptaciéskatisek sikeressége vonatkozasaban.
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6. Osszefoglalas

A 13-09-205580cégjegyzékszamKOMPLEX-K TEAM KFT. a banyaszatrél szo6lé 1993.
evi XLVIII. toérvény és a végrehajtasara kiadott ikma@nyrendelet alkalmazasaval 6sszefiigg
szabalyok szerint égipari nyers- és alapanyag bejelentés alapjan erté @Sajdészentpéter
087, ésSajokapolna056/1 és 056/Arsz-u ingatlanokon talalhat&ajoszentpéter 1. akna
meddéhanyd" anyaganak vizsgalatat &utatasat) abbdl a célbdl, hogy a kdzeli 260 &at f
kivitelezéséhez sziikséges feltdltési anyag igésl@tsa.

A vizsgalt terllet a Sajo volgy kistajbol deli isdva nyilo a Blkk hegység labaig tarto
Pitypalatty volgyben talalhaté. A meglthnyé egy ENy-i irAnyban enyhén emelked
felszinen létesdilt.

Az egykori Sajoszentpéter Il. akna métddnyoja Borsod-Abaulj-Zemplén megyében
Sajoszentpéter Varos és Sajokapolna kozség koagederlletén talalhato, Sajoszentpéter
Ujbanyatelep beltertletének DK-i hataran.

A meddshanyo hasznositas célja: a 260. szaéui Sajoszentpéter-Berente elkérgkzakasz
épitéséhez szilkséges asvanyi nyersanyagellatas.

A meddhany6 hasznositas alapjaul szolgald foldtani sekwényt Latran Béla foldtani
szakérd (szakérbi engedély szama: MBFSZHATOSAG/646-2/2018.) kégxitel.

A medd Osszetétele a minta szemrevételezése és a Geakoniplt. vizsgalo
laboratériumaban bevizsgalt anyag vizsgalati jég§imyve alapjan kerilt megallapitédsra. Az
asvanyi nyersanyagok és a geotermikus energiatglartékének, valamint az értékszamitas
modjanak meghatarozasarol szolé 54/2008. (l1l. Beym. rendelet 1. melléklete alapjan a
meddshanyo asvanyi nyersanyaga a foldtani szakvélemiéamyéa:

. megnevezese: kevert asvanyi nyersanyag Il.
A szakvélemény alapjan a medényo térfogata: 356 476°m

A tervezett banyaszati meslthinyd hasznositdsi soran a m@dthyd anyaga kdlszini
banyaszati modszerrel kitermelésre és elszallitheréil. A hasznositds a méeidinyo
alapjaig, az eredeti terepfelszinig tervezett.

Ezzel a tevékenységgel egy kordbbi tdjseb kerllsmiggetésre, a terllet a hasznositas
befejeztével 0j funkciot kaphat.
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6.1. A tevékenység megvalédsitasahoz szikségesithééeyek, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye,

A vizsgalt tevékenység kilszini banyaszati kiteéseltechnoldgiaval asvanyi nyersanyag
kitermelése.

A kitermelést egy fazisban tervezik, a deeteg letermelést és a homok kitermelését A
nyersanyag jovesztése mélyaso kotrogéppel torténikitermelt haszonanyagot tolélapos
dozerrel, homlokrakodoval rakjak teherautora.

A letermelt anyag esetében csak atmeneti depoképztgznek, a kitermelt anyagot
~oldnedves” allapotban teherautdra rakjak és dlisgZd.

A termelvény anyagi mifsége osztalyozé berendezés illetve asvanyi anyékpsdit
létesitmény telepitését nem igényli.

A tervezett éves kitermelési mennyiség (175 0G)) tatermelése és elszallitasa nem igényel
nagy dolgozoi létszamot, a terlleten tednehpokon 2-3 d tartozkodik, ezért egy iroda és
0lt6z6 konténert valamint mobil WC-t telepitetnek.

A terlleten a gépek javitasat csak kulonleges esetégzik.

6.2. A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értethets, a tevékenység megvaldsitdsanak
leirasa, ideértve az anyagfelhasznal@blh mutatdinak megadasat,

6.2.1. Kitermelés talajvizszint felett:

A nyersanyag jovesztése mélyaso szerelékes kofpég@ptenik. A kitermelt haszonanyagot
tolélapos dozerrel vagy homlokrakododval és tehgégapivel a meddhanyo keleti oldalan
kijelolt ponton boritjak le. A kitermelt nyersanyagneddhanyé meredek falan folyamatosan
csuszva jut le a meddanyo talpanal &y depotérre, ahonnan homlokrakodoéval rakjak
Ottengelyes szallitojanivekre. A munkavégzéskor a helyszini fellgyelet itdaai az
irhAnyadok. Amennyiben a banyaban egytttesen tobfikagép végezné a kitermelést, azok
oly mdédon Uzemelnének, hogy egymas munkgjat ne élygsztessék. A meddanyo
hasznositas tervezett iranyat a tervtérkép abezofjz. melléklet

A meddhanyo6 hasznositasa (kitermelés ) csak a dteltyé anyagara vonatkozik, az eredeti
terepfelszin - terlleten jelleden ~ 147 mBf - alatti kitermelés nem tervezett, @y
tevékenység a talajvizzel nem keril kapcsolatbmébiizemelés esetén.

A kitermelés befejezését kovetidjrendezés utan a terllet az eredetihez - treddelyezeést
megebzé - kozeli terepfelszin alakitanak ki.

A kulfejtési tevékenység évszak ésgjatasfig@. Termelést &ss, saros, vagy fagyosdlen
nem célszdrvégezni.
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6.2.2. Depok elhelyezése

Depoképzést mivel ternéteg és a fedéteg nem kerllt megallapitasra, nem terveznek, a
kitermelt asvanyi nyersanyagot a 2.5.1. pontbamtalei szerint ideiglenes deponaljak,
teherautéra rakodjak és elszallitjak.

6.2.3. Osztalyozas, feldolgozas

A kitermelt haszonanyagot elszallitjak a teridetA kérelmes termelvénydepod kialakitasat
nem tervezi.

A kitermelt haszonanyag banyalizemben tdr@srtalyozasat, feldolgozasat nem tervezik.

6.2.4. Termékértékesités, rakodas, elszallitas

A banyaban rakoddgép végzi az értekesitett terngflkarsira rakasat. A terméket nem a
kérelmed, hanem a vaik szallitjak el gépjarniiveiken a felhasznélas helyére.

A haszonanyag elszallitasara kézenéelitwonal :

— A tervezeési terilet északkeleti hatarvonala mehettdd Sajoszentpéter 088 hrsz-u
szilard burkolatd daton majd a Miskolc — Sajészetdgpé2517-es mellékaton
Sajdészentpéter, illetve a felhasznélas helye (2661t kivitelezése).

6.2.5. Tajrendezés

Tajrendezést a végrdiskialakitasaval azokon a teriletrészeken végeahek a kitermelés
elérte a tervezesi terilet alaplapjat.

6.3. Jelen vizsgalat célja

Annak megéllapitasa, hogy a tervezett nibdehyd hasznositas érdekében folyatott kilszini
banyaszati tevékenység a kornyezet tehekvistgmeire milyen mérték hatast gyakorol,
azokat milyen mértékben terheli.

6.3.1. Geomorfoldgia, talajvédelem

A tervezési terlleten nem hataroltak le mentéskalrabs terriréteget, illetve az asvanyi
nyersanyag szempontjabol tedteget (meddt) igy azok kitermelését deponalasat nem
tervezik.
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Humusz tartalma talaj a felszinen nem talalhatétefepszinti magassagig gyakorlatilag
homogén a nyersanyagot tartak fel a kutatd furabekb elkilonitését a banydimeletek
soran nem tartjuk célsZzerek, a néhany cm-es nagyon enyhén talajosodott gbelaktiv
fejtése nem indokolt.

A banyaszati tevékenység legszenibébb hatdsakent jelentkezik a tertletfoglalas. Az3199
evi XLVIIl. Térvény a banyaszatrol alapjan kiterréel csak mewazdasagi rivelésldl
kivont terlleten végezh&t A jelenleg nfivelni kivant ingatlan meéwgazdasagi termelésb
tortérd kivonasa mar folyamatban van.

A banyaszat soran az asvanyi nyersanyag kiterneet&sielszallitasa keril. Ez a domborzat
végleges megvaltozasaval jar egyutt. A kitermelésszaki megoldasait, tervsiségét
kérelmes az adott tervifiszakra vonatkoz6 a banyahatdsag altal jovahagyesziki Uzemi
Terv alapjan végezheti.

A tervezési terllet tajrendezési tervét a teridgtiilletékes banyaszati hatdésagnak kell
jovahagynia. Az éizetes tervek szerint a tajrendezés célja fasitdéteellet telepitése lesz.
A banyatelken a bénydmelés technoldgidjanak valtozdsakor illetve a teége terllet
esetleges dvitése esetén szikséges lehet a tajrendezési diividsgalata. A mar nem
miivelt teriileteken a tajrendezést a kitermelésséiyzamosan az elfogadottiskzaki Uzemi
Tervben megadott (itemezés szerint végzik majd.

Kozvetlen hatasteriilet : a tervezési terillet ¥zaki Uzemi Terv szerinti (itemezésében
muvelt terlilete

Kozvetett hatasterillet : a tervezési terllet altal lefedett teriilet

6.3.2. A tervezett hasznositasi tevékenység viahazst hatasai

A tervezett banyaszati meslthinyd hasznositas technoldgigja - a néeéddyé anyaganak
banyaszati mddszerrel torterkitermelése és elszallitAsa - nem igényli semzielssem
felszin alatti vizkészlet igénybevételét.

A kitermelés soran nem keletkezik technologiai sy®iz.

A tervezési terlleten illetve annak kozvetlen 50@snkornyezetében nem talalhaté sem
alléviz sem folydviz. Ezért vizrendezési, illetveizgazdalkodasi Iétesitmények
megvalositasara, atalakitasara a tevékenység \@gzenincs szikség.

Az ismert talajviz szintek a kitermelést kdvétrvezett alapszint (147 mBf) alatt minimum 1-
2 m-re talalhat6. A medthasznositasi tevékenység sordn normal esetben reil k
kapcsolatba a talajvizzel.
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A tervezési terileten beallé valtozasok

A vizhaztartds a vizkészletek fogyasanak és pa&kitk folyamatos valtozasa, melyet a
vizhaztartasi egyenlettel fejezhetiink ki:

Egy teriletre lehullott csapadék évi mennyiségelyé, elparolog, beszivarog vagy
tarozodik.
C=L+B+P+T,

ahol:

C = csapadék

L = lefolyas

B = beszivargas
P = parolgas

T = taroz6das

Kénnyen belathatd, hogy a banyareletekkel |étrejod nyilt kézetfellleten ndvekszik a
beszivargas (a ndvényzet vizvisszatartd hatasamgssimése miatt), csokken a parolgas (a
megs#né evapotranszspiracid miatt). A vizmérleg valtozaeaitiv.

A termelés a talajvizszint felett torténik, vizkigEnem lesz. A dolgozdk vizelladtasa ivéviz
helyszinre szallitasaval kertul megoldasra. Jelegecn jovben tehat nincs és nem lesz
Uzemszdf vizkitermelés a terulett.

A tevékenységnek tehat nincs talajvizszint csokkéatdsa a kornyézNatura 2000 terilet
iranyaba.

Szennyezés (havéaria)

A banyaszati tevekenység_a felszin alaitieket a talajon keresztil, elvileg szennyezéssel
veszélyeztetheti.

A felszin alatti vizekred veszélyforrast a tovabbiakban is a termelési folgtban résztvey
gépek és szallitoeszkdzok jelentik. Ezek ugyanikddésikhodz tobbféle olajat hasznalnak,
ami meghibasodéas esetén szentglést okozhat.

A megkutatott asvanyi nyersanyaga tervezeési terilet alaplapjat 147 m Bf szintmaggs
vizszintes sikban tervezik kijellni. Ez az a szaitol a nivelés mindenutt biztonsagosan a
talajviz szintje felett tarthatd. Vagyis a banyamletek a talajvizet nem érintik.

Hatasteruletek
A tervezési terileten illetve annak kdzvetlen k@&zgtében sem allo-, sem folyéviz nem
talalhatd, a tevékenység nem igényel vizkivételetie nem keletkezik technologiai

szennyviz.

Ezért a tervezett medHasznositas felszini vizek tekintetében sem ko#tvetam kovetlen
hatastertlet nem hatarolhato le.
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A felszin alatti vizekbena hatastertlet a banyéwueletek altal a talajvizben okozott
nyomasallapot véltozas teriletét jelenti. llyen mysallapot valtozas a banyéweletek
hatasara nem kovetkezik be, azaz a hatasteruletergad tul a tervezési tertlet hataron.

6.3.3. A tervezett hasznositasi tevékenységlégra gyakorolt hatasa

A tervezési terilet kb. 60 éve ipari terlilet koketkornyezetében, a szomszédos ingatlanok nem
szerepelnek sem a NATURA 2000 sem egyéb termésiadiaé szempontbdl lehatarolt ingatlanok
listajdban.

6.3.4. A tervezett hasznositasi tevékenyseg koetyexe@re gyakorolt hatasa

A hasznositas soran jellethieveghasznalat:

— Munkagépek, tehergépjativek kipufogé gazai [CO; CH; NOSQO,; PMy(]
— Anyagmozgatasok [PM|
— Deponiék kiporzésa [PM

A teriilet Sajoszentpéter belterilétét 1,4 km tavolsagra EK-re, Sajokapolna telepdlést
730 m-re D-re talalhatd. A terlletet ndgazdasagi tertletek veszik koril, DNy-i irAnyban
szegregalt lakott tertilet (kb. ~180 méterre) tatihA vizsgélt tertilet kozelében az Orszagos
Meteorologiai Szolgalat altal mért adatokkal nemdetkezink.

A leveghterhelés mértekét a banyaszati tevékenységetatekre tortéh bontdsan keresztl
vizsgalom.

A tevékenység a kovetkémiveletekldl tevodik dssze:

MEDDO JOVESZTES --- RAKODAS -- KULSO SZALLITAS --- TERULET
HELYREALLITASA

A miveletek részben vagy teljesen fedik egymast, viszoteljes termelési technoldgiai
valtozatok a miveletek killonbdésége alapjan vizsgalhatok.

Meddj jovesztés

A mivelet célia a meddnyag jelenlegi helyél tortért eltavolitisa gépi ével és
szallitbeszkozre rakodasa szallitas céljabal.

A meddanyag eltavolitasa a terepszintig torténik.

Rakodas

A késztermeék gépkocsira rakodasa a néedebdves allapotaban torténik, gumikerekes
homlokrakodogéppel.

A levegiterhelés ebben a fazisban elhanyagolhato.

Kilss szallitas
A leveghterhelést vizsgéljuk a rovid kiszallité uton. Azspagos kézutakon kiporzassal nem
szamolunk, mert a rakomanyt ponyvaval letakarjak.
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A terllet helyreallitasa

A medd elszallitasat kdveti a terllet helyredllitdsa, lgneeterulet felszinének kozel sikba
tortérd kialakitdsat valamint a névényesitést jelenti.

A helyredllitas soran ugyanazt az eszkodzallomarszréjdk, mint a medd kitermelése
soran.

Az Uzemterileten a koérnyezetterhelés egyenlete8egentk, tekintve, hogy a kitermelés
valamint a hozza kéds szdllitas Utemezetten torténik. A leGegrhelést erre az esetre
vizsgaljuk.

6.3.4.1. Hatasterulet

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (12cekezdése alapjan pontforras hatasterilete:
a vizsgalt diffaz forras koérdl lehatarolhaté azegragyobb terilet, ahol a diffaz forras altal
maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyabgmab Gzemallapot mellett kibocsatott -
miszaki becsléssel meghatarozhaté - |égszewnyaayag terjedése kovetkeztében a
légszennyeiz diffuz forrds kornyezetében a talajkdzeli és mbgagdri meteoroldgiai
jellemzok mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatktiaaidtartamra szamitott varhato
talajkozeli levegterheltség-valtozas

c) az egyoras (PMesetében 24 6ras) maximdlis érték 80%-anal nagyobb

Hatasterllet hataranak meghatarozasahoz hasznalhatiérértékek (ug/r?f)

Légszennyézanyag Hatarérték

PM10 5

6.3.4.1. 1. tablazat
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Sajészentpéter Il. akna meddéhanyd
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; $= 7 labilis, p=0.170; z0= 0.15 m - mezGgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2,6 m/s
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6.3.4.1. 1. kép

A levegsterhelési hatasterlletének hatara a tevékenység agsének helydil szamitott
124 m-es koron beldl talalhatd. A hatastertleten bél védends Iétesitmények nincsenek.

A szallitas hatéasteriilete - amelyen tul biztosam niealadja meg a szennyemnyag
koncentracibja a rendelkezésre all6 lesramoség készlet 50%-at — a szallitasi ut tengélyét
szamitott 12 m. A szdlliths részint anagyforgalmu uton térténne, ezért a méuthyo
kitermelésébl adddd atmeneti forgalomndvekedés szamédrv nem befolyasolja a
leveg@minbéséget.

A diesel motora gépek éegeéstermékének felhigulasa@arhatéan kis meértékés idszakos
kibocsatas miatt a teriilet jelenleg jellgmevedje megfeleben biztositani tudja. Emiatt a
terlleten ilyen irAnyu hatarérték tullépéssel neasth $zamolnunk, a rakodas és a szallitas a
meddhanyo tertletének kozelében nem okozhat hatarértékeghaladdé immisszids
koncentraciot.

6.3.5. A tervezett hasznositasi tevékenyseég koetyeajkibocsajtasa

A meddshanyo hasznositassal évente 175 060medd kitermelése és elszallitasa tervezett.

A kitermelt anyagokat 15 rszallitasi kapacitasu teherautdkkal szallitjakAell75 000 m
homok évi 256 terméhapot figyelembevéve, 10 teherauté napi 5 db. 10kc, (10
elhaladas) szallithat6 el.

A teheraut6 megpakolasa illetve a teherautd batkgatdoelll tartdzkodasa forduldnként max
. %2 orat vesz igénybe, rakodaskor a teherauto javtedllitjak.
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A banyaiizem mobil zajkibocsajtassal jellemezhetendezései és azokkiidési ideje:

Berendezés tipusa Katalégus szerinti | Miikodési ids
zajkibocsijtas

Gumikerekes forgo

felssvazas kotrogép 99 dB 6/8

Gumikerekes

homlokrakodd 105 dB 6/8

Teheraut6 88 dB 1/8

6.3.6. 1. sz. tdblazat

A Sajoszentpéter Il. akna meiddinyd egy bekdt uttal csatlakozik a Sajokapolna -
Sajoszentpéter Osszekdltra, mely kivezet a 26. szamdéifra. Onnan a Zalka Maté utca
majd a tovabbiakban a Vaci Mihaly utcan keresztiizdtithet meg a 260. szamubit
Sajoszentpéter-Berente elkériépitésre kerdlszakasza.

A forgalom idbeni eloszlasat nagymértékben meghatarozza a kirnyelepilések
lakosainak reggeli 6rakban tortémimmunkaba jarasaval illetve a Keéslélutani orakban a
hazatérésével kapcsolatos forgalomingadozas.

6.3.5.1. A hatasterilet kiterjedése

Kdzvetlen hatasterllet :A kitermelés zajhatasanavétlen hatastertilete a tervezési tertlet
hatarvonalain belll és a legkdzelebbi védemidjektumoknal a
megengedett hatarérték alatt van

Kbzvetett hatdstertlet : A termelvény elszallitédaddodo forgalomnovekedés kdzlekedési

zajanak hatasterilef ma vizsgalt szakaszon.

6.3.6. Havaria, monitoring

A hasznositéasi tertileten nem terveztek, 8zéelkben elvégzett vizsgalatok alapjan némk
szilkségesnek monitoring rendszer kialakitasa.

A kulszini banyaszati tevékenységgel végzett Mibdsznositasnak a kdrnyezet teherdisel
elemeire gyakorolt hatasai tovabbra sem igénylikitooing halozat kialakitasat.

A termelés sordan a munka kozbeni ebeagésnek fontos szerepe van a kisebb
kornyezetszennyezések meipElseében és felszdmolasaban. Ezt a hasznosités
miszakvezdijének folyamatosan, a feted miszaki vezeinek pedig a helyszini szemléi
soran kell elvégeznie.

A dolgozok és a karelharitdsi munkalatokat irdnyitézetk rendszeres karelharitasi
oktatasban és gyakorlati képzésen vesznek részt.

Osszedllitotta : Krusniczky Loran



Sajoszentpéter Il. Akna
Meddshany6 Hasznositas &letes Vizsgalati Dokumentacio

A mivelés soran alkalmazni kivant gépek tarolasat,nydiélken, karbantartasat és javitasat
a meghibasodas mértéétfliggben vagy a banyalzemben vagy a javitast &ésgjat
telephelyén végzik.

A mozgasképtelen munkagép javitdsat a helyszinak ofajfogo talca folott vegzik. A
munkagépbl szarmaz6 gépolaj, Uzemanyag esetleges talajés jesetén azonnal fel kell
itatni az elcsepegett olajszarmazékot, majd eztéhgss hulladékként kezelve a 225/2015.
(VIIl. 7.) Korm. rendelet ,a veszélyes hulladékkalpcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol” rendeletben meghatarozott médondgijteni, tarolni, elszallittatni. Ehhez a. a
banyateruleten, egy zarhatd fémhordét valaminitperfiirészport vagy homokot kell tartani.

Abban az esetben ha a meghibasodas kijavitasayatbémn torténik a kicserélt alkatrész,
faradt olaj, stb. kezelése a szervizidladata; tehat a tervezési terlleten ilyen hélkadagy
ebl®l szarmazd havéariahelyzet kialakulasénak kicsisgtye.

6.3.6. A kornyezeti hatasok értékelése

A meddikitermelési tevékenységnek nem lesznek jéehtatasai az alabbiak miatt:

» terllet igénybevételének nagysaga, ahol a idtedldy6 elhelyezkedik kb. 3 ha, egyéb
kiszolgal6 letesitményeket nem tervez a kéretimez

« a meddhanyd letermelése csak 6grzakos tevékenység, két év soran teljesen
elhordasra kerul

» a szallitasi atvonalon tortdnforgalom hatasteriilete az Ut tengedyeszamitva
lakéteriletet nem érint.

» tajkép vonatkozasaban a teriilet az eredeti allapg&ai vissza, a tertllet felhasznalasa
ezaltal modosulhat

* baleset, Uzemzavar kockazata kismértelt meddtermelés soran felhasznalt anyagok
nincsenek, az alkalmazott technolégia egy normalviz feletti banyaszati
tevékenységgel azonos.

* ameddletermelés az éghajlatvaltozassal 6sszefiggasokra nem érzékeny

* az emberi egészségre kozvetlen és kdzvetett modaimas kornyezeti kockazatok
nem lépnek fel

Osszedllitotta : Krusniczky Loran
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_' . 'Meghawlmazés

Kopcsé Csaba mint a Komplex-K Team Kft. (2636 Tésa, Petdfi u. 16.) ligyvezetd igazgatdja,
a Sajoszentpéter II. Akna Medd6hany6 Hasznositas elnevezésii projekt miikodtetéséhez
sziikséges komyezetvédelmi engedély kiadasit megalapozoé kérelem (Eldzetes Vizsgalati
dokumentécié) dsszeallitasaval és beterjesztésével Krusniczky Lorandot (3531 Miskolc Tatra
u. 31) bizza meg.

Krusniczky Lorand az illetékes kornyezetvédelmi hatésagnal az eldzetes vizsgalati
dokumentacio iigyében a kérelmezd nevében eljarhat.

Komplex-K Team Kft.

f - -
_ opcso Csaba
Miskolc, ZOZ.A/ME ..... ﬁzezeté igazgato
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il Iﬂugml Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
A
—r ' Telefon: (46) 505-483  Fax: (46) 505-484
I - i Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lujos u. 11.
"H'" ﬁ"ﬁl Honlap: hittp:/Hwww.bomek.hn
Ugyszam: 05-186/2018 Kelt: 2018. janius 1.

Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Krusniczky Lérand

Lakeim: 3531 Miskolc Tatra utca 31,
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1082

Vegzettségek:
kornyezetvédelmi mérnok (szama: 2252/2000, kelte: 2000/07/04)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2023.06.01-ig tarté tovabbképzési
iddszakban a kérelmezonek a névjegyzékben a kivetkez6 jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegdtisztasig-védelem szakérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel osszefiiged szakmagyakorldsi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a €és az dltalinos
kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérndki Kamara altal vezetett mérndk kamarai
névjegyzeki nyilvantartasban rendelkezésre allo adatokbdl, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki,

5 .

o ‘
& \— M
Q Lr] ....... m..: ...... ’......-....’ ......
‘* ichnyoczki Nandor
% titkar
P h. ‘?4,(;”.\1((”.(2
K1 KA

Bl
1. Krusniczky Lorand
2. Trattar
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A medddhanyo kitermelés hata’rvonala'}al\
Sz 4 toréspontjai (EOV rend. Balti mag.)
Psz. Y( X(m)  Z(mBt.

771548.98 9159.47 158.28
771546.59 319169.79 158.24
771547.60 319176.
771557.64 319188.25
771576.96 319213.67 159.
771592.35 319219.87 160.43
771591.36 319225.32 159.80
71586.01 319247.66 159.03
72 319252.52 158.00
319268.54 158.63
9278.56 157.84

NHI Kft. FELHASZNALT | | 319300

ALAPADAT:

3525 Miskolc, Széchenyi u. 94 st’\cl,%gnatés

Tel.: 06 (30) 483-8680  Fax.: 06 (46) 356-328

Létesitmény helye: MERETARANY:
Sajoszentpéter Il. akna meddéhanyé 1:1000
VETULET:
EOV
\ Rajz megnevezése: ALAPSZINT:

Meddéhanyo kitermelés ___Balt
miiszaki lGizemi terv DATUM:

°4#57.13
L~ Feltaras

D

089/15

2021. 06. 28.

Térkép helyességéért felel: Geodéta:
Sztermen Aadras, hites banyamérs (MBH19/1996) Magyar Norbert, féldméré

Megjegyzés:

A meddéhanyd rézsi oldalainak, valamint egyéb jelolt
terlleteinek erételjes bendvényesedése miatt

a kitermelési mennyiségek megfelelé pontossagl meghatarozasa
érdekében, a névényzet eltavolitadsa utan, a fejtésre tervezett
rlleteken a geodéziai felmérést, a kitermelés megkezdése elétt
isételten el kell végezni!

s
fas, blos ter%et

171.4
ofr1.28
) ¢

O/NO O~ WD =

055

11 771617;
12 771643.

meddbéhanyo 13 771670.
14 771681,

15 771701 .
067 16 77170432 319279.80 152.

17 771703.56319269.98 153.09
18 771719.74 319263.07 152.76
19 77172150 319261.43 153.02
20 77171113 319251.01 154.46
21 77170717 319239.71 154.74
22 771706.62 319230.24 155.10
. 23 771698.25 319210.39 155.20
N 57 24 771699.48 319199.76 155.07
25 771702.60 319188.38 154.92

26 771710.97 319178.66 154.34

28 57 771713.01 319165.95 154.37
28 771707.46 319150.00 153.73
B 29 771702.01 319132.61 154.30

. ., 30 771697.97 319133.32 155.53
o) Ntn& 31 77169542 319106.92 158.85
Saléké Veter 32 77169831 319088.33 155.27
3 77169524 319066.64 149.62
pOlna 34 771692.54_319062.87 147.74
35 771680.85 319055 0

SAJOSZENTPETER

771500

319200

®171.14 /

Feltaras”-,
3.

©174.99

Feltaras °175.00

-
-‘-.* b .7

319100

27 7741627 22 240904631 1409 2Q

IJT7 1T TOUOUT[. I VTIJUTU. U1 rJ.cJ

38 771629.29 319039.34 148.76
39 771619.68 319032.06 148.63
40 771607.22 319025.79 148.71
41 771598.04 319024.19 149.00

v f hdssz: 9m

ho

L5

Jelmagyarazat:

\

A o L 42 771584.23 319025.63 14
— medddéhanyé rézsi tetd ¥
______________________ meddéhany6 rézsialj (4739 43 771568.10 319 : 151.
5 17069 81 31 152.89

talajmechanikai farés, szintje
és talpmélysége

<’\-V,> feltaras
087— féldrészlet hatar, hrsz

e kdzség hatar

©f. hossz: 8 m
IAN

: 319072.59 154.13
.64 319092.22 155.30
47 771541.77 319117.89 155.99
48 771542.71 319138.74 156.26
49 771545.54 319143.48 158.29
50 771549.70 319156.39 158.28

—_—— fekvés hatar

c——?  meddhany6 kitermelés

2 hatarvonal és téréspont

coccadgrecnam szallitas irdnya

056/2 36 771660.89 319048.12 148.42 —
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Az alabbi dtuta

I35 teles

| bizzuk meg a pénzforgalmi szolgaltatonkat.

I 4 y
T Afizets fel aldirdsa

bejelentett

<93>

Kérjitk, hogy a fenti sdvra ne irjon és ne bélyegezzen!
Atutalasi megbizas

OTP 1 9100005 03 — PFNY11-2 lap





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
KRUSNICZKY LORAND (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.01.18. 07.23.47

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KRUSNICZKY LORAND
Sziiletési hely: MISKOLC il

Sziiletési datum: 1972.07.07.

Anyja neve: GERE ILONA ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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