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A GP NES SOLAR Kft. megbizasabol 2021. jalius 1-én benytjtott kérelmében eldzetes
vizsgalati eljarast kezdeményezett a Hatas-Kor 2000 Bt. a kornyezetvédelmi hatosagnal
Sajoszoged 079/3-6 és 079/10-12 hrsz-u teriileteken (Sajoszoged III. elnevezésii projekt)
tervezett napelempark létesitése targyaban. A benytjtott dokumentacio 5.2. fejezetében kertilt
ismertetésre a tervezett tevékenység levegdre gyakorolt hatasanak bemutatasra. A 1égszennyez6
berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet. 2. § -ban
foglaltak szerint tortént, azonban csak a rendelet 2 § 14. a) pontja alapjan. Jelen kiegészitésben

bemutatjuk a a b) és c) feltétel szerinti hatasteriilet mértékét is.

1. Az épitési-kivitelezési tevékenység okozta légszennyezés

A szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztiik el. A transzmisszids szamitasok eredményeit

az tizemel6 gép helyét6l mért tavolsag fliggvényében az 1. szdmu tablazatban mutatjuk be.

Levego6szennyezés a gépektol mért tavolsag Levegoszennyezés a gépektol mért tavolsag
fiiggvényében fiiggvényében
[nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idoben (szélcsend)]

(6{0) CH | NO2 | NOx [PMy | SO> Tavolsig CO | CH | NO; | NOx [PMy | SO
po/m® | pg/m® | pg/mé | ug/m® | pg/m? | pg/m° pg/m?® | ug/m® | ug/m® | ug/m?® | pg/m? | pg/m®
48,21 | 558 (10,42 |17,71| 1,83 | 2,17 50 38,57 | 4,47 | 8,33 |14,17| 147 | 1,73
31,03 391 | 575|978 | 1,01 | 1,50 100 2482 | 3,13 | 460 | 7,82 | 0,81 | 1,20
16,53 | 2,10 | 3,83 | 6,50 | 0,67 | 0,88 150 13,23 | 1,68 | 3,06 | 520 | 0,54 | 0,70
8,88 | 1,17 | 2,02 | 3,43 | 0,36 | 0,53 200 711 1 094 | 1,61 | 2,74 | 0,28 | 0,42
516 | 0,65 | 0,89 | 1,52 | 0,16 | 0,34 250 413 (052|071 | 1,21 | 0,13 | 0,27
343 | 0,44 | 0,67 | 1,13 | 0,12 | 0,26 300 2,74 1 0,35 053|091 0,09 | 0,21
2,38 | 0,310,449 | 0,84 | 0,09 | 0,20 350 190 | 0,25 | 0,40 | 0,67 | 0,07 | 0,16
1,67 | 0,24 | 0,38 | 0,65 | 0,07 | 0,16 400 1,34 | 0,20 | 0,31 | 0,52 | 0,05 | 0,13
1,25 | 0,26 | 0,32 | 0,54 | 0,05 | 0,14 450 1,00 | 0,13 | 0,25 | 0,43 | 0,04 | 0,12
0,88 | 0,11 | 0,26 | 0,45 | 0,05 | 0,11 500 0,70 | 0,09 | 0,21 | 0,36 | 0,04 | 0,09
0,71 | 0,09 | 0,24 | 0,41 | 0,04 | 0,09 550 0,57 | 0,07 | 0,20 | 0,33 | 0,03 | 0,07
0,55 | 0,04 | 0,21 | 0,36 | 0,04 | 0,04 600 0,44 | 0,03 | 0,17 | 0,28 | 0,03 | 0,03
0,48 | 0,03 | 0,18 | 0,31 | 0,03 | 0,04 650 0,38 | 0,02 | 0,15 | 0,25 | 0,03 | 0,03
0,41 | 0,03 | 0,16 | 0,27 | 0,03 | 0,03 700 0,33 | 0,02 | 0,13 | 0,22 | 0,02 | 0,02

1. tablazat: Levegoszennyezés a gépektol mért tavolsag fiiggvényében




A vizsgalt teriilethez legk6zelebbi manudlis mérdallomas Tiszaujvarosban talalhato, automata
mérdallomas viszont csak Miskolcon, amely 20 km-re talalhaté a beruhazas helyétél. A
tiszatjvarosi méréallomason csak NO2 mérésére keriil sor. A 1égszennyez6 anyagok értékei a
24 oras atlagok alapjan 2019.01.01.-2019.12.31. k6zott:

e NO: 8,83 ug/md
A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.

rendelet. 2. § 14. A), b) és c) pontja alapjan:

306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
r o 3
Termelést NO> max. érték (pg/m ) 10,42 10,42 10,42
_ NO: értéke a hatasteriilet
végz6 . s 3 10,0 18,234 8,336
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatastertilet (m) 58 0 83

2. tablazat. A NO; hatdsteriilete a termelés, illetve a fedo dozerolasa soran a 306/2010

(XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c) pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) )
ro 3
Termelést Co max. érték (ug{m )" 48,21 48,21 48,21
_ CO értéke a hatéstertilet
végzo . . 3 1000 2000 38,5
berendezések meghatarozasahoz (ug/m-)
Hatasteriilet (m) 0 0 84

3. tablazat. A CO hatdsteriilete a termelés, illetve a fedd dozeroldsa sordan a 306/2010

(XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c) pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
3) b) c)
ror 3
Termelést | max. érték (ug/m’) 5,58 5,58 5,58
L CH értéke a hatasteriilet
végzo T 3 50,0 100 4,464
berendezések |Meghatarozasahoz (ng/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 83

4, tablazat: A CH hatasteriilete a termelés, illetve a fedo dozeroldsa sordn a 306/2010

(X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c) pontja alapjin

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
Y. 3
Termelést PM10 max. érték (Hg/rrl) 1,83 1,83 1,83
L PM10 értéke a hatasteriilet
végzo L 3 5,0 10,0 1,464
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 84

5. tablazat: A PM10 hatdsteriilete a termelés, illetve a fedo dozeroldsa sordan a 306/2010

(XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c) pontja alapjan




306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
Lo 3
Termelést SO, max. érték (ug’/m )" 2,17 2,17 2,17
L SO, értéke a hatasteriilet
végzo o 3 25,0 50,0 1,736
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatastertilet (m) 0 0 84

6. tablazat: A SO> hatdsteriilete a termelés, illetve a fedd dozeroldasa soran a 306/2010
(XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c) pontja alapjan

2. Uzemelés okozta légszennyezés

A létesitmény tlizemelése soran nem bocsat ki 1égszennyezd anyagokat a 1égtérbe, szennyezo
pontforrasnak nem mindsiil, hatasteriilet nem értelmezhetd. A rendszeres ellenérzés, valamint
a ritkan eléfordul6 karbantartas miatt a dolgozok személykocsival kdzelitik meg a napelemes

erémiivet, melybol adodo 1égszennyezés elhanyagolhato.
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