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1. ELOZMENYEK, A DOKUMENTACIO KESZITOJE
1.1. A tervezett tevékenység célja

Az OKOIL Alapanyag El64llito és Kereskedelmi Kft. (3792 Sajobabony, Gyartelep kiilteriilet
024/214 hrsz.) a villamosenergia-fogyasztasanak csokkentését tervezi napelemes kiserémii
telepitésével.

Jelen kornyezetvédelmi eldzetes vizsgalati dokumentacié a Borsod-Abauj-Zemplén megyei
Sajobabony telepiilés kiilteriiletén 1étesitendd 1000 kW csatlakozasi teljesitményd,
foldtertiletre telepitendé naperdmu €pitési engedélyéhez késziilt.

Jelen dokumentaci6 a napelemes rendszerre, a rendszer kozépfesziiltségli csatlakoztatasahoz
telepitendd 1 db betonhédzas transzformatorallomésra (BHTR) és 1 db 22 kV-os foldkabelre
vonatkozik.

A tervezett tevékenység 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. mellékletében az alabbiak
szerint szerepel:

- 76. Villamos tavvezeték

- 127/A Transzformator allomas (védett természeti teriileten, NATURA 2000
teriileten)

- 128 Egyéb, az 1-127/A. pontba nem tartozo6 épitmény vagy

épitményegyiittes beépitett, vagy beépitésre szant terlileten (védett
természeti teriileten, NATURA 2000 teriileten)

Mindezek alapjan a tevékenység kornyezetvédelmi engedélyezési eljaras koteles,
kornyezetvédelmi eldzetes vizsgalati dokumentacio készitésével €s benyujtasaval.

Beruhdzoé/lizemeltetd adatai:
- OKOIL Alapanyag E184llit6 és Kereskedelmi Kft.
- 3792 Sajobabony, Gyartelep 024/214 hrsz.

Telephely €s a beruhazas pontos cime:
- 3792 Sajobabony, hrsz. 024/247 (kivett ipartelep)

Telephely tulajdonosa:
- Kiss Laszlo, 3792 Sajébabony, Erzsébet kiralyné 2. 1. ajto

Kozépfesziiltségli nyomvonallal érintett tovabbi ingatlanok ¢€s tulajdonosaik:
- 024/244 — Kiss Laszlo, 3792 Sajobabony, Erzsébet kiradlyné ut 2. 1. ajtd
- 024/181 — SVIP Nonprofit Kft.
- 024/108 — SVIP Nonprofit Kft.
- 024/52 — SVIP Nonprofit Kft.

Csatlakozasi pont / Tulajdoni hatar:
- 024/52 hrsz-on levo fogyasztoi tulajdont dllomésban levo elosztoi kozépfesziiltségii
szabadvezeték végfeszitojénél levo kotési pont (aldllomés szama: 92239)
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 1. El6zmények, a dokumentdcio készitdje
S.babony OKOIL 1.2. Az elbzetes vizsgalati dokumentdcio készitdje

Fesziiltség ala helyezés, villamos probak varhato kezdete:
- 2024.11I n. év

Halozatra kapcsolas varhato idopontja:
- 2024.11L n. év

Az épitési engedélyezési tervet a Newergies Kft. (1095 Budapest, Mériassy u. 6/A.) készitette.

Fentick alapjan a beruhdzo, OKOIL Kft., megbizta a MENDIKAS Mémnoki
Kornyezetvédelmi Kft.-t, jelen kornyezetvédelmi eldzetes vizsgalati dokumentacio
elkészitésével.

Az eldvizsgalati dokumentacioban bemutatjuk a projekt altal érintett teriilet kornyezeti
allapotat, a projekt altal érintett kdrnyezeti elemekre, rendszerekre vonatkozdéan. Bemutatjuk,
hogyan fogja valtoztatni a kornyezeti allapotot a kivitelezd, a projekt megvaldsitasa soran az
érintett kdrnyezeti elemekben és, hogy ezen valtozasok elérik-e az intézkedési hatarértékeket.

1.2. Az elozetes vizsgalati dokumentacio készitéje

Az elbzetes vizsgalati dokumentacio elkészitésére a MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi
Kft. kapott megbizast.

Tarsasagunk rendelkezik a munkavégzéshez eldirt akkreditdcioval, amelynek adatai az
alabbiak:

- Kornyezetvédelmi szakértdi tevékenység (SZKV) hulladékgazdalkodas, levegdtisztasag-
védelem, viz- és foldtani kozeg védelem, zaj- és rezgésvédelem szakteriiletekre
Név: Fiilop Miklos
Kamarai reg. szam: 05-0762
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 440/2012
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

- Kornyezetvédelmi szakértdi tevékenység (SZKV) hulladékgazdalkodas, viz- és foldtani
kozeg védelem, zaj- és rezgésvédelem szakteriiletekre
Név: Mezei Gabor
Kamarai reg. szam: 05-0758
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 05-48/2019
Erv. ideje: 2024. 02. 27.

Az EVD &kolégiai fejezetét, az OKOIL Kft. megbizasabol a Mundus Viridis Kft. ( 4400
Nyiregyhéaza, Szent Istvan u. 3.) készitette el. Akkreditacids adatai az alabbiak:

- Lipcsei Agnes Tajvédelmi szakértdi tevékenység (SZTjV) (Nysz: Sz-001/2016.)
Szama: K1-SzK-TK/15-0299/20-25

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
2334 EVD S.babony OKOIL Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
2.1. A tevékenység volumene
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Az engedélyek megléte és érvényessége a Mérnoki Kamara Névjegyzékében
(www.mmbk.hu/kereses/tagok) ellendrizheto.

Az elbézetes vizsgalati dokumentacid elkészitése sordan a SVIP Nonprofit Kft. megbizott
tervezdje a Newergies Kft. tervanyagai, ill. a beruhazé altal kozolt szobeli informéciok
jelentették az alapadatokat.

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATAINAK
ALAPADATAI MINOSITETT ADATOK

A tervezett tevékenység megvalositdsa sordn mas telepitési, technologiai vagy egyéb
alternativakkal nem szamolunk. A tervezett tevékenység alapadatait jelen fejezetben mutatjuk
be.

Az elozetes vizsgalati dokumentacio mindésitett adatot vagy iizleti titkot képezo adatot
nem tartalmaz.

A tevékenység soran felhasznalandé anyagok kornyezetvédelmi mindsitése nem
sziikséges.

A tevékenység soran orszaghataron atterjedé hatasok nem lépnek fel.

Erdo teriilet igénybevételére nem keriil sor.

2.1. A tevékenység volumene
A tervezett munkalatok helyszinrajzait a mellékletek tartalmazzak.

A sajobabonyi ipartelepen levd létesitmények villamosenergia-fogyasztdsanak csokkentése
érdekében az OKOIL Alapanyag El64llito és Kereskedelmi Kft. napelemes kiserémiivet kivan
telepiteni. A fotovoltaikus rendszer kb. 12000 m? foldteriileten domboldalra keriil telepitésre.

Az 1j energiarendszernek mind az egyes elemeit, mind az egész rendszert tekintve a kor
legmagasabb szintii lehetdségeit, elvarasait kell tiikréznie. Olyan rendszert kell kialakitani,
amely hosszitavon megbizhato, korszerili €s a kornyezethez legjobban illeszkedd technologiat
tartalmaz.

A monokristaly technoldgias napelem tablak dél-keleti és dél-nyugati tdjolassal keriilnek
telepitésre. Az erému teriiletén lesz elhelyezve 1 db BHTR 4llomés, amibe kozvetetten
csatlakoznak az energiadtalakitast végz0 inverterek.

A kialakitandd napelempark tervezésénél mind az elrendezés tekintetében, mind a
tartoszerkezetek és a villamos berendezések kivalasztasa sordn kiemelt szempont volt a
természetes kornyezet és a lokalis bioszféra megovasa.

A megrendeld igényei szerint tervezett fotovillamos rendszer a nap sugarzési energidjat
felhasznalva elektromos egyenaramot (DC) allit eld, melyet az dramatalakitd berendezés

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
2334 EVD S.babony OKOIL Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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(tovabbiakban: Inverter) alakit szinuszos jelalaka 230 V, 50 Hz valtakoz6é aramma (AC). Az
igy kialakult elektromos teljesitmény — hasonldan a szolgaltatdi rendszerhez — barmilyen
elektromos berendezés elldtasara hasznalhat6. A megtermelt elektromos energiadt a
megrendeld sajat belsé haldzatdban kivanja felhasznalni, az esetleges maradék elektromos
energiat pedig a haldzatba visszatermelni. A napelemes rendszer névleges villamos AC
teljesitménye 1000 kW.

A napelemek tehat fénysugarzas altal, fényelektromos hatds alapjan generalt villamos
egyenaramot allitanak eld.

A napelemek ¢€s tartoszerkezeteik az ingatlanon levo tarozok beton fedéseire és foldteriiletre
keriilnek rogzitésre. Az egyendramu vezetékek, az egyendramu levalasztok, az
energiaatalakitast végzd inverterek €s a valtakozd aramu kisfesziiltségli eloszto-csatlakozo
tokozatok a napelem tartoszerkezeten lesznek elhelyezve.

A rendszerhez tartozo f6 egységek:

- Napelem modulok: 2824 db Trina TSM-425 DEO9R.08 (Pn =425 W)

- Talajhoz rogzitett tartoszerkezet

- Halozati inverter: 8 db Huawei SUN2000-115KTL-M2

- Halodzati inverter: 2 db Huawei SUN2000-40KTL-M3

- Inverterek DC elosztoszekrénye: 10 db

- Inverterek AC elosztoszekrénye: 10 db

- Betonhazas transzformatorallomas: 1 db KSW36-25/Siemens 1250 kVA
(0,4 kV-os kapcsolotér, 1250 kVA 22/0,4 kV-os transzformétor, 22 kV-os
kapcsolotér)

- Kozépfesziiltségii foldkabel: 1 db NA2XS(F)2Y 12/22 kV 3x1x150 mm?

- Meglevo aldllomasban uj ledgazas kiépitése

A napelemek inverterei kozvetve a foldteriileten telepitésre keriil6 uj BHTR allomas 0,4 kV-
os oldalan fognak csatlakozni. A BHTR éllomés a 92239 sz. 22 kV-os kapcsoldallomasba 22
kV-os foldkabelen csatlakozik. A kapcsolddllomasban a kabel fogadéasara a 26. sz. mez6 lett
kijelolve, melynek atalakitasa sziikséges.

A BHTR allomaéstél induldé NA 2XS(F)2Y 3x1x150 mm? KOF foldkabel mintegy 1350
méteres nyomvonal hosszusagon lesz fektetve foldsavban, egészen a kapcsoloallomasig.
Meglevoé nyomvonal keresztezésnél védocsovezeés, illetve a hatalyos biztonsagi tavolsdgokra
vonatkoz6 eldirasok betartasa kotelezd.

A napelem tablak soroldsa csak a szolar csatlakozokkal és a rendszeresitett UV allo kettds
szigetelésii szolar kabellel (Flexisun) torténhet, melynek keresztmetszete 6 mm?-es kell, hogy
legyen. A szolar kabel toldasa €s a csatlakozok kialakitasa csak sajtolt kiviteli és kettds
szigetelésli lehet. Az egyendramu kabelezés soran a nyomvonal csak parhuzamosan haladhat,
azaz a felesleges hosszakat és hurkokat mindenféleképpen el kell keriilni, ezéltal biztositva
azt, hogy a villamcsapés alkalmaval gerjesztett tulfesziiltségli hurkok ne alakulhassanak ki a
rendszerben. A napelem tablakat a megfeleld darabszamu sztringekre kell felosztani. A
sztringek lizemi fesziiltsége (a tdblahdmérséklet és a megvilagitas fiiggvényében) 200 V DC
¢€s 1000 V DC kozotti.
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2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
2.1. A tevékenység volumene

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
S.bdbony OKOIL

Az inverterek fém tartoszerkezetre lesznek elhelyezve. Az inverterek mellett levé DC
szekrényekbe lesznek bekdtve a napelem sztringek DC vezetékei, amikbe munkapontonként
keriil egy biztositék és egy tulfesziiltség levezeto.

Az inverterek elmend AC kébelei az inverterek mellett levd AC szekrényekbe (AC)
csatlakoznak, amelyekbe beépitésre keriil levalasztd kapcsold, tulfesziiltség levezetd és lomha
kioldasu automata. A tovabbmend AC vezetékek az 1 BHTR allomas 0,4 kV-os oldalara
keriilnek bekotésre. A BHTR allomas 0,4 kV-os oldalan tilaramvédelmi NKI késes biztositék
keriil beépitésre kabel csatlakozasonként.

A BHTR allomas 0,4 kV-os oldalanak levalaszthat6saga megszakiton keresztiil torténik. A
megszakitd motoros meghajtassal és nyugalmi aramu (MN) kioldoval lesz szerelve. A hozza
kapcsolodo halozatvédelmi relé (MainsPro) az esetlegesen fellépd meghibasodasok, halozati
rendellenességek, tizemviteli eltérések, szigetiizem kialakulasa esetén az MN kioldon
keresztiil valasztja le a napelemes rendszert a halozatrol.

A napelemes rendszer telepitésének egyik feltétele, hogy mind DC, mind AC oldalon
tulfesziiltség védelemmel legyen ellatva a rendszer.

A napelemes rendszer automatikus miikddésti, kiilsé beavatkozast nem igényel. Uzemideje
erés fény, ill. a napsiitéssel esik egybe, ami atlagosan napi 6-12 6ra iizemidét jelent. Az
inverterek a haldzatra automatikusan kapcsolédnak, amikor a napelemek termelnek, és
levalnak, amikor a fényenergia elégtelen mértéktivé valik. Az inverterek a csatlakozési pontra
eldirt szolgaltatoi feltételeket kielégitik. Ha a halozati impedancia ZAC > 1,75 Q, az
inverterek nem taplalnak vissza a haldzatra.

Az inverter 5 masodpercen beliil kikapcsol, ha a halozati impedancia hirtelen emelkedik
(AZAC = 0,5 Q) vagy az impedancia érték tul magas ZAC > 1,75 Q.

Ahhoz, hogy a napelemes rendszerbdl ne torténhessen visszataplalas, de a lehetd legkisebb
termeléskiesés legyen, a termelés/fogyasztas aranyt, tehat az dramiranyt folyamatosan figyelni
kell. Ezt a Janitza UMG 103 fogyasztasmérd berendezés fogja végezni, amely a mért jeleket a
92239 sz. kapcsoloallomas 26 mezéjének (OKOIL leagazas) 22 KV-os sinjérél kapja. Ehhez a
jelenleg beépitett aramvaltokat tobb magosra cserélni, illetve a fesziiltségvaltd szekunder
korét boviteni kell. Az okos mérd folyamatosan figyeli az aramiranyt, és az adatokat
tovabbitja a Huawei Smart Loggernek, amely magat a leszabalyozast végzi, és az Osszes
inverter pillanatnyi termelését is ismeri.

A Huawei Smart Logger dinamikus szabalyozast valosit meg, amely sziikség esetén 5 kW
fogyasztas-termelés kiilonbség alapjan leszabdlyozza az invertereket. Tehat amikor a
fogyasztas és a termelés kozott 5 kW, vagy annal kisebb kiilonbség van, akkor a Smart
Logger beavatkozik.

A foldteriiletre keriild napelemek tlizi horganyozassal kezelt acél, illetve aluminium
tartoszerkezeten lesznek elhelyezve. A tartoszerkezet minden talaj tipusra és lejtOkre
biztonsadgosan telepitheték a statikai nyomastol és az esetleges szélviharok, nagynyomasu
turbulens szelektdl fliggden. A kb. 1 méter mélyre, kézi szerszammal behajthaté tartd labakat
kiegészitik a keresztiranyu rudak a fa gyokérzetéhez hasonldan, ezaltal nagyobb stabilitast

crer
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2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
2.1. A tevékenység volumene
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foldelési rad feladatat is ellatjak. A behajtott tartolabak kornyezet kiméloek, nem sziikséges
semmilyen betonalap, a kornyezet érintetlen marad, igy a beavatkozas a terepbe minimalis.
Colopozo és mas munkagép sem sziikséges a tartdszerkezet telepitéséhez, igy a talaj kevésbé
lesz letaposva, illetve olaj es egyéb szennyezddés sem keriil a teriiletre.

A napelemes kiseromi inverterei altal 0,4 kV-on megtermelt energiat 22 kV-osra kell
atalakitani, hogy a felhasznéalasi helyre eljuthasson. Emiatt telepitésre keriil az erémi
kozvetlen kozelében egy 1250 kVA névleges teljesitményli transzformator a hozza tartozé
betonhdzas transzformatorallomassal (BHTR). A KSW36-25-1250 kVA tipusi allomas
alapanyaga beton, amely megfelel az MSZ EN 62271-202:2014 szabvany szerinti villamos,
termikus €és mechanikai kovetelményeknek. Az allomas monolitikusan egy darabbdl van
kiontve és hézag nélkiil van megépitve. A beton nyomoszilardsaga megfelel a C30/37-es
osztalynak.

Az allomas harom térrészbdl all:
- kozépfesziiltségli térbol,
- transzformator térbol
- kisfesziiltségti térbol.

Az allomés méretei:
- Szélesség: 2 550 mm.
- Hossztsag:3 200 mm.
- Magassag: 2 720 mm (fold feletti rész: 1970 mm)

A tetd tulnyulds mértéke az allomés koriil 100 mm.

A berendezés fobb villamos paraméterei:
Maximalis fesziiltség: 24 kV

Névleges fesziiltség: 22 kV

Névleges aram: 200 A

A gylijtésin névleges arama: 630 A

Névleges frekvencia: 50 Hz

Ipari frekvencias probafesziiltség: 50 kV/1 perc
Lok probafesziiltség: 125 kV

Termikus hatararam: 16 kA

Termikus id6hatar: 1 s

fvallésagi osztaly: IAC-AFL-16kA/1s

SF6 gaz tank IP védettsége: IP67

Kabeltér fedél és kezeldi oldal IP védettsége: IP3X
Szin: RAL 7047

A BHTR éllomésok és a 92239 sz. kapcsolddllomads kozott foldkabelek lesznek kabelarokba
fektetve. A 22 kV-os kabelek a vegyipari park bels6 Gtja mentén érik el a csatlakozasi pontot,
a kapcsolddllomast. A foldkabel kb 1350 m hosszt nyomvonalabol kb 1150 m hosszan a
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2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
2.1. A tevékenység volumene
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SVIP NKft. tervezett naperomiivének kabelnyomvonalaval megegyezd nyomvonalon lesz
elvezetve, kozds kabelarokban, betartva az MSZ 13207:2000 szabvany eldirasait. A kabelek
nyomvonalait és elhelyezési modjat (kabelarokban, kabelvédo csdben stb.) a kabel és az altala
ellatott 1étesitmények lizembiztonsagi kovetelményei, a talajviszonyok és a terepadottsagok,
tovabbad az egyéb meglévd ¢és tervezett létesitmények figyelembevételével ugy kell
meghatdrozni, hogy a célnak megfeleld gazdasagos és lizembiztos megoldast adjon.

A kabelnyomvonal kijelolésénél figyelembe kell venni, hogy a meglévé vagy tervezett
nyomvonalas 1étesitményekkel, tovabba épiiletfalakkal - rovid szakaszaiban is -—
parhuzamosan 30°-nal kisebb eltéréssel haladjon, keresztezés esetén azokat lehetdleg
merdlegesen keresztezze.

A kabelvonal egyéb létesitményektdl kijelolt tavolsagat a biztonsagi dvezetre vonatkozo
jogszabaly elbirasainak figyelembevételével tigy keriilt meghatarozasra, hogy egyrészt a
kabel fektetése és lizeme a létesitmény lizemét és karbantartdsat, masrészt a létesitmény
a kébel fektetését, iizemét és karbantartasat ne zavarja.

Fesziiltség alatti kabelvonalak kozelében végzett munkat ¢és a  kdbelvonalak
fesziiltségmentesitését az MSZ EN 50110 és az MSZ 1585 eloirdsa szerint kell
végrehajtani.

A kabelszakaszok kialakitdsanal az MSZ13207:2000 eldirasai a mérvadoak.
Az erdmt ¢és a csatlakozasi pont kozott 1étesitendd kabel ~1350 méter hosszu.
Tipus: NA2XS2Y 12/20 kV 1x150 RM/25

2.1.-1. tablazat

Vezet6 anyaga Aluminium (A)

Szigetelés anyaga Térhalositott polietilén (2X)
Arnyékolas Réz arnyékolas kozos kopenyben (S)

Kopeny Hosszanti vizzaro réteg (F)

Kiils6 kopeny Polietilén (2Y)
Vezeto ér kialakitasa Sodrott korszelvényli (RM)

Kapacitiv toltéaram ~0,91A/km
Aramterhelhet6ség (foldben) 320 A

Szabalyozott terepen a kabelarokba fektetett kabelfektetési mélysége 0,8 - 1 m legyen.

A kébeleket a kabelarok aljara, legalabb 5 cm vastagsagu, semleges kémhatasi homok
agyazo-rétegre kell fektetni és a kabelt legalabb 5 cm vastag homok 4gyazo-réteggel kell
lefedni.

Az lizembe helyezett PV erémii ¢és BHTR 4lloméds automatizalt, allando
kezeldszemélyzet jelenléte nélkiil tizemel. A PV er6mt teriiletén ellendrzés, kezelés, javitas
¢és karbantartas, vagy a PV erdmii bovitése céljabol tartozkodik személyzet.

Az erdmii szabadtere elzart villamos kezel6térnek mindsiil.

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
2334 EVD S.babony OKOIL Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

11/79



2. A tervezett tevékenység szamitdasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
2.2. A mitkodés megkezdésének varhato idépontja,
idétartama, a kapacitaskihaszndlas tervezett
idébeli megoszldsa
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A telepitendd napelemes rendszer teljesen automatikusan miikddik, normal lizem esetén az
elektromos haldzatba taplal vissza. Amennyiben valamilyen okndl fogva a haldézat megszlinik
(pl: aramsziinet), az inverterek az eldirasoknak megfeleléen automatikusan 10 msec-en
beliil lekapcsolnak, igy nem all fent az aramiités veszélye. Ha nincs megfelelé nagysaga
fesziiltség a napelemekben (pl. €jszaka, borult iddben), az inverterek szintén lekapcsoljak
magukat. A napelemes tablak az id6jaras viszontagsagainak (pl. jégverés) ellenallnak. A ho az
elrendezésbdl adoddan nem marad meg a feliiletiikon, igy a téli idészakban is biztositott a
zavartalan energiatermelés. A napelemes tablak kiilon tisztitast nem igényelnek, de a helyi
légszennyez6dés miatt azonban évente egyszer legalabb célszerli az esetleges porosodast
a feliiletiikr6l lemosni. A napelemes tablakat azonban 6vni kell minden nemi kiilsé erdszakos
behatastol és rongalastol. A beépitett inverterek automatikus miikodéstiek, karbantartast nem
igényelnek

2.2. A miikodés megkezdésének varhato idopontja, idétartama, a kapacitaskihasznalas
tervezett idobeli megoszlasa

A tervezett munkalatok engedélyezési eljarasdnak befejezését kovetden a munkavégzés
megkezdddik (varhatoan 2024. 1. negyedévben).

A munkalatok idétartama kb. 6 honap, a munkavégzés csak nappali (06-22 6ra) idészakban
torténik.

A 1étesitést kovetden a miikddési szakasz azonnal megindul, idOtartamat a beépitett anyagok
eloregedése hatarozza meg.

2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésfejlesztési tervben rogzitett modja

A tervezett tevékenység elemeinek teriiletigénye:
o A tevékenység helye: Sajobabony telepiilés kiilteriilete
e Teriiletigény 12 000 m?

A helyszinrajzokat a mellékletek kozott mutatjuk be. Az €rintett ingatlanok helyrajzi szdmat
¢s miivelési agat a kovetkezo tablazat tartalmazza.
2.3. -1. tablazat

Telepiilés Helyrajzi szamok Miivelési agak

o kivett ipartelep és egyéb épiilet
Sajobabony 024/241 (NATURA 2000)

iy kivett ipartelep
Sajobabony 024/247 (NATURA 2000)

o banyatelek
Sajobabony 024/244 (NATURA 2000)
Sajobabony 024/181 kivett ut/banyatelek
Sajobabony 024/108 kivett ut/banyatelek

i kivett ipartelep €s
Sajobabony 024/52 addallomas/banyatelek
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Sajobabony telepiilés rendezési tervén az érintett teriilet ,,Gazdasagi teriilet — Egyéb ipari
teriilet” megnevezéssel szerepel, igy a jelenlegi teriilethasznilat megvaltoztatasara nincs
sziikség.

2.4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges és az azokhoz kapcsolodo 1étesitmények
felsorolasa és helye

A napelempark kivitelezése alapvetéen a felvonuld gépparkkal, valamint kézi erdvel
lehetséges. Ezen kiviil egyéb 1étesitményt nem kell kialakitani, telepiteni a munkateriilethez
kapcsolodoan.

A munkavallalokkal, a tevékenységgel kapcsolatos szocidlis, adminisztracios, karbantartasi
stb. feladatok ellathatok az Ipari Park meglevd 1étesitményeivel.

A tevékenység megvaldsitasa soran betartand6 kornyezetvédelmi eldirdsok:

- A munkahelyen a gépek, eszkozok lizemanyaggal vald feltoltése, olajcseréje, olajfolyast
eredményezd javitasa tilos.

- A munkalatok sordn keletkezd hulladékot, faradt olajat, egyéb veszélyes hulladékokat
kiilon taroldéedényben kell gyiijteni, majd a berendezés levonuldsaval el kell szallitani a
megfeleld helyre.

- A munkavégzés soran esetleg jelentkezd havéria jellegli esemény (felszini vagy felszin
alatti szennyezés) bekdvetkeztekor a kivitelezot bejelentési kotelezettség terheli az
illetékes kornyezetvédelmi-, természetvédelmi-, viziigyi hatésagok felé.

2.5. A tervezett technologia, tevékenység megvalositasanak leirasa az anyagfelhasznalas
fobb mutatéinak megadasaval

A tervezett beruhdzas sordn megvaldsul a napelemes rendszer, a rendszer kozépfesziiltségii
csatlakoztatasahoz telepitendd6 1 db betonhdzas transzformatorallomas (BHTR) és 1
db 22 kV-os foldkabel 1150 m hosszban.

A fotovoltaikus rendszer kb. 12000 m? foldteriileten, domboldalra keriil
telepitésre.

A napelemes rendszer névleges villamos AC teljesitménye 1000 kW.
A rendszerhez tartoz6 f6 egységek:

- Napelem modulok: 2824 db Trina TSM-425 DEO9R.08 (Pn =425 W)

- Talajhoz rogzitett tartoszerkezet

- Halozati inverter: 8 db Huawei SUN2000-115KTL-M2

- Halozati inverter: 2 db Huawei SUN2000-40KTL-M3

- Inverterek DC elosztoszekrénye: 10 db

- Inverterek AC elosztoszekrénye: 10 db

- Betonhazas transzformatorallomas: 1 db KSW36-25/Siemens 1250 kVA
(0,4 kV-os kapcsolotér, 1250 kVA 22/0,4 kV-os transzformétor, 22 kV-os

kapcsolotér)
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- Kozépfesziiltségii foldkabel: 1 db NA2XS(F)2Y 12/22 kV 3x1x150 mm?
- Meglevé aldllomésban uj ledgazas kiépitése

A foldteriiletre keriild napelemek tlizi horganyozassal kezelt acél, illetve aluminium
tartoszerkezeten lesznek elhelyezve, A tartoszerkezet minden talaj tipusra és lejtOkre
biztonsadgosan telepitheték a statikai nyomastol és az esetleges szélviharok, nagynyomasu
turbulens szelektdl fiiggéen. A kb. 1 méter mélyre, kézi szerszdmmal behajthato tartd
labakat kiegészitik a keresztiranyu rudak a fa gyokérzetéhez hasonléan, ezaltal nagyobb
egyuttal a foldelési rud feladatat is ellatjak. A behajtott tartélabak kornyezet kiméloek, nem
sziikséges semmilyen betonalap, a kornyezet érintetlen marad, igy a beavatkozas a terepbe
minimalis. Colop6z6 és mas munkagép sem sziikséges a tartoszerkezet telepitéséhez, igy a
talaj kevésbé lesz letaposva, illetve olaj €és egyéb szennyezddés sem keriil a teriiletre

A napelemes kiseromi inverterei altal 0,4 kV-on megtermelt energiat 22 kV-osra kell
atalakitani, hogy a felhasznéalasi helyre eljuthasson. Emiatt telepitésre keriil az erémi
kozvetlen kozelében egy 1250 kVA névleges teljesitményli transzformator a hozza tartozé
betonhdzas transzformatoralloméassal (BHTR). A KSW36-25-1250 kVA tipusu allomas
alapanyaga beton.

Az allomas harom térrészbdl all: a kozépfesziiltségli térbdl, a transzformator térbdl és a
kisfesziiltségii térbol. Az allomas méretei:

- Szélesség: 2 550 mm.

- Hosszasag:3 200 mm.

- Magassag: 2 720 mm (fold feletti rész: 1970 mm)

- A tet6 tilnyulas mértéke az allomas koriil 100 mm.

A monolit vasbeton test foldbe siillyesztett része alkalmas a transzformator
meghibasodaskor, a transzformatorbol kiomlo olaj felfogasara. Az alap megfeleld részein viz
ellen tomitett atvezetd nyilasok vannak kialakitva, a kozép- és kisfesziiltségli, valamint
iranyitastechnikai kébelek tomitett atvezetése érdekében.

Az allomés kiils6 bevonata nemes vakolat, amely kozvetleniil a betonra van felhordva. A
felileti réteg idOjarasallo, kornyezetbarat, UV-allo €és gombakkal szemben ellenallo. Az épiilet
belseje festett kivitelli. Az allomas standard szinezése:
e kiils6 falak RAL 9010;
e tetd, ajtok és szell6zéelemek RAL 7032 - kavicssziirke vagy eloxalt aluminium
szin;

Az allomés alapozasi munkait egy 95 cm mély alapgddor kiasasa jelenti. A godor aljara 20
cm vastagsagban kavics €s homok keverékét kell szorni, amelyet tomorités utdn szintezni
kell. Az igy kialakitott kavicsagyra kell az dllomast raemelni.
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2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO alapadatai, mindsitett adatok
S.bdbony OKOIL 2.6. A teher- és személyszallitas nagysdgrendje,
szallitasigényessége

A BHTR allomasok és a meglévé 92239 sz. kapcsoldallomas kozott foldkabelek lesznek
kabelarokba fektetve. A 22 kV-os kabelek a vegyipari park belsé utja mentén érik el a
csatlakozasi pontot, a kapcsoldallomast.

Az er6mt és a csatlakozasi pont kozott 1étesitendd kabel ~1350 méter hosszu.
Tipus: NA2XS2Y 12/20 kV 1x150 RM/25

Szabalyozott terepen a kabelarokba fektetett kabelfektetési mélysége 0,8 - 1 m legyen.

2.5.-1. tablazat

Vezet6 anyaga Aluminium (A)

Szigetelés anyaga Térhalositott polietilén (2X)
Arnyékolas Réz arnyékolas kozos kopenyben (S)

Kopeny Hosszanti vizzaro réteg (F)

Kiils6 kopeny Polietilén (2Y)
Vezeto ér kialakitasa Sodrott korszelvényli (RM)

Kapacitiv toltéaram ~0,91A/km
Aramterhelhet6ség (foldben) 320 A

A beruhazés kivitelezésekor hasznalatos tervezett géppark az aldbbi tabldzatban keriilt
Osszefoglalasra.
2.5.-2. tablazat

Mennyiség
Eszkoz
[db]
Arokasé gép (kerekes kotré-rakodo)
Autodaru 1
Homlokrakodo 1
Vezetékhizo 1

2.6. A teher- és személyszallitas nagysagrendje, szallitasigényessége

A sziikséges anyagok szallitasa a napelempark helyszinére a 26.-os szamu fout irdnyabol, az
ipari parkon 4t tehergépkocsikkal torténik.

A kiszallitas nappali napszakban torténik. A Megbizd tajékoztatdsa alapjan napi 5 kamion
forgalmaval szamolunk. Ez 10 jarmii/nap forgalmat jelent a I1I. jArmiikategéridban. A szallitas
a 26.-os fout iranyabol torténik, a sajobabonyi bektdtton és az Ipari Park utjan.

A szallitas sordn keletkezd zajokat szamitds Utjan hatiroztuk meg. Az eredményeket a
zajvédelmi fejezet tartalmazza.
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2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO alapadatai, mindsitett adatok
S.bdbony OKOIL 2.7. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi
intézkedések és létesitmények

2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések és 1étesitmények

Az altalanos eldirasok az alabbiak:

Hulladék kezelésének modja:

o Feleljen meg az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol
sz01045/2004 (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirdsainak. A kitermelt
foldmennyiséget az OKOIL Kft. altal meghatarozott helyre kell elszallitani. A
teriileten bontasi anyag, hulladék nem maradhat!

Veszélyes hulladék kezelése:

o A kiviteli tervdokumentacié részét képezi a ,,Hulladék-tervlap”, mely tételesen
sorolja fel a keletkezhetd hulladékokat, besorolasukat és kezelésiik modjat.

o A kivitelezés soran keletkezd veszélyes hulladékok nyilvantartasarol
Osszegyljtésérol, tarolasardl €s elhelyezésérdl gondoskodni kell. A munkak
soran az alabbi veszélyes hulladékok keletkezhetnek: olajos f6ld, olajos rongy.

Havaria esetén keletkezett veszélyes hulladék kezelése:

o Havaria esetén a veszélyes anyag kezelésére szallitasi engedéllyel rendelkezd
céget kell megbizni. A kornyezetszennyezést vagy annak veszélyét ilyen
esetben azonnal meg kell sziintetni.

Baleseti forrasok:

o Kivitelezés soran a mindenkori kivitelez6 Tarsasdg Munkavédelmi
Szabdlyzata, végrehajtasi és technoldgiai utasitdsok betartdsdval a baleseti
veszély minimalizalhato.

Vizvédelem:

o Gondoskodni kell arrél, hogy a felszini vagy felszin alatti vizekbe
szennyezés ne jusson be. A létesitmények kialakitdsa, anyaga lehetdvé
teszi, hogy megvaldsitasuk soran, illetve lizemeltetéskor a foldtani kozeg
veszélyeztetése nem allhat fenn, illetve nem veszélyezteti a felszini és
felszinalatti vizkészletek mindségét. A kivitelezés soran minden olyan
jellegli lizemzavart, amely a foldtani kozegre, valamint a felszini és
felszinalatti vizkészletre veszélyforrast jelent soron kiviil be kell jelenti az
illetékes kornyezetvédelmi hatosagnak.

o Szennyezettség gyanujanak felmeriilése esetén a moddositott 219/2004.
(VIL.21.) Korm. rendelet szerint kell eljarni.

o A szennyezésrdl bejelentést kell tenni a vizvédelmi hatosdgnak ¢€s a teriiletileg
illetékes viziigyi igazgatosagnak.
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2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO alapadatai, mindsitett adatok
S.bdbony OKOIL 2.7. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi
intézkedések és létesitmények

=  Azilletékes vizvédelmi hatdsag:
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag
Igazgato-helyettesi Szervezet - Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat
3525 Miskole, Dézsa Gy. ut 15. (Mindszent tér 4.)
46/502-962 (46/517-300)
= [lletékes vizligyi igazgatdsag:
Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag
3530 Miskolc, Vorésmarty M. ut 77.
46/516-600

Zaj és rezgés ellenei védelem

o Az épités idején a 284/2007. (X.29.) Korm rendelet,,,a kdrnyezeti zaj €s rezgés
elleni védelem egyes szabalyair6l” sz6l6 rendeletben foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani.

A technoldgia veszélyforrasai

o A kivitelezés hagyomanyos technoldgiaval torténik, ezért kiilonleges
veszélyforrasokkal nem kell szdmolni.

o Kozmuvek keresztezésénél be kell tartani az MSZ 7484/1. 2. 3. és az MSZ
13207 elGirasait, valamint MSZ 7487/2-80, MSZ 7048/1. 2. 3.
szabvanyokat.

o Elektromos légvezeték /és tavkozlési 1égvezeték keresztezésénél az MSZ
151. el6irasai betartandok. A tartdoszlopok térségében fokozott figyelemmel

kell dolgozni, azok épitési 1d6 alatti allékonysagat biztositani kell.

Kivitelezéskor betartand6 fontosabb eldirasok

o Kivitelezés soran a felszini és felszin alatti vizekbe, talajba szennyezd anyag
nem kertilhet.

e Rendkiviili szennyezés esetén gondoskodni kell annak azonnali elharitasarol és
azt az elharitasra tett intézkedéssel jelenteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi
Hatosag részére.

o Kivitelezést ugy kell végezni, hogy az nappal 70 dB, ¢éjszaka 55 dB hatarérték
feletti zajterhelést ne okozzon a gazdasagi teriileten.

o A kivitelezést ugy kell végezni, hogy az ne okozzon diffuz 1égszennyezést.

o Kivitelezési munkalatok befejezése utan a teriiletet az eredeti allapotnak
megfelelden helyre kell allitani.

e QGallyazast ¢és fakitermelést csak a sziikséges engedélyek beszerzése utan —
megfeleld szakszerliséggel — lehet végezni. Az ¢épités soran a jelentds
dendrolégiai vagy természeti értéket képviselé fas vegetaciot javasolt

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
2334 EVD S.babony OKOIL Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

17/79



2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO alapadatai, mindsitett adatok
S.bdbony OKOIL 2.7. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi
intézkedések és létesitmények

megorizni. Fakivagds esetén a kivagott faegyedek poétlasa, vagy a tajvédelmi
szakhatosag eldzetes allasfoglaldsa alapjan pénzbeli megvaltasa is szoba johet.
A fapotlas helyét, idejét, modjat és a telepitendd faegyedek fajat a
természetvédelmi hatosag jelolheti ki. Pénzbeli megvaltas esetén altalaban a
természetvédelmi hatdsagra harul a telepitési munka.

¢ A munkateriiletet a lehetd legrovidebb hataridén beliil javasolt rendezni, ami
magaba kell, hogy foglalja a természeti kornyezet vizualis és biologiai allapot-
mindségének helyreallitasat is.

A Kivitelez6 feladata tovabba, hogy a 1étesités soran betartsa a kornyezet védelmét szolgdlo
hatalyos jogszabalyokat és eldirasokat:

- aszomszédos teriiletekre a kivitelezési munkdk semmilyen mértékben ne legyenek
karos hatassal,

- az ¢rintett teriiletet csak a meglévo uton kozelitse meg,

- deponiat csak az érintett teriileten helyezzen el és azt a lehetd leghamarabb tavolitsa
el,

- az épitési tevékenység soran a lehetd legkevesebb 1égszennyezd anyag keriiljon a
kornyezetbe,

- abeépitendd anyagok, eszkdzok rakodasat, mozgatas a lehetd legkisebb mértékben
oldja meg dizelmotoros hajtasu nagytestii munkagéppel, helyette elektromos hajtast
felvonot kell hasznalni,

- az ¢rintett teriileten a ndvényzetet csak akkor tavolitsa, ha feltétlen sziikséges (pl.
arnyékolja a napelemeket),

- adomborzat jelenlegi formajat meghagyva, kovetve a domborzati viszonyokat
helyezze el a napelem tartdszerkezetet, a felszint nem bolygassa

- afoldkabelek létesitése soran a munkaarkokat a lehet6 leghamarabb temesse be,

- kornyezetbarat anyagok ¢€s technoldgiak keriiljenek felhasznalasra,

- amunkavégzeés a lehetd legkisebb mértékben bolygassa PV erdmi teriiletét és
zavarja annak kdrnyezetét, betartsa a beépitési teriilet besorolasanak megfeleld
zavartatasi hatarértékeket, beleértve a zajterhelést is,

- Dbiztositsa a munkék sordn keletkez6 hulladékok szakszerii gytlijtését, biztonsagos
tarolasat és elszallitasat.

Az BHTR éllomasban elhelyezett tlizolto eszk6zok olyanok legyenek, amelyeknek oltdanyaga
az 6zonréteg védelmérdl szolo intézkedéseket kielégiti.

A keletkez6 nem veszélyes hulladékok a kdvetkezok:
- veszélyes anyagokat nem tartalmazo kiselejtezett elektromos €s elektronikus
berendezések,
- egyéb ,.kommunalis” hulladék.

A keletkezd veszélyes hulladékok a kovetkezok:
- veszélyes anyagokat tartalmazo6 kiselejtezett elektromos és elektronikus

berendezések.
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2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO alapadatai, mindsitett adatok
S.bdbony OKOIL 2.7. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi
intézkedések és létesitmények

Tekintettel arra, hogy az elektromos ¢és elektronikus berendezések veszélyessége
szakismeret nélkiil nem itélheté meg, ezért minden ilyet veszélyes hulladékként kell kezelni.

A szamitastechnikai eszkdzbazishoz kapcsolédo hulladékok (alkatrészek, elemek, festékek)
gylijtésérél erre a célra szolgalo feliratozott tarolokban kell gondoskodni. Altalanos
kovetelmény, hogy a gyljtéhelyeken egy éves keletkezett mennyiségnél tobb nem
tarolhatd. Veszélyes hulladékot a kommunalis hulladékkal dsszekeverni tilos.

Altalanos kovetelmény, hogy a veszélyes hulladékok elszallitasat az erre a célra feljogositott
céggel kell végeztetni. A veszélyes hulladékokat kezelés, szallitds céljabol csak olyan
cégeknek szabad atadni, amelyek igazoljak, hogy rendelkeznek a sziikséges engedélyekkel.

A kivitelezési munkak befejeztével a Kivitelezd feladata, hogy a PV erdmi és erdmi
épitésével igénybe vett teriileten biztositsa a kornyezet helyreallitasat. Az iizembe helyezést
kovetden a PV erOmil ilizemeltetésével kapcsolatos kornyezetvédelmi feladatokat az
Uzemeltetdnek kell ellatnia.

Az Uzemeltetd feladata, hogy
- kivitelezést kovetden kertilje a tovabbi talajbolygatast,
- alétesitend6 napelempark és a kotddo infrastruktira ne keriiljon megvilagitasra a
fényszennyezés karos hatdsainak minimalizalasa érdekében
- anapelemek alatt kialakulo gyepteriilet kezelését vegyszermentesen kell megoldani.,
célszerii legeltetéssel vagy kaszalassal hasznositani.

A rendeltetésszeriien lizemeld villamos berendezéseknek kornyezetkarositd hatasuk nincs.

A tervezés soran a beépitendd késziilékek, berendezések méretezése, jellemzdik
meghatarozasa, kivalasztasuk Ggy tortént, hogy a PV erdmii és az erdmi koérnyezetében az
lizemeltetés okozta igénybevételek értékei a talajra, a levegdre, az €16 kdrnyezetre eldirt
kémiai, elektromagneses €s akusztikai hatarértékeket ne haladjak meg.

Az Uzemeltetdnek a vonatkozo jogszabalyok figyelembevételével szabalyzatban kell eldirnia
az lizem koOzbeni csekély mennyiségli, vagy az esetleges meghibasodasok alkalméval
keletkez6 hulladék anyagok kezelését, tarolasat, szallitasat.

o A tervezett 1étesitmény nem bocsajt ki karos anyagot a 1égkorbe, igy a
beruhazas levegbtisztasag-védelmi hatdsa a hagyomanyos energiatermelési
modszerek kivaltasa révén megtakaritott emisszioval jellemezhetd. A megujuld
energidk hasznositasa tehat elsdsorban a levegd mindségére gyakorol kedvezo
hatast.

o A telepitendd berendezések nem érik el a kdrnyezeti hattérzaj értékét

e A napelem tartolabak altal elfoglalt talaj felszini teriilete az Gsszes telepitési
teriilethez képest elhanyagolhat6. A teriilet allapotanak felmérése alapjan ez a
tevékenység nem eredményez a kornyezo teriiletek allapotaban
visszavonhatatlan karos valtozast, a hatasok mértéke az elviselhet6 szinten beliil

marad.
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2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO alapadatai, mindsitett adatok
S.bdbony OKOIL 2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz
és felhagyasdhoz sziikséges kapcsolodo miiveletek

2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodé miiveletek

2.8.1. A telepités miatt megnyitott banyatizem, célkitermelOhely vagy lerakdhely 1étesitése €s
uzemeltetése, a telepitéshez sziikkséges tereprendezés vagy mederkotras

A tervezett beruhdzas ismertetett munkalataihoz banya, célkitermeléhely, lerakohely 1étesitése
nem kapcsolddik, a tevékenység ezen kapcsolodd miveletek miikddtetését nem igényli.
Tereprendezési tevékenység az érintett teljes teriileten megvaldsul, az el6z6 fejezetekben
ismertetett mértékben. A tereprendezés nem tekinthetd kapcsolédd miiveletnek, hiszen ezen
tevékenységek a tervezett munkalatok részét képezik.

2.8.2. A telepitéshez és a megvalodsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés

A megvaldsitashoz sziikséges szallitas kornyezetvédelmi hatasait a levegotisztasag-védelmi és
a zajvédelmi fejezetben elemezziik. Raktarozési, taroldsi és vizrendezési feladatokra nem
keriil sor.

2.8.3. A megval0dsitas soran keletkez6 hulladék- és szennyvizkezelés

A megvaloésitas soran szennyviz nem keletkezik, a keletkezheté minimalis hulladék sorsat a
hulladékgazdalkodasi fejezet és a 2.7. pont tartalmazza.

2.8.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

A tervezett munkavégzéshez sziikséges gépi eszkozok diesel iizemiiek. A munkavégzéshez
vizellatasi igény nem merdiil fel.

2.8.5. Egyéb —a 2.4.—2.7. pontokban nem szereplé — kapcsolodo miivelet

A munkavégzés soran egyéb kapcsolédé miivelet — az ismertetetteken kivill — nem
jelentkezik.

2.8.6. A telepitést megeléz0 bontasi munkalatok ismertetése, az azok sordn keletkezd
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az eldbbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsanak bemutatisa

A tervezett beruhazas Un. ,,z0ld mezds” beruhazas, igy a munkalatokat bontési tevékenység
nem el6zi meg, igy hulladékok sem keletkeznek és ebben a vonatkozasban a kornyezeti
elemekre gyakorolt hatas sem relevans.

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
2334 EVD S.babony OKOIL Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

20/79



2. A tervezett tevékenység szamitdasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
2.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar
alkalmazott technologia bevezetése esetén kiilfoldi
referencia

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
S.bdbony OKOIL

2.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetén
kiilfoldi referencia

Az alkalmazésra keriil6 technologiak Magyarorszagon mar bevezetett, ismert technoldgiak.

2.10. Az ismertetett adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a

tervezés mely késobbi szakasziaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat
pontositani

A tervezett tevékenységrdl az eddigiekben bemutatasra keriilt adatok 100 % - os
bizonyossaguak, elvileg véglegesek, tovabb nem pontosithatok.

2.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglevo vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé — tervezett
teriilet-felhasznalasi modokat

A helyszinrajzokat a mellékletek tartalmazzak, mig az érintett teriilet tertilet-felhasznalasi
adatai a 2.3. pontban taldlhatok meg. Az ismertetett teriilet-felhasznalasi adatokon valtoztatas
nincs tervezve, €s az nem is sziikségszer.

2.12. A tevékenység megvalositasanak oOsszhangja a teriiletrendezési tervekkel,
telepiilésrendezési eszkozokkel

A tervezd ezuton nyilatkozik arr6l, hogy a modellezett tevékenység eredményeként a meglévo
teriiletrendezési tervek modositdsdra nincs sziikség, a tervezett fejlesztések létesitése a
meghatarozott teriileti besoroldsokat érdemben nem valtoztatja.

2.13. Nyilatkozat a tevékenység megkezdését kovetoen esetlegesen kialakulo dsszetartozo
tevékenységnek mindsiilé 1j tevékenységek hatasara kialakulhaté kiiszobérték feletti
terhelésekrol, a telepitési helyen vagy annak szomszédsagaban

Az eldzetes vizsgalati dokumentécio készitdje ezuton nyilatkozik arrdl, hogy a tevékenység
megkezdését kovetden sem tervszeriien, sem eldre nem lathaté okokbdl, nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiild 1) tevékenység megvaldsitasara, sem megvaldsulésara.
A telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon jelenleg azonos jellegli mas tevékenység
nem folyik és ilyen tevékenység tervezése nincs folyamatban, igy a tevékenységeknek a
314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. mellékletében meghatarozott kiiszobértékek
szerinti modon torténd esetleges Osszekapcsolodasa sem képzelheto el.

2.14. A vizekbe tortén6é beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elonyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

Az ismertetett tevékenység sem a felszini-, sem a felszin alatti vizkészlettel, viztestekkel nem
keriil kapcsolatba.
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3. A tevékenység szamitasba vett valtozatanak dsszefiiggése
olyan korabbi teriilet- vagy telepiilésfejlesztési,
rendezési tervekkel, infrastruktira-fejlesztési
dontésekkel és természeti erdforras felhasznalasi
vagy védelmi koncepciokkal, amelyek
befolyasoltdak
2.12. A tevékenység megvalositasanak 6sszhangja
a teriiletrendezési tervekkel, telepiilésrendezési
eszkozokkel

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
S.bdbony OKOIL

3. A TEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATANAK OSSZEFUGGESE
OLYAN KORABBI TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, RENDEZESI
TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL  ES
TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI
KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A
MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A telepitési helyeket a mellékletek kozott szerepld helyszinrajzon mutatjuk be.

A tervezési teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Sajobabony telepiilés kiilteriiletén
helyezkedik el, a Sajobabonyi Vegyipari Park teriilet kornyezetében.

Az érintett ingatlanok adatait a 2.3. fejezetben ismertettiik.
A kozvetlen tervezési teriileten felszin alatti viznyerd hely(kut) nem talalhato.

A tervezett tevékenység jellegébdl adddodan a telepitési helyek adottak. A tervezett
munkalatok esetében tehat a telepitési helyet és a megval6sitasi modot,

- korabbi teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, rendezési tervek,
- infrastruktarafejlesztési dontések,
- természeti erOforras felhasznalasi, vagy védelmi koncepciok,

nem befolyasoltdk. A munkalatok tervezését és a felhasznaland6 anyagok mindségét, a
kornyezetvédelmi szempontokon kiviil, csak a célszerliség hatdrozza meg.

- A tervezési terlilet NATURA 2000 védettségl teriilet része, ezért jelen EVD mellett
NATURA hatésbecslés is késziilt, amelyet a mellékletek k6zott mutatunk be.

- Kijelolt, vagy kijelolés alatt allo sériilékeny vizbazis véddteriiletet nem érint, illetve
nem helyezkedik el nagyvizi mederben.

4. A TERVEZETT NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI
KIEPITESENEK ISMERTETESE

Tervezett nyomvonal tovabbvezetésének nincs relevanciaja.

5. A HATOTENYEZOK VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE

A megépitendd létesitmény mindsége jO dallapotba tarthatd tervszerii karbantartissal,
id6szakonkénti vizualis ellendrzéssel, soron kiviili hibaelharitassal és ¢€lettartam vége elotti
rekonstrukcidval.

A tervezett létesitmény kivitelezése sordn varhatd egyszeri kornyezetterhelés (zaj,
légszennyezés), melynek mértékét a tanulmany tovabbi részeiben hatarozzuk meg. A tervezett
beruhdzas megvaldsitasa sordn jelentés mennyiségli hulladék keletkezése nem varhatd. A
hulladékok keletkezése sordn a 2.7. fejezet szerint kell eljarni.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 5. A hatétényez6k varhaté mértékének eldzetes becslése
S.babony OKOIL 5.1. Az épitési fazis hatasfolyamatai

A miikodéshez egyéb kornyezetterhelés nem kapcsolodik.

A kivitelezés id6szakdban, balesetek, meghibasoddsok eléforduldsanak valdszinlisége a
vonatkoz6 — tokéletesen bevalt €s ismert — biztonsagi szabalyok betartasa esetén csekély. Az
,,uzemelési” szakaszban balesetrdl nem beszélhetiink.

5.1. Az épitési fazis hatasfolyamatai

A kivitelezési idészakban a kornyezeti hatdsok soran jelentkezd hatotényezdk kozil az
alabbiak emelkednek ki:

Levegdszennyezd anyagok kibocsatasa, zajkibocsatas

Ezen hatétényezOk a munkagépek miikddésébol és a kapcesolodo szallitasi tevékenységbol
Iépnek fel. A hatétényezok a teljes épitési teriileten, idoben és térben elkiiloniilve fejtik ki
hatasukat a kornyezetre. A késobbi fejezetekben bemutatandd szamitasok figyelembe veszik
ezen elkiiloniiltséget.

A munkalatokhoz tovabbi, elhanyagolhat6 jelentdséggel bird, hatdtényezdként az alabbiak
kapcsolddnak:

Tertilethasznalat valtozas

Csak ideiglenes jelleggel, a munkagépek felvonulasa soran képzelhetd el. A munkavégzést
kovetden visszaall az eredeti allapot.

Természetesen a napelempark altal elfoglalt teriilet teriilethaszndlata megvaltozik. Az
elfoglalt tertilet végleg kiesik a tovabbi hasznosithatd teriiletek korébdl és villamos aram

termeld teriletté valik.

Miivi elemek 1étesitése

A tervezett beavatkozas soran 1j mitargyként a BHTR allomas és az 6sszekottetést biztositd
kabelrendszer emlithetd.

5.2. Miikodési fazis hatasfolyamatai

A napelempark tizemelési szakasza soran kornyezetterhelés nem 1ép fel.
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6. Az egyes kornyezeti elemekre varhatoan gyakorolt
hatasok elozetes becslése
6.1. Foldtani kozeg, talaj
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6. AZ EGYES KORNYEZETI ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT
HATASOK ELOZETES BECSLESE

A varhatdé hatasokat és kornyezetterheléseket kornyezeti elemenként mutatjuk be, kiilonos
tekintettel arra, hogy:

e a hatétényezOk milyen jellegi hatasfolyamatokat indithatnak el, 0j telepités soran a
teriilet allapota és funkci6i miként valtozhatnak meg ¢és ez befolyasolhatja az
¢ghajlatvaltozast,

e a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjednek ki (hatastertiletek),

e a hatasteriileten milyen és mennyire jelentds kornyezeti allapotvaltozasok léphetnek
fel,

e a felszini- és felszin alatti vizekrdl szol6 fejezetet a vonatkozd Vizgyljto-gazdalkodasi
Terv alapjan készitettiik el, meghatarozva a felszini- és felszin alatti viztesteket,
valamint az ivovizkivételre kijeldlt €s megkiilonboztetett védelem alatt allo teriileteket
érintd hatasokat.

6.1. Foldtani kozeg, talaj

Foldtani kozegen elsdsorban a munkalatokkal érintett talajréteget és felszinkozeli réteget
értjiik.

A tervezési terillet Magyarorszag kistdjainak katasztere szerint a Tardonai-dombsag
megnevezesi, 6.5.31 azonositd szamu kistdj K-i részén helyezkedik el. A teriilet tajbesorolasa
az alébbi:

6.1.-1. tablazat

Nagytdj (makrorégid) Eszak-magyarorszagi Kozéphegység
Ko6zéptaj (mezorégid) Biikk-vidék
Kistdj (mikrorégio) Tardonai-dombsag

A Kkistaj Borsod-Abatj-Zemplén megyében helyezkedik el. Teriilete 228 km? (a kozéptsj
13,4%-a, a nagytdj 2,1%-a).
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6. Az egyes kornyezeti elemekre varhatoan gyakorolt
hatasok elézetes becslése
6.1. Foldtani kozeg, talaj
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6.1.1. dbra
A teriilet domborzati viszonyai

A kistaj EK-i kitettségii és lejtésiranyt, 124 és 408 m kozotti, 350 m atlagos tszf-i magassagu,
medencékkel tagolt, kozéphegységi elétérben elhelyezkedd dombsag. Genetikailag volgykozi
hatakra tagolt egykori hegylabfelszinként értelmezhetd.

Az atlagos relativ relief 105 m/km?, a Ny-i, iil. a peremi részeken 80 m/km? alatti, a kozépsd
részeken 120 m/km? feletti.

Atlagos vizfolyassiirtisége 2,7 km/km?, a peremeken 2 alatti, D-en, DNy-on 4 km/km? feletti
értékek a jellemzoek.

Az egész felszinre jellemz6 az intenziv lejtéformalodas, amely jelenleg is hat. A K-i részen
nagymeértéki, egyébként kdzepes talajerdzio jellemzi.

A teriilet foldtani, talajtani jellemzése
A foldtani viszonyokat a nagyobb egységtdl a kisebb felé haladva ismertet;jiik.
A munkalatokkal érintett teriilet a Tardonai-dombsag kist4j része, mely kistdj a Sajo vizgyljtd

teriiletén talalhatd. A vizgyljté foldtani jellemzését a teriiletre vonatkozd Vizgyiijto-
gazdalkodasi Terv (2.6. Sajo a Bodvaval) alapjan mutatjuk be.
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6. Az egyes kornyezeti elemekre varhatoan gyakorolt
hatasok elozetes becslése
6.1. Foldtani kozeg, talaj
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A foldtani viszonyok a vizgyiijtd hazai teriiletén valtozatosak. A legiddsebb alaphegységi
koézetek (a kristalyos mészkd, szericit pala, homokkd, mészkd és az agyagpala), a Biikkben és
a kicsiny szigethegységekben (Upponyi, Szendrdi, Rudabanyai) talalhatok. A Biikk-hegység
¢és az Aggteleki-karszt f6 tomegét a mezozods karbonatos kdzetek (mészkd, dolomit) alkotjak,
jelentds résziik karsztosodott és nagy barlangrendszereket foglalnak magukba.

A medenceiiledék Uppony kornyékén szarazfoldi homok-homokkd, agyag forméjaban jelenik
meg. E mélyebb réteget az also riolittufa valasztja el a széntelepes csoporttol. Az egercsehi-
6zdi szénmedencében 2-3, a sajo-volgyiben 2-5-7 széntelep fejlodott ki.

A Biikki és a Sajo-volgyi alsé pannon homokos, riolittufads anyagu 6sszleteken (helyenként
készénnel), a pannon felsébb részében homokot, homokkdvet, végil folydvizi kavicsot
talalunk. Ezek folott felsd pannon homokos és laza homokkdrétegek vannak. A pannon
mélyebb része tobbnyire homokkdves, felfelé homokosodik.

A ,,Sajo a Bodvaval” alegység teriiletén a felsé 10 m-ben talalhato fedokoézet képzodmények
kozott uralkodnak az iiledékes kozetek. Legelterjedtebb iiledékek a felszin kozelében a marga,
homokkd, breccsa, illetve a durva kozetliszt. A foldtani képz6ddmények felsé par métere
meghatarozza a fedotalaj fizikai, kémiai tulajdonsagait.

A jellemzd felszin kdzeli kézetkifejlédések az alegység teriiletén km? egységben, az alabbiak:

- Feltoltés 0,21

- Finom kozetliszt, agyag 7,12
- Vastag finom kdzetliszt, agyag 2,02
- Durva kozetliszt 14,16
- Homok 5,1

- Vastag homok 0,58

- Vastag kavics 0,23
- Homokko, breccsa 22,13
- Mészkd 15,28
- Marga 31,05
- Vulkanit 2,02
- Metamorfit 0,01

Jellemzd talajtipusok az alegység teriiletén %-ban:

- Vaztalajok 2,74

- Kozethatasu talajok 13,51

- Barna erdétalajok 57,36

- Csernozjom talajok 4,26

- Szikes talajok 1,14

- Réti talajok 17,16

- Ontéstalajok 3,83
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6. Az egyes kornyezeti elemekre varhatoan gyakorolt
hatasok elozetes becslése
6.1. Foldtani kozeg, talaj
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Talajszerkezet szempontjabol igen valtozatosnak mondhatd a tdj. Az Aggteleki-hegységben
jellemzéek az alapkdzetekbol elobukkanod sziklaalakzatok, mellette a barna erddtalajok. A
hegység alacsonyabb teriiletein gyenge termoOképességii a talaj, de muvelésre alkalmas, a
délnyugati részén a talajt elsdésorban agyag ¢és homok boritja, néhol marvanyszeri
aprokristalyos mészkovel.

A Sajo mellett végig gyenge humuszos Ontéstalaj alakult ki. A Borsodi-dombvidéken agyagos
erdotalajok alakultak ki. Az altalaj vords agyag, az un. nyirok. Ez a talaj rossz
termOképességli, erozidra hajlamos. A Bilikk-hegység alegységre esd részén elsdsorban
rendzina talajok, illetve barna erddtalajok fordulnak eld.

A Tardonai-dombsag megnevezési kistajra az alabbiak a jellemzok.

A felszin kb. 60%-4t als6-miocén homok, kavics, agyag fedi, el6fordulasa a kistdj kozépso €s
K-i részén uralkodd. A felsdmiocén andezittufa, homok, agyag a Ny-i részek jellemzd
képzédménye (kb. 25%). A K-i és az ENy-i peremeket vastag pleisztocén, szoliflukcioval
athalmozott agyag, nyirok boritja.

A kistaj f6 szerkezeti iranya az EK-i.

Annak ellenére, hogy a kistaj 81%-at agyagbemosodasos barna erddtalajok boritjak,
talajtanilag  meglehetésen  valtozatos. A valtozatossagot az okozza, hogy az
agyagbemosddasos barna erdétalajok kiillonbozo alapkdzeten, igy harmadiddszaki kozEépkotott
agyagos liledékeken, tovabba andezit- és riolittufan képzddtek.

Ezek a talajvaltozatok mechanikai dsszetételiikben (valyog, agyagos valyog, ill. nem vagy
részben mallott durva vazrészii), vizgazdalkodasukban (kozepes vizvezetd képességli, nagy
vizraktarozo képességli és jo viztartd talajok, ill. a sekély termdrétegliség miatt szélsdséges
vizgazdalkodastak) és termékenységi besorolasukban (ext. 15-35, int. 25-45) is kiilonboznek.

Lepusztulasukkal foldes és koves koparok alakultak ki, amelyek tertileti részaranya 5%.

A kistdj K-i felében 16sszel keveredett malladékon barnafoldek képzddtek (5%). Mechanikai
Osszetételiik valyog, vizgazdalkodasuk kedvezd. Termékenységiiknek az erdsen savanyu
kémhatas szab hatart (ext. 20-45, int. 40-65).

A Miskolc-Sajészentpéter kozotti dombvonulaton nyirokszerli agyagon csernozjom barna
erdotalajok talalhatok (5%). Mechanikai Osszetételiik agyagos valyog, vizgazdalkodasukra a
kis vizvezetd €s a nagy viztartd képesség jellemz6. Termékenységiik kedvezd (ext. 35-50, int.
35-60).

A Sajoba torkolld patakok volgyében agyagos valyog mechanikai Osszetételti réti ontések
talalhatok. Vizgazdalkodasukra a kdzepes vizvezetd és a nagy viztartd képesség jellemzo.
Szénsavas meszet nem vagy csak kis mennyiségben tartalmaznak. Termékenységi
besorolasuk 25-45 (ext.) és 30-55 (int.) lehet.

Az agyagbemosodasos barna erddtalajok 25%-a szantoként és erdOként hasznositott, a
barnaféldek 50%-a, a csernozjom barna erddtalajok 90%-a is szantoként hasznosithato.
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A felszin tagoltsdga kovetkeztében a szantoként is hasznosithatod teriileteken az erdzids
potencial jelentds, amelyet a lejtdviszonyok megoszlasa is mutat. A talajvédd gazdalkodas
ezért itt nagy jelentdséget nyer.

A telepiilés igazgatasi teriiletén kivalo mindségii term6foldek nincsenek. A foldhivatali
nyilvantartas szerint a miivelés alatt all¢ foldteriiletek jellemzden:

- 4-7 mindségi osztalyu szantok;

- 3-7 mindségi osztalyu legelok

- 3-7 mindségi osztalyu rétek;

- 5 mindségi osztalyu sz416k;

- 8 mindségi osztalyt gyliimolcsosok;
- 2-4 mindségi osztalyu erddk.

A telepiilés teriiletén a talaj els6sorban réti Ontéstalaj, a magasabb térszineken
agyagbemosddasos barna erddtalajok tipusai a jellemzok. A talajértékszam a beltertilettol
délre csekélyebb, a telepiilésen altaldban nem magas.

A tervezett munkalatok, a napelemek elhelyezése soran kapcsolddnak a talajhoz és a foldtani
kozeghez. Normal munkavégzés esetén kornyezetét érd karos hatassal nem kell szamolnunk.
Az érintett teriilet foldtani kozegének 4llapota és funkcidi nem valtoznak meg, az
éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység is marad alacsony foka. A hatasteriilet a
munkavégzések teriiletére korlatozodik.

Havaria helyzetben (pl. olajelfolyas munkagépbdl) minimdalis mennyiségben keletkezhet
olajjal szennvezett fold, mint veszélyes hulladék, a szennvyezett talaj kitermelésekor. Ezen
esetben a vonatkozd szabalyzatok (pl. Uzemi Vizmin6ségi Karelharitasi Terv) szerint kell

eljarni.

A létesitési munkéalatok befejezését kovetden lizemelési fazisban a foldtani kdzeget és a talajt
érint6 kornvezeti hatasok nem jelentkeznek.

A Foldmuvelésiigyi €s Vidékfejlesztési Miniszter 90/2008. (VII. 18.) FVM. rendelete a

talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyairdl rendelkezik. A term6fold védelmérdl

szolo 2007. évi CXXIX. torvény 49. § (3) bekezdésében ¢és az 50. §-aban felsorolt,

term6foldon folytatott mezdgazdasagi tevékenységekkel, illetve beruhazasokkal, valamint a

termofold igénybevételével jard, vagy arra hatast gyakorld beruhazasokkal kapcsolatos

talajvédelmi kovetelmények meghatarozasdhoz talajvédelmi terv készitése sziikséges a

kovetkezd esetekben:

e asavanyu, a szikes €s a homoktalajok javitasahoz,

e amezogazdasagi célu tereprendezéshez,

e 57016, gylimolcs, bogyos gylimdlcs, illetve — ha jogszabaly ugy rendelkezik — egyéb
iiltetvények telepitéséhez,

e az 1500 m>-nél nagyobb sz618, és gyiimdlcs, és 500 m>-nél nagyobb bogyodsgyiimdlcs-
tiltetvény telepitése esetén,

e a term6foldon torténd, 400 m?-t meghaladé beruhazasok megvaldsitasa soran a humuszos
termoréteg mentéséhez,

e amezogazdasagi célu hasznositast lehetdvé tevo rekultivacidhoz, Gjrahasznositashoz,

e az Ontozéshez,
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a higtragya term6foldon torténd felhasznalasdhoz, az éllattartas soran keletkezd egyéb

szerves tragya kivételével,

e aszennyviz és szennyviziszap mezdgazdasagi felhasznalasahoz,

e amezodgazdasagi teriiletek vizrendezéséhez,

e a nem mezégazdasagi eredetli, nem veszélyes hulladékok termo6féldon torténd
felhasznalasahoz;

e az erdzid elleni miiszaki talajvédelmi beavatkozasok megvalositasahoz.

Az ismertetett adatokbdl egyértelmiien kovetkezik, hogy jelen esetben a rendelet
meghatarozasai nem vonatkoznak a tervezett beruhazasra, hiszen termo6fold igénybevételérdl
nem beszélhetlink, a tervezett beruhazas kizardlag a napelempark altal elfoglalt teriileten
valosul meg.

6.2. Felszini és felszin alatti vizek

Az érintett teriilet vizfoldtani adatait a vonatkozd vizgylijt6-gazdalkodasi terv, valamint a
teriileten talalhato kutak alapjan mutatjuk be, a nagyobb egység feldl a kisebb teriilet irdnyaba
haladva.

Az érintett teriiletet magaba foglalo kistajra vonatkozo, a viz mint kdrnyezeti elem allapotat
meghatarozo, perem feltételeket az alabbiakban mutatjuk be.

A teriilet éghajlati és csapadék viszonyai, felszini és talajvizjardsa

Meérsékelten hiivos mérsékelten szaraz éghajlatu kista.

Az évi napfény tartam kevéssel 1830 ora alatt van; a nyari 720-730, a téli 150-170 oéra.

Az évi kozéphomérséklet 8,8-9,3 °C, a vegetacidés iddszak sokévi atlaga 15,5-16,0 °C.
Vérhatéan 4pr. 18. utdn mar 10 °C folé emelkedik a napi kézéphdmérséklet, és 174 nap
milva, okt. 11-én ér veget ez az idészak. Az utolsé tavaszi fagy apr. 25. koriil varhato, az els6
Oszi pedig okt. 10. koriil valészinti. A fagymentes idészak kb. 170 nap, de az E-i részeken
ennél rovidebb. A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékleteinek sokévi atlaga 1,0-
33,0 °C, a minimumoké -17,0 °C kortili.

Az évi csapadékosszeg 550 és 600 mm kozott van, a tenyésziddszak atlaga 350-380 mm. A 24
ora alatt lehullott legtobb csapadék 94 mm volt, Varbon mérték. Atlagosan évente 45 olyan
nap van, amikor hotakaro fedi a foldeket. Az atlagos maximalis hovastagsag 18-22 cm.

Az ariditasi index D-en 1,12, K-en 1,20.

Jellemzo6 széliranyok a Ny-i és a K-i, az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriil van.

Az E-i részeken az erddgazdalkodas a jellemzd, a kozépsé és a D-i teriileteken a
mezdgazdasagi kultardknak is kedvezd az éghajlat.

A kistdj a Szinva bal oldali vizgyijjtéjére, valamint a Sajoba folyé Tardona-, Harica-, Nyogo-
¢s Babonyi-patak vizgytjtéjére terjed ki.
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A kistaj teriiletének lefolyasi viszonyait a kovetkezo tablazat rogziti.
6.2.-1. tablazat

Fajlagos Lefolyasi

Vizhis
lefolyas tényez6 zany
Lf Lt Vh

(mm)
(I/s.km2) (%)

A hegységbol 20 %-16l 11 %-ig 30-40 mm, de
EK-re lejtve 4,0 | csokken hasonl6 helyenként 50
1/s.km?-rél 2,0-ig tertileti mm-es hianyra is

csokken eloszlasban csokkenhet

A vizfolyasok esetében a vizjarast €s a vizhozamokat iranyitd tényezok ismerete alapjan
mérsékelt karsztos kiegyenlitdé hatassal, tehat fokozott szélsdségekkel kell szamolni. Az
idoszakos arvizek az erds lejtés miatt nem veszélyesek, szaraz iddszakban viszont a
medrekben alig van viz.

A tervezési terlilet, a Babony-patak vizgyiijtd teriiletén helyezkedik el.

A Babony-patakon a teriiletileg illetékes FEszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag
(EMVIZIG) vizrajzi mérdallomast nem iizemeltet, illetve rendszeres mennyiségi méréseket
nem veégez.

A kistajat érinté patakok vizmindsége a hegységi szakaszon megfeleld, de a telepiilések
elhagyésa utan elszennyezddnek.

A kistajnak nagyobb allovize nincs, de meg kell emliteni a Szinvaba torkoll6 Pece-patak 4
arviztarozojat (I = 4,3 ha, I1 = 3,3 ha, III = 3,1 ha, IV = 1,8 ha), amelyek Miskolcot 6vjak a
nagy zaporok kartevésétol.

Jelent6s vizhozamu a varboi Harica-forras (1773-1,2 1/p).

Sajobabony kozigazgatasi teriiletén nem talalhato felszin kozeli vizrajzi allomas, azaz olyan
talajvizszint észleldkut, melyet az EMVIZIG tlizemeltet.

A vonatkozd szakirodalom szerint a kistaj teriiletén ,talajviz" csak az alsobb
volgyszakaszokon van, altaldban 4-6 m kozotti mélységben, ami Sajobabony esetében is
iranyadonak tekinthetd. Mennyisége nem szdmottevd, de kevés a rétegviz is. Az artézi kutak
szédma is, vizhozama is csak a Sajo volgyéhez kozelebbi teriiletsavon jelentdsebb.

A kistaj teriiletén minden kozség kozmiives vizellatasban részesiil, amit a talajviz nitrat
tartalma sziikségessé is tesz.

Sajobabony telepiilés ivovizellatdsa a Sajéecsegi Regiondlis Vizmil rendszerrél vald
lecsatlakozéssal torténik. Telepiilési elosztohalozatot az ERV Zrt. tizemelteti.
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Csatornazas a kistdj teriiletén csak 2 telepiilésen hidnyzik, igy a kdzcsatornaval ellatott
lakasok aranya kistdji szinten 60,9%.

Sajobabony telepiilés kiépitett szennyvizelvezetd halozattal rendelkezik. A rendszer
iizemeltetdje az ERV Zrt. A képzddott kommunalis szennyvizek a Sajoébabonyi Ipari
Szennyviztisztito telepen keriilnek megtisztitasra.

Vizgazdalkodasi szempontbdl Sajobabony teriilete a Viz Keretiranyelv (2000/60/EK iranyelv,
tovabbiakban VKI) hazai végrehajtasanak eszkozeként elkésziilt Orszagos Vizgyiijto-
gazdalkodasi Terv (tovabbiakban VGT) analdgidja szerint a Tisza részvizgyijtdjén beliil a 2-6
azonositd szamu ¢és Sajé a Bodvaval megnevezésii tervezési alegység kozépsé részén
helyezkedik el.

A 2-6. sorszamu Sajo a Bodvaval megnevezésii tervezési alegység, — a Tisza részvizgyljtd
részeként — a Sajé magyarorszagi vizgyujtojét foglalja magaba, a Hernad és a Szerencs-Takta
vizgyljtdje nélkiil. Az alegység terlilete teljes egészében Borsod-Abauj-Zemplén megyében

helyezkedik el.

A vizgylijtd nagysaga Osszesen 6.651 km? amelybdl a Sajé vizgyiijtéje dsszesen 4.924 km?,
és a Bodva vizgytijtéje 1.727 km?.
A vizgytijtoteriiletbd] dsszesen 2.576 km? esik Magyarorszag teriiletére, a Sajo vizgytijt6jébsl
1.707 km?, a B6dvaébol 869 km?.

A tervezési alegység lehatarolasat a természetes vizgyiijtd hatarok mellett a teriiletének
egységes medence jellege tette indokoltta.
6.2.1. abra

2.6 Sajo a Bodvaval
tervezési alegység
bemutatasa

yH )% [ (®

I ¥
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6.2.1. Felszini viztestek

A Viz Keretiranyelv a vizekkel kapcsolatos eldirasait €s elvarasait az ugynevezett viztesteken
keresztiil érvényesiti, igy a vizgyljto-gazdalkodasi tervezés legkisebb alapelemei is a
viztestek. Az Unio a jellemzd viztestek kijelolésével kivanja a vizek allapotat megitélni,
illetve az allapotmegtartd €s - javitd intézkedéseket meghozni. Mivel az Europai K6zosség
valamennyi vizének figyelembevételével e munkat elvégezni lehetetlen, a viztestként kijeldlt
vizrész(ek)nek a teljes vizgylijtot reprezentalniuk kell, igy a végrehajtott javitd intézkedések
mind a viztestre, mind a vizgyijt6 egészére hatassal lesznek. A viztestek kijelolése ezért igen
alapos ¢és megfontolt munkat igényelt, mikdzben a vizekkel kapcsolatos ismeretek sok esetben
hianyosak, a részlegesen kiépitett monitoring halézatok és az értékelések moddszertani
hidnyossagai miatt.

Az irdnyelv — Magyarorszagra relevans — meghatarozasa szerint

_ yHfelszini viztest” a felszini viznek egy olyan kiilonallo és jelentds elemét jelenti, amilyen
egy to, egy tarozo, egy vizfolyas, folyd vagy csatorna, illetve ezeknek egy része,

_ yfelszin alatti viztest” a felszin alatti viz térben lehatarolt része egy vagy tobb viztartd
képzdédményen beliil.

A vizgylijté-gazdalkodasi tervezés soran kiilonds figyelemmel kell lenni a vizekhez
kapcsolhaté védelem alatt allo teriiletek allapotara, ezért ezeket 6nalldan kezeli a terv.

Magyarorszagon tehat, a VKI fogalom meghatarozasait kovetve, a kovetkezd viztest fajtak
keriiltek kijelolésre:

- természetes felszini vizek: vizfolyas és alloviz viztestek,

- er6ésen modositott viztestek olyan természetes eredetii felszini vizek, amelyek az
emberi fizikai tevékenység eredményeként jellegiikben jelentésen megvaltoztak,
fenntartasuk e megvaltozott formaban azonban tobb szempont alapjan is indokolt;

- atermészetes felszini vizekhez hasonl6 mesterséges; valamint

- felszin alatti viztestek.

A teriilet jelentdsebb felszini vizfolyasai, a Vargaszogi-patak és a Vargaszogi-patak
befogaddja, a Babony-patak.

A vizfolyas viztesteket Magyarorszag ArcGIS alapu, 1:100 000-es méretaranyu vizhéalozat
térképe alapjan jelolték ki ugy, hogy a viztestek végpontjai mindig valamilyen jellegzetes, jol
meghatarozhat6 pontba (példaul torkolat, vagy jelentds keresztmiitargy) keriiltek. Viztest
hatért jelenthet (betorkolld vizfolyashoz vagy nagy miitargyhoz kotve) a tipusvaltas is. Az
azonos tulajdonsagokkal rendelkez6 vizfolyasok egy viztestként vald kezelése is gyakori.

Az EU Viz Keretiranyelv alapjan a 10 km?nél nagyobb vizgyiijtével rendelkezd
vizfolyasokat kellett kijelolni viztestként, mint a vizhalozat jelentds elemét vagy elemeit.
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A Babony-patakot a VGT AEP290 VOR azonosité szdmmal €s azonos elnevezéssel vizfolyas
viztestként azonositja.

=
Tt A

Jelmagyarazat >
[ Telepalés kuneraeti hatira
/ D Telepilés belterilet hataa i
5 h ]

6.2.2. abra Tervezési teriilet kornyezetében 1€vo felszini vizfolyas szegmensek és viztestek

| 184 250

A Babony-patak a Biikk hegység K-i oldalan ered. Vizgytjtdje 250 — 300 mBf. magassagq,
mely kb. 50%-ban mezdgazdasagi miivelés alatt all. A vizfolyas a felsd szakaszara telepiilt
egykori ,,Sajobabonyi Vegyi Miivek” miatt végig rendezve volt.

A Babony-patak (AEP290) viztestet alkotd vizfolyas neve: Babony-patak
A viztest hatarai [fkm]: 0+000 — 9+850

A viztest befogadoja (viztest név, fkm): Sajé; 66,874

Kézvetleniil a viztesthez tartozo vizgyiijtd kiterjedése [km?]: 29 km?
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Babony-patak

6.2.3. dbra
Megjegyzés:
Aktualis viztest pirossal, egyéb vizfolyasok kék szinnel, a viztestek vastagabban, mig a szegmensek vékonyan.
Kozvetlen vizgyiijto vilagoszolddel kiemelve.
Tavak poligonjai az LWSeg allomany alapjan, kék szini kitoltéssel.
Teleptilések poligonjainak abrazolasa sarga kitdltéssel.
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A Babony-patak vizfolyas viztest fobb jellemz6it az OVGT melléklete alapjan az alabbiakban

foglaljuk 6ssze:

6.2.-2. tablazat

Viztest kod AEP290
Viztest neve Babony-patak
Mesterséges viztest nem
Er6sen moédositott viztest nem
Tipus kédja 3S

Tipus leirasa

dombvidéki — kozepes esésli — meszes —
durva és kdzepes-finom mederanyagu —
kicsi vizgy(ijt6ju

Osszetett viztest

nem
Alegység kodja 2-6
VIZIG kéd EM
Vizfolyas vagy alldviz jelleg vizfolyas
Duna-vizgylijt6 Keriilet szinten kiemelt
(ICPDR) i
Tisza-részvizgy(jt6 szinten kiemelt (ICPDR) -
Hatarvizi targyalds (orszag kdédja) -
Vizfolyas hossza [km] vagy alléviz feliilete
9,95

[km?]
Szélesség leggyakoribb vizhozamnal [m] 2
Mélység (leggyakoribb vizhozamnal) [m] 0,08
Esés leggyakoribb vizhozamnal [%o] 8,46
Szelvény  kodzépsebesség  leggyakoribb

. . 0,1
vizhozamnal [m/s]
Teljes vizgy(ijt6-méret [km?] 29
Sokéves kozépvizhozam a teljes vizgy(jtén 0.053
(1971-2000) [m3/s] ’
Leggyakoribb vizhozam a teljes vizgydijtén 0018
(1981-2010) [m3/s] ’
Augusztusi 80%-os vizhozam a teljes 0.005
vizgy(jtén (1981-2010) [m3/s] ’
Okoldgiai kisviz a teljes vizgy(ijtén [m3/s] 0,002
Viztest kdzvetlen vizgy(ijt6-méret [km?] 29
Viztest atlagos kozvetlen vizgylijt6-mérete
dsszetett vizfolyas viztesteknél [km?]
Sokéves kozépvizhozam a  kozvetlen 0.053
vizgy(jtén (1971-2000) [m3/s] ’
Sokéves fajlagos lefolyds a kozvetlen 1838
vizgy(jtén (1971-2000) [I/s/km?] ’
Leggyakoribb  vizhozam a  kozvetlen 0018
vizgy(jtén (1981-2010) [m3/s] ’
Leggyakoribb fajlagos lefolyas a kozvetlen 0,606

vizgy(jtén (1981-2010) [I/s/km?]
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Augusztusi 80%-os vizhozam a kozvetlen
e 3 0,005

vizgy(ijtén (1981-2010) [m?3/s]
Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyds a 0159
kézvetlen vizgydijtén (1981-2010) [I/s/km?] ’
Ok I 7 . . k. ’ k.. tl z ll-tll

3ooglal isviz a kozvetlen vizgy(jtén 0,002
[m>/s]
Okoldgiai kisvizhez tartozé fajlagos lefolyas

. e 2 0,071
a kozvetlen vizgy(jtén [I/s/km?]
Id&szakossag allandé vizszallitasu
Vizgazdalkodasi besorolas természetes vizfolyas
Jellemz6 hasznositas Vizelvezetés
Jellemz6 hasznositas Vizellatas
Jellemz6 hasznositas -
Valtozads VGT2/VGT1 Nincs valtozas
El6d viztest kod AEP290

6.2.2. Felszin alatti viztestek

Felszin alatti viz minden olyan viz, ami a fold felszine alatt a telitett zondban helyezkedik el,
¢és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A VKI analdgidja szerint a
felszin alatti vizeket a felszini vizekhez hasonléan viztestek alkotjak.

»Felszin alatti viztest” a felszin alatti viznek egy viztarton vagy viztartokon beliil
lehatarolhato részét jelenti.

Magyarorszagon valamennyi felszin alatti viz része valamely viztestnek. A felszin alatti
viztest lehatarolds ¢és jellemzés modszertana az iranyelv hatdlyba 1€pését kovetden
fokozatosan fejlodott ki. A felszin alatti viztestek lehataroldsi szempontjai a geoldgia,
vizhémérséklet, érzékenység, vizgylijtd, valamint az aramlési rendszer.

Az érintett teriilet az alegységet érintd felszin alatti viztestek koziil az sh.2.5 szamu, Biikk,
Borsodi-dombsag, Sajo-vizgylijtd megnevezésl sekély hegyvidéki viztest teriiletén talalhato.
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6.2.4. dbra Biikk, Borsodi-dombsag, Sajo-vizgyiijté sekély hegyvidéki viztest

T8ty 3
By ﬁ_ @

A térségében a sekély hegyvidéki viztest alatt a h.2.5 szamu, azonos, tehat Biikk, Borsodi-
dombsag, Sajo- Hernad-vizgyiijté megnevezésii hegyvidéki viztest helyezkedik el.

A teriilet alatti felszin alatti viztestek koziil a talajszinthez legkdzelebbi sekély hegyvidéki
viztest tekinthetd potencidlisan érintettnek.

A Biikk, Borsodi-dombsdg, Sajo-vizgyiijté megnevezésli, sh.2.5 szaml sekély hegyvidéki
viztest teljes teriilete 1868,2 km?, melybél 1849,2 km? esik az alegységre. A viztest az
alegységet 64% aranyban érinti. A viztest keleten a sp.2.7.1, illetve a sp.2.8.1, délen a sh.2.3
¢s a sh.2.4, valamint a sp.2.9.1 viztestekkel hatéaros.

A viztestet a tormel¢kes ¢és félig ateresztd képzdédményekbdl 4allé Sajo-Hernad-volgy
(sp.2.8.1) sekély pordzus viztest €szaki €s déli részre osztja. Az sh.2.5. viztest vonatkozasdban
a kis vizgylijtéjii patakoknal (Nyogd- és Harica-patakok, Telekes-patak) valdsziniisithetd,
hogy az utanpotlodasukban a kozeli felszin alatti forrdsok szerepet jatszanak. A kozepes
vizgyijt6jii dombvidéki kozepes vizfolyasok (Rakaca-patak, Szinva-patak, Szuha-patak also)
medre a talajvizre drénezod hatassal lehet.
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6.2. Felszini és felszin alatti vizek

A sekély vizadok, viztestek:

— erdteljes meteorologiai hatds alatt allo felszin alatti vizek, amelyek vizjardsa

kiilonbozik a mélységi vizekétol;

— a felszini vizekkel kozvetlen kapcsolatban allnak;

— az emberi hatdsoknak wvald Kkitettségiik miatt ténylegesen, illetve potencialisan

veszélyeztetettek lehetnek.

A sekély hegyvidéki felszin alatti viztest fobb jellemzoit az OVGT 1-4 melléklete alapjan az

alabbiakban foglaljuk 6ssze:

6.2.-3. tablazat

VOR

AlQ510

viztest kod

sh.2.5

viztest név

Bilkk, Borsodi-dombsag - Sajé-vizgy(ijté

foldtani tipus

tormelékes

vizadé tipusa pordzus
vizh6mérséklet hideg
hidrodinamikai tipus vegyes
nyoma3s alatti vizadd nem
morfoldgiai tipus kozéphegység
viztest felszini tagoltsaga kozepesen tagolt
megforditasi pont legfeljebb 75%
a viztest teriilete (km?) 1253,32

a letest fezzlszml kibuvasban |évé részének 125332
terlilete (km?)

vizadd Osszletek darabszama 2

a viztest atlagos tetGszintje terep alatt (m) 6

a viztest atlagos fekiszintje terep alatt (m) 17

a viztest atlagvastagsaga (m) 10
viztest vastagsag meghatarozas maédja vizfoldtani

FAV  vizforgalom szempontjabdl jelentGs
vizhaztartasi elem

alaphozam , forras

FAVOKO érintettség

igen

jelentds FAVOKO-kat taplalé vizhaztartasi elem

alaphozam --> vizi, forras --> vizi

jelent6s FAVOKO tipusok

vizi (forras, alaphozam)

érintett orszdghatar (1)

SK

érintett orszdghatar (2)

hatarvizi megegyezés

Duna szinten kiemelt viztest ICPDR kddja

viztest GIS szintje

1

a viztest elsé lehatorasanak idépontja

2007.12.22

a viztest moédositdsa a VGT2-ben (érvényes
2012.12.22-t6)

nem

koordinald VIZIG kddja

EM

alegység

2-6 Sajé a Bédvaval
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6.2.3. A felszini- és a felszin alatti viztestek allapota

A vizkészletek allapotaval kapcsolatos legutobbi, egységes elvek szerint végzett, hiteles €s
nyilvanosan hozzaférhetd allapotfelmérésnek a vizgyiijté-gazdalkodasi tervezés (VGT) soran
végzett felmérés tekintheto.

Ennek megfelelden az érintett teriilet vizkészleteinek 4ltalanos allapotat a nyilvanos
vizgyljté-gazdalkodasi terv eredményei alapjan jellemezziik.

A vizek allapotanak értékelése a feliilvizsgalt vizgyljto-gazdalkodasi terv mellékleteiben
keriil rogzitésre. A viztestek mindsitésének alapvetd célja annak bemutatasa, hogy az egyes
viztestek adott id6 szerinti allapota milyen, a célul kitizott allapothoz képest. A vizgyijto-
gazdalkodasi terv esetében a mindsités a VKI monitoring adataira épiil, és az EU
utmutatasainak megfeleld, Magyarorszagon kidolgozott vagy adaptalt modszerek
alkalmazaséaval késziilt.

Felszini vizek

A VGT a felszini vizfolyasokat az EU irdnyelvei alapjan, viztest szinten mindsiti, azaz az
allapotértékelés viztest szinten tortént, torténik.

A felszini viztestek besoroldsa és mindsitése tipusuk szerint torténik. A VKI altal eldirt
kotelezd tipologiai elemek: a tengerszint feletti magassag, a vizgyijto-teriilet nagysag, a
geologia €s ezt kiegészitve, valasztott jellemzéként: a mederanyag, melyek a magyarorszagi
vizfolyasok differencidlasdhoz felhasznalasra kertiltek.

A Bébony-patak viztest a VGT-ben mindsitésre keriilt, mely mindsités eredményét a viztestet
alkot6 vizfolyasokra egyarant érvényesnek lehet tekinteni.

A felszini vizek esetében a VGT készités soran végzett mindsités a VKI-ban és a kapcsolodo
utmutatoban eldirt, részben kdzosségi, részben nemzeti szinten rogzitett modszereket koveti,
ezek figyelembevételével késziiltek el a hazai tipus-specifikus mindsitési rendszerek is.

A VGT alapjan a felszini viztestek mindsitése:

— biologiai elemek (fitobentosz, fitoplankton, makrozoobentosz, makrofita, hal
mindsités),

— fizikai-kémiai elemek (oxigén haztartés, tapanyag és sotartalom, savassag),

— hidromorfologiai elemek (morfoldgiai, atjarhatosagi, hidroldgiai allapot),

— specifikus szennyez6 anyagok (fémek),

— védettség miatti specifikus kdvetelmények (ivovizbazis, halas viz, flirddviz mindsités),

—  kémiai

— Okologiai allapot,

allapot szerint torténik.
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A hivatkozott felszini viztest VGT soran végzett mindsitésének eredményét az aldbbi
tablazatban foglaltuk dssze:

6.2.-4. tablazat

Viztest Minésités

Jele Neve | Biolégia | Fizikai | Hidromor | Specifikus | Okolégiai | Védettség | Kémiai
elemek | -kémia | -fologiai szennyez6 allapot miatti allapot

Tipus kédja elemek | elemek anyagok kovetel-

mények
AEP290 Béabony rossz rossz kivalo adathiany rossz - nem jo

-patak
3S

Mindezek alapjan a VGT a Bébony-patak viztest integralt allapotat rossz allapotinak
mindsitette.

A viztest allapotanak megitéléséhez a VGT ,,Felszini viztestek allapota: Vizfolyas viztestek
okologiai és kémiai allapota” cimi, mellékletében foglalt atlagos vizmindéségi paraméter
értékeket vessziik figyelembe. Ezen értékek képezték az alapjat a viztest 6kologiai és kémiai
mindsitésének is. A vizfolyas vizmindségi allapotanak az értékeléséhez referencia értékként a
VGT mellékletében rogzitett vizfolyés osztalyhatarok szolgalnak.

A Babony-patak viztest vizmindségi allapotanak és az arra megallapitott osztalyhatdroknak az
Osszehasonlitasat a kovetkezd tablazat rogziti:

6.2.-5. tablazat

VGT melléklete
Babony-patak viztest | Felszini vizek fizikai-
VGT szerinti kémiai és kémiai
Vizmin6ségi mutato mindsitésének allapotértékelése:
szamértékei a VGT Vizfolyas
melléklet alapjan osztalyhatarok
3S tipus
pH 8,2 Kivalo/Jo
Vezetd képesség 2220.7 Gyenge/Rossz
(uS/cm)
Klorid (mg/1) 336,4 Gyenge/Rossz
) Kivalo/Jo —
. . C 1o
Oxigén telitettség (%) 87,1 76/Mérsékelt
Oldott oxigén (mg/1) 9,7 Kivalo/Jo
BOI5 (mg/l) 21,0 Gyenge/Rossz
KOl (mg/1) 98,2 Gyenge/Rossz
Jo/Mérsékelt
NH:-N (mg/l) 0,7 Mérsékelt/Gyenge —
NO>-N (mg/l) 0,35 -
NO;-N (mg/l) 6,3 -
.. Mérsékelt/Gyenge —
Osszes N (mg/1) 12,6 Gyenge/Rossz
Mérsékelt/Gyenge —
PO4-P (mg/l) 0,445 Gyenge/Rossz
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VGT melléklete
Babony-patak viztest | Felszini vizek fizikai-
VGT szerinti kémiai és kémiai
Vizmin6ségi mutato mindsitésének allapotértékelése:
szamértékei a VGT Vizfolyas
melléklet alapjan osztalyhatarok
3S tipus
Osszes P (mg/1) 1,094 Gyenge/Rossz

Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizek allapotanak mindsitése a VGT-ben a VKI eldirasaival, a ,,Felszin alatti
vizek védelme Iranyelvvel” és az EU szinten kiadott utmutatoval egyarant 6sszhangban 1€vo
30/2004 KvVM rendelet alapjan keriilt végrehajtasra.

A VGQGT soran a felszin alatti viztestek mindsitése:

— mennyiségi (stllyedés teszt, vizmérleg teszt, felszini vizre vonatkoz6 teszt, vizes és
szarazfoldi 0koszisztémak allapota)

— kémiai (diffuz szennyezddés, szennyezett ivovizbazis védoteriilet, 0sszesitett trend,
felszini vizek allapota, felszin alatti viztdl fiiggd vizes él0helyek ¢és szarazfoldi
Okoszisztémak allapota)

allapot szerint tortént.

A mennyiségi allapotra vonatkozo tesztek lényege a kutakbol torténd vizkivételek és az egyéb
vizhasznalatok altal okozott vizelvondsok hatasanak értékelése volt.

A kémiai allapot mindsitése a monitoring kutakban észlelt kiiszobértéket meghalado
koncentraciok feltarasan alapult. A kémiai allapotra vonatkoz6 tesztek alapvetd célja a felszin
alatti vizhasznalatokat, illetve a felszin alatti vizektdl fliggd Okoszisztémakat veszélyeztetd
szennyezések feltardsa, a szennyezett teriiletek meghatdrozdsa és az esetleges iddébeli
vizmindségi valtozasok értékelése volt.

A hivatkozott felszin alatti viztest VGT (jelenleg érvényes feliilvizsgalata) soran végzett
mindsitésének eredményét az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:
6.2.-6. tablazat

Viztest Mindsités
Jele Neve Mennyiségi allapot Kémia allapot
sh.2.5 Biikk, Borsodi-dombsag jo jo
AIQ510 - Saj6-vizgyijté

6.2.4. A felszini és felszin alatti vizek érzékenysége

Felszini vizek
Felszini vizkivételek
A Babony-patakon a VGT szerint nincs nyilvantartott és engedélyezett felszini vizhasznalat.

Ennek megfeleléen a tervezési teriilet felszini vizbazis hatiarozatban kijelolt védoteriiletet,
illetve védéidomot nem érint.
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Felszini vizbevezetések

A Babony-patak vonatkozdsaban a VGT szerint egy nyilvantartott és engedélyezett felszini

vizbevezetés van.
6.2.-7. tablazat

Vizbevezetés , , | Idészak- Engedélyezett
EOVX | EOVY : iy
Vizfolyas helye Engedélyes Vlzlzzzfjetes 0Ssag vizmennyiség
(km) m) | (m) N [m¥d] [ [m¥év]
EMK Eszak-
Bébony-p. | 51935  |313452 |773 663 | MAGYAOISZAL | okt av. | allandd ; 6150
Kornyezetvédel
mi Kft.

Ez a haszniltviz bevezetés az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. tisztitott
szennyvizelvezetése.

Vizmindségi hatarértékek

2010. augusztus 18-an megjelent ,.a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirol és azok
alkalmazasanak szabalyairol szolo 10/2010. (VIIL18) VM rendelet”. A rendelet 2. § (1)
bekezdése értelmében a felszini viz jo allapotdnak eléréséhez és megdrzéséhez a rendelet
mellékleteiben meghatarozott kornyezetmindségi és vizmindségi hatarértékek (a tovabbiakban
egylitt: vizszennyezettségi hatarértékek) betartasat biztositani kell.

A felszini viz Okoldgiai allapotat befolydsold vizmindségi hatarértékeket a rendelet 2.
melléklete tartalmazza.

A | felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirol és azok alkalmazasanak szabalyairdl szolo
10/2010.(VII1.18.) VM rendelet” 2. melléklete az egyes vizfolyasokra és allovizekre
vonatkozé hatarértékeket a Vizgyljto-gazdalkodasi Tervben meghatarozott viztest
tipusonként adja meg.

A VGT szerint a Babony-patak viztest és a vizgylijtdjén 1évd taplald vizfolyds szegmensek,
illetve vizfolyasok a (3S) dombvidéki — kozepes esésii — meszes — durva és kdzepes-finom
mederanyagu — kicsi vizgyiijtéjli viztest tipusba tartoznak.

Ennek megfelelden a viztestek és csatlakozo vizfolyas szegmenseinek, vizfolyasainak a
vizmindségi, vizszennyezettségi hatarértékei a felszini viz jo allapotanak eléréséhez, illetve
megtartasdhoz a 10/2010. (VIIL.18.) VM rendelet 2. szdmu mellékletének 1.1. pontjaban
rogzitett hatarértékek koziil a B oszlopban meghatarozott hatarértékek.
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2. melléklet a 10/2010. (VIIL.18.) VM rendelethez
Vizekre vonatkozo6 hatarértékek
Vizminéségi hatarértékek vizfolyasokra
6.2.-8. tablazat

A Kiilon jogszabaly el6irasai szerint meghatarozott viztest tipus
B C D E F G H I
1 Fizikai-kémiai Hegyvidéki  ¢és
jellemzok dombvidéki

kisvizfolyasok
fels6 szakaszai
a, 2, 4, 8
tipusok)

2 pH 6,5-9

3 Vezetd képesség

(uS/cm) <900

4 Klorid (mg/l) <50

5 Oxigén telitettség (%) 85-90

6 Oldott oxigén (mg/1) >8

7 BOIS5 (mg/l) <3

8 KOl (mg/l) <15

9 NH4-N (mg/l) <0,1

10 | NO,-N (mg/]) <0,04

11 | NOs-N (mg/l) <3*

12 | Osszes N (mg/l) <4*

13 | PO4-P (mg/m?) <30%*

14 | Osszes P (mg/m?) <80**

* Az érték tullépése csak abban az esetben igényel intézkedést, ha az a vizfolyas alsobb
szakaszara eldirt célallapot biztositdsdhoz sziikséges.

** Ha a befogado alloviz, illetve tarozas esetén (ha a tartézkodasi id6 a 14 napot meghaladja)
a szigorubb hatarértéket kell elérni.

Vizmindségi hatarértékeknek valo megfelelés

A viztestek allapotanak megitéléséhez a VGT ,,Felszini viztestek allapota: Vizfolyas viztestek
okologiai és kémiai allapota” cimii mellékletében foglalt atlagos vizmindségi paraméter
értékeket vettiik figyelembe. Ezen értékek képezték az alapjat a viztest 6kologiai és kémiai
mindsitésének is.

A vizfolyasok vizmindségének az értékeléséhez referencia értékként a 10/2010. (VIIL.18.) VM
rendelet alapjan az arra megallapitott vizmindségi, kornyezetmindségi hatarértékek szolgalnak.

A Babony-patak viztest vizmindségi allapotanak és az arra megéllapitott vizmindségi
hatarértékeknek az 6sszehasonlitasat a kovetkezo tablazat rogziti:
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6.2.-9. tablazat

Vizminoségi
Babony-patak viztest hatarértékek a
VGT szerinti 10/2010. (VIIIL.18.)
Vizmingéségi mutaté mindsitésének VM rendelet
szamértékei a VGT 2. szamu melléklet
melléklet alapjan 1.1. pont B oszlopa
szerint
pH 8,2 6,5-9
Vezetd képesség 2220.7+ <900
(uS/cm)
Klorid (mg/l) 336,4* <50
Oxigén telitettség (%) 87,1 85-90
Oldott oxigén (mg/1) 9,7 >8
BOIs (mg/l) 21,0%* <3
KOl (mg/1) 98,2%* <15
NH4-N (mg/1) 0,7* <0,1
NO:-N (mg/l) 0,35% <0,04
NO3-N (mg/l) 6,3* <3
Osszes N (mg/]) 12,6% <4
PO4-P (mg/l) 0,445%* <0,030
Osszes P (mg/l) 1,094* <0,080

*Hatarértektol eltérd paraméter

Felszin alatti vizek

A tervezési terlilet szennyezOdés érzékenységi besoroldsa (Sajobabony kozigazgatasi
teriiletének érintett része) a felszin alatti vizek szempontjabodl: érzékeny felszin alatti teriilet
(219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet és 7/2005. (I11.1.) KvVM rendelettel mddositott 27/2004.
(XII.25.) KvVM rendelet szerint). A 27/2006. (I1.7.) Korm. rendelet alapjan az érintett teriilet
nitratérzékeny teriiletnek mindsiil.

A Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv adatai szerint a tervezési teriilet szlikebb kornyezetében egy
nyilvantartott és engedélyezett sekély mélységli, felszin alatti vizhasznélat, vizkivétel van,
melynek fontosabb adatait a kovetkezd tablazatban tiintettiik fel.

6.2.-10. tablazat

Viztipus
Vizkivétel | EOVX | EOVY | Talpmelyse |  L°talaiviz ) Kiit
S.sz. g Telepiilés P: partisziirésii | Engedélyes | |
helyi név (m) (m) g (m) viz allapota
R: rétegviz
Chem-Trad o
oM TG | Sajobabon | 314606, | 774108, iy Chem- | . ..
1. Kft. 7,9 talajviz lizemeld
, , y 10 20 Trade Kft.
asott kat

Ugyanakkor Sajobabony kozigazgatasi teriiletét €s a tervezési teriilet sem érinti ,,a
vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmeények
védelmeérol” szolo 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. szerinti, hatalyos hatarozattal kijelolt,
vagy eldzetesen lehatarolt kozcélu ivovizmii felszin alatti véddéidoma, védétertilete.

A tervezett beruhazas felszin alatti vizbazis kijel6lt hidrogeologiai véddidomat, véddteriiletét
tehat nem érinti.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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6.2. Felszini és felszin alatti vizek

Magyarorszdgon az iizemeld vizbazisok mellett 75 kedvezd vizbeszerzési adottsagokkal
rendelkezé teriiletet — tavlati vizbazist — tartanak nyilvan, amelyekbdl mintegy 2 millié m®/d
viz termelhetd ki. Ezek a vizbazisok jelentik az orszag stratégiai ivoviztartalékait.

A tervezési terlilet egyik tavlati vizbazis véddteriiletét sem érinti.

6.2.5. A teriileti adottsdgokhoz vald illeszkedés, a VGT relevans részeihez torténd kapcsolodas

A VGT-ben a vizek jo allapotanak megorzését, illetve a jo allapot elérését szolgélo
intézkedések szintén viztest szinten keriiltek meghatarozésra, ennek megfelelden a felszini
vizek tekintetében a Babony-patak felszini viztest, mig a felszin alatti vizek tekintetében a
terlilet alatt a felszinhez legkozelebbi Biikk, Borsodi-dombsag, Sajé-vizgyiijtd megnevezésii,
sh.2.5 szamu sekély hegyvidéki viztest vonatkozasdban meghatarozott intézkedéseket
ismertetjiik.

Erintett felszini viztestre meghatdrozott intézkedések

A felszini vizfolyas viztestre meghatarozott VGT intézkedések a kovetkezok:

A fizikai-kémiai allapotjellemzOk javitdsa céljabol a pontszerii és a diffaz terhelés
(szervesanyag, tapanyag) csokkentésével, a veszélyes anyag terhelés csokkentésével
kapcsolatban keriiltek megfogalmazasra intézkedések.

A hidromorfologiai allapot javitasaval kapcsolatban pedig a szabalyozottsagot, illetve annak
okologiai hatdsat csokkent6 intézkedések keriiltek megfogalmazasra a kovetkezok szerint.

A viztest fizikai-kémiai dllapotanak és hidromorfologiai allapotanak javitasat célzo VGT
intéezkedések

6.2.-11. tablazat

Intézkedés 2 2 z
g Intézkedés megnevezése
kodja
1.1. A Szennyviz Program megvaldsitisa. Uj szennyviztisztito telep létestése, meglévd

szennyviztisztitdo telepek korszertsitése (kapacitds novelés, technologia fejlesztés,
rekonstrukcid), a felszini befogadora vonatkoz6 hatarértékek betartasaval.

1.3. Alternativ tisztitott szennyviz elhelyezési mod (pl. tisztitott szennyviz nyarfas
elhelyezése, atvezetés masik befogadoba), a befogado felszin alatti vagy felszini viztest
j0 allapotanak veszélyeztetése nélkiil.

2.1 A mezOgazdasagi termelés tapanyag szennyezésének csokkentésére vonatkozo altalanos
szabalyrendszer, a tapanyag kihelyezés tényleges korlatozasa szantdo ¢és iiltetvény
teriileteken

2.3. Tapanyag-gazdalkodasi terv alapjan torténd tdpanyag kihelyezés szantok esetében, agrar-
kornyezetgazdalkodasi programok (AKG) keretében

2.4 Miivelési ag valtas (szanto-gyep, szantd — erdd, szanto-vizes €l6hely konverzio)

6.5 Vizfolyasok és allovizek jo 0kologiai allapotanak, potencialjanak fokozatos elérése és
megtartdsa fenntartdsi munkak keretében

16.1 Az ipari tlizemekbdl felszini befogaddba vezetett szennyviz mindségére vonatkozo

kovetelmények teljesitése. A technologia altal biztositott koncentracido és a hatarérték
kozotti kiilonbség kezelése tisztitassal.

17.1 Szennyezdéanyag ¢és hordalék lemosddas csokkentése gyepesitéssel, fasitassal, lejtos
teriileteken  teraszolassal, beszivargo feliiletekkel, belteriileti ndvénytermesztés
izolalasaval

17.5 Szennyezdanyag lemosddas csokkentése sikvidéki teriileten agrar-kdrnyezetgazdalkodasi
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$.bébony OKOIL 6.2. Felszini és felszin alatti vizek
program (AKG) keretében (pl. tdblamenti szegélyek, mélyszantas.... )

17.6 A legeltetés és a takarmanygazdalkodas jo gyakorlata legelékre.

17.8 Vizfolyasok és tavak melletti pufferzonak kialakitasa gyepesitéssel vagy agrar-erdészeti
modszerrel (0sszehangolas a parti novényzonak rehabiliticidjaval, arvizvédelmi és
fenntartasi szempontok figyelembevételével

17.9 Az er6zid és a lefolyas csokkentése erdéteriileteken, a jo erddgazdalkodasi gyakorlat
alkalmazésaval (zart korona vagy aljndvényzet, tarvagas mell6zése, erdei utak kijelolése)

29.2 Allattartotelepek korszeriisitése az EU Nitrat Iranyelv alapjan

30.1 Mez6gazdasagi teriiletrol szarmazo belvizek sziirése a befogaddba torténd bevezetés elott
(szlirdmezo)

Erintett felszin alatti viztestre meghatdrozott intézkedések

A kozvetve érintett felszin alatti viztestre meghatarozott VGT intézkedések a kovetkezok:

A viztest jo kemiai dllapotanak javitasat, femntartasat célzo, valamint vizbazis védelmi

intézkedések
6.2.-12. tablazat
Intézkedés kodja Intézkedés megnevezése
) Mezbgazdasagi eredetii tdpanyagszennyezés csokkentése: vizbazisok véddteriiletén
talalhat6 szantok, gylimolcsosok teriiletén
3 Mezogazdasagi eredetii peszticid szennyezés csokkentése: viztest teljes teriiletén,
kiemelten vizbazisok védéteriiletén
4.1 Szennyezett teriilet kdrmentesitése (feltaras, megfigyelés, biztositas, felszamolas)
13.1 Ivévizm%n(’iség biztositasa a csapn?il, az EU Ivévi; Iranyelvnek megfelelden (Az
) Ivovizmindség Javitd program befejezése, + monitoring)
13.2 Ivovizbazisok védelme, védézonadk kijelolése, tevékenységek szabalyozasa,
) modositasa (A diagnosztikai és a biztonsagba helyezési program végrehajtasa)
A vizbazisvédelmi szabalyozason kiviili megoldasok (egyedi megoldasok, vizbazis-
13.3 védelem szempontjabol kedvezé teriilethasznalat valtas, jo gyakorlatok §sztdonzése,
teriilethasznalokkal vald megegyezés)
134 Vizbiztonsagi tervek készitése, alkalmazasa
21.1 Kommunalis hulladéklerakok megfeleld kialakitdsa, mikodtetése és ellendrzése
21.5 Illegalis hulladéklerakok felszdmolésa, a hulladéklerakas ellenérzése, birsdgolasa
21.7 A Szennyviz Program megvalositasa (csatornazas, egyedi szennyvizkezelés)
21.8 Azonos céllal, mint 21.7, de a Szennyviz Programban jelenleg nem szerepld
agglomeraciokra.
219 Tpvébbi csatorngrékétések elésegitése és megvalodsitasa: viztest teljes teriiletén,
) kiemelten vizbazisok védéteriiletén
2110 Csatorpahél(')zatok rekonstrukcidja: az egész viztest teriiletén, de kiilonosen a
) vizbazisok véddteriiletén
29.2 Allattartotelepek korszeriisitése az EU Nitrat Irenyelv alapjan
36. Szakszeriitleniil kiképzett kutak ellendrzése, rekonstrukcioja, felszdmolasa

A viztest jo mennyiségi allapotanak megorzését, javitasat célzo intézkedések

6.2.-13. tablazat

Intézkedés kdédja Intézkedés megnevezése
7.a.2 Felszin aloli vizkivételek nyilvantartasa, feliilvizsgalata, médositasa, engedélyezése
8.1 Viztakarékos megoldasok alkalmazdsa novénytermesztésben (ndvénykultira,
0ntdzési technologia, energiahatékonysag)
8.2 Technologiai és halozati veszteségek csokkentése
8.4 Viztakarékos megoldasok az ipari vizellatasban
232 Csapadékgazdalkodas, tablaszintli vizvisszatartas a tablakon beliil a beszivargas

ndvelése ¢s a lefolyas csokkentése érdekében
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Felszini viztestre meghatdrozott intézkedésekhez kapcsolodas

A vizsgalt beruhdzds nem érinti az ismertetett felszini- és felszin alatti vizrendszert, igy
hatasteriiletet ezekre a kornyezeti elemekre nem jeldliink ki.

Az el6z0 fejezetek meghatarozasaibol egyértelmiien kovetkezik, hogy a tervezett tevékenység
soran a vizek allapotromlasat okozd, kedvezdtlen kdrnyezeti hatdsok nem 1épnek fel, igy az
ilyen jellegii hatasok csokkentése érdekében intézkedések foganatositasara nincs sziikség.

6.3. Elévilag, taj

A tervezett beruhazds megvaldsulasanak és lizemelésének az él6vilagra és a tajra gyakorolt
hatasait a mellékelt NATURA 2000 hatasbecslési dokumentaci6 tartalmazza.

6.4. Levego

Sajobabony a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerint a 8. Sajo volgye zonaba
tartozik. A zdnacsoportban a szennyezdanyagok az alabbiak szerint alakulhatnak:

- Kén-dioxid: F

- Nitrogén-dioxid: C
- Szén-monoxid: D
- Szilard (PM 10): C
- Benzol: E

A zOnék tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l) 5. melléklete
tartalmazza, amely alapjan:

- B csoport: Azon teriilet, ahol a levegOterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd
anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tliréshatart
meghaladja. Ha valamely 1égszennyez6 anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de a
teriileten e 1égszennyezd anyag tekintetében a leveg6terheltségi szint meghaladja a
hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

- C csoport: Azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd
anyag tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozd hatarérték €s a tiiréshatar
kozott van.

- D csoport: Azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd
anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték kozott van.

- E csoport: Azon teriilet, ahol a levegOterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd
anyag tekintetében a felso es az also vizsgalati kiiszob kozott van.

- F csoport: Azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az alsé vizsgalati kiiszobot nem

haladja meg.
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6.4. Levego

6.4.1. A hatasteriilet kiterjedésének feltételei

A 306/2010 (XIL.23) Kormanyrendelet 2. § 14. pontja szerint a 1égszennyezd forras kdzvetlen
hatésteriilete a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhatdé azon legnagyobb teriilet, ahol a
pontforras altal maximalis kapacitdskihasznalds mellett kibocsatott légszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idGtartamra szamitott, a légszennyezdé pontforras
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a flistfaklya tengelye
alatt varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6rés) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az
alap 1égszennyezettség kiilonbsége).

Az egészségiigyi levegdszennyezettségi hatarértékek az aldbbiak:

6.4.-1. tablazat

Egészségiigyi hatarértékek
Vegyjel/rovid 2 ora
e Név oras 24 oras éves
e hatdrérték | ¢srerték (ng/m3)hatirérték (ng/m3)
(ng/m3)
5000 (Napi 8 oras
o Szén-monoxid 10000 |, T80 3000
atlagkoncentraciok
maximuma)
120 (Napi 8 oras
, . mozgo
Os Ozon funes atlagkoncentraciok
maximuma)
NO Nitrogén-monoxid
100 (a naptari
év alatt 18-nal
NO:z Nitrogén-dioxid tobbszor nem 85 40
léphetd tal
pg/m3)
NOx Nitrogén-oxidok
0 15 i &
SO, Kén-dioxid N .. alatt 3-nal tobbszor 50
tobbszor nem nem léphets til)
Iéphetd tal) P
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6.4. Levego

Szall6 por - 10 mikron 4tmérdnél

50 (a naptari év
alatt 35-nél

PMio kisebb részecskék fnes tobbszor nem 40
1éphetd tal)
25,7
PMa < Szallo por - ,2,5 mlkfonnal kisebb nincs nincs (Meg]e?gyze§:2015.
részecskék januar 1-t6l: 25
ng/m3)
PM Szall6 por - 1 mikronnal kisebb
10 részecskék
CsHs Benzol nincs 10 5

A vizsgalt esetre vonatkozo6 fontosabb értékek tehat az alabbiak:
e A kén-dioxid oras hatarértéke 250 pg/m?, 24 oras hatarértéke pedig 125 pg/m?.
e A nitrogén-dioxid 6ras hatarértéke 100 ng/m>, 24 6ras hatarértéke 85 pug/m?.
e A szén-monoxid 6ras hatarértéke 10 000 pg/m?>, 24 6ras hatarértéke 5000 pg/m?.

6.4.2. A levegOmin0Oségi alapallapot jellemzése

A hattérszennyezettségi mérési adatokat az Orszagos Meteorologiai Szolgalat mérdallomasain
rogzitik. Az Orszagos Meteorologiai Szolgalatnal a hattérszennyezettség mérésének tobb
évtizedes hagyomanya van. Magyarorszagon, 6t allomason torténik napi csapadék és/vagy 24
oras levegd mintavétel. A hattérszennyezettség mérd allomésokon kiilonb6zé mintavevd
berendezések szolgalnak a csapadék és levegd mintak begytlijtésére, mig a mintdk elemzése,
beldliik a szennyezdanyagok mennyiségének meghatidrozdsa a budapesti laboratériumban
torténik, csakugy, mint a méréshez sziikséges sziir6k elokészitése.

A kérdéses teriilethez legkozelebb a nyirjesi mérési pont (Nyirjes mérdallomas (47° 52° N,
19° 57" E, 702 m) a Matra hegységben, Matrahdza kozelében talalhatd, és az Eszaki-
kozéphegység 1€gszennyezettségérdl ad képet.) fekszik, mely az aldbbi adatokat rogzitette az
elmult évek soran:
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6.4. Levego

Néhany fontosabb légkori szennyezbéanyag évi atlagos regionalis hattér-koncentracidja
[bg/m3]
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6.4.1. abra
Megjegyzés: A mérési adatok mennyiségben és mindségben is hianyosak.

Az orszagos trendek azt mutatjdk, hogy a kén-dioxid hattérszennyezettség csokkend, a
nitrogén-dioxid koncentracid stagnald, illetve kismértékben csokkend tendenciat mutat.

A teriileten illetve a kornyezd telepiilésekrdl nem éllnak rendelkezésre mért immisszios
adatok. Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat keretében mukodtetett allomasok koziil
a Miskolcon talalhat6 2 adllomés adatait ismertet;jiik.

6.4.-2. tablazat

Martintelep Goromboly

SO, NOx SO, NOx PM10

pg/m’ pg/m’ ug/m’® pg/m’ ug/m’®

Januar 21,88 57,97 22,82 55,65 59,81
Februar 20,63 39,97 20,90 40,02 60,43
Marcius 14,16 3941 13,83 31,85 45,03
Aprilis 10,73 27,08 13,58 20,62 28,78
Majus 10,05 20,99 13,06 14,67 22,08
Janius 491 13,64 n.a. 11,58 23,90
Jalius 3,27 14,86 n.a. 9,63 15,45
Augusztus 6,73 19,07 n.a. 8,47 25,51
Szeptember 8,15 29,01 n.a. 8,79 26,20
Oktober 18,46 51,56 n.a. n.a. 41,26
November 2423 83,97 n.a. 40,48 77,14
December 19,59 49,66 n.a. 47,30 46,46

Mindkét méréallomas kertvarosi lakdéovezetben talalhatod, tdvolabb a forgalmas utaktol és az
ipari teriiletektdl, hasonldan a vizsgalt teriilethez, ezért valasztottuk ezeket.
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6.4.3. A tevékenység hatdsa a levegd mindségére

A tervezett 1étesitmény kivitelezése soran a foldmunkavégzés jar jelentdsebb terheléssel, mig
a szallitds kornyezetterhelése ett6l lényegesen elmarad. Ez esetben szallitdson, a
munkateriiletre szallitand6é anyagok, elsdsorban a burkold kovek, szallitasat értjiik. Ez a
széllitas ugyanis aszfaltozott kozlekedési Uton torténik és nagysagrendje sem emeli a
kozlekedési ut jelenlegi forgalmat. A banya teriiletén torténd foldtomeg szallitasat a
foldmunkavégzéshez csatolva értelmezziik.

Fentiek alapjan a tovabbiakban a foldmunkavégzés levegore gyakorolt hatasait vizsgaljuk.

A levegdbe keriild szennyezd gazok mennyiségét a munkagépek lizemanyag-felhasznalasabol
¢s a fajlagos szennyezdanyag kibocsatasbol lehet kiszamitani.

A munkagépek és a szallitd jarmiivek energia-sziikségletét diesel lizem{i motorok biztositjak,
melyekben gazolajat égetnek el. Az egyes gépek lizemanyag fogyasztasa az aldbbiak szerint
alakul:

6.4.-3. tablazat

Mennyiség
Eszkoz Fogyasztas
[db]
Arokaso gép (kerekes kotro-rakodo) 1 10-13 1/h
Autodaru 1 12-14 1/h
Homlokrakodé 1 10-13 I/h
Vezetékhiizo 1 10-12 /h

Maximalis kdrnyezetterhelés akkor jelentkezik, ha a munkateriileten az 6sszes munkagép egy
idoben, egymas kozelében dolgozik, illetve jardo motoru tehergépkocsi van a kozeliikben. Ez
Osszesen 62 I/h (54 kg/h) lizemanyag felhasznalast jelent, ami a kdvetkezd kibocsatasokat
eredményezi:

6.4.-4. tablazat

i . kibocsatott
légszennyezd légszennyezd anyag
anyagok ke/éra
szén-monoxid 1,72
szénhidrogének 0,6
nitrogén-oxidok 0,23
kén-dioxid 0,40
korom 0,32

A Dbetonhdzas transzformator allomas kiépitése, a teriilet el6készitési, foldkabel fektetési,
munkainak elvégzése soran jelentkezhet minimalis mértéki porkibocsatas.

A fenti kibocsatdsok eredményezte koncentraciok az aldbbiakban meghatarozott tavolhatast
eredményezik. A meghatarozast egy kordbbi EVD — bdl vettiik at, amelyet egy a jelenlegivel
megegyez0 kornyezetben és megegyez0 nagysagrendben 1évd foldmunka (patakathelyezés)
kapcsan végeztiink el. (Tarnoca patak athelyezése — Visonta Banya).
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Mivel a kiilonb6z6 munkafizisok egymastol elkiiloniilve zajlanak, igy a szamitdsokat
elegend0 a legnagyobb terheléssel jar6 folyamatra elvégezni (jelen esetben a
foldmunkavégzés), a tobbi ennél bizonyosan kisebb hatassal lesz a kornyezetére.

A kivitelezés soran jelentkezd kornyezetterhelés a foldmunkdak elvégzése kozben, a tavolsag
fliggvényében, valamint a 306/2010 (XII.23) Kormanyrendelet 2. § 14. pontja szerinti
hatasteriilet-hatart kijel616 koncentraciok a kdvetkezd tablazatban lathatdak.

A kornyezetterhelés a foldmunkak elvégzése kozben tavolsag fiiggvényében, valamint a
hatasteriilet-hatart kijel6l6 koncentraciok
6.4.-5. tablazat

koncentracio hatarérték | hatarérték
[mg/m3] 10 m 20 m 30 m 40 m [mg/m3] 10%-a
szén-monoxid 3749 190,2 108,9 69,6
szénhidrogén 12,0 6,2 3,6 2.3
nitrogén-oxidok 50,4 26,1 15,0 9,6 100 10
kén-dioxid 83,9 43,5 25,0 16,0 250 25
részecske 68,3 35,4 20,3 13,0

A nyomvonal-athelyezés hatasteriiletének hatara a megbolygatott teriilet hataratdél 40 m-re
talalhato.

A hatasteriiletet a mellékletek kozott mutatjuk be.

A szallitasbol fakado kornyezetterhelés a tavolsag fiiggvényében, valamint a fent emlitett
hatasteriilet-hatarok az alabbi tablazatban lathatdak.

A szallitasbol fakado6 kornyezetterhelés a tavolsag fiiggvényében, valamint hatasteriilet-

hatarok
6.4.-6. tablazat
[ng/m3] 1m 5m 10 m h?lt;‘ g/eI:'lt;]ek halt zf,zl::lek
szén-monoxid 3,63 1,51 1,03
szénhidrogén 0,41 0,17 0,12
nitrogén-oxidok 1,41 0,59] 0,40 100 10
kén-dioxid 0,03 0,01 0,01 250 25
részecske 0,43 0,18 0,12

Az uttengelytdl szamitott 1 m tdvolsdgban a hattérszennyezés és a mederathelyezés
kovetkeztében megnétt kozlekedésbdl szarmazd leveglterhelés egyiittes nagysaga is joval
alatta marad a légszennyezettségi hatarértékeknek; nagyobb tavolsdgban a szennyezettség
még tovabb csokken.

Mivel a szallitdssal a levegdbe jutd anyag atlagos szemcsemérete nagyobb, mint 70 um, a
jelentds iilepedési sebesség (nagyobb, mint 0,3 m/s) miatt a kb. 3 m magasra felvert por 3 m /
0,3 m/s = 10 s ideig tartozkodik a levegOben. Ezen id6 alatt - a jellemz6 3 m/s atlagos
sz¢lsebesség esetén - max. 30 méter tavolsagra jut el a részecske, ezen a tavolsdgon beliil
tilepedik le a kibocsatott por.

A szallitds hatasteriiletének hatara az at tengelyétol 30 m-re talalhato.
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A telepitési szakaszban az ¢épitési elemek, anyagok helyszinre torténd szallitdsdnak
kovetkeztében fellépd kamion tobblet (10 db/nap) minimalis emisszid ndvekedéssel jar, amely
mértékénél fogva nem jar érzékelhetd emisszio valtozassal.

A telepités minimalis foldmunkéval jar, ennek kovetkeztében az ebbdl eredd porterhelés is
levegéterhelést okoznak, ami a munkalatok végeztével megsziinik. Az épitési teriilet max. 40
m-es savjaban korlatozott terjedéssel lehet fokozottabb porterhelés a labazatok beépitése
folyaman.

A naperémi lizemeltetése sordn nincs 1égszennyez6 anyag kibocsatas.

6.5. Zaj

A kornyezeti zaj értékelését a kovetkezo rendeletek, eldirasok betartdsaval végeztiik el:
e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l
e 25/2004. (XII.20) KvVM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl
e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
A zajkibocsatasi hatarértek megallapitdsanak, valamint a zaj- ¢és rezgéskibocsatas
ellendrzésének a modjarol
e 27/2008. (XII.3.) KoM-EUM egyiittes rendelet
A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
e 29/2001. (XII.23.) K6M-GM egyiittes rendelet
Egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatdsanak korlatozasarol és a zajkibocsatds mérési
modszerérol
e MSZ 13-111:1985
Uzemek, épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatdsi hatarértékek
meghatdrozasa
e MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban
e MSZ 18150-1:1988
Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése
e UT 2-1.302:2003
Kozuti kozlekedési zaj szamitasa
o UT 2-1.109:2004
Orszagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa

6.5.1. A hatasteriilet kiterjedése

A hatéasteriilet

e a naperOmu hatarvonalatdl kifelé gazdasagi terlileten 43 m-ig, zajtél nem védendd
kornyezetben 64 m-ig;

e a kabel nyomvonalatol gazdasagi teriileten 31 m-ig, zajtdl nem védendd kdrnyezetben
46 m-ig

tarto tertilet.
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A szallitasi tevékenységre zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl hatésteriiletet nem jeldliink ki.

6.5.2. A tevékenység megvalodsitasa nélkil fennalld kornyezeti allapot

A tevékenység hatasa nélkiil fennallé kornyezeti allapotban hattérterheléssel nem szamolunk.

6.5.3. A tevékenység hatdsa a kornyezeti allapotra

6.5.3.1. Telepités

6.5.3.1.1. Zajterhelési hatarértékek meghatdrozdsa
3792 Sajobabony, hrsz. 024/247 1000 kW csatlakozasi teljesitményii naperdmii, betonhéazas
transzformatorallomds (BHTR) és 22 kV-os foldkabel létesitésekor az alkalmazott gépi

berendezések miikodése soran zajkibocsatassal kell szamolnunk.

A zajterhelési hatarérték meghatarozéasanak kiindulasi feltételei az alabbiak.

A létesitése soran keletkezd zajt zajvédelmi szempontok szerint ,.&pitési kivitelezési
tevékenységbdl szarmazd zaj”-ként jellemezhetd.

A zajtol védendo teriilet Gip — Gazdasagi teriilet — Egyéb ipari.(,,D” terhelési pont)

A munkavégzés soran csak nappali (06-18 oOra) idOszakban torténd tevékenységgel
szamolunk.

Az épitési munka iddtartama ,,1 honap felett 1 évig”.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XIL.3.) KOM-EiM egyiittes rendelet 2.
mellékletben meghatarozott hatarértékek koziil a vizsgalt esetre:
LTH(nappal) =70 dB(A)

Ezen A-hangnyomasszintnek a védendd épiilet homlokzati sikja el6tt a nyilaszarotol 2 m-rel
kell teljesiilnie, a padlészint felett 1,5 m magassagban. A védendd épiiletet (,,D” terhelési
pont) a 2. és 3 mellékletben mutatjuk be.

A legkozelebbi védendd épiiletnél a Iétesités soran keletkezd zajokat szamitds utjan
hataroztuk

6.5.3.1.2. Hangteljesitményszintek meghatarozasa

A naperOdmii, betonhdzas transzformatorallomas ¢és foldkabel létesitését a 6.5-1 és 6.5-2.
tablazatokban bemutatott eszkdzokkel és iddigénnyel lehet elvégezni.

Az épitési tevékenység csak a nappali idészakban tervezett. A napelemek tartoszerkezetét kb.
1 méter mélyre, kézi szerszammal behajthat6 tartolabakra szerelik.

A telepitéshez egy feltételezett gépparkot mutatunk be, amelytdl ténylegesen hasznalt gépek
tipusai, miiszaki adatai nem fognak jelentdsen eltérni, igy a szdmitasainkhoz biztos tdmpontot
adnak.
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6.5. Zaj

6.5-1. tablazat. Egyes eszkozok igénybevételének idétartama a naperomi, betonhazas
transzformatorallomas épitése soran

Eszkoz Mennyiség Igénybevétel

idétartama
[db] [6ra]
Arokaso gép (kerekes kotro-rakodo) 1 3,0
Autddaru 1 2,0
Homlokrakodo 1 3,0
Vezetékhiuzo 1 5,0

6.5-2. tablazat. Egyes eszkozok igénybevételének idotartama kabelfektetés soran

Eszkoz Mennyiség Igénybevétel

idétartama
[db] [6ra]
Arokaso gép (kerekes kotro-rakodo) 1 4,0
Vezetékhiuzo 1 5,0

Feltételezziik, hogy az 6sszes gép mitkddése egy adott idopontban a naperdmi, betonhdzas
transzformatorallomas épitése sordn, illetve a kabelfektetés soran egy-egy helyen zajlik a
védendd  épiilethez  legkdzelebbi  pontokban. Ez a  naperdmii, betonhazas
transzformatorallomas épitése soran a naperdmii ENy-i sarka. (,,A” zajforras), a kabelfektetés
soran az Y=774086 m, X=313467 m pont. (,,B” zajforras)

Az ¢épitési tevékenység soran alkalmazand6 gépeket, azok mechanikai ¢és akusztikai
teljesitményét a 6.5-3. és 6.5-4. tablazatban foglaljuk dssze.

6.5-3. tablazat. Az épitési munka soran sziikséges 8 oras megitélési idére vonatkozo
hangteljesitményszintek egy munkagépre vetitve
a naperomii, betonhazas transzformatorallomas épitése soran

Eszkoz Darab- Eszkoz A 8 oras
szam teljesitménye | hangteljesit-| megitélési
mény-szint- idore
hatarérték vonatkozé
idotartam
_ [db] [kW] [dB] [h]
Arokaso gép (kerekes kotro-rakodo) max. telj.-nyel 1 21 *101,0 2,0
terhelés nélkiil *101,0 1,0
Autédaru max. telj.-nyel 1 155 *106,1 1,0
terhelés nélkiil *101,0 0,5
Homlokrakodd (kerekes kotro rakodo) max. telj.-nyel 1 70 *102,3 2,0
terhelés nélkiil *101,0 1,0
Vezetékhuzé max. telj.-nyel 1 **%86,0 4,0
terhelés nélkiil 0,0 0,0

* 29/2001. (XII1.23.) KoM-GM egyiittes rendelet alapjan
*x https://www.makita.hu/product/hm0870c.html
**%  becsiilt érték
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hangteljesitményszintek egy munkagépre vetitve a kabelfektetés soran

Eszkoz Darab- Eszkoz A 8 oras
szam teljesitménye | hangteljesit- | megitélési
mény-szint- idore
hatarérték vonatkozo
idotartam
_ [db] [kW] [dB] [h]
Arokaso gép (kerekes kotro-rakodo) max. telj.-nyel 1 21 *101,0 3,0
terhelés nélkiil *101,0 1,0
Vezetékhuzé max. telj.-nyel 1 **%86,0 4,0
terhelés nélkiil 0,0 0,0

* 29/2001. (XII1.23.) KoM-GM egyiittes rendelet alapjan
**%  becsilt érték

Az egyes eszkzoknél meghataroztuk, hogy 8 6ras megitélési hatdridére vonatkozéan mennyi
1deig miikodik maximalis teljesitménnyel €s alapjaraton.

Az egy idOszakra esé egyenértékii hangteljesitményszint — T = 8 oOrara vonatkoztatva — a
kovetkezd 6sszefiiggéssel hatdrozhatd meg:

l O’ILAalap AL ax
LWAeq =10 lg[? (talapj -10 o 100 1L )]

Az Osszetiiggésben:

Laalap = hangteljesitményszint alapjaraton [dB]

Lamax = hangteljesitményszint maximalis teljesitménynél [dB]

taap =  alapjdratt miikodés 8 oras megitélési idore vonatkozd iddtartama [h]

tmax = @ maximalis teljesitményli miikodés 8 oOras megitélési idére vonatkozod
id6tartama [h]

A szabvany szerint a szabadban 1év0 hangforrdsok egy csoportja a kornyezeti
hangnyomadsszint szamitasakor egyedi hangforrasnak tekinthetd, ha a csoport mértani
kozéppontjatdl a terhelési pontig mért tdvolsag legalabb kétszer akkora, mint a csoport
legnagyobb linearis mérete. Ennek a feltételnek a részt vevd gépek megfelelnek, igy egyedi
hangforrasnak tekinthetok. Az egy helyen miikodo gépek egyiittes hangteljesitményszintjét a
kovetkezd Osszefiiggéssel szamitjuk.

L — IO'Ig(IOO’LLWI _i_IOO,l-LW2 +”.+100’1'Lwn )

Wossz

[dB]
Az Osszefiiggésben:
Lwi = az l. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]

Lw2= a 2. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lwn a n. eszkoz hangteljesitményszintje [dB]

Az eredményeket a 6.5-5. és 6.5-6. tdblazatokban mutatjuk be.
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6.5-5. tablazat. Az épitési munka soran a 8 oras megitélési idore vonatkozo
hangteljesitményszintek 0sszesen
a naperémii, betonhazas transzformatorallomas épitése soran

Eszkoz Egyenértékii Osszes
hangteljesitményszint hangteljesit-
ményszint
[dB] [dB]

Arokisé gép (kerekes kotré-rakodo) 96,7 102,2

Autodaru 97,7

Homlokrakodé (kerekes kotré rakodo) 97,6

Vezetékhuzé 83,0

6.5-6. tablazat. Az épitési munka soran a 8 oras megitélési idore vonatkozo
hangteljesitményszintek 0sszesen
a kabelfektetés soran

Eszkoz Egyenértékii Osszes
hangteljesitményszint hangteljesit-
ményszint
[dB] [dB]
Arokisé gép (kerekes kotré-rakodo) 98,0 98,1
Vezetékhuzo 83,0

6.5.3.1.3. Hangnyomasszintek meghatarozasa

A tovabbiakban megvizsgaljuk az ,,A” zajforrashoz és a ,,B” zajforrashoz legkodzelebbi
védendo épiiletnél, (a Sajobabony 024/245 hrsz-u ingatlanon elhelyezkedd épiilet) (,,D1” és
,D2” terhelési pont) a létesités soran fellépd hangnyomasszinteket.

A terhelési pontban fellépd hangnyomasszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a kovetkezd 0sszefliggés szerint szamitjuk:

L =L, +K, +K,-K,-K, -K, —-K -K,-K,+L

visszaveiodés

[dB]
Az Osszefiiggésben:

Lw = Hangteljesitményszint [dB]
Ertékét a fentiekben meghataroztuk.

K= Iranyitasi index [dB]
Mivel az eszkdozoknek nincs hatarozott irdnyhatasa,
Kir=0 dB

Ka = Iranyitasi tényezd [dB]
Szamitasa a kdvetkezd Gsszefiiggéssel torténik:
K,=10-1g47x/Q [dB]
Az Osszefiiggésben:
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Q= térszog [sr]
Mivel az eszkozok erdsen tiikkrozo feliilet felett helyezkednek el,
Q=2m.

Ko=+3 [dB]

Ka = A tavolsagtol fiiggd tényezd [dB]
Szamitasa a kdvetkezd Gsszefiiggéssel torténik:
K, =10-1g(4r s /s3)=20-1g(s, /s,)+11 [dB]
Az Osszefiiggésben:
st=terhelési pont és a zajforras tavolsaga [m] Ertéke
stA =601 m
st8 =143 m
so = vonatkozasi tavolsag. so =1 m.

Ki = A levego elnyelése altal okozott hangnyomasszint csokkenés [dB]

Szamitasa a kdvetkezd Gsszefiiggéssel torténik:

K, =a, s, [dB]

Az Osszefiiggésben

aL = a levegd altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]

A szabvany szerint 10 °C hoémérséklethez, 70 % relativ
nedvességhez ¢és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidhoz
tartozo terjedési csillapitas ap = 0,00193 dB/m.

K = A talaj- és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkezo Gsszefliggéssel torténik:

K, = {4,8 _2h, (17 +@H >0 [dB]

S S

t t

Az Osszefiiggésben
hm = a terjedési ut kdzepes fold feletti magassaga [m]. Zaj-terhelési pont
viszonylatban hy, = 2 m-t vesziink.

K : A hosszl idejii szint meghatarozasara szolgalo korrekcio [dB]
Mivel rovid ideig tartd zaj hatassal kell szamolnunk , értéke Kn= 0 [dB]

K» = A ndvényzet csillapitd hatasa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, Orokzold novényzetnél tehetd fel a
ndvényzet miatti csillapités. Igy jelen szdmitasunkban értéke K, = 0 dB.

Kg = A beépitettség csillapitd hatasa [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok kozott nincsenek épiiletek Kg = 0 dB-
lel szamolunk.

A szabvany altal el6irt
K, +K,+K, <15 [dB]

feltétel matematikailag teljesiil.
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Ke= Arnyékolas
Mivel a zajforrdsok és a terhelési pont kozott nincsenek akadalyok
Kg = 0 dB-lel szdmolunk.

Lisxsr = Visszaveroddési korrekeio

A védendo épiiletnél, mivel a terhelési pont az épiilet eldtt van visszaverddéssel
kell szamolnunk. Az erdsen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2
dB visszaverddési veszteséget is figyelembe kell venni. L = +1 dB-nek
vessziik, ami ugyan matematikailag nem pontos szamitds eredménye, viszont a
gyakorlatilag sziikséges pontossagot kielégiti.

A terhelési pontban fellépd hangnyomasszintek a fentiek alapjan a kdvetkezd Osszefliggéssel
szamithatok:

hasi>244m

tiikor

L =L, +K,-K,-K, -K, +L,, =L, —20-lgs, —0,00193-s, +4[17+300j—11,8

St St
[dB];
hasi<24,4m
L =L,+K,-K,-K,-K, +L,, =L, —20-1gs, —0,00193-5, -7 [dB];

Az 0sszefiiggésbe behelyettesitve a hangteljesitményszinteket és a tavolsagokat:

Lia =33,8 dB

Ls =43,5dB
Abban a kis valdsziniiséggel kialakulé helyzetben, ha a naperdmi, transzformatorallomas
¢épitésének, valamint a kabelfektetésnek a helyszinei egy idében a védendd épiilethez
legkbzelebbi pontban lennének, az 6sszes hangnyomasszint 43,9 dB lenne.
Megéllapithatjuk, hogy megadott eszkdzokkel végzett 1étesitési tevékenység sordn fellépd

hangnyomadsszint a legkozelebbi 1étesités teriilete — védendd épiilet helyzetnél kielégiti az
eloirt Lty =70 dB zajterhelési hatarértéket.

6.5.3.2. Miikodés

6.5.3.2.1. Zajterhelesi és zajkibocsatasi hatarértékek meghatdrozasa

3792 Sajobabony, hrsz. 024/247 1000 kW csatlakozasi teljesitményli naperdmii, betonhédzas
transzformatorallomas (BHTR) ¢és 22 kV-os foldkabel kialakitdsa utdn a létesitmény
miikodése zajkibocsatassal jar.
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A zajkibocsatds a KSW36-25/Siemens 1250 kVA betonhazas transzformatorallomastol és a
10 db invertertdl (,,C” zajforras) fog szarmazni.

A zajkibocsatas mindsités€¢hez sziikséges hatarérték meghatarozasanak kiindulasi feltételei az
alabbiak.

o A létesitménytdl szarmazod zaj zajvédelmi szempontok szerint ,ilizemi létesitményekbdl
szarmaz0 zaj”-ként jellemezhetdek.

o A zajtdl védendo teriilet Gip — Gazdasagi teriilet — Egyéb ipari.(,,D1” terhelési pont)

o A zajkibocsatasnal nappali (06-18 dra) és éjjeli (22-06) idOszakban torténd tevékenységgel
szamolunk.

e A létesitmény kozvetlen hatasteriilete nem all fedésben mas iizemi, vagy szabadidds
zajforras kozvetlen hatéstertiletével.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XIL.3.) KOM-EiM egyiittes rendelet 1.
mellékletben meghatarozott hatarértékek koziil a vizsgalt esetre:
LTH(nappal) =60 dB(A)
Lruegjen = 50 dB(A)

A zajkibocsatasi hatarértékeket az 1. fokt kornyezetvédelmi hatdsag allapitja meg a 93/2007.
(XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KoM-EiiM egyiittes rendelete alapjan.

A hatésadgnak a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsdhoz a kovetkezd szempontokat
javasoljuk figyelembe venni:

A zajkibocsatasi hatarértékeket a zajforras hatasteriiletére kell meghatarozni. A zajforras
hatasteriiletén zajtol védendd objektum nincs, ezért zajkibocsatasi hatarértéket sem kell

megallapitani.

A legkozelebbi lakohdznal teriiletnél a transzformatorok iizemelése soran keletkezd zajokat
szamitas Utjan hataroztuk meg.

A védendo épiiletet (,,D) a 2, és 3. mellékletben mutatjuk be.

A legkdzelebbi védendd épiiletnél a létesitmény lizemelése soran keletkezd zajokat szamités
utjan hataroztuk meg.

6.5.3.2.2. Hangteljesitményszintek meghatarozasa

A felhasznélni tervezett KSW36-25/Siemens 1250 kVA betonhdzas transzformétorallomas
hangteljesitményszintje annak miiszaki leirasa alapjan alapjan:

Lwa =45 dB(A)
A héloézati inverterek hangteljesitményszintjét a https://photomate.zendesk.com/hc/en-

gb/articles/9648804617885-Noise-Level-of-SUN2000-Inverter-and-Energy-Storage-System
weboldal tartalmazza.
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6.5. Zaj

Az lizemelés soran miikodo eszkozoket, azok mechanikai és akusztikai teljesitményét a 6.5 -7.
tablazatban foglaljuk 0ssze.

6.5-7. tablazat. Az iizemelés soran sziikséges 8 oras megitélési idore vonatkozo
hangteljesitményszintek egy eszkozre vetitve

Eszkoz Darab- A 8 oras
szam | hangteljesit- | megitélési
mény-szint- idore
hatarérték vonatkozé
idotartam
[db] [dB] [h]
Transzformatorallomas 1 45 8,0
Haloézati inverterek
Huawei SUN2000-115KTL-M2 8 65 8,0
Huawei SUN2000-40KTL-M3 2 50 8,0

A szabvany szerint a szabadban 1év0 hangforrdsok egy csoportja a kornyezeti
hangnyomadsszint szamitasakor egyedi hangforrasnak tekinthetd, ha a csoport mértani
kozéppontjatdl a terhelési pontig mért tdvolsadg legalabb kétszer akkora, mint a csoport
legnagyobb linearis mérete. Ennek a feltételnek az eszkdzok megfelelnek, igy egyedi
hangforrasnak tekinthetok. Az egy helyen miik6do eszk6zok egyiittes hangteljesitményszintjét
a kovetkez6 Osszefliggéssel szamitjuk.

L — IO‘Ig(IOO’LLWI _i_IOO,l-LW2 +”.+10071'1‘Wn )

Wossz

[dB]

Az Osszefiiggésben:

Lwi = az l. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lw2 = a 2. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lwn= an. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]

Az eredményeket a 6.5-8 tablazatban mutatjuk be.

6.5-8. tablazat. Az iizemelés soran a 8 oras megitélési idore vonatkozo
hangteljesitményszintek 0sszesen

Eszkoz Egyenértékii Osszes
hangteljesitményszint hangteljesit-
ményszint
[dB] [dB]
Transzformatorallomas 45 74,1
Halézati inverterek
Huawei SUN2000-115KTL-M2 65
Huawei SUN2000-40KTL-M3 50
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6.5.3.2.3. Hangnyomasszintek meghatarozasa

A tovabbiakban megvizsgaljuk az ,,C” zajforrashoz legkdzelebbi védendd épiiletnél, (a
Sajobabony 024/245 hrsz-u ingatlanon elhelyezkedd épiilet) (,,D1” terhelési pont) a 1étesités
soran fellép6 hangnyomasszinteket.

Szamitasunkat a 6.5.3.1.3. pontban bemutatott §sszefiiggések alapjan végezziik.

Az egyes paraméterek értékei megegyeznek az ott felsoroltakkal, kivéve — értelemszertien — a
kovetkezdket:

Lw = Hangteljesitményszint [dB]
Lw =74 dB(A)

st = terhelési pont és a zajforras tavolsaga [m]
Ertéke
st =666 m
Az 0sszefiiggésbe behelyettesitve a hangteljesitményszintet és a tdvolsagot
Li=4,6 dB

Megallapithatjuk, hogy 1étesitmény miikodése soran fellépd hangnyomasszint a legkdzelebbi
védendd épiiletnél kielégiti az Lty = 50 dB zajterhelési hatarértéket.

6.5.3.2.4. A hatasteriilet meghatarozasa
Létesités

A hatésteriilet hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés alapjan azt a
vonalat tekintjiik, ahol
1. a zajforrasoktol szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, mivel
a hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz
gazdasagi teriileten 60 dB
2. zajtol nem védendd kornyezetben (...) egyenld a zajforrasokra vonatkozé tidiilSteriiletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz
55 dB
(Megjegyezziik, hogy mivel a naperdmiitol Ny-ra a SVIP nonprofit Kft. altal
Iétesiteni tervezett naperOmiivel nem egy idoben 1étesiil, a SVIP nonprofit Kft. altal
1étesiteni tervezett naperdmutol szairmazo zajterhelés nem jelent hattérterhelést.)

A terhelési pontra a hangnyomaésszintre felirt Osszefliggésiinket a létesitésre alkalmazva
meghatdrozhat6 az a terhelési pont — zajforras tavolsag, ahol teljesiil

gazdasagi teriileten:

naperdmi, transzformatorallomas épitése
102,2 - 20-1gs; —0,00193 - s, — 7 = 60
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st = 43 m, (Gazdasagi teriiletet nem éri el.)
kabelfektetés

98,1 —20-1lgs; —0,00193 -5, — 7 = 60

st=31m

zajtol nem védendd kornyezetben

naperdmi, transzformatorallomas épitése
102,2 - 20-1lgs, — 0,00193 - s, — 7 = 55
St=67 m,

kabelfektetés

98,1 — 20 - Igs, — 0,00193 - s, — 7 = 55

st=46 m

A hatastavolsagok

e anaperdmi, transzformatorallomas épitésénél a naperému hatarvonalatol;
e a kabelfektetésnél a kabel nyomvonalatol

értendok.

Uzemelés

Az hatasteriilet hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés alapjan azt a
vonalat tekintjiik, ahol
1. a zajforrasoktol szarmaz6 zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a
hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz
gazdasagi teriileten 40 dB
2. zajtél nem védendd kdrnyezetben (...) egyenld a zajforrasokra vonatkozo iidiil6teriiletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz
35dB
(Megjegyezziik, hogy mivel a naperémiitol Ny-ra a SVIP nonprofit Kft. altal
létesiteni tervezett naperdmiitdl szarmazo zajterhelés hattérterhelésként jelentkezik,
de csak a zajtol nem védendd kornyezetben. gy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés c) pontja nem vonatkozik erre az esetre.)

A terhelési pontra a hangnyomasszintre felirt osszefliggésiinket a létesitmény miikodésére
alkalmazva meghatarozhat6 az a terhelési pont — zajforras tavolsag, ahol teljestil
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gazdasagi teriileten:
74 —20-1lgs; —0,00193 - s, — 7 = 40

st=23 m,

zajtol nem védendd kornyezetben

74 —20-lgs, — 0,00193 - s, — 7 = 35
St=331’n

A fenti szamitasainknal az tizemelés zajforrasait tovabbra is pontforrasként vettiik figyelembe,
holott a kis tavolsagok miatt nem teljesiil a szabvany szerinti feltétel. Ezért a biztonsag javara
jelentdsen eltérve a hatastavolsdgokat a naperémii hatarvonalatol szdmitjuk.

Osszességében a létesités hatasteriilete mindenhol magéban foglalja az {izemelés

hatasteriiletét, igy a hatésteriilet

e a naperOmi hatarvonalatdl kifelé gazdasagi terlileten 43 m-ig, zajtél nem védendd
kornyezetben 64 m-ig;

e a kabel nyomvonalatol gazdasagi teriileten 31 m-ig, zajtdl nem védendd kdrnyezetben
46 m-ig

tarto tertilet.

6.5.3.3. Szallitas

Szallitasi tevékenység csak a létesitési munkalatok soran lesz. Varhatdo nagysagrendje
legfeljebb 5 forduld/nap, azaz 10 jarmii/nap tehergépkocsi (kamion)forgalom. A 25138 szamu
kozuat, - mely a 26 szdmu utat Sajobabonnyal koti 6ssze — 0sszes motoros forgalma a 2022.
évi forgalomszamlalds adatai alapjan 544 jarmii/nap. Ezért a szallitds sordn kialakuld
hangnyomasszint novekedésrol szamitas nélkiil is kimondhatd, hogy minimalis mértéki lesz.

6.6. Hulladékgazdalkodas

2023. julius 1-t6l, az érintett teriileten is, a hulladékgazdalkodas jelenlegi rendszerét egy
kozpontositott hulladékgazdalkodasi rendszer valtotta fel. A feladatokat koncesszio keretében
a MOL-csoport részeként létrejott MOHU MOL Hulladékgazdéalkodasi Zrt. latja el az egész
orszagra kiterjedden.

A koncesszid részeként 2023. julius 1-t61 a BMH Nonprofit Kft., mint a Borsod-Abanj-
Zemplén varmegyében hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatasi feladat ellatasara kijelolt
szervezet a kozszolgaltatassal egybefiiggd tevékenységét befejezte.

2023. julius 1-t6l a szolgaltatasi teriileten a MiReHu Nonprofit Kft., a Zempléni Z.H.K.
Nonprofit Kft. és a ZV Zo6ld Volgy Nonprofit Kft. latja el a hulladékgazdalkodasi
tevékenységet, igy az atallast kovetden kizardlag a fenti szervezeteknek van lehetdsége a
megkereséseket fogadni, illetve azok feliilvizsgalatat lefolytatni személyesen, elektronikusan
vagy postai uton.
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2023. julius 1-t61 a ZV Zold Volgy Nonprofit Kft. szolgaltatasi teriiletéhez tartozo
telepiilések:

Abaujlak, Abatjszolnok, Abod, Aggtelek, Alacska, Alsdédobsza, Alsészuha, Alsotelekes,
Alsévadész, Arlo, Amot, Aszalo, Balajt, Banhorvati, Banréve, Becskehaza, Berente, Berzék,
Bodvalenke, Bodvarako, Bodvaszilas, Boldva, Borsodbota, Borsodnadasd,
Borsodszentgyorgy, Borsodszirdk, Bocs, Biikkkmogyordsd, Csernely, Csokvaomany, Damak,
Debréte, Dédestapolcsany, Domahédza, Dovény, Dubicsany, Edelény, Egerszog, Farkaslyuk,
Felsokelecsény, Felsonyarad, Felsotelekes, Felsdvadasz, Fels6zsolca, Gadna, Galvics,
Gesztely, GomorszOlos, Hangacs, Hangony, Hegymeg, Hernadkak, Hernaddnémeti, Hét,
Hidvégardo, Homrogd, Imola, Irota, Izsofalva, Jakfalva, Jardanhdza, Josvafd, Kéno,
Kazincbarcika, Kelemér, Kirald, Kissikator, Komjati, Kondo, Kupa, Kurityan, Ladbesenyd,
Lak, Lénarddaroc, Malyinka, Martonyi, Meszes, Monaj, Mucsony, Nagybarca, Nekézseny,
Nyésta, Nyomar, Onga, Ormosbanya, Ozd, Parasznya, Perkupa, Putnok, Radostyan, Ragaly,
Rakaca, Rakacaszend, Rudabanya, Rudolftelep, Sajoébabony, Sajoecseg, Sajogalgoc,
Sajoivanka, Sajokapolna, Sajokaza, Sajokeresztir, Sajolaszlofalva, Sajomercse, Sajonémeti,
Sajopalfala, Sajopiispoki, Sajosenye, Sajoszentpéter, Sajovamos, Sajovelezd, Sata, Selyeb,
Serényfalva, Sostofalva, Szakacsi, Szalonna, Szendrd, Szendrdlad, Szikszd, Szin, Szinpetri,
Szogliget, Szoldsardd, Szuhafd, Szuhakallo, Szuhogy, Tardona, Teresztenye, Tomor,
Tornabarakony, Tornakdpolna, Tornanddaska, Tornaszentandras, Tornaszentjakab, Trizs,
Ujcsanalos, Uppony, Vadna, Varbo, Varboc, Viszl6, Zadorfalva, Ziliz, Zubogy

A ZV Zéld Vélgy Nonprofit Kft. elerhetoségei 2023. julius 1-tol:
E-mail: ugyfelszolgalat@zoldvolgy.hu
Telefon: 06 21 2233 100

A cég hulladékszallitasra vonatkozd engedélyei az alabbiak:

Enged¢ly tipusa Engedély szama
Hulladékgazdalkodasi engedély PE/KTFO/04755-8/2022.
Kereskedd, kdzvetitd nyilvantartasba
vétel 103212667/2KERK0Z/2022.

A munkavégzés soran keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokat kiilonvalasztva a
vonatkoz6 eldirdsoknak megfelelden kell kezelni.

6.6.1. Létesités

A tervezett munkalatok sordn, elvileg a kovetkezé hulladéktipusok, korlatozott mennyiségi
megjelenésével kell szamolni, illetdleg kezelésiiket kell megoldani:

o kiilonleges kezelést igényld, un. veszélyes hulladékok,
e kommunalis hulladékok,
e termelési hulladékok.
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Veszélyes hulladék

A létesitési munkalatok végzése soran veszélyes hulladékok keletkezése meglehetdsen
korlatozott mértékben kovetkezhet be, gyakorlatilag csak esetleges havaria helyzetben kell
szamolnunk ilyen tipust hulladék keletkezésével.

Ezen havaria helyzetet gépek meghibasoddsabol eredd olajecsepegés jelenti, amelynek
karmentesitése soran keletkezhet Un. ,,veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek”
megnevezeés, 17 05 03* azonositasi koddal jelolt veszélyes hulladék. Keletkezése esetén a
225/2015. (VIIL.07.) Korm. rendelet szerint kell eljarni.

Kommunalis hulladék

Kommunalis hulladékok keletkezésével szintén csak feltételes modban kell beszélniink,
hiszen maga a munkavégzés ilyen tipusu hulladékok keletkezésével nem jar.

A munkavégzés kiilteriileten, de belteriilet kozelében zajlik, ahol a kommunalis hulladék
gyljtése, taroldsa megoldott. Esetlegesen ilyen tipusti hulladék keletkezésekor a telepiilési

hulladékkezel6 rendszer vehetd igénybe.

Termelési hulladék

Epitési és bontasi hulladékok keletkezése esetén a kivitelez6nél —alkalmazott
hulladékgazdalkodasi szabalyzat szerint kell eljarni. Bontasbdl szarmazo hulladékok nem
maradhatnak a teriileten

A tereprendezés soran kitermelt minimalis mennyiségli talaj az épitési teriileten keriil
felhasznalasra, igy, kornyezetvédelmi értelemben, hulladékka nem valik.

6.6.2. Uzemelés

A 1étesitést kovetd tizemeltetési fazisban a mikodésbol eredden hulladék nem keletkezik.

6.7. Az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben vizsgalt kérdések ismertetése

Az éghajlati szempontok szerinti elemzést Hoyk Edit ,, A magyarorszagi klimamodellek” cimii
tanulmanya €s a teriiletre vonatkoz6 vizgytijté-gazdalkodasi terv alapjan mutatjuk be.

A varhatd hatasteriileteken fellépd, a klimavaltozassal Osszefliggd, tarsadalmi-gazdasagi
valtozasainak modellezéséhez sziikség van a varhatd klimavaltozasnak a bemutatasara. Ehhez
szolgaltatnak alapot a regiondlis klimamodellek, amelyek egyméshoz képest kisebb-nagyobb
eltérésekkel vazoljak fel a jovo éghajlatara vonatkozo tendencidkat.

A létez6 klimamodellek koziil szdmunkra nem a planetaris szinti modellezés,hanem a
regiondlis €és az orszagos Iéptéki modelleredmények alkalmazhatok. Ezek a regionalis
¢ghajlati modellek — miként a rovid tavu idéjaras-elorejelzésben — kisebb teriiletre készitenek
projekciokat a globalis modellek eredményeit hatarfeltételekként felhasznalva. A regionalis
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modellek tobbnyire mar csak az éghajlati rendszer 1égkdri komponensének leirasat tiizik ki
célul, ezért kifejlesztésiik altalaban a rovid tavh eldrejelzésben is hasznalt iddjarasi modellek
adaptalasat és kiterjesztését jelenti oly modon, hogy bizonyos folyamatokat (példaul a
felhoképzodést, sugarzast) az éghajlati tér- és iddskalanak megfelelden irnak le.

Magyarorszagon a regiondlis éghajlati modellezés alapvetden négy modell futtatasara terjed
ki: a nemzetkdzi egylittmikodésben kifejlesztett ALADIN-Climate- és a német REMO-
modelleket az OMSZ-ban, mig a brit PRECIS- és az amerikai RegCM modelleket az ELTE
Meteoroldgiai Tanszékén dolgoztak at és alkalmaztak hazai kdrnyezetre.

Az éghajlat elorejelzése soran arra a kérdésre kell valaszt talalni, hogy az alkalmazottmodell
mennyire pontosan képes leirni a 1égkdrnek egy hosszabb, de véges idOszakra vonatkozé
atlagos viselkedését, tehat a kivalasztott iddintervallumra érvényes klimadllapotot, illetve
annak egy éghajlati kényszer nyoman bekdvetkez0 megvaltozasat. A feladat megoldasédhoz ki
kell jelolni egy vonatkoztatasi alapot, amelyet ,,normal éghajlati allapotnak™ tekintiink, és
amelyhez a valtozast viszonyitani tudjuk. Ilyen referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként
egy 30 éves idOszakot valaszt meg. Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990 kozotti évek
képviselik, amelyet a magyarorszagi klimamodellek is alapul vesznek.

A klimamodellekkel kapcsolatban altalanosan elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer
Osszetett miikodésének és jovobeli viselkedésének tanulményozasara a numerikus modellezés
eszkoOztara szolgaltat megfeleld, objektiv modszert. A globalis numerikus éghajlati modellek
képesek a rendszer egyes Osszetevdi (a légkor, az Ocedn, a szarazfold, a jégtakard és az
¢lovilag) fizikai folyamatainak leirasara, valamint a komponensek kozotti bonyolult
kolcsonhatasok €s visszacsatolasok jellemzésére. Ezek a modellek a komplex rendszer egészét
egyiitt tekintik, ezért lehetOséglink van velilk leirni az éghajlati rendszer valaszat egy
feltételezett jovobeli kényszerre.

A feltételezett jovobeli kényszerek egyik legfontosabb és legbizonytalanabb eleme az
antropogén tevékenység. Az €ghajlati rendszerre hatassal biré emberi tényezdket a globalis
modellek szdmara oly modon szamszerisithetjiik, hogy meghatarozzuk mindezen
tényezoknek (a népesség, az energiafelhasznalés, az ipari és a mezdgazdasagi szerkezet stb.
valtozasainak) az éghajlati rendszerre gyakorolt ,,sugarzasi kényszerét” (azaz mennyiben
modosulnak ezaltal a foldi sugéarzasi viszonyok), s kiszamitjuk a hatassal egyenértékii szén-
dioxid-kibocsatast, valamint az ennek megfeleld koncentraciét. A bizonytalansdg abbol
adodik, hogy jelenleg nem vagyunk képesek teljes bizonyossaggal megmondani, hogyan
valtoznak az antropogén tevékenység egyes részletei a jovben. Eppen ezért a jovobeli
kibocsatasi tendencidkra szamos hipotézist allitanak fel, melyek kozott vannak optimista,
pesszimista vagy atlagosnak tekinthetd valtozatok, s ezek figyelembevételével készitenek
globalis projekcidkat a Fold egészére.

Kijelenthetd, hogy a nagy klimakutatdé kozpontokban fejlesztett globalis modellek
kidolgozottsdga napjainkra elérte azt a szintet, hogy a modellek képesek megbizhatoéan leirni
az ¢éghajlati rendszer elemeinek viselkedését a kozottiik 1évo Osszetett kolcsonhatasokkal
egylitt, tovabba jol hasznalhatok az éghajlatvaltozas globalis, nagy skalaju jellemzdinek
vizsgalatara. Altalanos jellemvonas, hogy valamennyi éghajlati modell két kiemelt eleme a
hémérséklet és a csapadék varhato alakuldsa. A kettdé koziil a csapadék a bizonytalanabb
elem, ezért az értékelések soran azt is szem elott kell tartani, hogy a modellfuttatasok sorén a
hémérséklet esetében a fél fokot, csapadék esetében pedig az 50%-ot nem meghalado eltérés
elfogadhatonak tekinthetd.
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A Magvarorszagra adaptalt klimamodellek eddigi eredményei

A REMO-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

Homérséklet szempontjabol a modell eredményei mind éves, mind évszakos szinten az
atlaghomérséklet novekedését jelzik. A kovetkezd évtizedekben 1°C-os, mig az évszazad
végére 3°C-ot meghaladd melegedés valdszinli. A legjelentdsebb valtozasokat a modell
nyaron mutatja: ebben az évszakban a déli-délkeleti tdjakon 2021-2050-re 1,5-2°C-o0s, 2071—
2100-ra pedig 4-5°C-os homérsékletemelkedés varhatd. A legkisebb ndvekedésre mindkét
idészakban tavasszal és télen lehet szamitani.

A csapadék éves 0sszegében a REMO-modell eredményei alapjan a kovetkezd évtizedekben
Eurépaban nem varhatok 10%-ot meghalad6 szignifikans valtozasok. A Karpat-medencétdl
¢északra és keletre novekedést, délre €s nyugatra csokkenést valoszintisitenek az eredmények,
a térséglinkben pedig ugyanezt a térbeli szerkezetet mutatjdk a valtozasok. Az éven beliili
eloszlas esetében azonban mar a 21. szdzad kozepére jelentds atrendezddésre szamithatunk:
nyaron ¢€s tavasszal a referencia idoszak értékeinél kevesebb, télen tobb csapadékot mutatnak
a modelleredmények, Osszel pedig északon novekedésre, délen csokkenésre szamithatunk. A
modell alapjdan a 21. szdzad utols6 évtizedeire a nyari csapadékcsokkenés meértéke
megkozelitheti, a téli novekedésé pedig meghaladhatja a 30%-ot.

Az ALADIN-Climate-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

Az ALADIN-modell a Karpat-medence térségére a homérséklet éves atlaganak valtozasédban
északnyugatrol délkelet felé egyre nagyobb mértékii novekedést prognosztizal. Evszakos
atlagokat tekintve a homérséklet-valtozas télen nem jelenik meg, a legnagyobb valtozés a
nyari évszakban mutatkozik. Az éves és évszakos atlagok idobeli menetében a hémérséklet
hosszabb iddszakon emelkedd tendencidt mutat, ugyanakkor az egyes évek atlagait nagyobb
ingadozasok jellemzik. Tehat a melegedés ellenére a jovoben is szép szammal lesznek az
atlagosnal hlivosebb évek. Az évszazad kozepe felé haladva a valtozékonysag megnd, és a
legnagyobb valtozékonysag egyontetiien a nyari idoszakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarorszag keleti €s délkeleti részén szarazodast
prognosztizal, mig a nyugati teriiletek nedvesebbé valhatnak. Az éves csapadékdsszegek
kismértékli csokkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelentdsek. Az atmeneti
évszakokban csapadékndvekedés varhatd, télen és nyaron csokkenés, a valtozékonysag
novekedésére pedig nyaron €s 0sszel lehet szamitani.

A PRECIS-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

A PRECIS-modellel végzett szimulaciok alapjan varhatoan a nyari atlaghomérsékletek
emelkednek a legnagyobb mértékben. Ehhez azonban hozzd kell tenni, hogy a
Magyarorszagon a kiilonbozé modellekkel elvégzett kisérletek kiértékelésekor az évszakos
hémérséklet-valtozasok kozott ennek mértéke volt a legbizonytalanabb, itt tértek el leginkabb
az egyes modellek eredményei. Az ¢évszdzad végére a valtozékonysdg az atmeneti
évszakokban megnd, télen pedig lecsokken. Az A1B forgatdkdnyv esetén a valtozékonysag
kismértékli modosulasara szdmithatunk; a modellfuttatasok alapjan 0sszegészében melegebb
0szokre szamithatunk.
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A modelleredmények szerint a jovoben ¢€ves szinten kevesebb csapadékos napra
szamithatunk, emellett a leghosszabb csapadékmentes idészak hossza is novekedni fog, igy az
aszalyhajlam megerdsodésére, szarazodasra kell szamitani. Ugyanakkor nem egyértelmiiek a
valtozasok a nagyobb csapadékok esetében. Az A1B szimulaci6 alapjan a csapadékos napok
éves szamanak csokkenésével egy idében a nagy csapadékt helyzetek gyakorisaga megnd,
igy a csapadék intenzitasa is novekszik. Ezt a masik két forgatokonyvvel készitett futtatas
viszont nem jelzi: a kevesebb és tobb csapadékkal jard iddjarasi helyzetek szdma egyarant
csokken, az éves intenzitas pedig nem valtozik.

A RegCM-modell adaptaldasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

A modell 21. szazadra vonatkozo hémérsékleti eldrejelzése emelkedd tendenciat mutat. Az
atlaghomérséklet varhatd emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden
rakovetkezo év atlaghomérséklete melegebb lesz az azt megeldzonél, hanem hogy a vizsgalt
30 éves idészakok (2021-2050; 2071-2100) atlagban varhatéan melegebbek lesznek az azt
megel6zd 30 év atlaganal. A felmelegedés varhatéan a 21. szazad végére olt drasztikus
mértéket, amikor 3°C koriili éves kozéphOmérséklet-emelkedés valdsziniisithetd a Karpat-
medencében ¢és kozvetlen kdrnyezetében. Teriileti kiillonbségeket tekintve a szdzad kdzepére a
legkisebb meértékli éves kozéphomérséklet-valtozas az orszag ¢€szaknyugati teriiletén
(Kisalfold), mig a szazad végére a délnyugati teriileteken valdszintsithetd (Mecsek és
kornyeke).

Az évszakos atlaghomérsékletek varhatd alakuldsaban a legnagyobb mértékli valtozas a
szazad kozepén tavaszra (1,7°C), mig a legcsekélyebb valtozas nyarra (0,7°C) tehetd. Az
évszdzad végére azonban forditott eredmények adddnak, nyéaron varhaté a legnagyobb
mértékli melegedés (3,5°C), a legcsekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megkozeliti a téli
€s Oszi varhatd melegedések mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok szdma varhatéan
csokkenni fog, mig nydron a klima egyértelmiien valtozékonyabb lesz. A napi
kozéphomérsekletek atlaga a magasabb homérsékletek iranyaba fog eltolédni 3-4°C-kal, és a
melegrekordok gyakoribbakka fognak valni.

A modelleredmények alapjan az éves csapadékdsszegekben nem mutatkozik Iényeges
valtozas. Ez az eredmény abbol is fakad, hogy Magyarorszag a szdrazabbd, illetve
csapadékosabba valas képzeletbeli hatarzondjan helyezkedik el. Az éves csapadékosszeggel
ellentétben az évszakos csapadékdsszegekben jelentOsvaltozasok varhatok. A 2021-2050
kozotti idészakban a legjelentdsebb valtozas nyaron, mig a legkisebb télen valdszinii. Télen és
tavasszal a csapadékdsszeg csokkenése egyontetii, azonban nyaron és 6sszel egy nyugat—kelet
megosztottsag mutatkozik. Nyugaton és délnyugaton a nydri és Oszi csapadékosszegek akar
20-30%-kal csokkenhetnek, mig ugyanezen iddszakokban a keleti, északkeleti tertiiletek 10-
20%-kal csapadékosabba valhatnak. A magasabb fekvésii helyeken (Bakony, Matra, Biikk) az
évszakok szarazabbd valdsa valdszinlisithetd. A 2071 és 2100 kozotti idészakban minden
¢vszakban atlagosan kismértékben ugyan, de novekedni fog az évszakos csapadékdsszeg,
kivéve nyaron, tehat a modell igen jelentds valtozast valoszinlisit a szazad kozepétdl
kezdddden a szdzad végéig.

Roviden odsszefoglalva: Magyarorszagon az 21. szazad végén enyhébb, de csapadékosabb
telek, valamint forrobb és szarazabb nyarak valosziniisithetbek az A1B éghajlati
forgatokonyv alapjan integralt RegCM regionalis klimamodell szerint.
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Az éghajlatvaltozasa magyar tarsadalmat, a nemzetgazdasagot, és a vizek célként megjeldlt
allapotat fenyegetd, cselekvésre kényszeritd tényezd. A tudomanyos elemzések alapjan
varhato,hogy az elkdvetkezd évtizedekben jelent6s mértékben megvaltozé hémérséklet- €s
csapadékviszonyok, az évszakok lehetséges eltolodasa, egyes szélsdséges iddjarasi jelenségek
erdsodése és gyakorisaguk novekedése veszélyezteti a természeti értékeinket, a vizeinket, az
¢lovilagot, az erddinket, a mezOgazdasagi terméshozamokat, az épitményeinket és a
lakokornyezetlinket, valamint a lakossag egészségét €s életmindségét.

A klimavéltozassal foglalkozé tuddsok dontd része egyetért abban, hogy a fold éghajlata
meleg szikés ez a globalis felmelegedés az eldttiink allo évszazad legnagyobb kihivasa lesz. A
modellezések arra is fényt deritettek, hogy a globalis valtozasok regionalis hatdsai esetenként
mar most is joval er0sebbek a korabban vart szintektdl, ill. hogy bizonyos teriiletek sokkal
kitettebbek és érzékenyebbek a valtozasokra.

A Kaérpat-medence, igy hazank és folyoink vizgy(jtoteriiletei is az ilyen, a globalis
valtozasoknal nagyobb mértékii anomaliat mutatd régiok sordba tartozik. A jelenlegi
prognézisok szerint, a 1éghdmérséklet éves atlaga a medencében - azt az Gvezd teriiletekéhez
képest — masfélszeres mértékben emelkedhet a folyamat els6 évtizedeiben. A legnagyobb
pozitiv eltérés a nyari idészakban valdszinii.

A modellek alapjan megallapithatd, hogy a csapadék intenzitdsa atlagosan ndéni fog. A
zaporok ¢és egyéb ,,nagycsapadékok” szama emelkedik majd, még a ,kis csapadékkal jaro
jelenségek™ ritkabbak lesznek. A homérséklet emelkedésével a 1égkdrbdl kihullhatod
vizmennyiség eddig megszokott értékei jelentdsebben noéhetnek és eddig nem tapasztalt,
nagycsapadékok kialakulasat idézhetik eld. Ennek hatasara megnd a hirtelen arhulldmok
kockazata, valamint a kiszaradds és hirtelen csapadék pulzdldsa az er6zid6 ndvekedéséhez
vezethet.

A téli idészakban megnovekvo csapadék és magasabb 1éghdmérsékletek miatt valtozik a ho
felhalmozddéasanak folyamata, ami a kordbbiaknal szélsGségesebb arvizi helyzeteket
eredményezhet, valamint jelentdsen megvaltoztatja a talajfeltdltodési és a tavaszi lefolyési
viszonyokat.

A csokkend nyari csapadék és magasabb léghdmérsékletek miatt Magyarorszagi folyok
nyaranta, akar a most szokasos felére is apadhatnak, kisebb vizfolyasok akar — korabban nem,
vagy igen ritkan tapasztalt médon — id6szakosan kiszaradhatnak. A talajviz szintje megfeleld
utanpotlas hijan siillyedni fog, foleg a volgyekben €s az alacsonyabb fekvést, alfoldi jellegi
teriileteken.

A csapadék varhato valtozasa a Karpat-medencében a XXI. szazad végeig, a kovetkezd dbran
lathato.
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6.7.1. dbra
A korabbiaknal kisebb vizmennyiségek miatt a vizfolydsokban 1évé szennyezd anyagok
koncentracioja novekedhet és megfeleld vizutanpotlas nélkiil az allovizek mindsége is
jelentésen romlik majd. Az ivévizbazisokban rendelkezésre allo vizkészletek tartdsabban €s
nagyobb mértékben csokkenhetnek.

Osszességében elmondhatd, hogy a vizgazdalkodas csaknem minden teriiletén, eddig nem
tapasztalt sz€lsOségek kialakulasa véarhato.

Az alegység nagyobbik, jellemzden dombvidéki teriiletén a kisvizfolyasok vizmennyiségének
valtozasaban varhatd leginkdbb a szélséségek megjelenése. A téli-tavaszi iddszakban a
varhatoenyhébb ¢€s csapadékosabb idében tartosabban magas vizszintek alakulhatnak ki, mig a
nyari €s 0szi csapadékszegény iddszakban, sok kisvizfolyasban a megszokottnal kevesebb viz
lefolydsa varhato. Lehetséges, hogy kordbban allandé vizfolyasok iddszakossa valnak,
forrasaik hosszabbszaraz idészakok végén elapadnak.

Sokban valtozhatnak a karsztvidékek vizhéaztartasi mutatoi, a téli vizutanpotlas folyamata, ill.
a nyari-0szi vizszintcsokkenési iddszak hossza. A karsztforrdsok viszonylag kiegyenlitett
vizhozaméban a korabbiaknal nagyobb sz¢lsOsségek jelentkezhetnek.

A nyari zivataros iddjaras alkalmaval a korabban megfigyeltektdl nagyobb csapadékok
hullhatnak, hirtelen arvizeket okozva. A kiszaradas és hirtelen nedves id0szakok valtakozasa
az er6zios folyamatok erésodéséhez vezethet.

A folyokhoz (Sajo, Tisza) kozel es¢ teriileteken a téli-tavaszi nagyvizek idején, a
kisvizfolyasok tartosan magas vizallasa is problémat okozhat, de az itt talalhato alfoldi jellegt
sikvidéki teriileteken a téli belvizek valosziniisége is megno.
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A fentiek miatt fontos feladattd valik a megfigyelés és eldrejelzés fejlesztése, a teriileten
lehullott csapadék visszatartdsa, a meglévd vizes ¢€lohelyek, holtagak, mellékagak
vizigényének biztositdsa, a mezdgazdasidgi szempontbdl fontos Ontdzés lehetdségének
megteremtése, valamint a vizhasznalatok tervezhetdségének, gyors nyomon kovetésének és a
beavatkozas lehetdségének megteremtése.

Mara nyilvanvalo, hogy az éghajlat valtozékonysaga és véltozasa befolydsolja az eurdpai és
hazai termelési (pl. mezOgazdasag, erdészet ¢s haldszat) és gazdasagi agazatok (pl.
energiatermelés, turizmus), valamint a természeti kornyezet tulajdonsagait és szerepét. A
hatdsok némelyike elény0s, de a becslések szerint a legtobb esetben a varhatd kovetkezmény
kedvezdtlen

A klimavaltozas tarsadalmi-gazdasagi hatasainak vizsgélatakor célszerli onnan elindulni, hogy
az egyes terliletek — orszagok, régiok, kistérségek vagy jardsok — az Oket ér0 hatasokra
kiilonbozoképpen reagalnak, eltérd jellegzetességeket mutatnak az éghajlatvaltozassal
kapcsolatban.

A lokalis éghajlati hatdsok a tarsadalmi-gazdasagi-kornyezeti térben egyarant jelentkeznek
(pl. aszaly, terméshozam-kiesés, mezOgazdasagi jovedelmek csokkenése). Ezért a
klimavaltozas teriileti hatasait a kitettség (exposure) — érzékenység (sensitivity) — varhatd
hatds (impact) — adaptivitas (adaptive capacity) — sériilékenység (vulnerability) lancolatban
kell vizsgalni.

A Magyarorszagon futtatott klimamodellek — bizonyos esetekben egyméasnak ellentmond6
megallapitasaikkal is — egyiittesen arra hivjak fel a figyelmet, hogy mar a 21. szazad kozepére
olyan éghajlati valtozasokkal kell szamolni, amelyek a tdrsadalmi-gazdasagi folyamatokra is
eroteljes hatast gyakorolnak. Annak érdekében, hogy a varhaté negativ hatdsokat mérsékelni,
az esetleges pozitiv hatasokat erdsiteni tudjuk, a klimamodellekbdl szdrmazé eredmények
megbizhatosaganak fokozasara és az ezekre az eredményekre épiild tarsadalmi-gazdasagi
adaptacios lehetdségek, modszerek kidolgozéasara van sziikség.

A fentiekben elemzett varhatd éghajlati valtozasokra a vizsgalt tevékenység, amely elsdsorban
a rovid létesitési szakaszban, zaj- és légszennyez0 anyagok kibocsatasaval veszi igénybe a
kornyezetét, nem gyakorol hatdst. A megvalositandd nyomvonalas létesitmény ugy kertil
kialakitasra, hogy alkalmazkodni tud a varhaté éghajlati valtozasokhoz.

6.7.1. Erzékenységelemzés

Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. Okoszisztéma, emberi egészség, fizikai
infrastruktura) kapcsolodoé tulajdonsag. Jelen esetben az érzékenység egy-egy projekttipushoz
kapcsolodik elsésorban. Egy projekttipus esetében az érzékenység azt mutatja, hogy az adott
projekt egy adott éghajlatvaltozasi hatasra milyen mértékben érzékeny, pl. az utak érzékenyek
lehetnek a hoéhullamokra, az épiiletek az arvizre, stb., mivel ezek az események karokat
okoznak az utakban, épiiletekben, illetve az azok altal betoltott funkciokban.
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Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a
beruhazasra €s az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara
gyakorolt hatasanak a feltarasa.

Els6 1épésben meghatarozand6 a projekt potencialis érzékenysége az éghajlati paraméterek
teljes skaldjara (pl. esd, sz¢él, hdmérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefiiggd

hatasokra (pl. arviz, aszaly).

Az esetlinkre vonatkoz6 relevans éghajlati paraméterek:

kozmiivek, - intenziv csapadék
épiiletek - aszaly

Lathat6, hogy az érzékenység elsdsorban a miikodésre vonatkozik, ami a miikddési- és
l1étesitési 1d0 kozotti 1ényeges kiilonbség eredménye. A létesités néhany hete alatt ugyan
Iépnek fel kornyezeti hatasok, de az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységet a mitkodés
évtizedei hatarozzak meg.

Az azonositott relevans éghajlati paraméterek tekintetében osztalyozni/értékelni lehet a
projektek érzékenységét. Ezt egy kvalitativ értékelés keretében el lehet végezni, mely sordn
»magas”, ,kozepes” vagy ,,alacsony” mindsitést kapnak az egyes projektek érzékenysége
tekintetében a kiilonb6z6 éghajlati paraméterek.

Jelen tervezett munkalatok esetében az ,,alacsony” mindsités az elfogadhato.

6.7.2. A kitettség értékelése

A Kkitettség alapvetden egy helyszinhez (pl. telepiilés, régio, természeti teriilet, stb.)
kapcsolodo tulajdonsag, jelen esetben elsésorban a projekt megvalositdsanak helyszinéhez. A
kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van
kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatdsnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencialisan arviz,
villamarviz, aszaly, stb.

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra kertilt, a kovetkezd 1épés annak eldontése,
hogy a projekt megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az
éghajlatvaltozasnak. Az 1. Modulban végzett elemzés azt tiikrozi, hogy egy adott projekttipus
kiilonb6z6 éghajlati veszélyekre és kockdzatokra mennyire érzékeny altalaban, a 2. Modul
pedig azt hatdrozza meg, hogy az adott beruhdzasi helyszin mennyire van kitéve egyes
éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak. fgy példaul az 1. Modul alapjan meghatarozhato,
hogy az utak esetében relevans éghajlati kockazatnak szamit az arviz, a 2. Modul keretében
pedig meghatarozasra keriil, hogy az adott beruhazasi helyszinen az arviz relevans éghajlati
veszély vagy sem, €s ha igen, akkor milyen mértékben.

A kitettség vizsgalatot azoknal a hatdsoknal kell elvégezni, amelyek az érzékenység
vizsgalatnal kdzepes vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell allapitani a kontroll és
szcenari6 idOszakban, a kitettség valtozas mértékének megallapitasa érdekében.
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A klimavaltozds kockazatanak vizsgéalatait a megvalositandd beruhazas méretétdl fiiggden
vizgyljto, kis- vagy kozéptaj térbeli viszonylataban kell vizsgalni, megallapitva a terhelt és
kompenzacios teriileteke a kivalasztott téregységen beliil.

A kitettség értékelésének két 1épése van: elsé lépésben a jelenlegi/multbeli éghajlati
koriilmények melletti kitettség vizsgalata a cél, a masodik 1épésben, amennyiben megfeleld
adatok rendelkezésre allnak, a jovébeli, megvaltozott éghajlati koriilmények melletti
kitettség értékelésére keriil sor.

Esetiinkben az érzékenység ,,alacsony” mindsitése eredményeként a kitettség vizsgalata nem
relevans.

6.7.3. Az éghajlati tényezOkre vonatkozd potencialis hatasok elemzése

A kitettség ¢és érzékenység egyiittes jelenléte sziikséges ahhoz, hogy egy potencialis
hataslehetdsége fennalljon. Példaul az utak érzékenyek lehetnek a folyami arvizekre, azonban
ha az adott projekt olyan helyszinen valoésul meg, ahol nincs a kdzelben folyo, akkor ez
esetben a potencialis hatds nem all fenn.

Fontos észrevenni, hogy a potencialis hatds nem tartalmaz informaciot a hatas bekovetkezési
valdszintiségének vonatkozasaban.

A projektet érd potencidlis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, €s ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylittes fennallasa sziikséges, ami esetiinkben
nem valosul meg, igy lehetséges hatasok nem alakulnak ki.

6.7.4. A potencialis hatasok kockazatértékelése

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatdsaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatdsok lehetdsége kockazatnak mindsiill. A kockdzat a potencialis kar
nagysaganak ¢s a kar bekovetkezési valoszinliségének szorzata.

Fontos felhivni a figyelmet a fizikai hatds és a kdvetkezmény kozotti kiillonbségre. Mig az
éghajlatvaltozas fizikai hatdsai kozé tartozik példaul az aszaly vagy a folydk aradésa, a
kovetkezmény, mellyel a kockazatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatasok altal okozott
karra 6sszpontosit, példaul a mezdgazdasagi karokra, az infrastrukturak megrongalodasaban
vagy emberi életben keletkezett karokra. Az IPCC definicidja szerint a kdvetkezmény/hatés
(impacts) kifejezés elsOsorban olyan hatasokra alkalmazando, melyek a természetes ¢és
tarsadalmi rendszereket érintik, pl. a megélhetést, egészségi allapotot, Okoszisztémakat,
gazdasagi, tarsadalmi és kulturdlis javakat és szolgaltatasokat. Az éghajlatvaltozas fizikai
hatdsai ezzel szemben a természeti szférakra (pl. litoszféra, hidroszféra, bioszféra) kifejtett
hatas, pl. az arvizek, aszalyok és a tengerszint emelkedése.
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A ,Jelentés Magyarorszdg nemzeti katasztrofakockazat-értékelési modszertanarol és annak
eredményeirél” cimii dokumentum az aldbbi kovetkezmény csoportokat kiilonbozteti meg:

- Eletvédelem és egészség (halalesetek, sériilések és betegség, korai elhaldlozas)

- Természet €s kornyezet (tartds természeti €s kdrnyezeti kar)

- Pénziigy/gazdasag (pénziigyi €s anyagi veszteségek)

- Tarsadalmi stabilitas (tarsadalmi nyugtalansag, mindennapi életben jelentkezd
zavarok)

- Kormanyzoképesseég €s teriileti igazgatas (orszagos szintli korményzoképesség
meggyengiilése, teriileti igazgatds meggyengiilése)

A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezd kdzvetlen
karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgdlni kell ezek tovabbgylirizd
tarsadalmi, gazdasagi, kdrnyezeti hatasait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest a
kockézatelemzés sziikségessé teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltarasat, az ezek
kozotti interakciot, ezért olyan problémakat is feltarhat, melyeket az 1-3 modulokban végzett
elemzés utjan nem sikertilt beazonositani.

A kockézatelemzés 1€pései az alabbiak:
- Kovetkezmények listajanak felallitasa
- Kovetkezmények bekovetkezési valoszintiségének becslése
- Kockazatok értékelése a kovetkezmény €s bekovetkezési valosziniliség egylittes
meghatarozasan keresztiil

- Kockéazati matrix kitoltése

A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekdvetkezési gyakorisagan alapszik, ahol
meg kell hatarozni a kockazat mértékét €s eléfordulasanak gyakorisagat.

Esetiinkben, mivel hatasok kialakulasa nem kovetkezhet be a kockazatértékelés nem relevans.

6.7.5. A tervezett tevékenység éghajlatvaltozasi hatasokhoz vald alkalmazkodésa

Fontos, hogy a potencidlis hatds és a sériilékenység kozotti kiillonbséget az adaptacios
kapacitas mértéke hatdrozza meg. Amennyiben pl. egy adott helyszinen az éghajlatvaltozas
emberi egészségre gyakorolt potencidlis hatdsa magas, azonban a tarsadalom
alkalmazkodoképessége jo, akkor Osszességében a sériilékenység mértéke kevésbé lesz
magas, vagy akar alacsony is lehet.

Esetiinkben az ,,alacsony” mindsitésli érzékenység eredményeként potencidlis hatdsok nem
allnak el6, igy az éghajlatvaltozas hatasaihoz val6 alkalmazkodas nem relevans.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
S.bdbony OKOIL

6.7.6. Annak bemutatisa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességére

Az eddigiekbdl kovetkezik, hogy a tervezett tevékenység nem befolyasolja a hatastertiilet
¢éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodasi képességét.

6.7.7. A 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 1. szama mellékletbe tartozo tevékenység esetén
szamszerlien be kell mutatni az egyes uUveghdzhatdsu gdzok varhatd éves kibocsatasat
tonnaban kifejezve

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 3. mellékletébe tartozik.

6.8. A megalapoz6 informaciok bemutatasa

Az eldvizsgalati dokumentacio elkészitése soran az alabbi dokumentumokra, informaciokra
tamaszkodtunk:

- A Megbiz6 altali adatszolgaltatds miiszaki leiras, helyszinrajzok formajaban
- Vizgyljté-gazdalkodasi terv (2.6. Sajé a Bodvaval)

- Klimakockazati Utmutatd

- Hoyk Edit: A magyarorszagi klimamodellek

6.9. A hatasteriilet kiterjedése

A kivitelezési munkalatok és az azt kovetd tizemelési szakasz varhatd kdrnyezeti hatdsait az
eldzo fejezetrészekben vizsgaltuk.

A vizsgalat soran megallapitast nyert, hogy

- foldtani kozeg, talaj vonatkozasaban a hatasteriilet az adott munkavégzés teriiletére terjed
csak ki,

- felszini- és felszin alatti vizek vonatkozasaban hatasteriilet nem alakul ki,

- az okologia vonatkozasadban hatésteriilet nem alakul ki,

- leveg6szennyezettség vonatkozasaban a varhatd kibocsatasok értékei és a kibocsatasok
id6tartama miatt a hatasteriilet a foldmunkak végzésének teriiletén a megbolygatott teriilet
hataratol szamitott 40 m, mig a szallitasi utvonalakon az uttengelytdl szamitott 30 m,

- zajvédelem vonatkozdsaban a naperdmul hatarvonalatél szamitott max. 64 m, mig a
kabelfektetés soran max. 46 m.

A tervezd ezuton nyilatkozik arrél, hogy a tervbe vett munka a telepiilés teriiletrendezési
terveinek modositasat nem igényli.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
S.bdbony OKOIL

6.10. A hatasteriilet kornyezeti allapota
Telepiilés adatok:

- Telepiilés neve: Sajobabony.

- Lakossag: 2479 6

- Iranyitoszam: 3792.

- KSH kod: 03504

- GPS koordinata: N48.1742 E20.7373.

- Teriilet: 13.43 km* Ebbdl belteriilet: 1.55 km?. Ebbél kiilteriilet: 11.88 km?.
- Foldrészletek szama: 1465.

- Egyéb 6nallo épiiletek szama: 62.

- Egyéb 6nallo lakasok szama: 724.

- Osszes teriilet: 13 432 187 m?

A telepiilésre jellemzd meghatarozasok: (,,Helyzetelemzés Sajobabony telepiilési rendezési
tervének modositasahoz” cimii anyagbdl atvéve)

- Kedvezd, valtozatos domborzati viszonyok,

- Szép tajkép,

- Meglévo hagyomanyos népi lakoéhazak,

- A lakotelep magas zoldfeliilet-hanyada,

- Pincesorok,

- Miskolc és Kazincbarcika kozelsége,

- Kiilonleges telepiilésszerkezet,

- Valtozatos vizrajz (Babony-, Vargaszdg-, Ordogvolgyi-patak),

- Nagy kiterjedésii erdo teriiletek,

- Meglévd iparteriilet (gazdasagi potencial) magas zoldfeliileti hanyaddal,

A tervezett beruhdzassal érintett tertilet jelenlegi felhasznalasi mdodja nem valtozik. Az épités
kiilteriileten torténik, Sajobabony telepiilés kozigazgatasi hatarain beliil.

A beépitésre szant teriiletek jellemzdéen a belteriileti lakott teriiletek és az intézményi,
kereskedelmi teriiletek, valamint az ipari park (SVIP) teriilete. A beépithetdség mértéke a
magasabb szintli jogszabalyi eldirasoknak megfelelden keriilt meghatarozasra.

A beépitésre nem szant terliletek a miivelés alatt allo szantdk, gyepek (rét, legeld) és
gyiimolcsosok, valamint a védelmi célokat szolgald erdodteriiletek, tovabba a telepiilés-
tizemeltetéshez sziikséges miiszaki infrastruktira nyomvonalainak helyt ado kozlekedés és
kozmi teriiletek; és a temetkezési célokat szolgald temetd teriilete.

Az elOzetes kornyezeti vizsgalat alapjan a hatasteriileten olyan hatasfolyamatok, amelyek a
jelenlegi teriilethasznalatot, demografiai  viszonyokat, éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységet és a kornyezeti allapotot érdemben befolyasolnak, nem alakulnak ki.
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A meghatdrozast az aldbbiak tdmasztjak ala:

- avizekbe torténd karos beavatkozassal jaro tevékenység jelen esetben nem valdsul meg

- a szamitasba vett valtozat megfelel a teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési
terveknek, infrastruktura-fejlesztési dontéseknek és természeti er6forras felhasznalasi vagy
védelmi koncepcioknak, amelyek befolyasoltdk a telepitési hely és a megvalositasi mod
kivalasztasat

- a terllet allapota és funkcioi, az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenysége, nem valtozik
meg a telepités kovetkeztében,

- védett természeti teriiletet, barlangot és a teriilet természetvédelmi statuszatdl fliggetlentil
védett fajokat a telepités nem érint,

- NATURA 2000 teriilet érintettsége fenn all, de a NATURA 2000 hatasbecslés alapjan a
beruhazas megvalosithato,

- atajra (a t4j szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) nem gyakorol kedvezotlen
hatast

- a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgylijt6-gazdalkodas egyes szabalyairol
sz0lo kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és megkiilonboztetett védelem
alatt allo tertileteket a telepités karosan nem érinti

- igy- a vizek allapotromlasat okozd - kedvezdtlen kornyezeti hatdsok csokkentése
érdekében intézkedéseket nem kell bevezetni

- aszamitasba vett valtozat az éghajlatvaltozassal szemben nem érzékeny.
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6.10. A hatasteriilet kdrnyezeti allapota

MELLEKLETEK
1. melléklet: Atnézetes helyszinrajz a hatéasteriiletekkel
2. melléklet: Részletes helyszinrajz
3. melléklet: Telepiilésrendezési tervtérkép zajhatasteriilettel
4. melléklet: NATURA 2000 hatasbecslés
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Atnézetes helyszinrajz, hatasteriiletekkel
Részletes helyszinrajz

Telepiilésrendezési térkép zaj hatastertilettel
NATURA 2000 hatasbecslés



1. melléklet

Atnézetes helyszinrajz, hatasteriiletekkel
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2. melléklet

Részletes helyszinrajz
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3. melléklet

Telepiilésrendezési térkép zaj hatasteriilettel
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LAKOTERUILET - FALUSIAS
VEGYES TERULET - TELEPULESKOZPONT
GAIDASAG! TERULET - KERESKEDELMI, SZOLGALTATO
GAIDASAG! TERULET - EGYEB IPARI/ZAVARO HATASU IPAR
KOLOMLEGES TERDLET - SPORT
KOLONLEGES TERULET - TEMETO
KULONLEGES TERULET - K&OZIMU
KULONLEGES TERULET - GARAZS
KULONLEGES TERULET - TURISZTIKAI
KULONLEGES TERULET - PINCE
KULONLEGES TERULET - VESZELYES HULLADEK
KULONLEGES TERULET - ZAGYTERULET
KOZILEKEDESI TERULET - KGZUTI
KGZLEKEDESI TERULET - VASUT
IOLDTERULET
ERDOTERULET - VEDELMI
ERDOTERULET - GAIDASAGI
ERDGTERULET - TELEPULESI
ALTALANOS MEZOGAIDASAGI TERULET - STANTO
ALTALANDS MEZOGAIDASAGI TERULET - GYEP
MEZOGAIDASAGI TERULET - MAJOR
MEZOGAIDASAG TERULET - ALTALANOS GYUMOLCSOS
MEZOGAIDASAGI TERULET - KERTES
VIIGAIDALKODASI TERULET - ALLANDO VIZFELULET
VIIGAIDALKODASI TERULET - ViZMU TERULETE

S—

B

774700 774800
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NAPELEMES KISEROMU, TRANSZFORMATORALLOMAS ES 22 KV-0S

FOLDKABEL EPITESE
3792 Sajobabony, Gyartelep 024/247 hrsz

NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacio

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

az europai k0zossegi jelentdsegll terméeszetvédelmi rendeltetési tertletekrdl
14. szamu melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez *

A hatasbecslési dokumentacié tartalmi kdvetelményei... alapjan

Megrendeld, Epittetd:
Okoil Alapanyag El6allité és Kereskedelmi Kift.
3792 Sajobabony, Gyartelep kultertlet 024/214 hrsz.

A Koncepcioterv készitdje:
NEWERGIES KFT.
Toth Tibor
MMK 01-7420
1095 Budapest, Mariassy u. 6/A.

Jelen tervdokumentacio készitGje, szakérto:
MUNDUS VIRIDIS KFT.
C-15-1616
Cégjegyzékszam: 15-09-067687
4400 Nyiregyhaza, Szent Istvan u. 3. Il. em. 10.
Lipcsei Agnes
K1-SZK-TK/15-0299/20-25
SZT}V - Téajvédelem szakértd (Nysz: SZ-001/2016.)

Kovacsics-Vari Gergely
OKI. biolégus (dkoldgia, evolucio és konzervacio biologia specializacio)
Doktorandusz, Debreceni Egyetem, Juhasz-Nagy Pal Doktori Iskola

Tervszam: 1230/2023.

2023. 07.

M UNDUS VIR IDIS Tervezé, Vdllalkozé és Szolgdltato KET.

4400 Nyiregyhdza, Szent Istvdn u. 3.

Tel./fax: (42) 400-112, (30) 256-35-91
IRODA@MUNDUS.HU
MEK: C-15-1616
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ALAIROLAP

Alulirott szakértd kijelentem, hogy a dokumentacioban foglaltak a Tarstervez(k) és a Beruhazo altal szolgaltatott
adatokon, az Onkormanyzattél kapott rendezési terv szerinti besorolasi adatokon, valamint a hatélyos
jogszabalyokon alapulnak, a valdésagnak megfelelnek. Nyilatkozom tovabba arrél, hogy a dokumentacidban foglalt
adatok feldolgozasabdl nyert megéllapitasokért és informacidkért felelésséget vallalok. A jogosultsagot igazol6
hatarozatot jelen dokumentacio M-0. sz. melléklete tartalmazza.

A Natura 2000 hatasbecslési
dokumentacidban foglaltakért felelds
szakért6: Lipcsei Agnés - OKI. taj- és keftépitész mémdok
SZT|V - Tajvédelem szakérté (Nysz: SZ-001/2016.)
MUNDUS VIRIDIS KFT. (MEK C-15-1616)
4400 Nyiregyhaza, Szent Istvan u. 3. II. em. 10.

Nyiregyhaza, 2023. julius

M UNDUS VIR IDIS Tervezé, Vdllalkozé és Szolgdltato KET.
4400 Nyiregyhdza, Szent Istvdn u. 3.
Tel./fax: (42) 400-112, (30) 256-35-91

IRODA@MUNDUS.HU
MEK: C-15-1616
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1. Azonosit6 adatok, el6zmények

A targyban szereplé beruhazast tervezd cég (Okoil Alapanyag Eldallitd és Kereskedelmi Kft., 3792 Sajobabony,
Gyartelep kulterilet 024/214 hrsz.) kapcsolattartd miiszaki szakértéje (Marton Sandor, KIS Rent Kereskedelmi és
Szolgaltatd Kft., 3792 Sajdbabony, Gyartelep) 2023. majuséban keresett meg mint jogosult szakértd tervezot
(Mundus Viridis Kft. Lipcsei Agnes, okleveles taj- és kertépitész mérnok, tajvédelem szakteriileti szakérts) azzal a
kéréssel, hogy a tervezett napelemes kiserémii engedélyezéséhez szikséges Natura 2000 hatasbecslési

crr

alapadatot kaptam meg a kapcsolattart6tol.

Feladatom a Natura 2000 hatasbecslési dokumentécio elkészitése a vonatkozd jogszabaly (14. szamu melléklet a
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kdzosségi jelentbségil természetvédelmi rendeltetési terlletekrdl)
alapjan.

M UNDUS VIR IDIS Tervezé, Vdllalkozé és Szolgdltato KET.
4400 Nyiregyhdza, Szent Istvdn u. 3.

Tel./fax: (42) 400-112, (30) 256-35-91
IRODA@MUNDUS.HU
MEK: C-15-1616
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1.1. Aterv készitdjének, illetve a beruhazonak a neve, cime elérhetésége

A terv készitéje: MUNDUS VIRIDIS KFT. - Lipcsei Agnes
Cégjegyzékszam: 15-09-067687

Székhelye: 4400 Nyiregyhaza Szent Istvan u. 3. 2/10.
E-mail: iroda@mundus.hu

Telefon: +36-30-256-35-91

Adbszam: 12858336-2-15

Szakértdi jogosultsag tipusa: Tajvédelem szaktertileti szakértd (

Azonosito: Nysz: SZ-001/2016

A beruhazé neve: Okoil Alapanyag El8allito és Kereskedelmi Kit.
Székhelye: 3792 Sajobabony, Gyartelep kultertlet 024/214 hrsz.
Ugyvezets: Sziics Béla

E-mail: iroda@okoil.hu

Telefon: +36 46 549-224

Adbszém: 13785893-2-05

KUJ: 101941093

KTJ: 101689439

A megbizétol betekintésre kapott adatok:

A terv készitéje: Newergies Kft. — Toth Tibor

Terv cime: 3792 Sajébabony, Gyartelep, hrsz. 024/247
1200.2 kW DC, 1000 kW AC teljesitményii napelemes kiserémdi,
1250 kVA teljesitmény transzformatorallomas és 22 kV-os
foldkabel koncepcioterv

Dokumentum tipusa: Engedélyezési terv
Tervazonosito: NWB23-1130-KO-V1

Datum: 2023.06.12.

Cégjegyzékszam: 0109 294978

Ado6szam: 14541115-2-43

Szakértéi jogosultsag tipusa: MMK 01-7420

Székhely: 1095 Budapest, Mariassy u. 6/A

M UNDUS VIR IDIS Tervezé, Vdllalkozé és Szolgdltato KET.

4400 Nyiregyhdza, Szent Istvdn u. 3.

Tel./fax: (42) 400-112, (30) 256-35-91
IRODA@MUNDUS.HU
MEK: C-15-1616
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1.2. Az adatlap kitoltésében részt vevé személyek, szervezetek neve, cime, elérhetésége, szakmai
referenciainak leirasa

Lipcsei Agnes
OKI. t&j- és kertépitész mérnok
K1-SZK-TK/15-0299/20-25
SZ-001/2016. - SZT}V - Tajvédelmi szaktertleti szakértd
Mundus Viridis Kift.
4400 Nyiregyhaza, Szent Istvan u. 3. Il. em. 10.
e EVD-hez, kdrnyezeti hatasvizsgalathoz kapcsolddé tajvédelmi és él6helyvédelmi
munkarész elkészitése, 12 db (2015-...)
Adatlap készitése a kornyezeti hatasok jelentéségének vizsgalatdhoz, 8 db (2023)
EVD készitése, 3 db (2023)
NATURA 2000 hatasbecslés készitése, 8 db (2023)

sy

tertleten (Baktaloranthaza, Dégenfeld-kastély kertje; Tallya, Maillot-kastély torténeti
kertje)

o Védett torténeti kertek rekonstrukcioja természetvédelmi tertleten (Anarcs - Czdbel
kuria parkja, Mandok — Forgach kastély kertje, Baktaloranthaza — Dégenfeld kastély
kertje, Tallya — Mailoth kastély kertje, stb.)

o Tajbaillesztési munkarészek készitése valtozd nagysagrendd, azaz helyi, térségi és
orszagos jelentéségli engedélykoteles épitési beruhdzasokhoz orszégos hatdkorrel
(magén és kozileti beruhazasok; maganszemélyek, gazdasagi tarsasagok,
kormanyzati szereplok, intézmények, civil szervezetek, stb. megrendelése alapjan)
... eddig kb. 430 db (2015- ...)

Kovacsics Vari Gergely

OKI. biologus (6koldgia, evolucié és konzervacio bioldgia specializacio)
Doktorandusz, Debreceni Egyetem, Juhasz-Nagy Pal Doktori Iskola
4400 Nyiregyhaza, Ovoda u. 2. |. em. 7.

e EVD-hez, kornyezeti hatasvizsgalathoz kapcsolodo tajvédelmi és él6helyvédelmi
munkarész elkészitése, (2019-...)

e NATURA 2000 hatésbecslés készitése, (2019-...)

o Eléfordulasi adatok szolgaltatasa a Magyar Madartani és Természetvédelmi
Egyesulet valamint a Magyarorszag edényes novényfajainak online adatbazisa
szamara.

e Részvétel a Pannon Flora Jellegadatbédzisanak (Pannonian Database of Plant
Traits, PADAPT) 6sszeallitasaban, tovabba levél- és magjelleg adatok szolgéaltatasa
az adatbazis bovitéséhez.

o Részvétel okoldgiai restauracios projektekben (Nyilt gyepekkel mozaikos homoki
tolgyes restauraciodja, Nyiregyhdza, LEGO jatékelemgyar)

Iy

nyirségi homoki legel6kon.

M UNDUS VIR IDIS Tervezé, Vdllalkozé és Szolgdltato KET.
4400 Nyiregyhdza, Szent Istvdn u. 3.

Tel./fax: (42) 400-112, (30) 256-35-91
IRODA@MUNDUS.HU
MEK: C-15-1616
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2. Az érintett Natura 2000 tertilet

2.1. A Natura 2000 teriilet neve és kodja, amelyre a terv vagy a beruhazas varhatéan hatassal van

A terllet statusza (megjel6lendd):

x kiilonleges madarvédelmi terlilet

o kuldnleges természetmegdrzési terlletnek jeldlt teriilet

O kiemelt jelentésegil természetmegdrzési tertletnek jelolt tertlet
ojovahagyott kilonleges természetmegdrzeési terilet

O jovahagyott kiemelt jelentéségl természetmegdrzési terllet

o kuldnleges természetmegdrzési terllet

O kiemelt jelentésegll természetmegérzesi terllet

M UNDUS VIR IDIS Tervezé, Vdllalkozé és Szolgdltato KET.

4400 Nyiregyhdza, Szent Istvdn u. 3.

Tel./fax: (42) 400-112, (30) 256-35-91

IRODA@MUNDUS.HU
MEK: C-15-1616
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NEMZETKOZI JELENTOSEGU TERMESZETVEDELEM

A beépitéssel érintett 024/247 helyrajzi szamU ingatlan az alabbi nemzetkdzi jelentdségii természetvédelmi oltalom
alatt all:

o BUkk hegység és peremtertletei kiilonleges madarvédelmi terilet (SPA — HUBN10003);

/ r?'-f;. . A TERVEZETT EPITES HELYE
=N Sajobabony, hrsz. 024/247

D, \et 5\ N Natura 2000 kulonleges madarvédelmi teriiletek (SPA)
. ] b ] .

J
{
|
) }
—_—

Kép 1. Természetvédelmi vonatkozasu OKIR fedvények (forras: web.okir.hu)

M UNDUS VIR IDIS Tervezé, Vdllalkozé és Szolgdltato KFT.
4400 Nyiregyhdza, Szent Istvdn u. 3.

Tel./fax: (42) 400-112, (30) 256-35-91
IRODA@MUNDUS.HU
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2.2. Azoknak a kozosségi jelentéségii fajoknak, illetve él6helytipusoknak a felsorolasa, amelyeknek
valamely allomanyara vagy természetvédelmi helyzetére a Natura 2000 teriileten hatassal lehet a
terv vagy beruhazas

Jelen fejezetben altalanossagban ismertetjik a teriilet védett, védendé értékeit kdzadatbazisokban elérhetd
informacidk alapjan, majd roviden oOsszefoglaljuk a helyszinen tapasztaltakat és kiemeljik a potencialisan
veszélyeztetett fajokat, éléhelyeket. A helyszini bejaras részletes tapasztalatait, kovetkeztetéseit lasd a 3.6. A terv
vagy beruhazas hatasteriletén lévd természeti allapot ismertetése, a 4.2. A Natura 2000 teruleten megtalalhato, a
kijeldlés alapjaul szolgal6 éléhelyekre és fajokra gyakorolt hatasok leirasa, bemutatd térképmellékletekkel és 7. A
kedvezétlen hatasok mérséklése fejezetekben!

Forrés:
https://termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Natura2000/SAC_Celkituzesek/BNPI_SAC_celkituzesek/HUBN10
003.pdf

SPA - BUKK HEGYSEG ES PEREMTERULETEI (HUBN10003)

A nemzetkdzi jelentdségl természeti értékvédelem célja a teriileten, a kijeldlés alapjaul szolgalo, un. jeléléfajok kozUl
az orszagos €s nemzetkdzi viszonylatban is jelentds allomannyal bir (A és B kategoridba sorolhatd) madarfajok
kedvezd védelmi helyzetének fenntartasa, egyes fajok vonatkozasaban védelmi helyzetilk javitasa.

Meghatérozott prioritas-fajok:
Parlagi sas (Aquila heliaca)
Békaszdsas (Aquila pomarina)
Uhu (Bubo bubo)
Kigyaszolyv (Circaetus gallicus)
Kék galamb (Columba oenas)
Fehérhatu fakopancs (Dendrocopos leucotos)
K6zép fakopancs (Dendrocopos medius)
Fekete harkaly (Dryocopus martius)
Uréli bagoly (Strix uralensis)
Orvds légykapo (Ficedula albicollis)
Kis légykapo (Ficedula parva)
Hegyi billegetd (Motacilla cinerea)
Darazsolyv (Pernis apivorus)

Altalanos célkitlizés:
A kilonleges madarvédelmi terllet természetvédelmi célkitlizése az azon talalhatd, kijelolés alapjaul
szolgalé madarfajok kedvezd természetvédelmi helyzetének megérzése, fenntartasa, fejlesztése, az
ezen célok elérését szolgalo természeti allapot és fenntartd foldhasznalat feltételeinek biztositasa.
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Specifikus célok és végrehajtandé intézkedések (prioritasuk sorrendjében, a fébb intézkedési modokat felsorolva):

Az id6s természetes és természetkdzeli erdballomanyok kedvezd természetvédelmi helyzetének fenntartasa
| elérése, kilondsen az odulaké fajok (jelolé harkalyfajok, orvos- és kis légykapd, kék galamb) szdmara
szikséges id6s allomanyrészek, faegyedek, valamint holt faanyag mennyiségének novelésével, az idos
elegyes erddk nyujtotta mikroklima biztositasa;

Az erdbk természetességi éllapotanak javitasa, az egybeflggd vagasterlletek atlagos méretének
csokkentésével, a folyamatos erd6boritast biztositd erdégazdalkodas (szalalas) Gzemi méret(i bevezetésével,
illetve telies gazdasagi korlatozas érvényesitésével a kiemelkedd természeti értékii terlletek esetében
(melyek a fészkel6- és taplalkozohelyek megdrzését, fejlesztését szolgaljak);

Az odulaké madarfajok fennmaradasat, megtelepedését elésegitendd a nevelévagast (tisztitast, gyéritést),
készletgondozd hasznalatot, felUjitovagast, bontovagast, szalaldvagast és szalalast az 6shonos lombos
elegyfafajok kiméletével, az allomanyokon bellil meglev valtozatossag megbrzésével és fejlesztésével kell
tervezni;

Az idGsebb, bohonc-jellegli faegyedek (hagyasfak, famatuzsalemek) és az odulaké madarak szamara kiemelt
fontossagu odvas fak minden esetben visszahagyandok az erddgazdalkodasi munkak soran;

Jelolés alapjaul szolgéldé ragadozd madér fajok (parlagi sas, békaszd sas, kigyaszolyv, darazsolyv,
vandorsélyom), urali bagoly és fekete gélya érdekében a tradicionalis fészkel6helyek hosszu tavi védelmének
biztositasa a teljes territorium koltéhely-magteruletén;

Nagy teruleti kiterjedés(i vagastertletek, véghasznalatok és a terileti fragmentéciot okozo erdészeti feltard
utak kialakitasanak a korlatozasa szikséges;

A kigyaszolyv és a darazsolyv taplalkozo-helyeinek fenntartasa érdekében az erdei tisztasok rendszeres
kaszalassal és/vagy legeltetéssel torténd kezelése, a taplalkozasi lehetéségek javitasa érdekében pedig a
beerddsulében lévd tisztasok helyreallitasa szlkseges;

A tovisszurd gébics koltbhelyet jelentd erdészegélyek és mas cserjes szegélyélbhelyek megérzése,
madarvédelmi szempontbdl is elfogadhatd (a fészkelési ciklust nem karosan befolyasold) kezelésiik
(cserjeirtasok, tisztitasok) koltési idén kivili szabalyozasaval;

A karsztforrasok természetes kifolydinak megbrzése és folyamatos vizellatasanak biztositasa a
karsztvizkitermelés ~ mennyiségének  szabalyozasaval, valamint a  vizfolyasok természetes
A madarvédelmi terllet természetszer(i erdékezelését befolyasoldé nagyvad allomany tulszaporodasanak
megakadalyozasa, szabalyozasa, elsésorban a foldon fészkelé madarfajok (pl. csaszarmadar, szalonka fajok)
megdrzése, védelme érdekében;

A sziklamaszas és mas sziklai él6helyeket (is) veszélyeztetd sport- és kdzosségi rendezvények id6beli térbeli
korlatozasa, elsésorban a vandorsélyom fészkelbhelyeinek a biztositasa érdekében;

A peremterlleteken talalhatd szantoteriletek extenziv, vegyszermentes kezelése javasolt, a taplalkozasi
lehetéségek javitasa, fejlesztése érdekében;
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o A hegylabi terlleteken az extenziv allattartas tdmogatasa, illetve visszaallitdsa. Ezzel a fokozottan védett
madarfajok taplalékbazisanak javitasa, visszatelepedésének eldsegitése. Amennyiben lehetséges, a jol beallt
tradicionalis gyepes éléhelyeken az Urge visszatelepitése;

o A mezbgazdasagi foldhasznalatra visszavezethetd, a taplaléklancon keresztll hatdé vegyi terhelés
kockazatanak megszintetése, ezzel egyltt a zsakmanyallatkozosséget is alkoto izeltlabu-kdzosségek
allomanyainak megerdsitése;

e Az intenziv technoldgian alapuld és a hagyomanyos taj-és éléhelystrukturaba nem illeszkedé nagy
tertletigény( monokultirak (energia-ultetvenyek) kialakitasa madarvédelmi szempontbdl nem tdmogatando;

o A széndékos vagy gondatlansagbol fakadé madarmérgezések teljes felszamolasa;

o Aterlleten Iév0 kozépfesziltségl vezetékek és oszlopok madarvédelmi eszkdzokkel torténd felszerelése, ill.
meglévé szabadvezetékek foldkabellel torténd kivaltasa szikséges;

o Nagy terlletigény(, a madarak megtelepedését, vonulasat karosan befolyasold energetikai beruhazasok (pl.
szélerdmpark, fotovoltaikus naperémipark) nem tamogatottak.

VEDETT JELOLO MADARFAJOK
Forras: https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUBN 10003

Magyar név Latin név Minta biotika
Jégmadar Alcedo atthis El6fordul
Tokes réce Anas platyrhynchos El6fordul
Parlagi pityer Anthus campestris Eléfordul
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Szirti sas Aquila chrysaetos Nincs regisztralt
eléfordulas
Parlagi sas Aquila heliaca Nincs regisztralt
eléfordulas
Békaszo sas Aquila pomarina Nincs regisztralt
eléfordulas
Csaszarmadar Bonasa bonasia Nincs regisztralt
eléfordulas
Uhu Bubo bubo El6fordul
Lappantyu Caprimulgus europaeus El6fordul
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Feheér golya Ciconia ciconia El6fordul
Fekete golya Ciconia nigra El6fordul
Kigyaszolyv Circaetus gallicus El6fordul
Barna rétihéja Circus aeruginosus Eléfordul
Kék galamb Columba oenas | El6fordul

M UNDUS VIR IDIS Tervezé, Vdllalkozé és Szolgdltato KET.

4400 Nyiregyhdza, Szent Istvdn u. 3.

Tel./fax: (42) 400-112, (30) 256-35-91
IRODA@MUNDUS.HU
MEK: C-15-1616



NAPELEMES KISEROMU, TRANSZFORMATORALLOMAS ES 22 KV-0S FOLDKABEL EPITESE

3792 Sajébabony, Gyartelep 024/247 hrsz 1230/2023
NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacio Oldal: 14 / 86
Haris Crex crex Eléfordul
Fehérhatu fakopancs | Dendrocopos leucotos El6fordul

K6zép fakopancs

Dendrocopos medius

Balkani fakopancs

Nincs regisztralt
eléfordulas

Dendrocopos syriacus

Fekete harkaly

El6fordul

Dryocopus martius

El6fordul
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Bajszos sarmany Emberiza cia Nincs regisztralt
eléfordulas
Vandorsolyom Falco peregrinus Nincs regisztralt
eléfordulas
Orvos légykapd Ficedula albicollis El6fordul
Kis légykapo Ficedula parva Nincs regisztralt
el6fordulas
Rétisas Haliaeetus albicilla Eléfordul
Torpegém Ixobrychus minutus El6fordul

M U ND U S Vl RIDI s Tervezd, Vdllalkozé és Szolgdltato KFT.

4400 Nyiregyhdza, Szent Istvdn u. 3.

Tel./fax: (42) 400-112, (30) 256-35-91
IRODA@MUNDUS.HU
MEK: C-15-1616



NAPELEMES KISEROMU, TRANSZFORMATORALLOMAS ES 22 KV-0S FOLDKABEL EPITESE

3792 Sajobabony, Gyartelep 024/247 hrsz 1230/2023
NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacio Oldal: 16 / 86
TOovisszuro gébics Lanius collurio El6fordul
Erdei pacsirta Lullula arborea El6fordul
Hegyi billegetd Motacilla cinerea El6fordul
Flleskuvik Otus scops El6fordul
Halaszsas Pandion haliaetus Nincs regisztralt

eléfordulas
Darazsolyv Pernis apivorus El6fordul
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Hamvas kiill§ Picus canus Eléfordul
Guvat Rallus aquaticus El6fordul
Fuggbcinege Remiz pendulinus Eléfordul
Urali bagoly Strix uralensis Eléfordul
Karvalyposzata Sylvia nisoria El6fordul
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Kis vocsok Tachybaptus ruficollis Eléfordul

Réti canko Tringa glareola Nincs regisztralt

Tablazat 1. Védett jeldlé madarfajok és el6forduldsuk (forras: https://natura2000.eea.europa.eul)

el6fordulas

FLORA ES FAUNA EGYEB ERTEKES FAJAI

Accipiter gentilis

Nincs regisztralt
eléfordulas

Karvaly Accipiter nisus Nincs regisztralt
eléfordulas
Erdei fulesbagoly | Asio otus El6fordul
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Nincs regisztralt
eléfordulas

El6fordul

El6fordul

Mirigyes fodorka | Asplenium lepidum
Kuvik Athene noctua
Egerészolyv Buteo buteo
Széleslevelli Campanula latifolia
harangvirag

Vizirigo Cinclus cinclus

Nincs regisztralt
eléfordulas

El6fordul
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Holld Corvus corax El6fordul

Korai szegfii Dianthus plumarius ssp.
praecox

Nincs regisztralt
eléfordulas

Eszaki sarkanyfi | Dracocephalum Nincs regisztralt

ruyschiana eléfordulas
Vadmacska Felis silvestris El6fordul
Kornistarnics Gentiana pneumonanthe Nincs regisztralt
eléfordulas
Vrabélyi-estike Hesperis vrabelyiana Nincs regisztralt

el6fordulas
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Nincs regisztralt
eléfordulas

Szibériai n6szirom | Iris sibirica

Szerény tarsza Isophya modesta Nincs regisztralt
eléfordulas

Gérbics Limodorum abortivum Nincs regisztralt
eléfordulas

Kapcsos korpafli | Lycopodium clavatum Eléfordul

Nyuszt Martes martes Nincs regisztralt
eléfordulas

IIlir Micromeria thymifolia Nincs regisztralt

szirtipereszlény el6fordulas
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Magyar kéhur Minuartia frutescens Nincs regisztralt

eléfordulas

Légybangd Ophrys insectifera Nincs regisztralt

el6fordulas

Biboros kosbor Orchis purpurea Nincs regisztralt

eléfordulas

Fenyvescinege Parus ater Nincs regisztralt

el6fordulas

M U ND U S VI RIDI S Tervezd, Vdllalkozé és Szolgdltato KFT.

4400 Nyiregyhdza, Szent Istvdn u. 3.

Tel./fax: (42) 400-112, (30) 256-35-91
IRODA@MUNDUS.HU
MEK: C-15-1616



NAPELEMES KISEROMU, TRANSZFORMATORALLOMAS ES 22 KV-0S FOLDKABEL EPITESE
3792 Sajobabony, Gyartelep 024/247 hrsz
NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacio

1230/2023
Oldal: 23 /86

Nincs regisztralt
eléfordulas

Nincs regisztralt
eléfordulas

Zold kallé Picus viridis

Magyar perje Poa pannonica ssp. scabra
Flrészeslabu Saga pedo

szocske

Magyar nyulfarkfii | Sesleria hungarica

Nincs regisztralt
eléfordulas

Nincs regisztralt
eléfordulas
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Macskabagoly Strix aluco Eléfordul

Teleki-virag Telekia speciosa Nincs regisztralt
eléfordulas
Karcsu Traunsteinera globosa Nincs regisztralt
gdémbdskosbor eléfordulas
Macskagyokeér Valeriana simplicifolia Nincs regisztralt

eléfordulas

Tablazat 2. Fléra és fauna egyéb értékes fajai és eléforduldsuk (forras: https://natura2000.eea.europa.eu/)
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A HELYSZINI BEJARAS TAPASZTALATA

Az el6z6 bekezdésekben a terulet értékeit kozadatként elérheté adatbazisok alapjan dolgoztuk fel. E fejezetben a
2023. junius 27-29 kozott tartott helyszini bejarasunk konkrét tapasztalatait, eredményeit ismertetjik. A bejarast az
alabbi irodaban elékeszitett manualé alapjan végeztik:
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Kép 2. A helyszini bejaras manuéléja (forras: www.e-epites.hu; sajat abra)
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1/1

Kép 3. A terepen hasznalt azonosit6 cimkék (forras: sajat abra)

Kép 4. Terepbejaras és helyszinazonositas (forras: sajat foto)

A beruhazéssal érintett terilet madarvédelmi szempontbdl érintett leginkabb.

Az e fejezetben és a 4.2 fejezetben (A Natura 2000 terlleten megtalélhato, a kijel6lés alapjaul szolgald élhelyekre
és fajokra gyakorolt, varhatoan kedvezétlen hatasok leirasa, bemutato térképmellékletekkel) vizsgalt madarfajok
jelentds részének eléforduldsa nem vérhaté a beruhazas teriletén. Azokbdl a fajokbol, melyek opcionélisan
eléfordulhatnak a tertileten, csupan egyet figyeltlink meg a bejaras soran (kék galamb - Columba oenas). A helyszini
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bejaras alapjan feltételezziik, hogy a beruhdzassal érintett ingatlanoktol délre egerészolyv (Buteo buteo) és kék
galamb fészkel.

Hollét (Corvus corax) alacsony aktivitassal figyeltink meg, fészkelése nem val6szin(sitheté a kdzelben; mas, a
bejaras soran nem megismert célbél hasznalhatja a tertletet (vélhetden alkalmi taplalkozohelyként). Kis és kdzepes
termet(i énekesmadarak kozill elsésorban az ember kdzelségéhez jobban alkalmazkodott fajokat figyeltink meg,
mint példaul baratposzata (Sylvia atricapilla), széncinege (Parus major), erdei pinty (Fringilla coelebs), feketerigé
(Turdus merula), vorosbegy (Erithacus rubecula) stb. Minden megfigyelt énekes madar gyakori, stabil allomannyal
rendelkezik orszagos szinten, melyek jol tudnak alkalmazkodni az ember jelenlétéhez.

Az épités és az Uzemeltetés, felnagyas madarak szempontjabdl veszélyezteté tényezéit részletesen lasd a 4.2
fejezetben!

A terllet bejarasanak vegetaciora vonatkozé tapasztalatait lasd részletesen a 3.6 fejezetben.

A helyszin legértékesebb tarsulasai: E1 - Franciaperjés rétek és L2a — Cseres-kocsanytalan tolgyesek.

A tervezett kiserémi telepitése az adott telken belul a fenti allomanyokat is érinti. A fakivagas, irtas az L2a allomany
tertletén elkerulhetetlen. Az épités gyeptarsulasokat zavard hatésa csekély és korlatozott ideig lesz jellemzd.
Kompenzacios intézkedésekkel az irtas kovetkezményei, a kedvezotlen hatasok csokkenthetok. Részletesen lasd a
7. Kedvez6tlen hatasok mérséklése fejezetet!

3. Aterv vagy beruhazas *

3.1. A Natura 2000 teriiletre hatassal Iévo terv vagy beruhazas bemutatasa, céljanak meghatarozasa

A tervezési terillet Miskolctdl - a varmegyeszékhelytél - mintegy 14 km-re ENY-ra, Sajébabonyban talalhato.
Sajobabony a 26-os szamu Miskolc-Banréve masodrendii f6utba csatlakozd 25138-as szamu Sajobabony
bekotduton keresztll kozelithetd meg. A varos beépitésre szant terlletén belll ezen 0t 1+678 m -es
szelvényszamaba csatlakozik délnyugatrél a tervezés helyszinét feltaré aszfalt burkolatd Kinizsi at, mely késébb
Rakaoczi Ferenc Utként folytatodik. A tervezési teriilet a Sajébabonyi Vegyipari Park belsé telephelyi Utjanak északi
oldalan, annak végében talalhatd. A teriilet szomszédsagaban talalhaté a Teva Gydgyszergyar Zrt. Sajébabony
Gyogyszergyar telephely. A beruhazas célja, azaz a fosszilis energiafelhasznalas csokkentése a napelempark
létesitésével dsszefligg a szomszédos telephely Iétével. Jelen beruhazés targya és célja tehat az ipartelepen
meglévo létesitmények villamosenergia-fogyasztasanak csokkentése érdekében napelemes kiserdmdi létesitése.
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Kép 5. Sajobabony elhelyezkedése Borsod-Abauj-Zemplén varmegyén beldl (OSM)
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A TERVEZETT EPITES HELYE
Sajobabony, 024/247 hrsz.

Kép 6./1-2. A tervezési terllet elhelyezkedése Sajobabony kézigazgatasi teriiletén belil (OSM)
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A TERVEZETT EPITES HELYE
Sajobabony, 024/247 hrsz.

Kép 7. A tervezési teriilet miholdképe (E-kézm, 2022 ortofotd)

Kép 8. Foldnivatali alaptérkép, tulajdoni lap
Kérem, sziikség esetén az Epittetd mellékelje!

Jelen beruhazés targya az ipartelepen meglévd létesitmények villamosenergia-fogyasztasanak csokkentése
érdekében napelemes kiserémi létesitése.
Az atvett koncepcioterv tartalma:

e napelemmodulok elhelyezése;

e t0mb védelme keritéssel;

e transzformatorallomas épitése

e 22 kV-os elektromos foldkabel és optikai kabel kiépitése

A fotovoltaikus rendszer dsszesen kb. 12000 m2 terileten, déinyugati tajolassal, zoldfellleten keriilnek telepitésre.
Az Ujonnan létesitendd monokristaly technoldgias napelemes rendszer névleges villamos teljesitménye 1000 kW. A
kézépfesziiltségli csatlakozas az iparitelep 024/52 hrsz.-U ingatlanon [év6 92239 sz. kapcsoldallomasban épil ki. Az
erém( terliletén 1 db betonhazas transzformatorallomas elhelyezését tervezik, melybe kdzvetetten csatlakoznak az
energiaatalakitast végzé inverterek. A zdldterletre kertl napelemek tiizi horganyozassal kezelt acél és aluminium
tartészerkezeten keriilnek elhelyezésre. A transzformétoralloméas vezetéke nyugaton a 024/241 hrsz-u terileten
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3792 Sajobabony, Gyartelep 024/247 hrsz
NATURA 2000 hatésbecslési dokumentacio
keresztul jut el az azon elhelyezett transzformétorallomésig, mely egy masik jelenleg tervezett napelempark
beruhazas invertereinek helyszine. Ezen alloméstol a két létesitmény Uzemi vezetékei k6z0s nyomvonalon haladnak
(hrsz.024/241, 024/52). (Lasd: Napelemes kiserdmd, transzformatorallomas és 22 Kv-os foldkabel épitése, 3792

Sajobabony, Gyartelep 024/241 hrsz, Natura 2000 hatasbecslési dokumentacio, 1231/2023)
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Kép 9. Tervezdi helyszinrajz (Téth Tibor - MMK 01-7420 alapjan)

3.2. Atervvagy beruhazas mérete, jelentésége, tervezett idétartama

A terv vagy beruhazas méretét a beépitési adatokkal jellemezzik:
Szamitasaink alapjan a telek beépitettsége a korszerisités kapcsan az alébbiak szerint valtozik:
29231 m2

A beépitésre szant terllet beépitésének mérteke:
o Sajobabony, kiilterllet - hrsz.: 024/247 (foldhivatali adat)
Beépitett bruttd alaptertlet jelenleg:
o Meglévé épitmények terilete: 0 m?
0 m2
0 m2

e Meglévé szilard és nem szilardburkolat:
Osszes beépités, biologiailag inaktiv felszin:
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A beépitettség mértéke jelenleg a fenti szamok alapjan: 0%
Meglévé zoldfelllet aranya jelenleg: 100 %

A beépitettség mértekének valtozasa a tervezett telepitéssel:
o Tervezett kiserém( és transzforméatorallomas
terlilete (Koncepciéterv adat): 12000 m?
...ebbdl biologiailag aktiv felszinen tervezett, Uj beépités: 12000 m2

A Koncepcidterv tervdokumentacio és sajat méréseink, szamitasaink alapjan tehat a tervezett beépités megfelel az
Ovezeti elGirasoknak (Kk/za — Kilonleges terilet-zagyterilet). A megtartandé minimélis zdldfelllet nincs
szabalyozva, mivel az dvezet kulonleges beépitésre nem szant tertlet.

A Koncepcioterv az alabbi épitéseket tartalmazza:
,Az 1000 kW AC teljesitménydi,... naperém ...rendszerhez tartozé f6 egységek:

o Napelem modulok 2824 db Trina TSM-425 DE09R.08 (Pn=425 Wp)
e Betonhazas transzformétorallomas 1 db (BHTR) KSW32-25/Siemens 1250 kVA

Halozati inverter 8 db Huawei SUN2000-115KTL (115 kW)
Halozati inverter 2 db Huawei SUN2000-40KTL (40 kW)
DC elosztoszekrények

AC elosztdszekrények

o Kerités épités 465 m

e 22 kV-o0s elektromos foldkabel és optikai kabel kiépitése 1305 m (ebbdl az érintett ingatlanon 41 m; ebbdl a
szomszédos, kiselemes naper6mii épitésével egyarant érintett ingatlanon (hrsz. 024/241) 434 m; tovabbi
érintett ingatlanok adatszolgaltatasat az Epittetd biztositja)

A beruhazas jelentésége az adott iparteriilet jelentéségébdl kiindulva regionalis, az iparteriileten eldallitott
termékek és szolgaltatasok szempontjabél orszagos.

Figyelem!

Sajobabony varos teljes kozigazgatasi teriilete kiemelt jelentéségli gazdasagi dvezettel érintett telepulés a
varmegye teriiletrendezési terve szerint.
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Kép 10. Részlet a varmegye rendezési tervébdl

4

(forrés: http://lwww2.baz.hu/content/teruletrendezesi_terv_2020/baz_ovezet_3-12_egyedi_kiemelt_gazdasag_20200605.pdf)

A beruhazas varhatd id6tartama: 2024. tavasz — 2025. tavasz=1 év
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3.3. A terv vagy beruhazas térbeli kiterjedése, az altala igénybe vett teriilet és az okozott hatas
nagysaga, kiterjedése, térképi abrazolasa
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Tervezéssel érintett telek

(29231 m2)

Telken belilli teriilethasznélat:
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(biztonsagi dvezet 1 m) e
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N1-N3: Napelem modul témb 1-3. - ztldfellieten

Kép 10. A tervezett napelempark helye és kdornyezete (sajat abra)
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Kép 11. A tervezett napelempark terlletfoglalasa méterben (sajat abra)
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Kép 12./1-2. A napelempark épités és lzemeltetés kozvetlen hatasainak nagysaga — becslés (sajat abra)
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Az eléz0 abra alapjan ugy véljuk, hogy az épités és uzemelés helyigénye egy 120 m sugaru korrel lefedhetd. Az
épités, az Uzemelés és a felhagyas kozvetlen hatasai véleménylink szerint egy 300 m sugaru kérdn belll maradnak.

A hatas eldjele

Kedvezd | KedvezGtlen Indoklas Hatasteriilet
hatas + hatas -
- Taposas (emberi, gépjarmd, | Alapvetéen az
Az indoklasban részletezett | Naszongépjarma), épitéssel érintett telek
tevékenységek hatisa az kasz.éllésl, bozétl ’ {es ahatéstgrﬂlet, azon tul
élévilag szempontjabol cserjeirtas, fakivagas | a zaj és az "elohely
negativ elsjeld. ﬁpitciiapgglg hilyfzin,rg Eo{yga’;és kozv’et‘)tle,zn
- 0z&sabdl, elyszini | hatdsai max. az abran
AZ EPITES IDEJE atmeneti tarolasabdl, | jeldlt 300 m-en belll.

mozgatasabol,  helyszini
épitésbdl, szereléshdl eredd
valtozasok (éléhely
bolygatas, talajtomorodes,
hulladék, zaj)

- Fenntartas kaszalassal | Alapvet6en az
(kezelési tervben, | Uzemeléssel  érintett
vonatkozd rendeletben | telek a hatasterilet.
eléirtakkal ~ 6sszhangban);
fenntartasi taposas,
bolygatas , zajkeltés, stb.;
napelempanelek  tlkrozd
tulajdonsaganak hatasai az
élovilagra

A kordbban tdbbszintes
névényallomannyal fedett
felszinek betelepitése
panelekkel a kornyezé erdd
térhoditasat akadalyozza.

A napelemek felszinének
tukrozédése  kedvezbtlen
hatdssal  lehet  egyes
madarakra, rovarokra, azok
szokasaira

(nem kellden vizsgalt és
dokumentalt).

AZ UZEMELES IDEJE .

A fenntartas révén
rendszeressé valé kaszalas
a gyomos, magaskoros,
degradalt teriletek aranyét
visszaszoritia a telepitési
helyszinen. Egyes
kutatasok soran
napelemparkok kozelében
lepke és méh fajokat,
populécidkat  monitorozva
az Uzemelés soran az
egyedszam novekedését és
a fajszdm gyarapodasét
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tapasztaltdk a kozvetlen
kornyezetben (nincs kellben
kutatva, valos diverzifikacid
és populacié novekedés,
vagy csapda hatas).

-+
Nem tisztazott
hatasok:
A napelemek altal allanddan
bearnyékolt felszinen
megteleplld  gyeptarsulas
Osszetétele nem azonos a
terlleten  természetesnek
vélt tarsulaséval.
A rendszeres kaszalas miatt
a vegetacié szintszama
allandd  (jellemzéen 1),
ugyanakkor egyes
kutatdsok szerint biologiai
aktivitasérték
szempontjabdl jol fenntartott
gyepterilet lehet, kozel
azonos értekd egy
lombhullaté faval.

eléjeld

A FELHAGYAS IDEJE

Lasd az Epités sort!

Az épitéssel érintett telek és
a kornyezet viszonya, a
prognosztizalhatd hatasok

részletes vizsgalata, a
kedvezétlen hatasok
kikliszobolése és
csOkkentése ...

Alapvetéen az
épitéssel érintett telek
a hatasterilet, azon tul
a zaj és az élbhely
bolygatas  kdzvetlen
hatasai max. az abran
jelolt 300 m-en bell.

Szakert6i megjegyzeés:

A fenntartas soran végzendé kaszalas birkas legeltetés is lehet (keritésen kivli Gzemi terileteken), amennyiben az
a napelempark tzemét nem befolyasolja, veszélyezteti.
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A napelempark kozvetett hatasai a fenti terlletnagysagon tuimutatéak is lehetnek, kilondsen a polarotaktikus
rovarok és a madarak esetében. Véleményink szerint eddig nem kelléen kutatott és dokumentalt terilet a
napelemparkok épitésenek és Uzemeltetésének rovarokra és madarakra gyakorolt hatasa; az esetleges kedvezétlen
hatasok csokkentésének és/vagy kikiszobolésének modja. Kiléndsen igaz ez hazénkban. Ebbél kifolydlag
természetvédelmi szempontbdl kivanatos intézkedéseket fogalmaztunk meg a ,8. Kiegyenlité (kompenzécios)
intézkedések” fejezetben, tekintettel arra, hogy més orszédgokban zajlott kutatasok egyes fajok, populaciok esetében
a biodiverzitas szempontjabdl kedvez6 hatést is dokumentalnak megfeleld 6komenedzsment szervezet feléllitasa és
az érintettek bevonasaval tortén6 Uzemeltetése mellett.

(Forras: Can Solar Farms Deliver Significant Benefits for Biodiversity?, 2013, G E Parker and C McQueen; Solar
Parks and their Influence on Biodiversity, 2011, Andreas Wade)

In addition to producing clean
energy, solar parks can contribute

to the promotion of biodiversity.

Kép 13. Részlet a fenti dokumentumokbdl (Forras: Lasd fent!)
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A NAPELEMES KISEROMUVEK ALTALANOS HATASA A KORNYEZETRE
SSz HATASVISELO HATAS
A hatas leirasa + -
1. Novények és flora Csokken a talajhémérséklet | Napfényigényes fajok

o Amyékvetés és a parolgas mértéke. visszaszorulasa.

Kozvetlen napfény hatésaitol
védett kornyezet jon létre.
Csokkend vizveszteség és
talajkiszaradas.

Hbéérzékeny fajok  tlélési
esélye né.

e Invaziv fajok A természetes vegetécid

megjelenése novényfajainak kiszoritdsa az
oOkoszisztéma megzavarasa.
2. Fauna - polarotaktikus | A tajékozddas, taplalekkeresés, parzas, kommunikacio,
rovarok, ragcsalok, madarak | védekezés, mozgas stb.:
stb. A megvaltozott, polarizalt fényviszonyok miatt befolyasolt.

e Polarizalt fény A rovarok (meéh fajok, ganajtirofélék, hangyak, pillangok,
szitakotd félék stb.) adaptaciés viszonyulasa, képessége
vizsgalhato.

3. Biolégiai sokféleség A megvaltozott éléhely Uj | Megvaltozik az  él6hely

e Befolyas a adottsagainak szerkezete, okoldgiai

természetes fajok | Okomenedzsmenttel torténd | egyensulya, egyes  fajok
életterére kezelése révén egy adott | kiszorulhatnak.
terlleten, egy adott vizsgalt
nemzetség/faj sokfélesége és
szamossaga néhet. (Lasd a
fent idézett kutatast!)
4, Taplalkozasi  lancok és | Az Uj kdrnyezet vonzd egyes | Az Uj kdrnyezet kedvezbtlen
oOkoldgiai kapcsolatok fajok stb. szamara. egyes fajok stb. szamara.

e Modosult kérnyezet Uj taplalkozasi lancok és | Korabbi taplalkozasilancok és
okoldgiai kapcsolatok | okologiai kapcsolatok
alakulnak ki. atalakulnak.

Megsz(inésrdl nincs adat.
5. Talaj Kedvezdbb |étfeltételek
e Modosult szamos ndvényfaj szamara.
vizhaztartas
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Szakért6i megjegyzés:
e A polarotaktikus rovarok és a polarizalt fény

A polarotaktikus rovarok olyan rovarok, melyek képesek a polarizalt fényt észlelni és az a viselkedéstket szamos
maodon befolyasolja.

A polarizalt fény olyan fény, amelynek rezgési sikja bizonyos iranyban polarizalt, vagyis az elektromégneses
hullamok rezgése szigoruan egy iranyba torténik. A fényvisszaverd emberi objektumok (ablakiveg, napelem stb.)
polaros fényszennyezok lehetnek. Ezen feluletek a polarotaktikus rovarokat vonzzak. (Dr. Horvath Gabor docens és
Dr. Kriska Gyodrgy adjunktus - Polaros fényszennyezés 2011, ELTE-TTK)
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3.4. Aterv vagy beruhazas kivitelezésének varhaté idétartama, valamint a kivitelezés soran varhato
atmeneti hatasok bemutatasa (felvonulasi létesitmények, anyag-nyerdhelyek, a szallitas vagy
egyéb személy- és gépjarmiiforgalom zavaré hatasa stb.)

A VARHATO KIVITELEZESI IDOTARTAM:
A tervezett épités kezdete: 2024. masodik fele.

A tervezett hasznalatbavétel: 2025. elsé fele.

AZ EPITES IDEJEN VARHATO ATMENETI HATASOK:

e Felvonulasi létesitmények hatdsa az élévilagra, az dkoszisztémara, a taji- és természeti értékekre,
valamint az épitett kornyezetre

A beruhazas alapvetden lebonyolithatd csupan a tényleges munkaterllet (telek) igénybevételével.

Az épités idején kiilonbdzd célra hasznalt teriileteket (felvonulas-, anyagmozgatas utvonalai; illemhely- és
egyéb konténerek helye; anyagdeponiak helye, gépek éjszakai tarolasanak stb. helyszinei) ki kell jeloIni
ugy, hogy azok 15 m-es kornyezetében Natura 2000 oltalom targyat képez6 faj, védendd téarsulas, éléhely

nem lehet!

Tudomasunk szerint a Beruhazo felvonulési konténert nem kivan elhelyezni a terileten. llemhelykonténer
elhelyezése kotelez0, amennyiben a telephelyen nincs a kivitelezé altal latogathato, megkulonbdztetett
szocialis helyiség. A felvonulasi és/vagy illemhelykonténer kizardlag telken belll, helyezhet6 ell Az
illemhelykonténer elhelyezését a mar zavart, OBxOG kodu éléhelyen javasoljuk elhelyezni. Munkagépek
nem kerlinek bevonasra az épités soran. A gépjarmivek épitési idd alatti, munkavegzésen Kkivdli
tarolasanak helyét a telken bellil ki kell jeloIni! Az anyagdepdniak helyét az épités idején a telken belll ki
kell jeldIni! Az épités idején a felvonulasi létesitmények, épitéshez kapcsolddd terlilethasznalatok kapcsan

jelentds atmeneti kornyezeti hatasra egyetlen kornyezeti elem esetében sem szamithatunk.

Talaj: A tervezett beavatkozas magvalositdsara igénybe venni tervezett terllet kulonleges terllet-
zagyterulet. Az épitbanyagok beszerzése és helyszinre juttatdsa kapcsan a tervezett épités
kérnyezetében és kovetkeztében, tovabba a szallitojarmiivek mozgasabdl adéddan csekély tomaorodés,
porosodas, kiporzas varhatd. A talajtomorodés az értékes élbhelyekre altalaban kedvez6tlen hatassal van.
A hatas az éléhelyek, stb. vonatkozasaban nem jelentds. Az épités sorén a talajigénybevétel minimalis
mértékl, a telepités a zdldfellleteken acélt tartoszerkezettel és talajcsavarral, kézi erével torténik. Az
altalaj szennyezése a gépek esetleges meghibasodasa esetén fordulhat el6, de ennek kéros hatasa a
szennyezett talaj és felitatdo anyag 0sszegy(jtése esetén minimélisra mérsékelhetd. Altalaj szennyezés
nem varhatd, mivel a telepités alapvetéen munkagépek igénybevétele nélkil torténik. A telepités talajra
gyakorolt kedvezébtlen hatasa csekély, e csekély befolyas éldvilagra, stb. gyakorolt kedvez6tlen hatasanak

hatésterilete a kijelolt Iétesitési terlleten véleménylnk szerint nem terjed tul, nem relevans.

Viz: Az épités soran sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe beavatkozas nem torténik.
Szennyezbanyag kibocsatas az eléirasoknak megfeleléen alkalmazott technolégia mellett nem
prognosztizalhato. A telepités fazisa felszin alatti vizek igénybevételével nem jar. A felszin alatti vizek
vonatkozasaban a telepités nem jar munkagépek bevonasaval, talaj letermeléssel, igy a talajviz
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védettsége nem csokken. SzennyezOanyag kibocsajtas csak a munkagépekbdl lehetséges.
Szennyezbanyag talajra jutasa esetén azonnal intézkednek az anyag és a szennyezett foldtani kdzeg
eltavolitasarol, atmeneti helyszini tarolasarol, majd elszallitdsardl igy a talajviz szennyezése is kizarhatd.
Jelen beruhazas soran alapvetden nem keril sor munkagépek igénybevételére, ezért szennyezdanyag
kibocsatas nem prognosztizélhato.

Jelentds kedvezétlen kornyezeti hatas a felszini vizek vonatkozasaban sem prognosztizalhato.

Az épités felszini-, felszin alatti vizekre gyakorolt hatésa véleménylnk szerint nem relevans.

Levegl: Az épités soran novekvé porszennyezes varhatd a szallitogépek atmenetileg megnovekedett
forgalmatol. A leveglterheltség egészségugyi hatérértékeit vonatkozd rendelet tartalmazza. A
hatarértékek az épités és az izemelés soran betarthatok, betartandok.

A (létesitési és Uzemelési) levegbterhelés az ALT moddosulasat okozza. A mddosulas mértéke
véleménylnk szerint csekély mértéki. Az épités és az Uzemelés levegdmindségre gyakorolt kedvezbtlen
hatésai csekély mértékiiek, nem relevansak kiilonos tekintettel a legkdzelebbi lakott teriiletek tavolsagara
(kb. 2,2 km az ipari teriilettél E-i iranyban). A telephelyen belilli helykijelolés a funkcié szempontjabol a
legkedvezébb, mert a telephelyen belil a lakéterilettdl legtavolabb esé helyszint jelolték ki a telepitésre.
A szallitdjarmUvek szerelési-, beépitési késztermékeket hoznak majd féleg a terlletre; a kiporzasra
hajlamos dmlesztett épitdanyag szlkséglet elhanyagolhatdan csekély nagysagrendii az épités soran. Az
épités idején a kis mértékben gyarapodd porszennyezés a kornyezd florara kedvez6étlendl hat. A hatéas
nem jelentdés és atmeneti. A kedvezétlen hatds a kdzlekedésre, anyagszallitasra kijelolt felszinek
locsolasaval csokkenthetd.

Elévilag: Az ingatlanon beliili teriilet fadllomanyok, cserjék, gyepek, gyomok élhelye. Az iparteriileten
bellli zoldfelllet tobbnyire 2-3 szintli valtozd névényallomanyu terllet. Ebbll az kovetkezik, hogy a
napelemes kiserdm( épités révén elsésorban ezen terlletek (E1 - Franciaperjés rétek, OG - Taposott
gyomnovenyzet és ruderalis iszapnovényzet, OF — Magaskérds ruderalis gyomndvényzet, OB-Jellegtelen
ude gyepek, P2b-Galagonyéas-kdkényes-borokas széraz cserjések, L2a — Cseres-kocsanytalan tolgyesek)
fog elveszni mint biologiailag aktiv felszin.

Az iparterileti bokros-cserjés (P2b-Galagonyas-kokényes-bordkas szaraz cserjések, E1-franciaperjés
rétek), fas allomany (L2a — Cseres-kocsanytalan tolgyesek) taplalékforras és él6hely, fészkelési helyként
szolgalhat a kornyék madarai szamara. A gyepes tarsulasok kapcsan ez kevéshé valoszinisithetd a
zavart, gyomos tarsulasok kozelségére valo tekintettel. A madarak alapvetd életfeltételeit egy
kérUltekintéssel végzett épitési munka ugy véljik, hogy alapvetéen nem fenyegeti. A terllet jelenlegi és
korabbi legifelvételeit megvizsgalva tapasztaltuk, hogy a faltetvény kiterjedése az elmult években
csokkent az aszalyt kovetd tliz (2022) kévetkeztében. A most tervezett épités gyepes és cserjés
tarsulasokat valamint fas élhelyet vesz igénybe. (Lasd a M-1 szamu mellékletet: Elshelytérkép — ANER
11 szerint!)

Epitett kdrnyezet: A felvonulasi létesitmények, az épités és az élévilag stb. valamint épitett kornyezet

Iy

Zaj, rezgés: Az épités ideje alatti nappali és éjszakai zaj hatarértékeket vonatkozo6 rendelet tartalmazza.
Ennek betartasa az épités soran biztosithatd. Ejszakai munkavégzést nem kivan végezni a Beruhazo,
egyedi hatarérték kérése és engedélyezése nem indokolt. Az épités és a zaj-rezgés hatotényezd
vonatkozasaban jelentds zavard hatas nem prognosztizalhato.

Az épitkezés soran modosul a kdrnyezet zajterhelése. Ez azonban atmeneti jellegl, nem jelentds.
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A kornyez0 lakéterlletek a vonatkozd rendelet (27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egyittes rendelet)
értelmében zajtol vedendd terlletek, a vonatkozd hatéarértékek nappal, éjszaka és az épités idején
betartanddak.

Az épitbipari kivitelezési tevekenységtdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei zajtdl védendo terileten a
27/2008. (XI1. 3.) KWWM-EUM egyuttes rendelet 2. szdmu melléklete szerint:

hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre (dB)*
zajtol védendo A B C
teriilet
N E N E N E
1. 60 45 55 40 50 35
2. 65 50 60 45 55 40
3. 70 55 65 50 60 45
4. 70 55 70 55 65 50

1. Udul6tertlet, egészségugyi tertletek

2. lakoterilet, oktatasi letesitmények terilete, temet6k, zoldterilet

3. lakoterilet (nagykozségi beépitésli), a vegyes terilet

4. gazdasagi terulet

N: nappal 6-22 6ra; E: éjjel 22-6 ora.

A sajobabonyi épitési helyszin az Ady Endre Ut lakoteriilettél mint zajtdl védendé terilettdl 2,2 km-re
helyezkedik el. Az épitési helyszin és a zajtol védend6 lakoterllet kozott jelentds kiterjedési természetes
zajvédé létesitmény van, mely maga az erdd. Az épités ideje alatt kis mértékben szamithatunk a
zajterhelés novekedésére elsdsorban az épités, kevesbé az Uzemelés soran. A védett természeti
terlletek vonatkozésaban az iparterileten és kornyezetében fellelhet6 jelents kiterjedést erddk, fas
terliletek mint zajtél védd puffer teriiletek csdkkentik az épités és az lizemelés, felhagyas kedvez6tlen
zajhatasait. A hatasok, hatasteriletek az éldvilag, stb. szempontjabdl véleménylnk szerint nem
relevansak.

Hulladék: Az épitési hullakékok helyszini atmeneti tarolasardl és azok végleges befogadohelyre torténd
szallitaséarol az épités soran és Epittetd és/vagy a kivitelezd gondoskodik. Az épitési hulladék atmeneti
helyszini tarolasa szintén kizarolag az épitéssel érintett ingatianon belll torténhet. A felvonulasi
létesitmények és a hulladék hatdtényezd vonatkozasaban jelentds zavard hatas nem prognosztizélhato.

Sugarzas: A tervezett telepités kapcsan e hatétényezd érvényesiilésére nem kell szamitani.

e Anyag - nyer6helyek igénybe vételének hatasa

Anyagnyeréhely igénybevétele csekély mértékii lesz (traféhaz épitése; elektromos foldkabel és optikai
kabel agyazo rétege, stb.) ezért a varhatd kedvezétlen hatasok kizarasa, vagy mérséklése szempontjabdl
altalanos javaslatokat fogalmazunk meg (utvonal optimalizalas — legrévidebb Utvonal; Utvonalak
valtoztatasa - szallopor-szennyezés csokkentése locsolassal stb.). Az anyagnyer6helyek
igénybevételének hatasa nem relevans.

Talaj: A telepités soran kedvezotlen kornyezeti hatas nem varhato.

Viz: A telepités soran kedvezétlen kérnyezeti hatas nem varhato.
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Levegd: Az épitbanyag szikséglet miatt az épités soran jelentés kedvezétlen kornyezeti hatés (kiporzas,
PM10) nem varhato, a jelentkezé hatas az utvonal menti locsolassal csokkenthetd.

Elvilag: Az épités soran jelentds kedvezétlen kdmyezeti hatas nem vérhato.
Epitett kdrnyezet: Az épités soran jelentés kedvezétlen kdrnyezeti hatas nem varhato.
Kornyezeti hatdtényezok: Lasd az eléz6 bekezdésben!

o Szallitas, egyéb személy-és gépjarmiiforgalom zavard hatasa

Talaj: Jelentdés mértéki szallitas az épités soran varhaté. Lasd az el6z6 bekezdésben! A beruhazas
kapcsdn a személygépjarmd, tehergépjarml, munkagép forgalom, stb. emelkedni fog. A

vrar

crr

kapcsolddd forgalomndvekedés és kornyezetterhelés csekély mértékli és atmeneti jellegli. Szallitas,
egyéb személy-és gépjarmiforgalom kapcsan jelentds kedvezétien kdrnyezeti hatas nem varhato.

Viz: Nem jelentés, lasd korabban!
Levegd: Nem jelentds, lasd korabban!
Elévilag: Nem jelentds, lasd korabban!
Epitett kdrnyezet: Nem jelentds, lasd korabban!
Kornyezeti hatétényezdk: Lasd az el6z6 bekezdésben!
o EQyéb, azaz altalanos leiras a varhatd kornyezeti hatasokrol

Véleménylnk szerint egyéb, a korabbiakban nem ismertetett tovabbi varhaté, kedvezétlen kornyezeti
hatas nem prognosztizalhato.
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3.5. Aterv vagy beruhazas megvalésitasahoz sziikséges létesitmények ismertetése

lllemhely konténer elhelyezése — kotelezé (...ha nincs az épitéshez rendelkezésre bocsathatd szocialis
helység mas telephelyi épliletben)

Irodakonténer elhelyezése — opci6

Raktarkonténerek elhelyezése — opcid

Deponia helyek kijelolése- opcid

Meglévé uthalozaton kivili szallitasi utvonalak kijelolése — opcid

Ideiglenes vizellatas kiépitése — opci6

Ideiglenes elektromos energia ellatas kiépitése - opcid
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3.6. A tervvagy beruhazas hatasteriiletén lévé természeti allapot ismertetése

A TERULET TERMESZETVEDELMI KEZELESI TERVENEK ADATAI

7 | ATERVEZETTEPITES HELYE
Qﬁ"‘ Sajobabony, hrsz. 0241247 -

N
N
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£
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Jelmagyarazat
Kezelési egységek KE-5 Cseres-toigyesek és molyhos toigyesek :i::::i KE-10 Szantoteriletek
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Az eléz6ekben bemutatott térkép alapjan Sajobabony telepiilés iparteriilet napelemes kiserdmi épitésével érintett
terllete az alabbi kezelési egyseggel érintett, és/vagy hataros:

KE-4 — Sziklas talaju gyepek, lejtésztyeppek (érintett)

KE-11 — Mvelt és felhagyott gyimolcsosok, sz8lék, kiskertek (kelet / hatéros)

A TERULET HELYSZINI BEJARASANAK TAPASZTALATA, TENYLEGES ELOHELY TiPUSOK

Lasd M-1. szam( mellékletet (Elghelytérkép — ANER 11 szerint)!

Az A-NER kategoriak meghatarozasakor helyszini bejarast végeztiink, melynek soran az éléhely hatarokat terepi
GPS, a helyszinen készitett fényképek és |égifelvételek segitségével hataroztuk meg. E harom mddszer tapasztalatai
alapjan a leheté legpontosabb éléhely lehatarolasra torekedtlink az éléhelytipusok elkilonitése és azok
természetességének minél pontosabb meghatarozasa mellett. Utobbit egy 1-t61 5-ig terjedd skalan osztalyoztuk, ahol
az 1-es a természetvédelmi szempontbdl legkedvezétlenebb, mig az 5-6s a legkedvezdbb. A tipizélashoz és
értékeléshez a kdvetkezd forrast hasznaltuk: Boloni J., Molnar Zs., Kun A. (szerk.) (2011): Magyarorszag él6helyei.
A hazai vegetaciotipusok leirasa és hatarozéja. ANER 2011. MTA OBKI, pp. 441. A névényfajok hatarozasa soran
a teljes fajosszetétel pontos meghatarozasa nem volt szempont, elsGsorban a Natura 2000 jel6léfajok, a védett és
fokozottan védett fajok jelenlétére és az éldhelyek tipizalasahoz szikséges fajosszetételre fokuszaltunk, melyhez a
kdvetkezd forrasokat hasznaltuk: (1) Kirdly G. (szerk.) (2009) Uj magyar fiivészkdnyv. Magyarorszag hajtasos
ndvényei. Hatarozokulcsok - Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag, Josvafd, 616 p. (2) Kiraly G. (szerk.) (2009) Uj
magyar fivészkdnyv. Magyarorszag hajtasos ndvényei. Abrak - Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag, Josvafé, 678

p.

Az élbhelytérkepen el6forduld él6helyek és rovid leirasuk (forrés: https://novenyzetiterkep.hu):
e Domb- és hegyvidéki ude gyepek

E1 - Franciaperjés rétek:

Domb- és hegyvidéki volgyek, teraszok, medencék, magas arterek tapanyagokban gazdag talajainak mezofi
|, magasflvi rétjei. Uralkodé fajait (franciaperje — Arrhenatherum elatius, aranyzab — Trisetum fl avescens,
réti perje — Poa pratensis, réti ecsetpazsit — Alopecurus pratensis, csomos ebir — Dactylis glomerata, sudar
rozsnok — Bromus erectus, pelyhes zabfii — Helictotrichon pubescens, pelyhes selyemperje — Holcus lanatus)
réti viragok sokasaga egeésziti ki. Rogzitendé minimalis kiterjedésuk kb. 100 négyzetméter. Az idegenhonos
(tébbnyire invaziés) fajok maximalis aranya (amennyiben egyébként az éléhely egyértelmiien azonosithato)
50%.-Cserjések és szegélyek

P2b - Galagonyas-kokényes-bordkas szaraz cserjések

Szaraz, meleg terlletek tébbnyire méasodlagos, elsésorban egybibés galagonya (Crataegus monogyna)
és/vagy kokény (Prunus spinosa), ritkabban bordka (Juniperus communis) uralta cserjései, zarédé cserjés-
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gyep mozaikjai. Rogzitendd minimalis kiterjedése 100 m2 . Szélessége min. 3 m. Az idegenhonos cserje- és
fafajok egyuttes aranya kisebb 50%-nal.

Fényben gazdag télgyesek és erdd-gyep mozaikok

L2a — Cseres-kocsanytalan tolgyesek

Hegyvidékeink alacsonyabb régiéiban és dombvi dé ke inken el6forduld, cser- és kocsanytalan tolgy
(Quercus cerris, Q. petraea) kuldonb6z6 aranyu elegyei alkotta erddk. A lombszintben az Ude erdék arnyald
fafajai (féleg a blkk — Fagus sylvatica és a gyertyan — Carpinus betulus) hidnyoznak vagy nagyon ritkak.
Cserjeszintje tobbnyire kozepesen, olykor csak gyengén fejlett. A gyepszintben mindig van tobb-kevesebb
fényigényes és/vagy szarazsagtiird erdei faj (nem lehetnek egyeduralkoddk sem a zavarastird, sem az ude
erdei fajok). Tobbnyire gyakoriak a flivek és a sasok. Rogzitendd minimalis kiterjedése 1000 m2 . Az
idegenhonos fafajok maximalis aranya (amennyiben egyébként az él6hely egyértelmiien azonosithatd) 50%.

Egyéb fatlan éléhelyek

OB - Jellegtelen ude gyepek

Azon Ude gyepeket soroljuk ide, amelyek a D, E, F, | él6helyi kategdriakba jellegtelenségilk, degradaltsaguk,
kevertségUk, gyomossaguk miatt nem sorolhatdk be. A 2-es és 3-as természetesséqg jellegtelen, illetve nem
azonosithatd allomanyokat ide, a 2-es természetességli, de éléhelyileg azonosithaté allomanyokat a
megfeleld éléhelybe [D, E, F, I] soroljuk, azaz kdzvetlenil nem sz&mit a masodlagossag, zavartsag.
Rdgzitendd minimalis kiterjedéstk kb. 100 m2 , az ennél kisebbeket ne vegyik fel. Az idegenhonos
(tébbnyire invaziés) fajok maximalis ardnya 50%. Figyelem: a legtobb természetesebb vegetacids foltban
vannak jellegtelen, illetve kevert fajkészletl foltok (pl. Elymus repens foltok), de ezeket nem kell kilon O-
ként dokumentalni, mert a 3-as, 4-es, 5-0s természetesség is megengedi ilyen foltok 10-30%-0s jelenlétét.

OF — Magaskoros ruderalis gyomnovényzet

Szaraz, gyomos él6helyek alapvetéen magaskoros gyomndvényzete, leggyakrabban Utszéleken, rézsikon,
toltéseken, roncsterlleteken, vasutak mentén. Jellemzdek a libatop (Chenopodium), a diszndparé
(Amaranthus), az rom (Artemisia) és a laboda- (Atriplex) fajok, a gyalogbodza (Sambucus ebulus), a
keser(igyoker (Picris hieracioides). Természetességi értéke 1-es.

OG - Taposott gyomndvényzet és ruderalis iszapndvényzet

Er6s taposassal zavart teriletek egyszint, tobbnyire alacsony, elfekvé névényzete, csupasz foldfelszinek
gyomvegetacidja, valamint ruderalis iszapndvényzete. Létrejohet allattartd telepek udvaran, itatdhelyek
kornyékén, tartésan vizzel boritott vagy degradalt, bolygatott felszineken (belvizes szantok, libalegeldk,
vaditatok, dagonyazé helyek, foldutak, gatkoronak). Ide tartozik az egyévesek uralta, ruderalis pionir
novényzet.
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AZ ELOHELYTERKEPEN ELOFORDULO ELOHELYEK ES LEIRASUK - HELYSZINI TAPASZTALAT
Lasd: M-1. NH-1 El8helytérkép — ANER 11 szerint M 1:2000

Franciaperjés rétek x Jellegtelen tide gyepek hibridkategériaja (E1xOB). Tobb szintbdl allo, dus novésd,
OB él6helytipusba. A Franciaperje rétekre jellemzd vertikalis szinezettség jol lathatd, amit elsésorban a névadd
Franciaperje (Arrhenatherum elatius) jelenléte alakit ki. Tobb egy- és kétszikli faj is van, amely a jellegtelen (ide
gyepek (OB) fajosszetételére inkabb vagy szintén jellemzd, mint példaul a franciaperje, az angolperje (Lolium
perenne), csomds ebir (Dacylis glomerata), landzsas utiflii (Plantago lanceolata), a tarka koronafiirt (Securigera
varia), réti peremizs (Inula britannica). A franciaperje rétekre jellemzé tovabbi egy- és kétszikii fajok nagyrészt
hianyoznak, viszont néhany, az Eszaki-kozéphegységre jellemzé E1 éldhelyek erdei, generalista elemei gazdagitjak.
llyen példaul a barackleveli harangvirag (Campanula persicifolia) vagy a satoros margitvirag (Tanacetum
corymbosum) és tovabbi generalista fajok, mint példaul a lokalis jelentéségi magyar aszat (Cirsium pannonicum),
tovabbé a kardos peremizs (Inula ensifolia), a kékustoki csormolya (Melampyrum nemorosum), stb. A kiterjedését
a rendszeres kaszalds hianyabdl fakadod cserjésedés csokkenti, tovabba a feltételezhetd magasabb
tapanyagtartalom az erre érzékeny novényfajok hianyaért lehet felelés. A specialisabb igényd, sokféleséget noveld
fajok betelepllésére kicsi az esély. Légifelvételek alapjan a projekttertlettdl keleti iranyban talalhatd cserjékkel
mozaikold gyepek a legk6zelebbi allomanyok, amelyek propagulumforrasként szolgalhatnak. Az adventiv fajok
jelenléte alig tapasztalhato.

Természetesség: 3

Galagonyas-kokényes-borokas szaraz cserjések x Franciaperjés rétek hibridkategoriaja (P2bxE1). A
rendszeres kaszalas hianyaban cserjésedd teriletek, ahol a cserjék még jellemzéen laza, gyengén zar6doé
szerkezetet alkotnak, koztik az E1 él6helyre jellemzd vertikalis szinezettséggel és néhany szinez, generalista
elemmel (lasd az E1xOB jellemzését). Ugyan a kddban nem szerepel, de az OB él6helyek zavarast jelz6 fajai itt is
eléfordulnak, mint példaul a tarka koronaflrt (Securigera varia) vagy a réti peremizs (Inula britannica). A P2b
allomanyokban az egybibés galagonya (Crataegus monogyna) és a veresgy(rlis som (Cornus sanguinea) a
leggyakoribb, de cserjeméretli vagy azt néha meghaladd fafajok, pl. tolgyfajok (Quercus spp.) is el6fordulnak benne,
mas, alarendeltebb szerepben el6forduld cserje- és fafaj mellett (varjutdvis - Rhamnus catharticus, rézsafajok - Rosa
spp., k6zdnséges vadalma - Malus sylvestris, stb.) melyek némileg ndvelték a cserjések sokféleségét. Adventiv
fajokat a bejaras soran nem talaltunk.

Természetesség: 3

Galagonyas-kokényes-borokas szaraz cserjések (P2b). A cserjések nagyobb zarédasu allomanyai, mely csak
elvétve foglal magéaban gyepfoltokat, tovabba a cserjék alatt meglehetésen szegény aljnévényzet talalhato. A P2b
allomanyokban az egybibés galagonya (Crataegus monogyna) és a veresgy(rlis som (Cornus sanguinea) a
leggyakoribb, de cserjeméretli vagy azt néha meghaladd fafajok, pl. tolgyfajok (Quercus spp.) is eléfordulnak benne,
mas, alarendeltebb szerepben el6forduld cserje- és fafaj mellett (varjutdvis - Rhamnus catharticus, rézsafajok - Rosa
Spp., k6zonséges vadalma -Malus sylvestris, stb.) mely némileg novelte a cserjések sokféleségét. Adventiv fajokat
a bejaras soran nem talaltunk.

Természetesség: 3
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Cseres-kocsanytalan tolgyesek (L2a). Inkabb a kocsanytalan tolgy (Quercus petraea) altal dominalt éléhely,
amelyet csak a projektterilet sz(ik kdrnyezetében jartunk be. A 024/274 hrsz keleti részén valamint a két, beruhazas
altal érintett hrsz.-tél dél-délkeleti iranyban nagyobb az idsebb fak aranya, de inkabb fiatal és kozépkoru fak a
jellemzdéek. Néhol talalhatd gyertyan az alsé lombkoronaszintben, de ez nem szamottev. A dominans tolgyek
valamint az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a kézonséges fagyal (Ligustrum vulgare) és a mezei juharon
(Acer campestre) tul elvétve talalhatdk tovabbi cserje-és fafajok (vadkorte - Pyrus pyraster, rozsa fajok - Rosa spp.,
sth.). A cserjék szamos helyen nagyobb s(irliségben vannak, am jobban atlathatd, ritkasan cserjés helyek is hasonld
gyakorisaggal fordulnak elé (féleg az érintett hrsz.-kon kivil). Egyes helyeken, a laza lombkoronanak kdszonhetéen
gazdagabb aljnovényzet is felfedezhetd generalista fajokkal, mint példaul a satoros margitvirdg (Tanacetum
corymbosum), zoldlevelli tUdéfl (Pulmonaria obscura), kékustokl csormolya (Melampyrum nemorosum), orvosi
bakfli (Betonica officinalis) és tovabbiak. Azonban, ahol lagyszartuak vannak, azok tobbszor inkabb altalanos
elterjedési és zavarast tiir0 erdei fajok ugy, mint a hagymaszagu kanyazsombor (Alliaria petiolata), ragados galaj
(Galium aparine), erdei szalkaperje (Brachypodium sylvaticum), erdei gyombérgyokér (Geum urbanum), kozonséges
bojtorjansalata (Lapsana communis) stb. A holtfa aranya inkabb alacsony. Adventiv fajok jelenléte elvétve
tapasztalhato.

Természetesség: 3 (csak az adventiv fajok ritka jelenléte alapjan akar 4-es értéket is kaphatna)

Jellegtelen tide gyepek (OB). A kisebb lejtésii terlleteket dominald éléhelytipus. Jellemzéek benne az altalanos
elterjedésii ndvények koztlik szdmos gyomfajjal. A franciaperje (Arrhenatherum elatius) nagy gyakorisaggal jelen
van mas fifajok szérvanyos el6fordulédsa mellett, mint pl. az angolperje (Lolium prenne) vagy a csomos ebir (Dactylis
glomerata). Az éltalanosabb elterjedési fajok mellett, elvétve olyan generalista fajok is eléfordulnak, mint a mezei
zsélya (Salvia pratensis), kékUstoki csormolya (Melampyrum nemorosum) vagy a lokalis jelentéségii magyar aszat
(Cirsium pannonicum). Adventiv fajok jelenléte szorvanyosan tapasztalhato.

Természetesség: 3

Jellegtelen lide gyepek x Taposott gyomnovényzet és ruderalis iszapnovényzet hibridkategoriaja (OBxOG).
A korabbiakban felsorolt OB él6helyekre jellemzd fajok mellett nagyobb az egyéves gyomok aranya valamint a gyep
zarodasa jelentésen kisebb az OB él6helyeken tapasztalthoz képest. Nincs akkora fajgazdagsag mint az
egyeértelmlien OB éléhelyek esetén. Eléfordulnak benne altalanos elterjedésii gyomok (fehér libatop - Chenopodium
album), invaziv novények (urdmlevell parlagfii - Ambrosia artemisifolia) viszonylag nagyobb gyakorisaggal,
ugyanakkor ritkdbb zavarastiiré fajok (pl. réti peremizs - Inula britannica) vagy akar generalistak (kéklstoki
csormolya - Melampyrum nemorosum) is. Adventiv fajok jelenléte szorvanyosan, néhol gyakran tapasztalhaté.
Természetesség: 2

Magaskoroés ruderalis gyomnovényzet (OF). Gyalogbodza (Sambucus ebulus) altal dominalt él6éhelyek, melyben
elvétve fordulnak eld jellegtelen Ude gyepi ndvényfajok, illetve egyéves pionir gyomok. Adventiv fajok jelenléte
szdrvanyosan tapasztalhato.

Természetesség: 1

Osszefoglalva a projekt leendd helyszine egy olyan helyen talalhato, mely nagyobb mértékben kapott
antropogén zavarast az elmult id6kben, ami az él6helyek dsszetételébdl és természetességi allapotabol (1-3
kozotti értékek!) is megallapithaté. A teriileten relative limitalt az invaziv névények jelenléte, igy
térhoditasukkal kevésbé kell szamolni a zavarasok soran. A teriilet egyik legtermészetkozelibb
éléhelytipusa, a franciaperjés rét (E1) is inkabb egy jellegtelen lide gyep felé mutat atmenetet, relative
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szegény a szlikebb elterjedésii, generalista és specialista novények tekintetében, tovabba védett novényfajt
a bejaras soran (2023. junius 27-29.) nem talaltunk.

A teruleten vizsgalt él6helyek és természetességik (3.6. A terv vagy beruhazas hatasteriletén 1évo természeti
allapot ismertetése alapjan):

IGENYBEVETEL
® . .
| mesvaey | O
ELOHELY E EGYEK%‘II?IITIIIETTE'C?HEZ EGYEB |
i C
é TERULETHAS;NA!_AT K(I)l\ll\{lI'Fl’EEZ,\}iZEADclzilg S
E JAVASOLT MERTEKE SZUKSEGESSEGENEK
MERTEKE
Cseres-kocsanytalan tolgyesek (L2a) 3(4)
Galagonyéas-kokenyes-borokas  széraz 3
cserjések (P2b)
Galagonyéas-kokenyes-borokas  széraz
cserjesek  x  Franciaperjés  rétek 3
hibridkategériaja (P2bxE1)
Franciaperjés rétek x Jellegtelen Ude 3
gyepek hibridkategoriaja (E1xOB)
Jellegtelen Ude gyepek (OB) 3
Jellegtelen Ude gyepek x Taposott
gyomnovényzet és ruderalis 9
iszapnovényzet hibridkategoriaja
(0OBxOG)
Magaskérds ruderalis  gyomnovényzet
1
(OF)
Lasd a kapcsolddd mellékletet!
M-2. NH-2 Eléhelyek természetessége és terillethasznalat M 1:2000
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3.7. Aterv vagy beruhazas tarsadalmi, gazdasagi kovetkezményeinek leirasa

Az épités célja az ipartelepen meglévo létesitmények villamosenergia-fogyasztasanak biztositasa legalabb részben
megujuld energiaforrasbol. A technoldgiai korszer(sitéstél a telephely tulajdonosa gazdasagi hatékonysag
novekedést remél. A beruhazas pénzugy-gazdasagi kovetkezménye varhatéan novekedés; a termeléshez kothetd
beruhazasi koltségek csokkenése.

A beruhazas tarsadalmi kovetkezménye kettds:

e A megujul6 forrasbol torténd energiaszikséglet fedezése a tarsadalom szempontjabdl kedvezd; kdzép és
hosszutdvon kornyezetkimélést jelent; a természeti eréforrasokkal torténd fenntarthatdé gazdalkodast
elésegiti.

o A védett terlletbe évtizedekkel ezeldtt beékelédott iparterilet fejlesztése a gazdasagi terllet életciklusanak
id6tartamat noveli, igy a védett erdd Osszezaruldsanak lehet6ségét késlelteti, ezzel tarsadalmi-,
kdrnyezetgazdasagi szempontbol kedvezétlen hatdsuként is értelmezhetd a beruhazas.

A fenti jellemz6k, gazdasagi hatasok alapjan a tervezett beruhazas prognosztizélt hatasai - beleértve az
atmeneti és/vagy kedvezétlen, zavaroé hatasokat is - 6sszeegyeztethetéek a johiszemii, kozosséget szolgalo,
altalanos tarsadalmi elvarasokkal.

4. A terv vagy beruhazas kedvezétlen hatasai

4.1. A varhato természeti allapotvaltozas leirasa a terv vagy beruhazas megvaldsulasat kovetoéen vagy
annak kovetkeztében

A beruhazasrdl kapott dokumentumok és az altalunk fellelt adatok, elvégzett vizsgalatok alapjan altalanosan
elsésorban az alabbi allapotvaltozasokat, azok bekovetkezésenek valdszinliségét vizsgaltuk:

a) szaporodasi helyet, fészkel6helyet, diirgbhelyet, pihenéhelyet, taplalkozohelyet, vonulbhelyet, stb. hogyan
befolyasol a tervezett beruhazas;

b) a populaciok egyedeinek szabad mozgasat (nagyobb faj feletti él6lénycsoportok szintjén 6sszegezve) korlatozza-
e a beruhazas barmely életciklusaban;

c) az egyedek és éléhelyek fennmaradasahoz sziikséges egyéb kornyezeti tényezdk - kulondsen a taplalékallatok
vagy -noveények, talajszerkezet, vizhaztartas, mikroklimatikus tényez6k fennmaradasa - fennallasat kedvezotlendl
befolyasolja-e a tervezett beruhazas az altalunk megismert adatok alapjan;

d) az allomanylimitald tényezbkre befolyassal van-e a tervezett beruhdzas barmely életciklusaban;
e) az emberi vagy egyéb zavaras milyen mértékben érvényesiil a tervezett korszerisités folyaman és azt kdvetben;
f) a ragadozdk allomanyanak novekedését, vagy egyéb valtozasat befolyasolja, generalja-e a beruhdzas?
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A fenti tényezOk vizsgalata kapcsan a kdvetkezd fejezetekben dokumentaltak alapjan megallapitottuk, hogy
altaldnosan és 0sszességében a prognosztizalhatd kedvezétlen természeti allapotvaltozasok dontd tobbsége
atmeneti jellegU, az épités idejére koncentralt, mértékik csekeély. A valtozasok kozott az Uzemelés soran kedvezd
hatas is prognosztizalhato.

4.2. A Natura 2000 teriileten megtalalhato, a kijelolés alapjaul szolgalé éléhelyekre és fajokra gyakorolt,
varhatéan kedvezatlen hatasok leirasa, bemutaté térképmellékletekkel

A SPA - BUKK HEGYSEG ES PEREMTERULETEI KULONLEGES MADARVEDELMI TERULET (HUBN10003)
VEDETT, POTENCIALISAN ELOFORDULO JELOLOFAJAINAK LEHETSEGES VESZELYEZTET® TENYEZOI AZ
EPITES/UZEMELES KOVETKEZTEBEN

A NATURA 2000 teruletek nemzetkozi adatbazisa alapjan a 2.2 fejezetben ismertettlk, hogy a beépitéssel érintett
madarvédelmi terlileten melyek a védett jeldléfajok és azok kodzil melyek azok a fajok, melyek vonatkozasaban a
beépités helyszinén és annak kdrnyezetében tényleges minta biotika adattal, azaz eléfordulas regisztracioval
rendelkezlnk.

Szintén a nemzetkozi adatbazisban megvizsgaltuk a terlletek érvényes kezelési tervét, és abbol listaztuk az egyes
fajok lehetséges veszélyeztetd tényezéit. Megvizsgaltuk, hogy a tervezett beépités kapcsan melyek azok a
veszélyeztetd tényezdék, amelyek el6forduldsanak valoszinlisége ndvekedhet az épités és/vagy az lzemelés
kovetkeztében.

Az alabbi listabdl piros szinnel emeltik ki azon fajokat, melyek veszélyeztetd tényez6i a kezelési tervben
szerepelnek. A listat kdvetd tabladzatunk alapjan kijelenthetd, hogy alapvetden a kezelési tervben és a listdnkban nem
szerepld, vizsgalt fajok esetében is ugyanazon veszélyeztetd tényezékre lehet szamitani, mint a tablazatban szereplé
fajok esetében. A + jellel értékelt veszélyeztet6 tényezok a lista tobbi, nem vizsgalt (fekete szinnel jelolt) fajara is
vonatkoznak.
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... VEDETT, JELOLO MADARFAJOK, MELYEK A TERULETEN POTENCIALISAN ELOFORDULNAK (BUKK
HEGYSEG ES PEREMTERULETEI KULONLEGES MADARVEDELMI TERULET - SPA HUBN10003)

Jégmadar - Alcedo atthis

TOkés réce - Anas platyrhynchos

Parlagi pityer - Anthus campestris

Uhu - Bubo bubo

Lappantyu - Caprimulgus europaeus

Fehér golya - Ciconia ciconia

Fekete golya - Ciconia nigra

Kigyaszolyv - Circaetus gallicus

Barna rétihéja - Circus aeruginosus

Kék galamb - Columba oenas

Haris - Crex crex

Fehérhatl fakopancs - Dendrocopos leucotos

Balkani fakopancs - Dendrocopos syriacus

Fekete harkaly - Dryocopus martius

Orvds légykapo - Ficedula albicollis

Rétisas - Haliaeetus albicilla

Torpegém - Ixobrychus minutus

Tovisszurd gébics - Lanius collurio

Erdei pacsirta - Lullula arborea

Hegyi billegetd - Motacilla cinerea

Fuleskuvik - Otus scops

Darazsolyv - Pernis apivorus

Hamvas kull§ - Picus canus

Guvat - Rallus aquaticus

Fluggécinege - Remiz pendulinus

Uréli bagoly - Strix uralensis

Karvalyposzata - Sylvia nisoria

Kis vocsok - Tachybaptus ruficollis

Tervezbi megjegyzés:

+ jelentése: Azon tényezdkhoz tettink + jelet, amelyek esetében ugy itéljik meg, hogy az épités-lUzemelés hatasai
a veszélyeztet6 tényez0 eléfordulasanak valdszinliségét a jelenlegi allapothoz képest novelik.

- jelentése: Azon tényez6khoz tettlink - jelet, amelyek esetében ugy itéljik meg, hogy az épités-lizemelés hatasai a
veszélyeztetd tényezd el6fordulasanak valészinliségét a jelenlegi allapothoz képest alapvetéen nem befolyasoljak.
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Magyar név Latin név

Veszélyezteto tényezo

A beruhazas soran
a veszélyezteto
tényezo jellemzé-e?

Uhu Bubo bubo

Asvéanykitermelés

Igen(+)/Nem(-)

Elektromos dram
és kommunikacio
atvitel (vezetékek)

Utak, 6svények, vasutvonalak és a
kapcsol6do infrastruktura (pl. hidak,
viaduktok, alagutak)

Sport, turisztikai és szabadidés
infrastruktura létrehozésa vagy
fejlesztése (varosi vagy rekreacios
tertileteken kiviil)

Sport, turisztikai és szabadid6s
tevékenységek

Problémat jelenté 6shonos névény- és
allatfajok

Lappantyu

Gyepmuivelés felhagyasa

Extenziv legeltetés vagy alullegeltetés

Erdévé alakitas mas mivelési modbol
vagy erddsités (kivéve lecsapolas)

Fakitermelés (kivéve tarvagas)

Caprimulgus europaeus

Utak, 6svények, vasutvonalak és a
kapcsolodo infrastruktura (pl. hidak,
viaduktok, alagutak)

Az Uni6 szamara veszélyt jelent6
idegenhonos invazios fajok

Problémat jelenté 6shonos névény- és
allatfajok

Fehér golya Ciconia ciconia

Gyepmuivelés felhagyasa (pl. legeltetés
vagy kaszalas megsziintetése)

Extenziv legeltetés vagy alullegeltetés

Erdévé alakitas mas mivelési modbol
vagy erdbsités (kivéve lecsapolas)

Elektromos aram és kommunikacio
atvitel (vezetékek)

Az Uni6 szamara veszélyt jelent6
idegenhonos invazids fajok

Egyéb idegenhonos invazios fajok (az
Unié szamara veszélyt jelent6 fajokon
kiviil)

Napenergia, beleértve az infrastrukturat
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Aszaly és csapadékmennyiség
csbkkenés a klimavaltozas
kévetkeztében

Csapadék-mennyiség névekedés vagy
valtozas a klimavaltozas kévetkeztében

Fekete golya Ciconia nigra

Fakitermelés (kivéve tarvagas)

ld6s fak eltavolitasa (kivéve a labonallo
vagy fekvé holt fat)

Tarvagas

lllegalis fakitermelés

Elektromos aram és kommunikacio
atvitel (vezetékek)

Sport, turisztikai és szabadid6s
infrastruktura létrehozéasa vagy
fejlesztése (varosi vagy rekreacios
tertileteken kiviil)

Sport, turisztikai és szabadidés
tevékenységek

Vadaszat

Egyéb vadon él6 névenyek és allatok
begyijtése / gyljtése (kivéve vadaszat
és szabadidés horgéaszat)

Problémat jelenté 6shonos névény- és
allatfajok

Aszaly és csapadékmennyiség
csokkenés a klimavaltozas
kovetkeztében

Csapadék-mennyiség névekedés vagy
valtozas a klimavaltozas kbvetkeztében

Kigyaszélyv Circaetus gallicus

Gyepmuivelés felhagyasa (pl. legeltetés
vagy kaszalas megsziintetése)

Extenziv legeltetés vagy alullegeltetés

Erdévé alakitas mas mivelési modbol
vagy erddsités (kivéve lecsapolas)

Fakitermelés (kivéve tarvagas)

ld6s fak eltavolitasa (kivéve a labonalld
vagy fekvé holt fat)

Tarvagas

lllegalis fakitermelés

Faanyag szallitasa

Elektromos aram és kommunikacio
atvitel (vezetékek)

Sport, turisztikai és szabadid6s
infrastruktura létrehozésa vagy

M UNDUS VI RIDIS Tervezé, Vdllalkozé és Szolgdltato KET.

4400 Nyiregyhdza, Szent Istvdn u. 3.
Tel./fax: (42) 400-112, (30) 256-35-91

IRODA@MUNDUS.HU
MEK: C-15-1616




NAPELEMES KISEROMU, TRANSZFORMATORALLOMAS ES 22 KV-0S FOLDKABEL EPITESE

3792 Sajobabony, Gyartelep 024/247 hrsz

NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacid

1230/2023
Oldal: 60 / 86

fejlesztése (varosi vagy rekreacios
tertileteken kiviil)

Sport, turisztikai és szabadidés
tevékenységek

Vadaszat

Egyéb vadon él6 névenyek és allatok
begyijtése / gyljtése (kivéve vadaszat
és szabadidés horgaszat)

Az Unié szamara veszélyt jelent
idegenhonos invazids fajok

Egyéb idegenhonos invaziés fajok (az
Unio szamara veszélyt jelent6 fajokon
kiviil)

Problémat jelenté 6shonos névény- és
allatfajok

Csapadék-mennyiség névekedés vagy
valtozas a klimavaltozas kévetkeztében

Kék galamb Columba oenas

Névényvédbszerek hasznélata a
mezbgazdasagban

Fakitermelés (kivéve tarvagas)

ld6s fak eltavolitasa (kivéve a labonall6
vagy fekvé holt fat)

Tarvagas

lllegélis fakitermelés

Faanyag szallitasa

Problémat jelenté 6shonos névény- és
allatfajok

Haris Crex crex

Gyepmuivelés felhagyasa (pl. legeltetés
vagy kaszalas megsziintetése)

Extenziv legeltetés vagy alullegeltetés

Erdévé alakitas mas mivelési modbol
vagy erddsités (kivéve lecsapolas)

Az Unié szamara veszélyt jelent
idegenhonos invazids fajok

Egyéb idegenhonos invazids fajok (az
Unio szémara veszélyt jelent6 fajokon
kiviil)

Napenergia, beleértve az infrastrukturat

Aszaly és csapadékmennyiség
csOkkenés a klimavaltozas
kovetkeztében

Fehérhatu
fakopancs

Fakitermelés (kivéve tarvagas)

Dendrocopos leucotos

Labonallo és fekvo holtfa eltavolitasa,
beleértve a térmeléket is

ld6s fak eltavolitasa (kivéve a labonallo
vagy fekvé holt fat)
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Tarvagas

lllegélis fakitermelés

Faanyag szallitasa

Problémat jelenté 6shonos névény- és
allatfajok

Balkani
fakopancs

Dendrocopos syriacus

Erdévé alakitas mas miivelési modbol
vagy erdbsités (kivéve lecsapolas)

Labonallo és fekvé holtfa eltavolitasa,
beleértve a tormeléket is

ld6s fak eltavolitasa (kivéve a labonalld
vagy fekvé holt fat)

Tarvagas

Fak gondozasa, Ut menti fak s
vegetacio kivagasa/eltavolitasa
kbzbiztonsagi okbdl

Problémat jelenté 6shonos névény- és
allatfajok

Fekete harkaly

Dryocopus martius

Fakitermelés (kivéve tarvagas)

Labonallo és fekvé holtfa eltavolitasa,
beleértve a térmeléket is

ld6s fak eltavolitasa (kivéve a labonallo
vagy fekvé holt fat)

Tarvagas

lllegalis fakitermelés

Faanyag szallitasa

Problémat jelenté 6shonos névény- és
allatfajok

Orvés légykapo

Ficedula albicollis

Fakitermelés (kivéve tarvagas)

Labonallo és fekvé holtfa eltavolitasa,
beleértve a térmeléket is

ld6s fak eltavolitasa (kivéve a labonallo
vagy fekvé holt fat)

Tarvagas

lllegalis fakitermelés

Faanyag szallitasa

Utak, 6svények, vasutvonalak és a
kapcsolddo infrastruktura (pl. hidak,
viaduktok, alagutak)

Tovisszurd
gebics

Lanius collurio

Gyepmuivelés felhagyasa (pl. legeltetés
vagy kaszalds megsziintetése)

Extenziv legeltetés vagy alullegeltetés

Utak, dsvények, vasutvonalak és a
kapcsol6do infrastruktara (pl.  hidak,
viaduktok, alagutak)

Az Uni6 szamara veszélyt jelent6
idegenhonos invazids fajok
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Egyéb idegenhonos invaziés fajok (az
Unio szamara veszélyt jelent6 fajokon
kiviil)

Fak gondozasa, Ut menti fak s
vegetacio kivagasa/eltavolitasa
kbzbiztonsagi okbdl

Erdei pacsirta Lullula arborea

Gyepmuivelés felhagyasa (pl. legeltetés
vagy kaszalas megsziintetése)

Extenziv legeltetés vagy alullegeltetés

Erd6vé alakitas mas miivelési modbol
vagy erdésités (kivéve lecsapolas)

Hegyi billegeté | Motacilla cinerea

Fakitermelés (kivéve tarvagas)

Faanyag szallitasa

Utak, dsvények, vasutvonalak és a
kapcsol6do infrastruktira (pl.  hidak,
viaduktok, alagutak)

Egyéb idegenhonos invaziés fajok (az
Unio szamara veszélyt jelentd fajokon
kiviil)

Viztestek fizikai valtozasa

Aszély  és csapadékmennyiség
csokkenés a klimavaltozas
kévetkeztében

Csapadék-mennyiség névekedés vagy
valtozas a klimavaltozas kbvetkeztében

Fiileskuvik Otus scops

Fakitermelés (kivéve tarvagas)

Az Uni6 szamara veszélyt jelent6
idegenhonos invazids fajok

Fak gondozésa, at menti fak és
vegetacio kivagasa/eltavolitasa
kbzbiztonsagi okbol

Darazsélyv Pernis apivorus

Gyepmuivelés felhagyasa (pl. legeltetés
vagy kaszélas megsziintetése)

Fakitermelés (kivéve tarvagas)

ld6s fak eltavolitasa (kivéve a labonallo
vagy fekvé holt fat)

Tarvagas

lllegélis fakitermelés

Faanyag szallitasa

Elektromos aram és kommunikacio
atvitel (vezetékek)

Sport,  turisztikai  és  szabadidbs
infrastruktara ~ létrehozasa vagy
fejlesztése (varosi vagy rekreacios
teriileteken kiviil)
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Sport,  turisztikai és  szabadidés
tevékenységek
Vadaszat -
Egyéb vadon él6 ndvények és allatok -
begytijtése / gylijtése (kivéve vadaszat
és szabadidés horgaszat)
Az Uni6 szaméra veszélyt jelentd -
idegenhonos invazids fajok
Egyéb idegenhonos invazios fajok (az -
Unié szamara veszélyt jelentd fajokon
kiviil)
Problémat jelenté éshonos névény- és -
allatfajok
Csapadék-mennyiség névekedés vagy -
valtozas a klimavaltozas kbvetkeztében
Fakitermelés (kivéve tarvagas) +
Labonallo és fekvé holtfa eltavolitasa, +
beleértve a térmeléket is

Hamvas kiillé Picus canus ld6s fak eltavolitasa (kivéve a labonallo -
vagy fekvé holt fat)
Tarvagas -
lllegalis fakitermelés -
Fakitermelés (kivéve tarvagas) +
Labonallo és fekvé holtfa eltavolitasa, +
beleérive a térmeléket is
ld6s fak eltavolitasa (kivéve a labonallo +
vagy fekvé holt fat)
Tarvagas -
lllegalis fakitermelés -
Elektromos &aram és kommunikacio -

. . . atvitel (vezetékek)

Sy AT ORI Utak, 0Osvények, vasutvonalak és a -
kapcsolodo infrastruktira (pl.  hidak,
viaduktok, alagutak)
Vadaszat -
Egyéb vadon él6 névenyek és allatok -
begyijtése / gyljtése (kivéve vadaszat
és szabadidbs horgaszat)
Problémat jelenté 6shonos néveny- és -
allatfajok
Gyepmuivelés felhagyasa (pl. legeltetés -
vagy kaszélas megsziintetése)

Karvalyposzata | Sylvia nisoria Extenziv legeltetés vagy alullegeltetés -

Erdévé alakitas mas mivelési modbol
vagy erdbsités (kivéve lecsapolas)
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Fak gondozésa, at menti fak és +
vegetacio kivagasa/eltavolitasa
kozbiztonsagi okbdl
Napenergia, beleértve az infrastrukturat +

Tablazat 3. A terlleten eléforduld védett jeldléfajok veszélyeztetd tényez6i

(forras: https://www.bnpi.hu/msite/194/hubn10003_bkk_fenntartasi_terv_egyeztetesi_final.6.2.pdf)

Osszességében a vizsgalt jeldld fajok épités/iizemelés kapcsan nagyobb valészintiséggel eléforduld veszélyeztetd
tényez0i elsdsorban a fakitermeléshdl, a telepités és fenntartas soran elvart gyep szintii vegetacio fenntartdsabol és
a fenntartasi tisztito, gondozd6 munkalatokbol szarmazhatnak. Részletesen a leginkabb veszélyeztetd tényezék az
alabbiak:

o Fakitermelés

o |d6s fak eltavolitasa (kiveve a labonallé vagy fekvé holt fat)

e L abonalld és fekvo holtfa eltavolitasa, beleértve a tormeléket is

e Fak gondozasa, Ut menti fak és vegetaciod kivagasa/eltavolitdsa kdzbiztonsagi okbol
e Faanyag szallitasa

o Napenergia, beleértve az infrastrukturat
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43. A Natura 2000 terileten megtaldlhatd, a kijelolés alapjaul szolgalé él6helyek és fajok
természetvédelmi helyzetében varhaté kedvezétlen hatasok becsiilt mértéke

El6helyek

Kedvezétlen hatasok nem varhatdak azon éléhelyek ndvényzeti 6sszetételében, ahol a természetességi érték 3-
astdl kisebb. A 3-as természetességi ertéki éléhelyeken elsGsorban az éléhely szerkezetének egyszeriisodese
varhatd, valamint jellegtelen, altalanos elterjedésli, zavarastiird fajok térnyerése. A P2b él6helyek csokkenése
varhato, azonban egy olyan rendszeres kaszalasnak koszonhetOen, ami koveti az eldirasokat, tovabbra is egy
biolégiailag diverz éléhely tarthatd fent. A P2b él6hely emellett j6 regenerécios képességgel rendelkezik, amire a
lehetéséget meg kell hagyni a napelempark és az L2a éléhely kdzotti szegélyzénaban. Az L2a él6hely minimalis
vesztesége varhatd, ami nem jelentds, ha a kitermelés soran éreg odvas, bohdncos fakat meghagynak. Az E1
elemeket magaban foglald él6helyekben az E1 él6helyre jellemz6 faji 0sszetétel diverzitasa rendszeres kaszalassal
novelhetd, abban az esetben ha a kaszalas menetét az elbirtak szerint kovetik. Egyelére nem lathat6 el6re, hogy
milyen mérték lesz a gyomfajok eléretorése. Nem kizart, hogy a jelenleg P2b éléhely altal elfoglalt teriileten nagyobb
lesz az aranyuk, amit az 0koldgiai restauracioban alkalmazott modszerekkel kompenzalni lehet (tovabbi informacio
a 8. fejezetben). A gyep véltozasa a napelemek arnyékold hatasa miatt nem teljesen ismert. Egy monitoring program
keretében ezeket a valtozasokat indokolt lehet jobban megismerni (tovabbi informécio a 8. fejezetben). Amennyiben
természetvédelmi szempontbdl indokolt a nyiltabb teriletek kaszaldként vald alkalmazasa a beruhazastol keleti
iranyban, a volgyben, akkor tovabbi lagyszaru fajok megtelepedésére van esély az ottani vegetacio és a beruhazas
terliletén alkalmazott természetvédelmi kezelés fliggvényében. A beruhazassal érintett terlileten az E1 él6helyekre
jellemz6 fajosszetétel sokféleségének novekedése magbankbol nem varhatd a korabbi teriilethasznalat alapjan. A
3-as természetességii OB éléhelyre az E1 éléhely komponenssel kapcsolatosak szintén elmondhatok.
Légifelvételek alapjan viszonylag nagy a szegélyhatas taji szinten, ennélfogva a kivitelezés soran egy megfeleld
szegélyzéna meghagyasaval csokkenteni lehet a sziiken vett tajra jellemz0 mesterséges szegélyzonakban
fenntartott zavarast (tovabbi informacié a 8. fejezetben).

Fajok

Nem ismerjik pontosan, hogy a madarak, deneverek és egyeb gerinctelen (féleg rovar) taxonokra milyen hatassal
lesz a beruh&zas, emiatt monitoring program inditasa sziikséges a teruleten (tovabbi informacio a 8. fejezetben). A
hatas pozitiv el6jelli is lehet, az érintett populaciok nagysagat, vagy a megfigyelheté fajok dsszetételét illetéen a
korabban idézett kilfoldi kutatasok alapjan, de ez tényként kornyezetiinkben egyelére helyi tapasztalat alapjan nem
jelenthetd ki. Abban az esetben, ha a zsakmanypopulacidk egyedeit vonzza a létesitmény, akkor a ragadozé
populacidk egyedei ahhoz alkalmazkodva koncentralt teriileten juthatnak zsakmanyhoz, aminek hatasat megfeleld
felmérések nélkll nehéz megbecstini. Ha fontos tapnévények a nem megfelelé kaszalas miatt hattérbe szorulnak,
akkor az a herbivor diverzitas visszaszorulasadhoz vezethet. A jelenlegi cserjésedd allomanyokhoz képest egy egész
terlletre kiterjedd rendszeres és nagyobb kaszalasi nyomas nagyobb valtozasokat is okozhat. Megfeleléen tervezett
kaszalassal ez a véltozas mérsékelhetd, a vegetacio diverzitdsanak ndvekedése esetén akar javithato.

A taplalkozé helyekre gyakorolt hatas dsszetett, erésen taxonfuggé.

Buvo-, pihend és fészkeld helyek mindsége akar novekedhet is a napelemtablak kornyezetében, egyes taxonok
esetében. Az allatok mozgésat a kerités részben korlatozza. A nem kelléen magas keritést a szarvasok at tudjak
ugrani, ha szikséges, azonban az L2a éléhelyek megfelel6 folyosét nyujtanak a nagytestl allatok szamara is. A
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kisebb emlésoknek a kerités konnyebben atjarhatd, amennyiben az egyszeri felépitési. Mas allatcsoportok
szempontjabdl a kerités nem relevans.

A terlileten megfigyelt fajokrol

Az egerészdlyv hozza szokott az emberi tevékenységekhez, igy gyakran megfigyelhet6. A beruhazas a
fészkeléhelyét nem fenyegeti. Mivel a beruhdzas az L2a él6hely mint nagy kiterjedési erdétomb - ,félszigetszer(”
peremeit érinti, igy a jovébeni fészkelési lehetbéségek sem sziikiinek; ugyanakkor a nagyobb szamu buvéhely a
napelemtablak alatt nehezitheti a taplalékszerzésiket. A negativ hatast mérsékelhetik a kozelben |évd nyilt terlletek,
illetve (mesterséges) kitléhelyek.

Néhany odulako fajt, mint pl. a széncinegét vagy kék galambot sikeriilt észlelni a bejaras soran, igy feltételezhetd a
fészkeléshez megfeleld korl, szerkezetli és egyedszamu fak jelenléte a beruhazas kozelében; azaz a nagy
kiterjedesu erd6tombben, melynek szegélyét érinti csupan a beruhézas.

A feketerigd, a vorosbegy, a baratposzata és az erdei pinty nem veszélyeztetett jelenleg, tobbnyire stabil allomanyaik
vannak. A fészkelési idészakban torténé cserje és fakitermelés jelentés negativ hatast gyakorolhat helyi szinten,
ezért az irtasi munkalatok végzésének optimalis id6szaka nem eshet egybe a fészkeléssel, fiokanevelés idészakaval.
A vonulo vorosbegyek szamara a cserjék fontos pihend és zsirraktarozé helyek. A vonulé vorosbegyek legnagyobb
aranyban oktoberben varhatok, baratposzatak szeptemberben. A gazdagabb cserjeszintet és 6reg fakat fenntartd
erégazdalkodas és a volgyben, keletebbre talalhaté nyilt terlletek megfeleld alternativak lehetnek az emlitett (és
mas hasonl6 igény(, a bejaraskor nem latott-hallott) fajok szdmara. A kivitelezés terlletén kivil es6, nyilt éléhelyek
és a kozeli (> 500 m) erdétagok az irtasok idején megfeleld alternativék lehetnek a kivitelezés idépontjanak
optimalizalasaval, mert ezen szomszédos terlleteken az épitéssel parhuzamosan ott nincs zavaras.

5. Alternativ (egyéb ésszerii) megoldasok

5.1. A tervezd, illetve beruhazoé altal tanulmanyozott alternativ megoldasok bemutatasa (a térbeli
kiterjedés, elhelyezkedés, nagysagrend, médszer szempontjabél)

Nincs alternativ, tanulmanyozott megoldas.

5.2. A széba johetd alternativ megoldasok megvaldsitasat megnehezité vagy kizaré okok leirasa

Nem relevans. Lasd elébb!
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6. A megvaldsitas indokai

6.1. A terv vagy beruhazas megvaldsitasa sziikségszeriiségének ismertetése

Lasd a 3.7. A terv vagy beruhazas tarsadalmi, gazdasagi kovetkezményeinek leirasa fejezetet jelen
dokumentéciéban! A beruhazas gazdaséagilag indokolt, tarsadalmilag elfogadhatd.

6.2. A terv vagy a beruhazas megvaldsitasanak sziikségszeriiségét a kovetkezé indokok valamelyike
tamasztja ala (a kivant rész megjel6lendd)

o tarsadalmi vaqy gazdasagi természetii kiemelt fontossagu kozérdek (amennyiben az kiemelt
ielentséql éléhelytipust vagy fajt nem veszélyeztet)

0 emberi egészség vagy élet védelme
0 a kozbiztonsag fenntartdsa, megérzése vagy helyreéllitdsa
0 a kornyezet szempontjabdl kiemelt jelentdségi kedvezé hatas elérése

O a fenti kategoriakba nem sorolhatd, egyéb kiemelt fontossagu kozérdek (amennyiben az kiemelt
jelentéségii éléhelytipust vagy fajt veszélyeztet)

Tervez6i megjegyzés: A nagy multu iparterilet energiaigényének legalabb részben megujulé
energiabdl torténd fedezése lehet nagyobb jelentéségli kozérdek, illetve jelentésebb léptékii
természetkimélet, mint a teriiletbe benyulé erdé és erdészegély megtartasa, mely a betelepiteni
szant ingatlanok 47 %-at érinti. Ugyanez igaz a kis feliileten jellemzd alacsony szazalékban érintett
3-as természetességli gyepteriiletekre is. Lasd kés6bb!

Szakeért6i megjegyzeés:

Sajobabony kdzigazgatasi terllete kiemelt jelentdségli gazdasagi dvezettel érintett. Lasd a 3.2. fejezetet!
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7. A kedvezotlen hatasok mérséklése

Lasd:

M-2. NH-2 Eléhelyek természetessége és terillethasznalat M 1:2000
M-3. NH-3 Kompenzacids javaslatok M 1:2000

A korabbiakban ismertetett természeti-, taji adottsagok; a veszélyek és kockazatok feltérképezése, valamint a
feltételezett kedvezbtlen hatédsok alapjan az alabbi megeléz0 intézkedések megtételét javasoljuk a létesités
(felhagyas) és az lizemelés természetre, tajra kedvezoitlen hatasainak kikliszobolésére és/vagy csokkentésére:

MUNKAIDO MINIMALIZALAS ES OPTIMALIZALAS

A védett természeti teriletek, él6helyek, fajok érintettségére ill. kozelségére vald tekintettel az épités
idépontjat optimalizalni sziikséges! Egyeztetés szlikséges a jogosult szakhatdsaggal, jovahagyas mellett
végezhetd minden tevekenyseég!

A védett természeti terlletek, él6helyek, fajok érintettségére ill. kozelségére valo tekintettel a megtartott és
ujonnan létrehozott; illetve a spontan modon létrejové élbhelyek zavartalansaganak biztositasa céljabol az
éléhelyeket is érintd fenntartasi munkélatok idépontjat optimalizalni szlikséges! Egyeztetés szikséges a
jogosult szakhatdsaggal, jovahagyas mellett végezheté minden tevékenység!

A terileten minimélisra kell korlatozni az épitési id6t. (A kornyezeti terheléssel jard6 munkalatokat
(kabelfektetés, fakivagas, bhtr alap elkészités) a vegetacios iddszakon kivil (november-marcius) javasoljuk
kivitelezni. A napelemes rendszer telepitését kézi erével mikodtetett gépekkel végzik. A munkavégzés a
vegetacios idészakon belll (aprilis-oktdber) is megengedett.)

A terlleten minimélisra kell korlatozni a fenntarté munkalatok végzésének idejét.

MUNKATERULET MINIMALIZALAS ES OPTIMALIZALAS

A védett természeti terlletek, él6helyek, fajok érintettségére ill. kdzelségére vald tekintettel a konkrét
épitéssel érintett tertletet minimalizalni és optimalizaini szikséges a jelen Natura 2000 hatésbecslésben
foglaltak alapjan! Egyeztetés szikséges a jogosult szakhatdsaggal, jdvahagyas mellett végezheté minden
tevékenység!

A védett természeti terlletek, él6helyek, fajok érintettségére ill. kozelségére valo tekintettel a megtartott és
ujonnan létrehozott; illetve a spontan modon létrejové éléhelyek zavartalansaganak biztositasa céljabol az
éléhelyeket is érintd fenntartdsi munkalatok tér- és helyigényét minimalizalni és optimalizaini szlikséges!
Egyeztetés szlikséges a jogosult szakhatdsaggal, jdvahagyas mellett végezheté minden tevékenység!

PRECEDENS ERTEK KIHASZNALASA

A beruhazas a varmegye rendezési terve szerint kiemelt jelentéségii gazdasagi teriilet ovezetén
fekszik. A teriilet HESZ szerinti épitési 6vezeti kategoriaja kiilonleges zagyteriilet (mint beépitésre
nem szant teriilet) annak ellenére, hogy Natura 2000 teriilet is egyben. A beruhazasnak teriileti és
technoldgiai alternativaja nincs, ezért e kompromisszumot igénylé helyzet kihasznalasat javasoljuk
egy minimum 5 éven at tarté6 monitoring program inditasaval. A monitoring program végrehajtasahoz

M UNDUS VIR IDIS Tervezé, Vdllalkozé és Szolgdltato KET.

4400 Nyiregyhdza, Szent Istvdn u. 3.

Tel./fax: (42) 400-112, (30) 256-35-91
IRODA@MUNDUS.HU
MEK: C-15-1616




NAPELEMES KISEROMU, TRANSZFORMATORALLOMAS ES 22 KV-0S FOLDKABEL EPITESE
3792 Sajobabony, Gyartelep 024/247 hrsz 1230/2023
NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacio Oldal: 69/ 86

- amennyiben indokolt — a beruhazé az érintettekkel egyeztetett modon a teriilet egyes helyszineit a
vizsgalatok elvégzésének idején rendelkezésre bocsatja, a bejutas és a tevékenység elvégzésének
min. kovetelményeit (pl. bejutas az elére egyeztetett id6pontban) teljesiti.

FASSZARUAK VEDELME, EGYEB ELOHELYVEDELEM

A kdrnyez0 természeti értékek védelmében a kotelez6en és az opcionalisan sziikséges létesitmények (3.5.
A terv, vagy beruhazas megvalositasahoz szikséges létesitmények ismertetése alapjan) telken bellli
lehetséges tertlethasznalatat, helyét, nyomvonalat legkésobb munkatertlet &atadaskor a hatosag
szakembereinek jelenlétében ki kell jeloIni és lathato, tartds madon jelolni kelll A munkaterileten tajékoztato
tablat kell elhelyezni arrdl, hogy a kijelolt tertleteken kivil torténd épités, tarolas, mozgas, vagy barmely
egyeb celu terllethasznalat tilos! A fenti létesitmények elhelyezésének legidealisabb terllete a mar zavart,
0BxO0G kodu éléhely. Osszességében minél alacsonyabb természetességtinek itélt egy telken belilli éléhely
(Lasd 2. szamu melléklet!), annal inkabb preferalt, vagy kevésbé kedvezétlen a beépitése és/vagy az épités
soran torténd igénybevétele.

A beruhazas helyfoglalasa, azaz az épitésre igénybe venni kivant terulet kijeldlése soran javasoljuk a 3-as
természetességl tertletek (ezen belul kulonosen az erdd — L2a - Cseres-kocsanytalan tolgyesek)
igénybevételének minimalizalasat.

A jelenleg szegélyt képzd ndvényzet (P2b — Galagonyas-kokényes-borokas szaraz cserjések, P2bxE1 -
Galagonyas-kokényes-borokas szaraz cserjések és Franciaperjés rétek) éléhelyeinek igénybevételét is a
lehetd legkisebbre kell visszaszoritani.

Mivel elkerllhetetlen a védett tertileten belll egyes gyepterlletek és részben az erdéterllet érintése is és az
épitést eldkészitd fakivagas; tovabba a napelemparkok élévilagra gyakorolt hatdsa Magyarorszagon még
nem kelléen kutatott terilet, ezért javasoljuk monitoring program inditasat jelen beruhdzas engedélyezése
soran. A program megkezdésének javasolt idépontja a kivitelezés megkezdése elétt.

Ha a kivitelezés pl. 2024-ben kezdddik el, akkor az él6hely monitoring érdekében javasoljuk, hogy 2023
6szén mar végezzenek el egy adatfelvételezést, mely jelen dokumentacié adataival kiegészilve alkalmas
lehet az épitést kdvetd mérések alapjan az érintett él6helyek valtozasaira vonatkozd fontos kdvetkeztetések
levonasara.

A panelekbdl kialakitott tombok kdzott javasoljuk 4 m-es fenntartdsav kialakitasat, melyek az altalunk javasolt
éléhely monitoring helyszinei is volnanak egyben. Azért javasolt a 4 m-es savszélesség, mert igy egy savban
a 2x2 m-es vizsgalati quadratok a napelem tomboktdl kulonboz6 tavolsagokban jeldlhetdk ki (pl. kdzvetlendl
a tombok mentén vagy a meghagyott sav kdzepén).

A monitoring soran vizsgélati quadratok kijel6lését javasoljuk a napelempanelek kozti és a napelempanelek
altal fedett terlleteken egyarant, tovabba a meglévé cserjések és az érintett erd6szegélyek helyszinein.
Quadrat kijelolése javasolt tovabbéd a szegéllyel egytt érintetlendl hagyott erdéterileten és az épités
folyaman befolyasolt szegéllyel korllvett, de jelen allapotaban megtartott erdétertleten is.

A fenti logika alapjan a 3-as természetességl gyepterlleteken hasonld mddon vizsgalati helyszinek
kijelolése javasolt.

A fenti — monitoringra vonatkozo - javaslataink a beruhazé tajékoztatasat szolgaljak. A monitoring elvégzése
nem a beruhdzo feladata, ugyanakkor vallalja, hogy a terlletet a szikséges és indokolt mértékben a
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vizsgalatok, kutatasok elvégzéséhez rendelkezésre bocsatja (pl. a bejutast elézetesen egyeztetett
kérlimények kozott és idépontban lehetévé teszi.)

e A napelempark keritésnyomvonalénak kialakitasa soran torekedni kell a szegélyhatas csokkentésére, azaz
a toréspontok révén egy ovalis, ives forma (tompaszdgekkel) kialakitasara. Lehetbleg kerlini kell a
sokszdgl, éles (hegyes és derékszdgek) sarkokkal jellemezhetd terlletlehatarolast.

o Akerités nyomvonalanak kijelolését lehetdleg ugy kell végezni, hogy annak nyomvonala min. 4 m-re legyen
az erdbszegélytdl, a kerités és az erddszegély kozott pedig P2b tipusu éléhely fenntartasa javasolt mint
cserjeszegeély.

e A Kkerités kils6 nyomvonaldn amennyiben az a természetvédelem érdekeit szolgalja, és az Uzemelés
feltételeit sem neheziti, 4 m-es gyepsav kialakitasat javasoljuk kdrben a kerités nyomvonala mentén. Ezen
gyepsav telepitési magalloméanya a 3-as természetesséqi terlletek kaszalékabdl és/vagy szintén e terileten
gy(ijtott kézi magbegyljtésbdl szarmazzon.

o Az elkerllhetetlenil elvégzendd engedélykoteles fakivagasok idépontjanak optimalizalasa mellett a kivagas
soran holtfak helyben hagyasat javasoljuk a napelemtelepitéssel nem érintett tertileten, de telken beldl (min.
5 m3/ha). A holtfa kihelyezése, hatrahagyésa tlizveszélyes is lehet. Akkor vélhat tlizveszélyessé egy fa, ha
a megnovekedett, vagy eleve magas nedvességtartalom miatt a bomlasi, korhadasi folyamatok élénkuinek,
igy a bels6 hdmérséklet is kritikusan megnd. Valoszinileg ezen a délies kitettségii helyen gyors a szaradas,
igy ha kora tavasszal széthordjak a holtfat, akkor elég szaraz lesz a faanyag akkorra, mire kritikusan magas
lesz a hémérséklet. Tiizvédelmi szempontbdl nyitvatermék holtfaként torténd hatrahagyasa szintén nem
javasolt.

o Akivagast kovetd szallitas soran a telephelyi szallitbutvonal kijelolése és az azon kivul torténd kozlekedés,
szallitas tiltasa javasolt; ezzel a telken belili értékes éléhelyek leheté legkisebb mértékli zavarasa
biztosithato.

e Javasoljuk a napelempark fenntarté gondozasa soran a fenti eléirasok betartatasat; kiegészitve azzal, hogy
a terlileten az engedély nélkli fakivagas a fenntartas idészakaban is tilos. Felhivjuk az lzemelteté figyelmét
arra, hogy a szegélyt képz0 cserjések, fas allomanyok fenntarté gondozasa is engedélykoteles tevékenység.

o Az épités és az Uzemeltetés soran javasoljuk az idegenhonos ndvények eltavolitasat (az 8shonos
névényekre nézve kiméletes modszerekkel).

o Az épités és a terlilet fenttartasa soran betegségek, kartevék elleni védekezés kizardlag az érintett, jogosult
szakhat0sag, kezeld, szakigazgatasi szerv elbirasai és jovahagyasa alapjan torténhet.

o Osszességében eldiras az épités és a fenntartas soran érintett, kezelt; megmaradé, megtartott, vagy
ujonnan létrehozott éléhelyek jokarban tartasa a terulet kezelési tervében leirtak szerint.
(https://www.bnpi.hu/msite/194/hubn10003_bkk_fenntartasi_terv_egyeztetesi_final.6.2.pdf
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EGYEB JAVASOLT INTEZKEDESEK

A nem veszélyes épitési hulladék atmeneti helyszini taroldsa a vonatkozo jogszabalyok és egyéb eldirasok
betartdsa mellett kizardlag az épitésre is igenybe venni kivant teruleten lehetséges.

A veszélyes hulladékok helyszini atmeneti tarolasara elkilonitett helyszint kell kijeloIni és jelolt edényzetet
kell elhelyezni a munkaterileten. Ennek helykijelolése a szakhatosag jovahagyasa mellett torténhet.

Az épitéanyagok kereskedésbdl torténd helyszinre széllitasa és beépitése soran a kiporzas (PM10)
kedvezétlen hatasanak csokkentésere javasolt az utvonal menti locsolas.

A folduton esetlegesen széllitasra kijelolt nyomvonalakat a szallitas megkezdése el6tt mindenutt alkalmasséa
kell tenni a forgalom lebonyolitaséra (azaz szukség szerint ki kell javitani az azokon |évé hibakat), a szallitasi
tevékenység befejezése utan pedig a burkolatukat (stabilizaciot) eredeti allapotukba helyre kell allitani.
Akivitelezési terleten, illetve a telephely kornyezetében az épités idején a kiporzas elkeriilése, csokkentése
érdekében elsésorban a foldmunkak végzése soran rendszeres locsolasra lehet sziikség.
Szennyezdanyag (elfolyas gépekbdl, jelol6festék) talajra jutdsa esetén az anyag és a szennyezett foldtani
kdzeg eltavolitasarol azonnal gondoskodni kell, mint veszélyes hulladékot kell kezelni!

A védett terlilet érintettségére valo tekintettel figyelemfelhivo és tajékoztato tabla kihelyezését javasoljuk mar
az épités megkezdésekor, hogy a specidlis statuszu tertletekrél, védendd értékekrél a helyszinen akar csak
atmeneti jelleggel fizikai munkat végz6 érintetteknek is tudomasuk, ismeretilk legyen.

Az épités, bolygatas soran és azt kdvetben nagy valoszinlséggel lehet szamitani a telken bellli, zavarast
tlir6 gyomndvényzet fokozott megjelenésére, mely kedvezétlen a kornyezd védett terliletek szempontjabal.
A gyomok eldretorése az életkozossegek sokszinlseéget veszélyezteti, 6sszességében az altalanos
életkdrilmények romlasat eredményezi. A gyomok rendszeres, viragzas elétti kaszalasa megoldast jelenthet
a mesterséges kornyezetben arra, hogy az agressziven terjedé gyomnovényeket visszaszoritsuk. A védett
terlletekre, illetve altalaban a gyepterUletekre komoly veszélyt jelentdé gyomok a kovetkezdk: romlevelii
parlagfi (Ambrosia artemisiifolia), magas és kanadai aranyvesszd (Solidago gigantea, S. canadensis),
kdzOnséges selyemkord (Asclepias syriaca), egynyari seprence (Stenactis annua), kisviragu nebancsvirag
(Impatiens parviflora), széros disznoparéj (Amaranthus retroflexus) stb. Ezek telephelyi megjelenése,
eléretoré dominanciaja esetén a gyommentesitd kaszalast szezonalisan akar tobbszor is meg kell ismételni!
Barmely noveny- és/vagy élGhelyvédelmi célu beavatkozas helye, idépontja és technologidja a
szakhatdsaggal egyeztetendd és csak a bevont szerv altal jovahagyott modon végezhetdek el a feladatok.
A kaszélas legeltetéssel is helyettesithetd olyan felszineken, ahol az a napelempark lzemeltetésének
biztonsagat nem veszélyezteti.
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o Aterilet tervszer( fenntartasa mellett szamitani lehet az Ujonnan kialakuld erdészegélyek természetes
maodon torténd cserjésedésére, melynek soran az alabbi fasszartak térnyeréset eld kell segiteni.

Latin név Magyar név
LOMBHULLATO FAK

Acer campestre Mezei juhar
Acer platanoides Korai juhar
Carpinus betulus Gyertyan
Fraxinus ornus Virdgos kdoris
Pyrus pyraster Vadkorte
Quercus cerris Csertolgy
Quercus petraea agg Kocsanytalan télgy
Quercus robur Kocsanyos tolgy
Sorbus torminalis Barkdca berkenye
Tilia spp Héarsak

LOMBHULLATO CSERJEK
Cornus mas HUsos som
Cornus sanguinea Vorosgydrd som
Crataegus laevigata Cseregalagonya
Crataegus monogyna Egybibés galagonya
Ligustrum vulgare Fagyal
Rosa canina s.I. Gyeplrozsa

Tablazat 7. A terlleten természetes fasszariak jegyzéke (sajat tablazat)

8. Kiegyenlité (kompenzacios) intézkedések

A 7. fejezetben A kedvezétlen hatasok ismertetésével parhuzamosan kompenzacios; kedvezétlen hatasok
csokkentésére irdnyulo javaslatainkat is megtettik.

Az alabbiakban a 7. fejezet pontokba szedett tevékenységeinek egy részérdl részletesebb leirast, tajékoztatast
adunk.
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Fa és cserje kitermelése

A legtdbb valtozassal jaré teriletrendezés a délies kitettségli domboldalban varhatd, ahol az E1x0B, P2bxE1, P2b
és az L2a kodu éléhelyek talalhatok. It elsésorban fakitermelés, cserjeirtds van tervben, a napelem modulok
akadalymentes telepitése érdekében. A fakitermelés és cserjeirtas legidealisabb id6zitése november eleje és februar
elsé fele kozé esik, kiemelten olyan napokon, amikor a talaj fagyott és/vagy szaraz.

Minél nagyobb aranyban szlkséges a faanyag megemelt formaban valé mozgatésa, a vonszolast a lehetd
legnagyobb mértékben kerdlni kell. A fak és cserjék tuskoinak természetkiméld eltavolitasa szikséges.
Fakitermelést és cserjeirtast a P2b, P2bxE1 kédu helyeken szlkséges végezni, illetve elvétve az E1xOB kodu
éléhelyen is. Ezen felil varhatoan fakitermelést kell végezni az L2a kodu éléhelyen. A napelem modulok elrendezését
ugy kell alakitani, hogy az L2a kodu éléhely igénybevétele a lehetd legkisebb mértéki legyen. Az egybefliggd, kis
szegélyhatast produkald napelempark kialakitasa céljabdl legfeljebb az L2a él6hely 'félszigetszerlien’ belogo részeit
javasoljuk kitermelésre, abban az esetben, ha ezeken a helyeken nincsenek odvas, bohdncds fak. A jelenleg
tervezett elrendezés ezen elvnek megfelel.

A vastagabb gallyu, nagyobb zuzméboritasi egyedek jellemzden idésebbek; a cserjeirtas soran az ilyen egyed
holtfajat hatra kell hagyni és a szegélyzdnakban, elsédlegesen a meghagyott cserjék kozelében, masodlagosan a
cserjek kozott 1evo gyepes, kaszalatlan teruletre, tovabbé (a megmaradt holtfa mennyiségének fliggvényében) az
L2a kodu éléhelyen belll kell hatrahagyni. A fak esetében elsésorban a 15 cm-nél nagyobb atmérdji egyedek holtfait
kell hatrahagyni, a fent emlitett helyeken széthordva. A kitermelt cserjék és fak korulbelll 5-10 %-at szikséges
széthordani.

Szegélyzoéna kialakitasa és lekerités

A kerités negativ hatasa elhanyagolhatd, mivel a nagytesti emlésallatoknak jelent részleges akadalyt. Ezen fajok
képviseldi a szomszédos, egybefiggd erd6t tudjak folyosoként hasznalni. A keritésoszlopok felallitdsa
természetvédelmi szempontb6l november eleje és februédr elsé fele kozott a legidedlisabb, a cserje és
fakitermelésével is érintett terileten. Olyan eljarasokat kell valasztani, melyek a lehetd legkevesebb
talajmozgatassal, bolygatassal jarnak.

A keritésoszlopok legyenek a lehetéségekhez mérten kisebb atmergjliek. Abban az esetben, ha nem lehet a
tartdelemeket kozvetlendl lefurni a foldbe (talajcsavar), akkor a godor el0készitése soran a lehetéségekhez mérten
a legkisebb atmérdjii godrot kialakité talajfurét javasoljuk. A goddérmélyités folyamata legyen lassu, fokozatos.

Kis szegélyhatast egy inkabb ovalis, ives format kdvetd bekeritéssel lehet elérni, lehetéleg kertilni kell a sokszdg(
terliletlehatarolast. Ha a napelempark terllete és az éléhelyi adottsagok miatt az ovalis forma nem kivitelezheto,
akkor a bekerités formaja lehet attol eltérd. A toréspontok ebben az esetben is alkossanak lagy iveket az éles sz6gek
helyett. A kerités vonalanak kijelolésekor legaldbb 4 méteres tavolsagot meg kell tartani az L2a éléhelytél, a
kdzbeesd terileten pedig cserjés és kaszalatlan szegélyeket kell meghagyni, melyek a P2B és P2bxE1 kodu
éléhelyek fennmaradt cserjéibél kell, hogy éalljanak. A szegélyben meghagyott cserjéknek valtozatosnak kell lennitik
fajosszetételukben és koreloszlasukban is. Ha van ra lehet6ség, akkor a meghagyott cserjéknek nagyjabol a fele
legyen idGs, zuzmotelepeket viseld egyed. A napelempark bekeritésekor nem kell az L2a éléhely hatarvonalat
szigoruan, a 4 métert betartva kovetni. Elsésorban arra kell torekedni, hogy egy inkabb ovalis vagy ives forméat kdvetd
hatarvonala alakuljon ki a napelemparknak, igy nem kifogasolhatd, ha valahol tobb mint négy méteres tavolsag lesz
a kerités és az L2a éléhely kozott mi tobb, az olykor ettél nagyobb tavolsag inkabb elvarando.
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A projekt eszkozparkjanak kialakitasa

A napelemek telepitése természetvédelmi szempontbdl november mésodik fele és februar els6 fele kozott a
legidealisabb, a cserje és fa kitermelésével is érintett teriileten. igy oft, ahol mar megvoltak a teriiletrendezd
munkalatok, el lehet kezdeni a telepitést parhuzamosan a tovabbi terlletrendezé munkalatokkal. Ez tehat azt is
jelenti, hogy a kitermelést célszer(i szekciokra felosztani, hogy parhuzamosan lehessen a kulonb6z6
munkafolyamatokat végezni. Ott, ahol a telepités mesterséges, burkolt fellleten torténik, a vegetacios idészak
figyelembe vétele nem sziikséges, tovabba az U4 kategoriak kozé esd, 3-astol alacsonyabb természetességi
kategoriaju foldterlletekkel szemben sincsenek olyan foku elvarasok, mint a 3-as természetességl éléhelyeken (a
3-as érték magaban foglalja az 6sszes teriletrendezéssel érintett részt is). Olyan eljarasokat kell valasztani, ami a
lehetd legkevesebb felszinre kertllt talajt eredményezi. Abban az esetben, ha nem lehet a tartéelemeket kozvetlenl
lefarni a foldbe, akkor a g6dor el6készitése soran a lehetdségekhez mérten a legkisebb atmérdjli godrot kialakitéd
talajfurot javasoljuk. A godormélyités folyamata legyen lassu, fokozatos. A foldkabelhez sziikséges arok kialakitasat
kisméretli foldmunkagéppel és kiegészitd kézi munkaval kell végezni. A terlleten a nehézgépjarmivel torténd
kézlekedést, munkavégzést kertilni, tiltani kell. A napelem modulok telepitésénél, a 3-as természetességgel értékelt
tertleteken, helyrajzi szdmonként legalabb egy, 4-6 méter széles, napelem tablak altal nem takart teriletet javaslunk
meghagyni. A meghagyott teriilet EK-DNY iranyban legyen a napelem tsmbok kdzott. A napelem parkhoz sziikséges,
esetlegesen aramutést okozo elemek legyenek Ugy elrendezve és/vagy leszigetelve, hogy az biztonsagos legyen az
akar nagyobb test(i madarak és denevérek szamara is. Kivitelezést kdvetd idészakos ellenérzések soran figyelni kell
arra, hogy az eszkdzokbél ne szivarogjon semmi olyan jellegli anyag, ami a talajra karos hatassal lehet.

Gyepkezelés

Ha keletkezik faforgacs a mechanikai munkalatokat kovetéen, akkor azt szét kell teriteni a csupasz és/vagy zavart
felszineken. A mulcs ellenére varhatd, hogy zavarastiird gyomok fognak megjelenni. Ezek lehetnek rovid életi pionir
gyomok mint példaul a laboda és a libatop fajok (Atriplex spp., Chenopodium spp.). Ugyan limitélt a jelenléte, de
szamolni kell a parlagfi (Ambrosia artemisifolia) megtelepedésével is, tovabba az éveld mezei aszat (Cirsium
arvense) is potencialisan meg tud telepedni, hiszen nagyobb allomanyai vannak a kérnyéken. Utdbbi rossz minségi
szénat ad, akar csak a kozeli rokon kozonséges aszat (Cirsium vulgare), mely kisebb-nagyobb foltokkal szintén
képviselteti magat a kozelben. Emiatt a kaszalast ugy kell id6ziteni, hogy tobbek kozott ezeknek a nem kivant
fajoknak a terjedése, illetve fennmaradasa akadalyoztatva legyen. Tehat a terilet rendszeres kaszalasa szlkséges,
mely konnyd, kézben vihetd eszkozok hasznalataval torténjen. A kaszalast lehetlleg szaraz talajon végezzék. A
kaszalas idézitéserdl, menetérdl, modjardl egyeztetni kell az illetékes nemzeti park igazgatosaggal. Ha a terileten,
foldon fészkeld madarat talalnak a kaszalas soran, akkor be kell fejezni a tevékenységet és értesiteni a nemzeti park
igazgatosagot, hogy a megtalalt madarfaj és a fiokak fejlettségi allapota figgvényében hozzak meg a megfeleld
dontést a kaszalas korlatozasat illetéen. Egy bizonyos kijeldlt terllet kaszalasakor keriljik a hatarvonalrdl a
terliletbelsd iranyaba tartd kaszalast; az utols6 lekaszalando rész legyen mindig kozvetlenil szomszédos egy
hogy azok a foltok ne takarjak a napelem tablakat. Kaszalast kdvetéen biztositani kell az avar eltavolitasat a teriletrdl.
A gyomosodas és esetleg az invaziv névényfajok visszaszoritasara célszer( a kdzelben gy(jtott magkeverék és/vagy
friss, z0ld kaszalék alkalmazasa (a zold kaszalék olyan lekaszalt novényzet, amit még lehetéleg aznap, akér néhany
orén belll széthordanak) azokra a terlletrészekre, ahol a fentebb felsorolt, nem kivant fajok a nagyobb zavaras
kovetkeztében nagyobb aranyban megtelepedtek. Ezekre a zavart foltokra elsésorban az E1xOB, P2bxE1 és P2b
kodu éléhelyekrél, masodsorban pedig az OB éléhely zartabb, franciaperjével erésebben boritott részeirdl javasoljuk
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a kaszalék gydjtését. Mind a kaszélék, mind a magkeverék begyUjtésénél egy vegetacios idészak soran tobb
idépontban szikséges a begyjtés, hogy egy szélesebb faji spektrummal rendelkezzlnk. A begydijtést diverz, zart
gyepbél szikséges elvégezni. Erre ad megfeleld szemléltet6t a 16 sz. kép.

Kép 16. Diverz gyepfelszin (sajat foto)

A zdldszénat és/vagy magkeveréket olyan talajra kell teriteni és/vagy kiszorni, ami kaszalt, a keletkezett kaszalékot
pedig elhordték, tovabba legalabb 50% a csupasz felszin aranya. A 17 sz. kép szemlélteti a nagyjabdl 50%-os
csupasz felszint.
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Kép 17. Zoldfelllet aranya (sajat foto)

A 17. képen illusztralt vegetacios struktura varhatoé a nagyobb talajzavarassal jar6 munkak soran, amit mérsékelni
szlkséges a gyepkezeléssel (a fotd az egyik OBxOG kddu él6helyen késziilt).

Szlkséges az OF kodu éléhelyek rendszeres kaszalasa akkor is, ha azoknak a terllete nem hasznositott a projekt
soran. A kaszalas mellett javasolt ezeknek az él6helyknek is a zold kaszalékkal vagy magkeverékkel vald kezelése.
Ezekre a terlletekre elsGsorban az OB él6hely zértabb, franciaperjével erGsebben boritott részeirél javasoljuk a
kaszalék és/vagy magkeverék gy(jtését, masodsorban pedig az E1xOB, P2bxE1 és P2b kddu éléhelyekrdl.

A zdld kaszalék el6nye, hogy kénnyebb begydijteni és arnyékolast ad, ami visszaszoritja a gyomfajokat, tovabba
pozitivan befolyasolja a talaj hémérsékletét. Hatranya, hogy a recipiens terlletre nehezebb a széna athordasat
kivitelezni, nagyobb az eszkozigénye. Tovabbi hatrany, hogy a zold kaszalék tlizveszélyessé valhat, ha tul sokaig
hagyjak a terlleten szaradni, szaraz, huzamosan meleg idében. A magkeverék elénye, hogy jobban iranyithaté a
magok talajban valé poziciéja, tovabba ha méar begydijtotték, kdnnyebb a teriletre kijuttatni. Hatrdnya, hogy nem fogja
vissza a gyomok csirazasat, nincs hdregulacio, nehezebb begydjteni, valamint a tisztitasat és szaritasat is meg kell
szervezni. Egy lehetséges harmadik opcid a magkeverék és széna rahordas egyittes alkalmazasa minden
elénylkkel és hatranyukkal egyutt. A két eljaras terlletre specifikus, egyuttes elénye, hogy a recipiens és donor
terlilet kdzel van egymashoz, tovabba ha csak kis terlleteken keletkeznek nem kivanatos strukturak (17. kép), akkor
egyrészt nincs szlikség nagy mennyiségek begydjtésére, masrészt a restauracios tevékenységek nélkuli helyreallas
is megvaldsulhat (rendszeres kaszélas mellett). A lehetséges pozitiv forgatokonyv ellenére javasoljuk a
helyreéllitdshoz szlkséges szervezOmunka kidolgozasat a projekt és a monitoring programok szervezésével
dsszhangban. A monitoring programra vonatkoz6 déntése a szakhatésag feladata és joga, annak végrehajtasaval
és menedzselésével egyitt. A beruhdzé a menedzsmentben, mint érdekelt fél szerepet vallal a szikséges
egyeztetéseken rész vesz, tovabba a helyszint biztositja.

M U ND U S VI RIDI S Tervezd, Vdllalkozé és Szolgdltato KFT.

4400 Nyiregyhdza, Szent Istvdn u. 3.

Tel./fax: (42) 400-112, (30) 256-35-91
IRODA@MUNDUS.HU
MEK: C-15-1616



NAPELEMES KISEROMU, TRANSZFORMATORALLOMAS ES 22 KV-0S FOLDKABEL EPITESE

3792 Sajobabony, Gyartelep 024/247 hrsz 1230/2023
NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacio Oldal: 77 / 86
Monitoring

A kivitelezést kovetden a florisztikai vizsgalatok mellett sziikséges a napelemtablak izeltldbuakra, madarakra és
denevérekre gyakorolt hatasanak monitoring jellegl vizsgalata.

A vizsgalat soran a kovetkez adatok gydijtése szlkséges: mikor tortént felmérés, ki végezte, talélt-e sérilt vagy
elhullott llatot a tertleten, a sérilésnek vagy elhullasnak van-e koze a napelemtablakhoz, milyen sértlt vagy elhullott
fajt talaltak, milyen fajbl mennyit és a napelem park mely teriletén. A felmérést egy adott év tobb idészakaban
szilkséges elvégezni. Utdbbihoz célszerl a napelemtablak megszamozasa (... tudomasunk szerint ez természetes
a fenntartas miatt is), kint, terepen vagy virtualisan, amihez a felmérék hozzaférhetnek. A monitoring azon tiimenden,
hogy Natura2000 terllet, azért is indokolt, mert megoszl6 vélemények vannak a napelemparkok madarakra és
denevérekre gyakorolt hatasairél. Ahol negativ hatdsokat tapasztaltak, ott sem igazan érthetdek teljesen a hattérben
huzédd okok, azonban a napelemparkok Iétjogosultséaga és telepitése miatt ezt j6 lenne mihamarabb megérteni.
Javasoljuk tehat, hogy figyeljék a madar- és deneveérbarét fejlesztéseket (az amerikai Argonne National Laboratory,
ornitoldgusokkal k6zos munkajabdl varhatdak publikaciok a kovetkezd években).

A legidealisabb esetben a monitoring program kiterjed a rovarok vizsgalatara is. Denevér és rovar monitoring
nagyobb aranyban igényelné szakerték egy meghatarozottabb korét, mivel kisebb az onkéntesek és a két
élélénycsoportot hivatasosan kutatok szama. A projekt kivitelezését megel6z6 évben mar ajanlott egy, a fajok
denzitasat figyelembe vevd felmérés. Madarak esetében erre a Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM)
keretében van lehetdség, mig denevérek esetében Sajobabony kdrnyékén is tapasztalatokkal rendelkezé szakember
gardat ajanlunk figyelembe, akiknek a projekt szempontjabdl relevans tanulmanyuk egy nemzetkdzi szakmai
folydiratban jelent meg, és a kdvetkezd linken érhetd el: https://doi.org/10.1016/j.gecc0.2023.02481

A monitoring elsd éve idealis esetben meg kell, hogy elézze a kivitelezést, hogy a még érintetlen allapotrdl legyen
informécid. A kivitelezést kovetd években a napelem tablakkal nem takart terileten, a napelem tablak kozti sorokban
valamint a napelem tablak alatt is javasoljuk elvégezni tobbszords ismétléssel a vegetacid felmérését még a
mindenkori kaszalast megelézéen, méjus végén, junius elején. A z6ld kaszalékkal és/vagy magkeverékkel kezelt
terlletrészeken is ki kell jelolni felmérési pontokat. Természetesen a napelem tablak alatt allandé lesz az ilyen jellegl
kezelés abban az esetben, ha nagyobb talajbolygatassal jar a telepités és pusztan a rendszeres kaszalassal nem
varhatd, hogy helyreall. A felmérést végzOknek minden esetben tudniuk kell arrél, hogy a nemzeti park
igazgatdsaggal milyen egyeztetés sziletett a kaszalas menetét illeten, az adott évre (Lasd az érvényes kezelési
tervben!). Allandé vizsgalati kvadratok kijelélése elényds lenne abbdl a szempontbél, hogy pontosan nyomon tudjuk
kovetni a vegetacio dinamikajat, hatranya lenne, hogy mar a kivitelezést megel6z6 évben ki kell jelolni minden sornak
a helyét, ugyanis a rakovetkezd években a szamozott napelem tablak (ahogy a madar és denevér monitoringnal le
lett irva) kénny( tajékozddasi pontot adnanak a visszakeresés soran. A felmért vegetacio taxonomiai és funkcionalis
diverzitdsanak térben és id6ben torténd valtozasaval képet kaphatnank arrél, hogy a terlleten fellelhetd
életkdzosségekre hogyan hat ennek a fenntarthatosadg szempontjabdl elfogadott, megujulé energiaforrasnak a
felnasznalasahoz sziikséges telepitett napelempark és az ahhoz kapcsolddé tovabbi épitett infrastruktirak.
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Egyéb intézkedések

Az ipari park tertletén szamos cég dolgozik egy foldrajzi szempontbol viszonylag zart kozosségben.

Sajobabony kiemelt jelentbségl gazdasagi dvezettel érintett telepulés.

Az ipari park kilonb6z6 cégei kulonbozd érdekképviseletek, amely érdekek azonban vélhetéen hasonloak, azaz a
fejlesztés, az innovacid, tovabba a konkurenciaval (amennyiben van) szembeni érdekérvényesités all a fokuszban.
Ahhoz, hogy ez fenntarthatéan és kis |éptékben, konfliktusoktol mentesen, kompromisszumokra alapozva miikddjon,
egy un. okoszisztéma menedzsment |étrehozasat javasoljuk.

Az dkoszisztéma menedzsment egy egytttmikodési struktura, mely kilénb6zd érdekelt feleket foglal magaban
(természetvédelem, foldtulajdonosok, cégek, stb.). Az érdekeltek a menedzsment miikddtetése soran a legujabb
tudomanyos eredményeket alkalmazzak uttéréként a gyakorlatban és/vagy azokat a tudomanyos eredményeket,
melyek mar bizonyitottak. A tudoményos eredmények alkalmazésa elsésorban Okoldgiai, Okondmiai és
tarsadalomtudomanyi tertletekre terjed ki, melyr6l minden érdekképviselet tudomast szerez(het) a kzosségben. A
menedzsment tagjai, érdekelt felei minden fontosabb dontést megvitatnak, hogy megtaléljk a legfenntarthatébb
megoldast.

Hivatkozasok:

https://doi.org/10.1007/s10661-019-7871-8

http://www.malpaiborderlandsgroup.org/
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OSSZEGZES

Jelen Natura 2000 hatasbecslési dokumentacié elkészitésére keriilt sor annak megitélése céljabél, hogy
sziikséges-e tovabbi, részletesebb hatasvizsgalat készitése a feltart adatok, koriilmények ismeretében.

Mint szakérté kijelentem, hogy e dokumentacioban kozéltek alapjan taj- és természetvédelmi szempontbdl
véleményem szerint tovabbi vizsgalatra, azaz kornyezeti hatasvizsgalat elkészitésére nincs sziikség.

Indoklas:

A tervezett tevékenység pétolhatatlan, pénzzel meg nem valthaté természeti vagy mesterséges
(épitett kornyezeti) értékeket nem sziintet meg.

Az altalam megismert tervezett tevékenység nagy kockazattal nem jar a taji-, természeti értékekre
vonatkozéan.

Az altalam megismert tervezett beruhazas hatasara az él6lények (emberek, allatok, novények)
életkoriilményeiben tartdés, nem kivanatos valtozas nem kovetkezik be.

Az élohelyekre, fajokra, egyéb természeti-, taji értékekre gyakorolt varhaté kornyezeti hatasok
jelentésége a rendelkezésre all6 adatok alapjan tisztazhato, becsiilhetd; részletesebb vizsgalat nem
sziikséges.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység sem az épités, sem a hasznalat, sem
a felhagyas fazisaban jelentds taji-, természeti terhelést nem okoz.

A tevékenység a természeti kornyezetre és a tajképre nem gyakorol szamottevé hatast.

Lipcsei Agnes - OKI. taj- és keftépitész mérnok
SZTjV - Tajvédelem szakérté (Nysz: SZ-001/2016.)
MUNDUS VIRIDIS KFT. (MEK C-15-1616)

4400 Nyiregyhaza, Szent Istvéan u. 3. Il. em. 10.

MELLEKLET
M-0. Jogosultsag igazolasa
M-1. NH-1 Eléhelytérkép — ANER 11 szerint M 1:2000
M-2. NH-2 Eléhelyek természetessége és terillethasznalat M 1:2000
M-3. NH-3 Kompenzéacids javaslatok M 1:2000
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M-0. MELLEKLET - JOGOSULTSAG IGAZOLASA

, , . : ez,
ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI ES X s 4
TERMESZETVEDELMI FOFELUGYELOSEG ‘5'!' FQ‘
Ligvirarszdm DEKTF-KP1 76922016
Eliratyzam: OETF-KP'5236/201 5. Targy. srakirin levekinysep engedeiyeatie
Cigvimidze; Dor, Schimek Szilvia Nyifvdmioridst sadw:  S2-0012016

Eellner Szilknd

HATAROZAT
Megillapitom, Iw.-Evr?Lipﬂeln Agnes (4400 Nyiregyhiza, Kiss Emd u 30, KUJ szém:
| 03430235)
sgiiletett: Nyiregyhizd, 1971, november 7
anyja neve: Tomay-Csomor Kldra
szakiriny vegzetisége:
|. A Kertésreti &5 Elelmiszeripar Egyetem Tajépitészet, -vedelmi és —fejlesetési Kam

12/1997, szimd, 1997 wmus 19 napian kell oklevele alapan okleveles tij- &
kertepitesemérnik

id

A Budapesti Miszaki és Gagdaspgtudoményt Egyetem Epitészmémik Karn 7956
samm, 2003, jinius 17, nepjan kelt oklevele alappin felsifoki urbanists

3. A Nvirepyvhis Foiskola 462012, sedmi, 2012, jinivs 23. napiin kelt oklevele alapjin
mindségirdnyitisi szalkmdérnik

a kdrmyeze! videlmének altaldnos szabalvaird! sz0l6 1995, évi LI torvény (a tovabbiakban:
Kw) 92 S-dban, & o kdrmvezetvédelnmi, fermészetvédelmi, vizpozdalkodasi ¢x tarvedelmi
zakértdl  fevdkenyséprdl  szold 29720000 (XIl 21.) Komn. remdeletben meghataroeon
feltételeknek meglelel, ezén kérelmére

ATV Tiajvédelem szakterileten

szikérton tevékenység végedsét a Kvt. 92 § (2) bekerdés a) pontja alappin engedélyvezem, €5 a
Kyl 92, § (4) bekerdése alapiin a termeészetvidelm &5 tjvédelmi seakéndi névijepyzekbe
felveszem.

Jelen engedély visszavondsig érvényes

| 1016 Budnpest. Miszirs u. 55 Lewélcim: 1538 Bp. P 675 -I wwnw.crseagosaoldhmnsag, gov.hu

Telefon: 224-9 100 Fax: 224-9163 | prsragrsil ol dhatosag, e
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Jelen egyszerlisitetl hatarozal o kdzigozpalasi hatosogi  eljaras €5 solgalialday il taalddimas
sramdivairal szolo 2004, évi CXL., torvény 72. G-dnak (4) bekerdése .L|:l|1|-|.'- ném lartalmieen oz
indokolast és a OO gslatrdl szald tyekortatist.

Budapest, 2016, marcius 2

Bisi Lajos

A Kindminy hRokbOl | !.'-:-_:._l.ri__':-.h: |||l.'-i'_il'. Fasahal
|

Dr. Szentmikitssy Zoltdn s k
toss il yvereto

M-1. MELLEKLET - NH-1 ELOHELYTERKEP - ANER 11 SZERINT

Lasd kulon terviapon!

M-2. MELLEKLET - NH-2 ELOHELYEK TERMESZETESSEGE ES
TERULETHASZNALAT

Lasd kulon terviapon!

M-3. MELLEKLET - NH-3 KOMPENZACIOS JAVASLATOK

Lasd kulon terviapon!
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M-4. MELLEKLET - OSSZESITETT FAJLISTA

A teriileten fellelt novénytaxonok (nemzetség vagy faj szintjén listazva). A sorrend a tudomanyos nevek szerinti
ABC sorrendben irddott azzal az indokkal, hogy a magyar nevek faji szint(i ismerete (pl. kirdydi6 a dié helyett)
kevéshé elterjedt vagy egységes, tovabba a kozeli rokonok igy egymast kovetik a sorrendben. A fajlista az alabbi
forras segitségével késziilt: Kirdly G. (szerk.) 2009. Uj magyar fiivészkényv. Magyarorszég hajtasos névényei.
Hatarozokulcsok - Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag, Josvaf6. Amikor csak nemzetség szinten hataroztuk meg a
novényt, akkor azoknal a nemzetségeknél, ahol a lehetéség meg van ra, megadtuk azt is, hogy kizarhaté-e a
vedettség faji szintli meghatarozasnal vagy nem. Ezt a védett és a talalt novényekre jellemzd tajegység, az élbhely,
az alakkér, valamint egyes esetekben a gazdanovény jelenléte alapjan dontottiuk el az adatok késébbi feldolgozasa
soran.

Acer campestre - mezei juhar

Acer pseudoplatanus - hegyi juhar

Achillea collina - mezei cickafark

Alliaria petiolata - hagymaszagu kanyazsombor
Allium sp. - hagyma (védett fajok kizarhatdk)
Amaranthus retroflexus - sz6ros disznoparéj
Ambrosia artemisiifolia - Gromlevel(i parlagfii
Anagallis arvensis - mezei tikszem

Anthriscus sylvestris - erdei turbolya

Arctium sp. - bojtorjan

Arrhenatherum elatius - franciaperje

Asarum europaeum - kapotnyak

Astragalus glycyphyllos - édeslevell csudfi
Atriplex sp. - laboda

Betonica officinalis - orvosi bakfii
Brachypodium pinnatum - tollas szélkaperje
Brachypodium sylvaticum - erdei szalkaperje
Bromus hordeaceus - puha rozsnok
Buglossoides arvensis - mezei gyongykéles
Calamagrostis epigeios - siska nadtippan
Campanula patula - terebélyes harangvirag
Campanula persicifolia - baracklevel(i harangvirag
Capsella bursa-pastoris - kozonséges pasztortaska
Cardamine impatiens - virdgrugo kakukktorma
Carex sp. - sas (védett fajok kizarhatok)
Carpinus betulus - kdzonséges gyertyan
Cerasus avium - madarcseresznye
Chaerophyllum aromaticum - fliszeres baraboly
Chelidonium majus - vérehull6 fecskefi
Chenopodium album - fehér libatop

Cichorium intybus - mezei katangkoéro

Cirsium arvense - mezei aszat

M UNDUS VIR IDIS Tervezé, Vdllalkozé és Szolgdltato KET.

4400 Nyiregyhdza, Szent Istvdn u. 3.

Tel./fax: (42) 400-112, (30) 256-35-91
IRODA@MUNDUS.HU
MEK: C-15-1616



NAPELEMES KISEROMU, TRANSZFORMATORALLOMAS ES 22 KV-0S FOLDKABEL EPITESE

3792 Sajobabony, Gyartelep 024/247 hrsz
NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacio

1230/2023
Oldal: 83 / 86

Cirsium eriophorum - gyapjas aszat

Cirsium pannonicum - magyar aszat

Cirsium vulgare - kdzdnséges aszat
Convolvulus arvensis - apr6 szulak

Cornus mas - hiisos som

Cornus sanguinea - vorosgydri-som

Corylus avellana - kozdnséges mogyord
Crataegus monogyna - egybibés galagonya
Dactylis glomerata - csomés ebir

Dactylis polygama - erdei ebir

Dorycnium sp. - dardahere

Erigeron annuus - egynyari seprence
Erysimum diffusum - sziirke repcsény
Euphorbia cyparissias - farkas kutyate;
Filipendula vulgaris - koloncos legyez6fii
Fragaria viridis - csattogd szamdca

Galium aparine - ragados galaj

Galium mollugo - k6zdnséges galaj

Galium verum - tejolt6 galaj

Geranium robertianum - nehézszagu golyaorr
Geum urbanum - erdei gyombeérgyokér
Hedera helix - k6zonséges borostyan
Heracleum sphondylum - k6z6nséges medvetalp
Humulus lupulus - felfuté komld

Hypericum perforatum - kzonséges orbancf(i
Inula britannica - réti peremizs

Inula ensifolia - kardos peremizs

Juglans regia - kiralydio

Knautia arvensis - mezei varf(i

Lapsana communis - kdzonséges bojtorjansalata
Lathyrus tuberosus - mogyoros lednek
Lembotropis nigricans - feketedd flrtds-zanét
Ligustrum vulgare - vesszs fagyal

Linaria vulgaris - kozonséges gyujtovanyf
Lolium perenne - angolperje

Lotus corniculatus - szarvas kerep

Malus sylvestris - kozonséges vadalma
Melampyrum nemorosum - kékUstokl csormolya
Muscari comosum - Ustokos gyongyike
Orobanche sp. - vajvirag (védett fajok kizarhatok)
Persicaria maculosa - baracklevell keser(f(
Petroraghia prolifera - homoki aszuszegf(
Peucedanum cervaria - szarvas kocsord
Phragmites australis - k6zonséges nad

M UNDUS VI RIDIS Tervezé, Vdllalkozé és Szolgdltato KET.

4400 Nyiregyhdza, Szent Istvdn u. 3.

Tel./fax: (42) 400-112, (30) 256-35-91
IRODA@MUNDUS.HU
MEK: C-15-1616



NAPELEMES KISEROMU, TRANSZFORMATORALLOMAS ES 22 KV-0S FOLDKABEL EPITESE

3792 Sajobabony, Gyartelep 024/247 hrsz
NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacio

1230/2023
Oldal: 84 / 86

Plantago lanceolata - landzsas utifii

Plantago major - nagy utifii

Poa annua - egynyari perje

Poa pratensis - réti perje

Polygonum aviculare - madar-porcsinkeserdifl
Potentilla recta - egyenes pimp6

Prunus spinosa - kokény

Pseudolysimachion orchideum - kosborkép(i flrtdsveronika
Pulmonaria obscura - z6ldleveld tud6fi

Pyrus pyraster - vadkorte

Quercus cerris - csertolgy

Quercus petraea agg. - kocsanytalan tolgyek
Ranunculus acris - réti boglarka

Rhamnus catharticus - varjutovis-benge
Robinia pseudoacacia - fehér akac

Rosa sp. - rézsa (védett fajok kizarhatdk)
Rubus fruticosus agg. - foldi szedrek

Rumex crispus - fodros I6rom

Salvia glutinosa - enyves zsalya

Salvia nemorosa - ligeti zsalya

Salvia pratensis - mezei zsalya

Sambucus ebulus - foldi bodza

Securigera varia - tarka koronafGrt

Silene vulgaris - hdlyagos habszegfii
Tanacetum corymbosum - satoros margitvirag
Taraxacum sp. - pitypang (védett fajok kizarhatok)
Thymus sp. - kakukkfii

Trifolium campestre - mezei here

Trifolium pratense - réti here

Trifolium repens - fehér here

Trifolium sp. - here (védett fajok kizarhatdk)
Tussilago farfara - [6kérmi martilapu

Ulmus laevis - vénic szil

Urtica dioica - nagy csaléan

Verbascum chaixii ssp. austriacum - osztrak 6korfarkkdrd
Verbascum phoeniceum - lila 6korfarkkérd
Veronica chamaedrys - 6sztor(s veronika
Viburnum lantana - ostorménbangita
Vincetoxicum hirundinaria - kozonséges meéreggyilok
Viola arvensis - mezei arvacska

Viola odorata - illatos ibolya
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A teriileten fellelt madarfajok. Az alacsony fajszamra valo tekintettel, a fajokat a legujabb, a Magyar Madartani és
Természetvédelmi Egyesiilet altal is hasznalt rendszertani sorrend alapjan rendeztiik, melyhez a kdvetkezé forrast
hasznéltuk: Szép T., Csérg6 T., Halmos G., Lovaszi P., Nagy K. & Schmidt A. (szerk.) 2021. Magyarorszag
madaratlasza. - Agrarminisztérium, Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyestilet, Budapest.

Phasianus colchicus - facan
Cuculus canorus - kakukk
Columba oenas - kék galamb
Buteo buteo - egerészolyv
Dendrocopus major - nagy fakopancs
Corvus corax - hollo

Parus major - széncinege
Delichon urbicum - molnarfecske
Sylvia atricapilla - baratposzata
Sitta europaea - csuszka

Turdus merula - feketerigd
Erithacus rubecula - vordsbegy
Fringilla coelebs - erdei pinty
Carduelis carduelis - tengelic
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Genikova, N.V., Kryshen, A.M., Obabko, R.P., Karpechko A.Y. & Pekkoev, A.N. (2022) Structural Features of a Post-
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Forests, 13, 1468
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S. (2023) The use of solar farms by bats in mosaic landscapes: Implications for conservation. Global Ecology and
Conservation, 44, e02481

Torok, P. & Tothmérész, B. (2015) Okoldgiai szemlélet(i gyeptelepités elmélete és gyakorlata, OMKI

Turney D., Fthenakis V. (2011) Environmental impacts from the installation and operation of large-scale solar power
plants. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15 (6), pp. 3261-3270.

Western Ecosystems Technology, Inc. (WEST). (2017) Technical Memorandum: Understanding Potential Risk, and
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Tovabbi irodalom és forrashivatkozasokat lasd a dokumentacioban!
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E1 - Franciaperjés rétek
e OB - Jellegtelen tide gyepek
L2a — Cseres-kocsanytalan tolgyesek
024/247
OB — Jellegtelen tide gyepek
024/243 oob
Tervezett napelem modulok OB —Jellegtelen tde gyepek és
OF — Magaskords ruderdlis gyomndvényzet
P2bxE1] OB — Jellegtelen Ude gyepek és
Tervezett kerités OG — Taposott gyomnovényzet és ruderdlis iszapnovényzet
~465 m - - .
OF — Magaskords ruderalis gyomnovényzet

P2bxEL OG — Taposott gyomndvényzet és ruderalis iszapnovényzet

7025

P2b — Galagonyas-kokényes-borokas szaraz cserjések

024/246

b P2b — Galagonyas-kokényes-bordkas szaraz cserjések és
XE . L. )
E1 — Franciaperjés rétek
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U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok

Tervezett 22 kV-os elektromos foldkabel + optikai kabel

U11 - Ut- és vastthalozat
(biztonsagi 6vezet 1 m)
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Természetességi érték:

3(4) L2a — Cseres-kocsanytalan télgyesek
E1 - Franciaperjés rétek
OB - Jellegtelen tde gyepek

m modulok OB — Jellegtelen tUde gyepek

P2b — Galagonyas-kokényes-bordkas széraz cserjések

P2b P2b — Galagonyas-kokényes-borokas szaraz cserjések és
XE1 h Y
E1 - Franciaperjés rétek

OB - Jellegtelen iide gyepek és
G

OF — Magaskoroés ruderélis gyomnovényzet

OB — Jellegtelen Ude gyepek és
-OB 0G 7 on . i .
X OG — Taposott gyomnovényzet és ruderalis iszapnovényzet

m OG — Taposott gyomnovényzet és ruderalis iszapnovényzet

[oF] | OF — Magaskdrés ruderalis gyomnovényzet

U4 —Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakék

Tervezett 22 kV-0

| | U11 — Ut- és vasUthaldzat
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