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El6zmények

A MAIP Kift. Alsdzsolca, 097/31 hrsz tertilet villamosenergia ellatasa céljabdl 35 kV-os légve-
zetéket és 1 kV-os foldkabelt sziikséges létesiteni. A 35 kV-o0s villamos légvezeték létesitése
a tdbbszdr médositott 314/2005.(X11.25. ) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 76. soraban fel-
sorolt, ezért a 3 § (1) bek. a.) pontjanak elbirasa szerint elézetes vizsgalati dokumentaciot kell
benyujtani az illetékes kérnyezetvédelmi hatdésaghoz.

A beruhaz6 megbizta a Naturplusz "99 Kérnyezetvédelmi és Miszaki Kft-t az elézetes vizs-
galati dokumentacio elkészitésével.

A dokumentacié a 314/2005.(XI1.25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet szerinti tartalmi ko-
vetelmények illetve az egyéb kérnyezetvédelmi jogszabalyok szerint készlilt.

Az engedélykérdé azonosito adatai

EMASZ Halozati Kft.

Halozati engedelyes: 3525 Miskolc, Dozsa Gydrgy u. 13,

Engedélyezési eljarast megel6z6

elézetes vizsgdlat dijfizetéje: MAIP Kft, 3525 Miskolc, Kazinczy F. u. 5.

Beruhdzé: MAIP Kft, 3525 Miskolc, Kazinczy F. u. 5.

EMASZ Haldzati Kft.

Uzemelteto: 3525 Miskolc, Dozsa Gy.it 13.

MAZOVILL-TERYV Kit.

Tervezo ceég: 3700 Kazincbarcika, Munkas u. 7.

Tervezb neve, kamarai Macsuga Zoltan tervezd
azonositdja, jogosultsaga: 05-1209, EN-HO, EN-VI, EN-ME

Rakaczkiné Kecskés Erzsébet

Szakértdi eng.: BOMEK 558/2010., 263/2011.
Mérnoki Kamara:05-0136

Mercsak Jozsef Laszlo

Szakértdi eng.: SZ-066/2012.

Elbzetes vizsgalati dokumentaciot
készitbi, azonositdja, jogosultsaga:

A felel6sség vallalasi nyilatkozat az 1. mellékletben talalhato.

Szakértéi engedélyek az 2. és 5. mellékletbe csatoltak.

1. atervezett tevékenység célja, a vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevé-
kenység esetében a kozérdek bemutatasaval egyutt

A Miskolc-Alsézsolca Ipari Park Kft terliletén Gjonnan folytatandé tevékenységhez, a megno-
vekedett energiaigény miatt Uj 35 kV-os légvezetékszakasz, oszloptranszformator allomas és
foldkabel épitésére van szikség. A tevékenység vizekbe torténd beavatkozassal nem jar.
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2. a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas ésszerii telepitési, technol6-
giai vagy egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyitt: szamitasba vett valtozatok),
alap adatai

A tervvaltozatok értékelése utan egyetlen alapvaltozat kerult meghatarozasra. A tervezé és a
beruhazo a kérnyezeti szempontokat is, figyelembe vette és az alapjan a lehetd legjobbat va-
lasztotta, amelynek ismertetése a kdvetkez6kben talalhaté.

2.a) a tevékenység volumene

A vezeték kiindulasi pontja a meglévé 35 kV-os légvezeték oszlopa, melyet egy 0, mas tipusu
feszit6é oszlopra cserélnek. Innen 34 m hosszban vezetik a légvezetéket az ipari park terilete
felé egy végoszlopra, melyen egy Uj oszloptranszformator allomast helyeznek el. Az OTR-t6l
kétszeresen 20 m hosszu 1 kV-os foldkabeleket létesitenek védbcsében. A foldkabelek végét
kozvetlenil a rendszerhasznaldi mérdhelybe érkeztetik a 097/31 hrsz telekre, annak aramel-
latasa céljabal.

A 314/2005.(X11.25. ) Korm. r. szerint a transzformator allomas és foldkabel kapcsolodo léte-
sitménynek tekintendd, elhelyezkedésuk a 3. mellékletben 1évé Kiviteli tervrajzon lathato.

2.b) a telepités és a mikoddés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idépontja és idétar-
tama, a kapacitas- kihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

- A telepités tervezett kezdési id6pontja 2021.1V. negyed év.

- A hasznalat megkezdésének idépontja 2022.1. negyed év.

- Az Uj 35 kV-o0s vezetékszakasz létesitésének idétartama: 3 munkanap (3 x 8 éra).

- Kapacitaskihasznalas: létesités soran a fogyasztok tavlati igényének megfelelé kapaci-
tastelepités kerult betervezésre. A halézaton 1évd fogyasztok energia ellatasa a tervezett ha-
I6zattal hosszutavon biztosithatd. A kapacitaskihasznalas nagysaga nem koérnyezet befolya-
sold tényezb.

2.c) a tevékenység helye és terlletigénye, az igénybe veendd terlilet hasznalatanak jelenlegi
és a telepllés-rendezési eszk6zdkben rogzitett modja

A tervezett elektromos vezeték Alsézsolca véaros E-i részén létesiil, a Miskolc-Alsézsolca Ipari
Park Kft egyik tertletének aramellatasat biztositva. A légvezeték kezdbpontja a 094/ 1 hrsz-
en, filves, cserjés ,Zkp” kdzparkon athaladd, meglévé ,FZSO-Epiiletelemgyar 35 kV-os légve-
zeték” cserélend6 tartdoszlopa. A tervezett légvezetéket a 37106 szamu Alsdzsolcai hazgyari
bekotéut hataraig vezetik, egy ujonnan létesitendd oszlopra, transzformatorra, ez a légvezeték
végpontja. Innen a felszin alatt 2 db védécsébe fektetett, 1 kV-os foldkabelen az utat keresz-
tezve jut az a rendszerhasznaldi méréhelyre a 097/31 hrsz terlletre, mely,Gip” gazdasagi ipar-
teruletre.

A tervezési terllet a kdvetkezb térképrészieten jelolt. A létesitmény és hatasterlletének teru-
letigénye szomszédos telepllést nem érint.
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Tervezési terllet;: <

EOQV koordinatak:
- kezdbpont: EOV Y = 788019 m
EOV X =306078 m
- végpont: EOVY =787968,8m
EOV X =306098,7 m

» Terlletigény, terlilethasznalat:

helyrajzi szama a teriilet hasznalata
Alsézsolca 094/1 kivett tdUl6terulet
Alsézsolca 090 kivett sajat hasznalatu at
Alsézsolca 097/31 kivett telephely

Oszlopok, vezeték és biztonsagi dvezete, transzformator allomas és biztonsagi dvezete altal
elfoglalt teriilet 6sszesen:476 m2.

Az épitési teriilettel szomszédos telkek besorolasa:

Ny-rél, ENy-rél, D-rél ,Gip” ipar teriilet, tires telkekkel, K-rél ,V2” té (Alsézsolcai Hazgyari té)
talalhato.

A legk6zelebbi lakohaz légvonalban kb. 1000 méterre van, Deak Ferenc u. 153.

2.d) a tevékenység megvaldsitasahoz szikséges létesitmények, valamint az azokhoz kap-
csolodo létesitmények felsoroldsa és helye
A légvezetek, foldkabel és transzformator allomas jellemz6i a kévetkezbk:

35 kV-os szabadvezeték:
- nyomvonal hossz: 34 m
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- anyaga: aluminium sodrony, tipusa: 49-AL3 (AASC 3X50 mm?) légvezeték

Csatlakozo6 foldkabel (kétszeres, parhuzamosan futé):
- nyomvonal hossz: 20 m
- kabeltipus: NAYY-J 4x240 mm? foldkabel
- védocsé: hossza 16 m, anyaga, atméréje: KPE @ 160 mm

Transzformator allomas:

- oszloptranszformator allomas: 400kVA, 36/22/0,4kV
Oszlopok:

- B14/18 -1 db, befogott alap II.

- B12/18 -1 db, befogott alap II.

Elhelyezkedéslket a 3. mellékletben 1&évé helyszinrajz mutatja.

2.e) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvaldsitasanak
leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fébb mutatéinak megadasat

A tervezett technoldgia: a villamos energia ellatas folyamatos biztositasa az érintett terlileten
épuld létesitményekben.

2.f) a tevékenységhez szilkséges teher- és személyszallitds nagysagrendje, szallitasigé-
nyessége, szolgaltatast nyujté tevékenysegnél a szolgaltatast igénybe vevék altal keltett
jarmi- és személyforgalomé is

A létesitmény lGizemelése alatt gyakorlatilag nincs sziikség teher- és személyszallitasra. Az
épités, valamint felhagyas idején adddé szallitassal az 2.h2.) pont foglalkozik.

2.9) a mar tervbe vett kdrnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A technoldgia adottsaga, hogy viszonylag kevés olyan tulajdonsaggal bir, aminek kdvetkez-
tében kornyezetvédelmi intézkedésre, létesitményre van szikség. A tervezdk azonban eze-
ket figyelembe vették, melyek a kdvetkezdk:

- A nyomvonal kijeldlésnél, oszlopok létesitésénél, figyelembe vették, hogy az a lehet6
legrovidebb uton haladjon, ugyanakkor meghibasodas esetén az oszlopok kdnnyen
elérhetdk legyenek a kézutrdl. Ez anyag- és energiatakarékos megoldashoz vezet, s
kisebb a beavatkozas a meglév® természetes adottsagokba, tajképbe és az élbvi-
lagba.

- Aramiitéses baleset megelézése végett az oszlopokat figyelmeztetd jelzésekkel latjak
el, valamint magassagkorlatozo tablakat helyeznek el.

- Szigetelbket, foldeléseket alkalmaznak.

- Az élbvilag védelmét szem elbtt tartva szigetelt vezetékeket, madarvédé papucsot,
csatlakozokat alkalmaznak.

2.h.) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz szikséges kapcso-
16d6 milveletek

A tevékenyséq azaz az aramellatas létesitményeinek telepitésénél a kdvetkezd kapcsolodo
munkafazisok vannak:

- alétesitéshez sziikséges eszkdzok, anyagok helyszinre szallitasa, illetve a hulladékok
elszallitasa.

- ahalézat elemeinek (tartéoszlopok, vezetékek, szerelvények, transzformator, szigete-
I8k, stb.) helyszinen torténd felallitasa, épitése, szerelése, belizemelése.

A terlileten a kivitelezési tervdokumentacidoban meghatarozott Gtemterv szerint dolgoznak,
melyet a munkavezetd ismertet a dolgozdkkal. Ez a kdvetkezd lepésekbél all:
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. Féldmunkak

. Arokasas

. Epités

. Javitas

. Karbantartas, festés

. El6re gyartott elemek 6sszeallitasa és szétszerelése

. Halozatszerelés (kabel, szabadvezeték, oszloptranszformator, stb.)

. Kdzvilagitasi halézaton végzett munka

9. Feszultség alatti munkavégzés

10. A kdrnyez6 terlleten talajegyengetés, tomdarités, valamint taposas megsziintetése.

11. Az eszkdzOk, fennmaradoé anyagok elszallitasa.

A létesitési terv szerinti helyen tartdoszlopokat allitanak fel, melyekhez a sziikséges alapot
elkészitik. A munkagdodor elkészitése kézi mddszerrel torténik. Az oszlopok felallitdsahoz
autoédarut, a szerelésekhez kosaras gépkocsit alkalmaznak.

Ezt koveti az oszlopokra a vezetéktartd szerkezet felszerelése. Az oszlopot fel kell szerelvé-
nyezni vezetéktartdé szerkezettel, oszlopkapcsoléval, kozvilagitassal, transzformatorral, ma-
darvédelemmel, egyéb szerelvényekkel (foldelés, stb.).

A terlletet tereprendezés utan hagyjak el. A hulladékok kezelése a 2.h3.) pontban szerepel.
Anyagfelhasznalas f6bb mutatéit 2.a.) pontban ismertettik.

ONOO PR WN -

Felhagyasnal a kovetkez6 munkakat kell elvégezni:

1. Feszultségmentesités

2. Kabelek, szerelvények, transzformator, szigetelk, kereszttartok stb. leszerelése

3. Akeletkezett hasznosithaté szerelvények, valamint hulladékok helyszinrél térténd el-
szallitasa raktarba, hulladék gydjtéhelyre / artalmatlanitéhoz /hasznositéhoz. (A min-
denkori jogszabalyi eléirasokat be kell tartani.)

4. Oszlopok kiasasa.

5. A koérnyezd terileten talajegyengetés, tdmorités, az eszkdzok, fennmaradoé anyagok
elszallitasa.

Belathaté id6n beliil nem varhaté a létesitmény megsziintetése, felhagyasa.

2.h1)) a telepités miatt megnyitott banyalizem, célkitermelShely vagy lerakdhely létesitése és
lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras
Nincs ilyen jellegl tevékenység.

2.h2.) a telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizren-
dezés

Jarmii, munkagép megnevezése Miikodési ideje
(6ra/86ra)
1 db kosaras gépkocsi (oszlopra szereléshez) 2x4
1 db autédaru (oszlop szallitashoz, allitashoz) 2x3

1 db platés tehergépkocsi (beton, tormelék, segéd- | 3x2
anyagok, szerelvények szallitasahoz)

1 db személyszallité jarmi 3x2

A jarmUvek, gépek a kivitelez6é kdzpontjabdl indulnak és oda térnek vissza. Csak nappali mU-
szak van.
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Raktarozas, tarolas nem torténik.
Vizrendezés nem szikséges

2.h3.) a megvaldsitas soran keletkezé hulladékokkal térténé gazdalkodas, és szennyvizke-
zelés
Hulladékok kezelése

» veszélyes hulladék
Az épités helyszinén normal Gzemmaodban nem keletkezik veszélyes hulladék.

Havarianal, karesetnél keletkezhet veszélyes hulladék. A kivitelezést végz6 dolgozok ameny-
nyiben a jarmivek, munkagépek hidraulika-, motorolaja, Uzemanyaga, fagyallé folyadéka el-
folyna, azt azonnal felitatjak homokkal, s a felitaté anyagot, szennyezett féldet vastag falu m-
anyagzsakba gyijtik 6ssze. Az 6sszegydjtétt hulladékot az EMASZ Haldzati Kft. altal megbi-
zott kivitelezd cég sajat hulladékgyijté helyére szallitja, s azt veszélyes hulladékként kezeli
tovabb (zart modon taroljak, majd elszallittatjak kérnyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd ar-
talmatlanitohoz.) A terliletre a gépek feltankolva jonnek, igy ott lzemanyag tarolas, toltés
nincs. JarmUjavitast a helyszinen nem végeznek. A jarmivek, munkagépek javitasat a kivite-
lez6 cég kdzpontjaban vagy szakszervizben végzik, tehat az abbdl adodo hulladékok kezelése
is ott torténik.

» nem veszélyes hulladék
A helyszinen a munkafolyamatok (gédoér asas) soran nem veszélyes hulladék keletkezik:

A hulladék anyagi . p
. ’ , g. EWC Tomeg Kezelés ,
minésége szerinti , . , Helyszine
e kodszam (t) megnevezése
csoportositas
MIREHUKOZ Nonprofit Kift.
_ . 17 05 04 lerakas / hasz-| Hejépapi Leraké vagy enge-
Kitermelt talaj 5m3=3 nositas déllyel rendelkezé épitési hul-
tonna ladék kezel6

A dolgozdk altal termelt teleplilési szilard hulladék (pl: éleimiszer csomagoldéanyaga) gy(ijtését
és elszallitasat a dolgozdk egyenileg oldjak meg.

2.h4.) az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel torté-
nik
Nincs szUkség sajat energia ellatérendszerre, vizkivételre.

2.h5.) egyéb — a bd)-bg) pontokban nem szereplé — kapcsolodé miivelet
Nincs ilyen.

2.h6.) a telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezé hulla-
dékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az el6bbieknek az egyes kbrnyezeti
elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa

Hulladékok és kezelésuik:

1 db V14 tipusu vasoszlop bontasa tdrténik, melybdl keletkezé vashulladékot (HAK:17 04 05)
az EMASZ Halozati Kft. altal megjeldlt telephelyre szallitjak és onnan kérnyezetvédelmi enge-
déllyel rendelkez6 gyijtének / kezelének adjak at.
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Az Uj B14/18 betonoszlopot a régi vasoszlop helyére teszik. A betonalap asasa kézi modsze-
rekkel torténik. A humuszt kilon gydijtik. Az alapozasnal kikerGlé kb. 2 m? altalajt (HAK:17 05
04) a MIREHUKOZ Nonprofit Kft. Hejépapi Leraké vagy engedéllyel rendelkezd épitési hulla-
dék kezel telephelyére szallittatjak.

Talaj:
A betonoszlop felallitdsa utan annak kornyékét rendezik, a talajt tomoritik, a humuszt szétteri-
tik, elegyengetik.

Viz:
Vizekbe torténd beavatkozas nem lesz. Az Ut menti csapadékviz elvezetd arkokba még ideig-
lenesen is tilos a kitermelt talajt elhelyezni.

Zaj
Jelentéktelen zajkibocsatas torténik. A legkdzelebbi kb 1 km-re 1évd lakdhazat a bontasbol
nem éri zajterhelés.

A kdérnyezeti elemekre gyakorolt hatas jelentéktelen mértéki az 1 db vasoszlop bontasa soran.

2.i)) Magyarorszagon uj, kilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében kiilfoldi
referencia
Magyarorszagon nem minésul uj technolégianak.

2.j)) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy
a tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat pon-
tositani

Nincs bizonytalansag.

2.k) a telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévd vagy — a telepulésrendezési tervekben szerepld — tervezett terulet-felhasznalasi
modokat

Alsézsolca telepullési rendezési terve elérheté:
https://www2.alsozsolca.hu/letoltes/hirdetmenyek/trt/kszt.jpg
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A vizsgalt létesitmény és hatasterllete csak Alsdzsolcat érinti.

i

2.1) a tevékenység megvaldsitasa szlkségesseé teszi-e terliletrendezési tervek vagy a telepu-
lésrendezési eszk6zok modositasat
Nincs szukség tertletrendezési tervmaddositasra.

2.m) nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kdvetden sor kerll-e dsszetartozé
tevékenységnek mindsuld Uj tevekenység megvaldsitasara, €s a tevékenység a telepitési he-
lyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenység-
gel dsszeadoddva eléri-e a tevékenységre az 2. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghataro-
zott kiszobértéket

A tervezd altal k6zolt informaciok szerint a beruhazo csak az elézetes vizsgalat targyat képezé
34 m hosszu 35 kV-os légvezetéket valamint a kapcsol6do transzformator allomast, foldkabelt
akarja kivitelezni. A tervezett 35 kV-os légvezeték megvaldsitasa nem mindsul 6sszetartozé
tevékenységnek, mivel a kdzeljovében sem a telepitési ingatlanokon, sem a szomszédos in-
gatlanokon nem terveznek bévitést. EI8bbiek miatt a tevékenység az 1. vagy 3. melléklet sze-
rinti kiiszobértékeket nem éri el.

2.n) a vizekbe torténé beavatkozassal jard tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elébnyeinek be-
mutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan
A tevékenység nem jar vizekbe t6rténé beavatkozassal.

3.) a szamitasba vett valtozatok osszefliiggése olyan korabbi, kiilonosen terilet-
vagy telepulésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési
dontésekkel és természeti er6forras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal,
amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvalésitasi méd kivalasztasat
Alsdzsolca varos iparosodasa a 60-as években kezd8dott. A varos az ipari park teriletét to-
vabbra is fejleszteni akarja, vallalkozasok betelepedését varja.

A kdzémultban a Magyar Posta tervbe vette egy uj regionalis logisztikai kbzpont épitését, me-
lyet a MAIP Kit terliletén akar megvaldsitani. A telepitési hely adott, az infrastruktira biztosi-
tasahoz szikséges 35 kV-os légvezeték kiépitése. A tervezd figyelembe vette a mar meglévd
légvezetéket, s az optimalis nyomvonal tervet készitette el.
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4.) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és
tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe
vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése

Ismereteink szerint a nyomvonal tovabbvezetésére a kdzeljov6ben nincs szikség.

5.) a 2) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatétényez6k) varhaté mértékének eléze-
tes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az
esetlegesen kornyezetterhelést okozé balesetek vagy meghibasodasok el6for-
dulasi lehetéségeire figyelemmel

Az ismertetett és beruhazo altal elfogadott terv - minden szempontbdl - optimalis valtozat, mely
a koérnyezetet minimalis mértékben terheli a telepités idészakaban.

Mindésitési kategdriak

Javitd: Azok a valtozasok, amelyek egy kdrnyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy min6-
ségi jellemzéjét pozitiv irdnyba mozditjak el.

Semleges: Az a hatés tartozik ide, melynek léte igazolhatd, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy
nem érzékelhetd.

Elviselhetd: Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyasoljak az adott
vizsgalati egység semmilyen Iényeges tulajdonsagat.

Terheld: A hatétényez6 a vizsgalt kdrnyezeti elem mindségi allapotat nem valtoztatja meg annyira,
hogy az irreverzibilis folyamatokat inditson el.

Hatasok / hatasteriilet
Kornyezeti iy L
y Hatotényezé o
elem . Megvalésitas, lize- ,
Telepités . Felhagyas
melés
Fold (talaj, Tertletfoglalas A tartéoszlop helyén végle-
foldtani ko- gesen megvaltozik a féld-
zegQ) hasznalat.

Hatasterulet: az oszlop
alapterllete, kb. 4 m?

A légvezeték és tartéoszlo- - -
pok biztonsagi teriletén
korlatozottan helyezhet6 el
épitmeény, folytathaté teve-
kenység a 2/2013. (I. 22.)
NGM rendelet szerint

Hatas: semleges

Anyagmozgatas, fold-
munkavégzés

Baleset, havaria esetén
jarmUvekbdl, munkagépek-
bél kareset miatt kijuthat
olaj, fagyallé folyadék
Hatasterllet id6szakos,
szallitasi utvonalon, létesi-
tési terlleten belll.

Hatas: semleges

Karbantartasnal is el6for-
dulhat baleset, havaria s
a jarmivekbdl, transzfor-
matorbdl kareset miatt ki-
juthat olaj, fagyall6 folya-
dék.

Hatastertlet idészakos,
szallitasi utvonalon, létesi-
tési terlleten belul.

Hatas: semleges

Baleset, havaria esetén jar-
mivekbdl, munkagépekbdl
kareset miatt kijuthat olaj,
fagyall6 folyadék. Hatastert-
let id&szakos szallitasi utvo-
nalon,létesitmény tertleten
beldl.

Hatasterllet id6szakos, szal-
litasi utvonalon, létesitési te-
rileten belll.

Hatas: semleges
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Hatasok / hatasteriilet

dékot, a kivitelez6 telephe-
lyére beviszik és onnan
vagy koézvetlenll hasznosi-
ténak / artalmatlanitéonak
adjak at.

Hatas jelentéktelen, hatas-
terllet nem a vizsgalt terG-
leten keletkezik.

mint az esetleges karese-
tek miatt keletkezé hulla-
dékokat az uzemeltetd ke-
zelbknek adja at

Hatas jelentéktelen, hatas-
terllet nem a vizsgalt teri-
leten keletkezik.

Kérnyezeti s L
Hatétényezé —
elem Iy Megvalositas, lize- .
Telepités . Felhagyas
melés
Levegd Anyagmozgatas, fold- Szallité jarmlvek, munka- Szallité jarmivek, munkagé-
munkavégzés gépek légszennyezd anya- pek légszennyez6 anyago-
gokat bocsatanak ki. Ha- kat bocsatanak ki. Hataste-
tasterulet id6szakos, jelen- rulet idészakos, jelentékte-
téktelen, nem mérheté. . len, nem mérhet6.
Hatas: semleges Hatas: semleges
Felszini viz Anyagmozgatas, fold- Baleset, havaria esetén Transzformatorbol kareset | Baleset, havaria esetén jar-
munkavégzés jarmUvekbdl, munkagépek- | miatt kijuthat olaj. mivekbdl, munkagépekbdl
bél kareset miatt kijuthat kareset miatt kijuthat olaj,
olaj, fagyallé folyadék fagyall6 folyadék
Hatasterilet nem alakul ki, | Hatasterllet nem alakulki, | Hatasteriilet nem alakul ki,
mert az olajat, fagyallét fel- | mert az olajat, felitatjak, mert az olajat, felitatjak, 6sz-
itatjak, 6sszegydijtik, hulla- | 0sszegylijtik, hulladekkent | szegyiitik, hulladékként ke-
dékként kezelik. kezelik. zelik.
Hatas: semleges Hatas: semleges Hatas: semleges
Felszin alatti | Anyagmozgatas, fold- Baleset, havaria esetén Transzformatorbol kareset | Baleset, havaria esetén jar-
viz munkavégzés jarmivekbdl, munkagépek- | miatt kijuthat olaj. mivekbdl, munkagépekbdl
bél kareset miatt kijuthat . . ] kareset miatt kijuthat olaj,
olaj, fagyallo folyadék Hatasterilet nem alakul ki, | fagyallo folyadék
mert az olajat, felitatjak,
Hatastertlet nem alakul ki, | 6sszegydijtik, hulladékként | Hatasterilet nem alakul ki,
mert az olajat, fagyallét fel- | kezelik. mert az olajat, felitatjak, dsz-
itatjak, 6sszegydijtik, hulla- i szegy(jtik, hulladékként ke-
dékként kezelik. Hatas: semleges zelik.
Hatas: semleges Hatas: semleges
Elovilag, taj Anyagmozgatas, fold- A foldmunkavégzés soran A foldmunkavégzés soran a
munkavégzés a ndvényzet, allatok boly- névényzet, allatok bolyga-
gatasa lesz. tasa lesz.
Hatasterllet id6szakos, je- Hatasterllet id6szakos, je-
lentéktelen. lentéktelen.
Hatas: semleges Hatas: semleges
Epitett kor- Anyagmozgatas, fold- A jarmivek, munkagépek A jarmivek, munkagépek
nyezet, zaj munkavégzés zajkibocsatasa terhelést je- zajkibocsatasa lakoterilete-
lent. ken zajterhelést okoz.
Hatasterllet id6szakos, je- - Hatasterllet jelentéktelen te-
lentéktelen. lephelyen bell.
Hatas: semleges Hatas: semleges
Hulladékok Keletkezett hulladékok A fajtanként gydjtott hulla- A karbantartas soran vala- A fajtanként gydjtott hulla-

dékot, a kivitelez6 telephe-
lyére beviszik és onnan vagy
kézvetlenil hasznositonak /
artalmatlaniténak adjak at.

Hatas jelentéktelen, hataste-
rilet nem a vizsgalt teriileten
keletkezik.
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A haldzat korszerl kompozit feszit6szigetelbkkel, és az Uzemeltetési tapasztalat szerinti nagy
megbizhatdsagu porcelan tartdszigetelbkkel kerilt megtervezésre, amelyeknél a meghibaso-
das valdszinlisége csekély.

A létesitmény tartészerkezetei, készllékei jo allapotat tervszer(i karbantartassal, id6szakon-
kénti vizualis ellendrzéssel és soron kivili hibaelharitassal fogjak biztositani.

Uzemzavarok esetén a beépitett védelmi berendezések biztositjak a meghibasodasok kiala-
kulasanak elkerulését.

6.) a tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes kornyezeti
elemekre varhatéan gyakorolt hatasok elézetes becslése, figyelembe véve
a 3) pontban leirt befolyasol6 tényezoket is, killondsen

A létesitmény koérnyezeti jellemzéi
» Foldrajzi elhelyezkedés, domborzat:

A vizsgalt teriilet foldrajzi elhelyezkedése: Alféld nagytaj, Eszak-Alfoldi-hordaléksiksag kézép-
taj, Sajé-Hernad-sik. A terlletet a Sajé és a Hennad hordalékkupja épiti fel.

Alsézsolca varos Eszak-Magyarorszagon, Borsod-Abalj-Zemplén megyében, a Miskolci ja-
rashoz tartozd, Miskolctdl 10 km-re talalhatd telepulés, mely az orszag harmadik legnagyobb
varosanak agglomeraciojaban, a Sajo folyd bal partjan helyezkedik el. Terllete sik, tengerszint
feletti magassag 110 m kortli. Felszinét a glacialis és alluvialis tledék alapk&zeten keletkezett
valyogon, alféldi mészlepedékes csernozjom talaj boritja.

A vizsgalt teruleten és kornyéken az el6z6 évtizedekben szantofoldi gazdalkodas folytattak,
illetve egy részén még ma is folytatnak. Az U légvezetékhez kdzel taldlhaté az Alsézsolcai
Kavicsbanya t6, mely a volt hazgyar Gzemeléséhez biztositott homok és kavics kitermelés
miatt jott létre.

Az ipari park és gyarak a varos északi, északkeleti kiltertletén talalhatédk, a lakott teriletektdl
kedvezd tavolsagban. A 35 kV-os légvezeték is ezen a terileten létesul az ipari parkba bete-
lepulni szandékozo vallalkozas aramellatasanak biztositasa céljabol.

» Foldrengésveszély:

Magyarorszag nem tartozik a magas szeizmicitasu teriletek k6zé. 1810 6ta 6t, legalabb 6t6s,
de 6-nal kisebb magnitudéju féldrengés volt. Az utolsé ezek kdzott az 1956-0s dunaharaszti
féldrengés volt, 5,6-es magnitudéval. Az 1985-6s berhidai féldrengés magnituddja nem érte el
ezt az er6sséget, 4,7-es magnitudéju volt.

Magyarorszag tertletén évente 100-120 kisebb mint 2,5 magnitudoéju féldrengést regisztralunk
az érzékeny szeizmoldgiai halézat segitségével. Ezek nagy része nem éri el az érezhetéség
hatarat. A nagyobbak ritkdbban, de jellemzé visszatérési idével fordulnak elb.

> Eghajlat
(https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/altalanos_leiras/)

Alsézsolca varos éghajlat mérsékelten meleg-szaraz.

Az évi kdzéphémeérséklet 9-10 °C.

A napos 6rak szama 1850 korll mozog évente.

Az uralkod¢ szélirany északi és északkeleti. Leggyakoribb szélsebesség 2-2,5 m/s.
Evi atlagos csapadék 550 mm évente.
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» Felszini viz
A vizsgalt terllethez legkdzelebb esé felszini vizfolyas a Sajo, mely légvonalban kb 950 mé-
terre talalhato.
A legkdzelebbi alloviz az Als6zsolcai Kavicsbanya to (Hazgyari t6), mely légvonalban kb. 80
méterre van. A té koril védétoltés van. Az djonnan létesitendd tartéoszlop és a to kézott a
kozut és egy védotoltés talalhato.

> Felszin alatti viz
Alsozsolca terulete a 27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet 1 melléklete szerint fokozottan érzé-
keny, valamint kiemelten érzékeny besorolasunak mindsdil.
Alsozsolca nitrat érzékeny teruletnek mindsal.
A vizsgalt terllet rajta van a 123/1997. (VII.18.) Kormany rendelet alapjan kijelolt a B6cs-Sa-
joéladi vizmd hidrogeoldgiai ,B” védddvezetén.

> Elbvilag, taj

A 4.mellékletbe csatolt Mercsak Laszld Jozsef altal készitett elézetes éldvilagvédelmi és taj-
védelmi vizsgalati dokumentacio szerint:

LA jellemzd tarsulasok igen szegényesek, az utpadka és az utak széli gyomndvényzet (Arte-
misletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx. 1950), taposott gyomndvényzet (Polygano arenastri-
Poetea annuae Rivas-Martinez 1975 corr. Rivas-Martinez & al. 1991), melegkedvel6é szub-
mediterran cserjések (Berberidion Br.-Bl.1950) és akacosok (Robinietae Jurko ex Hadac &
Sefron 1980) tudtak megtelepedni.

A tervezett munka helyszine kb. 1,0 ha nem all természetvédelmi oltalom ala, nem része a
Natura 2000 halézatnak, nem része az Orszagos C)kolégiai Hal6zatnak, nem talalhato a teru-
leten és kdrnyezetében helyi tajképi érték. Az altalam megvizsgalt hatasterulet kiterjedése: 5,0
ha.

A terlileten él6 ndvényfajok kdzll a természetes allapotokra utald fajok kdzil dominansak a
kisér6 fajok (22,0 %), majd a tarsulasalkoté fajok (4,0 %).

A degradaciéra utalé fajok kdzll dominansak a gyomfajok (42,0%), majd a zavarast(iré fajok
(32,0%).

Nem taladlhaté a vizsgalt terlleten unikalis, fokozottan védett, védett, pionir, adventiv és gaz-
dasagi ndévényfaj.

A vizsgalataimat a nyari aspektusban, a koltési és szaporodasi id6szak végén, de az 6szi ma-
darvonulas megkezdése elétt, j6 iddben végeztem.

Megvizsgaltam az egész tervezett terlltet és kdrnyezetét, a tertileten nem talalhatok telepesen
fészkel6 madarfajok (gyurgyalag, partifecske, mezei és hazi veréb, bubosbanka) amelyek
fészkelhetnek.

A tervezett beruhazas helyszine az emberi tevékenység évszazadok o6ta tartd tajhasznalata,
valamint a homok és kavics banyaszata, az azt megel6z6 szant6foldi gazdalkodas kovetkez-
tében a taj képe fokozatosan atalakult. A szant6féldi gazdalkodas kdvetkeztében a termesztett
novényfajok mlvelése kdvetkeztében gyomndvénytarsulasok és részben nem éshonos fafa-
jokbdl allo facsoportok telepedtek meg. Az ipar betelepllése kdvetkeztében a szantéfoldén
megtelepedett gyomtarsulasok, gyom novényfajok is visszaszorultak.

A mar nem mikddd banyatavak lassan vizes él6hellyé alakulnak, részben mar horgasztavak-
ként hasznosulnak. Az ipari kdrnyezet bévitése fokozatosan visszaszoritja a mezégazdasagi
hasznositasu teruleteket.”
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> Epitett kbrnyezet, zaj

A tervezett létesitmény és a legkdzelebbi lakohaz kdzotti tavolsag kb 950 méter. A kdrnyéken
ipari Uzemek, illetve gazdasagi tevékenység végzésére kijeldlt, de még lres telkek vannak. A
35 kV-os légvezeték az épitett kérnyezetet nem zavarja, abba beleillik. Zajkibocsatas mind a
telepités, mind az lGzemelés alatt minimalis lesz.

6.a) a hatétényez6k milyen jellegl hatasfolyamatokat indithatnak el, Uj telepitésnél annak
becslése is, hogy a terllet allapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a telepités kovetkez-
tében, beleértve az éghajlatvaltozast

Telepitési szakasz:

> Leveqgdtisztasag-védelmi szempontbdl a telepités soran a 1-1 db szallitéjarmivek, au-
tédaru altal kibocsatott kipufogdgaz kibocsatas jelent terhelést a levegére. A telepités kb. 3
munkanapot vesz igénybe ugy, hogy nappali 8 6ras miszakban dolgoznak a terlleten. A gép-
jarmiivek és munkagépek altalaban nem egyszerre mikodnek és mikodési idejuk kevesebb,
mint napi 8 6ra. A 2.h2.) pontban ismertetett Gzemaorabdl kiindulva kijelenthet6, hogy a kipu-
fogdgaz altal okozott terhelések olyan kismértékiiek, hogy gyakorlatilag nem mérhetéek, nem
okoznak észlelhetb valtozast a leveqgd légszennyezbanyaq tartalmaban, hatasteriiletet nem
lehet meghatarozni.

> Zaj- és rezgésvédelemi szempontbdl a kbrnyezetre gyakorolt hatas nem jelentds.

A kivitelezés kb. 3 munkanap tart, nappali 6rakban (déleléttés miszak kb. 7-t61 15 éraig) ugy,
hogy a gépek szakaszosan és nem egyszerre dolgoznak. A telepulésrendezési terv szerint a
35 kV-os légvezeték és transzformatorallomas gazdasagi ipar tertleten ,”’Gip” épuil.

A telepitésnél tehergépkocsival kiszallitjak a sziikséges anyagot, kézi médszerrel kidssak az
alapot, majd az autdés daruval felallitjak az oszlopot és alapozzak. Végul az oszlopok kérnyékét
rendezik, tomoritik a talajt, illetve elszallitjak a folosleges foldet.

A munkavégzés soran az oszlopallitas jar a legnagyobb zajhatassal, mivel az oszlop felallitas
teljes id6tartama alatt jaratni kell az autédaru motorjat. A hatasterulet szamitast erre a gép altal
okozott terhelésre szamitjuk ki. Osszesen 1 oszlopot allitanak a 3. mellékletben szereplé terv-
rajz szerinti helyeken. Egy oszlop allitdsa kb. 3 6rat vesz igénybe. Ugyancsak zajhatassal jar
a mar meglévd oszlopra térténd vezeték és egyéb szerelvények szerelése. Ezek id6tartama
kb. 4 6ra oszloponként.

A gépek lizemideje az 2.h2.) pontban ismertetett.

A tehergépjarm(i és személyszallité jarmi mozgd pontforras, kdzlekedési zajterhelést okoz,
mely nem csak Alsézsolca teriletén l1évéket érinti. Azonban az 1 - 1 db jarm( néhany perces
zajkibocsatasa elhanyagolhato zajterhelést jelent a mar meglévé forgalom altal okozott zajter-
heléshez képest.

A kivitelezés kevesebb, mint 1 hénapig tart, csak nappali idészakban. A hatastertlet lehataro-
lasanal a 27/2008. (XIl. 3.) KvVM rendelet 2. melléklet szerint az 1 hdnap vagy kevesebb épi-
tési munka idGtartamra vegyes tertileten Lty = 70 dB értéket kell alapul venni. A kivitelezés
utan fenti tablazatban felsorolt gépek nem fognak varosteriletén tzemelni, nem lesz zajhatas.

Zajvédelmi szempontu hatasterlilet meghatarozasa szamitassal

A hatasterilet szamitasanal abbdl indulunk ki, hogy az autésdarut ugy tekintjik, mint pont-
szer( zajforras, mely szabad térben helyezkedik el, s az altala kibocsatott hang gémbhullam-
ként terjed. A hatastertletének hatarat a kdvetkez6 képlettel szamoljuk:

Lo=Lw+10IlgD- 20Igr-11

ahol:

- Lw az autésdaru hangteljesitményszintje max. 101 dB lehet a 29/2001. (XII. 23.) KEM-GM
rendelet 1. melléklete szerint (el6bbi értéket azért valasztjuk, mert a daru gépkoényve nem all
rendelkezéslnkre)
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- az iranyitasi tényezd: D = 2, mert a zajforras félgomb fellileten sugaroz.

- r = a hatasterllet hatara a géptél, mint kézépponttdl szamitva

- Lp = rtavolsagra a hangnyomasszint, jelen esetben

» GIp-1” vegyes terlleten az L , = 55 dB nappali hatasterllet hataran a hangnyomasszint

El6bbi értéket meghatérozza a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek., mely szerint
LA létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kérnyezeti zajforras hatastertleté-
nek) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:

e) gazdasagi terlletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.

El&bbi képletbe behelyettesitve:

,Gip” tertleten

55=101+101g2-201Igr-11

r=79,5 m nappal a zajvédelmi szempontu hatasteriilet hatarara az oszloptdl szamitva a
gazdasagi ipar tertleten.

A lakbhazakat ér6 kbrnyezeti zajterhelés

A legkdzelebbi lakéhaz az Alsézsolca, Deak F. u. 153. szam alatti telken Iévé csaladi haz,
melynek a védend® homlokzata kb. 1000 méterre van az oszloptdl. A nagy tavolsag miatt a
hazra az autédaru mikoédése nem fog hatast gyakorolni, szamitastdl eltekinthetiink.

> Talajvédelmi szempontbodl nincs hatastertilet, a beruhazas teriilete nem terméféld,
gazdasagi-ipartertileten. A letermelt humuszt az oszlop kérnyékén elegyengetik, altalajt hul-
ladékként elszallitatjak.

> A felszini és felszin alatti vizre normal kériilmények kbzétt nincs hatassal a telepités,
a hatastertilet nem értelmezhets.
A létesitmény légvonalban kb.950 méterre van a Sajétdl.

Az Alsodzsolcai Kavicsbanya té (Hazgyari t6), mely légvonalban kb. 80 méterre van. A 16 ko-
rul védétoltés van. Az ujonnan létesitendé tartdoszlop és a té kdzott a kdzut és egy vedétol-
tés talalhaté.

A teriilet érzékenysége miatt fokozott figyelemmel kell kezelni a kareseteket.

A kivitelezés normal kériimények kdzott nem szennyezheti a felszini és felszin alatti vizkész-
letet, de az esetleg el6forduld meghibasodasok, karesetek soran a felszini és felszin alatti viz,
valamint a talaj védelme érdekében, amennyiben veszélyes anyaqg folyna el, azt azonnal 6ssze
kell gydijteni (id&jarastél fiiggetlentil !), s ezaltal megakadalyozhato a talaj, talajviz szennye-
zése. A Kkivitelezést végz6 dolgozok amennyiben a jarmivek, munkagépek hidraulika-, motor-
olaja, Uzemanyaga, fagyallé folyadéka elfolyna, azt azonnal felitatjak homokkal, s a felitato
anyagot, szennyezett foldet vastag falu mianyagzsakba gydijtik 6ssze. Az 6sszegyjtott hulla-
dékot az EMASZ Halozati Kft. altal megbizott kivitelezé cég sajat hulladékgyijté helyére szal-
litia, s azt veszélyes hulladékként kezeli tovabb (zart médon taroljak, majd elszallittatjak kor-
nyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd artalmatlanitéhoz.) A terlletre a gépek feltankolva jon-
nek, igy ott Uzemanyag tarolas, t6ltés nincs. Jarm(javitast a helyszinen nem végeznek.

A tevékenység soran nem képzdédik technologiai szennyviz. A WC hasznalatot mobil WC ki-
helyezésével oldjak meg, amelyet a szolgaltatoé a legkdzelebbi kommunalis szennyviztelepen
urit le.

> Hulladékok kezelése
Lasd a 2.h3.) pontban.
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Uzemelési szakasz:

> Levegd: A létesitmény Uzemelése soran nem bocséat ki légszennyezd anyagokat a 1ég-
térbe, szennyez6 pontforrasnak nem mindéslil, hatasteriilet nem értelmezhetd.

> Zaj: A létesitett Uj oszlopon egy oszloptranszformator lizemel folyamatosan. Zaj- és
rezgésvédelemi szempontbdl a transzformatorgép folyamatosan Gzemeld, allé, pontszerd,
szabadtéri zajforrasnak mindsdil.

A transzformatorgép 1 db Siemens DT 400/22-L tipusu - olajhitésd, melynek a hangteljesit-
meényszintje max. Lw = 42 dB (gépkonyvekbdl szarmazé adat)

A létesitendd transzformator allomas ,Gip” teriileten talalhato.

A zajvédelmi hatasteriilet meghatarozasat szamitassal végezzik a 284/2007.(X.29.) Korm. R.
6. § e.) pontja alapjan. Eszerint ,a létesitmény zajvédelmi szempontu hatastertletének (a kor-
nyezeti zajforras hatasterlletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhe-
lés...

e) gazdasagi terlletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00—-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.”

A hatasterlilet hatarvonalat a kbvetkezd képlettel hatarozzuk meg:
Lo=Lw+10IlgD- 20Igr-11

55=42 + 10192 - 20 Ig rhnappa -11

I' nappa=_0,08 m a zajvédelmi hatasteriilet nappal.

45=42 + 10 |92 - 20 Ig Ih gjjel -11

Ihejel = 0,28 m zajvédelmi hatasteriilet éjjel.

A szamitassal meghatarozott értékek olyan kicsik, hogy gyakorlatilag a transzformatorgépnek
nincs hatastertilete.

> A felszini és felszin alatti vizvédelmi szempontu hatasterilet nem értelmezhetd.
A létesitmény Gzemelése soran nincs sziikség viz felhasznalasra, nem bocsat ki szennyvizet.

> Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a létesitmény Uzemelése soran nem keletkezik
hulladék. Karbantartasnal keletkezhet hulladék (szigetelS, kapcsolé csere, stb.), melyek az
EMASZ Halozati Kft. Miskolci Régidkdzpontba szallitanak, s ott a kdrnyezetvédelmi jogsza-
balyok elbirasai szerint kezelik tovabb azokat.

> A villamos berendezések altal gerjesztett elektromagneses tér és sugarzas minimalis,
nem okoznak mérhet6 valtozast a kdrnyezetre és nem inditanak el hatasfolyamatokat.

Uzemelés megsziintetésének szakasza:

Belathato id6n belll erre nem keril sor, de a bontasbdl szarmazoé hulladékokat, az akkori el6-
irasoknak megfeleléen kezelik majd.

6.b) a hatasfolyamatok milyen teriletekre terjedhetnek ki; e tertileteket térképen is korul kell
hatarolni

A 35 kV-0s légvezeték és kapcsolddo létesitményeinek zajvédelmi hatasteriilete az épités
alatt a tartéoszloptdl mért 79,5 m, melyet a kbvetkezd térképen abrazoltunk:
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i
Google Earth

Egyéb hatastertlet nem értelmezhetd, illetve olyan kicsi, hogy a lIépték miatt nem abrazol-
hato.

6.c) az 6b) pont szerinti tertletrél rendelkezésre allo kornyezeti allapot, tertlethasznalati és
demografiai adatok, valamint a hatédsfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire
jelent6s kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek fel

A terllethasznalat nem fog valtozni. Lényeges demografiai adatvaltozas nem fog bekdvet-
kezni. A tevékenyséq soran természet- és tajvédelmi levegd- és zajvédelmi-, hulladékgazdal-
kodasi, valamint viz- és talajvédelmi szempontbdl nem Iépnek fel kbrnyezeti allapotvaltozasok,
tehat a beruhazas nem okoz jelentds kbrnyezeti hatast.

6.d) a védett természeti terlletet, barlangot, Natura 2000 terlletet, és a terlilet természetvé-
delmi statuszatol figgetlenll a védett fajokat érinté hatasok ismertetése

A tervezett munka helyszine nem esik természetvédelmi oltalom ala, nem része a Natura 2000
halézatnak, nem része a Nemzeti Okologiai Halézatnak. Védett névényfaj nem talalhato a ter-
vezett elektromos vezeték és transzformator allomas nyomvonalaban és hatastertletében.

6.e) a tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatasok is-
mertetése

A tervezett beruhazas helyszine az emberi tevékenység évszazadok 6ta tartd tajhasznalata,
valamint a homok és kavics banyaszata, az azt megel6z8 szant6féldi gazdalkodas kdvetkez-
tében a taj képe fokozatosan atalakult. Az ipari kdrnyezet bévitése fokozatosan visszaszoritja
a mezbgazdasagi hasznositasu teruleteket. Emiatt mar korabban a varos a terllet ipari parkka
tortén6 mindsitését valdsitotta meg, melybe a tervezett beruhazas beilleszkedik.

6.f) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyijt6-gazdalkodas egyes szabalyai-
rol szolo kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és megkulonboztetett védelem
alatt allo tertileteket érinté hatasok a vizgy(ijt6-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembeveé-
telével

A 35 kV-os légvezeték rajta van a B6cs-Sajéladi vizm{ hidrogeolégiai ,B” védbédvezetén. Az
épités és Uzemelés (felhagyas) soran nem lesznek olyan hatasfolyamatok, amelyek kdvet-
keztében a viztestre nézve karos kornyezeti allapotvaltozasok Iéphetnének fel.
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7)az 6.) pont 6f.) alpontja alapjan azonositott — a vizek allapotromlasat okozé6 —
kedvezétlen kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések
Nem relevans.

8.) az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

8.a) a b) pontban szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni érzékeny-
ségére vonatkoz6 elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

A 34 méter szabadvezeték, 1 db oszloptranszformator allomas és 2 x 20 m féldkabel Iétesi-
tése, valamint Uzemeltetése elhanyagolhaté mértékben érzékeny a klimavaltozasra. Példaul
a tébb napon keresztll tarté rendkivili h6ség hatassal lehetnek szabadvezetékre, kismér-
tékben megnyulhat, de el6zetes becslés szerint az a mikodését nem fogja észrevehetéen
befolyasolni. Sok, hirtelen lezidulé csapadékkal és nagysebességi széllel jaré viharok, vil-
lamarvizek karosithatjak a beruhazas elemeit.

8.b) a telepitési hely és a feltételezhetd hatasterulet kitettségének értékelése
A terulet kitettsége az elkdvetkez6 id6ben alabbiakban nyilvanul meg:

- Héségnapok szamanak névekedése
- Belviz kialakulasanak gyakorisdganak névekedése
- Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése

8.c) az egyes éghajlati tényezbékre vonatkozdéan a lehetséges hatasok elemzése
A beruhdzas elhanyagolhatd hatassal lesz az éghajlatvaltozasra.

8.d) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatér-
tékelés

. , . . e Hatas / kbvetkezmén
Kockazat tipusa A bekbvetkezés valosziniisége . , y
nagysagrendje
Vezeték deformalédasa valészini kicsi
Vezeték oszlopainak karo- .. e i
X < kbézepesen valoszini kozepes
sodasa, kid6lése
Uzemzavar fellépése valészinii kicsi

8.e) a tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz val6 alkalmazko-
das bemutatasa
Rendszeres karbantartassal, Uzemeltetési paraméterek valtoztatasaval térténhet.

8.f) annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd hatasteri-
let éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességére
Olyan kis volumen( a tevékenység, hogy hatas nem valdszinlsithet6.

8.g) az 2. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek esetén szamszerlien be kell mutatni az
egyes Uveghazhatasu gazok varhato éves kibocsatasat tonnaban kifejezve

Nem a 2. mellékletbe tartozik a tevékenység.

8.0) a megalapozé informaciék bemutatasa

NaTER, OMET, OKIR adatbazisokbdl, szakirodalombdl szarmaznak az informaciok.
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9. Az 1-3. szamu mellékletbe tartozé6 tevékenységek dokumentaciéjanak egyéb
(k6zos) kovetelményei

3.a) az engedélykérd azonositd adatai

Lasd a dokumentacio elején.

9.b) mindsitett adatot, vagy a kérnyezethasznald szerint Uzleti titkot képez6 adatot, igy meg-
jelolve, elkulonitve kell ismertetni a dokumentacioban és a nyilvanossagra hozandoé részben
ezeket az adatokat olyan informaciokkal kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megité-
lést lehetbvé teszik

Nem mindsitettek, nem titkosak az adatok.

9.c) ha a tevékenység soran alkalmazando technoldgia, felhasznalandd anyagok és eléalli-
tando termék koérnyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtdértént, a vonatkozé mindsi-
tési okiratot (okiratokat) csatolni kell

A dokumentacio és mellékletei nem titkosak.

9.d) orszaghataron atterjedé kdrnyezeti hatas bekdvetkezésének lehetésége
Nem lesz orszaghataron atterjed6 hatas.

9.e) ha az elézetes vizsgalatra erd6 igénybevételével jaré beruhazashoz vagy tevékenység-
hez kapcsolédoan keril sor, és korabban az erdészeti hatdésag igénybevételi vagy elvi igény-
bevételi eljarasa nem kertlt lefolytatasra, az elézetes vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csa-
tolni kell

Nincs erd6 igénybevétele.
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