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1. Elozmények

A teleplilésen 1év0 szennyvizelvezetési rendszer jelentds része egyesitett rendszerd, mivel
azonban az id6 folyaman nagyszamu rakotés lett kialakitva, igy a csapadékvizzel novelt
mennyiséget sok esetben nem képes elszallitani. Ez a probléma sokszor okozott a telepiilésen
elontéseket csapadékos idOben, illetve rongalta a csoveket is. Az évtizedek alatt megnovekedett
fogyasztas miatt, a meglévd atmérdk nagy része is a kicsinek mindsithetd.

Mivel a jelenlegi halozat elavult, ezért Satoraljagjhely Onkormdényzata a varos teriiletén
csatornahaldzat-fejlesztési tevékenységet, valamint ezzel pdrhuzamosan szennyviztisztito telep
fejlesztést tervez.

Jelen elézetes vizsgalati dokumentacid a szennyviztisztitd telep fejlesztésének kornyezeti
hatasait vizsgalja.

A Satoraljatjhely kdozponta szennyvizelvezetési agglomeracio telepiiléseinek egyiittes terhelése
a jelenleg hatalyos 25/2002. (I1.27.) Korm. rendelet alapjan: 19.234 lakosegyenértékii. A
rendelet alapjdn a lakosok szama Satoraljatjhelyen 14.956 {6, Mikohazan 512 {6 ¢és
Alsoéregmecen 178 f0.

Jelen dokumentacio a szennyviztisztito telep tervezett fejlesztésének kornyezeti hatasait
vizsgalja.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapjan:

103. Szennyviztisztitdé telep (amennyiben nem  a) 10 000 lakosegyenérték-kapacitastol
tartozik
az 1. szamu mellékletbe) b) 15  ha-tol természetkdzeli  szlirémezds
elszikkasztd rendszer, 50 ha-t6l Ontdzéses
szennyvizelhelyezés esetén

¢) felszin alatti vizbazis védéovezetén (ha a
tevékenység megkezdését a vizbazisok, a tavlati
vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald
vizilétesitmények védelmérdl szold jogszabaly a
védéovezeten nem zarja ki), védett természeti
teriileten, Natura 2000 terlileten, barlang
véddovezetén méretmegkdtés nélkiil

130. Az 1. szamt melléklet 1-31., 33-35., 38-40.,
42-44.,
48-55. pontjaban, valamint a 3. szamu
melléklet 1 -75., 80-85., 89-94., 96-101., 103.,
105-128. pontjaban felsorolt tevékenység
vagy létesitmény 2. § (2)
bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti
jelentés médositasa, kivéve, ha a modositas
az 1. szamu melléklet B. és C. oszlopa szerint
meghatarozott tevékenység vagy 1étesitmény
megvalodsitasa
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2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpont szerint jelentdés modositas, ha fennall:

abg) a tevékenység volumene (kiilonésen kapacitisa, az eloallitott termék mennyisége, a
létesitmény befogadoképessége) a tevékenység megvaldsitasara vonatkozo  korabbi
engedélyben meghatarozott mértéket legalabb 25%-kal meghaladja.

abh) a képzodo hulladék mennyiségének tervezett novelése, ha az legalabb egy évig, évi
atlagban tobb mint 25%-kal megno.

1. tablazat: A szennyviztisztité jelenlegi és tervezett terhelése

Meglévo allapot Tervezett allapot | Varhato novekedés
(Y0)
Hidraulikai terhelés 5000 4000 -20
(m*/nap)
Biologiai  terhelés 27.870 38.683 38,79
(LE)

A fenti tdblazatbol lathat6, hogy a telep fejlesztése soran a hidraulikai terhelés soran csokkenés
véarhato, mig a biologiai terhelés mértékének novekedése meghaladja a 25%-ot, ezért a Korm.
rendelet 3. melléklet fenti pontjai alapjan a szennyviztelep fejlesztése miatt sziikséges az
elézetes vizsgalati eljaras lefolytatasa.

A hidraulikai terhelés csokkenése a haldzat-rekonstrukcionak lesz kdszonhetd, ugyanis a
szennyvizcsatorna-haldzat sok helyen mara elavult, igy az egyesitett rendszer nagy mennyiségii
csapadék esetén nem birta megfelelden elszallitani a rendszerben 1évé viz- ¢és
szennyvizmennyiséget.

Az eljaras sordn a teriiletileg illetékes Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormdanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalya vizsgalja, hogy a
tervezett tevékenység megvalositdsabol szadrmazhatnak-e jelentdés kornyezeti hatasok.
Amennyiben igen, akkor a rendelet 5. § (2) bekezdés aa) pontja értelmében kornyezeti
hatasvizsgalati eljarasra keriil sor. Ha az elézetes vizsgélat alapjan nem vérhatoak jelentds
kornyezeti hatasok, abban az esetben a rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja szerint a kiadando
hatarozatban a hatésag megallapitja, hogy a tevékenység milyen engedély birtokaban kezdhetd
meg.

Jelen elozetes vizsgalati dokumentdacio a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu
mellékletében foglalt tartalmi kovetelményeknek megfelelo teljes korii dokumentdacio.

2. Azonosito adatok

2.1. Az engedélykéro adatai

Neve: Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata
Székhelye: 3980 Satoraljatijhely, Kossuth Lajos tér 5.
Képviseli: Szamosvdlgyi Péter polgarmester

A rendszer iizemeltetéje: Zempléni Vizmi Kft
Székhelye: 3980 Satoraljatjhely, Kazinczy ut 24.
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2.2 A dokumentdcio készitoinek adatai
Név: Faggyas Szabolcs
Engedély szama: Sz-009/2009 (SZTV, SZTjV) t4j- és természetvédelem
SZKV-1.1.hulladékgazdalkodas
SZKV-1.2. levegOtisztasag-védelem
SZKV-1.3. viz- és foldtani kdzeg védelem
SZKV-1.4. zaj- és rezgésvédelem

2.3. Az érintett teriiletre vonatkozo adatok

A meglevl szennyviztisztitd telep Satoraljatjhely telepiilésen a 1768 hrsz-ti ingatlanon
helyezkedik el.

A tervezett fejlesztés helyszinei tovabbi helyszinei a 1766/15 és 1767/3 hrsz-0i ingatlanok,
melyek tulajdonosa Satoraljatijhely Varos Onkorményzata.

3. Tervezett tevékenység célja

A 09773-0007/2016 tigyiratszamon, 2016. oktober 7-én, az Orszagos Viziigyi Foigazgatdsag
altal kiadott 1d6kozi igazolds szerint a Satoraljatjhelyi szennyvizelvezetési agglomeracid
csatornahaldzati €s telepfejlesztési igényeivel kapcsolatos feliilvizsgalati kérelme jovahagyasra
keriilt.

A projekt keretében egy olyan létesitmény megvalodsitasa a cél, amely minden tekintetben
megfelel az eurdpai unids szabalyzdsokban -, a vizjogi 1étesitési -, az épitéshatdsagi- és a
majdani vizjogi lizemeltetési engedélyekben eldirtaknak.

* Egy olyan mértékii fejlesztés, hogy a megrendeldi kovetelményekben €s a vonatkozo
hatosagi engedélyekben meghatarozott teljesitmény-, és miszaki eldirdsok biztositasaval a
tisztitott szennyviz mindsége feleljen meg a befogado vizmindsége védelme érdekében eldirt
hatarértékeknek.

* Feleljen meg az Eurdpai Kozosségek Tandcsanak, a telepiilési szennyviz kezelésrol
sz6l6 91/271 EK iranyelveiben és az ezzel harmonizdldé Nemzeti telepiilési szennyviz-
elvezetési €s -tisztitasi Megvalositasi programrol szol6 25/2002. (I11.27.) Kormanyrendeletben
foglalt eldirasoknak, valamint a jogszabalyokban megengedett kdrnyezet terhelés mértékének.

* A meglévé szennyviz- €s iszapkezelési technologiai folyamatok korszertiisitése.

4. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak alapadatai

4.1. A tevékenység volumene

A jelenlegi szennyviztisztito telep biologiai terhelése
e Biologiai terhelés vizjogi lizemelési engedély szerint 27.870 LEE
e 25/2002. Korm. rendelet szerint 15.646 LEE

A szennyviztisztito telep tervezett névleges hidraulikai és biologiai kapacitasa
Tervezett névleges hidraulikai kapacitas: 4000 m>/d
Oracstics: 300 m*/h
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Csapadékos oracstics: 600 m*/h

Gépi mechanikai eldtisztitdé min. kapacitas: 600 m/h

K&zcsatornan beérkezé szennyviz (85%-os tartdssag): 3420 m*/d
Csatorna fejlesztésbél szarmazo tobblet szennyviz mennyiség: 50 m*/d
Tengelyen beszallitott NKOHSZ:50 m*/d

Telepi csurgalékviz: 430 m*/d

4.2. A telepités és miikodés megkezdésének varhato idopontja és idotartama, a
kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

Jelen eldzetes vizsgalati eljaras, valamint a vizjogi 1étesitési és iizemelési engedélyezési
eljarastol fiiggden — a tervezett tevékenység megkezdésének varhatd idépontja: 2021. IV.
negyedév

- a telepités megkezdésének varhatéd idépontja: 2021.IV. negyedév

- az lizemelés varhat6 id6tartama: 25-30 év

A kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa: folyamatos, egész évben

4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
haszndlatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

4.3.1. A telephely

4.3.1.1. A telephely elhelyezkedése

Az érintett terlilet az Alfold nagytdj, Fels6-Tisza-vidék kozeéptaj, Bodrogkoz kistajba tartozik.
A telepiilés és a tervezett szennyviztelep Borsod-Abatj-Zemplén megyében helyezkedik el.

A telepitési teriiletre — bar az Alfold peremén helyezkedik el — a Zempléni-hegység
kozelségébodl fakadd montan jellegek is rinyomjak bélyegiiket.

A tervezett beruhdzassal hdrom ingatlan érintett. A jelenlegi szennyviztelep miitdrgyai a kivett
szennyviztisztitd és laboratdorium mivelési agi 1768 hrsz-u ingatlanon talalhatok. A jelenlegi
teleptdl DK-re a kivett mocsarként nyilvantartott 1767/3 hrsz- ingatlanon helyezkedik el a
komposztalo telep, tovabba az ingatlanhoz tartozik egy, az 1766/16 hrsz-i ingatlanon 1évo
adotorony megkozelitését biztositdé nem hivatalos Ut. Az ingatlan jelentds része azonban
feltoltott részben épitési-bontasi tormelékkel.

A jelenlegi szennyviztisztitd telep és a komposztald telep hatdrolja nyugatrél, a Ronyva
hatarolja keletrdl a 1766/15 hrsz-u ingatlant, ahol részben az 0j mutargyak elhelyezésre
kertilnek.
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1. abra: S:’ltoraljal'ljhe‘ly ﬂmeglév(i szennyviztelepe, téle keletre a fejlesztési teriiletek

4.3.1.2. Szomszédos ingatlanok
A jelenlegi ¢és tervezett szennyviztisztitoval érintett foldrészletekkel érintett szomszédos
ingatlanokat az alabbi tdblazat mutatja be.

2. tablazat: A szennyviztelepet érinté ingatlanokkal szomszédos foldrészletek listaja

Szomszédos ingatlan
Helyrajzi Teriilete Miivelési aga Megjegyzés
szama (m?)
1772 4385 Kivett beépitetlen teriilet gyepmesteri telep
1771 1526 Kivett beépitetlen teriilet
1770 373 Kivett beépitetlen teriilet
1769 376 Kivett beépitetlen teriilet
1766/3 1079 Kivett beépitetlen teriilet
1766/4 719 Kivett beépitetlen teriilet
1766/5 719 Kivett beépitetlen teriilet
1766/6 719 Kivett beépitetlen teriilet
1766/13 2167 Kivett beépitetlen teriilet
1766/2 7965 Kivett beépitetlen teriilet Ronyva és toltése
1766/16 264 Kivett beépitetlen teriilet Mobil torony
072/17 2998 szanto
072/16 132 Kivett sajat hasznalata ut
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072/15 852 szantd
1777/2 4990 Kivett sajat hasznalath ut 381-es szdmu ut
1767/2 166 Kivett sajat hasznalath ut Szennyviztelepi bejarati ut
1767/1 1279 Kivett beépitetlen teriilet

4.3.1.3. A telephely jelenlegi funkcioja

A beruhazassal érintett hdrom ingatlan mindegyike a jelenlegi szennyviztisztitohoz
kapcsolddik, bar a 1766/15 hrsz- ingatlanon jelenleg mutargyak, 1étesitmények nincsenek. E
tekintetben a beruhdzas révén funkcidévaltozas nem lesz.

4.3.1.4. A telephely jelenlegi infrastruktiaraja

A jelenlegi szennyviztisztito telep kozmuellatottsaga teljes korii. A telep megkozelitése a 381
szadmu utrol aszfaltos uton lehetséges.

A telepen beliili infrastruktura kiépitése (udvartéri vezetékek, elektromos aram) a projekt részét
képezi.

Meglévo csatlakozd kézmiivek: ivoviz, elektromos aram, gaz
A csatlakozo kozmiivek lizemeltetdi: Zempléni Vizml Kft (ivoviz),
EMASZ Halozati Kft (elektromos aram)
TIGAZ Zrt. (gazellatas)
Biztositani kell a folyamatirdnyitd rendszerhez sziikséges kommunikacidt, a telep
megkozelithetdségét, illetve a telepen beliili csapadékvizek szakszerli kezelését.
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2. abra: A Szennyviztelep as kérnyezete az e-kozmii feliileten
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4.3.1.5. A tevékenység teriiletigénye
A beruhazassal érintett harom ingatlan Osszteriilete 4,0074 hektar, azonban természetesen a
beruhazassal kdzvetleniil érintett teriiletrészek ettdl kisebb kiterjedésiiek.

4.3.2. A telephely kornyezetének jellemzése

Magyarorszag kistdjainak katasztere (szerk.: Dovényi 2010 MTA-FKI, Budapest) alapjan
4.3.2.1. Domborzat

A kistaj 94,1 és 152 m kozotti tszf-1 magassagu artéri szintli tokéletes siksag. A felszin atlagos
relativ reliefe 4 m/km?; a kozépsd részen élénkebb, a Bodrog és a Tisza mentén kevésbé
véltozatos a felszin. A horizontélis felszabdaltsag a K-i (Karcsatol E-ra, K-re) és a Ny-i részen
a Tisza és a Bodrog medervaltozéasai (morotvak, elhagyott medrek) kdvetkeztében az atlagosat
meghalado.

A felszini formakat tekintve a Bodrogkoz kozépso része a legvaltozatosabb. A karcsai egykori
Tisza-ag és a jelenlegi Tisza-dghoz kapcsolodo folyohatak kozén kialakult, a szabalyozasokig
is 10-15 méter magas futdbhomoksziget tarkitja. A Tisza és a Bodrog menti alluvialis siksagot
elhagyott morotvak és mederszakaszok tagoljak.

4.3.2.2. Foldtani jellemzok

A medencealjzatot foként paleozoos képzddmények ¢€s triasz-jura kdzetek alkotjak. A
Zempléni-hegységbdl lefutd patakok és a Tapoly, Ondava, Laborc homokos iiledékekbdl allo
hordalékkupjan az Gjpleisztocénben futbhomokos felszin képzodott. A formakat gyakran 16sz0s
homoktarté konzervalta. A Tisza és Bodrog a formak nagy részét elpusztitotta, s jelenleg a
felszin 90%-at ujholocén Ontésképzddmeények, réti agyagok és lapos-kotus tiledékek boritjak.
A kistdj hasznosithatdé nyersanyagai részben a homokos iiledékekhez (Bodroghalom,
Vajdacska), részben a kdzépso rész egykori mocsaras-l1apos teriileteihez csatlakoznak.

A kozéps6-miocén mélybe zokkent vulkani anyagara rakddtak le a fiatal tiledékek.

4.3.2.3. Talajviszonyok

A talajtakard kozel 90%-a Ontésanyagon, vizhatds alatt képzddott. A legnagyobb teriileti
kiterjedésben (45%) réti talajok fordulnak el6. Mechanikai 0sszetételiik agyag, erésen savanyu
kémhatastiak, szervasanyag-tartalmuk altalaban 4%. Termékenységiik 30-45 (int.) pontd
foldmindségi kategoria.

A masik kiterjedt talajféleség az ontés réti talaj (15%). Mechanikai 6sszetétele valyog, agyagos
valyog vagy agyag, kémhatdsa savanyl. Mechanikai 0Osszetételétdl és vizgazdalkodasi
tulajdonsagatdl fiigg foldmindségi viszonyszama (int. 30-50).

A taj E-i részének mélyebb térszinein siklap talajok (7%) vannak, amelyek termékenysége
korlatozott (<30 int). Jellemzdjiik a tézeges szervesanyag-felhalmozddas.

A Bodrog menti nyers dntéstalajok jelentds kiterjedéstiek (22%), agyagos valyog, helyenként
valyog fizikai féleségiiek, gyengén savanyl kémhatasuak és gyenge termékenységtiek (int. 25-
35). Ezek a vizhatas alatt 4116 talajok legeloként és szantoként hasznosithatoak, kiilondsen a tdj
E-i részén a magasabban fekvd Pacin és Karcsa hataraban, ahol a szant6foldi novénytermesztés
biztonsagosabb, mint a mélyebb fekvésii agyagos talajokon. A talajok hasznosithatdsagat a
magas talajviz €s az arvizveszély egyarant korlatozza. Ezért els6sorban a magasabban fekvd
teriiletek biztonsagosak.
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A t4j Ny-i hatara menti lejték harmadiddszaki, nyirokszerii tiledékein barnaféldek vannak (5%).
Mechanikai Osszetételiik agyagos valyog, er6sen savanyuak és a 35-40 (int.) talajmindségi
kategoériaba tartoznak.

A még magasabb térszinek homokos iiledékeinek talajai kovarvanyos barna erddtalajok (5%).
Termékenységiik gyenge (int. 15-30).

A tijban taldlhat6 néhany homokszigeten szoélotermesztésre is alkalmas humuszos
homoktalajok is vannak (1%).

4.3.2.4. Vizrajz

A Tisza Zsurk-Tokaj kozotti szakasza (92 km) és a Bodrog (50 km, 13571 km? dsszes és 972
km? hazai vizgyiijtdvel) hataroljak. A Tiszanak Tokajnal 49449 km?-re gyarapodik az dsszes és
6552 km’-re a hazai vizgyiijté teriilete. Ide tartozik még a Ronyva (51 km, 522 km?)
Satoraljatijhely alatti szakasza (12 km, 54 km?). A t4jat s{iri csatornahalozat szovi at, amelyek
koziil a nagyobbak: Berecki-focsatorna (51 km, 184 km?) Tiszakaradi-fécsatorna (39 km, 325
km?), Torokéri-fécsatorna és a Kigyos-patak (34 km, 207 km?). Szaraz, vizhianyos teriilet.
Vizjarasi adatok a Tiszarol, a Bodrogrol és a Ronyvarol vannak.

Ezen a szakaszon a kora tavaszi hdolvadasos arvizek a legmagasabbak, mig a kisvizek dsszel
és télen jelentkeznek. A Tisza Dombradig allanddan, felette id6szakosan hajozhato. A tiszaloki
duzzasztas a Bodrogot is hajozhatdva tette. Az idészakos belvizek levezetésére tobb mint 500
km-es csatornahélozat épiil. A Bodrogot és a Tiszat védgatak kisérik.

Az allovizek csoportja 4 természetes tobol (36 hektar), 3 tarozobol (123 ha) és 14 holtagbol (92
ha) all. A természetes tavak kozott a Karcsa-td (24,5 ha), a holtagak kozott a kenézféi (18 ha),
a tarozo kozott a vajdacskai (55 ha) a legnagyobb. A levonul¢ tiszai arvizek szabalyozasara
2008-ban Cigandnal arvizi sziikségtarozo épiilt.

A ,talajviz” a csatornak mentén 2 m felett all, mashol 2-4 méter. Mennyisége jelentds. Kémiai
jellege Tiszakaradtél DNy-ra natrium,- mashol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos
tipust. Keménysége viszont az EK-i tajrészen haladja meg a 25 nk°-ot, mig DNy-on 15-25 nk®
kozott van. A szulfattartalom csak helyenként haladja meg a 60 mg/litert.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak mélysége a 100 métert ritkan haladja meg,
de altalaban bdviziiek. Altalanos a nagy vastartalom is.

3. tablazat: A Ronyva jellemz6 vizrajzi adatai

Vizfolyas Vizmérce LKV | LNV KQ | K?Q |_NQ
cm m°/s
Ronyva | Satoraljaujhely 6 | 330 015 | 2 | 250

4.3.2.5. Eghajlati jellemzék

Mérsékelten meleg, de kozel a mérsékelten hiivos éghajlati tipushoz. EK-en és Ny-on a
mérsékelten szaraz tipus hataran fekszik, mashol mar inkabb szaraz.

Az évi napfénytartam 1800 ora koriili, nyaron 740-750, télen 170 6ra napsiitésre szamithatunk.
Az évi atlaghdmérséklet 9,5-9,7 °C kozotti, a nyari félév pedig 16,7-17°C. Aprilis 4-7. utan és
oktober 17-18. eldtt, azaz évi 192-194 napon 4t a napi kozéphdmérséklet sokévi atlagban, mint
10 °C. Evente 185-190 nap fagymentes nap varhaté, aprilis 10-15. és oktober 20 kozott. Az évi
abszolut hdmérsékleti maximumok sokévi atlaga 33,5-34,0 °C. A téli abszolut a minimumok
atlaga -16,0 és -17,0 °C kozotti.
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A csapadék évi 6sszege 550 mm koriil van, de EK-en és Ny-on eléri vagy kissé meghaladja az
580 mm-t, s6t Zahony térségében a 600 mm-t is. A nyari félévé mintegy 370 mm. Tuzséron
122 mm-es napi csapadékmaximumot mértek. Mintegy 40-45—re becsiilhetd a hotakards napok
szama; az atlagos maximalis hovastagsag 18-20 cm.

A kistaj ariditasi indexe EK-en és Ny-on 1,20 koriili, mashol 1,25 koriili.

Leggyakoribb széliranyok az E-i (a Bodrog mentén inkabb EK-i), ENy-i és D-i. Az atlagos
sz¢lsebesség kevéssel meghaladja a 2,5 m/s értéket.

A nem tal héigényes €s kozepes vizigényii novények termesztéséhez kedvezo az éghajlat.

A szant6foldi és a nem tal vizigényes kertészeti novények termesztésére alkalmas a medence
¢ghajlata.

4.3.2.6. Novényzet, allatvilag
Az érintett térség novényfoldrajzi szempontbol a Pannoniai floratartoményon belill a
Eupannonicum fléravidék, azon beliil pedig a Samicum flérajarashoz tartozik.

A tagabb kornyezet jellemzo novényzete (Magyarorszag foldrajzi kistdjainak novényzete
alapjan — Tuba Zoltan, Szirmai Orsolya és Gyarmathy Magdolna 2008 nyoméan)

1. Alfold

1.6. Fels6-Tiszavidék

1.6.13. Bodrogkoz

A Bodrogkoz potencialis erdéteriilet (mélyebb térszinteken fiiz-nyar ligeterddk, égeres-kdrises
mocsar- €s laperddk, tolgy-koris-szil ligeterdok, a folydhatakon, homokszigeteken gyertyanos
tolgyesek, alfoldi zart kocsanyos tolgyesek); tovabbi jellegzetessége a vizhez kdtddo éléhelyek
gazdagsaga. Az erddirtasokat, armentesitéseket leginkabb a lapok és az erdok sinylették meg.
Az egykori erddk helyén jorészt szantok, ill. fajszegény iiltetvények, a lecsapolt lapok helyén
szantok, nagy kiterjedést rétek, masodlagos mocsarak vannak. Természetszeri novényzetét a
Tisza és a Bodrog holtagaiban, kubikgddreiben, a bodrogzugi nyilt artér és a mentett oldal
tavaiban, erekben, csatorndkban fajgazdag mocsari- €s hinartarsuldsok (mételykord — Oenanthe
aquatica, rucadrom — Salvinia natans, sulyom — Trapa natans, fehér tiindérrézsa — Nymphaea
alba, békaliliom — Hottonia palustris, tindérfatyol — Nymphoides peltata); a vizpartokat
szegélyez0 mocsarak, laposodd foltok (nddi boglarka — Ranunculus lingua, mocsari lednek
— Lathyrus palustris, gyilkos csomorika — Cicuta virosa, debreceni torma — Armoracia
macrocarpa, nyari tézike — Leucojum aestivum, mocsari aggofii — Senecio paludosus); a
mocsarrétek, laprétek (kornistarnics — Gentiana pneumonanthe, szibériai nészirom — Iris
sibirica, réti iszalag — Clematis integrifolia) jelentik. A folydkat bokorfiizesek és fiiz- €s
nyarfajok domindlta ligeterdok kisérik. A hullamtérben jelentés az 6zonfajok boritasa. A
magasabb térszineken a koris-szil ligeterdék allomanyai huzédnak. A montan elemeket
(biikksas — Carex pilosa, gyertyan — Carpinus betulus, erdei varazslofii — Circaea lutetiana)
tartalmaz6 gyertydnos-tolgyesek a Bodrogkoz tobb pontjan (Long-erdd, Ricse-Révleanyvar,
Mosonnai-erdd) fellelhetdk, a Long-erdében biikkel.

Gyakori élohelyek: Bla, B2, B5, D34, OB, P2a, RB,
kozepesen elterjedt élohelyek: A23, B1b, B3, BA, D6, H5b, J4, J6, OA, OC, P2b RA, RC;
ritka élohelyek: A1, B4, 11, J2,J3,J5, Kla, L5, P45, P7.

Fajszam: 700-800; védett fajok szama 40-60; 6zonfajok: zold juhar (Acer negundo) 4,

balvanyfa (4ilanthus altissima) 1, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 5, selyemkord (Asclepias
syriaca) 2, tdjidegen Oszirdzsa-fajok (Aster spp.) 2, amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica) 4,
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japankesertfii-fajok (Reynoutria spp.) 1, akdc (Robinia pseudoacacia) 5, aranyvesszO-fajok
(Solidago spp.) 3.

Az érintett teriiletek novényzete

A szennyviztelep jelenlegi €s fejlesztést koveto teriilete harom ingatlant érint. A meglévo telep
dontden a 1768 hrsz-u ingatlanon taldlhatd. Ezen az ingatlanon érdemi gyepvegetacié nem
talalhatd. A beépitett ¢és burkolt feliiletek ardnya magas. A 381. szamu uttal parhuzamosan a
kerités mellett taldlhatok foként fas szartak, a kovetkezd fajokkal: fehér akac (Robinia
pseudoacacia), fehér nyar (Populus alba), kozonséges nyir (Betula pendula), fenyok (Pinus
sp.). Beljebb tujak (Thuja sp.), vérszilva (Prunus cerasifera) is talalhato.

A jelenlegi telept6l DK-re a kivett mocsarként nyilvantartott 1767/3 hrsz-u ingatlanon
helyezkedik el a komposztalo telep, tovabba az ingatlanhoz tartozik egy, az 1766/16 hrsz-u
ingatlanon 1évd ad6torony megkozelitését biztositd nem hivatalos t. Az ingatlan jelentds része
azonban feltoltott részben épitési-bontasi tormelékkel. Mocsaras éldhelyre, esetleg mocsarrétre
utald gyepvegetacid nincs a teriileten.

A 1766/15 hrsz-u ingatlan, (amelynek két oldalat az (ij miitargyak is érintik) a harom ingatlan
koziil a legzoldebb. Természetkozeli ¢€lohelyek azonban itt sem taldlhatok. Jellemzden
kezeletlen magaskords gyep talalhato itt, intenziv cserjésedéssel.

3. abra: A tervezett fejlesztéssel leginkabb érintett teriiletrész dontéen a meglévo gaztarolé kornyezetében
lesz
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Allatvilag

A teriilet allatfoldrajzi szempontbdl a Kozép-dunai faunakeriilet, Pannonicum faunakdrzet,
Eupannonicum faunajarasaba tartozik.

Jellemzo6 allatfajok a teriileten a kornyékbeli kiilteriiletekre is jellemz06 fajok, mint pl.: roka
(Vulpes vulpes), 6z (Capreolus capreolus), mezei nyul (Lepus europaeus). A védett allatfajok
koziil szinte barhol eléfordul a teriileten a vakond (7Talpa europae), a keleti siin (Erinaceus
concolor), vagy egyes kétéltli- és hiilléfajok is.

Madarfajok koziil a telepiilésekre is jellemz6 gyakori énekesmadarakat lehet megemliteni, mint
a széncinege (Parus major), mezei veréb (Passer montanus), zoldike (Carduelis chloris), vetési
varju (Corvus frugilegus).

A csatorndkban, vizfoly4dsokban jellemzd védett fajok a kétéltiiek koziil a kecskebéka komplex
(Pelophylax ki. esculentus), hiillok koziil a mocsari teknds (Emys orbicularis), vizisikld (Natrix
natrix).

A Natura 2000 teriiletek kozelsége miatt egyes jelold fajok eldfordulasara is lehet szamitani,
kiilonosen igaz ez a HUBN10001 Natura 2000 teriilet jelol6 madarfajaira, melyek atrepiiloként
nagy valosziniiséggel észlelhetdk a teriilet felett.

4. tablazat: A Biikki Nemzeti Park Igazgatosag altal jelolt Bodrogzug—Kopasz-hegy—Taktakoz
(HUBN10001) Natura 2000 teriilet jelolo fajai

Fajok Populicié méret a site-on Site értékelése
] Tudoményos Ma.g)iar ] Méret A|B|C|D A|B|C
Kéd . fajnév Tipus .
fajnév Egység
Min Max Pop. Con. Iso. Glo.
Acrocephalus I
A293 Filemiilesitke ¢ 100 100 P C B C B
melanopogon
4168 Actitis Billegeto . 3 5 c B c B
hypoleucos canko
4168 Actitis Billegeto . 20 25 » C B c B
hypoleucos canko
A229 Alcedo atthis  Jégmadar c 500 500 p B B C B
A056 Anas clypeata Kanalasréce r 50 50 i B B C B
A056 Anas clypeata Kasnalasréce ¢ 2000 3000 P B B C B
A052  Anas crecca Csorgoréce c 5000 10000 i B B C B
A5 Anas T6kés réce  r 2000 2000 B B C B
platyrhynchos
Anas wr
A053 platyrhynchos T6kés réce c 3000 3000 p B B C B
4055 Anas Bojti réce r 100 100 i A B C B
querquedula
Anas .
A055 querquedula Boéjti réce r 5 10 p A B C B
A051  Anas strepera fé‘feldermagos ¢ 2000 2000 p C B C B
A041  Anser albifrons Nagy lilik r 250 250 i C B C B
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A043  Anser anser Nyari lud c 2000 2000 p B B C B
A043  Anser anser Nyari lud c i B B C B
Aodp  Anser Kis lilik c 1500 1500 C cC Cc cC
erythropus
A039  Anser fabalis Vetési lud r 1 10 i B B C B
Anthus .
*
A255 campestris Parlagi pityer ¢ 2 3 p D
A404 Aquila heliaca  Parlagi sas p 2 3 i C B C B
A404 Aquila heliaca  Parlagi sas r 75 75 p C B C B
A029 Ardea purpurea Vords gém r 5 10 p B B C B
AQ24 Ardeola Ustokosgém  w 30 30 p C B C B
ralloides
A222  Asio flammeus R.etl p 3 5 i B B C B
fiillesbagoly
. Réti
A222 Asio flammeus . c 2000 2000 p C B C B
fiillesbagoly
A059 Aythya ferina  Baratréce r 100 100 i A B C B
A059 Aythya ferina  Baratréce c 200 200 p A B C B
A061 Aythya fuligula Kontyos réce r 70 100 i C B C B
A060 Aythyanyroca Ciganyréce c 200 200 p A B C B
A060 Aythyanyroca Ciganyréce r 50 60 i A B C B
Agp1 Botaurus Bslombika ¢ 510 p B B C B
stellaris
A215 Bubo bubo Uhu p 5 10 i B C C C
A215 Bubo bubo Uhu c 400 400 p C B C B
A067 Bucephala Kerceréce r 5 i C B C B
clangula
*AD24 Caprimulgus Euroépai ’ . 100 500 . D
europaeus lappantyu
Chlidonias , ,,
A196 hybrida Fattytiszerk6 r 50 200 p A B C B
A197 C.hhdomas Kormos szerkd r 140 160 p A B C B
niger
A031 Ciconia ciconia Fehér golya c 1000 1000 p B B C B
A030 Ciconianigra  Fekete gblya r 8 10 i A B C B
A030 Ciconianigra  Fekete gblya r 50 70 p A B C B
Aogp  Cireus Barna rétihéja  w 30 50 p B B C B
aeruginosus
A082 Circus cyaneus Kékes rétihéja ¢ 300 300 i C B C B
*4207 Columba oenas Kék galamb r 20 60 i D
A122 Crex crex Haris p 80 100 p B B C B
Dendrocopos  Kozép
A238 medius fakopancs p 10 10 p C B C B
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A429

A236

A027
A026

A097

*A321

A153

A127

A075

A075

*A131

A022

A338

A339
*A246

A272

A068
A073

A160

A023

A094

A323

A072

A393

A393

Dendrocopos
syriacus

Dryocopus
martius

Egretta alba

Egretta garzetta

Falco
vespertinus

Ficedula
albicollis

Gallinago
gallinago

Grus grus

Haliaeetus
albicilla

Haliaeetus
albicilla

Himantopus
himantopus

Ixobrychus
minutus

Lanius collurio

Lanius minor
Lullula arborea

Luscinia
svecica

Mergus albellus

Milvus migrans

Numenius
arquata

Nycticorax
nycticorax

Pandion
haliaetus

Panurus
biarmicus

Pernis apivorus

Phalacrocorax
pygmeus

Phalacrocorax
pygmeus

Balkani
fakopancs

Fekete harkaly

Nagy kocsag
Kis kocsag

Kék vércse

Orvos
1égykapo

Sarszalonka

Daru

Rétisas

Rétisas

Golyatdes

Torpegém

Tovisszuro
gébics
Kis 6rgébics

Erdei pacsirta

Kékbegy

Kis buko
Barna kanya

Nagy poling

Bakcso

Halaszsas

Barkos cinege
Darazsolyv

Kis karokatona

Kis karokatona

T

15

200

30

25

2000

100

400

20

10

45

400

60

20

1500

18

20

250

30

25

50

3000

10

120

500

30

10

50

400

10

60

20

10

3000

B C B
B C B
B C B
B C B
C C C
B C B
B C B
B C B
B C B
B C B
B C B
B C B
B C B
B C B
B C B
C C C
B C B
B C B
B C B
B C B
C B C
C B C
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Al51 Philomachus Pajzsos cankd p 5 5 i C B C B
pugnax

*A234 Picus canus Hamvas kiillé6 r 20 30 p D

A034 Tlatalea Kanalasgém | 30 30 p B B C B
leucorodia

A00  Fodiceps Vorosnyakd || 30 30 p A B C B
grisegena voesok

Aoog  Podiceps Feketenyal - | 100 100 p B B C B
nigricollis vocsok

A120 Porzana parva Kis vizicsibe r 90 90 p B B C B

Allg Porzana Pettyes r 100 100 p B B C B
porzana vizicsibe

apgg  Rallus Guvat . I 2 » c B C B
aquaticus

A13y Reeurvirostra g sy r 20 20 P C B C B
avosetta
Remiz P

A336 pendulinus Fiiggbcinege r 300 500 P C C C C

A307 Sylvianisoria Karvalyposzata c 1000 1000 p C B C B

A004 Tachvbaptus oo ek r 300 300 B B C B
ruficollis

A004  Tachvbaptus e sk e 500 500 p B B C B
ruficollis

A166 Tringa glareola Réti canko r 100 100 i B B C B

. Piroslabu
A162  Tringa totanus canké p A B C B

Jelmagyarazat:

* A D kritérium ala es6 fajok populacioméretiik miatt az adott Natura 2000 site-nak nem jeld16 fajai

Allomany tipus: p = allando, r = fészkeld, ¢ = vonuld, w = teleld

Egység: i =egyed, p = par

A megadott kritériumok a Madarvédelmi Iranyelv 1. mellékletében szerepld — teriiletek kijellésekor kotelezden
figyelembe vett — fajok allomanyméretét az orszadgos allomanyhoz viszonyitva (p) jelzik. Az egyes kddok ennek
értelmében: A — 100 >p>15%,B — 15 >p>2%, C—-2>p> 0%, D — nem jelentds.

A dolt betiivel jelolt fajok az 1/B. mellékletben szereplé Az Eurdpai K6zosség teriiletén rendszeresen eldforduld
egyéb, vonulé madarfajok

5. tablazat: A Biikki Nemzeti Park Igazgatosag altal jelolt Long-erdo (HUBN20081) Natura 2000 teriilet
jelolo fajai

Fajok Populacié méret a site-on Site értékelése

Méret Abun- AB|C|

Egy dancia
-ség Kkategori
Max a Pop. Con. Iso. Glo.

Tudomanyos = Magyar fajnév A[BIC

Kod ..
fajnév

Mi
n

*1130 Aspius aspius  Balin D
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1308 Barbastella Nyugati
barbastellus piszedenevér
*1188 Bomb.ma Vordshast unka
bombina
4015  Carabus Zempléni futrinka B B B
zawadszkii
*1088  Castor fiber Hod
1149  Cobitis taenia o B C B
Vagocsik
x1086  Cucwus. Skarlatbogér
cinnaberinus
1220 Emys o Mocsari teknés c ¢ c
orbicularis
Eriogaster Sarga
*
1074 catax gyapjasszovo
Gobio Halvanyfolta
124 ibipinnatus  Llld B j©c B
Graphoderus  Széles
1082 bilineatus tavicsikbogar B C B
Gymnocephalu  Széles durbincs
2535 s baloni B C B
Gymnocephalu | Selymes durbincs
157 s schraetzer B C B
1052 Hypodryas Diszes tarkalepke B C B
maturna
1042  Leucorrhina L akots B c B
pectoralis
Nagy
1083  Lucanus cervus  szarvasbogar B C B
1355 Luralura "9 B C B
*1060 Lycaena dispar Nagy tlizlepke
1145 Misgurnus Réti csik B cC B
fossilis
Myotis - .
*
1323 bechsteinii Nagyfiilti denevér
*1318 Myotis Tavi denevér
dasycneme
1037  Ophiogomphus b i o itakists B cC B
cecilia
*1134 Rhodeus Szivarvanyos okle

sericeus amarus
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1146 Sabanejewia g e oo C B C B
aurata
*1993 Trituru§ Dunai tarajosgéte D
dobrogicus
. Tompa
1032 Unio crassus folyamkagylé C B C B

Kovetkeztetések, osszegzések
A tervezett szennyviztelep helyszine Natura 2000 tertiletet, Natura 2000 jel616 él6helyeket nem
érint, azok Natura 2000 jel6l6 novény- €s allatfaj konkrét el6fordulasi helyeként nem ismertek.

4.3.2.7. Védett természeti teriiletek, Natura 2000 teriiletet érinto hatasok

Orszagos Okolégiai Halozat: A tervezett fejlesztés a Magyarorszag és egyes kiemelt
térségeinek teriiletrendezési tervérdl szold 2018. évi CXXXIX. torvényben meghatirozott
orszagos 0kologiai haldzat elemeit a tervezett fejlesztés nem érinti.

Kiilon érdekesség, hogy a Ronyva szennyviztelephez legkdzelebbi része nem része az orszagos
okologiai halozatnak, mig az eldtte és utana kovetkezo szakaszok igen.

Y . W 2 i : - o~
4. dbra: A meglévo szennyviztelep a fejlesztési teriilettel és az orszagos 6kologiai halézat kolégiai
folyosdja (kék szinnel), valamint pufferteriilete (sarga szinnel)
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Védett természeti teriiletek: A tervezett fejlesztés nem érint orszagos jelentdségli védett
természeti teriiletet. A varostol délkeletre fekszik a Long-erdé Természetvédelmi Teriilt (a
szennyvizteleptol kb. 3,2 km-re), mely a legkozelebbi védett teriilet.

Natura 2000 teriiletek: Sem a szennyviztelep helyszine, sem a befogad6 nem érinti az eurdpai
kozosségi jelentdségl természetvédelmi rendeltetési teriiletekrol szo16 275/2004. (X.8.) Korm.
rendelet (Nkr.) alapjan meghatarozott Natura 2000 teriileteket és az eurdpai kozosségi
jelentdseégli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl szo16 14/2010.
(V.11.) KvVM rendelet sem tartalmaz a beruhazas altal érintett foldrészletet.

A legkozelebbi Natura 2000 teriilet a szennyviztelep melletti 0t tloldalan a Ronyva eredeti
medrét is magaban foglalod, az Nkr. 5. mellékletében szerepld Kiilonleges madarvédelmi
teriiletek (SPA) koz¢ tartoz6 Bodrogzug—Kopasz-hegy—Taktakoz (HUBN10001) és a 12.
szamu mellékletében szerepld, a Jovahagyott kiemelt jelentoségii természetmegorzesi teriiletek
kozé (SAC) Long-erdé6 (HUBN20081) Natura 2000 teriiletek, melyek a tervezett fejlesztési
teriilet telekhataratol 17 méterre van.

Természeti teriiletek: Satoraljatijhely Varos az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozo
szabalyokrol szolo 2/2002. (1. 23.) KoM-FVM egyiittes rendelet mellékleteiben a Fontos
Erzékeny Természeti Teriiletek térségei koz¢ tartozd Zempléni hegység ETT telepiilései kozt
szerepel.

Helyi jelent6ségii védett természeti teriilet, emlék:
Satoraljaujhely Varos kozigazgatasi teriiletén helyi jelentdségii védett természeti teriilet, emlék
nem talalhato.

Ex lege védett teriilet: A Vidékfejlesztési Ertesitd LXIIL. évf. 1. szamaban megjelent, az ex
lege lapi és szikes tavi védettséggel érintett teriiletekrdl szold vidékfejlesztési miniszteri
kozleményben az egyedi hatdsagi hatarozattal torténd lehatarolasra vard (vagy lehatarolt) ex
lege védett szikes toval, valamint ldppal érintett ingatlanok helyrajzi szamos listajaban
nincsenek Satoraljatjhely Varos kozigazgatasi teriiletéhez tartozo ingatlanok.

4.3.2.8. Demografiai adatok

Mig az 1980-as években a népesség szama meghaladta a 20.000 f6t, addig napjainkra 16.000
{6 ald csokkent a lakosok szama. A varos lakonépessége 2012-ben mar csak 15.052 {6 volt a
TEIR adatbazisban szerepld év végi adatok alapjan.

A telepiilésen az alland6 népesség szama 1980-hoz képest 2011. évre 22,58 %-kal esett vissza,
mig a megyében a mutatd értéke 23,49 szazalékos csokkentést mutat. ElImondhato, hogy a
népességszam csokkenése nem csupan a telepiilésre jellemzd sajatossdg, hanem orszagos
tendencianak megfeleld.

Satoraljaujhely varos népesség szamanak csokkenéséhez nemcsak a természetes fogyds, a
sziiletések szdmanak a csokkenése, az alacsony foki gyermekvallalasi kedv, hanem
nagymértékben az elvandorlds is hozzajarul. A népesség az utolsd évtizedekben hasonld
iitemben csokkent, mint ahogy az ezt megel6z6 két évtizedben novekedett. A térség, s egyben
a telepiilés sulyos gazdasagitarsadalmi problémai és hatranyos helyzete miatt megallapithato a
fenti diagrambol, hogy 2000 6ta erételjesen fogyatkozik a lakossag.

Satoraljatjhely varosaban 2000 és 2013 év kozott az dllando népességen beliil a 60 év feletti
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lakossag szamanak novekedésével a tdrsadalom nagymértékii eloregedése figyelhetd meg,
mivel 2013. évben az alland6 népesség 23,9 %-at képezte ez a korcsoport.

Nemcsak a telepiilésen, hanem orszagos, megyei és jarasi szinten is ,,nétobblet” figyelhetd meg.
A 2011. évi népszadmlalasi adatok alapjan a telepiilés lakossadganak 52,40 %-a nd, mig 47,60 %-
at képviselték a férfiak. Bar ez a telepiilési szintli megoszlas még mindig kiegyenlitettebb, mint
a megyei (53,4 % - 46,6 %).

A kisvaros természetes szaporodas, fogyasi mutatdja 2012-ben - 4,7 volt, 2013. évben pedig -
5,4, amely a 2000-es év - 2,2-es értékéhez képest sajnalatos mdédon romld tendenciat mutat. A
mutato értéke az orszagos - 3,9-es értéket tehat meghaladja, ugyanakkor a megyei értékhez (-
5,6) képest kedvezdbb a természetes szaporodasi mutatdja. Az €lve-sziiletések ardnya tehat
fokozatos csokkenést mutat a varosban.

srer

4.4. A tevékenységhez sziikséges, valamint az azokhoz kapcsolodo
létesitmények

A Kkorszeriisitéssel nem érintett technologiai egységek
Elbontasra kertil:

e Meglévo utdiilepitd

e (Csepegteto test

o Meglévd gaztarolo

e Meglévo faklya

Felhagyasra kertilnek:
e Az Osszes tobbi meglévo technoldgiai miitargy

Uj, vagy korszeriisitéssel, funkciévaltissal érintett egységek bemutatisa

Meglevo, felujitasra/atalakitasra keriilé6 mitargyak (valtozatlan funkcidval)
o Kozponti épiilet felujitasa

Lakatos miihely felgjitasa

Meglévo ut és jardahalozat felyjitasa

Fert6tlenitd miitargy felujitasa

2 db meglévo levegdztetd medence zaportarozova torténd atalakitasa

Meglevo, megmaradé miitargyak, létesitmények
e Komposztald tér

Tervezett j miitargyak, épiiletek
e 1 db Nyersviz atemel6 miitargy durva raccsal
1 db elémechanikai miitargy
1 db osztomii
2 db eldiilepitod
2 db anaerob biologiai medence
2 db anoxikus bioldgiai medence
2 db levegdzteté medence
e 2 db utoiilepitd
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e Fuvo géphaz

Iszapfogad6 akna

Pélcas iszapsiiritd

Iszapviztelenité géphaz

Iszaprecirkulacios akna

NKOHSZ fogadé akna

Fedett iszaptarolo

Mennyiségmérd aknak

Telepi viz, szennyviz, csapadékviz és csurgalékviz halozat

4.5. A tervezett technoldgia, a tevékenység megvalositasanak leirdsa
Vizjogi létesitési dokumentacio Miiszaki leirasa alapjan

Az alkalmazott technoldgia altalanos ismertetése

A technoldgia 6 elemei:
o Uj nyers szennyviz atemeld, valamint durva kézi és gépi racs egyesitett miitargya
Uj finom racsok (+racsszemétprés) és homokfogok (0j géphézban)
1db 1j vas-so tarold
Meglévo levegdztetd miitargyak atalakitva zaportarozova
2db uj eldiilepitd
Uj kombinalt (egyesitett) miitargy reaktorok
- 1-1 db anaerob medence
- 1-1 db anoxikus medence
- 1-1 db aerob medence
- Uj favogéphaz és kapcsoldterem
2 db 1) utdiilepitd
1 db iszapszivattyt géphaz és uszadék akna
Uj pélcas iszapsiiritd
Uj homogenizalé medence
Iszapszivatty géphaz I1.
Uj hip6-adagol6 konténer
Meglévd fertdtlenitd medence felyjitva
Uj iszapviztelenité géphaz
Uj fedett iszapdeponia és a komposztalt iszap tarolo
Meglévo komposztald tér felujitva
1db ) mérdakna
1 db 1j biofilter

A meglevo kiszolgéald valtozatlanul funkciondl tovabbra is, mely feltjitdsra keriil. Az
épiiletben kaptak helyet:

e iroda
e labor
e raktar
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e gépkocsi beallo

e kazanhaz
A kiilon épiiletben elhelyezettlakatosmiihely szintén feltjitasra kertil.
A 0,4 kV-os kapcsoldterem 1j épiiletben keriil elhelyezésre. A személyzeti vezérld helye
azonban nem valtozik.

Szippantott szennyviz fogadas

A szippantott szennyvizet kozvetleniil a nyers szennyviz atemeldben fogadjuk, igy helyben
megvalosul annak durva mechanikai szlirése. Lehetdség van a beérkez6 anyag pH-kontrolljara.
A fogadott mennyiség aramldsmérdn mért €s rogzitett.

A csatlakozas DN 100 STORZ kapcson keresztiil torténik, de adapteren keresztiil biztosithato
a DN80-as csatlakozas is. A szennyviz leiiritésének tiltasa kézi elzaroval lehetséges.

Csatornaiszap fogado

A nyilt felszinli vasbeton mitargy alja lejtds kialakitdsu. A mitargy feladata fogadni a
gyljtéhalozat tisztitasa sordn keletkezd zagyot és elvégezni a durva sztirését két 1épésben. A
hig zagy gravitaciosan keriil bevezetésre a nyers szennyviz atemeldbe.

Nyers szennyviz atemelo

Ide érkezik a telepre vezetett gravitacids szennyviz csatorna, illetve a szippantott szennyviz,
tovabba a telepi szennyezett csurgalékvizek és csatornaiszapvizek is. Az atemelé miitargy
kapacitasa 600 m*/h, mely 4+1 db 150 m?/h kapacitasu szivattyubol keriilt kialakitdsra. A
szivattyuk parhuzamos és 1épcsds kapcsolastiak. A nyers szennyviz dtemelé nyomovezetékére
egy indukcios mennyiségmérd keriil elhelyezésre.

A beérkez6 csurgalék vezetékre beépitésre keriil egy mennyiségmérd, hogy a nyers ¢€s a telepi
vizek szeparalhatok legyenek numerikusan.

Az atemeld miitargyban helyet kap egy gépi durva racsszlird, mely iizemzavar esetére ki van
egészitve egy kézi raccsal.

A mitargy szagmentesitésérdl biofilter gondoskodik.

Mechanikai tisztitas

A racsot €s homokfogét ugy alakitjuk ki, hogy az a csapadékos idei csticshozamot is képes
legyen atsziirni. Ennek érdekében a 600 m*/h-s csapadékos idei 6racstics hozamot tekintjiik
mértékadonak. Ennek érdekében 2-2 db egyenként 300 m>/h kapacitast eléregyartott racs és
vasbeton homokfogd berendezés keriil telepitésre parhuzamos kapcsoléssal.

A racsok ¢és homokfogok az eldiilepitok kozé épitett kétszintes €piiletben helyezkednek el és
magassagilag a mitargy folé vannak emelve, igy onnan a szennyiz gravitacidsan tud a tobbi
egyseégbe keriilni. A racs €s homokfogo alatti szinten vannak a sinen forgathat6 konténerek a
homok és racsszemét gytiijtésére, valamint a racsszemét prés. A két parhuzamos racs elé, egy-
egy kézi elzarot terveztiink a szerviz idészakokra.

A kifogott ricsszemetet egy rdcsszemétprésre vezetjik, majd onnan egy 3 m’-es
gytjtékonténerbe keriil. A préselés soran keletkezd csurgalékviz gravitacidsan a telepi
csurgalékviz halozatra jut.

A gépiracsrol elfolyo szennyviz egy-egy 1) homokfogo-homokkihordd berendezésre keriil. A
levalasztott homok a konténerteremben elhelyezett 3 m*-es gytijtékonténerbe keriil.

A berendezések tulterhelés elleni védelemmel rendelkeznek. A géphéaz temperalasa biztositott.
A géphaz szagmentesitésérdl biofilter gondoskodik.
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A géphazban kap helyet vas-s6 adagold szivattyl is. Maga a vegyszertartaly kiiltéren kap
helyet.

Osztomii, zaporviz szétvalasztas, zapor idei iizem

A homokfogobdl kifolyd mechanikailag eldkezelt vizek kettéosztasra keriilnek egy egyedi
kialakitdsu osztomu segitségével. Az osztomi az eld-mechanikai miitargy részeként valdsul
meg. A 300 m’h hidraulikai terhelés alatt a teljes szennyviz mennyiség az egyesitett
miitargyba gravital. A 300 m’/h feletti rész a meglévd levegdztetd miitargyba jut, amely
zaporviz tarozonak lesz kialakitva. A mitargybol a szennyvizet szivattyaval lehet
visszaadagolni az egyesitett miitargy elejére kisvizi idészakban. A zaportdrozd {iritd
szivattyjaként 0j berendezést telepitiink. A zaportdrozdba csak mechanikailag elkezelt
szennyviz keriil.

A visszataplalashoz sziikséges szivattyu akkor kapcsolhat be, ha a nyers szennyviz mennyiség
a biologiai tisztitd atlag terhelésé ala esik. A bioldgiai tisztitd atlagos hidraulikai terhelése
3.550 m*/d/24 = 150 m*/h. Ez alapjan 75 m*/h nyersviz hozam alatti idészakban torténik a
visszatermelés 75 m’/h pufferelt szennyvizhozammal. A zaporviz terhelés alapu
visszataplalasardl a folyamatiranyité rendszer gondoskodik.

A meglévo levegdztetd medencék kapnak zaportaroz6 funkciot melyek egyiittes térfogata 2600
m?. Igy 35 éra alatt termelheté vissza a csapadékos idei szennyviz a szennyviz vonalra,
amennyiben a mitargy teljesen megtelik.

A szennyvizvonal kapacitasa 4000 m*/d, mig a zaporviz tarozé kapacitas 2600 m*. igy 6600
m?>/nap szennyvizhozam felett varhato csak a zarporviz tarozé talfolyojan keresztiil a befogado
terhelése. Ez évente varhatéoan 0-2 alkalommal fordul elé. Ezt a szdmot kismértékben még
novelhetik a tébbnapos kdzepes esdzések, amikor a visszataplalas a csapadékviz pufferbdl nem
lehetséges napokig. Mindezeket figyelembe véve a telep zaporviz idei lizembiztonsaga is
magas szintre keriil a fejlesztés soran.

A zaportarozo talfolydjan keresztiil folyik el a viz amennyiben a zaportdroz6 megtelése utan,
még mindig 300 m’/h feletti szennyvizmennyiség érkezik a telepre. Ezek a vizek kiilon
mennyiségmérésre keriilnek, hogy a befogado6 terhelése pontosan ismert legyen. Azonban a
fertétlenitdé medencében a zaporvizek és a tisztitott szennyvizek keverednek a befogaddba
kertilés el6tt.

Az osztdbmurdl a mechanikailag tisztitott viz vezethetd az eldiilepitokbe, de ezek karbantartas
idején torténd kiszakaszolasaval kdzvetleniil az anaerob medencékbe is.

Idészakosan sziikséges lehet vas-sd adagolas a telepen, ezért vas-s6 adagolo rendszer kertil
kiépitésre. 40%-o0s vas-klorid oldat adagolds esetén az osztomiibe. A vas-s6 adagolasa az
osztomiiben torténik. A tarolotartaly egy heti mennyiség betorozasara képes.

Eléiilepitok

2 db parhuzamos kapcsolasu iilepité keriil kialakitasra. Az elGiilepitokben a sziikséges
tartozkodasi id6 0,5 6ra 300 m*/h mértékadod vizhozamnal biztositott.

A primer iszap varhaté mennyisége: 16 m*/d, 2,5%sz4raz anyag tartalom mellett. Az iszapot az
eldiilepitok kozott 1évé géphaz iszapszivattyl terében elhelyezett szaraz beépitésii szivattytk
veszik ki a zsompbol és juttatjak a palcas siirité mitargyra.

Az iszapszivattyukbodl 2+1 db épiil ki.

Biolégiai tisztité fokozat

A medencék szennyviz utja szerinti sorrendben az alabbiak 2 fiiggetlen parhozamos agként
kialakitva:
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e 1-1 db anaerob medence
e 1-1 db anoxikus medence
e 1-1 db aerob medence

Az anaerob medencék feliil nyitottak. 2 db parhuzamos rekesz keriil kialakitasra. Az
osztomibdl egyenletesen folyik a két rekeszre a mechanikailag eldkezelt szennyviz.
Rekeszenként 1-1 db keverd biztositja a szennyviz-eleveniszap elegy lebegésben tartdsat. Ide
érkezik az utdiilepitok recirkulacios iszapja.

A masodik reaktorcsoport a kevert anoxikus medence, ide érkezik az kiskoros recirkulacio. A
dentirifikalo anoxikus térben az anaerob térbdl érkezd, szennyviz eredetli lebontatlan szerves
anyagokat nagy mennyiségben tartalmazo iszaparam taladlkozik a levegdztetdé medencékbdl
visszataplalt iszap recirkuldcidval. Ez utdbbiak nagy mennyiségben tartalmaznak nitrétot, és
gyakorlatilag nincs benniik konnyen bonthat6 szerves anyag. Az anoxikus terekben az iszapot
¢s a szennyvizet keverdvel keverjiik dssze, ill. a keverd akadalyozza meg, hogy az eleveniszap
pelyhek kitilepedjenek. A keverd folyamatosan iizemeltetendd. Az anoxikus medencék feliil
szintén nyitottak.

A biologiai szennyviztisztitas utolsé reaktortipusa az aerob medence, mely egy-egy nagy
levegdztetett térrészbdl all. Itt torténik a szennyviz szervesanyagtartalméanak lebontasa. Az
eleveniszapos rendszer baktériumainak €lettevékenységéhez sziikséges oldott oxigén bevitele
minél nagyobb hatékonysaggal valosuljon meg, ennek biztositasa érdekében a reaktor
mélylevegdztetése sziikséges. A technoldgiai levegdt egy-egy oldott-oxigén vezérelt,
frekvenciavaltos fivo biztositja, a 1égbevitel az aktualis terhelési viszonyokhoz igazithato. A
1égfavok szakaszos mikodését oldott oxigénmérd rendszer vezérli ugy, hogy az oxigénellatas
a mindenkori terhelésnek megfeleljen. A 2 db favd, mint kulcsfontossagii gépészeti elem,
meleg tartalékkal rendelkezik. A  finombuborékos mélylevegdztetést membranos
levegdztetdelemek biztositjak.

Az aerob medencék végében van elhelyezve 1-1 db kiskoros frekvenciavaltos recirkulacios
szivattyl. Az 0j favo géphaz kiilonallo épiiletként keriil megvaldsitasra. A 1égvezetékek
viztelenithetdségét aganként épitjiik ki.

Mind a kis, mind a nagykdros recirkulacié aramlasmérével mért.

A reaktorok biztositjak a legalabb az 14 napos 6ssz-iszapkort.

Utoiilepitok és iszapszivattyu géphaz

Az utolilepitOkben torténik a szennyviz — eleveniszap elegy szétvalasztidsa. Az egyesitett
mutargy mellé épil a 2 db 0 utolilepitd. A két iilepitd iszapelvételét a kozottik 1évo
iszapszivattyl géphazban elhelyezett recirkulacios szivattyik biztositjak. A géphaz
toldalékaként 1étesiil egy nyitott felszinli uszadék akna is, mely a leusztatott habot a
csurgalékviz halozatra tovabbitja.

Az iilepité medencékbe forgo felszini- és fenékkotrot elhelyeztiink el. A kotrolapat a fen¢ken
haladva az iszapzsompba tovabbitja a leiilepedett iszapot, a felszinen haladva pedig a feltiszd
iszap keriil a f616z0 tolcsérhez tovabbitasra.

A f0losiszap részdramban vehetd el, idévezérelt elektromos elzarok segitségével. Az elvett
folésiszap mennyiségének meghatarozasa dramlasméro jele alapjan torténik.

A mitargyak kiszakaszolhatok.

Tisztitott szennyviz fertétlenitése, elvezetése

A fert6tlenitd medencéhez az iilepitdkrdl és a havariatarozobdl érkezhet viz, mindkettd
aramlasmérével mért. A miiszerek mérdaknéban keriilnek telepitésre.
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A meglévd fert6tlenitd medence feltjitasra keriil. Az elvezetd csovon a hegyesszogii iranytorést
megsziintetjiik. A fennmarado6 csOszakasz alkalmas a tisztitott viz jovobeli elvezetésére is.

A fertétlenités konténeres hypo adagolassal torténik. A medence mellé telepiil a hypo adagold
konténer. A konténerben kap helyet a vegyszer tarolo tartaly és a vegyszer adagolo szivattyu.
Fert6tlenitést csak akkor kell végezni a telepen, ha a kdzegészségligyi hatdsag elrendeli. A
rendkiviili lizemallapot, vagy havaria esetén torténd fertdtlenités konténeres hypo adagolo
berendezéssel torténik.

A fert6tlenitd medencébdl biztositjuk tovabba az iszapviztelenités mosovizigényét is a telepitett
meriilészivattyu segitségével.

A befogaddba vezetés a jelenlegivel azonos marad, a befogaddéba vezetés pontja
valtozatlan. A Kivezetett tisztitott szennyviz mennyisége érdemben nem novekszik, a
kivezetett viz min6sége megfelel az eléirt hatarértékeknek.

Telepen beliili iszapkezelés, iszaptarolas

A telepen keletkezd primer iszap, illetve az utotilepitok feldl érkezd folos iszap a palcas
iszapsiiritébe érkezik. Lehetdség van a kiils6é folosiszapbeszallitast itt is lefejteni, de alapbdl a
fogadott folosiszapokat kozvetleniil a maceratorok fogadjak.

A bestiritett (és a fogadott) iszap a maceratorokon keresztiil a csigaszivattyuk segitségével jut
az iszaphomogenizald6 medencébe. A medence toltottségét folyamatos szinttavadd méri. A
megfeleld homogenizaciot keverd biztositja.

Lehetdség van tovabba arra, hogy a telepre érkezd viztelenitett iszapokat egybdl a komposztald
térre szallitsdk. Ez a mennyiség nem terheli a viztelenitési egységet.

A csurgalékviz a telepi csurgalékviz halozaton keresztiil a technologidba visszavezetésre keriil.
A gépi iszapviztelenitést 2 db 1j, parhuzamosan kapcsolt iszapviztelenité végzi. A viztelenitd
berendezések az 0] iszapviztelenitd géphdzban helyezkednek el a hozzéjuk kapcsolodo polimer-
oldo-adagold berendezésekkel. A géphaz csurgalékviz elvezetése csatlakozik a telepi
csurgalékviz halézathoz. A viztelenitett iszapot szallitdo szalag juttatja at az iszaptarolod
csarnokba, ahonnan munkagéppel végzik az anyag prizmaba rendezését.

A meglévo komposztald tér megmarad. Azonban gépészeti kiegészitése valt sziikségessé. A
jelenlegi hagyomanyos komposztalas helyett, 1égbefuvassal kiegészitett membrannal takart
prizmakban fog torténni a komposztalas. A fuvok az iszapviztelenitd géphdzban kapnak helyet
egy levalasztott térrészben.

A komposztald mellé 2000 m?-es fedett iszaptarold csarnok épiil. Ennek célja egyrészt a
viztelenitett iszap atmeneti tarolasa a komposztalas eldtt, masrészt a komposztalt iszapok
kihordés eldtti taroladsa. A komposztzsdkold berendezés biztositasa része jelen projektnek.

Az iszapkezelés miitargyai

Palcas siirit6

A feliilrdl nyitott miitargyban a kevert iszap kb. 2% sz.a. tartalmura stirtisodik. A munchereket
kovetden szaraz beépitésli iszapfelado szivattyuk adjdk fel az iszapot a homogenizalo
medencébe.

Az iszapkezelés hatasfokdnak nyomon kovetéséhez mintavételi lehetdség kertil kialakitasa a
610s iszap elvételnél és az iszapsiirités utan.

Iszaphomogenizalo
A feliilrél nyitott medence lejtbetonnal késziil. Az iszapkezeld géphéazban elhelyezett
csigaszivattyuk emelik a siiritett s homogenizalt iszapot a viztelenité berendezésekre.
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Iszapviztelenités

A viztelenités berendezései az iszapviztelenitd géphazban kapnak helyet. Ide keriil a gépek
polimer beolddja és a sziikséges kiszolgalo egységek is. Az lizemeltetd heti 5 nap, napi 7 6rés
viztelenitéssel végzi a viztelenitést, a berendezések ennek megfelelden kertiltek kivalasztasra.
Ebbe az épiiletbe keriil bevezetésre a tisztitott szennyviz mosoviz vezetéke. A mosoviz ellatas
biztosithaté a vezetékes ivoviz halézatrol is, ezért vizszal megszakitd keriil beépitésre. A
polimer oldo6 alkalmas folyékony polimer beoldasara. A viztelenitett iszap szallito szalaggal a
fedett taroloba keriil. Az iszapviztelenitdé gép rendelkezik sajat elektromos kapcsolo
szekrénnyel, automatikaval.

Komposztalas

A komposztald tér viszonylag 01 épitésii, allapota megfeleld. Azonban a jelenlegi komposztalasi
technologia fejlesztése szorul. A komposztalo tér feliilete: 40 * 54 m.

A komposztalo térhez forgatas, rostalas és anyagmozgatas gépeit be kell szerezni.

A levegbztetés automatizalt, prizmanként homérséklet érzékelérdl vezérelt. A 1égfuvok az
iszapviztelenitd géphdzban kapnak helyet.

A komposztalt iszap az elszallitas és hasznositas eldtti adagolasa kézi zsakold géppel torténik.

Fedett tarolo

A tarolo biztositja a 6 honap alatt keletkezett komposzt mennyiségének betarozasat. Emellett
itt torténik a viztelenitett iszap dtmeneti tarolds. A munkagép mozgasi feliiletét is figyelembe
véve a fedett tarolo teriilete 2000 m?.

Csurgalékviz elvezetés

A telepen részben a meglévo csurgalékviz halozatot hasznaljuk fel ki mely a telep Osszes
fejlesztés utani allapot szerinti csurgalék forrdsat érinti. A csurgalékviz haldzatot részben 1j
szakaszokkal egészitjik ki.

Kettos elektromos betaplalas
A telep egyoldalu energiaellatassal rendelkezik, azonban a fejlesztés soran kettds villamos
betéaplalasu telep kialakitasa sziikséges.

4.6. A tevékenységhez sziikséges személy- és teherszallitas

A szennyviztelep épitésénél a legfobb teherszéllitds az épitdanyagok telepre szallitasa, a
betonmixer szallitdsi forgalma, illetve a munkasok személyforgalma fog atmenetileg
megnovekedni. A telep megkdzelitése a 381. szamu utrdl torténik.

A telepen jelenleg 2 db 12,5 m>-es szippant6 aut6, 1 db 4m*> ,WOMA”, 3 platds kisteherauto,
¢s 2 db 2 személyes puttonyos Ford Fiesta izemel.

A kozponti telephelyrdl napi rendszerességgel 1 db konténerszallitd auto is tevékenykedik a
telepen. A napi munkavégzés ezekkel a jarmiivekkel torténik.

A komposztalotér kiszolgalasara 1 db UN homlokrakodd van a telepen, amely kizardlag a
telephelyen lizemel. A kiilsés beszallitast napi 1-3 szippant6 auté jelenti.

A dolgozok 80 %-a személygépkocsival jar dolgozni, parkoldsuk vagy a kiilsé parkoloban vagy
az épiilet eldtti parkoloban torténik.

Iszapkiszallitast alkalmanként potkocsis szerelvény végzi. Ennek mértéke napi szintem
maximum egy fuvar.
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A szennyviztelep fejlesztést kovetden csak az iszapbeszallitds novekedése miatt varhatdé némi
tobbletforgalom.

4.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések
Tervbe vett egyéb kornyezetvédelmi intézkedésekre nem volt sziikség.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletének 1.bm pontja alapjan
mint az elozetes vizsgalati dokumentacio elkészitésére megbizott szakérté nyilatkozom,
hogy a tevékenység megkezdését kovetoen nem Kkeriil sor dsszetartozo tevékenységnek
mindsiilo uj tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel
osszeadodva nem éri el a tevékenységre vonatkozoan az 1. vagy a 3. szamu melléklet
szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

4.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagydsahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek

4.8.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, vagy lerakohely létesitése, a
telepitéshez sziikséges tereprendezés

A fejlesztés miatt banyailizem, lerakohely nem keriil megnyitasra, illetve Ilétesitésre. A
beruhazas soran sziikséges a rendezett terepszint kialakitasa.

4.8.2. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Jelen projekt keretében az épitdanyagok €s technoldgiai berendezések szallitasa meglévd uton
torténik. Raktarozas, deponiateriiletek kijelolése telephelyen beliil torténik.

Erdemi vizrendezés a meglévé allapothoz képest nem varhato.

4.8.3. A megvalositas soran keletkezo hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A mitargyépitéshez kapcsolodod épitési tevékenység soran épitési-bontasi hulladék csak kis
mennyiségben keletkezik. A kiilonb6zé hulladékfajtdk szelektiven lesznek gytjtve. A
hulladékok gytijtésére kijelolt teriilet meg kell, hogy feleljen a vonatkozé eléirdsoknak.

Az Ujrahasznosithatdé hulladékokat a hasznositasra megfeleld engedéllyel és technologiaval
rendelkezd vallalkozoknak keriiljenek atadasra.

A munkagépek karbantartdsabol, a kivitelezési munkakbol szdrmazéd veszélyes hulladékokat
(olajos rongy, faradt olaj, festék és olddszer maradék, kend és tomitd anyagok maradékai stb.)
a vonatkozo veszelyes hulladékkezelési eldirasok szerint kell gytijteni és elhelyezni.

Ezek elsosorban:

elhasznalt kendanyag HAK 130205*
faradt olaj, olajos rongy HAK 050106*
festék maradék, higité maradék HAK 080111%*
miigyanta maradék HAK 200127*

A keletkezd veszélyes hulladékok mennyisége a kivitelezés teljes ideje alatt varhatdéan nem
haladja meg a néhany szaz kg-os mennyiséget. A veszélyes hulladékok széllitdsara és
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artalmatlanitasara csak az adott tevékenységre érvényes hatosagi engedélyekkel rendelkezd
vallalkozasokat kell megbizni.

4.8.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik.

A szennyviztisztité telep villamosenergia ellatasa az EMASZ 20 kV-os halézatarol taplalt, a
telepen elhelyezett 20/0,4 kV-os OTR 250 kVA tipust oszloptranszformatorrol torténik.
Vezetékes gazellatas a telephelyen biztositott.

Az 1j 1étesitmények elektromos arammal miik6dé temperal? ,,futétestekkel” lesznek ellatva.
Az ivoviz csatlakozési pont a meglévd vizbekotés a 1768 hrsz-u ingatlanon. A vizellatas
megfelel a jovobeli tisztitdegységek kiszolgalasara.

4.8.5. A telepitést megelozo bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezo
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elébbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa

A beruhdzas bontasi munkalatai részben az egyes miitargyakat érinti, részben a belsd burkolt
uthalozatot.

Az 10j létesitmények elhelyezése érdekében a meglévd utdiilepitd, a gaztarold és a faklya
elbontasra kertilnek.

Az aszfaltozott utak esetében torekedni kell azok atfirdsdra. Amennyiben ez nem gazdasagos,
vagy miiszakilag nem megoldhato, ott az aszfaltozott utat is fel kell bontani. Az ebbdl a
tevékenységbdl szdrmazd bontasi hulladékot szintén engedéllyel rendelkezd kezeldnek at kell
adni.

A vasszerkezetek elbontdsa elsdsorban kézi munkat igényel, mig a betonalapokat,
mutargytesteket gépre szerelt hidraulikus bontokalapaccsal fogjak végezni. A legjelentdsebb
kornyezeti hatast minden bizonnyal a bontdkalapéacs zajterhelése jelenti.
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5. abra: A bontand¢ faklya, gaztarolé és utdiilepito

4.9. Magyarorszagon még nem alkalmazott kiilfoldi technologia bevezetése

esetén kiilfoldi referencia
A tervezett projektben nem kertil ilyen technoldgia bevezetésre.

4.10. Az adatok forrdsa, bizonytalansdga

Az adatok forrdsa az elétanulmanyokon, muszaki leirdsokon, a terepszemlén, tovabba az
anal6gidk megismerésén alapul.

Az adatok bizonytalansidga nem relevans, minden adat felméréseken, miiszaki iranyelveken,
szabvanyokon, jogszabalyi eldirasokon alapul.

32



Satoraljaiujhely Kézpontu Agglomeracioé Szennyvizelvezetése és Tisztitasa
KEHOP-2.2.2-15-2019-00144
Szennyviztisztito telep fejlesztése
Elozetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD)
Faggyas Szabolcs kornyezetvédelmi, taj- és természetvédelmi szakérté Munkaszam: 1/2021

4.11. A telepitési hely lehatdroldsa térképen

Az alabbi abra GoogleEarth légifoton mutatja be a beruhdzassal érintett teriileteket, feltiintetve
azon mutargyakat, ahol jelentdsebb bontas varhatd, valamint azon 11j épiiletek helyét, amelyek
zajvédelmi szempontbdl a legjelentdsebbek.

N4

Az abra tovabba jeloli a tisztitott szennyviz Ronyvaba torténd beeresztési pontjat.

telenitd géphaz

":5;!\1::!1 szenny

Go gle:ELe?:':ch Ty .", ik ! \ \ = ¢
6. abra: A szennyvizteleppel érintett igatlanok (lila szinnel) és a jelent6sebb kornyezeti hatassal jaré fobb
objektumok GoogleEarth légifoton

4.12. A projekt vizsgalata az éghajlatvaltozdssal ésszefiiggésben

A tarsadalmi-gazdasagi valtozasokbol levezethetd igények, alkalmazkodasi kényszereknek is
koszonhetden a Fold éghajlata az ipari forradalom kezdete ota kozel 1,0 °C -al melegedett. A
klimamodellek szerint a szdzad végéig a globalis homérséklet tovabbi 2-5 fokkal ndhet. A
folyamat eredményeként véltozik a kisebb térségek, igy hazank éghajlata is. A progndzisok
szerint éghajlatunk melegebbé és szarazabba valik. A hdmérséklet (és a potencidlis parolgas)
minden évszakban nd. Az évi csapadék némileg csokken oly modon, hogy nd a téli-tavaszi és
csokken a nyar-0szi félévben. Varhatéoan csokken a csapadékos napok szdma, nd a nagy
csapad¢kok gyakorisdga €és a szaraz iddszakok hossza. Gyakoribba valnak az iddjarési
sz€lsOségek, nd a tartdssaguk és intenzitdsuk. A valtozésok egyes teriileteken lehetnek
kedvezdiranytak is, de a vizhaztartds és a természeti rendszerek egészét nézve dontden a
kockazatok novekedésével kell szamolni.

A tervezett beruhazas éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben megfelel a kor igényeinek, hiszen az
¢épiilet kialakitasa soran varhatéan elektromos energiaellatds révén lesz megoldva a fiités,
melyet a késobbiekben akar napelemes rendszerekkel is lehet tizemeltetni.

A jelenlegi rothasztas és kétszintes iilepitd iizeme fel lesz hagyva a jovében. Jelenleg a rossz
hatasfoku cikrofil rothasztasbol szarmazd, nem elhanyagolhaté mennyiségii szén-dioxid, metan
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¢és kénhidrogén kibocsatds a jovoben meg fog szlinni. Ezért a kdrnyezeti 1égszennyezés
csokkenni fog, a levegd mindsége jelentdsen javulni fog.

Altalanosan kijelenthetd, hogy a szennyviztelep iizemeltetése révén az iiveghazhatast gazok
kibocsatasat tekintve plusz terhelés nem varhato.

6. tablazat: Matrix a projekt érzékenységének elézetes vizsgalatahoz

Eghajlati paraméter viltozasa

Varhato hatas a beruhazas kovetkeztében

1 Felszini levegd
atlaghdmérsékletének lassu novekedése

Az épités soran az erégépek altal kibocsatott
kipufogogazok kapcsan el6fordulhat, hogy a
kibocsatott Osszes emissziohoz hozzajarulva
kozvetve ilyen hatést fejt ki. Az diesel iizeml
erégépek  lizemelési  ideje  minimalis
(atallasokkor az iizemidé max. 10 perc). A
kibocsatott fiistgdzok elenyészd mennyisége
miatt a tevékenység onmagaban ilyen hatast az
atlaghOmérsékletre nem gyakorol.

2 Nyari napok szdménak novekedése
(napi max. > 25 °C)

Nem varhato

3 Fagyos napok szamanak csokkenése (napi
min. <0 °C)

Nem varhato

4 Hoségnapok szaméanak novekedése (napi
maximum > 30 °C)

Nem varhato

5 Tropusi ¢jszakdk szamdanak novekedése
(napi minimum > 20 °C)

Nem varhato

6 Hohullamos napok szdménak novekedése
(napi kozéphdmérséklet > 25 °C)

Nem varhato

7 Atlagos napi héingas novekedése (napi
maximum €s minimum kiilénbsége, °C)

Nem varhato

8 Eves csapadékmennyiség csokkenése

Nem varhato

9 Csapadékos napok szamanak csokkenése
(napi csapadékosszeg > 1 mm, %)

Nem varhato

10 Atlagos napi csapadékossag novekedése

Nem varhato

novekedése (leghosszabb iddszak, amikor a
napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)

(csapadékos napok atlagos csapadéka,
mm/nap)
11 Max. szaraz iddészak hosszanak | Nem varhato

12 Max. nedves id0szak hosszanak valtozasa
(leghosszabb id0szak, amikor a napi
csapadékdsszeg > 1 mm, nap)

Nem varhato

13 20 mm-t elérd csap. napok szamanak
novekedése (napok szama, amikor a napi
csapadekosszeg > 20 mm, nap)

Nem varhato

14 Felszini vizek atlaghdmérsékletének
lassu novekedése

Nem varhato
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15 Csapadék évszakos eloszlasanak | Nem varhat6
valtozasa
16 Megnovekedett UV sugarzas, | Nem varhato
csokkent felhoképzddés
17 FelhOszakadasi (viharos iddjarasi) | Nem varhato
események szamanak és intenzitdsanak
novekedése
18 Villamarviz eléfordulasi | Nem varhato
gyakorisdganak és intenzitasanak
novekedése

19  Arhullamok  gyakorisaganak  és | Nem varhat6
intenzitdsanak ndvekedése

20 Belviz kialakulasanak | Nem varhato
gyakorisdganak novekedése

21 Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok | Nem varhato
nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallasu idészakainak gyakoribba

valasa, felszin alatti vizkészletek

csokkenése)

22 Aszaly gyakoribb eléfordulasa Nem varhatd
23 Tomegmozgas gyakoribb | Nem varhato
eléfordulasa

24 Erdétiizek gyakorisaganak | Nem varhato
ndvekedése

25 Szélerozid Nem vérhatd

5. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése az orszagos és helyi
tervekkel, koncepciokkal

5.1. Orszagos Teriiletrendezési Terv

A terv nem litkdzik a Magyarorszag €s egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szolo
2018. évi CXXXIX. torvényben, valamint a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Terliletrendezési
Tervben megfogalmazottakkal.

5.2 Osszefiiggés a helyi telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel

A meglévd szennyviztisztito telep a Satoraljatijhely Varos Onkorményzat Képviseld-
testiiletének Satoraljaujhely Epitési Szabalyzatarol szolo 8/2005. (V.2.) onkormanyzati
rendelete alapjan a Kiilonleges 6vezetek koziil a Kszt dvezetbe tartozik.

Az Gvezeti eldirdsokat a HESZ I1. melléklet 1.7.e.) pontja hatirozza meg az alabbiak szerint:

e.) Hulladékkezel6 1étesitmények teriilete
A Kszt jeli hulladékkezeld I1étesitmények teriilete (szennyviztisztitd) kizarolag a

hulladékkezeld épitményei, 1étesitményei elhelyezésére szolgal.

A Kszt jelii épitési Ovezet épitési eldirasait az alabbi tdblazat tartalmazza:
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7. tablazat: Ovezeti eléirasok a HESZ alapjan

Az épitési Az épirtési telek Az épiilet
ovezet
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7. abra: A szennyviztelep és kornyezete Satoraljaujhely Varos szabalyozasi tervlapjan

6. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet

igénybevétele, hatotényezoi varhato mértékének eldzetes becslése
Hatotényezoknek a tervezett tevékenységbdl (ennek telepitésébdl, iizemeltetésébdl ¢€s
felhagyasabol) szarmazd, a kornyezetre hatassal bir6 anyag- és energia kibocsatasok, illetve
elvonasok; hatasvisel6knek az érintett kornyezeti elemek (a levegd, a felszini- és felszin alatti
vizek, a fold, az ¢lovilag, a miivi kérnyezet), az ember, a kornyezeti elemekbdl szervezddott
¢letterek, valamint a tdj tekinthetd.
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6.1. Hatotényezok a telepités sordn
e Munkagépek zaj- és rezgésterhelése, valamint 1égszennyezése
e Hulladékok keletkezése
e Talajfelszin megbontasa
e Novényzet kitermelése

6.2. Hatotényezok a tevékenység végzése sordan
e Karbantartas esetén kis mértékii zajterhelés
e Szennyviztelep lizemelése soran keletkezd zaj- és biizterhelés

6.3. Hatotényezok a tevékenység felhagydsa soran
e Munkagépek zaj- és rezgésterhelése, valamint 1égszennyezése
o Hulladékok keletkezése

6.4. Hatotényezok a balesetek, meghibdsoddasok, havaria sordn
e Levegdterhelés
e Zaj és rezgésterhelés
e (Csodrepedés, vagy torés soran keletkezd szennyvizterhelés

7. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok elozetes becslése

kornyezeti elemenként a megvalositas szakaszaiban

7.1. Felszini, felszin alatti vizek és talajt éro hatasok

7.1.1. Talajt éroé hatasok

7.1.1.1. Kornyezeti hatasok a létesités soran

A szennyviztelep teriiletén a talajszerkezet az eddig nem beépitett teriiletrészeken az épités
hatasara megvaltozik. A teljes teriilet burkolatokkal, 0j vizilétesitményekkel lesz ellatva, igy
alapvetd valtozas all be a talajban.

A kivitelezés soran a felszini és felszin alatti vizekre a legnagyobb hatassal a csdéfektetési,
valamint a miitargyépitési munkak lehetnek.

A foldmunkdk lebonyolitasa sordan kdrnyezeti kockézatot képvisel a munkagépekbdl elfolyo
lizemanyag, illetve hidraulika olaj. Ez a kockdzat minimalisra csokkenthetd a munkagépek
rendszeres karbantartasaval, képzett, az adott berendezés kezelésére jogosult személyek
alkalmazasaval. A munkalatok soran csak olyan berendezés hasznalhato, amelyek kifogastalan
miuszaki allapotban vannak, és amelyek rendelkeznek az iizemeltetéshez sziikséges Osszes
hatésagi engedéllyel.

A berendezéseket csak arra jogosult személyek iizemeltethetik. Amennyiben valamilyen
meghibasodas kdvetkeztében lizemanyag, hidraulika olaj vagy kendanyag jut a kdrnyezetbe azt
azonnal fel kell takaritani, ill. az esetleges szennyezett kozeget karmentesiteni kell.

A munkagépek és jarmiivek mosasat csak az erre a célra megfelelden kialakitott teriileten lehet
elvégezni. A moséviz megfeleld gytijtésérol, kezelésérdl és elhelyezésérol gondoskodni kell.

Epités alatt a termétalaj felsé humuszos rétegét le kell termelni a felszinrél és kiilon deponiaban
kell gytijteni. A humuszdepdniat a fedéssel vagy amennyiben sziikséges ontdzéssel védeni kell
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a kiszaradas és kiporzas ellen. A humuszt az épités utan a tereprendezés soran a legfelsd
talajrétegre kell visszateriteni ott, ahol az épitéshez kapcsolddoan talajkitermelés, foldmunka
végzése tortént.

7.1.1.2. Az iizemeltetés hatasai
Az lizemelé€s soran talajt érintd hatds a tomorddésen kiviil nem varhato.

7.1.1.3. A létesitmény felhagyasanak hatasai

A mitargyak (szennyviztelep) esetleges elbontdsanak helyén egyenetlen talajfelszinek
elegyengetése sziikséges lehet.

A talaj tormelékektdl és egyéb hulladékoktol vald mentesitését a lehetd legnagyobb mértékben
el kell végezni. A teriilet adottsagaibol fakadoan a felhagyast kovetden is intenziv
igénybevétellel (beépitettséggel) jaro tevékenység fog megvaldsulni.

7.1.1.4. Esetleges havaria hatasai

Havaria lehet a rendszer meghibasodasa, cs6torés, csérepedés. Technoldgiai hibabol, esetleg
kornyezeti katasztrofabol eredd technoldgiai ledllds miatt a szennyviz a talajba keriilhet, mely
lokalis szennyezddéssel jarhat.

7.1.2. Felszini és felszin alatt vizrendszereket éro hatasok

A felszini vizek kozvetlen érintettsége egyediil a tisztitott szennyviz befogadoja révén varhato.
a Ronyva-patakba, mint befogadoba torténd tisztitott szennyviz beengedési pont nem fog
megvaltozni.

A jelenleg is érvényes (35500/5661/2018.4lt hatarozattal modositott) 2093-6/2013. szamu
vizjogi lizemelési engedélyben az alabbi hatarértékek tartandok a tisztitott szennyviz esetében.

A 28/2004. (XI1.25.) Korm. rendelet 1. szamu melléklet I. rész szerinti technologiai hatarérték:
KOlIk: 125 mg/1
BOIs: 25 mg/l
Osszes lebegéanyag: 35 mg/l

Egyedi hatarértékek:
Ammonia-ammoOnium-N: 10 mg/1
Osszes nitrogén: 30 mg/I
Osszes foszfor: 5 mg/l

Vizmindségvédelmi teriileti kategdria szerint meghatarozott kibocsatasi hatarértékek:
pH: 6-9,5
SZOE: 10 mg/1
Aktiv klor: 2 mg/1

A kozegészségiigyi hatdsag altal elrendelt fertétlenités idotartama alatt:
Aktiv klor: 10 mg/1

Coliform szam: 10 i/cm?

A befogadd Ronyva-patakba vezetett tisztitott szennyvizeknek a fentiekben kibocsatasi
hatarértékkel nem szabalyozott egyéb komponensei tekintetében a 28/2004 (XII1.25.) KvVM
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rendelet 2. szdmu melléklet 4. altalanos védettségi teriileti kategoria befogadodira meghatarozott
kibocsatasi hatarértékeket kell kielégitenie.

A fentiekben meghatarozott hatarértékeknek valdo megfelelést az iizemeltetd Onellendrzés

keretében vizsgalja.
Az utobbi négy év Onellendrzési eredményeit az alabbiakban mutatom be.

8. tablazat: A 2016. évi onellenérzés eredményei a jelenleg iizemeld szennyviztelep tisztitott szennyvizére

vonatkozoan
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2 | & | s |35 | s |3
= |S |2 E 3 S | E | € | E 2
N o £ 173 173 (@) =< =} Q
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(%) < :Q :Q < @)

2016.01.11 | 7,11 | <2,0 2,0 0 17,69
2016.02.08 | 7,05 3,6 2,1 0 18,2
2016.03.07 | 6,88 | <2,0 2,2 0 10,20
2016.04.04 | 7,12 | <2,0 2,2 0 19,57
2016.05.02 | 7,01 | <2,0 2,1 0,0 28,94
2016.06.06 | 7,12 | <2,0 2,3 0 21,44
2016.07.04 | 7,06 | <2,0 2,5 0 23,26
2016.08.01 | 7,01 2,6 2,1 0 22,83
2016.09.05 | 7,07 4,2 59 4,2 2,07 22 18] 2,1 0 34,8
2016.10.03 | 6,75 3,2 61 3,7 2,44 20| 23,1 ] 23 0 21,95
2016.11.07 | 7,40 2,0 67 0,24 1,42 17 18] 24 0,78 15,16

2016.12.05
ATLAG: | 7,07| 147| 114

9. tablazat: A 2017. évi onellenérzés eredményei a jelenleg iizemeld szennyviztelep tisztitott szennyvizére

vonatkozoan
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2017.01.09 | 7.53 | 2,20 70 415] 446 23] 195 1,790 0] 2455
2017.02.06 | 7,30 | <2,0 95 078 | 344 19 19| 1,70 0] 25.10
2017.03.06 | 7.32 | <2,0 67 88| 2,12 29| 195 2.1 0 17,57
2017.04.10 | 7.42 [ <2,0 116 3,50 | 3,65| 31 22| 23 0] 172
2017.05.08 | 7.30 | <2,0 58 15| 184 19] 181 22| 00| 214
2017.06.12 | 7.27 | <2.,0 s N .15 16] 152] 190] 130] 194
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2017.07.10 | 7,11 ] 240 102 414 317 31 SR 25 0] 265
2017.08.07 | 6,84 | <2,0 53 025] 356 15| 17,1 23 0] 173
2017.09.11 | 727 2,0 45 028 3.13| 17| 172] 22 0] 174
2017.10.09 | 732 | <2,0 83 050 2,77 28 23] 1,70 188
2017.11.06 | 7.30 | 2,00 57| 056 2.85| 23| 204 22 0] 224
2017.12.04 | 7.42 <20 45 043 208 191 17.1] 180 0l 115

10. tablazat: A 2018. évi onellenérzés eredményei a jelenleg iizemeld szennyviztelep tisztitott szennyvizére

ATLAG:

11. tablazat: A 2019. évi 6nellenérzés eredményei a jelenleg iizemeld szennyviztelep tisztitott szennyvizére
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2018.01.08 | 7,26 | <2,0 50 0,60 0,97 17 20,2 1,50 0 10,5
2018.02.05 | 7,18 | <2,0 114 9,80 4,55 26 24,6 | <0,2 3900 18,6
2018.03.05 | 7,14 | <2,0 52 2,1 3,68 18 17,2 1,60 0 32,8
2018.04.09 | 7,12 | <2,0 83 1,90 1,86 28 22,5 1,70 0 20,0
2018.05.07 | 691 | <2,0 88 0,25 2,11 33 23,4 1,80 0 20,7
2018.06.11 | 7,37 | <2,0 64 8,6 3,73 35 1,85 0 22,9
2018.07.09 | 7,32 | <2,0 33 1,75 0 14,9
2018.08.06 | 7,33 | <2,0 125 3,82 35 249 1,90 0 36,7
2018.09.10 | 7,10 | <2,0 125 3,85 31 248 1,80 0 28,8
2018.10.08 | 7,28 | <2,0 68 424 27 20,5 1,85 0 30,8
2018.11.05 | 7,23 3,20 4,48 26 19,2 1,80 0,00 32,7
2018.12.03 | 7,30 18 16,8 32,6

25,17
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2019.06.03 | 7,34 2,40 46 8,2 4,69 26 22,8 37,3
2019.07.01 | 7,37 2,00 54 2,50 4,62 25 22,1 23,3
2019.08.05 | 7,36 | <2,0 30 1,90 3,36 22 17,2 19,8
2019.09.02 | 7,57 | <2,0 1,90 2,76 24 22,1 24,1
2019.10.07 | 7,51 2,80 2,25 242 1,95 0 26,8
2019.11.04 | 7,43 | <2,0 26,9

2019.12.02 | 7,31 33,1

29,91

24| 228 1,95 0 |

7.1.2.1. Kornyezeti hatasok a létesités soran

A foldmunkék lebonyolitdsa soran kornyezeti kockazatot képvisel a munkagépekbdl elfolyo
lizemanyag, illetve hidraulika olaj. Ez a kockazat minimalisra csokkenthetd a munkagépek
rendszeres karbantartasaval, képzett, az adott berendezés kezelésére jogosult személyek
alkalmazéséaval. A munkalatok soran csak olyan berendezés hasznélhatd, amelyek kifogastalan
miiszaki allapotban vannak, és amelyek rendelkeznek az ilizemeltetéshez sziikséges Gsszes
hatosagi engedéllyel.

A berendezéseket csak arra jogosult személyek iizemeltethetik. Amennyiben valamilyen
meghibasodas kovetkeztében lizemanyag, hidraulika olaj vagy kendanyag jut a kornyezetbe azt
azonnal fel kell takaritani, ill. az esetleges szennyezett kozeget karmentesiteni kell.

A munkagépek és jarmiivek mosasat csak az erre a célra megfelelden kialakitott teriileten lehet
elvégezni. A moséviz megfeleld gytijtésérol, kezelésérol és elhelyezésérol gondoskodni kell.
A telep korszeriisitése soran a meglévd telep folyamatos lizemben miikddik tovabb. A
kivitelezés id6szaka igy a befogadot terheld tisztitott szennyviz mindségére nem lesz rahatéssal.

8. dbra: A bfogad() Ronyva-patak
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7.1.2.2. Az iizemeltetés hatasai

A tisztitott szennyviz befogaddja tovabbra is a Ronyva-patak marad. Az 0j technologidnak
koszonhetéen a jogszabalyokban és a vizjogi ilizemelési engedélyben meghatarozott
hatarértékek nagyobb eséllyel lesznek tarthatok.

7.1.2.3. Esetleges havaria hatasai

A hirtelen lezidul6 zéporok esetében atmenetileg olyan hidraulikai tobbletterhelés 1éphet fel,
amely meghaladhatja az egyesitett mtargy kapacitasat.

Ekkor a meglévd levegdzteté medencék kapnak zaportdrozd funkciot, melyek egyiittes
térfogata 2600 m>. gy 35 ora alatt termelhetd vissza a csapadékos idSszaki szennyviz a
szennyviz vonalra, amennyiben a miitargy teljesen megtelik.

A szennyvizvonal kapacitasa 4000 m*/d, mig a zaporviz tarozé kapacitas 2600 m>. igy 6600
m?>/nap szennyvizhozam felett varhato csak a zarporviz tarozé tilfolyéjan keresztiil a befogadé
terhelése. Ez évente varhatoan 0-2 alkalommal fordul elé.

A zaportarozo talfolydjan keresztiil folyik el a viz amennyiben a zdportaroz6 megtelése utan,
még mindig 300 m/h feletti szennyvizmennyiség érkezik a telepre. Ezek a vizek kiilon
mennyiségmérésre keriilnek, hogy a befogadd terhelése pontosan ismert legyen. Azonban a
fertdtlenitdé medencében a zaporvizek és a tisztitott szennyvizek keverednek a befogaddba
keriilés eldott.

7.2. Levego minoségét érintd hatdsok
A vizsgalt teriilet immisszios jellemzése

A leveg6 védelmérdl szol6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan, Magyarorszag teriiletén
a levegdterheltségi szint mértéke szerint, a vizsgalati kiiszobértékek alapjan, 1égszennyezettségi
agglomeracidk vagy zonak kertilnek kijelolésre.

A zondk kijelolésére a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002
(X. 7.) KvVM rendeletben keriilt sor.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szo16 4/2002 (X.7.) KvVM rendelet
Magyarorszag levegdmindségét 10 légszennyezettségi zéndba sorolja és 13 6nalldo varos
levegdmindségét kiillon mindsiti.

A telepiilés a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002 (X. 7.)
KvVM rendelet 1. szdma mellékletében kiilon nem nevesitett (10. Az orszag tobbi teriilete,
kivéve a kijelolt varosokat) igy a vonatkozd zonakategoriak alapjan a kovetkezo tablazatban
bemutatott 1égszennyezettséggel jellemezhetdk a fenti jogszabaly alapjan.

12. tabldzat: A beruhazassal érintett telepiilések 1égszennyezettségi kategoriai

N : - Talaj-| pm10 | PMI0 | pnigo [pming | PMI0
Szennyez6 | Kén- |Nitrogén-| Szén- |Szilard .. . | Kadmiu | .. - benz(a)-
. . . o . Benzol [kozeli | Arzén Nikkel | Olom .y
anyag | dioxid | dioxid |monoxid (PM10) Gzonl|| (As) m (Ni) (Pb) pirén
(Cd) (BaP)
Egyéb F F F E F |0l | F F F F D
teriiletek

Az értekek a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. szamu melléklet
szerint:
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1. A csoport: agglomeracid: az Lvr. szerint.

2. B csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a tliréshatart, az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepld anyagok esetén a célértéket
meghaladja. Ha valamely 1égszennyez0 anyagra tiiréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e
légszennyez0d anyag tekintetében a levegdterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az
1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tdblazat 3-6. sordban szerepld anyagok esetén a
célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

3. C csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozd hatarérték és a tiiréshatar kozott van.

4. D csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegoterheltségi szintre vonatkozo hatarérték, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tadblazat 3-6. soraban szerepld anyagok esetében a célérték
kozott van.

5. E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felsé €s az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

6. F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az also vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

7. O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.

8. O-II csoport: azon teriilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracioja meghaladja a hosszu tava
célként kitlizott koncentracio értéket.

9. Az also6 ¢s felsO vizsgalati kiiszobérték meghatarozasa a levegdterheltségi szint és a helyhez
kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatdsanak vizsgélataval, ellendrzésével, értékelésével
kapcsolatos szabalyokrol szol6 jogszabaly szerint torténik.

Az Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldézat (OLM) www.levegominoseg.hu honlap adatai
alapjan a térséghez a legkozelebb Hernddszurdokon van OLM automata mérdallomas,
légvonalban mintegy 34 km-re.

Manualis méréallomas (RIV) legkdzelebb Kisvardan talalhato, a projektteriilettdl kb. 37 km-
re.

13. tablazat: Hernadszurdok automata mérdéallomasanak mérésein alapulo 2019. évi légszennyezettségi
index szerinti értékelése

Légszennyezettségi index Légszennyezettségi
index a
Méroallomas neve S0, NO, NO, PM,, PM,s co 0, . leginagasabb
indexii komponens
alapjan
Hernadszurdok kivalo (1) kivalo (1) | kivalo (1) j6(2) 6 (2) kivalo (1) | jo (2) j6(2)

14. tablazat: Levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértéke a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1.sz. melléklete

alapjan
Lo Legszennyezettseg(;gge/::)egugyl hatarértéke o]
anyag oras 24 oéras éves fokozat

szén-monoxid 10.000 5.000 3.000 II.
nitrogén-dioxid 100 85 40 11.
kén-dioxid 250 125 50 I11.
szall6 por

- 50 40 I1I.
(PMio)
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15. tablazat: Hernddszurdok allomas automata adatai alapjan a levegé szennyezettségi adatai 2019-ben

SOz éves atlag | NO:2 éves atlag | CO éves atlag | PMio éves atlag
(ng/m?) (ng/m?) (ng/m) (ng/m?)
Méréallomas | 1 6ras | 24 ords | 1 orés ézrgs 1 6rés Sﬁ‘igs 1 6ras ézrgs
sl o | ne | g | S0 g | 190K | g
PJ PJ PJ alapjan PJ alapjan PJ alapjan
Hernadszurdok | 6,1 6,1 10,4 10,3 360 486 21 21

A vizsgalt teriilet mindsitése

A vizsgalt tertilettdl a legkdzelebbi automata allomas Hernadszurdokon, kb. 34 km-re talalhato,
a legk6zelebbi manualis allomas pedig Kisvardan talalhato, a projektteriilet kozepétdl mintegy
37 km-re. Mivel ez viszonylag kis tavolsdgnak felel meg, ezért a teriilet hattérterhelése
becsiilhetd a fenti tdblazatok indexelése alapjan a 2019. év adataibol, ami kizardlag csak
tajékoztatd jellegli adat lehet ez esetben. A sziikebb teriileten a tevékenységbdl szdrmazd
levegdmindség-befolyasolast (1€gszennyezést) a kornyezo utak terhelése okozhatjak. Jellemzo
hatas még a kivitelezés soran fennallo leveg6terhelés.

A szadmitasok soran NO», SO, CO ¢s Szallo por esetében is az automata adllomas adatait veszem
kiindulasi hattérszennyezettségnek.

7.2.1. A levegominéséget érint6 hatasok a létesités soran

A létesités soran szamottevd légszennyezO hatassal nem kell szamolni; a tovabbi gépek,
berendezések helyszinre szallitasanal a kozati kozlekedés fiistgdzainak kibocsatasaival kell
szdmolni.

A varhato mozgd légszennyezd forrasok a tobbnyire dizel motorokkal miikédd gépek,
munkagépek és szallitojarmiivek lehetnek.

Az épitdanyagok €s gépészet helyszinre széllitasa soran dsszesen par fordulora kell szdmitani,
amely tehergépjarmiivek a berendezéseket szallitjak a helyszinre a meglévo burkolt Gton.

A kornyezeti levegOre gyakorolt hatasok csokkentése érdekében a telepités soran be kell tartani
a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében a mozgd 1€gszennyezo forrasokra
vonatkoz6 szabéalyokat. Ennek biztositasa érdekében:

Az ¢épités soran a varhato jarulékos légszennyezdé forrasok a tobbnyire dizel motorokkal
mukodoé épitdipari  gépek ¢€s szallitgjarmiivek lehetnek. Kipufogdégazuk szamottevo
koncentracioban tartalmaz nitrogén-oxidokat, szénmonoxidot, kormot, illékony szerves
vegyiileteket.

A munkagépek dizelmotorjainak emisszios faktorai (g/kWh)

e NOy: 14-15

e (CO:3,0-8,0

e SO0O2:0,4-0,5

e VOC:1,3-3,8
e korom: 1,1-2,2
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Az épitési munkak soran a kdrnyezet porterhelésének atmeneti novekedésével kell szamolni az
alapozasi ¢és egyéb foldmozgatassal jar6 munkak miatt. Ennek mértéke nehezen becsiilhetd és
jelentdsen befolyasoljak a talaj tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori
meteorologiai viszonyok. A por nagyobb tavolsagra vald elhordasaval csak erds szél esetén
szamolhatunk, ilyen helyzetben az intenziv porképzddéssel jar6 munkafolyamatokat esetleg
sziineteltetni célszerii. A tapasztalatok alapjan a fajlagos poremisszié max. 2 kg/m?® mozgatott
fold. Szaraz iddszakban célszerlien locsolni kell a teriiletet a porképzdés megakadalyozasara.
A munkateriiletrél szarmaz6 por ¢és a munkagépek kipufogdgazanak légszennyezd hatdsa a
tapasztalatok szerint mintegy 50 m tavolsagig észlelhetd, de a normal koriilmények kozott még
ezen tavolsag elott kitilepszik. A kipufogogazokban 1€vo 1égszennyezd anyagok ¢€s az épitési
teriilet megkozelitésére igénybevett utakra hordott fold mésodlagos légszennyezd hatasa
(porzas) okozhat légszennyezést. A porszennyezés csokkentése érdekében szaraz idoszakban
locsolni kell a porzé teriileteket és az utakat. Az épitési teriiletrdl kijovo teherautok kerekét
sziikség szerint mosassal (kerékmoson) tisztithatjak. Porzé anyag szallitasakor a gépjarmuveket
ponyvaval kell letakarni, ezaltal védve a kornyezetet a porszennyezéstdl. Az épitkezés miatt
megnovekedd jarmiiforgalom 1égszennyezd hatésa a térség nagy forgalmu utjainak jelenlegi
terheléséhez képest nem szdmottevd, igy a kornyezet levegémindségét nem fogja észrevehetden
rontani. A bontési valamint a nagyobb mértékii kornyezetterheléssel jaro épitési munkalatok
id6tartama az épitkezés elején varhato és koriilbeliil 5-6 honapot vesz igénybe.

A levegdszennyezés hatasteriilete a 1étesités idészakaban a munkateriileten és annak kdzvetlen
kornyezetében talalhato.

A hosszabb iddtartamti munkavégzés (pl. foldmunka) soran hasznalt munkagépek és atlagos
fogyasztasuk a 16. tdblazatban felsoroltak szerint alakul. A tablazatban felsorolt adatok példak
az egyes munkagép-fajtak jellemzd adataira. A beruhdzés jelenlegi szakaszdban még nem
tudhato, hogy pontosan hény darab és milyen tipust munkagépeket haszndlnak majd, de a
fogyasztasuk hasonlo lesz.

Ezek a munkagépek elsésorban a szennyviztelep kivitelezése soran fognak dolgozni.

16. tablazat: A Kkivitelezésben részt vevé munkagépek varhato fogyasztasa

Munkagépek Uzemanyag (gazolaj) fogyasztas (I/h)

2 db markold 14,0

2 db homlokrakodé 8,2

2 db univerzalis kotrd 16,0
1 db betonmixer 12,0

1 db betonpumpa 12,0
Atlagfogyasztas 15,55

A kivitelezés soran a munkagépek nem egy idében, és nem kozvetleniil egymas mellett
dolgoznak majd, a 1égszennyezdanyag kibocsatasuk idészakos. A munkagépek altal kibocsatott
légszennyezd anyagok ¢és azok mennyisége az lizemanyagfogyasztas alapjan szamithatd. A
szamitasnal figyelembe vettiik a gazolaj stirliségét, ami 0,00085 t/1; és a munkagépek kiilonbozo
fogyasztasait. Az eredményeket a gazolaj stirliségének, az adott munkagép fogyasztasanak és
fajlagos emisszidjanak szorzata adja. Egy atlagos fogyasztdsi munkagép szamitott
kibocsatasat, amely az ¢€pités soran varhato légszennyezést is jellemzi, a 10. tadblazatban
soroltam fel.
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17. tablazat: A Kivitelezésben részt vevé munkagépek varhato emisszidja

Szennyezdanyag A fajlagos emisszio a A kibocsatott
megnevezeés fogyasztas aranyaban (kg/t) légszennyez6 anyagok
mennyisége (kg/h)

Szilard anyag 12,0 0,158
Kén-dioxid 7,4 0,097
Nitrogén-dioxid 4,5 0,059
Szén-monoxid 63,0 0,832
Szénhidrogének 2,0 0,026
Aldehidek 0,4 0,005
PAH anyagok 1,2 0,016

A szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztiik el. Minden tovabbi lehet0ség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat.

A hatasteriilet lehatarolasat a Hatastavolsag 8.0.0.5. szoftver alapjan végeztem el.

Az ¢épitési teriiletet feliileti forrasként kezelve végeztem el a szamitasokat, melynek a
hosszabbik oldala: kb. 130 méter

Az ismert ¢és a becsiilt értékekkel az alabbi hatasteriileteket lehet meghatarozni.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja alapjan a helyhez kotott pontforras
hatasteriilete: ,,a vizsgdlt pontforras koriil lehatdarolhato azon legnagyobb teriilet, ahol a
pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndlas mellett kibocsatott légszennyezo anyag
terjedése kovetkeztében a legszennyezo pontforrads kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra
szamitott varhato talajkozeli levegoterheltseg-valtozas

a) az egyords (PM10 esetében 24 ords) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,

b) a terhelhetoség 20%-anal nagyobb, vagy

¢) az egyords (PM10 esetében 24 oras) maximalis érték 80%-andl nagyobb.”

Szén-monoxid (CO)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

Sdtoraljatjhely Varos szennyviztisztitd fejlesztése
1 6rés 4atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala: 130 m

A kibocsétéds magassaga: 2 m

Légkori stabilités: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgdlt teriilet atlagos feliileti érdessége: z0= 1.20 m - ipartertlet
alacsony épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten: 2.5 m/s, a szélsebesség
mérés magassaga: m

A vizsgalt légszennyezd anyag: Szén-monoxid, CO

1 6rds hatérérték: ng/m3
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A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocséatéas:
A vizsgédlt tavolséag:

SzZAMITASI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximédlis terheltség:
A maximédlis terheltség téavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatéastévolséag:
'B' feltétel (a terhelhetéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatdstéavolsag:
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a) :

A 'C' feltétel szerinti hatéastéavolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter png/m3
0 4,2892

50 74,0867

360 pg/m3
832 g/h ===> 231 mg/s
100 m

337 ng/m3
5m

1000 pg/m3

nem hatédrozhatd meg
1928 pg/m3

nem hatdrozhatd meg
270 pg/m3

10 m

258 ng/m3

105 pg/m3

==10RAS ATLAG ==

I Satoraljaujhely Varos szennyviztisztito fejlesztése

Szén-monoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2,5 m/s

i 350

o |\

I I
Hatastavolsag - 8.0.05

\

i 250
: N
I & 200

E N
| o

=
I o 150 ™
1 \
| 100 .
| _‘h\\
I T —
i 50
i 0

0 10 20 30 40 50 80 70 80 90 100
X (méter)

; — Szén-monoxid, CO == Maximum: 337 pgim3 - 5m

= . C - feltétel: 270 pgim3 -
10 m

— Atlag: 105 pgim3

9. abra: A Kivitelezést végzé munkagépek CO kibocsatasanak varhaté terjedése

Nitrogén-dioxid (NO2)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)

KORMANYRENDELET ALAPJAN

Sdtoraljaujhely Varos szennyviztisztitd fejlesztése

1 6rés 4tlagterheltség maximuma
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INPUT ADATOK

A feliileti forrads hosszabbik oldala:

A kibocsédtéds magassaga:

Légkori stabilités:

A vizsgdlt teriilet atlagos feliileti érdessége:
alacsony épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6réds hatéarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd$ anyag kibocsatas:

A vizsgédlt tavolséag:

SzZAMITASI EREDMENYEK

A forras 4ltal okozott maximélis terheltség:
A maximédlis terheltség téavolséaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatéastévolséag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstidvolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéastéavolséag:
Atlagos terheltség a 'B' hatédstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a) :
A 'C' feltétel szerinti hatéastéavolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsadgon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter png/m3
0 0,3045

50 5,2598
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130 m

2 m

S= 6 normalis, p=0.282
z0= 1.20 m - iparterilet

2.5 m/s, a szélsebesség

Nitrogén-dioxid, NO2
ng/m3

10.4 pg/m3

59 g/h ===> 16,4 mg/s
100 m

23,9 pg/m3
5m

10 pg/m3
25 m
15,4 ng/m3

17,9 pg/m3
11 m
18,3 pg/m3

19,1 pg/m3
10 m
18,3 pg/m3

7,44 pg/m3
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i Satoraljaujhely Varos szennyviztisztito fejlesztése
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony éplletekkel; u{10 m) = 2,5 m/s

i 25 I T

[
f\ Hatastavolsag - 8.0.05
20
| ! ‘\
; 15 i

C (ugim3)

i o : N
| : o~
| :
| 5 : \-\\""-—.&_—_‘-—-‘
i (]
f : i e T T
]
1
| 0
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I X {(meéter)
| = Nitrogén-dioxid, NO2 _ . A -feltétel: 10 pg/m3 - — . C-feltétel: 19,1 pgim3 — ,ﬂﬂag: 7.44 pg/m3
== Maximum: 23,9 pg/m3 -5 m 25m -10m

B - feltétel: 17,9 pg/m3
-Mm

10. abra: A Kkivitelezést végzé munkagépek NO: kibocsatasanak varhato terjedése

Szall6 por (PM)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

Sadtoraljatjhely VAros szennyviztisztitd fejlesztése
1 6ras éatlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala: 130 m

A kibocsatas magasséaga: 2 m

Légkori stabilités: S= 6 normélis, p=0.282
A vizsgadlt terltlet atlagos felilleti érdessége: z0= 1.20 m - iparterilet
alacsony épiletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten: 2.5 m/s, a szélsebesség
mérés magassaga: m

A vizsgadlt légszennyezd anyag: Szildrd PM10 frakciod

24 6ras hatarérték: ng/m3

A vizsgadlt terlilet alapterheltsége: 21 pg/m3

Légszennyezd anyag kibocsatéas: 158 g/h ===> 43,9 mg/s
A vizsgdlt tavolsag: 150 m

SZAMITASTI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximédlis terheltség: 63,6 pg/m3
A maximdlis terheltség tévolséaga: 4 m

'A' feltétel (a hatdrérték 10%-a): 5 npg/m3

Az 'A' feltétel szerinti hatéstéavolség: 116 m

Atlagos terheltség az 'A' hatdstavolsagon beliil: 17,1 pg/m3
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'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a): 5,8 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatéastéavolséag: 103 m
Atlagos terheltség a 'B' hatadstavolsagon beliil: 18,6 pg/m3
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 50,9 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatdstévolség: 9 m
Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil: 55,1 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 14,2 ng/m3
X Konc.

méter png/m3

0 37,1116

50 12,7094

100 5,9505

b Satoraljaujhely Varos szennyviztisztits fejlesztése
==10ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakci6; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2,5 m/s

I I I
Hatastavolsag - 8.0.05
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|
|
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‘ X (méter)
I = Szilard PM10 frakcio . A - feltétel: 5 pgim3 - 116 — ., C -feltétel: 50,9 pgim3 = Atlag: 14,2 pg/m3
== Maximum: 63,6 pg/m3 -4 m m -4 m

i-' _____ B - feltétel: 5,8 pgim3 -
103 m

11. abra: A kivitelezést végzé munkagépek PMio kibocsatasanak varhato terjedése

Kén-dioxid (SO2)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

Sdtoraljatjhely VAros szennyviztisztitd fejlesztése
1 6rés 4tlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A feliileti forras hosszabbik oldala: 130 m
A kibocsétéds magassaga: 2 m
Légkori stabilités: S= 6 normalis, p=0.282
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A vizsgdlt teriilet atlagos feliileti érdessége: z0= 1.20 m - iparterilet
alacsony épililetekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten: 2.5 m/s, a szélsebesség
mérés magassaga: m

A vizsgadlt légszennyezd anyag: Kén-dioxid, SO2

1 6rds hatérérték: ng/m3

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége: 6.1 pg/m3

Légszennyezd$ anyag kibocsatas: 97 g/h ===> 26,9 mg/s

A vizsgédlt tavolséag: 100 m

SzZAMITASI EREDMENYEK

A forras 4ltal okozott maximélis terheltség: 39,3 pg/m3
A maximédlis terheltség téavolséaga: 5m

'A' feltétel (a hatérérték 10%-a): 25 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatéastévolség: 14 m

Atlagos terheltség az 'A' hatdstidvolsagon beliil: 29,3 pg/m3

'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a): 48,8 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatéastéavolséag: nem hatédrozhatd meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 31,4 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastéavolsag: 10 m
Atlagos terheltség a 'C' hatadstavolsagon beliil: 30,1 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 12,2 pg/m3
X Konc.
méter ng/m3
0 0,4995
50 8,6274
I Satoraljaujhely Varos szennyviztisztito fejlesztése
==10RAS ATLAG ==
Kén-dioxid, $02; 5= 6 noermalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2,6 m/s
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12. abra: A Kivitelezést végzé munkagépek SO: kibocsatasanak varhato terjedése
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A fejlesztés kapcsan a hatastavolsdgok Osszegzd tadblazatat az alabbiak szerint mutatom be.

18. tablazat: A vizsgalt komponensek hatastavolsagainak 6sszegzo tiblazata a szennyviztelep épitése

kapcsan
Vizsgalt Maximalis »A” feltétel »B” feltétel »C” feltétel
komponens terheltség hatastavolsaga hatastavolsaga | hatastavolsaga

(m) (m) (m) (m)

CO 5 Nem értelmezhetd | Nem értelmezhetd 10
NO2 5 25 11 10

PMio 4 116 103 9
SO, 5 14 Nem értelmezheto 10

A fenti dbrakon mutatott eredményekbdl lathatd, hogy a négy paraméterre vizsgalt karos anyag
alapjan a hatastavolsag 106 méterben allapithaté meg.

A levegd porterhelésének csokkentésére tett intézkedések

e Megfeleld logisztikai szervezéssel el kell érni azt, hogy a szallitojarmiivek minél
rovidebb ideig tartozkodjanak a teriileten, iiresjaratukat keriilni kell.

o A szdllitds, helyszinen torténd anyagmozgatds idején a porterhelés minimalizalasa
érdekében sziikség szerint az anyagokat nedvesiteni kell.

¢ A munkateriilet pormentesitésérol folyamatosan gondoskodni kell.

e A helyszinen hulladékot égetni tilos!

e A hulladékok gytjtését szelektiven kell megoldani. A konnyl frakcidja hulladékokat
sz¢l altal torténd elhordas ellen konténerben kell gytijteni.

e A telepités soran lokalisan jelentkezd rovid idejii por- valamint CO, NOx ¢és CH
koncentracié novekedés varhatd. Rovid idejli, hatasteriilete a 1étesitési teriilet hatarain
beliil marad, kiilon levegotisztasag-védelmi intézkedések nem indokoltak.

o Kerékmoso alkalmazasaval csokken a kozutakra felhordott por és sar mennyisége.

o A szallit6 teherautok ponyvas lefedése megakadalyozza a szallitott talaj vagy tormelék
leszorodasat illetve menetszél altali lehordasat. Sziikség esetén a kozutakra kihordott
port és sarat utcaseprd autok alkalmazasaval lehet eltdvolitani.

e A jarmiivekbdl szarmazo kéaros emisszié minimalizalasara min. EURO4-es norméanak
megfeleld jarmiiveket alkalmazzanak.
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7.2.2.A levegominéséget érinté hatasok az iizemelés soran

A telephelyen beliili munkagépekkel torténd mozgas nem tekinthetd jelentdsnek, abban érdemi
valtozas nem varhatd. A kozlekedésbdl eredd tobbletterhelés a jelenlegi allapothoz képest kissé
fog megemelkedni az iszapbeszallitds novekedésével.

A jelenlegi rothasztas €s kétszintes lilepitd lizeme fel lesz hagyva a jovoben. Jelenleg a rossz
hatasfoku cikrofil rothasztasbol szdrmazd nem elhanyagolhaté mennyiségii szén-dioxid, metan
¢s kénhidrogén kibocsatas a jovOben meg fog szlinni. Ezért a kornyezeti légszennyezés
csokkenni fog, a levegd mindsége jelentdsen javulni fog.

A telephelyen engedélykdteles 1égszennyezd pontforras nem létesiil.

Vizsgalat soran alkalmazott jogszabalyok

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

A légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijelolésérdl szold 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet

A levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl sz616 4/2011. (1. 14.) VM rendelet

A levegoterheltségi szint €s a helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasanak
vizsgélataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol szolo 6/2011. (1. 14.) VM
rendelet

A nem kozati mozgd gépekbe épitendd belsé €gésli motorok gaznemi és részecskékbdl allo
szennyezdanyag-kibocsatasanak korlatozasardl szolo 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes
rendelet
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7.2.3. A levegomindséget érintd hatasok a felhagyas soran
Hasonl6 hatasok varhatok, mint a 1étesités soran.

7.2.4. A levegominéséget érinté hatasok havaria esetén
Havariaesemény lehet a szennyviztelepen fellépd ilizemzavar, vagy a szennyvizvezeték
meghibasodasa, torése. Ennek helyreallitadsa rovid ideig tartd levegdterheléssel jar.

7.3. Zaj- és rezgésvédelem
7.3.1. A létesités soran

A munkalatok sordn a kovetkezé zajforrasokkal szamolhatunk a szennyviztisztito telep
kivitelezése idején:

Az aldbbi munkagépek hangteljesitményszintjének figyelembe vételével az épités soran egy
adott pontban az alabbi zajterheléssel kell szamolni: 108,9 dB(A)

A szennyviztisztito telep épitésével érintett ingatlan hatarahoz legkzelebbi védendd homlokzat
a Sagvari Endre utca 1. szam alatt 1év6 kivett lakohaz és udvar mivelési agu és 1779 hrsz-u
ingatlanon 1év§ csaladi haz homlokzata, amely 200 méterre talalhato.

19. tabliazat: A munkagépek fajlagos hangteljesitmény-szintje

Munkagépek Fajlagos hangteljesitményszint
(dB(A))

1 db markol6 101
1 db markol6 101
1 db homlokrakodo 100
1 db homlokrakodd 100
1 db univerzalis kotro 100
1 db bontdkalapacs 120
1 db betonmixer 98
1 db betonpumpa 86
Osszesen 108,9

A miiveletek soran a kornyezetben valdszintisithetd zaj mértéke
Lav=Lwa - 20*¥lg r+ 10*IgD - 11 + Kr— Kn - Km - K¢

Osszefliggés alapjan hatarozhaté meg, ahol
Lawm: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben

D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

Kr: alevegé elnyel6 hatasat kifejezd korrekcio

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcio
Kn: ndvényzet csillapito hatasa

Kr: hangvisszaverddési korrekcio (3 dB)

r: az elsé védendod épiilet tavolsaga (200 m)
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A terhelési ponton fellép6 hangnyomasszint Kkialakulasat befolyasolé korrekciok
szamitasa:

e A Kr (levegd elnyeld hatasat kifejezé korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1év6 500 Hz frekvencidhoz tartozé hdmérséklet (10°C) és relativ
légnedvesség (70 hr %) értekek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a tavolsag
aranyaban adodik.

¢ Kn (a ndvényzet csillapitod hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja alapjan:
Ki=awsn=0
ahol:
an: 0,05 dB/m
sn: n0vényzona vastagsaga (mely esetiinkben 0 m)

¢ K (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapito hatasat kifejezd korrekcid) szamitasa a
kovetkezd Osszefliggés alapjan tortént:

K, = [48 2 (17+ 300)]>0
R St A\

ahol:
St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga
hm: a terjedési ut kdzepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

Az els6 védend6 lakdépiiletnél:

Lam=108,9 dB - 20*1g (200) + 3 dB -11 +3 dB — 0 dB — 4,522 dB — 0,386 dB = 52,972 dB

Hatasteriilet:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l szol6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforrdas
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforradstol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatareérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-el
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarerték,

d) zajtol nem védendo kérnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlo a zajforrdsra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

A tervezési teriilet kiilonleges Gvezetben talalhaté. Igy a hatasteriiletet a lakoovezetekre
érvényes (27/2008. (XII.3.) KOM-EiM rendelet 2.sz. mellékletének 4. pontja alapjan eldirt
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hatarértéket (60 dB) vettiikk figyelembe, mivel a beruhdzas 1 honapnal tobb, de egy évnél
kevesebb ideig tart.

Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a d) pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljiik ki a hatasteriiletet (55 dB).

Lam= Lwa - 20*1g r + 10*1gD - 11

55dB=108,9dB-20lgr+3-11

55=108,9+3-201gr-11

20Igr=108,9-55+3-11

20lgr =459

lgr =2,295

r=197,24 m

Esetiinkben 197,24 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a szennyviztisztito telep
kivitelezési munkalatainak idejére.

A létesités soran a 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 2. melléklet 2. pont
szerinti eloirasokat kell betartani.

20. tablazat: 2. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez
Epitési Kivitelezési tevékenységhél szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendé teriileteken
Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési szintre*
(dB)
ha az épitési munka idétartama

Sorszam

Zajtol védendo
teriilet

1 héonap vagy
kevesebb

1 honap felett

1évig

1 évnél tobb

nappal
06-22
ora

éjjel
22-06
ora

nappal
06-22
ora

éjjel
22-06
ora

nappal
06-22
ora

éjjel
22-06
ora

Udiil6teriilet,
kiilonleges
tertiletek koziil az
egészségiigyi
teriilet

60

45

55

40

50

35

Lakoteriilet
(kisvarosias,
kertvarosias,
falusias,
telepszeri
beépitésii),
kiilonleges
teriiletek koziil az
oktatasi
létesitmények
teriiletei, a
temetok, a
zoldteriilet

65

50

60

45

55

40

Lakotertilet
(nagyvarosias
beépitésii), a
vegyes teriilet

70

55

65

50

60

45

Gazdasagi teriilet

70

55

70

55

65

50
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Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvéany szerint.

Tiszlitottiszénnyy

G .

Kozlekedési zaj

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerinti — a rendeltetése miatt fokozott védelmet igényld
1étesitmény (egészségligyi, oktatasi, miivelddési, stb.) koriil kialakithatd — csendes dvezetek,
valamint zajvédelmi szempontbol fokozottan védett teriiletek —, azaz a zajvédelmi zondknal
megadott zajterhelési hatarértékeknél szigoribb hatarértékekkel védett teriiletek — az érintett
telepiilések kozigazgatasi teriiletén nem talalhatoak, illetve kialakitdsat a terv sem javasolja az
onkormanyzat szandékaival Osszhangban, ugyanis az egyéb zajterhelési hatarértékek is
elegendden szigortiak ¢és betartasuk jelenleg is egyes helyeken nehézséget okoz. A
kozigazgatédsi teriileten olyan koziizemi Iétesitmény, ahol a zajszint nem csokkenthetd
hatarértékre, azaz fokozottan zajos teriilet nem taldlhato, illetve a kornyezetvédelmi hatosag
ilyet nem jelolt ki, valamint folyamatban 1év6 kijeldlésrdl sincs tudomasom.

Az orszagos kozutak 2019. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalmi adatai alapjan a 381.
szamu utra vonatkozoan atlagosan az alabbi gépjarmiiforgalommal lehet kalkulalni.

21. tablazat: A 381. szamu féutra vonatkozo atlagos napi jarmiiforgalom

Napi jarmiiforgalom
Jelolés Jarmiikategoéria (j/map)
381. szamu ut
1 Személygépkocsi 2085
1 Kis tehergépkocsi 555
2 Autdébusz egyes 82
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3 csuklds

4 Tehergépkocsi kozepes 61

nehéz

5 nehéz 88
6 potkocsis 50
6 nyerges 468
- specialis 0
7 Motorkerékpar 54
- Lassu jarmi 11

Atlagos napi forgalom meghatirozisa

ANF1 = 2640 jarmii/nap
ANF2,4,7=197 jarmii/nap
ANF356= 611 jarmii/nap

A mértékadd zajterhelés szamitasanak alapjat képezd, adott vonatkoztatasi id6hoz tartozo

oraforgalmat kozuti kozlekedés esetén a kovetkezok szerint kell megallapitani:

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo, a napkdzben napszakra vonatkozo évi atlagos

oraforgalom Q. .
1,napkoz

* ANF /12 = 0,78*2640/12 = 171,6

* (ANF2+ ANF + ANF7)/12 =0,777* 197/12 = 12,75

* (ANF3+ ANF .+ ANF6)/12 =0,773* 611/12 = 39,358

Ql,napkéz N Al ,napkdz
4
5

QZ,napkéz B AZ,napkéz
Q3,napk62 N A3’napk62
Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartozo, az este napszakra vonatkozd évi atlagos

oraforgalom Qi este

Q =A *ANF./4 = 0,15%2640/4 = 99

1,este 1,este 1
= * (A A A _ % _

Q) este = Ageste * (ANFy+ ANF o+ ANF.)/4 = 0,148* 197/4 = 7,289
= * (A A A _ % _

Q3 este = A3 este - (ANF3T ANFo+ ANF()/4 =0,145% 611/4 = 22,1487

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo, az ¢jszaka napszakra vonatkoz6 évi atlagos
oraforgalom Q.

i.éjjel

Q) giiel = Al gjjel ANF /8 = 0.070* 2640/8 = 23,1

Q) giiel = Ap gjict ¥ (ANFy+ ANF .+ ANF.)/8 = 0,075%197/8 = 1.846
Q3 gjjel = A3 gjjel * (ANF3+ ANF o+ ANF()/8 = 0,082* 611/8 = 6,26275

Az egyes ut- és id0szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomaésszintet a
vonatkoztatasi tavolsagban, ,,A”-tipust akusztikai érdességi kategoriaba tartozo koporétegen (a
g-edik oran beliil, az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartoz¢ j-edik ut- és t-edik idészakasz esetén
az L Aeq(7’5)g,s,t,j mennyiséget) a szakaszra megallapitott forgalmi (Q és v) adatokbol a

kovetkezo 0sszefliggéssel kell meghatarozni:
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~10-1g Z,Iouﬂ_m{m}g,,.] _I_Z,IOMLM[HJQSW

i=1
ahol a g-edik oran belill az s-edik szamitasi Utszakaszhoz tartoz6 j-edik ut- és t-edik
idészakaszban
FaegTgs i
egyenértékii A-hangnyomasszint

kil 7i2)

gstj

az 1-edik akusztikai jarmukategoria forgalmatol szarmazo kiindulési

Az (7,5) . Kiszamitasa:

g3s3 ’J’l
gasata_]’l [K - K

Aeq

Laeq7) Dlgs i

A [K . szamitasa:

t] gﬂsﬂ ’.]91
(K, ] e 10. I#:Iﬂﬁi—lk]ﬂlﬁ-l\jui +B; lﬂg{wh;-‘l[‘jj 1 n{'i+[)i]ﬁgf‘-’hfq.t1jj N ]ﬂEi +R !ug(alg;__t,jj‘}]
Efb]d : g

[K =174,06

t] g,8,t,j,1

[Kt] g.5,6,j,2 =177,96

[K = 81,78

t] 2,8,t,j,3

A [K szamitasa:

D! g,5,t,),1

[ KD ] gisit’j?i - 10 lg (Q gisﬂt?jﬂi /V gusattjaij- 16 3
ahol

vg 8L, . az adott akusztikai jarmiikategoridhoz rendelt mértékado sebesség, km/ora
999%9J9

Qg S,Ljsi . az adott akusztikai jarmiikategdridhoz tartozo forgalomnagysag, jarmii/ora
999599

A szamitasokat v= 50 km/h sebességgel vettem figyelembe.

22. tablazat: Kbp értékek meghatarozasa

Napkozben Este Ejjel
[KD] 25,4, -10,94 -13,33 -19,65
[KD] 25,40 -16,89 -24,66 -30,62
[KD] @5t -17,33 -19,836 -25,32
A fentieket behelyettesitve az L Aeq(7’5)g, s,,jsi . értékek a kovetkezok

23. tablazat: L Aeq(7,5) értékek meghatarozasa

SRA By
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Napkozben | Este | Ejjel
dB
LAeq(7’5)g,s,t,j,1 63,12 60,73 54,41
LAeq(7’5)g,s,t,j,z 61,07 53,3 47,34
LAeq(7’5)g,s,t,j,3 64,45 61,94 56,46
L Aeq(7’5)g,s,t,j,z 67,86 64,71 58,88

Kivitelezés idoszaka

Ehhez képest valamelyest szamottevobb a szennyviztelep kivitelezési iddszakanak épitési
forgalma. Az épitkezések soran szdmolhatunk mintegy 15 személygépkocsi tobblettel, kis
tehergépkocsibol 5 db ndvekményt szdmoltam, mig nehéz tehergépkocsibol 1 db, nyerges
vontatdébol 2 db novekmény varhatd. A kissé€ nagyobb értékek miatti varhato tobbletterhelést ez
utobbi esetében szamoltam ki.

Osszesitve a megnovelt napi jarmiiforgalom az alabbi tébbletterhelésekkel jar a 381.
szamu ut tekintetében.

24. tablazat: A 381. szamu utra vonatkozé atlagos napi jarmiiforgalom, valamint a Kivitelezés soran
varhato tobbletforgalom

Napi jarmiiforgalom
Jelolés Jarmiikategoria (j/nap)
381. szamu ut
1 Személygépkocsi 2085+15
1 Kis tehergépkocsi 555+5
2 Autdébusz egyes 82
3 csuklos 5
4 Tehergépkocsi kozepes 61
nehéz
5 nehéz 88+1
6 potkocsis 50
6 nyerges 468+2
- specialis 0
7 Motorkerékpar 54
- Lassu jarmi 11

Atlagos napi forgalom meghatirozasa

éNFl =2640+20 = 2660 jarmii/nap
ANF2,4,7=197+0 =197 jarmii/nap
ANF356=611+3 = 614 jarmii/nap

A mértékadd zajterhelés szamitdsanak alapjat képezd, adott vonatkoztatasi idéhoz tartozéd
oraforgalmat kozuti kozlekedés esetén a kdvetkezok szerint kell megallapitani:
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Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo, a napkdzben napszakra vonatkozo évi atlagos

oraforgalom Q. .
1,napkoz

* ANF /12 = 0,78*2660/12 = 172,9

* (ANF2+ ANF + ANF7)/12 =0,777* 197/12 = 12,75

* (ANF3+ ANF -+ ANF6)/12 =0,773* 614/12 = 39,55

Ql,napkéiz N Al ,napkdz
4
5

QZ,napkéz B AZ,napkéz
Q3,napk62 B A3’napk62
Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartozo, az este napszakra vonatkozd évi atlagos

oraforgalom Qi este

Q =A *ANF./4 = 0,15%2660/4 = 99,75

1,este 1,este 1
= * (A A A _ " _

Q) este = Azeste * (ANFy+ ANF - ANF.)/4 = 0,148* 197/4 = 7,289
= * (A A A _ % _

Q3 este = A3 este * (ANF3+ ANF+ ANF()/4 = 0,145% 614/4 = 22,2575

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo, az ¢jszaka napszakra vonatkozo évi atlagos
oraforgalom Qi,éjjel
= * A

Aq gijel ANFy
* (ANF2+ ANF

* (ANF3+ ANF

/8 =0,070* 2660/8 = 23,275
+ ANF7)/8 =0,075*197/8 = 1,846
+ ANF6)/8 =0,082* 614/8 = 6,2935

Q1 gijel
Q) gijel = A2.45jel 4

Q3 gijel = A3 gjjel 5

Az egyes ut- ¢és idOszakaszokhoz tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszintet a
vonatkoztatasi tdvolsagban, ,,A”-tipusu akusztikai érdességi kategériadba tartozo koporétegen (a
g-edik oran belill, az s-edik szamitasi Utszakaszhoz tartoz6 j-edik ut- és t-edik id0szakasz esetén

az L Aeq(7,5)g S.Lj mennyiséget) a szakaszra megallapitott forgalmi (Q ¢és v) adatokbol a

kovetkezd 6sszefliggéssel kell meghatarozni:
3 n
APy 0. 1L aeq(7.5)g a1 0.1 neq (7.5)g,5.1 v
Lpea(7:5)35.; =10-1g 310 +$710
i=1 v

ahol a g-edik oran belill az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartoz6 j-edik ut- és t-edik

1ddszakaszban
L Aeq(7,5)g .00 az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatdl szadrmazd kiindulasi

egyenértékii A-hangnyomasszint

9.5.t,]

(7’5)g,s,t,j,i kiszamitasa:
- [Kt * KD]g,s,‘[,j,i

Az LL Aeq

Laeq"Dgstji

A K . . Szamitasa:
Kl g,S,L,j,1

K Foon =1U-|4:Iﬂm-[|{]gil"j'i+ﬂi log(vh st _._]n(‘iq.[);]ogfvhﬁ.t‘jj a]{]Ei +Rlug(ll+pg;___t,jj}]
ESbi '

K = 74,06

t] g,s9t7j 71
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[Kt] 25,42 =1717,96
[Kt] 25,43 = 81,78
A [KD] g.5.t,0 szamitasa:
K .. =101 /v ) -16,3
[ Kp ] g,8,t,),1 g(Q g,8,t,],1 g,s,td,1)
ahol
vg 8L, . az adott akusztikai jarmiikategoridhoz rendelt mértékado sebesség, km/ora
99959
Qg S,Ljsi . az adott akusztikai jarmiikategdridhoz tartozo forgalomnagysag, jarmii/ora

A szamitasokat v= 50 km/h sebességgel vettem figyelembe.

25. tablazat: Kp értékek meghatarozasa

Napkozben Este Ejjel
[KD] 2.5,4, -10,91 -13,3 -19,62
[KD] g5t -16,89 -24,66 -30,62
[KD] 2.s.tin -17,318 -19,81 -25,3
A fentieket behelyettesitve az L , _ (7,5) . értékek a kovetkezok
XC R SR A B
26. tablazat: L Aeq(7’5)g,s, tis értékek meghatarozasa ’
Napkozben | Este | Ejjel
dB
L (7 5) . 63,15 60,76 54,44
g:satajal
L (7 5) . 61,07 53,3 47,34
g7S7tJJ’2
L (7 5) . 64,46 61,97 56,48
g’S’tﬂ_]’3
L , . 67,88 64,74 58,90
( )g9s9t’JaZ

Az alapallapothoz képest a Kivitelezés idoszakara vonatkozo tobbletterhelés a kozlekedési
zaj tekintetében minimalis. A lenti tablazatban lathato, hogy a legjelentosebb kiilonbség
nem éri el az 1,0 dB (A) novekményt sem.

27. tablazat: A beruhazassal érintett f6bb utak tobbletforgalmabdl szarmazé tobblet zajterhelés mértéke
381. sz. ut

Napszak Alapallapot Kivitelezés
dB (A) dB (A)
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Nappal 67,86 67,88
Este 64,71 64,74
Ejjel 58,88 58,90

A fentiekbol megallapithato, hogy a Kkivitelezés soran a megnovekedett forgalom
maximum 0,03 dB( A) novekményt tokoz, mely elhanyagolhato.

7.3.2. Az iizemelés hatasai

Szennyviztisztito telep

A leghangosabb berendezései a telepitést kovetden varhatoan a 1égfuvok lesznek, azonban ma
mar ezek a berendezések zajvédd burkolattal vannak ellatva, tovabba a géphazban
helyezkednek el, igy normal iizemben gyakorlatilag alig lehet 6ket hallani az épiileten kiviil.
Az 1j berendezések szintén zajvédd burkolattal lesznek ellatva. A kevésbé zajos iszapsiiritd
szintén kiilon géphdzban helyezkedik el.

A tovabbi berendezések, szivattyuk hangteljesitményszintje elhanyagolhatdé a fentiekben
leirtakhoz képest.

Konkrét tipusok még nem ismertek, igy érdemi szadmitdsokat a hangteljesitmény-szintek
becslésével tudtam végezni.

A jelenleg iizemeld telephez képest varhatoan joval kisebb hangteljesitmény-szinttel lehet
kalkulalni.

A fuvok tégla falazatu géphazban kapnak helyet, 0sszesen 2db {lizemi ¢€s egy tartalék. Egy gép
iizemideje kb.: 15 6ra/nap; 7 nap/hét

Egy gép zajterhelése teljes terhelésen: Hangnyomasszint burkolattal (kb.) Lp: 72 dB(A) Ezt
atszamitva hangteljesitményszintre Lw= 83 dB(A) adodik.

Az iszapviztelenitd géphazban 1évo gépek még nem ismertek; ami jelenleg tervezett az két gép
(egy lizemi, egy tartalék); Egy gép hangteljesitményszintje kb. 79 dB (A).

Gép tlizemideje kb.: 7 6ra/nap; 5 nap/hét.
A fenti berendezések legkdzelebbi védenddre gyakorolt hatasat az alabbi tdblazat mutatja be.
Az iizemelés esetében az lizemeld zajforrasok esetében a Berecki utcaban 1évd 09 hrsz-u

lakohazat vettem figyelembe mint legkdzelebbi védendd homlokzat.

28. tablazat: Zajterhelés meghatarozasa iizemeld zajforrasok tekintetében

Berecki utca, 09 hrsz. alatti | Lwa K Ka Ko Km Lam
lakoépiilet zajterhelése @) | "™ | @B) | @B) | @B) | @B) | (dB)
Favo 1 83 280 3 0 0,54 | 4,61 | 2395
Fuavo 2 83 280 3 0 0,54 4,61 23,95
Fuvo tartalék 83 280 3 0 0,54 4,61 23,95
Iszapviztelenitd 79 220 3 0 0,42 4,55 22,19
Iszapviztelenitd tartalék 79 220 3 0 0,42 4,55 22,19
Egyiittes zaj iizemeléskor 30,318

Az lizemelés soran a kornyezetben valoszintisithetd zaj mértéke
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Lav= Lwa - 20*Igr+ 10*1gD - 11 + Kr— Kn - Km - K¢
Osszefliggés alapjan hatarozhaté meg, ahol

Lawm: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben

D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

Kvi: alevegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcid
Kn: ndvényzet csillapito hatasa

Kr: hangvisszaverddési korrekcid (3 dB)

r: az elsé védendo épiilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépé hangnyomasszint kialakulasat befolyasolo korrekciok
szamitasa:

e A Kr (levegd elnyeld hatasat kifejezé korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvéany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1év6 500 Hz frekvencidhoz tartozé hdmérséklet (10°C) és relativ
légnedvesség (70 hr %) értekek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a tavolsag
aranyaban adodik.

¢ Kn (a ndvényzet csillapito hatdsa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja alapjan:
Ki=ansn=0
ahol:
an: 0,05 dB/m
sn: n0vényzona vastagsaga (mely esetliinkben 0 m)

e Kin (a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezo korrekcid) szamitasa a
kovetkezd Osszefiiggés alapjan tortént:

K, = [48 2 (17+ 300)]>0
K St St

ahol:
St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga
hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

A lakoteriiletre (kivéve nagyvarosias) adhato, iizemi létesitménytol szarmazo zajterhelési
hatarérték (Lrn,nappa= 50 dB, Ltn, ¢jje= 40 dB) nagy biztonsaggal tarthato. A legzajosabb
berendezések csak varhatéan nappal miikodnek, de akar az éjszakai hatarértéket is
tudjak tartani.

Az iizemelés soran a 27/2008. (XII.3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 1. melléklet 3. pont
szerinti eloirasokat kell betartani.
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29. tablazat: 1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez
Uzemi és szabadidés 1étesitményektdl szirmazod zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM
Sor- Zajtol védends teriilet megitélési szintre*
szam dB)
nappal ¢jjel
06-22 ora 22-06 ora
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri
2. beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények 50 40
teriilete, a temetok, a zoldteriilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

7.3.3. A felhagyas soran keletkez6 hatasok
Felhagyas soran keletkez6 zajhatasok hasonloak a telepités soran keletkezd zajhatasokkal.

7.3.4. Havaria esetén
Havaria esetén a helyreallitas idejére vonatkozoan ideiglenes, rovid ideig tartd lokalis zajhatas.

7.4. Hulladékok

7.4.1. Hulladéktermelés a telepités idoszakaban

A kivitelezés soran elsdsorban épitési-bontasi hulladékkal kell szamolni, melyet engedéllyel
rendelkezd kezelOnek kell 4dtadni. A pontos mennyiség a kiviteli tervek készitésekor nagyobb
biztonsaggal becsiilheto.

Megvalositds soran kis mennyiségli egyéb hulladékkal kell kalkulalni, melyet engedéllyel
rendelkezo kezeldnek at kell adni. A hulladékok fajtaja a csdszallitas soran helyszinre szallitott
kalodak, folidk, épitdanyagok csomagoldanyagai, valamint a kivitelezésben részt vevok
kommunalis hulladéka.

A kiilonboz6 hulladékfajtak szelektiven lesznek gytijtve. A hulladékok gytijtésére kijelolt
terlilet meg kell, hogy feleljen a vonatkoz6 eldirasoknak.

Az Ujrahasznosithatdé hulladékokat a hasznositasra megfeleld engedéllyel és technologiaval
rendelkezd vallalkozoknak keriilnek atadésra.

A munkagépek karbantartdsabol, a kivitelezési munkakbol szdrmazéd veszélyes hulladékokat
(olajos rongy, faradt olaj, festék és olddszer maradék, kend és tomitd anyagok maradékai stb.)
a vonatkozo veszelyes hulladékkezelési eldirasok szerint kell gytijteni és elhelyezni.

Ezek elsosorban:

elhasznalt kendanyag HAK 130205*
faradt olaj, olajos rongy HAK 050106*
festék maradék, higité maradék HAK 080111%*
miigyanta maradék HAK 200127*
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A keletkezd veszélyes hulladékok mennyisége a kivitelezés teljes ideje alatt varhatdéan nem
haladja meg a néhdny szaz kg-os mennyiséget. A veszélyes hulladékok széllitdsara és
artalmatlanitasara csak az adott tevékenységre érvényes hatosagi engedélyekkel rendelkezd
vallalkozasokat kell megbizni.

7.4.2. Hulladéktermelés az iizemeltetés id6szakaban
Szennyviztisztitasi és iszapkezelési technoldgiaban keletkezd hulladékok:

30. tablazat: Technolégiai eredetii hulladékok éves mennyisége az iizemelés soran

Hulladelf Hulladék ter-ve,zett eves HAK kéd Hulladék dtvevé
megnevezése mennyisége
, . Bodrogkeresztir
\r/;ztszlzeggg? 52 m¥/év 19 08 01 Regionalis
Hulladéklerakd
Viztelenitett Bodrogkeresztir
homok ~15 m*/év 19 08 02 Regionlis
Hulladékleraké
Viztelenitett ~ 3500-5500 m/év* Az iszap hasznositisa
iszap* 20% szarazanyagtartalmu iszap 1908 05 helyben, komposzdlo
telepen torténik.

*A telepre beszallitott kiils6 iszapok mennyisége alapjan valtozhat

A szennyviztisztitdo telep gépészeti berendezéseinél (szivattyu, fuvd) iddszakosan, évente
olajcserét kell végrehajtani. Ennek soran faradt olaj és olajjal szennyezett textilia hulladék
keletkezik, amely veszélyes hulladéknak mindsiill. A veszélyes hulladékot az egyes
berendezések javitasat, karbantartasat végzd szakcégek szallitjak el a szennyviztisztitd
teleprol.

7.4.3. Hulladéktermelés a felhagyas idészakaban

A felhagyaskor elsésorban ¢épitési-bontasi hulladékok keletkezésével, lomhulladékkal,
valamint veszélyes hulladékokkal kell kalkuldlni. Veszélyes hulladékként kezelenddk a
szennyvizzel, szennyviziszappal szennyezett hulladékok is.

7.4.4. Havaria esetén
Havaria esemény esetén a javitas sordn visszamaradt sériilt elemek hulladékka valasaval kell
gondoskodni azok engedéllyel rendelkezd kezeld részére torténd atadassal.

7.5. Természeti értékeket éro hatasok

7.5.1. A telepités idészakaban

A telepités minimalis zavardssal jar, természetkozeli él6helyek érintettsége nem varhato.

A természeti értékeket érd karos hatdsok mérséklése érdekében a vegetacios és koltési idon
kiviil torténé munkavégzésre kell torekedni, amennyiben lehetséges.

A telep felujitasa soran varhatoan fakivagéasra nem kertil sor.
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A Natura 2000 jelold fajokra gyakorolt hatas semlegesnek tekinthetd.

7.5.2. Az iizemelés idészakaban

Az lizemelés id6szakaban a tisztitott szennyviz €él6vizbe vald bevezetése jelenti az egyetlen
érdemi hatast. E tekintetben fontos megjegyezni, hogy az 0j telep tisztitasi hatékonysaganak
koszonhetden javul a tisztitott szennyviz mindsége, mely igy kevesebb tapanyaggal terheli meg
a patakot.

7.5.3. A felhagyas idészakaban
A felhagyas soran a telepitéshez hasonl6 kis ideig tartd kis mértékii zavaras lehetséges, azonban
ez elenyészo.

7.5.4. Havaria esetén

A 7.1.2.3. pontban leirt havariaesemény (hirtelen lezaduld zéporok kovetkeztében fellépd
ideiglenes tulterhelés) kovetkeztében a Ronyvaba jutd magasabb tdpanyag-terhelés az
ugyanazon zapor kovetkezményeként fellépd tobbletvizhozam miatt nem fogja jelentdsen
megterhelni a patakot, mivel annak higito hatasa jobb elkeveredést biztosit.

7.6. A tajra gyakorolt hatasok

7.6.1. A telepités idészakaban

A szennyviztelep fejlesztése szintén nem okoz érdemi tajvaltozast, hiszen meglévo telep keriil
atépitésre.

Az érintett telepiiléseken egyedi tajérték-felmérés nem tortént.

7.6.2. Az iizemelés idészakaban
Az lizemelés idOszakaban a tajban 0jabb, jelentds valtozas nem kovetkezik be a jelenlegi
allapothoz képest.

7.6.3. A felhagyas idészakaban

A Tvt. 7. § (2) értelmében: ,, 4 tdj jellege, a természeti értékek, az egyedi tajértékek és esztétikai
adottsagok megovasa érdekében:

b) gondoskodni kell a hasznalaton kiviil helyezett épiiletek, épitmények, nyomvonalas
létesitmények, berendezések uj funkciojanak megallapitasarol, illetve ennek hianydaban
megsziintetésiikrol, elbontdasukrol, az érintett teriiletnek a taj jellegéhez igazodo rendezésérdl.”

7.6.4. Havaria esetén
Esetleges havaria soran a tdjban fellépo valtozasok nem varhatok.

7.7. Az emberre gyakorolt hatasok

7.7.1 Egészségiigyi hatasok

Az emberre gyakorolt egészségiigyi hatdsok a tervezett fejlesztéssel kapcsolatosan nem
jelentkeznek.
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7.7.2. Tarsadalmi, gazdasagi hatasok

A szennyviztelep fejlesztésével és csatornahdlozat kiépitésével lehetoveé valik a térség
haztartdsainak gyakorlatilag 100 %-os rakotése a csatornahalozatra. Ez a haztartasok
komfortfokozatat is javitja, ugyanakkor a lokalis talajszennyezések is megsziinnek.

8. Hatasteriiletek és hatasok értékelése
8.1. Felszini, felszin alatti vizeket és talajt éro hatdasok értékelése és

hatasteriilete
A felszin alatti vizek és a talaj tekintetében a varhatd hatdsok az érintett ingatlanok hatarain
beliil marad.

8.2. Levego mindséget érinto hatdsok értékelése és hatasteriilete

Az épitéanyagot, a szerelvényeket és gépészeti berendezéseket a tehergépjarmiivek meglévo
aszfaltos uton szallitjak a helyszinre.

A kornyezeti levegdre gyakorolt hatasok csokkentése érdekében a telepités soran be kell tartani
a306/2010. (XIL 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében a mozgd 1égszennyezo forrasokra
vonatkoz6 szabalyokat. Ennek biztositasa érdekében:

A levegd porterhelésének csokkentésére tett intézkedések
- Megfeleld logisztikai szervezéssel el kell érni azt, hogy a szallitdjarmiivek minél
rovidebb ideig tartdzkodjanak a teriileten, liresjaratukat kertilni kell.
- A szallitas, helyszinen torténd anyagmozgatés idején a porterhelés minimalizalasa
érdekében sziikség szerint az anyagokat nedvesiteni kell.
- A munkateriilet pormentesitésérdl folyamatosan gondoskodni kell.
- A helyszinen hulladékot égetni tilos!
- A hulladékok gytjtését szelektiven kell megoldani. A konnyl frakcioja
hulladékokat sz¢l altal torténd elhordas ellen konténerben kell gytjteni.
A telepités soran lokalisan jelentkezd rovid idejii por- valamint CO, NOx és CH koncentréacio
novekedés varhato.
A szennyviztelep fejlesztése esetében 116 méteres hatésteriiletet allapitok meg a kivitelezés
idejére. A technoldgia biizhatasanak cs6kkentése érdekében biofilterek keriilnek alkalmazasra.
Kiilon levegdtisztasag-védelmi intézkedések nem indokoltak.

8.3. Zaj hatdasok értékelése és hatasteriilete

A Kivitelezés zajkibocsatasa, a nappali idészakban, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet elbirdsai alapjan hatdrértéket nmem haladja meg, kiilon zaj elleni védelmi
intézkedések elvégzése nem sziikséges.

A zajvédelmi hatéstertiletet 197,24 méterben allapitom meg a beruhazassal érintett ingatlanok
telehataraitol szamitva.

Az lizemelés iddszakaban a gépészeti berendezések korszerti, burkolattal ellatott gépek, igy a
legk6zelebbi védenddk esetében a hatarértékek nagy biztonsaggal tarthatok.

Kozlekedési zaj tekintetében mind a kivitelezés, mind az iizemelés tekintetében nem varhato
érzékelhetd tobbletterhelés a forgalom novekedésébdl fakaddan.
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8.4. Hulladékok értékelése és hatdsteriilete

Elsdsorban az épités fazisaban keletkezhetnek hulladékok, illetve hulladékvolumen emelkedés
varhat6 az lizemelés idészakaban is. A hulladékok kezelését engedéllyel rendelkezd kezeldonek
kell végezni.

8.5. A természeti értékekre gyakorolt hatasok értékelése és hatdsteriilete

Az esetleges hatasok lokalisan a telepitett berendezésekhez kotddnek, igy a hatasteriilet nem
nyulik tal a telepitési tertileten.

8.6. A tajra gyakorolt hatasok értékelése és hatasteriilete
A tajra gyakorolt hatdsok érdemben nem nyulnak tal az ingatlan hatarain. A szennyviztelep
tajba illesztése takarofasitassal részben megoldott.

8.7. Az emberre gyakorolt hatasok értékelése és hatdasteriilete
Az emberre gyakorolt kdros hatdsok a munkavédelmi eldirasok betartasaval kizarhatok.

8.8. Orszaghatdron dtterjedd hatdsok

A beruhazésnak az orszaghatarokon étterjedd hatasa nincs. A tisztitott szennyviz sodorvonalba
torténd beengedésének helyszine nem valtozik. A Ronyva kb. 2100 méterrel a beengedési pont
utan eléri az szlovak hatart, majd 670 méter kdzos hataron torténd folyast kovetéen a Bodrogba
torkollik. A Bodrog rovid kozos hatarszakaszt kovetden a Tokajnal torténd Tiszaba torkollasig
csak Magyarorszagon folyik tovabb.

A patak terhelése lizemszerti miikodés kézben varhatoan nem okoz olyan mértékii valtozast a
jelenlegi allapothoz képest, ami érdemi hatdst jelenteni a patak, majd a Bodrog kozos
hatarszakaszara vonatkozdan.

8.9. Osszevont hatdsteriilet

Az Osszevont hatasteriilet kiterjedésének meghatarozasdban megallapithatd, hogy az épitési
szakasz zajterhelése a legjelentdsebb kornyezeti hatés, igy az itt meghatarozott (és a telepitéssel
érintett ingatlanok hataratdl szamitott) 197,24 méteres hatasteriilet tekintheté az 6sszevont
hatasteriiletnek is.

Ettdl jelentdsebb mértékii hatdsteriilet az lizemelés id0szakaban sem jeldlheto ki.

9. Osszefoglalas, az allapotvaltozasok értékelése

Megallapithato tehat, hogy a tervezett tevékenység nem okoz érdemi és
visszafordithatatlan karosodast a kornyezeti elemekben. A zaj- rezgés, illetve a levegore
gyakorolt hatasok a létesités és iizemelés fazisban minimalisak, mig a talajra és vizre
gyakorolt hatasok normal iizemi koriilmények kozott elenyészoek. A taji és természeti
értékekben bekovetkez6 hatasok megfelelo korlatozasok mellett szintén nem jelentosek.
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Felhasznalt irodalom

Dovényi Z. (szerk.: 2010): Magyarorszag kistajainak katasztere, MTA-FKI, Budapest
Tuba Zoltan, Szirmai Orsolya és Gyarmathy Magdolna (2008): Bodrogkoz. In: Kiraly
G. — Molnar Zs. — Boloni J. — Csiky J. — Vojtko A. (szerk.): Magyarorszag foldrajzi
kistdjainak ndvényzete —- MTA OBKI, Vacratot

Osszefoglal6 jelentés a 2016. évi dnellendrzési vizsgalatokrol

Osszefoglal6 jelentés a 2017. évi dnellendrzési vizsgalatokrol

Osszefoglal6 jelentés a 2018. évi dnellendrzési vizsgalatokrol

Osszefoglal6 jelentés a 2019. évi dnellendrzési vizsgalatokrol

Satoraljatjhely Szennyviztisztitdo Telep Vizjogi l1étesitési engedélyeztetési terv
Jogszabalyi hivatkozasok

Jogszabalyi hivatkozasok:

1995. évi LIIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

1996. évi LIIL. torvény a természet védelmérol

Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szold 2018. évi
CXXXIX. torvény

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

275/2004. Korm. Rendelet az eurdpai kozosségi jelentOségli természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekrdl

1995. LVIL. térvény a vizgazdalkodasrol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rend. a felszin alatti vizek védelmének szabalyairdl
220/2004. (VIL.21.) Korm. rend. a felszini vizek védelmének szabalyairol

28/2004. (XII1.25.) KvVM rend. a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekrol €s alkalmazasuk egyes szabalyairdl

6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg ¢€s a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a
szennyezések mérésérol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj €és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelete a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallitasarol

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz016 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

Sétoraljatjhely Varos Onkorményzat Képviselé-testiiletének Satoraljaujhely Epitési
Szabalyzatarol szol6 8/2005. (V.2.) dnkorményzati rendelete

MSZ ISO 1996-1:2009 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése.

MSZ ISO 1996-2:2009 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése.
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e MSZISO 1996-3:1995 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése.

e MSZ 18150-1: 1998 A kornyezeti zaj vizsgalata €s értékelése

e MSZ 15036: 2002 Hangterjedés a szabadban

e MSZ 13018:1991 Rezgések épiiletre gyakorolt hatasa

e UT 2-1.302: 2003 Utiigyi miiszaki eldiras: Kozuti kozlekedési zaj szamitasa
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Mellékletek

Szakértdi jogosultsagok
Felelésségvallalési nyilatkozat
Részletes helyszinrajz

Eljarasi dij befizetésérdl szold bizonylat

72



Satoraljaujhely Kozpontu Agglomeracio Szennyvizelvezetése és Tisztitasa
KEHOP-2.2.2-15-2019-00144
Szennyviztisztito telep fejlesztése
Elézetes Vizsgalati Dokumentacié (EVD)
Faggyas Szabolcs kérnyezetvédelmi, taj- és természetvédelmi szakérto Munkaszam: 1/2021

Bacs-Kiskun Megyei Mérnéki Kamara
Telefon: (76) 418-020  Fax: (76) 418-020

Cim: Kecskemét 6000 Klapka u. 19. II. em. 8.

Honlap: htp:/fiwww.bkmmbk.hu

o ~f
Ugyszam: 404/2/03/2016 neT (ol
Ugyintézé neve: Borsos Erzsébet

Tirgy: Hulladékgazdilkodasi szakérto tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Faggyas Szabolcs

Lakcim: 6400 Kiskunhalas Alséoregszolék41020

Végzettségek:

természetvédelmi mérndk (szama: Tv-9/2006, kelte: 2006/06/25)
geografus (szima: 414/2003, kelte: 2003/06/10)

okl. kérnyezetmérndk (szama: KM-15/2011, kelte: 2011/06/28)
Kamarai nyilvéntartasi szam: 03-0914

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsdgot a
Magyar Mémoki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakért6

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot g fervezd- és szakérté mérndkok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolé
1996. évi LVIII torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természervédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakeértoi tevékenységril szol6 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatosdgi eljidrds és szolgditatds
dltaldnos szabdlyairdl sz6lo 2004. évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokoldst
és a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast mellSztem.

Kelt: 2016. szeptember 14.

oy g (y
(W AL AL

Szaldkiné dr, Kiss Katalin

titkar
p.h.
1. Faggyas Szabolcs (6400 Kiskunhalas Alsosregsz6l6k41020 )
2. Irattar
Kelt: 2016. szeptember 14. 1/1. oldal Ugyszam: 404/2/03/2016
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il By ; z Sy
P Bacs-Kiskun Megyei Mérniki Kamara

Telefon: (76} 418-020  Fax: (76) 418-020

le EﬁE Cim: Kecskemét 6000 Klapka u. 19. 11 em. 8.
Mgy §|§¥1 Honlap: http://www.bkmmiz.hu
Ugyszim: 405/2/03/2016 h® 6‘;’ Lol

Ugyintézé neve: Borsos Erzsébet

Targy: Leveg6tisztasag-védelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Faggyas Szabolcs

Lakcim: 6400 Kiskunhalas Alsédregsz6l6k41020

Végzettségek:

természetvédelmi mérnok (szama; Tv-9/2006, kelte: 2006/06/25)
geografus (szama: 414/2003, kelte: 2003/06/10)

okl. kiirnyezetmérnok (szama: KM-15/2011, kelte: 2011/06/28)
Kamarai nyilvantartdsi szam: 03-0914

szamdra az aldbbi tevékenység folytatisit engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot g fervezd- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirél s2616
1996. évi LVIII torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tajvédelmi szakéridi tevékenységrdl sz6l6 297/2009.(XI1. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskéromben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kizigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdltatds
altaldanos szabdlyairol szélé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrél sz6l6 tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2016. szeptember 14.

Szalokiné dr. Kiss Katalin

titkar
p-h.
Kapijak:
1. Faggyas Szaboles (6400 Kiskunhalas Alsédregsz6lok41020 )
2. Irattar
Kelt: 2016. szeptember 14, 1/1. oldal Ugyszam: 405/2/03/2016
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il i acs-niskun Megyer Mernoki Kamara
i Telefon: (76) 418-020 Fax: (76) 418-020
i EE iﬁﬁ Cim: Kecskemét 6000 Klapka u. 19. II. em. 8.
gy o Honlap: httpz//www.bkmmbk. hu
Ugyszam: 406/2/03/2016 !77{‘[,(/;@@[ £

Ugyintézé neve: Borses Erzsébet

Térgy: Viz- és foldtani kizeg védelem szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Faggyas Szabolcs

Lakcim: 6400 Kiskunhalas Alséiregsz616k41020

Végzettségek:

természetvédelmi mérndk (szama: Tv-9/2006, kelte: 2006/06/25)
geografus (szima: 414/2003, kelte: 2003/06/10)

okl. kirnyezetmérndk (szama: KM-15/2011, kelte: 2011/06/28)
Kamarai nyilvantartdsi szam: 03-0914

szamira az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsdgot a
Magyar Mérniki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kdzeg védelem szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakértd mérnékok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo
1996. évi LVIII, torvény 42. §-dban €s a kornyezelvédelmi, lermészetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrdl sz616 297/2009.(XI1. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskorémben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatdsi hatdsdgi eljdrds és szolgdltatds
dltaldnos szabdlyairdl sz616 2004, évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szold tajékoztatist melloztem.

Kelt: 2016. szeptember 14,

............ §é=.’.f;:/.i’.".’£.f.’:f.‘. .
Szaldkiné dr. Kiss Katalin

titkar
p.h.
KE]C.]EI'II'
1. Faggyas Szabolcs (6400 Kiskunhalas Alsooregsz6l6k41020-)
2. Irattar
Kelt: 2016. szeptember 14. 1/ 1. oldal Ugyszam: 406/2/03/2016
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Ugyintéz neve: Borsos Erzsébet

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérté tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Faggyas Szabolcs

Lakcim: 6400 Kiskunhalas Alséoregsz6lok41020

Végzettségek:

természetvédelmi mérndk (szama: Tv-9/2006, kelte: 2006/06/25)
geografus (szama: 414/2003, kelte: 2003/06/10)

okl. kornyezetmérnék (szima: KM-15/2011, kelte: 2011/06/28)
Kamarai nyilvantartdsi szam: 03-0914

szdmdra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejileg a jogosultsagot a
Magyar Mérndki Kamara 4ltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezd- és szakértd mérnokik, valamint épitészek szakmai kamardirol szolo
1996. évi LVIL térvény 42. §-dban &s a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tdjvédelmi szakértGi tevékenységrdl sz616 297/2009. (X1l 21.) korményrendeletben biztositott
hatdskérémben hoztam,

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgditatds
dltaldnos szabdlyairél szol6 2004, évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjén az indokoldst
és a jogorvoslatrol szold téjékoztatast melldztem.

Kelt: 2016. szeptember 14.

.............. LRl ...,
Szaldkiné dr. Kiss Katalin
titkdr
p.h.
1. Faggyas Szabolcs (6400 Kiskunhalas Alsétregsz8lék41020 )
2. lrattar
Kelt: 2016. szeptembet 14. 1/1. oldal Ugyszam: 407/2/03/2016
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Satoraljaujhely Kozpontu Agglomeracio Szennyvizelvezetése és Tisztitasa
KEHOP-2.2.2-15-2019-00144
Szennyviztisztito telep fejlesztése
Elézetes Vizsgalati Dokumentacié (EVD)
Faggyas Szabolcs kérnyezetvédelmi, taj- és természetvédelmi szakérto Munkaszam: 1/2021

FelelOsségvallalasi nyilatkozat

Alulirott Faggyas Szabolcs szakérté (6763 Szatymaz, Bokor u. 3.) nyilatkozom, hogy
Satoraljaujhely Varos Onkormanyzata megbizasabol a Sdtoraljaujhely Kozpontit
Agglomerdcio  Szennyvizelvezetése és  Tisgtitasa (KEHOP-2.2.2-15-2019-00144)
Szennyviztisztito telep fejlesztése targyaban késziilt Eldzetes vizsgalati dokumentéacidoban
(EVD) foglalt adatokért, valamint azok feldolgozasabol nyert megallapitdsokért és
informaciokért vallalom a feleldsséget.

Szatymaz, 2021. januar 4.

Faggyas Szabolcs
szakértd
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