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1. BEVEZETES

A Woodrec Kft. (székhely: 1223 Budapest, Nagytétényi ut 190. B. ép. 1. em. 2. )
a 3527 Miskolc, Jozsef Attila utca 82. (Hrsz.12626/2, 12883) szam alatti meglévo telephelyén
fa csomagolasi hulladékok hasznositasat végzi. A telephelyen végzett tevékenységre
vonatkozoan a Tarsasag rendelkezik a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FOosztalya altal kiadott BO-08/KT/08020-12/2019.
szamu hulladékgazdalkodasi engedéllyel.

Jelen engedélykérelem targya a Tarsasag 3527 Miskolc, Jozsef Attila utca 82. (Hrsz.12626/2,
12883) szam alatti meglévé telephelyén végeztt fa csomagolasi hulladékok hasznositasi
tevékenység  kapacitdsnovelése a  piaci igények  varhaté novekedése  miatt.
A kordbban engedélyezett 3490 t/év, max. 10 tonna/nap hasznositdsi tevékenységet

10 000 tonna/év, 40 tonna/napra kivanja a Tarsasag engedélyeztetni.

A tervezett tevékenység a kornyezeti hatisvizsgdlati és egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szo6l6 314/2005. (XI1.25.) Kormany rendelet 132. pontjanak hatalya
ala tartozik [a 3. szdmu melléklet 1-128. pontjaban feltlintetett mennyiségi kiiszobérték alatti
tevékenység bdvitése, ha az a bovités kovetkeztében eléri vagy meghaladja a kiiszobértéket],

igy elozetes vizsgalati eljaras lefolytatasa sziikséges.

A Woodrec Kft. a Titdn Csillag Kft-t bizta meg az eldzetes vizsgéalati dokumentacio

elkészitésével.

Targyi elozetes vizsgalati dokumentéacio a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu

melléklete szerinti tartalommal keriilt 6sszeallitasra.

Az elkészitéshez sziikséges informaciokat, adatokat a Megbizo bocsatotta rendelkezésiinkre.



2. Altaldnos adatok

2.1. Kérelmez§ adatai

Kérelmezo neve: Woodrec Korlatolt Felelosségli Tarsasag
Székhelye: 1223 Budapest, Nagytétényi ut 190. B. ép. 1. em. 2.
KSH azonositoja: 25417393-5224-113-01

Cégjegyzékszam: 01-09-273934

Adodszam: 25417393-2-43

KUJ szam: 103452702

2.2. A telephely adatai

Telephely cime: 3527 Miskolc, Jozsef Attila utca 82.
Helyrajzi szama: Miskolc 12626/2, 12883
KTJ szam: 102790783

2.3. Az El6zetes vizsgalat készitdje
Megnevezése: Nagy Mihaly Tamas

Titan Csillag Kft. (kornyezetvédelmi szakmérndk)
Székhelye: 3528 Miskole, Zsedényi Béla u. 31.

Jogosultsagat igazolo okirat szama: 05-1677 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)

A tervezdi jogosultsagok masolatat mellékeltiik.

3. A tervezett tevékenység ismertetése

3.1. A létesitmény volumene

A Kft. altal tervezett tevékenység célja a fa csomagolasi hulladékok Miskolc, Jozsef Attila

utca 82. szam alatti ingatlanon torténd hasznositasa.



1. tablazat: A hasznositani kivant hulladeékok kore:

Engedélyeztetni
Azonosito kod Megnevezés k1va1T1t’ Haszn9 sitast
mennyiség kod
(t/6v)
CSOMAGOLASI HULLADEK;
KOZELEBBROL MEG NEM
15 HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK
(ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK,
SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT
csomagolasi hulladék (beleértve a
1501 valogatottan gyiijtott telepiilési csomagolasi
hulladékot)
1501 03 B ool gk 10 000 o

A hasznositani tervezett hulladékok 6sszes mennyisége: 10 000 t/év. A kapacitas kihasznéalasa
az adott piac fiiggvénye. Az eldzetes vizsgalati dokumentécio sordn a maximalis kapacitést,

10 000 t/év mennyiséget vettiik figyelembe a kornyezeti hatasok vizsgalatanal.

3.2. A telepités és a mikodeés vagy hasznalat megkezdésének varhato idépontja és
id6tartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

A Woodrec Kft. a 3527 Miskolc, Jozsef Attila utca 82. alatti ingatlanon 1évé telephelyén
BO-08/KT/08020-12/2019. szamu engedélye alapjan nem veszélyes hulladék (HAK 15 01 03)

hasznositassal foglalkozik.

A telephelyen folytatott tevékenység jelenlegi kapacitdsa: 3 490 tonna/év (max. 10

tonna/nap), melyet a Kft. 10 000 tonna/év (40 tonna/nap) mennyiségre szeretne megemelni.

A tervezett miiszakok szdma 2 (8 ora/miiszak). Az éves lizemnapok szdma 250 napra

tervezett.

Fentiek alapjan, a tervezett beruhazas a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet
132. pontja [A 3. szamt melléklet 1-128. pontjaban feltlintetett mennyiségi kiiszobérték alatti
tevékenység bovitése, ha az a bovités kovetkeztében eléri vagy meghaladja a kiiszobértéket,
kivéve, ha a bovités az 1. szamu melléklet B. €s C. oszlopa szerint meghatarozott tevékenység
vagy létesitmény megvalositasa] hatidlya ald besorolhatd, igy eldzetes vizsgalati eljaras

lefolytatasa kotelezd.

A tevékenység emelt kapacitdson torténd folytatdsa az eldzetes vizsgalat lefolytatasat

kovetden eloirt engedélyek megszerzését kovetden tervezett.



A hasznositasi technologia lépései, leirasa:
1. A hulladékok be - és kiszallitdasa, nyilvantartasa

A hulladékok be és kiszallitasa, nyilvantartasa minden hulladékfajtanal azonos moédon
torténik.

A hulladék tulajdonosaval (atadoval) a Kft megegyezés alapjan szerz6dést kot. Ekkor kertil
rogzitésre a hulladék fajtdja, csomagolasanak modja, mennyiségének meghatarozasa, szallitas
iddpontja. kapcsolattartd személy, vallalkozoéi dij, bizonylatolas, fizetés modja stb.

A beszallitast a hulladék termel6je/birtokosa végezi érvényes engedély birtokaban.

A hulladékok mérlegelése OMH altal hitelesitett hidmérlegen torténik alvallalkozé
bevonasaval, vallalkozasi szerz6dés (MiReHu Nonprofit Kft.) alapjan.

Atvételkor a telepvezetd kotelessége meggy6zédni arrdl, hogy a hulladékok kozé nem
keveredett veszélyes hulladék. Amennyiben ilyen jellegli szabalytalansagot tapasztal,
telefonon értesiti az ligyvezetd igazgatot, aki az atadd cég megbizottjat tajékoztatja errdl és

megtagadja az atvételt.

A hulladékok mérlegelése bérmérlegelési szerzddés alapjan torténik. A beérkezd hulladékfajta
mennyiségét, szarmazdsi helyét szamitogépes nyilvantartasba veszik. A nyilvantartas

megfelel a 309/2014. (XII. 11.) Korm, rendeletben foglalt eléirasoknak.

A gépjarmii vezetd a hulladékot meghatarozott helyre, fajtanként elkiilonitve rakja le, zazott

koves térrészre. Az atadas - atvétel feltételeit szerzOdésben rogzitik.

A telephelyre beérkez6 anyagok a napi feldolgozasi folyamatnak megfeleléen a rendszerben

rogzitésre kerlilnek az aldbbiak tekintetében:

feldolgozasra keriilé hulladék fajtaja, mennyisége
feldolgozasi kod

kikeriil6 anyagok fajtaja, mennyisége



1. ébra Hulladék beszdllitds, rakodds (Forrds: sajdt készités)

2. Fa hulladék hasznositasa (kezelési kod a hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV. torvény
(tovdabbiakban: Ht.) 3. sz. melléklete szerint R3)

A hasznositasi tevékenység zart iizemrészben torténik. A csarnok beton burkolattal ellatott, a
munkaallasok/szerelallasok (6 db) a munkavédelmi elGirasoknak megfeleléek. A fa
hulladékok (raklapok, 1adak egyéb tarolok) bontasa fedett helyen gépekkel torténik

A beérkez6 fa hulladékok és a kész raklapok tarolasa szabad és fedett térrészen torténik, a
tlzvédelmi eldirasoknak megfelelden kialakitott rakatokban. A hulladékok, faanyagok

mozgatasat targoncakkal végzik.

A hulladékként beérkezd anyagok a telepen 1év6 tobbi nem hulladékként bekeriilé anyagoktol

elkiilonitve kertilnek tarolasra, és feldolgozasra.

Els6 1épésben a fa hulladékok kézi erével elévalogatasra keriilnek, majd az osztalyozas soran

meghatdrozasra keriil a tovabbi kezelés modja.
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Raklap hulladékok esetén a sériilt elemek eltavolitasra keriilnek és azok pétlasa korabban mar
szétbontott elemekbdl torténik. Az elemek bontasara rendelkezésre alld eszkozok:

- raklapbont6 gép

- lengdfiirész

- kézi orrfurész

2. Gbra Raklapbonté gép CEKAMON Palletsaw Tipusa:W-572 (sajdt készités)

A raklapbontd gépbdl, illetve a bontasi eljarasbol kikeriilé elemek, ép darabok bontast
kovetden egy fedett tarold részen kerlilnek tarolasra. A bontési folyamatbdl kikeriilé nem
hasznalhato elemek tlizifaként keriilnek a nyilvantartasba. A tlizifa sajat flitési rendszer
taplalasara vagy értékesitésre var. A nem raklap hulladékként beérkezé egyéb fa hulladékok
(ladak, dobozok) a hasznositasi technologia sordn szintén feljavitasra keriilnek, vagy az egyéb

elemek megfelel6 méretre firészelést kovetéen felhasznalasra kertilnek a fentiek szerint.

A raklapelemekbdl a zart csarnokrészen beliil 6 munkaallason keriilnek Osszeallitasra a
vonatkoz6 mindségi kovetelmények figyelembevételével az egy utas, vagy egyedi méreti

rendelésnek megfeleld raklapok, 1adék, tarolo eszkozok. A kész termékek tovabbi mozgatasa
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targoncaval torténik. A folyamat legvégén az elkésziilt raklapok, termékek a

késztermékraktarba keriilnek. A kiszallitdsok kamionnal torténnek a készaruraktarbol.
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3. dbra: Technoldgiai folyamatdbra

3. Folyamatkozi ellendrzés

A hasznositasi folyamat soran a telepvezetd ellendrzi, hogy a javitasra keriilé raklapok sériilt
elemeinek potlasa tipus azonos elemekkel torténik-e. Ha a folyamat végén kikeriild
raklapokban, egyéb taroloeszkozokben (faladak, raklapmagasitok) vagy a javitas
mindségében eltérést, hibat észlel, akkor nem megfeleldsség megsziintetésérdl intézkedik.
A hibas termékek nem keriilnek ki az értékesitésre vard termékek kozé, azok jboli javitasat
rendeli el. Az ellenérzott és vizsgalt allapot jelolésére az lizemnaploban torténd feljegyzés

szolgal.

4. Végellenorzes

A kiszallitas el6tt a telepvezetd veégellenOrzést végez. A végellendrzés szempontjai a
megfeleld mennyiség, mindség és a biztonsagos szallithatosag, A feldolgozott raklapok,

ladak, tarolo eszkozok termékként keriilnek értékesitésre.

A Kft. tevékenységére vonatkozoan rendelkezik 1ISO 9001 mindsitéssel.

5. Kész termékek értékesitése

Az elkésziilt termékek nagyobb szazalékban exportra keriilnek elsddlegesen olaszorszagi

megrendeldk részére.



2. tablazat: Feldolgozasra keriilo hulladékok listaja:

Hulladék megnevezése HAK kéd

Fa csomagolasi hulladék 150103

3. tablazat: A technologia soran keletkezo hulladékok/melléktermékek:

Hulladék megnevezése HAK kod Keletkezés helye Széz,alékos arany
atlagosan
Egyéb telepiilési hulladék,
ideértve a vegyes HAK 20 03 01 hasznositasi folyamat 0,1-0,5%
telepiilési hulladékot is
Tuzifa VTSZ 4401 hasznositasi folyamat max. 35 %

4. dbra Tiizifa (Forrds sajdt készités)
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6. Egyeb tevékenységek

A Kft, a gépek, berendezések, gépjarmiivek nagy javitdsat, szerviz munkait kiilso
szakcégekkel végezteti.

7. Hulladékkezelo berendezések, gépek miiszaki adatai:

A kezelés gépi berendezései a Kft. tulajdonaban vannak.
Névleges kapacitasa: 2 500 kg / 6ra

Tervezett muszakok szama: 2

Technologiai gép és berendezések jegyzéke:

JUNGHEINRICH Tipusa:TFG 16 AK GE 115-450 DZ — diesel lizemi targonca
SAMSUNG Tipusa: FA20DT — elektromos targonca

CLARK 25D Tipusa: GTs 232 D0 773 - diesel lizemii targonca

CLARK 25D Tipusa: GTS 232 D0 777 - diesel lizemi targonca

Faipari szalagfiirész Tipusa: HBs-800 572 Hollzmann HBs800 Bostich
Raklapbont6 berendezés CEKAMON Palletsaw Tipusa:W-572

kézi Osszeszereld szerszamok

A telephelyen 1év6 helyiségek listdja, méretei:

Bonté miihely (187 m2)

Szegezd mihely (78,21 m2)

Raktar épiiletek (50,6 m2 + 60,39 m2 + 35,4 m2)
Mosdok és WC-k (12,76 m2 + 2,43 m2 + 1,76 m2)
Olt6z6 (12,76 m2)

Konyha (4,86 m2)

Etkez6k (6,96 m2 + 15,08 m2)

Irodék (12,96 m2 + 46,41 m2)

Osszesen: 527,58 m2

11
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5. dbra Raktdrépililet (forrds: sajdt készités)
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6. dbra Raktdréplilet (Forrds: sajat készités)

A telephelyen 1év6 hulladék taroloteriiletek méretei:

A nem veszélyes hulladéktarol¢ teriilet nagysaga: 4000 m2

A taroldteriileten egyidejlileg tarolni kivant nem veszélyes hulladékok mennyisége: 800 tonna
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A nem veszélyes hulladékok taroloteriilete egységes, egybefiiggd zuzottkdboritassal kertilt
kialakitasra. A tarolotér mellett kijeldlt helyen torténik a beszallitott hulladékok lerakodésa,

fogadasa.

7. dbra Taroldteriilet ( Forrds: sajat készités)

A telephely paraméterei:

A telephely a Miskolc 12626/2 és 12883 helyrajzi szamt ingatlanon helyezkedik el.
Telephely tertilete: 4975 m?
Telephely teriileti besorolasa: Gk

Kiszolgald tevékenységek:

= alapanyag beszallitasa, késztermék kiszallitasa kamionokkal;
= gépek karbantartasa

= késztermékek tarolasa az lizem teriiletén 1évo raktarakban;

14



3.3. A tevékenység emelt kapacitdason torténd megkezdésének varhaté idépontja

A tevékenység emelt kapacitdson torténd folytatdsa az eldzetes vizsgalat lefolytatasat
kovetéen eldirt engedélyek megszerzését kovetden tervezett (legkordbban 2021. IV.

negyedév).

3.4. A tevékenység helye, teriletigénye, az igénybe veendd terllet hasznalatanak
jelenlegi és a telepilésrendezési eszkdzokben rogzitett modja

A telephely a Miskolc 12626/2 és 12883 helyrajzi szamu ingatlanon helyezkedik el.

Cime: Miskolc, Jozsef Attila utca 82. szam.

Telephely teriileti besorolasa: Gk

A telephely az M30-as autopalyardél és a 3-as szamt foutrol is egyarant konnyen
megkozelitheto.

A beruhdzasi teriilet szomszédsagaban kizardlag gazdasagi, ipari, szolgaltatd 1étesitmények

helyezkednek el.

¥
| L
: f
{ \ )
i |

Miskolc 12626/2 =
Pedin

8. Gbra A teriilet elhelyezkedése Forrds: MEPAR adatbdzis

Telephely teriileti besorolasa: Gk
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A telephely helyrajzi szama: Miskolc 12626/2, 12883

Az érintett ingatlan teriilete: 4975 m?

A beruhdzasi teriilet Miskolc varos érvényes szabalyozasi terve alapjan Gk jelll kereskedelmi,

szolgaltato, gazdasagi zona teriileten valosul meg.

Szomszédos teriiletek teriilet-felhasznalasi modja:
¢szakra: kivett ut (Miskolc Hrsz. 12626/1)
nyugatra: Kivett irodahdz, udvar, mithely (Miskolc 12591/2) Gk jelti kereskedelmi,
szolgéltatd, gazdasagi zona €s kivett beépitetlen teriilet (Miskolc 0953/51) Ev védelmi
rendeltetésti erdd zona
délre: kivett sajat hasznalata ut (Miskolc Hrsz. 0953/28)
keletre: Kivett telephely (Miskolc Hrsz. 12626/3) Gk jelt kereskedelmi, szolgaltato,

gazdasagi zona

Telephely

9.. dbra A teriilet 6vezeti besoroldsa
Forrés Miskolc MJV MESZ
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Miskolc varos szabalyozasi terve alapjan a beruhazasi teriilet besorolasa tehat mar
jelenleg is kereskedelmi, szolgaltatd, gazdasagi teriilet.

A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési tervek modositasat,
osszhangban van a hatalyos telepiilésrendezési tervekkel.

4. tablazat: A létesités helyével szomszédos ingatlanok miivelési ag szerinti besorolasa

helyrajzi szam miivelési ag
12626/1 kivett ut
12591/2 kivett irodahaz, udvar, mihely
0953/51 kivett beépitetlen teriilet
0953/28 kivett sajat hasznalata ut
12626/3 Kivett telephely

A telephely sulyponti koordinatai:

EOVY: 782 359 (m); EOVX: 308 443 (m)

A beruhazasi teriilet (Miskolc 12626/2 és 12883 hrsz -0 ingatlan) a 3. szamu Budapest-
Miskolc-Tornyosnémeti elsérendi fout (Jozsef Attila ut) mellett helyezkedik el.

A beruhazasi teriilet szomszédsagéban kizardlag kereskedelmi, szolgaltatd, gazdasagi
létesitmények helyezkednek el.

A telephelytdl nyugati irdnyban 80 méterre, déli iranyban 230 méterre talalhato a Sajo folyo.

17



10. dbra A telephely elhelyezkedése

4. A tervezési terilet természetfoldrajzi jellemzbi

Foldrajzi elhelyezkedés

Miskolc az észak-magyarorszagi régio kozpontja, Borsod-Abauj-Zemplén megye és a
Miskolci jaras székhelye. A varos a Biikk és az Alfold talalkozasanal, a Szinva, Hej6 és a

Sajo volgyében, kiilonbozd természeti és gazdasagi tajegységek talalkozasanal talalhato.

Foldrajzi tjegység besorolas:

e kistaj: Miskolci-Biikkalja

e kistajcsoport: Biikkalja

o kozéptdj: Blikkvidék

e nagytdj: Eszak-Magyarorszagi-Kozéphegység
Miskolc teriilete: 236,66 km?
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Miskolc fekvése:
o az északi szélesség 48° 5'-én
« a keleti hosszusag 20°46"-an
Miskolc tengerszint feletti magassaga: 130 m

Miskolc kiterjedése:
 kelet-nyugati iranyban 19 km

e ¢szak-déli iranyban 10 km

Domborzat

A Kft. telephelye az Alfold nagytijhoz, az Eszak-Alfoldi-hordalékkip siksdghoz tartozo
SajoHernad-sik kistdjon helyezkedik el. A kistaj 89,5 és 160 m kozott tszf-i magassagu
hordalékkup siksag. D felé lejtd felszinének E-i része kornyezeténél alacsonyabban fekszik,
mig kozépsé és D-i, alacsonyodo része szigetszerlien 8-10 m magasra kiemelkedik. A
hatasara alacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5 m/km2-es atlagos relativ reliefli dombléabi
hatak, lejtok ortografiai domborzattipusdba sorolhaté teriiletté valt. A Sajo és a Hernad artéri
vidéke (Muhi siksag) kis relativ reliefii hullamos, ill. enyhén hullamos siksag. Egyhangu

felszine 10sz0s anyagokkal fedett.

A hulladékgazdalkodasi tevékenység a domborzatra nem fejt ki hatést.

Talaj

A kistdj a két folyo hordalékkapjan alakult ki. A fiatal dntéshordalékon, amelynek egy része
kavics, Ontés réti és réti talajok (30 és 12 %) talalhatok. Mechanikai osszetételiik valyog vagy
agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3 %. Termékenységi besorolasuk a 4050
(int.) foldmindségi kategoria. A Sajo-volgy talajai — amelyek kozott kevés nyers Ontés is van
— inkabb savanyuak, mig a Herndd-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén
savanyuak. Az Ontés réti talajokéhoz hasonlé fizikai és kémiai jellemzdjii, de nagyobb (>4 %)
szervesanyag-tartalmu réti talajok termékenységi besoroldsa az 55-70 (int.) ponthatarokkal
jellemezhetd. Hasznosithatésaguk mindegy 50 %-ban szant6 és 30-35 %-ban rét-legeld lehet.
A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2 %) Kis

foltokban fordulnak eld. A réti szolonyecek 80 %-ban legeldként, mig a kedvezdbb
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termékenységii sztyepesedd réti szolonyec talajok 25 %-ban legeldként és 75 %-ban

szantoként hasznosithatok.

A teraszok 10sz és 10szszerli iiledékein — foként a kistdj als6 harmadaban — a réti
talajképzOdményekhez csatlakozo térszineken réti csernozjomok (11 %), a magasabb
teraszokon alfoldi mészlepedékes csernozjomok (20 %), a hegységeldterekhez csatlakozdan
pedig csernozjom barna erddtalajok (23 %) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele altalaban valyog, viz- és tapanyag-gazdalkodasuk kedvezd, termékenységiik
valtoz6 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvezOobb, az alfoldi mészlepedékes
csernozjomoké — fizikai féleségiiktdl fliggden — (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy
lehet, mig a csernozjom barna erdétalajoké erdsen savanyt kémhatasuk miatt kisebb. E

talajok foként (75-90 %) szantoként, de 5-10 %-ban gyep-, sz616- és erdéteriiletként is

hasznosithatok.
AGROTOPO
AGROTOPO: Genetiksi talajtipus
Ka: foldes kopérok
Futéhomok
Humuszos homok talejok
Arnot Re
It
h talajok, nyiroktalajok
Ay J yree
qeptitoter! \ yU, nem podzolos berne erd
\\E| v E71
\Ke
\

arna erddtalajok

T egl homokralajok
fa7 egu ]

Miskolc |opseiratiiaiitca Felsézsolca

s réti csernozjomok

€rnozjomokxk

% Szirma Siklép talajok

polt és telkesitent siklép talajok

éri erddk ta

Fiatal nyers dntéstalajok

11. dbra Miskolc telepiilés és kérnyéke genetikus talajtérképe

(Forras: https://maps.rissac.hu:3344/webappbuilder/apps/2/ )
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A talajra gyakorolt hatasok elozetes becslése:

A hulladékhasznositasi tevékenység egybefiiggd zuzottkdboritassal ellatott telephelyen,
mihelyekben torténik. A tevékenység a talajt és a felszini és felszin alatti vizeket sem
veszélyezteti. A tervezett tevékenység normal lizemelés és az alkalmazott gépek rendszeres

karbantartasa esetén nem okoz szennyezddést.

Havaria esetén a telephelyen beliill a széllitojarmiibol, kezeld gépekbdl elfolyd olajat,
iizemanyagot megfeleld anyaggal fel kell itatni, a szennyezett felitatd anyagot 6sszegytijtenti,
¢s mint veszélyes hulladékot a veszélyes hulladék lizemi gytlijtohelyen kell elhelyezni az

eldirasoknak megfelelden.

A telephelytdl nyugati irdnyban 80 méterre, déli iranyban 230 méterre talalhat a Sajo folyo.

12. dbra A telephely elhelyezkedése a Sajo folyo feltiintetésével

Foldtani kozeg

A kistaj 6 tomege a kozépso- és a felsé-miocén hataran képzddott dacit; az E-i felszineket

(mintegy 20 %-ban) riolit és riolittufa fedi. Az andezites-dacitos miikodés leggyakoribb
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formaja a Tokaji-hegyen is a lavafolyas volt. A lava €s a piroklasztit valtakozasaval kialakult
rétegvulkdn szerkezete tobb kdbanyajaban is tanulmanyozhatd. A hegy lejtdlabi felszineit kb.
250 m magassagig kuppalastszertien 16sz boritja. A Tokaji-hegy ¢és a Zempléni-hegyvidéktol
térbelileg kissé elkiiloniil, de genetikailag ugyanannak a 13-15 milli6 évvel ezelotti
vulkanizmusnak a negyedid0szak folyaman retusalodott maradvanya. A formakincs
szempontjabol jellemzd tektonikus irany az EK-DNy-i.

A kistaj 6 tomege a kozéps6- és a felsd-miocén hataran képzodott dacit; az E-i felszineket
(mintegy 20 %-ban) riolit és riolittufa fedi. Az andezites-dacitos miikodés leggyakoribb
formaja a Tokaji-hegyen is a lavafolyas volt. A lava ¢és a piroklasztit valtakozasaval kialakult
rétegvulkdn szerkezete tobb kdbanyajaban is tanulmanyozhatd. A hegy lejtdlabi felszineit kb.
250 m magassagig kuppalastszeriien 16sz boritja. A Tokaji-hegy és a Zempléni-hegyvidéktol
térbelileg kissé elkiiloniil, de genetikailag ugyanannak a 13-15 millio évvel ezeldtti
vulkanizmusnak a negyedidészak folyaman retusdlédott maradvdnya. A formakincs

szempontjabol jellemzd tektonikus irany az EK-DNy-i.

A Magyar Allami Foldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan a Miskolc véros és

kornyezete jellemzd foldtanat az alabbi dbra szemlélteti:
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Félctan
Antropogén képzGdmény
FeltGhtés
Meddbhényd
Hullsdéklerska
|szaptérozd
Felydvizi Uledék
Folyovizi sgysg
Folydvizi sleuritos agysg
Falydvizi sleurit
Folydvizi agysgos aleurit
Falydvizi homokos aleurit
Folydvizi homok
Felydvizi hamok, kevics
Folydvizi sleuritos homak
Folydvizi kevics, homokos kavics
Felydvizi-tavi Gledék
Folydvizi-tavi agysg
Folydvizi-tavi aleurit
Falydvizi-mocséri Uledék
Tavi lledék
Tavi agyag
Tavi aleuritos egyag
Tavi alsurit
Tavi agyagos aleurit
Tavi homokos aleurit
Tavi agyagos homak
Tavi aleuritos homok
Mésziszap

Tavi-rmocséri sgysgos sleurit

Mocséri Uledék

Tozeg

Falydvizi Gledek
Folydvizi agysg
Folydvizi sleuritos agysg
Folydvizi sleurit

Felydvizi agysgos sleurit

13. dbra Miskolc telepiilés és kérnyéke felszini foldtani térképe.
Megjegyzés: A telephely nyillal jelélve.
(Forrds: https://map.mbfsz.qov.hu/fdt100/ )

A foldtani viszonyokra gyakorolt hatasok eldzetes becslése:

A tervezett hulladékhasznositdsi tevékenység normadl ilizemelés és az alkalmazott gépek

rendszeres karbantartasa esetén nem okoz szennyezddést.

Egy esetleges meghibasodas, havariahelyzet esetén a kifolyt lizemanyag, veszélyes hulladék a

telephely betonnal valo burkoldsa miatt nem érintkezhet a foldtani kozeggel.
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A hasznositasi tevékenység a foldtani kézegre nem jelent veszélyt.

Felszini és felszin alatti vizek

A Ko6zép-Tisza Ny-i oldalan a Sajo és a Hernad k6z6s hordalékkupsiksaga, amelyhez a Sajo
(229 km, 12 708 km2) Sajészentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km2-rel), a Hernadnak
(282 km, 5436 km2) Also6dobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?2) tartozik. A Sajé ezen a
szakaszon veszi fel a Hernadon kiviil a Bodvat (111 km, 1727 km2) balrél, tovabba a Kis-
Sajot (21 km, 86 km?2), jobbrol pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km2). A Hernad mellékvize
jobbrol a Vadasz-patak (33,5 km, 211 km2) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna (68
km, 267 km2). A Sajéval parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hej6 (44 km, 243 km?2). Szaraz
gyér lefolyasu vizhianyos teriilet.

A telephelytél Eszakra a Vezér-arok megnevezésii felszin feletti vizfolyas kb. 150 m-re

talalhato, mely a Hej6- patakba torkollik.

A talajviz mélysége Igricitdl E-ra 4-6 m, a Hejé also szakasza mentén 2 m felett, méashol 2-4
m kozott van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa fbleg
kalciummagnézium hidrogénkarbonatos. Keménysége Felsézsolcatol E-ra és a telepiilések
korzetében 25-35 nk®, mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kdrnyékén 300 mg/l

felett, mashol az alatt van.

A vizsgalt terlilet Miskolc kozigazgatasi teriiletén taldlhatd. A telepiilés felszin alatti viz

szempontjabol fokozottan érzékeny a 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan.

24



A vizsgalt teriilet kdrnyezetében talalhato felszini vizeket az alabbi dbran szemléltetjiik:

Agvanyviznyerd helyek

o]

Sérllékeny vizbézis

I . ¢
l Sajckeresziir

i
;
Al

&

R I I T

Potenciélis hulladék-lerskéhelyek szamai

Sérlilékeny vizbazi véaBterllet nélkil
o}

Tavlati vizbézis

vizrajz

vizfellletek
telepllések

Asvényviznyerd helyek védbterlletei
Gybgyviznyer@ helysk védbterlilets

Sérlilékeny vizhdzis védbteriilete

14. abra Felszini vizek a vizsgdlt teriilet kérnyezetében
Megjegyzés: A telephely nyillal jelélve.
(Forrds: http://map.mfgi.hu/potencialis _hulladek/ )

A nitratérzékenynek mindsiil6 teriileteket a 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet hatdrozza meg.
A | nitrat-rendelet” célja a vizek védelme a mezdgazdasagi eredetli nitrat-szennyezéssel

szemben, ¢s a vizek meglévo nitrat-szennyezettségének tovabbi csokkentése.
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Blokkazonositd FN3CC917
Ervényesség kezdete 2021-03-01
Ervényesség vége
Telepiiles Miskolc
Megye Borsoc{-Abaﬂ)»
Zemplén
Fizikai blokk nagysaga 16.9542 ha
Tamogathato teriilet 1.5025 ha
Nem tamogathato terilet 15.4517 ha
12%-nal nagyobb lejtés( terdilet 0.9906 ha
17%-nal nagyobb lejtés terilet Oha
EMVA-MGTE teriilet a blokkban Oha
2008 utani EMVA-MGTE terlilet Oha
KedvezGtlen adottsagu teriilet Nincs
Erzékeny természeti teriilet -
Nitratérzékeny természeti terilet Igen
Nitratérzékeny terilet tipusa A1
Vizbazis védeimi teriilet pontszama Nem
Magas természeti értéki teriiletek Nem MTET

15. dbra Nitratérzékeny teriilet

Forras: https://www.mepar.hu/mepar/

A Mepar adatbazis alapjan targyi telephelyet az FN3CC917 blokk mutatja, mely nitratérzékeny tertlet.
Erzékenység:

A L felszin alatti vizek védelmérdl” szoldo 219/2004. (VIL21.) Kormanyrendelettel
Osszhangban kibocsatott ,,A felszin alatti vizek allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken
1évo telepiilések besorolasarol” szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Miskolc

fokozottan érzékeny mindsitési teriileten fekszik.

Targyi telephely a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald
vizilétesitmények védelmérdl szolo 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet hatalya alé tartozik,

azaz kijelolt felszin alatti vizbazis védétertiletet érint.

A tevékenység felszin alatti vizbazis véddteriiletet érint, melyet az alabbi abra szemléltet:
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8. dbra: Beruhdzasi teriilet vizvédelmi szempontu dbrdzoldsa
(A beruhdzdsi teriilet piros szinnel jelélve)
(Forrds: web.okir.hu)


https://www.mepar.hu/mepar/

=3 Vizvédelem = v, 7 T
[] £ Erzékenységi térkép - fikategsridk = (ot
[] £ Erzékenységi térkép - alkategdridk K ) Bajovamos Sajéwamos
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=] vizfolyas
[ E] Vizraiznév
[T] E] Térezék
[F] & nagy tavak
[F] & Fé hatéron tili vizfolyasok
[F] & Forrasok
[C] E] Eayéb hatéren tili vizfalyasok
[ & Banyatavak \ 4 Felsozsolca
[F] B Arvizi szikségtarozk 2 \
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[[] E] Duna vizgyiijts
[[] E] 5ekély viztestek
[] E] Perdzus termal viztestek
[F] & Karszt viztestek
[7] & Kiemelt felszin alatti vizmingséguédelmi teriiletek
[F] & Heoyvidéki és pordzus viztestek
[E] Felszin alatti vizbazis véddterilet
[C] E] Felszini vizbazis védateriilet
[7] =] nitrat érzékeny teriletek 2013
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16. dbra A vizsgdlt teriilet kérnyezetében lévé lizemels vizbdzisok és azok véddidomainak lehatdroldsa

Forras: http://webgis.okir.hu/base/

A vizekre gyakorolt hatasok eldzetes becslése:

A hulladékhasznositési tevékenység zuzottkdvel boritott telephelyen, mithelyekben torténik,
tovabba a kezelni kivant anyag nem tartalmaz veszélyes szennyezoket, 0sszetevoket, igy a
talajt és a felszin alatti vizeket nem szennyezheti.

A hasznositas soran gondoskodni kell arrdl, hogy a munkavégzés csak a kdrnyezetvédelmi
eléirasoknak megfeleld munkagépekkel torténjen, elkeriilve igy a havaria helyzet kialakuléasat,

amely soran szennyezd6dés kertilhet a felszin alatti vizbe.

A tervezett tevékenység soran jellemzo vizhasznalatok:

Kommunalis szennyvizek:

A szocidlis helyiségekben keletkezd szennyvizet kozmi halézat vezeti el.

Technoldgiai szennyvizek:

A hasznositas soran technoldgiai szennyviz nem keletkezik.
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Csapadékviz elvezetés:

Csapadékviz elvezetés nincs. A teriiletre hulld csapadékot a zizottkd burkolat szerkezeténél

fogva elnyeli.

A tevékenység jellegébdl adodoan, a felszini vizekre a vizfolyastol vald tavolsdga miatt

semmilyen hatdsa sem varhato. Talaj- és rétegvizet a tevékenység nem veszélyezteti.

A tervezett tevékenység felszini €s felszin alatti vizekre gyakorolt hatasa semleges.
A felszin alatti vizek elszennyezddésének kockazata szakszerlien végzett iizemeltetés mellett

csekély.

Eghajlat

A térség éghajlatara a kontinentalitds a jellemz6. Az atlanti-Oceani, a kontinentalis és a
foldkozi-tengeri éghajlati elemek hatdsa érzddik itt. Az enyhe, csapadékos, mérsékelt
nyarban, a szabalyos csapadékeloszlasban az atlanti hatas, mig a hideg télben, a kora nyari
csapadékcstucsban a kontinentalis, a szaraz, forrd nyarban, az Oszi és téli esdkben pedig a
foldkozi-tengeri 1égtomegek hatasa figyelheté meg. Az évi kozéphomérséklet 1 — 2 C°-kal
elmarad az orszagos atlagtél. Az évi csapadéka 550 — 600 mm. Az uralkodd szél az
¢szaknyugati, a keleti lejtokon gyakori az északkeleti. A napsiitéses o6rak szama évente

atalagosan 1600 — 1850.
Eves és évszakos csapadékosszegek Magyarorszagon, éghajlatvaltozas hatasai:

Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurdpahoz
hasonl6 viselkedést mutat. Az orszagos €vi csapadékosszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568
mm. Az aldbbiakban ezen iddszak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérések iddsorait
mutatjuk be éves és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos
valtozés, mint a linedris kozelitésbdl adodd, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve
novekedés. A szazalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a
csapadék esetén exponencialis trendbecslést alkalmaztunk. Csapadékos évek inkabb a mult
szazad els¢ felében léptek fel (5. 4abra). Az wutdbbi néhédny ¢év atlagon feliili
csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-o0s megbizhatosagi

szint tekintetében.
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17. dbra: Az évi csapadékésszegek orszdgos dtlagainak anomdlidi az 1901 - 2009 id6szakban a tizéves mozgd dtlaggal és a
trenddel. A szdzalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971 — 2000-es dtlaghoz viszonyitottuk
(Forrds: OMSz)
A csapadék térben és iddben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatdsara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphomérséklet az elmult 30 évben szignifikdns ndvekedést mutat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet feldleld idészakban sem mutathatd ki egyértelmiien. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutatd térkép (5. dbra) az exponencidlis trendillesztésbdl adodo

50 év alatti %-os valtozast jelzi.
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A mult szazad kozepétdl végbement, az exponencialis trendbecslés szerinti csapadék valtozas

teriileti eloszlasat abrazoltuk a 6. abran. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentOsen
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18. dbra: Az dtlagos évszakos csapadékésszegek, 1971 — 2000
(Forrds: OMSz)

csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb idobeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomalidk idOsora (6. abra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
¢vszak 0sszehasonlitasaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszdzadot ativeld iddsor alapjan. A nyarak sokéves
orszagos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak el6forduldsa a mult

szazad kezdetétol viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly hazank éghajlatanak
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korabban is rendszeresen ismétlédo tulajdonsaga volt. A nyari csapadék valtozasa névekedo
tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikdns. Az 0sz 1971 és 2000 kozotti atlagos
csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés iranyaba mutat, de ebben az évszakban
sem egyértelmi a tendencia. A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék
hullott az 1971-2000 ko6zotti teleken. A mult szazad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent,

de nem szdmottevo mértékben.
Csapadék szélsoségek alakulasa:

Az atlagosnal boségesebb csapadékkal, vagy tartos szarazsaggal jar6 események, periodusok
eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitiink (7. abra). A 20 mm-t meghaladd csapadéku napok viszont enyhe ndvekedést
mutatnak, s a szaraz id6északok hossza (vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék
nem ¢éri el az 1 mm-t), pedig jelentdsen megndvekedett a 20. szazad eleje ota. A napi
intenzitas, mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periddusban lehullott dsszeg és a
csapadékos napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén jelentésen megndvekedett. Az atlagos
napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rdovid ideig tartd,

intenziv zaporok, zivatarok forméjaban hullik.
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Az 1961-2016 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitds-valtozast jeleniti meg a 8.

dbra trendtérképe.

A nyari napi intenzitds orszagos atlagban délnyugati-dunantali és az északkeleti
orszagrészben csokkent, mig az Eszaki-kozéphegység magasabban fekvd teriiletein, valamint
az Eszak-Dunantalon novekedés tapasztalhaté. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti

valtozasok csak kisebb teriileteken szignifikansak.

Eghajlatvaltozassal szembeni érzékenység:

A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak hémérséklete tiikkrozi, a mult szazad elejétol
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghdmérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is eléfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkdbb a szazad elsd felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhatd. Az
atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tarto,
intenziv zdporok, zivatarok formajaban hullik. Az emelkedé homérsékletre, illetve a heves
zivatarok, viharokra nem érzékeny az alkalmazandd technoldgia. Az 4atlag hdmérséklet

emelkedése, illetve a heves zivatarok, nem nehezitik a dolgozék munkakdriilmény
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> 12%

20. dbra A nydri dtlagos napi csapadékintenzitds (dtlagos csapadékossdg) vdltozdsa az 1961-2016 id6szakban
(Forrds: OMSz)
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5. Tervezett tevékenyseg

A Woodrec Kft. (székhely: 1223 Budapest, Nagytétényi ut 190. B. ép. 1. em. 2. )
a 3527 Miskolc, Jozsef Attila utca 82. (Hrsz.12626/2, 12883) szam alatti meglévo telephelyén
fa csomagolasi hulladékok hasznositdsat végzi. A telephelyen végzett tevékenységre
vonatkozoan a Tarsasag rendelkezik a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FOosztalya altal kiadott BO-08/KT/08020-12/2019.
szamu hulladékgazdalkodasi engedéllyel.

Jelen engedélykérelem targya a Tarsasag 3527 Miskolc, Jozsef Attila utca 82. (Hrsz.12626/2,
12883) szam alatti meglévd telephelyén végeztt fa csomagolasi hulladékok hasznositasi
tevékenység  kapacitdsnovelése a  piaci  igények  varhaté novekedése  miatt.
A kordbban engedélyezett 3490 t/év, max. 10 tonna/nap hasznositasi tevékenységet

10 000 tonna/év, 40 tonna/napra kivanja a Tarsasag engedélyeztetni.
Telephely teriileti besorolasa: GK
A telephely helyrajzi szama: Miskolc 12626/2, 12883

Az érintett ingatlan tertiilete: 4975 m?

A telephelven 1évo helyiségek listaja, méretei:

Bonté miihely (187 m2)

Szegezd miihely (78,21 m2)

Raktar épiiletek (50,6 m2 + 60,39 m2 + 35,4 m2)
Mosdok és WC-k (12,76 m2 + 2,43 m2 + 1,76 m2)
Oltoz6 (12,76 m2)

Konyha (4,86 m2)

Etkezdk (6,96 m2 + 15,08 m2)

Irodédk (12,96 m2 + 46,41 m2)

Osszesen: 527,58 m?2
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A telephelyen 1évd hulladék taroloteriiletek méretei:

A nem veszélyes hulladéktarol¢ teriilet nagysaga: 4000 m2

A taroloteriileten egyidejiileg tarolni kivant nem veszélyes hulladékok mennyisége: 800 tonna
A nem veszélyes hulladékok taroloteriilete egységes, egybefiiggd zuzottkdboritassal kertilt
kialakitasra. A tarolotér mellett kijelolt helyen torténik a beszallitott hulladékok lerakodasa,

fogadasa.

Technologia f6bb 1épései:

1. A hulladékok be - ¢és kiszallitasa, nyilvantartasa

2. Fa hulladék hasznositasa (kezelési kod a hulladékrol sz6lo 2012. évi CLXXXV. torvény
(tovabbiakban: Ht.) 3. sz. melléklete szerint R3)

3. Folyamatkdzi ellendrzés

4. Végellenorzés

5. Kész termékek értékesitése

A technologidat a 3. fejezetben részletesen ismertettiik.

6. A tevékenységhez szikséges teher- és személyszallitas
nagysagrendje, szallitasigényessége

Az iizemhez irdnyuld forgalom becsléseink szerint nem valtozik szamottevéen. Megbizoi
adatszolgaltatas alapjan 3-4 tehergépjarmii forgalommal (8 elhaladas) szamolunk naponta

a tervezett tevékenység hatdsanak modellezésére

7. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
szUkséges kapcsolddo miveletek

7.1. A telepités miatt megnyitott banyalzem, célkitermel6hely vagy lerakéhely
|étesitése és lizemeltetése, a telepitéshez szikséges tereprendezés vagy mederkotras

A tervezett tevékenység kiépitéséhez banya, célkitermeldhely, lerakohely létesitése nem

kapcsolddik, a tevékenység ezen kapcsolodd miiveletek miikodtetését nem igényli.
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7.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz szlkséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Az lizemelési szakaszhoz kapcsolodo széllitas kornyezetvédelmi hatasait a levegdtisztasag-
védelmi és a zajvédelmi fejezetben elemezziik. Raktarozasra, tarolasra és vizrendezésre nem

kertl sor.

7.3. A megvalositas soran keletkezd hulladék- és szennyvizkezelés

A telepités sordn szennyviz nem keletkezik, a keletkezhetd6 hulladék sorsat a

hulladékgazdalkodasi és vizvédelmi fejezetrész tartalmazza.
7.4. Az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

A tervezett tevékenység kiépitéséhez sziikséges gépi eszkozok diesel és elektromos ilizemiiek.
A munkavégzéshez vizellatasi igény nem meril fel. A munkat végzd gép lizemanyaggal valod

feltdltése mobil to1t6 gépjarmivel lesz megoldva.

7.5. A telepitést megel6z8 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkez§
hulladékok és a kezelésikre tervezett intézkedések, tovabba az el6bbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsanak bemutatasa

A telepitést bontasi munkalatok nem elézik meg.

8. Magyarorszagon Uj, kilfoldon mar alkalmazott technoldgia
bevezetése esetén kulfoldi referencia

Az alkalmazasra keriilé technologia Magyarorszagon mar bevezetett, ismert.

9. Az ismertetett adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely kés6bbi szakaszaban és milyen
informaciok ismeretében lehet azokat pontositani
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A tervezett tevékenységrdol az eddigiekben bemutatdsra keriilt adatok 100 % - os
bizonyossaguak, elvileg véglegesek, tovabb nem pontosithatok. A megvaldsitds soran

alkalmazhat6 gépi berendezések, eszkdzok adatai adottak.

10. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelodlve a telepitési hely
szomszedsagaban meglevdé vagy — a teleptllésrendezési tervekben
szerepl6 — tervezett terllet-felhasznalasi médokat

A helyszinrajzot a mellékletek tartalmazzak, mig az érintett teriilet teriilet-felhasznalasi adatai

a 3.4. pontban talalhatok meg.

11. A tevékenység megvaldsitasanak osszhangja a tertletrendezési
tervekkel, telepulésrendezési eszkozokkel

A tervezd ezuton nyilatkozik arr6l, hogy a modellezett tevékenység eredményeként a meglévo
terliletrendezési tervek modositasara nincs sziikség, a tervezett lizem a meghatarozott teriileti

besorolasokat nem valtoztatja.

12. Nyilatkozat a tevékenység megkezdését kovetden esetlegesen
kialakulo 0sszetartozo tevékenységnek mindsulé Uj tevékenysegek
hatasara kialakulhato kiszobértek feletti terhelésekrdl, a telepitési
helyen vagy annak szomszédsagaban

Az eldzetes vizsgalati dokumentacio készitdje ezuton nyilatkozik arrdl, hogy a tevékenység
megkezdését kovetden sem tervszerlien, sem elére nem lathatdé okokbol, nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiild 0j tevékenység megvaldsitasara, sem megvalosulasara.
A telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon jelenleg azonos jellegli mas tevékenység
nem folyik és ilyen tevékenység tervezése nincs folyamatban, igy a tevékenységeknek a
314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. mellékletében meghatarozott kiiszobértékek

szerinti modon torténd esetleges Osszekapcsolodasa sem képzelhetd el.
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13. A vizekbe torténd beavatkozassal jard tevékenység tarsadalmi-
gazdasagi elényeinek bemutatasa, kdltség-haszon elemzés alapjan

A vizsgalt tevékenység soran ,,vizekbe torténd beavatkozas” nem valdsul meg, hiszen a
vizsgalt munka sem a felszini, sem a felszin alatti vizek mennyiségi és mindségi viszonyait

nem valtoztatja meg az igénybe vett teriileten.

14. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa
14.1. Foldtani Kozeg

A foldtani kozeget érd hatdsokkal az iizemelési szakaszban szdmolni kell. A hasznositasi
tevékenység zart lizemrészben torténik. A fa hulladékok (raklapok, ladak egyéb tarolok)
bontasa fedett helyen gépekkel torténik. A csarnok beton burkolattal ellatott, a
munkaallasok/szereldallasok (6 db) a munkavédelmi eldirasoknak megfeleloek. A beérkezd
fa hulladékok és a kész raklapok tarolasa szabad és fedett térrészen torténik.
A hulladékok, faanyagok mozgatasat targoncakkal végzik.

Normal {izemmenet soran a talajt érd karos hatdsok minimalisak, csupan a szallitd jarmiivek

altali kibocsatasok, kiiilepedés utjan varhataok.

A havariakbol eredd szennyezddések (pl. munkagépek, szallitdjarmiivek, lizemanyaganak
kiomlése, hidraulikaolaj csepegése, stb.) a bevalt karelharitdsi modszerek alkalmazéasaval
gyorsan ¢€s hatékonyan felszamolhatok ugy, hogy azok ne jarjanak a szennyezddés

tovabb terjedésével.

Az anyagmozgatast végz0 targoncak miiszaki allapotara figyelemmel vannak, az esetleges

olajelfolyas, meghibasodasok elkeriilése végett.
Mindezek alapjan a talajt és a foldtani kozeget az épitési és az tizemelési szakaszban érinto

hatasokat osszességiikben kismértékben terhelonek, a bekovetkezo valtozasokat pedig

elviselhetonek mindsitjiik.
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14.2. Viz

A tervezett beruhazas a talaj- illetve rétegvizeket nem fogja érinteni. A hasznositasi
tevékenység zart lizemrészben torténik.

A hulladéktarolo teriiletre beérkezd nem veszélyes hulladékok ( fa csomagolési hulladékok)
tarolasa nyilt teriileten egységrakatokat képezve torténik, zazottkdvel boritott térszinen.

A beérkez6 hulladékok nagy részét egyutas sériilt fa csomagolasi hulladékok teszik ki
(raklapok, ladak, csomagolési véddburkolatok stb.) .

A beszallitott fa hulladékok telephelyen beliili mozgatasara 1 db elektromos és 3 db

dizellizemi targonca all rendelkezésre.

A fa hulladékok (raklapok, laddk egyéb tarolok) bontasa fedett helyen gépekkel torténik.
A csarnok beton burkolattal ellatott, a munkaallasok/szereléallasok (6 db) a munkavédelmi

eldirasoknak megfeleloek.

A kész raklapok tarolasa szabad és fedett térrészen egyarant torténik.

Normal iizemmenet soran a talajt éré karos hatdsok minimalisak, csupén a szallité jarmivek
valamint munkagépek meghibdsoddsa sordn (ilizemanyaganak kiomlése, hidraulikaolaj
csepegése, szennyvizcsatorna torése, stb.) keriilhetnek szennyez6anyagok a talajra ill. felszini

vizbe .

Téargyi lizemben folytatand6 tevékenységhez kapcsoloddan a vizekre veszélyes anyagokat

nem hasznalnak.

Szabad téren lizemanyagtarolds nem lesz, felszin alatti lizemanyagtarolds (pl. lizemanyag

tartaly, festék tartaly, stb.) nem létesiil.

A telephelyen dolgozok létszama 14 6 (4 szellemi és 10 fizikai dolgozo ), két miiszakos

munkarend tervezett ( 6.00- 22.00).

Technoldgiai szennyviz nem keletkezik. A keletkez6 kommunalis szennyviz a varosi kozmii
halozatra csatlakozik. (MIVIZ Kft. szolgaltaté, vizfogyasztas ~ 5 m® /nap, szennyviz ~ 5 m°

/nap)
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A telephely 90 % - a zazott koves térrész, itt torténik a beszallitott és kezelt (hasznositott)
hulladékok szelektiv tarolasa, illetve a kezelés egy részének végzése, anyagmozgatas,

szallitas. A telephelyre veszélyes hulladék nem keriil beszallitasra.

A telephelyen csapadékviz elvezetd rendszer nem keriilt kiépitésre. A nyilt téren fa
csomagolasi hulladék és késztermék tarolasa torténik, melyekbdl szennyezd anyagok nem

kertilhetnek a talajba.

A tervezett beruhdzas a talaj- illetve rétegvizeket nem fogja érinteni. A tevékenység sordan nem
torténik felszini vagy felszin alatti vizekbe beavatkozas.

Megallapithato tehat, hogy a tervezett tevekenység a felszini vizek tekintetében az iizemelési
szakaszban — normal  tizemi  kériilmények  kozott  minimalis  mértékben  terheld

hatasu, havaria soran terheld hatdsu, a bekovetkezd valtozasok elviselhetdk.

14.3. Levegbmindségre gyakorolt hatasok vizsgalata

A levegdvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a levegd védelmérdl szolo
306/2010.(X11.23.) Korm. rendelet hatdrozza meg. A tovabbi vonatkoz6 eldirdsokat a
légszennyezettségi hatarértékekrol, a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeir6l szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet tartalmazza. A 1égszennyezettségi
agglomeraciok és zonak kijelolésérdl a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet intézkedik.

A légszennyezettség és a helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatdsanak vizsgalataval,

ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokat a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet irja eld.
A 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges bemend
hételjesitményll tiizeloberendezések miikodési feltételeirdl és légszennyezd anyagainak

kibocsatasi hatarértékeirdl sz616 53/2017. (X.18.) FM rendelet allapitja meg.

A kozuati kozlekedésbdl szarmazo 1égszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben

rogzitett hatarértékek alapjan mindsitheto.
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14.3.1. Alapallapot

A beruhazasi teriilet Borsod-Ababuj-Zemplén Megyében megyében, az orszag északkeleti
részén talalhat6. A telephely a 3. szamt Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendd fout

(Jozsef Attila ut) mellett helyezkedik el.

A vizsgalt teriilet alapterheltségét a kozlekedésbol adodo 1€gszennyezd anyagok kibocsatasa
alakitja, tekintettel arra, hogy a beruhdzasi teriilet a 3. szdmu orszagos kozut kozvetlen

kozelében helyezkedik el.

Miskolc MJV teriiletén 3 automata mérdéallomas lizemel, melyek kozil a Buza téri
mérdallomas adatait vettiik alapul, tekintettel arra, hogy varosi kozlekedési mérdallomas, igy

a leginkdbb modellezi a beruhazasi teriilet levegd hattérszennyezettségét.

A Miskolc Buza téri méréallomas a kornyezeti levegé NO, NO, , NOy , SO, , CO, Oz, PMyy,

PM; s valamint BTEX 0sszetevdit rogzitik.

A beruhazasi teriilet hattérszennyezés mértékének megallapitdséhoz a Miskolc Buza téri

mérodallomas automata allomas 2020. évi adatait hasznalatuk fel.

A légszennyez0 anyagok értékei a 24 o6ras atlagok alapjan 2020.01.01-2020.12.31:

S. tablazat

PM10 S02 NO2 NOX
35,70074 4,788306 32,22959 78,641
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21. dbra NO2, NOx, PM10 és SO2 napi dtlagok 2019.01.01.-2019.12.31. k6zé6tt (Miskolc Buza tér) Forrds:
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A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérdl szol — a vizsgalt térség a "8. Sajé Volgye" zonacsoportba tartozik:

6. tablazat

Kén- Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
dioxid dioxid monoxid (PM10)
F C D B E

A zbénak tipusait a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szélo6
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete tartalmazza, amely alapjan:

B csoport: Azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozd
hatdrértéket és a tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tdblazat 3-6. sordban szerepl6 anyagok esetén a célértéket
meghaladja. Ha valamely légszennyez4 anyagra tliréshatar nincs megdllapitva, de a teriileten e légszennyez6 anyag tekintetében a
levegGterheltségi szint meghaladja a hatdrértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepl6 anyagok
esetén a célértéket, a terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: Azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozd
hatarérték és a tlréshatdr kozott van.

D csoport: Azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a
levegGterheltségi szintre vonatkozd hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepld anyagok esetében a
célérték kozott van.

E csoport: Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszob
kozott van.

F csoport: Azon terllet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6b6t nem haladja meg.

A levegb védelmérdl szol6 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:
»alap levegoterheltség: a vizsgalt 1égszennyezd forrds muikodése nélkiill a kdrnyezetében
kialakult, jogszabalyban meghatarozott idGtartamra vonatkoztatott atlagos levegodterheltségi

szint, amelyhez a vizsgalt 1égszennyez6 forras kibocsatasanak hatdsa hozzdadodik”

A hasznositas soran jellemz6 levegbhasznalat:
- Munkagépek, tehergépjarmiivek kipufogd gazai [CO; CH; NO,; SO,; PMyo]
- Anyagmozgatasok

A tervezett tevékenység légszennyezd hatotényezoként a kornyezeti levegd mindségének
romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatés
elbirdlasdhoz a leveglterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapitott
hatarértékeket ¢€s tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a kornyezeti levegd
egeészseégligyl kovetelményeit tartalmazza.

7. tablazat A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei, célértékei, hosszu tavu
celkitiizései (1. melléklet a 4/2011. (1. 14.) VM rendelethez)

Légszennyezd Hatarérték [pg/m3] Veszélyességi
anyag oras 24 6ras éves fokozat
Keén-dioxid 250 125 50* II.
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Nitrogén-dioxid 100 85 40% .
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 .
Szdllé por (PM10) 50 40%* 1

* Meghatarozédsara alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy, véletlenszer(ien kivalasztott 24 6ras mérés,
egyenletesen elosztva az év soran; vagy az év soran egyenletesen elosztott, legaldbb 8 héten keresztil végzett mérés

** Meghatdrozdsara alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy, véletlenszer(ien kivalasztott 24 6ras
mérés, egyenletesen elosztva az év soran; vagy az év soran egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 éras mérés.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a
forrastol tavolodva, milyen kornyezeti levegdmindség valtozds prognosztizalhatdo a védett
teriiletek, objektumok (receptor pontok) teriiletén. A modellszamitdsok alapjan jeldltiik ki a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatdrozott hatasteriilet nagysagat. A szallitas
esetében, amely vonalforrasként hatdrozhaté meg, szintén igy jartunk el. A szamitdsokat a
leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztik el, az MSZ 21459, az MSZ
21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

14.3.2. Uzemelés levegSterhelése

Hatotényez6 (normal {izemi koriilmények kdzott):
- Gépjarmiivek kipufogogazai

Hatotényezok okozta hatasok teriileti lehatarolasa:
- Kozvetlen hatésteriilet: az ingatlan teriilete

- Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

A tevékenység soran technologiabol adodo bejelentés koteles 1égszennyezd pontforrds nem
létesiil. Az lizemcsarnok és a hozza tartozd helyiségek flitése szilard tiizelésti kazanokkal
torténik. A kazanok teljesitménye 140 kWi, névleges teljesitményt nem éri el.

Az iroda helyiségek flitése gazkazannal torténik.

Az lizemben természetes szell6zés biztositott, elszivd berendezés nincs telepitve.
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Az lizemelésbdl szarmazé szallitasi forgalom:

A beruhazasi teriilet, a 3. szamu 1. rendi f60t mellett talalhato.

Az lizemeltetés altal okozott levegdszennyezés a tehergépjarmiiforgalom emissziobdl adodik.
A tevékenységhez kapcsolédoan személyszallitas a dolgozok munkédba jarasabol tevodik
0ssze.

A szallito tehergépjarmiivek a 3. sz. foutrol (Jozsef Attila tt) kozelitik meg a telephelyet.

A szallitas volumene 0sszesen 10 000 tonna/év (hulladék beszallitas, késztermék kiszallitas).
A kapacitas bovitésével 4 db tchergépjarmiivel (8 elhaladas) szamoltunk naponta a

tevékenység hatdsanak modellezésére.

A beérkez6 fa csomagolasi hulladék ( sériilt raklapok, ladak stb.) féleg a Robert Bosch
Energy and Body System Kft-t6l illetve a Jabil Circuit Hungary Kft.-t6] szarmaznak.
A Kkezelési és hasznositasi tevékenység utan kiszallitott késztermék vevoi igényeknek

megfelelden kertil értékesitésre, az orszag barmely pontjara.

A hulladék beszallitas 50-50 %-ban az M30sz. 1. rendt fout felél (Jabil Circuit Hungary Kft.,
Robert Bosch Kft.), illetve a Sajoszigeti ut feldl (Robert Bosch Kft.) kertil beszallitasra.

A tervezett alapanyag beszallitas az alabbi dbran lathato:
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E.sz
E.sz
EOV|

Woodrec Kft. Miskolc 1265/2 (&
Hrsz4i ingaianon I€vS telephelye |

7‘; Copyright KKK: Késziilt az dlami alapadztok falhasznslis: aval Engede\) s2ém: FF 1750 1/3013.\M FTF_

22 dbra: A tervezett alapanyag beszallitas utvonala

A megvizsgalt tehergépjarmi forgalom valtozasédhoz kapcsolodo emisszios szamitasokat is

elvégeztiik, amelyeket az alabbiakban ismertetiink.

A szamitasaink soran a 3. sz. féut 187+929 , az M30 1. rendt féut 26+032 szelvényét valamint
a 306 II. rendt fout 3+573 szelvényét vizsgaltuk. A Sajoszigeti ut forgalmi adatairdl nem
allnak rendelkezésre adatok.

A vizsgalt utszakaszok forgalmi adatait az alabbi tablazatokban osszegeztiik:

8. tablazat

Vizsgalt év 2019
Kézut szama 3. sz. fout M30 I. rendi fout 306 II. rendt fout
Szelvényszam 187+ 929 26+032 3+573
Hatarszelvényei 186 + 827 23+317 1+ 200
189 + 648 30+067 5+921
Személygépkocsi 24506 11254 5954
Nehéz motoros forgalom 2301 4234 917
Kis tehergépkocsi 4911 3525 1600
Autobusz egyes 397 39 25
Autébusz csuklos 272 2 0
Tehergépkocsi kézepesen 497 234 83
nehéz
Tehergépkocsi nehéz 331 946 105
Tehergépkocsi pétkocsis 210 247 82
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Tehergépkocsi nyerges 1072 2988 704
Tehergépkocsi specialis 19 12 1
Motorkerékpar 298 43 28
Lasst jarmii 16 0 1

Emisszio szamitas:

2
Z ”j GU
E =

" 36-10°
ahol:

Ei. = a vizsgalat tszakaszon athalado gépjarmiifolyam teljes karosanyag kibocsatasa
az i-edik kipufogdgaz komponensbdl ( g/s m vagy mg/s m) . A kibocsatas 1 s -ra és 1
m-re vonatkozik

eij: = a J-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik kipufogogaz fajtabol a jarmtifolyam
tényleges sebességénél g/km

n; = a jarmiifolyam jarmiiszdma személygépkocsiban , tehergépkocsiban és

autébuszban (1=1,2,3)

A hulladék beszallitas, illetve termék kiszallitds a III. jarmilkategoridban torténik.
Az emisszid szamitast eredményei az érintett utak esetében III. jarmiikategoriaban a Kritikus

légszennyezo anyag esetében (NOy) az alabbi tablazat szemlélteti:

9. tablazat 3. sz. fout 187+ 929 szelvényében az iizemelés idején a szallitasi tevékenység
okozta forgalomnévekmény levegdterhelése (NO2)

teh  lizem 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
er mod
[km/h
]
E 59084.6 5358.6 4387. 3991.8 3832.2 3825.8 4030.1 4394.2 4969.0 5793.0 7134.
[g/km 19 93 869 75 13 97 56 86 09 279
xh]

E 1.6623 1.4885 1.218 1.1088 1.06450 1.0627 1.1194 1.2206 1.3803 1.6091 1.981
[mg/ 9417 2583 8525 5417 0001 2583 9917 2667 0167 6917 7442
mxs]

10. tablazat M30 1. rendii fout 26+032 szelvényében az tizemelés idejéen a szallitdsi
tevékenység okozta forgalomnévekmény levegoterhelése (NO2)

teh  lGzem 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
er mod
[km/h

]
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E 12444, 11142. 9124. 8300.6 7968.6 7955.3 8380.3 9137.3 10332. 12045. 14834
[g/km 297 759 047 25 19 11 28 618 867 877
xh]
E 3.4567  3.0952 2.534 2.3057 2.21350 2.2098 2.3278 2.5381 2.8701 3.3460 4.120
[mg/ 4917 1084 4575 2917 0002 1084 6417 4667 7167 7417 7992
mxs]

11. tablazat 306 II. rendii fout 3 + 573 szelvényében az tizemelés idejéen a szallitdsi
tevékenység okozta forgalomnévekmény levegoterhelése (NO2)

teh lizem 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
er maéd
[km/h]
E 2740.7 2454.0 2009.4 1828.1 1755 1752.0 18456 2012 2275. 26529  3267.2
[g/kmx 25 75 75 25 75 75 4 65 75 25
h]
E 0.7613 0.6816 0.5581 0.5078 0.48 0.4866 0.5126 0.55 0.632 0.7369 0.9075
[mg/m 125 875 875 125 75 875 875 9 125 375 625
xs]

A gépjarmiivek szennyezdanyag kibocsatasa kovetkeztében a koncentracid szamitasa, felszin-

kozeli receptorpontban az alabbi képlettel torténhet:

Ii E-

k.

1
C; = —  Exp ——‘— 1.
" N7 sincou-o 210,/ |

A vonalforrasok okozta levegOszennyezés terjedésének meghatirozadsara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A szamitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak
megfeleld (szélsebesség: 2 m/s, nappal, deriilt) id6jarési viszonyokra végeztiikk el. Minden
tovabbi lehetdség ezeknél kedvezdbb eredményeket szolgaltat. Minden esetben a
vonalforrasok NOx kibocsatasat vizsgaltuk, mivel a véggaz legkritikusabb komponense az

NOX.

A modellezés az érintett kozutak esetében az alabbi abrakon lathato:
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JNSZM KH KTFO - Hatdstavolsdg - 8.0.0.4 — x
FOMENU | Vonalforras
_JFAIL | sZAMITASOK ([j) INFORMACIO (%) SEGITSEG . KORMANYHIVATALOK
A projekt cimez|wo:)DREc Kft. 3. sz fout 187+ 929 |
Atlagolasi idék Eredé terheliségek
Napi gépjammii forgalom Mértékado orai forgalom (MOF)
Személygépjdrma jarmiinap Személygépiarma 1409.005 jarmaléra
3.5t> tehergépiarma 2137 jarmiinap 3.5t > tehergépiarmii jarmélora
Autsuse e - —
STABILITASI INDEX. § = |s#s normalis. p=0.282 v| FELULETI ERDESSEG. z0 = | 1.20 - iparterulet alacsony épiletekkel v\ m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 2 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°), alfa = 90 °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Nilrogén—dinlid. NO2 v |
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 118 pgfm3
JARMUOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |60 v| km/h A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0911 mals*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000), X = 1000 o
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltség
X (m) 1 100 200 300 400 500 600 700 800 900
C (pgfm3) 217 124 7.13 516 41 343 296 262 236 214
Atlagénék: 7.11 pg/m3
1 6ras hatarérték: 100 pg/m3 Hatarérték helye: 7 m
VONALFORRAS  2021.09.23.

WOODREC Kft. 3. sz. féut 187+ 929
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 217 ug/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m)= 2 m/s
250 | T T T T
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
200
& 150
E
=]
2
© 100
50
\_
0 P —
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 — Atlag: 7.11 pg/m3 . 1oras hatarérték: 100 pg/im3
-Tm

A szamitasok alapjan, a szdllitas altal okozott forgalomnovekmény az 3. sz. fout 187+ 929
szelvényében a kritikus légszennyezd NOy esetében 7 méteres hatdsteriilet jelolhetd ki.
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INSZM KH KTFO - Hatastavolsdg - 2.0.04 — X
FOMEND Vonalforras  Diagram
| JFAIL 5 sZAMITASOK ({j) INFORMACIO (7)) SEGITSEG ;) KORMANYHIVATALOK
A projekt cime: | WOODREC Kft. M30 I rendii f6ut 26+032 szelvénye
Atlagolasi idsk Eredé terheliségek
(® 1 6rés maximum () 24 érds maximum () Eves maximum () 1 6rds ereds () 24 érds eredd ) Eves eredd
Napi gépjarmii forgalom Mériékado 6rai forgalom (MOF)
Személygépiarma jarmifnap Személygépiarmi 647.105 jarmdléra
3.5t > tehergépjarma Jarmiinap 3.5t > tehergépjarmii jarmulora
f— ] e MSbuez ESER s
STABILITASI INDEX, S = |S=6 normalis, p=0.282 v\ FELOLETI ERDESSEG, z0 =  |1.20 - iparterulet alacsony épaletekkel v| m
ATLAGOS SZFLSEBESSEG. u = 2 mfs A SZFLSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 0 |m
A SZELIRANY ES A7 UT ALTAL BEZART SZ0G (0 - 1807). alfa = 90 °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: | Nitrogén-dioxid. NO2 ~]
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 118 pgim3
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEGE: | 100 ~| kmfh A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 14 mals*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 1000 o
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltség
X (m) 1 100 200 300 400 500 600 700 800 200
C (ng/m3) 334 19 11 792 63 527 456 403 362 33
Atlagérték: 109 pg/m3
1 6ras hatarériék: 100 pg/m3 Hatarérték helye: 12 m
VONALFORRAS  2021.09. 23.
WOODREC Kft. M30 I. rendii féut 26+032 szelvénye
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 334 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m)= 2 m/s
360 T 1 I T T
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag -8.0.0.4
300
250
@ 200
E
=]
2
o 150 \
100 \
50 \
—
0 =|=
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 — Atlag: 10.9 pg/m3 . 1oras hatarérték: 100 pg/im3
-12 m

A szamitasok alapjan, a szallitas altal okozott forgalomnovekmény az M30 1. rendii fout

26+032 szelvényében a kritikus légszennyezo NOy esetében 12 méteres hatdsteriilet jelolhetd
ki.
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JMSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

X
FOMENO Vonalforras Diagram
| JFAIL ] SZAMITASOK ({j) INFORMACIO (7)) SEGITSEG |-/ KORMANYHIVATALOK
A projekt Gim92|WDODREC Kft. 306 Il. rendd féat 3 + 573 szelvénye
Atlagolasi idék Ereddé terheltségek
Napi gépjarmi forgalom Mértékadd o6rai forgalom (MOF)
Személygépjarmi 5954 jarmainap Személygépiarmi jarmalora
3.5t > tehergépjarmia 983 jarmi/nap 3.5t > tehergépjarmid jarmid/éra
Autébusz 25 | jérmimap Autsbusz [as7s | jarmasera
STABILITASI INDEX, S = |S% normalis, p=0.282 ~ | FELULETI ERDESSEG, 20 = 1.20 - iparterilet alacsony épaletekkel V| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = 2 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZ0G (0 - 1807). alfa = 90 °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: | Nitrogén-dioxid. NO2 ~|
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 11.8 pg/m3
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |70 ~| kmih A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0.285 mgla*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 1000/ o
Szamitdsi eredmények - 1 ords dflag ferhelfség
X (m) 1 100 200 300 400 500 600 700 800 900
C (ug/m3) 68 3.88 223 1.61 1.28 1.07 0.927 0.82 0.737 0.671
Atlagérték: 222 pg/m3
1 6ras hatarériek: 100 pg/m3 Hatarériék helye: — m
VONALFORRAS  2021.09.23.
WOODREC Kft. 306 II. rendii féut 3 + 573 szelvénye
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 68 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m)= 2 m/s
&0 T T L T
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
60
)
E
o 40
=
O
20
e ——
0 —
0 100 200 300 40 500 600 700 800 900 1000

X (méter)

— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 2.22 pg/m3

A szamitasok alapjan, a szallitas dltal okozott forgalomnovekmény a 306. Il. rendii fout
3+573 szelvényében a kritikus légszennyezo NOy esetében hatdsteriilet nem jelolheto ki.
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14.4. Zajkibocsatas

A zajvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a kdrnyezeti zaj €s rezgés elleni
védelem egyes szabdlyairdl szold 284/2007. (X.29.) Kormanyrendelet hatarozza meg.
A zajvédelmi hatarértékek a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

sz0l16 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiM rendeletben talalhatoak.

Alapdllapot

A tervezési teriilet Miskolc belteriilet 12626/2 Hrsz-tt Miskolc MJV Telepiilésrendezési Terve
alapjan Gk (Kereskedelmi, szolgaltatd, gazdasagi zona) zonaban talalhato.

—— G,___‘_:h \‘ s i H =
== ] == / == — -
ﬁ - == v—— S .v——-;,,,y,;- —7‘ ‘-'. »e
;,,- | Woodkec Kt tephdye ez 12626/2
V611765 1t
oL
I X
hS B o .}...L
oo
®
7 !
™ 9 iy _
\Sarsswasy! 000
NN e
] 9.4
X
®

23. bra Telephely 6vezeti besoroldsa (Miskolc Telepiilésrendezési Terve )
https://sds.miskolc.hu/index.php/s/SxkymTrL2SINPLA/download

A telephely kozvetlenil a 3. sz.
kozelitheté meg.

Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii  fiiatrol
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AVE Miskolc
Kft

Woodrec Kft. tdlephely
| Miskolc Hrsz. 12626/2

Woodrec Kft. telephdy
Miskolc Hrsz. 12883

s0m e wasos , o

Copyright KKK Készilt az sllami alapadatok felhasznalisval Engedélys2im: FF/1750-1/2013 VM FTF

Soy,

23. Gbra Telephely megkézelitése (sajat szerk. forrds: KIRA adatbdzis)

A beruhazas megvalosulasa nélkiil (alapallapot) az érintett orszagos kozutak forgalmabol
adodo zajterhelés szamitasat az alabbiakban mutatjuk be:

A szamitasaink sordn a 3. sz. féat 187+ 929, M30 I rendll féut 26+032 valamint
306 II. rendti fout 3 + 573 szelvényét vizsgaltuk. Az utszakaszok forgalmi adatait az alabbi
tablazatokban Gsszegeztiik:

12. tablazat:

Vizsgalt év 2019
Kézut szama 3. sz. fout M30 I. rendi fout 306 II. rendt fout
Szelvényszam 187+ 929 26+032 3+573
Hatarszelvényei 186 + 827 23+317 1+ 200
189 + 648 30+067 5+921
Személygépkocsi 24506 11254 5954
Nehéz motoros forgalom 2301 4234 917
Kis tehergépkocsi 4911 3525 1600
Autobusz egyes 397 39 25
Autébusz csuklos 272 2 0
Tehergépkocsi kézepesen 497 234 83
nehéz
Tehergépkocsi nehéz 331 946 105
Tehergépkocsi potkocsis 210 247 82
Tehergépkocsi nyerges 1072 2988 704
Tehergépkocsi specialis 19 12 1

52



Motorkerékpar

298

43

28

Lasst jarmii

16
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13. tablazat 3. sz. fout 187+ 929 szelvényében az alapallapot forgalom zajterhelése

Jarmi kat. Jarmi nappal Q [Jarmii/h] \
[km/h]
1. 27357.8 1709.9 54.27
2, 642.9 40.2 54.27
3. 2204 .1 137.8 54.27
Jarmii kat. Jarmi éjjel Q [Jarmii/h] v [km/h]
1. 2059.2 257.4 59.85
2. 521 6.5 59.85
3. 196.9 24.61 59.85
LAeq(7,5)g,s,t, j nappal= 75
LAeq(7,5)g,s,t,j éjjel = 67.5

dB
dB

K

0.2
9
0.2
9
0.2

9
K

0.2
9
0.2
9
0.2
9

K{dB]

74.4
2
78.4
1
82.1

5
Ky[dB]

75.4
6
79.4
5
83.0
5

Ko[dB
1
-1.3
-17.6

-12.3
Kp[dB]

-10
-25.9

-20.2

Lacq(7,5)[dB
1
73.12
60.81

69.85
Laeq(7,5)i[dB]

65.46
53.55

62.85

d[m]

5.5

5.5

5.5
dim]
5.5
5.5

5.5

Ki[dB
1
1.7
1.7

1.7
K[dB]

1.7

1.7

1.7

14. tablazat M30 1. rendii fout 26+032szelvényében az alapallapot forgalom zajterhelése

Jarmii kat.  Jarmi nappal  Q [Jarmii/h] v
[km/h]
1. 13744.5 859 98.94
2. 75.9 4.7 98.94
3. 4065.8 254 .1 98.94
Jarmi kat.  Jarmdi éjjel  Q[Jarmi/h] v [km/h]
1. 1034.5 129.3 99.97
2. 6.2 0.8 99.97
3. 363.2 454 99.97

p

0

K

0.2
9
0.2
9
0.2

9
K

0.2
9
0.2
9
0.2
9

Ki[dB]

81.3
3
85.3
3
88.4

9
Ki[dB]

81.4
6
85.4
5
88.6
1

Ko[dB
1
-6.9
-29.5

-12.2
Kp[dB]

-15.2
-37.3

-19.7

Lacq(7,5)[dB
1

74.43

55.83

76.29
Laeq(7,5)i[dB]

66.26
48.15

68.91

d[m]

5.5

5.5

55
d[m]

5.5

5.5

B3

Kq[dB
1
1.7
1.7

1.7
Kaq[dB]

1.7

1.7

1.7

K ts00[dB
05
0.5
0.5

Krtsb0[dB]

0.5
0.5

0.5

K:tsb0[dB
1
0.5
0.5

0.5
K tsbu[dB]

0.5
0.5

0.5

K.[dB

K.[dB

Kn[dB

Kn[dB

Km[dB]

0

K.[dB
1
0
0

0
K.[dB]

0

0

K.[dB
1
0

0

0
Ke[dB]

0

K([dB
1
0
0

0
K [dB]

0

0

K[dB
1
0
0

0
K [dB]

0

0

Lacq(d,h)i[dB
]
75.32
63.01

72.05
Laeq(d,h)i[dB]

67.66
55.75

65.05

Lacq(d,h)i[dB
]
76.63
58.03

78.49
Laeq(d,h)i[dB]

68.46
50.35

71.11



LAeq(7,5)g,s.t, j nappal=
LAeq(7,5)g,s:t,j éjjel =

78.5 dB
70.8 dB

5 15. tablazat 306 II. rendii fout 3 + 573 szelvényében az alapallapot forgalom zajterhelése

Jarmi Jarmii Q [Jarmii/h]

kat. nappal

1. 7025.2 439.1

2. 49 3.1

3. 895.1 55.9
Jarmi Jarmii éjjel Q [Jarmii/h]

kat.

1. 528.8 66.1

2. 4 0.5

3. 80 10

LAeq(7,5)g,s.t, j nappal=

LAeq(7,5)g,s:t,j éjjel =

v p K  KJ{dB] Ko[dB Lae(7,5)[dB
[km/h] ] ]
68.6 0 0.2 76.9 -8.2 68.78
9 8
68.6 0 0.2 809 -29.7 51.28
9 8
68.6 0 0.2 844 -17.2 67.2
9
vikmh] p K  K{dB] Ko[dB] Laeq(7,5)[dB]
69.97 0 0.2 77.2 -16.5 60.71
9 1
69.97 0 0.2 81.2 -37.8 43.4
9
69.97 0 0.2 846 -24.7 59.91
9 1
711 d
B
634 d
B

55

d[m
1
5.5
5.5

5.5
dim]
5.5
5.5

5.5

KildB K sen[dB
1?7 0?5
1.7 0.5
1.7 0.5

KadB] K tspu[dB]
1.7 0.5
1.7 0.5
1.7 0.5

K.[dB

Ko[dB KJ[dB K[dB
1 1 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Km[dB] K.[dB] KdB]
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Laeq(d,h)i[dB
1

70.98

53.48

69.4
Laeq(d,h)i[dB]

62.91

45.6

62.11



A kapacitdsbévités hatdtényezdinek és vdarhatd hatdsainak elézetes becslése

A 27/2008 (XI1.3) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklet 5. sorszama (Gazdasagi
teriilet)) szerint a zajterhelési hatarérték 60 dB nappalra, 50 dB éjjelre a védendo lakoépiiletek
iranyaba.

A zajterhelési hatarértékek megallapitasanal a telepililésrendezési terv szerinti besorolast
vettiik figyelembe.

Targyi ingatlan Miskolc MJV telepiilésszerkezeti terve alapjan Gk Kereskedelmi, szolgaltato,
gazdasagi zona teriileten helyezkedik el.

16. tablazat

Sorszam | zajtél védendo teriilet Hatarérték (LtH) az Lam megitélési
szintre* (dB)
Hatarérték (LTH) az | Hatarérték (LTH) az
LAM megitélési LAM megitélési szintre
szintre (dB) nappal | (dB) éjjel
06-22 o6ra 22-06 ora
1 Udiiléteriilet, kiilonleges 45 35
tertiletek
koziil az egészségligyi
tertiletek
2 Lakoteriilet (kisvarosias, 50 40
kertvarosias, falusias,
telepszerti beépitési),
kiilonleges teriiletek koziil
az oktatasi
létesitmények teriilete, a
temet6k, a zoldteriilet
3 Lakotertilet (nagyvarosias 55 45
beépitésii),
a vegyes teriilet
4 Gazdasagi teriilet 60 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvéany és az MSZ 15037 szabvéany szerint.

Az ingatlanhoz legkozelebbi védendd lakoépiilet tobb mint 300 méterre taldlhato a
telephelytdl, amelyek kozott tovabbi mas ipari csarnokok is elhelyezkednek, igy azok

zajcsokkentd hatassal birnak.

Esetiinkben a zajterhelési hatarérték a nappali idészakban a gazdasagi teriileten 60 dB,

nagyvarosias vegyes teriileten 55 dB.

Az iizemelés sordn a berendezéseket/zajforrasok miikodési idejét, elhelyezkedését és a

szamitasnal alkalmazott zajteljesitmény szinteket a kovetkezd tablazatban foglaljuk dssze:



17. tablazat

Zajforrds megnevezése | Zajteljesitmény Zajforras Elhelyezkedése
szintje miikodési
ideje

Targonca 4 db | 4*80dB 6 Ora Kiiltérben
Raklapbonto | 90 dB 5 ora Bont6 mithely

berendezés Beltérben
Szalagfiirész | 94 dB 5 6ra Bonté miihely

Beltérben

*. gyartdi adatszolgaltatas

A legrosszabb esetet feltételezve - egyszerre mukodik minden berendezés — az eredd
hangteljesitményszint beltérben:

Ly.r= 10-lg Z 10%+ 4w

i=1

LWer=101og > 100,190 +100,190

LWer= 95,46 dB

Az lizemelési miveletek sordn a kornyezetben valoszinisithetd zaj —mértéke
LAM= LWer - 20*Ig r + 10*IgD - 11 - Kn + Kr - Km - KL — KE

Osszefiiggés alapjan hatarozhatd meg, ahol:

e LAM: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben LWA: a
zajteljesitmény szintje dB-ben

e D : 2, merta gépek féltérbe sugaroznak

e KL: alevegd elnyel6 hatasat kifejezd korrekcio Kn: ndvényzet csillapitd hatasa
miatti korrekcio

e Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejez6 korrekcid Kr:
hangvisszaverddési korrekcio (3 dB)

o KE: az épiilet hanggatlasa

e 1:azelsd védendo épiilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrekciok szdmitasa:
e A KL (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz.

szabvany 3. tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozo
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hémérseklet (10°C) és relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében
1,93 dB/km. A tényleges értéke a tdvolsag aranyaban adodik.
e Km (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio)

szamitdsa a kovetkez6 dsszefliggés alapjan tortént:

K, =148-

m

2h, ( 300‘1 0

17+~
S

M L

ahol:

St a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga (esetiinkben: 1300m)
-hm: a terjedési ut kdzepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

Kn (a ndvényzet csillapitd hatasat kifejezd korrekcio) szamitasa a kovetkezd
Osszefiiggés alapjan tortént:

Kn =ansn

Esetiinkben nem szamolunk a ndvényzet csillapitdé hatdsaval, ezzel is a biztonsag javara
tévediink.

Mindezek figyelembe vételével az elsd lakdépiiletnél (1000 m) a zajterhelés nagysaga:

LAM= 102,19 - 20 Ig (1000) + 3 - 11 + 2 - 4,7 — 2,5 = 23,81 dB <60 dB

A szamitasi eredmények mutatjak, hogy a zajterhelési hatarértékek minden védendod
iranyba teljesiilnek, tehat zajcsokkento intézkedésekre nincs sziikség. A szamitasok soran
nem vettiik figyelembe, hogy a tervezett iizem iparteriileten talalhat6. Mely szomszédsagaban
magas ipari épiiletek helyezkednek el minden iranyban, igy a védendd épiiletek iranyaba
csokkentik a tevékenység zajhatasat. Igy a szamitott eredménynél joval kedvezdbb értékeket

kapnank a valosagban.

Hatasteriilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairol szold 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol. Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.)

Korm. rendelet 6 §-a ¢) pontjaban megfogalmazott feltétel szerint (mivel a telephely
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kozelében ,,Gk: - Kereskedelmi, Szolgaltato és Gazdasagi teriilet” besorolasu teriiletek

vannak) jeloljiik ki a hatasteriiletet (50 dB).

LAM= LWA - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + Kr— Kn — Km
50dB =95,46 dB - 20*Igr +3—-11dB -4,7 dB

r=75m

A 50 dB-es hatasteriiletet (melyet a beruhazasi teriilet hataratél abrazolunk) az alabbi

abran lathaté. A hatasteriileten védendo ingatlan nem talalhato.

24. dabra Miikédés zajvédelmi hatdsterdilete

Kozlekedési eredetii zajszempontu hattérterhelés
A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.)

KVWM-EiM egyiittes rendelet 3. melléklete szerinti kozlekedéstdl szarmazd zaj terhelési

hatarértékeit a zajtol védendd teriileteken az alabbi tablazat tartalmazza.
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18. tablazat

Sor- Zajtél védendé teriilet Hatarérték (Ltn) az Lawks megitélési szintre*
szam (dR)
kiszolgalo az orszagos kozithalozatba az orszagos kozathalozatba
uttol, lakouttol tartozo mellékutaktol, a tartozo gyorsforgalmi utaktol
szarmaz0 zajra telepiilési 6nkormanyzat és féutaktol, a telepiilési
tulajdonaban 1évo onkormanyzat tulajdonaban
gyujtéutaktol és kiilteriileti 1év6 belteriileti gyorsforgalmi
koézutaktol, a vasuti utaktol, beltertileti els6rendi
mellékvonaltol és foutaktol és beltertileti
palyaudvaratol, masodrendii foutaktol,
a repiilotértol, illetve a nem az autobusz-palyaudvartol, a
nyilvanos fel- és vastti fovonaltol és
nappal | éjjel nappal é&jel nappal é&jjel
06-22 22— 06-22 éra 22-06 6ra 06-22 éra 22-06 ora
. Ara NA
1. | Udiil6teriilet, 50 40 55 45 60 50

kiilonleges teriiletek
koziil az egészségligyi
teriilet

2. | Lakotertilet 55 45 60 50 65 55
(kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszert beépitésii),
kiilonleges teriiletek
koziil az oktatasi
létesitmények
teriiletei, és a temetdk,
a zoldtertilet

3. | Lakoteriilet 60 50 65 55 65 55
(nagyvarosias
beépitésii), a vegyes
teriilet

4. | Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

A beérkezd fa csomagolasi hulladék ( sériilt raklapok, ladak stb.) féleg a Robert Bosch
Energy and Body System Kft-t6l illetve a Jabil Circuit Hungary Kft.-t6] szarmaznak.
A kezelési €s hasznositasi tevékenység utan kiszéllitott késztermék vevoi igényeknek

megfelelden kertil értékesitésre, az orszag barmely pontjara.

A hulladék beszallitas 50-50 %-ban az M30sz. 1. rendt fout feldl (Jabil Circuit Hungary Kft.,
Robert Bosch Kft.), illetve a Sajoszigeti ut feldl (Robert Bosch Kft.) keriil beszallitasra.

A tervezett alapanyag beszallitas az alabbi dbran 1athato:

60

27. ébra Szdllitési forgalom forrds : KIRA adatbdzis



Woodrec Kft. Miskolc 12626/2 |
Hrsz+i ingatianon I€vS telephelye |

% Copyright KKK: Késziit 3z dlami alapdztok fahasznaigsaval. Engeddlyszam: FF/1750-1/2013.-\M FTE___

25. dbra: A tervezett alapanyag beszdllitds utvonala

A szallitas volumene 0sszesen 10 000 tonna/év (hulladék beszallitas, késztermék kiszallitas).
A kapacitas bovitésével 4 db tehergépjarmiivel (8 elhaladas) szamoltunk naponta a

tevékenység hatdsanak modellezésére.

A szamitasaink soran a 3. sz. fout 187+ 929, M30 1. rendii fout 26+032 valamint
306 II. renddl féut 3 + 573 szelvényét vizsgaltuk. Az utszakaszok forgalmi adatait az alabbi
tablazatokban Gsszegeztiik:

19. tablazat

Vizsgalt év 2019
Kézut szama 3. sz. fout M30 I. rendi fout 306 II. rendt fout
Szelvényszam 187+ 929 26+032 3+573
Hatarszelvényei 186 + 827 23+317 1+ 200
189 + 648 30+067 5+921
Személygépkocsi 24506 11254 5954
Nehéz motoros forgalom 2301 4234 917
Kis tehergépkocsi 4911 3525 1600
Autobusz egyes 397 39 25
Autébusz csuklos 272 2 0
Tehergépkocsi kézepesen 497 234 83
nehéz
Tehergépkocsi nehéz 339 954 113
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Tehergépkocsi potkocsis 210 247 82
Tehergépkocsi nyerges 1072 2988 704
Tehergépkocsi specialis 19 12 1

Motorkerékpar 298 43 28
Lassu jarmi 16 0 1
A kapacitasbdvitésb6l  adodd6  megnovekedett  szallitdsi  tevékenység  okozta

forgalomnovekmény szamitasa:
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20. tablazat 3. sz. fout 187+ 929 szelvényében a kapacitasbovitésbol adodo szallitasi tevékenység okozta forgalomnévekmény zajterhelése

Jarmii kat. | Jarmii nappal | Q [Jarmii/h] v P K K{dB] | Ko[dB | Laeq(7,5)[dB | d[m] | Ka[dB | K weo[dB | KJdB | Ku[dB | KJdB | K[dB | Lac(d,h)i[dB
1. 27357.8 1709.9 f[skrlzhé 0 [ 029 | 74.4 -1].3 : 73.12 5.5 1?7 0?5 (]) (]) (l) (l) : 75.32
2. 642.9 40.2 5426 | 0 [0.29 75.4 -17.6 60.81 55| 17 0.5 0 0 0 0 63.01
3. 2211.5 138.2 5426 | 0 |0.29 821.1 -12.2 69.95 55| 1.7 0.5 0 0 0 0 72.15

Jarmii kat. | Jarmd éjjel | Q[Jarmi/h] | v[km/h] | p K K.[iB] Ko[dB] | Laeq(7,5)[dB] | d[m] | Ku[dB] | K. ee[dB] | KJdB | Kn[dB] | K.[dB] | K[dB] | Laeq(d,h)i[dB]
1. 2059.2 257.4 5985 | 0 [029] 754 | -10 65.46 55| 1.7 0.5 c]) 0 0 0 67.66
2. 52.1 6.5 5985 | 0 [0.29 73.4 -25.9 53.55 55| 1.7 0.5 0 0 0 0 55.75
3. 197.5 24.69 5985 | 0 [0.29 8:?.0 -20.1 62.95 55| 1.7 0.5 0 0 0 0 65.15

LAeq(7,5)g,s,t, j nappal= 75 | dB :
LAeq(7,5)g,s.tj éjjel = | | 67.6 | dB

21. tablazat M30 1. rendii fout 26+032 szelvényében a kapacitasbovitésbol adodo szallitasi tevékenység okozta forgalomnovekmény zajterhelése

Jarmii kat. | Jarmid nappal | Q [Jarmi/h] v p K [ KIdB] | Ko[dB | Laca(7,5[dB | d[m] | Ke[dB | K soe[dB | KJdB | Ko[dB | KJdB | K[dB | Lace(d,h)[dB
1. 13744.5 859 [9k8n”9t2 0 {029 | 81.3 —6].9 : 74.43 5.5 1?7 0?5 C]) C]) (]) (]) : 76.63
2. 75.9 4.7 98.94 0 | 0.29 82.3 -29.5 55.83 55 1.7 0.5 0 0 0 0 58.03
3. 4073.2 254.6 98.94 0 | 0.29 8;4 -12.2 76.29 55 1.7 0.5 0 0 0 0 78.49
Jarmi kat. | Jarmd éjjel | Q[Jarmd/h] | v [km/h] | p K K.[?iB] Ko[dB] | Laea(7,5/[dB] | d[m] | KaldB] | KrroepldB] | KidB | KndB] | Ko[dB] | Ki[dB] | Laeq(d,h)[dB]
1. 1034.5 129.3 99.97 0 {029 | 814 | -15.2 66.26 55 1.7 0.5 (]) 0 0 0 68.46
2. 6.2 0.8 99.97 0 |0.29 856.4 -37.3 48.15 55 1.7 0.5 0 0 0 0 50.35
3. 363.8 45.48 99.97 0 | 0.29 88?.6 -19.7 68.91 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 71.11




LAeq(7,5)g,s.t, j nappal=

78.5

dB

LAeq(7,5)g,s.tj éjjel = | |

70.8

dB

22. tablazat 306 II. rendii fout 3 + 573szelvényében a kapacitasbovitésbol adodo szallitasi tevekenység okozta forgalomnovekmeény zajterhelése:

Jarmii Jarmii Q [Jarmii/h] v p K | K{dB] | Ko[dB | Lacg(7,5M[dB | d[m | KidB | K.ew[dB | KJ[dB | Kn[dB | KJ[dB | K[dB | Lacg(d,h)[dB
kat. nappal [km/h] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 7025.2 439.1 68.6 0| 02| 769 | -8.2 68.78 55 | 1.7 0.5 0 0 0 0 70.98
2. 49 3.1 68.6 0 0?2 839 -29.7 51.28 55| 1.7 0.5 0 0 0 0 53.48
3. 902.4 56.4 68.6 0 0?2 8513.4 -17.2 67.2 55 | 1.7 0.5 0 0 0 0 69.4
Jarmi Jarmii éjjel Q[Jarmi/h] | v[km/h] | p 2 K{dB] | KoldB] | Laeq(7,5)[dB] | dim] | Kq[dB] | Krswsee[dB] | KdB | Kw[dB] | Ke[dB] | Ki[dB] | Laeq(d,h)i[dB]
k;t 528.8 66.1 6997 | 0 | 0.2 | 77.2 | -16.5 60.71 55 | 1.7 0.5 (]) 0 0 0 62.91
2. 4 0.5 69.97 | O 0?2 811.2 -37.8 434 55 | 1.7 0.5 0 0 0 0 45.6
3. 80.6 10.08 69.97 | 0 0?2 84.6 | -24.7 59.91 55 | 1.7 0.5 0 0 0 0 62.11
LAeq(7,5)g,s,t, j nappal= 711 | d : :
LAeq(7,5)g,s,t,j éjjel = 63.4 E
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A szamitott egyenértékii A-hangnyomadsszint értékek az Ttttengelytdl mért 7,5 m

értelmezettek.

A fenti szamitasokat Gsszevetve az alapallapot forgalmanak zajterhelésével, az alabbi tablazat

szemlélteti

23. tablazat Osszegzés

Vizsgalt utszakasz Alapallapot Az iizemelési Novekmény
zajterhelése idészak nappal/éjszaka
nappal/éjszaka forgalmabol
adodé
zajterhelése
nappal/éjszaka
L Aeq (7,5 L Aeq (7,5 (dB)
szamitott) (dB) szamitott) (dB)
3. sz. fur 187+ 929 75/67,5 75/67,6 0/0,1
M30 1. rendii fout 26+032 78,5/70,8 78,5/70,8 0/0
306 1. rendii f6ut 3 + 573 71,1/63,4 71,1/63,4 0/0
A novekedés nem érzékelhets. Osszességében —elmondhatiuk, hogy a telephely

kapacitasbovitésénekmegvalosulasaval jaro tizemelési forgalomnovekmény nem okoz jelentos
zajterhelés novekedést az érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi Gtvonallal szomszédos zajtél védendd teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbél eredéen a zajterhelés valtozas kismértékii, nem
éri el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheté ki, ezért
ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.

Osszességében  kijelenthets, hogy a létesitmény miikodésébSl virhaté — zajemisszio

szamottevoen nem rontja a legkozelebbi védendo lakdingatlanok zajterhelését.

Megallapithato, hogy a vonatkozo szakteriileti jogszabalyokban rogzitett hatarértékek
betartisa a létesitmény épitése sordan biztosithato, tovabba az effektiv kivitelezés és a

létesitmény-iizemeltetés zajszempontu koérnyezeti hatasa nem lesz jelentos.



14.5. Hulladékkezelés

A hasznositasi technologia leirasa
1. A hulladékok be - és kiszallitasa, nyilvantartasa

A hulladékok be és kiszéllitdsa, nyilvantartdsa minden hulladékfajtanadl azonos moddon
torténik.

A hulladék tulajdonosaval (atadoval) a Kft megegyezés alapjan szerzédést kot. Ekkor kertil
rogzitésre a hulladék fajtaja, csomagoldsanak modja, mennyiségének meghatarozasa, szallitas
idépontja. kapcsolattartd személy, vallalkozoi dij, bizonylatolas, fizetés modja stb.

A beszallitast a hulladék termel6je/birtokosa végezi érvényes engedély birtokaban.

A hulladékok mérlegelése OMH altal hitelesitett hidmérlegen torténik alvallalkozo
bevonasaval, véllalkozasi szerzédés (MiReHu Nonprofit Kft.) alapjan.

Atvételkor a telepvezetd kotelessége meggyézédni arrdl, hogy a hulladékok kozé nem
keveredett veszélyes hulladék. Amennyiben ilyen jellegli szabalytalansdgot tapasztal,
telefonon értesiti az iligyvezetd igazgatot, aki az adtadd cég megbizottjat tajékoztatja errdl és

megtagadja az atvételt.

A hulladékok mérlegelése bérmérlegelési szerzodés alapjan torténik. A beérkez6 hulladékfajta
mennyiségét, szarmazasi helyét szamitdogépes nyilvantartdsba veszik. A nyilvantartas

megfelel a 309/2014. (XII. 11.) Korm, rendeletben foglalt eldirdsoknak.

A gépjarmil vezetd a hulladékot meghatarozott helyre, fajtanként elkiilonitve rakja le, zuzott

koves térrészre. Az atadas - atvétel feltételeit szerz6désben rogzitik.
A telephelyre beérkezd anyagok a napi feldolgozasi folyamatnak megfeleléen a rendszerben
rogzitésre keriilnek az alabbiak tekintetében:

feldolgozasra keriild hulladék fajtdja, mennyisége
feldolgozasi kod

kikeriil6 anyagok fajtdja, mennyisége

2. Fa hulladék hasznositasa (kezelési kod a hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV. torvény
(tovabbiakban: Ht.) 3. sz. melléklete szerint R3)
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A hasznositasi tevékenység zart lizemrészben torténik. A csarnok beton burkolattal ellatott, a
munkadllasok/szerel6allasok (6 db) a munkavédelmi eldirasoknak megfeleloek. A fa
hulladékok (raklapok, ladak egyéb tarolok) bontasa fedett helyen gépekkel torténik

A beérkez6 fa hulladékok és a kész raklapok tarolasa szabad és fedett térrészen torténik, a
tizvédelmi elodirasoknak megfelelden kialakitott rakatokban. A hulladékok, faanyagok

mozgatasat targoncakkal végzik.

A hulladékként beérkez6 anyagok a telepen 1€vé tobbi nem hulladékként bekeriilé anyagoktol
elkiilonitve keriilnek tarolasra, és feldolgozasra.
Els6 1épésben a fa hulladékok kézi erdvel elévalogatasra kertilnek, majd az osztalyozas soran

meghatdrozasra kertiil a tovabbi kezelés modja.

Raklap hulladékok esetén a sériilt elemek eltavolitasra keriilnek €s azok pétlasa korabban mar
szétbontott elemekbdl torténik. Az elemek bontasara rendelkezésre allo eszkozok:

raklapbontd gép

leng6fiirész

kézi orrfliirész

A raklapbontd gépbdl, illetve a bontasi eljarasbol kikeriild elemek, ép darabok bontast
kovetden egy fedett tarold részen keriilnek taroldsra. A bontdsi folyamatbdl kikeriildé nem
hasznalhat6 elemek tlizifaként keriilnek a nyilvantartdsba. A tlizifa sajat fiitési rendszer
taplalasara vagy értékesitésre var. A nem raklap hulladékként beérkezd egyéb fa hulladékok
(ladak, dobozok) a hasznositasi technoldgia soran szintén feljavitasra keriilnek, vagy az egyéb

elemek megfelel6 méretre flirészelést kovetden felhasznalasra keriilnek a fentiek szerint.

A raklapelemekbdl a zart csarnokrészen beliill 6 munkadllason keriilnek Osszeallitasra a
vonatkozd mindségi kovetelmények figyelembevételével az egy utas, vagy egyedi méretii
rendelésnek megfeleld raklapok, 1adék, tarolo eszkozok. A kész termékek tovabbi mozgatasa
targoncaval torténik. A folyamat legvégén az elkésziilt raklapok, termékek a

késztermékraktarba keriilnek. A kiszallitdsok kamionnal torténnek a készaruraktarbol.
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26. abra: Technoldgiai folyamatdbra

3. Folyamatkozi ellenorzés

A hasznositasi folyamat sordn a telepvezetd ellendrzi, hogy a javitasra keriil raklapok sériilt
elemeinek poétlasa tipus azonos elemekkel torténik-e. Ha a folyamat végén kikeriild
raklapokban, egyéb taroldeszkozokben (faladdk, raklapmagasitok) vagy a javitas
mindségében eltérést, hibat észlel, akkor nem megfeleldsség megsziintetésérol intézkedik.
A hibas termékek nem keriilnek ki az értékesitésre vard termékek kozé, azok ujboli javitasat
rendeli el. Az ellenérzott és vizsgalt allapot jelolésére az lizemnapldban torténd feljegyzés

szolgal.

4. Vegellenorzés

A kiszallitas el6tt a telepvezetd veégellendrzést végez. A végellendrzés szempontjai a
megfeleld mennyiség, mindség €és a biztonsdgos szallithatosag, A feldolgozott raklapok,

ladak, tarolo eszkozok termékként keriilnek értékesitésre.

A Kft. tevékenységére vonatkozdan rendelkezik ISO 9001 mindsitéssel.

5. Keész termékek értékesitése

Az elkésziilt termékek nagyobb szazalékban exportra kerlilnek elsédlegesen olaszorszagi

megrendeldk részére.
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24. tablazat: Feldolgozasra keriilo hulladékok listaja:

Hulladék megnevezése

HAK kéd

Fa csomagolasi hulladék

150103

25. tablazat: A technologia soran keletkezé hulladékok/melléktermékek:

Hulladék megnevezése HAK kod Keletkezés helye Szaz'alekos arany
atlagosan
Egyéb telepiilési hulladék,
ideértve a vegyes HAK 20 03 01 hasznositasi folyamai 0,1-0,5%
telepiilési hulladékot is
Tlzifa VTSZ 4401 hasznos ilasi folyamai max. 35 %
Egyéb tevékenységek:

A Kft, a gépek, berendezések, gépjarmilivek nagy javitdsat, szerviz munkdit kiilsd

szakcégekkel végezteti.

Hulladékkezelo berendezések, gépek miiszaki adatai:

A kezelés gépi berendezései a Kft. tulajdondban vannak.

Névleges kapacitasa: 2 500 kg / 6ra

Tervezett miszakok szama: 2

Technologiai gép és berendezések jegyzéke:

JUNGHEINRICH Tipusa:TFG 16 AK GE 115-450 DZ — diesel {izemi targonca

SAMSUNG Tipusa: FA20DT — elektromos targonca

CLARK 25D Tipusa: GTs 232 D0 773 - diesel lizemii targonca

CLARK 25D Tipusa: GTS 232 D0 777 - diesel lizemi targonca

Faipari szalagfiirész Tipusa: HBs-800 572 Hollzmann HBs800 Bostich

Raklapbont6 berendezés CEKAMON Palletsaw Tipusa:W-572

kézi 0sszeszereld szerszamok

A telephelven 1évd helvyiségek listaja, méretei:
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Bont6 miithely (187 m2)

Szegez6 mithely (78,21 m2)

Raktar épiiletek (50,6 m2 + 60,39 m2 + 35,4 m2)
Mosdok és WC-k (12,76 m2 + 2,43 m2 + 1,76 m2)
Oltoz6 (12,76 m2)

Konyha (4,86 m2)

Etkez6k (6,96 m2 + 15,08 m2)

Irodak (12,96 m2 + 46,41 m2)

Osszesen: 527,58 m2

A telephelven 1évo hulladék taroloteriiletek méretei:

A nem veszélyes hulladéktarolo teriilet nagysaga: 4000 m?

A taroloteriileten egyidejlileg tarolni kivant nem veszélyes hulladékok mennyisége: 800 tonna
A nem veszélyes hulladékok taroloteriilete egységes, egybefiiggd zuzottkdboritassal kertiilt
kialakitasra. A tarolotér mellett kijeldlt helyen torténik a beszallitott hulladékok lerakodasa,

fogadasa.

A telephely paraméterei:

A telephely a Miskolc 12626/2 és 12883 helyrajzi szamu ingatlanon helyezkedik el.
Telephely tertilete: 4975 m?
Telephely teriileti besorolasa: Gk

Kiszolgalé tevékenységek:

= alapanyag beszallitasa, késztermék kiszallitasa kamionokkal;
= gépek karbantartdsa

= késztermékek tarolasa az lizem teriiletén 1évo raktarakban;

A telephelven keletkezo hulladékok

A telephelyen keletkezd veszélyes hulladékokat fajtanként elkiilonitve gylijtéedényekbe
helyezik. A gyiijtéedények felirattal ellatottak, s csak a feliratnak megfeleld hulladékfajta
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keriilhet bele. Az edények a munkahelyi gytijtéhelyen vannak elhelyezve. A keletkezd
veszélyes hulladékok mennyisége fajtanként 1 tonna alatti.

A veszélyes hulladékokrdl szamitogépes nyilvantartasi vezetnek, melyben feltiintetik a
veszélyes hulladék fajtajat, HAK kodjat, keletkezett mennyiséget, atadads datumat,
mennyiségét, atvevo, szallitd megnevezéséi, ,,SZ" kisérdjegy szamat.

A keletkez0 veszélyes hulladékokat a Kft. kiilsé partnernek adja tovabb artalmatlanitasra.

A veszélyes hulladékok atadasa ”SZ” kiséréjegyen torténik. A veszélyes hulladékokrol a

Tarsasag anyagmérleget, valamint éves adatszolgaltatast készit.

A Kft. dolgozoi altal termelt telepiilési szilard hulladék gytjtése mithelyen beliil milanyag
gyljtéedényzetben illetve az irodaban szemetes kosarban torténik. Annak tartalma az udvaron
1év6 zart telepiilési szilard hulladék gyiijtéedénybe keriil elhelyezésre. Annak elszallitasat a
BMH Nonproflt Kft. végzi.

14.5. Természet- €s tajvédelem

Miskolc 12626/2, 12883 hrsz-u ingatlan alatti telephely orszagos jelentségli védett, vagy
védelemre tervezett teriiletet €s a természet védelmérdl szold 1996. évi LIIL. torvény 23. § (2)
bekezdés alapjan ex lege védett természeti teriiletet nem érint. Tovabba az ingatlan az eurdpai
kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl szold 275/2004. (X.8.)
Korm. rendelet és az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii
terliletekkel érintett foldrészletekrdl szolo 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet altal
meghatarozott Natura 2000 halozat teriiletének, és az Orszagos Teriiletrendezési Tervrdl sz6lo

2003. évi XXVI. térvényben lehatarolt orszagos dkologiai halozatdnak sem része.
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Woodrec Kft. tlephdy Al S i
Miskolc Hrsz. 12626/2, 12883 | Jorser 4, — :

27. ébra Telephely tertilet elhelyezkedése természet és tdjvédelmi szempontbol
Lila szinnel jeldlve Kiilénleges természetmegdrzeési teriilet Sajo-vélgy HUAN20006
Forras: web.okir.hu
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15. A hatasok 0sszefoglalo értékelése

A 14. fejezetben részletesen vizsgaltuk a tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasat.

Az alabbi tablazatban ezen hatasokat foglaljuk 6ssze:

Osszességében kijelenthetd, hogy a hatisfolyamatok jellegének ismeretében a tervezett

beruhazas elkésziiltével, lizemelésével a kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) nem

jelentdsek.

26. tablazat

Kornyezeti Hatast kivalto Haté6tényezo Hatas Hatas Valtozas
Elem tevékenység Kk idétartama | mindsitése jellemzése
Levego Dizel motorok Fiistgaz Uzemelés Nem A tevékenység
lizeme kibocsatas jelentds befejezésével
megsziinik
Anyagmozgatas Szallé por Uzemelés Nem A tevékenység
jelentds befejezésével
megsziinik
Felszini viz Nincs Nincs Nincs Nem Nincs
érzékelhetd
Felszin alatti Nincs Nincs Nincs Nem Nincs
viz érzékelhetd
Elévilag Dizel motorok Fiistgazkiboc Uzemelés Nem A tevékenység
lizeme satas, jelentds befejezésével
7aj, 1ezgeés megsziinik
Telepiilési Dizel motorok Fustgaz Uzemelés Nem A tevékenység
kérnyezet lizeme kibocsatas, jelentds befejezésével
zaj megsziinik
Anyagmozgatas, Zaj Uzemelés Nem A tevékenység
rakodas jelent6s befejezésével
megsziinik
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Levegd:

A telephely levegore gyakorolt hatdsa elhanyagolhat6, a gépjarmiivek és rakoddgépek fiistgaz
¢s porkibocsatasa okoz kis mértékii kornyezetterhelést. Az iizemelési szakasz kozvetett
hatdsa, a szallitasi/fuvarozasi tevékenység okozta forgalomnovekményébdl adodo
levegdterhelés.

A forgalomndvekménye a vizsgalt kdzutak alapallapotdhoz képest minimalis.

A beruhazasi teriileten foként a kozlekedésbdl addodo 1égszennyezd anyagok kibocsatasa

alakitja a teriilet alapterheltségét.

Szamitasaink alapjdn targyi beruhdzas iizemelésébdl adodo levegdterhelés szempontjabol

jelentds hatdsok nem varhatok a jelenlegi alapterheltséghez képest.

Viz:
Targyi lizemben a tervezett tevékenységhez kapcsoloddan a vizekre veszélyes anyagokat nem

hasznalnak.
Az ingatlan vizfogyasztasat alapvetden az alabbiak hatarozzak meg:

- tizemi dolgozdk fogyasztasa,
- irodai dolgozok fogyasztésa,

- takaritas céljara igénybe vett vizmennyiség.

Az iizem vizigénye (szocilis, tiizi). A telephely ivoviz ellitdsa a MIVIZ vizhalozatarol lesz

biztositva. A meglévé vizhaldzat a varosi kozmii rendszerre csatlakozik.

Csapadékviz elvezetés nincs kiépitve. A szennyezetlen csapadékviz a telephely ztzottkoves
térrészén elszikkad.

A csapadékviz a teriileten nem szennyezddhet, ezért karos hatast a tevékenység a felszini és
felszin alatti vizekre nem gyakorolhat.

A tevékenység hatdsa normal lizemmenetben a felszin alatti és a felszini vizekre semlegesnek
tekinthetd. A tervezett tevékenység az eldirasok betartdsaval nem lesz kéros hatassal a felszin

alatti vizekre.
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Hulladékgazdalkodas:

A telephelyen végzett tevékenységre vonatkozoan a Tarsasag rendelkezik a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya altal

kiadott BO-08/KT/08020-12/2019. szamu hulladékgazdalkodasi engedéllyel.

Jelen engedélykérelem targya a Tarsasag 3527 Miskolc, Jozsef Attila utca 82. (Hrsz.12626/2,
12883) szam alatti meglévd telephelyén végeztt fa csomagolasi hulladékok hasznositasi
tevékenység  kapacitdsnovelése a  piaci  igények  varhatdé novekedése  miatt.
A koradbban engedélyezett 3490 t/év, max. 10 tonna/nap hasznositasi tevékenységet

10 000 tonna/év, 40 tonna/napra kivanja a Tarsasag engedélyeztetni.

Hasznositani kivant hulladékok kore:

Engedélyeztetni

kivant Hasznositasi
mennyiség kod

(t/év)

Azonosité kod Megnevezés

CSOMAGOLASI HULLADEK;
KOZELEBBROL MEG NEM

15 HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK
(ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK,

SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT

csomagolasi hulladék (beleértve a
1501 valogatottan gyiijtott telepiilési csomagolasi
hulladékot)

150103 fa csomagolasi hulladék 10 000

R3
R12

Technologia soran keletkezd hulladékok:

Hulladék megnevezése HAK kod Keletkezés helye Széz’alékos IR
atlagosan
Egyéb telepiilési hulladek,
ideértve a vegyes HAK 20 03 01 hasznositasi folyamat 0,1-0,5%
telepiilési hulladékot is
Tlizifa VTSZ 4401 hasznositasi folyamat max. 35 %

Az lizemelés soran keletkez6 nem veszélyes hulladékokat szelektiven gytijtik majd az erre

szakosodott és engedéllyel rendelkez0 alvallalkozdval elszallittatjak.

Az lizemelés soran keletkezd veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladéktarold helyen
taroljak, max. 1 évig, majd gondoskodnak az arra jogosult artalmatlanité partner altali

elszallitasrol.

75




Havaria helyzetben (pl. olajelfolyds munkagépbdl) minimalis mennyiségben keletkezhet
olajjal szennyezett fold, mint veszélyes hulladék, a szennyezett talaj kitermelésekor, ezen
esetben a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szolo

hatalyos kormanyrendelet szerint jarnak el.

Zaj:
A telephely zajkibocsatasa a ki-berakodas, anyagmozgatas illetve a telephelyen beliili
kozlekedésbol tevodik dssze. Szamitdsaink szerint a telephely mitkodésébdl eredd zajterhelés

50 dB-es hatasteriileti gorbe az tizemépiilett6l a 75 m-re alakul.

A szdmitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozd hatésteriileten beliil nincsenek

védendo 1étesitmények, lakohazak.

Az lzemelési szakasz  kozvetett hatdsa, a  szallitdsi tevékenység  okozta
forgalomnovekményébdl adodd zajterhelése. A forgalomndvekménye a vizsgalt kozutak

alapallapotahoz képest minimalis, az értékek a valosagban nem érzékelhetdk.

Zajterhelési hatasteriilet nem jelolhetd ki (3 dB alatti a ndvekmény)

Elgvilag:
A telephely beépitett kornyezetben, ipari gazdasagi teriileten talalhato.

Az emberi atalakito tevékenység kovetkeztében atalakitott tdj, annak ndvény és allatvilaga

lassan valtozo, szegényes.

Az orszagos jelentOségli védett, vagy védelemre tervezett teriiletet és a természet védelmérdl
sz6l6 1996. évi LI torvény 23. § (2) bekezdés alapjan ex lege védett természeti teriiletet
nem ¢érint. Tovabba az ingatlan az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetésti teriiletekrdél szolo 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és az eurdpai kozdsségi
jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl sz616 14/2010.
(V.11.) KvVM rendelet altal meghatarozott Natura 2000 halézat teriiletének, és az Orszagos
Tertiletrendezési Tervrdl szolo 2003. évi XXVI. torvényben lehatdrolt orszagos dkologiai

haldzatanak sem része.
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16. Mellékletek
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Szakértdi engedély

Igazgatasi Szolgaltatasi dij

Meghatalmazas

Foldhivatalai tulajdoni lap, térkép

Telephely helyszinrajz

Telephely Bérleti Szerz6dés

Tarolt cégkivonat

Orszagos hulladék szall, kozvetités és gytijtés
BAZ Hulladékhasznositasi engedély

. n.v.h. Tarolohely Szabalyzat jovahagyo
. Telepengedély

12.
13.
14.
15.

Kereskedelmi tevékenység végzés engedély
Uzemeltetési Szabdlyzat
Havaria Utasitas

ISO mindsités
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