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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai

Jelen projekt éizményként a Szorfiyolgyi-patak rendezése 0+160 és 2+229,14 km
szelvények kozott 2069,14 fm hosszot@-10/2013z. vizjogi létesitési engedély (vizkdnyvi
szam Saj0/1397, 2012. aprilis) alapjan korabbantdnemt.

A vizfolyasok korabbi rendezéséhez kapcsolodoarszak-magyarorszagi KTVF 14867-
25/2011. hatarozatdban kornyezeti hatasvizsgaldtirde lefolytatasdt nem tartotta
szikségesnek.

Putnok Varos Onkormanyzata aTOP-2.1.3-16-BO1-2017-00033 ,TELEPULESI
KORNYEZETVEDELMI INFRASTRUKTURA FEJLESZTESEK PUTNO®N I. UTEM”
projekt keretében az alabbi mederrendezést tervezi:

e SzOrnyiivolgyi- (Forras-) patak 1100 fm hosszban.

A tervezett beruhazas a kornyezeti hatasvizsgadeti egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szold 314/2005.(XI1.2%)H rendelet 3. melléklete 127. a) alapjan
(,Vizfolydsrendezés (kivéve az eredeti vizelvéaatpesség helyredllitdsara iranyuld,
fenntartasi céll iszapeltavolitast és téendezést, amennyiben az a vifty-gazdalkodas
egyes szabdlyairél sz6l6 kormanyrendeletbéiirtak szerint a vizek allapota romlasanak
megebzését, megakadalyozasat szolgalja a) 1 km vizfobgsztdl”) a felligyéiség dontését
flggden kornyezeti hatdsvizsgélat koteles tevékenység.

Putnok Onkormanyzata felkérte a Hatas-Kor 2000tBaz engedélyes dokumentacio
elkészitésére.

Jelen dokumentacio célja, hogy bemutassaSzbrnyiivolgyi-patak mederrendezési

munkalatait, az ezzel jaro kérnyezetterhelési luddzts

2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitoje

Megnevezése: Kdcski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazol6 okiratszam: 05-1574, 05-8168&/KV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercséak Jozsef Laszl6(Elvilagvédelem, tajvédelmi
szakérd)

Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  Sz-066/2012



A tervedi jogosultsagok masolatat 4z szamu mellékletartalmazza.

2.2. Kérelmezo6 adatai
Kérelme®: Putnok Varos Onkormanyzata
Székhelye: 3630 Putnok, Kossuth utca 5.

3. Atervezett tevékenység ismertetése

3.1. Tevékenység volumene

A mederrendezési munkalat a

» SzOrnyivolgyi- (Forras-) patak 1100 fm hosszdban tervezett

A mederrendezési munkélatokhoz mennyiségszamitdségziltek, melyek részletes

ismertetésre a 7.2. fejezetben kertl sor.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idopontja
A rekonstrukcids beruhazas épitésisdaka a szikséges engedélyek beszerzésétkiyet

2019. IV. negyedévében kexthetnek el. A munkalatok varhat&@tdrtama max. 1 hénap.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben rogzitett
modja

A tengelyvonal kezd és végszelvényének EOV koordinatai:

Szornyivolgyi-patak: 0+000 szelv.. X =329176,6 =WY53053,5

1+105,1 szelv.: X =330076,5 Y =753 181,5

A patakok az Eszak-magyarorszagi Viziigyi lgazgatospkezelésében |&@y kizarélagos

allami tulajdonu vizfolyasok.

A rekonstrukcios szakasz helyrajzi szamai:

TELEPULES PATAK HRSZ. MUVELESI AG
_ 145 kivett Forras-patak
Putnok Szornyivolgyi-patak
246 kivett Forras-patak

1. tAblazat: A patak helyrajzi szamai
Az érintett tertlet atnézetes helyszinrajzat azamu mellékleiartalmazza. ASzornyivolgyi-

patakrészletes helyszinrajzaBaszamu mellékletartalmazza.



A tervezett tevékenység nem teszi szikségessé @palésrendezési terv modositasat,

0sszhangban van a hatalyos telepullésrendezési tegliv

3.4. Atelepitésihely szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési
tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi modok
A rehabilitaciés szakasz mengszomszédos terlletek kimutatdsatl 2. szamu tablazat

tartalmazza.

Hrsz. | Miivelési &g
Putnok

184, 358 Kivett Ut
111/1,2, 112/1,2, 113, 114, 115/1,2, 116, 117, 118, 120,
121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 135,
136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 146, 185, 188, 190, kivett lakbhaz,
191, 192, 195, 238, 241, 242, 245, 247/1,2, 249, 251, udvar
252, 253, 344, 345/1,2, 346, 347, 348, 349, 35Q, 352,
353, 354, 356, 357

0109/2 legels

140 kivett kdzterilet

339/1 kivett bglepltetlen
tertlet

2. tdblazat: A rehabilitacidés szakasszal szomszédadetek

4. Atervezési teriilet természetfoldrajzi jellemzoi

Magyarorszag terlletét 6 db nagytjra osztottamdseetfdldrajzi szempontbol, amelyet 33
kozéptaj és 230 kistaj alkot.

Putnok varos aPutnoki-dombsagkistaj egyik telepulése Borsod-Abauj-Zemplén mégyeé
DOMBORZAT: A tervezési terulet a Putnoki-dombsadi dddalan talalhatd. A térség

domborzatéara az eréziés-derazidés dombsagok, ter&siyovolgyek és sikfelszinek jellesiz

A dombsagi taj 250-350 m magas térfelszine erdadpaidményekkel, suvadasokkaléeen
tagolt. E felszinbe éké&dlik be a Sajo-volgy, amelynek széles teraszai alajkadas és
megtelepedés szempontjabadl igen fontos tatkyazerségben.

Putnok természetfdldrajzi besorolas alapjan az K=smgyarorszagi makrorégion beliil
Borsod-Abalj-Zemplén megyében az un. 6.8.42. szaRUTNOKI-DOMBSAG
kistajegységen belll taldlhato.

Az egész kistajra jellensek a lejbs tomegmozgasos folyamatok és formak, a talajer6zio

kulondsen intenziv a D-i kitettsiédejtokon és volgybkon.
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EGHAJLAT: A kistaj éghajlatat mérsékeltetividsnek (de alvds hataran) illetve mérsékelten
szaraznak (de kozel a mérsékelten nedves tipusttoe) jellemezni. Kevéssel 1850 alatti a
napfényes orak szama. Nyaron atlagosan 700 o6raalamivel tdbb, télen 160-170 6ra
napsutést élvez a kistaj. Az évi kozéptérseéklet 8,7 és 97Z kozott van, a vegetaciowkzak
atlaga 15,4-15,8C. A 10°C kozéplsmeérsékletet meghaladd napok szama az 4prilis ké&sepi
oktéber kdzepi idszak kozé esik, ami kb. 176 napot jelent. A fagyteeidszak elég rovid
(165 nap koérdli), csak az aprilis vége és az oktébege kozotti idszakban nem kell fagypont
alatti dmérsékleiil tartani.

A legmelegebb nyari napok maximundrhérsekleteinek sokévi atlaga 33,0-332, a
leghidegebb téli napok minimumainak atlaga igensaay, -20,0C. Az évi csapadék kevéssel
meghaladja a 650 mm-t. A nyari félévben a lehulédt mennyisége 400-420 mm. A téli
félévben altalaban 40-45 napon keresztil a talsgizéflig§g hotakard boritja, az atlagos
maximalis hévastagsag 20-22 cm.

A Ny-i és az ENy-i szél a leggyakoribb, melynekess@#ge 0,5 és 2,9 m/s kdzétti, vagyis kis
intenzitasu (E szélsebességértékek 15 perogsza#tokra vonatkozO adatok!), az atlagos
szélsebesség 2 m/s kordli.

Az erdbgazdalkodas mellett a szantofoldi és a kevéstigéhyes és nem fagyérzékeny
kertészeti kultiraknak megfetehz eghajlat.

Eves és évszakos csapadékdsszegek Magyarorszagghagatvaltozas hatasai
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége cs@himam hazank Dél-Europidhoz hasonlo
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékossZeh ds 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen ddzak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérédékorait mutatjuk be
eves és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokainazemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linearis kozelitésth addédd, milliméterben kifejezett csdkkenés, ileetmdovekedés. A
szazalékos valtozas becslésére az exponenciakditédza megfelél ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szazadl ielleben léptek fell( abrg. Az utdébbi néhany év
atlagon fellli csapadékdsszegének kovetkeztébesbkkenés nem szignifikdns a 95 %-o0s
megbizhatdsagi szint tekintetében.
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1. &bra: Az éves csapadékosszeg orszagos atlagamakaliai, 1901-2009.
A szézalékos eltéréseket az 1971-2000 évek atlagadonak viszonyitva.

A csapadék térben ésoéiden nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltdzatasara
bekovetke# — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint éanérséklet esetén. Mig az évi
kozéplbmerseklet az elmualt 30 évben szignifikans novekeadéstat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet féldiszakban sem mutathatd ki egyértéém. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjik. elkmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutatd térk&mbrag az exponencialis trendillesztéladddo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szazad kézepdtvégbement, az exponencialis trendbecslés szesapadék valtozas
terlleti eloszlasat abrazoltuk2a abran Az orszag teriletének legnagyobb részén jésemt
csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél éesitzan.
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2. abra: Az éves csapadékdsszeg %-os valtozasadoB009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyatiteldvaltozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomaliak tisora 8. abrg. A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mmégy
évszak 6sszehasonlitasdban a legnagyobb csapakiékuss tavasszal kovetkezett be, értéke
megkdzeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazaduoekitidésor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 19714@dt 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléfordulasa a mult szazad kezdététiszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az lgsza
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen t&thdtilajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozdsa novekédendenciara utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mraltAzas jelerdts, a cstkkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyéreiemdencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 napadgék hullott az 1971-2000 kozotti
teleken. A mult sz4zad elefét téli csapadék szintén csokkent, de nem szawdatértékben.
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3. dbra: Az évszakos csapadékosszegek orszagamitik anomaliai, 1901-20009.

A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az119@00-es atlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék széléségek alakulasa

Az atlagosnal ségesebb csapadékkal, vagy tartds szarazsaggas@ndények, periodusok
eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexdésoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezzik. Kevesebb a csapadéekporezagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitink @. abrg. A 20 mm-t meghaladé csapadékd napok viszont emdvekedést
mutatnak, s a szarazégkzakok hossza (vagyis a leghosszaldlszdk, amikor a napi csapadék
nem éri el az 1 mm-t), pedig jelésen megnovekedett a 20. szazad eleje 6ta. A riapizitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adotiysdyan lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén §alent megnovekedett. Az atlagos napi
csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapagék iegabb rovid ideig tartd, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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4. abra: Néhany extrém csapadék klimaindex racspariaganak idisora, a tizéves mozgé

5.

atlag gorbéjével és a becslult linearis trenddelp192009

Az 1960-2009 idszakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-vastopdeniti meg &. abra
trendtérképe. A nyari napi intenzitas orszagosghta novekedett, ezt a ndvekedeést a
délnyugat-dunantali, és kisebb kiterjedésben az akdstet-magyarorszagi teriletek
csapadékintenzitdsanak csokkenése mérsékli. Forggiegyezni, hogy a rdcsponti valtozasok

csak kisebb terileteken szignifikansak.
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5. abra: A nyari atlagos napi csapadekintenzitaslégos csapadékossag) valtozasa az 1960-

2009 id'szakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megéiyvaltozasok/Magyarorszgg/

A varhato elérejelzés:

A melegedési tendenciat leginkabb a nyaréknérséklete tikrdzi, a mult szazad eldjét
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyadtlkgtdmérséklete 1971-2000 kdzott
19,7 °C. Az utdbbi évtizedben iséébrdult egy-egy hivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkdbb a szazad disfelét jellemezték. A legutdbbi harminc évben pedgaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozépimérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban istéarha

Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra utgy, aasapadék egyre inkabb révid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban Hulli

Az emelked hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra em érzékeny a tervezett
beruhdzas. A vizmosasok, patakok vizjarasa heves, a csapaséfoszerint szeszélyes.
Felijegyzések szerint ritkAbban fordulnalé elzél$séges nagyvizek hdolvadasbdl, sokkal
veszedelmesebbek a tavas#iszi, kiulondsen pedig a nyari heves nagycsapadékokt®
arhullamok, melyek gyorsan levonulnak és magadlagakat idézhetnek &I

Ezt a megallapitast tamasztja ala 2006. junius, B3&m és 2010. majus — junius hénapokban
keletkezett igen heves, nagycsapadék okozta anhudiénely magas vizalldssokkal vonult le a
bikki patakokon, vizmosasokban jel&ntvizkarokat okozva. Mar korabban is jelent
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arhullamok alakultak ki, igy 1974. oktoberében 6871 juniusaban, de a 2010. évi majusi
arvizet azonban egy intenziv, am tobbnapdzé&st okozd mediterran ciklon valtotta ki (a
lehullott csapadék mennyisége nagyobb volt, mir@ hm). A majusi ciklon, a kiterjedt
intenziv eézés végul a nagyobb vizfolyasokat rekordkozeli,yvagt meghalad6 szintre
duzzasztotta, amelyek a csapadék-esemény elmuldivat6do apadasba kezdtek. Junius
elején szokatlan moédon egy Ujabb mediterran cildikezett térséglinkbe — régebben kb. 10
évente érkezett egy ilyen ciklon Magyarorszagrastrpedig néhany héten bellil Ket. Ennek
csapadekmennyiségét a még apado vizfolyasok mar tuehidk befogadni és Ujabb
vizallasrekordot dontve megaradtak, hatalmas kawiazva.

A tervezett beruhazas az egyre gyakrabban éfordulé heves eézések okozta nagyobb

vizek szabalyozott elvezetését szolgalja.

TALAJOK: A Saj6-volgy dombvidéki terlleteire a kinlboz barna eréitalajok, el§sorban az
agyagbemosoédasos barnadétathj a jellemd. A teraszos folyo-volgyekben réti talajok és
Ontéstalajok fordulnak &l A rendszeresen elontott artereken nyers ont@ghéanzo. A térség
termbtalajai kozepes €s gyenge tékapesséf jo viztarolo talajok. A dombvidéki tertleteken
rendkivil ebteljes az erdzio talajpusztitd hatasa. Az elmtizédek alatt jelerdsen valtozott

a talajok elemosszetétele, cstkkent a talajok pH-ja

A kistdj terliletének 82 %-at harmadsztaki Uledékeken képdott, agyagos valyog mechanikai
Osszetétél agyagbemosodasos barna éaathjok boritjak. (Csupan a Kelemér kornyéki
dombokon kép&dott talajok keletkeztek nyiroksZeagyagon.) Vizgazdalkodasuk egyotest

a gyenge vizvezétes az d¥s viztartd képességgel jellemezhet
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5. A tervezési teriilet vizrajza
A vizsgalt terllet hidrolégiai szempontbdl teljegészében a Sajo vizio teriletéhez
tartozik. Vizgyjté terlletére esik a Szoriyolgyi-patak melynek rekonstrukcioja a tervezés
targya.
A Szornyivolgyi patak befogaddja a Sajo-foly6d 114,15 fkmlezeye. A patak vizgijtoje a
telepiilés északkeleti tertlete itletg az attdl északi részreddgiltertlet a Putnoki-dombsagon.
A 27/2004.(XI11.25.) KvVM rendelet deszin alatti viz allapota szempontjabdlerzékeny
terlleteken Iét telepiilések besorolasa szerktrtnok érzékeny.
Vizgazdalkodasi szempontbdl a vizsgalt patak a Kéretiranyelv (2000/60/EK iranyelv,
tovabbiakban VKI) hazai végrehajtdsanak egyik ezzként elkészilt Orszagos Viipy-
gazdalkodasi Terv analOgidja szerint a Tisza reggiijton bellil a2-6 szamu Sajé a Bodvaval
megnevezdstervezeési alegység tertletén helyezkedik el.
A 2-6 sorszamu Saj6é a Bodvaval megnevéziesvezési alegység a Sajé magyarorszagi
vizgytjtojét foglalja magaba.
Vizfoldtani szempontbol az alegység meghatarozcéeledhe a Bikk és az Aggteleki-karszt.
Mindkét hegység mezozods karsztosodétgteiben nagy mennyis@dideg viz raktarozodik.
Az alegység délkeleti része ala nyulik be a kt.Bikki termalkarszt viztest, melyre a
MiskolcTapolcai furd épllt. Az alegységet keresztilszebajé kavicsterasza is jelést
vizraktarozas szempontjabdl. A pleisztocén kaviosjokos kavicsrétegek kapcsolatban allnak
a folyoval. Az alegység terlletén a felpannon fel§ 100-300 m-ében jo vizadd homok,
homokos rétegek talalhatok. Az alegység délkekesize ala benyilé pt.2.2 Eszak-Alfold
poréGzus termal viztest félgpannon homok rétegdibszarmazo hévizre épult a tiszaujvarosi
termalfird. 7.
A VKI analégiaja szerint a felszini vizeket viztgstlkotjak. ,Felszini viztest” a felszini viznek
egy olyan kulondll6 és jeletd elemét jelenti, amilyen egy to, egy tarozo, eigyolyas, folyo
vagy csatorna, illetve ezeknek egy része.
A vizsgalt tevékenység nem Kkerll kapcsolatba a azdglkodasi alegység felszin alatti

viztestjeivel.
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6. A tervezési teriilet geoldgiai viszonyai

A legidésebb alaphegységbketek (a kristalyos mésékszericit pala, homokk mészk és az
agyagpala), a Bukkben és a kicsiny szigethegys@&gekbpponyi, Szendr, Rudabanyai)
taldlhatok. A Bikk-hegyseég és az Aggteleki-kar§ztimegét a mezozods karbonatézdtek
(mészls, dolomit) alkotjak, jelerits részik karsztosodott és nagy barlangrendszereket
foglalnak magukba. A medencelledék Uppony kornyékzémazfoldi homok-homokk agyag
formajaban jelenik meg. E mélyebb réteget az alebttufa valasztja el a széntelepes
csoporttol.

Az egercsehi-6zdi szénmedencében 2-3, a sajo-WEg\-5-7 széntelep fédott ki. A Bukki

€s a Sajo-volgyi als6 pannon homokos, riolittufdgagu 6sszleteken (helyenkérskénnel),

a pannon felsbb részében homokot, homokkdvet, végul folyovizigsot talalunk. Ezek folott
felsé pannon homokos és laza homoékdtegek vannak. A pannon mélyebb része tébbnyire
homokkoves, felfelé homokosodik. Az alegység teéile fel§ 10 m-ben talalhat6 fé#tozet
képzidmeények kozoétt uralkodnak az Uledékeszdtek. Legelterjedtebb tledékek a felszin
kézelében a marga, homakkbreccsa, illetve a durvasketliszt. A foldtani kép&dmények

fels6 par métere meghatarozza adedij fizikai, kémiai tulajdonsagait.
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7. Tervezett miiszaki beavatkozas

7.1. Helyszini viszonyok

A tervezett mederszakasz teljes hosszaban Putnas \zeltertiletén hazdédik a Mikszath
K&lman utcétdl északra mintegy 1100 fm hosszon.tl@azédsa a vizfolyas korébbi
mederrendezés soran elkészilt 2+229,14 km szelv§elen tervben 0+000). A meder
cserjékkel, naddal ésen beftt szabalytalan medy nyomvonala rendkivil sok ivvel szabdalt.
Jelen terv szerinti 0+600 szelvény feletti szakimszameder nagymeértékfeliszapoldédasa
illetve a szelvény jelefis s#ikllése tapasztalhatd. Ez nagycsapadékok idejéntak pa
kornyezetében épuletkarokat okozott. A viszonylagynesés szakaszokon a burkolat nélkul
mederszakaszok &en erodalodtak.

A rekonstrukcio soran kialakithaté meder horizastés$ vertikalis vonalvezetését a morfolégia

mellett a meglély kataszteri allapot is ésen befolyasolja.

7.2. Kozmiivek, infrastruktara

A meder a kezéiszelvény kozelében védsibe helyezett TIGAZ kezelégazvezetéket, majd
2-2 helyen EMASZ kezelés elektromos és TELEKOM kezeléstavkozlési légkabelt
keresztez. A meder a 0+425 — 0+460 szelvények kamgkozeliti az ERV ZRt. kezelésében
lévé vizvezetéket. A 0+546 szelvény kozelében a vizedzeshidon keresztezi a medret
168,85 mBf cétets6 magassaggal.

A fenti gazvezeték és a megkozelitett vizvezetéaktgm helyét és mélységét a kivitelezést
megebzéen a szolgaltatok szakfelligyelete mellett fel téihi. Az igy nyert adatok birtokaban
kell megvizsgalni a sziikséges takarasok megldetiye donteni az az esetlegesen szilkséges
tovabbi niiszaki beavatkozasokrol a koigazdak bevonaséaval.

Az emlitett céhid a szamitott mértékadd Q1% vizhozam szintjettf@pult ki, igy azon
beavatkozast nem szikséges végrehajtani.

A kdozmiadatokkal kapcsolatban megjegyezzik: az adatstaigsbkban foglalt magassagi
adatok (egyes estekben anyagok és diknés) a relevans helyeken nem vagy nehezen
értelmezheik, feltételezzik, hogy a sziikséges takarasok fdlapotban is megfeléék. Ahol

az a terepen felismerldetolt, ott a kdzninyomvonalakat a felmért objektumokhoz igazitottuk.
A kdzmiszolgaltatok nyilatkozataiban foglaltak maradékialaetartasa kivitelezés soran
kotele.

A medret keth helyen megléy acélszerkezét gyaloghid keresztezi (0+002 és 0+403
szelvények. A szerkezetek a tervezett mederberskenetszet valtozast nem okoznak.

A medret keresztezi tovabba a Tompa Mihaly u. hadpa538 szelvény kérnyezetében.
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A megléw szerkezet a mederben keresztmetszet valtozast akern, mértékado Q1%

vizhozamra megfelel. Az emlitett szerkezeteken d&tkazas nem tervezett.

7.3. Mértékado vizhozam és tervezett kialakitas

A meder mértékado vizhozamét Kollar moédszerévapéibttuk meg. A vizfolyas belteruleti
szakaszan a kiépités Q3%-ra, a Tompa u. hidjanalépeteben Q1%-ra tervezett. A tervezett
szakaszhoz tartozo teljes vifijyy terilet: A = 10,3 krh Az egyes szakaszok mértékado

vizhozamat 8. szamu tablazdbglalja 6ssze.

Vizsgalt Vizgyijto 010% Q1% Q%
szelvény | (km?) | (m¥s k) | Quow/Que | Quow/Qew | gy | rys)
0+539 10,0 0,65 2,03 16 13,2 10,4
0+000 10,3 0,64 2.02 1.6 13,3 10.6

3. tablazat: A Szorngvolgyi-patak mértékado vizhozam adatai

7.4. Tervezett esések és keresztmetszetek

0+000 — 0+234, 0+301 — 0+394, 0+724 — 1+105
17 cm vtg, RENO matrac burkolat.

B (m) | (%0) h (m) p v(m/s) Q (md/s)
2,25 10-12 min. 1,15 1:1 2,9 11,1
4. tablazat: 0+000 — 0+234, 0+301 — 0+394, 0+72410b mederszakasz

jellemz paraméterei
A 0+150, 0+350, 0+930, 0+967, 0+981, 1+059 és 1+&Fvenyekben betonbdl kialakitott
20-50 cm magassagu fenékborda készil (7 db).

A kialakitando meder a burkolt szakasz felett n8f eséssel, max. 1:1,5 rédéléssel
csatlakozik a kornyézterephez. A 0+128-0+153, 1+065-1+070 és 1+072-12@Ivények
kozott a meglédy rossz allapotl drakat €s betonoszlop biztositdsok a szukséges khérté
elbontasra kerilnek.

0+234 — 0+301, 0+394 — 0+490, 0+588 — 0+724

8 cm vtg. betonlap burkolat betongerendak kdzédgyvhidraulikai szempontbdl legalabb
egyenértél eléregyartott beton mederburkold). A szakaszok kezéls végszelvényében
tovdbba max. 30 méterenként keresztgerenda messeité

B (m) | (%o) h (m) p v(m/s) Q(m3¥s)
14 10 min.1,75 2:1 4,6 11,3
5. tabldzat 0+234 — 0+301, 0+394 — 0+490, 0+588 — 0+724 medkesz jellemd
paraméterei
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A 0+410, 0+416, 0+442, 0+485 és 0+588 szelvényelietonbdl kialakitott 20-50 cm
magassagu fenékborda készul (4 db).

A csatlakoz6 foldréZsa 0+394-0+402 és 0+440-0+465 szelvények kozdtyagirany szerinti
jobb oldalon min. 50 cm magassagban beton gyepf@rskiovedelemmel kerll kiegészitésre.
A mederburkolat 0+234-0+239, 0+298-0+301, 0+4859D+4és 0+719-0+724 kdzott
folyamatos geometriai atmenettel keril kialakitAsra csatlakoz6 szelvények
keresztmetszetéhez.

A kialakitando meder a burkolt szakasz felett nBf6 eséssel, max. 1.1 rés@léssel

csatlakozik a kdrnyédzterephez.

0+490 — 0+530
Aszimmetrikus meder a meglk&vfolyasirany szerint bal oldali medertamfal melle¢tonlap
burkolattal, betongerendaban, max 30 méterenkéeskeerendaval. A meder a szomszédos

ingatlanok védelmére 1,5 m magassagig burkolasid. ke

B (m) | (%o) h (m) p v(m/s) Q(m3s)
3,1 10 min.0,8 fugg./2: 1 4,2 11,08

6. tablazat 0+490 — 0+530 mederszakasz jelléparaméterei

0+525-0+530 kozott folyamatos geometriai atmenétell kialakitasra a csatlakozé szelvény
keresztmetszetéhez.

A kialakitando meder a burkolt szakasz felett n8f eséssel, max. 1:1,5 rédéléssel
csatlakozik a kdrnyédzterephez.

0+530 — 0+553 (kozuti hid, illetve 6t és utéburkolata)

Betonlap burkolat kétoldali fugdeges medertdmfalak kozott. Végszelvényeinél daisato

burkolathoz illeszketlgeometriaju keresztgerendaval.

B (m) | (%0) h (m) p v(m/s) Q (md/s)
4,8 10,0 0,72 flugileges 4,2 14,5

7. tablazat 0+530 — 0+553 mederszakasz jelléparaméterei

A hid a medret biztosito fugtpges, a hid alvizi és felvizi oldalan is kiépidsieton tamfalakra
tamaszkodik, igy a vizveZekeresztmetszetben valtozas nincs, igy duzzasetasd@ténik.

A hidszerkezet alatt a mederburkolat anyaga edyérén nem allapithaté meg, feltételezzik,
hogy betonburkolattal rendelkezik. Kivitelezés soaghordalék feltardsat koven a meglély
burkolatot javitani kell. Amennyiben az burkolattedm rendelkezik vagy cserére szorul, a

burkolat anyaga betonlap lehet.
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A kozuti hid utoburkolata 0+530 — 0+534 é8heirkolata 0+542 — 0+553 szelvények kozott
azonos, betonlap burkolatos kialakitasu.

0+553 — 0+588
Aszimmetrikus meder a megl&vfolyasirany szerint bal oldali medertamfal mellet

RENO matrac burkolattal.

B (m) | (%o) h (m) p v(m/s) Q(m3s)
2,7 10,0 min.1,1 fugg./1:1 2,9 10,5

8. tablazat 0+553 — 0+558 mederszakasz jelléhparaméterei

A kialakitand6 meder a burkolt szakasz felett n8f eséssel, max. 1:1,5 rédéléssel
csatlakozik a kdrnyédzterephez.
A Szornyivolgyi-patak részletes hossz szelvényeit 4a szamu melléklet mig a

mintakeresztszelvényeket 8zszamu mellékletekartalmazzak.
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8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz

sziikséges kapcsol6do6 miiveletek

8.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

A meder kialakitasat, ill. annakbitését kizarolag lanctalpas arokasé gépekkel «édenapi
munkaid 8 ora.

A kivitelezé személye meég nincs kivalasztva, ezért az ilydegélmunkakhoz hasznalatos
géptipust nevezink meg. Az alkalmazhato arokass tgkovetkeaz lehet:

» Bobcat E32 (Teljesitmény: 24,4 kW) lanctalpas,kanaltérfogat

A munkaebdigény kimerll a gépkezéht foglalkoztatasaval, ill. ieszakonként rakodoé-tolo
munkagéppel latjak el a fentebb emlitett partszeg¥éielési munkalatokat.

igy a helyszinen egyszerre csupan két-harom eratiérkodik majdéket személygépkocsival
szallitigdk a helyszinre. Tisztalkodasukat a telgmre oldjak meg. Az arokasd geépek a
munkaterilet helyszinén maradnak. A beruhazas swmén kilon létesitmény megépitésére

nem kerl sor.

8.2. Atelepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés
A mederrendezéssel érintett patak szakasz a Misilgabdl a 26. szama Il. refndoaton,
illetve a 2602. szamu dsszekditon kdzelitheét meg. A szdllitasi Utvonalat@ szamu abra
szemlélteti.
Az emlitett utszakasz tablazat tartalmazza, a 2017-es

jelenlegi forgalmat @

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt Gtszakasz | jarm iikategoria | 1l. jarm iikategoria | Ill. jarm iikategéria
(jArmii/6ra) (jArmii/ora) (jArmii/ora)
26. sz Il. rend foat
(33+718-38+035) 222 16 24
2602. sz. 6sszekdtit 9 3 1
(5+000-9+228)

9. tablazat: A szallitasi atvonalak 2017-es jafforgalma

A mederrendezéshez szilkséges anyagok (beipstik) helyszinre széllitasa kisteherautdkkal
torténik majd. A kivitelezés soran felhasznalandiétve elszallitandé anyagmennyiségek
(részletesen a 8.5. fejezetben):

A 5660 nt betonlap, RENO matrac, illetvé beszallitasa folyamatosan torténik, ami 30 napot

és 200 rA betonlap és RENIO matrac szallitasara alkalmasraeidkat, illetve napi 8 éras
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miiszakokat figyelembe véve napi 1 fuvarral szamolhiatéz elszallitand6 fold mennyisége
2000 nf. Itt 20 napot, 20 fhes teherautokat, illetve napi 8 éragsmakokat figyelembe véve
napi 5 fuvarral szamolhatunk.

A tervezett tevékenység célja a terllet vizrendezAskivitelezési munkak nem igényelnek

kulon raktarozasi munkalatokat.

8.3. A megvalositas soran keletkez6 hulladék- és szennyvizkezelés
Tisztalkodasra nincs moéd a teriletén, igy szocigdisnnyviz nem keletkezik. Mobil WC
Uzemel majd, melynek rendszeres Uritését az Uzetthedgzi.

A részletes hulladék kezelésre a 9.5 fejezetbei ker.

A keletke beton hulladékot engedéllyel rendel&ezert hulladék lerakdban, mig a medsgrb

kikotort kommunalis hulladékot szintén engedéligidelke# lerakdban helyezik el.

8.4. A beruhazas energia sziikséglete
A tervezett munkalatoknak nincs kulon energia seéflete. A rendezést véyzgép

Uzemanyaggal valo feltbltése mobil tbgépjarniivel lesz megoldva.

8.5. A beruhazas soran felhasznalandé anyagok mennyisége
A mederrendezés soran felhasznalando, illetve keg&anyagmennyiség:
» betonburkolattal készéil meder (betonlap vagy egyenéitékeléregyartott
mederburkol6): ~1400 fn
> RENO matraccallészorassal késziiimeder: ~4260 f)
> foldmennyiség: ~3000 frkitermelés, ~1000 frfelhasznalas, kiszoruld (elszallitando):
~2000 m.

8.6. Atevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az

azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye
A Kkivitelezés soran mindbésszesen egy darab mobil WUl kihelyezésre, tovabbi

létesitmeények kihelyezésére nem keril sor.

8.7. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa

A TOP-2.1.3-16-B0O1-2017-00033 , TELEPULESI KORNYEZETVEDELMI

INFRASTRUKTURA FEJLESZTESEK PUTNOKON |. UTEMEimi palyazathoz szilkséges

miiszaki dokumentaciét B1-BAU Epitsipari és SzolgaltatoKft. (3526 Miskolc, Szentpéteri
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kapu 80. 2. emelet 4.) készitett. A munkalatokhpitzkséges anyagigény meghatarozasa
megtortéent 8.5. fejezet A kégbbiekben bemutatasra kefll szamitdsok (zaj-,
levegiszennyezés) soran mar ezeket a pontos adatokaiditakel.
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6. abra: Szallitasi utvonal
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9. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

9.1.Viz

A mederrendezési munkék talaj- és rétegvizeket fogmak érinteni.

A 27/2004.(XI11.25.) KvVM rendelet deszin alatti viz allapota szempontjabdlerzékeny
terlleteken &t telepiilések besorolasa szerkttnok érzékeny.

A vizsgélt terllet ivovizbazis hatdsagi hatarozatha kijeldlt, illetve elézetesen lehatarolt
hidrogeologiai véditeriletét, védsidomat nem érinti.

A mederrendezés dd@n vizkarelharitasi célbdl torténik, biztositva, dmigy a belterileten a
Q1-3% vizhozamok, a kiilteriileten a Q10% vizhozalelo&tleg kiontés nélkil elvezethiatk
legyenek.

A felszini, felszin alatti viz valamint a talaj lekséges szennyg&forrasai a kdvetkedk:

A talaj illetve a talajviz elszennyédése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kéolajszarmazek kerul a talajra és ez a szeritgs leszivarog a talajvizig. A vizsgalt
terlleten azonban a talaj mechanikai 0sszetéteyagag valyog vagy agyag, igy az
esetlegesen talajra juté szennyenyagok nehezen szivarognak le a talajvizbe.

» A tervezett tevékenység folyaman veszélyes anypatak vizébe csak véletlensizen
géphibabdl keriilhet. Ez a jelliédiba cészakadasbol, szivattyahibabdél vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabdl adddhat. A felsofdtzaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a talajt. Rendkivili olajelfolyas émet szennyezeésirészporral, homokkal
vagy duzzasztott perlittel kell felitatni, hogy elzseped olajszarmazékok a csapadékvizzel
nehogy a patakba, illetve a felszin alatti vizbeikenek. A szennyezett talajt zart edénybe
rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 15.) Korm. rendelet szerint. Ha a
patak vizébe kerll szennyezanyag, azt azonnal lokalizalni kell és a viz felsgl
eltavolitani.

* A mobil WC tartalydnak sértilése, nem megieligitése.

* A terilleten alland6 szennygZorrast jelent objektum (pl: szennyviztarold, Uzemanyag
tarold, stb.) nem lesz.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, resmlkaebantartassal és odafigyeléssel

megebzhetk.

Mederrendezés teriiletén az alabbiakat tartjak bé&ekzini és a felszin alatti vizek védelme

érdekében:
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* A patakba semmilyen bevezetés nem torténik.

» Atevékenység végzése soran szentigeag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfelel
miszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkivili helypskarbantartas esetén olajfogo talcat
alkalmaznak).

* A beruhazéas soran Uzerdalépek Uzemanyag feltdltését tartalyautokbol katthédca
alkalmazaséaval fogjak megvaldsitani, igy felfogjakz esetleges olajcsopogést és
megakadalyozzak a talajfelszinre, felszin alatibeikertlését.

» A tevékenyseéget csak megfélehiiszaki allapotu, korszérgépekkel végzik. Az tzentel
gépeket rendszeresen ebezik, karbantartjak.

* A rendezési munkalatok soran a felszin alatti ¥idtani kozeg(B) szennyezettségi

hatéarértéknél kedvébb allapotéat lehéség szerint megzik.

* A mederrendezési tevékenységhez kapcsolodo gépbaritartasa nem a munkaterileten,

hanem a kiviteleg telephelyén torténik. igy a munkateriileten nemilkeor veszélyes
hulladék (pl.: faradt olaj) tarolasara sem.

» A mobil WC tartélyt rendszeresen Uritik és allapetiersrzik.

Ha a rendkivili események valamelyike mégis bek@atk a felszin alatti viz szennyezésének

kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan2akidiaval minimalisra cstkkentiet

9.1.1. A felszini viztestet éré hatasok a vizgyiijt6-gazdalkodasi tervben foglaltak
figyelembevételével
Az emberi tevékenységb ered jelentss terhelések szambavétélea VKI 1. és VII.
melléklete, mig a terhelések felszini és felszattiavizek allapotara gyakorolt hatadsainak
vizsgalatarél az 5. cikk rendelkezik. A hazai stai#asban ugyanezens@iasok a vizgijto-
gazdalkodas egyes szabalyairdl sz6l6 221/2004 @4l Korm. rendelet 12. §-ban jelennek
meg. A VKI szerint a vizgjté-gazdalkodasi tervezési folyamat I1ényeges elemeemts
vizgazdalkodasi problémak feltardsa abbdl a célboyy az intézkedések olyan valaszok
legyenek a jeleds problémakra, amelyek a jo allapot eléréséherolalémak megoldasahoz
vezetnek. Alabbiakban felsoroljuk az alegységrenets terhelések és hatasaktfpusait

a) Vizek fiziko-kémiai elvaltozasat okozo terhelések
A terhelések egy nagy csoportjat képezik a telesplilgari €s meigazdasagi tevékenyséijb
szarmaz0, pontszerés/vagy diffaz eredét a felszini és felszin alatti vizekbe jutd
szennyedanyag bevezetések.

b) Veszélyes anyag szennyezés
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A Viz Keretiranyelv célkiizése a felszini vizek élsbségi (kiemelten veszélyes) anyagokkal
tortér szennyezések medsretése és fokozatos cstkkentése, mivel ezek jsldockazatot

jelentenek a vizi kdrnyezetre vagy az ivoviz kiteldsére haszndlt vizeken keresztll az
emberre. Hazank alvizi helyzetébadodoan vizeink misseége nagymértékben fligg az

orszaghataron tali hatasoktol.

A terhelések #bb tipusai:

1. Pontszell szennyezések

2. Diffaz szennyezések

3. Vizkivételek és atvezetések

4.1 Morfologiai modositas: vonalvezetés, mederforpaati sav

4.2 Morfologiai modosités: gatak, fenékkliszoboKipek, elzarasok

4.3 Vizjarads modositasa

5. Egyéb terhelések
A vizsgalt tevékenység a 4.1 tipusu terhelések lgimélhat. Jelen esetben a mederforma
kismértéki modositasarol beszélink.
Morfolégiai  valtozdsok miatt megvaltozott ébhelyek, vizél flggé élettér
valtozatossaganak cstkkenésével lehet szamolni, mlzan jelen esetben ezen

valtozasokkal nem kell szamolni
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9.2. LevegOszennyezés

9.2.1. A levegé alapallapota, eldirt hatarértékek
A mederrendezési munkéalatok Putnok varos teriletétdvetke#d mederszakaszt érintve
torténnek:Szornyiivolgyi- (Forras-) patak 1100 fm hosszaban tervezett
A tervezett mederrendezés 1 telepulés terlletékeragtnok.
Az immisszios értékeket ddntmeértékben a lakossagi tiizelés hatarozza megdél Edbob
szempontbdl kedvézhelyzetet teremt, hogy a teleplléseken bevezektésidt a gazites, igy
a fitéskbl szarmazd korom, kén-dioxid, nitrogén-oxidok mesage az elmult ifszakban
csokkent.
A hattérszennyezés meértekét az Orszagos Leégszemits@y Mébhaldzat putnoki
allomasanak 2015-6s adatait hasznaltuk fel (mi@d62ban és 2017 nem volt mérés az adott
allomason, kiveve PM10 2017-ben).
A légszennyeiz anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 201%162015.12.31.

+ NO2z 9,6ug/m

+ NO« 14,0pg/m?

+ SO 20,9ug/m?

« PM10: 30ug/m*(2017-ben: 3ug/miaz 1 6ras atlagok alapjan)
Mivel a PM10 2015-ben és 2017-ben szinte megegyezirt a 2015-6s adatokat hasznaljuk
fel a szamitasok soran.
A 2015.01.01. és 2015.12.31. kozothsdakra mért N@ NOx, PM10 és SO2 értékekela

szamu abraszemlélteti.
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7. &bra: NQ, NOx, PM10 és S©napi atlagok 2015.01.01.-2014.12.31. kozott (Pldno
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A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a $2gnnyezettségi agglomeraciok és zénak
kijelolésébl szol — Putnok a 10. zénacsoportba tartoznak:

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMao) Benzol
F F F E F

10. tablazat: Légszennyezettségi agglomeracio

E csoport:azon terilet, ahol a Iégszennyezettség egy vadyléiszennyezanyag tekintetében a félés az also
vizsgalati kiiszéb koz6tt van.
F csoport:azon tertilet, ahol a légszennyezettség az alsgalats kiiszobot nem haladja meg

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt terlilgirnyezetének levegminésége jo.

A vizsgalat készitésénél a kdrnyezeti lavegeészségigyi kovetelmeényeit tartalmazé 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levégerheltségi szint hatarértékdéies a helyhez kotott légszenngez
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirszolé rendelet hatarértékeit vettilk figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékekramooak.

A munkagép és szdllitd jatiwek mikodése soran kibocsatott kipufogdgazokbané lév

légszennyez anyagok kozil a kovetkék a meghatarozéak:

Légszennyet Hatarérték (ug/m?d) Veszélyesség
anyag 16rds | 246ras | Eves fokozat
Egészségugyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.

Szén-monoxid 10 000 5 000 3 000 Il.

Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 1.

Szallé por (PM 10 - 50 40 1.

11. tablazat: A levadferheltségi szint egészségugyi hatarértékei

A tervezett tevékenység légszennydzatdotényedként a kornyezeti levégminéségenek
romlasa mértékének alapjan béfthet. A kdrnyezeti leve§ minéségére gyakorolt hatas
elbirdlasahoz a levéterheltségi szint hatéarértékéirés a helyhez kotott légszenngez
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeiszold 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben megallagito
hatarértékeket és tervezési iranyelveket haszntdtuimely a kdrnyezeti levéggészségugyi
kovetelményeit tartalmazza.

A minésités sikeres elvégzéséhez szamitasokat késziteritiak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levéminéség valtozas prognosztizalhatd a védett teriletek,
objektumok (receptor pontok) tertletén.

A modellszamitasok alapjan jel6ltik ki a 306/202QI. 23.) Korm. rendeletben meghatérozott
hatésterulet nagysagat.
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A szdllitas esetében, amely vonalforrasként hat@tdzmeg, szintén igy jartunk el.
A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjadéslell alapjan végeztik el, a4SZ
21459 azMSZ 21460esMSZ 21457szabvanyok felhasznalasaval.

9.2.2.A kivitelezés okozta l1égszennyezés

A mederrendezése soran a kovetkiegszennyei forrasokkal szamolhatunk:

= mederkotras, rédsendezés, toltés kialakitas Bobcat E32 (Teljesitmé,4 kW,
elérhebség: https://novistrade.hu/bobcat-mini-kotrogep&dyxtalpas géppel

» felesleges anyag elszallitdsa és a vizépitési sétneszallitasa

Az arokaso gépdieselmotorja altal emittalt szennygeanyagok mennyiségétéa tablazatban

talalhatd, szakirodalombol vett fajlagos karos ankiocsatasok alapjan szamitottuk ki.

, Emisszio [g/kWh
S EIBHT CH co NOx Korom SO
2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
3] 2.6 12,3 15,8 0,63 ;
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 215 16,13 9,10 0,32 0,99

12. tdbldzat: NagyteljesitméryDiesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa

Tovéabbi adatok:
» A gép kipufogbdcsovenek atnége: 100 mm
» A gépek kipufogocsdvének magassaga a talajsziit:fél,5 m
» A csb végeén kiaramlo flistgazmérséklete: 256C
» Fustgaz térfogatdramanak meghatarozasahoz hakxmedgfitényes: 1,05
Az arokadsé munkagép (24,4 KW) esetében a teljetegeés teljesitmény 80 %-at vettik
figyelembe A 19,5 kW teljesitmény é4 2. tablazatbanéve atlagértékek alapjan a hosszutava,
nappali kibocsatasok:
CH=12,0 mg/s
CO =88,2 mg/s
NOx = 49,7 mg/s
Korom = 1,73 mg/s
SO =5,4 mgls
Az NO és NQ aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az dQxl$sorban a hely és
az id fuggvénye az égeés/karos anyag kibocsatas sor@m. deetben (korabbi tapasztalatok

alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szamolunk, minto-NO

33



A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teheraut@takkibocsatast is. A janmek atlagos

fajlagos gaznefhszennyeéanyag kibocsatasat7a tablazattartalmazza:

Jarmiikate- Fajlagos emisszio g, mg/m*s*db
goria co CH NOy SO, Korom Pb
3,84 5,1 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - _
személy 2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konny 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 15 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz tehert 16,4 - 36,8 3,4 - -
gepkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 49 24,3 2,7 0,45 -

s

A pontforrdsok okozta levégzennyezés terjedésének meghatarozasarmatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A szamitasok leggyakombeteorologiai viszonyoknak
megfeleb (szélsebesség: 2 m/s, nappal, derlltsjarasi viszonyokra végeztik el. Minden
tovabbi lehaiség ezeknél kedvéhb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids sadokt
eredmeényeit az Uzentebépek helyél és a banyatelepre veéait kozépvonalatol kiindulva
mert tavolsag fuggvenyéb@&il0. szamu abrakomutatjuk be.
A SO2 az 1 6ras 8. abrg maximumaban (1,59 pg/m) a hatarérték 0,636 %-a igy
érdemben nem befolydsolja az alapterhelést
ANO:2az 1 6ras 9. abrg maximumaban (8,18 pug/m) a hatarérték 8,18 %-g igy érdemben
nem befolyasolja az alapterhelést
A PM10 a 24 6ras (0. abrg maximumaban (0,122 pg/r¥) a hatarérték 0,244 %-3 igy
érdemben nem befolydsolja az alapterhelést
A hatastertlet kijelolése a 306/2010 (XI1.23.) Kormrendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogg hatasterilet a
legszigorubb feltétel szerint nem jeldlhetink ki, D2, PM10 és SO2 esetében, hiszen a
fustfdklya tengelye alatti talajktzeli egy 6ras (Gas hatarértékkel nem rendelke#
|Iégszennyeé anyag esetében 24 6ras) légszennyezettség neneldM10 esetében a 10 %-
0s hatart.
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Egészségugyi hatarérték feletti koncentraciok nemlakulnak ki a banyatelken kivil. A
tervezett tevékenység volumendib adéddan nagyon csekély mértéklégszennyezést okoz
majd, az is mindésszesen maximum 4-6 hoénapig tarigy elmondhatjuk, hogy a

mederrendezés nem okoz karos kdvetkezményt a kornyéevegijére.

. Putnok
==10RAS ATLAG ==
Kén-dioxid, $02; §= 8 normalis, p=0.282; z0= 5.0 m - domborzati elemek: alacsony hegyek; u(10 m) =2 m/s

l | I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5

)
E
=] 1
- \
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0.5 AN
\\
P
[ ————
0
o 2 9 9 2 2 2 8 9 2 2 9 2 o 9 9 2 9 e 9 2 o o o o
T ® &8 & & ¥ H& © H®© O *F O N4 6 S5 ¥ © €4 6 S5 F L N4 O D
- v &8 &8 §& ® ®m ¥ 3 ¥ b b & © & ~ K~ ® & ©® o O 9
X (meéter)
— Kén-dioxid, 502 konc. —_. Maximum: 1.59 pgim3 - 49 _ _ C - feltétel: 1.27 pg/m3 — Atlag: 0.254 pg/m3
m -78m
8. abra: SQ 1 oras koncentracio
. Putnok
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 5.0 m - domborzati elemek: alacsony hegyek; u{10 m) = 2 m/s
1 AR RRRRYARRRERRREARAR
Hatastavolsag - 8.0.0.5
B P
— \\
& B
£ \
=]
=2
S} 4
2
\'--..._
I —
0 ) =
o 2 2 2 2 2 2 82 9O o 0 9 2 2 e 0 29 2 25 2 0 2 o o 0 o
T & &8 ® & T £ © © S T 6 © £ S ¥ € N © & J @ &4 D D
- &8 4 8 &6 & F = F b B B 6 6 K~ B & B & &6 3
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 konc. __ Maximum: 8.18 pgim3 -43  _ _ C -feltétel: 6.54 pg/m3 — Atlag: 1.3 pgim3
m -78m

9. &bra: NQ 1 6ras koncentracié
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_ Putnok
== 24 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 5.0 m - domborzati elemek: alacsony hegyek; u(10 m) = 2 m/s

I ] I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5
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1000

X (méter)

= Kén-dioxid, $02 konc. . Maximum: 0.122 pg/m3 - 49 _ _ C -feltétel: 0.0976 pgim3 — Atlag: 0.0195 pgim3
m -18m

10. 4bra: PM10 24 6ras koncentracié

9.2.3. Szallitas okozta légszennyezés

A mederrendezéssel érintett patak szakasz a Miskolgabdl a 26. szamu Il. reindsuton,
illetve a 2602. szamu dsszekditton kdzelitheét meg. A szdllitasi Utvonalat@ szamu abra
szemlélteti.

Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalmat ®4. tablazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt Gtszakasz | ! jarmiikategoria | IlI. jarm iikategoéria | lll. jarm iikategoria
(jarmii/6ra) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
26. sz Il. rend foat
(33+718-38+035) 222 16 24
2602. sz. 6sszekdtit 9 3 1
(5+000-9+228)

14. tAblazat: A szallitasi utvonalak 2017-es jaffargalma

A mederrendezéshez szilkséges anyagok (beipstik) helyszinre széllitasa kisteherautdkkal
torténik majd. A kivitelezés soran felhasznalandiétive elszallitandé anyagmennyiségek
(részletesen a 8.5. fejezetben):

A 5660 nt betonlap, RENO matrac, illetvé beszallitasa folyamatosan torténik, ami 20 napot
és 200 rA betonlap és RENIO matrac szallitasara alkalmasraeidkat, illetve napi 8 éras
miiszakokat figyelembe véve napi 1 fuvarral szamolhiatéz elszallitando6 fold mennyisége
2000 n?. Itt 20 napot, 20 fhes teherautdkat, illetve napi 8 drasszakokat figyelembe véve
napi 5 fuvarral szamolhatunk.
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A szallitas utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-oxih a szénhidrogén és a szallo por

koncentracié novekedésével lehet szamolni. Légymtinkomponensek tekintetében a

nitrogén-oxidok és a szallépor a meghatarozoé, ez¢rd két komponenst vizsgaljuk kiemelten.

A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallgpjgrmivek légszennyezésének vizsgalatanal

csak a kipufogdgazok Iégszenn§dmtasat vesszik figyelembe.

A kozlekedési emisszié tobb komponérszennyedanyag keveréke. Valamennyi anyagra

ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznalgdtientl a kémiai misségél (csak az

SO felezési ideje ismert). Az azonos terjedési vigparkozott, a kilénbdzemmissziok kozul

azt a szennyét kell kritikusnak mirdsiteni, melynek a vonatkozo immisszios hataréreeke

legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szdllithsban résztvévjarmivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedésis&zids

paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 28@4datait vettik figyelembe.
A szdllitojarmivek sebessége lakott tertileten 50 km/h. Lakotteatati kivil 70 km/h.
A gépjarniivek jarmikategdriaba sorolasat a 25/2004. (XIl. 20.) KvVMaelet szerinti

tablazat tartalmazza.

N

P L Akusz-
Jarmiikategori tikai
Jelolés: k| a megnevezesg jarm ii- Jarmiivek fébb jellemzoi Jel
L 20,10 kategoéria
szemelygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkul, kis autobusz 16 firely alatt,

1 szemely- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk

' kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztémege kisebb 3500 kg-n4l

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)

2 <7616 autébusz I KRESZ szerint meghaté_lrozott (kivéve a busZ

' ' 16 féihely alattiakat)
3. csqklos [l KRESZ szerint meghatéarozott cs-bus

autobusz

4 kénny I tehergépkocsi, 3500-7000 kg dssztdineg ktg

' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)

tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany

5 sz06l6 nehéz " nélkil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztdrfieg ntg

' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos

teherbirasu)
6 tehergéplfocsi, m tehergépkocsi pétchsival, igk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar
7. €s segédmotoro l. KRESZ szerint meghatérozott mkp
kerékpar

15. tdblazat: A gépjarmivek jarmikategoriaba sorolasa
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A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassateft utakon okozott forgalomndvekedeés a

kovetke® tablazat szerint alakul:

26. sz Il. rend féat (33+718-38+035)
Azl Atlagos A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
jarmiikategoria alapforgalom|j/nap] 9 P
l. 3895 3895
Il. 271 271
I 424 434
Osszesen 4590 4600
2602. sz. 6sszekdtit (5+000-9+228)
Akusztikai Atlagos i ) .
jarm tikategoria alapforgalom(j/nap] A szallitdssal novelt forgalom [j/nap]
l. 151 151
Il. 54 54
[l 2 12
Osszesen 207 217

16. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jafforgalma

A kovetked tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adalapjan a lakott tertileten kival
tortérs haladasra vonatkozé adatok talalhatok:

/ CcO CH NO:; SO: PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

17. tblazat: Az I. jarndkategoria fajlagos emissziés tényea (g/km)
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Uzemmad m%ﬁi'; d Szén-hidrogének N't(;?(ig den- Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH (FID) NO» SO PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 154 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
18. tdblazat: A Il. jarmikategoria fajlagos emissziés tényetg/km)
Uzemmod| Szén-monoxid Szén-hidrogének Nitrogén-oxid| Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH (FID) NO2 SO PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

19. tdblazat: A lll. jArmikategoria fajlagos emisszios tényefg/km)

Az emisszio meghatarozas&molgalo keéplet:

ahol:

EL :v.

vad0/

Sy P
= = 3600

Sy

< Qe | (Gy /24)].

Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras rovid idtartamra vonatkozo6 szennyemyag

emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennydzkomponens jele (CO, CH, stb.),

N = a jarntikategoria jele,

Vv = a gépjarm izemmaddja (sebessége) [km/h]

sv = az adott izemmaodban megtett ut [km],

g = fajlagos emisszids tényey/kml],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartoz6 gépjarsiriiség [jarnti/nap].
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Az emisszio szamitas eredményaki érintett utak esetében:

26. sz Il. rend féut (33+718-38+035)

20. tablazat: Emisszio

jérf\nkgsazlttlek;c';ria Emisszi0 [mg/(m*s)]
CcoO CH NO:2 SOz PM10
l. 19.51 3.03 7.82 1.36 0.15
I. 2.34 0.41 3.87 0.18 0.41
1. 2.30 0.65 3.53 0.65 0.65
dsszesen 24.16 4.09 15.21 2.20 1.21
_ 2602. sz. 6sszekdtit (5+000-9+228)
oot Eniss2d (ng(n's)
CO CH NO2 SO PM10
l. 0.76 0.12 0.30 0.05 0.01
Il. 0.47 0.08 0.77 0.04 0.08
I, 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00
0sszesen 1.23 0.20 1.09 0.0P 0.d9

szamitas alapforgalomra faldtast nem tartalmazza)

26. sz Il. rend féat (33+718-38+035)

jérf\nkgsazlttlek;c';ria Emisszi0 [mg/(m*s)]
CO CH NO:2 SOG: | PM10
l. 19.51 3.03 7.82 1.36 0.15
I. 2.34 0.41 3.87 0.18 0.41
1. 2.36 0.67 3.61 0.67 0.67
dsszesen 24.21 4.11 15.30 2.21 1.22
_ 2602. sz. 6sszekdtit (5+000-9+228)
. Cmissid [mglres)
CO CH NO2 SCG: | PM10
l. 0.76 0.12 0.30 0.05 0.0
I. 0.47 0.08 0.77 0.04 0.08
I, 0.07 0.02 0.10 0.02 0.02
dsszesen 1.29 0.22 1.17 0.11 0.11

21. tablazat: Emisszio szamitas alapforgalomra £altast tartalmazza)

A szalliths mértéke olyan kis mértékz eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz néddst
az emisszioban.

A fenti emisszios értekekbaz MSZ 21459/2-81szabvany felhasznalasaval ladkilt

az immissziés értékek meghatarozasra az aldbbiutarfalhasznalasaval:

-~ |
C, =,

V7

B E,

smna-u-o,

ahol:
Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras révid idtartamra vonatkozo szennyemnyag
emisszibja [mg/(mxs)],
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k = a szennydzkomponens jele (CO, CH, stb.),

a = a szélirany és a vonalforras altal bezéart szdg

u =folytonos vonalforras flustfaklyajara jellethzszélsebesség roviddartam alatti

k6zépértéke [m/s],

6,v. a folytonos vonalforras esetén a fustfaklya tilgges turbulens szorédasi

egyutthatdja

H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magaspapa

A szamitasok kozbefigs végeredményei a kovetk&z

- ozv. a folytonos vonalforras esetén a fistfaklya filgges turbulens szérodasi

egyttthatoja: 7,225 m,

- oz fuggsleges turbulens szorddasi egyutthatd: 7,067 m,

— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s

Oranként max. 1 gépkocsi forduldval szamolhatuniszAllitas altal érintett kozat forgalma,

valamint a szallitas altal egyittesen okozott |égayezés vizsgalati eredményeit, nappal,

deriilt iddjarasi viszonyok kozotig/m®] a 65.-66. tablazatokartalmazza. A szamitasok soran

figyelembe vettik az alap Iégszennyezettséget is.

Tévo!?ég az Széllitas nélkil Széllitassal novelt forgalom

u

ten%el)yétﬂ co CH NO SO | PMy co CH NO SO | PMy
m

26. sz Il. rend fout (33+718-38+035)

10 211.09| 22.08 | 23.26 0.99 2.66f 21148 22.12 23,30 0.99 2
20 144.37| 14.83 | 16.09 0.52 1.87) 14464 1485 16/12 0.2 1
30 94.37 9.72 10.14 0.39 1.22 94.54 9.73 10/16 0J39 22 1.
40 60.97 | 6.20 6.84 0.19 0.92 61.08 6.21 6.86 0.20 0
50 46.24 4.83 5.04 0.10 0.57 46.33 4.84 5.05 0.10 0
60 36.72| 3.75 3.94 0.10 0.39 36.79 3.75 3.95 0.10 0
70 29.55 2.87 3.29 0.10 0.39 29.61 2.88 3.30 0.10 0
80 25.27 2.55 2.76 0.10 0.19 25.32 2.55 2.76 0.10 0
90 21.43 2.22 2.34 0.10 0.19 21.47 2.23 2.34 0.00 0
100 18.12 2.01 2.12 0.10 0.19 18.15 2.02 2.13 0.10 0

22. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés 2B. sndii fout (33+718-38+035) szakaszan
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Tévo!?ég az Széllitas nélkiil Szallitassal novelt forgalom

G

ten%el)yétﬂ CO CH NG S | PMy | CO CH NG S | PMy
m

2602. sz. 6sszekdtit (5+000-9+228)

10 10.75 1.12 1.18 0.05 0.14 11.28 1.18 1.24 0.05 0
20 7.35 0.76 0.82 0.03 0.10 7.71 0.79 0.86 0.03 0
30 4.81 0.49 0.52 0.02 0.06 5.04 0.52 0.54 0.02 0
40 3.11 0.32 0.35 0.01 0.05 3.26 0.383 0.37 0.01 0
50 2.36 0.25 0.26 0.00 0.03 2.47 0.26 0.27 0.01 0
60 1.87 0.19 0.20 0.00 0.02 1.96 0.20 0.21 0.01 0
70 151 0.15 0.17 0.00 0.02 1.58 0.15 0.18 0.01 0
80 1.29 0.13 0.14 0.00 0.01 1.3% 0.14 0.15 0.01 0
90 1.09 0.11 0.12 0.00 0.01 1.14 0.12 0.12 0.01 0
100 0.92 0.10 0.11 0.00 0.01 0.97 0.11 0.11 0.01 0

23. tablazat: Szallitas okozta Iégszennyezés a 2802 sszekdtit (5+000-9+228)
szakaszan

Hatasterulet:

> 26. sz Il. rendi féut (33+718-38+035):NO. eseteben 31 méteres hatasteriletet

jelélhetiink ki a beruhazas nélkili forgalomra. Aalirassal novelt forgalom esetén

> 2602. sz. Osszekbtut (5+000-9+228): Egyik komponens esetében sem tudunk

szintén 31 méter a hatasterllet, mivel olyan kisékéra forgalom ndovekedés. A tobbi
komponens esetében nem tudunk hatasteriletetlhkijel®d

hatasteruletet kijeldini.

A szdlliths okozta névekmény olyan kismérték, hogy elhanyagolhat6 leveszennyezés

ndévekmeényt okoz.

Megallapithatd, hogy a szallitasi utvonalon mind gelenlegi, mind a jowbeni allapotban

a kialakulé koncentraciok elmaradnak a vonatkozo I§szennyezettségi hatarértékelkt.

9.2.4. A kérnyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kilonbdd technoldgiai folyamatok alatti Iégszenn§eanyag kibocsatas megjelenik, de a
telepulési kornyezetben a tavolsdgok miatt nem dattoak a kornyezeti elemek, a
szennyedanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el aiigdsp A hatasok folyamatosan

jelentkeznek a az arokrendszer kialakitasa soédben nem érik el a telepulések hatarat. A

hatarértékek betartdsa ebben a szakaszban isithiatds A varhatd hatasok kulon@omiszaki

intézkedésekkel csokkentbktés j6l kézben tarthatok. A leuwdzen, mint kdrnyezeti elemben
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visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. v#itozasok mar tartds, stabil intenzitasu
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsol6do niellékenységek nem okoznak olyan
hatdsokat, amelyek kimutathaté hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasokasitéseelviselhet

Felhagyasi szakasz:

A kialakitas utan (1 hénap) a légszennyezés niagsz

Ebben a szakaszban a hatdsokasitésejavito

A bekovetkeZ kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és
rendszerek szerint

A mederrendezés és a szdllitAs a tapasztalatok ézamitdsok szerint sem okozhat
kornyezetében kifogasolhaté méridkgszennyezettséget.

A munkagép Uzemelésének kornyezettérhmhtasat a kornyézteleptléseken nem lehet
kimutatni.

A levegterhelés megékését/mérséklését szolgdlo intézkedések betartéseténe
levegiterheltségi szint nem noévekszik szamodtav. A terhelésnodvekedés lakott telepuilést
nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatasaikornyezeti levagben
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a koéréiyelepuléseken az ottél életmirbségét
nem rontja.

A hatas efissége, tartéssaga, visszafordithatosaga, terbedirjadése és ibeli eloszlasa,
kedve# vagy kedvaitlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt atéblhato terlletet amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbered hatasok
elviselhetk a sdlotertletek kornyezetében. A hatdsok nem érik el enye® lakott
telepiléseket.

A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasterilefertevékenység befejezését kdiat a
légszennyeZ anyagok felhigulnak, és a terilet kdrnyezetébéegednek. A tevékenység
befejezését kovéen hamarosan visszaallnak az alapéllapot kzedowmigok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem

befolyasoljak kedveitlenil a teleptilésen@ mindennapijait.
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A kornyezeti karok mérséklése
-A levegsterhelés mértéke elhanyagolhato a tevekenység Kertében, ezért kilon
intézkedést nem tartunk szikségesnek.
A kornyezetet @f hatasok mérésének, elemzésének maodja:
A porszennyezeés hatasanak vizsgalatat — tekingettehmitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utéellerdrzés mabdja a tevékenység felhagyasat kémet
A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenny@@s a kornyezeti elemekben, az utodlteds is

szlikségtelen.

9.3. Zaj

9.3.1. Zaj alapallapota

A mederrendezési munkéalatok Putnok varos teriletétdvetke#d mederszakaszt érintve
torténnek:

» Szornyiivolgyi- (Forras-) patak 1100 fm hosszaban tervezett

A tervezett mederrendezés 1 telepulés teriletéeRrastnok.

A terllet kdrnyezetében jeldistleve@ szennyezéssel jaro tevékenyseg (ipari,dgazdasagi)

nem folyik.

9.3.2. Munkalatok okozta zajterhelés

A mederrendezése soran a kovetkeajterheléssel szamolhatunk:

= mederkotrds, ré#sendezeés, toltés kialakiths Bobcat E32 (Teljesiymézd,4 kW,
elérhebséq: https://novistrade.hu/bobcat-mini-kotrogep&dyrtalpas géppel

» felesleges anyag elszallitasa és a vizépitési shénbeszallitasa

A munkalatok elvégzésének ideje alatt a zajtél nédeerileteken a 27/2008. (X11.3.) KOM-

EUM rendelet 2.sz. mellékletének 2. Sorszamu pagitist hatarértékeit kell teljesiteni. A

mederrendezési tevékenység max. 1 hGnapot vesghigén
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Sor- Hatarérték (LTH) az LAM
szam Zajtél védendo terilet megitélési szintre (dB)
nappal 6-22 6r; éjjel 22-6 6ra

Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszei beépités), kilonleges teriletek kozil
az oktatasi létesitmények terlletei, a tdikea
zoldterilet

65 50

24. tdblazat: Zajvédelmi hatarértékek

A meder rendezéséhez hasznalt géptipus még nivékasztva, ezért egy olyan berendezeés
adatait hasznaljuk fel a szamitas soran, melyhsarat (teljesitméenyben) hasznalnak majd:
Bobcat E32 (Teljesitmény: 24,4 kW) tipusu arokasp, gnely diesel Uzeinfoldmunkagép
zajkibocsatasa megfelel a mai kor igényeinek.

A berendezések hangteljesitményszintjenek meglmligaoaz egyes kiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkiboce#édsi modszerérszolo 29/2001 (X11.23.)
KOM-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

Az arokaso geép esetében a hangteljesitményszakdvetked képlettel szamolhato:
82+11IgP
ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés Mechanikai teljesitmény (kW) | Hangteljesitményszint (dBA)
Bobcat E32 24,4 KW 97,2

25. tablazat: Arokaso gép hangteljesitményszintje

Korabbi tapasztalatok és mas tanulmanyok alapjasrallité jarmivek (mivel a szallito
jarmivek tipusanak pontos meghatarozasa elég nehézjehasgmény szintjet 92 dB-nek
vesszik.
A szamitasok soran a legrosszabb esetet tételdzkzide arokaso és egy teherautd egyszerre
Uzemel a helyszinen.
A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002nrgtdgedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezzik el.
A miiveletek soran a kérnyezetben valogsithet zaj mértéke
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— K - Km - K¢
O0sszefliggés alapjan hatarozhaté meg,
ahol
Lawv : @ berendezések altal “r’ thvolsagban keltetnzajtéke dB-ben
Lwa : a zajteljesitmeény szintje dB-ben
D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
KL: aleved@ elnyeb hatasat kifejek korrekcio
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Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitéasait kifejed korrekcio

Kn: ndvényzet csillapité hatasa

Ky: hangvisszavédési korrekcio (0 dB)

r: az el$é védend épulet tavolsaga (m)

A terhelési ponton fell&phangnyomasszint kialakulasat befolyasolo korrdkegamitasa:

ahol:

ahol:

A K. (leved elnyeb hatasat kifejek korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatbansl&@0 Hz frekvencidhoz tartoz@mérséklet (10°C)
és relativ Iégnedvesség (70 hr %) értekek fugguieryéd,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban addédik.

Kn (a novényzet csillapitd hatasa) az MSZ 150362269. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kn = &S

an: 0,05 dB/m
S névényzdna vastagsaga
Km (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapiadasat kifeje& korrekcid) szamitasa

a kovetked 6sszefligges alapjan tortént:

Kn= {4,8— 2h,, [17+ @H >0
S S

t
§: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési Ut kdzepes fold feletti magassagetijekben: 1,5 m)

Az el védend épuletnél (mely 20 méterre talalhatd) a zajtesheiértéke:

Laeq = 98,3 dB-20*10g(20) - 11 + 3 — 0 dB - (4,844t20)*(17+300/20))-1,93*0,02

L aeq = 61,88 dB

A miveleteket csak nappaliddzakban végzik, igy a 27/2008. (XI1.3.) KEM-EUM detet
2.sz. mellékletének 2. sorszdmu pontfarehappali hatarérték (65 dBp,7méterre teljesul.

Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairdl szoldé 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet 6 8-a rendelkezik a hatasterulet megbzdsarol:

6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatdstének (a kornyezeti zajforrés

hatastertletének) hatara az a vonal, ahol a zafetdl szarmazé6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
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b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisekbjterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyend a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarértek,
d) zajtol nem veédeiddkornyezetben - gazdasagi teriletek kivételevefyemti a
zajforrasra vonatkozo, Udétertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teruletek zajtol nem védergszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB
Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet-&6& pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljuk ki a hatasteriletd&ds dB).
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn - Km
r=30,2m
Ebben az esetben 30,2 méteres hatastertiletet jelétiink ki a munkalatok idejére.

A hatasteruleten talalhaté védend ingatlanok:

Hrsz. | Miivelési g
Putnok

184, 358 kivett Gt
111/1,2,112/1,2, 113, 114, 115/1,2, 116, 117, 118, 120,
121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 135,
136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 146, 185, 188, 190, kivett lak6haz,
191, 192, 195, 238, 241, 242, 245, 247/1,2, 249, 251, udvar
252, 253, 344, 345/1,2, 346, 347, 348, 349, 35Q, 352,
353, 354, 356, 357

0109/2 legeb

140 kivett kozterulet

339/1 kivett be__epltetlen
tertlet

26. tablazat: Zajvédelmi hatasterilet altal érintégatlanok

A hatéasteriletet a6. szamu mellékleszemlélteti, melyet csak azon szakaszon abrazoltyn
ahol tényleges tevékenységre kerll soh benyujtott térképen nem kerilt sor a kdzigazgatas
hatds feltiintetésére, mivel a vizsgalt mederszakdh mint 1910 méterre talalhatdé a
legkdzelebbi szomszédos telepllés (Serényfalvaydial. A11. szamu abrarszemléltetjuk

Putnok varos kdzigazgatasi hatarat.
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11. abra: Putnok varos kdzigazgatasi hatara

9.3.3. Szallitas okozta zajterhelés
A mederrendezéssel érintett patak szakasz a Misilgabdl a 26. szama Il. refndoaton,
illetve a 2602. szamu dsszekditon kdzelitheét meg. A szdllitasi Utvonalat@ szamu abra
szemlélteti.
A mederrendezéshez sziikséges anyagok (betpstlk) helyszinre szallitasa kisteherautokkal
torténik majd. A kivitelezés soran felhasznalandiéive elszallitandé anyagmennyiségek
(részletesen a 8.5. fejezetben):
A 5660 nt betonlap, RENO matrac, illetvé beszallitasa folyamatosan torténik, ami 20 napot
és 200 rA betonlap és RENIO matrac szallitasara alkalmasraeidkat, illetve napi 8 éras
miiszakokat figyelembe véve napi 1 fuvarral szamolhiatéz elszallitand6 fold mennyisége
2000 n?. Itt 20 napot, 20 fes teherautdkat, illetve napi 8 drasszakokat figyelembe véve
napi 5 fuvarral szamolhatunk.
El6z6ek alapjan 1 fordulé/6ra a gépjaifargalommal szamolhatunk a vizsgélt Utszakaszokon
a ll. jarmikategoriaban.
A jarmitipusok kozul a személygépkocsi, a kisteher-géplesetében az I., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékparaadsuklds autdbusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehézijéartil. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miszaki ebiras szerint.
Az egyes akusztikai janikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali érafanga({Qn):

Qi = (Ain * ANF))/16
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Ahol:
Ain

0,91, a lll. kateg6ria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarrikategodria atlagos napi forgalma

Az emlitett Utszakasz

jelenlegi

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

forgalmat 27.

- az Ut 2-1.302 Biras altal meghatarozott tényéz mely az 1. és |l. kategdria esetén

tablazat tartalmazza, a 2017-es

Vizsgalt Gtszakasz | | jarmiikategoria | Il. jarm iikategoéria | lll. jarm iikategoria
(jarmii/6ra) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
26. sz Il. rend foat
(33+718-38+035) 222 16 24
2602. sz. 6sszekdtit 9 3 1
(5+000-9+228)

27. tablazat: A szallitasi tvonalak 2017-es jaffargalma

A széllitasi zajterhelés meghatarozasara az UB@21Utugyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét

alkalmaztuk. Az egyes 0t- és Omkakaszhoz tartoz6 referencia egyendértéh-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatied:

Z 1001 acq(75)gstfi 4 Z 1001 Lacq(7, 5>gst,v]

LAeq(7 S)gst] =10- log
i=

ahol a g-edik oran belll az sedlk szamitasi uhmdkoz tartozéj-edik at- és t-edik

id6szakaszon belul dsq (7,5),s1i @z i-edik akusztikai jarfikategoria forgalméatél szarmazé
kiindulasi egyenértékA-hangnyomasszint.

Laeq (7,5),s.tj,vaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarnkéimdulasi egyenértékA-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

L aeq (7,5).s.ti Kiszamitasa:

LAeq(715)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i

ahol:
(Kigstji — €rtékét z adott akusztikai jaiikategériahoz tartozé a szabvamy jelii
fédiagramjabal kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlé forgalomnaalaltunk, mely sordp = ¢ = 0 Utlejtést
vettink figyelembe.
Ennek megfelélen az egyes jartikategoridk esetén a (}s.1j,iértékei a kovetkeik:

l. jarmikategoria: 74,5 dB

Il. jarmilkategoria: 77,7 dB

[l jarmiikategoria: 81,8 dB

49



Kb értékét pedig a leolvasés bizonytalansaga midivatked képlettel szamoltuk ki:
Q km _ jarmi
Kp =10-1g(%/y) - 16,3 v—'0——)
A szamitasok soran oranként egy gépkocsi forduwlégzial szamolunk a Il. jakikategoriaban,

az igy kapott eredményekep&. tablazatartalmazza.

A széllitassal megnovelf
forgalom okozta
zajterhelés
L Aeq (7,5 széml’tott)(d B)

66,61 67,83

A szallitas nélkili forgalom
Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (d B)

26. sz Il. rend fout
(33+718-38+035)
2602. sz. 6sszekdit
(5+000-9+228)

28. tablazat: Szallitasi tevékenység okozta zagk¥s

54,02 55,96

A két utszakasz esetében még a legnagyobb névekegiédke is mindossze csak 1,94 dB.
Osszességébatmondhatjuk, hogy a szallitds nem okoz jelefis zajterhelés novekedést az
érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8 (1) bekeedégelmében a szallitasi tevekenység
hatasterllete az a szallitasi utvonallal szomszedpsl védend terilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB médirfjékulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjarsadllitasbol ereden a zajterhelés valtozas kisméirickem éri

el a fenti értéket, ezértrandelet szerinti zajterhelési hatasterilet nem jéllheté ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertl sor.

9.3.4. A kérnyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kulonboz technoldgiai folyamatok alatti zajterhelés megyite de a telepulési
kornyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak mnykdeti elemek, a zajterhelés
kovetkezményei nem érik el a telepulést. A hatadsalamatosan jelentkeznek a az
arokrendszer kialakitasa soran, térben nem éakedepllések hatarat. A hatarértékek betartasa
ebben a szakaszban is biztosithato. A varhato diatésionb6d miszaki intézkedésekkel
csokkenthdik és jol kézben tarthatdk. A valtozasok mar tarsbabil intenzitasa valtozasok.
Az alaptevékenységhez kapcsolodé melléktevékenkségen okoznak olyan hatasokat,
amelyek kimutathato hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasokdasiieserlviselhet
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Felhagyasi szakasz:

A kialakitas utan (1 hénap) a zajterhelés mégisz
Ebben a szakaszban a hatdsokasitésejavito
A bekovetkeZ kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és
rendszerek szerint
A mederrendezés és a szdllitAs a tapasztalatok ézamitdsok szerint sem okozhat
kornyezetében kifogasolhaté mériéajterhelést.
A munkagép Uzemelésének kornyezettérhmhtasat a kornyézteleptléseken nem lehet
kimutatni.
A zajterhelés megétését/mérséklését szolgald intézkedések (kdrsgépek alkalmazasa)
betartdsa esetén a zajterhelési szint nem novegaadikottetien. A terhelésndovekedés lakott
telepililést nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység havéssiafordithatatlan karokat nem
okoznak, a kornyedrteleplléseken az ottédl eletmirbségét nem rontja.
A hatads edssége, tartbssaga, visszafordithatdsaga, térbediriddése és ibeli eloszlasa,
kedve# vagy kedvaitlen mivolta
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt atéblhato terlletet amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbered hatasok
elviselhetk a patak kornyezetében. A hatadsok nem érik erayle® lakott telepiléseket.
A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriilete@ntevékenység befejezését kdsar
hamarosan visszaallnak az alapallapot kdzeli vigzion
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a telepilésendt mindennapjait.
A kornyezeti kdrok mérséklése

-A zajterhelés mértéke elhanyagolhatdé a tevékenysigtkeztében, ezért kulon

intézkedést nem tartunk szikségesnek.

A koérnyezetet af hatdsok meérésének, elemzésének modia:
A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettek@mitasok eredményeire — nem tartjuk

indokoltnak.
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Az utéelledrzés modja a tevékenyseg felhagyasat kémet
A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenny@@s a kornyezeti elemekben, az utodlteds is

szikségtelen.

9.4. Talaj

A terlleten allandé veszélyforrast jelénvbjektum (pl.: Gzemanyag tarolé) nem lesz. A
mederrendezési tevékenységhez kapcsolddo gépekntartisa nem a munkaterileten, hanem
a kiviteled telephelyén torténik, igy a munkatertleten neniikeor veszélyes hulladék (pl.:
faradt olaj) tarolasara sem.

A munkalatok végzése folyaman veszélyes hulladék eéletlenszéien géphibabdl adodhat.
Ez a jellegg hiba cészakadasbdl, szivattydhibabdl vagy a hidraulikusnkahenger
meghibadsodasabdl adddhat. A felsoroltszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a
kézetanyagot, vagy a fét képed talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a féklmiszaki
vezed koteles intézkedni a szennyezésészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

tortéry felitatasarol és a szennyezett hulladek telepbeatytérd szallitdsarol.

9.5. Hulladékgazdalkodas

A tevékenységgel kapcsolatosan a kdveikedladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiulonleges kezelést igértylveszélyes hulladékok

> Kulonleges kezelést nem igétiyhem veszélyes hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gyijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezgsmddon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szenngdeése kizart.

9.5.1. Veszélyes hulladék

Az alkalmazhato6 arokaso tipus a kévetkeshet:

» Bobcat E32 (Teljesitmény: 24,4 kW) lanctalpas,®kanaltérfogat

A tevékenység soran potencialisan kijizveszélyes hulladékok kdre a gépi berendezések
mikodéséhez, karbantartasahoz, illetve az esetlegeghibdsodasahoz Kitik. igy a
jarmiivek, rakoddgép tzemanyaggal totiéeltdltése, Uzemelése kdzben elfolyd, elcsépeg
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitasduadznalt olajos rongy, olajsdk és olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok kégzsével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolddd gépek karbantartasamaonkatertleten, hanem a kivitdlez

telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran ketétikeszeélyes hulladékok aiimelyben
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maradnak, ahonnan engedéllyel rendelka@nek kell a veszélyes hulladékot elszallitahza.
Uzemi korulmények kozott keletkéaveszélyes hulladékok megnevezését és becsilt éves
mennyiségét a 72/2013 (VII. 27.) VM rendelet alapgéovetked tablazatban foglaljuk 6ssze:

A Becslult éves
& hulladelf Fécsoport EWC kbédszama .
megnevezése mennyiség (kg)
Csak asvanyolaj
szarmazekokat 13 01 10* -5
tartalmazo Olaihulladékok
. . . ajhulladéko
hidraulikaolajok it
Klérmentes motor-
hajtomi- és 13 02 05* ~5
kensolajok
Vegyes 0sszetéiel | Csomagoléanyagok
tarsitott kozelebbél nem 1501 05 2
csomagoldanyagok meghatarozott
veszélyes anyagokkal felitatbanyagok,
szennyezett torlokendbk, 15 02 02+ 3
torlokendbk, sziréanyagok és
védsruhdzat védsruhazat
Olomakkumulatorok 16 06 01* 1db
Olajs4iré 16 01 O7* 1
Kitermelt talaj és y
kéhulladék 17 0501 nem becsilhét

29. tablazat Keletked veszélyes hulladékok

A mederrendezést és a szallitdst csak kifogastdlapotu gépekkel és jatimekkel végzik,
elkerllend a szennyeléseket.

Abban az esetben, ha a hajtarek olajcseréje a beépitési helyikon torténik atlegesen
elcsbpdg anyag Osszegytesére olajfogé edényt hasznalnak. Az esetleg&gelyt olajat
homokkal itatjak fel és kilon, zart edénybetijgi és azonnal a javito tinelybe szallitjak.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hullaskk\@letlenszéen géphibabol adodhat.
Ez a jelleg hiba c$szakadasbdl, szivattyahibabdl vagy a hidraulikusnkabhenger
meghibasodasabol adodhat. A felsoroltsmaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. llyen esetekben a szennyezett talajt vaggetanyagot a jogszabalyié@asoknak
megfeleben gyijtik és szintén a javitd timelybe szallitjak.

Akkumulator tarolasara nem kerdl sor, mivel () akkuator vasarlasa esetén hasznalt

akkumulatort rogtén leadjak.
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9.5.2. Nem veszélyes hulladék
A mederrendezés soran ~3008 fisld keriil kitermelésre, melyib~2000 n¥ (EWC kod: 17

05 09, fold kerul elszallitasra, varhatdéan engedéligeldelked lerakoba.

9.5.3. Kommunalis hulladék
A dolgozok kommunalis hulladékainakigiéseére rendszeresitett hulladekig§ edény kerilt

kihelyezésre, melynek rendszeres elszallitasadiioto

9.5.4. Kommunalis szennyvizek
A munkaveégzés tertiletén mobil WC kerult elhelyeggsrelynek tartalyat rendszeresen uritik

és elszallitjak.

9.6. Elévilag

Okoldgiai vizsgalat:

A tervezett mederrendezés helyszine nem esik tegthéielmi oltalom ala, nem része a
Natura 2000 halézatnak, nem része a Nemzeti Okailéfil6zatnak.

A terllet 6kolégiai felmérésére 2019. februarbamikesor, melyet a7. szamu melléklet
tartalmaz.

Mindezek alapjan természetvédelmi szempontbdl nenutlunk hatésteruletet kijeldlni.

9.7. Kulturalis 6rokségvédelem

A meder jelenis részét mar megbolygattak. Nagy valoszéy szerint régészeti lelet nem kerul
el6 a munkalatok soran.

A kulturalis 6rokség védelmdr sz6l6 2001. évi LXIV. torvény 7.8 31. pontja gkap a
tervezett banyaszati tevékenység nemdgiihnagyberuhdzasnak, iggm szilkséges étetes

régészeti dokumentacio készitése

9.8. Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A beruhéazas altal érintett telepilések:

Putnok, varos az Eszak-Magyarorszag régioban, Borsod-AbBemijplén megyében a Putnoki
jardsban a Saj6 bal partjan helyezkedik el. Talfgsessége: 6 492 {2018.01.01,)terllete:
34,72 kn3.

ettsl jelentdsen eltés felszin alatti vizgljté karsztos jellege szabalyozza.

A vizmosasok, patakok vizjarasa heves, a csapasifgoszerint szeszélyes. Feljegyzések
szerint ritkAbban fordulnak &kzél$séges nagyvizek hdolvadashadl, sokkal veszedelmekebb
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a tavaszi-6szi, kiléndsen pedig a nyari heves nagycsapadéekoki@ arhullamok, melyek
gyorsan levonulnak és magas vizallasokat idézhetiiek

A tervezett beruhazas célja a heves &sek okozta jeleriisebb mennyiséfi vizek
rendezett elvezetése, annak érdekében, hogy mininzdlja az arhullamok okozta anyagi
karokat.

A 9.1-9.7. kozotti fejezetekben bemutatasra ketidgy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentbs kornyezetterhelést, igy kijelenthetjik, hogy dabkfnlyamatok ismeretében nem
kovetkeznek be jeleés kornyezeti allapotvaltozasok.

A tervezett tevékenység a lakossag érdekeit szaldébzen alapvétcel egyrészt a kialakult
(balasetveszélyes) szakaddpartok megszintetésweila meder képes legyen a vizhozam

kiontés nelkuli elvezetéseére.
9.9. Atevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak ésszefoglalasa

A 9.1-9.8 fejezetekben részletesen vizsgaltuk eepmmtt tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. 80. tablazatbarezen hatasokat foglaljuk 6ssze.
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Kdrnyezeti elem

Szennye# forras tipusa

Hatas erdssége

Hatas térbeli

Hatas idébeli

Hatas

kiterjedése kiterjedése visszafordithatésaga
Havéria jelled szennyezés . .y L . . ,
Felszini viz J @ . y kis mértéki minimalis Visszafordithat6
(pl.: géphiba)
Havaria jelled szennyezés kis mértéki minimalis . . .
Felszin alatti viz J @ . y Visszafordithatd
(pl.: géphiba)
Munkagépek Iégszenny&z . L, : . . munkalatok . . .
Leved (mederrendezés gep g ye kis mértéki Nincs hatastertlet . Visszafordithatd
anyagai idétartama
Szallité jarntivek . _y . . . . , . .
Leved (szallitas) . J , : kis mérteki Nincs hatasterlet Napi max. 8 ora Visszaford@that
|égszennyek anyagai
, . . . .y munkalatok . . .
Zaj (mederrendezés) Munkagépek zajterhelése kis méiték 30m s Visszafordithat6
idétartama
Zaj (szallitas) SzAllité jarntivek zajterhelés kis mérték Nincs hatasterulet Napi max. 8 ora Visszaford@hat
A mederrendezés soran munkalatok
& 2 3 , kis mértéki atak terilete ) Visszafordithat6
Hulladekgazdalkodas keletke® hulladékok P idétartama
Havéria jelled szennyezés . . . munkalatok . . .
Talgj J @ . y kis mértéki patak tertlete . Visszafordithato
(pl.: géphiba) idétartama
. A mederrendezés okozta zaj és . e atak terilet és munkalatok . . .
Elévilag . . ) kis mertéki . P . . Visszafordithato
levegiszennyezés kozvetlen kbérnyezete idétartama

30. tablazat: A tevékenyseég kornyezeti elemekrekgy@t hatasa
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10.Munkavédelem

A mederendezési munkalatok soran max. 8é1l@olgozik.

A kivitelez6 cég vezdijének gondoskodni kell a Munkavédeléiszold 1993. évi XCIIL.
Torvény és az egészséget nem veszélyezraunkavégzés és munkakdrilmények
kovetelményeifl sz6l6 25/1996. (VIII.28.) NM rendelet &tasai szerint a munkavallalok
ellatasarol, tovabba gondoskodik a foglalkozas-eggsigyi ellatasukrél a 89/1995. (VII.14.)
Kormany rendelet szerint.

A munkatertleten a dolgozék csak a munkavégzése iddqtt tartozkodnak. Szocialis
ellatottsagarél zemorvosi megbizatassal rendélk@&rzeti orvos gondoskodik. A korzeti
orvosnal torténik az 0] felvételes dolgozok alkadsgéanak elbiralasa, valamint agsihkos
orvosi vizsgalat.

Az elsgssegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon awoiozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legalabb egy ésegélynydjtdé van. Véduhakat, védfelszereléseket
elhasznalédasuk esetén folyamatosan biztositjak.

11. Havaria

Az &rokdsd gép meghibasodasa kovetkeztében olgpefdkovetkezhet be, ami a talajra
kertlhet.

Ennek hatasara a talaj szenrgizet. A terllet talajviztartd rétegeire a gyengevezed
képesséq jellendz igy az esetlegesen talajra jutd szenfiy@ryagok nehezen szivarognak le a
talajvizbe.

Mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinenatafgd talca folott lehet végezni.
Szén-hidrogén szarmazeék talajra jutasa eseténrays® anyagot azonnal fel kell itatni
furészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyetadajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) KorRendelet szerint. Rendszeresisraki
ellendrzéssel, a biztonsagiédtasok betartdsaval a havaria bekdvetkezése csibidien

Havaria esetén a kovetkentézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyisé( olaj kibmlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitettenelezések, gépjatmek lizemzavarai esetén
szennyeédhet.
* Az Uzemzavart azonnal meg kell szuntetni.

» Aszennyezett talajréteget el kell tavolitani, najdt veszélyes hulladékot el kell szallitani.
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Olajszennyezés szabad vizfellleten

* A szennyedé forrast azonnal meg kell sziintetni.

» AvizfelUletre kertilt olajat (olajfoltot) lokalizal kell a lokalizacids terv szerint.

* Aviz felszinén Usz6 olajat perlittel fel kell itat

* A szennyezett perlitet le kell f6l6zni.

» A szennyezett mente§ianyagot veszélyes hulladék tarolaséra alkalmasybeéissze kell
gyijteni.

* A szennyezett anyagot a karmentesités befejezégésmblyes hulladék gjtéhelyre kell
szallitani.

A tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbasswarendszeres Gizemanyag feltbltése csak

a munkateruleten kivil, erre a célra kijelolt télelyen torténik. Uzemzavarok elharitasat,

gépek javitasat, Uzemanyag toltését ugy vegziky lamgpak soran talaj illetve vizszennyezés

ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcaMatlmaazunk). Esetleges karesemény

bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik

A munkavégzeés terlletén keletkeszilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszeyltik,

majd elszallitjak a hatésagilag engedélyezett Hakéerakora.

Megakadalyozzak a munkatertleten az illegalis kdélderakast.

A mederrendezés végzése folyaman veszélyes hulladék véletlenszéen géphibabdl

adodhat. Ez a jelléghiba cészakadasbdl, szivattyuhibabol vagy a hidraulikuskahenger

meghibadsodasabdl adddhat. A felsoroltszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kézetanyagot, vagy a fétd képed talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a féklmiszaki

vezed koteles intézkedni a szennyezésébzporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

torterp felitatasarol és a szennyezett hulladék telepbefyrter szallitasardl. A szennyezett

talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékkdhk&eelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet

szerint.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartasameonkaterileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. igy a gépek karbantartasabétmazé veszélyes hulladék a teriiletet nem

szennyezheti. Gépjatimek és kotrégépek Uzemanyaggal valamint hidrautikgjal valo

feltbltése szintén az emlitett telephelyen torténik

Rendszeres fiszaki elledrzéssel, a biztonsagié@asok betartasaval a havaria bekbévetkezése

csokkenthet. Mozgasképtelen munkagép javitasat a munkatenitetak olajfogo talca folott

lehet végezni.

A rendezési munkalatok soran az alabbi intézkedBstktasaval a szennyezés elkerighet
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A rendezés soran Uzemiehgépek Uzemszér karbantartdsat rendszeresen szikséges
elvégezni.

e Az arokas6 gép és szallito jamek csak megfelél miszaki allapotiak és
kornyezetvédelmi éirasoknak eleget té\vallapotban lehetnek.

« Arokas6 gép patakba borulasa: Azonnal éwmébet kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik bajeae Uzemzavar nem hatdsagi
vizsgalatkételes, igy a kiemelésnek nincs késtetikadalya.

Varatlan szennyezések elharitasira készenlétbdntdeedni a szennyezés elhdritasahoz

szlikséges eszkdzoket €s anyagokat.

11.1. Havaria esetén a kornyezetbe Keriilé szennyez6 anyagok hatasa

Ha az arokasé a patakba borul é&olijszarmazek a szabad vizfellletre kertl annak
kovetkeztében a létrejéwizi biotop karosodhat. Mivel adklajszarmazék kisebb fajsulyu,
mint a viz, ezért a viztukor felszinén Uszik. Alsdtal gyorsan terjedve viszonylag rovidid
alatt nagy teruletet tud elszennyezni. Az ilyentafagzennyeiés elédleges hatasakeént
vizminéség romlas kovetkezik be. Masodlagosan a vizifedszkialakulo olajréteg meggatolja
a viz oxigéncseréjét, igy a viz oxigénben szegé&wsg,l ami az aerob vizi &ilag
karosodasahoz, sulyosabb esetben a pusztulasawihet Harmadlagosan a# éstfelilettel
erintkezve a &olajszarmazék a kutikulat vagy az epidermiszt kfinagja, esetleg e rétegeket
elpusztithatja, ezaltal kbzvetve aéléhy pusztulasat okozhatja.

Kisebb terilletet érint, de koncentraltabb hatdsala a kolajszarmazék a talajra keril. Abban
az esetben, ha nem sikerulslen eltavolitani a szennyezett talajt, éolkjszarmazék
leszivaroghat a talajvizbe, és annak felszinénkoskl llyenkor a szennyérés egy része a
talajszemcsékhez kotott formaban, masik része dzafiisi U0széd szénhidrogén
szennyeddésként jelentkezik. A szabad fazisu 0sz0 szénpéaroszennydxlés terjedése

lassubb Gtettin hiszen a talajvizaramlas sebességénél 20 — 0assabban mozog.
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12. A 314/2005 (XII.25.) Korm rendelet 4. szamu mellékletében eldirt

tartalmi kévetelményeknek valo megfelelés
a) a tervezett tevékenység céljafejezet

b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak ssasiételepitési, technolégiai vagy egyéb

valtozatai (a tovabbiakban egyitt: szamitasbawd@tbzatok), akkor azok alapadatai:
ba) a tevékenység volumegkel fejezet

bb) a telepités és a#hodés vagy hasznalat megkezdésének varhépponda és idtartama,
a kapacitaskihasznélas tervezetthdli megoszlased.2 fejezet

bc) a tevékenyseég helye és terlletigénye, az igénghebverilet hasznalatanak jelenlegi és

a telepulésrendezési eszkdzokben régzitett méddejezet

bd)a tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges létgsknélamint az azokhoz kapcsol6do
létesitmények felsorolasa és helyé fejezet

be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmézletevékenység megvaldsitasanak

leirasa, ideértve az anyagfelhasznalétshf mutatdinak megadasat: fejezet

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és szemébsnalfysagrendje, szallitasigényessége,
szolgaltatast nyujtd tevékenységnél a szolgéltagétybe veik altal keltett jarnd- és

szemelyforgalomé i8.2. fejezet

bg) a mar tervbe vett kdrnyezetvedelmi létesitmenyahkté&zkedésekA tevekenység nem
igényli kdrnyezetvédelmi létesitmények kialakitdsatA tevékenység kovetkeztében kis
mértékii, rovid ideig tartd kornyezet terheléssel szamolhank, mely nem igényel
kulonosebb intézkedéseket. A 9. fejezetben felsorolintézkedések betartasaval

elkertilheték lesznek a szennyezések.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahahégyasahoz szikséges kapcsolddo

milveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyatzem, célkitefhedy vagy lerakohely létesitése és

Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendgyénederkotrag. fejezet
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2. a telepitéshez és a megvalésitashoz szikséd@sszraktarozas, tarolas, vizrendezes:

8.2. fejezet
3. a megvaldsitas soran keletkdwmlladék- és szennyvizkezelgs. fejezet

4. az energia- €s vizellatas, ha az sajat enerigigietendszerrel vagy vizkivétellel térténik:
8.4 fejezet: KUlon energia és vizellatasra nincs #zség a tevekenységhez. Csak a gépek

miitkbdéséhez sziikséges gazolajat kell biztositani.

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szérephpcsolodo mvelet:Nincs a fenti pontokhoz

kapcsolodo egyéb rvelet.

6. a telepitést megids bontasi munkalatok ismertetése, az azok sorankieaiehulladekok
és a kezelésukre tervezett intézkedések, tovabdébhreknek az egyes kornyezeti elemekre
gyakorolt hatasanak bemutatas&’s és 9.5.2. fejezet

bi) Magyarorszagon uj, kulféldon mar alkalmazottheologia bevezetése esetében kulfoldi

referencia:A vizsgalt tevékenység esetében ezt a pontot nenl kezsgaini.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansagmdelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely kélsbi szakaszdban és milyen informaciok ismeretélaret | azokat

pontositani8.7. fejezet

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, mébjel a telepitési hely szomszédsagaban
meglé¥ vagy - a telepllésrendezési tervekben szérepervezett terilet-felhasznalasi
modokat:3.4 fejezet

bl) a tevékenység megvalositasa szikségesse tesidetrémdezési tervek vagy a

telepillésrendezeési eszkdzok modositd8satejezet

bm) nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkérdés/eten sor kerll-e 6sszetartoz6
tevékenységnek ndisiils Uj tevékenység megvaldsitasara, €s a tevékenystgpéesi helyen
vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tetv@zonos jelleg mas tevékenységgel
0sszeadddva eléri-e a tevékenysegre az 1. vaggzafu melléklet szerinti meghatarozott
kliszobértékettHasonlo jelledi tevékenység — amellyel 6sszeadddva eléri az 1. wag3.

szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéke- nem kerdl sor.
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bn) a vizekbe tortéh beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gagilasdnyeinek

bemutatéasa, koltség-haszon elemzés alapjanfejezet

Cc) a szamitadsba vett valtozatok Osszeflggése digaaibbi, kiléndsen terllet- vagy
telepllésfejlesztési, illetve rendezési tervekkd@hastruktira-fejlesztési dontésekkel és
természeti efforras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkalelgek befolyasoltak a

telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasgtdséejezet

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvaoehbbvezetésének és tavlati
kiépitesének ismertetése, és a tovabbvezetés ésevapran figyelembe vett koérnyezeti

szempontok, feltart kérnyezeti hatasok 6sszegkese;alkalmazhato

e) a b) pontban szamitasba vett valtozatok koriierhelése és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyitt: hatotényég varhaté mértékének &zetes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. 8§ (2) bekezdeés] elkllonitve, setlegesen kornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasaKadulasi lehefségeire figyelemmel,

9. A kdrnyezeti elemek allapotanak vizsgalata
11. Havaria esetén sziikséges intézkedések

f) a kdrnyezetre varhatéan gyakorolt hataséketies becslése, kilondsen:

fa) a hatotényeik milyen jelleg hatasfolyamatokat indithatnak el, (] telepitésaghak
becslése is, hogy a terilet allapota és funkciokémi valtozhatnak meg a telepités

kovetkeztében9. A kérnyezeti elemek allapotanak vizsgalata

fb) a hatasfolyamatok milyen terlletekre terjedbktki; e terlleteket térképen is korul kell
hatérolni,

9.fejezet: A kdrnyezeti elemek allapotanak vizsgata

7.szamu melléklet: Kérnyezetvédelmi hatasterulet r&ép

fc) az fb) pont szerinti tertleir rendelkezésre allé kdrnyezeti allapot, terllettradati s
demografiai adatok, valamint a hatadsfolyamatokegéinek ismeretében milyen és mennyire
jelentis kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetfedk 9. A kornyezeti elemek

allapotanak vizsgalata

fd) a Natura 2000 terUletet érifihatasok, a terllet kijeldlésének alapjaul szolgajokra és

élohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjah.szamu melléklet
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fe) a tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara,epdre és a tajképre) gyakorolt hatasok

ismertetéseA tajszerkezetben semmilyen jellefy valtozas nem kovetkezik be.

ff) a felszini és felszin alatti viztesteket, vatdra vizgyijté-gazdalkodas egyes szabalyairdl
sz0l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivétklpeolt és megkulonboztetett védelem alatt

allo terileteket érint hatasok a vizgitd-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

g) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott viaek allapotromlasat okozo - kedten

kérnyezeti hatasok csokkentése érdekében javasetkedéseld.1. és 9.1.1 fejezet
h) az éghajlatvaltozassal 6sszefliggésherejezet

ha) a b) pontban szamitasba vett valtozatoknakyhajiatvaltozassal szembeni érzékenységére

vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységfedpNem relevans
hb) a telepitési hely és a feltételedhmatasterilet kitettségének értékelddem relevans
hc) az egyes éghajlati tényre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzéfagezet

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatadsmnatkozasdban készitett

kockazatértékelédlem relevans

he) a tervezett tevékenységre vonatkozéan az agl#ijbzas hatasaihoz valé alkalmazkodas

bemutatédsa4. fejezet

hf) annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenysggan hat a feltételezliehatasterilet

éghajlatvaltozdshoz valo alkalmazkodasi képessgdéfejezet

hg) az 1. szamu mellékletbe tartozé tevékenységedneszamszén be kell mutatni az egyes

Uveghazhatasu gazok varhat6 éves kibocsatasathanridfejezveNem alkalmazhato
i) @ megalapozo informéacidk bemutaté8al. fejezet
2. A csak a 2. szamu mellékletbe tartozé tevékgekssetéiNem alkalmazhato

a) a létesitmeény, tevékenység telepitési helyétiersi,
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b) a tervezett |étesitmeény, illetve tevékenyséaskeibeleértve a telephelyendéwiszakilag
kapcsolodo Iétesitményeket,

C) a tervezett Iétesitmény, illetve tevékenyséueBéklet szerinti besorolasa,
d) a létesitmény tervezett termelési kapacitasa,

e) az alkalmazandd technikak révid ismertetése,

f) a létesitmény varhato kérnyezeti hatdsainalébay

g) a létesitményben tervezett tevékenység hatbettarék meghatarozasa a szakterileti

jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve azegestiorszaghataron atteri@thatasokat,
h) az engedélykéraltal tanulmanyozotisbb alternativak révid leirasa,

i) a nyilvanossag tajékoztatasa erdekében esetegeegtett intézkedések bemutatasa és a

vélemények 6sszefoglalasa,

J) ha a létesitmény a Natura 2000 terlletre hatb$slaet, a hatasok étetes becslése a
terllet kijelolésének alapjaul szolgald fajokra €&shelytipusokra gyakorolt hatasok

figyelembevételével.

kovetelményei
a) az engedélykérazonositd adatai2.2. fejezet

b2 mingsitett adatot, vagy a kornyezethasznald szeringtilititkot képeZ adatot, igy
megjeldlve, elkllonitve kell ismertetni a dokumeigtdan és a nyilvanossagra hozando részben
ezeket az adatokat olyan informaciokkal kell hédgdteni, amelyek a tevékenység megitélést
lehetve teszikNem alkalmazhato

c) ha a tevékenység soran alkalmazand6 technolégle@sznalandd anyagok ég@litando
termék kdrnyezetvedelmi rigitése korabban mar megtortént, a vonatkoz@sitiési okiratot
(okiratokat) csatolni kellNem alkalmazhat6

d) orszaghatéaron atterjedkdrnyezeti hatas bekdvetkezésének dsbge;Nem alkalmazhat6
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e) Ha az elzetes vizsgalatra eddigénybevételével jard beruhazashoz vagy tevékghgsé
kapcsolodoan kerdl sor, és kordbban az erdész#ishg igénybevételi vagy elvi igénybevételi
eljardsa nem kerult lefolytatasra, azebtes vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolhi kel

Nem jar erdé igénybevételével

ea) a tervezett igénybevétellel érintett@nagatlan-nyilvantartas (helység, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvédmaszerinti (helység, tagszam, részlet jel)

tertiletazonositd adatait,

eb) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-,ukbetlrészletenként kéttized hektaros
pontossaggal,

yawa

ec) az igénybevételre tervezett tertlet beazors#staalkalmas legfeljebb 1:10 000

méretardnyu helyszinrajzot,
ed) érintettség esetén a cseremitiesre tervezett terilet megjeldlését és

ee) a tervezett igénybevétel kbzérdekkel valo ésg@mak indokolasat.
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