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Hegediis Ferenc E.V. Halneveld Telep Elozetes Kornyezeti Vizsgalat

Elozmények

Megbizas alapjan elkészitettem és beterjesztettem a Miskolc, Sajoszigeti ut 17. sz. (Miskolc
4506/3 hrsz.-1) ingatlanon intenziv, recirkulacidos pisztrang halneveld telep létesitésére
vonatkoz6 el6zetes vizsgalati dokumentaciot.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO0/32/09408-16/2021. iigyiratszamu
végzésében hianypotlast irt el az alabbiak szerint :

- A szag ki bocsatasra vonatkozoan transzmisszio szamitassal mutassa be a telephelyen
végzett tevékenység szagkibocsatdsanak hatasteriiletét, amelyet méretaranyos
helyszinrajzon is dbrazolni kell.

A hatérozat indoklas részében a féosztdly megadta a tervezési iranyértéket:

- A btz hatasteriilet szamitasanal figyelembe kell venni a levegéterheltségi szint
hatarértékeirél és a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok — kibocsatasi
hatarértékeirél szolo 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 2. szamu melléklet 3. tablazat 3.
pontjaban foglalt , Allati takarmanygyartas" és 23. pontjaban foglalt a ,Szennyviz
kezelése” meghatarozott 1,5 SZE/m? tervezési iranyértéket.

1. Biiz keletkezéséneklehatdroldasa a technologiaban

Hegediis Ferenc (EV)  kérelmezd  altal megvalositani  kivant  recirkulacios
(vizvisszaforgatasos) halnevelés lényege:

- adott viztomeg forog a rendszerben, a halneveld medencék vize egy komplett
szlirOrendszerbe  folyik, ahol megtisztul (mechanikai, bioldégai  szlirés,
parazitamentesités) és oxigénnel feldisulva folyik vissza a halakhoz.

A recirkuldcids rendszerben halak és baktériumpk (biologiai sziirés) élnek, amelyeknek
optimalis koriilményeket kell teremteni €s fenntartani.

A rendszerben a kizarolag széraz haltappal etetett halak anyagcsere termékeinek keletkezése
¢s lebomlasa bioldgiai uton torténik — sziirébaktériumok (aerob fajok). A technologia fontos
része a széndioxid eltavolitasa, illetve a halnevel6 medencék vizének oxigénnel torténd
dusitésa.

A halneveld6 medencék a technoldgiabdl adddoan o6t oldalrol zartak, az elhelyezésiikre
szolgald épiileteket mind allat-egészségiigyi mind vagyonvédelmi okok miatt tetdvel kell
ellatni. A technoldgia nem igényli a kornyezeti levegd épiiletbe torténd be vagy ki szivasat,
igy ezeknél az épiileteknél biizterhelés megjelenésére megitélésem szerint nem kell szamitani.

A medencék vizének tisztitasara szolgald technologiai elemek a 8. sz. épiiletben (dtmeneti
viztarolo) keriilnek elhelyezésre 1.sz. melléklet.
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Hegediis Ferenc E.V. Halneveld Telep Elozetes Kornyezeti Vizsgalat

A viztisztitd rendszer elvi vazlatat az 1. sz. dbra mutatja be.
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1. 1. abra

A halneveld medencékbdl kifolyd vizet eldszor mechanikai sziiréssel kezelik — a vizben
lebegd iiledéket koncentraltan ¢és kis atfolyassal lehet -eltavolitani: kozvetlenlil a
medencéknél,a viz atfolyasat kihasznalva egy un. dual drain (dupla csdves), dobozos/gytlijtds
modszerrel.

Az itt felfogott koncentralt lebegdanyag a keletkezd mennyiség 70-90 %-a.
A mechanikai tisztitas kovetkez6 iiteme a dobsziird.

A lebegd szennyezddésektdl megtisztitott viz a biolégiai szilirdébe jut: a vizben taldlhato
nitrogén tartalmu anyagcsere termékek, szerves anyagok biologiai tisztitdsara egy ugynevezett
»-MBBR” (moving bed bioreactor) , mozgd agyas” biologiai szlird szolgal. Ennek a
szlir6tipusnak a lényege, hogy a sziirdanyag (szlir6toltet, biolabda) allandé mozgasban van, a
szlrd aljarol indul6 levegdbuborékok hatdsara. Itt torténik az ammonia lebontésa nitritté majd
a halakra kevésbé toxikus nitratta.

A biologiai szlir6ben a baktériumok megtelepedésére szolgald nagy aktiv feliileti miianyag
biologiai toltetek vannak.

A szlirérendszer fontos része az UV berendezés (UV-C sziirés). Az UV lampak olyan
tartomanyban sugaroznak, amelyek megvaltoztatjak, illetve kéaros hatissal vannak a
kiilonb6zé mikroorganizmusok nukleinsav készletére, genetikai allomanyara. A sugérzési
tartomanytol fliggden akar azonnal el is pusztitjak a koérokozokat.

A sziirérendszeren atfolyd viz utdn a halak szdmara optimdlis vizmindség oxigén
hozzaadésaval érhetd, az ivoviz mindségli viz szivattyu segitségével folyik vissza a halneveld
medencékhez.

1 kg tapbol 0,3 kg TSS (szuszpenzalt anyagok) lesz (megkotott, leiilepedett/lebegd, oldott),
ami nyalka, sziir6baktériumok, tdpmaradvany, lriilék, vizelet, halak kivalasztasa révén
karbamid, ammonia stb. — természetben bioldgiailag lebomlo, novények (alga, nad stb.) altal
felvehetd. TSS: 25 mg/liter a hatarérték (mechanikai sziirés feladata), 10 mg/l az optimalis.
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Szuszpenzalt anyagok tartalma a vizben szarazanyagra vetitve 0,2-4 % egy halneveld rendszer
esetében, ugyanez 5-15 % sertés vagy marha esetében.

A rendszerbdl kifolyd viz tartalmazza a keletkezd P 50-85 %-at, a keletkezd N 15 %-at
(nitrifikacio, oldott allapot) - N tartalma nagyrészt nitrat, illetve P, leginkabb foszfat alakjaban
(PO4-P). A szerves anyag tartalom 2-3 %, szarazanyagra vetitve 2-5 % N, 1-4 % P.

A TSS mennyisége, illetve az elfolyd viz mennyisége fligg: tdp mindsége, etetési mddszer,
vizcsere, a viz dramlési tulajdonsagai a medencében, halstirtiségtol.

Biizhatas megjelenésére tehat a 8. sz. épiilet és a tisztitott szennyviz kivezetés helyén lehet
szamitani.

2. Biiz hatasteriilet meghatdrozdsa

A szamitist HATASTAVOLSAG 8.0.0.5. programmal szamitottam, a szamitashoz a
meterologiai adatokon kiviil a felhasznalt adatokat részint a Féosztaly adta meg (1,5 SZE/m?
tervezési iranyérték), részint a Magyar Mérnoki Kamara Kornyezetvédelmi Tagozat altal
publikalt Szagvédelmi kézikonyv (2014) alapjan hataroztam meg.

crcr

1. pontban bemutatott szennyviztisztitasi technoldgiabol tdvozo szennyviz varhatdan joval a
megadott érték alatti lesz.

A szamitast a 2. sz.melléklet tartalmazza.

A szamitds eredményeként a forrastél szamitott 39 m sugara korben adhaté meg a
szagkibocsatasi hatasteriilet. A hatasteriileten beliil nincs védend6 objektum.

A hatéstertilet lehataroldsat a 3. sz. melléklet tartalmazza.
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BUZ FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET
ALAPJAN

Halneveld telep

24 6ras 4tlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A kibocsédtéds magassaga:
Légkori stabilités:

A vizsgdlt teriilet &tlagos feliileti érdessége:
alacsony épililetekkel
Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
A szélsebesség mérés magassaga:
Blzkibocsétéas:

A vizsgdlt tavolsag:

SZAMITASTI EREDMENYEK

1 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO
1.5 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO
3 S7ZE/M3 SZAGIMMISSZIO
5 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO
6 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO
X Konc.

méter SZE/m3

20 5.328

40 1.457

60 0.678

80 0.393

100 0.258

120 0.183

140 0.136

160 0.106

180 0.085

200 0.069

220 0.058

240 0.049

260 0.042

280 0.037

300 0.032

320 0.028

340 0.025

360 0.023

380 0.021

400 0.019

420 0.017

440 0.016

460 0.014

480 0.013

500 0.012

520 0.011

540 0.011

560 0.010

TAVOLSAGA A
TAVOLSAGA A
TAVOLSAGA A
TAVOLSAGA A

TAVOLSAGA A

FORRASTOL:
FORRASTOL:
FORRASTOL:
FORRASTOL:

FORRASTOL:

1.5m
S= 7 labilis, p=0.170
z0= 1.20 m - iparterilet

2.3 m/s

10 m

10700 szagegység/s (SZE/s)
1000 m

49
39
27
21

3233283

19 m



580 0.009
600 0.009
620 0.008
640 0.008
660 0.007
680 0.007
700 0.006
720 0.006
740 0.006
760 0.006
780 0.005
800 0.005
820 0.005
840 0.005
860 0.004
880 0.004
900 0.004
920 0.004
940 0.004
960 0.004
980 0.003

1000 0.003
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
KRUSNICZKY LORAND (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.12.07. 17.29.36

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KRUSNICZKY LORAND
Sziiletési hely: MISKOLC il

Sziiletési datum: 1972.07.07.

Anyja neve: GERE ILONA ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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