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Elézmények

Hegedis Ferenc e.v. telephelyén (Miskolc belterileti 4306irsz.) a MAHOP-2.3-2016,
MAHOP-5.3.3-2016 palyazati felhivasok alapjan imien recirkulaciés pisztrang nevel
telep létesitését és Uizemeltetését tervezi.

A projekt keretében megvalosuldé termelés alapgilléx zart rendszér halnevelés
(szivarvanyos pisztrang, sebes pisztrang, arargyrpigy) recirkulacios - vizvisszaforgatasos -
technoldgiaval, magas ntigédi széraz tapok alkalmazasaval, terve&hehnovativ és
koltséghatékony modon. A tervezett technoldgia rhadgaglalja a sirérendszerek révéen a
halak bomlastermékeinek eltavolitasat, igy a folgts friss viz ellatds mennyisége cstkken.

A projektgazda miskolci telephelyén tobb, mar meglés felljitdsra kerdl helyiségben,
illetve a megléé betonmedencékben valdésul meg a halnevelés. Azinadkai kivant
technoldgiai elemek: anyatartas, szaporitas, ksltés larvanevelés, ivadéknevelés, piaci hal
nevelés. Ennek megfet@n kilénbdad funkcidju haltartd egysegek kertlnek kialakitasaa,
szocidlis és kiszolgdlo (raktar, tdptarold) helgeéen kivil.

Az anyatartd6 az anyahalak szaporita$ttieltartdsat, felkészitését teszi lahai, a
vizhémeérseéklet és a fény valtoztatasanak lébegével, igy a természetes ivasi cikluson kivdli
szaporitasok valdsithatok meg.

A larva és ivadéknevélrendszerben torténik az ikra inkubacidja, keltetésajd a larvabdl a
20-50 grammos ivadék nevelése. A piaci halnevehdszerekben (megl@betonmedencék)
torténik az addllitott ivadékok felnevelése étkezési méretig.

Az évente tObbszori ivadékdlllitas az étkezési hal termelésének folyamatossaga
biztonsagat, a piaci igények rugalmas kielégitéesti leheivé. A halneveal rendszerek
viztakarékos, innovativ és koltséghatékoniyspaki megoldasokat felhasznélva tzemelnek.
Az intenziv rendszerek elfolyo vizének kdrnyezetiiod kezelésének maddjai: mechanikai, és
kémiai s#rés (dobsirs, protein skimmer), biologiai §rés, illetve megfelél szinti
szennyvizkezelés- és elvezetés torténik advbgfogadoba, a Sajoba.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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1. Az engedélykérazonosité adatai;

1.1. Az engedélykérazonosito adatai,

Engedélykéns megnevezeése: Hegeds Ferenc e.v.
Engedélykén KUJ szama : -

Székhely: 3528 Miskolc, Kisfaludy u. 56. sz
E-mail:

A telephely megnevezése : Miskolci halneveb telep

A telephely KTJ szama : -
A telephely helyrajzi szama :  Miskolc 4506/3. hrsz

1.2. A kornyezetvédelmi vizsgalatot végmeve (megnevezeése), lakhelye (székhelye), a
jogosultsagat igazold engedély/okirat szama.

Megnevezeés Krusniczky Lorand
Székhely: 3531 Miskolc, Tatra u. 31. I/3. Tel: 30/ 49322
E — mail : dunkenzan@gmail.com

Kornyezetvédelmi szakéités tervesi jogosultsag engedélyek szdma: melléklet Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Mérntki Kamara 05-186/2018.esmyedély. sz. melléklet

2. A letesitmény, tevékenység telepitési helyéaldmzi (allapota,

A telephely cime : 3527 Miskolc, Sajoszigeti Ut 17. sz.
A telepulés statisztikai azonositd szama : 30456
A telephely megnevezése : Miskolci halnevéi telep

A telephely KTJ szama : -

2.1. Mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznald szerintefizlitkot képed adatot, igy
megjelblve, elkulonitve kell ismertetni a dokumentdban é€s a nyilvanossagra hozandé
részben ezeket az adatokat olyan informacidkkal kellyettesiteni, amelyek a tevékenység
megitélést lehéve teszik

Kérelmed nem kéri a beadvanyban szetemdatokat mifisitett, vagy uzleti titokként
kezelni.

2.2. Orszaghatéaron atterj@tkornyezeti hatas bekodvetkezésének lébége;

A tervezett tevékenység 3. pontban és alpontjaiesgalt a kérnyezeti tehervigetlemekre
gyakorolt hatdsai (hatasteriletei) alapjan megthafd, hogy orszaghataron attetjed
kérnyezeti hatdsok nem varhatoak.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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2.3. Ha az afzetes vizsgalatra esdgénybevételével jaré beruhazashoz vagy tevékeheze
kapcsolodoan kerll sor, és kordbban az erdészetiobag igénybevételi vagy elvi
igénybevétel

A tervezési terllet ingatlan-nyilvantartas szerimfivelési aga ,Kivett telephely”, igy eéd
igénybevétel nem valdsul meg.

2.4. A tervezett tevékenység célja, volumene

A beruhazas célja egy teljes UZerfanyatartas, szaporitas, ivadéknevelés, étkezasi h
nevelés) pisztrdng termelésére alapozott, egésenéwlyamatosan tikodé halnevelés
megvalositasa vizvisszaforgatasos technoldgiaval.

A tenyésztési technoldgiai tervek kozott szerepebagat - zart rendszerben tartott -
anyadllomany kialakitasa és mesterséges kornyeretbaerd felkészitése, a vég§s
oocytaérés kivaltasa.

A haltermelés évi kb. 2-300 tonna étkezési nieszivarvanyos pisztrang, sebes pisztrang,
arany pisztrang felnevelését jelenti. Kérelthezfolyamatos, friss hal @&illitdsaval a régio
meghatarozo6 termgke kivan lenni.

A termelés egész évben folyamatossa tétele az dgglontosabb cél, amely komoly
tenyészéi munka eredménye. Ehhez elengedhetetlen a meagfafedstruktaralis hattér (zart,
hoszigetelt épuletek, furt kat, viztisztitas és véseiaforgatassal tobbszori felhasznéalas stb.),
illetve a megbizhat6, magadiszaki mirbsédi halneveb rendszerek.

2.5. A tervezett tevékenyseég, tovabba ha vannak ésszeaf telepitési, technoldgiai vagy
egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyutt: szamitashia valtozatok), akkor azok alapadatai

Miskolc I. kerilet Belterllet 4506/3 helyrajzi szamingatlan korabban mint vizin
szivattyutelep Uzemelt, a telephelyen meglétesitmények atalakitasaval és a kovek
felGjitasaval a tervezett halneidklep gazdasagosan kiépithés izemeltethét

Az ingatlan kérelme&z1/1 tulajdonaban van.

Ezért Kérelme& nem vizsgalta a tervezett telep mas helyen tért@lepitésének lehgtégét.

2.6. A telepités és a kodés vagy hasznalat megkezdésének varhatdpadtja és
idstartama, a kapacitas- kihasznalas tervezetthdli megoszlasa,

A halneveb telep létesitéesének megkezdése a szikséges gajedditokaban kezdhét
meg, melynek varhat6 dgontja a mostani allds alapjan (a jageengedélyek megléte utan,
illetve a pénzligyi eszkdzok rendelkezésre allagaten).

A mikodés tervezett ideje: tobb évtized. A halnévéelep és halfeldolgozé Uzem
létesitéséhez szilkséges épitési engedélyezésekhdziigyi engedélyezésekhez szikséges
tervezési munkak még folyamatban vannak, azonbéerahazo a létesiteshez szikséges
anyagi ebforrasok egy részét palyazati forrasokbol kivamaeeemteni.

A létesitési fazis 6-12 honapot vehet igénybe ddtezés Utemezeésetfliggoen.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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2.7. A tevékenyseég helye és teriletigénye, az igeéwgend tertilet hasznalatanak jelenlegi
és a telepulésrendezési tervekben rogzitett médja

A tevékenység a Miskolc |. kerilet Beltertlet 45)®klyrajzi szamu ingatlanon, melynek
ingatlan nyilvantartas szerintitimelési aga "kivett telephely”, tovabbi terllet igbavétele
nélkil megvalésithatd. Az ingatlant Egyéb ipari dgsdgi zona (Ge-611806) Ovezeti
besorolasba sorolja a hatalyos rendezési terv.

2.8. A tevékenység megvallsitdsahoz szikségesitnééayek, valamint az azokhoz
kapcsolodo Iétesitmények felsorolasa és helye

A tevékenység megvalositasahoz szikséges létegiinén

Epulet megnevezése Alapteriilet
1. Foépllet 600,16 m?
2, lvadéknevei 1. 208,05 m’
3, Piaci halnevél I1. 398,16 m?
4, Piaci halneveél 1. 398,16 m?
5, Piaci halnevél I11; Ivadékneveb 111,742,88 m’
6, Anyatart6 I-1-lll. 119,57 m?
7, Keltet 57,44 m’
8, Atmeneti viztarold 9: Gépészeti tér (térszintpla 69,11 m?
Meglévé éplletek alapterilete: 2593,53 m?

A tervezett halnevéltelep térbeli kialakitdsata sz. melléklemnutatja be.
Fontos megjegyezni, hogy a "A" épllet Halfeldolganégnevezés éplletet kérelméz a
jelenlegi helyzetben nem kivanja megvalésitani.

2.9. A tervezett technologia, vagy ahol nem értetivey, a tevékenység megvaldsitasanak
leirdsa, ideértve az anyagfelhasznal@blh mutatdinak megadasat

A termelés alappillére a zart rendszéralnevelés (szivarvanyos pisztrang, sebes piggtran
arany pisztrang) recirkulacids - vizvisszaforgasdstechnoldgidval, magas nisedi szaraz
tapok alkalmazasaval; terveztiginnovativ és kdltséghatékony maodon.

A tervezett technolégia magaba foglalja a folyamatfsiss viz ellatas mellett a
szirérendszerek révén a halak bomlastermékeinek eltagati Kérelmez miskolci
telephelyén tobb, kilonallo helyiségben valdsul mdwlnevelés. A meglé\betonmedencék
piaci hal nevelésére hasznalhatok.
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Az alkalmazni kivant technolégiai elemei:
e anyatartas,
e szaporitas,
» keltetés és larvanevelés,
* ivadéknevelés,
» piaci hal nevelés.

Ennek megfelden kulonb6d funkcioju haltartdo egysegek kerllnek kialakitasaszocialis
és kiszolgalo (raktar, taptarold) helyiseégeken kivi

Az anyatartd6 az anyahalak szaporita$ttieltartdsat, felkészitését teszi lahai, a
vizhémeérseéklet és a fény valtoztatasanak l&egével, igy a természetes ivasi cikluson kivli
szaporitasok valosithatok meg. Anya allomany (sdtgsra alkalmas egyedek kivalasztasa)
haltartdo kaddak, eszkdzok felkészitése a folyam#tzaepileteken belil lesz kijeldlve erre a
célra 3 db mianyag medence.

Ha sikeresen megtortént az ikrdztatds utana azxkakragynevezett (Zuger-McDonald)
Uvegekbe helyezzik bele. Itt megféleliz tfolyassal ki keltetik az ikrakat (minden faghal
mas az idintervallum amit ezekben az Uvegekben toltenek)advd és ivadéknewvel
rendszerben torténik az ikra inkubacidja, keltet@ésad a larvabdl a 20-50 grammos ivadék
nevelése.

Ha ez megtortént utdna a larvakaiamyag medencébe helyezik, itt még néhany napig nem
taplalkoznak csak a sajat szikzcskojukkal. Mihelgszor feljon levedt venni (Uszohdlyag)

és kialakul a tobbi létfontossagu szerv. El kezual&ozni ha ez megtorténik szintén egy
Ujabb nianyag medencébe kell athelyeéket.

A piaci halneveal rendszerekben torténik azallitott ivadékok felnevelése étkezési méretig.
Az évente tdbbszori ivadék ddllitas az étkezési hal termelésének folyamatossaga
biztonsagat, a piaci igények rugalmas kielégitésssi lehatvé. Az itt eltoltott id hal fajtél
flggetlenil maximdlian 3 hodnap ezutdn ha eléri @ariki méretet atkerllnek a nagy
medencékbe.

A halneveb rendszerek viztakarékos, innovativ és koltségbatékmiszaki megoldasokat
felhasznalva Uzemelnek. Az intenziv rendszerek ly@fovizének kornyezettudatos
kezelésének madjai: mechanikai, és kémidirés (dobsitré, protein skimmer, ioncsergl
migyantas sirés, illetve planktonikus és makrofita szervezetdikive megfeled szinti
szennyvizkezelés- és elvezetés torténik advbgfogaddba, a Sajoba.

A tervlapon 2 és 6 szammal jelzett éplletben tattezszaporitas, nevelgssz. melléklet

2.9.1. Allatorvosi feliigyelet :

Allategészségiigyi ellémzés havi rendszerességgel tervezett, indokoltbese(ferbzés
bekovetkezése) akar napi rendszerességgel.

Annak érdekében, hogy a szikséges alapvizsgalahlodn elvégezhéek legyenek egy
megfeleben felszerelt labor kialakitasa is tervezett.
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2.9.2. Anyagfelhasznalagbb mutatdi

Az éves technoldgiai vizigény 8.000-10.008, mmi a zArt rendszer igénye. A Sajéba mint
befogadoba az elfolyd @lsztitott hasznaltviz kertl, mechanikai és kérbialbgiai s#irés
utan, illetve a halas rendszer vize nitr@tézen megy keresztill és egy része vissza lesz
forgatva.

A halnevebkbdl elfoly6 tébbletviz koncentraltan tartalmaz nitéog, foszfort és szuszpendalt
anyagot. Az elfolyd viz kezelésére, taroldsara lalka s#rérendszerek és pihentet
medencék telepitése az elfoly6 viz tapanyagtartamannak Ujrahasznositasa figyelembe
vételével torténik.

Az elfolyé viz maximalis mennyisége 108/gra.
Az elfolyd technoldgiai szennyviz a szomszédésigbe, a Sajoba keril bevezetésre.

A halneveb telep tervezett termelési kapacitasa:

Termelési kapacitas: kb. 2-300 tonnahall eballitasa
El6allitott termékek: dihal (el$sorban szivarvanyos pisztrang, &és sebes pisztrang és
arany pisztrang a piaci igényeknek megftedel)

A telephelyen rendelkeznek mar most 3 db kiltégykapacitasu vasbeton medencével, és
beltéren tovabbi 9 kisebb netiehedencével.

Ezek szerkezetkész allapotban vannak, felUjitasigetelésik és komplett gépészeti
ellatasuk szikséges.

A terlleten taldlhatd 5 db zart ipari épllet, eaekatnak teret a tovabbiianyag nevél
medencéknek, gépészeti/lvizgépeészeti elemeknekintakg tarolasnak, eszkoz tarolasnak.
Szikséges beruhdzni automata szelektdld berendezésigén generatorra, szallitd
hatéjarmire, ébhal szallitd jarnire.

2.10. A tevékenységhez sziikséges teher- és szedlbtgs nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyljtd tevékégél a szolgaltatast igénybe vk\altal
keltett jarmi- és személyforgalomé is

A telephely nfikodését 4§ telephelyi dolgozé és ¥ thiztonsagivr alkalmazasaval tervezik,
a dolgozok személygépjativel érkeznek a telephelyre (max. 5 db. személyauto)

Az elballitott termék (hal) elszallitasa 1-Aithjarmi tGzemeltetését igényli. Atkbautok
jellemzien 3,5 tonnas felépitményekkel rendelkeznek.

Tovabbi szallitas, teher és személyforgalom newepett.
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2.11. A mar tervbe vett kdrnyezetvédelmi létesityedres intézkedések,

2.11.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyegettes karositast meded, csokkend,
kompenzalg, illetve elharitd intézkedések meghatéisa

A termelés sordan a munka kozbeni ebeagésnek fontos szerepe van a kisebb
kornyezetszennyezések meiggsében és felszamoldsaban. Ezt a telégpzakvezdijenek
folyamatosan, a veziriek pedig a helyszini szemléi soran kell elvégeznie

Ha szlikséges, kotelesek intézkedni a kornyezetgeeén, kornyezetveszeélyeztetés
haladéktalan felszamolasa, megsziintetése érdekében.

Az Uzemelés kozben a telep kornyezetében és aitgzdallitvonalak mentén élsorban
szemrevételezéssel, a kornyezetbetk dhpasztalatainak felhasznalasaval aireelelzett
kornyezeti hatdsok pontossagat tovabbra is @&liem szikséges. Amennyiben a jelzett
hatasokat illeten mégis eltér tapasztalatok lennének a tanulmanyban leirtakiépest, agy
ellensrz6 mérésekkel igazolni szilkséges a tényleges hatdddkaszikséges, a hatasokat
enyhibt intézkedéseket meg kell tenni.

Havaria eset efsorban a gépi berendezések meghibasodasa miatiHarceb, s hatasa a
talaj-, illetve a felszini-, valamint a felszin tiaizekben jelentkezhet.

A telep Uzemszérmiikddése soran szennyemnyag az alabbi esetekben kerlilhet felszin alatti
vizekbe, illetve a féldtani kbzegbe:

* az alkalmazott gépek meghibasodasa, Uzemzavaresebailletve az Uzem- vagy
kensanyaggal tortém feltdltésiikh6z kapcsolodoan technoldgiai Uzemzasatén
» technolégiai fegyelem megsértése soran, vagy embdésztas alkalméaval

2.11.2. Wizvédelem

A telephelyen folytatni kivant tevékenység jellegjélmddédéan nem tzveszélyes. A
technoldgiai helységekben a hatalyos Orszagaséddelmi Szabalyzat @rasainak megfelél
szamban és helyen - az esetlegesen keletkigz azonnali eloltdsara tizoltd6 készilékek
lesznek elhelyezve.

2.11.3. Erintésvédelem

A telephelyen telepiteni kivant technoldgia tulnyorasze elektromos energiavalkidik. A
elektromos berendezések érintésvédelimydédelmi szabvanyossagi vizsgalatat illetve az
épuletek villamvédelmi vizsgélatat a termelés bigésh edtt, illetve a termelés folyaman
rendszeresen (3, 6, 9, év) megi@lelgosultsaggal rendelkézillanyszerebvel ellerbriztetni
kell.
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2.11.4. Munkavédelmi oktatas

Uj dolgozdk foglalkoztatasa esetén az (j alkalmakat munkaba allasukét az altalanos
valamint a  munkakorik ellatasdhoz  szikséges mudkhwé ismeretekre,
ovérendszabalyokra, a munkavégzés soran munkaviedalrtonsagtechnikai szempontbal
koteledd magatartas szabalyaira, wédzkozok hasznélatara és az egészségvédelmi
eléirasokra ki kell oktatni.

Az alapoktatasnak elméleti és gyakorlati résxell alini.

Az oktatdst a munkavédelmi megbizott, vagy a tedepti, vagy helyettese koteles
megtartani.

Uj dolgozot csak akkor szabad munkaba allitani,ahenunkavédelmi oktatas anyagabol
sikeres vizsgat tett .Az oktatasroél és a vizsgasgtat nyilvantartast kell vezetni.

ldegen dolgozOk munkavégzése esetén, amennyibeelep terlletén szebdés, vagy
megbizas alapjan idegen vallalkozé dolgozéi védezmenkat, a telepvezetkoteles az
idegen vallalkoz6 munkat iranyito vedgnek rendelkezésre bocsatani a munkavédelmi
oktatds tananyagat és felhivni a munkat iranyitaete figyelmét, dolgozéit az abban
foglaltakra oktassa ki és szamoltassa be.

A dolgozoékat rendszeres kornyezetvédelmi, munkdwddés tizvédelmi oktatas keretén
belul felkészitik egy esetleges havariahelyzetéessriikséges intézkedések megtételére.

2.11.5. A kornyezetet grhatasok mérésének, elemzésének modja a tevékerfpgdgtasa
soran

A 3527 Miskolc, Sajoszigeti ut 17. sz. terlletériépéteni tervezett halneuel telep
Uzemeltetése soran a telephelyen a kérnyezeti klearteelésének mérése nem tervezett.

2.12. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasghtelhagyasahoz szikséges kapcsolddo
miiveletek:

2.12.1. A telepités miatt megnyitott banyatizemkité&tmelshely vagy lerakéhely létesitése
és lUzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereasndagy mederkotras

A vizsgalt tevékenység megvaldsitasdhoz nincs ggiksinyalzem, célkiternddlely vagy
lerakdhely létesitésére, a telepitéshez nincs églikeseprendezésre sem.

Az érintett telephely korabbi Vizintelep volt. Jelenleg felhagyott allapotban van, a
beruhdzas megvaldsitasdhoz minimalis mért@éldvényzetirtdsra (gyomnodvények) van
szikség.

2.13. Magyarorszagon uj, kulféldon mar alkalmazotechnoldgia bevezetése esetében
kulfoldi referencia

Magyarorszagon a 2.9. pontban bemutatott techrmlégim tekinthét Ujnak, ezért nem
szikseéges kulféldi referenciak bemutatasa.
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2.14. Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésresalldnegadva azt, hogy a tervezés mely
késgibbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretélehret azokat pontositani

A kérelemben vizsgalt tevékenység jelenleg még figemel, a tervezeés illetve a tervek
engedélyeztetése mar megtortént. Ezért a tevékgmgkéa tehervisélkérnyezeti elemekre
gyakorolt hatasat méréssel nem tudom vizsgalnik esdervekben szergplparaméterek
felhasznalasaval van leldség az egyes hatasmodellek megadasara.

2.15. A telepitési hely lehatarolasa térképen, nefiilve a telepitési hely szomszédsagaban
megléy vagy — a telepulésrendezési tervekben szérepltervezett terilet-felhasznalasi
modokat

A tervezett beruhazas un. barnadgberuhazas, mivel a tertileten kordbban \iizeiep
volt. Jelenleg felhagyott allapotban van.

A hasznositasra tervezett terllet kozvetlenul megkihet kozatrél, a szikséges
infrastruktaraval rendelkezik.

A tervezett halnevéltelep 6sszteriilete: 1 ha 3973.m

A terllethasznalatok a négy €égtaj szerint az alabbiak:
Eszaki irany:
— A telephely6l északi iranyban alapui&n az arvizvédelmi toltés, utana a Sajo
hullamtere, majd a Sajo6 folyo talalhatok meg.

Keleti irany:
- A telephelybl keleti iranyban telephelyek és lakéingatlanokaltahtoak ipari-
gazdasagi tertleten.

Nyugati irdny:
— A telephely®l nyugati iranyban telephelyek és lakéingatlanokalketdéak ipari-
gazdasagi teruleten.

Déli irany:
— A déli iranyban nagy Kkiterjedésfejlesztési teriilet talalhatdé Uj GUzemegységekkel,
tartalékteriletekkel

Kérelmesd a Miskolc, belteriilet 4506/3. hrsz-U ingatlanowékija megvaldsitani a jelen
dokumentacioban vizsgalt halnetveielepet, az ingatlan Egyéb ipari gazdasagi zérex (G
611806) dvezeti besorolasba sorolja a hatalyosewsil terv.

Az ingatlan Miskolc Megyei Jogu Varos Telepiiléskeeeti Tervének Es Miskolci Epitési
Szabalyzatanak (MESZ) 20-1 szabalyozasi tervlam#ihatd, a tervlapon a telepitési hely
szomszédsagaban mediéviletve tervezett terilet-felhasznalasi modok m®tifntetésre
keriltek.

A telepitési hely lehatarolasakXa sz. mellékldiartalmazza.
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2.16. A tevékenység megvaldsitasa szikségesseetdszilletrendezési tervek vagy a
telepulésrendezési tervek modositasat

A tervezési terillet (Miskolc, belterilet 4506/3.s4); Miskolc Megyei Jogu Varos
Telepulésszerkezeti Tervében jelenleg "egyéb ipardasagi zona" besorolasu tvezetében
talalhaté (Ge-611806). A vizsgalt tevékenység ésalalzoz sziikséges kialakitasra kérul
infrastruktira a rendezési terv modositasat nem sesikségesse.

Az érintett gazdasagi 6vezet adatai

Ge: Egyéb ipari - gazdasagi z6na
Epitészetei karakter: belvarosi

Epitészeti kategoria: nem kialakult
Beépitési mod: szabadon all6 - telepszer
Legkisebb telekméret: 2500 m2

Beépités mértéke: 50 %

Epitménymagassag: 12,50 m

2.17. Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megksgd kovefen sor kerll-e 6sszetartozo
tevékenységnek mifslld Uj tevékenység megvalositasara, és a tevékenységlepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagyvezett azonos jellédg mas
tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenyaggtevagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértéket

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet ,a kornyezetatasvizsgalati €és az egyseges
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol’ seéisszetartozd tevékenyséq:3. szamu
melléklet szerinti és az 1. vagy 3. szamu mellédetartozé tevékenyseggel azonos, a
kornyezethasznalé Aaltal e tevékenységekkel azommy wzomszédos ingatlanon, kdzos
beruhazasi céllal megkezdeni tervezett olyan tewdéyg, amely a 3. szamu mellékletben
meghatarozott kiszobérték ald esik, azonban meékezésetén az 1. vagy 3. szamu
mellékletbe tartoz6 tevékenységgel egyutt a 3. &zamellékletben meghatarozott
kiiszobértek teljesul.

A tervezett allattartd telep szomszédsagaban tdlaltelephelyeken folytatott tevékenységek
jellege miatt a rendeletben definialt 6sszetartex@kenységnek misuld kritériumok nem
valésulnak meg.

3. A tevékenység telepitésejkndése, felhagyasa soran az egyes koérnyezeti elemek
varhat6an gyakorolt hatasok étzetes becslése,

Jelen vizsgalat egy tervezett allattartd telep lndwaeb telep - niikodésének a kornyezeti
hatasvisel elemekre gyakorolt hatasat vizsgalja.
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3.1. A tevékenység megvaldsitasa nelkil fennallnk@zeti allapot

3.1.1. A tagabb kornyezet, kistaj bemutatasa
Foldtan és morfologia

A kistaj Borsod-Abatj-Zemplén megyében helyezkeelik Terillete 668 ki (a kdzéptaj
16,5%-aa nagytaj 1,3%-a).

A kistajra jellems tertlethasznositas :

Tipus % Hektéar
lakott tertilet 10,2 6783,0
szanté 67,4 45047,9
kert 1,7 1132,1
sz016 2,1 1391,7
legeb 10,1 6765,8
erds 51 3422,7
vizfelszin 3,4 2240,3

3.1.1. 1.tablazat

Domborzat :

A kistaj 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassagidhlékkip siksag. D felé léjfelszinének
E-i része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, kiipgp$ és D-i, alacsonyodé része
szigetszdren 8-10 m magasra kiemelkedik.

Ve

hatasara alacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5ni/kmatlagos relativ reliéfdomblabi hatak,
lejték orografiai domborzattipusaba sorolhat6 terihedié

A Saj6é és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) dkativ relieti hullamos, ill. enyhén
hullamos siksag. Egyhangu felszine 16sz6s anyad)tddtett.

Foldtan :

Az alaphegység E-on alsé- és kozépsasz karbonatos képdményekisl all, D-en pedig
Ujpaleozoos €s mezozooszktek fordulnak él. A felss-pannoniai rétegekre atmenet nélkiil
telepilll a pleisztocén durva lUledéke, amely a sidélgemiatt vastagon boritja be a korabbi
képzidmeényeket.

A folyok teraszai Miskolc és Szikszé folott elvédnek, ill. belesimulnak a hordalékklpba,
amelynek anyaga a Sajotol Ny-rakavicsos, K-re ibkitom Uledékekdl all. A hordalékkup
épitése az egész pleisztocénban tartott, s kildreseajo-Hemadtol Ny-ra rakddott le tébb
rétegben sok kavicsos uledék. A holocénban a Sejodd sajat hordalékkupjaba &@éétt.

A felszin legelterjedtebb képdmenye a folyovizi kavics (gyakran homok és mursa i
kapcsolodik hozzajuk). A kistajban rendkivil sokagy készlettel rendelkézkavics-
eléfordulas ismert; a nagyobbak: Als6zsolca, NyékladhaMebcséat, Sajoszoged, Hggapi,
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Hejokeresztar, Muhi, Sajodrs, Arnét, Korom, Sajopddacs. A Sajo-Hemad arterén 16sz6s-
agyagos Uledékek, ill. holocén 6ntésanyagok vaarfekszinen.

Eghajlat :

Mérsékelten meleg, szaraz kistaj. Az évi napsiitéésézege az E-i részeken 1850 6ra alatti,
D-en 1900 ora korili. Nyaron E-on 730, D-en 740-788 kozotti, télen 170 6ra napfény
valoszirt.

A taj D-i felében 9,7-9,9 °C, az E-i felében 9,8-9C az évi kozépmérséklet, mig a
tenyészidszaké D-en 17,0 °C, E-on 16,6 °C. Apr. 4-8-t0l (Edpr. 10-6l) okt. 15-17-ig,
azaz 190-195, E-on mintegy 185 napon &t a napigtnéérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A
fagyoktél mentes igtartam E-on 175 nap korili (apr. 20-25. és okt. Kz ott), a kozés
vidékeken 185 nap kordli (apr. 15. és okt. 20. kf)z®-en viszont 195 nap (apr. 10-12. és
okt. 25. kozott). A legmelegebb nyari napok maximidmérsékletének sokévi atlaga E-on
33,5 °C, a koOzéfs részeken 34,0 °C, D-en kevéssel 34,0 °C folotti.tél abszolut
homeérsékleti minimumok atlaga -16,0 és -16,5 °C.

A csapadék évi 6sszegének teriileti eloszlasa 588@snm kozotti (E-rol D felé csokken). A
tenyészidszakban 330-350 mm koriliea megszokott, de D-en ennél kevesebb. A 24 6ras
csapadékmaximum 86 mm (ldbaba). A hotakards napok atlagos szama évi 38 iké@zil
atlagos maximalis hovastagsag16-17 cm. Az ariditésix E-on 1,20, D-en 1,30.

A Saj6 volgyében inkabb E-ENy-i, a Hernad volgyébemészen a Tisza torkolatig - E-EK-i
az uralkodo szélirany. Az atlagos szélsebességn2sskoriili. Az E-D -i iranyu éghajlati
kulonbségek (bmérséklet, csapadék, fagymentesosmhk) eleve meghatarozzak a
novéenytermesztési lelistegeket.

Talajok :

A t4] a ket folyd hordalékkupjan alakult ki. A fetontéshordalékon, amelynek egy része
kavics, Ontés réti és réti talajok (30 és 12%)hal®dk. Mechanikai dsszetételik valyog vagy
agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljel3802 Termékenységi besorolasuk a 40-
50 (int.) foldmirbségi kategoria.

A Sajo-volgy talajai- amelyek kozott kevés nyergédnis van - inkabb savanyldak, mig a
Hemad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vaggnggn savanyuak. Az oOntés réti
talajokéhoz hasonl6 fizikai és kémiai jelletfiz de nagyobb (>4%) szervesanyag-tartalmu
réti talajok termékenységi besorolasa az 55-70.)(igonthatarokkal jellemeztiet
Hasznosithatésaguk mindegy 50%-ban szanté és30b2bRtet-legd lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a gmyged réti szolonyecek (2-2%) kis
foltokban fordulnak €. A réti szolonyecek 80%-banlegként, mig a kedvéibb
termékenyséfysztyepesaiiréti szolonyec talajok 25%-ban legleént €s 75%-ban szantdkent
hasznosithatok.
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A teraszok l6sz és loszsteriledékein - dként a kistaj als6 harmaddban - a réti
talajképddményekhez csatlakozé térszineken réti csernozjor(ik®o), a magasabb
teraszokon alféldimészlepedékes csemozjomok (2@2degységéterekhez csatlakozdan
pedig csernozjom barna étdlajok (23%) keletkeztek. A csernozjom talajok heeakai
Osszetétele altalaban valyog, viz- és tapanyagafjeaisuk kedvey termékenységuk
valtozé 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a ledjezobb, az alfoldi mészlepedékes
csemozjomoké - fizikai féleségidgktfiggéen - (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy
lehet, mig a csernozjom barna @alajoké eésensavanyu kémhatasuk miatt kisebb. E talajok
foként (75-90%) szantoként, de 5-10%-ban gyeflisZs erdtertletként is hasznosithatdk

Vizek :

A Kbdzép-Tisza Ny-i oldalan a Saj6 és a Hernad kdmirslalékkupsiksaga, amelyhez a Sajo
(229 km, 12 708 kR) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7782rkt), a Hernadnak (282
km, 5436 km) Als6dobsza alatti szakasza (33 km, 513)kartozik.

A Saj6 ezen a szakaszon veszi fel a Hernadon lkiviBbdvat (111 km, 1727 Khbalrdl,
tovabba a Kis-Sajoét (21 km, 86 Rmjobbrél pedig a Szinvat (18,5 km, 159 RnA Hernad
mellékvize jobbrél a Vadasz-patak (33,5 km, 211%k#és a Kishernad-Barsonyos-malom
csatorna (68 km, 267 Kin

A Sajoval parhuzamosan folyik a Tiszaba adHgi4 km, 243 krf), amelynek mellékvize a
Kulcsar-volgyipatak (26 km, 70 Kij) tovabba a Rigdsistsatorna (39 km, 148 Kin

Szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos terilet.

Minden nagyobb folyérdl vannak vizjarasi adatokS&on és a Hernadon a tavasz, asHej
kora nyar az arvizek édzaka. Az év masodik fele altalaban kisivia karsztforrasbol eréd
Hejon jellegzetes a karsztos viZgwy kiegyenlit, tarozo hatasa. A folyok mentén csak
helyenként vannak védatak. A belvizlevezét csatornahal6zat hossza kb. 100 km.
Allovizeinek egyik csoportjaba természetes kis katartoznak, amelyekih 4 van, 15 ha
felszinnel (a legnagyobb, a KMepentén, Oszlar kozelében, 9 ha-0s). A Sajé hdkkafgaba
Nyékladhaza és Malyi kornyékén tébb kavicsbanyaattamélyitettek, felszinik valtozo,
vsszesen kb. 4 Kate tehet.

A talajviz" mélysége Igriciil E-ra 4-6 m, a Héj als6 szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-
4 m kozott van. Mennyisége jelést de a peremek felé cstkken. Kémiai tipudsagf kalcium
magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménységesestdcatol E-ra és a telepulések kbrzetében
25-35 nk°, mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom Mikkkornyékén 300 mg/1 felett, mashol
az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosofasetegviz mennyisége nem jelést Az
artézi kutak szama kicsi. Mélyseguk altalaban seld onnan is tekintélyes vizhozamokat
termelnek. Meécsat mélyfurasa 49 °C-os, Sajohidvégé 95 °C-og wide
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3.1.2. A telephely bemutatasa

A tervezési terllet, (Miskolc 4506/3. hrsz) Miskoltaros beltertiletén helyezkedik el.
Megkozelitése a Sajoszigeti utrél lehetséges.

Az érintett telephely korabbi Viziirtelep volt. Jelenleg felhagyott allapotban van.

A tervezett beruhazas megvaldsulasa nélkil a telgppileteinek fokozatos allagromlasa,
illetve a telephely zdld terlletein gyomnovényelgienése varhato.
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3.1. 1. sz. kép

A tervezett halnevéltelep helye.
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3.2. Talgj
Miskolc 4506/3 hrsz ingatlan nyilvantartds szerjkivett telephely” mivelési agu, igy

mezdgazdasagi szempontbol értékes t@emilet igénybevételére nem kerdl sor,
humuszmentés nem sziikséges.

3.2.1. Telepités soran varhato talajterhelés

A telepités folyamata esetlinkben a mar meglépiletek, mitargyak felljitasa egyes
esetekben a létesitmény funkciovaltoztatasaval.

A felljitasok soran nem, vagy csak minimalis més&kkerul sor a talaj megbontasara ezeért
a telepités munkafolyamatai a talaj szempontjdbdlileges hatdsuak.

3.2.2. Az Uzemelés, felhagyas soran varhato tatapgées
A tervezett allattartd tevékenység - halnéuwelep — normal tzemmaodban nem juttat a talajba
szennyed anyago(ka)t.

A telephelyen bellli kbzlekedés szilard burkolatidalibzaton lehetseges.

A telephelyen a tevékenység megszsekor szintén nem varhaté talajterhelés, a
létesitményekbe telepitett technolbgia kiszereléwzallitasra kerdl.

A havaria esetén kdvetehdljarasokat a 4. pont mutatja be.

3.2.3. Hatasteruletek

A tervezett halnevél telep egy mar meglév telephely épuleteinek, itargyainak
atalakitasaval U] technoldgiai elemek telepitéstagimegvalosulni.

Sem a telepités sem az Uzemeltetés nem igénylilephtdy terlletén kivili tovabbi
foldrészletek igénybevételét.

Kdzvetlen hatasterileta Miskolc 4506/3 hrsz ingatlan altal lefedett éém.

Kozvetett hatasteriletnem lehatarolhato.
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3.3. Felszin alatti vizre, felszini vizre gyakorbéitas
Vizrajz

Branyiszko-hegynek D-DK-i, az E§za[<i ~ Kozéphegyseperies-Tokaji  (Zempleni)
hegységenek Ny-ENy-i, a Bukknek EK-E-ENy-i, Szlovikchegység, a Dél-Szlovakiai
Karszt az Eszak-Borsodi Karszt, valamint a Cserlgjtéin ered vizek.

A Saj6 a Szlovak Erchegységben, a Stolicatél ész&d0 m-re, kb. 1300 m A. f.
magassagban ered. Lefutasirdnya hasonld két egfodishelyezett forditott allasu “S"
betih6z. Volgyének hossza 173,6 km. Egyre fokozodoeszélge (hazdnkban 2-4-7 km) az
élesebb tektonikai hataroknal OssZés#, mint példaul a Ban-patak torkolata felett, az
Upponyi szigethegységnél. Esése toréserercsokken dbb mellékvizfolydsainak felvétele
utan. A Sajo és mellékfolydi volgyének esésviszindya 3. abra ad tajékoztatast.

Siksagat, a Nagy-Alfold E| részét alkoté hajdaardalékklpjan képott ronat, ma mar
csak éppen hogy érinti EK fil Torkolatanal a Tisza addigi vizgjyoteriletének 24 %-at
képezi.

A volgyhossznal 32 %-kal hosszabb a folyomeder, 823 amilHl 98 km esik csehszlovak

terlletre. A folyd kozépszakasz jelleggel kanyareggse a Hernad torkolataig viszonylag
nagy, 0-70 cm/km, onnan a torkolatig fokozatosaikksn.

Keskeny arterén jeletdebb mellékag a Kis-Sajé, amely a Bodva torkolatéedkm hosszon,
Felgbzsolcaig kiséri adimedret.

Az egyseéges beagyazoténieder csak a Bdédva s a Hernad torkolatanal folhadbo
tormelékkapon bomlik fel és valik sekély mélysed. A vizgyijtétertletet 6képp faké és
barna erdségi-mességi, redzina vords terra-rossa, tovabba szirke dies és Iapi
t6zegmocsaras talajféleségek boritjak. A fedetlesztanintegy 4 %-a a teruletnek.

A talaj er6ziés lepusztuldsa az elmult évszazadokbakilonbsen a vékony-karsztos
terlleteken, a Bodva-menti vizmosasokban - igelymageti volt.

A talaj erodalasanak megakadalyozasara a kisvéas$oly mintegy 60 %-at rendezték, a
vizmosasokat nagyrészt megkotottek, hogy biztasitafjak a termdfold és egyben a taj
védelmét.

A novénytakaro a karsztokon bokor-ékd gyér legebk formajaban jelentkezik. Az el
jobbara lombhullaté gyertyanos-télgyesek és bikkpsagyobb magassagokbariyvtisebb
E-i kitettsédi lejtskon, mind tobb dleveli allomannyal. A noévénytarsulasok a Carpato-
Pannonica flérakorzeteibe illesztblet be. A mesgazdasagi kultrnévényzet aranylag
kevesebb teruletet foglal el, s tUlnyomorészt sféidi talajmivelédi.

3.3.1. Felszin alatti vizek

A 27/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet melléklete si@rMiskolc telepllés tertlete a felszin
alatti viz szempontjabdarzékenyteruletnek midsil. A tervezési tertlet felszin alatti vizek
alkategoriak szerinti terlleti érzékenysége ,2zEkeny”.

A felszin alatti vizek mélységére, ndsegére vonatkozolag célvizsgalat jelen beruh&zas
keretében nem tértént. A Magyar Foldtani és Gdddizintézet térképi adatbazisa alapjan
megallapithatd, hogy a tervezési térségben a falajélysége ~4 méteres mélységben
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taldlhat6. A térség foldtani felépitésének vizsgddar megallapithatd, hogy folydvizi
Uledékek jellemzik a tervezési teriilet térségét.

3.3.2. Létesités soran felldwizterhelések

A halneveb telep létesitése esetében sem a felszini, sefsznfalatti vizek miiségében
nem okozhat valtozast a tevékenység. Az Gjonnasiténd épitmények nem igényelnek
vizkészlet igénybe-vételt és szennyviz kibocs&tzist.

A késibbi kutfuras esetében farasi iszap, furasi zaggtkekik, melyet szakszesn fognak
kezelni.

A farGiszap készitése és tarolasa foldgodbkalakitott iszapgodorben torténik, amedyta
godrok fellletén azonnal kialakul6 iszaplepény tnis#tap elszivargasra szamitani nem kell.
A furdshoz agyag-, valamint polimerbazisu iszaktsnelyek nem veszélyes hulladékok.

A furas soran keletkezett furadékot, és elhaszZuiédtiszapot kijeldlt hulladékleraké telepre
kell szallitani.

Az iszap készitésére felhasznalt anyagok mennytiségéidpontjat az épitési - farasi
napléban kell régziteni.

A furdsi napléban dokumentalni kell az elszokoitapmennyiséget. A fel nem hasznalt
furéiszapot a kivitelez a kovetke# faropontjara szallithatja.

A munkaterlleten a talajba szenn§eges nem szivaroghat!

Az Uzemanyag tartalyok és a furdberendezés meghgjéége ala talcat kell helyezni, és
perlittel kell teriteni. A munkahelyen keletkezditlladék eltavolitasarol és megfélel
elhelyezeéséi a kivitele koteles gondoskodni !

A faréiszap készitésehez szilkséges vizmennyisdgegitalezo felszini vizlél biztosithatja.

A Kkuttisztitds és probatermeltetés soran kiemeldsglls vizmennyiség - amennyiben

kielégiti a 219/2004. (VII. 21.) Kormanyrendeletadltamasztott kovetelményeket - Ggy a
kozelben elszikkaszthato.

Az iszapgddrok keészitésekor kikerilt foldet ésafejt kulon kell depozni, és a munkalatok
befejezését kovéen a rekultivacio ezzel elvégezbet
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3.3.3. Uzemelés soréan keletkiezizterhelések

3.3.3.1. Friss viz beszerzés

Az elsgsdlegesen szaporitani, nevelni, feldolgozni kivarnva&vanyos pisztrang rendkivil
erzekeny a vizbmeérseéklet és a vizmiség drasztikus valtozasaira, ezért a telep viaskdt
fart kutakkal kivanjak megoldani.

Szarazfurasi technologiaval épitén8 db ipari vizkat, a Miskolc 4506/3 hrsz. ingatlan
terlletén valésulna meg, az alabbi helyszini ko@tdk mellett:

T1 Y=780972r X=309 855 r Z=115 mBf
T2 Y=781055r X=309 890 r Z=115 mBf
T3 Y=781088 n X=309885r Z= 115 mBf
T4 Y=781092r X=309840r Z= 115 mBf
T5 Y=780973r X=309810r Z= 115 mBf

3.3.3. 1.sz. tdblazat

A kutak talpmélysége 15 m.
A terllet foldtani felépitése az alabbi :

0,0-3,0m holocén teiftalaj (kozetlisztes agyag, humuszos)
3,0 - 10,0 m pleisztocén  homokos kavics
10,0 - 15,0 m alsopannon iszapos, homokos agyag

A tervezett kutakat szarazfurdsi technologiavalit&lgzik. A farasi munkékat kizarélag
jogers vizjogi létesitési engedély birtokaban lehet zdlemi. A kithely kilizését kdveten a
munkaterulet atadhato a kiviteterszére.

A kivitelezést 600 mm atméjii spiral vagy kanalfaréval fogjak végezni. Omlékoflyos
rétegek esetén 500 mme-es ideiglenes bé&léséslelmében torténik az édéliras 450 mm
atmeésvel.

A szir6 tervezett helye 5,0-10,0 m kozotti, amelyet a léggs foldtani felépitéshez kell

igazitani. A faras soran retegvaltozasonként edpad kell kbzetmintat venni. A kutakbol a
prébatermeltetés soran kitermelt viz a teleperikidagztasra kerul.

A vallalkozéas egész évben folyamatos vizigénye gl kozlése szerint:
30 I/sec = 1800 I/min=2592 #map = 946080 ftév

A vizigény fedezi a pisztrang telep stalihiérséklet és vizmiisédi vizellatasi igényeét.
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3.3.3.2. A halnevelés #iszaki |étesitmeényei

A halneveb medencék alakja négyszdgletes, a sarkok leketidkiteanyaga szlrke s#in
polipropilén.

A medencék mérete:

« 10 n? (1 db), &tméjje 3 m, mélysége 1,5 m (lizemi vizszint 1,35 m) :00em- es
peremmel,

e 2,4 nt (1 db), hosszlsaga 2,7 m, szélessége 1 m, mélyséme (10-10 cm-es
peremmel), 0,25 m-es labakon all, az tizemi viz€xBim.

A medencék levehétracsos téivel szereltek.

A medencék vize déranként egyszer cseli@l ki (a megfeled oxigénellatas, az egységes
vizkorforgas és a korkad vizaramlas okozta ,6ntigsq” miatt), ami maximalis terheltség
esetérl6-17 ni/6ra vizatfolyas jelent.

A medencék kifolyoja a medence aljan, illetve ddaltalalhatdé, rozsdamentes perforalt
lemezl®l (10 mm a&tmés) készilt, cserélhétkivitelben.

A medencék vizszintje fix, az elfolyé csdvezésbéedp050-es csap a medencék egyedi
leeresztését is letiaté teszi.

A medence vizbefolyasanak kialakitasa a kifoly@lntétes oldalon torténik.
3.3.4. A vizkitermelés kornyezeti hatasai

Az 0 kutak varhato tavolhataséat a szakirodalomslert kozelid modszerekkel vizsgalom,
hidraulikai paramétereit a K-122; K-131; B-132; K4l kutak hidraulikai adataibdl
szamitottam Dupuit — Thiem iteracioval. Az 5 db ikaes homokra s$z6z6tt kat atlagos
szivargasi ténydie:

138,8 m/d = 1,61 x Tdm/sec

A tervezett kutak a Sajé folyd D-i oldalan, kozeeilil a gattest kozelében, a medlert
mintegy 25 — 100 m tavolsagban létestlnek. Volgyssian Sajolad térségeben végzett
mederkapcsolati vizsgalatai arra utalnak, hogy @z parti sarédi utanpotlas az intenziv
kolmatacio miatt igen korlatozott mértéka magas vizhozammal végrehajtott prébatermelés
depressziv hatasa megjelent a meder tuloldalan is.
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Probaszivattyuzas Sajoladnal - leszivasok

46,05m

[}

|
Q=2600 lip e—
% il

3.3.3.3. 1.sz. abra

s=8 cm

Hasonlé meder allapotot feltételezve, elhanyagodtwisméertéld parti szirédi utanpaotlast és
a gravitaciés askutak zart tikii réteg permanens, laminaris utanpotlasaval szamoltu

A tervezett kutakhoz legkodzelebbi a K-144 szamdasaerezett kat, amelynek koordinatai a

kovetkedk:

Kut jele EOVY (m) EOV X (m) mBf
Miskolc K-144 780 93. 309 11! 115,(
Tervezett kutak (atla 781 00( 309 85( 115,

3.3.3.3. 1.sz. tdblazat

A Betonkeveb telep tulajdondban lévK-144 kut tavolsaga a tervezett kattol 738 m. A
tervezett 5 db kutat a 13 972 magysagu ingatlan szélein elhelyezve egy 65 mréuggy
kuttal kozelitettiik, amely tavolhatasanak analgikoneghatarozasa a permanens allapot
negyedéves beallta utan az aldbbi eredményekeédd@os szivargasi tényemellett:
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Nagykutas kozelités tavolhatasanak analitikus meghatarozasa 4. sz. tablazat

Szamitas modja szerzd Sichardt Weber Kuszakin
képlet
* *® & #* #*
4000°s\k 3*1Jk L a7 JM
'”ll n[]
Szivargasi tényez6 k m/s 1,61*103 1,61*103 1,61*103
Vizhozam q I/min 1800 1800 1800
Depresszid s m 0,45 0,45 0,45
Eltelt id6 t 2160 éra 7,776"10° sec 2160 dra
Szabad hézagtérfogat | ng % 15 15 15
Reétegvastagsag m m 4.0 4.0 4,0
Tavolhatas R m 72+65 173+65 111+65

3.3.3.3. 2.sz. tdblazat

A varhaté maximalis tavolhatas 238 mamely nem éri el a 738 m tavolsagbar|&v144
szadmu kutat, azonban eléri a Sajé medret, ariefyliolmatacio mértekék fliggéen tobblet
utanpotlashoz juthat. A védat alatti néhany dm-es vizszint stillyedés nemdjmleneg a
természetes vizjards mértekét, valdsleig a tervezett viztermelés nem okozhat karosaast
gatrendszer allékonysagaban. Ennek élieésére azonban az elkészilt vizkivételi rendszer
folyamatos kontrolljara van sziikség.

A tervezett 5 db egyedi kat kb 1,0-1,5 m-es demiésal képes biztositani a sziikséges 360
I/min kutankénti vizhozamot az atlagnak megfeketivargasi tényézmellett. Amennyiben a
réteg szivargasi tényée lényegesen rosszabb a varhat6 atlagtél, ugyiksénes vizhozam
csak nagyobb depresszidval biztosithato (3. tahlagazzel a varhato tavolhatas mértéke is
no.

A kutakbol talajtorés nélkul kitermelliehomokmentes vizhozamot aigipaldston kritikus
sebességgel bel@pizmennyiség szamitasaval adhatjuk meg.

A kritikus sebességet Sichardt 1980erint alabbiak szerint szamithatjuk:2
V=c(d,Bb)xV k/15,

ahol a ¢ (d,b ) > 1 a Kzet szemszerkezetétés a geosztatikus feszults@gfiiggd
szorzOtényei Jelen esetben az egydierg kedvéért 1,0 értékek vesszik.

Az elméletileg kitermelhétmaximalis vizhozam étlagos rétegkiéejes esetén:
Q = 2rry,Vk/15 = 0,00945 niYs = 567 l/perc = 816 rinap

ahol 2r = 0,225 m ($z6atméB); yo = 5 m (s#iréhossz); k = 1,61 x Idm/s (szivargasi
tényed).

A tavolhatast &.sz. mellékletartalmazza.
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3.3.5. Szennyviz keletkezések helye, szennyvizekngaerei

Az intenziv telep elfolyd vizének kezelésének cédjakdrnyezetterhelés csokkentése a
28/2004. (XIl. 25.) KvVM rendelet alapjan, amely&szennye& anyagok kibocsatasaira
vonatkoz6 hatarértékelr és szennyvizre vonatkozo kovetelményilszdl, a befogaddba
tortérd bevezetés étt.

Piaci halnevdl medencénként 1 db Ulepifzagyszeparator, ,uledékcsapda”) kerll beépitésre
a medencék mellé, atnége 2200 mm. Feladata a medence alsé csdvezéseszkdre
(6rankénti vizatfolyas 10 %-a) tavozo leBagyagok (hallrulék, el nem fogyasztott
takarmany stb.) koncentralt kitlepitése.

HalnevelG
medence

Zagyelvezetés e,

Zagyelvezetés  <—— Mecr.l'amkai
sziirés -
Oxigén

l beoldas

3 Biologiai

Zagyelvezetés =~ s2(irss
UV Oxigén/ e
fertdtlenités levegBitetés Szivattyl

Elfolyd
viz=Vizcsere

3.3.5. 1.sz. 4bra

A Piaci halnevei rendszerek elfoly6 vizének elvezetése két iranydrdénik.
Az elfoly6 viz maximalis mennyisége 108 m3/éra.

Az elfolyé viz jelends része a sxérendszer protein skimmer-t (SKIM100 tipusa,
rendszerenként 3 darab) tartalmazo akndjabdl folkik Mig a viz kb. 5 %-a
zagyszeparatorokban 6sszégyagy kiengedése révén.

A protein skimmerek piaci halneverendszerenként éranként 30C mizet kezelnek. Az
innovativ sArési megoldas lényege a habkégaes. A folyamat azon alapul, hogy a vizben
lévo, felfelé szalld6 buborékokhoz fellletaktiv anyagskerves részecskék kapcsolodnak,
mindez egy zart ében torténik, aminek a tetejére 0ssdifya hab. Az igy 6sszegjtott
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hab leginkdbb 30 “m alatti részecskéket tartalraagrt ferétlenitést (korokozok eltavolitdsa)
is végez, az UV berendezés esetén ezért kisebbitalgny is elegeid

A hablevalasztok mechanikai es kémiaiirest végeznek egyszerre, illetve nagyfoku
gaztalanitast (ammonia, széndioxid, nitrit) és érayisitast is éldéznek. Igy az elfolyo viz
mindsége javul.

<. Habosszegydijtése
Hab eltavolitasa
B un
Befoly6 —
Leveg l
v
Befoly6 —»
Ventu v
Kifolyé

3.3.5. 2.sz. 4bra

3.3.5. 3.sz. 4bra
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A SKIM mikodése:

szlretlen viz befolyasa

ebteljes levegztetés, oxigénbeoldas

vizsfirés nagy nyomas alatt

a hablevalaszto kupola szabalyozasa - man&HiBV) habképzés
a hab koncentralasa, hablevalasztas

a s#rt, oxigénnel dusitott viz kifolyasa, a viztdimegraoltatasa

ok wNE

A protein skimmerek aknaja 0160 tulfolyéval éssidemmal szabalyozhatd elfolyoval
rendelkezik.

Piaci halnevdl medencénként 1 db Ulepizagyszeparator, ,uledékcsapda”) keril beépitésre
a medencék mellé, atndge 2200 mm. Feladata a medence alsé 0160 csovekésesrtlil
(6rankenti vizatfolyas 10 %-a) tavozo lebagyagok (halurilék, el nem fogyasztott
takarmany stb.) koncentralt kitlepitése.

Az itt felfogott koncentralt lebdégnyag a keletkéz mennyiség 70-90 %-a. A Killepitett
anyagot meghatarozottGklozénként Uriteni kell a tartély aljan, amely dugieehet cvel
kivitelezhet.

A zagyszeparator legalsé, kupos aljaba 0126 abthatd, amelynek belsejébe,ikiéssel
egy 090-es dsvan helyezve. A nagyobb keresztmet§zets aljan lyukak segitségével a
kisebb keresztmetsZekilon is kivehet, a zagy kevesebb viz kifolyatasaval is kiengetihet

A csapda un. hidrociklon vagy zagyszeparator elwgikddik: az Uledékcsapdaban a viz
mozgasa miatt a viznél nehezebb anyagok leslllkedneviz pedig a csapda kifolyojan
(befolydval ellentétes oldal) az elfolyoseezetékbe tavozik.

A zagyszeparator it vizének elvezetése aigérendszer kifolyd dobozanak szakaszaba
folyik be tovabbi vizkezelés céljabal.
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Felulrmézet
-
-
Oldanéret
-
D -f—
e |
Viza
-
e kadbal
STEr
fele
Dledék eltivolitisa csappal

3.3.5. 4.sz. 4bra

A tervezett rendszeéb a maximalis terheltség esetén, a napi szinteetket) szuszpendalt
anyagok - keletkéz nagymérdi, mechanikai szennyédések (tap, nyalka, urtlek) -
mennyisége rendszerenként maximum 200 kg.

A szuszpendalt anyagok tartalma a szennyvizbemzadyagra vetitve 0,2-4 % - ez az érték
5-15 % sertés vagy szarvasmarha esetében.

A rendszerBl kifoly6 viz tartalmazza a keletkéZoszfor 50-85 %-at, a keletk&nitrogéen 15
%-at (nitrifikacio, oldott &llapot). Nitrogéntartah 75-80 %-ban ammonia + nitrat, a foszfor
leginkabb foszfat alakjaban (PO4-P).

Az Osszegjtott, koncentralt iszapot lehi&tég van komposztalni vagy pedig eglyb
felhasznalni, nbvénytermesztés szamara kivaléehiszagas N és P tartalommal, és alacsony
Ca és Mg tartalommal rendelkezik.

A protein skimmer hasznalata soran keletkémab szintéen a szuszpendalt zaggyal egyditt
gyiijthets és felhasznalhato.

Az elfolyo viz fogadasara egy foldbe slllyeszteyiijth és szivattyd atemeél medence
szolgal, funkcidja a dobses és az atemélszivattyuk elhelyezése. Mérete: 3 m x1 ,5 m x 2
m, h:1 m (Gzemi vizszint) Uledékigjyovel szerelve, amelynek mérete 01m x 2m.
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A medencéldl és az Ulepéktsl gravitacios uton érkézviz mechanikai srésére egy 60
mikron szitaszovettel szerelt, nyitott kiviiel180 ni/6ra atfolyashoz méretezett dobisy
szolgdl. A dobsiré atmébje 0,8 m, hosszusaga 1,42 m.

A dobs#ir6 mikodésének alapja a dobon belil kialakulé vizszielkedés (a mechanikai
szennyeddések a dob belsejében a szitaszovetre tapadnakjsdha automata
szintszabdalyozassal a dob forgasa megindul;, azszbitést szérofejek vegzik, ezek a
szitaszovetre rarakodo Uledéket mossak le. Az égtked ,moséviz” - amely koncentréltan
tartalmazza a zagyot (halurilék, el nem fogyastpttnyalka, szerves tledék stb.)
gyijtétalcan és a

szennyvizcsatornaba bevezetett elfolyon (0110-&@skesesztil az Gledékgjtobe vezethét

Ez a ,szennyviz” naponta a kadakbol éxkewiz mennyiségének kb. 0,2-1,5 %-a -
opcionalisan g§jthets, kitlepithed.

Felhasznalasa a novénytermesztésben javasolt.

A dob feliletét Kifolyo

tisztito szorofejek

3.3.5. 5.5z. 4bra

Az elfolyd és kezelt viz Uszokapcsoloval ellatotlexibilis nyomoc$vel 0sszekotott)
bavarszivattyuval juttathato el a felszin felettjfdddba, a Sajoba.

A kommundlis jelle§ szennyviz keletkezésével tovabbra is csak a kdzmrocialis
épuletében és a kozponti irodaépuletben kell sz@imélz ivovizszikseégletet palackozott
asvanyvizzel vagy a vezetékes vizzel elégitik kkchnologiai vizigényt fart katrol.
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A kommunélis szennyviz egy 24 °%mas és 6 rhes zart és vizzaréan kiképzett vb.
szennyvizgyjté aknaba kertl és a legkozelebbi szennyviztiszetépen kertl végleges
megtisztitasra.

A telephelyen napi 20-30 htechnoldgiai hasznaltviz (technolégiai szennykiptkezik,
ami helyben keril kezelésre, felhasznalasra, m&dj@ba valo bevezetésre.

3.3.6. Monitoring rendszer, felszin alatti vizek mésége
A telephely terllete alatti talajvizek ndisegének ellafrzésére monitoring kat eddig nem

keriilt hatésagilag éirasra. Az (] vizi létesitmények megvalosuldsa éesanonitoring
rendszer Uzemeltetése tovabbra sem indokolt.

3.3.7. Felszini vizek

A telephelyen nem tervezettek tavak vagy csatornégy egyéb felszini vizek (pl.:
tlziviztarozé)

3.3.8. Csapadékviz-elvezetés

A telephelyen az elfolyd csapadékviz kilonlegeseldEst nem igényel, a zdldfelileteken
elszikkad.

A kozleked utak esetében - ahol van - a csapadékviz nyikbarderil és ott kerdl
elszikkasztasra vagy a terileten egyéb arkokbd kerdtt tarozodik.

Normal izemmenet alatt a felszini vizre és a fels#tti vizre - folyamatos terhelések vagy
szennyezések hianya miatt - nem gyakorol semminkatiast a tervezett halne$elelep
miikodtetése.

3.3.9. Hatéasteriletek

A tervezett tevékenység legjelésebb kornyezeti hatdsa a felszin alatti vizekrekgnait
hatés a kialakitando vizterndedutak miatt.

Kdzvetlen hatasterileta tervezett 5 db kut tAvolhatdsa 238 m sugariekirb

Kozvetett hatasteriiletnem lehatarolhato.
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3.4. Kornyezeti levafiterhelése
3.4.1. Alapallapot

A vizsgalt terilet sokévi atlagos havi kozéptérsékleteit tekintve elmondhat6, hogy a
leghidegebb hénap a januar, mig a legmelegebbus j#z évi kozepesdingas 21,1°C.

Miskolc atlagos évi csapadékdsszege 610 mm, adeggabb a januar-marciugrak, az év
tobbi részében viszonylag egyenletesen oszlik edagadék, csak a juniusi csapadékdsszeg
ugrik ki, mely tébb mint két és félszer nagyoblékh ¢sapadékokhoz képest.

Magyarorszagon a napfénytartam éves 0sszege Péogekén és a Deél-Alfoldon éri el a
maximumat. A vizsgalt terlileten a napsitéses Oxdds @sszege atlagosan 2080 6ra, de
evenként nagy valtozékonysagot mutat. Megfigyélhat napfénytartam jellegzetes évi
menete, a nyari hdnapokban van a maximuma (havi22600ra), mig november-januar
idészakban a minimuma (havi 65-85 o6ra).

Miskolc teriletét a légszennyezettségi agglomekdégizonak kijeldlésél sz6l6 modositott
4/2002. (X. 7.) KVWM rendelet a 8. Sajé vilgye légsnyezettségi zéna leviggindségi
csoportba sorolta.

E 5o 2 o © c og og | © TI@
, 9 2 £33 = N @0 59 o = a2 | SERBCS
Zéona | © | 88 | §2 | 5 | § ©NSSY | SE |SZ|SsE¥¢e
S £ 5 n e a m X9 < og aZ|ao0Ofxoc
g =z 1S N =
8. Sajo
2401 C D B| E |OoI| E F F | F B
volgye

3.4.1. 1. sz. tablazat
Sajo volgye légszennyezettségi zona léveigosegi csoport
A zoOnak tipusait a 4/2011. (1. 14.) VM rendeletdaedterheltségi szint hatarértékéires a

helyhez kotott légszenny@z pontforrasok kibocsatasi hatarértékbir 5. melléklete
tartalmazza, amely alapjan:

D csoport: Azon terllet, ahol a levidggrheltségi szint egy vagy tébb légszenrdyez
anyag tekintetében a félyvizsgalati kiiszob és a levigrheltségi szintre vonatkoz6
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjabandibgiiblazat 3-6. soraban szefepl
anyagok esetében a célértek kozott van.
» E csoport: Azon terllet, ahol a levdgrheltségi szint egy vagy tobb |égszenriyez
anyag tekintetében a félgs az alsé vizsgalati klisz6b kdzo6tt van.
* F csoport: Azon terilet, ahol a légszennyezettse@lsd vizsgalati kiisz6b6t nem
haladja meg.
* O-l csoport: Azon terilet, ahol a talaj kozeli 6z&oncentraciéja meghaladja a
célérteket.
A telephely héttér légszennyezettségenek jellenmezsé& Miskolc, Lavotta és Alféldi utca
teriletén elhelyezett m&llomas mérési eredményeit vettem alapul:
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Osszességében elmondhato, hogy a vizsgalt tefireyézetének levémindsége jai

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegészséglgyi kdvetelmeényeit tartalmazoé 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levégerheltségi szint hatarértekéieés a helyhez kotott légszenngez
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirszolé rendelet hatarértékeit vettilk figyelembe,
amelyeket az alabbi tablazatban foglaltam dssze.

Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékekramooak.
A fenti szennye& anyagok esetén a leviggrheltségi szint hatarértekéies a helyhez kotott

légszennyei pontforrasok kibocsatasi hatarértékkisz6lo 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1.
szamu melléklete alapjan, a ledegrheltségi szint egészseégigyi hatarértékei abrkb

e Hatarérték [ug/ma]
szennye# anyag oras 24 6rés
[CAS szam] Hatarérték {iréshatéar Hatarérték (iféshatar
Nitrogér-dioxid 100 50% 85
Szén-monoxid 10 000 5 000 60%
Szallé por (PN:lO) 50 50%

3.4.1. 2. sz. tablazat
3.4.2. Levedterhelés a telepités ideje alatt
Az épitési fazis alatt az alabbi gépek munkavégraswato:

* tehergépjarm,

» arokaso,

* homlokrakodg,

» daruskocsi,

» elektromos villas targonca

Az alapanyagok, és a telep gépészeti berendezksdgszallitAisa néhany nap alatt
megtorténik. A szerelési, betonozasi munkalatoketsstt megvalositasi ideje hat-tizenkét
honap kozotti. A kivitelezést kizardlag a nappalbszakban az aldbbi munkagépekkel
tervezik végezni:

Mennyiség Teljesitmény
Munkagép neve
(db) kw
Nehéz tehergépjarit 2 110
BOBCAT rakoddgép 1 43
Autodaru 1 10

3.4.2. 1.sz. tdblazat
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A munkagépek fajlagos kibocsatasi értékeit a kiazbtkablazatban talalhato:

NOXx
Munkagép neve SO2 (mint CO CH Részecske
NO2)
g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh
Nehéz tehergépjari 0,1 3,8 11 0,51 0,11
BOBCAT rakodd6gép 0,12 8,1 1,2 0,57 0,12
Autddaru 0,21 7,2 1,89 0,77 0,68

3.4.2. 2.sz. tdblazat

A telepités munkalatokat rovid dthrtammal tervezik (kevesebb, mint 12 honap, oditma
esetben 6 hénap korilire tebgtaz épitési tevekenység okozta ideiglenes hatdsokinkak
befejeztével megsnnek.

3.4.2.1. Munkagépek, épitést tamogat6 gépek |égszeai anyag emisszidja

Légszennyeaf anyag kibocsatassal jar a munkagépédikaddése, kipufogdgazuk szamoibev
koncentracidban tartalmazhat nitrogén-oxidokathgménoxidot, kormot.

A tervezési terlileten az alabbi munkagépek lUzetdéstevarhatd (kdzuluk egyidédg, egy
helyen max. 2 db nagy teljesitményép fog tizemelni):

* 1 db autédaru 10 munkanap
* 1db arokaso 6 munkanap

* 1 db tehergépjartn5 szallitas
» 1 db kisteheraut6 5 szallitas

A munkatertleten max. 2 db nagyteljesitmi@&diesel meghajtadsi munkagép és szallitdbeszkoz
kibocsatasaval szamoltunk. A tertleten dolgoz6 ragekek lzemanyag fogyasztasa ca. 10
I/h.

A hasznos lUzemoéra napi 8 orara becsdlhat szallitojarniivek jaratdsakor az Uzemanyag
fogyasztas kb. 8 I/h. A felhaszndlt zemanyag meségge: kb. 15 kg/h. (a varakozas soran
felléps jaratasbol keletkézlizemanyag felhasznalas is szamitasba kerul)
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Az épités soran a kibocsatott |égszentiy@zyagok mennyisége

Légszennye#i anyagok | Uzemanyag felhasznalay Fajlagos kibocsatas Kibocsatott
[kag/h] [kg/tonna] Iégszennyeé anyag
[kg/h]
Szén-monoxid 63,0 0,945
PAH-ok 1,2 0,018
Nitrogén-oxidok 9,0 0,135
Szénhidrogének 15 2,0 0,030
Aldehidek 0,4 0,006
Kén-dioxid 7,4 0,111
Szilard anyag 12,0 0,180

3.4.2. 3.sz. tdblazat

A legmagasabb koncentracio kozvetlenll a kibocd&dgen fog kialakulni. E8f tAvolodva a
meteoroldgiai viszonyoktdl fuggn higulas varhato.

3.4.2.2. Az emisszi6 terjedése és a léwdgsségre gyakorolt hatasa

A légkdrbe az emissziok soran bekerllt szenbgeyagokra egy komplex hatas, a
transzmisszié érvényesiul. A transzmissziés mechamspk érvényesilését a kovetkez
kornyezeti feltételek hatarozzak meg.

A hémérséklet figdleges eloszldsa. Ez a valtozas az un. dlagges bmérsékleti gradienssel
jellemezhed. A termikus egyensulyi allapottdl elteviszony lehet labilis és stabilis.

A stabilis_allapotokbana At/Az viszony ellenkek elsjelii, mint normal allapotban — ez az
inverzié. Ekkor a légkor termikus stabilitasa a déigges atkeveredést szinte teljesen
meggatolja. A szél létrehozasaban tobb téhy@rszik szerepet, a surlodasio dnatasa a
foldfelszinhez kdzeledve egyre inkablé. nA 1égkori turbulencia az aramlasokon belili
rendezetlen mozgast jelenti. Stabilis allapotb&ermikus Iégkdri turbulencia nem jelést

A mechanikai turbulencia kialakuldsadban a foldfieiszrdessége és a szél sebessége jatszik
szerepet.

A keveredési réteg talajktzeli Bmérsekleti inverzié alatti konvektiv hatarrétegsdsbrban
regiondlis mérét folyamatokban van szerepe.

Az effektiv forrasmagassagiz emisszioforrasbodl kikerbilszennyeganyag a forrasbél valé
kilepés utan felemelkedik. Ezen emelkedést jaridékémenymagassagnak nevezzik. Az
effektiv forrAsmagassag a geometriai magassaglajaalékos magassagbol szamithatd.

A turbulens szorddasi eqyitthatdéldz emisszidk forrasabdl kikertilszennyeganyag a szél
iranyaba haladva higul. A flstfaklyaban a szenégmeyag koncentracioja a széliranyra
meSleges sikban, horizontalisan és vertikalisan nasr&bszlast mutat. A normal eloszlas
szoras ertékeivel meghatarozhatjuk a fustfakly&esnéebleges és fuggeges kiterjedéseét.
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A szamitasoknal a kovetk@alapadatokat hasznaltam fel:

- effektiv magasséag: 2,5 m.

- stabilitasi kategoria: B stabilitasi kategoria 9,143
- érdességi paraméter: 1,2 (varos)

- szélsebesség: 2,5 m/s

- atlagolasi idtartam: 1 ora

A szamitasoknal a tevékenysébbzarmazd dsszes emissziot vettik az MSZ 2145981:1
szabvanyban szerépképletben szereplEG értéknek.

Komponens Emisszi6 (kg/h)
Szén-monoxid 0,945
Nitrogén-oxidok 0,135
Szilard anyag 0,180
Kén-dioxid 0,111
Szénhidrogének 0,030

3.4.2.2. 1.sz. tdblazat

Az alkalmazott immisszidos szamitasok soran a 3A®20XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § 14.
bekezdését vettik figyelembe. {,(14) helyhez koétptintforrds hatasterllete: a vizsgalt
pontforras korul lehatarolhatd azon legnagyobblégriahol a pontforras altal maximalis
kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott légszeztnyenyag terjedése kovetkeztében a
vonatkoztatasi iétartamra szamitott, a légszennyepontforras koérnyezetében fellgp
leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, atféklya tengelye alatt varhato talajkozeli
levegterheltség-valtozas

e az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyagdttgarérték 10%-andal nagyobb,

vagy b) a terhelhéség 20%-anal nagyobb
* az egyoras (PM10 esetében 24 déras) maximalis 8d%kanal nagyobb.

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levéigrheltségi szint hatarértékéirés a helyhez kotott
légszennyei pontforrasok kibocsatasi hatarértékeiszold rendelet mellékletében szetepl
levegiterheltségi szint e dokumentacié tartalméra vormttbatdo értékei a kovetk@z
tablazatban talalhatoak:

Osszevetve a szamitasi eredményeket a hatastkriféetumokkal, az alabbi megallapitast
tehetjuk: A légszennyéz anyagok az egyoéras légszennyezettségi hataré@éRoanal
nagyobb, ill. a terhelhéség 20 %-anal nagyobb koncentracié valtozasaihatékon kivil is
kialakulhatnak, igy az épitési tevékenység hatdietler az épitési tevékenység tervezési
tertletédl szamitott kb35 m-en beldli terilet

A leve@minéségi hatasteriletetqa sz. melléklgiartalmazza.

37

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand



Hegedis Ferenc E.V. HalnewéITelep Eldzetes Kdrnyezeti Vizsgé

3.4.3. Levedterhelés Uzemelés ideje alatt

Az Uzemelési fazisban az éplletek (szocidlis épigehalneveék) fiitése elektromosifédi
(elektromos fali Bsugarzékkal) lesz megoldva, melyekhez nem tartdeiszennyek
pontforras.

Légszennyef pontforrast vagy diffaz forrdst nem telepitendietide nem Uzemeltetnek a
halneveb telephelyen.

A beruhazas soran véllden telepitenek majd a 310/2008. (XI1.20.) Kormamndelet
hatalya ala tartozo tbdberendezést. A iokozeg fajtaja, toltete még nem ismert, de
napjainkban elvarhaté moédon 6zonbar@tkdzeggel lesz feltdltve.

A telepre iranyulo forgalmi légszennyekibocsatas (napi egy forduld egy 3,5 t halszallitd

kisteherautoval, napi egy-egy forduld a max.65 $zemeélyzet személyautojaval) nem lesz
szamottey.

3.4.3.1. Jarndforgalom légszenny@zanyag emisszidja.

Mozg06 légszennyéz forrasokként a telepen telepitéskor és Uzemeléggdesi, szallitasi
munkalatokat védgz motoros jarmivekre (dizellzerfn munkagépek), a traktorokra, egyéb
erdgépekre és munkagépekre tekinthetink.

A széllitasi és egyeéb jafiforgalom alacsony meértéke, illetve az érintett legrinagysaga

miatti nagy higulas miatt nem jelentkezik észlaiheatas a levegninéséget tekintve a telep
Uzemeltetése soran.

Varhatéban a leveéyg €6 hatasok kismeértéiek, lokalisan jelentkeznek, a térségqi
levegminéségben érdemi valtozasokat nem okoznak.

A levegst €6 hatdsok a telephely keritésén belul maradnak.

A telephelyen 1 db elektromos villas targonca fagéauni, melynek kibocsétasa nincs.

A fentiekksl adodoan a halneuveltelep Uzemeltetése soran a lesssy tortéw kibocséatés
elenyés#, hatasa elhanyagolhato.

Hatéasterilet nem jeldlhéki az Gzemelés soran.
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3.4.4.2. Szallitas hatasa
A halak elszallitdsanak utvonala: Sajoszigeti utbdzsef Attila utca.

A széllitasi ntiveletek sordn a levég a szallitd jarmivek altali kibocséatott szennyéz
anyagok érhetik, ami a szallito jaiwek izemi égéstermeékei
A szallitas soran keletkékibocsatas :

A telepre iranyul6 forgalmi Iégszennyekibocsatas (napi egy fordulé egy 3,5 t halszallité
kisteherautoval, napi egy-egy fordul6 a max.65 $zemeélyzet személyautdjaval) nem lesz
szamotted.

A 1,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergsikiajlagos emisszids tényiz
a 2019-es évre vonatkozoéan (g/km)

Sebesség Szénmonoxid | Szénhidrogén | Nitrogénoxid Kén- Olom Szén-dioxid| Részecske

(Uzemmad) km/h FID NO, dioxid SO, Pm
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2 5
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4 10
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9 20
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3 30
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7 40
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9 50
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55 671,8 60
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53 697,7 70
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65 757,3 80
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80 869,3 90
100 8,68 0,517 11,17 0,144 2,02 1046,7 100
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2 5

3.4.4.2. 1. sz. tablazat
A fenti tablazat a Kozlekedéstudomanyi intézetl &dazétett emisszidés adatokat mutatja be.

A kozlekedési emisszio sokkomponénszennye@anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, dtiggil a kémiai mitségtl (csak az
SOxrnak ismert a kémiai felezési ideje). Ezért az azgorerjedési viszonyok kozott a
kilénb6d emissziok kozul azt a szennyezkell kritikusnak min dsiteni, melynek a
vonatkoz6 immisszios hatarértéke a legkisebb, l&sckiatasi értéke a legnagyobb.

A figyelembe vehét Iégszennyez anyagok kozil nem szilkséges valamennyivel elvégezn
szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek atkax® immisszios hatarértéke legkisebb,
és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, naitetjedési, higulasi paraméterek azonosak.
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Szamszdfren kifejezve E,/l, = maximalis.
A hatastertlet meghatarozasanal is erre a ténwakozok. Kozlekedési emisszio esetén
1 j/h forgalommintara szdmolva ezek az értékek csdkkermmrendben:

NO, 8,39
Por 10

CcoO 22,69
SO 0,152
Benzin 0,001

A kulso6 szdllitds a Sajoszigeti utca, Jozsef Attila utogmesztil torténik.

A légszennyek hatasok meghatarozasanal a 4/2011. (I. 14.) VMdeletben kozolt
hatarértékeket és tervezesi iranyelveket alkalmazéanely a kornyezeti levéggészsegugyi
kovetelményeit is tartalmazza.

A széllitgjarmi altal kibocsatott Iégszennyeanyagok hatasteriletének meghatarozasanél a
legszigorubb kovetelményeket vettem figyelembe kEszerint a hatastavolsag az a tavolsag
melynél a forrasbdél szarmazé talajkozeli |égszematieég-valtozas meghaladja az egy 6ras
légszennyezettségi hatarértek 10%-at.

Belsségés motorok emisszioja esetében legjelléimiz kritikus anyag a nitrogén-dioxid,
melyre kiszamitva a hatastavolsagot egyben a \@rHagnagyobb hatastavolsagot
eredmeényezi.

A hatasterileten elhelyezketeleplléseken a Iégszennyezettség egészségugsemékeit a
4/2011. VM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza

A modellezésnél az alabbi adatokkal szamoltam:

- szélsebesség 2,5 m/s

- szélirany a receptor pontok felé fuj

- légkdri allapot ,ebésen labilis”

- a receptor pontok magassaga 1,5 méter

- a szennyezforras tipusa a szallitasi atvonalon vonal forras

- munkagépek szama 1 darab

- rakodasi id atlagosan 20 perc

- atehergépkocsi atlagos haladasi sebessegedadietén 10 km/h

Alapjarati NG emisszio: 28,5 g/h
A szallitas hatéasteriilete - amelyen tul biztosam niealadja meg a szennyemnyag
koncentracidja a rendelkezésre all6 lesramoség készlet 50%-at — a szallitasi ut tengélyét

szamitott15 m.

A diesel motora gépek éegeéstermékének felhigulasa@arhatéan kis meértékés idszakos
kibocsatas miatt a terilet jelenleg jellémevedje megfeleben biztositani tudja. Emiatt a
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terlleten ilyen iranyu hatérérték tullépéssel nesth g&zdmolnunk, a rakodas és a szallitds a
banyaterulet kbzelében nem okozhat hatarértékehatedp immisszios koncentraciot.

3.4.9. Hatéasteriletek

A technoldgiai helyiségekben egyenként sajfi-hiité és leve@ztet rendszer lesz kiépitve
és Uzemeltetve. Helyhez kotott Iégszendyeantforras nem telepul a halney@pilethez. A
hités is lbcserébkon keresztil torténik majd.

Kdzvetlen hatasterilet a telepités sordB5_m, az Uzemelés soran mivel pontforras, terileti
(diffaz) forrAs nem fog Uzemelni igy nem értelmdéhdletve
lehatarolhato.

Kdzvetett hatastertileta szallitds hatastertilete az Gt tengély@iert 15 m
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3.5. Kbrnyezeti zaj

Az tervezési terilet Miskolc Varos beltertletényleekedik el. Megkdzelitése a Sajoszigeti
atrél (kozuat) lehetséges. Az érintett telephelydladn Vizmi telep volt.

Az ingatlan jelenleg Miskolc Varos belterlleti rések egyéb ipari-gazdasagi zona
Ovezetében talalhatd. (Ge-611806)

A tervezett halnevéltelep 6sszteriilete: 1 ha 3973.m
A terllethasznalatok a négy égtaj szerint az alabbiak:

Eszaki irany:
— A telephelybl északi iranyban alapuiEn az arvizvédelmi toltés, utana a Sajo
hullamtere, majd a Sajo foly6 talalhaték meg.

Keleti irany:
— A telephely6l keleti irAnyban telephelyek és lakdingatlanokaltatdéak ipari-
gazdasagi teruleten.

Nyugati irany:
— A telephelybl nyugati irAnyban telephelyek és lakéingatlanokalketdak ipari-
gazdasagi tertleten.

Déli irany:
— A déli iranyban nagy Kkiterjedésfejlesztési terilet talalhatdé U] GUzemegységekkel,
tartalékteruletekkel

Védend objektumok lehatarolasa :

A tervezési tertlet Miskolc varos belterlletén, @gyipari-gazdasagi zona Ovezetében
helyezkedik el.

A zénan belll elszértan lakod ingatlanok talalhatGakegkozelebbi a telephely hatarail
m-re (Sajoszigeti Ut 15. s3.

A tagabb térségben is a terlletfelhasznalasésetban ipari-gazdasagi-szolgaltato-
kereskedelmi jelley

3.5.1. A telepités kérnyezeti zajhatasa

Az épitési munka etsorban a meglévépiletek nmitargyak felljitasat foglalja magaban, az
alabbi gépek mozgéasa és munkavégzése varhato:

, Mennyiség
Munkagép neve (db)
foldmunkagép
darus teheraut6 1
teherauté 1
kézi szerszamok 1

3.5.1 1. sz. tdblazat
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Az épitési és terependezési tevékenységek varhamarhonapnal kevesebbétdvesznek
igénybe. Az épitési tevékenység csak és kizardagali idbszakban torténik 08:00 és 18:00

ora kozott.

Hatarérték (L 1) az Loy megitélési szintre*
(dB)
| ha az épitési munka idtartama
Sor- P . 2
g Zajtol védends teriilet 1 hénap vagy . ‘i anél 16
szam kevesebb 1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb
ré)%p_pzeg Zezu—e(l)G nappal éjjel nappal éjjel
X . 06-22 ora|| 22-06 o6ra|| 06—22 6ra || 22-06 oOra
ora ora

Udulstertlet, kilonleges

1. |{terlletek kozil az egészségigyi 60 45 55 40 50 35
terllet
Lakoterlet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,

2. |felepszei beepites), 65 50 60 45 55 40
kilénleges terlletek kozil az
oktatasi létesitmények teriiletei,
a temebk, a zdldtertlet

3, ||Lakotertlet (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépités), a vegyes terlilet

| 4. | Gazdasagi teriilet | 70 || 55 | 70 | 55 | 65 | 50

Epitési kivitelezési tevekenys@fiszarmazo zaj terhelési hatarértelkezajtol vedend teruleteken
Megjegyzéskrtelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint. *

3.5.1. 2. sz. tdblazat

A munkagépek és szallitojativek zajkibocsatasa:

& 4 Miikodési Zajjellemzé
Jarmifberendeze) 1. «ci pont Idétartam  |Miikodési helye Mikodésimod | Lwa/, Lax mf,
megnevezése nappal (@B)
) ] 10,0 m-re a munka 66 Szabadban, Uzemszei .
foldmunkagep végzes helyél o valtozo munkavégzés HAeq 10m= 80
| 10,0 m-re a munka 66 Szabadban, Uzemszeit .
darus teherauto végzés helyél ora véltozd munkavégzés LAeq 10m= 80
o ] 10,0 m-re a munka 6 6ra Szabadban, Uzemszei ok
feherauto végzes helyél valtozd munkavégzés LAeq 10m= 69
o ] 10,0 m-re a munka 66 Szabadban, Uzemszeit .
kézi szerszamok |  yggzés helydt ora véltozé munkavégzés LAeq 10m=71

*Ertékeket a szabvany szerint szamitom LwA-ra.

3.5.1. 3. sz. tdblazat

Az épitési zajkibocsatas, ill. zajterhelés meglat@sat az MSZ 15036:2002 Hangterjedés
szabadban c. szabvany alapjan végeztem.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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Fél hangtérben (talajfelszin folott) torténsugarzas esetén az ismerty Lsugarzo
zajteljesitmény-szititzajforras, amely {.hangnyomasszintet ad a terhelési ponton:

I—t = (I—W+Kir+KQ)'(Kd+ZK) + Kref

Ahol :
- Lw = a hangforras (sugarzo felllet) hangteljesitmznyje
- K = zajterjedést meghatarozo tén§lezegyenletkorrekciok

Kir = iranyitasi index

(Ha a hangsugarzas a vizsgalt pont iranyaba térénéke 0 dB,
90°-ban tortéé sugarzas eseten -5 dB,

hatrafelé tortéh sugarzas esetén -20 dB.

A két értéek kozott az atmenet folyamatos.)

Kq = iranyitasi tényez K, =10 Ig (41/Q)
Esetlinkben tukréZelllet ebtt 211.

Kq = tavolsagtol flgg korrekcio:Kyg = 10 x Ig (41 x s ),

Terjedés akusztikai jellendk

2K = zajkibocsatasi jellendk,

K. = a leveg hangelnyd} hatasa

K = talaj és talajkozeli meteoroldgiai viszonyok &tizcsillapodas
Kn = ndvényzet csillapité hatasa

Kp = beépitettség miatti csillapité hatas

Ke = akadalyok miatti csokkenés

Terhelési pont kérnyezetének jellediz

Kef = a reflexiok miatti korrekcio.
A terhelési pont kézelében (lakéépilet homlokzata)a vizsgalt pont hangvisszafer
felllet ebtt van, ahonnan a zaj visszabeik a terhelési pontra, értéke +3 dB.

K, =a visszaveidés miatti korrekcio.
Ha a hangforras vagy a terjedési pont kézelébeamely nagyobb felllet talalhato,
akkor az onnan visszawelé hanggal szamolni kell agy, hogy a hangforrastsazaves
feltleten tikrozni kell. E tikrozott zajforras eby, tikor hangteljesitmény szintjét az
alabbi képlettel szamoljuk:

Lw,okt taker— Lw.okit 101g(L-0ok)
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ahol:

Lokt = a zajforras hangteljesitményszintje,

Ookt = a hangvisszavérfelilet elnyelési ténydje és ahol mindkeit érteket a frekvencia

fliggvényében hatarozzuk meg.

A Kkivitelezés soran alkalmazni kivant gépek ponggartmanya jelenleg még nem ismert

ezeért

a géptipusokra jellendz altalanos értékkel

hangteljesitményt.

LAeq = Lax+10 X |g

Ly = Lg + 10 X Ig[4I1 (d +lnayx /2)* ]

A fentiek alapjan a védetidhomlokzat eltt 2 m-re a szamitott eréchangnyomasszint a

szamitom az egyendrtékajszintet és

telephely sulypontjatol - a védaehdbjektumtol 72 m - szamitva, tdblazatban dsszafegl

Szabadtéri zajforrdsok

(dB)

Nappal Epités
foldmunkagép | teheraut6 | darus auto | kéziszerszamok

Hangteljesitményszint (dB) Lwa 108 97 108 99
\Vonatkoztatasi tavolsag (m) So 1 1 1 1
Terhelés és zajforras tavolsaga (m) S 72 72 72 72
Leveg csillapitasa [dB/km] (1T, 70%) aL 1,93 1,93 1,93 1,93
Terjedési Ut, fold feletti magassaga (m)| |, 1,5 1,5 1,5 15
Zajforras irAnytényese (dB) + Ky 0 0 0 0
Sugarzasi térszog korrekcié (dB) + Ko 3 3 3 3
Tavolsag csillapité hatasa (dB) -Kyg 45 45 45 45
Leveg elnyeB hatasa (dB) -K L 0,10 0,10 0,10 0,10
Talaj és meteoroldgiai csillapitas szamq - K m 0 0 0 0
Talaj és meteorologiai csillapitas (dB) | - K m 0 0 0 0
Novényzet csillapitd hatasa (c -K, 0 0 0 0
Beépitettség csillapité hatasa (dB) -Kg 0 0 0 0
Zajarnyékolas hatasa (dB) -Ke 0 0 0 0
Terjedés akusztikai jelleniz(dB) YK 0,0965 0,0965 0,0965 0,0965
Hangvisszaveidés miatti korrekcio (dB) | + K ref 0 0 0 0
Hangnyomasszint a terhelési pontban (| | A 65,9035 54,9035 65,9035 56,9035
Zajforras niikodési ideje miszakonként t; 14400 14400 21600 28800

62,9 51,9 64,7 56,9
Ered5 hangnyomasszint a terhelési pon{ | A 67.4

3.5.1. 4. sz. tdblazat
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Tehat a kivitelezés erédhangnyomasszintje nem haladja meg a jogszabalgiegadott
hatarértéket.

3.5.2. A telepitéshez tartozo szallitas kornyezajtiatasa

A telepités soran a Kkivitelezéshez szikséges ahyagszallitasa, illetve az épitkezés
segédanyagainak (pl.: allvanyelemek, zsaluelemal@mint hulladékanak elszallitasa fogja a
kozlekedés forgalméat és ezzel egyutt a kozleked@s movelni.

A szallitas a kivitelezés - éisorban felljitas - mértéke alapjan 1-2 teherauiéziakos, nem
rendszeres mozgasat feltételezi ami a szallitasnal (Miskolc, Sajoszigeti ut) forgalmat és
ezzel egyltt a forgalombdl adddoé zajterhelést néwelnkimutathaté mértékben.

3.5.3. A Gizemeléshez tartoz6 kdrnyezeti zajhatasa

A telephelyen munkavégzés nappatisdakban egy fiszakban tervezett.
Az Uzemeb halneveb telepen eldsorban elektromos berendezések (gépéstitds,fstb.)
fogjak a ntikddést biztositani, melyek a feldjitott épuletekeitiil kerlilnek telepitésre.

Meghatarozhaté kornyezeti zaj a telep tkidése sordn a telephelyen beldli
anyagmozgatasbol, zéldterilet karbantartasab@,mackész hal elszallitasat védxitéauto
telephelyen bellili egyuttesikddésébl adddhat.

o ’ Mennyiség
Zajforras megnevezése
flinyiré traktor (Stihl) 1
hiit6 teherautd (max. 3,5 1) 1
elektromos targonca (Still) 1

3.5.3. 1. sz. tdblazat

A gépek és szallitojartrzajkibocsatasa:

. | Mikodési Zajjellemzé
Jarmii/berendezé - s
b ) z Idétartam  |Miikodeési helyg Miikodési mod LWA/, LAX...m/,
megnevezése nappal (dB)
o i Szabadban, Uzemszei
fiinyird traktor 6 ora e . LAeq = 100
valtozo munkavégzés
] ) Szabadban, Uzemszei
hiité teherautd 6 ora o . LAeq = 80
valtozo munkavégzés
i Szabadban, Uzemszei
elektromos 6 6ra e = LAeq = 63
targonca valtozo munkavégzés

3.5.3. 2. sz. tdblazat

A berendezések egyesitett hangnyomas szintjétdzatdr meg.

Lw=10xIgs 10 "

ahol Lwi az egyes berendezések, munkagépek hangrsysnmtje.
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igy 85,74 dBisszegzett hangnyomasszint adodik.

Mivel a gépek nyilt térben dolgoznak a zajkibocsat&Okkert hatdsat nem vesszem
figyelembe.

Meghatarozom a védetidbjektum homlokzat étt 2 m-re érzékelhéthangnyomasszintet
r

L=Ly—201g—+10lgD -11+3
r.O

ahol :

ro=1m,

r = 70 m, a banyafiveletek és a védefidbjektum homlokzatatol 2 m-re l&wmegfigyelési

pont kdzotti tavolsag
Lw = 85,74 dB az 6sszegzett elméleti zajteljesityrgzint

D = 2, mivel a berendezések gyakorlatilag szabkérben helyezkednek el.

igy a védend objektum homlokzatatol 2 m-#8,81 dBhangnyomas szint érzékelbet

A 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egyittes rendelet l@rnyezeti zaj- és rezgeésterhelési
hatarértékek megallapitasarol” 1. mellékletben rdegahatarerték :

Uzemi és szabadid létesitményekt szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol nddle
tertleteken :

Hatarérték (LTH) az | Hatarérték (LTH) az

T A LAM megitélési LAM megitélési
1 zajtol védends tertlet szintre (dB) szintre (dB)
nappal 06—22 6ra éjjel 22—06 o6ra
2 |Udulsterlet, kulonleges teriletek kozil az egészségligyi 45 35
tertletek
3 |Lakéterdilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 50 40
telepszeil beépités), kilonleges teriletek koziil az
oktatasi létesitmények teriilete, a tefket zoldtertlet
4 |Lakéterllet (nagyvérosias beépitgs vegyes terilet 55 45
5 |Gazdasagi tertilet 60 50

3.5.3. 3. sz. tdblazat

A szamitott e@relathatd hangnyomasszint tobb mint 10 dB-lel Kis@bmegadott nappali
hatérértéknél.
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3.5.4. A mik6déshez tartozo forgalom kornyezeti zajhatasa

A mikods telephelyen a forgalom dtbeni eloszlasat nagymeértékben meghatarozza a
dolgozok (5 é) reggeli 6érakban torténmunkaba jarasaval illetve a kedélutani érakban a
hazatérésével kapcsolatos forgalomingadozas.

Ezen kivul napi 1 fordulo teherauto forgalom vashat

Ez a forgalomnovekedés Miskolc, Sajoszigeti ut &nmtat és ezzel egyitt a forgalombdl
adodo zajterhelést nem noéveli kimutathaté mértékben

3.5.5. Hatéasteriletek

A telepités és az lUzemeltetés soradreellathatd zajterhelések modellezheszamithato
mértéke nem haladja meg a vonatkozé hatarértélet fjyamat esetében sem.

Kbdzvetlen hatésterllet a telepités és az Uzemelés soran varhatéan nernskerhatarértek
kozeli zajkibocsatasra, igy a kozvetlen hatasteréletelephely
hatasterulete.

Kdzvetett hatasterlilet a szallitasi Gtvonalon sem a telepités, sem améiretés soran
bekovetke# forgalom névekedés nem jar kimutathat6 forgalmi za
novekedéssel.
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3.6. Ebvilagvédelem

A tervezési teriilet oOkolégiai felmérését Agocs GabElsvilag-védelmi, taj- és
koérnyezetvédelmi igazsagugyi szakergazsagugyi névjegyzek nyilv. szama: 010687.)
készitette, Megrendgbiztositotta a dokumentaciot.

Az éldvilagra és a természetvédelmi helyzetre vonatkdadok ismertetése

Védettség

Az érintett Miskolc beltertleti 4506/3. hrsz.-0, lamint a szomszédos ingatlanok
természetvédelmi szempontu besorolasa

Az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozé syakédl sz616 2/2002. (1. 23.) KOM-FVM
egyuttes rendelet szerint Miskolc kozigazgatadiléte, igy a tervezeési terllet is, része a
»3.1.5. Bukki Nemzeti Park véaonaja” kiemelten fontos érzékeny természeti témélg az
ETT teriletnek.

A fenti rendelet igy vonatkozik a tervezési teriet

Az eurbpai kdzosségi jeleigedi természetvédelmi rendeltetiéeriletekdl sz616, 266/2008.
(XI.6.) Korm. rendelettel és a 201/2006. (X.2.) Korendelettel médositott 275/2004. (X.8.)
Korm. rendelet és az eurbpai kozosségi jétdi természetvédelmi rendelteliés
terlletekkel érintett foldrészletditrszold 14/2010. (V.11) KVVM rendelet szerint avezett
|étesitménnyel érintett terlilet nem része jovahtdgiemelt jelenbsédi természetmeigzési
teriletnek (pSCI) vagy jovahagyott kilonleges maeédelmi tertletnek (SPA), NATURA
2000 teruletnek.

A fenti rendeletek igy nem vonatkoznak a tervezésiiletre.

A tervezési teriilethez legkdzelebld @8ATURA 2000 teriilet mintegy néhany tiz m-re, E-i
iranyban helyezkedik el (,Sajé-volgy”, pSCI ter(latz arvizvédelmi toltés masik oldalan.

A kozeli ,Sajo-volgy" megnevezépSCIl NATURA 2000 teruletil altalaban

Neve: Saj6-volgy kulonleges természetiregsi terilet Koédszama: HUAN20006
Kiterjedése: 2.074,77 ha

Terlletkezeléssel kapcsolatos dokumentumok Fe@stderv statusz:
elfogadva

3.6.1. Fenntartasi terv

Kijelolés alapjaul szolgalo fajok, @elyek

Terllet jelentéségt a fajvédelerr szempontjabo
Az 0rszago: allomanyhoz viszonyitott arany
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentés, ebfordul
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3.6.2. Fajok
Név Tudomanyos név Allomanynagysag (min-max)
gllandé  kzaporodo / fészke telelé atvonulé / gyilekes
Diszes légivada Coenaarion ornatul -
Skarlatbogé Cucujus cinnaberint -
Sargi Erioaaster cata -
gyapjasszoy
Lapi szitakdd Leucorrhinie -
pectoralis
Nagy tizlepke Lvcaena dispe -
Vérfi- Maculinea teleiu -
hangyaboglarka
Erdei szitakd Ophiogompht -
cecilia
Tomp: Unio crassu -
folyamkagylo
Balin Aspius aspit -
Petényi marr Barbus peten -
\Vago csil Cobitis elongatoide -
Selymes durbinc Gymnocephalt -
schraetze
Réti csil Misgurnus fossili -
Szivarvanyos 6k Rhodeusericeu -
amaru
Halvanyfoltd kil Romanogobi -
albipinnatu
Homoki kullo Romanogobi -
kessleri
Torpecsil Sabanejewia aura -
Német buc Zingel strebe -
Magyar buc Zinael zinae -
Voréshasu uka Bombina bombin -
Mocsari tekibs Emys orbiculari -
Kdzonséges vid Lutra lutra -
Hegyesorr Myotis blythi 200- 200 egye
denevér
Kdzonsége Myotis myoti 200- 200 egye
denevér
Kis patkésdenew: Rhinolcphus 200- 250 egye
hipposidero
Urge Spermophilus citellt -
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3.6.3. Ebhelytipusok

Elohely Eléhely neve Kiterjedés Boritas
kodja (ha) (%)

91 ege- és Krisligetek, puhafas ligeteét, laperdk 165,9¢ 8
327( artéri magaskoros piol novenyze 124,44 6
651( Ude magas flivkaszalérete 518,6¢ 25
316( laptavak és hinarndvényze 0,5
315( természetes jellégeutrof tavak és hinarnovényzeti 103,74 5
643( Ude-nedves magaskoros 20,7" 1
644( arteri mocsarréte 207,4% 10

Ajanlott idézés

Magyar Madartani és Természetvédelmi EgyesiletqRBhatura 2000 adatbazis: Sajo-volgy.
http://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huan200Q&toltés datuma: 2019-06-17 A
honlapon felhasznalt térképi és egyéb adatok tajékd jellediek. Hivatalos adatokkal a
Folmivelésugyi Minisztérium és az EU Bizottsdaganak Kéaetvédelmi Bigazgatdésaga

rendelkezik.

A tervezesi terllet az Orszagos Terlletrendezésirdleszold 2003. évi XXVI. térvény
ertelmében nem része orszagos 6kologiai haldzabhkak)giai folyosonak.

A fenti rendelet igy nem vonatkozik a tervezésiitetre

A legkozelebbi 6kologiai ,zold” folyoso (Sajo folydés a Sajo menti teriletek) E-i
iranyban, mintegy par 10 m-re talalhaté a tervezésierulettél.

A nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a daksaizek altal veszélyeztetett terlletek
hasznalatarol, hasznositasarél, valamint a folys&tében a nagyvizi mederkezelési terv
készitésének rendjére és tartalmara vonatkozé Igpébd@ szO0I6 83/2014. (111.14.)
Kormanyrendelet szerint az érintett tertlet nermeé@snagyvizi medernek, hullamtérnek.

A fenti rendelet igy nem vonatkozik a tervezésiitetre.

Azonban a Sajo folyé és a Sajo menti teriiletekirfidiyban par 10 m-re nagyvizi medernek,
illetve hullamtérnek midsuinek.

A tervezési terllet védett természeti terlletetjegpe vedett termeészeti terlletet, tervezett
védett természeti tertletet, helyi védett termésesiletet nem érint.

A tervezési helyszin kérnyezetében fokozottan \édwdar fészke a helyszini bejaras
alkalmaval nem fordult &6l A tervezési helyszin kornyezetében fokozottan etted
novénytarsulas a helyszini bejaras alkalmaval reduft eb.
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A tervezett létesitmény helyének természetvédetminpontl besorolasa, a kdrn§ez
tertletek besorolasa (sérga csillaggal az érihtdytszin)
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A terllet egy MePAR blokkhoz tartozik, melynek aasitoja: FXWEV-Y-17

gazdasagi év (frissités datuma) 2019 (2019-03-01)
tamogathaté terilet 0 ha
0sszes terilet 6.7867 ha
KAT 0

Natura 2000 Nem
nitratérzékeny tertlet Igen

ETT Nem
MTET Nem
arvizjarta terilet Nem

VTT terulet Nem

VTT z6na Nem
aszaly érzékeny tertiletek Nem
tizokvédelmi (szanto) terulet Nem

kék vércse-védelmi (szanto) terilet Nem
alféldi madarvédelmi (szant6) terilet Nem

hegy- és dombvidéki madarvédelmi (szantd) teriilet Nem

tizokvédelmi (gyep) teriilet Nem
alféldi madarvédelmi (gyep) terilet Nem
hegy- és dombvidéki madarvédelmi (gyep) tertlet Nem
nappali lepke-védelmi terilet Nem

3.6.4. A beruh&zassal érintett teriilet tAgabb koéemgtének jellemizndvényzete

A t4j potencidlis novényzetét a Sajé és a Hernatsahy artereinti-nyar ligetek, a
magasabb térszineken tolg§ris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos l0sztokpek
jelentbsebb foltjai a Sajé-Hernad torkolattél EEK-re éBiikk- alja alfdldi perememaditek.

A sziki tolgyesek a taj D-i, DK-i, Tisza menti résm alakulhattak Ki.

Ma a tdj tuinyomo része mégazdasagi terllet, nagytablas szantofoldi kultleék&k puhafas
fiz-nyar artéri erék gyakorlatilag csak a vizfolyasok keskeny savjaradtak meg (fehér
fiiz - Salix alba,csoregeiz - S. fragilis,elvétve fekete nyarPopulus nigra- idés példanyai),
allomanyaikat sokfelé nemesnyarasokkal valtotthkidenegesek az 6zonfajok. A keményfas
artéri erdk mara megmaradt, &en atalakult foltjai a Belegrad (Hemadkak) mallett
Kemelyierd

€s a girincsi Nagy-etd A Sajoladi-erdt gyakorlatilag letermelték.

Jellem®k a spontan terjédés a telepitett idegenhonos fajok (voros tolgyuercus rubra,
fekete dio -Juglans nigrapalvanyfa -Ailanthus altissimaakac -Robinia pseudoaca- cia).
Ertékesebb lagyszartuak a fehér madarsi€dphalanthera damasoniumgz orvosi tudfi
{Pulmonaria offidnalis),az odvas keltik¢Coryda- lis cava)az erdei tylktargjGagea lutea),

a szagos gald{salium odoratum).

A t4 D-i terlletein szikes gyepek 6ként cic- korés pusztak) vannak, melyekbe
Urmdospusztafoltok

keverednek. A 16sz6s terilleteket a macskahere ifiRbltuberosa), a ligeti zsalya (Salvia
nemorosa), a hengeres peremizs (Inula germanicdjnai szedf (Dianthus collinus) és a
Janka-tar- soka (Thlaspi jankaé) jelzik (olykonlaegiszirozsa - Aster amellus, tarka imola -
Centaurea triumfettii, magyar zergeviragperonicum hungaricummagyar gszirom -lIris
aphyllasubsphungarica,nagyviragu gyiki - Prunellagrandiflora- eléfordulasaval).

A t4j jellegzetességei a nagy Kkiterjetidsavicsbanyatavak, a bolygatas intenzitasatol és a
felhagyas idtartamatdl flig masodlagos ndvényzettel.
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Gyakori ébhelyekP2a, OB, OC, J4, Fia, FIb, D34; kdzepesen gyad6helyek: P2b, Bla,
OA, H4, RB, D6, F2, L2x, RC, El, RA, L5, I,

Ritka ébhelyek:B5, B6, M3, A23, DI, F5,12, P7, Al, A4, J3, J5,#&XI a, M6, A5, B2, H5a,

J6, J2, D5Fajszam:400-600;

Védajok szama: kevesebb mint 20; 6zOnfajok: aff&obinia pseudoacacial, zold juhar
(Acer negundo, gyalogakadAmorpha fruticosaR, aranyvessefajok (Solidagospp.) 3,
selyemkordAsclepias syriaca)

3.6.5. Jellemd élohelyek Sajo folyordl altalaban

A tervezett fejlesztéssel érintett terilet (Miskdbelterlleti 4506/3. hrsz-u terilet) és
kozvetlen kdrnyékén 2019.05.10-én tortént terephrias részletes természeti allapotfelvétel
céljabdl. A bejaras jO latasi viszonyok kozottztes idbben tdrtént vegetacios dden. A
bejaras soran rogzitésre keriltek a tervezett dimiil éb természetvédelmi szempontbdl
jelentbs novény-, illetve Aallatfajok, melyek részletesrdeéat, é@hely-térképezését jelen
dokumentum tartalmazza.

Az alabbi tbb ébhely-tipusok keriiltek az A-NER szerint azonositags terepi
allapotfelvétel alapjan jellemzésre, kisebb, éstapbkbdl allo fajlista sszedllitasaval:

u4 Telephelyek, roncsteriiletek

u10 Tanyak, csaladi gazdasagok

Uil Uthal6zat

T1 Egyéves, intenziv szantéfoldi kultira

oG Taposott gyomvegetacio

RB Oshonos fafaju puhafas jellegtelen vagy pionikrd
us Folyévizek

u3 Falvak, falu jelleg kilvarosok
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U3 - Falvak, falu jelleg kilvarosok

Olyan nem nagy beépitettsggkertes, csaladi hazas telepllések, amelyeketlepités
szerkezete, a kulturalis mult és jelen, illetveosdbbi vagy még fennallé haztajiinelés és
életforma  egylttesen hatdroz meg. Az idetartozé, ltedigeteken  taldlhato
kertek,gyimolcsosok, & és bogyos kultirak, udvarok, épuletek egydtt geliges néveny-
és allatkozosségek életfeltételeit tartjdk fenrkafegdridba sorolanddk a falvak belteriletein
talalhatd ipari, agrar, kereskedelmi stb. létesiye&, jellegtelen temék, faluszet
kisvarosok is. Természetessége 1-es, az extenamitrealt, regeneralédod kerteké,dbéké 2-

es

Miskolc Varos gazdasagi terlletenddakdingatlanjai (beltertlete) tartozik ebe aghélly-
kategoriaba.

RB - Oshonos fafaju puhaféas jellegtelen vagy pioniékrd

Definicio:

Olyan puha f4juéshonos fajok uralta, erdei lagyszariakban tobbngzegényes eétét
gyiijtécso-portja, amelyek mas csoportba [J-N-ig] nemlkartdk be biztosan. Leggyakoribb
alkotoik fiz- (Salix) és nyar- (Populus) fajok, a mézgas é@émus glutinosa) és a nyir
(Betula pendula), a Délnyugat-Dunantuloaz erdeifer{iPinus sylvestris) is. Egyarant
lehetnek spontan kialakult (atalakult) és - tobbmymasodlagosan - fatlan terlletekre
telepitett fadllomanyok. Minimélis magassaga 5 érpdasa 50%. Legkisebb szélessége 25
m, rogzitend legkisebb kiterjedésik 1000 m2. A kemény fak asamax. 50%, az adventiv
fafajoké max. 50%

Jellemz fajok:

A lombszint jellemd fajai: fehér és torékenyiz (Salix alba, S. fragilis), fehér, rezgs
szurke nyar (Populus alba, P. tremula, P. x cansycenézgas éger (Alnus glutinosa), nyir
(Betula pendula - bar a nyir faja viszonylag kemeésyyéb bioldgiai tulajdonsagai alapjan
ebbe az éhelybe soroltuk), rit-kabban a fekete nyar (P. ajgilletve tdbbnyire a P. x
euramericana-val alkotott hibridjei. A Délnyugat+iZuntalon pionir allomanyokat alkothat az
itt 6shonos erdeiferdy(Pinus sylvestris). A cserje- és gyepszint fagzitétele nem jelleniz

az igényesebb erdei fajok azonban tébbnyire hiamabz gyakoriak a korabbi rétek, parlagok
generalista, zavardst ,maradék” fajai. Sokszor tdomegesek a gyepszintbemagaskorosok
(csalan - Urtica dioica, burdk - Conium maculatua)ndd (Phragmites australis), illetve a
hamvas szeder (Rubus caesius). Ahol kdzeli a falapit a gyepszintben gyakoriak lehetnek
a zavarast jobbaring, kevésbé igényes mocsari és réti névények.

Vegetacios és taji kornyezet:

Nem jellem3®, igen valtozo lehet. Gyakran mast&ly-tipusokkal (szantokkal, gyepekkel,
cserjésekkel, mocsarakkal, ritkabban é&ketl) mozaikosan jelennek meg. Zart, nagyobb
erdstombok belsejében azonban csak kivé-telesen fomlubb. Szintén nem jellentek
szaraz, nehezen vagy egyaltalan nendsgid talajokon (bar ez sokszor csak nehezen it@lhet
meg). A nagyobb folyok &rteréir is tobbnyire hianyoznak. Vegetacios kornyezetiikbe
jelenleg leggyakoribbak a nadasok [Bla], a jellésgiegyepek [OC, OB], a nedves rétek [D34,
B5], a cserjések [P2a, P2b] és a jellegteledlef@Da, RDb, RC].

A Sajo mellett huzédo, keskenyebb, artéri puhafgetdrd fiiz, nyar és égerfajokkal,
bokrokkal.

55

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand



Hegedis Ferenc E.V. HalnewéITelep Eldzetes Kdrnyezeti Vizsgé

U4 - Telephelyek, roncsteriletek

Gyérak, kisizemek, telephelyek, lerakatok, kereskeid agrar, katonasagi és specialis
miiszaki létesitmények, palyaudvarok vagy roncstelefedd elfoglalt teriletek, valamint
gyomndvényzetik. TObbnyire szaraz, kotott talajgywadderrel, &drmelékkel, betonnal
boritott, zart teriiletek, melyek gyomnovényzetkaeegoria magaba foglalja.

Az érintett telephely teriletén jelenleg nem paitadsudvar talalhatd, gyepszintben
tobbnyire kezeletlen, kaszalatlan, fajszegény gge@mgolperje, rétiperje, landzsas iitif

A meglé\b telephely szélén, kerités mentén kezelt gyepvegej@lemz az alabbi
gyomfajok dominancigjaval:

selyemkoro Asclepias syriaca
mezei cickafark Achillea collina
parlagi pipitér Anthemis arvensis
egerarpa Hordeum murinum
csillagpézsit Cynodon dactylon
koveér porcsin Portuléaca oleracea
medd rozsnok Broumus sterilis
csomaos ebir Dactylis glomerata
tarackblza Agropyron repens

U11- Uthalozat

Burkolt utak, autopdélyak, szilard burkolata kifuédpak, vasuthalézat, Gtépitések és ehhez
csatlakozé foldmunkaval érintett tertletek. A keskabb foldutak, illetve szélesebb, de
bendvényesedett foldutak a taposott gyomvegetazif@@) tartoznak.

Az Ut mentén elszortan egyedenként vagy csoportaiéaidegenhonos fafajok.

OG - Taposott gyomndvényzet

Foldat melletti, arokparti, illetve leefidtelep kornyéki vegetaciora jellethztarsulasok.
Fajszegény, szarazsagi, homoki fajokkal, azonban még ennek ellenére legmagyobb
fajgazdagsagu a tobbicglely-tipushoz képest.

A jelen tervezési teruldlt D-i irdnyban a fejlesztési terllet tartozik ebbe ébhely-
kategoriaba kisebb-nagyobb bokrokkal, fakkal.

Jellemz fajok:

k6zonséges vasf  Verbena officinalis
kozonséges ternye  Alyssum ayssoides

parlagi zsombor Sysymbrium altissimum
tejoltd galaj Galium verum
fehér mécsvirag Melandrium album
egérarpa Hordeum murinum
fekete Grém Artemisia vulgaris
csillagpézsit Cynodon dactylon
gyepurozsa Rosa canina
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Megfigyelt gerinces fajok listdja:

citromsarmany Emberiza citrinella
dolméanyos varju Corvus corone cornix
mezei vereb Passer montanus
bubos pacsirta Alauda arvensis
balkani fakopancs  Dendrocopos syriacus
Orvos galamb Columba palumbus
balkani gerle Streptopelia decaocto
mezei nyul Lepus europaeus

U8 — Folyovizek

Allando, egyiranyt mozgassal rendelkd@rrmészetes és mesterséges felszini vizek (folyok,
patakok, csatorndk). Nem tartoznak ide a vizi eparti kozosségek-kel béth terlletek és a
meder természetes ruderalis névényzete. Sziksé§neakegységegekre bonthatd: U8a -
folyok, folyamok, U8b - sikvidéki patakok, erek, ¢J8 hegy- és dombvidéki patakok, erek,
U8m - mesterséges vizfolyasok, csatornak, csatibotaegykori természetes vizfolyasok.
Természetessége 1-5 kozott valtozhat.

3.6.6. Az afhely-tipussal érintett ingatlan:
A Sajé folyd és a folyé menti teriiletek.
Rovid jellemzése:

Ennél a folyonal még viszonylagosan természetkoakdipotok uralkodnak, kdszonkiet
annak is, hogy a folyé hullamtéri galériagvdl rendelkezik a két partjan. A mellékagai is a
parton vizindvényzettelisiin berdtt, befasodott. A Sajo folyd a NATURA 2000 hal6gataz
orszagos Okoldgiai halézat részét képezik és deteriia mellette &y gyep (kaszalorét)
terlletekkel a legértékesebb és legfajgazdagdiiekyiet képviselik

Erdekesebb fajok éforduléasa a helyszini szemle soran:
A nadi énekesek, a pintyfélg¢kringillidae) és a rigoféléKTurdidae)kozil az allandé és az
itt kolté fajokat észleltem a bejaraskor. Fészkelésik antabhfordulhat az éhelyen. A

vadaszhat6 fajok kozil a facan, mezei nytd, és roka, valamint az aranyasakal és a
vaddiszné fordulhat élaz ébhely-tipusban. Denevéreket nem tapasztaltam.

3.6.7. Természetvédelmi szempontu értékelés

Az érintett ingatlan belterlleten helyezkedik el. \Azsgalt tertleten fokozottan védett
noveény- és allatfaj egyede nem keridt albejaraskor, de az nem jelenti azt, hogy nirles je
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Jelenlegi helyzet

A fentiekben leirt terllethasznélatok ésshédlyek az elmdlt tiz évben érdemben nem
valtoztak. Ma is ugyanolyan allapotok vannak jedetertleten és annak kérnyezetében, mint
évekkel ezéitt.

Kovetkeztetések

Az eddigi, jelenlegi gazdasagi-ipari-szolgaltatééleenység (régi Vizintelep tevékenysége)

a természeti és taji ertékekre nem gyakorolt khetast.

A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebbedléeiaglikator szervezetek megjeldlése

A migracios képesseguknek koszordlest a zavarasnak leginkabb kitett allatcsoport a
madarak, hiszen bizonyos fajok szinte barmikor eleghetnek a telepen, egyes gyakoribb és
az emberhez szokott fajok a telepen akar féézkajként is ebfordulhatnak, melyek
elsssorban az énekes madarak. Az énekesek és a radgdaiidéte a ragadoz6é madarakat is a
terlletre vonzhatja, ezért ezeket a szempontalpatliembe kell venni a radgcsaloirtas soran

Az eddigi kdrosodéas mértékének meghatarozasa

A telephely eddigi Uzemelése soran a természetkeéket &b karos hatasrol nincs
tudomasunk.

3.6.8. Tajvédelem

A telep kornyezete alapvien gazdasagi jellég urbanus, kilvarosi kornyezet, tehéat
védelemre érdemes tajképi elemnek jelenleg semmn tekinthet, azonban a kialakult
gazdasagi tajhasznalat kovetkeztében Ujabb tajképhs méar nem varhaté a telephely
funkciovaltasos riikodéseébl fakaddan, mert a régi éplletek mar a teriletemak régota es

a D-i irdnyu beépités is novekedni fog. Uj tajkéf@mként a D-i iranyban, az iires fejlesztési
terlleteken megjelénlétesitmények fognak megjelenni. A halfeldolgoz@piiletei fognak
Ujként megjelenni a terlleten, de tajba illesztésmeglévekhez vald igazodassal kisebb
feladat lesz. A telep tertletén nyilvantartott edjyt@jértéksl nincs tudomasunk.

Az érintett ingatlant Miskolc Varos jévahagyott d@plilésrendezési terédrhelyi épitési
szabalyzatardl szolo rendelete a Miskolc belteri#&06/3. hrsz-u ingatlant Egyéb ipari-
gazdasagi zOn@e-611806Yvezeti besorolasba sorolja.

Osszefoglalo értékelések, javaslatok

A korabbi szolgaltato tertlet helyén az Uj halnévéls halfeldolgozé Iétesitménykeént t4j- és
természetvédelmi szempontbdl megi@lelédett természeti értékekre és a Natura 2000
terlletre gyakorolt hatasok semlegesnek tekitthei telep tajba illesztése megoldott lesz az
a kornyék hasonlé gazdasagi-szolgaltato-keresked@hileteinez valé igazodassal, az Uj
éplletek szinével és formajaval tod@ptimalis tervezéssel, valamint ndvényzettelepéks

3.6.9. A letesitmény hatéasteriilete

A hatasterllet az a terulet, ahol a hatasok a gggyokban rogzitett mértékben érzékelhket
A hatasterilet lehatarolasanal 314/2005. (XIl.2%ansi Kormany rendelet 7. sz.
mellékletében foglaltakat vesszik figyelembe.

A hatasterulet részét képezik potencialisan a h@wdlr adodd szennyezések (letewiz,
talaj) altal érintett tertiletek, melyek azonbaszetesen nem hatarolhaték le (a hatéstertlet
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szamos tényéwdl figg, mint pl. a havaria esemény jellefjéta kornyezetbe kikerdl
szennye&anyag tipusatol és mennyisétjgaz iddjarasi viszonyoktol).

A veszélyeztetett tertletek kozé sorolhatok pl.kazotermészetszierélohelyek, melyek
kozvetlenll az at mentén talalhatdak.

Kodzvetlen hatasterilet

Kbdzvetlen hatasterlletnek a tervezett banyatelkettiik, amelyen belil a banyaszati
tevékenyseég tajatalakitd hatasa bekovetkezik.

Kozvetett hatasterilet

A kozvetett hatasterllet lehatarolasa a kulodbéibhelyek és fajok tekintetében eliér
nagysagu tertleteket jelenthet. Egy vizes/nedvékeBl esetében a kdzvetett hatasterilet
nagyobb lehet, mint a terresztrisolélyeknél. A kozvetett hatasteriilet lehatarolasa az
allatfajok tekintetében: a lokdlis, kis terlletenzgd, nem vagilis fajok esetében a kozvetett
hatastertlet nagysaga sokszor a koézvetlen hatbttetiiazonos, mig a vagilis, nagy
terlileteken mozgd, vandorld, vagy fotofil fajokrealkdzvetett hatasterllet kiterjedtebb. A
kozvetett hatasterllet kiterjedése ditér vandorld fajok esetében is: vize$halyekél a
taplalkozé teruletekre kireptilfajok esetében tobb km-es savban is kiterjedhethasonlo
nagysagrend a térségben kdlt érzékeny ragadozoOmadarak esetében, vagy a nagyvada
mozgasanak vizsgalati terileténél is. A banyastatékenység esetében az lUzemeltetés
hatasai fajonként eltérjellegiek. A hatasok minden faj esetében éltétenzitassal, eltér
modon hatnak. Eppen ezért az allatfajoknal az edgjek otthonteriiletét, a vandorlasat,
piherb-, vagy taplalkozo terlletére feltételezlmt hatassal Iév teriletnagysagokat
tekintettiik kdzvetett hatastertiletnek. Mivel a kéteit hatasterilet szinte fajonként ditér
kiterjedési ezeért terképi megjelenitése nem lehetséges.

Botanikai szempontbdl a kozvetett hatasterlletebdamyatelek 100 méteres savjaban
allapitottuk meg az e&ibmb és a mdazdasagi terlletek irAnyaba, mig a kdzosseégi
jelentsédi terllet felé ezt 200 méterré\btettik.
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3.7. Hulladékgazdalkodas

3.7.1. Létesités soran keletlgzulladékok

Miskolc 4506/3. hrsz-U ingatlanon megvaldsitaniakitv halnevel telep telepitése soran a
kivitelezés — telepités — tulnyomorészt a megjlépiletek, épitmények felljitadsaval valosul
meg.

A kivitelezés befejezését koven a kivitelednek az épittét koteles elkésziteni az épitési
tevékenység soran ténylegesen keletkezett hullabéitési hulladék nyilvantarté lapot,
illetve a bontasi tevékenység soran ténylegesentledett hulladékrdl bontasi hulladék

nyilvantarté lapot.

Az épitési munkatertleten meg kell szervezni a kamdtis, termelési és veszélyes hulladék
tarolas maédjat. A hulladéktarold helyek, terek &idatasanal figyelembe kell venni a hatalyos
kornyezetvédelmi, biztonsagi és egészségvédetiitasbkat.

A munkaterlleten a keletkezett veszélyes hulladékaknyiségének figyelembe vételével
nem kerul kiépitésre kézponti veszélyes hullad@kbar

A kivitelezoi tevékenység alkalméaval keletkezeszélyes hulladékok ilezak alatti atmeneti
tarolasat a kivitelaikk a munkaterileteiken kialakitott munkahelyitggben, vagy zart
hordékban oldjak meg. A keletkéxeszélyes hulladékok elszallitasarél munkaterileipt a
kivitelezok gondoskodnak - fiszakonként sajat hataskorben.

A hulladék tarolasara szolgald munkahelyiijggket, taroléedényeket feliratozassal meg kell
jeldlni.

A technoldgia telepitésekor, az egyes berendezésmkagolasaibdl csomagolasi hulladékok
is keletkeznek. A csomagolasi hulladékok megeletzelektiv gyijtés kdveben
Ujrahasznositasra atadasra kertlnek. Az egyes cgedasa hulladékokat a berendezések
forgalmazdja visszaszallitja a telephelyére. (pbbutas EU raklapok).

Az egyes hulladékfajtdk mennyiségei a gépek, bemsdgbk csomagolasainak flggvénye,
amelyl a terved nem kapott informaciot, igy tszakilag becsilni sem tudja. Nagy
valosziriséggel azonban ezen hulladékok egyes mennyiséded(®-5.000 kg kozottire
teheb.

A varhatoan keletkéznem veszélyes hulladéktipusok :

Hulladék Kod Hulladék megnevezése

15 01 01 Papir és karton csomagolasi hulladék

15 01 02 Milanyag csomagolasi hulladék

15 01 03 Fa csomagolasi hulladék

15 01 04 Fém csomagolasi hulladék

17 04 11 Kébel hulladékok, melyek kiilldnbdznek a 17 04 dl0-t

3.7.1. 1.sz. tdblazat
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Az épitési fazisban a kivitelézszakcég dolgozéi (5-1@¥ altal kis mennyiségben (heti 100
kg alatti) kommundlis hulladékok (vegyes haztartadiadék) keletkeznek, amit a telepen
lévé szerddéses kommunadlis hulladékkonténerekben helyeznekmelid szer&déses
kozszolgaltatas keretében szallittatjdk el a hddyzszolgaltatoval. A kdzszolgaltatasi
szerddés majd a telephelyen rendelkezésre all az égédetekor. A keletkéz épitési
hulladékokrdl tortéd nyilatkozatok az e-naploban lesznek nyilvantartva.

Keletked kommunalis hulladékok:

Hulladék Kad Hulladék megnevezése
b0 03 01 egyeb’tele_pule3| hulladék, ideértve a vegyes téds
hulladékot is

3.7.1. 2.sz. tdblazat

Az telepitési fazisban keletkéxeszélyes hulladékokat a kiviteteszerfdés értelmében a
kivitelez6 napi rendszerességgel elszéllit az épités heBskias sajat telephelyén fogja
tarolni a sajat veszélyes hulladék Uzemijtfij€ben, majd onnan keril végslszallitasra a
kivitelez cég erre vonatkoz6 veszélyes hulladék sab¥ge szerint.

A veszélyes hulladékok nyilvantartasardl és ad#gsttatasarol a kiviteldz cég fog
gondoskodni. A munkavégzés helyén a napi elszsillitézek a hulladékok munkahelyi
gyijtéedéenyzetekben (120 I-es feliratozott féemhordoklb@niiinek elhelyezésre.

Keletked veszélyes hulladékokseetes becsilt mennyiségei:

Hulladék Kod Hulladék megnevezése Becsllt mennyisége

Veszélyes, szilard porozus matri
tartalmazo fémbl késziilt csomagold
hulladékok, ideértve a kilrllt hajté g4
palackokat

15 0111* 50 kg

Veszlyes anyagokat maradékk
15 0110* tartalmaz6 vagy azokkal szennye 250 kg
csomagolasi hulladék

3.7.1. 3.sz. tdblazat

3.7.2. Uzemeltetés soran keletdmilladékok

A telephelyen tervezett tevékenység, allattarthalnreved telep — alapvéen nem tartozik a
nagymennyiséghulladék képé&désével jard termelési technologiak koze.

HulladékképZdéssel az Uzendelechnologa alabbi folyamatai jarnak :

- Takarmany csomagoloanyaga,

- Allatgyégyaszati hulladékok (gyogyszerek csomagst@ézei, maradék gyogyszer),
- Allati hulla (elpusztult hal),

- Gépi berendezések karbantartasa soran ketetkdladék,

- Kommunadlis hulladékok a dolgozok sziikségleteinelfixielben,
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Az Allatartadsi tevékenység soran az alabbi hullakiékeletkezésével lehet szamolni a
hulladékjegyzéklil szol6 72/2013. (VII.27.) VM rendelet szerint:

- 02 01 02 - Hulladékka valt allati szévetek

- 02 01 06 - Allati uriilék, vizelet és tragya (beteér a szennyezett szalmat),
elkilénitve gyijtott és nem a kégrés helyen kezelt folyékony hulladek

- 18 02 02* - Egyéb hulladék, melynek iggse és artalmatlanitasa speciélis
kovetelIményekhez kotott a féresek elkerilése érdekében

- 02 01 07 - erégazdalkodas hulladéka

- 03 01 05 - frészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, forgacémgurnér, amely
kildénbozik a 03 01 046t

- 030301 - fakéreg és fahulladek

- 1501 01 - papir és karton csomagolasi hulladék

- 1501 02 - mManyag csomagolasi hulladék

- 170201 -fa

- 2003 01 - egyéb telepulési hulladek, ideertvegyes telepilési hulladékot is

Elhullott allatok :

Az allati hulla (doglétt hal), ha nem fémb betegség kovetkeztében hullott el, nem szamit
veszélyes hulladéknak. Allatbetegség miatt kialdkulomeges feéizéses elhullas
valdszirisége a higiénias @rasok betartasaval és a betegsegek elleni hatékégkezeés
mellett minimalis. Az esetlegesen keletkedlyen jelledi elhullas esetén hatésagi
allatorvosnak kell intézkednie az artalmatlanitasAz elhullott allatokat az ATEV Zrt.
szallitia el esetileg. Az allati hullat a telephesly gyijtik és taroljak elszallitasig zart és
lehetleg hit6tt helyen.

Allatgy6gyéaszat hulladékai :

Az allatgydgyaszatbdl szarmazo gyogyszeres lUvegeKetdsagi allatorvos a felhasznalés
utan magaval viszi. Ez a széd2sben majd rogzitésre kerdl.

A halneveb telep vezetésének szakmai tapasztalataira ékaogldmi adatok alapjan 10%-
os elhullassal lehet szamolni, mely éves szintenrdx. 50-70 kg. (10 dkg-os halbdl sulyban
felfelé) Az ivadék a larva korban hullhat el, avielpusztul, az szinte egditel is bomlik a
vizben, a par centis ivadék se jelent nagy halt@negz elfolyévizzel (telepen beldli
vizkezelés), tavozik, biologiailag a vizben lebdmhz allati hulla elszallitasa az ATEV Zrt.
altal kihelyezett zart, fedeles szabvanyos kontegretorténik, zart ésikbtt helyen.

A hulladek kezelésél az ATEV Fehérjefeldolgozo Zrt. telephelyén goridmnak. Az
elszallitdst meghatarozottokibbzonként végzik. A szetdéshez szilkséges adatlapd.sz.
melléklettartalmazza.

Szocialis helyiségekben keletkéulladékok
A szocidlis helyiségében (WC, mosdo, étkeroda) kommunalis folyékony (kommunalis

szennyviz) és szilard hulladék (haztartasi vegysiadiek) keletkezik a 56fdolgozo altal. A
kommunalis hulladékokat kdzszolgaltatas keretéleaaktitjiak majd.
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A szerddéskotés folyamatban van. A & dolgozé kommunalis hulladéka, heti szinten 125-
150 kg varhat6. Kozszolgaltatas keretében szll@ia

Karbantartas soran keletkénhulladékok

A gépek (kistraktor, targonca, kisteherautd), eghébendezések karbantartasi munkalatait
szakcéggel fogja végeztetni a vallalkozas a szatc&(lsd szervizeiben és telephelyein. A
mas telephelyen keletk&hulladékokkal jelen dokumentacio nem foglalkozik.

Takarmanyozas soran keletdmilladékok

A haltakarmanyozas soran a takarmany és a tapseékié Ures rmanyagzsak hulladék
keletkezik. Ezt a hulladékot is hasznositjak, me&sszakuldik az eladéhoz vagy sajat maguk
tobbszor is felhasznaljak. Ez éves szinten 100@ 208 haltdposzsak, melyet elkildnitetten
kezelnek, gitjitenek a telepen belll, majd visszaszallittatnédrgalmazoval.

Osszességében kijelenttiethogy az egyes, keletk&zhulladékok szakszérés jogszer
gyijtése, kezelése és elszallitasa esetén semriir€ros negativ hatassal nem bir a
tevékenyseég.
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3.8. A tevekenység felhagyasakor varhato kérnyezhtlés

Kérelmez a haltelep Gizemeltetését hosszu tavon tervezb (€dtized), ezért a tevékenység
felhagyasakor varhatdé kornyezeti hatasok jelenle§g nbecslés szintjén is nehezen
meghatarozhatéak.

A legvaldszitibbnek latszé két forgatokdnyv szerint :

1. A telephely eladasra kerll, ebben az esetben amldjdonos altal a telephelyen
folytatni kivant tevékenység fogja meghataroznomkezetterhelés alakulasat.

2. A telephelyet bezarjak, a halnevelés technologidgdtlitiak, esetleg leszerelik
eltavolitjak, ebben az esetben a 3.2. — 3.7. ptatokizsgalt terhelések medisnek.
A bezart, ledllitott telephelyen Uj kérnyezettedseinegjelenésére nem szamithatunk.

4. Havaria, monitring

A telephelyen nem terveztek, a korabbi tevékenysiéggpcsolatban — vizintelep - nem
irtak eb monitoring rendszer kialakitasat.

A vizsgélt telephelyben folytatni kivant tevékengsék a kornyezet tehervigekelemeire
gyakorolt hatasai tovabbra sem igénylik monitottiddpzat kialakitasat.

A termelés sordan a munka kozbeni ebeagésnek fontos szerepe van a kisebb
kornyezetszennyezések meggsében és felszamoldsaban. Ezt a telégpzakvezdijenek
folyamatosan, a felés vezebnek pedig a helyszini szemléi soran kell elvégeznie

A Telephelyben dolgozok és a kérelharitdsi munké&bdt irdnyitd vezék rendszeres
karelharitasi oktatasban és gyakorlati képzésemessrészt.

A termelés - allattartds - soran alkalmazni kividetendezések a telepités soran beépitésre
kertilnek, a termeléshez kapcsolédd gépek taroldstéephelyen torténik. A berendezeések,
gépek karbantartasat és javitasat a meghibasoddéketid fliggéen vagy a telephelyben
vagy a javitast védzsajat telephelyén végzik.

A mozgasképtelen munkagép javitdsat a helyszinak ofajfogd talca folott végzik. A
munkagépbl szarmazd gépolaj, Uzemanyag esetleges talajés jesetén azonnal fel kell
itatni az elcsepegett olajszarmazékot, majd ezzérgss hulladékként kezelve a 225/2015.
(VIIl. 7.) Korm. rendelet ,a veszélyes hulladékkalpcsolatos egyes tevekenységek részletes
szabdlyair6l” rendeletben meghatarozott médondijteni, tarolni, elszallittatni. Ehhez a. a
telephelyen, egy zarhat6 fémhordot valamint peyrliteészport vagy homokot kell tartani.

Abban az esetben ha a meghibasodas kijavitasapetetorténik a kicserélt alkatrész, faradt
olaj, stb. kezelése a szervideleladata; tehat a telephelyen ilyen hulladék vadpsl
szarmazo havariahelyzet kialakulasanak kicsi ayesé
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4.1. A telephelyen beluli figyghalozat felépitése

Az egyes éplletekben bekovetkdaresetek észlelése dismakban dolgozok feladata, a hal
neveléshez beadllitott paramétetdieltérs ertékek észlelését az automatikus rendszer jelzi.
Kareset kovetkeztében ésorban folyadék (allategészségligyi anyagokkal kevier eted
berendezésekben talalhatd folyadékok stb.) keridkzeépllet padozatara. A karmentesités
szempontjabol kedvéz hogy az éplletek padozata szigetelt beton, sgggzerre kijutd
anyagmennyiség max. 10 liter lehet. A jeledl@olgozdknak azonnal meg kell kezdeni a
karmentesitést, a folyadék felitatasét, illetvezannye#dott felitatbanyag dsszetjyesét. A
kareset felszamolasara — mivel annak volumene elantjs — az telep dolgozojan kivil mas
egységet nem kell bevonni és nem kell tajékoztatni.

Az épuleteken kivil torténik a kdresemgakkor annakaz észlelése aimmzakban dolgozo,
elsssorban a gépjartivezety és rakodogep keZelfeladata. A kareset kovetkeztében
elsssorban olaj vagy fagyallo folyadék folyhat ki a oalbgéplsl, az allomanyt vagy a tapot
szallito jarntibl pl.: hajtomi és hidraulika rendszer meghibasodasa, helytelen
anyagmozgatas, baleset miatt. A jeleil@dolgozéknak azonnal meg kell kezdeni a

karmentesitést, a kifolyt folyadék felitatasat,itbab anyag dssze(pését. A karesedt a
telepvezsit kell értesiteni. Az lzemveZesajat hataskoréen belil dont arrél, hogy felettesei
értesiti-e vagy sem. A kisebb kareseteket — mefgrsonax. 100 liter olaj, vagy fagyallo
folyadék jut ki — nem kell a felsvezetk felé jelenteni. A kareset felszamolasara — mivel
annak volumene nem jelést— az Uzem dolgozaéin kivill mas egységet nem lelbbni és
nem kell tdjékoztatni.

4.2. A riasztas és tajékoztatas maédja

Az észleb dolgozé a vészhelyzet észlelését kéeat értesiti kdzvetlen felettesét és
haladéktalanul megkezdi a kéarelharitast. A felettea sziikséges bevon tobb dolgozét és
értesiti a kornyezetvédelmi megbizottat.

4.3. A lokalizacié személyi és targyisdorras szikséglete

1.) Kisebb jelerisédi kareset kovetkezik be, ha viszonylag kis menmyidéockazatos
anyag jut a kérnyezetbe.

Ha viszonylag kisebb mennyide@00 kg alatti) folyadék folyik ki, ugy annak Idkzlasara
1-2 16 dolgozo sziikséges, akik a terlleten tartdzkodnak.

Eszk6zo6k:1 db lapat, 1 db sépfl zsak karmentesigranulatum, 2 db vastag falu, 0,028-m
es ntianyagzsak.

Szallitasi baleset sorans@rdulhat, sulyos balesetnél a teherauté tartélyakadhat és tobb
m® olajszarmazék elfolyasaval kell szamolni. A telege kozlekedési utak olyanok, hogy
lejtéssel a csapadék csatornaba vezetik le a fékgadA lokalizalashoz Xfszikséges.
Eszkozok: 1 db lapat, 1 db sépn tekercs olajfelitaté anyag, hurka 1 db 200 fedeles
hordd, 4 zsék karmentesigranulatum, 1 db 1 fres niianyagzsak, tekercs piros stin
mianyag jeldszalag, 4 db jeliszalag tarto.
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4.3.1. Lokalizaciés munkéak technoldgiai utasitasa

A lokalizaciét azfolyadék kiomlésatan azonnal meg kell kezdeni. Az éplleten bekiy a
kozlekedési uton, ha kiémlik a kockazatos anyagorlaz ott 1€% dolgozonak a felborult
taroloedény fel kell allitania, lehiietég szerint le kell zarnia, hogy tdbb anyag negggbn ki.

A masik dolgozé felitaté anyagot szér a kiomlotyagra.

A tartalybdl vald kiszivattyluzasaval csokken azzedrgé folyadék mennyiség és igy a
szennyezes terjedése is.

A helyszinen |é§ iranyitasért feldls vezeb meghatarozza a beavatkozasi pontot, utasitast ad
az egyes riveletek elvégzéseére, a terllet lezérasarapgeldaggal tortéh megjeldléseére.
Kijeloli a tereb utvonalat, amelyre a helyszinen tartozkodé dolgddiziil 6rt allit.

A lokalizacios anyagok tarolasi helye és hozzatéewge,

Helyiség Lokalizaciés anyag, eszkoz
Raktar 1 db lapat
1 db sepd

1 db vastag falt 1fres mianyagzsak
10 db 0,025 rhes vastag falu franyagzséak
10 db olajfelitatod lapka

1 zsék karmentesigranulatum

Szennyezések megekse:

A tevékenység soran keletkezmelléktermékek szaksZerés a legkorszébb

technoldgiakkal kertilnek hasznositasra.

- A karbantartdsok soran keletkehulladékokat megfelél engedéllyel rendelkéz
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabdl.

- Aveszélyes hulladékok gjtésére a telepen nem kertl sor.

- A tevékenység soran keletkereszélyes hulladékok @gését, kezelését a veszélyes

hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részktabalyairdl sz6l6 tdbbszor

modositott 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletbeneghatarozottak szerint kell

végezni.

4 4. Felvonulasi és terélutvonalak

A felvonulasi és terélutvonalak a telephelyen belll a kdzlekedési @tiglezik meg.
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5. A természeti katasztrofaknak valo kitettség gaata

Miskolc varos terlletét a "A telepllések katasavéflelmi besorolasarél, valamint a
katasztrofak elleni védekezés egyes szabalyaithd $1/2012. (XII. 29.) BM rendelet" 1. sz.
mellékletel. kategdridba (veszélyes¥orolja.

5.1. Természeti eredgtreszélyek
Endogén eredétveszélyek :

Endogén eredet alatt azt értjuk, hogy a folyam&ohl bel$ hojébsl vagy a gravitacios
vonzashol nyeri energiajat.

e Vulkanizmus
e Foldrengések
e TOmegmozgasok

5.1.1. Vulkanizmus

A Karpat-Pannon térségben a legfiatalabb vulkangmauneogén és a negydkor folyaman
zajlott. A vulkéni tevékenység a térség nyugatzédskezddott, kb. 22 millié évvel ezétt.

A vulkanizmus idben kelet felé tolodott el, és a Keleti-Karpatohi dészén végadott. A
térséglegfiatalabb vulkani kitérése a Csomad vulkan Szesmba kraterédl tortént, kb. 35
000 évvel ezélit. A Magyarorszag teriletéreéekegfiatalabb vulkani ézetek kb. 1,8 millié
évesek.

Magyarorszag tehat ma vulkanizmus szempontjabolvesrélyeztetett terilet.
5.1.2. Foldrengések

A litoszféralemezek mozgasa miatt a litoszféralemziiltségek jonnek Iétre. A feszlltség egy
darabig halmozddik, de egy kritikus pontnal ,kiadiild’, és a Kzetekben torést hoz létre. Egy
ideig a torés mentén érintkezfellletek kozti surlodas akadalyozza @zétblokkok
elmozdulasat. A tovabb gylleénfesziltség azonban egydiditan legyzi a sarlédast, és
ekkor hirtelen ismét feszultségkioldodas kovetkdrmk Ezt lehet egy 6sszenyomott rugéhoz
is hasonlitani, amely egy hatérértéknél visszapa#deedeti allapotdba. Aodketekben a
.Kipattanas” rugalmas rezgéshullamokat kelt, aniidiengés formajaban észleliink, és a
kézettestek elmozdulnakagyis vebdés kovetkezik be. Ez a folyamat tébbszor istabibt,
ezért a vetk menti elmozdulas szamos kisebbohdn egymast kdvétmozgasbdl adodik
dssze.

Magyarorszagon, illetve tagabb értelemben a Kamedencében a lemeztektonikai
helyzet®l adoddéan, mivel a terllet az Afrikai- és Eurazdeinez kolliziés zonajanak
periféridlis részén helyezkedik el, nem fordulnbkjelents foldrengések.

A tervezési terlilet Magyarorszag Szeizmikus z6két#s alapjan 2. zonaban talalhato.
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Szeizmikus zénatérkeéep
MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET

Horizontalis gyorsulas ertekek 50 évre,
10% meghaladasi valészinlség meliett

(1/475 év gyakorisag) az alapkdzeten, g egységben

Toth L, Gydri E, Ménus P, Zsiros T, 2006. Seismic Hazard in the Pannonian Region

In: Pinter, N., Grenerczy, Gy., Weber, J., Stein, S., Medak, D., (eds.), The Adna Microplate: GPS Geodesy, Tectonics, and Hazards

Springer Verlag, NATO ARW Series, Vol. 61, p. 369-384.
KSH nyilvanos térképek
Osszedllitotta: Varadi Gabor okl. épitészmérnok 2016.
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5.1.3. Témegmozgasok

Tomegmozgasnak nevezzik azokat a felszinformalparfiohtokat, melyek soran a talaj,
kézettormelék, vagy nagyobbokettestek lefin lefelé, szallitokbzeg nélkil, gravitacid
hatasara mozognak. A tdmegmozgas helyett a felszigas megnevezést is szoktak
alkalmazni.

A tdmegmozgasok jelets része felszini lgjkon alakul ki, ezeket nevezzik kgt
tomegmozgasoknak. A |ég tomegmozgasok négy tipusa kdzul harom, az oggaszamlas
és folyas okozhat természeti katasztrofat, a nelgyadkuiszas, a folyamat lassu jellege miatt,
nem jelent pillanatnyi, sulyos kérnyezeti veszéltiémegmozgasok kisebbik csoportjaba
tartoznak a felszinsillyedés, beomlas folyamatalyek vertikdlis mozgasként valdésulnak
meg. Ezek a folyamatok is jelentkezhetnek kérnyemsizélykent.

A tdbmegmozgasok, valamint a banyavagat, pincelegsearlang eredétiregbeszakadasok
veszélyforrasként valé kezelését éslsrban a terllethasznalat kiterjesztése okozza. A
csapadéek mennyisége vizsgalatok alapjan kapcsdlédieészinmozgas kialakulasahoz.

A mozgast kivaltd csapadékjelletiket egy hosszabb és egy rovidebbtadtamra érdemes
vizsgalni, mert a hosszabbétdrtam csapadéka meghatarozza a kdzeg kezdeti segdyve
allapotat, mig a rovid iitartamé erre szusperponalddva aktival(hat)ja a ésizg

Miskolc varos terilete felszinmozgas érzékenységmpontbdl "Ebsen érzékeny". A
tervezési terlilet azonban a varos sik részén tafallgy a lejis felszinen megvalosuld
tomegmozgasoknak kevésbé kitett. Ismereteim szarwizsgalt tertlet alatt mélyimelédi
banya nem volt igy a felszinszinsullyedés, beomiszélyének vald kitettsége szintén
minimalis.

5.2. Villamarviz veszélyeztetettség

A hegy- és dombvidéki telepuléseken intenziv csépatetén (legalabb 30 mm/nap), ha a
vizgyujton lefolyd vizcseppek 6sszegyllekezésének optinkélisafeltételei — korhoz
hasonlitd alaku, néhany km2 méreerdivel kevéssé boritott, meredek tdgkel dvezett a
vizgyijté — villamarviz kialakuldsanak nagyobb az esélyaelgpllés sik kornyezetében
atfolyo vizfolyasok legalacsonyabban fékvigynevezett kilépési ponthoz képest szamithato
az a vizgyijté, amin a megjelghintenziv csapadék a telepilésre nézve veszédyitjabt.

A tervezési teriileten vizgjtoé kifolyasi pont nem talalhatd, a teriit#tEszakra ~ 12 km-re
talalhatd Ziliz és Boldva kozségek kozott kifolygmint a tervezési tertlethez legkozelebb
"erésebben” érzékeny.

Magyarorszag arvizi kockazati besorolasaban Miskétos ,kozepes kockazatu” teriletként
szerepel.

A tervezési teriiletet Eszakrol a Sajo folyo arvimléni toltése hatéarolja.
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5.3. Az egyes éghajlati tényiize vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése,

UTMUTATO  PROJEKTEK KLIMAKOCKAZATANAK ERTEKELESEHEZ ES
CSOKKENTESEHEZ alapjan

1. A PROJEKT AZONOSITASARA SZOLGALO INFORMACIOK

Projekt megnevezése HegediisFerenc e.v.miskolci halnevelde telep létesitése és uzemeltetese

Palyazati azonosito

Nagyprojekt igenhem

Beruhazas rovid leirasa

2. A PROJEKT EGHAJLATI BEFOLYASOLTSAGANAK MEGHATAROZAS A

Az mintadokumentumot kétféle projekt esetén kédabhazni:

. éghajlat altal befolyasolt projektek — eszkozokgyamtargyak és infrastruktlrd
amelyekben az éghajlatvaltozas fizikai karokat dlebzilletve amelyek altal ellatott szolgaltat

minéségeét az éghajlatvaltozas befolyasolhatja, ameanyitem keril sor klimabiztossa tételiik
valamint
. adaptaciés projektek — olyan projekt, melynek c¢éljpogy csokkentse a

éghajlatvaltozassal szembeni sérlilékenységétmiitvédelmi rendszerek.
A 2.1-2.10 kérdések annak meghatarozasara szokgdingy szilkséges-e a mintadokumentum kitdl
egy adott projekt esetében.

ke

re;

ése

2.1 A projekt megvalésitdsanak célja az éghajlaizakhoz tortéhalkalmazkodas? igemgm

Amennyiben az 2.1 kérdésre a valasz 'igen’, a 220 kérdések megvalaszolasa nem sziikséges.

Amennyiben a projekt nem adaptacios projekt, szjgséannak meghatarozasa, hogy a proje
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas. Ennek érdek&bsgiik, valaszolja meg a 2.2-2.10 kérdéseket.

ktet

2.2 Fizikai beruhazas esetében annak tervedettartama egyéb beruhdzés esetén igen/nem
projekt tervezett rfikddése legalabb 15 év?

2.3 A projekt megvalésitasanak helyszindetve a projekt sikeressége szempontjabi@enhem
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasret kelyszinek-e? (Id. 4. rész)

2.4 A projekt létesitményeket és tevékenységehegativan érinti-e a magasaplyenhem
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek vakota relevans éghajlati paraméterek

felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jeémtbjlati jellemiket)? Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabtséd@khez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?

25 A viz szerves része-e a projektikidtetésének, illetve szerves része-e a projekt |allen/nem
eléallitott termékeknek vagy szolgéltatasoknak? ldetaak az arviz, belviz, @dzelvezetés
ivOviz és csatornaviz hal6zatoKitéviz, sth. és ezekhez kapcsol6dé infrastruktiranvisttaz
ezek®l figgé termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznektis szerepe van a projekt
Uzemeltetésében (pliitéviz egy termelési eljaras soran), illetve részerméknek (pl. italok
gyartdsa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizpartiztous), Ugy a projektet befolyasolhatja |az
éghajlatvaltozas.
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2.6 A projekt energiaellatdsatmegzavarhatja-e az dphras valtozékonysadga vagy amen/nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa eximéparasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megujuld energia potencitdaéda az éghajlatvaltozas kévetkeztében,
sth.)

N

2.7 A projekt &ltal ebéllitott termékek és szolgaltatasok &rat vagy midggét| igen/nem
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azoRgfiek-e maskdzbend termékekil vagy
szolgéaltatdsoktgl amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjdkagati tényedk vagy
idéjarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozaszous, stb.)

2.8 A projekt szallitasi Gtvonalaikilénosképpen ki vannak-e téve és érzékenyekgenhem
idéjarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegraeng, stb.)?

29 A projekt Uzemeltetéséhez szikségeankaed kulonosképpen ki van-e téyegenhem
hémérsékleti stressznek vagy s#élksges idjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,
illetve rosszul szeliz6 éplletekben, vagy kint dolgozik)?

2.10 A projekt termékei és szolgaltatasai irdaiesletetbefolyasolja-e az ifjaras vagy| igenhem
éghajlat? (pl. éplletekitése ésiftése, stb.)

Amennyiben a 2.2 kérdésre a valasz 'igen’, és attefl 2.3 — 2.10 kérdések barmelyikére ’'igen’
valaszolt, az On altal végrehajtandé projekt azagatvaltozas altal potencialisan befolyasolt pkbjezért a|
projekt sérulékenységi elemzésének elvegzése égjekipklimabiztossa tétele az adaptacios Utmuéat(
foglaltak szerint sziikséges! A projekt sérilekegysélemzésének eredményét, illetve a pro
klimabiztossa tétele érdekében meghozandé intézkkkiél kapcsolatos informaciot kérjik, adja meg&
részekben.

Amennyiben vagy a 2.2 vagy a 2.3 - 2.10 kérdésakdenyikére nemleges valaszt adott, gy tovd
elemzésre nincs sziikség, a dokumentum kitoltésesnékséges.

nel

Db
ekt

bbi

3. A PROJEKT ERZEKENYSEGE ' AZ EGHAJLATI PARAMETEREKRE ES AZOK

VALTOZASARA

‘Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. 6kdszisztéma, emberi egészség, fizikai infrastruktura) kapcsolodo
tulajdonsdg. Jelen esetben az érzékenység egy-egy projekttipushoz kapcsolédhat. Egy projekttipus esetében az
érzékenység azt mutatja, hogy az adott projekt egy adott éghajlatvaltozasi hatdsra milyen mértékben érzékeny,
pl. az utak érzékenyek a nagy melegre, az épliletek az arvizre, stb.
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3.1 Felszini leveg | nem alacsony | alacsony | 2orm nem nem
atlagtémérsékletének lassi névekedése | érzekeny y Y| érzékeny| érzékeny| érzékeny
3.2 Nyari napok szamanak névekedq nem nem nem nem| nem nem
(napi max. > 25 °C) érzékeny| érzékeny| érzékeny| érzékeny| érzékeny| érzékeny
3.3 Fagyos napok szamanak csokker] nem nem nem nem| nem nem
(napi min. <0 °C) erzekeny| érzékeny| érzékeny| erzekeny| érzékeny| érzékeny
3.4 Hiségnapok szamanak ndvekedq nem alacsony | alacson nem| nem nem
(napi maximunm> 30 °C) érzékeny y Y| érzékeny| érzékeny| érzékeny
3.5 Trépusi éjszakdk szamanak néveked nem alacsony | alacson nem| nem nem
(napi minimune> 20 °C) érzékeny y Y| érzékeny| érzékeny| érzékeny
3.6 K I(;k?hullamos_ K6 n§p0!< 'k|SZtaTa;5c nem | | nem| nem nem
?8/6 edése (napi kozéfhérsékle érzékeny| &lacsony | alacsony | g1 akeny | érzékeny| érzékeny
3.7 Atlagos napi ingas névekedése (na| nem alacsony | alacson nem| nem nem
maximum és minimum kiildnbsége, °C) | érzekeny y Y| érzékeny| érzékeny| érzékeny
38E dék o skkenés| NEM kS | nem| nem nem
-8 Eves csapadekmennyiség csokkenes) g gxeny| k0zepes | alacsony | grzakeny| érzékeny| érzékeny
3I9"kk C,sapadek_os ng?f.l.( < szamal nom Ko | nem| nem nem
((J:/s)o enése (napi csapadékdsszely mm, érzékeny| K0Zepes | alacsony | g akeny | érzékeny| érzékeny
0
3."10k dAtIagos ng?;( csapaiek(?is nem Ko | nem| nem nem
novekedese (csapadékos napok atlg érzékeny| K0zepes | alacsony | g1 akeny | érzékeny| érzékeny
csapadéka, mm/nap)
3."11k I\élax Isz?]raz h:hzi"?‘; khoss_iana nem Ko | nem| nem nem
novekedése '( eghosszablssdak, amikor & g akeny| k0zepes | alacsony | gy gkeny| érzékeny| érzékeny
napi csapadékosszeg < 1 mm, nap)
3.’}t2 ,Max.l nr:edves bl?é?kk hos_skzana nem y | nem! nem nem
véltozasa (ggnossza Serak, amikor g g gkeny| kOZepes | alacsony| g akeny| érzékeny| érzékeny
napi csapadékdsszedl mm, nap)
3."13 kZ?j mm—t eldér li:sap: napok ;l(zaman< nem y | nem! nem nem
novekedese (napok szdma, amikor a n érzékeny| kozepes | alacsony | g aeny| érzékeny| érzékeny
csapadékdsszeg20 mm, nap)
3.14 Felszini vizek nem kézepes | alacson nem KbzeDes nem
atlaglbmérsékletének lassi névekedése | érzékeny P Y| érzékeny P erzeékeny
3.15 Csapadék évszakos eloszlasdnakm Kézepes | alacson nem| . epes nem
valtozasa érzékeny P Y| érzékeny PES | érzékeny
3.16 Megnovekedett UV  sugarzds, nem nem nem| nem nem
csOkkent felbképzidés érzékeny| érzékeny| érzékeny| érzékeny| érzékeny
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3.17 ) F(T(Ikﬁsza,kaQa&k(V|'harqst&ghr.?ls|), nem @ | nem @ nem
esemenyek szamanak €s intenzitdsy g geny| k6zepes | alacsony | gp akeny | kK0ZEPes | g1 akeny
novekedése
3.1E|5( .\,/I||,ami.I’VIZ ) .entiforq;{lagl nem y | nem @ nem
gyakorisagana és INtenzitasan g gkeny| k0zepes | alacsony| g aeny| k0Z€PES | &r76keny
novekedése
3.19 Arhulldmok gyakorisagdnak ¢ nem nem nem nem| nem nem
intenzitasanak novekedése érzékeny| érzékeny| érzékeny| érzékeny| érzékeny| érzékeny
3.20 Belviz kialakuldséna| nem nem nem nem| nem nem
gyakorisaganak névekedése érzékeny| érzékeny| érzékeny| érzékeny| érzékeny| érzékeny
3.21 Vizkészletek csokkenése (vizfolyas
n?/arl kISVIZ,I I/(ﬁ’szl,e:;nekk c_sollikenelfe,_gz nem y | nem @ nem
alacsony vizallasu ibzakainak gyakori érzékeny| kozepes | alacsony | g ayeny | kKOZEPES | &r76keny
valasa, felszin alatti vizkészlet
csbkkenése)

. . . nem - nem| , . nem
3.22 Aszély gyakoribb éforduldsa érzékeny kdzepes | alacsony érzékeny kdzepes érzékeny
3.23  Tomegmozgas gyakorif nem nem nem nem| nem nem
elsfordulasa érzékeny| érzékeny| érzékeny| érzékeny| érzékeny| érzékeny
3.24  Erdtiizek gyakorisaganal nem nem nem nem| nem nem
novekedése érzékeny| érzékeny| érzékeny| érzékeny| érzékeny| érzékeny
3195 Szélerdzid nem ,_nemj ,  nemj nemjnem , ,.neT,

A mintadokumentum 3-6 részeinek kitbltéséhez szidsélemzés elvégzése két szinten lehetséges:

» Elézetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eregek&ppen meghatarozasra keril, hogy a
projekt érzékenysége, kitettsége, sériilékenységazédghajlatvaltozas altal okozott kockakat
szintje alacsony, kdzepes vagy magas. A stratdémite fazisdban késziil.

» Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvamntitetégkozelitést igényel, az érzékenyseg,
kitettség, sérllékenység és kockazat részletes zmddm alapjan keril felmérésre, pl.
szamitasokon, modellezésen alapul. A részleteszésgel parhuzamosan késziil.

A nagyprojektek esetében mind aézstes, mind a részletes elemzést minden esetbkségmEs elvégezn
mig az egyéb projektek esetében eleergy ebzetes/kvalitativ elemzés elvégzése.

A lenti tablazatban kérjik, jelezze az elvégzettlaiés alapjan, hogy a tervezett projekt mely gafing
paraméterekre érzékeny, és milyen mértékben. Kériidgy az érzékenység mértékét jeldlje nincs,
alacsony, kdzepes vagy magasdetd a megfelél cellakban.

A rendelkezésre all6 vizkészletek fogjak meghatéirazprojekt
3.26  Kérjuk, adjon egy leirast arrq érzékenységét, mivel magas vizigénprojektl van szé.
hogy a 3.1 - 3.25 pontokban beazonosi Amennyiben nem all majd elegehdriss viz rendelkezésre |a

érzékenység hogyan befolyadsolhg projekthez, Ggy az érzékenysége kozepes vagy |még
potencialisan a projekt sikerességét. (C| elképzelhaten magas lesz. A sikeres projekthez tehat megfelel
azokra az éghajlati paraméterekre W mennyisé§ és mirbsédi friss viz (rétegviz vagy csapvig)
kitdlteni, melyek esetében kbézepes vg rendelkezésre allaséra van szikség, amit a klinoaéd nagybamn
magas érzékenységet jelzett a 3.1 — J befolyasolhat a teriileten.
pontokban) A szarazodassal, csapadékhianydszdkokkal, aszallyal, stb. [a
felszin alatti vizkészletek mennyiséghen és dsdigben is
kiszdmithatatlanna valnak
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4. A PROJEKT KITETTSEGENEK ° ERTEKELESE

A lenti tablazatban kérjuk, jelezze az elvégzetigléiés alapjan, hogy a tervezett projekt mely gaia
paraméterek valtozasanak van kitéve, és milyenékigen. Kérjik, hogy az érzékenység mértékét je
»nincs”, ,alacsony”, ,kbzepes” vagy ,magas” jékzel.
Azt, hogy a kitettség alacsony, kdzepes vagy mayaalabbiak szerint kell meghatérozni, tamaszkad
tablazat masodik oszlopaban tartalmazott infornracio
- Amennyiben a beruhdzds megvalésitasa olyan hegrsziirténik, ahol a kitettség alacsony
terlilet kevésbé érintett, akkor a kitettséget alagsak kell jeldlni,
— Amennyiben a beruhazas megvaldsitasanak helysaik#ettség létezik, de nem kerilt emlitég
hogy a tertilet fokozottan érintett, igy a kitettségytéke kozepes,
— Amennyiben a beruhazas helyszine fokozottan kiteaa az éghajlatvaltozasnak, ugy a kitett
szintje magas.
Indokolt esetben a tablazat masodik oszlopabareg#éeinformaciét felllirhatja a projekt helyszinéy
kapcsolatosan rendelkezésre allé pontosabb hdbyinidcio, gy annak forrasat kérjik, adja meg & 4
pontban.

|
Olje

Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
a1 Felszini leved Ma_gyarf)rszag telles, _terulete,’ fokozotta_\n
2 T, P A Alféld és a Dunantuli-dombséag, valamint alacsony
atlagtomersékletének lassu nbvekedése .
nagyvarosok
4.2 Hohullamok gyakorisaganak 6 Ma_gya[orszag teI,Jes terul_ete, fOk,OZ,O tan
. s . a Alféld és a nagyvarosok, kisebb mértékben, alacsony
intenzitdsanak novekedése S
fokozottan a Kisalféld
4.3 Felszini vized Magyarorszag teljes terilete, fokozottan alacson
atlaglémérsékletének lassu névekedése| Alfold y
4.4 Csapadék intenzitasan I\,/Iagya_\ro_r_sz’ag telje,s terulete_, fokozotta}n .
" X Eszaki-kozéphegység, valamint a Dunant kbzepes
névekedeése 2 S L X .
k6zéphegység és a Dunantuli-dombsag teril
4.5 Eves csapadékmennyis| Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan | kozepes
csOkkenése Alféld
4.6 Csapadék évszakos eloszlasg . . , .
? . Magyarorszag teljes terilete kdzepes
véaltozésa
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan
4.7 Aszalyos iflszakok hosszana Alféld, valamint olyan terlletek, ahol alacson
névekedése vizkészletek  szennyezettek, illetve y
igénybevételiik jelenleg is fokozott
4.8 Hideg szélsségek
csOkkenése/csokkenés a fagyos nal Magyarorszag teljes terilete alacsony
szamaban
Gl HBIIOEIEIEE LY Slger Magyarorszag teljes terilete alacson
csOkkent felbképzidés gy g tel y
4.10 Viharos idjarasi eseménye| Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan| , ..
. L S A A 2 o kdzepes
szaménak és intenzitdsdnak novekedésq Bakony és a Vértes
4.11 Evszakra nem jellebizidsjaras
gyakorisaganak és intenzitasan Magyarorszag teljes terllete kdzepes
novekedése
4.12  Villamarviz ebforduldsi M_agyg_\rorsz_ag te;ljes USHES e Al G
NP . . ... | Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszak , ..
gyakorisaganak es intenzitdsan | .._. . : 2 kdzepes
4 B k6zéphegység, valamint a  Dunanty
névekedeése R , P P
k6zéphegység, a Dunantili-dombsag és

ZA kitettség egy adott helyszinhez (pl. telepiilés, régio, természeti teriilet, stb.) kapcsolddd tulajdonsag. Jelen
esetben a legfontosabb helyszin, melyre az elemzést el kell végezni a projekthelyszin, azonban a projekt
sikerességét mas helyszinek kitettsége is befolydsolhatja (pl. fontos beszallitok mikodési helyszinének
kitettsége), ezért ezt is figyelembe kell venni az elemzés soran.

A kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van kitéve egy adott
éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencidlisan arviz, villamarviz, aszaly, stb.
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Alpokalja teriletein, valamint  varos
tertleteken

Magyarorszag teljes teriilete, domborzati
talajviszonyoktol, talajhasznélattél fugen, | alacsony
fokozottan az Alféldon

4.13 Belvizgyakorisaganak kialakuld]
novekszik

Foly6k mentén (kilénésen a Tisza telj
hossza, a Duna alféldi szakasza, &rd¢ és| alacsony
mellékdgai, a Raba, a Drava egyes szakaszg

4.14  Arhullamok gyakorisaganak
intenzitasanak ndvekedése

4,15  Tomegmozgas gyakoril

eléfordulasa Hegyvidéki, dombos teruleteken alacsony

Magyarorszag teljes terilete, fokozottan

4'..16 I/Erd)tuzek LI EEIE] Matra és a Zemplén, az Alféld és a Kisalfg alacsony
novekedése A
kevésbé érintett
4.17  Vizkészletek csokkené
(vizfolyasok nyari kisvizi készleténe
csbkkenése, tavak alacsony vizallg Magyarorszag teljes terilete kozepes

id6szakainak gyakoribba valasa, fels;
alatti vizkészletek csdkkenése)

4.18 Kérjuk, adjon egy leirast arr(
hogy a 4.1 - 4.17 pontokban beazonosi| A vizkészletek cstkkenése fogja a projekt kitetségagyban
kitettség mit jelent a projekthelyszinen | meghatarozni, befolyasolni.

egyéb relevans helyszineken talalh|{ A csapadék és asmérséklet ndvekedés fogja befolyasolni maj
korilmények és azok valtoza{ vizkészletek csokkenését

tekintetében. (Csak azokra az éghaj
paraméterekre kell kitdlteni, melye
esetében kdzepes vagy magas Kkitetts
jelzett a 4.1 — 4.17 pontokban)

419 Amennyiben nem a 4.1 - 4.
kérdéseket tartalmaz6 tablazat masag
oszlopaban megadott informacié alapj
hatarozta meg a projekthelyszin és eg
relevans helyszinek éghajlatvaltozasr
valé kitettségét, kérjik, adja meg
hasznélt informacié forrasat.

5. POTENCIALIS HATAS ° FELMERESE

Keérjuk, toltse ki az alabbi tablazatot minden olyatevans érzékenység-kitettség parra, mely esetbd
érzékenység és/vagy a kitettség kdzepes vagy naagds- 3.17 és a 4.1 - 4.17 kérdésekre adottzaia
alapjan. A tablazat relevans celldjaban nevezze aemtencialis hatast. (pl. Utburkolat beszakad
villamarviz altal okozott épliletkarok, stb.). Eglléban tobb potencidlis hatas is szerepelhet.

Annak eldontésében, hogy egy hatas alacsonynalepkSnek vagy magasnak igsfil, a “Klimakockazat
Utmutatd” 7. tablazata nyujthat segitséget.

BN
S
asa,

5.1 Potencidlis hatas Kitettség
Alacsony Kdzepes Magas
Erzékenység Alacsony
KoOzepes

A kitettség és érzékenység egyittes jelenléte szlikséges ahhoz, hogy egy potencidlis hatas lehetGsége
fenndlljon. Példaul az utak érzékenyek lehetnek a folyami arvizekre, azonban ha az adott projekt olyan
helyszinen valdsul meg, ahol nincs a kozelben folyd, akkor ez esetben a potencidlis hatas nem all fenn.

Minden létez6 (nem nulla) éghajlati paraméter esetében minden érzékenység-kitettség parra ki kell tolteni az
alabbi tablazatot.
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Magas

5.2

(Csak nagyprojektekre) Kérju

adja meg az alabbi informaciot:

Potencidlis hatasok (valami

-~

nt

érzékenység és kitettsép)
megallapitasahoz hasznalt kvantitativ
elemzés médszertananak

megnevezése és leirdsa.
Adat- és informaciéforrdsok pontg

DS

megjelolése.

6. KOCKAZATERTEKELES

(Csak nagyprojektekre) Kérjuk, toltse ki az alabdilazatot minden olyan relevans potencialis hg
valosziriiség péarra, mely esetben a potencialis hatas ésamupk bekdvetkezési valdsisege kozepe
vagy magas az 5.1 — 5.2 kérdésekre adott valasz@lz €lvégzett kockazatelemzés alapjan. A tab

relevans cellajaban nevezze meg a potencialisthatas

172

6.1 Kockazat Potencidlis hatas
Alacsony Kdzepes Magas
Bekovetkezési Alacsony
valosziriiség _
Kbzepes
Magas
76
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7. ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

Az egyes projektek esetében az adaptaciés eszlszgdds kore all rendelkezésre, melyek részben
forrasbdl finanszirozhatok, részben attdl fliggétleis megvaldsithatok. Keérjuk, jelezze az aldl

FU-s
bbi

tablazatban, hogy a tervezett, az adott projekinppatjdbdl relevans adaptaciés intézkedések mely
eszkoztipusba tartoznak. Kérjik, hogy tlintesseZekat az eszkdzoket is, melyek nem kdzvetlenil az
adott projekt koltségvetésélbkeriilnek finanszirozasra, de a projekt adaptakigességére hatassal

vannak. Kérjik, hogy nevezze meg az alkalmazotkéziza megfeld cellaban. Nem minde

eszkdztipus relevans minden kedvezményezett,dlletujekt esetében.

n

Eszkoz tipusa

Alkalmazott eszk6z megnevezése

Fizikai beruhazas:

- Termeszetkozeli megoldasok, zold és kek nem értelmezhét
infrastruktara (pl. zold ték, parkok)
— Szurke infrastruktara (pl. arvizvédelmi nem értelmezhét
infrastruktara)
- Gépeszeti és egyeb technikai,iispaki nem értelmezhét
megoldasok
- Jeldrendszerek kiépitése 24 6ras megfigyélrendszer, automatika
- Egyéb fizikai beruhazas nem értelmezhét
Tudasbazis épitése, adatfgs és kutatas, stb. nem értelmezhét
Szervezeti/szervezési intézkedések: nem értelmezhét
— Szervezetépités és szervezetfejlesztés nem értelmezhét
- Koz0sségi szervezés, kozosségfejlesztés nem értelmezhét
- Eletmdd, viselkedési és magatartasmintak nem értelmezhét
Szabalyozasi eszk6zok (foldhasznalat
szabdlyozasa, épitésbahsok, nem értelmezhét
ingatlanregisztracio, szabvanyok, stb.)
Gazdasagi eszkdzok (adok, thmogatasok, sth.) nem értelmezhét
Informaciés eszkdzok, ismeretterjesztgs,

kapacitasépités

nem értelmezhét

Erdekképviselet, kooperacio és partnerség

nem értelmezhét

Stratégiai  eszkozok  (tervek, mint

vészhelyzeti készlltségi tervek és varostervezés,

szakpolitikak, programok,

stratégiak,

nem értelmezhét

technoldgiai valtozasok 0szténzését szolgéalod

stratégiai eszkdzok, stb.)

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A kockazat szétteritését célzé intézkedé
(biztositas, kockazatktzosseq)

sek .
nem értelmezhét

Egyéb

nem értelmezhét

Kérjuk, hogy a tervezett adaptacios intézkedédahkttében valaszolja meg az alabbi kérdéseket.

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be, hc
milyen puha intézkedé'silehetiségeket vet
figyelembe. Amennyiben elsorban technikai
infrastrukturalis vagy egyéb fizikai beruhaz
igénylb adaptacids megoldast alkalmaz
projekt, mutassa be azt, hogy az égha
kockdzat nem kezelhetmegfeleb mértékben
csak puha intézkedésekkel.

nem értelmezhét

(Csak nagyprojektekre) Magyarazza el, hog
kivalasztott adaptacios intézkedés
rugalmassagat hogyan biztositotta, vagyis, h
az intézkedéseken hogyan tud modositan
késgsbbiekben, amennyiben nem a v
éghajlatvaltozasi forgatékonyv kdvetkezne be

nem értelmezhét

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be, hc
melyek a slr§s és kevésbé siirg kockazatok
€s hogy az egyes intézkedéseket en
megfeleben hogyan idzitették.

nem értelmezhét

Mutassa be az alkalmazand6 intézkedé
mindegyikére, hogy azok hosszi tav
fenntarthatd  megoldast jelentenek, n
sulyosbitjak a kornyezeti vagy tarsadal
problémékat, figyelembe veszik, hogy
kornyezeti és természeti orrasok korlatos
mennyiségben alinak rendelkezésre, beleértv
éghajlatvaltozas hataséra esetlegesen csoék
mennyiségben és niigégben rendelkezésre &
forrasokat.

nem értelmezhét

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be, hc
mekkora a rezidudlis kockazat (az adapta
intézkedések alkalmazasét ket fennmaradg
kockazat) mértéke, illetve hogy a kocka
tovabbi csokkentését miért nem tervezi,
indokolatlanul magas koltséggel jarna-e.

nem értelmezhét

Mutassa be, hogy a projekt és az alkalmal
adaptacios megoldas nem okoz mas széke
szamara karos hatdsokat (mint pl.

Iégkondicionalas, ami noveli a varosidziget-

nem értelmezhét

hatast, vagy a viz elvezetése mas terilet

*Puha intézkedés alatt a beruhazast nem igényl6 intézkedések értendék, mint pl. a szervezési megolddsok,

tdjékoztatas, jogszabaly mddositas, stb.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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vagy a viz lefolydsanak akadalyozasa, m
eredményeképpen mashol kart okoz.).

8. CELKIT UZESEK, INDIKATOROK, NYOMONKOVETES

Kérjuk, mutassa be a projekt esetében megfogaltadaptacios célkizéseket illetve indikatorokat és

nyomonkoévetési tervet.

Milyen adaptéacios célkizéseket fogalmazo
meg, ezek biztositjak-e, hogy a jelenlegit
képest nem lesz magasabb
éghajlatvaltozasbol erédkockazat?

A telephely vizigényének tébb forrasbol togén
kielégitése.

Adaptaciés indikatorok (az OP-hoziiz6d6
eredmény és kimeneti indikatorok, illetve ez
tiimersen projekt specifikus indikatorok)

nem értelmezhét

Kérjuk, csatolia az ellémzé listht vagy nyomonkovetési és értékelési tervetelymalapjan
kovetkeztetéseket lehet levonni az adaptaciéskatések sikeressége vonatkozasaban.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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6. Osszefoglalas

Hegedis Ferenc e.v. telephelyén (Miskolc beltertleti 4306irsz.) a MAHOP-2.3-2016,
MAHOP-5.3.3-2016 palyazati felhivasok alapjan iaien recirkulacios pisztrang nevel
telep létesitését és Uzemeltetését tervezi.

A projekt keretében megvalésuld termelés alapgilléa zart rendszér halnevelés
(szivarvanyos pisztrang, sebes pisztrang, aramyraig) recirkulacios - vizvisszaforgatasos -
technolégiaval, magas mniisédi szaraz tapok alkalmazasaval; terve&hdahnovativ és
koltséghatékony mdodon. A tervezett technoldgia madaglalja a sirérendszerek révén a
halak bomlastermékeinek eltavolitasat, igy a folyts friss viz ellatas mennyisége csokken.

A projektgazda miskolci telephelyén tobb, mar meglés feltjitasra kerdl helyiségben,
illetve a megléé betonmedencékben valésul meg a halnevelés. Azinskai kivant
technoldgiai elemek: anyatartas, szaporitas, ksltés larvanevelés, ivadéknevelés, piaci hal
nevelés. Ennek megfet@n kilonbda funkcidju haltartdé egységek kertlnek kialakitasaa,
szocialis és kiszolgalo (raktar, taptarold) helgeéen kivil.

Az anyatartd az anyahalak szaporita$ttieltartasat, felkészitéset teszi lehai, a
vizhémeérseéklet és a fény valtoztatasdnak l&egével, igy a természetes ivasi cikluson kivli
szaporitasok valosithatok meg.

A larva és ivadéknevélrendszerben torténik az ikra inkubaciodja, keltetésajd a larvabdl a
20-50 grammos ivadék nevelése. A piaci halnevehdszerekben (megl@betonmedencék)
torténik az adallitott ivadékok felnevelése étkezési méretig.

Az évente tObbszori ivadékedlllitas az étkezési hal termelésének folyamatossaga
biztonsagat, a piaci igények rugalmas kielégitéesti leheivé. A halnevel rendszerek
viztakarékos, innovativ és koltséghatékonyspaki megoldasokat felhasznalva tzemelnek.
Az intenziv rendszerek elfolyd vizének kornyezettiod kezelésének mddjai: mechanikai, és
kémiai s#rés (dobsirs, protein skimmer), biologiai §rés, illetve megfelél szinii
szennyvizkezelés- és elvezetés torténik advbgfogaddba, a Sajoba.

A 3.2. — 3.8. pontokban vizsgaltam a tervezett kemgségnek a kornyezeti tehervisel
elemekre gyakorolt hatasat.

A rendelkezésre all6 adatok, mivel a tevékenysénleg még nem Uzemel éforban a
tervezés adatai (katalogus adatok).

A feldllitott kdrnyezetterhelési modellek egyik k§ezeti tehervisél elem tekintetében sem
mutatnak jelerits kornyezetterhelés novekedést a tevékenyseg hasadinikodtetése
esetére.
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A kornyezeti tehervisél elemek tekintetében a tervezett tevékenyseg hatasaalabbi
tablazatok foglaljak 6ssze :

Kornyezeti elemek Hatétényezik Kozvetlen hatasol Kozvetett hatasok Ember hatasvised
hatasok mingsitést
Fold 1, Terlletfoglalds ———» Mennyiségi csokkenés Uj hasitasi forma
2, Terillethasznélat—> Talajszerkezet valtozas meggen
Semleges
3, Hulladékképédés —p  Szennygzanyagok dusulésa
-lizemelés soran
-havaria esetén f
Felszini vizek Semleges
Felszini alatti vizek 6, Havaria jellégzennyezfs 4 Vizmiiség romlas Semleges
Leved 8, Termelés emiszioja/. Atmeneti ledeginéség romlas Semleges
7, Szalliths emisszigj
Zaj 9, Mikddési zaj —|  Ideiglenes zajterhelés novekeglés Elvigelhe
10, Forgalmi zaj/'
Semleges
12, Egyedek mozgasanak—> oBly zavarasa
Elévilag korlatozasa | _»  Egyedek pusztulasa
14, Zaj és fényhatasek ™|
Kultartorténeti értékek 16, Terlletfoglaléas—t—> dleblyek pusztulasa Lihelyek feltarasa Semleges
Mivi elemek 17, megkdzetiutak hasznalath Allagromlas Semleges

6.

1.sz. tdblazat

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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Talaj teruletfoglalas mennyiségi csokkenés F Me Hely e all Terheld A kornyezeti elem megvaltozik
Felszinivizek Uzemelési mennyiségi novelés F Mi Hely t per Elviselheté
Felszin alatti vizek vizkitermelés vizhasznalat F M Kozv t all Elviselhet6 | Elviselhet6
Levegd és zaj uzemelés szennyezés F.K Mu Kozv t per | Semleges | Semleges | Semleges |Semleges hatas
El6vilag tertletfoglalas vegetacioé cstkkenése F.B Me,Mui Hely e all Terheld Terheld A kornyezeti elem helyreallit-
Telepulési kdrnyezet Juzemeltetés zaj, rezgés,légszennyezés | FK,B Me,Mui Kozv t per Semleges Semleges hatés
T4j teruletfoglalas hasznalati viszonyok valt. FE Me,Mu Kozv e all Elviselheté | Elviselheté
izemeltetés esztétikai zavaras E M Koézv t all Elviselhet6é

1, oszlop : A kornyezeti hatas jellege : F : fizikai, K : kémiai, B : biélogiai, E :esztétikai

2, 0szlop : A kérnyzeti hatas fellépésének id6szaka : Me : megel6z6 munkak, Ml : mikodés, Bef : befejezé munkak
3, oszlop : A kérnyezeti hatas tertlete : Hely : helyi hatds, Kozv : kdzvetlen kdrnyezet, Tav : tavolabbi kérnyezet
4, 0szlop : A kérnyezeti hatds gyakorisaga : e : egyszeri, t : tobbszori

5, oszlop : A kérnyezeti hatas valtozasa : all : allandd , csok : csokkend, er : er6s6dd, per : periodikus

6, oszlop : A létesités id6szakaban

7, oszlop : Uzemeltetés idészakaban

8, oszlop : Havéaria esetén

6. 2. sz. tAblazat
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Felhasznalt irodalom

« A Miskolc Megyei Jogu Véaros Epitési Szabalyzat

* Magyarorszag Kistajainak Katasztere (Szerkesztbtigényi Zoltan)

» Elfoly6 Viz Kezelés, Kornyezetterhelést Csokkehiechnoldgia Miszaki Leirdsa

* A Hegedis Ferenc e.v. (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 56. s#tpl a 3527 Miskolc
belterlleti 4506/3. hrsz-u, 3527 Miskolc, Sajéstiigat 17. sz. ingatlanon Uj
halnevelde telep és halfeldolgoz6 lGzem épitéséreKizémeltetésénekkornyezeti
hatastanulmanya (KHT)” (Osszedllitotta :Agocs Gibor

« Utmutatd Projektek Klimakockazatanak Ertékeléséh&s Csokkentéséhez
(Kbzzétéve: 2017. januar)

» Kornyezetmérndki Tudastar Kérnyezetfoldtan (SzexkePDr. Foldessy Janos)

Mellékletek :

Meghatalmazas

Tervedi jogosultsag

A tervezett halnevéltelep térbeli kialakitasa
Vizekre gyakorolt hatasterulet

Leved tisztasagvédelmi hatasterilet

ATEV adatlap

N o gk~ w Ddhd e

Eljarasi dij atutalasat igazolé banki bizonylat
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Meghatalmazas

A Hegediis Ferenc E.V. (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 56. ), a Miskolc, 4506/3 hrsz. alatt
tervezett pisztrangtelep miikodtetéséhez sziikséges komyezetvédelmi engedély kiadasat
megalapoz6 kérelem (Elézetes Vizsgalati dokumentacid) Osszeallitasaval és beterjesztésével
Krusniczky Lorandot (3531 Miskolc Tatra u. 31) bizza meg.

Krusniczky Loérand az illetékes kornyezetvédelmi hatésagnal a eldzetes vizsgalati
dokumentacid ligyében a kérelmezd nevében cljarhat.

Ty e

2A4. 41 11 errenc EV.
Miskolc, 2084. .45, ...

H HEGEFA 30
egedds Feren
: cEV,
3528.M|s’kolc, Kisfaludy y )5,6
Ad6szam: 45007673.2.50
B/ Nyilvant.sz.- 3206614
anksz.: 54300132-10001174
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il Iﬂugml Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
A
—r ' Telefon: (46) 505-483  Fax: (46) 505-484
I - i Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lujos u. 11.
"H'" ﬁ"ﬁl Honlap: hittp:/Hwww.bomek.hn
Ugyszam: 05-186/2018 Kelt: 2018. janius 1.

Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Krusniczky Lérand

Lakeim: 3531 Miskolc Tatra utca 31,
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1082

Vegzettségek:
kornyezetvédelmi mérnok (szama: 2252/2000, kelte: 2000/07/04)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2023.06.01-ig tarté tovabbképzési
iddszakban a kérelmezonek a névjegyzékben a kivetkez6 jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegdtisztasig-védelem szakérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel osszefiiged szakmagyakorldsi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a €és az dltalinos
kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérndki Kamara altal vezetett mérndk kamarai
névjegyzeki nyilvantartasban rendelkezésre allo adatokbdl, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki,
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SZOLGALTATASI SZERZ ODESHEZ ADATLAP
allati melléktermékek elszallitasara és kezeléséwmnatkozdan

MEGRENDEL O:
Neve:

Székhely cime:
Levelezési cime:

[T | PEEEER (szlletési helyx............. )
CéQiegyzEk SZama: ......cccceveeeeeeeiiiiiiceeeeeee e, (szlletett : ..... év.. .... hénapap)
(Nyilvantartasi szama@stermedi ig. SZAma*: ...........ccooeevvveieiiieieeeeinnnnn, )
AdOSZAMA: ... (adb6azonositéiele..........cooeiiiiiiiiiiiieeeee )
Csoportos adO0SZam: ......c.uvvvveeeiiiviiireeeceeee e (ANYJa NEVE™: et )
SZAMIASZAMA....ciieeiiiiiiiie e Bank neve:
MVH lgyfélregisztracios szama**:..............ccee....
Telefon: Fax e-mail
UGYINIEZ . ... Mobil:
Partner neve:
Felrakohely neve Felrakéhely kod:
Felrakéhely cime: Megye:
GPS-koordinata: Felrakéhely hrsz.:
Telephely aeli. azonositoja: Tartasi hely azonosito:
Tenyészet kddja (ENAR azonosito): Telepuilés azonosit6 szama:
Telepvezet neve: Telefonszama:
Felrakohely besoroldsa:45/2012. VM rendelet szerinti besorolasa (cspiéde besorolas jeldlhét)
1. Allattarto telep, nagy-létszama 8. Allati eridmelléktermék szallité vagy allati
2. Allattart6 telep, kis-létszamu melléktermékig-atrako telep
3. Vagohid vagy mas élelmiszeripari létesitmény Komposztalo telep, biogaz tizem
4. Telepulési g§jtéhely 10. Miszaki izem
5. Vadfeldolgozé, vadbedjjté 11. Allateledel éfallité izem
6. Kereskedelmi egység 12. Egyéb
7. Vendéglaté ipari egység
1. és 3C. kategoriaba sorolf 2. és 3B. kategoridba sorolt  3A.kategoridba sorolt
melléktermékek melléktermékek melléktermékek
Felrakohely-atvew hely Debrecen  2x ... km Debrecen 2 x .km Debrecen 2 x ... km
Felrakohely-kezeb hely Debrecen  2x ....km Debrecen 2 x .km Debrecen 2x ... km
Atvevé hely-kezebhely Solt 2X ... km 2x  ..km 2 ... km
Allati melléktermék szallitasaMegrended végzi vagy Szolgéltaté végzi:
Allati melléktermék mérlegelésélegrendeb végzi vagy Szolgéltatd végzi:
Atadéasra keriilé allati melléktermékek:
- . . I Varhato
Kategoria Cikkszam Cikknév mennyiség
tonna/év

Elszallitashoz kihelyezett konténerek daralszama:

Eszk6z megnevezés K|he(%ezett Eszk6z megnevezés the(;)k/)ezett
Konténer 7 nt felett Konténer 550 |
Konténer 7 nr-ig Konténer 240 |

*nem jogi személy ** tAmogatott szolgaltatas esaté

Datum: Megrendél
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% TAKAREK

Ugyfélkéd: 15050540 - Heged(is Ferenc Nyomtatas idépontja: 2021.11.15. 07:54.00

Szamlatorténet

Tranzakeid tipusa
Tranzakciéazonosito
Megbizé neve
Megbizé szdmlaszama
BIC (SWIFT) kéd
Cimzett neve

Cimzett szdmlaszama
BIC (SWIFT) kéd

Konyvelés datuma

Kozlemény

Terhelés 6sszege
Ertéknap

Osszeg

Partnerek kozti egyedi az

onositd

AFR terhelés bankon kiviil

679704177

Heged(is Ferenc

HU13 54300132 1000 1174 0000 0000
TAKBHUHB

Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
HU91 1002 7006 0033 5656 0000 0000
HUSTHUHB

2021.11.15.

3527 Miskolc Sajészigeti u.17. (Hegediis Ferenc E.V. Halnevel telep) Adés
zam: 45007673-2-25

-250 000,00 HUF

2021.11.15.

-250 000,00 HUF

NOTPROVIDED




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
KRUSNICZKY LORAND (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.11.15. 11.02.03

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KRUSNICZKY LORAND
Sziiletési hely: MISKOLC il

Sziiletési datum: 1972.07.07.

Anyja neve: GERE ILONA ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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