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2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE TORTENO
BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG ESETEBEN A KOZERDEK
BEMUTATASAVAL EGYUTT

2.1. ELOZMENYEK, TEVEKENYSEG CELJA, ELOZETES VIZSGALAT
VEGZESENEK SZUKSEGESSEGE

Nagycsécs kozség teriiletén a Sajo folyd 25+780 — 26 + 900 tkm kozotti szakaszan az 1970-es években késziilt
partbiztositast a fokozatos hatraragodasi folyamat megbontotta, és ha nem torténik beavatkozas, a
partbiztositas tonkremenetelével kell szamolni. Ezzel egylitt a partbiztositds hataran tal medervandorlasi
folyamatok, elfajuldsok indultak be, melyek az utdbbi arvizek kovetkeztében felerdsodtek. A tovabbi
elfajulasok és karok megelézése érdekében sziikséges az érintett mederszakaszon az egységes partbiztositas,
a leflizott kanyarulatok lezarasaval.

A kornyezethaszndlo eldzetes vizsgalatot koteles kezdeményezni a feliigyeldségnél, ha olyan tevékenység
megvaldsitasat tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamt mellékletben szerepel.

Ilyen tevékenység a hivatkozott Kormanyrendelet 3. sz. mellékletének 126. pontja értelmében:
126. Folyoszabalyozas vagy folydcsatornazas
a) 1 fkm-t6l

b) kanyar-atvagas esetében vagy vizbazis védOovezetén (ha a tevékenység megkezdését a
vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol
sz0l6 jogszabaly a véddovezeten nem zarja ki), védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten
méretmegkotés nélkiil

A tervezett fejlesztés soran a Sajo foly6 669,0 m hosszban érintett.

2.2. AZELOZETES VIZSGALAT KIDOLGOZASANAK MENETE

Az elozoekben ismertetettek alapjan a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szol6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében megfogalmazott formai
¢s tartalmi eldirasokat szerint 6sszeallitott kérelmet allitottunk Gssze.

A eldzetes vizsgalat kiterjed a kornyezeti hatasvizsgalat-koteles tevékenységnek az éldvilagra, a biologiai
sokféleségre, kiilonos figyelemmel a védett természeti teriiletekre és értékekre, valamint a Natura 2000
teriiletekre, a tajra, a foldtani kozegre, a levegoére, a felszini és felszin alatti viztestekre, az éghajlatra, az épitett
kornyezetre, a kornyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatasainak az iigyek
egyedi sajatossagainak figyelembevételével torténd meghatarozasara, valamint a tevékenység ennek alapjan
torténd engedélyezhetdségére.

A tanulmany elsé szakasza az alapadatokat, a telepitési helyszint, a tervezett tevékenységet ismerteti, kitérve
a létesités és az lizemeltetés munkafolyamataira. Ezt kovetden a hatotényezdket ismertetjiik megjeldlve azok
mértékét és tartamat, valamint elemezve, hogy milyen hatasfolyamatok varhatoak.

Ezt kovetden vizsgaljuk a jelenlegi terheléseket kdmyezeti elemenként, szamszertsitjiik a nélkiile allapot
paramétereit. A nélkiile allapot meghatarozasa érdekében a teriileten felméréseket végeziink, mely
eredményeit részletesen ismertetjiik.

Az elézetes vizsgalat keretében nem mért alapadatokat mérnoki szamitasokkal becsiiljiik.

Az egyes kornyezeti elemekre varhatoan gyakorolt hatasok elézetes becslése fejezetben szamitasokon,
modellezéseken és méréseken keresztiil mutatjuk be a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatasait, a hatasok altal
indukalt folyamatokat, megjelolve a kockazati tényezoket is. A szamitasok — melyeket mar a hatastavolsagok
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meghatarozasanal is hasznaltunk — sziikség szerint szabvanyokon, masrésziik egyéb tudomanyos mddszereken
alapulnak.

Elokészits szakasz
> A tervezésrélrendelkezésre all6 alapadatok, alaptérképek beszerzése.

A teriileten alapallapot felméréshez kapcsolodo felmérések elvégzése

(zajmérés, feltard farasok, €lohelytérképezés, laboratoriumi vizsgalatok).

P A tervezett technologia atvilagitasa, épiiletgépészetiberendezések megismerése.  ---------------- ,

ik ———1> A tervezett technoldgia és az elérhetd legjobb technolégiaknak valé megfelelésének vizsgélata. |

4 A :

Javaslatok az el6készito szakasz lezartak kévetden, beavatkozasoka technolégiai folyamatokba., - - -

\ 4

Hatétényezék meghatarozasa. <

a) Az egyes kérnyezeti elemek nélkiile allapotanak szamitasa muszaki szakértoi szamitasok alapjan.
b) A telepitésihely kérnyezetében talalhato veszélyeztetd tényezok felmeérése (ipar, természeti katasztrofak,
veszélyes anyagokkal foglalkozé tizemek).
—# c) A létesitéshez szlikséges alapanyagok mennyiségének becslése.
d) A létesités soran hasznalt munkagépek és eszkéz8k mennyiségének és miiszaki adatainak begytijtése,
szallitasigény meghatarozasa.
) A felujitott kézut jelenleg és varhaté forgalmanak alapjan a hatétényezdk kategorizalasa.

¥

Hatasfolyamatok és hatasteriiletek meghatarozasa.
Létesités
a) Levegotisztasag-vedelmi modellezések (munkagépek kibocsatasa, kiporzas, szallitasi tevékenyseég
légszennyezése)
b) Zajvédelmi modellezések (munkagépek és egyeb zajforrasok)
c) Talaj- és vizvédelmi modellezések 1étesités idején (beszivargas, mélységi vizek elérésének szamitasa)
d) Keletkezo hulladékok és hulladékgyiijtés, -kezeléslehetdségeinek vizsgalata.
e) Elévilagra kifejtett hatasok vizsgalata.

Uzemeltetés

a) Levegotisztasag-védelmi modellezések (forgalombol ereddlégszennyezd anyagok kibocsatasa)

b) Zajvédelmi modellezések (forgalom zajemisszidja)

c) Talaj- és vizvédelmi modellezések 1étesités idején (beszivargas, mélységi vizek elérésének szamitasa)
d) Keletkezd hulladékok é€s hulladékgyiijtes, -kezeléslehetoségeinek vizsgalata.

€) Elévj_légm kifejtett hatasok vizsgalata.

f) Eghailﬁwéltozéssal kapcsolatos elemzések

\ 4

————————————————— Hatasteriileteklehatarolasa, térképiabrazolasa.

Elézetes vizsgalatjogszabalyi eléirasok szerinti &sszeallitasa.

1. dbra A tanulmany Osszeallitdsanak menete a targyi feladat vonatkozasaban
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2.3. A KORNYEZETHASZNALO ALTAL KORABBAN SZAMBA VETT FO
VALTOZATOK

A Sajo és a Hernad mentén folyamatos arvizvédelmi rendszer nem épiilt ki, a mentesitett 6blozetek mellett,
arvizvédelmi miivel nem védett ,nyilt artéri”, illetve csak részben védett, részlegesen mentesitett artéri
oblozetek vannak. A magassagi kiépitettség, még azokon a védvonal szakaszokon sem felel meg a régi
eléirasoknak -magassagi és keresztmetszetei sem, ahol 6sszefiiggd védvonal épiilt ki.

A 2010. évi rendkiviili arvizi helyzetet kovetden a Kormany altal a 1028/2011 (I1.22.) Kormanyhatarozatban
eléiranyzott vizkarelharitasi beruhazasok keretében az alabbi fejlesztésekre keriilt sor 2011 évben:
Onkorményzati kortoltések épiiltek a Sajo bal partjan Felsézsolcanal (5,7 km), és a Sajo jobb partjan Onod
(2,6 km) és Nagycsécs (1,2 km) telepiiléseken.

Nagycsécs telepiilési kortolités
Nagycsécs keleti toltés

e o . S

2. abra Korabban megépiilet védmiivek

A jelen projektet a Kormany tamogatja a 1756/2021. (X. 27.) Korm. hatarozata alapjan, mely az egyes
vizkarelharitassal 0sszefiiggd el6készitési feladatok elvégzéséhez, valamint a Keszeg-ér vizmindségveédelmi
kotrasahoz sziikséges forras biztositasarol szol.

A fenti Korm. hatarozat alapjan a Kormany 1. egyetért a) Nagycsécs térségében a Sajé folyon kialakult
mederelfajulassal érintett partszakasz helyreallitasanak elokészitésével.
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3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMBA VETT VALTOZATANAK
RESZLETES LEIRASA

3.1. TERVEZETT FEJLESZTES CELJA, VOLUMENE

A telepiilések biztonsaga és a mezdgazdasagi termelés szamara vald térnyerés érdekében az elmult 150 évben
végzett arvizvédelmi célt miiszaki beavatkozasok megvaltoztattak a vizfolyasok hidroldgiai és morfologiai
allapotat: atvagtak a kanyarulatokat, igy leroviditették a medret és ndvelték a sebességet. A toltések elvagtak
a foly6tol az arteriiletek jelentOs részét, és a mentett oldalon az €16 vizfolyastdl elszakitott mellékagak, holtagak
keletkeztek. A Tisza-volgyben ez a hatas ennél nagyobb teriiletre terjedt ki, hiszen a rendszeres elarasztasok
elmaradasa a hajdani arteriileteken megvaltoztatta a talaj-vizhaztartasi viszonyokat is, aminek a
kovetkezménye a talajok és a taj teljes atalakulésa lett.

Az elfogadhaté szintii arviz-védelem a tdrsadalom, illetve a gazdasagi élet szempontjabol is fontos
tevékenység, prioritasai tiikrozik a tarsadalmi véleményeket. Az arvizvédelem kérdéseit, illetve vizeinknek a
tajalakitasban jatszott szerepét tekintve a tarsadalmi vélemény nem egységes, atmeneti idészakban vagyunk.
A Viz Keretiranyelvben lefektetett 6kologiai szemlélet a valtozas iranyaba tett nagy 1épés. A fenntarthatd
megoldasok egyik kdvetelménye a jo dkologiai allapot elérése, majd fenntartasa.

Nagycsécs kozség belteriiletének Sajo folyoval hataros szakszan, talalhaté a vélhetéen még az 1970-es évek
soran épiilt ,,Nagycsécs jp-i partbiztositas” néven, a folyd 25,780-26,360 tkm szelvényei kozott nyilvantartott
partbiztositasi mi, tipusa labazati kszoras és partbiztositds, anyaga termésko.

A folyo természetes fejlodési folyamatai, az évtizedek soran levonult arvizek, valamint az id6 kozben egyre
inkdbb hattérbe szorult és elmaradt folyoszabalyozasi munkak hatdsara a partbiztositassal allandositott
foly6szakasz hataran til olyan medervandorlasi folyamatok indultak be, melyek elsGsorban az elmult 15-20
év arvizei kovetkezményeképpen nagymértékben felerésodtek.

A Nagycsécsi jp-i partbiztositas felsd szakaszat a jobb parti 26,400 fkm szelvény térségében elindult fokozatos
hatraragodasi folyamat a kb. 26,000 fkm szelvényig megbontotta, igy a partbiztositdsi mi jelenleg 25,780-
26,000 fkm szelvények kozott képes csak ellatni feladatat.

Tekintve, hogy beavatkozas hidnyaban a fent leirt medervandorlas tovabbra is folytatddni fog és a
partbiztositas fokozatos tonkremenetelével, a telepiilés lakoépiiletei kerlilnek veszélybe.

3.2. A TELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT MEGKEZDESENEK
VARHATO IDOPONTJA ES [IDOTARTAMA, A KAPACITAS-
KIHASZNALAS TERVEZETT IDOBELI MEGOSZLASA

A Kkivitelezésre iranyuld kozbeszerzési eljaras lefolytatasa és szerz6déskotés kb. 4 honapot vesz igénybe. A
kivitelezés idGsziikséglete minimum 12 hoénap, maximum 15 honap. Az esetleges kockazatokbol eredd
id6veszteségeket (iddjarasi szélsdségek €s abbol eredd nagyvizi események, valamint természetvédelmi
tiltdsok) is figyelembe véve jelenleg 15 honap kivitelezési iddszakkal szamolunk, mely a megszerzett
engedélyek alapjan, a kozbeszerzés meginditasa el6tt keriil pontositasra.

A tervezett kivitelezési munkékat, az €pitési technologiat nem befolyasolja a fagyveszély. Az iitemezésnél
azonban tekintettel kell lenni a majdani engedélyekben eldirt épitési tilalmakra (féként természetvédelmi
érintettség miatt), melyek korlatozasokat irhatnak eld a kivitelezés soran.
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3.3. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEENDO
TERULET HASZNALATANAK JELENLEGI ES A TELEPULES-
RENDEZESI ESZKOZOKBEN ROGZITETT MODJA

A tevékenységgel érintett helyrajzi szamok Nagycsécs telepiilés kozigazgatasi teriiletén helyezkednek el.

Az alabbi tablazat tartalmazza a beavatkozasokkal kozvetleniil érintett helyrajzi szamokat.

Az eredeti meder a Magyar Allam tulajdonéban és az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag kezelésben
van.

Erintett hrsz Miivelési ag Teriilet nagysag (ha)
07412 erdé 0,9799
071/4 szantd, erdo, legeld 5,0226
057/6 szantd 1,6334
057/8 legeld, kivett agyagbanya 3,57
058 Sajo folyd 13,5267
417 kivett koztertilet 0,2072
418 kivett beépitetlen teriilet 0,0514
420 Kivett lakohaz, gazdasagi épiilet 0,1918
445/1 kivett beépitetlen teriilet 0,1659

1. tablazat Erintett helyrajziszamok

3.4. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES
LETESITMENYEK, VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLODO
LETESITMENYEK FELSOROLASA ES HELYE

Tervezett beavatkozas

A 26,15 fkm — 25,80 fkm ko6zotti meglévé parti készéras potlasa, magassagi fejlesztése a jelenlegi LNV
szintre. A partvédémi elkészitése utan a 26,0 — 26,4 fkm kozotti kanyarulat atvagasra keriil. Az 4j
mederszakasz 25,00 m fenékszélességgel, 1:1,5 résziivel keriil kialakitasra. A tervezett medret nem
stabilizaljak. 127 m hosszban késziil a tervezett vapa, mig 223 m hosszban a meglév6 meder rendezése torténik.

A kikeriil6 foldanyag, a Sajo tulajdoni hatar mentén létrehozott kdmii és a jobb part kozotti teriiletre kertl. A
tereprendezés soran a kialakitott terep 2% leejtéssel a meder iranyba keriil kialakitasra. Feltoltést
megtamaszté kémii 260 m hosszban, 1,0 m koronaszélességgel, 1:1,5 rézstivel késziil.

Az atvagas teriiletérél mentett humusz a feltoltott teriileten kerdl elteritésre.

A parttal parhuzamos kémtivet 2 helyen keresztgattal erdsitik meg, melyek 38 és 52 m hosszban tervezik.

Tervezett beavatkozasok felsorolasa:
- ko6szoras 350 fm-en;
- meglévé homokpad és deponia elbontésa, hattdltésbe épitése;
- mederkialakitas 127 m hosszban a tervezett vapa, mig 223 m hossz meglévé meder rendezése;
- vezetOomu kiépités;
- hattoltés és keresztgatak kialakitasa 9608 m?-en;

- sziikséges cserjeirtdsi miiveletek.
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A tervezett beavatkozasok anyagigénye

I litem ) IL. iitem o)
Tétel Megjegyzés Partvédmii Atvagas, vezetémil rnensljzfssé
Partvédmii Vapa | Vezetdmi y1seg
Irtas
. 0-4 cm 600 3.000 3.600
Loz . 2
Bozot és cserjeirtas (m?) 210 cm 600 200 800
Fakitermelés (db) 21-40 cm 15 5 20
Fakitermelés (db) 10-20 cm 25 10 35
Tusko kiszedése gépi erdvel, i
Kiegészitokeézi munkaval (dby | +0-30 €M 40 15 55
Foldmunka
Humuszleszedés (30 cm vtg.) m? 2.000 2.000
Humuszterités (20 cm vtg.) m? 10.000 10.000
3D feliilet-
S 3 3
Bevagas (m?) m Modellbél 1.030 20.000 21.030
Feltoltés m? 3D feltilet 21.030 21.030
modellbdl
Tomorités (nagy feliileten géppel) m? 21.030 21.030
Fold mozgatasa, elteregetése m? 21.030 21.030
Rézsiiképzés m? 2.700 2.700
Miitargy és burkolatok
3D feliilet-
; 2
Georacs m modellbs] 6.015 6.015
Készords m? 3D felilet- 15 109 3500 10.600
modellb6l

2. tablazat Anyagigény, foldmunka

Meglévs vipa
A P4

\ Py / i Meglévs partél |
= i
Cseneitds ./ Wy |
e
F !
\ B A vy |

) S
Fer\n:lnzs'"sl\i

WMegivd vipa

Térvezatt bekbt kereszigat I Tervezetvipa

oa

Meghus homokpad és depiria | * |
elbontisa, hittshisbe dpitése | J\/

- 2 1
Tervezett hatishtés 5 I\ 1 ¢ | & I
Terlietigénybevétel \ . - TR §
9808 m* A H\\ 2 : Y b, | !

\ = N < O iy ’ 5 | - )

\ HH e R o8 5 | )
== LY : . - /

Tervezett hittdites N B = 3 %A -

. »
Tervezett bekith kereszigit
Tervezett vezetomi

Teribetigénybeudtel
6303 m*

Megiévs homokpad & depénia
elbontas. a = Spitése

Weglén Kiszéras bévitése
N

Megiévd kerités - o

WMeglend Kaszords bivitése - L | r—
2 o L « . A

3. abra Sajo folyd mederrendezési és partbiztositasi munkai Nagycsécs kozség belteriiletén (Engedélyes terv részlet)
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Jelmagyarazat

Tervezett beavatkozisok helye
Hattoltés és keresztgat
] Készoras

/] Mederkialakitis

m Vezetému

El6zetes vizsgalat

Terv megnevezése: A Sajo folyd mederrendezési és
partbiztositasi munkai Nagycsécs kézség beltertiletén

o

Rajz megnevezése: Tervezett beavatkozasok Enviro-Expert

4. abra Tervezett beavatkozasok egyszerisitett abraja
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3.5. A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS
NAGYSAGRENDJE, SZALLITASIGENYESSEGE, SZOLGALTATAST
NYUJTO TEVEKENYSEGNEL A SZOLGALTATAST IGENYBE VEVOK
ALTAL KELTETT JARMU- ES SZEMELYFORGALOME IS

3.5.1. Létesitéshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom

A tervezd 4ltal szamolt mennyiségek alapjan a Sajé mederrendezése soran 7100 m® zizottkdovet kell
felhasznalni a meglévo part kdszoras potlasara ill. a vezetomiire.

Uj mederszakasz kialakitasa soran kikeriilé foldanyag, a Sajé tulajdoni hatar mentén létrehozott kémii és a
jobb part kdzotti teriiletre keriil. Tereprendezés soran 21.030 m? keriil megmozgatésra.

A jelentdsebb jarmtforgalom a munkateriilet és az alapanyagokat biztositod tiizépek kozott, valamint a
munkagépek munkateriiletre szallitasa idején alakulhat ki. A munkagépek munkateriiletre szallitdsa maximum
1-2 napot vesz igénybe, tekintve a hatas id6szakossagat, ezzel a hatotényezdvel nem sziikséges szamolni.

A beruhazashoz sziikséges alapanyagok (toltésanyagon kiviili egyéb épitéanyagok, geotextilia) beszallitasa és
a teriileten képzO6do anyagok (pl. nem megfeleld kotrasi anyag) elszallitasa a meglévo toltéskoronan talalhato
foldutat és a legkdzelebbi kozutakat érinti.

A szallitasok varhato ideje: 20 nap.
Atlagos additiv jarmiiszam naponta: 20 db/nap (kétirany( forgalmat feltételezve: 40 db tehergépkocsi/nap).
Additiv személyforgalom: 10 db/nap (kétiranyu forgalmat feltételezve: 20 db tehergépkocsi/nap).
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3.5.2. Uzemeléshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom

Nem relevans.
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3.6. A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES
INTEZKEDESEK

3.6.1. A karos hatasokat mérséklo modszerek

3.6.1.1.Kornyezetvédelmi intézkedések

A létesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az esetlegesen fellépd
rendkiviili szennyezést azonnal el kell hdritani, és a bekdvetkezett kareseményt, valamint a megtett
intézkedéseket jelenteni kell a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi féosztaly felé.

A zajkibocsatasra vonatkozo, 27/2008 (XII. 3.) KoM-EiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében megéallapitott
zajterhelési hatarértékek teljesiilését az lizemeltetének a tevékenység teljes idétartama alatt biztositani kell.

A szallitas csak a nappali idészakban végezhetok. A 1étesités soran keletkez6 hulladékok kdrnyezetszennyezést
kizar6 modon torténd gyijtésérdl, lehetdség szerint minél nagyobb arany(l hasznositasarol, illetve
artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

A munkagépek okozta kornyezetterhelések ¢és a kiporzas csokkentésére, megel6zésére tett tovabbi
intézkedések:

- A projekt megvaldsitasa soran elényben kell részesiteni az alacsony természeti er6forras hasznalattal
jaré beszallitokat, alvallalkozokat, amelyek lehetnek: alternativ kozlekedési modozatokat igénybe
vevO beszallitok; alacsonyabb iizemanyag felhasznalast (pl. helyi) beszallitok; kornyezetbarat
logisztikai modszereket alkalmaz6 beszallitok.

- A munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasi hatarértékének ellendrzését Otto rendszerii
motoroknal 3 évenként, diesel rendszerii motoroknal évente sziikséges elvégeztetni a vonatkozo
jogszabalyok szerint. A feliilvizsgalatot igazold lap (z6ld kartya) érvényességét figyelemmel kell
kisérni az épités soran.

- Ozonkérosito anyaggal toltott berendezést (klima berendezést) a munkateriileten nem iizemeltetheto.

- Az Omlesztett anyagok taroldsa soran a diffuz légterhelés megakadalyozasa céljabol az anyagokat
takarni kell.

- A szilard burkolata utakat le kell takaritani a munkafolyamatok befejezése utan. Szaraz idében a
jelentds porszennyezéssel jard tevékenységek végzésénél a porszennyezést locsolassal enyhiteni
sziikséges.

- Minden alkalmazott kotelessége, hogy a technologiai utasitasok, munka-, kdrnyezet- és tlizvédelmi
eléirdsok betartasaval a rendkiviili 1égszennyezést megeldzze.

Zajterhelés csokkentése: a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EuM egyiittes rendelet értelmében az épitési kivitelezési
tevékenységbol zajterhelés 1 honap felett 1 évig terjedd épitési idGtartam esetén nappal gazdasagi teriileten
nem lehet t6bb 70 dB-nél, mig lakott teriileten 60 dB-nél.

Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eldirasoknak megfeleléen szabad tarolni, és a gépek feltdltése esetén
nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak lokalizacidjardl, illetve
semlegesitésérol haladéktalanul gondoskodni kell.

A munkagépek lizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat. A magas szintii
lizembiztonsag ¢és lizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a létesitmény biztonsagi szempontbol
figyelmet érdemld részein védérendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja az lizem
kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jaro lizemzavarok és balesetek megakadalyozasa, amennyiben
ez lehetséges, illetve az lizemzavarok és balesetek ilyen hatasainak mérséklése.
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Az épitdgépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhat6 a kdrnyezetszennyezés (tulzott zaj,
olajfolyas stb.).

A kockézatok kezelésére létrehozott biztonsagi rendszer eldirdsok:
- A szennyez6 anyagok kikertilését a munkavallalok folyamatosan figyelik.

- A térol6 rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazo tartalyok kdrmentdinek iddszakos
ellendrzése javasolt.

- A kiviteli munkék soran be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet — az Orszagos Tlizvédelmi
Szabalyzat eldirasait.

- Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eléirasoknak megfeleléen szabad tarolni, és a gépek
feltoltése esetén nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak
lokalizaciojarol, illetve semlegesitésérdl haladéktalanul gondoskodni kell.

- A munkak befejezése utdn a teriileten kdrnyezetidegen anyag nem maradhat.
A létesités soran a varatlanul bekovetkezheté események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

Az épittetd feljegyzést készit barmely a teriileten hasznalatban 1év technoldgia, vagy berendezés miikodési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol, illetve karbantartds miatti leallasarol a kiilon erre a
célra rendszeresitett naploban.

Az lizemszeru allapottél vald barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyt.

A Kornyezethasznalo koteles feljegyzést késziteni barmely létesitmény meghibasodasarol, évi rendszeres
leallasardl vagy karbantartas miatti leallasardl a kiilon erre a célra rendszeresitett naploban, valamint minden
elvégzett megfigyelésrél (monitoringrol), mintavételrol, elemzésrdl, vizsgalatrol, melyet a létesitményekre
vonatkozdan készitettek, illetve barmely értékelésrol, elemzésrél, melyet ilyen adatok felhasznalasaval
készitettek.

Szennyezések megeldzése:

- A karbantartasok soran keletkez6é hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak
at artalmatlanitas céljabol.

- A karbantartés soran keletkezd veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten nem keriil sor.

3.6.1.2. Természetvédelmi intézkedések

3.6.1.2.1. Javasolt idébeli korlatozas

3.6.1.2.1.1. Madarfauna

3.6.1.2.1.1.1. Teriiletelokészité munkalatok (fa- és cserjeirtas)

Javasoljuk, hogy a fakivagasi és cserjeirtdsi munkalatokat a madarak fészkelési id6szakan kiviil (altalanos
fészkelési idoszak: marcius 15. —jalius 31.) végezzék el, igy minimalizalhato a fészekaljak sériilésének és
kozvetlen pusztulasnak a veszélye. A fészkelési és fiokanevelési iddszak kivételével az érintett fajok vagy nem
tartdzkodnak a teriileten (pl. a teleld teriiletiikdn tartozkodnak), vagy pedig vagilis (ropképes) egyedekként
figyelhetdk meg (pl. vonulas, telelés, vagy fészkelés elotti, vagy utdni koborlas idészakaban), melyek képesek
a zavar6 hatasokra elkeriil6 magatartassal reagalni.
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3.6.1.2.1.1.2. Konkrét épitési munkalatok

Javasoljuk, hogy teriiletelokészitést kovetben a tervezett épitési munkalatok a kovetkez6 fészkelési idészak,
tehat marcius 15. el6tt fejezddjenek be (javasolt épitési idészak augusztus 31. és marcius 15. kozott). Az
emlitett kiméleti id6szak valamennyi, a vizsgélati teriileten fészkeld madarfaj fészkelési id6szakat figyelembe
veszi. (Abban az esetben, ha a szakadopartok mentén a koltések augusztus 15. utan befejezddnek, akkor a
tertiletileg érintett természetvédelmi kezeld (Biikki Nemzeti Park Igazgatosag) hozzajarulhat a munkalatok
elkezdéséhez augusztus 15. datummal.)

3.6.1.2.1.2. Halkozosség

Javasoljuk, hogy a folyd jelenlegi medrét érintd vizépitési munkalatok julius 31. és oktober 30. kozott
torténjenek. Amennyiben a jelenlegi medret érintdé vizépitési munkalatok a javasolt iddszakban
megkezdddnek, Ggy arvizi idészak kivételével torténd folyamatos munkavégzés esetében oktober 30-a utan is
végezhetdk és befejezhetdk. A korlatozas a halegyiittesre gyakorolt kedvez6tlen hatasok mértékét jelentosen
csokkenti, hiszen julius végére mar az érintett fajok tobbségének azévi zsenge ivadéka is megerdsddik annyira,
hogy a fizikai zavarasok, veszélyeztetd tényezdok eldl hatékonyan menekiilni tudjon. Oktober vége elott pedig
még nem kezdddik meg a halak vermelése. A vermelési idészakban torténd fizikai behatasok sériiléseket
okozhatnak a lelassult életmiikodésti, menekiilésre korlatozottan képes halegyedeknek, ami kozvetlen
pusztulasukat, vagy betegségek, fertézések nagyobb aranyl megjelenését okozhatjak. A jelenlegi medret érint6
viszonylag kis kiterjedési munkateriileten folyamatos munkavégzés esetén a folyamatos zavard hatdsok miatt
akkor sem varhatd szamottevd karokozas, ha a javasolt idészakban megkezdett kivitelezési munkalatok
oktober 30-a utan fejezddnek be, hiszen a vermeld helyet keresd halak elkertilik a folyamatos zavarasnak kitett
¢s felvizi iranybol mar elzart mederszakaszt.

3.6.1.2.2. Egyéb javasolt természetvédelmi intézkedés

3.6.1.2.2.1. Madarak

Javasoljuk, hogy a 11. foltszammal (I1d. 5.3.2.3.5. fejezet) szakadopart kornyéken tervezett épitési
munkalatokat augusztus 31. és marcius 15. kozott) végezzék el a telepesen fészkeld madarfajok, elsésorban a
gyurgyalag (Merops apiaster), masodsorban pedig a partifecske (Riparia riparia) fészkelé allomanyanak
védelme, illetbleg a szakadopartok mentén potencidlisan fészkeld jégmadar (Alcedo atthis) védelme
érdekében. Ez utdbbi faj 2021-ben nem fészkelt, de nem kizarhato a kivitelezés évében a megtelepedése a
jelzett szakadopartok mentén. Emellett javasolt a beruhazas altal csak a déli szélén érintett, 21. foltszammal
(Id. 5.3.2.3.5. fejezet) jelzett szakadopart teriiletén tervezett munkalatok ugyanilyen idézitése ugyanezen ok
miatt. Ha az érintett szakaszon a munkalatok a partfalban fészkeldé madarfajok koltési idoszakanak kezdetéig
(ez akar mar aprilis kdzepén is lehet) nem fejezddnek be, addigra a jelzett szakadoparti szakaszok rézsiizését
(maximum 45°os lejté kialakitasat) mindenképp javasolt megoldani és lestlyozott takarofoliaval ellatni az
érintett teriiletet annak érdekében, hogy a madarfajok ne kezdjék meg a fészkeldiiregek kiasasat. A kivitelezés
idejére egy természetvédelmi szakért6i jogosultsaggal és a kivitelezési munkalatokhoz kapcsolodo kelld
szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakember alkalmazasa javasolt. A kivitelezés soran folyamatos
konzultaciora van sziikség a Biikki Nemzeti Park Igazgatosag szakembereivel. A hatésteriileten végzett egyes
munkalatok megkezdése elott a természetvédelmi karok minimalizalasa érdekében a Biikki Nemzeti Park
Igazgatdsag munkatarsaival terepi egyeztetést javasolt tartani.

Az érintett fajokra gyakorolt kedvezdtlen hatas (fészkeldhely besziikiilés) mérséklése érdekében a fészkelési
idészakon kivill megvalosuld fa- és cserjeirtasi tevékenység, illet6leg szakadoparti éléhelyrekonstrukcid
(omladékfal képzés) végzését javasoljuk — a teriiletileg illetékes természetvédelmi kezel6vel (Biikki Nemzeti
Park Igazgatosag) egyeztetett modon — egy, a beruhdzas altal nem érintett Sajo menti, fészkelésre alkalmas
szakadoparti szakaszon. A javasolt természetvédelmi intézkedés az emlitett szakaszon tervezett munkalatok
gyurgyalag (Merops apiaster) és partifecske (Riparia riparia), illetbleg a potencialis fészkeléként szamon
tarthato jégmadar (Alcedo atthis) fészkelOhelyeire gyakorolt kedvezotlen hatas ellentételezése érdekében
fogalmazodott meg.
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3.6.2. Az utodellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett kdrok és karosoddsok mértékét.

A tevékenység felhagyasa csak a mindenkor hatalyos — jelenleg a kornyezet védelmének dltalanos szabdlyairdl
szol6 1995. évi LIII torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez

crer

tartalmi kovetelményeirdl sz616 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott — el6irasoknak megfeleld
feliilvizsgalat lefolytatasa utan megszerzett jogerds engedély birtokaban torténhet.

rrrrr

alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan toérekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére. A 1étesitmények felhagyasanak (bontasanak) hatasai hasonloéak az
¢épités hatasaihoz.

3.6.3. A kornyezetet éro hatasok mérésének lehetséges eszkozei

A létesités soran lakossagi panasz esetén elére be nem jelentett zajmérés végrehajtasaval lehet ellendrizni a
rendeletekben foglalt zajvédelmi hatarértékeknek vald megfelelést.

A létesités soran a porképzddést a munkateriiletek locsoldséval lehet csokkenteni.
Intézkedés a por emisszid csokkentésére

A foldutak pormentesitd locsolasa vizzel lehetséges, amely maximum egy napra biztositja a porlekotést. A por
lekotés jobb modszere a CaClz-oldattal torténd locsolas, azonban ennek a lehetdségét az esetleges szennyezés
megelozése érdekében, valamint a felszini viztest kozelsége miatt elvetjiik, pedig ez a mddszer akar egy hétre
is biztositana a pormentességet.

A fentiek figyelembevételével, csapadékmentes idészakban a szallitdsok megkezdése elott el kell végezni a
szallitasi utvonal locsolasat. A locsolast megfeleld térfogatu viztartallyal rendelkez6 jarmiivel végzik. A viz
alacsony nyomadssal (0,5-0,7 bar), gravitacids iton vagy nyomasfokozo szivattyu (t6bblépcsos centrifugal
szivattyu) segitségével jut az ut feliiletére az titkdz6lapos kifolyocsdveken keresztiil. A kifolydcsovek
szorasiranya vizszintes és fliggdleges sikban vagy szereléssel, vagy a vezet6iilésbol elektro-pneumatikus ton
kézzel allithatd be.

A locsolasnal alkalmazott vizmennyiség 1,5-2 liter/m?. Az intézkedés eredményeként varhatdan a poremisszio
min. 75%-kal csokken.

3.7. A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES
FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES KAPCSOLODO MUVELETEK

3.7.1. Leétesités

A hatétényezOk a kozvetlen és kozvetett hatasok és a hatasteriiletek ismeretében a hatasfolyamatok
becsiilhetok. Azokra a hatasokra térlink ki, amelyek Iényegesnek tekinthetok és mindsithetd allapotvaltozast
eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valoszintsithetdé hatasviseld
meghatarozasa céljabol szamba kellett venni a lehetséges kdlcsonhatasokat.

Az épitkezéshez hasznalt munkagépek altalaban dizel iizemiiek, melyek egyrészrdl nagy mennyiségi
1égszennyezd anyagot juttatnak ki a levegdbe, masrészrol jelentds zajt bocsatanak ki.

A fteriilet elokészitése, a teriiletfeltoltés és a toltésépités soran jelentés mennyiségl talaj megmozgatasara
(humuszleszedés, mederkialakitas, mitargyépités) keriil sor, mely kiporzast eredményez. A kiporzas sorén a
levegdébe jutd szallo és lilepedd por a légaramlatokkal nagy teriiletekre juthatnak el, és ezen teriileteken a
légszennyezettségi hatarérték tallépését eredményezhetik.
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A sziikséges létesitmények (kémiivek, tamfalak, vapa), utak kialakitdsa nagy munkagépigénnyel jar, varhato
a munkagépek 1égszennyezése és zajkibocsatasa jar.

Az épitési miiveletek soran keletkez6 épitési hulladékok elhelyezésérdl, engedéllyel rendelkez6 hasznositonak
atadasarol szintén gondoskodni kell. A nagy szamt munkagép karbantartasa soran a munkateriileten keletkezo
veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen gyiijteni sziikséges.

Az épitkezéshez sziikséges épitdanyagok beszallitdsa soran a beszallitasi ttvonalakon a levegdterheltség és a
zajszint emelkedhet, azonban ez a hatas csak iddszakos.

A létesités soran az alabbi tevékenységekkel és emisszidval lehet szamolni.

Munkafazis Hatotényezok Kozvetlen Ahatétényez§ ) Id6tartam,
emisszio térbeli kiterjedése | gyakorisag
Munkagépek be- és kiszallitdsa.
—y TP p telephely/
Toltésanyag beszallitasa/kitermelése (agyag) S
RIS PErE p P munkateriilet
Egyéb épitési anyagok beszallitasa (zuzott ko) Kozbit
Stabilizalt foldat kialakitasa
Foldtoltés és egyéb épitési alapanyagok
kirakodéasa
2 Novényzetirtasi munkak munkagépek
g Humusz letermelés és deponélas légszennyez6
S Meglévé homokpad és depdnia elbontésa anyagainak
g Foldgat alap kialakitasa kibocsatasa
i} . , rorar 3 r r ’ r
ﬁ Fol(,igat r.nege’plrtese 'kl'porza’s ’ letes{[meny A létesités
Vépa kialakitasa zajkibocsatas tertilete s
— — ideje alatt
Geotextilia boritas
Meglévo kOszoras bovitése
Humusz terités
Novénytelepités
Rakodas
Szallitas
nincs
:§ Epitési, kommunalis és veszélyes hulladékok (csak a hu’lladek ,
23 keletkez kezelésének nem relevans
= eletkezése .
helyén
jelentkezik)

3. tablazat Hatotényezok azonositasa

3.7.2. Uzemeltetés

Az lizemeltetés sordn jelentds hatdtényezokkel nem kell szdmolnunk.

Az lizemeltetés sordn a toltésfenntartasbol €s karbantartasabol ereddéen néhany hatotényezot a kovetkezd
tablazatban foglaljuk Gssze.

A fejlesztés eredményeként 1étrejovo kornyezeti allapot jelentds elonyokkel jar.

A fejlesztés eredményeként a teriilet arvizvédelmi rendszere eléri a kockazat figyelembevételével tervezett,
kivéanatos biztonsagos szintet. A jobb allapotba keriil6 a védelmi rendszer, eredményeként az arvizek elleni
védelem és védekezés koltsége csokken. A biztonsagos arvizvédelmi rendszer a kornyezd lakossag
komfortérzetét javitja, az arvizek okozta negativ gazdasagi koriilmények és karok szama jelentsen csokkeni
fog. A partvédmi elkésziilése utana és a kanyarulat atvagasat kovetéen a medervandorlasi folyamatok
megallnak.
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A hatotényez0 térbeli Id6tartam,

Hat6tényez6 Kozvetlen emisszid T .,
Y kiterjedése gyakorisag
zajki ata . i -
kézlelJ(edb;':(:‘t:)S(")'l eie 46 a hibaelharitassal érintett
Hibaelharitas, teriilet

légszennyezdanyag kibocsatas

hulladék keletkezése . — ; e
csak a hulladék kezelésének helyén . cgesz
. . nem relevans évben
jelentkezik
Normil iizem, karbantartas legszennyezq anyag kibocsatas, az tolfes kozvetlen
zajterhelés kdrnyezete

4. tablazat HatotényezGk azonositasa az lizemelés idején

3.7.3. Havaria

3.7.3.1.Létesités i1dején eléforduld havaria

A létesités soran tekintettel a korszerti munkagépekre és technoldgiara a varatlan, nagy intenzitast szennyezeési

esemény el6fordulasi esélye rendkiviil csekély. Kiilondsen nagy figyelmet kell forditani a havaria-helyzetekre,
mert azok rendkiviil rovid id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel jarhatnak.

Mivel a munkagépek kibocsatasairol és a tereprendezés soran képzddd porrol elmondhatd, hogy ezek
mérgezoek is lehetnek, fokozottan tiiz- és robbanasveszélyesek, az €16 és épitett kdrnyezetre gyakorolt hatasuk
példaul tiizek és robbanasok energia-transzportja révén valosul meg. A gaz halmazallapoti anyagok dontden
inhalacios mérgek, amelyek a 1égutakon felszivodva mérgeznek.

A kivitelezési munka soran a 4/2002.(I1.20.) SzCsM-EiiM rendelet 2. szamu mellékletében felsorolt fokozott
veszElyt jelentd munkak és munkakdriilmények koziil az alabbiak:

,»1. Azok a munkak, amelyek talajmegcsuszas kovetkeztében betemetéssel, mocsaras teriileten valo
elmeriiléssel vagy magas helyrdl torténd leeséssel veszélyeztetik a munkavallalot.

11. Nehéz, elore gyartott elemek Gsszeszerelésével vagy szétbontasaval kapcsolatos munka.”

Végrehajtott f6bb mivelet Vérhato havaria helyzetek
kozteriileten a forgalom korlatozasa, hatokorben  tartdzkodok  (érintett  kozteriileten  kozlekeddk)
munkateriiletek lehatarolasa figyelmetlen vagy fegyelmezetlen magatartasa

eliités, megbotlas, elcstiszas, beesés veszélyei,

kozlekedés uszalyok sériilése, elsiillyedése
munkaeszk6zok: gépek, berendezések munkaeszk6zok nem megfeleld hasznalatabol, miiszaki allapotabol
hasznalata ad6do veszélyek
anyagmozgatas lecsuszas, raesés, veszElyei, személyi sériilések
bed6lés, radélés, omlas veszélyei;
leesés, beesés veszélyei;
elokészitd terepi munkak — favagas kézi- és gépi anyagmozgatas veszélyei;
gépi foldmunkak idegen anyag (robbanoszer, 18szer);

ismeretlen vezeték, idegen vezeték sériilése (megsértése, elvagasa)
és az ebbdl ad6do havaria-helyzet

vegyi anyagok/készitmények hasznalata (pl. vegyi anyag/készitmény tulajdonsagaibol
lizemanyag) adodo veszélyek

szabadban torténd munkavégzés iddjarasi viszonyok okozta terhelés (hdguta, fagyas)

5. tablazat A kivitelezési folyamatban elézetesen varhato veszélyek

Havariabol ered6 hatotényezok:
- Munkagépek meghibasodasabol eredden olaj a talajra vagy a felszini vizbe keriil.
- Munkagépek lizemanyaggal toltése soran bekovetkez6 szennyezés.

- Tulzeset.
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A hatotényezo6 térbeli

adodo veszélyek

Hatotényezok Koézvetlen emisszio o
kiterjedése
F6ldmunkagépek . . s a1
Hnagep veszélyes anyagok talajra keriilése, a meghibasodassal
meghibasodasa . ; - o o .
., majd felszin alatti viztestbe szivargasa érintett teriilet
tereprendezés idején
F6ldmunkagépek i a1 ,,
(N Xagep toltésrézsii megesuszasabol eredéen a1
meghibasodasa A, N 1 a meghibasodassal
s e .. | mivi kdrnyezetben bekdvetkez6 karok, oy N
tiikkorkialakitas/tépités s . érintett teriilet
. emberi egészségkarosodas
. soran
Munkaeszk6z6k nem . - - TRTI: - s
meefeleld Munkagépek iizemanyagok talajfelszinre jutasa és iizemanyagtoltéssel
haszngé1 latabél iizemanyaggal toltése beszivargas a felszin alatti viztestbe érintett teriilet
" . o Szallit6 jarmivek iizemanyagok felszin alatti vizbe jutdsa beszallitasi utvonal
miiszaki allapotabol SN o . . by L
meghibasodésa széllitott rakomany talajra keriilése érintett szakasza

Rakodas soran a

veszélyes anyagok talajra kertilése,
majd felszin alatti viztestbe szivargasa,

a meghibasodassal

munkagépek vagy felszini viztestbe keriilése o .
oo . . érintett teriilet
meghibasodasa rakomany okozta emberi
egészségkarosodas, raddlés miatt
. , i . (i lizemanyagtoltés
Tlizeset 1égszennyez6 anyag kibocsatas nanyas
kdrnyezete

Terepi munkak soran
fellép6 egyéb
hatotényezok

Idegen anyag
(robbanoszer, 16szer)
altal kivaltott hatas,

légszennyezd anyag kibocsatas,
zajemisszio,
16késhullam miatt a mlivi kdrnyezetben
bekovetkezd karok, emberi

esemény kozvetlen
kdrnyezete

(robbanas)

egészségkarosodas

6. tablazat Havariabol ered6 legfontosabb hatotényezok

A megel6zés érdekében biztositani kell az alabbi folyamatok biztonsagat:

- Veszélyes anyag tarolas (A veszélyes anyagokat és a vesz€lyes hulladékokat anyagok mindségiiknek
megfeleléen, a szallitdshoz hasznalt edényzetben, csomagold anyagban kell tarolni. A tarolas
koriilményeit ugy kell kialakitani, hogy az esetleges megsériilt edényzetbdl kijuté anyagok az
épiiletbdl olyan titon juthassanak ki, hogy a szennyezés kezelésére lehet6ség legyen.

Munkatertiletre csak feliratozott (cimkézett) veszélyes anyag keriilhet és barmely bejelentéshez kotott
tevékenység csak feliratozott (cimkézett) veszélyes anyaggal, illetve veszélyes készitménnyel
végezhetd. A feliratot (cimkét) a tevékenység soran alkalmazott valamennyi csomagolasi egységen el
kell helyezni. A legnagyobb veszélyt jelentd tulajdonsagokat a szimbolumok és veszélyjelek jelzik a
cimkén. A konkrét tulajdonsagokbol adddd veszélyekre a kiilonds kockazatokat megjelolé H
mondatok szolgalnak. A veszélyes anyag, illetve a veszélyes készitmény biztonsagos hasznalatdhoz,
kezeléséhez sziikséges ovintézkedésekre pedig az P mondatok hivjak fel a figyelmet. A biztonsagi
adatlap tartalmazza az egészség és a kornyezet védelméhez sziikséges informaciokat, ezen beliil a
veszélyességére, kezelésére, tarolasara, szallitasara, a hulladékkezelésre, valamint az egészséget nem
veszélyeztetd munkavégzes feltételeire vonatkozo adatokat. Munkavégzés kizarolag csak a felhasznalt
veszélyes vegyi anyag, vagy készitmény adatait tartalmazo biztonsagi adatlap birtokaban kezdhetd
meg.

- Munkagépek karbantartasa (rendszeres feliilvizsgalat)

- A munkateriileteken beliili kozlekedés (biztositani kell a biztonsagos kozlekedés lehetdségét a
kozlekedési utak megfelel kiépitésével és karbantartasaval)

- Amunkavégzés kdzben pihendiddk beiktatasaval, testmozgassal (torna) csokkenthetdek a kockazatok.

3.7.3.2.Uzemeltetés eléforduld havaria események idején varhato hatotényezok

Az lizemeltetés soran fellépd havaria helyzetek lehetnek:

- afenntartasi miiveletek soran hasznalt munkagépek meghibasodasa,



- felszin alatti viztest szennyezddése (gépészeti berendezésekbdl, fenntartast végzoé munkagépekbdl olaj
szivargas),

- vapa és hattoltés sériilése,
- keresztgat atszakadésa
- utak kérnyezetében kialakulo problémak (fakid6lés, idegen targy keriilése az uttestre),
- mederburkolat kdrosodasa
- arviz elontés
Az lizemeltetés soran a havaria helyzeteket azonnal el kell haritani.

A veszélyek elharitdsanak egyik alapvetd tényezdje a megeldzés, preventiv intézkedések foganatositisa
(HOLODA 2006). Ezek az intézkedések a kovetkezok:

- a kiilonboz6 jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki biztonsagi szabalyzatok, technologiai, kezelési €s
karbantartasi utasitasok betartasa;

- az eldirt szakmai képesitésu és gyakorlata személyek alkalmazasa;
- akotelezo idOszakos feliilvizsgalatok és karbantartasok elvégzése;
- az alkalmazott személyek (vezetdk és beosztottak) rendszeres oktatasa, tovabbképzése;

- amegfeleld szintl és gyakorisagu ellendrzés.

3.7.3.3.Felhagyas

Nem relevans.

Azonban amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett kdrok ¢és kdrosodasok mértékét.

Atevékenység felhagyasa csak a mindenkor hatalyos — jelenleg a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
szolo 1995. évi LIIL torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
tartalmi kovetelményeirdl szoldo 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott — eldirasoknak
megfeleld feliilvizsgalat lefolytatasa utan megszerzett jogerés engedély birtokaban torténhet.

rrrrr

alapjan a karokat meg kell szilintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére. A Iétesitmények felhagyasanak (bontasanak) hatdsai hasonldak az
¢épités hatasaihoz.

3.8. MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT
TECHNOLOGIA BEVEZETESE ESETEBEN KULFOLDI REFERENCIA

Nem relevans.

3.9. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

A bemutatott adatok mar a megvalositani tervezett technoldgiakra vonatkoznak.
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3.10.A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN

Jelmagyarazat

ssf S I Tervezett beavatkozasok helye

i Hattoltés és keresztgat

"] Készras

/7] Mederkialakités

Wy /A Vezetsmii

N
AN Elézetes vizsgalat
W E
N2 1:10 000 Terv megnevezése: A Sajo folyd mederrendezési ¢és
S i partbiztositasi munkai Nagycsécs kozség belteriiletén
Meters
0 55110 220 330 _ . L o . J)
BB @z megnevezése: Atnézetes térkép (topografiai) Enviro-Expert

6. dbra A beruhazas atnézetes térképe (topografiai térkép)
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Sz 5

Sajén tal

Jelmagyarazat

Tervezett beavatkozasok helye
Hattéltés és keresztgat
1 Készoras

V77 Mederkialakitas

m Vezetomi

Elézetes vizsgalat

Terv megnevezése: A Sajo  folyd mederrendezési és

S : partbiztositasi munkai Nagycsécs kozség belteriiletén
Meters
0 30 60 120 180

T — | Rajz megnevezése: Atnézetes térkép (helyrajzi szamos) Enviro-Expert

7. dbra A beruhazas atnézetes térképe (helyrajzi szamos) Forras: OKIR TIR (publikélt ingatlan-nyilvantartasi kataszteri térkép)
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Jelmagyarazat

Tervezett beavatkozisok helye
Hattoltés és keresztgat
Készdras

V77| Mederkialakitas

VfA Vezetomu

El6zetes vizsgalat

Terv megnevezése: A Sajo folyd mederrendezési és

R ’ partbiztositasi munkai Nagycsécs kozség belteriiletén
Meters |

0 2040 80 120 X A =S . R
[ — Rajz megnevezése: Atnézetes térkép (kozmiitérkép légifotod) Enviro-Expert

8. abra A beruhazas atnézetes térképe (1égifotd)
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3.11.A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA SZUKSEGESSE TESZI-E

TERULETRENDEZESI TERVEK VAGY A TELEPULESRENDEZE
ESZKOZOK MODOSITASAT

SI

Nagycsécs telepiilésrendezési tervét internetes portdlokon nem talalhaté meg, ezért a térségi szabalyozasi

tervben kerestiik a telepiilésre vonatkozé szabalyozasokat.

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Onkorméanyzat 10/2009. (V. 5.) szamu rendeletben rendelkezik a Megyei

Teriiletrendezési Terv szabalyzatarol

(http://www.baz.hu/content.php?cid=cont_4ala6bf574bfd0.82242802).

JELMAGYARAZAT

9. abra Megyei Telepiilésrendezési terv részlet

A megyei szabalyozasi terv mellékletei szerint a beavatkozas teriilete
- vizgazdalkodasi térség;
- mezdgazdasagi térség.
A kornyez6 teriiletek hagyomanyosan vidéki telepiilési térségbe sorolhatok.

Hagyoményosan vidéki telepiilési térség kategoridba tartozik a megye telepiiléseinek dontd része.
telepiilések kozvetlen és meghatarozo kapcsolatban allnak a taji természeti kornyezetiikkel, 1élekszam

E
uk

alacsony a beépitésiik kevésbé intenziv. A kiépitett kornyezet fokozatosan, szerves fejlodés soran alakult ki, a

telepiilés muiszaki, tarsadalmi Osszefiiggéseiben atlathato 1éptékii.

3.12.A TEVEKENYSEG MEGKEZDESET KOVETOEN SORRA KERULO

OSSZETARTOZO TEVEKENYSEG VIZSGALATA

A tevékenység megkezdését kdvetden nem keriil sor dsszetartozo tevékenységnek mindsiild uj tevékenység

megvalositasara.

A tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel Osszeaddodva nem éri el a tevékenységre a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. szamu

melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.
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3.13.A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG
TARSADALMI-GAZDASAGI ELONYEINEK BEMUTATASA, KOLTSEG-
HASZON ELEMZES ALAPJAN

A telepiilések biztonsaga és a mezdgazdasagi termelés szadmara valo térnyerés érdekében az elmult 150 évben
végzett arvizvédelmi célt miiszaki beavatkozdsok megvaltoztattak a vizfolyasok hidrologiai és morfologiai
allapotat: atvagtak a kanyarulatokat, igy lerdviditették a medret és novelték a sebességet.

Az elfogadhat6 szinti arvizvédelem a tarsadalom, illetve a gazdasagi élet szempontjabdl is nagyon fontos
tevékenység, ezért ezt - hasonldan mas viziigyi szakteriiletekhez - a VKI ernydje ald tartozdo EU Arvizi
Iranyelve, illetve az Arvizi Kockazatkezelési Tervek kiilon is foglalkoznak vele. Az arvizvédelmi és okologiai
célkitiizések kolcsonds és hatékony Osszehangolasa komoly és Ujszeri miiszaki — természettudomanyi -
gazdasdgi feladatot jelent a szakembereknek. Az Aarvizi biztonsdgot mds szempontbol vizsgalva az
arvizvédelmi toltések, vizfolyasok és csatorndk menti deponiak keresztiranyu akadalyt képeznek az éldlények
vandorlasaban. A mentett oldali holtdgaknak megsziint a kapcsolata a folyokkal. Az egykori artereken a vizes
¢l6helyek és vizigényes vegetaciod visszaszorult.

A VGT-ben megoldand6 feladatok koziil a folydszabalyozas és arvizvédelem hatasaival kapcsolatos
elemzésekben jelenik meg leginkabb a miszaki, 6koldgiai, gazdasagi és tarsadalmi szempontok egylittes
figyelembevételének sziikségessége. Altalanos elvként rogzithetjiik, hogy az arvizvédelem modszereinek
megvalasztasaban el6térbe keriilt az 6kologiai szemlélet, emiatt azonban a tarsadalom altal toleralhato arvizi
kockazat nem néhet.

Ha a jovoben az éghajlatnak csak lass tlitemi valtozasaval szamolunk, az extrém iddjarasi események
gyakorisdganak novekedése mindenképpen varhaté, s6t mar napjainkban is tapasztalhat6, ami miatt
esetlegesen ujabb teriileteket kell majd az arvizi kockazatok mérséklésére igénybe venni. Emiatt a két cél, az
extrém iddjarasi hatasok elleni védekezés és az Gkologiai szempontbol is elonyds vizvisszatartas egylittes
kezelését sziikséges szem eldtt tartani.

Osszeségében megéllapithatd, hogy a belteriiletek 4rvizi eldntések elleni védettsége ma maér alapvetd
tarsadalmi érdek, és igy nem képezheti pillanatnyi gazdasagossagi vizsgalat targyat. A mezogazdasagban
bekovetkezett privatizacié nagyobb termelési biztonsagot kdvetel meg. A Viz Keretiranyelvben torekvésként
jelenik meg a felszini vizek 6koldgiai szempontbdl értelmezett jo allapota, mely magaba foglalja az arvizek és
aszalyok mérséklését is. A jo Okologiai allapot eléréséhez sziikséges beavatkozasok egy fenntarthatd jo
allapotot hoznak létre.

A fejlesztés sziikségessége valds tarsadalmi/gazdasagi igényeken alapul, megvaldsulasaval javul a térség
vizkar védelme és biztonsaga.

A fejlesztés sziikségessége szempontjabol a tarsadalmi/gazdasagi elvarasok:
- avizkarok csokkentése,
- akornyezeti értékek védelme,
- avizek jo dkologiai, vizmindségi és mennyiségi allapotanak elérése,
- afenntarthato és kiegyensulyozott vizkészletszabalyozas feltételeinek javitasa,

- mezbgazdasagi vizszolgaltatas biztonsaganak novelése.
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4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE TERULET-
VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI
TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL ES
TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI
KONCEPCIOKKAL

A Sajo hazai szakaszan az 1930-as években késziiltek elézetes tervezetek az Osszefiiggd szabalyozasi
munkalatok és a foly6 hajozhatova tételére vonatkozoan, azonban a I1. vilaghabora soran felmertilt koltségek
atcsoportositasa miatt az elképzelések jelentds része csupan terv maradt, igy napjainkban a Sajo folyo a borsodi
iparvidékhez kozeli szakaszai kivételével csak részben szabdlyozott. Tobb ponton létesitettek kdzépvizi
szabalyozasi miiveket, melyek célja foként a homorti part biztositdsa, valamint a kozeli hidak, utak,
vasutvonalak védelmét szolgalta. A gyakran nem megfelelé6 mdodon és helyen kialakitott védmiiveket azonban
a Saj6 tobb helyen kikezdte vagy elrombolta, igy nagy kiterjedésti arvizvédelmi toltések hianyaban a folyo
egyes szakaszain napjainkban is intenziv s szabad kanyarulatfejlddés zajlik. Az antropogén jellegii tényezok
mellett a folyamatot azonban jelentds természeti hatasok alakitjak tigy, mint a folyovolgy esése és hidrologiai
viszonyali, a partfal anyaga és erodalhatosaga. A szabalyozatlan szakaszok mentén a legfébb problémat a
kanyarulatok intenziv fejlédése okozza. Folyovizi geomorfologiai kutatasokban nagy hangsuly helyezdédik a
kanyarulatfejlédés jellegzetességeinek feltarasara. Magyarorszagon folyamatosan j modszereket alkalmaztak
a rekonstrukciora, eleinte térképsorozatok Osszehasonlitdé elemzésével, majd viziigyi VO-szelvények
elemzésein alapul6 vizsgalatok alapjan allapitottak meg térbeli-idébeli 6sszefiiggéseket kanyarulatokra s teljes
foly6szakaszokra egyardnt. Késobb eldtérbe keriiltek a biogeomorfologiai jellegi megkozelitések, melyek
soran a masodlagos adatbazisokat terepi mérésekkel egészitették ki.

A természetes vizjaras nagyban fligg az éghajlat valtozékonysagatol, de befolyasolja a felszin alatti vizek
aramlasi rendszere, a forrdsok hozama és az emberi hatdsok is (pl. teriilethasznalat valtozasa, vizszint-
szabalyozas, tarozok vizvisszatartasa). A vizfolyasokban lefoly6 vizmennyiség szempontjabol a kis-, a kdzép-
¢s anagyvizi allapotokat egyarant befolyasoljak az emberi hatasok: vizkivételek, vizbevezetések és elterelések.
Ezek sok esetben oly mértékben valtoztatjdk meg a felszini viztestek természetes vizjarasat, lefolyasi
viszonyait, hogy az mar akadalyozza az 6koszisztéma miikodését és a jo Skologiai allapot elérését.

A Sajo6 folyon az utdbbi évtizedben jelentésen megnétt a szEélséséges hidrologiai helyzetek szama. Az arvizi
védekezésre vald felkésziilés mellett figyelembe kell venni a vizjardsokban bekdvetkezd valtozasokat is,
amelyeket az emberi beavatkozasok okoznak.

A folyo fels6 és kozépso szakaszan 16 cm-es LNV érték novekedés kdvetkezett be, mig az also szakaszon ez
a hatas mar nem jelentkezett. A vizallasok novekedése mellett a folyd kdzépsd szakaszan az LKV valtozasa is
kimutathato, amely a helyi aramlasi, illetve hordalékszallitasi viszonyok megvaltozasara utal.

A mederrendezések, valamint a kiontés nélkili vizszallitd képesség biztositasa érdekében sziikséges
rendszeres ndvényzetirtas miatt a jelenlegi mederallapotok és mederformak nem megfeleléek, a vizfolyasok
parti savjaban nincsenek meg az 0kologiai szempontbol megfeleld ndvényzonak. A mederszabalyozassal
kiegyenesitett mederszakaszokon a kialakul6 vizsebességek nem elég valtozatosak és nincsenek megfeleld
valtakozd sebességli aramlasi terek. A jelenlegi mederforma, mederallapot nem felel meg az dkologiai
elvarasoknak, ugyanakkor a telepiilések vizkarok elleni védelme tobb esetben a jelenlegi allapot fenntartasat,
vagy a telepiilések egyéb modon torténd megvédését indokolja. A depdniaval, vagy toltéssel ellatott
mederszakaszokon fokozza a problémat, hogy a sziik hullamtérrel kiépitett medrek csak ndvényzettél mentes
allapotban alkalmasak a kiontés nélkiili vizszallitasra.

Fontos, hogy a morfoldgiai beavatkozasok kapcsan a tervezett projekt illeszkedjenek a Kvassay Jené Tervben
(a tovabbiakban: KJT) meghatarozott stratégiai célokhoz, valamint Osszhangban legyenek Magyarorszag
Vizgyiijt6-gazdalkodasi tervében foglalt 6sszehangolt intézkedésekkel.

A projektek elokészitésénél és megvaldsitasanal tovabba figyelembe kell venni a kisvizfolyasokra vonatkozo
arvizi kockazatkezelési tervben foglaltakat.
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5. A TEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE, FELHAGYASA SORAN
AZ EGYES KORNYEZETI ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT
HATASOK ELOZETES BECSLESE

5.1. AHATOTENYEZOK ALTAL ELINDITOTT HATASFOLYAMATOK

5.1.1. Létesités

A létesités soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a legfontosabb hatasvisel6t, a levegot.
A szallito jarmivek kipufogd gazaival terhelik a szallitasokkal érintett itvonalak kdrnyezetének levegdjét.

A szallitasbol adodo, a lakoteriileteket éré tobbletterhelés ugyan kimutathatdo lesz, de szamottevo
levegdmindség romlas nem feltételezheto.

A beavatkozas soran folytatott munkafolyamatok koziil a teriilet el6készitése, a tereprendezési, miiveletek
jelentés porkibocsatassal jarhatnak. A porkibocsatas 3 frakciora bonthatd. A felvert por lilepedé része tekintve,
hogy annak hatdsa maximum néhany méter, nem fejt ki jelentds hatést. A felvert por szall6 és lebegd frakcioja
kedvezdtlen meteoroldgiai koriilmények kozott a kibocsatastol nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban a hatas
néhany 100 m lehet maximalisan; vagyis a hatés elviselhet0 hatasu.

A beavatkozasok soran jelentds légszennyezO anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken a mozgd
munkagépek miikodése, a munkagépek kipufogdgazuk szamottevd koncentracidban tartalmaz nitrogén-
oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell
felelnie az Europai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E feltétel
teljesiilése esetén jelentds hatds nem varhatd. A munkagépek tizemelésébdl eredd 1€gszennyezés csak lokalis

jellegii.

A fejlesztési munkak soran normal {izemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet nem
érheti szennyezés.

A beavatkozasok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegiiek, a hasznalt lanctalpas vagy gumikerekes
gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet megvaltozasat,
ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak mddosulasat (romléasat) okozhatja.

A munkagépek tevékenységébol eredden a helyszinen veszélyes anyagokbdl szarmazd szennyezés nem
valészinli tekintettel a mai alkalmazott technologidkra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval a
kornyezetvédelmi megfeleléség biztositott. A munkagépek tankolasa és esetleges szervizelése a
munkateriileten a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak megfelelden torténik. Az esetleges tultdltések megelozésére
a tartalykocsit tulfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kdvetkeztében elkeriilhetok az {izemanyag
elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozé erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmtivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibdl szarmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volument lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenységbdl eredé zajterhelés gazdasagi teriileten nappal nem lehet tobb 70 dB-nél. A tervezett
tevékenységeket csak nappali idészakban végzik.

A beavatkozasok zajvédelmi szempontu hatésteriiletének hatara a beavatkozasi teriilet mértani kozéppontjatol
szamitva nappal a 100-200 m-re becsiilhetd, varhatoan a lakott teriiletek és a védendd objektumok tavolsaga
miatt a étesitési tevékenység hatarérték-tullépést nem okoz a lakott ingatlanoknal, a beruhazas kis idétartama
miatt a hatas elviselheto lesz.
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A létesités idején varhaté hatétényezoket és legjelentosebb emissziokat a kovetkezd tablazatban
foglaljuk ossze.

Munkafazis Hatétényezok

Kozvetlen
emisszio

Munkagépek be- és kiszallitasa.
Toltésanyag kitermelése (agyag)
Egyéb épitési anyagok beszallitasa (ziizott k6)
Stabilizalt foldat kialakitasa
Foldtoltés és egyéb épitési alapanyagok kirakodasa
Novényzetirtadsi munkak
Humusz letermelés és deponalas
Meglévé homokpad és depdnia elbontésa
Foldgat alap kialakitisa
Foldgat megépitése
Vépa kialakitasa

Munkagépek 1égszennyezok anyag
emisszidja: CO, NOx, el nem égett
szénhidrogének (HC), PM1o
Zajemisszio
Kiporzas: szallo por (PMyio), 0sszes lebegd

Geotexili boritis anyeg (TSP
Meglévo kdszoras bovitése

Humusz terités
Novénytelepités
Rakodas
Szallitas

Mederrendezés

Egyéb

Epitési, kommunalis és veszélyes hulladékok
keletkezése

7. tablazat Kozvetlen emissziok meghatarozasa

A bemutatott emissziokbol eredden az alabbi kozvetlen és kozvetett hatasok varhatoak:

Kozvetlen hatasok

Lokalis 1égszennyezés (munkagépek kibocsatasa).

crer

kornyezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szall6 por, el nem égett
szénhidrogének.

Lokalis 1égszennyezés (kiporzas)

crer

kozvetlen kérnyezetében: iilepedd por, sszes lebegd por (TSPM), szallo por (PMag).
Zajszint emelkedése a szallitasi itvonalak és a munkateriiletek kornyezetében az épitkezés ideje alatt.
A munkateriiletek kdrnyezetében talajtomorodés.

Felszini és felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbdl havaria esetén varhato olaj elfolyasok)

Kozvetett hatasok

Iddészakosan romlo levegdmindség a beavatkozas kornyezetében
Zajszintek emelkedése a lakott ingatlanoknal, emiatt id6szakosan mérsékelten romlo életkoriilmények.

A beavatkozas kornyezetében talalhato épiiletekben keletkezd karok, repedések.

Emberre kifejtett hatas

Idészakosan romlo életkoriilmények, az atlagosnal mérsékelten magasabb 1égszennyez6 anyag és
porkoncentracidé miatt.

A nagyobb koncentracidban megjelend 1égszennyez6 anyagok élettani hatasai az emberre:
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Szén-monoxid (CO)
A CO emberre, allatra egyarant rendkiviil mérgezo. Belélegezve két f6 tiamadaspontja van.

Ez egyik a véraramban 1év6 hemoglobin molekula, melyhez kapcsolodva kiszoritja onnan az oxigént.
A hemoglobin szén-monoxid hemoglobinna alakul, ami az idegrendszer és a szivizom oxigén hianyat
okozza. A masik tamadaspont az agy, kéreg alatti kozpontjai.

A heveny mérgezés tiinetei: fejfajas, nehéz 1égzés, szivmiikodési zavarok, sulyos esetben
eszméletvesztés, 1€gzésbénulas. Heveny mérgezés szabad 1égkori koriilmények mellett nem fordul el6.
Idiilt hatadsok tiinetei: fejfajas, szédiilés, dlmatlansdg, szivtdji fajdalmak, idegrendszeri tiinetek, a
szivinfarktus gyakorisaganak novekedése.

Nitrogén-oxidok (NOy, NOy)

A nitrogén-oxidok allatra és emberre egyarant mérgezéek. Az NO, hatasmechanizmusa kettds.
Egyrészt a nedves 1éguti nyalkahartydhoz kapcsolodva salétromos- ill. salétrom-savva alakul, és
helyileg karositja a szovetet. Masrészt felszivodva a véraramba jut, ahol a hemoglobin molekulat
methemoglobinna oxidalja, igy az nem képes oxigént szallitani a szervekhez.

Heveny mérgezés tiinetei: koto- és nyalkahartya izgalom, kdhdgési, hanyasi inger, fejfajas, szédiilés.
A tlinetek 1-2 6ran beliil lezajlanak, majd tobb 6ras tiinetmentes id6szak utan kifejlédik a tiidévizenyd
és a tiidogyulladas. Szabad 1égkdri koriilmények kozott heveny mérgezés nem fordul el6. Huzamos
hatas tiinetei: az NO> csokkenti a tiido ellenalld képességét a fertézésekkel szemben, stlyosbitja az
asztmas betegségeket, gyakori léguti megbetegedéshez, id6vel pedig a tiidéfunkcid gyengiiléséhez,
vérkép elvaltozasokhoz vezethet.

Kén-dioxid, SO,

A SO, belélegezve emberre és allatra egyarant artalmas. A nedves léguti nyalkahartyahoz
adszorbealodva, savas kémhatasa folytan izgatd hatasi. A véraramba jutva a hemoglobint szulf-
hemoglobinna alakitja, gatolja az oxigénfelvételt. Tiszta levegén a vérkép helyreall.

Heveny hatdsa soran irritdlja az orr-, toroknyalkahartyat és a tiid6t, kohogést, valadékképzodést és
asztmas rohamokat okozhat. A szabad 1égkori koncentraciok mellett ezek nem fordulnak el6.

Kronikus esetben a SO, 1égz6szervi betegségeket, pl. horghurutot (bronchitist) okozhat.
Szall6 és lebegd por (PMaio, TSPM)

A porrészecskek ingerlik, esetleg sértik a szem kotohartyajat, a felsé l1égutak nyalkahartyajat. A 10
mikronnal nagyobb porrészecskéket a légutak csilloszords hamja kisziiri, a kisebbek lejutnak a
tiidéholyagokba. A tiiddéelvaltozast befolyasolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonsagai és
kémiai Osszetétele. A por belégzése a 1égzdszervi betegek (asztma, bronchitis) allapotat stilyosbitja,
csokkenti a tiido ellenallod képességét a fertdzésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A porrészecskék
toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), valamint baktériumokat, virusokat,
gombakat adszorbealnak, és eldsegitik bejutasukat a szervezetbe.

El nem égett szénhidrogének (HC)

A szervezet lipidekben gazdag széveteiben (idegrendszer, csontveld, mellékvese, zsirszovet) halmozodik
fel. Heveny hataslégkdri levegében nem fordul elé. Kronikus mérgezésben vérképzoszervi elvaltozasok,
fehérvériiség, nyirokszervi daganatok fejlédhetnek ki, rakkeltd hatasu.

Zavar6 zajhatés a lakott ingatlanoknal.

A létesités soran az allando zajnak szintén karos hatasai lehetnek a beruhazas kornyezetében élokre, az
erds hanghatas megnoveli az adrenalin-szintet, ez sziikiti az ereket és emeli a vérnyomast. Ha ez tartos,
érrendszeri betegségekhez vezet, tovabbi hatasok fejfajas, faradtsag, gyomorfekély. Tekintve, hogy a
tevékenységbdl eredd zaj nem jelentGs, karos egészségiigyi hatés a lakott ingatlanoknal nem varhato.

Esetleges felszini €s felszin alatti vizszennyezés miatt a vizhasznalatok a beruhdzas kdrnyezetében korlatozotta
valhatnak.
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Minoésité hatasmatrix

A kozvetlen és kozvetett kdrnyezeti hatasok modszeres felismeréséhez egyenként meg kell vizsgalnunk, hogy
a tevékenységi alternativak egyes résztevékenységei, mint hatotényezOk okozhatnak-e valtozast az egyes
kornyezeti tényezok kiilonbozo allapotjellemzdiben. A matrixban vizszintesen a lehetséges hatotényezoket
(projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt alternativanként és azok résztevékenységeikként.
Fiiggdlegesen az érintett kdrnyezeti elemek, rendszerek és azok allapotjellemzdi (koryezeti komponensek)

Hatotényez6

Levegd

Felszini
viz

Felszin
alatti viz

Talaj

Elévilag

Taj

Ember

Muvi
elemek

Mederrendezés

Munkagépek be- és
kiszallitasa.

C

B

B

B

C

B

C

B

Toltésanyag kitermelése

(agyag)

C

B

B

B

C

B

Egyéb épitési anyagok
beszallitasa (zuzott ké)

Stabilizalt foldat
kialakitasa

Foldtoltés és egyéb épitési
alapanyagok kirakodasa

Novényzetirtasi munkak

O

O

O

O

O

Humusz letermelés és
deponalas

w

O

(o8]

(o8]

Meglévé homokpad és
deponia elbontésa

Foldgat alap kialakitasa

Foldgat megépitése

Vépa kialakitasa

Geotextilia boritas

Meglévo kOszoras bovitése

Humusz terités

Novénytelepités

Rakodas

Szallitas
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8. tablazat Mind6sit6 hatasmatrix — 1étesités

A mindsitéseknél alkalmazott mindsitési kategoridk magyarazata:

A: Javitoé: Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi

jellemzdjét pozitiv irinyba mozditjak el.

B: Semleges: Az a hatas tartozik ide, melynek 1éte igazolhato, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem

érzékelhetd.

C: Elviselhetd: Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyasoljak az adott

vizsgalati egység semmilyen lényeges tulajdonsagat.

D: Terheld: A hatotényez0 a vizsgalt kdrnyezeti elem mindségi allapotat nem véltoztatja meg annyira, hogy az

irreverzibilis folyamatokat inditson el.

E: Karosito: Az illeté kornyezeti elemnek egy rosszabb mindségi osztalyba keriilése, és a valtozas csak
feltételesen reverzibilis folyamat.
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10. abra Hatasfolyamatok — 1étesités
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5.1.2. Uzemeltetés

Az lizemeltetés sordn jelentds hatdtényezokkel nem kell szdmolnunk.

A beavatkozas utan (kvazi az lizemelés idején) a hatotényezok a kialakitott allapot fenntartasara iranyuld
munkafolyamatokbol adodnak. Ez a tevékenység 1ényegében szakszerli vezetomii, kotoltések, miitargyak és
meder karbantartasara, fenntartasara iranyuld folyamatokbol allnak. A beavatkozas utan varhato
hatasfolyamatok megegyeznek a jelenlegi hatasfolyamatokkal, melyb6l kdvetkezik, hogy a jelenlegi terhelés
a beavatkozassal érintett teriiletek kornyezetében, levegotisztasag- €s zajvédelmi szempontbdl nem valtozik.

A tervezett beavatkozas a partkdrosodas kockazatanak csokkentésére irdnyul. A beavatkozés soran a lefolyasi
viszonyok megvaltoznak, ezért a felszini viztest hidrodinamikaja, féként mederben kialakult hordalék
viszonyainak megvaltozasaval, jelentdsen modosul. A valtozas eredményeként a meder vizszallité képessége
javul, az esetleges arviz lefolyasa gyorsul, ezaltal a maximalis vizallas jelentésen csokken.

A beavatkozas eredményeként az érintett teriilet mikroklimatikus viszonyai modosulhatnak. A tereprendezés
¢s a ndvényboritottsag atalakitasa (fakivagas, cserjeirtas) megvaltoztathatja a lefolyasi és a beszivargasi

folyamatokat.

csak a hulladék kezelésének helyén

nem relevans

jelentkezik
- , 1é 6 ki ata z nyomvonal kozvetl
Normal fizem, karbantartis égszennyezd anyag ibocsatas, az nyomvonal kozvetlen
zajterhelés kdrnyezete

" ,, .. ., A hatotényez6 térbeli Iddtartam,
Hatotényezo Kozvetlen emisszid LT o,
kiterjedése gyakorisag
A n}eder & lij,'mlétéfgyak (gdt, .. 74] kibrocs”é tds ,, meder és miitargyak
vapa, vezetomi) lizemben kozlekedésbol eredd .
e , . P . " kornyezete
torténd hasznalata 1égszennyezbéanyag kibocsatas
. zajklbrocs"atas B a hibaelharitassal érintett ,
. . kozlekedésbol eredd N egész
Hibaclharitas, légszennyezbanyag kibocsatas terillet évben
hulladék keletkezése ESZELY PIOGYAE

9. tablazat Hatotényezok az lizemelés idején

5.2. A HATASFOLYAMATOK MILYEN TERULETEKRE TERJEDHETNEK KI;
E TERULETEKET TERKEPEN IS KORUL KELL HATAROLNI

A tevékenység hatasteriiletei a szakagi tervfejezetrészekben részletesen mutatjuk be.
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53. A HATASTERULETROL RENDELKEZESRE ALLO KORNYEZETI
ALLAPOT ISMERTETESE

5.3.1. A teriiletrél rendelkezésre all6 kornyezeti allapot, teriilethasznalati adatok

5.3.1.1. A teriilet kozigazgatasi lehatarolasa, teriileti egységek

Régid Eszak Magyarorszagi régio
Megye Borsod-Abatj-Zemplén megye
Telepiilés Nagycsécs
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Erintett Kornyezetvédelmi Hatosag Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Foosztaly
Kistaj Sajo-Hernad-Sik

A kistaj Borsod-Abatlj-Zemplén megyében helyezkedik el. Teriilete 668 km? (a kozéptaj 16,5%-a, a nagytaj
1,3%-a).

11. abra Kistaj

5.3.1.2.F6ldrajzi adottsagok, éghajlat

Meteorologiai viszonyok

Mérsékelten meleg, szaraz kistdj. Az évi napsiités oradsszege az E-i részeken 1850 ora alatti, D-en 1900 6ra
korili. Nyaron E-on 730, D-en 740-750 o6ra kozotti, télen 170 6ra napfény valdszinii.

A taj D-i felében 9,7-9,9 °C, az E-i felében 9,3-9,6 °C az évi kozéphdmérséklet, mig a tenyészidészaké D-en
17,0 °C, E-on 16,6 °C. Apr. 4-8- tol (E-on apr. 10-t61) okt. 15-17-ig, azaz 190-195, E-on mintegy 185 napon
at a napi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagyoktél mentes idStartam E-on 175 nap koriili (apr.
20-25. és okt. 15. kozott), a kozéps6 vidékeken 185 nap korili (apr. 15. és okt. 20. kozott), D-en viszont 195
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nap (apr. 10-12. és okt. 25. kozott). A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékletének sokévi atlaga E-
on 33,5 °C, a kozéps6é részeken 34,0 °C, D-en kevéssel 34,0 °C folotti. A téli abszolut hémérsékleti
minimumok atlaga -16,0 és -16,5 °C.

A csapadék évi Osszegének teriileti eloszldsa 540 és 580 mm kozotti (E-rél D felé csokken). A tényész
idészakban 330-350 mm koriili es6é a megszokott, de D-en ennél kevesebb.

A 24 6ras csapadékmaximum 86 mm (Hejobaba). A hétakards napok atlagos szama évi 38 kortili, az atlagos
maximalis hovastagsag 16-17 cm.

Az ariditasi index E-on 1,20, D-en 1,30. A Sajo volgyében inkéabb E-ENy-i, a Hernad volgyében - egészen a
Tisza torkolatig - E-EK-i az uralkodo szélirany. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriili. Az E-D-i irAnya
¢ghajlati kiilonbségek (homérséklet, csapadék, fagymentes idoszak) eleve meghatarozzak a névénytermesztési
lehetdségeket.

A térségre jellemz6 szélviszonyokat AERMET szoftver segitségével generaltuk. A felszini és magaslégkori
meteoroldgiai adatokat adjuk meg AERMET default formatumban.

A meteorologiai adatok forrasa: Lakes Environmental Consultants Inc. 170 Columbia St. W, Suite 1
Waterloo, Ontario, N2L 3L3 Canada

Tiszavasvari zona

2 Year(s) of MM5-Preprocessed Meteorological Data,
AERMET-Ready

Period: Jan 01, 2018 - Dec 31, 2019

Latitude: 47.960042 N, Longitude: 21.361136 E, Time
Zone: UTC +1

Closest City & Country: Tiszavasvari, Hungary
Order #: MET2016247

Contact: Sandor Barna

Met Type: AERMET-Ready MM5

Period: Jan 01, 2018 - Dec 31, 2019

Latitude: 47.520653 N

Longitude: 17.336397 E

Time Zone: UTC + 1
12. dbra A modell érvényességi teriiletei a Tiszavasvari Closest City: Tiszavasvari

zonaban (100 x 100 km-es négyzet alapu teriilet) Country: Hungary

RAIN ROSE PLOT: DISPLAT:

WIND ROSE FLOT. Intensity

WIND SPEED
fmis)

Fesultant Vesior
= R

COMMENTS: DATA PERIOD: COMPANY NAME: COMMENTS: DATA PERIOD: COMPANY NAME
Start Date: 20190101 - | Enviro-Expert Kft. 4028 Debrecen, Hadhazi ot 7. 15, StartDate: 2019.01. 01.- | Enviro-Expert Kft, 4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. 15,
o

EndDate:2019.12.31.- | MODELE?
2:00

R ‘End Date: 2019.12. 31. - MODELER:
Barna Sandor SZKV/09-10§7 00

Barna Sindor SZKV/09-1057
[155)
CALMWINDS: TOTAL COUNT.
7.34% 8760 brs,

ay
DRY HOURS: TOTAL COUNT.
93.48% §760 hrs,

AVG. WIND SPEED: DATE: EDIToR: AVG. PREGIPITATION INTE [(BATE EDITOR
329mis 2020.06.03. Dr. Moluir Tibor 0.04 mn/br 2020.06. 03, Dr. Molnir Tibor

13. abra Szélrdzsa, csapadékintenzitas
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Wind Class Frequency Distribution

40

35.4

30

28.9

25—
Station ID: 66666 Run 1D
Start Date: 2019. 01. 01. - 00:00
End Date: 2019. 12. 31. - 23:00

0

20—

Frequency Distribution
(Count)

154 Wind Direction (Blowing From) / Wind Speed (m/s)
050-210 210-360 3.60-570 570-880880-11.10 >=11.10 Total
N 82 146 184 61 1 0 474
NNE 109 241 415 143 17 4 929
10 NE 158 264 373 188 20 0 1003
ENE 114 152 87 10 0 0 363
E 92 95 52 7 0 0 246
ESE 88 100 76 6 0 0 270
SE 61 100 17 16 0 0 294
SSE 97 123 109 19 0 0 348
5 S 134 162 233 70 0 0 599
Ssw 154 290 330 39 0 0 813
sSw 145 230 394 104 6 0 879
wsw a8 144 196 66 0 0 494
w 81 118 116 35 0 0 350
WNW 62 114 135 23 7 0 341
0- NwW 75 125 171 16 3 4 394
Calms 210 - 360 570 -880 >=11.10 NNW 62 126 15 7 0 o a0
0.50-210 3.60 -5.70 8.80-11.10 Total 1602 2530 3103 820 54 8 8760

Wind Class (m/s)

Frequency of Calm Winds: 643
WRPLOT Vicw 3.9.0 - Lakes Environmentad Eoftaare. Average Wind Speed: 3.29 m/s

14. abra Szélgyakorisagok osztalyokra osztva

Domborzati adatok

A Kkistdj 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassag hordalékkipsiksag. D felé lejté felszinének E-i része
kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépso és D-i, alacsonyodé része szigetszeriien 8-10 m magasra
hataséra alacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5 m/km?es atlagos relativ reliefli domblabi hatak, lejték
orografiai domborzattipusaba sorolhato teriiletté valt. A Sajoé és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ
reliefii hullamos, ill. enyhén hullamos siksag. Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.

Foldtan

Az alaphegység E-on also- és kozépsé- triasz karbonatos képzédményekbél all, D-en pedig Gjpaleozoos és
mezozoos kbzetek fordulnak eld. A fels6-pannodniai rétegekre atmenet nélkiil telepiil a pleisztocén durva
iiledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi képzodményeket. A folyok teraszai Miskolc és
Szikszo folott elvégzddnek, ill. belesimulnak a hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajotol Ny-ra kavicsos, K-
re inkabb finom iiledékekbdl all.

A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiillondsen a Sajo-Hemadtol Ny-ra rakodott le tobb
rétegben sok kavicsos iiledék. A holocénban a Sajo-Hernad sajat hordalékkupjaba vésodott. A felszin
legelterjedtebb képz6dménye a folydvizi kavics (gyakran homok és murva is kapcsolodik hozzajuk). A
kistajban rendkiviil sok, nagy készlettel rendelkezd kavics-el6fordulas ismert; a nagyobbak: Alsozsolca,
Nyékladhaza, Mezdcsat, Sajoszoged, Hejopapi, Hejokeresztir, Muhi, Sajoors, Arnét, Korom, Sajopetri, Bocs.

A Sajo-Hemad arterén 10szos-agyagos tiledékek, ill. holocén dntésanyagok vannak a felszinen.

A teriilet felszini foldtani képzédményeit a MAFI fedett foldtani térképe alapjan mutatjuk be.
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15. abra Foldtani alapszelvény

Fo6ldtani index f Qh2 al

Név Folyovizi aleurit
Litologia aleurit
Kozlekedés

Arterialis, ENy-i pereménél csomoéponti (Miskolc) kozlekedési halozati helyzetii teriilet. Miskolcot D fel6l
érinti az M30-as autout és a 3. sz. fout, ide fut be a Budapest-Hatvan- Miskolc villamositott vasuti fovonal.
Miskolcrdl indul ki E felé a 26. sz., a varostol K-re a 36. sz. féut, valamint a Miskolc-Szerencs-Nyiregyhéza
villamositott és a Miskolc-Ozd (Kazincbarcikaig villamositott) vasuti févonalak. E16bbibél agazik ki EK felé
Felsézsolcanal a Hidasnémetin at Szlovakiaba vezetd villamositott nemzetkdzi vasuti févonal, utdbbibodl
Sajoecsegnél a Tornanadaskaig vezetd egyvaganyu vasuti mellékvonal.

A kistajat DK-i harmadan K-Ny-i irdnyban metszi az M3-as autdpalya. Nyékladhazarol indul ki K felé a 35.
sz. fout, valamint a HejOkeresztirnal kettéagazo, MezdOcsat, ill. Tiszatjvaros felé vezetd vasiti mellékvonalak
(el8bbi felszamolasra kijelolt, utobbi villamositott). Allami kézitjainak hossza 282 km, amelybsl 102 km
(31%), autopalya, autout, ill. els6- és masodrendii fout.

Kozutstirliség 47 km/100 km?, f8utstirtiség 17 km/100 km?. F&Gt menti telepiiléseinek aranya 20%.
Vasutvonalainak hossza 82 km, amelynek 61%-a villamositott. Vasutstiriség: 13,6 km/100 km?.

Telepiiléseinek 40%-a rendelkezik vasttallomassal. MezOcsat vasuthaldzati végpont. Miskolcnak polgari célu
fiives repiilStere van.
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5.3.1.3.Levego (alap-légszennyezettség)

5.3.1.3.1. Hattérszennyezettség

A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet szerint az ,,10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijeldlt varosokat™ zoénacsoportba tartozik.

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Szén-monoxid PM1o Benzol Talzjzlz?lzeh
F F F E F O-I
PM3g PM3go PM3g ~ PMyo PMyo
Arzén (As) Kadmium (Cd) Nikkel (Ni) Olom (Pb) | benz(a)-pirén (BaP)
F F F F D

10. tablazat Zoénacsoport tulajdonsagai

A-t6l F kategoriaig tartd, javulé mindsitést jelzd besorolas szerint a térség orszagos és nemzetkdzi (EU)
viszonylatban a szennyezettek kozé tartozik. Az F kategoria olyan teriilet, ahol a 1égszennyezettség az alsod
vizsgalati kiiszobot nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van. A D csoportba tartozo
terlileteken a levegoterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob
¢s a levegoterheltségi szintre vonatkozd hatarérték kozott van. A C csoport: azon teriilet, ahol a
levegoéterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a levegoterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték és a tliréshatar kozott van. A B csoport azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a tliréshatart
meghaladja. Az O-I csoportba tartozé teriileteken a talaj kdzeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.

A vizsgalati mérések alapjan megallapithato, hogy a vizsgalati teriileten és annak térségében a szilard PM1o
vagyis a 10 um méret alatti koncentracioja a felsé vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozo
hatarérték kozott van. A talajkozeli 6zon koncentracidja a térvényben meghatarozottnak megfeleléen — az O—
I kategoriaba lett sorolva, azaz az egész orszag teriiletén meghaladja a célértéket. Az egyéb szennyezd anyagok
koziil a PMyo - benz(a)-pirén koncentracidja a vizsgalati terlileten a D kategoridba sorolhatd, mig a PMyo a
légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez0 anyag tekintetében a felso €s az also vizsgalati kiiszob kozott
van. A tobbi zonacsoport az F kategoriaba sorolhatd, vagyis a 1égszennyezettség az alséd vizsgalati kiiszobot
nem haladja meg.

Forras: ORSZAGOS METEOROLOGIAI SZOLGALAT - 2020. évi 6sszesitd értékelés hazank
levegémindségérdl az automata méréhalozat adatai alapjan — Miskolc, Lavotta

- kén-dioxid 9

- nitrogén-dioxid 11,2
- nitrogén-oxidok 19

- szén-monoxid 460
- szilard (PMxio) 25
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5.3.1.3.1. A teriilet megkozelitéssel érintett 35. Sz. masodrendl féut 1égszennyezettsége

5.3.1.3.1.1. Szamitasi alapok

Ut: 35 - Nyékladhaza-Debrecen masodrendii féut

Megye: Borsod-Abauj-Zemplén megye

Utkategoria: II. rendii fout

A forgalomszamlaldsi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2020. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybol vettiik.

Kozt szama: 35 Gépjarmi kategoria 35. sz. masodrendii fout

Utkategoria: masodrend fout Személygépkocsi 7490
A szamlaloallomas szelvénye: 10+000 Kis tehergépkocsi 1529
A szamlaloallomas érvényességi Autobusz - egyes 149

szakaszai: 5 + 254 — 18 + 580 Autbbusz - csuklos 0
Hossza (km) 13,266 Tehergépkocsi - kdzepesen nehéz 151
Fekv§se: L _ Tehergépkocsi - nehéz 117

Forgalom J?“ege-,d 3 Tehergépkocsi - pétkocsis 24
’Ad‘}t forrésa: meort . Tehergépkocsi - nyerges 121

Szamlalt nal?ok sza;na. 1 Tehergépkocsi - specidlis 1

Pontossag: £24% Motorkerékpar 32

A szamlaloallomas kodja: 3119 —
Lassu jarmi 1

11. tablazat Forgalomszamlalasi adatok

Jarmiikategoria Napi jarmiiszam Oras jarmiiforgalom
személygépkocsi 9051 514,78
tehergépjarmi 415 23,60
busz 149 8,47

12. tablazat Napi és oras jarmiiforgalom (db jarmii)

Jarmiikategoria Megengedf:tt Sf.:.besség (km/h) | Megengedett s?besse'g (km/h)
kiilteriileten belteriileten
személygépkocsi 90 50
tehergépjarmii 70 50
busz 70 50

13. tablazat Szamitasok soran figyelembe vett sebesség

Légszennyez6 anyag emisszié meghatarozasa

A KTI 1999. évi titmutatdjaban megfogalmazott mddszer szerint hatdirozzuk meg a jarmitipusok szerinti
légszennyezé anyag kibocsatast. A fajlagos emisszio-értékek foként a jarmi-sebességtol fliggnek.
Szorzoéfaktorok helyett a KTI évenként modositja a fajlagos értékeket. Ezek a valtozasok jelentds
terheléscsokkenést mutatnak ill. prognosztizalnak. Elfogadva a KTI 1999. évi utmutatdjaban kozolt adatokat,
az emisszi6 csokkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhet6. (Itt x:200x az évek szama. Az igy kiszdmitott f
faktorokkal szorozni kell a 2000. évi fajlagos emisszid-értékeket, hogy megkapjuk a tavlati fajlagos emisszio-

értékeket.)

Emisszio csokkent6d

2000 ota eltelt évek szama: 21

- személygépkocsi | busz | tehergépkocsi
SO2 0,794 0,533 0,533
faktor (f) | CO 0,794 0,555 0,630
NO; 0,794 0,235 0,336
CH 0,794 0,715 0,630
PM1o 0,630 0,145 0,350

14. tablazat Emisszi6 csokkentd faktor (f) meghatarozasa a 2000. évhez képest
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Jarmitipus | Sebesség (km/h) CO CH NO; SO, PMag
30 12,779 | 1,609 | 1,056 | 0,007 | 0,089

40 9,684 | 1,302 | 1,064 | 0,006 | 0,076

%‘§ 50 8,017 | 1,246 | 1,127 | 0,006 | 0,066
£ 2 60 6,144 | 1,238 | 1,286 | 0,006 | 0,064
8g 70 4,477 | 1,167 | 1,460 | 0,006 | 0,064
80 3,945 | 1,127 | 1,635 | 0,006 | 0,068

90 4,247 | 1,143 | 1,754 | 0,006 | 0,074

30 6,665 | 1,165 | 1,329 | 0,072 | 0,268

N 40 5,665 | 0,865 | 1,277 | 0,066 | 0,248
Ei 50 5,310 | 0,681 | 1,282 | 0,064 | 0,236
60 4,244 | 0575 | 1,343 | 0,063 | 0,235

70 3,641 | 0,184 | 1,468 | 0,063 | 0,233

30 8,152 | 0,712 | 2,097 | 0,055 | 0,616

. 2 40 6,993 | 0,513 | 2,013 | 0,051 | 0,567
%% 50 5,784 | 0,406 | 2,010 | 0,050 | 0,546
=g 60 5,109 | 0,347 | 2,117 | 0,050 | 0,542
70 4,379 | 0,309 | 2,309 | 0,051 | 0,535

15. tablazat Fajlagos 1égszennyezd anyag emisszio (g/km) 2021. évre

A fajlagos értékek figyelembevételével meghatdrozzuk az adott sebességhez tartozé jarmiikategoria szerinti
emisszid mértékét, lasd kovetkezd tablazat.

Ut elhelyezkedése Jarmiikategoria CO CH NO, SO, PMsgo
személygépkocsi | 4,247 | 1,143 | 1,754 | 0,006 | 0,074
kilteriileten busz 3,641 | 0,184 | 1,468 | 0,063 | 0,233

tehergépjarmii 4,379 | 0,309 | 2,309 | 0,051 | 0,535
személygépkocsi | 8,017 | 1,246 | 1,127 | 0,006 | 0,066
belteriileten busz 5,310 | 0,681 | 1,282 | 0,064 | 0,236
tehergépjarmii 5,784 | 0,406 | 2,010 | 0,050 | 0,546

16. tablazat ej; a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbdl a jarmiifolyam tényleges
sebességénél [g/km]

A forgalmi adatokbdl kiindulva meghatarozhatjuk az ut 1 m-re es6 légszennyez6 anyag emissziot.

Ut elhelyezkedése Jarmiitipus co CH NO;, SO, PMo
személygépkocsi | 0,607 | 0,163 0,251 0,001 0,011

Kiilteriileten bus; 0,009 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,001
tehergépjarmii | 0,029 | 0,002 | 0,015 | 0,000 | 0,004

Ei 0,645 | 0,166 | 0,269 | 0,001 | 0,015

személygépkocsi | 1,146 | 0,178 0,161 0,001 0,009

belteriileten bus; 0,012 | 0,002 | 0,003 | 0,000 | 0,001
tehergépjarmii | 0,038 | 0,003 | 0,013 | 0,000 | 0,004

Ei 1,197 | 0,182 | 0,177 | 0,001 | 0,014

17. tablazat A jarmiivek 1égszennyez6 anyag kibocsatasa szennyez6 anyag komponensenként [g/s m]

5.3.1.3.1.2. Az érintett kozut hatastavolsaganak meghatarozasa

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasait alkalmaztuk.

»12a. helyhez kotott difftiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhat6é azon legnagyobb

teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hidnyaban jellemz6 ilizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forras komyezetében a talajkdzeli és magaslégkdri meteorologiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idtartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyo esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
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b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMuo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

Felhasznalt szabvanyok:

MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras és vonalforras szennyezd hatasanak szamitasa
MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa

MSZ 2159/1-81: Légszennyez0 anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa

Folytonos pontforris kormyezetében a maximdlis felszinkdzeli koncentricié a légkdri stabilitds mértékétsl
fuggben a szennyezd forrdstdl azon xp,x szélmenti tivolsigban alakul ki, ahol a o, fiiggSleges turbulens
szor6ddsi egyitthato értéke 0,707 H-val egyenlG. Ebben a tivolsigban — az atalakuldsi és az ilepedési
mechanizmus elhanyagoldsdval — az 1 6ra dtlagoldsi idGtartamra vonatkozo maximdlis koncentriciét
[CG max (#1)] az alabbi kifejezés adja:

E:-

_ O 3 .
CG max (1) = Telim Oy 0y , mg/m (6)

A legkedvezotlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid - 1. stabilitasi kategoria) és atlagos
meteorologiai helyzetre (szélsebesség: 3,29 m/s, 2. stabilitasi kategoria) vonatkoztatva mutatjuk be az ut
szennyezOanyag emisszidjanak hatastavolsagat.

Kiilteriilet

Atlagos szélsebesség (3,29 m/s) és a legkedvez6tlenebb meteorolégiai feltételek teljesiilése esetén a tavolsag
fiiggvényében valtozo 1égszennyezéanyag koncentracid a vonalforraskézépvonalatol tdvolodva az aldbbi,
majd a hatdstavolsagok az azt kovetd tablazatban lathatok.

» tavolsag 0 50 100 150 200 250 300 350 400 500
5 a[°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g 20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
£ X 0 50 100 150 200 250 300 350 400 500
.;‘ u 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29
S Up 141 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 141
@ 020 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
§ oz 0,00 12,51 21,77 30,10 37,88 45,27 52,37 | 59,23 | 6590 | 78,76
Ozv 1,50 12,60 21,82 30,14 37,91 45,29 52,39 | 59,25 | 6592 | 78,77

CO 229,4 28,7 16,4 11,8 9,3 7,8 6,7 59 5,2 4,3

ga\ CH 59,05 7,38 4,23 3,05 2,41 2,00 1,72 1,51 1,35 1,11
= §D NOx 95,91 11,98 6,88 4,95 3,91 3,25 2,79 2,45 2,19 1,81
E 2 SO2 0,494 0,062 0,035 0,025 0,020 0,017 0,014 | 0,013 | 0,011 | 0,009
PMio 5,229 0,653 0,375 0,270 0,213 0,177 0,152 | 0,134 | 0,119 | 0,098

18. tablazat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fliggvényében valtozé 1égszennyezbanyag koncentracio a
vonalforras kozépvonalatdl tavolodva

. . | Maximalis s Hatarértékig az alabbi - - .

Legszennyezd koncentracid Hatarer‘;ek tévolséggban . A . B i c
anyag (ng/m?) (png/m3) csokken a koncentracié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

Co 229,42 10000 - - - 2,7

CH 59,05 500 - 2,2 - 2,7

NOx 95,90 200 - 26,0 11,6 2,7

SO2 0,49 250 - - - 2,7

PM1o 5,23 50 - 0,9 0,9 2,7

19. tablazat Maximalis emisszi6 (ug/m?), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyez6 koncentracié tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)
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< | tavolsag 0 50 100 150 200 250 300 350 400 500
8 a[°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
k= 2o 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
= X 0 50 100 150 200 250 300 350 400 500
;* u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
§ Up 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
= 620 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
3 Gz 0,00 8,36 12,18 15,18 17,75 20,04 22,13 | 24,06 | 2587 | 29,21
= Gzv 1,50 8,49 12,27 15,26 17,81 20,10 22,18 | 24,11 | 2591 | 29,24
o CO 1233,7 | 2219 148,3 1151 95,1 81,3 71,1 63,1 56,7 46,7
5 c‘:g CH 317,55 | 57,12 38,16 29,62 24,48 20,94 18,31 | 16,25 | 14,58 | 12,03
.g % | NOx | 515,72 | 92,77 61,98 48,11 39,76 34,01 29,73 | 26,39 | 23,68 | 19,53
L% 2 SO2 2,656 0,478 0,319 0,248 0,205 0,175 0,153 | 0,136 | 0,122 | 0,101
PMi | 28,119 | 5,058 3,379 2,623 2,168 1,854 1621 | 1,439 | 1,291 | 1,065
20. tablazat Kedvezotlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fliggvényében valtozo 1€gszennyezdanyag
koncentracioé a vonalforras kozépvonalatol tdvolodva
Légszennyezé | Maximdlis 1 o aer | Hatdrértekig az aldbbi A "B ner
anyag koncentrcié (ng/m®) , tavolsagban . feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
(ng/m°®) csokken a koncentracié (m)
Co 1232,06 10000 - 13 - 14
CH 317,13 500 - 63,3 17,6 14
NOX 515,04 200 114 487,1 229 14
SO, 2,65 250 - - - 14
PM1o 28,08 50 - 51,1 51,1 14

21. tablazat Maximalis emisszi6 (ng/m®), és a 1égszennyezettségi hatarértékkel megegyezé koncentracié tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Belteriilet

" tavolsag 0 25 50 75 100 125 150 175 200 250

& a[°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g 20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g 0 25 50 75 100 125 150 175 200 250
.g‘ u 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29
§ Up 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41
E 020 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
§ oz 0,00 8,80 15,31 21,16 26,63 31,83 36,82 41,65 46,33 55,38
Oz 1,50 8,92 15,38 21,22 26,67 31,86 36,85 41,67 46,36 55,40

CcoO 426,0 75,3 43,6 31,5 25,0 20,8 18,0 15,8 14,2 11,8

é’p CH 64,95 11,48 6,65 4,80 3,81 3,18 2,74 2,41 2,16 1,80
E<£ [Nox | 6314 | 11,16 | 646 | 467 | 3,0 3,09 266 | 235 | 210 | 175
E 2 SOz 0,456 0,081 0,047 0,034 0,027 0,022 0,019 0,017 0,015 0,013
PM1o 4,839 0,856 0,495 0,358 0,284 0,237 0,204 0,180 0,161 0,134

22. tablazat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fliggvényében valtozo 1égszennyezéanyag koncentracio a
vonalforras kézépvonalatdl tavolodva

, . | Maximalis e Hatarértékig az alabbi wan np ne

Legszennyez( koncentracid Hatarergek tévolséggban . A , B , c
anyag (ug/m?) (png/m?) csdkken a koncentracié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

Co 425,99 10000 - - - 2,1

CH 64,95 500 - 2,4 - 2,1

NOXx 63,13 200 - 11,6 4,6 2,1

SO, 0,46 250 - - - 2.1

PM1o 4,84 50 - - - 2.1

23. tablazat Maximalis emisszi6 (ug/m?), és a 1égszennyezettségi hatarértékkel megegyez6 koncentracio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)
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% [tavolsag| 0O 25 50 75 100 125 150 175 200 250
5 o [°] 90 90 90 ) 90 90 90 90 90 90

E 20 080 | 08 | 080 | 080 | 080 0,80 080 | 080 | 080 | 0,80
£ X 0 25 50 75 100 125 150 175 200 250

= u 1,00 1,00 | 100 | 100 | 1,00 1,00 1,00 | 100 | 1,00 | 1,00
€ Up 026 | 026 | 026 | 026 | 026 0,26 026 | 026 | 026 | 026
= 620 1,50 150 | 150 | 150 | 150 1,50 150 | 150 | 150 | 1,50
g o; 0,00 | 7,01 | 1022 | 12,74 | 1490 | 16,82 | 18,57 | 20,19 | 21,71 | 24,51
= O 150 | 717 | 1033 | 12,83 | 14,97 | 16,89 | 18,63 | 20,25 | 21,77 | 24,56

CO 2290,8 | 496,2 338,8 268,1 225,7 196,6 175,0 | 158,2 | 1445 | 123,6
CH 349,26 | 75,66 51,65 40,87 34,41 29,97 26,68 | 24,12 | 22,04 | 18,84
NOX 339,51 | 73,54 50,21 39,73 33,44 29,13 2594 | 23,44 | 21,42 | 18,32
SO; 2,454 0,532 0,363 0,287 0,242 0,211 0,187 | 0,169 | 0,155 | 0,132
PMy | 26,022 | 5,637 3,848 3,045 2,563 2,233 1988 | 1,797 | 1,642 | 1,404

Eredmény
(ng/m®)

24. tablazat Kedvezotlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fliggvényében valtozo 1égszennyezdanyag
koncentracioé a vonalforras kozépvonalatol tdvolodva

Légszennyezé Maximalis HatArérték Hatarértékig az alabbi A ng nor

anyag koncentrcié (ng/m®) tavolsagban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
(ng/m°®) csokken a koncentracié (m)

Co 2286,29 10000 - 6,1 0,8 1,0

CH 348,57 500 - 53 14,8 1,0

NOx 338,84 200 29 220,9 87,8 1,0

SO2 2,45 250 - - - 1,0

PM1o 25,97 50 - 31,3 31,3 1,0

25. tablazat Maximalis emisszi6 (ng/m?), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezé koncentracié tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Az ut hatastavolsagat jelenleg atlagos meteorologiai viszonyok és inverzios allapot esetén is kiilteriileti és
belteriileti szakaszon a ,,A” feltétel hatdrozza meg a hatdstavolsagot.

Az 1t hatastavolsaga
kiilteriileten:

- atlagos meteorologiai koriilmények mellett: 26 m,

- kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett: 487,1 m,
belteriileten:

- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 11,6 m,

- kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett. 220,9 m.

5.3.1.4.Kornyezeti zaj

5.3.1.4.1. A jelenleg a teriilet kdrnyezetében folytatott tevékenység hattérzaja

A vizsgalt teriileten a zajallapotot jellemzden a kozlekedés és az urbanus kdrnyezet Gsszetett zajemisszioi
alakitjak. A zajkibocsatok kozott elso helyen a kozlekedés (kozuti) all. A kornyezeti zaj problémajat a kialakult
hagyomanyos alfoldi telepiilésszerkezet, ennek kovetkeztében a sziikségszerti kozlekedési rendszer, valamint
a kozlekedési rendszert hasznald magas zajszintli technikak (jarmiivek, munkagépek) szinergikus hatasa
eredményezi. A terlileten folytatott mezdgazdasagi tevékenységek szintén hozzajarulnak a teriilet hattérzaj
szintjéhez.
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Az lizemi tevékenységbdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu
melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM Hatarérték (LTH) az LAM
Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 06-22 o6ra éjjel 22—06 o6ra
Udiilteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
L 2 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek 50 40
koziil az oktatasi Iétesitmények teriilete, a
temetOk, a zoldteriilet
Lakotertiilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
. 55 45
teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

26. tablazat Zajterhelési hatarértékek

Zajvédelmi szempontbol védendének nem tekintett mezdgazdaséagi teriileten és védendd lakodvezetben
helyezkedik el a beruhazasi teriilet. A védend6 ingatlanok LK: kisvarosias vagy Lf falusias lakoéteriilet
besorolasu teriileten helyezkednek el.

A védend6 homlokzatokat méas lizem zaja nem terheli, kdzvetlen hatasteriilete nem all fedésben mas lizemi
zajforras hatasteriiletével, ezért a szomszédos tizemek miatti korrekciora nincs sziikség.

Figyelembe vett hatarérték:

- tervezett tevékenység teriiletén (vizgazdalkodasi teriilet): nincs hatarérték;

- lako ingatlanok (falusias beépitettségii teriilet): nappal: 50 dB, éjjel: 40 dB.

5.3.1.4.1.1. Zajméres koriilményei

A hattérzaj meghatarozasara mérést végeztiink az érintett teriilet 1 pontjan.

Mérés ideje: 2021. november 17. 119-12% ¢ra kozott. A mérést végezte:

Nose + Ear™

Nose & Ear Kft.

4032 Debrecen, Karinthy Frigyes utca 25/A.

Barna Sandor - kdrnyezetvédelmi szakértd

o OMH o1 Hitelesités
, , L , Gyartasi . s Kalibralasi |, L,
Sorszam | Megnevezés Gyartmany Tipus ; Hitelesitési ) . érvényességéne

szam \ ) bélyeg jele e

bélyeg szdma k hatarideje

1. Integrdld | 5 v & Kjaer | 2250 | 3020056 | M126194 - 2022.02.21.
zajszintmero

2. ARuSZUKUS | ot o Kiaer | 4231 | 3024702 - - -

kalibrator

27. tablazat Mér6 muszerek

Meteorologiai tényezok

2021. november 17.

a mérés idején 1190.1 200
Atlag hémérséklet 11°C
Szélsebesség . .
Szélirany gyenge észak-keleti sz€l (2 m/s)

Csapadék viszony

gyenge esd, felhds

28. tablazat Vizsgalati koriilmények

s8 |



5.3.1.4.1.2. Vizsgalati modszer

A méréseket a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzéséenek modjarol szolo 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint az abban hivatkozott
szabvanyokban eldirtak alapjan végeztiik.

Mérofeliilet A mérofeliilet leirasa Magassag Jelleg
M1 415 hrsz. elétti teriilet 15m ZT
M2 434 hrsz. el6tti teriilet 15m ZT

29. tablazat A mérofeliiletek elhelyezkedése

A tervezett teriileten zajforras nincs.

A zajszintmérdt a mérés megkezdése el6tt a hangnyomasszint kalibratorral ellendriztiik.

A mérés idején a mérési pontok kérnyezetében a normal {izemi viszonyoknak megfeleld allapotok voltak.
A vizsgalatot Nagycsécs telepiilésen a mérési pontokon csak nappal végeztiik el.

A kibocsatott zaj 10 perces mérési iddintervallumokat véalasztottunk.

A vizsgalatot a mérési pontok vonatkozasdban megismételve, az eredmények nem kiilonboztek egy-mastol
nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél.

A vonatkoz6 szabvanyok el6irasa alapjan az alapzaj értékét is vizsgaltuk, mely értéket olyan helyen hataroztuk
meg, ahol a vizsgalt zajforrasok zaja mar nem volt észlelhetd €s az alapzaj feltételezhetden azonos a mérési
pontokon fellépd mérést zavaro alapzajjal.

5.3.1.4.1.3. A vizsgalati eredmények részletes ismertetése

A mérések eredményeit mérofeliiletenkénti és mérési pontonkénti bontasban dolgoztuk fel. Az Lav megitélési
szintek meghatarozasa az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabvanyok el6irasai alapjan
tortént.

Az Lav megitélési szint meghatdrozasa

Az LAM megitélési szintek meghatarozasa az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabvanyok
elbirdsai alapjan tortént.

Lav = LAeq + Kimp + Kton

Lam megitélési szint dB(A)
L Aeq a vizsgalt zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi idére dB(A)
Kimp impulzuskorrekcio dB(A)
Kion keskenysavu korrekcio dB(A)

A mérések eredményeit és a korrekcids tényezok értékeit a kovetkezd tablazatban méréfeliiletenkénti és mérési
pontonkénti bontasban adtuk meg.

A vizsgalt zaj Laeq egyenértékit A-hangnyomasszintjének meghatarozésa
I—Aeq = LAeq,mért + Ka

Lacqmert @ mért egyenértékii A-hangnyomasszint ~ dB(A)
Ka alapzaj-korrekcid dB(A)

A K, alapzaj-korrekcié meghatérozésa: Ko = 10lg(1-10"/4%)
ahol ALa = LAeq,mért - LAa-
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A megengedett zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa

A zajkibocsatasi A-hangnyomasszintek hatarértékekkel valo 6sszehasonlitasanal a 93/2007. (XII. 18.) KvVM
rendeletben eldirtakat vettiik figyelembe.

A fentiek alapjan a hatarérték valamennyi méréfeliiletekre vonatkozoan a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egylittes rendelet 1. szdmu melléklet 3. pontja, valamint a Telepiilés Rendezési Terve szerint a beruhazas
terliletén: 50 dB hatarértéket vettiik alapul.

A megitélési szint, Lam meghatarozasa: Az Lam megitélési szint az Laeq egyenértékii A-hangnyomasszint Kimp
impulzuskorrekcioval és Kion tonalis korrekcidval korrigalt értéke. A kibocsatott zaj valamennyi méréfeliileten
valtozé szintiinek volt tekinthetd, tiszta-hangt Osszetevot nem tartalmazott, impulziv jelleggel nem
rendelkezett, ezért a Kin értéke 0. A Kimp impulzuskorrekciot akkor kell alkalmazni, ha a szubjektiv
megfigyelés szerint észlelhetd zajimpulzusok (pl. kalapaléds, csattand zajok) impulzus (I) és lasst (S)
idéallandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszintje kozotti kiilonbség a 3 dB-t eléri vagy meghaladja.
Esetiinkben a Kimp szintén 0. Lamj a rész megitélési szinteket Osszesitve a Ty, (i-edik részidé vonatkoztatasi
ideje) alapjan kapjuk a megitélési szintet (Lawm) — nappal.

Zajszintelemzés

Mérési pont M1/1 M2/1
Start id6 2021.11.17 11:08 | 2021.11.17 11:38
Eltelt id6 00:10:00 00:10:00

Folyamatos Overload 0 0
LAFTeq 56,15 47,56
LAFmax 74,7 55,95
LASmax 67,37 50,29
LAlImax 70,12 51,26
LCFmax 80,54 72,02
LCSmax 76,89 68,38
LClmax 83,83 74,21
LAFmin 34,12 39,33
LASmin 34,75 40,48
LAImin 34,47 40,26
LCFmin 46,27 50,03
LCSmin 48,03 51,38
LClImin 48,82 52,2
LCcsucs 94,41 79,8

LAleq 54,08 47,69
LCleg 65,51 62,56
LAeq 45,15 44,15
Lep,d 45,84 44,13
Lep,d,v 45,84 44,13
LCeq 61,42 57,73
LAE 74,9 64,2
LCE 89,2 78,52
LAleg-LAeq 6,96 4,28
LCeg-LAeq 14,3 14,32
LAFTeg-LAeq 9,03 4,15
talvezérlés 0 0
LAF1,0 58,67 47,67
LAF5,0 49,67 45,76
LAF10,0 47,93 44,91
LAF50,0 41,27 42,93
LAF90,0 36,84 40,95
LAF95,0 36,17 40,54
LAF99,0 35,08 39,9
StdDev 4,89 1,68
LavS5 45,01 43,33
végkitérés 143,6199951 143,6199951
Max. Bemeneti szint 142,3200073 142,3200073

30. tablazat Zajszint elemzés M1-M2 ponton
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Meérési pont Laa I—Aeq,mén: ALA Ka Laimax | LAsmax Kimp Kton LAeq Lam Lam Ty
M1 32 45,15 132 | -0,2 | 70,12 | 67,37 | 0,0 0,0 44,9 | 4493 | 449 | 8,0
M2 32 44,15 122 | -0,3 | 51,26 | 50,29 | 0,0 | 0,0 | 439 | 4388 | 439 | 8,0

31. tablazat Megitélési szint meghatarozasa

A mérési pontokban csak alacsony zajszint mérheto.

5.3.1.4.2. Kozut jelenlegi zajszintje

5.3.1.4.2.1. Vizsgalati modszer, hatarérték

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési teriilet varhatd kdrnyezeti zajterhelésének meghatarozasa és értékelése,
¢és sziikséges esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés csokkentésére alkalmazhato intézkedésekre, azok
hatdsdra a védendd teriileten varhaté hatas mértékének bemutatasaval. A mértékadd forgalmi adatok,
helyszinrajzok, beépitési jellemzOk alapjan a jelenlegi mértékado zajterhelést szamitassal, az e-UT 03.07.42
sz. . Kozati kozlekedési zaj szamitasa” c. Utiigyi Miiszaki El6iras és a 25/2004. (X11.20.) KvVM rendelet
eldirdsai szerint hataroztuk meg. A szamitasokat a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egyiittes rendelet
(tovabbiakban: Zhr.) 5. § (1) a) bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztik el.

A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM’ko megitélési szintre* (dB)

Zajtol védendo tertilet

kiszolgalo ttol,

lakouttol szarmazo zajra

az orszagos kozuthalozatba
tartozo mellékutaktol, a
telepiilési onkormanyzat
tulajdonaban 1év6
gytjtéutaktol és kiilteriileti
kozutaktol, a vasuti
mellékvonaltol és
palyaudvaratol, a repiildtértol,
illetve a nem nyilvanos fel- és
leszallohelyektS1** szarmazo

az orszagos kozuthalozatba tartozo
gyorsforgalmi utaktol és foutaktol,
a telepiilési onkormanyzat
tulajdonaban 1év6 belteriileti
gyorsforgalmi utaktol, beltertileti
elsérendii féutaktol és beltertileti
masodrendi féutaktdl, az autdbusz-
palyaudvartél, a vasuti févonaltol és
palyaudvaratol, a repiil6tértol,
illetve a nem nyilvanos fel- és

zajra leszallohelytd1*** szarmazo zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
0622 6ra | 22—06 ora 0622 6ra 22-06 ora 06-22 ora 22-06 ora
Uduulo.t.emlet, lfulorrll?ges. tennlletek 50 40 55 45 60 50
koziil az egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias,

kertvarosias, falusias, telepszeri

beépitésii), kiilonleges teriiletek 55 45 60 50 65 55
kozil az oktatasi létesitmények

teriiletel, és a temetdk, a zoldteriilet
Lakéteriilet (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

32. tablazat Hatarértékek
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5.3.1.4.2.2. A teriilet megkozelitéssel érintett 35. Sz. masodrendii fout jelenlegi zajterheltsége
5.3.1.4.2.2.1. Szamitasi alapok

Evi 4tlagos napi forgalom ANF, i/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Gtvonalszakaszra vonatkozo, j/nap-ban
megadott forgalomnagysdg (amely az ut keresztmetszetén athaladd napi forgalom éves atlaga),
jarmikategoridnkénti bontasban.

személy- és kisteher-gépkocsi 317
sz016 autdbusz 16
csuklos autdbusz 0

konnyt tehergépkocsi 12

$z016 nehéz tehergépkocsi 22
tehergépkocsi szerelvény 36
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 54

33. tablazat ANF

Forgalmi adatok képzése a mértékado zajterhelés szamitasahoz

Ut-/forgalomjelleg kategoria: Jelleg2=1 (Nagyaranyt nemzetkozi forgalmat lebonyolité féutak)

Quapksz Qeste ) Qjiel

Napkdzben 06-18 6ra | Este 18-22 6ra | Ejszaka 22-06 6ra
Akusztikai l. 563,69 365,27 99,21
jérmiikategoria Il. 20,56 13,28 4,03
1. 16,19 10,43 3,50

Forgalmi sav: 2

34. tablazat Forgalmi adatok napszakonként

5.3.1.4.2.2.2. Kiilteriileti vutszakaszon

Mértékadod sebesség v, km/ora

Az egyes akusztikai jarmiikategoridknak a szamitashoz alapul vett forgalomnagysagéahoz tartozo sebesség. Ha
a szamitas kiindulasi adata az éves atlagos napi forgalomnagysag (ANF jarmiikategorianként, napszakonként),
akkor mértékado sebességnek minden jarmiikategdriaban az adott Gt- és iddszakaszra érvényes, hatosagilag
engedélyezett, illetve el6irt Vmegengeder 1€gNagyobb haladasi sebesség korrigalt értéke alkalmazando, és a
forgalmat egyenletesen aramlonak kell tekinteni.

Akusztikai vV A Qsév, X Vx
jarmiikategoria megengedett Qnapksz Qeste Qsjiet Qnapksz Qeste Qéjiel
l. 90 26,3 79,87 83,17 88,02
Il 70 24,9 | 300,22 | 194,49 | 53,37 59,71 62,97 67,92
1. 70 24,9 59,71 62,97 67,92
35. tablazat A korrigalt sebesség
Vonatkoztatasi tavolsag dres, M
A kozat, ill. a vagany akusztikai tengelyétél mért 7,5 m tavolsag, azaz dres = 7,5 m.
Koporétegek (UT 2-3.301 szerint) [Klgstii
4 évesnél régebbi AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 kotéanyaggal Egy, ill. kétrétegii bevonattal 049
(UKZ 5/8; UKZ 2/5) ellatott koporétegek AB-16; AB-16/F; AB-20 '

36. tablazat A koporéteg akusztikai érdességi kategoriaja [K]g,s,t,j,i
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c ertéke: 0,1 — Pysyji értéke: 0,1

AZ Laeg(7,5)q s.t.j. i Kiszamitdsa: Lpeq(7,5)q stji= [K¢+ KDlg st i

A [Kig,s,tj i szamitasa:

[K ]g =10 -lg[10"41'+[k]§;ui'*'Bilog(v)wu'f + 1001"“91 loglv)g s g + 10E1-+F;-10g(1 “pgéux')]
st gt

ahol:  az adott akusztikai jarmiikategoriahoz tartozé Ai Bi Ci Di E; Fi — allandok, vgs,ji az adott akusztikai
jarmikategoridhoz rendelt mértékado sebesség, km/ora, pgstji az adott akusztikai jarmiikategdriahoz tartozo
terhelési paraméter, [K]qs.ji utburkolat miatti korrekcio értéke.

A [KD]g, s, t, j, i SZémitésa: [KD]g, s, t, j, i = 10 Ig (Qg, s, t, j, i / Vg, s, t, j, i) - 16,3
ahol vy s 1 i az adott akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt mértékado sebesség, km/ora

Qg s 1,j.i az adott akusztikai jarmiikategoriahoz tartozo6 forgalomnagysag, jarmil/ora

Akusztikai jarmiikategéria [Kilg.stii | [Kblgstii L Aeq(7.5)05.4i
I 80,84 -7,81 73,02
napkozben 1. 81,17 -20,93 60,24
11B 84,42 -21,97 62,45
I 81,33 -9,87 71,45
este 1. 81,81 -23,06 58,75
11B 85,02 -24,11 60,91
I 82,02 -15,78 66,23
éjjel 1. 82,73 -28,57 54,16
11B 85,90 -29,18 56,72

37. tablazat Laeq(7,5)g, s 1, j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes Ut- és idGszakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomadsszint a vonatkoztatasi
tavolsagban az alabbi képlettel szamithato:

3 n
LAefI(7:5)g,S,I,j, =10- lg Z 1 OD:ILM] e * Z 1 OD:ILM (e
i=1 v

Az egyes ut- és iddszakaszokhoz tartozo o e
vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint Hatarert'elf (,L.TH). Tuallepés
az Lamks megitélési szintre* (dB)
(Laeqs)gsit)
napkdzben 73,59 65 8,59
este 72,03 65 7,03
éjjel 66,93 55 11,93

38. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint az Ut zajterhelése jelenleg minden id6északban meghaladja a jogszabalyban meghatarozott
hatarértékeket.

5.3.1.4.2.2.3. Belteriileti utszakaszon

Mértékado sebesség v, km/o6ra

Akusztikai v A Qsév, x Vx
jarmiikategoria megengedett Qnapksz Qeste Qgjiel Qnapksz Qeste Qéjiet
l. 50 23,5 39,82 42,90 47,83
Il. 50 23,5 300,22 | 194,49 | 53,37 39,82 42,90 47,83
I1. 50 23,5 39,82 42,90 47,83

39. tablazat A korrigalt sebesség
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AZ L peq(7,5)g. 5.1, i kiszamitasa: Taeq(7,5)g.s.t.i.i = [Ki + Kplg.s.t..i

Akusztikai jarmiikategoria [Kilg. s t.p.i [Kolg, s, t.ji L Aeq(7,5)g5.tsi

l. 72,95 -4,79 68,15

napko6zben 1. 76,40 -19,17 57,23
Il. 80,13 -20,21 59,92

l. 73,71 -7,00 66,71

este 1. 77,25 -21,39 55,86
Il. 80,86 -22,44 58,41

l. 74,88 -13,13 61,74

éjjel 1. 78,52 -27,05 51,47
Il. 81,97 -27,66 54,32

40. tablazat Laeq(7,5)g s 1, j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és idOoszakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomadsszint a vonatkoztatasi
tavolsdgban az alabbi képlettel szamithato:

Az egyes ut- & idOszakaszokhoz tartoz6 Hatérérték (L) Tallépés
vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint i
az Lamks megitélési szintre (dB)
(Laegs)gst)
napkdzben 69,06 65 4,06
este 67,61 65 2,61
éjjel 62,80 55 7,80

41. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint az t belteriileti zajterhelése jelenleg napkdzben és az éjszakai iddszakban meghaladja a
jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket.

5.3.1.5.Talaj adottsadgok

5.3.1.5.1. A kist4j talajai

A taj a két folyo hordalékkupjan alakult ki. A fiatal 6ntéshordalékon, amelynek egy része kavics, ontés réti €s
réti talajok (30 és 12%) talalhatok. Mechanikai Osszetételiik valyog vagy agyagos valyog, szervesanyag-
tartalmuk legfeljebb 2-3%. Termékenységi besorolasuk a 40-50 (int.) foldmindségi kategoria. A Sajo-volgy
talajai - amelyek kozott kevés nyers Ontés is van — inkabb savanytak, mig a Hemad-volgyben a talajok vagy
karbonatosak, vagy gyengén savanyuak.

Az Ontés réti talajokéhoz hasonlo fizikai és kémiai jellemzdjii, de nagyobb (>4%) szervesanyag- tartalmu réti
talajok termékenységi besoroldsa az 55-70 (int.) ponthatarokkal jellemezhetd. Hasznosithatosaguk mindegy
50%-ban szanto és 30-35%-ban rét-legelo lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban fordulnak elé.
A réti szolonyecek 80%-ban legeléként, mig a kedvezobb termékenységii sztyepesedd réti szolonyec talajok
25%-ban legeldként és 75%-ban szantoként hasznosithatok. A teraszok 16sz €s 16szszeri ililedékein — foként a
kistaj als6 harmaddban - a réti talajképz6dményekhez csatlakozé térszineken réti csernozjomok (11%), a
magasabb teraszokon alf6ldi mészlepedékes csemozjomok (20%), a hegységeldterekhez csatlakozdan pedig
csernozjom barna erdétalajok (23%) keletkeztek.

A csernozjom talajok mechanikai Osszetétele altalaban valyog, viz- és tidpanyag-gazdalkodasuk kedvezo,
termékenységiik valtozé 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvezébb, az alfoldi mészlepedékes
csemozjomoké - fizikai féleségiiktdl fliggben - (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy lehet, mig a
csernozjom barna erddtalajoké erGsen savanyu kémhatasuk miatt kisebb. E talajok foként (75-90%)
szantoként, de 5-10%-ban gyep-, sz616- és erddteriiletként is hasznosithatok.
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16. abra 1:100 000-es talajgenetikai térkép
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Réti csernozjom:

Kialakuldsukra és tulajdonsagaikra jellemzd, hogy a csernozjom jellegli humusz-felhalmozodast gyenge
vizhatas kiséri. A vizhatds lehet a talajviz kozelségének vagy a mélyedésekben Gsszefutdé belviznek az
eredménye. Ritka, de egyes helyeken tapasztalhatd eset, hogy a talajszelvények vizbdsége s az ennek
kovetkezményeként fellépd levegodtlensége a talaj agyagtartalmanak fliggvénye. Benniik a vasmozgas nyomai
is észlelhetdk, rozsdas foltok, vasszeplok, erek alakjaban. A humuszos szintek szine sotétebb, barnasfekete,
fekete. Szerkezetiik inkabb szemcsés, sokszogii. Az egyes szintek egymas kozotti atmenete élesebb és
rovidebb. A csernozjom B-szintnek az A-szinthez viszonyitott vastagsaga a réti csernozjomokban kisebb. Kora
tavasszal tilnedvesedésre hajlamos. Tapanyag-szolgaltatdo képessége a kedvezdé nitrogén-, foszfor- és
kaliumellatas miatt jo.
A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):

- Talajképzo kozet: Loszos tiledék

- Fizikai féleség: Agyagos valyog

- Agyagésvany Osszetétel

Dominans Kozepes Kevés
5 l,Sz,1-Sz KV, IV

K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillamszerii agyagasvanyok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

- Jo viznyelési és vizvezet6-képességll, jo vizraktarozo-képességii, jo viztarto talajok

- A talaj kémhatasa és mészallapota: Gyengén savanyt talajok

5.3.1.5.2. Talajmechanikai, épitésfoldtani szempontok

A térség talajmechanikai jellemz6i az VIZITERV Environ Talajmechanikai Laboratoriuma altal késziilt farasi
eredmények alapjan tortént.

A talajfeltarast 2021.03.24.-én készitették gépi furdberendezéssel. A 6. sz. mintavételi helyen a
megkozelithetdség miatt kézi mintavételezés tortént a meder partjanal. A feltarasok meghatarozott mélysége
5 és 6 m. A t4j jellemz0 talaja feliil agyag, a mederfenék zoénajaban homokos kavics, kavicsos homok.

A feltaras soran rétegenként, de legalabb 1,0 m-enként zavart talajmintat vettek.

Rétegz6dés:  0—1,10 (3,30) m kozott iszap és agyag (1. sz. furas kivételével)
1,10 (3,30) — 4,80 (6,00) m kozott szemcsés jellegii iszapos homokos kavics, kavicsos homok
4,80 (5,20) m alatt az 1. sz. és 4. sz. furasnal ismét kotott jellegii rétegek helyezkednek el.

A talajviz szintje a feltaraskor -1,40-3,50 m-en volt, melyet a terepszint és a Sajo vizszintje befolyasolt.

Furas jele mBf EOVY EOV X
1. 97,16 792044,24 293151,91
2. 97,57 792036,88 293021,07
3. 97,58 792035,74 292945,97
4. 98,11 792017,04 292825,96
5. 98,80 792173,16 292864,16
6. 95,55 792167,92 292773,63

42. tablazat Az érintett teriileten tervezett talajmechanikai furasok EOV koordinatai
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17. abra Az érintett teriileten kijeldlt furaspontok

A talajfeltarasokat kdvetden a laboratoriumban meghataroztak az egyes mintak viztartalmat, a kotott talajok
konzisztencia hatarait és a szemcsés talajok szemeloszlasat. A vizsgalati eredményekbdl kdzvetett titon tovabbi

talajfizikai paramétereket hataroztak meg.

A teriiletre megadott talajfizikai paraméterek:

Jellemz§ Ertékek
Talaj viztartalma W 3,4-32,7 %
Plasztikus index Ip 12,1-225%
Relativ konzisztencia index I¢ 0,27-1,19
Szemcse rétegek
egyenl6tlenségi mutatdja U 8,3-1103
Folyési hatar W 32,3-39,9%

43. tablazat talajfizikai adatok
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18. abra 3. szamu faras — minta

A vizsgélt teriilet talajat gyengén és kozepesen kotott agyagrétegek alkotjdk, az 1. sz furasndl mar a
terepszinttdl szemcsés iszapos kavicsos homok réteg talalhato.

Az 1,10 -3,30 m alatti rétegek minden furasnal szemcsés kavicsos homok, homokos kavics talajok.
A partvédmii kornyezetében rendkiviili szokatlan réteg, adat nem volt.
A partvédmi tervezésénél az alabbiak figyelembevételét javasoltak.

A partvédmii a vizateresztdé szemcsés rétegre keriil, melynél az alabbi talajfizikai paraméterek vehetok
figyelembe:

- térfogatsuly: y = 18 KN/m?
- surlédasi szog: ¢ =30°
- kohézio: c=0

- hatarfesziiltség alapérték: 6. = 240 kPa

- 0sszenyomasi modulus: Es = 15 MPa
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5.3.1.5.3. A talaj mindségének meghatdrozasa érdekében végzett feltard furdsok

A mintat vette: ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kft. HL-LAB Kornyezetvédelmi és
Talajvizsgald Laboratorium (4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.) A NAH altal NAT-1-1776/2019 szamon

akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Vizsgéalt paraméterek

Vizsgélati eredmények

Vevé azonositéja 1/1 1/2 Ertékelés
Szint mélysége [cm] 0-50 50-100
pH (KCI 1:2,5) [-] 7,43 7,12 semleges
Arany-féle kotottségi szam [KA] 43 53 agyag
Vizben oldhaté dsszes s6 [m/m%] 0,05 0,05 gyengén szoloncsdk
Szénsavas mész [m/m%] 3,7 1,2 gyengén meszes
Humusz [m/m%] 2,8 0,7 jO (feltalaj)
Nitrogén-nitrit+nitrat (kalium-klorid oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] 8 3 gyenge
Magnézium (kalium-klorid oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 301 241 jo
Kén (kalium-klorid oldhat6) [mg/kg 1€gsz.a.] 2,9 3,9 -
Kaélium-oxid (ammonium-laktat oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 399 578 kodzepesen ellatott
Natrium (amménium-laktat oldhato) [mg/ke légsz.a.] 56 23 SZlke(nggs J ‘;}/"gwge“ek
Foszfor-pentoxid (ammoénium-laktat oldhato) [mg/kg 1égsz.a.] 95 47 kodzepesen ellatott
Réz (kalium-Kloridos EDTA oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 4,0 3,2 kielégitd
Mangan (kalium-kloridos EDTA oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 106 99 kielégitd
Cink (kalium-Kloridos EDTA oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] 2,9 1,7 gyenge
Vevé azonositoja 2/1 2/2
Szint mélysége [cm] 0-50 50-100
pH (KCI1:2,5) [] 7,27 7,27 gyengén lagos
Arany-féle kotottségi szam [KA] 48 77 agyag, nehézagyag
Vizben oldhaté dsszes s6 [m/m%] 0,05 0,08 gyengén szoloncsak
Szénsavas mész [m/m%] 1,1 2,1 gyengén meszes
Humusz [m/m%] 2,3 0,4 j6 (feltalaj)
Nitrogén-nitrit+nitrat (kalium-klorid oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 6 1 gyenge
Magnézium (kalium-klorid oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 727 866 jo
Kén (kalium-klorid oldhat6) [mg/kg 1€gsz.a.] 9,8 2,9 -
Kalium-oxid (ammonium-laktat oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 227 261 kozepesen ellatott
Natrium (ammonium-laktat oldhato) [mg/kg 1égsz.a.] 59 112 (szglge;?g/f:l(s gJ ?\llzl)
Foszfor-pentoxid (ammonium-laktat oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 87 47 kozepesen ellatott
Réz (kalium-kloridos EDTA oldhato) [mg/kg 1égsz.a.] 2,4 3,5 kielégitd
Mangéan (kalium-kloridos EDTA oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 190 253 kielégitd
Cink (kalium-kloridos EDTA oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] <0,5 1,0 gyenge

44. tablazat Vizsgalati eredmények

Vizsgalt paraméterek Eredmények B~ szennyezettségi hatarérték
Vev6 azonositoja 1/1 2/1 -
Szint mélysége [cm] 0-50 -
Arzén [mg/kg szarazanyag] 9,1 8,2 15
Kadmium [mg/kg szarazanyag] 0,71 <0,25 1
Kobalt [mg/kg szarazanyag] 7,3 10,7 30
Kréom [mg/kg szarazanyag] 55,8 69,0 75
Réz [mg/kg szarazanyag] 36,7 19,4 75
Molibdén [mg/kg szérazanyag] 11 <1 7
Nikkel [mg/kg szarazanyag] 21,2 35,9 40
Olom [mg/kg szérazanyag] 19,4 13,1 100
Szelén [pg/kg szarazanyag] <0,1 <5 1
Cink [mg/kg szérazanyag] 59,7 56,6 200
Higany [ug/kg szdrazanyag] <1 <1 0,5
Osszes alifis szénhidrogén [mg/kg sz.a] <20 <20 100

45. tablazat A teriilet talajanak nehézfém és szénhidrogén tartalma
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A mintak értékelését a Dr. Kalocsai Renatdo — Giczi Zsolt - Dr. Schmidt Rezs6 — Dr. Szakal Pal: A
talajvizsgalati eredmények értelmezése c. anyag alapjan végeztiik.

A teriilet talajanak nehézfém ¢€s szénhidrogén tartalma tekintetében nem volt hatarérték-tallépés
megfigyelhetd, 0sszességében a teriilet nem szennyezett.

5.3.2. A varhato kornyezeti hatasok becslése

5.3.2.1. Létesités

5.3.2.1.1. Levegotisztasag-védelemmel 6sszefiiggd hatasok becslése

5.3.2.1.1.1. Modszertan

A fajlagos kibocsatasokat a nem kozti mozgo gépek belso égésli motorjainak a gaz- és szilard halmazallapota
szennyezOanyag-kibocsatasi hatarértékeire ¢és tipusjovahagyasara vonatkozo kovetelményekrdl, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasardl és
hatalyon kiviil helyezésérdl szol6 Eurdpai parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember
14.) alapjan hataroztuk meg. A kibocsatas effektiv magassaganak meghatarozasanal a 21459/5-85 szamu
szabvany 3.3 és 3.4. pontjaiban foglalt eldirasokat értelmezve a munkagépek atlagos 5 m kibocsatasi
magassagat vettiik kiindulasi adatnak (a legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal
A levegémindség-szabalyozasra kifejlesztett és vilagviszonylatban is a legelterjedtebben hasznalt modell az
AERMOD, amelyet az Amerikai Meteorologiai Tarsasag (American Meteorological Society, AMS) és az USA
Kornyezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) egyiittmiikodésében fejlesztettek
ki 1991-ben.

A létesitéshez kapcsolddo organizacids terv jelen tervezési fazisban nem ismert. A fejezetben bemutatasra
keriilo szamitdsok a mérnoki, ill. a vizépitési gyakorlatban alkalmazott munkafolyamatok alapjan becslik a
varhato kibocsatasokat. A szamitasok nagysagrendileg a varhato hatasokat jol kozelithetik. Amennyiben az
elézetes becsléshez képest a tényleges munkafolyamatok jelentésen eltérnek javasoljuk, hogy a kiviteli tervek
kornyezetvédelmi fejezetében keriiljenek pontositasra a szamitasok.

5.3.2.1.1.2. A levegdterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei

A tevékenység nem eredményezheti a védendd objektumoknal a levegéterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékeinek tallépését (4/2011. (1. 14.) VM rendelet).

Légszennyezd anya, | drds 24 brés
& y yag hatarérték [pg/m?] hatarérték [pug/md]
Kén-dioxid 250 125
Nitrogén-dioxid 100 85
Szén-monoxid 10000 5000
114 50
§zill6 por (PMzo) i a naptari év alatt 35-nél tobbszor nem 1éphetd tul

46. tablazat A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletben megfogalmazott ,,A levegbterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékei”
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2. melléklet a 4/2011. (1. 14.) VM rendelethez

Tervezési iranyértékek [pg/m®]
24 oras 60 perces
Szallo por (TSPM: 6sszes lebegd por) 100 200

Légszennyez6 anyag [CAS szadm]

47. tablazat Egyes légszennyez6 anyagok tervezési iranyértékei

5.3.2.1.1.3. Hatasteriilet meghatarozasara vonatkozo eldirasok

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet el6irasait alkalmaztuk.

»12a. helyhez kotott difftiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhat6é azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hianyaban jellemzo {izemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzdok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas
a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-4anal nagyobb,
b) a terhelhetség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMio esetében 24 Oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A legkedvezdtlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid) vonatkoztatva mutatjuk be a
szennyezOanyagok eloszlasat a munkateriiletek kdrnyezetében.

. . 1 6ras feltételek |

Leégszennyezd anyagok [~ i ek T A" | Hatter | "B"
NOy 200 20 | 257 | 349
SO, 250 25 11 47,8

co 10000 | 1000 | 528 | 18944
PMyo (24h) 50 50 | 26 4,8
HC 500 50 1 99,8
TSPM 200 20 | 306 | 33,9

48. tablazat A jogszabaly szerinti ,,A” és ,,B” feltétel meghatarozasa a jogszabalyi elGirasok és a feltételezett
hattérszennyezettség alapjan

5.3.2.1.1.4. Hatasteriilet meghatarozasa — mederelzaras kogat épités és koszords magassagi
fejlesztés

5.3.2.1.1.4.1. Kibocsatdasok meghatdrozdsa

Kibocsatasok csoportositasa:
- Munkagépek kipufogdgazainak emisszioja

Légszennyez6 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok
(NOx), szall6 por (PMao)

- Tereprendezés, anyagmozgatas soran varhato kiporzas

Légszennyez6 anyagok: szalld por (PMap), dsszes lebeg6 por (TSPM)
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Munkagépek kibocsatasa -koszoras potlasa, magassagi fejlesztés

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek becsiilt
teljesitménye alapjan a kovetkezd tablazatban lathatok.

Munkagép Munkfl gépek Teljesitmény Faj lagos. legsz’eynyezo anyag tizemidd
. szdma kibocsatas (g/h)
megnevezése (db) (kwWh) co HC NOy | PMu (h)
Forgodrakodo 1 125 625 | 23,75 | 50,0 | 1,88 6
Gumis vibro henger 1 7,5 38 1,43 3,0 0,11 4
Gréder 1 105 525 | 19,95 | 420 | 1,58 1
Tehergépkocsi 2 305 1068 | 57,95 | 1220 | 4,58 0,2

Kiporzas

49. tablazat Munkagépek, teljesitmény ¢€s lizemora

Cco

HC

NOx

PMio

Munkagépek

0,168

0,007

0,014

0,0005

50. tablazat Emisszio meghatarozasa (g/s)

A megmozgatott becsiilt k& mennyiség: ~7.100 m®.

Fajlagos porkibocsatas: 0,05 g/m® (Atlagosan ezt az értéket hataroztuk meg).

160 munkaodra esetén a poremisszio: 0,00062 g/s.

A kibocsatott por 60%-a varhatdan a szall6 por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150 um).

A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhatd emisszios értékek: PMao: 0,00037 g/s; TSPM: 0,00025 g/s

Munkagépek Kibocsatasa- vezetomii épitése

Munkagép Munk? gépek Teljesitmény Faj lagog legsz’e?nyezo anyag lizemidd
. szama kibocsatas (g/h)
megnevezése (db) (kwh) co HC NOy | PMu (h)
Forgorakodo 1 125 625 | 23,75 | 50,0 1,88 6
Gumis vibro henger 1 7,5 38 1,43 3,0 0,11 4
Gréder 1 105 525 | 19,95 | 42,0 | 1,58 1
Tehergépkocsi 2 305 1068 | 57,95 | 1220 | 4,58 0,2

Kiporzas

A megmozgatott becsiilt ziizottké: ~3.500 m?.

51. tablazat Munkagépek, teljesitmény és lizemoéra

CO

HC

NOx

PM1o

Munkagépek

0,168

0,007

0,014

0,0005

52. tablazat Emisszio meghatarozasa (g/s)

Fajlagos porkibocsatas: 0,05 g/m3 (Atlagosan ezt az értéket hataroztuk meg).

160 munkadra esetén a poremisszid: 0,00030 g/s.

A kibocsatott por 60%-a varhatdan a szallo por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150 pum).

A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhat6 emisszios értékek: PMio: 0,00018 g/s; TSPM: 0,00012 g/s
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Munkagépek kibocsatasa- meder kialakitas

Munkagép Munk:el gépek Teljesitmény Faj lagos. legsz’e’nnyezo anyag izemid6
. szama kibocsatas (g/h)
megnevezése (db) (kwWh) co HC NOy, | PMum (h)
Forgérakodd 2 125 625 | 23,75 | 50,0 | 1,88 6
Dozer 1 325 1138 | 61,75 | 130,0 | 4,88 4
Gréder 1 105 525 [ 19,95 | 42,0 | 1,58 1
Tehergépkocsi 3 305 1068 | 57,95 | 122,0 | 4,58 0,2

53. tablazat Munkagépek, teljesitmény és lizemora

Cco
0,459

HC
0,020

NOx
0,043

PMio
0,0016

Munkagépek

54. tablazat Emisszio meghatarozasa (g/s)

Kiporzas

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: ~21.030 m?,

Fajlagos porkibocsatas: 0,30 g/m® (Atlagosan ezt az értéket hataroztuk meg).

360 munkaora esetén a poremisszio: 0,00487 g/s.

A kibocsatott por 60%-a varhatdan a szallo por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150 um).

A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhat6 emisszios értékek: PM1o: 0,00292 g/s; TSPM: 0,00195 g/s

Munkagépek Kibocsatasa- hattoltés épités

Munkagép Munkfl gépek Teljesitmény Faj lag0§ legsz,e?nyezo anyag izemido
. szama kibocsatas (g/h)
megnevezése (db) (kwh) co HC NOy, | PMu (h)
Forgoérakodd 2 125 625 | 23,75 | 50,0 | 1,88 6
Gumis vibro henger 2 7,5 1,43 3,0 0,11 4
Gréder 1 105 525 | 19,95 | 420 | 1,58 1
Tehergépkocsi 3 305 1068 | 57,95 | 1220 | 4,58 0,2

55. tablazat Munkagépek, teljesitmény és iizemora

CO
0,301

HC
0,012

NOx
0,026

PMio
0,0010

Munkagépek

56. tablazat Emisszid meghatarozasa (g/s)

Kiporzas

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: ~21030 m?,

Fajlagos porkibocsatas: 0,30 g/m?® (Atlagosan ezt az értéket hataroztuk meg).

360 munkaora esetén a poremisszio: 0,00487 g/s.

A kibocsatott por 60%-a varhatéan a szall6 por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150 pum).

A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhatd emisszios értékek: PMao: 0,00292 g/s; TSPM: 0,00195 g/s

5.3.2.1.1.4.2. AERMOD szoftverrel végzett szamitasok

A kovetkezd tablazatokban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis 1égszennyez6 anyag
koncentraciok a munkateriiletek kornyezetében. A tablazatban feltlintetésre keriil az ,,A” és a ,,B” feltétel is,
amennyiben az adott feltétel értelmezhet6 volt, vagyis a 1égszennyez6 anyag koncentracidja meghaladta a
szamitott A vagy B feltétel kritériumat, a hatastavolsag nagysagat térképi leolvasas utjan hataroztuk meg.
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Hatastavolsagnak a munkateriiletektél mért legnagyobb tavolsagot vettiik.
A modellben az egyes munkateriileteken végzett munkakat egyidejlileg vettiik.

A szakértéi gyakorlat alapjan a hatasteriiletet a legtobb esetben a munkagépek nitrogén-oxid emisszioja
hatarozza meg, ezért a szamitasaink nitrogén-oxidra végeztiik el.

Munkagépek

Modell paraméterek NOx
A szoftver altal szamitott maximalis 1égszennyez6 anyag 26.89

koncentraci6é a munkateriiletek koriil '
"C" feltétel (AERMOD) 215
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 175
"A" feltétel 20,0
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 15,0
"B" feltétel 36,20

"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) -

57. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — munkagépek

PROJECT TITLE: COMDMENTS:
A Sajé folyé mederrendezési és partbiztositdsi munkai Nagycsécs kozség belteriiletén Epités
Kibocsatas forrasa:
munkagépek

Emisszi6: nitrogén-oxidok

ug/m*3

293100

SOURCES:

4
RECEPTORS:
21512 | 2601

OUTPUT TYPE:
Concentration
—20.000 [ MAX:

26.890 ug/m"3

COMPANY NAME:

—15.000 | ENVIRO-EXPERT Kft.
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7.1/5.
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19. abra Nitrogén-oxid koncentracio eloszlas a munkateriiletek koriil (1 h)

A tevékenység légszennyez$ anyag kibocsatasanak a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint
meghatarozott ,,C” feltételéhez (az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb)
tartozé hatastavolsaga: 21,5 m. (munkateriilet sz&lét6l mért legnagyobb tavolsag)

Az ,,A” feltételhez tartozo hatastavolsag: 15 m.
A ,,B” feltételhez tartozo hatastavolsag: 15 m.
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Legkozelebbi belteriileti lakohaznal varhato koncentracio:

- Nagycsécs: 28 m, a kialakulé maximalis NOx koncentracid 22,36 ug/mq.

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghaladd koncentracié nem jelenik meg.

A hatasteriileten beliill a 1égszennyez0 anyag koncentracidja nem ¢éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezoétlennek tekinthetd hatarértéket.

Kiporzés
Modell paraméterek PM1o TSPM
A szoftver altal szamitott maximalis légszennyezd anyag koncentracio a
N o 16,69 65,43
munkateriiletek koriil

"C" feltétel (AERMOD) 13,4 52,3

"C" feltételhez tartozd hatastavolsag (m) 17,5 17,5

"A" feltétel 5,0 20,0

"A" feltételhez tartozo6 hatastavolsag (m) 30,0 35,0

"B" feltétel 5,00 34,12

"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 30,0 22,5

58. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — kiporzas

A kiporzasbol eredd dsszes lebegd por és szalld por koncentracidt a ,,C” feltétel hatdrozza meg, tehat 52,3 m.
Legkozelebbi beltertileti lakohaznal varhato koncentracio:

- Nagycsécs: 28 m, a kialakuld maximalis PMyo koncentraci6 ~5,02 pug/m?., TSPM koncentracié ~21,31
ug/m®

A hatasteriileten beliil a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezodtlennek tekinthetd hatarértéket.

A kovetkezo abrakon lathatok a kiporzasbol szarmazé szennyez6 anyag eloszlasok a beruhazas kornyezetében.
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PROJECT TITLE:

A Sajo folyé mederrendezési és partbiztositasi munkai Nagycsécs kozség belteriiletén
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20. abra Szall6 por (PMyo) eloszlasa a munkateriilet koriil (24 h)

PROJECT TITLE:

A Sajé folyé mederrendezési és partbiztositasi munkai Nagycsécs kozség belteriiletén

COMDMIENTS:
Epités

Y-Direction [m]
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791900 791950 792000 792050 792100 792150 792200 792250 792300 792350 792400 792450 792500
X-Direction [m]

©
<

£
=)
Bl

65.433

.000

= 52.346

34.120

=1—20.000

—1—10.000

—1—5.000

——4.000

PLOT FILE OF HIGH 30TH HIGH 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 65.433 [ug/m”3] at (792047.21, 292799.90)

Kibocsatas forrasa: kiporzas
Emisszio: 0sszes lebegd por
(TSPM)

SOURCES:
4

RECEPTORS:
2601

OUTPUT TYPE:
Concentration

MAX:
65.433 ug/m"3

COMPANY NAME:

ENVIRO-EXPERT Kft.
4028 Debrecen. Hadhazi ut
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MODELER:
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EDITOR:
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21. abra TSPM koncentracio eloszlasa a munkateriiletek koriil (1 h)
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5.3.2.1.1.5. Osszefoglalo értékelés

A tervezett 1étesités tekintetében 2 nagy hatotényezd csoportot azonositottunk.

Az els6 két csoportba a 1étesités altal kozvetleniil érintett teriileteken dolgozé munkagépek (anyagnyerés,
toltésépités), dizel lizemi jarmiiveket soroltuk. A legfontosabb 1égszennyez6 anyag kibocsatasok az alabbiak
lehetnek: szén-monoxid, el nem égett szénhidrogének, nitrogén-oxidok, valamint szallé por (PMio). A masodik
légszennyezé csoport a munkateriileteken mozgd munkagépek foldmunkaibol (tereprendezés) eredd
porfelverddés kérdéskore. A felvert port 2 csoportra osztottuk PMio €s TSPM.

A kovetkezd tablazatban foglaljuk Ossze az egyes fazisonként varhatd hatastdvolsagokat 1égszennyezd

anyagonkeént.

Munkagépek kibocsatasabol Kiporzas hatastavolsaga
Munkafazisok Haté'rérték erefi(’?' h?té’stévolszéga ’ (geometriai’ kdzépponttol
feltételek | (geometriai kdzépponttdl mérve) mérve)
NOx PM1o TSPM
Anyagnyerés WA felte":tel 15 30 35
toltésepites > | ,,B” feltétel - 30 22,5
,C” feltétel 17,5 17,5 17,5

59. tablazat LevegOtisztasag-védelmi hatasteriiletek

-: a tevékenységbdl eredé maximalis szennyezéanyag koncentrdcio nem éri el a
jogszabalyban meghatarozott ,,A” és ,,B” feltételekhez tartozo értéket, ezért a
hatdsteriilet ,,A” és ,,B” feltétele nem értelmezhetd.

A létesités jogszabaly szerinti hatasteriiletén ugyan lakott ingatlan is talalhato, a 1étesités soran a 1égszennyez6
forrasok hatdsairol egyontetiien kijelenthetjiik, hogy a munkateriiletek kornyezetében sehol sem okoz
hosszitavi romlést a kornyezo lakossag életmindségét tekintve. A lakott ingatlanoknal kialakul6 1égszennyezd
anyag koncentraciok a tevékenység idején az egészségiigyi hatarérték alatt marad.

Egyértelmiien kijelenthetjiik, hogy a tervezett épités hatasteriiletén beliil nem vérhaté olyan mértéki
levegémindség-romlas, amely a helyi lakossag egészségi allapotat barmilyen formaban veszélyeztetné.

A hatas - annak idGszakossagat és szamszerisitett értékét figyelembevéve - egyértelmiien semlegesnek
itélhetd.

5.3.2.1.2. A létesités soran a kozuti forgalomnovekedés varhato hatasai

5.3.2.1.2.1. A létesités soran a kozuti forgalomnévekedés varhato hatasai a 35. szamu masodrendii

féuton
Jarmiitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmii 20 db
Tehergépjarmi 40 db (csak maximalis kihasznaltsag esetén)

60. tablazat A tevékenységhez kapcsolodd maximalis napi jarmiiszam

Ha a korabbi fejezetben bemutatott szamitasokat elvégezziik gy, hogy a forgalmi adatokat noveljiik a 1étesités
jarmuforgalmaval az alabbi eredményeket kapjuk.

A - Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
Jarmukategoria s , .. s , .. . g
a létesités forgalmaval novelve | a létesités forgalméval novelve a kozut oras forgalma
személygépkocsi 9071 515,9 514.8
tehergépjarmii 455 25,9 23,6
busz 149 8,5 8,5

61. tablazat Jarmiforgalom (jelenleg és 1étesités idején)
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A jelenlegi és az lizemeltetéskori 1égszennyez6 anyag emisszio kiilonbsége az iizemeltetés hatésait adja.

elhelygke dose | Jarmiitipus co CH NO; | SO, | PMu
személygépkocsi | 0,609 0,164 0,251 0,0009 | 0,0107

Kiilteriileten busg 0,009 0,000 0,003 0,0001 0,0005
tehergépjarmii 0,031 0,002 0,017 0,0004 0,0038

Ei 0,649 0,166 0,271 0,0014 0,0151

személygépkocsi 1,146 0,178 0,161 0,0008 0,0095

belteriileten busg 0,012 0,002 0,003 0,0002 0,0006
tehergépjarmii 0,038 0,003 0,013 0,0003 0,0036

Ei 1,197 0,182 0,177 0,0013 0,0136

komponensbdl [mg/s m]

62. tablazat E;. a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyez6 anyag kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag

Ut elhelyezkedése CO CH NO; SO2 PM1o
jelenleg 0,6445 | 0,1659 | 0,2694 | 0,00139 | 0,01469
Kiilteriileten iizemelés idején 0,6486 | 0,1665 | 0,2714 | 0,00142 | 0,01505
Novekmény - AE; | 0,0041 | 0,0006 | 0,0020 | 0,00003 | 0,00036

%-os valtozas 0,6% 0,3% 0,7% 2,5% 2,5%
jelenleg 1,1968 | 0,1825 | 0,1774 | 0,00128 | 0,01359
belteriileten iizemelés idején 1,2030 | 0,1831 | 0,1790 | 0,00132 | 0,01396
Novekmény - AE; | 0,0062 | 0,0007 | 0,0016 | 0,00003 | 0,00037

%-0s valtozas 0,5% 0,4% 0,9% 2,6% 2, 7%

63. tablazat Az lizemeltetés idején a vizsgalt utszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag novekmény az i-edik
szennyez anyag komponensbdl [mg/s m] (AE;)

Az lizemelés jarmuforgalma atlagosan 0,3-2,6%-os 1égszennyez6 anyag kibocsatas ndvekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kdzelében kialakuldo maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracidja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tavolsdgban csdkken a
légszennyez6 anyag koncentracioja.

- Maximalis Hatéréﬂékig a "A" "B" "c"
Meteorologiai Leégszennyezo koncentracio Hatdrérték aldbbi . feltétel | feltétel | feltétel

allapot anyag 3 (ng/md) tavolsagban csokken

(ng/m?) a koncentracid (m) (m) (m) (m)

Co 230,88 10000 - - - 2,7

CH 59,25 500 - 2,2 - 2,7

Atlagos NOx 96,62 200 - 26,3 11,7 2,7

8 SOz 0,51 250 - - - 2,7

% PM1o 5,36 50 - 1,2 1,2 2,7

2 Co 1239,91 10000 - 14 - 14

Z CH 318,20 500 - 63,6 17,7 14

Kedvezdtlen NOx 518,89 200 11,6 491,2 231 14

SOz 2,72 250 - - - 14

PM1o 28,77 50 - 53,3 53,3 14

Co 428,19 10000 - - - 2,1

CH 65,18 500 - 2,4 - 2,1

Atlagos NOx 63,71 200 - 11,7 4,7 2,1

8 SOz 0,47 250 - - - 2,1

% PM1o 4,97 50 - - - 2,1

2 Cco 2298,11 10000 - 6,2 0,8 1,0

3 CH 349,82 500 - 53,3 14,9 1,0

Kedvezétlen NOXx 341,94 200 3 223,8 89,1 1,0

SOz 2,51 250 - - - 1,0

PM1o 26,67 50 - 32,8 32,8 1,0

64. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo6 rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozé hatastavolsagok
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Az 0t hatastavolsagat szintén az ,,A” feltétel hatarozza meg a létesités idején.
Az Ut hatastavolsaga
kiiltertileten:
- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 26,3 m (valtozas: +0,3 m),
- kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett. 491,2 m (valtozas: +4,1 m).
beltertileten:
- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 11,7 m (valtozas: +0,1 m),

- kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett. 223,8 m (valtozas: +2,9 m).

A megnovekedett forgalomnak human egészségiigyi kockazata nincs. A megnovekedett forgalom hatasara az
ut kozvetlen kornyezetében atlagos meteorologiai koriilmények kozott nem éri el a légszennyezd anyagok
maximalis koncentracioja az immisszios hatarértékeket.

5.3.2.1.2.2. Osszegzés

A tevékenységhez kapcsolodo szallitasi tevékenység a legkozelebbi koztra (35. sz. masodrendi fo1t) fejt ki
hatast. Az érintett kozat jelenlegi forgalma magasnak itélhetd, a tevékenységhez kapcsolodo jarulékos
jarmiforgalom nem emeli jelentdsen a kdzut 1égszennyezd hatasat. Az elézetes becsléseink szerint atlagosan
napi 40 db teher- és 20 db személyforgalom névekmény varhat6 a 1étesitéshez kapcsolodoan.

A szallitasi utvonalak kiil- és belteriiletet is érintenek.
A jelenlegi és a létesitéskori légszennyez6 anyag emisszio kiillonbsége a 1étesités hatasait adja.

Meghataroztuk az egyes kozutak jelenleg forgalma mellett az it 1 méterére esd légszennyezd anyag
kibocsatast, majd Osszehasonlitottuk a létesitési forgalommal novelt jarmiiszamok esetén varhatd
kibocsatasokkal; az eredmények a tdblazatos formaban kozoltiik.

A létesités jarmiiforgalma atlagosan 0,3-2,6 %-os légszennyez6 anyag kibocsatas novekedést okoz.

A beszallitassal érintett ut hatastavolsagat a szennyezdanyagok terjedése szempontjabol atlagos és kedvezotlen
(inverzio, szélcsend) meteoroldgiai helyzetekre hataroztuk meg. A szamitasaink bizonyitottak azt a szakértoi
gyakorlatot, hogy egy kozut hatastavolsagat a jarmiivek nitrogén-oxid emisszidja hatarozza meg. A kovetkezd
tablazatban lathatok az utak jelenlegi és a létesitéskori hatastavolsagai a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
el6irasainak figyelembevétele mellett.

Jelenleg Létesites idején Hatastavolsag névekmény (m)
, . Atlagos Kedvezotlen Atlagos Kedvezotlen . & o
Ut | Fekvés . L . . atlagos / kedvez6tlen
meteorologiai | meteorologiai | meteorologiai | meteoroldgiai meteorologiai helvzetben
helyzetben helyzetben helyzetben helyzetben & Y
35 kiilteriilet 26 487,1 26,3 4912 0,3/4,1
" | belteriilet 11,6 220,9 11,7 223,8 0,1/2,9

65. tablazat Erintett kozutak hatastavolsaga, és létesités idején varhaté valtozas mértéke

A megnovekedett forgalomnak humén egészségligyi kockazata nincs. A megnovekedett forgalom hataséara az
ut kozvetlen kornyezetében atlagos meteorologiai koriilmények kozott nem éri el a légszennyezd anyagok
maximalis koncentracioja az immisszios hatarértékeket.
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5.3.2.1.3. Zajvédelemi hatasok becslése

5.3.2.1.3.1. Hatarértékek bemutatdsa és a hatdsteriilet hataranak definialasa

Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken a
kornyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési
szintre* (dB)

ha az épitési munka idStartama

Sor- C 1 A 1 honap va 1 hénap felett| ., . .
szAm Zajtol védendo teriilet kevelsa ebbgy 1 és i 1 évnél tobb
nappal | éjjel |nappal | éjjel | nappal | éjjel
06-22 |22-06| 06-22 |22—-06| 0622 |22-06
ora ora | oOra | ora | Ora | oOra
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségligyi teriilet| 60 45 55 40 50 35
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
2. | beépitésit), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények | 65 50 60 45 55 40
teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet
3. Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 70 55 65 50 60 45
4, Gazdasagi tertilet 70 55 70 55 65 50

A zajto]l nem védendo épiiletek esetében a falusias lakodvezetre vonatkozo hatarértéket vettiik figyelembe.

66. tablazat Zajterhelési hatarértékek

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szemponti hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szdrmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kérnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenl6 a zajforrasra vonatkozo,
idiilotertiiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Esetiinkben a rendelet 6§ a) pontjat vettilk a hatasteriilet hataranak, és lakoéteriiletet véve alapul; tehat a
hatasteriilet hatara: 50 dB.
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5.3.2.1.3.2. A beruhazas kérnyezetében talalhato legkozelebbi ingatlanok

Az egyes megkozelitési utak mentén a legkozelebbi és jo monitoringpontnak itélt helyeken vettiink fel a
modellben receptorokat. A kovetkezd tablazatban ismertetjik a receptorpontok helyrajzi szamat,
épitményjegyzék szerinti és HESZ szerinti besorolasat.

P r . . o . Telepiilésrendezési | Hatarérték
Ingatlan helyrajzi szdm EpitményjegyzE€k szerinti besorolas terv szerinti besorolds
415 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
419 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
420 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
421 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
422 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
423 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
424 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
425 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
437 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
438 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
440 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
441 1110 Egylakéasos épiiletek Lf 60
442/1 1110 Egylakéasos épiiletek Lf 60
449/1 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
455/3 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
455/10 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60

67. tablazat A modell receptor pontjai, védendo épiiletek tulajdonsagai
5.3.2.1.3.3. Zajterhelés és hatasteriilet meghatarozasa — tereprendezés

5.3.2.1.3.3.1. Egyedi zajforrasok

A munkavégzeés tervezett gépei:

- Forgorakodo
Zajforras: Dizelmotor (125 kW)
Zajemisszio: 103,4 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)
- Dozer
Zajforras: Dizelmotor (325 kW)
Zajemisszio: 109,3 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)
- Tomoritégep
Zajforras: Dizelmotor (7,5 kW)
Zajemisszio: 89,6 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)
- Be ¢és kiszallitast végzo tehergépkocsik
Zajforras: Dizelmotor (305 kW)
Zajemisszio: 97,8 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)
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5.3.2.1.3.3.2. Hatasteriilet szamitasa nappali idoszakban MSZ15036 szabvany alapjan iizemelés idején

Koszoras és vezetomii épités

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 ora.

o .| Hangnyomasszint | Uzemids ti _
Zajforrasok Darabszdm (Lw) dB (h/nappal) T() | Lami Laeq
Forgorakodo 1 103,4 6 8 103,4 | 102,2
Gumis vibro henger 1 89,6 4 8 89,6 86,6
Gréder 1 106,9 1 8 106,9 97,8
Tehergépkocsi 2 95,0 0,2 8 98,0 82,0
68. tablazat Zajforrasok, tizemidék
Az egyenértékil zajszint nappal: 103,66 dB(A).
St LW Klr KQ Kd KL Km Kn KB Ke LT
83 103,7 0 0 49,38 0,232 4,05 0 0 0 50,0

69. tablazat Hatasteriilet nappali iddszakban (Lth = 50) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjaban
foglaltakat, a 1étesités zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani kdzéppontjatol
szamitva nappal 83,0 m-re helyezkedik el.

Mederkialakitas

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.

e . Hangnyomésszint | Uzemidé ti _
Zajforrasok Darabszam (Lw) dB (hnappal) TM) | Lami Laeg
Forgérakodé 2 103,4 6 8 106,4 | 105,2
Dézer 1 109,3 4 8 109,3 | 106,3
Gréder 1 106,9 1 8 106,9 | 97,8
Tehergépkocsi 3 95,0 0,2 8 99,8 83,8
70. tablazat Zajforrasok, tizemidék
Az egyenértékii zajszint nappal: 109,14 dB(A).
St I—W Klr KQ Kd KL Km Kn KB Ke LT
146,6 109,1 0 0 54,32 | 0,410 | 4,41 0 0 0 50,0

71. tablazat Hatasteriilet nappali idészakban (Ltn = 50) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjaban
foglaltakat, a 1étesités zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani kdzéppontjatol
szamitva nappal 146,6 m-re helyezkedik el.
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Hattoltés kialakitasa

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 ora.

o .| Hangnyomasszint | Uzemid ti _
Zajforrasok Darabszam (Lw) dB (h/nappal) T() | Lami Laeq
Forgorakodo 2 103,4 6 8 106,4 | 105,2
Gumis vibro henger 2 89,6 4 8 92,6 89,6
Gréder 1 106,9 1 8 106,9 97,8
Tehergépkocsi 3 95,0 0,2 8 99,8 83,8
72. tablazat Zajforrasok, tizemidok
Az egyenértékil zajszint nappal: 106,05 dB(A).
St LW Klr KQ Kd KI_ Km Kn KB Ke LT
106,2 | 106,1 0 0 51,52 | 0,297 | 4,24 0 0 0 50,0

73. tablazat Hatasteriilet nappali id6szakban (Lt = 50) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjaban
foglaltakat, a 1étesités zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani kdzéppontjatol
szamitva nappal 106,2 m-re helyezkedik el.

5.3.2.1.3.3.3. Zajterhelés és hatdsteriilet meghatdrozasa — SoundPlan szoftverrel

Az egyenértékil zajszint szamitasa

A zajterjedés szadmitasat a német SoundPLAN essential 4.1 szamitogépes
programmal készitettiik. Szallitasbol eredd zaj: A jarulékos forgalom okozta
zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes
szabalyairdl sz6lo 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szdmu melléklete

alapjan meghataroztuk meg.

Az el6z0 fejezetben meghatarozott zajszinteket a teriileti kiterjedés alapjan modositva vittiik be a modellbe.

., The total sound power level of the source is the defined emission level plus 10*log(size of the source).”

A kovetkez06 tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakuld zajszintek.

SorszAm Helyrajzi X Y Szint Receptor Hatarérték | Zajszint | Tallépés
szam (m) (m) magassaga (m) (dB) (dB) (dB)

1 415 792150,74 | 292680,73 | Foldszint 101,50 60 61,4 14
2 419 792175,72 | 292636,17 | Foldszint 101,50 60 57,5 -

3 420 792195,14 | 292639,98 | Foldszint 101,50 60 58,8 -

4 421 792220,59 | 292618,13 | Foldszint 101,50 60 57,7 -

5 422 792237,59 | 292598,84 | Foldszint 101,50 60 55,9 -

6 423 792259,00 | 292597,26 | Foldszint 101,50 60 56,3 -

7 424 792285,87 | 292590,30 | Foldszint 101,50 60 54,8 -

8 425 792305,07 | 292607,39 | Foldszint 101,50 60 58,7 -

9 437 792460,39 | 292672,28 | Foldszint 101,50 60 60,3 0,3
10 438 792468,76 | 292680,14 | Foldszint 101,50 60 61,2 1,2
11 440 792477,27 | 292665,92 | Foldszint 101,50 60 54,1 -
12 441 792493,46 | 292657,85 | Foldszint 101,50 60 52,6 -
13 442/1 792510,66 | 292686,55 | Foldszint 101,50 60 57,4 -
14 449/1 792524,69 | 292656,12 | Foldszint 101,50 60 50,4 -
15 455/3 792368,40 | 292615,25 | Foldszint 101,50 60 57,1 -
16 455/10 792420,42 | 292649,27 | Foldszint 101,50 60 59,2 -

74. tablazat Zajszintek a védendd objektumoknal és a hatarérték-tallépés mértéke
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A kovetkezo abrakon lathatok a hatasteriiletek és a zajszintek a beruhazas kornyezetében.
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22. abra Zajszintek a munkateriilet koriil
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23. abra Zajvédelmi hatastertilet




Nappali idoszakban a tervezett iizemidék mellett a legkozelebbi ingatlanoknal hatarérték-tallépés
varhaté.

Javaslat: Mobil zajvédo falak telepitése javasolt a védend6 ingatlanok kozelében

Hangelnyel6 tipusu zajvédé falak sokféle anyagbol (kialakitassal), szerkezettel és beépithetoséggel allnak
rendelkezésre; a hagyomanyos zajarnyékolo falakkal altalaban maximum 13-15 dB zajcsdkkenés érhetd el. A
vonatkoz6 akusztikai kdvetelmények: 1éghanggatlas az MSZ EN 1793-2, mig hangelnyelés az MSZ EN 1793-
1 szerint. A korszerii mobil zajvédd falakkal a zajcsokkentés mértéke atlagosan 21,2 dB. (lasd dBarrier -
http://www.dbarrier.se/en/about-dbarrierr)

5.3.2.1.3.4. A létesites idején varhato zajszint-emelkedés a beszallitdsi ut mentén

Az alapanyagok, épitdanyagok, munkagépek szallitdsa zajterheléssel jar. Mivel szallitds csak a nappali
idészakban, 6-22 ora kozott torténik, ezért a kdrnyezd kozutakon a szallitdsi tevékenység csak a nappali
id6szakban moédositja a kozutak zajkibocsatasat és ezaltal az it menti zajterhelést. A korabban bemutatott
alapallapot szamitast elvégezve ugy, hogy a létesités jarulékos jarmiiforgalmaval noveljiik az érintett utak
forgalmat, az alabbi fejezetben ismertetett eredményeket kapjuk.

35. sz. masodrendu féut varhatd zajszint nGvekedése a létesités idején

Kiilteriileti szakasz

személy- és kisteher-gépkocsi 9039
sz616 autobusz 149
csuklds autdbusz 0
konnyi tehergépkocsi 151
sz016 nehéz tehergépkocsi 157
tehergépkocsi szerelvény 147
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 32

75. tablazat ANF (iizemelés forgalmaval novelt)

AkUSZtikai napkoz Vx-napkdz (valtozés
jarmitkategoria Napkézgelf 06-18 6ra Vmegengedet A Quapicz siv) | Vinapoz e )
l. 565,35 90 26,3 79,79 -0,07
1. 20,56 70 24,9 302,72 59,64 -0,07
11. 19,53 70 24,9 59,64 -0,07

76. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag dref: 7,5 m; [K]gsji Utburkolat miatti korrekcio: 0,49; ¢ értéke: 0,1; Pgsyji értéke: 0,1

LAegf7.5)g St i

Id6szak Akusztikai jarmikategéria [Kigstii | [Kblgs,.tii L Aeq(7,5)g,s.i
l. 80,82 -7,80 73,03
napkozben 1. 81,15 -20,93 60,23
118 84,40 -21,15 63,25

77. tablazat Laeq(7,5)g, s 1, j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes Ut- és idészakaszokhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes ut- és id0szakaszokhoz Hatérérték (LTH) az Tallépés
tartozo vonatkoztatasi egyenértékii L arrs megitélési szintre™ (dB)
A hang-nyomésszint (Laeq7 5)g5.1)) AMks NEE
jelenleg 73,59 65 8,59
1étesités idején 73,66 65 8,66

78. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként
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Belteriileti szakasz

Akusztikai napkisz Vx-napkoz
jarmiikategoria Napkt')zgenp 06-18 ora Vimegengedett A Quapor i) | Vcnapkor (valmz.as)
. 565,35 50 23,5 39,76 -0,07
1. 20,56 50 23,5 302,72 39,76 -0,07
1lI. 19,53 50 23,5 39,76 -0,07

79. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag dres: 7,5 m; [K]gs.ji Gtburkolat miatti korrekcid: 0,49; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1

LAeg(7,5)g St i
Id6szak Akusztikai jarmiikategéria [Kig.s ti [Kolgs. tji L Aeq(7,5)g5.tii
l. 72,93 -4,77 68,16
napko6zben 1. 76,38 -19,16 57,22
Il. 80,11 -19,39 60,72

80. tablazat Laeq(7,5)g, s, 1 j, i szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes ut- ¢és iddszakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tallépés
tartozo6 vonatkoztatasi egyenértékii L e meeitélési szintre™ (dB)
A hang-nyomasszint (Laeq7.5qs.,) AM'KS TEE
jelenleg 69,06 65 4,06
1étesités idején 69,16 65 4,16

81. tablazat Egyenértékii A-hangnyomadsszint a vonatkoztatasi tdvolsdgban napszakonként

Lathat6, hogy az 1étesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten 0,07 dB,
belteriileten 0,11 dB (<3 dB), vagyis a forgalombol szarmazo zaj ndvekménnyel nem kell szamolni.

5.3.2.1.3.5. Zajterhelés csokkenése érdekében megvalosulo egyéb intézkedések

Javaslat 1.

Lakossagi panasz esetén a védend6 objektumok és a munkateriilet k6z¢ mobil zajvédo fal elhelyezése; a mobil
zajveédo falat a beruhdzas telekhataran javasolt elhelyezni.

Panasz esetén javasolt lehet mobil zajvédo falak kialakitasa a védendo ingatlanok kozelében.

Hangelnyel6 tipusu zajvédo falak sokféle anyagbol (kialakitassal), szerkezettel és beépithetoséggel allnak
rendelkezésre; a hagyomanyos zajarnyékolo falakkal altalaban maximum 13-15 dB zajcsokkenés érhetd el. A
vonatkoz6 akusztikai kovetelmények: 1éghanggatlas az MSZ EN 1793-2, mig hangelnyelés az MSZ EN 1793-
1 szerint. A korszerii mobil zajvédd falakkal a zajcsokkentés mértéke atlagosan 21,2 dB. (lasd dBarrier -
http://www.dbarrier.se/en/about-dbarrierr)

Javaslat 2.

Az épitési munkak a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértekek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.)
KvVM - EiM egyiittes rendelet [a tovabbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM — EiM egyiittes rendelet] 2.
mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékek teljesiilése érdekében megfeleld6 munkaszervezéssel,
id6korlatozassal, zajszegény gépek és mobil zajvédofal alkalmazasaval csak nappali idészakban végezhetok.

A kivitelezés soran az elérhetd legjobb technologiat kell hasznalni, melynek értelmében a lehet6 legkisebb
zajkibocsatasi munkagépeket kell alkalmazni.
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Javaslat 3.
Zajvédelmi szabalyozo elemek alkalmazasa.
Az épitési feladatoknal az alabbi szabdlyozo elemek keriilhetnek beépitésre a munkavégzés soran:
- alacsonyabb zajkibocsatassal mitkodd gép hasznalata;
- afém-fém iitkozések elkeriilése;
- zajcsillapitas, a rezgd részek szigetelése;
- zajfogd berendezések elhelyezése;

- megel6z6 karbantartas végrehajtasa: az alkatrészek elhasznalodasaval parhuzamosan a zajszint is
valtozhat.

Javaslat 4.

Az épitési tevékenység soran az alabbi intézkedéseket feltétleniil be kell tartani:
- Ejszakai munkavégzés nem megengedett.
- LehetOség szerint keriilni kell a kora reggeli, késo esti és a hétvégi munkavégzést.
- Az ¢jszakai idészakban be- €s kiszallitas nem végezheto.

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsokkentd burkolattal kell ellatni,
amennyiben a helyszin ennek kialakitasat lehet6veé teszi.

- A munkahoz optimalizalt gépteljesitményt kell biztositani.
- A munkagépek folyamatos karbantartasarol gondoskodni kell.
- A munkagépek feleslegesen nem {izemeltethetok.

- Az épitési teriileten a rakodasi teriiletet a védendd épiiletektdl a lehetd legtavolabbi helyen kell
elhelyezni.

- A zajosabb munkafizisokat lehetdség szerint a 08-17 6ra kozotti idoszakra kell idoziteni.

- A munkavégzés soran keriilni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jard zajos
tevékenységeket.

- A tehergépjarmiivek a lehet6 legrovidebb uton kozelitsék meg és hagyjak el az épitési teriiletet.

- Az anyagmozgatast végz6 jarmiivek motorjat a rakodas befejezésével le kell allitani, és a pakolast a
lehetd legrovidebb ido alatt kell elvégezni.

- A hatarérték tallépéssel jaré munkalatok idétartamarol az érintett lakokat tajékoztatni kell.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapjan a kornyezeti zajt okozd épitési
tevékenységekre vonatkozo, a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében eldirt
hatarértékek betartasa aloli felmentés, melyet kérhet a kivitelez6 egyes épitési idészakokra, ha a zajkibocsatas
miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csdkkenthets, ESETUNKBEN JAVASOLT.
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5.3.2.1.4. Talajvédelem

5.3.2.1.4.1. Varhato hatasok

A munkavégzés soran kiilonds figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi allapotanak fenntartasara,
a szennyezés elkeriilésére, épitési tevékenység esetében a teriilet helyreallitasara. Ennek betartatasaért az
illetékes miiszaki vezet6 a felel6s.

Az épitési munkalatok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegtiek, az épitésnél hasznalatos lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet
megvaltozasat, ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat) okozhatja.

Foldmunkak sordn a nehezebb gépek munkateriileten torténd mozgasa kovetkeztében a talaj tomorddik,
aminek kovetkezményeként negativ hatasok 1éphetnek fel, pl. csokken a talaj porustérfogata, kevesebb levegd
jut be a talajszemcsék kozé, ezaltal romlik a levegdhaztartas, igy megvaltozik a talaj hohaztartasa (nehezebben
melegszik fel, lassabban hiil le).

A helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazd szennyezés nem valdszini tekintettel a mai alkalmazott
technologidkra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval és forgalmi engedélyével a kdrnyezetvédelmi
megfelel6ség biztositott. A munkagépek tankolasa és esetleges szervizelése a munkateriileten a
kornyezetvédelmi eléirasoknak megfeleld telephelyen torténik.

A munkagépek izemanyaggal torténd feltdltése a helyszinen torténhet tartalykocsirol. Az esetleges tultoltések
megelOzésére a tartalykocsit talfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében elkeriilheték az
lizemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozo er6- és munkagépek,
valamint szallitojarmiivek hibas hidraulikus munkahengereib6l, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
el6forduldsa csak kis volumenu lehet. Ebben az esetben azonnali kérelhéritdssal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A talaj tekintetében normal létesitési lizemben relevans hatasként egyediill a légszennyezd anyagok
kitilepedését kell megemliteni. Tekintve a korabbi ,,Levegétisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott hatasokat,
a kitilepedésbdl eredo terhelés csekély. A hasznalni tervezett munkagépek altal kibocsatott szennyezd anyag
¢és annak kiiileped6 hanyadanak negativ hatasa elenyészo. A kibocsatott szervetlen szennyezék (NOx, CO, SO2
stb.) nem jelennek meg olyan koncentracidban a levegdben, hogy ott karos folyamatokat inditsanak el.

A vizfolyasbol csak lagyiszap eltavolitas tortént, ennek megfeleloen amennyiben a meghatarozott kotrasi szint
felett talalhat6 a mederfenék, akkor csak a mederfenéken elteriil iszapot tavolitottak el, a mederfenékbe nem
kotortak bele. A kotras megengedett tiirése +10 és — 0 cm, ami azt jelenti, hogy a mederfenéken 1évo, nagy
vizzaro tulajdonsaga kolmatalt zona nem keriil megbolygatasra, kiszedésre, igy a beavatkozas a mederfenék
alatti foldtani, vizfoldtani képzédményeket nem érintette, arra negativ hatassal nem volt.

5.3.2.1.4.2. Kornyezetterhelések csokkentésére, megelozésére tett intézkedések bemutatasa

Havaria esetén sziikséges teenddk

- A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi homokbol késziilt védotoltéssel. Lehetdleg azonnal, de
minél hamarabb meg kell akadalyozni, hogy a talajra kifolyt, kornyezetet szennyez6 anyag a foldbe,
esetleg €lovizfolyasba keriiljon. Amennyiben a kifolyt anyag szilard burkolatra folyt, ugy annak
eltavolitasarol nedvszivo anyaggal (homok, f6ld) gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfeleld,
biztonsagos tarolo edényekbe kell szedni, ideiglenesen tarolni addig, amig az a megsemmisito helyre
nem keriil beszallitasra. Amennyiben a kornyezetet szennyezd anyag burkolatlan feliiletre folyt ki,
akkor azt azonnal nedvszivo anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve sziikséges
eltavolitani ugy, hogy a talajbol kimetssziink egy akkora darabot, melynek peremteriilete
szemrevételezéses vizsgalat alapjan mar nem szennyezOdott. A talajt megfeleléen biztonsagos
edényben sziikséges tarolni addig, amig az a megsemmisitd telephelyre nem keriil beszallitasra. A
kiemelt foldet szennyezddésmentes folddel sziikséges potolni.
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- Az esetleges szorodo, illetve folyékony anyagok talajra-talajba keriilésének megakadalyozasara az
¢rintett teriiletet lokalizalni szlikséges.

- A jarmivek lizemanyaggal valo feltoltése lizemanyagtoltd allomason, a munkagépek ilizemanyaggal
valo feltoltése pedig az kivitelez6 telephelyén torténik.

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok

- A felvonulast, taroloteriiletek, konténerek, hulladékgyijtok kijelolését koriiltekintéen végezzek ugy,
hogy a természeti kornyezetet csak a sziikséges mértékben vegyiik igénybe.

- A fold felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok helyezhet6k
el, amelyek a f6ld mennyiségét, mindségét és folyamatait, a kornyezeti elemeket nem szennyezik, nem
karositjak.

- Az épitési munkdk, valamint a mindennapi tevékenység sordn ovni kell a term6foldet a fizikai
rongalastol, karos szennyezéstol, hulladékoktol, ill. a veszélyes hulladéktol.

- Folyamatosan gondoskodni sziikséges a tertilet tisztantartasarol, sziikség esetén takaritdsarol.

- A beruhazasi teriiletek kornyezetében zoldfeliiletek is talalhatok, a beruhazas idején kismértékben
azok igénybevételére is sor keriilhet (felvezetd ut, munkagépek mozgésa), a tevékenyég soran
minimalizalni kell a szomszédos teriiletek igénybevételét.

- A szomszédos teriileteken folytatott tevékenységet a lehetd legkisebb mértékben lehet csak zavarni.

- A beruhédzéssal érintett foldrészleteken a beavatkozas utdn az eredeti termdképesség visszaallitdsa a
cél, ezért a korabban esetlegesen mentett humuszréteget vissza kell teriteni.

- A kivitelezés helyszinén TOI-TOI mobil WC-k alkalmazasaval elvezetendd kommunalis szennyviz
nem keletkezik.

- A felvonulast, taroldteriiletek, konténerek, hulladékgyiijtok kijelolését koriiltekintéen kell végezni a
kornyezeti terhelések minimalizalasa érdekében.

Az igénybe vett épitési és felvonulasi teriilet minimalizalasa

A 1étesitmények épitése — még ha rovidebb ideig is —, jelentés mértékben megterhelhetik a kdrnyezetet. Ezért
a kivitelezés soran érdemes helytakarékossagra torekedni, €s célszerli végig gondolni az épités soran

rrrrrr

A helyigény csokkentése egyszerre gazdasagossagi és kornyezeti fenntarthatosagi érdek.

Az ideiglenes teriiletfoglalas és anyagszallitdsi utvonal pontos tervezése segit az épitési munkak (a
munkagépek ¢és kozlekedési eszkdzok megndvekedett szama) okozta kornyezetterhelés (zaj, por, pollen,
elhagyott hulladék stb.) leheto legteljesebb megeldzésében. Fontos az igénybe vett munkateriilet korlatozasa
¢s sziikséges az igénybe vett munkateriilet megfeleld helyreallitasa.

Az épitési teriileten csak a minimalisan sziikséges mértékben tarolnak alapanyagot (csak az épitési
iitemezésnek megfeleld mennyiségben), azonban a humuszmentés folyamatos biztositdsa érdekében
folddeponiat kell kialakitani.

A felvonulasi teriiletek nagysagat minimalizalni kell, igy a telepiilésen egy viszonylag kis teriiletii épitési
teriiletet alakitunk ki.

Term6£old és talaj védelme

A létesités termdfoldet érint, igy a termdfold védelmérdl szold eldirdsok relevansak a jelen beruhazas
tekintetében.

A létesités azokon a teriileteken, ahol term6foldet érint, kisajatitasra is sziikség lesz a fejlesztés érdekében.

A term6fold miivelési aganak megvaltoztatasat be kell jelenteni a jarasi hivatalnak.
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A f6ldrészlet milvelési agaban bekovetkezett valtozast - annak ingatlan-nyilvantartasi atvezetésére érdekében
- az ingatlan tulajdonosa, az allam tulajdonosi jogait gyakorld szerv vagy a vagyonkezeld, illetbleg a
foldhasznald koteles bejelenteni az ingatlaniigyi hatdsagnak a valtozas bekdvetkezésétol, illetéleg a
tudomasszerzéstol szamitott harminc napon beliil.

Mivelési ag valtozasnak mindsiil:

a foldrészlet nyilvantartott miivelési agat mas miivelési agra alakitjak at,

- afoldrészleten beliil alrészletként nyilvantartott miivelési 4g hatdrvonala megvaltozik,
- ateriilet beruhazasi célteriiletté valik,

- ateriilet beruhazasi teriiletté valik,

- ateriilet végleges més céli hasznositadsat megvaldsitottak,

- ha a foldrészleten belill az alrészlet legkisebb teriileti mértékét el nem éré miivelési ag teriilete a
hatarvonalanak megvaltozdsa miatt az alrészletre iranyad6 legkisebb teriileti mértéket eléri, vagy
meghaladja.

- amivelés alol kivett teriiletet mez6- és/vagy erdégazdasagi miivelésre alkalmassa tették, feltéve, hogy
a valtozas utan az alrészlet teriilete a legkisebb teriileti mértéket eléri,

- ha a foldrészleten beliil az alrészlet legkisebb teriileti mértékét el nem éré miivelési ag teriilete a
hatarvonalanak megvaltozasa miatt az alrészletre iranyado legkisebb teriileti mértéket eléri, vagy
meghaladja.

A term6fold végleges mas célu hasznositasaval Gsszefiiggd nem beruhdzasi teriiletre torténd miivelési ag
valtozas atvezetéséhez sziikséges a termofold végleges mas célu hasznositasanak engedélyezésérdl rendelkezo
joger6s hatarozat, a foldvédelmi jarulék megfizetésének igazoldsa, valamint a hatarozatban megjelolt
term6fold hasznositasi céllal Gsszhangban alloé olyan jogerds hatdsagi engedély, amely annak jogosultjat a
megvalosult 1étesitmény hasznalatbavételére, lizemeltetésére, vagy az engedélyezett tevékenység végzésére
jogositja.

A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 1. § (1) szerint:

A term6£6ld védelmérdl szolo 2007. évi CXXIX. torvény (a tovabbiakban: Tfvt.) 49. § (3) bekezdésében és az
50. §-aban felsorolt, term6foldon folytatott mezdgazdasagi tevékenységekkel, illetve beavatkozasokkal,
valamint a term6fold igénybevételével jard vagy arra hatdst gyakorld beruhazasokkal és tevékenységekkel
kapcsolatos talajvédelmi kovetelmények meghatarozasahoz talajvédelmi terv készitése sziikséges a kovetkezd
esetekben: *

d) a talajszint végleges megvaltoztatisaval jaro, beruhdzasnak nem mindsilé 1000 m? -nél nagyobb
teriiletnagysagii tevékenység, illetve 400 m? -t meghalado teriiletigényii beruhdzdsok megvalésitasa sordn a
humuszos termoréteg mentéséhez...

Humuszmentés

A humusz a talaj felsd, biologiailag aktiv, szerves anyagot tartalmazé rétege. A beruhazasok megvaldsitasa
soran a beruhazo koteles gondoskodni a humuszos termoréteg megmentésérol és hasznositasarol.

A talaj humuszos termorétegének mentését megalapozo talajvédelmi terv a beruhdzassal érintett term6fold
teljes teriiletén meghatarozza a humuszos terméréteg vastagsagat, valamint a mentésre érdemes humuszos
talajréteg mélységét, mindségét és javaslatot annak felhasznalasara.

A humuszos termoréteg tényleges mentését a talajvédelmi tervben foglaltak figyelembevételével elkészitett
humuszgazdalkodasi terv alapjan kell elvégezni — kizarélag a beavatkozas miiszaki sziikségességének
mélységéig.

A beruhazasok megvalositasa soran keletkezett mentett humuszos termoréteg teljes mennyiségét elsdsorban a
beruhazas kivitelezése soran igénybe vett foldrészleteken kell felhasznalni Ggy, hogy a kialakitott felsd
humuszos termoréteg vastagsaga az eredeti humuszos termoéréteggel egyiitt az 1 métert ne haladja meg.
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5.3.2.1.5. Hulladékgazdalkodéssal 0sszefiiggd hatasok

Altalanos hatasok, el8irasok

A 1étesités soran a képz6dd inert beton tormelék (miitargyak vissza) keletkezhet az infrastruktura kialakitasa
soran.

Hulladékfajta EWC N([;‘elgsyl.;f;g Kezelés
egy¢b telepiilési hulladék, idecrtve a vegyes | 5430 16 m3 elszallitas hulladéklerakoba
telepiilési hulladékot is
veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szlirdanyagok (ideértve a 150202* 10 kg atadas arra jogosult
kozelebbrdl meg nem hatarozott olajsztirdket), szervezetnek
torlkenddk, védoruhazat
szerves olddszereket vagy mas veszélyes 080111* 10 kg atadas arra jogosult
anyagokat tartalmazo festék- és lakk-hulladék szervezetnek
klorozott szerves vegyiileteket tartalmazo, 130109* 20 kg atadas arra jogosult
asvanyolaj alapu hidraulikaolaj szervezetnek
asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet tartalmazo 130204* 20 kg atadas arra jogosult
motor-, hajtémii- és kendolaj szervezetnek
vas és acél 170405 20 kg ataiimg gt‘;]ge‘l’(s““
beton, tégla, cserép és keramia frakci6 vagy . fo
azok keveréke, amely kiilénbozik a 17 01 06- | 170107 10 m3 luJ rah’asznf)sgas”, vagy B,IP
61 erakoba torténd beszallitas
papir és karton csomagolasi hulladék 150101 100 kg elszallitas hulladéklerakdba
milanyag csomagolasi hulladék 150102 150 kg elszallitas hulladéklerakdba
egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 50 kg elszallitas hulladéklerakdba
A letermelésre keriil6
novényzetrdl, hulladékrol
g ATe e g 20 m® vallalkozoénak kell
hulladékka valt novényi szovetek 020103 fa és cserjeirtds gondoskodnia a vonatkozé
eléirasoknak, jogszabalyoknak
megfelelden.
. . g Iszallitas tisztito telepre,
egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes 3 © . N
telepilési hulladékot is (mobil WC hulladéka) | 20030 50m melyet a mObVlfégVeCZ izemeltetje

82. tablazat Becsiilt hulladékok mennyisége

Az épitbipari tormeléket arra jogosult vallalkozasnak adjak at vagy kdzvetleniil hasznositjak.

Az esetleges visszabontasbol szarmazé beton- és k6tormelék (EWC 17 01 01, EWC 01 04 08) és vashulladék
(EWC 17 04 05) elkiilonitett gyljtésérol és tovabbi kezelésérdl a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet értelmében kell gondoskodni.

A fejlesztési munkak soran tobblet foldanyag (humusz) keletkezik — ha az egyéb hulladékot nem tartalmaz —
a teriileten hasznositasra keriilhet. A talaj szétteritéssel hasznositasra keriil.

Ezen kiviil az épitési anyagok csomagold anyagai, a vagasbol szarmazd csddarabok és idomok, valamint
festékek, feliiletkezelk, ragasztok gongydlegei teszik ki a keletkezd hulladék fotomegét.

Az épit6 gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torlokenddk eldfordulédsa lehetséges.

Az épitési munkak soran keletkez6 szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok szamabol
becsiilhet. A munka- és szallitojarmiivek szdmabol becsiilhetdoen a teriileten 30 ember egyidejil
munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkez6 szilard hulladék mennyiségét napi 3
1/f8-vel szamolva, naponta kb. 90 1 hulladék keletkezik. (Osszesen a 12 hénapos épitési munkaszakaszt
figyelembe véve ez kb. 32 m® hulladékot jelent.)
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A teriileten mobil WC-t kell biztositani, melynek szennyvizét a szolgaltatdo szallitja el igény szerinti
gyakorisaggal.

A munkagépek ilizemanyag utanpoétlasa a helyszinen torténik tartalykocsibol. Tulfolyasgatlo toltdszeleppel
ellatott tartalykocsi hasznalataval tobbnyire megel6zhetd a tiltoltés. Amennyiben olajcserére lenne sziikség, a
tevékenységnél karmentd talcat kell alkalmazni. A szallitdjarmiivek lizemanyag utanpotlasa a legkdzelebbi
telepiilésen torténjen, ezzel is csdkkentve a szénhidrogén szennyezddések kialakuldsanak lehetdségét a
munkateriiletek kornyezetében.

A zart tartdlyban gyiijtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajsziirdk, kendanyag
flakonok, esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj, akkumulator), veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIIL. 7.)
Korm. rendelet megfelelden, ,,Sz” kiséréjegy kitdltésével, engedélyes szakcégnek kell atadni artalmatlanitas
celjabol.

Veszélyesnek mindsiil6é tovabbi hulladékokat (pl. festékes gongyoleg, feliiletkezeld anyagok maradvényai stb.)
a beruhazé szintén koteles atadni az arra feljogositott atvevod szervnek.

A létesitésénél kiilonbozo tipusu hulladékok keletkeznek, melyek gyiijtésérdl és artalmatlanitasarol az alabbi
jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:

- ahulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. térvény

- az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VIIL. 26.) BM-KvWM
egylittes rendelet

- 225/2015.(VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol

- Az épités alatt, a munkagépek miikodtetése soran keletkezo veszélyes hulladékok (72/2013. (VIIL 27.)
VM rendelet a hulladékjegyzékrdl)

Hulladékok gviijtése

A tervezett beruhazas mikéntjét figyelembe véve, az egyes munkateriileteken tizemi vagy munkahelyi
gytjtohelyeket kialakitani nem lehet, mivel a munkateriiletek altaldban kozteriiletek, ezért a hulladékok
elszallitasarol azonnal gondoskodni kell.

A veszélyes hulladék képzddésére a tevékenység soran csak esetleges munkagép meghibasodasok soran
szamithatunk, ill. egyes feliiletkezelési munkak (kisebb festések) idején.

A munkateriileteken képz6do veszélyes hulladékokat a képzddés helyén zart 120-200 l-es gyiijtéedényekben
elkiilonitetten tervezik gytjteni. Gyljtéedényzetet valamennyi munkateriileten kihelyeznek, felirattal latnak
el. A gylijtéedényzetet szilard burkolatu teriileten kell elhelyezni.

A keletkez6 hulladékot a teriileten csak az elszallitasig taroljak, a hulladék a keletkezéstdl szamitott 1 napon
beliil atadasra keriil a kivitelezés megkezdése el6tt kivalasztott veszélyes, illetve nem veszélyes hulladék
kezelésére, gyiijtésére jogosult szervezetnek.

Epitési hulladék elhelyezése

Az épitési-bontasi hulladék nyilvantarto lap benyujtasara az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes
szabalyairol sz616 45/ 2004. (VIL.26.) BM-KvVM rendelet 10. §-a, az épitési-bontasi hulladék nyilvantarté lap
tartalmara az épitGipari kivitelezési tevékenységrol 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. szam melléklete
vonatkozik.

45/ 2004. (V11.26.) BM-KvVM rendelet 3. § (2) bekezdés az alabbiakat mondja ki:

(2) Amennyiben barmely az 1. szamu mellékletben szerepld, a hulladék anyagi minésége szerinti csoportban
(a tovabbiakban: csoport) a keletkez6 épitési vagy bontdsi hulladék mennyisége meghaladja az 1. szamu
mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd koteles az adott csoporthoz tartozo hulladékot — a
hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatosdga érdekében — a tobbi csoporthoz tartozd hulladéktol
elkiilonitetten gytjteni mindaddig, amig a hulladékot a kezel6ének 4t nem adja.
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Rendelet 1. szama melléklete

sSz(a)i;l A hulladék anyagi mindsége szerinti csoportok HAK Menn}(/:cs;%:)(uszob
. . 170504
1. Kitermelt talaj 17 0506 20,0
2. Betontérmelék 170101 20,0
3. Aszfalttormelék 1703 02 5,0
4 Fahulladék 170201 5,0
170401
17 04 02
170403
. . 17 04 04
5. Fémhulladék 17 0405 2,0
17 04 06
1704 07
1704 11
6. Miianyag hulladék 1702 03 2,0
7. Vegyes épitési és bontasi hulladék 17 09 04 10,0
170102
170103
8. Asvanyi eredetii épitéanyag-hulladék g 8; 8; 40,0
17 06 04
17 08 02

83. tablazat 1. szamu mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobérték

Epitési és bontasi hulladék elhelyezése kizarolag erre engedéllyel rendelkez6 befogado telepen lehetséges. Az
épitkezés soran keletkez6 hulladékot a kivitelezd koteles a teriiletrdl elszallitani, a szallitas soran a hulladékok
kiporzasat kiszorodasat meg kell gatolni. Az esetleges beton miitargyak bontasa utan keletkez6 hulladékot a
Megrendel6 altal megjelolt helyre kell szallitani, azt bizonylatolni kell, tarolasarol, kezelésrdl nyilvantartast
kell vezetni. A tarold helynek a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak eleget kell tenni (pl. csapadékviz elvezetés).

Megnevezés HAK Mennyiség

Hulladék azonosito szerinti Veszélyességi

megnevezeés besorolas

Vegyes épitési
hulladék a 1709 01-t6l, a 17 09 02-

Kevert épitési-bontasi

hulladék, amely kiilonbdzik

17 09 04 ~5m? Nem veszélyes

t6l és a 17 09 03-t6l

84. tablazat Tervezett épitési- bontasi hulladékok mennyisége

A letermelt humuszt ideiglenesen deponaljak, majd gatépitésre és visszateritésre keriil.

Kornyezetterhelések csokkentésére, megelbzésére tett intézkedések bemutatasa

Epitési hulladék megfelelé modon torténé gytijtése, tarolasa, elszallitasa a cél.
Maradék épitdanyag megfeleld modon torténd gyljtése, tarolasa, elszallitasa fontos feladat.

Osszes keletkezett hulladék mennyiségének csokkentése érdekében szorgalmazzak a
forgalmazé/gyart6d cégekkel valé megallapodast az esetlegesen megmarado anyagok visszavételére.

A munkateriilet rendje, tisztantartasa:

Az épitési helyszint nem lehet rendezetlen allapotban hagyni, 6ssze kell gyijteni a szemetet,
hulladékokat anyaguk és halmazallapotuk szerint szelektalva. A hulladék kezelésének menete: a
hulladékok 0Osszegytijtése, elOkezelése, atmeneti tarolasa, elszallitasa, feldolgozasa, végleges
elhelyezése. Az épitési munkateriileten keletkezett hulladék ipari hulladék. A hulladékokat
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Osszegyljtve, vagy esetleges tovabbi felhasznalasig, elszallitasig taroljuk. A tarolashoz megfeleld
lehetdleg zart 1adakat, edényeket, konténereket, hasznalunk, illetve helyeket jeloliink ki.

- A csomagolasi hulladékok pontos mennyisége nem ismeretes, csak becsiilhetd. Gytijtése szelektiven
torténik.
- A munkagépek miikddtetése sordn keletkezd veszélyes hulladékok varhatoéan csak kis mennyiségben

keletkeznek. Térolasa kiilon erre a célra rendszeresitett hulladékgytijtében, elszallitdsa engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezel6 telepre.

- Akivitelezd koteles az épités soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gytijtésérdl gondoskodni
mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezelének at nem adja.

- A kivitelez6 koteles megakadalyozni, hogy az épités soran a veszélyes hulladék a talajba, felszini-, és
felszin alatti vizekbe, illetve a levegdbe jutva szennyezze, vagy karositsa a kornyezetet

- A létesités sordn keletkezd hulladékok kornyezetszennyezést kizaré6 moddon torténd gyljtésérdl,
lehetdség szerint minél nagyobb ardnyt hasznositasarol, illetve artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

- Masodlagos alapanyag felhasznalas ardnydnak novelése a teljes alapanyag felhasznéalasan beliil:

A kivitelezés soran keletkezd hulladék mas termék alapanyagaul szolgéalhat, ezzel csokkentve a
lerakasra/megsemmisitésre keriild hulladék mennyiségét. Nemcsak a sajat termelésben vagy épités-
bontas soran keletkezd hulladékok hasznalhatok fel, hanem a masodnyersanyag-piacon vasarolhatd
alapanyagok is (pl. betonadalékként vagy toltdanyagként a bevizsgalt bontdsi hulladék). A
masodnyersanyagok eredményesen hasznosithatok elteregetés, visszatoltés, illetve a burkolatkészités
soran.

- A kitermelt anyagok felhasznalasa: a kitermelt fold felhasznalasra keriilhet geotechnikali
szakvélemény alapjan (foldvisszatoltéshez).

- A kornyezet fenntarthato fejlesztésének kiemelkedo teriilete a helyes energiagazdalkodas, a pazarlo
energiafogyasztas visszaszoritasa, a megujuld energiak hasznalatanak ndvelése.

- A kivitelezés soran torekedni kell a keletkezd hulladékok mennyiségének csokkentésére, minél
nagyobb aranyu szelektiv kezelésére és ujrahasznositasara.

- Az épités alatt keletkez6 hulladékot gytijteni kell, és rendszeresen el kell szallitani.

- A munkagépek tarolasat, karbantartasat, illetve az lizemanyag taroloit ugy kell kialakitani, hogy azok
kornyezeti karokat ne okozzanak. A tarolohelyeket fel kell szerelni karelharitasi eszkdzokkel, €s meg
kell bizni egy felel6s személyt, aki sziikség esetén azonnal megkezdheti a karelharitast. A munkagépek
lizemanyaggal torténd feltoltését ugy kell elvégezni, hogy lizemanyag, kendanyag a talajba, felszin-,
illetve felszin alatti vizbe ne keriilhessen.

- A felszini vizet meg kell 6vni a szennyez6 anyagoktol.

- A kivitelez6 csak olyan kezeldnek adhatja at a veszélyes hulladékot, aki a kornyezetvédelmi hatdsag
engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére.

Artalmatlanitasra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagaban torténd hasznositasira vagy
energiahordozoként valo felhasznalasara a muszaki, illetve gazdasagi lehetdségek még nem adottak, vagy a
hasznositas koltségei az artalmatlanitas koltségeihez viszonyitva aranytalanul magasak.
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5.3.2.2.Uzemelés kdrnyezeti hatasai

5.3.2.2.1. Levegétisztasag-védelemmel 0sszefiiggd hatasok becslése

Az lizemelés soran nem varhato karos légszennyezés.

A fejlesztés eredményeként allaspontunk szerint nem varhatdo forgalomnovekedés, ezért a jelenlegi
légszennyez6 anyag kibocsatas nem valtozik, a jelenlegi immisszios allapot nem romlik.

A karbantartasi feladatok csak kis teriiletre terjednek ki és rovid ideig tartanak, ezért azok hatasa
elhanyagolhato.

5.3.2.2.2. Zajvédelemi hatasok vizsgalata

Az lizemeltetés soran jelentOs zajhatasra nem kell szamitani.

5.3.2.2.3. Talajvédelem

A beruhazéas 6nmagaban teriiletet foglal, mellyel az érintett foldrészlet elveszti talaj funkciojat, ezért ebbdl a
szempontbdl — bar az adott helyen megsemmisité — de 6sszességében elviselhetéen terheld hatasu.

A talaj tekintetében normal tizemben relevans hatas nem jelentkezik.

5.3.2.2.4. Hulladé¢kgazdalkodas

Az lizemeltetés soran hulladék normal koriilmények kozott nem keletkezik, esetleg a karbantartas soran
keletkezhet minimalis mennyiségti hulladék.

A karbantartas soran létesités soran bemutatott hulladékok keletkezhetnek.

A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazasa mellett a hatds semleges.
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5.3.2.3. El(’ivilégot, ill. a védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 tertiletet,
¢s a terlilet természetvédelmi statuszatol fliggetlentil a védett fajokat érintd
hatasok ismertetése

5.3.2.3.1. Az ¢l6vilag érintettsége

24, abra A beavatkozassal érintett teriilet természetbeni allapota (Google Satellite felvétel)

5.3.2.3.1.1. Magasabbrendii névényzet

5.3.2.3.1.1.1. Altalanos florisztikai és vegetdiciés vonatkozdsok

A teriiletet florisztikai alapon a Kozép-Eurdpai florateriilet Pannoniai floratartomanyanak Eupannonicum
floravidékében elhelyezkedé Tiszanttl (Crisicum) florajaras teriiletén helyezkedik el (POCs 1981). Az
els6sorban a névényzet sajatossagai alapjan kialakitott vegetacios kistajak rendszere (MOLNAR et al. 2009)
alapjan a tervezett beavatkozas a Sajo- és Hernad-volgye vegetacios kistdj teriiletén huzodik. Az orszéag
klimazona térképe alapjan a teriilet klimatikusan az erdéssztyepp Ov teriiletén helyezkedik el (BORHIDI 1960)

crcr

5.3.2.3.1.1.2. A vizsgdlatok idépontja és modszere

A vizsgalati teriilet bejarasara 2021. majus 7-én és junius 17-én keriilt sor. A felmérés id6pontjai idealisnak
tekinthetOk, hiszen a projekt helyszinén a ndvényzet késo tavaszi — kora nyari allapotban volt. Az alabbiakban
a vizsgalati teriileten megfigyelt él6helyeket az Altalanos Nemzeti ElShely-osztalyozasi Rendszer — roviden
LANER” (BOLONI et al. 2011) — éltal alkalmazott leirasdnak (fajosszetétel, tarsulisok) megfelelden és
kodjainak felhasznalasaval, az emlitett szakirodalomban ismertetett (TDO) természetességi értékkategoriak (1
— teljesen leromlott, 2 — erésen leromlott, 3 — kozepesen leromlott, 4 — természetkozeli, 5 — specialista, kisérd
¢és termOhelyjelz6 fajokban gazdag, jo szerkezetil, szentély értékil) felhasznalasaval targyaljuk. A nevezéktan
KIRALY 2009-es munkajat koveti.
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5.3.2.3.1.1.3. A vizsgalatok eredményei

A vizsgalati teriiletr6l élohelytérképet készitettiink, melyen beliil az egyes észlelt élohelyfoltok jellemzését
részletesen a 5.3.2.3.2 fejezetben talalhato tablazatban Osszegeztik. Az egyes, szamkodokkal ellatott foltok
elhelyezkedését bemutaté élhelytérképet a 5.3.2.3.3. fejezetben, mig a legjellemzébb, A-NER kédokkal
(BOLONI et al. 2011 alapjan) jellemezhet6 foltok elhelyezkedését a 5.3.2.3.4. fejezetben ismertetjik.

5.3.2.3.1.1.4. A vizsgalati teriilet névényzetének jellemzése

A vizsgalati teriilet novényzetének bemutatasat a Sajo jobb parti és a bal parti vizsgalati savjaban haladva,
felvizi iranybo6l indulva mutatjuk be.

Jobb part névényzete

A jobb part egy szinte novényzetmentes szakadoparttal kezd6dott, mely déli szélén egy felhagyott parlaggal
(ANER kéd: T10, természetesség: 2, foltszam: 30) érintkezett. Ezutan a szakadopart hosszan egy folyovizi
lankaban folytatodott, majd egy nagyobb nyilt szakaszon egy elsdsorban fehér nyar (Populus alba) dominalta
puhafés ligeterdd valt jellemz6vé (ANER kod: J4, természetesség: 3, foltszam: 15.). Allomanyalkoté fajai a
kovetkezok voltak: fehér nyar (Populus alba), fehér fiiz (Salix alba), fekete nyar (Populus nigra). Az erd6 also
lombkoronaszintjét jellemz6en az invazios zold juhar (Acer negundo) alkotta.

25. abra A jobb parti ligeterd6 jellemz6 é16helyi képe (15. folt)

Egyéb jellemzo elegyfajok: fehér eperfa (Morus alba), térékeny fiiz (Salix fragilis). A cserjeszintben tobb
helyen az invazios zold juhar (Acer negundo) mellett — foként a folt északnyugati szélén — a szintén invazids
cserjés gyalogakac (Amorpha fruticosa) is jellemz6 volt. Aljnovényzete nitrofil gyomfajokkal volt terhelt:
nagy csalan (Urtica dioica) foltos biirok (Conium maculatum,), hamvas szeder (Rubus caesius), kisviragu
nenyuljhozzam (Impatiens parviflora), kozénséges nad (Phragmites australis). Egyéb jellemz6 lagyszartiak:
tromlevelii parlagfti (Ambrosia artemisiifolia), kozonséges farkasalma (Aristolochia clematitis), mocsari
ndszirom (Iris pseudacorus), nadképt pantlikafii (Phalaris arundinacea), ragados galaj (Galium aparine),
helyenként pedig a salataboglarka (Ranunculus ficaria), fodros l6rom (Rumex crispus), egynyari perje (Poa
annua). A szakasz északnyugati végén egy kavicsos foveny huzodott, kicsiny bokorfiizessel (ANER kod: J3,
természetesség: 4, foltszam: 29.). Jellemz6 fajai a kovetkezOk voltak: kosarkoté fiz (Salix viminalis),
mandulalevelii fiiz (Salix triandra), térékeny fiiz (Salix fragilis), fehér nyar (Populus alba), fehér fiz (Salix
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alba). Jellemzo lagyszara fajai a kovetkezOk voltak: nadképii pantlikaféi (Phalaris arundinacea), merev
borbalafti (Barbarea stricta), mezei zsurl6 (Equisetum arvense). A puhafas ligeterd6t keletr6l, a part fel6l,
mintegy 150 m utan egy kisebb kokényes folt (ANER kod: P2b, természetesség: 3, foltszam: 28.) szegélyezte,
mely egy kiterjedtebb, ruderalis magaskéros foltokkal tagolt artéri gyomos réttel (ANER kodok: OB, OF,
természetesség: 2, foltszam: 24.) érintkezett. A rét jellemz6 fajai a kdvetkezdk voltak: kdzonséges tarackbiza
(Elymus repens), réti ecsetpazsit (Alopecurus pratensis), ragados galaj (Galium aparine), gilisztatiz6 varadics
(Tanacetum vulgare), nagy csalan (Urtica dioica), nadképii csenkesz (Festuca arundinacea), egynyari
seprence (Erigeron annuus), kaporlevelii ebszékfti (Tripleurospermum perforatum), tiromlevelti parlagfii
(Ambrosia artemisiifolia), mezei aszat (Cirsium arvense), kaszanyiig biikkony (Vicia cracca), siska nadtippan
(Calamagrostis epigeios). Jellemz6 fasszarui az invazios zold juhar (Acer negundo) és a cserjés gyalogakac
(Amorpha fruticosa) voltak.

26. abra Artéri gyomos rét a 15. foltszammal jeldlt puhafis ligeterdé északnyugati szélén, annak 6lelésében

Kelet felé az artéri ligeterdt egy friss mederatmetszés (ANER kod: U8, foltszam: 16.), illetve annak két partjan
artéri ruderaliak altal uralt irtasteriilet (ANER kodok: P8, OB, természetesség: 2, foltszamok: 17, 19.)
hataroltak.

27. abra Friss mederatmetszés, és két partjan jellemzd irtas, gyomos artéri ndvényzettel (16., 17 és 19. foltok)
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Jellemz6 fajaik a kovetkezok voltak: siintok (Echinocystis lobata), ragados galaj (Galium aparine), felfuto
koml6 (Humulus lupulus), merev borbalafti (Barbarea stricta), mocsari nefelejcs (Myosotis palustris),
lapulevelii kesertifti (Persicaria lapathifolia), nagy csalan (Urtica dioica), erdei kanyafii (Rorippa sylvestris).
Jellemz6 fasszartiak a visszacsonkolt tékékrdl vessz6t hozé flizfajok, igy a fehér fiiz (Salix alba) és a torékeny
fiiz (Salix fragilis) voltak. Az atmetszés sziget feloli részén a gyomos artéri parti novényzetet kovetden egy
fehér fiiz (Salix alba) ligeterdd volt jellemz6é kevés fehér nyarral (Populus alba) (ANER kéd: J4,
természetesség: 3, foltszam: 18.). Jellemz6 fajai az emlitetteken kiviil a kdvetkezok voltak: térékeny fliz (Salix
fragilis), valamint az invazios z6ld juhar (Acer negundo), mely a cserjeszintben is jelen volt. Jellemzd
lagyszaru fajok: mocsari nészirom (Iris pseudacorus), mocsari sas (Carex acutiformis), nagy csalan (Urtica
dioica), cseh oriaskesertifii (Reynoutria x bohemica). Az atmetszés torkolati részén, a sziget északi végén az
irtas kiterjedtebb volt és a sziget északi végét érintette (ANER kod: P8, természetesség: 2, foltszam: 22.)
Jellemz6 fajai a kovetkezOk voltak: bojtorjanos szerbtovis (Xanthium strumarium), tiromlevelli parlagfii
(Ambrosia artemisiifolia), nadképti pantlikafii (Phalaris arundinacea), hamvas szeder (Rubus caesius).
Jellemzd, csonkrdl sarjadd fasszartak: fehér fiiz (Salix alba), mandulalevelt fiiz (Salix triandra), valamint az
invéazios zold juhar (Acer negundo). Dél felé a szigeten kiterjedt bokorfiizes nyult végig (ANER kéd: J3,
természetesség: 5, foltszam: 43.), mely egy jellegtelen artéri iide gyepet (ANER kédok: OB, OD, Bla,
természetesség: 2, foltszam: 23.) fogott kozre. D¢l felé a kovetkez6 — mar Nagycsécs telepiilést érintd —
kanyarban hosszan egy szakadépart valt jellemzévé (ANER kod: OC, természetesség: 2, foltszam: 11.), mely
egy szantoval érintkezett (ANER kod: T1, természeteség: 1, foltszam: 13.).

Ezt a telepiilés legnyugatibb utcéjanak (Ldcsei ut) foldatja (ANER kédok: OG, OC, természeteség: 2, foltszam:
9) kovette, északi oldalan egy puhafas kis folttal (ANER kod: RA, természetesség: 3, foltszam: 10.), mig a
déli, telepiilés fel6li oldalan spontan fasodo/cserjésedd él6helysav mutatkozott.

i .@f S ’

28. abra Spontan fasodo/cserjésedd élohelysav a telepiilés északnyugati szélén

A Lécsei Ut keleti, telepiilés felli részén Nagycsécs telepiilés kistelepiilési él6helyi kornyezete (ANER kod:
U3, természetesség: 1-2), nyult el a vizsgalati szakasz végéig, mig a folyo fel6li részen magasodd parton
puhafas ligetsav huzodott terebélyes fehér nyarakkal (Populus alba), cserjeszintjében majusfaval (Padus
avium), gazdag, nitrofil gyomfajok dominalta aljnovényzettel (ANER kodok: J4, S7 természetesség: 3,
foltszam: 6.). Jellemz6 fafajok az emlitetteken kiviil még a vénic szil (UImus laevis) és a fehér akac (Robinia
pseudoacacia) voltak. Jellemz6 cserjefajai pedig a fekete bodza (Sambucus nigra), a fagyal (Ligustrum
vulgare), valamint a kozonséges orgona (Syringa vulgaris) voltak. Az aljnévényzetet alkoto fajok kozott a
hamvas szeder (Rubus caesius), nagy bojtorjan (Arctium lappa), vérehullé fecskefii (Chelidonium majus),
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ragados galaj (Galium aparine), salataboglarka (Ranunculus ficaria), nagy csalan (Urtica dioica) emlithetd
meg.

29. abra Megtermett, id6s fehér nyarak dominalta keskeny ligeterdd sav a Sajd, jobb parti, telepiiléssel hataros
magaspartjan (6. folt)

A ligeterd6sav Locsei ut fel6li részén, a folyé fel6l még egy mandulaleveli fiiz (Salix triandra) dominalta kis
bokorfiizes folt (ANER kod: J3, természetesség: 3-4, foltszam: 7. ) is mutatkozott, kozte és a puhafés ligetsav
kozott pedig a friss iszapon artéri ruderélis novényzet (ANER kéd: OA, természetesség: 2, foltszam: 8.) volt
megfigyelhetd. A part menti ligeterdd savot az invazios cseh oriaskesertifii (Reynoutria x bohemica) kozel 80
m? kiterjedésii alloménya osztotta két részre. A keleti részét (ANER kédok: J4, S7, természetesség: 3, foltszam:
1) a vizsgalati teriilet vége felé egy kerthelyiségbél kivadult idegenhonos fafajokkal elegyes facsoport (ANER
kod: S7, természetesség: 2, foltszam: 4.) is tarkitotta. Jellemz6 fa- és cserjefajok: fehér akac (Robinia
pseudoacacia), kozonséges orgona (Syringa vulgaris), hibrid aranycserje (Forsythia x intermedia), torékeny
fiiz (Salix fragilis), fehér nyar (Populus alba). Végiil a telepiilés szélén a Sajo gatjanak zavart, gyomos mezofil
gyepjével (ANER kodok: OC, OB természetesség: 2, foltszam: 3) ért véget a vizsgalati teriilet jobb parti
szegmense. Ez utdbbi jellemz6 fajai a kovetkezOk voltak: franciaperje (Arrhenatherum elatius), egynyari
seprence (Erigeron annuus), réti here (Trifolium pratense), mezei katang (Cichorium intybus), mezei soska
(Rumex acetosa), kerek repkény (Glechoma hederacea).

Bal part névényzete

A bal parton a kanyarulat bels6 ivén kozvetleniil a folyo egy parti fovennyel érintkezett (ANER kodok: OA,
OG, természetesség: 2, foltszam: 42.). Jellemz6 fajai a kovetkezOk voltak: nadképli pantlikafii (Phalaris
arundinacea), bojtorjanos szerbtovis (Xanthium strumarium), fehér fiiz (Salix alba), mandulalevelii fiiz (Salix
triandra). A foveny a szarazfold felé egy kiterjedtebb, természetkozeli bokorfiizessel érintkezett (ANER kod:
J3, természetesség: 5, foltszam: 31.), melynek jellemz6 fajai a kovetkezOk voltak: kosarkotd fiz (Salix
viminalis), csigolyafiiz (Salix purpurea), mandulalevelii fiiz (Salix triandra), térékeny fiiz (Salix fragilis), fehér
fiiz (Salix alba). Az invazios fafajokat elsésorban a z61d juhar (Acer negundo) képezte alacsony boritas (<1%)
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mellett. Jellemz6 lagyszara fajok: nadképt pantlikafi (Phalaris arundinacea), kozonséges nad (Phragmites
australis), hamvas szeder (Rubus caesius), nagy csalan (Urtica dioica).

T

30. abra Parti foveny és bokorfiizes a vizsgalati teriilet északnyugati szélén a bal parton (42. és 31. foltok)

A bokorfiizes part feldli oldalan egy fiatalos fehér fiizes sav is megfigyelheté volt (ANER kod: J4,
természetesség: 4, 45. folt), majd ismét az emlitett bokorfiizes sav (31. folt) kovetkezett. Ezt északnyugaton
egy artéri gyomos iide gyep (ANER kodok: B2, OB, Bla, természetesség: 2, foltszam: 40.) hatarolta.

31. abra Fehér fiizek dominalta puhafas ligeterdd (27. folt)

Délkelet felé haladva egy fattyuag vizzel telt sekély medre utan majdnem 340 m hosszan fehér fiizek dominalta
puhafas ligeterd6 (ANER kod: J4, természetesség: 4, foltszam: 27.) valt jellemzévé. Allomanyalkoto fafajai a
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kovetkezok voltak: fehér fiiz (Salix alba), fekete nyar (Populus nigra), torékeny fiiz (Salix fragilis). A masodik
lombkoronaszintben és a cserjeszintben jellemz6 volt az invazios z61d juhar (Acer negundo), de el6fordult még
a fehér eperfa (Morus alba) is. Az aljnévényzetet alkoto fajok a kdvetkezOk voltak: hamvas szeder (Rubus
caesius), mocsari nészirom (lris pseudacorus), kozonséges farkasalma (Aristolochia clematitis), pénzleveli
lizinka (Lysimachia nummularia), nagy csalan (Urtica dioica), nadképt pantlikafii (Phalaris arundinacea),
hamvas szeder (Rubus caesius). Kelet fel¢ egy kisebb keresztiranyt arkot kovetéen az éldhely degradaltabba
valt (ANER kod: J4, természetesség: 3, foltszam: 26.), majd egy szaraz kokényes és cseresznyeszilvas bozottal
ért véget, melyben néhany 6shonos puhafa is mutatkozott (ANER kodok: P2b, S7, RA, természetesség: 3,
foltszam: 46.). Ezt egy foltos biirck (Conium maculatum) képezte ruderalis magaskorés (ANER kod: OF,
természetesség: 2, foltszam: 25.) kdvette, majd a déli iranyba fordul6 kanyarulat mentén kialakul6 szakadopart
tetején, kozel 320 m hosszu szakaszon egy 1-1,5 m széles keskeny gyomos gyepsav volt megfigyelheté (ANER
kod: OC, természetesség: 2, foltszam: 21.), melyet kelet felél egy szantd (ANER kod: T1, természetesség: 1,
foltszam: 20.) hatarolt.

32. abra Szakadopart feletti gyomos gyepsav, melyet kelet fel6l egy szanto hatarol (21. és 20. foltok)

Ezutan a kiszélesedd és ellaposodé partszakaszon egy Gjabb ruderalis magaskorost (ANER kod: OF, S6,
természetesség: 2, foltszam: 44.) kovetden szélesebb savban, kdzel 170 m hosszu szakaszon puhafas ligeterdd
(ANER kod: J4, természetesség: 3, foltszam: 37.) valt jellemzévé. Fafajai a kovetkez6k voltak: fehér fiiz (Salix
alba), térékeny fliz (Salix fragilis), fehér nyar (Populus alba). A masodik lomboronaszintben az invaziés zold
juhar (Acer negundo) dominalt, akarcsak a cserjeszintben. Jellemz6 elegyfajok: fehér eperfa (Morus alba),
vénic szil (UImus laevis). A cserjeszintben eléfordult még a veresgytirii som (Cornus sanguinea) is. Jellemz6
lagyszart fajai a kovetkez6k voltak: hamvas szeder (Rubus caesius), nagy csalan (Urtica dioica), felfuté komlo
(Humulus lupulus), stinték (Echinocystis lobata), mezei zstrlo (Equisetum arvense). Az erdésav viz fel6li
oldalan és egy bokorfiizes sav kozott kozel 15-17 m szélességben egy frissen kialakitott lefolyasi sav nyomai
voltak megfigyelhetok a terepbejaraskor, mely a folyd kozvetlen parti zonajaban talalhato parti fovennyel
kozlekedett (ANER kod: OA, természetesség: 2, foltszam: 38.). Ennek nyomai a 33. dbra bal alsé részén jol
kivehetoek. Az emlitett foveny ezen a részen szinte ndvényzetmentes volt és a nem bolygatott, folyoval
kozvetleniil érintkez6 részen eléfordulod jellemz6 fajok az alabbiak voltak: bojtorjanos szerbtovis (Xanthium
strumarium), lapulevelii kesertifti (Persicaria lapathifolia), nadképii pantlikafti (Phalaris arundinacea), erdei
kanyafii (Rorippa sylvestris), kozonséges tarackbuza (Elymus repens), fekete tirom (Artemisia vulgaris),
felfutd6 komlo (Humulus lupulus), siintok (Echinocystis lobata), nagy csalan (Urtica dioica), kaporlevelii
ebszékfl (Tripleurospermum perforatum), szulakkesertfti (Fallopia convolvulus).
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33. abra Puhafas ligeterdd (37. folt), eldterében a frissen kialakitott lefolyasi savval (37. folt és 38. folt (ez utobbi a kép
bal also6 részén)

Az emlitett folyoparti bokorfiizes (ANER kod: I3, természetesség: 4-5, foltszam: 39.) jellemzd fajai a
kovetkezok voltak: fehér fiiz (Salix alba), térékeny fiiz (Salix viminalis), mandulaleveli fiiz (Salix triandra),
fehér nyar (Populus alba), fekete nyar (Populus nigra) és az invazios cserjés gyalogakac (Amorpha fruticosa)

o

voltak (ez utobbi igen alacsony egyedstlirliség mellett).

34. abra Jellegtelen, k6zonséges tarackbtiza dominalta artéri iide gyep (41. folt)

A bokorfiizes és a foveny kozott egy nagy foltban jellegtelen artéri iide gyep (ANER kod: OB, természetesség:
2, foltszam: 41.) is mutatkozott. Jellemz6 fajai a kovetkezok voltak: kozonséges tarackbtiza (Elymus repens),
bojtorjanos szerbtovis (Xanthium strumarium), fekete csucsor (Solanum nigrum), merev borbalafii (Barbarea
stricta), nagy csalan (Urtica dioica), fodros 16rom (Rumex crispus), fehér tippan (Agrostis stolonifera).

A telepiiléssel szemben a bal parton az erdd a fovenyt kovetden egy zold juhar (Acer negundo) dominalta
erd6foltban folytatddott (ANER kod: S6, természetesség: 1, foltszam: 35.), majd két degradaltabb ligeterdével
ért véget (ANER kodok: J4, RDb, RB, természetesség: 2-3, foltszamok: 33., 34.). Jellemz6 fafajaik a
kovetkezok voltak: fekete nyar (Populus nigra), fehér nyar (Populus alba), hibrid fekete nyar (Populus x
euramericana), fehér fiz (Salix alba). A 2. lombkoronaszintben és cserjeszintben dominans volt az invazios
z0ld juhar (Acer negundo). Egyéb jellemz6 elegyfajok: zselnicemeggy (Padus avium), térékeny fiiz (Salix
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fragilis), fehér akac (Robinia pseudoacacia), vénic szil (Ulmus laevis). Cserjeszintben eléfordult még a
veresgylirti som (Cornus sanguinea) is. Jellemz6 lagyszara fajok: ragados galaj (Galium aparine), hamvas
szeder (Rubus caesius), foltos biirok (Conium maculatum), mocsari nészirom (lris pseudacorus), kerek
repkény (Glechoma hederacea), nagy csalan (Urtica dioica), nagy bojtorjan (Arctium lappa), magas
aranyvessz0 (Solidago gigantea).

35. dbra Degradaltabb puhafas ligeterdd a balt parton, Nagycsécs telepiiléssel szemben

5.3.2.3.1.1.5. Osszefoglalds

A Nagycsécs telepiiléstol északra talalhatd kettds folydkanyarulat vizsgalati teriiletén legnagyobb
kiterjedésben az tin. puhafis ligeterddk fordultak el6 (ANER kod: J4) kozepes természetességgel (34,36%),
melyet a Sajo novényzetmentes viztere (ANER kod: US8) kovetett (26,35%). A harmadik leggyakoribb
élohelytipus a folyoparti bokorfiizesek (ANER kod: J3) voltak, melyek természetkozeli (4-es 5-0s
természetességll) ¢l6helyeknek tekinthetdk (7,94%). Az 1 és 10%-o0s dsszboritasi értékkel jelen levo éldhelyek
mindegyike alacsony természetességii, vagy természeti értéket egyaltalan nem hordozo él6helyeknek
tekinthetSk. Ide tartoznak a természeti értéket nem hordozé nagyiizemi szantok (ANER kod: T1) (6,85%), az
alacsony természeti értéket képviseld jellegtelen iide artéri gyepek (ANER kéd: OB) (5,48%), valamint
Nagycsécs telepiilés belteriileti kistelepiilési él6helye (ANER: U3) (4,83%), emellett a fiatal vagésteriiletek
(ANER kod: P8) (3,31%), a parlagok, ugarok (ANER kod: T10) (3,21%) és a kiilonféle jellegtelen vizes
éléhelyek (ANER kod: OA) (2,44%), illetSleg a zavart szaraz-félszaraz gyepek (ANER kod: OC,
természetesség: 1,22%) is, de az 6shonos fafajok dominalta allomanyok (ANER kod: RA) (1,06%) is. Az 1%-
os Osszboritasi értéket el nem éré él6helyek pedig a kovetkezék voltak: szaraz cserjések (ANER kod: P2b),
magaskoros ruderalis gyomnovényzet (ANER kod: OF), nem 6shonos fafajok spontan allomanyai (ANER
kod: S6), harmatkésas, békabuzoganyos, pantlikafiives mocsari-vizparti névényzet (ANER kod: B2), nem
6shonos faju iiltette facsoportok, erdésavok és fasorok (ANER kod: S7), idegenhonos cserje vagy
japankeseriifii-fajok uralta allomanyok (ANER kod: P2c.). A felmérésiink soran a vizsgalati teriileten torvényi
oltalom alatt all6 ndvényfaj jelenlétét nem észleltiik. A teriilet kiemelhetd természeti értéket a foként kozepes
természetességli puhafds ligeterdei élohelyek, valamint a folydparti bokorfiizesek képezik, melyek
Osszboritésa a vizsgalati teriilet 42,3%-at adja.

5.3.2.3.1.2. Vizi makroszkopikus gerinctelenek

5.3.2.3.1.2.1. Bevezetés

A vizi makroszkopikus gerinctelen fogalom alatt egy széles taxonomiai lefedettségii, terepi koriilmények
kozott szabad szemmel lathato, valamely életszakaszban a vizhez szorosan kotddo, de eltéré életmenet-
stratégiaju ¢élolényegyiittest értiink. Jellemzd rajuk az életformatipusok széles skaldja. Egyes csoportjaik —
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példaul a rakok, vizicsigak, kagylok, pidcak — teljes mértékben, masok — vizi rovarok, mint példaul szitaktok,
kérészek, poloskak, tegzesek, alkérészek — csak bizonyos egyedfejlédési szakaszukban kotédnek a vizhez.
Szinte minden viztértipusban el6fordulnak, az egész vizteret benépesitik, hiszen megtalalhatdoak a meder
iledékfelszinének felsé rétegében éppugy, mint a viz feliileti hartyajan. Kifejezett a kisléptékl térbeni
variabilitdsuk, azaz a habitat-preferencia sokszinlisége, mely alkalmassa teszi az ¢l6lényegyiittest él6hely- és
kornyezetmindsitésre.

A vizi makroszkopikus gerinctelenek a vizi taplalékhalozatban valtozatos szerepet toltenek be. Ennek alapjan
altalanos funkcionalis csoportokba oszthatok (apritok, gyljtogetdk, legelok €s ragadozok). Apritdknak a
durvaszemcsés szerves anyagot hasznositokat, gyijtogetoknek a vizbdl a transzportalt anyagot kiszlird, vagy
az iiledékbdl a finoman és ultra finoman partikulalt szerves anyagokat 6sszegyijto, legeloknek a valamilyen
alzathoz tapado élébevonatot fogyasztd, ragadozoknak az 6nallé mozgasu éldlényeket zsakmanyolo, vagy
azok testnedveit szivo szervezeteket nevezzik.

Kivaléan alkalmazhatok a vizminéségi allapot leirasara, hiszen kiilonbozo hosszisagh generacios idejiik miatt,
mennyiségi viszonyaik nem a pillanatnyi allapotot mutatjak, hanem egy hosszabb idéskalan bekovetkezett
valtozast jeleznek. Nem véletlen, hogy a vizi makroszkopikus gerinctelen szervezeteket tradicionalisan
hasznaljak vizmindsitési indexek szamitdsara. Fenoldgiai sajatsdgaik miatt adott iddpontban egy-egy csoport
Onmagaban vald vizsgalata nem elégséges az allapot objektiv meghatarozasra, ezért a kozosségi szintii
vizsgalatoknak kiemelten nagy a jelentOsége.

A vizi makroszkopikus gerinctelen egyiittesek kivalo indikatorok, hiszen a benniik rejlé "informaciokészlet"
segitségével minden olyan kornyezetiikben bekdvetkezd rovid és hossza tava valtozast jeleznek (térbeli
eloszlasi mintazatuk valtozasaval, szélsdséges esetben populacioik eltiinésével), melyeket idében detektalva,
kovetkeztethetiink azokra a tényezokre (pl. vizmindségi valtozas, €léhely-degradacio) melyek modositasa,
vagy bizonyos tényezok elimindlasa esetén a természetes (természetkdzeli) allapot visszaallithatd. Ezen
biologiai torvényszeriiségek felismerése és részletes kutatasokon alapuld megismerése teremtette meg a
lehetdséget, hogy a legtobb EU tagallamban a fiziko-kémiai paramétereken alapulé mindsitést kivaltottak, ill.
kiegészitették az adott él6helyre relevans éldlénycsoportok, koztik a vizi makroszkopikus gerinctelenek
fajegyiittes szintll, vagy kdzossé€g szintli biomonitorozasaval. Mar évtizedekkel ezel6tt bebizonyosodott, hogy
vizi makroszkopikus gerinctelen szervezetek alkalmasak egyes vizterek, illetve viztestek (viztérrészletek)
fauna alapjan torténo értékelésére, valamint megfelelé mintavétel esetében 6sszehasonlitasara is. Ezt tdimasztja
ala az a tény is, hogy a vizmindsités eurdpai gyakorlataban a vizi él6lények, ezek kozil is a vizi
makroszkopikus gerinctelenek eléfordulasi viszonyainak elemzése, az alapja az altalanosan hasznalt
szaprobiologiai (szerves terhelést jelzd) mindsitési modszernek. A szervesanyag-terhelés mellett a
makroszkopikus vizi gerinctelenek szamos faja igen érzékeny a kiilonbozé ipari eredetli vegyianyag-
terhelésekre, ezért az ilyen tipusi szennyezések a vizi makrogerinctelen fajegyiittes fajszamanak és
egyedstriiségének csokkenésével jol kimutathatoak. Szamos olyan makroszkopikus vizi gerinctelen
karakterfaj van, amely igen érzékeny példaul a viz oldott oxigéntartalméara, ezzel szoros Osszefiiggésben az
aramlas sebességére és a vizfelszin esésviszonyaira; vagy az iiledék mindségére, ill. a mederben talalhato
kiilonb6z6 abiotikus és biotikus habitat-tipusok milyenségére, aranyara. Részben ez a magyarazata annak,
hogy a makroszkopikus vizi gerinctelen fajegyiittes igen jol jelzi a hidrologiai, hidromorfologiai
beavatkozasok (példaul duzzasztasok, mederatalakitasok) hatasat. Ezzel osszefiiggésben el6fordulasukbol és
mennyiségi viszonyaikbol kovetkeztetni lehet egy viztest okologiai allapotara, vagy akar a benne zajlo
folyamatokra is.

5.3.2.3.1.2.2. Vizsgalati teriilet és modszer

A tavaszi iddszakban, 2011.04.19-én torténtek a vizi makroszkopikus gerinctelen kdzosségek felmérésére
iranyulo els6 vizsgalatok, Ludanyi Mercédesz iranyitasaval. A beavatkozasi teriilet gerinctelen k6zosségének
jobb leirasa céljabol korabbi felmérések adatait is felhasznaltuk az értékelés soran. A mintavételi helyek kodjai,
foldrajzi koordinatai (EOVR vetiileti rendszer), a gyQijtdhelyek elnevezése, kozigazgatasi hovatartozasuk, a
gyljtési idépontok, és a mintavétel tipusa (MZBF — faunisztikai tipusu, szkennelé mintavétel, MZBS —
mennyiségi tipusu mintavétel) az 79. tdbldzatban talalhatok, a mintavételi helyek attekintd térképe a 37. dbrdan
lathato.
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Mintavételi Mintavétel

hely kédja ideje Alteriilet Telepiilés Mintavevé személye
SAJ_1657 790462 295634 2013-09-23  Sajo Sajo-torok  Sajohidvég  MZBS Polyak Léasz16
SAJ_1657 790462 295634 2013-09-23  Sajo6 Sajo-torok | Sajohidvég  MZBF Polyak LaszIo
SAJ 2046 | 792345 | 292693 | 20131114 | Saje | SHONl- | o ocses | Mzpp | Jubész Péter, Olajos
tabla Péter
. . 3601-uti - o,
SAJO12746 791677 295272 1995-02-15  Sajo komp Korom MZBF Csanyi Béla
. . 3601-uti - R
SAJO12746 791677 295272 1994-03-28  Sajo komp Korom MZBF Csanyi Béla
SAJ_1657 790462 295634 2013-09-23  Sajo Sajo-torok  Sajohidvég  MZBS Polyak Laszlo
SAJ_1657 790462 295634 2013-09-23  Sajo Sajo-torok  Sajohidvég  MZBF Polyak Lasz1o

SAJO14758 793708 291852 2015-07-28  Saj6  Tolgy-volgy Sajoszoged MZBF Ludanyi Mercédesz

SAJ 2611 793490 291970 2015-07-28  Sajo Nagy-erdd Girincs MZBF Ludanyi Mercédesz

SAJ 5250 792167 292763 2021-04-19  Sajé SaJtZr;l:‘ll' Nagycsécs MZBS  Ludanyi Mercédesz
SAJ 5250 |702167 | 202763 | 2021-04-19 | Sejo | SHOMHli | o vesecs | MzBF | Boros Zoltin, Ludanyi
tabla Mercédesz

SAJ 5251 792136 293145 2021-04-19 Sajo Szog-part Nagycsécs =~ MZBS Ludanyi Mercédesz

Boros Zoltan, Ludanyi

SAJ 5251 792136 293145 2021-04-19  Sajo Szog-part ~ Nagycsécs ~ MZBF Mercédesz

85. tablazat A mintavételi helyek azonosit6 adatai

\ @® Mintavételi szelvények
sAJ_165P , , ors v
§47012746
B wi A A

SAJ_525)

sAJ 5250 #AT-2046

SAI 2011
®AIO14758

36. abra. A mintavételi helyek attekint6 térképe

5.3.2.3.1.2.3. A mintavételi modszer és a mintafeldolgozas

A makroszkopikus vizi gerinctelenek (MZB) mintavétele a KvVM Természetvédelmi Hivatala altal
jovahagyott, i NBmR makroszkopikus vizi gerinctelen protokoll szerint tortént (mennyiségi tipusu mintavétel
— MZBS).
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A mintavétel a tobb Europai Unids tagorszag részvételével zajlott STAR projekt kapcsan kifejlesztett un.
AQEM moddszeren alapul, annak egy hazai viszonyokra atdolgozott valtozata. Ennek megfeleléen ez egy ,.kick
and sweep” technikan alapulo, multihabitat-tipust, az egyes habitat-tipusok mennyiségi eloszlasi viszonyait
aranyaiban figyelembe vevo mintavételi eljaras. A protokollban leirt modon vett mintak alkalmasak a VKI
altal tamasztott elvarasok teljesitésére is.

A hasznalt mintavételi eszkoz egy 950 pm lyukatmérdji haloszovettel ellatott kotrohalod, melynek kerete
25%25 cm-es (standard pond net). A mintavétel soran mintavételi helyenként 3-3 egymastol fiiggetlennek
tekintheté minta megvételére keriilt sor, amelyek egyenként 5-5 replikatumot (1 replikdtum = 25%25 cm-es
tertilet kigytjtése) foglaltak magukban. Ennek megfeleléen egy mintavételi helyen 6sszesen 15 replikatum
keriilt atvizsgalasra, amely 0,9375 m? teriiletet fedett le mintazott szakaszonként. Az NBmR protokoll szerint
az egyes replikatumokat az egyes habitat-tipusok kozott, azok szazalékos boritasanak aranya szerint kell
megosztani.

A mennyiségi tipust mintavételt kiegészitettiik faunisztikai tipusu, egyeléses gytijtéssel (MZBF). A gyiijtéshez
un. kézi egyelohalot (0,25%0,25 m keret, 950 um-es lyukbdségii halo, 1,5 méter hosszu nyél) hasznaltunk.
Jelentds aramlasi sebesség esetén az un. ,.kick and sweep” technikat alkalmaztuk, melynek soran az d&ramlésnak
hattal allva, 1abbal megbolygattuk az alzatot, mikozben az aramlas altal elsodort allatokat a kézi haloval fogtuk
fel. Szamottevo aramlas hijan a kézi haloval meghuztuk az iiledék fels6 3—4 cm vastag rétegét. A hinar- és
mocsari novényzet allomanyait, a szarazfoldi novények vizbe 16go részeit (levelek, gyokerek), illetve a még
strukturdjat tartd, de elhalt novényi tormeléket is megbolygattuk a haloval és atvizsgaltuk a haloba keriilt
allatokat. A gy(ijtést minden esetben kiegészitettiik az un. kézi egyelés modszerével is, ez a ndvények szarain,
vagy a vizben 1év0 koveken, nagyobb fadarabokon megtapadd/megkapaszkodé allatok esetében ad jo
eredményt.

A terepen biztosan azonosithato fajok egyedeit meghatarozas — és sziikség esetén fényképes dokumentalas —
utan szabadon engedtiik, a gyljtési adatokat diktafonon rogzitettiik. A terepen nem azonosithatoé egyedeket
begyjtottiik, a mintak tartositasa 70%-os alkohollal tortént.

crer

(Leica M80, Nikon SMZ1000) segitségével végeztiik, specialistak bevonasaval. A hatarozas faji szintig tortént,
ahol erre nem volt lehetdség (pl. a begyljtott egyed fejlettségi allapota miatt), ott a legalacsonyabb biztosan
meghatarozhaté taxondmiai szintet (&ltaldban nemzetség) rogzitettiik. A meghatdrozas utan a mintdk a
BioAqua Pro Kft. magangytlijteményébe keriiltek.

Vizsgalataink 6sszesen 12 makroszkopikus vizi gerinctelen él6lénycsoportra terjedtek ki, melyek az NBmR
protokoll altal eléirt, kovetkezé taxonok: csigak (Gastropoda), kagylok (Bivalvia), piocak (Hirudinea),
magasabbrendii rakok (Malacostraca), kérészek (Ephemeroptera), alkérészek (Plecoptera), szitakotOk
(Odonata), vizi- és vizfelszini poloskak (Heteroptera: Nepomorpha és Gerromorpha), tegzesek (Trichoptera),
vizi bogarak (Coleoptera), kétszarnytiak (Diptera) és kevéssertéjiick (Oligochaeta).

A vizi csigdk és kagylok csoportjat RICHNOVSZKY ES PINTER (1979) hatarozokulcsai segitségével
azonositottuk. A pidcak identifikacidja NESEMANN (1997), NEUBERT és NESEMANN (1999) munkainak
felhasznalasaval tortént. A magasabb rendii rakok meghatarozasa soran HOFFMANN (1963), VIGNEUX (1981)
¢s EGGERS és MARTENS (2001) munkainak ide vonatkozé leirasait hasznaltuk. A kérész larvak
RAUSER (1980) és ZWICK (2004) hatarozojat kovette. A szitakotlarvak hatarozasat AMBRUS és mtsai. (2018),
ASKEW (1988), DREYER (1986), illetve GERKEN és STEINBERG (1999) munkai és kulcsai alapjan végeztiik. A
vizfelszini- és vizipoloska fajok imagéd egyedeinek identifikalasa SOOS (1963), BENEDEK (1969), JANSSON
(1986) és SAVAGE (1989) hatarozdja és kulcsai alapjan tortént. A fajok neveit a jelenleg elfogadott és érvényes
nevezéktan alapjan, AUKEMA ES RIEGER (1995) munkajat kovetve adtuk meg. A vizibogarak (Coleoptera)
hatarozasahoz CSABAI (2000) és CSABAI ¢€s mtsai. (2002) munkait vettiik alapul. A tegzesek azonositasdhoz
WARINGER és GRAF (1997) részletes munkaja volt hasznalhato. A kétszarnytak (Diptera) hatarozasahoz

s

(2000) hatarozokulcsait hasznaltuk.

5.3.2.3.1.2.4. Alkalmazott okologiai allapotertékelési rendszer

A kvantitativ vizi makroszkopikus gerinctelen adatok alapjan, elvégeztilk az egyes mintavételi helyek
okologiai allapotmindsitését, melyet a magyarorszagi viztestestekre kifejlesztett viztesttipus-specifikus, EQR
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alapt 6kologiai allapotmindsitési index, az un. Qgap segitségével (SZILAGYI et al. 2006 és 2008, MULLER et
al. 2009) veégeztiik el.

Elvégeztik ezenkiviil a hazai gyakorlatban alkalmazott jelenlegi mindsitési rendszer (HMMI) szerinti
okologiai allapotértékelést. A HMMI 2011-ben, nemzetk6zi 6kologiai interkalibracio keretén beliil, a Viz
Keretiranyelv (VKI) kompatibilitas kovetelményének megfeleléen, a Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi
¢és Vizigyi Feligyeldségek altal tizemeltetett VKI monitoring allomasok adatai alapjan lett kidolgozva. Az
interkalibracios eljaras soran az egy okorégioba tartozo orszagok okologiai allapotértékelé modszereiket
0sszehasonlitva meghataroztak a kozos interkalibracios tipusokban a kivalé-jo, valamint a jo-mérsékelt
okologiai allapot hatarat. A Multimetrikus Makrozoobenton (HMMI) indexcsalad kifejlesztésénél elsédleges
szempont volt, hogy megfeleljen a VKI kovetelményeinek, azaz olyan multimetrikus indexeket tartalmazzon,
amelyekben szerepelnek a kozosségre jellemz6 abundancia, diverzitési, tolerancia és funkcionalis viszonyokat
leiré metrikdk is, igy megfeleléen jelzik a viztér allapotat. Az indexek alapjan egyértelmiien 6t kategdria
kiilonitheto el (kivalo-jo-kozepes-gyenge-rossz) a VKI eldirasainak megfelelden. A hatarértékek normalizalva,
EQR értékként vannak megadva, és alkalmazva az indexekben.

5.3.2.3.1.2.5. Eredmények és ertékelésiik

5.3.2.3.1.25.1 A felmérések soran kimutatott vizi makroszkopikus gerinctelen fajok listaja

A 2021. évi felmérés soran Gsszesen 37 makroszkopikus vizi gerinctelen taxont mutattunk ki. Az elékeriilt
taxonok koziil 1 a csigak (Gastropoda), 4 a kagylok (Bivalvia), 6 a magasabb rendii rakok (Malacostraca), 10
akérészek (Ephemeroptera), 3 a szitakotok (Odonata), 2 a poloskak (Heteroptera), 5 a kétszarnyuak (Diptera),
1 a kevéssertéjiiek (Oligochaeta) és 5 a tegzesek (Trichoptera) csoportjaba sorolhato.

Az alabbiakban a nagyobb rendszertani egységek szerinti bontasban listazzuk a 2021. évi felmérések soran
el6keriilt vizi makroszkopikus gerinctelen taxonokat. A természetvédelmi szempontbdl értékes (védett vagy
fokozottan védett, és/vagy nemzetkozi egyezmény hatalya ala esd) fajokat félkovérrel szedve kiemeljiik,
feltiintetve a védettség jellegét is (V=védett, FV=fokozottan védett, HD/Il=Habitat Directive, Annex II,
HD/IV= Habitat Directive, Annex IV, HD/V= Habitat Directive, Annex V). Az Oligochaeta-k hatarozasa
alosztaly szintig tortént, igy ezeket az alabbi felsorolasban nem tiintetjiik fol.

A teriiletrdl elékeriilt csiga (Gastropoda) fajok osszesitett listaja
Physella acuta (DRAPARNAUD, 1805)

A teriiletrol elokeriilt kagvlo (Bivalvia) fajok osszesitett listaja

Pisidium supinum A. SCHMIDT, 1851

Sphaerium corneum (LINNAEUS, 1758)

Unio crassus RETZIUS 1788 HD/I1, HD/IV
Unio tumidus RETZIUS 1788

A teriiletrdl elokeriilt rak (Crustacea: Malacostraca) -fajok dsszesitett listaja

Asellus aquaticus (LINNAEUS, 1758)
Dikerogammarus villosus (SOVINSKY, 1894)
Gammarus FABRICIUS, 1775
Gammarus fossarum KOCH, 1835
Gammarus roeselii GERVAIS, 1835
Synurella ambulans (MULLER, 1846)

A teriiletrdl elokeriilt kérész (Ephemeroptera) fajok osszesitett listaja

Baetis buceratus EATON, 1870
Baetis pentaphlebodes UJHELYI, 1966
Baetis vardarensis IKONOMOV, 1962
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Baetis vernus CURTIS, 1834

Caenis STEPHENS, 1834
Cloeon dipterum (LINNAEUS, 1761)
Ephemera lineata EATON, 1870
Heptagenia flava ROSTOCK, 1877
Heptagenia sulphurea (MULLER, 1776)
Potamanthus luteus (LINNE, 1767)

A teriiletrdl elokeriilt szitakoto (Odonata) fajok dsszesitett listaja

Calopteryx splendens (HARRIS, 1782)
Ischnura elegans (VAN DER LINDEN, 1820)
Platycnemis pennipes (PALLAS, 1776)

A teriiletrdl elokeriilt poloska (Heteroptera) -fajok Osszesitett listaja

Aphelocheirus aestivalis (FABRICIUS, 1794)
Sigara striata (LINNE, 1758)

A teriiletrél elokeriilt tegzes (Trichoptera) fajok osszesitett listaja

Anabolia furcata BRAUER, 1857
Hydropsyche contubernalis MCLACHLAN, 1865
Hydropsyche modesta NAVAS, 1925
Mystacides longicornis (LINNAEUS, 1758)
Setodes punctatus (FABRICIUS, 1793)

A teriiletrdl elokeriilt kétszarnyu (Diptera) fajok osszesitett listaja

Ceratopogonidae
Chironomidae
Limoniidae
Muscidae
Simuliidae

5.3.2.3.1.25.2 A 2021. évi felmérések soran kimutatott vizi makroszkopikus gerinctelen fajok gytijtéhelyenként
listdzva

SAJ 5250 - Sajo, Sajon tali-tabla (Nagycsécs)

2021-04-19 - Macrozoobenton faun
Bivalvia: (2) Sphaerium corneum, Unio tumidus

Ephemeroptera: (5) Baetis buceratus, Cloeon dipterum, Ephemera lineata, Heptagenia sulphurea,
Potamanthus luteus

Gastropoda: (1) Physella acuta

Malacostraca: (5) Asellus aquaticus, Dikerogammarus villosus, Gammarus sp., Gammarus fossarum,
Gammarus roeselii

Odonata: (2) Calopteryx splendens, Ischnura elegans

Trichoptera: (2) Anabolia furcata, Hydropsyche contubernalis
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SAJ 5250 - Sajo, Sajon tuli-tabla (Nagycsécs)

2021-04-19 - Macrozoobenton
Bivalvia: (2) Pisidium supinum, Sphaerium corneum
Diptera: (4) Ceratopogonidae sp., Chironomidae sp., Limoniidae sp., Muscidae sp.
Ephemeroptera: (4) Baetis buceratus, Baetis vernus, Heptagenia sulphurea, Potamanthus luteus
Heteroptera: (1) Aphelocheirus aestivalis
Malacostraca: (4) Asellus aquaticus, Gammarus sp., Gammarus fossarum, Synurella ambulans
Oligochaeta: (1) Oligochaeta sp.
Trichoptera: (3) Anabolia furcata, Hydropsyche contubernalis, Mystacides longicornis

SAJ 5251 - Sajo, Szog-part (Nagycsécs)

2021-04-19 - Macrozoobenton faun
Ephemeroptera: (5) Baetis buceratus, Baetis vernus, Ephemera lineata, Heptagenia flava, Potamanthus luteus
Heteroptera: (1) Sigara striata
Malacostraca: (2) Gammarus sp., Gammarus fossarum
Odonata: (2) Calopteryx splendens, Platycnemis pennipes
Trichoptera: (1) Anabolia furcata
SAJ 5251 - Sajo6, Szog-part (Nagycsécs)

2021-04-19 - Macrozoobenton
Bivalvia: (2) Sphaerium corneum, Unio crassus
Diptera: (4) Ceratopogonidae sp., Chironomidae sp., Limoniidae sp., Simuliidae sp.
Ephemeroptera: (8) Baetis buceratus, Baetis pentaphlebodes, Baetis vardarensis, Caenis sp., Ephemera
lineata, Heptagenia flava, Heptagenia sulphurea, Potamanthus luteus
Heteroptera: (1) Aphelocheirus aestivalis
Malacostraca: (2) Gammarus sp., Gammarus fossarum
Odonata: (2) Ischnura elegans, Platycnemis pennipes
Oligochaeta: (1) Oligochaeta sp.

Trichoptera: (3) Hydropsyche contubernalis, Hydropsyche modesta, Setodes punctatus

5.3.2.3.1.25.3 A felmérések soran kimutatott vizi makroszkopikus gerinctelen fauna jellemzése

A tobb éves vizsgalatsorozat eredményeként megallapithatd, hogy a Sajo vizsgalt szakaszan néhany
természetvédelmi szempontbol értéket képviseld, hazankban torvényes védelem alatt allo és/vagy az EU
ElShelyvédelmi Iranyelvének hatalya ala tartozo faj alloménya is €1, ilyenek a Borysthenia naticina, Gomphus
vulgatissimus, Unio crassus.

A Sajo felmérésre kijelolt mintavételi szakasza biotikus habitat-Osszetétel szempontjabdl valtozatosnak
mondhato, a Sajo kanyarg6 medrének kiilonb6z6 szakaszain uralkodo eltéré aramlasviszonyok lehetévé tették
a legfinomabb szemcsefrakcidju iszap alkotta éldhelyektdl kezdve a homok—iszap szemcsefrakcioval
rendelkezd, valamint az ezeknél nagyobb szemcsedsszetétellel definialhatdé soderes és durva kavicsos
¢l6helyfragmentumok kialakulasat is. Az abiotikus él6helyekkel ellentétben a biotikus él6helyek aranya és
Osszetétele igen szegényesnek mondhatd. A szerves tormelék helyenkénti felhalmozodasa, amely leginkabb a
parti vegetacio leveleibdl és agaibol szarmazik, csak kis mértékben van jelen.
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A Sajo nagycsécsi szakaszanak puhatestii él6lényegyiittesét alkotd fajok kozott — a viztest valtozatos
¢l6helystruktarajanak koszonhetéen — nem csupan a gyorsabb aramlasi viszonyokkal rendelkezé viztestek
taxonjai figyelhetéek meg, hanem a lassabb aramlasi viszonyok kovetkeztében kialakult, medence jellegii
viztesttipusok jellemzdivel rendelkezd habitatfoltokban életteret talald taxonok is képviseltetik magukat. A
tobb éves felmérések soran kimutatott kagyldfajok tobbségének egyedei az utobb emlitett, [agyabb iiledékben
folytatnak szlird taplalkozast. Ilyen lagy, homokos-iszapos iiledékkel jellemezhetd él6helyfoltok tobbnyire a
kanyarulatok bels6 ivében halmozddnak {01, illetve a sodorvonaltdl tavolabb és a partszegélyhez kdzelebb eso
hossz-szelvények mentén, tovabba a valamely mesterséges (kovezés, beomlott kdvezés stb.) vagy természetes
(pl. nagyobb fadgak stb.) akadalyok 4altal alkotott aramlasmentes savokban jelentkeznek. Az ilyen jellegii
¢lohelyeket részesiti elényben az Unio tumidus és az U. pictorum. Az élénkebb aramlassal rendelkezd
¢léhelyek durvabb soderes-kavicsos iiledékében pedig olyan fajok egyedei képviseltették magukat, mint a
Pisidium amnicum, vagy a védett Unio crassus. Ez utébbinak viszonylag alacsony egyedstiriségii allomanyai
¢lnek a 2021. évben felmért Sajo szakaszon.

A csigafaunat alkotd fajok eloszlasa a kagylokhoz hasonld kornyezeti tényezékon alapult. A gyorsabb
vizaramlasu ¢l6helyek vizicsigaja a Lithoglyphus naticoides példanyainak eléfordulasat a teljes felmért
szakaszon bizonyitottuk A vizsgalatra kijelolt szakasz Gastropoda fajegyiittesében megtaldlhatéak a
vizindvényzeten és a fak vizbe 16g6 agai, kimosott gyokerei kozott €16 Bithynia tentaculata és a szervesanyag-
felhalmozodasokban életteret talald, védett Borysthenia naticina példanyai is.

A felmérések soran a pidcak koziil egyetlen faj, a Caspiobdella fadejewi nevii halpidca egyedeit mutattuk ki.

A Sajo magasabbrendii rak faunajaban az dramlaskedvel6 rakfajok (pl.: Dikerogammarus villosus, Gammarus
fossarum, G. roeselii) dominancigjat tapasztaltuk, ezenkiviill a kisebb aramléassal jellemezhetd
mederrészletekben az Asellus aquaticus és a Synurella ambulans példanyait is megfogtuk.

A szitakoték koziil a sikvidéki folydvizekre jellemzd, altalanosan elterjedt fajok keriiltek elé a vizsgalt
szakaszon, a Calopteryx splendens, Platycnemis pennipes, illetve az Ischnura elegans egyedeit mutattuk ki a
mintavételek soran.

A Sajo vizsgalt szakaszanak kérész kozossége viszonylag gazdagnak bizonyult. A vizsgalatok soran a vizsgalt
szakaszon folyamatosan jelen 1évé Baetis fajok példanyai nagy szamban képviseltették magukat. Az élénk
aramlasi viszonyokkal jellemezhetd viztesttipusokra jellemzd karakterfajok, az Ephemera lineata, a
Heptagenia flava, a Heptagenia sulphurea és a Potamanthus luteus, melyek az 6sszes vizsgalati egységben
megtalalhatoak. Ezek koziil némely asoé tipust kérész, amelyek az tiledékbe assak be magukat és itt fejlodnek
egészen a kirepiilésig (pl. Ephemera lineata). Mas fajok (pl. Heptagenia sulphurea, Potamanthus luteus) az
iiledék apré szemceséi kozott mozogva szerves tormelékkel vagy algakkal taplalkoznak.

Az alkérészek koziil a korabbi évek felmérései soran az Isoperla genus allomanyainak el6fordulasat mutattuk
ki.

A tegzesfaunaban a lakocsovet készitd tegzeseken kiviil haloszové fajok is megjelennek, amelyek a
viztesttipusnak megfeleld karakterfajok koziil kertiltek ki: Hydropsyche contubernalis, Hydropsyche modesta,
Mystacides longicornis. A tegezt épit6 fajok kodzott tartjuk szamon az apré homok- és séderszemcsékb6l
épitkez6 Goera pilosa-t.

A poloskakat féként az allovizi vagy lasst aramlasi viszonyokhoz alkalmazkodott fajok (Aquarius paludum
paludum, Sigara striata) alkottak. Ezek tobbsége a part menti kissé lassabb aramlasi viszonyokkal rendelkez6
parti vegetacié gyokerei és agai altal alkotott élohelyek kozelében lelhetoek fol. Eléfordul ugyanakkor a
kimondottan élénk aramlasa vizfolyasokhoz k6téd6é Aphelocheirus aestivalis is, amelynek egyedei a nagyobb
szemcsefrakcioval rendelkez6 tiledék (kavics, soder) felszinén élnek.

A vizsgalt Sajo-szakaszon a 2021. évben végzett mennyiségi felméréseink alapjan a Chironomidak (125,3 +/-
59,7 ind./m?+/- S.D.) és az Oligochaetak (82,13+/- 65,88 ind./m?+/- S.D.) csoportjaba tartozé fajok, illetve a
viztesttipus egyik pozitiv karakterfaja, a Gammarus fossarum (48,53 +/- 66,86 ind./m?+/- S.D.) egyedei voltak
jelen a legnagyobb egyedstiriiséggel.

A SAJ _5250-es és a SAJ 5251-es szelvények kiilon-kiilon torténd vizsgalata alapjan megallapithatd, hogy
mig az atlagos fajszam értékek tekintetében a SAJ 5251-es (13+/- 2,65 taxon/m? +/- S.D.) szelvényben
tapasztaltunk magasabb értékeket (SAJ 5250: 11 +/- 3,61 taxon/m? +/- S.D.), addig a makroszkopikus vizi
gerinctelen fauna egyedstirliség értékei tekintetében forditott helyzet allt eld, mivel a SAJ 5251-es
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szelvényben az atlagos egyedsiirliség érték 326,4 +/- 211,66 ind./m? +/- S.D. volt, addig a SAJ_5250-es
szelvényben 437,33 +/- 64,35 ind./m? +/- S.D. értéket kaptunk.

A ,,dombvidéki és hegylabi durva mederanyagu kis és kdzepes folyok” viztesttipusra jellemzé karakterfajok
vizsgélata alapjan, a karakterfajok szamat vizsgalva a SAJ 5250-es szelvényben 2,33 +/- 0,58 taxon/m? +/-
S.D., mig a SAJ 5251-es szelvényben 3,66 +/- 1,15 taxon/m? +/- S.D. értékeket kaptunk. A karakterfajok
egyedsiirliség értékeit tekintve hasonld tendencia lathatd, a SAJ 5250-es szelvényben csupan 38,4 +/- 8,47
ind./m? +/- S.D. értéket, addig a SAJ_5251-es szelvényben ennél magasabb, azaz 92,8 +/- 55,79 ind./m? +/-
S.D. értéket kaptunk. Ezek a fajszam és egyedstiriség érték alakuldsok az oOkoldgiai allapotbesorolasi
osztalyokat is befolydsoljak. Az a tény, hogy a SAJ_5250-es szelvényben, majdnem minden valtozo vizsgalata
tekintetben valamivel alacsonyabb értékeket kaptunk, nagy valdszinliséggel annak koszonhetd, hogy az
¢l6helyi heterogenitas alacsonyabb és az abiotikus habitatok nagy részét a soderes-kavicsos él6helyek alkotjak,
biotikus habitat pedig szinte egyaltalan nem volt jellemz0, igy a megtelepedni képes fajok szama limitaltabb.

5.3.2.3.1.254 A felmért mintavételi szelvények dkoldgiai allapotanak dsszehasonlito értékelése a
makroszkdpikus vizi gerinctelen fajegytittes alapjan

A kijelolt mintavételi helyeket 6sszehasonlitottuk a vizi makroszkdpikus gerinctelen fajegyiittesre kidolgozott
viztesttipus-specifikus okologiai allapotmindsitési index, a Qgap értékek alapjan (86.tdbldzar). Az index a
viztest-tipusra, — amely jelen esetben a ,,dombvidéki és hegyldabi durva mederanyagii kis és kézepes folyok” —
, legérzékenyebb karakterfajok jelenlétét-hidnyat, valamint egyedstiriiségének referencia értékhez viszonyitott
értékeit veszi figyelembe az 6kologiai allapotértékelés soran.

A 2021. évi vizsgalatok eredményeinek elemzése alapjan, a Qgeap indexértékek alakulasa a SAJ_5251-es
szelvényben ,kozepes”, mig a SAJ 5250-es szelvényben ,gyenge” Okologiai allapotbesorolast
eredményezett. A fentebb targyalt mennyiségi viszonyok alakuldsat is jol mutatja az Okologiai
allapotbesorolasi osztalyok alakuldsa, hiszen ahol a karakterfajok szamanak és egyedsiirliségének értékei
alacsonyabbak voltak (SAJ_5250), ott rosszabb besorolast, mig ahol magasabbak (SAJ 5251) voltak, ott jobb
besorolast kaptunk.

SAJ_5250 SAJ_5251
2021 HMMI gyenge (0,288079) gyenge (0,29445)
2021 Qsar gyenge (37) kozepes (73)

86. tablazat A 2021. évi felmérések soran vizsgalt mintavételi szelvények 6kologiai allapot-mindségi osztalyainak
(QBAP, HMMI) tablazata

A HMMI osztalybesorolés szerint mind a ketté mintavételi szelvény esetében ,,gyenge” 6koldgiai allapotot
detektaltunk, de a SAJ 5250-es szelvény esetében HMMI EQR értékek alacsonyabbak voltak.

5.3.2.3.1.3. Halak

5.3.2.3.1.3.1. A vizsgadlatok idopontja és modszere

Az érintett teriilet halfaundjanak felmérését egy alkalommal, 2021. aprilis 19-én végeztilk. A kutatasi
engedélyek beszerzése, illetve a mintavételek soran a hatalyos jogszabalyok (a halgazdalkodés és a hal
védelmérdl szolo 2013. évi CIL toérvény, valamint a halgazdalkodas és halvédelem egyes szabalyainak
megallapitasarol szo6l6 133/2013. (XI1.29.) VM rendelet) alapjan jartunk el.

A felméréseket Polyak Laszlo végezte. Polydk Laszlo elektromoshalaszgép-kezel6i bizonyitvany
nyilvantartasi szama: 006068; torzslap szama: 8185368/2014.

A vizsgalatokat a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé Rendszer (NBmR) protokolljaban leirtak szerint
végeztik, figyelembe véve a CEN 14011 szabvanyt. A Sajon kijel6lt mintavételi helyek koziil a SAJ 5250
koéda ponton a felmérést csonakbol és gazolva egyarant, a SAJ 5251 kodd mintavételi helyen gazolva
vegeztiik. A felmért szakaszok 3x100 méteres alszakaszokbol tevddtek Ossze. Az alszakaszokat ugy jeldltiik
ki, hogy azok a mintazott szelvényre és az érintett viztestek adott szakaszara is reprezentativak legyenek. A
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mintavételek egyenaramu elektromos halaszgép (EME = elektromos mintavételi eszk6z) hasznalataval
torténtek, a FAME munkacsoport ajanlasat figyelembe véve. A haladszat soran egy anddot és egy katddot
alkalmaztunk. A felmérés soran ennek megfelelden egy Samus 725 tipust, akkumulatorrol iizemeld
egyenaramu kutato elektromos halaszgépet hasznaltunk. A halaszgép gyartasi szama: BA1208, nyilvantartasi
szama: HhgF/228-3/2017. Az elektromos halaszgép 2019. évi érintésvédelmi vizsgajat igazold okmany szama:
SZ06009.

A mintazott szakaszok hosszat GPS berendezéssel mértiik, EOV koordinata rendszerben rogzitve a mintavételi
szakaszok kezdd- és végpontjat. A fogasok eredményét diktafonon rogzitettiik. Az adatokat a felmérés végén
Osszesitettiik és jegyz6konyvben Gsszegeztiik.

A kifogott halakat a mintavételi helyszinen faj szintig hataroztuk a kiilsé morfologiai bélyegek alapjan, ezt
kdvetben sértetlentil keriiltek vissza az eredeti él6helyiikre. A felmérés soran halegyedek begytijtésére nem
kerdilt sor. A halak nevezéktanaban HARKA és SALLAI (2004) munkajat vettiik alapul.

Mintavételi Felmérés Viznév Alteriilet Telepiilés EOV X- EOV Y-

hely kodja ideje koordinata koordinata
SAJ_5250 2021-04-19 Sajo Sajon tuli-tabla Nagycsécs 792167 292763
SAJ 5251 2021-04-19 Saj6 Szog-part Nagycsécs 792136 293145

87. tablazat. A jelen projekt keretében végzett felmérés mintavételi helyei

5.3.2.3.1.3.2. Az adatok feldolgozdasa

5.3.2.3.1.3.21 A magyarorszagi vizfolyasok halkdzosség alapu 6kologiai mindsitési rendszere
(Ecological Quality Index of Hungarian Riverine Fishes)

Az dkologiai vizmindsités alapjaként a felszini vizfolyasokat 8 csoportba sorolhatjuk. A felmért vizfolyasok
értékelése soran a vizfolyasokat a ,kozepes és nagy folyok dombvidéki, kisebb esésii, homokos aljzata
szakasza (4. csoport)” viztipus kategoridba soroltuk be. A 4. csoport karakter halfajai: Abramis sapa,
Sabanejewia aurata, Zingel zingel (HALASI-KOVACS et al. 2009). A minGsitési rendszer a Viz
Keretiranyelv (VKI) kovetelményei szerint egy otfoku skala, amely az alabbi fokozatokat tartalmazza (37.
dbra).

Ertek Minésitési kategéria  Szinjegyzék
5 KIVALO
4 1O
3 KOZEPES
2 GYENGE
1 ROSSZ

37. abra. A VKI kovetelmény szerinti 6tfoka 6kologiai mindsitési skala

A min6sités soran a kdvetkez6 alap, illetve szarmaztatott adatokat hasznaltuk fel. Zarojelben az adat kozlési
formajat tiintetjiik fel.

Omnivor fajok relativ gyakorisaga (%)
Nyiltvizi fajok szama (db)
Metafitikus fajok relativ gyakorisaga (%)
Bentikus fajok szama (db)
Litofil fajok szama (db)
Fitofil fajok relativ gyakorisaga (%)
Reofil fajok szama (db)
Sztagnofil fajok relativ gyakorisaga (%)
. Specialista fajok relativ gyakorisaga (%)
10. Oshonos fajok relativ gyakorisaga (%)
A referencia csoportok értékei 6tds skala mentén mozognak. A viztest végsé mindségi besorolasa a csoportokra
adott 1-5 értékek Osszege alapjan szamithato ki. A maximalis pontszam 50, ami az dsszesen 10 referencia
csoportra adhatd 5-5 pont 6sszegébdl adodik.

©WoNoTk~wd
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A mindsitési rendszer csak akkor hasznalhato megfeleléen, ha az adott mintavételi helyrdl legalabb 2 faj
legalabb 10 egyedének eléfordulasi adata all rendelkezésre. Ennél kisebb értékek esetében mindsités nélkiil
automatikusan a rossz kategoriaba kell sorolni a viztestet.

5.3.2.3.1.3.2.2 Magyar Multimetrikus Halindex (HMMFI)

A Magyar Multimetrikus Halindex csaladba (HMMFI) tartozé indexek a Duna folyam kivételével lehetvé
teszik a hazai felszini vizfolyasaink halegyiittesek alapjan torténd okologiai allapotértékelését. A mindsités
fobb lépései:

1. A mindsitendo viztér besorolasa hidro-geomorfologiai tipusba.
2. A halaszati mintak faj-egyedszam adatainak atalakitasa trait adatokka.
3. A mintak trait adatai alapjan a HMMFT index pontértékének kiszamitasa.
4. A mintak dkologiai mindségi hanyadosanak (EQR) szamitasa.
5. A minta EQR értéke alapjan a minta 6kologiai mindségi osztalyanak (EQC) megallapitasa.
EQR értékintervallum Minoségi osztaly (Ecological
Quality class)
(0.80, 1.0] kivalé (high)
(0.60, 0.80] 6 (200d)
(0.40, 0.60] mérsékelt (moderate)
(0.20, 0.40] gyenge (poor)
[0, 0.20] rossz (bad)

88. tablazat. A mindségi osztaly EQR érték alapjan torténé megallapitasahoz alkalmazott EQR intervallumok

Hazai vizfolyasaink hal él6lénycsoport szempontjabdl elkiilénitheté hidro-geomorfoldgiai tipusai alapjan a
Sajo felmért szakasza a ,,dombvidéki folyok (3. csoport)” hidro-geomorfologiai kategériaba sorolhato be.

5.3.2.3.1.3.3. A4 vizsgdlatok eredményei

5.3.2.3.1.3.3.1 A vizsgalati teriilet korabbi felméréseibdl szarmazo6 adatok

A beavatkozasi hely k6zelébdl 1985-b6l, 2003-bol, 2005-b61, 2006-bol, 2007-bbl1, 2012-b61, 2014-b61 és 2015-
b6l allnak rendelkezésiinkre adatok.

Mintavételi Felmérés  Viznév Alteriilet Telepiilés EQV X- EOV Y- Mintavételezok
hely kodja ideje koordinata koordinata
SAJO12746 | 1985-05-12  Saj6 3601-ati komp Korom 791677 295272  Harka Akos, Endes Mihaly
SAJO12746 | 2003-10-12 Sajo 3601-uti komp Koérom 791677 295272  |Harka Akos, Szepesi Zsolt
SAJO12736 | 2005-10-13 = Saj6 hullamtéri Nagycsécs 791596 293649  Harka Akos, Szepesi Zsolt
mélyedés
SAJO12743 | 2005-10-13 | Sajo Nagycsécs | 791658 293673  |Harka Akos, Szepesi Zsolt
SAJO12736 | 2006-09-15  Saj6 hullamtéri Nagycsécs 791596 293649  Harka Akos, Szepesi Zsolt,
mélyedés Csipkés Roland
SAJO12743 | 2006-09-15 Sajo Nagycsécs 791658 293673  |Harka Akos, Szepesi Zsolt,
Csipkés Roland
SAJO12746 | 2006-10-19 Sajo 3601-uti komp Koérom 791677 295272  Harka Akos, Szepesi Zsolt,
Csipkés Roland
SAJO12743 | 2007-06-06 = Sajo Nagycsécs | 791658 293673  |Harka Akos, Szepesi Zsolt
SAJ_1657 | 2012-09-07 | Sajo Sajo-torok Sajohidvég | 790462 295634  Harka Akos, Szepesi Zsolt
SAJ_1657 | 2014-06-23 | Sajo Sajo-torok Sajohidvég | 790462 295634  Csipkés Roland, Polyak
Laszlo
SAJ_2760 2015-08-28 Sajo Csécsi-lapos | Nagycsées 793581 292247 | Csipkés Roland, Polyak
Laszlo

89. tablazat. A korabbi felmérések mintavételi helyei
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Latin név

Magyar név

Hazai védettség

Eléhelyvédelmi

Iranyelv

1 Abramis bjoerkna karikakeszeg

2 Abramis brama dévérkeszeg

3 Abramis sapa bagolykeszeg

4 Alburnoides bipunctatus sujtasos kiisz védett, 10.000 Ft

5 Alburnus alburnus kiisz

6 Ameiurus melas* fekete torpeharcsa

7 Aspius aspius balin Il. és TV. fiiggelék
8 Barbatula barbatula kovicsik védett, 10.000 Ft

9 Barbus barbus marna V. figgelék
10 Carassius carassius széles karasz

11 Carassius gibelio* eziistkarasz

12 Chondrostoma nasus paduc

13 Cobitis elongatoides vagécsik védett, 10.000 Ft 1I. fiiggelék
14 Cyprinus carpio ponty

15 Esox lucius csuka

16 Gobio albipinnatus halvanyfoltid kiillé védett, 10.000 Ft 1I. figgelék
17 Gobio gobio fenékjaroé Kkiill6 védett, 10.000 Ft

18 Gobio kessleri homoki kiill6 fokozottan védett, 100.000 Ft 1I. fiiggelék
19 Gymnocephalus baloni széles durbincs védett, 5.000 Ft Il. és IV. fiiggelék
20 Gymnocephalus cernuus vagodurbincs

21 Lepomis gibbosus* naphal

22 Leuciscus cephalus domolyko

23 Leuciscus idus jaszkeszeg

24 Leuciscus leuciscus nyuldomolyké védett, 10.000 Ft

25 Lota lota menyhal

26 Neogobius fluviatilis* folyami géb

27 Perca fluviatilis stigér

28 Proterorhinus marmoratus* tarka géb

29 Pseudorashora parva* razbora

30 Rhodeus sericeus szivarvanyos okle védett, 5.000 Ft 1I. fuggelék
31 Rutilus rutilus bodorka

32 Sabanejewia aurata torpecsik védett, 10.000 Ft 1I. fuggelék
33 Sabanejewia bulgarica bolgar torpecsik védett, 10.000 Ft I1. fiiggelék
34 Salmo trutta morpha fario sebes pisztrang

35 Sander lucioperca stllé

36 Scardinius erythrophthalmus vOrosszarnyu keszeg

37 Silurus glanis harcsa

38 Vimba vimba szilvaorrt keszeg

39 Zingel streber német bucé fokozottan védett, 100.000 Ft IL. figgelék
40 Zingel zingel magyar bucé fokozottan védett, 100.000 Ft Il. és IV. fuggelék

90. tablazat. A teriiletrdl a korabbi felmérések soran kimutatott halfajok listaja, a természetvédelmi szempontbol
jelentds fajok védelmi statuszanak feltiintetésével. Az idegenhonos halfajok neve mogott csillag (*) talalhato.

A felmérések soran 40 halfaj jelenlétét igazoltuk. A természetvédelmi szempontbol értékes halfajok a védett
sujtasos kiisz (A. bipunctatus), kovicsik (B. barbatula), vagocsik (M. fossilis), halvanyfolta kill6 (G.
albipinnatus), fenékjar6 kiilld (G. gobio), széles durbincs (G. baloni), nyuldomolyké (L. leuciscus),
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szivarvanyos okle (R. sericeus) és torpecsik-fajok (Sabanejewia spp.), a fokozottan védett homoki kiillé (G.
kessleri), német buco (Z. streber) és magyar buco (Z. zingel), melyek koziil a legtobb kozosségi jelentéségii
is, illetve a hazankban nem védett, de az El¢helyvédelmi Iranyelv II. és V. fiiggelékében szerepld balin (A.
aspius) és V. mellékletében szerepl6 marna (B. barbus).

5.3.2.3.1.3.3.2 A jelen projekt keretében végezett felmérés eredményei

Az aktudlis felmérés soran 6sszesen 18 halfaj 615 egyedét azonositottuk. A kimutatott halfajok listdjat és a
természetvédelmi szempontbol jelentds fajok védelmi statuszat a 90. tdbldzat tartalmazza.

A kimutatott 18 halfajbdl 7, a sujtasos kiisz (Alburnoides bipunctatus), a halvanyfolta kiillé (Gobio
albipinnatus), a fenékjaro kiillé6 (G. gobio), a homoki kiillé (G. kessleri), a nyaldomolyké (Leuciscus
leuciscus), a szivarvanyos Okle (Rhodeus sericeus) és a német bucod (Zingel streber) all hazankban
természetvédelmi oltalom alatt. K6zosségi jelentdségii halfajok koziil 6tdt, a balint (A. aspius), a halvanyfolta
kiillét (G. albipinnatus), a homoki kiillét (G. kessleri), a szivarvanyos 6klét (R. sericeus) és a német bucd (Z.
streber) mutattunk Kki.

A szakaszokon el6forduld halfajok koziil 3, az eziistkarasz (Carassius gibelio), a folyami géb (Neogobius
fluviatilis) és a tarka géb (Proterorhinus marmoratus) idegenhonos.

Latin név Magyar név Hazai védettség El6helyvédelmi
Iranyelv
1 Alburnoides bipunctatus sujtasos kiisz Védett, 10.000 Ft
2 Alburnus alburnus kiisz
3 Aspius aspius balin Il. és IV. figgelék
4 Barbus barbus marna V. figgelék
5 Carassius gibelio* eziistkarasz
6 Chondrostoma nasus paduc
7 Gobio albipinnatus halvanyfolta kiillé védett, 10.000 Ft I1. fiiggelék
8 Gobio gobio fenékjaro kiill6 védett, 10.000 Ft
9 Gobio kessleri homoki kiilld fokozottan védett, 100.000 Ft II. fiiggelék
10 Leuciscus cephalus domolyko
11 Leuciscus leuciscus nyuldomolyké védett, 10.000 Ft
12 Neogobius fluviatilis* folyami géb
13 Perca fluviatilis stigér
14 = Proterorhinus marmoratus* tarka géb
15 Rhodeus sericeus szivarvanyos okle védett, 5.000 Ft I1. fiiggelék
16 Rutilus rutilus bodorka
17 Vimba vimba szilvaorra keszeg
18 Zingel streber német buco fokozottan védett, 100.000 Ft I1. fuggelék

91. tablazat. A teriiletrél kimutatott halfajok listaja, a természetvédelmi szempontbol jelentds fajok védelmi statuszanak
feltiintetésével. Az idegenhonos halfajok mogdott neve csillag (*) talalhato.
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5.3.2.3.1.3.3.2.1  SAJ_5250 — Sajo, Sajon tuli-tabla (Nagycsécs)

A mintavételi helyen 17 halfaj 6sszesen 512 egyedét mutattuk ki. Az észlelt halfajok koziil 5 volt védett (A.
bipunctatus, G. albipinnatus, G. gobio, L. leuciscus, R. sericeus), 2 fokozottan pedig védett (G. kessleri, Z.
streber). A fajok koziil a halvanyfolta kiill6 (G. albipinnatus), a homoki kiillé (G. kessleri), a szivarvanyos
okle (R. sericeus) és a német buco (Z. streber) az Eléhelyvédelmi Iranyelv II., a balin (A. aspius) a II. és V.
fiiggelékében szerepel.

Egyedszam CPUE-érték (egyedszam/100 m) Relativ gyakorisag

1 Alburnoides bipunctatus 12 3,12 2,34
2 Alburnus alburnus 348 90,39 67,97
3 Aspius aspius 1 0,26 0,20
4 Carassius gibelio 3 0,78 0,59
5 Chondrostoma nasus 41 10,65 8,01
6 Gobio albipinnatus 8 2,08 1,56
7 Gobio gobio 1 0,26 0,20
8 Gobio kessleri 5 1,30 0,98
9 Leuciscus cephalus 26 6,75 5,08
10 Leuciscus leuciscus 1 0,26 0,20
11 Neogobius fluviatilis 2 0,52 0,39
12 Perca fluviatilis 1 0,26 0,20
13 Proterorhinus marmoratus 2 0,52 0,39
14 Rhodeus sericeus 28 7,27 5,47
15 Rutilus rutilus 25 6,49 4,88
16 Vimba vimba 7 1,82 1,37
17 Zingel streber 1 0,26 0,20

92. tablazat. A SAJ 5250 felmérése soran kimutatott halfajok és relativ gyakorisaguk

Az észlelt fajok koziil 14 6shonos (A. bipunctatus, A. alburnus, A. aspius, C. nasus, Gobio spp., Leuciscus
spp., P. fluviatilis, R. sericeus, R. rutilus, V. vimba, Z. streber), ez az 6sszes faj 82,35%-at jelenti, 3 pedig
idegenhonos (C. gibelio, N. fluviatilis, P. marmoratus), ami az 6sszes észlelt faj 17,65%-at teszi ki.

Ha az egyedszamokat vessziik figyelembe, akkor az 6shonos fajok egyedeinek ardnya még magasabb, az
Osszes egyed 98,63%-a 6shonos, és mindossze 1,37%-a idegenhonos.

A felmért szakasz jellegének megfeleléen a reofil, azaz aramlaskedveld €s az euritop, azaz aramlasi
viszonyokra kevéssé érzékeny fajok voltak legtobben. Mindkét guildbe 8-8 faj sorolhatd. Aramlaskedveld
fajok a sujtasos kiisz (A. bipunctatus), a paduc (C. nasus), a fenékjaro kiillé (G. gobio), a homoki kiillé (G.
kessleri), a domolyko (L. cephalus), a nyuldomolyko (L. leuciscus), a szilvaorra keszeg (V. vimba) és a német
bucé (Z. streber). Az aramlasi viszonyokra kevéssé érzékeny fajok a kiisz (A. alburnus), a balin (A. aspius),
az ezlistkarasz (C. gibelio), a halvanyfoltu kiillé (G. albipinnatus), a folyami géb (N. fluviatilis), a stigér (P.
fluviatilis), a tarka géb (P. marmoratus) és a bodorka (R. rutilus). Kifejezetten allovizkedvel6 fajok koziil csak
a szivarvanyos 0klét (R. sericeus) mutattuk Ki.

Ha az egyedszamokat nézziik, akkor azonban az euritop egyedek aranya a legmagasabb, az Gsszes észlelt egyed
tobb mint haromnegyede (76,17%-a) sorolhaté ide. Az dramlaskedvel6 fajok egyedeinek aranya 18,36%, az
allovizkedvel6 szivarvanyos okléé pedig 5,47%.

Taplalkozasi habitat szerint csoportositva a halfajokat, bentikus, azaz az aljzat, illetve annak kozelében taplalék
utan kutato fajok (C. nasus, Gobio spp., N. fluviatilis, P. marmoratus, V. vimba, Z. streber) adjak az &sszes
észlelt faj csaknem felét (47,06%), a nyiltvizi fajok (A. bipunctatus, A. alburnus, A. aspius, Leuciscus spp.) a
fajok 29,41-at képezik. A metafitikus, azaz a névényzet kozt taplalékot kutatd fajok (C. gibelio, P. fluviatilis,
R. sericeus, R. rutilus) pedig az 6sszes faj 23,53-at teszik ki.
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A nyiltvizi fajok egyedeinek aranya a legmagasabb, az 6sszes észlelt egyed tobb mint haromnegyede (75,78%-
a) tartozik ide. A bentikus fajok egyedeinek aranya 13,09%, és csaknem ennyi, 11,13% a metafitikus fajok
egyedeié is.

A kimutatott fajok koziil 7 (A. bipunctatus, A. alburnus, C. gibelio, Leuciscus spp., R. sericeus, R. rutilus)
omnivor, azaz mindenevd. 2-2 faj detritivor, azaz tormelékevé (G. gobio, P. marmoratus),
invertivor/detritivor, azaz gerinctelenekkel és tormelékkel egyarant taplalkozo (G. albipinnatus, G. kessleri),
illetve invertivor/piscivor, azaz gerincteleneket és halakat fogyaszto (N. fluviatilis, P. fluviatilis). A balin (A.
aspius) piscivor, azaz adult egyedei szinte kizarolag halakkal taplalkoznak. A paduc (C. nasus) herbivor, azaz
novényevo. Vésoszerii ajkaival a kovek algabevonatat tavolitja el. A szilvaorra keszeg (V. vimba) planktivor,
olyan vizben lebegd ndvényi €s allati, egy- és tobbsejtii szervezetekkel taplalkozik, melyek nem, vagy csak
korlatozott mértékben képesek aktiv helyvaltoztatasra, mozgasuk dontden az aramlatok fiiggvénye. A német
bucd (Z. streber) invertivor/bentivor, azaz gerincteleneket és iiledékben talalhatd szerves anyagot egyarant
fogyaszt.

Ha az egyedszamokat nézziik, akkor azonban az omnivor fajok egyedei adjak az 0sszes egyed 86,52%-at, a
herbivorok a 8,01%-at, az invertivor/detritivorok a 2,54%-at, a planktivorok az 1,37%-at, a tobbi csoportba
tartozok pedig 1% alattiak.

Hat faj, a fajok 35,29%-a litofil, azaz szilard mederanyagra rakja ikrait (A. bipunctatus, A. aspius, C. nasus, L.
cephalus, V. vimba, Z. streber). 4 faj, a fajok 23,56%-a fito-litofil, azaz szilard mederanyagra és névényre
egyarant ikrazik (A. alburnus, L. cephalus, N. fluviatilis, R. rutilus), 2 faj fitofil, azaz novényi részekre ikrazik
(C. gibelio, P. fluviatilis), 3 faj pszammofil, azaz a kavicsnal finomabb szemcséjii mederanyagra helyezi ikrait
(Gobio spp.). A szivarvanyos 6kle (R. sericeus) egyetlen ostracofil fajunk, a ndstény az ikrait a nagyobb méretii
kagylok kopoltyuiiregébe rakja. A tarka géb (P. marmoratus) speleofil, ragadés ikrait tiregek falara rakja.

Az Osszes észlelt egyed csaknem haromnegyede (73,44%-a) fito-litofil, 17,19%-a litofil, 5,47%-a ostracofil,
2,73%-a pszammofil. A fitofil és a speleofil egyedek aranya 1% alatti.

Eléhelyiikkel szemben tamasztott igényiik alapjan vizsgélva a halfajokat a zavarast tiiré guild tagjai csupan
minimalis igényeket tdmasztanak kornyezetiikkel szemben, egészen szélsdséges koriilményeket is képesek
elviselni. A specialista guild tagjai er6sen ragaszkodnak valamilyen abiotikus kornyezeti feltételhez,
érzékenyen reagalhatnak barmiféle beavatkozasra, szennyezésre. A generalista fajok szamara tagabb
spektrumu kornyezeti feltételek is megfelelnek. A kimutatott fajok koziil 11 faj (A. bipunctatus, A. aspius, C.
nasus, G. gobio, G. kessleri, L. leuciscus, N. fluviatilis, P. marmoratus, R. sericeus, V. vimba, Z. streber)
specialista. A fajok 64,71%-a tartozik ide. 2 faj generalista (G. albipinnatus, P. fluviatilis), 4 faj (A. alburnus, C.
gibelio, L. cephalus, R. rutilus) pedig zavarast tir6.

A zavarast tird egyedek ardnya a legmagasabb, 78,52%, mig a specialistaké 19,73%, a generalistaké pedig
minddssze 1,76%.

Aramlas-  Taplilkozasi Taplalkozasi Szaporodas Eléhely
kedvelés  specializacié forma specializacio
Alburnoides bipunctatus reofil nyiltviz omnivor litofil specialista
Alburnus alburnus euritop nyiltviz omnivor fito-litofil zavarast tiiré
Aspius aspius euritop nyiltviz piscivor litofil specialista
Carassius gibelio euritop metafitikus omnivor fitofil zavarast tiiré
Chondrostoma nasus reofil bentikus herbivor litofil specialista
Gobio albipinnatus euritop bentikus invertivor/detritivor | pszammofil generalista
Gobio gobio reofil bentikus detritivor pszammofil specialista
Gobio kessleri reofil bentikus invertivor/detritivor | pszammofil specialista
Leuciscus cephalus reofil nyiltviz omnivor litofil zavarast tir6
Leuciscus leuciscus reofil nyiltviz omnivor fito-litofil specialista
Neogobius fluviatilis euritop bentikus invertivor/piscivor = fito-litofil specialista
Perca fluviatilis euritop metafitikus invertivor/piscivor fitofil generalista
Proterorhinus marmoratus  euritop bentikus detritivor speleofil specialista

109 |



Aramlis-  Taplilkozasi Taplalkozasi Szaporodas Eléhely

kedvelés  specializicio forma specializacio
Rhodeus sericeus sztagnofil metafitikus omnivor ostracofil specialista
Rutilus rutilus euritop metafitikus omnivor fito-litofil zavarast tliré
Vimba vimba reofil bentikus planktivor litofil specialista
Zingel streber reofil bentikus invertivor/bentivor litofil specialista

93. tablazat. A SAJ 5250 mintavételi helyen kimutatott halfajok kiilonb6z6 funkcionalis guildekbe tartozasuk szerint

5.3.2.3.1.3.3.2.2 SAJ_5251 — Sajo, Szog-part (Nagycsécs)

A mintavételi helyen 10 halfaj 6sszesen 103 egyedét mutattuk ki. Az észlelt halfajok koziil 2 volt védett (A.
bipunctatus, G. albipinnatus) és szintén 2 pedig fokozottan védett (G. kessleri, Z. streber). A fajok kéziil a
halvanyfolta kiilld (G. albipinnatus), a homoki kiillé (G. kessleri) és a német buco (Z. streber) az
ElShelyvédelmi Iranyelv I1., a marna (B. barbus) az V. fiiggelékében szerepel.

Egyedszam CPUE-érték (egyedszam/100 m) Relativ gyakorisag

1 Alburnoides bipunctatus 1 0,30 0,97
2 Alburnus alburnus 56 16,97 54,37
3 Barbus barbus 10 3,03 9,71
4 Chondrostoma nasus 6 1,82 5,83
5 Gobio albipinnatus 3 0,91 2,91
6 Gobio kessleri 20 6,06 19,42
7 Leuciscus cephalus 4 1,21 3,88
8 Neogobius fluviatilis 1 0,30 0,97
9 Proterorhinus marmoratus 1 0,30 0,97
10 Zingel streber 1 0,30 0,97

94. tablazat. A SAJ 5251 mintavételi hely felmérése soran kimutatott halfajok és relativ gyakorisaguk

Az észlelt fajok koziil 8 6shonos (A. bipunctatus, A. alburnus, B. barbus, C. nasus, Gobio spp., L. cephalus,
Z. streber), 2 pedig idegenhonos (N. fluviatilis, P. marmoratus).

Ha az egyedszamokat vessziik figyelembe, akkor az dshonos fajok egyedeinek aranya még magasabb, az
Osszes egyed 98,06%-a 6shonos, és mindossze 1,94%-a idegenhonos.

A felmért szakasz jellegének megfeleléen a reofil, azaz aramlaskedvelé és az euritop, azaz aramlasi
viszonyokra kevéssé érzékeny fajok voltak jelen. A reofil fajok (A. bipunctatus, B. barbus, C. nasus, G.
kessleri., L. cephalus, Z. streber) aranya 60%, az euritop fajoké (A. alburnus, G. albipinnatus, N. fluviatilis, P.
marmoratus) pedig 40%.

Ha az egyedszamokat nézziik, akkor pont forditva van az arany: mig a reofil fajok egyedeinek aranya 40,78%,
addig az euritop fajok egyedeié 59,22%.

Taplalkozasi habitat szerint csoportositva a halfajokat, a bentikus fajok (B. barbus, C. nasus, Gobio spp., N.
fluviatilis, P. marmoratus, Z. streber) aranya 70%, a nyiltvizieké (A. bipunctatus, A. alburnus, L. cephalus)
30%.

A nyiltvizi fajok egyedeinek aranya a magasabb, az dsszes észlelt egyed tobb mint fele (59,22%-a) tartozik
ide. A bentikus fajok egyedeinek aranya 40,78%.

A kimutatott fajok koziil 3 (A. bipunctatus, A. alburnus, L. cephalus) omnivor, 2-2 faj invertivor/detritivor (G.
albipinnatus, G. kessleri), illetve invertivor/bentivor (B. barbus, Z. streber). A paduc (C. nasus) herbivor, a
német buco (Z. streber) invertivor/bentivor, a tarka géb (P. marmoratus) detritivor.
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Ha az egyedszamokat nézzikk, akkor az Osszes egyed 59,22%-a omnivor, 22,33%-a
invertivor/detritivor,10,68%-a invertivor/bentivor, 5,83%-a herbivor, 0,97-0,97%-a invertivor/piscivor, illetve
detritivor.

A fajok fele litofil (A. bipunctatus, B. barbus, C. nasus, L. cephalus, Z. streber), 20-20%-a fito-litofil (A.
alburnus, N. fluviatilis), ill. pszammofil (Gobio spp.), 10%-a speleofil (P. marmoratus) szaporodasi stratégiat
folytat.

Az Osszes észlelt egyed tobb mint fele (55,34%-a) fito-litofil, 22,33%-a pszammofil, és csaknem ugyanennyi
(21,36%) a litofil fajok egyedeinek ardnya is, a speleofil egyedek aranya minddssze 0,97%.

A kimutatott fajok koziil 7 faj (A. bipunctatus, B. barbus, C. nasus, G. kessleri, N. fluviatilis, P. marmoratus, Z.
streber) specialista, egy faj generalista (G. albipinnatus), 2 faj (A. alburnus, L. cephalus) pedig zavarast t{ir6.

A zavarast tir6 egyedek aranya a legmagasabb, 58,25%, mig a specialistaké 38,83%, a generalistaké pedig
minddssze 2,91%.

Aramlas-  Taplilkozasi Taplalkozasi forma Szaporodas Eléhely
kedvelés specializacio specializacié
Alburnoides bipunctatus reofil nyiltviz omnivor litofil specialista
Alburnus alburnus euritop nyiltviz omnivor fito-litofil zavarast t{ir6
Barbus barbus reofil bentikus invertivor/bentivor litofil specialista
Chondrostoma nasus reofil bentikus herbivor litofil specialista
Gobio albipinnatus euritop bentikus invertivor/detritivor = pszammofil generalista
Gobio kessleri reofil bentikus invertivor/detritivor | pszammofil specialista
Leuciscus cephalus reofil nyiltviz omnivor litofil zavarast t{iré
Neogobius fluviatilis euritop bentikus invertivor/piscivor | fito-litofil specialista
Proterorhinus marmoratus | euritop bentikus detritivor speleofil specialista
Zingel streber reofil bentikus invertivor/bentivor litofil specialista

95. tablazat. A SAJ 5251 mintavételi helyen kimutatott halfajok kiilonb6z6 funkcionalis guildekbe tartozasuk szerint

5.3.2.3.1.3.3.3 A felmért mintavételi szelvények ckologiai mingsitése

A magyarorszagi vizfolyasok halk6zosség alapu okologiai mindsitési rendszere (EQInrr) alapjan a viztest
mindkét felmért szakaszdnak 6koldgiai allapota ,,kdzepes”, mig a Magyar Multimetrikus Halindex (HMMFI)

r

alapjan a SAJ 5250 mintavételi helyen ,,jo”, a SAJ_5251-en ,,mérsékelt” 5koldgiai allapotot tapasztaltunk.

Mintavételi Csoport Datum IQR pontszam Mindsitési kategoria
szakasz
SAJ 5250 4 2021-04-19 35 kozepes
SAJ 5251 4 2021-04-19 34 kozepes

96. tablazat. Sajo felmért szakaszainak EQlnrr alapjan torténd értékelése

Datum

Mintavételi hidro-geomorfologiai EQR HMMFI Mindsitési kategoria
szakasz tipus

SAJ 5250 3 2021-04-19  0,6667 34 _

SAJ_5251 3 2021-04-19 0,5556 31 mérsékelt

97. tablazat. Sajo felmért szakaszainak HMMFI alapjan torténd értékelése
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5.3.2.3.1.4. Kétéltiiek és hiillok

5.3.2.3.1.4.1. A vizsgalatok idopontja és modszere

A vizsgalati teriilet bejarasara 2021. majus 7-én és junius 17-én kertilt sor a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozo
Rendszer (NBmR) protokollja (KORSOS 1997) szerinti vonaltranszekt modszer alkalmazasa mellett.
Felmérésiink soran két kijelolt nyomvonalszakasz (jobb part és bal part) mentén vizualis keresés (egyelés) és
akusztikus megfigyelés tortént. A vizsgalati idészak a tervezett beavatkozasi teriilet herpetologiai értékeinek
felmérése, szamba vétele tekintetében idealisnak tekinthetd, hiszen a kétéltiiek €s hiillok aktiv periédusaban
tortént. Felmérésiinket emellett kiegészitettilk a Magyar Maddartani és Természetvédelmi Egyesiilet Kétélti-
¢s Hiillovédelmi Szakosztalya altal mtikodtetett kétéltii és hiillofajok természetvédelmi célu térképezését, és
elterjedésiik pontos felmérését célzod honlap (https://herpterkep.mme.hu) vizsgalati teriiletre bontott és az
elmult 6t évre vonatkozo adatainak felhasznalasaval is.

5.3.2.3.1.4.2. A vizsgalatok eredményei

A vizsgalati teriilet elsésorban folyovizi él6helyeket (nyilt viztér, puhafas ligeterdd, bokorfiizes) érint, melyek
folyamatosan ki vannak téve a jelentés vizszintingadozasnak és az elsodrodas okozta veszélynek. Ez nem
kedvez a kétéltii fajok megtelepedésének. Az érintett él6helyek Gsszességében nem tekinthetok jelent6snek a
kétélti- és hiilléfajok eldfordulasat tekintve. Az ilyen jellegli élohelyeken a kétélti fajok koziil a gyakori,
elterjedt, szamos kornyezeti tényez6 tekintetében széles 6kologiai valenciaval bird kecskebéka fajcsoportba
(Pelophylax kl. esculentus) tartozé egyedek fordulnak el6, alacsony egyedsiiriiség mellett.

£ Eléhely-
Ssz. | Magyar Latin név Leiré | E. | Fa? | Ivar® | ESAelés | N2 folt | EOV_X’ | EOV_Y?*
név modja faj 1 6 - -
kodja
& 27 791803
1 kegskebeka Pelophylax kI LINNAEUS, 1 ad h am nem 203367
fajcsoport esculentus 1758
kecskebéka Pelophylax kI LINNAEUS,
2 fajcsoport esculentus 1758 1 ad ne vm nem 27 781929 293341
3 kec_:skebeka Pelophylax kI LINNAEUS, 1 ad h vm nem 14 792037 292932
fajcsoport esculentus 1758

98. tablazat — A vizsgalati teriileten észlelt kétéltii faj egyedei és jellemz6 paramétereik [“17- Egyedszam; “2”- Fejlodési
alak (,,ad”- adult, ,,juv” — juvenilis, ,,I” - larva); “3” - Ivar (,,h”- him, ,,n” - ndstény, ,,ne”- vizualisan nem
meghatarozhato6 (pl. gyors mozgas miatt); “4” - Az észlelés modja (,,am” — akusztikus megfigyelés, ,,vm” — vizualis
megfigyelés); ,,5” — Az észlelt faj k6zosségi jelent6ségii-e (igen/nem); ,,6” - A mellékelt él6helytérképen melyik folt
teriiletén észleltiik (Lasd. 5.3.2.3.2 - 5.3.2.3.4. fejezet) ,,7” és ,,8” — az észlelt egyed vagy egyedek térbeli koordinatai
(EOV_XésY)]

Felmérésiink soran az érintett puhafas ligeterdei élohelyek fattyuagakkal érintett lassabb, allovizi
¢l6helyfoltjainal (mellékelt élohelytérképen a 14. és a 27. él6helyfolt) észleltiink 1-1 (6sszesen 3 adult)
kecskebéka fajcsoportba tartozo egyed jelenlétét. Az emlitett faj mellett a beavatkozasi teriilet a hiilléfajok
koziil a vizisiklo (Natrix natrix) él6helyét is képezheti szintén alacsony egyedsiiriiség mellett és nem kizarhato
a kockas siklo (Natrix tessellata) eléfordulasa sem.

A vizsgalati teriiletek a folyoval kozvetleniil érintkezd fas és fatlan élohelyek, ahol a jelentds
vizszintingadozasok és az elsodrodas veszélye miatt csupan 1-1 kétélti- és hiilléfaj egyedeinek eléfordulasa
valoszinlisithetd alacsony egyedsiiriiség mellett, igy herpetoldgiai—természetvédelmi szempontbdl jelentds
természeti értéket nem hordoznak.
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5.3.2.3.1.5. Madarak

5.3.2.3.1.5.1. Avizsgdlatok idopontja és modszere

A madartani felmérést a Nemzeti Biodiverzitas-monitoroz6 Rendszer modszertani leirasanak megfeleléen a
relativ modszerekhez tartozo, un. vonaltranszekt modszer (BALDI et al. 1997) segitségével végeztiik. Ennek
soran a beavatkozasi teriileten 1 km/h sebességgel végighaladva rogzitettik a vizsgélat soran észlelt
énekhangokat és egyéb hangokokat (pl. vészhang, hivohang stb.), valamint a vizualis észleléseket egy GPS
vevovel ellatott okostelefonra telepitett térinformatikai program (QField) segitségével rogzitettik. A
felmérések 2021. majus 7-én, valamint junius 17-én torténtek. Vizsgélatainkat kiegészitettilk a partfalban
fészkel6 fajok — gyurgyalag (Merops apiaster), partifecske (Riparia riparia), jégmadar (Alcedo atthis) —
allomanybecslése érdekében a vizsgalt fajok lakott fészkeinek, fészkelbiiregeinek szamlalasaval is 2021.
junius 17-én. A vizsgalatok id6pontja a fészkelési iddszakra esett és a madarak napi aktivitdsdnak
figyelembevételével reggel 05:00 és 11:00 kozott valosult meg, megfeleld iddjarasi koriilmények kozott.
Megfigyeléseinket egy 8-Sz0ros nagyitasu, 45 mm-es lencseatmérdji tetdélprizmas keresétavesd (Minox BF),
valamint egy allvanyra erdsitheté 85 mm-es lencseatmérdjii 20-60 szoros nagyitasu spektiv (Zeiss Diascope
85 T* FL) segitségével végeztiikk. A madarfajok elnevezése az MME NOMENCLATOR BIZOTTSAG (2008) évi
munkajat, valamint a "birding.hu" weboldalon szerepld, az International Ornithological Committee (IOC) altal
alkalmazott elnevezéseket (magyar és latin név) Veszi alapul
("http://lwww.birding.hu/magyarorszag_madarai.html”). A fokozottan védett madarfajok neveit vastag
szedéssel jeloltiik.

5.3.2.3.1.5.2. A vizsgalatok eredményei

A vizsgalati teriileten puhafas ligeterddk, folyoparti bokorfiizesek, zavart, artéri gyomos gyepek, szantok,
kistelepiilési fas-cserjés kultur élohelyek, vagasteriiletek, parlagok és kiilonféle 6shonos és idegenhonos
fafajok dominalta fasorok és erdésavok voltak jellemzok.

A felmérések soran 6sszesen 47 faj 190-210 egyedének jelenlétét rogzitettiik. A fészkeld fajok szama 42 volt
¢s a vizsgalati teriileten legalabb 146—198 par fészkelését valosziniisitjiik. Az észlelt fészkeld fajok tilnyomo
tobbsége a fészkeld fajok élohelyi preferencidjanak tekintetében az erdei jellegli (szélesebb, nagyobb
kiterjedésli, magasra nove, Oshonos fafajok dominalta, legalabb erdésav szélességli fas ¢ldhelyek)
¢lohelyekhez (teljes fészkeld fajszam 57,5%-a, a fészkeld parok szamanak 52,08%-a) kotddtek, kisebb részt
pedig az un. szegély jellegli él6helyekhez (egysoros fasorok, cserjések, fas-cserjés, de nyiltabb élohelyek),
melyeknél a teljes fészkel6 fajszam 22,5%-a, a fészkel6 parok szamanak 11,81%-a volt jellemzd. Emellett
jelen voltak a kifejezetten vizes él6helyekhez kot6do fajok is (teljes fészkeld fajszam 12,5%-a, a fészkeld parok
szamanak 7,64%-a) és a szakadopart jellegii él6helyekhez k6té6dok (teljes fészkeld fajszam 5,0%-a, melyek a
fészkeld parok szamanak igen jelentGs, mintegy 27,48%-at képezték (egy kisebb gyurgyalag (Merops
apiaster) és egy nagyobb, valamint egy kisebb partifecske (Riparia riparia) telep jelenléte miatt). Végiil pedig
a kifejezetten urban jellegii él6helyekhez kotddok is képviseltették magukat (fajszam 2,5%-a, parok szamanak
0,69%-a). A kapott adatok jol jellemzik azon természetkozeli folyoparti €lohelyek jellegzetességeit, ahol a
gazdag fészkelo- taplalkozo- ¢€s buvohelyet biztositdé folyoparti ligeterdei élhelyek mellett olyan
szakadopartok is eléfordulnak, ahol 1-1 ilyen éléhelyekhez kotédoé védett vagy fokozottan védett madarfaj
fészektelepe, tomeges eléfordulasa is lehetséges.

A vizsgalati teriiletek az élohelyi kornyezetnek kdszonhetden valamennyi szarazfoldi fészkelési szinten
nyujtottak fészkelési lehetdséget a madarfajok szamara. A kapott eredmények azonban jol mutatjak, hogy a
teriilet galériaerdei kiemelt fészkelGhelyet biztositanak nemcsak a lombkoronaszinten fészkeld fajok, de a
fatorzsszinten fészkel6k szamara is, mely a sok magasra novd, idos, 6shonos, odvas puhafa jelenlétével
magyarazhatdo (pl.: harkalyalaktiak, cinegefélék, csuszkafélék), ugyanakkor a nyiltabb ligeterdei
¢l6helyfoltoknak koszonhetden a cserjeszinten fészkeld fajok is jelentés fajszamban mutatkoztak, mig a
talajszinten fészkeld fajok nagy szamat néhany vizes ¢l6helyekhez kotddé madarfaj — tokés réce (Anas
platyrhynchos), kis lile (Charadrius dubius) — is gazdagitotta.
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38. abra. A vizsgalati teriileten a felmérés soran észlelt
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39. abra. A vizsgélati teriileten a felmérés sordn észlelt
fészkelési szintek alapjan megallapitott fészkeld parok
szama szazalékos bontasban

A fészkelési szintek tekintetében a kovetkezO megallapitasok tehetok. Legnagyobb fajszamban a
lombkoronéban fészkel6 (arborikol) fajok (32,43%) mutatkoztak, melyet a fatérzsszinten fészkeld (dendrikol)
fajok (21,62%), valamint a talajszinten fészkel® (terrikol) fajok (21,62%) azonos értékei kovettek. Ezutan a
cserjeszinten fészkeld (fruticikol) fajok kovetkeztek (18,92%) és a szakadopartok mentén fészkeld (lithocol)
fajok is képviseltették magukat (gyurgyalag (Merops apiaster) és partifecske (Riparia riparia)) telep (38.

dbra).

Mas volt a helyzet a fészkel6 parok szama tekintetében. Itt magasan a szakadopartok mentén fészkel6 (lithocol)
fajok dominanciaja volt tapasztalhat6 (28,99%) a szakadopartok telepes fészkeldnek jelenléte miatt, melyet a
lombkoronaszinten fészkeldk (22,46%), majd pedig a cserjeszinten fészkelok (20,29%) kovettek. Végiil pedig
a talajszinten fészkeldk (17,39%) és a fatorzsszinten fészkeldk (10,87%) zartak a sort (39. dbra).

A vizsgalati teriileten észlelt madarfajokat és jellemz6bb paramétereiket az alabbi tablazatban mutatjuk be.

Fészkelo . .
. Hazai Természet-
Fajnév HL:{E;'}‘G :’;{;‘; allomany | Fsz? | Tps | Ns. | vies. | vien | vieus. | sees | BOE védelmi
(miny: | @0 érték (Ft)
Fiirj Coturnix coturnix 24000-
(LINNAEUS, 1758) COTCOT 1 27000 t n 1B LC LC LC 1. 1. 50000
Tokés réce Anas 30000-
platyrhynchos LINNAEUS, ANAPLA 4 t vt 1B LC LC LC 1. 1. vadaszhato
60000
1758
Kakukk Cuculus canorus 66000-
2%
LINNAEUS, 1758 CUCCAN 1 70000 ? r 1B LC LC LC 1. n 50000
Orvos galamb Columba 152000- . .
palumbus LINNAEUS, 1758 COLPAL 4 165000 a n 1B LC LC LC 1. n vadaszhato
Vadgerle Streptopelia turtur 80000-
(LINNAEUS, 1758) STRTUR 2 120000 a n 1B LC VU NT 1. 1. 50000
Balkani gerle Streptopelia 272000-
decaocto (FRIVALDSZKY, STRDEC 2 Vel n 1B LC LC LC 11 1. vadaszhato
314000
1838)
Kis lile Charadrius dubius
ScopoLl, 1786 CHADUB 1 470-760 t r 1B LC LC LC 1. 1. 50000
Gyurgyalag Merops 20000-
apiaster LINNAEUS, 1758 MERAPI 15 30000 | r 1B LC LC LC 1. 1. 100000
Nyaktekercs Jynx torquilla 18200-
LINNAEUS, 1758 JYNTOR 1 25000 d r 1B LC LC LC 1. n. 50000
Kis fakopancs Dryobates 12000-
minor (LINNAEUS, 1758) DENMIN 1 29000 d r N LC LC LC 1. n. 50000
Nagy fakopancs 252000-
Dendrocopos major DENMAJ 1 d r 1B LC LC LC 1. n. 25000
297000
(LINNAEUS, 1758)
Zo6ld kiillg Picus viridis 22000-
LINNAEUS, 1758 PICVIR 1 30000 d r N LC LC LC 1. n. 50000
Sargarigd Oriolus oriolus 152000-
(LINnAEUS, 1758) ORIORI 7 156000 a r 1B LC LC LC 1. n. 25000
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Fészkel6

" Hazai Természet-
Fajnév HURING | pérok | 0 any | Fsz? | Tps | ns | vies, | vien | vieus | Bee? | BOE | védelmi
kéd szama - . L,
(min.)? (pir) érték (Ft)
Szajk6 Garrulus glandarius 66000- . .
INNAEUS,
w 1758) GARGLA 1 80000 a vt N LC LC LC n. n. vadaszhato
Szarka Pica pica 91000- . .
INNAEUS,
v 1758) PICPIC 1 103000 a h N LC LC LC n. n. vadaszhato
Kék cinege Cyanistes 207000-
caeruleus LINNAEUS, 1758 PARCAE 2 219000 d vt 18 Lc Lc Le I n- 25000
Széncinege Parus major 1130000-
LINNAEUS, 1758 PARMAJ 5 1158000 d vt N LC LC LC 1. n. 25000
Fiigg6cinege Remiz 3000-
pendulinus (Linnaeus, REMPEN 3 5000 a vt 1B LC LC LC 1. n. 50000
1758)
Partifecske Riparia riparia 15000-
INNAEUS,
L 1758 RIPRIP 25 50000 | r 1B LC LC LC 1. n. 50000
Oszap6 Aegithalos caudatus 162000-
INNAEUS,
w 1758) AEGCAU 1 216000 f r 1B LC LC LC 1. n. 25000
Csilpcsalpfiizike 432000-
Phylloscopus collybita PHYCOL 3 244000 t r 1B LC LC LC 1. 1. 25000
(VIEILLOT, 1817)
Enekes nadiposzita 113000-
Acrocephalus palustris ACRRIS 2 152000 t r 1B LC LC LC 1. 1. 25000
(BECHSTEIN, 1798)
Kerti geze Hippolais 3000-
icterina (VIEILLOT, 1817) HIPICT 1 5000 a r 1B LC LC LC 1. 1. 25000
Berki tiicsokmadar 13000-
Locustella fluviatilis LOCFLU 1 30000 t r 1B LC LC \4) 1. 1. 50000
(WoLF, 1810)
Baratposzata Sylvia 1056000-
atricapilla (LINNAEUS, SYLATR 12 1104000 f r 1B LC LC LC 1. 1. 25000
1758)
Mezei poszata Curruca 235000-
communis LATHAM, 1787 SYLCOM 4 249000 f r 1B LC LC LC 1. 1. 25000
Kis poszata Curruca 53000-
curruca (LINNAEUS, 1758) SYLCUR 1 123000 f r 1B LC LC LC 1. 1. 25000
Karvalyposzata Curruca 25000-
nisoria (BECHSTEIN, 1792) SYLNIS 1 30000 f r 1A LC LC LC 1. 1. 50000
Csuszka Sitta europaea 168000-
LINNAEUS, 1758 SITEUR 1 179000 d r N LC LC LC 1. n. 25000
Seregély Sturnus vulgaris 710000-
LINNAEUS, 1758 STUVUL 3 990000 d vt 1B LC LC LC 1. n. 25000
Fekete rigo Turdus merula 950000-
LINNAEUS, 1758 TURMER 7 1070000 f vt 1B LC LC LC 1. 1. 25000
Enekes rig6 Turdus 366000-
philomelos C. L. BREHM, TURPHI 2 430000 f vt 1B LC LC LC 1. 1. 25000
1831
Sziirke 1égykapd Muscicapa 41000-
striata (PALLAS, 1764) MUSSTR 2 67000 a r 1B LC LC LC 1. Il 50000
Vordsbegy Erithacus 266000-
rubecula (LINNAEUS, 1758) ERIRUB 1 284000 t vt 1B LC LC LC 1. 1. 25000
Fiillemiile Luscinia 493000-
megarhynchos C. L. LUSMEG 11 505000 t r 1B LC LC LC 1. 1. 25000
BREHM, 1831
Hazi rozsdafarka 172000-
Phoenicurus ochruros (S. PHOOCR 1 181000 7* r 1B LC LC LC 1. 1. 25000
G. GMELIN, 1774)
Mezei veréb Passer 1552000-
montanus (LINNAEUS, 1758) PASMON 3 1646000 % vt N LC LC LC 1. n. 25000
Barazdabillegeté Motacilla 67000- o
alba LINNAEUS, 1758 MOTALB 1 71000 ? r 1B LC LC LC 1. n. 25000
Erdei pinty Fringilla 1279000-
coelebs LINNAEUS, 1758 FRICOE 6 1332000 a n 1B LC LC LC 1. n. 25000
Meggyvagd Coccothraustes 124000-
coccothraustes (LINNAEUS, coccoc 1 174000 a n 1B LC LC LC 1. n. 25000
1758)
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Fészkel6 . 4
" Hazai Természet-
Fajnév HL:(E("’}'G Parok | giomany | Fsz? | Tpt | N°. | VLGP | VLE. | VLEUS | BEE? BOE | védelmi
(min.)? (pir) érték (Ft)
Tengelic Carduelis 406000-
carduelis LINNAEUS, 1758 CARCAR 2 422000 a n 1B LC LC LC . n. 25000
Citromsarmany Emberiza 493000-
citrinella LINNAEUS, 1758 EMBCIT ! 508000 t n 1B Lc Lc Lc I n. 25000

99. tablazat. A vizsgalati teriileten észlelt fészkeld madarfajok és jellemzébb paramétereik [,,17— A vizsgalt faj
fajnevébdl és nemzetségneveébdl kredlt hatbetiis rovidités, roviden HURING-kod, minden hazankban eléfordul6 faj
elfogadott egyedi és egységes roviditése; ,,2” - A két felmérés Gsszevetésébol szarmaztatott pArok szamanak minimalis
becsiilt értéke; ,,3” — Az észlelt faj fészkelési szintje (,,a”- lombkoronéban fészkeld (arboricol); ,,b” — épiileteken fészkeld; ,,d”-

fatorzsszinten fészkeld (dendricol); ,,f’-cserjeszinten fészkeld (fruticicol); ,,I” — szakadopartokon fészkeld (lithocol); t” - talajon fészkeld (terricol)
(HARASZTHY, 2019); ,,*” — Az észlelt faj fészkelési szintje rendkiviil valtozo lehet, melynek konkrét vizsgalatatol idé hianyaban eltekintettiink, vagy

a faj fészekparazita (pl. kakukk esetében) és a gazdafaj azonossaga nem volt megallapithato)); ,,4” — A faj altal fogyasztott legjellemzibb
taplalék szerinti megoszlas (,h” — hisevs; ,.,n” — ndvényevd; , 1 -rovarevs; ,,vt” — vegyes taplalkozasi (HARASZTHY 2000) ,,5” — A hazai
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kdzosségi jelentdségii természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol c.
jogszabaly mellékletében szerepel-€ a faj (1A - kozosségi jelentdségi faj; 1.B. - Az Europai Kozosség teriiletén rendszeresen eléfordulé
egyéb, vonulé madérfaj; ,,n” — nem szerepel az emlitett jogszabalyban); ,,6-8” — A faj természetvédelmi helyzete a ,,Voros lista”,
alapjan. A ,,VLG” oszlop a globalis tekintetben, mig az ,,ELG” oszlop az eurodpai, az ,,EULG” pedig az Eurdpai Unids
szintet értelmezett veszélyeztetettségi kategoriakat mutatja be. (Ezen beliil lehet: ,,EX” - Kihalt (Extinct), ,,EW” - Vadon kihalt

(Extinct in the Wild), ,,CR” - Sulyosan veszélyeztetett (Critically Endangered), ,,EN” - Veszélyeztetett (Endangered), ,,VU” - Sebezhet6 (Vulnerable),
LNT” - Mérsékelten fenyegetett (Near Threatened), ,,LC” - Nem fenyegetett (Least Concern), ,,DD” - Adathianyos faj (Data Deficient), ,,NE” -
Felméretlen faj (Not Evaluated). ,,9”- BE.E.”A Berni Egyezmény jegyzékébe tartozo faj-e. (Ezen beliil ,I.” A fiiggelék a fokozottan
védett allatok korét hatarozza meg. ,,I1L” A fiiggelék a védett allatok korét hatarozza meg. ,, IV A fuggelék tiltja a mérgek, mérgez6 vagy bénitd
csalétkek, robbandéanyagok, mesterséges fényforrasok, stb. hasznilatat a befogashoz). ). ,,10” - ,BO.” - Bonni Egyezmény, mely a
vandorl6 fajok dsszehangolt, nemzetkozi védelmét szolgald keretmegallapodas. (,,1.” - A fiiggelékben felsorolt vandorld fajok jogi
védelmét minden tagorszagnak biztositania kell és kipusztulasanak megakadalyozasa érdekében a fontos éléhelyeket meg kell 6rizni, ahol pedig
megoldhatd, ezen él6helyeket helyre kell allitani. ,,II1.” - A fiiggelékben felsorolt vandorlo fajok védelme és gondozasa érdekében megallapodasok
megkotésére kell torekedni.)
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40. abra. A vizsgalati teriilet kozépso és északnyugati részén végzett felmérés soran észlelt fajok 2021.06.17-én (a fehér
korvonal a botanikai felmérés soran késziilt él6helytérkép foltjait mutatja (lasd 5.3.2.3.2 - 5.3.2.3.4. fejezetek)

Az alabbiakban a vizsgalati teriileten eléforduld fészkeld fajokat a legjellemzébb ¢ldhelyi jellegek alapjan,
ANER kategoriak szerint (BOLONI et al. 2010) csoportositva mutatjuk be.

Bokorfiizesek (J3): A jelentGsebb kiterjedésii bokorflizesek — kiilonosen pedig a siintdk vagy a felfutéo komlo
lianvegetacioval atszott részei élohelyi jellegiikbdl adodoan kifejezetten az olyan cserjésekhez kotddo fajok
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megtelepedését segitették eld, mint példaul az énekes nadiposzata (Acrocephalus palustris), vagy néhany
helyen a mezei poszata (Curruca communis).

Puhafis ligeterdék (J4): A kozepes természetességll, fejlett cserje- és lagyszaru szinttel jellemezheto,
kiilonboz6 benapozottsagi nyiltabb és zartabb allomannyal is rendelkezd ¢lohely szinte valamennyi
szarazfoldi fészkelési szinten biztositott fészkeldhelyet az elsdsorban erdei jellegi él6helyekhez, méasodsorban
pedig az un. szegély jellegli élohelyekhez kotédd madarfajok szdmara. Nem véletlen, hogy a fészkelések
tekintetében az ismertetett él6helytipus a vizsgalati teriilet legfajgazdagabb él6helyeként tarthatdo szamon.
Jellemz6 fészkelok: tokés réce (Anas platyrhynchos), kakukk (Cuculus canorus), 6rvos galamb (Columba
palumbus), vadgerle (Streptopelia turtur), balkani gerle (Streptopelia decaocto), nyaktekercs (Jynx torquilla),
kis fakopancs (Dryobates minor), nagy fakopancs (Dendrocopos major), zold kiill6 (Picus viridis), sargarigd
(Oriolus oriolus), szajké (Garrulus glandarius), szarka (Pica pica), kék cinege (Cyanistes caeruleus),
széncinege (Parus major), fiiggécinege (Remiz pendulinus), 6szapo (Aegithalos caudatus), csilpcsalpfiizike
(Phylloscopus collybita), énekes nadiposzata (Acrocephalus palustris), kerti geze (Hippolais icterina), berki
tiicsokmadar (Locustella fluviatilis), baratposzata (Sylvia atricapilla), karvalyposzata (Curruca nisoria), kis
poszata (Curruca curruca), mezei poszata (Curruca communis), csuszka (Sitta europaea), seregély (Sturnus
vulgaris), fekete rig6 (Turdus merula), énekes rigo (Turdus philomelos), sziirke 1égykapd (Muscicapa striata),
vorosbegy (Erithacus rubecula), fiillemiile (Luscinia megarhynchos), mezei veréb (Passer montanus), erdei
pinty (Fringilla coelebs), meggyvagd (Coccothraustes coccothraustes), tengelic (Carduelis carduelis),
citromsarmany (Emberiza citrinella). Az érintett ligeterdei él6helyek part menti, vizoldalon taplalkozo fajai a
sziirke gém (Ardea cinerea) és a jégmadar (Alcedo atthis) voltak.

Parti fovenyek (0A). A Sajo kavicsos-soderes, folyoparti él6helyeinek jellemzé fészkelje a kis lile
(Charadrius dubius) (1 par), valamint a barazdabilleget6 (Motacilla alba) voltak. Az emlitett él6hely kiemelt
taplalkozohelyet biztosit ugyanakkor szamos vizes éldhelyekhez kotédé madarfaj szamara. Felméréseink
soran észlelt taplalkozod fajok a kdvetkezOk voltak: erdei canko (Tringa ochropus), sziirke gém (Ardea
cinerea), nagy kocsag (Ardea alba).

Szakadopartok (OC): A vizsgélt folyodszakaszon gyér ndvényzetli, vagy szinte ndvényzetmentes, fliggdleges
omlé falakkal jellemezhetd szakaddpartok a partifecske (Riparia riparia) egy kisebb és egy nagyobb
egyedszamu telepének (Osszesen minimum 25 par), illetbleg a fokozottan védett gyurgyalag (Merops
apiaster) (6sszesen minimum 15 par) egy kisebb telepének nyujtottak fészkelShelyet és a vizsgalati teriilet
kiméletet érdemld, kiemelheto természeti értékeiként tarthatok szamon.

Erintkezd parlagok és szantofoldi teriiletek (T1, T10): A gyepekhez és kiilonféle szantokhoz kotédd fajok
koziil a vizsgalati teriileten a fiirj (Coturnix coturnix) fészkelését észleltiik.

Kistelepiilési élohelyi kornyezet, valamint kiilonféle alacsony természetességii egyéb fas-cserjés élohelyek
(P2b, P8, RA, S6, S7, U3). Az ismertetetett, elsésorban Nagycsécs telepiilés érintkez6 szakaszan talalhato fas-
cserjés kultur élohelyek fészkelo fajai a telepiilési fasorok, parkok élohelyinek jellemzo fészkeldi koziil
keriiltek ki. Ilyen fajok voltak a kovetkezok: 6rvos galamb (Columba palumbus), balkani gerle (Streptopelia
decaocto), hazi rozsdafarka (Phoenicurus ochruros), mezei veréb (Passer montanus), tengelic (Carduelis
carduelis), valamint 1-1 par fiilemiile (Luscinia megarhynchos).

Eredményeink a meredek szakadopartokkal is jellemezhetd folyoparti természetkozeli élohelyek, kiillondsen
pedig a fejlett cserje- és lagyszart szinttel rendelkezé ligeterdei él6helyek és azok szegélyeiben htizodd
cserjések (bokorfiizesek és egyéb, els6sorban szaraz cserjések) fészkelé madarkdzosségnek képét vazoljak fel.
A vizsgalati teriilet kiemelhetd természeti értékeit a fokozottan védett gyurgyalag (Merops apiaster) és
partifecske (Riparia riparia) telepes fészkel6ként valo jelenléte, illet6leg a kavicszatonyok kornyékén fészkeld
kis lile (Charadrius dubius) fészkelése, harmadsorban pedig a koz6sségi jelent6ségii karvalyposzata (Curruca
nisoria) fészkelélése képezi. Emellett nem elvitathaté a ligeterdei éléhelyek kiemelt szerepe sem, mely fejlett
cserjeszintjének és lagyszaru szintjének koszonhetden gazdag énekesmadar faunanak nyujt fészkelohelyet. Az
emlitett kavicszatonyok, folyoparti fovenyek ugyanakkor mind fészkelési id6szakban, mind azon kiviil kiemelt
taplalkozohelyi funkcioval birnak, mivel szdmos vizes ¢l6helyekhez ko6tddo madarfaj (pl.: récefélék
(Anatidae), karokatonafélék (Phalacrocoracidae), gémfélék (Ardeidae), vagomadarfélék (Accipitridae),
lilefélék (Charadriidae), szalonkafélék (Scolopacidae), siralyfélék (Laridae), csérfélék (Sternidae),
jégmadarfélék (Alcedinidae) billegetéfélék (Motacillidae)) szamara biztositanak megfelelé taplalkozo- és
pihendhelyet.
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5.3.2.3.1.6. Emlésok

5.3.2.3.1.6.1. A vizsgadlatok idopontja és modszere

A vizsgalati teriileten a kozosségi jelentdségli, vizhez kot6do emldsfajok koziil az eurazsiai hod (Castor fiber)
¢s a vidra (Lutra lutra) jelenlétére utal6 jeleket (pl. ragasnyom, taplalékmaradvany, kotorék, iireg, cstszka,
hullaték) kerestiink 2021. majus 7-én és junius 17-én.

5.3.2.3.1.6.2. A vizsgalatok eredményei

A vizsgalati teriilet bejarasakor a 27. foltszammal, valamint a 34. foltszammal jeldlt puhafas ligeterd6 (1d.
5.3.2.3.2-5.3.2.3.4. fejezet) teriiletén az eurdzsiai hod (Castor fiber) friss és régebbi ragasnyomainak
jelenlétét, mig a 38. foltszammal jelolt teriileten (1d. 5.3.2.3.2 —5.3.2.3.4. fejezet) a faj labnyomainak
eléfordulasat észleltiik, mely alapjan kijelenthetd, hogy a vizsgalt folyoszakasz az eurazsiai hod (Castor fiber)
esetében 1-2 csalad territoriumat (CZABAN 2014) biztosan képezi.

. - Eléhely-
Ssz. Magyar La'tln Leiré Elszelt életnyom Esz'le!es N.21 folt EOV_X? | EOV_Y*
név név moédja faj kédja?
1 eurazsiai | Castor | LINNAEUS, friss ragdsnyom vizualis igen 27 791873 293334
hod fiber 1758 gasny megfigyelés g (ligeterdd)
eurdzsiai | Castor | LINNAEUS, . vizualis . .
2 hod fiber 1758 labnyomok megfigyelés igen 3;?) V(g;}r,t)l 792061 292848
eurazsiai | Castor | LINNAEUS, T vizualis . 34
3 | Thed | fiber | 1758 | reeirdgdsnyom | o figvelss | 9" | (ligeterds) | (92200 | 292704

100. tablazat — A vizsgalati teriileten észlelt kétéltii faj egyedei és jellemz6 paramétereik [,,1” — Az észlelt faj kozosségi
jelent6ségii-e (igen/nem); ,,2” - A mellékelt él6helytérképen melyik folt teriiletén észleltiik; ,,3” és ,,4” — az észlelt
egyed vagy egyedek térbeli koordinatai (EOV_X és Y)]

41. dbra Az eurazsiai hod (Castor fiber) friss ragasnyoma a 27. foltszammal jeldlt puhafas ligeterd6 viz feldli oldalan,
2021. jinius 17-én, a faj taplalkozoteriiletén

A vidra (Lutra lutra) el6fordulasara utalo jelet a felméréseink soran nem észleltiink, de a fajra vonatkozo
szakirodalom (LANSzKI 2014) szerint a folyoszakasz egy egyed territoriumat biztosan képezi.
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5.3.2.3.2. A vizsgalati teriilet él6helyfoltjai és jellemzObb paramétereik

| AnEr? AI:ER Eldhelyi leiras® N2S Nfa—s 2'3 Tfnn]lzl)et Faje
Populus alba (dominal), Salix alba, Salix fragilis, Acer negundo
(aljnévényzetben és cserjeszintben is), Robinia pseudoacacia, Populus
Puhafs ligetsav a folyd jobb euramericana, Padus avium, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Corylus
1 | J4x(S7) J4 partjan, kdzvetlen a telepiilés 91EO0 50 3 1886 avellana, Bromus sterilis, Alliaria petiolata, Chelidonium majus,
mellett Echinocystis lobata, Galium aparine, Ranunculus ficaria, Ranunculus
repens, Rubus caesius, Taraxacum officinale, Urtica dioica, Veronica
hederifolia
Populus alba, Aesculus hippocastanum, Robinia pseudoacacia, Thuja
occidentalis, Cerasus avium, Cerasus vulgaris, Forsythia suspensa, Prunus
Nagycsécs telepiilés domestica, Syringa vulgaris, Robinia pseudoacacia, Salix fragilis,
2 U3 u3 kistelepiilési él6helyi Nincs 0 2 9781 Sambucus nigra, Hedera helix, Bromus sterilis, Elymus repens,
kornyezete Chelidonium majus, Lolium perenne, Taraxacum officinale, Chelidonium
majus, Glechoma hederacea, Stellaria media, Trifolium pratense, Achillea
collina, Cichorium intybus
3 oCcx0 oc Gt zavart novényzete Nincs 0 2 776 Arrhenatheru_m elatius, Erigeron annuus, Trifolium pratense, Cichorium
B intybus, Rumex acetosa, Glechoma hederacea
4 S7 s7 i degliir;}(;ilgslSfea%l;j(())lkll((lglagllégyes Nincs 0 2 295 Populus alba, Robinic_z pseudoc_zcacia,. Syrin,_gq vulgaris, Forsythia %
facsoport intermedia, Salix fragilis
p
5 P2c P2c Japankeser(ifii uralta allomany | Nincs 0 1 77 Reynoutria x bohemica
Puhafas ligetsav a folyo jobb
partjan, kozvetlen a telepiilés Populus alba (matuzsalemi koruak is), Padus avium, Ulmus laevis,

6 14xS7 4 mellett, nagy, ter'ebél‘ye's’fehér 91E0 50 3 2377 Sambugus nigra, Ligu.strum .vunlg?re, Syringa vqlqaris, quinia
nyarakkal, cserjeszintjében pseudoacacia, Rubus caesius (aljnévényzetben domindl), Arctium lappa,
majusfaval, gazdag, nitrofil Chelidonium majus, Galium aparine, Ranunculus ficaria, Urtica dioica

fajok dominalta aljndvényzettel

7 13 13 Mandulalevelﬁ"fﬁz képezte 91E0 100 4 803 Salix triandra, Urtica dioica, Bidens frondosa, Echinocystis lobata,

bokorfiizes Lycopus europaeus
Equisetum arvense, Phragmites australis, Echinocystis lobata, Bidens
8 OA OA Zavart ?rt?ri ruderalis Nincs 0 2 400 frondqsa, Lycopus europaeus, Rubgs caesigs, Urtica digica, Phalaris
novényzet arundinacea, Reynoutria x bohemica, Rorippa sylvestris, Taraxacum
officinale
0Gx0 F"o'ldl'lt’taposott . 5 Capsella bursa-pastoris, Elymus repens, Urtica dioica, Phalaris
9 C 0G gyomtrsulassal, gyomos Nincs 0 860 arundinacea, Reynoutria x bohemica, Acer negundo

gyeppel




Letort torékeny fiiz és fehér

10 RA RA nyar Nincs 0 242 Salix fragilis, Populus alba, Morus alba
11 | oc oc Szakadopart a szélén Nincs | 0 764
gyomvegetacioval
12 RAxS7 RA Spontan’fzisodo/c’serjesedo Niincs 0 1910 Salix fragilis, Acer negundo, Sambycus nigra, Padus avium, Rubus caesius,
xP2a ¢él6helysav Urtica dioica
13 T1 T1 Egyéves nagylizemi szant6foldi Nincs 0 4934
kultara
14 J4 J4 Kis puhafas folt 91EOQ 100 1218 Populus alba, Acer negundo
Populus alba, Salix alba, Morus alba, Populus nigra, Salix fragilis, Acer
negundo (also lombkoronaszintben dominans), Amorpha fruticosa (a folt
. . . ENY-i szélén), Urtica dioica (aljnévényzetben sok helyen dominalt), Conium
15 JA(RD J4 EE(?Sorban feher.nyar ,, 91EO 100 25052 maculatum, Echinocystis lobata, Capsella bursa-pastoris, Ambrosia
b) dominalta puhafas ligeterdé <o ] ; o - . .
artemisiifolia, Aristolochia clematitis, Phragmites australis, Rubus caesius,
Impatiens parviflora, Iris pseudacorus, Poa annua, Phalaris arundinacea,
Ranunculus ficaria, Rubus caesius, Rumex crispus, Galium aparine
16 U8 usg A Sajo nyilt viztere Nincs 0 53389
Irtott teriilet. melvet Artéri Echinocystis lobata, Galium aparine, Humulus lupulus, Myosotis palustris,
17 | P8xOB P8 el ey Nincs 0 2090 Persicaria lapathifolia, Barbarea stricta, Salix alba, Salix fragilis, Urtica
ruderaliak vertek fel dioica
18 4 4 Fehér fiiz hgf:t kevés fehér 91E0 100 3906 Salix alba, Salix fragilis, P.opulu.s alba: Acer pegundo (cser.jeszmtben),. Iris
nyarral pseudacorus, Carex acutiformis, Urtica dioica, Reynoutria x bohemica
Irtott teriilet. melvet Artéri Rorippa sylvestris, Echinocystis lobata, Galium aparine, Humulus lupulus,
19 | P8xOB P8 1 et mely Nincs 0 1517 Myosotis palustris, Persicaria lapathifolia, Barbarea stricta, Salix alba,
ruderaliak vertek fel . . . .
Salix fragilis, Urtica dioica
20 Tl T1 Kukoricatiltetvény Nincs 0 7951
21 oc oc ) Zavart szaraz gyep es’ Nincs 0 028 Apera spica-venti, Hordeum murinum, Tripleurospermum perforatum,
ndvényzetmentes szakaddpart Papaver rhoeas
Irtas a kavicszatonyon, . Xanthium strumarium, Ambrosia artemisiifolia, Phalaris arundinacea,
22 | P8<OB P8 ruderaliakkal Nincs 0 3096 Rubus caesius, Salix alba, Salix triandra, Acer negundo
OBxO . . .
23 | Dx(Bla OB Jellegtelen artéri ide gyep Nincs 0 2794 I_Elymus repens, P_hr_agmltes au_stralls, T_anacetum vul_gare, Sollda_go
) gigantea, Urtica dioica, Phalaris arundinacea, Xanthium strumarium
Elymus repens, Tanacetum vulgare, Alopecurus pratensis (késobb ez
24 | OBXOF OB Artéri gyomos rét ruderalis Nincs 0 6902 doml_nal), Galu{m aparine, Urtica dioica, Erigeron annuus, Fe_‘cftuc_a
magaskoros foltokkal arundinacea, Tripleurospermum perforatum, Ambrosia artemisiifolia,
Cirsium arvense, Vicia cracca, Calamagrostis epigeios
25 OF OF Foltos burik }(e,pe,Zt? ruderdlis Nincs 0 154 Conium maculatum
magaskdrods éléhely
J4xRD , Lo . Populus alba, Populus nigra, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Prunus
26 b I Degradaltabb puhafés ligeterds | 91E0 100 1671 spinosa (keleti szélén nagy foltban), Prunus cerasifera (a keleti szélén
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dominalt), Quercus robur, Acer negundo (2. lombkoronaszintben és
cserjeszintben), Iris pseudacorus

Puhafas ligeterd6 fattytiaggal,

Salix alba (dominadl a partélen), Populus nigra, Acer negundo (2.
lombkoronaszintben és cserjeszintben), Morus alba, Salix fragilis, Rubus

27 J4 J4 néhol rég hasznositott 91EO0 100 7859 . . . - o - . :
. S caesius, Iris pseudacorus, Aristolochia clematitis, Lysimachia nummularia,
kubikerdei részekkel . . . !
Urtica dioica, Phalaris arundinacea
28 P2b P2b Kokényes folt Nincs 0 826 Prunus spinosa
. . . Salix viminalis, Salix triandra, Salix fragilis, Populus alba, Salix alba,
29 J3 J3 Kavicsos foveny bokorfiizessel | 91EOQ 100 234 . - . .
Phalaris arundinacea, Barbarea stricta, Equisetum arvense
30 T10 T10 Parlag Nincs 0 6495
o . . Salix viminalis, Salix purpurea, Salix triandra, Salix fragilis, Salix alba
31 J3 J3 Kiterjedt bOkOI'fl.l,ZCS a foly6 bal 91EQ 100 3227 (magasabbra novok is), Acer negundo (alacsony boritas mellett), Phalaris
partjan . . . . . ..
arundinacea, Phragmites australis, Rubus caesius, Urtica dioica
32 T1 T1 Kukoricaiiltetvény Nincs 0 999
Populus nigra, Populus alba, Salix alba, Salix fragilis, Acer negundo (2.
J4xRD lombkoronaszintben és cserjeszintben), Padus avium, Populus x
33 b J4 Puhafas ligeterdd 91EQ 100 10478 euramericana, Robinia pseudoacacia, Morus alba, Cornus sanguinea,
Galium aparine, Conium maculatum, Iris pseudacorus, Rubus caesius,
Glechoma hederacea, Urtica dioica
Puhafas jellegtelen erddfolt
(egykort hibrid fekete nyarak,
fekete nyarak, de nem Populus % euramericana, Populus nigra, Acer negundo, Morus alba, Salix
34 | J4xRB J4 nemesnyaras, fiives az alja, 91EO0 100 6931 alba, Ulmus laevis, Populus alba, Elymus repens, Arctium lappa, Rubus
nem ligeterd§ jellegii, de caesius, Solidago gigantea, Urtica dioica
késObb még az lehet), szinte
cserjeszint nélkiil
35 S6 S6 Z61d juhar d;)rr:ilért{ziiajellegtelen Nincs 0 1408 Acer negundo, Populus * euramericana
P2bx0O Kokény ruderalis . Prunus spinosa, Conium maculatum, Solidago gigantea, Sambucus ebulus,
36 P2b . s Nincs 0 616 X . L
FxOB magaskorossal az erdd szélén Aristolochia clematitis
Salix alba, Salix fragilis, Populus alba, Acer negundo (2.
37 J4XRD 4 Puhafs ligeterds 91E0 100 7895 lo_mbkoronaszmtbe_n és cser]_eszmtben is dominalt), Mor_*us alba: Uln?uiv
b laevis, Cornus sanguinea, Equisetum arvense, Rubus caesius, Urtica dioica,
Humulus lupulus, Echinocystis lobata
Xanthium strumarium, Persicaria lapathifolia, Phalaris arundinacea,
Jorészt novényzetmentes parti . Barbarea stricta, Elymus repens, Artemisia vulgaris, Humulus lupulus,
38 OA OA foveny gyomos foltokkal Nincs 0 4071 Echinocystis lobata, Urtica dioica, Tripleurospermum perforatum, Fallopia
convolvulus
39 13 13 Folyéparti bokorfiizes 91E0 100 1307 Salix alba, Salix viminalis, Salix triandra, Amorpha fruticosa (kevés),

Populus alba (fiatalok), Populus nigra (fiatalok), Xanthium strumarium,
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Persicaria lapathifolia, Phalaris arundinacea, Barbarea stricta, Elymus

repens

40 szgloaB B2 Artéri gyomos iide gyep Nincs 0 2 269 Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Alopecurus pratensis

41 OB OB Jellegtelen artéri iide gyep Nincs | 0 2 1413 Elymus rePeSf_xﬂéngjtiTilg; Séztmirél:?;bﬁglaAr;t:rgsgisgsrttéTdnl?fzrrzarea stricta,

42 OAGXO OA Parti foveny Nincs 0 2 482 Phalaris arundinacea, Xanthium strumarium, Salix alba, Salix triandra
Salix fragilis, Salix alba, Salix viminalis, Salix triandra, Robinia

43 13 13 Folyéparti bokorfiizes 91E0 100 5 10518 pseudoacacia, Acer negundo, Amorpha fruticosa, Populus alba, Elymus

repens, Solidago gigantea, Phalaris arundinacea, Equisetum arvense,
Echinocystis lobata, Galium aparine, Rubus caesius

Ruderalis magaskoros zold Conium maculatum, Urtica dioica, Acer negundo, Aristolochia clematitis,

a4 | OFx86 OF juharos folttal Nincs 0 2 701 Populus alba (néhadny fiatal fa)
Fiatalos fehér fiizes
45 J4 J4 (magassagaval valik el a 91EO0 100 4 360 Salix alba, Persicaria lapathifolia, Phalaris arundinacea, Rubus caesius
bokorfiizest6])

PobxS7 Szaraz kokényes és _ Prunus spinos_a ((')'sszeﬁt:ggé' dlloma'ny_), Prum_ts cerasif_elfa, Populus alba,

46 “RA P2b cseresznyeszilvas bozot néhany | Nincs 0 3 649 Populus nigra, Arctium lappa, Aristolochia clematitis, Glechoma
puhafaval hederacea, Rubus caesius
Fehér akac, valamint fehér

47 | S6xOF S6 eperfa képezte spontan felndvo Nincs 0 1 211 Robinia pseudoacacia, Acer negundo, Morus alba, Conium maculatum

fas-cserjés élohely foltos biirok
alkotta ruderalis magaskordssal

101. tablazat A vizsgalati teriilet él6helyfoltjai és jellemzébb paramétereik [,,17 - A vizsgalt él6helyfolt szama (szamkodja); ,,2” - A vizsgalt é16helyfolt ANER kodja (Boloni et al.
2011 alapjan); ,,3”- A vizsgalt él6helyfolt legjellemz6bb ANER kodja; ,,4” - A vizsgalt é16helyfolt rovid jellemzése; ,,5” - Az észlelt kozosségi jelentdségii é16hely kodja; ,,6” - Az
észlelt kozosségi jelentdségii €lohely %-os boritasi értéke a folton beliil; ,,7” - A vizsgalt él6helyfolt jellemzd ¢l6helyének vagy ¢l6helyinek természetessége Boloni et al. 2011
alapjan; ,,8” - A vizsgalt élohelyfolt jellemzo hajtasos ndvényfajai.]
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5.3.2.3.3. A vizsgalati teriilet élohelytérképe a foltszamok (szamkodok) feltiintetésével

of

© Bibé,_qua Pro Kft. 2021

o 2

43. ébra. A vizsgalati teriilet él6helytérképe a foltszamok (szamkodok) feltiintetésével 2.



5.3.2.3.4. A vizsgalati teriilet él6helytérképe a foltonként legjellemzébb ANER kategoria
feltiintetésével

© BioAqua Pro Kft. 2021

4"

45, abra. A vizsgalati teriilet él6helytérképe a foltonként legjellemz6bb ANER kategoria feltiintetésével 2.
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5.3.2.3.5. A vizsgalati teriileten partfalban fészkelé madarfajok kiméleti zonaja

46. abra. A vizsgalati teriileten a partfalban fészkeld madarfajok kiméleti zonaja (pirossal a rézstizés altal érintett 11.
folt és a 21. folt jelzett szakaszai, lilaval pedig 21. szammal jelzett teriilet 10 m-es szakadopart széli kiméleti zonaja)

5.3.2.3.6. A beruhazasi teriilet természetvédelmi érintettsége

5.3.2.3.6.1. Orszagos jelentbségii védett természeti teriiletek

A beruhazas egyedi jogszaballyal kihirdetett, vagy jogszabaly erejénél fogva védett (ex lege) orszagos
jelent6ségli védett természeti teriiletet nem érint.

5.3.2.3.6.2. Eurdpai kozosségi jelentoségii természetvédelmi rendeltetésii teriiletek

A beruhazas eurdpai k6zosségi jelentségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletet NATURA 2000 teriilet)
nem érint.

5.3.2.3.6.3. Okolégiai Halézat

A beruhdzas érinti az Okologiai Halézat ,,6kologiai folyosd” besorolast elemét.
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47. abra. Az Okologiai Halozat a beavatkozassal érintett teriilet kornyezetében (zold - 6kologiai magteriilet, kék -
okoldgiai folyoso, sziirke - pufferteriilet; hattér: Google Satellite image)

5.3.2.4. Az élovilagra kifejtett hatasok

5.3.2.4.1. Az élovilagra kifejtett hatasok épités idején

5.3.2.4.1.1. Magasabbrendii névényzet

5.3.2.4.1.1.1. Fa- és cserjeirtas

A tervezett munkélatok részeként kozel 15.931 m? (1,5 ha) kiterjedésii teriileten fa- és cserjeirtds fog
megvalosulni, mely elsdsorban kozepes természetességii puhafas ligeterdei él6helyek (ANER kod: J4) (12.463
m?), illetéleg jo természetességli bokorfiizes él6helyek (ANER kod: J3) (2.110 m?) megsziinésével jar majd.
Az emlitett ¢lohelyek mellett kiilonféle egyéb fas éldhelyek, igy nem &shonos fafajok képezte erd6foltok
(ANER kod: S6) (1.002 m?), valamint éshonos fafajok dominalta allomanyok (ANER kod: RA) (263 m?), és
egyéb jellegtelen fas-cserjés él6helyek (ANER kodok: P8, P2c) (93 m?) is érintettek lesznek a munkalatok
altal. A tervezett munkalatok a vizsgalati teriilet kiemelhetd természeti értékét képezo ligeterdei és bokorfiizes
élohelyek kiterjedésének csokkenésével (14.573 m? (1,45 ha)) jarnak majd, igy hatdsukat lokalisan
megsziintetonek, tajegységi szinten azonban — figyelembe véve az érintett é16helytipusok tajegységen beliili
gyakorisagat — elviselhetének itéljik.
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5.3.2.4.1.1.2. Tervezett vapa és vezetomii, keresztgatak, illetoleg homokpad elbontas és hattéltés épitése

A tervezett épitési munkalatok soran vapak, vezetomiivek, keresztgatak épitése, illetdleg homokpad elbontés
és hattoltés kiépitése fog zajlani, részben a korabbiakban fa- és cserjeirtott teriileteken is. Az érintett teriileteken
az eredetileg sem fas él6helyek koziil az alacsony természeti értéket képviselé parti fovenyek (ANER kéd:
OA\) (4.471 m?), a természeti értéket nem hordozé nagyiizemi szantok (ANER kod: T1) (2.001 m?), illetéleg
szintén alacsony természetességii egyéb jellegtelen fatlan él6helyek (ANER kodok: OB, OF, OC, OG) lesznek
érintettek (3.516 m?). A tervezett munkalatok hatdsat a magasabb rendli novényzet tekintetében lokalisan
megsziintetonek, tajegységi szinten — figyelembe véve az érintett él6helytipusok vizsgalt tajegységen beliili
gyakorisagat — elviselhetonek itéljik.

5.3.2.4.1.2. Vizi makroszkopikus gerinctelenek

A tervezett beavatkozasok soran a folyd mintegy 150 m-en 1j, mesterséges medret (foldmedri vapa,
stabilizacio nélkiil) kap, tovabbi kb. 200 m-en a meglévd meder partja keriil atalakitasra (rézstizés, kdszoras
megerdsitése). A kanyaratvagas eredményeképpen a jelenlegi meder mintegy 400 méteres szakasza fog
megsziinni, részben fizikai atalakitas (meder feltoltése: vezetdémi és hattoltés épitése), részben az uj meder
kialakitasa kdvetkeztében lezajlo, varhato spontan folyamatok (feltdltddés, bendvényesedés) kovetkeztében.
Osszességében tehat a folyd medre mintegy 250 m-rel lesz révidebb, tovabba a meder természetességi mutatoi
— a specialis él6helytipusok (szakadopartok, homokpad, beddlt/fennakadt fak) megsziinése miatt — jelentdsen
csokkenni fognak.

A vizi gerinctelenekre nézve a tevékenység hatasa részben megsziintetd, hiszen a fizikai atalakitassal érintett
mederrészletekben a korlatozott helyvaltoztatasra képes egyedek (pl. kagylok) pusztulasa varhato. Tovabbi
negativ, szinte minden fajt érintd hatas az él6helyvesztés (~ 250 m rovidiilés), illetve az él6helyi valtozatossag
csokkenése, melyet lokalisan terhelonek mindsithetiink. Ugyanakkor a beavatkozas hatésait tajegységi szinten
vizsgalva — figyelembe véve a hatasvisel fajoknak az érintett Sajo-szakaszon tapasztalhato természetvédelmi
helyzetét (elterjedtség, allomanynagysag) — a hatast Osszességében elviselhetd mértékiinek josoljuk. A
hatasvisel6 fajok koziil jogszabalyi oltalmat a tompa folyamkagylo (Unio crassus), a sargalabu folyami-
szitakoté (Gomphus flavipes) és a feketelabu folyami-szitak6té (Gomphus vulgatissimus) élvez — utdbbi két
faj a felmérések soran ugyan nem keriilt eld, de szakértdi tapasztalat alapjan jelenléte vélelmezhetd. A nem
védett hatasvisel6 fajok kozott kiemelendd 6kologiai értéket képviseld faj nincsen.

5.3.2.4.1.3. Halak

A projekt soran a Sajo Nagycsécs folotti kanyarulatanak atvagasat tervezik, mely soran a Sajo jelenlegi
kanyarulatanak medre részlegesen feltoltésre keriil. A jelenlegi meder feltoltése nagyrészt a kialakitando
meder anyagabdl torténik, a két munkalatot parhuzamosan végzik. A felmérés idopontjaban a feltdlteni
tervezett szakaszon ~300 halegyed tartozkodott, melyek legnagyobb része éshonos fajhoz tartozott. A tervezett
mederfeltoltés fokozatosan torténik, ezért az ott tartdzkodd, nagy mobilitast halak el tudnak menekiilni. A
sériilésnek kitett halfajok egyedei leginkabb a metafitikus és bentikus halfajok koziil keriilnek ki, ugyanis az
ezen guildekbe sorolhatdo halfajok egyedei a novényzet kozé, illetve az aljzatra menekiilhetnek, igy
betemetddhetnek. A két guildbe tartozo egyedek szama a felmérés idején a szakaszon mintegy 75—80 volt, igy
maximalisan ennyi egyed sériilésével és esetleges pusztulasaval kell szamolnunk. Ez azt jelenti, hogy ha a
felmérés idején tapasztalt halfaunaval és egyedszammal szamolunk, akkor a védett fajok koziil ~5 halvanyfolta
kiill6 (Gobio albipinnatus), ~1 fenékjaré kiillé (G. gobio) és ~17 szivarvanyos Okle (Rhodeus sericeus), a
fokozottan védett fajok koziil pedig ~3 homoki kiill6 (G. kessleri) és ~1 német bucd (Zingel streber) sériilése
¢és esetleges pusztulasa varhat6. Mivel a beavatkozas a Sajo hasonld el6helyi sajatossagokkal rendelkezo
szakaszainak — ahol a fent megnevezett fajok szintén hasonld aranyban jelen vannak — csak kis részét érinti,
az épités hatasat a halfauna szempontjabol semleges/elviselhetonek itéljik.
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5.3.2.4.1.4. Kétéltiiek és hiillok

5.3.2.4.14.1. Fa- és cserjeirtas

A tervezett munkalatok révén a fa- és cserjeirtds az egyébként is alacsony fajszammal és alacsony
egyedsurtiséggel jellemezhetd kétéltli- és hiilléfaunara elsésorban csupan zavar6 hatast gyakorolhat, egyedek
kozvetlen sériilésének vagy pusztuldsdnak valosziniisége csekély. Erre valo tekintettel a tervezet
munkalatoknak nem lesz érzékelhetd hatasa az érintett fajok tajegységen beliili allomanyara, egyedsiiriségére,
igy a hatast semleges/elviselhetonek itéljiik.

5.3.2.4.1.4.2. Tervezett vapa és vezetomii, keresztgatak, homokpad elbontas és hattoltés épitése

A tervezett munkalatok sordn jelent6sebb foldmunkalatok is varhatok (vapa és vezetdmi épités, keresztgatak
kialakitdsa, homokpad elbontas, hattdltés épitése), melyek az érintett teriileten el6forduld 1-1 kétélti és
hiilléfaj néhany egyedének elhullasaval, mortalitdsaval, sériilésével jarhatnak. A tervezett munkalatok
ugyanakkor egyik faj esetében sem fognak kedvezotlen dlloményvaltozasi tendenciat indukalni, igy annak
hatasat dsszességében elviselhetonek itéljik.

5.3.2.4.1.5. Madarak

5.3.2.4.15.1. Fa- és cserjeirtas

A tervezett fa- és cserjeirtas a ligeterdei él6helyeken, masodsorban pedig a bokorfiizesek teriiletén szamos
erdei él6helyekhez és un. szegély jellegli él6helyekhez kot6do, az adott ligeterdd és a bokorfiizesek teriiletén
fészkeld madarfaj fészkelOhelyét érinti, azt megsziinteti. A fészkelési idoszakra idozitett munkalatok ezért
jelentds zavaras mellett fiokds vagy tojasos fészekaljak pusztulaséval is jarhatnak, igy ebben az esetben a
tervezett munkafolyamatok fészkelé madarfaunara gyakorolt hatasat kdrositonak itéljik. A sziikségtelen
fészekaljpusztulasok és zavarasok elkeriilése érdekében a 3.6.1.2.1.1.1. fejezetben jelezett kiméleti idszak
figyelembevételével végzett kivitelezés fészkeld madarfaunara gyakorolt hatasat 6sszességében elviselhetdnek
itéljik.

5.3.2.4.15.2. Tervezett vapa és vezetomii, keresztgatak, homokpad elbontas, és hattoltes épitése

Az épités soran jelentésebb foldmunkalatok is varhatok (vapa és vezetému kiépités, keresztgatak kialakitasa,
homokpad elbontas, hattoltés épitése), melyek fa- és cserjeirtas altal nem érintett teriileteket is érintenek, igy
a parti fovenyek egy részét, mint a kis lile (Charadrius dubius) potencialis fészkel6helyét, illetdleg nem utolso
sorban olyan szakadopartokat is, melyek a partifecske (Riparia riparia), valamint a fokozottan védett
gyurgyalag (Merops apiaster) fészkel6helyét képezik. Abban az esetben, ha a munkalatok id6zitését a
3.6.1.2.1.1.2 fejezetben jelzett kiméleti idészak, valamint a 3.6.1.2.2.1 fejezetben javasolt természetvédelmi
intézkedések figyelembevételével végzik, a kivitelezés fészkel6 madarfaunara gyakorolt hatasat 6sszességében
elviselhetdnek itéljiik, ellenkez0 esetben az épités hatasa kdrositonak josolhato.

5.3.2.4.1.6. Emlosok

5.3.2.4.1.6.1. Fa- és cserjeirtdis

A tervezett fa- és cserjeirtasi munkalatok kozvetlen kotorékot/iireget nem érintenek, de az eurazsiai hod
(Castor fiber) esetében 1-2 hdodesalad taplalkozoteriiletét, illet6leg a vidra (Lutra lutra) esetében egy egyed
territoriumat biztosan érintik. Az eurdzsiai hodra a taplalkozoteriileten tervezett munkalatok az éldhely
atalakuldsa miatt zavard hatast gyakorolhatnak, mely kdzvetetten — a taplalkozoteriilet atalakulasa révén — kis
mértékli negativ hatdst gyakorolhat az érintett 1-2 csaladra. Ez abban nyilvanulhat meg, hogy a
taplalkozoteriiletiik beavatkozas altal érintett részét az épités idejére valoszintileg elkeriilik, vagy akar egyéb
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teriileten foglalnak territoriumot. A vidra (Lutra lutra) esetében a fa- és cserjeirtasnak nem lesz érzékelhetd
hatasa. Osszessé€gében a tervezett munkalatok vizsgalt emldsfajokra gyakorolt hatasat elviselhetonek itéljiik.

5.3.2.4.1.6.2. Tervezett viapa és vezetomil, keresztgdatak, homokpad elbontdas, és hattoltes épitése

A munkalatok kotorékot, iireget nem érintenek, igy a tervezett tevékenységek sordn elsdsorban kozvetett
hatasok jelentkezhetnek. A munkalatok nappal zajlanak majd, igy kdzvetlen vizualis és/vagy akusztikus zavard
hatasokra (az ¢&jszakai életmdod miatt) nem kell szamitani. KedvezOtlen hatas elsGsorban az érintett
taplalkozohelyek élohelyi atalakuldsa miatti varhatdo. A vidra esetében a munkdlatok eredményeként
megvaltozd aramlasviszonyok a taplalkozoteriileten eléfordulod taplalékallatok (halak) fajosszetételére és
egyedsiiriségére negativ hatast gyakorolhatnak, mely a faj esetében kis mértékli kedvezdtlen (zavard)
hatasként értékelhetd. Ez a faj taplalkozasi szokasait is megvaltoztathatja a taplalkozoteriileten beliil, vagy
akar el is hagyhatja azt az épités idejére. Az élohelyi atalakulas az eurazsiai hod esetében is inkabb a
taplalkozoteriilet él6helyi atalakulasanak zavard hatasaban meriil majd ki. Mivel az épités soran egyik faj
esetében sem meriil fel egyedek kozvetlen sériilésének vagy mortalitdsdnak veszélye a tervezett munkalatok
vizsgalt emlésfajokra gyakorolt hatasat 6sszességében elviselhetonek itéljik.

5.3.2.4.2. Az ¢lovilagra kifejtett hatdsok az tizemelés soran

5.3.2.4.2.1. Magasabbrendii novényzet

A beépitett, burkolt szakaszokon nem varhatd a ndvényzet regeneracidja, mig az ujonnan kialakult parti
¢l6helyeken a szukcesszids folyamatoknak megfeleld folyovizi fas és fatlan élohelyek kialakuldsa varhaté az
iizemelés idején. A cserjeirtott, majd Ujra sarjadé teriileteken az invazids fasszaruak (pl. zold juhar (Acer
negundo), cserjés gyalogakac (Amorpha fruticosa) jelentdsebb térnyerése lehet jellemz6. Az lizemelés idején,
ujabb, jelentds antropogén éldhelyatalakulas mar nem varhatd. Az iizemelés hatdsidt a magasabb rendii
névényzetre — a beavatkozas elotti allapotokhoz képest — lokalisan terheldnek, tajegységi vonatkozasban —
figyelembe véve az érintett Sajo mente hasonld fas és fatlan folyoparti €l6helyinek allomanynagysagat —
azonban elviselhetonek itéljik.

5.3.2.4.2.2. Vizi makroszkopikus gerinctelenek

A munkalatok befejeztével az 11j és az atalakitott mederrészletekben lejatsz6do folyamatok lehetdvé teszik az
érintett vizfolyas-szakasz kiilonb6z6 vizi makrogerinctelen szervezetekkel valo rekolonizaciojat. Az érintett
viztér-részlet élohelyi jellege azonban kdzepes id6tavlatban is megvaltozik, a korabban meglévd éléhelyi
valtozatossag varhatéoan nem fog tjra kialakulni, ami a visszatelepiilni képes makrogerinctelen szervezetek
faj- illetve egyedszamat is limitalja. Az lizemelés hatasat igy az alapallapothoz képest kis mértékben
terhelonek mindsithetjiik, ami ugyanakkor tajegységi 1éptékben vizsgalva elviselhetd mértékii.

5.3.2.4.2.3. Halak

A munkalatok befejeztével az Ujonnan kialakitott mederszakaszt a szomszédos szakaszokon tartézkodo
halfajok egyedei ujra felkeresik, és rovid id6n beliil tartosan meg is telepednek ott. A jelenlegi mederszakasz
a part fel6l a vezetomiig feltdltésre keriil, és egy enyhe, 1%-os lejtésti rézsts kialakitasa lesz, ami
kozépvizszintnél szarazon lesz. A nagyviz azonban a vezetdmiivet meghaghatja, igy a viz a feltoltott meder
terliletén is jelen lehet. A levagott kanyarulat felsd, vezetémi el6tti, nem feltoltott szakaszarol a mar meglévo
véapan keresztiill KOV-nél a viz akadalytalanul aramlik a vapatol K-re 1évé, cserjeirtassal érintett teriilet és a
vapatol Ny-ra 1évo, deponia visszabontdssal érintett teriilet kozott. Az lizemelés hatasat a fent részletezettek
miatt a halfauna szempontjabol semlegesnek itéljiik.
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5.3.2.4.2.4. Kétéltiiek és hiillok

Az érintett folyovizi élohelyek a beavatkozas eldtt sem voltak jelentds kétéltii-hiille élohelyek, mely a
beavatkozas utani iddszakban sem valtozik majd. Az 1-1 érintett kis lasst folyasu fattytiag beépitésével az
korabbiakban emlitett fajok éléhelyi sziinnek meg. Az éldhelybesziikiilés mértéke egyik faj esetében sem
jelkentds. Ebben az idészakban mar ujabb, jelentés antropogén élohelyatalakulas nem varhato és a kétélti- és
hiillléfaunara gyakorolt hatast 6sszességében semlegesnek itéljik.

5.3.2.4.2.5. Madarak

A jelent0s kiterjedésti puhafas ligeterdei élohelyek megsziinése miatt a korabbi, a teriiletre jellemzo6 fészkeld
madarfauna eltinésével kell szamolnunk. A burkolt, beépitett teriileteken 1-1 kultarakovetd (szinantrdp) faj
megtelepedése (pl. barazdabillegeté (Motacilla alba)) nem kizarhatd, de a korabbi szakadopart fészkeld
madarfaunajanak (gyurgyalag (Merops apiaster), partifecske (Riparia riparia)) visszatelepiilésére az érintett
szakaszon mar nem lesz lehet6ség. Az tUjrasarjadd fas éldhelyeken a szukcesszids viszonyok fogjak
meghatarozni a fészkeld madarfauna fajosszetételét és egyedstiriiségét, de az iizemelési iddszak fészkeld
madarkozdssége — kiilondsen pedig az elején — fajszamban €s egyedsiiriiségben hosszabb ideig elmarad majd
a beruhazas el6tt tapasztalt allapotokétdl. A fentiekre valo tekintettel az tizemelés hatasat lokalisan — tekintettel
arra, hogy népes gyurgyalag (Merops apiaster) és a partifecske (Riparia riparia) telep megsziinésérdl van szo6
— lokalisan kdrositonak, megsziintetonek de tajegységi tekintetben — figyelembe véve a Sajé egyéb szakaszain
eléforduld partifecske (Riparia riparia) és gyurgyalag (Merops apiaster) telepek el6fordulasat — terhelének
itéljuk.

5.3.2.4.2.6. Emlésok

A jobb parti burkolt feliileteteken a korabbi él6helyek, melyek a két vizsgalt emldsfaj taplalkozoteriiletének
részét képezték jorészt funkciojukat vesztik az lizemelés kezdetén. A bal partiakra pedig hosszll regeneracios
id6 lesz jellemz0. Az eurazsiai hod (Castor fiber) esetében az érintett jobb parti folydszakasz fels6bb része a
beruhazas el6tt sem volt kiemelt taplalkozohely (szakadoparti, fatlan él6hely), mig a bal parti szakasz, valamint
a jobb part telepiiléssel érintkezo része (korabbi ligeterdosav helye) hosszt ideig alkalmatlan lesz a faj szamara
¢s az érintett szakasz els6sorban, mint két taplalkozasra alkalmas teriilet k6zotti atmozgasra megfeleld
folyoszakaszként funkcional majd a kés6bbiekben. A vidra esetében a faj legfontosabb taplalékforrasaként
szdmontarthatd halak fajgazdagaga és allomanystirisége fogja meghatarozni, hogy az iizemelés soran a faj
taplalkozasi szokasai hogyan valtoznak a beruhazassal érintett folydszakaszon. A két vizsgalt faj tekintetében
az iizemelés hatasa a beruhazas el6tti dllapotokéhoz képest 0sszességében elviselhetd mértéket 6lt majd.
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5.3.2.5. A tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt
hatasok ismertetése

»A tajbaillesztés az épitményeknek (épiiletek, utak, kdozmiivezetékek stb.) a taji adottsagokhoz igazodo
kialakitasa és elhelyezése, amely magaban foglalja az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasolo kialakitasat, illetve az épitmény kornyezetének rendezését”
(T4jvédelmi Kézikonyv)

Valamennyi, a tajat, a tajképet befolyasolo tevékenységet lehet tajba-illesztési feladatnak tekinteni. Mindenféle
Uj épiiletet/létesitményt a teriileten a tajba illesztési szempontok szerint kellene kialakitani, az épiiletek
elhelyezésétdl a szériiskert helyének kivalasztasaig. Tajba illesztésnek a 1étesitményeknek, az épitményeknek
a taji adottsagok messzemeno figyelembevételével torténd, funkcionalis €s esztétikai szempontok szerinti, azaz
tajértéknoveld céla elhelyezését és kornyezetalakitasat értjiik.

5.3.2.5.1. T4jtorténeti vizsgalat

Nagycsécs kozség Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a Tiszatjvarosi kistérségben talalhato, a Sajo folyd jobb
partjan, a 35-0s fout mentén, Miskolchoz kozel, a Biikk hegység labanal, a Tisza foly6 kozelségében. A
telepiilés foldrajzi fekvése nagyon kedvezo, mezOgazdasagi adottsagai kivaldak. Hataraban szamos banyatod
talalhato, ahol jelenleg is folytatnak kavicstermelést.

A telepiilés kornyéke az 6skor ota lakott. 1241 tavaszan a falu hatardban zajlott le a magyar vereséggel végz6do
muhi csata.

48. abra Els6 katonai felmérés

Magat a falut el6szor 1280-ban emlitik egy itteni lakdja Chech-i Leustak fia Rophoyn 6zvegyének nevében.

1281-ben Akos nemzetségbeli Ernye ban fianak Istvannak birtoka, aki ekkor a birtoka mellett levé halastavat
a Miskoc nemzetségbeli Panyit ban fiaira hagyta.

1319-ben Kéroly Robert kiraly a kdrnyezo kozségekkel egyiitt - a Miskoc nemzetségbelieket hiitlenségiik miatt
megfosztotta birtokaiktol - igy a nemzetség itteni tagjait is, és birtokaikat ugyancsak Debreceni Dozsa kapta,
de 1320-ban megvaltoztatva szandékat és a falut az Aba nemzetségbeli Marchardus fia Mihalynak (az Aszaly
csalad tagjanak) adta cserébe.

A 14. szazadban a Zsaluzsanyi csalad birtokos itt. E csalad egyik tagja, Pdsa fia Miklos - Gridol Istvan mellett
- Borsod varmegye alispanja is volt. E Pdsarol, mint kiemelkedé személyrdl kezdte aztan a csalad magat
Posanak nevezni. Jelents csalad lettek: Csécsi (de Csécs) Posafi Andras és Mihaly Zsigmond kiralytol
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pallosjogot is nyertek. A kozség Csécsegyhazanak nevezett részén, ahol a templom is allt a Perényiek voltak
birtokosok.

49. dbra Masodik katonai felmérés

A 15. szazadban csécsi birtokrészére a Kapy csalad 0j adomanyt nyert Zsigmond kiralytol. Ekkortajt jelenik
meg 0j birtokosként a Herencsényi csalad is, de révidesen Herecsényi Istvan utédnélkiili halala miatt a birtok
0jbol visszaszallt a kiralyra, késGbb ezt a birtokot Bornemissza Gyorgy és Nebojszai Balogh Gergely kaptak
meg.

A torok uralom alatt elpusztult, de kés6bb ujjaépiilt. A 17. szazadban a Fay és a Szirmai csaladok voltak a
birtokosai. A 18. szazadban D6ry Andras volt a foldestr. Ebben a szazadban lako6i nagy része reformatus, ma
a katolikusok vannak tobbségben. A falunak sajat vasutallomasa van. Jo fekvési telepiilés, gyakori buszjarat
koti 6ssze Miskolccal és mas megyeszékhelyekkel, illetve Tiszaujvarossal.

50. abra Harmadik katonai felmérés
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51. dbra Magyarorszag Katonai Felmérése (1941)

A kertek alatt foly6d Sajo, a tavaszi aradasokkor gyakran jelentett problémat az itt éloknek, mivel rendre
vészhelyzetet teremtett. A 2010. évi emlékezetes nagy arviz sem kimélte a telepiilést és annak lakosait. Azdta
a kormanyzati dontés alapjan megépiilt onkormanyzati kortoltés szolgalja a lakossag életének, anyagi javainak
védelmét.

Archiv légifotok, dronnal készitett ortofotok valamint terepi geodéziai mérések segitségével rekonstrualtuk a
Sajo also szakaszanak térbeli-idobeli fejlodési titemét.

A képen a Sajo-folyd dinamikusan fejlédé kettds kanyarulata lathatd. A rekonstrualt meder-élek alapjan
megallapithato, hogy az alapvetden enyhe gorbiilettel rendelkez6 kanyarulat az 1950-es évektdl folyamatosan
alakul at egy Osszetett tobbszords kanyarulattd. A meder-¢élek futdsvonala alapjan szintén megallapithatd, hogy
a kanyarulat sodorvonal-iranyban fejlédik tovabb a 2000-es évek kozepét6l. A fels6 kanyarulat kiilsé ivén
mérhetd laterdlis erdzid a sodorvonal és a meder-szegély litkozési zondjaban maximalizalodik. Ezeken a
helyeken az intenziv parter6zio mértéke a fels6 kanyarulat als6 szakaszan megkozeliti helyenként a 9-10 métert
5 hoénap alatt.
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52. abra A kanyarulat fejlodési vazlata Nagycsécsnél
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5.3.2.5.2. A meghatarozo tajelemek vizsgalata és a tajképi adottsagok

Tajelem: A taj alapveto alkotorészei, illetve azok kapcsolata (,,tajalkotd elem”, amelyek lehetnek természeti
¢és tarsadalmi keletkezésiiek. A taj természeti alkotéeleme gyakorlatilag a kornyezet elemeivel egyeznek meg,
miként azonban a taj és kdrnyezet fogalmabol kovetkezik, a kornyezeti elemek allandosult karaktervonasaikkal
valnak tajalkot6 elemmé. A t4j tarsadalmi alkot6 elemei a tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen meg-
jelend objektumok.

A tajalkoto elemek természetessége alapjan az alabbi csoportokba sorolhatok a tajak:
I. természetes,v. érintetlen
II. természetkdzeli
I11. félig befolyasolt
IV. erésen befolyasolt
V. urbanus
A telepitési hely félig befolyasolt mezégazdasagi tajként értelmezhetd.

Tajkarakter elemzés: két részbdl all a tajkarakter meghatdrozasbol és az értékelésbdl. A tajkarakter
meghatarozas az a folyamat, amely a hasonld karakter(i teriileteket meghatarozza, osztalyozza, térképezi és
ért¢kmentesen leirja a karakteriiket.

Tajkarakter tipusok: olyan jellegzetes teriiletek, amelyek karaktere relativ homogén, és a Fold szamos vidékén,
tobb kontinensen, vagy orszagrészben el6fordulhatnak, de barhol is legyenek, mindeniitt ugyanazokat a fébb
jellegzetességeket hordozzak. A foldrajz a természetfoldrajzi jellemzok alapjan hatarolja le a tajtipusokat pl. a
vulkani, vagy mészkéhegységek, a folydvolgyek, vagy a lapvidékek. Az onallo tajkarakter tipusba tartozo
tajakon hasonléak a természeti (klima, geoldgiai, domborzati és talajadottsdgok, vegetacioboritas), és az
antropogén (tajhasznalat, telepiilés és tablamintazat) jellemzok, fiiggetleniil attol, hogy hol talalhatok.

53. abra T4jhasznalat a tervezési teriilet kornyezetében
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A vizsgalt teriileten fellelhet6 tajelemek:
- mezdgazdasagi teriletek (mtvelt taj)

A téj uralkod6 jellege az agrarjelleg. A beruhazas kornyezetében jelenleg is muvelés alatt allo,
beépitetlen mezdgazdasagi teriiletek (szantok, legel6k) helyezkednek el.

54. dbra Miivelés alatt allo teriiletek a tervezési teriilet kdrnyezetében

- erdds foltok és legeldteriiletek

Az ¢érintett teriiletek kornyezetében elegyes-fiizes és elegyes-hazai nydras iizemtervezett erdd
helyezkedik el.

55. abra Erdos foltok a tervezési teriilet kornyezetében

- falusias lakoovezetek — a beruhdzastol délre

Telepiilési taj: beruhazastol délre (Szuburban/urban taj) jellegad6 hasznositas alapjan besorolt tajtipus,
ahol a telepiilési funkciok és ennek megfeleld antropogén elemek meghatarozo szerepet toltenek be a
tajkarakter alakulasaban. A teriiletet falusias jellegii, oldalhataron elhelyezett lakoépiiletek jellemzik,
melyek mar a telepiilés beépitésre szant teriiletén beliil helyezkednek el.
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56. abra Falusias lakokornyezet a tervezési teriilet krnyezetében

57. bra Oszi tj
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5.3.2.5.3. A beruhazas tajképi értekelése

A tajképi értékelés célja, az altalanos teriilet-értékelésen, optimalizalason til a vizualis-esztétikai érték
meghatarozasa, az alkalmassag megallapitasa. Az értékelés feladata, hogy meghatarozzuk és értékeljiikk a
tervezett tarozo tajra gyakorolt hatasait, valamint a jelenlegi allapot €s a tervezett beruhazas utani allapot
szamszerd mindsitésével alatdmasszuk a teriilethasznalatban torténd valtozas mikéntjét.

A tajnak pszichologiai és esztétikai hatasok révén érvényesiilo hatésat, ,.teljesitoképességét”, az ilyen értelmi
tajképi potencialt kdzvetett modszerekkel lehet érzékelhetdvé tenni.

Tehat réviden: az értékelés a tajjal kapcsolatos szubjektiv értékitéletek objektivebb formaba ontése.

Tajképi potencialértékelés meghatiarozasanak modszere

A vizsgalt teriilet tajképi potencialjanak meghatarozasara a tajjelleg értelmezését térrendszerek szerinti
lathatdsag vizsgalataval végeztiik el.

Tébb meghatarozo értékelési nézépontot jeloltiink ki, melyek 6sszevetésével komplex értékelést kaphatunk,
mivel az egyes nézdpontokrdl kiilonbozé latvanyok tarulnak fel. Tekintettel a lehetséges néz6pontok oriasi
szamara, az 1. nézépont tekintetében a kozhasznalatl, azaz a mindenki szamara hozzaférheté adottsagokkal
foglalkoztunk, a 2. néz6pontként pedig a szomszédos mez6gazdasagi teriiletrdl valo ralatast vizsgaltuk. Az 1.
nézopont a Lécsei utrdl nyilo ralatas, a 2. nézdpont a 071/4 hrsz.-i mezdgazdasagi teriiletrdl nyilo kép.

Az egyes tajrészletek latvanya a nézépont megvalasztasa szerint eltér6. Vannak feliiletek, épitmények,
amelyek tobb helyrdl, majdnem mindenhonnan lathatok, mig masok csak egyes pontokrdl vagy egyaltalan
nem. Az egyes feliiletek latvanyédnak jelentdsége attol fiigg, hogy tobb vagy kevesebb, illetve csak egy-egy
helyrdl lathatok. A sok helyrdl feltaruld feliiletek az Osszbenyomas, a vizudlis hatdsok kialakuldsdban
meghatarozoak.

2. nézopont

. 'ﬁ -
.- 1. eFopont R ’
> . N h<\"( F &. "' .

58. abra Nézopontok

Befolyasolo tényez0 az is, hogy el6térben, kozéptérben, vagy hattérben feltaruld tajképet vizsgaljuk.
El6tér

A kozvetlen kornyezet allapota mindeniitt érzékelhet. Az el6tér adottsagai valtoztathatok
(kilatasnyitas nyiladékban, eltakaras fasitassal, beépitéssel).
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Kozéptér
A tajjelleg els6sorban a tagabb kornyezetben érzékelhets. Az a 2-3 km-ig terjedd tavolsag,

amelyen belill a nagysag, szin, forma ¢és az egyes mozgasformak egyértelmiien
elkiilonithetdek.

Hattér
A konturok, sziluettek, tomeghatasok a latohatarig érzékelhetdek. Akar 50-80 km-re 1évo
domborzati jellegzetességek vagy objektumok is lathatok.

A lathatosagot, azaz az at-, a Ki- és a ralatast a geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati
mod és a beépitettség hatarozza meg. Masként tarul fel a térrendszerek jellege az egyes kilatohelyekrol és
masképpen haladas kdzben. A nézépont és a latottak kapcsolata igen szoros. A nézépont helyzete meghatarozta
a latotér tavolsagat, a kilatas szogét és a térméretet.

A tajképi értékelést végezve kiilon vizsgaltuk a jelenlegi allapotot, és a mederathelyezés utan bekdvetkezo
tajképi hatasokat kiilonbozo értékelési szempontok alapjan.

Fogalmak, magyarazoé értelmezések

Lathatosag: A tajképi potencidl meghatarozasanal a térrendszerek szerinti lathatosag vizsgélata és
értékelése az allapotrogzitéshez nélkiilozhetetlen. A lathatdsagot, azaz az at-, a Ki- és a ralatast a
geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati mod és a beépitettség hatarozza meg.

Ralatas: A kornyezetbdl az objektumot értékeljiik.
Kilatas: Az objektumbol a kornyezetet értékeljiik.

Szegélyhatas: Egyrészt bioldgiai, masrészt pszichologiai értelemben érvényesiilé jelenség. A tij
sokoldalusaga a foldfelszini adottsdgokon tilmenden, a tajhasznositasi modok és a miivelési agak
valtozatossagan, azaz hatarol6 vonalaik, szegélyeik hosszan és milyenségén keresztiil jut kifejezésre.
A szegélyek a taj karakterét, ezen belill az eltérd teriilethasznalati modok egymasmellettiségét is
kifejezésre juttatjdk. Fény-arnyék hatdsok, zartsdg-nyitottsdg érzete, valamint szin- ¢és
formakontrasztok fordulnak el6 a szegélyek menti keskeny savban.

Tajelem: A t4j alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata ,,tajalkotd elemek”, amelyek lehetnek
természeti és tarsadalmi keletkezésiiek. A taj természeti alkotdeleme gyakorlatilag a kornyezet
elemeivel egyeznek meg, miként azonban a t4j és kornyezet fogalmabol kovetkezik, a kdrnyezeti
elemek allandosult karaktervonasaikkal valnak tajalkotd elemmé. A taj tarsadalmi alkotéd elemei a
tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen megjelend objektumok.

Az értékelés pontrendszere

A fenti fejezetben ismertetett kiilonb6z6 nézépontokbdl feltaruld latvanyt az alabbi értékelési szempontok
szerint vizsgaltuk. A létesiilé Az az értékelési szempont jelenti a magasabb pontot, amely legkevésbé
befolyasolja negativ iranyban a tajképet.

Lathatosag
a.) kivalo kilatas/ralatas 6 pont
b.) kdzepes kilatas/ralatas 4 pont
c.) gyenge kilatas/ralatas 2 pont
Atlatas
a.) teljes atlatas biztositott 6 pont
b.) részleges atlatas biztositott 4 pont
c.) atlatas kevésbé vagy egyaltaldn nem biztositott 2 pont
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A kilatas mekkora részét érinti
a.) a kilatas 20-30% - at
b.) a kilatas 40-60% - at
c.) a kilatas 60 % folott
Ember alkotta miivi és természeti elemek aranya a tajképben
a.) ember alkotta, de dominalnak benne a természeti elemek
b.) ember alkotta, dominansan miivi megjelenésii elemek
c.) kizarolag miivi megjelenésii elemek
Tajképben megjelend karakteres tajelemek jellege
a.) tajalkoto elem, mely tajképileg pozitiv vizualis karaktert jelent
b.) jelentds, de nem uralja a tajat
c.) tajképi konfliktust jelent
Latvanyt karosit6 vizualis artalmak szama
a.) latvanyt karosit6 vizualis artalom nincs
b.) egy, vagy néhany latvanyt roncsolé elem
c.) tobb latvanyt karosité artalom
Szegélyek
a.) kivalo latvany (szegélyekkel gazdagon hatarolt tajkép)
b.) kedvezo latvany
c.) elonytelen latvany (homogén, egyhangt tajkép)
Feltarul6 latkép
a.) kiilonosen szép kilatas
b.) szép latkép, de a kornyéken tobb helyrdl lathato hasonlo
c.) a feltaruld latkép nem igazan esztétikus

Tajképben megjelend ndvényallapot, novényalkalmazas

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

a.) kival6 a novényallomany allapota, tajbaill6, honos ndvényalkalmazas, optimalis térérzet jellemzi

6 pont

b.) kézepes a novényallomany allapota, tobb a tajbaillé novények szama, mint az egzotaké, torzul az

optimalis térérzet

4 pont

c.) rossz, gyenge mindségii novényallomany allapota, tajidegen vegetacio, nem lehet ralatni a szép

tajrészletekre

Egyediilallosaga
a.) a feltarul¢ tajkép kiemelkedden jelentOs
b.) szép tajkép, de mashol is eléfordul

¢.) nem egyediilallo

2 pont

6 pont
4 pont
2 pont
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Tajképi értékelés
Jelenlegi allapot Létesités utan

Ertékelési néz6pont Ertékelési nézépont

Szempontok - — - —

Lcsei atrol | Mezogazdasdgl |y g iy | MezOgazdasigi

teriiletrdl teriiletrdl
1. Lathatosag 2 6 2 6
2. Atlatas 4 6 4 6
3. A kilatas mekkora részét érinti 6 2 6 2
4. Ember alkotta miivi és természeti elemek aranya 6 6 4 4
5. Tajképben megjelend karakteres tajelemek jellege 6 6 4 4
6. Latvanyt karositd vizudlis artalmak szama 6 6 4 4
7. Szegélyek 4 6 4 6
8. Feltaruld latkép 4 4 4 4
9. Tajképben megjelend névényallapot, ndvényalkalmazas 4 4 4 4
10. Egyediilallésag 2 2 2 2
OSSZESEN: 44 48 38 42
SZUMMA: 92 80

102. tablazat Tajképi értékelés

Ertékelés, 0sszegzés

A vizsgalt teriiletrdl feltarulo tajképet két kivalasztott néz6pontbdl, a tajképi hatasokat jol tiikrozo értékelési
szempontok szerinti pontoztuk. Ez utdn 0sszevethetjiik a jelenlegi tajképi potencialt, valamint a tervezett
mederathelyezés utani tijképi hatdsokat. Az Osszehasonlitasnal érdemes a jelenlegi és a tervezett allapot
azonos nézdpontra vonatkozo6 pontértékeit vizsgalni.

Az elérheté maximalis pontszam az egyes nézdpontokbol 60 pont, igy a két néz6pont alapjan dsszesen 120
pont a maximum. A tajképi értékelés soran a jelenlegi latkép 92 pontot kapott, mig a beruhazas utani 80 pontot.

A tervezett uj 1étesitmények jelentsebb valtozasokat annyiban okoznak, hogy a Sajoé medrét athelyezik, illetve
uj felszini forma jelenik meg a partvédé mi helyreallitasa utan. Az ember alkotta domindns miivi megjelenés
jelenleg is jellemzd a mezdgazdasagi teriiletek kapcsan, de ez csak tovabb né a mivi elemek szaménak
novekedésével. Uj elemek jelennek meg a tdjban, mint a Sajé mentén létrehozott kémi, valamint a
megerositésére épitett keresztgatak.

Az elézéekben elmondottak alapjan a kiilonb6z6 néz6pontokbol vizsgalva a tajképet meghatirozo értékelési
szempontok tekintetében jelentds modosulast, de tajképi konfliktust nem fog okozni.

A biologiai aktivitasérték (BAE) értékvesztése kovetkezik be, 4400 m2-en bozot és cserjeirtast terveznek,
valamint 55 db fat kivannak kivagni a tervezett beruhazas soran.

5.3.2.5.4. A t4jvédelmi hatésteriilet meghatarozasa

A Természetvédelem. Tdjak esztétikai mindsitése c. MSZ 20372:2004 Magyar Szabvany (a tovabbiakban:
Szabvany) meghatarozasa szerint a taj a foldfelszint térben lehatarolhato, jellegzetes felépitésii és sajatossagu
rész, a ra jellemzd természeti értékkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultira
jellegzetességeivel egyiitt, ahol kolcsonhatasban talalhatok a természeti er6k €s a mesterséges (ember altal
létrehozott) kornyezeti elemek. A tajalakitas olyan intézkedések, tevékenységek Osszessége, amelyek a taj
allapotat megvaltoztatjak.

Minden beruhazas esetében vizsgalnunk kell, hogy hogyan tudjuk a tervezett beruhazas esetében elvégezni a
tajba illesztést, ami az épitményeknek és a létesitményeknek a taji adottsagokhoz igazodo elhelyezése és
kialakitasa, amely magaban foglalja a 1étesitmény, az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasolo kialakitasat (taji adottsagokhoz ill6 forma-, anyag- és
szinhasznalat), illetve a 1étesitmény, épitmény kornyezetének rendezését.

Tajvédelmi szempontbol hatétényezonek tekinthetok a foldmunkaval jaré mederathelyezést és egyéb tervezett
beavatkozasok (pl. novényirtas).

A t4j érzékelése a néz0 helyzetétodl fliggden kiillonb6zo tavolsagi zondkra oszthatd, nevezetesen, hogy honnan
nézik a feltarulkozo latvanyt, egy nyomvonalrol, mozgas kdzben, vagy egy helyhez kotott kilatopontrol. A
latotavolsag a mindenkori klimatikus viszonyoktol is fiiggé tajkép éles belathatosaga.
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A t4) funkcionalis, 6koldgiai és vizualis egységet alkot, igy a taj esetében értendd hatasteriilet a tobbi
kornyezeti elem tekintetében felmeriilé hatasteriilettel egyiittesen, vagy azoktol bizonyos mértékig eltéréen
hatarozhat6é meg.

Tajvédelmi szempontbol kozvetett hatasteriiletnek tekintjiik a tajképi/vizualis hatasteriiletet. Tajképi
hatasteriilet az a frekventalt nézépontnak tekinthetd tajrészlet, ahonnan a tervezett beavatkozas legalabb
kozéptérben jelenik meg, vagyis a Szabvany szerint ez a tér 1 km-t6l 5 km-ig tart, ahol egészen tiszta és
paramentes idoben a taj jellemz6 formai felismerhetdk. A Szabvany alapjan a beruhazas altal érintett teriilettol
haladva 300 m-ig kdzvetlen eldtérrdl beszéliink, ahol a taj részletei még jol megkiilonboztethetdk, valamint
eldtérnek szamit a 300 métertdl 1 km-es tavolsag, ahol a részletek még megkiilonboztethetdk. Frekventalt
nézoépontnak pedig azokat a helyszineket tekintettiik, ahol tartos emberi tartozkodas jellemzo (pl. lakoteriiletek,
telepiilésszegély, fobb kozlekedési utak).

A becsiilt kozvetlen hatasteriletek:

¢északi iranyban: ~100 m, (erdd)

déli iranyban: ~50 m, (telepiilés)

keleti iranyban: ~800 m, (facsoportok, erdérészletek)
- nyugati iranyban: ~580 m, (telepiilés)

Tajvédelmi szempontbol mindazon teriilet kdzvetett hatésteriilet, ahol az aktualis tajhasznalati modokban,
okoldgiai kapcsolatrendszerben, illetve a tajkép megjelenésében valtozas varhato. Ennek tiikrében a tajvédelmi
hatasteriilet 0sszességében, azokra a teriiletekre terjed Ki, ahonnan a mederathelyezés és a kapcsolddo
létesitményekkel egyiitt lathato, illetve a becsiilt hatasok altal érintett, értékes tajalkotd elemek, egyedi
tajértékek allapotaban valtozas varhato. A lathatosag érvényesiilése a 1étesitmény elemeinek és a szemlélonek
a tengerszint feletti magassagtol, a lejtok hajlasatol, hosszatol és a hegy-volgy formaciok jellegétdl fiigg. A
lathatosagot, az at-, a ki- és a ralatast a geomorfoldgiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati mod és a
beépitettség hatarozza meg. A kdzvetett hatasteriilet részét képezik tovabba az épitkezés soran ideiglenesen
hasznalt szallitasi utvonalak, a depdniak és az iizemi teriiletek.

Tajvédelmi szempontbol kozvetlen hatasteriiletnek tekintjiik a tervezett meder altal érintett foldrészletek
kisajatitasi hatar altal érintett részét, amely egyben a tajhasznalati hatasteriiletet képezi. A hatasteriilethez
tartozik a meder épitése altal igénybe vett konkrét teriilet és a koézvetlen kornyezet, valamint a kapcsolodo
létesitmények altal igénybe vett teriilet, ahol megjelenésével hat a t4ji elemekre és a teriilethasznalatra. A
tervezett teriiletigénybevétel: bozot- és cserjeirtas 2200 m?, foldmunka 21030 m? miitargyak és burkolatok
6200 m?. Az igy lehatarolt teriilet magaban foglalja a megvalosuld beavatkozasok, tovabba a kivitelezés soran
a munkagépek mozgasahoz sziikséges teriiletigényt, munkateriileteket, esetleges anyagdeponiak elhelyezésére
szolgalo teriileteket.

5.3.2.5.5. T4jvédelmi javaslatok meghatarozasa

Tajba illesztés az épitményeknek és a létesitményeknek a t4ji adottsigokhoz igazodd elhelyezése és
kialakitasa, amely magaban foglalja a 1étesitmény, az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasolo kialakitdsat (taji adottsagokhoz ill6 forma-, anyag- és
szinhasznalat), illetve a 1étesitmény, épitmény kornyezetének rendezését.

A tajat ér¢ valtozas szempontjabol a legjelentésebb a meder athelyezése, valamint a Sajo mentén Iétrehozott
kéml és a megerdsitésére épitett keresztgatak, vagyis a vizszintes képsikhoz képest fliggbleges szogben
torténd eltérése hatarozza meg, mely a kilatasra van hatéssal.

A gatnak és komiinek, mint mivi tajalkotd elemnek, nagyon hosszl idGszakra sz6léan meghatarozo szerepe
van a tajszerkezetben. Ez a taj sokoldala hasznalatat elosegité funkcionalis feladat ellatasa mellett egyrészt az
okologiai modositdé hatasokon, masrészt a legtobb esetben dominald tajképi megjelenésén keresztiil
érvényesiil.

A tajba illesztés kovetelménye azt jelenti, hogy a beavatkozasok 6sszhangban legyenek a kérnyez6 taj alapvetd
jellegével. Az 6sszhang egyarant jelenti a tajokologiai, a funkcionalis és az esztétikai harmoniat.
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A kiilonbdz6 nézépontokbdl vizsgalva a tajképet meghatarozo értékelési szempontok tekintetében jelentOs
modosulast fog okozni az ) tajképi elem, azonban Osszességében megallapithato, hogy tajhasznalati
konfliktust nem okoznak.

A kOmi nem uj tajképi elemként fog megjelenni, de a helyreéllitdsa, magassagi fejlesztése hat a tajképre.

Torekedni kell a minél révidebb szallitéutak kialakitasara lehetéleg a meglévo uthaldzaton.

A felvonulasi utvonalakat ugy kell megtervezni, hogy a természeti és taji értékek, valamint a tajvédelmi
szempontbdl meghatarozott érzékeny teriiletek ne sériiljenek maradandd (tartds) és visszafordithatatlan
modon. A felvonulasi utvonalakkal a nem védett természeti teriileteket is sziikséges elkeriilni, melyek koziil a
meglévo okologiai halozat mentén beazonosithato €léhelyek, erdd- és gyepteriiletek képviselik a legnagyobb
értéket.

A kivitelezés utan hatramarado6 rombolt felszinek (pl. munkateriiletek, megkdzelitési utvonalak) rehabilitacioja
— tereprendezés— javasolt a tajképi és Okologiai szempontok (pl. az invazids fajok terjedésének
megakadalyozasa) miatt.

A kiviteli munkak kialakitdsdhoz csak az elengedhetetleniil sziikséges foldteriilet vehetd igénybe, a lehetd
legkevesebb teriilet novényzete sériiljon. A meglévo és megmarado névényallomany védelmérdl gondolkodni
kell.

srcr

létesitmények ne okozzanak a t4j szempontjabdl vizualis tobbletterhet.

A tervezett beruhazas kivitelezése soran fakivagasra van sziikség, ezért a teriiletileg illetékes erdészeti
hatésaghoz be kell jelenteni a fasitasban tervezett fakitermelést a fafajok és kitermelni tervezett bruttd
fatérfogat megadasaval.

A tervezett novényirtassal érintett teriileten a talaj, a talajban 1évé magbank és riigybank egy része érintetlen
marad, igy emléknyomok maradnak a korabbi ndvényzetrdl, ezaltal a szukcesszid soran kialakuld
vegetaciotipusok a korabbihoz hasonléak lesznek.

Az érintett terlileten a szekunder szukcesszio altal a megjelend tarsulasok kozeliteni fognak a kornyezd
teriiletek természetes novényzetéhez.
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5.3.3. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijt6-gazdalkodas egyes
szabalyairdl szoldo kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre Kkijelolt és
megkiilonboztetett védelem alatt allo teriileteket érint6 hatasok a vizgyijto-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

5.3.3.1.Jelenlegi allapot jellemzése

5.3.3.1.1. Vizfoldtani viszonyok

Vizfoldtani szempontbol az alegység meghatarozé két eleme a Biikk és az Aggteleki-karszt. Mindkét hegység
mezozo0s karsztosodott kdzeteiben nagy mennyiségii hideg viz raktarozodik.

Az alegység délkeleti része ala nyulik be a kt.2.1 Biikki termalkarszt viztest, melyre a MiskolcTapolcai fiirdd
épiilt. Az alegységet keresztiilszeld Sajo kavicsterasza is jelentOs vizraktarozas szempontjabol. A pleisztocén
kavics, homokos kavicsrétegek kapcsolatban allnak a folydval. Az alegység teriiletén a felsé pannon felsé 100-
300 m-ében jo vizadd homok, homokos rétegek talalhatok. Az alegység délkeleti része ald benyuld pt.2.2
Eszak-Alfold porozus termal viztest felsé pannon homok rétegeibél szarmazéd hévizre épiilt a tiszatijvarosi
termalfiirdo.

5.3.3.1.2. A pordzus medencekitdltés vizfoldtani viszonyai

Talajviztarto

A talajviztarté képzodmények a teriilet nagy részén holocén és késo-pleisztocén, elsdsorban artéri, folydvizi
képzédményekben: iszap, agyag, homok, kavics, homokliszt, 18sziszap, infuzios 18sz, 16szben, homokos
16szben, lejtéloszben, illetve eolikus képzédményekben futdbhomokokban, 16szokben alakultak ki. A
vizfolyasok mentén durvabb szemcsés folyovizi képzédmények (homok, kavics) alkotja a talajviztartot.

A fenti képzédmények altalanos elterjedésiick a teriileten; holocén folyovizi homokos, kavicsos
képzédmények elsésorban a felszini vizfolyasok mentén jellemzéek — legnagyobb vastagsagban a Tisza
mentén. A teriilet k6z&pso részein a Sajo és a Herndd jo vizvezet homokos kavics vizado rendszere a két folyo
Osszefolyasa alatt szétteriilve hiizodik a Tiszaig. Az itteni talajvizek, valamint a Sajo, Hernad és a Tisza kdzott
j6 hidraulikai kapcsolat van, az emlitett térségben 1€évo €s a folyokhoz kozeli helyzetli talajvizes és sekély
rétegvizes vizmiivek utdnpotlodasaban a partisziirés is jelentds szerepet kap. A talajviztart6d vastagsdgat néhany
méterre, estenként néhany tiz méterre tehetjiik. A talajvizdomborzat alakulasa kdveti a felszini domborzatot,
mélysége a volgyekben 2—5 méterrel a felszin alatt jellemz0, a dombhatak alatt a néhany tiz métert is elérheti.
A vizfolyasok volgyeiben maga az alluvium jelenti a talajvizad6 képz6dményt, ahol a talajvizszint felszinhez
kozeli.

Regiondlis elterjedésii hideg és termalis rétegvizek

A talajviztarto alatti elsO jelentosebb viztartod dsszlet a pleisztocén folyovizi—artéri iledékek alkotta regionalis
viztartd, mely D-i iranyban kivastagszik, a vizsgalati teriileten elérheti akar a 400 m-es vastagsagot is. A Sajo—
Hernad hordalékkupja teriiletén szdmos vizmii csapolja meg ezt a vizadd rendszert, mely a két folyo
Osszefolyasa felett kozvetlen kapcsolatban van a holocén hordalékkuppal, alluvidlis vizadoval. ettdl délre a
medence mélyiilésével a hordalékkiap is tobb vizaddszintre bomlik, egyuttal az egyes vizadd szintek
vizvezetoképessége is fokozatosan csokken. Tovabb dél felé, illetve a hordalékkiip melletti térségekben mar
nehéz elkiiloniteni az alatta telepiild, hasonlo kifejlédésti és hidrodinamikailag kapcsolodd Nagyalfoldi
Tarkaagyag és Zagyvai Formaciotol. Az 6sszlet komoly jelentdséggel bir, hiszen a telepiilések vizmukutjainak
nagy része elsGsorban a felsé kb. 200 m vastag homokosabb—kavicsosabb, relative sekély kutakkal konnyen
elérhetd, megfeleld vizmindségili vizado rétegeken telepiil.

Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban all az alatta telepild, folyovizi—artéri, tavi, mocsari
kornyezetekben képz6dott fels6-panndniai iledékekkel (Nagyalfoldi Tarkaagyag, Zagyvai, Ujfalui Formaciok
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— Dunanttli Formacidcsoport); a képzédmények egymastdl nehezen, szinte csak a sziniikben kiilonithetoek el.
Az egymasra telepiilé és egymasba fogazodo—kiékel6dé homokos—agyagos rétegek alkotta viztartd dsszlet a
medenceteriiletek iranyaban, DK felé elérheti akar az 700-900 méteres vastagsagot is.

Az 6sszlet rétegeinek térbeli alakulasat fontos ismerni, hiszen a teriileten a medencefeltoltéssel egyidejii és azt
kovetd szerkezet alakulasi és erozids folyamatok a felszin kozeli rétegekhez vald kapcsolodéasokra jelentds
hatassal vannak. Ezek a deformalt rétegmenti foldtani kényszerpalyak befolyasoljak az utanpotlodasi
utvonalakat, a jelenlévo vizek Osszetételét, korat, esetenként a mélyebb régiok sos vizének sekélyebb szintekbe
jutasat.

A kvarter és felsd-pannoniai Osszlet hatardnak kornyékén hatarolhatjuk el a medence pordzus iiledékeiben
kialakult koztes, (intermedier) aramlasi rendszert. 250-300 m-es mélység alatt mar 30 °C-nal magasabb
homérséklettel rendelkez0 vizet, azaz hévizet tarolnak a homokos vizadok.

A Zagyvai Formaci6 alatt elhelyezkedd Ujfalui Formacié homokos vizadéja az alfoldi eléfordulasokhoz képest
kisebb vastagsagban jelenik meg a vizsgalati teriileten. Legnagyobb (kb. 150 m-es) vastagsagat a teriilet D-i
részén éri el, egyéb részein vastagsaga altalaban ennél kisebb, mintegy 25-100 m.

A fels6-pannoniai Osszletben tarolt vizek Osszes oldottanyag-tartalma (TDS) a teriileten és 5 km-es
kornyezetében széles tartomanyban valtozik. Tébbnyire alacsony (kb. 400— 1000 mg/l) TDS-i, a mélységgel
valtozd Osszetétel a jellemzo, igy a kezdetben CaMgHCOs- os, CaMgNaHCOz-0s vizek a mélységgel
novekedve NaCaMgHCOs3-0s, illetve NaHCOs-o0s ¢s NaHCOscl-os kémiai jellegiivé valnak. A kb. 500 méteres
mélységnél mélyebb helyzetii vizadokban tobbnyire 900-5500 mg/l-es TDS, NaHCOs-0s, NaHCO3CI-os,
ritkan NaCIHCO3 -os kémiai jelleg az uralkodé. Az alacsony TDS-ek és a kémai jelleg intenziv aramlasok
meglétére utalnak a fels6-panndniai 6sszletben.

Neéhany esetben, (Emdd, Hejokeresztar, Mezokeresztes, Vatta térségében) a szulfat menynyisége
megemelkedhet a vizekben.

Megvizsgalva a teriilet &ramlasi viszonyait, elmondhato, hogy a teriileten a negyediddszaki és a késd-pannoniai
Osszletben (Dunantuli Forméciocsoport) a vizsgalati teriileten E-i irdnybdl délies iranyba, DNy, D, DK felé
torténd regionalis aramlassal szamolhatunk. A teriilet déli felén a rétegvizek felaramlasaval kell szamolni,
kivéve a jelentdsebb rétegviztermelési centrumok korzetét.

Az Ujfalui Formacié fekiije egytttal a medence pordzus, regiondlis aramlasi rendszerének fekiijét is jelenti.

A Dunantali Formaciocsoport (régi felsd-pannoniai) rétegek nyomdasviszonyai a teriileten hidrosztatikusnak
tekinthetok.

Lokalis, a felsé-pannoniai képzédményeknél iddsebb rétegviztartok

A vizsgalati teriileten a fels0-pannoéniai rétegek alatt lokalis vizaddkkal kell szamolni elsdsorban az also-
pannoéniai képzédmények turbidithomokjaiban.

A vizsgalati teriileten a Peremartoni Formacidcsoport (régi alsd-pannodniai) képzédményei (Endrédi, Szolnoki
¢s Algydi Formécio), illetve az Edelényi Tarkaagyag Formacio kepv1sehk az alsd-pannoniai képzodményeket.
Osszvastagsaguk erdsen valtozd, a nagyobb vastagsagok a DK-i, DNy-i teriiletrészeken jellemzdek. Az alsé-
pannoniai rétegek koziil a Szolnoki Formacio Osszlete a Jaszsagi-medencében elérheti az 1000 méteres
vastagsagot is. A teriiletre jellemz0, hogy az Algy6i Formacidban gravitacios atiilepitéssel kozbetelepiild
homokos aleurit-, homok(k6)testek is megjelenhetnek. Az Endrédi Formacié bazisan talalhato eset-

leges kavicsbetelepiilésekben, illetve a Békési Formacioban szintén talalhatunk viztartokat, amennyiben azok
(legalabb néhany tiz méteres vastagsagban) megjelennek a teriileten. A baziskonglomeratumrol a teriileten
pontosabb informacioik nem allnak rendelkezésre. A baziskonglomeratumnak vizfoldtani jelentdsége csak ott
van, ahol mas viztarté képzédményekkel kapcsoltan jelenik meg.

Osszefoglalva, az 6sszleten beliil a jelentsebb vastagsagh turbidites dsszletben (Szolnoki Formacié), valamint
a finomszemcsés iiledékekbe (Algydi Formacio) telepiilé turbidithomok rétegeiben, illetve a
baziskonglomeratumban lehet lokalis vizadokkal, rezervoarokkal szdmolni.

A vizsgalt teriileten és kornyezetében mindezidaig héviztermelés szempontjabol e képzoddményeket nem vették
Szamitasba a kvarter és a fels6-pannoniai vizadok joval kedvezObb adottsagai, valamint ezen also-panndniai
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képzédmények nagyobb telepiilési mélysége, kisebb vastagsaga és esetenként alacsony vizvezetd-képessége
miatt. A teriileten az als6-pannoniai 6sszletb6l nem all rendelkezésre vizminta.

Lokalis rétegviztartok fordulhatnak elé még a vizsgalati teriileten talalhatd, a paleogén és a kora-pannoniainal
iddsebb miocén, elsGsorban karpati—badeni iiledékekben, amennyiben a tormelékes 0sszlet durvabb térmelékes
konglomeratum-, vagy homokko-, mészkorétegekkel is rendelkezik (Budai Marga Formacio, Egri Formacio,
Egyhéazasgergei Formacio, Garabi Slir Forméacio). Fontos megemliteni a teriiletre esé miocén vulkani dsszletek
megjelenését (Gyulakeszi Riolittufa, Harsanyi Riolittufa, Galgavolgyi Riolittufa Formacio), melyek
repedezettségiik, illetve porozitasuk miatt lehetnek taroloképzédmények. A miocén iiledékek a teriileten
szénhidrogén-taroloként is szolgalnak abban az esetben, ha viszonylagos térbeli helyzetiik, vastagsaguk és a
rétegtani, vagy tektonikai feltételek adottak hozza.

E miocén rétegek vizei mintegy 280—300 méteres mélységig tobbnyire 1000 mg/1 alatti 6sszes oldottanyag-
tartalommal és CaMgHCOs-0s, illetve CaNaHCOs-os és NaHCOs-0s kémiai jelleggel jellemezhetek. Ennél
amélységnél mélyebben rendszerint 1000 mg/l-t meghalado, de akar a 10 000 mg/1-es is eléré TDS-{1, valamint
NaCIHCOs-os és NaCl-os kémiai jellegii vizeket talalunk.

Néhany vizminta Mezdkeresztes térségébdl oligocén Osszletbdl szarmazik. Az itt eléforduld vizek tobbnyire
mintegy 1400-15 600 mg/l TDS-sel és NaHCOsCl-0s, NaCl-os kémiai jelleggel rendelkeznek. Mint
szénhidrogén-tarold kézetek, a fentebb emlitett képzoddmények a teriileten szamitasba veendéek. A keletkezett
szénhidrogének tobb helyen csapdazodhatnak a teriileten:

- aprepannoniai miocén képzédményekben, tufds homokkovekben, tufdkban,

- az als6-panndniai homokkovekben (Szolnoki Formacio, valamint az Algy6éi Formacié homokkdves
betelepiiléseiben

Lokalis porozus, kettds porozitasu rendszerek

A lokalis, pordzus, kettds porozitasu rendszerek koz¢é sorolhatjuk a vizsgélati teriileten el6fordul6 prepannoéniai
miocén képzédmények karbonatos kifejlddéseit, kozbetelepiiléseit. Vizfoldtani jelentdsége csak akkor van, ha
kozvetleniil telepiil az aljzaton és egy hidraulikai rendszert képez a repedezett alaphegységi zonakkal.

Vizkémiai elemzés egyértelmiien nem szarmazik fentebbi képz6dménybdl, 6sszefoglald értékelést az el6zo
fejezetben adtunk.

A prepanndéniai miocén képz6dmények szénhidrogén szempontjabol tarolo képzédmények lehetnek
masodlagos porozitasuk révén. A létesitmények telepitésekor erre fokozott figyelemmel kell lenni. A
képzédmények nyomasviszonyai tilnyomasosak lehetnek.

Regionalis és lokalis vizzaro egységek

Az Ujfalui Formacié és a prekainozoos aljzat kozott az also-pannéniai rétegsor leginkabb kifejlettebb
képzddményei, az Endrddi és Algydi Formacidk sorolhatok ide, melyek dontdéen finomszemcsés, agyagos,
aleuritos kifejlodéstiek, és benniik a homokkdlencsék, -betelepiilések részaranya alacsony. A képzédmények
az aljzat kiemelkedései felett elvékonyodnak és egymason telepiilnek, mig D-i, DNy-i iranyban kivastagodnak.
Erre telepiiltek a Szolnoki Formécid turbidites tliledékei hasonlo térbeli helyzettel. Az Endrédi Formacio
atlagosan néhany tiz méter, az Algy6i Formacio 50-200 m-es vastagsaggal jellemezheto a teriilet D-i részén.
Mivel az Endrédi Formacio az aljzat kiemelkedései felett csak erdsen redukalt vastagsagban (néhany 10 m)
jelenik meg, ezeken a részeken nem feltétlentil tekinthetd regionalis vizzaronak. Inkabb lokalis vizzarénak
tekinthetdk az also-oligocén Kiscelli Agyag Formacid finomszemcsés képzédményei.

A vizkémiai jellemzést 1asd a Lokalis, a kés6-pannoniainal idosebb rétegviztartok alfejezetnél.

Itt kell megemliteni, hogy a prepannoéniai miocén, ritkdbban az alsd-pannoniai finomszemcsés, margas
képzédmények akar szénhidrogén-anyakdzetek is lehetnek.
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A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes utanpotlédasa

Beszivargas csapadekbol

A felszinen 1év6 képzédmények felsé egy-két méteres zonaja az, amelyiknek a meteorologiai viszonyok
mellett dontd szerepe van a beszivargas mértékének alakulasaban. A térképezések soran, a felszinen megismert
képzédmények alapjan az évi csapadék kb. 5%-ara becsiilhetjiik a beszivargas mértékét. A teriileten el6fordulo
homokos, aleuritos, finomabb szemcsés felszini képzOddmények esetében ez 4-5%-ot tesz ki, a 16szos,
homokos felszini képzddmények esetében ez 10% lehet is, de konkrét terepi mérések hidnyaban célszerii az
értekeléseknél egységesen 5%-os ardnnyal szamolni. A teriilet északnyugati részén felszinen 1évo
karsztosodott mezozoos térszineken a beszivargas meghaladhatja a 30%-o0t is.

Beszivargas oldaliranyi hozzdfolydsokbol (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, karszt- és repedésvizeibol)

A vizsgélt teriileten és azon kiviil taldlhatéak a panndniai, prepanndniai miocén koru, az alaphegységi és mas
hidrosztratigrafiai egységek beszivargasi teriiletei, ezek sziikebb teriiletiinkon ,,oldaliranyu” utanpotlasként
jelentkeznek, melyet a nagyobb régiora készitett hidrogeoldgiai értékelések alapjan célszerii megadni. A felso-
pannoniai képzédmények esetében oldaliranyt utanpétlas elsésorban ENy-i iranybol érkezhet, mely mellett a
koztes aramlasi rendszer felsd 100-300 m-es zoénajaban szamithatunk a talajviz irdnydbdl szarmazéd
komponensekre is. Az aramlas mértéke €s pontosabb ttvonalai csak részletesebb kutatasi fazis soran szerzett
ismeretek alapjan hatarozhatok meg.

A térségben huzddd kiemelkedések szarnyzonai, valamint az aljzatbol a fedd Osszletig felnyulo szerkezeti
vonalak a teriilet aramlasi rendszerére hatassal birnak: az itt kiékelddo felsé-, also-pannoédniai, valamint az
idosebb miocén iiledékekben, illetve a tektonikai elemek mentén a vizek — kényszerpalyara keriilve — a
mélyebb medence iranyabol a sekélyebb régiok felé¢ aramlanak.

A térségben tervezett geotermikus energiahasznositasok esetében az itteni termalviztartok lokalis €s regionalis
aramlasi rendszereinek egyiittes modellezése, értékelése alapvetden sziikséges. Az Eszak-Alfold porézus hideg
¢s kapcsolodo termal viztestjei érintettek a Biikkabranyi banyészati viztelenitések hatdsaival, mig a Biikki
termalkarszt esetében a hatasvizsgilatnak ki kell terjednie a fontosabb termalforrasokra és meglévod kutas
hasznositasokra.

Sziikséges mindezen okok miatt e teriileten a CH-hasznositasok és a geotermikus hasznositasok
egymasrahatasainak tisztazasa, értékelése lokalis és regionalis 1éptékben is.

A teriiletre es0, illetve az ahhoz legkdzelebbi CH-hasznositasok soran végzett, vagy tervezett, a kitermelést
segité (EOR), szennyezbéanyagok likvidalasat biztosito visszataplalasok vizsgalati teriiletre gyakorolt hatasait
szintén tisztazni kell.

A teriilet vizfoldtani egységeinek megcsapoldsai

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes megesapolasai
A teriileten természetes allapotok mellett az alabbi megcsapolasi formakat kell szamitasba venni:
- allando6 vizfolyasok,

- talajviz-parolgassal jellemezhetd teriiletek,

szivargo felszinek,
- oldaliranyu elfolyas (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé).

Az els6 harom tipus teriiletiinkon dont6 mértékben a talajvizek és részben a sekély rétegvizek lokalis és részben
intermedier aramlasi Utvonalai végén jelentenek megcsapolasokat. Tengerszinthez viszonyitott
magassagukhoz lehet viszonyitani az adott korzetben megismert hidraulikus potencidlszinteket €s
talajvizszinteket.

A lokalis felaramlési Gtvonalak végén szdmos felszin alatti viztél fiiggd okoszisztéma (FAVOKO) talalhato,
melyek természetvédelmi szempontbol is védettnek tekinthetok.
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A mélyebb porozus regionalis vizadd rendszerek regionalis aramlasait oldaliranyt elfolyasként lehet szamba
venni. Itt a peremek feldl, E feldl DNy-i, D-i, illetve DK-i iranyba tart6 regionalis aramlas rajzolodik ki.

A teriilet mesterséges megcsapolasai

A teriileten, vagy annak kozvetlen, néhany kilométeres korzetében elsésorban a kvarter— felsé-pannoniai és
alaphegységi rezervodrokat érintd ivoviz, asvanyviz, fiirdo, ipari és mezdgazdasagi célu viztermelések
jellemzdek.

Fontos megemliteni, hogy a teriilet geotermikus hasznositds szempontjabol is perspektivikus, részben mar
hasznositott is, igy a szénhidrogén-kutatasi, -termelési létesitmények elhelyezésekor a teriilet foldtani,
vizfoldtani, szénhidrogén-foldtani adottsagai mellett figyelembe kell venni a kdrnyezé megléve — és
lehetséges — geotermikus hasznositasokat is.

Egyeb, vizfoldtani viszonyokat befolydsolo tényezok

Vizsgalatunk soran ki kell térniink a szénhidrogén-banyaszati tevékenységeknek a felszin alatti vizek
alakuldsara gyakorolt lehetséges hatasaira is. Itt alapvetden a szénhidrogénekkel egyiitt termelt vizek
depresszios hatasait, illetve a termeléseket segitd, illetve vizlikvidalasokat biztositd visszasajtolasok
mennyiségi, mindségi hatasait kell szdmba venni.

5.3.3.1.3. Felszini vizfolyasok, felszini és felszin alatti viztestek alapadatai

5.3.3.1.3.1. Felszini vizfolyasok

A Kkistaj felszini vizfolyasai a Kozép-Tisza Ny-i oldalan a Sajo és a Hernad kozos hordalékkupsiksaga,
amelyhez a Saj6 (229 km, 12 708 km?) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km?-rel), a Hernadnak a
Hernad kozos hordalékkupsiksaga, amelyhez (282 km, 5436 km?) Alsddobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?)
tartozik. A Sajo ezen a szakaszon veszi fel a Hernadon kiviil a Bodvat (111 km, 1727 km?) balrol, tovabba a
Kis-Sajot (21 km, 86 km?), jobbrol pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Herndd mellékvize jobbrol a Vadasz-
patak (33,5 km, 211 km?) és a Kishernad-Barsonyos- malomcsatorna (68 km, 267 km?). A Sajoval
parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hej6 (44 km, 243 km?), amelynek mellékvize a Kulcsar-volgyipatak (26 km,
70 km?), tovabba a Rigdsi-fécsatorna (39 km, 148 km?). Szaraz, gyér lefolyést, vizhianyos teriilet. Minden
nagyobb folyorol vannak vizjarasi adatok.

A Sajon és a Hernddon a tavasz, a Hejon a kora nyar az arvizek id6szaka. Az év masodik fele altalaban kisviz.
A Kkarsztforrasbol eredé Hején jellegzetes a karsztos vizgyiijté kiegyenlitd, tarozo hatasa. A folyok mentén
csak helyenként vannak védégatak. A belvizlevezetd csatornahalozat hossza kb. 100 km.
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59. 4bra Erintett felszini vizfolyasok

A Saj6 Magyarorszag kilencedik legb6vebb vizii felszini vizfolyasa. Szlovakiaban a GOmor—Szepesi-
érchegységben ered, Dobsinatdl nem messze, de masik volgyben: a Stolica nevii cstcs (1476 m) alatt, mintegy
1300 méteres tengerszint feletti magassagban. A feny6kkel siiriin benétt hegyoldalrol gyorsan leszalad, hogy
aztan kis folyocskava (vagy igen bovizii patakkd) cseperedve maris kiléphessen az emberek altal megmiivelt
foldekre. Ezutan sorra veszi fel rohan6 mellékvizeit a f6 kdzlekedési titvonal mentén kanyarogva. Szlovakiai
szakaszanak hossza 98 km. Teljes hossza a szabalyozasok ota valamivel kevesebb mint 223 km; ebbdl
magyarorszagi szakaszanak hossza 124 km. Szélessége a magyar szakaszon altalaban 20 és 80 méter kdzé
esik. Atlagmélysége sebes folyasa miatt a felsébb magyarorszagi szakaszon 0,8—1,2 méter koriili, am ez a
torkolat el6tt néhol elérheti a 3,6 métert is. Vizgylijto teriilete 12 708 km? (néhany helyen a Hernadé nélkiil
szamoljak, mikozben azt ettdl fliggetleniil ott is a Sajé mellékvizének tekintik). Atlagos vizhozama 60-65,6
m3/mp. Hordaléka jelentdés mennyiségii kavics valamint iszap. A Sajo kdzépszakasz jellegii, a kanyarulat-
fejlettségi viszonyokat tekintve a magyarorszagi szakasza kozepes fejlettségli meanderez6 (S=1,78) tipusba
sorolhat6, esése a Hernad torkolatig viszonylag nagy (50—70 cm/km), onnan a torkolatig fokozatosan csokken.
A hazai Saj6 szakasz hossza, azzal egyiitt pedig a kanyarulatok fejlettsége fokozatosan névekszik, mikdzben
a meanderezés egyre keskenyebb savra korlatozodik. Egyre tobb 0j kanyarulat alakul ki, ezek azonban a
fejlettség kezdeti stadiumaban vannak, mig az érett kanyarulatok szdma fokozatosan novekszik. A Sajo hazai
szakaszan az 1930-as években késziiltek eldzetes tervezetek az 6sszefiiggd szabalyozasi munkalatok és a folyo
hajézhatdva tételére vonatkozoan, azonban a II. vilaghabort soran felmeriilt koltségek atcsoportositasa miatt
az elképzelések jelentds része csupan terv maradt, igy napjainkban a Sajo foly6 a borsodi iparvidékhez kozeli
szakaszai kivételével csak részben szabalyozott. Tobb ponton létesitettek ko6zépvizi szabalyozasi muiveket,
melyek célja féként a homort part biztositasa, valamint a kdzeli hidak, utak, vasutvonalak védelmét szolgalta.
A gyakran nem megfelel6 modon és helyen kialakitott védmiiveket azonban a Sajo tobb helyen kikezdte vagy
elrombolta, igy nagy kiterjedésti arvizvédelmi toltések hidnyaban a folyd egyes szakaszain napjainkban is
intenziv s szabad kanyarulatfejlodés zajlik. Bar atvagtak néhany kanyarulatat a mederszabalyozasok folytan,
a brutalis valtoztatasoktol megmenekiilt (példaul korabban tervbe volt véve hajozhatova tétele a borsodi
megyeszékhely és a Tisza kdzott).

. . Eré . ‘o Vizfolyas h
Azonositd | Viztest neve ~rosen Tipus leirasa 1#10%yas nossza
modositott (km)

dombvidéki — kozepes esésii — meszes —
AEP932 Sajo also nem durva mederanyagli — nagy és nagyon 70,97
nagy vizgyujtoji
dombvidéki — kozepes esésii — meszes —
AEP931 Sajo fels6 nem durva mederanyag(i — nagy és nagyon 52,90
nagy vizgyujtéji

103. tablazat Az érintett viztest
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Viztest kod AEP932 AEP931
Viztest neve Sajo also Sajo felsd
Mesterséges viztest nem nem
Erésen mddositott
. nem nem
viztest
Tipus kodja 4L 4L

Tipus leirasa

dombvidéki — kozepes esésii — meszes — durva
mederanyagu — nagy és nagyon nagy vizgy(jt6jii

dombvidéki — kozepes esésii — meszes — durva
mederanyagu — nagy és nagyon nagy vizgyjt6ji

Osszetett viztest

nem nem
Alegység kddja 2-6 2-6
VIZIG kéd EM EM
Vizfolyas vagy , , , ,
alloviz jelleg vizfolyas vizfolyas
IdGszakossag allando vizszallitasa allando vizszallitash
Vlzgazdalkf)dam természetes vizfolyas természetes vizfolyas
besorolas
Jellem%o’ Vizelvezetés Vizelvezetés
hasznositas
Jellemz6 Vizellatas Vizellatés
hasznositas
104. tablazat Sajo adatai
Viztest neve Sajo alséd Sajo felsd
Viztest kod AEP932 AEP931
Vizgyiijté teriilet nagysiga km? 199 201
Vizfolyas szakasz hossza km 70,97 52,90
Sokéves kozépvizhozam a teljes vizgyljton
(1971-2000) 62,217 20,905
Leggyakoribb vizhozam a teljes vizgy(ijtén
(1981-2010) 20,756 6,783
Augusztusi 80%-os vizhozam a teljes vizgyijton
(1981-2010) 19,842 6,059
Okologiai kisviz a teljes vizgyiijtén 5,095 1,739
Sokéves kozépvizhozam a kozvetlen vizgy(ijton Quiztest [M3/s]
(1971-2000) 0,246 0,282
Leggyakoribb vizhozam a kdzvetlen vizgyiijtén
(1981-2010) 0,054 0,099
Augusztusi 80%-os vizhozam a kozvetlen vizgyiijtén
(1981-2010) 0,710 0,055
Sokéves kozépvizhozam a kozvetlen vizgyiijtén
(1971-2000) 0,246 0,282
Leggyakoribb fajlagos lefolyas a kdzvetlen vizgyiijtén
(1981-2010) 0,273 0,491
Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyas a kézvetlen vizgyiijtén 2
(1981-2010) [I/s/km?] 3,574 0,274
Sokéves fajlagos lefolyas a kozvetlen vizgyiijtén
(1971-2000) 1,240 1,404
Leggyakoribb vizhozamhoz tartozo viztiikdrszélesség B [m] 35 48
Leggyakoribb vizhozamhoz tartozd vizmélység H [m] 1,6 0,74
Leggyakoribb vizhozamhoz tartoz6 szelvény kozépsebesség Vy [m/s] 0,38 0,22
Esés leggyakoribb vizhozamnal [%0] 0,39 0,60

105. tablazat Erintett vizfolyasra jellemzé hidraulikai jellemzSk

Forras: Magyarorszag feliilvizsgalt, 2015. évi Vizgytijtd-gazdalkodasi Terve 1.1. melléklet

149 |




5.3.3.1.3.2. Felszin alatti viztest

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatarozasa szerint ,,felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a f61d felszine
alatt a telitett zonaban helyezkedik el, és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A
felszin alatti viztestek lehatarolasanak modszerét a 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely
alapjan hét tipusba sorolhatjuk a felszin alatti viztesteket.

Viztesteket a viziigy.hu - Viztestek a vizgy{ijtokon internetes portal alapjan azonositottuk.

Azonositd Viztest neve Viztest kod Viztest tipus leirasa
AlQ563 Eszak-Alfold pt.2.2 pordzus termal
AIQ511 Biikki termalkarszt kt.2.1 termal karszt
AIQ637 Sajo-Takta-volgy, Hortobagy sp.2.8.2 sekély pordzus
AlQ636 Sajo-Takta-volgy, Hortobagy p.2.8.2 porozus

106. tablazat Viztestek

60. abra Pordzus és hegyvidéki felszin alatti viztestek

A tervezett tarozo altal érintett teriilet 6sszesen 4 db felszin alatti viztest felszini vetiiletének teriiletét érinti.

Biikki termalkarszt (kt.2.1): A viztest folytatédik délnyugat felé, nem illeszkedik mas termalkarszt
viztesthez. A kt.2.1 termél karszt viztest és az annak E-i hataranal huzodé k.2.1 és k.2.3 hideg karszt viztestek
kozott eltérd szorossagh hidrodinamikai kapcsolat all fenn (a termal karszt tultermelése a hideg karsztbol valo
fokozott utanpotlodas miatt a vizhémérséklet lehiilésével jarhat). FAVOKO kapcsolat van.

Eszak-Alfold porézus termal (pt.2.2): A viztest északon a pt.2.5 viztesttel hataros. A pt.2.2 porézus termal
viztest a miocén kort vizado réteget magaba foglald pt.2.5 termal viztesttel nem all szoros hidrodinamikai
kapcsolatban. FAVOKO kapcsolat nincs.

Sajé-Takta-volgy, Hortobagy porézus (p.2.8.2): A viztest €szakon ap.2.9.1 és a p.2.8.1 viztestekkel hataros.
A p.2.8.1 viztest a Sajo-Hernad-volgy ledramlasi zondja, amely a D-i részén kapcsolodik a Sajo-Takta-volgy
felaramlasi zondjat magaba foglald p.2.8.2 viztesthez. FAVOKO kapcsolat nincs.
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Sajo6-Takta-volgy, Hortobagy sekély porézus (sp.2.8.2): A viztest északon az sp.2.9.1 és az sp.2.8.1 sekély
porozus viztestekkel hataros. Az sp.2.8.1 viztest a Sajo-Hernad-volgy learamlasi teriiletének tekinthetd, amely
a D-i részén kapcsolodik a Sajo-Takta-volgy felaramlasi teriiletét magaba foglald sp.2.8.2 viztesthez. Az
sp.2.8.2 viztest alegységre es6 részén a kozepes vizgyijtdji Hejo-fOcsatorna esetében valosziniisithetd a
talajvizzel valé kapcsolat. FAVOKO kapcsolat van.

5.3.3.1.3.3. Erintett felszin alatti viztest dllapota

Felszin alatti viztestek mennyiségi allapota

A felszin alatti viztestek mennyiségi allapotat 6tféle teszttel vizsgaltdk. A tesztek elvégzése soran kiemelt
szerepet kapnak a felszin alatti vizt6l fliggd okoszisztémak.

- A siillyedési teszt a monitoring kutakban mért adatok alapjan trendelemzéseken alapszik. A sekély
porozus viztestek esetében a trendszer(i stillyedés alapjan a viztest a j0, de gyenge kockazata mindsitést
kapta, ha a 0,05 - 0,2 m/év mértékii siillyedés a viztest teriiletének t6bb, mint 50 %-at érinti, a 0,2
m/évet meghaladd mértéki siillyedés a viztest teriiletének tobb, mint 20 %-at érinti, a kettd egyiitt a
viztest teriiletének t6bb, mint 50 %-at érinti.

- Az un. vizmérleg-teszt a viztest szintii vizigények kielégitését vizsgalja. A viztest allapota akkor jo,
ha az utanpotlodas elegendé mind a felszin alatti vizt6l fiiggd Skoszisztémak, mind a tarsadalmi
vizigények kielégitésére.

- A FAVOKO teszt a vizes és a magas talajvizallastol fiiggd dkoszisztémék természet-védelem szerint
meghatarozott allapotat veszi alapul. Ha a viztesten jelentds 6koszisztémak karosodtak a felszin alatti
viz rendelkezésre allasanak hianya miatt, akkor a viztest gyenge allapotq.

- Az intruzids teszt azt vizsgalja, hogy a vizkivétel kovetkeztében létrejott-e a természetes aramlasi
rendszerek olyan mérték(i atalakuldsa, hogy az a felszin alatti viz homérsékletében és vizkémiai
Osszetételében tartos valtozast eredményezett.

- A felszin alatti vizbol szarmazd téaplalas csokkenése a forrdsok vizhozamdra, a vizfolyasok
alapvizhozamara is hatassal lehet. A kisvizi hozam, ill. forrdshozam azonban tartésan nem lehet
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61. abra Sekélyporozus és pordzus viztestek mennyiség allapota (Forras: VKGTT 2017.)

Viztest kod pt.2.2 kt.2.1 sp.2.8.2 p.2.8.2
Siillyedés teszt jo jo jo j6
Vizmérleg teszt - jo gyenge gyenge
Felszini vizre vonatkoz6 teszt - - jo
Vizes és szarazfoldi 6koszisztémak allapota - - jo
Intrazios teszt jo jo jo
Osszesitett mindsités io io gyenge | gyenge

107. tablazat A mennyiségi tesztek eredményei a VGT2-ben az érintett viztest esetében

A sp.2.8.2 és p.2.8.2 viztestek allapota a vizmérleg teszt miatt gyenge. A viztesten a vizes €s szarazfoldi
okoszisztémak teriilete a viztest teriiletének 45%-t éri el, a kis és kdzepes vizfolyasok és allovizek dkologiai
minimum igénye is magas. A vizmérleg alapjat képezo okologiai vizigény igen magas.

Felszin alatti viztestek kémiai allapota

VOR kéd AlQ563 AlQ511 AIQ637 AlQ636
Viztest kodja pt.2.2 kt.2.1 sp.2.8.2 p.2.8.2
, . . Biikki Sajo-Takta-volgy, Sajo-Takta-volgy,
Viztest neve Eszak-Alfold termalkarszt : Hortobagy & : Hortobagy ®
Diffiiz szennyez6dés (nitrat, .,
ammoénium) a viztesten (>20%) ) ) Jo i
Szennyezett ivovizbazis védbteriilet jo j0 jo 6
Osszesitett trend szerinti viztest
mindsités jo jo jo jo
(jo, gyenge, kockazatos)
Felszini vizek allapota - - jo -
Felszin alatti vizt6] fliggd vizes
¢léhelyek és szarazfoldi 6koszisztémak - - jo -
allapota
Intrziods teszt jo j6 - j6
Osszesitett kémiai mindsités i6 io i6 i6

108. tablazat Az érintett felszin alatti viztestek kémiai allapota (VGT2)

Elmondhatd, hogy az érintett viztestek jo allapotuak.

FAYV vizkivételek m®év a VGT2-ben

A két viztest hidraulikailag dsszefiiggd rendszert képez. A viztest-csoport északi, illetve nyugati része esik a
vizsgalt teriiletre. Ebbol az sp.2.8.2 viztest teriiletének 54.4%-a, és a p.2.8.2 viztest teriiletének 37.59%-a esik
a tervezési tertiletre.

A sp.2.8.2 viztesten csokkent a kitermelt viz mennyisége (4423-3653 m3/nap). A vizkivétel 44,5-43,0%-a
ivovizkivételt szolgal. Jelentések még a banyaszati (32.3-31%), illetve ipari vizkivételek (14.0-17.3%). A
mezdgazdasagi ontdzés 3.9-2.5%-a kivett vizmennyiségnek.

A p.2.8.2 viztesten jelentsen csokkent a kitermelt viz mennyisége (11376-9 48 m3/nap). A vizkivétel jelentSs
hanyada (77.5-93.5%) az ivoviz ellatasat szolgalja, mez6gazdasagi 6ntozésre nem hasznaljak a vizet.
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A kozvetlen vizkivételek koziil a drénezd hatast kifejté belviz és megesapold csatornak altal elvezetett
vizmennyiség emelhetd ki, mennyiségét 8000 m3napra becsiilték. A banyatavak vizfeliiletének
tobbletparolgasa 2000 m®/napra becsiilhetd.

p.2.8.2 282
FlUraés rekredcio fgved Meztgazdasigl Furdes rearesod l:::
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Leved merdgartaag
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62. bra A felszin alatti viz felhasznalasa az sp.és p.2.8.2. Sajo-Takta-volgy, Hortobagy viztesten
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63. abra A felszin alol kitermelt viz éves mennyisége az sp. és p.2.8.2. Sajo-Takta-volgy, Hortobagy viztesten

Osszeségében a vizmérleg tesztben a FAVOKO és az illegilis vizkivételek mennyiségi becslése sok
bizonytalansagot tartalmaz. A monitoring alapjan végzett siillyedéses teszt alapjan mind a két viztest jo
allapotu.

Az ontozésfejlesztéshez sziikséges vizigények nem jelentdsek és a varhatdo kumulativ hatds sem jelentds. A
modellezett vizkivételek nem okoztak jelentds siillyedést.

A hatasmérsékl6 intézkedésekkel egyiitt 2027-ig a j6 mennyiségi allapot elérheto.
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5.3.3.1.4. Talajviz helyzete

A | talajviz" mélysége Igricitl E-ra 4-6 m, a Hej6 also szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4 m kozott van.
Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa féleg kalciummagnézium-
hidrogénkarbonatos. Keménysége Fels6zsolcatol E-ra és a telepiilések korzetében 25-35 nk®, mashol 15-25
nk®. A szulfattartalom Miskolc kérnyékén 300 mg/1 felett, mashol az alatt van. Sok helyen megjelenik a
nitratosodas. A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységiik altalaban sekély, de
onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mezdcsat mélyfurasa 49 °C-0s, Sajohidvégé 95 °C-os vizet ad.

A talajviz helyzete a feltar6 firasok alkalmaval vizsgalta a VIZTERV Environ Kft. A talajviz szintje a feltaras
idépontjaban (2021.03.24.) -1,40 — 3,50 m kozott volt a terepszint alatt.

A rétegzOdés a korabban mar leirtak szerint alakult:

Rétegzodés: 00— 1,10 (3,30) m kozott iszap és agyag (1. sz. furas kivételével)
1,10 (3,30) — 4,80 (6,00) m kozott szemesés jellegli iszapos homokos kavics, kavicsos homok
4,80 (5,20) m alatt az 1. sz. és 4. sz. furasnal ismét kotott jelleghi rétegek helyezkednek el.

Telajviztiikér nyugalmi szintje a felszin alatt

64. abra Talajviztiikor helyzete

Hidrologiai adatok a VIZRAJZI EVKONY'V 2016 alapjan
Torzsszam: 003748

Allomas neve: Sajoszoged

EOV X: 289400 m; EOV Y: 795500 m

Terepmagassag: 97,01 mBf

Kutmélység: 9,51 m

Evi kozépvizszint: 3,48 m
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5.3.3.1.5. Felszin alatti viztestek érzékenységi besorolasa

Nagycsécs kozigazgatasi teriilete —a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo
telepiilések besorolasardl szol6 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint, - Erzékeny teriilet.

219/2004. (VIII.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt telep teriilete
a 2 d, - 4 vizgazdalkodasrol sz6lo 1995. évi LVIL torvény szerint dallami tulajdonban 1évé felszini dallovizek
mederéltdl szamitott 0,25-1,0 km kozotti ovezete. — érzékenységi kategoriaban helyezkedik el.

65. abra A teriilet érzékenységi besorolasa

A beavatkozasi teriilet vizbazis védéteriilet szélén helyezkedik el.

TS st

AAAAAA

Istvanmaior!

66. abra Vizbazis védoteriiletek a térségben (Forras: OKIR)

Vizbizis Vizbazis Vizbézis
VOR | Vizbazis kodja | Viztestkod |, 7 Telepiilés Vizbizis név 1zazts
1 sériilékeny-e? tipuskodja
kédja
AID770 - $p.2.8.2 igen TiszaGjviros | | SAAWVArost VArost | p o5
Vizmi

109. tablazat Legkdzelebbi vizbazis védotertilet
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0 8500 700 3400 5100 Rajz megnevezése: Vizbazis védoteriiletek
[ - — Enviro-Expert

67. abra Vizbazisok
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5.3.3.2. A felszin alatti viztest mindsége

Vizsgalo laboratorium: HL-LAB Koérnyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratorium
Akkreditacio szama: NAT-1-1776/2019.
Vizsgélat idépontja: 2021.11.17.

Paraméterek ,,.B” 1

pH 7,67

Fajlagos vezetOképesség (uS/cm) 2500 | 957
Osszes oldott s6 (mg/1) 836
Osszes lugossag - metilnarancs ((mmol/l) 7,80
Osszes lagossag - fenolftalein ((mmol/1) 0,35
Szdda 140
Szdédaegyenérték 1,33
Keménység (CaO mg/l) 154
Na% 11,36
Mg% 67,96

SAR 0,72

Kalcium (mg/l) 35,3
Magnézium (mg/1) 45,5
Natrium (mg/l) 27,4

Kalium (mg/1l) 149
Ammoénium (mg/1) 0,5 <0,1
Karbonat (mg/1) 21,3
Hidrogén-karbonat (mg/l) 454
Klorid (mg/l) 19,8

Nitrat (mg/1) 50 29,9
Ortofoszfat (mg/1) 0,5 0,32
Szulfat (mg/1) 250 | 50,8

110. tablazat Altaldnos vizkémiai vizsgalatok:

Vizsgalati paraméterek Hatarérték 1.

Arzén [mg/dm?] 0,010 0,006
Kadmium [mg/dmq] 0,005 <0,001
Kobalt [mg/dm?] 0,020 <0,002
Kréom [mg/dm®] 0,050 <0,01
Réz [mg/dm®) 0,200 0,032

Molibdén [mg/dm?®] 0,020 0,01
Nikkel [mg/dm?] 0,020 0,007
Olom [mg/dm?] 0,010 0,005
Szelén [ug/dm®) 0,010 <0,02
Cink [mg/dmq] 0,200 0,038
Higany [ng/dm?®] 1 <0,05

111. tablazat Toxikus elemek (fémek és félfémek) vizsgalata a talajvizben

Vizsgalati paraméterek M.e. 1.
Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40) pg/dm® <20

112. tablazat Alifas szénhidrogének vizsgalata a talajvizben

A vizsgalt teriiletek kornyezetében talalhato talajvizre az enyhén lugos kémbhatas jellemzd.

A vezetSképesség az oldat elektromos ellenallasanak reciprok értéke, amelyet két, egyenként 1 cm? feliileti
elektrod kozti oldatra vonatkoztatnak 1 cm elektrodtavolsag mellett. A fajlagos vezetdképesség egysége az 1
cm-re vonatkoztatott elektromos vezetés (uUS/cm= mikrosiemens/centiméter). A vezetOképesség a vizben
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oldott 6sszes ion mennyiségétdl fiigg. Ebbe bele tartoznak a Ca és a Mg ionok, de még sok mds ion is (pl. Na,
K, Cl stb.).

A talajviz sotartalma nem haladta meg a megengedett hatarértéket.

A biologiai nitrogénciklus a nitrogén megkotésébdl a nitrogénfixalasbol (a szervetlen nitrogén megkdtése
baktériumok és kékalgak altal), az ammonifikaciobol, a nitrifikaciobol és denitrifikaciobol allo korfolyamat.
Az ammonifikacid soran a szerves anyag ammonidva alakul. A vizek ammonia tartalma tehat a szerves anyag
biologiai lebomlasat jelzi és igy a szerves szennyezések legfontosabb mutatéja. Az ammonia, ha elegendd
mennyiségll oxigén all a rendelkezésre, mindig oxidalodik nitritté (NO2) €s nitrattd (NOz). Az oxidéaciot a
majdnem minden vizben megtalalhatd Nitrobakter és Nitrosomonas végzi. A denitrifikacido soran anaerob
koriilmények kozott a nitritet és a nitratot oxigénforrasként hasznalva baktériumok a nitratot nitritté, majd
nitrogénné redukaljak. A keletkezett nitrogéngaz eltavozik a levegdbe. A nitrogénformak egymashoz
viszonyitott ardnya igen fontos mutatoegyiittes a vizmindség meghatarozasakor. A vizekben legfeljebb csak
kis mennyiségben szoktak el6fordulni, jo fokméréi a felszin kozeli talajvizek szerves eredetll friss
szennyezOodésének, amikor még a patogén baktériumok is életben lehetnek. Ezért a felszin kozeli talajvizben
¢szlelt ammoénia mindig arra enged kovetkeztetni, hogy a felszin alatti vizet valamilyen antropogén
tevékenység szennyezte be. Az ammonia néha szervetlen eredetii is lehet. Ilyenkor nitratokbdl és nitritekbol
kénhidrogénnel, kétvegyértékii vassal, humusztartalmi organikus anyagokkal (stb.) vald redukcid
eredményeképpen keletkezik.

A mérési eredményekbdl jol lathatd, hogy a furdsi ponton hatarérték-tullépés nem volt tapasztalhato
nitrogénformak tekintetében.

A szulfat-ion foleg iiledékes koézetek oldodas utjan keriil a vizbe. A szulfat-ionok a fém-szulfidok és a
természetes kén oxidacidjanak eredményeképpen keletkezhetnek a vizben, de belekeriilhetnek ipari és
haztartasi szennyvizek utjan is. A szulfation tekintetében szennyezettség nem volt tapasztalhato.

A talajvizben szennyezettségi hatarértéket meghaladd szennyezettség nem volt kimutathatdo nehézfém, ill.
alifas szénhidrogén tekintetében.

5.3.3.3. Vizvédelemmel 6sszefliggd hatasok becslése

5.3.3.3.1. Felszini vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

A beavatkozasok soran a felszini viztest kozvetlen igénybevétele nem torténik. A beavatkozasok természetesen
a viztest kdzelében torténnek, azonban annak kémiai allapotaban nem kovetkezhet be valtozas.

A tevékenység soran zajlé munkalatok ideje alatt ideiglenesen, kismértékben modosulhatnak a viztest kémiai

......

kdvetden az eredeti allapot igen rovid idon beliil helyre all.

A projekt az arvizvédelem legjobb gyakorlatanak ajanlasait szem elOtt tartva, az arvizi biztonsag javitasat és
az arvizi kockazatok csokkentését tlizi ki célul a Sajo volgyében €16 emberek és javaik, valamint a
projektteriileten fekvo mezdgazdasagi teriiletek védelme érdekében.

A Sajo foly6 érintett szakaszan a folyd kanyarulatanak kiilsd ivének lateralis elmozdulasa jelentés. Az
elmozdulas jelentds parter6ziot eredményezett veszélyeztetve a lakott kornyezetet. A keskeny hulldmtéri elétér
miatt a partbiztositas fenntartasa, helyreallitdsa, valamint kiegészitése indokolt. A kanyarulat rendkiviil
kedvezétlen a viz, a jég és a hordalék levezetésének szempontjabol.

A kanyarulat 2007 és 2021. kozotti fejlodését a kovetkezo 1égifelvételeken is jol lathatjuk.

Lathat6, hogy az elmult 15 évben a Sajo mederfejlédése kimagaslo iitemben zajlott.
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. abra 2007. évi 1égifotod

70. abra 2017. évi légifotd 71. abra 2021. évi légifotd

A partbiztositasi fejlesztésének eredményeként az arvizi vizszallitas felgyorsul a 1étrejovo szabad hidraulikai
folyoson, ez javito hatast eredményez.

A fejlesztés eredményeként a viztest medermorfologiai tulajdonsagai modosulnak, ezaltal a viztest hidraulikai

crer

javulnak.

A kanyarulatban végzett beruhazés a viz, a jég, és a hordalék levezetésének problémain jelentdsen enyhithet,
valamint a beruhazas eredményeként a megerdsitett vizoldali toltés a komoly gondot jelenté a kozépvizi
mederrézsii suvadast is megsziinteti.

A meder vizszallitd képességének javitdsa soran a felszini viz mindségének megvaltozasaval nem kell
szamolni. A beavatkozas a vizmindség szempontjabol varhatdan semleges lesz.

A beruhazas eredményekeént 1étrejovo allapot kdrnyezeti hatas tekintetében javitonak értékelhetd.

A fejlesztés elsddleges célja, mely szerint a beruhazas kornyezetében talalhato telepiiléseken élok
arvizbiztonsaga, illetve a térség népesség megtartd ereje ndvekedjen a beruhazas eredményeként megvalosul.

5.3.3.3.2. Felszin alatti vizet éré hatasok

Normal tizemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatassal nincs a felszin alatti vizekre.
Technologiai szennyviz nem keletkezik.

A keletkez6 kommundlis szennyvizeket a szigetelt, zart, szivargasmentes tartdlyban gyujtik. Az igy
0sszegyljtott vizek normal tizemi koriilmények kozott sem a talajt, sem a felszini- és a felszin alatti vizeket
nem karositjak.

A keletkez6 hulladékok normal iizemi koriilmények kézott nem szennyezik a kdrnyezetet.
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A tervezett tevékenység nem jelenthet veszélyt a felszin alatti vizkészletekre, vizbazisra, a felszini vizek
mindsége védelmének szabalyairdl szold 220/ 2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, a felszin alatti vizek
védelmérdl sz616 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendeletben foglalt kdvetelmények betartasa kotelezo.

A kivitelezésnél és az lizemelés idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet
eldirdsait maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek j6 mindségi allapotanak biztositasa érdekében a
l1étesitmények iizembe helyezésénél és lizemeltetésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kozeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott (B)
szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A tevékenységet a kornyezet szennyezését és karositasat kizaré modon ugy kell végezni, hogy a talaj, illetve
azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyezd6djon.

A tervezett beruhazas iizemeltetése, a felszinalatti viz allapotat sem mennyiségi, sem mindségi szempontbdl
nem befolyésolja.

A felszin alatti viz mindsége normal tizemi koriilmények kdzott nem romolhat.

A késobbiekben a kialakitott meder karbantartésa, iizemeltetése a felszin alatti vizek igénybevételével nem jar,
a felszin alatti vizbe szennyezdanyag kozvetlen vagy kdzvetett bevezetése nem torténik.

5.3.3.3.3. Beszivargas modellezése a talajvizig

A szamitasok a létesitésre €s az lizemeltetésre egyarant igazak.

A tervezett tevékenység soran alapvetd kovetelmény, hogy a szennyezd anyag ne jusson a munkateriilet
talajara. A kornyezet terhelése elkeriilhetd, ha az tervezett tevékenység el6tt figyelembe vessziik a teriilet
talajviszonyait, és a vizfoldtani adottsagokat.

Az érintett teriileten vett firasok alapjan a talajvizszint és a felszin kozott atlagosan kb. 3,5 m iszapos homok
helyezkedik el.

Rétegzddés:  0— 1,10 (3,30) m kozott iszap és agyag (1. sz. furas kivételével)
1,10 (3,30) — 4,80 (6,00) m kozott szemesés jellegli iszapos homokos kavics, kavicsos homok
4,80 (5,20) m alatt az 1. sz. és 4. sz. furasnal ismét kotott jellegli rétegek helyezkednek el.

Vertikdlis terjedés a talajvizig

A teriiletre vonatkozoan a vizsgalataink alapjan az alabbi fontosabb megallapitasokat tehetjiik:

A felszini vékony feltalaj réteg alatt a talajvizig csak agyag rétegek keriiltek feltarasra. A vizsgalt teriileten a
vizszint 5 m mélységben helyezkedik el 4tlagosan. A vizado feddrétegének szivargasi tényezbje 2*10 - 4*10-
® m/s. Ilyen fed6réteg esetében a felszinre kijutatott esetleges szennyezd anyag csak nagyon hossza id6 alatt
eléri a talajvizadd Osszletet.

A szamitasahoz egydimenzids analitikus modellezést hasznaltunk, melyhez alaposszefiiggésként az Ogata
(1970) egyenletet vettiik:

C L-v, -t v,-L L+v, -t
C(Lt) =2 erfd ——— | erfg — X
Ly=- {e {2 D,t}exp( D, ] e {2 DJD
A szamitasok egy vizmolekulara vonatkoznak, azt feltételezziik, hogy a vizmolekula tekintetében késleltetés

nincs (R=1). A kovetkezd tablazatban lathaté szamitasok alapjan lathatd, hogy a teriiletet a felszinen érd
esetleges szennyezés a talajvizet ~0,62 évre van sziikség.
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Beszivargas M.e. 1. réteg 2. réteg 3. réteg 4. réteg - talajviz
szivargasi tényez0 (ki) m/s 4,0E-09 7,0E-09 2,0E-04 2 0E-04
effektiv porozitas (ne*) - 0,05 0,05 0,21 0,21
effektiv sebesség (Vetr) m/d 7,36E-03 1,19E-02 | 841E+01 8, 41E+01

Retardacié (R) ml/g 1 1 1 1
tényleges sebesség (Vieny) m/d 3,68E-03 5,97E-03 | 421E+01 4 21E+01
Réteg vastagsdga (L) m 1,00 1,20 1,10 0,20
dinamikus diszperzivitas (aL) m 1,75E-02 2,28E-02 2,01E-02 1,67E-03
eltelt idé (1) d 135,87 100,56 0,01 0,00
diffuzioés koefficiens (D) mé/s | 527,E-09 | 527 E-09 5,27, E-09 5,27, E-09
effektiv diffiizios koefficiens (D*) | m?/s 2,5E-10 2,2 E-10 9,8,E-10 5,4,E-09
longﬁ‘;g?f‘iacl;sn??gie)mos m¥s | 13E-04 | 27504 | 1,7E+00 1,4,E-01

nap 135,87 100,6 0,0 0,00

Teleres Znap 135,87 2306,4 2306,4 2306,4

Yo 0,37 0,6 0,6 0,65

113. tablazat Beszivargas szamitasa Ogata modell segitségével

A fenti szadmitas elvégezve egy provizorikus szénhidrogén (TPH) szennyezéssel (mely a berendezések
meghibasodasabol szarmazhat) a tovabbiakban bemutatdsra keriilé eredményeket kapjuk. A TPH esetén a
retardacios faktort 3 értékkel vettiikk figyelembe, a kiindulasi szennyezdanyag koncentraciot 100000 pg/l

értékben allapitottuk meg, mig a modellezés ideje: 1 év

- M.e. 1. réteg 2. réteg 3. réteg 4. réteg - talajviz
Kiindulasi szennyezdanyag ug/l | 100000,0 | 182039 8636.6 8636,60
koncentracié (co-Cx)
szivargési tényezd (ki) mis | 40E-09 | 70E-09 | 2,0E-04 2,0E-04
effektiv porozitas (ne*) 0,05 0,05 0,21 0,21
effektiv sebesség (Vetr) m/d 7,36E-03 1,19E-02 | 8,41E+01 8,41E+01
Retardacid (R) ml/g 3,0 3.0 3.0 3.0
tényleges sebesség (Vieny) m/d 1,84E-03 298E-03 | 2,10E+01 2,10E+01
Réteg vastagsaga (L) m 1,00 1,20 1,10 0,20
dinamikus diszperzivitas (ar) m 1,75E-02 2,28E-02 2,01E-02 1,67E-03
eltelt id6 (t) d 365,00 365,00 365,00 365,00
diffiizios koefficiens (D) m?/s 9,31,E-09 9,31,E-09 9,31,E-09 9,31,E-09
effektiv diffizios koefficiens (D) m?s | 44FE-10 3,9,E-10 1,7,E-09 9,6,E-09
longitudinalis diszperzids koefficiens (D) ma/s 1,3,E-04 2,7, E-04 1,7, E+00 1,4 E-01
. A’talajoldatbfln, ill. talajvizbe’n 3 ug/l 18204 86366 8636.6 8636.6
kialakuld szennyezbanyag koncentracio (c1)
nap 543,50 402,24 0,05 0,01
Teteres Znap 543,50 945,73 945,78 945,79
Yoy 1,49 2,59 2,59 2,59

114. tablazat Provizorikus olaj szennyezés terjedésének szamitasa

Szamitasaink alapjan lathato, hogy a teriiletet a felszinen ér esetleges szennyezés, hogy a talajvizet elérje,
~2,59 évre van sziikség. A teriilet vizfoldtani felépitésébdl lathato, hogy a talajvizado rétegeket a felszinkozeli
rétegek hosszabb ideig védik a felszini szennyezésektdl.

A felszinre jutd szennyezbanyag a beszivargasi folyamatok eredményeként 1 év alatt nem juthat le a talajvizbe.

A teriilet vizfoldtani adottsagaibol kovetkezik, hogy az esetleges felszini szennyezés nagy mértékben nem
veszélyezteti a felszin alatti viztesteket, de az épitési munkalatok soran fokozott figyelemmel kell eljarni a
szennyezés megeldzése érdekében.

A megfelel6 miiszaki allapotu, karbantartott munkagépek és a szakszerti munkavégzés nem okozhatja a felszin
alatti viztestek szennyezését.
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5.3.3.4.VGT?2 intézkedései

Hidromorfoldgiai intézkedések

A hidromorfologiai intézkedések célja a vizfolyasok és allovizek hidroldgiai és morfologiai viszonyaiban
bekovetkezett olyan mértékii valtozasok megsziintetése, mérséklése, amelyek akadalyozzak a viztest jo
okologiai allapotanak, illetve jo 6kologiai potencidljanak elérését.

8.2.4.2. Hidromorfologiai viszonyok javitisa a hossziranyu atjarhatosagon kiviil (vizfolyasok és allovizek
morfologiai szabalyozottsaganak csokkentése)

A természetes vizfolydsok medrének szabalyozott vonalvezetése (kanyarulat atvagédsok, sarkantyuk,
partvédomuvek, toltésekkel illetve deponidkkal beszikitett arterek) akadalyozza a meder oldaliranya
fejlodését, modositja a sebesség- és hordalékviszonyokat, csokkenti a hossziranyu valtozatossagot, mélyiti a
medret és ezzel rontja a fomeder és a hullamtéri mellékdgak és holtagak kapcsolatat, esetleg csokkenti a
kornyezet talajvizszintjét.

A rendezett mederforma (kotort mederfenék, trapézforma, filivesitett parti zona, mederbiztositasok és
burkolatok) homogén viszonyokat, illetve mesterséges feliileteket eredményez, ami zavarja a mederbeli és a
parti zonahoz kapcsolodo valtozatos €l61ény egyiittesek kifejlodését.

Also szakasz jellegili folyok esetében az arvédelmi toltések akadalyozzak a mentett oldalra keriilt mellékagak
¢s holtagak vizellatasat. A szoros kolcsonhatds miatt altalaban nem érhetd el jo biologiai allapot, ha az
elézéekben felsorolt problémak a viztest szamottevé hanyadat jellemzik. Az emberi igények kielégitése
(arvizvédelem, belvizelvezetés és Ontdzés miatt a levezetd kapacitas novelése, toltések, deponiak épitése,
haj6zas miatti medermélyités, telepiiléseken vagy tidiiléteriileteken a kdzlekedésre kiépitett part) gyakran vezet
ilyen mértéki elvaltozasokhoz.

Az éllapot javitdsa a szabalyozottsag csokkentését szolgald intézkedésekkel lehetséges (6. intézkedési
csomag). Sok esetben az emlitett emberi igények csak gy elégithetok ki észszer(i koltségek mellett, ha a jo
allapotot akadalyozé beavatkozasok egy része fennmarad. A viztest az erdsen modositott kategoriaba keriilt és
a 6. intézkedési csomag egyes intézkedései vagy intézkedési elemei nem hajthatok végre, illetve sziikség van
hatasmérséklo intézkedésekre (6.12.1, 6.12.2, 6.12.3 intézkedések).

6. A VIZEK ALLAPOTROMLASAT OKOZO - KEDVEZOTLEN
KORNYEZETI HATASOK CSOKKENTESE ERDEKEBEN JAVASOLT
INTEZKEDESEK

A vizek allapotromlasa a tervezett vizhasznalatokbdl eredden szamitasaink alapjan nem feltételezhetd.

A tevékenység soran a Sajo medrében a mederrendezéssel torténik beavatkozas. A toltésépités altal varhato
hatas a felszini viztestre.

A teriiletrdl a felszini viztestbe szennyviz, ill. hasznalt viz bevezetését szintén nem tervezik.

A tevékenység soran zajlo munkalatok ideje alatt ideiglenesen, kismértékben modosulhatnak a viztest kémiai
vizmindségi jellemz6i (pl. atlatszosag), de a parton végzett munkalatok befejezését kovetden az eredeti allapot
igen rovid idon beliil helyre all.

Tekintve, hogy a beavatkozasok felszini viztest kozelében torténnek a viztestek védelme érdekében a
munkafolyamatokat a lehet6 legnagyobb koriiltekintéssel kell elvégezni.

A megfelel6 miiszaki allapotu, karbantartott munkagépek és a szakszerti munkavégzés nem okozhatja a felszin
alatti viztestek szennyezését.

Abban az esetben, ha az altalaj kitermelés soran olajszennyezés keriilne kozvetleniil a kitermelés soran
kialakitott munkag6dorbe, ahol a talajvizet szennyezés érné, a karelharitast azonnal meg kell kezdeni.

A talajvizre keriil6 olajat felitatd paplanokkal azonnal el kell tavolitani.
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Normal tizemi koriilmények kozott a 1étesités soran a felszin alatti viztestek nem szennyezddhetnek.

7. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS ELEMZES

A klimavaltozas mérséklése és a klimavaltozas miatt bekdvetkezd sz€lsOséges iddjarasi eseményekhez vald
minél jobb alkalmazkodas feladatai mar kovetelményként jelennek meg a miiszaki tervezésben és a
beruh4zéasok kornyezetvédelmi elokészitésében is.

A hazai szabalyozasban a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 2017. évi modositasaval kivantak a
magyarorszagi klimavédelmi torekvéseket 0sszhangba hozni az Eurdpai Uni6 éghajlatvédelmi célkitiizéseivel.

A modositas értelmében a rendelet hatalya ala tartozo tevékenységek engedélyeztetése soran be kell mutatni,
hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben kitett az éghajlatvaltozassal 6sszefliggd hatasoknak. Ertékelni
kell a tervezett tevékenységre vonatkozoan a telepitési helyen és a feltételezhetd hatésteriileten az éghajlati
tényezOkbdl szarmazd Kkitettséget. Az értékelést legalabb az elmult harminc évre vonatkozd, és a
klimamodellekb6l szarmaztathatd, illetve a jovobeli, legalabb harminc évre eldre jelzett adatokkal kell
alatdmasztani.

Amennyiben az érzékenység-elemzés €s a kitettség értékelése az egyes éghajlati tényezdk valtozasdval
kapcsolatban lehetséges hatasokat tar fel, azokat elemezni kell. fgy tehat a hataselemzéshez tartozoan
kockazatértékelést kell végezni és ennek eredménye alapjan be kell mutatni a lehetséges jovobeli kockazatok
mértékét is.

Az elemzést az Eurdpai Bizottsag Eghajlat-politikai Féigazgatosaga megbizasa szerint elkésziilt ,,Non-paper
Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cimii Gtmutato
Magyarorszagra torténé adaptalasanak, az ,, Utmutaté projektek klimakockdzatinak értékeléséhez és
csokkentéséhez” cimii dokumentum (a tovabbiakban: Klimakockazati Utmutaté) alapjan készitettiik el.

7.1. AZ EGHAJLATVALTOZAS ALTAL BEFOLYASOLT PROJEKT
AZONOSITASA

Az éghajlatvaltozas valamilyen mdédon minden tevékenységet, beruhazast érint. A felmelegedés novekvod
iiteme és nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt mas valtozasok novelik a sulyos, atfogod
és esetenként visszafordithatatlan karos hatasok kockazatat. Az éghajlatvaltozas befolyasolni fogja a
kornyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek koriil veszik a fizikai eszkdzoket és infrastrukturakat, és azok
kolcsonhatasat ezekkel a rendszerekkel. Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy egy adott projekt
milyen mértékben befolyasolt az éghajlat altal, a kovetkezd tablazatban szerepld ellenérzé listat
alkalmazhatjuk. Amennyiben a projekt adapticidés projekt, vagyis f6 célja a klimavaltozashoz vald
alkalmazkodas eldsegitése, sziikségesek tovabbi vizsgalatok a beruhazasra vonatkozodan a kovetkezo
tablazatban 1-9. kérdésekre adott valaszoktol fiiggetleniil. Ha nem adaptacios projektrol van szo, a kovetkezo
1. kérdésére a valasz ,,igen”, és emellett a 2-9. kérdések barmelyikére *igen’-a valasz, a végrehajtando projekt
az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének
elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az adaptacios itmutatdban foglaltak szerint javasolt! Ha a kovetkezo
tablazat minden kérdésre ,,nem” a valasz, akkor tovabbi elemzésre nincs sziikség.
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0. A projekt megvalositasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodas?

A projekt célja az elmalt 15-20 év arvizei kovetkezményeképpen bekovetkezett, a Sajo folyd altal megbontott
Nagycsécs belteriileti szakaszan talalhato partbiztositasi mii helyreallitasa, a Sajé medervandorlasa altal veszélyeztetett
lakoépiiletek arvizvédelmének erdsitése mederathelyezéssel.

igen/nem

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett ¢lettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt tervezett miikodése
legalabb 15 év?

- ] N as B B AR mrrens " ... | igen/nem
A tervezett beruhazas keretein belill tervezett vizimunkak és vizilétesitmények létesitése hosszutavon kivanja 10en

megoldani a térség arvizbiztonsagat.

2. A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans egyéb helyszinek
az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

Az éghajlatvaltozas tobb modon befolyasolja a fizikai beruhazasok élettartamat, tizemeltetését, az altaluk nyujtott
szolgaltatasok mindségeét.

A kovetkezokben kiemeljiik a projektre hato éghajlatvaltozas kovetkezményeit.
Az éghajlatvaltozas hatasainak kovetkezményei a fizikai beruhazasok tekintetében az alabbi kategoridkra bonthato:
- az éghajlatvaltozas miatt a Iétesitményekben keletkezd karok és rovidebb élettartam, pl. szerkezetet karosito
arvizek, melyek a projekt megvalodsitasa utan vagy megvalositas kozben jelentkezhetnek.
- aberuhazas altal biztositott szolgaltatasban torténd negativ valtozasok az éghajlatvaltozas hatasara, pl. nem
vonzé hely turisztikai szempontbol
- az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megnovekedett miikodési, illetve potldlagos beruhdzasi
koltségek, pl. allagfenntartas megndvekedett koltségei, megndvekedett biztositasi koltségek,
- egyéb tarsadalmi koltségek.
3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb homérséklet és az egyéb
éghajlati paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez
vagy a berendezések meghibasodasahoz? igen/nem

igen/nem

A tartdsan magasabb homérséklet a vizilétesitmények szerkezeti romlasat idézheti eld.

4. A viz szerves része-e a projekt miikddtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal eléallitott termékeknek
vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esévizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halozatok, hiitéviz stb. és
ezekhez kapcsolodd infrastruktira, valamint az ezekt6l fiiggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek
jelentds szerepe van a projekt lizemeltetésében (pl. hiitdviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. | igen/nem
italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

A tervezett beruhazés célja a Sajo vizrendezése az arvizi kartételeinek megeldzése céljabol.

B A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az idéjaras valtozékonysaga vagy az éghajlatvaltozas? (pl.
vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujulé energia
potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében stb.) igen/nem

A projektnek nincs energiaigénye, nem relevans.

6. A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e az éghajlatvaltozas,
illetve azok fliggnek-e mas kozbensé termékektdl vagy szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét
befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.) igen/nem

Nem relevans.

7. A projekt szallitasi utvonalai kiilondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e idGjarasi eseményekre (pl.

viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)? .
igen/nem

Nem relevans

8. A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaer6 kiilonosképpen ki van-e téve hdmérsékleti stressznek vagy

sz¢€ls6séges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)? igen/nem

Nem relevans

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolydsolja-e az iddjaras vagy éghajlat? (pl. épiiletek

hitése és fiitése stb.) .
igen/nem

Nem relevans.

115. tablazat Ellen6rz0 lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara

Mivel a tervezett beruhdzas adaptacios projekt, tovabba az ellendrz6 lista 1. pontja érvényes (), Fizikai
beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzas esetén a projekt tervezett mitkodése legalabb
15 év”) és tovabbi kérdésekre is ,,igen”-nel feleltiink, ezért a végrehajtandé projekt az éghajlatvaltozas altal
potencidlisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt
klimabiztossa tétele a Klimakockézati Utmutatoban foglaltak szerint javasolt!
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7.2. PROJEKTEK KLIMABIZTOSSA TETELENEK INTEGRALASA A
HAGYOMANYOS ESZKOZ ELETCIKLUSBA - ALAPFOGALMAK

Az adaptacios utmutatoban bemutatott elemzések elvégzése két szinten lehetséges:

Modulok sorrendje Modul megnevezése
Projekt érzékenységelemzés
Helyszin kitettségének értékelése
Potencialis hatasok elemzése (1. és 2. Modulok eredményei alapjan)
Kockazatértékelés
Adaptacids opcidk beazonositasa és eldzetes sziirése
Adaptacids opciok értékelése
Adaptacids intézkedések integralasa a projektbe
Adaptacids intézkedések hatdsossaganak monitorozasa

O |IN([OOCTBA|WIN |-

116. tablazat A klimakockézat csokkentési eszkoztar 8 modulja

Eldzetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eredményeképpen meghatarozasra keriil, hogy a projekt
érzékenysége, kitettsége, sériilékenysége és az éghajlatvaltozds altal okozott kockazat szintje alacsony,
kozepes vagy magas. Jellemzden a stratégiaalkotas fazisaban késziil.

Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvantitativ megkozelitést igényel, az érzékenység, kitettség,
sériilékenység és kockazat részletes modszertan alapjan keriil felmérésre, pl. szamitasokon, modellezésen
alapul. JellemzG6en a részletes tervezéssel parhuzamosan késziil.

A nagyprojektek esetében a részletes vizsgalatot minden esetben javasolt elvégezni, mig az egyéb projektek
esetében az 1-4 modulok alkalmazasa soran elegendé egy kvalitativ vizsgalat elvégzése, mely az elézetes
vizsgalatok mélységével megegyezik.

A nagyprojektek esetében a 6. Modul szerinti koltség-haszon elemzés kdtelezo, az egyéb projektek esetében e
helyett egy egyszeriibb modszertan is alkalmazhat6 a legjobb adaptacids intézkedés kivalasztasdhoz.

7.3. 1. MODUL: A BERUHAZAS ERZEKENYSEGENEK ELEMZESE

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatasainak a beruhdzasra és az altala
nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt hatasanak a feltarasa.

A vizsgalat soran beazonositjuk azokat a tényezoket és éghajlati paramétereket, melyek hatdssal lehetnek az
adott tevékenységre, beruhdzasra.

Els6 1épésben meg kell hatarozni a projekt potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skalajara
(pl. eso, szél, homérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefliggd hatdsokra (pl. arviz, aszaly). A
projektek potencialis éghajlati veszélyekre valo érzékenységét 6 tényezo szerint lehet osztalyozni.

A vizsgalt idészakok hossza minimum 30 év, de fontos megvizsgalni a hosszabb idéintervallumot is a ritkan
bekovetkezd szEélsOséges természeti események miatt.

A vizsgalat elvégzését a tevékenységgel, beruhdzassal Osszefiiggd egyes tényezok feltarasaval és
csoportositasaval kezdjiik.
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A tényezoket 6 csoportra osztottuk:

A beruhazas helyszinén talalhatd eszkozoket és folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Ide
soroljuk a meglévé vagy a tervezett épiiletallomanyt, a technoldgia eszkozeit, az épiiletgépészeti
eszkozoket.

A tervezett beruhdzéds sordn megvalosuld vizilétesitmények tartdossagat, élettartamat, szerkezeti
allékonysagat kozvetve befolydsolja a homérséklet emelkedése, meleg szélséségek kialakulasa. A
vizgylijto teriiletén gyakran fordulnak elé rovid ideig tartd, heves csapadékesemények, amelyek
hirtelen arvizet okoznak. A vizfolyds mentén kiilonésen nagy karokat okoznak az esdzésekbol
kialakult arhullamok, melyek varhatéan az épitend6 vizilétesitményekre is negativ hatassal vannak.

A termelési tényezok (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)
mennyiségét, minGségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Itt kell figyelembe venni a
beszerzésre keriild nyersanyagok, felhasznalt viz, energia és segédanyagok mennyiségét és mindségét
befolyasold tényezdket.

A tervezett beruhazas nem termeld tevékenység — nem relevans.

Termékek (beleértve a sajat el6allitast vagy vasarolt kozbenso termékeket) mennyiségét, mindségét
¢és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A tervezett beruhazas nem termeld tevékenység — nem relevans.

Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szallitdsanak megbizhatosagat
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A tervezett beruhazas nem termeld tevékenység — nem relevans.

A projekt altal eldallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e az
¢ghajlatvaltozas?

A tervezett beruhazas altal nem allitanak el6 termékeket — nem relevans.

A projekthelyszin kdrnyezetében talalhaté meglévd eszkozok €s infrastruktarak sériilékenységét és
adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?

A tervezett beruhazas teriiletén az 1970-es években épiilet partbiztositasi mu talalhato, mely szintén
kitett az éghajlatvaltozasnak.

Azon éghajlati tényez6k, melyek vizsgalata relevans, azokra vonatkozoan sziikséges végrehajtani az értékelést.

Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati paraméterek a
beruhazas érzékenysége szempontjabol. Ezek azok, amelyek tekintetében legalabb egy dimenzié mentén
’magas’ vagy ‘kdzepes’ mindsitést kapott a projekt.

JelentGs hatasa lehet, vizsgalandd — magas
A hatés kismértéki — kozepes
Nincs hatéssal — alacsony
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1. Felszini levegé atlaghémérsékletének lasst . . . .
£0 atlaghor alacsony nemrelevans | nemrelevans | nemrelevans | nem relevans alacsony
novekedése
2. Nyari napok szamanak novekedése (napi max. . . . .
Y P > 25 °C) (nap alacsony nemrelevans | nemrelevans | nemrelevans | nem relevans alacsony
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. . . . .
24 P <0°C) (nap alacsony nemrelevans | nem relevans nemrelevans | nem relevans alacsony
4. Hosegnapok szamanak novekedése (napi .. . . . . ..
. o kozepes nemrelevans | nem relevans nem relevans nem relevans kozepes
maximum > 30 °C)
5. Tropusi ¢jszakak szamanak novekedése (napi . . . .
pust jszaka o (nap alacsony nemrelevans | nemrelevans | nemrelevans | nem relevans alacsony
minimum > 20 °C)
6. Hohullamos napok szamanak novekedése (napi . . . . . ..
v o kozepes nemrelevans | nemrelevans | nemrelevans | nem relevans kozepes
kozéphémérséklet > 25 °C)
7. Atlagos napi héingas novekedése (napi .. . . . . ..
. P e kozepes nemrelevans | nemrelevans | nemrelevans | nem relevans kozepes
maximum és minimum kiilonbsége, °C)
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése alacsony nemrelevans | nemrelevans | nemrelevans | nem relevans alacsony
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi . . . .
P Do o (nap alacsony nem relevans nem relevans | nemrelevans | nem relevans alacsony
csapadékdsszeg > 1 mm, %)
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése .. . . . . ..
. . i kozepes nem relevans nemrelevans | nemrelevans | nem relevans kozepes
(csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)
11. Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése
(leghosszabb iddszak, amikor a napi alacsony nem relevans nem relevans nem relevans | nem relevans alacsony
csapadékosszeg < 1 mm, nap)
12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa
(leghosszabb iddszak, amikor a napi kozepes nem relevans nemrelevans | nemrelevans | nem relevans kozepes
csapadékosszeg > 1 mm, nap)
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak
novekedése (napok szama, amikor a napi INEGES nem relevans nemrelevans | nemrelevans | nem relevans magas
csapadékosszeg > 20 mm, nap)
14. Felszini vizek atlaghdmérsékletének lasst . . . .
N R alacsony nem relevans nemrelevans | nemrelevans | nem relevans alacsony
novekedése
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa kozepes nem relevans nemrelevans | nemrelevans | nem relevans kozepes
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent . . . .
g o Sus ? alacsony nem relevans nem relevans nem relevans | nem relevans alacsony
felh6képzddés

17. Felhészakadasi (viharos idjarasi) események
szamanak és intenzitisanak novekedése

18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

kozepes

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

alacsony

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

alacsony

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

alacsony

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

alacsony

novekedése
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak 6
N i bzepes
novekedése
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony Al FEsE
vizallast idészakainak gyakoribba valasa, felszin Y
alatti vizkészletek csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa alacsony
23. Témegmozgas gyakoribb eléfordulasa alacsony
24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése alacsony
25. Széler6zid alacsony

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

alacsony

117. tdblazat Matrix a projekt érzékenységének eldzetes vizsgalatahoz
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Relevans elemek:
4. Hoségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30 °C)
6. Hohullamos napok szaménak novekedése (napi kozéphdmérséklet
7. Atlagos napi hdingas novekedése (napi maximum és minimum kiilonbsége, °C)
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

12. Max. nedves id6szak hosszanak véltozasa (leghosszabb idészak, amikor a napi csapadékdsszeg >
1 mm, nap)

13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak ndvekedése (napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg >
20 mm, nap)

15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

17. FelhOszakadasi (viharos id6jarasi) események szdmanak és intenzitdsanak novekedése
18. Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak ndvekedése

19 Arhullamok gyakorisagénak és intenzitdsanak novekedése

20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése

7.4. 2. MODUL: A PROJEKTHELYSZIN KITETTSEGENEK ERTEKELESE

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkez6 1épés annak eldontése, hogy a projekt
megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak. Az 1. Modulban végzett
elemzés azt tiikrozi, hogy egy adott projekttipus kiilonbozo éghajlati veszélyekre és kockazatokra mennyire
érzékeny altalaban, a 2. Modul pedig azt hatarozza meg, hogy az adott beruhazasi helyszin mennyire van kitéve
egyes éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak.

A projekthelyszin kitettségét a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (a tovabbiakban: NATéR)
adatai alapjan hataroztuk meg a relevansnak itélt éghajlati paraméterek vonatkozasaban. A Kkitettség
meghatarozasakor regionalis, valamint globalis klimamodelleket, az ALADIN-Climate, a RegCM, az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5, az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5, az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5, valamint az
RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 modellek adatait vettiik figyelembe és a kedvezdtlenebb elorejelzést vettiik alapul.

A klima modellezése a teljes éghajlati rendszer viselkedésének leirasan alapul, amely azonban a benne
kozremikodo fizikai folyamatok kaotikus jellege kovetkeztében csak kozelitd6 modon tehetd meg. A
modellezés bizonytalansaga ezekre a kozelité modszerekre, valamint arra a tényre vezethetd vissza, hogy nincs
pontos ismeretiink arr6l, milyen hatassal lesz a jovoben az emberi tevékenység az éghajlat alakulasara. Utobbi
figyelembevételére kiilonféle kibocsatasi forgatokdnyvek késziilnek, melyek a tarsadalom, a gazdasag és a
technoldgia teriiletén varhatdo valtozasok becslésében kiilonboznek. A klima szimulaciok elvégzése
klimamodellek segitségével torténik, melyek kiilonféle matematikai szamitasi modszerek €s parametrizacios
sémak alkalmazasaval kisérlik meg az éghajlat alakitasaban részt vevé folyamatok leirasat. Minél tobbféle
modellre és forgatokonyvre alapozva végezziik el a jovobeli klima megismerésére célzott vizsgalatainkat,
annal pontosabban tudjuk figyelembe venni az egyes szimulaciokbol adodo eredményekhez tartozo
bizonytalansagot.

Az ALADIN-Climate klimamodell az ARPEGE-Climat globalis altalanos cirkulaciés modell és az ALADIN
idgjaras eldrejelz6 modell alapjan a francia meteorologiai szolgalatnal nemzetkdzi egyiittmiikodés keretében
kifejlesztett modell.

A RegCM (Regional Climate Model) regionalis skalaju hidrosztatikus éghajlati modellt eredetileg az amerikai
Légkori Kutatasok Nemzeti Kozpontjaban fejlesztették ki, melyet az ELTE Meteorologiai Tanszékén végzett
magyarorszagi adaptalasat kovetden hasznalhatunk a hazai elérejelzésekhez is. A modellt regionalis
klimakutatasokhoz és évszakos eldrejelzésekhez hasznaljak vilagszerte.

Az IPCC Negyedik Helyzetértékeld Jelentése (2007) szerint a sugarzasi kényszer annak a hatasnak a mértéke,
amivel egy hatdtényez6 megvaltoztatja a Fold-1égkor rendszer bejovo és kimend energiajanak egyensulyat. A
sugarzasi kényszer értékeit az iparosodas el6tti, 1750-es allapotokhoz viszonyitjak, és W/m? egységben adjak

168 |



meg. Az RCP forgatokonyvek két globalis klimamodell, (az CNRM-CERFACS-CNRM-CMS5 és az ICHEC-
EC-EARTH) alapjan késziiltek, és figyelembe veszik a kibocsatas-csokkentési (mitigacios) torekvéseket.

“ ey

jovobeli értékeit. A szcenario-csalad négy reprezentativ (RCP2.6, RCP4.5, RCP6 és RCP8.5) tagjat aszerint
nevezték el, hogy az éltaluk leirt koncentraciondvekedés 2100-ra mekkora sugérzasi kényszer valtozast (rendre
2,6, 4.5, 6 és 8,5 W/m?-t) jelent. Elemzésiink soran az RCP4.5 és RCP8.5 szcendriokat vessziik figyelembe,
melyek K6zép- és Kelet-Eurdpat lefedd 10 km-es felbontasu szimulaciok.

Az RCP4.5-6s szcenarid egy 2065. évi tetGpontra teszi a primerenergia felhasznalas és a népesség maximumat,
ezutan csokkenést vetit eldre. A fosszilis energiahordozok szerepe tovabbra is nagymértékii, tovabbi CO>
emelkedést eredményezve. 2080-ra a szén arak novekedésébol kifolyolag stabilizalodik a kibocsatas, igy az
évszazad végére 4,5 W/m? sugérzasi kényszer varhato.

Az RCP8.5 forgatokonyv a legpesszimistabb, az évszazad végére 8,5 W/m?-es sugarzasi kényszert jelez eldre.

c gy

nagymértékii novekedését, folyamatosan ndvekedd globalis népességet vetit elére, amelynek kdvetkezménye
a megnovekedett energiaigény és a fosszilis energiahordozok még nagyobb szerepe, ami az iiveghdzhatasu
gazok még nagyobb kibocsatasahoz vezet.

A vizsgalt teriileten varhat6 éghajlatvaltozas jellemzésére az alabbi valtozok keriilnek bemutatasra.
- Homérséklet:
1. Varhato atlaghomérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra (°C)
2. Hohullamos napok gyakorisaganak valtozasa megyei szinten a 2021-2050 idészakra (%o/év)
3. A forrd napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra (napok szama)
- Csapadék és aszaly:

4. Az évszakos csapadékintenzitas varhatd valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idGszakra
(mm/nap)

5. Az éves csapadékmennyiség varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra (mm)
6. Az évszakos csapadék varhat6 valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra (mm)
7. A modositott Palfai-féle aszalyindex varhato valtozasa a 2021-2050 id6szakra
- Idgjarasi sz€éls6ségek:
8. A tavaszi fagyos napok szdmanak varhat6 valtozasa a 2021-2050 iddszakra (napok szama)

9. A klimavaltozas varhaté hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t
meghalado6 csapadékos napok gyakorisaga 2021-2050 id6szakra

- Parolgas:
10. A potencidlis evapotranszspiraci6 varhat6 valtozasa a 2021-2050 iddszakra (mm)
11. A klimatikus vizmérleg varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra (mm)
- Belvizgyakorisag alakulasa
12. Belvizérzékenység
- Arviz és villimarvizek gyakorisiga
13. Villamarviz gyakorisaganak és intenzitasanak vizsgalata
14. Arhullamok gyakorisagénak és intenzitdsanak vizsgalata
- Globalsugarzas:

15. A globalsugarzas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra (MJ/m?)
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7.4.1. Homérséklet

A Magyarorszagra vonatkozo multbeli megfigyelések és a jovore vonatkozoan rendelkezésre allo regionalis
klimamodellek eredményei egyarant a hdmérséklet emelkedését mutatjak. Ez a XXI. szazadra minden évszak
¢s minden modell esetében statisztikailag szignifikéns, azaz a véaltozasok nagysaga meghaladja a természetes
valtozékonysagot. A ndvekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-2100 idszakban ez
nagyobb mértékii (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 idGszakban (amikor 1,7 fok az atlagos
valtozas).

Magyarorszagon a nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezd6dott, az éves kdzéphdmérséklet — a
globalis tendenciakkal 6sszhangban — novekszik. Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1981 és 2016 kozott az
évi k6zéphémérséklet 1,70-1,75 °C-kal emelkedett.

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/

[]1<145
[1145-15
[]1.50 -1.55

[]1.55-1.6
[711.60 - 1.65

[ 1.65-1.7
[ 1.70-1.75
1.75-1.8
> 1.8°C

72. abra Az éves kozéphOmérsékletek valtozasanak teriileti eloszlasa az 1981-2016 idészakban

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évo klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas ota mért globalis atlaghdmérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal tér el a
koréabbiaktol”) jelentdsnek itélheto.

A XXI. szazadban folytatodik az atlaghémérséklet emelkedése a Karpat-medencében, mégpedig minden
¢vszak, idészak és modell esetében statisztikailag szignifikdns modon (azaz az évek kozotti valtozékonysag
nem haladja meg a valtozas mértékét). A novekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-
2100 id6szakban ez nagyobb mértékii (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 idészakban (amikor 1,7
fok az atlagos valtozas).

7.4.1.1.Eghajlati paraméter: Felszini levegé atlaghdmérsékletének lassu novekedése

Felszini levegd atlaghémérsékletének lassti novekedése Magyarorszag teljes teriiletén varhato, fokozottan az
Alf6ldon és a Dunantili-dombsagban, valamint a nagyvarosokban.

A beruhazés helyén az atlaghdmérséklet alakulasa az 1961-1990 idészakban 9-10°C volt. Az alabbi abran
lathato érték a CARPATCLIM-HU adatbazis napi kdzéphOmérsékleti adatainak a teljes idOszakra vett
atlagolasaval alltak eld.
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73. abra Kitettség — Magyarorszag atlaghomérséklete az 1961-1990 idészakban (°C)

A kovetkez6 abrak alapjan az ALADIN-Climate klimamodell alapjan 1,5-2 °C, mig a RegCM klimamodell
alapjan 1-1,5 °C a varhat¢ atlaghdomérséklet valtozas a projekt helyszinén 2021-2050 idészakéban a 1961-1990
referencia iddszakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idoszak atlaghomérsékleteinek kiillonbségei.

) J i y

(oSicky krojN A EA 3 Y } ‘ g
=G e A \-/ \ \ YRIOPOA N Kosiclokrony A
- sl f b , s e M P\ Y ) S N\ \ YRIOPOA
3 ¢ . 2
7 f £
\ ol
. Tt % _ ,// \ 1*\‘ ///
), 5 e S\
Informacié M xB Informécic [ XS
KGtattssq - Varhats stachGmémékd B a N A - I
i & véltozés Magyarorszigon a 2021-2050
| véltozés Magyarorszégon a 2021-2050 | e . =9 2021-205!
| id6azakra az ALADIN-Climate klimamodell ; t s aRegCM Pj
~alapjén (°C) | .
| 15.2 | HEmérsékie 1-1,5
4 e 2-2
Satu M.l Satu h.i.m
Nagyits/kicsinyités erre: $
Nagyiftdz/kicsinyités erre: E

74. abra Kitettség - Varhato atlaghmérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate és
a RegCM klimamodell alapjan (°C)

Magyarorszag atlaghdmérsékletét abrazolo térkép szerint az 1971-2000 idészakban a térségben 9-10°C volt

az atlaghémérséklet. Az RCA4/CNRM-CMS5 ¢és RCA4/EC-EARTH klimamodellek az 1971-2000
referenciaid6szakhoz viszonyitanak.
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75. abra Kitettség — Magyarorszag atlaghomérséklete az 1971-2000 idészakban (°C)

A lenti abrak a Duna vizgyiijt6 teriiletének atlaghdmérsékletében bekovetkezd varhatd valtozas teriileti
eloszlasat abrazoljak a 2021-2050 idészakra az RCA4 regionalis modell, CNRM-CMS5 és EC-EARTH globalis
modell adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP 4.5 és az RCP 8.5 forgatokonyvre alapozva,
az 1971-2000 referencia idészakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idoszak atlaghémérsékleteinek
kiilonbségei. A modellek itt is kiillonb6zo értékeket josolnak: a lenti abran lathato, hogy az RCA4/CNRM-
CM5/RCP4.5 klimamodell 0,5 - 1 °C novekedést josol az 1971-2000 idGszakhoz képest, mig az az

RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 és az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 1-1,5 °C-o0s, az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5
1,5-2 °C-os névekedést jelez eld.

Informécié 0 X Informaad 0 X
K - Varhat6 stlagh
valtozés a Duna vizgyits teriletén a i it

2021-2050 id6szakes, RCA4/CNRM- Yoisks & Dume v(eiyylnG tarilesta &
CMS/RCPA.S kiimamodell alapjén (°C)

Z) 0,5-1

76. abra Kitettség - Varhato atlaghomérséklet valtozas a Duna vizgy(ijt6 teriiletén a 2021-2050 id6szakra,
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodell alapjan (°C)
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Informacié

Hémérzéklet-vltozds (°C) 1,5-2
Homérsaklet-vikozss (°C) 1-15 Y Bt

Nagyitas/kicsinyités erre:

Nagyitda/kicsinyités erre:

e Vi

77. abra Kitettség - Varhato atlaghomérséklet valtozas a Duna vizgy(ijté teriiletén a 2021-2050 idészakra az RCA4/EC-
EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodell alapjan (°C)

A kitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.1.2.Eghajlati paraméter: Héhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

Hohullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete érintett,
fokozottan az Alf6ld és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a Kisalfold.

E=1%2
12-4
[1]4-6
[]6-8
8-10
OMSZ i 10-12
6 i i12-14
B > 14 nap

78. abra Hohullamos napok szama (napi k6zéphémérséklet > 25°C) az 1981-2016-o0s idGszakban, racsponti trendbecslés
alapjan

Hoéhulldm az északi félgomb mérsékelt éghajlatu tertiletein az anticiklonokhoz kapcsolddo, forrd iddjarasi
helyzet, amikor a nappali hémérséklet tartéosan 30°C, az ¢éjszakai 25°C felett marad, és ez magas
paratartalommal parosul.

Az 1981-2016-0s id6szakban a héhullamos napok szama a térségben 10-12 nap volt.
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Az alabbi térkép a Tiszatjvarosi jarasra vonatkoz6, a CARPATCLIM-HU klimamodellel szerzett hosszi
iddsoros (1970-2010 ko6zotti) meteorologiai adatok (napi kozéphémérséklet) alapjan az éghajlatvaltozas
héhullamokkal 6sszefliggd hatasait jeleniti meg. Mérése: a legalabb 25 °C napi atlaghémérsékleti napok
szama 1971-2010 kozott a nyari (majus 1. - szeptember 30.) idészakokban a jarasokban. A térkép alapjan
lathatd, hogy a tervezett beruhazas helyszine héhullamokkal szembeni kitettség alapjan kdzepes kitettségii.
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80. abra Kitettség - Hohullamos napok gyakorisaganak valtozasa kistérségi szinten, 2021-2050

A klimamodell 2021-2050 idGészakaban a héhullamos napok szamanak valtozasat (%-ban) szemlélteti a
klimamodell 1991-2020 idészakahoz képest. A tervezési teriileten a héhullamos napok gyakorisag valtozasa
79,22 %/év.

A kitettség mindsitése: MAGAS

7.4.1.3.Eghajlati paraméter: A forré napok szamanak novekedése

A kovetkezd térkép a forrd napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat dbrazolja a beruhazas teriiletére, az
1961-1990 id6északra. Forrd napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi maximum hémérséklet eléri,
vagy meghaladja a 35°C-t. A megjelenitett értékek a forrd napok évi szamainak a teljes idészakra vett atlagai.
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Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisb6l szarmaznak. A térkép alapjan a térégben a forré napok szama
évente 0,0-0,2 nap volt az 1961-1990 idGszakban.
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81. abra A forrd napok szdma Magyarorszagon az 1961-1990 iddszakban (napok szama)

Az alabbi térképek a forr6 napok atlagos évi szamaban bekdvetkezd varhatdo valtozast abrazoljak
Magyarorszagon a 2021-2050 idgszakra az ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell projekcidja alapjan,
az 1961-1990 referencia iddszakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idészakra jellemzo atlagos évi
szdmok kiilonbségei.
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82. abra Kitettség - A forrd napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate, RegCM
klimamodellek alapjan (napok szama)

A kovetkezo térkép a forrd napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazolja Magyarorszag teriiletére
az 1971-2000 id6szakra.
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83. abra A forrd napok szdma Magyarorszagon az 1971-2000 iddszakban (napok szama)

A kovetkezd térképek a forrd napok atlagos évi szamaban bekovetkez6 varhatd valtozast abrazoljak a Duna
vizgy(ijto teriiletén a 2021-2050 id6szakra az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CMS5 ¢és az EC-EARTH
globalis modell adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP4.5 és az RCP 8.5 forgatokonyvre
alapozva, az 1971-2000 referencia id6szakhoz képest.
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84. abra Kitettség - A forrd napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra, RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és
az RCP8.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és az RCP8.5 klimamodell alapjan (napok szama)
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A klimamodellek a fent ismertetett elorejelzések alapjan megkdzelitdleg egységesen josolnak a forrd napok
szamanak valtozasa tekintetében a 2021-2050 iddszakra:

ALADIN-Climate klimamodell alapjan: 5-10 nap

RegCM, RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és RCP8.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és az RCP8.5
klimamodell alapjan: 0-5 nap

A valtozas jelent6snek itélheté a ALADIN-Climate klimamodell alapjan.
A Kitettség mindsitése: MAGAS

7.4.2. Csapadék és aszaly

7.4.2.1. Altalanos adatok

A csapadék térben és idében nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara bekovetkezo —
tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi kdzéphdmérséklet az elmult 36 évben
szignifikans novekedést mutat, addig a csapadék valtozasa még egy hosszabb, tobb mint 50 évet feldleld
idészakban sem mutathato ki egyértelmtien. A térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltették. Az elmult 56
évben, 1961 és 2016 kozott bekovetkezett valtozasokat bemutatd térkép az exponencialis trendillesztésbol
adodo 56 év alatti %-os valtozast jelzi. A nyugati orszagrészben, valamint a Dunantil kozépsd részén
csokkenés jellemz6 az elmult fél évszazadban. A Duna-Tisza-koze, valamint a Tiszantul legnagyobb részén
novekedés lathato.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1961 és 2016 kozott az atlagos csapadékosszegek 6-12%-kal ndvekedtek.
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/)

]-12--6
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85. abra Az éves csapadékosszeg %-os valtozasa 1961 és 2016 kozott

A 20 mm-t meghalado csapadéka napok enyhe ndvekedést mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a
leghosszabb idészak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentdsen megndvekedett a 20.
szazad eleje Ota. A napi intenzitas (egy adott periddusban lehullott dsszeg €s a csapadékos napok szamanak
hanyadosa) nyaron jelent6sen megnovekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a
csapadek egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok forméjaban hullik.
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http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/

A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1961-2016 kozott 0-1 mm/nap. A nyari napi intenzitas
orszagos atlagban novekedett, ezt a névekedést a délnyugat-dunantuli, és kisebb kiterjedésben az északkelet-
magyarorszagi teriiletek csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli.

1-2--1
11-0
10-1
-2

- >2 mm/na
P = p

86. abra A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa az 1961-2016 id6szakban

A 2021-2050 idészakban az éves csapadékosszeg valtozatlansagaban és a nyari csapadékatlag 5-10%-ot elérd
csokkenésében jobbara egységesek a projekciok.

A csapadék a hémérséklethez képest nehezebben modellezhetd meteoroldgiai elem, ebbdl adddoéan jovobeli
megvaltozasa gyakran nagy bizonytalansaggal terhelt — a kiilonb6z6 modellek eredményei nemcsak a valtozas
mértékében, de annak eldjelében sem mindig mutatnak egyezést.

7.4.2.2.Eghajlati paraméter: Csapadék intenzitasanak novekedése

A széls6séges id6jarasi események gyakorisaganak novekedésével fokozottan kell szamitani majd arra, hogy
a hirtelen, nagy csapadékhozamu es6zések gyakrabban fordulnak el6, tovabba az intenzitasuk is ndvekszik.

Kitett teriilet: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-kozéphegység, valamint a Dunantuli-
kozéphegység és a Dunantili-dombsag teriiletei

A kovetkezo térképek az atlagos, évszakonkénti csapadékintenzitas teriileti eloszlasat abrazoljak
Magyarorszagon az 1961-1990, valamint az 1971-2000 idGszakra. A csapadékintenzitas a csapadékdsszeg €s
a csapadékos napok szdménak hanyadosaként all el6. Csapadékos napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a
napi csapadékosszeg eléri, vagy meghaladja az 1 mm-t. A megjelenitett értékek az egyes évek évszakos
csapadékintenzitasainak a teljes vizsgalt idoszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbél
szarmaznak.
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87. abra Kitettség — Atlagos évszakos csapadékintenzitis Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm/nap)

Az évszakonkénti csapadékintenzitas varhatd valtozasanak teriileti eloszlasat abrazolasanal az ALADIN-
Climate és a RegCM klimamodell az 1961-1990 referencia idészakhoz képest mutatja a valtozast.

Az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CMS5 globalis modell
adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP 4.5 forgatokonyvre alapozva, az 1971-2000
referencia idészakhoz képest mutatja a valtozast, hasonléan az RCA4/CNRM-CMS5/RCP8.5 klimamodellhez,
ami az RCP 8.5 forgatokonyvet veszi alapul.

Az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCPS8.5 klimamodell az RCA4 regionalis
modell, EC-EARTH globalis modell adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjan prognosztizal — az el6bbi

az RCP 4.5 forgatokdnyvre, mig az utobbi az RCP 8.5 forgatokdnyvre alapoz. Mindkét modell az 1971-2000
referencia id6szakhoz viszonyit.
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88. 4bra Kitettség — Atlagos évszakos csapadékintenzitis Magyarorszagon az 1971-2000 id3szakban (mm/nap)

A vizsgalt klimamodellek alapjan a csapadékintenzitas varhat6 évszakos valtozasara a kovetkezo adatok allnak

elb.
) ALADIN— RegCM RCA4/CNRM- | RCA4/CNRM- RCAA4/EC- RCAA4/EC-
Evszak Climate Klimamodell CM5/RCP4.5 CM5/RCP8.5 | EARTH/RCP4.5 | EARTH/RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
tél 0-1 0 0-1 0-1 0-1 0-1
tavasz 0 0-1 0 0 0-1 0-1
nyar 0 0-1 0 0-1 0-1 0
Osz 0-1 0-1 0 0-1 0 0

118. tablazat Az évszakonkénti csapadékintenzitas (mm/nap) varhat6 valtozasa 2021-2050 kdzott a projekthelyszinen

A téli idészakra nézve a RegCM klimamodell kis mértékii csokkenést (0-1 mm/nap) prognosztizal, mig a tobbi
vizsgalt klimamodell a csapadékintenzitis novekedését (0-1 mm/nap) josolja a 2021-2050 id6szakra.

A tavaszi id6szakra nézve az ALADIN-Climate, az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodell 0-1

mm/nap mennyiségli csokkenést, a tobbi klimamodell 0-1 mm/nap mennyiségii novekedést josol a referencia
id6szakhoz képest.

A nyari idészakra az ALADIN-Climate, az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5
klimamodell, az 6szi id6szakra az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5, RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 jelez
0-1 mm/nap érték kozotti csokkenést.

Az alabbi térképek azon napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazoljak, mikor 0°C-nal magasabb
atlaghomérséklet mellett a napi csapadékdsszeg meghaladta a 30 mm-t. A megjelenitett értékek a 30 mm-t
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meghalad6 csapadékos napok évi szamainak a teljes id6szakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU
adatbazisbol szarmaznak.
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89. abra Kitettség — A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 és 1971-2000

id6szakban
ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Paraméter Climate RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ EC-EARTH/ EC-EARTH/
Klimamodell klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
30 mm-t meghalado
csapadckos napok 05-1 0-05 0-05 0-05 0-05
szamanak varhat6 ! ! ! ’ ’
valtozasa (napok szama)

119. tablazat Kitettség - A 30 mm-t meghalado6 csapadékos napok szamanak varhato valtozasa Magyarorszagon és a
Duna vizgyiijt6 teriiletén a 2021-2050 id6szakra a klimamodellek alapjan (napok szdma)

A fenti adatokbdl lathato, hogy az ALADIN-Climate kivételével az Osszes klimamodell a targyi teriiletre
vonatkozéan a 30 mm-t meghaladd csapadékos napok szamanak novekedését josolja meg. Az intenziv
zaporbol, zivatarbol rovid id6 alatt nagy mennyiségli csapadékhullas gyakoribbd, az intenzitasa pedig a
tapasztalatok szerint folyamatosan erésebbé valik Magyarorszagon, igy a térségben is.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.2.3.Eghaijlati paraméter: Eves csapadékmennyiség csokkenése

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold

Magyarorszagon a csapadék térben és idoben egyarant valtozékony éghajlati paraméter. Ebbdl kifolyolag a
csapadék jovobeli megvaltozasa nagy bizonytalansaggal terhelt, mert a modellek eredményei nemcsak a
valtozas mértékében, de gyakran annak eléjelében is eltérnek, raadasul a valtozasok csak néhany esetben
bizonyulnak statisztikailag szignifikansnak.

A kovetkezo térkép a beruhazas kormyezetének atlagos évi csapadékénak teriileti eloszlasat abrazolja az 1961-
1990 és az 1971-2000 idGszakra. Az atlagos évi csapadékdsszeg a beruhdzas kornyezetében 525-550 mm-re
adodott az 1961-1990 idGszakra vonatkozdan, mig az 1971-2000 idészakra vonatkozoan 500-525 mm-re. A
megjelenitett értékek a CARPATCLIM-HU adatbazis alapjan szarmaztatott évi csapadékosszegek teljes
idészakra vett atlagolasaval alltak eld.
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Kitettség - Atlagos évi csapadékisszeg
Magyarorszagon az 19561-1990 iddszakban (mm)
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90. 4bra Kitettség — Atlagos évi csapadékosszeg Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm)
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91. 4bra Kitettség — Atlagos évi csapadékosszeg Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban (mm)

Az éves csapadékmennyiség varhatd valtozasat a beruhazas teriiletére vonatkozoan megvizsgaltuk a mar
fentebb bemutatott klimamodellek segitségével. Az alabbi tablazat az atlagos évi csapadékosszeg varhato
valtozasat mutatja be a 2021-2050 id6szakra a klimamodellek projekcidja alapjan, az ALADIN-Climate
RegCM klimamodellek esetében az 1961-1990 referencia idészakhoz képest, mig az RCP4.5 és RCP8.5
forgatokonyvek esetében az 1971-2000 referencia iddszakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idoszak
atlagos évi csapadékdsszegeinek kiilonbségei.

ALADIN- g I\CIZRAléI/— g I\?I;QA\I\‘;I/- RCA4/ RCA4/

. . RegCM EC-EARTH/ | EC-EARTH/
Paraméter Climate , CM5/ CM5/
, klimamodell RCP4.5 RCP8.5
klimamodell RCP4.5 RCP8.5 , .
, , klimamodell | klimamodell
klimamodell | klimamodell
Eves
csapadékmennyiség 0-25 25-50 0-25
valtozdsa (mm)

120. tablazat Kitettség - A csapadék varhatd valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra a klimamodellek alapjan

(mm)
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A klimamodellek az éves csapadékmennyiség csokkenésére vonatkozoan eltéré adatokat prognosztizalnak. Az
ALADIN-Climate, RegCM ¢és RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell szerint a csapadékmennyiség
csokkenni fog az 2021-2050 idészakban a projekt helyszinén az 1961-1990, illetve 1971-2000 referencia
idészakhoz képest. A masik harom vizsgalt klimamodell az éves csapadékmennyiségekre vonatkozodan
novekedést jelez elo.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.2.4.Eghajlati paraméter: Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

A csapadék jovobeli megvaltozasa nagy bizonytalansaggal terhelt, mert a modellek eredményei nemcsak a
valtozas mértékében, de gyakran annak eldjelében is eltérnek, rdadasul a valtozasok csak néhany esetben
bizonyulnak statisztikailag szignifikansnak. Ezzel egyiitt elmondhatd, hogy a magyarorszagi atlagos
csapadékdsszeg nyari csokkenése varhato, mig Gsszel és télen tobb csapadék valdszinisithetd, kiillondsen az
orszag déli teriiletein. A nyari csapadékatlag 2021-2050-re 5-10%-ot, 2071-2100-ra 20%-ot elérd
csokkenésében jobbéra egységesek a becslések. Osszel orszagos atlagban 3- 14%-os novekedés varhato.

Az alabbi abrak Magyarorszag atlagos évszakos csapadékanak teriileti eloszlasat abrazoljak az 1961-1990
id6szakra. A megjelenitett értékek az évenkénti évszakos csapadékdsszegeknek a teljes vizsgalt idoszakra vett
atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. Vizsgaltuk az 1971-2000 id6szakra is az
¢vszakos atlagos csapadékosszegeket. A rendelkezésre allo adatok szerint a csapadékdsszegek megegyeztek
az 1961-1990 iddszakra vonatkozo adatokkal.
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93. 4bra Kitettség - Atlagos évszakos csapadékdsszeg Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm) nyar és 6sz
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Az alabbi tablazat az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhato valtozasat mutatja be az elébbiekben
leirt referencia iddszakokhoz képest. A megjelenitett értékek a két idGszak atlagos, évszakonkénti
csapadékosszegeinek kiillonbségei.

] ALADIN- RegCM RCA4/CNRM- | RCA4/CNRM- RCA4/EC- RCAA4/EC-
Evszak Climate Klimamodell CM5/RCP4.5 CM5/RCP8.5 | EARTH/RCP4.5 | EARTH/RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
tél 0 0 0-25 0-25 0-25 0-25
tavasz 0 0 0 0 0-25 0-25
nyar 0 0-25 0 0-25 0-25 0
Osz 0-25 0-25 0 0-25 0 0

121. tablazat Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhatd valtozasa 2021-2050 kodzott a projekthelyszinen

A klimamodellek elérejelzései valtozo tendenciat mutatnak a csapadékmennyiségek évszakos valtozasara
vonatkozoan.

A téli id6szakra nézve az ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell alapjan a csapadékmennyiség csokken
(0-25 mm kozotti csokkenés varhato), mig az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és RCP8.5, valamint az RCA4/EC-
EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek a csapadékmennyiség varhatd valtozasaban novekedést jeleznek
el6 (0-25 mm kozotti ndvekedés varhato).

A tavaszi id6szak tekintetében az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek 0-25 mm kozotti
novekedést josolnak a referencia idészakhoz képest, mig a tobbi vizsgalt klimamodell 0-25 mm kozotti
csokkenést josol.

A nyari id6szakra vonatkozoan harom modell josol novekedést: a RegCM, az RCA4/CNRM-CMS/RCPS.5 és
az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 klimamodell 0-25 mm kozotti ndvekedést prognosztizal, mig az ALADIN-
Climate klimamodell 25-50 mm ko6zotti, az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és RCA4/EC-EARTH/RCP8.5
klimamodell 0-25 mm kozotti csokkenést josolnak a csapadékmennyiség valtozasaban.

Az 0szi idoszakra vonatkozoan az ALADIN-Climate, RegCM és RCA4/CNRM-CMS5/RCPS.5 klimamodell 0-
25 mm kozotti ndvekedést josol, a tobbi klimamodell csdkkenést jelez elo.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.2.5.Eghajlati paraméter: Aszalyos iddszakok hosszanak novekedése

Erintett: Aszalyos id6szakok hosszanak novekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete érintett,
fokozottan az Alf6ld, valamint olyan teriiletek, ahol a vizkészletek szennyezettek, illetve az igénybevételiik
jelenleg is fokozott.

A teriiletre jelenleg jellemz6é modositott Palfai-féle indexet abrazolja a fenti dbra, mely az atlagos értékeit
abrazolja Magyarorszag teriiletére az 1961-1990 id6szakra. A megjelenitett értékek az egyes évekre szamolt
indexeknek a teljes vizsgalt idoszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak.
A térkép alapjan a teriiletre jellemzO Palfai-féle index értéke 4,50-4,75 kozotti, ami a PaDI szerinti
aszalykategoria szerint enyhe aszalyos teriiletnek mindstil.
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94. abra Kitettség - A modositott Palfai-féle aszalyindex Magyarorszagon az 1961-1990 kozotti idészakban

A Palfai-féle index az aszalyviszonyok id6beli (évenkénti) és térbeli valtozasanak kimutatasara, (adott) térség
aszalyossaganak meghatarozasara szolgal. A lenti abrak a modositott Palfai-féle aszalyindex atlagos értékeiben
bekovetkezd véarhatod valtozast dbrdzolja Magyarorszagon a 2021-2050 idGszakra az ALADIN Climate és
RegCM klimamodell projekcioja alapjan, az 1961-1990 referencia idészakhoz képest. A megjelenitett értékek

"ror

a két idoszakra jellemzo atlagos indexek kiilonbségei.
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95. 4bra Kitettség - A modositott Palfai-féle aszalyindex varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate
és RegCM klimamodell alapjan

Az elorejelzések szerint a ALADIN-Climate alapjan 0,75 — 1,00, a RegCM klimamodell alapjan 0,25 — 0,50
egységgel fog ndvekedni a térség aszalyossaga.

A térségeket sulytd aszalyok erdsségét kifejez0 osztalyozasi rendszer szerint a projektteriilet aszalyossaga
kozelit, de a legrosszabb esetben sem éri el a mérsékelt aszaly sulytotta teriileti kategoriat (6 — 8°C/100 mm).

Széaraz idészakrol akkor beszéliink, amikor a napi csapadék Osszege nem haladja meg az 1 mm-t. A széraz
napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast az évszazad kdzepére. Azonban a szazad
végére mar szignifikans novekedés varhatd az orszag egyes teriiletein (foként keleten). Ezzel varhatéan n6 a
szarazsag ¢s aszaly lehetdsége és valdsziniisége.

A Kitettség mindsitése: KOZEPES
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7.4.3. Idéjarasi szélséségek

7.4.3.1.Eghaijlati paraméter: Hideg szélséségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok
szamaban

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A fagyos napok (napi minimumhoémérséklet <0°C) szamanak csokkenése és a hdéség napok (napi
maximumhdémérséklet >30°C) szamanak ndvekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (OMSZ).

A hiivosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektdl
szembetiing az extrém meleg idéjarasi helyzetek gyakoribba valasa, a szélsdséges homérsékletekben
bekovetkezett valtozasokat jellemz6 trend értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozasa a meleg
sz¢élsoségek egyértelmii ndvekedésével és a hideg szE€lsdségek csokkenésével jar a teljes mult szdzadot is
feldlel6 idszakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghaladé pozitiv anomaliak a teljes id6szak 5-10%-aban
fordultak csupan el6, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulaciok alapjan mind télen, mind nyaron egyértelmi
a pozitiv homérsékleti anomaliak XXI. szazad végére varhatd gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.
Kisebb novekedés varhato a RegCM-szimulacio szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az 1961-1990 iddszak
atlagat +4 °C-kal meghaladé anomaliak valoszinUsithetd gyakorisaga. A PRECIS modell szerint a szazad
végére jelentGsebb lesz a multbeli atlagos homérsékletnél legalabb +4 ©°C-kal magasabb havi
atlagh6mérsékletek el6fordulasi gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).

Tavaszi fagyos napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi minimum hémérséklet 0°C ala siillyed.
Knetség - A tavaszi fagyos nepok széma

; ! Magyarorszagon az 1961-1990 iddszakban (napok
T i~ sz&ma)
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96. abra Kitettség — A tavaszi fagyos napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama — az 1961-1990 iddszak értékeire alapozva —14-16 nap. Az
ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell ehhez a referencia id6szakhoz képest mutatja a valtozast.

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan a jelenlegi érték 8-10 nappal, mig a RegCM klimamodell alapjan
2-4 nappal csokken.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES
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97. abra Kitettség - A tavaszi fagyos napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate és
RegCM klimamodellek alapjan (napok szama)

7.4.3.2.Eghajlati paraméterek: Foldtani veszélyforras aktivitas

A foldtani veszélyforras aktivitast a hivatkozott éghajlati forgatokdnyvek és a 44 mm-t meghalado
csapad¢kesemények gyakorisaga alapjan vizsgalhatjuk, hogy miként hat az éghajlatvaltozas a felszinmozgasok
aktivalodasara a referencia-idészakhoz viszonyitva. A csapadékmennyiségek tekintetében 44 mm feletti
csapadékesemény eléfordulasakor varhatunk az adott iledékfoldtani-morfologiai szituacidban felszinmozgast.
A vérhat6 hatést 5 kategoridba lehet sorolni.

A foldtani veszélyforras fogalma alatt sokféle jelenséget értiink. A legismertebbek a foldrengések és a vulkani
tevékenység kiillonb6zo megjelenési formai. Ezek Magyarorszagon nem jelentenek gyakorlati kockazatot,
tovabba bekovetkezésiikk nem iddjaras, illetve klimafiiggd. A harmadik csoport, az Gn. sekély foldtani
veszélyforrasok azonban orszagunkban sem elhanyagolhato veszélyforras tipus, hiszen hazdnkban e probléma

Virhaté hatéz Csekély vérhatd hatis Telepilés Nagycsécs

Varhatd hatds Mérsékelt virhatd hatds L sotimare

| S

| Nagyitda/kicsinyités erre:

- R\ BSRET

e e <0 & I A h Sv

Nagyitda/kicsinyitée erre:

98. abra Hatés - A klimavaltozas varhat6 hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghalado
csapadékos napok gyakorisaga az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan, 2021-2050
id@szakra (referencia idészak: 1971-2000)
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99. 4bra Hatés - A klimavaltozas varhat6 hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghalado
csapadékos napok gyakorisaga az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan, 2021-2050 iddszakra
(referencia idGszak: 1971-2000)

942 telepiilést, a telepiilésallomany harmadat érinti.

A 2014-ben készitett orszagos katasztrofa kockazatértékelési jelentés a sekély foldtani veszélyforrasokat két
f6 csoportra osztotta, nevezetesen tomegmozgasokra és liregbeszakadasok. E jelenségek kiilondsen akkor
okoznak jelentds karokat, ha épitményeket vagy valamilyen — jellemzéen vonalas — infrastrukturalis
létesitményt érintenek.

A tdomegmozgasok, valamint a banyavagat, pince, esetleg barlang eredetii iiregbeszakadéasok veszélyforrasként
valo kezelését elsGsorban a teriilethasznalat kiterjesztése okozza, hiszen az emberek a telepiilések fejlodésével
olyan teriileteket is beépitenek, amelyek ezekkel érintettek.

A klimavaltozas varhat6 hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghaladd csapadékos
napok gyakorisagat tekintve az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan csekély hatas varhato, mig
az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5, RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodell alapjan mérsékelt a
varhato hatas Nagycsécsre vonatkozoan az 1971-2000 referencia idészakhoz képest.

A kitettség mindsitése: ALACSONY

7.4.4. Parolgas

7.4.4.1.Eghajlati paraméter: Potencialis evapotranspiracid

A potencialis evapotranszspiracio Thornthwaite modszere alapjan keriilt meghatarozasra. A projekt helyszinén
a potencialis evapotranspiracié mértéke az 1961-1990 idészak adatai alapjan 660-680 mm, az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan ez az érték 60-80 mm-rel, mig a RegCM klimamodell alapjan 20-40 mm-rel
novekedni fog, ami kortilbeliil 5-10%-o0s novekedésnek felel meg.
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101. abra Kitettség - A potencialis evapotranszspiracio varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate
¢s RegCM klimamodellek alapjan (mm)

e

Kitettség - Potencialis evapotranszspiracio
Magyarorszagon az 1971-2000 iddészakban {(mm)

M cc0-700

Magyaromzégon az 197: idGezakban V . 660 - 680
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102. abra Kitettség - Potencidlis evapotranszspiracié Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban (mm)
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103. abra Kitettség - A potencialis evapotranszspiracio varhatd valtozasa a 2021-2050 idészakra az RCA4/CNRM-
CMS5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan (mm)
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104. abra Kitettség - A potencialis evapotranszspiracio varhatd valtozasa a 2021-2050 id6szakra az RCA4/EC-
EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan (mm)

Az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek potencialis evapotranszspiracié varhatod

valtozasara 20-30 mm-t josolnak, mig az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 40-50 mm-t, az RCA4/EC-
EARTH/RCP8.5 klimamodell 50-60 mm-t az 1971-2000 referencia idészakhoz képest.

Kitettség: ALACSONY

7.4.4.2.Eghajlati paraméter: Klimatikus vizmérleg

Az alabbi térkép az éves klimatikus vizmérleg atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961—
1990 iddszakra. A klimatikus vizmérleg az évi csapadékdsszeg és az évi potencialis evapotranszspiracio
kiilonbségeként allt eld, ahol a potencidlis evapotranszspiracio Thornthwaite modszere alapjan keriilt
meghatarozasra. A megjelenitett értékek az éves klimatikus vizmérleg teljes vizsgalt idoszakra vett atlagai. Az
adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. Az 1961 és 1990 kozti id6szak adatai alapjan a
klimatikus vizmérleg a projekt helyszinén -150 — -125 mm.
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105. abra Kitettség — Klimatikus vizmérleg Magyarorszagon az 1961-1990 kozotti iddszakban

A klimatikus vizmérleg varhatd valtozasanak teriileti eloszlasat abrazolasanal az ALADIN-Climate és a
RegCM klimamodell az 1961-1990 referencia idészakhoz képest mutatja a valtozast.
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106. abra Kitettség - A klimatikus vizmérleg vahato valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN Climate és RegCM
klimamodell alapjan

A vizmérleg-valtozas mértéke a 2021-2050 iddszakra:
ALADIN-Climate klimamodell alapjan: -125 — -100 mm; RegCM klimamodell alapjan: -75 — -50 mm

A klimavaltozas hatasai leger6teljesebben valédsziniileg a vizfogalom modosulasan keresztiil valnak majd
érzékelhetové. A klimatikus vizmérleg valtozasabal jol lathato, hogy a térségben a vizhiany tovabb emelkedik
2050-ig mindkét modell elérejelzése szerint.

A Kitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.5. Belvizgyakorisag alakulasa

A belvizek a Tisza-szabalyozas hibait kovet6en kertiltek el6térbe, a mély fekvésii teriiletek belviz miatti
veszélyezettsége jelentGs. A belvizzel veszélyeztetett teriilet nagysaga eléri a 4,4 millio ha-t, melynek 41%-a
intenziven miivelt mez6gazdasag.
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Az evapotranspiraciéo novekedése és a fagyos napok szamanak csokkenése a belviz képzodés csokkenése
iranyaban hat, mig az intenzivebbé valo csapadékesemények, a nyari-tavaszi elontések annak ndvekedésé¢hez
jarulhatnak hozza.

A 2021-2050 kozotti idészakra a HUMI index értékeiben valtozas nem azonosithato egyik modell eredményei
alapjan, az adatok a teljes teriileten —1,6 és 0% ko6zott szornak. A 2071-2100 kozotti periodusra a szamitott
valtozas értékek alig haladjak meg a £1%-ot mindkét modell esetében, tehat a belvizveszéEly jelentds valtozasat
a HUMI index valtozasai nem vetitik eld. A valtozasok térbeliségét tekintve a szazad végére a REMO alapjan
az alfold keleti részén varhatd a belvizveszély igen csekély mértékli névekedése.

Az , Arvizi kockazati térképezés és stratégiai kockazatkezelési terv készitése” (KEOP 2.5.0/B/09-12-2013-
0001) cimii palyazat (tovabbiakban AKK) keretein beliil az arvizkockéazat kezelés tervezés III. iitemében kiilon
feladatrészként valosult meg a ,,Belvizi veszélytérképezés”. A beruhazas helye nem keriilt fel a térképre a
belviz-veszélyeztetettségi kockazat alapjan. A Magyarorszag telepiiléseir6l késziilt belvizi kockazati besorolas
alapjan az érintett telepiilés alacsony kockdzatii besorolasba tartozik.

Az adatok alapjan a térség ALACSONY érzékenységii.

Belvizérzékenység térképezés

Komplex belviz h ttségi

INRRRCCANE

107. abra Belvizérzékenység — Komplex belviz-veszélyeztetettségi valosziniség

Magyarorszag telepiiléseinek belvizi
kockizati besorolisa

Jelmagyarizat
1 Megye

Té
B Folyo
Kockdza

’/ nincs Kockdzal
i alacsony kockizat
kizepes kockizat
2 L 150 Koionves - magas kockarat

108. abra Magyarorszag telepiiléseinek belvizi kockazati besorolasa
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7.4.6. Arviz és villamarvizek gyakorisaganak novekedése

7.4.6.1.Eghajlati paraméter: Villamarviz eléforduldsanak, gyakorisaganak és
intenzitasdnak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete érintett az Alfold és a Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-kozéphegység,
valamint a Dunantuli-k6zéphegység, a Dunantuli-dombsag és az Alpokalja terililetein, valamint varosi
tertileteken.

Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe

Jelmegyarizat
Té
B Folyoé
[JMegye
Kockazat
Kiemelkedd
Magas
Kozepes
Meérsekelt

—— K Alacsony

109. abra Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe

A lokalisan jelentkezO, hirtelen lez(idulo, 30 mm/nap intenzitdst meghaladd csapadékesemények
kovetkeztében bizonyos feltételek fenndlldsa esetén villamarviz kialakuldsa lehetséges. A villamarviz
kialakulasanak fontos peremfeltétele az extrém hidrometeorologiai okon tal a vizgyiijté felszinboritottsaga,
geomorfologidja, vizrajza és talajadottsagai. A felszintani adottsagok miatt tovabba kiemelkedd jelentdséggel
bir a vizgyijtot jellemz6 lejtoszogek kelloen magas volta. A villamarviz fogalma csak a domb- és hegyvidéken
értelmezhetd. Sik vidéken nem relevans.

A beruhazassal érintett teriilet sikvidéki jellege miatt nem veszélyeztetett villamarviz tekintetében.

A Kkitettség mindsitése: ALACSONY

7.4.6.2.Eghajlati paraméter: Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

Erintett: Folyok mentén (kiilondsen a Tisza teljes hossza, a Duna alfoldi szakasza, a K6ros és mellékagai, a
Raba, a Drava egyes szakaszali)

Az arviz kedvezotlen, rendkiviili csapadéktevékenység, valamint hirtelen hoolvadas miatt medrébdl kilépd
vizfolyas kovetkeztében vizzel nem boritott foldteriilet ideiglenes viz ala keriilése. Hazdnkban harom nagy
csoportja van, a jégtorlodasbol adodo jeges arviz, az egyszerre olvadd hotomegbdl keletkezd tavaszi arviz,
illetve a nagy tavaszi, vagy nyari es6zésekbdl keletkez6 zoldar.

Arvizek esetében a kiillonbozoé vizgyiijtokrl érkezd folyok arvizeinek Osszetorlodasa okozhatja a
legkomolyabb problémat.
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A vizgazdalkodasi beavatkozasok ellenére a vizjarasban tobbnyire nemcsak kimutathatd az éghajlat teriileti
valtozatossaganak hatasa, hanem igazolhaté annak vizeinkben torténé feler6sodése. Az atlagos évi lefolyas
folydink tobbségén csokken, varhatd az éven beliili atrendezddése, a lefolyas télen nd, nyaron csokken,
hosszan tartd alacsony vizallas alakul ki. A sikvidéki folyok olvadasos arvizei korabbra tolodnak, gyakoribba
valnak az esOeredetii arvizek, tet6z6 vizhozamuk novekedhet, az olvadasos arvizeké a vizgyiijto fekvésétol
fiiggbden csokkenhet, vagy novekedhet.

A sikvidéki jelleg miatt a villamarvizek kialakulasanak esélye csekély mértékii. Hirtelen lehullo, nagy
mennyiségl csapadékbdl fakadd elontés azonban kialakulhat a teriileten, ami foleg a telepiilések beépitett
teriileteit veszélyezteti.

Magyarorszag az arvizektdl kiillondsen veszélyeztetett Eurdpa mas tagéallamaihoz képest. Az elmult
¢évtizedekben 21 folyd mentén dolt meg a legnagyobb arvizszint. A Dunén 3 alkalommal, a Tiszédn 5
alkalommal, de 0j rekord arvizszintek alakultak ki a Sajon, a Hernadon, a Muran és tobb kisebb vizfolyason
is.

A Sajo és Hernad volgyében folyamatos védvonalrendszer nem épiilt ki, védett 6blozetek, nyilt- és részlegesen
mentesitett arterek valtogatjak egymast.

Az artéri 6blozet a folyd arterének természetes vagy mesteréges elhatarolasokkal elkiilontild rész-vizgytijtdje,
amelyet az 6blozeti szakaszon a mederbdl kilép6 arvizek (védmiivek nélkiil vagy azok tonkremenetele esetén)
elonthetnek. A beruhazas érinti a Szirma-Sajoorsi artéri 6blozetet.

| Tl
AL
Valasztott 6bl6zet: Szirma-Sajoorsi artéri 6bloze o X
t
Viziigyi lgazgatésag: Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatésag
Alegység: Kozép Tisza tervezési egység
Oblézet szama: 2.33

D 1entum VIZUGY.HU web-ol Girincs

110. dbra A beruhazassal érintett artéri 6blozet

Borsod-Abauj-Zemplén megyében a Tisza, a Bodrog, a Sajo, a Hernad folyok és a Takta-Gvcsatorna altal
arvizzel veszélyeztetett teriilet 1501 km? Ebbdl 1171 km? toltéssel védett, azonban 330 km? hullamtér és nyilt
artér, melyet a folyok rendszeresen elonthetnek. A megye folydinak arvizvédelme sokoldalt €s specialis
felkésziiltséget igényel. Nagycsécs arvizekkel erdsen veszélyeztetett telepiilések kozé tartozik az aldbbiak
szerint:

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon térténd besorolasardl szol6 18/2003. (XII. 9.) KvWM—
BM egyiittes rendelet alapjan:

1. § (1) A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasat a legveszélyeztetettebb
telepiilésrész hatarozza meg.

(2) A telepiilés:

a) erdsen veszélyeztetett ,,A” kategoriaba tartozik, ha a hullimtéren lakdingatlannal
rendelkezik, illetéleg, amelyet a védmii nélkiili folyok és egyéb vizfolyasok mederbdl
kilépé arvize szabadon elonthet;
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b) kozepesen veszélyeztetett ,,B” kategoriaba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren
fekszik, és amelyet nem az el6irt biztonsagban kiépitett védmi véd;

c) enyhén veszélyeztetett ,,.C” kategoriaba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren
helyezkedik el, és eldirt biztonsagban kiépitett védmiivel rendelkezik.

Telepiilés Megye
Nagycsécs

Jellemz6 minésités

Borsod-Abauj-Zemplén| A — er6sen veszélyeztetett

122. tablazat A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasa

A kitettség mindsitése: MAGAS

7.4.7. Globalsugarzas

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A globalsugarzas alatt a Napbol érkezd kozvetlen sugarzas, valamint az égbolt minden részérdl érkezd szort
sugarzas Osszegét értjiikk. A globalsugarzas ndvekedésével nohet az atlaghdomérséklet, a parolgas mértéke, igy
hosszabb tavon a kisvizek id6tartama hosszabodik.A kovetkezo térkép az évi teljes globalsugarzas atlagos
értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961-1990 iddszakra. A megjelenitett értékek a globalsugarzas
éves Osszegeinek a teljes vizsgalt idGszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol
szdrmaznak. A térkép alapjan a tervezési teriileten a globalsugarzas értéke 4500-4600 MJ/m?.
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111. abra Kitettség - A globalsugarzas varhat valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate
és RegCM klimamodell alapjan (MJ/m?)

A klimamodellek altali elorejelzések szerint a globalsugarzas mértéke a projekt helyszinén csak kis mértékben
véltozik (1-2%), az ALADIN-Climate klimamodell és a RegCM klimamodell 0-50 MJ/m? névekedést josol a
globalsugarzas valtozasara. A kitettség mindsitése: ALACSONY

7.4.8. Kitettség vizsgalat eredményeinek osszefoglalasa

Az éltalanos projekciok, igy a projekt targyara, a Sajo vizjarasra vonatkoztatott valoszinli jovo szerint a
homeérséklet és a parolgas novekedésével varhatoan kisebb lesz az évi lefolyas. A csapadék évszakos
eloszldsanak valtozasaval a téli honapokban nd, a nyariakban csokken a lefolyas.
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Az elorejelzések szerint a csapadék mennyiségének valtozasa Gsszességében nem lesz jelentds, de a csapadék
¢évszakos eloszlasanak valtozasa okozhatnak vizgazdalkodasi problémakat.

A természetes vizellatottsag és a vizmindség romlasa az dkoszisztémakra hatranyos, ¢és kiillondsen a vizes
¢l6helyek fennmaradasat, biodiverzitasat veszélyeztetik.

A hoémérsékletre vonatkozé adatokat tekintve az elkdvetkezd 30 évre sz6l6 klimamodelleket vizsgalva tovabbi
novekedést prognosztizalhatunk. A héhulldmos napok és a forré napok szdmanak ndévekedése a vizsgalt
teriileten jelentds. A forr6 napok (a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t.) szama a
2021-2050-es id6szakban 5-10 nappal n6 az ALADIN-Climate és 0-5 nappal a RegCM, az RCA4/CNRM-
CMS5/RCP4.5 és RCP8.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és az RCP8.5 klimamodell modell esetén.
A modellek kozotti kiillonbség miatti bizonytalansag ellenére is egyértelmli a nyari honapok
atlaghomérsékletének névekvd tendencidja, illetve ezzel parhuzamosan az extrém meleg napok szamanak
novekedése is. A héhullamos napok gyakorisagaga a vizsgalt teriileten 79,22%-kal novekszik a kovetkez6 30
évben. A klimamodellek altal prognosztizalt fagyos napok szamanak csokkenése és a hdség napok szamanak
novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi a beruhazas teriiletén. Tovabb ronthatja a helyzetet, hogy az
¢jszakai hdmérséklet emelkedésével veszélybe keriilhet, elmaradhat a nyari, csapadékszegény idészakban
kiiléndsen fontos harmatképzodés.

A csapadék a hémérséklethez képest nehezebben modellezhetd meteorologiai elem, ebbdl adoddan a
kiilénb6z6 modellek eredményei nemcsak a valtozas mértékében, de annak eldjelében sem mindig mutatnak
egyezést. Az ALADIN-Climate, RegCM ¢és RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell szerint a
csapadékmennyiség csokkenni fog az 2021-2050 id6szakban a projekt helyszinén az 1961-1990, illetve 1971-
2000 referencia idészakhoz képest. A masik harom vizsgalt klimamodell az éves csapadékmennyiségekre
vonatkozdan ndvekedést jelez eld.

Eghajlati paraméter valtozasa Kitettség
1. Felszini levegd atlaghomérsékletének lassu novekedése kozepes
2. Nyari napok szamanak ndvekedése (napi max. > 25 °C) kozepes
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. < 0 °C) kozepes
4. Héségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30 °C) magas
5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi minimum > 20 °C)
6. Hohullamos napok szamanak névekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C) magas

7. Atlagos napi héingas névekedése (napi maximum és minimum kiilonbsége, °C) alacsony
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése kozepes
9. Csapadékos napok szamanak csékkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm, %) alacsony
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap) kozepes
11. M?x. szziraz.id('iszak hpsszénalf nfivekedése Wirmes

(leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)
12..1\/{ax. nedvgs iddszak _hosszénerlknvéltozésa Wirmes

(leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap)
13. 20rmm-t el.éré csap. papok sz'én}énak novekedése Kozopes

(napok szdma, amikor a napi csapadékdsszeg > 20 mm, nap)

14. Felszini vizek atlaghomérsékletének lassu novekedése kozepes
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa kozepes
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhdképzodés alacsony
17. Felhdszakadasi (viharos iddjarasi) események szamanak és intenzitdsanak novekedése kozepes
18. Villamarviz el6fordulési gyakorisaganak és intenzitdsanak ndvekedése alacsony

19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitisanak novekedése magas

20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése

21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony
vizallasu idészakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csdokkenése)

magas

22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa kozepes

23. Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa kozepes
24. Erdétiizek gyakorisaganak ndvekedése alacsony
25. Széler6zid alacsony

123. tablazat Kitettségvizsgalat 6sszefoglalasa

196 |



A modellek alapjan megallapithato, hogy a csapadék intenzitasa atlagosan néni fog. A zaporok és egyéb
,.nagycsapadékok” szama emelkedik majd, még a ,kis csapadékkal jard jelenségek” ritkabbak lesznek. A
hémérséklet emelkedésével a 1égkorbol kihullhatd vizmennyiség eddig megszokott értékei jelentésebben
néhetnek és eddig nem tapasztalt, nagycsapadékok kialakulasat idézhetik el6. Ennek hatasara megnd a hirtelen
arhullamok kockazata, valamint a kiszaradas és hirtelen csapadék pulzalasa az er6zi6 novekedéséhez vezethet.
A téli idbészakban megndvekvd csapadék és magasabb 1éghdmérsékletek miatt valtozik a ho
felhalmozodasanak folyamata, ami a korabbiaknal szélsGségesebb arvizi helyzeteket eredményezhet, valamint
jelentésen megvaltoztatja a talajfeltdltodési és a tavaszi lefolyasi viszonyokat.

Az alegység domborzati sajatossagai miatt, az alfoldi jellegli térségeknél kisebb mezdgazdasigi miivelésre
alkalmas teriilettel rendelkezik, ugyanakkor mind csapadékossag, mind szarazsag szempontjabol szélsdséges
viszonyokat mutat.

A teriilet sikvidéki jellege miatt nem érzékeny a villamarvizek tekintetében, de a telepiilések ar- és belviz
veszélyeztetettsegi alapon torténd besorolasarol sz616 18/2003. (XII. 9.) KvWM-BM egyiittes rendelet alapjan
a projekthelyszin az erdsen veszélyeztetett terliletek kozé tartozik az ar- és belvizveszélyeztetettség
szempontjabol.

Kedvezétlen valtozas a nagyintenzitast csapadékok gyakoribba valasa, melyek esetén gyakran eléfordul, hogy
a talaj vizbefogado-képességét meghaladd mennyiségii csapadék esik, a nem hasznosithatdé vizmennyiség
pedig egyszertien elfolyik, nem tarozodik. A csapadék mennyiségének eloszlasanak szélsdségessé valik, az
aszalyos idészakokban vizhiany 1ép fel.

A klimavaltozas varhat6 hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghalado csapadékos
napok gyakorisagat tekintve az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan csekély hatas varhato, mig
az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5, RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodell alapjan mérsékelt a
varhato hatas Nagycsécsre vonatkozoan az 1971-2000 referencia id6szakhoz képest.

Az aszalyos napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast az évszazad kozepére,
azonban a szazad végére mar szignifikdns novekedés varhatd az orszag egyes teriiletein (varhatdan a projekt
helyszinén is). A térségeket sulytod aszalyok erdsségét kifejezd osztalyozasi rendszer szerint a projektteriilet
aszalyossaga kozelit, de a legrosszabb esetben sem éri el a mérsékelt aszaly sulytotta teriileti kategoriat (6 —
8°C/100 mm).

A klimavaltozas hatdsai legerteljesebben valoszintiileg a vizfogalom modosulasan keresztiil valnak majd
érzékelhetové. Az evapotranspiracio varhato kozel 10%-os novekedése, és a csapadékmennyiség csokkenése
a klimatikus vizmérleg negativ iranyt valtozasat idézi el6.
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7.5. 3. MODUL: POTENCIALIS HATASOK ELEMZESE

- P Kozlekedési kapcsolatok, Projekt helyszin
Lo \ o A beruhazas helyszinén . . . R s
Eghajlati paraméter valtozasa . . - munkaerd, inputok €s kornyezetének adaptacios
talalhato eszk6zok T . .
szolgaltatasok képessége

Héségnapok szamanak novekedése (napi

maximum > 30 °C) A tartdsan magas

vizhémérséklet az oldott

Felszini leveg('} étﬂlagh(’in}érsék]etének A létesitmények, oxigén h’iénryéhpzr vezet, a
lasst novekedése partbiztositasi mii vizi elovylla’g
Héhullsmos napok szaménak szerkezetének romléasa nem relevans } fane}Z(riagsagan’ak ]
ndvekedése (napi kozéphdmérséklet > kovetkezik bf’; élgﬁaﬂamuk csdkkenéset eredményezi
25°C) megrovidil. Aszalyos id8szakokban
Atlagos napi hdingas novekedése (napi fegno a mezogazaasagt
. R W vizigény.
maximum ¢s minimum kiilonbsége, °C)
Atlagos napi csapadékossag novekedése A vizek szennyezddésének
(csapadékos napok atlagos csapadéka, gyakorisaga is novekedhet a
mm/nap) kornyezd teriiletrdl lefolyd
dék miatt.
20 mm-t elér6 csap. napok szamanak csapade
novekedése (napok szama, amikor a napi A projekthelyszin
csapadékdsszeg > 20 mm, nap) A nagy mennyiségii kornyezete viz ala keriilhet a

A fenntartassal kapcsolatos
kozlekedési utvonalak
alacsonyan fekvo elemei
ideiglenes viz ala keriilése. | A természetes vizellatottsag
¢és a vizmindség romlasa az
okoszisztémakra hatranyos,
és kiilondsen a vizes
¢l6helyek fennmaradasat,

nagy mennyiségii csapadék
miatt.

csapadék kovetkeztében
1étrejovo arhullam hatasara
karosodik a létesitmények,
foldmiivek szerkezete.

Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozasa

Felh6szakadasi (viharos idéjarasi)
események szdmanak és intenzitdsanak

novekedése A dlte
biodiverzitasat
veszélyeztetik.
Létesitmények szerkezeti
karosodasa. A fenntartassal kapcsolatos A partbiztositasi mi
.. . . . . e, kozlekedés akadalyoztatasa karosodhat, kormyezo
Tomegmozgds gyakoribb eloforduldsa A V1;1'letesn,me'n}'/ek szerkezeti karosodasok lakoingatlanok viz ala
funkcioétlanna valasa a . ..
miatt. keriilhetnek.

szerkezeti karosodasok
miatt.

124. tablazat A potencialis hatasok és kovetkezményeik dsszefoglalasa

A projektet ér6 potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt érzékeny egy adott
¢ghajlati paraméterre, és ezzel egyidoben a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két
feltétel egytittes fennallasa sziikséges.

A jelen tablazatokbol kideriil, hogy a 1étesitmények és a hozzajuk kétheté szolgaltatasok a széls6séges idbjarasi
koriilmények hatasara karosodhatnak leginkabb. Ilyenek példaul az intenziv csapadék, héhullamok, arvizek
stb. A hosszutavon bekovetkezd valtozasok kevésbé vannak hatassal rajuk. Illetve kijelenthetjiik, hogy a
szolgaltatasok terén (pl.: idegenforgalom) hamarabb jelennek meg zavarok, mint eszkozok terén. Az
infrastruktira jellemzOen olyan hatasokkal szemben mutat magas érzékenységet, amelyek bekovetkezési
valdszinlisége alacsony (pl.: foldrengés). Az el6z0 tablazatban azokat a potencidlis hatasokat vettiik szamba a
lehetséges kovetkezményekkel egyetemben; eszkozokre, szolgaltatasokra és kornyezetre vonatkozo
bontasban, amelyeknek a projekt teriilet ténylegesen ki van téve.nAz 1 és 2 Modulokban kapott eredmények
szolgalnak az elemzés kiindulopontjaul. Ezek eredményeit kell szerepeltetni a kovetkezd tablazatban. A
tablazat megfeleld cellajaba kell beirni a kiilonbdz6 éghajlati paramétereket, melyekre a projekt érzékeny. Egy
hatast akkor tekintlink potencialisnak, ha az érzékenység és a kitettség egyiittesen jelentkezik az adott projekt
terliletén, tehat minimum kozepes kitettség és minimum koézepes érzékenység (matrix 2. — 3. oszlop és 2. és 3.
sor).
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Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
1. Felszini levegd
atlagh6mérsékletének lassu
novekedése
2. Nyari napok szamanak
novekedése (napi max. > 25 °C)
S. Tropuz1 sz s;z;iflllc I;z::ﬂm:l;zg(onco)vekedese 3 Fag}{os naqu s.zémén ak
= csokkenése (napi min. <0 °C)
9 Cse}padékog napok §zz.’1.mé.nak 8. Eves csapadékmennyiség 21. Vizkészletek csokkenése
- csokkenése (napi csapadékosszeg > 1 csékkendse (vizfolyasok nyari kisvizi
5 mm, %) készletének csokkenése, tavak
8 06, IMemiaisetter 00 S, 11. Max. sziraz idSszak hosszanak alacsony vizallasti idszakainak
< csokkent felhéképzodés noYekedese (!eghossz,abP idészak, gyakoribba valasa, felszin alatti
amikor a napi csapadékosszeg < 1 vizkészletek csokkenése)
24. Erdétiizek gyakorisaganak mm, nap)
TOELELEEE 14. Felszini vizek
25. Széler6ziod atlaghémérsékletének lassu
novekedése
22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa
23. Tomegmozgas gyakoribb
eléfordulasa
&
2 10. Atlagos napi csapadékossag
5 novekedése (csapadékos napok - .
b . . 4. H6ségnapok szamanak
S . - ) . atlagos csapadéka, mm/nap) Svekede . . >30
el . | 7. Atlagos napi h6ingas névekedése (napi OV IS (nipl DAL 2=
9 maximum és minimum kiilénbsége, °C) 12. Max. nedves id6szak hosszanak C)
~§ : : vill e (Lgshosenalb Ml &, 6. Hohullamos napok szamanak
O | 20. Belviz kialakulasanak gyakorisagénak amikor a napi csapadékosszeg > 1 . X d,l{ . k‘p . h% srsékl
ekl mm, nap) novekedése (napi g)zep Omérséklet
>25°C)
15. Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozasa
13. 20 mm-t elérd csap. napok
szamanak novekedése (napok
o 18. Villamarviz el6fordulési SN, (el ) e il PRSI,
S gyakorisigénak és intenzitasanak Csapadéksszeg > 20 mm, nap) = 1_\111111124111[10]1( - 115aga'nak s
& = " intenzitasanak novekedése
= novekedése 17. Felh$szakadasi (viharos
jarasi) események szamanak és
intenzitasanak novekedése

125. tablazat 1 és 2 modulok eredményeinek elemzése

A potencialis hatasok értékelése

Az elmuilt néhany évtizedben tapasztalt igen szélséséges meteorologiai és hidrologiai események a
klimavaltozas eldjelének is tekinthetok. Az eldrejelzések alapjan fel kell késziilni a szarazsagra, illetve az
elhuzodo és egyre gyakoribba valod vizhianyra.

A klimavaltozas eredményeként szélsdséges meteorologiai és kornyezeti jelenségek és folyamatok (belvizek,
aszalyok, szélviharok, hdséghullamok, korai és késéi fagyok, jégesdk és 0zonvizszeri zivatarok stb.)
valdszinlisége ndvekedni fog a jovoben, melyek jelentds kornyezeti, valamint gazdasagi karokat, illetve
egészségligyi és szocialis problémakat okoznak.
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Az éghajlatvaltozas eredményeként bekovetkez6 a szElsdséges idojarasi helyzetek (atlagos napi csapadékossag
novekedése; a nedves idOszak hosszanak valtozasa, felhdszakadasi (viharos iddjarasi) események szamanak
¢s intenzitasanak novekedése) a projekt altal hasznalatban 1évo 1étesitményekre karosan hathat, a karbantartasi
¢s fenntartasi koltségeket novelheti.

A létesitményekre a hdmérsékleti és csapadékkal Osszefiiggd éghajlati paraméterek inkabb csak kozvetve
hatnak. A csapadék intenzitasanak novekedése, a viharos id6jarasi események szamanak novekedése kozvetve
a létesitmények szerkezeti karosodasahoz vezethet a megndvekvod vizmennyiség miatt, valamint hozzajarul a
tomegmozgds okozta karok kockazatanak noveléséhez. A 1étesitményekre a hdségnapok szamanak
novekedése, az atlagos napi hdingas novekedése nincs jelentds hatdssal, azonban a meleg szélsdségek nyoman
kialakult szarazsag, aszaly kovetkeztében szaradasos repedések jelenhetnek meg elsGsorban a toltéseken, a
heves es6zések kimosodasokat okozhatnak. Az eszk6zok jelentésebb érzékenységet mutatnak a masodlagos
hatasokra nézve, amilyen az arviz, a felh6szakadésos jelenségek, ugyanis ezek a védmiivek, elsésorban a
foldtoltés jelleglh védmiivek allékonysagat ronthatjak, sot, okozhatjak esetleg a foldtoltés szakadast is. Az
eszkdzok allapotat a tomegmozgasos jelenségek is jelentdsen veszélyeztetik.

Az atlaghdmérséklet emelkedése, az aszalyos €s héhulldmos napok szamanak novekedése a fokozodo parolgas
miatt vizallas kisebb lesz. A tartésan magas vizhdmérséklet az oldott oxigén hianyahoz vezet, mely
kovetkeztében gyakori halpusztulast és a vizi él6vilag fajgazdagsdganak csokkenését eredményezi.

A nagyintenzitdsu csapadékok gyakoribba valdsanak kovetkezményeként a talaj vizbefogadd-képességeét
meghaladé mennyiségli csapadék esik, a nem hasznosithatd vizmennyiség pedig egyszerlien elfolyik, nem
tarozodik.

Az atlagos csapadékmennyiség novekedése, az extrém csapadékok, a hosszan tartd csapadék, a maximalis
szélerdsség, zivatar, tovabba a méasodlagos hatdsok koziil a hirtelen hoolvadas és a talaj instabilitas szamithat
kockazatosnak a vizilétesitményeket tekintve. A teriileten levé kis szintkiilonbségek miatt lefolyastalan
tertiletnek tekinthetd a beruhazas teriilete.

A talajvizszintre vonatkozoan a tart6s szaraz idoszakok alatt a megndvekedett parolgas miatt a talajvizszintek
¢s a megcsapolasi korzetekben kiaramlo vizek csokkenésére lehet szamitani, ami az ottani felszin alatti viztol
fliggd okoszisztémakat, és a felszin alatti vizbol torténd ontdzési lehetdségeket érintheti kedvezotleniil. A nagy
mennyiségli és intenzitasu csapadékok hatasara a talajvizszintek is és a megcsapolasi korzeteknél kiaramlo
vizhozamok is novekedhetnek. E valtozasok egyarant jarhatnak pozitiv és negativ hatdsokkal is, ez utobbira
példa a belvizek felszin aldl szdrmazo részének novekedését.

Az extrém nagy csapadékok, a hirtelen hoolvadas, a hosszan tartd csapadék, a jelentésebb ar €s
jegesarhullamok, illetve ezek kombinacidi egyrészt draddsokhoz vezetnek, masrészt a tervezett létesitmények
szerkezetének roncsolodasat eredményezhetik. Az extrém csapadékesemények gyakorisaganak novekedésével
a természetes vizek szennyezddésének gyakorisaga is novekedni fog a kornyezo teriiletrdl lefolyd csapadék
miatt. Az intenziv havazas, a fagykart tehet a vizilétesitmények szerkezetében. A fagyos napok szamanak és
hideg széls6ségek csokkenése ellenére télen is eléfordulhatnak széls6séges idojarasi koriilmeények. A fagypont
korili homérséklet és a valtozo halmazallapot csapadékok is kedvezétleniil érintik a vizfolyas és a kornyék
vizgazdalkodasat.

A hatésok ereddjeként a vizgazdalkodasban mind gyakrabban kell a vizek karos hianyabol vagy tobbletébol
fakado tobbletfeladatok megjelenésére (vizkorlatozas elrendelése, villamarvizek levonulasabol fakadé karok
elharitasa, vizpdtlasi igények erdsodése, Ontozésivizigények kiszolgalhatdsaga, levezetd rendszerek,
elsdsorban dombvidéki kisvizfolyasok és belteriileti csapadékviz-elvezetd rendszerek vonatkozasdban
csapadékviz-terheléssel kapcsolatos méretezési elvek feliilvizsgalati igénye) kell szamitanunk.

Masodlagos hatasként jelentkezhet a vizilétesitményeket érint6 negativ hatasok magasabb fenntartasi
koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek sziikségessé.
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7.6. 4. MODUL: KOCKAZATELEMZES

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ kdrnyezeti
hatasok lehetdsége kockdzatnak mindsiil. A kockéazat a potencialis kar nagysdganak és a kar bekovetkezési
valoszinliségének szorzata. A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezd
kozvetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, €s vizsgalni kell ezek tovabbgylirizé tarsadalmi,
gazdasagi, kdrnyezeti hatasait is.

1. Kovetkezmények listajanak felallitasa

E. Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki, iizemeltetési):

vizilétesitmények megrongalddasa,
foldmuivek kimosodésa

a karbantartasi feladatok novekedésével a munkagépek liveghazhatast gazainak nagyobb mértékii
kibocsatasa

BE. Biztonsag és egészség:

Veszélyek szamos tényezobol adodhatnak, ezért a kockazatértékelés soran a lehetd legtobb vonatkozo
tényezo6t figyelembe kell venni. A teriileten a létesitést végzoket, valamint a karbantartokat érd
hatasokat vessziik figyelembe.

1970 és 2000 kozott Dr. Paldy Anna és Dr. Bobvos Janos vizsgaltdk a hémérséklet egészségre
gyakorolt hatasat; a héhullamok ¢€s a halalozasi arany 6sszefiiggését. Megallapitottak, hogy a 18 °C-
0s napi atlaghémérséklet felett meredeken emelkedik a napi haldlesetszam. A hémérséklet
valtozékonysaga az Osszhalalozas esetében 7%-os kockazatnovekedést jelent, a sziv- és érrendszeri
halalozas kockazata pedig a nyari honapokban 6%-kal nd. A tdbbi meteoroldgiai elem ehhez képest
joval kisebb kockdzati tényez6t jelent. A magas homérsékleten torténd munkavégzéssel
Osszefiiggésben jelentkezhetnek negativ hatasok.

Baleseti kockazattal jar:

a létesités sordn az extrém iddjarasi helyzetben a szabadban toltott id0 miatt bekdvetkezd
egészségkarosodas

a beruhazas megkozelitésére hasznalt jarmivek meghibasodasabol eredd balesetek

gépészeti berendezések meghibasodasabol eredd balesetek

K. Kornyezet:

- leveg6szennyezés — nem relevans

- foldtani kdzeg szennyezddése — nem relevans

- felszin alatti viztest szennyezédése — normal iizemi koriilmények kozott nem varhatod
- felszini viz szennyezddése — normal lizemi koriilmények kdzott nem varhatod

- ¢l6helyek zavarasa — normal lizemi koriilmények kozott nem varhato

- muvi elemekben bekovetkez6 karok — nem relevans

T. Tarsadalom:

- Jelen projekt vagy nincs hatassal a tarsadalmi stabilitasra, vagy kisebb, helyi szintii tarsadalmi
elégedetlenség alakulhat ki a beruhazasi helyszin kézelében, a megkdzelitési utak mentén a
légszennyezé anyagok koncentracioja, vagy a zajszint emelkedése miatt. A tarsadalmi
elégedetlenség, ellenérdekeltség hatasara civil szervezetek a projekt ellen 1éphetnek fel.

- Munkahelyek megsziinés nem varhato.

- Elvandorlas nem feltételezhetd.
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G. Gazdasagi/pénziigyi:

2.

Additiv fenntartasi munkak:

A karosodott vizilétesitmények javitasa.

Kiegészitd infrastrukturak javitasi, karbantartasi koltségei.

Koltségesokkentés miatti nem megfeleld mindségii kivitelezés.

Nem rentabilis fenntartasi koltségszint kialakulasa a szerkezetkarosodas kovetkeztében.

Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekovetkezési valosziniliség egyiittes meghatarozasan

keresztiil
Hatas/kovetkezmény nagysagrendje
1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis
Egy komoly
Eszkozokben . 1 A hatés lizletmenet- esemeny, l,m.:ly Egy krltlku.s esemeny, Katasztrofa az
. A hatas a normalis . slirgésségi mely kivételes o na1s
keletkezett kar . . folytonossag - - eszk6z/halozat
. . tizemmeneten beliil tizletmenet- izletmenet- . .
(miiszaki, kezelhetd menedzsmenten folytonossei folytonossagi Osszeomlasahoz
lizemeltetési) keresztiil kezelhetd _olytonossag o 8l vezethet
intézkedéseket intézkedéseket igényel
igényel
olliics)esti)zliztr;slf isa gllelgl Sulyos sériilés, mel Komoly, illetve
Biztonsag és Els6segélynyujtast genyel, y > ety tobbszorosen sériilt, Egy vagy tobb
P 2 esetlegesen a munka ois .
egészség igényel . . . i 1 s maradando sériilés halaleset
atmenetileg korlatozott | elvesztésével jarhat vaey fosvatékossa
munkaképességgel gy togy &
Nincs hatassal a Lokalizalt hatas a Jelentds karok, helyi ki{i::lr?:cti(sil;g:sil
kornyezet kiindulasi projekt Meérsékelt karok hatas. Helyreallitasi Ject hatassa’.
A . e . Sn 1A Helyreallitasi id
Kornvezet allapotara. helyszinén/iizemen esetleges szélesebb id6 1 évnél hosszabb. 1 évnél hosszabb
Y Lokalizalt pont beliil, Helyreallitas 1 korii hatassal. A kérnyezetvédelmi eVReZ NosSzaby.
. e 4 - s 1 g P Teljes
forrasa, helyreallitas hoénapon beliil Helyreallitas 1 év. eldirasoknak torténd 110t
o X s helyreallitas nem
nem sziikséges lehetséges. megfelelés sikertelen. X
lehetséges.
Szegény és sériilékeny
tarsadalmi csoportok
Térsadalom Nincs tarsadalmi Helyi, atmeneti Helyi, hossza tav megvédése sikertelen. Tarsadalmi
hatas. tarsadalmi hatasok tarsadalmi hatas Orszagos szintii elégedetlenség.
hossza tava tarsadalmi
hatas.
Gazdasagi/ X % IRR X % IRR X % IRR X % IRR X % IRR
pénziigyi <2% Bevétel 2 —10% Bevétel 10 — 25% Bevétel 25— 50% Bevétel >50% Bevétel
Orszagos, hosszi
o Lokélis, atmeneti Lokalis, rovidtav | -OKalis, hosszd tavii 1 Orszagos, rovid téva tavi hatés,
Hirnév hatds hatds hatéas, médiaban hatés, negativ orszagos potencialisan
megjelenik médiahirek kihat a kormany
stabilitasara
126. tablazat Hatas/kovetkezmény nagysagrendjének megitélésére szolgalo kategoriak
1 2 3 4 5
Ritka Nem valdszini Kozepes valoszinliség Valoszini Majdnem hizonyos

5% esély évente

20% esély évente

50% esély évente

80% esély évente

95% esély évente

127. tablazat A valoszinliségek értékelésének szempontjai
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Hatas/kovetkezmény

Jel Kovetkezmények artékelése Valoszintiség Sulyossag
= vizilétesitmények s A .
g E1 megrongalodasa A rendszeres feltjitasok mellett Valoszinli Kicsi
£ 2 is a vizilétesitmények,
SIR] infrastrukturdk szerkezete
& g E2 foldmiivek kimosodasa romlik. Valdszinii Kicsi A hatds iizletmenet-
E ] folytonossag
5= A megnovekedd karb asi menedzsmenten
5.0 [ gnovekedo karbantartasi
% "é A ka;z?/relfgizssléf\;eellajat()k 1gény megnﬁvekedett keresztiil kezelhet6
’E :E E3 munkagépek tiveghazhatast ep kocsforgalf) mhqz v ez]et, Nem valoszinii Kicsi
N S o AL amely az tiveghazhatasu gazok
2 gazainak nagyobb mértéki - s . o
Sa| Kibocsatasa kibocsatasanak a novekedését
eredményezi.
gépészeti berendezések Kézenes
BEL meghibasodésibol eredd o _ e Kézepes
balesetek a létesité p A klimavaltozas eredményeként valoszinliség sl riile 1
A.CSTCK 3 (CICSIICS SoTan kialakulo pszichés terhelés miatt 1IYOS SCruies, mety a
a beruhazas megkozelitésére . PSZIChes ferhe . munka elvesztésével
o bekovetkez6 egészségkarosodas . o,
0 BE2 hasznalt jarmiivek esélye nagy. Kozepes Kézepes jarhat
‘% meghibasodasabol eredd valdsziniliség
3 balesetek
) extrém idGjarasi helyzetben a
NG rabadban It id6 miatt | A homérséklet vilozékonysiga o .
2 BE3 bekévetkezd az Osszhalalozas esetében 7%-0s Nem valoszinii Nagy Komoly, illetve
& epészséekarosodis kockazatnovekedést jelent, a tobbszorosen sérilt,
% sziv- és érrendszeri halalozas maradando sériilés
m extrém id6jaras miatt kockazata pedig a nyari e vagy fogyatékossag
BE4 bekovetkezd halalozas hoénapokban 6%-kal né. Nem valészinii Nagy
a mitargyak A beruhazas teriiletén torténd Kézenes Sulyos sériilés, mely a
BE5 meghibasodasabol eredd balesetek sulyos sériiléshez ~0ZEpes Kozepes munka elvesztésével
valésziniiség g
balesetek vezethetnek. jarhat
K1 leveg6szennyezés Nem relevans. Ritka Jelentéktelen Nincs hatassal a
Bl kG komyezet kiindulasi
K2 oldtani %Zf?g Nem relevans. Ritka Jelentéktelen allapotara. Lokalizalt
szennyez6dése — pont forrasa,
. elszin alatti viztes 114
1 i helyreallitas nem
K3 felsszzelgslztztggéiest elhelyezkedése miatt nem Ritka Jelentéktelen };Zﬁkséges
Y varhatd szennyezés.
= Lokalizalt hatas a
q; projekt
felszini viztest Normal iizemi kériilmények . - helyszinén/iizemen
£ K4 Ritka Kicsi
:Q szennyez6dése koz6tt nem varhato. beliil, Helyreallitas 1
hoénapon beliil
lehetséges.
K5 évildg A természeti komyezet Ritka Jelentékelen Nincs hatdssal a
zavarasa. komyezet kiindulasi
o A tervezett beruhazas nem dllapotdra Lorkahzalt
miivi elemekben R . o . i pont forrasa,
K6 .. P eredményezi a miivi elemek Ritka Jelentéktelen e
bekdvetkezd karok A qor helyreallitas nem
rongalodasat. o
sziikséges
T1 tarsadalmi elégedetlenség A létesités Soran megn ovelfed&?'t t Ritka Jelentéktelen
forgalom miatt a zajterhelés nd.
£
<
B T2 munkahely megsziinés Ritka Jelentéktelen Nincs tarsadalmi hatas
£ Zavaro hatas miatt a kérnyez6
& lakodvezetbdl elkdltdznek.
T3 elvandorlas Ritka Jelentéktelen
'\ Gl nem rente{blhls fenntartasi Niem ,rentgb111§ fennta]nam Ritka Jelentéktelen
%S koltségek koltségszint kialakulasa a .
< B " — - , . X % IRR <2% Bevétel
2. additiv fenntartasi munkak szerkezetkarosodas . .
RS G2 . X Ritka Jelentéktelen
S kovetkeztében.
g PR - 0 T
&} G3 koltségesokkentés Nem megf_elelo mindségli Krozt?p?s, Kézepes X % IRR %O 25%
kivitelezgs. valdsziniliség Bevétel

128. tablazat A valoszinliségek és kovetkezmény nagysagrendjének értékelése
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3.

Kockazati matrix kitoltése

A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekovetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg kell hatarozni
a kockazat mértékét és eléfordulasanak gyakorisagat.

130. tablazat Matrix értékelés szempontjai

N i Valosziniségi Sulyossagi | Kockazati | Kockazat
el Kovetkezmények érték érték érték mértéke
g E 1 E1 vizilétesitmények megrongalddasa 4 2 8 Magas
:g 227 E2 foldmiivek, rézsiik kimosodasa 4 2 8 Magas
3 2 2 A karbantartasi feladatok novekedésével
'é T g E3 a munkagépek iiveghazhatasu gazainak 2 2 4 Kozepes
my nagyobb mértékii kibocsatasa
gépészeti berendezések
BE1l meghibasodasabdl eredd balesetek a 3 3 9 Magas
3 1étesités soran
2 ~§) a beruhazas megkozelitésére hasznalt
é % BE2 jarmiivek meghibasodasabol eredd 3 3 9 Magas
N balesetek
/M extrém idéjarasi helyzetben a szabadban
BE3 toltott id miatt bekovetkezd 2 4 8 Magas
egészségkarosodas
K1 leveg@szennyezés 1 1 1 Nincs
5 K2 foldtani kozeg szennyezddése 1 1 1 Nincs
Q K3 felszin alatti viztest szennyezddése 1 1 1 Nincs
:g K4 felszini viztest szennyez6dése 2 2 2 Kozepes
M K5 él6vilag 1 1 1 Nincs
K6 miivi elemekben bekdvetkezd karok 1 1 1 Nincs
g T1 tarsadalmi elégedetlenség 1 1 1 Nincs
'c‘c: T2 munkahely megsziinés 1 3 3 Alacsony
=
= T3 elvindorlds 1 3 3 Alacsony
- Gl nem rentabilis fenntartasi koltségek 1 1 1 Nincs
25
i G2 additiv fenntartasi munkak 1 1 1 Nincs
S
(O] o oqs e .
nem megfeleld kivitelezés a
G3 koltségesokkentés miatt 3 3 9 Magas
129. tablazat Kockazati érték és kockazat mértékének meghatarozasa
Valosziniisé Kovetkezmény/hatés
& Katasztrofalis Jelentds Mérsékelt Kicsi Jelentéktelen
. . 25 20 15 5
Majdnem bizonyos Extrém Extrém Extrém Kozepes
Valoszinli 20 16 4
Extrém Extrém Kozepes
. 15 6 3
Lehetséges Extrém Kozepes Alacsony
Nem valészini ) 4 2
Kozepes Alacsony Alacson
Ritka O A 3 2
Kozepes Kozepes Kozepes Alacsony
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A kovetkez6 matrixban lathatok az elemzés alapjan Osszeallitott kockéazati matrix.

Valészintiség : Kovetkezmény/hatés _
Katasztrofalis Jelentds Mérsékelt Kicsi Jelentéktelen

Majdnem

bizonyos

Valbdszin(i El, E2, BE3 E3

Lehetséges BE1, BE2, G3 T2, T3
Nem valoszinii K4

Ritka

131. tablazat Kockazatok kategorizalasara szolgald matrix

7.7. 5.-.8. MODUL: ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

7.7.1. Lehetséges adaptacios intézkedések azonositasa és elozetes sziirése

Az utobbi években a mitigacié (a klimavaltozast okozo tevékenységek korlatozasa) mellett egyre fontosabb
szerepet kap az adaptacio (klimavaltozashoz valé alkalmazkodas) is.

Miutan megvizsgaltuk, hogy egy adott projekt, objektum, éldhely, éldlénycsoport stb., mennyire érzékeny,
sériilékeny egy adott kockazati tényezore nézve, meg kell vizsgalnunk azt is, hogy milyen mértékben képesek
alkalmazkodni a wvaltozadsokhoz. Ezzel tulajdonképpen az adaptacios képességiiket becsiiljik. Ez a
klimakockazati elemzés egyik utolsd, ugyanakkor egyik legfontosabb, 4am legtobb bizonytalansagot hordozo
1épése is. A bizonytalansag abbol fakad, hogy az érintett rendszerek alkalmazkodoképessége sok kiilonbozo,
¢s még eddig nem vizsgalt tényezotdl fligghet; eltéréd mértékii lehet. A fontossaga ennek a lépésnek pedig
abban rejlik, hogy tulajdonképpen itt torténik meg a lehetséges adaptacios intézkedések keresése, az érintett
rendszerekben bekovetkez6 valtozasok emberi tarsadalomra gyakorolt negativ hatasainak a mérséklésére valo
torekvés.

Az egyes beruhazasi elemek esetében a beruhazas kolcsonhatasa annak fizikai kornyezetével rendkiviil fontos
tényez0 lehet adaptacios szempontbol.

Adaptacios eszkoztar:

1. Fizikai beruhazas:
- Természetkdzeli megoldasok, zold és kék infrastruktura
- Sziirke infrastruktira (pl. arvizvédelmi infrastruktara)
- Gépészeti és egyéb technikai, miiszaki megoldasok
- JelzOrendszerek kiépitése
- Egyéb fizikai beruhazas

2. Szervezeti/szervezési intézkedések:
- Szervezetépités és szervezetfejlesztés
- Kozosségi szervezés, kozosségfejlesztés
- Eletmdd, viselkedési és magatartdsmintak

3. Szabalyozasi eszkozok (foldhasznalat szabalyozasa, épitési elGirasok, ingatlanregisztracio,
szabvanyok stb.)

4. Gazdasagi eszkdzok (adok, tamogatasok stb.)

5. Informacids eszkdzok, ismeretterjesztés, kapacitasépités
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6. Erdekképviselet, kooperacio és partnerség

7. Stratégiai eszkozok (tervek, mint pl. vészhelyzeti késziiltségi tervek ¢és varostervezés,
szakpolitikak, programok, stratégiak, technologiai valtozasok Osztonzését szolgald stratégiai
eszkozok stb.)

8. A kockazat szétteritését célzo intézkedések (biztositas, kockazatkozosség)

Az adaptacios megoldasok kidolgozasa soran fontos az is, hogy az egyes megoldasok kivitelezése milyen
foldrajzi szinten lehetséges, és hogy egy adott beruhazési projektnek ebbdl kifolyolag milyen foldrajzi térségre
van hatasa. Egy teljes korzetet feloleld komplex beruhdzéds soran sokkal tobb adapticids megoldas all a
beruhazo rendelkezésére, mint egy ¢piilet/egyetlen infrastruktira elemet feldlelo beruhazas esetében.
Ugyanakkor a korzeti szinten alkalmazott megoldasok sokkal hosszabb tdvon meghatarozzak a tovabbi
adaptacios lehetdségeket, mivel korzet szintii felujitasra, beavatkozasra ritkan keriil sor.

Az adaptacios megoldasok alapvetden harom beavatkozasi ponton hatnak:
- akdresemény bekovetkezési valdszintiségének befolyasolasa
- az okozott kar nagysaganak befolyasolasa

- az okozott karra valo sériilékenység befolyasolasa

A harom beavatkozasi pont egyben egyfajta hierarchiat is tiikr6z. A Koppenhagai Adaptacios Terv ennek
megfeleléen a karesemények bekovetkezésének megeldzését (ez a valdszinliség nullara csokkentésével
egyenértékil) tizi ki célul elsé kdrben. Amennyiben a karesemény bekovetkezésének valoszinliségét nem lehet
megsziintetni technikai vagy gazdasagi okoknal fogva, ugy a bekovetkezett kar csokkentése a kovetkezd cél.
Végiil amennyiben ez sem lehetséges teljes mértékben, tigy a kar helyrehozasat kell megkdnnyiteni.

Az eszk6zok és infrastruktirak klimabiztossa tétele soran szdmos szempont van, amelyet figyelembe kell
venni, hogy az egyes Uj infrastruktirak vagy egyéb fizikai beruhazasok egyéb, a beruhazasi helyszinen, illetve
annak kozelében 1év0 meglévd infrastrukturdkkal és eszkozokkel kolcsonhatasba keriilnek. Az adaptacios
megoldasok kivalasztasa soran sziikséges figyelembe venni, hogy azok a megoldasok hogyan hatnak a
beruhazas kornyezetében talalhatd fizikai kornyezetre.

Az éghajlatvaltozas hatasait megcélzo beruhazasi intézkedések koziil esetiinkben potencialis intézkedések:
- Fenntarthat6 vizelvezetd rendszerek
- Felszini er6ziovédelmi szerkezetek
- Erozidvédelem
- Arvizvédelem
- Arvizbiztos anyagok

- Arvizlassité védelmi eszk6zok, allando védmuvek és falak
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Vizi eréforrasok
és
vizgazdalkodas

Es6vizgytijtés és -tarolas
Sziirkeviz-ujrahasznositas

Vizvisszanyerés ¢és -
ujrafelhasznalas

rendszerek
Vizvisszanyerés ¢és -
ujrafelhasznalas
Alacsonyan fekvo vizzard
rétegek vizének hasznalata
ontozésére

Klimahatas Let‘es1,tmen}'/szmtu Kérzeti szintii intézkedések Térségi / \flzg'yu]torteruletl szinth
intézkedések intézkedések
Fokozott parologtatasi hiités
Ho4llo szerkezetek és Fokozott szellézés a thiold 761d infrastruktira
ndvekedese Napvédelem (arnyékolas, Kihasznalaséval . yritvizieste
tajolas) Talajvizhiités viztarto rétegekkel vagy
felszini viz hiitése
Vizeazdaséeos Viztarozok magasan és
gazdasago alacsonyan fekvé teriiletek A szennyviz, hasznaltviz kreativ
szerelvények és felh A4
berendezések Fenntarthaté vizelvezetd clhasznalasa

Pontszerti szennyezésforrasok
kezelése

Vizkinyerés szabalyozasa és
engedélyhez kotése
Vizhatékonysagi szabvanyok

Alapozas feltoltése,
mélyebb és erbsebb

o alapozasok o . Foldhasznalat feliigyelete
Talajer6zi6 és Nedvesséoszabalvozo Felszini er6ziovédelmi . lepité oy
talajcsuszamlasok g yox szerkezetek Novénytelepités az erozi6
rendszerek vagy talaj- mérséklésére
rehidratalés
Erézidvédelem
Az arvizcsatornak elvezetése vagy
masodik arvizcsatorna kialakitasa,
Az arvizcsatornak hogy az arviz elkeriilje a fontos
, . karbantartasa, hogy a heves teriileteket
Mozrvaitz}llj;tzéoésrva?z}\//t%ioelmi es6zések kezelhetoek Az arvizek mérséklése és dtmeneti
Arvizek gainald srvizvere legyenek viztérolas, a zoldterek felhasznalast
eszk6zok (pl. arvizvédo C . . .
Fenntarthato vizelvezetd is beleértve
lemezek) d K i )
rendszere Arvizlassitd védelmi eszkdzok,
Egyiranyu szelepek alland6 védmiivek és falak

Feliigyelt arelterelés (pl. kijeldlt
teriiletek elarasztdsa)

132. tablazat Az éghajlatvaltozas hatasait csokkentd potencialis beruhazasi intézkedések

7.7.2. Adaptacios intézkedések

Az adaptacios intézkedések projektbe torténd integralasa soran a potencialis intézkedések meghatarozasat
kovetéen dontést kell hozni arrdl, hogy a projekt tervében és lizemeltetésében, menedzsmentjében milyen
valtoztatasok sziikségesek.

Ennek megfeleléen az adaptacios intézkedéseket integralni kell a projektterv és a beszerzési és épitési

fazisokba.

A kovetkezd tdblazatokban bemutatjuk azokat az adaptacios intézkedéseket, mellyel a projekt klimabiztosabba
tehetd, melyek a klimakockazati tényezoket jelentésen mérséklik.
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Intézkedéstipus

Potencialis
relevancia

Konkrét intézkedés megnevezése

Adaptacios
infrastruktara

(igen/nem)

Tervezés, projekteldkészités

A tervezés alkalmazkodik a tervezett tevékenységekhez, igazodik a kérnyezethez és
az adottsagokhoz, valamint alkalmazkodik az emberi tényezokhoz. A tervezett
vizimunka figyelembe veszi a domborzati €s vizrajzi adottsagokat.

Az aktualis miiszaki eldirasokat vették figyelembe a tervezés soran a megvalasztott
épitéanyagok tekintetében.

Az atvagas helye kisminta modellezéssel keriilt meghatarozasra.

Ellen6rz6 ¢€s fenntartdsi munkak megfelelé mennyiségben és mindségben torténd
elvégzése tervezett.

A beruhazas 6sszhangban van a hatalyos telepiilésrendezési eszkdzokkel.

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések
A létesités soran alacsony lizemanyagfogyasztasu munkagépeket alkalmaznak.

A kikeriil6 foldanyag elhelyezésérdl helyben gondoskodnak, a Sajo tulajdoni hatar
mentén létrehozott kémii és a jobb part kozotti teriiletre kertil.

A 1étesités helyszinére a miitargyakhoz sziikséges anyagokat a legrévidebb uton
szallitjak.
A létesités és lizemeltetés soran a kornyezetszennyezés/karositas lehetdségét is ki

kell zarni. A tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok gytijtését, kezelését
a225/2015. (VIIL 7.) Korm. Rendeletben meghatarozottak szerint kell végezni.

Vizgazdalkodassal kapcsolatos intézkedések

A Sajo természetes fejlodési folyamatai, az évtizedek soran levonult arvizek,
valamint az id6 kozben egyre inkabb hattérbe szorult és elmaradt folydszabalyozasi
munkdk hatdsara a partbiztositassal allandositott folydszakasz hataran tdl
medervandorlasi folyamatok indultak be, mely kdvetkezményeképpen a Nagycsécs
lakoépiiletei is veszélybe keriiltek.

A tervezett beruhazas célja a Sajo mederathelyezése, a partvédmii helyreallitasa.

A tervezett tevékenység nem eredményezi a felszin alatti vizek mennyiségi
csokkenését.

Tomegmozgas elleni védekezés

Tomegmozgas elleni védelem kevésnek bizonyulhat a megvaltozott éghajlati
feltételek mellett. A megfeleld adapticidhoz az eldrejelz6 modellek és a
kockazatelemzési moddszerek fejlesztése sziikséges. Beazonositandéak a
veszélyeztetett helyek, és ott a sziikséges megel6z6 intézkedések foganatositanddak

A tervezett megel6z0 intézkedések: A parttal parhuzamos kdémiivet 2 helyen
keresztgattal erésitik meg 38 és 52 méter hosszon.

A Sajo6 26,15 tkm — 25,80 tkm kozotti szakaszan a meglévo parti készoras potlasa,
magassagi fejlesztése tervezett a jelenlegi LNV szintre.

Talajvédelem

Az atvagas teriiletérdl mentett humusz a feltoltott teriileten keriil elteritésre.

A tdmegmozgasok elleni adaptacio része lehetne hosszabb tavon egy orszagos szinti,
a tomegmozgasi adatokat tartalmazd tudasbazis kiépitése, és ehhez tartozoan a
tomegmozgas-események regisztracios rendszere is kidolgozando.

133. tablazat Adaptacios intézkedések feltarasat szolgalo matrix — Adaptacios infrastruktira (tervezés,
energiahatékonysag, vizgazdalkodas, tdmegmozgas, talajvédelem)
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Intézkedéstipus

Potencialis
relevancia

Konkrét intézkedés megnevezése

Kockazat szétteritését
szolgald intézkedések

(igen/nem)

Szennyezések megeldzése

A 1étesités soran keletkezo hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezd
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

Baleset-megeldzés, kozegészségiigy

Az lizemszer(i allapottol vald barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés
elleni intézkedéseket azonnal meg kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell
az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalyt.
Amennyiben a létesités sordn karesemény kovetkezik be, a kdvetkezdk
szerint kell eljarni.

- Az észlelt kareseményt, annak nagysdgatol fiiggéen azonnal
jelenteni kell az tizemeltetonek és a kdrnyezetvédelmi vezetdnek,
aki megteszi a sziikséges 1épéseket.

- Fel kell mérni a bekovetkezett kar mértékét és a veszélyeztetés
mértékét, majd meg kell kezdeni a karmentesitést.

- Amennyiben az lizemeltetd vagy a kornyezetvédelmi vezetd ugy
iteli meg kiils6 kornyezetvédelmi szakcéget kell bevonni a
mentesitési munkalatokba, egyéb esetben a mentesitést a
védekezési tevékenységet iranyitd személy iranyitasaval a
tevékenységbe bevonandé személyek megkezdhetik.

- A keletkezett kareseményt ki kell vizsgalni, jegyzokonyvet kell rola
késziteni és intézkedni, hogy a jovoben ne fordulhasson eld.

Szabalyozasi eszk6zok

(igen/nem)

Jogszabdlyi szabalyozasok:

A tervezett vizimunka elvégzése és vizilétesitmények épitése a hatalyos
jogszabalyokban eldirtaknak (a vizjogi engedélyezési eljardashoz sziikséges
dokumentdacio tartalmarol sz616 41/2017. (XII. 29) BM rendelet), illetve a
vizjogi létesitési engedélyeknek megfelelden torténik. A 1étesitést a
kornyezet szennyezését és karositasat kizaré modon ugy végzik, hogy a talaj,
valamint a felszin alatti viz ne szennyez6djon, a felszin alatti viz, foldtani
kozeg allapotaban a tevékenység ne okozzon a féldtani kozeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértekekrol és a
szennyezések mérésérél sz616 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes
rendelet mellékleteiben megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket
meghaladé mindségromlast. A tevékenység soran be kell tartani a vizek
hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitdsat szolgalo tevékenységekre
és letesitményekre vonatkozo miiszaki szabalyokrol sz616 30/2008. (X11.31.)
KvVM rendeletben, valamint a vizek hasznositdsat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgadlo tevékenységekre és letesitményekre vonatkozo dltalanos
szabalyokrol sz616 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat.

A vizek, vizilétesitmények allapotanak feltarasat, valamint allapotuk
értékelését szolgald monitoringadatok gytjtése. sziikséges a vizgazdalkodasi
feladatokkal éGsszefiiggd alapadatokrol sz616 178/1998. (XI. 6.) Korm.
rendelet szerinti.

Magyarorszag feliilvizsgalt, 2015. évi vizgyiijté-gazdalkoddasi tervérdl sz616
1155/2016. (III. 31.) Korm. hatarozataval elfogadtdk a Vizgyijté
Gazdalkodasi Tervet (VGT2), melyben a tervezési teriiletre vonatkozd
célkitiizések a 2-6 Sajo a Bodvaval Alegységre vonatkozo dokumentumban
talalhatoak.

Az ar- és belvizvédekezésért felelds és azt végzd, iranyitd viziigyi
igazgatosagok az dar- és belvizvédekezésrol szo16 10/1997. (VII. 17.) KHVM
rendelet 6. § (1) d) pontja, valamint a vizek kartételei elleni védekezés
szabalyairol sz616 232/1996. (XI1I. 26.) Korm. rendelet 8. § (1) pontja alapjan
a védelmi miivek szemléjét minden év 6szi idészakaban tartjak.

134. tablazat Adaptacios intézkedések feltarasat szolgald matrix — Kockazat szétteritése, Szabalyozasi eszkdzok
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Intézkedéstipus

Potencialis
relevancia

Konkrét intézkedés megnevezése

Stratégiai eszk6zok

(igen/nem)

Az tizemeléshez sziikséges karelharitasi, illetve havaria tervek kidolgozasa
az lizemelés megkezdéséig megtorténik.

Az ENSZ Fenntarthato Fejlodési Céljaival dsszhangban van a tervezett
beruhazas, mivel a 13. célt tamogatja, mely 1ényege az éghajlatvaltozas elleni
fellépés a klimavaltozas és hatasai lekiizdése érdekében.

A beruhazas 6sszhangban van a legfontosabb Unids iranyelvekkel, valamint
kapcsoldodik hazai stratégiak célkittizéseihez:

- A beruhazas osszhangban van a Viz Keretiranyelv (2000/60/EK),
valamint az Arvizi Iranyelv (2007/60/EK) célkitiizéseivel. Az
Arvizvédelmi Iranyelv végrehajtasanak hazai feladatait a vizek
tébbletébdl eredd kockdazattal érintett teriiletek meghatdrozdsarol, a
veszely- és kockdzati térképek, valamint a kockazatkezelési tervek
keszitésérdl szold 178/2010. (V.13.) Korm. rendelet tartalmazza. Az
Iranyelv szerint késziilt elézetes kockazatbecslés alapjan késziiltek el a
teriileti veszély- és kockazati térképek, majd intézkedési célokat
fogalmaztak meg.

- A Viz Keretiranyelv altalanos célkitlizései kapcsoldodnak jelen
projekthez, az arvizek ¢és aszalyok vizek allapotara gyakorolt
kedvezdtlen hatasainak mérséklése tekintetében. Az Iranyelv elvarasai
szerint végzett monitoring vizsgalatok kapcsolodnak az Iranyelv 8.
cikke, valamint V. melléklete elbirasainak megfeleléen inditott, 0n.
» VKI monitoring” programokhoz.

- A Viz Keretiranyelv (2000/60/EK) ¢és ugynevezett ,leanyiranyelvei”
célja a felszini vizek jo 6koldgiai és kémiai, illetve a felszin alatti vizek
jo kémiai és mennyiségi allapotanak vagy potencialjanak elérése és
fenntartdsa. Eszkozeként késziilt el Magyarorszag elsé Vizgyljto-
gazdalkodasi Terve (VGT1), és ennek feliilvizsgalata a VGT2. A VGT3
kidolgozas alatt all.

A projekt célja kapcsolodik a Nemzeti Fenntarthatéo Fejlodési
Stratégiahoz, tekintettel arra, hogy a projekt megvaldsitisa javitja a
sz¢€ls6séges hidrologiai és vizjarasi helyzeteket.

Magyarorszag vizstratégiaja, a Kvassay Jené Terv hossza tava (2030-ig
tartd) sulyponti feladata a ,,Kockazat megel6zd vizkarelharitas”, melynek
lényege vizkareseményekkel egyideji (reagald) védekezés fokozatos
felvaltasa a megel6z6, mérlegelt differencialt vizkarelharitas-szabalyozassal,
melyhez kapcsolodik a tervezett fejlesztés.

A Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Klimastratégia (2018-2030)
célkitiizéseihez kapcsolddik a beruhazas az alabbi pontokban:

- A-3: A megyében az ar- és belvizkockazat csokkentése

- Ai-5: A veszélyeztetett telepiiléseken az arvizvédelmi infrastruktira
miszaki allapotanak felmérése és a sziikséges beavatkozasok
elvégzése az arvizkarok csokkentésének érdekében

A tervezett beruhazas keretein beliil tervezett mederathelyezés helye nem
érinti.  a  Sajo-volgy  (HUAN20006)  kiemelet  jelentéségii
természetmegOrzési teriilet.

Borsod-Abagj-Zemplén megye 2017-2022 kozotti  idészakra  sz6lo
Kornyezetvédelmi Programjanak vizek kartétele elleni védelemrdl szolo
célkitiizésihez kapcsolodik targyi beruhazas.

22. tablazat Adaptacios intézkedések feltarasat szolgalo matrix — Szabalyozasi eszk6zok
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Intézkedéstipus

Potencialis
relevancia

Konkrét intézkedés megnevezése

Szervezet/szervezési
intézkedések

(igen/nem)

Informacios eszkozok

(igen/nem)

Informacio gytjtése kiillonbozo éghajlati forgatokonyvek megvaldsulasa
esetén varhaté atlagos hoémérsékletr6l és hdéhullimok — szdmarol,
intenzitasarol, csapadékesemények valtozasarol.

Az éllami tulajdonban 1évé vizilétesitményeknél, vizeknél - a
vizgazdalkodasi kozfeladatok ellatdsdhoz — sziikséges a vizgazdalkoddsi
feladatokkal  6sszefiiggd  alapadatokrol — sz6l6  178/1998. (XI. 6.)
korményrendelet szerinti, a vizek, vizilétesitmények allapotanak feltarasat,
valamint allapotuk értékelését szolgald monitoringadatok gytjtése.

Az ar- ¢és belvizvédelmi tevékenység alapjat képezi egy a Viziigyi
Igazgatosagok altal mikodtetett monitoring rendszer, mellyel nyomon
kovetik a felszini és a felszin alatti vizek mennyiségi viszonyait, ill. a
hidrometeorologiai viszonyokat.

Az ar- és belvizvédekezésért felelos és azt végzd, iranyitd viziigyi
igazgatosagok az dr- és belvizvédekezésrol sz616 10/1997. (VII. 17.) KHVM
rendelet 6. § (1) d) pontja, valamint a vizek kartételei elleni védekezés
szabadlyairol sz616 232/1996. (XI1I. 26.) Korm. rendelet 8. § (1) pontja alapjan
a védelmi miivek szemléjét minden év Oszi idGszakaban tartjadk. A szemle
célja az arviz- és belvizvédekezésre vald felkésziilés feliillvizsgalata. A
feliilvizsgalatrol jegyzOkonyv késziil, amelyben a megallapitasokat védelmi
szakaszonként és a felillvizsgalat teljes korére kiterjedden rogzitik. A
feliilvizsgalat soran megallapitott hibak, hidnyossagok megsziintetésére
intézkedési tervet készitenek.

Tudasbazis épitése,
hézagok potlasa

(igen/nem)

Erdekképviselet

(igen/nem)

Gazdasagi eszk6zok

(igen/nem)

Az egyes vizkarelharitassal osszefiiggd elokészitési feladatok elvégzéséhez,
valamint a Keszeg-ér vizmindség-védelmi kotrdsdhoz sziikséges forrds
biztositasarol sz016 1756/2021. (X. 27.) Korm. hatarozat 1. a) pontja alapjan
a targyi beruhazasra tobbletforrast biztositanak a Viziigyi Igazgatosag javara.

Kooperaci6 és partnerség

(igen/nem)

Partnerség kialakitasa a klimavaltozas kovetkezményeiként bekdvetkezd
karesemények elharitasaban illetékes szervezetekkel.

135. tablazat Adaptacios intézkedések feltarasat szolgald matrix —Informacios eszk6zok, Gazdasagi eszkozok,
Kooperacio és partnerség, Erdekképviselet, Tudasbazis épitése, hézagok potlasa, Szervezet/szervezési intézkedések
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8. A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

Az alaplégszennyezettség meghatarozasahoz hasznalt alapadatok forrasai:
- Kozlekedési adatok forrasa: KIRA — INFO
http://kira.gov.hu/kira/index.jsp;jsessionid=6D261EED8E807654BF6309CB275EDDIF

- A forgalomszamlalasi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2020. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybol vettiik.

- Meteorologiai adatok —Lakes Environmental Software adatszolgaltatasa

Kornyezeti za] meghatarozasa:

A hattérzaj meghatarozasara tajékoztatd mérést végeztiink az €rintett térség 1 pontjan.
Meérés ideje: 2021. november 17. 11%-12% ¢ra kozott.
Mérést végezte Barna Sandor kornyezetvédelmi szakért6 (SZKV-1.4.-09-1037)

Talajvédelem: MTA TAKI AGROTOPO adatbazisa
Talajmechanika, talajviz:
OKIR Térkép attekinto:

http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order by=TAR
GYEV&dir=ASC

MBFSZ térképei: https://map.mbfsz.gov.hu/

Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat Adattar kiitadatai

Korabbi a térségben végzett talajmechanikai firasok adatai.

Alaptérképek forrasa:

https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas
http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

Egyéb:
- Foldhivatali alaptérképek

- Telepiilésrendezési tervek
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https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas
http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

9. 314/2005. (XIII. 25.) KORM. RENDELET 4. MELLEKLET 3. PONTJA

SZERINTI KIEGESZITO INFORMACIOK

9.1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Engedélyes:

Orszagos Viziigyi Féigazgatésag (OVF)
1012 Budapest, Marvany utca 1/D.
Levélcim: 1253 Budapest, Pf. 56.

Tel: + 36 1 225 4447

Tervezo:

VIZITERYV Environ Kft.

1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. 3. emelet
4400 Nyiregyhdza, Széchenyi 15. III. emelet

9.2. UZLETI TITKOT KEPEZO ADATOK

Nem relevans.

9.3. A TEVEKENYSEG SORAN ALKALMAZANDO TECHNOLOGIA,
FELHASZNALANDO ANYAGOK ES ELOALLITANDO TERMEK

KORNYEZETVEDELMI MINOSITESE

Nem relevans.

9.4. ORSZAGHATARON ATTERJEDO
BEKOVETKEZESENEK LEHETOSEGE

KORNYEZETI

HATAS

Nem relevans.

9.5. AZ ERDO IGENYBEVETEL

A tervezett beruhazas az erdordl, az erdd védelmérdl és az erddgazdalkodasrol szold 2009. évi XXXVII. tv.
(Evt) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdének mindsiilé, az Orszagos Erddallomany Adattarban

nyilvantartott erdéteriileteket kozvetleniil nem érint.
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112. dbra Uzemtervezett erdSk a beruhazas koriil
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10. OSSZEFOGLALAS

10.1.A TEVEKENYSEG LENYEGENEK ISMERTETESE

A Sajo és a Hernad mentén folyamatos arvizvédelmi rendszer nem épiilt ki, a mentesitett 6blozetek mellett,
arvizvédelmi miivel nem védett ,,nyilt artéri”, illetve csak részben védett, részlegesen mentesitett artéri
oblozetek vannak. A magassagi kiépitettség még azokon a védvonal szakaszokon sem felel meg a régi
eléirasoknak — magassagi és keresztmetszetei sem —, ahol 6sszefiiggd védvonal épiilt ki.

A 1756/2021. (X. 27.) Korm. hatarozat alapjan Nagycsécs térségében a Sajo folyon kialakult mederelfajuléssal
érintett partszakasz helyreallitdsarol gondoskodni kell.

Tervezett beavatkozasok

A 26,15 fkm — 25,80 fkm koz6tti meglévo parti készoras potlasa, magassagi fejlesztése a jelenlegi LNV szintre.
A partvédémi elkészitése utan a 26,0 — 26,4 fkm kozotti kanyarulat atvagasra keriil. Az 1j mederszakasz 25,00
m fenékszélességgel, 1:1,5 résziivel keriil kialakitasra. A tervezett medret nem stabilizaljak. 127 m hosszban
készill a tervezett vapa, mig 223 m hosszban a meglévé meder rendezése torténik. A kikeriil foldanyag, a
Sajo tulajdoni hatar mentén létrehozott koémi és a jobb part kozotti teriiletre keriil. A tereprendezés soran a
kialakitott terep 2% leejtéssel a meder irdnyba keriil kialakitasra. Feltoltést megtdmasztdé komi 260 m
hosszban, 1,0 m koronaszélességgel, 1:1,5 rézsiivel késziil. Az atvagas teriiletérél mentett humusz a feltoltott
terlileten kerl elteritésre. A parttal parhuzamos kémivet 2 helyen keresztgattal erdsitjiilk meg, melyek 38 és
52 m hosszban tervezik.

10.2.A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK BEMUTATASA

Létesités idején varhatd beavatkozasok, mint hatétényez6k és varhato hatasfolyamatok

A létesités idején a teriileten folytatott épitdipari munkakbol adéddan szamithatunk nagy szamu hatétényezo
megjelenésére.

A hatotényezok a kozvetlen és kozvetett hatasok és a hatasteriiletek ismeretében a hatasfolyamatok
becsiilhetok. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek lényegesnek tekinthet6k és mindsithetd allapotvaltozast
eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valdszinisitheté hatasviseld
meghatarozasa céljabol szdmba kellett venni a lehetséges kolcsonhatasokat.

Az 1. fazis a teriiletelokészités, mederkialakitas, a 2. fazis az miitargyépités.

Az épitkezéshez hasznalt munkagépek altalaban dizel iizemiiek, melyek egyrészrél nagy mennyiségii
légszennyez6 anyagot juttatnak ki a leveg6be, masrészrol jelentds zajt bocsatanak ki. A teriilet el6készitése, a
tertiletfeltoltés és a toltésépités soran jelentds mennyiségil talaj megmozgatasara (humuszleszedés, alapozas,
tomorités) kertil sor, mely kiporzast eredményez.

A teriilet elokészitése, a teriiletfeltoltés és a toltésépités soran jelentdés mennyiségii talaj megmozgatasara
(humuszleszedés, mederkialakitas, miitargyépités) keriil sor, mely kiporzast eredményez. A porkibocsatas 3
frakciora bonthato. A felvert por iilepedd része tekintve, hogy annak hatdsa maximum néhany méter, nem fejt
ki jelent6s hatast. A felvert por szallo és lebegd frakcidja kedvezdtlen meteorologiai koriilmények kdzott a
kibocsatastol nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban a hatas néhany 100 m lehet maximalisan; vagyis a hatas
elviselhetd hatasu.

A beavatkozasok soran jelentds légszennyezd anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken a mozgd
munkagépek miikodése, a munkagépek kipufogdégazuk szamottevé koncentracidban tartalmaz nitrogén-
oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell
felelnie az Europai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E feltétel
teljesiilése esetén jelentds hatds nem varhato. A munkagépek tizemelésébol eredd 1égszennyezés csak lokalis
jellegti.
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A kiporzas soran a levegdbe jutd szallo és iilepedd por a légaramlatokkal nagy teriiletekre juthatnak el, és ezen
tertileteken a l1égszennyezettségi hatarérték tallépését eredményezhetik.

A szallito jarmiivek kipufogd gazaival terhelik a szallitasokkal érintett titvonalak kdrnyezetének levegdjét.

A szallitasbol adodo, a lakoteriileteket éré tobbletterhelés ugyan kimutathatdo lesz, de szamottevo
levegdmindség romlas nem feltételezheto.

Az épitési munkak soran normal {izemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet nem érheti
szennyezés. A tervezett beruhazas kozvetleniil nem érinti a felszin alatti viztestet, a munkalatok soran a felszin
alatti vizet nem érheti szennyezd6dés, erre a teriilet fokozottan érzékeny vizvédelmi besorolasa miatt fokozottan
sziikséges figyelni.

A beavatkozasok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegiick, a hasznalt lanctalpas vagy gumikerekes
gépek rendszeres, huzamos idejli mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet megvaltozasat,
ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak méodosulasat (romléasat) okozhatja.

Az épitési miiveletek soran keletkez6 épitési hulladékok elhelyezésérol, engedéllyel rendelkez6 hasznositonak
atadasarol szintén gondoskodni kell. A nagy szamti munkagép karbantartasa soran a munkateriileten keletkezo
veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen gyiijteni sziikséges.

A munkagépek tevékenységébdl eredéen a helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazo szennyezés nem
valoszinli tekintettel a mai alkalmazott technoldgidkra. A munkagépek rendszeres karbantartidsaval a
kornyezetvédelmi megfeleloség biztositott. A munkagépek tankolasa és esetleges szervizelése a
munkateriileten a kdrnyezetvédelmi el6irasoknak megfelelden torténik. Az esetleges tultdltések megeldzésére
a tartalykocsit tulfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kdvetkeztében elkeriilhetok az iizemanyag
elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- €s munkagépek,
valamint szallitdjarmivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
el6fordulasa csak kis volumenu lehet. Ebben az esetben azonnali kérelhéritdssal meg kell akadalyozni a
terjedést.

Az épitkezéshez sziikséges épitdanyagok beszallitasa soran a beszallitasi Gtvonalakon a levegbterheltség és a
zajszint emelkedhet, azonban ez a hatés csak iddszakos.

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (X11.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenységbol ered6 zajterhelés zajtdl lakoteriileten nappal nem lehet tobb 65 dB-nél, mig gazdasagi teriileten
70 dB-nél. A tervezett tevékenységeket csak nappali idészakban végzik.

A beavatkozasok zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a beavatkozasi teriilet mértani kézéppontjatol
szamitva nappal eldzetesen 50-150 m-re becsiilhetd, varhatéan a lakott teriiletek és a védenddé objektumok
tavolsaga miatt kiilteriileten a létesitési tevékenység hatarérték-tallépést nem okoz a lakott ingatlanoknal,
belteriileten a beruhédzas kis idétartama miatt a hatas szintén elviselhetd lesz.

Uzemeltetés idején varhatd hatétényezék

Az lizemeltetés soran jelent6s hatotényezokkel nem kell szamolnunk.

Az lzemeltetés soran a mitargyak, toltés fenntartasbol és karbantartasabol eredéen néhany hatdtényezét a
kovetkezokben foglaljuk 6ssze.

Fenntartas, allagmegorzés: folyamatos, céltudatos, tervszerii €s gazdasagos atfogd tevékenység, amelybe
mindazok — az év és nap minden szakaszaban folyamatosan végzendd — tevékenységek beletartoznak, amelyek
az iddjarastol fiiggetleniil lehetdvé teszik a biztonsagos, zavartalan lizemelést és biztositjak a berendezések,
épiiletek allagmegovasat.

Az Uzemeltetés feladatai:
- informacidszerzés, ellendrzés,

- lizemi feltételek biztositasa, kialakitott Gj miitargyak karbantartésa.
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A fejlesztés eredményekeént 1étrejovo kornyezeti allapot jelentds elonydkkel jar.

A fejlesztés eredményeként a teriilet arvizvédelmi rendszere eléri a kockazat figyelembevételével tervezett,
kivanatos biztonsagos szintet. A jobb allapotba keriilé a védelmi rendszer, eredményeként az arvizek elleni
védelem és védekezés koltsége csokken. A biztonsagos arvizvédelmi rendszer a kornyezd lakossag
komfortérzetét javitja, az arvizek okozta negativ gazdasagi koriilmények és kdrok szama jelentdsen csokkeni
fog. A partvédmi elkésziilése utdana és a kanyarulat atvagésit kovetden a medervandorlasi folyamatok
megallnak.

10.3.A KORNYEZETI HATASOK BECSLESE, ERTEKELESE

10.3.1. Levegotisztasag-védelmi hatasok becslése

Levegdtisztasag-védelmi szempontbol a tervezett létesités tekintetében 3 nagy hatotényezd csoportot
azonositottunk.

Az 1. csoportba a létesitési tevékenység (tereprendezés) soran kozvetleniil érintett teriileteken dolgozd
munkagépek, vagyis a dizel ilizemli jarmiiveket soroltuk. A létesités sordn jelentds légszennyezd anyag
kibocsatassal jar a munkateriileteken a mozgdé munkagépek miikodése, a munkagépek kipufogogazuk
szamottevd koncentracidban tartalmaz nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot é&s
szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell felelnie az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU)
2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E feltétel teljesiilése esetén jelentds hatas nem varhato.

A 2. 1égszennyez6 csoport a munkateriileteken mozgd munkagépek foldmunkaibol (tereprendezés, alapozas)
eredo porfelverddés kérdéskore. A felvert port 2 csoportra osztottuk PMig és TSPM.

A 3. csoportba a szallitasi tevékenység kibocsatasait soroltuk. A szallité jarmiivek kézton is mozognak. Az
¢érintett kozat terheltsége jelenleg magas, ezért a tevékenységhez kapcsolodd jarmiiforgalom jelentGs
novekedést nem eredményez, a kornyezo lakossagra nézve negativ terheltségi szint nem varhato.

Kibocsatasok csoportositasa:
- Foldmunka és rakodé munkagépek kipufogogazainak emisszidja

Légszennyez6 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok
(NOx), szall6 por (PMag)

- Tereprendezés, anyagmozgatas soran varhato kiporzas

Légszennyez6 anyagok: szallo por (PMig), dsszes lebeg6 por (TSPM)

A fajlagos kibocsatasokat a nem kozati mozgd gépek bels6 égésli motorjainak a gaz- és szilard halmazallapota
szennyezOanyag-kibocsatasi hatarértékeire ¢és tipusjovahagyasara vonatkozo kovetelményekrdl, az
1024/2012/EU ¢és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasardl és
hatalyon kiviil helyezésérdl sz6l6 Eurdpai parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember
14.) alapjan hataroztuk meg. A kibocsatas effektiv magassaganak meghatarozasanal a 21459/5-85 szamu
szabvany 3.3 és 3.4. pontjaiban foglalt el6irdsokat értelmezve a munkagépek atlagos 5 m kibocsatasi
magassagat vettiik kiindulasi adatnak (a legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteoroldgiai adatfeldolgozassal
A levegbmindség-szabalyozasra kifejlesztett és vilagviszonylatban is a legelterjedtebben hasznalt modell az
AERMOD, amelyet az Amerikai Meteorologiai Tarsasag (American Meteorological Society, AMS) és az USA
Kornyezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) egyiittmiikodésében fejlesztettek
ki 1991-ben.

A tevékenység nem eredményezheti a védendd objektumoknal a leveglterheltségi szint egészségiligyi
hatarértékeinek tallépését (4/2011. (1. 14.) VM rendelet).
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Légszennyez6 anyag . ,1 ,é rds 3 . 2 4’(')ré1s 3
hatarérték [pg/m?3] hatarérték [pg/m?3)
Kén-dioxid 250 125
Nitrogén-dioxid 100 85
Szén-monoxid 10000 5000
114 50
$zll6 por (PMu) i a naptari év alatt 35-nél tobbszor nem 1éphetd tul
Szall6 por (TSPM: 6sszes lebegd por) 200 100

136. tablazat A 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1.-2. mellékletben megfogalmazott ,,A levegSterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékei”

A hatésteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasait alkalmaztuk.

,»12a. helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatdrolhatd azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffaz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzd iizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forras kormyezetében a talajkdzeli és magaslégkdri meteoroldgiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 oOras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

¢) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A legkedvezdtlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid) vonatkoztatva mutatjuk be a
szennyezOanyagok eloszlasat a munkateriiletek kdrnyezetében.

A kovetkezd tablazatban foglaljuk Ossze az egyes fazisonként varhatd hatastavolsagokat légszennyezd
anyagonként.

Munkagépek kibocsatasabol Kiporzas hatastavolsaga
Munkafézisok Haté'rérték erefic’? hfc.tté’stévolsa}ga ’ (geometriai’ kozépponttol
feltételek | (geometriai kdzépponttdl mérve) mérve)
NOx PM1o TSPM
Anyagnyerés »A” feltc—f:tel 15 30 35
toltésepites > | ,,B” feltétel - 30 22,5
,C” feltétel 17,5 17,5 17,5

137. tablazat A hatasteriilet meghatarozasa épités idején

A munkagépek mikodésébol eredd 1égszennyezés csak lokalis jellegii.

A munkagépek kipufogogazai miatt jelentkez6 levegdkornyezeti terhelés hatasa varhatoan elviselhet6 (egyes,
a beavatkozéasokhoz legk6zelebb eso helyeken iddszakosan terheld) lesz. A kiporzas mértéke nem jelentds.

A tevékenységhez kapcsolodo szallitasi tevékenység a legkozelebbi koztra (35. sz. masodrend foat) fejt ki
hatast. Az érintett kozat jelenlegi forgalma magasnak itélhetd, a tevékenységhez kapcsolodd jarulékos
jarmiiforgalom nem emeli jelent6sen a kozat 1égszennyez6 hatasat. Az eldzetes becsléseink szerint atlagosan
napi 40 db teher- és 20 db személyforgalom névekmény varhato a 1étesitéshez kapcsolodoan.

A szallitasi utvonalak kiil- és beltertiletet is érintenek.
A jelenlegi és a létesitéskori 1égszennyezd anyag emisszio kiilonbsége a 1étesités hatésait adja.

Meghatdroztuk az egyes kozutak jelenleg forgalma mellett az ut 1 méterére esé légszennyezd anyag
kibocsatast, majd Osszehasonlitottuk a Iétesitési forgalommal novelt jarmiiszamok esetén varhatd
kibocsatasokkal; az eredmények a tdblazatos formaban kozoltiik.
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Co CH NO2 SO; PMyo
jelenleg 0,6445 0,1659 0,269 0,00139 0,01469
Kiilteriileten iizemelés idején 0,6486 0,1665 0,2714 0,00142 0,01505
Novekmény - AE; 0,0041 0,0006 0,0020 0,00003 0,00036

%-os valtozas 0,6% 0,3% 0,7% 2,5% 2,5%
jelenleg 1,1968 0,1825 0,1774 0,00128 0,01359
belteriileten iizemelés idején 1,2030 0,1831 0,1790 0,00132 0,01396
Novekmény - AE; 0,0062 0,0007 0,0016 0,00003 0,00037

%-os valtozas 0,5% 0,4% 0,9% 2,6% 2,7%

138. tablazat A 1étesités idején a vizsgalt Gitszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag ndvekmény az i-edik
szennyezd anyag komponensbdl [mg/s m] (AE;)

A létesités jarmiforgalma atlagosan 0,3-2,6 %-os légszennyez anyag kibocsatas novekedést okoz.

A létesités jarmiiforgalma atlagosan 1,4 %-0s 1égszennyez6 anyag kibocsatas novekedést okoz.

A beszallitassal érintett ut hatastavolsagat a szennyezdanyagok terjedése szempontjabol atlagos és kedvezodtlen
(inverzio, szélcsend) meteorologiai helyzetekre hataroztuk meg. A szdmitasaink bizonyitottak azt a szakértoi
gyakorlatot, hogy egy kozut hatastavolsagat a jarmiivek nitrogén-oxid emisszidja hatarozza meg. A kovetkezd
tablazatban lathatok az utak jelenlegi és a létesitéskori hatastavolsagai a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
el6irasainak figyelembevétele mellett.

Jelenleg Létesités idején Hatastavolsag novekmény (m)
. . Atlagos Kedvezétlen Atlagos Kedvezétlen . & oy
Ut | Fekvés . P . . atlagos / kedvezotlen
meteorologiai | meteorologiai | meteoroldgiai | meteoroldgiai meteoroléeiai helvzetben
helyzetben helyzetben helyzetben helyzetben & Y
35 kiilteriilet 26 4871 26,3 4912 0,3/4,1
" | belteriilet 11,6 220,9 11,7 223,8 0,1/2,9

139. tablazat Erintett kozutak hatastavolsaga, és létesités idején varhato valtozas mértéke

A megnovekedett forgalomnak human egészségiigyi kockazata nincs. A megndvekedett forgalom hatasara az
ut kozvetlen kdrnyezetében atlagos meteorologiai koriilmények kozott nem éri el a 1égszennyezd anyagok
maximalis koncentracioja az immisszids hatarértékeket.

A 1étesités jogszabaly szerinti hatasteriiletén lakott ingatlan ugyan taldlhaté, azonban a létesités soran a
légszennyezo forrasok hatasairél egyontetiien kijelenthetjiik, hogy a munkateriiletek kornyezetében
sehol sem okoz hosszitavii romlast a kornyezo lakossag életmindségét tekintve. A lakott ingatlanoknal
kialakulo 1égszennyez6 anyag koncentraciok a létesités idején az egészségiigyi hatarérték alatt marad.

Egyértelmiien kijelenthetjiik, hogy a tervezett l1étesités hatasteriiletén beliil nem varhaté olyan mértékii
levegominéség-romlas, amely a helyi lakossag egészségi allapotat barmilyen formaban veszélyeztetné.

A hatas - annak iddszakossagat és szamszerisitett értékét - figyelembevéve egyértelmiien semlegesnek
itélheto.

Az iizemeléshez levegévédelmi hatds nem kapcsolodik.

10.3.2. Zajvédelem

A lakott ingatlanoknal a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2. melléklete értelmében a 1étesitési
tevékenységb6l eredd zajterhelés, 1 honap felett 1 évig terjed6 munkavégzés esetében, falusias Gvezetben
nappal nem lehet tobb 60 dB-nél.
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A beavatkozasok zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a beavatkozasi teriilet mértani kézéppontjatél
szamitva nappal egységesen 50 dB értéket vettiink.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) @) pontjaban foglaltakat az egyes munkamiiveletek zajvédelmi
szempontu hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani kézéppontjatdl szamitva nappal az MSZ15036
szabvany eldirasai szerint az alabbi tablazatban szamszerlsitjiik szakaszonként.

" Egyenértékil zajszint Zajvédelmi szempontu L ,
Munkamiivelet & nappal (d BJ) hatésieriiletének hatgra (dB) Hatastavolsag (m)
K0Oszoras és vezetomil épités 103,66 50 83,0
Mederkialakitas 109,14 50 146,6
Hattoltés kialakitasa 106,05 50 106,2

140. tablazat Hatastavolsagok létesités idején

Nappali idészakban a tervezett iizemidék mellett a legkozelebbi ingatlanoknal kisebb hatarérték-
tullépés varhaté. Zajcsokkentés szempontjabél javasolhaté még mobil zajvédo fal telepitése a
munkateriiletek és a védend6 objektumok kozé; ez megoldast jelenthet a legzajosabb munkamiiveletek
idején; a hatarérték-tullépés igy elkeriilhetd.

A szallitasi utvonalakon talalhatdo kozutak esetében kisebb forgalomndvekedés varhato, az 1étesitéshez
kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelések az alabbiak:

A 35. sz. féuton a varhaté additiv jarmiforgalom 0,11 dB zajszintemelkedést eredményez mindosszesen. A
hatas csak nappali id6szakra korlatozodik, a novekedés elhanyagolhat6 érték. A forgalomnovekedéshdl eredé
zajszintnovekedés nem jelentds, nem varhaté nagy mértékii a lakossagot érintd negativ hatas.

A tevékenység megvaldsulasat kovetden zajvédelmi szempontbdl hatétényezé nem alakul ki, a hatas
semleges.

10.3.3. Talajvédelem

A munkavégzés soran kiilonos figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi allapotanak fenntartasara,
a szennyezés elkeriilésére, épitési tevékenység esetében a teriilet helyreallitasara. Ennek betartatasaért az
illetékes miszaki vezetd a felelds.

Az épitési munkalatok sordn hasznalt munkagépek jelent6s tomegiiek, az épitésnél hasznalatos lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet
megvaltozasat, ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat) okozhatja.

Foldmunkak soran a nehezebb gépek munkateriileten torténd mozgasa kovetkeztében a talaj tomorddik,
aminek kovetkezményeként negativ hatasok 1éphetnek fel, pl. csokken a talaj pérustérfogata, kevesebb levegd
jut be a talajszemcsék kozé, ezaltal romlik a levegéhaztartas, igy megvaltozik a talaj héhaztartasa (nehezebben
melegszik fel, lassabban hiil le).

A helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazd szennyezés nem valdszini tekintettel a mai alkalmazott
technologiakra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval és forgalmi engedélyével a kdrnyezetvédelmi
megfeleléség biztositott. A munkagépek tankolasa és esetleges szervizelése a munkateriileten a
kornyezetvédelmi eléirasoknak megfeleld telephelyen torténik.

A munkagépek lizemanyaggal torténd feltdltése a helyszinen torténhet tartalykocsirdl. Az esetleges tultoltések
megelOzésére a tartalykocsit talfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében elkeriilheték az
lizemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd er6- és munkagépek,
valamint szallitojarmiivek hibas hidraulikus munkahengereib6l, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
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el6fordulasa csak kis volumeni lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A talaj tekintetében normal létesitési lizemben relevans hatasként egyediil a légszennyezé anyagok
kitilepedését kell megemliteni. Tekintve a korabbi ,,Levegotisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott hatasokat,
a kitilepedésbdl eredd terhelés csekély. A hasznalni tervezett munkagépek altal kibocsatott szennyezd anyag
¢s annak kiiileped6 hanyadéanak negativ hatdsa elenyészd. A kibocsatott szervetlen szennyezék (NOx, CO, SO>
stb.) nem jelennek meg olyan koncentracidban a levegOben, hogy ott karos folyamatokat inditsanak el.

A f6ldmunkak soran esetlegesen a teriiletrdl letermelt humuszt a helyszinen teritik szét.

Talajvédelmi szempontbdl a beruhazas hatas semlegesnek itélhet6.

10.3.4. Hulladékgazdalkodas

A 1étesités soran a képzddo inert beton tormelék (mitargyak vissza) keletkezhet az infrastruktara kialakitasa
soran. Az €pitdipari tormeléket arra jogosult vallalkozasnak adjak at vagy kdzvetleniil hasznositjak.

Az esetleges visszabontasbol szarmazé beton- és kétormelék (EWC 17 01 01, EWC 01 04 08) és vashulladék
(EWC 17 04 05) elkiilonitett gytijtésérdl és tovabbi kezelésérdl a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet értelmében kell gondoskodni.

A fejlesztési munkak soran tobblet foldanyag (humusz) keletkezik, — ha az egyéb hulladékot nem tartalmaz —
a teriileten hasznositasra keriilhet. A talaj szétteritéssel hasznositasra keriil.

Ezen kiviil az épitési anyagok csomagold anyagai, a vagasbol szarmazé csddarabok és idomok, valamint
festékek, feliiletkezeldk, ragasztok gongyolegei teszik ki a keletkezd hulladék fotomegét.

Az épitd gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torlokendék eléfordulasa lehetséges.

Az épitési munkak soran keletkezd szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok szamébol
becsiilhetd. A munka- és szallitojarmiivek szdmabol becsiilhetéen a teriileten 15 ember egyideji
munkavégzésére szdmithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkez6 sziladrd hulladék mennyiségét napi 3
1/f6-vel szamolva, naponta kb. 45 1 hulladék keletkezik. (Osszesen a 6 honapos épitési munkaszakaszt
figyelembe véve ez kb. 8 m® hulladékot jelent.)

A teriileten mobil WC-t kell biztositani, melynek szennyvizét a szolgaltatd szallitja el igény szerinti
gyakorisaggal.

A munkagépek tlizemanyag utanpoétlasa a helyszinen torténik tartalykocsibol. Tulfolyasgatld tolt6szeleppel
ellatott tartalykocsi hasznalataval tobbnyire megeldzhetd a taltdltés. Amennyiben olajcserére lenne sziikség, a
tevékenységnél karmentd talcat kell alkalmazni. A szallitéjarmiivek lizemanyag utanpotlasa a legkdzelebbi
telepiilésen torténjen, ezzel is csokkentve a szénhidrogén szennyezddések kialakulasanak lehetoségét a
munkateriiletek kornyezetében.

A zart tartalyban gylijtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajsziirék, kendanyag
flakonok, esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj, akkumulator), veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIIL. 7.)
Korm. rendelet megfelelden, ,,Sz” kiséréjegy kitoltésével, engedélyes szakcégnek kell atadni artalmatlanitas
céljabol. Veszélyesnek mindsiilé tovabbi hulladékokat (pl. festékes gongyodleg, feliiletkezelé anyagok
maradvanyai stb.) a beruhazo szintén koteles atadni az arra feljogositott atvevo szervnek.

A tervezett beruhazas mikéntjét figyelembe véve, az egyes munkateriileteken lizemi vagy munkahelyi
gyljtohelyeket kialakitani nem lehet, mivel a munkateriiletek altalaban kozteriiletek, ezért a hulladékok
elszallitasarol azonnal gondoskodni kell.

A veszélyes hulladék képzddésére a tevékenység soran csak esetleges munkagép meghibasodasok soran
szamithatunk, ill. egyes feliiletkezelési munkak (kisebb festések) idején. A munkateriileteken képzodo
veszélyes hulladékokat a képz6dés helyén zart 120-200 |-es gytijtéedényekben elkiilonitetten tervezik gytjteni.
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Gyljtéedényzetet valamennyi munkateriileten kihelyeznek, felirattal latnak el. A gylijtéedényzetet szilard
burkolatu teriileten kell elhelyezni.

A keletkez6 hulladékot a teriileten csak az elszallitasig taroljak, a hulladék a keletkezéstdl szamitott 1 napon
beliill atadasra keriil a kivitelezés megkezdése elott kivalasztott veszélyes, ill. nem veszélyes hulladék
kezelésére, gylijtésére jogosult szervezetnek.

Epitési és bontasi hulladék elhelyezése kizarolag erre engedéllyel rendelkez6 befogado telepen lehetséges. Az
¢épitkezés soran keletkez6 hulladékot a kivitelezo koteles a teriiletrdl elszallitani, a szallitas soran a hulladékok
kiporzasat kiszorddasat meg kell gatolni. Az beton mutargyak bontésa utan keletkezd hulladékot a Megrendeld
altal megjelolt helyre kell szallitani, azt bizonylatolni kell, tarolasardl, kezelésrdl nyilvantartast kell vezetni. A
tarold helynek a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak eleget kell tenni (pl. csapadékviz elvezetés).

A létesités soran varhato hatasok az eléirasok betartisa mellett semlegesek, iizemelés soran hulladék
nem képzodik.

10.3.5. Vizvédelem

A vizsgalt teriilt 2-6 szamu Sajé a Bodvaval alegységre esik.

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatarozasa szerint ,,felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a f61d felszine
alatt a telitett zonaban helyezkedik el, és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A
felszin alatti viztestek lehatarolasanak modszerét a 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely
alapjan hét tipusba sorolhatjuk a felszin alatti viztesteket.

Viztesteket a vizligy.hu — Viztestek a vizgyiijtokon internetes portal alapjan azonositottuk.

- AIQ563 Eszak-Alfold pt.2.2

- AIQ511 Biikki termalkarszt kt.2.1

- AIQ637 Sajo-Takta-volgy, Hortobagy  sp.2.8.2
- AlIQ636 Sajo-Takta-volgy, Hortobagy p.2.8.2

A viztesteken végzett mennyiségi tesztek eredményeir6l elmondhatd, hogy Gsszességében jo, de vizmérleg
teszt alapjan a sekélypordzus rétegek gyenge besorolasba mindsitéstiek.

Az érintett sekély pordzus és sekély hegyvidéki viztest kémiai mindsitése jonak mondhato.

Nagycsécs kozigazgatasi teriilete — a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo
telepiilések besorolasardl szol6 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint, — Erzékeny teriilet.

219/2004. (VIIL.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt telep teriilete
a2 d, - A vizgazdalkodasrdl sz616 1995. évi LVII. térvény szerint allami tulajdonban 1évé felszini allévizek
mederéltdl szamitott 0,25-1,0 km kodzotti ovezete. — érzékenységi kategoriaban helyezkedik el.

Vizbazis védoteriiletek a térségben: Tiszawjvarosi Varosi Vizmii.

A vizsgalt teriiletek kdrnyezetében talalhato talajvizre az enyhén lagos kémbhatas jellemz0, a talajviz sdtartalma
nem haladta meg a megengedett hatarértéket. A mérési eredményekbol jol lathatd, hogy a furdsi ponton
hatarérték-tallépés nem volt tapasztalhaté nitrogénformak tekintetében. A szulfation tekintetében
szennyezettség nem volt tapasztalhato. A talajvizben szennyezettségi hatarértéket meghalad6 szennyezettség
nem volt kimutathato nehézfém, ill. alifas szénhidrogén tekintetében.

A beavatkozasok soran a felszini viztest kozvetlen igénybevétele nem torténik. A beavatkozasok természetesen
a viztest kdzelében torténnek, azonban annak kémiai allapotaban nem kovetkezhet be valtozas.
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A tevékenység soran zajlé munkalatok ideje alatt ideiglenesen, kismértékben modosulhatnak a viztest kémiai

......

kovetden az eredeti allapot igen révid idon beliil helyre all.

A projekt az arvizvédelem legjobb gyakorlatanak ajanlasait szem el6tt tartva, az arvizi biztonsag javitasat és
az arvizi kockézatok csokkentését tiizi ki célul a Sajé volgyében €16 emberek és javaik, valamint a
projektteriileten fekvé mezdgazdasagi teriiletek védelme érdekében.

A Sajo foly6 érintett szakaszan a foly6d kanyarulatdnak kiilsé ivének lateralis elmozdulasa jelentés. Az
elmozdulas jelentds parter6zidt eredményezett veszélyeztetve a lakott kdrnyezetet. A keskeny hullamtéri elétér
miatt a partbiztositds fenntartasa, helyreallitasa, valamint kiegészitése indokolt. A kanyarulat rendkiviil
kedvezdtlen a viz, a jég és a hordalék levezetésének szempontjabol.

A partbiztositasi fejlesztésének eredményeként az arvizi vizszallitas felgyorsul a 1étrejovo szabad hidraulikai
folyoson, ez javito hatast eredményez.

A fejlesztés eredményeként a viztest medermorfologiai tulajdonsagai mdédosulnak, ezaltal a viztest hidraulikai

srer

javulnak.

A kanyarulatban végzett beruhazas a viz, a jég, és a hordalék levezetésének problémain jelentdsen enyhithet,
valamint a beruhdzas eredményeként a megerésitett vizoldali toltés a komoly gondot jelentd a kozépvizi
mederrézsii suvadast is megsziinteti.

A meder vizszallitd képességének javitasa soran a felszini viz minéségének megvaltozasaval nem kell
szamolni. A beavatkozas a vizmindség szempontjabol varhatdéan semleges lesz.

A beruhazas eredményeként 1étrejovo allapot kornyezeti hatas tekintetében javitonak értékelhetd.

Normal izemmenet esetén a tevékenység nincs hatassal a felszin alatti vizekre.
Technologiai szennyviz nem keletkezik.

A létesités soran keletkez6 kommunalis szennyvizeket a szigetelt, zart, szivargasmentes tartalyban gytjtik. Az
igy 0sszegyljtott vizek normal tizemi koriilmények kozott sem a talajt, sem a felszini- és a felszin alatti vizeket
nem terhelik.

A keletkez6 hulladékok normal tizemi koriilmények kdzott nem szennyezik a kornyezetet.

A tervezett tevékenység nem jelenthet veszélyt a felszin alatti vizkészletekre, vizbazisra, a felszini vizek
mindsége védelmének szabalyairol sz6lo 220/ 2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, a felszin alatti vizek
védelmérdl szo16 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendeletben foglalt kovetelmények betartasa kotelezo.

A kivitelezésnél és az tizemelés idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (V1. 21.) Korm. rendelet
elbirdsait maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek j6 mindségi allapotanak biztositasa érdekében a
létesitmények tizembe helyezésénél és iizemeltetésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kozeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott (B)
szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

Szamitasaink alapjan lathato, hogy a teriiletet a felszinen éré esetleges szennyezés, hogy a talajvizet elérje,
~2,59 évre van sziikség. A teriilet vizfoldtani felépitésebdl 1athato, hogy a talajvizado rétegeket a felszinkozeli
rétegek hosszabb ideig védik a felszini szennyezésektdl.

A felszinre jutd szennyezOanyag a beszivargasi folyamatok eredményeként 1 év alatt nem juthat le a talajvizbe.

A teriilet vizfoldtani adottsagaibol kovetkezik, hogy az esetleges felszini szennyezés nagy mértékben nem
veszélyezteti a felszin alatti viztesteket, de az épitési munkalatok soran fokozott figyelemmel kell eljarni a
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szennyezés megel6zése érdekében. A megfelelé miiszaki allapotd, karbantartott munkagépek és a szakszerti
munkavégzés nem okozhatja a felszin alatti viztestek szennyezését.

Vizvédelemi szempontbdl a 1étesités kedvezdtlen hatast nem fejt ki. A megvaldosulast kovetéen kialakulé
allapot kedvezé hatast valt ki az arvizi biztonsag javitasan és az arvizi kockazatok csokkentésén
keresztiil. A fejlesztés elsodleges célja, mely szerint a beruhazas kornyezetében talalhato telepiiléseken
€16k arvizbiztonsaga, illetve a térség népesség megtarto ereje novekedjen a beruhazas eredményeként
megvaldsul.

10.3.6. Elévilagvédelem

Létesités hatasai:

A tervezett munkalatok részeként kozel 15.931 m? (1,5 ha) kiterjedésti teriileten fa- és cserjeirtas fog
megvalosulni, mely elsdsorban kozepes természetességii puhafas ligeterdei él6helyek (ANER kod: J4)
(12.463 m?), illetleg jO természetességli bokorfiizes éléhelyek (ANER kod: J3) (2.110 m?)
megsziinésével jar majd. A tervezett munkalatok a vizsgalati teriilet kiemelhetd természeti értékét
képez6 ligeterdei és bokorfiizes él6helyek kiterjedésének csokkenésével (14.573 m? (1,45 ha)) jarnak
majd, igy hatasukat lokalisan megsziintetének, tajegységi szinten azonban — figyelembe véve az
érintett él6helytipusok tajegységen beliili gyakorisagat — elviselhetonek itéljik.

A vizi gerinctelenekre nézve a tevékenység hatasa részben megsziinteto, hiszen a fizikai atalakitassal
érintett mederrészletekben a korlatozott helyvaltoztatasra képes egyedek (pl. kagylok) pusztulasa
varhat6. Tovabbi negativ, szinte minden fajt érint6 hatas az él6helyvesztés (~ 250 m rovidiilés), illetve
az élohelyi valtozatossdg csokkenése, melyet lokalisan terhelonek mindsithetiink. Ugyanakkor a
beavatkozas hatésait tajegységi szinten vizsgalva — figyelembe véve a hatasviseld fajoknak az érintett
Sajo-szakaszon tapasztalhato természetvédelmi helyzetét (elterjedtség, allomanynagysag) — a hatast
Osszességében elviselhetd mértékiinek josoljuk.

Az épités hatasat a halfauna szempontjabol semleges/elviselhetének itéljiik.

A tervezett munkalatok révén az egyébként is alacsony fajszammal és alacsony egyedsiiriiséggel
jellemezhet6 kétélti- és hiillfaunara elsésorban csupan zavaro6 hatast gyakorolhat, egyedek kdzvetlen
sériilésének vagy pusztulasanak valosziniisége csekély. Erre valo tekintettel a tervezet munkalatoknak
nem lesz érzékelhetd hatdsa az érintett fajok tajegységen beliili allomanyara, egyedsiriiségére, igy a
hatast semleges/elviselhetének itéljik.

A tervezett fa- és cserjeirtas a ligeterdei él6helyeken, masodsorban pedig a bokorfiizesek teriiletén
szdmos erdei él0helyekhez és un. szegély jellegli él6helyekhez kotodo, az adott ligeterdo és a
bokorfiizesek teriiletén fészkeld madarfaj fészkelohelyét érinti, azt megsziinteti. A fészkelési idészakra
id6zitett munkalatok ezért jelentds zavaras mellett fiokas vagy tojasos fészekaljak pusztulasaval is
jarhatnak, igy ebben az esetben a tervezett munkafolyamatok fészkeld madarfaunara gyakorolt hatasat
karositonak itéljik. A sziikségtelen fészekaljpusztulasok €s zavarasok elkeriilése érdekében tett
javaslatok figyelembevételével végzett Kkivitelezés fészkeld madarfaunara gyakorolt hatasat
Osszességében elviselhetonek itéljiik.

A tervezett fa- és cserjeirtasi munkalatok kozvetlen kotorékot/iireget nem érintenek, de az eurazsiai
hod (Castor fiber) esetében 1-2 hodcsalad taplalkozéteriiletét, illetéleg a vidra (Lutra lutra) esetében
egy egyed territoriumat biztosan érintik. Az eurazsiai hodra a taplalkozoteriileten tervezett munkalatok
az ¢lohely atalakuldsa miatt zavar6 hatast gyakorolhatnak, mely kozvetetten — a taplalkozotertilet
atalakulasa révén — kis mértékii negativ hatast gyakorolhat az érintett 1-2 csaladra. Ez abban
nyilvanulhat meg, hogy a taplalkozoteriiletitk beavatkozas altal érintett részét az épités idejére
valoszintileg elkeriilik, vagy akar egyéb teriileten foglalnak territoriumot. A vidra (Lutra lutra)
esetében a fa- és cserjeirtasnak nem lesz érzékelhetd hatasa. Osszességében a tervezett munkélatok
vizsgalt emldsfajokra gyakorolt hatasat elviselhetonek itéljik.
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Uzemeltetés varhatd hatésai:

- A beépitett, burkolt szakaszokon nem varhaté a ndvényzet regeneracidja, mig az Gjjonnan kialakult
parti éléhelyeken a szukcesszios folyamatoknak megfelelé folyovizi fas és fatlan éléhelyek
kialakulasa varhato az tizemelés idején.

- A munkalatok befejeztével az 0j és az atalakitott mederrészletekben lejatszodo folyamatok lehet6vé
teszik az érintett vizfolyds-szakasz kiilonb6z6 vizi makrogerinctelen szervezetekkel wvald
rekolonizacidjat.

- Az iizemelés hatasat a halfauna szempontjabol semlegesnek itéljiik.

- Az ¢rintett folyovizi éldhelyek a beavatkozas eldtt sem voltak jelentds kétéltii-hiillé éldhelyek, mely a
beavatkozas utani iddszakban sem valtozik majd.

- A jelentds kiterjedésii puhafas ligeterdei ¢l6helyek megsziinése miatt a korabbi, a teriiletre jellemz6
fészkeld madarfauna eltiinésével kell szamolnunk.

- A jobb parti burkolt feliiletetecken a korabbi élohelyek, melyek a két vizsgalt emlosfaj
taplalkozoteriiletének részét képezték jorészt funkcidjukat vesztik az ilizemelés kezdetén. A bal
partiakra pedig hossza regeneracios id6 lesz jellemz6. Az eurazsiai hod (Castor fiber) esetében az
érintett jobb parti folyoszakasz felsobb része a beruhazéas el6tt sem volt kiemelt taplalkozohely
(szakadoparti, fatlan ¢l6hely), mig a bal parti szakasz, valamint a jobb part telepiiléssel érintkezo része
(korabbi ligeterddsav helye) hosszu ideig alkalmatlan lesz a faj szamara €s az érintett szakasz
elsdsorban, mint két taplalkozasra alkalmas teriilet kdzotti atmozgasra megfeleld folydszakaszként
funkcionadl majd a késobbickben. A vidra esetében a faj legfontosabb taplalékforrasaként
szamontarthat6 halak fajgazdagaga és allomanysiiriisége fogja meghatarozni, hogy az iizemelés soran
a faj taplalkozasi szokdsai hogyan valtoznak a beruhazassal érintett folyoszakaszon. A két vizsgalt faj
tekintetében az lizemelés hatasa a beruhazas el6tti allapotokéhoz képest Osszességében elviselhetd
mértéket 61t majd.

10.3.7. Tajvédelem

A vizsgalt teriiletrdl feltarulo tajképet két kivalasztott néz6pontbdl, a tajképi hatasokat jol tiikrozo értékelési
szempontok szerinti pontoztuk. Ez utan Gsszevethetjiikk a jelenlegi tajképi potencialt, valamint a tervezett
mederathelyezés utani tajképi hatdsokat. Az dsszehasonlitdsnal érdemes a jelenlegi €s a tervezett allapot
azonos nézdpontra vonatkozo pontértékeit vizsgalni.

Az elérheté maximalis pontszam az egyes nézépontokbol 60 pont, igy a két nézépont alapjan 6sszesen 120
pont a maximum. A tajképi értékelés soran a jelenlegi latkép 92 pontot kapott, mig a beruhazas utani 80 pontot.

A tervezett 0j 1étesitmények jelentdsebb valtozasokat annyiban okoznak, hogy a Sajo medrét athelyezik, illetve
1j felszini forma jelenik meg a partvédé mi helyreallitasa utan. Az ember alkotta domindns miivi megjelenés
jelenleg is jellemzd a mezOgazdasagi teriiletek kapcsan, de ez csak tovabb né a miivi elemek szamanak
novekedésével. Uj elemek jelennek meg a tdjban, mint a Sajé mentén létrehozott kémii, valamint a
megerositésére €pitett keresztgatak.

Az el6zéekben elmondottak alapjan a tijképet meghatarozo értékelési szempontok tekintetében Kkisebb
modosulast eredményez a beavatkozas, de ) tajképi konfliktust nem okoz.
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11. EGYEB FORRASOK

Kornyezetvédelem

Levegotisztasag-védelem

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozéssal

AERMOD View

Plume Air Dispersion
Model - I =

»
A !

Maintenance

Licensz: A szerzbi jog altal védett szoftverek illegalis hasznalata és masolasa torvénybe iitk6z6 cselekedet,
ennek megfeleléen ellenkezik az Enviro-Expert Kft. politikajaval, és adott esetben biintet6jogi felelGsségre
vonassal jar.

Az alkalmazott szoftver tekintetében az alabbi licensszel rendelkeziink.

Contact Name: Sandor Barna
Country: Hungary

Serial #: AER0009279

Maintenance Expiration Date: 21-Mar-2022

141. tiblazat AERMOD View licensz adatai

Vizminoség-védelem (létesités hatdsainak vizsgalata soran)

Vertikalis  terjedés  (elérés) C (L,t): L tavolsagban t id6 elteltével el6alld koncentracio (mg/1)
szamitasa egydimenzios i . . i
analitikus modellel (Ogata): Co: a szennyez6 anyag kezdeti koncentracidja (mg/1)

L: tavolsag a szennyez6 forrastol (m)

Vx: sikszivargasi sebesség (m/d)
C(Lt):& erf Lyt +exp vl -erf Ly, t . . . . .
T2 2ot D, 2D, t D.: longitudinalis diszperzios koefficiens (m)

t: a szennyezési eseménytol eltelt ido

Zajvédelmi hatasok becslése

Az egyenértékil zajszint szamitasa

A zajterjedés szamitasat a német SoundPLAN essential 4.1 |RiSEs

Version 4.1

szamitogépes programmal készitettik.

Szallitasbol eredd zaj: A jarulékos forgalom okozta zajterhelést a
stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes
szabalyairol szol6 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete alapjan meghataroztuk meg.
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Jogszabalyok:

6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérol

6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol

14/2001. (V.9.) KoM-EiiM-FVM egy. rendelet a 1égszennyezettségi hatarértékekrol, a helyhez kotott
1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

25/2004. (X11. 20.) KvWM rendelet a szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek,
valamint az intézkedési tervek részletes szabalyairol

27/2006. (1. 7.) Korm. rendelet a vizek mezOdgazdasagi eredetii nitratszennyezéssel szembeni
védelmérdl

30/2008. (X11.31.) KvVM rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgald
tevékenységekre és Iétesitményekre vonatkozo miszaki szabalyokrol

41/2017. (XII. 29) BM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges dokumentacio
tartalmarol

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositadsat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgalo tevékenységekre és 1étesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol

178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vizgazdalkodasi feladatokkal sszefiiggd alapadatokrol
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapjan a kornyezeti hatasvizsgilati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

346/2008. (XI1. 30.) Korm. rendelet a fas szart novények védelmérol

1155/2016. (l1l. 31.) Korm. hatarozat Magyarorszag feliilvizsgalt, 2015. évi vizgy(jt6-gazdalkodasi
tervérol

Egyéb szabvanyok:

MSZ 21459/2-81: Tertileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa
MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa
MSZ 21459/1-81: Pontforras szennyez6 hatasanak szamitasa szabvanyok

A fajlagos kibocsatasokat a nem kozuti mozgd gépek belsé égésii motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapotli szennyezdanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkozd
kovetelményekroél, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK
iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl szol6 Eurdpai parlament és a Tanacs (EU)
2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapjan hataroztuk meg.

MSZ 15036:2002 szdmu szabvany

UT 2-1.302:2000 szamu utiigyi miiszaki el8iras
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu melléklete
SoundPLAN essential 4.1 szoftver algoritmusai

AERMOD View AERMET meteoroldgiai adatfeldolgozassal - teljes korii levegd diszperzidos modell
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Egyéb tervek:
- Borsod-Abatj-Zemplén Megye Kdrnyezeti Programja 2017-2022
- Borsod-Abatj-Zemplén Megye Klimastratégiaja (2018-2030)
- Nemzeti Vizstratégia (Kvassay Jend Terv) (2017)

Eldvilag, természetvédelem:
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Természettudomédnyi Muzeum, Herman Ottd Intézet Nonprofit Kft., Budapest. 290 pp.

ASKEW, R. R. (1988): The Dragonflies of Europe. Harley Books, Martins. 291 pp.

AUKEMA, B., RIEGER, C. [eds.] (1995). Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region, Volume 1. —
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