Miskolci Torvényszék
3525 Miskolc, Dozsa Gyorgy ut 4.

Keresetlevél a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
tgyiratszamu végzésével kapcsolatban

A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH SIGN

Kormanyhivatal BO0/32/00979-6/2022



Megrendeld : Hegedis Ferenc e.v.
Miskolc

Kisfaludy u. 56. sz.
3528

Miskolc, Sajoszigeti ut 17. sz. (Miskolc 4506/3. hrsz-u) ingatlanon uj
halnevelo telep épitésének és tizemeltetésére vonatkozo BO/32/00979-
6/2022. szamu hatarozat

Keresetlevél

Miskolc, 2022. marcius

2



Elozmények

Megbizas alapjan elkészitettem és beterjesztettem a Miskolc, Sajoszigeti ut 17. sz. (Miskolc
4506/3 hrsz.-1) ingatlanon intenziv, recirkulacios pisztrang halneveld telep 1étesitésére
vonatkozo6 eldzetes vizsgalati dokumentéciot.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/32/00979-6/2022 iigyiratszamu
végzésében az eldzetes vizsgalati eljarast lezarta, azzal a megéllapitassal, hogy az eldzetes
vizsgalati dokumentacidban foglaltak megvalositdsdhoz kornyezeti hatasvizsgalati eljaras
lefolytatasa sziikséges.

A Korményhivatal hatarozatdban megfogalmazta azokat a szempontokat, melyeket a
kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Rend.) 6. szam mellékletében foglalt
tartalmi és tematikai kovetelményeken tual vizsgalni kell a kornyezeti hatasvizsgalati
dokumentéacioban az aldbbiak szerint:

Természetvédelmi szempontbol:

— Egyértelmiien és pontosan meg kell adni, hogy mekkora (milyen volumenii és
mennyiségii) a tevékenységhez kapcsolodo vizfelhaszndldas.

— Egyértelmiien és pontosan meg kell adni a tervezett (halnevelo) medencék miiszaki
paramétereit (méretét, befogadoképességét).

— Szamitasokkal be kell mutatni, hogy a tervezett kutakbdl térténo vizkivétel mekkora
teriileten okozna talajvizszint csokkenést. Be kell mutatni a talajvizszint csokkenés
mértékét is. Ismertetni kell, hogy ez a vizszintcsékkenés milyen hatdssal lenne az
erintett Natura 2000 teriilet élovilagara, a jelolo élohelytipusokra, fajokra.

— Ismertetni kell, hogy a kibocsatott szennyviz milyen paraméterekkel rendelkezik, illetve
be kell mutatni, hogy a tervezett szennyvizkibocsatdasnak milyen hatasa lenne a Sajo
elovilagara, kiilonos tekintettel a Natura 2000 teriilet jelolo fajaira.

— Be kell mutatni, hogyan kivanjak megoldani (megakadalyozni) azt, hogy a teleprdl a
Sajoba (fokent idegenhonos) halak juthassanak ki.

—  Vizsgalnia kell a Natura 2000 teriilet jelolésének alapjaul szolgalo, a ,,R” 1-4. szamu
mellékletében meghatdrozott fajok és élohelyek természetvédelmi helyzetére gyakorolt
hatasokat, ezért be kell nyujtani egy, a ,,R” 14. szamu melléklete szerinti
tartalmi/formai kévetelményeknek megfeleld, a ,,R” 15. szamu mellékletében megadott
szempontok figyelembevételével elkészitett Natura 2000 hatasbecslési dokumentaciot.



Vizvédelmi, vizegazdalkodasi szempontbol:

—  Vizsgalni és igazolni kell, hogy a tervezett kutak, ill. a viztermelés (pl. a kivitelezés
idoszakat, a sziiré vaz kialakitasat, a felszin alatti aramlas vizsebességet, a
rétegszemcsek, altalaj kimosodasanak megelozését egyarant beleértve) nem
okozhatjak, ill. okozhatia az arvizvédelmi mii és az altalaj karosodasdat,
dallékonysdgdnak  csokkenését.  (Sziikséges az  Eszak-magyarorszdgi  Viziigyi
Igazgatosag, mint a Sajo folyo és annak darvizvédelmi toltésének kezeloje vagyonkezeldi
hozzajarulasat csatolni a tervezett vizkivétellel kapcsolatban.)

— Ismertetni  kell a vizhasznalatbol keletkezé szennyvizek varhato mindségét,
mennyiségét, a  szennyvizek  dsszegyiijtésének,  elvezetésének,  kezelésének,
elhelyezésének miiszaki megoldasat. Ismertetni kell, hogy a meglévo viziletesitmények
milyen feltételekkel, ill. megoldasokkal tehetok alkalmassa a tervezett vizhasznalat
szennyvizeinek, hasznalt vizeinek befogadoba vezetésére.

— Vizsgalni kell, hogy a keletkezé szennyvizeket befogado Sajo folyo vizmindségére
milyen hatdst fog gyakorolni a tervezett szemmyvizkibocsadtds, a felszini viz
vizszennyezettségi hatarértékeirol és azok alkalmazasanak szabdalyairol szolo 10/2010.
(VL. 18.) VM rendelet 2. mellékletében megdllapitott vonatkozo vizmindségi
hatarértékek betartasa biztositott lesz-e?

........

idokozbeni konkretizalasat és pontositasat kovetden, azok eredményeképpen a vizigények
jelentésen csokkentek (az eldzetes vizsgalatban szerepld vizigény kozel tizede): 946 080
m3/év vizigény helyett 115500 m?3/év, emiatt a vizvédelmi és természetvédelmi hatasok
az alabb részletezett modon csokkennek, véleményiink szerint a technologiai
pontositassal és a vizkivétel lényeges csokkentésével a kornyezeti hatisok nem lesznek

jelentosek.

Emiatt kérjiik Tisztelt Hatésagot, hogy jelen dokumentacio alapjan a recirkulacios
pisztrang halnevelo telep létesitésére és iizemeltetésére vonatkozo elézetes vizsgalatot
lezaro dontésiiket megvaltoztatni sziveskedjenek.

Alabb sorra vesszik a BO/32/00979-6/2022. szamu hatarozatban szerepld, fentebbi
tisztazando kérdéseket:

1.1. Egyértelmiien és pontosan meg kell adni, hogy mekkora (milyen volumenii és
mennyiségii) a tevékenységhez kapcsolodo vizfelhaszndlds.

A miskolci 4506/3. hrsz-u ingatlanon (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 56. sz.) intenziv,
recirkulaciés halneveld telep (RAS tipust haltelep) megvalositasat tervezik.

A tervezett halneveld telep kutviz igénye, 3.000 m® hasznos halnevel medence viztérfogattal
szamolva a kovetkezd:

Egy évben 2 teljes feltoltés varhato, a halneveld medencék takaritasa, karbantartasa stb. miatt,

+10 % parolgasi stb. veszteséggel szamitva igy :

2 db feltdltés /év = 6.000 m3/év + 10 % halnevel6 medencék hasznos térfogatanak/nap = 300
3

m°/nap



Mind &sszesen: 6.000 m®/365 nap = 16,5 m*/nap + 300 m3/nap = kb. 316,5 m*/nap x 365 nap
= kb. 115.500 m?/év.

A tervezett vizigény alapjan 2 db kut farasat javasolja a tervezd (egyik miikodik, a masik
tartalék).
A kutak javasolt vizhozamanak, egyenként: kb. 25-30 m®/h (400 liter/min.) kell lennie.

1.2.  Egyértelmiien és pontosan meg kell adni a tervezett (halnevel) medencék miiszaki
paramétereit (méretét, befogadoképességét).

Anyatarto Rendszer

., , Darabszam Darabszam
Funkcio Meéret , .
rendszerenkeént osszesen
i P3mx 1,5m, 1,35 m lizemi vizszint -
Haltarté medence 1. 1 3

10 m3

2,7mx 1 mx 1 m(0,9 miizemi
Haltarté medence 2. . 1 3
vizszint) - 2,4 m®

Ivadéknevelé Rendszerek

Sziikséges mennyiség (darab)
Funkcié Méret Ivadéknevelo Ivadéknevelo Ivadékneveld
| I 11

@ 5m,h:1,5mh

Halnevel6 medence 1. (lizemi): 1,35 m - 3 - 4
25 m?
@ 3m,h:1,5mh

Halnevel6 medence II.  |(lizemi): 1,35 m - 3 3 6
10 m3

Kelteto Rendszer

Funkcio Méret Darabszam

; 2,8 mx 0,6 mx0,6 m-1m3hasznos viztérfogat 650
Keltetémedence

liter




Piaci Halnevelé Rendszerek

Funkcio

Méret

Darabszam

Piaci halneveldmedence

0 22m

1.3. Szamitasokkal be kell mutatni, hogy a tervezett kutakbol torténd vizkivétel mekkora
teriileten okozna talajvizszint csékkenést. Be kell mutatni a talajvizszint csokkenés mértékét
is. Ismertetni kell, hogy ez a vizszintcsokkenés milyen hatdssal lenne az érintett Natura 2000
teriilet élovilagara, a jelolo élohelytipusokra, fajokra.

A tervezett kutak a Sajé folyd D-i oldalan, kozvetleniil a gattest kozelében, a medertdl
mintegy 25 - 100 m tavolsagban létesiilnek. Volgyesi Istvan Sajolad térségében végzett
mederkapcsolati vizsgalatai arra utalnak, hogy az un. parti sziirési utdnpotlas az intenziv
kolmataci6 miatt igen korlatozott mértékii, a magas vizhozammal végrehajtott probatermelés
depressziv hatdsa megjelent a meder ttloldalan is.

Probaszivattyuzas Sajoladnal - leszivasok

4250 m

Q=2600 Vp

46,05 m

s=10 cm

Pw—
D —

1. sz. abra

$=8 cm

Ennek megfeleléen a probatermelés soran a kuttél 46 m-re 8 cm-es vizszintsiillyedés volt

tapasztalhato.

A pisztrangtelep kapcsan a kutakbdl kitermelésre tervezett mennyiség 400 1/p, ezért

szamitasaim soran ezt vettem figyelembe.




A kitermelés soran nyilt tiikrli kutak esetében a depresszids gorbe egyenlete az alabbi:

h= Q/kn*In r/ro+ho?
ahol

2. sz. abra

Ennek alapjan a kutaktol a Sajé folyé E-i oldalin 1évé Natura 2000 teriileten a
vizszintsiillyedés a kutak nélkiili allapothoz képest 1,2 cm lesz. A teriileten az atlagos
talajvizszint a felszinhez képest 2,5-4 m-re huzodik.

Tekintettel a teriileti elhelyezkedésre, a Sajo folyd vizszintje van jelentds hatassal a felszin
alatti talajvizre. Ha a talajvizszint alacsonyabb, mint a foly6 vizszintje, akkor a foly6 taplalja a
talajvizeket. Mindez pedig forditva is igaz. Minél kozelebb van az adott teriilet a vizhez, annal
inkabb igaz ez. Tehat a Sajo tervezett kutakkal atellenes oldalan prognosztizalt 1,2 cm-es
vizszintsiillyedést figyelembe véve nagysagrendekkel dominansabb a teriiletre a Sajé folyo
aktualis vizszintje. Eppen ezért a Sajé bal partjan 1évé Natura 2000 teriileten a jobb parton
tervezett kutak altal termelt vizmennyiség miatti vizszintcsokkenés mérhetetlen valtozast
okoz. A bal parton a Sajo foly6tdl tavolabb haladva Sajo vizallasa is egyre kevésbé
befolyasold tényezd, nemhogy a kutak altali viztermelés depresszios hatasa.

Ennek értelmében a fentiekben leirt jelentéktelen és vizszintméréssel sem detektalhatod
,»valtozas” a Natura 2000 teriileten el6forduld élévilagra, a jelold élohelytipusokra, fajokra
semmiféle hatdst nem gyakorol.

A korabbi szolgaltato teriilet helyén az uj halnevel6 létesitmény természetvédelmi
szempontbol megfeleld, védett természeti értékekre és a Natura 2000 teriiletre gyakorolt
hatasok semlegesnek tekinthetok.



14. Ismertetni kell, hogy a kibocsatott szennyviz milyen paraméterekkel rendelkezik,
illetve be kell mutatni, hogy a tervezett szennyvizkibocsdtisnak milyen hatdsa lenne a Sajo

ry . ey

A 2.2. - 2.3. pontban részletesen bemutatjuk a keletkez6 szennyviz kezelésének technologiajat
illetve a keletkez0 szennyviz minGségi paramétereit, illetve az 1.6. pontban a
szennyvizkibocsatds hatasait a Sajo ¢lovilagara.

15.  Be kell mutatni, hogyan kivanjak megoldani (megakaddlyozni) azt, hogy a teleprél a
Sajoba (foként idegenhonos) halak juthassanak ki.

A Miskolc, Sajoszigeti ut 17. sz. (Miskolc 4506/3 hrsz.-0) ingatlanon megvalositani tervezett
RAS tipust halneveld telepen a halneveld medencék zart terekben, épiiletekben keriilnek
elhelyezésre. A kozeli Sajo folyo feldl egy arvizvédelmi toltés (gat) biztositja, hogy a teleprol
havaria helyzetben (pl. : arviz) ne keriiljon az €16 vizfolyasba a telepen nevelt halallomany.

A normal miikodés sordn a tervezett RAS (Recirculating Aquaculture System/vizforgatassal
miikodo haltenyésztd rendszer) tipusu haltelepeken a halnevel6- és a szlird medencék kozott,
a vizet megfeleld intenzitdssal, folyamatosan keringtetik. Ennek sordn a rendszerben ¢él6
halak/baktériumok anyagcsere termékeit, a vizbe keriilé el nem fogyasztott takarmanyt, elhalt
baktériumokat, s egyéb lebegd anyagokat mechanikai-, biologiai szliréssel, illetve esetleg UV
fénnyel-, s 6zonnal torténd kezeléssel a halak szamara kedvezd szinten tartjdk. A RAS-ban
alkalmazott mechanikai sziirégépektél -> dobsziiréktél, a halak takarmanyozisanak
fiiggvényében a sziird szitdk lemosasahoz hasznalt tobb-kevesebb kutvizet, a kiszlrt lebegd
anyagokkal egyiitt, a szennyviz aknaba, majd innen egy sziirérendszerbe vezetik, s végiil a
befogadoba.

A halnevel6 medencék alakja négyszogletes, a sarkok lekerekitettek, anyaga sziirke szin(i
polipropilén.

A medencék mérete:

- 10 m® (1 db), atméréje 3 m, mélysége 1,5 m (iizemi vizszint 1,35 m) -10-10 cm- es
peremmel;

- 2,4 m® (1 db), hosszisaga 2,7 m, szélessége 1 m, mélysége 1 m (10-10 cm-es
peremmel), 0,25 m-es labakon all, az tizemi vizszint 0,9 m.

A medencék leveheto, racsos tetovel szereltek.

A medencék vize oranként egyszer cserélddik ki (a megfeleld oxigénellatds, az egységes
vizkorforgas és a korkad vizdramlés okozta ,,Ontisztuldsa” miatt), ami maximalis terheltség
esetén 16-17 m®/6ra vizatfolyast jelent.

A medencék kifolyoja a medence aljan, illetve oldalan talalhato, rozsdamentes perforalt
lemezbdl (10 mm atmérd) késziilt, cserélhetd Kivitelben.

A medencék vizszintje fix, az elfolyd csdvezésbe épitett 050-es csap a medencék egyedi
leeresztését is lehetdve teszi.
A medence vizbefolyéasanak kialakitasa a kifolydval ellentétes oldalon torténik.



A medencékbdl a hasznalt viz sziirokon keresztiil tavozik, melynek racsmérete kisebb, mint a
halak mérete.

1.6.  Vizsgdlnia kell a Natura 2000 teriilet jelolésének alapjaul szolgadlo, a ,,R” 1-4. szamu
mellékletében meghatdrozott fajok és élohelyek természetvédelmi helyzetére gyakorolt
hatdsokat, ezért be kell nyujtani egy, a ,R” 14. szamu melléklete szerinti tartalmi/formai
kovetelményeknek megfelelo, a ,,R” 15. szamu mellékletében megadott szempontok
figyelembevételével elkészitett Natura 2000 hatasbecslési dokumentdciot.

A tervezési teriileten ¢és kornyezetében Agocs Gabor ¢€lovilag-védelmi, taj- és
kornyezetvédelmi igazsagiigyi szakértd végzett Okologiai felmérést. A felmérés alapjan
készitett 6sszefoglald dokumentécid szerint :

Az élovilagra és a természetvédelmi helyzetre vonatkozo adatok ismertetése Védettség

Az érintett Miskolc belteriileti 4506/3. hrsz.-, valamint a szomszédos ingatlanok
természetvédelmi szempontl besorolasa

Az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozé szabalyokrol sz616 2/2002. (1. 23.) KOM-FVM
egylittes rendelet szerint Miskolc kozigazgatasi teriilete, igy a tervezési teriilet is, része a
,»3.1.5. Biikki Nemzeti Park véd6zonaja” kiemelten fontos érzékeny természeti teriiletnek, az
ETT teriiletnek.

A fenti rendelet igy vonatkozik a tervezési teriiletre.

Az eurdpai kozosségi jelentdségii természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl szo16, 266/2008.
(XI.6.) Korm. rendelettel és a 201/2006. (X.2.) Korm. rendelettel modositott 275/2004. (X.8.)
Korm. rendelet és az eurdpai kozOsségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii
tertiletekkel érintett foldrészletekrdl sz616 14/2010. (V.11) KVVM rendelet szerint a tervezett
létesitménnyel érintett teriilet nem része jovahagyott kiemelt jelentdségli természetmegdrzési
teriletnek (pSCI) vagy jovahagyott kiillonleges madarvédelmi teriiletnek (SPA), NATURA
2000 tertiletnek.

A fenti rendeletek igy nem vonatkoznak a tervezési tertiiletre.
A tervezési teriilethez legkozelebb es6 NATURA 2000 teriilet mintegy néhany tiz m-re, E-i
iranyban helyezkedik el (,,Sajo-volgy”, pSCI teriilet) az arvizvédelmi toltés masik oldaléan.

A kozeli ,,Sajo-volgy" megnevezésii pSCI NATURA 2000 teriiletrdl altalaban

Neve: Sajo-volgy kiilonleges természetmegdrzési teriilet Kodszama: HUAN20006
Kiterjedése: 2.074,77 ha

Tertiletkezeléssel kapcsolatos dokumentumok Fenntartasi terv statusz:
elfogadva

Fenntartasi terv >>



Kijelolés alapjaul szolgalo fajok, éldhelyek

Teriilet jelentosége

Azorszagos allomanyhoz

fajvédelemszempontjabol/
viszonyitott arany

A 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= P > 0%,
D: nem jelentés, eléfordul
Fajok
Allomanynagysag (min-max)
Név Tudomdnyos név o q szaporodo / . atvonulo /
allando . . telelo N .
fészkelo gyiilekez6
Diszes légivadasz Coenaarion ornatum - C
Skarlatbogar Cucujus cinnaberinus - D
Sarga Erioaaster catax } D
gyapjasszovo
o Leucorrhinia
Lapi szitak6to - - C
pectoralis
Nagy tlizlepke Lvcaena dispar - C
Vérfi- Maculinea teleius ) C
hangyaboglarka
Ophiogomphus
Erdei szitakotd o - C
cecilia
[Tompa Unio crassus . C
folyamkagylo
Balin IAspius aspius - D
Petényi marna Barbus petenyi - C
Vago csik Cobitis elongatoides - C
. Gymnocephalus
Selymes durbincs - C
schraetzer
Réti csik Misgurnus fossilis - D
Rhodeus sericeus
Szivarvanyos okle - C
amarus
Romanogobio
Halvanyfolta kiilld - - C
albipinnatus
Romanogobio
IHomoki kiillé = - C
kesslerii
Torpecsik Sabanejewia aurata - C
INémet bucd Zingel streber - C
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Allomanynagysag (min-max)
Név Tudomanyos név - . .
illands | SEAPOredd/ g | Atvonulo/
fészkelo gyiilekez6

Magyar buco Zinael zinael - D
Voroshast unka Bombina bombina - C
Mocsari teknds Emys orbicularis - D
K&zonséges vidra Lutra lutra - D
1 , . n

egye§0Hu Myotis blythii 200 - 200 egyed c
denevér

ozonscges Myotis myotis b00 - 200 egyed c
denevér

' y ) Rhinolophus ) ) d
Kis patkdsdenevér hipposideros 00 - 250 egye C
Urge Spermophilus citellus - D
Eléhelytipusok

ElShely o Kiterjedés Boritas
kodja V (ha) (%)

91 ¢ger- és korisligetek, puhafas ligeterddk, laperdok 165,98 8
3270 artéri magaskoros pionir ndovényzet 124,49 6
6510 tide magas flivii kaszalorétek 518,69 25
3160 laptavak és hindrnévényzetiik 0,5
3150 természetes jellegii eutrof tavak és hinarnévényzetitk 103,74 5
6430 iide-nedves magaskorosok 20,75 1
6440 artéri mocsarrétek 207,48 10

Ajanlott idézés

Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyesiilet (2019) Natura 2000 adatbézis: Sajo-volgy.
http://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huan20006  Letdltés datuma: 2019-06-17 A
honlapon felhasznalt térképi és egyéb adatok tajékoztatd jellegliek. Hivatalos adatokkal a
Folmivelésligyi Minisztérium €és az EU Bizottsdganak Kornyezetvédelmi Foéigazgatosaga
rendelkezik.

A tervezési teriilet az Orszagos Teriiletrendezési Tervrdl sz6lo 2003. évi XXVI. torvény
értelmében nem része orszagos 6kologiai halozatnak, dkologiai folyosonak.

A fenti rendelet igy nem vonatkozik a tervezési teriiletre.

A legkozelebbi 6kologiai ,,zo1d” folyoso (Sajo folyd és a Sajo menti teriiletek) E-i iranyban,
mintegy par 10 m-re talalhato a tervezési teriilettdl.
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A nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakadd vizek altal veszélyeztetett teriiletek
hasznalatar6l, hasznositasardl, valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési terv
készitésének rendjére ¢€s tartalmara vonatkozo szabalyokrél szoldo 83/2014. (I11.14.)
Kormanyrendelet szerint az érintett teriilet nem része a nagyvizi medernek, hullamtérnek.

A fenti rendelet igy nem vonatkozik a tervezési teriiletre.

Azonban a Sajo folyé és a Sajé menti teriiletek E-i iranyban par 10 m-re nagyvizi medernek,
illetve hullamtérnek mindsiilnek.

A tervezési teriilet védett természeti teriiletet, ex-lege védett természeti teriiletet, tervezett
védett természeti teriiletet, helyi védett természeti teriiletet nem érint.

A tervezési helyszin kornyezetében fokozottan védett madar fészke a helyszini bejaras
alkalmaval nem fordult eld. A tervezési helyszin kornyezetében fokozottan védett
novénytarsulas a helyszini bejaras alkalméaval nem fordult el6.
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Okolégiai haldzat érintettség - kozvetlen szomszédos
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NATURA 2000 érintettség - kozvetlen szomszédos
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A teriilet egy MePAR blokkhoz tartozik, melynek azonositéja: FXWEV-Y-17

tamogathato teriilet 0 ha
Osszes terlilet 6.7867 ha
KAT 0
Natura 2000 Nem
nitratérzékeny teriilet lgen
ETT Nem
MTET Nem
arvizjarta teriilet Nem
VTT tertiilet Nem
VTT z6na 8 Nem
aszaly érzékeny teriiletek Nem
tuzokvédelmi (szantd) teriilet Nem
kék vércse-védelmi (szanto) teriilet Nem
alfoldi madarvédelmi (szantd) teriilet Nem
hegy- és dombvidéki madarvédelmi (szanto) teriilet Nem
tuzokvédelmi (gyep) teriilet Nem
alfoldi madarvédelmi (gyep) teriilet Nem
hegy- és dombvidéki madarvédelmi (gyep) teriilet Nem
nappali lepke-védelmi teriilet Nem
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MePAR blokk a tervezési teriileten r(wwvx:rir;;par.hu
A teriilethasznalattal érintett ¢letk6zosségek (ndvény- és allattarsulasok) felmérése és annak a
természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében 1évd, a tevékenységgel nem érintett
teriiletekhez vald viszonyitasa.

A beruhazassal érintett teriilet tagabb kornyezetének jellemzo éghajlata és novényzete
A SAJO-HERNAD-SIK éghajlata:

Mérsékelten meleg, szaraz kistaj. Az évi napsiités oradsszege az E-i részeken 1850 ora alatti,
Den 1900 éra koriili. Nyaron E-on 730, D-en 740-750 6ra kozotti, télen 170 éra napfény
valdszind.

A taj D-1 felében 9,7-9,9 °C, az E-i felében 9,3-9,6 °C az évi kozéphdmérseklet, mig a
tenyészidészaké D-en 17,0 °C, E-on 16,6 °C. Apr. 4-8- tol (E-on apr. 10-t8l) okt. 15-17-ig,
azaz 190-195, E-on mintegy 185 napon at a napi kozéphdmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A
fagyoktol mentes idétartam E-on 175 nap koriili (apr. 20-25. és okt. 15. kozott), a kozépsé
vidékeken 185 nap koriili (apr. 15. és okt. 20. kozott), D-en viszont 195 nap (apr. 10-12. és
okt. 25. kozott). A legmelegebb nyéri napok maximum hémérsékletének sokévi atlaga E-on
33,5 °C, a kozépso részeken 34,0 °C, D-en kevéssel 34,0 °C folotti. A téli abszolut
hémérsékleti minimumok atlaga -16,0 és -16,5 °C.

A csapadék évi osszegének teriileti eloszlasa 540 és 580 mm kozotti (E-r6l D felé csokken). A
tenyésziddszakban 330-350 mm koriili esé a megszokott, de D-en ennél kevesebb. A 24 6ras
csapadékmaximum 86 mm (Hejobaba). A hétakards napok atlagos szdma évi 38 koriili, az
atlagos maximalis hovastagsag 16-17 cm.

Az ariditasi index E-on 1,20, D-en 1,30.

A taj potencidlis novényzetét a Sajo ¢és a Herndd alacsony arterein fliz-nyar ligetek, a

magasabb térszineken tolgy-koris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos 16szt6lgyesek
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jelentésebb foltjai a Sajo-Hernad torkolattol EEK-re és a Biikk- alja alfldi peremem néttek.
A sziki t6lgyesek a taj D-i, DK-i, Tisza menti részen alakulhattak ki.

Ma a t4j tilnyomo része mezdgazdasagi teriilet, nagytablas szantofoldi kultirakkal. A puhatas
fliz-nyar artéri erdok gyakorlatilag csak a vizfolyasok keskeny savjan maradtak meg (fehér
fiiz - Salix alba, csoregefiiz - S. fragilis, elvétve fekete nyar - Populus nigra - idés példanyai),
alloményaikat sokfelé nemesnyarasokkal valtottak fel, tomegesek az 6zonfajok. A keményfas
artéri erd0k mara megmaradt, erésen atalakult foltjai a Belegrad (Hemadkak) melletti
Kemelyierdd és a girincsi Nagy-erdd. A Sajoladi-erddt gyakorlatilag letermelték.

JellemzOk a spontan terjedd és a telepitett idegenhonos fajok (vords tolgy - Quercus rubra,
fekete di6 - Juglans nigra, balvanyfa - Ailanthus altissima, akac - Robinia pseudoaca- cia).
Ertékesebb lagyszaruak a fehér madarsisak (Cephalanthera damasonium), az orvosi tiidofii
(Pulmonaria offidnalis), az odvas keltike (Coryda- lis cava), az erdei tyuktaréj (Gagea lutea),
a szagos galaj (Galium odoratum).

A t4j D-i teriiletein szikes gyepek (féként cic- kords pusztak) vannak, melyekbe
irmospusztafoltok keverednek. A 16sz0s teriileteket a macskahere (Phlomis tuberosa), a ligeti
zséalya (Salvia nemorosa), a hengeres peremizs (Inula germanica), a dunai szegfii (Dianthus
collinus) és a Janka-tar- soka (Thlaspi jankaé) jelzik (olykor csillagdszirozsa - Aster amellus,
tarka imola - Centaurea triumfettii, magyar zergevirag - Doronicum hungaricum, magyar
ndszirom - Iris aphylla subsp. hungarica, nagyviraga gyikflii — Prunellagrandi flora -
el6fordulasaval).

A t4j jellegzetességei a nagy kiterjedésti kavicsbanyatavak, a bolygatas intenzitasatdl és a
felhagyas id6tartamatol fiiggé masodlagos novényzettel.

Gyakori él6helyek P2a, OB, OC, J4, Fia, Flb, D34; kozepesen gyakori ¢l6helyek: P2b, Bla,
OA, H4, RB, D6, F2, L2x, RC, El, RA, L5, II;

Ritka él6helyek: BS, B6, M3, A23, DI, F5,12, P7, Al, A4, J3,J5, A3a, Kl a, M6, A5, B2, H5a,
J6, J2, D5. Fajszam: 400-600;

Védajok szdma: kevesebb mint 20; 6zOnfajok: akdc (Robinia pseudoacacia) 3, z6ld juhar
(Acer negundo) 3, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 2, aranyvessz6-fajok (Solidago spp.) 3,
selyemkoro (Asclepias syriaca)

Jellemzo élohelyek Sajo folyordl altalaban:

A Saj6 (szlovakul Slan4) Kelet-Szlovakia és Eszakkelet-Magyarorszag egyik legnagyobb
folyoja, a Tisza jelentds mellekvize.

Kilencedik legbdvebb vizl felszini vizfolyasa a Duna, Tisza, Drava, Mura, Maros, Harmas-
Koros, Szamos, és a Bodrog utan (nem feltétleniil ebben a sorrendben). Szlovakidban a
Gomor-Szepesi- érchegységben ered, Dobsinatdl nem messze, de masik volgyben: a Stolica
nevil cstics (1476 m) alatt, mintegy 1300 méteres tengerszint feletti magassagban. A
fenydkkel stirtin bendtt hegyoldalrol gyorsan leszalad, hogy aztan kis folyocskava (vagy igen
bdvizli patakkd) cseperedve maris kiléphessen az emberek altal megmiivelt foldekre. Ezutan
sorra veszi fel rohan6 mellékvizeit a {6 kozlekedési titvonal mentén kanyarogva.
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Partjan fekszik Rozsny6 (Roznava) varosa. Innen kicsit délre, Pelsoc (Plesivec) el6tt tori at a
karsztot. Jobbra a Pelséci-, balra a Szilicei-fennsikot talaljuk. Ezek meredeken tornek le a
folyovolgybe. Az igy atszakitott hegység jellegzetes képe miiholdas felvételen is kdnnyedén
felismerhetd. Pelsdcnél balra kanyarodva, par kilométer megtétele utan taldljuk Domica, és
mar a magyar oldalon Aggtelek és Josvafé cseppkdbarlang-rendszerét. A folyd azonban
délkeleti iranyban halad tovabb, egészen jobb oldali mellékfolyojaval, a Rimaval valo
talalkozasaig. Velkenye alatt dmlik a Sajoba, igy ndvelve az anyafoly6 vizhozamat atlag 14-
16l 21,6 m3/mp-re. Az Ozd térségében talalhatd Sajopiispoki mellett 1épi at a magyar hatart.
Itt hirtelen nagy mértékben csokken a mederesés, a szélesség pedig a magyar szakaszra
jellemzéen megnd. 800 méteren keresztiil hatarfoly6 Szlovakiaval.

Szlovakiai szakaszanak hossza 98 km. Teljes hossza a szabalyozasok ota valamivel kevesebb
mint 223 km; ebbdl magyarorszagi szakaszanak hossza 124 km. Szélessége a magyar
szakaszon altaldban 20 és 80 méter kozé esik. Atlagmélysége sebes folyasa miatt a felsébb
magyarorszagi szakaszon 0,8-1,2 méter koriili, &m ez a torkolat el6tt néhol elérheti a 3,6
métert is. Vizgyljté teriilete 12 708 km2 (n¢hdny helyen a Hernddé nélkiil szamoljak,
mikozben azt ettdl fiiggetleniil ott is a Sajo mellékvizének tekintik). Atlagos vizhozama 60
m3/mp. Hordaléka jelentds mennyiségli kavics valamint iszap. A Sajo kozépszakasz jellegii, a
kanyarulat-fejlettségi viszonyokat tekintve a magyarorszagi szakasza kozepes fejlettségii
meanderezd (S=1,78) tipusba sorolhatd, esése a Hernad torkolatig viszonylag nagy (50-70
cm/km)[1], onnan a torkolatig fokozatosan csokken. A hazai Sajo szakasz hossza, azzal egyiitt
pedig a kanyarulatok fejlettsége fokozatosan novekszik, mikdzben a meanderezés egyre
keskenyebb savra korlatozodik. Egyre tobb uj kanyarulat alakul ki, ezek azonban a fejlettség
kezdeti stidiuméban vannak, mig az érett kanyarulatok szama fokozatosan novekszik. A Sajo
hazai szakaszan az 1930-as években késziiltek el6zetes tervezetek az 6sszefliggd szabalyozasi
munkalatok és a folyé hajozhatdva tételére vonatkozodan, azonban a II. vilaghdboru soran
felmertilt koltségek atcsoportositasa miatt az elképzelések jelentés része csupan terv maradt,
igy napjainkban a Saj6 foly6 a borsodi iparvidékhez kozeli szakaszai kivételével csak részben
szabalyozott. Tobb ponton létesitettek kozeépvizi szabalyozasi miiveket, melyek célja foként a
homort part biztositasa, valamint a kozeli hidak, utak, vasutvonalak védelmét szolgalta. A
gyakran nem megfeleld modon és helyen kialakitott védmiiveket azonban a Sajé tobb helyen
kikezdte vagy elrombolta, igy nagy kiterjedésti arvizvédelmi toltések hidnyaban a folyo egyes
szakaszain napjainkban is intenziv szabad kanyarulatfejlodés zajlik. Bar atvagtdk néhany
kanyarulatat a mederszabalyozasok folytan, a brutélis véltoztatasoktol megmenekiilt (példaul
korébban tervbe volt véve hajoézhatova tétele a borsodi megyeszékhely €s a Tisza kozott).

Régebbi hagyomanyokat Gjrainditva 10 éven at a Sajon rendezték meg a Magyarorszagon
egyediilallo, évente esedékes vadvizi evezést Miskolc hatardban. 2009-ben keriilt ra sor
utoljara. A foly6 vizgytijtdjén latogatasra, emlitésre érdemes természeti €s épitészeti értekek
sokasagat talaljuk.

(Forras: www.wikipedia.org)

A tervezett fejlesztéssel érintett teriilet (Miskolc belteriileti 4506/3. hrsz-u teriilet) és
kozvetlen kornyékén terepi bejaras is tortént részletes természeti allapotfelvétel céljabol. A
bejaras jo latasi viszonyok kozott, tiszta idOben tortént vegetdcios idoben. A bejaras soran
rogzitésre kerliltek a tervezett teriileten €16 természetvédelmi szempontbdl jelentés novény-,
illetve allatfajok, melyek részletes leirasat, ¢él6hely-térképezését jelen dokumentum
tartalmazza.
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Az alabbi f&bb éléhely-tipusok keriiltek az A-NER szerint azonositasra és terepi
allapotfelvétel alapjan jellemzésre, kisebb, észlelt fajokbol allo fajlista 6sszeallitasaval:

U4 Telephelyek, roncsteriiletek

uU10 Tanyak, csaladi gazdasagok

u11 Uthélozat

T1 Egyéves, intenziv szant6foldi kultara

0oG Taposott gyomvegetacio

RB Oshonos fafaju puhafas jellegtelen vagy pionir erd6k
U8 Folyovizek

U3 Falvak, falu jellegii kiilvarosok

Falvak, falu jellegt kiilvarosok

Kepek dat 07'0820" E  20°48'25.10" k

A-NER él8helytérkép (2018.05.10-i allapot szerint)

U3 - Falvak, falu jellegii kiilvarosok

Olyan nem nagy beépitettségii, kertes, csalddi hdzas telepiilések, amelyeket a telepiilés
szerkezete, a kulturalis mult és jelen, illetve a korabbi vagy még fenndlld haztaji miivelés és
¢letforma egylittesen hataroz meg. Az idetartozo, belteriileteken taldlhatdé kertek,
gylimolcsosok, szOlo és bogyos kulturak, udvarok, épiiletek egyilitt jellegzetes novény- és
allatkozosségek é¢letfeltételeit tartjak fenn. A kategdridba sorolanddk a falvak beltertiletein
talalhaté ipari, agrar, kereskedelmi stb. Ilétesitmények, jellegtelen temetdk, faluszerii
kisvarosok is. Természetessége 1-es, az extenziven miivelt, regeneral6do kerteké, sz6loké 2-
es Miskolc Varos gazdasagi teriileten 1évo lakoingatlanjai (belteriilete) tartozik ebbe az
¢l6hely-kategoriaba.
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RB - Oshonos fafajii puhafis jellegtelen vagy pionir erdék

Definicio:

Olyan puha faju Oshonos fajok uralta, erdei lagyszartakban tobbnyire szegényes erddk
gylijtécsoportja, amelyek mas csoportba [J-N-ig] nem sorolhatok be biztosan. Leggyakoribb
alkotoik fliz- (Salix) és nyar- (Populus) fajok, a mézgas éger (Alnus glutinosa) €s a nyir
(Betula pendula), a Délnyugat-Dunantulon az erdeifenyd (Pinus sylvestris) is. Egyarant
lehetnek spontan kialakult (atalakult) és - tobbnyire masodlagosan - fatlan teriiletekre
telepitett faallomanyok. Minimalis magassaga 5 m, zarddasa 50%. Legkisebb szélessége 25
m, rogzitendd legkisebb kiterjedésiik 1000 m2. A kemény fak ardnya max. 50%, az adventiv
fafajoké max. 50%

Jellemzd fajok:

A lombszint jellemz6 fajai: fehér és torékeny fiiz (Salix alba, S. fragilis), fehér, rezgd és
szlirke nyar (Populus alba, P. tremula, P. xcanescens), mézgas éger (Alnus glutinosa), nyir
(Betula pendula - bar a nyir faja viszonylag kemény, egyéb bioldgiai tulajdonsagai alapjan
ebbe az ¢l6helybe soroltuk), ritkdbban a fekete nyar (P. nigra), illetve tobbnyire a P.
xeuramericana-val alkotott hibridjei. A Délnyugat-Dunantilon pionir allomanyokat alkothat
az itt 6shonos erdeifeny (Pinus sylvestris). A cserje- és gyepszint faji Osszetétele nem
jellemzd, az igényesebb erdei fajok azonban tobbnyire hianyoznak, gyakoriak a korabbi rétek,
parlagok generalista, zavarastiird ,,maradék” fajai. Sokszor tomegesek a gyepszintben a
magaskorosok (csalan - Urtica dioica, biirok - Conium maculatum), a nad (Phragmites
australis), illetve a hamvas szeder (Rubus caesius). Ahol kozeli a talajviz, ott a gyepszintben
gyakoriak lehetnek a zavarast jobban tiird, kevésbé igényes mocsari és réti novények.

Vegetacios és taji kornyezet:

Nem jellemz0, igen valtozod lehet. Gyakran mas élohely-tipusokkal (szantokkal, gyepekkel,
cserjésekkel, mocsarakkal, ritkdbban erdékkel) mozaikosan jelennek meg. Zart, nagyobb
erd6tombok belsejében azonban csak kivé-telesen fordulnak eld. Szintén nem jellemzdek
szaraz, nehezen vagy egyaltalan nem erd6sodo talajokon (bar ez sokszor csak nehezen itélhetd
meg). A nagyobb folyok artereirdl is tobbnyire hidnyoznak. Vegetacios kornyezetiikben
jelenleg leggyakoribbak a nadasok [Bla], a jellegtelen gyepek [OC, OB], a nedves rétek [D34,
B5], a cserjések [P2a, P2b] ¢€s a jellegtelen erdok [RDa, RDb, RC].

A Sajo mellett huzodo, keskenyebb, artéri puhafas ligeterdé fliz, nyar és égerfajokkal,
bokrokkal. U4 - Telephelyek, roncsteriiletek

Gyarak, kislizemek, telephelyek, lerakatok, kereskedelmi, agrar, katonasigi és specialis
miuszaki létesitmények, palyaudvarok vagy roncstelepek altal elfoglalt teriiletek, valamint
gyomnovényzetiik. Tobbnyire szaraz, kotott talaji vagy soderrel, kétormelékkel, betonnal
boritott, zart teriiletek, melyek gyomnovényzetét a kategoria magaba foglalja.

Az érintett telephely teriiletén jelenleg nem parkositott udvar talalhat6, gyepszintben
tobbnyire kezeletlen, kaszalatlan, fajszegény gyeppel (angolperje, rétiperje, landzsas utifii).

18



A meglévo telephely szélén, kerités mentén kezelt gyepvegetacid jellemzé az alabbi
gyomfajok dominanciajaval:

selyemkord Asclepias syriaca
mezei cickafark Achillea collina
parlagi pipitér Anthemis arvensis

egérarpa Hordeum murinum
csillagpazsit Cynodon dactylon
kdvér porcsin Portuléaca oleracea
medd6 rozsnok Broumus sterilis
csomos ebir Dactylis glomerata
tarackbuza Agropyron repens

U11- Uthdlézat

Burkolt utak, autopalyak, szildrd burkolati kifutopalydk, vastthalozat, utépitések és ehhez
csatlakozo foldmunkaval érintett teriiletek. A keskenyebb foldutak, illetve szélesebb, de
bendvényesedett foldutak a taposott gyomvegetacidhoz (OQG) tartoznak.

Az it mentén elszortan egyedenként vagy csoportosan all6 idegenhonos fafajok.

OG - Taposott gyomnovényzet

Foldat melletti, arokparti, illetve leendd telep kornyéki vegeticiora jellemzd tarsuldsok.
Fajszegény, szarazsagtiird, homoki fajokkal, azonban még ennek ellenére is a legnagyobb

fajgazdagsagu a tobbi éldhely-tipushoz képest.

A jelen tervezési teriilettdl D-i irdnyban a fejlesztési teriilet tartozik ebbe az él6hely-
kategoridba kisebb-nagyobb bokrokkal, fakkal.

Jellemzo fajok:

kozonséges vasfll
kozonséges ternye
parlagi zsombor
tejolto galaj

fehér mécsvirag
egérarpa

fekete tirom
csillagpazsit
gyeplirozsa

Verbena officinalis
Alyssum ayssoides

Sysymbrium altissimum

Galium verum
Melandrium album
Hordeum murinum
Artemisia vulgaris
Cynodon dactylon
Rosa canina
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Megfigyelt gerinces fajok listaja:

citromsarmany Emberiza citrinella
dolményos varju Corvus corone cornix
mezei veréb Passer montanus
bubos pacsirta Alauda arvensis
balkani fakopancs Dendrocopos syriacus
Orvos galamb Columba palumbus
balkani gerle Streptopelia decaocto
mezei nyul Lepus europaeus

U8 — Folyovizek

Allandé, egyiranya mozgassal rendelkezd természetes és mesterséges felszini vizek (folyok,
patakok, csatornak). Nem tartoznak ide a vizi €s vizparti kozosségek-kel bendtt teriiletek és a
meder természetes ruderalis ndvényzete. Sziikség esetén alegységekre bonthato: U8a - folyok,
folyamok, U8b - sikvidéki patakok, erek, U8c - hegy- és dombvidéki patakok, erek, U8m -
mesterséges vizfolyasok, csatornak, csatorndsitott egykori természetes vizfolyasok.
Természetessége 1-5 kozott valtozhat.

Az élohely-tipussal érintett ingatlan:
A Sajo folyo és a folyd menti teriiletek.
Rovid jellemzése:

Ennél a folyondl még viszonylagosan természetkdzeli allapotok uralkodnak, koszonhetd
annak is, hogy a foly6 hulldmtéri galériaerddvel rendelkezik a két partjan. A mellékéagai is a
parton vizindvényzettel siirlin bendtt, befasodott. A Sajo folyé a NATURA 2000 haloézat €s az
orszagos Okologiai halozat részét képezik €s a teriileten a mellette 1év0 gyep (kaszalorét)
tertiletekkel a legértékesebb és legfajgazdagabb €l6helyet képviselik.

Erdekesebb fajok eldforduldsa a helyszini szemle sordn:

A nadi énekesek, a pintyfélek (Fringillidae) és a rigofélék (Turdidae) koziil az allando és az itt
koltd fajokat észleltem a bejaraskor. Fészkelésiik biztosan el6fordulhat az éldhelyen. A
vadaszhat6 fajok koziil a facan, mezei nyul, 6z €s roka, valamint az aranysakal és a vaddiszno
fordulhat eld az él6hely-tipusban. Denevéreket nem tapasztaltam.

Az ¢érintett ingatlan belteriileten helyezkedik el. A vizsgalt teriileten fokozottan védett
novény- és allatfaj egyede nem keriilt el6 a bejaraskor, de az nem jelenti azt, hogy nincs jelen.

Jelenlegi helyzet
A fentiekben leirt teriilethaszndlatok és éldhelyek az elmult tiz évben érdemben nem

valtoztak. Ma is ugyanolyan allapotok vannak jelen a terlileten és annak kérnyezetében, mint
¢vekkel ezelott.
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Kovetkeztetések

Az eddigi, jelenlegi gazdasagi-ipari-szolgaltatd tevékenység (régi Vizmii telep tevékenysége)
a természeti €s t4ji értékekre nem gyakorolt karos hatést.

A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagalo indikator szervezetek megjelolése.
A migréacios képességiiknek koszonhetden a zavardsnak leginkabb kitett allatcsoport a
madarak, hiszen bizonyos fajok szinte barmikor megjelenhetnek a telepen, egyes gyakoribb és
az emberhez szokott fajok a telepen akar fészkeld fajként is eléfordulhatnak, melyek
elsdsorban az énekes madarak. Az énekesek €s a ragcesalok jelenléte a ragadoz6 madarakat is a
terliletre vonzhatja, ezért ezeket a szempontokat figyelembe kell venni a ragcsaloirtas soran.

Az eddigi karosodds mértékének meghatdrozdsa

A telephely eddigi iizemelése soran a természeti értékeket éré karos hatasrol nincs
tudomasunk.

Tajvédelem

A telep kornyezete alapvetden gazdasagi jellegli, urbanus, kiilvarosi kornyezet, tehat
védelemre érdemes tajképi elemnek jelenleg semmi nem tekinthetd, azonban a kialakult
gazdasagi t4jhasznalat kovetkeztében Ujabb tajképi hatds mar nem varhatdo a telephely
funkciovaltasos mitkodésébol fakaddan, mert a régi épliletek mar a teriileten vannak régota és
a D-i iranyu beépités is novekedni fog. Uj tajképi elemként a D-i irdnyban, az iires fejlesztési
teriileteken megjelend 1étesitmények fognak megjelenni. A halfeldolgoz6 uj épiiletei fognak
ujként megjelenni a teriileten, de t4jba illesztése a meglévéekhez vald igazodassal kisebb
feladat lesz. A telep teriiletén nyilvantartott egyedi tajértékrdl nincs tudomasunk.

Az ¢érintett ingatlant Miskolc Varos jovahagyott telepiilésrendezési tervérdl helyi épitési
szabalyzatarol szold rendelete a Miskolc belteriileti 4506/3. hrsz-u ingatlant Egyéb ipari-
gazdasagi zona (Ge-611806) dvezeti besorolasba sorolja.

Osszefoglalé értékelések, javaslatok

A korabbi szolgaltato teriilet helyén az 0j halneveld- €s halfeldolgozé 1étesitményként taj- és
természetvédelmi szempontbol megfeleld, védett természeti értékekre és a Natura 2000
tertiletre gyakorolt hatdsok semlegesnek tekinthetok. A telep tdjba illesztése megoldott lesz az
a kornyék hasonld gazdasagi-szolgaltatd-kereskedelmi épiileteihez vald igazodassal, az Uy
épiiletek szinével és forméjaval torténd optimalis tervezéssel, valamint novényzettelepitéssel.

Osszességében elmondhatd, hogy a halneveld telep létesitése és miikddése nem okoz majd
kéros hatast a teriilet védett fajai, elsésorban a madarak szdmara.

Létesités élovilagra gyakorolt hatdsa
A l1étesitéssel gyakorlatilag nagyrészt kutfuras, 0j halnevelde épiilet kialakitasa, technologiai
szerelések, stb. torténik. Fakivagassal, cserjeirtassal minimalis szinten kell szamolni, a burkolt

felszinek aranya novekszik. Védett novényfaj attelepitésérél, annak hidnydban nem kell
gondoskodni. A halneveld telep kdrnyezetében szdmos védett madarfa;j is eléfordulhat, a
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telepités azonban (mivel jelenleg is intenziven hasznalt teriiletrél van szé a szomszédos ipari
tertilet révén) a fajokra nem gyakorol kéaros hatast.

A tervezési helyszinen az épitési fazis az alabbi NATURA 2000 jelold fajokra és jelolod
¢lohelyekre gyakorolhat hatast (negativ -/ pozitiv+ hatas):

Eléfordul6 NATURA 2000 jelold fajok a teriileten és kozvetlen kozelében, amelyekre az

alabbi hatést gyakorol az épitési fazis (,,Sajo-volgy™):

. Tudomanyos . Ao A . ret fonis
Név ) y Eléfordulasa és az épités hatdsa a tervezési teriileten
név

Diszes légivadasz Coenaarion eléfordulhat, kissé zavarod hatas
ornatum
Cucujus ‘

Skarlatbogar cinnaberinus eléfordulhat, kissé zavarod hatas

S4 Eriogaster catax

arga el6fordulhat, kissé zavaro hatas
gyapjasszovo

Lapi szitako6to

Leucorrhinia
pectoralis

eléfordulhat, kissé zavaro6 hatas

Nagy tiizlepke . el6fordulhat, kissé zavard hatés
gy p Lvcaena dispar

Vérfi- .

hangyaboglarka Maculinea teleius eléfordulhat, kissé zavar6 hatas

Erdei szitakotd

Ophiogomphus

eléfordulhat, kissé zavaro6 hatas

cecilia
Tompa Unio crassus nem fordul eld, semleges hatas
folyamkagylo
Balin | Aspius aspius nem fordul el6, semleges hatas

Petényi marna

Barbus petenvi
Cobitis

nem fordul eld, semleges hatas

Vago csik elongatoides nem fordul el6, semleges hatas
Selymes Gvmnocephalus
durbincs schraetzer nem fordul el6, semleges hatas
Réti csik Misgurnus fossilis nem fordul eld, semleges hatés
Szivarvanyos .
Skle Rhodeus sericeus nem fordul el6, semleges hatas
amarus
Halvanyfolta :
Kiillé Romanogobio nem fordul el6, semleges hatas
albipinnatus
Romanogobio
Homoki kiillé kesslerii nem fordul eld, semleges hatas
Torpecsik Sabaneiewia nem fordul el8, semleges hatas
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Tudomanyos

Név ) Elofordulasa és az épités hatdsa a tervezési teriileten
név

aurata

INémet buco Zinael streber Zinael nem fordul el6, semleges hatés

Magyar bucod zinael nem fordul el6, semleges hatas
Bombina .

'V6roshasu unka - eléfordulhat, kissé zavaro6 hatas
bombina

Mocsari teknds

Emvs orbicularis

nem fordul el6, semleges hatas

Kozonséges
. g Lutra lutra nem fordul eld, semleges hatés
vidra
Hegyesorra i i )
&Y , Mvotis bivthii el6fordulhat, kissé zavard hatés
denevér
Ko6zonséges i i
, g Mvotis mvotis el6fordulhat, kissé zavard hatas
denevér
Kis Rhinolophus
, , hipposideros eléfordulhat, kissé zavaroé hatés
patkosdenevér
Spermophilus
Urge citellus nem fordul eld, semleges hatas

Eléforduld NATURA 2000 jelolé éldhely tipusok a tervezési teriileten és kozvetlen
kozelében, amelyekre az aldbbi hatast gyakorol az épitési fazis (,,Sajo-volgy™):

Eléhely El6hely neve Eléforduléasa és az épités hatéasa a tervezési
kédja tertileten

91 efger- ) és korisligetek, puhafas ligeterdok, nem fordul I, semleges hatds
laperddk

3270 artéri magaskoros pionir névényzet nem fordul eld, semleges hatas

6510 ide magas fiivli kaszalorétek nem fordul el6, semleges hatas

3160 laptavak és hinarnovényzetiik nem fordul eld, semleges hatas

3150 te'rnrles%et’es J ellegi eutrof  tavak s nem fordul el6, semleges hatas
hinarnévényzetiik

6430 ide-nedves magaskorosok nem fordul eld, semleges hatas

6440 artéri mocsarrétek nem fordul el6, semleges hatas

Uzemelés élévilagra gyakorolt hatdsa

Az iizemeléskor az elsddleges zavard tényez0 a zajhatas, gépészeti kismértékili zaj, illetve az
emberi zavaras. A halneveld telepen 1év6 halak blizhatdsa kissé zavard vagy semleges, azzal
nem kell szamolni. A tevékenység hatasai a telephelyen beliil maradnak, ezaltal
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természetvédelmi szempontbol jelentésebb ¢éldhelyek, a kozeli NATURA 2000 teriilet

zavarasa sem torténik meg.

A tervezési helyszinen az épitési fazis az alabbi NATURA 2000 jelold fajokra és jelold
¢lohelyekre gyakorolhat hatast (negativ -/ pozitiv+ hatas):

Eléforduld NATURA 2000 jelold fajok a teriileten és kozvetlen kozelében, amelyekre az
alabbi hatast gyakorolhat az tizemelési és havaria helyzet fazis (,,Sajo-volgy”):

Nev Tudomanyos név

Diszes légivadasz .
Coenaarion ornatum

Eléfordulasa és az tizemelés/havariahelyzet hatasa a
tervezési teriileten

eléfordulhat, kissé zavaro6 hatas

Erdei szitakito Ophiogomphus cecilia

Skarlatbogar Cucujus cinnaberinus eléfordulhat, kissé zavard hatas
Séarga gyapjasszovo Erioaaster catax eléfordulhat, kissé zavard hatés
Lapi szitako6td Leucorrhinia pectoralis eléfordulhat, kissé zavaro hatas
Nagy tiizlepke Lvcaena dispar eléfordulhat, kissé zavaro hatas
Verfi- Maculinea teleius eléfordulhat, kissé zavar6 hatds
hangyaboglarka

eléfordulhat, kissé zavaro6 hatas

Tompa folyamkagyld Unio crassus

nem fordul el, semleges hatas

Balin | |Aspius aspius nem fordul eld, semleges hatas

Petényi marna Barbus petenyi nem fordul el8, semleges hatés

Vagd csik Cobitis elongatoides nem fordul elé, semleges hatas
Gymnocephalus

Selymes durbincs schraetzer nem fordul el6, semleges hatas

Réti csik Misgurnus fossilis nem fordul el8, semleges hatés

Szivarvanyos okle Rhodeus sericeus amarus nem fordul el§, semleges hatas

Halvanyfolta kiilld Romanogobio nem fordul el, semleges hatas
albipinnatus

Homoki kiill6 Romanogobio kesslerii nem fordul el8, semleges hatés

Torpecsik Sabanejewia aurata nem fordul el8, semleges hatés
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El6fordulasa és az lizemelés/havariahelyzet

Név Tudomanyos név . P
hatasa a tervezési teriileten
Német bucd Zinael streber nem fordul eld, semleges hatas
Magyar bucé Zinoel zinael nem fordul el6, semleges hatds

\Voroshasa unka

Bombina bombina

el6fordulhat, kissé zavaroé hatas

Mocsari teknds

Emvs orbicularis

nem fordul eld, semleges hatas

Ko6z0nséges vidra Lutra lutra nem fordul el6, semleges hatas

Hegyesorru denevér |Mvotis blvthii el6fordulhat, kissé zavaro hatas

Mvotis mvotis

Ko6zonséges denevér el6fordulhat, kissé zavaro hatas

Rhinolophus
hipposideros

Kis patkésdenevér el6fordulhat, kissé zavaré hatas

Urge Spermophilus citellus nem fordul el8, semleges hatas

El6forduld6 NATURA 2000 jelold ¢€lohely tipusok a tervezési teriileten és kozvetlen
kozelében, amelyekre az alabbi hatast gyakorolhat az ilizemelési és havaria helyzet fazis
(,,Saj6-volgy™):

ElShely . Eléfordulasa és az iizemelés/havariahelyzet hatasa a
L Eléhely neve L
kédja tervezési teriileten

91 efger- es kérisligetek, puhafas ligeterdok, nem fordul eI, semleges hatds
laperdok

3270 artéri magaskoros pionir novényzet nem fordul eld, semleges hatas

6510 iide magas fuvi kaszalorétek nem fordul eld, semleges hatas

3160 laptavak és hinarnovényzetiik nem fordul el6, semleges hatas

3150 terrrrrles%et’es ] e.l.legu eutrdf - tavak & nem fordul el6, semleges hatas
hinarnévényzetiik

6430 ide-nedves magaskorosok nem fordul el6, semleges hatas

6440 artéri mocsarrétek nem fordul el6, semleges hatas

Felhagyas élovilagra gyakorolt hatdsa

A természeti értékekre gyakorolt hatds a felhagyas soran nagyban azon mulik, hogy a teriilet
majdani tulajdonosa milyen tovabbi hasznositasi célt ad a teriiletnek. A felhagyas
valdsziniileg nem jar a tertilet teljes naturalizacidjaval, varhatéan hasonl6 profila tevékenység
fog meghonosodni Gjra a teriileten.
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Esetleges havaria élovilagra gyakorolt hatdsa

Egy esetleges havaria-esemény sordn, amennyiben nem tliz vagy mas, nagyobb zajhatéssal
jaré esemény torténne, pillanatnyi zavard hatast nem fejtene ki az allatvildgra. Ilyen pl. a
kornyezetre veszélyes anyagok (allati hulla, hulladékok) kijutdsa a kornyezetbe. Ezen
esemény bekoOvetkeztével a szivargas helyszinének mikrokdrnyezetében jelentene zavard
hatast a novényzetre, amennyiben a havaria-esemény nem keriil azonnal elharitéasra.
Amennyiben tlizeset torténne a telepen, akkor az allatvilagra gyakorolt pillanatnyi zavarason
kiviil a meglévd novényzet leégését kovetd természetes megujuldsara vagy mesterséges
ujratelepitésre lehet szamolni. Tz esetén akar teljes fészekaljak is elpusztulhatnak, ami a
madarak esetén lenne a legproblémasabb, kdzonségesebb énekesmadarak akar potkoltésre is
képesek.

Nagy zajeseménnyel vagy més zavar6 hatdssal jaro esemény esetén a havaria idétartaméaban
fennallo zavarasi tényezdvel kell szdmolni. A havéria elharitasa utan rovid visszaszokdsi
iddvel visszadllna a jelenlegi természetes €lovilag.

2.1.  Vizsgdlni és igazolni kell, hogy a tervezett kutak, ill. a viztermelés (pl. a kivitelezés
idoszakat, a sziird vaz kialakitdasat, a felszin alatti aramlas vizsebességét, a rétegszemcsék,
altalaj kimosoddasanak megelozését egyardnt beleértve) nem okozhatjak, ill. okozhatja az
arvizvédelmi mii és az altalaj karosodasat, dllékonysdaganak csokkenését. (Sziikséges az
Eszak-magyarorszdgi Viziigyi Igazgatésdg, mint a Sajé folyé és annak drvizvédelmi
toltésének kezeldje vagyonkezeloi hozzdjaruldsdat csatolni a tervezett vizkivétellel
kapcsolatban.)

A tervezett két kutat ,,Sajo - Hernad - sik™ kistdj Ny-i szegélyén, a Biikk hegység labanal,
Miskolc EK-i hataran, minél messzebb a Sajo véddgatjatol helyezik majd el a kb. 115 mBf
terepszinten az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosaggal egyeztetett helyen. A kistajat
hatakkal tagolt, enyhén hullamos felszini, 16sz6s anyagokkal fedett siksag alakult ki.

A kornyéken mélyiilt talaymechanikai furdsok alapjan a térségben 3,0-4,0 m vastagsagl
holocén agyagos - homokos fedd alatt 5 - 6 m vastagsdgu pleisztocén homokos kavics
képzddmeények taldlhatok. A hordalékkupot meanderezéssel lerakd folyd meder faciese
durvatormelékes homokos kavics, mig a medervonalak kozotti részen artéri iszapos homok
talalhato.

A vékony talajtakaro alatt jo vizado, talajviz tarozo kavicsos homokréteg helyezkedik el. A
talajvizszint altalaban 2-4 m kozotti, arvizi helyzetben a folyd kozelében felszin folé
emelkedd.

A talajviz aramlasi irdnyat a Sajo vizjarasa hatarozza meg, kisvizi idészakban a foly6 felé DK
- 1, nagyvizi id8szakban a foly6tol DNY - i iranyba mutat, atlagosan I =1,5-2,0 x 10° m/m
hidraulikus gradienssel. A folyomederben lerakddott iszap - jelenleg ismeretlen mértékben -
korlatozza, de nem sziinteti meg véglegesen a folyo vizallas - talajviz kapcsolatot.

Az 0y kutak varhato tavolhatdsat a szakirodalombdl ismert kozelitd modszerekkel vizsgalom,
hidraulikai paramétereit a K-122; K-131; B-132; K-144 kutak hidraulikai adataibol
szamitottam Dupuit - Thiem iteraciéval. Az 5 db kavicsos homokra sziirézott kut (K-125
nem) atlagos szivargasi tényezdje: 138,8 m/d = 1,61 x 10 m/sec
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A tervezett kutak a Sajo foly6 D-i oldalan, a gattest kozelében, a medertdl minél nagyobb kb.
100 m tavolsadgban létesiilnek. Volgyesi Istvan Sajolad térségében végzett mederkapcsolati
vizsgalatai arra utalnak, hogy az un. parti szlirésti utanp6tlas az intenziv kolmataci6é miatt igen
korlatozott mértékii, a magas vizhozammal (2600 I/p) végrehajtott probatermelés depressziv
hatasa megjelent a meder taloldalan is. Azonban a tervezett kitermelés (400 1/p) depressziv
hatdsa a szamitasok alapjan a Sajo bal partjan kb. 1 cm vizszintsiillyedést eredményez, amely
mérhetetlen és kimutathatatlan.

A kat furdsanak, katkiképzésének végrehajtasa

A tervezett kutat szarazfurasi technoldgiaval kell kivitelezni. A furasi munkakat kizarolag
jogerds vizjogi létesitési engedély birtokaban lehet elkezdeni. A kuthely kitlizését kdovetden a
munkateriilet 4tadhat6 a kivitelezd részére.

A kivitelezést 600 mm atmérdji spiral vagy kanalfuréval kell végezni. Omlékony, folyos
rétegek esetén 500 mm-es ideiglenes béléscsé védelmében torténik az eldfuras 450 mm
atmérdvel.

A sziré tervezett helye 5,0-10,0 m kozotti, amelyet a tényleges foldtani felépitéshez kell
igazitani. A furas soran rétegvaltozasonként €s a talprol kell kdzetmintat venni.

A talajmintat dupla zacskoba, a mintat jelzé cédulat a két zacsko kozé kell helyezni, az atazas
védelme érdekében. A mintajelz6é cédulara a kdvetkezoket kell felirni:

> faras helye, jele, szama
> minta mélysége
> kézetnév

A furast a vizado réteget atfurva, a fekiiben legalabb 5,0 m -t eléfurva kell lemélyiteni. A
feltart rétegsor ismeretében kell Osszeallitani a 280/250 mm bélés és sziirocsé rakatot. A
szlirdrakat sziird feletti szakaszat felszinig miigyanta ragasztoval bekenve, durvahomokkal
kell érdesiteni a cementkdtés biztositasa érdekében. A kuteso aljat milanyag feneklezaroval le
kell zarni.

A kutcsovek beépitését kovetden, az acél véddcsd folyamatos visszahuizasaval egyidejiileg
kell elkésziteni a szlird koriili kavicspalastot. A sziir6kavics méretének megvalasztasa az
Ollgs - Szolnoki képlet alapjan torténik: D50= (10-12) x d50. A kivett furadék szemelemzése
alapjan ellendrizni kell a szlird és a sziir6kavics alkalmassagat a vizadd kifejloddéséhez
igazitva.

A sziir6kavics elhelyezése utan roskasztd kompresszorozast kell végezni mindaddig, amig a
kavicstetd, a sziir6zésre keriild réteg felett allandosul. A kavicstetd allasat rendszeresen mérni
kell, a kavicsot sziikség szerint pétolva.

A sztir6kavics f61¢ 0,5 -0,5 m vastagsagban homok ¢és agyagréteg keriil beépitésre, a szlir6zott
szakasz védelme érdekében.
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Az agyagolast kovetden a gylirlis teret cementtejjel kell kitdlteni, amelyre a végleges 324/312
mm acél védocsé keriil majd beépitésre. A gondosan elkészitett cementpaldst a felszini
szennyezések kizardsat és arvizi helyzetben a buzgar képzddés megakadalyozasat szolgalja. A
cementezés soran csak csomdmentes cementet szabad felhasznalni.

A kut véglegesitése sordn a palastcementezett véddcsovét menetes kotéssel a Sajé arvizi
maximalis vizszintjéig meg kell emelni és zardszerkezettel ellatott katsapkaval lezarni.

Az elkésziilt kut terepszintjének, valamint cséperemének magassagat szintezéssel (mBf.
magassagban), valamint EOV koordinatait is meg kell hatarozni.

A miuszaki kiképzést kovetden kezdhetd meg a kut tisztito kompresszorozasa.

A kompresszorozast eldszor kis aramlasi sebességgel kell kezdeni. A vizhozam mindaddig
nem novelhetd, mig az adott termeltetési 1épcsOben a viz le nem tisztul, és legalabb 1 6ran
keresztiil a kut tiledékmentes tiszta vizet nem ad. Ennek megfeleléen a kompresszorozast tobb
1épcsdben kell elvégezni, a maximalis kutteljesitmény eléréséig.

A tisztitd kompresszorozds akkor fejezhetd be, ha a kut a legnagyobb vizhozam [épcsénél,
legalabb 2 oran keresztiil, iiledékmentes tiszta vizet ad. Ennek a vizhozamnak a 80 %-a lesz a
megengedett probatermeltetési vizhozam, amelyet a kit késébbi vizsgalata soran, atlépni nem
szabad. A kompresszorozas soran a termeldcsd és a levegdcesd hosszat rogziteni kell az épitési
napldoban.

A kutkiképzés utdn a kiton probatermeltetést kell végezni. A buvarszivattyuzds a
kompresszorral kitermelt vizmennyiség 40-60-80 %-val, emelkedési sorrendben torténjen.

A szivattylzas alatt kétoranként mérni €s naplozni kell a vizhozamot, az lizemi vizszintet és a
viz homoktartalmat. A vizhozamot novelni csak akkor szabad, ha a mért paraméterek nem
valtoznak.

A kut vizadd képességének megallapitdsa utan a vizhozamot 100 %-ra kell fokozni és a
vizhozam- vizszint allandosuldsa utan visszatoltodést kell mérni. A mérés soran a vizszint
¢észlelések idépontja, a leallds pillanataban, majd 1, 2, 4, 8, 16, 32 és 60 percben, azutan 2
oranként kell, hogy torténjen a nyugalmi vizszint bealltaig. A kitermelt viz héfokat 8 6ranként
kell mérni és az épitési naploban rogziteni.

SzivattyUzas alatt az tizemszerli vizkivételnek megfeleld vizhozamnal kell elvégezni a teljes
vizkémiai vizsgalatot. Tekintettel az ipari kdrnyezetre, a Sajé kordbbi allapotara €s a pisztrang
telep szennyezésmentes vizigényére, a vizkémiai vizsgalatot ki kell egésziteni Daphnia akut
toxikologiai teszttel. Pozitiv eredmény esetén a fenolindex, AOX ¢és az UV olg
meghatarozasaval tovabbi elemzés és cselekvési terv sziikséges. Mamutszivattyuval
(kompresszor segitségével) termelt viz nem alkalmas vizsgalatra. Vegyvizsgalat céljara a
vizmintat tisztdra mosott, majd a vizsgalandd vizzel haromszor atoblitett 1 1-es livegbe kell
venni.

A kémiai és toxikologiai vizsgalatra vett vizmintat az érvényben levd rendelkezések szerinti,
akkreditalt laboratoriumba kell szallitani.

A kut csOvezési - miiszaki terve iranyterv, a kit mélysége és a kutcsovek beépitési mélysége a
ténylegesen feltart vizado réteg fiiggvényében valtozhat.

A kivitelezés e-naplo vezetésére kotelezett, amelyet a Beruhazd jogosult megnyitni, majd a
Kivitelezo tolt fel az épités adataival.

A kutak probatermeltetése soran kiemelt viz a telepen elszikkasztasra kertil.

Az arvizvédelmi gat alamosodasat és az altalaj aldmosodasat elsdsorban az akadalyozza meg,
hogy a vizkivétel két kutbol torténik felvaltva kisebb vizmennyiséggel. Ezzel megoldhato,
hogy a talajvizmozgés egy teriileten valjon intenzivebbé.
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A gat allékonysagaval kapcsolatosan, illetve a felszin alatti d&ramldsi viszonyok pontosabb
megismeréséhez furdsok sziikségesek. Az altalaj kimosodasanak megakadalyozasara a
kuatfaras soran tervezett intézkedések (sziirdvalasztas, perforalas) a tényleges foldtani felépités
alapjan az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosiggal egyeztetve a vizjogi létesitési
engedélyezési dokumentacidban kerlilnek bemutatasra. A vizkivételi miivek olyan mddon
lesznek kialakitva (sziir6zve), amely nem okozza az arvizvédelmi mu €s az alatta 1évo altalaj
allékonysaganak csokkenését.

2.2. Ismertetni kell a vizhaszndlatbol keletkezo szennyvizek vdrhato mindségeét,
mennyiségét, a szennyvizek oOsszegyiijtésének, elvezetésének, kezelésének, elhelyezésének
miiszaki megoldasat. Ismertetni kell, hogy a meglévé vizilétesitmények milyen feltételekkel,
ill. megoldasokkal tehetok alkalmassa a tervezett vizhaszndlat szennyvizeinek, hasznalt
vizeinek befogadoba vezetésére.

crer

Imre (vegyészmérnok, BAYER AG/ Biofilm Tech GmbH / Németorszag) segitségével
ismertetjik:

A RAS (Recirculating Aquaculture System/vizforgatassal miikodé haltenyészté rendszer)
tipust haltelepeken a halneveld- és a sziird medencék kozott, a vizet megfeleld intenzitassal,
folyamatosan keringtetjiik. Ennek sordn a rendszerben ¢l halak/baktériumok anyagcsere
termékeit, a vizbe keriil6 el nem fogyasztott takarmanyt, elhalt baktériumokat, s egyéb lebegd
anyagokat mechanikai-, biologiai sziiréssel, illetve esetleg UV fénnyel-, s 6zonnal torténd
kezeléssel a halaink szdmara kedvezd szinten tartjuk.

A RAS-ban alkalmazott mechanikai sziir6gépektél -> dobszlrdktdl, a halak
takarmanyozasanak fliggvényében a sziird szitdk lemosasahoz hasznalt tobb-kevesebb
kutvizet, a kiszlrt lebegd anyagokkal egylitt, a szennyviz akndba, majd innen egy
szlirérendszerbe vezetjiik, s végiil a befogadoba. Ennek mennyisége, a mérési eredmények ¢€s
a gyakorlati tapasztalatok alapjan kb. 100-300 liter viz/feletett takarmany kilogramm/nap, a
dobsziir6 hatékonysaga, a feletett takarmany mindsége ¢s az alkalmazott sziird szita
lyukmeéret fiiggvényében.

A mindig jelenlévd, de viszonylag jelentéktelen (0,1-0,5%) parolgds mellett, ezt a
vizmennyiséget potoljuk vissza a RAS-ba gy, hogy a dobsziird mosé szivattyjat a kutunk
vizével folyamatosan taplaljuk. A parolgas és a dobszlird vizigénye mellett, a kisebb RAS
rendszerek csOrendszerébdl a reggeliesti liledék leengedésével, illetve a halak valogatdsahoz
sziikséges vizszint lecsokkentésbol adodd vizveszteséggel is szamolnunk kell. Ezek
Osszesége, a RAS teljes viztérfogatanak 4-10 %-a. RAS rendszerek esetében, altalaban 6-8 %-
a! kell kalkuldlunk. A miskolci haltelepen a teljes halnevelési viz térfogat kb. 3.000 m® lesz ->
tehat kb. maximum 250 m? lesz teleprdol a befogadoba juté vizmennyiség naponta.

A teleprol a befogaddoba juttatott viz mennyisége mellett, talan még fontosabb tényezo a
viz mindsége. Halainkat viszonylag magas -> 42-60 % fehérje tartalma takarmannyal kell
etetniink, hogy jo testtdmeg gyarapodast -> 0,7-1,3 kg/feletett takarmany kg kapjunk. Ez
mellett a takarmany 0Osszetevéink kb. 60 %-a oldott, vagy formalt anyagként -> iiriilek,
vizelet, illetve gazok form4jaban -> széndioxid és ammonia keriil vissza a vizbe. Ebben kb.
400 gramm szén, 20-25 gramm nitrogén (dontéen ammonium - nitrogén) és 5 gramm koriili
foszfor talalhato.
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Halaink szdmara ezek a bomléastermékek elobb-utobb elérik a kritikus (mérgezd) szintet, tehat
vagy gondoskodnunk kell elegend6 friss kut-, patak vizzel térténé ,,felhigitasuk"-rol (ami az
»atfolyd vizes" telepeken ma is torténik), vagy megfelelé6 mechanikai-, bioldgiai sziiréssel,
kiparologtatasukkal (gazok esetében), illetve erélyes oxidalé szerekkel (6zon, hidrogén
peroxid) kell ,,semlegesiteni" a mérgezd hatasukat.

A fejlett orszagokban az atfolyd vizes telepek iizemeltetését, erds kornyezet szennyezésiik
miatt, még a tengeri telepek esetében is, egyre inkabb visszaszoritjak, ezért mar a mult szazad
hatvanas éveiben megindult a kommunalis szennyviztisztitisban alkalmazott technologidk
adaptacidja a haltenyészto telepekre.

A RAS tipusu haltelepekrdl a kiilsé sziirérendszerre, s majd a befogadoba engedendd
szennyviz mindségét, fontosabb paramétereit -> Ilebegbanyag (iiledék), nitrogén
bomléstermékek, foszfor, pH, egyéb szennyezo anyagok, eldszor is rendszeres, napi tobbszori
méréssel tisztaznunk kell, mert csak ezek ismeretében tudjuk megfelelden méretezni a RAS-
on kiviili szfirést. Uj haltelepek esetében, erre nincs lehetdség, mivel a telep még nem
miikddik, de szerencsére néhany hasonld modon mitk6dé RAS tipusu telep kifolyd vizének
mennyiségi/mindségi paraméterei alapjan ezt nagy biztonsadggal tervezhetjik. Egy
magyarorszagi (altalunk tervezett, s részben altalunk épitett) Héviz melletti tokhal telep
kifoly6 vizének vizsgalati anyagat tajékoztatasul mellékelem.

A haltakarmanyunk tomegének kb. 6-8 %-a nitrogén, aminek kb. 1/3-a épiil be halaink
szervezetébe. A fennmarado 2/3 rész, nagyrészt ammonia formdjdban a kopoltytkon at,
elhanyagolhatd részben vizelettel (urea) formdjaban jut a halaink vizébe. A kommunalis
szennyviztisztitdsban mar sikerrel alkalmazott, valamilyen hordoz6 feliileten (t6lteten)
megtelepedett nitrifikald baktériumok ,,munkaba allitdsaval" két 1épcsOben megfeleld
mennyiségli oxigén jelenlétében (1 gramm ammonia nitrattd oxidalasahoz 4,57 gramm oxigén
sziikséges), a Nitrosomonas sp. baktérium csoport altal nitritté, majd a Nitrobacter sp.
baktérium csoport altal a nitritet nitrattd oxidalja -> nitrifikaciés folyamat. A nitrifikalo
baktérium torzsek mellett a szén tartalmi anyagokat, pedig a heterotrof baktérium torzsek
oxidaljak el, ebbdl épitik fel testiiket és nyernek energiat életiikhoz (Golz, 1995.)

Nitrifikaci6 képlete: NHa+ + OH- + 3/2 Oz -> NO2™ + H+ + 2 H20 -> NO2- + 1/2 Oz -> NO3

Ezen baktériumos lebontas eredményeként, a teleprdl kifolyd viziinkben a nitrogén, dontéen
nitrat formajaban van jelen, az ammonia és a nitrit maximum 0,2-1,2 mg/l-es értékei mellett,
50-150 mg/l mennyiségben. A nitrat értékeket a takarmanyozas nagysaga, illetve a
nitrifikaciés folyamat hatékonysaga hatarozza meg dontden, de kis mértékben a napi friss viz
cseréjének nagysaga is befolyasolja (higulds). A nitrat ,.eltliintetésének"” legegyszeriibb modja,
egy denitrifikédcios szlird medence (reaktor) lizemeltetése (van Rijn €s munkatarsai, 2006.).

Denitrifikacié képlete: 2 NOz- + 5 Hz + 2 H+ -> N2 + 6 H.0

Itt, oxigénben szegény viztérben, megfeleld6 mennyiségii szén tartalmt anyag jelenlétében, a
folyamatosan kevert bioldgiai hordozo toltet felilletén megtelepedd fakultativ anaerob
baktériumok (pl.: Pseudomonas denitrificans), enzimjeik segitségével, a nitratbol elemi
nitrogént (N2) ,,gyartanak" ami kikeriilve a légtérbe nem okoz szennyezést, hiszen annak
nagyobb része (78 %-a) eleve nitrogén gaz és mellette viz is keletkezik.
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A dobszlir6bdl szarmazd szennyezett ,,mosoviz" alkalmas formaban ¢és mennyiségben
tartalmazza a szénforrast a denitrifikacids folyamathoz (Schneider és munkatarsai, 2007.).

A mi esetiinkben, ha meg akarjuk hatarozni a 250 m®mnap mennyiségii kb. 300 mg/t KOI
(kémiai oxigén igényil) = 75 kg/nap értékli és maximum 150 mg/l NOgz (nitrat) = 34 mg/l NOs
nitrogén (8,5 kg/nap) tartalmu viz tisztitdsi medence sziikségletét, akkor egy 4 1épcsds tisztitd
medence sort kell kialakitani a kdvetkezé modon:

— Denitrifikaciés medence: polipropilénbél -> V: 15 m?, 2,5 m® Levapor (aktiv szénnel
impregnalt bio- szivacs) toltettel, keverdvel, oldott oxigén tartalom < 0,3 mg/1. Itt a 7,5
kg/nap NO2 nitrogén, 25-30 kg KOI oxidalassal lebomlik, mikézben, kb. 8-10 kg/nap
folosiszap keletkezik.

— KOI - oxidaciés medence: a megmaradt 45-50 kg/nap KOI egy 18 m3-es,
polipropilén medencében, 3 m* Levapor bio-hordozé intenziv levegéztetésével, oldott
oxigén tartalom > 3 mg/l, kb. 90 %-ban lebontddik. Napi 13-15 kg (széraz anyag)
folos iszap termelés mellett. Ide lehet a vas kloridot (FeCI3) a foszfor kicsapasa
céljabol adagolni.

— Harmadik iilepité6 medence vasbetonbol, V: 20 m® -> 3,2 X 3,15 X 2 m, itt fontos a
méret, mert a medencében a fenékt6l 1 m-es magassagban el kell helyezni egy 0,7 m
vastag iilepitd milanyag lamella réteget, amin az alulrol bevezetett viz, felfelé
aramolva a specialisan erre kialakitott lamellak kozott, lerakja a lebegd anyag dontd
részét.

— Negyedik iilepitd6 medence vasbetonbdl, azonos a harmadikkal a finomabb lebegd
anyagok tovabbi kiiilepitésére. Az lilepitd medencéket, a benniik kialakitott zsompbol
egy szippantd kocsi segitségével az iszap mennyiség fiiggvényében, rendszeresen
tisztitani kell. Ez az iszap mar konnyen komposztalhatd, de akar kozvetlenil is
felhasznalhat¢ iiltetvények/gylimolcsos tragyazasara.

A viz, medencébdl medencébe folyva megtisztul, iszap tartalmat lerakja, s a befogadoba mar
egy j0 mindségl viz keriil, ami nem okoz semmilyen negativ hatast a Sajé foly6 éldvilagaban,
a Natura 2000 teriiletet jelold fajokat is beleértve.

A viz pH-ja altalaban semleges koriili (pH 7), ami nem karos a befogadoé vizi kdrnyezetre.

A foszfor jelenléte minden allattartd teleprdl kifolyd szennyvizben kimutathato, de a
haltelepek esetében a kb. 5 mg/l -es értékeit, viszonylag konnyen lokalizalhatjuk egy lilepitd
medence iszapjaban, vas klorid (FeCI3) adagolasaval, amit a ,,2. KOI oxidaciés medencébe"
kell adagolni, mint ahogy irtam az eléz6ekben, a foszfor terhelés fliggvényében.
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2.3.  Vizsgalni kell, hogy a keletkezé szennyvizeket befogado Sajo folyo vizmindségére
milyen hatast fog gyakorolni a tervezett szennyvizkibocsdtds, a felszini viz vizszennyezettségi
hatarértékeirdl és azok alkalmazdasdanak szabdlyairol szolo 10/2010. (V1. 18.) VM rendelet

2. mellékletében megallapitott vonatkozo vizminodségi hatarértékek betartasa biztositott lesz-
e?

A tervezett halnevel6 telepen a Kibocsatott szennyviz minéségének mintavételen alapulé
laboratériumi meghatarozasara nincsen jelenleg lehet6éség, mivel ott a tevékenység
jelenleg még nem iizemel.

Intenziv halneveld teleprdl szarmazé szennyviz minéségére Kun Agnes ad meg laboratériumi
meghatarozason alapul6 értékeket az "Intenziv tizemii halneveld-teleprdl szarmazod szennyviz
mezOgazdasagi elhelyezésének és hasznositdsanak vizsgalata energiafiiz kisérletben" cimii
Doktori (Ph.D) értekezésében. Megjegyzendd, hogy az altala kozolt adatok (mechanikai
szlirésen atesett) "kezeletlen szennyvizre" vonatkoznak.

Az alabbi tablazat a doktori értekezésben kozolt mindségi paramétereket foglalja 6ssze :

- Szennyviz - 8

ANYAG NEV a datokymg l MERTEKEGYSEG
Nitrat 0.01 gramm/liter
Ammoénium 23 gramm/liter
Ammonia-ammonium-
nitrogén 22 gramm/liter
Klorid 30 gramm/liter
Vezetoképesség 1310 mikroSiemens/centiméter
Osszes szerves nitrogén
(N-ben) 7.5 gramm/liter
Osszes nitrogén 30 mg/I
Osszes foszfor 2.5 mg/I
Nitrat-nitrogén (NO3-N) 0.01 gramm/liter
Nitrit-nitrogén (NO2-N) 0.04 gramm/liter
Asvényi nitrogén 7 gramm/liter
Ortofoszfat 1.75 gramm/liter

1. sz. tabldzat
A miskolci telephelyen megvalositani tervezett technologiaval iizemeld, hasonld RAS
(Recirculating Aquaculture System/vizforgatassal miikodé haltenyésztd rendszer) tipust
haltelepen 2014. évben végeztek szennyvizmindségi paramétereire vonatkozo vizsgalatot a
Halhdz Kft. szentgyorgyvar-felsdomandpusztai halneveld telepén.

A mintavételt és a laboratoriumi vizsgélatokat a PureAqua Kft. végezte.

A szennyviz mintavételt a helyszinre telepitett automata mintavevd berendezéssel végeztiik. A
mintavétel soran 12 db. pontmintat és 4 db. napi atlagmintat vettek.

32



Szennyvizet eredményezo technologia

A halneveld telepen savallo acélbol késziilt medencékben Gsszesen 1000 m3 térfogatban
torténik tokhal tenyésztése. A halak szdmara megfeleld koriilmények biztositasa érdekében a
medencékbdl folyamatos vizelvétel van és ennek megfelelden folyamatos vizbevetés
(recirkulacio) is torténik.

A recirkulaltatott viz megtisztitasara Osszesen 5 db. szennyviztisztitd sor lizemel, melyek a
kovetkezd technoldgiai elemekkel vannak ellatva:
*  Mechanikai tisztitas - dobsz{ird
* Biologiai tisztitas - MBBR rendszer finombuborékos levegdztetéssel
* Fert6tlenités - UV fertdtlenités
+  CO2 eltavolitas - Kihajtas, esdztetéses modszer
+  Oxigéntelités
Az 5 db. tisztitésor kapacitasa a kovetkezOképpen van megosztva:
« 2db.~80 m¥h
«  2db. ~240 m¥h
« 1db.~485m%h

A tisztitott vizet megfeleld ardnyban friss vizzel keverve juttatjdk vissza a medencékbe.

3

A halnevelés soran naponta 250 m® szennyviz keletkezik, amely a kovetkezd

szennyvizaramokat foglalja magaban:

1. Leiszapolas szennyvize, amely a halak {irtilékét és az el nem fogyasztott etetéanyagot
tartalmazza

e aleiszapolast kadanként naponta egyszer végzik el.

2. Medencékbdl elvett viz azon része, amelyet nem tisztitanak meg és vezetnek vissza a
medencékbe.

3. Csotisztitas soran keletkez6 szennyviz
e [ddszerl karbantartési feladat, havonta egy alkalommal torténik.
A pontmintdkat 24 oran keresztiil, 2 oranként, kiilon edénybe vette a berendezés. A napi
atlagmintak szintén két oranként keriiltek megvételre, de azok az adott napoknak megfeleld

kozos edényzetbe lettek 0sszegytijtve.

A berendezés lehetdvé tette a mintak 4 °C-on torténd tarolasat azok elszallitasaig.
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Az egyesitd aknabdl vett szennyvizmintak dsszetétele

Minta Datum pH KOl NH4+-N|  NO3-N oP
- mg/l  |mg/l mg/I mg/l

1. pontminta 10.14 - 9% 7,6 209 0,5 79 4,7
2. pontminta 10.14 - 11% 75 283 0,8 77 6,4
3. pontminta 10.14 - 13% 75 187 0,6 75 5,8
4. pontminta 10.14 - 15% 7,6 401 0,5 67 51
5. pontminta 10.14 - 17% 1,7 100 0,2 54 29
6. pontminta 10.14 - 191 75 209 05 81 5,8
7. pontminta 10.14 - 21% 7,7 239 0,2 66 39
8. pontminta 10.14 - 23 7,6 229 0,7 68 6,2
9. pontminta 10.15 - 115 7,8 547 0,2 58 2,4
10. pontminta 10.15 - 3% 7,6 218 0,8 80 59
11. pontminta 10.15 - 5% 7,7 310 0,2 83 4
12. pontminta 10.15 - 7% 7,7 600 0,7 59 51
minimum 7,5 100 0,2 54 2,4
maximum 7,8 600 0,8 83 6,4
atlag 7,6 294 05 71 5
1. atlagminta 10.14 75 305 0,4 65 4.8
2. atlagminta 10.15 7,3 210 1,2 42 15
3. atlagminta 10.16 7,4 470 0,9 60 20,7
4. dtlagminta 10.17 7,4 420 0,8 38 23,4
minimum 7,3 210 0,4 38 4.8
maximum 75 470 12 65 234
atlag 7,4 351 1 51 16

2. sz. tablazat

A szennyviz dsszetételének napi ingadozasaban lényeges kiillonbségek nem figyelhetdk meg.
A pH rendkiviil szlik tartomanyban valtozott. A KOI bar 100 és 600 mg/1 k6zott valtozott, az
atlagostdl jelentdsen eltérd (~300 mg/l) eredmények csak 4 esetben voltak megfigyelhetok.

Ugyanez figyelhetd meg a szennyviz ammoénium- €s nitrat tartalmanak valtozasdban is. Az
ammoOnium- nitrogén koncentracidja a vizsgalt mintdkban 1 mg/1 alatti volt, a nitrat-nitrogén
koncentraci6 50-80 mg/1 k6zott valtozott. A foszfor jellemz6 koncentracidja 2,5-6,5 mg/l volt.

A napi atlagmintak Osszetételiikben hasonléak voltak. A nitrat koncentracidja megfelelt a
korabbi méréseknek, de két esetben az KOI és az ammoénium mennyisége az atlagnal joval
magasabb lett. Ezek abszolut értékben nem jelentenek 1ényeges eltérést, aranyaikban viszont
kortlbeliil 1,5 -szeres emelkedést mutatnak. Ennél sokkal szembetlindbb az olykor 20 mg/l
koriili Osszes foszfor koncentracid, amely egy késébbi szennyviz kezelési technoldgia
tervezésénél biztos vegyszeradagolasi igényt jelent.
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A leiszapolds sordn képz6dd, a dobszlirOn visszatartott iszapfazis 0Osszetételének
meghatarozasa. Ilyen iranyu mintavételre kozvetleniil nem volt lehetéségiink, azonban a
vizvisszaforgatast megel6zéen a dobszlir6k altal visszatartott iszapfazis Osszetételét tobb
mintanal is meghataroztuk. Ezekbdl az adatokbdl egy esetleges szennyviztisztitasi technologia
tervezésénél a keletkezd iszap mennyisége ¢és jellemzd széraz anyag tartalma, valamint a
helyszini iszapviztelenités sordn visszavezetett csurgalékvizek mindsége pontosithatd. A
kapcsolodo eredményeket a 3. tabldazat tartalmazza.

dobszlir6kon bestirlisodo iszapmintak dsszetétele

Minta Datum pH KOI NH4-N NO3-N oP
i mg/I mg/I mg/I mg/I

Iszap I. 2014.10.15 6,8 28 900 29,5 10 1111
Iszap Il. 2014.10.15 7,1 26 050 15,3 61 1115
Iszap IlI. 2014.10.16 5,6 53100 106,7 4,3 170,9
Iszap IV. 2014.10.16 59 42 880 51,2 2,8 72,3
Iszap V. 2014.10.17 6,4 13080 28,2 4,5 125,2
Iszap VI. 2014.10.14 5,8 48 480 47,6 7,9 143,77
Minta Datum TS TSS TDS VSS FSS

ofl ofl afl afl gfl

Iszap I. 2014.10.15 214 19,6 1,7 15,9 3,7
Iszap Il. 2014.10.15 215 20,5 1,1 16,6 3,9
Iszap 1lI. 2014.10.16 65,0 60,1 4,9 50,4 9,7

Iszap IV. 2014.10.16 28,9 25,9 31 18,9 7
Iszap V. 2014.10.17 11,2 9,6 1,6 7,7 19
Iszap VI. 2014.10.14 31,7 28,7 3,1 23,8 49

3. sz. tablazat

Az iszapmintdk szarazanyag tartalma az {lilepedési 1d6tdl fliggetleniil 10-65 g/l kozott
valtozott. A szdraz anyag tartalom nagy része a halak altal el nem fogyasztott haltap. Ez az
iszap egyszerli szemrevételezésével megallapithatd volt. A lebegd anyagok mennyisége az
Osszes szaraz anyag tartalom 93-96 %-at adta. A szerves lebegdanyagok a teljes iilepedd
frakci6 80-85 %-at jelentette. Ebbdl adodoan a levalasztott iszap rothasztasra is alkalmas lehet

Az iszapos fazis jol tilepedik, a tiszta fazistol néhany perc alatt jol elkiiloniil, amely esetleges
levalasztasat megkonnyiti. Ebbdl kdvetkezik, hogy a mintak szaraz anyag tartalmat és KOI-jat
erésen befolydsolta a mintavételt kovetden a tiszta fazis ledntésének mértéke.

Az iszapviz ammonium koncentracidja a szarazanyag tartalom fiiggvényében akar 50-100
mg/l is lehet. Ennek oka vélhetéen a haltap magas fehérje tartalma (amelynek egy része a
hidrolizis kovetkeztében ammoniumként kimérhetd).

Az iszap vizes fazisa a szennyvizmintaknal alacsonyabb nitrat tartalmat mutatott, melynek
oka vélhetden az iszapfazisban kialakul6 anaerob kornyezet.

A 1V., V. és VI iszapminta joval magasabb foszforkoncentracidjat nagy valosziniiséggel a
lebegd anyagok foszfortartalma okozta (0sszehasonlitva ezeket a szennyvizmintak adataival).
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Az analitikai vizsgalatok eredményeként a kdvetkezé megallapitasok sziilettek:

— A szennyviz szerves anyag tartalma (KOI) atlagosan 300 mg/l koriili, melynek szinte
teljes mennyiségét az abban talalhato allati Uiriilék és haltap jelenti.

— A medencékbdl elvett szennyviz alacsony oldott szerves anyag tartalmu, ezért a
lebegbanyagok hatékony levalasztasat kovetéen a szennyviz szerves anyagainak
0sszes mennyisége nagy valdsziniiséggel ki tudnd elégiteni a tisztitott szennyviz
befogadojara vonatkozé hatarértékeket.

— A szennyviz ammoénium koncentracidja alacsony (0,5-1 mg/l), a kozegre jellemzd
semleges pH- n a legnagyobb mért ammonium koncentracié sem veszélyezteti a halak
egeszseget.

— A szennyviz nitrogén tartalma leginkabb nitrat formajaban van jelen a szennyvizben,
termel6dik. Koncentracidja a szennyvizben akar a 80-100 mg/l-t is elérheti,
eltavolitasa éppen ezért a befogadoba torténd bevezetést megelézden sziikséges. Ez
csak biologiai modszerrel lehetséges, amely mindenképpen kiilsd szerves anyag
adagolast igényel.

— A szennyviz foszfor tartalma 5 mg/l koriili, melynek megfeleld hatékonysagu
eltavolitasahoz vegyszeradagoléasra van sziikség.

— A szennyviz mindségében jelentds napi ingadozasok nem voltak megfigyelhetok.

— A levalasztott iszapfazis konnyen viztelenithetd, magas szerves anyag ¢€s tapanyag
tartalmanak koszonhetden rothasztasra, vagy komposztalast kovetden mezdgazdasagi
célokra hasznosithato.

A felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirdl és azok alkalmazdsanak szabalyairdl szolod
10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2.mellékletében megallapitott vonatkozod vizmindségi
hatarértékek az alabbiak:

Szennyezéanyag neve LTS
(mg/l)
Vezet6képesség <900
Klorid <60 mg/l
Ammonia-ammonium- <04
nitrogén
Oxigén (oldott) >7 mg/l
Biokémiai oxigénigény <4 mgl/l
(BOI5)
Osszes nitrogén <3
Nitrit-nitrogén (NO2-N) <0,06
Osszes foszfor < 250 mg/m3
Nitrat-nitrogén (NO3-N)  [<2

4. sz. tablazat

A fenti szennyviztisztitasi technologidval kezelt szennyvizek esetében tarthatok a hatarérték.
A bioldgiai szlrés lebegdanyagoktdl részben tisztitott, eldkezelt szennyvizet igényel. A
tisztitando szennyviz nagy lebegdanyag koncentracigja esetleg eltomddéshez vezethet, ami a
tapanyag fokozddd egyenetlen dramlasat, eloszlasat okozza, amivel a visszamosas
gyakorisaga igy sziikségszerlien novekszik. A biologiai sziirés elétt a szennyviz lebegdanyag
koncentraciojat 50-70 mg/l alatt kell tartani stabil lizemeltetéshez. A biologiai sziirés soran a
denitrifikaciot vagy a folyamat elejére, vagy a végére lehet tenni.
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Az elérheté mértékét a rendelkezésre allo szerves tdpanyag-forras tipusa, a C:N arany és a
befoly6 szennyviz oxigénterhelése (példaul nagy oxigénkoncentracié a recirkulacios
aramban) befolyasolja.

A bioldgia sziirés a szerves anyagokat és a nitrogént is el tudjak tavolitani a szennyvizbdl. A
KOI redukcioja 90 %-os, a BOIS redukcidja 95 %-os lehet. Rendes koriilmények kozott az
ammonium — N nitrifikacidja 95 % feletti (t>22 °C).

Fentiek alapjan ugy itéljilk meg, hogy a beruhazas kapcsan nem lesznek jelentds hatasok
kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizvédelmi szempontbol, ezért kérjilk az eldzetes
vizsgalatot lezard hatdrozat megvaltoztatasat.
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Melléeklet

38




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
KRUSNICZKY LORAND (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.03.18. 14.09.40

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KRUSNICZKY LORAND
Sziiletési hely: MISKOLC il

Sziiletési datum: 1972.07.07.

Anyja neve: GERE ILONA ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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