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FelelGsségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentdaciéban foglaltak:

— a hatdlyos jogszabalyoknak, az altaldnos érvény(i rendeletek és elGirasok figyelembe
vételével késziilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozasdbdl nyert megallapitasok és
informdacidk a valdsagnak megfelel6ek.

—  akészit6k a szlikséges engedélyekkel és jogosultsdgokkal rendelkeznek

— adokumentdcio elkészitéséhez szlikséges adatokat, informacidkat a Megbizd bocsatotta
rendelkezéslinkre, az adatok, informacidk valodisagaért az adat szolgdltatdja felel6s.

Miskolc, 2018.oktdber.
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MELLEKLETEK

1. melléklet: Jogosultsagok igazolasa
2. melléklet:  Helyszinrajzok
2/a: Atnézetes helyszinrajz
2/b: Részletes helyszinrajz
2/c: Tervezett utankotras terilete
. melléklet  Természetvédelmi tervfejezet
. melléklet: LevegGtisztasag-védelmi hatdsteriilet

. melléklet  Zajvédelmi hatasterilet

o u A~ W

. melléklet  Rendezési terv részlet (Hej6keresztur, Nyékladhaza)

7. melléklet  Vizvizsgalati jegyz6konyvek

-10-

GEON system Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120



LASSELSBERGER HUNGARIA KFT. g e O n

»Nyékladhdza Ill. — Kavics” védnevii bdnya P gpe
Teljeskérii kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlat 2018. ‘ SySTe m

EL6ZMENYEK

A LASSELSBERGER HUNGARIA KFT. (1239 Budapest, Grassalkovich Ut 255.) cégiinket bizta meg
a ,Nyékladhdaza Ill. — kavics” védnev(i banya teljeskor(i kornyezetvédelmi felllvizsgalati
dokumentdcidjanak elkészitésével.

A banyéra vonatkozdan jelenleg a 2017-2018. évek kdzotti érvényes Mdszaki Uzemi Terv
(MUT) van érvényben (BO/15/1656-6/2017. iktatdszamu hatérozat). A Lasselsberger Hungaria
Kft. (Budapest) altal Gzemeltetett ,”Nyékladhaza Ill. —kavics” védénev(i banya 5490-14/2007.
szamu kornyezetvédelmi mdkodési engedélyének modositasat a BO/16/274-12/2016.
Ugyiratszamu hatdrozat tartalmazza. A kornyezetvédelmi m(ikddési engedély érvényességi
ideje: 2018. december 31. A Megbizé a kovetkez6 években folytatni kivanja tevékenységét a
Nyéklddhdza lll. védnev(i banyatelken, melyhez érvényes MUT-el kell rendelkeznie. A MUT
feltétele, hogy érvényes kornyezetvédelmi miikodési engedély legyen a birtokaban.

Jelen dokumentacid készitésének célja a hatdlyos hatdrozatok folytonossaganak a
fenntartasa.

A dokumentaciot az 1995. évi LIll. térvény 75. § (1) bekezdése, valamint ,a kérnyezetvédelmi
fellilvizsgdlat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrél és a feljogositds maodjdrdl, valamint

e sz

rendelet 2. szamu melléklete szerint dolgoztuk ki.

Az elkészitéshez sziikséges informdacidkat, adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezésiinkre.
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1. ALTALANOS ADATOK

1.1 A kornyezetvédelmi fellilvizsgalatot (a tovabbiakban: vizsgalat) végz6 neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazolé engedély/okirat
szama

A kornyezetvédelmi felllvizsgalatot végz6 cég megnevezése:

Név: GEON system Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Gorgey Artur. u. 8 F/ 4.
Telephely: 3529 Miskolc, Knézich Karoly utca 12/A 4/1.
Telefon: (46) 200-120

email: office@geonsystem.hu

A felllvizsgalatot végz6 személyek:

e Dr. Szabd Attila, okleveles kérnyezetmérnok, ligyvezetd
Jogosultsag:
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkoddsi szakért6 (hatarozatlan)
SZKV-1.2. - Leveg6Gtisztasag-védelem szakértd (2020.10.27)
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakért6 (hatarozatlan)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakért6 (2020.10.27)

e El6vilag: Belemnites Kft.
2100 Godolls, Dozsa Gy. ut 13.

1.2 Azérdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
vonatkozd engedély szama

Név: LASSELSBERGER HUNGARIA Kft.

Székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich Gt 255.

Cégjegyzék szama: 01-09-697623

Statisztikai szama: 10798746-1421-113-01

KUJ: 100171 066

Tevékenység végzésére vonatkozé engedély szdma:

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
FGosztaly BO/16/274-12/2016. kornyezetvédelmi mikodési engedély mddositasa.

-12-

GEON system Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Gérgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120



LASSELSBERGER HUNGARIA KFT. g e O n

»Nyékladhdza Ill. — Kavics” védnevii bdnya P gpe
Teljeskérii kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlat 2018. ‘ SySTe m

1.3 A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosité szama,
atnézeti és részletes helyszinrajz

Bdnyatelek neve: »Nyékladhaza Ill. — kavics” védnevi banyatelek
Telephely KTJ szama: 100 330756

Telefon: 1/289-5101

Fax: 1/286-0183

Nyékladhazi banyalizem elérhet6sége:

Postacim: 3433 Nyékladhaza Pf. 3. 085/4 hrsz.

Irodahaz: Debreceni ut, 2-es km ké

Telefon: 46/591-017

Ugyvezetd elérhet8sége: 30/371-99-92

Teleplilés statisztikai azonosité szama: 12885 (Nyékladhaza),
02158 (Muhi),
04604 (Hej6keresztur)

1.3.1 A banyaiizem teriileti lehatarolasa, elhelyezkedése

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Nyékladhaza-Tiszaujvaros kdzotti 35-0s sz.
kozuttdl D-re, Hej6keresztur és Nyékladhdaza térségében helyezkedik el. A teriileten mintegy
40 éve folyik haszonanyag kitermelése, osztalyozasa és értékesitése.

A banyatelek tulajdonosa: Lasselsberger Hungaria Kft.
A bénya terilete 451 hektar

A banyatelek alaplapja 58,9 mBf, fed6lapja 115,3 mBf
A banyatelek dsvanyi nyersanyaga: kavics (4324)

A kilfejtés helye: a banyatelek terlilete. A banyaml(iveletek a banyatelken tervezettek. A
banyatelken beliil is a helyi Onkormanyzatokkal kotdtt Egylittmiikddési Megallapodds szerinti
Uzemteriileten tervezik a banyamlivelést.

Feltaras a targyi MUT id6szakdban nem tervezett.

Fejtés tervezett a 4. sz. meddédepd terilete alatt, a Hej6keresztur 062/2 és Muhi 048 hrsz-u
teriletek alatt.

Utankotrds tervezett az el6z8 MUT fejtési teriiletein a Muhi 057/8 teriilettdl kiindulva 600 m-
es sugarban. Ez érinti a Muhi 050, 048, 057/8, Hej6keresztur: 065/3, 065/4, 065/5. 065/6,
065/7 hrsz.-U tertleteket.
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A ,Nyékladhdaza VIl kavics” banyatelken kitermelt meddé tobatoltése tervezett a Nyékladhaza
085/4 hrsz.-u tertleteken a korabbi visszatoltéshez csatlakozdan.

Tajrendezés tervezett:
A hatdrvonal 74-88. szamu toréspontjai mentén lévé 1. szamu depd alatt kitermelheté
kavicstelep alatt. Ennek kitermelését a Megbizd tervezi tartalék teriletként.
A fentiekben ismertetett banyamiiveletek szomszédsagaban helyezkedik el a:
o régészeti védelem alatti terilet,
e Hej6keresztur-Muhi Ut mellett kiépitett terméfoldbdl készilt depdsor,
e Nyékladhazi 085/4 hrsz.-on (a mlhely mogott) mar rendezett, 10. szamu terilet
megmarado része.
A régészeti terllet védelmére 5,0 m-es felszini szélességli teriletsavot érintetlentl hagy a
Megbizé.

A tervid6szakban banydszati tevékenységgel igénybe vehet6 ingatlanokat az 1. tdblazat
tartalmazza.

L. Teriilet nagysaga
Helyrajzi szam

[ha.m?]

Muhi 048 63.5552
Muhi 050 10.7589

Muhi 057/8

Hej6keresztur 062/2 83.4877
Hej6keresztur 065/3 2.0001
Hej6keresztur 065/4 2.0001
Hej6keresztur 065/7 2.9996
Hej6keresztur 065/5 2.0000
Hej6keresztur 065/6 5.0097

1. tablazat Ingatlan nyilvantartasi adatok

A banyatelek toréspontjainak EOV koordinatai A banyatelek toréspontjainak EOV koordinatai
toréspont, Y(m) X(m) Z ( mBf) toréspont, Y(m) X(m) Z ( mBf)
1 786913,44293492,23 101,80 6 787650,00 292670,00 100,20
2 786968,91 293433,71 101,20 5 787640,00 292490,00 99,50
3 787172,39293254,70 100,10 106 | 787714,77/292490,00 99,20
10 787327,54/293172,49 100,20 105 787812,37 292747,26 99,20
787327,54/293037,26, 101,00 104  787855,31/292884,37 99,40
787500,00 292825,00 99,80 103 787885,41 292980,50 99,50
787500,00 292665,00 100,00 102 787946,93 293224,40 99,80
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A banyatelek toréspontjainak EOV koordinatai A banyatelek toréspontjainak EOV koordinatai
toréspont, Y(m) X(m) Z ( mBf) toréspont, Y(m) X(m) Z ( mBf)
113 787950,00293550,00 100,60 51 785322,32 294926,01 103,10
101 788006,49 293550,00 100,50 52 785224,16/294938,81| 103,20
100 788022,10 293669,77| 100,60 53 785143,83 294948,04 103,10
14 788091,00 293681,50 100,30 54 785049,00 294960,82 103,20
15 788109,50293886,00 100,50 55 785042,77294961,28 103,20
16 788119,50294122,50 100,00 56 785045,83 294946,72 103,20
17 788115,00294309,50 100,90 57 785039,19 294943,65 104,20
18 787965,50294515,00 100,30 58 785050,38 294921,02 104,00
19 787706,00 294623,00 100,30 59 785005,69 294894,48 102,80
20 787678,53294627,51 100,50 60 784894,70 294843,54 102,90
21 787571,50294643,14 100,60 61 784874,47 294832,64 103,80
22 787410,27 294665,03| 100,60 62 784869,00 294841,35 103,40
23 787305,78 294678,33 100,50 63 784864,21 294839,35 103,20
24 787299,20294679,63 100,40 64 784820,10 294814,54 103,00
25 787194,63 294693,76 100,60 65 784781,48 294784,06 102,70
26 787047,48 294709,10/ 100,40 66 784745,35 294757,33 102,50
27 787040,46 294709,84 100,30 67 784724,00 294753,54 102,20
28 786961,00 294717,97 100,40 68 784741,15 294732,33 102,10
29 786855,06 294730,97 100,50 69 784748,20/294721,15| 102,00
30 786842,18 294732,01 100,30 70 784773,41 294687,89 102,00
31 786793,99 294737,62 100,40 71 784781,58 294669,76 102,30
32 786693,55294749,81 100,50 72 784802,26/294631,17| 102,40
33 786598,47 294762,77 100,20 73 784837,32 294569,50 102,50
34 786539,97 294771,55 100,10 74 784870,40 294490,63 102,50
35 786496,52 294778,07 100,30 75 784900,29 294438,68 102,40
36 786450,73294783,88 100,40 76 784944,50 294351,79 102,60
37 786394,06 294790,90 100,60 77 784977,26 294293,61 102,70
38 786295,80294803,13 100,30 78 784991,79 294270,67 102,80
39 786195,37294814,94 100,40 79 785060,86 294190,20 102,60
40 786100,30294826,29 100,10 80 785116,93 294134,15 102,70
41 785997,11294838,97 100,00 81 785178,35 294073,62 102,50
42 785863,78 294855,54 102,50 82 785242,22 294007,59 101,90
43 785854,80294857,59 103,00 83 785311,14 29393491 101,50
44 785818,71/294862,79 103,00 84 785360,85 293882,92 101,20
45 785716,70294875,26, 103,10 85 785458,88 293737,80 100,10
46 785620,43294887,61 103,20 86 785516,56 293788,94 100,70
47 785589,97 294890,80 103,10 87 785531,07 293806,41 100,70
48 785585,62294891,55 103,20 88 785685,04 293635,89 100,70
49 785520,37294899,26 103,00 89 786447,87 292927,83 101,40
50 785420,91294913,07 103,00 90 786805,91 293368,24 100,00
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A banyatelek toréspontjainak EOV koordinatai A banyatelek toréspontjainak EOV koordinatai

toréspont, Y(m) X(m) Z ( mBf) toréspont, Y(m) X(m) Z ( mBf)
91 786783,95/293388,25 100,30 95 786909,54 293495,93 101,00
92 786782,42293389,85 100,80

2. tablazat A banyatelek téréspontjainak EOV
93 786785,01/293408,34 100,50 koordinatai

94 786842,11293422,35| 100,90

Az dtnézetes és részletes helyszinrajzot jelen dokumentacié 2. mellékleteként csatoljuk.

A banya terileti elhelyezkedését az 1. abra szemlélteti, a banyatelek sarokponti koordinatait
az 2. tablazat ismerteti.

‘Hejokeresztur

//

-

1. dbra Lasselsberger Hungaria Kft. " Nyékladhaza lll.-kavics" védnevii banya elhelyezkedése
Forrds: Google Earth)

Megjegyzés: A bdnya teriilete szaggatott kérrel jelolve

1.3.2 Domborzati viszonyok

A ,Nyékladhaza Ill. — kavics” védnevil banya a Sajo-Herndd sik kistajhoz tartozik, amely
foldrajzilag az Alféld nagytdj Eszak-alfoldi-hordalékkup siksag kozéptajaban fekszik.
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A kistdj 89,5 és 160 m kozotti tszf.-i magassagu hordalékkup siksag. D felé lejt6 felszinének
E-i része kdrnyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsé és D-i, alacsonyodd része
szigetszerlien 8-10 m magasra kiemelkedik. A terlletet a Sajo és a Hernad hordalékkupja épiti
m/km?-es &tlagos relativ relief(i domblabi hétak, lejték orografiai domborzattipusdba
sorolhatd terlletté valt. A Sajé és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefl
hulldamos, ill. enyhén hulldmos siksag.

Onod

2. abra Nyékladhaza Ill. kavicsbanya domborzati viszonyai
Megjegyzés: Tengerszint folotti magassagi torzitds: 3
(Forrds: Google Earth)

74

1.4 Atelephely(ek)re vonatkozo engedélyek és elGirasok felsorolasa és bemutatdsa

Hatdésag Ugyirat szdma Engedély megnevezése
Orszagos Banyamdiszaki Felligyel&ség 290/1989/1 Nye’kladha}za kavies 1IL" védnevd banyatelek
megallapitas
Korzeti Foldhivatal 50.084/1993 | Tulajdonjog valtozas bejegyzése
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Hatosag

Miskolci Banyakapitanysag
EMI-KTVF
EVIZIG

Miskolci Banyakapitanysag
Korzeti Foldhivatal

Miskolci Banyakapitanysag
EVIZIG

Miskolci Banyakapitanysag
Korzeti Foldhivatal

Miskolci Banyakapitanysag
Miskolci Banyakapitanysag
Miskolci Banyakapitanysag

EMI-KTVF

EMI-KTVF

EMI-KTVF

Miskolci Banyakapitanysag
EMI-KTVF

EMI-KTVF

EMI-KTVF

BAZ Megyei Kormanyhivatal Mdiszaki
Engedélyezési és Fogyasztovédelmi

FGosztaly

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és

Természetvédelmi F6osztaly

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és

Természetvédelmi F6osztaly

Ugyirat szdma

882/1993
304-31/1997
2597-17/1998

3867/1999-1
54845/2000
4794/2002

H-10131-
19/2003

1682/2003
10103-2/2003

13101/2004
11487/2004
2739/2/2006

5490-14/2007

9680-1/2007

12084-2/2009

MBK/960-
2/2012

2664-16/2012

866-1/2012

869-1/2012

1493-4/2015

BO/16/274-
12/2016

BO-
08/KT/1502-
6/2017.

Engedély megnevezése
,Nyékladhaza kavics [Il." védnevl banyatelek
modositas
Kornyezetvédelmi engedély a Nyékladhazi Il-es és
Ill-as kavicsbanydk miikodésére
Monitoring kutakra vonatkozé vizjogi Gizemeltetési
engedély
"Nyékladhaza kavics IIl." védnev(i banyatelek
maddositas
Banyatelek jogi jelleg bejegyzés
"Nyékladhaza kavics Il." védnevl kavicsbanya
MUT jovahagyésa
Vizmin&ségi Karelharitasi Uzemi Terv jévahagyasa
"Nyékladhaza kavics III." védnev( kavicsbdnya
jévahagyott MUT médositasa
Termd&fold mas céld hasznositasahoz hozzajarulds

"Nyékladhaza kavics Ill." védnevil kavicsbanya
2005-2009 MUT jévahagyasa

"Nyékladhaza kavics III." védnev(i kavicsbdnya
banyatelek bévitése

"Nyékladhaza kavics II-III" bdnyalizem mdszaki-

biztonsagi és iranyitasi rendszerének vizsgalata
Koérnyezetvédelmi engedély a ,Nyékladhaza Ill. —
kavics” védnev(i banya miikodésére

Nyékladhaza lI-Ill. kavicsbanya iroda és kiszolgald
éplletek vizellatdsanak vizjogi Uzemeltetési
engedélye

Nyékladhazi Kavicsbanya Uzem ipari vizhasznélat
és zagyviz elvezetés vizi |étesitményeinek vizjogi
Uzemeltetési engedélye

Banyaszati hulladékgazdalkodasi terv jovahagyasa

12084-2/2009 sz. vizjogi Uzemeltetési engedély
mddositasa

LevegGtisztasag-védelemmel kapcsolatos
hatarérték megallapitasa

Légszennyez6 forras mikodési engedélyezés

"Nyékladhaza kavics III." védnevl kavicsbanya
2015-2016 MUT jévahagyasa

Lasselsberger Hungaria Kft. (Budapest) altal
Uzemeltetett ,Nyékladhaza lll—kavics” védnev(
banya 5490-14/2007. szamu koérnyezetvédelmi
mUkodési engedély modositasa

Lasselsberger Hungaria Kft. (Budapest) részére a
Nyékladhaza, kdltertletén 1évé banyalizem
légszennyez6 forrdsainak levegdtisztasag-védelmi
engedélye
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Hatosag Ugyirat szdma Engedély megnevezése
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei BO/15/1656- ,Nyékladhaza lll-kavics” védnevi banyatelken l1évé
Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és 6/2017. banyalizem kitermelési mdszaki Gzemi tervének
Természetvédelmi F6osztdly jovahagyasa

3. tablazat Telephelyre vonatkozé engedélyek és elGirasok listaja

1.5 A telephely(ek)en a Vvizsgdlat id6pontjaban folytatott tevékenységek
felsorolasa, a TEAOR-szamok megjel6lésével és az alkalmazott technolégia(k)
rovid leirasaval

1.5.1 A telephelyen végzett tevékenység

Megnevezés: Kavics-, homok-, agyagbdnyaszat.
TEAOR-szam (2008): 0812

1.5.2 Alkalmazott technoldgia

Az alkalmazott technolégia lépései:
o Kavics fejtése
e (Osztalyozasa
e Rakodas értékesitéshez
Az alkalmazott technoldgidk részletesen ismertetésre keriilnek a 2.1.2. fejezetben.

Y24

1.6 A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétdl, de
legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a
kornyezetre veszélyt jelento tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet
érintd rendkiviili eseményekkel egyiitt

A teriileten mintegy 40 éve folyik a kavics banyaszat. Kezdetben, az 1950-es évek végétdl a
Nyékladhdaza lll. banya osztdlyozdi térségébdl fokozatosan keleti irdnyban haladva folyt a
termelés, a hatdrold utak (Tiszaujvarosi és Hej6kereszturi), a tavvezetékek és a Hejé altal
kdzbezart terileten kiteljesedve. A kezdeti termelés néhdny tizezer m3 volt évente, ami az
1960-as években tdbb szdzezer m3-re nétt. A termelés cstcsidészaka az 1970-es évek vége,
1980-as évek eleje volt, évi egymillid m3-es volumennel. Az 1990-es évek elejétél erds
visszaesés kovetkezett.
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Nyékladhdzan a borsodi siksdg kavicsteraszara telepilve a megkutatott kavicsvagyon
ismeretében az 50-es évek elején kezd6dott a kavicstermelés.

Folyamatos fejlesztés és korszerUsités utdn jelenleg két banyaban folyik a termelés és
feldolgozds 2 db markoldszerelékes Uszdkotréval, szaraz elGosztalyozdval, vizes
osztalyozdkkal, torémlivekkel. A tort anyagok osztalyozasa szintén vizes osztdlyozé-
berendezéssel torténik. Az Gizem kapacitdsa 2 mliszakban évi 2,0-2,5 millié tonna.

A kornyezetvédelmi engedély kérelmezdje (illetve annak jogelGdjei) a teriiletet megkutatta
mely alapjan banyatelek megallapitdsara miszaki dokumentaciot készitett.

Az Orszagos Banyaml(iszaki Fellgyel6ség (OBF) 290/1989/1 szamu hatarozataval
megallapitotta a ,,Nyékladhaza kavics IIl." védnevi banyatelket.

A banya mikodésében 2016. decemberben tortént kornyezeti kareseményt a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsdg, Igazgatd-helyettesi  Szervezet,
Katasztrofavédelmi Hatdsagi Szolgalat 35500/3796/2017.4lt iktatdészama jegyz6konyve
alapjan ismertetjiik.

A kdrokozo (Lasselsberger Hungaria Kft.) jegyz6konyvi nyilatkozata alapjan, 2016.12.10-én az
Uszokotré oldalara délt. A mdszaki mentés azonnal megkezd6dott, a kotrd hidraulikaja
leszerelésre kerilt. Az eseményt azonnal jelentették az illetékes Hatdsagoknak (MBFH,
Kozlekedési Hatésag). A mentés sordn olajfogdkat helyeztek ki, szennyezés azonban nem
tortént, mivel a kotro elektromos meghaijtasu.

2017. Aaprilis 3-an tortént ellen6rzés soran a katasztréfavédelmi szerv részérél a
szolgalatvezet6 és az ligyintéz6 szennyezésre utalé nyomot nem taldltak. Megallapitasra
keriilt, hogy a banyalizem jéovahagyott (zemi karelharitasi tervvel rendelkezik. Az olajfogdk
kihelyezése megel6zés jelleggel tortént. A kotréd mdszaki dokumentacidi alapjan a zart
hidraulikai rendszer kb. 30 liter olajat tartalmaz. Az ellen6rzés id6pontjaban az Uszotest
kiemelése még folyt. Azdta a mentés végleg befejez6dott.
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2. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység

megkezdésének idopontja, a felhasznalt anyagok listaja, az el6allitott termékek
listaja a mennyiség és az dsszetétel feltiintetésével

2.1.1 Létesitmények részletes ismertetése

2.1.1.1 Bdnyaiizem megkézelithetésége

A Nyékladhaza lll. — kavics védnevi banya, Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Nyékladhaza—
Tiszaujvaros kozotti 35-6s sz. kozuttdl D-re, HejGkeresztur és Nyékladhdza térségében
talalhatd. A banya feldolgozdsi terlilete Nyékladhdza teleplilést6l DK-re, ~0,93 km-re,
HejSkeresztur Kozségtsl ENy-ra, ~2,55 km-re helyezkedik el.

A telephely megkozelitheté a 35. szamu féutvonalrdl ledgazd kozlekedési uton keresztiil. A
teherszallitas a 35. sz. f6uton és az M30-as autdpalyan keresztil torténik (2.1. abra).

Debreczeni

td

. o _— . ?f';’
\
|

3. abra "Nyékladhaza lll.-kavics" védnevii banya kozuti megkozelithet6ség
(Forrds: kira.gov.hu)
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2.1.1.2 Létesitmények bemutatdsa

A telephely létesitményei:

e Szocialis létesitmények, irodaéplilet,
e Szerel6mdhely,

o Hidmérleg és mérleghdz,

e Mdlihely,

e Konténeres Gizemanyag-tarolo.

-

:tasse’lsbé'r,ger-; T
ey wee Hungaria Kt

= 5 Uzemanyag-
tarold

) I S e

4. abra Létesitmények elhelyezkedése
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A banya dizelizem( jarm(iveinek és munkagépeinek biztonsagos Uizemanyag-ellatdsa
érdekében telephelyen két lizemi haszndlatu Gizemanyagtoltd dllomas taldlhaté. A izemanyag
tolt6 allomashoz egy 20 és egy 30 m3-es foldalatti tartaly tartozik. Az Uzemi vizmindségi
karelharitasi terv részletesen foglalkozik az esetleges havaridk elleni védelemmel.

A banyaudvaron vagy nem mobilizalhatd gépek esetén a mikodés helyén végzett (izemanyag
feltoltésnél elcsopogést megakadalyozo talcat hasznalnak.

— Veszélyes hulladék munkahelyi gyijt6hely

A veszélyes hulladékok telephelyen bellli taroldsdra egy zarhato, fedett, szilard aljzattal
rendelkezd melléképiilet all rendelkezésre, melyben a veszélyes hulladékok fedeles fém
horddkban keriilnek gydjtésre.

— Csapadékviz elvezetés, lizemi utak

A banyatd vizmindségének védelme érdekében a banyatelek hataran 0,8 m vastag véddgat
akadalyozza meg, hogy a csapadékvizek a banyatéba jussanak. A banya teriiletére hullé
csapadékviz a teriileten beliil elszikkad.

Az lGzemi utak fellilete a banya bejaratatdl az osztalyozott nyersanyag depdkig aszfaltozott ut
vezet.

2.1.2 Tevékenység részletes ismertetése

A banydban végzett tevékenységet a kovetkez6 pontokban részletesen ismertetjik az tizemre
érvényes MUT alapjan.

A technoldgia lépései:
— Kotras
— Rakodas, belsd szallitas
— Osztalyozas
— Végtermék depdzas
— Rakodas, szallitas eladas
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1.) Kotras

A kavicstelepet a banyato felszinérdl, vizszint alatti kotrassal, savokban, egy szeletben fejtik.
A fejtést a pontokra szerelt termelSgép végzi, kotélre fliggesztett és kotelekkel vezérelt 6,5 m?
Grtartalmd markoldval, alldsszint aldl. A kavicstelep felszinére leeresztett nyitott allapotu,
rostalemezbdl késziilt markold csukdsa révén valdsul meg a kavics fejtése.

A markolé felemelése utdn a kavicsot a gépre szerelt tllszem- és anyagrogtelenité rdcsra
Uritik. A racs telit6désétdl fligg6 id6kdzonként a racson fennmaradt szemeket a hidraulikus
racs billentése és csiszda révén a mar kitermelt teriletre Uritik.

Az el6levdlasztd racson at jutott 0-63 mm-es nyersanyagot egy 2 m x 5,5 m méret(, 20 mm x
0,8 mm haldosztasu szitdn viztelenitik, ahol a 0,8 mm-nél kisebb homok, iszap és agyag
szemcséket is levdlasztjak és a gép alatti hidrociklonban a finomhomok kivalasztasa utan a
zagyot a gép alatti termelési teriletre Uritik. Ezt az anyagot az Ujabb markolasnal ismét
kitermelik. A korforgdas addig tart, amig a gép Uj helyre nem all. A kotrégépet a parthoz és a
téfenékhez erésitett horgonykotelekkel és csorl6kkel vezérlik.

2.) Rakodads, belsé szallitas

A hidrociklonban levalasztott kinyert finom homokot és a viztelenitett és részben
agyagtalanitott nyersanyagot a gép kihordd szalagja a hozza kikétott 140 m3 hasznos terhet
szallitd Z-uszdlyba rakja, amely a kikot6be szdllitja. Normal esetben 3 db uszdly egyidejl
Uzemeltetésére van sziikség. A hajébdl az anyagot a serleges kirakodd berendezés rakja ki és
fix telepités( szallitdszalag deponalja. Ezen depd ala épitett alaguti szalag viszi a nyers
terméket az osztalyozé vibratorara vagy a depébdl kozvetlen értékesités is torténik.

3.) Osztalyozas

Eldosztdlyozds

Az SS 1,6 m x 7,7 m méret(i el6osztalyozd 0-24 vagy 0-32 mm-es nagyobb frakciékra bontja az
alapanyagot, melyet szallitészalagok deponalnak. A 24 illetve 32 mm-nél nagyobb szemcsék
felGletéhez tapadt agyag agyaglevélaszton keresztiil levalasztasra kerlil, és az agyagtalanitott
szemcsék csUszdan at jutnak a Svedala kupos illetve SBM tipusu téré berendezésbe, ahol 0-
40-es szemcseOsszetétellire torik. Torés esetén a tort szemcséket visszavezetik a
toretosztalyozéd vibratorra, ahol a kétsikid SS vibrator mosassal osztdlyozza, majd a
szallitdszalagok deponaljak. Az osztalyozoémlivet a serleges kirakdhoz telepitett vizkivételi m
latja el a banyatdbdl kivett mosé vizzel.
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A moséviz banyatobdl vald kivételét vizkivételi md végzi, melybdl szivattyu tovabbitja az
osztalyozdra cs6vezetéken keresztiil. Egy m3 kavics mosasahoz 2 m3® mosdviz felhaszndldsa
szlikséges. Az osztalyozas és a mosas egy Utemben valésul meg.

Gombélyl osztdlyozds

Az osztalyozas fix telepitési vibratorokkal, szalagokkal és mosdssal valdsul meg. Az osztdlyozd
alapanyaga az el6osztalyozas sordn levalasztott 0-24 é 0-32 mme-es frakcid.

Az osztalyozast az SS 1,6 x 7,7 m méret(, 2 siki 16 x 5 mm-es rosta lemezU vibrator végzi,
amely 0/4, 4/8, 8/16, és 16/24 illetve 16/32 mm-es standard terméket allit el6.

A 4/16 és 16/24 mm-es frakcidkat szalagok deponadljdk. A 0/4 mm-es frakciot el6bb
forgdkerekes lepité viztelenit6ben (dehidrator) viztelenitik, majd széllitdszalaggal
deponaljak. A vibratorra vezetett moséviz és a 0,063 mm-nél kisebb homok iszap és agyag
szemcsékbdél allé zagy zagyvezetéken az Ulepité tdba keril, ahol a durvdbb szemcsék
lelilepednek. Az Ulepitést kdvetben a tiszta viz visszakeril a banyatdba. A t6 vize ilyen mdédon
korforgast végez, vizfogyasztas nélkil vesz részt az osztalyozasban.

4.) Végtermék depdzas

Az osztdlyozott késztermékek szallitd szalagok szallitjdk a depondldsi helyre. A késztermék
depdnidban el nem féré mennyiséget az ipartelep teriiletén félre taroljak.

5.) Rakodas, szallitas eladas

Az osztalyozd depdniabdl illetve a félretarolt depdniakbdl a rakoddast a banya gépei, vagy
bérelt gépek végzik. A felrakott készterméket a vevBk szallitd eszkozei szallitjdk ki a banya
terliletérél. A mérlegelést az lizem bejaratanal taldlhaté hidmérlegén végzik.

2.1.3 A tevékenység megkezdésének id6pontja

A kavicsbdnya tobb évtizedes multra tekint vissza. Nyékladhazdn a borsodi siksag
kavicsteraszara telepllve a megkutatott kavicsvagyon ismeretében az 50-es évek elején
kezd6dott a kavicstermelés. A banyatelket az Orszdgos Bdanyamdszaki FelligyelGség
290/1989/1. sz. hatarozataban jeldlte ki.
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2.1.4 A banyatelken beliil tervezett fejtés az érvényben lévé MUT alapjan

Fejtés tervezett a 4. sz. meddGdepd terilete alatt, a HejGkeresztur 062/2 és muhi 048 hrsz-u
teriiletek alatt. Utankotras tervezett az el6z6 MUT fejtési teriiletein a Muhi 057/8 teriilettdl
kiindulva 600 m-es sugdarban. Ez érinti a Muhi 050, 048, 057/8, Hej6keresztur 065/3, 065/4,

065/5, 065/6, 065/7 hrsz.-u terlletek.

2.1.5 A termelés volumene

Az elfogadott MUT alapjan, a Banyavallalkozé az aldbbi mennyiségli haszonanyagok
kitermelését végezheti a kovetkezd Gitemezés szerint:

Termelési év Kavics (m?3) kédszama:1460
2017. 50000

2018. 50000

Osszesen 100000

A Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal altal megkuldott dsvanyvagyon készletvaltozas
jelent6lapja a 2016. 01 01-i készleteket tartalmazza. Ezen adatokat a 2016. évrdl jelentett
valtozassal korrigalva, a 2017.01.01-i készletek az alabbiak.

Féldtani készlet (m3) MV-bél pillérben i
Kat. ~ - ~ - 3 NMV tartalék (m3)
miirevalo nem miirevalé (m?3)
A+B 12 154 567 - 6241100 -
C1 24 665 727 5828 000 7 394 000 -
C2 - 38 726 900 - 18 014 900
Osszesen 35820294 44 554 900 13635100 18 014 900

4. tablazat Asvanyvagyon készlet

Az elmult 6t évben kitermelt banyajaradék koteles nyersanyag mennyisége.

Kitermelt mennyiség (m3)

2013 2014 2015 2016 2017
Kavics 591 891 684 167 469 307 350692 150
Agyag 0 0 0 0 0

5. tablazat Kitermelt mennyiség
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Az engedélyes elmonddsa alapjan 2018. évet kovetéen évente 50 000 m3 kavicsot kivan
utdnkotrassal kitermelni a banya Ny-i részérél. Az utankotrassal érintett teriletet a 2/c
melléklet mutatja be.

2.1.6 A felhasznalt anyagok listdja

Technolégiaban felhasznalt nyersanyagok:
— Asvényi nyersanyag

Egyéb nyersanyag, energia:
— Uzemanyag (munkagépek, szallitdjarmdvek),
— Villamos energia,
— Kendbanyag,
- \Viz.

A banya dizelizem( jarm(iveinek és munkagépeinek biztonsagos Uzemanyag-ellatasa
érdekében telephelyen két lizemi hasznalatu Gzemanyagtolts dllomas talalhatd. A Gizemanyag
t6Ité allomashoz egy 20 és egy 30 m3-es foldalatti tartaly tartozik.

Egyéb segédanyag nem keriil felhasznalasra a technolégia soran.

77 7

2.1.7 Az el6allitott termékek listaja

Eléallitott termékek:

Nyers 0/63-as homokos kavics, valamint az ebbdl el&allitott mosott és osztalyozott
természetes szemmegoszlasu homok (0/1, 0/4), homokos kavics (0/16, 0/24, 0/32),
osztalyozott kavics (4/8, 8/16, 4/16, 16/32, 16/24, 32/63), Tort homok és tort kavics (0/3, 0/4,
4/8,4/11).

Kereskedelmi forgalomba az alabbi megnevezéssel keriilnek.

Termék szabvanyos megjeldlése
Termék megnevezése VTSZ MSZ EN 12620:2006 MSZ 18293:1979 sz. t/m3
sz. szerint szerint
Nyers homokos kavics 250510 0/45 NHK 0-63 Q-TT 1,85
Nyers homokos kavics 250510 0/32 NHK 0-32 Q-TT 1,85
Természetes homokos kavics 250510 0/22 THK 0-24 Q-TT 1,85
Természetes homokos kavics 250510 0/32 THK 0-32 P-TT 1,76
Természetes homokos kavics 250510 0/22 THK 0-24 P-TT 1,76
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Természetes homokos kavics 250510 0/16 THK 0-16 P-TT 1,70
Természetes szemmegoszlasu homok 250510 0/4 TH 0-4 P-TT 1,54
Osztalyozott kavics 25171010 4/5 OK 4-8 P-TT 1,51
Osztélyozott kavics 25171010 8/16 OK 8-16 P-TT 1,55
Osztalyozott kavics 25171010 16/32 OK-16-32 P-TT 1,50
Osztélyozott kavics 25171010 16/22 OK 16-24 P-TT 1,53
Osztélyozott kavics 25171010 24/45 OK 24-63 P-T 1,50
Zuzott kavics 25171010 0/4 ZK 0-4 1,45
Zuzott kavics 25171010 4/11 ZK 4-11 1,50
Zuzott kavics 25171010 4/8 ZK 4-8 1,50
Osztalyozott homok 250510 0/1 OHO0-1P-TT 1,50
Agyazati kavics 25171010 1,85
Fold (meddé és termd) 3802 - -—- 1,60

6. tablazat Kereskedelmi forgalomba keriil6 termékek listaja

22 A

tevékenység(ekk)el

kapcsolatos

dokumentaciok, nyilvantartasok,

bejelentések, hatdsagi ellenérzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések

ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamendleg.

2.2.1 Engedélyek, hatarozatok

Hatosag
Orszagos Banyamdiszaki
FelligyelGség
Korzeti Foldhivatal

Miskolci Banyakapitanysag
EMI-KTVF

EVIZIG

Miskolci Banyakapitanysag
Korzeti Foldhivatal
Miskolci Banyakapitanysag
EVIZIG

Miskolci Banyakapitanysag
Korzeti Foldhivatal

Miskolci Banyakapitanysag

Miskolci Banyakapitanysag

Ugyirat szima
290/1989/1
50.084/1993

882/1993
304-31/1997
2597-17/1998

3867/1999-1
54845/2000
4794/2002
H-10131-19/2003
1682/2003
10103-2/2003

13101/2004

11487/2004

Engedély megnevezése
"Nyékladhaza kavics IIl." védnevl banyatelek
megallapitds
Tulajdonjog valtozas bejegyzése
,Nyékladhdza kavics I1I." védnevl bdanyatelek
modositas
Kornyezetvédelmi engedély a Nyékladhazi Il-es és
lll-as kavicsbanyak miikodésére
Monitoring kutakra vonatkozé vizjogi lizemeltetési
engedély
"Nyékladhaza kavics IIL"
maddositas

védnevl banyatelek

Banyatelek jogi jelleg bejegyzés

"Nyékladhdza kavics I1l." védnev(i kavicsbanya MUT
jovahagyasa

Vizmin8ségi Karelharitasi Uzemi Terv jévahagyésa
"Nyékladhaza kavics Ill." védnevl kavicsbanya
jévéhagyott MUT mddositasa

Termd&fold mds célu hasznositasahoz hozzajarulds
"Nyékladhaza kavics [lI."
2005-2009 MUT jévahagydsa
"Nyékladhaza kavics II."
banyatelek bévitése

védnevl kavicsbdnya

védnev( kavicsbanya
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XX, Sygfem

Hatosag Ugyirat szdma

Miskolci Banyakapitanysag 2739/2/2006

EMI-KTVF 5490-14/2007
EMI-KTVF 9680-1/2007
EMI- KTVF 12084-2/2009

Miskolci Banyakapitanysag

EMI- KTVF 2664-16/2012
EMI-KTVF 866-1/2012
EMI-KTVF 869-1/2012

BAZ Megyei Kormanyhivatal
Mdszaki Engedélyezési és
Fogyasztévédelmi F6osztaly
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi F6osztaly
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal

1493-4/2015

Kérnyezetvédelmi és 6/2017.
Természetvédelmi F6osztaly
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei

Kormanyhivatal BO/15/1656-
Koérnyezetvédelmi és 6/2017.

Természetvédelmi F6osztaly

MBK/960-2/2012

BO/16/274-12/2016

BO-08/KT/1502-

Engedély megnevezése
"Nyékladhaza kavics II-IlI" banyalizem mdszaki-
biztonsagi és iranyitdsi rendszerének vizsgalata
Kérnyezetvédelmi engedély a ,Nyékladhaza Ill. —
kavics” védnevl banya m(ikodésére
Nyéklad-haza ll-1ll. kavicsbanya iroda és kiszolgald
épiletek vizelladtasanak vizjogi Ulzemeltetési
engedélye
Nyékladhazi Kavicsbanya Uzem ipari vizhasznalat és
zagyviz elvezetés vizi |étesitményeinek vizjogi
lzemeltetési engedélye
Banyaszati hulladékgazdalkodasi terv jovdhagydsa
12084-2/2009 sz. vizjogi Uzemeltetési engedély
modositasa
LevegGtisztasag-védelemmel
hatdrérték megallapitasa

kapcsolatos

Légszennyezd forrds miikodési engedélyezés

"Nyékladhaza kavics Ill." védnevl kavicsbanya

2015-2016 MUT jévahagydsa

Lasselsberger Hungaria Kft. (Budapest) altal
Uzemeltetett ,Nyékladhaza Ill—kavics” védnev(
banya 5490-14/2007. szamu koérnyezetvédelmi
mikodési engedély modositasa

Lasselsberger Hungaria Kft. (Budapest) részére a
Nyékladhaza, kilteriletén |év6é  bdanyalizem
légszennyezd forrdsainak levegébtisztasag-védelmi
engedélye

,Nyékladhaza lll. -kavics” védnev(i banyatelken l1évd
banyalzem kitermelési mdszaki Gzemi tervének
jovahagyasa

7. tablazat Banyara vonatkozo engedélyek 6sszefoglalasa

2.2.2 Nyilvantartasok, szabalyzatok, utasitasok

Nyilvantartasok

.
e Uzemellendrzési napld,
e Balesetvédelmi oktatdsi naplo,
Tlizvédelmi oktatasi naplo,

Képzési jegyz6kdnyvek nyilvantartasa,

Keletkezett veszélyes hulladék nyilvantartas,

Integralt irdnyitdsi rendszer keretében (kérnyezetirdnyitdsi, munka- és egészségvédelmi,

mindségbiztositasi) szabalyozott munkautasitdsok oktatasi napldja,

VizminGség karelharitasi naplo,
Asvanyvagyon mérleg,
Raktarkonyv,
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Termelési, értékesitési nyilvantartas,
Gépmliszak naplo,

Uzemi gyartasellen8rzések nyilvantartasa,
Proexpoziciés munkahelyi nyilvantartas.

Szabalyzatok

Munkavédelmi Szabdlyzatok,

Tlizvédelmi Szabalyzatok,

Erésaramu Uzemi Szabalyzat,

Emel6gépek biztonsagi Szabalyzata,

Gazpalack Biztonsagi Szabalyzata,

Hegesztési Biztonsagi Szabalyzata,
Nyomastartoedények Biztonsagi Szabalyzata,
Természet és Kornyezetvédelmi Szabalyzat,
Vas és fémipari szerelési Biztonsagi Szabalyzat,
EpitSipari kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat,
Vizigyi Biztonsagi Szabalyzat,

A tevékenységek felligyeletére vonatkozo szabalyzat (Bt. 34 (3)),
Egészségligyi dokumentumok,

Munkahelyi kockazat értékelés.

Utasitasok

Gazpalack tarolasa, szallitasa,

Kazanhaz lizemeltetési utasitas,

Tlizveszélyes folyadékok tarolasa,

Veszélyes hulladékok kezelése, tarolasa,
Szallitasi szolgalati Szabalyzat,

Mentési terv,

Hajbzasi szolgalati utasitas,

Hulladékgazdalkodasi terv,

Egyéni védbeszkozok rendjét szabalyozé utasitas,
Uzemi vizmin8ségi Karelharitasi terv.

2.2.3 Birsagok kotelezések 5 évre visszamendleg

Az engedélyes 5 évre visszamendleg birsagot, kotelezést nem kapott.

-30-

GEON system Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Gérgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120



LASSELSBERGER HUNGARIA KFT. g e O n

»Nyékladhdza Ill. — Kavics” védnevii bdnya P gpe
Teljeskérii kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlat 2018. ‘ SySTe m

2.3 Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
lizemeltetésének ismertetése

2.3.1 Felszini vezetékek, tartalyok

Vezetékek
A telephelyen felszini vezetéknek a villamos energia hal6zat |égkabele tekinthetd.

A banyalizem teriletén egyéb felszini vezetékek nem talalhatdak.

2.3.2 Felszini alatti vezetékek, tartalyok

— Villamos energia ellatas
A villamosenergiat az ELMU Zrt. halézatardl éves szerz6dés alapjan a nyertes szolgaltatd
biztositja az Gzem részére sajat transzformatorokon keresztiil.
Az Gzemrészek megtdplaldsa légvezetéken és foldkabelen keresztiil.

—  Viz- és szennyviz vezetékek

A szocialis éplilet vizellatasa a vezetékes vizhalézatrél megoldott.

A banya kozlizemi szennyvizcsatorna-haldzatba van kotve. A keletkez6 szennyvizet a szocidlis
éplletbdl a szennyviz befogaddig a felszin alatt futd szennyvizcsé vezeti.

—  Uzemanyag tarolé tartaly

A telephelyen lzemi hasznalatli lzemanyagtolté allomas talalhatd, mely mikodéséhez
tartozik a tartalyok hasznalata. A két tartaly 20 és 30 m3-es féldalatti tartaly.

2.3.3 Anyagatfejtések

Anyagatfejtések az aldbbi tevékenységekhez kapcsolddnak a banyalizemben:
— Uzemanyag feltdltés
— Faradt olaj elhelyezés
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3. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG JELENTKEZO
KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1 Levego

3.1.1 Ajellemzd leveg6hasznalatok ismertetése (szellGztetés, elszivas, energiaszolgaltatasi
és technoldgiai levegbigények nagysaganak, id6tartamanak valtozasa)

A ,Nyékladhdaza IlIl. — kavics” védnevl bdnya jellemzd leveg6hasznalatai alapvetéen az
alkalmazott technolégiahoz kotédnek.

A banyamdivelésnél alkalmazott technologia légszennyezése:

— A banyamdlvelésnél alkalmazott gépek, jarmlvek altal kibocsatott égéstermékek
légszennyez6 hatdsa

—  Af(itést ellatd gazkazan légszennyezése

— A bdnyamliveléssel és széllitassal jard légszennyezés

A bdnya teriiletén torténé belsé szdllitds légszennyezé hatdsa elhanyagolhato, mivel a
nehézgépjarmlivek sebessége a banya terlletén, a bels§ udthaldézaton burkolt feliileten
15 km/h, burkolatlan feltileten 5 km/h a megengedett.

A jovesztett nyersanyag nedves allapotban, szallitészalagon keril szallitasra az osztalyozé
berendezésig, amelyek ugyancsak kedvez6 hatdssal befolyasoljak a tevékenység altal okozott
kiporzas tovaterjedését.

3.1.2 A kornyezeti légtérbsl beszivott és tisztitott levegd elSallitasat szolgalo
berendezések és technoldgiak leirasa.

Nem relevans.

3.1.3 A légszennyezést okozd technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gyakorlo paraméterek és jellemz6k bemutatasa
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3.1.3.1 A bdnyamdlivelési technoldgia légszennyezése

A bdnyamtivelésnél alkalmazott technoldgidk

A tevékenység részletes ismertetése a 2.1.2. fejezetben megtortént.

A technoldgia lépései:
— Kotras
— Rakodas, bels6 szallitas
— Osztalyozas
— Végtermék depdzas
— Rakodas, szallitas eladas

3.1.3.1.1 Légszennyezé hatdsok, paraméterek

A banyamtivelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek égéstermékeinek légszennyezd hatdsa

— Aszallitd jarmdvek légszennyezését teljesitményiik, haladasi sebességlik hatdrozza meg.
Légszennyez6 komponenseik (CO, NO3, SO, PM1g, és kiilonb6z6 szénhidrogének)

A banyamtveléssel és a szdllitdssal jaro légszennyezés:

A mar m(ikodé kavicsbanya miikodése kozben, a sok éves tapasztalatok alapjan a haszonanyag
kitermelése és osztalyozdsa, valamint tehergépkocsikra valé felrakodasa nem jar kimutathaté
kiporzdssal. (A banyaudvar és az ideiglenes depdniak, nyitott fellletének porzasa) Az
anyagdepodk kiporzasa ellen folyamatos nedvesitéssel védekeznek.

Az osztalyozas fix telepités(i vibratorokkal, szalagokkal és mosdssal valdsul meg, ezért az
osztalyozas soran légszennyezésrél nem beszélhetiink.

Az torém( porszennyezés kiporzasa idészakos jellegd.

A flitést ellato gdzkazdn légszennyezése

A szocidlis és irodaépilet flitését elldtd 345 kW-os gdzkazadn bejelentés koteles
pontforrdasnak mindsil. A pontforras emisszids kibocsatasat 5 évenként mérik.
A 2015 és 2016 évi adatokat az alabbi tablazatban csatoljuk.
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Tuzelo’anyag Tuzeloany’ag 1d8szak Felhasz-nallt Mert(?k- Fltdértek Mertc?k-
kod megnevezése mennyiség egység egység
2015.1. |17.187 em? 34.00 MJ/m?3
2015.11. | 2.085 em? 34.00 MJ/m?3
31 Foldgaz
2015.111. | 0.161 em? 34.00 MJ/m?3
2015.1v. | 11.231 em? 34.00 MJ/m?3
Tuzelolanyag Tuzeloany?g 1d8szak FeIhasz.nath Merte:k- Flitsértek Mertgk-
kod megnevezése mennyiség egység egység
2016.1. [13.449 em?3 34.00 MJ/m3
2016.11. | 0.141 em?3 34.00 MJ/m3
31 Foldgaz
2016.111. |0 em?3 MJ/m3
2016.1V. | 14.071 em?3 34.00 MJ/m3

8. tablazat Gazkazan altal felhasznalt mennyiségek

3.1.4 A hasznalt levegé (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalé berendezések és hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisztitéberendezésben levalasztott anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirasa

A tevékenység soran nincs sziikség légtisztitd berendezésekre

3.1.5 A helyhez kotott pontszerii és diffaz légszennyez6 forrasok jellemzGinek
bemutatasa, a kibocsatott fiistgazok jellemz6inek és a levegbGszennyezd
komponenseknek az ismertetése (bliz is), a megengedett és a tényleges emisszidk
bemutatasa és 6sszehasonlitasa

3.1.5.1 A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezé forrdsok jellemzéinek
bemutatdsa

3.1.5.1.1 Helyhez kétott pontszerii Iégszennyezé forrasok

A szocialis épilet a banya m(ikodtetéséhez, termelésirdnyitasi feladatokhoz, és a kiszolgalé
személyzet egészségligyi, szocidlis és tartdzkodasi célra kialakitott éplilet. Az éplilet f(itése 345
kW-os Viessmann gyartmanyu, PAROMAT-SIMPLEX tipusu gazkazédnnal torténik.
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A banya teriletén a szocidlis épllet fltését elladté 345 kW-os kazdn bejelentés koteles
pontforrdsnak mindsul (P1 pontforrds — Kazan kémény)

Az engedélyes a helyhez kotott pontforras (izemeltetésére vonatkozdan 2017. februar 28-i
keltezéssel BO-08/KT/1502-6/2017. szamon leveg6tisztasag-védelmi engedélyt kapott. Az
engedély elGirdsai kozott szerepel, hogy a pontforras emisszidjat 5 évenként akkreditalt
laboratériummal be kell méretni. A kvetkez6 mérést 2018 december 2-ig el kell végezni. A
felllvizsgdlat id6pontjaban a mérésre még nem kerilt sor, igy a pontforras légszennyez6
hatdsainak vizsgdalatakor a kordbbi mérés (2013. december) adatait hasznaltuk fel.

Forras Gzemideje a negyedévben (6ra)
2015. 1. né. 625
2015. 1I. né. 76
2015. 1ll. né 6
2015. IV. né 408
2016. . né. 489
2016. 1. né 5
2016. I1l. né. 0
2016. IV. né. 512

9. tablazat A kazanhaz kéményének lizemideje 2015-2016 években

3.1.5.1.2 Helyhez kétott diffuz légszennyez6 forrdsok

A banya anyagdepdja bejelentett diffuz forrassal rendelkezik.

D2 diffuz forras — lll. banya anyagdepd
LM/DF adatlap alapjan 2015. évben:
szennyezBanyag megnevezése: szilard anyag
levegGterhelés idGtartalma (h/év):8760
igénybevett teriilet vagy feliilet (m?): 1788,0

LM/DF adatlap alapjan 2016. évben:
szennyez6anyag megnevezése: szilard anyag
levegGterhelés id6tartalma (h/év):8760
igénybevett teriilet vagy feliilet (m?): 1788,0
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3.1.5.1.3 A megengedett és tényleges emissziok bemutatdsa és dsszehasonlitdsa

A banya teriletén a szocidlis és iroda épllet flitését ellaté 345 kW-os kazan bejelentett
pontforrdsnak, a kavicsbanya anyagdepdi pedig diffuz forrasnak minésiilnek, ezért a
Borsod-Abauj-Zemplén megyei, Miskolci Jarasi Hivatala, Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi F6osztaly BO-08/KT/1502-6/2017. szamon kiadott hatarozata tartalmazza
a légszennyezd forrdsainak leveg6tisztasag-védelmi engedélyét.

A helyhez kotott légszennyezd pont és diffuz forrasok kibocsatasi hatarértékeit a 4/2011. (I.
14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyez6
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szabalyozza.

3.1.6 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idészakosan
lizemeltetett mozgo légszennyez6 forrasok jellemz6 kibocsatasi adatainak leirdsa, a
tevékenységhez kapcsoldodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatdsai

3.1.6.1 A banyamiivelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek, eszk6z6k

Jovesztésnél, torés-osztdlyozdsndl, rakoddsndl, szallitdsndl:

—  MBA-200 jeli Mohr tipusu markolé szerelékes, elektromos Gizem( Uszdkotro (kapacitas:
200 m3/h)
— 3 db Z-uszaly
—  EK-100 kikot6ponton
—  Szallitészalag sorok és deponadld szalagok
—  Binder tipusu vizes osztdlyozdm(i (kapacitas: 250 m3/h)
— Svedala tipusu kupos toré
—  SBM tipusu ropit6 tord
— 4 db. VOLVO tipusu homlokrakodd
o VOLVOL150E/1
o VOLVOL150E/2
o VOLVOL150G
o VOLVOL150H
—  hidmérleg
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Az osztalyozott anyag a banya teriletén belili szallitasa soran a haladasi sebesség belsé szilard
burkolatu uthalézaton max. 15 km/h, mig a belsé nem szilard burkolatu uthalézaton, a fel- és
lerakoddhelyeken és a hidmérlegre vald beallas soran a max. 5 km/h.

A kavics és homok kitermelését, rakodasat és belsd szallitdsat végzé munkagépek és jarmuvek
égéstermék-kibocsatdsa a kdzuti forgalomhoz viszonyitottan elenyész6, hatdsuk nem szamottevé.

3.1.6.2 A tevékenységhez kapcsolodo szdllitds, illetve jarmiiforgalom hatdsai

A banyaszott termék izemen beliili szallitdsat szallitdszalagok végzik. A vevék gépjarmiveire
vald rakoddst 4 db VOLVO tipusu domper latja el.

A késztermékeket a vevék sajat, ill. alvallalkozék gépkocsijaival szallitatjdk el a felhasznalds
helyére. A szallité tehergépjarmivek a 35. sz. f6utrdl ledgazo, aszfaltozott 6sszekdtd uton
keresztul kozelitik meg a banyalizemet. A szdllitasi utvonal, 35. sz. féutrél megkdzelithetd
M30-as autdpalyan keresztiil torténik.

Szallitds volumene:

MegrendelGi adatszolgéltatds alapjan 2017-ben kitermelt mennyiség: 150 m3 (225 tonna). A
kiszallitas a vev6k gépjarmliveivel, altaldban 25 t megengedett teherbirdsu jarmiveken
torténik. M(ikodési id6szak: 250 nap. Eves szinten kitermelt mennyiséget 9 jarm(ivel el lehet
szallitani. A banya mikodési idejére lebontva ez 0,036 tehergépjarmii/napot jelent.
Szamitasainkhoz 1 tehergépjarm(i/forduld haszndlunk. A tehergépjarm(ivekre rakott
termékek mérlegelése hitelesitett kozuti mérlegen torténik.

A szdllitas, csak nappali idészakban, 12 ora idétartamban térténik, 5-17 éra kéz6tt.

A széllitasi forgalom a fentiekben ismertetett Utvonalon maximum 1 tehergépjarm fordulét,
azaz 2 jarmdlvet (be és kihajtast figyelembe véve) jelent naponta.

A banyatermékek elszallitdsa az M30-as autdpalyan torténik.
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Forgalmi adatok Tehergépkocsik atlag

NF[j/nap] 2
ANF [E/nap] 5
MOF [j/h] 0,6

10. tablazat Atlagos tehergépjarmi forgalom a banyaban

NF (napi forgalom): banya napi tehergépjarm(i forgalma
MOF (mértékadé 6ra forgalom):  az 4tlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk+2,5 x (tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)

Az M30-as autdpalya érintett szakaszan 2017-ben mért forgalmi adatokat — mint legfrissebb
elérhetS adat — a Magyar Kozat Allami Kozutkezel§ Fejleszté és Informécids Kézhasznu
Tarsasag honlapjan (http://internet.kozut.hu) megtaldlhaté , Orszdgos kozutak 2017. évre

vonatkozo keresztmetszeti forgalma” c. dokumentdcidja tartalmazza.

A vizsgalt szamlaldallomas forgalmi adataita  11-12. tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szerepl6 kodok és roviditések jelentése:

— szamlalédllomas fekvése: K —kiilsé
— szamlalé allomas tipusa: FCS + ) — - els6rendd f6allomas

M1 — kézi izemeltetésl mellékallomas (elsérend)
— forgalom jellege:

o jelleg1: C — Atlagos jellegli forgalom. M6 autépalya Erd utan, M8
autopdlya és M9 autéut, 2, 3, 10, 22, 24, 25, 27, 31, 32, 38, 40,
41, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 83, 311, 491, 611 sz. f6éutak tobb
szakasza.

D — Enyhe szezondlis jelleg. M35 autdpalya, 5, 6, 8, 21, 23, 26,
34, 35, 44, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 61, 74, 75, 86, 811 sz. f6utak
jelent6s hossza.

E — Tranzit jelleg, hatarozott nyari (idul6é vagy turista jelleggel.
M1, M3, M5, M43 autdpalydk szakaszai, M15, M70 autdutak,
11, 33, 55, 84 sz. f6utak szakaszai, hatarhoz vezet6 utak,
hatarkozeli szakaszai (2, 3, 5, 37, 42, 43, 44 és 53 sz. f6utak).
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o jelleg 2: 2 — Atlagos napi forgalomlefolyds. Tébbségében féutak és
kilteruleti szakaszok.

A fejlécben szerepl6roviditések jelentése:

j—jarmd
E — egységjarmd
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ut szama szelvény [km] | hatarszelvény [km] @ hossza [km] @ fekvése | forgalom jellege | tipusa szamlaléallomas kédja
M30 3+400 1+550 13+050 11,509 K E2 FCS+) 3266
11. tablazat Vizsgalt szamlaléallomas adatai 2017.
. 3 Osszes 3 . autébusz tehergépkocsi )
szamlalé- | .. Osszes motoros | nehéz motoros személy- | kisteher- motor- ., | lassu
6sszes forgalom teher- i o, . kozép. 6t- ., kerékpar
allomas forgalom forgalom . .| gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklés .| nehéz nyerges | specialis kerékpar jarmd
gépkocsi nehéz kocsis

kédja
[i/nap] [E/nap] [i/nap] [E/nap] [i/nap] [E/nap] [i/nap] @ [i/nap] | [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] I[i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap]
3266 16144 | 21788 @ 16144 | 21788 3384 84600 3709 9745 2607 58 1 384 260 261 2798 6 24 0 0

12. tablazat Vizsgalt ut forgalmi adatai 2017.
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Az egyes jarmukategdriakban szamldlt jarmd-darabszdmok személygépkocsi egységre vald

atszamitasahoz a 3.4. tablazatban taldlhato egységjarm(i szorzdkat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése

No. Jarmiitipus K L
(kiilterulet) (lakott teriilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autobuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarm(vek 2,5 2,5

13. tablazat Egységjarmii szorzok

A vizsgalt Utszakaszok forgalomszamlalasi adatai mar tartalmazzdk a 2017. évben a banyabal
értékesitett nyersanyag kiszallitasat.

Ahhoz, hogy a banya termék kiszallitasainak hatasait vizsgalni tudjuk, a forgalomszamlalasi
adatokbdl kivontuk a ténylegesen értékesitett nyersanyag kiszallitdsahoz kapcsolddé napi 1
forduld (2 db. tgk.) forgalmat. A szallité jarm(ivek 100 %-a az M30-as autdpalya fel6l kozeliti
meg. Ez jelenti a banyabdl torténd kiszallitas nélkili forgalmat (atlagos alapforgalom), mig

az eredeti forgalomszamldlasi adatok pedig a névelt forgalmat.

3.1.6.2.1 Az M30 autdpdlya forgalmi adatai

Az M30 autdpdlya forgalmi adatai alapforgalomra, 3+400 km szelvény (csak motoros

forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. autdbusz | motorkerékpar lassu jarmdi
% 84% 60.36% 22.96% 0.37% 0.15% 0.00%
NF [j/nap] 16144 9745 3707 59 24 0
ANF [E/nap] 19179.2 9745 9267.5 147.5 19.2 0
MOF [j/h] 2301.5 1169.4 1112.1 17.7 2.3 0.0

14. tablazat Az M 30-as autdpalya, 3+400 km szelvény forgalmi adatai ( alapforgalom)
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa az M30 szamu autopalya,
3+400 km szelvény (alapforgalom)

0 60,36%

0 22,96%

B 0,00%

@ o0,15%/ O 037%

Oszgk. Otehergk. DOautdbusz Emotorkerékpar Mlassu jarmd

5. abra Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (M30 autdpalya, 3+400 km szelvény) - alapforgalom

Az M30 autdpalya 3+400 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (alapforgalom)

20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000

Osszesen szgk. tehergk. autébusz  motorkerékpar lassu jarm(

BNF [j/nap] DBANF [E/nap] DOMOEF [j/h]

6. abra Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai (M30 autopalya, 3+400 km szelvény) - alapforgalom
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Az M30 autdépalya forgalmi adatai kiszallitassal novelt forgalomra, 3+400 km szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. = autébusz | motorkerékpar lassu jarmi
% 100% 76,51% 22,97% 0,37% 0,15% 0,00%
NF [j/nap] 16144 12352 3709 59 24 0
ANF [E/nap] 21791,2 12352 9272,5 147,5 19,2 0
MOF [j/h] 2302,1 1169,4 1112,7 17,7 2,3 0,0

15. tablazat Az M30-as autdpalya, 3+400 km szelvény forgalmi adatai (novelt forgalom)

Gépjarm(iforgalom szazalékos megoszlasa az M30 autopadlya, 3+400 km
szelvény (kiszallitas altal okozott forgalomvaltozas)

0 76,51%

B 0,00% 0 22,97%

@ o,15%/ D 037%

DOszgk. DOtehergk. Oautdbusz @motorkerékpar Mlassu jarmi

7. dbra: Szazalékos gépjarmii forgalmi megoszlas (M30-as autépalya, 3+400 km szelvény) novelt forgalom

-43-

GEON system Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120



LASSELSBERGER HUNGARIA KFT. g e O n

»Nyékladhdza Ill. — Kavics” védnevii bdnya 4P
Teljeskérii kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlat 2018. SyS.I.e m

Az M30 autdpalya 3+400 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (kiszallitas altal okozott forgalomvaltozas)

25000 -

20000 +| |
P |

15000 +|

10000 |

5000 |

O — [ ——— [ ———
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmu
BNF [j/nap] BANF [E/nap] OMOF [j/h]

8. abra Gépjarmtiforgalom jellemz6 adatai (M30-as autépalya, 3+400 km szelvény) - novelt forgalom

A 15. és 16. tablazatokbol megallapithatd, hogy az M30 autdpalya 3+400 km szelvény jelenlegi
(alap, banyatdél torténd kiszallitds nélkili) tehergépjarmdl forgalma az Ut 6sszes motoros
forgalmanak a 22,97 %-a. A jovesztett nyersanyag kiszallitdsa 2 db. jarmi/nap az M30
autopdlya tehergépjarmi forgalmdban nem jelentene jelent6s névekedést (6sszes motoros
forgalom tekintetében).

3.1.7 A levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtas bemutatasa.)

Egyéb levegbszennyezések:

- Szallitéjarmivek kipufogdgazai

A banyalzemben folytatott tevékenységet szabalyozé mdszaki Uzemi terv tartalmazza a
termeléshez kapcsolddo kornyezetvédelmi, ezen beliil leveg6tisztasag-védelmi elGirasokat is.
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A banyan bellil sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzdjarul a porkibocsatas
csOkkentéséhez. A banyai szallitds soran a haladasi sebesség a max. 15 km/h, ill. rakodasi és
kiontShelyre torténd beallasndl: max 5 km/h.

A munkagépekbdl szarmazé kibocsatas csokkentése érdekében munkavégzés csak megfelel6
mUszaki allapotban Iévé és a kornyezetvédelmi elSirdsoknak megfelel6 munkagépekkel
torténhet.

Ha az lUzemvezetd / kezel§ személyzet az Uzemszer(itdl eltéré porzast észlel, vagy az
tudomasara jut, intézkedik a hiba elharitdsaréol és az Osszegyllt por azonnali

Osszetakaritasaroél. Az izemvezet6 rogziti a Munkahelyi ellen6rzési napldban.

A porzo éplileteket Gizem kozben zarva kell tartani. Ennek betartdsat az lizemvezet6 koteles
folyamatosan ellenérizni.

3.1.8 Az emisszio terjedését (hatasteriiletét) és a levegémindségre gyakorolt hatasanak
bemutatasa

3.1.8.1 A légszennyezé forrds koézvetlen hatdsteriilete, meghatdrozdsdanak jogszabdlyi
hattere

Fontosabb levegbkérnyezeti jogszabdlyok:

— 1995. évi LIIL. tv. A kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegs védelmérdl

— 4/2011 (1. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A leveg6 védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 8., 12.c., 13. és 14. pontja
értelében:

8. diffuz forrads: olyan leveg6terhelést okozé tevékenység, kibocsato fellilet vagy berendezés,
amely nem minGsiil légszennyez6 pontforrasnak, tovabba a szabadban végzett tevékenység,
amely légszennyezGanyag kibocsatassal jar
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12c. helyhez kétott diffuz forrds hatdstertiilete: a vizsgalt diffuz forras korul lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemzé tGizemadllapot mellett kibocsatott - mlszaki becsléssel meghatarozhaté - légszennyez6
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffiz forras kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemz&k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb vagy

c) az egyo6rds (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

13. helyhez kétott légszennyezd forrds: levegbterhelést okozd vonalforrds, valamint az a
levegGterhelést okozd pont-, vagy diffuz forras, amely miikodése kozben helyét nem
valtoztatja meg

14. helyhez kététt pontforrds hatdsteriilete: a vizsgdlt pontforrds koril lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndalas mellett kibocsatott
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforras kdrnyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorolégiai jellemz6k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi idGtartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM1o esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatdrérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet&ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM1g esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

3.1.8.2 Az emisszio terjedésének vizsgdlata

A légszennyez$ anyagok transzmissziojanak szamitdsdndl az MSZ 21459/2-81. szabvdnyok
el6irdsait vettiik figyelembe.

A terjedésvizsgalati modellezést a HATASTAVOLSAG 8.0.0.5 LevegGs hatasteriilet szamito

szoftverével végeztiik el. A P1 pontforras légszennyezettségi hatasteriiletét a 14-16. dbrakon
abrazoltuk.

3.1.8.3 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolo tényezék

A kornyezeti levegd minGségére gyakorolt hatasok vizsgalatandl, a levegbminGséget, a
szennyez6 anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozé.
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3.1.8.3.1 A teriiletre jellemzé légszennyezettségi (alapdllapot) és meteorologiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

A banya terlletileg a Sajo-Herndad-sik kistdjhoz tartozik Magyarorszag kistajainak katasztere
alapjan. A banya a kistdj nyugati hatdran helyezkedik el.

A kistdjra jellemzd éghajlati adatok az aldbbiak:

Evi napfényes 6rak szama: ~1900
Evi kozéphSmérséklet: 9,3-9,6 °C (E-i részen)

9,7-9,9°C (D-i részen)
Legmagasabb h6mérsékletek atlaga: 34,0 °C

Legalacsonyabb minimumok atlaga: -16,0 °C
Evi csapadékdsszeg: 540-580 mm
Uralkodé szélirany: E, ENy-i
Atlagos szélsebesség: 2,5m/s

A banyalzem Nyékladhaza telepiilés kozpontjatol DK-i, Hej6keresztur telepilés kdzpontjatol
pedig ENy-i irdnyban talalhato.

Szélirdny, szélsebesséq, szélrozsa:

A helyi szélviszonyok kialakuldasaban az altalanos légcirkuldcioé altal meghatarozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kornyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl eredé
maodositd hatas jatszik szerepet.

A légszennyezd anyagok transzmisszidjat elsésorban az uralkodd szélirdny befolyasolja, hiszen
értelemszer(ien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is fligg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrastél mekkora
tavolsagra jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag
koncentracidja (higulas).

Légkoéri stabilitds

Stabilitdas — szélsebesség eloszldsat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 16. tablazatban foglaltuk Ossze.
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s u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 44 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5
°S'°’[f,/e]'°‘e" 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100
(]

16. tablazat Stabilitas - szélsebesség gyakorisagok

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategdriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A stabilitasi kategdridk kozott a D6-os semleges légallapot a jellemz6.

A fiiggdleges himeérsékleti gradiens értéle szerint megallapitott hét stabilitasi kategdria a kivetkezd:

Etahillta'_:i Elnevezés Fuggd'.?agez h{fu]";.éq':é}cleti
kategonia gradiens “C/100 m
1 2105 Inverzid =-150
2 IVErzio -1,50--1,0
3 Fyenze MVErzid 0,00 - -0,51
4 negativ izoterm -0.50 - -0,01
5 pozitiv  izoterm 0,00 - 050
B normalis +0,51 - =100
7 labalis +1,00
I, tablazat
Sta'mlita_:i 5 & 5 4 3 2 1
Latagdria
P 0,170 0,282 0,343 0384 0,427 0,446 0454

A stabilitasi kategoriat az MSZ 214602 szerint kell meghatarozni. az alsd 300 m vastagsaga
légréteg atlagos fiiggdleges homeérsekleti gradiens értéke alapjan.

A terjedésvizsgalatokndl, a fentiek alapjan 2,5 m/s sebesség(, északkeleti iranyu (ENy) széllel
és semleges D (6) légkori stabilitas értékkel szamoltunk.
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Légszennyezettségi alapdllapot:

A levegd védelmérdl sz6lé 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegbterheltség: a vizsgalt légszennyez forrds mikodése nélkil a kornyezetében
kialakult, jogszabalyban meghatdrozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt légszennyez6 forras kibocsatdsanak hatasa hozzaadodik”

A 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijelolésérdl
légszennyezettségi zonabesoroldsa szerint Nyékladhdza, és Muhi a ,Sajé Volgye” kategdriaba,
Hej6szalonta a "Az orszag tobbi terilete, kivéve a kijel6lt varosok" kategdridba tartozik (17.
tablazat).

Szennyezé komponens

Légszennyezettségi z6na e e Nitrogén- Szén- Szilard
Ken-dioxid dioxid monoxid (PM™) Benzol
8. Sajo Volgye F C D B E
10. Az orszag tobbi teriilete, . F £ E e

kivéve a kijelolt varosok
17. tablazat Nyékladhaza, Muhi, Hejokeresztur telepiilések légszennyezettségi zonabesorolas
(Forras: 4/2002. (X.7.) KwWM rendelet

A z6nak tipusait a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeir6l) 5. melléklete
tartalmazza, amely alapjan:

B csoport: Azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegGterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a tlréshatart, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok esetén a célértéket
meghaladja. Ha valamely légszennyez8 anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de a terlileten
e légszennyez6 anyag tekintetében a levegGterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve
az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepl6é anyagok esetén a
célértéket, a tertiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: Azon terlilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tliréshatar kozott van
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D csoport: Azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszOb és a levegbterheltségi szintre vonatkozé hatarérték, az
1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepld anyagok esetében a
célérték kozott van.

E csoport: Azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a fels6 és az alsd vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: Azon teriilet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiiszob6t nem haladja
meg.

A banydszati tevékenység sordn jellemzd levegShaszndlat:

Munkagépek, tehergépjarmivek kipufogd gazai [CO; CH; (FID); NO3; SO2; PMig]
Anyagdepodk kiporzdsa [PM1]

Fotést ellato kazan légszennyezése [NOx; SO»; CO]

A banyaudvar kezel6 terilete Nyékladhdza Kozségt6l DK-i irdnyba taldlhatd, az 6sszefliggé
lakdteriilettSl ~920 m-re. Hej6keresztur telepiiléstdl ENy-i irdnyba taldlhatd, a lakéteriilettdl
valé tavolsag mintegy 2,55 km-re.

A vizsgdlt terlilet levegbmindségének alapallapotat a tevékenység szempontjabdl relevans
légszennyez6 anyagra, az NO; —re és PM1o-re (alapszennyezés) az Orszdgos Légszennyezettségi
Méréhalézat honlapjan ((http://www.kvvm.hu/olm/) taldlhaté ,Osszesits értékelés hazank

leveg6minGségérdl az automatas mérdhaldzat adatai alapjan” c. dokumentum adatai alapjan
(NO2, PM1p) egy atlagértéket adtunk meg (2010-2017. évek adatai), mivel a terilet kdzvetlen
kozelében nem taldlhaté mérdallomas, illetve nem dalinak rendelkezésilinkre informaciok.

A feltintetett atlagértékek a Borsod-Abaulj-Zemplén megye teriiletén taldlhatd, a két
legkozelebb es6 automata méréhalézatot alkoté méréallomas (Miskolc, Lavotta u. és Oszlar.)
adatait tartalmazzak.

Ev NO: (pug/m3) PMao (ng/m?3)
2010 13,20 29,0
2011 14,75 35,0
2012 16,45 29,5
2013 13,95 27,5
2014 13,10 28,5
2015 14,00 25,5
2016 13,10 25,5
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2017 14,70 26,5
Atlagérték 14,15 28,37
18. tablazat Alap légszennyezettségi értékek, 2010-2017.

3.1.8.3.2 A légszennyezettség egészségiigyi hatdrértékei

A bdanydszati tevékenység szalldpor szennyezésével kapcsolatos terjedésvizsgalatnal, illetve a
kozvetlen hatdsteriilet szamitasnal ,a levegGterheltségi szint hatarértékekrél és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l” a 4/2011. VM rendelet
1. szamu melléklete alapjan a 21. tablazatban foglalt hatarértékeket vettik figyelembe.

Hatarérték Hatarérték Hatarérték
LégszennyezG anyag [ug/m?] [ng/m?] [ug/m?]
Oras 24 6ras éves
Szallé por (PMao) - 50 40*
Nitrogén-oxidok (NOx) - 200 -
Kén-dioxid (SO2) 250 125 50**

19. tablazat Szallé por vonatkozo hatarérték

*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszeriien kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 drds mérés.
**(Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszerlien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb 8 héten keresztiil végzett mérés.)

A termék kiszallitds légszennyez6 hatdsaval kapcsolatos kdzvetett hatdsteriilet
megallapitdsdhoz a nitrogén-dioxid (NOz) légszennyezd anyagot vettiik figyelembe
(22. tablazat).

Hatarérték Hatarérték Hatarérték
LégszennyezG anyag [ng/m?] [ng/m’] [ng/m]
Oras 24 6ras éves
Nitrogén-dioxid (NO2) 100 85 40*

20. tablazat Nitrogén dioxid - vonatkozé hatarérték
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,

véletlenszerlien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legalabb nyolc héten keresztiil végzett mérés.
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3.1.8.4 Hatasteriiletek meghatdrozdsa

A kézvetlen hatdsteriileten a tevékenység soran, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyez6anyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatdrozhaté
hatdsteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkez6 havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a kézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatdsaval kapcsolatban Iehatdrolt hatdsteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhetd véltozast). A vizhez,
foldhoz, élévildaghoz kapcsolddd kozvetlen hatdsteriletek altaldban ezen bellil maradnak.

A szamitasoknal a kozvetlen hatasteriiletet minden esetben — a szamitasok eredményétdl
fligg6 — legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.

Kézvetlen hatdstertiilet:

—  Avizsgalt tevékenység légszennyezésének hatasterlilete

Kézvetett hatdsteriilet:

- A széllitdsi tevékenység légszennyezésének hatasterilete (a szdllitdsi utvonalak
kozvetlen kdrnyezete)

3.1.8.4.1 Pontforrds hatdsteriilete (kzvetlen hatdsteriilet)

Mint azt a 3.1.5.1. pontban bemutattuk, a banyalzem teriiletén a szocidlis és iroda épilet
flitését ellatd 345 kW-os gazkazan bejelentés koteles pontforrasnak mindsiil. A tovabbiakban
ezen pontforras szennyez6anyag kibocsatasanak [Nitrogén-oxidok NOx (mint NO3); Kén-dioxid
(S0O2); szén-monoxid (CO)] hatasteriletét vizsgaljuk. A légszennyez6 pontforrds —
terjedésvizsgalati szempontjabdl relevans — adatait a 2013. decemberében tortént mérés
alapjan az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:
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P1 Kazan kéménye

Pontforras magassaga (m) 13
Hidraulikai 4tmérg (m) 0,2
Mérési keresztmetszet (m?) 0,031
Hordozdgaz h6mérséklet (K) 448,2
G3dz atl. slrlsége (széraz) (kg/Nm3) 1,241
Hordozdgéz sebessége (m/s) 4,7
Térfogatdram normal széraz (Nm3/h) 279
Térfogtaram effektiv (m3/h) 501
Mért atlag O? tartalom (ft%) 3,7

21. tdblazat P1 "kazan kéménye" pontforras adatai

A Nyékladhaza lll. kavicsbanya BO-08/KT61502-6/2017. sz. levegGtisztasag-védelmi engedély
el6irja, hogy a Pl légszennyez6 pontforras emisszidjat oOtévenként akkreditalt
laboratériummal méretni kell.

Az engedélyben foglaltaknak a P1 pontforrds legutolsé emisszi6 mérésére 2013
decemberében keriilt sor. A méréseket és a vizsgalatokat az AIB-Vingotte International sa
laboratériuma végezte el (akkreditdlasi szama: BELAC 016-INSP, BELAC 016-TEST). A mérési
eredményeket az alabbi tablazatban foglaltuk dssze.

Komponens Koncentracio Emisszio

Kén-dioxid <2,965%* <0,0008*
Szén-monoxid 4,326 0,0012
Nitrogén-oxidok 62,534 0,0168

Szén-dioxid 204687 54,9940

22. tablazat P1 pontforras mérési eredményei
* Als6 mérési hatdr
Megjegyzés: A mért koncentrdciok 3 %-os oxigéntartalomra, 273 K k6mérsékletre és
101,3 kPa nyomdsra vonatkoznak

A terjedésvizsqadlat eredményei:

A szamitdsokndl a kozvetlen hatasteriiletet minden esetben - az eredménytdl flggé -
legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.
A szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai allapotra végeztiik el.
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P1 pontforras
==1 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.5 m/s
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X (méter)

= Kén-dioxid, SO2

, C - feltétel: 0.0292 pg/m3 — Atlag: 0.023 ug/m3
m

, Maximum: 0.0365 pg/m3 - 123
m

9. abra P1 pontforras kén-dioxid kibocsatasa

P1 pontforras
==10ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.5 m/s
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X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint ~ _ _ Maximum: 0.768 ug/m3 - 123 _ _ C -feltétel: 0.614 pg/m3 —— Atlag: 0.484 ug/im3
NO2 m -197 m

10. abra P1 pontforras nitrogén-oxidok kibocsatasa
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P1 pontforras
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X (méter)

— Szén-monoxid, CO

. Maximum: 0.0548 pg/m3 -123 _ _ C -feltétel: 0.0438 ug/m3 — Atlag: 0.0345 ug/m3
m m

11. abra P1 pontforras szén-dioxid kibocsatasa

Ertékelés:

A levegbben kialakuld kén-dioxid, nitrogén-oxid és szén-monoxid koncentracio, igen alacsony
(ng/m?3) szinten meredek gorbe szerint oszlik el.

A P1 pontforras kén-dioxid kibocsatas kozvetlen hatasteriilete:
[c) feltétel C=0,0292 pg/m3 a pontforrastdl mérten 197 m-re jelentkezik.

A P1 pontforras nitrogén-oxid kibocsatas kozvetlen hatasteriilete:
[c) feltétel C=0,614 pg/m?3 a pontforrdstél mérten 197 m-re jelentkezik.

A P1 pontforras szén-monoxid kibocsatas kdozvetlen hatasteriilete:
[c) feltétel C=0,0438 pg/m3 a pontforrastél mérten 197 m-re jelentkezik.

Megqdllapitdsok:

- Aleveg6ben kialakuld szennyezdanyag koncentracié maximumos, lecsengé gorbe szerint
oszlik el.

A hatasterilet nem eléri el a legkozelebbi, (a pontforrastél ~550 m-re lévé védenddé

létesitményt (Nyékladhaza, Napraforgd u. 51. szam alatti GdilGterilet)
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3.1.8.4.2 A szdllitasi tevékenységek Iégszennyezésének hatdsteriilete (kozvetett
hatasteriilet)

sy s e s

A jovesztett nyersanyag kiszallitasanal egy nap atlagosan 1 db tehergépjarmil fog be és
kihajtani a banyaudvarra. Ez 2 db. jarmii elhaladdst jelent a kozuton. A szallitasi utvonal lakott
terlleteket nem érint.

A novelt tehergépjarmd forgalom, nitrogén-dioxid (NO), légszennyez6anyag kibocsatasa nem
jelent kornyezeti kockdzatot a kornyezé védends létesitményekre, illetve az utvonalak
mentén elhanyagolhatd mérték( hattérterhelés ndvekedést okoz.

3.2 Viz

3.2.1 Teriilet altalanos geoldgiai ismertetése

3.2.1.1 Foldtani, vizféldtani viszonyok

A ,Nyékladhaza Il — kavics” védnev(i banya Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Nyékladhaza,
Hej6keresztur és Muhi teleplilések kilteriletén talalhaté. A banya Nyékladhaza Varos
kdézéppontjatdl DK-re, ~0,93 km-re, Hej6keresztur Kbzség kdzéppontjatdl ENy-ra, ~2,55 km-re
helyezkedik el.

A kistdj f6 vizfolyasa a Kozép-Tisza Ny-i oldaldn a Sajé és a Hernad, melyek a Sajo esetében
(229 km, 12 708 km?) Sajoszentpéter alatti szakaszat (64 km, 7782 km?-rel), a Hernad esetében
(282 km, 5436 km?) Alsddobsza alatti szakaszat (33 km, 513 km?) szamitjuk ide.
A Sajé ezen a szakaszon veszi fel a Hernddon kiviil a Bédvat (111 km; 1727 km?) balrél, tovabba
a Kis-Sajot (21 km, 86 km?), jobbrdl pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernad mellékvize
jobbrdl a Vadasz-patak (33,5 km, 211 km?) és a Kisherndd-Barsonyos-malomcsatorna (68 km,
267 km?). A Sajéval parhuzamosan folyik a Tiszdba a Hej6 (44 km, 243 km?), amelynek
mellékvize a Kulcsar-vélgyi- patak (26 km, 70 km?), tovabba a Rigdsi-fécsatorna (39 km, 148
km?).
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A Sajoén és a Hernadon a tavasz, a Hején a kora nyar az arvizek id6szaka. Az év masodik fele
altaldban kisvizl. A karsztforrasbdl ered6 Hején jellegzetes a karsztos vizgy(jté kiegyenlitd,
tdrozé hatasa. A folydk mentén csak helyenként vannak véddégdatak. A belvizlevezet6
csatornahaldzat hossza kb. 100 km.

Allévizeinek egyik csoportjdba természetes kis tavak tartoznak, amelyekbdl 4 van, 15 ha
felszinnel (a legnagyobb, a Hej6 mentén, Oszlar kozelében, 9 ha-os). A Sajé hordalékkuipjiba
Nyékladhaza és Malyi kornyékén tobb kavics-banyatavat mélyitettek, felszinlik valtozo,
osszesen kb. 4 km?-re tehetd.

A ,talajviz" mélysége IgricitSl E-ra 4-6 m, a Hej6 alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4
m kozott van. Mennyisége jelentGs, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa f6leg kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége Fels6zsolcatdl E-ra és a telepiilések korzetében
25-35 nk®, mashol 15-25 nk®. A szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/| felett, mashol az
alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelent8s. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységlik altalaban sekély,
de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mez6csat mélyfurasa 49 °C-os, Sajohidvégé
95 °C-os vizet ad.

Nyékladhaza, HejGkeresztur és Muhi teleplilések felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny
felszin alatti vizminGség védelmi teriileten helyezkedik el a 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet
alapjan.

A 21. abran szemléltetjik a vizsgalt terllet kdrnyezetében talalhato felszini vizeket.

Bdnyateriilet hidrogeoldgidja:

A banyatelek teriiletén folydviz nincs. A Hej6-patak a banyatelek DK-i hatara mentén fut végig.
Felszini vizet a bdanyatd jelent. A kavicstelep felszine valtozatos, emiatt 2-3 m-es
szintkllonbségek képzédtek. A hajdani vizfolydsok medrei a banyatd szintje alatti
magassaguak, altalaban vizzel teltek.
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12. abra Felszini vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében

Megjegyzés: A banyailizem nyillal jel6lve.
(Forrds: http://loczy.mfqi.hu/potencialis _hulladek/)
Jelmagyarazat:

0,

%) [ Potencidlis hulladék-lerakchelyek
21 Telepulés

[F7] Sériilékeny vizbazis véddteriilet Eléntési tertiietek (
@ Sérulékeny vizbazis Eléntési terlletek (1

=
1
%)

Az aldbbiakban részletesen ismertetjiik a rétegtani helyzetet, ill. tektonikai viszonyokat a MUT
leiras alapjan.

3.2.1.2 Rétegtani helyzet

Fekiikbzet

A fekii kevéssé megkutatott, a furasok a fekiibe 1-3 m mélyen hatoltak be. Mas kutatdsokbdl
és szakirodalombdl ismert, hogy a kavicsfekiit tobb szdz m vastagsagu, kotott, dontGen
pannon agyag alkotja, melynek felszine EENy-DDK-i lejtés(. A fekii hullamos felszinén az elSbbi
iranyd, illetve erre merGleges orientacioju mélyedések ismerhetdk fel.
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Haszonanyag

A feltart felszinkozeli képz6dmények tobbségét kotetlen durvatérmelékes képzédmények
alkotjak. Ezek a pleisztocén kort Os-Sajé és Hernad hordalék akkumulaciéjanak termékei.

A kavics 0Oszlet felépitésére jellemz6, hogy két, kozel teljesnek mondhatd Uledékképz&dési
ciklus soran jott létre, amelyeket a mintegy 2 m datlagvastagsagu kotott agyag-kbzetliszt
beteleplilés valasztja el. Az alsé elterjedése a bdanyatelek Ny-i (osztdlyozé kornyéki)
terliletrészén nem nyomozhatd, ugyanakkor a felsé a teljes teriiletet lefedi. Az alsé sorozatot
a banyam(veletek még nem érintették, a felsé sorozat a bévitett banyatelek nagyobb részén
részben letermelésre kerilt, vagy a banyamt(veletekkel (meddé elhelyezés) érintett.

A targyi tervben fejtésre tervezték a bdanyatelek fels6 kavicstelepe még kitermelheté
(medd6depdnidkkal nem takart) teljes készletét. Az also kavicstelep készlete nem mirevald,
tartalék készletként van nyilvantartva.

Az alsé illetve fels6 kavicsos sorozat felépitésére jellemz6, hogy egy-egy kozel teljesnek
mondhaté Gledékciklusok, amelyek alul 3ltaldban durva (helyenként goérgeteges)
Uledékosszletek, és a felszin felé fokozatosan csokkend kavicstartalmuak.

Az lledékciklusok soran igen valtozatos felépitésl durvatormelékes osszletek alakultak ki. A
rétegtani -szemszerkezeten alapulod- felépitést vizsgalva a hajdani folydomedrek eltemetett
iledékalakzatai is nyomozhatok. A rétegzettség a hajdani f6 folyasiranyra (kdzel E-D)
merdlegesen —a nagyobb valtozatossag irdnyaban — kozel vizszintes, erre merélegesen —kozel
D-i irdnyban — enyhe eséslinek mutatkozik.

A kavicsos 0Osszletet kézettanilag homok (kavicstartalmu), kavicsszérvanyos homok, kavicsos
homok, homokos kavics épiti fel, amelyben idénként kisebb-nagyobb vastagsagu réteges,
tobbnyire lencseszer(i kotott beteleplilés (agyag, agyagos kavics, iszap, kézetliszt) fordulhat
elé.

A kavicsanyag kb. 6-7 %-a Gledékes, egyébként magmas, metamorf eredetd, 90 % feletti kvarc-
kvarcit tartalommal. A homok kézelitéen 5 % nehéz-, 95 % konnylasvany tartalma.

A betelepiilések leirdsa
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A kavicsos Osszletet a f6 agyag-k&zetliszt betelepiil6 két sorozatra bontja és ezeken beliil
szamos kisebb-nagyobb, a banyaszat szempontjabdl kedvezétlen kotétt agyagos-homokos
kavics, homok, ké&zetliszt, agyag és ezek atmeneteibdl feléplld beteleplilés taldlhatd. A
banyatelek Ny-i terlletrészén (osztalyozd térsége), a f6 agyagbetelepiilés nem fejl6dhetett ki.
A f6 agyagbetelepiilés vastagsaganak alakuldsara is jellemz6 a kdzel E-D-i orientaltsag.

A foldtani-min&ség szelvényeken is jol lathaté, hogy az alsé kavicsos sorozat kompakcidjaval
O0sszhangban felszine egyenetlen, a magasabb térszini helyzet(i feku felett dltalaban magasabb
helyzet( és vékonyabb, a mélyebb fekii és vastagabb alsé kavicsos sorozat felett a betelepiilés
mélyebb helyzet(i és vastagabb. Felszinének helyzetére jellemzd, hogy a Ny-i teriiletrészeken
mintegy 3-5 méterrel magasabban telepll, mint keleten, amely a medence fokozatos
stllyedésével (hegység és peremek relativ kiemelkedésével) is magyarazhato.

Az alsé és fels6 kavicsos sorozatban nagy gyakorisaggal fordulnak el6 vékonyabb homok,
kézetliszt, agyag beteleplilések. Ezek vastagsaga altaldban 0,05-0,6 m kozo6tti, 0,2-0,3 méteres
atlagértékekkel. Ezek a betelepiilések mind az als6, mind a felsé sorozatban megtaldlhatdak,
a fels6ben valamivel, nagyobb gyakorisaggal.

A {6 beteleplilés k6zetanyaga a vizsgalt furasokban a kézetlisztes homoktdl az agyagig terjed,
plaszticitasa kozepes, agyagasvanyos O0sszetételére a montmorillonit a jellemzd, tests(rlisége
1,770 kg/m3 koril ingadozik. A koézbetelepiilt néhdny pelites Uledék fizikai és kémiai
tulajdonsagai a f6 agyagbetelepliléssel kdzel azonosnak tekinthetSek.

A banyamlveletekkel még nem érintett, eredeti térszin( terillet alatti atlagos foldtani
szelvény adatai az alabbiak:

- Terepszint: 102,0 mBf.

- Talajviz szint: 97,49 m Bf.

- Pillérek méretezésénél figyelembe vett max. vizszint: 99,4 m Bf.

- Fedé6vastagsag: 2,3 m, ebbdl terméfold 0,3 m.

- Kavicsvastagsag atlaga: 15,5 m (felsé telep).

- Feki helyzete: 84,2 m Bf.

Az osztalyozott standard termékek: 0/24 mm-es frakcio és a 24 mm feletti frakcid. A 24 mm
feletti frakcio kivételével a termékeket az épitGipar, az Utépitd ipar és a betongyartd ipar
hasznalja fel.
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Fed6képzédmények

A kavicsos képz6dmények feddjében természetes korilmények kézott — a banyam/veletekkel
nem érintett K-i peremterileten — mintegy 2,3 m atlagvastagsaggal jellemezhet6 folydvizi,
illetve eolikus eredetld homok, kézetliszt, agyag és ezek talajosodott valtozatai talalhatok.

A fed§ vastagsaganak szélsé értékei 1,0-3,4 m. Az eredeti térszin vastagsaganak alakulasdaban
az utdlagos hatasok -szél, csapadékviz- is szerepet jatszanak.

A vizsgdlt terllet Ny-i, nagyobb része banyamd(veletekkel érintett, tulnyomdan banyaté fedi.
A topartokon, foldnyelveken, félszigeteken, szigeteken a korabbi fedd&letakaritasi
munkalatokbdl ered6en meddGdepdnidk taldlhatdak, amelyek vastagsaga esetenként a 6-8
métert is eléri. Ezek részben az eredeti térszinre keriiltek felhalmozasra, de ismert (feltarassal
igazolt) a téban 3-8 m visszatoltés is.

A 70-es, 80-as években banyaszott terileteken, a tdmederben jelent8s, tobb deciméter
(esetenként méter) vastagsagu iszap rakodott le a kavicsos képz&dmeény felszinére.

Foldtani informacio
geo_ndx f_Qh2_alh

NEV Folydvizi aleuritos homok

LITOLOGIA aleuritos homok

GEO_HU f Qh2_alh

Zoom to

| v!«f'}keresztt};,

7

13. dbra : Foldtani felépités a banyalzem kornyezetében
(Forrds: Magyar Allami Féldtani Intézet, Magyarorszdg foldtani térképe)
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3.2.1.3 Tektonikai viszonyok

A terlleten és kornyezetében lévé holocén-pleisztocén Osszletben tektonizaltsagra utald
szerkezeti elemek nem voltak felismerhetdk.

A kutatdsi terlileten a szeizmicitas értéke kicsi, 5 MS alatti, a maximalis foldrengéser6sség az
MKS-64 skalan 1<5°.

3.2.1.4 Hidrogeoldgiai viszonyok

Hidrogeoldgiai szempontbdl a teriilet a Sajo-Hernad-volgy mint 6nallé vizféldtani egység
teriletén helyezkedik el. Az eltemetett alaphegység (tridsz mészks, dolomit) tengerszint alatti
mélysége kb. 2,0 km, vizaddképessége job.

A negyedidGszaki Gledékes takard alatt, uralkodd kézetosszlet pannon homok, agyag. A teriilet
rétegvizkészletét ezen pannon homok 6szletek taroljak. A rétegvizadd 6sszlet fekiszintje 800
mBf. A rétegviz mennyisége 1-1,5 |/s km? kdzott becsilhetd.

A pannon agyag és homokrétegekre atmenet nélkiil telepulé negyediddszaki homokos kavics,
a talajviz tarolé rétege. A homokos kavicsrétegek (felsé és alsé kavicsos szint) 6sszvastagsaga,
a Sajo-Hernad volgy ezen szakaszan kb. 37 m. Egy jelent6sebb 0,7 m vastagsagu agyag, iszap
kozbetelepilést (f6 agyagbeteleplilés) tartalmaz a terilet nagy részén. Ezen kivil elszortan
néhanyszor 10 cm-es agyagos, padok fordulnak el6 benne. A fenti 6sszlet egy hidraulikai
rendszert alkot.

A teriileten valamint tag kornyezetén belldl mélyllt kutatéfurasok mindegyike a kavicsos
Osszlet kozvetlen fekijében legalabb 0,4 m-t behatolt, és itt teljes hosszdaban agyagot,
homokos agyagot, ritkan agyagos homokot tart fel. Az eddigi végzett banydszati munkdkra és
hidrogeoldgiai ismeretekre alapozva kijelenthet6, hogy a talajvizadd és a mélyebb pannon
vizadd rétegek k6zott kommunikacio nincs.
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3.2.2 A jellemzé vizhaszndlatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektdl valo eltérések ismertetése

A bdnyadban jellemzé vizhaszndlatok:

Szocidlis célu vizhaszndlat:
A szocidlis épliletek vizellatasa az ivévizhalézatrél torténik.
Technoldgiai célu vizhaszndlat:

A termelési technoldgia vizes eljdrassal valéosul meg. A kavicskitermelés soran
kavicsosztalyozot alkalmaznak nedves kavicsmosasi technoldgidval. A Nyékladhaza Il. és lll.-
kavics védnevi bdnya ipari vizhasznalat és zagyvizelvezetés vizjogi izemeltetési engedélyét a
35500/10149-9/2017. alt. hatdrozat tartalmazza. A lll.-as banya osztalyozo vizigényét a to
mellé fixen telepitett szivattyuk elégitik ki. A szivattyuktdl a vizes osztalyozd berendezéshez
300 mm acél nyomévezetéken szallitja a vizet. Szivattyu tipusa: WARMANN 8/6, melynek
maximalis kapacitasa: 12,5 m3/min. Telepitve 2 db szivattyd van, amelybdl az egyik miikddik,
a masik tartalék. A vizkivétel sulyponti EOV koordinatadi:EQV X: 294537 EOV Y: 784866.

Az osztalyoz6tdl a zagyvizet egy zart cs6rendszere vezeti el a zagyllepit6k térségébe, ahonnan
az Ulepitett viz a banyato teruletére folyik. A 2 db zagyszivattyd az un. gombolyl osztalyozé
berendezésnél van telepitve. Tipusuk WARMAN 6/4, max. kapacitasuk 4,5 m3/min.

A szivattyuk nyomdcsovei kozvetleniil az osztalyozd berendezés mellett keriilnek levezetésre
a felszin ald. A csGvezeték 91 fm hosszu. A cs6vezetés a Hej6 patakot felllr6l csGhiddal
keresztezi. A cs6 kitorkolasatol 14 fm nyilt beton arok vezeti a zagyvizet az llepité medencék
fogadd/vizkormanyzé akndjahoz.

A zagyviz killlepitésére 2 db asott kivitelli, kozel téglalap alaku, 1:3 rézsihajlasu, atfolyd
rendszerli medence létesilt. A zagyllepit6 medencék feladata a zagyviz killepitése a tdba
vezetése el6tt. A visszavezetett viz mindsége a kivett viz minGségével azonos.

Az 1. szdmu (északi) medence tulfolyéjanak szintje 100,21 mBf, fenékszintje 98,70-98,80 mBf.
A tulfolyé szintjéhez tartozé térfogata 2390 m3, feliilete 0,288 ha.

Tulfolyoként 2-2 db NA300 acél csépar kerilt beépitésre a medencék keleti oldalan.

A tulfolyok kifolyasi pontjainak EQV koordindatai (Ulepitett zagyviz visszavezetése a téba):
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1. szdmu medence 2. szamu medence
X=294872 m X=294825m
Y=785211m Y=785198 m
Z =100,19 mBf Z =99,92 mBf

Egyszerre csak az egyik medence lizemel. Az (izemel6 medence feltelése esetén a zagyvizet a
masik medencébe kormdnyozzak. igy a masik medence lizemelési ideje alatt a feltelt medence
kikotorhaté.

A kilvizek medencékbe torténé befolydsdnak megakadalyozasara a medence kéré 50 cm
magas folddepodnia épiilt.

Locsolas (Uzemi utak porkibocsatasnak csokkentésére).

A viztermeléssel érintett viztest az s.p. 2.8.1 ,,Sajo-Herndad-volgy” sekély —pdrozus felszin
alatti viztest j6 mennyiségi és gyenge kémia allapotu.

Uzemeltetett létesitmények:

— lpari vizellatds létesitményei
Részletesen ismertetésre kerilt a 3.2.2. fejezetben.
— Monitoring kutak

Az Eszak-Magyarorszagi Vizligyi igazgatdsag H-2597-17/98 sz vizjogi lizemeltetési engedélye
alapjan folyik a banya monitoring tevékenysége.

A monitoring kutak adatait a 27. tablazat tartalmazza.

Kat szama M1 M2 M3 M4 M5 M6
EOV X 295727.79 | 296 156.72 | 294 863.37 | 294 765.54 | 292 933.06 & 293 444.93
EOVY 785295.17 786 707.64 @ 785087.71 | 784 955.50 | 786 447.69 | 786 865.01
Terepmagassag (mBf) 101.34 102.45 103.41 102.91 101.33 101.37
Cs6perem magassag

(mBf) 102.11 103.3 104.3 103.49 102.16 102.26
Talpmélység (m) 10.3 8.8 10.2 10.1 9.7 9.7
Sz(ir6zés (m) 2.0-10.3 2.2-8.8 2.0-10.2 2.0-10.1 2.0-9.7 2.0-9.7

23. tablazat A monitoring kutak adatai
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3.2.3 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozé
statisztikai adatszolgaltatasok bemutatdasa. A technoloégiai vizigények kielégitésének,
a tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozé vizigénybevételeknek
(vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a bemutatdasa

Részletesen ismertettiik a 3.2.2. fejezetben.

3.2.4 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technoldgiai célu felhasznalas
bemutatasa

Kommundlis és ivovizbeszerzés, -elldtds:

A banydban a dolgozdék ivévizelldtasa a vezetékes ivoviz haldzatrdl torténik.

Technoldgiai célu felhaszndlds bemutatdsa:

A kavicskitermelés soran kavicsosztalyozot alkalmaznak nedves kavicsmosasi technoldgidval.
A Nyékladhaza II. és lll.-kavics védnevi banya ipari vizhasznalat és zagyvizelvezetés vizjogi
Uzemeltetési engedélyét a 35500/10149-9/2017. alt. hatarozat tartalmazza.

3.2.5 A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg

A banya mlkoédésekor az ipari vizfelhasznalas az osztalyozéknal jelentkezik.
A lll-as banya osztalyozéjanak vizigénye 392 000 m3/év (2500 m3/nap). A vizet a téra telepitett
pontonra helyezett szivattyuk szolgaltatjak.

3.2.6 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minéségi adatainak
bemutatasa a technoldgiai leirasok alapjan

Kommundlis szennyvizek:

Kommunalis szennyviz keletkezik a banyalizem szocidlis ellatdsabdl. Az innen szdrmazd
szennyvizek mennyisége nagysagrendileg megegyezik a szocidlis helységekben felhasznalt viz
mennyiségével.
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MinGségi jellemz6i megegyeznek a telepilési kommunalis szennyvizre jellemz6
paraméterekkel.

A kommundlis szennyvizek a kdzcsatorndba keriilnek elvezetésre.

Technoldgiai szennyvizek:

A banydaban technoldgiai eredetl szennyviz
— amoso-osztalyozdban keletkezd zagyviz.

3.2.7 A szennyviz Osszegyljtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozé adatok, az ipari és egyéb
szennyvizcsatornak, a szennyviztisztité telep jellemzGi, tovabba az iszapkezelés,
iszapmindség és -elhelyezés adatainak ismertetése

Szennyviztisztitd telep a banydhoz kapcsoléddan nem mikodik.

Kommundlis szennyvizkezelés:

A kommunalis szennyviz a kiépitett szennyvizvezetékeken keresztiil kdzcsatornara kerdil.

Technoldgiai zagyviz kezelés:

Részletesen ismertetésre keriilt a 3.2.2. fejezetben.

3.2.8 A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesitett, akar elvalaszté rendszerili a
csatornahaldzat)

A kitermelés soran keletkez6 banyatd vizminGségének védelme érdekében a banyatelek
hatdrara, a partvonal mentén 0,8 m magas védGtoltést épitettek, amely megakadalyozza a
csapadékvizek banyatdba jutasat, és igy az esetleges elszennyezG6dését. A banyatdba
semmilyen kiilvizet nem vezetnek.

A kornyez6 termdéfoldek csapadékvizei az ott kialakitott arokrendszer valamint a természetes
domborzat miatt lefolydssal rendelkeznek, igy a banya védétoltése pangd vizet, belvizet nem
okoz. A mar letakart teriileteken csapadékviz rendszerre nincs sziikség. A banya tertiletére

hullé csapadékviz a terileten belil elszikkad.
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3.2.9 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalé (hatdsagi hatarozattal elGirt)
monitoring rendszer adatainak és miik6dési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve
mind a vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak vizsgdlatat,
hatasteriiletének meghatarozasat, értékelését

Az lizem kornyezetvédelmi mikodési engedélyének el6irdsa alapjan a banyaszati tevékenység
felszini és felszin alatti vizkészletre gyakorolt hatasanak nyomon kovetésére a banyato és a
banyaterilet kornyezetében kialakitott monitoring kutak vizmin&ség valtozasait folyamatosan
(félévenként) mérik. A vizvizsgdlati jegyz6konyveket a 8. melléklet tartalmazza.

A 2015 1. —2018. |. féléves vizsgalati eredményeket a 24.- 30. tablazatok szemléltetik.

2015. 1. "B" szennyezettségi
Vizsgalt komponens L.
M1 M2 M3 M4 M5 M6 hatarérték
pH - 6.19 6.94 6.99 7.11 7.37 6.5-9.0
Fajlagos Vez. Kép. uS/cm - 498 784 1372 806 802 2500
Oldott oxigén mg/L - 4.21 1.76 1.49 2.78 3.25
Lugossag mmol/L - 0.82 3.9 6.5 2 2.2
O keménység mg/L - 144 244 409 268 242
Szabad CO2 mg/L - 100.5 | 48.7 86.2 23.9 20.6
Kotott CO2 mg/L - 18.04 | 85.8 143 44 48.4
Mészre agr. CO2 mg/L - 59 <10 <10 11 <10
Kalcium mg/L - 79 133 231 141 137
Magnézium mg/L - 14.3 25 37.1 30.6 2.8
Natrium mg/L - 15.7 25.5 73 30 31 200
Klorid mg/L - 27 40 130 43 44 250
Ammodnium mg/L - 0.08 0.14 <0.05 0.32 <0.05 0,5
Nitrit mg/L - 0.02 0.02 0.02 0.04 0.01 0,5
Nitrat mg/L - <1 <1 <1 <1 <1 50
Szulfat mg/L - 191 227 331 295 284 250
KOlps mg/L - 5.39 2.51 2,59 | 26.35 1.58
O vas mg/L - 55.7 10.1 4 82.4 | 0.62
Oldott vas mg/L - 0.82 0.13 0.19 0.23 <0.01
0. Mangén mg/L - 0.16 0.21 0.62 0.36 0.04
Oldott mangan mg/L - 0.13 0.19 0.58 0.21 0.01
0. Foszfor mg/L - 1.74 0.59 0.19 0.79 0.07
Hidrogénkarbonat mg/L - 50 232 397 122 134
TPH ug/L 100

24. tablazat Monitoring kutak vizvizsgalati eredményei (2015. I.)
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»system

Vizsgalt komponens

pH

Fajlagos Vez. Kép.
Oldott oxigén
Lugossag

O keménység
Szabad CO2
Kottt CO2
Mészre agr. CO2
Kalcium
Magnézium
Natrium

Klorid
Ammadnium
Nitrit

Nitrat

Szulfat

KOlps

O vas

Oldott vas

0. Mangén
Oldott mangan
0. Foszfor
Hidrogénkarbonat
TPH

uS/cm
mg/L
mmol/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
ue/L

25. tablazat: Monitoring kutak vizvizsgalati eredményei (2015. I1.)

M2
6,64
472
3,1
0,8
115
94,6
17,6
59,4
70
7,0
15,5
25
0,08
0,05
<1
186
9,30
18,68
4,77
0,22
0,19
0,25
48,8
LoQ

2015.

M3
6,87
826

3,7

4,1
239
69,5
90,2
20,2
142
17,4
25,4

42
0,13
0,03
2,43
229
5,72

16,49
0,09
0,48
0,28
0,25

250,1
LoQ

Il
M4
7,02
1286
5,0
6,2
342
100,7
136,4
<10
187
34,9
82,4
131
0,81
0,01
<1,0
289
4,88
18,89
0,12
1,41
0,36
0,14
378,2
LOQ

M5
7,37
789
2,1
2,0
224
20,4
44
11
129
18,7
29,2
44
0,41
0,03
<1,0
305
17,60
9,34
0,48
0,24
0,41
0,14
128,1
LOQ

M6
7,40
790
3,6
2,1
222
<10
46,2
<10
129
18,3
28,5
46
0,10
0,02
<1,0
300
3,12
0,48
<0,01
0,01
<0,01
<0,05
128,1
LOQ

"B" szennyezettségi
hatarérték
6.5-9.0
2500

200
250
0,5
0,5
50
250

100

Székhely: 3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120
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Mintavétel 2016.05.23 2016. I. félév
Vlzsga!atl Merte’k- M1 M2 M3 Ma M5 M6 6/2009. (|y.14.)
paraméter egység KvwM-EiiM-
Minta iktatészama Kisanalitika FUM egyuttes
Kft 2472/16 | 2473/18 | 2474/18 | 2475/18 | 2476/18 | 2477/18 rendelet a Bj .
. szennyezettségi
Minta labor szdma Green Park hatdrérték
2000 Kft. 542 543 544 545 546 547
pH 6,85 6,06 6,85 7,0 7,01 7,48 6,5-9,0
Fajlagos
elektromos uS/cm 755 524 870 1290 846 829 2500
vezetGképesség
Hidrogén-
karbonation mg/| 201,3 | 549 | 2074 | 3659 | 1464 | 1281
Karbonation mg/I <6 <6 <6 <6 <6 <6
m-lugossag mmol/I 3,3 0,9 3,4 6 2,4 2,1
Osszes
zes caOmg/l | 202 137 230 364 213 212
keménység
Kémiai
s, mg/I 1,69 3,11 1,87 1,22 2,8 0,58
oxigénigény(ps)
Klorid mg/| 26 24 51 87 42 40 250
Szulfat mg/I 221 177 217 268 316 293 250
Nitrat mg/I 2,1 0,7 2,2 0,9 1 <0,5 50
Nitrit mg/| <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,5
Hidrol. Foszfat és
o-foszfat mg/| 0,014 | 0022 | 0028 | 0028 | <001 | 0,012
0,5
Amménium mg/| 0,061 | 0,199 | 0,281 | 0,208 | 0,387 0,03 0.5
Osszes
magnézium mg/| 6,7 12,9 39 24,9 12,2 18,4
Osszes kalcium mg/! 133 77 126 219 132 121
Osszes natrium mg/ 13,2 10,7 20,2 38 205 19,6
Osszes kalium mg/I 3,79 1,64 4,32 6,88 2,66 5,07
Osszes vas ug/l 77 4420 278 150 595 22,8
Osszes mangan pg/! 132 292 276 1090 305 9,24
TPH pg/! 75,9 LaQ LaQ LaQ LaQ LaQ 100

26. tablazat Monitoring kutak vizvizsgalati eredményei (2016. 1.)
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Mintavétel 2016.11.21 2016.11. félév
Vlzsga!atl Merte’k- M1 M2 M3 M4 M5 M6 6/2009. (|y.14.)
paraméter egység KvwM-EiiM-
Minta iktatészama Kisanalitika FUM egyuttes
Kft 5369/16 | 5370/16 | 5371/16 | 5372/16 | 5373/16 | 5374/16 rendelet a Bj .
. szennyezettségi
Minta labor szima Green Park hatdrértek
2000 Kft.
pH 6,76 6 6,78 6,84 6,7 7,24 6,5-9,0
Fajlagos
elektromos uS/cm 680 421 710 909 608 701 2500
vezetGképesség
Hidrogén-
Karbonation mg/| 220 54,9 232 415 226 134
Karbonation mg/I <6 <6 <6 <6 <6 <6
m-lugossag mmol/I 3,6 0,9 3,8 6,8 3,7 2,2
Osszes
zes Ca0 mg/| 240 138 272 343 247 226
keménység
Kémiai
s, mg/I 0,99 2,1 0,9 0,95 3,5 0,44
oxigénigény
Klorid mg/| 33 27 57 63 32 43 250
Szulfat mg/I 145 130 158 161 143 188 250
Nitrat mg/I 3,3 1 3,6 <0,5 <0,5 <0,5 50
Nitrit mg/| <0,02 0,03 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,5
Hidrol. Foszfat
és o-foszfat mg/| <0,01 | <001 | <0,02 | <001 | <0,01 | 0,06
0,5
Amménium mg/! 0,0334 | 0,069 | 0,255 | 0,0565 | 0,0284 | 0,0514 05
Osszes
magnézium mg/| 21,7 12,7 28,4 35 27,2 19,9
Osszes kalcium mg/! 135 78 147 187 131 128
Osszes natrium mg/ 18,7 13,6 27,8 42,6 18,9 23,1
Osszes kalium mg/I 3,9 1,53 6,56 5,47 1,63 31,6
Osszes vas ug/l 264 54440 370 429 1010 5,48
Osszes mangan ug/l 343 186 347 521 54,5 7,72
TPH g/l LaQ LaQ LaQ LaQ LaQ LaQ 100

27. tablazat Monitoring kutak vizvizsgalati eredményei (2016.11.)
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Mintavétel 2017.05.30 2017.1. félév
izsgalati arték- 6/2009. (IV.14.
Vlzsga!atl Merte’k M| M2 M3 Ma M5 M6 /K M_L_.M_ )
paraméter egység VViVI-EU
Minta iktatészama Kisanalitika PV egytictes
2484/17 | 2485/17 | 2486/17 | 2487/17 | 2488/17 | rendeleta"”
Kft. szennyezettségi
Minta labor szdma Green Park hatarérték
2000 Kft. 423 424 425 426 427
pH 6,29 6,82 7,02 7,01 7,52 6,5-9,0
Fajlagos
elektromos us/cm 552 849 1000 863 808 2500
vezet6képesség
Hidrogén-
karbonation mg/I 73 226 384 140 122
Karbondation mg/I <6 <6 <6 <6 <6
m-lugossag mmol/I 1,2 3,7 6,3 2,3 2
Osszes
. . Ca0O mg/| 131 223 264 225 220
keménység
Kémiai
mat mg/| 1,66 0,68 0,74 0,94 0,54
oxigénigény
Klorid mg/I 26 51 47 44 44 250
Szulfat mg/| 175 220 181 292 291 250
Nitrat mg/| <0,5 2,3 <0,5 <0,5 <0,5 50
Nitrit mg/I <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,5
Hidrol. Foszfat
és o-foszfat mg/| 0,023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
0,5
Ammgnium mg/I| 0,0719 | 0,201 | 0,0321 | 0,158 <0,02 05
Osszes
magnézium mg/| 9,6 18,5 19,7 14,9 22,7
Osszes kalcium mg/! 78 129 157 136 120
Osszes natrium mg/! 10,7 21,1 43,2 21,8 20,9
Bsszes kalium mg/ 1,68 3,25 8,96 3,52 4,62
Osszes vas ug/l 6580 372 36 1010 7
Osszes mangan pg/!l 234 370 520 262 2
TPH ug/l LaQ LaQ LaQ LQQ LQQ 100

28. tablazat Monitoring kutak vizvizsgalati eredményei (2017. 1.)
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Mintavétel 2017.11.15 2017.11. félév

Vizsgalati Mérték- 6/2009. (IV.14.)
. J M1* M2 M3 M4 M5 M6 -

paraméter egység KvvM-EiaM-

FVM egyiittes

Minta iktatészama Kisanalitika 5355/17 | 5356/17 | 5357/17 | 5358/17 | 5359/17 | rendeleta"B"

Kft. szennyezettségi
Minta labor szama Green Park hatarérték
2000 Kft. 1025 1026 1027 1028 1029
pH 7,2 6,95 7,85 7,95 6,89 6,5-9,0
Fajlagos
elektromos us/cm 562 949 1020 855 868 2500
vezet6képesség
Hidrogén-
karbondtion mg/| 54,9 237 372 128 122
Karbonation mg/I <6 <6 <6 <6 <6
m-lugossag mmol/I 0,9 3,9 6,1 2,1 2
Osszes keménysé
z Y581 a0 mg/l 149 262 265 215 224
Kémiai
s, mg/| 1,55 0,78 0,64 0,36 0,8
oxigénigény
Klorid mg/| 28 54 48 45 45 250
Szulfat mg/| 87,2 181 135 181 155 250
Nitrat mg/| <0,5 2,7 1,1 0,7 0,9 50
Nitrit mg/| <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,5
Hidrol. Foszfat és
o-foszfat mg/| 005 | 0026 | 0036 | 0045 | 0,027
0,5
Amménium mg/| 0,237 0,403 0,263 0,217 0,328 05
Osszes
magnézium mg/| 15,8 23,6 17,7 13,8 17,7
Osszes kalcium mg/| 80 149 160 131 131
Osszes natrium mg/ 15,7 28,7 37,1 24,6 26
Osszes kalium mg/| 1,32 4,71 7,05 5,85 2,66
Osszes vas ug/l 6300 380 648 <2,0 986
Osszes mangan ug/! 171 628 421 <1 205
TPH ug/! LaQ LQQ LQQ LaQ LQQ 100

29. tablazat Monitoring kutak vizvizsgalati eredményei (2017. 11.)
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Mintavétel 2018.04.18 2018. I. félév

VIZSga!atI Mertc?k- M1 M2 M3 M4 M5 M6 6/2009. (|_\(.14.)

paraméter egység KvwM-EiiM-
Minta iktatdszama Kisanalitika FVM egydittes
Kft 1929/18 | 1930/18 | 1931/18 | 1932/18 | 1933/18 | rendeleta B, )

. szennyezettségi
Minta labor szdma Green Park hatarérték
2000 Kft. 245 246 247 248 249
pH 6,48 7,05 7,11 6,87 7,42 6,5-9,0
Fajlagos
elektromos uS/cm 583 876 976 871 795 2500
vezetGképesség
Hidrogén-
Karbonation mg/| 732 262 360 165 122
Karbonation mg/I <6 <6 <6 <6 <6
m-lugossag mmol/I 1,2 4,3 5,9 2,7 2
Ossz,es . Ca0 mg/I 130 242 255 234 206
keménység
Kémiai
mat mg/| 1,44 0,78 0,7 0,94 0,42
oxigénigény
Klorid mg/| 30 42 40 52 41 250
Szulfat mg/| 185 204 165 284 254 250
Nitrat mg/I <2 2 <2 <2 <2 50
Nitrit mg/| <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5
Osszes foszfat mg/| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,5
Ammonium mg/| 0,0807 | 0209 | 00539 | 0177 | 0,0292 05
Osszes mg/| 11 22 22 20 17
magnézium
Osszes kalcium mg/I 75 137 145 135 119
Osszes natrium mg/| 15,7 25,8 37,1 28,6 26,4
Osszes kalium mg/I 1,74 4,92 10,2 3,47 4,52
Osszes vas ug/l 5670 350 888 242 <2
Osszes mangan g/l 163 541 460 336 <1
TPH pg/! LaQ LaQ LaQ LaQ LaQ 100
30. tablazat Monitoring kutak vizvizsgalati eredményei (2017.11.)

M1*: nem
mintazhaté
<LQQ: A mért
érték kimutatasi
hatar alatti
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»system

Vizsgalt komponens

pH

Fajlagos Vez. Kép. | uS/cm
Oldott oxigén mg/L
Lugossag mmol/L
O keménység mg/L
Szabad CO2 mg/L
Kotott CO2 mg/L
Klorid mg/L
Ammonium mg/L
Nitrit mg/L
Nitrat mg/L
Szulfat mg/L
KOlps mg/L
O vas mg/L
0. Mangén mg/L

Hidrogénkarbonat | mg/L

31. tablazat Banyato vizvizsgalati eredményei (2015)

2015. 1.
8.02
798
7.05
2.1
250
<10
46.2

45
<0.05
<0.01

<1
300
2
0.06
0.01
103

Banyatd

2015. 11.
8,56
780
11,5
2,1
221
<10
46,2

43
<0,05
<0,01

<1

298

1,8

0,02
<0,01
109,8

"B" szennyezettségi
hatarérték
7.8-9.2
<1500
7.5-10.5

<0.05

<0.6

Mintavétel 2016.05.23 2016.11.21
Vizsgalati paraméter Mérték- (144 . <
egyséeg "Nyékladhaza Ill.-kavics" TO 10/2010. (VI11.18.) VM

Minta iktatédszama Kisanalitika Kft. 2479/16 5368/16 rendelet 2. m. 1.3.
BAZ Megyei Kormanyhivatal

Népegészségiigyi FGosztaly 2016 S 01809 2016 S 04442

oH 8,12 7,99 7,8-9,2
by | ws/em 835 o> <1500
Hidrogén-karbondation mg/| 134,2 128

Karbonation mg/I <6 <6

m-lUgossag mmol/| 2,2 2,1

Osszes keménység Ca0 mg/I 222 233

Kémiai oxigénigény ps mg/! 1,67 1,73

Klorid mg/I 41 44

Szulfat mg/I 259 189

Nitrat mg/I <0,5 <0,5 <0,6
Nitrit mg/| <0,02 0,12

fl;l)lsc:;gtl. Foszfat és o- mg/| <0,01 <0,01

Ammonium mg/| 0,057 <0,02 <0,05
Osszes magnézium mg/ 17,1 23,6
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Osszes kalcium mg/! 130 127
Osszes natrium mg/| 19,4 22,6
Osszes kalium mg/| 5,37 6,26
Osszes vas pe/! 2 <2,0
Osszes mangan pg/| 40,9 10,2
Coliformszam /1ml 2 24
E.coli /1ml 0 24
Enterococcus szam /1ml 15 17
Salmonella jelenléte /I negativ negativ
Fekalcoliform szam /1ml 0
32. tablazat Banyato vizvizsgalati eredményei 2016.
Mintavétel 2017.0530 | 2017.11.15
Vizsgélati paraméter '\é'ge;zz'; ‘Nyéklidhaza Il Kkavics" T6 10/2010. (VIII.18.) VM
Minta iktatészama Kisanalitika Kft. 2483/17 5354/17 rendelet 2.m. 1.3.
ERV Zrt. Kézponti Laboratdrium 4948/2017 11539/2017
pH 8,26 7,21 7,8-9,2
\F/Z‘Z'ztgg;é‘;':::;‘;ms uS/cm 800 856 <1500
Hidrogén-karbondtion mg/I 122 128
Karbonation mg/I <6 <6
m-lugossag mmol/I 2 2,1
Osszes keménység Ca0 mg/I 218 216
Kémiai oxigénigény ps mg/| 0,84 1,2
Klorid mg/| 44 46
Szulfét mg/| 313 175
Nitrat mg/| <0,5 <0,5 <0,6
Nitrit mg/I <0,02 <0,02
Hidrol. Foszfat és o-
foszfat mg/| <0,01 0,022
Ammonium mg/I <0,02 0,254 <0,05
Osszes magnézium mg/| 22,1 17,2
Osszes kalcium mg/! 119 126
Osszes natrium mg/I 21,1 26,6
Osszes kalium mg/| 5,83 5,22
Osszes vas pg/| <2 <2,0
Osszes mangan ug/! <1 <1,0
Coliformszam /100 ml 900 260
ot ) ey |z :
Fe!<é| streptococcus /100 ml 0 3
szam
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Salmonella jelenléte /I nem tenyészett ki nem tenyészett ki
Vas és mangan .
szam/I <1736
baktériumok /
Algak szam/| 700000

33. tablazat Banyato vizvizsgalati eredményei (2017.)

Mintavétel

2018.04.18

Vizsgalati paraméter

Mérték-
egység

"Nyékladhaza Ill.-kavics" TO

10/2010. (VIII.18.) VM
rendelet 2. m. 1.3.

Minta iktatdszama Kisanalitika Kft. 1928/18

ERV Zrt. Kézponti Laboratdrium 3916/2018

oH 7,45 7,8-9,2
Fajlagos elektromos

vezet6képesség us/cm 836 <1500
Hidrogén-karbonation mg/I 152

Karbonation mg/I <6

m-lugossag mmol/I 2,5

Osszes keménység Ca0 mg/! 220

Kémiai oxigénigény ps mg/| 1,2

Klorid mg/| 47

Szulfat mg/I 262

Nitrat mg/| <2 <0,6
Nitrit mg/I <0,05

Hidrol. Foszfat és o-

foszfat me/! <001

Ammonium mg/I <0,02 <0,05
Osszes magnézium mg/| 21

Osszes kalcium mg/! 122

Osszes natrium mg/I 28,1

Osszes kalium mg/| 7,71

Osszes vas pe/l <2,0

Osszes mangan ug/! 1

Coliformszam /100 ml 3300

Tl (940 | 100m :

zze::;l streptococcus /100 ml 60

Salmonella jelenléte /I nem tenyészett ki
i

Algak szam/| 2 400 000

34. tablazat Banyato vizvizsgalati eredményei (2018. 1.)
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Szulfat koncentrdaciod alakuldsa 2014-2018 1. év kozotti id6szakban az M jel(i kutakban

400

350 355

331 331
313 322 316

300 297, 288 293, 293 292291 284
270 26 ‘ A
250 254

231+
22 227 220 917 20
500 208 04
189 191 18

177 175 181 1 181
1 165

150 155

5 143

130 135
100

87,2
50

AN NFTNOANNTNO ANNTNDOANNTNOANNTNO ANNDTNOANNT DO ANNS DO
222222222222 2222222222222=22222222222222222=222222
2014.1. 2014. 1. 2015. 1. 2016. 1. 2016. 1. 2017.1. 2017. 1. 2018.1.

e Szulfat koncentracio e S7ulfat hatdrértéke 250 mg/I

14. abra Szulfat koncentracio alakulasa 2014-2018. I. k6zotti id6szakban az M jelii kutakban

3.2.10 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elhdritasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdsa

A vizvizsgalati eredményekbdl megallapithatd, hogy a monitoring kutakban a vizsgalt
idészakban a felszin alatti vizekben (talajviz) "B" szennyezettségi hatarérték feletti komponens
volt kimutathaté a szulfat komponens. Kivétel a 2016. 1l., 2017. II. féléveket.

Az M2 monitoring kutban a pH érték a vizsgalt id6szakban 2016. 2017. 2018. egy-egy félév
kivételével a pH 6,5 érték alatt volt.

A banyatd esetében a vizsgalt id6szakban az oldott oxigén, valamint az ammodnium
jelentkezett hatarérték feletti koncentracidban. Az ammdnium koncentracié altaldban friss
szennyezésre utal. Abban a félévben mikor kimutatdsra kerilt a kovetkezé negyedévben
jelent6sen alacsonyabb koncentraciéban volt jelen.

A felszin alatti vizek szempontjabol beavatkozast nem tartunk sziikségesnek.
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Esetleges szennyezések és az elhdritdsukra tett intézkedések

A felszin alatti vizeket esetlegesen a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek
megakaddlyozasara a termelé gépeken rendszeres id6kdzonként karbantartast végeznek
(végeztetnek), a felmeril6 hibakat kijavitjak, illetve kijavittatjak.

A felszini és felszin alatti vizek tekintetében a banydszati tevékenységekhez kapcsoléddan, az
elmult 5 év soran tortént szennyezés.

A banya miikodésében 2016. decemberben tortént kornyezeti kareseményt a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsdg, Igazgatd-helyettesi  Szervezet,
Katasztrofavédelmi Hatdsagi Szolgdlat 35500/3796/2017.4lt iktatdszamu jegyz6konyve
alapjan ismertetjiik.

A kdrokozo (Lasselsberger Hungaria Kft.) jegyz6konyvi nyilatkozata alapjan, 2016.12.10-én az
Uszokotré oldalara délt. A mdszaki mentés azonnal megkezd6dott, a kotrd hidraulikaja
leszerelésre kerilt. Az eseményt azonnal jelentették az illetékes Hatdsagoknak (MBFH,
Kozlekedési Hatésag). A mentés sordn olajfogdkat helyeztek ki, szennyezés azonban nem
tortént, mivel a kotro elektromos meghajtasu.

2017. A4prilis 3-an tortént ellenGrzés soran a katasztréfavédelmi szerv részérél a
szolgalatvezet6 és az ligyintéz6 szennyezésre utald nyomot nem talaltak. Megallapitdsra
keriilt, hogy a banyalizem jovahagyott (zemi karelharitasi tervvel rendelkezik. Az olajfogdk
kihelyezése megel6zés jelleggel tortént. A kotré mdlszaki dokumentdcidi alapjan a zart
hidraulikai rendszer kb. 30 liter olajat tartalmaz. Az ellenérzés id6pontjaban az Uszétest
kiemelése még folyt. Az6ta a mentés végleg befejez6dott.

A vizvédelem érdekében a banyatelek jogositottja gondot fordit arra, hogy banyaszattal
o0ssze nem egyeztethetd tevékenységet idegenek ne végezzenek a teriileten.

3.2.11 A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A kavicsbanya Uzemi Vizmin8ség Kérelharitasi tizemi tervvel rendelkezik.
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3.3 Hulladék

Hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabdlyok

—  2012. évi CLXXXV. Tv a hulladékrdl

— 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél

— 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl,

— 310/2013. (VIII.16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és megel&zési
programokra vonatkozo részletes szabdlyokrdl

— 309/2014. (XI.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

3.3.1 A hulladékképzddéssel jaré technolégidk és tevékenységek bemutatdsa,
technoldgiai folyamatabrak készitése

A Nyékladhazi banyalizemben folytatott tevékenység részletes ismertetését, az alkalmazott
technolégidk bemutatasat a 2.1.2. fejezet tartalmazza.

A banyalizemben folytatott technolégiak koziil — havaria eseménytél, balesettdl eltekintve —
az alabb felsoroltak jarnak hulladékképzédéssel.

— Agépjarmivek, banyagépek javitasa karbantartasa.
— Agépjarmivek, banyagépek mikodése soran keletkez6 faradt olaj.

Gépek karbantartdsa, olajcsere

Hulladékkeletkezés szempontjabdl a legfontosabb a tevékenység soran hasznalt gépek,
jarmivek, berendezések karbantartasa. A gépek, gépjarm(vek szervizelését a lll. banyatelep
kozponti mlihelyében végzik. A tevékenység soran — olajcsere, stb. — jelentGs mennyiségi
faradt olaj, olajos rongy, dlomakkumulator keletkezik.

A fix telepitésli gépek (osztdlyozd, tor6) karbantartdsat a banyalizemen belil, a beépités
helyén végzik el. Az esetlegesen foldre keriilt olajat azonnal fel kell itatni. A nem mozdithaté
gépeknél, berendezéseknél kilonoés gonddal kell akaddlyozni az olajelcsepegéseket,
elfolyasokat, hogy a talajba szennyezG6 anyag ne keriiljon.
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A javitds, karbantartas soran a lecserélt akkumulatorokat, a leengedett fagyallot, és az
olajtartalmu veszélyes hulladékokat (pl. szlrd, rongy, flakonok) elkilonitetten gydjtik a
veszélyes hulladék munkahelyi gy(jt6helyen az elszallitasig.

3.3.2 A technoldgia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével jaro
technolagiakrol

A banyaszati tevékenység sordn csak kdzvetetten beszélhetiink felhasznalt anyagokrél, mint
pl. a gépjarmlvek, munkagépek lizemeléséhez felhaszndlt lizemanyag és kendanyag.
Kozvetlenil a technolégidhoz nem sziikséges semmilyen anyagfelhasznalas.

3.3.3 A keletkez6é hulladékok mennyiségének és osszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosité szamat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi
jellemzéit is meg kell adni technolégiankénti és tevékenységenkénti bontasban)

Teleplilési szilard hulladékok,

Az elsésorban a dolgozdk szocidlis ellatasabdl és lGzemviteli tevékenységébdl szarmazé
kommunadlis hulladékok gydjtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijeldlt tarolékban
(120 literes hulladékgydjté edényzet) torténik.

Termelési nem veszélyes hulladékok

A tevékenység soran az aldbbi nem veszélyes hulladékok keletkeznek:
— bioldgiailag lebomlé hulladék
— vas és acél hulladék

Veszélyes hulladékok
A banyaban keletkezett veszélyes hulladékok listajat a LASSELSBERGER HUNGARIA Kft. éves
hulladékos adatszolgdltatdsa alapjan allitottuk Ossze. A keletkezett veszélyes hulladékot

évente tObbszor, de legaldbb egy alkalommal atadjdk az arra engedéllyel rendelkezé
hulladékgazdalkodasi szervezeteknek.
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Ev elején a Evvégéna

- Y Képzddott Kezelésre atadott (L
Azonosito . telephelyen lévé , . . - telephelyen Iévé < L
. Megnevezés , hulladékmennyiség hulladékmennyiség , Atvevl
kod tényleges (kg) (kg) tényleges
mennyiség (kg) J 8 mennyiség (kg)
200201 Biologiailag lebomld hulladék 120 0 0 120 -
170405 Vas és acél 0 11860 11860

35. tablazat 2016-ban keletkezett és a telephelyen Iévé nem veszélyes hulladékok

Ev elején a Evvégéna

"y . L. . Képzodott Kezelésre atadott .
Aznonositd , Veszélyességi telephelyen lévé , ., . . . telephelyen Iévé p L
, Megnevezés . P P . hulladékmennyiség | hulladékmennyiség , Atvevo
kod jellemzd, 6sszetevd tényleges (kg) (kg) tényleges
mennyiség (kg) & & mennyiség (kg)
160107* | Olajsztiré HP14 55 15 0 70 -
Asvanyolaj alapy,
130205+  Klorvegylletet _nem HP14 0 900 0 900 -
tartalmazé motor-, hajtomd
és kendolaj
Veszélyes anyagokkal
150202+ | Szennvezett abszorbensek, HP14 110 3120 50 EVOLUBE KFT.
szlir6anyagok, torl6kenddk,
védbruhdzat
200121% | Fenvesovek es egyeb HP14 5 0 0 5 -
higanytartalmu hulladék
36. tablazat 2016-ban keletkezett és a telephelyen IévG veszélyes hulladékok
Legfontosabb veszélyességi jellemzbk
HP14  ,Kornyezetre veszélyes (6kotoxikus)”: olyan hulladék, amely kdzvetlentl vagy kézvetve veszélyt jelent vagy jelenthet egy vagy tobb kérnyezeti elemre.
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3.3.4 A hulladékok gylijtési médjanak ismertetése

3.3.4.1 Nem veszélyes hulladékok

Az els@sorban a dolgozok szocidlis ellatasabol, és Uzemviteli tevékenységébdl szarmazod
kommundlis hulladékok gylijtése, a telephely egész terliletén erre a célra kijelolt 120 literes
hulladékgyijt6 edényzetekben torténik.

A keletkezé fémhulladékok szamara egy 30 m3-es konténer all rendelkezésre.

3.3.4.2 Veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladékok gy(ijtése a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet és a 246/2014. (IX. 29.)
Korm. rendelet el6irdsainak figyelembevételével, fajtanként elkilonitve a kiépitett
munkahelyi gyUjt6helyeken torténik.

A veszélyes hulladékot a hulladék kémiai hatdsainak ellendllé gyljt6edényzetben (mlagyag
zsakkal kibélelt, lezarhatd lemez vagy vashorddékban) kell gydijteni. Illékony 6sszetevéket
tartalmazé veszélyes hulladékok gydjtése esetében meg kell akadalyozni, hogy ezek a
komponensek a kornyezetbe keriljenek.

Veszélyes hulladékok:
— Faradt olaj
— Olaj tartalmu veszélyes hulladékok (pl. sz(iré, rongy, flakonok)
— Fagyallé folyadékok
— Elhasznaldodott akkumulatorok, szarazelemek

3.3.5 A hulladékok telephelyen beliill torténé kezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvaldsitd létesitmények és technoldgidk részletes ismertetése, beleértve azok
mtiszaki és kornyezetvédelmi jellemzéit

A telephelyen a hulladékok ideiglenes taroldsa torténik, a hulladékok artalmatlanitasat,
elhelyezését az engedéllyel rendelkez6 atvevé cégek végzik.
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A banyalizemben keletkezett veszélyes hulladékok bevalldsa a 309/2014 (XIl. 11.) Korm.
rendelet alapjan tortént. Az egyes veszélyes hulladék fajtdk megnevezését a hulladékok
jegyzékér6l sz6l6 72/2013 (VIII. 27.) VM rendeletben szerepl6 médon hataroztak meg.

3.3.5.1 A munkahelyi gyiijtohely ismertetése

A 246/2014 (1X. 29.) Korm. rendelet alapjan munkahelyi gytjt6helynek mingsil: a természetes
személynek nem mindsilé hulladéktermel6 altal a telephelyén végzett munka sordn képz6d6
hulladék elkiulonitett gyljtésére szolgdlé, a telephelyen kialakitott hely, ahol a
hulladéktermel6 a hulladékot gylijt6edényben, konténerben, tovdbba a hulladék biztonsagos
gylijtését lehet6vé tevé helyiségben vagy szilard burkolattal ellatott, elkeritett tertleten

gy(ijti.

Fenti rendelet 13. § (10) bek. alapjan a hulladék termel&je a veszélyes hulladékot, munkahelyi
gy(lijt6helyen a hulladék képzddésétél szamitott legfeljebb 6 hénapig gyl(jtheti.

3.3.6 A telephelyrél kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és
mennyisége. A hulladékot szallité, atvevé szervezet azonosité adatai, a
hulladékszallitas folyamatanak (eszk6ze, modja, utvonala) ismertetése

A telephelyrél kiszallitott hulladékok fajtankénti ismertetését és a mennyiségeket a hulladékot
elszallitd szervezetek feltiintetésével a 3.3.3 pontban részletesen ismertettiik.

3.3.7 A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezé hulladékok mennyiségének és kdrnyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése

Tekintettel a keletkezé hulladékok elenyészé mennyiségére, hulladékgazdalkodasi terv nem
készllt. A kornyezeti veszélyesség csokkentését szolgdlja a hulladékok keletkezésének
lehet6ség szerinti megel6zése, a keletkezett hulladékok elGiras szerinti, zart edényzetben
torténd, elkilonitett gydjtése és a szakszer( elszallitas, artalmatlanitas
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3.3.8 Mas szervezettdl atvett (import is) hulladékok mindségi Gsszetételének,
mennyiségének és szarmazasi helyének (atadé azonosité adatai), valamint
kezelésének ismertetése

A Tarsasdg nem vesz at hulladékot a Nyékladhaza lll. kavicsbanya izemében.

3.3.9 A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi Osszetételének, mennyiségének és
szarmazasi helyének (atado azonosité adatai), valamint kezelésének ismertetése

A Tarsasag nem vesz at hulladékot a Nyékladhaza lll. kavicsbanya lizemében.

3.4 Talaj

3.4.1 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A 2017-2018-as tervid8szakot megel6z6 MUT id8szakaban terméfold kitermelése nem volt
tervezve, mert az mar a terv benyujtasa elStt letermelésre kerdlt. A ,Nyékladhaza Ill.—kavics”
banyatelek eredeti muvelési aga szantd volt. A terllet feltdrdsakor a meglévé talajt
Osszeszedték, és a kitermelés hataran kilon depdban helyezték el a banya bezarasaig, ill. a
tajrendezési munkak megkezdéséig.

3.4.2 A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonés tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.)

A Sajo-Hernad-sik kistaj a két folyé hordalékkupjan alakult ki. A fiatal 6ntéshordalékon,
amelynek egy része kavics, ontés réti és réti talajok (30% és 12%) taldlhaték. Mechanikai
Osszetételik valyog vagy agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%.
Termékenységi besorolasuk a 40-50 (int.) féldminGségi kategoria.

A Sajé-volgy talajai — amelyek kozott kevés nyers ontés is van — inkdbb savanyuak, mig a
Hernad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén savanyuak. Az Ontés réti
talajokéhoz hasonlé fizikai és kémiai jellemzGjd, de nagyobb (>4%) szervesanyag-tartalmu réti
talajok termékenységi besoroldasa az 55-70 (int.) ponthatdrokkal jellemezhet6.
Hasznosithatosaguk mindegy 50%-ban szantd és 30-35%-ban rét-legeld lehet.
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A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban
fordulnak el6. A réti szolonyecek 80%-ban legel6ként, mig a kedvez6bb termékenységl
sztyepesed6 réti szolonyec talajok 25%-ban legel6ként és 75%-ban szdntéként
hasznosithatok.

A teraszok l6sz és loszszer(i Uledékein — f6ként a kistdj alsé harmadaban — a réti
talajképz6dményekhez csatlakozd térszineken réti csernozjomok (11%), a magasabb
teraszokon alfoldi mészlepedékes csernozjomok (20%), a hegységelGterekhez csatlakozdan
pedig csernozjom barna erdGtalajok (23%) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele dltaldban valyog, viz- és tdpanyag-gazdalkoddsuk kedvezd, termékenységiik
valtozé 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvez6bb, az alfoldi mészlepedékes
csernozjomoké — fizikai féleségiktdl figgben — (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy
lehet, mig a csernozjom barna erdétalajoké erGsen savanyu kémhatdsuk miatt kisebb. E
talajok féként (75-90%) szdntéként, de 5-10%-ban gyep-, sz6l6- és erdGteriletként is
hasznosithatok.

A talajok tekintetében a bdanydszati tevékenység a bdanydszattal érintett teriileteken
megsziintet6 hatasu, a letermelt (humuszos) talajokat depdniakon taroljak. A banyatelken
belll a talajokat normal koriilmények kdzott nem érik vegyi anyagok, hulladékok, stb. tekintve,
hogy vegyi anyagokat nem hasznalnak a tevékenység sordn. A keletkezd hulladékokat
megfelel§ formdaban, eszkézokben gydijtik.

A szdllitd jarmlvek, munkagépek esetleges meghibasoddsa soran bekovetkezd havaria
esetekben szennyez6dhetnek a talajok (pl. hidraulika olaj, izemanyag elcsepegése, elfolydsa
soran), azonban ennek kicsiny az esélye, ugyanakkor az alkalmazhaté kdrelhdritdsi
modszerekkel gyorsan, szakszer(ien lokalizalhatok és megsziintethet6k ezen esetleges
szennyez@dések.

Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatd Intézet Agrotopografiai Adatbazisdban megtalalhatd
Magyarorszag genetikus talajtérképe. A Nyékladhazi kavicsbanya kornyezetére jellemz6
talajtipusokat a 24. abra, a fizikai talajtulajdonsagokat a 25. abra szemlélteti.
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Réti talajok (AGROTOPO: Genetikus
alajtipus)

& T — : ,"' '
15. abra Banyateriilet és kornyékének genetikus talajtérképe

Megjegyzés: A banyailizem nyillal jelolve.
(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)
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16. abra Banyateriilet és kornyékének fizikai tulajdonsaganak térképe
Megjegyzés: A banyailizem nyillal jel6lve.
(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)

3.4.3 A tevékenységbdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetGségeinek
bemutatasa

Az eddigi bdnyaszati tevékenységgel kapcsolatba hozhatd talajszennyezésr6l nincs
ismeretiink. Amennyiben a tovabbi m(ikodés soran havaria soran mégis el6fordulna, ugy azt
az el6z6 pontban ismertetett médon lehet kezelni, megsziintetni.
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Havaria soran el6forduld lehetséges talajszennyezések:

Olajelfolyds miatti vészhelyzet

A bekovetkezés varhaté helye minden olyan (izem és munkaterilet, ahol olaj- és ken6anyagok
tdrolasa, felhaszndldsa, hulladék olaj- és ken6anyag tarolasa torténik.

A bekovetkezés okai lehetnek:
— ataroldtartdlyok meghibasodasa
— gondatlan anyagkezelés
—  hajtémivek meghibasodasa
—  tOmitetlenségek
—  szivargasok
—  taroldsi hidnyossagok
— hulladék olajok szabdlytalan tarolasa, stb.

Megelbzés, a bekbvetkezett talajszennyezések megsziintetése:

A kornyezetvédelmi elGirasokat teljesité gépek alkalmazasaval és azok rendszeres szakszer(
karbantartdsaval kikliszobolhetbek a hibalehet6ségek.

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, az
atazott talajjal egyutt fel kell szedni és a 225/2015 (VIII. 7.) Korm. rendelet értelmében kell
gyUjteni, tarolni és elszallittatni.

3.4.4 Prioritasi intézkedési tervek készitése

A bekévetkezett talajszennyezédések megsziintetése

A banyaszati tevékenység soran normal Uzemi koérilmények kozott nem keletkeznek
szennyez&dések, igy az esetlegesen bekdvetkezd havariaesemény (szennyezddés) elharitasara az
el6z6 fejezetekben bemutatott karelharitasi tervek érvényesek.

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a 225/2015 (VIIl. 7.) Korm. Rendelet
értelmében a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni és az ataztatott talajjal egyitt kell felszedni,
gy(jteni, tarolni, elszallitani.
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Olajelfolyds bekdvetkezése esetén annak mértékétdl fliggetlenil a kovetkezd intézkedéseket

kell megtenni:

Fel kell deriteni az olajelfolyds eredetét.

Meg kell szlintetni az olajelfolyast kivalté okot.

El kell hatarolni véd6gattal a szennyez6dott teriiletet és fel kell fogni az elfolyd olajat.
Fel kell szedni és el kell szallitani a kifolyt olajat.

Fel kell tarni a szennyezett teriileteket, a szennyezett talajt, névényzetet ki kell termelni
és artalmatlanitani kell, meg kell gatolni a felszini vizek szennyezését a
csapadékcsatornadk tisztitasaval.

Meg kell akadalyozni az ismétl6dé el6fordulds lehet&ségét és igazolni az okozott
kornyezetszennyezés megsziintetését.

3.4.5 Remediacios megoldasok bemutatasa

A korabbi id6szakokban a banydszati tevékenység sordn a humuszos réteget letakaritottak és

kilén deponaltak.

A banydban a tijrendezés folyamatos, a teljes korl rendezés, Ujrahasznositas csak a

banyaszati tevékenység teljes megsziintetése utan valdsithaté meg.

A tervid8szak alatt bAnyameddé letakaritasi teriiletet a MUT nem irdnyzott el8.

A Nyékladhaza VII. kavics banyatelek meddgjét (az ott kijelolt medd&depd teltsége utdn) a
Nyékladhaza 085/4 hrsz.-G ingatlanon tervezik banyatdba tolteni a banyatelek 77-82

toréspontjai kozott.
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3.5 Zaj- ésrezgés

3.5.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi szempontbal,
feltiintetve és megnevezve a védendd objektumokat, védenddnek kijeldlt
teriileteket

A bdanyailzem, a feldolgozé tér (torG-osztalyozd gépsor) terilet a lakott beltertlettél ~0,93 km-
re (Nyékladhaza), ~2,55 km-re (Hej6keresztur) helyezkedik el (légvonalban). A bdanya
kornyezetében hétvégi hazas tudul6teriilet is taldlhato, az osztalyozd gépsortdl szamitott 270
m tavolsagra Ny-ENy-ra. A Nyékladhaza IlI. kavicsbanyat ENy-rél az A Beton-Viacolor Térké Zrt.
gyariizeme, E-rél a Nyékladhaza Il. kavicsbanya, K-rél az M30-as autdpalya és mezdgazdasagi
teriletek, D-r6l és DK-rGl Hej6keresztur telepiilés, valamint mez6gazdasagi terlletek
hataroljak.

3.5.2 A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
osszehasonlitasa a hatarértékekkel

Zaj és rezgésforrasok

—  bels6 szallitas szallitészalagokkal
—  osztalyozas vibratorokkal

torés torégépekkel

k6zet felrakasa szallité jarm(ire

3.5.2.1 Kozlekedési eredetii zajterhelés értékelése

3.5.2.1.1 M30 autdpdlya alapdllapot

Az adatokat a Magyar Kozut Allami Kozutkezeld Fejleszté Mdszaki és Informacids Kozhasznu
Tarsasag 2017. évi kozut forgalmi adatbazisabdl vettiik.

—  Szamldldallomas kodja: 3266
— Szamlaldallomas szelvénye: 3+400
—  Hatarszelvényei: 1+550 — 13+050

Az akusztikai jarmikategdriak besorolasat a vonatkozd rendelet szerint végeztiik el.

-90-

GEON system Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Gérgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120



LASSELSBERGER HUNGARIA KFT. g e O n

»Nyékladhdza Ill. — Kavics” védnevii bdnya Pargre
Teljeskérii kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlat 2018. ) SYSfe m

Ennek megfeleléen:

ANF; = 12352 jarm{/nap
ANF21447 = 466 jarm(i/nap
ANF3.s46 = 3324 jarm(i/nap

Q1,napkdz = Al,napkdz * ANF1/12
Q2,napkoz = A2,napkoz * (ANFo+ ANF4+ ANF7)/12
Q3,napkoz = A3,napkoz * (ANFs+ ANFs+ ANFe)/12

Q1,napkoz = 802,88 db
Q2,napkoz = 30,17 db
Q3,napkoz =214,12 db

Q1,napkéz = Al,napkdz * ANF1/4
Q2,napkoéz = A2,napkdz * (ANFo+ ANF4+ ANF)/4
Q3,napkoz = A3,napkdz * (ANFs+ ANFs+ ANFe)/4

Q1,este = 436,20 db
Q2,este=17,24 db
Q3,este = 120,50 db

Q1,napkdz = Al,napkdz * ANF1/8
Q2,napkoéz = A2,napkdz * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/8
Q3,napkoz = A3,napkoz * (ANFs+ ANFs+ ANFe)/8

Q1,éjjel = 108,08 db
Q2,éjjel = 4,37 db
Q3,éjjel = 34,07 db

Az atlagsebesség értékeit 130 illetve 100 és 90 km/h-nak vesszuk.
A [ Kt ] gs,t,,i Szamitdsa:

Ci + Dy log(®) g5t id

+10 +10

[K: 1gsti =10-1g[10‘°*i*[K]&s,t.j,i+Bilog(vl EERRE
B.5.1.1.L

E! +Fj I.Ogl:].-l +p3,£,t,j,i.)}
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A [ Ki]gs,ti értékei a kovetkezok:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Ktlgstit 86.78 86.82 86.84
[Ktlgsti2 87.47 87.54 87.58
[Ktlgstis 89.41 89.36 89.41

37. tablazat [ Kt ] g5, értékei

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,,C” akusztikai érdességi
kategoridt vettiik figyelembe, értéke: 0,49

[Ko] gstii = 1018 (Qgstii /Vgsti) - 16,3
A maddszer alkalmazhato.

A [ Kp ] gs.ti értékei a kovetkez6k:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgs.ti1 -8.37 -10.77 -17.10
[Kolgs.ti2 -21.46 -23.92 -29.90
[Kolgs.ti3 -12.54 -15.02 -20.52

38. tablazat [ Ko ] gs,ti értékei

AZ Laeq(7,5)e5.tii értékei a kovetkezdk:

[dB] Napkéz Este Ejjel
Laea(7,5)gsti1 78.41 76.05 69.74
Laea(7,5)gsti2 66.00 63.62 57.68
Laea(7,5)gsti3 76.87 74.35 68.89
Laeq(7,5)gsti2 80.86 78.43 72.49

39. tablazat LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 80,371 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 72,49 dB
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3.5.2.1.2 M30 autdpdlya kiszallitas altal okozott tébbletforgalom

ANF; = 12352 jarm{/nap
ANF.1447 = 466 jarm(i/nap
ANF3.546 = 3324 + 2 = 3326 jarm(i/nap

Q1,napkoz = 802,88 db

Q2,napkéz = 30,17 db

Q3,napkoz = 214,25 db

Nyersanyag kiszallitas csak nappali id6szakban torténik.
Q1l,este = 436,20 db

Q2,este =17,24 db

Q3,este = 120,50 db

Q1,éjjel = 108,08 db

Q2,éjjel =4,37 db

Q3,éjjel = 34,07 db

Az atlagsebesség értékeit 130 illetve 100 és 90 km/h-nak vesszuk.

A [ Kt] gstji szamitasa:

A+[E : ;+Bj log(v ij L+ Dy o E
[E; lgstji =10- lg[lﬂ [ g jvBilogtt) g Frot Pl gsnii g
A [ Kt ] gs,tji €rtékei a kovetkezdk:
[dB] Napkéz Este Ejjel
[Ktlgsti1 86.78 86.82 86.84
[Kt]gsti2 87.47 87.54 87.58
[Ktlgszti3 89.41 89.36 89.41

40. tablazat : [ Ki ] gt értékei

i+ log(11+pg st i) }

-93-

GEON system Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120



LASSELSBERGER HUNGARIA KFT. g e O n

»Nyékladhdza Ill. — Kavics” védnevii bdnya P gpe
Teljeskérii kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlat 2018. ‘ SySTe m

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasanal a ,,C” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,49

[Ko] gstii = 1018 (Qgstji /Vgstii) - 16,3

A modszer alkalmazhaté.

A [ Kp ] gs.tjiértékei a kovetkez6k:

Napkoéz Este Ejjel
[Kplgs,ti1 -8.37 -10.77 -17.10
[Kolgs.ti2 -21.46 -23.92 -29.90
[Kolgs.ti3 -12.53 -15.02 -20.52

41. tablazat: [ Kp ] gs,tji értékei

Az Laeg(7,5)c 5.1 értékei a kovetkezdk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
Laea(7,5)gsti1 78.41 76.05 69.74
Laea(7,5)gsti2 66.00 63.62 57.68
Laea(7,5)gsti3 76.88 74.35 68.89
Laeq(7,5)gsti2 80.86 78.43 72.49

42, tablazat LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 80,372 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 72,49 dB

M30 autopdlya

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap =80,371 dB.
A be- és kiszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 80,372 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés 0, 01 dB-es értéket mutat.
Osszefoglalds:

Gyakorlatilag a tevékenység a megkézelitési ut forgalmdban vdltozdst nem eredményez.
Kozvetett hatdsteriilet kijeldlése sziikségtelen.
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3.5.2.2 Uzemi eredetii zajterhelés értékelése

3.5.2.2.1.1 Vonatkozd hatarértékek

A 27/2008. (XIl. 03.) KEM-EUM egylttes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza az Gzemi és
szabadidGs |étesitményekt8l szarmazé zaj terhelési hatarértékeit a zajtél védendd terileten,
amelyeket az 43. tablazat ismertet.

Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési
szintre* (dB) ha az épitési munka
Sorszam Zajtol védendé teriilet idétartama
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra
Udulsteriilet,  kiilénleges teriiletek  kdzil  az
L R 45 35
egészségligyi terilet
Lakoterillet  (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszer( beépités(), kulonleges terlletek koziil az
oktatdsi létesitmények teriletei, a temetbk, a

zoldterilet
Lakétertilet (nagyvarosias beépitésli), a vegyes

3 ¢ (nagy pités) gy . 45
teriilet

4. Gazdasagi teriilet 60 50

43. tablazat Zajvédelmi hatarérték

3.5.2.2.2 Hatasteriilet maghatdrozdsa

A kornyezeti zajforras hatasteriletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétél fliggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatésterilet megallapitdsanak maédjat.

A telephely zajvédelmi szempontu hatésteriletét jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § e) pontja szerint hataroztuk.
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A rendelet értelmében a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete az a vonal, ahol a
zajforrastél szarmazod zajterhelés gazdasagi teriiletek zajtéol nem védenddé részén
nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A hatasteriilet, és a tevékenység altal okozott kdrnyezeti zajterhelés meghatdrozasara 2018.
oktéber 10-én zajszint mérést végeztiink, amelyet az aldbbiakban ismertetiink.

3.5.2.2.2.1 A vizsgalat helye és idGpontja

LASSELSBERGER HUNGARIA Kft. Nyékladhaza Ill. kavicsbanya teriilete.
A zajszint méréseket a kovetkezd id6pontban végeztiik el:

2018. oktéber 10., nappali idészak
nappal 11%0-113% napos, h6mérséklet: + 17 °C
szélsebesség: szélcsend

3.5.2.2.2.2 A vizsgalat célja

A LASSELSBERGER HUNGARIA Kft. Nyékladhaza Ill. kavicsbanya lizemének kdrnyezetében a
kornyezeti zajterhelés meghatarozdsa és értékelése, az lUzemi zajforrds zajkibocsatasanak
ellen6rzése nappali id6szakban.

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

MSZ I1SO 1996-1 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész Alapmennyiségek és
alapeljarasok.

27/2008. (XIl. 03.) KvVM-EUM egyuttes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl.

25/2004. (XIl. 20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

93/2007. (XIl. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint
a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol
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3.5.2.2.2.3 A mérés soran hasznalat miszerek

Zajméréshez hasznalt mdszer:
—  Gyarto: Briel & Kjeer®
Tipus: 2250L (1. osztdlyd modularis, precizids integrald-atlagold zajszint analizator BZ
7130 zajszintmérd szoftverrel)
Hitelesitési érvényességi ideje: 2020.01.30.

— H6mérd, szélsebességmérd

3.5.2.2.2.4 A helyszin leirasa

A ,Nyékladhdza Ill. kavics” banyaterllet a Nyékladhazatdl Tiszaujvarosba vezetd 35. szamu
mUuttol délre talalhatod, Nyékladhaza belteriletétél tobb mint 3 km-re.

A kiilfejtés helye a banyatelek terilete. A jelenlegi fejtés tervezett a 4. sz. medd6depd teriilete
alatt, Hej6keresztir 062/2 és Muhi 048 hrsz.-u teriletek alatt.

A fejtett nyersanyag feldolgozasa (torés, osztalyozas) a Nyékladhaza 0108/1 hrsz.-u terileten
torténik.

A feldolgozas kozvetlen kérnyezetében az A Beton-Viacolor Zrt. térkdveket gyarté lGzeme, a
Nyékladhaza Il. kavicsbdanya, mez6gazdasagi terlletek, valamint zartkertek taldlhaték. A
legkdzelebbi védendé létesitmény (Nyékladhaza, Napraforgd utca 51.) mintegy 270 m-re
talalhaté EK-i irdnyban a banyaudvar kezel6 teriiletének sulypontjatdl.

3.5.2.2.2.5 Zajforrasok

A banydban alkalmazott technoldgia, illetve gépek és berendezések részletesen ismertetésre
keriiltek a 2.1.2. és 3.1.6.1. fejezetekben.

A méréskor a Kft telephelyén az altaldban szokasos technoldgia szerinti Gzemmenet volt a
jellemzé.

A Kft-nél banydszati tevékenységet napi egy m(iszakban végeznek nappali id6szakban. Ejszakai
munkavégzés nincs.
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3.5.2.2.2.6 A mérési pontok helye, jele, magassaga és jellege

A kovetkez6 helyszineken végeztiink méréseket:

Mérési pont
Magassaga
Jele EOV X EOVY Jellege
[m]
ZA 294627 784256 1,5 ZA
Z1 294612 784529 1,5 VAl
Z2 294772 784913 1,5 T

44, tablazat: Zajmérési pontok

ZA: alap zaj
ZT: zajterhelési pont

A mérési pontokat az 5. melléklet helyszinrajzan jeloltik be.

3.5.2.2.2.7 A legkozelebbi zajtol védendo teriilet rendezési terv szerinti besorolasa

A telephely, illetve a kdrnyezetében a legkozelebbi védendé épilet elhelyezkedését az 5.

melléklet mutatja be.

A telephely kornyezetében elhelyezkedd legkdzelebbi (zajtol védendd) ingatlan a kovetkezé:

Telepiilés / Cim Elhelyezkedése Megjegyzés
A banyatél EK-i irdnyban . L.
(L4 A4 . Mez6gazdasagi
1. | Nyékladhdza, Napraforgo utca 51. EOV X: 294638 ]
zartkert

EOVY: 784442
45. tablazat Zajtol védendd ingatlan

3.5.2.2.2.8 Mérési koriulmények

A zajemisszid mérését nappali id6szakban végeztiik. A mérés idején a szokdsos lizemelési

korulmények voltak tapasztalhaték.
Az lizem tajékoztatasa szerint éjszakai id6szakban nincs munkavégzés.

A mérést 1. pontossagi osztalyu muszerrel, ,,A” stlyozészlrével, ,S” idéallandd kapcsolasaval

végeztik el.
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A zaj jellege: allandd szint(
Tonalitas, impulzusossag nem volt kimutathato.

Mérési idé: 3 x 10 perc/mérési pont

3.5.2.2.2.9 A helyszini mérések eredményei, a mérési adatok feldolgozasanak maddszere,

szamitasi eljarasok, részeredmények, korrekcios tényezok

A telephelyen végzett tevékenységek nélkili zajterhelést (alapzaj) a telephelytél olyan
tavolsagban megmértik meg, ahol a tevékenység zajgatdsa mar nem volt érzékelhetd.

Z1 mérési pont:

1. mérés:
LAeq, mért = 54,8 dB
LAa=43,7 dB

Az egyenértékl A-hangnyomadsszint az aldbbi médon szamithato:
LAeq = LAeq mért + Ka
ahol: Ka — az alapzaj miatti korrekcié

Ka = 10 Ig (1-1001*ALA)
ALA = LAeq, mért — LAa = 54,8 dB— 43,7 dB = 11,1 dB
K. = -0,4 dB.

LAM = LAeq =54,4 =54 dB

2. méreés:
LAeqg, mért =55,0dB
LAa=43,7dB

Az egyenértékli A-hangnyomasszint az alabbi médon szamithato:
LAeq = LAeg mért + Ka
ahol: Ka — az alapzaj miatti korrekcio

Ka =10 Ig (1-10°017ALA)
ALA = LAeq, mért —LAa=55,0dB—-43,7dB=11,3dB
Ka=-0,3 dB.

LAM = LAeq = 54,7 =55 dB
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3. mérés:
LAeq, mért=54,9 dB
LAa=43,7dB

Az egyenértékl A-hangnyomadsszint az aldbbi mdédon szamithaté:
LAeq = LAeq mért + Ka

ahol: Ka — az alapzaj miatti korrekcid

Ka =10 Ig (1-10°01"2A)

ALA = LAeq, mért —LAa=54,9dB—-43,7dB=11,2 dB

Ks=-0,3 dB.

LAM = LAeq = 54,6 =55 dB

A hdrom mérés dtlaga:

1. mérés 2. mérés 3. mérés Atlag
54 dB 55 dB 55dB 55 dB
46. tablazat

Z2 mérési pont:

1. mérés:
LAeq, mért =55,0 dB
LAa=43,7dB

Az egyenérték(i A-hangnyomasszint az aldabbi médon szamithato:
LAeq = LAeq mért + Ka
ahol: Ka — az alapzaj miatti korrekcio

Ka = 10 Ig (1-1001"814)
ALA = LAeq, mért — LAa = 55,0 dB — 43,7 dB = 11,3 dB
Ka=-0,3 dB.

LAM = LAeq = 54,7 =55 dB

2. méreés:
LAeq, mért =55,0 dB
LAa =43,7 dB

Az egyenértékl A-hangnyomasszint az aldbbi mdédon szamithatd:
LAeq = LAeg mért + Ka
ahol: Ka — az alapzaj miatti korrekcio
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Ka = 10 Ig (1-10°01*AA)
ALA = LAeq, mért — LAa = 55,0 dB — 43,7 dB = 11,3 dB
Ka=-0,3 dB.

LAM = LAeq = 54,7 =55 dB

3. mérés:
LAeq, mért =54,9 dB
LAa=43,7dB

Az egyenértékl A-hangnyomadsszint az aldbbi médon szamithaté:
LAeq = LAeq mért + Ka

ahol: Ka — az alapzaj miatti korrekcié

Ka = 10 Ig (1-10°017A1A)

ALA = LAeq, mért —LAa=54,9dB—-43,7dB=11,2dB

Ka=-0,3 dB.

LAM = LAeq =54,6 =55 dB

A harom mérés dtlaga:

1. mérés 2. mérés 3. mérés Atlag
55dB 55 dB 55 dB 55 dB
47. tablazat

A mérést az MSZ 18150-1:1998 szabvdany 6.4.1. b) pontja szerint végeztiik el. Mas lizemi
zajforras sem volt észlelhetd.

A mérési pontok a vizsgalt zajforrastdl vald tavolsagat a 47. tablazat tartalmazza.

L. Zajforrasok Zajforrasok sulypontjatol
Mérési pont ; L L., L .
sulypontjatol valé irany valé tavolsag [m]
Z1 DNy 146,6
22 EK 226,8

48. tablazat Helyszini mérések zajforrastodl valé iranya és tavolsaga

Osszességében megadllapithaté, hogy a Nyéklddhdza Ill. kavicsbanya miivelésébél eredé
zajterhelés hatdsteriilete nem érint védendo épiileteket.
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3.6 Az élovilagra vonatkozod kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A telephely él6vilag-védelmi szempont vizsgdlatat a Belemnites Kft. készitette el, amelyet
valtoztatds nélkil a 3. mellékletben kozlliink. Az elmult id6szakban a teriileten vdltozds nem
tortént.

4. RENDKiVULI ESEMENYEK

4.1 Arendkiviili esemény, illetve lizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriilé
szennyez6 anyagok, valamint hulladékok minéségének és mennyiségének
meghatarozasa kornyezeti elemenként

A Nyékladhaza Ill. kavicsbanya teriletén 2017. december 10-én tortént karesemény, az
elektromos Uszokotrd oldaldra délt. A kérnyezetbe szennyezanyag nem kerilt. Hatdésagi
kivizsgalds megtortént (35500/3796/2017. 4lt).

A megel6zés és a kornyezetszennyezés elhdritdsa érdekében teend6 intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatdsa

A banyaizem rendelkezik Gzemi karelharitasi tervvel, mely tartalmazza az esetlegesen okozott
kornyezeti karok lokalizaciéjanak és elhdritdsanak moddjat, sziikséges eszkozeit, a
karelharitasban résztvev6k és a sziikség esetén bevont szervezetek adatait.

Az lizemszer(itdl eltéré porzds vagy zaj észlelése esetén, illetve a tudomasra jutasa utan a
porzo vagy zajos berendezést azonnal le kell dllitania az izemvezetének. A ledllitds utan ki kel
vizsgalni a hiba okat és intézkednie kell a hiba elharitasardél. Amig a hiba fennall a berendezés
nem lizemelhet.

A berendezések lGzeme kozben vagy a karbantartas alatt észlelt olajelfolyds esetén a kezel6
személynek m(ikodé berendezést le kell allitania, meg kell kezdenie a szennyezés elharitasat,
illetve a tovabbi szennyezés megakadalyozasat és értesitenie kell a felettes vezetGjét. Az
Uzemvezetd koteles intézkedni a szennyezés felitatasardl, osszegydljtésérél és a tarold helyre
valé szallitasardl.

Minden kornyezetvédelmi eseményt, rendellenességet és az ezek elharitdsara tett
intézkedéseket dokumentalni kell.
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5. OsszEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A LASSELSBERGER HUNGARIA Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich ut 255.) cégiinket bizta meg
a ,Nyékladhdaza Ill. — kavics” védnev( banya teljeskorl kornyezetvédelmi felllvizsgalati
dokumentdcidjanak elkészitésével. Az aldbbi pontokban a fellilvizsgalat eredményeit foglaljuk
Ossze.

5.1 Levego

A banyailzem terlletén a szocialis és iroda épllet flitését ellatdé 345 kW-os gdzkazdan
bejelentés koteles pontforrasnak mindsiil. A pontforras levegémindségre gyakorolt hatasanak
bemutatdsdra terjedésvizsgdlati szamitast, illetve modellezést végeztiink. A levegében
kialakulé kén-dioxid, nitrogén-oxid és szén-monoxid koncentracio, igen alacsony (ug/m?3)
szinten meredek gorbe szerint oszlik el. A Pl pontforras kozvetlen hatasteriilete a
pontforrastdl mérten 197 m-re jelentkezik.

A hatasterllet nem eléri el a legkozelebbi, (a pontforrdstél ~400 m-re lévé védendd
létesitményt (Nyékladhaza, Napraforgd u. 51. szam alatti Gidil6terilet).

A jovesztett kavics kiszallitas a vevSk gépjarml(iveivel, dltaldban 25 t megengedett teherbirasu
jarmdveken torténik. A szallitas, csak nappali id6szakban, 12 éra idGtartamban torténik, 5-17
Ora kozott. A banyatermékek elszallitdsa az M30. szamu autdpalyan torténik. A szallitasi
forgalom a fentiekben ismertetett Utvonalon maximum 0,5 fordulét, azaz 1 jarmdvet jelent
naponta.

A banyan beliil sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzdjarul a porkibocsatas
csOkkentéséhez. A banyai szallitas soran a haladasi sebesség a max. 15 km/h, ill. rakodasi és
kiont6helyre torténd beallasnal: max 5 km/h.

A jovesztett nyersanyag nedves allapotban, szallitdszalagon keril szallitasra az osztalyozd és
toré berendezésig. Az osztalyozas a kavics mosdsaval parhuzamosan torténik, igy kiporzassal
nem kell szamolni. A nyersanyag nedves allapota kedvez6 hatdssal befolyasolja a torés altal
okozott kiporzas tovaterjedését. Szaraz id6ben lehet6ség van az utak és a depdnidk
locsolasara.
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5.2 Viz

Normal tGzemi korilmények kdzott nem kovetkeztek, kovetkeznek be kdros hatdsok sem a
felszini, sem a felszin alatti vizek tekintetében. Havariaesemények soran elméletileg
bekovetkezhet a felszin alatti vizek szennyez6dése.

Az Gzemben jellemz§ vizhasznélatok:
—  szocialis célu felhaszndlds: szocialis épliletek vizellatasa
— technoldgiai felhasznalas: osztalyozd berendezéshez, kavics mosdsahoz

A kommunalis szennyviz a szennyvizhdaldzatra keril rabocsatasra.

A termelési technolégia vizes eljarassal valdsul meg. A kavicskitermelés soran
kavicsosztalyozot alkalmaznak nedves kavicsmosdasi technoldgidval. Az osztdlyozémdiveket a
serleges kihorddhoz telepitett vizkivételi mi latja el a banyatobdl (Debreceni td) kivett
mosdvizzel. A mosdvizet beton pilléreken nyugvd, acél allvanyzatra szerelt cs6vezeték szallitja
el az osztalyozd m(ihoz. Az osztalyozobdl a vizet egy zart csérendszer vezeti el a zagyllepiték
térségébe, ahonnan lUlepitést kovet6en visszavezetik a banyatdba. A visszavezetett viz
minGsége a kivett viz min&ségével azonos.

Felszini és felszin alatti vizszennyezés a vizsgalt id6szak alatt nem meriilt fel.

A felszin alatti vizeket esetlegesen a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek
megakaddlyozasara a termel6 gépeken rendszeres id6kozonként karbantartast végeznek
(végeztetnek), a felmeril6 hibakat kijavitjak, illetve kijavittatjak.

A vizvizsgalati eredményekbdl megallapithatd, hogy a monitoring kutakban a vizsgalt
id&szakban a felszin alatti vizekben (talajviz) "B" szennyezettségi hatarérték feletti komponens
volt kimutathaté a szulfat komponens esetében, amely hatarérték tallépés feltehetéen a
kornyez6 mez6gazdasagi terlleteknek koszonhet6en alakult ki. A szennyezés
hattérterhelésnek mindsiil.

Az M2 monitoring kutban a pH érték a vizsgalt id6szakban 2016. 2017. 2018. egy-egy félév
kivételével a pH 6,5 érték alatt volt.
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A banyatd esetében a vizsgalt id6szakban az oldott oxigén, valamint az ammoénium
jelentkezett hatarérték feletti koncentraciéban. A t6 pH-ja 2013. I. félévében a pH 7,76
értéken volt, amely nem mindsiil jelentds eltérésnek. Az ammodnium koncentrdcio altaldban
friss szennyezésre utal. Abban a félévben mikor kimutatdsra kerilt a kdvetkezé negyedévben
jelent&sen alacsonyabb koncentracidban volt jelen.

A felszin alatti vizek szempontjabodl beavatkozast nem tartunk sziikségesnek.

5.3 Hulladék

Hulladékkeletkezés szempontjdbdl a legfontosabb a tevékenység sordn haszndlt gépek,
jarmivek, berendezések karbantartasa. A gépek, gépjarm(ivek szervizelését a lll. banyatelep
koézponti mlhelyében végzik. A tevékenység sordan — olajcsere, stb. — jelentés mennyiségl
faradt olaj, olajos rongy, 6lomakkumulator keletkezik.

A fix telepitésl gépek (osztdlyozd, torG) karbantartdsat a banyalizemen belil, a beépités
helyén végzik el. Az esetlegesen foldre keriilt olajat azonnal fel kell itatni. A nem mozdithaté
gépeknél, berendezéseknél kilonds gonddal kell akadalyozni az olajelcsepegéseket,
elfolyasokat, hogy a talajba szennyez6 anyag ne keriiljon.

A javitds, karbantartads soran a lecserélt akkumulatorokat, a leengedett fagyallot, és az
olajtartalmu veszélyes hulladékokat (pl. szlrds, rongy, flakonok) elkilonitetten gydjtik a
veszélyes hulladék munkahelyi gyljt6helyen az elszallitasig.

Nem veszélyes hulladékok els6sorban a dolgozdk szocidlis ellatasabdl, lGzemviteli
tevékenységb6l szdrmazik. A telepillési szildrd hulladékot szerzédéses vallalkozok
rendszeresen elszallitjak.

5.4 Talaj

A 2017-2018-as tervid&szakot megel6z6 MUT id6szakaban terméfold kitermelése nem volt
tervezve, mert az mar a terv benyuljtasa el6tt letermelésre kerllt. A ,Nyékladhaza Ill.—kavics”
banyatelek eredeti mdvelési aga szantd volt. A terilet feltardsakor a meglévé talajt
Osszeszedték, és a kitermelés hataran kialon depdban helyezték el a banya bezardsaig, ill. a
tajrendezési munkak megkezdéséig.
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Az eddigi banyaszati tevékenységgel kapcsolatba hozhatd talajszennyezésr6l nincs
ismeretlink. Amennyiben a tovabbi mikodés soran havaria soran mégis eléfordulna, ugy azt
az el6z6 pontban ismertetett médon lehet kezelni, megsziintetni.

A banydban a tajrendezés folyamatos, a teljes kor( rendezés, Ujrahasznositas csak a
banyaszati tevékenység teljes megsziintetése utdn valdsithatd meg.

A fejtési munkdlatok soran a munkalatokat végzé gép meghibasoddsabdl adédo olajos
szennyez&dések jelentenek veszélyt a felsé talajrétegre. A kornyezetvédelmi elGirasokat
teljesit6 gépek alkalmazasdval és azok rendszeres szakszer( karbantartasaval
kikliszobolhet6ek a hibalehetdségek.

5.5 Zajvédelem

A bdnyalzem, a feldolgozo tér (t6r6-osztdlyozo gépsor) teriilet a lakott beltertlettsl ~0,93 km-
re (Nyékladhdaza), ~2,55 km-re (Hej6keresztur) helyezkedik el (légvonalban), valamint a
kornyezetében erdS és mez6gazdasagi teriletek taldlhatdak. A feldolgozd teret a lakott
teriiletek irdnydban dombok veszik korldl, melyek természetes arnyékoldsként,
hanggdtlasként miikodnek.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkozelitési utak forgalmdban véltozast nem eredményez.
Mivel a zajterhelés novekedés nincs, igy kozvetett hatasterilet kijelolése sziikségtelen.

A rendelet értelmében a létesitmény zajvédelmi szempontl hatasterilete az a vonal, ahol a
zajforrastél szarmazé zajterhelés gazdasagi teriletek zajtél nem védendd részén

nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A hatasterilet, és a tevékenység altal okozott kornyezeti zajterhelés meghatdrozasara 2018.
oktdber 10-én zajszint mérést végeztiink, amelyet az alabbiakban ismertetiink.

A mérések soran megallapitasra kerilt a banya zajvédelmi hatdsteriilete, amelynek a hatara
DNy-i irdnyban 146,6 m-re, EK-i irdnyban 226,8 m-re htizhaté meg.

Megallapithatd, hogy a Nyékladhaza Ill. kavicsbdnya midvelésébdl eredd zajterhelés
hatdsteriilete nem érint védendd éplleteket.
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Osszegezve elmondhatdé, hogy a fenti javaslatok figyelembevételével a jelzett teriileteken a

777

banyaszati tevékenység végzése a kdrnyezetvédelmi szabdlyok, elbirdsok betartdsdval
tovabb folytathato.

Dr. Szabé Attila
okl. kérnyezetmérnok
ugyvezetd
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO ATTILA IMRE Uigyfélt6l szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.10.31. 12.04.25

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: attila.drszabo@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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