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ELŐZMÉNYEK 

 

A LASSELSBERGER HUNGÁRIA KFT. (1239 Budapest, G assalkovi h út 255.  égü ket ízta eg 
a „N ékládháza III. – kavi s” véd evű á a teljeskö ű kö ezetvédel i felülvizsgálati 
doku e tá iójá ak elkészítésével. 
 

A á á a vo atkozóa  jele leg a 17-2018. évek közötti é vé es Műszaki Üze i Te v 
MÜT  va  é vé e  (BO/15/1656- / . iktatószá ú hatá ozat . A Lasselsberger Hungaria 

Kft. Budapest  által üze eltetett „”N ékládháza III. –kavi s” védő evű á a -14/2007. 

szá ú kö ezetvédel i űködési e gedél é ek ódosítását a BO/16/274-12/2016. 

üg i atszá ú hatá ozat ta tal azza. A kö ezetvédel i űködési e gedél  é vé ességi 
ideje: 2018. december 31. A Meg ízó a következő évek e  fol tat i kívá ja tevéke ségét a 
N ékládháza III. véd evű á atelke , el hez é vé es MÜT-el kell e delkez ie. A MÜT 
feltétele, hog  é vé es kö ezetvédel i űködési e gedél  leg e  a i toká a .  
Jelen doku e tá ió készítésé ek élja a hatál os hatá ozatok fol to osságá ak a 
fe ta tása.  
  

A doku e tá iót az 5. évi LIII. törvé y 5. §  ekezdése, valamint „a kör ezetvédel i 
felülvizsgálat végzéséhez szükséges szak ai feltételekről és a feljogosítás ódjáról, vala i t 
a felülvizsgálati doku e tá iójá ak tartal i követel é eiről” szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM 

re delet . szá ú elléklete szerint dolgoztuk ki. 

 

Az elkészítéshez szükséges i fo á iókat, adatokat a Meg ízó o sátotta e delkezésü k e. 
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1. ÁLTALÁNOS ADATOK 

1.1 A kör ezetvédel i felülvizsgálatot a tová iak a : vizsgálat  végző eve 
eg evezése , lakhel e székhel e , a jogosultságát igazoló e gedél /okirat 

szá a 

 

A kö ezetvédel i felülvizsgálatot végző ég eg evezése: 
 

Név: GEON system Kft. 

Székhel : 3530 Miskolc, Gö ge  A tú . u. 8 F/ 4. 

Telephely:  Miskol , K ézi h Ká oly utca 12/A 4/1.  

Telefon: (46) 200-120 

email:  office@geonsystem.hu 

 

A felülvizsgálatot végző sze él ek: 

 

 D . Sza ó Attila, okleveles kö ezet é ök, üg vezető 

Jogosultság:  

SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szaké tő hatá ozatla  

SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védele  szaké tő . .  

SZKV-1.3. - Víz- és földta i közeg védele  szaké tő hatá ozatla  

SZKV-1.4. - Zaj- és ezgésvédele  szaké tő . .  

 

 Élővilág: Belemnites Kft. 

    Gödöllő, Dózsa G . út . 
 

1.2 Az érdekelt eve eg evezése , lakhel e székhel e , a tevéke ség végzésére 
vo atkozó e gedél  szá a 

 

Név: LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. 

Székhel : 1239 Budapest, Grassalkovi h út 255. 

Cégjeg zék szá a: 01-09-697623 

Statisztikai szá a: 10798746–1421–113-01 

KÜJ: 100 171 066 

Tevéke ség végzésé e vo atkozó e gedél  szá a: 
Borsod-A aúj-Ze plé  Meg ei Ko á hivatal Kö ezetvédel i és Te észetvédel i  
Főosztál  BO/ / -12/2016. kö ezetvédel i űködési e gedél  ódosítása.  
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1.3 A telephel ek  í e, hel rajzi szá a, a település statisztikai azo osító szá a, 
át ézeti és részletes hel szí rajz 

 

Bá atelek eve: „N ékládháza III. – kavics” véd evű á atelek 

Telephel  KTJ szá a: 100 330 756 

Telefon: 1/289-5101 

Fax: 1/286-0183 

N ékládházi á aüze  elé hetősége:  

Posta í :  N ékládháza Pf. . 085/4 hrsz. 

I odaház: De e e i út, -es k  kő 

Telefon: 46/591-017 

Üg vezető elé hetősége: 30/371-99-92 

Település statisztikai azo osító szá a: 12885 (N ékládháza),  

 02158 (Muhi),  

 04604 Hejőke esztú  

1.3.1 A á aüze  területi lehatárolása, elhel ezkedése 

 

A á atelek Bo sod-A aúj-Ze plé  eg é e , N ékládháza–Tiszaújvá os közötti -ös sz. 
közúttól D-re, Hejőke esztú  és N ékládháza té ségé e  hel ezkedik el. A te ülete  i teg  

 éve fol ik haszo a ag kite elése, osztál ozása és é tékesítése. 
 

A á atelek tulajdo osa: Lassels erger Hu gária Kft. 
A á a te ülete  hektá  

A á atelek alaplapja ,  Bf, fedőlapja ,  Bf 
A á atelek ásvá i e sa aga: kavi s  

 

A külfejtés hel e: a á atelek te ülete. A á a űveletek a á atelke  te vezettek. A 
á atelke  elül is a hel i Ö ko á zatokkal kötött Eg ütt űködési Megállapodás sze i ti 

üze te ülete  te vezik a á a űvelést.  
Feltá ás a tá g i MÜT időszaká a  e  te vezett. 
Fejtés te vezett a . sz. eddődepó te ülete alatt, a Hejőke esztú  /  és Muhi  h sz-ú 
te ületek alatt. 
Utá kot ás te vezett az előző MÜT fejtési te ületei  a Muhi /  te ülettől kii dulva 600 m-

es sugá a . Ez é i ti a Muhi , , / , Hejőke esztú : / , / , / . / , 
065/7 hrsz.-ú te ületeket.  
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A „N ékládháza VII kavi s” á atelke  kite elt eddő tó atöltése te vezett a N ékládháza 
085/4 hrsz.-ú te ületeke  a ko á i visszatöltéshez satlakozóa .  
 

Táj e dezés te vezett: 
 A hatá vo al - . szá ú tö éspo tjai e té  lévő . szá ú depó alatt kite elhető 
kavi stelep alatt. E ek kite elését a Meg ízó te vezi ta talék te ületké t.  

A fentiekben is e tetett á a űveletek szo szédságá a  hel ezkedik el a: 
 égészeti védele  alatti te ület, 
 Hejőke esztú -Muhi út ellett kiépített te őföld ől készült depóso , 
 N ékládházi /  h sz.-on (a űhel  ögött  á  e dezett, . szá ú te ület 

eg a adó észe. 

A égészeti te ület védel é e ,  -es felszí i szélességű te ületsávot é i tetle ül hag  a 
Meg ízó.  
 

A te vidőszak a  á ászati tevéke séggel igé e vehető i gatla okat az . tá lázat 
tartalmazza. 

 

Hel rajzi szá  
Terület ag sága 

[ha.m2] 

Muhi 048 63.5552 

Muhi 050 10.7589 

Muhi 057/8  

Hejőke esztú  /  83.4877 

Hejőke esztú  /  2.0001 

Hejőke esztú  /  2.0001 

Hejőke esztú  /  2.9996 

Hejőke esztú  /  2.0000 

Hejőke esztú  /  5.0097 

1. tá lázat I gatla  ilvá tartási adatok 

 

 

A á atelek töréspo tjai ak EOV koordi átái 
töréspo t Y ( m ) X ( m ) Z ( mBf ) 

1 786913,44 293492,23 101,80 

2 786968,91 293433,71 101,20 

3 787172,39 293254,70 100,10 

10 787327,54 293172,49 100,20 

9 787327,54 293037,26 101,00 

8 787500,00 292825,00 99,80 

7 787500,00 292665,00 100,00 

A á atelek töréspo tjai ak EOV koordi átái 
töréspo t Y ( m ) X ( m ) Z ( mBf ) 

6 787650,00 292670,00 100,20 

5 787640,00 292490,00 99,50 

106 787714,77 292490,00 99,20 

105 787812,37 292747,26 99,20 

104 787855,31 292884,37 99,40 

103 787885,41 292980,50 99,50 

102 787946,93 293224,40 99,80 



LASSELSBERGER HUNGÁRIA KFT. 

„N ékládháza III. – Kavi s” véd evű á a 

Teljeskörű kör ezetvédel i felülvizsgálat 2018. 

 

 

-15- 

GEON system Kft. 

Székhel : 3530 Miskolc, Gö ge  A. u. . F/ . Tel.: (46) 200-120  

 

A á atelek töréspo tjai ak EOV koordi átái 
töréspo t Y ( m ) X ( m ) Z ( mBf ) 

113 787950,00 293550,00 100,60 

101 788006,49 293550,00 100,50 

100 788022,10 293669,77 100,60 

14 788091,00 293681,50 100,30 

15 788109,50 293886,00 100,50 

16 788119,50 294122,50 100,00 

17 788115,00 294309,50 100,90 

18 787965,50 294515,00 100,30 

19 787706,00 294623,00 100,30 

20 787678,53 294627,51 100,50 

21 787571,50 294643,14 100,60 

22 787410,27 294665,03 100,60 

23 787305,78 294678,33 100,50 

24 787299,20 294679,63 100,40 

25 787194,63 294693,76 100,60 

26 787047,48 294709,10 100,40 

27 787040,46 294709,84 100,30 

28 786961,00 294717,97 100,40 

29 786855,06 294730,97 100,50 

30 786842,18 294732,01 100,30 

31 786793,99 294737,62 100,40 

32 786693,55 294749,81 100,50 

33 786598,47 294762,77 100,20 

34 786539,97 294771,55 100,10 

35 786496,52 294778,07 100,30 

36 786450,73 294783,88 100,40 

37 786394,06 294790,90 100,60 

38 786295,80 294803,13 100,30 

39 786195,37 294814,94 100,40 

40 786100,30 294826,29 100,10 

41 785997,11 294838,97 100,00 

42 785863,78 294855,54 102,50 

43 785854,80 294857,59 103,00 

44 785818,71 294862,79 103,00 

45 785716,70 294875,26 103,10 

46 785620,43 294887,61 103,20 

47 785589,97 294890,80 103,10 

48 785585,62 294891,55 103,20 

49 785520,37 294899,26 103,00 

50 785420,91 294913,07 103,00 

A á atelek töréspo tjai ak EOV koordi átái 
töréspo t Y ( m ) X ( m ) Z ( mBf ) 

51 785322,32 294926,01 103,10 

52 785224,16 294938,81 103,20 

53 785143,83 294948,04 103,10 

54 785049,00 294960,82 103,20 

55 785042,77 294961,28 103,20 

56 785045,83 294946,72 103,20 

57 785039,19 294943,65 104,20 

58 785050,38 294921,02 104,00 

59 785005,69 294894,48 102,80 

60 784894,70 294843,54 102,90 

61 784874,47 294832,64 103,80 

62 784869,00 294841,35 103,40 

63 784864,21 294839,35 103,20 

64 784820,10 294814,54 103,00 

65 784781,48 294784,06 102,70 

66 784745,35 294757,33 102,50 

67 784724,00 294753,54 102,20 

68 784741,15 294732,33 102,10 

69 784748,20 294721,15 102,00 

70 784773,41 294687,89 102,00 

71 784781,58 294669,76 102,30 

72 784802,26 294631,17 102,40 

73 784837,32 294569,50 102,50 

74 784870,40 294490,63 102,50 

75 784900,29 294438,68 102,40 

76 784944,50 294351,79 102,60 

77 784977,26 294293,61 102,70 

78 784991,79 294270,67 102,80 

79 785060,86 294190,20 102,60 

80 785116,93 294134,15 102,70 

81 785178,35 294073,62 102,50 

82 785242,22 294007,59 101,90 

83 785311,14 293934,91 101,50 

84 785360,85 293882,92 101,20 

85 785458,88 293737,80 100,10 

86 785516,56 293788,94 100,70 

87 785531,07 293806,41 100,70 

88 785685,04 293635,89 100,70 

89 786447,87 292927,83 101,40 

90 786805,91 293368,24 100,00 
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A á atelek töréspo tjai ak EOV koordi átái 
töréspo t Y ( m ) X ( m ) Z ( mBf ) 

91 786783,95 293388,25 100,30 

92 786782,42 293389,85 100,80 

93 786785,01 293408,34 100,50 

94 786842,11 293422,35 100,90 

A á atelek töréspo tjai ak EOV koordi átái 
töréspo t Y ( m ) X ( m ) Z ( mBf ) 

95 786909,54 293495,93 101,00 

2. tá lázat A á atelek töréspo tjai ak EOV 
koordi átái

 

Az át ézetes és észletes hel szí ajzot jele  doku e tá ió . ellékleteké t csatoljuk. 

 

A á a te ületi elhel ezkedését az 1. á ra sze lélteti, a á atelek sa okpo ti koo di átáit 
az 2. tá lázat ismerteti. 

 

 
1. á ra Lassels erger Hu gária Kft. " Nyékládháza III.-kavi s" véd evű á a elhel ezkedése 

Forrás: Google Earth  

Megjeg zés: A á a területe szaggatott körrel jelölve 

1.3.2 Domborzati viszonyok 

 

A „N ékládháza III. – kavi s” véd evű á a a Sajó-He ád sík kistájhoz ta tozik, a el  
föld ajzilag az Alföld ag táj Észak-alföldi-ho dalékkúp síkság középtájá a  fekszik. 
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A kistáj ,  és   közötti tszf.-i agasságú ho dalékkúp síkság. D felé lejtő felszí é ek  
É-i észe kö ezeté él ala so a a  fekszik, íg középső és D-i, ala so odó észe 
szigetsze űe  -   agas a kie elkedik. A te ületet a Sajó és a He ád ho dalékkúpja építi 
fel. Az eg ko i felszí  a fol ók e óziójá ak hatásá a ala so  völg közi hátakkal tagolt,  
m/km2-es átlagos elatív eliefű do lá i hátak, lejtők o og áfiai do o zattípusá a 
so olható te ületté vált. A Sajó és a He ád á té i vidéke Muhi-síkság  kis elatív eliefű 
hullá os, ill. e hé  hullá os síkság. 

 
2. á ra N ékládháza III. kavi s á a do orzati viszo ai 

Megjeg zés: Te ge szi t fölötti agassági to zítás:  

Forrás: Google Earth  

 

1.4 A telephel ek re vo atkozó e gedél ek és előírások felsorolása és e utatása 

 

Hatóság Üg irat szá a E gedél  eg evezése 

O szágos Bá a űszaki Felüg előség 290/1989/1 
"N ékládháza kavi s III." véd evű á atelek 

egállapítás 

Kö zeti Földhivatal 50.084/1993 Tulajdo jog változás ejeg zése 
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Hatóság Üg irat szá a E gedél  eg evezése 

Miskol i Bá akapitá ság 882/1993 
„N ékládháza kavi s III." véd evű á atelek 

ódosítás 

ÉMI-KTVF 304-31/1997 
Kö ezetvédel i e gedél  a N ékládházi II-es és 
III-as kavi s á ák űködésé e 

ÉVIZIG 2597-17/1998 
Mo ito i g kutak a vo atkozó vízjogi üze eltetési 
e gedél  

Miskol i Bá akapitá ság 3867/1999-1 
"N ékládháza kavi s III." véd evű á atelek 

ódosítás 

Kö zeti Földhivatal 54845/2000 Bá atelek jogi jelleg ejeg zés 

Miskol i Bá akapitá ság 4794/2002 
"N ékládháza kavi s III." véd evű kavi s á a 
MÜT jóváhag ása 

ÉVIZIG 
H-10131-

19/2003 
Víz i őségi Ká elhá itási Üze i Te v jóváhag ása 

Miskol i Bá akapitá ság 1682/2003 
"N ékládháza kavi s III." véd evű kavi s á a 
jóváhag ott MÜT ódosítása 

Kö zeti Földhivatal 10103-2/2003 Te őföld ás élú hasz osításához hozzájá ulás 

Miskol i Bá akapitá ság 13101/2004 
"N ékládháza kavi s III." véd evű kavi s á a 
2005-  MÜT jóváhag ása 

Miskol i Bá akapitá ság 11487/2004 
"N ékládháza kavi s III." véd evű kavi s á a 

á atelek ővítése 

Miskol i Bá akapitá ság 2739/2/2006 
"N ékládháza kavi s II-III" á aüze  űszaki-

izto sági és i á ítási e dsze é ek vizsgálata 

ÉMI-KTVF 5490-14/2007 
Kö ezetvédel i e gedél  a „N ékládháza III. – 

kavi s” véd evű á a űködésé e 

ÉMI-KTVF 9680-1/2007 

N ékládháza II-III. kavi s á a i oda és kiszolgáló 
épületek vízellátásá ak vízjogi üze eltetési 
e gedél e 

ÉMI-KTVF 12084-2/2009 

N ékládházi Kavi s á a Üze  ipa i vízhasz álat 
és zag víz elvezetés vízi létesít é ei ek vízjogi 
üze eltetési e gedél e 

Miskol i Bá akapitá ság 
MBK/960-

2/2012 
Bá ászati hulladékgazdálkodási te v jóváhag ása 

ÉMI-KTVF 2664-16/2012 
12084- /  sz. vízjogi üze eltetési e gedél  

ódosítása 

ÉMI-KTVF 866-1/2012 
Levegőtisztaság-védele el kap solatos 
hatá é ték egállapítása 

ÉMI-KTVF 869-1/2012 Légsze ező fo ás űködési e gedél ezés 

BAZ Meg ei Ko á hivatal Műszaki 
E gedél ezési és Fog asztóvédel i 
Főosztál  

1493-4/2015 
"N ékládháza kavi s III." véd evű kavi s á a 
2015-  MÜT jóváhag ása 

Borsod-A aúj-Ze plé  Meg ei 
Ko á hivatal Kö ezetvédel i és 
Te észetvédel i Főosztál  

BO/16/274-

12/2016 

Lassels e ge  Hu ga ia Kft. Budapest  által 
üze eltetett „N ékládháza III—kavi s” véd evű 

á a 5490- / . szá ú kö ezetvédel i 
űködési e gedél  ódosítása 

Borsod-A aúj-Ze plé  Meg ei 
Ko á hivatal Kö ezetvédel i és 
Te észetvédel i Főosztál  

BO-

08/KT/1502-

6/2017. 

Lassels e ge  Hu ga ia Kft. Budapest  észé e a 
N ékládháza, külte ületé  lévő á aüze  
légsze ező fo ásai ak levegőtisztaság-védel i 
e gedél e 
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Hatóság Üg irat szá a E gedél  eg evezése 

Borsod-A aúj-Ze plé  Meg ei 
Ko á hivatal Kö ezetvédel i és 
Te észetvédel i Főosztál  

BO/15/1656-

6/2017. 

„N ékládháza III-kavi s” véd evű á atelke  lévő 
á aüze  kite elési űszaki üze i te vé ek 

jóváhag ása 

3. tá lázat Telephel re vo atkozó e gedél ek és előírások listája 

 

1.5 A telephel ek e  a vizsgálat időpo tjá a  fol tatott tevéke ségek 
felsorolása, a TEÁOR-szá ok egjelölésével és az alkal azott te h ológiá k  
rövid leírásával 

1.5.1 A telephel e  végzett tevéke ség 

 

Meg evezés: Kavics-, homok-, ag ag á ászat. 

TEÁOR-szá  (2008): 0812 

 

1.5.2 Alkal azott te h ológia 

 

Az alkal azott te h ológia lépései: 
 Kavi s fejtése 

 Osztál ozása 

 Rakodás é tékesítéshez 

Az alkal azott te h ológiák észletese  is e tetés e ke ül ek a 2.1.2. fejezetben. 

 

1.6 A telephel ek e  az érdekelt által korá a  a tevéke ség kezdetétől, de 
legfelje   év  fol tatott tevéke ségek e utatása külö ös tekintettel a 

kör ezetre veszél t jele tő tevéke ségekre, a ekövetkezett, kör ezetet 
éri tő re dkívüli ese é ekkel eg ütt 

 

A te ülete  i teg   éve fol ik a kavi s á ászat. Kezdet e , az -es évek végétől a 
N ékládháza III. á a osztál ozói té ségé ől fokozatosa  keleti i á a  haladva fol t a 
te elés, a hatá oló utak Tiszaújvá osi és Hejőke esztú i , a távvezetékek és a Hejő által 
köz ezá t te ülete  kiteljesedve. A kezdeti te elés éhá  tízeze  3 volt éve te, a i az 
1960-as évek e  tö  százeze  3- e őtt. A te elés sú sidőszaka az -es évek vége, 
1980-as évek eleje volt, évi eg illió 3-es volumennel. Az 1990-es évek elejétől e ős 
visszaesés következett. 
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N ékládházá  a o sodi síkság kavi ste aszá a települve a egkutatott kavicsvagyon 

is e eté e  az -es évek elejé  kezdődött a kavi ste elés. 
Fol a atos fejlesztés és ko sze űsítés utá  jele leg két á á a  fol ik a te elés és 
feldolgozás  d  a kolósze elékes úszókot óval, szá az előosztál ozóval, vizes 
osztál ozókkal, tö ő űvekkel. A tö t a agok osztál ozása szi té  vizes osztál ozó-

e e dezéssel tö té ik. Az üze  kapa itása  űszak a  évi , - ,  illió to a. 
 

A kö ezetvédel i e gedél  ké el ezője illetve a ak jogelődjei  a te ületet egkutatta 

el  alapjá  á atelek egállapításá a űszaki doku e tá iót készített. 
 

Az O szágos Bá a űszaki Felüg előség OBF  / /  szá ú hatá ozatával 
egállapította a „N ékládháza kavi s III." véd evű á atelket. 

 

A á a űködésé e  . decemberben tö té t kö ezeti ká ese é t a Bo sod-A aúj-
Ze plé  Meg ei Kataszt ófavédel i Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, 

Kataszt ófavédel i Hatósági Szolgálat / / .ált iktatószá ú jeg zőkö ve 
alapjá  is e tetjük.  
 

A ká okozó (Lasselsberger Hu ga ia Kft.  jeg zőkö vi ilatkozata alapjá , . . -é  az 
úszókot ó oldalá a dőlt. A űszaki e tés azo al egkezdődött, a kot ó hid aulikája 
lesze elés e ke ült. Az ese é t azo al jele tették az illetékes Hatóságok ak MBFH, 

Közlekedési Hatóság). A e tés so á  olajfogókat hel eztek ki, sze ezés azo a  e  
tö té t, ivel a kot ó elekt o os eghajtású.  

. áp ilis -á  tö té t elle ő zés so á  a kataszt ófavédel i sze v észé ől a 
szolgálatvezető és az üg i téző sze ezés e utaló o ot e  találtak. Megállapítás a 
ke ült, hog  a á aüze  jóváhag ott üze i ká elhá ítási te vvel e delkezik. Az olajfogók 
kihel ezése egelőzés jelleggel tö té t. A kot ó űszaki doku e tá iói alapjá  a zá t 
hidraulikai rendszer kb. 30 liter olajat tartalmaz. Az elle ő zés időpo tjá a  az úszótest 
kie elése ég fol t. Azóta a e tés végleg efejeződött.  
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2. A FELÜLVIZSGÁLT TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ADATOK 

2.1 A létesít é ek és a tevéke ség részletes is ertetése, a tevéke ség 
egkezdésé ek időpo tja, a felhasz ált a agok listája, az előállított ter ékek 

listája a e iség és az összetétel feltü tetésével 

2.1.1 Létesít é ek részletes is ertetése 

2.1.1.1 Bá yaüze  egközelíthetősége 

 

A N ékládháza III. – kavi s véd evű á a, Borsod-A aúj-Ze plé  eg é e , N ékládháza–
Tiszaújvá os közötti -ös sz. közúttól D- e, Hejőke esztú  és N ékládháza té ségé e  
található. A á a feldolgozási te ülete N ékládháza településtől DK-re, ~0,93 km-re, 

Hejőke esztú  Községtől ÉN -ra, ~2,55 km-re helyezkedik el. 

 

A telephel  egközelíthető a . szá ú főútvo al ól leágazó közlekedési úto  ke esztül. A 

tehe szállítás a . sz. főúto  és az M -as autópál á  ke esztül tö té ik (2.1. á ra). 

 

 
3. á ra "N ékládháza III.-kavi s" véd evű á a közúti egközelíthetőség 

 Forrás: kira.gov.hu) 
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2.1.1.2 Létesít é yek e utatása 

 

A telephel  létesít é ei: 
 

 Szo iális létesít é ek, i odaépület, 

 Sze elő űhel , 

 Híd é leg és é legház, 

 Műhel , 

 Ko té e es üze a ag-tá oló. 

 

 

 
4. á ra Létesít é ek elhel ezkedése 

 

 

Híd é leg és é legház 

Szo iális létesít é ek, i odaépület 

Üze a ag-

tá oló 

Sze elő űhel  
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A á a dízelüze ű já űvei ek és u kagépei ek izto ságos üze a ag-ellátása 
é deké e  telephel e  két üze i hasz álatú üze a agtöltő állo ás található. A üze a ag 
töltő állo áshoz eg   és eg   3-es földalatti ta tál  ta tozik. Az Üze i víz i őségi 
ká elhá ítási te v észletese  foglalkozik az esetleges havá iák elle i védele el. 
 

A á audva o  vag  e  o ilizálható gépek eseté  a űködés hel é  végzett üze a ag 
feltöltés él el söpögést egakadál ozó tál át hasz ál ak. 

 

 Veszél es hulladék munkahelyi g űjtőhel  

 

A veszél es hulladékok telephel e  elüli tá olásá a eg  zá ható, fedett, szilá d aljzattal 
e delkező elléképület áll e delkezés e, el e  a veszél es hulladékok fedeles fé  

ho dók a  ke ül ek g űjtés e. 
 

 Csapadékvíz elvezetés, üze i utak 

 

A á ató víz i őségé ek védel e é deké e  a á atelek hatá á  0,   vastag védőgát 
akadál ozza eg, hog  a sapadékvizek a á ató a jussa ak. A á a te ületé e hulló 
sapadékvíz a te ülete  elül elszikkad. 

 

Az üze i utak felülete a á a ejá atától az osztál ozott e sa ag depókig aszfaltozott út 
vezet. 

 

2.1.2 Tevéke ség részletes is ertetése 

 

A á á a  végzett tevéke séget a következő po tok a  észletese  is e tetjük az üze e 
é vé es MÜT alapjá . 
 

A te h ológia lépései: 
 Kot ás 

 Rakodás, első szállítás 

 Osztál ozás 

 Végte ék depózás 

 Rakodás, szállítás eladás 
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1.) Kot ás 

 

 A kavi stelepet a á ató felszí é ől, vízszi t alatti kot ással, sávok a , eg  szelet e  fejtik. 
A fejtést a po tok a sze elt te előgép végzi, kötél e függesztett és kötelekkel vezé elt 6,5 m3 

ű ta tal ú a kolóval, állásszi t alól. A kavi stelep felszí é e lee esztett itott állapotú, 
ostale ez ől készült a koló sukása évé  valósul eg a kavi s fejtése. 

 

A a koló fele elése utá  a kavi sot a gép e sze elt túlsze - és a ag ögtele ítő á s a 
ü ítik. A á s telítődésétől függő időközö ké t a á so  fe a adt sze eket a hid aulikus 
á s ille tése és súszda évé  a á  kite elt te ület e ü ítik.  

Az előleválasztó á so  át jutott -63 mm-es e sa agot eg     ,   é etű,   x 

,   hálóosztású szitá  víztele ítik, ahol a ,  - él kise  ho ok, iszap és ag ag 
sze séket is leválasztják és a gép alatti hid o iklo a  a fi o ho ok kiválasztása utá  a 
zag ot a gép alatti te elési te ület e ü ítik. Ezt az a agot az úja  a kolás ál is ét 
kitermelik. A kö fo gás addig ta t, a íg a gép új hel e e  áll. A kot ógépet a pa thoz és a 
tófe ékhez e ősített ho go kötelekkel és sö lőkkel vezé lik.  
 

2.) Rakodás, első szállítás 

 

A hid o iklo a  leválasztott ki e t fi o  ho okot és a víztele ített és ész e  
ag agtala ított e sa agot a gép kiho dó szalagja a hozzá kikötött  3 hasznos terhet 

szállító Z-uszál a akja, a el  a kikötő e szállítja. No ál eset e   d  uszál  eg idejű 
üze eltetésé e va  szükség. A hajó ól az a agot a se leges ki akodó e e dezés akja ki és 
fi  telepítésű szállítószalag depo álja. Eze  depó alá épített alagúti szalag viszi a e s 
te éket az osztál ozó vi áto á a vag  a depó ól közvetle  é tékesítés is tö té ik. 
 

3.) Osztál ozás 

 

Előosztál ozás 

 

Az SS ,    ,   é etű előosztál ozó -24 vagy 0-32 mm-es ag o  f ak iók a o tja az 
alapa agot, el et szállítószalagok depo ál ak. A  illetve  - él ag o  sze sék 

felületéhez tapadt ag ag ag agleválasztó  ke esztül leválasztás a ke ül, és az ag agtala ított 
sze sék súszdá  át jut ak a Svedala kúpos illetve SBM típusú tö ő e e dezés e, ahol -

40-es sze seösszetételű e tö ik. Tö és eseté  a tö t sze séket visszavezetik a 
tö etosztál ozó vi áto a, ahol a kétsíkú SS vi áto  osással osztál ozza, majd a 

szállítószalagok depo álják. Az osztál ozó űvet a se leges ki akóhoz telepített vízkivételi ű 
látja el a á ató ól kivett osó vízzel. 
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A osóvíz á ató ól való kivételét vízkivételi ű végzi, el ől szivatt ú tová ítja az 
osztál ozó a sővezetéke  ke esztül. Eg  3 kavi s osásához  3 osóvíz felhasz álása 
szükséges. Az osztál ozás és a osás eg  üte e  valósul eg. 
 

Gö öl ű osztál ozás 

 

Az osztál ozás fi  telepítésű vi áto okkal, szalagokkal és osással valósul eg. Az osztál ozó 
alapa aga az előosztál ozás so á  leválasztott -  é -32 mm-es f ak ió. 
 

Az osztál ozást az SS ,   ,   é etű,  síkú    -es osta le ezű vi áto  végzi, 
a el  / , / , / , és /  illetve /  -es sta da d te éket állít elő.  
A /  és 16/24 mm-es f ak iókat szalagok depo álják. A /  -es f ak iót elő  
fo góke ekes ülepítő víztele ítő e  dehid áto  víztele ítik, ajd szállítószalaggal 
depo álják. A vi áto a vezetett osóvíz és a ,  - él kise  ho ok iszap és ag ag 
sze sék ől álló zag  zag vezetéke  az ülepítő tó a ke ül, ahol a du vá  sze sék 
leüleped ek. Az ülepítést követőe  a tiszta víz visszake ül a á ató a. A tó vize il e  ódo  
kö fo gást végez, vízfog asztás élkül vesz észt az osztál ozás a . 
 

4.) Végte ék depózás 

 

Az osztál ozott készte ékek szállító szalagok szállítják a depo álási hel e. A készte ék 
depó iá a  el e  fé ő e iséget az ipa telep te ületé  fél e tá olják. 
 

5.) Rakodás, szállítás eladás 

 

Az osztál ozó depó iá ól illetve a fél etá olt depó iák ól a akodást a á a gépei, vag  
é elt gépek végzik. A fel akott készte éket a vevők szállító eszközei szállítják ki a á a 

te ületé ől. A é legelést az üze  ejá atá ál található híd é legé  végzik. 
 

2.1.3 A tevéke ség egkezdésé ek időpo tja 

 

A kavics á a tö  évtizedes últ a teki t vissza. N ékládházá  a o sodi síkság 
kavi ste aszá a települve a egkutatott kavi svag o  is e eté e  az -es évek elejé  
kezdődött a kavi ste elés. A á atelket az O szágos Bá a űszaki Felüg előség 
290/1989/1. sz. hatá ozatá a  jelölte ki. 
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2.1.4 A á atelke  elül tervezett fejtés az érvé e  lévő MÜT alapjá  

 

Fejtés te vezett a . sz. eddődepó te ülete alatt, a Hejőke esztú  /  és uhi  h sz-ú 
te ületek alatt. Utá kot ás te vezett az előző MÜT fejtési te ületei  a Muhi /  te ülettől 
kiindulva 600 m-es sugá a . Ez é i ti a Muhi , , / , Hejőke esztú  / , / , 
065/5, 065/6, 065/7 hrsz.-ú te ületek.  
 

2.1.5 A ter elés volu e e 

 

Az elfogadott MÜT alapjá , a Bá avállalkozó az alá i e iségű haszo a agok 
kite elését végezheti a következő üte ezés sze i t: 
 

Te elési év   Kavics (m3  kódszá a:  

2017.    50000 

2018.     50000 

Összese    100000  

 

A Mag a  Bá ászati és Földta i Hivatal által egküldött ásvá vag o  készletváltozás 
jele tőlapja a 6. 01 01-i készleteket ta tal azza. Eze  adatokat a . év ől jele tett 
változással ko igálva, a . . -i készletek az alá iak. 
 

 

Kat. 
Földta i készlet (m3) MV- ól pillér e  

(m3) 
NMV tartalék (m3) 

űrevaló e  űrevaló 

A+B 12 154 567 - 6 241 100 - 

C1 24 665 727 5 828 000 7 394 000 - 

C2 - 38 726 900 - 18 014 900 

Összese  35 820 294 44 554 900 13 635 100 18 014 900 

4. tá lázat Ásvá vag o  készlet 

 

Az el últ öt év e  kite elt á ajá adék köteles e sa ag e isége. 

 

 
Kiter elt e iség 3) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Kavics 591 891 684 167 469 307 350 692 150 

Agyag 0 0 0 0 0 

5. tá lázat Kiter elt e iség 
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Az engedélyes elmondása alapján 2018. évet követően évente 50 000 m3 kavicsot kíván 

utánkotrással kitermelni a bánya Ny-i részéről. Az utánkotrással érintett területet a 2/c 

melléklet mutatja be. 

 

2.1.6 A felhasznált anyagok listája 

 

Technológiában felhasznált nyersanyagok: 

− Ásványi nyersanyag 

 

Egyéb nyersanyag, energia: 

− Üzemanyag (munkagépek, szállítójárművek), 

− Villamos energia, 

− Kenőanyag, 

− Víz. 

 

A bánya dízelüzemű járműveinek és munkagépeinek biztonságos üzemanyag-ellátása 
érdekében telephelyen két üzemi használatú üzemanyagtöltő állomás található. A üzemanyag 
töltő állomáshoz egy 20 és egy 30 m3-es földalatti tartály tartozik. 
 

Egyéb segédanyag nem kerül felhasználásra a technológia során. 

 

2.1.7 Az előállított termékek listája 

 

Előállított termékek:  

Nyers 0/63-as homokos kavics, valamint az ebből előállított mosott és osztályozott 

természetes szemmegoszlású homok (0/1, 0/4), homokos kavics (0/16, 0/24, 0/32), 

osztályozott kavics (4/8, 8/16, 4/16, 16/32, 16/24, 32/63), Tört homok és tört kavics (0/3, 0/4, 

4/8, 4/11). 

 

Kereskedelmi forgalomba az alábbi megnevezéssel kerülnek.  

Termék megnevezése 

Termék szabványos megjelölése 

t/m3 
VTSZ 

MSZ EN 12620:2006 

sz. szerint 

MSZ 18293:1979 sz. 

szerint 

Nyers homokos kavics 250510 0/45 NHK 0-63 Q-TT 1,85 

Nyers homokos kavics 250510 0/32 NHK 0-32 Q-TT 1,85 

Természetes homokos kavics 250510 0/22 THK 0-24 Q-TT 1,85 

Természetes homokos kavics 250510 0/32 THK 0-32 P-TT 1,76 

Természetes homokos kavics 250510 0/22 THK 0-24 P-TT 1,76 
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Természetes homokos kavics 250510 0/16 THK 0-16 P-TT 1,70 

Természetes szemmegoszlású homok 250510 0/4 TH 0-4 P-TT 1,54 

Osztályozott kavics 25171010 4/5 OK 4-8 P-TT 1,51 

Osztályozott kavics 25171010 8/16 OK 8-16 P-TT 1,55 

Osztályozott kavics 25171010 16/32 OK-16-32 P-TT 1,50 

Osztályozott kavics 25171010 16/22 OK 16-24 P-TT 1,53 

Osztályozott kavics 25171010 24/45 OK 24-63 P-T 1,50 

Zúzott kavics 25171010 0/4 ZK 0-4 1,45 

Zúzott kavics 25171010 4/11 ZK 4-11 1,50 

Zúzott kavics 25171010 4/8 ZK 4-8 1,50 

Osztályozott homok 250510 0/1 OH 0-1 P-TT 1,50 

Ágyazati kavics 25171010 --- --- 1,85 

Föld (meddő és termő) 3802 --- --- 1,60 

6. táblázat Kereskedelmi forgalomba kerülő termékek listája 

 

2.2 A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások, 

bejelentések, hatósági ellenőrzések, engedélyek, határozatok, kötelezések 

ismertetése, bírságok esetében 5 évre visszamenőleg. 

 

2.2.1 Engedélyek, határozatok 
 

Hatóság Ügyirat száma Engedély megnevezése 

Országos Bányaműszaki 
Felügyelőség 

290/1989/1 
"Nyékládháza kavics III." védnevű bányatelek 
megállapítás 

Körzeti Földhivatal 50.084/1993 Tulajdonjog változás bejegyzése 

Miskolci Bányakapitányság 882/1993 
„Nyékládháza kavics III." védnevű bányatelek 
módosítás 

ÉMI-KTVF 304-31/1997 
Környezetvédelmi engedély a Nyékládházi II-es és 
III-as kavicsbányák működésére 

ÉVIZIG 2597-17/1998 
Monitoring kutakra vonatkozó vízjogi üzemeltetési 
engedély 

Miskolci Bányakapitányság 3867/1999-1 
"Nyékládháza kavics III." védnevű bányatelek 
módosítás 

Körzeti Földhivatal 54845/2000 Bányatelek jogi jelleg bejegyzés 

Miskolci Bányakapitányság 4794/2002 
"Nyékládháza kavics III." védnevű kavicsbánya MÜT 
jóváhagyása 

ÉVIZIG H-10131-19/2003 Vízminőségi Kárelháritási Üzemi Terv jóváhagyása 

Miskolci Bányakapitányság 1682/2003 
"Nyékládháza kavics III." védnevű kavicsbánya 
jóváhagyott MÜT módosítása 

Körzeti Földhivatal 10103-2/2003 Termőföld más célú hasznosításához hozzájárulás 

Miskolci Bányakapitányság 13101/2004 
"Nyékládháza kavics III." védnevű kavicsbánya 
2005-2009 MÜT jóváhagyása 

Miskolci Bányakapitányság 11487/2004 
"Nyékládháza kavics III." védnevű kavicsbánya 
bányatelek bővítése 
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Hatóság Ügyirat száma Engedély megnevezése 

Miskolci Bányakapitányság 2739/2/2006 
"Nyékládháza kavics II-III" bányaüzem műszaki-
biztonsági és irányítási rendszerének vizsgálata 

ÉMI-KTVF 5490-14/2007 
Környezetvédelmi engedély a „Nyékládháza III. – 
kavics” védnevű bánya működésére 

ÉMI-KTVF 9680-1/2007 
Nyéklád-háza II-III. kavicsbánya iroda és kiszolgáló 
épületek vízellátásának vízjogi üzemeltetési 
engedélye 

ÉMI- KTVF 12084-2/2009 
Nyékládházi Kavicsbánya Üzem ipari vízhasználat és 
zagyvíz elvezetés vízi létesítményeinek vízjogi 
üzemeltetési engedélye 

Miskolci Bányakapitányság MBK/960-2/2012 Bányászati hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása 

ÉMI- KTVF 2664-16/2012 
12084-2/2009 sz. vízjogi üzemeltetési engedély 
módosítása 

ÉMI-KTVF 866-1/2012 
Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos 
határérték megállapítása 

ÉMI-KTVF 869-1/2012 Légszennyező forrás működési engedélyezés 

BAZ Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 

1493-4/2015 
"Nyékládháza kavics III." védnevű kavicsbánya 
2015-2016 MÜT jóváhagyása 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

BO/16/274-12/2016 

Lasselsberger Hungaria Kft. (Budapest) által 
üzemeltetett „Nyékládháza III—kavics” védnevű 
bánya 5490-14/2007. számú környezetvédelmi 
működési engedély módosítása 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

BO-08/KT/1502-
6/2017. 

Lasselsberger Hungaria Kft. (Budapest) részére a 
Nyékládháza, külterületén lévő bányaüzem 
légszennyező forrásainak levegőtisztaság-védelmi 
engedélye 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

BO/15/1656-
6/2017. 

„Nyékládháza III. -kavics” védnevű bányatelken lévő 
bányaüzem kitermelési műszaki üzemi tervének 
jóváhagyása 

7. táblázat Bányára vonatkozó engedélyek összefoglalása 

2.2.2 Nyilvántartások, szabályzatok, utasítások 

 

Nyilvántartások 

• Keletkezett veszélyes hulladék nyilvántartás, 

• Üzemellenőrzési napló, 

• Balesetvédelmi oktatási napló, 

• Tűzvédelmi oktatási napló, 

• Képzési jegyzőkönyvek nyilvántartása, 

• Integrált irányítási rendszer keretében (környezetirányítási, munka- és egészségvédelmi, 

minőségbiztosítási) szabályozott munkautasítások oktatási naplója, 

• Vízminőség kárelhárítási napló, 

• Ásványvagyon mérleg, 

• Raktárkönyv, 
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• Termelési, értékesítési nyilvántartás, 

• Gépműszak napló, 

• Üzemi gyártásellenőrzések nyilvántartása, 

• Proexpozíciós munkahelyi nyilvántartás. 

 

Szabályzatok 

• Munkavédelmi Szabályzatok, 

• Tűzvédelmi Szabályzatok, 

• Erősáramú Üzemi Szabályzat, 

• Emelőgépek biztonsági Szabályzata, 

• Gázpalack Biztonsági Szabályzata, 

• Hegesztési Biztonsági Szabályzata, 

• Nyomástartóedények Biztonsági Szabályzata, 

• Természet és Környezetvédelmi Szabályzat, 

• Vas és fémipari szerelési Biztonsági Szabályzat, 

• Építőipari kivitelezési Biztonsági Szabályzat, 

• Vízügyi Biztonsági Szabályzat, 

• A tevékenységek felügyeletére vonatkozó szabályzat (Bt. 34 (3)), 

• Egészségügyi dokumentumok, 

• Munkahelyi kockázat értékelés. 

 

Utasítások 

• Gázpalack tárolása, szállítása, 

• Kazánház üzemeltetési utasítás, 

• Tűzveszélyes folyadékok tárolása, 

• Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása, 

• Szállítási szolgálati Szabályzat, 

• Mentési terv, 

• Hajózási szolgálati utasítás, 

• Hulladékgazdálkodási terv, 

• Egyéni védőeszközök rendjét szabályozó utasítás, 

• Üzemi vízminőségi Kárelhárítási terv. 

 

2.2.3 Bírságok kötelezések 5 évre visszamenőleg 

 

Az engedélyes 5 évre visszamenőleg bírságot, kötelezést nem kapott. 
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2.3 Földalatti és felszí i vezetékek, tartál ok, a agátfejtések hel é ek, 

üze eltetésé ek is ertetése 

 

2.3.1 Felszí i vezetékek, tartál ok 

 

Vezetékek 

 

A telephel e  felszí i vezeték ek a villa os e e gia hálózat légká ele teki thető. 

 

A á aüze  te ületé  eg é  felszí i vezetékek e  találhatóak. 
 

2.3.2 Felszí i alatti vezetékek, tartál ok 

 

 Villa os e e gia ellátás 

 

A villa ose e giát az ELMÜ Z t. hálózatá ól éves sze ződés alapjá  a e tes szolgáltató 
iztosítja az üze  észé e saját t a szfo áto oko  ke esztül. 

Az üze észek egtáplálása légvezetéke  és földká ele  ke esztül. 
 

 Víz- és sze víz vezetékek 

 

A szo iális épület vízellátása a vezetékes vízhálózat ól megoldott. 

 

A á a közüze i sze víz sato a-hálózat a van kötve. A keletkező sze vizet a szo iális 

épület ől a sze víz efogadóig a felszí  alatt futó sze víz ső vezeti. 
 

 Üze a ag tá oló ta tál  

 

A telephel e  üze i hasz álatú üze a agtöltő állo ás található, el  űködéséhez 
ta tozik a ta tál ok hasz álata. A két ta tál   és  3-es földalatti ta tál . 
 

2.3.3 A agátfejtések 

 

A agátfejtések az alá i tevéke ségekhez kap solód ak a á aüze e : 
 Üze a ag feltöltés 

 Fá adt olaj elhel ezés 
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3. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA SORÁN BEKÖVETKEZETT, ILLETŐLEG JELENTKEZŐ 

KÖRNYEZETTERHELÉS ÉS IGÉNYBEVÉTEL BEMUTATÁSA 

3.1 Levegő 

3.1.1 A jelle ző levegőhasz álatok is ertetése szellőztetés, elszívás, e ergiaszolgáltatási 
és te h ológiai levegőigé ek ag ságá ak, időtarta á ak változása  

 

A „N ékládháza III. – kavi s” véd evű á a jelle ző levegőhasz álatai alapvetőe  az 
alkalmazott te h ológiához kötőd ek. 
 

A á a űvelés él alkal azott te h ológia légsze ezése: 
 

 A á a űvelés él alkal azott gépek, já űvek által ki o sátott égéste ékek 
légsze ező hatása 

 A fűtést ellátó gázkazá  légsze ezése 

 A á a űveléssel és szállítással já ó légsze ezés 

 

A á ya területé  törté ő első szállítás légsze yező hatása elha yagolható, mivel a 

ehézgépjá űvek se essége a á a te ületé , a első úthálózato  u kolt felülete  
15 km/h, u kolatla  felülete   k /h a megengedett.  

 

A jövesztett e sa ag edves állapot a , szállítószalago  ke ül szállítás a az osztál ozó 
e e dezésig, a el ek ug a sak kedvező hatással efol ásolják a tevéke ség által okozott 

kipo zás tovate jedését. 
 

3.1.2 A kör ezeti légtér ől eszívott és tisztított levegő előállítását szolgáló 
ere dezések és te h ológiák leírása. 

Ne  elevá s. 

 

3.1.3 A légsze ezést okozó te h ológia részletes is ertetése, a sze ezésre hatást 
g akorló para éterek és jelle zők e utatása 
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3.1.3.1 A á ya űvelési te h ológia légsze yezése 

  

A á a űvelés él alkal azott te h ológiák 

 

A tevéke ség észletes is e tetése a 2.1.2. fejezet e  egtö té t. 
 

A te h ológia lépései: 
 Kot ás 

 Rakodás, első szállítás 

 Osztál ozás 

 Végte ék depózás 

 Rakodás, szállítás eladás 

 

3.1.3.1.1 Légsze yező hatások, para éterek 

 

A á a űvelés él alkal azott gépek, jár űvek égéster ékei ek légsze ező hatása 

 

 A szállító já űvek légsze ezését teljesít é ük, haladási se ességük hatá ozza eg. 
Légsze ező ko po e seik CO, NO2, SO2, PM10, és külö öző szé hid ogé ek  

 

A á a űveléssel és a szállítással járó légsze ezés: 
 

A á  űködő kavi s á a űködése köz e , a sok éves tapasztalatok alapjá  a haszo a ag 
kite elése és osztál ozása, vala i t tehe gépko sik a való fel akodása e  já  ki utatható 
kipo zással. A á audva  és az ideigle es depó iák, itott felületé ek po zása  Az 

a agdepók kipo zása elle  fol a atos edvesítéssel védekez ek. 
 

Az osztál ozás fi  telepítésű vi áto okkal, szalagokkal és osással valósul eg, ezé t az 
osztál ozás so á  légsze ezés ől e  eszélhetü k.  
 

Az tö ő ű po sze ezés kipo zása időszakos jellegű. 

 

A fűtést ellátó gázkazá  légsze ezése 

 

A szo iális és i odaépület fűtését ellátó  kW-os gázkazá  ejele tés köteles 
pontforrás ak i ősül. A po tfo ás e issziós ki o sátását  éve ké t é ik. 

A  és  évi adatokat az alá i tá lázat a  satoljuk.  
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Tüzelőa ag 
kód 

Tüzelőanyag 

eg evezése 
Időszak 

Felhasz ált 
e iség 

Mé ték-

eg ség 
Fűtőé ték 

Mé ték-

eg ség 

31 Földgáz 

2015. I. 17.187 em3 34.00 MJ/m3 

2015.II. 2.085 em3 34.00 MJ/m3 

2015. III. 0.161 em3 34.00 MJ/m3 

2015. IV. 11.231 em3 34.00 MJ/m3 

       
Tüzelőa ag 

kód 

Tüzelőanyag 

eg evezése 
Időszak 

Felhasz ált 
e iség 

Mé ték-

eg ség 
Fűtőé ték 

Mé ték-

eg ség 

31 Földgáz 

2016. I. 13.449 em3 34.00 MJ/m3 

2016.II. 0.141 em3 34.00 MJ/m3 

2016. III. 0 em3   MJ/m3 

2016. IV. 14.071 em3 34.00 MJ/m3 

8. tá lázat Gázkazá  által felhasz ált e iségek 

 

3.1.4 A hasz ált levegő füstgáz, véggáz  tisztítására szolgáló ere dezések és hatásfokuk 
is ertetése, vala i t a tisztító ere dezés e  leválasztott a agok kezelésé ek és 
elhel ezésé ek leírása 

 

A tevéke ség so á  i s szükség légtisztító e e dezések e 

 

3.1.5 A hel hez kötött po tszerű és diffúz légsze ező források jelle zői ek 
e utatása, a ki o sátott füstgázok jelle zői ek és a levegősze ező 

ko po e sek ek az is ertetése űz is , a ege gedett és a té leges e issziók 
e utatása és összehaso lítása 

 

3.1.5.1 A helyhez kötött po tszerű és diffúz légsze yező források jelle zői ek 
e utatása 

 

3.1.5.1.1 Helyhez kötött po tszerű légsze yező források 

 

A szo iális épület a á a űködtetéséhez, te elési á ítási feladatokhoz, és a kiszolgáló 
sze él zet egészségüg i, szo iális és ta tózkodási él a kialakított épület. Az épület fűtése 345 

kW-os Viess a  g á t á ú, PAROMAT-SIMPLEX típusú gázkazá al tö té ik. 
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A á a te ületé  a szo iális épület fűtését ellátó  kW-os kazá  ejele tés köteles 
po tfo ás ak i ősül P  po tfo ás – Kazá  ké é ) 

 

Az e gedél es a hel hez kötött po tfo ás üze eltetésé e vo atkozóa  . fe uá  -i 

keltezéssel BO-08/KT/1502- / . szá o  levegőtisztaság-védel i e gedél t kapott. Az 
e gedél  előí ásai között sze epel, hog  a po tfo ás e isszióját  éve ké t akk editált 
la o ató iu al e kell é et i. A következő é ést  de e e  -ig el kell végez i. A 
felülvizsgálat időpo tjá a  a é és e ég e  ke ült so , íg  a po tfo ás légsze ező 
hatásai ak vizsgálatako  a ko á i é és . de e e  adatait hasz áltuk fel. 
 

For ás üze ideje a eg edév e  ó a  

. I. é. 625 

. II. é. 76 

. III. é 6 

. IV. é 408 

. I. é. 489 

. II. é 5 

. III. é. 0 

. IV. é. 512 

9. tá lázat A kazá ház ké é é ek üze ideje 2015-  évek e  

 

3.1.5.1.2 Helyhez kötött diffúz légsze yező források 

 

A á a a agdepója ejele tett diffúz fo ással e delkezik. 
 

D  diffúz fo ás – III. á a a agdepó 

LM/DF adatlap alapjá  . év e : 

sze ezőa ag eg evezése: szilá d a ag 

levegőte helés időta tal a h/év :  

igé evett te ület vag  felület 2): 1788,0 

 

LM/DF adatlap alapjá  . év e : 

sze ezőa ag eg evezése: szilá d a ag 

levegőte helés időta tal a h/év :  

igé evett te ület vag  felület 2): 1788,0 

  



LASSELSBERGER HUNGÁRIA KFT. 

„N ékládháza III. – Kavi s” véd evű á a 

Teljeskörű kör ezetvédel i felülvizsgálat 2018. 

 

 

-36- 

GEON system Kft. 

Székhel : 3530 Miskolc, Gö ge  A. u. . F/ . Tel.: (46) 200-120  

 

3.1.5.1.3 A ege gedett és té yleges e issziók e utatása és összehaso lítása 

 

A á a te ületé  a szo iális és i oda épület fűtését ellátó  kW-os kazá  bejelentett 

po tfo ás ak, a kavi s á a a agdepói pedig diffúz fo ás ak i ősülnek, ezé t a  

Borsod-A aúj-Zemplé  eg ei, Miskol i Já ási Hivatala, Kö ezetvédel i és 
Te észetvédel i Főosztál  BO-08/KT/1502-6/2017. szá o  kiadott hatá ozata ta tal azza 
a légsze ező fo ásai ak levegőtisztaság-védel i e gedél ét.  
 

A hel hez kötött légsze ező po t és diffúz fo ások ki o sátási hatá é tékeit a 4/2011. (I. 

.  VM e delet a levegőte heltségi szi t hatá é tékei ől és a hel hez kötött légsze ező 
po tfo ások ki o sátási hatá é tékei ől sza ál ozza. 
 

3.1.6 A felülvizsgált tevéke ségekkel kap solat a  re dszerese  vag  időszakosa  
üze eltetett ozgó légsze ező források jelle ző ki o sátási adatai ak leírása, a 
tevéke séghez kap solódó szállítás, illetve jár űforgalo  hatásai 

 

3.1.6.1 A á ya űvelés él alkal azott gépek, jár űvek, eszközök 

 

Jövesztés él, törés-osztál ozás ál, rakodás ál, szállítás ál: 
 

 MBA-  jelű Moh  típusú a koló sze elékes, elekt o os üze ű úszókot ó kapa itás: 
200 m3/h) 

 3 db Z-uszál  

 EK-  kikötőpo to  

 Szállítószalag so ok és depo áló szalagok 

 Bi de  típusú vizes osztál ozó ű kapa itás:  3/h) 

 Svedala típusú kúpos tö ő 

 SBM típusú öpítő tö ő 

 4 db. VOLVO típusú ho lok akodó 

o VOLVO L 150 E/1 

o VOLVO L 150 E/2 

o VOLVO L 150 G 

o VOLVO L 150 H 

 híd é leg 
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Az osztál ozott a ag a á a te ületé  elüli szállítása so á  a haladási se esség első szilá d 
u kolatú úthálózato  a . 15 k /h, íg a első e  szilá d u kolatú úthálózato , a fel- és 

le akodóhel eke  és a híd é leg e való eállás so á  a a .  k /h. 
 

A kavi s és ho ok kite elését, akodását és első szállítását végző u kagépek és já űvek 
égéste ék-ki o sátása a közúti fo galo hoz viszo ította  ele észő, hatásuk e  szá ottevő. 
 

3.1.6.2 A tevéke ységhez kap solódó szállítás, illetve jár űforgalo  hatásai 
 

A á ászott te ék üze e  elüli szállítását szállítószalagok végzik. A vevők gépjá űvei e 
való akodást  db VOLVO típusú dö pe  látja el. 
 

A készte ékeket a vevők saját, ill. alvállalkozók gépko sijaival szállítatják el a felhasz álás 
hel é e. A szállító tehe gépjá űvek a 35. sz. főút ól leágazó, aszfaltozott összekötő úto  
ke esztül közelítik eg a á aüze et. A szállítási útvo al, 35. sz. főút ól egközelíthető  
M30-as autópál á  ke esztül tö té ik. 
 

Szállítás volu e e: 
 

Meg e delői adatszolgáltatás alapjá  2017-ben kite elt e iség:  3 (225 tonna). A 

kiszállítás a vevők gépjá űveivel, általá a   t ege gedett tehe í ású já űveke  
tö té ik. Működési időszak:  ap. Éves szi te  kite elt e iséget  já űvel el lehet 
szállíta i. A á a űködési idejé e le o tva ez ,  tehe gépjá ű/napot jelent. 

Szá ításai khoz  tehe gépjá ű/fo duló hasz álu k. A tehe gépjá űvek e akott 
te ékek é legelése hitelesített közúti é lege  tö té ik. 
 

A szállítás, sak appali időszak a ,  óra időtarta a  törté ik, 5-17 óra között. 
 

A szállítási fo galo  a fe tiek e  is e tetett útvo alo  a i u  1 tehe gépjá ű fo dulót, 
azaz  já űvet e és kihajtást fig ele e véve  jelent naponta.  

 

A á ate ékek elszállítása az M30-as autópál á  tö té ik.  
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Forgalmi adatok Tehergépko sik átlag 

NF[j/nap] 2 

ÁNF [E/ ap] 5 

MOF [j/h] 0,6 

10. tá lázat Átlagos tehergépjár ű forgalo  a á á a  

 

 

NF (napi forgalom): á a api tehe gépjá ű fo gal a 

MOF értékadó óra forgalo : az átlagos api fo galo   %-a, MOF= ,   ÁNF 

ÁNF átlagos api forgalo : ÁNF= szgk+ ,   tgk  + , usz  + , kp  

 

Az M30-as autópál a é i tett szakaszá  7-be  é t fo gal i adatokat – mint legfrissebb 

elé hető adat – a Mag a  Közút Álla i Közútkezelő Fejlesztő és I fo á iós Közhasz ú 
Tá saság ho lapjá  http://internet.kozut.hu  egtalálható „O szágos közutak 7. év e 
vo atkozó ke eszt etszeti fo gal a” . doku e tá iója ta tal azza. 
 

A vizsgált szá lálóállo ás fo gal i adatait a     11-12. tá lázatok ta tal azzák. 
 

A tá lázatok a  sze eplő kódok és övidítések jele tése: 
 

 szá lálóállo ás fekvése: K – külső 

 szá láló állo ás típusa: FCS + J – - első e dű főállo ás 

 M1 – kézi üze eltetésű ellékállo ás első e dű  

 forgalom jellege: 

 jelleg 1: C – Átlagos jellegű fo galo . M  autópál a É d utá , M  
autópál a és M  autóút , , , , , , , , , , , , 

, , , , , , , , , ,  sz. főutak tö  
szakasza. 

D – E he szezo ális jelleg. M  autópál a, , , , , , 26, 

, , , , , , , , , , , , ,  sz. főutak 
jele tős hossza. 
E – T a zit jelleg, hatá ozott á i üdülő vag  tu ista jelleggel. 
M , M , M , M  autópál ák szakaszai, M , M  autóutak, 

, , ,  sz. főutak szakaszai, hatá hoz vezető utak, 
hatá közeli szakaszai , , , , , ,  és  sz. főutak . 
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 jelleg 2: 2 – Átlagos api fo galo lefol ás. Tö ségé e  főutak és 
külte ületi szakaszok. 

 

A fejlé e  sze eplő övidítések jele tése: 
 j – já ű 

 E – eg ségjá ű 
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út szá a szelvé  [k ] határszelvé  [k ] hossza [km] fekvése forgalom jellege típusa szá lálóállo ás kódja 

M30 3+400 1+550 13+050 11,509 K E2 FCS+J 3266 

11. tá lázat Vizsgált szá lálóállo ás adatai 2017. 

 

 

szá láló-

állo ás 
kódja 

összes forgalo  
összes otoros 

forgalom 

ehéz otoros 
forgalom 

összes 

teher-

gépko si 

sze él -

gépko si 
kisteher-

gépko si 

autó usz tehergépko si 
motor-

kerékpár 
kerékpár 

lassú 
jár ű egyes suklós 

közép. 

ehéz 
ehéz 

pót-

kocsis 
nyerges spe iális 

[j/nap] [E/nap] [j/nap] [E/nap] [j/nap] [E/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] 

3266 16144 21788 16144 21788 3384 84600 3709 9745 2607 58 1 384 260 261 2798 6 24 0 0 

12. tá lázat Vizsgált út forgal i adatai 2017. 
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Az eg es já űkategó iák a  szá lált já ű-da a szá ok sze él gépko si eg ség e való 
átszá ításához a 3.4. tá lázat a  található eg ségjá ű szo zókat hasz áltuk fel. 
 

No. Jár űtípus 

Szá lálóállo ás fekvése 

K 

külterület  

L 

lakott terület  

1. Sze él gépko si 1 1 

2. Kisteher – gépko si 1 1 

3. Eg es autó uszok 2,5 1,8 

4. Csuklós autó uszok 2,5 2,5 

5. Közepese  ehéz tehe gépko si 2,5 1,4 

6. Nehéz tehe gépko si 2,5 1,8 

7. Pótko sis tehe gépko si 2,5 2,5 

8. N e ges sze elvé  2,5 2,5 

9. Spe iális ehézjá ű 2,5 2,5 

10. Moto ke ékpá  + segéd oto os ke ékpá  0,8 0,7 

11. Ke ékpá  0,3 0,3 

12. Lassú já űvek 2,5 2,5 

13. tá lázat Eg ségjár ű szorzók 

 

 

A vizsgált útszakaszok fo galo szá lálási adatai á  ta tal azzák a 7. év e  a á á ól 
é tékesített nyersanyag kiszállítását. 

  

Ahhoz, hog  a á a te ék kiszállításai ak hatásait vizsgál i tudjuk, a fo galo szá lálási 
adatok ól kivo tuk a té legese  é tékesített nyersanyag kiszállításához kap solódó napi 1 

fo duló (2 db. tgk.) fo gal át. A szállító já űvek 100 %-a az M30-as autópál a felől közelíti 
meg. Ez jele ti a á á ól tö té ő kiszállítás élküli fo gal at átlagos alapfo galo , íg 
az e edeti fo galo szá lálási adatok pedig a övelt fo gal at. 

 

3.1.6.2.1 Az M  autópálya forgal i adatai 

 

Az M  autópál a forgalmi adatai alapforgalomra, 3+400 km szelvé  sak otoros 
forgalomra vonatkoztatva): 

 

 Összese  szgk. tehergk. autó usz otorkerékpár lassú jár ű 

% 84% 60.36% 22.96% 0.37% 0.15% 0.00% 

NF [j/nap] 16144 9745 3707 59 24 0 

ÁNF [E/ ap] 19179.2 9745 9267.5 147.5 19.2 0 

MOF [j/h] 2301.5 1169.4 1112.1 17.7 2.3 0.0 

14. tá lázat Az M 30-as autópál a, +  k  szelvé  forgal i adatai  alapforgalo  
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5. á ra Százalékos gépjár űforgalo  egoszlás M  autópál a, 3+400 km szelvé  - alapforgalom 

 

 
6. á ra Gépjár űforgalo  jelle ző adatai M  autópál a, +  k  szelvé  - alapforgalom 

60,36%

22,96%

0,37%0,15%

0,00%

Gépjár űforgalo  százalékos egoszlása az M  szá ú autópál a, 
+  k  szelvé  alapforgalo

szgk. tehergk. autó usz oto ke ékpá lassú já ű

0
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14000

16000
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20000

Összese szgk. tehergk. autó usz oto ke ékpá lassú já ű

Az M  autópál a +  k  szelvé  gépjár űforgal á ak jelle ző 
adatai (alapforgalom)

NF [j/nap] ÁNF [E/ ap] MOF [j/h]
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Az M  autópál a forgal i adatai kiszállítással övelt forgalo ra, +  k  szelvé  sak 
motoros forgalomra vonatkoztatva): 

 

 Összese  szgk. tehergk. autó usz otorkerékpár lassú jár ű 

% 100% 76,51% 22,97% 0,37% 0,15% 0,00% 

NF [j/nap] 16144 12352 3709 59 24 0 

ÁNF [E/ ap] 21791,2 12352 9272,5 147,5 19,2 0 

MOF [j/h] 2302,1 1169,4 1112,7 17,7 2,3 0,0 

15. tá lázat Az M -as autópál a, +  k  szelvé  forgal i adatai övelt forgalo  

 

 

 
7. á ra: Százalékos gépjár ű forgal i egoszlás M30-as autópál a, +  k  szelvé  övelt forgalom 

 

76,51%

22,97%

0,37%0,15%

0,00%

Gépjár űforgalo  százalékos egoszlása az M  autópál a, +  k  
szelvé  kiszállítás által okozott forgalo változás

szgk. tehergk. autó usz oto ke ékpá lassú já ű
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8. á ra Gépjár űforgalo  jelle ző adatai M30-as autópál a, +  k  szelvé  - övelt forgalo  

 

A 15. és 16. tá lázatok ól egállapítható, hog  az M  autópál a +  k  szelvé  jele legi 
alap, á ától tö té ő kiszállítás élküli  tehe gépjá ű fo gal a az út összes oto os 

fo gal á ak a 22,97 %-a. A jövesztett e sa ag kiszállítása 2 db. já ű/ ap az M  
autópál a tehe gépjá ű fo gal á a  nem jelentene jele tős övekedést összes oto os 
fo galo  teki teté e . 
 

3.1.7 A levegőtisztaság-védele el kap solatos első utasítások, i tézkedések 
is ertetése. A e i e  i tézkedési terve va , a ak is ertetése, és a 
végrehajtás e utatása.  

 

Eg é  levegősze ezések: 
 

 Szállítójá űvek kipufogógázai 
 

A á aüze e  fol tatott tevéke séget sza ál ozó űszaki üze i te v ta tal azza a 
te eléshez kap solódó kö ezetvédel i, eze  elül levegőtisztaság-védel i előí ásokat is. 
 

0
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15000

20000

25000

Összese szgk. tehergk. autó usz oto ke ékpá lassú já ű

Az M  autópál a +  k  szelvé  gépjár űforgal á ak jelle ző 
adatai kiszállítás által okozott forgalo változás

NF [j/nap] ÁNF [E/ ap] MOF [j/h]
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A á á  elül se ességko látozás va  é vé e , a el  hozzájá ul a po ki o sátás 
sökke téséhez. A á ai szállítás so á  a haladási se esség a a . 15 k /h, ill. akodási és 

kiö tőhel e tö té ő eállás ál: a   k /h.  
 

A u kagépek ől szá azó ki o sátás sökke tése é deké e  u kavégzés sak egfelelő 
űszaki állapot a  lévő és a kö ezetvédel i előí ások ak egfelelő u kagépekkel 

tö té het. 
 

Ha az üze vezető / kezelő sze él zet az üze sze űtől elté ő po zást észlel, vagy az 

tudo ásá a jut, i tézkedik a hi a elhá ításá ól és az összeg űlt po  azo ali 
összetaka ításá ól. Az üze vezető ögzíti a Mu kahel i elle ő zési apló a . 
 

A po zó épületeket üze  köz e  zá va kell ta ta i. E ek eta tását az üze vezető köteles 
fol a atosa  elle ő iz i. 
 

3.1.8 Az e isszió terjedését hatásterületét  és a levegő i őségre g akorolt hatásá ak 
e utatása 

 

3.1.8.1 A légsze yező forrás közvetle  hatásterülete, eghatározásá ak jogsza ályi 
háttere 

 

Fo tosa  levegőkör ezeti jogsza ál ok: 
 

 . évi LIII. tv. A kö ezet védel é ek általá os sza ál ai ól 
 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védel é ől 
 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A levegőte heltségi szi t hatá é tékei ől és a hel hez kötött 

légsze ező po tfo ások ki o sátási hatá é tékei ől. 
 

A levegő védel é ől szóló /  XII. .  Ko . e delet . § 8., 12.c., 13. és 14. pontja 

é telé e : 
 

8. diffúz forrás: ol a  levegőte helést okozó tevéke ség, ki o sátó felület vag  e e dezés, 
a el  e  i ősül légsze ező po tfo ás ak, tová á a sza ad a  végzett tevéke ség, 
a el  légsze ezőa ag ki o sátással já  
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. hel hez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz fo ás kö ül lehatá olható azo  
leg ag o  te ület, ahol a diffúz fo ás által a i ális kapa itáskihasz álás, e ek hiá á a  
jelle ző üze állapot ellett ki o sátott - űszaki e sléssel eghatá ozható - légsze ező 
a ag te jedése következté e  a légsze ező diffúz fo ás kö ezeté e  a talajközeli és 

agaslégkö i eteo ológiai jelle zők ellett, a füstfákl a te gel e alatt a vo atkoztatási 
időta ta a szá ított vá ható talajközeli levegőte heltség-változás 

a  az eg ó ás PM  eseté e   ó ás  légsze ezettségi hatá é ték %-á ál ag o , 
 a te helhetőség %-á ál ag o  vag  

 az eg ó ás PM  eseté e   ó ás  a i ális é ték %-á ál ag o  

 

. hel hez kötött légsze ező forrás: levegőte helést okozó vo alfo ás, vala i t az a 
levegőte helést okozó po t-, vag  diffúz fo ás, a el  űködése köz e  hel ét e  
változtatja eg 

 

. hel hez kötött po tforrás hatásterülete: a vizsgált po tfo ás kö ül lehatá olható azo  
leg ag o  te ület, ahol a po tfo ás által a i ális kapa itáskihasz álás ellett ki o sátott 
légsze ező a ag te jedése következté e  a légsze ező po tfo ás kö ezeté e  a 
talajközeli és agaslégkö i eteo ológiai jelle zők ellett, a füstfákl a te gel e alatt a 
vo atkoztatási időta ta a szá ított vá ható talajközeli levegőte heltség-változás 

a  az eg ó ás PM10 eseté e   ó ás  légsze ezettségi hatá é ték %-á ál ag o , 
b) a te helhetőség %-á ál ag o , vag  

 az eg ó ás PM10 eseté e   ó ás  a i ális é ték %-á ál ag o  

 

3.1.8.2 Az e isszió terjedésé ek vizsgálata 

 

A légsze ező a agok tra sz issziójá ak szá ításá ál az MSZ 21459/2- . sza vá yok 
előí ásait vettük fig elembe. 

 

A te jedésvizsgálati odellezést a HATÁSTÁVOLSÁG . . .5 Levegős hatáste ület szá ító 
szoftve ével végeztük el. A P  po tfo ás légsze ezettségi hatáste ületét a 14-16. á ráko  

á ázoltuk. 
 

3.1.8.3 A légsze yező a yagok terjedését efolyásoló té yezők 

 

A kö ezeti levegő i őségé e g ako olt hatások vizsgálatá ál, a levegő i őséget, a 
sze ező a agok te jedését efol ásoló té ezők, illetve az alapállapot a eghatá ozó. 
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3.1.8.3.1 A területre jelle ző légsze yezettségi alapállapot  és eteorológiai adatok 
(leggyakori  állapot  

 

A á a te ületileg a Sajó-He ád-sík kistájhoz ta tozik Mag a o szág kistájai ak kataszte e 
alapjá . A á a a kistáj ugati hatá á  hel ezkedik el. 
 

A kistájra jelle ző éghajlati adatok az alá iak: 
 

Évi apfé es ó ák szá a: ~1900 

Évi középhő é séklet: 9,3- ,  °C É-i észe  

 9,7-9,9°C D-i észe ) 

Leg agasa  hő é sékletek átlaga: 34,  °C 

Legala so a  i i u ok átlaga: - ,  °C 

Évi sapadékösszeg: 540-580 mm  

U alkodó széli á : É, ÉN -i 

Átlagos szélse esség: 2,5 m/s 

 

A á aüzem N ékládháza település közpo tjától DK-i, Hejőke esztú  település közpo tjától 
pedig ÉNy-i i á a  található. 
 

Szélirá , szélse esség, szélrózsa: 
 

A hel i szélviszo ok kialakulásá a  az általá os lég i kulá ió által eghatá ozott zo ális 
alapá a lás, ill. az adott hel  kö ezeté ek a hel i föld ajzi-do o zati viszo ai ól e edő 

ódosító hatás játszik sze epet. 
 

A légsze ező a agok t a sz isszióját elsőso a  az u alkodó széli á  efol ásolja, hisze  
é tele sze űe  egsza ja a sze ező a agok te jedésé ek i á át, ug a akko  a 
szélse esség ag ságától is függ, hog  ki o sátott sze ezőa agok a fo ástól ekko a 
távolság a jut ak el, illetve a távolság függvé é e  hog a  alakul a sze ezőa ag 
ko e t á iója hígulás . 
 

Légköri sta ilitás 

 

Sta ilitás – szélse esség eloszlását szaki odal i adatok „Sze ezőa agok te jedése a 
levegő e ” Bede G. BME .  is alátá asztják, ezeket a 16. tá lázat a  foglaltuk össze. 
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S 
u [m/s] Összese  

[%] 0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 

1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8 

2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3 

3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3 

4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2 

5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1 

6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8 

7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5 

Összese  

[%] 
2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100 

16. tá lázat Sta ilitás - szélse esség g akoriságok 

 

Az o szágos adatok alapjá  az ala so  szélse esség do i ál, a sta ilitási kategó iák közül a 
se leges  és é sékelte  sta il  légállapotok előfo dulása a legvalószí ű  az MSZ 

/ ‐  sze i t: = o ális, =pozitív izote . 
A sta ilitási kategó iák között a D -os se leges légállapot a jelle ző. 
 

 

 

 

A te jedésvizsgálatok ál, a fe tiek alapjá  2,5 /s se ességű, északkeleti i á ú ÉN  széllel 
és se leges D  légkö i sta ilitás é tékkel szá oltu k. 
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Légsze ezettségi alapállapot: 
 

A levegő védel é ől szóló /  XII.  Ko . e delet . §-a 1. pontja szerint: 

 

„alap levegőte heltség: a vizsgált légsze ező fo ás űködése élkül a kö ezeté e  
kialakult, jogsza ál a  eghatá ozott időta ta a vo atkoztatott átlagos levegőte heltségi 

szi t, a el hez a vizsgált légsze ező fo ás ki o sátásá ak hatása hozzáadódik” 

 

A / . X. .  KvVM e delet a légsze ezettségi agglo e á iók és zó ák kijelölésé ől 
légsze ezettségi zó a eso olása sze i t N ékládháza, és Muhi a „Sajó Völg e” kategó iá a, 
Hejőszalo ta a "Az o szág tö i te ülete, kivéve a kijelölt vá osok" kategó iá a ta tozik 17. 

tá lázat). 

 

Légsze ezettségi zó a 

Sze ező ko po e s 

Ké -dioxid 
Nitrogé -

dioxid 

Szé -

monoxid 

Szilárd 
(PM10) 

Benzol 

. Sajó Völg e F C D B E 

. Az o szág tö i te ülete, 
kivéve a kijelölt vá osok 

F F F E F 

17. tá lázat N ékládháza, Muhi, Hejőkeresztúr települések légsze ezettségi zó a esorolás 

Forrás: / . X. .  KvVM rendelet 

 

A zó ák típusait a / . I. .  VM e delet a levegőte heltségi szi t hatá é tékei ől és a 
hel hez kötött légsze ező po tfo ások ki o sátási hatá é tékei ől  . elléklete 
ta tal azza, a el  alapjá : 
 

B csoport: Azo  te ület, ahol a levegőte heltségi szi t eg  vag  tö  légsze ező a ag 
teki teté e  a levegőte heltségi szi t e vo atkozó hatá é téket és a tű éshatá t, az . 

elléklet . . . . po tjá a  foglalt tá lázat - . so á a  sze eplő a agok eseté  a élé téket 
meghaladja. Ha vala el  légsze ező a ag a tű éshatá  i s egállapítva, de a te ülete  
e légsze ező a ag teki teté e  a levegőte heltségi szi t eghaladja a hatá é téket, illetve 
az . elléklet . . . . po tjá a  foglalt tá lázat - . so á a  sze eplő a agok eseté  a 
élé téket, a te ületet e e a sopo t a kell so ol i. 

 

C csoport: Azo  te ület, ahol a levegőte heltségi szi t eg  vag  tö  légsze ező a ag 
teki teté e  a levegőte heltségi szi t e vo atkozó hatá é ték és a tű éshatá  között va  
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D csoport: Azo  te ület, ahol a levegőte heltségi szi t eg  vag  tö  légsze ező a ag 
teki teté e  a felső vizsgálati küszö  és a levegőte heltségi szi t e vo atkozó hatá é ték, az 

. elléklet . . . . po tjá a  foglalt tá lázat - . so á a  sze eplő a agok eseté en a 

élé ték között va . 
 

E csoport: Azo  te ület, ahol a levegőte heltségi szi t eg  vag  tö  légsze ező a ag 
teki teté e  a felső és az alsó vizsgálati küszö  között va . 
 

F csoport: Azo  te ület, ahol a légsze ezettség az alsó vizsgálati küszö öt nem haladja 

meg. 

 

A á ászati tevéke ség so á  jelle ző levegőhasz álat: 
Mu kagépek, tehe gépjá űvek kipufogó gázai [CO; CH; FID ; NO2; SO2; PM10] 

A agdepók kipo zása [PM10] 

Főtést ellátó kazá  légsze ezése [NO ; SO2; CO] 

 

A á audva  kezelő te ülete N ékládháza Községtől DK-i i á a található, az összefüggő 
lakóte ülettől ~920 m-re. Hejőke esztú  településtől ÉN -i i á a található, a lakóte ülettől 
való távolság i teg  ,55 km-re. 

 

A vizsgált te ület levegő i őségé ek alapállapotát a tevéke ség sze po tjá ól elevá s 
légsze ező a ag a, az NO2 – e és PM10- e alapsze ezés  az O szágos Légsze ezettségi 
Mé őhálózat ho lapjá  http://www.kvvm.hu/olm/  található „Összesítő é tékelés hazá k 
levegő i őségé ől az auto atas é őhálózat adatai alapjá ” . doku e tu  adatai alapjá  
(NO2, PM10  eg  átlagé téket adtu k eg 10-2017. évek adatai , ivel a te ület közvetle  
közelé e  e  található é őállo ás, illetve e  áll ak e delkezésü k e i fo á iók. 
 

A feltü tetett átlagé tékek a Borsod-A aúj-Ze plé  eg e te ületé  található, a két 
legközele  eső auto ata é őhálózatot alkotó é őállo ás Miskolc, Lavotta u. és Oszlá .) 

adatait ta tal azzák. 
 

Év NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) 

2010 13,20 29,0 

2011 14,75 35,0 

2012 16,45 29,5 

2013 13,95 27,5 

2014 13,10 28,5 

2015 14,00 25,5 

2016 13,10 25,5 
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2017 14,70 26,5 

Átlagérték 14,15 28,37 

18. tá lázat Alap légsze ezettségi értékek, -2017. 

 

 

3.1.8.3.2 A légsze yezettség egészségügyi határértékei 
 

A á ászati tevéke ség szállópo  sze ezésével kap solatos te jedésvizsgálat ál, illetve a 
közvetle  hatásterület szá ítás ál „a levegőte heltségi szi t hatá é tékek ől és a hel hez 
kötött légsze ező po tfo ások ki o sátási hatá é tékei ől” a / . VM e delet 
1. szá ú elléklete alapjá  a 21. tá lázat a  foglalt hatá é tékeket vettük fig ele e. 
 

Légsze ező a ag 

Határérték 

[µg/ 3] 

órás 

Határérték 

[µg/ 3] 

 órás 

Határérték 

[µg/ 3] 

éves 

Szálló por PM10) - 50 40* 

Nitrogé -oxidok (NOx) - 200 - 

Ké -dioxid (SO2) 250 125 50** 

19. tá lázat Szálló por vo atkozó határérték 

 

*Meghatározására alkal azott érési progra : fol a atos érés vag  legalá  heti eg -egy, 

véletle szerűe  kiválasztott  órás érés, eg e letese  elosztva az év sorá ; vag  az év sorá  
eg e letese  elosztott, legalá  ol  héte  keresztül végzett  órás érés. 
** Meghatározására alkal azott érési progra : fol a atos érés vag  legalá  heti eg -egy, 

véletle szerűe  kiválasztott  órás érés, eg e letese  elosztva az év sorá ; vag  az év sorá  
eg e letese  elosztott, legalá   héte  keresztül végzett érés.  

 

 

A te ék kiszállítás légsze ező hatásával kap solatos közvetett hatásterület 

egállapításához a itrogé -dioxid (NO2) légsze ező a agot vettük fig ele e 
(22. tá lázat). 

 

Légsze ező a ag 

Határérték 

[µg/ 3] 

órás 

Határérték 

[µg/ 3] 

 órás 

Határérték 

[µg/ 3] 

éves 

Nitrogé -dioxid (NO2) 100 85 40* 

20. tá lázat Nitrogé  dio id - vo atkozó határérték 

*Meghatározására alkal azott érési progra : fol a atos érés vag  legalá  heti eg -egy, 

véletle szerűe  kiválasztott  órás érés, eg e letese  elosztva az év sorá ; vag  az év sorá  
egyenletesen elosztott, legalá  ol  héte  keresztül végzett érés. 
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3.1.8.4 Hatásterületek eghatározása 

 

A közvetle  hatásterülete  a tevéke ség so á , a telephel e  végzett tevéke ségek 
sze ezőa ag ki o sátása által az eg es kö ezeti ele ek e eghatá ozható 
hatáste ületet kell é te i, eleé tve az esetleg ekövetkező havá ia hel zeteket is. 
 

Tapasztalat szerint a közvetle  hatások területe egegyezik a tevéke ység 
levegőterhelésével, illetve zajki o sátásával kap solat a  lehatárolt hatásterülettel 
távola  a sze ezőa ag ko e t á ió á  e  okoz é zékelhető változást . A vízhez, 

földhöz, élővilághoz kap solódó közvetle  hatáste ületek általá a  eze  elül a ad ak. 
 

A szá ítások ál a közvetle  hatáste ületet i de  eset e  – a szá ítások e ed é étől 
függő – legszigorú  feltétel szeri t állapítottuk eg. 
 

Közvetle  hatásterület: 
 

 A vizsgált tevéke ség légsze ezésé ek hatáste ülete 

 

Közvetett hatásterület: 
 

 A szállítási tevéke ség légsze ezésé ek hatáste ülete a szállítási útvo alak 
közvetle  kö ezete  

 

3.1.8.4.1 Po tforrás hatásterülete közvetle  hatásterület) 

 

Mint azt a 3.1.5.1. pontban e utattuk, a á aüze  te ületé  a szo iális és i oda épület 
fűtését ellátó  kW-os gázkazá  ejele tés köteles po tfo ásnak i ősül. A tová iak a  
eze  po tfo ás szennyezőa ag ki o sátásá ak [Nit ogé -oxidok NOx (mint NO2); Ké -dioxid 

(SO2 ; szé -monoxid (CO)] hatáste ületét vizsgáljuk. A légsze ező po tfo ás – 

te jedésvizsgálati sze po tjá ól elevá s – adatait a . de e e é e  tö té t é és 
alapjá  az alá i tá lázat a  foglaljuk össze: 
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P  Kazá  ké é e 

Po tfo ás agassága  13 

Hid aulikai át é ő  0,2 

Mé ési ke eszt etszet 2) 0,031 

Ho dozógáz hő é séklet K  448,2 

Gáz átl. sű űsége szá az  kg/N 3) 1,241 

Ho dozógáz se essége /s  4,7 

Té fogatá a  o ál szá az N 3/h) 279 

Té fogtá a  effektív 3/h) 501 

Mé t átlag O2 tartalom (ft%) 3,7 

21. tá lázat P1 "kazá  ké é e" po tforrás adatai 
 

A N ékládháza III. kavi s á a BO-08/KT61502-6/2017. sz. levegőtisztaság-védel i e gedél  
előí ja, hog  a P  légsze ező po tfo ás e isszióját ötéve ké t akk editált 
la o ató iu al é et i kell.  
 

Az e gedél e  foglaltak ak a P  po tfo ás legutolsó e isszió é ésé e  
de e e é e  ke ült so . A é éseket és a vizsgálatokat az AIB-Vi çotte I te atio al sa 
la o ató iu a végezte el akk editálási szá a: BELAC -INSP, BELAC 016-TEST . A é ési 
e ed é eket az alá i tá lázat a  foglaltuk össze. 
 

Komponens Ko e trá ió E isszió 

Ké -dioxid <2,965* <0,0008* 

Szé -monoxid 4,326 0,0012 

Nit ogé -oxidok 62,534 0,0168 

Szé -dioxid 204687 54,9940 

22. tá lázat P  po tforrás érési ered é ei 
* Alsó érési határ 

Megjeg zés: A ért ko e trá iók  %-os o igé tartalo ra,  K kő érsékletre és  
,  kPa o ásra vo atkoz ak 

 

A terjedésvizsgálat ered é ei: 
 

A szá ítások ál a közvetle  hatáste ületet i de  eset e  - az e ed é től függő - 

legszigorú  feltétel szeri t állapítottuk eg. 

A szá ításokat a legg ako i  eteo ológiai állapot a végeztük el. 
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9. á ra P  po tforrás ké -dio id ki o sátása 

 

 

 
10. á ra P  po tforrás itrogé -o idok ki o sátása 
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11. á ra P  po tforrás szé -dio id ki o sátása 

 

 

É tékelés: 
 

A levegő e  kialakuló ké -dio id, it ogé -o id és szé - o o id ko e t á ió, ige  ala so  
μg/ 3  szi te  e edek gö e sze i t oszlik el. 

 

A P  po tforrás ké -dio id ki o sátás közvetle  hatásterülete:  

[  feltétel C=0,0292 μg/ 3 a po tfo ástól é te  197 m-re jelentkezik. 

 

A P  po tforrás it ogé -o id ki o sátás közvetle  hatásterülete:  

[  feltétel C=0,614 μg/ 3 a po tfo ástól é te  197 m-re jelentkezik. 

 

A P  po tforrás szé - o o id ki o sátás közvetle  hatásterülete:  

[  feltétel C=0,0438 μg/ 3 a po tfo ástól é te  197 m-re jelentkezik. 

 

Megállapítások: 
 

 A levegő e  kialakuló sze ezőa ag ko e t á ió a i u os, le se gő gö e sze i t 
oszlik el. 

A hatáste ület e  elé i el a legközele i, a po tfo ástól ~ 50 m- e lévő véde dő 
létesít é t N ékládháza, Nap afo gó u. . szá  alatti üdülőte ület  
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3.1.8.4.2 A szállítási tevéke ységek légsze yezésé ek hatásterülete közvetett 
hatásterület  

 

A jövesztett nyersanyag kiszállítási útvo alát a 3.1.6.2. fejezet e  is e tettük. 
 

A jövesztett nyersanyag kiszállításá ál eg  ap átlagosa   d  tehe gépjá ű fog e és 
kihajta i a á audva a. Ez 2 db. jár ű elhaladást jele t a közúto . A szállítási útvonal lakott 

te ületeket e  é i t. 
 

A övelt tehe gépjá ű fo galo , it ogé ‐dio id NO2 , légsze ezőa ag ki o sátása e  
jele t kö ezeti ko kázatot a kö ező véde dő létesít é ek e, illetve az útvo alak 

e té  elha agolható é tékű hátté te helés övekedést okoz. 
 

3.2 Víz 

 

3.2.1 Terület általá os geológiai is ertetése 

3.2.1.1 Földta i, vízföldta i viszo yok 

 

A „N ékládháza III – kavi s” véd evű á a Borsod-A aúj-Ze plé  eg é e , N ékládháza, 
Hejőke esztú  és Muhi települések külte ületé  található. A á a N ékládháza Vá os 
középpo tjától DK-re, ~0,93 km- e, Hejőke esztú  Község középpo tjától ÉN -ra, ~2,55 km-re 

helyezkedik el. 

 

A kistáj fő vízfol ása a Közép-Tisza Ny-i oldalá  a Sajó és a He ád, el ek a Sajó eseté e  
(229 km, 12 708 km2  Sajósze tpéte  alatti szakaszát  k ,  k 2- el , a He ád eseté e  
(282 km, 5436 km2  Alsódo sza alatti szakaszát  k ,  k 2  szá ítjuk ide.  
A Sajó eze  a szakaszo  veszi fel a He ádo  kívül a Bódvát  k ;  k 2  al ól, tová á 
a Kis-Sajót  k ,  km2 , jo ól pedig a Szi vát ,  k ,  k 2 . A He ád ellékvize 
jo ól a Vadász-patak (33,5 km, 211 km2  és a Kishe ád-Bá so os-malomcsatorna (68 km, 

267 km2 . A Sajóval pá huza osa  fol ik a Tiszá a a Hejő  k ,  k 2), amelynek 

ellékvize a Kul sá -völg i- patak (26 km, 70 km2 , tová á a Rigósi-fő sato a  k ,  
km2). 
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A Sajó  és a He ádo  a tavasz, a Hejő  a ko a á  az á vizek időszaka. Az év ásodik fele 
általá a  kisvizű. A ka sztfo ás ól e edő Hejő  jellegzetes a ka sztos vízg űjtő kieg e lítő, 
tá ozó hatása. A fol ók e té  sak hel e ké t va ak védőgátak. A elvízlevezető 
sato ahálózat hossza k .  k . 

 

Állóvizei ek eg ik sopo tjá a te észetes kis tavak ta toz ak, a el ek ől  va ,  ha 

felszí el a leg ag o , a Hejő e té , Oszlá  közelé e ,  ha-os . A Sajó ho dalékkúpjá a 
N ékládháza és Mál i kö éké  tö  kavi s- á atavat él ítettek, felszí ük változó, 
összese  k .  k 2- e tehető. 
 

A „talajvíz" él sége Ig i itől É-ra 4-6 m, a Hejő alsó szakasza e té    felett, áshol -4 

 között va . Me isége jele tős, de a pe e ek felé sökke . Ké iai típusa főleg kal iu - 

ag éziu -hid ogé ka o átos. Ke é sége Felsőzsol ától É- a és a települések kö zeté e  
25-  k°, áshol -25 k°. A szulfátta talo  Miskol  kö éké   g/l felett, áshol az 
alatt va . Sok hel e  egjele ik a it átosodás. 
 

A étegvíz e isége e  jele tős. Az a tézi kutak szá a ki si. Mél ségük általá a  sekél , 
de onnan is teki tél es vízhoza okat te elnek. Mező sát él fú ása  °C-os, Sajóhidvégé 

 °C-os vizet ad. 

 

N ékládháza, Hejőke esztú  és Muhi települések felszí  alatti víz sze po tjá ól é zéke  

felszí  alatti víz i őség védel i te ülete  hel ezkedik el a 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet 

alapjá . 
 

A 21. á rá  sze léltetjük a vizsgált te ület kö ezeté e  található felszí i vizeket. 
 

Bá aterület hidrogeológiája: 
 

A á atelek te ületé  fol óvíz i s. A Hejő-patak a á atelek DK-i hatá a e té  fut végig. 
Felszí i vizet a á ató jele t. A kavi stelep felszí e változatos, e iatt -3 m-es 

szi tkülö ségek képződtek.  A hajda i vízfol ások ed ei a á ató szi tje alatti 
agasságúak, általá a  vízzel teltek. 
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12. á ra Felszí i vizek a vizsgált terület kör ezeté e  

Megjeg zés: A á aüze  íllal jelölve. 
Forrás: http://loczy.mfgi.hu/potencialis_hulladek/) 

Jel ag a ázat: 

 

 

Az alá iak a  észletese  is e tetjük a étegta i hel zetet, ill. tekto ikai viszo okat a MÜT 
leí ás alapjá . 
 

3.2.1.2 Rétegta i helyzet 

 

Fekükőzet 

 

A fekü kevéssé egkutatott, a fú ások a fekü e -   él e  hatoltak e. Más kutatások ól 
és szaki odalo ól is e t, hog  a kavi sfeküt tö  száz  vastagságú, kötött, dö tőe  
pa o  ag ag alkotja, el ek felszí e ÉÉN -DDK-i lejtésű. A fekü hullá os felszí é  az elő i 
i á ú, illetve e e e őleges o ie tá iójú él edések is e hetők fel. 
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Haszonanyag 

 

A feltá t felszí közeli képződ é ek tö ségét kötetle  du vatö elékes képződ é ek 
alkotják. Ezek a pleiszto é  ko ú Ős-Sajó és He ád ho dalék akku ulá iójá ak te ékei. 
 

A kavi s öszlet felépítésé e jelle ző, hog  két, közel teljes ek o dható üledékképződési 
iklus so á  jött lét e, a el eket a i teg    átlagvastagságú kötött ag ag-kőzetliszt 
etelepülés választja el. Az alsó elte jedése a á atelek N -i osztál ozó kö éki  

te ület észé  e  o ozható, ug a akko  a felső a teljes te ületet lefedi. Az alsó so ozatot 
a á a űveletek ég e  é i tették, a felső so ozat a ővített á atelek ag o  észé  
ész e  lete elés e ke ült, vag  a á a űveletekkel eddő elhel ezés  é i tett. 

 

A tá g i te v e  fejtés e te vezték a á atelek felső kavi stelepe ég kite elhető 
eddődepó iákkal e  taka t  teljes készletét. Az alsó kavi stelep készlete e  ű evaló, 

ta talék készletké t va  ilvá ta tva. 
 

Az alsó illetve felső kavi sos so ozat felépítésé e jelle ző, hog  eg -eg  közel teljes ek 
o dható üledék iklusok, a el ek alul általá a  du va hel e ké t gö geteges  

üledékösszletek, és a felszí  felé fokozatosa  sökke ő kavi sta tal úak. 
 

Az üledék iklusok so á  ige  változatos felépítésű du vatö elékes összletek alakultak ki. A 
étegta i -sze sze kezete  alapuló- felépítést vizsgálva a hajda i fol ó ed ek elte etett 

üledékalakzatai is o ozhatók. A étegzettség a hajda i fő fol ási á a közel É-D) 

e őlegese  – a ag o  változatosság i á á a  – közel vízszi tes, e e e őlegese  –közel 
D-i i á a  – e he esésű ek utatkozik. 
 

A kavi sos összletet kőzetta ilag ho ok kavi sta tal ú , kavi sszó vá os ho ok, kavi sos 
ho ok, ho okos kavi s építi fel, a el e  idő ké t kise -nagyobb vastagságú éteges, 
tö i e le sesze ű kötött etelepülés ag ag, ag agos kavi s, iszap, kőzetliszt  fo dulhat 
elő. 
 

A kavicsanyag kb. 6-7 %-a üledékes, eg é ké t ag ás, eta o f e edetű,  % feletti kva -

kva it ta talo al. A ho ok közelítőe   % ehéz-,  % kö űásvá  ta tal ú. 
 

A etelepülések leí ása 
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A kavi sos összletet a fő ag ag-kőzetliszt etelepülő két so ozat a o tja és ezeke  elül 
szá os kise - ag o , a á ászat sze po tjá ól kedvezőtle  kötött ag agos-homokos 

kavi s, ho ok, kőzetliszt, ag ag és ezek át e etei ől felépülő etelepülés található. A 
á atelek N -i te ület észé  osztál ozó té sége , a fő ag ag etelepülés e  fejlődhetett ki. 

A fő ag ag etelepülés vastagságá ak alakulásá a is jelle ző a közel É-D-i o ie táltság. 
 

A földta i- i őség szelvé eke  is jól látható, hog  az alsó kavi sos so ozat ko pak iójával 
összha g a  felszí e eg e etle , a agasa  té szí i hel zetű fekü felett általá a  agasa  
hel zetű és véko a , a él e  fekü és vastaga  alsó kavi sos so ozat felett a etelepülés 

él e  hel zetű és vastaga . Felszí é ek hel zeté e jelle ző, hog  a N -i te ület észeke  
mintegy 3-  éte el agasa a  települ, i t kelete , a el  a ede e fokozatos 
süll edésével heg ség és pe e ek elatív kie elkedésével  is ag a ázható. 
 

Az alsó és felső kavi sos so ozat a  ag  g ako isággal fo dul ak elő véko a  ho ok, 
kőzetliszt, ag ag etelepülések. Ezek vastagsága általá a  , - ,   közötti, , - ,  éte es 
átlagé tékekkel. Ezek a etelepülések i d az alsó, i d a felső so ozat a  egtalálhatóak, 
a felső e  valamivel, ag o  g ako isággal. 
 

A fő etelepülés kőzeta aga a vizsgált fú ások a  a kőzetlisztes ho októl az ag agig te jed, 
plaszti itása közepes, ag agásvá os összetételé e a o t o illo it a jelle ző, testsű űsége 
1,770 kg/m3 kö ül i gadozik. A köz etelepült éhá  pelites üledék fizikai és ké iai 
tulajdo ságai a fő ag ag etelepüléssel közel azo os ak teki thetőek. 
 

A á a űveletekkel ég e  é i tett, e edeti té szí ű te ület alatti átlagos földta i 
szelvé  adatai az alá iak: 

- Terepszint: 102,0 mBf. 

- Talajvíz szi t: ,   Bf. 
- Pillé ek é etezésé él fig ele e vett a . vízszi t: ,   Bf. 
- Fedővastagság: ,  , e ől te őföld ,  . 
- Kavi svastagság átlaga: ,   felső telep . 
- Fekü hel zete: ,   Bf. 

 

Az osztál ozott sta da d te ékek: /  -es f ak ió és a   feletti f ak ió. A   
feletti f ak ió kivételével a te ékeket az építőipa , az útépítő ipa  és a eto g á tó ipa  
hasz álja fel. 
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Fedőképződ é ek 

 

A kavi sos képződ é ek fedőjé e  te észetes kö ül é ek között – a á a űveletekkel 
e  é i tett K-i pe e te ülete  – i teg  ,   átlagvastagsággal jelle ezhető fol óvízi, 

illetve eolikus e edetű ho ok, kőzetliszt, ag ag és ezek talajosodott változatai találhatók. 
 

A fedő vastagságá ak szélső é tékei , - ,  . Az e edeti té szí  vastagságá ak alakulásában 

az utólagos hatások -szél, sapadékvíz- is sze epet játsza ak. 
 

A vizsgált te ület N -i, ag o  észe á a űveletekkel é i tett, túl o óa  á ató fedi. 
A tópa toko , föld elveke , félszigeteke , szigeteke  a ko á i fedőletaka ítási 

u kálatok ól e edőe  eddődepó iák találhatóak, a el ek vastagsága esete ké t a -8 

éte t is elé i. Ezek ész e  az e edeti té szí e ke ültek felhal ozás a, de is e t feltá ással 
igazolt  a tó a  -   visszatöltés is. 
 

A 70-es, 80-as évek e  á ászott te ületeke , a tó ede e  jele tős, tö  de i éte  
esete ké t éte  vastagságú iszap akódott le a kavi sos képződ é  felszí é e. 

 

 
13. á ra : Földta i felépítés a á aüze  kö ezeté e  

Forrás: Mag ar Álla i Földta i I tézet, Mag arország földta i térképe  
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3.2.1.3 Tektonikai viszonyok 

 

A te ülete  és kö ezeté e  lévő holo é -pleiszto é  összlet e  tekto izáltság a utaló 
sze kezeti ele ek e  voltak felis e hetők. 
 

A kutatási te ülete  a szeiz i itás é téke ki si,  MS alatti, a a i ális föld e gése ősség az 
MKS-  skálá  I< °. 
 

3.2.1.4 Hidrogeológiai viszo yok 

 

Hid ogeológiai sze po t ól a te ület a Sajó-He ád-völg  i t ö álló vízföldta i eg ség 
te ületé  hel ezkedik el. Az elte etett alapheg ség t iász észkő, dolo it  te ge szi t alatti 

él sége k . ,  k , vízadóképessége jó. 
 

A negyedidőszaki üledékes taka ó alatt, u alkodó kőzetösszlet pa o  ho ok, ag ag. A te ület 
étegvízkészletét eze  pa o  ho ok öszletek tá olják. A étegvízadó összlet feküszi tje 800 

Bf. A étegvíz e isége -1,5 l/s km2 között e sülhető. 
 

A pa o  ag ag és ho ok étegek e át e et élkül települő eg edidőszaki ho okos kavi s, 
a talajvíz tá oló étege. A ho okos kavi s étegek felső és alsó kavi sos szi t  összvastagsága, 
a Sajó-He ád völg  eze  szakaszá  k .  . Eg  jele tőse  ,   vastagságú ag ag, iszap 
köz etelepülést fő ag ag etelepülés  ta tal az a te ület ag  észé . Eze  kívül elszó ta  

éhá szo   -es ag agos, padok fo dul ak elő e e. A fe ti összlet eg  hidraulikai 

rendszert alkot.  

 

A te ülete  vala i t tág kö ezeté  elül él ült kutatófú ások i deg ike a kavi sos 
összlet közvetle  feküjé e  legalá  ,  -t ehatolt, és itt teljes hosszá a  ag agot, 
ho okos ag agot, itká  ag agos ho okot tá t fel. Az eddigi végzett á ászati u kák a és 
hid ogeológiai is e etek e alapozva kijele thető, hog  a talajvízadó és a él e  pa o  
vízadó étegek között ko u iká ió i s.  
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3.2.2 A jelle ző vízhasz álatok, vízi u kák és vízi létesít é ek, illetve az arra jogosító 
e gedél ek és az e gedél ektől való eltérések is ertetése 

 

A á á a  jelle ző vízhasz álatok: 
 

Szo iális élú vízhasz álat: 
 

A szo iális épületek vízellátása az ivóvízhálózat ól tö té ik. 
 

Te h ológiai élú vízhasz álat: 

 

A te elési te h ológia vizes eljá ással valósul eg. A kavi skite elés so á  
kavi sosztál ozót alkal az ak edves kavi s osási te h ológiával. A N ékládháza  II. és III.-
kavi s véd evű á a ipa i vízhasz álat és zag vízelvezetés vízjogi üze eltetési e gedél ét a 
35500/10149- / . ált.  hatá ozat ta tal azza. A III.-as á a osztál ozó vízigé ét a tó 

ellé fi e  telepített szivatt úk elégítik ki.  A szivatt úktól a vizes osztál ozó e e dezéshez 
  a él o óvezetéke  szállítja a vizet. Szivatt ú típusa: WARMANN 8/6, melynek 

a i ális kapa itása: ,  3/min. Telepítve  d  szivatt ú va , a el ől az eg ik űködik, 
a ásik ta talék. A vízkivétel súl po ti EOV koo di átái:EOV X: 4537  EOV Y: 784866.  

 

Az osztál ozótól a zag vizet eg  zá t ső e dsze e vezeti el a zag ülepítők té ségé e, aho a  
az ülepített víz a á ató te ületé e fol ik. A  d  zag szivatt ú az ú . gö öl ű osztál ozó 

e e dezés él va  telepítve. Típusuk WARMAN / , a . kapa itásuk ,  3/min. 

 

A szivatt úk o ó sövei közvetle ül az osztál ozó e e dezés ellett ke ül ek levezetés e 
a felszí  alá. A sővezeték  f  hosszú. A sővezetés a Hejő patakot felül ől sőhíddal 
ke esztezi. A ső kito kolásától  f  ílt eto  á ok vezeti a zag vizet az ülepítő ede ék 
fogadó/vízko á zó ak ájához. 
 

A zag víz kiülepítésé e  d  ásott kivitelű, közel téglalap alakú, :  ézsűhajlású, átfol ó 
e dsze ű ede e létesült. A zag ülepítő ede ék feladata a zag víz kiülepítése a tó a 

vezetése előtt. A visszavezetett víz i ősége a kivett víz i őségével azo os. 
 

Az . szá ú északi  ede e túlfol ójá ak szi tje ,  Bf, fe ékszi tje , -98,80 mBf. 

A túlfol ó szi tjéhez ta tozó té fogata  3, felülete ,288 ha. 

Túlfol óké t -  d  NA  a él sőpá  ke ült eépítés e a ede ék keleti oldalá . 
A túlfol ók kifol ási po tjai ak EOV koo di átái ülepített zag víz visszavezetése a tó a : 
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1. szá ú ede e 2. szá ú ede e 

X = 294 872 m X = 294 825 m 

Y = 785 211 m Y = 785 198 m 

Z = 100,19 mBf Z = 99,92 mBf 

 

Egyszerre csak az egyik medence üze el. Az üze elő ede e feltelése eseté  a zag vizet a 
ásik ede é e ko á ozzák. Íg  a ásik ede e üze elési ideje alatt a feltelt ede e 

kikoto ható. 
A külvizek ede ék e tö té ő efol ásá ak egakadál ozásá a a ede e kö é   

agas földdepó ia épült. 
Lo solás üze i utak po ki o sátás ak sökke tésé e . 

A vízte eléssel é i tett víztest az s.p. . .  „Sajó-He ád-völg ” sekél  –pó ozus felszí   
alatti víztest jó e iségi és g e ge ké ia állapotú.  
 

Üze eltetett létesít é ek: 
 

 Ipa i vízellátás létesít é ei 
 

Részletese  is e tetés e ke ült a 3.2.2. fejezetben. 

 

 Monitoring kutak 

 

Az Észak-Mag a o szági Vízüg i igazgatóság H-2597-17/98 sz vízjogi üze eltetési e gedél e 
alapjá  fol ik a á a o ito i g tevéke sége. 
 

A monitoring kutak adatait a 27. tá lázat tartalmazza. 

 

Kút szá a M1 M2 M3 M4 M5 M6 

EOV X 295 727.79 296 156.72 294 863.37 294 765.54 292 933.06 293 444.93 

EOV Y 785 295.17 786 707.64 785 087.71 784 955.50 786 447.69 786 865.01 

Te ep agasság (mBf) 101.34 102.45 103.41 102.91 101.33 101.37 

Csőpe e  agasság 
(mBf) 

102.11 103.3 104.3 103.49 102.16 102.26 

Talp él ség  10.3 8.8 10.2 10.1 9.7 9.7 

Szű őzés  2.0-10.3 2.2-8.8 2.0-10.2 2.0-10.1 2.0-9.7 2.0-9.7 

23. tá lázat A o itori g kutak adatai 
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3.2.3 A friss víz eszerzésére, felhasz álására, a hasz ált vizek elhel ezésére vo atkozó 
statisztikai adatszolgáltatások e utatása. A te h ológiai vízigé ek kielégítésé ek, 
a tevéke ség izto ságos végzéséhez tartozó vízigé evételek ek 
vízszi tsüll esztés, víztele ítés  és a vízforgal i diagra ak a e utatása 

 

Részletese  is e tettük a 3.2.2. fejezetben. 

 

3.2.4 Az ivóvíz eszerzés, ivóvízellátás, a ko u ális és te h ológiai élú felhasz álás 
e utatása 

 

Ko u ális és ivóvíz eszerzés, -ellátás: 
 

A á á a  a dolgozók ivóvízellátása a vezetékes ivóvíz hálózat ól tö té ik. 

 

Te h ológiai élú felhasz álás e utatása: 
A kavi skite elés so á  kavi sosztál ozót alkal az ak edves kavi s osási te h ológiával. 
A N ékládháza  II. és III.-kavi s véd evű á a ipa i vízhasz álat és zag vízelvezetés vízjogi 
üze eltetési e gedél ét a / - / . ált.  hatá ozat ta tal azza. 

 

3.2.5 A vízkészlet-igé evételi adatok is ertetése  évre vissza e őleg 

 

A á a űködéseko  az ipa i vízfelhasz álás az osztál ozók ál jele tkezik. 
A III-as á a osztál ozójá ak vízigé e   3/év  3/ ap . A vizet a tó a telepített 
pontonra hel ezett szivatt úk szolgáltatják. 
 

3.2.6 A sze vízkeletkezések hel é ek, a sze vizek e iségi és i őségi adatai ak 
e utatása a te h ológiai leírások alapjá  

 

Ko u ális sze vizek: 

 

Ko u ális sze víz keletkezik a á aüze  szo iális ellátásá ól. Az i e  szá azó 
sze vizek e isége ag ság e dileg egeg ezik a szo iális hel ségek e  felhasz ált víz 

e iségével. 
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Mi őségi jelle zői egeg ez ek a települési ko u ális sze víz e jelle ző 
pa a éte ekkel. 
 

A ko u ális sze vizek a köz sato á a ke ül ek elvezetés e. 
 

Te h ológiai sze vizek: 
 

A á á a  te h ológiai e edetű sze víz 

 a osó-osztál ozó a  keletkező zag víz. 
 

3.2.7 A sze víz összeg űjtésére, tisztítására és a tisztított vag  tisztítatla  sze víz 
ki o sátására, elhel ezésére vo atkozó adatok, az ipari és eg é  
sze víz sator ák, a sze víztisztító telep jelle zői, tová á az iszapkezelés, 
iszap i őség és -elhel ezés adatai ak is ertetése 

 

Sze víztisztító telep a á ához kap solódóa  e  űködik. 
 

Ko u ális sze vízkezelés: 
 

A ko u ális sze víz a kiépített sze vízvezetékeke  ke esztül köz sato á a ke ül. 
 

Te h ológiai zagyvíz kezelés: 
 

Részletese  is e tetés e ke ült a 3.2.2. fejezetben. 

 

3.2.8 A sapadékvízre dszer e utatása akár eg esített, akár elválasztó re dszerű a 
sator ahálózat  

 

A kite elés so á  keletkező á ató víz i őségé ek védel e é deké e  a á atelek 
hatá á a, a pa tvo al e té  ,   agas védőtöltést építettek, a el  egakadál ozza a 
sapadékvizek á ató a jutását, és íg  az esetleges elsze eződését. A á ató a 

se il e  külvizet e  vezet ek. 
 

A kö ező te őföldek sapadékvizei az ott kialakított á ok e dsze  vala i t a te észetes 
do o zat iatt lefol ással e delkez ek, íg  a á a védőtöltése pa gó vizet, elvizet e  
okoz. A á  letaka t te ületeke  sapadékvíz e dsze e i s szükség. A á a te ületé e 
hulló sapadékvíz a te ülete  elül elszikkad. 
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3.2.9 A vízkészletekre g akorolt hatásokat vizsgáló hatósági határozattal előírt  
o itori g re dszer adatai ak és űködési tapasztalatai ak e utatása, eleértve 
i d a vízkivételek, i d a sze víz evezetések hatásá ak vizsgálatát, 

hatásterületé ek eghatározását, értékelését 

 

Az üze  kö ezetvédel i űködési e gedél é ek előí ása alapjá  a á ászati tevéke ség 
felszí i és felszí  alatti vízkészlet e g ako olt hatásá ak o o  követésé e a á ató és a 

á ate ület kö ezeté e  kialakított o ito i g kutak víz i őség változásait folyamatosan 

féléve ké t  é ik. A vízvizsgálati jeg zőkö veket a . elléklet tartalmazza. 

 

A 2015 I. – 2018. I. féléves vizsgálati e ed é eket a 24.- 30. tá lázatok sze léltetik. 

 

Vizsgált ko po e s 
2015. I. "B" sze ezettségi 

határérték M1 M2 M3 M4 M5 M6 

pH   - 6.19 6.94 6.99 7.11 7.37 6.5 – 9.0 

Fajlagos Vez. Kép. µS/  - 498 784 1372 806 802 2500 

Oldott o igé  mg/L - 4.21 1.76 1.49 2.78 3.25  

Lúgosság mmol/L - 0.82 3.9 6.5 2 2.2  

Ö ke é ség mg/L - 144 244 409 268 242  

Szabad CO2 mg/L - 100.5 48.7 86.2 23.9 20.6  

Kötött CO  mg/L - 18.04 85.8 143 44 48.4  

Mész e ag . CO  mg/L - 59 <10 <10 11 <10  

Kalcium mg/L - 79 133 231 141 137  

Mag éziu  mg/L - 14.3 25 37.1 30.6 2.8  

Nát iu  mg/L - 15.7 25.5 73 30 31 200 

Klorid mg/L - 27 40 130 43 44 250 

A ó iu  mg/L - 0.08 0.14 <0.05 0.32 <0.05 0,5 

Nitrit mg/L - 0.02 0.02 0.02 0.04 0.01 0,5 

Nit át mg/L - <1 <1 <1 <1 <1 50 

Szulfát mg/L - 191 227 331 295 284 250 

KOIps mg/L - 5.39 2.51 2.59 26.35 1.58  

Ö vas mg/L - 55.7 10.1 4 82.4 0.62  

Oldott vas mg/L - 0.82 0.13 0.19 0.23 <0.01  

Ö. Ma gá  mg/L - 0.16 0.21 0.62 0.36 0.04  

Oldott a gá  mg/L - 0.13 0.19 0.58 0.21 0.01  

Ö. Foszfo  mg/L - 1.74 0.59 0.19 0.79 0.07  

Hid ogé ka o át mg/L - 50 232 397 122 134  

TPH µg/L             100 

24. tá lázat Mo itori g kutak vízvizsgálati ered é ei . I.  

  



LASSELSBERGER HUNGÁRIA KFT. 

„N ékládháza III. – Kavi s” véd evű á a 

Teljeskörű kör ezetvédel i felülvizsgálat 2018. 

 

 

-68- 

GEON system Kft. 

Székhel : 3530 Miskolc, Gö ge  A. u. . F/ . Tel.: (46) 200-120  

 

 

Vizsgált ko po e s 
2015. II. "B" sze ezettségi 

határérték M1 M2 M3 M4 M5 M6 

pH   - 6,64 6,87 7,02 7,37 7,40 6.5 – 9.0 

Fajlagos Vez. Kép. µS/  - 472 826 1286 789 790 2500 

Oldott o igé  mg/L - 3,1 3,7 5,0 2,1 3,6  

Lúgosság mmol/L - 0,8 4,1 6,2 2,0 2,1  

Ö ke é ség mg/L - 115 239 342 224 222  

Szabad CO2 mg/L - 94,6 69,5 100,7 20,4 <10  

Kötött CO  mg/L - 17,6 90,2 136,4 44 46,2  

Mész e ag . CO  mg/L - 59,4 20,2 <10 11 <10  

Kalcium mg/L - 70 142 187 129 129  

Mag éziu  mg/L - 7,0 17,4 34,9 18,7 18,3  

Nát iu  mg/L - 15,5 25,4 82,4 29,2 28,5 200 

Klorid mg/L - 25 42 131 44 46 250 

A ó iu  mg/L - 0,08 0,13 0,81 0,41 0,10 0,5 

Nitrit mg/L - 0,05 0,03 0,01 0,03 0,02 0,5 

Nit át mg/L - <1 2,43 <1,0 <1,0 <1,0 50 

Szulfát mg/L - 186 229 289 305 300 250 

KOIps mg/L - 9,30 5,72 4,88 17,60 3,12  

Ö vas mg/L - 18,68 16,49 18,89 9,34 0,48  

Oldott vas mg/L - 4,77 0,09 0,12 0,48 <0,01  

Ö. Ma gá  mg/L - 0,22 0,48 1,41 0,24 0,01  

Oldott a gá  mg/L - 0,19 0,28 0,36 0,41 <0,01  

Ö. Foszfo  mg/L - 0,25 0,25 0,14 0,14 <0,05  

Hid ogé ka o át mg/L - 48,8 250,1 378,2 128,1 128,1  

TPH µg/L   LOQ LOQ LOQ LOQ LOQ 100 

25. tá lázat: Monitoring kutak vízvizsgálati ered é ei . II.  
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Mi tavétel  2016.05.23 . I. félév 

6/2009. (IV.14.) 

KvvM-EüM-

FVM eg üttes 
rendelet a "B" 

sze ezettségi 
határérték 

Vizsgálati 
para éter 

Mérték-

eg ség 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Mi ta iktatószá a Kisa alitika 
Kft.  2472/16 2473/18 2474/18 2475/18 2476/18 2477/18 

Mi ta la or szá a Gree  Park 
2000 Kft.  

542 543 544 545 546 547 

pH   6,85 6,06 6,85 7,0 7,01 7,48 6,5-9,0 

Fajlagos 

elektromos 

vezetőképesség 
µS/  755 524 870 1290 846 829 2500 

Hid ogé -

ka o átio  mg/l 201,3 54,9 207,4 365,9 146,4 128,1 
  

Ka o átio  mg/l <6 <6 <6 <6 <6 <6   

m-lúgosság mmol/l 3,3 0,9 3,4 6 2,4 2,1   

Összes 
ke é ség 

CaO mg/l  202 137 230 364 213 212 
  

Ké iai 
o igé igé ps  

mg/l 1,69 3,11 1,87 1,22 2,8 0,58 
  

Klorid mg/l 26 24 51 87 42 40 250 

Szulfát mg/l 221 177 217 268 316 293 250 

Nit át mg/l 2,1 0,7 2,2 0,9 1 <0,5 50 

Nitrit mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,5 

 Hid ol. Foszfát és 
o-foszfát mg/l 0,014 0,022 0,028 0,028 <0,01 0,012 

0,5 

A ó iu  mg/l 0,061 0,199 0,281 0,208 0,387 0,03 0,5  

Összes 
ag éziu  mg/l 6,7 12,9 39 24,9 12,2 18,4 

  

Összes kal iu  mg/l 133 77 126 219 132 121   

Összes át iu  mg/l 13,2 10,7 20,2 38 205 19,6   

Összes káliu  mg/l 3,79 1,64 4,32 6,88 2,66 5,07   

Összes vas µg/l 77 4420 278 150 595 22,8   

Összes a gá  µg/l 132 292 276 1090 305 9,24   

TPH µg/l 75,9 LQQ LQQ LQQ LQQ LQQ 100 

26. tá lázat Mo itori g kutak vízvizsgálati ered é ei . I.  
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Mi tavétel  2016.11.21 .II. félév 

6/2009. (IV.14.) 

KvvM-EüM-

FVM eg üttes 
rendelet a "B" 

sze ezettségi 
határérték 

Vizsgálati 
para éter 

Mérték-

eg ség 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Mi ta iktatószá a Kisa alitika 
Kft.  5369/16 5370/16 5371/16 5372/16 5373/16 5374/16 

Mi ta la or szá a Gree  Park 
2000 Kft.  

            

pH   6,76 6 6,78 6,84 6,7 7,24 6,5-9,0 

Fajlagos 

elektromos 

vezetőképesség 
µS/  680 421 710 909 608 701 2500 

Hid ogé -

ka o átio  mg/l 220 54,9 232 415 226 134 
  

Ka o átio  mg/l <6 <6 <6 <6 <6 <6   

m-lúgosság mmol/l 3,6 0,9 3,8 6,8 3,7 2,2   

Összes 
ke é ség 

CaO mg/l  240 138 272 343 247 226 
  

Ké iai 
o igé igé  

mg/l 0,99 2,1 0,9 0,95 3,5 0,44 
  

Klorid mg/l 33 27 57 63 32 43 250 

Szulfát mg/l 145 130 158 161 143 188 250 

Nit át mg/l 3,3 1 3,6 <0,5 <0,5 <0,5 50 

Nitrit mg/l <0,02 0,03 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,5 

 Hid ol. Foszfát 
és o-foszfát mg/l <0,,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 0,06 

0,5 

A ó iu  mg/l 0,0334 0,069 0,255 0,0565 0,0284 0,0514  0,5 

Összes 
ag éziu  mg/l 21,7 12,7 28,4 35 27,2 19,9 

  

Összes kal iu  mg/l 135 78 147 187 131 128   

Összes át iu  mg/l 18,7 13,6 27,8 42,6 18,9 23,1   

Összes káliu  mg/l 3,9 1,53 6,56 5,47 1,63 31,6   

Összes vas µg/l 264 54440 370 429 1010 5,48   

Összes a gá  µg/l 343 186 347 521 54,5 7,72   

TPH µg/l LQQ LQQ LQQ LQQ LQQ LQQ 100 

27. tá lázat Mo itori g kutak vízvizsgálati ered é ei .II.  
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Mi tavétel  2017.05.30 .I. félév 

6/2009. (IV.14.) 

KvvM-EüM-

FVM eg üttes 
rendelet a "B" 

sze ezettségi 
határérték 

Vizsgálati 
para éter 

Mérték-

eg ség 
M1* M2 M3 M4 M5 M6 

Mi ta iktatószá a Kisa alitika 
Kft.  

  2484/17 2485/17 2486/17 2487/17 2488/17 

Mi ta la or szá a Gree  Park 
2000 Kft.  

  423 424 425 426 427 

pH     6,29 6,82 7,02 7,01 7,52 6,5-9,0 

Fajlagos 

elektromos 

vezetőképesség 
µS/  

  

552 849 1000 863 808 2500 

Hid ogé -

ka o átio  
mg/l 

  
73 226 384 140 122 

  

Ka o átio  mg/l   <6 <6 <6 <6 <6   

m-lúgosság mmol/l   1,2 3,7 6,3 2,3 2   

Összes 
ke é ség 

CaO mg/l  
  

131 223 264 225 220 
  

Ké iai 
o igé igé  

mg/l 
  

1,66 0,68 0,74 0,94 0,54 
  

Klorid mg/l   26 51 47 44 44 250 

Szulfát mg/l   175 220 181 292 291 250 

Nit át mg/l   <0,5 2,3 <0,5 <0,5 <0,5 50 

Nitrit mg/l   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,5 

 Hid ol. Foszfát 
és o-foszfát mg/l 

  
0,023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

0,5 

A ó iu  mg/l   0,0719 0,201 0,0321 0,158 <0,02 0,5  

Összes 
ag éziu  mg/l 

  
9,6 18,5 19,7 14,9 22,7 

  

Összes kal iu  mg/l   78 129 157 136 120   

Összes át iu  mg/l   10,7 21,1 43,2 21,8 20,9   

Összes káliu  mg/l   1,68 3,25 8,96 3,52 4,62   

Összes vas µg/l   6580 372 36 1010 7   

Összes a gá  µg/l   234 370 520 262 2   

TPH µg/l   LQQ LQQ LQQ LQQ LQQ 100 

28. tá lázat Mo itori g kutak vízvizsgálati ered é ei . I.  
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Mi tavétel  2017.11.15 .II. félév 

6/2009. (IV.14.) 

KvvM-EüM-

FVM eg üttes 
rendelet a "B" 

sze ezettségi 
határérték 

Vizsgálati 
para éter 

Mérték-

eg ség 
M1* M2 M3 M4 M5 M6 

Mi ta iktatószá a Kisa alitika 
Kft.  

  5355/17 5356/17 5357/17 5358/17 5359/17 

Mi ta la or szá a Gree  Park 
2000 Kft.  

  1025 1026 1027 1028 1029 

pH     7,2 6,95 7,85 7,95 6,89 6,5-9,0 

Fajlagos 

elektromos 

vezetőképesség 
µS/  

  

562 949 1020 855 868 2500 

Hid ogé -

ka o átio  mg/l 
  

54,9 237 372 128 122 
  

Ka o átio  mg/l   <6 <6 <6 <6 <6   

m-lúgosság mmol/l   0,9 3,9 6,1 2,1 2   

Összes ke é ség 
CaO mg/l  

  
149 262 265 215 224 

  

Ké iai 
o igé igé  

mg/l 
  

1,55 0,78 0,64 0,36 0,8 
  

Klorid mg/l   28 54 48 45 45 250 

Szulfát mg/l   87,2 181 135 181 155 250 

Nit át mg/l   <0,5 2,7 1,1 0,7 0,9 50 

Nitrit mg/l   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,5 

Hid ol. Foszfát és 
o-foszfát mg/l 

  
0,05 0,026 0,036 0,045 0,027 

0,5 

A ó iu  mg/l   0,237 0,403 0,263 0,217 0,328  0,5 

Összes 
ag éziu  mg/l 

  
15,8 23,6 17,7 13,8 17,7 

  

Összes kal iu  mg/l   80 149 160 131 131   

Összes át iu  mg/l   15,7 28,7 37,1 24,6 26   

Összes káliu  mg/l   1,32 4,71 7,05 5,85 2,66   

Összes vas µg/l   6300 380 648 <2,0 986   

Összes a gá  µg/l   171 628 421 <1 205   

TPH µg/l   LQQ LQQ LQQ LQQ LQQ 100 

29. tá lázat Mo itori g kutak vízvizsgálati ered é ei . II.  

 

 

 

 

 

 



LASSELSBERGER HUNGÁRIA KFT. 

„N ékládháza III. – Kavi s” véd evű á a 

Teljeskörű kör ezetvédel i felülvizsgálat 2018. 

 

 

-73- 

GEON system Kft. 

Székhel : 3530 Miskolc, Gö ge  A. u. . F/ . Tel.: (46) 200-120  

 

 

Mi tavétel  2018.04.18 . I. félév 

6/2009. (IV.14.) 

KvvM-EüM-

FVM eg üttes 
rendelet a "B" 

sze ezettségi 
hatá é ték 

Vizsgálati 
pa a éte  

Mé ték-

eg ség 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Mi ta iktatószá a Kisa alitika 
Kft.    1929/18 1930/18 1931/18 1932/18 1933/18 

Mi ta la o  szá a G ee  Pa k 
2000 Kft.  

  245 246 247 248 249 

pH     6,48 7,05 7,11 6,87 7,42 6,5-9,0 

Fajlagos 

elektromos 

vezetőképesség 
µS/  

  

583 876 976 871 795 2500 

Hid ogé -

ka o átio  mg/l 
  

732 262 360 165 122 
  

Ka o átio  mg/l   <6 <6 <6 <6 <6   

m-lúgosság mmol/l   1,2 4,3 5,9 2,7 2   

Összes 
ke é ség 

CaO mg/l  
  

130 242 255 234 206 
  

Ké iai 
o igé igé  

mg/l 
  

1,44 0,78 0,7 0,94 0,42 
  

Klorid mg/l   30 42 40 52 41 250 

Szulfát mg/l   185 204 165 284 254 250 

Nit át mg/l   <2 2 <2 <2 <2 50 

Nitrit mg/l   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5 

Összes foszfát mg/l   <0,01 <0,01 <0,01  <0,01  <0,01 0,5 

A ó iu  mg/l   0,0807 0,209 0,0539 0,177 0,0292 0,5  

Összes 
ag éziu  

mg/l 
  

11 22 22 20 17 
  

Összes kal iu  mg/l   75 137 145 135 119   

Összes át iu  mg/l   15,7 25,8 37,1 28,6 26,4   

Összes káliu  mg/l   1,74 4,92 10,2 3,47 4,52   

Összes vas µg/l   5670 350 888 242 <2   

Összes a gá  µg/l   163 541 460 336 <1   

TPH µg/l   LQQ LQQ LQQ LQQ LQQ 100 

30. tá lázat Mo itori g kutak vízvizsgálati ered é ei .II.  

 

M1*: nem 

i tázható 

 

<LQQ: A é t 
é ték ki utatási 
hatá  alatti  
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Vizsgált ko po e s 
Bá ató "B" sze ezettségi 

határérték 2015. I. 2015. II. 

pH   8.02 8,56 7.8-9.2 

Fajlagos Vez. Kép. µS/  798 780 <1500 

Oldott o igé  mg/L 7.05 11,5 7.5-10.5 

Lúgosság mmol/L 2.1 2,1  

Ö ke é ség mg/L 250 221  

Szabad CO2 mg/L <10 <10  

Kötött CO  mg/L 46.2 46,2  

Klorid mg/L 45 43  

A ó iu  mg/L <0.05 <0,05 <0.05 

Nitrit mg/L <0.01 <0,01  

Nit át mg/L <1 <1 <0.6 

Szulfát mg/L 300 298  

KOIps mg/L 2 1,8  

Ö vas mg/L 0.06 0,02  

Ö. Ma gá  mg/L 0.01 <0,01  

Hid ogé ka o át mg/L 103 109,8  

31. tá lázat Bá ató vízvizsgálati ered é ei 2015) 

 

Mi tavétel  2016.05.23 2016.11.21 

10/2010. (VIII.18.) VM 

rendelet 2. m. 1.3. 

Vizsgálati pa a éte  
Mé ték-

eg ség "N ékládháza III.-kavi s" TÓ 

Mi ta iktatószá a Kisa alitika Kft.  2479/16 5368/16 

BAZ Meg ei Ko á hivatal 
Népegészségüg i Főosztál   2016 S 01809 2016 S 04442 

pH   8,12 7,99 7,8-9,2 

Fajlagos elektromos 

vezetőképesség 
µS/  835 654 

<1500 

Hid ogé -ka o átio  mg/l 134,2 128   

Ka o átio  mg/l <6 <6   

m-lúgosság mmol/l 2,2 2,1   

Összes ke é ség CaO mg/l  222 233   

Ké iai o igé igé  ps mg/l 1,67 1,73   

Klorid mg/l 41 44   

Szulfát mg/l 259 189   

Nit át mg/l <0,5 <0,5 <0,6 

Nitrit mg/l <0,02 0,12   

 Hid ol. Foszfát és o-

foszfát 
mg/l <0,01 <0,01 

  

A ó iu  mg/l 0,057 <0,02 <0,05 

Összes ag éziu  mg/l 17,1 23,6   
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Összes kal iu  mg/l 130 127   

Összes át iu  mg/l 19,4 22,6   

Összes káliu  mg/l 5,37 6,26   

Összes vas µg/l 2 <2,0   

Összes a gá  µg/l 40,9 10,2   

Colifo szá   / 1 ml 2 24   

E.coli  / 1 ml 0 24   

E te o o us szá   / 1 ml 15 17   

Sal o ella jele léte  /l egatív egatív   

Fekál olifo  szá   / 1 ml 0     

32. tá lázat Bá ató vízvizsgálati ered é ei . 
 

Mi tavétel  2017.05.30 2017.11.15 

10/2010. (VIII.18.) VM 

rendelet 2. m. 1.3. 

Vizsgálati pa a éte  
Mé ték-

eg ség "N ékládháza III.-kavi s" TÓ 

Mi ta iktatószá a Kisa alitika Kft.  2483/17 5354/17 

ÉRV Z t.  Közpo ti La o ató iu  4948/2017 11539/2017 

pH   8,26 7,21 7,8-9,2 

Fajlagos elektromos 

vezetőképesség 
µS/  800 856 <1500 

Hid ogé -ka o átio  mg/l 122 128  

Ka o átio  mg/l <6 <6  

m-lúgosság mmol/l 2 2,1  

Összes ke é ség CaO mg/l  218 216  

Ké iai o igé igé  ps mg/l 0,84 1,2  

Klorid mg/l 44 46  

Szulfát mg/l 313 175  

Nit át mg/l <0,5 <0,5 <0,6 

Nitrit mg/l <0,02 <0,02  

 Hid ol. Foszfát és o-

foszfát 
mg/l <0,01 0,022  

A ó iu  mg/l <0,02 0,254 <0,05 

Összes ag éziu  mg/l 22,1 17,2  

Összes kal iu  mg/l 119 126  

Összes át iu  mg/l 21,1 26,6  

Összes káliu  mg/l 5,83 5,22  

Összes vas µg/l <2 <2,0  

Összes a gá  µg/l <1 <1,0  

Colifo szá   / 100 ml 900 260  

Te otole á s fekál  
olifo szá  

 / 100 ml 260 0  

Fekál st epto o us 
szá  

 / 100 ml 0 3  



LASSELSBERGER HUNGÁRIA KFT. 

„N ékládháza III. – Kavi s” véd evű á a 

Teljeskörű kör ezetvédel i felülvizsgálat 2018. 

 

 

-76- 

GEON system Kft. 

Székhel : 3530 Miskolc, Gö ge  A. u. . F/ . Tel.: (46) 200-120  

 

Sal o ella jele léte  /l e  te észett ki e  te észett ki  

Vas és a gá  
akté iu ok 

szá /l <1736 <1736  

Algák  szá /l 700000 950000  

33. tá lázat Bá ató vízvizsgálati ered é ei .  

 

 

Mi tavétel  2018.04.18 

10/2010. (VIII.18.) VM 

rendelet 2. m. 1.3. 

Vizsgálati pa a éte  
Mé ték-

eg ség "N ékládháza III.-kavi s" TÓ 

Mi ta iktatószá a Kisa alitika Kft.  1928/18 

ÉRV Z t.  Közpo ti La o ató iu  3916/2018 

pH   7,45 7,8-9,2 

Fajlagos elektromos 

vezetőképesség 
µS/  836 

<1500 

Hid ogé -ka o átio  mg/l 152   

Ka o átio  mg/l <6   

m-lúgosság mmol/l 2,5   

Összes ke é ség CaO mg/l  220   

Ké iai o igé igé  ps mg/l 1,2   

Klorid mg/l 47   

Szulfát mg/l 262   

Nit át mg/l <2 <0,6 

Nitrit mg/l <0,05   

 Hid ol. Foszfát és o-

foszfát 
mg/l <0,01 

  

A ó iu  mg/l <0,02 <0,05 

Összes ag éziu  mg/l 21   

Összes kal iu  mg/l 122   

Összes át iu  mg/l 28,1   

Összes káliu  mg/l 7,71   

Összes vas µg/l <2,0   

Összes a gá  µg/l 1   

Colifo szá   / 100 ml 3300   

Te otole á s fekál  
olifo szá  

 / 100 ml 0   

Fekál st epto o us 
szá  

 / 100 ml 60   

Sal o ella jele léte  /l e  te észett ki   

Vas és a gá  
akté iu ok 

szá /l <1736   

Algák  szá /l 2 400 000   

34. tá lázat Bá ató vízvizsgálati ered é ei . I.  
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14. á ra Szulfát ko e trá ió alakulása - . I. közötti időszak a  az M jelű kutak a  

 

3.2.10 A felszí i és felszí  alatti vízsze ezések e utatása, az elhárításukra tett 
i tézkedések és azok ered é ei ek is ertetése 

 

Felszí i és felszí  alatti vízsze ezések e utatása 

 

A vízvizsgálati e ed é ek ől egállapítható, hog  a o ito i g kutak a  a vizsgált 
időszak a  a felszí  alatti vizek e  talajvíz  "B" sze ezettségi hatá é ték feletti ko po e s 
volt ki utatható a szulfát ko po e s. Kivétel a . II., . II. féléveket.  
 

Az M  o ito i g kút a  a pH é ték a vizsgált időszak a  2016. 2017. 2018. egy-eg  félév 
kivételével a pH ,  é ték alatt volt. 
 

 

A á ató eseté e  a vizsgált időszak a  az oldott o igé , vala i t az a ó iu  
jelentkezett hatá é ték feletti ko e t á ió a . Az a ó iu  ko e t á ió általá a  f iss 
sze ezés e utal. A a  a félév e  iko  ki utatás a ke ült a következő eg edév e  
jele tősen ala so a  ko e t á ió a  volt jele .  
 

A felszí  alatti vizek sze po tjá ól eavatkozást e  tartu k szükséges ek. 
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Esetleges sze ezések és az elhárításukra tett i tézkedések 

 

A felszí  alatti vizeket esetlegese  a gépek ől elfol ó olajjal lehet sze ez i. E ek 
egakadál ozásá a a te elő gépeke  e dsze es időközö ké t ka a ta tást végez ek 

végeztet ek , a fel e ülő hi ákat kijavítják, illetve kijavíttatják.  
 

A felszí i és felszí  alatti vizek teki teté e  a á ászati tevéke ségekhez kap solódóa , az 

el últ  év so á  tö té t sze ezés.   

A á a űködésé e  . de e e e  tö té t kö ezeti ká ese é t a Bo sod-A aúj-
Ze plé  Meg ei Kataszt ófavédel i Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, 

Kataszt ófavédel i Hatósági Szolgálat / / .ált iktatószá ú jeg zőkö ve 

alapjá  is e tetjük.  
 

A ká okozó Lassels e ge  Hu ga ia Kft.  jeg zőkö vi ilatkozata alapjá , . . -é  az 
úszókot ó oldalá a dőlt. A űszaki e tés azo al egkezdődött, a kot ó hid aulikája 
lesze elés e ke ült. Az ese é t azo al jele tették az illetékes Hatóságok ak MBFH, 
Közlekedési Hatóság . A e tés so á  olajfogókat hel eztek ki, sze ezés azo a  e  
tö té t, ivel a kot ó elekt o os eghajtású.  
 

. áp ilis -á  tö té t elle ő zés so á  a kataszt ófavédel i sze v észé ől a 
szolgálatvezető és az üg i téző sze ezés e utaló o ot e  találtak. Megállapítás a 
ke ült, hog  a á aüze  jóváhag ott üze i ká elhá ítási te vvel e delkezik. Az olajfogók 
kihel ezése egelőzés jelleggel tö té t. A kot ó űszaki doku e tá iói alapjá  a zá t 

hid aulikai e dsze  k .  lite  olajat ta tal az. Az elle ő zés időpo tjá a  az úszótest 
kie elése ég fol t. Azóta a e tés végleg efejeződött.  
 

A vízvédele  érdeké e  a á atelek jogosítottja go dot fordít arra, hog  á ászattal 
össze e  eg eztethető tevéke séget idege ek e végezze ek a területe . 
 

 

3.2.11 A vízvédele el kap solatos első utasítások, i tézkedési tervek, a végrehajtásuk 
tárg i és sze él i feltételei ek is ertetése 

 

A kavi s á a Üze i Víz i őség Ká elhá ítási üze i te vvel endelkezik. 

 



LASSELSBERGER HUNGÁRIA KFT. 

„N ékládháza III. – Kavi s” véd evű á a 

Teljeskörű kör ezetvédel i felülvizsgálat 2018. 

 

 

-79- 

GEON system Kft. 

Székhel : 3530 Miskolc, Gö ge  A. u. . F/ . Tel.: (46) 200-120  

 

3.3 Hulladék 

 

Hulladékok kezelésével kap solatos jogsza ál ok 

 

 . évi CLXXXV. Tv a hulladék ól 
 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjeg zék ől 
 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszél es hulladékokkal kap solatos egyes 

tevéke ségek észletes sza ál ai ól, 
 310/2013. (VIII.16.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási te vek e és egelőzési 

p og a ok a vo atkozó észletes sza ál ok ól 
 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kap solatos ilvá ta tási és 

adatszolgáltatási kötelezettségek ől 
 

3.3.1 A hulladékképződéssel járó te h ológiák és tevéke ségek e utatása, 
te h ológiai fol a atá rák készítése 

 

A N ékládházi á aüze e  fol tatott tevéke ség észletes is e tetését, az alkal azott 
te h ológiák e utatását a 2.1.2. fejezet tartalmazza. 

 

A á aüze e  fol tatott te h ológiák közül – havá ia ese é től, alesettől elteki tve – 

az alá  felso oltak já ak hulladékképződéssel. 
 

 A gépjá űvek, á agépek javítása ka a ta tása. 
 A gépjá űvek, á agépek űködése so á  keletkező fá adt olaj. 

 

Gépek kar a tartása, olaj sere 

 

Hulladékkeletkezés sze po tjá ól a legfo tosa  a tevéke ség so á  hasz ált gépek, 
já űvek, e e dezések ka a ta tása. A gépek, gépjá űvek sze vizelését a III. á atelep 
közpo ti űhel é e  végzik. A tevéke ség so á  – olajcsere, stb. – jele tős e iségű 
fá adt olaj, olajos o g , ólo akku uláto  keletkezik. 
 

A fi  telepítésű gépek osztál ozó, tö ő  ka a ta tását a á aüze e  elül, a eépítés 
hel é  végzik el. Az esetlegese  föld e ke ült olajat azo al fel kell itat i. A e  ozdítható 
gépek él, e e dezések él külö ös go ddal kell akadál oz i az olajel sepegéseket, 
elfol ásokat, hog  a talaj a sze ező a ag e ke üljö . 
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A javítás, ka a ta tás so á  a le se élt akku uláto okat, a lee gedett fag állót, és az 
olajta tal ú veszél es hulladékokat pl. szű ő, o g , flako ok  elkülö ítette  g űjtik a 
veszél es hulladék munkahelyi g űjtőhel e  az elszállításig. 
 

3.3.2 A te h ológia és tevéke ség sorá  felhasz ált a agok eg evezése, éves 
felhasz ált e iségük. A ag érlegek készítése a hulladék keletkezésével járó 
te h ológiákról 

 

A á ászati tevéke ség so á  sak közvetette  eszélhetü k felhasz ált a agok ól, i t 
pl. a gépjá űvek, u kagépek üze eléséhez felhasz ált üze a ag és ke őa ag. 
Közvetle ül a te h ológiához e  szükséges se il e  a agfelhasz álás. 
 

3.3.3 A keletkező hulladékok e iségé ek és összetételé ek is ertetése veszél es 
hulladék eseté e  az azo osító szá át, veszél ességi osztál át és veszél ességi 
jelle zőit is eg kell ad i te h ológiá ké ti és tevéke sége ké ti o tás a  

 

Települési szilárd hulladékok,  
Az elsőso a  a dolgozók szo iális ellátásá ól és üze viteli tevéke ségé ől szá azó 
ko u ális hulladékok g űjtése, a telephel  egész te ületé  e e a él a kijelölt tá olók a  

(120 lite es hulladékg űjtő edé zet  tö té ik. 
 

Ter elési e  veszél es hulladékok  
A tevéke ség so á  az alá i e  veszél es hulladékok keletkez ek: 

 iológiailag le o ló hulladék 

 vas és a él hulladék 

 

Veszél es hulladékok 

A á á a  keletkezett veszél es hulladékok listáját a LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. éves 
hulladékos adatszolgáltatása alapjá  állítottuk össze. A keletkezett veszél es hulladékot 
éve te tö szö , de legalá  eg  alkalo al átadják az a a e gedéll el e delkező 
hulladékgazdálkodási sze vezetek ek. 
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Azo osító 
kód 

Meg evezés 

Év elejé  a 
telephel e  lévő 

té leges 
e iség kg  

Képződött 
hulladék e iség 

(kg) 

Kezelésre átadott 
hulladék e iség 

(kg) 

Év végé  a 
telephel e  lévő 

té leges 
e iség kg  

Átvevő 

200201 Biológiailag le o ló hulladék 120 0 0 120 - 

170405 Vas és a él 0 11860  11860 . 

35. tá lázat 2016-ba  keletkezett és a telephel e  lévő e  veszél es hulladékok 

 

Az o osító 
kód 

Meg evezés 
Veszél ességi 

jelle ző, összetevő 

Év elejé  a 
telephel e  lévő 

té leges 
e iség kg  

Képződött 
hulladék e iség 

(kg) 

Kezelésre átadott 
hulladék e iség 

(kg) 

Év végé  a 
telephel e  lévő 

té leges 
e iség kg  

Átvevő 

160107* Olajszű ő HP14 55 15 0 70 - 

130205* 

Ásvá olaj alapú, 
kló veg ületet e  
ta tal azó oto -, hajtó ű 
és ke őolaj 

HP14 0 900 0 900 - 

150202* 

Veszél es a agokkal 
szennyezett abszorbensek, 

szű őa agok, tö lőke dők, 
védő uházat 

HP14 110  3120 50 EVOLUBE KFT. 

200121* 
Fé sövek és eg é  
higa ta tal ú hulladék 

HP14 5 0 0 5 - 

36. tá lázat 6-ba  keletkezett és a telephel e  lévő veszél es hulladékok 

 

Legfo tosa  veszél ességi jelle zők 

HP14 „Kö ezet e veszél es ökoto ikus ”: ol a  hulladék, a el  közvetle ül vag  közvetve veszél t jele t vag  jele thet eg  vag  tö  kö ezeti ele e. 
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3.3.4 A hulladékok g űjtési ódjá ak is ertetése 

3.3.4.1 Ne  veszélyes hulladékok 

 

Az elsőso a  a dolgozók szo iális ellátásá ól, és üze viteli tevéke ségé ől szá azó 
ko u ális hulladékok g űjtése, a telephel  egész te ületé  e e a él a kijelölt 120 literes 

hulladékg űjtő edé zetek e  tö té ik. 
 

A keletkező fé hulladékok szá á a egy 30 m3-es ko té e  áll e delkezés e. 
 

3.3.4.2 Veszélyes hulladékok 

 

A veszél es hulladékok g űjtése a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet és a 246/2014. (IX. 29.) 

Korm. rendelet előí ásai ak fig ele evételével, fajtá ké t elkülö ítve a kiépített 
u kahel i g űjtőhel eke  tö té ik. 

 

A veszél es hulladékot a hulladék ké iai hatásai ak elle álló g űjtőedé zet e  űag ag 
zsákkal ki élelt, lezá ható le ez vag  vasho dók a  kell g űjte i. Illéko  összetevőket 
ta tal azó veszél es hulladékok g űjtése eseté e  eg kell akadál oz i, hog  ezek a 
ko po e sek a kö ezet e ke ülje ek. 
 

Veszél es hulladékok: 
 Fá adt olaj 
 Olaj ta tal ú veszél es hulladékok pl. szű ő, o g , flako ok  

 Fag álló fol adékok 

 Elhasz álódott akku uláto ok, szá azele ek 

 

3.3.5 A hulladékok telephel e  elül törté ő kezelésé ek, tárolásá ak, az ezeket 
egvalósító létesít é ek és te h ológiák részletes is ertetése, eleértve azok 
űszaki és kör ezetvédel i jelle zőit 

 

A telephel e  a hulladékok ideigle es tá olása tö té ik, a hulladékok á tal atla ítását, 

elhel ezését az e gedéll el e delkező átvevő égek végzik. 
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A á aüze e  keletkezett veszél es hulladékok evallása a 309/2014 (XII. 11.) Korm. 

e delet alapjá  tö té t. Az eg es veszél es hulladék fajták eg evezését a hulladékok 
jeg zéké ől szóló /  VIII. .  VM e delet e  sze eplő ódo  hatá ozták eg. 
 

3.3.5.1 A u kahelyi gyűjtőhely is ertetése 

 

A 246/2014 (IX. 29.  Ko . e delet alapjá  u kahel i g űjtőhel ek i ősül: a te észetes 
sze él ek e  i ősülő hulladékte elő által a telephel é  végzett u ka so á  képződő 
hulladék elkülö ített g űjtésé e szolgáló, a telephel e  kialakított hel , ahol a 
hulladékte elő a hulladékot g űjtőedé e , ko té e e , tová á a hulladék izto ságos 
g űjtését lehetővé tevő hel iség e  vag  szilá d u kolattal ellátott, elke ített te ülete  
g űjti. 
 

Fenti rendelet 13. § 0  ek. alapjá  a hulladék te elője a veszél es hulladékot, munkahelyi 

g űjtőhel e  a hulladék képződésétől szá ított legfelje   hó apig g űjtheti. 
 

3.3.6 A telephel ről kiszállított e port is  hulladékok fajtá ké ti is ertetése és 
e isége. A hulladékot szállító, átvevő szervezet azo osító adatai, a 

hulladékszállítás fol a atá ak eszköze, ódja, útvo ala  is ertetése 

 

A telephel ől kiszállított hulladékok fajtá ké ti is e tetését és a e iségeket a hulladékot 
elszállító sze vezetek feltü tetésével a 3.3.3 pontban észletese  is e tettük. 
 

3.3.7 A hulladékgazdálkodási terv, a keletkező hulladékok e iségé ek és kör ezeti 
veszél ességé ek sökke tésére tett i tézkedések is ertetése 

 

Teki tettel a keletkező hulladékok ele észő e iségé e, hulladékgazdálkodási te v e  
készült. A kö ezeti veszél esség sökke tését szolgálja a hulladékok keletkezésé ek 
lehetőség sze i ti egelőzése, a keletkezett hulladékok előí ás sze i ti, zá t edé zet e  
tö té ő, elkülö ített g űjtése és a szaksze ű elszállítás, á tal atla ítás 
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3.3.8 Más szervezettől átvett i port is  hulladékok i őségi összetételé ek, 
e iségé ek és szár azási hel é ek átadó azo osító adatai , vala i t 

kezelésé ek is ertetése 

 

A Tá saság e  vesz át hulladékot a N ékládháza III. kavi s á a üze é e . 
 

3.3.9 A eg űjtéssel átvett hulladékok i őségi összetételé ek, e iségé ek és 
szár azási hel é ek átadó azo osító adatai , vala i t kezelésé ek is ertetése 

 

A Tá saság e  vesz át hulladékot a N ékládháza III. kavi s á a üze é e . 
 

3.4 Talaj 

3.4.1 A terület-igé evétel és a területhasz álat egváltozásá ak adatai 
 

A 2017-2018-as te vidőszakot egelőző MÜT időszaká a  te őföld kite elése e  volt 
te vezve, e t az á  a te v e újtása előtt lete elés e ke ült. A „N ékládháza III.–kavi s” 

á atelek e edeti űvelési ága szá tó volt. A te ület feltá ásako  a eglévő talajt 
összeszedték, és a kite elés hatá á  külö  depó a  hel ezték el a á a ezá ásáig, ill. a 
táj e dezési u kák egkezdéséig. 
 

3.4.2 A talaj jelle zése a ultifu k io ális tulajdo ságai alapjá , külö ös teki tettel a 
változásokra veg i a agok, hulladékok st .  

 

A Sajó-He ád-sík kistáj a két fol ó ho dalékkúpjá  alakult ki. A fiatal ö tésho daléko , 
a el ek eg  észe kavi s, ö tés éti és éti talajok % és %  találhatók. Me ha ikai 
összetételük vál og vag  ag agos vál og, sze vesa ag-tartalmuk legfeljebb 2-3%. 

Te éke ségi eso olásuk a -  i t.  föld i őségi kategó ia.  
 

A Sajó-völg  talajai – a el ek között kevés e s ö tés is va  – i ká  sava úak, íg a 
He ád-völg e  a talajok vag  ka o átosak, vag  g e gé  sava úak. Az ö tés éti 
talajokéhoz haso ló fizikai és ké iai jelle zőjű, de ag o  > %  sze vesanyag-ta tal ú éti 
talajok te éke ségi eso olása az 55-  i t.  po thatá okkal jelle ezhető. 
Hasz osíthatóságuk i deg  %- a  szá tó és -35%- a  ét-legelő lehet. 
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A szikes talajok, íg  a éti szolo e ek és a szt epesedő éti szolo e ek -2%) kis foltokban 

fo dul ak elő. A éti szolo e ek 80%- a  legelőké t, íg a kedvező  te éke ségű 
szt epesedő éti szolo e  talajok %- a  legelőké t és %- a  szá tóké t 
hasz osíthatók. 
 

A teraszok lösz és löszsze ű üledékei  – főké t a kistáj alsó ha adá a  – a éti 
talajképződ ényekhez satlakozó té szí eke  éti se ozjo ok % , a agasa  
te aszoko  alföldi észlepedékes se ozjo ok % , a heg ségelőte ekhez satlakozóa  
pedig se ozjo  a a e dőtalajok %) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai 

összetétele általá a  vál og, víz- és tápanyag-gazdálkodásuk kedvező, te éke ségük 
változó -  i t. . A éti se ozjo oké a legkedvező , az alföldi észlepedékes 
se ozjo oké – fizikai féleségüktől függőe  – vál og vag  ho okos vál og  szi té  ag  

lehet, íg a se ozjo  a a e dőtalajoké e őse  sava ú ké hatásuk iatt kise . E 
talajok főké t - %  szá tóké t, de -10%-ban gyep-, szőlő- és e dőte ületké t is 
hasz osíthatók. 
 

A talajok teki teté e  a á ászati tevéke ség a á ászattal é i tett te ületeke  
egszü tető hatású, a lete elt hu uszos  talajokat depó iáko  tá olják. A á atelke  

elül a talajokat o ál kö ül é ek között e  é ik veg i a agok, hulladékok, st . teki tve, 
hog  veg i a agokat e  hasz ál ak a tevéke ség so á . A keletkező hulladékokat 

egfelelő fo á a , eszközök e  g űjtik.  
 

A szállító já űvek, u kagépek esetleges eghi ásodása so á  ekövetkező hava ia 
esetek e  sze eződhet ek a talajok pl. hid aulika olaj, üze a ag el sepegése, elfol ása 
so á , azo a  e ek ki si  az esél e, ug a akko  az alkal azható ká elhá ítási 

ódsze ekkel g o sa , szaksze űe  lokalizálhatók és egszü tethetők eze  esetleges 
sze eződések. 
 

Az MTA Talajta i és Ag oké iai Kutató I tézet Ag otopog áfiai Adat ázisá a  egtalálható 
Mag a o szág ge etikus talajté képe. A N ékládházi kavi s á a kö ezeté e jelle ző 
talajtípusokat a 24. á ra, a fizikai talajtulajdo ságokat a 25. á ra sze lélteti. 
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15. á ra Bá aterület és kör éké ek ge etikus talajtérképe 

Megjeg zés: A á aüze  íllal jelölve. 
Forrás: http://maps.rissac.hu/agrotopo/) 
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16. á ra Bá aterület és kör éké ek fizikai tulajdo ságá ak térképe 

Megjeg zés: A á aüze  íllal jelölve. 
Forrás: http:// aps.rissa .hu/agrotopo/  

 

3.4.3 A tevéke ség ől szár azó talajsze ezések és egszü tetési lehetőségei ek 
e utatása 

 

Az eddigi á ászati tevéke séggel kap solat a hozható talajsze ezés ől i s 
is e etü k. A e i e  a tová i űködés so á  havá ia so á  égis előfo dul a, úg  azt 
az előző po t a  is e tetett ódo  lehet kezel i, egszü tet i. 
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Havá ia so á  előfo duló lehetséges talajsze ezések: 
 

Olajelfol ás iatti vészhel zet 

 

A ekövetkezés vá ható hel e i de  ol a  üze  és u kate ület, ahol olaj- és ke őa agok 
tá olása, felhasz álása, hulladék olaj- és ke őa ag tá olása tö té ik. 
 

A ekövetkezés okai lehet ek: 
 a tá olóta tál ok eghi ásodása 

 go datla  a agkezelés 

 hajtó űvek eghi ásodása 

 tö ítetle ségek 

 szivá gások 

 tá olási hiá osságok 

 hulladék olajok sza ál tala  tá olása, st . 
 

Megelőzés, a ekövetkezett talajsze ezések egszü tetése: 
 

A kö ezetvédel i előí ásokat teljesítő gépek alkal azásával és azok e dsze es szaksze ű 
ka a ta tásával kiküszö ölhetőek a hi alehetőségek. 
 

Az esetleges sze ezés ekövetkezése eseté  a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, az 

átázott talajjal eg ütt fel kell szed i és a 225/2015 (VIII. 7.  Ko . e delet é tel é e  kell 
g űjte i, tá ol i és elszállíttat i. 
 

3.4.4 Prioritási i tézkedési tervek készítése 

 

A ekövetkezett talajsze eződések egszü tetése 

 

A á ászati tevéke ség so á  o ál üze i kö ül é ek között e  keletkez ek 
sze eződések, íg  az esetlegese  ekövetkező havá iaese é  sze eződés  elhá ításá a az 
előző fejezetek e  e utatott ká elhá ítási te vek é vé esek. 

 

Az esetleges sze ezés ekövetkezése eseté  a 225/2015 (VIII. 7.) Korm. Rendelet 

é tel é e  a kifol t a agot azo al fel kell itat i és az átáztatott talajjal eg ütt kell felszed i, 
g űjte i, tá ol i, elszállíta i. 
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Olajelfol ás ekövetkezése eseté  a ak é tékétől függetle ül a következő i tézkedéseket 
kell megtenni: 

 Fel kell de íte i az olajelfol ás e edetét. 
 Meg kell szü tet i az olajelfol ást kiváltó okot. 
 El kell hatá ol i védőgáttal a sze eződött te ületet és fel kell fog i az elfol ó olajat. 
 Fel kell szed i és el kell szállíta i a kifol t olajat. 
 Fel kell tá i a sze ezett te ületeket, a sze ezett talajt, övé zetet ki kell te el i 

és á tal atla íta i kell, eg kell gátol i a felszí i vizek sze ezését a 
sapadék sato ák tisztításával. 

 Meg kell akadál oz i az is étlődő előfo dulás lehetőségét és igazol i az okozott 
kö ezetsze ezés egszü tetését. 

 

3.4.5 Re ediá iós egoldások e utatása 

 

A ko á i időszakok a  a á ászati tevéke ség so á  a hu uszos éteget letaka ították és 
külö  depo álták. 
A á á a  a táj e dezés fol a atos, a teljes kö ű e dezés, új ahasz osítás sak a 

á ászati tevéke ség teljes egszü tetése utá  valósítható eg. 
 

A tervidőszak alatt á a eddő letaka ítási te ületet a MÜT e  i á zott elő.  
 

A N ékládháza VII. kavi s á atelek eddőjét az ott kijelölt eddődepó teltsége utá  a 
N ékládháza 085/4 hrsz.-ú i gatla o  te vezik á ató a tölte i a á atelek -82 

tö éspo tjai között.  
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3.5 Zaj- és rezgés 

3.5.1 A tevéke ség hatásterületé ek eghatározása zaj- és rezgésvédel i sze po t ól, 
feltü tetve és eg evezve a véde dő o jektu okat, véde dő ek kijelölt 
területeket 

 

A á aüze , a feldolgozó té  tö ő-osztál ozó gépso  te ület a lakott elte ülettől ~ ,  k -

e N ékládháza , ~ ,  k - e Hejőke esztú  hel ezkedik el légvo al a . A á a 
kö ezeté e  hétvégi házas üdülőte ület is található, az osztál ozó gépso tól szá ított  

 távolság a Ny-ÉN -ra. A N ékládháza III. kavi s á át ÉN - ól az A Beto -Via olo  Té kő Z t. 

g á üze e, É- ól a N ékládháza II. kavi s á a, K- ől az M -as autópál a és ezőgazdasági 
te ületek, D- ől és DK- ől Hejőke esztú  település, vala i t ezőgazdasági te ületek 
hatá olják. 

 

3.5.2 A zaj/rezgésforrások leírása, a té leges terhelési hel zet eghatározása, 
összehaso lítása a határértékekkel 

 

Zaj és ezgésfo ások 

 első szállítás szállítószalagokkal 
 osztál ozás vi áto okkal 
 tö és tö őgépekkel 
 kőzet fel akása szállító já ű e 

 

3.5.2.1 Közlekedési eredetű zajterhelés értékelése 

 

3.5.2.1.1 M  autópálya alapállapot 

 

Az adatokat a Mag a  Közút Álla i Közútkezelő Fejlesztő Műszaki és I fo á iós Közhasz ú 
Tá saság 7. évi közút fo gal i adat ázisá ól vettük. 
 

 Szá lálóállo ás kódja: 3266 

 Szá lálóállo ás szelvé e: 3+400 

 Hatá szelvé ei: 1+550 – 13+050 

 

Az akusztikai já űkategó iák eso olását a vo atkozó e delet sze i t végeztük el. 
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E ek egfelelőe : 
 

ÁNF1 = 12352 já ű/ ap 

ÁNF2+4+7 = 466 já ű/ ap 

ÁNF3+5+6 = 3324 já ű/ ap 

 

Q , apköz = A , apköz * ÁNF1/12 

Q , apköz = A , apköz * ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/12 

Q , apköz = A , apköz * ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/12 

 

Q , apköz = 802,88 db 

Q , apköz = 30,17 db 

Q , apköz = 214,12 db 

 

Q , apköz = A , apköz * ÁNF1/4 

Q , apköz = A , apköz * ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 

Q , apköz = A , apköz * ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 

 

Q1,este = 436,20 db 

Q2,este = 17,24 db 

Q3,este = 120,50 db 

 

Q , apköz = A , apköz * ÁNF1/8 

Q , apköz = A , apköz * ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/8 

Q , apköz = A , apköz * ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/8 

 

Q ,éjjel = 108,08 db 

Q ,éjjel = 4,37 db 

Q ,éjjel = 34,07 db 

 

Az átlagse esség é tékeit  illetve  és  k /h- ak vesszük. 
 

A [ Kt ] g,s,t,j,i szá ítása: 
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A [ Kt ] g,s,t,j,i é tékei a következők: 
 

[dB] Napköz Este Éjjel 
[Kt]g,s,t.j,1 86.78 86.82 86.84 

[Kt]g,s,t.j,2 87.47 87.54 87.58 

[Kt]g,s,t.j,3 89.41 89.36 89.41 

37. tá lázat [ Kt ] g,s,t,j,i értékei 
 

A „Kg,s,t,j,i” akusztikai é dességi kategó ia  é ték eghatá ozásá ál a „C” akusztikai é dességi 
kategó iát vettük fig ele e, é téke: ,49 

 

[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 

 

A ódsze  alkal azható. 
 

A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

 Napköz Este Éjjel 
[KD]g,s,t,j,1 -8.37 -10.77 -17.10 

[KD]g,s,t,j,2 -21.46 -23.92 -29.90 

[KD]g,s,t,j,3 -12.54 -15.02 -20.52 

38. tá lázat [ KD ] g,s,t,j,i értékei 

 

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

[dB] Napköz Este Éjjel 
LAeq(7,5)g,s,t,j,1 78.41 76.05 69.74 

LAeq(7,5)g,s,t,j,2 66.00 63.62 57.68 

LAeq(7,5)g,s,t,j,3 76.87 74.35 68.89 

LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 80.86 78.43 72.49 

39. tá lázat LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei 
 

 

LAeq , appal, alapállapot = 80,371 dB 

LAeq , éjjel, alapállapot = 72,49 dB 
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3.5.2.1.2 M  autópálya kiszállítás által okozott tö letforgalo  

 

ÁNF1 = 12352 já ű/ ap 

ÁNF2+4+7 =  já ű/ ap 

ÁNF3+5+6 = 3324 + 2 = 3326 já ű/ ap 

 

Q , apköz = 802,88 db 

Q , apköz = 30,17 db 

Q , apköz = 214,25 db 

 

N e sa ag kiszállítás sak appali időszak a  tö té ik. 
 

Q1,este = 436,20 db 

Q2,este = 17,24 db 

Q3,este = 120,50 db 

 

Q ,éjjel = 108,08 db 

Q ,éjjel = ,  d  

Q ,éjjel = 34,07 db 

 

Az átlagse esség é tékeit  illetve  és  k /h- ak vesszük. 
 

A [ Kt ] g,s,t,j,i szá ítása: 
 

 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i é tékei a következők: 
 

[dB] Napköz Este Éjjel 
[Kt]g,s,t.j,1 86.78 86.82 86.84 

[Kt]g,s,t.j,2 87.47 87.54 87.58 

[Kt]g,s,t.j,3 89.41 89.36 89.41 

40. tá lázat : [ Kt ] g,s,t,j,i értékei 
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A „Kg,s,t,j,i” akusztikai é dességi kategó ia  é ték eghatá ozásá ál a „C” akusztikai é dességi 
kategó iát vettük fig ele e, é téke: ,  

 

[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 

 

A ódsze  alkal azható. 
 

A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

 Napköz Este Éjjel 
[KD]g,s,t,j,1 -8.37 -10.77 -17.10 

[KD]g,s,t,j,2 -21.46 -23.92 -29.90 

[KD]g,s,t,j,3 -12.53 -15.02 -20.52 

41. tá lázat: [ KD ] g,s,t,j,i értékei 
 

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

[dB] Napköz Este Éjjel 
LAeq(7,5)g,s,t,j,1 78.41 76.05 69.74 

LAeq(7,5)g,s,t,j,2 66.00 63.62 57.68 

LAeq(7,5)g,s,t,j,3 76.88 74.35 68.89 

LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 80.86 78.43 72.49 

42. tá lázat LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei 

 

 

LAeq , appal, alapállapot = 80,372 dB 

LAeq , éjjel, alapállapot = 72,49 dB 

 

M  autópál a 

Alapállapot a  a szá ított A-ha g o ásszi t LAeq,alap =80,371 dB. 

A be- és kiszállítással övelt szá ított A-ha g o ásszi t LAe , övelt = 80,372 dB. 

 

A eg övekedett fo galo  által okozott tö lette helés 0, 01 dB-es é téket utat. 
 

Összefoglalás: 
Gyakorlatilag a tevéke ység a egközelítési út forgal á a  változást e  ered é yez. 

Közvetett hatásterület kijelölése szükségtele . 
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3.5.2.2 Üze i eredetű zajterhelés értékelése 

 

3.5.2.2.1.1 Vo atkozó határértékek 

 

A / . XII. .  KöM-EüM eg üttes e delet . szá ú elléklete ta tal azza az üze i és 
sza adidős létesít é ektől szá azó zaj te helési hatá é tékeit a zajtól véde dő te ülete , 
amelyeket az 43. tá lázat ismertet. 

 

 

Sorszá  Zajtól véde dő terület 

Határérték LTH) az LAM egítélési 
szi tre* dB  ha az építési u ka 

időtarta a 

nappal 

06-  óra 

éjjel 
22-  óra 

1. 
Üdülőte ület, külö leges te ületek közül az 
egészségüg i te ület 

45 35 

2. 

Lakóte ület kisvá osias, ke tvá osias, falusias, 
telepsze ű eépítésű , külö leges te ületek közül az 
oktatási létesít é ek te ületei, a te etők, a 
zöldte ület 

50 40 

3. 
Lakóte ület ag vá osias eépítésű , a veg es 
te ület 

55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 

43. tá lázat Zajvédel i határérték 

 

3.5.2.2.2 Hatásterület aghatározása 

 

A kö ezeti zajfo ás hatáste ületét a / . X. .  Ko . e delet . §  sze i t a  
. § sze i ti é éssel, szá ítással lehet eghatá oz i. 

 

A / . X. .  Ko . e delet . §  sze i t a kö ezetvédel i hatóság ak – a 

tevéke ség, illetve létesít é  jellegétől függetle ül – . § sze i t é t, szá ított te ületet 
kell hatáste ület ek teki te i, ha e ek ag ságát az eljá ás so á  a ké el ező e utatja. 
 

A / . X. .  Ko . e delet . § eghatá ozza a létesít é  zajvédel i sze po tú 
hatáste ület egállapításá ak ódját. 
 

A telephel  zajvédel i sze po tú hatáste ületét jele  eset e  a / . X. .  Ko . 
e delet . § e  po tja sze i t hatá oztuk. 
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A re delet értel é e  a létesít é  zajvédel i sze po tú hatásterülete az a vo al, ahol a 

zajforrástól szár azó zajterhelés gazdasági területek zajtól e  véde dő részé   
nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel : -22:00) 45 dB. 

 

A hatáste ület, és a tevéke ség által okozott kö ezeti zajte helés eghatá ozásá a 8. 

októ e  -é  zajszi t é ést végeztü k, a el et az alá iak a  is e tetü k. 
 

3.5.2.2.2.1 A vizsgálat hel e és időpo tja 

 

LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. N ékládháza III. kavi s á a te ülete. 
 

A zajszi t é éseket a következő időpo t a  végeztük el: 
 

2018. októ e  10., appali időszak 

nappal 1100-1130: napos, hő é séklet: + 17 C 

 szélse esség: szél se d 

3.5.2.2.2.2 A vizsgálat élja 

 

A LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. N ékládháza III. kavi s á a üze é ek kö ezeté e  a 
kö ezeti zajte helés eghatá ozása és é tékelése, az üze i zajfo ás zajki o sátásá ak 
elle ő zése appali időszak a . 
 

MSZ 18150-1:1998 A kö ezeti zaj vizsgálata és é tékelése. 
MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalo eghatá ozások. Zaj. 
MSZ ISO 1996-1 Akusztika. A kö ezeti zaj leí ása és é ése. . ész Alap e iségek és 

alapeljá ások. 
27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM eg üttes e delete a kö ezeti zaj- és ezgéste helési 

hatá é tékek egállapításá ól. 
25/2004. (XII. 20.) KvVM . a st atégiai zajté képek, vala i t az i tézkedési te vek 

készítésé ek észletes sza ál ai ól 
284/2007. (X. 29.) Ko . e delet a kö ezeti zaj és ezgés elle i védele  eg es 

sza ál ai ól 
93/2007. (XII. 18.) KvVM e delet a zajki o sátási hatá é tékek egállapításá ak, vala i t 

a zaj- és ezgéski o sátás elle ő zésé ek ódjá ól 
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3.5.2.2.2.3 A érés sorá  hasz álat űszerek 

 

Zaj é éshez hasz ált űsze : 
 G á tó: B üel & Kjæ ® 

Típus: L . osztál ú odulá is, p e íziós i teg áló-átlagoló zajszi t a alizáto  BZ 
 zajszi t é ő szoftve el  

Hitelesítési é vé ességi ideje: 2020.01.30. 

 Hő é ő, szélse esség é ő 

 

3.5.2.2.2.4 A hel szí  leírása 

 

A „N ékládháza III. kavi s” á ate ület a N ékládházától Tiszaújvá os a vezető . szá ú 
űúttól dél e található, N ékládháza elte ületétől tö  i t  k -re. 

 

A külfejtés hel e a á atelek te ülete. A jele legi fejtés te vezett a . sz. eddődepó te ülete 
alatt, Hejőke esztú  /  és Muhi  h sz.-ú te ületek alatt. 
 

A fejtett e sa ag feldolgozása tö és, osztál ozás  a N ékládháza /  h sz.-ú te ülete  
tö té ik. 
 

A feldolgozás közvetle  kö ezeté e  az A Beton-Via olo  Z t. té köveket g á tó üze e, a 
N ékládháza II. kavi s á a, ezőgazdasági te ületek, vala i t zá tke tek találhatók. A 

legközele i véde dő létesít é  N ékládháza, Nap afo gó utca 51.) mintegy 270 m-re 

található ÉK-i i á a  a á audva  kezelő te ületé ek súl po tjától.  
 

3.5.2.2.2.5 Zajforrások 

 

A á á a  alkal azott te h ológia, illetve gépek és e e dezések észletese  is e tetés e 
ke ültek a 2.1.2. és 3.1.6.1. fejezetekben. 

 

A é ésko  a Kft telephel é  az általá a  szokásos te h ológia sze i ti üze e et volt a 
jelle ző. 
 

A Kft- él á ászati tevéke séget api eg  űszak a  végez ek appali időszak a . Éjszakai 
u kavégzés i s. 
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3.5.2.2.2.6 A érési po tok hel e, jele, agassága és jellege 

 

A következő hel szí eke  végeztü k é éseket: 
 

Mérési po t 

Jele EOV X EOV Y 
Magassága 

[m] 
Jellege 

ZA 294627 784256 1,5 ZA 

Z1 294612 784529 1,5 ZT 

Z2 294772 784913 1,5 ZT 

44. tá lázat: Zaj érési po tok 

 

ZA: alap zaj 

ZT: zajte helési po t 
 

A é ési po tokat az 5. elléklet hel szí ajzá  jelöltük e. 
 

3.5.2.2.2.7 A legközele i zajtól véde dő terület re dezési terv szeri ti esorolása 

 

A telephel , illetve a kö ezeté e  a legközele i véde dő épület elhel ezkedését az 5. 

elléklet mutatja be. 

 

A telephel  kö ezeté e  elhel ezkedő legközele i zajtól véde dő  i gatla  a következő: 
 

 Település / Cí  Elhel ezkedése Megjeg zés 

1. N ékládháza, Nap afo gó ut a . 
A á ától ÉK-i i á a  

EOV X: 294638 

EOVY: 784442 

Mezőgazdasági 
zá tke t 

45. tá lázat Zajtól véde dő ingatlan 

3.5.2.2.2.8 Mérési körül é ek 

 

A zaje isszió é ését appali időszak a  végeztük. A é és idejé  a szokásos üze elési 
kö ül é ek voltak tapasztalhatók. 
 

Az üze  tájékoztatása sze i t éjszakai időszak a  i s u kavégzés. 
 

A é ést . po tossági osztál ú űsze el, „A” súl ozószű ővel, „S” időálla dó kap solásával 
végeztük el. 
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A zaj jellege: álla dó szi tű 

To alitás, i pulzusosság e  volt ki utatható. 
 

Mé ési idő: 3 x 10 pe / é ési po t 
 

3.5.2.2.2.9 A hel szí i érések ered é ei, a érési adatok feldolgozásá ak ódszere, 
szá ítási eljárások, részered é ek, korrek iós té ezők 

 

A telephel e  végzett tevéke ségek élküli zajte helést alapzaj  a telephel től ol a  
távolság a  eg é tük eg, ahol a tevéke ség zajgatása á  e  volt é zékelhető.  
 

Z  érési po t: 
 

. érés: 
LAe , é t = 54,8 dB 

LAa = 43,7 dB 

 

Az eg e é tékű A-ha g o ásszi t az alá i ódo  szá ítható: 
LAe  = LAe  é t + Ka 

ahol: Ka – az alapzaj iatti ko ek ió 

 

Ka = 10 lg (1-10- , *ΔLA) 

∆LA = LAe , é t – LAa = 54,8 dB – 43,7 dB = 11,1 dB 

Ka = -0,4 dB. 

 

LAM = LAeq = 54,4 = 54 dB 

 

. érés: 
LAe , é t = 55,0 dB 

LAa = 43,7 dB 

 

Az eg e é tékű A-ha g o ásszi t az alá i ódo  szá ítható: 
LAe  = LAe  é t + Ka 

ahol: Ka – az alapzaj iatti ko ek ió 

 

Ka = 10 lg (1-10- , *ΔLA) 

∆LA = LAe , é t – LAa = 55,0 dB – 43,7 dB = 11,3 dB 

Ka = -0,3 dB. 

 

LAM = LAeq = 54,7 = 55 dB 
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3. érés: 
LAe , é t = ,9 dB 

LAa = 43,7 dB 

 

Az eg e é tékű A-ha g o ásszi t az alá i ódo  szá ítható: 
LAe  = LAe  é t + Ka 

ahol: Ka – az alapzaj iatti ko ek ió 

 

Ka = 10 lg (1-10- , *ΔLA) 

∆LA = LAe , é t – LAa = 54,9 dB – 43,7 dB = 11,2 dB 

Ka = -0,3 dB. 

 

LAM = LAeq = 54,6 = 55 dB 

 

A háro  érés átlaga: 
 

. érés . érés . érés Átlag 

54 dB 55 dB 55 dB 55 dB 

46. tá lázat 

 

Z2 érési po t: 
 

. érés: 
LAe , é t = 55,0 dB 

LAa = 43,7 dB 

 

Az eg e é tékű A-ha g o ásszi t az alá i ódo  szá ítható: 
LAe  = LAe  é t + Ka 

ahol: Ka – az alapzaj iatti ko ek ió 

 

Ka = 10 lg (1-10- , *ΔLA) 

∆LA = LAe , é t – LAa = 55,0 dB – 43,7 dB = 11,3 dB 

Ka = -0,3 dB. 

 

LAM = LAeq = 54,7 = 55 dB 

 

. érés: 
LAe , é t = ,  dB 

LAa = 43,7 dB 

 

Az eg e é tékű A-ha g o ásszi t az alá i ódo  szá ítható: 
LAe  = LAe  é t + Ka 

ahol: Ka – az alapzaj iatti ko ek ió 
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Ka = 10 lg (1-10- , *ΔLA) 

∆LA = LAe , é t – LAa = 55,0 dB – 43,7 dB = 11,3 dB 

Ka = -0,3 dB. 

 

LAM = LAeq = 54,7 = 55 dB 

 

3. érés: 
LAe , é t = ,  dB 

LAa = 43,7 dB 

 

Az eg e é tékű A-ha g o ásszi t az alá i ódo  szá ítható: 
LAe  = LAe  é t + Ka 

ahol: Ka – az alapzaj iatti ko ek ió 

 

Ka = 10 lg (1-10- , *ΔLA) 

∆LA = LAe , é t – LAa = 54,9 dB – 43,7 dB = 11,2 dB 

Ka = -0,3 dB. 

 

LAM = LAeq = 54,6 = 55 dB 

 

A háro  érés átlaga: 
 

. érés . érés . érés Átlag 

55 dB 55 dB 55 dB 55 dB 

47. tá lázat 

 

A é ést az MSZ - :  sza vá  . . .  po tja sze i t végeztük el. Más üze i 
zajfo ás se  volt észlelhető. 
 

A é ési po tok a vizsgált zajfo ástól való távolságát a 47. tá lázat tartalmazza. 

 

Mérési po t 
Zajforrások 

súl po tjától való irá  

Zajforrások súl po tjától 
való távolság [ ] 

Z1 DNy 146,6 

Z2 ÉK 226,8 

48. tá lázat Hel szí i érések zajforrástól való irá a és távolsága 

 

Összességé e  egállapítható, hogy a Nyékládháza III. kavi s á ya űvelésé ől eredő 
zajterhelés hatásterülete e  éri t véde dő épületeket. 
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3.6 Az élővilágra vo atkozó kör ezetterhelés és igé evétel e utatása 

 

A telephel  élővilág-védel i sze po t vizsgálatát a Bele ites Kft. készítette el, a el et 
változtatás élkül a 3. elléklet e  közlü k. Az el últ időszak a  a te ülete  változás e  
tö té t. 
 

4. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 

 

4.1 A re dkívüli ese é , illetve üze zavar iatt a kör ezet e került vag  kerülő 
sze ező a agok, vala i t hulladékok i őségé ek és e iségé ek 

eghatározása kör ezeti ele e ké t 

 

A N ékládháza III. kavi s á a te ületé  2017. december 10-é  tö té t ká ese é , az 
elekt o os úszókot ó oldalá a dőlt. A kö ezet e sze ezőa ag e  ke ült. Hatósági 

kivizsgálás megtö té t ( / / . ált .  
 

A egelőzés és a kö ezetsze ezés elhá ítása é deké e  tee dő i tézkedések, 
havá iate vek, ká elhá ítási te vek e utatása 

 

A á aüze  e delkezik üze i ká elhá ítási te vvel, el  ta tal azza az esetlegese  okozott 
kö ezeti ká ok lokalizá iójá ak és elhá ításá ak ódját, szükséges eszközeit, a 
ká elhá ítás a  észtvevők és a szükség eseté  evo t sze vezetek adatait.  
 

Az üze szerűtől eltérő porzás vag  zaj észlelése eseté , illetve a tudo ás a jutása utá  a 
po zó vag  zajos e e dezést azo al le kell állíta ia az üze vezető ek. A leállítás utá  ki kel 
vizsgál i a hi a okát és i tézked ie kell a hi a elhá ításá ól. A íg a hi a fe áll a e e dezés 

e  üze elhet. 
 

A e e dezések üze e köz e  vag  a ka a ta tás alatt észlelt olajelfol ás eseté  a kezelő 
sze él ek űködő e e dezést le kell állíta ia, eg kell kezde ie a sze ezés elhá ítását, 
illetve a tová i sze ezés egakadál ozását és é tesíte ie kell a felettes vezetőjét. Az 
üze vezető köteles i tézked i a sze ezés felitatásá ól, összeg űjtésé ől és a tá oló hel e 
való szállításá ól. 
 

Mi de  kö ezetvédel i ese é t, e delle ességet és az ezek elhá ításá a tett 
i tézkedéseket doku e tál i kell. 
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5. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS, JAVASLATOK 

 

A LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich út .  égü ket ízta eg 
a „N ékládháza III. – kavi s” véd evű á a teljeskö ű kö ezetvédel i felülvizsgálati 
doku e tá iójá ak elkészítésével. Az alá i po tok a  a felülvizsgálat e ed é eit foglaljuk 
össze. 
 

5.1 Levegő 

 

A á aüze  te ületé  a szo iális és i oda épület fűtését ellátó  kW-os gázkazá  
ejele tés köteles po tfo ás ak i ősül. A po tfo ás levegő i őség e g ako olt hatásá ak 
e utatásá a te jedésvizsgálati szá ítást, illetve odellezést végeztü k. A levegő e  

kialakuló ké -dioxid, it ogé -o id és szé - o o id ko e t á ió, ige  ala so  μg/ 3) 

szi te  e edek gö e sze i t oszlik el. A P  po tforrás közvetle  hatásterülete a 

po tfo ástól é te  197 m-re jelentkezik. 

 

A hatáste ület e  elé i el a legközele i, a po tfo ástól ~400 m- e lévő véde dő 
létesít é t N ékládháza, Nap afo gó u. . szá  alatti üdülőte ület . 

 

A jövesztett kavi s kiszállítás a vevők gépjá űveivel, általá a   t ege gedett tehe í ású 
já űveke  tö té ik. A szállítás, sak appali időszak a ,  ó a időta ta a  tö té ik, -17 

ó a között. A á ate ékek elszállítása az M30. szá ú autópál á  tö té ik. A szállítási 
fo galo  a fe tiek e  is e tetett útvo alo  a i u  0,5 fo dulót, azaz 1 já űvet jelent 

naponta. 

 

A á á  elül se ességko látozás va  é vé e , a el  hozzájá ul a po ki o sátás 
sökke téséhez. A á ai szállítás so á  a haladási se esség a a .  k /h, ill. akodási és 

kiö tőhel e tö té ő eállás ál: a   k /h.  
 

A jövesztett e sa ag edves állapot a , szállítószalago  ke ül szállítás a az osztál ozó és 
tö ő e e dezésig. Az osztál ozás a kavi s osásával pá huza osa  tö té ik, íg  kipo zással 

e  kell szá ol i. A e sa ag edves állapota kedvező hatással efol ásolja a tö és által 
okozott kipo zás tovate jedését. Szá az idő e  lehetőség va  az utak és a depó iák 
lo solásá a. 
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5.2 Víz 

 

No ál üze i kö ül é ek között e  következtek, következ ek e ká os hatások se  a 
felszí i, se  a felszí  alatti vizek teki teté e . Havá iaese é ek so á  el életileg 

ekövetkezhet a felszí  alatti vizek sze eződése. 

 

 

Az üze e  jelle ző vízhasz álatok: 
 szo iális élú felhasz álás: szo iális épületek vízellátása 

 te h ológiai felhasz álás: osztál ozó e e dezéshez, kavi s osásához 

 

A ko u ális sze víz a sze vízhálózat a ke ül á o sátás a. 
 

A te elési te h ológia vizes eljá ással valósul eg. A kavi skite elés so á  
kavi sosztál ozót alkal az ak edves kavi s osási te h ológiával. Az osztál ozó űveket a 
se leges kiho dóhoz telepített vízkivételi ű látja el a á ató ól De e e i tó  kivett 

osóvízzel. A osóvizet eto  pillé eke  ugvó, a él állvá zat a sze elt sővezeték szállítja 
el az osztál ozó űhöz. Az osztál ozó ól a vizet eg  zá t ső e dsze  vezeti el a zag ülepítők 
té ségé e, aho a  ülepítést követőe  visszavezetik a á ató a. A visszavezetett víz 

i ősége a kivett víz i őségével azo os. 
 

Felszí i és felszí  alatti vízsze ezés a vizsgált időszak alatt e  e ült fel. 
 

A felszí  alatti vizeket esetlegese  a gépek ől elfol ó olajjal lehet sze ez i. E ek 
egakadál ozásá a a te elő gépeke  e dsze es időközö ké t ka a ta tást végez ek 

végeztet ek , a fel e ülő hi ákat kijavítják, illetve kijavíttatják. 
 

A vízvizsgálati e ed é ek ől egállapítható, hog  a o ito i g kutak a  a vizsgált 
időszak a  a felszí  alatti vizek e  talajvíz  "B" sze ezettségi hatá é ték feletti ko po e s 
volt ki utatható a szulfát ko po e s eseté e , a el  hatá é ték túllépés feltehetőe  a 
kö ező ezőgazdasági te ületek ek köszö hetőe  alakult ki. A sze ezés 
hátté te helés ek i ősül. 
 

Az M2 mo ito i g kút a  a pH é ték a vizsgált időszak a  . . . eg -eg  félév 
kivételével a pH ,  é ték alatt volt. 
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A á ató eseté e  a vizsgált időszak a  az oldott o igé , vala i t az a ó iu  
jele tkezett hatá é ték feletti ko e t á ió a . A tó pH-ja . I. félévé e  a pH ,  
é téke  volt, a el  e  i ősül jele tős elté és ek. Az a ó iu  ko e t á ió általá a  
f iss sze ezés e utal. A a  a félév e  iko  ki utatás a ke ült a következő eg edév e  
jele tősen ala so a  ko e t á ió a  volt jelen.  

 

A felszí  alatti vizek sze po tjá ól eavatkozást e  tartu k szükséges ek. 
 

5.3 Hulladék 

 

Hulladékkeletkezés sze po tjá ól a legfo tosa  a tevéke ség so á  hasz ált gépek, 
já űvek, e e dezések ka a ta tása. A gépek, gépjá űvek sze vizelését a III. á atelep 
közpo ti űhel é e  végzik. A tevéke ség so á  – olajcsere, stb. – jele tős e iségű 
fá adt olaj, olajos o g , ólo akku uláto  keletkezik. 
 

A fi  telepítésű gépek osztál ozó, tö ő  ka a ta tását a á aüze e  elül, a eépítés 
hel é  végzik el. Az esetlegese  föld e ke ült olajat azo al fel kell itat i. A e  ozdítható 
gépek él, e e dezések él külö ös go ddal kell akadál oz i az olajel sepegéseket, 
elfol ásokat, hog  a talaj a sze ező a ag e ke üljö . 
 

A javítás, ka a ta tás so á  a le se élt akku uláto okat, a lee gedett fag állót, és az 
olajta tal ú veszél es hulladékokat pl. szű ő, o g , flako ok  elkülö ítette  g űjtik a 
veszél es hulladék u kahel i g űjtőhel e  az elszállításig. 
 

Ne  veszél es hulladékok elsőso a  a dolgozók szo iális ellátásá ól, üze viteli 
tevéke ség ől szá azik. A települési szilá d hulladékot sze ződéses vállalkozók 
e dsze ese  elszállítják. 

 

5.4 Talaj 

 

A 2017-2018-as te vidőszakot egelőző MÜT időszaká a  te őföld kite elése e  volt 
tervezve, me t az á  a te v e újtása előtt lete elés e ke ült. A „N ékládháza III.–kavi s” 

á atelek e edeti űvelési ága szá tó volt. A te ület feltá ásako  a eglévő talajt 
összeszedték, és a kite elés hatá á  külö  depó a  hel ezték el a á a ezá ásáig, ill. a 

táj e dezési u kák egkezdéséig. 
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Az eddigi á ászati tevéke séggel kap solat a hozható talajsze ezés ől i s 
is e etü k. A e i e  a tová i űködés so á  havá ia so á  égis előfo dul a, úg  azt 
az előző po t a  is e tetett ódo  lehet kezel i, egszü tet i. 
 

A á á a  a táj e dezés fol a atos, a teljes kö ű e dezés, új ahasz osítás sak a 
á ászati tevéke ség teljes egszü tetése utá  valósítható eg. 

 

A fejtési u kálatok so á  a u kálatokat végző gép eghi ásodásá ól adódó olajos 
sze eződések jele te ek veszél t a felső talaj éteg e. A kö ezetvédel i előí ásokat 
teljesítő gépek alkal azásával és azok e dsze es szaksze ű ka a ta tásával 
kiküszö ölhetőek a hi alehetőségek. 
 

5.5 Zajvédele  

 

A á aüze , a feldolgozó té  tö ő-osztál ozó gépso  te ület a lakott elte ülettől ~0,93 km-

e N ékládháza , ~ ,  k - e Hejőke esztú  hel ezkedik el légvo al a , vala i t a 
kö ezeté e  e dő és ezőgazdasági te ületek találhatóak. A feldolgozó te et a lakott 
te ületek i á á a  do ok veszik kö ül, el ek te észetes á ékoláské t, 
ha ggátláské t űköd ek. 
 

G ako latilag a tevéke ség a egközelítési utak fo gal á a  változást nem e ed é ez. 
Mivel a zajte helés övekedés i s, íg  közvetett hatáste ület kijelölése szükségtele . 
A rendelet é tel é e  a létesít é  zajvédel i sze po tú hatáste ülete az a vo al, ahol a 
zajfo ástól szá azó zajte helés gazdasági te ületek zajtól e  véde dő észé   
nappal (6:00- :   dB, éjjel : -22:00) 45 dB. 

 

A hatáste ület, és a tevéke ség által okozott kö ezeti zajte helés eghatá ozásá a . 

októ e  -é  zajszi t é ést végeztü k, a el et az alá iak a  is e tetü k. 
 

A é ések so á  egállapítás a ke ült a á a zajvédel i hatáste ülete, a el ek a hatá a 
DNy-i i á a  46,6 m- e, ÉK-i irá a  26,8 m- e húzható eg. 
 

Megállapítható, hog  a N ékládháza III. kavi s á a űvelésé ől e edő zajte helés 
hatáste ülete e  é i t véde dő épületeket. 
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Összegezve el o dható, hog  a fe ti javaslatok fig ele evételével a jelzett területeke  a 
á ászati tevéke ség végzése a kör yezetvédel i sza ályok, előírások etartásával 

tová  folytatható. 
 

 

 

 

 

Dr. Sza ó Attila 

okl. kö ezet é ök 

üg vezető 
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Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABÓ ATTILA IMRE ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2018.10.31. 12.04.25


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: attila.drszabo@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.
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