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1. El6zmények
1.1. Torténeti attekintés

A ZAPA Beton Hungéria Kft. (3897 Zsujta, Béke u. 6.) kdzvetleniil a Hernad folyo mellett
»Zsujta I.-kavics és homok™ megnevezésli banyatelken kiilfejtéses banyat lizemeltet, ahol
kavicsot (kordbban kisebb részben homokot) banydsznak. A jelenleg miivelt kavicsbanya
teriiletén 1987-t6l 1992-ig — mint ahogy az kordbban a kavics- és homokbanyaknal jellemz6
volt — egy termeldszovetkezet banyaszkodott. Ez a szovetkezet itt az abaujvari Aranykalész
Mezdgazdasagi Termeldszovetkezet volt. A megkutatott teriilet, amely termeldszovetkezet
tulajdonat képezte, 4,8 hektar volt. A rendszervaltasi idején, 1994-ben, a termeldszovetkezetet
felszamoltak.

Drénfelvétel a zsujtai kavicsbanyarol. A kép 2019. szeptember végén késziilt. J6 kozelitéssel E-i
tajolasu. A fels6 részen balra Hidasnémeti és Tornyosnémeti hazai lathatok.
A képet a banya egyik vezetdje készitette

Az ismert asvanyvagyonra a banyaszatrol szolo 1993. évi XLVIIL. térvény szerinti elsd
banyatelket a Miskolci Banyakapitanysag 1558/1996-1. szamu hatarozataval allapitotta meg.
Ennek jogositottja mar a Strobal Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (3529 Miskolc, Gorgey
Artir u. 12.) volt, aki a felszdmolt termeldszdvetkezet banyaszathoz kdthetd materidlis és
immaterialis javait megszerezte. A banyavallalkozé Strobal Kft. ugy itélte meg, hogy a
banyatermék értékesithetd, sét tovabbi kapacitasbdvitésre is van lehetdség, ezért a banyatelek
kiterjesztéséhez a Geokomplex Kft.-vel foldtani kutatdsokat végeztetett. Az 1997-ben
elkésziilt kutatasi zarojelentésben [48] meghatarozott dsvanyvagyon lett a késObbiekben a
banyatelek bovités alapja. A zsujtai banyatelek bovitéséhez sziikséges — az akkori jogszabalyi
eldiras €és megnevezeés szerinti — eldzetes kdrnyezeti tanulmanyt [15] cégiink, az Envira Kft.
1998-ban készitette el. Az eldzetes vizsgalatot az els6foku kornyezetvédelmi hatdsag, az
Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség (EMI-KOFE) elfogadta, és a
332-40/1999. szamu hatarozataval megadta a banya kornyezetvédelmi engedélyét. A
kérnyezetvédelmi engedély évi 100 ezer m® haszonanyag (elsdsorban kavics) kitermelésére
szolt. Az engedélyezett kapacitas tehat 100 ezer m® haszonanyag volt.



2002-ben a banyaszati jogot a Strobal Kft.-t6]l a ZAPA Beton Hungaria Kft. (roviden ZAPA
Beton Kft. vagy ZAPA Beton) szerezte meg, jogatruhdzéssal. Ekkor

e a Miskolci Banyakapitdnysdg a 7154/2002. szamu hatarozatdval a ZAPA Beton
nevére irta a 1558/1996-1. szdmon megallapitott banyatelket,

e az EMI-KOFE pedig a 6608-5/2003. szamu hatarozataval a 332-40/1999. szamu
kornyezetvédelmi engedélyt.

A banyatelek bovitési engedélyezési eljarasnal a jogositott mar a ZAPA Beton Kft. volt. A
1558/1996-1. szamu hatarozattal megallapitott ,,Zsujta I.-kavics és homok™ banyatelket a
Miskolci Banyakapitanysag a 8586/2002. szamu hatarozataval mddositotta (bdvitette). Miutan
az EMI-KOFE altal kiadott 332-40/1999. szamu kornyezetvédelmi engedély 2004. augusztus
végén lejart, a banyavallalkoz6 gy dontott, hogy a banya kdrnyezetvédelmi engedélyének
megujitdsaval egy idében kérelmezi — az akkori piaci viszonyokban jelentkezd kereslet
ndvekedése miatt — a korabbi évi 100 ezer m’-es termelési kapacitds kétszeresére, azaz
200 ezer m’-re vald novelését. A kapacitasbévitéshez és a kornyezetvédelmi engedély
meghosszabbitdshoz 2004-ben készitettiink eldzetes kornyezeti tanulmanyt [21]. Az évi
200 ezer m’ haszonanyag (kavics) kitermelésére sz6l6 kornyezetvédelmi engedélyt az Eszak-
magyarorszagi Kormyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség (EMI-KTVF)
a 12899-36/2004. szamu hatarozataval (Fliggelék 1.) adta meg. A kdrnyezetvédelmi engedély
érvényességi idétartama 15 év, az 2020. julius elején jar le.

A kavicsbanya a Miskolci Béanyakapitanysag altal engedélyezett aktudlis Miiszaki iizemi
tervek (MUT) és az érvényes kornyezetvédelmi engedélyek birtokaban folyamatosan
miikodott évi 54,5-109,8 ezer m’ termelvényt (zomében kavicsot) kitermelve. Az
engedélyezett kapacitast tehat sohasem hasznaltak ki. 2017-ben az el6z6 évek atlaganak
mar csak a harmadat termelték ki. Ennek alapvetd oka a piaci kereslet hianya volt. 2018-ban
mar egyaltalan nem volt termelés, de az el6z6 években kitermelt, depdzott készleteket még
értékesitették. A banyavallalkozé 2018. novemberében 2020. julius 15-ig sz0616 sziineteltetési
miszaki lizemi tervet nyuQjtott be, amelyet a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Hatdsagi Foosztaly Banyaszati Osztaly BO/15/2449-12/2018. szamu hatarozataval (Fiiggelék
2.) jévahagyott.

1.2. A jelen feliilvizsgalat indoka

A 12899-36/2004. szamu kornyezetvédelmi engedély érvényességi ideje a hatarozat III. a)
pontja szerint ,,...a jogerdre emelkedéstol szamitott 15. évig érvényes”. Ez az idépont
szamitasaink szerint 2020. jalius eleje. Mivel nem ismerjiik, hogy a banyavallalkoz6 a
hatarozatot mikor vette at, a lejarat idépontjat napra pontosan nem tudjuk megadni. A
kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 11. § (3) bekezdése szerint, ,,az engedély érvényességi idejének
lejartakor, amennyiben a kérnyezethasznalo a tevékenységet tovabbra is folytatni kivanja, a
Kvt.-nek a feliilvizsgalatra vonatkozo rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] kell
alkalmazni> A ZAPA Beton Hungiria Kft. a banyaszati tevékenységet valtozatlan
keretfeltételek mellett folytatni kivanja, ezért a kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot
elvégezteti.

A jelen teljes kori feliilvizsgalat indoka, hogy a ,,Zsujta I.-kavics és homok” banya
kornyezetvédelmi engedélye lejar, és azt a banyavallalkozo legalabb 10 évvel szeretné
meghosszabbittatni. A ZAPA Beton Kft. a teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
elvégzésével tarsasagunkat, az ENVIRA 96 Kft.-t bizta meg. A megbizas eldzményéhez
tartozik, hogy 1998-ban mi készitettilk el a zsujtai banyatelek bdvités eldzetes kornyezeti



tanulmanyat [15], majd 2004-ben a termelési kapacitasbdvitéshez is [21]. Ezeken a munkakon
készitettilk. Ezekre, ¢és az irodalomjegyzékben felsorolt tanulmanyokra jelen
zarddokumentacio Osszeallitasakor fokozottan tamaszkodunk, hivatkozunk az ott leirtakra.
Kiemeljik még azt is, hogy 2011. oktoberétdl cégiink latja el a banya kornyezetvédelmi
megbizotti feladatait. Igy azota rendszeresen figyelemmel kisérjiik a kavics kiilfejtés
kornyezeti hatasait, ezért meglehetésen nagy helyismeretiink, tapasztalatunk is van a banya
miikodésével kapcsolatban. Ezen kiviil épitiink a mas épitdanyag banyak kornyezetvédelmi
engedélyezési eljarasahoz végzett, az irodalomjegyzékben felsorolt egyéb munkainkra is.

A ,,Zsujta l.-kavics és homok” védnevii banyatelken mikodd kiilfejtéses banya legutolséd
Miiszaki Uzemi Terve a 2013-2019. évi tervidészakra szolt és 2019. december 31-ig volt
érvényes. Irtuk mar, hogy 2018. november 6-4an a banya ideiglenes sziineteltetését jelentették
be, amelyet a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hatosagi Féosztaly Banyaszati
Osztaly a BO/15/2449-12/2018. szamu hatarozataval (Fiiggelék 2.) jovahagyott.

1.3. Jogszabalyi hattér

A ZAPA Beton Hungaria Kft. zsujtai kavicsbanydszati tevékenységének teljes korti

megfelelden allitottuk Ossze:

e 1995. évi LIIL. torvény kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l

e 2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol

e 2011. évi LXXVII. torvény a vilagorokségrol

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatisvizsgdlati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

e 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a vilagorokségi kezelési tervrdl, a vilagorokségi
komplex hatasvizsgdlati dokumentaciordl és a vilagoérokségi varomanyos helyszinekrdl

e 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturdlis 6rokség védelmével kapcsolatos
szabalyokrol

e 12/1996. (VII. 4.) KTM modositott rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéseéhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositds modjardl, valamint a

crer

Ezen kivill a szdmunkra fontosabb idevagd jogszabalyok, melyek eldirdsait szintén
figyelembe vettiik, a kovetkezok:

e 1993. évi XLVIIL torvény a banyaszatrol (tobbszor modositottak)

e 1995. évi LVIL torvény a vizgazdalkodasrol

e 2011. évi CXXVIIL torvény a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolodd egyes
torvények modositasarol

e 2012. évi CLXXXYV. torvény a hulladékrol

e 2013. évi CCXIL torvény a mez6- és erddgazdasagi foldek forgalmarol szold 2013. évi
CXXII. torvénnyel Osszefiiggd egyes rendelkezésekrdl és atmeneti szabalyokrol

e 123/1997. (VIL. 18.) Korm. r. a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast
szolgalo vizilétesitmények védelmérdl

e 219/2004. (VIL. 21.) Korm. r. a felszin alatti vizek védelmérol

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. r. a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

e 284/2007. (X. 29.) Korm. 1. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem szabalyairol

¢ 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl
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e 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és tizemeltetésének szabalyairol

¢ 309/2014. (XII. 11.) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

¢ 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozéasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl

e 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozé
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl

® 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellendrzésére vonatkozo részletes szabalyokrol

e 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

e 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg €s a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések
méréserol

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e 72/2013. (VIIIL. 21.) VM r. a hulladékok jegyzékérdl

1.4. Jelen dokumentacio kidolgozasanak menete

Jelen dokumentacié elkészitésekor alapvetdéen az 1.3. pontban felsorolt jogszabalyokra
tamaszkodtunk. A dokumentaciot a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges
tartalmi kovetelményeirdl szold 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szdmt mellékletének
tartalmi kovetelményeinek megfelelden allitottuk dssze.

1.5. Jelen feliilvizsgalati zaré dokumentacio célja

A banyaszatrol szolo 1993. évi XLVIIL. térvény végrehajtasardl rendelkezd 203/1998.
(XII. 19.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése szerint a , kitermelésre vonatkozo miiszaki iizemi
terv — amennyiben a kornyezetvédelmi, egységes kornyezethasznalati vagy kornyezetvédelmi
mitkodési engedély hatdlya ennél nem rovidebb — mélymiivelés, illetve koolaj- és
foldgazbanyaszat esetében legfeljebb 5 év, mig kiilfejtések esetében legfeljebb 15 év
idotartamra hagyhato jova.” A ZAPA Beton Kft. élni kivan a lehetoséggel, és 10 éves
idotartamu Kitermelésre vonatkozé Miiszaki iizemi tervet készit — a készitendd terv
szerint nagyrészt mar mas technoldgiaval, nem partrdl torténd kitermeléssel, hanem viz alatti
kotrassal kivanjadk a haszonanyagot (a kavicsot) kitermelni — és nyujt be engedélyezésre az
illetékes banyahatosaghoz. Ahhoz, hogy az ilyen irdnyu engedélykérelmét benyujthassa, a
kornyezetvédelmi engedélynek is legalabb tiz évig érvényesnek kell lennie.

Az 1.2. pontban irtuk, hogy a jelenlegi feliilvizsgalat indoka a kdrnyezetvédelmi engedély
megujitasa. EbbOl egyenesen kovetkezik, hogy jelen feliilvizsgalati zaré dokumenticio
alapveto célja a ZAPA Beton Hungaria Kft. ,,Zsujta I.-kavics és homok” védnevii
banyatelken miikodé kiilfejtéses banyaja miiveléséhez sziikséges kornyezetvédelmi
engedély 10 évvel valo meghosszabbitasa.

A ZAPA Beton Hungaria Kft nevében kérjiik, hogy a banya engedélyezett termelési
kapacitasa tovabbra is 200.000 m’/év termelvény (kavics és homok) legyen. Tény, hogy
eddig sohasem banyésztak ennyit, de a banyavallalkozé azzal szdmol, hogy a kovetkezd 10
évben lesz 1-2 olyan év, amikor nagyobb megrendelést kap.
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2. Altalanos adatok
2.1. A feliilvizsgalatot végz6 megnevezése

A feliilvizsgalatot az ENVIRA 96 Mérnoki Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (székhely:
3763 Bodvaszilas, Kossuth u. 53., fioktelephely és levelezési cim: 3530 Miskole, Mélyvolgy
ut 3.) végezte. Felelos vezetd: Dienes Endre iv. igazgat6. Mérnoki kamarai szama: 05-588.

Tarsasagunk tagjai rendelkeznek a kornyezetvédelmi feliilvizsgélat végzéséhez sziikséges

crer

tartalmi kovetelményeirdl szo6l6, modositott 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 1. § altal eldirt
szakért6i engedélyekkel (1. melléklet):

¢ Dienes Endre (05-0588) szakértéi tevékenység teljes korben:

- SZKV-1.3. viz- és foldtani kdzeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegétisztasag védelme,
- SZKV-1.4. zaj- €s rezgés védelem.
o Kiss Péter (05-0594) szakértdi tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kdzeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegOtisztasag védelme.

Az ¢éldvilaggal foglalkoz6 fejezet Ilonczai Zoltan Ur munkdja. Szakértéi engedélyét
mellékeljiikk (1. melléklet). A banya lizemelésének levegdtisztasagra és a kornyezeti zajra
gyakorolt hatdsadt bemutatdé szamitégépes modellezést Magyar Imre ur végezte, szakértdi
engedélye szintén az 1. mellékletben lathato.

2.2. Az érdekelt adatai
A feliilvizsgélt tevékenység a ZAPA Beton Hungaria Kft. zsujtai kiilszini kavicsbanyaszati

tevékenysége. A banya nagyjabol 33 éve Iétezik, amelybdl az utolsd 18 évet a ZAPA Beton
Kft. feligyelt. Az érdekelt

® neve: ZAPA Beton Hungaria Kereskedelmi és
Szolgéltato Kft.

e cég székhelye ¢és telephelye: 3897 Zsujta, Béke u. 6.

e cégjegyzekszama: 05-09-009640

e KSH torzsszama: 12842362-0812-113-05

e addszama 12842362-2-05

e kornyezetvédelmi iigyfél jel: 100 582 413

e kornyezetvédelmi teriileti jel: 101 283 433

e a banyatelek helye: a banyatelek Zsujta, Hidasnémeti, Tornyosnémeti

¢s Gonc telepiilések kozigazgatasi teriiletén, a
2.4.1. pont alatt felsorolt ingatlanokon fekszik.
e Zsujta kdzség KSH kodja: 11022

2.3. A ZAPA Beton Kift. altal folytatott tevékenység felsorolasa

A ZAPA Beton Kft. tevekenysegeinek felsorolasat a 2. mellékletben bemutatott cégkivonat
tartalmazza. A f6 tevékenység a hatadlyos TEAOR ’08 jegyzék szerint:

0812 Kavics-, homok-, agyagbanyaszat
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A ,Zsujta I.-kavics és homok” védonevili banyateleken a mindenkori arra jogosultak csak
banyaszati tevékenységet folytattak. A ZAPA Beton Kft. itt a banyaszati tevékenységet
2002-t6l — a 2018-2019. évi ideiglenes sziineteltetést kivéve — folyamatosan gyakorolja.

A ,Zsujta l.-kavics é homok” védénevii banyateleken folytatott, feliilvizsgalt
tevékenység a TEAOR ’08 jegyzék szerint:

0812 kavics-, homok-, agyagbanyaszat.

A banyaszati tevékenységnek Eurdpai Bizottsdg 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolasa
(NOSE-P kod, SNAP-2 kod) nincs.

2.4. A teveékenység céljara igénybevett ingatlanok adatai
A banyatelek meghatarozo6 adatai

2.4.1. A banyatelek helye, ingatlanjai és azonositoi

A banyaszati tevékenységet a Miskolci Banyakapitanysag 1558/1996-1. szamu hatarozataval
megallapitott, majd a 8586/2002. szamon moddositott banyatelken (1-3. dbra) gyakoroljak. A
banyatelek azonositoi a kovetkezok:

¢ A banyatelek védoneve: »Zsujta I.-kavics és homok”
¢ A kitermelendd asvanyi nyersanyag: kavics, kodja: 1460
homok, kodja: 1453
e Az asvanyi nyersanyag kitermelési modja:kiilfejtés
¢ A banyatelek jogositottja: ZAPA Beton Hungaria Kft.*
* ZAPA Beton Hungaria Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (3897 Zsujta, Béke u. 6.)

A kavicsbanya banyatelke Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Gonc, Hidasnémeti,
Tornyosnémeti és Zsujta kozségek kozigazgatasi kiilteriiletén fekszik. Legkozelebb Zsujtdhoz
van, a Hernad folyo bal partjan, a Goncrdl Zsujtara vezetd ut, az ugynevezett korakodod
kisvasut és a folyo altal kozrezart teriileten (1-3. dbra). Zsujta kozség a banyatol K-i iranyba
talalhatd, amelynek legkozelebb esé lakoépiiletei (Zsujta, Béke u. 2-4.) a banyatelek K-i
hatarvonalatol 380 méter tavolsagra allnak.

A ,,Zsujta I.-kavics és homok” banyateleken, az annak lefektetésekor 1évé ingatlanok koziil,
néhanyat megosztottak, igy az ingatlanok helyrajzi szamai a korabbi engedélyekben
felsorolthoz képes némileg moddosultak. Jelenleg a banyatelek az aldbbi helyrajzi szamu
ingatlanokra terjed ki (3. abra):

» Gonc: 0220/1, 0220/2, 0220/3, 0220/4, 0220/5, 0221, 0222, 0223.

» Hidasnémeti:  018/2,018/4, 018/5, 019, 020/4, 020/5, 020/6, 020/7, 022, 023/1,
0260/1, 0260/2.

» Tornyosnémeti: 038, 039, 040/4, 040/5, 040/6, 040/7, 040/8, 041, 042/1, 042/4, 042/5,
042/6, 042/7, 042/8.

» Zsujta: 010/1, 010/6, 010/7, 010/9, 010/12, 010/17, 010/18, 010/19, 010/20.

Mindegyik ingatlan Natura 2000 teriilet.

Az elkovetkez6 2020-2029. évek miiszaki lizemi tervében — a mar a banyavallalkozo
tulajdonaban 4ll6 és mezdgazdasidgi miivelésbdl kivont teriileteken kiviill — az aldbbi
ingatlanok fokozatos igénybevételét tervezik (gonci ingatlanon nem terveznek miivelést):

e Hidasnémeti: 018/4, 018/5, 020/5, 020/6, 020/7.

e Tornyosnémeti:  042/5, 042/6, 042/7.
e Zsujta: 010/9, 010/17, 010/18, 010/19, 010/20.
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Amennyiben a banyatelken beliil 1évo elézdleg felsorolt ingatlanok koziil a miivelésbe ujabb
terliletek bevonasa szilikséges, akkor annak haszndlati jogosultsaganak megszerzését a
banyavallalkozé idében meginditja. A foldtulajdonosokkal megallapodik a hasznalatrél (az
ingatlan megvételétdl sem zarkozik el) és gondoskodik a foldteriiletek miivelési agbol valo
kivonasardl. A gonci ingatlanok koziil egyiken sem terveznek semmilyen banyaszati
tevékenységet.

2.4.2. A banyatelek térbeli lehatdaroldasa

A banyatelek legfontosabb adatai a kdvetkezdk, sarokpontjainak koordinétdit az 1. tablazat
tartalmazza. A pontok szamozast az 1. dbran feltiintettiik.

A ,,Zsujta I.-kavics és homok™ véddnevii banyatelek

142,0 mBf,,
157,5 mBf,,
41 ha 3898 m” (0,41 km?).

e alaplapjanak tengerszint feletti magassaga:
¢ feddlapjanak tengerszint feletti magassaga:
e a banyatelek teriilete:

1. tablazat
A banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatai és
Balti-rendszerii magassagi pontjai

A toréspont szama | EOVY [m] | EOV X [m] | Z [mBf.]
1. 813 200,00 | 352 804,00 1574
2. 813 200,00 | 353 410,00 156,9
3. 813 883,00 | 353 410,00 157,0
4, 813 883,00 | 352 804,00 157,1

2.4.3. Védo-, biztonsagi és hatarpillérek

A banyaszatrol szol6 1993. évi XLVIIL torvény 32. § (2) bekezdése alapjan a ,.felszini vagy
foldalatti egyéb létesitményt” védopillér kijelolésével kell megdvni. A banyészatrol szolo
1993. évi XLVIIL. torvény végrehajtasat szabalyoz6 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
19. §-a (6) szerint ,,...a védopiller méretezésének szabalyait banyabiztonsagi szabdlyzat
adllapitia meg”.

A banyatelek teriiletén a miivelés hatasaival szemben egy védelmet igényld 1étesitmény van:
egy 20 kV-os villamos légvezeték és annak 6 db (18-23 jelii) tartdoszlopa. A Hernad folyo
ugyan a banyatelken kiviil folyik, de annak kijelslt 80 m-es véddsavja ENy-on mar érinti a
banyatelket, ezért 2002-ben arra is pillért szerkesztettek — a bdvitett banyatelek
megallapitdsakor — csakiigy, mint a banyatelek hatarra. A szamitdsok soran a hatdrszog
értéke:

e a takardrétegben és a haszonanyagban a talajvizszint felett ;= 26,57° (1:2 rézst)

e a haszonanyagban és a medddbetelepiilésben talajviz alatt f,= 18,43° (1:3 rézsii)

volt, amelyet aztan a biztonsag miatt 3°-al csokkentettek.

A hatarpillérre 5 m-es, a villamos légvezetékre 10 m-es véddsavot, a Hernad-folyora pedig a
mar emlitett 80 m-es véddsavot jelolték ki. A pillérek méretének kijelolését szolgald
szamitasokat elvégezve (fekiiszinten) a

¢ a banyatelek hatarra 24,48-33,20 m,
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¢ a Hernad folyora 105,10-108,20 m,
e 220 kV-os légvezetékre 29,90-38,60 m

kozotti  szélességli  pillérméret adodott. Ezeket a pilléreket minden hivatalos, a
banyaszkodassal kapcsolatos banyatérképen (pl. Miiszaki iizemi tervtérkép) feltiintetik.

2.5. A létesitmény helyének altalanos jellemzo6i

2.5.1. Tajbesorolas

A mikodo kiilfejtés banyatelke Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Zsujta kozség mellett, a
Hernad bal partjan (1-3. abrak) talalhato. A teriiletet Ny-rol a Cserehat, K-r6l a Tokaji-
hegység, EK-rdl a Kassai-medence hatarolja.

Az 1990-ben kiadott, Marosi Sandor és Somogyi Sandor altal jegyzett Magyarorszag
kistajainak katasztere [56] alapjan a teriilet tajbesoroldsa az alabbi:

Nagytaj: Eszak-magyarorszagi Kozéphegység
Kozéptaj: Eszak-magyarorszagi medence
Kistaj csop.: Hernad-volgy medence

Kistaj: Hernad-volgy

Kozséghatar: Zsujta, Gonc, Hidasnémeti, Tornyosnémeti

2.5.2. Domborzat

A banyatelek kozvetleniil a Hernad foly6d mellett taldlhatd, annak egyik terasza. Nagyjabol
sik, kozel szintes, a terepszint 155,11-157,50 mBf. értékek kozott valtozik.

2.5.3. Meteorologia

A Hernad volgye a mérsékelten meleg, mérsékelten nedves éghajlati 6v hataran helyezkedik
el. Az évi napsiitéses orak szdma 1960-1970 kozotti, a nyari évnegyedben 780-800, mig télen
170 alatt van. A hdmérséklet évi atlaga 9,6-9,7 °C kortili, a vegetacios idészake 16,5-16,8 °C.
Evente 184-186 napon keresztiil (aprilis 12-13 és oktober 14-15 kozott) a napi atlagos
hémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A napsugarzas évi dsszege 4400 MJ/m”.

Az atlagos éves csapadékmennyiség 610-640 mm, amelybdl tenyészidében 350-400 mm esik.
A pozitiv évi vizhaztartds valdszinlisége 25%. A hotakards napok szdma évi 35-40 nap, a
fagyveszély erds (75%).

2.6. A tevékenységre vonatkozo engedélyek felsorolasa

A tevékenység kornyezetvédelmi keretét az elséfoki kornyezetvédelmi hatosag, akkori
nevén az KEszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyel6ség (EMI-KTVF) 12899-36/2004. szamii kornyezetvédelmi miikodési engedélye
adja (Fiiggelék 1.). Az engedély 2020. julius elejéig érvényes.

Ahogy mar irtuk, a banyanak jelenleg sziineteltetési miiszaki lizemi terve van, amely 2020.
julius 15-ig hatalyos. Ezt a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hatdsagi
Foosztdly Banyaszati Osztaly BO/15/2449-12/2018. szamu hatarozataval (Fiiggelek 2.)
hagyta jova.
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2.7. Az alkalmazott technoldgia rovid jellemzése

A teriilet geologiai adottsagaibol fakadoan az asvanyvagyont kiilfejtéses technoldgiaval fejtik
le, kizarolag gépi jovesztéssel. A banyavallalkozé jelenleg csak a mar meglévé banyaton
rendelkezik az ingatlanok hasznalati jogosultsdgaval. Itt csak — ugyanugy, mint a kozelmult
éveiben — mélykotrast végezhetnek uszokotrdval. A partra kitermelt 4svanyi nyersanyagot egy
depotérre rakjak, vagy azonnal a felhasznalasi helyre szallitjak. Eddig volt osztalyozas is, de a
banyavallalkozo tervei szerint ez a késébbiekben akar el is maradhat.

Ezidaig a banyavallalkozonak nem sikeriilt a banyateleken 1év6é 2.4.1. pontban felsorolt
,fokozatosan termelésbe vonando” ingatlanokra (azokra, amelyeken még nincs banyatd) a
hasznélati jogosultsagot megszerezni, és a foldtulajdonosok nem is biztattdk ezzel. A
banyavallalkozé ugyanakkor kérte téliink, hogy ne zarjuk ki azt itteni miivelés lehetoségét
sem. Abban az esetben, ha a tulajdonosok hozzajaruldsat megszerzi, akkor itt elsd 1épésben
meddoletakaritast kell végezni. A haszonanyagot fed6 20-30 cm-es talajt, majd a termdréteg
alatti 0,3-1,5 m vastag agyagot, homokos iszapot kotr6-, vagy rakodogéppel kiilon miivelettel
eltavolitjak, gépkocsira rakjak és a banyateleken kialakitott idoleges meddd depodniara viszik.
Az sem kizart, hogy medddt az M30-as autdpalya épitéséhez értékesiteni tudjak.

A nem Uszokotrordl valo termelést alapvetden vondvedres kotroval tervezik. A talajvizszint
feletti homokot-kavicsot szaraz kotrassal, rakodogéppel is kitermelhetik. A kavics termelése
viz aloli kotrassal, vonovedres kotrogéppel torténik, a talajvizszint felett 0,5 m magasan
kialakitott mesterséges talprétegen allva. A miivelés a banyatd partjaval parhuzamos,
maximum 4,0 m széles savokban torténik. A jovesztés ideje alatt a kotrogép a partvonallal
parhuzamosan all, és a partélt legfeljebb 2,5 m-re kozelitheti meg.

3. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok
3.1. A tevékenység volumene

A banya engedélyezett termelési kapacitasa 200.000 m’/év. 2005-2019. évek kozott a
banya tényleges termelését a 2. tablazatban adjuk meg.

2. tablazat
A banya termelése a feliilvizsgalt idészak alatt [m’]

Idészak Homok Kavics Osszesen
2005. év 6 677 65 381 72 058
2006. év 2 435 66 656 69 091
2007. év 19 127 60 093 79 220
2008. év 18 696 91 135 109 831
2009. év 7 408 71299 78 707
2010. év 243 86 250 86 493
2011. év 446 77 397 77 843
2012. év 615 53922 54 537
2013. év 1261 64 529 65 790
2014. év - 62 940 62 940
2015. év - 65 351 65 351
2016. év - 56 838 56 838
2017. év - 23 651 23 651
2018. év a banyamiivelés sziinetelt

2019. év a banyamiivelés sziinetelt
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Az elkovetkezo tiz évre (a 2020-2029. évekre) vonatkozo — a kornyezetvédelmi engedély
kézhez vétele utan elkészitendd — Miiszaki iizemi terv szerint a banyaban tovabbra is évi
200.000 m® haszonanyagot (kavicsot) kivannak Kitermelni. A 2. tablazatbol lathato, hogy
ezt eddig még meg sem kozelitettéek. Ugyanakkor a banyavallalkozoé bizik egy konjunktiraban
(M30 autopalya épitése), és el szeretné keriilni, hogy ennek kihasznalasaban a
kornyezetvédelmi engedélyben rogzitett kapacitds megakadalyozza.

3.2. A banyaszat varhato idétartama

A bényészat varhat6 id6tartamat a sok behatarold feltételezés okan becsiilni is nehéz. Egy
tény, ¢és elsddleges behatarold feltétel biztos csak: addig fognak banyaszkodni, amig van
kitermelheté haszonanyag. A banyatelken nagyjabol 1.500.000 m’ haszonanyagot tartanak
nyilvan, amib8l ~463.000 m® a banyatébol kitermelhetd. Jelenleg csak ez utobbi mennyiség
veheté biztosra. Ez az eddigi termelésbél (2. tablazat) prognosztizalt évi 50-60.000 m’
haszonanyag banyaszattal nagyjabol 10 évig elég. Ha bejon a konjunktira, illetéleg a
banyavallalkoz6 azokra az ingatlanokra, melyekre banyaszati jogosultsdggal ugyan
rendelkezik, de a hasznalatba vételi jogosultsigot nem tudja megszerezni, akkor a
haszonanyag hamarabb elfogy.

3.3. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények

A 2.7. pontban roviden ismertettiik a banyaban folytatott tevékenységet. Azt ott leirtakbol
kovetkezik, hogy a tevékenység gyakorldsdhoz semmilyen dallandd Iétesitmény nem
sziikséges. Jelenleg sincs, és nem is szandékoznak ilyet megvaldsitani. A nyersanyag
esetleges osztalyozéasat (ahogy ez eddig tortént) a korabban is hasznalt mobil osztalyozo
helyén tartasaval vagy attelepitésével meg tudjak oldani.

A banya kisebb irodahelyisége, az adminisztracido kozpontja, Zsujta kozség sz€lén (Béke utca
6. alatt) all, nem pedig a banyatelken. A kiilfejtésen hasznalt gépek a miiszak végeztével nem
maradnak a banyaban, hanem beallnak az irodaépiilet udvaraba. Itt a kisebb javitasokat el
tudjak végezni rajtuk. A nagyobb karbantartasok természetesen — ugyanugy, mint eddig — a
szakmihelyekben lesznek. Az irodaépiilethez érkeznek meg a munkavallalok is, ahol at
tudnak o6ltézni és a szocidlis helyiségek is a rendelkezésiikre allnak. A faluvégi kis
»irodaéptiletben” flirdé, WC, és melegedd helyiség is van. A tisztalkodashoz villanybojler
szolgaltatja a meleg vizet, a zart taroldba gylijtott szennyvizet pedig szippantds kocsival
viszik el. Az ingatlan udvaranak egy része betonozott. Egy kis fedett szin és két
aluminiumkonténer is van itt, melyeket miihelynek hasznalnak. A gépek ilizemanyag ellatasat
is itt oldjak meg, kannakban mindig annyi {izemanyagot hoznak a kozeli génci benzinkutrol,
amely a gépek folyamatos miikddéséhez sziiksége. Uzemanyag tarolas a telephelyen nincsen.

A kiadott termelvényt nem mérlegelik, azt a széllitgjarmilivek és a homlokrakoddok kanala
trtartalmanak megfeleld6 mennyiségben adjak ki. A banyajaradék bevallashoz — a vonatkoz6
eléirasok szerint — a kitermelt anyagmennyiséget geodéziai (szonar) beméréssel rogzitik. A
banyaszati tevékenység gépi berendezéseirdl késobb (5. fejezet) részletesen irunk.

3.4. A termelvény elszallitas

Az osztalyozotol a banya ENy-i oldalan az elektromos tavvezeték pillérén végighaladva, a
banya déli pontjan kilépve, a Gonc 221 hrsz.-01 f6lditon szallithato ki a termelvény a 3709
szamu Gonc-Kéked kozotti kozatra. Ugyanezen a foldutra adhato fel az a termelvény, amelyet
osztalyozas nélkiil szdndékoznak majd értékesiteni a vondvedres kotrasbol. A foldat és a 3079
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kozat keresztezddésétdl délfelé elindulva érik el a 3708 szdmu Gonc-Hidasnémeti kozotti
utat, amelyen Hidasnémetin keresztiil elérhetd az 3-as féut. Ezen a termelvényt tovabb tudjak
szallitani Szlovakiaba, vagy Miskolc felé.

A kiszallitas csak nappali id6szakban (6% - 18% kozott), természetes fényviszonyok mellett
torténik. Maximalis kapacitaskihasznalds esetén (erre még nem volt példa!) a termelvény
elszallitasahoz sziikséges teherautd forgalmat alabb szamithatjuk, feltételezve, hogy azt 20 t
teherbirast tehergépkocsikkal fogjak végezni:

e a tehergépkocsi teherbirasa: 20°t,

e a szallitott dsvanyi nyersanyag nedves térfogatsulya: 2,0 t/m’,

e teherauto szerelvények altal szallitott termelvény térfogata: 10 m’,

¢ a banya maximalis termelési kapacitasa: 200 000 m*/év ,
¢ a munkanapok szdma egy évben, amikor kiszallitas van: 250 nap.

A fentiek alapjdn a maximadlis teherautd forgalom munkanapokon: 80 forduld/nap. Ez azt
jelenti, hogy a termelvényszallitds és rakomany nélkiil a banyahoz valo visszaérkezés
160 tehergépkocsi/nap maximalis teherautd forgalmat igényel az 1. és 2. abran bemutatott
utvonalon.

A banyaban 6-8 fot foglalkoztatnak, akik a munkahelyiiket személygépkocsikkal, gyalog vagy
kerékparral kozelitik meg. Ebbdl kovetkezik, hogy a tevékenység személyszallitasi
vonatkozasa elhanyagolhato.

A kozuti széllitasndl a termelvény lepergésének ¢és a kozutak elszennyezésének
megakaddlyozésa érdekében, ha azt a szallitmany szemcseOsszetétele, nedvességtartalma
vagy a jarmu felépitése sziikségessé teszi, a gépkocsi rakfeliiletét letakarjak.

4. A banyaszati tevékenység foldtani kornyezete
4.1. A tagabb foldtani kornyezet

A foldtani kornyezet foként a Geokomplex Kft. altal készitett ,,Zarojelentés a Tornyosnémeti
elnevezésl nyilt terililet kavicskutatasarol” c. munka [48] alapjan mutatjuk be. A szerkezet-
kutatd firdsok alapadatai — rétegsor és koordindtdk — nem allnak rendelkezésiinkre, de
véleménylink szerint az irodalombdl atvett leirds a célnak megfelelden jellemzi a teriilet.

A harmadkor eldtti alaphegység anyagar6l a kutatasi teriileten nincs adat. A tagabb
kornyezetben lemélyiilt furasok sem érték azt el. Az 1559 m-es talpmélységli Hidasnémeti-1.
szerkezetkutatd firds nem furta at a miocén Osszletet, csakugy, mint a keletebbre fekvo, a
Tokaji hegységben mélyiilt Telkibanya-2. (1240 m), és a Téallya-15. (1200 m), melyek
uralkodéan neogén (torton, szarmata) vulkani képzédményeket tartak fel. Csak a Hernad
volgyétdl Ny-ra 1évé Cserehati tablan, és az Abanjdevecser-1. furasban érték €l a paleozods
agyagpalat 1240 m-ben.

A teriilet legjobban feltart képz6dménye a kozépsd miocén iiledékes Gsszlet. A miocénben
kezdédott a hegységrész mai arculatanak kialakitasdhoz vezetd foldtani események érdemi
sorozata, nagy iiledékanyag-felhalmozddassal.

A Hidasnémeti-1. szamu furésban feltart legmélyebb rétegek az 1031-1539 m kozott harantolt
badeni-karpati 0sszlet. A rétegcsoport nagy része agyagmarga, aleurolit, dolomitos mészko,
homokkd, amelyet konglomeratum betelepiilések tagolnak.
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A badeni-karpati 0sszletre szarmata iiledékek telepiilnek. A Hidasnémeti-1. faras tarta fel az
orszag legvastagabb szarmata iiledékes Osszletét 54-1031 m kozott, amelyben a felsd
riolittufat tilnyomorészt vizbehullott dacitufit, illetve riolittufa képviseli. Az als6 szarmata
lagiinas, mocsaras kornyezetében megindult intenziv vulkédni tevékenység — foleg utovulkéani
hatasaiban — talan kitartott egészen a kdzéps6 szarmatdig, mindenesetre a teriileten el6forduld
vulkanitok két, als6 szarmatan beliili erupcids szakaszrol tantiskodnak.

A pannonban ment végbe a Herndd-volgy nagymérvil lesiillyedése, €s a hegység jelentds
kiemelkedése. A vulkani utoémiikodés a panndniai emeletbe is athuzddott.

A Hidasnémeti-1. furasban a pannon riolittufat 41,8-54,2 m kozott harantoltak. Az e folotti
pannont sziirke ¢és tarka aleuritos agyag, aleurit, illetve vékony (1-2 m-es) homokrétegek
képviselik.

Az élénkiil6 erozid a Tokaji hegység teriiletét jelentdsen lepusztitotta, éspedig oly mértékben,
hogy a hegyek mai formdibdl az eredeti vulkani morfoldégidra mar alig, vagy egyaltaldn nem
lehet kovetkeztetni.

4.2. A haszonanyagot tartalmazé osszlet

A negyedkori képzédmények a Hernad folyd pleisztocén-holocén kort meder, illetve artéri
képzdédményeinek fogazodasabol allnak. A Hernad-arok feltdltése még az erdsebben siillyedt
déli és északi részen is kis vastagsagu: az Alfold erdsebb ilitemii siillyedése miatt tokéletes
iiledék-akkumulacio itt sem folyt; a folyo altal szallitott hordalék nagyrészt felhalmozddas
nélkiil haladt at a teriileten, illetve a felhalmozddas és szallitas kozott hossza szakaszokon
egyensulyi allapot jott 1étre. Az egymds utan bekdvetkezd bevagodasi és felhalmozodasi
ritmusok kitdltése mindig egymas mell¢é keriilt, a fiatalabb kitoltés tulajdonképpen csak helyet
cser¢l az idosebbel, de nem keriil sem foléje, sem alaja.

Egy-egy iiledékképzddési szakasz alul kavicesal kezdddik, folfelé homokba és iszapba megy
at. A fekii kozeli kavics rosszul osztalyozott, zomében gorgeteges. A kavics Osszlet fekiijét
altalaban sziirke, helyenként limonitfoltos iszapos agyag alkotja, mely a pannon emelet felso
szintjét képviseli. A kavicskutatdo furdsok altaldban 0,2-0,5 m-t fartak ebben a
képzédményben.

A pannon kort Osszlet felett er6zios diszkordanciaval telepiil az 5-13 m vastag kavicsréteg,
amely a Hernad folyd pleisztocén-holocén korti mederiiledéke. A kavics Osszlet enyhén
turbidites jellegli, tipikus terméke a felsé szakaszbol kilépd, tormelékktpokat felhalmozd
Hernéd folyonak.

A lehordasi hatérteriilet kozelségére utal a mallékony €és puha kézetek nagymennyiségii
jelenléte, €s a kOzetanyag heterogenitasa. A zagyar jellegti lerakodasnak készonhetd a magas
iszap ¢és agyagtartalom, valamint a viszonylagos osztdlyozatlansdg. A kanalfuroval furt
furadsokban 2-3 gradalt rétegzésii ciklus is kimutathatd, a ciklusok als6 szakasza nagyobb
kavicsokat, helyenként tombdket is tartalmaz.

Néhany furasban 0,4-1,4 m vastag iszap, agyag, kavicsos agyagpadok tagoljak a kavicsos
Osszletet. Ezek a padok genetikailag egy-egy ciklus artéri iiledékeinek denudaciotol
megkimélt maradvanyai, elterjedésiik nem regionalis, hanem véletlenszert.
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A kavicsréteget altalaban 1,0-1,5 m vastag (max. 2,5 m-es) kissé durvabb szemdi, részben apré
kavicsos homok fedi, mely még részben mederiiledéknek tekinthetd (zatonyhomok). Ez a
homoktest nem folytonos, inkabb csak foltszerli kiterjedésti, és helyenként homoklisztes-
finomhomokos padokkal 6sszefogazott lehet.

Legfeliil 1,0-4,5 m vastag iszap-homokliszt-finomhomok-homokos agyag 0Osszlet telepiil,
mely mar finomszemi artéri tiledéknek tekinthetd. Ennek legfelso része alakult at helyenként
ontéstalajja. A meddo telepfeddnek tekinthetd artéri Osszlet a teriilet nyugati és északkeleti
oldalén vastagabb (4,0 m).

vastagsag rétegsor
(m)
[l 0008 agyagos, iszapos termbtalaj

fedo

0,0-2,0 iszapos, homokos agyag
haszonanyag 0.0-2.8 homok
meddo Iﬂmﬂmﬂmﬂmﬂﬂl 0,0-1,0 iszap, kavicsos iszap, kavicsos agyag
haszonanyag 4,2-10,4  kavics, homokos kavics

0,0-2,7 homok
fekii agyag, iszapos agyag

4. abra
A banyatelek kézetanyaganak atlagos foldtani felépitése

A foldtani felépités €és a genetika alapjan a kavicstelep kifejlddése még ilyen viszonylag kis
terlileten is nagyon valtozékonynak tekinthetd!

4.3. A kitermelend6 haszonanyag

A kitermelendd haszonanyag alapjaban a kavics, de mivel volt ra kereslet, a kavics fed6jében
talalhaté homokot is értékesitették (2. tablazat).

4.3.1. A kozetanyag
A makroszkoposan felismerhetd kodzetanyag kb. 30-50%-4t sziirke, ritkdbban fehér

mészkovek alkotjak. Jol gdmbolyitett és koptatott lapos izometrikus kavicsokat alkotnak.
Kb. 20-30 szazalékban képviseltek a kavicsanyagban a kiilonféle kvarc és kvarcit valtozatok
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(metamorf koézetekbdl, ritkan vulkanitokbdl). Valtozd mértékben gombdlyitettek, gyakran
bemosasos feliiletekkel, barazdalt formakkal. Altalaban izometrikusak, sok kozottik a torott
kavics. Kb. 20-30%-ban figyelhetok meg wvulkanitok (andezit, dacit), gyakran bontott,
mallasnak indult, oxidalt formaban is. Gombolyitettségiik valtozo, feliiletiik még a gdmbolyl
formaknal is érdes. A fennmaradé kb. 10%-ot kiilonb6z6 palak, agyagpalak €s homokkovek
kavicsai alkotjak. A palakavicsok laposak és gyengék (torékenyek). Gyakran a szitdlasnal is
tovabb aprozodnak.

Kdzetanyag szempontjabol a kavics mindenképpen heterogénnek tekinthetd és jelentds
mennyiségben tartalmaz a beton szilardsagat kedvezdtleniil befolyasold puha, mallékony
kdzeteket is.

A finomhomok, homokliszt és iszaptartalom nagy része mészkopor.
4.3.2. Szemcseeloszlasi jellemzok

Szabvanyos nyersanyag-mindsit6 vizsgalatok a firdsi mintaanyagbol nem késziiltek, mivel a
rétegek heterogenitasa miatt nagytdmegii reprezentativ mintaanyag kialakitasa nehézségekbe
itk6zott volna, s az eltéré anyagok keverése sematizalta volna az eredményt. Viszont
valamennyi faras hasznalhat6 mintaanyagabol rétegenként, illetve maximum 3-4 méterenként
részletes szemcseeloszlasi vizsgélatokra keriilt sor, de a makroszkdpos leiras soran is
igyekeztek kiemelni a mindség szempontjabol problematikusnak tekinthetd szakaszokat.

A szemcseeloszlasi vizsgalatokat nemcsak a kavicsrétegeknél, hanem a fedéképzédmények és
homokok nagy részénél is elvégezték. Az eredményeket az elkésziilt kutatasi zardjelentés
tartalmazza. A kavics szemcseeloszldsa szerint a 0-32 szemcseeloszlasu termék II. osztalyaba
sorolhatd, de vannak ettdl eltérd szakaszok is. A haszonanyag semmiképpen sem mondhatd
egységes-homogén szemcseeloszlasunak.

4.3.3. Tisztasagi jellemzok

Sok szakaszon a magas iszap €s anyagtartalom problémat okozhat. Néhany réteg uszadékfakat
¢s novényi maradvanyokat is tartalmazhat. Emiatt a termelvényt esetenként csak megfeleld
elOkészités utan lehet értékesiteni, ezért alakitottak ki a vizes mosasi-osztalyozasi technoldgiat
a banyaban.

4.3.4. A fekii, a produktiv dsszlet és a fedoképzodmények talajmechanikai jellemzoi

A terilileten 4altaladban a fekiit sziirke, tomott iszapos agyag, kozepes agyag alkotja.
Jellegzetessége, hogy telepiilési allapotaban telitett viztartalom mellett is alig sodorhatd,
kompakt, tométt. Vizzaro.

A produktiv Osszlet vizzel telitett kavics, az atlagosnal kissé nagyobb aprdkavics és
finomhomok (homokliszt) frakcidoval. Emiatt a hézagok az atlagkavicsnal jobban kitoltottek.
Szemcseeloszlasa valtozo, furdsban észlelt legnagyobb atmérd 10 cm.

A produktiv Osszleten beliili meddd kozbetelepiilések anyaga sziirke, folyos iszap, agyag,
kavicsos agyag. Ezek nedvesen atazottak, kiszaradva rogosen 0sszeallok. Gyakran kaviccsal
kevertek.
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A fedo6 sszleten beliil harom képzédmény kiilonithetd el. A mélyebb szintli €s nem mindentitt
elterjedt durvahomok, valamint az dsszlet tetején telepiild, és a teriilet keleti oldalan elterjedt
homokliszt, homoklisztes homok, homoklisztes iszap, és a nyugati oldalon gyakoribb
homokos agyag, agyagos homok.

A durvahomok, melynek also része vizzel telitett is lehet, osztalyozatlan, kiss¢ aprokavicsos,
laza szerkezetl, szarazon is széteso anyagu.

Az egyik finomszemili Osszlet anyaga vegyes, finomhomok-homokliszt-iszap mindenféle
(5-6%) plasztikus indexii. A masik finomszemi Osszlet anyaga felill homokos agyag, alul
agyagos homok. A plasztikus indexe az el6z6nél joval nagyobb.

4.3.5. A haszonanyag mindsitése és felhasznalhatosdaga

A banyateriileten megépitett elOkészitd-berendezés segitségével a rendelkezésre 4llo
nyersanyagbol tobbféle (kiilon-kiilon mindsitett) terméket allitottak, allitanak eld, amelyek a
kovetkezok:

e 0-22 osztalyozott homokos kavics
e 0-32 osztalyozott homokos kavics
e kulé osztalyozott kavics

e 0-4 osztalyozott homok

¢ 4-8 osztalyozott kavics

e 8-16 osztalyozott kavics

e 16-22 osztalyozott kavics

e nyers banyakavics

A jelenlegi elképzelések szerint a kozeljovoben, a viz aldl kitermelt haszonanyagot
osztalyozas nélkiil, nyers banyakavics formajaban kivanjak értékesiteni. Amennyiben olyanok
lesznek a piaci igények, akkor Gjbol megteremtik, a nagyobb arbevételt jelentd osztalyozott
termékeértékesités lehetdségét is.

A banya elsésorban szlovakiai piacra termelt, emiatt a termék mindségét is szlovakiai cégek
— TSUS Technicky a skuSobny ustav stavebny n.o. és a QUALIFORM SLOVAKIA, s.r.o. —
ellendrizték folyamatosan. A miubizonylatokat is szlovak nyelven allitottdk ki, amelyet a
szallitmanyokhoz csatoltak.

5. A banyamivelés miszaki kornyezete

A banyavallalkoz6 rendelkezésére allo teriileten mar csak a banyatobol mélykotrassal lehet
kitermelni a kavicsot, miképp azt az utdbbi években mar tették. Ugyanis a banyatelken hiaba
rendelkezik t6bb ingatlanon is bdanydszati jogosultsaggal (2.4.1. pont), ezeknek az
ingatlanoknak a hasznélati jogat eddig nem tudta megszerezni (2.7. pont). Az elkdvetkezd
tervciklusban — abban az esetben, ha nem sikeriil megegyezni a 2.4.1. pont szerinti ingatlanok
tulajdonosaival — elektromos miikodtetésii uszokotroval termelik majd ki (1asd még 2.7. pont)
a haszonagyagot. Ahogy mar irtuk, a béanyatoban (a tavvezeték pillérétsl EK-re) 16v6
asvanyvagyon mennyisége korlatozott (~463.000 m’), emiatt igénybe kellene venni azokat a
teriileteket, amelyek jelenleg nincsenek a banyavallalkoz6 tulajdondban. Itt nem Gszokotrorol
vald termelést, hanem alapvetéen vondvedres kotrdval torténd jovesztést terveznek. A
talajvizszint feletti homokot ¢és kavicsot szaraz kotrassal, rakodogéppel is kitermelhetik. A
kavics termelése viz pedig aldli kotrassal, szintén vonovedres kotrogéppel torténne.
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Az eddig hasznalt elektromos meghajtasu uszokotrd (vedersoros wsz6 munkagép) a
helyszinen, parton van (2-3. kép), viszonylag kis munkéval ujra lizemképessé tehetd. De két
¢v lizemsziinet utan minden berendezést (pl. osztalyozo) at kell vizsgalni. A meghajtashoz a
villamos aram vételi lehetdség (traf¢) mar most is adott.

a1,

2. kép
A banya gépi berendezései: a partra huzott vedersoros Uszé munkagép és az osztalyozé

=

3. kép 4. kép
A vedersoros Usz6 munkagép Uszoteste a vizbe A vedersor

engedhetd, vedersort tarto gémmel
5.1. Szamitott asvanyvagyon

A Magyar Banyaszati ¢és Foldtani Szolgalat tartja nyilvdn a magyarorszagi banyak
asvanyvagyonat az Allami Asvanyi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon
Nyilvantartasban. A banyatelken a 2020. januar 1-i allapot szerinti 4asvanyvagyon
mennyiségét a 3. tablazat tartalmazza.
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3. tablazat
A ,,Zsujta L-kavics és homok” banyatelek asvanyvagyona a 2020. januar 1-én [m’]

Megkutatottsag] A+B | C1 | C2 | Osszesen
1453 homok
Foldtani vagyon - 211.093 15.060 226.153
Miireval6 vagyon - 211.093 15.060 226.153
Pillérben lekotott - 32.246 3.272 35.718
Kitermelhetd vagyon - 178.847 11.788 190.439
1460 kavics
Foldtani vagyon 131.229 1.233.159 431.799 1.796.187
Miireval6 vagyon 131.229 1.233.159 431.799 1.796.187
Pillérben lekdtott 26.796 384.295 117.343 528.434
Kitermelhetd vagyon 104.433 848.864 314.456 1.267.753

A ,Zsujta I.-kavics és homok™ banyatelken 1évé nyilvantartott, kitermelhetd dsvanyvagyon
(kavics és homok osszesen) 1.458.192 m’. Ez a vagyon a banyatelket kettészeld 20 kV-os
légvezeték pillérének felszabaditasaval (a vezeték 1 nyomvonalra valo atvezetésével) még
novelhetd. Ezzel a banya ¢élettartama meghosszabbodhat. Természetesen a vezeték
athelyezésének anyagi vonzatai a banyavallalkozot terhelik, annak gazdasagossdgat még meg
kell vizsgalni.

A banyatelken eddig folytatott banyaszat ,,végeredménye” a jelenlegi t6. A terepszint
gyakorlatilag siknak tekinthetd, az a banyatelken 156-157 mBf. szintek kozotti (5. dbra).
Mostanara a banyatelken — az elbb mar emlitett 1égvezeték pillérétél EK-re — egy nagyobb,
Osszefiiggd vizfeliilet (banyato) alakult ki. Ennek teljes teriilete a 2018. 04. 14-1 geodéziai
bemérés szerint 185.602 m”. A mederfenék legalacsonyabb szintje 143,05 mBf., ami 153,75
mBf. atlagos banyatd vizszinttel szamolva kb. 10 méter legnagyobb mélységet jelent. A
jelenlegi allapotot az 5. dbra mutatja be. A viz alatti uszd kotrds kitermelést a nagyobb
banyato teljes teriiletén tervezik. A jelenlegi fenékszint 143,05-154,44 mBf. kozott valtozik
atlagos mélysége ~148 mBf. koriili. A banyateriileten a kutatasi zarojelentés [48] szerint a
kavics valtozékony kifejlédésii, amely a telepiilési mélységben is megjelenik. A geodéziai
modell szerint a tobol a még lefejthetd kavics atlagos vastagsadga 2,5 méter. Ezen adatok
mellett a tomederbél még mintegy 463.000 m’ kavics termelheté ki.

5.2. A haszonanyag kitermelése, elokészitése, a banyamiivelés gépei

frtuk, alapvetden két kiilonboz6 technolégiaval tervezik a haszonanyag kitermelését. A
2020-2029. évek kozotti tervidészakban — jellemzden annak elsd felében — a banyatobol vald
viz alatti termelés soran elektromos meghajtasu iszokotrd (vedersoros tisz6 munkagép) hozza
felszinre a kavicsot. Amennyiben megszerzik a banyatelken 1évé azon ingatlanok
tulajdonjogat (vagy megéllapodnak egy bérleti szerzddéssel, stb.), ahol eddig még nem volt
termelés, ott vondvedres kotréval jovesztik majd a haszonanyagot. Alabb ezt a két
technologiat mutatjuk be.

5.2.1. Termelés elektromos meghajtasu vedersoros uszokotroval

A bényatobol elektromos meghajtasu vedersoros Uszokotroval technologia mellett humusz és
fedo letakaritas nincs, a jovesztés a banyatd fenekérdl torténik. A nagyobb banyatoban (a
tavvezeték pillérétél EK-re) 16v6 lefejthetd asvanyvagyon mennyiségét az 5.1. pontban
bemutattuk. A tavvezeték pillérétdl DNy-ra is van két kisebb td, ahonnét vondvedres kotroval
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mar kibanyasztak a kavicsot. Ide az uszokotrot csak a pillér felszabaditasat kovetden lehetne
atvinni. A vezeték elvben kivalthatd, de koriiltekintd vizsgalatot igényel az a kérdés, hogy
gazdasagilag megéri-e.

A viz aloli kitermelést a 2-4. képeken bemutatott uszokotroval végezik. A gép a vizen Uszik,
azt a parthoz rogzitett drotkotelek segitségével, csorlokkel mozgatjadk. Egy adott ponton a
kirdgzitett uszokotréval legyezdszeriien lefejtenck egy teriiletet, majd azt odébb huzzak. A
4. képen lathaté 72 db 0,5 m’-es kanalakbol 4ll6 vedersort egy 13 méter hosszusagn gém
(3. kép) tartja. Ezzel engedik a tofenékre a kanalakat, amelyek a jovesztést végzik. Ez a
kandlsor korbe jar, és feliil egy garatba (tolcsérbe) iiriti a jovesztett termelvényt. Az Usz6
kotrérol ponton szerl szallitdoszalag rendszer viszi ki a termelvényt a partra, ahol depozzék,
ekdzben viztelenedik. A szalagrendszer rogzitett, vizen 1évd pontonokon all. A depotérrdl a
termelvénynek két utja lehet: az osztalyozora viszik, €s osztalyozzak, majd értékesitik, vagy
homlokrakodoval tehergépkocsira rakva egybdl a felhasznalasi helyekre szallitjak.

Az Uszokotron 1évd berendezések, valamint a szallitoszalagok meghajtasat villanymotorok
végzik, melyekhez az aram tuszokabelen jut el. A villamos energiat a teriileten 1évo
transzformatortdl vételezik.

5.2.2. Termelés szaraz és vonovedres kotrassal

Ezt a technologiat zomében az Gjonnan megszerezendd (megszerzett) teriileteken alkalmazzak
majd. Itt a haszonanyagot fedé 20-30 cm-es talajt, majd a termdréteg alatti 0,3-1,5 m vastag
agyagot, homokos iszapot kotro-, vagy rakodogéppel kiilon mivelettel eltavolitjak,
gépkocsira rakjak. Mivel az ilyen termékre is van kereslet, valosziniileg azt értékesitik. A
humuszt tartalmazé anyagot kiilon depondljak, hogy azt a végleges rekultivacido soran
felhasznalhassak.

A kitermelésre tervezett rétegdsszlet vastagsdga atlagosan 6,0-6,5 méter (4. abra). A
banyavallalkoz6 altal {lizemeltetett vonovedres kotré 1is hasonld mélységtartomany
jovesztésére képes. Ezért ahol a haszonanyag ennél vastagabb, ott a kitermelést viz aloli
kotrassal, az 5.2.1. pont alatt bemutatott technologiaval kell végezni.

A talajvizszint feletti homokot (kisebb részben kavicsot) szaraz kotrassal, rakodogéppel is
kitermelhetik, de altalaban jovesztése a f6 haszonanyaggal, a kavics banyészatdval egylitt
torténik. A két anyagot is egylittesen adjak fel osztalyozasra vagy szallitjak el a felhasznalasi
helyekre. A kavics termelése viz aldli kotrdssal, vonovedres kotrogéppel torténik, a
talajvizszint felett 0,5 m magasan kialakitott mesterséges talprétegen allva. A mivelés a
banyatd partjaval parhuzamos, maximum 4,0 m széles savokban torténik. A jovesztés ideje
alatt a kotrogép a partvonallal parhuzamosan 4ll, €és a partélt legfeljebb 2,5 m-re kozelitheti
meg. A viz alatti termelést 8/4-es munkarézsii kialakitasaval lehet végezni. A viznivo alatti
végrézsll a vizmozgas hatasara — a tapasztalati megfigyelések szerint — 9/4-re all be. A mar
nem mivelt, viz feletti szaraz homlokon, a végleges tajrendezésnek megfeleléen 6/4-es rézsiit
alakitanak ki.

A kotrogép a lengdkanal (vonoveder) leeresztésével (dobasaval) és a tofenékrdl a part felé
huzasaval, majd kiemelésével végzi a jovesztést. A kanalban 1évé kavicsot 90-100°-os
fordulattal a partvonal mentén, azzal parhuzamosan kiképzett deponiaba rakja, amelynek
magassaga legfeljebb 6,0 méter lehet. Itt az anyag kb. 24-72 o6ra alatt gravitdciés mddon
viztelenedik, kialakul egy foldnedves allapot. Az igy viztelenedett foldnedves a termelvény
kozuton szallithato.
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Amennyiben osztalyozas utan kivanjak értékesiteni a termelvényt, akkor az osztalyozasra
szant nyersanyagot a vonovedres kotr6 altalaban kozvetleniil a banyabeli széllitast végzd
gépkocsiba Tliriti, amely azt a telepitett osztalyozd feladd helyeire szallitja. Kozvetlen
rakodaskor a szallitojarmii nem kozelitheti meg jobban a partot, mint a jovesztd gép.

5.2.3. Elokészités, osztalyozds

A jelen elképzelés szerint a jovesztett haszonanyagot osztalyozéas nélkiil, nyers banyakavics
formajaban kivanjak értékesiteni. Emiatt hosszabb tdvon nyersanyag eldkészitést, osztalyozast
nem terveznek. Amennyiben a sziikség ugy kivanja, a kordbban a banyatelken miikddtetett
elektromos meghajtast, mobil, vizes osztalyozot jolag lizembe helyezhetik. Ezen a mobil
osztalyozon ot kiilonféle frakcioji terméket allithatnak eld. Mikodésérdl részletesen a
2004-ben készitett dokumentacioban [21] irtunk.

5.2.4. A banyamiivelés gépi berendezései

A banyavallalkozo az alabbi gépparkot kivanja lizemeltetni:

- uszokotrd (villamos meghajtast);

- homlokrakodok (diesel), Caterpillar 938G, 2 db, 119 kW;.
kanalas kotrogép (diesel);

E-452 tipust vonovedres kotro;

tehergépkocsi (diesel), MAN, 1 db (bels6 széllitasra), 250 kW
esetleg a vizes, mobil osztalyozo (villamos meghajtasu).

A kitermeléshez csak olyan gépeket alkalmaznak, amelyek rendelkeznek munkavédelmi
megfeleldoségi tantsitvannyal. A gépek kezelését olyan gépkezeldk végzik, akik rendelkeznek
a gép tipusara érvényes kezelési jogositvannyal.

5.2.5. A gépek tarolasa, karbantartdsa, iizem-anyagelldtdsa

A 3.3. pontban mar irtuk, hogy a fejtéshez sziikséges gumikerekes gépek miiszak végeztével
nem maradnak a banyaban, hanem beallnak az irodaépiilet udvaraba. frtuk azt is, hogy a
gépek lizemanyag ellatasat is itt oldjak meg, kanndkban mindig annyi tizemanyagot hoznak a
kozeli gonci benzinkutrol, amely a gépek folyamatos mitkddéséhez sziiksége. Uzemanyag
tarolas a telephelyen nem lesz. A nagyobb javitasat, szervizelését mindenképp szakmithelyben
végzik. Igy pl. olajcserét a banya terilletén nem hajtanak végre. Az elkeriilhetetlen,
mindenképp helyben sziikséges kisebb hibaelhéritdshoz olajcsepegést felfogd talcat
rendszeresitenck. Az lizemanyag csepegése miatt esetlegesen szennyezett talajt azonnal
eltavolitjak, 0Osszegytijtik, veszélyes hulladékként kezelik. A banyavallalkozé ismeri a
225/2015. (VIIL. 7.) Korm. r. el6irdsait! Nagy mennyiségek kezelésre, atmeneti tarolasara
semmiképp nem kell felkésziilni. Az alkalmazni tervezett modern gépekbdl nem csdpog a
kendanyag, figyelmetlen tankoldskor a legrosszabb esetben is csak liter alatti mennyiségben
keriilhet gazolaj a foldre.

5.2.6. Rakodas, belso szallitas

frtuk mar, hogy a jelen elképzelés szerint a jovesztett haszonanyagot osztalyozas nélkiil, nyers
banyakavics formajaban kivanjak értékesiteni. Emiatt a partra deponalt, és viztelenedett
termelvényt jellemzden egybdl a szallitdjarmiivekre rakjak és a felhaszndlési helyre szallitjak.
Amennyiben mégis lenne nyersanyag el6készités, osztalyozas, akkor ugyanazt az itvonalat
hasznaljak, amelyen a terméket is elviszik.
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5.3. Banyakarok megeldzése, balesetvédelem

Banyakarral a banyaiizemen beliil nem szamolnak. A banyészati miveletek sajat és idegen
ingatlanokban helyrehozhatatlan kart nem okozhatnak. Az elektromos tavvezetékre és a
banyatelek hatarra védopillért szerkesztettek, annak tiszteletben tartasaval karok nem
keletkeznek. Egy esetleges rézsiicsuszas okozta karok helyrehozhatok.

A banya teriiletére belépni és ott idegeneknek tartdzkodni — az intézkedésre és ellendrzésre
jogosult személyek kivételével — csak felelds miiszaki vezetd engedélyével és kisérével lehet.
A bényateriilet hatarat a veszélyre figyelmeztetd ¢€s belépést tilto tablak jelzik.

A banyéban tartozkodo6 személyek szamara a banya teljes teriiletén (a gépeken is) a véddsisak
hasznalata kotelezd. Az emlitetten tulmenden a kiilszini banyészati tevékenységek biztonsagi
szabalyzatarol szo6lo 43/2011. (VII. 18.) NFM rendelet vonatkozo eldirdsai szerint kell
eljarni, mely a banyaban mindenkire nézve kdtelezo.

A banyaban hasznalatos gépekre technoldgiai eldirdsok késziiltek (7. pont), amelyek
tartalmazzék az azokhoz kapcsolodo biztonsagi elbirasokat, intézkedéseket. Az Uszdkotron
valamint a joveszt6-, rakodogép hataskorzetén belill a gépek ilizeme kozben az oda
beosztottakon kiviil méas személyek nem tartézkodhatnak. A banyaudvaron tobb gép egyiittes
dolgozasa esetén a gépek kozti tavolsagnak legalabb 15 m-nek kell lennie. A technologiai
eldirasokat mas utasitdsokhoz hasonléan az érintett dolgozok ismerik, azokat a rendszeres
munkavédelmi oktatdsokon szamon is kérik.

5.4. Uzemzavar jellegii szennyezések

Uzemzavar jellegli kdrnyezetszennyezés csak valamilyen gép meghibasod4sabol szarmazhat,
de az ilyen szennyezés mértéke nem lehet szamottevd. A tervek szerint lizemeld banyaban
egyidejlileg eleve kevés gép lesz: altalaban kettd, esetleg hdrom. Ezek egyszerre torténd
meghibasodasaval nem szdmolhatunk. Ha példaul a jovesztégép vagy a rakodogép elromlik,
akkor értelemszertien a szallitdo jarmiiveket is ledllitjak, ami a forditott esetre is fennall. A
legrosszabb esetben is csak néhany liter kendolaj, vagy hidraulika olaj azonnali elfolyésa
varhatd. Az lizemanyagnak literes nagysagrendii elfolyasat csak sulyos emberi gondatlansag
okozhatja. Uzemzavar jellegli olajelfolyasnal a szennyezett talajt dssze kell gyijteni, és a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol szolo 225/2015.
(VIIL 7.) Korm. rendelet eldirasainak megfelelden kell kezelni.

5.5. Rekultivacios elképzelések

A ZAPA Beton Hungaria Kft. (3897 Zsujta, Béke u. 6.) 2003. novemberében elkészittette az
iizemeld kavicsbanyajanak t4jrendezési tervét, amelyet a Miskolci Banyakapitanysag
12638/2003. iigyiratszamon jovahagyott. E terv szerint a tajrendezés végallapota a Hernad
folyo eredeti vizi kornyezetébe is beilleszkedd két banyatd. Ez az elképzelés azota sem
valtozott.

A bényaszati tevékenység soran a mezdgazdasagi rendeltetésti teriileteket kivaltottdk vagy
kivaltjadk majd, helyiiket elfoglalja a banya. A kibanyészott kavics helyén iireg marad, amelyet
feltolt a kavicsterasz vize, tehat mint a hasonl6 kiilszini kavics banyaknal altalanos, banyato
marad vissza. A kitermelt anyagmennyiségnek megfeleléen a keletkezett to teriilete
folyamatosan novekszik. Abban az esetben, ha a tervek szerint az egész rendelkezésre allo
asvanyi nyersanyagot letermelik, akkor varhatéan mintegy 32 hektar Osszfeliileti
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4,5-6,0 méter mélységii, két egymassal szomszédos banyatd keletkezik, amelyeket a 20 kV-os
villamos tavvezeték védopillére valaszt el egymastol. Ahogy mér irtuk — anyagi lehetdségeik
fiiggvényében —, gondolkodnak a tdvvezeték esetleges kivaltasan is. Ekkor a pillér lefejtésével
egyetlen banyat6é marad.

A miivelés soran mar folyamatosan torténik a tereprendezés, a leendd banyatd partjanak
kialakitasa. A marado rézsiiket a végallapotnak megfeleléen képezik ki, a viz alatt 20°-ra, a
talajvizszint felett 32-44°-ra. A partokat elegyengetik és kialakul egy élénk vizmozgassal
rendelkezo t6 (vagy to6 rendszer). A viz "élové" valasat a kavicsréteg jo szivargasi tényezdje
(k = 10%-10” m/s) és a Hernaddal valé szoros kapcsolata garantalja. A t6 képe tajképileg is
elfogadhato, hiszen a Herndd kozelsége miatt a vizparti kdrnyezetbe beillik. A rekultivacié
esetiinkben tehat egy rendezett banyato kialakitasat jelenti, amely rekreacios lehetoséget
teremtve véleményiink szerint noveli a teriilet értékét. A tervek szerint a banyaszati
tevékenység akar 10 évig is folytathat6 itt. Ezért jelen pillanatban iddszeriitlen mérlegelni,
hogy majdan a tavak kortili telekparcelldzassal idiild telkek kialakitasa célszerii-e, vagy sem.

A banyaszati tevékenység eredményeként kialakuld végallapot a 203/1998. (XII. 19.) Korm.
rendelet 11. § (6) bekezdésében megfogalmazott Gjrahasznositasi cél is egyben. Eszerint a
miiszaki (mechanikai) tajrendezés soran olyan térszint alakitanak ki, amely beleillik a
kornyezetbe, és nem Kkelti tajseb benyomasat. A tajrendezés feladata a banya bezarasa utan
miszakilag biztonsagos koriilmények kialakitdsdval, a terlilet ujrahasznositasra vald
alkalmassa tétele, biztonsagos rézsiikkel hatarolt teriilet kialakitdsa, melyet az eredeti
mivelési agnak megfeleléen korben fiivesitenek, fasitanak. A természetes hulldmzas
partrombol6 hatasa elleni védekezve pedig ugy alakitjak ki a partmenti savot, hogy ott a vizi
novényzet is megtelepedhessen.

A kavicsbanya tajrendezési tervét a Miskolci Banyakapitanysdg jovahagyta, az
engedélyezésben koézremikodé hatosdgok eldirdsait a hatdrozatba belefogalmazta. A
banyaiizem adottsadgai és a tdji kdrnyezet vizsgalati eredményei alapjan a rekultivacio fobb
munkafézisai a kovetkezok:

¢ A banyat6 megfeleld, természetesnek hatd kontarjanak elkészitése.

o A végleges miiszaki rézslik kialakitdsa a viz alatt és a viznivd felett az eldirt

rézstiszogek kialakitasaval.

¢ A banyaudvar tereprendezése a keletkezett terep-egyenetlenségek eltiintetése.

o A viz felett esetleg megmaradd banyaudvar talajtakarasa.

¢ Bioldgiai rekultivacio.

6. A kornyezet védelme érdekében tervezett intézkedések

A ,Zsujta l.-kavics és homok” védnevii banyateleken miikddé kiilfejtéses kavicsbanya
kornyezeti hatisainak csokkentése érdekében az aldbbi intézkedéseket tervezi és kivanja
megvaldsitani.

» A miikodés idejére vonatkozo intézkedések

e A banyaszati, lemiivelési, rekultivacids és az azokhoz kapcsolodd valamennyi egyéb
jarulékos tevékenységet ugy kell végezni, hogy azok a lehetd legkisebb
kornyezetterheléssel jarjanak, kornyezetszennyezést ne okozzanak.

e A banyatevékenység a felszin alatti vizek jo allapotat, a kitermelés elétt allo viz
mindségét, a foldtani kozeget nem veszélyeztetheti, kdrnyezetszennyezést nem okozhat.
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e A mar meglévé ¢és a banyaszat kovetkeztében kialakuld béanyatd vizének
szennyezddését, a benne 1évo élovilag veszélyeztetését meg kell akadalyozni.

e A banyat6 partjait a kihabolashoz sziikséges és a ndvényzet megtelepedésére alkalmas
enyhe rézsiivel kell kialakitani. A té partvonalat lekerekitett, a természetes tavakat
utanz6 modon kell kialakitani.

e A banyaszat sordn kialakulod banyatéba felszini viz nem vezethetd. A banyatd partéleit
ugy kell kialakitani, hogy a felszini bemosodéasbol eredéen a toba szennyezOanyag ne
keriilhessen.

e Ki kell zarni, hogy a teriileten dolgozé munkagépekbdl a toba és a talajvizbe
koolajszarmazékok jussanak.

¢ A banyatoba humuszt visszatolteni tilos.

e A banyaszati tevékenységet csak megfeleld miszaki allapotu, a kornyezetvédelmi
eldirasokat kielégitd gépekkel lehet végezni. Az ilizemeld fejt6- és rakodogépek,
gépjarmiivek olajcsopogésének megeldzésére rendszeres ellendrzéssel, karbantartassal
figyelmet kell forditani.

e A mobil gépek karbantartdsat, javitasat a banyaudvaron (banyatelken) kiviil, a Zsujta
Béke u. 6. alatti telephelyen vagy specialis javito miithelyben kell elvégezni.

e A banya teriiletén csak az iizemzavar elharitasdhoz sziikséges a gépek kisjavitasa
végezhetd.

e A banyaszati tevékenység eldrehaladasaval a felhagyott teriiletek rekultivaciojat el kell
végezni.

e Szennyezés esetén, a teriileten beliili védekezés megkezdése mellett a
kornyezetkarosodas megeldzésének és elharitdsanak rendjérdl szoldé 90/2007. (IV. 26.)
Korm. rendelet 2. § (6) pontjdnak ¢értelmében a kornyezethasznalo a
kornyezetveszélyeztetés, illetve kornyezetkarosodas helyérdl, jellegérdl és mértékérdl,
amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti kornyezeti elemet (felszini viz, felszin
alatti viz, foldtani kozeg) érinti a teriileti viziigyi hatdsdgot és a teriileti viziigyi
igazgatdsagot haladéktalanul koteles tajékoztatni.

e Az esetlegesen bekovetkezd szennyezéseket azonnal fel kell szamolni, s annak tényét az
elharitasra tett intézkedésekkel jelenteni kell az els6 foku kornyezetvédelmi hatdsagnak.

o A tevékenység soran meg kell akadalyozni a kdornyezeti levegd olyan mértéki
terhelését, amely lakott teriileten, hatarértéken feliili légszennyezettséget okozna.
Széraz, szeles idOben a kiporzas megfeleld szinten tartdsat a munkateriilet locsolasaval
kell biztositani. A szallitojarmiivek, munkagépek folyamatos tisztantartasaval,
sebességkorlatozasaval, szallitds soran ponyvas takarassal kell a kdrnyezetbe jutd szallo
por mennyiségét csokkenteni.

e A banyaszati, rakodasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a banyatelken kiviil ne
okozzon hatarérték feletti szallopor terhelést kedvezotlen szélirany és nagy szélsebesség
esetén sem.

e Medddelhelyezést nem terveznek, amennyiben mégis sziikségeltetik, az csak a
banyatelken belill torténhet. Az esetlegesen keletkez6 meddd deponalasat rendezetten
tajbaillden kell végezni. A t4j jellege miatt a meddddeponia magassaga nem haladhatja
meg az 5 métert.

e A depok alakjat és méretét ugy kell kialakitani, hogy az uralkodé széliranyban 2,5 m/s
sz¢lsebesség felett sem alakulhasson ki a legkozelebbi telepiilésen hatarérték feletti
szallopor terhelés.

e A technologidhoz tartozd gépek, berendezések kezelési utasitasainak folyamatos
betartasaval meg kell akadalyozni a — 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamt melléklete
szerinti — levegobterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei feletti 1égszennyezdanyag
kibocsatast.
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e A munkateriileteken képzd6dd, kiilonbozd tipusu hulladékok szelektiv gytijtésérol,
valamint azok rendszeres elszallitasarél minden esetben gondoskodni sziikséges.

e A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenység végzése soran képzddd, nem banyaszati
hulladékok (pl.: karbantartasi hulladékok) valamint a veszélyes hulladékok kezelésérdl
(gyujtés, elokezelés, szallitds, hasznositds, artalmatlanitds) a vonatkozo jogszabalyok
eldirasai szerint gondoskodni kell.

¢ A nem banyészati hulladékok lerakasat a banyateriileten beliil meg kell akadalyozni.

e A kitermelés soran iigyelni kell lenni arra, hogy a szomszédos termdfoldek
mezOgazdasagi hasznositasat a banyaszati tevékenység ne akadalyozza.

> Szallitasra vonatkozo tervezett intézkedések

o A szallitasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy az lizemi szallitdsi Gtvonalon ne
okozzon hatarérték feletti szallopor terhelést.

e Az anyagdepobdl torténd szallitast ugy kell végezni, hogy a széllitast végzd jarmiivek
okozta sarfelhordds az iizemi Uton a lehetd legkisebb legyen, a késdbbi diffuz
porterhelés kialakuldsanak csokkentése érdekében. A  sarfelhordds folyamatos
takaritasardl gondoskodni kell.

e Az lizemi szallitasi Utvonalat kedvezdtlen id6jarasi viszonyok kdzott (szdrazsag, nagy
sz¢lsebesség) a porképzddés megakadalyozasara locsolni kell, a jarmiivek sebességét a
nem pormentesitett utakon csokkenteni kell 5 km/ora értékre.

o A kiszallitasi titvonal és a 3709 szamu negyedrendii kozut csatlakozasanak kornyezetét
a jarmuvek altal felvert por okozta diffuz 1égszennyezés elkeriilése érdekében mindig
tisztan kell tartani.

o A szallitasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a banyatelken kiviili szallitasi
utvonalon a szallitmany ne okozzon hatarérték feletti szallopor terhelést, sziikség esetén
gondoskodni kell a szallitmany takarasarol.

» A kirnyezetet érd hatdsok mérésének, elemzésének modja a tevékenység
folytatasa sordn

A ZAPA Beton Kft. kidolgozta a banyaszati tevékenység soran kialakuld banyatd, a felszin
alatti vizkészletre gyakorolt hatdsit nyomon kovetd ellendrzési rendszert, amelyet az
EMI-KOFE 12684-5/2003. iigyiratszamon elfogadott. Ennek megfeleléen a termelési
idészakban:

e A banyatobol félévente (kora tavasszal és Osszel) vizmintat vesznek az altalanos
vizmindségi paraméterek meghatarozasara.

e A banyat6 vizszintjét havi gyakorisaggal mérik.

e A mintavételezéseket és a vizsgalatokat akkreditdlt szervezet veszi, ill. akkreditalt
laboratérium végzi.

o Az észlelési, mérési eredményeket dokumentéaljdk. A mérési eredmények értékelését
benytjtjak az elsé foku illetékes hatésaghoz.

Ezeket a banya jovobeni mitkddése soran is be kell tartani a varhatdo kornyezeti hatasok
nyomon kovetésére.
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7. A banyaszattal kapcsolatos dokumentaciok, eléirasok.
Hatosagi ellenorzések. Birsagok

7.1. A tevékenység gyakorlasanak jogi kereteit ado hatésagi hatarozatok

Ahogy azt mar fentebb bemutattuk és leirtuk a ZAPA Beton Hungaria Kft. minden, a
miikodésével kapcsolatos, a jogszabalyokban el6irt engedélyt (kornyezetvédelmi engedély,
MUT jovdhagyas) beszerzett és ezutan is beszerez, illetve azokkal rendelkezik. Errdl
feliilvizsgalatunk soran meggy6zodtiink.

7.2. A banya tevékenységére vonatkozo jogszabalyok

Jelen dokumentacid 1.3. pontjdban részletesen utaltunk arra a jogszabdlyi kdrnyezetre,
amelyben a kavics kiilfejtés miikodik. Az évenként lefejtett (kibdnydszott) asvanyvagyonnal
elszdmolnak, az adatokat jelentik a Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalatnak. A
banyajaradékot a Magyar Allamnak folyamatosan megfizetik. A banyahatdsagi ellenérzéseket
a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hatdsagi Féosztaly Béanyaszati Osztaly
szakemberei (kordbban a Miskolci Banyakapitanysag) végzik. Az ellendrzésen tapasztaltakat
jegyzokonyvekben rogzitik.

7.3. A tevékenységet szabalyozo belsé utasitasok (technoldégiai, miiveleti utasitasok)

Az alabb hivatkozott dokumentumok a szabalyzatok, a kezelési, karbantartasi és hasznalati
utasitdsok a banyavallalkozé zsujtai iroddjaban megtaldlhatok. A banyavezetd gondoskodik
arrol, hogy a felsorolt dokumentumok folyamatosan aktualizalt, mindenkori érvényes
valtozata rendelkezésre alljon.

» Szabdlyzatok, utasitdsok, egyéb anyagok

00/2017 "Zsujta I. kavics és homok" védnevii banyaiizem térténé munkavégzésre
vonatkoz6 munkabiztonsagi kockazatértékelés és kockazatelemzés

01/2017 Szallitas és kozlekedés rendjére vonatkozé utasitas

02/2017 Gépi erejti fel illetve lerakodas és szallitas

03/2017 Kezelési utasitas osztalyozokra és szalagrendszerekre

04/2017 Zart terekben és bunkerekben torténé munkavégzés

05/2017 Tiiz és robbanasveszélyes mérgezd hatasu anyagok kezelése, tarolasa

06/2017 Vizbeesés €s elmeriilés veszélyével jar6 munkafolyamatok

07/2017 Egyéni véddeszkozok juttatdsdnak és haszndlatanak folyamatleirasa

08/2017 Banyaiizem villamos berendezései €és gépei ellendrzésének gyakorisaga,
tervszerii karbantartasa

09/2017 Vedersoros uszomunkagép lizemeltetési, sziineteltetés szabalyai

A banya tevékenységének napi, heti vagy havi (rendszeres) nyomon kovetése kapcsan a
kovetkez6 nyomtatvanyokat hasznaljak (3 évig megorzik azokat).

» A banydszat sordn haszndlatos nyomtatvanyok

baleseti oktatasi naplo
munkahely ellendrzési napld

A termelési adatokat — amelyek a negyedéves banyajaradék bevallasi adatok és az éves
asvanyvagyon elszamold jelentések alapjat képezik — a KiReNe megnevezésii tobbeéges,
integralt ligyviteli szdmlazo és készletnyilvantartd programban rogzitik.
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E dokumentumok megléte és alkalmazasa megfelel a kiilonb6z6 BAT Referendumok
iranyitasi rendszerekre altalanosan vonatkozo6 ajanlasainak. A ZAPA Beton Kft. a fenti
dokumentumok megfeleld aktualizalasat és rendszerbe foglalasat folyamatosan megoldja.

7.4. A feliilvizsgalt tevékenységgel kapcsolatos bejelentések

A ZAPA Beton Kft. banyaszati tevékenységével kapcsolatosan lakossagi bejelentés a
feliilvizsgalt iddszakban nem volt.

7.5. A feliilvizsgalt tevékenységgel kapcsolatos hatosagi ellendrzések, kotelezések

A hatosagi ellendrzésekrdl jegyzOkonyv késziil, melyek a ZAPA Beton Kft. irattardban
megtalalhatok. Alabb idérendben felsoroljuk az ellenérzések idépontjat, az ellenérzést végzo
hatdsagokat, az ellendrzés targyat valamint az aktudlis megallapitasokat.

> 2013. év
— julius 16. Miskolci Banyakapitanysag

A hatdsagi ellendrzés a banya lizemeltetésének jogszerliségére ¢s miitkodésének
munkavédelmi, miiszaki biztonsagi szempontbol torténd vizsgalatara terjedt ki.
A hatosagi ellendrzésrol az MBK/2252-2/2013. szamu jegyzokonyvet vették fel.
E szerint a banyavallalkoz6 nem tudta bemutatni a biztonsagi és egészségiigyi
kockézatértékelési dokumentaciot. A 2013. juliusdban ilizembe helyezett (az
ellenérzés iddpontjaban probalizemben miikddd) Uszd kotroberendezés iizemi
utasitdsai még nem késziiltek el, az iszoképességet €s a felborulas elleni stabilitast
igazold szakértéi véleményt sem tudtdk bemutatni. Az sz6 berendezésnek van
gépkonyve és magyar nyelvil iizemeltetési dokumentéacidja. A vezetdfiilke és a
géplanc kozotti kommunikacid biztositott, a személyzet részére a megfeleld
mennyiségli mentdmellény, mentdov €s a hozzajuk tartozo kotélzet biztositott.
A bényavallalkoz6 elkészittette a banyaiizem torténd munkavégzésre vonatkozo
munkabiztonsagi kockazatértékelést és kockazatelemzést, valamint az usz6 kotrd
miikddtetéséhez szolgalo szabalyzatokat.

> 2015. év
- marcius 12. Miskolci Banyakapitanysag

A banyahatosagi ellenérzés miiszaki-biztonsagi, munkavédelmi és dsvanyvagyon-
gazdalkodasi hataskorben eljarva tortént. Az ellenérzésrdl az MBK/460-2/2015.
szamu jegyzOkonyvet vették fel.
Megallapitottdk, hogy a béanya a miikddéshez sziikséges engedélyekkel,
munkahelyi kockazat értékeléssel, lizemi utasitasokkal rendelkezik. Az
iizemellendrzési €s munkahely ellenérzési naplot vezetik, ugyanakkor nem tudtak
igazolni az Tlizemi utasitdsok oktatdsdnak megtorténtét. A  banyaszati
uszdéberendezés uszoképességet €s a felborulas elleni stabilitast igazold szakértoi
véleményt nem tudtdk bemutatni.
A hidnyossagokat a banyavallalkozo6 orvosolta.

- marcius 12. Miskolci Banyakapitanysag
A banyahatdsagi ellendrzés munkaiigyi jogkdrben eljarva tortént. Az ellendrzésrol
az 513-1/2015. szamu jegyzokonyvet vették fel.
Az ellenérzés soran vizsgaltdk a munkaviszony létesitése, a foglakoztatisra
iranyuld jogviszony megsziinése és megsziintetése, a bejelentési kotelezettség
vizsgalata, a munka ¢és pihen6id0 betartdsa illetve az ezekre vonatkozd
nyilvantartas vizsgélata, a munkabér ellendrzése témakoroket.
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A vizsgalat soran kiillondsebb észrevételt nem tettek.

» 2016. év
- junius 30. Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal Miiszaki
Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Foosztaly Banyaszati Osztalya

Bényafeliigyeleti célellendrzés. Az ellendrzésrél a BO/15/1089-2/2016. szamu
jegyzokonyvet vették fel.

Megallapitottak, hogy a banya a meglévd engedélyeknek megfeleléen lizemel, az
altalanos biztonsagi eldirasoknak megfelelnek. Az ellendrzés kitért arra is, hogy a
Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal MBFH/1511/-2/2016. szaml1 megkeresése
szerint a banyatelken at htzodo elektromos légvezeték 10 méteres véddsavjat a
megsértettek. Megallapitottdk, hogy az érintett helyen a visszatoltést megkezdték.
A banyavallalkozé nyilatkozott arrdl, hogy a végleges helyredllitas tényét
geodéziai ellendrzd méréssel dokumentaljak, azt megkiildik a Banyafeliigyeletnek.
Az elektromos tavvezeték pillérét helyreallitottdk, azt a banyatérképen
dokumentaltak.

> 2017. év
— aprilis 26. Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hat6sagi Féosztaly
Banyaszati Osztaly

A bényavallalkozé a ,,Zsujta 1. kavics és homok™ védnevii banyatelken végzett
banyaszati tevékenysége a Hidasnémeti 018/4 helyrajzi szamu ingatlan hatarat
megsértette, ott szabdlytalan béanydszati tevékenységet végzett. A fejtési
tevékenység rézsiiéle, az eredeti terepszinten 0,0-3,6 méter szélességben atnyult a
Hidasnémeti 018/4 hrsz-i teriiletbe, mintegy 92 m® nagysagu teriileten
kézetmozgast okozva.

A banyaszattal érintett teriiletet a banyavallalkozo rovid Gton helyreéllitotta.

- julius 13. Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat

A banyavallalkozé altal, a banyatérképek méretaranyara és tartalmara vonatkozé
Bényabiztonsagi Szabalyzatrol kiadott 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet szerint az
MBFSz-hez  megkiildott banyatérképet feliilvizsgaltdk. Az  ellendrzés
eredményeként az MBFH/1525-2/2017. szdmu hatdrozatban a banyavallalkozot
figyelmeztetésben részesitik és kotelezik az eldirt adattartalmi banyatérkép
megkiildésére.

Az eléirasoknak megfeleld banyatérképet az eldirt hataridére megkiildték.

7.6. A banyaszati tevékenységgel kapcsolatos birsagok

A felilvizsgalt idészakban a ZAPA Beton Kft. zsujtai kavicsbanyajara 2011. évben az
Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyelség a
15483-1/2011. szamu hatarozataval 200.000 Ft birsagot rott ki, levegdtisztasag-védelmi
jelentés bevallési kotelezettség elmulasztasa miatt.

8. A levegomindség alakulasa

Ebben a fejezetben modellszamitasokkal bemutatjuk

e a telephelyen végzett munkak és a hozza kapcsolodo tevékenységek (8.2., 8.3. és 8.4.),
¢ valamint a szallitas (8.5 pont)

levegdkdrnyezeti hatdsait €s szamitott levegotisztasag-védelmi hatasteriiletét.
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A telephelyen végzett munkak és a hozza kapcsolodo tevékenységek hatasainak
modellezésekor vizsgaltuk:

- a gépek emisszioit (CO, NO,, PM )
- a banyészati technolégidhoz (kitermelés, rakodés, telephelyi mozgés, belsd
szallitashoz) kdthetd porkibocsatasokat.
A szallitas levegokornyezeti hatasainak felmérésekor foglalkoztunk:

- a szallité gépjarmiivek emisszidival, valamint
- a szallité jarmivek masodlagos kiporzasi hatasaival.

8.1. Alapinformaciok

A véleményezésnél a kovetkezd informaciokra tamaszkodtunk:

e az orszagos hataskorli szervezetek honlapjain beszerezhetd nyilvanos adatokra,
hosszl szakmai gyakorlattal szerzett tapasztalatokra,

a kitermelt haszonanyag asvanyi dsszetételére,

a tervezettel hasonld adottsagu béanydknal mért, a levegOmindséget jellemzd
értékekre,

a tervezési teriilet €s kornyezete helyszini bejarasaval szerzett tapasztalatokra,

a hatastertileten levo utak, kdzutak forgalmi adataira,

domborzati és térképi informacidkra.

A miikodé banya olyan térségben helyezkedik el, amelyet jelentésebb ipari jellegii
porforras nem szennyez. A teriiletet levegdmindség szempontjabol a 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet 1. melléklete szerint kéndioxid, nitrogénoxidok, szénmonoxid ¢és benzol
szempontjabol az F, szilard por (PM10) szerint az E, talajkozeli 6zonra az O-I zénacsoportba
tartozik. A kozvetlen kozelben jelentdsebb, a levegdmindséget karosan befolyasold ipari
létesitmény nincsen.

8.2. A telephelyen miikodo gépek és berendezések hatasai

A telephelyen a kavicsot kiilonbozé gépekkel banyasszak, rakodjak, kezelik. A berendezések
részben elektromos hajtastiak, részben pedig bels6égésti motorokkal miikddnek. A gépparkot
az 5.2.4. alatt bemutattuk.

A kovetkez6 berendezések izemelnek:

- uszokotrd (villamos meghajtasn).

- viztelenitd rosta.

- vonovedres kotro, diesel, 190 kW.

- homlokrakodd, Caterpillar 938G, 2 db, 119 kW.
- forg6 kanalas kotro, CAT 320, 1 db, 122 kW.

- tehergépkocsi, MAN, 1 db, 250 kW.

- osztalyozo (villamos meghajtasu).

Ezen gépek emisszidit az ENSZ-EGB 96. szdmu el6iras alapjan és Caterpillar 938G és CAT
320 gépkonyvében (ez allt rendelkezésiinkre) taldlhatoé fajlagos emisszios adatok alapjan
vizsgaltuk, és ezen paraméterek alapjan becsiiltiik.

https://erbequipment.com/Aggregate/media/Erb-Equipment/Used%20Equipment%20Specs/410.pdf
https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20171025-12073-32284

A fajlagos emisszids értékeket a Tier 2, Non Road Diesel Engines emisszids standardjai
alapjan hataroztuk meg, amire a gépkonyv is hivatkozik.
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https://www.dieselnet.com/standards/us/nonroad.php#tier3

18]
jor 4 Fial Pl
ggel-T“" L
ier 1 (1510560 bK
it

gngines ™

=)

6. abra
Az emisszids kdvetelmények valtozasa

A tehergépkocsik emisszios fajlagosait (késébb a 7.5. pontban) a Kozlekedéstudomanyi
Intézet Kht. 2004-re vonatkozé adatai alapjan, a kiillonb6z6 gépjarmiivek fajlagos emisszios
tényezoinek figyelembe vételével — 20 km/h sebesség mellett — allapitottuk meg. Az
ENSZ-EGB 96. szamu elGirds szerint a szén-monoxid, szénhidrogén, nitrogén-oxid ¢és
részecske emisszio-tomeg nem haladhatja meg az 4. tablazatban feltiintetett értékeket.
4. tablazat

Az ENSZ-EGB 96. szamu eldirasa 5.2.1. pontja fajlagos értékei

Teljesitmény - I’Vettré Szénmonoxid | Szénhidrogén | Nitrogénoxid | Részecskék
Sav teljesitmény (P) (CO) (CH) (NOx) (PT)
[kW] [g/kWh] [g/kWh] [g/kWh] [g/kWh]
E 130 <P <560 3,5 1,0 6,0 0,2
F 75 <P <130 5,0 1,0 6,0 0,3
G 37<P<75 5,0 1,3 7,0 0,4
D 18<P<37 5,5 1,5 8,0 0,8
Az elvégzett modellezés

soran az emisszios fajlagos értékeket a 4. tablazat
»B” (aggregator és tehergépkocsik) és ,,F” (homlokrakodok) teljesitménysavjaba tartozo
értékekkel vettiik figyelembe. A banyagépek szamitott emisszioi az 5. tablazat szerint
alakulnak.

A kibocsatott fiistgazok tovabbi paramétereit pedig a 6. tdblazatban mutatjuk be. A banyaban
miukddtetett berendezésekre és az azok altal kibocsatott 1égszennyezdkre elkészitettik a
terjedési szdmitasokat. Modelleztiik az egy oras atlagokat a leggyakoribb talajkdzeli és magas
1égkori meteorologiai feltétel esetén, valamint az éves atlagokat is. Az igy kapott terjedési
képeket dsszehasonlitva értékeltiik a vizsgalt telephely hatdsat a levegémindségre.
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A banyagépek szamitott emisszioi

, .. Telj. CO NO, | PMyy
Megnevezeés Géptipus (kW] | {e/h] | iz/h] | (/]
kanalas kotro CAT 320 122 610 732 36,6
homlokrakodo CAT 938D 119 595 714 35,7
vonovedres kotrd - 190 665 1140 38,0
tehergépkocsi MAN 250 330 | 1374 | 39,8
6. tablazat
A banyagépek kibocsatott fiistgazainak tovabbi jellemzoi
, , Telj. | Térf. aram | Homérs. CcO NO, PM,,
Megnevezés Géptipus kW] [m3/h] K] (5] [2/s] [2/s]
kanalas kotro CAT 320 122 1004 373 0,169444 | 0,203333 [ 0,010167
homlokrakodo CAT 938D 119 980 373 0,165278 | 0,198333 | 0,009917
vondvedres kotrd - 190 1564 373 0,184722 | 0,316667 | 0,010556
tehergépkocsi MAN 250 2058 373 0,091667 | 0,038167 | 0,011056

A transzmisszids szamitasokat az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szdmu szabvanyok alapjan
végeztik el, 2,5 m/s szélsebesség és semleges levegOstabilitasi allapot esetére. Ennek
megfelelden a p szélprofil egyenlet kitevdjét 0,27 értéken beliil allapitottuk meg. A 2,5 m/s-os
sz€lsebességet 10 m-es magassagban vettiik figyelembe. A teriiletet homogénnek tekintettiik a
feliileti érdességi paraméter alapjan, minek értékét 1,0 m-nek becsiiltiik.

A munkagépek (forrdsok) helyét a tobbé-kevésbé allando banyabeli tartozkodasi helyiik sajat
EOV koordinatéival vettiik figyelembe. A kialakul6 terjedési koncentracio kontur eloszlasok
abrait is az Egységes Orszagos Vetiileti rendszerben é&brazoltuk (7-11. abra). Mivel a
banyateriilet jellegzetes domborzati képet mutat, ezért a domborzati korrekciot is
alkalmaztunk a modellezés soran.

A levegdmindségi hatésteriilet hatardnak meghatarozasadra a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet eldirasait vettiik figyelembe. A jogszabaly 2. §. 14. pontja harom meghatarozast
alkalmaz a helyhez kotott forras hatasteriiletének meghatarozasara.

A ,,...helyhez kétott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras adltal maximalis kapacitaskihasznalas mellett
kibocsatott légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkézeli levegoterheltség-
valtozas

a) az egyords (PM ) esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,
b) a terhelhetoség 20%-anal nagyobb, vagy
¢) az egyords (PM g esetében 24 oras) maximalis értek 80%-anal nagyobb;”

A szamitasok soran mindharom feltételt vizsgaltuk a hatésteriilet meghatarozasara, melyek
koziil mindig az adott legnagyobb teriilet lesz az érintett hatésteriilet. A rovid id6tartamt (egy
oras atlag a leggyakoribb meteoroldgiai feltételek esetén) szamitasok soran az NO, és PM g
légszennyezOkre az a), b) és c) pontok szerinti definiciok mindegyike értelmezhetd
hatasteriiletet ad. A legnagyobb hatésteriiletet az NO, hatdrozza meg a) definicidé szerinti
értelmezésben. Az értékelést a 7. tdblazat mutatja.



39

7. tablazat
A Zsujta 1. kiilfejtésen miikodo gépekbdl eredeztetheto
levegdmindségi hatasteriilet feltételrendszere és értelmezése

szén-monoxid [ug/m’]

éves hatarérték 3000
1 6ras hatarérték 10000
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 112,9
hattérterhelés 391,1
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 10000-0,1=1000
b) oras (10000-391,1)-0,2=1921,78
' éves (3000-391,1)-0,2=521,78
c.) 112,9-0,8=90,32
nitrogén-dioxid [pg/m’]
éves hatarérték 40
1 oras hatarérték 100
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 193,5
hattérterhelés 11,4
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 100-0,1=10
b) Oras (100-11,4)-0,2=17,72
' éves (40-11,4)-0,2=5,72
c.) 193,5-0,8=154,8
PM10 [pg/m’]
éves hatarérték 40
24 orés iranyérték 50
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 7,6
hattérterhelés 21,7
A hatasteriilet értelmezése A hatéasteriilet meghatirozasa
a.) 50-0,1=5
b) 24 6ras (50-21,7)-0,2=5,66
) éves (40-21,7)-0,2=3,66
c.) 7,6:0,8=6,08

Mivel a gépek a teriileten folyamatosan mozognak, €s nem tartozkodnak egy oOranyi
iddtartamban a modellezett szitudcionak megfeleld teriileten, ezért a kialakulo egy oras atlag
koncentracio értékek a bemutatottaktol lefelé jelentdsen eltérhetnek. A modellezett és
bemutatott eset a varhat6 legnagyobb terhelést mutatja. A kialakul6 magasabb
koncentraciok a forrasok alacsony magassaga miatt jelenhetnek meg, de ez néhany méteren
beliil a higulasi folyamatok miatt jelentésen lecsokken.

A kavicsbanyadban miikodé gépek ilizemelésébdl varhatd, szamitott hatdsok 0Osszességét
tekintve megallapithatdo, hogy a legnagyobb kiterjedésii hatasteriilet a nitrogén-dioxid
légszennyezdre adodik. Ez hozzavetdlegesen harom, egymast részben atfedé (R;=473 m,
R,=424 m , R3=310 méter sugart) korok (melyek kdzéppontjdban a kiilonb6zd gépek, mint
forrasok allnak) egyiittes teriiletét jelenti. Az igy kialakuld hatasteriiletet mutatja be a
11. abra.
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8.3. A jarmiivek altal okozott masodlagos légszennyezés (porzas) vizsgalata

A banyateriileten a kitermelt kavics szallitdsa a banya belsé utjan torténik, ami nem
portalanitott. A gépmozgasok altal felvert por mennyiségét a kdvetkezd megkozelitéssel
becsiiltiik.

A jarmiivek altal okozott masodlagos légszennyezéssel kapcsolatban jelenleg is szamos Uj
publikacié 1at napvildgot. Ezzel kapcsolatos kutatdsok egyik fontosabb Osszefoglaldja az
EPA (Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal) AP42 Section 13.2.2. ,Unpaved Roads,”

Environmental Protection Agency, Final Section, Nov. 2006. 6sszefoglaloi.
https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emissions-factors
https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch13/index.html

A tanulmany a por emisszio nagysagara a kovetkezd O0sszefiiggés hasznalatat javasolja ipari
utakra és nagyobb tomegii jarmiivek esetére:

w3 (5]

ahol: E részecske fliggd emisszios faktor (Ib/VMT), (angolszasz mértékegység)
k, a, b empirikus konstansok,
s a feliileten 1év4 tiledék %-ban kifejezett érteke,
W kozepes jarmiitomeg (2).
1 Ib/VMT = 281,9 g/VKT az atszamitashoz,
VKT megtett jarmiikilométer.

PM, légszennyezdre a javasolt konstansok £=1,5; a=0,9 és b=0,45. Az s paraméter értékére
(pl. kommunalis hulladéklerakokhoz vezetd utak esetében) 2,2-21,0%, atlag 6,4%-os értéket
javasol a tanulmény. A kozepes jarmitomeget jelen szamitaskor W = 20 tonndsnak becsiiltiik.
Behelyettesitve az értékeket:

0.9 0.45
E= 1.5(%) (?j =0.765 1b/VMT
kapjuk 215,7 g/VKT.

A fajlagos PM;p emisszi6 a fentieck figyelembe vételével 0,7987 mg/(s*m), 160
elhaladas/126ra, vagyis 13,33 elhaladast feltételezve 6ranként a belsd szallitds nyomvonalan.

8.4. A telephelyi banyaszat, a rakodas és a szallitas hatasaihoz kapcsolodo porkibocsatas

A telephelyen a kavics banyaszasa sordan az anyagot viz aldl kotorjak ki uszokotroval vagy
vonovedres kotroval, igy ezen tevékenységgel kapcsolatosan por emissziora nem kell
szamitanunk. A kavics tehergépkocsikra torténd felrakasa is még nedves allapotban torténik,
igy por emisszio itt sem fordulhat eld. A szallitdsa soran, majd a kiszéllitashoz kothetd
mozgataskor, (az esetlegesen Ujra inditani tervezett osztalyozaskor), a szallito jarmiire torténd
felrakdsahoz ¢és a telephelyen mozgd jarmiivek ¢€s gépek altali felverddéshez kothetd
esetlegesen por emisszio.
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» A modellezés sordn felhasznalt emisszios adatok

A telephely por kibocsatasat tobb kiilonb6zd technoldgiai folyamathoz kotottik. Ezek a
kovetkezok:

- a telephelyen miik6do gépek fiistgdz emisszioibol szarmazo részecske kibocsatas,
- az eldzdekben részletezett masodlagos kiporzas hatasai.

A 7. dbran bemutatottakat (gépek elhelyezkedése, bels¢ szallitasi utvonal, stb.) feltételezve
modelleztiik a technologiak por kibocsatasait és azok terjedését. Ezek

- telephelyi gépmozgasok altal felvert por emisszio,

- gépek emisszidibol szarmazé részecskék modellezése,

- Osszes port kibocsatd forras egyiittes modellezése (telephelyi rakodas és szallitas,
telephelyi mozgas, gépek emisszioi).

A masodlagos porzas fajlagos PMy emissziot (7.3. pont) felhasznaltuk a szamitasink soran.
» Levegomindségi hatarértékek

A kornyezeti levegd tisztasagi kovetelményeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a
levegdterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeir6l hatdrozza meg. A modellezett 1égszennyez6 PMp-re a
8. tablazatban bemutatott hatarértékek vonatkoznak.

8. tablazat
Levegomindségi hatarértékek a vizsgalt szennyezokre

Légszennyez6 anyag Levegémindségi hatarérték
[CAS] mértékegység 24 oras éves
PMio [ng/m’] 50 40

> Eghajlati viszonyok

A meteorologiai adatokat az Orszagos Meteorologiai Szolgalat adatszolgéltatasa alapjan
Zsujta térségére a folydsi meteoroldgiai allomas 1998-2004. évek kozotti 6rds adatai alapjan
részletezziik.

Lathato, hogy a leggyakoribb széliranyok az észak-keleti, északi, észak-északkeleti €s a
délnyugati sz¢él. A terliletre érvényes meteorologiai adatok alapjan megéallapithato, hogy az
oras szélsebesség, szélirany ¢és Pasquill stabilitas szerinti relativ gyakorisaga éves
kimutatdsban leggyakoribb esetek az északi szélirdny, 2,1-3,0 m/s és 3,1-5,0 m/s
sz¢lsebességi osztalyok és D stabilitas esetén fordult elé az 1998-2004 évek kozotti idotartam
alatt. A masodik leggyakoribb szélirdny a dél-délnyugati sz¢él, 3,1-5,0 m/s szélsebesség, D
stabilitas mellett alakult ki. A rovid idétartamtt modellezést az elobb emlitett leggyakoribb
el6fordulasi paraméterek mellett végeztiik el.

» Levegomindségi hatasteriilet a porra

A telephely mar felsorolt forrdsaibdl szdrmazd por komponensre is elkészitettiik a terjedési
szamitasokat. Elkészitettiik az egy ords atlag szamitdsokat a leggyakoribb meteorologiai
feltétel esetén és az éves atlag szamitasokat is. Az igy kapott terjedési képeket 6sszehasonlitva
értékeltiik a vizsgalt telephely hatdsat a levegémindségre.
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Eves szélrézsa
szélcsend 2.3%

12. abra
Szélrézsa Zsujta kdrnyékén

A porterhelés modellezése soran a szalld por kialakuld koncentraciot iilepedés figyelembe
vételével szamitottuk. A felrakdshoz kdthetd emisszid becslés sordn a megadott dsszes kilépd
port kiilonbozd frakcidkra bontottuk a por szemcseméret-eloszlasanak megfeleléen. igy a
szalld por frakciokat elkiilonitettiik, a 10 pum-es frakciét 25%-nak, a 30 um-es frakciot
30%-nak, a 100 um-es frakciot pedig 45%-nak vettik. A kilépd porszemcsék szilard
anyaganak siirtiségét pedig 2000 kg/m’-rel vettiik figyelembe. Az iilepedd szemcse iilepedési
sebessége a Stokes-torvény szerint fiiggvénye a szemcse atmérdjének és slrliségének a
kovetkezdk szerint

V= D2g(psz _101)

187
ahol: v az lilepedési sebesség [m/s],
D a szemcse atmérdje [m],
g a nehézségi gyorsulas [m/s’],
Dsz a szemcse stirlisége [kg/m’],
DI a levegd siirtisége [kg/m’],
n a levegd dinamikus viszkozitasa [kg/ms?].

Ennek figyelembe vételével a 30 um-es szemcsék iilepedési sebessége 0,0545 m/s, mig a
100 pm-es szemcsék iilepedési sebessége pedig 0,605 m/s. A 10 pum-es szemcsék gazként
viselkednek, azaz nem {llepednek. A modellezés soran az iilepedd részecskéket teljesen
mértékben kitilepeddnek vettiik, azaz a tliikrozési tényezd értékét 0-nak becsiiltiik, mig a nem
ilepedd frakcido esetén minden részecske visszakeveredik. Nedves iilepedéssel nem
szamoltunk, azaz csapadékmentes illetve 0,1 mm/h-ndl kisebb csapadékintenzitast
feltételeztiink. A tobbi PM( emisszid esetén a bemutatott emisszios fajlagosok mar PMo-re
vonatkoztak, igy ott a teljes mennyiséggel szamoltunk.

A PM;p komponensre immisszi6 mérési eredmények az OLM hdlozatanak legkdzelebbi
mérohelyérdl, a hernddszurdoki konténer adatai alapjan alltak rendelkezésre. Ezen mérési
eredmények alapjan értékeltik a jelenlegi terhelést. A PMyy atlaga 21,7 pg/m’ volt a
2018. 12. 10. és 2019. 12. 10. kozotti vizsgalt éves idOszak alatt.
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9. tablazat
A zsujtai kiilfejtésen folytatott tevékenység osszes porkibocsatasanak
levegdmindségi hatasteriileti feltételrendszere és értelmezése

PM10 [pg/m’]
éves hatarérték 40
24 bras irdnyérték 50
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 37,5
hattérterhelés 21,7
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 50-0,1=5
b) 24 orés (50-21,7)-0,2=5,66
' éves (40-21,7)-0,2=3,66
c.) 37,5-0,8=30

A rovid iddtartamt (egy Oras atlag a leggyakoribb meteoroldgiai feltételek esetén) szamitasok
soran a szallo porra (PMyo) az a), b) és c¢) pont szerinti definiciok mindegyike értelmezhetd
hatéstertiletet ad.

rar e r

Folytonos vonalforrds esetén, gazallapotii légszennyezd anyagra, felszin kozeli receptor
pontban a rovid idétartamu (1 oras) atlag koncentracio szamitasat a kovetkezok szerint kell
elvégezni:

. \F E p L (H e foxpl - 0693% |y 0:693x | | 0.693x
"\ 7z sin(@uo,, 72 c. P ul}y P ul}), P ul’

ahol ¢; az immisszids koncentracio [mg/m3 ],
E az emisszi6 [mg/s*m],
u a sz¢lsebesség [m/s],
o,  afiiggbleges turbulens szorodasi egyiitthatd folytonos vonalforrasra [m],
a a szélirany és az ut altal bezart szog [fok],

T 1/2SZ szaraz llepedés felezési ideje [s],
71, nedves iilepedés felezési ideje [s],
T 1/2A atalakulas felezési ideje [s].

A o,y a fliggdleges turbulens szorodasi egylitthatd folytonos vonalforrasra vonatkozo értékét a
kovetkezok szerint kell szamitani:

2 2N\1/2
O-zv = (O-ZO + az)

ahol o a folytonos pontforras esetén a fliggdleges turbulens szorddasi egylitthatd [m],
G, a fliggbleges iranyu kezdeti szorodasi egyiitthatd [m].

Folyamatos pontforras esetén a o, értékét a kovetkezok szerint kell szamitani:

G, =038p"(8.7—In 1)y senc20

29
ahol H a kibocsatas effektiv magassaga, jelen esetben 0,3 [m],
X a forrastol mért tdvolsag [m],
) érdességi paraméter, ami kis telepiilés esetén 1 m,

p sz¢lprofil kitevd, ami stabilitas fliggd, D Pasquill esetén 0,27.
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A leirtak figyelembe vételével az elkészitett modellszamitasok eredményeit a kovetkezékben
foglaljuk ossze.

ryr e r

A szallitdsi utvonalat az 1-2. dbrdkon, valamint minden levegds éabran feltiintettiik. A
kitermelt kavics kiszallitdsa a banyabol iizemi nem portalanitott uton torténik, majd elérve
3709 szdmu negyedrendli kdzutat azon indulnak tovabb Hidasnémeti, majd a 3-as fout felé.

» A nem portalanitott utakon torténd szallitdas hatasteriilete

A kiszéllitds nem portalanitott nyomvonalan hasonléan a banya bels6 mozgasaihoz
szamitottuk a PM;y emisszi6 nagysagat. PM;y emisszid szamitdsa esetén a javasolt konstansok
a kovetkezok: k=1,5,a=0,9 és b =0,45.

Az s paraméter értékére kommunalis hulladéklerakokhoz vezetd utak esetében 2,2-21%, atlag
6,4%-0s ¢értéket javasol a tanulmany. A kozepes jarmiitomeg esetiinkben 20 tonna,
ez alapjan az E = 215,7 g/VKT lesz, a 8.3. pont alatt bemutatott szamitisi képletek
alkalmazéséaval. A kiszallitas soran napi 80 forduloval, dsszesen 160 elhaladassal szdmolunk
egy nap alatt, 12 6rds miiszakban. Kiemeljiik azonban hogy ez az eset maximalis kapacitas
kihasznalas eseten kovetkezik be, de erre az elmilt 10 éves idészakban nem volt példa
(2. tablazat).

A sz4ll6 por terjedési képét (a gépek emisszioibdl, a rakodasbol, a telephelyi mozgasbol és a
kiszallitasbol adoddan) a 13. abra mutatja be. A Zsujta IL.-kavics és homok banya
termelvényének kiszallitasara a hatasteriilete a nem portalanitott szallitasi nyomvonalak
mentén az uttél szamitott 510 méteres tavolsagnak adédik. Ezt a 14. abran mutatjuk be.

» A kozutak forgalmi adatai

A portalanitott utakon a légszennyezd komponensekre vonatkozd varhatd emisszids értékek
meghatarozasahoz sziikséges forgalmi alapadatokat a Magyar K6zat Nonprofit Zrt. 2018. évi
nyilvanos adatai képezték (10. tablazat).

10. tablazat

A 3709 szamu kozlekedési it 2018. évi forgalma [ANF, db]
7849 alloméas 2+000 [km+m] szelvénye, 0+000 - 5+000 [km+m] érvényességi szakasz

Autob Tehergépkocsi
Személy- Kisteher- woousz - Suergepocs; Motor- Kerék- Lassia
gépkocsi gépkocsi | egyes | csuklés OIZIEEZ;en nehéz | pétkocsis | nyerges | specialis | kerékpar par jarmiivek
289 75 23 0 10 18 57 66 0 6 4 3

» A portalanitott utakon torténd szdllitds hatasteriilete

A kiilonboz6 szallité jarmiivek fajlagos kibocsatasi adatai a Kozlekedéstudomanyi Intézet
Kht. 2004-re vonatkozd adatai alapjan, 90 km/h sebesség mellett a 11. tablazatban
bemutatottak.
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11. tablazat
A kiilonféle gépjarmiivek fajlagos emisszios tényezdi [g/km]
(90 km/h sebesség mellett)

Jarmiitipus CO szénhidrogének NO, PM;
személygépkocsi 5,35 1,440 2,21 0,118
autobusz 6,54 0,732 8,22 1,890
tehergépkocsik 6,95 0,498 9,07 1,800

A szamitasok soran a kis, kozepes ¢és nehéz tehergépjarmiiveket, szerelvényeket a
tehergépkocsik fajlagosaival vettik figyelembe, az egyéb jarmiivek esetén pedig a
személygépkocsik fajlagosait hasznaltuk fel. Az igy meghatarozott emisszios értékek
képezték az alapadatokat a modellezés soran.

A szallitasi utvonal térbeli elhelyezkedése és a leggyakoribb 1 6ras meteoroldgiai viszonyokra
jellemzd szélirany altal bezart szog valtozik, igy valtoznak a térben kialakuldé immisszios
koncentraci6 értékek is. A modellezett 1égszennyezd anyagok levegémindségi hatarértékeit a
4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 12. tdblazatban adjuk meg.

12. tablazat
Levegomindségi hatarértékek a vizsgalt 1égszennyezokre

Légszennyez6 anyag Levegomindségi hatarérték
[CAS] mértékegység oras (24 oras) éves
szén-monoxid [pg/m’] 10.000 3.000
nitrogén-dioxid [ng/m’] 100 40
PM;o [ng/m’] (50) 40

A levegdmindségi hatésteriilet hatardanak meghatarozdsara a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet eldirasait vettiik figyelembe, amelyet a 8.2. alatt részleteztiink. Hattérterhelésnek is a
mar bemutatott adatokat hasznaltuk.

A modellezést a 10. tablazatban megadott forgalmi adatok alapjan készitettiik el. A 3709
szamu kozut tobblet forgalmat a zsujtai kavicsbanya 80 tehergépkocsi/nap, nappali (8-18 ora
kozotti) oda-vissza forgalma generdlja. A banydhoz érkezd és onnan tdvozd jarmiivek
forgalmat hozzaadtuk a forgalomszamlalasi adatokhoz. Ez jelenti az lizemelési fazist, a banya
forgalma nélkiili adatok pedig az alapéllapotot. Az eredményeket a 13. tdblazat mutatja be.

13. tablazat
Osszefoglalo a hatasteriiletek meghatarozasahoz

Jelolés Szzimitha3t() maximalis konce;ltréci(’) (6rés é‘clag)3 Hatasteriilet
CO [pg/m’] PM; [pg/m’] NO; [pg/m’] hatara NO,.re [m]
jelenleg/iizemelés | jelenleg/iizemelés | jelenleg/lizemelés | jelenleg/iizemelés
3709 ut 17,5/23,5 1,97/3,99 13,05/23,23 5/11
lizemi ut -/7,8 -/2,02 -/10,18 -/3

A 13. tdblazatban bemutatott, szamitott értékek alapjan megallapithato, hogy a hatéstertiilet a
szallitasi utvonalak mentén 3-11 m-es tavolsagnak adodik, attol fiiggden, hogy melyik
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utszakaszt vizsgaljuk. A hatasteriiletet minden esetben a nitrogén-dioxid komponens
hatarozza meg. Az értékeket a 15. dbran bemutatott grafikonrdl hataroztuk meg, leolvasassal.

6 valtozasa az uttol valé tavolsag

fliggvényében
al bezart szog 90°, szélsebesség 3 m/s, stabilitas D Pasquill, feliileti érdesség z0=1 m

=
= a ) hatasteruleti konc. 10 pg/m3

20.00 - ——b) hatésterdleti konc. 17.72 pg/m3
o0 | ——c.) hatasteruleti konc. 18.58
10.00
5.00
0.00
3 16 29 42 55 68 81 94 107 120 133 146 159 1

15. abra
NO, koncentracié a 3709 szamu 6sszekotd uton lizemelés alatt

8.6. Osszesitett hatasteriilet, a legnagyobb érintett teriilet meghatarozasa

A fentebb bemutatott modellezés soran vizsgaltunk minden, a kornyezeti levegore kiterjedd
hatast, meghataroztuk ezek hatésteriiletét és azok térbeli kiterjedését is. Kiilon megvizsgaltuk
a gépek emisszioibol meghatarozhatd hatasteriiletet, valamint az 6sszes szallo port kibocsato
forras (kavics kiszallitas) egyesitett hatasteriiletét is.

A kavicsbanydban miikodd gépek lizemelésébOl varhatd, szamitott hatdsok 0Osszességét
tekintve megallapithatd, hogy a legnagyobb kiterjedésii hatasteriilet a nitrogén-dioxid
légszennyezore adodik. Ez hozzévetdlegesen harom, egymast részben atfedé (R;=473 m,
R,=424 m , R3=310 méter sugarl) korok (melyek kdzéppontjaban a kiillonbdzé gépek, mint
forrasok allnak) egyiittes teriiletét jelenti.

A belsO szallitasok ¢és kiszallitashoz kapcsolodd felvert por (PMjy) altal meghatarozott
hatastertilet a ,,Zsujta I.-kavics és homok” banya miikddése soran a portalanitott szallitasi
nyomvonal mentén meghatarozhat6 510 méteres tavolsadg. Ezt a 16. abran mutatjuk be. Az
Osszesitett hatasteriilet magéba foglalja a banyaban lizemeld gépek hatasteriiletét is, ahogy az
az abran lathato. Itt Gjolag kihangsilyozzuk, hogy a szallitott termelvény banyanedves,
valamint az utak porzasa esetén a banyatobol korlatlanul vételezheté viz az utak
locsolasara. Erre a banyavallalkozo felkésziilt.

A szallitasi nyomvonal mentén is meghataroztuk a hatasteriiletet a kipufogd gazokban 1€vo
szennyezOanyagokat vizsgalva. Ennek kiterjedése a portalanitott kdzutakon elsdsorban a
jelenleg is meglévo forgalomtol fiigg. A szamitott hatésteriilet a szallitasi utvonal mentén
3-11 méteres tavolsagnak adodott, amelybdl 3-6 métert a ,,Zsujta I.-kavics és homok™ banya
iizemelése soran megjelend tobblet-terhelés tesz ki.
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8.7. Uzemzavar miatti esetleges légszennyezés

A banyamiiveléssel kapcsolatban jelentds légszennyezést okozé baleset nem
valdsziniisithetdé. Tiiz esetén elvileg keletkezhetnek kiillonbozd 1égszennyezd anyagok, de az
erre a helyzetre elvégzett becslések szerint ezek nem okoznak nagyobb mértéki
légszennyezést a kornyezetben. A szallitd jarmiivek balesete a rakomany jellegébdl
kovetkezoen nem tér el a leggyakoribb kozuti balesetekétol.

8.8. Felhagyas utani viszonyok

A felhagyas soran megsziinik a termelés ¢és kiszallitas. A gépek eltdvozasa a telepitési
szakaszhoz hasonléan nem okoz karos levegdmindség romlast. A mechanikai és a bioldgiai
rekultivacié eredményeképp a banya kornyezetét novényzet boritja be. Mindezek
kovetkeztében ebben az iddszakban 1égszennyezéssel mar nem kell szdmolni.

8.9. Intézkedések a diffuz légszennyezo kibocsatasok csokkentésére

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. r. 26. § (2) bekezdése értelmében ,, ... diffuz forrds a leheto
legkevesebb légszennyezo anyag levegdbe juttatasaval alakithato ki, mitkodtetheto és tarthato
fenn. A diffuz forras miikodtetése, fenntartasa sordn az iizemelteté a diffuz forrds kornyezete
és az ingatlan rendszeres karbantartasarol és tisztantartasarol gondoskodik.”

Ennek érdekében a banyavallalkoz6 a kovetkezd intézkedéseket teszi meg:

» A kiilszini banyaszkodas soran nem hasznalnak fel — a munkagépek iizemanyagan
tulmenden — olyan anyagot, amely a kdrnyezeti leveg6 terhelését karosan befolyasolna.

» A banyaszathoz csak a feltétleniil sziikséges munkagépeket alkalmazzak. Amikor a
termelés folyik, akkor is csak a rakodogépek illetve a szallitast lebonyolitd tehergépjarmi
tartozkodik a munkateriileten.

» A munkagépek minimalizdlasaval és sziikség esetén a belsé szallitasi wutvonal
nedvesitésével csokkentik a banyaszati tevékenység légszennyez6 hatasait.

» A termelvényt banyanedves allapotban értékesitik, depora lehetdség szerint nem
termelnek (ilyet nem is terveznek), a helyszinen — a jelenlegi miikodési elképzelések
alapjan az elkovetkezé néhany évben, amig a kavicsot az szokotroval termelik ki —
osztalyozast, termelvény eldkészitést nem végeznek.

> A szallitasi utakat a porterhelés csokkentése érdekében locsoljak, erre a banyatébol
korlatlanul vételezhet6 viz. Tervezik locsolé kocsi beszerzését is.

» A kiadandé kornyezetvédelmi engedélyben és a banydszati Muszaki iizemi tervben
eldirtak betartdsadval a kdrnyezeti levegd mindségére vonatkozo eldirasok teljesithetdek.

» A banyaszati tevékenység befejezése utan a teriiletet a meglévo tajrendezési terv szerint
rekultivaljadk, a szabad feliileteket novényesitik, igy a porzas miatti 1égszennyezés
kockézata minimalisra csokken.

9. Vizek, vizhasznalatok
9.1. Felszini vizek

A zsujtai kiilfejtés meghatarozo vizfolyasa a Hernad, amely a banyatelektél E-i iranyban
nagyjabol 100-150 méterre folyik (1-3. abra). A folyo, mint befogado a vizgyljté gazdalkodas
egyes szabdlyairol szolo 221/2004. (VII. 21.) Korm. r. szerint a ,,Tisza részvizgyiijté
2-7 Hernad, Takta” vizgyijto-részgazdalkodasi tervezési részegységbe tartozik. A tervezési
terlilethez 24 felszini vizfolyas és 12 felszin alatti viztest tartozik.



56

A kozvetleniil a banyatelek mellett kanyargé Hernad a Sajé ikerfolydja, amellyel Onod alatt
folyik ossze. A Hernad teljes vizgylijtéje 5423 km?, amelybdl 1013 km® esik Magyarorszag
teriiletére. A rendkiviil erdsen meanderezd folyd teljes hazai szakasza 118,44 fkm. A
folyomeder esése egyenletes, 4-5 m/km (0,4-0,5%o), a viz atlagos sebessége 1 m/s. A meder a
pleisztocén végi kavicsosszletbe vagodott be, a kdzépvizi meder szélessége 30-50 m, atlagos
mélysége 2-3 m, helyenként 5-6 m-es kimélyiilésekkel. Alsoszakasz jellege kordbban még
kifejezettebb lehetett. Erre vall a folyd volgyének egész szélességére kiterjedd feltoltés. A
hajdani fattytiagak nagy része is kitoltodott.

A Hernad Zsujtatol E-ra sajat volgyének K-i oldalan folyik, Zsujtatol, a volgyet keresztezve
attér annak Ny-i oldaldra. Hidasnémeti belteriileti hatratél, mar ezen az oldalon folyik
tovabb. Zsujta kozség alatt, a banyatelektél K-i iranyban, kb. 550 m-re jobb oldali
vizfolyasként 6mlik a folyoba a Zempléni-hegységben eredé Csenkd patak.

A foly6 becslések szerint Hidasnémetinél évente 3.300 m® gorgetett, valamint 450.000 m’
lebegtetett hordalékot szallit. Arvizkor a 200-300 szoros a szallitott hordalékmennyiség.
Ennek az igen jelent6s hordalékszallitasnak az oka, hogy a Herndd volgyfala konnyen
mozgathatd kavics vagy homokterasz, €és a vizgytijtdje teriiletén is sok a laza anyag. Masik ok,
hogy a folyo esése felsd szakaszan elég meredek, igy nagy energiaval bontja volgyfalait és
medrét is. Széles, lapos fenekii medrében stirtin valtoztatja helyét, kavics- és homokzéatonyain
szertedgazik, azokat idénként atrendezi.

A Hernad vizhozamait Zsujtdhoz legkozelebb Hidasnémetinél mérik, ahol a 97,04
folyamkilométernél a viziigyi szakemberek vizmércét Iétesitettek. A mérce ,,0” pontjanak
magassaga 151,26 mBf. Itt rendszeres a vizszintmegfigyelés, melynek nyilvanosan elérhetd
sz€1s6 adatai a kovetkezok:

e LKV=-139cm 149,87 mBf (2012. 02. 02.)
e INV= 503cm 156,29 mBf(2010. 06. 06.)

A foly6 vizjardsa kordbban szélsdséges volt, a szlovakiai ruzsini viztarozo telepitése oOta
(1967-72) folyasa egyenletessé valt. A Hernad tavaszi arvize altalaban aprilisban vonul le,
mert magashegységi vizgylijtdjén megkésik az olvadas iiteme a Sajohoz viszonyitva. Ellenben
nyar folyaman is bekovetkeznek tekintélyes arvizek, amiket a magashegységi vizgylijté un.
orografiai csapadéktobblete taplal. Ilyen esemény a banya tobbszor megtortént a banya
miikddése alatt is, amikor a teljes banyateriilet néhany napig vagy hetekig viz ala kertilt. Az
0szi vizhozam-emelkedés itt mérsékeltebb, mert a lefolydst gatld talajfagy hamarabb
jelentkezik. A vizgyijté E-D-i elhelyezkedése és tetemes szintkiilonbségei mutatkoznak meg
abban, hogy a Hernddon nem gyakori a jeges arviz, mert a késObbi olvadéas vize az
alsoszakasz jegét mar meggyengiilve taldlja maga eldtt.

A banyatelek ENy-i sarokpontjatol, illetve E-i hatdrvonalatél kb. 20-100 m-re, a 100,2-100,9
km-es folyam-szelvények kozott kanyarog a Hernad folyd. A kozeli mértékado arvizszintek a
folyok mértékado arvizszintjeirdl szo6ld6 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet szerint az alabbi
szelvényekben a kovetkezok:

e 98,00 fkm 157,11 mBf
¢ 102,00 tkm 158,34 mBf

A banya térségére interpolaldssal meghatarozott mértékadé arvizszintek pedig a kovetkezok:

¢ 100,00 fkm 157,73 mBf
¢ 101,00 fkm 158,03 mBf
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Az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag egy korabbi allasfoglalasa szerint a banyatelek
hatarvonaldn maximum 0,8-1,0 m magas véddgat 1étesithetd a felszini vizek befolyasdnak
megakadalyozasara.

9.2. A felszini vizek és a banya kapcsolata

Ahogy az az 1-3. abrékon is lathato banyatelek E-i oldala folott kanyarog a Hernad folyo,
amelynek fobb jellemzobit a 9.1. pont alatt bemutattuk.

e A Hernad mértékado arvizszintje a 100-101 tkm szelvényekben 157,73-158,03 mBf,

¢ a banyatelek hatarvonaldnak jellemz6 terepszintjei 156,00-157,00 mBf,
e a telepitett osztalyozo6 terliletének jellemzd szintpontjai 154,07-154,49 mBf,
e a banyato jellemz6 vizszintje 153,75 mBf

Lathato, hogy a banyateriilet a Herndd mértékado arvizszintjei alatt van, ezért nagy arvizek
esetén az elontés bekovetkezik, hiszen az engedélyezett toltésmagasitas a banya védelmére
csak 0,8-1,0 m lehet. Az elmult 10-12 évben a foly6 vizszintingadozédsa — 2010. kivételével —
csak kisebb mértékli volt, az eléfordult legnagyobb vizszint kozel sem volt a mértékado
arvizszinthez, igy a foly6d kozépvizi medrébdl a teriileten nem Iépett ki, hullamtéri elontés
nem kovetkezett be. Amiota a jelenlegi banyatulajdonos miiveli a banyat, a teljes elontés
harom alkalommal volt, 2004-ben, 2006-ban és 2010. éven. Ezen években a termelés
hosszabb ideig sziinetelt.

A banya arvizvédelmi (mentési) terv szerint elvégzett kitiritésnek megfelelden a banyatelken
1év6 gépeket az elontés eldtt biztonsagba helyezték, igy a folyot semmiféle (lizemanyagbol
eredd) szennyezddés nem érte. Az osztalyozok és a tord, amely elontéskor helyben maradt, a
vizekre esetleg veszélyessé valhatd anyagokat nem tartalmaz. Az arvizkor, majd azt kovetden,
az elontott teriiletekrél vald vizvisszavezetés soran a viziigyi hatosagokkal vald
egylittmiikodés példas volt.

A Kkiilfejtés egyébként normal allapotban a Hernaddal nem Kkeriil kapcsolatba. A
banyabél semmilyen vizet nem emelnek ki. A behulld csapadékviz a banyateriileten
beszivarog, illetve a kiilfejtési to befogadja. Az esetlegesen elfolyd csapadékviz érdemleges,
nagyobb terliletet veszélyeztetd szennyezddés transzportald hatdsarol nem beszélhetiink.

9.3. Felszin alatti vizek

A mik6dodo banya kornyezetének talajvizjarasat a Hernad hatdrozza meg, hiszen mint ahogy
azt mar fentebb is irtuk, a folyd a banya kozvetlen kozelében, annak haszonanyagaban a
pleisztocén kavicsteraszban kanyarog. A banya haszonanyagéanak 1997. évi kutatasakor [48],
a kutatasi teriileten mélytilt frdsok tobbségében mérték a talajviz nyugalmi szintjét, amely a
terepszinttdl szamitva 0,80-4,30 méter mélység kozott valtozott. Mindez azt jelenti, hogy
nemcsak a kavicsréteg van teljes vastagsagban a talajvizszint alatt, hanem a fedé homokok ¢s
homoklisztek egy része is vizzel telitett. A hasznosithaté anyag (anyagok) termelését a folyd
teraszdn masutt is folytatott kavics-banydszkodasra jellemzden, viz alatti kitermeléssel lehet
csak megoldani.

A kutatasi zardjelentésben kozolt a kutatasi teriiletre (a jelenlegi banyatelekre) vonatkozd
hidroizohipszas térképen kirajzolodott, egy a Hernad folyasiranyat kovetd talajviz-aramlasi
irany, masrészt a folyotol tavolodva a csokkend talajvizfelszin.



58

A talajviz jarasa a folyd folyamatos betaplalasanak megfeleléen viszonylag egyenletes. A
terliletiinkon az éves vizjaras atlagos értéke 0,5 m-re becsiilhetd, szE&lsdséges esetben 1 méter
is lehet. A talajvizszint, ahogy azt az eldbb irtuk érzékenyen koveti a Hernad
vizszintvaltozasit. A banyato jellemzd vizszintje 153,75 mBf, és megfigyelések szerint a folyd
vizszintemelkedése a banyaudvaron kb. 12 6ras késleltetéssel jelentkezik. A hernadszurdoki
kis-vizierdmii eldzetes kornyezeti hatdsvizsgalata soran egy teljes évet feldolgozva
megallapitottak, hogy a folyd 1 km-es savjan beliil a talajvizallas atlag 1 napon beliil, kissé
csillapodva folyamatosan koveti a Herndd vizéllasat, tehat igen szoros az dsszefliggés a folyo
vizszintje és a talajvizallas kozott.

A zsujtai banya haszonanyaga a Hernad foly6 kavicsterasza. Az EU Viz Keretiranyelve
(2000/60/EK) altal meghatarozott felszin alatti viztestek kijeldlése soran a kavicsterasz az
AIQ634 azonositoju és az sp.2.8.1.Sajé-Hernad-volgy megnevezési felszin alatti viztestbe
tartozik. Magyarorszag VizgyQjt6-gazdalkodasi tervét a kozigazgatasi egyeztetést kovetden a
Magyar Kormany ,, 4 Duna-vizgyiijté magyarorszagi része Vizgyiijto-gazdalkoddsi terv-
2015” cimmel 2016. marcius 9-én elfogadta. A részvizgyljtd gazdalkodasi tervek is
rendelkezésre allnak, igy a Tisza részvizgyljtére is, benne a Herndd folyéra. Ezt a
dokumentéciot Kozép-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosdg jegyzi, 2016. aprilisi keltezésd,
elérheté a www.vizugy.hu honlapon. Az sp.2.8.1 Sajo-Hernad-volgy felszin alatti viztestre
(FAV) a kovetkez6 megallapitasokat tették:

a FAV mennyiségi allapota

e mindsités 5 teszt alapjan: jo

e a viztestre vonatkozo célkitlizések:  a jo allapot fenntarthatd
a FAV kémiai allapota

e mindsités 6 teszt alapjan: gyenge (oka szennyezett SOy)

e a viztestre vonatkozo célkitizések:  a jo allapot elérhetd

e a célkitlizés elérése: 2027

9.4. Intézkedések a felszin alatti (felszini) vizek mindségének megovasara

A mikodédé banyan létrejovo kiilfejtési to €s annak kornyezete talajvizjarasat a Hernad
hatdrozza meg, hiszen mint ahogy azt mar korabban is emlitettiik, a folyé a banya kdzvetlen
kozelében, annak haszonanyagaban a pleisztocén kavicsteraszban kanyarog. Ezért a felszin
alatti vizek szennyezddés elleni megovasaban elsddleges szempont a kiilfejtési to
vizmindségének megorzése, elszennyezddésének megakadalyozasa. Ezért:

e a banyavallalkozo EMI-KOFE 1264-5/2003. iigyiratszamii levelében elfogadott
megfigyel0 rendszert tervezett, amely a banyaté rendszeres gyakorisagu
(félévenkénti) vizmindségi vizsgalataval €és a vizszintvaltozadsok havi rogzitésével
folyamatosan figyeli a vizmindséget,

e amennyiben a kozeljovoben humuszt tartalmazo rétegeket fejtetnének le (olyan
terlileteken, amelyeket esetleg kivonnak a mezdgazdasidgi miivelésbol) akkor
gondoskodnak a lefedett humuszos rétegek kiilon tarolasatdl oly modon, hogy egy
esetleges humuszbemosddas ne rontsa a vizmindséget,

e a banyato partjan telepitett osztalyozo berendezés elektromos meghajtast, amely a
vizmindséget miikddés esetén sem veszelyezteti,

e a banyaban csak a termelési igényeket kiszolgdlo szama robbandmotoros
berendezést (rakodogépet, teherautdt) alkalmaznak,

e a berendezések kisjavitasat a Zsujta kozség belteriiletén allo telephelyen végzik el,

e a banyateriileten nem tarolnak tizemanyagot, vegyszereket nem hasznalnak,
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e a banyaszati technologidhoz kotddden szennyvizek nem keletkeznek, igy azok
Osszegyljtésére vagy kezelésére sincs sziikség.

Mindezek az intézkedések biztositjadk a létrejovo kiilfejtési t6 megfeleld vizmindségét, €s
megakadalyozzak a felszin alatti vizek esetleges elszennyezddését. Osszefoglalva a banya
tevékenysége a felszini és a felszin alatti vizekre semmiféle hatassal nem bir, azokat nem
érinti.

9.5. A banyat6 vizmozgasa, vizmindsége

A fentebb mar irtuk, hogy a ZAPA Beton Kft. kidolgozta a banyaszati tevékenység soran
kialakulo banyato, a felszin alatti vizkészletre gyakorolt hatasat nyomon kovetd ellendrzési
rendszerét, amelyet az EMI-KOFE 12684-5/2003. iigyiratszamon elfogadott. Ennek
megfelelden a banyatd vizszintvaltozasainak rogzitésére 2014. évben allandd vizmércét is
telepitettek, amelyen altalaban hetente leolvastak az aktualis vizallast. A vizmérce ,,0” pontja:
154,16 mBf volt. Késébb a vizmércét 2016. év végén attelepitették, ezutan a vizmérce 1j ,,0”
pontja: 152,64 mBf lett. 2018-ban a banya sziineteltetése miatt vizszinteket nem észleltek, a
megfigyeléseket csak 2019. évben ujitottak fel, akkor a az észlelési gyakorisag havi szintli
volt. A mért vizszinteket a 15. tdblazatsor mutatja be.

15. tablazatsor
A banyaté vizszintjeinek valtozasai 2014-ben

Eszlelési Mérce | Vizszint Eszlelési Mérce | Vizszint Eszlelési Mérce | Vizszint

idopont [em] [mBf] idopont [em] [mBf] idépont [cm] [mBf]
janudr 4. -25 153,91 | majus 13. -8 154,08 | szeptember 1. -17 153,99
janudr 11. -25 153,91 | majus 16. -7 154,09 | szeptember 8. -18 153,98
janudr 19. -25 153,91 | majus 20. -7 154,09 | szeptember 15. -17 153,99
janudr 27. -25 153,91 | majus 27. -3 154,13 | szeptember 22. -19 153,97
februar 4. -25 153,91 | jonius 3. -12 154,04 | szeptember 29. -17 153,99
februar 11. -25 153,91 | jonius 11. -11 154,05 | oktodber 1. -14 154,02
februar 18. -25 153,91 | jonius 17. -13 154,03 | oktdber 6. -15 154,01
februar 25. -25 153,91 | jalius 1. -10 154,06 | oktober 13. -10 154,06
marcius 4. -20 153,96 | julius 4. -15 154,01 | oktober 20. -8 154,08
marcius 11. -20 153,96 | julius 15. -17 153,99 | oktober 28. -7 154,09
marcius 18. -20 153,96 | julius 22. -20 153,96 | november 4. -9 154,07
marcius 25. -20 153,96 | julius 27. -17 153,99 | november 11. -6 154,10
marcius 31. -20 153,96 | julius 28. -17 153,99 | november 17. -8 154,08
aprilis 8. -15 154,01 | augusztus 8. -15 154,01 | november 26. -6 154,10
aprilis 15. -10 154,06 | augusztus 15. -16 154,00 | december 2. -8 154,08
aprilis 23. -12 154,04 | augusztus 19. -17 153,99 | december 10. -11 154,05
aprilis 29. -12 154,04 | augusztus 26. -18 153,98 | december 16. -14 154,02

A banyaté vizszintjeinek valtozasai 2015. évben

Eszlelési Mérce | Vizszint Eszlelési Mérce | Vizszint Eszlelési Mérce | Vizszint

idépont [em] [mBf] idépont [em] [mBf] idépont [em] [mBf]
janudr 8. -24 153,92 | majus 6. -6 154,10 | szeptember 1. -16 154,00
janudr 14. -16 154,00 | majus 14. -6 154,10 | szeptember 11. -18 153,98
janudr 23. -11 154,05 | majus 22. -2 154,14 | szeptember 16. -18 153,98
janudr 29. -7 154,09 | majus 27. -8 154,08 | szeptember 25. -20 153,96
februar 4. 0 154,16 | jlnius 4. -10 154,06 | oktober 2. -18 153,98
februar 10. -10 154,06 | jonius 11. -12 154,04 | oktdber 6. -16 154,00
februar 18. -18 153,98 | jonius 19. -8 154,08 | oktober 16. -16 154,00
februar 24. -14 154,02 | jonius 25. -10 154,06 | oktober 22. -10 154,06
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Eszlelési Mérce | Vizszint Eszlelési Mérce | Vizszint Eszlelési Mérce | Vizszint

idépont [em] [mBf] idopont [em] [mBf] idopont [cm] [mBf]
marcius 6. -8 154,08 | julius 2. -12 154,04 | oktober 30. -8 154,08
marcius 11. -11 154,05 | julius 10. -18 153,98 | november 6. -10 154,06
marcius 19. -21 153,95 | julius 16. -18 153,98 | november 11. -8 154,08
marcius 25. -18 153,98 | julius 24. -20 153,96 | november 19. -8 154,08
aprilis 2. -14 154,02 | julius 31. -18 153,98 | november 27. -6 154,10
aprilis 9. -10 154,06 | augusztus 7. -16 154,00 | december 4. -6 154,10
aprilis 17. -12 154,04 | augusztus 14. -18 153,98 | december 8. -10 154,06
aprilis 24. -12 154,04 | augusztus 19. -18 153,98 | december 16. -14 154,02
aprilis 29. -10 154,06 | augusztus 24. -20 153,96 | december 21. -18 153,98

A banyaté vizszintjének valtozasai 2016. évben

Eszlelési Mérce | Vizszint Eszlelési Meérce | Vizszint Eszlelési Mérce | Vizszint

idépont [em] [mBf] idopont [em] [mBf] idopont [cm] [mBf]
janudr 6. -136 152,80 | majus 2. -92 153,24 | szeptember 5. -122 152,94
januar 13. -135 152,81 | majus 9. -94 153,22 | szeptember 12. -122 152,94
januar 21. -135 152,81 | majus 17. -94 153,22 | szeptember 19. -125 152,91
janudr 28. -135 152,81 | majus 23. -96 153,20 | szeptember 26. -127 152,89
februar 3. -130 152,86 | majus 30. -101 153,15 | oktober 3. -129 152,87
februar 15. -95 153,21 | junius 6. -103 153,13 | oktober 10. -123 152,93
februar 23. -80 153,36 | junius 13. -110 153,06 | oktober 17. -122 152,94
februar 28. -82 153,34 | jinius 20. -113 153,03 | oktober 24. -115 153,01
marcius 4. -82 153,34 | julius 4. -117 152,99 | november 2. -110 153,06
marcius 8. -75 153,41 | julius 11. -123 152,93 | november 7. -102 153,14
marcius 15. -75 153,41 | julius 18. -122 152,94 | november 14. -94 153,22
marcius 21. -76 153,40 | julius 25. -117 152,99 | november 21. -94 153,22
marcius 29. -78 153,38 | augusztus 1. -119 152,97 | november 28. -94 153,22
aprilis 4. -84 153,32 | augusztus 8. -123 152,93 | december 5. -93 153,23
prilis 11. -87 153,29 | augusztus 15. | -125 152,91 | december 12. -93 153,23
aprilis 18. -89 153,27 | augusztus 22. | -120 152,96 | december 20. -93 153,23
aprilis 25. -90 153,26 | augusztus 29. | -120 152,96 | december 28. -93 153,23

A banyaté vizszintjének valtozasai 2017. évben

Eszlelési Mérce | Vizszint Eszlelési Meérce | Vizszint Eszlelési Mérce | Vizszint

idopont [em] [mBf] idopont [em] [mBf] idépont [cm] [mBf]
janudr 2. -125 153,89 | majus 2. -123 153,87 | augusztus 21. -154 154,18
janudr 9. -125 153,89 | majus 8. -115 153,79 | augusztus 28. -155 154,19
janudr 16. -128 153,92 | majus 15. -111 153,75 | szeptember 4. -157 154,21
janudr 23. -133 153,97 | majus 22. -114 153,78 | szeptember 11. -160 154,24
januar 30. -125 153,89 | majus 29. -116 153,80 | szeptember 18. -161 154,25
februdr 13. -124 153,88 | junius 6. -118 153,82 | szeptember 25. -158 154,22
februar 20. -125 153,89 | jlnius 12. -122 153,86 | oktdber 2. -156 154,20
februar 27. -125 153,89 | jlnius 19. -124 153,88 | oktdber 9. -157 154,21
marcius 6. -122 153,86 | junius 26. -128 153,92 | oktober 16. -159 154,23
marcius 13. -120 153,84 | jualius 3. -134 153,98 | oktdber 24. -157 154,21
marcius 20. -123 153,87 | julius 10. -135 153,99 | oktdber 30. -157 154,21
marcius 27. -126 153,90 | julius 17. -137 154,01 | november 3. -156 154,20
aprilis 3. -128 153,92 | jalius 24. -140 154,04 | december 1. -155 154,19
aprilis 10. -130 153,94 | jalius 31. -143 154,07 | december 29. -143 154,07
aprilis 18. -131 153,95 | augusztus 7. -146 154,10
aprilis 25. -125 153,89 | augusztus 14. | -149 154,13
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A banyaté vizszintjének valtozasai 2019. évben

Eszlelési Mérce | Vizszint Eszlelési Mérce | Vizszint Eszlelési Mérce | Vizszint

idépont [em] [mBf] idopont [em] [mBf] idopont [cm] [mBf]
januar nincs észlelés majus 10. -65 153,29 | szeptember 18. -65 153,24
februar nincs észlelés junius 13. -40 153,04 | oktober 18. -60 153,24
marcius 7. -60 153,24 | julius 15. -40 153,04 | november 12. -45 153,09
aprilis. 10. -75 153,39 | augusztus 16. -50 153,14 | december 19. -30 152,94

A banyavallalkozdé a t6 vizét is rendszeresen, altalaban évente kétszer vizsgaltatta. A
vizmintakat akkreditalt mintavevd szervezet a Mendikdas Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
vette, akiknek NAH akkreditacioja: NAH-7-0053/2015. A vizminta elemzéseket is akkreditalt
laboratorium, a Borsodviz Zrt. Vizsgalé Laboratoriuma végezte. A NAT akkreditacidjuk:
NAT-1-1641/2015. A mintavételi eredményeket a 15. tablazatba foglaltuk ssze, a 2017. és
2019. évi elemzési jegyzOkonyvet pedig a 3. melléklet tartalmazza.

A banyatd vizkémiai mutatoinak hosszabb tava eredmény sorat a 15. tablazat mutatja be.
Lathato, hogy a banyatd vize (négy alkalommal a mangan, két alkalommal a vas, egy
alkalommal pedig a KOI, kivételével) kielégiti az ivoviz kémiai vizminOségére eldirt
hatarértékeit. Azért hasonlitottuk a vizmintdkat az ivoviz mindségi hatarértékhez, hogy
bemutathassuk, hogy a banyatd vize kifogastalan mindségli. A vizmintdk egyenletes
vizmindségrdl tanuskodnak, jelentds ingadozas a vizsgélt mutatokban nem jelentkezik, a viz
tiszta. Kizarolag a kémiai szempontokat figyelembe véve a t6 vize gyakorlatilag ivéoviz
mindségl.

10. Zajvédelem

A zsujtai kavicsbanya Zsujta kozség hataraban (de nem kizdrolag Zsujta kozigazgatasi
teriiletén) talalhatd. Itt most — a banya szilineteltetése miatt — nem folyik semmilyen ipari
tevékenység, a kornyék csendes. A ,,Zsujta I.-kavics és homok” véddnevii banyatelek K-i
oldala van legkdzelebb (365 méterre) a kozség legsz¢els6 hazatol. A kiilfejtés és a hdzak kozott
arny¢kold létesitmény nincs, a kibocsatott zajok akadalytalanul terjedhetnek, igy a szdmitasok
soran a késObbiekben csak a tavolsagbol adddé zajesokkenést vessziik figyelembe. A
kozségbe bevezetd ut gyér forgalmu. A telepiilésen athalad a Szerencs-Hidasnémeti
vasttvonal, amelyen naponta 5 vonatpar kozlekedik. A kiilfejtés miikodése soran a kozeli és
tavolabbi (ez utdbbi kifejezés alatt a legkdzelebbi lakohazakig mért tavolsagot értjlik)
kdrnyezetet magan a banyan kiviil mas ipari tevékenység zaja nem terheli.

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szdmt melléklete 1. melléklete nappalra (éjszaka nincs
termelés), lakotertiletre (2. sorszam: lakoéteriilet kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitésii) 50 dB zajterhelést hatdroz meg.

»Zsujta I.-kavics és homok” védonevili banyateleken kiilszini banyaszati tevékenység zajlik. A
nagyobb tavon uszokotroval termelik ki a kavicsot, majd a tervidészak masodik felében
— amennyiben meg tudjak szerezni a banyatelken beliil 1év6 ingatlanok tulajdonjogat —
vonovedres kotrét helyeznek majd lizembe. A banyatelken (a kiilszini tizemtéren) a kitermelt
kaviccsal, homokkal kapcsolatos tevékenységek, kotras, szallitas, osztalyozas, termék kiadas
lesz majd a folytatott tevékenység.



15. téblazat

A Zsujtai banyato vizkémiai eredményeinek bemutatasa

M.e. Hat. ért.* | 2012. 05.07. | 2012. 09.26. | 2013. 06. 03. | 2013. 11. 07. | 2014. 04. 02. | 2014. 11. 04. | 2015.07. 17. | 2015. 12. 02.
pH 6,5-9,5 8,40 8,19 7,70 7,10 8,11 8,26 8,064 7,82
oldott oxigén mg/l 9,50 9,50 5,15 9,21 9,86 10,8 8,064 11,59
Ossz. keménység mg/l CaO 50-350 125 113 132 133 131 120 126 125
klorid-ion mg/l 100 21 22 22 23 24 22 24 23
vas-ion mg/1 0,2 0,06 0,17 0,03 0,12 0,04 <0,01 0,08 0,03
mangéan-ion mg/1 0,05 0,01 0,07 0,03 0,05 0,09 0,04 0,01 0,03
ammonium-ion mg/l 0,2 <0,02 0,04 0,03 <0,02 0,02 <0,05 0,06 <0,05
nitrit-ion mg/1 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01
nitrat-ion mg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
KOlIps mg/l 3,5 1,72 3,18 2,40 1,72 1,63 3,02 1,36 1,60
szulfat-ion mg/1 250 76 81 74 75 74 82 69 83
Osszes sotartalom mg/l 316 300 296 348 294 310 324 388
SZOE v mg/l <0,02 <0,02 <0,02 0,50 <0,02 - - <0,2
SZOE (hexin) - - - - 0,53 <0,2 -
foszfat-ion mg/l 0,00 0,06 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05
lebegbanyag mg/l 1 3 3 12 2 6 6 15

*201/2001. (XII. 25.) Korm. rendelet az ivoviz minéségi kovetelményeirdl és az ellendrzés rendjérdl 1. melléklete C) és D) pontjai szerint

M.e. Hat. ért.* | 2016. 06. 01. | 2016. 12. 08. | 2017. 07. 10. | 2017. 12. 04. | 2019. 07. 16.
pH 6,5-9,5 8,14 7,27 7,43 7,89 8,22
oldott oxigén mg/l 7,4 12,7 7,86 12,0 8,4
0ssz. keménység mg/l CaO 50-350 125 123 115 124 110
klorid-ion mg/l 100 24 26 16,0 24,0 25,0
vas-ion mg/l 0,2 2,8 0,27 0,02 0,19 0,1
mangan-ion mg/l 0,05 0,27 0,09 0,01 0,03 0,04
ammonium-ion mg/l 0,2 0,18 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
nitrit-ion mg/l 0,1 0,04 <0,01 <0,01 0,02 <0,01
nitrat-ion mg/1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
KOlIps mg/l 3,5 4,66 2,44 1,68 1,66 2,25
szulfat-ion mg/1 250 85 87 81 82 72,3
Osszes sotartalom mg/l 314 324 336 360 306
SZOEwyv.s mg/1 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
SZOE(hexa'n) - - - -
foszfat-ion mg/l 0,22 0,07 0,07 0,16 0,08
lebegbanyag mg/l 454 18 3 6 <0,5

*201/2001. (XII. 25.) Korm. rendelet az ivoviz minéségi kovetelményeirdl és az ellendrzés rendjérdl 1. melléklete C) és D) pontjai szerint
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A telephely miikddése soran a kdvetkezd zajhatasokkal kell szamolni, amelyeket a zarojelbe
tett pontok alatt mutatunk be:
- a banyaszati tevékenység kiilszini iizemterein folyd tevékenységek, fejtés, mozgatas,
torés, osztalyozas, deponalds, meddéhanyoval kapcsolatos zaj kibocsatas (10.1. pont),
- a széllitashoz kapcsolhat6 kozlekedési eredetii zaj kibocsétas (10.2. pont).

10.1. A banyahoz kapcsolhato zaj kibocsatas

» A technologia
A Dbanyaszati tevékenység kiilszini lizemterén (a bdanyatelken) folyd tevékenységek a
kovetkezok, amelyeket a zajkibocsatassal Osszefliggésben figyelembe vettlink: a kotrés,
anyagmozgatas, belsd szallitas, osztalyozassal kapcsolatos tevékenységek.

» Helyszin
A banyatelek Zsujta kozségtol nyugati irdnyban fekszik. Koriilotte mezdgazdasagi teriiletek

talalhatok. A legkozelebbi védendd objektumok az alabbi irdnyokban és tavolsdgokban
fekszenek:

e keletre: Zsujta lakoépiiletek, telekhatartol 1€égvonalban > 365 m-re,
e ¢szakra: Tornyosnémeti lakdépiiletek, telekhatartdl légvonalban > 1870 m-re,
e nyugatra: Hidasnémeti lakoépiiletek, telekhatartol 1égvonalban > 1680 méterre.

Hiida'snémeti

17. abra
A banya és a koérnyez6é teleplilések elhelyezkedése
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» Hattérterhelés, vonatkozo hatarértékek

A hattérterhelés definicidja a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § /) szerint ... ,,a kornyezeti zajforras hatasteriiletén a
vizsgalt forras miikodeése nélkiil, de a forras tipusanak megfelelo zajterhelés”.

A béanyateriilet kornyezetében egyértelmiien azonosithat6 ipari zajforrds nem iizemel. Ezért a
hattérterhelésként az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany 6.4.1. b.) pontja szerint a mért L o5
95%-0s hangnyomasszint értékét tekinthetjiik.

A tervezési teriilet kdrnyezetében a jelenlegi zajterhelésére csak a rovid idGtartamu statisztikai
95%-0s Lags zajterhelést tudtuk meghatarozni. A méréseket VOLTCRAFT SL 200 tipusu II.
pontossagu osztalyl zajmérd miszerrel vizsgaltuk 2020. 03. 06-an. A miiszert mérés el6tt és
utan kalibraltuk (VOLTCRAFT SLC 100 zajszintkalibrator). A méréseket nappali iddszakban
végeztiik, tekintettel arra, hogy a vizsgalt tevékenység 1 miiszakos lizemben, nappal miikodik
majd. A mérési helyszinek a legkozelebb taldlhatdo védendo teriilet, Zsujta telepiilés térsége
volt. A tajékoztatd mérés szerint a jellemzd hattérterhelés nappal L4ro5= 38,0 dB.

Az lzemi létesitményektdl eredd, a legkozelebbi lakoteriiletekre vomatkozd kornyezeti
zajterhelési hatarértékeket a kornyezeti zaj és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
sz0l6 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 1. szami melléklete hatdrozza meg. A
zajterhelési hatarértékek az lizemelés soran folyamatosan betartanddak, a védendd épiiletek
védendé homlokzata el6tt 2 méter tavolsdgban felvett, zajvédelmi szempontbol
legkedvezo6tlenebb helyzetii pontokon (megitélési pont).

Esetlinkben az aldbbi helyen:

- (M1) a banyatél K-i irdnyban taldlhatdé kertvarosias beépitésti (Lf) besorolast
lakoteriilet, mely a zajforrasoktol ~880 m tavolsagra helyezkedik el,

A fentebbi jogszabalyi hivatkozas alapjan az M1 pontra a zajterhelési hatarérték (Lry) az Lay
megitélési szintre nappal (06-22 6ra) 50 dB, éjjel (22-06 ora kozott) pedig 40 dB.

18. abra
A zajforrasok és a megitélési pont elhelyezkedése
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» Zajforrasok

A banya zajforrasait a hangteljesitmény szintekkel, és annak szakirodalmi forrdsainak
megjelolésével a 16. tablazatban mutatjuk be. A zajforrasok térbeli elhelyezkedését a 18. és
20. abran jelenitettiik meg.

16. tabldzat
A banya zajforrasai

Zajforrds Tipus N:fllll)llly Hangtelj es1[:1nl;e]5nyszmt Lw Forras
vibrator vibrator 1 92 szamitott
szalag szalag 12 82 szamitott
0sz6 kotrd - 1 92 szamitott
vonovedres kotrd | - 1 96 szamitott
kanalas kotrd CAT 320 1 99 * link1
tehergépkocsi Man 1 92 szamitott
homlokrakodd CAT 938G 2 107 * link2

* Ly a gépek esetében ISO 6395:1998 és [SO6395:2008 szerint meghatarozva
link1: https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20171025-12073-32284
link2: https://www.eltrakbulgaria.com/uploads/PhotosRentalAndUsed/Used938G-01183/Specalogue.pdf

oan

Eltérd karakterd teriletek

telepliléskozpont
hagyomanyos falusias lakoterilet meglévé/tervezett

_ zolterlet, zoldterileti intézmény

belterilethez kapcsolodd kertség

)

19. abra
Zsujta szerkezeti tervének részlete

» A banya zajkibocsatasdnak szdmitdsa

A zaj térbeli terjedésnek meghatarozasara szamitasokat végeztiink. Felvettink egy
egyszerusitett (sik) terepmodellt, a zaj terjedésének szamitdsanal pedig figyelembe vettiik a
tavolsagtol fiiggd korrekciot, a levegd és a talaj zajelnyeld hatdsat valamint a meteorologiai

csillapitasokat.
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A vizsgalati pontokon (M1, M2, M3) fellépd, a kiilszini banyaszat zajforrasainak kibocsatasai
altal okozott zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
részletes szabalyairdl szolo 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 7. melléklete, az
MSZ 15036:2002 ,,Hangterjedés szabadban” és az MSZ 18150-1:1998. szamu ,,A kornyezeti
zaj vizsgalata és értékelése” ciml szabvanyok alapjan az alabbi Osszefiiggés segitségével
szamitottuk:

LK:LWA +K]r‘l'KQ—Kd—KL—Km—Kn—KB—Ke

ahol
Lk a vizsgalati ponton a zajforras varhat6 zajkibocsatasi A-hangnyomadsszintje,
Ly  azajforras varhatd A-hangteljesitményszintje,
K a zajforras irdnytényezdje,
Ko a sugarzasi térsz0g miatti korrekcio,
Ky a tavolsag miatt fellépo csillapodas hatasat kifejezo korrekcio,
K a levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekceio,
K a talaj és a talajkézeli meteoroldogia miatti csillapodas hatasat kifejezo

korrekcio,
K, a ndvényzet csillapito hatasat kifejez6 korrekcio,
Kz a lakott teriilet beépitésének csillapitod hatasat kifejez6 korrekcio,
K. zajarny¢ékolo l1étesitmény beiktatasi vesztesége.

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulésat befolyasold korrekciok szamitasa az
alabbiak szerint tortént:

K; megvalasztasa az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 1. abraja alapjan tortént
Ko megvalasztasa az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 2. tablazata alapjan tortént
Ky a korrekcidt az alabbi dsszefliggés alapjan szamitottuk:

K, =20 *lg[s—’)+11

So

ahol, s;a terhelési pont és a zajforras tdvolsaga
sp a vonatkoztatasi tavolsag (1 m)

K K, =a,s,
or = 1,93 dB/km, 500 Hz-nél 10° C-on 70% RH mellett,
Ko K, = {4,8 _2h, (17 + ﬂﬂmdza
Sl St

figyelembe véve a talaj illetve meteoroldgiai hatést,

K, értékét 0 dB-nek vettiik, nem vettiik figyelembe a névényzet hatéasat,

Kz a korrekci6 értékét 0 dB-nek vettiik, nem vettiik figyelembe beépitett teriilet hatasat,

K, a korrekci6 értékét 0 dB-el vettiik figyelembe, mivel a zajforrasok €s a vizsgalati pont
kozott direkt ralatas talalhato.

A korrekcids tényezOk csokkentik a megitélési ponton varhato zajszintet, igy 0 dB értékkel
torténd figyelembe vételiik a biztonsagos tervezes irdnyaba hat.

A helyhez kotott zajforrasokat pontforrasként vettiik figyelembe, a mozgd gépeket pedig
mozgo pontforrasként és igy rendeltiik hozzajuk az eredd zajteljesitmény szinteket. A tervezd
program elvégzi a szamitasokat és egy zajtérképen mutatja be a zaj terjedésének varhatd
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alakuldsat, amelyet a 21. abran mutatunk be. Ezen zold és sotétkék konttrral feltiintettiik a
zaj hatasteriiletek (45 és 40 dB-es) hatarvonalat is.

A fentebbiek szerinti zajterhelés szamitast az M1 megitélési pontra a 17. tdblazatban mutatjuk
be.

17. tablazat

Egy vonatkoztatasi ponton (M1) szamithaté zajterhelés az 6sszes berendezésre

Pont St LWA K[r Kg Kd KL Km Kn KB Ke Ld

[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]

Ml 880 110 0 3 69,6 1,7 | 4,74 0 0 0 37,5

A modellezés soran szamtalan ilyen pontra elvégezve a fentebbi szamitast, kapjuk a banya
kortl kialakuld hangnyomasszint térképet. (21. abra)

> Hatasteriilet

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) szerint ,, ... a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti
zajforras hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb
10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

Az idézett rendelet 6. § (2) szerint ,, ... a kérnyezeti zajforras hatdsteriiletének megallapitasa
soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol
a legnagyobb hatasteriilet mérheto, illetve szamithato, és van zajtol védendo
homlokzat.

A 6. § (3) szerint ,,...kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot
kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérheto, illetve szamithato.”

Jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése a), d) és e) pontjat
tekintjik irdnyadonak. A gazdasagi teriileten a megengedett zajterhelési hatarérték
(nappal/¢jjel) 60/50 dB, mig a hatésteriilet hatarat nappal az 55 dB, ¢&jjel pedig a 45 dB-es
hangnyomadsszint érték jeloli ki. Zajtél nem védendd kornyezetben — gazdaséagi teriiletek
kivételével — egyenld a zajforrdsra vonatkoz6, iidiildteriiletre megallapitott zajterhelési
hatarértékkel, ez a vonatkozé 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet
1. mellékletének 1. sora szerint 45/35 dB.
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Esetiinkben igy a hatasteriilet hatarat a 45 dB-es érték fogja meghatarozni az egy miiszakos,
nappali (07%%-15% kozotti, illetve hosszitott miiszakban a 07°°-18% kézotti) tizemmenet miatt
a zajtol nem védendo kornyezetben. A lakott teriiletek iranyaiba (KEK, K ¢s KDK-fel¢) pedig

40 dB. A zaj hatasteriiletet a 22. abra mutatja.

18. tablazat
A zajterhelési hatarértékek szamitasa, kijelolése

Hatasteriiletet Kkijelolo L7y Hatasteriilet tavolsaga

Iranyok zajterhelési hatarérték telekhatartol szamitva
, [dB] [m]
E 45 170
EK 45 180
K 40 210

DK 45 banyatelken beliil

D 45 110
DNy 45 90
Ny 45 155
ENy 45 260

A hatasteriileten zajtol védendd ingatlanok nem taldlhatok. Az eredmények értékelését a
kiilonbozd irdanyokban a 18. tablazat, az M1 megitélési pontra (a legkdzelebbi lakoépiiletre) a
19. tdblazat mutatja.

19. tablazat
Az eredmények értékelése [dB]

... . | A tevékenység varhato ered6 Hatarérték (Lzy)
Megitélési . (o posvse e pocos
ont Zaj klbocsatas? Ly az Ly meg1teles1’szmtre Mindsités
p Nappal Ejjel Nappal Ejjel
M1 37,5 nincs tevékenység 50 40 megfeleld

A fentebb leirtak valamint a 18. és a 19. tablazatban Osszefoglaltak alapjan a banyateriileten
folytatott tevékenység kozvetlen hatdsa a kornyezetre zajvédelmi szempontbol alig
észrevehetd hatast okoz, hatasa kozombodsnek mondhato.

10.2. Kozlekedési eredetii zajkibocsatas

A zajkibocsatas alapadatait a teriileten elvégzett statisztikai forgalomszamlaldsi adatok
képezték. Ezeket a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. teszi k6zzé az interneten, a legutolso
kiadvanyt, az Orszadgos kozutak 2018. évre vonatkoz6 keresztmetszeti forgalma cimi
dokumentumot hasznaltuk. Az alapallapotu zaj emisszi6 értékeket az adott teriilet atlagos napi
forgalmi adatai alapjan, az atlagos nappali (06-22) napszakra €s az éjszaka (22-06) iddszakra
hatdroztuk meg. A jelenlegi forgalom mellett a telephely miikodésébdl szarmazo és a
szallitashoz kot6dd forgalom hatasait egyarant szamitottuk.

A digitalis alapok Osszedllitdsa soran néhany egyszertisitd feltételezéssel éltiink. A tertiletet
sik domborzati modellel kozelitettiik. Nem vettiink figyelembe hidakat, a megengedett
sebességeket minden teriileti utszakaszra €s minden akusztikai jarmiikategoriara a 3709
szamu 0sszekotd Gton 90 km/h-ban hataroztuk meg. A telephelyre vezetd bekotd tton pedig
25 km/h sebességgel vettiik figyelembe az ott kozleked6 jarmiiveket, tehergépjarmiiveket.
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Minden modellezett utszakaszon folyamatos forgalommal szamoltunk. Az érdességi
paramétereket ,,C” és ,,E” kategéridban allapitottuk meg, az ut tipusatdl fiiggéen. A 3709
szamu 0sszekotd ut ,,C”, mig a telephelyre vezetd bekotd ut ,,E” kategoriaval szerepeltek. Az
emelkedés pedig 0%-0s. A forgalmi sdvok szamat altalaban 2-vel szamitottuk. A modellezést
1,5 m-es magassagra készitettiik el.

» A szallitas mennyisége, nyomvonalak
A kiszallitas nappali id8szakban (6°%-18% kozott), természetes fényviszonyok mellett torténik.

A termelvény elszallitdsdbol a banya teriiletére torténd forgalmat a kdvetkezOk szerint
szamoljuk.

¢ a banya maximalis termelési kapacitasa: 200 000 m*/év,
e a tehergépkocsi teherbirasa: 20t,

e a szallitott svanyi nyersanyag nedves térfogatsulya: 2,0 t/m’,

e teherautd szerelvények altal szallitott termelvény térfogata: 10 m’,

¢ a munkanapok szdma egy évben, amikor kiszallitas van: 250 nap.

A fentiek alapjan a maximalis teheraut6 forgalom munkanapokon: 80 fordulé/nap.

Ez azt jelenti, hogy a termelvényszallitas és rakomany nélkiil a banyahoz vald visszaérkezés
160 tehergépkocsi/nap maximalis teherauté forgalmat igényel. Ezekbdl az adatokbol
kiindulva meghataroztuk meg a forgalom nagysagat a maximalis termelés esetén. A szallitasi
nyomvonalat és a modellteriiletet a 23. 4bra mutatja be.

» A kozuti forgalombdol eredeztetheto zajterhelés szamitdsa
A 8,5. pontban a 10. tdblazatban bemutattuk a 3709 szadmu 0sszekotd ut (24. abra) 2018. évi

atlagos napi forgalmat a 7849 azonositd allomas 2+000 [km+m] szelvényében a
0-+000 - 5+000 [km+m] szakaszok kozott.

24. abra
Az érintett 3709 szamu kozut

A szamitasokat a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes
szabalyairol szo6ld 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. mellékletében leirtak szerint
végeztiikk. ElsOként a napszak forgalmi ardnyokat hataroztuk meg a hivatkozott rendelet
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2. mellékletének 3. tablazata alapjan: jelleg2=2 (atlagos éjszakai forgalmu utak) esetére a
20. tablazatban.

20. tablazat
Napszak forgalmi aranyok (4;) a 3709-es kozitra jarmiikategorianként

Napkozben 06-18 ora kozott Este 18-22 ora kozott Ejszaka 22-06 6ra kozott

I. kat. | II. kat. | III. kat. | I.Kkat. | II.kat. | IIL kat. | I.Kkat. | II. kat. | III. Kkat.

0,780 0,777 0,773 0,150 0,148 0,145 0,007 0,075 0,082

Ezek alapjan nappal napszak (06°-22% koz6tti) orankénti forgalma jarmiikategorianként:

0;= (364*0,930)/16 = 21,16 [j/h] v; =90 km/h
0>= (39%0,925)/16 = 2,25 [i/h] v>=90 km/h
0;=(144%0,918)/16 = 8,26 [j/h] v3 =90 km/h

egyenletesen d&ramlo forgalom, két forgalmi savval.

L4eg(7,5)g,5,1j,i az alabbi képlettel szamithato:

LAeq(7J5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,S,t,j,i
[Kt]g,s,t,j,1 és [KD]g,s,t,j,1 szamitasi modja:

[Kelgseji = 10° lg[1()Ai+[K]g,s,t,j,i+Bi108(v)g,s,t,i,j 4+ 10CitDilogW)gstij 4 1OEi+Fi108(11+Pg,s,t,i,j)]

[KD]g,s,t,j,i, =101g <M> - 16,3
vg,s,t,j,i

Pg.ji értéke = 0, mivel ¢% = 0, mert nincs emelkedd, sem lejto.
[K]gssji = 0,49, mert az akusztikai érdességi kategoria = C.

Az A;, B, C;, D;, E;, F; allandokat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. mellékletének
4. tablazata szerint helyettesitettiik.

A részletszamitasok eredményei a kovetkezok:

(Klgs,r = 82,33 dB [Kplgs:j1=-22,58 dB Lueg(7,5)g,s.0j,1 = 59,74 dB
[Kigssj2 = 86,29 dB [Kplgs:j2=-32,31 dB Leg(7,5)gs,j,2 = 53,98 dB
[Kgs,3= 89,41 dB [Kplgs:j3=-26,67 dB Lueg(7,5)g5.j,3 = 62,74 dB

Tovabb szamolva:

LAeq (715)g,s,t,j = 10lg

3 n
Z 100'1LAeq(7'5)g,s,t,j,i + z 100'1LAeq(7'5)g,s,t,j,v]
i=1 v
kapjuk nappalra, jelen allapotra:

L 40g(7,5)g,5,1j = 64,87 dB.

A 23. abran mutatjuk be a szallitasi utvonalak nyomvonalat, forgalom eloszlasat és a jelenlegi
zaj emisszid szinteket. A 25. abra a kozlekedésbdl eredd zajterhelés eloszlast jeleniti meg a
banyabeli szallitasi Gtvonalon, valamint a 3709 6sszekotd ut vizsgalt szakaszan.
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» A hatasteriilet meghatdrozdsa a telephely miikodése alatti idoszakra

A 3709 kozuton a legutolséd forgalomszamlalast 2013. évben végezték el. Azodta ezen az Gton
az aktudlis évkonyvekben feltiintetett jarmiiforgalmat felszorzassal allapitjdk meg. 2018.
évben a banya miikodése sziinetelt, tehat nem kapcsolddott hozza tényleges jarmiiforgalom,
de a rendszeres felszorzasok miatt az Gt kozzétett napi forgalma mégis tartalmazta a banyabol
torténd elszallitas jarmiiforgalmat. 2013. évben a banya termelése 65.700 m® volt (2. tablazat),
amely abban az évben nagyjabol napi 50-60 oda-vissza jarmiifordulot jelentett. Ezen
jarmuforgalmat tartalmazza az el6z6 bekezdésben bemutatott szamitas.

A 200.000 m’/év mennyiségli termelvény elszallitisa 160 tehergépkocsi/nap maximalis
teherautd forgalmat igényel. A 3709 szamu 0Osszekotd ut forgalmaban — a fentebbi
gondolatmenet szerint —, mar jelen van, a banyahoz kotheté 60 tehergépjarmii, tehat a
forgalmi tobblet 100 tehergépjarmii (nyerges vontato) lesz. Ha ezzel a tobblet jarmiiszammal
elvégezzilk a fentebbi bekezdésben bemutatott szamitast, akkor az igy meghatarozhato

L 4¢g(7,5)g,s5,j, = 67,00 dB

értékre adodik a nappali (06-22) id8szakra. A 200.000 m’ termelvény elszallitasahoz
kapcsolodo zajterhelés €s az alapéllapotl zajterhelés kiillonbozete

A =67,00-64,87 = 2,13 dB.

A hatésteriilet meghatarozasat a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. r. 7. §-a szerint végeztiikk el. A vonatkozo rendelet 7. § (1)
alapjan ,, ...uj tevékenység telepitéséhez és megvalositasahoz sziikséges szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB meértékii jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.”

Mivel mar meglévé tevékenységrol van szo és a termelési kapacitas bdvitését sem
tervezik, ezért zajterhelés-valtozast a banyaiizem tovabbi miikodése és a kapcsolodo
szallitasi tevékenység nem okoz. Tehat 3 dB-t vagy azt meghalado zajterhelés valtozas zajtol
védendo teriiletet egyik kozeli, a szallitdsi nyomvonal mentén talalhaté telepiilés részén sem
¢érint. Ennek megfeleléen hatasteriilet nem definialhato.

Kozvetett hatasteriiletként vizsgaltuk még a széllitdas nyomvonaldnak a tobbi 0sszekotd utak
szakaszainak zajterhelés valtozasat is, de lakott teriileti szakaszon a terhelés valtozasa nem éri
el a 3 dB-t, igy hatasteriilet nem értelmezheto.

10.3. Rezgésvédelem

A vizsgalt teriileten — a banya és védendd lakdépiiletek kozott — nem lesz a rezgésterhelés
novekedését okozo forrds. A viszonylag nagy tavolsag elegendd ahhoz, hogy a banyamivelés
soran esetleg keletkezett rezgések hatarérték vagy akdr a kimutathatdosagi hatar ala
csokkenjenek.

A forgalmi kozlekedésre tervezett utak és az épiiletek kozotti tdvolsag €s forgalom valtozas
alapjan nagy valosziniiséggel megéllapithatd, hogy azok a meglevd épiiletek rezgésterhelése
szempontjabol nem jelent lényeges valtozast. A szallitd jarmlivek nem érintik Zsujta
teleptiilést. Az 4ltalanos zaj- és rezgésvédelmi eldirasokat figyelembe kell venni, egyuttal ezen
kozvetett hatasokra figyelmet forditani.
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11. A banyaszat hatasa az élovilagra

A 2019. évi 6szi felméréseink alapjan mutatjuk be a teriilet névény és allatvilagat. Ahogy azt
mar az elézményekben bemutattuk, a kavicsbanya elsé kornyezetvédelmi engedélye 1999-es
keltezésti, a termelési kapacitdsbovitéséhez sziikséges engedélyt pedig 2014-ben
(Fuggelék 1.) szerezték meg. A termelésbe 2012-ben kivantdk bevonni a Zsujta 010/6 és
Tornyosnémeti 040/2 helyrajzi szamu teriileteket, amelyek mezdgazdasdgi miivelésbdl valo
kivonasukhoz a 2012-ben késziilt 6kologiai-botanikai szakértdi véleményben [S3] bemutattak
az ¢élovilag akkori allapotat. Az elmult (2019.) évben tortént felmérés soran azt vizsgaltuk,
hogy a banyaszati tevékenység milyen hatassal van a kornyezo teriilet ¢16vilagara.

Hernid

Jelmagyarazat
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1:5 000 p—_—
o] 2012 utan mavelésbe vont terdletrészek

26. abra
2012. évben mezbgazdasagi mivelésbdl kivont (banyaszati termelésbe bevont) teriletrészek

11.1. A teriilet foldrajzi lehatarolasa, védett teriiletek érintettsége

Az 0kologiai szempontbdl felmérendo teriilet lehatarolasakor a kavicsbanya-to parti savjaban,
¢s az lizemi/depondlo teriiletek kornyezetében a vegetacioval fedett 50-200 m-es savot vettiik
részletes vizsgalat ala.

A banyaszattal igénybe vett teriilet és hatasteriilete érinti az Orszagos Okologiai Halozat
okologiai folyosojat és pufferteriiletét, tovabba része a kozosségi jogszabalyok altal védett
HUBN10007 Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel kiilonleges
madarvédelmi Natura 2000 teriiletnek (27. dbra). A banyatelek hataros a HUAN20004
Hernad-volgy és Sajoladi erd6 kiemelt jelentdségii természetmegdrzési Natura 2000 teriilettel,
(28. 4bra) de a miivelés kozvetleniil nem érinti a természetmegdrzési teriiletet.
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Jelmagyarazat
[7727] Natura2000_SPA

27. abra
HUBN10007 Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel kiilénleges
madarvédelmi Natura 2000 terllet és a kavicsbanya elhelyezkedése

1:5 000
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28. abra

HUAN20004 Hernad-volgy és Sajoladi erd6 kiemelt jelentéségli természetmegdrzési Natura 2000
tertilet és a mivelt banyafelllet helyzete
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Jelmagyarazat

P magteralet |
29. abra

| Gkologiai folyoso

-

pufferterilet

Orszagos Okoldgiai Halézat elemei és a banyato elhelyezkedése

11.2. Felmérési modszerek

21. tablazat

A természetességi értékszamok és rovid jellemzésiik

Seregélyes (1995) nyoman
Erték Kritérium Példa
A természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti [Szantok, intenziv erdészeti és gyiimoleskultarak,
1 vegetacio nem ismerhetd fol, gyakorlatilag csak |banyaudvarok, meddéhanyok, vizek betonparttal,
gyomok és jellegtelen fajok fordulnak eld. gyomtarsulasok, stb.
A természetes allapot er6sen leromlott, az eredeti Intenziv gyepkulturak, fenyérfiives,
) tarsulas csak nyomokban van meg, dominans csillagpazsitos legelok, szanto, vagy gyep
elemei szorvanyosan, nem jellemzd ardnyban helyére telepitett erddk, vizek mesterséges
fordulnak eld, tomegesek a gyomjellegli novények. mederrel, stb.
A természetes allapot kdzepesen romlott le, az
3 eredeti vegetacio elemei megfeleld aranyban Tulhasznalt legelok, intenziv turizmus altal
vannak jelen, de szinez6 elemek alig fordulnak eld, érintett teriiletek, stb.
jelentds a gyomok és a jellegtelen fajok aranya.
Az allapot természetkozeli, de mérsékelten zavart, Felhagyott spontan cserjésedd legelok,
4 a szinez6 elemek még el6fordulnak, de aranyuk |legeléerddk, fiatal erdok, kaszalt csatornapartok,
nem jelentds, inkabb a természetes tarsulasok gatak, kubikerddk, felhagyott sz616k stipa-s
zavarastlird fajai valnak jellemzdévé. Gyomok alig. gyepjei, stb.
Az é’llap(zt természetf:s, ..ﬂl' a’nnak te'kint%let('i, a Oserdok, dslapok, meredek, hasznositatlan
s | svnezGclemek (z0mik vedett faj) ardnya ) oy ol i aerdék, fajgazdag hegyi
kiemelkedd, koztiik reliktum jellegii ritkasagok is, K £YCpes, 820 > Agazcag tegy
gt . aszalorétek, fajgazdag sztyepprétek, stb.
gyomnak mindsiil6 fajok alig.
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A botanikai felmérés soran elkésziilt a banyatelek ¢és szitkebb kornycke ¢lohelytérképe,
amelyhez a GoogleEarth ftrfotot is felhaszndltuk a vegetdcios egységek hatdrainak
pontositasahoz.

A zoologiai felméréseket 2019. oktoberében végeztiik el a banyatelken beliil. A felméréseket
a kovetkezd referencia fajokra korlatoztuk: nappali lepkék (Diurna), hiillok (Reptilia),
madarak (Aves), emlosé6k (Mammalia). A mintavételezést egyeléssel, kopogtatassal ¢és
fithal6zéssal valamint tdvcsoves megfigyeléssel végeztiik.

. Hernad

Jelmagyarazat
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30. abra
Aktualis él8helytérkép (2019)
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11.3. A teriilet 6kologiai jellemzése

A teriileten megtalalhatok az alabbi ¢l6hely-tipusok:

Bla - Nem tézegképz6 nadasok, gyékényesek és tavikakasok (TMO:3)

J4 - Fliz-nyar artéri erdok (TMO: 3-4)

RA - Oshonos fajt facsoportok, fasorok, erdésavok (TMO: 3)

OA - Jellegtelen fatlan vizes él6helyek (TMO: 2)

ODxOF - Lagyszaru 6zonfajok allomanyai és magaskoros ruderalis gyomn. (TMO: 1)
OG - Taposott gyomndvényzet és ruderalis iszapnovényzet (TMO:2)

U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok (TMO: 2)

U9 - Allovizek (TMO:2)

A Hernad-volgy kistajban elhelyezkedd teriilet és tagabb térsége potencidlis vegetacidja a
vizjarta és hullamtéri-artéri teriileten a puhafas ligeterdd, a bokorfiizes, a magasabban fekvo
térszineken a tolgyes erddk voltak. Ma mar helyliket kisebb mértékben gylimolcsosok,
jelentdsebb teriileteken mezdgazdasagi kultardk (gyakran parlagok) foglaljak el. A folyd
mentén szamos kavicsbanya talalhat6, ezekbdl ismert a rizsgyékény (Typha laxmannii),
selyemkorod (Asclepias syriaca). A folyomenti ligeterdok helyét nagy teriileten a spontan
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terjedé zold juhar (Acer negundo), illetve nemesnyar-iiltetvények foglaljak el. A Hernad-
volgy, mint 6kologiai folyoso, sajnos nem csak a természetvédelmi szempontbol kivanatos
fajok, hanem az invazids fajok terjedését is egyarant biztositja.

(forras: novenyzetiterkep.hu)

» Bla—Nem tézegképzo nadasok, gyékényesek (TMO:3)

A banyatdé mentén, néhany méter széles, szdmos helyen megszakadd, szakaszonként
megjelend, erdsen gyomos, fajszegény ¢élhely, ahol domindns faj a nad (Phragmites
australis). Mellette helyenként megjelenik a széleslevelii gyékény (Typha latifolia) is. Egyes
szakaszokon, flizbokrok (Salix purpurea, esetleg Salix fragilis) elszort egyedei megtalalhatok.

Allatvildga ezeknek a keskeny nadasoknak nem tiikrozik a klasszikus nadasok fajkészletét.
Bar nyilvan jelen vannak a nadasokhoz ko6t6dd, gyakoribb fajok, mint pl. a nadirigd
(Acrocephalus arundinaceus), énekes nadiposzata (Acrocephalus palustris), vagy a cserregd
nadiposzata (Acrocephalus scirpaceus) mas, érzékenyebb fajok megtelepedése nem varhato.
A nadas szegély taplalkozohelyet jelenthet néhany fajnak, mint pl. a torpegém (Ixobrychus
minutus), sziirke gém (Ardea cinerea), vagy télen a cinegéknek (Parus sp.), 0szapoknak
(Aegitalus caudatus), de ezek a fajok is taplalékot keresnek a naddas védelmében. A hirtelen
mélylild banyatd parti szegélyében a nadas nem tud kiterjedni, a gdzldémadarak szdmara sem
alkalmas taplalkozohely.

A szegélyben gyakoriak a vizibékdk, elsésorban a kecskebéka (Rana esculenta agg.) alakkor
kisfajai képviseltetik magukat, azonban a nadas szegélyében szaporodohelyet taldlhatnak a
varangyok (Bufo sp.), a levelibéka (Hyla arborea), vagy a vordshasti unkdk (Bombina
bombina) €s az itt ritka erdei béka (Rana dalmatina) is.

5-6. kép
Sok helyen erésen gyomos, vagy flizsarjakkal tarkitott, nem 0sszefliggé gyékényes-nadas szegély

» J4 - Fliz-nyar artéri erdok (TMO: 3-4)

Ezek az erd6k a miivelt banyateriileten kiviil taldlhatok, a Hernad kanyargd medrét kovetve. A
banyatelken, illetve a miivelt teriiletek kozelében 1évo fiizesek fo fafaja a fehér fiiz (Salix
alba), de sok helyen keveredik bele sziirke nyar (Populus canescens), fehér nyar (Populus
alba), illetve ezek magoncai, tovabba csigolyafiiz (Salix purpurea) a szegélyekben. Ezen a
szakaszon az invaziv zO6ld juhar (Acer negndo) jelentds mértékben még nem terjedt el.
Tovabb cserjefajok a kutyabenge (Frangula alnus), a szaraz, foleg az iizemi teriiletekkel
hatéaros részeken a veresgylirlisom (Cornus sanguinea), a talajszinten a hamvas szeder (Rubus
caesius). Sajnos az iizemi teriilet kozelében terjed a siintdk (Echinocystis lobata).
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Allatvilagara jellemzd a fiizeken €16 artéri lepkefajok elférdulasa, igy potencialis faj a kis
szinjatszolepke (Apatura ilia), még oktoberben is repiilt a c-betiis lepke (Polygonia c-album)
egy kopott példanya. A csalanos szegélyekben fejlédik a nappali pavaszem (Inachis 10), a
pokhaloslepke (Araschnia levana).

Kétélttiek elsdsorban teleld- és taplalkozohelyként keresik fel fiizeseket. Ritka az erdei béka
(Rana dalmatina), gyakoribbak a varangyok (Bufo sp.), vagy a leveli béka (Hyla arborea).
Madarak koziil potencialis kolté faj a fililemiile (Luscinia megarhynchos), vordsbegy
(Erithacus rubecula), baratka (Sylvia atricapilla), a jobb artéri ¢ldhelyeken kolto kerti poszata
(Sylvia borin), a cinegék (Parus sp.), z61d kiill6 (Picus viridis), nagy fakopancs (Dendrocopus
major).

Emlosok koziil az odvas fakban megbujé denevéreket lehet emliteni. Denevéres felmérést
nem végeztiink, hiszen az erddk nem érintettek a miivelés sordn, azonban a térségben
taplalkozo ¢és az artéri erdokben meghuzodo, vagy éppen szaporodd koloniak barhol
el6fordulhatnak. Szintén fontosak a cickanyok (Sorex sp., Crocidura sp.), a keleti siin
(Erinaceus concolor) és kisragadozok, mint pl. a vizes él6helyek jellegzetes, egyre ritkulo faja
a hermelin (Mustela erminea).

7. kép
Flz-nyar liget a Hernad és a mivelt banyaterilet kdzott, el6térben magas aranyvesszével fert6zott,
elnadasodott mocsar

> RA - Oshonos fajii facsoportok, fasorok, erdésavok (TMO: 3)

A banyato délkeleti részénél, a 2012-ben miivelésbe vont Zsujta 010/6 hrsz.-0 ingatlan
szegélyén maradt meg egy keskeny savban. Egykori parcella-elvalasztdé mezsgye/fasor
lehetett, amelyet a fasort alkotd diofak (Juglans regia), szilvak (Prunus domestica), majd
muvelés felhagyasaval megjelend mezei juhar (Acer campestre), mezei szil (Ulmus
campestre) €s sajnos egyre jobban az akac (Robinia pseudoacaia) jellemzi. Ma mar a fak
helyett inkabb a cserjék a meghatarozd fasszartiak: kokény (Prunus spinosa), fekete bodza
(Sambucus nigra) veresgytirisom (Cornus sanguinea), hamvas szeder (Rubus caesius) a
jellemzd cserjefajok, amelyek szakaszonként 4thatolhatatlan savot képeznek.

Allatvilaga jelentéktelen, alkalmanként altalinosan eldforduld énekesek koltésével lehet
szamolni, mint pl. a rigdk (Turdus sp.), filemiile (Luscinia megarhynchos), baratka (Sylvia
atricapilla), tovisszir6 gébics (Lanius collurio).
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» OA, ODxOF - Jellegtelen fatlan vizes él6helyek, tovabba lagyszaru 6zonfajok
allomanyai és magaskoros ruderalis gyomnovényzet atmenetei (TMO: 1-2)

A lagyszaru 6zonfajok alloményai és magaskoros ruderalis gyomndvényzet atmenetei a tavak
gatjain, szegélyein fOleg magas aranyvesszd alkotta gyomvegetacid keveredik szaraz
magaskords gyomokkal, illetve a vizzel érintkezd szakaszon gyomos nadas-gyékényesbe
megy at. Ez az ¢l6helykomplex keskeny, néhany méteres savban huzodik végig a banyatd és a
kisebb melléktavak szegélyén. Meghataroz6 novényei a magas aranyvesszO (Solidago
gigantea), a fekete lirdm (Artemisia vulgaris), féregliz6 varadics (Tanacetum vulgare), héjaktt
macsonya (Dipsacus laciniatus), egyes szakaszokon a nagy csalan (Urtica dioica), a fehér
libatopj (Chenopodium album), szdérds disznéparéj (Amaranthus retroflexus) valik
uralkodova. Egyszikiiek koziil a siska nadtippan (Calamagrostis epigeios) a jellemz6 faj.

A jellegtelen fatlan vizes ¢élohelyek azok a tavi szegélyek, ahol nincs karakteres nadas-
gyékényes szegély. Jellemzden kis csoportokban, szalanként eléfordul a nad (Phragmites
australis), gyékényfajok (Typha spp.), sovényszulak (Calystegia sepium), borzas sas (Carex
hirta), gilisztalizé varadics (Tanacetum vulgare), réti flizény (Lythrum salicaria), k6zonséges
lizinka (Lysimachia vulgaris), orvosi ziliz (Althaea offi cinalis), héjakut macsonya (Dipsacus
laciniatus), helyenként a fekete nadalyté (Symphytum officinale), fiizike fajok (Epilobium
sp.), szittyok (Juncus sp.). Ezek az ¢él6helyek annyira kevertek és mozaikolnak egymadssal,
hogy kiilon-kiilon térképezésiiknek és jellemzésiiknek nem latjuk 1étjogosultsagat.

Allattani értékei nem nagyon vannak ennek a keskeny savban jelenlévd, bolygatott
¢léhelykomplexnek. Néhany a gyomfajokon is megéld lepkefaj, mint a répa- €s a repcelepke
(Pieris rapae, P. napi), kis mustarlepke (Leptidea sinapis), a vandorlo safranylepke (Colias
croceus) ¢s par filevo faj, mint a nagy Okorszemlepke (Maniola jurtina), sakktablalepke
(Melenargia galatea) el6fordulasaval kell szdmolni.

iy~

9. kép
Fatlan, gyomos szegélynévényzet a nyugati oldalon lévé kisebb tavak gatoldalaiban. A vizzel boritott
sav nadas-gyékényes (B1a) éléhely kategoriaba esik.

» OG - Taposott gyomnovényzet és ruderalis iszapnovényzet (TMO:2)

Ez az ¢él6helytipus térképezhetd kiterjedésben a Zsujta 010/6 hrsz.-i teriilet még nem
banyaszott feliiletén talalhat6. A fehér nyar sarjak mellett a magaskords gyomndvények és a
horgéaszok, olykor ide is bekanyarodd teherautdk altal taposott feliiletek gyomnovényzete
valtotta fel az egykori mocsarrét novényzetét.
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Meghatarozd fajok az aranyvesszO (Solidago gigantea) mellett a féreglizd varadics
(Tanacetum vulgare), héjakiit macsonya (Dipsacus laciniatus), az egyszikiiek koziil a siska
nadtippan (Calamagrostis epigeios) a jellemzd faj. A taposott feliileteken madarkesertifii
(Polygonum aviculare), egynyari perje (Poa annua), angolperje (Lolium perenne), heverd
tocsahur (Peplis portula), kakaslabfii (Echinochloa crus-galli) fajok a jellemzdek.

-

10. kép
Taposott és magaskordés gyomndovényzet a Zsujta 010/6 hrsz-u ingatlanon

» U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakék (TMO:1,2)

A banya tlizemi teriilete, a kordbbi kavicsdeponidk helyszine. Jobbara novényzet nélkiili
feliiletek valtakoznak gyomosodd és nyarmagoncokkal benépesiild feliiletekkel. A felmérési
iddszakban csak kisebb deponidk voltak a teriileten, a nyers kavicsfeliiletet fiatal fehér- és
sziirke nyar magoncok ezrei boritottak.

Madarak koziil a kavicsfeliileteken vonulasi iddszakban limicola fajok fordulhatnak eld,
koltési iddszakban kolté/taplalkozd fajként a bardzdabillegetd (Motacilla alba),
citromsarmany (Emberiza citrinella) el6fordulésa varhato.

9. kép
Gyakorlatilag névényzetmentes tzemi terlilet, deponald hely
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> U9 - Allévizek (TMO:2)

Novényzet nélkiili, mély, hideg viztest. A szegélyében a mar korabban jellemzett kétéltiiek
fordultak eld. A felmérés idészakaban bubos vocskok (Podiceps cristatus) és néhany tokés
réce (Anas platyrhynchos) volt megfigyelheté a banyatavon. Az iizemi teriiletrésznél 1-2
szirke gém (Ardea cinerea) vaddszgatott. Maga a banyato a vonulé vizimadarak
szempontjabol pihend- ¢és taplalkozo/€jszakazd hely lehet, a terepbejarasok iddszakaban is
vetési ludak (Anser fabilis) és nagy lilik (Anser albifrons) atszalld csapataival lehetett
talalkozni.

A koltési idészakban a szegélyzona gyékényes-nadas novényzetében kevés faj lel koltOhelyet,
a mély, hideg vizi banyatd a vizimadarak szdmdra sem idedlis ¢l6hely. Rendszeres
megfigyeléssel természetesen az itt felsorolt fajokon kiviil még szamos faj eléfordulhat a
banyatavakon, azonban semmi esetre nem jelent a zsujtai banyatdé kiemelkedd élShelyi
értéket, jelentdsebb potencidlt a térség madarvilaga szempontjabol.

10. kép
A vizsgalt banyato

11.4. Az észlelt valtozasok

A banyészati tevékenység a teriilethasznalatban fokozatos valtozast idézett eld. 1996. évi
GoogleEarth mitholdfoton mar 1atni a 2 db kavics kitermeld godor elmosodott, még jelentds
mértékben ndvényzettel boritott alakjat. Az intenzivebb kitermelés az ezredfordulot kdvetden
indulhatott el. A 2003. évi miiholdfoton mar aktivabb banyaszati tevékenység észlelhetd,
azonban a banyatavak kiterjedése még nem ndtt meg, a novényzeti boritottsdg azonban
jelentésen csokkent. A 2009. évi mitholdfoton mar intenziv kitermelés lathato, a déli to
tobbszordsére nott, az északi t6 még kiillonallo toként lathatd. Az iizemi, depondld teriilet, a
szallitdsi nyomvonalak, utak mar ekkor kialakultak. 2012-ben az északi torész is tovabb
boviil, a kdrnyezd fas vegetaciot is érintve. 2013-ban ez tovabb novekszik és megjelenik az
elsé kis banyatd a délnyugati oldalon is. A 2016. évi trfotdé a nyugati szegélyen jelentds
boviilést mutat, két nagyobb 11j banyat6 alakult ki, tovabba miivelésbe vontak a tornyosnémeti
040/4 ¢és a zsujtai 010/6 hrsz-u ingatlanok jelentds részét is.

A jelenlegi allapot a 2019. évi 0szi id0szakban tortént felmérés alapjan egy sziineteld (leallt
kitermelési) allapotot rogzitett. A tavak kornyezete, a nem bolygatott szegélyzona egyfajta
regeneracids iranyt vett fel: a nddas szegély fokozatosan terjed, az lizemi teriilet nyers
kavicsfeliiletei nyarmagoncokkal erdésiil, a nyugati sz€lén 1€vé kis tavak iszapolodnak, lasst
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feltoltddéses folyamat figyelhetd meg benniik. Itt mér intenzivebben hoditja vissza a
gyékényes-nadas szegély a tavak nyilt vizfeliiletét. A zsujtai 010/6 hrsz-ii terlilet mocsarrétjei
a kitermelés bdvitésének iddszakaban megsziintek, a megmaradt teriiletrész gyomos,
degradalt ¢lohellyé alakult at. A tornyosnémeti 040/4 hrsz.-i ingatlan egykori szant6foldje
helyén fokozatosan felt61t6d6 kavicsbanyato képzodott.

A termelés szilineteltetésével egyiitt jar a feliiletek bolygatasanak, terhelésének csokkenése is.
A gyomvegetacié mellett sok helyen terjednek, illetve megjelennek egyes invaziv fajok is,
mint pl. a magas aranyvessz0 (Solidago gigantea) és az akac (Robinia pseudoacaia), azonban
ezeknek jelentdsebb térhoditdsa még nem figyelhetd meg.

A szegélyzona jelenleg gyomos, fragmentalt, keskeny nddas-gyékényes szegélyzonajanak
fokozatos terjedése, sz€lesedése figyelhetd meg, a fragmentumok egy id6 utan osszeérhetnek,
a tavak koriil folyamatos szegélyzonat kialakitva.

A tavak antropogén terhelése csokkent, ezzel parhuzamosan a vegetdcioval fedett teriiletek
jelentésen nonek, a vizfeliilet is zavartalanabb lett. Ez kedvez a térség madarvilaganak. Egyes
fajok megtelepedésével, a vonuld — elsésorban a vizimadar — fajok pihenéhelyének
alkalmassa valasaval a madarvilag gazdagodasara lehet szamitani.

Az alabbi trfotokkal mutatjuk be a banyatavak teriileti kiterjedésének valtozasat 1996 - 2018
kozotti idészakban.

1996, évi dllapot

Adin e 3 tirhep v st
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2003, évl dllapot
Ay ey 3t e asa

(Google Earth

2009. évl dllapot

Adgh g 3 thrkip leeasie

Acn g 3 Bhrk leesat

Google Earth
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2013. évl dllapot :

Adfn meg 3 thrido ek an

2016. évl dllapot

Ak Mg 3 et lee dnat

2018.09.30. allapot
Adya g 3 ik leeis i

31. abrasor
A zsujtai kavicsbanya térbeli valtozasa 1996 — 2018. kozétti idészakban
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11.5. Natura 2000 hatasbecslés

Az alabbiakban az europai kozosségi jelentdségili természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol
sz0l6 275/2004. (X. 8.) Korm. r. 14. szamu melléklete szerinti tartalommal végeztiik el a
hatasbecslést. Igyekeztiink igazodni a mellékletben megadott tematikdhoz, de a koradbban
leirtakat nem részleteztiik, ismétlésekbe lehetdleg nem bocsitkoztunk, hanem hivatkozunk
azokra a pontokra, ahol a konkrétumokat mar részletesen kifejtettiik.

A jelen kornyezeti hatdstanulmany ¢&s Natura 2000 hatasbecslés készitdinek nevét,
jogosultsagait, illetve a beruhdzonak a nevét, cimét, elérhetdségét a jelen dokumentacio 2.1.
¢s 2.2. pontjai valamint az 1. és 2. mellékletei tartalmazzak.

11.5.1. Az érintett Natura 2000 teriilet

» Az érintett Natura 2000 teriilet, amelyre a banya miikodése varhatéan hatassal
van

Ahogy azt mar a 11.1. pont alatt leirtuk, a banyatelek a HUBN 10007 ,,Zempléni-hegység a
Szerencsi-dombsaggal ¢és a Hernad-volggyel” a kiilonleges rendeltetésic Natura 2000
madarvédelmi teriileten fekszik (27. dbra). A Natura 2000 teriilet kiterjedése: 114 536,75 ha
(32. abra).

1:300 000

A

32. abra

A HUBN10007 ,Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel” Natura
2000 terllet és a banya elhelyezkedése. (attekintd térkép)

» Az érintett Natura 2000 teriilet célja, szerepe

HUBN10007 ,,Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal ¢és a Hernad-volggyel” kiilonleges
rendeltetéstt madarvédelmi Natura 2000 teriilet célkitlizései az alabb felsoroltak. (Forrds:
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/ SDF.aspx?site=HUAN10007)
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Altalanos célkitiizések

A Natura 2000 teriilet természetvédelmi célkitlizése az azon taldlhatd, a kijeldlés alapjaul
szolgald fajok ¢és ¢éldhelytipusok kedvezd természetvédelmi helyzetének megdrzése,
fenntartasa, helyreéllitdsa, valamint a Natura 2000 teriiletek lehatarolasanak alapjaul szolgélo
természeti allapot és a kedvezd természetvédelmi allapottal 6sszhangban 1évé gazdalkodas
feltételeinek biztositasa.

Specifikus célok

A teriilet f6 célkitlizései:

A teriileten talalhaté fekete golya (Ciconia nigra), dardzsolyv (Pernis apivorus), kigyaszolyv
(Circaetus gallicus), békaszo sas (Aquila pomarina), parlagi sas (Aquila heliaca), szirti sas
(Aqula chrysaetos), haris (Crex crex), urdli bagoly (Strix uralensis), hamvas kiill6 (Picus
canus), fehérhatu fakopancs (Dendrocopos leucotos) €s kozép fakopancs (Dendrocopos
medius) allomanyok megorzése, illetve novelése.

Tovabbi célok és végrehajtandd intézkedések:

e Az erdbtervezés soran a jelold fajok allomanyanak megdrzése érdekében a teriilet erdeiben
a természetkozeli allapot éldhelyfoltok megdrzését, az egyes teriiletek erdégazdalkodas
aloli mentesitését, illetve a folyamatos erddboritast biztosito, elegyes-vegyeskori-mozaikos
allomanyszerkezetet eredményezd erddkezelés felé torténd elmozdulast kell biztositani.

e Oshonos fafaju, természetszerli allomanyokban csak természetes feltjitas (feljitovagas,
szalalovagas, szalalas) tervezhetd. Idegenhonos fafajokkal elegyes erdékben ugyancsak a
természetes felujitasok valamelyikét kell alkalmazni.

e A neveldvagast (tisztitast, gyéritést), készletgondoz6d haszndlatot, felujitovagast,
bontdvagast, szalalovagast és szalalast az dshonos lombos elegyfafajok kiméletével (az
idegenhonos fafajok rovéasara), az allomanyokon beliil meglevd valtozatossag megdrzésével
¢s bovitésével kell tervezni. Az iddsebb, bohonc-jellegi faegyedek (hagyasfak,
famatuzsalemek) és az odulaké madarak szamdra kiemelt fontossagi odvas fik minden
esetben visszahagyandok.

e Novedékfokozo gyéritések, készletgondozod hasznalatok, felujitovagas, bontdvagas,
szalalovagas €s szalalas tervezése esetén (6shonos lombos fafajokbol) ldbon allo és fekvd
holtfa egy része mindenhol visszahagyand6 a fehérhatu fakopancs allomanyok megdrzése
érdekében.

e Tarvagasos  véghasznalat csak  idegenhonos  fafaji  erddrészletekben, vagy
allomanyrészekben, maximum 3 ha kiterjedésben tervezhetd. Az idegenhonos fafaj
letermelése utan mesterséges erddsitésre csak a potencidlis erddtarsulas fo- és elegyfafajai
tervezhetok, illetve hasznalhatok.

e A haris (Crex crex) koltését biztositd gyepteriiletek kiterjedésének ndvelése, hariskiméld
kaszalasi technikak alkalmazasa.

o A térségre jellemzO gyepteriiletek természetkdzeli allapotanak fenntartisa a megfeleld
gyephasznositas és kezelés biztositasaval.

e A terlileten el6forduld idészakos vizallasokat meg kell tartani.

e Torekedni kell a fak, facsoportok kiméletére a ragadoz6 madarak fészkelésének eldsegitése
érdekében.

e A mezdgazdasagi foldhasznalatra visszavezethetd, a taplaléklancon keresztiil hatd vegyi
terhelés kockdzatanak mérséklése, illetve megsziintetése.

e Kavicszatonyok, kavicspadok megdrzése a Hernad folyon.

o A terlileten 1év6 kozépfesziiltségli vezetékek és oszlopok madarvédelmi eszkozokkel torténd
felszerelése.
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e A prioritds fajok esetében a fészkelShelyek haboritatlansagat biztositani kell a koltési
iddszakban.

e Minden prioritds faj esetében monitorozassal nyomon kell kovetni az allomanyok
valtozésat.

» Azoknak a kozosségi jelentoségili fajoknak a felsorolidsa, amelyeknek valamely
allomanyara vagy természetvédelmi helyzetére a Natura 2000 teriileten hatassal
lehet a beruhazas

22. tablazat
HUBN10007 ,,Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel”
madarvédelmi teriilet jelolo fajai

Magyar név Tudoméinyos név l.)o.pulacw meret.[db] Kritérium*
minimum | maximum
billeget6canko Actitis hypoleucos 20 25 B
jégmadar Alcedo atthis 11 50 B
csorgo réce Anas crecca D
tokésréce Anas platyrhynchos C
bojti réce Anas querquedula 50 50 C
nagy lilik Anser albifrons D
nyari lud Anser anser D
vetési lud Anser fabalis D
parlagi pityer Anthus campestris D
szirti sas Aquila chrysaetos 4 5 A
parlagi sas Aquila heliaca 5 10 A
békaszo sas Aquila pomarina 12 14 A
voros gém Ardea purpurea 1 D
baratréce Aythya ferina D
kontyos réce Aythya fuligula D
cigdnyréce Aythya nyroca D
bolombika Botaurus stellaris 2 3 D
uhu Bubo bubo 10 15 A
kerceréce Bucephala clangula D
lappantyt Caprimulgus europaeus 51 100 B
fehér golya Ciconia ciconia 48 50 C
fekete golya Ciconia nigra 15 30 B
kigyaszolyv Circaetus gallicus 5 10 A
barna rétihéja Circus aeruginosus 5 10 C
kékes rétihéja Circus cyaneus 11 50 C
hamvas rétihéja Circus pygargus D
kék galamb Columba oenas 500 1000 B
haris Crex crex 40 200 A
fehérhatt fakopancs | Dendrocopos leucotos 51 100 A
kozép fakopancs Dendrocopos medius 400 500 A
balkani fakopancs Dendrocopos syriacus 30 35 C
fekete harkaly Dryocopus martius 101 250 B
nagy kocsag Egretta alba D
kerecsen Falco cherrug 1 D
vandors6lyom Falco peregrinus 1 2 C
kékvércse Falco vespertinus D
orvos légykapo Ficedula albicollis 800 1000 B
kis 1égykapo Ficedula parva 4 5 C
daru Grus grus 51 100 D
rétisas Haliaeetus albicilla D
torpegém Ixobrychus minutus 20 30 C
tovisszurd gébics Lanius collurio 500 1000 B
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Magyar név Tudomanyos név I.’o-pulacw meret.[db] Kritérium*
minimum | maximum
kis érgébics Lanius minor 11 50 C
erdei pacsirta Lullula arborea 51 100 A
kis buko Mergus albellus D
barna kanya Milvus migrans 1 5 D
hegyi billegetd Motacilla cinerea 80 100 A
fiileskuvik Otus scops 8 C
halészsas Pandion haliaetus 1 5 C
dardzsolyv Pernis apivorus 40 50 B
pajzsos cankd Philomachus pugnax C
hamvas kiill6 Picus canus 150 200 B
guvat Rallus aquaticus 1 2 D
fliggbcinege Remiz pendulinus 60 70 C
parti fecske Riparia riparia 300 400 C
urali bagoly Strix uralensis 150 200 A
karvaly poszata Sylvia nisoria 400 500 C
kis vocsok Tachybaptus ruficollis D
réti canko Tringa glareola C
piroslabu canko Tringa totanus D

*a kritérium oszlopban D jelii fajok a teriileten eléfordulo jelolofajok, de populdcidoméretiik nem éri el a
jeloléshez sziikséges minimalis nagysagot.

» Egyéb védett teriiletek, amelyekre hatassal lehet a terv vagy beruhazas

A meglévé banyatelek a Nemzeti Okologiai Halozat elemei kdzé tartozd magteriiletet nem
érint, de egy része puffer teriilet (29. dbra). A banyatelek hatdiros a HUAN20004 Hernad-
volgy és Sajoladi erdd kiemelt jelentdségli természetmegdrzési Natura 2000 teriilettel
(28. abra), de a miivelés kozvetleniil nem érinti a természetmegdrzési teriiletet.

11.5.2. A beruhazas hatdasai

» A terv vagy beruhazas kivitelezésének varhato6 idétartama, valamint a Kivitelezés
soran varhato hatasok bemutatasa, az igénybe vett teriilet és az okozott hatas
nagysaga, kiterjedése, térképi abrazolasa

A Natura 2000 teriiletekre hatassal 1évo tevékenység céljat, jelentdségét, méretét, tervezett
id6tartamat, azok legfontosabb miiszaki adatait a jelen hatdstanulmény 2., 3. és 5. fejezetében
részletesen bemutattuk, jelen pont alatt erre nem tériink ki wjolag. Fentebb kornyezeti
elemenként (8-12. pontok) targyaltuk a banyaszat kornyezeti hatdsait és értékeltiikk azokat.
Ahol lehetett szdmitottuk meghataroztuk a tevékenység hatasteriiletét. Ezek gyakorlatilag
magara a banyagddorre illetve a szallitasi utvonal sziik kornyezetére terjedtek ki.

A Natura 2000 teriileten az engedélyezett ,,Zsujta I.-kavics és homok™ véddnevii banyatelken
beliil tortént a kitermelés. Engedély nélkiili Natura 2000 teriileti igénybevétel nem volt. A
csatlakozo létesitmények a kiilon helyrajzi szamon 1év6 ilizemi utak. Azonban azokat az
utobbi idokben a banya sziineteltetése miatt a mezOgazdasagi gépek ¢és a horgaszok
hasznaltak.

» A terv vagy beruhazas kivitelezésének varhaté idétartama, valamint a kivitelezés
soran varhatd hatiasok bemutatiasa

Jelen esetben kivitelezésrdl nincs sz6, a meglévd banya iizemelésének hatdsat vizsgaljuk a

Natura 2000 teriiletre €s a jelold fajokra. A miikodés tervezett idétartama legalabb 10 év, de
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az asvanyvagyon tervezettnél kisebb kapacitassal torténd lemiivelése esetleg hosszabb ideji
miikodést is lehetévé tesz. Egy banyateriilet esetében az ilizemelési iddszak az, amely a
legfébb hatasokat okozza.

r_

» A beruhazas hatasteriiletén 1évé természeti allapot ismertetése

A banyatelek okologiai felmérését a 12.3. pont alatt részletesen bemutattuk, a 12.4. pont alatt
megtettiik a mai és a korabbi allapotok Osszehasonlitasat is. Irtuk, hogy a banya eddigi
miikddése soran az Orszagos Okologiai Halozat elemeiben nem okozott negativ valtozast, az
érintett Natura 2000 tertilet jel6l fajait, a Natura 2000 teriileti integritdsat nem veszélyeztette.

» A beruhazas tarsadalmi, gazdasagi kovetkezményeinek leirasa
A beruhazas tarsadalmi, gazdasagi hatdsairol a 11.5.5. pont alatt irunk.
11.5.3. A (terv vagy beruhdzds) banya miikodése kedvezotlen hatasai

» A varhatéo természeti allapotvaltozas leirasa a terv vagy a beruhazas
megvaldsulasat kovetéen vagy annak kovetkeztében

A banya lizemelése soran kozvetleniil érinti Natura 2000 teriiletet, azonban jelolés alapjaul
szolgalo fajok él6helyeit nem veszi igénybe.

» A Natura 2000 teriileten megtalalhaté, a Kkijelolés alapjaul szolgalo fajokra
gyakorolt, vairhatoan kedvezétlen hatasok leirasa, bemutato térképmellékletekkel

Jelolo fajoknak elsdsorban taplalkozo, vagy vonuld egyedei fordulnak, vagy fordulhatnak eld.
A banyateriilet kozvetlen hatasteriiletén beliil, koltésiik egyik fajnal sem varhatdé. Amennyiben
a banyatavak — els6sorban a nagy t6 — parti része alkalmassd valik parti fecskék (Riparia
riparia) megtelepedésére — ez az északi szegélyben lehetséges — ugy a telep védelme
sziikségessé valhat. A felmérési idészakban nem volt koltésre utalé nyom, igy negativ hatast
nem tudunk megéllapitani.

»> A Natura 2000 teriileten megtalalhato, a kijelolés alapjaul szolgalo élohelyek és
fajok természetvédelmi helyzetében varhaté kedvezotlen hatasok becsiilt mértéke

Az egyes fajokkal kapcsolatos varhatd hatasokat a 23. tablazatban mutatjuk be.

23. tablazat
A jelolo fajokra vonatkozo hatasok osszefoglalasa

. . . A faj statusa a . . f g
Magyar név Tudomanyos név hatasteriileten belil A varhato hatas mértéke
billegetdcanko Actitis hypoleucos A,l kalrr’u cloforduldsa Negativ hatas nincs
varhato
Alkalmi el6fordulasa
jégmadar Alcedo atthis varhato, a t6 taplalkozo Negativ hatas nincs
teriilete lehet
tokésréce Anas platyrhynchos Taplalkozo teriilete Negativ hatds nincs
e s Vonulasi idészakban, . ..
bojti réce Anas querquedula alkalmilag Negativ hatas nincs
. . Téplalkoz6 példanyai . L
szirti sas Aquila chrysaetos megjelenhetnek a térségben Negativ hatas nincs
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Magyar név

Tudomanyos név

A faj statusa a
hatasteriileten beliil

A varhaté hatas mértéke

parlagi sas

Aquila heliaca

Taplalkoz6 példanyai
megjelenhetnek a térségben

Negativ hatas nincs

békaszo sas

Aquila pomarina

Taplalkoz6 példanyai
megjelenhetnek a térségben

Negativ hatds nem varhat6

barna rétihéja

Circus aeruginosus

megjelenhetnek a térségben

uhu Bubo bubo Nem fordul el§ Negativ hatas nincs
lappantyt Caprimulgus europaeus | Nem fordul el Negativ hatas nincs
fehér golya Ciconia ciconia Taplg lkozo peldan¥a1 . Negativ hatas nem varhat6
megjelenhetnek a térségben
. L Taplalkoz6 példanyai , . . i
fekete golya Ciconia nigra megjelenhetnek a térségben Negativ hatas nem varhato
o . . Taplalkoz6 példanyai , . . ,
kigyaszolyv Circaetus gallicus megjelenhetnek a térségben Negativ hatas nem varhato
Taplalkozo példanyai

Negativ hatas nem varhato

Vonul6 példanyai

kékes rétihéja Circus cyaneus megjelenhetnek a térségben Negativ hatas nem varhato
kék galamb Columba oenas Nem fordul el Negativ hatas nincs
haris Crex crex Nem fordul el Negativ hatas nincs

fehérhath fakopancs

Dendrocopos leucotos

Nem fordul el6

Negativ hatas nincs

kozép fakopancs

Dendrocopos medius

Nem fordul el

Negativ hatas nincs

balkani fakopancs

Dendrocopos syriacus

Nem fordul el

Negativ hatas nincs

fekete harkaly Dryocopus martius Nem fordul el Negativ hatas nincs

vandorsolyom Falco peregrinus Nem fordul el Negativ hatds nincs

orvos légykapo Ficedula albicollis Nem fordul el Negativ hatas nincs

kis 1égykapo Ficedula parva Nem fordul el Negativ hatas nincs
Téplalkozo példanyai

torpegém Ixobrychus minutus megjelenhetnek a to Negativ hatas nem varhat6
szegélyében

tovisszard gébics

Lanius collurio

Potencialis kolt6faj a fas
részeken

Negativ hatas nem varhat6

kis érgébics

Lanius minor

Nem fordul el

Negativ hatds nincs

erdei pacsirta

Lullula arborea

Nem fordul elo

Negativ hatds nincs

hegyi billegetd Motacilla cinerea Nem fordul el Negativ hatds nincs

fiileskuvik Otus scops Nem fordul eld Negativ hatds nincs

halaszsas Pandion haliaetus A’lkaln,n cloforduldsa Negativ hatds nincs
varhato

dardzsolyv Pernis apivorus Nem fordul el Negativ hatds nincs

pajzsos cankd

Philomachus pugnax

Vonul6 példanyai
megjelenhetnek a térségben

Negativ hatas nem varhat6

hamvas killo

Picus canus

Nem fordul el

Negativ hatds nincs

guvat

Rallus aquaticus

Nem fordul el

Negativ hatas nincs

fliggbeinege

Remiz pendulinus

Alkalmi el6fordulasa
varhato

Negativ hatas nincs

parti fecske

Riparia riparia

Nem fordul el

Negativ hatas nincs

urali bagoly

Strix uralensis

Nem fordul el

Negativ hatas nincs

karvaly poszata

Sylvia nisoria

Nem fordul el6

Negativ hatds nincs

réti canko

Tringa glareola

Vonul6 példanyai
megjelenhetnek a térségben

Negativ hatas nem varhato

Megjegyzés: a 22. tablazat Kritérium oszlopaban D jelii fajok a Natura 2000 teriileten eléforduld jeloléfajok, de
populacidoméretiik nem éri el a jeloléshez sziikséges minimalis nagysagot, ezért a hatasok vizsgalatanal ezekre a
fajokra (a 23. tablazatban) nem tériink ki.

”or

> A jelolo élohelyekkel és fajokkal kapcsolatosan varhat6 hatasok becsiilt mértéke

Jelolo fajok allandd koltdpopulacio, vagy kolonidi, parjai nem fordulnak eld a banyaszattal
kozvetleniil érintett torészen beliil, igy negativ hatds nem keletkezik. Az alkalmilag
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megjelend, vonuld, vagy a banyatelken potencialisan kolté fajokra a banyaszati tevékenység
nem jelent negativ hatast.

11.5.4. Alternativ (egyéb ésszerii) megoldasok

A bényészatnak szempontunkbdl nincs alternativaja (a banya ott van), emiatt jelen esetben
mas megoldas nem értelmezhetd.

11.5.5. A megvalosulas sziikségessége, a megvalositds indokai

A dokumentéacionk korabbi fejezeteiben az 1999-t61 folytatott — megfeleld és hatalyos
engedélyekkel rendelkezd — banyaszati tevékenység megvalosuldsat, annak sziikségességét €s
a tevékenység indokait tobb oldalrol bemutattuk, korbejartuk. A banya Natura 2000 teriiletek
jogszabalyi megjelenése eldtt kapott miikodési engedélyt. A banya létrehozasa gazdasagi
érdekbdl tortént, a térségi épitdanyag sziikségletet szolgalta, szolgalja ki.

A ,,Zsujta I.-kavics és homok” védnevii banyatelken folytatott kiilszini banyaszat a jogszabaly
szerinti

- tarsadalmi vagy gazdasagi természetii kiemelt fontossagu kozérdek (amennyiben az
kiemelt jelentdségli €16helytipust vagy fajt nem veszélyeztet),

emberi egészség vagy élet védelme,

a kozbiztonsag fenntartasa, megdrzése vagy helyreallitasa,

a kornyezet szempontjabol kiemelt jelentdségli kedvezd hatas elérése,

a fenti kategoéridkba nem sorolhatd, egyéb kiemelt fontossagu kozérdek (amennyiben a
kiemelt jelent6ségli él6helytipust vagy fajt veszélyeztet)

egyik kategdriaba sem sorolhat6. A banyaszkodas tovabbi folytatdsa gazdasagi szempontbodl
— alapjaban a banyavallalkoz6 szamara — nagy jelentdséggel bir, de nem sorolhaté fentebbi
felsorolds és a jogszabalyok szerinti ,,kozérdek” fogalméaba. Azonban a béanya tovabbi
mukddtetésével a mar meglévé munkahelyek megmaradnak. Ez mind gazdasagi, mind
tarsadalmi szempontbdl pozitiv hatasu, de nem kiemelt fontossagt kozérdek.

11.5.6. A kedvezotlen hatasok mérséklése és megelozése

Altalanos intézkedések:
e Amennyiben fas szarG ndvényzet kitermelése esetlegesen sziikségessé valik, az
kizarolag a vegetacios idészakon kiviil (oktober 1. - marcius 1. kozott) torténhet.

11.5.7. Kiegyenlito intézkedésekre vonatkozo javaslatok
Kiegyenlitd intézkedés nem sziikséges.
11.5.8. Osszegzés

Az engedéllyel miikodo kiilfejtéses kavicsbanya kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat a jelen
dokumentéacioban elvégeztik. A banya a HUBNI10007 ,.Zempléni-hegység a Szerencsi-
dombsaggal ¢és a Hernad-volggyel” kiilonleges rendeltetésii Natura 2000 madarvédelmi
teriileten helyezkedik el, ezért sziikségessé valt a Natura 2000-es jelold fajokat érd hatasok
bemutatasa az eurdpai kozdsségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésh tertiletekrdl szo16
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében eldirt és a 266/2008. (XI. 6.) Korm.
rendelette]l mddositott hatdsbecslési dokumentacié alapjan.
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A jelolé fajokra elvégzett hatasbecslést fentebb, a 11.5. pont alatt mutattuk be. Ennek
végeredményeként megallapitottuk, hogy a jelolo fajokra negativ hatas a vizsgalt (2004-
2019 kozotti) idoszakban nem volt, a jelenlegi banyaszati tevékenységgel érintett
teriileten az iizemelés negativ hatast nem okoz, a teriilet integritasat nem veszélyezteti.

12. Hulladékok

Az ,Zsujta 1.-kavics és homok” banyatelek teriiletén folytatott viz alatti kotrasos banyaszati
technologia nem jar hulladékképzddéssel. Csak a banyaszati tevékenységhez kozvetetten (a
gépek kiszolgalasdhoz, és a munkavallalok napi feladatai ellatasahoz) felhasznalt anyagokbol
keletkezd hulladékok (15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
sziirdanyagok, torlokenddk, védéruhdzat) megjelenésével kell szamolnunk. Ezek mennyisége
egy €v alatt — a korabbi évek hulladék bevallasi adatai alapjan — kevesebb, mint 100 kg.

A banyaszati tevékenység helyszinén tlizemeld rakoddgépek, gépjarmiivek olajesdpogésének
megelézésére fokozott figyelmet kell forditani, rendszeres ellendrzéssel, karbantartdssal
igyekezni kell azt minimalisra szoritani. Amennyiben mégis észlelnének ilyen jellegii
talajszennyezést, akkor az asvanyolaj szarmazékok csepegése miatt esetlegesen szennyezett
koézetet Osszegytijtik, és atmeneti tarolas utan Aartalmatlanitdsra, engedéllyel rendelkezd
vallalkozéval (EMK Eszak-Magyarorszagi Koérmyezetvédelmi Kft. Sajobabony, amellyel a
banyavallalkozonak keretszerzddése van) elszallittatjak. A vallalkozé ismeri a 98/2001. (VL.
15.) Korm. rendelet eldirasait. Az esetlegesen keletkezd kevés kommunalis hulladékot zart
edényben gyljtik. Ennek elszallitasara szerzddést kotottek a térségi kommundlis hulladék
gyljtését végzo szakcéggel.

13. Foldhasznalat

A teriilethaszndlatrol a 2.4.1. pontban irtunk. Az Gszdkotroval miivelni tervezett teriiletek a
banyavallalkozé tulajdonaban allnak, azok mezdgazdasagi mivelési agbol vald kivondsa
megtortént. Haszndlati modjanak megnevezése (miivelési 4ga): Kivett anyagbanya, igy a
banyaszati tevékenység nem érint a terméfoldet.

frtuk, hogy az elkovetkez6 2020-2029. évek miiszaki iizemi tervében — a mar a
banyavallalkozé tulajdonaban 4ll6 és mezdgazdasagi miivelésbdl kivont teriileteken kiviil — a
banyatelken beliil 1év6 ingatlanok fokozatos igénybevételét tervezik, a gonci ingatlanok
kivételével. Jeleztiik azt is, hogy a foldtulajdonosok eddig mereven elalltak ingatlanjaik
eladastol. Ha nem sziiletik a foldtulajdonosok és a banyavéllalkozé kozott valamilyen
egyezség az ingatlanok hasznalatbavételére, akkor 1j foldeket nem lehet kivonni a
mezdgazdasagi miivelés aldl.

Amennyiben tehat a banyatelken beliil 1év0 ingatlanok koziil a miivelésbe ujabb teriiletek
bevonasa sziikséges, akkor annak hasznalati jogosultsaganak megszerzését a banyavallalkozé
idoben meginditja. A foldtulajdonosokkal megdllapodik a hasznalatrol (az ingatlan
megvételétdl sem zarkozik el) és gondoskodik a foldteriiletek miivelési agbol vald
kivonasardl. A gonci ingatlanok koziil egyiken sem terveznek semmilyen banyiszati
tevékenységet.

A béanyéaszkodas tovabbi folytatdsa (a 2020-2029. évek kozotti MUT  ciklusban)
telepiiléskaraktert nem fogja megvaltoztatni, ugyanigy a banyatelken beliil folyik, ahogy
eddig is.
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14. Rendkiviili események, a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében
teendo intézkedések

A zsujtai kavics banyaban a jelenlegi banyavallalkozd, a ZAPA Beton Hungéria Kft. eddigi
miikodése alatt rendkiviili, a kdrnyezetet karositdé esemény vagy lizemzavar nem tortént.

A banyamiivelési tevékenységhez Miiszaki iizemi terv késziil, amely kiilon kornyezetvédelmi
fejezetet tartalmaz a kdrnyezet megdvasanak érdekében. A MUT engedélyezését az elsé foku
banyahatdsag (megnevezése: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hatosagi
FOosztaly Banyaszati Osztaly) végzi, amely az engedélyezd hatdrozataba beemeli a
kornyezetvédelmi hatosag eloirasait is.

A jelen dokumentacidban 5.3., 8.9. és 9.4. pontjaiban bemutattuk a banyanak a kornyezet
védelme érdekében folyamatosan megteendd feladatait, valamint a 6. fejezetben Gsszegeztiik
a kornyezetvédelmi teljesitményt jelent6sen javitd, a kornyezet megodvasara tett a tovabbi
intézkedéseket. Az eldbbieken tulmenden egyéb intézkedések, eldirdsok megtételére nincs
szlikség, tovabbiakat nem terveznek.

15. Osszefoglalé értékelés, javaslatok
15.1. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése. Kornyezeti kockazat

Feliilvizsgalatunk alkalméaval megallapitottuk, hogy a zsujtai kiilfejtéses kavicsbanyaszatnak
nincsenek jelentds, a kornyezeti elemek allapotat befolyasolo hatasai.

Ezek a hatasok olyan Iéptékiiek, hogy:

e nem inditanak el olyan jellegli hatdsfolyamatokat, hogy a béanya kornyezetének
allapota, teriileti funkcidja megvaltozzon,;

e természeti, épitészeti érték nincs veszélyeztetve;

e természeti er6forras nem karosodik, nem semmisiil meg;

e a kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi funkciokban valtozas nincs és nem lesz;

e a tajkép, a tajhasznalat, a tajszerkezet valtozatlan marad,

e a tevékenység a lakossag egészségi allapotaban valtozdsokhoz nem vezet.

A feliilvizsgalatunk soran megallapitottuk, hogy a ,Zsujta I.-kavics ¢s homok™ veéd6nevii
banyatelken miikodé kiilfejtés alapvetéen az EMI-KTF 12899-36/2004. szamu
kornyezetvédelmi miikodési engedélynek megfelelve iizemel.

15.2. A tényleges hatasok dsszevetése az elére jelzett hatasokkal. Hatasteriilet

A 2004. évi feliilvizsgalatunk [21] soran hatas teriiletet nem értelmeztiink. Ugyanakkor
megallapitottuk, hogy a banyészati tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasteriilete kicsi,
korlatozott, csak a kiilfejtéses banya kozvetlen kornyezetét érinti.

A jelen dokumenticioban feliilvizsgalt Kkavicsbanyaszati tevékenység kozvetlen
hatasteriiletének a Kkiilonbozé szakteriileti jogszabalyok alapjan meghatarozhato
hatasteriileteket tekintjiik.

A 8. fejezetben bemutatott modellezéssel vizsgaltuk a kornyezeti levegdre kiterjedd
beazonosithaté hatasokat, meghataroztuk hatasteriilet, azok térbeli kiterjedését is. Kiilon
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megvizsgaltuk a banyagépek emisszioibol meghatarozhato hatésteriiletet valamint szallitasbol
adodo kibocsatasok egyesitett hatastertiletét is.

¢ A kavicsbanyaban miikodo gépek lizemelésébdl varhatd, szamitott hatdsok Osszességét
tekintve megallapithato, hogy a legnagyobb kiterjedésii hatésteriilet a nitrogén-dioxid
légszennyezore adddik. Ez hozzavetdlegesen harom, egymdast részben atfedd
(R1=473 m, R,=424 m, R3=310 méter sugaru) kor (melyek kozéppontjaban a kiilonb6zo
banyagépek, mint forrdsok dallnak) egyiittes teriiletét jelenti. Az igy kialakulo
hatéstertiletet a 11. abran mutattuk be.

e A Zsujta l.-kavics és homok banya termelvényei kiszallitasdnak hatasteriilete a nem
portalanitott szallitdsi nyomvonalak mentén az uttdl szamitott 510 méteres tavolsagnak
adodott. Ezt a 14. dbran abrazoltuk.

¢ A szallitdisok nyomvonala mentén is modelleztiik a levegémindségi hatésteriiletet. Ezen
hatasteriilet a szallitasi utvonalak mentén 3-11 m-es tdvolsagnak adodik, attol fiiggden,
hogy melyik utszakaszt vizsgaltuk. A hatasteriiletet minden esetben a nitrogén-dioxid
komponens hatarozta meg.

A Dbanyaszati tevékenység zajhatasanak vizsgdlatait a kornyezetre jelen dokumentécio
10. fejezete alatt mutattuk be. A hatasteriilet kijelolése soran a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdése a), d) és e) pontjat tekintettiik irdnyadonak. A gazdasagi teriileten
a megengedett zajterhelési hatarérték (nappal/é€jjel) 60/50 dB, mig a hatasteriilet hatarat
nappal az 55 dB, é&jjel pedig a 45 dB-es hangnyomasszint érték jeloli ki. Zajtél nem védendd
kornyezetben — gazdasagi terliletek kivételével — egyenlé a =zajforrasra vonatkozo,
tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, ez a vonatkozé 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EUM egyiittes rendelet 1. mellékletének 1. sora szerint 45/35 dB. Esetiinkben igy a
hatéstertilet hatarat a 45 dB-es érték fogja meghatarozni az egy miiszakos, nappali iizemmenet
miatt a zajt6] nem védendd kornyezetben, a lakott teriiletek iranyaiba (KEK, K és KDK-felé)
pedig 40 dB. Az égtajak szerinti értékelést a 18. tablazatba foglaltuk 6ssze, amely szerinta zaj
hatasteriilete a gépektdl szamitva 90-260 méter kozott valtozik. A zaj hatasteriiletet a
22. abran mutattuk be.

Ertékeltiik a kozati szallitis kornyezeti zajterhelését is. Mivel mar meglévd tevékenységrél
van szO0 ¢és a termelési kapacitas bovitését sem tervezik, ezért a szamitott 2,13 dB
zajterhelés-valtozast a banya tovabbi miikodése és a kapcsolodo szallitasi tevékenysége a
kozforgalmi utakon nem okoz. Mivel a zajterhelés valtozas a maximalis 200.000 m’/év
termelvény elszallitdsa eseten sem éri el a jelenlegi allapothoz viszonyitott 3 dB ndvekményt,
ezért hatasteriilet nem definidlhat6.

A kavicsbanya kozvetlen kozelében kanyarog a Hernad foly6, amelyre a kavicsbanyat nincs
hatassal. A kialakult banyat6 vizszintvaltozasai kovetik a folyd vizmozgésat. Megtigyelések
szerint a folyd vizszintemelkedése a banyaudvaron kb. 12 6ras késleltetéssel jelentkezik. A
szoros hidraulikai kapcsolat miatt a parolgasbol adddd depresszids tavolhatdst nem lehet
értelmezni.

Tovabb vizsgélva a hatésteriiletek kérdéskorét leszogezhetjiik, hogy a kiilszini banyaszkodas
soran keletkezd hulladékok Ugymond nem adnak hatasteriiletet. A hulladékok kezelése
hazankban mar hosszu évek 6ta megoldott, tehat lehet (kell) ¢éIni ezekkel a szolgéltatasokkal.
A kavicsbanyaszat az él6vilagra sem jelent komoly befolyédsol6 hatést.

A tevékenységnek a kozvetett hatasteriillete nem szamszerisitheté, de ahogyan az a
leirtakbdl kittinik, kdzvetett hatasok fellépésével gyakorlatilag nem szamolhatunk. A ,,Zsujta
I.-kavics és homok” banyatelken 1évo tofeliilet alatti mélykotrasi, illetve a MUT
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tervidészak masodik felében a vondvedres technologiaval végzett banyaszatnak a teljes
hatasteriilete (kozvetlen és kozvetett hatdsok egyiittes teriilete) azonos a kozvetlen
hatasteriilettel. Ez a banyaszati tevékenységhez kapcsolodo szallitas teljes hatasteriilete
a termelvényt Kiszallit6 nem portalanitott uttél szamitott 510 méteres tavolsagnak
adédik (33. abra). Ezen tertilete lefedi a fentebb bemutatott, tobbi szamithatd hatésteriiletet is.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. melléklete 1.3.) pontja szerinti teljes hatasteriilet
(kozvetlen és kozvetett) a 33. dbra szemlélteti. A hatasteriilet négy telepiilés: Zsujta,
Tornyosnémeti, Gonc és Hidasnémeti kozigazgatasi teriiletét érinti.

15.3. Foganatositand6 intézkedések, beavatkozasok

A kiilfejtéses kavicsbanya miikodésével kapcsolatban a kordbbiakban sem meriiltek fel
aggalyok. Jelen feliilvizsgalatban arra a kovetkeztetésre jutottunk, hogy a jelenleg
folytatott — a sziineteltetési iddszak lejartaval ujra induldé — banyaszati tevékenység
kornyezetvédelmi szempontbol tovabb iizemeltethetd, Kkiilon intézkedésekre,
beavatkozasokra a rendelkezésiinkre allo ismeretek nem adnak okot.

Osszefoglalé értékelés

A béanyavallalkoz6, a ZAPA Beton Hungaria Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. (3897 Zsujta
Béke u. 6.) a ,,Zsujta I.-kavics €s homok” védonevili banyatelken kiilfejtéses banyat miikodtet.
A banyaszati tevékenység gyakorlasahoz sziikséges engedélyekkel rendelkeznek, azokat jelen
felilvizsgalati zar6 dokumentacionkban felsoroltuk. Tanulményunkban a banyatelken
gyakorolt banyaszat kdrnyezeti hatdsait elemeztiik.

Osszefoglaloan megallapitjuk, hogy a banyaszat kérnyezetre gyakorolt hatasteriilete
korlatozott, joszerivel csak magat a banyateleket, annak kdzvetlen kdrnyezetét érinti.

e A banyaszat a kordbban is mar a banyaszat céljara kijelolt ,,Zsujta 1.-kavics és homok”
banyatelken torténik. A rendelkezésre all6 dsvanyvagyon tiz éves tevékenységet tesz még
lehetévé, amelynek els6 idészakaban a mar kialakult banyatavon uszé kotros kitermelést
terveznek. A mar a banyavallalkozo6 tulajdonaban 4ll6 és mezdgazdasagi miivelésbdl kivont
teriileteken kiviill — a gonci ingatlanok kivételével — a banyatelken 1€vé tobbi ingatlan
fokozatos bevonasat is tervezik, amennyiben a foldtulajdonosokkal meg tudnak egyezni. Az
ujonnan megszerzendo teriileteken vondvedres kotrast terveznek.

e A banyateriileten koltségtakarékos modon, minimalis gépszammal lizemelnek, amely gépek
kibocsatott 1égszennyzdinek hatasteriiletét szamitottuk. Az harom, egymast részben atfedd
(R1=473 m, R,=424 m , R3=310 méter sugart) kor (melyek kozéppontjaban a kiilonbozo
banyagépek, mint forrasok allnak) egyiittes teriiletét jelenti.

e A termelvény szallitasa a 3709 szamu koOzatig nem portalanitott Giton folyik. A belsd
szallitas ¢és kiszallitdshoz kapcsolddo felvert por (PMjp) altal meghatarozott hatastertilet
»Zsujta I.-kavics és homok™ banya miikddése soran ezen szallitdsi nyomvonal mentén
meghatarozhaté 510 méteres tavolsagnak adodott. Azonban kihangsilyozzuk, hogy a
szallitott termelvény banyanedves, valamint ezen ut porzasa esetén a banyatobol
korlatlanul vételezheté viz a locsolashoz (portalanitishoz). Erre a banyavallalkozé
felkésziilt.

¢ A banyaszkodasnak foldtani, vizfoldtani szempontbol kizard oka tovabbra nincs. A banyat6
és a kozeli Hernad folyo kozott szoros hidraulikai kapcsolat van. Emiatt a parolgas
kovetkeztében depresszio 1ényegében nem alakul ki. A kavics Osszlet j6 transzmisszibilitasi
tényezdje miatt a parolgasi veszteség €s a kitermelésbdl adédd minimalis vizveszteség
szinte azonnal potlodik.
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e A banyidban miikodé gépek a lakokornyezetet zajjal nem terhelik. Szamitasaink szerint
legkozelebbi zsujtai lakoépiiletnél (az M1 terhelési pontban; 20. abra) fellépd legnagyobb
hangnyomasszint, a legkedvezdtlenebb esetben is 37,5 dB, ami kielégiti az eldirt nappali
L7i-50 dB, zajterhelési hatarértéket.

e A banya ilizeme soran a hulladékok nagy mennyiségben vald keletkezése nem jellemzo.
Ipari szennyviz nem keletkezik.

e A banyaszat folytatdsa a tajképi kornyezetet nem valtoztatja meg.

e A banya a HUBN10007 ,,Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel”
kiilonleges rendeltetésti Natura 2000 madarvédelmi teriileten helyezkedik el, ezért
sziikségessé valt a Natura 2000-es jelold fajokat érd hatdsok bemutatdsa az eurdpai
kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl szolo 275/2004. (X. 8.)
Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében eldirt és a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelettel
modositott hatdsbecslési dokumentéacid alapjan. A jelold fajokra hatasbecslést végeztiink.
Ennek végeredményeként megallapitottuk, hogy a jelolé fajokra negativ hatas a vizsgalt
(2004-2019 kozotti) idoszakban nem volt, a jelenlegi banyaszati tevékenységgel érintett
teriileten az iizemelés negativ hatast nem okoz, a teriilet integritasat nem veszélyezteti.

e A banya munkavallaloit egyéni védoruhakkal, védoeszkozokkel ellatjak. Az {lizem-
egészseégligyi szolgalatot megszervezik.

A jelenlegi szigori banyaszati ¢és kornyezetvédelmi szabalyok betartatasaval biztosithato,
hogy a banya az emberi kornyezetre a jelen dokumentédcioban leirtakon tilmenden mas,
meghatarozo hatdssal nem lesz. A banyaszkodés a tarsadalom szamara régids (munkahely,
helyi adok) és orszdgos (adok és jarulékok) szinten Gsszehasonlithatatlanul tobb elénnyel,
mint hatrannyal jar.

Teljes koriu feliillvizsgalatunk fentebb 0sszegzett eredményei alapjan megallapitottuk, a
banya kornyezeti teljesitménye megfelel6. A tevékenységet kornyezetvédelmi
szempontbol a 12899-36/2004. szamu kornyezetvédelmi miikodési engedélynek
megfelelve gyakoroljak. A banya tovabbi miikodésének kockdzata a jelenlegi, igen alacsony
kockézati szinthez képest nem valtozik meg. A kornyezet védelme érdekében a meglévd
engedélyekben megfogalmazott eldirdsok elégségesek. Ezeken tilmenden tovabbi
intézkedések véleményliink szerint nem sziikségesek.

A ZAPA Beton Hungaria Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (3897 Zsujta Béke u. 6.) nevében
kérjilk a teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalatunk elfogadasat. Javasoljuk az
200.000 m*/év kapacitasu banya kornyezetvédelmi miikodési engedélyének tovabbi 10
évvel torténé meghosszabbitasat.

Miskole, 2020. marcius 15. 7

/

Dienes Endre

iv. igazgato
lgy u. 3 mérnok kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1,-1.2,-1.3,-1.4)
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Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.03.20. 12.18.17

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei
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