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1. ELOZMENYEK

A Nyékladhaza IV. kavics” védnevli banyatelket az CMO Kft. kérésre a Miskolci
Banyakapitanysag 1457/1997 sz. hatarozataval dllapitotta meg.

A Banyakapitanysag 6583/2000. szdmu hatdrozatdban a banyaszati jogot Readymix Hungéaria
Kft. jogel6djére ruhazta at. A Kft. a banyaszati tevékenységet a sajat tulajdonaban 1év{ tertileten
végezi.

Jelenleg a MBK/1435-20/2014 Miskolci Banyakapitanysag altal jovahagyott banyabezarasi,
tijjrendezési mfiszaki tizemi terv és az Eszak-Magyarorszagi Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi feliigyel6ség altal jovahagyott 2703-14/2008. sz
kornyezetvédelmi miikodési engedély van érvényben, melyet névatirds miatt tobbszor is
modositottak (512-1/2009; BO/16/13252-3/2016).

2. ALTALANOS ADATOK

2.1 Teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciot
Osszeallit6 adatai

Név: Banyagép Bt.

Székhely: 2234 Magldd, Sugar u.120
Telefon: +36/20-3355227

Email: iroda@banyagep.hu

A teljesitményértékelésben szakértdi tevékenységet végzé személyek:

Hulladékgazddlkodas, - Szakal-Balogh Laszlé

Viz és foldtani kozeg védelem OKl. olaj-€s gazmérnok
OklL.banyamérnok

Elévilag - Pasztohy Balint Domonkos
OKl. biolégia szakos kozépiskolai tanar

Kozgazdasagi szakokleveles marketing menedzser

Levegé- és zajvédelem - Dr.Zakanyi Balazs
OKl. kérnyezetmérnok

Kézremiikodott:
Hegediis Jozsef Csetoné Bozo Teréz Pdsan Gergely
OKIL kérnyezetmérnok OKL kérnyezetmérnok OKL természetvédelmi

mérnok

A szakért6i jogosultsagokat igazol6 okiratok masolatat az 1. melléklet tartalmazza.




2.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység
végzésére vonatkozo engedély szama

Az engedélykérd neve: Readymix Hungaria Kft.
Székhelye: 1095 Budapest, Hajoallomas ut 1.
Cégjegyzékszama: 01-09-062494

Adészama: 10247792-2-43.

Tevékenység végzésére vonatkozo engedély szama:
- 2703-14/2008. kornyezetvédelmi engedély
- 512-1/2009. mddositas névvaltozas miatt

- B0/16/13252-3/2016. mdédositas névvaltozas miatt

2.3 Atelephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito
szama, atnézeti és részletes helyszinrajz

Banyaiizem neve: Nyékladhaza IV. kavics

Banyatelek neve: »,Nyékladhaza IV. kavics” védnevili banyatelek

Helyrajzi szam: Nyékladhaza: 040/1, 041/2-4, 046, 049, 050/4-6, 051,
052/3-6,8-13
Onod: 063, 067, 068/3,5,9

Telefon: +36 12150874

KUJ: 100 187 089

Telephely KT] szdma: 101812129

Telepiilés statisztikai azonosité szdma: 12885 (Nyékladhaza)

A teriilet atnézetes és részletes helyszinrajzat az 2. melléklet tartalmazza.




2.3.1 A banyaiizem teriileti lehatarolasa, elhelyezkedése

A Readymix Hungaria Kft. altal miivelt kavicsbanya Nyékladhaza kozség kiiltertiletén ,Szarvas és
Csurgdrét” nevili hatarrészen, a kozség belteriiletétdl K-re, lakott teriilett6l 380 m-re miikodik. A
teriileten tobb mint két évtizede folyik kavicsbanyaszat. A teriilet a Nyékladhaza - Onod
kozségeket dsszekotd ittd] E-ra teriil el, és errél az utrél leagazé diil6uton, majd a banyatelken
megépitett Giton kozelithetd meg.

Az ingatlan nyilvantartasi adatokat az 2.1. tablazat tartalmazza.

Telepiilés

Helyrajzi szam

Teriilet
nagysaga (m2)

Tulajdonos

Nyékladhaza

040/1

19550

Nyékladhaza Varos 6nkormanyzata
3433 Nyékladhaza, Vasut ut 14.

Nyékladhaza

041/2

22622

Orbanné Mester Agnes
3580 Tiszaudjvaros, Babits M. u. 31.

Nyékladhaza

041/3

48116

Bodnar Miklés
3573 Sajopetri, D6zsa Gy. u. 94.

Nyékladhaza

041/4

95221

Dr. Siit6 Janos
3434 Malyi, Munkas u. 104.

Nyékladhaza

050/4

41506

Potyka J6zsef
3554 Biikkaranyos

Potyka J6zsefné
3554 Biikkaranyos

Gyokér Jozsef
3551 Onod, R4kéczi F. u. 30

Bodé Jozsef
3554 Biikkaranyos, Bodé tanya 1.

Mecser Ernéné
3554 Biikkaranyos, Pet6fi S. u. 33.

Sz6kéné Bernath Maria
3433 Nyékladhaza, Mikszath K. u. 8.

Kovécsné Bernath Eva
3597 Hej6keresztur, Pet6fi S. u. 33.

Szabo Attila
3432 Emdd, Patak u. 5.

Szab6 Oszkar
3432 Eméd, Arany J. u. 108.

Béres Gyula Laszl6né
3554 Biikkaranyos, Pet6fi S. u. 48.

Bernath Jozsef
3500 Miskolc, Kuruc u. 39. VII/2.

Paksi Dezs6 Miklos
3433 Nyékladhaza, Hejé u. 39.

Czipdéné Varga Renata
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 18.11/5.

Miklés Attila
3524 Miskolc, J6sika Miklés u. 6. 3/11.

Dr. Mikl6s Anett
3524 Miskloc, Jésika u. 6. 3/11.
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Telepiilés Helyrajzi szam nag';::gi:le(tmz) Tulajdonos
Nyékladhdza 046 511080 1028 EEE;;Z:DII{:E:;: u. 42.
Nyéklédhiza 049 4029 433 Nyenadhirs Voutt i1t
Nyékladhdza 050/5 1774 3458 Tifzzaaﬁfsifsliirﬁzdi u. 22.
Nyékladhaza 050/6 49869 3580 ?Lﬁﬁ?&fjtﬁﬁfjﬁs w 31.
Nyékladhaza 051 1482 Magyar Allam
Nyékladhaza 052/5 105000 Da;;;i“;:;t'oprij;ﬁrzﬁsl ;ft'
Nyékladhaza 052/6 33813 Da7“6“3b;“;:§'°;‘eﬁ;liﬁrzﬁsl SK_ft'
Nyékladhaza 052/8 85510 3433 Nyékll)ilii}rll:jas, ?\22; L. Gt 23/b
Nyékladhaza 052/9 8147 3433 Nyékléd]i(;i;litllli\f:s};ilt}; Kalmén u. 5.
Nyékladhdza 052/11 4581 3433 Nyiﬁfi:ﬁ;;aaszﬁzgeﬁ S.u. 18.
Nyékladhaza 052/12 4583 3433 Nyi?ili?z;e gj::rfere u. 38.
Nyékladhaza 052/13 112774 Nelr;’:gt]igizl:;iE:ej:rlz:ﬁge;et

Onod 067 33376 3580 Tiszaﬁ(j)\::f:s,lel;r;iits M.u. 31
Gnod 068/3 749 Ot

Onod 068/5 24760 3580 Tiszaﬁ(j)\::f:s,lel;r;iits M. u. 31,
Onod 068/9 64449 3433 Nyékgﬂilr;kzzs, X:gt; L.t 23 /b.

2-1. tablazat: Ingatlan nyilvantartasi adatok

Az atnézetes és részletes helyszinrajzot jelen dokumentacié 2. mellékleteként, a tulajdonlapok
masolatait a 3. mellékletben csatoltuk.

A banya teriileti elhelyezkedését az 2.1. abra szemlélteti, a banyatelek sarokponti koordinatait
az 2.2. tablazat ismerteti.
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Nyékladhaza IV. - kavics

(Forras: GoogleEarth)

2-1. abra: Readymix Hungaria Kft. - Nyékladhaza IV. kavicsbanya elhelyezkedése

Toréspont Y(m) X(m) Toréspont Y(m) X(m)
1 785782.95 296761.88 12 786632.00 296566.00
2 785535.00 297247.00 13 786636.00 296428.00
3 785525.00 297260.00 14 786018.00 296302.00
4 785412.00 297476.00 15 785846.36 296637.82
5 786006.00 297775.00 16 785878.00 296270.19
6 786038.00 297748.00 17 785427.75 296175.25
7 786055.00 297753.00 18 785387.56 296348.69
8 786269.00 297376.00 19 785381.75 296377.81
9 786457.00 296987.00 20 785374.50 296454.66
10 786480.00 296992.00 21 785405.13 296488.66
11 786612.00 296560.00 22 785483.94 296543.72
2-2. tablazat: Banyatelek sarokponti koordinatai
Banyatelek f6bb adatai:

e Feddlapja: +104,3 mBf
e Alaplapja: +71,2 mBf
e Teriilete: 98 ha 264 m?
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2.3.2 Domborzati viszonyok

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében taldlhatd. A teriilet az Alfold (nagytdj),
Eszak-Alfold-Hordalékkupsiksag (kozéptaj), Sajo-Hernad-sik (kistaj) régidhoz tartozik.

A Kistaj 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassagu hordalékkipsiksag. D felé lejtd felszinének E-i
része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig k6zépsé és D-i, alacsonyodd része szigetszertien
8-10 m magasra kiemelkedik. A tertiletet a Saj6é és a Hennad hordalékkupja épiti fel. Az egykori
relativ reliefi domblabi hatak, lejt6k orografiai domborzattipusaba sorolhat6 teriiletté valt. A
Sajo és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefii hullamos, ill. enyhén hullamos
siksag. Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.

2.4 A telephely(ek)re vonatkozo engedélyek és eldirasok felsorolasa és

bemutatasa
Hatosag Ugyirat szama Engedély megnevezése
Miskolci Banyakapitanysag 1457/1997 Banyatelek megallapit6 hatarozat
Miskolci Banyakapitanysag 6927/1999 Banyaszati jog atruhazas
) ) ) Mbk/1435- 2015-2018 évi banyabezarasi,
Miskolci Banyakapitanysa B
Iskolcl Banyakapitanysag 20/2014. tajrendezési Miiszaki Uzemi Terv
Eszak-Magyarorszagi H-10332.7/2004. Vizminés.é,giIkérellllérl'tési terv
Viziigyi Feliigyelet jovahagyasa

Eszak-Magyarorszagi
Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi
Felligyel6ség

Nyékladhaza IV. kavicsbanya
2703-14/2008 kornyezetvédelmi miikodési
engedélye

Eszak-Magyarorszagi

K6 tvédelmi, o : .
,ornye,ze ve_ ? m1, . 3381-3/2015. LevegO6tisztasag-védelmi engedély
Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyel6ség
2703-14/2008 sz.
Borsod-Abatij-Zemplén B0/16/13252- . 14/2008sz.
. 1 kérnyezetvédelmi miikodési
Megyei Kormanyhivatal 3/2016.

engedély modositasa - névatiras

2-3. tablazat: Banyara vonatkoz6 engedélyek 6sszefoglalasa

Az engedélyeket a 4. melléklet tartalmazza.
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2.4.1 A kornyezetvédelmi engedélyben foglalt eldirasok és azok teljesiilésének
bemutatasa

2.4.1.1 A lemiivelés terv- és jogszeriiségét biztositani kell. Az dsvdanyi nyersanyag készletek
lemiivelése - beleértve a miivelési teriilet lefedését is - csak jogerds
kornyezetvédelmi miikédési engedély, aktudlisan érvényesitett MUT-ek
birtokdban, illetve jogszabdlyokban eléirt adatszolgdltatdsok teljesitésével
végezheto.

A banya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.2 A bdnyalefedési, lemiivelési, tdjrendezési, valamint a majdani bdnyabezdrdsi
tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolédé valamennyi egyéb jdrulékos
tevékenységet folyamatosan tgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok sordn
a kérnyezeti elemek elszennyezdédése kizdarhato legyen.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.3 A bdnyatérségek megvildgitasdra, amennyiben sziikséges, sdrgafényii Na-
lampdkat kell haszndlni.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.4 A bdnydszati tevékenység sordn kialakulé banyaté partéleit tigy kell kialakitani,
hogy a toba kiilvizek ne keriilhessenek.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.5 A bdnyatoé partjait a kihaboldashoz sziikséges és a névényzet megtelepedésére
alkalmas enyhe rézsiivel kell kialakitani. A t6 partvonaldt lekerekitetten, a
természetes tavakat utdnzoé modon kell kiépiteni.

A bdnya az elbirdsnak megfelel.

2.4.1.6 A termelés idészakdban a felnévé parti vegetdcio minimum 35 %-a megdrizendo.

A bdnya az elbirdsnak megfelel.

2.4.1.7 Amennyiben a bdnydszat olyan teriileteket érint, ahol fokozottan védett madarak
(partifecskék, gyurgyalagok, stb.) fészekodui taldlhatok, meg kell oldani,
hogy az odiikat fészkelési idoben (majus 1.- augusztus 15.) ne kdrositsak.

A bdnya az elbirdsnak megfelel.

2.4.1.8 A kitermeléssel érintett homokfalakon meg kell akaddlyozni a madarak
fészkelését.

Telepesen fészkel6 madarak jelenléte nem észlelhetd a teriileten az elmult 5 év viszonylatdban.
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2.4.1.9 Az esetlegesen bekévetkezé szennyezéseket, az EVIZIG dltal H-10332-7/2004.
szdmon jévdhagyott Uzemi Vizmindségi Kdrelhdritdsi Tervben foglaltakkal
dsszhangban azonnal meg kell sziintetni. A szennyezés tényét az elhdritdsra tett
intézkedésekkel haladéktalanul jelenteni kell Feliigyeléségiinknek.

[ A mdr jévdhagyott Uzemi Vizminéségi Karelhdritdsi Terv érintett
munkavadllal6k részére térténd rendszeres oktatdsdrol és annak dokumentdldasdrol
gondoskodni kell.

] A vizmindségi kdrelhdritdsi tervben rigzitettek vdltozdsa esetén, annak
dtvezetésérol, médositdsarol és rendkiviili oktatdsdrdl gondoskodni kell.

[ Az elhdritdshoz sziikséges eszkézoket és anyagokat a helyszinen, a
munkavadllalék részére elérhetéen kell tdarolni.

] A Vizmindéségi Kdrelhdritdsi Terv 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben elbirt

idészakos feliilvizsgdlatarol gondoskodni kell.

77

Az elmult 6t évben havdria nem tértént. A bdnya az eléirdsnak megfelel.

2.4.1.10 A bdnydszat soran kialakulé banyaté vizminéségének valtozdsait mérni kell a kora
tavaszi héolvadds és nydr vége idészakdaban. Az dltalanos vizkémiai paraméterek
meghatdrozdsan tilmendéen a tevékenységhez tartésan alkalmazott gépi
berendezésekbdél szarmazhato szénhidrogén szennyezések felderitésére a
méréseknek ki kell terjednie a TPH tartalom meghatdrozdsdra is. A méréseket
akkreditdlt laboratériummal kell elvégeztetni.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.11 A t6 vizszintjét havi gyakorisdggal kell mérni.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.12 A vizmindségi és a vizszintmérési adatokat dokumentdlni kell.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.13 Gondoskodni kell a telephelyen keletkez6 kommunadlis szennyvizek zart rendszerti
osszegyiijtésérol és annak engedélyezett leiirité helyre térténé rendszeres
elszallitdasardl.

A bdnya az elbirdsnak megfelel.

77

2.4.1.14 A tevékenységet csak megfelel6 miiszaki dllapotu, a kérnyezetvédelmi elbirdsokat
kielégité gépekkel lehet végezni. Az iizemeld fejto- és rakoddégépek, gépjarmiivek
olajcsépégésének megeldzésére fokozott figyelmet kell forditani, rendszeres
ellendrzéssel, karbantartassal azt minimalis mértékiire kell szoritani.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.15 A bdanyamiivelési teriileten csak a gépek kis javitdsa végezhetd. A nagyjavitdsok
csak erre a célra specidlis, miiszaki védelemmel kialakitott miihelyekben
végezhetok. A nem mozdithaté gépek, berendezések javitdasdndl olajfelfogo tdlcdk
hasznadlata kételezé.

A bdnya az eldirdsnak megfelel.
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2.4.1.16 Az illegdlis hulladéklerakdst, a banyateriileten beliil meg kell akaddlyozni.

A banya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.17 A bdnydszati tevékenység elérehaladdsdval a felhagyott teriiletek rekultivdcidjdt -
az aktudlis MUT-ekben aktualizdlandéan - a mdr jévahagyott tdjrendezési tervben
foglaltakkal 6sszhangban el kell végezni.

A banya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.18 A keletkezé veszélyes hulladékok kezelésérdol (gyiijtés, el6kezelés, szdllitds,
hasznositds, drtalmatlanitds) a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenység
végzésének feltételeirél szolé mod. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet eléirdsai
szerint gondoskodni kell.

A bdnya megfelel a hatdlyos 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek (a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabdlyairdl).

2.4.1.19 Tilos a veszélyes hulladékot a kommunalis hulladék kézé juttatni!

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.20 A keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékok dokumentdldsdt, bejelentését a
hulladékokkal kapcsolatos nyilvdntartdsi és adatszolgdltatdsi kotelezettségekrol

yes

52016 méd. 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet eléirasai szerint kell végezni.

A bdnya megfelel a hatdlyos 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendeletnek (a hulladékkal kapcsolatos
nyilvdntartdsi és adatszolgdltatdsi kételezettségekrol).

2.4.1.21 A tevékenység kornyezeti zajkibocsdtdsa nem haladhatja meg az MSZ 13-111-85
sz. szabvdny 3. 2. pontja szerinti - maximdlisan megengedheté - 70 dB értéket a
046 hrsz-u telek vonaldban, az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvdny elbirdsai szerint
értékelve.

A bdnya az elbirdsnak megfelel.

2.4.1.22 A tevékenység kérnyezeti zajkibocsdatdsa nem haladhatja meg a legkézelebbi
lakékérnyezetben nappal 50 dB, éjszaka 40 dB zajterhelési hatdrértéket az MSZ
18150-1:1998 sz. szabvdny eldirdsai szerint értékelve.

A bdnya az elbirdsnak megfelel.

2.4.1.23 A tevékenység kérnyezeti zajkibocsdtdsa nem haladhatja meg a legkézelebbi
lidiiléovezetben nappal 45 dB, éjszaka 35 dB zajterhelési hatdrértéket az MSZ
18150-1:1998 sz. szabvdny eléirdsai szerint értékelve.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.24 Az alkalmazott gépek hangteljesitménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.)
K6M-GM. egyiittes rendelet 1. sz. melléklete szerinti hatdrértékeket.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.25 A letakaritdsi, termelési és a banyatelken beliili utakon a szdllitdsi tevékenységet
ugy kell végezni, hogy a banyatelken kiviil ne okozzon 14/2001. (V. 9.) K6M-EiiM-

-16-



FVM egyiittes rendeletben meghatdrozott hatdrérték feletti iilepeddé por- és
szdllopor-terhelést.

A bdnya megfelel a hatdlyos 4/2011. (I. 14.) VM rendeletnek (a leveglterheltségi szint
hatdrértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok kibocsdtdsi hatdrértékeirdl).

2.4.1.26 Az esetleges humuszdepé és a meddédepdk helyét tigy kell meghatdrozni, hogy a
kiilsé szdllitdst végzoé jarmiivek a depondldskor esetlegesen keletkezett sarat az
lizemi ttra ne tudjdk kihordani, a hatdrérték feletti porterhelés kialakuldsdanak
megakaddlyozdsa érdekében.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.27 A humusz és meddé depondldsdt rendezetten, tdjba illéen kell végezni. Az alféldi
tdj jellege miatt a humusz- és meddédeponidk magassdga nem haladhatja meg az
5 métert.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.28 A kiilonb6z6 depok alakjdat és méretét ugy kell kialakitani, hogy az uralkodo
széliranyban 2,5 m/s szélsebesséqg felett sem alakulhasson ki a legkézelebbi
telepiilésen hatarérték feletti iileped6- és szallopor-terhelés.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.29 A bdnydszati, rakodasi, szadllitasi tevékenységet a banyatelken beliil is csak olyan
kéziti forgalomban nem haszndlhaté gépekkel, jarmiivekkel (nem rendszdmos)
lehet végezni, amelyek kdros anyag kibocsdtdsa nem Iépi tiil a méd. 6/1990. (IV.
12.) K6HEM rendeletben megengedett értékeket.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.30 A bdnyatelken beliili titon a szdllitast végzo jarmiivek okozta sdrfelhordds
folyamatos takaritdsardl a késébbi diffiiz porterhelés kialakuldsdanak csékkentése
érdekében gondoskodni kell.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.31 Osztdlyozé, feldolgozo létesitésekor a vizes technoldgidval miikoédé osztdlyozot kell
telepiteni, szdraz térés-osztdlyozds esetében olyan portalanito, porlekété
berendezést kell beépiteni, amely biztositja a hatdlyos jogszabdlyban foglalt
technoldgiai kibocsdtdsi hatdrértékek betartdsat.

A bdnya az elbirdsnak megfelel.

2.4.1.32 A bdnyatelken beliili szdllitdsi ttvonalat kedvezétlen iddjardsi viszonyok kozott
(szdrazsdg, nagy szélsebesség) a porképzédés megakaddlyozdsdra locsolni kell, a
jarmiivek sebességét a nem pormentesitett utakon csékkenteni kell 5 km/éra
értékre. A locsoldast olyan gyakorisdaggal kell végezni, hogy a por
nedvességtartalma folyamatosan olyan érték legyen, ami mdr megakaddlyozza a
porképzddést.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

-17-



2.4.1.33 A szdllitdasi tevékenységet gy kell végezni, hogy a szdllitdsi ittvonalon a
szdllitmdany ne okozzon a 14/2001. (V. 9.) K6M-EiiM-FVM egyiittes rendeletben
meghatdrozott hatdrérték feletti iilepedé por és szdllé porterhelést, sziikség esetén
gondoskodni kell a szdllitmany takardsaral.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

felvert por okozta diffiiz 1égszennyezés elkeriilése érdekében mindig tisztdan kell
tartani. Sziikség esetén seprdés gépjdrmiivel az esetlegesen elpergett anyagot fel
kell takaritani, a porképzddést locsoldssal meg kell akaddlyozni. A locsoldst olyan
gyakorisdggal kell végezni, hogy a por nedvességtartalma folyamatosan olyan
érték legyen, ami mdr megakaddlyozza, hogy a szdllitéjarmiivek hatdsdra a fenti

Yl

rendelet szerinti iilepedd és szdallépor hatdrérték tiilllépés kivetkezzen be.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.35 Amennyiben a locsoldssal nem tarthaték a 14/2001. (V. 9.) KéM-EiiM-FVM egyiittes
rendeletben meghatdrozott iilepedé és szdllopor hatdrértékek a 3602, sz. koziit és
a bdnyatelek kézétti szdllitdsi titvonalon, a szdllitdsi ttvonalat pormentes,
megfelelé feliileti mindségii burkolattal kell elldtni.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.36 A pormentesitett utakon a por és a sdr feltakaritdsdrél rendszeresen és
folyamatosan gondoskodni kell.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.37 A bdnya felhagydsi szakaszdaban be kell fejezni a teljes teriilet mechanikai és
bioldgiai rekultivdcidjat.

Az érvényes bdnyabezdrdsi, tdjrendezési miszaki iizemi terv szerint a rekultivdcié elkezdddétt a

teriileten. A piaci helyzet viszont ugy alakult, hogy a bdnyabezdrds ellentétes a felelds

dsvdnyvagyon gazddlkoddssal, ezért a bdnyavdllalkozé a tevékenység folytatdsa miatt a

rekultivdciét nem fejezte be.

2.4.1.38 A tdjrendezést kévetdéen a bdanya teriiletén rendezetlen halmok kupacok, kordabbi
bdanydszati tevékenységbiol szdrmazo, késobbi funkciondlis célt nem szolgdlo
épitmények, berendezések nem maradhatnak vissza.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.39 A maradoé meddédeponidkat tdjba ill6 médon, a leheté legenyhébb rézsiiszéggel,
egyenletes magassdagu, rendezett, enyhén dombortii felszinnel kell kialakitani.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.40 A bdnydszati, tdjrendezési tevékenységeket kiovetden, annak lezdrdsaként, a to
vizmindségét dokumentadlni kell.

A bdnya az el6irdsnak meg fog felelni.

2.4.1.41 A keletkez6 banyatoba csak 6shonos halfajokat lehet telepiteni.

Haltelepitést nem végeznek.
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2.4.1.42 A bdnyato kériili rendezett feliileteket a gyomosodds elkeriilése érdekében
gyepesiteni, és a gyep megerdésédéséig rendszeresen kaszdlni kell.

A banya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.43 A bdnyatavak hasznositdsdval kapcsolatos jogokrédl és kotelezettségekrol szolo
239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a értelmében a bdnyabezdrdssal
osszefiiggd tdjrendezési feladatokat meghatdrozo bdnyahatésdgi hatdrozat
kézhezvételét koveté egy éven beliil, a kiilon jogszabdlyban meghatdrozott (18/
1996. (VI. 13.) KHVM rendelet) melléklet csatoldsdval, vizjogi iizemeltetési
engedélyt kell kérni a Feliigyel6ségtol.

A bdnya az elbirdsnak megfelel6en fog eljdarni.

2.4.1.44 A bdnydszati tevékenység folytatdsa és a vele dsszefiiggd szdllitdsi tevékenység
talaj-, talajviz- és légszennyezést nem okozhat, illetve zajterhelést nem idézhet el
lakott teriileten a megengedett hatdrérték folott.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.45 A bdnydszati tevékenység eredményeként keletkezé bdnyatavak vizmindségének
megorzésérdl gondoskodni, és reprezentativ vizmintavételekkel dllapotukrol
rendszeresen tdjékozodni kell.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

Y4 BN YN L | I S B I T JTE PSS | Vi Bl

2.4.1.46 A bdnya teriiletérdol a termelvény kiszdllitdsa csak a kijel6lt szdllitdsi titvonalon
torténhet.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.47 A bdnya teriiletén keletkez6 kommundlis és veszélyes hulladékok szelektiv
gylijtésérdl, valamint a hulladék rendszeres elszallitdsdarél gondoskodni kell.

A bdnya az elbirdsnak megfelel.

2.4.1.48 A lemiivelt teriiletek tdjrendezési munkdlatait a megadott iitemezés szerint el kell
végezni.

A bdnya az elbirdsnak megfelel.

2.4.1.49 Amennyiben a bdnyatelek teriiletén tervezett bdnydszati tevékenység sordn
sziikséges bdarmilyen féldmunka végzésekor régészeti leletek keriilnek elé vagy
ennek gyantija felmeriil, a munka felelés vezetdje kiteles a bolygatdst azonnal
abbahagyni, az esetrél a teriiletileg illetékes Hermdn Otto Mizeumot (3529
Miskolc, Gérgey u. 28., tel: 46/560-170) haladéktalanul értesiteni, a teriiletet és a
taldlt leleteket a felelés Orzés szabdlyai szerint megérizni és a mizeum
képviseldjének dtadni. A bejelentési kételezettség elmulasztdsa orékségvédelmi
birsdg kiszabdsdt vonja maga utdn.

A bdnydszati tevékenység sordn eddig régészeti leleteket nem taldltak.

2.4.1.50 Amennyiben a bdanyatelek teriiletén régészeti lel6hely érintettségét dllapitjak meg,
a lel6helyet a banydszattal el kell keriilni, azt eredeti dllapotdban meg kell 6rizni,
valamint a bdnyavdllalkozénak kezdeményezni kell a régészeti leléhely
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védopillérbe helyezését. Sziikség esetén a banyavdllalkozénak el kell végeztetni a
lelohely régészeti feltdrdsat.

A banydszati tevékenység sordn eddig régészeti leleteket nem taldltak.

2.4.1.51 A Nyéklddhdza hatdrdban miikédé kiilszini kavicsbdnya dltal érintett
termdéféldeken a humuszos terméréteg megmentésérol a 29/2006. (IV. 10.) FVM
rendelet (1) bek. e). pontjaban foglaltak szerint gondoskodni kell. Az elkészitend6
kitermelési Miiszaki Uzemi Terveknek tartalmaznia kell a bdnydszati
tevékenységgel érintett termdféldek tekintetében a talajvizsgdlatokra alapozott
humuszmentesitési és hasznositdsi szakvéleményt (talajvédelmi tervet), melynek
foglalkoznia kell a keletkez6 humuszos termoéréteg mennyiségének kezelésével,

felhaszndldsdval.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.52 A mentésre keriil6 humuszos termdréteget elsésorban a tdjrendezési feladatokra
kell felhaszndlni, amennyiben a tdjrendezés nem igényli a megmentett
humuszanyag teljes mennyiségét, gy azt funkciéjanak megfeleléen és azt
megtartva engedélyezett beruhdzdsban fel lehet haszndlni.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.53 A bdnya iizemeltetése és az ismertetett folyamatos tdjrendezés sordn gondoskodni
kell az elfolyé csapadék és csurgalékvizek elvezetéséril iigy, hogy a kérnyezé
termdéfoldek mindségében kar, illetve azokon beliil belviz, pangdviz ne
keletkezhessen.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.

2.4.1.54 Gondoskodni kell, hogy a kérnyezeti hatdsok az érintett és a kérnyezé termdéfoldek
(bdnya, szdllitdsi utvonalak) mindéségében kdrt ne okozzanak, azok
mezdgazdasdgi miivelhetésége és megkézelithetésége ne korldatozodjon,

biztositani kell, hogy a bdnya teriiletérdl a kérnyezé terméfioldekre ne keriilhessen
talajidegen anyag, amely a talajvédé gazddlkodas feltételeit csokkentené.

A bdnya az el6irdsnak megfelel.
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2.5 A telephely(ek)en a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek
felsorolasa, a TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott
technologia(k) rovid leirasaval

2.5.1 Atelephelyen végzett tevékenység

A TEAOR szamok ’'08 besorolas alapjan a telephelyen végzett tevékenység Kavics-, homok-,
agyagbanyaszata, kémegmunkalas.

Kod Megnevezés

0812 Kavics-, homok-, agyagbanyaszat

2.5.2 Alkalmazott technoldgia

A banyamiivelés modja, kiilfejtéses banyamiivelés szinteltolasos jovesztéssel torténik.
Az alkalmazott technoldégia 1épései:

o Terllet el6készités, takaréréteg és meddo eltavolitasa

e Haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrassal, viz al6li kotrasa

e Kitermelt haszonanyag deponalasa

e Igény esetén osztalyozas, termékdepo6zas (osztalyozott termékek deponalasa)
e Rakodas, szallitas eladas

e Letermelt teriiletrészek tajrendezése

Az alkalmazott technol6giak részletesen ismertetésre keriilnek a 3.1.2 fejezetben.

2.6 A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység
kezdetétol, de legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa
kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt jelenté tevékenységekre, a
bekovetkezett, kornyezetet érint6 rendkiviili eseményekkel egyiitt

A Readymix Hungaria Kft. a tevékenységét a Mbk/1435-20/2014 szamu 2015-2018. évi miiszaki
lizemi terv elfogadé hatarozat alapjan végzi. A telephelyen a Readymix Hungaria Kft., ill.
jogel6dei is kavicsbanyaszati tevékenységet folytatottak az elmult évtizedekben.

A banya miikddésében, az elmult 5 év alatt kdrnyezetet érinté rendkiviili események a Megbizo
tajékoztatasa alapjan nem torténtek.
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3. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

3.1 Alétesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének idopontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eléallitott
termékek listaja a mennyiség és az osszetétel feltiintetésével

3.1.1 Létesitmények részletes ismertetése

3.1.1.1 Bdnyaiizem megkoézelithetésége

A Readymix Hungdria Kft. altal miivelt kavicsbanya Nyékladhaza kozség kiilteriiletén ,Szarvas és
Csurgdrét” nevili hatarrészen, a kozség belteriiletétdl K-re, lakott teriilett6l 380 m-re miikodik. A
teriileten tobb mint két évtizede folyik kavicsbanyaszat. A teriilet a Nyékladhaza - Onod
kozségeket dsszekotd ittd] E-ra teriil el, és errdl az utrél leagazé diil6uton, majd a banyatelken
megépitett titon kozelithetd meg.

A behajtdut és a banya részletes rajzat a 2. melléklet tartalmazza.

Kavicsbanya

— L

5 ]

3-1. abra: A banyatelek koziti megkozelithetésége
(A banyatelek poligonnal hatarolva)
(Forras: http://kira.gov.hu/kira/main.jsp)
3.1.1.2 Létesitmények bemutatdsa

Az lizemi teriilet birtokhatarral, sorompdval védett, az lizemi teriiletre val6 illetéktelen belépést
figyelmeztetd tablak tiltjak.

A telephely létesitményei:

e  KoOnnyi szerkezetes iroda
e  Mobil WC
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3.1.1.3 Monitoring bemutatdsa

A banyatevékenység talajvizre gyakorolt hatasanak megfigyelésére 2 db monitoring kat all
rendelkezésre (vizjogi lizemeltetési engedély: 8866-4/2009) (3-1. tablazat).

Paraméter F-1 jelii kit F-2 jelii kit
EOVY 786054,61 785767,13
EOV X 297754,38 296788,98

Z terep [mBf] 103,95 103,11

Z cs6perem [mBf] 104,74 104,07
Talpmélység [m terepszinttdl] 8,5 9
Szlir6zés [m—m, terepszinttol] 4-8 4-8

Hrsz. Nyékladhaza 046 Nyékladhaza 046
Kialakitas éve 2008 2008

3-1. tablazat: Monitoring kutak fontosabb adatai

A meglévd monitoring létesitményeket az 2. melléklet részletes helyszinrajzan is feltiintettiik.

3.1.2 Tevékenység részletes ismertetése

A banyamiivelés mddja, kiilfejtéses banyamiivelés kétszintes jovesztéssel torténik.
Az alkalmazott technoldgia 1épései:

o Teriilet el6készités, takardréteg és meddd eltavolitasa

e Haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrassal, viz aldli kotrasa

e Kitermelt haszonanyag deponalasa

e Igény esetén osztalyozas, termékdepodzas (osztalyozott termékek deponalasa)
e Rakodas, szallitas eladas

e Letermelt teriiletrészek tajrendezése

3.1.2.1 Kétszintes kdzetjovesztés

A teriileten a kavicsanyag kitermelése kiilfejtéses modszerrel torténik. A fed6anyag letermelését,
a kavics kitermelését, robbanémotoros tizemelésti foldgépekkel végzik, a szaraz térszinrol.

Kitermelés két szintben torténik. A felsd, a szennyezett szaraz fal, mely 08 - 1, 5 m vastag,
letermelése a mindenkori vizszint folotti 40 cm - ig torténik.

A kavicskitermelést a szaraz falbol, a kitermelt anyag gépkocsira rakasaval, dizeliizem, forgd
fels6vazas, hidraulikus, mélyasé szerelékes kotrogép 1-1.5 m3 kanallal végzi. Az asvanyi anyagot
a kotrogép egybdl a szallit6 jarmire rakja, mely azutan a bedolgozas helyére szallitja.

A kitermelés masodik szintje a viz aldli kotras, amikor 5,00 m mélységig vizbdl termelik ki a
kavicsanyagot. llyenkor a kotrégép, a szaraz kavicsmezon allva, a kavicsanyagot maga mellett, a
szaraz kavicsfeliiletre, depdniaba rakja. A depdéniaban 1évé viz, gravitacié hatasara kicsorog, és
visszafolyik a téba, vagy a banyaudvari kavicsfeliileten elszikkad.
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A vizbdl valé termelést dizellizemi(i forgd fels6vazas, racsos gémes, vondveder szerelékes,
koteles kotrégéppel 1-1,5 m3 vonoévederrel végzik. A kavicsanyagot kiszedi, és 7-8 m magas
depobnidba rakja. Ezt a termelést hosszigémes mélyaso szerelékes kotrogéppel is lehet végezni.

A viz alol kitermelt, depdméban 1évé. kiszaradt kavicsanyag gépkocsira rakasat gumikerekes,
dizel tizem{i rakodégép, végzi.

A kitermelési médnak megfelel6en, a termelé banyafalakon, a siillyesztés soran a kialakul6
rézsilisz0g a szaraz térszinen maximadlisan 35°-os lehet, mig a viz alatt a kavics 6nbedllasi
szogének megfelel6en maximalisan 22°-os.

A banya felel6s miiszaki vezetdje koteles a rézslik tervben meghatarozott délésszogét,
- a geolégiai viszonyok valtozasa esetén -, haladéktalanul csokkenteni, valamint megallapitani, és
elkeriteni a biztonsagi hatarvonalat mindaddig, mig az 4j rézs(iszog beallitdsa megtorténik.

A termdréteg a banyalizem teljes teriiletérdl 2006. év végéig nagy részben le lett termelve. A
termétalaj letermelést és elszallitast a fed6anyag kitermelés litemével 6sszhangban végzik. A
termétalaj letermelése koromnélkiili, dgynevezett iszapolé szerelékes dizel lzemid forgo
felsévazas kotrogépekkel, és gumikerekes homlokrakoddéval torténik.

A humusz anyagot tisztan kell kezelni, homlokrakodé kanalan sem szabad kérémnek lenni, a
terméréteg szennyezésének elkertilésére.

A termdétalaj kdnnyen fejthet6, igy mindkét gép rétegenként szedi le az anyagot - cca 30 - 70 cm
vastagsagban -, és szallitéeszkozre rakja a fejtési fazissal egy litemben. A gépkocsi a term6foldet
a tervtérképen bejel6lt humusz depdniaba szallitja.

A humusz depénia magassaga maximum 4 m lehet. A depdnidkat a betomorddés elkertilésére,
célszerli kotrégéppel a terepszint6l felrakni. A véddsavokon kell letarolni a pillérek
rézsiiboritadsara sziikséges anyag mennyiséget. Az ide tarolt anyagot a tajrendezés soran kell
beépiteni.

A humusz depoénidk gyomtalanitasardl tulajdonos koteles gondoskodni. A banyailizemben a
termd&réteg mennyiségérdl naprakész nyilvantartast kell vezetni.

3.1.2.2 Osztdlyozas, termékdepdzds (osztalyozott termékek depondldsa)

Amennyiben a piaci igények ugy kivanjak a Readymix Hungaria Kft. osztalyozast is fog végezni
bérelt és az altala izemeltetett mobil telepitésii osztalyozoval. A kitermelt kavicsot a Readymix
Hungaria Kft. bérelt és az altala lizemeltetett tehergépkocsival szallitja kavicsdep6tél a mobil
osztalyozoig. Az osztalyozas kavics mosasabol, frakciokra bontdsabdl, és késztermékek
deponalasabdl all.

Osztalyozas a kiadott Kiilszini banyaszati tevékenységek Banyabiztonsagi Szabdlyzat 6.6
fejezetében meghatarozott Osztalyozas technolégiai utasitas alapjan torténik.

3.1.2.3 Rakodas, szdllitas, eladads

A rakodas, szallitds banyaiizem teriiletén egy iitemben torténik. A késztermék rakodasat a
gumikerekes homlokrakodéval végzik a készleten 1évé depdéniakbdl. A rakodas technolégiai
utasitds a banyalizemben rendelkezésre all. A termék elszallitisa a vevd altal biztositott
tehergépkocsikkal torténik.

A tehergépkocsik mozgasa a banyaiizem teriiletén beliil az tizemi utasitasban szabalyozott.
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A kiszallitott termék mérése rakodogépbe szerelt kandlmérleggel torténik, igy biztositja a
banyavallalkozé a 6/1990 (IV. 12) K6HEM rendeletben elgirt tengelyterhelésre vonatkoz
szabalyozas, a MUT és a kérnyezetvédelmi engedély altal meghatarozott kapacitas betartasat.

3.1.3 Atevékenység megkezdésének idépontja

A banyatelek megallapitdsat az CMO Kft. kérelmezte a miskolci Banyakapitanysagon. A
banyatelek fektetés hatarozat szama 1457/1997.

A Readymix Hungaria Kft. a tevékenységét jogutdodként a Miskolci Banyakapitanysag

6927/1999. szamu hatarozatdban jévahagyott banyaszati jog atruhazasat kovetben végzi.

3.1.4 A felhasznalt anyagok listaja
Technolégidban felhasznalt nyersanyagok:
e Asvanyi nyersanyag (jovesztett nyersanyag)

A banyaban évente ~254 lizemnapon a megrendelések fiiggvényében, napi max. 2360 m3 kavics
kitermelését tervezik (600 000 m3/év kapacitast vizsgalva).

Egyéb nyersanyag, energia:

e Uzemanyag (munkagépek, szallitéjarmiivek, aggregatorok)
e Kendanyagok

e Viz (porlekotés, szocidlis igények)

e Fa (tiizel6anyag)

Szama Fogyasztas
Tipus
db 1/h 1/nap kg/nap
kotrégép 1 13 104 89
homlokrakodé 1 17 136 116
Osszesen: 205

3-2. tablazat: Varhato iizemanyag fogyasztas

Y&

3.1.5 Az eloallitott termékek listaja

Haszonanyag: osztalyozatlan kavics.

A kitermelés litemét a Banyakapitanysag altal jovahagyott litemezés szerint végzik. Jelenleg
banyabezarasi, tajrendezési miiszaki lizemi terv van érvényben, mely szerint a tajrendezési
tevékenység soran Kkitermelt kavics mennyiségébdl 38 600 m3-t a tereprendezés soran
hasznalhato fel.

e ,0-63” szemnagysagu banyakavics
e Meddbanyag
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i Tervezett Kitermelt
v kavics (m3) kavics (m3)
2015 58900 4900
2016 12900 500
2017 12 800 150
2018 33300 -
Osszesen 117 900 5500

3-3. tablazat: A jelenleg érvényben 1évé miiszaki iitemterv alapjan tervezett és kitermelt haszonanyag
jovesztési mennyiségek

3.1.6 Személyi feltételek bemutatasa

A technolégidhoz a technikai (targyi) és személyi feltételeket a Banyavallalkoz6 biztositja.

A banyaszati tevékenység feliigyeletét a Banyakapitanysag altal elfogadott felel6s miiszaki
vezetd, felel6s miiszaki vezetd helyettes és a banyaszati feliigyeleti személy latja el.

Szakal-Balogh Laszl6 banyamérnok
(KB-BBK/2555-2/2013)

e felelds miszaki vezeto:

Termel miiszakonként a biztonsagos munkavégzéshez sziikséges létszam:
o fizikai: 20 f6
o miszaki feliigyelet 1 f6.

A banyaiizemben a termelés egyszakos.

3.1.7 Banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek, berendezések bemutatasa
CATERPILLAR 235 - 3,0 m3:

Dizeliizem, hidraulikus vezérlésli, mélyasd szerelékes kotrégép, a szaraz kavicsmezd egy
részének kitermeléséhez, és a kitermelt anyag gépkocsira rakdsahoz. A kitermelendé mennyiség
évenként valtozik.

Forgd-felsGvdzas vondkételes kotrégép. 0.6 m3 -es kandllal:

Uzemelése az éves viz aldli termeléseket figyelembe véve, id6szakos tevékenységet jelent. A
fejtési front hossza valtozd. A kitermelés folytonossaga miatt, a vizb6l kitermelésnél hosszu
frontokat kell kialakitani. Géptipus: W - 90 ill. 140-es, vagy VORONYEZS 0.6 m3

VOLVO EC 290 2,5 m3:

Gumikerekes homlokrakodé. A kidepézott, kiszaradt anyagot gépkocsira rakja, betomorodott
kavicsrétegen biztonsdgosan tud mozogni. Ugyancsak a rakoddégép fogja elvégezni - a
homokanyag kitermelésének egy részét, és egy litemben a szallité jarmire rakasat is. Ez a gép
végzi az utak karbantartasat is.
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3.2 A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentacidok, nyilvantartasok,
bejelentések, hatosagi ellen6rzések, engedélyek, hatarozatok,
kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamendleg.

3.2.1 Tevékenységgel Kkapcsolatos dokumentaciok, bejelentések, hatosagi
ellen6rzések és kotelezések

A Nyékladhaza 1V. kavicsbanya a Banyakapitanysag felé torténé adatszolgaltatasokat teljesiti az
alabbi el6irasok szerint:

A bdnydszatrdl szl 1993. évi XLVIIL térvény 25. § (2) bekezdés és e tirvény végrehajtdsdra
kiadott 203/1998. (XI1.19.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés, valamint a bdnydszati hulladékok
kezelésérél szolo 14/2008. (IV.3.) GKM rendelet 14. § (3) bekezdés adatszolgdltatdsi
kételezettséget ir el6 a bdnyavdllalkozé részére, amelyet a tdargyévet kévetd év februdr 28-ig kell
teljesiteni.

3.2.2 Engedélyek, hatarozatok

e  Miskolci Bdnyakapitdnysdg 1457/1997 sz. Bdnyatelek megdllapité hatdrozata
e Miskolci Bdnyakapitdnysdg 6927/1999 sz. Bdnydszati jog dtruhdzé hatdrozat

e  Miskolci Bdnyakapitdnysdg Mbk/1435-20/2014. sz. 2015-2018 évi bdnyabezdrdsi,
tdjrendezési Miiszaki Uzemi Tervet elfogadé hatdrozat

o Eszak-Magyarorszdgi Viziigyi Feliigyelet H-10332-7/2004. sz. Vizmindségi kdrelhdritdsi
terv jovdhagydsa

e Eszak-Magyarorszdgi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6séqg
2703-14/2008 sz. Nyéklddhdza 1V. kavicsbdnya kdrnyezetvédelmi miikodési engedélye

e Eszak-Magyarorszdgi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6séqg
3381-3/2015. sz. Levegdtisztasdg-védelmi engedély

e Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal BO/16/13252-3/2016. sz. hatdrozata
2703-14/2008 sz. kérnyezetvédelmi miikédési engedély médositdsa - névdtirds

3.2.3 Birsagok 5 évre visszamendleg

Az elmult 5 évben a Readymix Hungaria Kft. és jogel6dei Nyékladhaza IV. kavics védnevii
banyaja lizemszerlien és a kornyezetvédelmi engedélynek betartdsa mellett miikodtették,
birsagot nem kapott.

3.3 Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése

3.3.1 Felszini és felszin alatti vezetékek, tartalyok

A banyalizem teriiletén felszini és felszin alatti vezetékek, tartalyok nincsenek. Az lizemanyag
utantoltése mobil toltéallomas segitségével és felfogd talca alkalmazédsa mellett torténik.
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4. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

4.1 Levegb6

4.1.1 Eghajlat

Mérsékelten meleg, szaraz kistaj. Az évi napsiités 6radsszege az E-i részeken 1850 éra alatti,
D-en 1900 6ra koriili. Nyaron E-on 730, D-en 740-750 éra kozotti, télen 170 éra napfény
valoszinii.

A taj D-i felében 9,7 - 9,9 °C, az E-i felében 9,3 - 9,6 °C az évi kozéphémérséklet, mig a
tenyészidészaké D-en 17,0 °C, E-on 16,6 °C. Apr. 4-8-t6] (E-on apr. 10-t6l) okt. 15-17-ig, azaz
190-195, E-on mintegy 185 napon at a napi kozéphémérséklet meghaladja a 10 C°-ot. A
fagyoktél mentes idStartam E-on 173 nap kériili (4pr.20-25. és okt. 15 kozott), a kozépsé
vidéken 185 nap koriili (apr. 15 és okt. 15 kozott), D-en viszont 195 nap (apr. 10-12. és okt. 25
kozott). A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékletének sokévi atlaga E-on 33,5 C°, a
kozépsé részeken 34,0 °C, D-en 34,0 °C folotti. A tél abszolat hémérsékleti minimumok atlaga
-16,0 és -16,5 °C.

A csapadék évi 6sszegének teriileti eloszlasa 540 és 580 mm kozotti (E-rél D felé csokken). A
tenyészidészakban 330-350 mm korili es6 a megszokott, de D-en ennél kevesebb. A 24 6ras
csapadékmaximum 86 mm (Hejébaba). A hoétakards napok atlagos szama évi 38 koriili, az
atlagos maximalis ho vastagsag 16-17 cm. Az ariditasi index 1,2 D-e 1,3.

A Sajo volgyében inkabb E-ENy-i, a Hernad vélgyében - egészen a Tisza torkolatig - E-EK-i az
uralkod¢ szélirany. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriili.

Az E-D-i iranyu éghajlati kiilonbségek (hémérséklet, csapadék, fagymentes iddszak) eleve
meghatarozzak a névénytermesztési lehetdségeket.

4.1.2 Akoérnyezetilevegd mindsége
Nyékladhaza tertlletét a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szolo
modositott 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a 8. Sajé Volgye zéna levegéminGségi csoportba

sorolta.

Zéna . SO; NO; CO  PMiw Benzol Os

8. Saj6 Vélgye F C D B E Ol

A zo6nak tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl) 5. melléklete tartalmazza,
amely alapjan:

B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tliréshatart, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szereplé anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tliréshatar nincs megallapitva,
de a teriileten e légszennyez6 anyag tekintetében a levegSterheltségi szint meghaladja a
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hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban
szerepl6 anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarérték és a tiiréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozé
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepl6
anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: azon terlilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az als6é vizsgdlati kiiszobot nem
haladja meg.

O-I csoport:  azon teriilet, ahol a talaj kozeli zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

Nyékladhaza hattér légszennyezettségének jellemzéséhez az Orszagos Légszennyezettség
Mérbéhalézat Miskolc Lavotta automata allomasanak 2018. februdr 05. mérési eredményeit
vettiik alapul:

S0, NO NO. NOx(ng/ms3) co Ozon PM10
(ng/m3) (ng/m3) (ng/m3) (ng/m3) (ng/m3) (ng/m3)
12,6 14,4 30,8 52,9 784 31,9 21

4-1. tablazat Orszagos Légszennyezettség Mérohaldzat Miskolc Lavotta automata allomasanak mérési adatai

413 A jellemz6 levegohasznalatok ismertetése (szelldztetés, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technologiai levegdigények nagysaganak,

idotartamanak valtozasa)

A banya jellemz6 leveg6hasznalatai alapvetéen az alkalmazott technoldgidhoz kot6dnek, melyek:

A bdnyamiivelésnél alkalmazott technoldgia légszennyezése:

»  Aszocialis konténer fiitési technolégiajanak l1égszennyezdanyag-kibocsatasa;

» A banyamiivelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek altal kibocsatott égéstermékek
légszennyez6 hatasa

» A banyamiiveléssel és szallitassal jaré porszennyezés

A szocialis konténer fiitésére a téli idészakban kis teljesitmény(i (<<140 kW) fatilizelésii kalyhat
fognak hasznalni. A berendezésekhez tartozé kémény (1 db) nem esik a 306/2010. (XII. 23.)
szerinti bejelentési kotelezettség hatdlya ald. Kibocsatasa (a mas teriiletekrél meglévd
tapasztalatok alapjan) nem szamottevd, ezért annak szamszertisitését6l eltekintlink, és a
tovabbiakban a jarmiivek és banyagépek tevékenységébdl adodd kibocsatdsokat vizsgaljuk
részletesebben.

A banya tertletén torténd belsd szallitds 1égszennyezd hatdsa varhatéan elhanyagolhato lesz,
mivel a kiporzds megakadalyozasa érdekében a porzé feliilleteket locsolni kivanjak és a
nehézgépjarmiivek sebessége max. 20 km/h-ban lesz meghatarozva.
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4.1.4 A Kkornyezeti légtérbdl beszivott és tisztitott levegd eldallitasat szolgalo
berendezések és technoldgiak leirasa

s sz

el6allitasat szolgalé berendezések és technolégidk nem keriilnek alkalmazasra.

4.1.5 A légszennyezést okozo technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre
hatast gyakorlo paraméterek és jellemzok bemutatasa

4.1.5.1 A banyamiivelési technoldgia légszennyezése

A bdnyamiivelésnél alkalmazott technoldgidk

o Teriilet el6készités, takaréréteg és meddd eltavolitasa

e Haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrassal, viz al6li kotrasa

e Kitermelt haszonanyag deponalasa

e [gény esetén osztalyozas, termékdepo6zas (osztalyozott termékek deponalasa)
e Rakodais, szallitas eladas

e Letermelt teriiletrészek tajrendezése

4.1.5.2 Légszennyezé hatdsok, paraméterek

A bdnyamiivelésnél alkalmazott gépek, jdrmiivek égéstermékeinek légszennyezd hatdsa

— A kitermelést végz6 eszkozok valamint rakod6 gépek légszennyezését teljesitményiik, a
szallitd jarmiivek légszennyezését haladasi sebességiik hatarozza meg. Légszennyezd
komponenseik (CO, NO2, SO, PMyy, és kiillonb6z6 szénhidrogének)

A bdnyamiiveléssel és a szdllitdssal jaro légszennyezés:

— A banyaudvar és az ideiglenes depénidk (haszonanyag, meddd), nyitott feliiletének
porzdasa (miikodo fellilet nagysaga)

— A banyaszati tevékenység porzasa (a haszonanyag kitermelés volumene)

—  Rakodas és szallitas porzasa

— A Dbanyaszati tevékenység sordn kialakuldé 10j domborzati formak hatasara a
mikroklimatikus viszonyok megvaltozasa (szélirany, szélsebesség, paratartalom,
hémérséklet stb.)

A porzds keletkezési helyei:

—  Kitermelés (kotré/rakodégép)
—  Osztalyozas
—  Szallitas (tehergépjarmiivek)

Eqyéb leveqgdszennyezések:

—  Szallitéjarmiivek kipufogdgazai
Az lizemi szallitasi utakon a kiporzast szaraz idében locsolassal csokkentik, illetve a teherauték
rakterét kiszérédas ellen ponyvaval fedik.

A haszonanyag foldnedves allapotban kertiil kitermelésre, osztalyozasra illetve rakodasra, igy az
ezekbdl a folyamatokbdl szarmazé kiporzas elhanyagolhaté mértékii.
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4.1.6 A hasznalt levego (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalé berendezések és
hatasfokuk ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levalasztott
anyagok kezelésének és elhelyezésének leirasa

A banyamiivelés technoldgidja szaraz idében porképzdédést okozhat a kézet fejtésekor, lizemi
szallitaskor, osztalyozasnal és depdzasnal.

A kiporzas mértékét minimalis szintre csokkentd technolégidk, berendezések:

— Locsolas az lizemi szallitasi utakon szaraz idében
— Az utak takaritasa és a szikkadt sarfelhordds megsziintetése.

4.1.7 A helyhez kotott pontszerii és diffuz 1égszennyezd forrasok jellemzéinek
bemutatasa, a kibocsatott fiistgazok jellemzdinek és a levegdszennyezo
komponenseknek az ismertetése (biiz is), a megengedett és a tényleges
emissziok bemutatasa és 6sszehasonlitasa

4.1.7.1 Helyhez kotitt pontszerii l1égszennyezé forrdsok

A banyaiizemben talalhaté a kiszolgalé személyzet egészségligyi, szocidlis és tartézkodasi célra
kialakitott épiilete. Az épiilet flitését sziikség esetén (a téli idészakban) alacsony teljesitményfj,
fatiizelésii kalyhaval biztositjak.

A banyaszati technoldgiakkal kapcsolatban bejelentett pontforras nem taldlhato.

4.1.7.2 Helyhez kotoétt diffiiz 1égszennyezd forrasok

A tevékenységbl6l addéddan a teriileten bejelentett diffiiz forrds iizemel 3381-3/2015. sz.
engedély alapjan. Az érvényben 1évé banyabezarasi, tajrendezési miiszaki lizemi terv alapjan
termelés nem folyt a teriileten az elmult években.

A teriileten az engedély és a leveglterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
alapjan, a 24 6ras szallé por koncentraciéja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor nem
haladhatja meg az 50 ug/m3-t.

Diffuz forrasként csak a szaraz banyaudvar letakaritas, a kitermelési rész és a készlettér melletti
rakodasi tér értelmezhet6. Ezeken a teriileteken egyszerre maximum 2 db munkagép
(homlokrakod6 és kotr6, vagy vondvedres kotrdé és homlokrakod6) és 1 db szallitéjarmi
dolgozik egymas kozelében. Az adott szakaszon maximum 2 munkagép altal létrejové por
kibocsatast a tertileti forras nagysaga a modellben 50 m széles és 50 m hosszu.

H=3,0m izemoéra=8h emisszi6 = 10,0 mg/s
Kibocsatasok PM10: 10,00 mg/s
Szélsebesség: 2,5m/s
Elszallitédas irdnya: ENy-rél DK felé
Szélmérés helye: 10 m

Kérnyezeti h6mérséklet 11,2 C°

Légkori stabilitasi tényezo: normalis (0,282)
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Domborzati viszonyok, felszini érdesség: Mezbgazdasagi teriilet 0,15

Domborzati szigma korrekcié: 1,00
Atlagolasi id6tartam: 24 o0ras
Hattérterhelés*: 21 pg/m3

*A szamitasnal a teriilethez legkozelebb es6 Miskolc, Lavotta mérdallomas hattérterhelését
vettliik figyelembe, ahol a PM10 hattérterhelés feltehetéen nagysagrendekkel nagyobb, mint
Nyékladhazan.

24 0ras eredd terheltség maximalis koncentracidja 26,5 pg/ms3 tavolsag: 9 m.

X (méter) | Konc. pg/ms3
0 23,3101
50 22,7980
100 21,7326
150 21,4048

Hatastavolsag nem alakul ki.

4.1.8 A felillvizsgalt tevékenységekkel Kkapcsolatban rendszeresen vagy
id6szakosan iizemeltetett mozgod légszennyezd forrasok jellemzo
kibocsatasi adatainak leirasa, a tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve
jarmiiforgalom hatasai

A banyaban végzett tevékenység leveg6 igénybevétellel nem jar. A Nyékladhaza IV. kavicsbanya

jellemz6 levegOszennyezé hatdsai a kitermelési, feldolgozasi és szallitasi technol6giabdl
ad6dhatnak.

o Akitermelésnél és szallitdsnal alkalmazott berendezések, jarmiivek égéstermékei
e AKkitermelésnél és szallitasnal alkalmazott technoldgidkbol szarmazé porkibocsatas

A szdllitds soran a megfelel6 sebesség megvalasztdsaval a por kibocsatds nagymértékben
csokkenthetd, ezért a bels6 utakon a gépjarmiivel sebességét 20 km/h-ban maximaltak. A
keletkez6 pormennyiség csokkentését elsésorban az utvonalak locsoldsaval (locsoldokocsi) és a
ponyvatakaras el6irasaval érik el.

4.1.8.1 A tevékenységhez kapcsolodo szdllitds, illetve jarmiiforgalom hatdsai

Az lizemen beliili szallitast a billen6szekrényes tehergépkocsi latja el. A munkagép altal megtett
ut fligg az éppen aktudlis fejtési homlok és depdtelepitési helyének tavolsagatdl, azonban
atlagosan 15-20 m. A szallitd jarmiivek atlagosan 100 m utat tesznek meg forduldénként az
ingatlanon beliil. A kiszallitast végz6 alvallalkozok jarmivei ~1-1,5 km-t tesznek meg a 3602-es
szamu (Nyékladhaza-Onod) 6sszekotdit 3 km + 100 m szelvényébél ledgazé diiléuton.

A szallitas volumene:

A piaci igények altal tervezett kitermelési mennyiség alapjan a kavics Kkiszallitasa
max. 1200 000 t/év (600 000 m3). Ez naponta atlagosan 4725 t termék kiszallitast jelent a
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vevOk gépjarmiiveivel, ami altaldban 25 t megengedett teherbirasu jarmiiveken torténik. A
kiszallitott termék mérése rakoddgépbe szerelt kanalmérleggel a nappali idszakban torténik.

A szallitasi forgalom az ismertetett 3602. sz. 6sszekotd Uton 6sszesen maximum 189 fordulét,
azaz 378 elhaladast jelenthet naponta, ami 6rara lebontva (8 6ras lzemidd esetén) 47,25
jarmii/h. A kiszallitand6 kavicsanyag mintegy 50 %-a a kéziton Onod felé fog torténni, 50 %-a
varhatéan Nyékladhaza felé.

A 3602. sz. kozat érintett szakaszahoz legkozelebb esé 2016-os forgalmi adatokat a Magyar
Kozut Allami Kozitkezels Fejleszté és Informaciés Kozhaszni Tarsasdg honlapjan
(http://internet.kozut.hu/Lapok/forgalomszamlalas.aspx) megtaldlhaté ,Orszagos kozutak
2016. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.

A tablazatokban szerepl6 kédok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: L - lakott
— szamlalé allomas tipusa: M2 - masodrendii mellékallomas

— forgalom jellege:

o jelleg1: B - Tranzit és regiondlis kapcsolatok tidiil6 vagy turista jelleg
nélkil. M1, M3, M5, M6, M7 autépalyak févarosba bevezetd
szakaszai, MO autdéut déli szektor, M31, M60 autépalyak, foutak
nagyobb varosokhoz kozeli és atkelési szakaszai (Debrecen,
Nyiregyhaza, Kecskemét, Szombathely), 405 és 510 sz. futak,
alfoldi féutak szakaszai (45, 46, 47,471, 474 sz. f6utak).

o jelleg 2: 3 - Alacsony éjszakai forgalom. Altalaban kisebb forgalmu helyi
jelent8ségii és belteriileti szakaszok.

A fejlécben szerepléroviditések jelentése:

j - jarmi
E - egységjarmi

Et - egységtengely
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A szamlalbéallomas
. hatarszelvén
Kozt szama Utkategoria Szelvény [km] y hossza [km]
[km] ; ; forgalom L.
tipusa fekvése . kadja
jellege
3602 0sszekoto ut 6+400 0+000 7+051 7,051 M2 L B3 7808
4-2. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai, 2016
Osszes Osszes motoros Nehéz motoros ::ilryeatsezz. ?:;::s Személy- | Kis teher- Autébusz - Tehergépkocsi Motor- Kerékpér Lasst
A szAmlAl6 forgalom forgalom forgalom forgalom | forgalom gépkocsi | gépkocsi egyes | csuklos k"lzlzg:en nehéz | potkocsis | nyerges | specialis kerékpar jarmiivek
allomas kédja
[J/nap] | [E/nap] | [J/nap] | [E/nap] | [J/nap] | [E/nap] | [Et/nap] [J/nap] [J/nap] [J/nap] | [J/nap] | [J/nap] [J/nap] [J/nap] | [J/nap] [J/nap] | [J/nap] [J/nap] [J/nap] [J/nap]
(1)-(12) (1)-(10), (12) (3)-(4), (6)-(9) (5)-(9) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12)
7808 891 850 664 782 99 227 115 99 351 77 16 13 29 13 29 28 0 102 227 6

4-3. tablazat: Vizsgalt it forgalmi adatai, 2016




A 3602. sz. osszekotd ut forgalomszamlaldsi adatai nem tartalmazzdk a 2016. évben a
banyaban jovesztett kézet kiszallitasat tekintve, hogy jelenleg banyabezarasi, tajrendezési
miiszaki lizemi terv van érvényben, igy kitermelés nem volt.

A tervezett évi ~1 200 000 t termelés 6nodi szamlalé allomas felé (50%) napi 189 elhaladast
jelent.

A 3602. szamu 6sszekot6 at forgalmi adatai alapforgalomra, 6+400 km szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar | lassujarmii
% 100 64.46 14.91 4.37 15.36 0.90
NF
] 664 428 99 29 102 6
[i/map]

4-4. tablazat: A 3602. sz. 6sszekoto ut, 6+400 km szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 3602. sz. 6sszekotout, 6+400 km szelvény)
- alapforgalom

m Osszesen

M szgk.

m tehergk.

M autdébusz

B motorkerékpar

M lassu jarm

4-1. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (A 3602. sz. 6sszekoto at, 6+400 km szelvény) -
alapforgalom

A 3602. szamu féut forgalmi adatai kiszallitassal novelt forgalomra, 6+400 km szelvény
(csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar | lassujarmii
% 100 50.18 33.76 3.40 11.96 0.70
NF
] 853 428 288 29 102 6
[i/nap]

4-5. tablazat: A 3602. sz. 6sszekoto ut, 6+400 km szelvény forgalmi adatai (névelt forgalom)
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Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 3602. sz. 6sszekotont, 6+400 km szelvény)
- novelt forgalom

m Osszesen

M szgk.

m tehergk.

M autobusz

B motorkerékpar

M lassu jarmu

4-2. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (A 3602. sz. 6sszekoto ut, 6+400 km szelvény) -
novelt forgalom

A 4-4. tablazat és 4-5. tablazatbol megallapithatd, hogy a 3602. sz. dsszekotd at 6+400 km
szelvény jelenlegi (alap) tehergépjarmi forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 14,91 %-a.
A tervezett jovesztett kézet Kkiszallitdsa (~189 jarmii/nap) az 0Osszekotéut tehergépjarmi
forgalmaban ~18,85 %-o0s novekedést jelentene (6sszes motoros forgalom tekintetében).

4.1.8.1.1 A szdllitasi tevékenységek Iégszennyezésének hatdsteriilete (kozvetett
hatasteriilet)

A jovesztett kézet kiszallitasi dtvonalat a 4.1.8.1 fejezet elején ismertettiik. A kozvetett
hatasteriiletek meghatarozasanal a 3602. sz. 6sszekotout szallitasi Utvonalat vizsgaltuk. Mivel a
vizsgalt szallitasi Utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmiivek légszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogé gazok légszennyezd hatasat vettiik figyelembe.

A Kkozlekedési emisszié sokkomponensili szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetlentil a kémiai min6ségtdl (csak az SO»-
nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z6é emissziok
koziil azt a szennyez6t kell Kkritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkoz6é immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogoégaz alkotdéi koziil ,Kritikus” 1égszennyezé anyag a nitrogén-oxidok (mint NO2),
ezért a kozvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegendé ezt a szennyez6t figyelembe venni.

Mivel a szdllitdsban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozé (alvallalkozdk, egyéb
felhasznalék stb. szallitanak), ezért a kozlekedési emisszids paramétereknél a
Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan a 3602. szamu o6sszekoté ut 0+000 - 7+051
hatarszelvény(i szakaszan okozott forgalomndvekedés a jarmiikategoéridk alapjan a kovetkez6
tablazat szerint alakul (189 elhaladas):
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Atlagos forgalom [j/nap]
Akusztikai 3602. sz. 6sszekotont 3602. sz. 6sszekotont
jarmitkategoria Alapforgalom Novelt forgalom
(6+400 szelvény) (6+400 szelvény)
Személygépkocsi 428 428
3,5 t > tehergépkocsi 99 288
Autébusz 29 29
X 556 745

4-6. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai jarmiikategoriaba sorolas alapjan
Megjegyzés: alapforgalom: a banya kiszallitasa nélkiili forgalom,
novelt forgalom: tervezett kiszallitassal terhelt forgalom

A terjedésvizsgdlat eredménye (alapdllapot):

I [
Hatastavolsag -8.0.0.5

6
)
E
o 4
2
o \

" \\

B
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
I — Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 1.14 pg/m3

4-3. abra: A 3602. sz. (6+400 km szelvény) kozit, banyabdl szarmaz6 Kkiszallitas nélkiili, gépjarmii
forgalmanak 1 éras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

X (m) 1

10

20 30 40

50

60 70 80 90

C (ug/m3) 6,08

2,46

1,48 | 1,09 | 0,868

0,728

0,631 | 0,558 | 0,502 | 0,457

4-7. tablazat: A 3602. sz. (6+400 km szelvény) kozit, banyabdl szarmazo kiszallitas nélkiili, gépjarmii
forgalmanak 1 éras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A diagramrol leolvashato (4-3. abra), hogy az utvonalon az alapforgalombdl adédé jarmiivek
nitrogén-dioxid kibocsatasanak kozvetett hatasteriilet elenyészd, az atlagos NOzkoncentracié
értéke 1,14 pg/ms3, ami a megengedett 100 pg/m3 egészségligyi hatarérték kozel 1,14 %-a.
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A terjedésvizsgalat eredménye (tervezett allapot szerint):

A jovesztett kézet kiszallitasat ~27,79 %-os tehergépjarmi novekedést jelent.

A vizsgalt utszakasz NO: légszennyezé anyag kibocsdtdsa névelt tehergépjarmii forgalom
mellett:

12

I I I
N Hatastavolsag - 8.0.0.5

10

C (ug/m3)
L

4 \\
5 XK
\
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
I — Nitrogén-dioxid, NO2 == Atlag: 2.09 pg/m3

4-4. abra: A 3602, sz. (6+400 km szelvény) koziit, a tervezett banyabdl szarmaz6 kiszallitassal novelve,
gépjarmii forgalmanak 1 6ras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90

C (ug/m3) 11,2 | 451 | 2,72 | 1,99 | 1,59 | 1,34 | 1,16 | 1,02 | 0,921 | 0,838

4-8. tablazat: A 3602. sz. (6+400 km szelvény) koziit, a tervezett banyaboél szarmazo Kiszallitassal novelve,
gépjarmii forgalmanak 1 oras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A kozvetett hatasteriilet [a.) feltétel,] = 2 m
a) azegy o6ras (PMo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

A diagramrél leolvashat6 (4-4. abra), hogy az utvonalon a jarmiivek nitrogén-dioxid
kibocsatasanak kozvetett hatasteriilete 4 m, az atlagos NOzkoncentracié értéke 2,09 pg/ms3, ami
amegengedett 100 pg/m3 egészségligyi hatarérték kozel 2 %-a.

Osszefoglalva:

A Hatastavolsag szamitas program segitségével igazoltuk, hogy a Nyékladhaza IV. kavicsbanya
nyersanyag kiszallitdsdhoz kapcsolddd tehergépjarmii forgalom, nitrogén-dioxid (NO3),
légszennyezb6anyag Kkibocsatasa nem jelent szamot tevé kornyezeti kockazatot a kornyezd
védendd létesitményekre, illetve az uGtvonalak mentén kismértékd hattérterhelés novekedést
okoz.
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4.1.9 A levegoétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtas bemutatasa.)

A porzds keletkezési helyei:

—  Kitermelés (rakodégép)
—  Osztalyozas
—  Szallitas (tehergépjarmiivek)

Egyéb levegbszennyezések:

- Szallitéjarmiivek kipufogdgazai

A Kkiporzas mértékének csokkentése érdekében az ilizemi szallitasi utakon a Kiporzast szaraz
id6ben locsolassal csokkentik, illetve a teherautdk rakterét kiszorodas ellen ponyvaval fedik.

A banyan belill sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzajarul a porkibocsatas
csokkentéséhez. A szallitds soran a haladasi sebesség max. 20 km/h, ill. rakodasi helyre torténé
beallasnal: max 5 km/h.

A munkagépekbdl szarmazo6 kibocsatds csokkentése érdekében munkavégzés csak megfeleld
miszaki allapotban 1évé és a kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelel6 munkagépekkel
torténhet.

Ha az lizemvezet6/kezel6 személyzet az lizemszertitdl eltéré porzast észlel vagy az tudomasara
jut, intézkedik a hiba elharitasar6l és az Osszegy(lt por azonnali Osszetakaritdsardl. Fenti
eseményt az lizemvezetd rogziti a Munkahelyi ellen6rzési napléban.

4.1.10 A légszennyez6 forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak
jogszabalyi hattere

Fontosabb leveqgbékérnyezeti jogszabdlyok:

—  4/2011 (1. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

-  4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet A Ilégszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijel6lésérol

— 1995, évi LIIL tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

— 306/2010 (XII 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl

Alevegd védelmérdl szol6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12a. pontja értelében:

12 a. helyhez kétott diffuz forrds hatdstertilete: a vizsgalt diffiz forras koril lehatarolhat6é azon
legnagyobb tertilet, ahol a diffiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hidnyaban
jellemz6 iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhaté - 1égszennyez6
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffiz forras kornyezetében a talajkozeli és
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magas légkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhat6 talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet8ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A banyaszati tevékenység soran felhaszndlt lizemanyag mennyiségbdl (MSZ 21459/1-81,
21459/2-81 és a 21457/4-80-as szabvanyok felhasznalasaval) alapjan megbecsiiltiik a
kibocsajtott szennyezdanyag kibocsatast.

i . Fajlagos Uzemanyag kibocsatott 1égszennyezd
Légszennyez6 ) . L
I Kibocsatas fogyasztas anyag
anyago
Y4B kg/t kg/nap kg/nap (8 6ra) mg/s
co 32 6,56 227,77
SO 7.7 1,57 54,8
2 205
NOy 4.4 0,902 31,32
Szilard anyag 6 1,23 42,70

4-9, tablazat Felhasznalt iizemanyag mennyiségbdl becsiilt szennyez6anyag kibocsatas

A bels6 utak légszennyezéanyag kibocsatdsanak vizsgalatdhoz a Kozép-Tisza vidéki
Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyel6ség altal fejlesztett ,A 1égszennyez6 forrasok
hatasteriiletének becslése” elnevezésli programmal szamitottuk ki.

A Kkozlekedési emisszi6 sokkomponensili szennyezbanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai min6éségtél (csak az
SO.-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonbozé
emisszidk koziil azt a szennyezo6t kell kritikusnak minésiteni, melyek a vonatkozé immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A hattérterhelés jellemzésére az Orszagos Légszennyezettségi Mér6éhalézat Miskolc, Lavotta
méroallomasanak 2018. évi adatait hasznaltuk fel.

Légszennyez6 anyagok Hatarértékek Comax Hatastavolsag
(ng/m3) (ng/m3)
co 10000 21 26 m
SO; 250 5,05 26m
NO« 200 2,88 27 m
Szilard anyag 200 0,937 -

4-10. tiblazat: 1 6ras (Szilard anyag esetében 24 éras) atlagolasi idére szamolt immissziok
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-26m
4-5. abra: CO-ra vonatkozo terjedési gorbe
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Hatastavolsag -8.0.0.5
/"\
]
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4 ! )
1 ]
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2 SWEL SN
1
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i i
1 ]
1 ]
0 | !
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
— Kén-dioxid, SO2 . Maximum: 5.05 pg/m3 -13 _ _ C -feltétel: 4.04 yg/m3 — Atlag: 1.98 pg/m3
m -26m

4-6. abra: SOz-ra vonatkoz6 terjedési gorbe

Az elvégzett mérések és szamitadsok alapjan a kialakulé légszennyezettségi koncentraciok a
4/2011. (1. 14.) VM rendeletben 1. szamu melléklete szerint hatarértékek a védendd épiileteknél
minden esetben teljesiilnek. A varhato6 hatasteriileten védend6 ingatlan nem talalhato.
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4-7. abra: NOx-re vonatkozo terjedési gorbe

4.1.11 A Kkiporzas altal okozott 1égszennyezés

A banyavallalkoz6 torekszik az aktiv nyitott feliiletek minimalizalasara. A kiporzas altal érintett
banyateriilet csokkentése érdekében a tajrendezési terv alapjan rekultivaciés munkak zajlanak.

Hosszan tart6 szaraz idészak esetén, a Kiporzas csokkentését a szallité utak locsolasaval oldjak
meg, a kocsikat a kiporzas ellen ponyvatakarassal fedik.

A levegélterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolé6 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 24 6ras szallé por
koncentraciéja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor nem haladhatja meg az50 pg/ms-t.

4.1.12 Ellendrzések, havaria események

Az el6z6 engedélyes id6szakban levegétisztasag védelemmel kapcsolatosan ellendrzés és
havaria nem tortént.

4.1.13 Aleveg6t ért terhelések értékelése

A banya normadl iizemelése sordan a banyateriiletet magaban foglal6 ingatlanokon a kialakuld
légszennyez6 anyag koncentracié nem haladja meg 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott
hatarértékeket. (24 6ras szallé por koncentraciéja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor
nem haladhatja meg az 50 pg/ms3-t). A hatasteriilet nem szamottev6, a hatarértékek a védendé
épiileteknél minden esetben teljesiilnek. A varhaté hatasteriileten védendd ingatlan nem
talalhato.

A tevékenységhez kapcsol6do szallitasbol a bekotéut mentén jelentkezé immisszié a megfeleld
intézkedéseknek koszonhetéen csekély mértékd.

Leveg6t érint6 havaria esemény a banya teriiletén nem volt.

Fentiek alapjan a banya levegémindségre gyakorolt hatasa az el6irasok betartasa mellet nem
szamottevd, hatarérték tullépésre nem kell szamitani.
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4.2 Viz

4.2.1 Teriilet altalanos geoldgiai ismertetése

4.2.1.1 Féldtani, vizféldtani viszonyok

Az alaphegység E-on alsé- és kozépsé-triasz karbonatos képzédményekbdl all, D-en pedig (j
paleozoos és mezozoos kézetek fordulnak el6. A felsG-panndniai rétegekre atmenet nélkiil
telepiil a pleisztocén durva iiledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi
képzédményeket. A folyok teraszai Miskolc és Sziksz6 folott elvégzddnek, ill. belesimulnak a
hordalékkipba, amelynek anyaga a Sajotél Ny-ra kavicsos, K-re inkdbb finom tledékekbdl all. A
hordalékkup épitése az egész pleisztocénben tartott, s kiilondsen a Sajé-Hernadtol Ny-ra
rakédott le tobb rétegben sok kavicsos iiledék. A holocénben a Sajé-Herndd sajat
hordalékkupjaba vés6dott. A felszin legelterjedtebb képzédménye a folyovizi kavics (gyakran
homok és murva is kapcsolddik hozzajuk). A kistajban rendkiviil sok, nagy készlettel rendelkez6
kavics-el6fordulas ismert; a nagyobbak: Alsézsolca, Nyékladhaza, Mez6csat, Sajészoged,
Hej6papi, Héjékeresztur, Muhi, Sajéors, Arnét, Korom, Sajopetri, B6cs. A Sajo-Hernad arterén
16sz0s-agyagos tledékek ill. holocén dntésanyagok vannak a felszinen.
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4-8. abra: Foldtani felépités a banyaiizem kornyezetében
(Forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/)

A Ko6zép-Tisza Ny-i oldalan a Sajo és a Hernad k6zos hordalékktpsiksaga, amelyhez a Sajé (229
km. 12708 km?2) Sajészentpéter alatti szakasza (64 km. 7782 km?2-rel), a Hernadnak (282 km,
5436 km2) Als6dobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Sajé ezen a szakaszon veszi
fel a Hernadon kiviil a Bédvat (111 km, 1727 km2) balrdl, tovabba a Kis-Sajoé (21 km. 86 km?2).
jobbrol pedig a Szinvat (18,5 km. 159 km?2). A Hernadnak a mellékvize jobbrol a Vadasz patak
(33,5 km, 211 km?) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna (68 km, 267 km2). A Sajéval
parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hej6 (44km, 243 km?2), amelynek mellékvize a Kulcsar-volgyi-
patak (26 km. 70 km?), tovabba a Rigosi-f6csatorna (39 km,148 km?2). Szaraz, gyér lefolyasu,
vizhianyos teriilet.
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A Sajon és a Hernadon a tavasz, a Hej6n a Kora nyar az arvizek id6szaka. Az év masodik fele
altaldban kisviz(i. A karsztforrasbol ered6 Hejon jellegzetes a karsztos vizgyiijt6 kiegyenlito,
tarozé hatasa.

A Saj6é és a Szinva IIl., a Hernad és Bodva II. osztdlyu vizmindségii. A folydk mentén csak
helyenként vannak védégatak. Az artertilet kiterjedése kb.20 km?, amibdl 1.2 km? belteriilet, 9.8
km? szant6, 8.8 km? rét és legeld, 0.2 km? erd6. A belviz elvezetd csatornahaldzat hossza kb. 100
km. A Sajé duzzasztokkal Miskolcig hajozhatdva lehetne kiépiteni. Energiajait a Hernadéval
egylitt néhany MW-os erémiivel lehetne kitermelni.

Allévizeink csoportjaba természetes kis tavak tartoznak, amelyekbdl négy van, 15 ha felszinel (a
legnagyobb Hej6é mentén, Oszlar kézelében, 9 ha-os). A Sajo hordalékkiapjaba Nyékladhaza és
Malyi kérnyékén tobb kavics-banyatavat mélyitettek, felsziniik valtozo, 6sszesen kb. 4 km2-re
tehetd.

A talajviz mélysége Igrictdl E-ra 4-6 m, a Hej alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4 m
kozott van. Mennyisége jelentds, de a peremek fele csokken. Kémiai tipusa f6leg
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége Felsézsolcatél E-ra és a telepiilések
korzetében 25-35 nk®, mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/1 felett,
mashol az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kevés. Mélységiik altalaban sekély,
de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mez6csat mélyfirasa 49 °C, Sajohidvégé
95 °C-os meleg vizet ad.

A koziizemi vizellatds megoldott, a csatornahdlézat is egyre inkabb kiépilt. Ennek
kovetkeztében a szennyvizhalézatra csatolt lakdsok ardnya Miskolc nélkiil is meghaladta a
60%-ot (2008), a megyeszékhely ide tartozo részével egytitt pedig 80 % folé emelkedik.

Jelmagyarézat A I
Tavleti vizbézis

4-9, abra: Felszin alatti vizbazisok a vizsgalt teriilet kornyezetében
(Forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/pothull100/)
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Nyékladhaza felszin alatti viz szempontjaboél érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi
teriileten 1évo telepiilések kozé tartozik a ,27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz
allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol” alapjan.

A 4-10. abra szemlélteti a vizsgalt teriilet kornyezetében taldlhaté felszini vizeket, a 4-11. dbra
pedig a talajvizszinteket mutatja be a vizsgalt teriilet kdrnyezetében.
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4-10. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében
(Forrds: http://kira.hu/)

2100_1248_t:
Telsjv

4-11. abra: Talajvizszintek a vizsgalt teriilet kornyezetében
(Forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz100_1248/)
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4.2.1.2 Tektonikai viszonyok.

© Toth et al., 2006

4-12. abra: Magyarorszag szeizmikus zénatérképe
(Forras: http://www.georisk.hu/Maps/EC8_zones_A4.pdf)

Foldrengések kovetkeztében 50 év alatt, 10%-o0s meghaladasi valdszinliséggel, az alapkdzeten
varhatd vizszintes gyorsulas g (gravitacios gyorsulds) egységben a térképrol leolvashaté, hogy a
vizsgalt teriilet Magyarorszagi viszonylatban kevésbé aktiv teriiletei kozé tartozik.

4.2.2 Ajellemz6 vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra
jogositoé engedélyek és az engedélyektdl valo eltérések ismertetése

A bdnydban jellemzé vizhaszndlatok:

—  Szocidlis céla vizhaszndlat palackozott, illetve tartalyos vizzel biztositott.

— Az anyagdeponiak és a szallitasi utvonalak locsolasara szaraz, szeles id6ben locsoléautot
kivannak haszndlni.

—  Osztalyozashoz biztositott vizhasznalat, amennyiben sziikség lesz ra.
A moso6-osztalyozd berendezés vizigényét egy iilepit6-tarozé medence fogja biztositani,
létesitése megfelel6 engedélyezési eljaras lefolyatatasa utan lehetséges.

4.2.3 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére
vonatkoz6 statisztikai adatszolgaltatasok bemutatasa. A technolégiai
vizigények kielégitésének, a tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozo
vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a vizforgalmi
diagramnak a bemutatasa

Szallitasi utvonalak locsoldsara szaraz, szeles id6ben van sziikség.

A kavicsmosé technoloégiai vizigény biztositasat a vallalkozé a banyatelken beliil talalhaté
tilepit6-tdroz6 medencébdl kivanja majd biztositani. A vizigény pontos meghatdrozasat a
létesitéskor felmeriil6 igények fogjak meghatarozni.
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4.2.4 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatds, a kommunalis és technoloégiai célu
felhasznalas bemutatasa

Ivévizelldtds:
Vezetékes vizellatas kiépitése nem tortént. Az ivoviz ellatas palackozott vizzel biztositott.

Kommunadlis vizfelhaszndlds:

A banyaiizem teriiletén bérelt mobil WC Kkertlt kihelyezésre, melynek iizemeltetésérdl a
bérbead6 gondoskodik.

Technoldgiai célil vizfelhaszndlds:

A banyabeli utak locsolasahoz a viz tartalykocsival biztositott.

Az osztalyoz6 vizigényének biztositasat a vallalkozé a banyatelken beliil talalhaté, iilepit6-tarozé
medencébdl kivanja majd biztositani.

4.2.5 Avizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg

Az iizem teriletén viztermel6 kit nem Gzemel.

4.2.6 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi
adatainak bemutatasa a technologiai leirasok alapjan

Kommundlis szennyvizek:

Jelenleg a teriilet nem csatlakozik kdzcsatornara. Vezetékes vizellatas kiépitése nem tortént. Az
ivoviz ellatds palackozott vizzel biztositott. A banyalizem teriiletén bérelt mobil WC keriilt
kihelyezésre, melynek tizemeltetésérdl a bérbeadd gondoskodik.

Technolbgiai szennyvizek:

A kitermelés soran technoldgiai szennyviz nem keletkezik. Az osztalyozas soran felhasznalt viz
az llepitést kovetden ujrafelhasznalhato.

4.2.7 A szennyviz Osszegyljtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan)
szennyviz kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb
szennyvizcsatornak, a szennyviztisztito telep jellemz6i, tovabba az
iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés adatainak ismertetése

Kommundlis szennyvizkezelés:

A banyaiizem teriiletén bérelt mobil WC keriilt kihelyezésre, melynek tlizemeltetésérdl a
bérbead6 gondoskodik.

4.2.8 A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesitett, akar elvalaszto
rendszeri a csatornahalézat)

A teriilet altal vissza nem tartott vizek az utak és a teriilet eséseinek kdszonhet6en szennyezddés
nélkiil elszikkadnak.
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4.2.9 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgal6 (hat6sagi hatarozattal eldirt)
monitoring rendszer adatainak és miikodési tapasztalatainak bemutatasa,
beleértve mind a vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak
vizsgalatat, hatasteriilletének meghatarozasat, értékelését

A banyat éré hatdsok vizsgilatdra évente két alkalommal (marcius-aprilis és augusztus-
szeptember) vizmintat kell venni a banyatobol, és elemeztetni kell az MSZ 12749:1993
figyelembevételével, az alabbi paraméterek vonatkozasaban: pH, fajlagos elektromos vezetd
képesség, 0sszes keménység, vas, mangan, ammonium, nitrit, nitrat, 6sszes nitrogén, szulfat,
foszfat, 6sszes foszfor, klorid, 6sszes lebegd anyag, és asvanyolaj-tartalom (TPH-GC).

Minta jele NY-1 | TO-1 | NY-1 | NY-1 | NY-1 | NY-1
2015. 2016. 2017. l::::lr{
Mintavétel datuma 05.20 | 11.18 | 07.06 | 09.20 | 08.10 | 10.03
pH (helyszini mérés) 7,88 7.16 7.48 7.83 7,94 7,75 | 7,8-9,2
Vezet6képesség (helyszini mérés)| uS/cm | 789 535 536 563 488 530 <1500
Hidrogénkarbonat mg/1 183 171 140 159 128 153
Karbonat mg/1 <1 <1 <3 <3 <3 <3
Osszes ligossag mmol/1 3,0 2,8 2.3 2.6 2,1 2,5
Osszes keménység CaOmg/l| 224 219 141 146 128 139
KOI, mg/1 1,21 0,99 1.97 1.72 2,5 1,92 <40
Szulfat mg/l 200 240 125 130 125 130
Nitrat mg/1 0,4 <0,3 <0.3 <0.3 <0,3 <0,3 <0,6
Nitrit mg/l | <0,01 | <0,01 | <0.01 | <0.01 | <0,01 | <0,01
Klorid mg/1 30 28 24 26 23 23
Foszfat mg/l | <0,05* | <0,05 | <0.05 | <0.05 | 0,06 | <0,05 | <0,01
Ammoénium mg/1 0,02 0,04 0 0.08 0,02 <0,01
Vas mg/1 0,13 0,29 0.03 <0.05 0,19 0,15
Mangan mg/1 0,02 0,04 0.04 0.02 0,02 <0,01
Natrium mg/l 16,9 16,6 14.2 11.5 12,1 17,3
Kalium mg/1 1,46 1,57 1.12 0.52 0,56 1,32
Magnézium mg/1 12,9 12,8 9.37 7.5 8,29 10,6
Kalcium mg/1 137 135 85.3 86.9 78,0 86,9
TPH ng/1 59,4 22,6 24.6 38.7 419 15.2 100

4-11. tiblazat: A banyaté vizvizsgalati eredményei az elmult években
* Eredmény mérési hatdr alatt

A vizsgalati eredmények szerint a banyatéban 2017-ben a foszfat koncentracié a 10/2010. (VIIL
18.) VM rendelet 2. mellékletében meghatarozott banyatavakra vonatkozdé hatarértéket kis
mértékben meghaladta augusztusban, mely szennyezés vélhet6en a banyaszati tevékenységgel
nem fiigg dssze.
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Ezen felill a banyatevékenység talajvizre gyakorolt hatdsanak megfigyelésére 2 db monitoring
kut all rendelkezésre (vizjogi lizemeltetési engedély: 8866-4/2009). A monitoring rendszer
adatait a 3.1.1.3 szamu fejezetben bemutattuk.

Kom Arté k1 (B)
ponens Mérték-
egység 2015 2016 2017 lfat?::ll"
Mintavétel datuma 0520 | 1118 | 07.06 | 09.20 | 08.10 | 10.03 | 'K
<6,5;
pH — 6,64 6,52 6,49 6,57 6,59 6,57 59,0
Fajlagos vezet6képesség | uS/cm 669 537 702 691 644 683 2500
Hidrogénkarbonat mg/L 214 220 232 220 214 220 —
Karbonat mg/L <3 <3 <3 <3 —
Osszes lugossag mmol/L 3,5 3,6 3,8 3,6 3,5 3,6 —
Osszes keménység “CI%L 195 188 195 196 183 185 —
KOlps mg/L | 1,51 1,13 0,48 0,62 0,79 0,72 —
Szulfat mg/L 150 140 140 180 155 150 250
Nitrat mg/L <0,3 <0,3 0,4 0,4 0,3 <0,3 50
Nitrit mg/L 0.01 0.04 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 0.5
Klorid mg/L 21 21 21 23 18 19 250
Foszfat mg/L 0,12 0,18 0,28 <0,05 0,07 <0,05 0.5
Ammoénium mg/L 0,12 0,2 0,11 0,05 0,10 0,03 0.5
Vas mg/L 6,36 5,94 6,93 2,08 2,18 4,75 —
Mangan mg/L 0,31 0,36 0,34 0,26 0,27 0,37 —
Natrium mg/L 14,8 15,2 13,9 9,90 9,36 15,6 200
Kalium mg/L 1,15 1,46 1,33 0,41 0,42 1,19 —
Magnézium mg/L 11 11,2 11,2 11,5 9,06 11,2 —
Kalcium mg/L 121 116 120 121 116 114 —
TPH-olaj index ug/L 84,6 20,3 18.2 315 212 16.9 100

4-12. tablazat: A F-1 figyel6kut vizvizsgalati eredményei az elmilt években

A vizsgalati eredmények alapjan a monitoring kutak vizének dsszetétele a felszin alatti vizekre
vonatkoz6 6/2009. (IV.14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet hatarértékeinek megfelel.

K . F-2 (B)
omponens Mérték- /
egység 2015 2016 2017 hatar-
Mintavétel datuma 05.02 | 11.18 | 07.06 | 09.20 | 08.10 | 10.03 | €Tt¢K
pH — 687 | 656 | 677 | 679 | 691 | 679 <6,5;
>9,0
Fajlagos vezet6képesség | uS/cm 705 521 739 709 667 670 2500
Hidrogénkarbonat mg/L 250 232 256 244 250 238 —
Karbonat mg/L <3 <3 <3 <3 —
Osszes ldgossag mmol/L 4,1 3,8 4,2 4,0 4,1 3,9 —
Osszes keménység mg/L CaO 199 184 205 194 189 186 —

-49-




.y F-2 (B)
Komponens Mérték- 4

egység 2015 2016 2017 l}atﬁlr-

Mintavétel datuma 05.02 | 11.18 | 07.06 | 09.20 | 08.10 | 10.03 | €rték
KOlps mg/L 1,48 0,74 0,70 0,57 0,30 1,41 —
Szulfat mg/L 130 140 140 165 145 140 250
Nitrat mg/L <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 50
Nitrit ng/L 10 50 0,04 | <0,01 | 0,01 | <0,01 0.5
Klorid mg/L 23 20 26 24 21 19 250
Foszfat mg/L 0,15 0,21 0,37 <0,05 <0,05 0,06 0.5
Ammoénium mg/L 0,09 0,12 0,14 0,11 0,11 0,02 0.5
Vas mg/L 4,10 3,38 4,38 2,30 1,14 3,64 —
Mangan mg/L 0,24 0,21 0,35 0,22 0,22 0,22 —
Natrium mg/L 17,2 14,2 18,4 10,4 10,8 14,6 200
Kalium mg/L 1,52 1,60 2,35 0,58 0,79 1,33 —
Magnézium mg/L 11,1 9,67 11,9 7,44 8,49 10,2 —
Kalcium mg/L 126 115 127 124 128 116 —
TPH-olaj index ug/L 399 | 262 | 115 39.7 17.5 17.2 100

4-13. tablazat: A F-1 figyel6kut vizvizsgalati eredményei az elmilt években

* A bdnyatelek tertiletén a 2015-ds évben nem tértént kitermelés, tovdbbd sem az F-1 jelil kutban, sem a té vizmintdjdnak
vizsgdlata sordn egyik komponens esetében sem volt ,B" szennyezettségi hatdrérték tullépés, ezen feliil azéta sem
mutatkozott szennyezés, ezért feltételezziik, hogy a megjelélt koncentrdcié mintavételi vagy laboratoriumi hiba
eredménye lehet.

4.2.10 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Felszini és felszin alatti vizszennyezés a banya eddigi m{ikddése soran nem meriilt fel.

A felszin alatti vizeket esetlegesen a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek
megakadalyozasara a termeld gépeken rendszeres idékozonként karbantartast végeznek
(végeztetnek), a felmertl6 hibakat az iizem teriiletén kivil kijavitjak, illetve kijavittatjak.

4.2.11 A vizvédelemmel Kkapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a
végrehajtasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése
A vizmindségi karelharitasi terv késziilt a banyara vonatkozéan, melyet az Eszak-Magyarorszagi

Viziigyi Felligyelet H-10332-7/2004. szamon elfogadott. A miivelést a kovetkezd vizvédelmi
szempontok alapjan végzik.

e A kitermeléskor az aktiv, nyitott feliiletek minimalizalasara, igy a vizmosasok
kialakulasanak veszélye csokkentésére kell torekedni.

o A fejtési rézsik folotti ovarkok kialakitasaval a fejtési rézslikon a vizmosasok
kialakuldsanak valoszintisége csokken.

e A banyaterileten csak kifogastalan miiszaki allapotti munkagép lizemeltetése elfogadott.

e A banyaszati tevékenység felhagyasat kovet6en a banyateriiletet jovahagyott
tajrendezési terv alapjan rendezni sziikséges.
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4.2.12 Havaria események

Vizszennyezéssel jar6 havaria esemény a teriileten nem tortént.

4.2.13 A vizeket éro hatasok

A banya eddigi miivelése sem a felszini, sem a felszin alatti vizeket nem érintette, azokra hatast
nem gyakorolt. A felszini lefolydsi viszonyok jelent6sen valtoztak, azonban a felszin alatti
vizkészlet utdnpotlédasaban jelentds valtozas nem kovetkezett be. A banyaiizem technoldgiai
vizigényét a kiépitett lilepit6-tdrozé medence biztositja. Uzemszer( kitermelési kériilmények
kozott vizszennyezés nem varhato.

4.3 Talaj

4.3.1 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A felilvizsgalt teriilet tobb mint két évtizede banyaként miikodik, a teriilet igénybevételében
valtozds nem tortént. A banyatelek Eszaki része Nyékladhaza 046 hrsz. Kb/B Kiilénleges
beépitésre nem szant teriilet - banya besorolast, Déli rész Altalanos mezégazdasagi teriilet.

4.3.2 A tagabb teriilet talajtana

A taj a két foly6 hordalékkuipjan alakult ki. A fiatal 6ntéshordalékon, amelynek egy része kavics,
ontés réti és réti talajok (30 és 12%) talalhatok. Mechanikai 0sszetételiik valyog vagy agyagos
valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%. Termékenységi besorolasuk a 40-50 (int.)
foldmindségi kategoria. A Sajo-volgy talajai - amelyek kozott kevés nyers 6ntés is van - inkdbb
savanyuak, mig a Hernad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén savanyuak. Az
Ontés réti talajokéhoz hasonlé fizikai és kémiai jellemzdjli, de nagyobb (>4%) szerves-anyag-
tartalmua réti talajok termékenységi besorolasa az 55-70 (int.) ponthatarokkal jellemezheto.
Hasznosithat6saguk mindegy 50%-ban szanté és 30-35%-ban rét-legeld lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban
fordulnak el6. A réti szolonyecek 80%-ban legel6ként, mig a kedvez6bb termékenységii
sztyepesedd réti szolonyec talajok 25%-ban legel6ként és 75%-ban szantéként hasznosithatok

A teraszok l6sz és loszszerti lledékein - f6ként a kistdj als6 harmaddban - a réti
talajképz6dményekhez csatlakozé térszineken réti csernozjomok (11%), a magasabb teraszokon
alfoldi meészlepedékes csernozjomok (20%.), a hegységel6terekhez csatlakozéan pedig
csernozjom barna erdétalajok (23%) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai 6sszetétele
altalaban valyog, viz- és tapanyag-gazdalkodasuk kedvezd, termékenységiik valtozé 65-105
(int.). A réti cernozjomoké legkedvez6bb, az alfoldi mészlepedékes csernozjomoké - fizikai
féleségiiktdl fliggben - (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy lehet, mig a csernozjom
barna erddtalajoké erdsen savanyu kémhatasuk miatt kisebb. E talajok féként (75-90%)
szantéként, de 5-10 %-ban gyep-, sz616- és erddteriiletként is hasznosithatok.

Az Agrar-Kornyezetgazdalkodasi Informaciés Rendszer honlapjan megtalalhaté Magyarorszag
genetikus talajtérképe. A Nyékladhaza 1. kavics banyatelek kérnyezetére jellemzd talajtipusokat
a 4-13. dbra szemlélteti.
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Futéhomok

5 b\ S evens
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I Humuszos homok talgjok

Rendzine talajok

Erubéz talejok, nyiroktalajok

Seavenyu, nem podzolos barns erdétalejok
Agyagbemosddésos barna erdétalsjok
Pszeudoglejes barna erdétalajok
Remenn-féle barna erdételajok
Kovérvényos barna erdétalejok
Csernozjom-barne erdételajok
Csernozjom jellegl homoktalajok
Mészlepedékes csernozjomok

Alfoldi mészlepedékes csernozjomok

Mélyben sos elf6idi mészlepedékes
csernozjomok

Réti csernozjomok

Mélyben sés réti csernozjomok
Mélyben szolonyeces réti csernozjomok
Terasz csernozjomok

Szoloncsékok

Szoloncsék-szolonyecek

Réti szolonyecek

Sztyeppeseds réti szolonyecek
Szolonyeces réti talgjok

Réti talajok

Réti 6ntéstalajok
Lépos réti talejok
‘ | Siklép talajok
Lecsepolt és telkesitett siklép talajok
I Mocséri erdsk telajai
[\ Fistal nyers 6ntéstalgjok

B v:

4-13. abra: A banya kérnyékének genetikus talajtérképe
(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)

433 A tevékenységbdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési
lehet6ségeinek bemutatasa

Oldjelfolyds miatti vészhelyzet

A banya teriiletén alkalmazott gépek rendszeres ellendrzéseken és szervizeléseken esnek at,
munkavégzést csak kivald miszaki allapoti gépekkel végeznek, ezért az olajelfolyasok és
elcseppenések olyan iizemi és munkateriiletekre korlatozhatéak, ahol izemanyagtoltés, olaj- és
ken6anyagok tarolasa, hulladék olaj- és kenSanyag tartolasa torténik. A gépjarmiivek javitasa
nem a banyaiizem teriiletén torténik. A kendanyagok taroldsa a megfeleld miiszaki el6irasok
szerinti. A veszélyes anyagok és hulladékok taroldsa az erre a célra kialakitott fedett veszélyes
anyag lizemi gy(ijt6helyen torténik.

A bekévetkezés okai lehetnek:

e Hidraulikacs6 szakadasa

e ataroldtartalyok meghibasodasa
e gondatlan anyagkezelés

e hajtomiivek meghibasodasa

e szivargasok.
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Megeldzés, a bekovetkezett talajszennyezések megsziintetése:

A vizsgdlt teriileten csak a kornyezetvédelmi el6irdsokat teljesité gépek dolgoznak azok
rendszeres szakszer(i karbantartasat megfelel§ id6kozonként elvégzik, a napi ellen6rzések soran
kiilon figyelmet forditanak a hidraulika csévek, tartalyok, és a tomitések ellenérzésére.

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot az el6irasoknak megfelel6en a
rendelkezésre all6 karmentesité anyagokkal azonnal fel kell itatni, az atazott talajjal egyiitt fel
kell szedni és a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet értelmében kell gyfijteni, tarolni és
elszallittatni.

4.3.4 Prioritasi intézkedési tervek készitése

A bekévetkezett talajszennyezédések megsziintetése

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a 98/2001 (VI. 15) Korm. Rendelet értelmében a
kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni és az ataztatott talajjal egylitt kell felszedni, gy(jteni,
tarolni, elszallitani.

A banyaban a szennyezdanyag kiomlése esetén a felszedést el kell végezni, a teriiletet fel kell
takaritani és a mentesitést el kell végezni. Az anyagnak vizzel torténé old6dasat és az oldatnak
felszini vizekbe torténé jutasat meg kell akadalyozni.

Olajelfolyas bekovetkezése esetén annak mértékétol fiiggetleniil a kovetkezo intézkedéseket kell
megtenni:

—  Fel kell deriteni az olajelfolyas eredetét.

—  Meg kell sziintetni az olajelfolyast kivalté okot.

—  Elkell hatarolni véddgattal a szennyez6dott teriiletet és fel kell fogni az elfoly6 olajat.

—  Fel kell szedni és el kell szallitani a kifolyt olajat.

—  Fel kell tarni a szennyezett tertileteket, a szennyezett talajt, novényzetet ki kell termelni és
artalmatlanitani kell.

- Meg kell akadalyozni az ismétl6dé el6fordulds lehet6ségét és igazolni az okozott
kornyezetszennyezés megsziintetését.

4.3.5 Remediaciés megoldasok bemutatasa

A banyaszati tevékenység soran a humuszos réteget letakaritjak és deponaljak.

A banyaban a tajrendezés folyamatos, a teljes kord rendezés, Gjrahasznositas csak a banyaszati
tevékenység teljes megsziintetése utan valésithaté meg.

4.3.6 Havaria események

A teriileten talajszennyezéssel kapcsolatos havaria nem tortént.

4.3.7 A talajt éro hatasok értékelése

A banya eddigi lizemeltetése soran talajszennyezés nem fordult elé.
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A kitermelés csak a jovahagyott miiszaki lizemi tervben engedélyezett mérték(i talaj
igénybevétellel jarhat.

Talajszennyezés normal tizemi koriilmények kézott nem varhato.

4.4 Hulladék

Hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabdlyok

—  2012. évi CLXXXV. Tv a hulladékrdl

- 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

— 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairdl,

— 310/2003. (VIII.16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és megel6zési
programokra vonatkozd részletes szabalyokrol

— 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

4.4.1 Hulladékok keletkezésével jaro technologiak és tevékenységek
bemutatasa, technolégiai folyamatabrak készitése

4.4.1.1 Bdnydszati hulladékok

A kébanya lizemeltetése soran a kitermelt dsvanyi anyagok egy része (banya meddd) banyaszati
hulladéknak mindsiil.

A banyavallalkoz6 rendelkezik Hulladékgazdalkodasi Tervvel, melyet jelentésebb valtozas
esetén, de legalabb 5 évente feliilvizsgdlja és sziikség esetén modositja, illetve a
Banyakapitanysagot a nyilvantartott adatokban bekovetkez6 valamennyi valtozasrol
haladéktalanul irasban értesiteni foga.

4.4.1.2 Kiszolgdlé tevékenységekbil adédo hulladékok

Kiszolgalé tevékenységek:
o gépekiizemeltetése

A gépjarmivek javitdsat, karbantartdsat nem a banyalizem teriiletén végzik. A teriileten
esetenként miikodo alvallalkozék sajat gépeinek, gépjarmiiveinek javitasat, karbantartasat sem
a banya teriiletén végzik.

Alkalmazottak szocidlis ellitdsa:

e szilard telepiilési hulladék
e folyékony telepiilési hulladék

A kommunalis hulladék gytijtését kihelyezett gylijtéedényekben végzik.

A banyaiizem teriiletén bérelt mobil WC Kkerilt kihelyezésre, melynek iizemeltetésérél a
bérbead6 gondoskodik.
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4.4.2 A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos alapvet6 miiszaki kovetelmények.

A kommundlis hulladékok gy(ijtéedénye az irodandl van elhelyezve. A hulladékok
artalmatlanitasra torténd atadasa a gytijt6helyrol torténik.

Elérendé hulladékgazddlkoddsi célok

A banyateriilet hulladékgazdalkodasi tevékenysége kiegyensulyozott. Az el6z6 iddszakhoz
hasonldan a termelési szinvonal megtartdsa mellett a cél tovabbra is a keletkezd hulladékok
minimalis szinten tartasa.

4.4.3 A technoldgia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék
keletkezésével jaro technolégiakrol

Technoldgiaban felhasznalt nyersanyagok:
e Asvanyi nyersanyag (jovesztett nyersanyag)
Egyéb nyersanyag, energia:

e Uzemanyag (munkagépek, szallit6jarmiivek, aggregatorok)
e Kendanyagok

e Viz (porlekdtés, szocialis igények)

e Fa (tlizel6anyag)

4.4.3.1 Hulladékmérlegek

A tevékenységhez kapcsoléddan csak minimalis kommunadlis hulladék keletkezik.

4.4.4 A Kkeletkez6 hulladékok mennyiségének és oOsszetételének ismertetése
(veszélyes hulladék esetében az azonositd szamat, veszélyességi osztalyat
és veszélyességi jellemzoit is meg Kkell adni technolégiankénti és
tevékenységenkénti bontasban)

Teleplilési szildrd hulladékok, termelési nem veszélyes hulladékok

Az els6sorban a dolgozok szocialis ellatasabol és ilizemviteli tevékenységébdl szarmazo
kommunalis hulladékok gyiijtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijeldlt taroloban
torténik. A telepiilési szilard hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkez6 vallalkozé szallitja
el.

Folyékony kommundlis hulladék

A banyaiizem teriiletén bérelt mobil WC Kertlt kihelyezésre, melynek ilizemeltetésérol a
bérbead6 gondoskodik.

Inert hulladék (bontdsi térmelék)

Inert hulladék a banyatizem teriiletén 5 évre visszamend&leg nem keletkezett.

Veszélyes hulladékok
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A Readymix Hungaria Kft. nem folytat olyan tevékenységet, amely veszélyes
hulladékkeletkezéssel jarhat.

Havaria esetén a karmentesitéshez hasznalt anyagokat jogszabalyoknak megfelel6en engedéllyel
rendelkezd vallalkoz6 szamara adjak at artalmatlanitasra.

4.4.5 A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése

4.4.5.1 Nem veszélyes hulladékok

Az els6sorban a dolgozdk szocidlis ellatasabol, és tlizemviteli tevékenységébdl szarmazd
kommunalis hulladékok gyiijtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijelolt
hulladékgytijtében torténik.

4.4.5.2 Veszélyes hulladékok

A Readymix Hungaria Kft. nem folytat olyan tevékenységet, amely veszélyes
hulladékkeletkezéssel jarhat.

4.5 Zaj- ésrezgés

4.5.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi
szempontbol, feltiintetve és megnevezve a védendd objektumokat,
védendonek Kijelolt teriileteket

4.5.1.1 Zaj és rezgésforrdsok

- Tertilet el6készités, takaroréteg és meddo eltavolitasa

- Haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrassal, viz aldli kotrasa

- Kitermelt haszonanyag deponalasa

- Igény esetén osztalyozas, termékdepdzas (osztalyozott termékek depondlasa)
- Rakodas, szallitas eladas

- Letermelt tertiletrészek tajrendezése

4.5.1.2 Uzemi eredetii zajterhelés értékelése
A banyamiivelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek, eszkozok

A bdnydszati tevékenységben kézremiikédd gépek:

— hidraulikus kotréval 100 dBA,

— gumikerekes homlokrakoddéval 87 dBA,
— osztalyozo6 berendezés 93 dBA,

— locsolbaut6 84 dBA,

— szallitéjarmiivek 84dBA.

A vizsgalt id6szakban a berendezések miikodési ideje: 8 dra. A teriileten csak nappali
munkavégzést végeznek. (A kozvetlen kitermelésben folyamatosan szallitéjarmii nem vesz részt,
azonban mivel a be és kiszallitAs a banya lizemelése soran folyamatosan zajlik, ezért a
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szallitéjarmilivek telephelyen beliili zajhatasanak figyelembe vételére 1 db jarmd 8 6raban
torténo allandé alkalmazasat vettiik figyelembe.)

A teriileten csak nappali munkavégzést terveznek.

4.5.1.3 A zaj ellen védendé objektumok

Sor Besorolas Elhelyezkedése
X Megnevezés Cim HRSZ telepiilésrendezési terv
szam < EOV (m)
alapjan
1 udild Nyékladhaza, Nyékladhaza Uii/0. Udiilteriilet X:296 133
(98 m) Vadvirag ut 79. 4352/46 -lidiil6hazas Y: 785 791
5 lak6haz Nyékladhaza, Nyékladhaza Lke/O. Lakoteriilet X:296 189
(382 m) Arpéad u. 25. 1740/5 hrsz. -kertvarosias Y: 785 027
azdasagi
gancasag L, Nyékladhaza | Ma/Sz Mezbgazdasagi teriilet X:296 196
3 épiilet Onodi ut et
(43 m) 053/6 hrsz. -altalanos Y: 785 363
m

4-14. tablazat: Zaj ellen védend? teriiletek, épiiletek

4.5.1.4 Zajvédelmi hatdsteriilet megdllapitdsa

A telephely kornyezetének a kornyezeti zajterhelés meghatarozasat és értékelését 25/2004.
(XIL. 20.) KvVM rendelet el6irasainak megfelel6en végeztiink.

Megvizsgaltuk, hogy a tevékenységbdl, mint lizemi 1étesitménybdl szarmazé zaj a legkdzelebbi
zajtol védendd épiiletek homlokzata el6tt 2 m-re a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szo6lé 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM e. rendelet 1. sz. mellékletében eldirt,

teriileti
teljesiilnek-e.

MSZ 18150-1:1998
MSZ 184/7-83
MSZ ISO 1996-1

27/2008. (XII. 03.)

25/2004. (XII. 20.)

284/2007. (X. 29.)

93/2007. (XIL 18.)

funkciénak megfelel6 sorban szerepl§,

megengedett zajterhelési hatarértékek

A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

Akusztikai fogalom meghatarozasok. Zaj.

Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa és mérése. 1. rész Alapmennyiségek
és alapeljarasok.

KvVM-EiiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl.

KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

KvVM hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

rendelet a zajkibocsatasi
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétol fliggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott teriiletet kell
hatésteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriilet megallapitadsanak médjat.

Helyszini bejaras alkalmaval mért hattérterhelés: 38,4 dB

Kormdnyrendelet 6.§ (1) bekezdés e pontja szerint A létesitmény zajvédelmi szempontu
hatdstertiletének (a kornyezeti zajforrds hatdstertiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstol
szdrmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdarérték, ha a hdttérterhelés is legaldbb 10
dB-Iel alacsonyabb, mint a hatdrérték,

b) egyenlé a hadttérterheléssel, ha a hdttérterhelés kisebb a zajterhelési
hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hdttérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,

d) zajtél nem védendé kérnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrdsra vonatkozo, tlidiil6tertiletre megdllapitott zajterhelési hatdrértékkel,

e) gazdasdgi teriiletek zajtdl nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(22:00-06:00) 45 dB.

Tevékenység csak nappali id6szakban tervezett igy a zajvédelmi hatasteriilet a lakéingatlanok
irdnyaban azzal a vonallal jellemezhetd, amelyen tul a zajterhelés 40 dB alatt valdszintisithetd.

Tevékenység csak nappali id6szakban tervezett igy a zajvédelmi hatasteriilet @idiil6k irdnyaban
azzal a vonallal jellemezhet, amelyen tul a zajterhelés 45 dB alatt valdszintisithetd.

Tevékenység csak nappali id6szakban tervezett igy a zajvédelmi hatasteriilet gazdasagi teriilet
iranyaban azzal a vonallal jellemezhetd, amelyen til a zajterhelés 55 dB alatt valészintsithetd.

Ha a hatasterilileten olyan zajt6l védendd épiilet, teriilet vagy helyiség van, amelyre a
kornyezetvédelmi hatésag nem Aallapitott meg hatarértéket, azokra vonatkozban az
lizemeltetének zaj kibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni. Nem kell zaj kibocsatasi
hatarérték megallapitasat kérni, ha a tervezett zajforras hatasteriiletén nincs zajtél védendd
épiilet, tertilet, vagy helyiség, illetve ha a hatdasteriilet hatadrvonala a telekingatlan hatarvonalan
beliilre esik.

Az lizemi létesitményektd]l szarmazd zajterhelési hatarértékeket (a megengedett egyenértékii
A-hangnyomasszint értékeket) a zajtdl védend? teriileteken, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EiiM
egylttes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Az 1. szamu melléklet szerint az lizemi tevékenységbdl eredd zaj kibocsatasi hatarértékek az
alabbiak:
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Zajtol védenda teriilet

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre* (dB)

Nappal Ejszaka
06-22 dra 06-22 6ra

Udiilétertilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségligyi teriiletek 45 35
Lakotertlet (kisvarosiaskertvarosias, falusias, telepszerd beépitésii)

kiilonleges teriiletek kozil az oktatasi létesitmények teriilete, a 50 40
temetdk, a zoldterilet

Lakétertlet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45
Gazdasagi teriilet 60 50

4-15. tablazat: Uzemi tevékenységbdl eredé zaj kibocsatasi hatarértékek

Egvedi hangforrasoktél szarmazo zajterhelés szamitdsa

Zajforras jele Zajteljesitményszint lizemid6 eredd zajteljesitményszint
[dB(A)] [h] [dB(A)]
ti LAeq
L1 (kotrégép) 98 8
L2 (homlokrakodd) 87 8
L3 (osztalyozd) 93 8
L4 (szallité jarmi) 84 8
L5 (szallité jarmi) 84 8
100
4-16. tablazat: Lw - Eredd zaj teljesitményszint
Lt = Lw+ Kir + Kq-Ka-Ki-Kn-Ki-Kg-Ke
Kir a zajforras irdnytényezdje
Ka a sugarzasi térszog miatti korrekcio
Kq a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid
Ky a levegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcio
Km a talaj- és meteorolégiai viszonyok csillapité hatasat kifejezd korrekcid
Kn a novényzet csillapit6 hatasat kifejezd korrekcio
Kz lakott tertilet beépitésének csillapit6 hatasat kifejezd korrekcio
Ke zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége
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A zajforras irdnytényezoje

Az irdnyitdsi indexet sugdrzd éplilethomlokzatok esetén (épiiletek o&ndrnyékoldsa) kell
alkalmazni.
Az olyan hangforrdsok esetében, amelyeknek hatdrozott, kifejezett irdnyhatdsa van (pl
kifuvécsdvek torkolata, kémények) a irdnyitdsi indexet feltétlentiil figyelembe kell venni.

K|r=0

A sugarzasi térszog miatti korrekcié:
A térben bdrhol, magasan a talajszint folott Ke=+0 dB

A K4 tavolsagtdl fiiggd korrekcié a gombhulldm esetén (s=98 m)

Ka=101g (4ms2/5,2) =201g s,/ 5,) + 11 dB Ka=50,82 dB

A levegd hangelnyel§ hatdsat kifejez6 korrekcio:

Tervezéskor 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerint a 10 °C hémérséklethez és 70% relativ
légnedvességhez tartozo a értékével kell szdmolni, ami a 500 Hz-es névleges oktavsav-

kozépfrekvencia tartomanyban a, =1,93

L
KL = aL, St KL= 0,18 dB

A talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapit6 hatasat kifejez6 korrekcid

Km=4,8 - 2hm/st (17+300/s)  Km=4,18 dB

A novényzet csillapit6é hatdsat kifejez6 korrekcid

A hangterjedést erdsen befolydsolja a torzsek, dgak, levelek és a névények kézelében fellazitott
talaj dltal okozott szorddds. Ezek egylittes hatdsa a jdrulékos Kn csillapitds. Ez fiigg a névényzet

stiriiségétol, fajtdjdtol, a hang névényzetben megtett titjdnak hosszisdgdtol és a frekvencidtol. A
szakirodalomban megadott értékek nagyon nagy szoréddst mutatnak. A tervezés céljabol tehdt
rendszerint nem lehet hatékony zajcsékkentést elérni a ndvényzet telepitésével.

A tervezett telephely kornyéke erd6 és mezdgazdasagi teriilet azonban a banya elhelyezkedése
miatt és biztonsag javara, a névényzet csillapit6é hatasat elhanyagoltuk.

Kn=0

A lakott teriilet beépitésének csillapité hatasat kifejez6 korrekcid

Ha a forrds és az észleld kozétt épliletekkel beépitett teriilet van, drnyékolds miatt csillapodds
léphet fel. A beépitéseket, mint drnyékolokat kell figyelembe venni.

A vizsgalt teriilet és a védendd oOvezetek kozotti teriileten jelenleg nincs épitmény, igy a
beépitettség csillapité hatasaval nem szamolhatunk.

KB=0
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A zaj arnyékolas miatti korrekcid

Egy akaddly (pl. épliletek, hdzsorok, falak, téltés) mégétt hangdrnyék keletkezik. Ha a hangnak
nincs mellékitja valamely tiikrézo, visszaverd feliiletrél, akkor a hang az akaddly élein dt elhajlds
(diffrakcio) utjdn jut el az drnyékzéndba. Ezdltal csékken a hangnyomdsszint ahhoz képest,
amelyet szabad hangterjedésre szdmitottak, ennek a csillapoddsnak a mértéke a Ke-val jelolt

jdrulékos drnyékolds (beiktatdsi veszteség).

Az osztalyozashoz kapcsolddé munkalatok a banyaudvarban torténnek, azonban a biztonsag
javara zajarnyékol6 hatasokat nem vettiink figyelembe.

. a0
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Kz=10log (C,+ P )dB
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1+ 4 -~ ;ﬁ -I-S
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C; = - 1 2

1[4 1 [d,dgS,

Ky =ex
3 Ve Pl s, V 2z

Ke:KZ-KO+K1>OdB

Ha az akadaly éle, amelyre a beiktatasi veszteséget szamitjak, a foldre meréleges, akkor

Ko = K3, tehat K. =K K.=Kz=0dB
Vizsgalt St
sont Lu ) Ki | Ko | Ku K | Kn | Ko | Ko | Ke Le

\% 1 100 98 0 0 50,82 0,18 4,18 0 0 0 44,5
V2 100 382 0 0 62,64 0,73 4,66 0 0 0 31,65
V3 100 43 0 0 43,67 0,08 3,12 0 0 0 52,81
V4 100 158 0 0 54,97 0,3 4,44 0 0 0 40
V5 100 93 0 0 50,37 0,17 4,14 0 0 0 45
V6 100 36 0 0 42,12 0,07 2,68 0 0 0 55

4-17. tablazat: Hangnyomasszint szamitasi eredmények
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V1 védendo iidilénél fellépé hangnyomasszint
V2 védendo6 lakdépiiletnél fellépb hangnyomasszint
V3 gazdasagi épliletnél fellép6 hangnyomasszint

V4 zajvédelmi hatasteriilet lakéteriilet besorolast terililetekre vonatkozdé hatarérték
figyelembevételével (40 dB)

V5 zajvédelmi hatasteriilet diil6 besorolasd tertiletekre vonatkozé  hatarérték
figyelembevételével (45 dB)

V6 zajvédelmi hatasteriilet gazdasagi teriilet besorolasu teriiletekre vonatkoz6 hatarérték
figyelembevételével (55 dB)

4.5.1.5 Hatdreértékekkel valo ésszevetés

A telepiilés honlapjan elérhetd szabalyozasi tervrészlet alapjan soroltuk be a védendd
homlokzatot a vizsgalt teriilet kornyezetében.

27/2008. (XII. 03.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete szerint a telephely
kornyezetében 1év6 vizsgalt védendd épliletek koziil a legkdzelebbiek

1. ,Udiil8teriilet, kiilénleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek”

2. ,Lakoteriilet (kisvarosias, Kkertvarosias, falusias, telepszer(i beépitésii), kiilonleges
teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetd, a zoldteriilet”

3. ,Gazdasagi teriilet” besorolasuak.

Vizsgalati Vizsgalati pont LaM, nappal LkH, nappal Tullépés
pont jele helyrajzi szama [dB] [dB] [dB]
V-1 Nyékladhaza, Vadvirag ut 79. 44,5 45 -
V-2 Nyékladhaza, Arpad u. 25. 31,65 50 -
V-3 Onodi ut 52,81 60 -

4-18. tablazat: Megitélési szint zajt6l védendd épiileteknél
4.5.1.6 Zajvédelmi szempontii hatdsteriilet meghatdrozasa

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kérnyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fiiggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott tertletet kell
hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezé bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriilet megallapitasanak médjat.
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Nappali idészak:

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak
szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szemponti hatasteriiletet (az érvényes rendezési terv
szabalyozasi tervlapjan szerepl6 teriilet felhasznalasi kategéridk figyelembevételével):

- Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriilet iranyaban: A
rendelet 6 § b, pontja alapjan megadott (egyenld a hattérterheléssel, ha a
hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb,
mint 10 dB) 45 dB-es hatasteriiletet vettiik figyelembe,

- Kertvarosias lakoteriilet irdnyaban: A rendelet 6 § a, pontja alapjan megadott (10
dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték) 40 dB-es hatasteriiletet vettiik figyelembe.

- Gazdasagi teriilet irdnyaban: A rendelet 6 § e, pontja alapjan megadott (gazdasagi
teriiletek zajt6l nem védend6 részén nappal) 55 dB-es hatasteriiletet vettiik
figyelembe,

4.5.1.7 Mindsités

Az el6z6 fejezetben leirtak szerint megallapithatd, hogy a tervezett telephelyrél, mint lizemi
létesitménybdl szarmazo zaj a legkozelebbi zajtél védendd épiilet homlokzata elétt 2 m-re a
vonatkozé rendelet 1. szamu mellékletében el6irt zajterhelési hatarértékeknek nappali
id6szakban megfelel.

Nappali iddszakban zajvédelmi szempontd hatasteriileten beliil nincsenek zajtél védendd
épiiletek, a hatasteriilet a telephelyet koriilvevé 158 m-es hataron beliil alakul ki.

Telepiilés Hrsz. Besorolas N(I::z(i;ffl Teriilet (m?) Tele[::fj::ll;(;ezém
Sajolad 050 Kivett sajat hasznalatu ut - 35526 Kou
o 3 370412
Sajélad 053/1 s7anto 5 36818 M4
legeld 8 7964
Sajélad 058 Kivett at - 10805 Kou
o 2 43789
Onod 027/22 szanto 3 46580 Mg-I
kozségi mintatér 5 19337
Onod 050 Kivett orszagos kozut - 441 Kou
Onod 052/3 szant6 5 5831 Mg-I
Onod 052/5 szant6 3 1715 Mg-I
Onod 052/6 szant6 5 1714 Mg-I
Onod 052/7 szant6 5 8820 Mg-I
Onod 052/8 szant6 5 686 Mg-I
Onod 053 Kivett orszagos kozut - 34440 Kou
Onod 064/1 rét 5 17782 E
Onod 064/2 erdd 2 25556 E
Onod 064/16 szanté 3 6369 Mg-I
Onod 064/17 szanté 3 7312 Mg-I
Onod 064/18 szanté 3 2555 Mg-I
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Telepiilés Hrsz. Besorolas Mmos’egl Teriilet (m2) Telepulesren,dezeSI
osztaly besorolas
Onod 064/19 szant6 4 7408 Mg-I
Onod 066 Kivett kozut - 499 Mg-1
Onod 068/8 szant6 5 94595 Mg-I
Onod 068/11 szant6 5 50677 Mg-I
Onod 073/1 szant6 5 42571 Mg-I
Onod 073/2 szant6 5 199361 Mg-I
Onod 074 Kivett kozut - 1105 Kéu
Onod 075/1 szant6 4 345961 Mg-I
Onod 075/2 szant6 4 38390 Mg-I
Onod 079 Kivett kozut - 2526 Kéu
3 41109
4 49735
Nyékladhaza 022/15 szanto Ma/sz
5 109532
6 23819
szanto 3 25897
Nyékladhaza 0241/3 Ma/sz
szanto 5 22201
3 16340
Nyékladhaza 033/8 szanto 4 120448 M4/sz
5 12094
Nyékladhaza 033/9 szanto 4 15189 M4/sz
3 24433 Ma/sz
Nyékladhaza 033/10 szanto
4 29991
3 77317 Ma/sz
4 65236
Nyékladhaza 033/12 szantd
5 139364
6 30000
3 3969 Ma/sz
Nyékladhaza 033/13 szanto 4 5336
5 3469
3 8369 Ma/sz
Nyékladhaza 033/14 szanto 4 14339
5 854
3 8842 Ma/sz
Nyékladhaza 033/15 szanté
4 13634
3 4013 Ma/sz
Nyékladhaza 033/17 szanté
4 5745
3 4085 Ma/sz
Nyékladhaza 033/18 szanté
4 5848
3 24436 Ma/sz
Nyékladhaza 033/19 szanto
4 39227
4 3059
Nyékladhaza 041/1 szanto Ma/sz
5 901
Nyékladhaza 050/2 erdd és ut 3 3623 Erdétertilet védelmi
Nyékladhaza 050/3 erdd 3 2522 Ma/sz
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Mindségi

Telepiilésrendezési

Telepiilés Hrsz. Besorolas osztaly Teriilet (m2) besorolas
Nyékladhaza | 053/6 Kivett telephely & - 9014 M4 /sz
transzformator allomas
Nyékladhaza 053/7 szanto 4 3786 Ma/sz
Nyékladhaza 053/8 szanto 4 3289 Ma/sz
Nyékladhaza 053/28 szanto 3 5484 Ma/sz
Nyékladhaza 053/31 erdd és ut 3 9098 Erdéteriilet védelmi
Nyékladhaza 054/1 Kivett orszagos kozut - 21976 Kéu
Nyékladhaza 055 szanto 3 14481 Ma/sz
Nyékladhaza 056/1 Kivett kozut - 3099 Ma/sz
Nyékladhaza 057/5 szanto 5 8632 Ma/sz
Nyékladhaza 057/6 szanto 5 8632 Ma/sz
Nyékladhaza 057/8 szanto 5 12448 Ma/sz
Nyékladhaza 057/11 szanto 5 7194 Ma/sz
Nyékladhaza 057/13 erdd 3 4219 Ma/sz
Nyékladhaza 057/14 szanto 5 4108 Ma/sz
szanto 5 50344
Nyékladhaza 057/16 Kivett ut - 403 Ma/sz
szanto 5 779
szanto 5 11814
Nyékladhaza 057/17 Kivett ut - 474 Ma/sz
szanto 5 616
Nyékladhaza 076 Kivett arok - 988 Ma/sz
Nyékladhaza 4352/8 Kivett hétvégi haz, udvar - 434 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/9 Kivett beépitetlen tertilet - 434 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/10 Kivett hétvégi haz, udvar - 435 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/11 Kivett beépitetlen teriilet - 434 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/12 Kivett hétvégi haz, udvar - 434 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/13 | Kivett iidiil6épiilet, udvar - 434 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/14 | Kivett iidiilGépiilet, udvar - 434 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/15 Kivett hétvégi haz, udvar - 434 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/16 Kivett idul6 - 434 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/17 Kivett hétvégi haz, udvar - 434 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/18 Kivett beépitetlen teriilet - 434 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/19 Kivett beépitetlen teriilet - 434 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/20 Kivett beépitetlen teriilet - 434 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/21 Kivett kozteriilet - 912 Kou
Nyékladhaza 4352/22 Kivett idiil6, udvar - 434 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/23 Kivett tidiil6épiilet, udvar - 434 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/24 Kivett udvar és nyarald - 434 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/25 Kivett beépitetlen teriilet - 434 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/26 Kivett beépitetlen teriilet - 434 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/27 Kivett beépitetlen teriilet - 434 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/28 Kivett hétvégi haz, udvar - 434 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/29 Kivett beépitetlen teriilet - 434 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/30 Kivett tidiil6épiilet, udvar - 434 Uii/0.
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Telepiilés Hrsz. Besorolas l‘f:;;ffi Teriilet (m2) Tele[:::::sg‘:eZéSi
Nyékladhaza 4352/31 Kivett beépitetlen teriilet - 434 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/32 Kivett beépitetlen teriilet - 434 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/33 | Kivett iidiiléépiilet, udvar - 434 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/34 Kivett beépitetlen teriilet - 434 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/35 Kivett ut - 13276 Kou
Nyékladhaza 4352/37 szanto 5 33789 Kou
Nyékladhaza 4352/39 | Kivett iidiil6épiilet, udvar - 439 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/40 Kivett beépitetlen tertilet - 439 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/41 | Kivett iidiil6épiilet, udvar - 439 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/42 Kivett tidul6 - 439 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/43 Kivett beépitetlen tertilet - 439 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/44 Kivett beépitetlen tertilet - 439 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/45 Kivett tidiil6 és udvar - 439 Ui/0.
Nyékladhaza 4352/46 | Kivett hétvégi haz és udvar - 439 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/47 | Kivett beépitetlen tertilet - 439 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/48 Kivett tidiil6 - 439 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/49 Kivett kozteriilet - 439 Koéu
Nyékladhaza 4352/50 Kivett beépitetlen tertilet - 494 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/51 Kivett beépitetlen teriilet - 494 Uii/0.
Nyékladhaza 4352/104 legeld 4 15134 Erdéteriilet védelmi
Nyékladhaza 4353/7 Kivett tidiil6épiilet, udvar - 527 Uii/0.
Nyékladhaza 4353/8 Kivett beépitetlen tertilet - 1954 Uii/0.
Nyékladhaza 4353/19 Kivett koztertilet - 1954 Kéu
Nyékladhaza 4353/20 | Kivett iidiiléépiilet, udvar - 626 Ui/0.
Nyékladhaza 4353/21 | Kivett iidiiléépiilet, udvar - 626 Uii/0.
Nyékladhaza 4353/22 Kivett hétvégi haz, udvar - 462 Uii/0.
Nyékladhaza 4353/23 | Kivett iidiiléépiilet, udvar - 626 Uii/0.
Nyékladhaza 4353/40 Kivett koztertilet - 1738 Kou
Nyékladhaza 4353/41 | Kivett iidiiléépiilet, udvar - 527 Uii/0.
Nyékladhaza 4353/42 Kivett beépitetlen teriilet - 462 Uii/0.
Nyékladhaza 14424 Kivett iidiil8, udvar - 627 Uii/0.
Nyékladhaza 14425 Kivett hétvégi haz, udvar - 462 Uii/0.
Nyékladhaza 14426 Kivett hétvégi haz, udvar - 462 Uii/0.
Nyékladhaza 14427 Kivett hétvégi haz, udvar - 627 Uii/0.
Nyékladhaza 14428 Kivett koztertilet - 1573 Kou
Nyékladhaza 14429 Kivett beépitetlen teriilet - 528 Uii/0.
Nyékladhaza 14430 Kivett hétvégi haz, udvar - 462 Uii/0.

4-19. tablazat: A zajvédelmi hatasteriileten fekv ingatlanok besorolasa zajtél nem védend6 kérnyezetben
4.5.2 Szallitasbol szarmazo6 zajterhelés
4.5.2.1 Kozlekedési eredetii zajterhelés meghatdrozdsa

A kavicsbanya megkozelitésére szolgal6 titvonalakon forgalomszamlalassal egybekotott zajszint
méréseket nem végeztiink.
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A rendelkezésiinkre bocsatott adatok alapjan szamitasokkal hataroztuk meg a jelenlegi forgalom
figyelembevételével a banyabol torténd kiszallitas kozlekedési zajterhelését.

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egylittes rendelet 3. szdmu
melléklete alapjan 4-20. tablazat tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM'k6 megitélési szintre*
(dB)
az orszagos kozuthalézatba
tartoz6 gyorsforgalmi utaktdl és
az orszagos kozuthalézatba féutaktol, a telepiilési
tartozé mellékutaktdl, a onkormanyzat tulajdonaban
telepiilési 6nkormanyzat 1év6 belteriileti gyorsforgalmi
, .., |tulajdonaban 1év6 gytjt6 utaktél| utaktol, belteriileti elsérendi
kiszolgald e len ] e 1 . M 1 .
L, ., és Kkiilteriileti kozutaktdl, a foutaktol és belterileti
uttol, lakouttol L. , 1 x . . .
Zajtél védends teriilet szérmaz6 zajra vasuti mellékvonaltél és masodrend féutaktol, az
palyaudvaratél, a reptildtértdl, autébusz-palyaudvartdl, a
illetve a nem nyilvanos fel- és vasuti févonaltél és
leszallohelyektél** szarmazé | palyaudvaratol, a reptil6tértol,
zajra illetve a nem nyilvanos fel és
leszallohelyt61*** szarmazo
zajra
nappal| éjjel | el | el
nappa éjje nappa éjje
06-22 | 22-06 pp 1) pp 1)
i i 06-22 6ra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
o6ra o6ra
1. Udiiléteriilet, kiilonleges
teriiletek kozil az egészségiigyi | 50 40 55 45 60 50
teriiletek
2. Lakoéteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerti
beépitésii), kiilonleges teriiletek| 55 45 60 50 65 55
koziil az oktatasi létesitmények
teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. 7 . 7 .
La’lm,telzrljlet (nagyvaros-l.as 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

4-20. tablazat: Uzemi és szabadidés 1étesitményekt6l szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd
teriileteken

i

A szallitast kiils6 vallalkozasok végzik. A teriilet Nyékladhaza-Onod kozotti 3602 6sszekots utrdl
kozelithetd meg. A forgalom az tton 50-50%-ban megoszlik, Nyékladhaza és Onod felé.

A kozuti kozlekedési zajkibocsatas szamitasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete szerint tortént.
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4.5.2.2 3602. szamu ésszekoto ut - Alapdllapot

3602. sz. ut
Jelolések Jarmiikategoria megnevezése 3 Akllsztika}i . Jel forgalma })énya
UT2-1.109 jarmiikategoria nélkiil

jarmii/nap

1. Személy- és kis tehergépkocsi I szgk 428

2. Autdbusz, sz6l6 11 busz 16

3. Autobusz, csuklos 111 cs-busz 13

4. Tehergépkocsi, konnyi 11 ktgk 29

5. Tehergépkocsi, sz616 nehéz 111 ntgk 13

6. Tehergépkocsi szerelvény I tgk-sz 57

7 Motorkerékpar és segédmotoros 1 mkp 102

kerékpar

4-21. tablazat: Jarmiiforgalom a 3602. sz. 6sszekoté titon (alapallapot)

Szamlaléallomas kodja: 7808 (hatarszelvényei: 6 km +400 m)

A szamitas alapjat képezé forgalmi adatnak a Magyar Koézut Allami Kézitkezel§ Fejleszt

M{szaki és Informacios Kozhasznt Tarsasag 2016. évi adatait vettik.

Az akusztikai jarmiikategdriak besorolasat a vonatkoz6 rendelet szerint végeztiik el.

Ennek megfelel6en:

ANF; = 428 jarm(i/nap

ANF3.447 = 147 jarm{i/nap

ANF3.s5.6 = 83 jarm{i/nap

Q1 [jarmii/ora]

Q: [jarm{/ora]

Q3 [jarmi/6ra]

napkoz 28.60 9.79 5.50
este 14.87 5.07 2.82
éjjel 3,16 1,16 0,72

A Kkiszallitdsok napkozben torténnek. Az atlagsebesség értékeit személygépkocsik esetében
90 km/h-nak, tehergépkocsik esetében 70 km/h-nak vettiik (lakott teriileten kiviil).

A[K,] . szamitasa:

t glsltljll
(K, Josr »IO.]{lOAi-[K]g&lJ.ﬁB,' log(Vp st 210G DilogOks i oFi oF,log(lhpgs’t‘jj)]
gsLij =
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A[K:]gstj,iértékei a kovetkezdk:

[dB] napkozben este éjjel
[Kia.s.til 84,01 - -
[Ka.s.ti.2 84,92 - -
[Kigsti,3 88,09 - -

A Kgstji" (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasanal a ,D" akusztikai
érdességi kategoriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt koporéteg).

A [KD] astii szamitasa:

[ KD ] g,8,t,],1 =10 lg (Q 2,8,t,],1 v g,s,t,j,i)—' 16,3

A modszer alkalmazhaté.

A[KD] gs,t,j,iértékei a kovetkezok:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Kp]a.s.til -21.28 -24.12 -30.85
[Kp]a.s.ti.2 -24.84 -27.70 -34.12
[Kolg,s,ti,3 -27.35 -30.25 -36.20

Az Laeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a kovetkezdk:

[dB] LAeq(7,5)gs.t, LAeq(7,5)g,st, LAeq(7,5)gst,
napkoz este éjjel
LAeq(7,5)gst),1 62.73 59.89 53.16
LAeq(7,5)g,s.tj,2 60.07 57.22 50.80
LAeq(7,5)gs.tj,3 60.74 57.85 51.89
LAeq(7,5)gs,tj,2 66.10 63.24 56.83

Szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint az 6sszekoté tton:

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 65,55 dB
Laeq(7,5)é€jjel, alapallapot = 56,83 dB

Védendd ingatlanként a Nyékladhaza Ut menti lakohazait vettiik figyelembe. A teriilet a
szabdlyozasi terv szerint ,Lke - kertvarosias lakétertlet" besorolasu. A legkdzelebbi lakdéptlet
tavolsaga a kozuttol ~ 7,5 m, tehat a fenti szamitott egyenértékii A-hangnyomadsszint jelentkezik
a legkozelebbi lakohaznal.

o

A hatarértékre vonatkoz6é mindsités nem végezhet6 el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylttes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek Uj kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
meglévd védett teriileten teljestilnie.
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4.5.2.3 Bdnya dltal okozott tébbletforgalommal

Q1 [jarm(/ora]

Q: [jarm(/ora]

Qs [jarm{i/o6ra]

napkéz 28.60 9.79 18,02
este 14.87 5.07 9,25
éjjel 3,16 1,16 0,72

A kiszallitdsok napkézben torténnek. A szamlaléallomas irdnyaba tervezett kiszallitas mértéke
189 ntgk. Az atlagsebesség értékeit személygépkocsik esetében 90 km/h-nak, tehergépkocsik
esetében 70 km/h-nak vettiik (lakott teriileten kiviil).

A K] gsji értékei a kovetkezdk:

[dB] napkézben este éjjel
[Kdgs,t,i,1 84,01
[Kdgsti2 84,92
[Kigs,ti,3 88,09

A Kgstji" (akusztikai érdességi kategéria) érték meghatarozdsanal a ,D" akusztikai
érdességi kategoriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt koporéteg).

A [ Ka] gsuji értékei a kovetkezok:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgstil| -21.28 2412 -30.85
[Kolgsti2 | -24.84 -27.70 -34.12
[Kolgsti3 | -22,19 25,09 -36.20

Az Laeq(7,5)g,s i értékei a kovetkezok:

[dB] Napkéz Este Ejjel
Laeq(7,5)gs,ti,1 62.73 59.89 53.16
Laa(7.5)8s 002 | 0o 57.22 50.80
Laea(7,5)85603 | (o g 63,00 51.89
Laeqa(7,5)gst12 68,31 65,44 56.83

A teriilet a szabalyozasi terv szerint ,Lke - Kkertvarosias lakdteriilet” besorolastiak. A
legkozelebbi lakdépiilet tavolsaga a kozuttol ~ 7,5 m.
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Az igy szamitott egyenértékd A-hangnyomasszint a legkdzelebbi lak6haznal:

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + tobbletforgalom = 67,75 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + tobbletforgalom= 56,83 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,aiap = 65,55 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés 2,2 dB-es értéket mutat. A szallitasi
tevékenységnek nincs hatasteriillete, mivel a banya altal okozott szdllitasi, fuvarozasi
tevékenység jarulékos zajterhelés valtozasa nem haladja meg a 3 dB-es értéket.

A hatarértékre vonatkozé mindsités nem végezhet6 el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM
egylittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek 0j kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
meglévd védett teriileten teljestilnie.

4.5.3 Rezgésvizsgalatok

Gyakorlati tapasztalatok alapjan az el6irasokat betart6 kavicsbanyaszati technologia a tervezett
volumenben, a telephely hatarait tullép6 rezgésterhelést nem okoz.
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4.6 Az élovilagra vonatkozod kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

4.6.1 A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és allattarsulasok)
felmérése és annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kérnyezetében
1év0, a tevékenységgel nem érintett teriiletekhez vald viszonyitasa

4.6.1.1 Avizsgalt teriilet természetvédelmi jogi helyzete

A vizsgalt banyatelek teriilete és a tevékenység kovetkeztében kialakuld hatasteriilet semmilyen
természetvédelmi oltalom alatt nem all, sem orszagos, sem helyi jelentéségii védett természeti
teriiletet nem érint, nem része a Natura2000 hal6zatnak sem.

elmagyarazat MEE)

oldtani alapszelvény

Kesznyéte‘gi Sajo-obol
G

Kesznyéteni TK |

\

4-14. abra: A vizsgalt teriilet kornyezetében 1évo orszagos jelentoségii természetvédelmi oltalom
alatt 4ll6 teriiletek
(Forrads: http://geo.kvwvm.hu/tir/)

A legkozelebbi természetvédelmi oltalmat élvezd teriilet a banyatelektél Ny-ra hiz6do, Nemzeti
Okolbgiai Hal6zat részét képezd okolégiai folyosd, mely gyakorlatilag a Hej6-patak és sziik parti
savja, azonban ez is igen messze, kb. 415m-re taldlhaté a banyatelektél, jéval a tervezett
tevékenység hatasteriiletén kiviil:

Jelmagyarazat S

[ ]
[ ]
- u
Dv..
]

xorség
& [ Nemzetipark-igazgatésigok

4-15. abra: A vizsgalt teriilet kornyezetében fekvé, Nemzeti Okolégiai Halézathoz sorolt teriiletek
elhelyezkedése

(Forras: http://geo.kvvm.hu/tir/)
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4.6.1.2 Kistdji természeti adottsdgok

A vizsgalt teriilet a Sajo-Hernad-sik nevii kistajon helyezkedik el. A taj potencidlis novényzetét a
Sajoé és a Hernad alacsony arterein fliz-nyar ligetek, a magasabb térszineken toélgy-kéris-szil
ligetek jelentik. A tatarjuharos losztolgyesek jelentdsebb foltjai a Sajo-Hernad torkolattél E-EK-
re és a Biikkalja alfoldi peremein néttek. A sziki tolgyesek a taj déli, délkeleti, Tisza menti részein
alakulhattak ki.

Ma a t4j tulnyomo része mezdgazdasagi teriilet, nagytablas szant6foldi kultarakkal. A puhafas
fliz-nyar artéri erd6k gyakorlatilag csak a vizfolyasok keskeny savjan maradtak meg (fehér fiiz -
Salix alba, csoregefliz - S. fragilis, elvétve fekete nyar - Populus nigra - id6s példanyai),
allomanyaikat sokfelé nemesnyarasokkal valtottak fel, tomegesek az 6zonfajok. A keményfas
artéri erd6k mara megmaradt, er6sen atalakult foltjai a Belegrad melletti Kemelyi-erd6 és a
girincsi Nagy-erdd. A Sajoladi-erddt gyakorlatilag letermelték. Jellemz6k a spontan terjedé és a
telepitett idegenhonos fajok (voros tolgy — Quercus rubra, fekete dié - Juglans nigra, balvanyfa -
Ailanthus altissima, akdc - Robinia pseudoacacia). Ertékesebb lagyszariak a fehér madarsisak
(Cephalanthera damasonium), orvosi tud6fi (Pulmonaria officinalis), odvas keltike (Corydalis
cava), erdei tyuktaréj (Gagea lutea), szagos galaj (Galium odoratum).

A taj déli teriiletein szikes gyepek (f6ként cickdrds pusztak) vannak, melyekbe lirmdspuszta-
foltok keverednek. A 16sz0s teriileteket a macskahere (Phlomis tuberosa), ligeti zsalya (Salvia
nemorosa), hengeres peremizs (Inula germanica), dunai szegf(i (Dianthus collinus), Janka-tarsoka
(Thlaspi jankae) jelzik (olykor csillagészirézsa - Aster amellus, tarka imola - Centaurea
triumfettii, magyar zergevirag - Doronicum hungaricum, magyar nészirom - Iris aphylla subsp.
hungarica, nagyviraga gyikfii — Prunella grandiflora - el6fordulasaval).

A t3j jellegzetességei a nagy kiterjedésli kavicsbanyatavak, a bolygatds intenzitasatol és a
felhagyas id6tartamatol fiiggé masodlagos novényzettel.

Gyakori él6helyek: P2a, OB, OC, J4, Fla, F1b, D34; kozepesen gyakori él6helyek: P2b, Bla, OA,
H4, RB, D6, F2, L2x, RC, E1, RA, L5, I1; ritka él6helyek: B5, B6, M3, A23, D1, F5, 12, P7, A1, A4,]3,
]5, A3a, K1a, M6, A5, B2, H54, J6, ]2, D5.

Fajszam: 400-600; védett fajok szama: kevesebb mint 20; o6zonfajok: akac (Robinia
pseudoacacia) 3, zold juhar (Acer negundo) 3, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 2, aranyvessz6-
fajok (Solidago spp.) 3, selyemkoéré (Asclepias syriaca) 1.

4.6.1.3 A bdnyatelek teriilete

A hatastertllet vonatkozasaban el kell kiiloniteniink a banydaszati tevékenység kozvetlen és
kozvetett hatasteriiletét. A kozvetlen hatasteriilet lényegében az Ulizemi teriilet, ahol a
kitermelést és feldolgozast folytatjdk. A kozvetett hatasteriiletbe sorolhaték azon teriiletek,
melyeken ugyan kitermelés nem torténik, de a miivelés és kozlekedés hatasa jelentkezik,
illet6leg ide soroljuk a kitermelés miatti zajhatassal, kiporzassal érintett teriileteket.

A banyatelken 1998 6ta folyik banyamiivelés megszakitasokkal. A vizsgalt banyatelek teriiletén a
banyamiiveléssel érintett teriilet mellett nagytablas szant6foldi mivelés folyik és van
mesterséges t6, mely a banyamiivelés eredményeképpen alakultak ki. Védett allat- vagy
novényfaj nincs a teriileten.
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A banyaszati tevékenységgel kozvetlentil érintett ilizemi teriileten a természetes él6helyek
megsemmisiiltek, helytiket a kiilszini banya k&ézetfelszine, utak foglaljak el, fajszegény n6évény- és
allatvilaggal. A jellemzd él6helyek és A-NER kategériajuk: U7 homok-, agyag-, t6zeg és
kavicsbanyak, dig6- és kubikgdodrok, mesterséges 16szfalak; U5 medd6hanyok; U4 telephelyek,
roncstertiiletek.

A banyatelek teriiletének korabban miiveléssel érintett része spontan novényesedik
dominansan siskanadd tippannal (Calamagrostis epigeios) és nemesnyarral (Populus spp.)
boritott terililet. A kozépsé rész a korabban végzett szabdlytalan feltarasi, banyaszati
tevékenységb6l adéddan erésen szabdalt. A jelen 1év6 fafajok koziil emlitést érdemel még a fehér
akac (Robinia pseudoacacia).

Lagyszaruak kozil eléfordul: kézonséges nad (Phragmites australis), gyékény (Typha spp.),
magas aranyvesszé (Solidago gigantea), kanadai aranyvesszd (Solidago canadensis). Helyenként
pionir és invazids fajok megtelepedése figyelhet6 meg: fekete lirom (Artemisia vulgaris), mezei
aszat (Cirsium arvense), magas aranyvessz6 (Solidago gigantea), egynyari seprence (Stenactis
annua), mezei cickafark (Achillea collina) és mezei katang (Cichorium intybus) jelzik a ruderalis
jelleget. A rekultivaci6 alatti tajrendezést kovet6en azonban ezen fajok vissza fognak szorulni
vagy teljesen el is tlinnek megfelel6 hasznositas esetén. A felhalmozott humusz- és meddd
deponidkon siska nadtippan (Calamagrostis epigeios) és tarackbuza (Agropyron repens)
telepedett meg, néhol csenkesz-fajok (Festuca spp.) talalhatok.

A teriilet potencialis vegetacidja koris-szil ligeterdd vagy alfoldi tatarjuharos-toélgyes lenne, de az
intenziv mitvelésli agrarkornyezetben mindenképpen elényos a miivelés kovetkeztében
kialakul6 él6helyek megjelenése. A felhagyott banyatavak kérnyezetében jellemz6en puhafas
ligeterdd jellegli tarsulas alakul ki a szukcesszié eredményeként. A miivelés kovetkeztében
kialakulé banyat6é és annak kornyezete, mint él6hely sokkal kedvez6bb természetvédelmi
allapotot teremt, mint a kdrnyezetét jellemz6 nagytablas mezégazdasagi miivelés. Novekedni fog
a biodiverzitas, lehetfséget teremt védett kétéltli- és madar fajok megtelepedésére,
szaporodasara, vonulé madarfajok estén atmeneti él6helyet biztosit. A felhagyas utan a
visszamarad6é banyatéban megtelepszik a hinarvegetacio, algdk és planktonok. Ezek a parti
novényzettel tapanyagtermel6 folyamatokat inditanak be és el6segitik a taplaléklancban rajuk
épiilé6 allatpopulaciok (kétéltliek, halak, madarak) megtelepedését. A cserjésedés el6rehaladtaval
egyre tobb él6hely alakul ki a bokorfészkel6 madarfajoknak is. A halak megjelenésével a halevd
madarak is feltlinnek (pl. sziirke gém - Ardea cinerea, nagy kocsag - Egretta alba, kardkatona -
Phalacrocorax carbo). A kialakuld vizes él6hely kozelében meg fog jelenni pl. a fiirge gyik
(Lacerta agilis), zold gyik (Lacerta viridis), az 6ket és egyéb kisebb gerinceseket fogyaszté roka
(Vulpes vulpes) és borz (Meles meles).

Természetvédelmi szempontbél a vizsgdlt teriileten potencidlisan el6forduldé egyik
legértékesebb madar a gyurgyalag (Merops apiaster), valamint a partifecske (Riparia riparia),
melyek a banyaszat soran visszahagyott fiiggéleges banyafal lazabb szerkezetli szakaszain
fészkelnek. Terepi bejaras soran azonban nem talaltuk nyomait ezen fajoknak.

A bejards sordn az Aallatvilag képvisel6i kozil mezei nyulat (Lepus europaeus) és facant
(Phasianus colchicus) észleltlink, valamint 6z (Capreolus capreolus) és vaddiszn6 (Sus scrofa)
labnyomai voltak felfedezhet6k a tertileten.
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4-16. abra: Jellemz6 latkép a banya teriiletérol

4.6.1.4 A bdnyatelek kérnyezete

A vizsgalt banyatelek kornyezetében dominadl a nagytablds szant6foldi mivelés (A-NER
kategoéria: T1 egyéves, nagylizemi szant6foldi kultirak), valamint a banyamtivelés vagy annak
hatasara kialakult banyatavak (A-NER kategéria: U9 4llévizek). Eléfordul még Kkistablas
szant6foldi miivelés (A-NER kategéria: T6 Kistablas mozaikok), fas legel6k (A-NER kategéria:
P45 faslegeldk, faskaszaldk, felhagyott legel6erddk, gesztenyeligetek), degradalt gyepek, illetve
laké- és 1idiilé dvezet (A-NER kategéria: U2 kertvarosok, szabadidé létesitmények).

A banyatelekt6l D-re 2 mitargyvédelmi rendeltetésti, allami tulajdond, szarmazék erdd
természetességii erdérészlet taldlhaté: Nyékladhaza 8A és Onod 9A. Mindkét erddrészlet
elegyes-juharos fadllomany tipusu, és egyik sem tagja a Natura2000 halézatnak. A két
erddérészlet 20-30m szélességével valasztja el a banyatelket az Utt6l. A terepi bejaras soran az
allomanyban észleltiink még kocsanyos tolgyet (Quercus robur), erdei feny6t (Pinus sylvestris)
és fehér akacot (Robinia pseudoacacia). A cserjefajokat a kokény (Prunus spinosa) és a vadrdzsa
(Rosa canina) képviselték. Lagyszaruak kozil domindlt a siska nadtippan (Calamagrostis
epigeios) és a ligeti perje (Poa nemoralis), de helyenként felt(int a k6zonséges nad (Phragmites
australis) is.
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4-17. 4bra: A vizsgalt teriilet kornyezetében fekvd, Nemzeti Okolégiai Halézathoz sorolt teriiletek
elhelyezkedése miiholdfoton

A Banyatelken és kornyékén valoszintisithet6en el6fordulé allatfajok:
o Kétéltliek

Zold varangy (Bufoviridis), barna varangy (Bufobufo), leveli béka
(Hyla arborea), erdei béka (Rana dalmatina)

e Hull6k
Vizi siklé (Natrix natrix), zold gyik (Lacerta viridis)
e Madarak

Gyurgyalag  (Merops apiaster), holl6  (Corvus corax), énekes  rigd
(Turdus philomelos), héja (Accipiter gentilis), kakukk (Cuculus canorus), voros
vércse (Falco tinnoculus), egerészolyv (Buteo buteo), tovisszurod gébics
(Lanius collurio), O0korszem (Troglodytes troglodytes), citromsarmany
(Emberiza citrinella), kék cinege (Parus caeruleus)

4.6.2 A tevékenység kovetkeztében torténé igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa. A bioldgiailag aktiv feliiletek meghatarozasa

Az érintett teriileten évtizedek 6ta folyik banyaszat. A banyaszati tevékenységgel kozvetleniil
érintett lizemi teriileten a természetes él6helyek megsemmisiiltek, helytliket a kiilszini banya
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kézetfelszine, utak foglaljak el, fajszegény novény- és allatvilaggal. A banyatelek teriiletének
korabban miiveléssel érintett része spontan névényesedik.

A tevékenység kovetkeztében a banyatelek hatarat leginkabb tullép6 hatasteriilet a zajhatés
kovetkeztében alakul ki. Ezen hatasteriilet a banyatelek hataratdl 158m-es korzetben fog
kialakulni. Ezen hataron belill semmilyen természetvédelmi oltalom alatt all6 teriilet nem
talalhato.

4-18. abra: A vizsgalt kavicsbanya sziikebb kérnyezete és a zajvédelmi hatasteriilet
(forras: www.mepar.hu)

A hatasteriileten dominalnak a mezdgazdasagi miiveléssel érintett foldteriiletek. Kb 15 ha
teriiletet fednek le banyatavak, valamint a banyatelek és attél D-re 1évé kozut kozott
miitargyvédelmi rendeltetés(i, szarmazék erd6 természetességli erd6részletek talalhatok.

Gyakorlatban az éppen termeléssel érintett teriilet kivételével az egész teriilet bioldgiailag aktiv
feliilet, ebbdl kifolyolag meg is kezdédik a spontdn novényesedés, valamint a banyatd
benépesiilése €16 szervezetekkel. A termelés végeztével, a tervben foglalt rekultivacié és
tijrendezés utan az egész teriilet bioldgiailag aktivnak tekinthetd lesz (a tervezett
infrastrukturalis elemek helyét leszamitva), rendezett tajkép benyomasat fogja kelteni.
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4.6.3 A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalé indikator
szervezetek megjelolése

A banyaszatra legjellemz6bb bolygatas a talajbolygatas. Ennek hatdsara ruderalis, pionir és
invazids noévényfajok jelennek meg a banyatelek teriiletén. Ezzel kapcsolatosan az invazids fajok
visszaszoritdsanak érdekében gondoskodni kell a kaszalasrol, gyomtalanitasrol, esetlegesen
gyepesitésrol.

A tevékenység hatasara kialakuld zajterhelés hatastertilete a banyatelek hatarat6l 158m-ig
terjed. Figyelembe véve a kozeli kozut, a kozelben 1évé tobbi lizemel6 banya, valamint a
nagytablas, intenziv szant6foldi miivelés zajhatasat, nincs a kozelben olyan indikator szervezet,
melyre ez hatast gyakorolna.

A visszamaradé banyatd, mint vizes él6hely fokozottan érzékeny a kiillonféle szennyezésekre,
rajta keresztiil a kornyez6 talajvizkészlet is szennyezddhet. A vizmindség remek indikatorai a
benne megteleped6 algak, rakok és kagylok.

4.6.4 Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa

Banyaszati tevékenység csak a banyatelek kijelolt (annak sem teljes) teriiletén folyt, és csak ezen
a tertileten tervezett a tovabbiakban is.

A rekultivaciés célallapotot tekintve korabban ezen a tertileten (illetve a kornyezetében jelenleg
is) folytatott intenziv, nagytablas mez6gazdasagi miivelés helyett a rekultivacié eredményeként
szabadid6s té és vizes élGhely, valamint mezdgazdasagi, legel6 miivelési agu terilet fog
kialakulni, mely él6helyek a nagytablas szant6foldi miivelésnél mindenképpen kedvezébbek
természetvédelmi szempontb6l. Az eddigi banyamiivelés hatasara a rekultivacié végéig koztes
allapotnak tekinthet6éen alakulnak ki atmeneti, természetvédelmi szempontbol értékesnek nem
tekinthetd él6helyek.

Ezek tliikrében a banyamiivelés hatdsai okoldégiai szempontbdl a természeti értékekre nem
jelentenek kiilonosebb veszélyt, amennyiben a rekultivacio és tjrendezés a termelés végeztével
megtorténik és mindsége megfeleld lesz.
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5. RENDKIiVULI ESEMENYEK

5.1 A rendKkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kornyezetbe Kkeriilt
vagy Kkeriild szennyez6 anyagok, valamint hulladékok min6ségének és
mennyiségének meghatarozasa kornyezeti elemenként

A banya teriiletén az elmult id6szakban kornyezetvédelmi szempontok alapjan nem tortént
lizemzavar és rendkiviili esemény sem. A kdrnyezetbe nem kertilt szennyez6 anyag és hulladék.

5.2 A megeldzés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendo
intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

Az lizemszerlitdl eltérd porzds vagy zaj észlelése esetén, illetve a tudomasra jutasa utan a porzé
vagy zajos berendezést azonnal le kell dllitania az izemvezet6nek. A leallitas utan ki kel vizsgalni
a hiba okat és intézkednie kell a hiba elharitdsarél. Amig a hiba fenndll a berendezés nem
uzemelhet.

A berendezések lizeme kozben észlelt olaj vagy savelfolyds esetén a kezel6 személynek miikodé
berendezést le kell allitania, meg kell kezdenie a szennyezés elharitasat, illetve a tovabbi
szennyezés megakadalyozasat és értesitenie kell a felettes vezet6jét. Az lizemvezetd koteles
intézkedni a szennyezés felitatasarol, 6sszegytijtésérol és a tarolo helyre valé szallitasardl.

Minden kornyezetvédelmi eseményt, rendellenességet és az ezek elharitisara tett
intézkedéseket dokumentalni kell.
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6. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A vizsgalat eredményét a kdvetkezdkben foglaljuk 6ssze.
6.1 A kornyezeti elemekre gyakorolt hatas

6.1.1 Alevegod

A pontszer(i légszennyez6 forrasok a telephelyen nem taldlhaték. A tevékenységbdl adéddan a
teriileten bejelentett difftz forras iizemel 3381-3/2015. sz. engedély alapjan.

A mozgd légszennyez6 forrasok (a munkagép és a szallitéjarmiivek) kibocsatasai a lefutatott
hatasbecslések alapjan a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben 1.1. szamu melléklete szerint
hatarértékeket nem éri el. A teriileten leggyakoribb 2,5 m/s-os szél eredményeként a
légszennyez6anyagok a légkorben gyorsan higulnak, elkeverednek. A hatasteriilet nem
szamottevd, a hatarértékek a védendd épiileteknél minden esetben teljesiilnek. A varhaté
hatasteriileten védend6 ingatlan nem talalhaté.

A kozlekedési utvonalakon, a kapcsolddé forgalombol szarmazé vonalforrds mentén jelentkez6
légszennyez6anyag immisszi6 elhanyagolhato.

A levegébterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szé6lo 4/2011. (1. 14.) VM rendelet hatarértékei teljesiilnek. Ennek
megfeleléen a 24 6ras szallé por koncentracidja (PM10) egy naptdri év alatt 35-nél tobbszor
nem haladhatja meg az 50 pg/ms3-t.

Leveg6t érint6 havaria esemény a banya tertiletén nem volt.
6.1.2 A talaj

A banydaszat normal lizemvitel mellett megsziintet6 hatassal jar, ezért a humuszmentési terv
alapjan a kitermelni kivant anyagot fed6 ,medd6t” kiilon kell deponalni. A kitermelés mértéke a
Banyakapitanysag altal jovahagyott kitermelési miiszaki lizemi tervben megadott mennyiségii.
Talajszennyezés normal iizemi kortilmények kozott nem varhato.

6.1.3 Viz

A banyatertletre hullé csapadékok a tertileten elszikkadnak.

Felszin alatti vizek vonatkozdsdban a banyaszat els6dlegesen a talajvizet érinti, mivel a
banydaszat soran kialakulé kavicsbanya-tavak talajvizes tonak tekinthet6k. A talajviz mindségi
védelme vonatkozasdban a banyaszati tevékenység nem jar értelmezhetd hatassal. Az
alkalmazott technoldgia vegyszert nem alkalmaz. A potencialisan szennyezd tevékenységeket
(gdzolajtoltés, szennyviztarolas, stb.) megfelel6 miiszaki védelemmel folytatjak. A felszin alatti
vizekre gyakorolt hatast folyamatos monitoringgal kévetik nyomon, amely eddig nem mutatott
ki a banyaszattal dsszefliggésbe hozhaté kornyezetterhel$ hatast.

A tevékenység felszin alatti vizek mindségére gyakorolt hatdsa nem jelentés.
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A banyalizem technolégiai vizigényét egy kiépitett lilepit6-tdrozé medence fogja biztositani a
megfeleld engedélyeztetési eljarast kovet6en, amennyiben a piaci igények miatt erre sziikség
lesz. Uzemszerii kitermelési koriilmények kozétt vizszennyezés nem varhato.

Havaria esemény mely a felszini vagy felszin alatti vizek szennyezését okozhatta volna, a banya
lizemelése sordan nem tortént.

6.1.4 Hulladék

A szocidlis igényeinek kielégitése kozben keletkez6 kommunalis hulladékot a cég megfelel6
id6kozonként megfelel6 engedélyekkel rendelkez6 vallalkozoval szallitatja el.

A teriileten a letermelt humusz és medd6 tovabbi felhasznalas céljabdl deponalasra kertil.

A munkagép karbantartasat, szervizelését nem a banyailizem teriiletén végzik. A Readymix
Hungaria Kft. nem folytat olyan tevékenységet, amely veszélyes hulladékkeletkezéssel jarhat.

6.1.5 Zaj ésrezgés

A feltlvizsgalat szamitasai alapjan kideriil, hogy az lizemi létesitménybdl szarmazé zaj a
legkozelebbi zajtol védendd épiilet homlokzata el6tt 2 m-re a vonatkozd rendelet 1. szamu
mellékletében el6irt zajterhelési hatarértékeknek nappali id6szakban megfelel.

Nappali iddszakban zajvédelmi szempontu hatasteriileten belill nincsenek zajtél védend6
épiiletek, a hatasteriilet a telephelyet koriilvevé 158 m-es hataron beliil alakul ki.

6.1.6 Elévilag

A vizsgdalt banyatelek teriilete semmilyen természetvédelmi oltalom alatt nem all, nem része a
Natura2000 halézatnak sem. A legkozelebbi természetvédelmi oltalmat élvezd teriilet a
banyatelekté] Ny-ra huzédé okoldgiai folyosd, mely a Nemzeti Okoldgiai Halézathoz tartozik,
azonban ez is igen messze, kb. 415m-re talalhat6 a banyatelektdl, joval a tervezett tevékenység
hatésteriiletén tul.

Osszességében megallapithaté, hogy a tervezett tevékenység természetvédelmi hatadsa
elhanyagolhato.

A tevékenység soran a karos természetvédelmi hatasok minimalizalasa érdekében:

e novénytelepitéskor a tajra jellemzd, termGhelynek megfelel6, 6shonos névényfajok
iltetése illetve meghagyasa kivanatos (pl. fehér fliz — Salix alba, rezgdé nyar - Populus
tremuloides, magyar koris - Fraxinus angustifolia subsp. pannonica, csertolgy - Quercus
cerris, kocsanyos tolgy - Quercus robur, mezei juhar - Acer campestre, kokény - Prunus
spinosa, galagonyak - Crataegus spp, fagyal - Ligustrum vulgare),

e az invaziv ndvényfajok terjedését megakadalyozandé a kialakitott rézstikon és az egész
banyatelken rendszeresen gondoskodni kell a kaszalasroél, gyomtalanitasrol, esetlegesen
gyepesitésrol,

e akialakul6 banyatdba csak 6shonos halfajok telepithetdk,
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javasolt a t6 sekélyebb részein mesterséges aljzat kialakitdsa pl. flizgy6kérbdl
fvohelyként a halak szamara,

a banyatérségek megvilagitdsara, amennyiben sziikséges, UV-sugarakban szegény
fényforrast (pl. sarga fényli Na-lampakat) kell hasznalni az egyes rovarfajok védelme
érdekben,

a banyaté partjait a kihabolashoz sziikséges és a novényzet megtelepedésére alkalmas
enyhe rézsivel kell kialakitani. A té6 partvonalat lekerekitetten, a természetes tavakat
utanzé modon kell kiépiteni,

amennyiben a banyaszat olyan teriileteket érint, ahol fokozottan védett madarak
(partifecske, gyurgyalag stb.) fészekodui talalhaték, ezeknek épségét majus 1.- augusztus
15. ko6zott biztositani kell,

a kitermeléssel érintett homokfalakon meg kell akadalyozni a madarak fészkelését
(miivelés alatt 4116 meredek partfalakat nem szabad huzamosabb ideig fenntartani),

a humusz és meddS deponalasat rendezetten, tajbailléen kell végezni. Az alfoldi tdj
jellege miatt a humusz- és medd6deponiak magassaga nem haladhatja meg az 5 métert,

a banya felhagyasa utdn gondoskodni kell a megfelel6 mindségli rekultivaciorol,
tajrendezésérdl igy tajba illesztve azt.
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6.2 A tevékenység értékelése a 314/2005 Korm. rendelet 9 sz. melléklete

alapjan

A banyatertileten végzett tevékenység az alabbiak szerint értékelhet6 az egyes szempontoknak

megfe

1.

lel6en:

Kevés hulladékot termel6 technolégia alkalmazasa
Az dsvdnyi vagyon kitermelés sordn nem keletkezik hulladék.

Kevésbé veszélyes anyagok hasznalata
A banydban nem haszndlnak veszélyes anyagokat.

A folyamatban keletkezo és felhasznalt anyagok és hulladékok regeneralasanak és
djrafelhasznalasanak eldsegitése
Az dsvdnyi vagyon kitermelés sordn nem keletkezik hulladék.

Alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy mddszerek, amelyeket
sikerrel prébaltak Ki ipari méretekben
A kitermelés a legegyszertibb és leggazdasdgosabb mddon torténik.

A miiszaki fejlédésben és felfogasban bekovetkezo valtozasok
A kitermelés a jelenleg elérhetd legmodernebb technoldgidval folyik.

A vonatkoz6 kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége
A bdnya lizemeltetdje térekszik a kibocsdtdsok minimalizdldsdra. A megnyitando felszin
minimalizdldsdval a korszerii munkagépek alkalmazdsdval a kibocsdtdsok a lehetd
legalacsonyabbak, csdkkentésiikre jelen dllapotban nincs lehetGség.

Az 1j, illetve a meglévo 1étesitmények engedélyezésének idopontjai
A bdnyatelken engedélyhez kitétt létesitmények nincsenek.

Az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges idd
A bdnya jelen kériilmények kézott az elérhetd legjobb technika szerint miikédik.

A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és
jellemzdi és a folyamat energiahatékonysaga
Jelen kériilmények mellett a felhaszndlt alapanyagok mértéke a legalacsonyabb szintil.

10. Annak igénye, hogy a Kkibocsatasok koérnyezetre gyakorolt hatasat és ennek

11.

12.

kockazatat a minimalisra cs6kkentsék vagy megel6zzék

A kérnyezetre gyakorolt hatds csikkentése érdekében a terliletet a tdjrendezési tervnek
megfeleléen rendezik. A kitermelést biztosité jogszabdlyi feltételek és a Kornyezetvédelmi
Hatésdgnak és a Bdnyakapitdnysdgnak ellenérzése alatt a folyamatos munkavégzés
érdekében, a vdllalkozénak érdeke a kibocsdtdsok kiornyezetre gyakorolt hatdsdnak
minimumra csékkentése.

Annak igénye, hogy megeldzzék a baleseteket és a minimalisra cs6kkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat

Az élet és a természet védelme, a termelés folyamatossdgdnak fenntartdsa szolgdlja ezt a
célt.

A magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek
altal kozzétett informacidk, tovabba az Eurépai Bizottsag altal a tagallamok és az
érintett iparagak kozott az elérheté legjobb technikakrdl, a kapcsolédo
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monitoringrdol és a fejlédésrol szervezett informaciocserének a Bizottsag altal
kozzétett tapasztalatai
A bdnya ezen szempont betartdsa mellett lizemel.

BAT szempontok él6vilag-védelem esetében

Elévilag-védelmi szempontbdl az elérhets legjobb technikdnak (BAT) azt a technikat
tekinthetjiikk, amelynek alkalmazasaval az él6  szervezetekre hatast gyakorld
kornyezetterhelések megel6zhetdk, illetve csokkenthetdk. Ez a vizsgalt banyaszati tevékenység
esetében azt jelenti, hogy:

e akitermelési munkalatok id6tartamat a lehet6 legrovidebbre kell tervezni;

e a tevékenység soran a legkisebb kornyezetterheléssel (zaj, por, zavaras) jaro
technolégiat kell alkalmazni;

e arekultivaciés munkalatokat idében és térben folyamatosan kell végezni.

A tijrendezésnél, a zoldfeliiletek helyreallitdsanal az optimalis megoldas az Gshonos (adott
teriiletre jellemz6) novényfajok alkalmazasa, illetve annak biztositasa, hogy hosszabb tavon a
természetkozeli él6helyek zavartalanul alakulhassanak ki. Ennek els6 1épése a tereprendezés,
amellyel a tajbaillesztés soran alapvetd fontossagu. Kertilni kell a mesterséges formakat, egyenes
vonalvezetést és az éles peremii, meredek rézstiket.

A kiilszini banya tertletén beliil torténd rekultivacié hosszabb tavon pozitivan valtoztatja meg a
taj képét, ez a folyamat azonban tobb 1épcsds, hosszabb id6tartamot feldleld tevékenység,
amelynek soran a létrehozott zoldfeliiletek fenntartasa legalabb olyan fontos feladat, mint maga
a Kkivitelezés. Tajvédelmi szempontbdl idedlis célkitlizésnek a rekultivaci6 folyamatos
kivitelezése (fenntartdsi munkalatok gondos elvégzése), valamint a rekultivacié sordn a
term&helynek megfelel6 novényzet alkalmazasa tekinthetd.

Osszefoglalva a teriiletén folytatott tevékenység az elérheté legjobb technikai pillanatnyi
feltételeit kielégiti.

Fentiek alapjan megallapithaté, hogy a teriileten folyé banyaszati tevékenység folytatasa
tovabbra is megvaldsithato a jelenleg is érvényes intézkedések mellett.

A vizsgalt teriileten folytatott banyaszati tevékenység miiszaki lizemi tervet kovetve,
ellenérzott korilmények kozott, a kornyezetvédelmi miikodési engedélyben foglaltak
betartasaval folyik. A banya eddigi miikodtetése jelentés kornyezetterheléssel nem jart,
kornyezetszennyezést nem okozott. A terhelési hatarértékek tullépésére nem Kkell
szamitani, a hatasteriilet védendo teriileteket varhatoan nem érint.

Budapest, 2018. 02. 16.

Varga Laszl6
Banyagép Bt.
Ugyvezeté
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum VARGA LASZLO iigyféltsl szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.03.13. 09.29.50

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: office.banyagep@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu





 
	 
		 
	
	 
		 http://hkp-converter.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 office.banyagep@gmail.com
			
			 
				 
					 PyndnXnFjIctF03ipKRwSXOhkh/nxx2iKN8Rag4HGgQGHCq8aBI0w
				
				 
					 11
				
				 
					 VARGA LÁSZLÓ
				
				 
					 2018.03.13. 09.29.50
				
			
		
	



		2018-03-13T09:29:57+0100


		2018-03-13T09:30:02+0100




