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1. Bevezetés

A Miskolci Banyakapitanysag 263/1998. szadmon kiadjRatka VI.-bentonit, kaolin, kvarcit”
védbneui banyatelek megallapitasarol sz6l6 hatarozdtosZamu melléklgt

A GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kit. (3909 Méad, Baik Béla u. 7-9.) 1997-ben
kornyezetvédelmi engedélyt kért a ,,Ratka VI.- baittdkaolin, kvarcit” védneuvi banyatelken
banyaszati tevékenység végzéséhez. A kdrnyezetaédrbedélyt az Eszak — magyarorszagi
Kdrnyezetvédelmi Feligyéség 5650-42/1997. szamu hatarozatdban 10 éwtartamra
megadta.

2008-ban megtortént a banya kornyezetvédelmi fidéiyalata, mely alapjan az Eszak —
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, TermészetvédelmVizsigyi Feliigyebség 20-7/2009.
szamon kelt hatarozatabdh 6zamua melléklgtkornyezetvédelmi fikddési engedélyt adott a
banyara vonatkoz6a020. marcius 31-ig

A banya 2018. december 31-ig érvényefiskbki Uzemi Tervvel rendelkezik, melyet a
Miskolci Béanyakapitdnysag 3527-9/2013. szamu hatiéban hagyott jova3( szamu
mellékle).

A kornyezetvédelmi engedélyt az Eszak — magyargisKérnyezetvédelmi Felugyédég
11.221-27/1997. szamon, majd ezt kéeet a banya akkori termelési kapacitas névekedési
igényét figyelembe véve, Ujabb eljards keretén Ipe6i526-15/2002. szamon adott
kornyezetvédelmi engedélyt. 2007. aprilisaban kesail a banya dkddésére vonatkozo Ujabb
fellilvizsgéalatra és az Eszak — magyarorszagi Karetyedelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Felligyebség 12.668-15/2007. szamu hatarozataban 10 é&testadnra, 2017. szeptember 30-
ig megadottZ. szamu melléklet

A banya 2016. december 3i-ig érvényedisigbki Uzemi Tervvel rendelkezik, melyet a
Miskolci Banyakapitanysadg MBK/3439-8/2013. szamtédhazataban hagyott jov&.(szamu
mellékle).

A GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kift. kérelmezni fogj a a Miiszaki Uzemi
Terv 10 évre torténs megadasat, melynek oka, hogy a megnévekedett piagények miatt
folytatni szeretné a termelést. Azonban a banya kayezetvédelmi engedélye csak 2020-
ben jar le, ezért a tulajdonos most szeretné ezekdrnyezetvédelmi engedélyt
meghosszabbitatni, annak érdekében, hogy a kérnydzédelmi engedély ne legyen

akadalya a MUT meghosszabbitasanak.



Ezen felllvizsgalati dokumentécié tartalmazza adhkbr tevékenység soran az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt jelerglte kbrnyezeti valtozasokat, ill. a
tevékenység folytatasaként felieparhatd kornyezetterheléseket és azok hatasait.

A korabbi 5.500 tonna/éves (2.427 #év) mennyiségre szeretné megkérni az engedélyt a
GEOPRODUCT GYOGYITO ASVANYOK Kit..

2. Altalanos adatok

2.1. A koérnyezetvédelmi felllvizsgélatot végz 6k adatai

Megnevezése: Kdcski Attila (Kornyezetvédelmi szakmeérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazol6 okiratszam: 05-1574, 05-8168%KV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszl6 (Elsvilagvédelem, tajvédelmi

szakérd)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012
A tervedi jogosultsagok masolatatda szamu mellékletartalmazza.

2.2. Akérelmez 6 és a banya adatai

Megnevezése: GEOPRODUCT GYOGYITO ASVANYOK Kift.
Székhelye: 3909 Mad, Bartdk Béla u. 2.

Addszama: 10750012-2-05

KUJ szam: 100203909

KSH szam: 10750012-1450-113

TEAOR szam: 0899 (egyéb m.n.s. banyaszat)

Vizsgalt banya neve: .Ratka VI.-bentonit, kaoilkvarcit”

Helyrajzi szama: 1. tablazat

Telepilés azonositd szama: 12469

KTJ szam: 100384265
Atnézeti helyszinrajz: A dokumentadiészamu abrajan
Részletes helyszinrajz: A dokumentégiGzamu mellékletében
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2.3. A tevékenységgel kapcsolatos hatésagi ellen  érzések, engedélyek,
hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsdgok eset ében 5 évre

visszamen éleg.

Engedélyek:
1. Miskolci Banyakapitanysag (263/1998): A ,Ratka ¥Ykntonit, kaolin, kvarcit”

védnewi banyatelek megallapitash 6zamua melléklgt

2. Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetudides Viziigyi Felugyeélség
(20-7/2009): Gyogyité Asvanyok Geoproduct Kft. (MaRatka VI.-bentonit, kaoilin,
kvarcit” banya kornyezetvédelmiitkodési engedélye( szamu melléklgt

3. szamu melléklet: Miskolci Banyakapitanysag (3522093): Miszaki Uzemi terv
engedélyezésa8(szamu melléklét

4. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal, MiskiolcJarasi Hivatala,
Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmisosztaly (BO-08/KT/01268-3/2018):
Geoproduct Gyégyité Asvanyok Kutatasi-, BanyaszatAsvanyebkészitési-,
Fejlesztési és Alkalmazasi Kft. (Mad) részére Iétisgtasag-védelmi engedély.(
szamu melléklgt

Hatosagi ellerbrzések:

Birsag kiszabasara és ellgitzésre nem kerilt sor az elmult 5 évben a banyaiiktdésevel

kapcsolatban.

2.4. A béanyaszati tevékenységben a felllvizsgélati  dészakaban bekdvetkezett,
a kornyezet védelme szempontjabdl relevans valtozas ok (20-7/2009)

szamu kornyezetvédelmi engedély I. pontjaval valé s zerint) bemutatasa

Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetudidés Viziigyi Felugyeiség 20-
7/2009 szamu hatarozatanak. (szamu melléklgt I. pontjaban foglaltakkal vald
dsszehasonlitas:
» Helyrajzi szdmok: Az eltelt tiz évben a 082/2 hrsz.megsziint, mighkbiténgatlan
helyrajzi szamaban nincs valtozas. A banyatelel f@ienleg érintett ingatlanok listajat
a dokumentacio 3.2 fejezete tartalmazza.
» Az ingatlanok tulajdonosainal (halalozas-6roklés miatt) valtozas kbvetkezetfjelen
dokumentéaciod 3.2 fejezet), de ezek tovabbra islikéz tulajdonosainak birtokaban
vannak.

» A banyatelekerlletében, alap és fedlapja: Nincs valtozas.
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» A banyatelekEOV koordinatai nem valtoztak (jelen dokumentacio 3.3 fejezet)

Y

Hatar- és védipillérekben valtozas nem kdvetkezett be.
» A banya asvanyvagyonaaz elmult tiz termelésének koszordteet valtozott (jelen
dokumentéacio 3.3 fejezet)
» A termelési technol6gianem valtozot{jelen dokumentéacié 7. fejezet)
> A termelés kapacitasabar(évi 5.500 tonna (2.427 #év)) nincs valtozas
A kornyezetvédelmi engedély Il. pontja tartalmazz&elligyedség ebirasait a banyaszati
tevékenységre. Ezatoirasokban nem szerepel hatarids ebiras.
A kérelmez a sziikséges bevallasoknak (hulladékgazdalkodasykditisztasag-vedelmi)

minden évben eleget tesz.
3. A banyaterilet altalanos adatai

3.1. A banyaterilet foldrajzi elhelyezkedése

A banya B.A.Z. megyében, a Tokaji-hegység D-i rés#€atka kdzség kultertletén, annak
ENY-i hatara mellett helyezkedik el, a Mad - Talk@zotti 39-es szamu imttol mintegy 635
m-re. A banyat foldat (082/2 hrsz-u) koti 6ssze adttal, mely gépkocsival egész évben
jarhatd. A banya a madiddészit tizembdl 2,1 km-re aszfaltozott Gton jol megkozelithet
Az eléfordulas a Tokaji-hegység DNy-i hegységteriletzéds helyezkedik el. Része a D-i
irAnyban nyitott szerencsi morfolégiai félmedendénd félmedencét Ny-i iranybdl az
Arpadhegy - Somoshegy E-D iranyd hegyvonulat, Eamybél a Kopaszhegy, Dorgo, Patocs
magaslatai, D-i iranybdl a Danszka, Isten-hegy,ik&nybdl pedig a Koldu és a Sarkad-hegy
magaslatai hataroljak. A zeolitédébrdulas tehat foldrajzilag a szerencsi morfologiai
félmedence EK-i zarotagja.
Magyarorszag kistajainak katasztere szerint a#foelulas terlletének tajbeosztasa a
kovetked:

Nagytaj: Eszak-magyarorszagi kozéphegység

Kozéptdj:  Tokaj — Zempléni hegyvidék

Kistdj: Szerencsi-dombsag
A kistdj teriilete 125 ki A kistaj 110 és 336 m kozotti atlagos tszf-i mesgmi hegysédiéri
dombséag, amelyet a Zempléni-hegység hegylabfelszimertelmezhetiink. A felszin harom,
kozel E — D-i csapast dombhat, volgykozi hat saimdadll, ezek atlag 250 m magasak. A
koztuk [éw erdzios volgytalpak a felszin 85 %-at teszik karidontalisan gyengén felszabdalt,

atlagos vizfolyadstsége 105 km/kd A relativ relief atlagos értéke 70 m/kna kdzponti
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részen 100 feletti, Ny-on 50 alatti értékek a jeltéek. Az EK-i kitettség lejtok erdsen, a

felszin egésze kdzepesen erdzidveszélyes.

Goc%gle Earth

1. abra: Atnézeti helyszinrajz

3.2. A banyatertlet kdzigazgatasi €s tulajdonjogih  elyzete

A banya B.A.Z. megyében, a Tokaji-hegység d-i res#éatka kozség kulteriletén, annak
ENY-i hatara mellett helyezkedik el, a Mad - Talk@zotti 39-es szamu imttol mintegy 635
m-re. A banyatelek altal magaba foglalt foldingatlka helyrajzi szamait, a tulajdonosok név és
cimjegyzékét ai. tablazatartalmazza:

o M e

079/2 Erd/gyep | Birk Jozsefné és tsa. Ratka, 3908 KossuilB@u.
082/1 Kozt Kozségi Onkormanyzat Ratka, 3908 Ré&kachenyi tér 1.
083 Anyagbanya Orosz Tibor Szeged Moéra u. 26.
084/18 Banya | Geoproduct Kft., 3909 Mad Bartok B. u. 2.
086 Erd Matyas Szabolcs Mad, 3909 Bartdk B. u. 5.
088 Anyagbanya Orosz Tibor Szeged Mora u. 26.
089 Kozt Kozségi Onkormanyzat Ratka, 3908 RatkacBenyi tér 1.
090/2 Szanto Muller P4l, 3908 Rétka Iskola tér 17.
090/3 Sl Hauser Roland, 3908 Réatka Kossuth ut 47.
090/4 SH16 Kramcsak Istvdnné 3908 Réatka Kossuth L. u. 44.
090/13 S#lo Prunyi Janosné, 3908 Ratka Vasut utca 8.
090/14 Sal6 Kopeci-Boc Balazs Szentendre, Teatrum u. 12.
090/15 S#lo Vallerné Vencel Eva Tokaj Tarcali u. 3.
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Hely[a12| Muyele3| Tulajdonos
szam ag
090/16 Salo Hauzer Janos, 3908 Ratka Fenyves utca 17.
090/17 S#l6 Venczel Jozsef, Tallya JOkai utca 12.
090/18 S#lo Hauzer Attila, 3908 Ratka Béke utca 50.
090/47 at Kozségi Onkormanyzat Ratka, 3908 Ratkécisenyi tér 1.
090/48 legel Boller J6zsefné és tsai. Miskolc, Voros u. 9.
090/49 Salo Misalekné Bozsek Judit és tsa. Tallya, Geszteoy@$.
090/50 legel Fulop Imre és tsa. Ratka, 3908 dFiet. 13.
091/1 Er(:]olsa?at Horvath Péter Budapest, Esthajnal u. 52.

1. tAblazat: A banyatelek altal érintett ingatlanok

A termelés altal érintett tertletek: 084/14

A vizsgalt terllet telepllésrendezési terv szebesorolasa:

Miikodé ké vagy asvanybanya, illetve bejegyzett banyatelek

A banyatelek szomszédsagabarléariletek helyrajzi szamait ésinelési agat . tablazat

tartalmazza:

Helyrajzi szam Miivelési ag
090/2-4, 090/13-18, 090/49 @d
090/48, 090/50 legél
083, 084/18 anyagbanya
082/1, 089, 090/47 at
091/1, 079/2 erdl

2. tAblazat: Banyatelekkel szomszédos ingatlanok

3.3. A megkutatott asvanyvagyon megnevezese es terii  lete
A kutatas soran feltart haszonanyag bentonit (41001), kaolin (4100, 1414) és kvarcit (5800,
1572).
A banyatelek nagysaga: 0,267 kriehatarolasat e szamua melléklemutatja.
Fedblapja: 267,40 mBf
Alaplapja: 211,00 mBf

A banyatelek toréspontjainak EOV koordinatai ékéxati magassagi rendszerben vett adatai
a kovetke#k:
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WelE el Y (m) X (m) Z (mBf)
jele
1. 813 997,00 322 006,00 206,9
2. 814 190,00 322 006,00 2423
3. 814 483,00 321 832,00 256,5
. 814 160,00 321 356,00 240,4
5. 813 817,00 321 415,00 2242

3. tAblazat: Banyatelek toréspontjainka EOV koorditai

A béanyatelek asvanyvagyona a 2018. januar 1-eingse@yon mérleg () szerint a
kovetked:

Asvanyi K L. Foldtani Miirevalo Pillérben | Kitermelhetd

ategoria e
nyersanyag vagyon vagyon lekotott vagyon

B 449.514 449.514 0 449.514

Kvarcit C1 107.731 107.731 18.154 89.877

C 0 0 0 0

Osszesen 557.245 557.245 18.154 539.091

B 78.167 78.167 0 78.167

Bentonit C1 47.550 47.550 550 47.000

Co 0 0 0 0

Osszesen 125.717 125.717 550 125.167

B 55.918 55.918 0 55.918

Kaolin C1 41.450 41.450 1.050 40.400

C 0 0 0 0

Osszesen 97.368 97.368 1.050 96.318

MindOsszesen: 780.330 780.330 19.754 760.576

4. tablazat: A banya asvanyvagyona

Hatar- és védbillérek:

A Miskolci Banyakapitanysag 263/1998. szamu hat@téazan:

» A banyatelkek hatarvonalan kivilcéeteriiletek védelmére vésgavot és hatarpillért

jeldlt ki az alabbiak szerint:

v' A banyatelek hatarvonalaira 5,0 métereségéd kijeldlése mellett 52-0s

hatarszdggel

a) Banyatelken belll a tivelési szintek talp- és tatonalai kozotti tavolsag minimalisan

5,0 méter lehet
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4. Eghajlat
A kistaj D-i vidékén mérsékelten meleg — mérsékelsgaraz, E-on mérsékeltetivibs —
mérsékelten szaraz éghajlat a jellémiz évi napfénytartam kevéssel 1900 ora alattiyai
730-740 ora, a téli 170 ora koruli.
Az évi kbzéplbmérséklet 9,7 — 9,9C, a vegetacios tszaké 16,5 — 16,8C. Varhatd, hogy
évente 184 napon keresztil a napi kosépérséklet meghaladja a 30-ot, mégpedig apr. 13.
és okt. 14. kozott. A fagymentes napok szama 180likéz az idszak apr. 20-25. és okt. 15.
kozé esik. A legmelegebb nyari nap maximutimBrsékletének sokévi atlaga 330, a
leghidegebb téli napé pedig 17
Az évi csapadékdsszeg 600 mm Kkorul varhatd, a samyszakban 370-380 mm &sa
megszokott. A legtébb csapadékot, ami egy nap lalattilott, Szerencsen mérték (180 mm).
Evente 40 hotakards nap mellett a maximalis hogadtasokévi atlaga 15-18 cm.
Az ariditasi index 1,18-1,23, de Szerencs térséagébeél kisebb (1,12).

Leggyakrabban EK-i és D-i iranyu szélre szamithiataz atlagos szélsebesség 2,0-2,5 m/s.

5. A tertlet foldtani felépitése

5.1. A terllet altalanos ismertetése

Az eléfordulas a Tokaji-hegység DNy-i hegységteriletzéds helyezkedik el. Résza a D-i
iranyban nyitott szerencsi morfoldgiai félmedendémenelynek EK-i hatarteriiletét képezi.

A Szerencsi-félmedence és a félmedencét patko ahakbrildleb magaslatok, amelyek az
Alfold felé nyitottd, a hegység felé pedig zart&szik a medencét, morfoldgiai inverziot
képeznek. A félmedence bélgerileti részei kiemelt, mig aét korilveww magaslatok
bezokkent helyzetben vannak. A kiemelt kéregréégeer lepusztult, a bezokkent rész pedig a
vulkani utoniikddések és a riolit lavaarok ugdatara miatt kevésbé erodalt helyzetben
talalhato.

A koldui tertlet tehat a félmedencét tekintve ldzikt helyzetben talalhatd. A perfomaldlag
haté denudécids féjtlestorténeti ilszakban az azéti felszinre juté hévforras tledékek a
terlletet megvédték a lepusztulastol.

A medence betsterlleti részei feltételezhin tobb szaz méter vastagsagban lepusztultak az
alfoldi er6zidbazis g§jtoterilete iranydban. Az ellendli®ketek a denudacios hatas utan
réteglépcékkel, prepardlt hidrotermalis gerincekkel, sasb&raéglépcés leszakadasokkal

adjak a domborzatfformaelemeit.
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A formaelemek éles konturjait tompitzva, a denuakcmorfologiat részben elfedve,

valtozékony vastagsag értékekkel pleisztocén ntartd alkotja a jelenlegi felszin nagy részét.

5.2 Fekl ismertetése

A hegység teriletét tekintve az aljzatra vonatkadatok eléggé hianyosak. Azfrdulas
teriiletésl EK-i iranyban a sarospataki Kiraly-hegyen lemtditi Sp.-5 szamu furas adatai
szerint az aljzat kozéfidriasz mészk es dolomit, amelyet 225,0 méter mélységben édeel,
ez valoszitileg sasbérc-széen kiemelked rog lehet.
A limnokvarcitos, nemesagyagos Osszlet fekujét aarmsata vulkani rkodés
anyagszolgaltatasai adjak, amelyek nagy mennfiségjittufa tomeget produkaltak. A
riolittufa tdomegek a Szerencsi medence terllet@amint a medencét fédpleisztocén
nyiroktakar6 alatt talalhatok meg. A nagyvastags@goklasztikus anyag az elegyének
strukturgjat tekintve 6t jol elkildnithietufaszintbe sorolhato be:

V. horzsakoves riolittufa, tufit

IV/Ib. konglomeratumos vegyestufa

IV/a. horzsafriolitivegtufa horzsalapillis, zarvanyos lUvegtufa, riolitartufak

Il. riolitos, horzsakoves riolittufa

l. konglomeratumos vegyes Uvegtufa
A tufaszéras (expl6zio) utdan a szorasi centrum kdzelyeken , néhany helyen andezit
lavafolyasok figyelhdéik meg. Az efflzids tevékenység a tallyai andezilffigésnél jol
tanulmanyozhato.

Az eléfordulas fekijét tehat andezit képezi, amelyettszminden kutato furas elért.

5.3 A haszonanyag ismertetése

A banyatelken belll haromféle hasznosithatdé asvaygrsanyag talalhatd. A nyersanyagok

altalanos vertikalis sorrendje a kovetéez

e kvarcit

* bentonit
* kaolin

* bentonit

A ratkai nemesanyag-medencében (afoetlulas genetikailag ehhez a tertlethez tartozik)
harom tufaszoréas, és azt ket harom hévforrasos tevékenység jatszodott leévAomrasos
tevékenységeket kovas szintek jeldlik.
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A ratkai nemesanyag-medencét a szerencsi-félmedefaszintjésl EK-DNy iranyu traszvet
vélasztja el.
A ratkai hévforras-medence, amelynek E-i teriiesize képezi a kolduidbrdulast, harom jol
elktlonithed kovas szintbl all:

* fels6 kovas szint

e kozépsd kovas szint

e alsé kovas szint
A koldui tertleten a kdzépskoviias szint, valamint a hozzatartozd nemesagyageielep
fejlodtek ki. A medence kozel 7 Kres nagysagu teriletén a masodik kovasodas szinte
mindenhol uralkodo.
A nemesagyag telepek a legrészletesebben tanulmadthyeriletél a Koldurdl, és a gazdag
nemeagyag telepéir (bentonit, kaolin), koldui telepes szintnek nezi#iz. A koldui telepes
szint fekljét az andezit lavaar felszinén huzédeakoszint képezi, ahol a kovasodast
intenzivebb kifejpdédi alsd kovas szint néven tartjuk szamon (Kerekt@yye
A Kkoldui telepes szint fels részébl kifejl 6dé6 kovasodas, kdzéfiskovas szint ellenalld
limnokvarcit kzeteinél fpgva a medenceteriilet morfologiai szertipiniegszamottesbb
képzddmeénye.
A koldui és a kerektodlgyesi terileteken dirgvalé telepek az Ujhegy és a Hercegkoves
irAnyaban kiékeldnek.

5.4 A fed 6 ismertetése

A megkutatott nyersanyagok vertikalis sorrendbegnegsnak fedanyagai. A legfekbb
haszonanyagot, a kvarcitot, rezidudlis térmelélekya tormelékes agyag és szarazfoldi agyag
fedi. Ezen negyedkori képfdmények lepeljelleiiek és elfedik az e-kor @&ti morfoldgiat.
Vastagsaguk 0,0 — 0,6 m kodz6t valtizok.

A banyatelek terlletén belll a talajt agyagbemososidarna efdalaj alkotja 0,0 — 0,03 m

vastagsagban. A jelenlegi banyaudvar korzetébesédszlet 0,0 — 0,1 m kdzoétt valtakozik.

5.5 Tektonikai viszonyok

A tektonizéltsag a teriilet nagy tektonikai viszahga kapcsolodik. A teriileten EEK-DDNy-i
harantvet ismerheb fel. A ve® altal Iétrehozott elmozdulas élesen eldavlja Ny-i oldalon a

viszonylag egyverét zeolitos tufatbmegeket, mig annak K-i oldalan atbeit, kaolin és

kvarcit-ebfordulasokat.
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A leléhely szerkezet viszonyaiban kimutathat6 huzastegjelezokkenéses tektonikus arkokat
és visszamaradt sasbérceket jeleznek. A szerkewahikok billenési iranyai a hegység f
tomegébl kifelé 7 -10-o0s diléssel jellemezhék.

6. Vizrajz

A Szerencsi morfologiai félmedence vizét a Szergratak gyijti 6ssze. A Szerencs-patak
Abaujszanto alatti 15 km hosszu volgitéterjed Ny-ra az Abaujszantdé — Megyasz0 kozotti
vonalig.

A nagy vizek idszaka a kora tavasz és a ny@retaskor igen keves viz van a medrekben.

A banyatelken belll felszini vizfolyas nincsA legktzelebb & vizfolyas a Var-patak, amely
a banyateleld Ny-i irAnyban 226,0 méterre talalhatd, amelynefogaddja a szintén Ny-i
irAnyban 465,0 méterre folyd Koldu-patéakKoldu-patak a Zempléni-hegységben ered, Ratka
északkeleti hataraban, mintegy 300 méteres terigefeletti magassagban. A patak forrasatol
kezdve délnyugati iranyban halad, majd Ratka nyugarénél éri el a Szerencsi-patak

A terilleten lemélyitett kutaté farasok jelenté&tel(20 — 25 I/perc) vizmennyiséget ado
rétegvizet harantoltak.

A felszini csapadékvizet a nyiroktalaj teljes mkoEn képes elnyelni, amely a kvarcit
repedezett dzetjaratai mentén leszivarog és a vizzard bentétdlg felszinén Ny-fele, az
errGzidbazis (Var-patak, Koldu-patak) irAnyaba dilgramelyeknek egytittes vizhozama 10 —
15 l/perc. igy a banyatelken beliil vizmentesitéigi@gsemminert dvarkot nem hoztak létre.

A kutatoéfurasok alapjan felszin alatti vizzel a bayaszat soran nem kell szamolni
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7. A banyaszati tevékenység leirasa

7.1. Az eddigi banyaszati tevékenyseg

A A kibanyaszott harom nyersanyag klasszikus fahakisi modjai napjainkra nagymértékben
megvaltozott. A hazai kohaszat mar nem igényel ttibbzer tonnas kvarcit és bentonit
nyersanyagot, a keramiai piacrol pedig teljeseredkidt a tulajdonos az itt banyaszott
kaolinnal.
» A kitermelt kvarcitot jelenleg az épiparnal értékesitik burkolopalaként, illetve
sziklakertisként.
* A bentonitot szigetélanyagként, mélyfarasoknal fardiszapként, csekélytéhkben
még az 6ntddéknél és legujabbatirétilterekben adalékként hasznositjak.
* A kaolin mas nem keramiai célra torééhasznositasara biztato kisérletek vannak
folyamatban.
A 2013-2017 kozott kitermelt mennyiségeket-ben és tonnaban a kovetketablazatban
foglaltuk dssze:

Ev Kvarcit Bentonit Kaolin

[m3] [tonna] [m?3] [tonna] [m?3] [tonna]
2013 410 1.066 236 472 36 72
2014 126 327,6 107 214 36 72
2015 91 236,6 134 268 0 0
2016 152 395,2 146 292 0 0
2017 112 291,2 61 121 0 0

5. tAblazat: Kitermelt haszonanyag mennyisége 2@0D37 kHzott

7.2. Atermelés személyi és targyi feltételei

A bényalzemben a Béanyatdrvény 28.8(2) bekezdéséltéraknak megfelélen felebs
muszaki vezet és helyettes van kijelélve. A munkahelyek kozvefigligyeletét a banyaszati
felligyeleti személy gyakorolja.

A személyek, a kdrnyezet és a vagyon veédelméretkona kidolgozott lzemi szabalyzatok a
dolgozdk rendelkezésére allnak. Az alkalmazottaszBEma Ggy van megvalasztva, hogy az
Uzemeb berendezések kezelése és éiteése biztositott legyen. Egy évben max. 30-40 nap
folyik termelés a banyaban, melyre csak a napgédiziakban (& — 18° 6ra kozott) keril sor.
Ejszakai termelésre nem keriil sor.

Az alkalmazott |étszam: 3f
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A banyavéllalkozénak gondoskodni kell a banyabaglal&oztatott dolgozok oktatasardl,
képzéséil. A dolgozokat el kell latni egyéni vételszereléssel, munkaruhaval.
A dolgozok tisztalkodasara nem a banyateriiletedl lser.
A felelés miszaki vezet rendszeres ellénzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéb agazati
eléirdsokban élirt szabalyok ellefrzésére. A napi ellénzést a banyaszati felugyelet végzi.
Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkdzivatkez gépekkel rendelkezik:
» CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgo-rakodogép (teljesénye: 101 KW, a
berendezés gépkonyve alapjan)
» 1 db Krupp tipusu hidraulikus bontdkalapacs (102 kiely a forg6-rakodé gépre van
szerelve
» 2 db KAMAZ tipusu gépjarrin (141 kW) a haszonanyag elszallitasara
Az egyes berendezések termelési és szallitasi ikapac
> CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgé-rakoddgép: A gép kanaltérfogata 1%(l,5
tonna). A korabbi termelési tapasztalatok alapjgy éra alatt 60 rh (90 tonna)
haszonanyag megmozgatasara képes. A kérelmezetmkitsi mennyiség 5.500
tonna, mely 40 napos kitermelést figyelembe VEX&nNnna/ora termelést jelenttehat
a forgd rakoddgép kapacitasa elegeadervezett kitermeléshez.
» Krupp tipusu hidraulikus bontokalapadcs: A bontokalapacs kapacitdsa
nagymeértekben fligg a ked#ll. A korabbi termelési tapasztalatok alapjggy ora
alatt mintegy 75 tonna haszonanyag darabolasara adlkmas Lathatd, hogy a
bontokalapacs kapacitasa elegeadervezett kitermeléshez.
» KAMAZ tehergépkocsik: A Kamaz teherautok kapacitdsa 20 tonnafjarf 2 db
teheraut6 6sszesen 640 tonna haszonanyagot tud alBani naponta, a ratkai tzem
kozelsége miatt.

Az egyes berendezések kapacitasa elegéradtervezett termelési kapacitas kielégitéséhez.

7.3. A kitermelési technoldgia

A Az asvanyi nyersanyag kitermelést szintosztasoslektiv kilfejtéesées banyaszattal
valositidk meg a nyersanyagtipusoknak megdfelel 4 db, maximum 4 — 6 méteres
falmagassagu termi@zint kialakitasara kerill sor. A banya banyafatgpi jovesztéssel
mivelik Ugy, hogy a banyafalak magassaga még a sanéfejtés soran sem haladhatja meg a

10 métert. Az 1., 2., valamint a 0. és mélyszirkialkakitasa utan 4 méter magas banyafalakat
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alakitanak ki ugy, hogy a hozzéatartoz6 banyaudvespé&lességét legalabb 6 méterben
hatédrozzdk meg.
A banyafalak fel§ peremét, illetve a banyaudvarok kiljseremét a leesés és lecsuszas ellen
védelmet nyQjtdé 2 méter szélessdyztonsagi dvezetet jeldltek ki 1 méter magasot@tes
kialakitasaval.
A munkaszintek banyafalainak résziiszogei
* Munkarézs: A gépi jovesztés iftartama alatt a 9t nem haladhatja meg. Vigyaznak
arra, hogy alavajas ne torténjen. A gépi joveshéfejeztével a terméfalat 70
rézdiszogre allitjak be.
* Maradoérézg: Minden esetben ?0
Miitargyak védelme
A banyaszati célra kijelolt teriileten megvédenditargy nincs. A banya EK-i oldalan talalhat6
088 hrsz-u terlleten M-288/1974 ,Tarolasi engedékdmmal robbanbéanyag raktar tizemelt,
a 999/1991. szadmu ,Szineteltetési engedély” kiagaga romos épuletet robbantdanyag
raktarkent nem all céljaban a banyavallalkozonaz halni, ezért killon kérelemben a , Tarolasi
engedeély” teljes visszavonasat, a raktar megsaisdéekérik majd. Az épiletben jelenleg sem

folyik semmilyen raktarozasi tevékenység.

7.4. Rakodas, szallitas

A megfeleb méreti koveket a CATERPILLAR 206 BFT tipusu forg6-rakotddnyagép
KAMAZ tipusu teherautéra rakja, mely a haszonanyagélolt — volgyi ebkészit lizembe
szallitja. A szallitasi atvonal térképéRaszamu abraszemlélteti.
A szdllitasi atvonal lakott tertiletet nem érint. A banyabdl kivezét tizemi Gt (082/1 hrsz-0)
becsatlakozik a 39. szamdutba, melyen keresztil a haszonanyagot a Madothaabé
elokészit uzembe.
2018-t6l a banyavallalkozé 5.500 t/éves (2.427n) termeléssel tervez tovabbra is a vizsgalt
banya esetében, a kdvetkemegosztasban:

> kvarcit 2.800 tonna/év (1.077°rév)

> Dbentonit 2.500 tonna/év (1.25C/év)

> kvarcit 200 tonna/év (100 Hév)
Egy évben mintegy 30-40 nap folyik termelés a laday, melyre csak a nappalbsdakban
(8% — 1689 6ra kozott) kerill sor. igy éranként maximum 2 gegsiforduléval szamolhatunk.
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Ez az érték maximalis termelési kapacitas melletirdyes, az utébbi évek tapasztalata viszont
azt mutatja, hogy ennél kisebb értékekkel szamoitiat

Idobeli korlatai a termelésnek nincsenek. A termeléégatett terlletek a banyavallalkozo
tulajdonaban vannak, igy nem kell azokat megvasarol

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat @& tablazat tartalmazza, a 2016-0s

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsoalt Gtszakasz I. jarmiikategoria | Il. jarm itikategoria | 1. jarm iikategoria
9 (jarmii/6ra) (jarmii/ora) (jarmii/6ra)
39. sz. ut

(23+876 — 28+876) 161 d 22

6. tAblazat: A szallitdsi utvonal 2016-0s jafforgalma

7.5. Kapcsolodo létesitmények

Mivel termelésre maximum 30-40 nap kerul sor, ea&mmilyen [étesitmény kialakitasra nem

kertlt és nem is fog sor kerulni.

7.6. Technoldgiai vizfelhasznalas

Az alkalmazott banyaszati technolégia nem igénydklhasznalast.
7.7. Vizellatas és szennyvizkezelés

A személyzet ivoviz igényét ballonos szédavizzgbaackos ivovizzel elégitik ki. Szocialis

vizre nincs szuikség, mivel a dolgozok tisztalkod#sa a banya teruletén torténik.

7.8. Elektromos hal6zat

A banyaban a termeléshez nincs szilkség elektroranga@
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7.9. Atermelés jov 6beni ltemezése

Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetudidés Viziigyi Felligyélség 20-
7/2009. szamu hatarozatabangzamui melléklgts.500 tonna (2.427 Hvolt az engedélyezett
kapacitds. 2018-tél a banyavallalkoz6 5.500 t/éeeseléssel tervez tovabbra is a vizsgélt
banya esetében, a kovetkamegosztasban:

> kvarcit 2.800 tonna/év (1.077°év)

> bentonit 2.500 tonna/év (1.25C/éwv)

> kvarcit 200 tonna/év (100 #év).
A banyaszati tevekenység a kovetkdd évben a Ratka 084/18 a hrsz-U terlletet éginti
jovoben is. A banyaszattal érintett terlletet és arkigdés Utemezését & szamu ébra

szemlélteti.

lap  Satellite

Banyaiizemi
teriilet hatar
(084/18 hrsz.)

3. dbra: Termeléssel érintett tertlet 2019-2028 &tz
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A banya osszes kitermelldedsvanyvagyona: 760.576°m 1.844.606 tonna
A banya varhaté élettartama:
1.844.606 tonna / 5.500 tonna/é@35 év

8. A kdrnyezeti elemek allapotanak vizsgalata

8.1. Viz

8.1.1. A banya niikbdésének hatasa a felszini és felszin alatti vizek

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Termésiadtai és Vizigyi Feliigység 20-
7/2009. szamu hatéarozataban a kovetkelZirasokat tette:

1. A banyaszati tevékenységet csak megfaielszaki allapotd, a kornyezetvédelmi
elsirasokat kielégif gépekkel lehet végezni. Az Uzeémidjis- és rakodogeépek,
gépjarmivek olajcsopogését rendszeres elleassel, karbantartdssal minimalis
mértékire kell szoritani.

2. A banyaterlletén csak a gépek kis javitasa vegiezZh@agyjavitasok csak erre a célra
specidlisan kialakitott, rfvelési tertledl elhatarolt mihelyekben, vagy a banyatelken
kivil szaknihelyekben végezlit A nem mozdithatd gépek, berendezések javitdsanal
olajfogé talcak rendszeresitett alkalmazésavalsetleges olajcsopdgések felfogasarol
gondoskoni kell.

3. A gépek mosatasa, lizemanyag feltdltépeehasi tertileten beldl tilos.

1. A banyaszati tevékenységet csak megbeleliszaki allapotu, a kérnyezetvédelmi
eléirasokat kielegét géepekkel végzik. Az Uzenielfejt6- és rakoddgépeket, illetve
gépjarniiveket rendszeresen karbantartjak.

2. A banyaszati tevékenységhez kapcsoldédd gépek Karbésa nem a banyaterileten,
hanem a Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténdy gépek karbantartasabol
szarmazd veszélyes hulladék a banyateriletet nemnmgezheti.

3. A banyaszati tevékenységhez kapcsolodo gépek nsasat@rbantartasa nem a
banyaterileten, hanem a Geoproduct Kft. ratkaptedgén torténik. Gépjanivek és
kotrogépek lzemanyaggal, valamint hidraulika olaj@é feltdltése szintén a ratkai
telephelyen torténik.
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A banyatelken bellil felszini vizfolyas nincsA legkozelebb 1&f vizfolyds a Var-patak, amely

a banyateleld Ny-i irAnyban 226,0 méterre talalhatd, amelynefogaddja a szintén Ny-i

irAnyban 465,0 méterre folyé Koldu-patak.

A felszini csapadékvizet a nyiroktalaj teljes mkoEn képes elnyelni, amely a kvarcit

repedezett dzetjdratai mentén leszivarog és a vizzard benténdlg felszinén Ny-felé, az

errGzidbazis (Var-patak, Koldu-patak) irAnyaba dilgramelyeknek egytittes vizhozama 10 —

15 I/perc. Igy a banyatelken beliil vizmentesitdgi@@semminert dvarkot nem hoztak létre.

A felszin alatti vizzel a banyaszat soran nem kedzamolni

A banyaszati tevéknység sem felszini, sem a felsaiatti vizeket nem érinti.

A banaszati etvékenység soran a felszini-, valanairielszin alatti viz lehetséges szenmez

forrasai a kovetkedk:

» A terlleten alland6 szennygZorrast jelent objektum (pl: szennyviztarold, zemanyag
tarold, stb.) nincs.

* A mobil WC tartalyanak sérilése, nem megfel@itése.

» A talgj illetve a felszin alatti viz elszennygelése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kéolajszarmazék kerll a talajra és ez a szertitgzleszivarog a felszin alatti vizig.

» A talajra csak véletlenszZemgéphiba soran kertlhetélaj szarmazék. Ez a jelléchiba
cshszakadasbol, szivattyahibabdl vagy a hidraulikusnkahenger meghibasodasabol

adodhat. A felsorolt fiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezhetlagtt

A tevékenység soran a kovetkket kell betartani a felszin alatti vizek védelnmelékében:

* Az alkalmazott munkagépek és szallito jaumek csak megfelél miiszaki allapotu,
rendszeresen karbantartott, a kdrnyezetvédelfiiasioknak megfeléek lehetnek.

» A felszin alatti vizekre egyeduli veszélyforras épgkldl - havéaria esetén - elfolyo,
elcsbpdg olaj lehet. A tevékenység soran veszélyes hulladg&k véletlenszéen
géphibabdl adodhat. Ez a jeliebiba c$szakadashal, szivattydhibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibadsodasabdl adodhat. A felsofzaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a talajt. Rendkivili olajelfolyas énet felebs miszaki vezet koteles azonnal
intézkedni a szennyezésirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporéitért
felitatasarodl €s a szennyezett hulladek telephétytérd szallitasarol.

« Ha a rendkivlli események valamelyike mégis bel@datk a felszin alatti viz
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezéektalan lokalizalasaval minimalisra
csokkenthet.
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Osszességében megallapithatd, hogy az eddigi barmgis tevékenység nem gyakorolt
karos hatast a felszini- és felszin alatti vizekreAz eléirasok betartasaval varhatéan a
jovében sem lesz a banyaszati tevekenység a felszirs- félszin alatti vizekre karos

hatassal.

8.1.2. A kornyezetvédelmi engedélykérelemhez (engdyg szama:20-7/2009)elkészitett

tanulmanyok hatas-ebrejelzéseinek 6sszevetése a bekdvetkezett hatasdkka

A korabbi tanulmany szerint a banya nem jelent &lgtzsem a felszini sem pedig a felszin
alatti vizekre, melynek oka, hogy felszini vizfalya banyatelken belil és annak kdzvetlen
kozelében nincs, illetve a felszin alatti vizeknm&lyen talalhatok. A felszin alatti vizekre
egyedul az olaj csopogesek jelenthetnek veszédyta #orabbi tanulmanyban is ismertetett
intézkedések betartasaval ezek is megakadalyozhsed@mult 19 évben semmilyen jelleidy

szennyezésre nem kerdlt sor.

8.2. Zaj

8.2.1. Alapallapot

A banya B.A.Z. megyében, a Tokaji-hegység d-i reasFatka kdzség kultertletén, annak
ENY-i hatara mellett helyezkedik el, a Mad - Talk@zotti 3713-as szamuimttol mintegy

635 m-re. A banyat féldut (082/2 hrsz-u) koti dsazefitttal, mely gépkocsival egész évben
jarhatd. A banya a madiddészit tizembdl 2,1 km-re aszfaltozott Gton jol megkozelithet

A banyatelekhez legkdzelebbsdakott tertlet tAvolsaga:

» Ratka: 1250 m

A kornyez teriileteken kevés szant6foldi ndigazdasagi termelés arpa, buza, lucerna és kevés
kukorica, valamint nagyrészt@sa és gyumolcstermesztés jelletnA banya kdrnyezetében

jelents zajterheléssel jaro tevékenységet nem folytatnak.

8.2.2. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés

A banya ntivelése soran az alkalmazott gépi berendezéseljt&zészkozok riikddéese

eredményeként zajkibocsatassal kell szamolnunk. afkilocsatdas meghatarozasahoz a

kovetked kiindulasi feltételekkel szamolunk:

¢ A vizsgalt banya zajvédelmi szempontok szerint piizeigy a keletke& zaj ,lizemi
létesitményekdl szarmazo zajként” jellemeziiet
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¢ A munkavégzés soran csak nappal®fes 18° ora) idbszakban tortéh tevékenységgel
szamolhatunk.

¢ A zajtol védend kdzségrész lakott terllet, falusias jetldmpépitettséggel.

¢ Atermelésre egy évben max. 40 nap kerll sor.

A 27/2008 (XII.3) KvWM-EUM egyiittes rendelet 1. sza melléklet 2. sorszamadkotertilet

(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepgzaeépités)¥zerint a zajterhelési hatarértskdB

nappalraa védend lakééplletek irAnyaba. Azon irAnyokba, ahol nvédend épllet ott a 4.

sorszam szerinti (Gazdasagi terlilé0 dB-eshatarértéket alkalmazzuk nappalt®) dB-t

ejszakara. A zajterhelési hatarértékek megallagnitiisa telepulésrendezési terv szerinti

besorolast vettik figyelembe.

A haszonanyag kitermelése soran a kovétkeiveletek eredményekeént keletkezik zaj:

» Apritds: egy CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgd rakodé mun&pe szerelKrupp
tipusu hangcsillapitott hidraulikus bontokalapacskisebb darabokra tori a koveket

* RakodasegyCATERPILLAR 206 BFT tipusu forg6-rakod6 banyagépa darabokra tort
koveket KAMAZ tipusu teherautéra rakja.

» Szallitas:KAMAZ teherautéval torténik a nyersanyag elszallitasa.

A képzdé zaj meghatarozasanak egyik modja, hogy mérésineregek alapjan végzett

szamitasokkal adjuk meg a termelés okozta zajiesheh Geoproduct. Kft. tobb, a ,Ratka

VIl.- Zeolit” bdnydhoz hasonl6 méketés termelési kapacitdsi banyaval rendelkezik. Az

ANTSZ B.-A.-Z. Megyei Intézetének Zajcsoportja vétizméréseket a Geoproduct Kft. mas

banyatzemeében: a forgo-rakodd gép eseteben 2008-68, mig a bontokapalacs és a

tehergépjarrivek esetében 1997. november 7-én. A mérési eredrkéngizért alkalmazzuk a

zajterhelés meghatarozasahoz, mert a madi (Bombdgelinbanya) terlilet azonos

kortlményeket mutat a felllvizsgélat targyat képeanyaval (gépek tipusa, szama, Uzemelési

ideje; domborzati viszonyok). A vizsgalati je@gydnyvet a6. szamu mellékletartalmazza.

A mérési eredmények:

Berendezés WIS CEE
. Miivelet Tavolsag [m] A-hangnyomasszint
megnevezeése [dB]
CATERPILLAR 206 | Emelt fordulaton valg 10 75
BFT Forgo6-rakoddé rakodas
Krupp bontokalapacs Apritas 100 55
KAMAZ Szallitas 80 46

7. tablazat: A banyaban lUzemitjépek zajmérési eredményei
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A fenti mérési eredményeket atszamoljuk, hogy daszeatdk legyenek.
A forgo-rakodd gép zajterhelését vesszik alapul ()0 és erre a pontra szamitjuk ki a
bontokalapacs és a szallité gépjarokozta terhelést:

A Krupp bontdkalapéacs esetében:

55 dB- 200y

0m_-5 48
0

100 m

A KAMAZ tehergépkocsi zajterhelése emelt fordulaton:

46 dB-200g2" - 64 dB
80 m

A legkedvedtlenebb esetet figyelembe véve — amikor egyszertd&odik mindharom

berendezés - a sulypontban 6sszegzett zajteljasjtarcalabbi 6sszefliggés szerint szamithato:

3
Lya =1000g ) 10

i=1

Lys =1000g{10°° +10%7 +10°%) = 781 dB

A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002nrgtégedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezzik el.

A fejtési (jovesztés, rakodas, szallitas)uweletek soran a koérnyezetben valézithet zaj

mertéke:
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn - Km - K.

Osszefliggés alapjan hatarozhaté meg,

ahol

Lam : @ berendezések altal “r” thvolsagban keltetnzajtéke dB-ben
Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: aleve@ elnyeb hatasat kifejez korrekcio

Km: a talaj €és meteorologiai viszonyok csillapitéasat kifejed korrekcio
Kn: névényzet csillapité hatasa

Kr: hangvisszavédési korrekcio (3 dB)

r: az el$ védend épilet thvolsaga
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A terhelési ponton fell&phangnyomasszint kialakulasat befolyasol6 korrdkszamitasa:
« 11: A hangterjedés szamitas sordn, a 10 m-re vop@tkzajemisszios érték
hasznalatakor a -11 dB-es érték mar nem szereg)\eenletben
* AKL (leveg elnyeb hatdsat kifejez korrekcidé) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatbansl&@0 Hz frekvenciahoz tartoz@mmeérseklet (10°C)
és relativ Iégnedvesseég (70 hr %) értékek fugguaeyéd,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adaédik.
* Kn (a nbvényzet csillapitd hatdsa) az MSZ 1503&2260. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:
Kn = &S
ahol:
an: 0,05 dB/m
sh: névényzdna vastagsaga (jelen esetben nem szamale)
* Km(atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapiaésat kifeje& korrekcio) szamitasa

a kovetked Osszefliggés alapjan tortént:

Ky = {4,8— 2h, (17+ 3—00ﬂ >0
S S

ahol: §: avizsgalati pont és a zajforrasok tavolsagati@sden: 1250 m)

hm: a terjedési Ut kdzepes fold feletti magassagetijekben: 1,5 m)
Az el védends lakGépiletnél (1250 méterre a termelési helgt):

Lam =78,1dB - 20*lg (1250/10) + 3dB + 2 dB — 4,7 dR,41 dB 34,06 dB
A miiveleteket csak nappali idszakban végzik igy a 27/2008. (X11.3.) KEM-EUM rendelet
2.sz. mellékletének 2. sorszamu pontfarehappali hatarérték (50 dB) teljesul.
A termelés az idl elsrehaladtaval tavoldédik a védehddpuletekdl, igy a szamitottnal
kedvezbb eredményeket kapunk.

A banya korabbi miikodésével kapcsolatban lakossagi panasz nem érkdzet

8.2.3. Hatasterulet meghatarozasa
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyebdyairol sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasterulet megbedsarol:

-30 -



a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kiselbjterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyend a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtél nem védeddkornyezetben - gazdasagi terlletek kivételévebyemty a
zajforrasra vonatkozo, tUdftiertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi terlletek zajtdl nem vederéeszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.
A hatasterllet meghatarozasanél az e) pontot végydlembe, mivel a banya kdrnyezetében
mezgazdasagi fivelés alatt allo teriiletek vannak, igy a hataseenidgysaga 55 dB lesz.
55 dB-es hatéasterulet a kovetéemddon szamolhato
Lam = 78,1 dB - 20*Ig (r/10) + 3 dB — 4,7 dB55 dB
r=117,5m
A hatastertleti térképetda szamu mellékletzemlélteti, melydl latszik, hogywédend éplilet
a hatasteruleten nem talalhato. A hatasteriletet adzemi tertlet hataratol abrazoltuk.

A hatasterilleten talalhat6 ingatlanok és besorolasu

Helyrajzi szam (Réatka) Miivelési ag
083, 088, 048/18 anyagbanya
082/1, 089 kdzat
079/2, 086, 091/1 eéd
090/3, 090/13-15, 090/49, (1]

085/1, 090/2, 3437, 3398, 3403, 3404, 340552{51nté
3406, 3409/1-2, 3410, 3411, 3437
085/2-4, 090/48 legél

8. tAblazat: Hataster(llet altal érintett ingatlanok

8.2.4. A szallitas okozta zajterhelés

A megfeleb méreti koveket a CATERPILLAR 206 BFT tipusu forg6-rakobédnyagép
KAMAZ tipusu teherautéra rakja, mely a haszonanyagélolt — volgyi ebkészit lizembe
szallitja.

A szdllitasi atvonal lakott tertletet nem érint. A banyabdl kivezét tizemi Gt (082/1 hrsz-0)
becsatlakozik a 39. szamdutba, melyen keresztil a haszonanyagot a Madothaéda
elokészit uzembe.

2018-t6l a banyavallalkozé 5.500 t/éves (2.427€n) termeléssel tervez tovabbra is a vizsgalt

banya esetében.
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Egy évben mintegy 30-40 nap folyik termelés a laday, melyre csak a nappalésdakban
(8% — 16829 6ra kozott) kerill sor. igy éranként maximum 2 gegsiforduléval szamolhatunk.
Ez az érték maximalis termelési kapacitas melletrgyes, az utdbbi évek tapasztalata viszont
azt mutatja, hogy ennél kisebb értékekkel szamolitkat
A jarmiitipusok kozil a személygépkocsi, a kisteher-géplesetében az I., az egyes busz, a
k6zepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékparadsuklés autdébusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehézijartil. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miszaki ebiras szerint.
Az egyes akusztikai janiikategoridkhoz tartozo évi atlagos nappali érafange(Qn):

Qi = (An * ANF;)/16
Ahol:
Ain - az Ut 2-1.302 Eiras altal meghatarozott ténydéz mely az |. és II. kategoria esetén
0,91, a lll. kategéria esetén 0,90.
ANF; - azi.-edik jarmikategoéria atlagos napi forgalma
Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat @. tablazat tartalmazza, a 2016-o0s

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

L I. jarmdkategoria | Il. jarm {ikategoria | Ill. jarm tikategoria
Vizsgalt utszakasz L P 2 o
(jrmii/ora) (jArmii/ora) (jArmii/dra)
39. sz. ut
(23+876 — 28+876) 161 9 22

9. tablazat: A szallitasi utvonal 2016-o0s jaiforgalma

A széllitasi zajterhelés meghatarozasara az UB@21Utligyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes Ut- és oOmgkakaszhoz tartoz6 referencia egyendrték-
hangnyomdsszintet az aldbbi képlettel hatarozhatjeds:

3

LAeq(7,5)g,s,t,j =10-log

n
100'1'LAeq(7'5)g,s,t,j,i_|_ E 100'1'LAeq(7'5)g,S,t,j,v]
v

i=1
ahol a g-edik 6ran bellil az s-edik szamitasi Umzathoz tartozoj-edik ut- és t-edik
id6szakaszon belll dsq (7,5),sti @z i-edik akusztikai jarfikategéria forgalmatol szarmazo
kiindulasi egyenértédkA-hangnyomasszint.

Laeq (7,5),stj,vaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarnkéimdulasi egyenértékA-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

L aeq (7,5).s.tjikiszdmitasa:

LAeq(715)g,s,t,j,i = (K¢ + KD)g,s,t,j,i
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ahol:
(Kigstji — €rtékét z adott akusztikai jaiikategoriahoz tartoz6 a szabvamy jeli
fédiagramjabdl kell venni.
A szamitas soran egyenletesen araml6 forgalommai@itunk, mely sordp = ¢ = 0 Gtlejtést
vettink figyelembe.
Ennek megfelélen az egyes jariikategéridk esetén a {ls,i€rtékei a kovetkeik:

l. jarmiikkategoria: 74,5 dB

Il. jarmikkategoria: 77,7 dB

[l jarmikategoria: 81,8 dB
Kp értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga midivatkes képlettel szamoltuk ki:
jérmﬁ)

h

A szamitasok soran oranként egy gépkocsi fordulégaal szamolunk a Il. jaktkategoriaban,

K, =10-1lg (Q/v) — 16,3 (vam,Q

az igy kapott eredményekel @. tAblazatartalmazza.

A széllitassal megnévelf
forgalom okozta
zajterhelés
L Aeq (7,5 széml’tott)(d B)

65,53 65,86

A szallitds nélkili forgalom
Vizsgalt Utszakasz okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 széml’tott)(d B)

39. sz. ut
(23+876 — 28+876)

10. tAblazat: Szallitasi tevékenység okozta zaptih

A vizsgélt Utszakasz esetében még a nodvekedés kméite mindossze csak 0,35 dB.
Osszességébatmondhatjuk, hogy a szallitas nem okoz jeleis zajterhelés novekedést az
érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8 (1) bekeredégelmében a szallitasi tevékenység
hatésterilete az a szallitasi utvonallal szomszedjpsl védend teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mérjékulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjarsaallitasbol ereden a zajterhelés valtozas kismétickem éri

el a fenti értéket, ezértrandelet szerinti zajterhelési hatdstertilet nem jéllheté ki, ezért

ennek térképes abrazolaséra sem kerul sor.
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8.2.5. Zajterhelés hatasai

A bekovetke# kornyezeti éllapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyaniivelés, szallitas a tapasztalatok és a szamitasokisgem okozhat kérnyezetében
kifogasolhato mértékzajterhelést.

A banyabeli féldmunkagépek egylttes lUzemelésénehykéetterhdl hatasat a kornyéz
teleplléseken nem lehet kimutatni.

A zajterhelés mérséklését szolgalo intézkedéselirthe esetén a zajterhelési szint nem
novekszik szamottéen, a banya ftkodése nem kifogasolhato. A terhelésnévekedéstlakot
telepllést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasaszafisdithatatlan karokat nem okoznak, a

kornye telepililéseken az ottédd életmirbségét nem rontja.

A hatas efissége, tartéssaga, visszafordithatésaga, térbédirjddése és itbeli eloszlasa,
kedved vagy kedvaftlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt atéablhato terlletet, amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbered hatasok
elviselhetk a banya kdrnyezetében. A hatasok nem érik etaykd lakott teleplléseket.

A hatasok a banya élettartama alatbbieh kissé valtoz6 intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast déah befolydsoljdk az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasterllet®ntevékenyseg befejezését kdsart
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kézeli vigaion

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési korngezéd hatasok alapvéen nem

befolyasoljak kedveitlenil a teleptlésen@& mindennapijait.

Az utbellerdrzés modja a tevékenység felhagyasat kémet

A felhagyasi szakadzan a banya teruletén rekultivicios és tajrendemésikakra kerul sor.
MegsZinik a kitermelés, valamint a banyabdl toddraszonanyag kiszallitas. A rekultivacio
végzéséhez a banyatelek tertletén 1 munkagép Uzsenazikséges, ami atwelési

id6szakban ismertetett zajterhelés jebsntsokkenését eredményezi.
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8.2.6. A zajterhelés értékelése

A mérési eredmények alapjan elmondhatjuk, hogyrgydb@izemeléséb adddd zajterhelések
messze alatta maradnak a rendeletb&@ntgonatkoz6 hatarértékeknek. A szallitas nenmefiov
meg a kozlekedégb ered zajterhelést. A banyaimeléstdl adddd, intézkedést igéryl
zajterhelések nem érik a lakdéplleteket, amit &dzzisnyit, hogy a banya eddigiiikbdésével

kapcsolatban lakossagi panasz nem érkezett.

8.2.7. A kornyezetvédelmi engedélykérelemhez (engdyg szama:20-7/2009)elkészitett

tanulmanyok hatas-ebrejelzéseinek 0sszevetése a bekovetkezett hatdsdkka

A 2007-ben elkészitett tanulmany szerint az 50 sRaghatar tavolsaga:

59,3-50

100ma0 20 =2917m
A mostani szamitasok szerint az 50 dB-es zajhat@itaga:

Lav = 78,1 dB - 20*Ig (r/10) + 3dB - 4,7 dB — 0 d&56 dB
r=208,9m

A csokkenés oka:
* a korabbi idszakban egyEO-4321 tipusu forgd-rakodd gépet alkalmaztak a
haszonanyag kitermeléséhez, melyet egy joval korsBbbre és csendesebbre

cseréltek le idbkdzben.

A korabbi tanulmany megallapitasai szeriat hanyaniveléslgl adddod, intézkedést igeayl
zajterhelések nem érik a lakoépuleteket’t pedig a mostani szamitasok is igazoltak.dlge

miikodés soran semmilyen panasz nem érkezetikéadssel kapcsolatban.

8.3. Leveg 6

8.3.1. A leveg alapallapota

A banya B.A.Z. megyében, a Tokaji-hegység d-i rasFatka kdzség kiltertletén, annak
ENY-i hatara mellett helyezkedik el, a Mad - Talk@zotti 3713-as szamuimttol mintegy
635 m-re. A banyat féldut (082/2 hrsz-u) koti dsazefitttal, mely gépkocsival egész évben
jarhatd. A banya a madiddészit tizembdl 2,1 km-re aszfaltozott Gton jol megkozelithet

A banyatelekhez legkdzelebbsdakott tertlet tAvolsaga:

Ratka: 1250 m

Jelenés légszennydz emisszioju termél cég nem rkddik a régidoban. A domborzati és

gazdasagi szerkezet kulonb8ege miatt a néfidiség itt negyede az ipari régiéénak. A
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kommunadlis, {itési és kdzlekedési légszennyezés kdrnyezeti hatsaokozhat immissziés
problémakat a kedvézterjedési viszonyok és a kisebb volumen miatt.éfségben tartdés
légszennyeidés kialakulasanak nincsenek meg a feltételei. 8ards immisszios vizsgalatok
a régioban az elmult 10 évben nem folytak. Domkogédlas gyakorlatilag nincs, a Zempléni-
hegység, a siksag és a vizfellletek kozotti szhttmérséklet- és péaratartalom-kilonbség
allanddan ébreszt hajtéet, igy kilondsebb meteoroldgiai frontok nélkl] &z egész
régioban altalanos a felszinkdzeli valtozo iranaltozo eésséd Iégmozgas..

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a $2gnnyezettségi agglomeraciok és zénak

kijelolésébl sz6l — Réatka és térsége a 10. zonacsoportbaitarto

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PM1o) Benzol

F F F E F

11. tAblazat: Ratka légszennyezettségi zona beéseol
A felllvizsgalat készitéséenél a kornyezeti levegpészségugyi kovetelményeit tartalmazo
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levégrheltségi szint hatarértékéirés a helyhez kotott
|égszennyei pontforrasok kibocsatasi hatarértékerendelet hatarértékeit vettik figyelembe.

Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékekramdoak.

Légszennyezd Hatarérték (ug/m’) Veszélyességi
anyag 1 6ras 24 6ras Eves fokozat
Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 1.
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 Il.
Szalloé por
(M 18) - 50 40 11

12. tablazat: A léegszennyéanyagok egészségugyi hatarértékei

A banyatelek Natura 2000 védelem alatt all6 teefletrint: Aggteleki Nemzeti Park
Ilgazgatésag fikodési terlletén a Zempléni-hegység a Szerencsbsgagyal és a Hernad-
volggyel (HUBN 10004 jelagfszamu) kilonleges madarvédelmi tertlet. Az 6koldgiai
rendszerek védelmében a 4/2011. (1.14.) VM rendéletz. melléklete szigorubb kritikus
levegbterheltségi szinteket hataroz meg.

30 [ugim
20 [ug/m

Nitrogén-oxidok esetében

Kén-dioxid esetében

-36 -



8.3.2. Hattérszennyezés
A vizsgélt tertilethez legkozelebbi automata taoméasHernadszurdokon talalhatd, mely
28 km-re van a vizsgalt terilékt A mérallomason N@ NOx, CO, PM10 és Sfmérésére
keril sor. A léegszennyézanyagok értékei a 24 éras atlagok alapjan 2018102016.12.31.
kozott:

+ NOz 11,4ug/m’

+ NO« 14,5ug/m’

+ SOx 8,2ug/m?

« CO: 643ug/m®

+  PM10: 22ug/m®
A 2016.01.01. és a 2016.12.31. kozottisdakra mert N@ NOx, PM10 és SO2 ertékeket az

5. szamu abramig a CO értékeket@ szamu abrazemlélteti.

80
70

60

4. dbra: NO2, NOx, PM10 és S@napi atlagok 2016.01.01.-2016.12.31. kdzott
(Hernadszurdok)
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5. abra: CO napi atlagok 2016.01.01.-2016.12.31z&b (Hernadszurdok)

8.3.3. Légszennydizforrasok

A banyavallalkozo évente mintegy 5.500 t (2.42%éw) haszonanyag kitermelést tervezi a
tovabbiakban is. Az asvanyi vagyon kitermelése az&tjarassal torténik. A banyéwelés
soran az alabbi tevékenységéksrarmaznak a légszennyezés forrasai:

» A fejté-rakodo és a szallito jafimek égéstermékei

» A fejtés, rakodas és szallitas soran kézor

A munkalatok soran a kovetk&berendezések okozhatnak légszennyezeést:

» 1db CATERPILLAR 206 BFT tipusu forg6-rakodogép 110VN)

» 2 db KAMAZ tipusu geépjéarin (141 kW) a haszonanyag elszallitasara

» 1 db Krupp tipusu hidraulikus bontékalapacs (102) kilvely a forgé-rakodd gépre van

szerelve

8.3.4. Emisszi6 terjedése, levémindségre gyakorolt hatasa, hatasteriilet

8.3.4.1. A banya hatasa a levéqinéségre

A kilfejtédi banyadk megnyitasanak, iwelésének kornyezeti levéig gyakorolt
hatasfolyamatai a kdvetkélz szerint rogzithék:

A zeolit banya mkodésének kozvetlen hatasaként tartos kornyezastgdeninéség romlast
okozhat a hatéasteriileten belll a gépi jovesztél &s haszonanyag dézerolas, rakodas,
szallitas valamint a torés-osztalyozas soran atkede szilard szennydz anyag (szallé és

Uleped por), valamint a bet@gési motorok altal kibocsatott kipufogd gazok.
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Y

Kdzvetlen hatasként jelentkezik a termelvényt dlgaagépjarmivek emisszidja a banyatdl
tavolabb a szallitasi utvonal mentén.

Balesetldl, havaria helyzetl adodoé rendkivili légszennyezés kdzvetlen hatagd&phet fel
még atmeneti levégninéség romlas. Ennek bekovetkezése csak kis szazalékba
prognosztizadlhatd, am még igy is elmondhatd hogyzeko teleplilés kornyezeti
leve@minéségét szamottéen nem befolyasolnd az esemény. Az esetleges élyemények
elkertilése érdekében a banya tertletén géepekasaarnem tarolnak, izemanyagot pedig csak
a gépek tzemanyagtartalyaiban tartanak.

A banya niivelése és az egyéb jarulékogveletek okozta levegerhelés hatétényéiként és

a hatdsok migsitésénél a jovesztés, szllitas soran aségési motorok altal kibocséatott

kipufogd gazokban talalhatd egyes légszenfiyamyagokat az alabbiak szerint vettik

figyelembe.
e szén-monoxid jovesztés, rakodas, szallitas
* nitrogén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitds
» kén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
» szénhidrogének joveszteés, rakodas, szallitas
» szilard anyag jovesztés, rakodas, szallitas

8.3.4.2. Minbsités alapja

A banyantivelés technoldgiaja (jovesztés, rakodas, szalli&@®zennyeaz hatotényedkent a
kornyezeti leved minéségének romlasa meértekének alapjanosiihet. A kornyezeti leveg
minéségére gyakorolt hatas elbiraldsahoz a 4/20114(). VM rendelet a levdgerheltséqi
szint hatérértékedt és a helyhez kotott légszennggzontforrasok kibocséatasi hatarértékeir
rendeletben megallapitott hatarértékeket és tesvaminyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti leve§ egészsegugyi kdvetelményeit tartalmazza.

A mingsités sikeres elvégzéséhez szamitdsokat késziterinak eldontésére, hogy a forrastél
tavolodva, milyen kérnyezeti levéminéseég valtozas prognosztizélhatd a védett teriletek,
objektumok (receptor pontok) tertletén.

A modellszamitasok alapjan jeloltik ki a 306/20201. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasterllet nagysagat. Azlebi rendelet a hatasteriilet fogalmat pontforras@ktalmezi,
figyelembe véve azonban a banya méreteit, az édatenelt mennyiséget, a banyatelek
diffaz forrasai kvazi pontforrasként hatarozhatéégn

A szdllitas esetében, amely vonalforrasként haté@tézmeg, szintén igy jartunk el.
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A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjauéslell alapjan végeztik el, a2SZ
21459 azMSZ 21460é6sMSZ 21457szabvanyok felhasznaldséaval.

8.3.4.3. Banyagépek emisszidja

Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkdzivatkez gépekkel rendelkezik:

» 1db CATERPILLAR 206 BFT tipusu forg6-rakodogép 110VN)

» 2 db KAMAZ tipusu geépjéarin (141 kW) a haszonanyag elszallitasara

» 1 db Krupp tipusu hidraulikus bontékalapacs (102) kilvely a forgé-rakodd gépre van
szerelve

A haszonanyag fivelése és elszallitasa kdzben a kilowbgepek nikddése |égszennyéz

anyagok kibocsétasaval jar. Ezen szennyezés konkiéizeres meérését csak nagy

bizonytalansaggal és jeléstkdltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:

* A meteorolOgiai paraméterek esetlegessége

» Aforrasok jellemsinek a mintavételezésddzakaban éfordul6 megvaltozasa.

A banyaszati tevékenység egyes technoldgiai fdmsdiato Iégszenny@forrasok kibocsatasi

jellemzsi (pl.: hordozégazok térfogataramagnheérséklete, aramlasi sebessége, kibocsatasi

magassaga, emisszio intenzitdsa) viszonylag nagyabibossaggal megadhaté. Mindezek

figyelembe vételével a banyabarikidé berendezése l1égszenn§dmtasat a konkrét forrasok

emisszios jellem# és a banya kornyezetében kialakulé meteoroldugaaméterek alapjan

transzmissziés szamitasokkal hataroztuk meg.

A termelést és rakodast véggepeket meghajtd diesel-motorokat pontforraskergzallitd

jarmiiveket pedig vonalforrasként vettiik figyelembe asmmisszios szamitasok soran.

A homlokrakodd dieselmotorja altal emittalt szermdyeanyagok mennyiségét az aldbbi

szakirodalombdl vett fajlagos karos anyag kibos#talapjan szamitottuk ki:

, Emisszi6 [g/kWh]
SR e CH co NOx Korom SO
2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
3] 2.6 12.3 15.8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 215 16,13 9.10 0,32 0,99

13. tabldzat Nagyteljesitmény Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocséatasa

Tovabbi adatok:
> A gépek kipufogocsovének atndgr: 100 mm
> A gépek kipufogdcsovének magassaga a talajszett:f@,5 m

> A csb végeén kiaramlo flistgdzdmérséklete: 2560C
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» Fustgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hakszxmdfttényes: 1,05
A szamitasok soran a forgé-rakodo és bontdkalapgyszerre torténlizemelését vizsgaljuk.
A szamitas soran berendezés névleges teljesitmeky@&do-at alkalmazzuk. A 162 kW

teljesitmeény és a3. tablazatbanévo atlagértékek alapjan a hosszutavu, nappali killassk:

CH =99 mg/s
CO =742 mg/s
NOx = 419 mg/s

SO = 45mg/s

PMjo = 46 mg/s
Az NO és NQ aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az dQxl$sorban a hely és

az id fuggvénye az égeés/karos anyag kibocsatas sorié@n. dgetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kéaval szamolunk, mintaNO
A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teheraut&takkibocsatast is. A jarmek atlagos

fajlagos gaznemhszennye&anyag kibocsatasat a kovetkdablazat tartalmazza.

Jarmiikate- Fajlagos emisszio g, mg/m*s*db
goria CO CH NOx SO, Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
személy 2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
Jarmiikate- Fajlagos emisszi6é g, mg/m*s*db
goria Cco CH NOx SO, Korom Pb
konnyi 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 15 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teherr 16,4 - 36,8 3,4 - -
gepkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -

14. tAblazat: Kulonbod kategoériaju gépjarngvek fajlagos szennyéanyag kibocsatasa

A szamitasok a leggyakoribb meteoroldgiai viszomadkmegfelad (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, derilt) id6jarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél
kedvedbb eredményeket szolgaltat. A transzmisszidés sa&okteredmeényeit az Uzerdel
gépek helyéil és a banyatelepre veéetit kozépvonalatdl kiindulva meért tavolsag

fuggvényében a5. tablazags a7-8. szamu abrakomutatjuk be.
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Levegészennyezeés a banyagépaittmert Levegészennyezeés a banyagépaittmert
tavolsag flggvényében tavolsag fliggvényében

[nappal, dertlt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, derult idében (szélcsend)]
CO | CH | NOz | NOx [PMy | SO, Tévolsag CO | CH | NO2 | NOx |PMyo | SO,
po/m® | pg/m? | pg/md | ug/m® | pg/m* | pg/m? pg/m® | pug/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m? | pg/m’
73,16| 8,47 | 15,81 26,88 2,78 | 3,29 50 58,586,78 | 12,65 21,50 2,22 | 2,63
47,09| 5,93 | 8,73| 14,841,53| 2,28 100 37,674,755 | 6,98 11,8Y1,23| 1,82
25,09| 3,18 | 5,81 9,87 1,02 1,338 150 20)02,55| 464, 7,89 082 1,0
13,48| 1,78 | 3,06 5,20 0,54 0,80 200 10)78,43 | 2,45| 4,1 0,43 0,6
7,83 | 099 135 230 0,24 0,32 250 6,26 0,79 1,084 1,0,19| 0,41
520 | 067, 1,01 1,72 0,18 0,39 300 4,16 0,53 10,8138 1,0,14| 0,31
3,61| 047, 0,79 1,27 0,18 0,30 350 2,89 0,38 0,601 1,0,10| 0,24
254 | 0,37, 058 0,99 0,10 0,24 400 2,03 0,29 0,47/90,0,08| 0,19
1,89 | 0,24 0,48 0,82 0,08 0,22 450 151 0,19 0,385 0,0,07| 0,17
1,33 | 0,17 0,40 0,69 0,0/ 0,17 500 1,07 0,14 0,355 0,0,06| 0,14
1,08 | 0,13 0,37 0,62 0,06 0,13 550 0,86 0,10 0,2%0 0,0,05| 0,10
0,84 | 0,06/ 0,32 0,54 0,06 0,06 600 0,67 0,05 0,2%43 0,0,04| 0,05
0,73 | 0,04, 0,28 0,47 0,06 0,06 650 0,58 0,03 0,228 0,0,04| 0,05
0,62 | 0,04 0,24 041 0,04 0,04 700 0,50 0,03 0,183 0,0,03| 0,03

15. tablazat: A banyaszati tevékenység okozta lészgnnyezes a termelés heiféhért

tavolsag fliggvényében [nappal, derlligioen (u = 2,5 m/s)]

Immisszids koncentraciok

80

50

NEVA
[
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ol I\
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0 50 100 150 200 250 300

350 400

Téavolsag (m)

e ———
450 500 550

600

650

‘ CO CH

NOX

PM10 S02

NO2 ‘

700

6. dbra: Leved szennyezés a banya kiterri@s rakod6 berendezés#itmért tavolsag

fluggvényében (nappal dertilt ében [u = 2,5 m/s])
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Immisszids koncentraciok
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7. dbra: Leved szennyezés a banya kiterrigls rakod6 berendezés#itmért tavolsag

fuggvényében (nappal derllt ében [szélcsendes])

Az abrak (7-8. szamu) azt mutatjak, hogy a maxsnélimissziok a gépedt; illetve az ut
tengelyébl 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viglaankis tavolsagon belil egészen
kicsi értékre cstkkennek le.

A légszennyed berendezések hatasteriletének kijelolés@®0&8/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. 8§ -ban foglaltak szerint tortént. Célswerk talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras (pPkbetében 24 0ras) hatarérték 10 %-a hatdrozzameg
hatésterilet vonalat.

A 12. tablaza(,A Iégszennye& anyagok egészségugyi hatarértékadatait 6sszevetve a fenti
harom tablazat adataival a kovetéket allapithatjuk meg:

A NO:2 esetében 92 méteres hatasteriletet tudunk kijeldlrmig a CO,a szénhidrogének a
PM10 és a SQ@immisszidja a leggyakoribb meteoroldgiai feltételemellett sem ériel az 1
oras hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a légszenny@rek nem tudjuk a hatasteriletét
kijelolni. A légszennyezés hatasteriletét & szamu mellékleszemlélteti. A hatasteriletet

a termelés altal érintett hataratél adjuk meg és atazoljuk a térképen.

Egészségugyi hatarérték feletti koncentraciék nemlakulnak ki a banyatelken kividil.

A szamitas altal kapott értekeket 6sszehasonlitva @koldgiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [pghn Kén-dioxid esetében: 20 [ugfih megallapithatjuk, hogy a
termelés nem haladja meg a jogszabaljirésokat.
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8.3.5. Diffuz hatasterilet

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Miskalé@rasi Hivatala, Kornyezetvédelmi
eés Természetvedelmiobsztaly BO-08/KT/01268-3/2018. szamu hatarozatafyanszamu
mellékle) levegitisztasag-védelmi engedélyt adott a Geoproductréézére a banya teriletén
talalhato diffaz fprrasra vonatkozoan.

A D1 diffaz forras hatasat a kovetkékben ismertetjik.

A szamitasokat a Transzmisszio 1.1 szoftver segig®¥el végeztik, melyet - a
Kdrnyezetvédelmi és Vizigyi Minisztérium és az Q@grs Meteoroldgiai Szolgalat
egyuttmikddésének keretében - a Lebkgrnyezet-gazdalkodasi Szaktanacsado (LKGSZ) Bt.
meteorologus és informatikus szakértvéglegesitettek 2002.-benA program a
Kornyezetvédelmi Minisztérium altal 2001. jdliusa da - miutan a hatésagi elléreés
céljabdl a Kornyezetvédelmi Fellgyetgeknek atadasra kerulthivatalosan elfogadott
modell rendszer.

A Transzmisszi6l.1 bizonyos modelliei a szendgexag terjedés szamitdsakor a
szélsebesseég, irany és stabilitas atlagos éviegyelifordulasat, vagy az év folyaman egymas
utani idbpontban gfordulé értékeit hasznaljak, amely egy adott pojeitamz transzmissziés
fajlban van régzitve.

A vizsgalt banyahoz legkozeleblbasllyai széljards adatokat hasznéltuk fel.

Tallya

NYUGAT
137134

8. abra: Széljaras adatok (Tallya)

A szamitasokat a fenti széliranyok figyelembe \@tel a leggyakoribb szélsebességre (v =
2,25 m/s) végeztik el.

A szamitas soran felhasznalt kiindul6 adatok:

Banya nyitott feliilete: 7645

Forras magassaga: Om
- 44 -



A szamitasok leggyakoribb meteoroldgiai viszonydkmaegfeleb (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, derilt) id6jarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél
kedvedbb eredményeket szolgaltat. Minden komponensngéhkisltuk az 1 éras, a 24 oras és
az eves maximalis értékeket is, hogy az esetlegesérték tullépések, vagy megkdzelitések
felismerhebk legyenek.

A program a hatésterulet kijelolésénél az Or4s &otmaciok vizsgélatdn alapulé modszert
alkalmazza.

A hatastertilet kijeldlése a 306/2010 (XI1.23.) Kormrendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik . A modellezés elvégzése utdan megallapithatjuk, hogyiffuz forras hatasterilete

169 m @0. szadmu abra A hatasterlletet all. szamu abrana diffaz terllet hataratdl

abrazoljuk.
_ Ratka VI.
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.50 m - kistelepiilés; u(10 m) =2 m/s
2000 I | I |
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.04
1500
)
E
o 1000
=
(&)
500 \
[ ——
0 —
0 20 40 80 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio =, A -feltetel: 5 pg/m3 - 169 — o, C -feltétel: 1420 pg/m3 = Atlag: 56 pgim3
= Maximum: 1775 pg/m3 -1 m m -m

B - feltétel: 5.6 pgim3 -
8 m

9. abra: PM10 1 6ras koncentracioja
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Banyatelek
Diffuz forras felllete
Hatasterulet

Ratka Vl.-bentonit, kaolin, kvarcit (M =1 : 6000)
Hatasteriilet

10. &bra: DiffGz hatasterilet
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8.3.6. A szallito jarmivek altal okozott porkibocsatas a foldutakon

A banyaudvarrol szél hatasara, a szallitéjawek mozgasanak kdvetkeztében porszennyezés
kerililhet a levegpe, azonban a banyaudvar kb. 30-40 méter mélyayakalakkal majdnem
teljesen korilvéve nem okozhat jel@mporszennyezést nagyobb tavolsagban. A haszagpanya
szallitdst végi teherautok rakomanya altal keltett porszennyetksieszamolnunk. Azt a por
tdmegaramot, amelyet egy szallit6 autdé 1 m hossan ver fel, a kdvetkéz médon lehet

kiszamolni

q, = A* > K, [mg/s*m*db]
i=1

ahol Ki: az i-edik porfrakci6 kiporzasi intenzitasa [md/sj
n: porfrakcié szama
A: az egységnyi ithosszra juto kiporzasi feliiet/n]

Az idéegységre jutd poremisszio:

E,=d,UNyg [mg/s*m]

p

ahol Ns: a tehergépkocsik éegységre jutd jaratszama a banya tizemi utjan

A gépkocsi mozgasa Aaltal keltett légsebesség magizdtsahoz szikséglink van a

dinamikus nyomasra, melyet a kdvetké@plettel hatarozhatunk meg:

2

W
I:Jdin -

2 *plev [Pa]

A gépkocsi altal felkavart, az n-edik frakciéralg¢ehzy legnagyobb egyenértékatménji
részecskék meéretének meghatarozasahoz szikség akbhi feltétel teljesilésére:
Fr2 F, - Fp [N]
ahol fr: a szemcse koril 1étrehozott aramléasi ellenallas
Fg: a részecske sulyereje
Fp: a por, valamint a levégsiriiségének kulonbségélered felhajtoes
A w sebesség (m/s) légaram altal keltett aramlasi ellenallésazaa szilard részecskéket
elragado €
Fr=3*n*np*d* w [N]
ahol n: aleve@ dinamikus viszkozitdsa [Ns/m]

d: a részecskék atnige
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A sulye6 és a felhajtoérkilonbsége:

di*
Fo = 5 (P, = Pe)* 9 [N]

ahol pp: a por §riissége [kg/m)|

Plev : @ leveg sirisége [kg/m
g: a nehézségi gyorsulas [Ai/s
Mindezekll kifolyOlag a részecskek felvélésenek feltétele a kbvetkdezszerintalakul:
d3*
6 (pp - plev) g
Ebbdl a gépkocsi altal felkavart porban telegnagyobb részecskék atiér[m]:

4 - [18 7w
"N (O P

Azokat a szemcséket, amelyeknek mérete ennél nbggaipepkocsi altal keltett Iégaram nem

3w

képes magaval ragadni, viszont amelyik szemcsékmektmésje kisebb, azokat a |égaram
felkavarja. A felkavart por tényleges szemcseossezkt gy kapjuk meg, hogy agnal
nagyobb atmejii, durva szemcsek tomegét kivonjuk az Ut felliledsé porbdl és az igy kapott
finomabb 6sszetétiefelkavart porra szamitjuk ki a tényleges szemcsagistelt. A szalloport
a d<10pm frakcio képezi, mig a 1Am es a dax kozé e8 frakciok részaranyabol kaphatjuk
meg az ut mellett kitlepédor mennyiségé szallito jarmiivek altal felvert porral csak a
banya terlleteken szamolhatunk, ahol a szallitas wbnal nincs aszfaltozvaA banya tzemi
Utjainak fellletésl porminta vételére nem kerdlt sor, ezért koraldriykban végzett mérések

eredményeire tAmaszkodva hataroztuk meg a feleempx. méretét és a poremissziot.
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A porminta szemcsefsszetételét az alabbi tabladatrhazza:

Mérettartomany [um] | K6zepes méret im] | Szemcsek tdmegaranya [%]

>1000 1500 29,11

500-1000 750 17,49

160-500 330 20,19
125-160 142 8,03
100-125 113 2,67
90-100 95 6,03
80-90 85 6,79
71-80 75 1,39
63-71 67 1,02
50-63 57 3,98
40-50 45 0,56
32-40 36 1,67
10-32 21 0,62
<10 5 0,45

16. tablazat: Porminta szemcsedsszetétele

S[Erk:sﬁ]s °d Felvert por maximalis mérete pm] | Poremisszié [mg/m*s*db]
&) 49,1 9,02
10 68,3 15,11
15 85,4 82,03
20 98,2 119,94
25 109,6 201,63

17. tablazat: A kilonba# jarmiisebességek esetén felvert por maximalis mérete és a
keletked poremisszio

A banya Uzemi utjarol felvert szall6 emissziojanskamitasakor feltételezzilk, hogy a
gépkocsivezék 95 %-a 20 km/h sebesség alatt kozlekedik az Uaémni

Mérettartomany | Kbzepes méret Szemcsek tomegarany{ Emisszio
[pm] [pum] [%] [mg/m*s*db]
90-100 95 38,54 41,74
71-90 80 17,34 26,19
40-71 55 31,27 31,42
10-40 25 8,33 14,32
<10 5 4,52 6,27

18. tdblazat: A szallitéjarivel altal okozott poremisszié 20 km/h-4s haladathességnél

A be- és kiszallitast végzmépjarniivek esetében az tizemben és a banyakban ezen &diekek

szamolhatunk.
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8.3.7. Szallitas okozta |égszennyezés

A megfeleb méreti koveket a CATERPILLAR 206 BFT tipusu forg6-rakotdédnyagép
KAMAZ tipusu teherautora rakja, mely a haszonanyagélolt — volgyi ebkészit lzembe
szallitja.

A szdllitasi atvonal lakott tertiletet nem érint. A banyabdl kivezét tizemi Gt (082/1 hrsz-0)
becsatlakozik a 39. szamdutba, melyen keresztil a haszonanyagot a Madothaabé
elokészit) lzembe.

2018-t6l a banyavallalkozé 5.500 t/éves (2.427n) termeléssel tervez tovabbra is a vizsgalt
banya esetében.

Egy évben mintegy 30-40 nap folyik termelés a laday, melyre csak a nappalészakban
(8% — 1682 6ra kozott) kerul sor. igy éranként maximum 2 gegsiforduléval szamolhatunk.
Ez az érték maximalis termelési kapacitas melletrgyes, az utdbbi évek tapasztalata viszont
azt mutatja, hogy ennél kisebb értékekkel szamoitiat

Az emlitett (tszakasz jelenlegi forgalmat 20. tabl4zat tartalmazza, a 2016-0s

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

L I. jarmdkategoria | Il. jarm tikategoria | Ill. jarm tikategoria
Vizsgalt utszakasz e s A S
(jrmii/dra) (jArmii/ora) (jrmii/dra)
39. sz. ut
(23+876 — 28+876) 161 d 22

19. tablazat: A szdllitasi utvonal 2016-0s jafifiorgalma

A kozlekedési emisszid tébb kompongérszennyed&anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznaigdtienul a kémiai missegtl (csak az
SO, felezési ideje ismert). Az azonos terjedési vigpankozott, a kilonbdz emmissziok
kozul azt a szennyéi kell kritikusnak mibsiteni, melynek a vonatkozé immisszios
hatarértéke a legkisebb és kibocsatasi értekenadggbb.

A szallitasban résztvévjarmivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedésisgzios
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 280@04datait vettik figyelembe.

A szdllitéjarmivek sebessége lakott tertileten 50 km/h. Lakottdtati kivil 70 km/h.

A geépjarntivek jarmikategoéridba sorolasat a 25/2004. (XIl. 20.) KvVMaelet szerinti

tablazat tartalmazza.
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Akusz-

N

Jarmiikategori tikai
Jelolés: k| a megnevezésg .. . Jarmiivek fébb jellemzoi Jel
- jarm -
L 211 kategoéria
személygépkocsi vontatménnyal, vagy
anelkadl, kis autobusz 16 féhely alatt,

1 személy- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk

' kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)

5 <7616 autébusz I KRESZ szerint meghatéarozott (kivéve a busZ

' ' 16 féhely alattiakat)
3. CSL{klOS [l KRESZ szerint meghatérozott cs-bus

autobusz
4. k(‘jnpyﬁ _ I tehergépkocsi, 3500-7000 kg Osszt@t‘peg kig
tehergépkocsi (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany

5 sz0l6 nehéz " nélkil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztorieg ntg

' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos

teherbirasu)

6 tehergéplfocsi, " tehergépkocsi pétchsival, igk-szer

' szerelvény ' nyergesvontato

motorkerékpar
7. €s segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

20. tablazat: A gépjarmivek jarmikategoriaba sorolasa

A forgalomszamlalasi adatok alapjan széllitassateit utakon okozott forgalomnévekedés a

kovetked tabladzat szerint alakul:

39. sz. (it (23+876 — 28+876)
jér'rb\nkl’lijlf;gek;(;ria alapfog:}gglsﬁ /nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 2817 2817
Il. 156 156
11 378 404
Osszesen 3351 3377

21. tablazat: A szallitasi utvonal 2016-0s jadiforgalma

-51 -



A kovetked tablazatokban, a KT1 Kht. 2004. évi fajlagos adakapjan a lakott tertleten kival
tortérs haladasra vonatkozé adatok talalhatok:

Uzemmod Szenj Szén-hidrogénel Nitrogén-oxid| Kén-dioxid AR
kmh | monoxid CH NO SO, e
CO PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

22. tdblazat: Az I. jarnikategoria fajlagos emisszios tényea (g/km)

Uzemmad m%ﬁi?(} d Szén-hidrogének N'tg?(? den- Kén-dioxid | Részecske

km/h co CH (FID) NO, SO PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

23. tablazat: A Il. jarmikategoria fajlagos emisszios tényefg/km)

Uzemmdd| Szén-monoxid Szén-hidrogénelk Nitrogén-oxid| Kén-dioxid | Részecske
km/h cO CH (FID) NO, SO PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

24. tablazat: A lll. jarmikategoria fajlagos emisszids tényetg/km)
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Az emisszié meghatarozas&molgald képlet:

ahol:

emisszidja [mg/(mxs)],

— d—

Nal| vas0!

N = a jarntikategodria jele,

3600xs.

sv = az adott izemmodban megtett Gt [km],
g = fajlagos emisszids tényefg/km],
G = a vizsgalt kategoriahoz tartoz6 gépjarsiriiség [jarnti/nap].

k = a szennydzkomponens jele (CO, CH, stb.),

Vv = a gépjarmi izemmaodja (sebessége) [km/h]

Az emisszié szamitds eredményai érintett utak esetében:

39. sz. (t (23+876 — 28+876)

Ek = a folytonosan ritk6dé vonalforras révid idtartamra vonatkoz6 szennyemnyag

Jarmiikategoria Emisszié [mg/(m*s)]
CO CH NO:2 SO PM10
l. 14.25 2.16 5.70 0.92 0.08
I. 1.35 0.24 2.24 0.02 0.24
1. 2.03 0.58 3.20 0.58 0.58
0sszesen 17.63 2.98 11.14 1.53 0.9

)0

25. tablazat: Emisszio

szamitas alapforgalomra faldtast nem tartalmazza)

39. sz. (t (23+876 — 28+876)

Jarmiikategoria Emisszi6 [mg/(m*s)]
(6{0) CH NO2 SO PM10
l. 14.25 2.16 5.70 0.92 0.08
Il. 1.35 0.24 2.24 0.02 0.24
Il. 2.17 0.62 3.42 0.62 0.62
0sszesen 17.77 3.02 11.36 1.57 0.9

)4

26. tablazat: Emisszio szamitas alapforgalomra faldtast tartalmazza)

A szalliths mértéke olyan kis mérté&z eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz nédsgst

az emisszioban.
A fenti emisszios értekekbaz MSZ 21459/2-81szabvany felhasznalasaval ledeiilt

az immisszios értékek meghatarozasra az alabbutarfalhasznalasaval:
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ahol:
Ek = a folytonosan ritk6doé vonalforras révid idtartamra vonatkoz6 szennyemnyag
emissziéja [mg/(mxs)],
k = a szennydzkomponens jele (CO, CH, stb.),
o =a szélirany és a vonalforras altal bezart szdg
u =folytonos vonalforras fustfaklyajara jellethzzélsebesség roviddhrtam alatti
kozépértéke [m/s],
6,v. a folytonos vonalforras esetén a fustfaklya filgges turbulens szorédasi
egyutthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magaspaga
A szamitasok kozbetigs végeredményei a kovetk&z
- ozv. a folytonos vonalforras esetén a fistfaklya filgges turbulens szérodasi
egyutthatéja: 7,225 m,
- oz fUggleges turbulens szorodasi egyutthatd: 7,067 m,
— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s
Oranként max. 1 gépkocsi forduléval szamolhatunlszAllitas altal érintett kozat forgalma,
valamint a szallitas altal egylttesen okozott |égayezés vizsgalati eredményeit, nappal,
deriilt icbjarasi viszonyok kozottpyg/m®] a 28. tablazattartalmazza. A szamitdsok soran

figyelembe vettik az alap légszennyezettséget is.

Tavolsag az Szallitas nélkiil Szallitassal novelt forgalom

ut
tengelyédl CcO CH NGO SO PM; CcO CH NGO SO PMy
(m)

39. sz. (t (23+876 — 28+876)

10 151.78| 15.87| 16.72 0.7Q 190 154416.15| 17.02 0.72 1.94
20 103.81| 10.66| 11.57 0.37 1.3% 105/630.85| 11.78 0.38 1.37
30 67.85 6.98 7.29 0.29 0.88 69.05 7.11 7.42 0.29 0
40 43.83 | 4.45 4.92 0.14 0.66 4441 453 5.01 0.14 0

27. tablazat: Szallitas okozta Iégszennyezés a89it (23+876 — 28+876) szakaszan
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Hatasterilet:

» 39. sz. Ut (23+876 — 28+87AN02 esetében 24 méteres hatastertletet tudualkikg
szallitas nélkili esetre, mig a szallitassal nodelgalom esetében 24,5 méter a
hatasterilet. A tobbi komponens esetében nem g@idlki hatasterilet, mivel a
szamitott értékek nem érik el az egészségugyidradirl0 %-at sem az alapforgalom,
sem pedig a széllithssal novelt forgalom esetén.

A széllitas okozta névekmény olyan kismérték, hogy elhanyagolhato levegszennyezés
noévekmeényt okoz.

Megallapithatd, hogy a szallitadsi utvonalon (lakossyi kiszallitds esetén) mind a jelenleqi,
mind a jovébeni allapotban a kialakuld6 koncentraciok elmaradn& a vonatkozo

légszennyezettségi hatarértekekt.

Okoldgiai hatarértéknek valé megfelelés
A ,Ratka VI.-bentonit, kaolin, kvarcit” védnéwanyatelek és tagabb lehatarolt kbrnyezete az
5/2012. (11.7) NEFMI rendelet alapjan a Tokaj — Malja torténelmi borvidék kulturtajként

(térzsszam: 11575) védetté nyilvanitott vilagorakdgeérilet része.

A banyatelek Natura 2000 védelem alatt all6 teefletrint: Aggteleki Nemzeti Park
Ilgazgatésag fkodési terlletén a Zempléni-hegység a Szerencsbsgagyal és a Hernad-
volggyel (HUBN 10004 jelagfszamu) kilonleges madarvédelmi tertlet. Az 6koldgiai
rendszerek védelmében a 4/2011. (1.14.) VM rendéletz. melléklete szigorubb kritikus
levegbterheltségi szinteket hataroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ugim

Kén-dioxid esetében 20 [ugim
A termelvény elszallitasa altal okozott Iégszenégeszamitasi eredményeit tartalmazo tablazat
adatai szerint az Ut tengel§Eszamitott 5 m tavolsagban a légszennyezettgdg haladja
meg az Okoldégiai rendszerek veédelmében meghatarorokritikus levegéterheltségi
szinteket.
Megallapithato, hogy a szallitasi utvonalon mind gelenlegi, mind a jowbeni allapotban
a kialakulé koncentraciok elmaradnak a vonatkozo6 |§szennyezettségi hatarértékekt.
A szamitasok soran a maximalis kapacitdssal szamottk, viszont ez a piaci helyzet
figyelembe vételével a kitermelt mennyiség és ezillta szallitAs volumene kisebb lesz,

tehat a valésagban kedvdibb képet kapunk a szamitott értékeknél.
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8.3.8. A kdrnyezeti hatasok becslése és értekelése
Mivel a termelési volumen nem jelést ezért szertnénk bemutatni a varhatd hatasokat:

Uzemelési szakasz:

A kilénboz technologiai folyamatok alatti légszenn§eanyag kibocsatas megjelenik, de a
telepulési kornyezetben a tavolsdgok miatt nem daoak a kornyezeti elemek, a
szennye&anyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el aiidsh A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végeéig, terimn érik el a telepulések hatarat. A
hatarértékek betartdsa ebben a szakaszban is ithiatds A varhatdé hatasok kulontoz
muszaki intézkedésekkel csokkentblets jol kézben tarthatdk. A lewdzen, mint kdrnyezeti
elemben visszafordithatatlan folyamat nem jatszddik A valtozasok mar tartds, stabil
intenzitasu valtozasok. Az alaptevékenységhez kégpads melléktevékenységek nem okoznak
olyan hatasokat, amelyek kimutathatd hatassal héta

Ebben a szakaszban a hatasokasiéseelviselhet

Felhagyasi szakasz:

A kitermelés leall, a tevékenység mefysk

Ebben a szakaszban a hatasokasiésejavito

A bekovetke# kornyezeti éllapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyaniivelés, szallitas a tapasztalatok és a szamitasokisgem okozhat kérnyezetében
kifogasolhatd mértéklégszennyezettséget.

A banyabeli féldmunkagépek egylttes lUzemelésénehykéetterhdl hatasat a kornyéz
teleplléseken nem lehet kimutatni.

A levegterheles megékéset/meérsékliését szolgald intézkedések betartéseténe
levegterheltségi szint nem novekszik szamaity, a banya fikodése nem kifogasolhat6. A
terhelésndvekedés lakott telepllést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasairgddeti levedben visszafordithatatlan

karokat nem okoznak, a kornyetelepiléseken az ottéd életmirbségét nem rontja.

A hatas efissége, tartéssaga, visszafordithatésaga, térbédirjddése és itbeli eloszlasa,
kedved vagy kedvaitlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt atéablhato terlletet, amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.
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A kdrnyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbered hatasok
elviselhetk a banya kdrnyezetében. A hatasok nem érik ehaykd lakott telepiléseket.
A hatdsok a banya élettartama alatbbiein kissé valtozo intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast déah befolyasoljak az évszakok és a rendelésallomany.
A terhelés idbeli eloszlasa igy nem egyenletes. A tevékenysgyail@z visszafordithatatlan
valtozasokat a hatastertleten. A termelés befejezZkdveten a légszennyézanyagok
felhigulnak, és a banyatelek kdrnyezetében killepkedA tevékenység befejezését keet
hamarosan visszadllnak az alapallapot kdzeli vigzion
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenll a telepilésendd mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése
A levegiterhelés megékését/meérseklését szolgalo intézkedések:
- A bels) szallitasi utvonal porzasa -szaraghdn —a felllet locsolasaval mérsékedhet
-A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizeldk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos elienésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.
- A haszonanyag szallitas pormentes takarassaltejiémmivekkel torténik
A kornyezetet &f hatdsok mérésének, elemzésének méddja:
A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekineettgbmitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utbellerdrzés modja a tevékenyseg felhagyasat kéeet
A tevékenység felhagyasat koden annak minden addigi hatéténgez megs#nik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenny@@s a kornyezeti elemekben, az utodlteas is

szukségtelen.

8.3.9. A levedszennyezés értékelése és a kornyezetvédelmi enggd&elemhez (engedély
szama: 20-7/2009) elkészitett tanulmanyok hatas-direjelzéseinek 0Osszevetése a
bekovetkezett hatasokkal

A szamitasok azt mutatjak, hogy az eddigi banyaseskenység nem okoz jelést
levegiszennyezést. Mivel a termelés Uteme a kovétker évben csak kis mértékben fog
valtozni, igy kijelenthetjik, hogy a banyaszati éesnység nem jar a kiksbiekben sem
jelents kornyezet terheléssel. A szamitasok teljes UzZsnedteleztek fel, ezzel szemben a
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banya évente 10-12 alkalommal 3,4 napot Uzemehadggzabb tavon a kapott eredményeknél
is kisebb értékekkel szamolhatunk.

A 2006-ban készitett tanulmany szerint a létisgtasag-védelmi hatasteriletet nem lehetett
kijel6lni, addig a mostani szamitasok soran 92 nethatasteriletet jeldlhetlink ki. A valtozas
oka, a jogszabaly és a hatarértékek megvaltozasakkor tanulmany szerint is ,,a banyaszati
tevékenység nem jar a Kébiekben sem jeleés kornyezet terheléssel”, igy is tortént. Az
elmult 6t évben semmilyen jelléglégszennyezéssel dsszeféigpgvaria, vagy szennyezes nem
tortént. Lakossagi panasz nem érkezett a barija@adésével kapcsolatban.

Az eddigiekhez hasonléan nem szamolhatunk jeleéd leve@tisztasag-veédelmi terheléssel.

8.4. Talgj

A banyaszati tevékenység soran a terlleten tathltedtj egy része mar letakaritdsra és
deponalasra kerllt. A banyaszati tevékenység lrfegd koveten a rekultivacié soran a talajt
a tertleten visszateritik.

A terlleten allando veszélyforrast jelérbjektum (pl.: Gzemanyag tarold) nem talalhato. A
banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek kartimatanem a banyaterileten, hanem a
Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik.

A banyaszati tevékenyseég végzése folyaman veszéiydisdék csak véletlenszen
géphibabdl adodhat. Ez a jeliepiba c$szakadasbol, szivattydhibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasoddsabdl adodhat. A felsonidzaki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti adzetanyagot, vagy a fétlképe talajt. Rendkivuli olajelfolyas esetén a fékel
miiszaki vezeil koteles intézkedni a szennyezésébzporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral tortén felitatasardl és a szennyezett hulladék telepbefinté szallitasardl. Az
eddigi Uzemelés soran havaria jellesgennyezésre nem kertilt sor.

A banyészattal érintett terliletek anyagbanyaetési aguak.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasardn — csak kdzvetlen hatasterileti
beszélhetliink, ami azonos a banyatelek tertletével.

A banyaszati tevékenyseg befejezése utdelregyasi szakadzan a tovabbi hasznalathoz

igazodoan el kell végezni a tervezett terliletreédez

8.5. Hulladékgazdalkodas

A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kaéetkdladéktipusok keletkezhetnek:
» Kulonleges kezelést igértylveszélyes hulladékok
» Kulonleges kezelést nem igédytermelési hulladékok
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» Kommundlis hulladék

A hulladékok gyijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezgsmddon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szenngdese kizart.

A banyavallalkozé a keletkézulladéekokrél a 164/2003. (X.18.) Kormany rendedet ebirt

bejelentési kotelezettségének folyamatosan eleget t

8.5.1. Veszélyes hulladékok

1 db CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgo-rakodé mun&pges a 2 db KAMAZ teheraut6 a
vizsgalt banyaban 10-12 alkalommal, mintegy 3-4oh@plgozik. A hénap tobbi napjan mas,
a Geoproduct Kft. tulajdonaban Ebanyakban dolgoznak. A Geoproduct Kft. tulajdomaba
tébb banya van, melyekre egyittesen adjak megeaikiezlett hulladékok mennyiségét, igy a
28. tablazatbarszamitas alapjan adjuk meg a keletkezett hullddétajat (72/2013 (VIII.

27.) VM rendelet alapjan) és a mennyiségeket.

EWC 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

A hulladék megnevezése kédszama| (Kg) (kg) (kg) ka) | (kg)

asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem

tartalmazé motor-, hajtoin és keolajok 130205*| 120 80 80| 100 14

veszélyes anyagokkal szennyezett

torlskendbk, védruhazat 1502 02* 2 17 10 10 34

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo

vagy azokkal szennyezett csomagolasi 15 01 10* 4 2 2 - -
hulladékok
azbesztet tartalmazo surlodo-betétek 1501 11* 1)29,7 0,5 - -
OlajsZiré 16 01 07* 2 4 4 12 17
Olomakkumulator 16 06 011 - 4 - - -

28. tablazat: A Geopruduct Kft. tulajdonaban iébanyakban keletkaezveszélyes
hulladékok mennyisége (2013-2017)

A banyaszati tevékenységet és a szallitast csagdstalan allapota gépekkel és jaumkkel
vegzik, elkeriilend a szennyeirléseket.

A banyaszati tevekenységhez kapcsolodo gépek karbé@sa nem a banyatertleten, hanem a
Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik. igypgé karbantartasabol szarmazo veszélyes
hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti. Gépjakn és kotrogépek Uzemanyaggal
valamint hidraulika olajjal val6 feltoltése szintamatkai telephelyen torténik.

A banyaszati tevékenyseég végzése folyaman veszéiydisdék csak véletlenszen
géphibabdl adodhat. Ez a jeliepiba c$szakadasbol, szivattydhibabdl vagy a hidraulikus

munkahenger meghibasodasabdl adodhat. A felsonidzaki hibdk esetén hidraulika olaj
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szennyezheti adzetanyagot, vagy a fétdképes talajt. llyen esetekben a szennyezett talajt

vagy kézetanyagot kijelolt helyen gjtik.

A felsorolt veszélyes hulladékokat a kévetkezppen gijjtik:

1. Féaradtolaj — MOL Rt. Sajat horddjaba visszadntve, lezarvantevegalabb egyszer MOL
Rt. szaméara beszolgaltatva.

2. Akkumulator — Akkumulator tarolnunk nem kell, mivel 0j akkuratdr vasarlasa esetén
hasznalt akkumulatort régton leadjak.

3. Olajos rongy — Kivagott tetef MOL Rt-s horddban djjtjik. A hordo tetejét fedvel
lezérjak.

4. Olajsziir 6 — Kivagott tetei MOL Rt-s horddban dijtjuk. A hordo tetejét fedvel lezarjak.

Az olajos rongy, olaj9z6 és szennyezett talaj veszeélyes hulladékok elszsdlievente az erre

a célra kijel6lt cégek altal tortenik.

A veszélyes hulladékot jelenleg@yogyité Asvanyok Geoproduct Kft. tulajdonaban Ié¥

ratkai telephelyen az V. szamu csarnokban kialtk8® x 2,28 m-es, elkulonitett fedett

csarnorészben gyuijtik.

A veszeélyes hulladékot az Cirkont Zrt. (3527 Miskdsigmondy Vilmos utca) szallitja el.
8.5.2. Nem veszélyes hulladékok

A bényateruleten egyéthen max. 3d kommunalis szilard hulladékat hulladékigly zsdkban
helyezik el, melyet aztan a kdzponti telephelyréllganak. A szilard kommunalis hulladék

becsiilt éves mennyisége kb. 8-1& m

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

A hulladék megnevezése| EWC kod
- gnevez ko) | (ko) | (kg) | (kg) | (kg)

abszorbensek,
sziréanyagok, toikendk, 15 02 03 80 70 70 60 80
védsruhazat, amelyek

kulénbdznek a 15 02 03it

29. tablazat: A Geopruduct Kft. tulajdonaban iébanyakban keletkeznem veszélyes
hulladékok mennyisége (2013-2017)

A nem veszélyes hulladékokigtési modja:

» Bioldgiailag lebomlé étkezdei hulladék: fedelesragegyijto

e Elhasznalt munkaruha: 100 |-esiamyag zsak
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamaygijeb gdényeket a hulladék tipusanak
megfeleben elkllonitett, csapadéktol védett, szilard patlbetzért helyen taroljak.
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A hulladékgyijték Uritésének gyakorisagat a igfytartaly elhelyezhésége, a hulladék
mennyisége és a hulladék romlandésaga, bomlasi idgairozza meg.

A keletkezett hulladékot a Zempléni Z.H.K. Hullaiékelési Kozszolgaltatd Kft. szallitja el.

8.5.3. Kommundlis szennyviz

A banyaterileten a tikddéssel kapcsolatos kommunalis szennyviz nemkiezliét

8.5.4. Banyaszati hulladékok

A banyaszati hulladékok kezeléséil rendelked 14/2008.(IV.3.) GKM rendelet szerint
banyaszati hulladék a letakaritasbdl szarmazé feddd. A termelés soran a kéishiekben
letakaritasbol szarmazé tedheddvel, illetve koztes medivel kell szamolni, melyet az ,1.
szamu medéhanyo” elnevezésbanyaszati hulladéktarolén helyeznek el.

Tekintettel arra, hogy ezek az anyagok nem szemiydz tarolasuk felhasznalasig kilon
muiszaki védelem nélkil kdzvetlentl a talajon torténik

8.5.5.Hatasterulet

Hulladékgazdalkodasi szempontboh tevékenység hatasa semleges, a technologialérgy
betartdsa esetén havarias esemééfprelulasanak valésziisége minimalis, daevékenység
hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegksnim sithets.

A medd a rekultivacié soran felhasznalasra keril, nemachaissza.

8.6. Elévilag

A banyatelek Natura 2000 védelem alatt all6 teeidletrint: Aggteleki Nemzeti Park
Ilgazgatosag dkodési tertletén a Zempléni-hegység a Szerencsbdagyal és a Hernad-
volggyel (HUBN 10004 jeléfszamukilonleges madarvédelmi tertlet.

A vizsgalt terllet ©kologiai felmérésére 2018. Bgwban kerllt sor. Az aft sz016
jegyzokoényvet a9. szamu mellékletartalmazza.

8.7. Kulturalis 6rokségvédelem

A mukod banyatertlet egy részét mar vagy letermelték, ywaglyg jelenisen megbolygattak.
Az eddigi banyaszati tevékenység soran (nyersakitagmelés, illetve medi letakaritas)
régészeti erték nem kerulteks az élbbiek miatt nem is varhato.

A banya helyszine az 5/2012. (I1.7.) NEFMI renda&pjan a Tokaj-Hegyalja térténelmi
borvidék kultartajként (térzsszama: 11575) védetydvanitott vilagoroksegi tertlet puffer
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terlletének része. A terulétrkészilt vilagorokségi szempontl hataselemzés0.aszamu
melléklettartalmazza.

8.8. A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt ha  tasanak 6sszefoglalasa

A 8.1-8.7 fejezetekben részletesen vizsgaltuk a/dswrati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. 80. tablazatbarezen hatasokat foglaljuk 6ssze.
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Kdrnyezeti elem

Szennye# forras tipusa

Hatas erdssége

Hatas térbeli

Hatas idébeli

Hatas

kiterjedése kiterjedése visszafordithatésaga
f . . . banyészat .
Felszini viz nincs nincs nincs i nincs
idétartama
Felszin alatti viz Hf"wa.“a jelleg szennyezes (pl "kis mértéki minimalis _ba},nyaszat Visszafordithato
géphiba) idétartama
Levegs (banyészat) Munkagepek légszenny@z Kis mérték NO2: 92 m _ba},nyaszat Visszafordithaté
anyagai idétartama
Leved (szallitas) iﬁ?gggi jarntivek  legszennyey kis mértéki Nincs hatasterilet Napi max. 12 6rg Visszafoadéh
Zaj (banyaszat) Munkagépek zajterhelése kis mérték 117,5m %%?;ﬁ;ﬁ; Visszafordithatd
Zaj (szallitas) Szallito jartivek zajterhelés Kis merték Nincs hatasterilet Napi max. 12 ora Visszaforddétha
Hulladékgazdalkodas A bap yaszat  soran l<6|etKﬁZkis mértéki Banya terllete .ba}'nyaszat Visszafordithaté
hulladékok idétartama
Talaj Hgvapa jelleg szennyezés (pl kis mértéki Bénya terllete .ba}'nyaszat Visszafordithato
géphiba) idétartama
Elévilag A béanyaszati tevékenyseég oko:zt%s mérték Banyaszati tertlet ésbanyaszat Visszafordithaté

zaj es leve@szennyezeés

kozvetlen kérnyezete

iddtartama

30. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekrekgy@t hatasa
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9. Munkavédelem

A banyaterileten termelésidsizakban 3& dolgozik (2 & gépkocsivezét 1 6 forgd-kotrégép
kezeb). A véllalkozasnal idaig a banyaszati tevékenys@gn baleset nem tortént.

A banyavallalkoz6é gondoskodik a Munkavédeléhszold 1993. évi XCIIl. Térvény és az
egészséget nem veszélyedtetunkavégzés €s munkakorulmeények koévetelmédlyerold
25/1996. (VII.28.) NM rendelet éirasai szerint a munkavallalok ellatasardl, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészségugyi ellatasukr@®/1995. (VII.14.) Kormany rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozék csak a munkavégzeés idejetattizkodnak. Szocidlis ellatottsagardl
Uzemorvosi megbizatassal rendetk&brzeti orvos gondoskodik. A kdrzeti orvosnal bk
az Uj felvételes dolgozdk alkalmassaganak elbiaaledamint az ifiszakos orvosi vizsgalat.
Az elgisegélynyujtashoz a telepitett munkagépen és gépkocsnenddobozt biztosit a
tulajdonos. Minden tiszakban legaldbb egy étegélynyujtd van. Véduhakat,
védifelszereléseket elhasznélodasuk esetén folyamaliztasitjak.

A dolgozok havonta tajekoztato jelieghunkavédelmi oktatason, 5 évente pedig tovabliképz
oktatason vesznek részt. Uj tipusi munkagépek Ueéliithsa esetén a Geoproduct Kit.

gondoskodik a kezészemélyzet tovabbképzésker

10. Havaria esetén szikséges intézkedések

A banyaszati tevékenyseéghez hasznalt gépek tarddagaantartasa, rendszeres lzemanyag
feltdltése csak banyaudvaron Kkivil, erre a célrgeldt, ratkai telephelyen torténik.
Uzemzavarok elharitasat, gépek javitasat, lzematiyeigét gy végzik, hogy annak soran
talaj illetve vizszennyezés ne kbvetkezzen be dptpegest felfogd talcakat alkalmazunk).
Esetleges karesemény bekovetkezésekor a szenngenéstl megszintetik.

Banyaszati tevekenység soran a porképsre alkalmas evszakokban a porézekfelszinen
locsolassal akadalyozzdk meg a porkéjgst.

A banya terlletén keletkézszilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszegyépik, majd
elszallitjiak a hatésagilag engedélyezett hulladékiara.

Megakadalyozzak a banyaterileten az illegalis Hakéerakast. Hosszabb termelési sziinet
esetén a megkozdiititakat lezérjak.

A banyaszati tevékenység végzéséhez 1 db CATERFRLI26 BFT forg6-rakodat,
rakodogeépre szerelt KRUPP tipusu hidraulikus baadapacsot, valamint KAMAZ billeh
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szallité tehergépkocsikat hasznalnak. A banyaseafikenység végzése folyaman veszélyes
hulladék csak véletlensz@m géphibabdl addédhat. Ez a jelledniba cészakadasbdl,
szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger mimgsodasabdl adodhat. A felsorolt
miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezhetizetanyagot, vagy a fétlképe? talajt.
Rendkivili olajelfolyas esetén a felel miszaki vezet koteles intézkedni a szennyezeés
furészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitpotiatérs felitatasardl és a szennyezett
hulladék telephelyre torténszallitasardl. A szennyezett talajt zart edényera veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korrandelet szerint.
A banyaszati tevékenységhez kapcsolddo gépek Karbé@sa nem a banyatertleten, hanem a
Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik. igypgé karbantartasabol szarmazo veszélyes
hulladék az egyes banyateriileteket nem szennyezi@dpjarnivek és kotrogépek
Uzemanyaggal valamint hidraulika olajjal valo fél&e szintén a ratkai telephelyen torténik.
Rendszeres fiszaki elledrzéssel, a biztonsagié@tasok betartasaval a havaria bekdvetkezése
csokkenthet. Mozgasképtelen munkagép javitasat a banya ténitetak olajfogé talca folott
lehet végezni.
A banyaszati tevékenység soran az alabbi intézk&dsstartasaval a szennyezés elkeridlhet
¢ A banyaban Uzem&lgépek Uzemszéikarbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.
¢ A fejt6-, rakodo- és szdllitd jarimek csak megfelél miszaki allapotiak és
kornyezetvédelmi éirasoknak eleget tévallapotban lehetnek.
¢ Varatlan szennyezések elhéaritasara készenlétbénakigini a szennyezés elharitdsahoz

szikséges eszkozoket és anyagokat.

11. Rekultivacio

A ,Ratka VI.-bentonit, kaolin, kvarcit” vé&shevi banyatelek rendelkezik érvényes tajrendezési
tervvel, melyet a Miskolci Banyakapitanysag 742520szamu hatarozataban fogadott el.
A banya rekultivacigjat, Ujrahasznositasat csaloakiezdik, ha mar elérik a banya végleges
talpszintjét.
A terep rendezése és a humusztakaré elteritésaaléfnithed a természetsziererds. A fak
tavolsaga egymastél 60 — 80 cm. Ha a humusztaktedtése utdn azonnal nem kertl sor
erddsitésre €s a gyomok félmek, akkor azt kaszalni kell.
A telepitend névények:
Fo fafaj: Kocsanyos tolgy
Kisérs fafajok: Molyhos tolgy, Mezei juhar
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A banyatelek terliletén mesterségesen létrehozetttedmészetszéererdd jon létre. A
helyredllitott terllet segiti — élsorban — a bokorlak6 énekesmadar fajok szamanak
novekedéseét, a taplalkozas mellett szaporodasgrasanaljak a mesterségesen létrehozott, de
természetszérerdst.

A jelenleg is évilagban gazdag banyatelek divelés befejezése és helyreallitasa utan, mint
erdd, még szinesebbé teszi az iti éllatvilagot.

12. A banya mikddésének tarsadalomra gyakorolt hatasa

A banyatelek csak Ratka telepulés kozigazgatadiletet érinti. A banyarfiveletek
végrehajtasdhoz munkéee, szakmunkasokra, betanitott munkasokra van égiikgy a falu,
illetve a kornye# telepulések lakdinak munkat biztositananak.

A banyaban jelenleg 36f foglalkoztatnak. A Geoproduct Kft. tulajdonadbasvd banyak
varhato élettartalmanak ismeretében elmondhatjtdyy hosszu tavra biztosithatjak a jelenleqgi
munkavallalok foglalkoztatasat, amely ked$§ekatds ezen a munkanélkiliséggel kiizd
térségben. Azonban nemcsak a vizsgélt banya, hanéaszonanyag feldolgozasat w&gz
egyseégek (&toro, elbkészib, stb.) is munkahelyet teremtenek a kérnyékékrak.

A banya és a hozza kapcsolodo lzemek jétertevételi forrast jelentenek az érintett
kozségeknek ipéeési add formajaban, mely a telepllésekkintetésére és fejlesztésére
fordithato.
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13. A 12/1996 (VII.4) KTM rendelet 2. szamu melléldtének (A
teljeskoré kornyezetvédelmi felllvizsgalat tartalmi elemei) ald

megfeleletetés

1. Altalanos adatok
1.1. A kornyezetvédelmi felllvizsgalatot (a tovékban: vizsgalat) veégz neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsggaolo engedély/okirat szama.
Dokumentacio: 2.1 fejezet
1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye lighgk), a tevékenység végzésgre
vonatkozo engedély szama.
Dokumentacio: 2.2 fejezet, 2. szamu melléklet
1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a télép statisztikai azonositd szama, atnézeti
és részletes helyszinrajz.
Dokumentacio: 2.2, 3.2 fejezet.
Atnézeti térkép: 1. szamu abra
Részletes helyszinrajz: 5. szamu melléklet.
1.4. A telephely(ek)re vonatkoz6 engedélyek ég@&ok felsorolasa és bemutatésa.
2.3 fejezet
1.5 A telephely(ek)en a vizsgalatdjgbntjaban folytatott tevékenységek felsorolasa a
TEAOR-szamok megjeldlésével és az alkalmazott tetdmia(k) rovid leirasaval.
TEAOR szam: 2.2 fejezet.
Technoldgia rovid leirdsa: dokumentacio 7.3 fejezet
1.6. A telephely(ek)en az érdekelt altal korabbantévekenység kezdaittde legfeljebb 3
év) folytatott tevékenységek bemutatdsa kulonosntektel a kdrnyezetre veszélyt jelén
tevékenységekre, a bekdvetkezett, kornyezetetgamemakivili eseményekkel egytt.
EImult 6t év banyaszati tevékenysége: dokumenfadidejezete
A kornyezetre veszélyt jelahtevékenységek részletesen ismertetésre és vinsgéalltek
a 9. fejezetben.
»A banya eddigi wkodése soran havaria jellégesemény nem kovetkezett.q@0. fejezet
2. A felllvizsgalt tevékenységre vonatkoz6 adatok
2.1. A létesitmények és a tevékenyseg részletexrtistése, a tevékenység megkezdésenek
idépontja, a felhasznalt anyagok listaja, azsallitott termékek listdja a mennyiség és jaz
Osszetétel feltiintetésével
A tevékenység részletes ismertetésére a 7. femzdtbrilt sor. Anyagfelhasznalas ngm
tortént, a kitermelt anyag mennyiségét az elmultédte vonatkozdéan a 7.1 fejezet
tartalmazza.
2.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentjcidkilvantartasok, bejelentése
hatosagi elledrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések istéese, birsagok esetéb
5 évre visszameiteg.
2.3 fejezet
2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyakyagatfejtések helyének, tizemeltetésépek
ismertetése
A banya teruletén nincs fold alatti és felszinieték.
3. A tevékenység folytatasa soran bekovetkez#dtglieg jelentked kdrnyezetterhelés és
igénybevétel bemutatasa

—+

D 2~
>

3.1. Leved
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A jellemz leveghasznalatok ismertetése (séetetés, elszivas, energiaszolgaltatd
és technoldgiai leveigények nagysaganak, drtamanak valtozasa).Nem
alkalmazhato

A kornyezeti légté beszivott és tisztitott lev@gloallitasat szolgaldé berendezése
es technolégiak leiras&dlem alkalmazhato

A légszennyezést okozO technoldgia részletes etdmal a szennyezésre hatd
gyakorlo paraméterek és jelledkzbemutatasaDokumentacio 8.3 fejezete

A hasznalt levef) (fiistgaz, véggaz) tisztitdsara szolgald berenddézés hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisztitbberendezésben dsxidtt anyagok kezelésének
elhelyezésének leirdddem alkalmazhatd

A helyhez kotott pontszeés diffuz 1égszennyeforrasok jelleméinek bemutatasa, a
kibocsatott fistgazok jelledinek és a levefgzennye? komponenseknek az ismerteté
(biiz is), a megengedett €és a tényleges emissziok dt@saités 0sszehasonlitass
Dokumentacio 8.3 fejezete

A felulvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban wmmEmdsen vagy i$zakosan
Uzemeltetett mozgd |égszendydarrasok jellem# kibocsatasi adatainak leirdsa, 3
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetvedtorgalom hatdsaiDokumentéacio 8.3
fejezete

A levedtisztasag-vedelemmel kapcsolatos deitasitasok, intézkedések ismertetés

(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismeetetiss a végrehajtds bemutatasal

Nincs kulon bels utasitasokra, intézkedésekre vonatkoz6 terv
Be kell mutatni az emisszio terjedését (hatastei)lés a levagminsségre gyakorolt
hatasat.Dokumentacio 8.3 fejezete

Si

~

St

5€E.

p—

3.2. Viz

A jellem? vizhasznalatok, vizi munkak és vizi letesitmérnletke az arra jogosito
engedélyek és az engedélyekald eltérések ismertetégéem alkalmazhato

A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hhsvizék elhelyezésére vonatkoz
statisztikai adatszolgaltatasok bemutatasa. A teldgiai vizigények kielégitésének,
tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozd vimgétsieknek (vizszintsillyeszté
viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a beragtalNem alkalmazhat6

Az ivovizbeszerzeés, ivovizellatas, a kommunali;e@moldgiai célu felhasznalas
bemutatasaDokumentacio 7.6 és 7.7 fejezete

A vizkészlet-igénybevételi adatok ismeretése Sisseamefieg. Nem alkalmazhat6

A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizekisgégn és mifségi adatainak
bemutatasa a technologiai leirasok alapjlem alkalmazhato

A szennyviz Osszeffgsére, tisztitdsara és a tisztitott (vagy tistfin) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkoz6 adatolpaaz és egyeb szennyvizcsatornak,
szennyviztisztitd telep jellefhztovabba az iszapkezelés, iszapfaéy és -elhelyezés
adatainak ismertetésdlem alkalmazhato

A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesdtedr, elvalaszté rendszéra
csatornahalézat)Nem alkalmazhaté

A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalé @@gdhatarozattal élirt) monitoring
rendszer adatainak és ikddési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mand
vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasamagalatat, hatasteruletének
meghatarozasét, értékelésbokumentacio 8.1 fejezete

A felszini és felszin alatti vizszennyezések btasataaz elharitasukra tett

intézkedések és azok eredményeinek ismertBigls@mentacio 8.1 fejezete
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A vizvédelemmel kapcsolatos Belgasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtaguk
targyi és személyi feltételeinek ismertetédincs kulon beld utasitasokra,
intézkedésekre vonatkozo terv

3.3. Hulladék

A hulladéekkéepaéssel jaré technologiak és tevékenysegek bematathnologiai
folyamatabrak készitésBokumentacio 8.5 fejezete. Folyamatabra nem készté.

A technoldgia és tevekenység soran felhasznaligakymegnevezeése, éves felhasznalt
mennyiségik. Anyagmérlegek készitése a hulladétkémtsével jard technoldgiakrol
Nem alkalmazhat6, mivel anyagfelhasznalasra nem kar sor.

A keletked hulladékok mennyiségének és 0Osszetételének isFBsertéveszélyes
hulladék esetében az azonositdé szamat, veszélyessidyat és veszelyesseqi jelléinz
is meg kell adni technoldgiankénti és tevékenyddémtrbontasbanDokumentacio 8.5
fejezete

A hulladékok ggjitési médjanak ismertetédeokumentécio 8.5 fejezete

A hulladékok telephelyen belll tértekezelésének, tarolasanak, az ezeket megvalgsitd
létesitmények és technoldgidk részletes ismertetéskeértve azok fiszaki és
kornyezetvédelmi jellediz. Dokumentacio 8.5 fejezete

A telephelyd#l kiszallitott (export is) hulladékok fajtankérgmertetése €s mennyiség
A hulladékot szallito, atvészervezet azonosité adatai, a hulladékszallitgafoatanak
(eszkdze, mbdja, utvonala) ismertetése

Dokumentacio 8.5 fejezete

A hulladékgazdalkodési terv, a keletkdmlladékok mennyiségének és kornyezgti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedéseleiéseA banya nem rendelkezik
hulladékgazdalkodasi tervvel.

Mas szervezeit atvett (import is) hulladékok miségi 6sszetételének, mennyiségériek
és szarmazasi helyének (atad6 azonositd adatdayvat kezelésének ismertetédem
kertl ra sor.

A begyijtéssel atvett hulladékok ndisegi 6sszetételének, mennyiségének és szarmazasi
helyének (atado azonositd adatai), valamint kegakdsismertetésélem keril ra sor.

D

3.4. Talaj

A terllet-igénybevétel és a teriilethasznalat mégrasanak adataDokumentacio
8.4 fejezete

A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagdapjan, kulonds tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stbgkumentacié 8.4 fejezete

A tevékenységb szarmazO talajszennyezések és megszintetésigsiepeinek
bemutatasaDokumentacio 8.4 és 10. fejezete

Prioritasi intézkedési tervek készitéBekumentacio 10. fejezete

Remediacios megoldasok bemutat&®askumentacio 8.4 és 10. fejezete

3.5. Zaj és rezgés

A tevékenység hatasteriletének meghatarozasa gagzgésvédelmi szempontbd
feltintetve és megnevezve a vedenbdjektumokat, védeddek kijel6lt terlleteket.
Dokumentacio 8.2 fejezete

A zajlrezgésforrasok leirasa, a tényleges terheléglyzet meghatarozasa
0sszehasonlitdsa a hatarértékekRekumentacio 8.2 fejezete

3.6. Az évilagra vonatkoz6 kornyezetterhelés és igénybevétehutatasa
A terililethasznélattal érintett életkdzosségek (ngvés allattarsulasok) felmérése és
annak a termeészetes, eredeti allapothoz, vagy kdeigben ey a tevékenységgel nen
érintett tertletekhez valé viszonyitasa.

—
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A tevekenység kovetkeztében térténgénybevétel modjanak, mértékéne
megallapitasa. A bioldgiailag aktiv fellletek meignazasa.

A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebbenalteagdikator szervezetek
megjeldlése.

Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa.

Az dkoldgia felmérést a dokumentécié 9. szamu mekiete tartalmazza

k

4. Rendkivili események

A rendkivili esemény, illetve Uzemzavar miatt any@zetbe kerult vagy kedll
szennye¥anyagok, valamint hulladékok rMisegének és mennyiségének meghataroz
kornyezeti  elemenként. Dokumentaci6  10. fejezete. Uzemzavar, vagy
gépmeghibasodas esetén a kikeiiszennye# anyag mennyiségének meghatarozass
nehézkes, mivel azt ére megjosolni, hogy mennyi olaj, vagy tizemanyag fdgfolyni
egy esetleges csdszakadés esetén, szinte lehetetlen

asa

A megebzés és a kornyezetszennyezes elharitasa érdekébed intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatBskumentéacié 10. fejezete.

5. Osszefoglalo értékelés, javaslatok

A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemueki@nyezeti kockazatot is.
A dokumentécio 8. fejezetében koérnyezeti elemenkéntsmertetésre keril a
tevékenység hatasa és értékelése

Kdrnyezetvédelmi engedéllyel rendetkdevékenység esetén az engedélykérelem
elkészitett tanulmanyok hatagheljelzéseinek dsszevetése a bekdvetkezett hathsokk
A dokumentécio 8. fejezetében koérnyezeti elemenkéntsmertetésre keril a
tevékenység hatasa, 6sszevetése a hatarértekekkel.

hez
a

A felllvizsgalat és a korabbi vizsgalatok eredméiletve hatarozatok alapjan meg kel

hatarozni azokat a lehetséges intézkedéseket, akkelyaz érdekelt a veszélyeztetg

mértékét csokkentheti, illetve a kornyezetszensyem§sziintetése érdekében, vagy
kornyezet terhelhéségéenek figyelembevételével annak elfogadhato kigstévalo
csokkentését érheti el.

Dokumentacio 10. fejezete, illetve a 8. fejezetbemgyes kornyezeti elemenként
kerlilnek ismertetésre a sziikséges intézkedések.

11
(9]

Ha az engedély nélkili tevékenységet U] teleptiéren valositottdk meg, akkof

ismertetni kell a telepités helyén az 6koldgiazes/okban és a tajban valosaithet
vagy bizonyithato valtozasokat, és az esetleges katasok ellensulyozasara bevezet
intézkedéseketNem alkalmazhat6, mivel a tulajdonos érvényes engélyek
birtokaban végzi a tevékenységet.

ptt

Javaslatot kell adni a szikséges beavatkozasohadakitasokra, ezek sifgségére,
idobeli itemezésér&okumentacio 10. fejezete.

Kiemelten kell foglalkozni a kérnyezetszennyezégeszélyeztetésre utalo jelensegekk
és szilkség esetén javaslatot kell tenni az értetéiiet feltarasara, az észéelmegfigyel

T

rendszer kialakitasardbokumentéacié 10. fejezete.
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14. Az 1995. évi LIl. torvény 75. 8 (1) bekezdésében oat

tartalmi kdvetelményeknek valo megfelelés

Az 1995. évi LII. torvény 75. § (1) bekezdéseébeiiretartalmi kdvetelmények és az azoknak
valé megfelelés:

a)az alkalmazott technolégiak ismertetésére, a belezések miszaki allapotanak,
korszeriségenek bemutatasara;

A dokumentécié 7.3. fejezete tartalmazza a teclyimli@irasat. A 7.2. fejezetben bemutatasra
kerlltek a termelés targyi feltételei.

b) a tevekenységgel jaré kornyezethasznalat adaabkkatamasztott bemutatasara;

A dokumentacio 8. fejezetében részletesen bemraatasilt az egyes kdrnyezeti elemekre
gyakorolt hatasok bemutatdsa vizsgalati jégpnyvekkel aldtdmasztva.

c) a tevékenységhez kozvetlenll kapcsolddivetetekre, kilonésen az anyagforgalomra, a
be- és kiszallitasra, a hulladék- és szennyvizlkesel

A dokumentacio 7.6-7.8 fejezetében bemutatasrdtketavékenységhez szikséges energia
és vizfelhasznélas. Lathatd, hogy a technoldgiadotdoan nincs szilkség sem technoldgiai
vizre. A kitermelt haszonanyag mennyiségét a feké&tben, bemutattuk. A szallitas részletes
leirasara (mennyiségek, szallitasi utvonal) a fejgzetben kerult sor. A szallitasbol efed
hatasokat (Zajterhelés, levisgennyezés) a 8.2.4. A szallitas okozta zajterhésdés 8.3.4.
Széllitas okozta légszennyezés icinfejezetekben ismertettik. A hulladék és
szennyvizkezelés részletes ismertetésére a &3efben kerlt sor.

d) az esetleg bekdvetiezmeghibasodasbol vagy kornyezeti katasztrofa miatt
feltételezhaten a kdrnyezetbe kerdlszennye# anyagok €s energia meghatarozasara,

A dokumentécio 10. Havaria cinfejezete tartalmazza.

e) a kdrnyezetveszélyeztetés mégede, a kornyezetkarosodas elharitasa érdekébemset
tervezett intézkedések bemutatasara;

A 8. fejezetben ismertetésre kerilt a kérnyezedlésh mértéke. A 8.1.1., a 8.3.5. és 10.
fejezetekben kilon ismertettik azon intézkedéseakeelyek csokkentik/vagy megeilk az
esetleges kornyezetterhelést.

f) a tevékenység felhagyasa utan teéndtézkedésekre;

A banyaniivelés felhagyasat kouvietekultivaciot a 11. fejezetben ismertettik.

g) a tevekenység kornyezeti hatasainak becslessgrtékelésére.

A dokumentécio 8. fejezete tartalmazza, kilon \ahsgy az egyes kdrnyezeti elemeket.

-71 -



