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A jegyzokonyv 9 db szamozott oldalt és 2 db mellékletet tartalmaz

A vizsgalati jegyzokonyv 3 eredeti példanyban késziilt.
A vizsgalati eredmények kizarolag a felsorolt mintakra, és vizsgalt idészakra vonatkoznak.
A jegyz6konyv tartalmanak barmilyen adaptacidja tilos!
Az Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratériuma irasbeli engedélye
nélkiil a jegyzokonyv csak teljes terjedelmében masolhaté!
A méréshez kapcsolodo helyszini mérési adatlapok, és feliegyzések a laboratérium
irattaraban archivalasra keriiltek, sziikség esetén megtekinthetdek.
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... szamu példany

Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma
A NAH altal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditalt vizsgilolaboratérium
Akusztika Mérnoki Iroda Kfi. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezel
MSZ EN ISO 14001:2015 kbrnyezetirdnyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve
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1. Vizsgalat célja

Tt rer

A mintavétel célja: zart csatornaban aramlé légszennyezd anyagok koncentracidjanak,
térfogataramanak mérése tomegaram meghatarozasa céljabol, a megrendeld igénye szerint.

2. Avizsgalat idopontja
2019. augusztus 05.

3. Vizsgalatot végezte

Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratériuma,
6500 Baja Szent Laszlo utca 105.

Boldog Tamas, kornyezetellendrzé mérnok

Kriston Marton, kérnyezetellenérzé mérnok

4. A vizsgalat helye
OKOIL Kft., 3792 Sajébabony, Gyartelep
5. A vizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

MSZ-21853-1:1976 (visszavont szabvany) Légszennyez6 forrasok vizsgélata. Altalanos eléirasok
MSZ-21853-2:1998 (visszavont szabvany) Légszennyezd forrasok vizsgalata. A térfogataram
meghatérozasa

MSZ ISO 8756:1995 Levegémindség. A homérseéklet-, a légnyomas €s a légnedvességi adatok
figyelembevétele

MSZ EN ISO 16911-1:2013 Helyhez kotott légszennyezo forrasok emisszidja. A sebesség és a
térfogataram kézi és automatikus meghatarozasa csatornakban. 1. rész: Kézi referencia-modszer (ISO
16911-1:2013)

MSZ ISO 10396:1998 (visszavont szabvany) Helyhez kotott légszennyezo forrasok. Mintavétel a

rrep

MSZ EN 13284-1:2002 (visszavont szabvany) Helyhez kotott légszennyezd forrasok emisszidja. A
szilard anyag tomegkoncentraciojanak meghatarozasa kis koncentraciotartomanyban. 1. rész: Kézi
gravimetrias moédszer
MSZ EN 13649:2002 (visszavont szabvany) Helyhez kotott légszennyezo forrasok. A jellegzetes
deszorpcids modszer
MSZ EN 14790:2006 Helyhez kotott légszennyezd forrasok emisszidja. A vizgdz meghatarozasa

csatornakban

6. Hivatkozott jogszabalyok

4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirol

26/2014. (I1I. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyiilet kibocsatasanak
korlatozasarol

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezé forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellenorzésével, értékelésével kapesolatos szabalyokrol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegdvédelmérol

Akusztika Kfi. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratdriuma
A NAH altal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium
Akusztika Mérnéki Iroda Kfi. az EMI-TUV SUD Kfi. dltal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
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7. Méréshez hasznalt miszerek

IKP-01 Automatizalt emisszids pormintavevo, gy.sz.: 2015.12

KS-306 kézi emisszios pormintavevé gazoraval, nyomasmérdvel és hdmérovel, 1. szami mérokor,
gyari szamok: 182008, 1092156, LEV2019/10, MVM-1

Kézi emisszids mintavevd szerves és elnyeletds mintavételhez (szivattyu, gazéra, nyomasmérd), 7.
szamu mérokor, gyari szamok: 31280, LEV2019/5, LEV2019/14

Kombinalt légnedvesség- és homérsékletmérd, és differencidl nyomasmérd, TESTO 440 dP, gyari
szama: 83013069

Anritherm Anritsu HL600 Digitalis hdméro, gyari szam: A60488, Mérési tartomany: 0-600°C

A mintavétel €s az analitikai paraméterek a szabvanyok el6irasai szerint keriiltek beallitasra.

8. Technologia/helyszin

Az OKIL Kft. sajobabonyi telephelyén fé tevékenységként ndvényi olajat allitanak elé repcébol és
napraforgobol, amely elsésorban a biodizel-gyartas alapanyaga, a melléktermékként el64llo dara pedig
kivalo taplalék kiegészité az éllati takarmanyozasban. Az olajat sajtolassal allitjak eld, majd a sajtolas
utan visszamarad6. kb. 18-22% olajat tartalmazo6 préselmény olajtartamat hexéanos extrahalassal nyerik
ki. A hexént az oldészer-szivattyuval az oldoszer-elomelegitén at, szorocsovon keresztiil juttatjak az
extraktor megfeleld cellajaba, ami kioldja az ott 1év6 anyagbol az olajat, és az igy nyert hig miscellaval
a kovetkezd cellat mosatjak. Az extraktdr aljan a kiilonb6z6 toménységli miscelldk 6sszekeceredését
valasztolapok akadalyozzak meg, és az egyes miscelldkat a fokozatszivattyuk tovabbitjak elére, és a
felmelegitést az elémelegit6 végzi.

Az olajmentesitett dara hexannal at van itatva, ami meghaladja a 30%-ot is, ennek eltavolitasa egy
klasszikus pork616hoz hasonlito toaster berendezésben torténik. Az anyag a toasteren athaladva a fiités
¢s a befuvatott direktgdz hatasira hexantartalmat elvesziti olya modon, hogy a hexan gézallapotba
keriil és a paracsoveken keresztill a paramoséba jut. A paramosoban a magaval vitt finom portd] a
feliilr6] bepermetezett melegviz hatdsara megszabadul, és a paracsdveken keresztiil a fodesztillald
flitoterébe dramlik, ahol a fiitdcsdvek feliiletén lehiilve egy része lekondenzalédik. A nem
kondenzalodott oldoszer gézok a parakontaktorra jutva cseppfolyosodnak, és az innen tavozé goézok
tovabbi hiités utan a véggaztisztitéo rendszerre keriilnek, majd egy ventilator segitségével jutnak a
szabadba (P1 pontforras).

A véggaz hexantalanitdsa egyrészt hiitéssel, majd asvanyolajban tértén elnyeletéssel torténik. A
deflagmacios kondenzatorokon le nem kondenzalodott levegé-hexan elegyet rasching-gytrikkel toltott
oszlopban, fentrdl lefelé aramlo asvanyolajjal ellendramban dramoltatjdk, melynek hatdsara a hexan
beleolddodik az asvanyolajba. Az igy tisztitott véggazt ventilatorral szivjak el, majd a P2 pontforrason a
levegobe bocsatjak.

A telephelyre beérkezo repcét sikrostak segitségével tisztitjak meg a szar-, és folddaraboktol. A rosta
felett keletkez6 poros levegot ventilator szivja el, majd porlevalaszto ciklon utin a P3 pontforrason a
levegbébe bocsatja.

e Pl pontforras (daraszaritas):
Ventilator adatai:
- gyarto: Ventifilt Zrt.
- tipus: VHk-90 v{/440
- szallitasi teljesitmény: 20 000 m*/6ra
- tengelykapcsolo: Ditek-65-E

Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratériuma
A NAH aital NAH-1-1417/2017 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium
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Motor adatai:

- tipus: DPIG 180 L4

- névleges teljesitmény: 22 kW

- névleges fordulatszam: 1465 1/min.
Multiciklon-telep adatai:

- gyarto: Ventifilt Zrt.

- tipus: MC-2 VF/1 12/11. ]

e P2 pontforras (extrakcids berendezés):
Ventilator adatai:
- gyartd: Ventifilt Kft.
- tipus: AAMAR 571 T2 10
- szallitasi teljesitmény: 5000 m’/6ra
- gyari szam: A5145-01
- gyartasi év: 2012

e P3 pontforras (repcetisztitas):

Rosta adatai:

- gyarté: BUHLER

- tipus: SMA206-6

- gyari szam: 700100984

- gyartasi év: 2018
Elszivo ventilator adatai:

- gyarté: FERRARI VENTILTORI INDUSTRIAL

- tipus: MEC 902 N4N RDO

- gyari szam: 1862425

- gyartasi év: 2018

9. Meérési koriilmények

A vizsgalatokat az lizemeltetd altal mar eldzetesen kialakitott mintavevé helyen végeztik el. A
vizsgalat ideje alatt a technolégiak folyamatosan miikddtek, tizemzavart nem tapasztaltunk.

Anyagfelhasznalds:
P1 pontforras: naponta 420 tonna repce szaritasa

P2 pontforras: naponta 170 tonna repceolaj gyartasa, 320 tonna repcemag felhasznéalasaval. Véggazzal

tdvozd hexan: 0,8 kg/tonna mag
P3 pontforras: éranként 40 tonna repce tisztitdsa

Atlagos kdrnyezeti paraméterek:

Datum Barometrikus nyomas, mbar Kiilsé hémérséklet, °C

Relativ nedvességtartalom, RH%

2019.08.05. 1002 32,7

27,9

Tomitettség vizsgalat: szivonyilas lezérdsa utan 1 perccel az aramlas 0.0 1/p.

10. Kiils6 beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatokat végzok

Az analitikai vizsgalatokat a NAH-1-1398/2015 szamon akkreditdlt WESSLING Hungary Kft.
vizsgalolaboratorium végezte. Az analitikai jegyzékonyv szama: 550452/1.

Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma
A NAH dital NAH-1-1417/2017 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium
Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TOV SUD Kfi. dltal MS 0924-012 szamon MSZ EN 1SO 9001:2015 szerint tantsitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetivanyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve
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11. Mérési eredmények

P1 pontforras
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforréas adatai
Forras tipusa kidobo kiirt6
Forras alakja negyszog
Meérési szelvény mérete [m] 0,435 x 0,690
Meérési kereszt. [m’] 0,300
Toréspont tavolsaga mérési pont elott [m] 2,8
Toréspont tavolsaga mérési pont utan [m] 4,6

Az aramlasi sebesség meghatdrozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 218

58 6,87

173 7,89

288 8,69

403 9,42

518 11,33

633 10,00

Atlag: 9,03
Térfogataram mértéke:
Térfogataram meghatarozasa

Mérési keresztmetszet [m’] 0,300
Nedvesseg tartalom [mg/m3] * 45500
O, tartalom [tf %] 20,96
CO, tartalom [tf %] 0,03
Aktualis stiriség [kg/m’] 1,06
Nedves stirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1.29
Szaraz stirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,29
Barometrikus nyomds [mbar] 1002
Statikus nyomas [Pa] 18,7
Abszolut nyomas [mbar] 1002
Atlagos dinamikus nyomés Apy; [Pa] 443
Gaz homérséklete €] 49,9
Gaz hdmérséklete [K°] 323
Gaz atlagos sebessége [m/s] 9,03
Korrekcios tényezo 0,925
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 8,36
Aktualis térfogataram [m’/h] 9029
Nedves normdl allapotra vonatkoztatott térfogataram [m’/h]* 7550
Széaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m>/h]* 7146

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalélaboratériuma
A NAH altal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditalt vizsgdalolaboratorium
Akusztika Mérnoki Iroda Kft. az EMI-TUY SUD Kfi. éltal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kiirnyezetiranyitdasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve
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Szilard anyag meghatarozasa:
Minta szama LF558 LF565 LF566
Mintavétel, indulds 60 pp 12:29 13:05 13:41
Mintavétel, ledllas 00 pp 12:59 1335 14:11
Mintavétel id6tartama perc 30 30 30
Mintavétel térfogatarama m’/h 5,093 5,093 5,104
Beszivo nyilas mm 14 14 14
Minta térfogata* m’ 1,513 1,562 1,555
Gaz sebessége m/s 9,08 9,11 9,09
Leszivas sebessége m/s 9,19 9,19 9,21
Izokinetikussag % 101,2 100,9 101,3
Levalasztott por tomege mg 23,4 9,48 8,90
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 1,71358
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 1,71362
* 273,15 K homérsékletii, 101,325 kPa nyomasu szaraz véggazra vonatkozik
Az emisszid szamitdsa:
Légszennyezo anyag Koncentréci6 [mg/m’]* 7 Emisszio
1. minta|2. minta|3. minta| Atlag Lol
Megnevezés Osztaly | mg/m’ | mg/m® | mg/m’ | mg/m’ &
Szilard anyag 21,10 154 | 6,07 5,12 9,08 0,06

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

P2 pontforras
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai

Forras tipusa

kidobo kiirtd

Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,160
Mérési kereszt. [m”] 0,020
Toréspont tavolsdga mérési pont elétt [m] 1,35
Toréspont tdvolsaga mérési pont utan [m] 0,45

Az aramlasi sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0°
23 4,67
137 4,86
Atlag: 4,77

Akusztika Kfi. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratoriuma
A NAH dlial NAH-1-1417/2017 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium
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Térfogataram mértéke:

Térfogataram meghatarozasa
M¢érési keresztmetszet [m’] 0,020
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 33021
O, tartalom [tf %] 20,96
CO; tartalom [tf %] 0,03
Aktudlis strlség [kg/m’] 1,10
Nedves siiriiség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,27
Szaraz slrliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,289
Barometrikus nyomas [mbar] 1002
Statikus nyomas [Pa] 32,0
Abszolut nyomas [mbar] 1003
Atlagos dinamikus nyomas Apg; [Pa] 12,5
Gaz homérséklete [C] 39,8
Gaz homérséklete [K] 313
Gaz atlagos sebessége [m/s] 4,77
Korrekcids tényezo 0,938
Gaz atlagos korrigélt sebessége [m/s] 4,47
Aktualis térfogataram [m°/h] 324
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m’/h]* 279
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m’ /h]* 268
* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva
Szerves anyag mintaveétel:
Minta szdma P2/1 P2/2 P2/3
Mintavétel, indulas 00 pp 13:09 13:43 14:14
Mintavétel, leallas 60 pp 13:39 14:13 14:44
Mintavétel idétartama 66 pp 30 30 30
Normél minta térfogat m’* 0,0183 0,0162 0,0191
* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
Az emisszid szdmitdsa:
; i Koncentracio* i
Légszennyezd anyag 4 Emisszio
1. 2. 3. Atlag Ka/h
Megnevezés Osztaly)| mg/m’ | mg/m’ | mg/m’ | mg/m’ &
Hexan 23.1C| 1929 | 1961 | 2184 2025 0,54
C osztalyu szerves anyag dsszesen: 1929 | 1961 | 2184 2025 0,54

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,25 kPa nyomas értékre atszamolva

Akusztika Kfi. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratériuma
A NAH dltal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium
Akusztika Mérndki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. altal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanusitoil szervezet

MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve
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P3 pontforras
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobé kiirtd
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,80
Meérési kereszt. [m”] 0,503
Toréspont tavolsaga mérési pont elott [m] 4,7
Toréspont tavolsdga mérési pont utan [m] o .

Az aramlasi sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0°

35 8,32

117 10,93

237 10,69

563 11,01

683 11,84

765 10,44

Atlag: 10,5
Térfogataram mertéke:
Térfogataram meghatarozésa

Meérési keresztmetszet [m’] 0,503
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 11143
O, tartalom [tf %] 20,96
CO, tartalom [tf %] 0,03
Aktualis stiriség [kg/m’] 1,16
Nedves strtség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,29
Szaraz stirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,29
Barometrikus nyomas [mbar] 1002
Statikus nyomads [Pa] 57,7
Abszolut nyomas [mbar] 1003
Atlagos dinamikus nyomas Apg [Pa] 64,8
Gaz hdmérséklete [C°] 27,7
G4z homérséklete [K] 301
Gaz atlagos sebessége [m/s] 10,5
Korrekcios tényezo 0,932
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 9,83
Aktualis térfogataram [m’/h] 17781
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m’/h]* 15973
Szaraz normadl allapotra vonatkoztatott térfogataram [m’/h]* 15755

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Akusztika Kfi. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma
A NAH altal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium
Akusztika Mérmdki Iroda Kft. az EMI-TOV SUD Kfi. Gltal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve



Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratériuma 9/9
6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.
Munkaszam: BM013959
Vizsgalt helyszin: OKOIL Kft., 3792 Sajébabony, Gydrtelep
Szilard anyag meghatarozasa:
Minta szama LF557
Mintavétel, indulas 00 pp 12:45
Mintavétel, leallas 00 pp 14:15
Mintavétel idotartama** perc 90
Mintavétel térfogatarama m’/h 1,756
Beszivo nyilas mm 7,6
Minta térfogata* m’ 2,214
G4z sebessége m/s 10,62
Leszivas sebessége m/s 10,75
Izokinetikussag % 101,2
Levalasztott por tomege mg 61,74
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 1:71358
Teljes vakminta tdomege-mérés utan g 1,71362
* 273,15 K homérsékleti, 101,325 kPa nyomasu szaraz véggazra vonatkozik
** A varhatéan alacsony koncentracio miatt egy sziirépapirra vett, hosszaidejii mintavételt alkalmaztunk
Az emisszio szamitasa:
Légszennyez6 anyag : Konc§ntrécic’> [I.ljg/m3]* 7 Emisszio
l. minta|2. minta | 3. minta| Atlag
; : 3 3 3 3 kg/h
Megnevezés Osztdly | mg/m” | mg/m™ | mg/m’ mg/m
Szilard anyag - 279 27,9 0,44

* Az értékek 273,15 K homeérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgdlat idépontjaban fenndllé miiszaki dallapotokra vonatkoznak.

Baja, 2019. augusztus 21.

Jegyzokonyvet ellendrizte
Halmagyi Attila
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levegévédelmi csoportvezetd

MELLEKLETEK:

alapelvek megadasaval
1 | Eredmények értékelése
- | Hatéstertilet lehatarolas

Jjegyzokonyvet készitette
Boldog Tamas

témafelelds

1 | Egylittmikddé vizsgalolaboratériumok vizsgalati jegyz6kdnyvei
- | Gaz analizatorokra vonatkozo teljesitményjellemzdk
Mérdkor felépitése (gaz mintavétel, kondicionélas, analizatorok, adatgytijtés), mérési

Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratériuma
A NAH altal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium
Akusztika Mérnéki Iroda Kfi. az EMI-TUV SUD Kft. altal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:20135 szerint taniisitott szervezet

MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve
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LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK’EMIS’SZI(') VIZSGALATI EREDMENYEK
ERTEKELESE

A BMO013959 munkaszamu vizsgalati jegyzokonyv eredményeinek értékelése

A hatarértékre vonatkozo jogszabalyok:
6. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez

Altalanos technoldgiai kibocsétasi hatrértékek

2. Témegarammal szabalyozott technoldgiai kibocsatasi hatarértékek esetében, ha a légszennyezd anyag
kibocsétdsa a tomegaram alsé hatara (kiiszobértéke) ala esik, a kibocsatasi hatérérték a tomegaram also
hataréhoz hozzarendelt, mg/m’-ben megadott légszennyezé anyag koncentracio, amelyet a kiiszobérték alatt
nem kell alkalmazni.

2.1.1. Szilard anyag és por alaku szervetlen anyagok

Légszennyez0 anyag [CAS szdm] Légszennyezo anyag tdmegarama | Kibocsatasi hatarérték
Megnevezés Osztaly [kg/h] [mg/m’]
N 0,5-ig 150
Szilard anyag e 0,5-nél nagyobb 50
Megjegyzés:

2.1.2. Azt a por alaku szervetlen anyagot, amely az A-C osztalyban nincs felsorolva, szilard anyagnak (O
osztaly) kell tekinteni.

Ha jogszabdly masként nem rendelkezik, a légszennyezdanyag koncentraciora meghatarozott kibocsatasi
hatarértékek 273 K homérsékletii és 101,3 kPa nyomasi szaraz véggazra vonatkoznak.

2.3.1. Szerves anyagok

Légszennyezd anyag Légszennyez6 anyag tomegarama | Kibocsatasi hatarérték
Megnevezés Osztaly [kg/h] [mg/m’]
Szerves anyag C 3 vagy ennél nagyobb 150

Megjegyzes:

2.3.2. Ugyanabba az osztéalyba tartozo tobb anyag egyiittes, egy idében térténd kibocsatasa esetén is be kell
tartani a fenti hatarértékeket.

2.3.4. A tablazatban nem szerepl6 anyagot abba az osztalyba kell sorolni, amelyhez tartozé anyagokhoz a
legkdzelebb all a kdrnyezeti hatas szempontjabol.

Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, a légszennyezbanyag koncentraciora meghatarozott kibocsatasi
hatarértékek 273 K hémérsékletii és 101,3 kPa nyomasi szaraz véggazra vonatkoznak.

7. szamu melléklet a 4/2011. (1.14.) VM rendelethez.

1.1. A [mg/m’'] mértékegységben megadott technolégiai kibocséatasi hatarérték pontforrasonként, a [kg
légszennyez6 anyag/t termék] mértékegységben megadott technoldgiai  kibocsatasi  hatarérték
technoldgianként értelmezendo.

1.2. A légszennyezO6anyag koncentraciora meghatarozott kibocsatasi hatarértékek, amennyiben jogszabaly
masként nem rendelkezik, 273 K hémérsékletii és 101,3 kPa nyomasi szaraz véggazra vonatkoznak.

2.39. Zsldtakarmany és terményszaritok, valamint tisztitéberendezéseik

2.39.1. Szilard anyag kibocsatasi hatarérték 150 mg/m’

2.39.2. A felhasznalt szilard vagy folyékony tiizeldanyag kéntartalma 1 m/m%-n4l nem lehet nagyobb, és
szilard tiizel6anyag esetében a kéntartalom 29,3 M/kg fiitéértékre vonatkozik.

2.39.3. A kibocsatasi hatarérték a zoldtakarmany és terményszaritok pontforrasain kibocsatott 17 tf% O,-
tartalma, 273 K homérséklett, 101,3 kPa nyomasa szaraz véggazra vonatkozik.

Akusztika Mérndéki froda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. altal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kiirnyezetiranyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdmon bevezetve
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2. melléklet a 26/2014. (I1I. 25.) VM rendelethez

Besorolasi kiiszobértékek, kibocsatasi hatarértékek
Oldoszer-felhasznalasi kliszobértékek, kibocsatasi hatarértékek

1. Besorolasi kiiszobértéekek és kibocsatasi hatarértékek

Tevékenység és besorolési Teljes VOC-kibocshtis

kiiszobérték fstardittke Egyéb rendelkezések, megjegyzések
(oldoszer-felhasznalas t/év)

Novényi olaj és allati zsir Allati zsir: 1,5 kg/t ' Olyan létesitményekre, ahol

kinyerésiés novényi olaj Ricinusolaj: 3 kg/t adagonként dolgozzak fel a

finomitasi tevékenységek (>10) Repcemag: 1 kg/t magvakat, illetve egyéb novényi
Napraforgé: 1 kg/t anyagokat, a kornyezetveédelmi
Széjabab (normal orlés, hatosag, mindep esetet kiilon
sajtolés): 0,8 kg/t v?zsgélva, a teljes VOC
Széjabab (fehér uledék) 1’2 kibocsatasi hatérértéket az .
ke/t elérhetd legjobb technika alapjan

allapitja meg.

Egyéb magvak és novényi 2 Minden frakcionalési

anyagok: o _
~ 3 kegit! folyamatra, eljarasra vonatkozik,
1,5 ket kivéve a zagy (kotdanyag)
4,k g/t3 eltavolitast.

4 Zagy (kotéanyag) eltavolitasra
vonatkozo hatarérték.

2. A kibocsatasi hatarértékek fizikai normalallapota (273,15 K hémérsékletl és 101,3 kPa nyomas), véggaz
égetés esetén fizikai normalallapotu és szaraz véggazra vonatkoznak.

Mérési eredmények osszehasonlitdsa a hatarértékekkel:

: 2 ; ; Meért
Pontforras Légszennyezd anyag 0, Hatar- | Tomtegendn et tomeg-
SRR érték | kiiszobérték | koncentrécié | Tullépés

szama aram
Megnevezés Oszt. | % | mg/m’™* kg/h mg/m’* kg/h

P1 Szilard anyag 2.1.10 | - 150 0,5-1g 9,08 0,06 nincs

P2 Szerves anyag - - 1 g - 0,04%* 0,54 nines

P3 Szilard anyag - - 150 . 27,9 0,44 nincs

* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

**P2 pontforras esetében a kibocsatdsi hatarérték, valamint a koncentracioé kg/t extrahalt repcemag
mértékegységben lett megadva. A Koncentricié kiszdmitasahoz 320 t/24h (13,3 t/h) mennyiségii
kiextrahalt repcemagot vettiink figyelembe.

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgadlat idépontjaban fenndllo miiszaki allapotokra vonatkoznak.
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Akusztika Mérndki Iroda Kfi. az EMI-TUV SUD Kfi. altal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanusitolt szervezel
MSZ EN ISO 14001 :2015 kbrnyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve




Kérnyezetanalitikai Laboratérium = \WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendel6: Akusztika Mérnoki Iroda Kft.
6500 Baja, Szent Laszlo utca 105.

Projekt: BM013959 (2019/K/06227)

Vizsgalati jegyz6konyv szama: 550452/1

A NAH altal NAH-1-1398/2015 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

Analitika kezdete: 2019. 08. 09.
Analitika vége: 2019. 08. 15.

A megrendel6 altal nyujtott informaciokért a laboratérium nem vallal felelésséget.
A nem a laboratérium altal vett mintak mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsétott mintakra vonatkoznak.
A WESSLING Hungary Kft. irasbeli engedélye nélkil a vizsgalati jegyzékényv csak teljes
terjedelmeében sokszorosithaté.

Projekt: Vizsg. jegyzék. sz.:

L3
EIEENES, | 1.3 550452/1;
e BMO013959 (2019/K/06227) 2019. 08. 15.

érvényesség
ellendrzés.




H-1045 Budapest, .ﬁ'\nonymus utca 6
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600

www.wessling.hu

== WESSLING
WESSLING Hungary Kft

Kornyezetanalitikai Laboratorium
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A NAH altal NAH-1-1398/2015 szamon akkreditalt

vizsgaldlaboratorium.



Kornyezetanalitikai Laboratorium "= \WESSLING

WESSLING Hungary Kift.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

Vizsgalati eredmények
Mintatipus: Légszennyezé pontforras véggaza

1) CEN/TS 13649:2014

. . L L. i Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység P2/1 P2/2 P2/3
n-Hexan ' pg/minta 35200 31700 41800
A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: HP-6890-GCMS_13-5975
2019. augusztus 15.
Filep Zoltan
Laboratériumvezet

Validalt rendszerbdl generalt vizsgalati jegyzokonyv, amely alairas nélkiil is hiteles.

A NAH altal NAH-1-1398/2015 szamon akkreditalt 3/3 Projekt: \5/:5%3495%?? .yzok, =
vizsgalélaboratorium. BM013959 (2019/K/06227) 2019. 08 ‘15







IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.02.02. 07.56.19

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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