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1. Altalanos adatok

1.1. A kornyezetvédelmi felillvizsgalatot (a tové&Mban: vizsgalat) védz neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsgadold engedély/okirat szama.

MegnevezésKrusniczky Lérand
Székhely: 3531 Miskolc, Tatra u. 31. I/3.
Tel: 30/ 495-6322

E — mail : dunkenzan@gmail.com

Kdrnyezetvédelmi szakéit és tervedi jogosultsag engedélyek szama: Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-186/2018 sz. dabe.1. sz. melléklet

1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye lishgk), a tevékenység végzésére
vonatkoz6 engedély szama.

Engedélykéw megnevezéseBBC 2000 Baromfitenyésift.
Engedélykén adészama: 11079563-1-10.
Székhely: 3300 Eger, Matyés kiraly u. 56.

A telephely megnevezése : Baktakék baromfi telep

1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a télép statisztikai azonositd szama, atnézeti
és részletes helyszinrajz.

A telephely megnevezése :Baktakék baromfi telep
A telephely KTJ szama : 102615774
A telephely helyrajzi szama: Baktakék 053 hrsz.

Atnézeti és részletes helyszinrajz4. sz. melléklet

1.4. A telephely(ek)re vonatkoz6 engedélyek ég&bok felsorolasa és bemutatasa.

A telephely rendelkezett az Encsi Polgarmesteriatdiv 240-2/2016 szamu hatarozataval,
melyben engedélyeztek a Baktakék 053 hrsz-u ingatlalO istallos baromfineviltelep
épitési munkait. Az engedély 3 évig volt érvényezalatt az id alatt a kivitelezés nem
valdsult meg.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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- A BBC 2000. Kft. 2021.02.02.-an ujbdl kérelmeztecpitési engedély kiadas&t 6z.
mellékle}.

- A telephely rendelkezik a Borsod-Abauj-Zemplén MeigyKormanyhivatal BO-
08/KT/535-4/2017. ugyiratszamu hatarozataval melylse hatésag az egységes
koérnyezethasznalati engedélyt megadja.

- A Borsod-Abauj-Zemplén  Megyei Kormanyhivatal BO/32628-2/2020.
Ugyiratszdmu  hatarozataval a tervezetbaromfitartd6 tevékenység BAT
kovetkeztetésekben foglaltak megfeleltetésére Hiéltaz engedélyest.

Jelen dokumentacio tartalmazza a BAT kovetkeztktéde vald megfelelés és a tervezett
telep teljes kdr kornyezeti feltlvizsgélatét.

15. A telephely(ek)en a vizsgalatdbntjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a
TEAOR-szamok megjeldlésével és az alkalmazott tetdma(k) rovid leirasaval.

A vizsgalat idszakaban tevékenység nem folyt az érintett telgphel

1.6. A telephely(ek)en az érdekelt altal korabbantévékenység kezdetétde legfeliebb 5
év) folytatott tevékenyséqgek bemutatasa kilondsntekiel a kornyezetre veszélyt jelént
tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetetg@mmmadkivili eseményekkel eqyiitt.

Mokrai Mihaly az érintett telephelyen tevékenységetm veégzett, csak az eépitési
engedélyeztetési eljarast folytatta le. Mokrai Myhénaganszemély (jelenlegi engedélyes)
atadja a Baktakék 053 hrsz-u ingatlanon tervezgylétszamua baromfitartasi tevékenységre
tervezett telephely létesitésének és Uzemeltetéspy@t a BBC 2000 Kft.-nek, igy a
tovabbiakban a BBC 2000 Kft. az engedélygkd®. sz. melléklgt

2. A felullvizsgalt tevékenységre vonatkoz6 adatok

A BBC 2000 Kft. [IPPC broilercsirke hizlal6teleptdsitését tervezi a 3836 Baktakék
kultertlet 053 hrsz-u ingatlanon.

TEAOR ’08 kod: A-0147
A telephelyen 10 db broiler csirke hizlaléépildesiil.

A baromfitelep Baktakék telepllésteszakra, a Forro-Baktakéki €s Halmaj-Krasznokaajd
Ut keresztegdésébl 1500 m-re létesul. A telephely korabban a helyd™8z szarvasmarha
telepeként Uzemelt, de a telephelyen az allattengsis megszintettek. A telephely
éplleteinek jeles hanyadat lebontottak/részben elloptdk. A telgph&bzvetlen
szomszédsagaban egyéb allattarté telep, lakoépéetalalhato.

A telephely a Halmaj-Krasznokvajdai utrél részbesefaltozott, részben murvas utrol
megkdzelithet.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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A legkozelebbi teleplilés Baktakék, a teleplilés kogp a telephelyhez 500 m-re, a jarasi

kozigazgatasi Kozponthoz, Encshez 20 km-re helydikled.

A telephelyen épdillétesitmények

Megnevezés Mennyiség Mértékegység Osszesen
Broiler csirke istallo 10 db 14585 M
brutté 105,0 m x 13,89 m netto 10 db 14105 A
104,48 m x 13,50 m
Higiéniai folyoso 1 m’ 691
Szocidlis blokk 1 m’ 179
Telepi Gtburkolat 1 m? 3200
Szocidlis épiilet szennyvizakna 1 m? 10
Allattartd épiiletek szennyvizakna 5 m 5x20= 100 m
Hullatarolo 1 5,40
Tlziviztarold 1 110
Telepi kerités 1 fm 1200
2. 1. sz. tablazat
Megnevezés Me Mennyiség
Allattarto épuletek szama db 10
2,2 -

Termeb alaptertlet m/épulet 1410,48

Ossz termd alapteriilet m? 14105

Turnusok szama db 6

Egy turnus idtartama nap 60

Betelepitési ériiség db/nf 18

Kitelepitési $iriiség db/nf - 17,5

. , db/turnus 256.890

Betelepitett madar

Kitelepitési atlagsuly kg/madar 2,5

Tartott fajta Ross-308, Coob-500

2. 2. sz. tdblazat

Miiszakilag kapcsolédo létesitmények

1. Szocidlis épulet, iroda, kiegéséietesitmeny

A blokk az 1. sz. istallo6 EK-i oldalan létesiil, pskapcsolva

magastdis, hszigetelt.

az istalléval, L-alaku,

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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Az épllet harom egységhall:
- iroda, telepi szocialis helyiség a dolgozok részeére
- a takaritast, karbantartast végzrészére szocialis blokk oltézel, melegid-

konyhaval

A 380 V-os feszilltsdg energia légvezetéken érkezik. A telepi energitelléendszer
légvezetékes, légkabeles.A fogadbszekrényoaréval ellatott, a telep tobbi fogyasztojanal
almék keriilnek felszerelésre. Az 6rak leolvasasa naptimténik (BREF-dliras).

A térvilagitas energiatakarékos lampatestekkel Ikeréigoldasra, melyek a telepi halozat
oszlopaira rogzitettek.

Aramkimaradéas esetén aggregator biztositja az Enengtomata tizemmaodban.

A telep beépitett energiarendszere, elektromogeigénye:

i Beépitett teljesitmény,
Megnevezes Egyidejii cstics kW | Eves fogyasztas kW
kw
1,Etetés 40,5 16,5 4375
2. Itatas 16,5 16,5 358
3. Szelbzés 157,5 135,75 107959
4. Rités 46,2 46,2 31048
5. Hités 3,75 3,75 3600
6. Vilagitas 6 6 1658
7. Szocialis épllet 6 6 4205
Osszesen: 276,45 232,7 153203
2. 3. tablazat

Mivel az egyes fogyasztok csucsigénye nem egyspeetkezik, ezért a telepi csucsigény =
egyideji csucs x 0,75 x 174,5 kW.

2. Telepi uthalozat

A baromfitelepre a szocialis blokk vonalaig burkaitvezet. Innen kerul kiépitésre a burkolt
Utrendszer, mely a 9-10 épuiletnél forduloban diz

Az uthalozatrdl a telep valamennyi letesitménygadastol fuggetlentl megkdzelitidet
Az utrendszerbe kerékmoso-fitenits és hidmérleg kerul beépitésre.

A belsS Uthalézat alapterillete 3200°m10 to tengelynyomasra méretezett, egyoldali
szivargbarokkal ellatott.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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A telepre az ivéviz missédi viz c$vezetéken keresztil érkezik. A fogaddaknédban toj6za
vizleereszi, mintavew és vizmés ora kerul elhelyezésre.

A tenyésztés soran a viz felhasznalasara az itdassztitasi tevékenység kapcsan van
szilkség. A madarak vizfogyasztasanak csokkentéaetaienthed tenyésztési szempontbol
jonak, igy a javasolt vizfogyasztas minimumnakrigiet:

A broiler felneveléséhez sziikséges ivoviz: 11280roiler

Eves vizsziikséglet allattartashoz: 16678m
Szocialis épulet vizsziikséglete: 4086w
Tisztitas vizszikséglete: 300/4v.

A f6 vizméB és az egyes vizfogyasztok vizfogyasztasat napoétai kell, és napléban
régziteni.

3. Csapadékviz elvezehalbzat

Az éplletekél a lehulld csapadékviz a ¢ebl ereszcsatorndn keresztil jut a telepi
szikkasztohalozatba, ahol elszikkad. A szikkasoidamegfeleb elszivargasi feltételeket
biztosit a tiszta csapadékviz elnyelésére. Miv@laviz szintje -3,50 m terepszinthez mérve,
ezért a csapadékviz a talajviz szintjét nem édheti

4. Telepi gazellaté rendszer

A baromfitelep gazellatasa a telephelynéldléyazfogadd allomasrol biztosithaté onallo
lecsatlakozéassal, kozponti Méraval, szerelvényekkel.

A telep fogyasztoi:
- szocidlis blokk,

- allattarto épuletek {(ités)

Gazigény: 124590 m3/év.

5. Szocialis és irodaépuletben keletkeszzennyviz

A szocialis épulet els részében az allandd alkalmazottak étkezési, Hiemtasi igénye
elégithed ki. A masodik traktus az &dzakos dolgozok szocidlis igényeit elégiti ki
(takarmany szallitok, alomszallitok, takaritok). Azkeletked kommunalis szennyvizet az
épulet melletti 10 m -es szennyvizaknébatijtiy 6ssze, ahonnan sziikség szerint széllitja el a
szennyvizkezél szippantos jarfivel az Encsi Szennyvizkededkelepre.

A naponta keletkézszennyviz mennyisége: 3tmap

Szennyviztarolé kapacitas: 16 m

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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6. Allattarté épiiletek szennyvize

Valamennyi allattarté épulet kitrdgyazaséara, masagérttlenitésére évi hat alkalommal, a
szervizperiodusban kerdl sor.
Az egy periodusban felhasznalt/keletkeiz/szennyviz mennyisége:

- 0sszes tisztitando terdlet: 14104,8+694,7 M = 14799,5
- tisztitas vizszikséglete: 3,5 fifturnus

7. Technologiai berendezések

CF Spiralos baromfi etétvonal

Kialakitas, felszerelés:

A spiralos-tanyeéros, fluggesztett étdierendezés a brojlerhizlalas legkoréiber eszkoze.
Mukodtetése teljesen automatizalt.

Az istéll6 teljes hosszdban veégigfuté étevonal a galvanizalt acél etesovek
Osszeillesztésével keril kialakitasra. Felfliggesiktéz istalld tartészerkezetére 3 m-enkeént
torténik nagy szakitoszilardsagliiamyag zsineggel és csigas fliggesztékekkel az eréglés
sullyesztés érdekében. Mozgatasuk vonalankénti kégy hosszabb Olakban motoros
csorbvel torténik.

Az etetrendszer éinyei:

» elmarad a tapkiszorodas mert a tanyérokon tobbzftkan allithaté a takarmanyszint
a tap béltartalmahoz és szemcsézettségéhez igazitva

» akerileti etetés tobb és kényelmesebldttedt biztosit a baromfiallomany szamara;

* az etedtanyérok emelési magassaga fokozat nélkil alliteatbadarak életkorahoz
igazitva;

 az etebfelilet - tanyérok szama és helyzete - egyenlebeseboszthatdo el a
tartastérben;

* akoénnyebb takarmanyfelvétel miatt jobb a takarrhasynositas;

* mikodése kdozben a madarak nem érintkeznek mozgérédkael ezért nem okoz
serulést;

» az etebtanyérok nem zarjak el az allatok utjat az hatokhoz

* higiénikus

* magas lUzembiztossag, hosszu élettartam;

* nem igényel napi karbantartast;

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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» allomanyvaltaskor felemelhgttisztitaskor nem kell szétszerelni.

Az etetifelllet nagy szilardsagu ilmnyagbol készilt, 33 cm atné@r kor alaka tanyér. A
kortanyérokat a 3 m hosszu, kivil-belll horganyestivekre tizik fel, csévenként 3 vagy 4
db-os osztasban az istallé brojler [étszamahoztablap

Automatikus Uzem:

Az etettanyérokat a zart 6ben forgo, flexibilis, nagy szilardsagu acélbdl s etedspiral

tolti fel az etevonalak elején l&v 70- 90 kg kapacitasu napi tartalybol. Szallitégdcitasa

7 kg/perc.

A takarmanytarolok anyaga galvanizalt acél, a paiggitt csavarok és csavaranyak
mianyak bevonattal védettek. Toltése pneumatikuseaéni. A tarolok zar6 fedele tondit
gumigyaravel ellatott a porképmés és csapadék bejutdasanak megakadalyozasara. A
talapzatrdl nyithato fedelet @& rugd huzza vissza és szoritja a dei§lto-tisztitd nyilasra
zaraskor.

Tarolasi kapacitas :

A sziikséges tarolasi kapacitas az allomany |étszaknés a tapszallitasi tavolsag egyuttesen
kell figyelembe vételével kerilt megtervezésre.

A kapacitas novelésére az Uzeméitagényeknek megfeléen két kisebb méréttartaly
kerilt Osszekotésre tandem elrendezésben, amely ammb &llomany maximalis
fogyasztasakor is tobb napra elegetakarmany betarolasat teszi leh.

A tandem 0sszekotés leteé teszi a takarményvaltdst a hizlalasi periodusmbByik
szakaszaban inditd - és beféjaap etetésével miutan a tartalyok kilon-kulon ddatok és
ezzel a szakaszolassal a kulorntbtimpok nem keverednek, felhasznalasukeelitemezhét

Szelepes itatd berendezés

Kialakitas, felszerelés:

A szelepes itatd berendezés a nagylzemi allatteotageti brojler itatd berendezése .

Az itatovonalak kialakitdsakor atmmnyag itatbcsoveket mere¥vitcél csovekkel szerelik
0ssze. Az itatd szelepek rozsdamentes acel szeketliés mianyag szelephazbaol allnak. A
szelepek az itatoéee felcsatolhatdak a konfyisztitas vagy csere érdekében.

A szeleposztas a lanyag itatocsovon 25 cm-es tavolsagokban kerilél&sztasra az
allomany $iriiségéhez igazodva.

Az Osszeszerelt berendezést az istallétdetd szerkezeteire fuggesztik fel 3 m-enként nagy
szakitészilardsagu imnyag zsineggel és csigas flggesztékekkel. Emeksi#illyesztésik
vonalanként kézi csdt mechanizmussal torténik. A berendezés az istaiellato
rendszerére kdzvetlenil csatlakozik a vizbetapldddisilozhetetlen kiegéséieszkdzeinek a
vizsZiré, viznyomascsokkebit vizmén kdozbeiktatasaval.

Az itatérendszer jellendi és ebnyei:
Megbizhatd:
* A baromfi mar napos korban tud inni 6iel.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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Fuggeszi szerkezetével a madarak életkorahoz, testmérekémegen allithato.
Béségesen szolgaltat ivovizet barmely életkorbanséséinséklet mellett.

Alacsony nyomason - 1 bar alatt - is kivaloatikiadik, igy a napos allomany kénnyen,
csOppenés mentesen tudjakddtetni.

Az itatdszelepek nem csopognek, az alom szarazdnkewesebb ammonia kerll az

istallo légterébe.

Gazdaséagos:

Az idealis tartasi korulménynek koszonbext jobb a madarak takarmany
hasznositasa.

Az itatovonalak végén talalhato @rgzelep révén a viz barmikor felfrissithet

Az istélléban felszerelt itatovonalak és szelepe&ntga egymastol vald tavolsaga az
allomany sriiségéhez igazithato.

Allomany valtaskor nem kell szétszerelni ezért sk a berendezés sériilésének

veszélye és jeleéis a munkaid, munkaedé megtakaritas.

Higiénikus:

A rendszer teljesen zart ezért az ivoviz szentgeze az istallotér féll kizarhato.

A mianyag itatbos nem Iép vegyi reakcibba a felhasznalt gyogyszesekk
vitaminokkal, tisztito -és faftlenitoszerekkel.

A vonalvégi Uri6 szelep segitségével az itatécsbvek a gyogyszdéseke

vitaminozas vagy feftlenités utan teljesen atoblitblkt

A vizellatd rendszer része az automatikus gyoéggsieeold amely a brojlertartas
allategészségugyi alapgépe. Az istalld szerviz dében kerll 6sszeszerelésre a vizellatas
tobbi kiegészit eszkbzeivel a vizéizével, viznyomascsokkebwel és a vizmeér draval.

Az automatikus gyogyszeréa vizhalozatra csatlakoztatva kizardlag a viznygirhasznalja

fel mikddésére. Az adagoldszivattyu felszivja a torzdoldaz ebre beallitott %-0s keverési
aranynak megfeléen és azt a vizzel keverve tovabbitja az itatomasrdelé.

A kidramlé oldat allandé toménysggfiiggetlen a ashalozat atméijétél és a haldzati
nyomas valtozasaitol.

Korszer; szelbztet berendezés

Megteremti a madarak komfortjat minden életkorbapszaktol, évszaktdl -ésdasjdrastol
fuggetlendl :

biztositja a kivant mennyisédriss levedt;

csokkenti a nem kivant magaét iés magas péaratartalmat;

htitési funkciot is ellat;

eltavolitja az istallétérben keletkezett port éaléras gazokat - ammaonia, szén-dioxid

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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stb.

Keresztszedlztetés napos alloméany szadméra és téli vagy atmedészakokban:

A naposallomany légcseréje kizarolag keresztézitéssel és e vezérelten torténik. A
minimum szelbztetéskor az alland6 fordulatszamua ventilatorokegy-ketty szakaszosan
Uzemel melyben a tik6do és alld ciklusok valtjdk egymast.

A baromfiallomany novekedésével és a Kul®mérséklet emelkedésével, kilondsen az
atmeneti idszakban 6 a légcsere igény. A kilshomeérséklet tavaszi emelkedéséveisiebb
allomanynal mar titésre is szilkség lehet az allomany altal termdtethehé miatt is. A
Iégcsere igény tovabbi novekedésével az lUz&émehtilatorok szama &le programozott
ertékek alapjan automatikusaf. A hizlalashoz tartani kivantsfokot tobb ventilator ki -és
bekapcsolasaval szamitogép védginirséklet jeladokon keresztil. Az egyenletes \érits
lépcsk kialakitasahoz a ventilatorok egymas utani bekaldsi ttmerséklete beallithato.

Hossziranyu (alagut) szefkztetés:

A nyari, meleg honapokban biztositja a rendszer.

Nyaron a napsugarzas okoztdtdrhelés mellett az &debb allomany igen jeleid
hétermelésével is szamolni kell. Azokon a napokonkamia kil$ hémérséklet eléri a
hizlaloi hémérsékletet, a keresztszglletés mar nem jar (k6 hatassal. Ekkor csak
alagutszebiztetéssel biztosithato az optimalis istallé klima.

Az alagut szetiztetés érdekében az alacsony fordulatszamu, ndggsiteényi axial
ventilatorok az istallé egyik végebe kerilnek begpe. Veluk szemben az épllet masik
oldalaban egybefldgnyilasokba kerlilnek az automatikusafikigdtetett motoros zsaluk az
alagutszebiztetéskor belépleved szamara.

Alagutszelbztetéskor az istallo végfalan elhelyezett ventidtosziviak at a leveqg az
istallotér hosszaban. Az alagut séetetés a nyari kanikulaban a séetetési alapfunkciok
mellett az istall6é belterének iitésébl is gondoskodik a Iégaramlas kivant méiiték
felgyorsitasaval.

A felgyorsitott leve§ a madarak kozott aramlik amidérzetiiket nagymértékben javitja.
Alagutszelbztetési lzemmodban az oldalfalakbarl&gbeejbk zarva maradnak.

A rendszerben a kereszts#elietés automatikusan valt alagutsiaitésre és vissza a kiils
homeérseékletil fliggoen.

Az alagutszeliztetési lzemmadra télen nincs szikség. A&ktislegebb levag elegend a
tartastér itésére az atmenetiddzakokban a madaraksgebb koraban is.

Fiité berendezések

A fenti energiatakarékoditibberendezések iszaki megoldasban @dtseréb elvét valositjak
meg.

Alkalmazasuk ledfbb ebnyei:
« Uzemukhoz kulé levegst hasznalnak, tehat nem vonjak el az istallotégénjét a
brojlerallomanytol. Az égéshez szikséges lévegnnyiségét a kiltébbszivjak.

* Nem juttatnak karos égéstermeéket ( C02, CO, Nitnib.) az istallo tartasterébe.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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» Az egeéesterméket rozsdamentes acélbdl készilt fistgaon keresztul jutatjak a
szabadba.

* Energiatakarékosak.

Vizfuggdnyos parologtatdity berendezés

A brojlertartds szamara legjobban bevalt, széleberdalkalmazottité eszkdzei. A megléy
alagutszebizte®t rendszerre kertl adaptalasra.

Amikor az épuleten kivli dmérséklet meghaladja a 28 C°-ot mar nincs maéd t@iaeer
kiulsé homeérseéklettel tortéhhatekony letitésére a brojlerallomany termelte tésthiatt.

Az alagutszeliztetési lzemmoddban teljes kapacitassgtads végfalra szerelt ventilatorok a
kilsé levedht nagy felllet hit6tombokon keresztlil szivjak be az istalloba.

Az épllet bels hémérsékletének novekedésekoitkiddésbe 1épnek a keringetizszivattyuk
és vizet nyomnak atibotombokre. A teljes fellleten atnedvesedéitstombokon kialakuld
intenziv pérolgas léhi a vizfiggdnyon é&thalado kiélsmelegebb leved, az pedig a
tartasteret teljes hosszaban.

Az el nem parolgott viz alttombok alatti csatornaban @ik 6ssze, folyik vissza a rendszer
viztartalyaba és onnan szivattylval keringetve @jrandszerbe kertdil.

Vilaqgitas ,Hajnal és alkony , izemmodok

Az (j tipusu, nagyfrekvencias fénycsoveknek alkalasa réevén és a vezdrél valo
0sszekapcsolasaval nemcsak a megvilagitdssége programozhaté a baromfiallomany
életkoranak megfeléén, hanem az allatjoléti kdvetelményeket magasabiire emelve ”
hajnal és alkony ” megvilagitas is szimulalhato6.

Alkalmazéasanak legbb ebnyei:

* A mobdszerrel a kora reggeli megvilagitas lassansziiegesen megvalasztott
idétartam alatt éri el a napi technoldgiai szintetgneste ugyancsak lassarbrel
meghatarozott iélalatt csékken a kivant alacsony értékre, akaaraull

« A kiméletes fel-és lekapcsolasi Uzemmod alkalmaziésautathatéan javitia a
baromfitermelés eredményességét.

* A stresszmentes fel -és lekapcsolasok maximahbsj@lieti kortilményeket teremtenek
a baromfiallomany szamara a természetes napfdikéténapnyugtat a tartastéren
beldl szimulalva.

A technologia ismertetése :

Az alkalmazott technologia zart renddgenévekw mélyalmos, intenziv tartasi rendszer. A
szakositott baromfinevelés automatizalt, szamitogepezérelt technikai korilmények kdzott
torténik. A tartastechnologia kialakitasa megfelelallatok vedelmét és kiméletésl szolo
1998. évi XXVIII. torvény valamint a mégazdasagi haszondllatok tartdsanak allatvédelmi

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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szabalyairdl sz6l6 32/1999. (lll. 31.) FVM rendélen foglaltaknak. A tartastechnoldgia az
EU direktivak ebirasainak megfelél CE megfelelségi tanusitassal, illetve megfélsdgi
nyilatkozattal rendelkézberendezésekkel torténik.

A broiler csirke tartdsa méségileg elletirzott génkészlét allatdllomannyal torténik. A
baromfi nevelésekor legfontosabb az allat koranakestsulyanak megfetelhomérséklet,
szelbzés, takarmany, fény, viz és paratartalom biztesita®A nevelési napok szamanak
novekedésévelia testsuly és ezzel egyenes aranyban valtoéjka(iszelbztetés mértéke is.
A homérsékleti és a paratartalmi értékek ezzel szenibaditott aranyban véltoznak a
nevelési id elteltével, tehat csokkennek. Ezeket a tédkeza legmodernebb technolodgiai
berendezésekkel, valamint komoly szakmai fellgielleés odafigyeléssel biztositjdk a
nevelés soran. A modem technoldgiai szamitogépeérlese lehévé teszi a folyamatos
ellendrzést, illetve a megfeléladatok betaplalasaval a rendszer automatikikddeését is.

A technikai és tartasi kortlmények miatti taplalaskényszer hatasara gyorsan névekedik az
allomany, ugyanakkor sérilékeny is: fokozott jebspfe van a nevelési technologianak,
amelynél mesterségesen és dlteitt miniségben biztositia mindazokat a térijex,
amelyek a természetes kornyezetben megtalalhatokevagt, a fényt, a megfelél
hémérseékletet, a takarmanyt, a vizet.

Az allattartas jellem& technolégiai niveletei: csibe-fogadés, baromfinevelés, takarmany
ellatas, allatok kiszallitasa.

A telepen végzett, a baromfinevelés kapcsolodakmwiségek:

» abaromfinevdl éplletek, illetve a telep takaritasa,

* atragya kiszallitasa,

» atelepi karbantartasi tevékenység,

» szennyviz (mosoviz) kiszallitasa.
A tartastechnolégia esetében a betelepitésre &keqlibmany fogadasa &t a neveb
épuletekben a megfetehigiéniai kérilményeket biztositani kell. A nevaléiklust kbveben

a nevebéplletekben keletkezett almos tragyat gépi ésddeel kitermelik, amit kdzvetlentl
a Biogaz Alfa Kft a harsanyi telephelyére elsz4lbtsz. mellékgt

8. A baromfitartas #bb miveletei

Betelepités

A telepitési #iriség: 18-19 db/nm. Mértékadd kapacitas: 256890 didebr/ rotacié. Egy
rotacidé 6 hetes nevelési és 2 hetes szendgzamkbol all. Egy éven belll 6 teljes nevelési
ciklus, és 7 db betelepités valosithatdo meg.

Az éllatok fogadasa étt kozvetlenll az istéliokban az itatok ald csie&epapirt haznak,
amelyet vékonyan takarmannyal toltenek meg. A etdfe papir olyan termeészetes
alapanyagbdl készil, amely az istallokban a 6élétnapra teljesen lebomlik, gyakorlatilag a
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csibék annak cellul6z maradvanyait elkeverik azmddan. A 8 - 9. életnapon ez a papir
nyomokban sem talalhaté meg.

A napos csibéknek a keltetélsszamitott 36 oran belul megfedehigiéniai allapotban l&y
fertétlenitett mianyag rekeszekben, klimatizalt és ddenitett szallitjarmivon a telepités
helyére érkeznek. A csibéket a dobozokbdl kozuétlaz itatd ala a csibepapirra juttatjak,
ahol azonnal megtaldljak a takarmanyt és a vizetsibepapir 6-7 nap mulva lebomlik. A
naposcsibék telepitése utan toltik fel a csibéatdtakat takarmannyal. Az allomany 2 hetes
koréig ebldl eszik, majd 2 hetes kordban kezdik meg az at&lépiralos etéte.

Takarméanyozas

A takarméanyt kuls takarmanykeveér izembl szallitjdk be, a telepitett fajta technoldgiai
leirasaban szerdpl beltartalmi értékeknek megfebein. A takarmanyt a gépkocsikrol
kozvetlenll az 6élak mellé adagold szerkezettelt@ti&art silékba flujja be a takarmanyos
autd, ahonnan a minden 6lban telepitésre &espirdlos behordd berendezés széllitia a
takarmanyt az 6lakban I&garatokba.

A takarmany-szallitas a rendszer segitségével ggomnérlegen keresztil, zart csatornan
halad. A mérlegrendszer segitségével a takarmayafztas allanddéan figyelemmel
kisérheb. Az etebrendszer szamitogéppel vezérelt, automatikiisiaési. Ha az etétkben a
tap mennyisége lecsokken, a rendszerben elhely@zéttebk automatikusan elinditjak a tap
behordasat az etdbe. Minden nevél épllethez kialakitdsra kertl 2 db takarmany silo,
amelyek szilard burkolatu silé alapokon kerilindieglezésre.

A takarmanyozas 4 fazisu :
fazis: a csibék maximum 14 napos kordig tart, stendlitd tappal;

fazis: a csirkék 10-14 napos koratol 24-26 napoaigdart, etetés: inditd tappal;
fazis: a csirkék 24-26 napos koratol 36 napos ki, etetés: nevetappal;

p wnh PR

fazis: a csirkék 36 napos koratdl tart addig agpdahtig, amikor vagasra kerilnek,
etetés: befejeéztappal.

A felhasznélt takarmanyt mindig az allomany élefk@mk megfeléin valasztjak meg,
figyelembe véve az adott koru allat tApanyagigéniétennyiben az allatok sulygyarapodasa
nem az elvarasoknak megfélel takarmanyozasi fazisok kozotti valtasokat, uked fazisok
napjait ugy allitjak be, hogy az allat a sulyanatgfeleb tapot hosszabb ideig kapja. Minden
takarmanyszallitashoz tartozik egy @segi bizonyitvany. A takarmanyszallitasokrol
nyilvantartast vezetnek.

A kulonb6s fazisokban alkalmazott takarmanyok dsszetétekirkecéletkoranak, fejlettségi
szintjének, energia szuikségleteinek felel meg. Wbz takarmanyt alkoto fehérje, a rost
€s a zsir %-os dsszetételben mutatkoznak meg.

A nevelés sordn mar a napos kortdl fogva medfateénnyisé viz keril biztositasra. A
neveb épuletekben alkalmazott itatorendszer zart teduidju, szelepes (,szopOkas”)
rendszeii. Az itatdshoz sziikséges vizet a telephelyen mgtikatbdl biztositjak, szopokas,
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sz

szopokas itatasi technoldgia lebwed teszi a viz gazdasagos kiadagolasat, megakasalyo
viz alomra kertlését.

Ennek a technoldgianak koszonbest az itatok kornyékén lévalom &llandéan szaraz
allapotu, s igy a szerves anyag bomlasa nem inded. M bomlasi reakciok jeletd
lelassuldsa miatt csokken a technoldgidbania bkoz6é szerves vegylletek, valamint a
kénhidrogén és ammonia képlése. Az alom szaraz allapotban tartdsaban fontresjut a
szelbzési berendezésnek is, mivel a paratartalom szadddp az alom szaraz allapotban
tartasara is jeletis befolyassal van. Az itatorendszer része a gy@ygdagold, melyen
keresztll adagolhatdé a mér vizben feloldott gyogwsatamin.

Nevelés, hizlalas

A neveb épiletekben minden korilmények kozoétt biztositkell az allatok koranak,
fejlettségének megfel@lhomeérseékleti-, paratartalmi értéket, valamint medtelaennyiség
oxigént.

A neveb épliletek fitését foldgaz tzetnhslegbefuvok fogjak biztositani. A neveépiletek
automata &fok-szabdlyzé rendszerrel lesznek felszerelve, mige baromfinevelés
elengedhetetlen kovetelménye a nét@l himeérsékletének az allomanysigényének
megfeleb szinten tartasa, &ktressz elkerilése.

A szabdlyozas a newv#ér homérsékletéll eés paratartalmatdl fuggn automatikus. Az
istéllok kialakitasa soran a lelietegjobb bszigeteb paraméterekkel rendelk&zalazéd
anyagokat hasznalnak fel, az épuleteketlld vakolattal latjak el. A megfelglparatartalmat
automatikus vezérlégparasitod rendszer fogja biztositani.

A |6 leved a technoldgiai élirasoknak megfelélhémérséklei és paratartalmu, pormentes
és karos gazokat csak minimalis, a madarak egészeéqn veszélyezigtkoncentracidban
tartalmazhat. A szdlktetés az eredmenyes baromfi tartas egyik legkstikb eleme.

Hat alapveit ok van, mely a baromfi istallok kielé§iszelbztetését fontossa teszi:

* oxigént biztositani a 1égzéshez;

» eltavolitani a feleslegesih

» eltavolitani a felesleges paréat;

* minimalizalni a port;

» limitalni a veszélyes gazok mennyiségét (ammorméndioxid);

* aberendezések élettartaméanak novelése.

Ezeknek a céloknak az eléréséhez az alaguigestl terveznek kialakitani. A szitet
rendszer nikddtetését automatikus vezérlés biztositja. A kegiieent elhelyezett szamitdgép
folyamatosan meéri a dmérsékletet és a paratartalmat, s az automatikaerdilatorok
inditdsaval, fordulatszamanak szabalyozasaval, gbebljtk nyitdsaval, zarasaval, a
fitéberendezések inditasaval, szabalyozza az istallék@ramoltatott levegmennyiségét,
ezdltal pedig admérsékletet és a paratartalom is.
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Az optimdlis termelési kdrnyezet fontos téngjezaz istalld levegjének relativ paratartalma.
A madarak, verejtékmirigyeik nem lévén, nem partdttak és ezaltal nemitik testiket.
Légzésuk soran viszont tekintélyes mennyispgrat juttatnak az istallo lev&gbe. 500 kg
baromfi éranként 2000 g vizet parologtat el, vagytat az istallo légterébe. Az istallo
légterének pératartalmat azonban tovabb néveli azégatdkbol esetlegesen elfolyo viz, az
artlek nedvességtartalma egképp oszi-téli idészakban a nagy relativ paratartalmu
szelbzte® leved. Nemritkdn, 8ként nyaron élfordulhat, hogy magasémérséklet mellett
megemelkedik a relativ paratartalom. A lefvélgen esetben kdnnyen eléri az un. fulledtségi
értéket, amikor allapota a pérologtatas utjan tdrt@leadast géatolja (kismértéKiziologiai
telitettségi hiany), és ez étekedéshez, léfladashoz vezet. A napos, illetve fiatal
baromfidllomanyok viszonylag magas, mintegy 70-7®%4aelativ paratartalmat igényelnek.
A relativ paratartalmat tiszerrel meérik.

Jarvanyvédelem

A gyogykezelésekre, immunizalasra, o6€tésre hasznalt szerékr naprakész
gyogyszernyilvantartast kell vezetni, amiben a bele@ést illetve a kiadast is rogziteni kell.
Az allomany folyamatos allategészségigyi dileasét biztositani kell, vakcindzaséat és
gyogyszeres kezelését megbizott allatorvosnakekidlini. A telepre latogatdk csak szilkség
esetén léphetnek be, akik szamara a@ndthzat hasznalata koteteA telepre, ill. a nevél
éplletekbe vald belépés a tmdsek megakadalyozdsa érdekében csak kéz-, és
labfertlenitést koveten lehetséges. A telepen dolgozok be-kilépéskoreketé-fehér
Oltézérendszert haszndljak. A ragcsalé és rovarirtastzédéses jogviszony keretében erre
szakosodott kistarsasag fogja végezni, sziikség szerinti rendszéegeel.

Fontos intézkedéseket érvényesitenek:

* Atelepere a személy és gépjérforgalmat minimalizaljak.

» Atelepre csak a technoldgiai célokat szolgalé gépkhajthat be.

» Atelepre csak az ott dolgozé és ellend személyek Iéphetnek be, zuhanyzas és teljes
ruhavaltast kéveéen.

» A latogatok szaméat minimalizaljak.

* A latogatok a nevélterekre nem léphetnek be.

* Minden istéllé bejaratahoz tiszta, fétenité oldattal feltdltott talca €és kézmosé van
elhelyezve, melyben kéz-l1ab fétlenités utan lehet belépni. Az istéliGterében a
labbeliket le kell lecserélni.

» A ragcsalok istallokba jutasat csapdazassal éfmyyfigyaszati készitményekkel, s az
épulet allando karbantartasaval, a nyilasok eldaesikadalyozzak meg.

e Az elhullott allatokat és a veszélyes hulladékakdelep szélén kialakitott veszélyes
hulladék gyijté épuletben gljtik, s a fehérje feldolgozo6 vallalat és maés, erddjgel
rendelked szakcég részére rendszeresen atadjak elszallitasra

* Az 4lloméany rendszeres vakcinazdsat szigostra&dok betartdsa mellett az allatorvos
irdnyitdsaval végzik.
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Takaritas, tragyakezelés

A Dbroiler csirke nevelése rotacionként ismid8l takaritassal, tragyaeltavolitassal,
fertétlenitéssel zarul. A takaritas a néddglleteken tal a telephely tobbi részére is kiterje
Ez id6 alatt megtorténik a technologiai gépek, berendezéaiiszaki allapotanak
felllvizsgalata és a szikséges karbantartésetatek elvégzése, amit szakszerviz végez.

A neveb éplleteket a tragya eltavolitdsa utan az alaldzekint takaritjak:

Széraz takaritasA neveb épulet minden fellletét kivil-belll sépiszta &llapotba hozzak. A
szaraztakaritast a telep egész teruletére kitéifesz

Nedves takaritasA neveb épulleteket etslépésben aramtalanitjak, sem vilagitas, sem aram
alatt léws gép/berendezés nem maradhat az épuletekben. Eetod a nevel éplletek
mosatasat nagynyomasu berendezéssel végzik a mal@mmyeddések eltavolitasa
érdekében.

Fertdtlenités: Ferttlenitéskor a mar kitakaritott negeléplleteket feditlenits szerrel
elgazositjak. A permetezés utan a nésplileteket 24 drara lezarjak, majd 24 ora leteti@ u
kiszelloztetik.

A takaritas, fedtlenités folyamata utdn kovetkezik az almozas. Apmanyagot
egyenletesen, 3-5 cm vastagsagban teritik széwvealonépuletekben. Lehéség szerint az
almozas utan a légtér, illetve a ndvealplletek fedtlenitését hajtjigdk végre. Az alom
elhasznalddasa soran folyamatos raalmozassal ijzkoannak megfelésegét. Ezt kovéen
zaro ferétlenités sziikséges, mely soran kodképzéssétleaitoszert juttatnak a légtérbe. A
gazositast kovéen minimum 3 oOran at a légtér illetve a néw@ ajtajat nem célszer
kinyitni, a megfeled hatdids biztositdsa céljabol.

A takaritas soran a tragyéat kozvetlenul a Biog&a Alft harsanyi telepére fogjak szallitani,
igy a telepen tragyatarolas még ideiglenesen sem ke telephelyen belili tragyaszallitas
aszfaltozott burkolaton torténik.

Az 6lak takaritasabol szarmazé mosévizet 5 db 2@snzart technoldgiai aknabaniigik,
amelyek az istallok étt kertlnek kialakitasra. Az aknabdl a mosoévizetrnsgviztisztitd
telepre fogjak szdllitani. A telepen alkalmazotttadstechnoldgiabdl erédn allattartasi
szennyviz nem keletkezik.

A szocidlis szennyviz gijtése szintén 1 db 10%hes zart szennyvizaknaban fog torténni.
2.2. A tevékenyseég(ekk)el kapcsolatos dokumentgcidkilvantartasok, bejelentések,

hatosaqi elledrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések istgme, birsagok esetében 5
évre visszameaileq.

A tervezett allattartd telep, bar az 1.4. ponbasofelt engedélyekkel rendelkezett, nem
valdsult meg.
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2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyanyagatfejtések helyének, iizemeltetésének
ismertetése.

A telep biztonsagosi#kodéséhez az alabbi kdavek szikségesek:

- vizellatd hal6zat
- elektromos hal6zat
- foldgazellatas

Vizellatas (fold alatti vezeték)

A telephely ivoviz ellatasa, illetve az allatoki#sa a telephelyen fart katbdl torténik.

Elektromos energiaellatas (Iégvezeték)

A telep villamos energia ellatasat az EMASZ Nyirtdsitia vasarlasi szefdés alapjan. A
telephely villamos energia ellatasat rendkivilndkanaradas esetén egy aggregator latja el.

Gazellatas

A telep gaz ellatast a TIGAZ Zrt. biztositja altadd koziizemi szetdés alapjan.

A telep gazfelhasznaldi :

- szocialis blokk
- dllattart6 épuletekitése

Fold feletti tartaly :

- tapsilok

A takarmany tarolasa zart silokban torténik (Istdként 2 db.). A silék befogaddképessége
lehetivé teszi az allatallomany teljes rotacio alattiétét. Szilkség esetén legfeljebb egyszeri
Ujratoltésre van sziikség rotacionként.
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2.4. Az allattartds soran jelenleg alkalmazott/enigéyezett technoldégia megfeleltetése az

E.U. 2017/688/EU hatarozatanak

(B.A.T .kovetkeztetds

BAT szempont

A baromfitelepen alkalmazott technika

Helyes mei#gazdasagi gyakorlat

A telepen nyilvantartast vezetnek a felhasznalt artaény
mennyiségédil, a keletke# hulladékrol és az elszallitott trag
mennyiségéil, a felhasznalt vi#l, energiarol.

A telep miszaki létesitményeit, berendezéseit folyamat
ellensrzik és karbantartjak.

psan

Takarmanyozasi technolégiak

A takarmanyt a Kft. vasarolja, a telepitett fagahnoldgiai leirasaba
szerepd beltartalmi értékeknek megfeden.

a szilkséges mennyiséget azdiiet).

A takarmanyszdllitas a rendszer segitségével gyorsrleger
keresztll, zart csatorndn halad. A mérlegrendsegitsegével
takarmanyfogyasztas allandéan figyelemmel kisérhet

Korszeli spiralos etdét berendezést valamint automatikus etg
rendszert alkalmaznak, mellyel csokkentik a takaiyaaszteséget.

A boiler allomanyt takarmany programmal nevelilyt(anmata juttatja

n

1572

tési

Istall6zas

Az istallok kialakitdsa, (mélyalmos allattartas) atkalmazotf

természetes viselkedésre, ezltal allatbaratabb.

Az istallék almozott padozatiak, csépdgésmentéskital ellatottak
szelbzésik mesterséges aton fali ventillatorok révértétik. A
szelbzte®® berendezések - ventilatorok, 6sszehangoltkddésé
automatizalt rendszer biztositja.

nevelési technoldgia a ketreces tartasnal jobbtdebget kinal a

Energiafelhasznélas

Az istallék vilagitasat energiatakarékos, szabdlgba |ampal
segitségével oldjak meg.

Vizfelhasznalas

Vizes takaritasra csak allomanyvaltas soran kenil s

Az istallok padléfeliileteit a mosast mefgen ebtisztitjak, a mosas
viztakarékos, magasnyomasu (sterimob) berendeaéssak.

Az itatdshoz sziikséges vizet szopokas, zart te@bidpl rendsze
segitségével biztositjak, mely leted¢ teszi a viz gazdaséaqg
kiadagolasat.

—

r
O8]

Tragyakezelés

A trdgya az istallébol vald eltavolitast kogeh azonnal kiszallitas

talajal és a felszin alatti vizzel kapcsolatba nddmril. A
homlokrakodé a tragyat kozvetlenlil a réigazdasagi vontatod
valamit potkocsira rakja. A leponyvazast ket egyenlete
sebességgel, szérodasmentesen szallitjak.

a

kerll. Felpakolasa a baromfi 6kl torténik, igy a trdgya a telepen a

a
5

A talajba, felszini/felszin alatti vizbe torte
kibocsatasok csokkentése.

A technoldgiai szennyviz tarolasa zart, vizzarbamigetelt
rendszerben torténik. A homlokrakodéval tottéhitragyazas é
hmezZgazdasagi vontatéra pakolas kézben minimalis szédgyal
szorédhat ki az oOlak &fti betonozott tertletre. Ezt a kitragyaz
végd dolgozok haladéktalanul, kézi ¢éeel 0Osszeglijtik és

1°2

Ast

potkocsira rakjak.

2.4. 1.sz. tdblazat

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand

21



Kornyezetvédelmi Felllvizsgalat Baktakék Baronefiel BBC. 2000. Kift.

A BAT-nak és az elérhétlegjobb technikanak valé megfaleEg 6sszefoglalé tablazata :

ﬁ)zptie;::?nltegjobb (G C7 A baromfitelepen alkalmazott technika [Megfeleléség
Allatok elhelyezése, Epilletek kialakitasa

Beton padlézat szigetelés nélkl. Beton padlézat szigeteléssel. Megfelel
Allatsiiriiség: 18-24 db/frkdzott. Allatdiriség: 18-19 db/m Megfelel
Epuletek hégazdalkodasa

Olaj vagy gaz Bsugarzok alkalmazésa Géaz Uzeri hilégbefuvok alkalmazésa

zart éplletekben. éplletekben. Z‘Megfelel
Az istéllék_ rb'mé’rs?’kle:[-szabélyozéséra. A _falak szigetelve vannak, az épU|et1Megfelel

A falak szigetelésétjifést kell alkalmazni. fatik.

Vilagitas

Alkalmaz_hat(’) kizarélag mesterséges fény, Mesterséges vilagitast hasznalnak. Megfelel

de kombinalhaté természetes fénnye

Szelbztetés, klimaszabalyozas

Az épliletek szellztetése mechanikus Az istallonként ventilator biztositja

és természetes lehet. szelbztetést. Megfelel

Vizgazdalkodéas
A felhasznalt vizmennyiségeket (itatas, tisz{|Az itatoviz-fogyasztast mérik és régzitik.
kommunals) folyamatosan mérni kell (napon
mellyel az elfolyasok megé&thetk, az elszallito Megfelel
szennyezett viz mennyiségével dsszevékhet

A csapadékviz dijtése és tisztitasra A csapadékviz szelektiv {yése ne ]
valo felhasznalasa javasolt. megoldott. Csak javasolt
Itatas

Az allatok itatasara Onitatdt célsfiealkalmazni [Szelepes onitatt alkalmaznak.
a tulcsordulas megakadalyozasara. Megfelel
Ez lehet vizszinttartd vagy szopédkas rendszer
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Etetés

A tap lehet helybefirolt és
kevert alapanyagokbal, ill. kids
beszallitdsbdl szarmazo

A tap kils telephelydl kerl beszéllitésr51

Megfelel

A tapot (esetleg alapanyagokat) zart
rakodoteti tehergépkocsival szallitjak
€s zart rendszerben Uritik silékba.

Zart tartalyos tehergépkocsi szallitjia b
tapot és pneumatikusan Uriti a silokba.

Megfelel

A takarmanyt spirdlis, lancos vagy

A kiilss takarmanytérold silobdl flexibil

femrudas berendezés adagolja takarmanysiloigpiralos behordd juttatia a &knanyt ajmegfelel

istallonkénti etdtvonalra.

Az almos tragya a rotacié végéig
az istalldban marad.

Az automata, fliiggesztett, allithaté Az etetés automata, spiralt#&iyéros
magassagu efik javasoltak csoves etddkel fliggesztett etével torténik. Megfelel
vagy kerek talakkal

A baromfi takarmanyozasa A takarmanyozas a nevelés alatt 4

a takarmany 6sszetételét tekintve tdbb fazisban torténik. Megfelel
(altaldban 3 fazisra osztodik).

)Almozas, tragyakezelés

Alomanyagnak faforgacsiifészpor és Almozasra szalma almot hasznalna

szalma hasznalhatd. Az alomnak fel kell melyet 6 hét utan, a rotacidé vé

szivnia a tragya nedvességtartalmat. tavolitanak el az istallékbol. Megfelel

Célszeti a tragyat kitermelését koven
azonnal elszallitani, az ideiglenes
tarolast megfelél védstavolsagon

tdl kell végezni (allategészségiigyi okok)

Az 6lak takaritdsa soran a tragyat azo
elszalllitjdk szeré&dés alapjan, ideiglen
tarolas nincs.

Megfelel

Tisztitas, fertdtlenités

TisztitAshoz nagy nyomas moséberendezés
alkalmazasa is elegefid de vegyszerek (f

Nagynyomasu tisztitéberendes:
(Sterimob) és feétlenittszereket (Heg

ill. Ujrahasznositasig)

formalin) hasznalata is engedélyezett) hasznalnak a tisztitashoz-fétenitéshez Megfelel

A tisztitds soran keletkézszennyvizek foldalatti|A tisztitasbol kikerih szennyvizeket

tarolékban tarolhaték elszallitasig felszin alatti szigetelt aknaban gk Meafelel
egfele

elszallitasig
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Hulladékkezelés

Az allati tetemeket az erre jogosult Az elhullott allati tetemeket elszallita
tarsasagnak kell atadni) zart konténerben, hullataroléban tarol
Innen kérnyezetvédelmi

allategészségiigyi engedélyekkel rendeyMegfelel
allati  hulladdokat feldolgozé telep

szallittatjak.
Az allatgyégyaszati hulladékokat Az allatgyogyaszati  hulladékokat
veszélyes hulladék tarolé dobozokban, allatorvos elszallitja.
\vagy tartalyokban dijtik, melyet legtdbbszoér
allatorvosi szervezetek szallitanak el Megfelel

2.4. 2.sz. tdblazat

Az elérhet legjobb technikdnak vald megfelelés vizsgélataEar 1017/302 bizottsagi
hatarozataban foglaltaknak megfékat. (az ottani szamozast kdvetve)

2.4. 1. Altalanos BAT-kovetkeztetések

1.1. Kérnyezetirdnyitasi rendszerek (EMS)

1. BAT A gazdasagok atfogo kornyezeti teljesitmémyejavitasa érdekében a BAT olyan
koérnyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését ékodtetését jelenti, amely magaban
foglalja a kovetked 6sszes jellendi:

1. a vezaiség, koztik a fetsvezetés kotelezettségvallaldsa,
2. olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozasezetség reszét, amely a Iétesitmény
kornyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztésétagaban foglalja;
3. a szukséges eljarasok, célkitsek és célok tervezése és megvallsitasa a pénzigy
tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban;
4. eljarasok megvalositasa, kilonos figyelmet toedaz alabbiakra:
a) felépités és feléséq;
b) képzés, tudatossag és hozzaértés;
¢) kommunikécio;
d) a munkavallalok bevonasa,;
e) dokumentalas;
f) hatékony folyamatiranyitas;
g) karbantartasi programok;
h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén;
i) a kdrnyezetvédelmi jogszabéalyok betartasanatobitasa.
5. a teljesitmény ellémzése és korrekcidés intézkedések megtétele, kildekistettel a
kovetkedkre:
a) monitoring és mérés (lasd még az ipari kibossii®| sz6l6 iranyelv hatalya ala
tartozd létesitményeklIED-Iétesitmények/szarmazd kibocsatasok moniggardl
sz0l6 JRC-referenciajelentést),
b) korrekciés és med#t6 intézkedések;
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c) nyilvantartas vezetése;
d) (ahol lehet) fuggetlen bélsvagy kul$ auditalas annak érdekében, hogy
meghatarozzak, vajon a koérnyezetvédelmi iranyit@sdszer megfelel-e a tervezett
intézkedéseknek, valamint hogy megfédsl vezették-e be és tartjak-e fenn azt;
6. az EMS és folyamatos alkalmassaganak, me§égigének és hatékonysaganak
felllvizsgalata a fetsvezetés részéi,
7. tisztdbb technoldgiak féglésének kovetése;
8. a léetesitmény véfdeszerelése esetén jelentkddrnyezeti hatasok figyelembevétele az Uj
9. 4gazati referenciaértékelés (pl. az EMAS agamferenciadokumentuma) rendszeres
alkalmazasa. Kifejezetten az intenziv baromfi- vagertéstenyésztési agazat
vonatkozasaban a BAT-nak az EMS-be kell foglalrkéeetke® jellemziket:
10. zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT);

11. hizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

A kornyezethasznalé kotelezettséget vallal a kdretxedelmi célok eléréséért. Olyan
kornyezetvédelmi politikat folytat, amely a |éteséiny kornyezeti teljesitményének
folyamatos fejlesztését is magaban foglalja.

A kornyezethasznal6 gondot fordit a munkavallaldiydmatos képzésére, és bevothat a
kornyezetvédelmi célok megvaldsitasdahoz szikséegdmddtokba. A telephelyen csak
szakképzett munkavallalokat alkalmaznak.

A telepen zajl6 folyamatok dokumentéalasra kertlmegekdl nyilvantartasokat vezetnek.

A telepre vonatkozdan karbantartasi program kemjtrkidolgozasra.

A kornyezethasznalo fel lesz készllve az esetlduypgria jelle§, a baromfitelepen
bekovetke# véaratlan eseményekre, balesetekre is. A telepratkozéan havaria terv és
vizminéség-védelmi karelharitasi terv kerll elkészitégreionatkozé tervek kiterjednek az
esetleges balesetdkp katasztréfakbol erddszennyeédés meghatarozasara, lokalizalasara,
védelmi intézkedések megtételére.

A kornyezethasznaldo a koérnyezetvédelmi jogszabalymtartasanak biztositasat Idels
utasitasokkal érik el.
A létesitmeényBl szarmazo kibocsatasok meérésére monitoring rendsgmak alkalmazni.

A baromfitartdsra vonatkozo technoldgiak degsét nyomon kovetik, és gazdasagossagi
szamitdsokat végeznek az esetleges beveéséiggikkel kapcsolatban.

1.2. J6 gazdalkodas

2. BAT A koérnyezeti hatasok meg@gekse vagy csokkentése, tovabba az altalanos teldgsf
javitdsa érdekében a BAT az alabbi technikak miyiéégek alkalmazasat jelenti.

a) Az Uzem/gazdasag helyének megéeleheghatarozasa és a tevékenységek helyére
vonatkozo rendelkezések annak érdekében, hogy:

— csokkentsék az allatok és az anyagok (a tragydeértve) szallitasat;
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A telephely megkozelitése Baktakék-Alsdgagy tdiegaket 6sszekétkodzlekedési utrol
biztositott. A keletkef trdgya biogaz Uzembe kerll elszallitasra. Szandlékkozat alapjan
(5. sz. mellékigt

— biztositsék a védedderzékeny terileteét valo megfeled tavolsagot;

A telephely védenil létesitményekil (Baktakék belteriletén Iéviegkdzelebbi véderid
ingatlantol) kb. 180 m-re talalhaté légvonalban.

— vegyek figyelembe az uralkodo éghajlati viszdmtqpl. szél és csapadéek);

A baromfi istallok kialakitasanal, és az alkalmhaeentilatorok elhelyezésénél figyelembe
vették az uralkodo széliranyt, valamint a teleplléiteriletének iranyat is.

— mérlegeljék a gazdasag lehetségeéhéli fejlesztési kapacitasat;
A telephely agy lett kialakitva, hogy a lehetsédepesztések, ujitasok Kkivitelezliek
legyenek.

— elbzzék meg a vizszennyezést.

A telephelyen a tarolt szennyvizek vizzaro kivieilkészilt aknadkban kerllnekigpgsre. A
rotaciok végen tértédhmosashbol szarmazoé szennyviz a kialmozast és dttat&koveben 24
oran belll elszallitdsra kerul.

b) A személyzet oktatasa és képzése, killondseneikagik vonatkozasaban:

— vonatkoz6 szabdlyozésok, allatédllomany tartdsdategészségigy és allatjolét,
tragyakezelés, munkavallalok biztonsaga;

A Kornyezethasznald rendszeresen biztositja doigoeszére az oktatasokat. A Kft. csak
megfeleb szakképzettséggel rendelkenunkavallalokat alkalmaz.

— tragya szdllitasa és kijuttatasa,

A keletke®d tragya kitermelése az allatallomany elszallitdsm,uaz istallok takaritasakor
kertl sor, amely ezutdn azonnal elszallitdsra ké&iilss vallalkozéval kilon szefilés
alapjan. A telephelyen belll tragya tarolasara kenil sor. A kitermelt tragyat kiflsszallitd
24 6ran belll elszéllitja.

A tragya mirbségét befolyasolja az allatok részére juttatotriaany 6sszetétele.

— tevékenységek tervezése;

A tevékenység technoldgiai folyamata gondosan naegtervezve. Telepitésre csak allamilag
elismert fajtdhoz tartoz6 szalmonella- és tifuszieerallatok kerilnek. Az allatallomany
taplalasa takarmanyozasi rend szerint folyik.

— veszélyhelyzeti tervezeés és veszélyhelyzet-kezelé

Az esetleges veszélyhelyzetek kezelése a kargbartervnek és a havaria tervnek
megfeleben torténik.

— a berendezések javitasa és karbantartasa.

Minden egyes rotaciét koven az alkalmazott berendezéseket atvizsgaljdk akéatasukat
elvégzik.
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c) Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibtxsok és esemeények, példaul a viztestek
szennyeédésének kezelésére. Ez a kévetket foglalhatja magaban:

— a gazdasdg vizvezeték-rendszerét és a viz-/szefmyasokat feltintéttervrajz;

A telephely vizvezeték-rendszerét és a viz-/szeiafiywasokat feltiintét tervrajzat a
karelharitasi terv tartalmazza.

— cselekvési terv lehetséges problémak eseténti{pl. higtragyatarolé szivargasa vagy
0sszeomlasa, a tragyahalmokbdl valo élteretlen elfolyas, olajkiomlések);

A Kft. rendelkezni fog a tevékenység megkezdéséayaha tervvel és vizmiseg
karelharitasi tervvel.

— szennyezéshez vedataratlan események kezelését szolgald berendegdisakagcsovek
(drénc$) bedugaszolasara szolgalo eszkoz paéok, uszadékfogd az olajkiomlések ellen).

A telephelyen alkalmazni kivant karelharitasi amjag

- Homok: elcs6p6g Uzem-, kefi- és olajos anyagok, stb. felitatasara
- Univerzalis olajfelitatdé parna: A telephely burkédiletein torté szennye& anyag
elfolyasoknal kerilnek alkalmazasra.

A telephelyen a karelharitasi feladatok ellatasgggrészt a tevekenység soran alkalmazni
kivant gépet (homlokrakodd) fogjdk hasznélni, meetrékézi segédeszkdzként zsakokat,
lapatot, seqit, zarhatoé hordot, valamint a szennyenyagok, és a szennyezett lokalizacios és
karelharitasi anyagok szallitasara, atmeneti tdaodatalicskat.

e Lapat, sepl: A szennyeéanyag, valamint a szennyezett karmendeafiyag finom
felszedésére, esetleges fellazitasara.

» Kézi talicska: A lokalizacios, karelharitasi anyég a felszedett szennyeanyagok,
szennyezett karmentes@anyagok kis mennyiségzallitasara.

o Zarhaté aceélhordd: A szennyezanyag, valamint a szennyezett karmeniesit
karelharitasi anyag, homok, perlit, szorbens parosézegiijtésére és szallitasara
szolgalnak. Kapacitasuk 100, 200 liter.

 Homokzsakok: A szennyédés lokalizalasahoz alkalmazhaték.

A lokalizalashoz, karelharitashoz alkalmazhaté kézsik a telephely terlletén lesznek. A
karelharitashoz sziikséges homok, perlit és egydhhiéiitasi anyagok, eszkozok tarolasa a
gazdasagi épllet raktar részeben tortenik.

d) Tobbek kozott a kovetkéz szerkezetek és berendezések éledse, javitasa és
karbantartasa:

— higtragyatarolok barmilyen karosodas, romlas \exjyargas esetén;

Nem relevans. A telephelyen nem alkalmaznak higé&sgartastechnoldgiat. Higtragya tarolo
a telephelyen nem talalhato.
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— higtragyaszivattyuk, kevék, szeparatorok és onttlz
Nem relevans

— a Vviz- és takarmanyellat6 rendszerek;

A viz és takarmanyellato rendszerekkiddése minden rotacié végen fellilvizsgalatra kerul.
A szikséges javitdsok, karbantartdsok a terlismezgebzé karbantartési rend szerint fog
torténni.

— szelbztetrendszer ésderzékebk;

A szelbztetrendszer és aodkrzékebk mikodése minden rotacio végeén felulvizsgalatra
kerll. A szikséges javitasok, karbantartdsok astefy megebzé karbantartasi rend szerint
fog torténni.

— silok és szallitoberendezések (pl. szelepek,algdv
A takarmany tarolo silok, az etetés itatd berendezések is minden rotacié végeén
felilvizsgalatra kertlnek.

— légtisztitdé berendezések (pl. rendszeres viztghla
A tevékenység végzeéséhez nem alkalmaznak léghidtiendezést.

e) Az elhullott &llatok oly mddon valé taroldsa, iammegebzi vagy csokkenti a
kibocsatasokat.

Az elhullott allatokat minden nap 3 alkalommal @szedik és fianyag zsakban a
veszélyesanyag-tarold helyiségben elhelyezett faggadaban taroljak. Az elszallitast az
arra jogosult szervezet vegzi¢akakos korjaratok keretében vagy egyedi érteda@ga).

Az egyes hulladékok elszallitaséra a Kft. sédéxst fog kotni a megfel@lszolgaltatdkkal.

1.3. Takarmanyozas

3. BAT Az 0sszes kivalasztott nitrogén és @blovetkedden az ammoniakibocsatas
csokkentése, ezzel egyitllejg az allatok taplalékigényének kielégitése eérdekéolyan
étrend kialakitdsa és taplalasi stratégia a BATelpnaz aldbbi technikdk egyikét vagy
kombinaciojat foglalja magaban:

a) A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegiyigt biztosito étrenddel, amely az
energiaszikségletekre és az emésétaetinosavakra épul.

A megfeleb 6sszetétdl takarmany elengedhetetlen az allatok medgidiglédéséhez, ezért az
allatok etetésére kizarolag eltenttt, a célnak megfel@tapot hasznalnak.

A hasznalt tap kiisforrasbol kertl beszerzésre. A kdrnyezethasznattagas mitisédi és
tapanyagtartalmu broiler tapot fog hasznalni.

b) Tobbfazisa takarmanyozas a tenyésztészdk egyedi kovetelményeihez igazodo étrend
kialakitasaval.

A nevelés harom-fazisos: napos kortél 21 napomgykoditd-, 22-61 35 napos korig nevéd,

36 napos kortdl a hizlalas befejezéséig bedejgpot fognak hasznalni. Az egyes tapok
javasolt taplaléanyag-tartalma az allatok novekedésdyenek megfeléen alakul. A fiatal
allatnak a legnagyobb a ndvekedési erélye és iyrehlkisznal fel legkevesebb takarmanyt 1
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kg tdmeggyarapodasra. Ezt a nagy névekedési é@hytentralt takarmany etetésével tudjuk
kihasznalni.

Az allatalloméany taplaldsa takarmanyozasi rendiszealyik, amelynek fontos szerepe van a
megfeleb suly elérésében, valamint a tragya Osszetételéreglvesd iranyba tortéa
alakitdsaban is.

c) Szabalyozott mennyiségesszencialis aminosavak hozzaadasa az alacsonsfehérje-
tartalmu étrendhez.

A takarmanykeverékben a nyers fehérje tartalmaktkesiieni kell, torekedve ezzel a tragya
ammonia tartalmanak csokkentésére. A nyers fehtjlom csokkentése mellett az
aminosav tartalmat kell ndvelni.

A kornyezethasznaldé kizardlag olyan tapot fog hé&bEn amelyek - aminosavak

alkalmazasaval - nyersfehérje tartalmat gondosahitpek.

d) Az 0Osszes Kkivalasztott nitrogént csokkergngedélyezett takarményadalékanyagok
alkalmazasa.

Az alkalmazni kivant takarmany olyan recepturdkaartalmaz, amelyet a
takarmanyozastudomany legfrissebb eredményeinglelémbe vételével allitjak dssze. Az
alkalmazni kivant tapok tartalmazzak a megtelelitrogént csokket engedélyezett
adalékanyagokat.

4. BAT Az 0sszes Kkivalasztott foszfor csokkentészzel egyiddijleg az allatok
taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étkalakitasa és taplalasi stratégia a BAT,
amely az alabbi technikak egyikét vagy azok komtijat foglalja magaban:

a) Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztészak egyedi kovetelményeihez igazodo étrend
kialakitasaval.

A felhasznalni kivant tapok beltartalmai teljes sggben kielégitik a korcsoportok
takarmanyozassal szembeni kévetelményeit.

b) Az Osszes kivalasztott foszfort csokkemingedélyezett takarmany-adalékanyagok (pl.
fithz) alkalmazasa.

A felhasznalt takarmanyok asvanyi anyagai, amindsatalma, fehérje-energia aranya az
allatok szikségleteit biztositja. A takarmanykekeké mindegyike tartalmazza a fitaz
enzimet, amely a takarmany jobb foszforhasznosukesgiti, ezaltal csokkentve a kdrnyezet
foszforterhelését.

c) Kodnnyen emészthet szervetlen foszfatok alkalmazasa a takarmany hagpgos
foszforforrasainak helyettesitéseére.

Az alkalmazott takarmany konnyen emészilieszfatot tartalmaz.
1.4. Hatékony vizfelhasznalas

5. BAT A hatékony vizfelhasznalas céljabdl a BAT aabbi technikdk kombinacidjanak
alkalmazasa.
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a) A vizfelhasznalés nyilvantartasa.

Friss viz beszerzése a telephelyen fart katbdl tliotgenni. A felhasznalt viz mennyiségét
meér6ora rogziti.

b) A vizszivargas feltarasa és javitasa.

A vizvezeték esetleges szivargasa esetén a sziviaig@rasat és a sziikséges javitasokat erre
szakosodott kitsvallalkoz6 fogja végezni.

c) Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allataiddara szolgald hely és a berendezések
tisztitasara.

A kitragyazas utani ,sefitiszta” takaritast kovéen az istallok kétszeri mosasa 180 bar
nyomasu keramiadugattyus, hidegvizes tisztitoberssbel fog torténni, melyet H-lugos
fertétlenités kovet. A takaritas soran 5-8 moséviz keletkezik.

d) A konkrét allatkategéria szempontjabol alkalnbesendezések (pl. Onitatd, kerek itato,
itatovalyd) megvalasztasa és hasznalata a viz f(aitlnh) elérhefségéenek egyidg)
biztositdsa mellett.

Az allomany ivovizzel tortéh ellatasa szelepes itatdsorokkal fog torténni. Ravizbe
torténik a vakcinak, vitaminok és gyogyszerek késer gyogyszeradagoloval. A rendszer
alkalmas a tulcsordulas megakadalyozasara, eaal@bm nem nedvesedik.

e) Az ivoviz-berendezés kalibraldsanak rendszdlesiezése és (sziikség esetén) atéllitasa.

Az itatét rendszer minden rotacié végén ellésre keril. A szikséges bedllitasokat,
karbantartasokat a két rotacié kozotti szervizprrdidiszakaban végzik el.

f) A nem szennyezett &giz tisztitasra tortéhujrahasznositasa.

A beton burkolattal boritott teriletrészre hull@padékvizek, valamint a burkolatlan részekre
hullé a csapadékviz elszikkad.

1.5. Szennyvizkibocsatas

6. BAT A szennyvizképimés csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinaciojanak alkalmazasa.

a) Az udvar szennyezett teriiletének I6Hegkisebbre korlatozasa.
A telephely szennyézhett része minimdlis. A kitragydzads soran a szallitomia
kozvetlenll az istallok bejarataddl allnak, ezaltal lecsdkkentve a szallitasi utvdrsszat.

b) A vizfelhasznalas minimalizalasa.
A tevékenyseég soran felhasznalt viz mennyisége llkanzazott technologiabdl eréen

minimalis.
c) A szennyezetlen é&giz elkilonitése olyan szennyvizforrasoktol, amledyeezelni kell.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand

30



Kornyezetvédelmi Felilvizsgalat Baktakék Barongfiel BBC. 2000. Kft.

A telephelyen a szenny&iésmentes csapadékviz kulon csapadékviz elvdr@tzaton
keresztll keril elvezetésre.

7. BAT A vizbe tortéfi szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BABlabi
technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazéas

a) A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalylggy Wwgtragyatéroléba.
A szennyviz és csurgalékviz igyy aknakat folyamatosan fogjak eltigizni, vizzarosagi
probajukat rendszeresokbzonként elvégzik majd.

b) Szennyvizkezelés

Az 6lakbdl kifolyd szennyezett viz beton elemékkialakitott arkon keresztiil jut a 20°m
befogadOképesseég szigetelt szennyviz taroléba. A takaritast kéeat a keletkezett
szennyvizet elszallittatjak.

TechnolOgiai szennyviz keletkezik az istallok maddd. A keletked technoldgiai
szennyvizeket kiutsvallalkozo szallitja majd el az almos tragyavaligy

c) Szennyviz kijuttatasa pl. ontiiendszer (eztet® berendezés, mozgd Onéierendezeés,
tartdlykocsi, injektalas) alkalmazaséaval.
Nincs ilyen szennyvizkijuttatas.

1.6. Hatékony energiafelhasznalas

A koérnyezethasznald energiatakarékos LED izzOokkedtobitja a vilagitast, illetve a
szelbzéberendezések ventilatormotorjai is kis fogyasztésesznek.

8. BAT A gazdaséag hatékony energiafelhasznalaséraggkében a BAT az alabbi technikak
kombinaciojanak alkalmazasa

a) Nagy hatasfokuifé-/hiité- €s szebiztetrendszerek.

A futés célja a csirke mindenkorbigényének kielégitése, a j6 mikroklima megteremtése
neveb éplletek fitését foldgaz Uzetn holégbefuvok fogjak biztositani, a szidtetést
mezgazdasagi axialis ventilatorok biztositjak.

A holégbefuvok az egyik leggazdasagosabb, legeglsherds megbizhatéan tkddd
futokészulékek.

Az istallétérben az allatallomany novekedésévelnywaan folyamatosan csokkentik a
homérsékletet, az allatjoléti kovetelményeknek megddeh. A fités alapkdvetelménye, hogy
a betelepitést kovétn az el napokban az istalloban 27-30°C-ot, és fokozatasékkentve
30 napos korban pedig a teljes alapterlleten &£2& biztositani lehessen.

A telephelyen alkalmazott technolégiab6l adédéan Bipusu fordulatszabalyozoés
ventilatorokkal biztositjak az istallok, az alld@hanyok megfelél Iégcseréjét.

A fltés-szelbzés megfelél 6sszhangjarol gondoskodni kell az allatok biologignyeinek
kielégitésére. A szdéltést folyamatosan kis levécsere értékekkel kell kezdeni. Az
automatizalt rendszernek koszoritest csak akkor kddnek, ha az istallétérben elhelyezett
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kilsé-belss homérséklettl és paraérzékéktol fliiggd érzékebk bekapcsoljdk. A légjaratok
rendszeres takaritasaval és a ventilatorok tervrszkarbantartasaval a rendszer
energiafogyasztasa optimalizalhato.

b) A flt6-/hiit6- és szebztetbrendszerek, tovadbbaikddtetésiik optimalizaldsa, kilondsen,
ahol legtisztito rendszereket alkalmaznak.

A szelbzés mértékét mindenkor az allomany kora, testtomedepitési sriisége, a ki
leved és az istallotér dmeérseéklete szabja meg. Az istallo led@gek relativ paratartalmat
ugy célsze bedllitani, hogy a nevelés &l$0 napjaban 70-75%-0s, ezt kdat 50-60%-0s
legyen.

A fiitési és szebiztetési rendszert 6sszehangoljak az energiatakeséga@rdekében is.

c) Az allatok tartasara szolgal6 hely falainak, quatanak és/vagy plafonjanak szigetelése.
Az istéll6é éplleteketdszigeted falazattal és fodémmel Iatjak el.

d) Energiahatékony vilagitas hasznalata.

Az allatok — csokkef — fényigényének Kkielégitésén tul alagvekdvetelmény a
gazdasagossag, melyet az oldalfalak ablakaivaleserséges, a napsugarzast limitalé LED
vilagitassal biztositjak.

e) Hocserébk hasznalata.

A telephelyen nem alkalmaznakdserébt.

f) Hoszivattydk alkalmazasastisszanyeréshez.
A telephelyen nem alkalmaznaé&dzivattyut.

g) Hovisszanyerés itott és fitott, alommal boritott padozattal (kombinalt szetein.
combideck rendszer).

A telephelyen nem alkalmaznakuisszanyereést.
h) Természetes szé#lés alkalmazéasa.

Az istallok természetes szé&tese meg lesz oldva. Tavaszistig a lehdiség szerint igénybe
vett természetes széttetéssel csokkentik majd a ventilatorokkidési idejét.

1.7. Zajkibocsatas

9. BAT A zajkibocsatas medgeése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetsokkentése
érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozaséat ésel@jtasat jelenti a kornyezetkdzponta
iranyitasi rendszer részekent, amely terv magabglalfa az alabbi elemeket:

a) a megfeldl intézkedéseket és hatéiieet ebird szabalyzat;
b) a zaj monitorozasara szolgél6 szabélyzat;
C) az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményealott walaszok szabalyzata;
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d) zajcsokkentési program a forrds(ok) beazon@stas a zajkibocséatas
monitorozasara, a forrasok kibocsatasi intenzit@sajellemzésére, valamint a
felszamolést és/vagy csotkkentést szolgald intéAeddecgzésére;

e) a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan eseméggehzok orvoslasanak attekintése,
tovabba a zajjal kapcsolatos varatlan eseményéidszlefligy ismeretek terjesztése.

A 9. BAT ebiras csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol agkeémy terileteken
zajartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

A felllvizsgalat alkalmaval a zajszamitasok alapjg@nvédend I|étesitményeknél nem
jelentkezik hatarértéket meghaladd zajterhelés. A&ghmatarozott nappali és éjszakai
hatasteruleteken belll nem talalhato véddatesitmeény.

10. BAT A zajkibocsatas megdgealese vagy — amennyiben ez nem kiviteleZhetsokkentése

V4

a) Kellé tavolsag biztositasa az lizem/ gazdasag és azésztdcilet kozott.
A telephely és a védetidétesitmények kdzott a kéltavolsag biztositott.
b) Berendezések elhelyezése.

A takarmanykiosztasbol és az etetidsbszarmazd zaj csokkentése érdekében a
takarmanyellatast és kiosztast az istallok mellétallitott silokbdl végzik majd
automatikusan adagol6 rendszerrel. Az allatok seeddeteik segitségével torténik.

Az allatok mozgatdsabol sza&rmaz6 zaj cstkkent@ekében a telephelyen belll az allatokat
csak a nappali ordkban mozgatjak. A takarmany iszsdlbol szarmazo zaj csokkentése
érdekében a silok feltoltését csak nappalbsimhkban végzik. A silok agy kerulnek
elhelyezésre, hogy a szallitd jammek konnyedén meg tudjak kozeliteni, a lerakodd& a
lehe® legkisebbre csokkentve.

A telephelyen 6 turnusban torténik baromfinevel8gallitas csak a betelepitések és a
kiszallitasok alkalmaval torténik kizarélag nappaltakarmany kiosztasat szintén a nappali
orakban végzik majd, alaeletek zajterhelése minimalis.

A zajterhelésekt védend teriiletek meg lettek allapitva. A telephelyre woad zajvédelmi
hatastertlet meg lett hatarozva.

c) Uzemeltetési intézkedések.

Tavasztol6szig a lehdiség szerint igénybe vett természetes &zitéssel csokkentik a
ventilatorok ntikddési idejét, valamint a folyamatos karbantartkalikzajkibocsatasuk
minimalizalodik.

A baromfik nevelésének édzaka alatt az istallok ajtoit csukva tartjak.

d) Alacsony zajszititberendezések.
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A telepen jellemé& zajhatast a ventilatorokitkodése adja. A termelési éplletékbzarmazo
zajkibocsatas csokkentése érdekében adgreléshez csak szikséges szamu és alacsony
zajkibocsatasu ventilatorok kerllnek majd beépétésdfiikodésiket automata vezérli. A
ventilatorok felvaltva tzemelnek a nevelési igérakalkalmazkodva.

e) A zaj szabalyozasara szolgalo berendezések.

A berendezések szabalyozasara nincs szikség. Zamdjdsok alapjan a legkozelebbi
védend létesitménynél a tevékenység altal kibocsatottatap mar nem érzékeltiet

f) ZajcsOkkentés

ZajcsOkkentésre nincs szikség. A zajszamitasok jaalap legkozelebbi véde&td
létesitménynél a tevékenység altal kibocsatottataghmar nem érzékellet

1.8. Porkibocsatas

11. BAT Az egyes allattartd épuleteitbszarmazo porkibocsatas csokkentése érdekében a
BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaacidjdalkalmazasa.

a) A porképsdés csokkentése az allattartdsra szolgald épuikstekb

Az alom frissen tartdsa érdekében 3-4 naponta eé&san allatok ala egy friss bala szalmat
alacsony porkégmléssel jaré almozasi technikaval (kézzel). Az dMatetetésére
takarmanytarolo etéket hasznalnak majd. A szé&ttetrendszer oly médon kerll kialakitasra
amely mérsékli a levégaramlasanak sebessegét, és ezaltal a pordleedgriéiéd kertlését
az épuleten belil. A ciklusok kozott vizes takatit@gnak alkalmazni, ezzel is eltavolitva az
aproszemcseés szennydeseket, amely a kiporzast okozza.

b) A porkoncentracié cstkkentése az épileten beldl

A ciklusok kozott vizes takaritast alkalmaznak magdzel cstkkentve a kiporzast okozoé
Szennyeganyagokat.

c) A tavozé leved kezelése légtisztitd berendezéssel

A telephelyen a ventildtorokhoz biofilter nem caktizik. A tavozo leved légtisztito
berendezéssel nem kerul kezelésre.

1.9. Bizkibocsatas

12. BAT A gazdasagbdl szarmaziiztkibocsatasanak megekse vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhet — csokkentése érdekében a BATizézennyezés elleni intézkedési terv
kidolgozasat, veégrehajtasat és rendszeres felgiddatat jelenti a kbrnyezetiranyitasi rendszer
(l&sd 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglaf aldbbi elemeket:

— a megfeldl intézkedéseket és hatéiiat ebird szabalyzat;
— a hiz monitoringjanak lefolytatasara vonatkoz6 szatsttyz
— az azonositott,ilzzel kapcsolatos artalmakra adando valaszok szzdialy
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— biizmegebzési és -megszintetési program a pl. a forras(e@zdnositasara, a
btizkibocsatas monitorozasara (lasd 26. BAT), a fok&sbocsatasi intenzitasanak
jellemzésére, valamint a felszdmolast és/vagy cxitiélst szolgalo intézkedések
vegzésere;

— a hizzel kapcsolatos korabbi események és azok onéosl&sattekintése, tovabba a

btizzel kapcsolatos varatlan eseményekkel 6sszéfisgueretek terjesztése.

Az Uzemeltetés soran a keletketragyat az istallok kidritése alkalmaval elszglkit
ideiglenes tarolas sincs.

13. BAT A gazdasagbdl szarmazdizkibocsatas és/vagyiubhatds megékése vagy —
amennyiben ez nem Kkivitelezbiet- csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinacidjanak hasznalatat foglalja magaban

a) Kellé tavolsag biztositasa az lzem/gazdasag és az ayziekéletek kHzott.

A telephely védendl Iétesitményekil (Baktakék belteriiletén lévelss védend ingatlantdl)
kb. 180 m-re talalhato Iégvonalban.

epul:

— az éllatok és a fellletek tisztan és szarazotadar (pl. a takarmany kidmlésének
elkerilése, a részlegesen racsozottdbkiyekiél a trdgya eltavolitasa);

Az etetéstechnoldgia takarmanykiosztds alsépalsi@msbehorddval, 6neteel (emelhet az
allatallomany meéretéhez képest) torténik, amelyradkalmazasaval minimalizalhatdé az
elpergés. Az itatas szelepes Onitatobdl torténikijzet az igényeknek megfaleh, csépdgés
es spriccelés mentesen adja le. Az alom frissiéédekében 3-4 naponta egy béala szalmat
teritenek szét, ezzel is mérsékelvdiadzennyezést.

— a tragya kibocsato fellletének mérséklése (ph féagy ntianyag racsok alkalmazasa,
vagy olyan csatornaké, ahol a tragya szabad feléisebb);

Tragya a nevelési ciklus alatt kéjplik egy-egy rotacié alkalmaval. Az épiletekben Hedg)
trdgya az allatallomany elszallitdsa utan keridl&gra.

— a tragya gyakori eltavolitasa kélfedett) tragyataroloba;
A nevelési ciklus végén a tragya Olakbdl toétémltavolitasa megtorténik. A tragya
teherautora rakasat az épuleten kivil végzik. Mpgiend, hogy a kialmozasi tevékenység a

lehet legrévidebb idn belll megtérténik és a kialmozott trdgya azomtsdallitdsra kerdl.

— a trdgya Bmérsékletének cstkkentése (pl. a higtragitédével) és a beltérvmérséklet
merseklése;

A tragya lbmérsékletének cstkkentése nem indokolt. Az istdédkerének aitése a csirkek
mindenkori IBigényének kielégitéséhez igazodik. A kitragydzassidkaban az épuleten
beliili smérséklet 20°C .

— a tragya felllete felett a levé@ramlasanak és sebességének csokkentése;
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Az almos tragya csak a rotacié végeéen kerll kit&mlaaddig az istalloban marad, ahol a
levegs aramldsat fordulatszabalyozos ventilatorok bitjsi melyeknek az aramlasi
sebessége optimalis az allatok ellatasa ceéljabal.

— az alom szarazon, aerob korilmények kozott maasalmos tartason alapul6 rendszerben.

Az alom frissitése érdekében 3-4 naponta egy lz@bngt teritenek szét, ezzel biztositva az
alom megfel@l nedvességtartalmat. A légterenként elhelyezethgpgép folyamatosan méri
a hmérsékletet és a paratartalmat, s az automatika eatilatorok inditasaval,
fordulatszaméanak szabalyozasaval, a légbleeijlyitasaval, zarasaval, dtéberendezések
inditdsaval, szabalyozza az istallokon ataramdttdevedd mennyiségét, ezaltal pedig a

homérsékletet €s a paratartalom is, amely kihat&ssahz alom szarazon tartasara is.
c) Az allattartasra szolgalo hebyra tavozo leveg kibocsatasi feltételeinek optimalizalasa

Az automatizalt rendszernek koszordlset csak akkor ikodnek, ha az istallétérben
elhelyezett kiil§-belss homérsékletil és paraérzékeéktol fliggé érzékebk bekapcsoljak.

Az alkalmazott ventilatorok fordulatszabalyozassainak ellatva, igy alkalmasak arra, hogy
az allatok igényeihez mérten optimalis mennyisigs leve@t biztositsanak, tovabba az EM
tipusu ventilatorok felvaltva tzemelnek.

A telephely megfelél tavolsagra talalhaté védehdétesitményeki. Az istallok tervezett
elhelyezésénél figyelembe lett véve az uralkoddiréng (ENy-DK) amely nem Baktakék
beltertlete felé szallitja a kibocsatott légszeatyanyagokat.

Az istéllék elhelyezkedése K-Ny-i iranyd, a vertikbk az istallok rovidebb oldalaindl
kerllnek elhelyezésre, igy a levegem a lakott épiletek iranyaba aramlik.

A telep épuleteinek Ny-i és D-i oldalai menténdkekhatarokon 230, illetve 110 méteren at, a
homlokzatokkal parhuzamos vonalban, azok teljessz@man) Osszefudg a kornyéken
6shonos cserjefajokbdl all6 tdbbszintes (fa-és esemttel is rendelkéy tobbsavos
takarofasitas kerdl kialakitasra.

d) Légtisztité berendezés alkalmazésa:

Légtisztité berendezést nem alkalmaznak.
e) Az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciéjdalkalmazasa a tragyatarolasra:

A telephelyen nem lesz tragyatéarolas.

f) A tragyat a kovetkeztechnikak valamelyikével kell feldolgozni, hogyehet) legkisebbre
csokkentsék ailzkibocsatast a kijuttatas soran (vagy azt miegein):

A keletked tragyat kil$ véllalkoz6 szallitja el. A tragya kezelése nembankezethasznalo
telephelyén torténik.

g) Az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidj@alkalmazéasa a tragya kijuttatasara:

A tragya kijuttatdsa nem a kornyezethasznal¢ fetada
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Altalanos mennyiségi korlatozas, hogy az éventeégmzlasagi teriletre szervestragyaval
kijuttatott nitrogén hatéanyag mennyisége nem Hedgjd meg a 170 kg/ha értéket, beleértve
a legeltetés soran az Aallatok altal elhullajtothgyét, tovabba a szennyvizekkel,
szennyviziszapokkal, valamint szennyviziszap komfpals kijuttatott mennyiséget is. A
tragya kijuttatasa tilos november 15. és februakdzott.

1.10. Kibocsétas szilard tragya tarolasabol

14. BAT A szilard tragya tarolasa soran a leéky jutd ammoniakibocsatas csokkentése

V4

Nem torténik tragyatarolas még ideiglenes jelleggeh.

15. BAT A szilard tragya tarolasabdl a talajba édzbe jutd kibocsatas megekse vagy —
amennyiben ez nem kivitelezbiet- csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinaciojanak hasznalatéat foglalja magaban, &tk& prioritasi sorrendben.

a) A szaritott szilard tragya mégazdasagi épuletben tori¢tarolasa.

b) Betonsilé alkalmazéasa a szilard tragya tarolasah

c) A szilard tragya tomor, at nem eresztadozaton tortéh taroldsa, amelyet elvezet
rendszerrel és gitstartallyal szerelnek fel az elfolyas esetére.

d) Olyan tarolélétesitmény kivalasztasa, amelyriegemd a kapacitdsa a szilard tragya
tarolasahoz olyan iészakban, amikor a kijuttatds nem lehetséges.

e) A szilard tragya tarolasa kuiltéri halmokban asféni vagy felszin alatti vizfolydsoktol
tavol, ahova esetleg a tragyabdl folyadék szivaabga be.

Nem létesul tragyatarolo.

1.11. Kibocsatéas higtragya tarolasabol

Higtragya nem keletkezik.

1.12. A tragya feldolgozasa a gazdasagban

Nem dolgozzak fel a tragyat a telephelyen.

1.13. A tragya kijuttatasa

A keletked tragya a rotacio végén kalsallalkozo6 altal elszallitasra kerul.
1.14. A teljes termelési folyamat kibocséatasa

23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocakat is idegrietve a baromfitenyésztésre vonatkozo
teljes termelési folyamatbdl szarmazé ammoniakiétéss csokkentése érdekében a BAT a
telies termelési folyamatbol szarmazé ammoniakiét@ss csokkentésének becslése vagy
kiszamitasa a gazdasagban végrehajtott BAT réveén.

1.15. A kibocsatas monitorozasa €s az eljaras pesnen

24. BAT A BAT az 6sszes kivalasztott nitrogén észfor monitorozasa a tragyaban.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand

37



Kornyezetvédelmi Felilvizsgalat Baktakék Barongfiel BBC. 2000. Kft.

b) Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszf@tadnak elemzésével.
Minden évben egy alkalommal a kodrnyezethasznalé bewgili a tragya nitrogén- és
foszfortartalmat.

25. BAT A BAT a levegbe jutd6 ammoniakibocsatas monitorozasa az alaldbhinieak
legaldbb a megadott gyakorisaggal toftatkalmazasaval.

a) Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalaszesaz egyes tragyakezelési
szakaszokban jelenléveljes (vagy teljes ammaonia) nitrogén alapjan

b) Becslés kibocsatasi tényzalapjan

Az ammoniakibocsatas vonatkozasdban nincs egyssp@sitdsi mod, ezért az egyes
orszagokban kulonféle szamitasi és becslési maeldagdrdolgoznak. Mindentitt Ienyegében
kétféle megkdzelitési mdédot alkalmaznak, minthoggwa keletkezett tragya mennyiségjéb
vagy pedig az allatlétszambdl kovetkeztetnek a ipdrkatas mértékere. Legismertebb —
nemzetkozileg széles korben elfogadott — modszéeMER/CORINAIR. Ebben az ENSZ-
EGB altal is elfogadott szamitasi modszerben azszio szamitasara adott a kgNH3/allat,ev
formatumban megadott emisszids faktor.

Amennyiben az emisszios faktort az allatlétszamipealzorozzuk, akkor kaphatjuk meg egy
adott telep becsult évi ammonia-kibocsatast.

A képlet a kovetkez Emtelep=ASZ1xFReml + ASZ2xFRé&m

ahol :
- EMtelep=az érintett allattartd telep egész évratetetosszesitett ammonia emisszio
kibocsatasa,
- ASZ1,2 — a telepen talalhat6 adott korcsoportit@dlazama db-ban,
- Freml,2= az adott allatfajhoz és korcsoporthozozértemisszids tényéz(faktor)
kgNH3/év/db.

Ennek alapjan a telepre vonatkoztatott sszes eidiss
F=D*E= 0,28* 256.890 = 71929 [kgNyéV]

Szakirodalom szerint: (Mészaros Gyorgy altal a NetinzVidékfejlesztési Terv
Intézkedéseihez késziilt 1l. fuzet - A kérnyezettdth cstkkentési lelietegei)

A mesterséges szé&#o rendszerrel ellatott mélyalmos tartastechnologigjojler telep NH-
ban kifejezett ammonia értéke 0,08 kg Jerohely/év.

Fejlesztett technolégia: Alacsony nedvességtartalmelletalt szalma alomanyag esetén a
Cégcsoport mérései alapjan 35-38% az Miisszid csokkenés.

Ezek alapjan: az épiletaklla leve@be jutd ammaonia-kibocsatas 0,05 Nikdj-ja/féhely/év

26. BAT A BAT a levegbe juto Hizkibocsatas iéiszakos monitorozasa

A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, akoéraékeny tertletekenibartalomra
lehet szamitani és/vagy azt igazoltak

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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A fellilvizsgalati dokumentaciéban modellvizsgalbitgmzoltuk, hogy a technolégiabol efed
btizszennyezés nem éri el Baktakék ingatlanait. A nhexiess eredményeként a maximalis
hatastavolsag az istalloktol szamitott 158 m-redatto

27. BAT A BAT az egyes allattarté épuletek porkib@i@dsanak monitorozasa az alabbi
technikak legalabb a megadott gyakorisaggal téreédkalmazasaval.

a) A porkoncentracio és a sz@dksi arany mérésén alapuld szamitds EN-szabvanyon
alapul6 vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetk§zabvanyokon alapulo)

modszerekkel, amelyek tudomanyos szempontbdl expainérték minéségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast.

b) Becslés kibocsatasi tenyikzalapjan.

Ezek a technikak nem feltétlendl alkalmazhatdeté@nosan a mérések koltsége miatt.
Nem monitorozzak az egyes allattarto épuletek podgatasat azok meéresi koltségei miatt.

28. BAT A BAT a légtisztitd rendszerrel felszeralgyes allattartdé épuletek ammonia-, por-
és/vagy Kizkibocsatasanak monitorozasa

Nem relevans. A telephelyen nem alkalmaznak |&ifiisrendszert.
29. BAT A BAT az alabbi eljarasi paraméterek lebbal@&vente egyszer tori@monitorozasa.
a) Vizfogyasztas

A telep ivovizellatasa fart katbdl lesz biztositva.felhasznélt mennyiséget vizéra méri majd,
melyet napra pontosan vezetnek.

b) Villamosenergia-fogyasztas

A felhasznalt elektromos aram miéraval mérésre és rogzitésre kerul.

c) Tuzebanyag-fogyasztas

A Kft. a felhasznalt gazt méri és nyilvantartasbégeiti.

d) A beérke# és tavozo allatok szama, ideértve adott esetlseiilatést és az elhullast is

A telephelyen allatnyilvantartast vezetnek majd,Iyipe feltintetésre keril a telepitett,
elhullott/leselejtezett, értékesitett allatok szawaamint az éisulyuk.

e) Takarmanyfogyasztas
A telepen a nyilvantartasi napl¢6 tartalmazza aaggiasztott takarmanyt is.
f) TrAgyatermelés

A keletked tragyardl a nyilvantartasi naploban feljegyzéstzktenek.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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2.4. 2. Az intenziv baromfitenyésztésre vonatko2d &ovetkeztetések

3.1. A baromfiolak ammaoniakibocsatasa
3.1.2. Brojlerek tartaséara szolgal6 épuletek amaldbocsatasa

32. BAT A brojlerek tartaséara szolgalo egyes ephidéevegbe jutdé ammoniakibocsatasanak
csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikakké&wmgk vagy kombinécidjdnak
alkalmazasa.

a) Mesterséges széttetés és nem szivargo itatérendszer (tomaor padioédyalom esetén).

A telephelyen alkalmazott technologiabdl adodoayielkenként 6 db, dsszesen 60 db EM
tipusu fordulatszabalyozos ventilatorokkal bizjégitmajd az istéllok, az allatalloméanyok
megfeleb légcseréjét.

Az allomany ivovizzel tortéh ellatasa golyds-szelepes itatosorokkal torténikreAdszer
alkalmas a tulcsordulas megakadalyozasara, eaal@bm nem nedvesedik.

b) Az alom mesterséges szaritasa beltéri &wag(tomor padlé és mélyalom kombinacioja
esetén).

Az alom nem kerll szaritasra. A mélyalmos tartdstetdgidban az allatok drulékének,
vizeletének felszivasara rendszerdkitzonként (3-4 nap) és tartdskdzonként egy-egyla b

szalmat teritenek szét. Az alom csak a rotacio végell kitarolasra, az allatok elszallitasat
koveben.

c) Természetes széHés és nem szivargd itatérendszer (tomor padlé ésyalom
kombinacioja esetén).

Tavasztol6szig a lehdiség szerint igénybe vett természetes &zitéssel csokkentik a
ventilatorok ntikodési idejét.

Az Onetebtkhdz kapcsolodd korszer Onitatok biztositjak a feltétlentl szikséges
vizfelhasznalast, ezaltal az alom nem nedvesedikAeképzds tragya viztartalmanak
csokkentésére a Kft. a legujabb technoldgia sieantomata golyés itatokat hasznal majd,
mely a legkevesebb vizet juttatja a trdgyaba. Asalgas gyakorlatilag nulla.

d) Alom a tragyaszallitd szalagon és mesterségegdéitas (tobbszintes padozat esetén).

A padozat nem lesz tébbszintes, ezért alkalmardsalehetséges.
e) Alommal boritott, titétt és fitdtt padld (kombinalt szintes rendszerek).

A baromfi istallok padozata teljes mértékben almibzA padlé kulon ktéssel, valamint
futéssel nem tervezik, azonban az istallokatizigeteléssel lattak el.

f) Légtisztitd rendszer alkalmazésa

Nem lesz légtisztité rendszer alkalmazva.
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40



Kornyezetvédelmi Felilvizsgalat Baktakék Barongfiel BBC. 2000. Kft.

3. A tevékenyséqg folytatdsa soran bekovetkezégtslikg jelentked kornyezetterhelés és
igénybevétel bemutatasa

3.1. Leved

A terilet éghajlati jellemi

A jellemzs (50 éves) éghajlati adatok:

- napsutéses 6rak szama: 1850-1900 o6ra
- atlagos évi kozégimérséklet: 9,3C

- évi hbosszeg: 3936C

- évi atlagos paratartalom: 55 %

- evi atlagos csapadék: 615 mm

- atlagos évi potencialis parolgas: 638 mm
- uralkodo szélirany: EK-DNY

- atlagos szélsebesség: 3,2 m/s.

Az uralkod6 szél a Cserehaton EK-DNy, D-Ny, a véken lefoly6 ,hegy-volgyi szél”, ami
télen igen s hideget hoz, nyaron pedig kellemesen enyhévé aefmrosagot. A szél az
esetlegesen keletkéxellemetlen szagot a Szaraz-volgylkifujja, a szag lakott telepilést
(Baktakék) nem érinti. Az atlagos szélsebessegnd/gec.

A felszin alatti vizmozgas a Cserhat dombjairéloggyek felé iranyul (Bélus-patak, Csere-
patak, Devecseri-patak, Galambos-patak, Detekkpatasonca-patak, Vadasz-patak) és a
Hern&d kavicsaljzatan kovetibed Hernad-Saj6é 0sszefolyasaig.

A nagylétszamu allattartasi tevékenységhez jeliemztertleti (fellleti) diffuz jelle
légszennyez forrasok tartoznak. A mindennapi allattartasi teré/séghez kapcsolodik
alkalomszelten anyagmozgatasi tevékenység (takarmanyozas, alifgydas, allomany
kiszallitashoz kapcsolodo forgalom).

A leveg terheltségi szint és a helyhez kotott légszenfhiypontforrasok kibocsatasi
hatérértéketl szol6 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. szamu mdiék hatarozza meg.

Szennyeég anyag

Veszélyességi

60 perces hat. ért.

24 oras hat. ért.

Eves hat. ért.

fokozat
Kén - dioxid 1. 250 125 150
Szén - monoxid 1. 10000 5000 3000
Szall6 por M. 50* 50 40
Nitrogén - oxidok 1. 100 85 40

* 24 6ras van csak

3.1. 1 tablazat

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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A kornyezeti leve§ minéségének tartds és hatékony megévasa és javitasamberi
egeszség vedelme és a kdrnyezet allapotanakraésg érdekében a levegedelméél szold
306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet rendelkezéskintendk iranyaddnak.

Kozvetlenul a telephely koéril egyéb iranyokban Maltalanos memazdasagi terilet —
besorolasu tertlet huzodik. Az altalanos 6Ggszdasagi tertleten a névénytermesztes,
allattenyésztés, és ezekkel kapcsolatos terméHdmidas és tarolas épitményei helyetéket
el.

A vizsgalt telephelyen elhelyezk&dakoterilethez legkdzelebbdeistallo legszéls pontja és

a hozza legkozelebb @sakoépilet (a telephelytt D-re Baktakék Arany Janos utca hazai)
kozotti tAvolsag kb. 180 méter. A telephely kdrmstében meigazdasagi rfivelédi teriletek
talalhatok.

A telephelyen a kornyezeti levedelhasznaléasa illetve szennyezése az alabbi t&myino
elemeknél kovetkezik be:

Technolégiai folyamat | Szennyezést kivalto| Légszennyeti tipusa Szennyesanyag
tevékenység, folyamat

gaznend légszennyez

Allatallomany be és Kozlekedés/robbanémotoras anyagok,

kitelepitése gépjarntivek kipufogégazai, vonaliorras

szilard légszennyéz
anyagok

] Allatok anyagcsere
Allatallomany nevelése | folyamatai, az 4llatok fellleti forras
testének kiparolgasa

gazneni légszennyez
anyagok,

gazneni légszennyez

Silok feltdltése, elhullott| 101 o gas/robbanémotords , anyagok,

allatok elszallitasa, piarmivek kioufoabaazai vonalforras o

szennyviz elszallitasa | 9P putogogazal, szilard légszennyéz
anyagok

3.1. 2. tAblazat

3.1.1. A jellemd leve@hasznalatok ismertetése (szidtetés, elszivas, energiaszolgéltatasi
és technoldgiai levafigények nagysaganak, éartamanak valtozasa).

Friss leveg igény: 6 mi/6ra/kg/24°C
A leveghsziikségletet elszivo biztositja, a szivéventildtd@pacitas:

379125 ni/éra + 79520 ri6ra = 458645 rtora/istallo
Maximalis leveg@igény 2,5 kg-os ékulynal: 370251 m /éralistallo

Ajanlott friss levegigény: 4 niléra/tskg,
tervezett: 6 M6ra/tskg,
beépitett: 7,89 fdra/tskg.

Az istalléba juto friss - leveg mennyisége 30-50 %-kal ndovekszik az oldalfalrapiteé&
gravitaciés szelizérendszerrel.
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Tehét valamennyi istalld 1égszallitd kapacitasaalamany optimalis frissleveégigényét
biztositja.

A tobblet légkapacitas eredményeként az istalldkdbparatartalma atlagos 75 %-rol 10-15
%-kal mérsélddik, ami jelendsen csokkenti a gyogyszerfelhasznalast is, mivell@an nem
nedvesedik at,-csokken az BlH

A hémeérseklet a madarak igényének megteledzabalyozhato.
A beszivott és kibocsatott leweggyakorlatilag azonos-0sszetételammoénia és metan
tartalma a kdrnyezetet nem szennyezi.

A broilercsirke és istallokbol kibocsatott levegninésége a tervek szerint megfélel
blizanyagokat nem tartalmaz, sem az ammonia, semanrkitocsatasa nem karosit kozel
lakotelepuléseket, @lkornyezetet. Az ammonia azéeel vagy harmattal a talajba jutva
javitja a névények N-ellatasét, a talaj tapan§egjet.

3.1.2. A kdrnyezeti |égtédb beszivott és tisztitott lew@eldallitdsat szolgald berendezések és
technolégiak leirasa.

Sem a nevékplletekbe beszivott, sem az istallokbdl tavozédévnem vezetik at légtisztitd
rendszeren.

3.1.3. A légszennyezést okozo technoldgia részleemrietése, a szennyezésre hatast
gyakorlé paraméterek és jelle@iz bemutatasa.

A ,306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a lewiegvédelmédl” szerint engedély koteles
légszennyei forrast a telephelyen nem fognak tizemeltetni.

A nagy létszamu allattartasi tevékenységhez jeliemztertleti (feltleti) diffuz jelleg
légszennyei forrasok tartoznak.

A telephely szilard burkolatd atrél lesz megkozadid, illetve a telephelyen bellli utak
szintén szilard burkolatiuak lesznek.

A telep szabad térségei fuvesitettek maradnak.
Tragyatarold nem kerdl kialakitasra.

Vonalforrasok :

A telephely kbzlekedési Gtjai. A telephelyen gém@mozgasra a rotaciosdsizak elején és
Vvégén, tovabba a tapszallitaskor, illetve az ettiudlatok szallitasakor kerdl sor. Egylen
csak egyféle szallitasiieletet végeznek. A telephelyen szallitasok soramimalisan egy
teheraut6 tartozkodik.

Az istéllok takaritasakor a telephelyen kompakt kageppel végzik az alom eltavolitasat.
Mas jarniiforgalom a telephelyen nem hatarozhaté meg.
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Diffuz forrasok :

A broiler csirke hizlalas 10 db istalléban fog émi. Osszalapteriiletiik 14105.m
Az istéllékban biztositjak a szikségesmersékletet, a szélttetést medgazdasagi axialis
ventilatorok biztositjak.

A telepen nevelt allomany anyagcsere-folyamataitsazikséges oxigén (friss levigg
nevebistallokba juttatasa, valamint a keletkezett szeahygazok (ammonia, kén-hidrogeén)
eltavolitdsa szalktetéssel oldhatdé meg. A sZglés megoldasa érdekében az istallok falaban
mezgazdasagi axialis ventilatorok kertlnek elhelyezésitt tdvoznak az anyagcsere-
folyamatok soran keletkézgazok melyek a telepibhatasat hatarozzak meg.

3.1.4. A hasznalt levet(fistgaz, végqgaz) tisztitdsara szolgald berendeeés hatdsfokuk
ismertetése, valamint a tisztitbberendezésben &szibtt anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirasa.

A baktakéki telephelyen az istéllékban toféallatnevelés soran nem keletkeznek olyan
jellegi 1égszennyaz anyagok, melyek miatt indokolt lenne a tavozd dévdisztitasa.
Levalasztd berendezések nem lesznek telepitve.

3.1.4. A helyhez kotott pontszegs diffiiz |égszennyézZorrasok jellemzinek bemutatasa,
a kibocsatott fustgazok jelledinek és a levedszennyed komponenseknek az ismertetése
(biiz is), a megengedett és a tényleges emissziok lagasat és 0sszehasonlitasa.

Epitési idiszak:

Az épités soran jellenddevedghasznalat:
- Munkagépek, mdémazdasagi jartivek kipufogd gazai
- Létesitéséhez sziikséges technoldgiai berendezé&gmkanyagok helyszinre
tortérs szallitasa

- Foldmozgatassal jaré kiporzas (arok asasa, tereferese)

Az épitési munkak terepalakitassal, alapozasi fald@kkal, szallitassal jarnak. Az
épit/segéd-anyagok kozuton érkeznek az épitkezési éemmegfelad szakaszolassal. A
munkakhoz szikséges anyagot géepkocsikkal kil- &erbketen szallitjak majd. A szallitd
gépkocsik max. 20 tonna teherbirasuak lehetnelkzdhigisi Utvonalon forgalomnovekedéssel
kell szamolni. Ez naponta legfeljebb 2 szallitasifimozgast jelent. A napi jartimozgas (1-

2 ki/bemenet) a munkaterileten naponta 10 percet iggnybe. A szallitas csak reggel 7 éra
- délutan 17 6ra kozotti ébzakban torténhet.

Véarhatéan a szalliths soran szilard légszenthikemponens (por) kerll a légkorbe. A szilard
komponens szallg, illetve Ulep&dulajdonsagat az anyag migége és az fjaras hatarozza
meg nagymeértékben. Széaraz 6sdakban nagyobb a porképlgs lehdisége. A
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szallitéjarmivekre ezért esetenként sebességkorlatozast Kethielezzel is csokkentve a
porképzdés lehdiségét.

A tervezett munkélatok a levégninéségére nem hatnak szamotten, a kivitelezés soran
felléeps kornyezetszennyézhatasok idlegesek, idejik azonos a megvalositas idejével.

Uzemelési idszak:

A széliranyok gyakorisdga évszakonként jedeah valtozik, de az uralkodo széliranyok a
valtozasok ellenére is megtartjak vezetelyiiket. Altaldban marcius vége, aprilis a
legszelesebb ibzak. A leggyakrabbandbrduld szélsebesség a 3,4 m/s éves viszonylatban.
Ugyanez igaz az évszakonkénti szélsebességi adatdlazélsebességek gyakorisaganak kb.
80 %-a 1-5 m/s szélsebességi tartomanyba esik. ABseio0 terjedésére, egyuttal a
légszennyeidk koncentraciojanak csokkenésére adott kornyezétzomyok mellett a
szélsebesség van a legjete@bb hatassal.

A vizsgalt tertlet Kklimatologiai adottsagait a szm@dos mexmazdasagi teriletek

meghatarozzdk. Mivel a kozeli geoldgiai ésivin képzsdmények nem korlatozzak,

befolyasoljak a Iégmozgast, a terilet le}jegendszeresen frissil a légaramlatokkal. Ezaltal
kedved légmozgasoknak kdszdnlieh a Iégszennyézanyagok tartds feldusulasara nem kell
szamitani.

A térség légszennyezettségét ipari izemek nemy@sfoljak. A térségben a m@azdasagi
vallalkozésok, tevékenységek az elterjedtek. Alégeia, mivel nincs ipari Iétesitmény, a
kozlekedéstl szarmazo kibocsatas csak a helyi lakossag kodéste®l szarmazik, ami nem
szamottet. A térség légszennyezettsegéitési iddszakban a haztartdsokbdl szarmazé
kibocsatasok befolyasoljak.

3.1.4.1. Baromfinevelés hatasa a |égszennyezetéségr

A bojler baromfi nevelése mesterséges korulményedott torténik, szamitogéppel vezérelt
automata rendszerrel, amely az allatok életkorateozul$ koérilményekhez igazodva
bedllita az 6lak émeérsékletét, paratartalmat, szabalyozza a &ztetését, a takarmany
mennyiségeét.

Fités:

Az istallok fitését istallonként foldgaz tzénmolégfavoval oldjak meg. A készulékek zart
égéstefek, mikodésik soran kielégitik a szabvany szerinfirasokat. Ezek flistgazai a
nevebépuletek Iégterébe nem kerllnek be.

A kibocsatott fustgaz alkotok mennyisége kis mdrégkvaltozik a terheléssel, azonban még
tulterhelés esetén is kielégiti az emisszio a smap\szerinti dirasokat. A KBlégfuvokbol
szarmazo6 emisszio nagysagadstsban a technoldgiai igenyékfugg.

A csibe allomany altal megkivant istallérhérsekletet mindig biztositani kell. Napos korban
32-33 °C lomérsékletet kell biztositani, migasebb allomany esetén elegérad20 °C koruli
homeérséklet. Ezen eli@rhomeérsekletek biztositasahoz természetesen mas-masyisedi
foldgaz elégetésére van szikség. Ezt befolyasadmarkilé kdrnyezeti bmérséklet is.
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A telephelyen 6 db GTV BAROMFI PLUSZ P4800 tipuKildgaz lizem, zart égéstéraxial
ventilatoros Blégfuvo fogja szolgaltatni a szikségésrtennyiseget.

Miiszaki adatok:
- Villamos energia csatlakozas: 0,770 kW; 50Hz; 1sfaz
- Kifavo ventilator teljesitménye: 4300%0.
- Futési teljesitmények:
- bevitt teljesitmény: 48 kWh,
- leadott teljesitmeény: 43,2 kWh,
- hatasfok: >91 %
- Foldgaz (G25) 5,08 Hora.
- PBgaz 3,96 kg/éra

A berendezések nem bejelentés koteles pontforrasok.
Szelbztetés:

A baromfinevelés légszennyezanyagai eldsorban az istalloépiletek szeetésekor
kerllnek a levegpe.

A szellbztetés célja, hogy a tapanyagok elosztasa, atdistfiitése, az allomany mozgasa,
életciklusa sordn a nevéplletek légterébe kefillszennye& anyagokat eltavolitsa, az
allomany megfelél novekedése érdekében az istallokat folyamatosamlévegvel lassa el.

A baromfineveléstl szamlazo légszennyélz a kovetkedk:

- csirke légzéséth: széndioxid
- szerves anyagok bomlasdbdl: ammonia, kénhidrogéeryves gazok (lx alkotd
komponensek)

- az alom és a takarmany aprozédasabdl: por

A jo leved a technologiai élirasoknak megfelélhomérséklel és paratartalmu, pormentes
és karos gazokat csak minimalis, a csibék egeszsege veszélyeztétkoncentracioban
tartalmazhat.

Alapvet okok, melyek a baromfi istallok kielégiszelbztetését fontossa teszi:

- oxigént biztositani a Iégzéshez,
- eltavolitani a feleslegesit
- eltavolitani a felesleges parat,

- minimalizalni a port,
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- limitélni a veszélyes gazok mennyiségét,

- aberendezések élettartaméanak novelése.

Ezeknek a céloknak az eléréséhez a cég abstadll rendszer (ventilatorok és |églix)
mukodtetését automatikus vezérléssel fogja biztosifalyamatosan mérik asmérseékletet
€s a paratartalmat, és az automatika a ventilatorkitasaval, fordulatszamanak
szabalyozasaval, a légbé#jt nyitdsaval, zarasaval, a gaz infrasugarzék gyaitak
allitasaval szabalyozza az istallokon ataramoltal®ieg® mennyiségét, ezaltal pedig a
homeérséklet és a paratartalom mellett a szeritkykancentracidjat is.

A mesterséges széfitetést biztositd EM 50 és EM 36 tipusu ventildtaitofuz forrasok, fali
elszivoként Gizemelnek. A ventildtorok tengelymaggas1 m.

A nevebéplletek bels |égterébe tortéhegyenletes légbearamlast és elosztast un. |égbeejt
ablakok biztositjak.

A kibocséatott dominans légszennyeanyagok az ammonia, &4 és a por.

A baromfitartas Iégszennyezésének bemutatasa;:

Ammonia kibocsatas az allomanytest-tomegéebzamithaté 0,015 kg/baromfi, rotacid
fajlagos tapasztalati értékekbl,1 kg/h.

A légszennyeZ anyagok mennyisége é#orban a csibe allomany létszamatol és annak
koratol figg. Minél nagyobb a telepitett 1étszamm,ndéinél idbsebb az allomany, a ké&j
légszennyeZz gazkomponensek mennyisége annal nagyobb. A szpardaz alom és a
kiszorédott takarmany aprézodasa és felkeveréakkaltil a |égtérbe.

A képzdé por mennyiségét az alom nedvességtartalma, a fidtmmany életkora, és a
kiszorddott, s az allatok altal felkavart takarm@orymennyisége hatarozza meg. Az istallo
|égterében egy iiben jelen |6 por mennyiségét dlsorban az istallé |égterén ataramoltatott
leved mennyisége hatarozza meg.

Ugyanez érvényes az istallé légteréeben egybed jelen €6 egyéb gazalkotok

koncentracidjara is. A telep ikbdésébl szarmazo, istallon Kkivili légszennyéz

Ve

mennyisége és a szgdtet rendszer rikddtetésének intenzitasa hatarozza meg.

Ugyanakkor a kil Iégszennyaik koncentracidjara jeleéis hatassal vannak a meteoroldgiai
koérilmények is (szélirany, szélsebességnérseklet). Az istallon kivili helyi Iégszennyez
koncentracidkat az épilethez viszonyitott helyzebefolyasolja, hiszen a ventilatorok és a
légbeejp ellentétes oldalakon kertltek telepitésre. AhoVeatilator kifujja az istallobol
kiszivott leve@t ott nagyobb a Iégszennyekoncentracio, ahonnan a légbékfin keresztil
friss leve@t szivnak be, ott alacsonyabb a leégszentigewagok koncentracioja.

Ezen egyenetlenséget Ugy igyekeztek kikliiszobobmyaz egyes elszivo berendezéseket és a
légbeejbket éplleten belll ellentétes oldalra helyezikngly az egyes éplileteket egymassal
parhuzamosan telepitik. A hasznalt levéigztitasara levalasztot nem alkalmaznak.
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A tartastechnologiai jellendék szagkibocsatasra gyakorolt hatdsainak vizsgatatean
megallapitottak, hogy pl. az eteds itato-berendezések helyes Uzemeltetésével,efabgf
flitési és szablztetési rendszer kialakitasaval a szaganyagokKeziési intenzitasa, és igy az
allattarto épulet szagkibocséatasa jederh csokkenthét

A baromfinevelés meghatarozé légszennyezésézhiliocsatas. A nevelt allatok sajat- és
urtlékének szaga, az elégtelen almozas és a hkiifadEs/kezelés kovetkeztében bomld
allati hulladékok géazai jellegzetes Iégszennyeaksiznak.

A szag kialakulasat, a keletkezett szaghatas nggysdlattartas esetén a kovetkeenyesk
befolyasoljak:

a tartott allat fajtaja, faja;

a tartasi mod: almozott, almozatlan; kotott, k@tet!
- atakarmanyozas modja;

- atakarmany migsege;

- alom (trdgya) mifisége, nedvességtartalma; beszért alomésdge; padozat
kialakitasa (lejtés, vizelet és csurgalékviz eltess); itatd-berendezések
Uzemeltetése; eteberendezések Uzemeltetése;

- tragyaeltavolitas gyakorisaga.

Takarméanyozas:

A takarményt a telepre mas telephelyen talalhatderée lzemldl szallitjdk tartélyos
tehergépkocsikkal. A takarmanyt a gépkocsikrol lalentl az o6lak mellé adagold
szerkezettel ellatott zart silokba fejtik at, ahanra minden 6lban telepitésre kertlt SKA Led
es CHORTE- TIME tipusu spiralos eteberendezéssel szallitjak a takarmanyt az 6lakban
levo etet helyekre.

A takarmany szdllitas a rendszer segitségével ggomnérlegen keresztll, zart csatornan
halad. A mérlegrendszer segitségével a takarmayaodllanddéan figyelemmel kisérief
silok feltoltése pneumatikus aton torténik, igy sdégyenkor, sem a takarmany istallékon
bellli mozgatasakor nem kell porképssel szamolni.

3.1.4.2. Bizhatds meghatarozasa

Minden &llattarto tevékenység kikerulhetetlen k&eetménye ailzhatas jelentkezése.

A biizhatas helyi jeleisédi kibocsatas.

Az almos, illetve a higtragyabdl keletkehiizos, illékony gazok kibocsatasandkdkozoja,
befolyasolo tényege a tragya mikroba-, illetve nedvességtartalma.

A hbiiz keletkezésénet#bb forrasai:

* azistallok,

* atragya téarolo,
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» atragya kijuttatasa a szantoféldekre.

Esetinkben azonban csak az istallokta Eorrdsai, ugyanis tragyatarolas és szantofoldi
kijuttatas a tertileten nem lesz.

A nagylétszamau allattartd telepek diffuz légszemfiyanyag kibocsatasa a nigazdasagi
eredell anyagok jelerits mennyiségét juttatia a légkorbe. A légszenbiyemyagok
tekintetében nem az egyedi szenrbgewagok, hanem a nagyobb tavolsagban észtelhet
szaghatasok a jeldisebbek.

A szaganyagok keletkezésének intenzitasat befolyd&dechnologiai tényesk

itatld- Eleld- Etetett ¥ - fehérjelartalom Lo s
berendezés berendezés lakarmany * fehéne-dsszetétel Szelzietas
» dsvanyianyag-lartalom
» Agvanyilanyag-osszetétel
¥ ¥
Paralecspodas /
* ¥ - fajlagos Allatiélszam ?""‘;"’1:“"5“31’*5;
Ko levegiének
- L |
egeszsaglallapol | e akiete
¥ h
Alomra hulld
Alomra folyd :
viz s dsads v FELSZABADULO
; ! ANYAGOK
URULEK
3 F F Y
Y Y ¥ i Y
Uriikék v. Grllékkel Nedv&ssé?lﬂrlalﬂm, pH-&riék, hdmérsékiel, sszetétel,
szennyezelt alom bomlasi folyamatok, mikroorgamizmus-levékenység

3.1.4.2. 1.kép

Fentiek alapjan a telephelyen az odlakban kialalgédkeveréknek az éallatnedegéplletek
falan elhelyezett axialis ventilatorokon kereszaiilkdrnyezeti levetpe kerib része okoz
btizhat4st.

Az Adllattartd épulletekben, leginkabb ammonia, aitigén-oxid, a szén-dioxid és a
btizanyagok keletkezésével kell szamolni. Az alladkartiizhatasa az istalléban kialakuld
gazok keverékath all, amelyek a takarmanybdl, a bélsarbdl, vid#lkbta verejtékbl és a
nyalbol szabadulnak fel. Az allat, faji szaga &zsirsavak mennyisédgts flgg.

A bélsar szarazanyaganak zomét a meg nem emébptassza (poliszaharidok, zsirok,
fehérjék), bélbaktériumok, epefestékek, a bél éélkapartya mirigyei altal kivalasztott
enzimfehérjék, mucin és sok alkotjak. A szén-dioa allatok altal kilélegzett levégel
kerll az istallo Iégterébe.

Almozott tartds esetén a j0 nmigedi alom a nedvességet magaba szivja, igy cstkken az
drtlék nedvességtartalma; ezzel egyutt csokkenmidekiatalakulasanak, lebomlasanak, tehat
a szaganyagok keletkezésének intenzitasa. Mindemdlett a nedves alom a keletkezett
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gazok egy részét megkoti. Amennyiben ennél a famésinal az alom felszinén az drtlék
felszaporodik, az alom felszinére az @perendezésekb nagy mennyiség takarmany
szorddik (pl. nem megfel@lbeallitasuk, vagy meghibasodasuk esetén), az edmy annak
felszine tudlnedvesedik (pl. meghibasodott itatobeéezések miatt, vagy az alom
atforgatasadnak vagy a felilalmozas elmaradasa )miakkor a gazok keletkezésének
intenzitdsa megh Ezt fokozza az alomdmérsékletének emelkedése is. A szaganyagok
keletkezésének intenzitasat alagest a keletkezett Urlilék mennyisége és dsdge
befolyasolja. Az urulék mennyisége, illetve az alomennyiségéhez viszonyitott aranya a
fajlagos allatlétszamtol, valamint az alom mennyés@d fligg. Az Urilék jelleméi pedig
egyértelniien figgenek az etetett takarmany #sigésl, annak Osszetétetidf a tartott
allatok egészségugyi Allapotatdol A fajlagos szaggddtds az istallobol tavozéd

Ve

egyedek Osszes testtomegének figyelembe vételatédzhaté meg.

Fontos megjegyezni, hogy az egyes irodalmi forrhankkdzolt szagkibocséatasi értékek még
ugyanazon allatfaj, termelési cél, tartasi mod @sas jelenisen eltérhetnek egymastol.
Ennek oka lehet az alkalmazott mintavételi médszertechnika kilonbé@sége, és a

Ve

(szagmés készilék).

A blizhatas csokkentését szolgald biofilterek és gazknogfyan hatékony technikak, de
jelentbs beruhazasigényik és magaskiodési koltsegik miatt nem johetnek szoba.

Szagkibocsatas csokkentési |I8bégei

Az allattartasnal a szagkibocsatas csokkentésitdsbgeit érdemes kulon targyalni az
allattartd épuletek, istallok szagkibocsatasa é&sdideti forrasok szagkibocsatasa esetén. Az
allattartd  épuletek szagkibocsatasa csokkeiithea megfeled tartastechnoldgia
megvalasztasaval és megfélézemeltetéssel

— a tragya, almostragya nedvességtartalmanak cstildével, szarazon tartasaval;
— megfeleb minésédi alom biztositasaval;
— a tragyaval szennyezett felliletek megftetgtakorisagu takaritasaval;

— az itato- és etéberendezések megfedel megvalasztasaval és szoérodas-, illetve
csopogésmentes lizemeltetésével;

— az istalléklima optimalizalasaval (a megféleiennyisé szelbztet leved biztositdsaval,
a megfelad légbevezetéssel, 6bzigeteléssel, a Iégkilép nyilasok magassaganak
megemelésével, a kilépési sebesség megndveléagstallon bellli megfelélaramlasi kép
kialakitasaval);

— az istalléban a porkéfidés elkerilésével (a szaganyagok egy része szerftah a
porszemcsékhez tapadva tavozik az épulétekb

Fontos szerepet jatszik a szagkibocsatas nagysagatakarmany megfefelosszeallitasa, a
fehérjetartalom és Osszetétel optimalizaldsa. Aeniiv szagu takarmanyosszéievzart
tarolasa is seqiti a telepek szagkibocsatasan&kestiseét.
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A keletke® tragya lizhatasdnak csokkentése érdekében a telephelyen vetkéib
egyszeiibb intézkedéseket tervezik:

* minimalisra cstkkentik a tragya érintkezését agével,

» Kkorszefi itatbberendezés alkalmazasaval mérséklik a teéfralvizfelhasznalast,
* megfeleb alomanyag felhasznalasaval

* az épulleteket minden rotacié végen takaritjak,

» az épulettakaritast minimalis vizmennyiséggel Mégzi

» specidlis szagmegk®tinyagot hasznalnak az almozaskor

» védisavot telepitenek a lakdépuletek iranyaba.

A Kft. a baktakéki telephelyén megteszi fenti agesddkkentési intézkedéseket, biztositja
azon Uzemeltetési kérilményeket, melyek szikségasetiz, hogy a szagkibocsatas a l&het
legkisebb legyen.

A szagkibocsatassal, a zavaré kornyezeti szaghaéatekelésével és annak
megakadalyozasaval kapcsolatos alap\airdéseket a levégvédelmeésl szolo 306/2010.
(XIIl. 23.) Korm. rendelet targyalja. A rendeletbeneghatarozasra kertlnek a témaval
kapcsolatos alapfogalmak:

biiz: szaghatassal jar0 légszenyemyag vagy anyagok keveréke, amely Ossdetel
egyértelniien nem jellemezhét az adott kdrnyezetben kérnyezetidegen, és aeérinrilet
rendeltetésszérmasznalatat zavarja,

diffdz forras: olyan levegterhelést okozo tevékenyseég, kibocsato felilet Vaggendezés,
amely nem mifistl 1égszennyédz pontforrasnak, tovdbba a szabadban végzett teységn
amely Iégszennyéanyag kibocsatassal jar;

szagegyseq (SZE3z a szaganyag mennyiség 1 m3 standard allapagarsgagot tartalmazo
gazban, amely mar szagérzetet valt ki a szagmeéras az észlék 50%-aban.

szagkoncentraciél nt standard allapoti szaganyagot tartalmazé gazbsragegységek
szama; mértékegysége a szagegység/kobméter (SZE/m

helyhez kotott diffuz forrds hatasterilete:vizsgalt diffuz forras kordl lehatarolhatdé azon
legnagyobb terllet, ahol a diffuz forras altal mma&lis kapacitaskihasznalas, ennek
hianyaban jellemz Gzemallapot mellett kibocsatott —iszaki becsléssel meghatarozhaté —
légszennyeZ anyag terjedése kovetkeztében a légszemngdhiz forras kornyezetében a

talajkdzeli és magaslégkori meteorologiai jellékznellett, a flstfaklya tengelye alatt a

vonatkoztatasi iétartamra szamitott varhat6 talajkdzeli le$tgheltség-valtozas :

- az egyoras (PM esetében 24 6ras) légszennyezettségi hataréélab@l nagyobb,
- aterhelhetség 20%-anal nagyobb, vagy
- az egyoras (PM esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

szagterjedésa szaganyagok a leudzen diffuzio és a légmozgasok atjan terjednek. A
folyamatban meghatarozé szerepe van a széliranydmka sebességének. Nagyobb

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand

51



Kornyezetvédelmi Felilvizsgalat Baktakék Barongfiel BBC. 2000. Kft.

szélsebesség esetén ugyan nagyobb a higulas,zdgak snagyobb tavolsagba is eljutnak. A
terjedés sik, akadalymentes terepen, lényegébétd delszinével parhuzamos, turbulenciak
fellépésekor azonban vertikdlis irAnyl mozgéassalkiegészil. Az drvények A&ltalaban
kedveznek a szagok diszperziéjanak, de a nagyjddiedi turbulens aramok hajlamosak a
szagokkal terhelt Iégtomeget a foldfelszin kozeldmecentralni.

3.1.5. A felulvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatbeendszeresen vaqy ddzakosan
Uzemeltetett mozqgd légszenngeforrasok jellemz kibocsatasi adatainak leirdsa, a
tevékenységhez kapcsolddo szallitas, illetve i#forgalom hatasai.

Szallitas:

A napos csibék, a takarmany beszéllitdsa, a nélelnany, a tragya, a hulladékok, az
elhullott allati tetemek kiszallitdsa kdzuton toité A telep megkozelitése szilard burkolatu
aton torténik, a telep belkozlekedeési Utjai szintén pormentesek. A specédillat szallito
felépitménnyel ellatott gépjarimek tisztan, feritlenitve érkeznek a telepre.

A szallitasi atvonalak mentén a légszennyezés afdgi gazokbdl és aiikanyagokbdl
szarmazik. Ezek azonban csekélyek, hatasteruletsikakitasi utvonalak mintegy 50 m-es
savjaban érvényesdl.

A telephelyen idszakosan Gizemeltett mozgé légszendyerrasok:

A telephelyen mozg6 légszenngeforrasokat a baromfi nevelés kiszolgaldsdhoz sxjgs
anyagmozgatd gépek jelentik. Ezek gyakorlatilaglatmany, alom, és értékesitésre vard

/////

Mozg06 légszennyézforrasok:

Szallito jarnti Szallitas gyakorisaga
Takarméanyszallito jarth 1 db jarnii / hét
Baromfi szallitd tgk. 9 db jarnti /turnus

Tragyaszallité tgk, vagy mg-i

! 13-14 db /turnus
vontato

Allati hulla és veszélyes
hulladékszallito jarrin

3.1.5. 1. sz. tablazat

4-5 db / turnus

Mozg6 légszennyézforrasok a telephelyen belil csaksdakosan tizemelnek. A takarmany
szallitas 20 tonna teherbirasu tehergépkocsivdérii: A szallitas soran a gépkocsi a
telephelyre tortéh beérkezeést kovéen alkalmanként 20 percdthrtam alatt ledriti a tartalyt
és tavozik a telephel§t. Szallithsra naponta egy, ritkhn maximum két lalkemal kertl sor.

A takarmanyszallitason kivili szallitasi feladatgr@napos csibe be-, ki-, valamint a tragya
ki- , és az almozashoz haszndlt szalma beszallidadalephelyre. Ezek a szallitAsok
mezgazdasagi vontatokkal térténnek.
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A szdllitAsok Osszes ddzikséglete 8 hetenként 1-1 alkalom, 6sszes tdigghebellli
szallitasi id ezen idtartam alatt 1 -2 6ra.

A tragya istallokbol tortéh kitakaritasat 1 db homlokrakodéval végzik, melyngizel
motorjanak teljesitménye 34,2 KW. Az egy alkalomigéhybe vett lzemid2-2,5 6ra, mely
idétartam alatt 6sszesen 5-6 liter gazolajat fogyatstépen a kis rakodd geéppel végzett
takaritasra turnusonként 1-1 alkalommal van sziikség

A telephelysl tortérs allati hulladék elszallitasa alkalmanként 1-1 gégsk néhany perces
Uzemidejében érinti csak a telepet.

Személygépkocsi forgalom a telepen bevezetett kednahzott allategészsegigyi szabalyok
mellett minimalis. A telephelyen dolgozé és elied személyzet létszamatiszakonként 4
f6. A dolgozdék gépjarmuiveiket a telep bejaratanaeladek megallitani és parkolni. E miatt
személygépkocsi forgalommal és ennek hatadsakérdjdas Iégszennyezéssel nem kell
szamolni.

Mozg6 légszennyé&Zforrasok kibocsatasa:

A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergsikiajlagos emisszids tenyiz
a 2019-es évre vonatkozo6an (g/km)

Sebesség Szénmonoxid Szénhidrogén| Nitrogénoxid |Kén-dioxid Olom Szén-dioxid| Részecske

(tzemmad) km/ FID NOz S0O2 Pm
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2 5

10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4 10
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9 20
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3 30
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7 40
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9 50
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55 671,8 60
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53 697,7 70
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65 757,3 80
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80 869,3 90
100 8,68 0,517 11,17 0,144 2,02 1046,7 100

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2 5

3.1.5. 1. sz. tablazat

A fenti tablazat a Kozlekedéstudomanyi intézetl &dazétett emisszidés adatokat mutatja be.

A kozlekedési emisszio sokkomponénszennye@anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, dtiggil a kémiai mitségtl (csak az
SO-nak ismert a kémiai felezési ideje). Ezért az asgoterjedési viszonyok kozott a
kulonbo®d emissziok kozil azt a szenngezkell kritikusnak min ésiteni, melynek a
vonatkoz6 immisszids hatarértéke a legkisebb, lEsckiatasi értéke a legnagyobb.

A figyelembe vehét légszennyeZ anyagok kozil nem szukséges valamennyivel elvégezn
szamitdsokat, csupan azzal az eggyel, melynek atkaxt immisszids hatérértéke legkisebb,
és a relativ kibocsatasi érteke a legnagyobb, naivetjedési, higulasi paraméterek azonosak.
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Szamszdfren kifejezve: Kl, = maximalis.

A hatasterillet meghatarozasanal is erre a ténymkiozok. Kozlekedési emisszié esetén 2
j/h forgalommintara szamolva ezek az értekek csdkkerrendben:

o0 NO; 8,39

o Por 10

o CO 22,69
0 SO 0,152
o Benzin 0,001

A bels) szallitasi utvonal hossza kb. 260 méter . A b&kiitmentén nincsenek lakoépiletek.
A kilso szdllitas a szilard burkolatd kdzuton torténiksallitasban teherauto vesz részt. A
telephelyen egyszerre maximum 2 tehergépkocsiziewtik.

A légszennyek hatasok meghatarozasanal a 4/2011. (I. 14.) VMdeletben kozolt
hatarértékeket és tervezesi iranyelveket alkalmazéanely a kornyezeti levéggészsegugyi
kovetelményeit is tartalmazza.

A telephely kérnyezetében jelenleg nincs termésazadielem ala vont tertlet, amire a fenti
rendelet szerinti 6koldgiai hatarékek vonatkoznaresért az egészsegugyi hatarértékekre
vonatkoztatva vizsgalom a kornyezeti le§egrhelését.

A széllitgjarmi altal kibocsatott Iégszennyeanyagok hatasteriletének meghatarozasanél a
legszigorubb kovetelményeket vettem figyelembe kEszerint a hatastavolsag az a tavolsag
melynél a forrasbdél szarmazé talajkozeli |égszematieég-valtozas meghaladja az egy 6ras
légszennyezettségi hatarértek 10%-at.

Belsségés motorok emisszioja esetében legjelléiniz kritikus anyag a nitrogén-dioxid,
melyre kiszamitva a hatastavolsagot egyben a \@rHaegnagyobb hatastavolsagot
eredmeényezi.

A hatasterileten elhelyezketeleplléseken a Iégszennyezettség egészségugsemékeit a
4/2011. VM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza

A modellezésnél az alabbi adatokkal szamoltam:

- szélsebesség 3,4 m/s

- szélirany a receptor pontok felé fuj

- |égkori allapot ,ebsen labilis”

- a receptor pontok magassaga 1,5 méter

- a szennyezforras tipusa a szallitasi atvonalon vonal forras

- munkagépek szama 2 darab

- rakodasi id atlagosan 10 perc

- atehergépkocsi atlagos haladasi sebesséegedadietén 10 km/h
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Alapjarati NG emisszi6: 37,9 g/h

A szallitas hatasteriillete - amelyen tul biztosam nealadja meg a szennyemyag
koncentracidja a rendelkezésre all6 lédragoseg készlet 50%-atl-7_ m.

A diesel motora gépek egeéstermékének felhigulasa@arhatéan kis meértékés idszakos
kibocsatas miatt a teriilet jelenleg jellgmevedje megfeleben biztositani tudja. Emiatt a
terlleten ilyen irAnyu hatarérték tullépéssel nasth $zamolnunk, a rakodas és a szallitas a
baromfitelep kozelében nem okozhat hatarértékehalado immisszids koncentraciot.

3.1.6. A levedtisztasag-védelemmel kapcsolatos Balsasitasok, intézkedések ismertetése.
(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismerteiés a végrehajtas bemutatasa.)

Levegitisztasag-védelemmel kapcsolatos belsitasitisok nem kerlilnek kiadasra a
telephelyen.

3.1.7. Be kell mutatni az emisszio terjedését (stdéiletét) és a levémindségre gyakorolt
hatasat.

Az allattartd telepek diffz légszennyezanyag kibocsatasaval kapcsolatban altalanos
vélemény, hogy 0Osszességében iakibocsatasnak tulajdonitanak nagyobb jeéiséget,
hiszen 6sszességében zavaro hatast ez jelentlaftardhs soranitzt okozo dsszeték kozul
leginkdbb ammonia, illetve a metan a legfontosabagok. A targyi allattartd telephez
hasonlo létesitményekben keletkegzennyeGanyag emissziok mérése nagy nehézségbe
Utkozik, miutan ezek diffuz terméstek, ezért meghatarozasuk modellek segitségével,
rendszerint tapasztalati adatokon alapul6 becsjés torténik.

A baktakeki telepen 10 db istall6 épitését terveak allattartashoz. Az istallokba
mezdgazdasagi axialis ventilatorok keriltek beépitégkeventilatorokhoz biofilter nem
csatlakozik.

A tevékenység hatasteruletétikibocsatas alapjan kell meghatarozni.

A telephelybl a szagok a tragyabdl, és az épuletek &z&Nentilatoraibdl juthatnak ki.

A mélyalmot ugy alakitjak ki, és poétoljak, hogy eldétkesd nedvességet teljes mertékben
felszivja.

A technoldgia soran szaraz tragyas mélyalom ketdikdvente 6 alkalommal, a turnusok
kozott végzik a tragya kiszallitasat. A baromfipsa mélyalom tragyat meg ideiglenesen sem
tarolnak, a kitrAgyazassal eg§imbn a tragya kiszallitasra kerl.

Mivel a tragya nem kozvetlentl szantéfoldi felhadasra keril, igy a telepen tarolé-
kapacitas kiépitésére nincsen sziikség.

Az almot Iégszaraz allapotban teritik. Az alomanpagvesseégtartalmaddel névekszik. A
tulzott atnedvesedést szatetéssel ékzik meg. Amennyiben az alom ennek ellenére
tulzottan atnedvesedik, ugy poétlast alkalmaznak a@pm megfeldd minéségéenek
biztositdsara. Az alomanyag &lseritése gépi éwvel, dmlesztett anyagbdl, mig a pétlasa
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zsakos kiszerelésalomanyaghdl, kézzel, kizarélag a szukséges meségyielhasznalasaval
torténik.

A szagkibocsatasanak csokkentésére az aktiv dljdrasznaljak a telepen. Az aktiv
megoldasok alkalmazdsa esetén mar a technologiakdarység soran csokkentjuk,
megakadalyozzuk a szaganyagok keletkezésének $elget.

Ez a szagforrasok {ads technoldgiai tevékenységek) jellémmek megfeled
megvaltoztatasaval érlietel. Az alom specialis anyagbdl készil, melynek vsetld
képessége nagyobb, mint a szokvanyos szalmakeveréké

Mivel a vizsgalt telep tertiletén a szagkibocsatéagok egy nagyobb tertleten helyezkednek
el, ezért a szagforrdsokat 6sszességében felolefisként kezeltik. A szagforrasok altal
meghatarozott 6sszes teriilet megkodlelit 16 118 m

A mélyalmos baromfitartdas  szakirodalom  szerinti nsBezett levegjének
szagkoncentraci6ja: 10-90 SZE/m

A vizsgélt baromfitelepen 10 db istalléban 2568®80béromfi - brojler - tartdsa torténik. Az
istallokba szabalyozott,ikessel kombinalt alagutszéttetés tzemel. A légkilépnyilasok,

az alkalmazott szdiktet ventilatorok tengelymagassaga 1 m. A technoldgiadlymzodva az
allatok biologiai életszikségleteinez, az életkbnik igazodva szigoru technologia szerint
futik, szelbztetik az istallok légterét.

Az etetés és itatas alkalmazott technolOgidja bigtba szagkibocsatas minimalizalasat. Az

sz 7

ertékkel jellemeztik.

Ennek nagysaga az alkalmazni kivant korszartastechnoldgiara vonatkozéan 9 SZE/s x
SZA. Az alacsony fajlagos szagkibocsatas érték almmzasra hasznalt specialis alomnak
készbnheat, amelynek igen magas a viz és szagmeégképessége. Ezen érték figyelembe
vételének feltétele, hogy az allattartas soran piekjffigyelmet forditsanak a szaganyagok
képdéesének minimalizalasara, az istallokbol szamlazaglsbocsatas alacsony szinten
tartdsara.

A brojlerek esetén egy egyed a testtomegét figyleéeméve 0,004 db szamosallattal
egyeneérték.

Ennek megfelélen a tartott baromfik szama szamosaéllatban kifeje2%6890x0,004=1027
SZA.

A fentiek alapjan a szamitasok soran figyelembé s&dgkibocsatas érték a kdvetket027
(szamosallatok szama) x 9 (fajlagos szagkibocsatagn8 SZE/s.

3.1.8. A ltiz 1égkori terjedésének szamitasa

Az el6z6 pontban meghatarozottitkibocsatas kornyezeti levédgen tortéd terjedését és
ezaltal a hatasteruletet Hatastavolsag 8.0.0.4anumal hatarozom meg.

A biizhatas altalanos jellemzése a program altal hasszéhitasi eljaras :
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Kellemetlen szaghatast okoz6 tevékenységek mesgtidz, leveiyédelmi szabalyozdsahoz
szlikség van a kellemetlen szaghatast okozo anyagw@ségi, mennyiségi jellemzésére.

Szagparaméterek és kolcsonhatasaik, a szagok laaldlsassag kozérzetere:

A szagok altal okozott kellemetlenségek cstkkemtglsdkenyszere megkivanta az egységes
O0sszehasonlitasi alap, valamint a szagparaméterghatarozasat, melyet az alabbiak:

Szaganyag-koncentraci@ szagok, illatok egyik jellendie a 1égkori koncentracio, melyet
ml/m*-ben (ppm), vagy mg/frben fejeziink ki. Problémat okoz azonban, hogyrabeei orr

a kulénb6d anyagokra eltér érzékenységgel reagal, vagyis egyes szagokat imd@zsok
viszonyitva tébb nagysagrenddel kisebb koncentbérids érzékellnk.

Szagkiisz6éba szagos anyagoknak az a legkisebb koncentraeadjaly szaghatas keltésére
elegend ingert .valt ki az érzékeél receptorban. A szagkiszob nemcsak az anyagi
tulajdonsagoktél, hanem a befogadd egyéni erzékgefd is flgg, tehat ingadozasokat
mutat. Ezért tobbnyire az adott célra kiképzettled$lz altal jelzett koncentraciok kozép
ertékeit adjak meg, esetenként jelezve a §Zrekeket.

Szagegység (SZEx szaganyagok altal kivaltott hatasok 6sszehdbatdsaga érdekében
altaldnosan elfogadott mertékegység (GeruchsejnB&il. 1 GE azt a higitast jelenti, amely
mellett az észlék 50 %-a a szagot még éppen érzekeli, 50 %-a pedighem. A szagegyseg
a kulénb6d szagkiiszdb gazok szagossaganak 6sszehasonlitasat tesziviehést az egyéni
erzekenysédgh ered differenciakat is statisztikai alapra helyezi.

Szagterjedésa szaganyagok a levdgen diffazio és a légmozgasok utjan terjednek. A
folyamatban meghatarozé szerepe van a széliranydmka sebességének. Nagyobb
szélsebesség esetén ugyan nagyobb a higulas,zdgak sragyobb tavolsagba is eljutnak. A
terjedés sik, akadalymentes terepen, lényegébéldfel§zinével parhuzamos, turbulenciak
fellépésekor azonban vertikalis iranyd mozgéassalkiegészul. Az orvéenyek altalaban
kedveznek a szagok diszperziojanak, de a nagyjddeesi turbulens dramok hajlamosak a
szagokkal terhelt [égtémeget a foldfelszin kdzeldoecentralni.

Szagintenzitds: A szagokdsségének megitélésére szolgal. A szaganyag koaceianak
logaritmusa egyenesen aranyos a szagintenzitassal.

Szag gyakorisagazt fejezi ki, hogy a szagok elviselésége mennyire fligg 0ssze az
észlelheiség gyakorisagaval. Mé&zama a szagOra, amely egy éétadtamban %-ban adja
meg az észlelhéség idtartamat. A szagaram a szaganyagok koncentraclof@ee/nT) és
aramlasi sebességénel’(m) szorzata.

A biizkibocsatas hatastavolsaganak becslése

A szagterhelés becslésére tobb modszert is alkabhaak.
A szagforrastdl x tavolsagban a koncentracié nagg/sa

C(x)= Q/(0,1376 *x * u * X "°59
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ahol:

- C(X): a szélirAny menti szagimmisszi6 x tavolsig{Szagegység, SZEIm
- Q: az emisszils aram (SZE/s)

- u: a szél atlagos sebessége (m/s) - x: a fofndid tavolsag (m)

Gauss terjedési modell

C. (x00,H)=——2 . exp(—;{(; J

Tu-0, 0,

ahol:

- C(x,0,0; H) = a H effektiv kibocsatasi magassagkidocsatott thz altal okozott szélirany
menti szagimmisszid a tavolsag - x (m) - flggverye(sZE/m3)

- Q: az emisszios aram (Szagegyseg, SZE/s)
- u: a szél atlagos sebessége (m/s)

- oY, 0z a vizszintes, ill. fUgijeges szoérodasi egyutthato (m)

A 24 0rés és éves atlagok szamitasa és abrazolasa:

045
C,,,(x,0,0,H) = C;,(x,0,0,H) (214]

] ] l 0.45
C, (x,00,H)=C,, (x,00,H)| ——
o (x,0,0, ) = C,, (x,0,0. )(8760J

A szamitasnal bevitt adatok :

- Stabilitasi index (S) : 6

- Afellleti érdesség (z0) : 0,15 — ndgazdasagi terilet

- A kibocséatads magassaga: 2,5 m

- Az atlagos szélsebesség: 3,6 m/s

- Avizsgélando tavolsag : 180 m - a legktzelebbbé&diilet Baktakék Arany Janos
utca,

- Osszes szagkibocsatas : 111901 SzE/s
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A 6. sz. mellékletartalmazza a szamitas eredmeényeét.

A szagvédelmi hatasterilet meghatarozasa sorarvel raire vonatkozé hazai jogszabalyi
iranymutatds nem all rendelkezésre — a kovétkezempontokat vettik figyelembe. A
koérnyezetszennyezés integralt meégékere és csokkentésére vonatkozé iranymutato
dokumentumok soraban hozzaférthat ,Integrated Pollution Prevention and Contr&iRC).
DRAFT, Horizontal Guidance for Odour. Part 1 - Ratjon and Permitting” c¢. dokumentum
(Commissioning Organisation Environment Agency, Rmuse Waterside Drive, Aztec West
Almondsbury, Bristol BS32 4UD, First published 2DOEzen tervezet 6. mellékletében a
szagforrasok kdrnyezetében kialakul6 zavaré szagbhtelkerilésére a szag terjedésmodell
eredményeinek értékeléséhez a koveikexpozicios hatarértékeket javasolja figyelembe
venni.

Az elvégzett vizsgalataink soran a szagvédelmidtatalet nagysaganak meghatarozasakor a
fenti javasolt 3 SZE/mexpoziciés hatarértéket (intenziv allattartaskikefigyelembe, a
korabban leirtaknak megfetein a terjedési modellezést a jogszabalybirésoknak
megfeleben a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kétleez terjedési viszonyok
figyelembe vételével végeztik el.

A vizsgalt technolégia esetén a kordbbiakban leid megfelglen a javasolt szag
expoziciés hatarérték 3 SZEImEnnek megfeléen a terjedésvizsgalat soran azt a
szagkibocsato forrasoktol vald tavolsagot (szagwéideatastavolsag) hataroztuk meg, ahol a
szagkoncentraci6 a 3 SZEVi@rték ala csokken.

Lathato, hogy a bemutatott kibocsatasi és kettlez terjedési jellentiket figyelembe véve a
vizsgalt szagforrasoktdl széliranyban tavolodva Ib8terre csokken a szagkoncentracio
értéke az intenziv allattartasra megadott 3 SZEkpozicids hatarérték ala.

A kibocsatoé forras lakoétertlethez legkdzelebld esntjatdl szamitval58 meéteren bellll
teljesul a feltétel, ennek megfdleh megallapithatd, hogy a szagvédelmi hatastenikgil
nincs védend éplilet.

3.1.9.A kdzvetlen hatasteriilet meghatarozasa

A baromfitelep izkibocsatasi hatastertlete kedétben terjedési viszonyok mellett a diffuz
forrdsok (nevdiépuletek) hataratol métb8 métertavolsagon belil van.

A hatésteruleten beltl nem talalhaté lakéépuletild@pilet, oktatasi, nevelési, egészségugyi,
szocialis és igazgatasi épulet.

A legkozelebbi lakGépliletek Baktakek, Arany J. UtBA m tavolsagra talalhatéak.
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3.2. Viz

3.2.1. A jellemd vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitményltve az arra jogositod
engedélyek és az engedély@kialo eltérések ismertetése.

A telep vizigényét a terileten létesiténklit fogja biztositani. A fogaddéaknaban tolozar,
vizleereszi, mintavew és vizmés éra kerll elhelyezésre.

A tenyésztés soran a viz felhasznalasara az itdassztitasi tevékenység kapcsan van
sziikség. A madarak vizfogyasztasanak csokkentdaetaienthet tenyésztési szempontbodl
jonak, igy a javasolt vizfogyasztas minimumnakrigiet.

A tervezett éllattart6 telep varhaté éves vizfethatisa :

Felhasznalas modja Felhasznalt mennyiség

A broiler felneveléséhez sziikséges .

iVoviz: 11258 ml/broiler
Eves vizszikséglet allattartadshoz 16 678m
Szocidlis éplilet vizszilkséglete: 400éu
Tuziviz tarozo: 160 ni/év
Tisztitas vizsziikséglete: 3007év
Egyéb vizsziikséglet: 2 000w
Osszesen : 19 533 ni/év

3.2.1. 1. tdblazat
A telephely tervezett vizilétesitményei :

- Kt (ckat), és vizvezeték haldzat

- Kommunalis szennyvizakna (10°m

- Allatart6 épuletek szennyvizaknaja (26, & db)
- Tlziviz tarol6 (110 M

- Telep csapadékviz halozat (szikkasztdéarok)

3.2.2. A friss viz beszerzésére, felhasznalasarhasznalt vizek elhelyezésére vonatkoz6
statisztikai _adatszolgaltatasok bemutatasa. A tedldaiai vizigények kielégitésének, a
tevékenyséq biztonsagos végzéséhez tartozO vibessteleknek (vizszintsiillyesztés,
viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a bemasat.

A telephely jelenleg nem Uzemel, kivitelezése nextdsult meg, igy az Uzemeltetés adatain
alapulo statisztikai adatok bemutatasa n nem lépets

3.2.3. Az ivovizbeszerzés, ivovizellatds, a komimrés technologiai célu felhasznalas
bemutatasa.

A telephely vizigényét a terlleten létesit@kdit fogja biztositani. A technologia leirasat a 2.
pont tartalmazza, a telep vizigényét 3.2.1. portatjaube.
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3.2.4. A vizkészlet-igénybevételi adatok ismerefééere visszameieq.

A telephely jelenleg nem Uuzemel, kivitelezése nealosult meg, igy a vizkészlet-
igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszélagmem lehetséges.

A tervezett vizigénybevétel éves mennyiségét at mutatja be.

A telepen fold alatti vagy felszini Gzemanyag véiffipanyag tarolo tartdly nem talélhato.

3.2.5. A szennyviz keletkezések helyének, a sze&rakymennyiséqi és miséqgi adatainak
bemutatasa a technoldgiai leirasok alapjan.

A keletke®y kommunalis szennyvizet az épiilet melletti 1&ew szennyvizaknéban gtk
0ssze.

A technoldgiai szennyviz az istallok takaritasafiblosasabol) fog keletkezni, amely az
istallok mellett kialakitasra ker@ib db 20 nies zart aknéban kerdil @jtésre.

A telepen keletkez szennyvizet felszin alatti viz@jgé aknakban g§jtik, majd szikség
szerint elszallittatjak az 6sszeégptt szennyvizet.

3.2.6. A szennyviz Osszéiesére, tisztitasara és a tisztitott (vaqy tis#tdin) Szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozé adatok, paxi iés _eqgyeb szennyvizcsatornak, a
szennyviztisztitd _telep jelle#iz tovabba az iszapkezelés, iszapdség és -elhelyezés
adatainak ismertetése.

A telepen a szennyvizelhelyezés két részre osztott:

1.) Szocialis és irodaépiletben keletkezzennyviz. A szocidlis épilet élsészében 10
allandé alkalmazott étkezési, tisztalkodasi igéemgtégithed ki. A masodik traktus az
idészakos dolgozok szocialis igényeit elégiti ki (tmkany szallitok, alomszallitok,
takaritok). Az itt keletkez kommunélis szennyvizet az épillet melletti 10>-am

szennyvizaknaban €yik 6ssze, ahonnan szikség szerint szallita edzannyvizkezél

szippantds jariivel a baktakéki szennyvizke#eklepre.

A naponta keletkézszennyviz mennyisége:
10 5 (4tlagos létszam) x 110 1/nap = 13 /map, 401 r/év

Szennyviztarolokapacitas: 1¢m

2.) Allattartd épiiletek szennyvize. Valamennyi alldtiaépilet kitragyazasara, mosasara,
fertétlenitésére évi hat alkalommal, a szervizperiodusteaiil sor.

Az egy periodusban felhasznalt/keletkeiz/szennyviz mennyisége:
osszes tisztitando teriilet: 14104,8694,7 i = 14799,5
- tisztitas vizsziikséglete: 3,5 F/turnus

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand

61



Kornyezetvédelmi Felilvizsgalat Baktakék Barongfiel BBC. 2000. Kft.

- 50 nt / turnus / telep

- 50 nT x 6 = 300

- allattarto telep szennyviztaroldk: 5 db.,
- kapacitasa: 20 Mdb, 6sszesen: 100°m

- evi elszallitas: 6 alkalommal (tisztitasonként)

3.2.7. A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar étpiesakar elvalasztdé rendszgra
csatornahaldzat).

Az épuletekél a lehullo csapadékviz a tebl ereszcsatornan keresztul jut a telepi
szikkasztéhal6zatba, ahol elszikkad. A szikkasoidédenékszintjénél a talaj kotottsége 38
KA, ami megfeleb elszivargasi feltételeket biztosit a tiszta csaépaiz elnyelésére. Havaria

esetén a telepi csapadékviz nyilt arokrendszenersktgil a Vasonca-patakba jut.

A csapadékviz elvezehalozat méretezeése telepre étkegapadek:

- tetsfelulet: 22000 A
- csapadék intenzitas: 15 mm/éra (nagy intenzita&)is0 1/6ra/m
- tetére lehullott csapadék: 3300 m /6ra

Elszivargoit csapadékviz (szivargorendszer istétidkott):

- talajtipus: barna eédalaj

- kotottseg: 35 KA

- szivargasi ténydz 3 kategoria kdzepes vizbefogadd képess&gzepesen
viztarto talaj

- a talaj mechanikai dsszetétele valyog, vizuez&tpessége 300 mm/ora HV,
ami a VK 60 %-a

- hosszusag: 10 x 108 m = 1080 fm
nedvesitett felilet; 1,6 Tim szivarg6arok, 1886 m
- beszivargas 6sszesen: 1886x12,5 ni/m? = 4715 ni

beszivargasi iét 3235 i /6ra x 60 mirF 41 perc
4715 ni/éra
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Tehat a szivargo rendszer atetlehullott, nagy intenzitasu csapadékot (15 ma)/dd perc
alatt befogadja.

3.2.8. A vizkészletekre qgyakorolt hatasokat viz8€gdhatésagi hatarozattal élrt)
monitoring rendszer adatainak és#kddési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve nand
vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanadsgalatat, hatasteriletének
meghatarozasat, értékelését.

Az egységes kornyezethasznalati engedélyezésiadljalezar6 BO-08/KT/535-4/2017.
Ugyiratszamu hatarozat monitoring rendszer kiégitéem irta €.
A tervezett telephely vizigényét biztositd kit vinsegének éves vizsgalata tervezett.

3.2.9. A felszini és felszin alatti vizszennyezésmmutatdsa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése.

Az 2. pontban bemutatott &llatnevelési technolagid rendszéinek tekinthet, normal tizem
esetén sem felszini- sem felszin alatti vizkéselatim bocsat ki szennyeanyagokat.

A telephelyen alkalmazott technolégia nem kapcsklodelszini vizkészlethez. A
legkozelebbi felszini vizfolyas a Vasonca - patakly a telegil mintegy 180 m-re folyik.

A szennyvizgyijt6 aknak uagy kerllnek kialakitasra, abba a technaléggennyvizen kivul
mas anyag nem kertlhet.

A havéria esetekbenddbrdulé szennyezések megeésére, illetve az esetleges szennyezés
bekovetkezésekor sziikséges intézkedéseket a khoddja foglalja 6ssze.

3.2.10. A vizvédelemmel kapcsolatos Halsasitasok, intézkedési tervek, a véqgrehajtasuk
tarqyi és személyi feltételeinek ismertetése.

Vizvédelemmel kapcsolatos bé&lstasitas nem kerult kiadasra.

3.3. Hulladék

3.3.1. A hulladékképidéssel jar6 technoldgiadk és tevékenységek bemuwtatieshnoldgiai
folyamatabrak készitése.

Az épitkezés és a mefmltereprendezési fweletek soran varhatdéan keletdrilladékok :

Az épités soran az alkalmazandd Kkivitelezési teldigiaktol fligghen a teljes beruhazasi
idészakban, a munkak Gtemezéséenek medfehelarhatd hulladekok keletkezeése.

A varhatd hulladék keletkezés tervezése, valamikelatked hulladék kezelése soran az
épitési és bontasi hulladek kezelésének részletdsalyairol szolé 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM egyduttes rendelet &irasait kell végrehajtani.
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A kivitelezbnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és tsadégaltatasi
kotelezettsegekt sz6l6 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletihsait is teljesiteni kell.

A munkat végé gépek javitasa, karbantartdasa nem a helyszinentddgnni, de az
esetlegesen keletkézeszélyes hulladékok kezelését a vonatkoz6 jogdyabloirasoknak
megfeleben kell végezni.

Megnevezés Azonosito6 kod Becsult mennyiség (kg)
fold és kdvek, amelyek kilénbozne .
17 05 03-t6l 17 05 04 20000-30000
beton 170101 1500-2500
fa 17 0201 300-400
vas és acél 17 04 05 1000-2000
kevert épitési-bontasi hulladék, am
killonbozik a 17 09 O, a 17 09 02- 17 09 04 5000-7000
t6l és a 17 09 03-t6l

3.3.1. 1.sz. tablazat

Az Uzemeltetés soran keletkbnlladékok :

A BBC Kift. baktakéki telephelyén broilercsirke ntst terveznek. A tevékenyseég részletes
leirAsa a dokumentécié 2. pontjaban meghatarozottglyéb, kiszolgald tevékenységet
(karbantartas, javitas stb.) a megbizo a telepheigen folytat.

A hulladékok atadasa minden esetben engedéllyaletieeds hulladékkezeinek tortenik,
kivalasztasuk a hulladékrél szolé 2012. évi CLXXX¥rvényben foglalt hulladékhierarchia
koveteleményeinek figyelembevételével zajlik.

A tevékenység soran keletketelepullési szilard hulladékok gjyese és szallitasig tortén
tarolasa az erre a célra rendszeresitett hullad@kggdényekben fog térténni.

A keletked hulladékokrdl napi nyilvantartast kell vezetni, ljnea 309/2014. (XII. 11.)
Korméanyrendeletben meghatarozott adatszolgaltédagaa

Az évente keletkéz mennyiségekl az éves hulladékbevallasok részletes adatokat
szolgaltatnak, amennyiben a bejelentés koteles yisdgi hatart elérik.

A telephelyen a termelési kapacitds kialakitasan uw@rhat6an keletkéz hulladékok
mennyisége:

Veszélyes hulladékok megnevezése AZOQOSM Becs@]lt}éves
kod mennyiség (kg)

fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladékok 20171 30

veszélyes anyagokat maradekk,ent tartalrpazo vagy 15 01 10* 150

azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok

egyéb hulladék, amelynek @jyése és artalmatlanitasa

specidlis kovetelményekhez kotott a bedsek elkeriilése 18 01 03* 15

érdekében

3.3.1. 2.sz. tablazat
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Az elhullott Allati tetemek — az Allategészségugyabalyok szerint — allati eredet
melléktermeknek missilnek, melyek zart, fedett helyen, -a hullata@pbdiletben - specialis
gyijtéedényben kerilinek gjtésre. ElszallitAsukat és artalmatlanitdsukatzédés alapjan a
arra jogosult vallalkozas fogja végezni.

A telepen tragyatarol6 nem kerilt kiépitésre. Tedgsolas még ideiglenesen sem lesz. A
ciklus végén az almos tragya a Biogaz-Alfa Kft.ddenyi telephelyére kerul elszallitdsta (
sz. melléklgt

A telepen keletkezalmos tragya és az elhullott allati tetem beo&idts mennyisége:

Becsiilt éves mennyiség (t)
allati hulla 30
almos tragya 828

3.3.1. 3.sz. tablazat

3.3.2. A technologia és tevékenyséqg soran felhakzremnyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése halladék keletkezésével jard
technolégiakrol.

A felhasznalt és keletkéz anyagokrdl és az allatléetszamrél nyilvantartastzeweek.
Anyaggazdalkoddsat nyomon koveti az kérekneA dokumentacio 2. fejezetében
bemutatasra keriltek a tervezett felhasznalt @seiémanyag mennyiségek. A telephely anyag
és energia felhasznalasanak hatékonyabba tételbliavis célunk mind kdrnyezetvédelmi,
mind gazdasagossagi okok miatt.

A baromfik nevelése soran szamotidwlladék keletkezésével nem kell szamolni, tekiate
arra, hogy a beérkéztakarmany, valamint a bealmozashoz hasznalt szédmerautdval
erkezik, csomagolas nélkil, igy hulladék sem kelztk

3.3.3. A keletka? hulladékok mennyiségének és 0Osszetételének isndsee (veszélyes
hulladék esetében az azonositd szamat, veszéhiezsaglyat és veszélyesséqi jellémnis
meqg kell adni technoldgiankénti és tevékenységerkBantasban).

A telephelyen hulladékképdésre az allattartassal kapcsolatos hulladékokKezirek.
Az almos allattartas kevés hulladékot terdnééchnoldgia, a technoldgidban keletkez
hulladékok a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a ladlékjegyzeéksl 2. sz. melléklet szerint:

» Egyéb telepulési hulladék, ideértve a vegyes tédspliulladékot i 20 03 01),

» Hulladékka valt allati szévetd2 01 02),

« Allati Giriilék, vizelet és tragya (beleértve a sz@mett szalmat), elkilonitvergpptt és
nem a képxés helyén kezelt folyékony hulladék (higtragya)od 06)
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3.3.4. A hulladékok o¥jtési modjanak ismertetése.

A veszélyes hulladékokat erre a célra kijelolt zaiényzetben elkilonitetten fogjakiggni a
kis mennyiségre tekintettel munkahelyiigyhelyen.

A veszélyes hulladék gjtésére kialakitott munkahelyi @ggohelyen egy idben gyijthets
hulladékok maximalis mennyisége: 600 kg.

A gytjtéhelyek kialakitasa az egyes hulladéekgazdalkoddssiknények kialakitasanak és
Uzemeltetésének szabalyairdl sz0l6 246/2014. (IX.2Qorm. rendelet 13. §- &ban
foglaltaknak megfeléen fog torténni.

A veszélyes hulladékokat az arra a kornyezetvéddiaidosagtol engedéllyel rendelkez
kezebnek fogjak atadni 6 hénapos gyakorisaggal.

Az esetlegesen elhullottat allati tetemek az &j@seséglgyi szabalyok - a nem emberi
fogyasztasra szant allati erelenelléktermékekre vonatkozo allategészseglgyi yakba
megallapitasardl sz6l6 45/2012. (V.8.) VM renddélstaz 1069/2009/EK eurdpai parlamenti
€s tanacsi rendelet - szerint allati erédetelléktermékek, melyek zart fedett helyen a
hullatarol6 éplletben, specialis (gyedényzetben lesznek igive. Elszallitasukat illetve
artalmatlanitasukat széidés alapjan arra jogosult vallalkozas fogja végezni

3.3.5. A hulladékok telephelyen belil t6riénkezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvaldsito létesitmények és technologiak részleteertetése, beleértve azokiszaki és
kornyezetvédelmi jellendi.

A telephelyen keletkézhulladékokat a 3.3.3.1. pontban ismertetett magdijtik.

Allati tragya (k6d: 020106)

Az allati tragya nem tartozik a veszélyes hulladekézé. A tragya almozott korilmények
kozott keletkezik, a telepen kizardlag szalmat habmk alomanyagként. A bealmozas a
betelepités étt torténik, rdalmozas a termelési ciklus alatcsin

Az almozasra felhasznalt szalma mennyisége: 465 t

Az almozésra haszndlt szalma baldzott, zart, kamaltarolt, szaraz, nem penészedett,
fuzariummentes, almozasra idedlis.

A telephelyen évente varhatoan keletkkAagya mennyisége: 828 t

A tragya beltartalma:

1 t-ban Osszesen
Nitrogén: 16,3 kg 32877 kglév
P205: 15,4 kg 31062 kg/év
K20: 8,5 kg 17146 kg/év
CaCqQ: 24,0 kg 48408 kg/év
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A tragya elhelyezésére Biogaz-Alfa Kft. harsanyliepbelyére kerll elszallitasrd.(sz.
melléklej.

Allattarto épiiletek mosévize (kod: 020106)

A mosoviz nem tartozik a veszélyes hulladékok kozé.

Mosovizet a madarak kitelepitése utan, a szenv@gesban, a takaritdskor hasznalnak. A
mosoviz semminetnvegyszert nem tartalmaz. A tisztitas magasnyom@&ssdberendezéssel
(100 atm) torténik, igy kis vizmennyiséggel is tiékésen megtisztithaté a teljes épllet.

A mosoviz a padozatrél az éplletek hossztengeléiladakitott gyhjté-szallitd rendszerbe
kerdl.

A technoldgiai szennyviaz istallok takaritasabdl (mosasabdl) fog keletkeamely az
istallok mellett kialakitasra ker@ib db 20 nies zart aknéban kerdil jésre.

A szennyviz kiszéllitasa a szennyviztelepre fotgtimi.

Gyogyszerek felhasznalasabdél szarmazé hulladék (i&i203)

A gyogyszerek felhasznélasbol szarmazé hulladélek martoznak a veszélyes hulladékok
kozé. A keletke& hulladékok: a madarak gyogyszeres gyogyitasagbétek megékése
soran felhasznalt eszk6zok, igy gongyolegek, arékull injekciés 1k, egyéb
allategészségugyi anyagok.

A hulladékot a telephelyen a gydégyszertarolobafiamgag zacskéban, 60 l-estiamyag
kukaban taroljak, elszallitasukrdl az allatorvagakedik.

Human szennyviz (kéd: 180203)

A beruhazast kovéen az alkalmazottak létszama X0Iész. Egy § atlagos napi szocialis
vizigénye kb. 110 liter, igy a szocidlis vizfelha&las kb. 1100 1/nap mennyiségre téhet

A keletkezs kommunélis szennyvizaz épiilet melletti 10 fres szennyvizaknaban gtk
0ssze, ahonnan szikség szerint - oz alapjan- az Encsi Szennyviztisztitdo telepre
szallittatjak.

3.3.6. A telepheld kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti smertetése és
mennyisége. A hulladékot szallitd, atveszervezet azonositd adatai, a hulladékszallitas
folyamatanak (eszkdze, modija, Utvonala) ismertetése

A telephelyl a kommundlis hulladé€kot terv szerint a helyi kiidgaltato fogja elszallitani.

3.3.7. A hulladékgazdalkodasi terv, a keletfelaulladékok mennyiségének és kdrnyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedésekiesése.

A telephelyen keletkéz hulladékok &dzé pontokban bemutatott becsilt mennyisége és
0sszetétele nem indokolja hulladékgazdalkodasidk@szitését.
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3.3.8. Mas szervezétt atvett (import is) hulladékok midséqgi Osszetételének,
mennyiségének és szarmazasi helyének (atadé azwinesiatai), valamint kezelésének
ismertetése.

A telephelyen nem vesznek at hulladékot mas szettiez

3.3.9. A beqgyjtéssel atvett hulladékok mifségi Osszetételének, mennyiségének és
szarmazasi helyének (atadd azonositd adatai), valakezelésének ismertetése.

A telephelyen nem végeznek hulladék higwpst, és ebtl kovetkedleg hulladék kezelést
sem.

3.4. Talaj

3.4.1. A terulet-igénybevétel és a terlilethasznahk@nvaltozasanak adatai.

A baromfitelep Baktakék telepulésteszakra, a Forro-Baktakéki és Halmaj-Krasznokaiajd

Ut kereszteddésesl 1500 m-re létesdl.

A telephely korabban a helyi MgTSz szarvasmarha e&kapt Gzemelt, de a telephelyen az
allattenyésztést megszintettéktedephely éplleteinek jelefd hanyadat lebontottak/részben
ellopték.

A telephely kézvetlen szomszédsagaban egyéb altatedep, lakdépillet nem talalhato.

A telephely a Halmaj-Krasznokvajdai utrol részbesefaltozott, részben murvas atrol
megkozelithet.

A telephely a Hernad vizgjté 2.18. szakaszaban talalhatdé. A telephely voélgyéaen
Vasonca-patak folyik az Gt jobb oldalan. A telephelz bekdt Gt a patak 18+200
szelvényaéil kozelithe meg.

A telephely a Cserehati dombsagon, Cserehaton an¢aspatak bal oldalan, a Széaraz
volgyben helyezkedik el.

A BBC 2000 Kft. Baktakék 053 hrsz-U ingatlanon &= nagylétszamu allattarté telep
kialakitasat. Az ingatlan 4 ha 9522 m2 teriilekordbban szintén mégazdasagi
telephelyként rkddott. A korabbi telephely megmaradt Iétesitmémgki elbontasa,
terlletrendezés majd a tervezett telephely létésiyeinek felépitése utan 16118,65 m2
terllet lesz beépitve (32,54 %), 4550,73 m2 szitandkolatu Gt kerul kialakitasra, 28852,62
m2 zoldterilet (58,26 %) szintén kialakitasra kerul
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3.4.2. A talaj jellemzése a multifunkcionalis tuddnsagai alapjan, kulonos tekintettel a
valtozasokra (veqgyi anyagok, hulladékok stb.).

A tervezési terllet talajanak vizsgalata 2016. éavinegtortént.

Talajtani alapvizsgalatok 0-150 cm-ig :

Kémhatas (pH 5 vizsgélt talajréteg pH-ja lefelé haladva fokogatondvekszik 7,00F 7,42-re. A mélyebb

H20): rétegekben az altalaj mésztartalmanak névekedéaéidl~8,0-ra & de ennek semmiféle
hatasa nincs a beruhazasra, mivel az kizarélatpppzasndl is a 0-90 cm-es réteget érinti.

Kotottség: A vizsgalt réteg kotottsége 40-50 KA kozott valigaz atlagos kotottség 44,7 KA. A
kotottségi szam: kozépkotpaz épités és lizemeltetés soran talajcsere neméges. A tale
a kotottség alapjan kézepes viztartd és vizatéreszsapadékviz befogadasara alkalmas.

Osszes so6: A talaj sétartalma - a talaj jellegének megfédel - alacsony, 0,03- 0,04 % m/m, ami igen
kedve?, a talaj felfelé nem savanyodik, alapozasnal azilb beton alkalmazasa nem
indokolt.

Ca-tartalom: 200 cm-ig a talajban nincs mész, de ez a kivitalemém befolyasolja, mivel az alapozasnal
hasznalt beton alapwvign Ca- tartalmu.

Humusztartalom:

Az erdbtalajra jellemsen a feltalaj humusztartalma magas (3,36), mesiddbkozatosan
csokken. A magas humusz noveli a vizbefogadd kégessés minimalizalja a talajer6ziot.

A vizsgalati eredménylap 3-4 oldala tartalmazzizikai homok lefelé haladva 47,30 %-rol
Talajfizika: 35,91 %-ra csokken, ezzel egyitantalajréteg fizikai agyagtartalma 52,70 %-rol08%6-
ra. Gyakorlatilag a fes90 cm a beérkézcsapadékot befogadja, téarolja, parologtatja,
csapadék a talajvizbe nem jut. Ugyanakkor alutngj felfelé irdnyuld vizmozgastél sem
kell tartani
3.4.2. 1. sz. tablazat

3.4.3. A tevékenysédb szarmazd talajszennyezések és megsziintetési sadmtinek
bemutatasa.

A tervezett tevékenység részletes bemutatadsa ar?bgn talalhatd, a telepen kialakitdsra
kerlls vizhaldzat zart rendsZelesz a 3.2 pontban bemutatottak szerint. Talajsgaes
normal tzemmaédban nem varhato.

3.4.4. Prioritasi intézkedési tervek készitése.

A megvalositani kivant technoldgia alapjan nem sggks terv készitése.

3.4.5. Remediacios megoldasok bemutatasa.

Az egységes kdrnyezethasznalati engedély kiadddekdéven lefolytatott vizsgalat nem
allapitott meg talajszennyezést. A telephelyenragedély kiadasa ota nem folyt semmilyen
tevékenyseég.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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A telepités illetve Uzemeltetés soran talajterhglggennyezés) csak havariahelyzetben
kovetkezhet be. A 4. pont és alpontjai mutatjakabdalakulé vészhelyzetben koveténd
talajszennyezés csokkentését isefit) — eljarasokat.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand

70



Kornyezetvédelmi Felilvizsgalat Baktakék Barongfiel BBC. 2000. Kft.

3.5. Zaj és rezgés

A nagy létszamu allattartotelepetbb zajforrasai a kovetkeék:

o allatok,

o istallok,

» takarmany-dikészités és -kezelés,

o tragyakezeléssel 6sszefibgggunkak,

* egyéb tevékenységek (etetés, allatok oltasa, Altzdbés egyéb kezelések).

3.5.1. A tevékenység hatasteriletének meghatarozaga és rezgésvédelmi szempontbol,
feltiintetve és megnevezve a védé&nbjektumokat, védenthek kijelolt terileteket.

A tervezett baromfitelep Baktakék belteriilétéE-ra, kilterileten a Baktakék-Alségagy
kozo6tti 2624. szamu Ut mellett talalhato kb. 100em-

Eszaki, Nyugati és Keleti iranyban négazdasagi teriiletekkel, szantéféldekkel hataros. A
teleptlés és a telephely kozott bokros, cserjédleerhizodik. A terileten koradbban
szarvasmarhatarto telep tzemelt.

Baktakék nem rendelkezik teriletrendezési tervegiert az Ovezeti besorolast GiP-nek
vettem. A Baromfitelep kdrnyezetében nincsenek ikajisdtd telepek, tevékenységek. A
kozeli szanto-foldek meégazdasagi fivelésélbl szarmazd zajterhelés esetleges és
ideiglenes. Baktakék telephelyhez legkdzelebbi ttakerlletei az Arany Janos utcan
talalhatok. A Baromfitelep legktzelebbi épulétét legkdzelebbi lakohaz ~180 m tavolsagra.

3.5.2. A zajlrezgésforrasok leirasa, a ténylegeshdaksi helyzet meghatarozasa,
0sszehasonlitasa a hatarértékekkel.

A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyexbayairdl sz6lo6 284/2007. (X. 29.)

Kormanyrendelet 6. 8 (1) bekezdése szerint: , Aedétény zajvédelmi szempontl

hatastertletének/a kdrnyezeti zajforras hatastérig/hatara az a vonal, ahol a zajforrastol
szarmazé zajterhelés:

- 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarértékatattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

- egyenb a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisehfierhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

- egyenb a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhrelggobb, mint a hatarérték,

- zajtél nem védenilkornyezetben - gazdasagi tertletek kivételévelyeab a zaj
forrdsra vonatkozd, tUdétiertletre megallapitott zajterhelési hatarértékiegdpal: 45
dB, éjjel : 35 dB /,

- gazdasagi teriletek zajtol nem védénélszén nappal /6:00-22:00 / 55 dB, éjjel / 6:00-
22:00/45 dB
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Az lUzemi és szabadid létesitményekt szarmazé zaj terhelési hatarértékeit a zajtobnéd
terlleteken a kornyezeti zaj- és rezgésterheléardrdékek megallapitasarol a 27/2008. (XII.
3.) KWM-EUM egyittes rendelet 1. szamu melléklattalmazza.

Uzemi és szabadid létesitményeltt szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zaijtdl wékde
tertileteken

Hatarérték (LTH) az

Hatarérték (LTH) az LAM LAM megitélési

1 zajtol védend terilet megitélési szmtrfe (dB)appa szintre (dB) &jjel 22
06-22 ora .
06 ora
Udulsterilet, kilonleges teriletek kdzll az egészségigyi
2 N 45 35
terlletek

Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias)eépszed
3 |beépités), kuldnleges terliletek kdzil az oktatasi létesitmék 50 40
terulete, a temek, a zoldterllet

4 |Lakoterllet (nagyvarosias beépifesa vegyes terilet 55 45

5 |Gazdasagi terilet 60 50

3.5.2. 1. sz. tdblazat
A terjedési Ut soran bekdvetkiezaj szint csdkkenés meghatarozasa:

A hang terjedésének szamitasat az MSZ 15036:20@th(szszabvany éirasai alapjan
végeztem. Ezen szabvany a meghatarozott kornyesdtdtelek kozott, az észlelés helyén
keletke®d zajterhelésnek a kdrnyezeti zajforrdsok zajkibtiséadatai alapjan valé szamitasi
modszereit tartalmazza.

Az alkalmazott 6sszefliggesek:

Valamely hangforras altal egy tdvolsagban I&y pontban Iétrehozott hangnyomasszintet az
alabbi 6sszefliggés szerint szamitjuk:

L= (LutKi+Kp) - (KgtZK)

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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Ahol

Ly Hangteljesitményszint dB

K, Iranyitasi index, mely figyelembe veszi az egyegeelfforrasok dB
r

irAnyonkénti sajatos sugarzasi veszteségét

Iranyitasi tényed, mely a hangforras kdzelében d&visszaves fellleteket veszi
Ko figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében dB
megnovekedett lesugarzashoz vezetnek

Tavolsagtdl fligg tényed, mely egy akadalytalanul és minden irdnyban
Kg [gombszeiten terjed, pontszeiinek tekintett hangforrasbél kibocsatott hanghulla| dB
hangnyomasszint-cstkkenését hatarozza meg

Osszes hangnyomasszint-csokkenés széliranyl tegsdéen a veszteségmentes
hangterjedéssel szemben, az alabbi hatasok fighelestelével :
- Leved hangelnyal hatasa
2K - Talaj és a talajkozeli meteoroldgia viszonyok niiegtllapodas Novényze{ dB
csillapité hatasa
- Beépitettség miatti szintcsdkkenés
- Akadalyok hangarnyékol6 hatasa

3.5.2. 2. sz. tablazat

Az egyedi hangforras kozepést tavolsagra ésterhelési ponton a hangnyomasszintet
szélirAnyu terjedés eseté&nalabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Lt:Lw+Kir+Kn'Kd'KL'Km'Kn'KB'Ke

Ahol

Lw  Hangteljesitmény szint dB
Kir Iranyitasi index dB
Ka IrAnyitasi tényed dB
Kd Tavolsag tényey dB
Kl Leved elnyelés mértéke dB
Km Atalaj és az ifijaras csillapitd hatasa dB
Kn A nbévényzet hatasa dB
Kg A beépitettség hatdsa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

A Kd tavolsagtol fug§ tényesd értéke a gdémbhullam elméletdéladodik:

K=201g(g/s)+11

Ahol
st - a zajforras és a megitélési pont tavolsaga [m]
SO - referencia érték [1 m]

A talajviszonyok és a meteoroldgia csillapito hatég = 4,8-2*(h/s)*(17+300/¢)>0 dB

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand

73



Kornyezetvédelmi Felilvizsgalat Baktakék Barongfiel BBC. 2000. Kft.

hn, - a talaj szint feletti kozepes magassag

A szamitas soran ackoeiktatasi veszteséget, a lkved elnyeb hatasat, a Knoévényzet
hatasat, a Kbeépités hatasat "0” értékkel vettem figyelembe.

A hatasterllet szamitasa a neveléésichkban

Lakoterlilet vonatkozasaban

Nappali idsszakra (ly = 40 dB

Zaiforras: LWA Kir Kn Kd K| Km Kn KB Ke LTH St
: ' [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dBI] | [dB] | [dB] | [m]
Telephely 93 0 3 |51,1/028|421| 0 0 0 | 40 | 101

Ejjeli id6szakra (k= 30 dB

Zaiforras: I—WA Kir Kn Kd K| Km Kn KB Ke LTH St
) ' [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [aB] | [ABI] | [dB] | [dB] | [m]
Telephely 88 0 3 |540]035|433| 0 0 0 | 30 | 140

Mezigazdasadi terillet vonatkozasaban

Nappali idbszakra (ky = 45 dB)

Za'forréS' I-wA Kir Kn Kd K| Km Kn KB Ke LTH St
) ' [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m]
Telephely 93 0 3 |46,7]017|372| 0 0 0 | 45 | 61

Ejjeli idészakra (LTH= 35 dB'

Zaiforras: LWA Kir Kn Kd K| Km Kn KB Ke LTH St
: ' [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m]
Telephely 88 0 3 |49,1/021]395| 0 0 0 | 35 | 80

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/20X. 29.) Kormanyrendelet 6. § (1) a)
és d) pontjaban foglaltakat, a neveléstsihkban a telephely zajvédelmi szemponta
hatasterlletének hatara a telephely mértani kozé@pol szamitva a lakoterilet felé :

- nappall0l mre, éjjel140 mre helyezkedik el,

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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a medbgazdasagi terilet iranyaba :

- nappal6l mre, éjjel80 mre helyezkedik el,

A hatasterilet szamitasa a szallithgisdakban (nappal)

Lakoterllet vonatkozasaban (LTH = 40 dB):

Zaiforras: LWA Kir Kn Kd K| Km Kn KB Ke LTH St
: ' [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m]
Telephely 96 0 3 |538/039(438| 0 0 0 | 40 | 138

Mezigazdasagi terilet vonatkozasaban (LTH = 45

Zaiforras: I—WA Kir Kn Kd K| Km Kn KB Ke LTH St
) ' [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m]
Telephely 96 0 3 ]493|0,23|4,04| 0 0 0 | 45 | 82

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 28420X. 29.) Kormanyrendelet 6. § (1) a)
és d) pontjdban foglaltakat a szallitAsbsdakban a l|étesitmény zajvédelmi szempontu
hatastertletének hatara a telephely mértani kozé@pol szamitva
a lakoterilet felé :

- nappall38 mre helyezkedik el,
a medgazdasagi terilet iranyaba :

- nappald2 mre helyezkedik el,

A hatasterlleten beltl nem helyezkedik el védespulilet.

Kozvetett hatasterilet

Széllitasi tevekenység csak a nappalsihkban torténik. A szallitds minimélis darabszama
miatt, az utvonalakkal szomszédos, zajtol véddedileteken a tevékenység nem okoz 3 dB
mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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Hatésterllet a tevékenyséqg felhagyasa soran

A nemzetkdzi és hazai tapasztalatok alapjan &jgkrzett és megépitett intenziv allattartast
kiszolgal6 telepek min. 50 évigitkddo képesek. A hosszu élettartam elérését az alakddiakk
kell segiteni:

- ameghibasodasok azonnali elharitésa,
- évente - akar tdbbszor is - karbantartd kisjabtiktatasa,
- idészakonként - 3-5 évente - karbantartdé nagyjavieésriezése.

A tervezett tevékenység felhagyasa sordn ismétélbatési vagy épitési munkalatokra nem
kell szamitani, mert helyet adhat mas tulajdondal &oordinalt hasonlo allattenyésztési
tevékenységnek.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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3.6. Az &vilagra vonatkoz0 kdrnyezetterhelés és igénybevédehutatasa

A telephely orszagos jeldigedi védett vagy védelemre tervezett, illetve Naturd@0
terlletet nem érint, nem képezi részét az Orszagasletrendezési Terér sz6l6 2003. évi
XXVI. térvény Altal kihirdetett orszagos okologizalozat Gvezetének sem.

3.6.1. A teriilethasznalattal érintett életkzosdégrovény- és allattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kéreyeben & a tevékenységgel nem
érintett terliletekhez vald viszonyitasa.

A létesités - jelen esetben a baromfinéuélesitése - és az Uzemelédvidhgra gyakorolt
hatasai két részre bonthatdak: a teriletfoglal@tnglbhely-megs#inésre, illetve az épités és
az uzemelés soran fell@kornyesd élohelyekre kifejtett zavarasra.

Kdzvetlen hatasterlletnek az épitéssel érintdatvé ténylegesen beépiténdoldtertlet
tekinthe®. A beruhazas tervezett teriletéivaléstdl kivont tertlet, telephely, mely &lilag-
védelmi szempontbdl 6kologiai sivatagnak tekinihet

Fentiek alapjan a tényleges hatastertileten védgik fpusztulasa, illetve természetkdzel
allapotu ébhelyek megsimése kizarhato.

A beruhdzas kozvetett hatasterllete természetvédetempontbdl nehezen becsiithet
nagyban fligg a kivitelezésdgontjatol, tartamatoél, az alkalmazott épitési tethgiatol, az
épitési zajtdl, illetve az emberi jelenlét mértékét

A tervezett telephely kornyezetének vegetacidjghbdbddéan a tevékenység derban a
fészkeb madarfajokra gyakorolhat hatast. Tudvéle\nogy a madarak az utddnevelés
kuldnbo® szakaszaiban kilonb&mértékben toleraljak a zavarast, a legkritikusialbbzak a
tojasrakas étti, illetve a koltési idszak. Az @helyek mirbsége alapjan valésZisithed,
hogy zavarasra kulondsen érzékeny fajok nem fésekel tervezési terlleten illetve
kozvetlen kérnyéken.

A tervezési terlilet és kdzvetlen kdrnyéke kultgriankcidjat tekintve memazdasagi tgj. A
beruhazéas soran a t4jalkotd térildren mennyiségi valtozas kovetkezik be (a szaniteer
aranya csoOkken) illetve a tajrészlet kiegészul nghfjabb taj elemmel (telephely, épllet,
zoldfellletek) azonban az ilyen méniélés mirdsédi valtozas a tajrészlet egészének
tajkarakterét nem befolyasolja.

Tajvédelmi szempontbdl a beruhdzas tajképi hatdsai relevansak. A tervezési terllet a
lakott terlletekhez tajképvédelmi szempontbol néinkbzel helyezkedik el, és a lakott
terlletek febl leginkabb a természetes vegetacio (tobbnyirertksdas tertletek) takarjak ki.
A beruhazas hatdsa tajképvédelmi szempontbdl kadét mértékben érvényesil, és
megfeleb odafigyeléssel (égianyagok, szinek megfetel megvalasztasa és/vagy
takaronovenyzet létesitése) semlegesithet
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3.6.2. A tevékenység kovetkeztében taftémgénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa. A biolégiailag aktiv felilletek meghaozasa.

A klasszikus értelmében vettoBelyek megsimésével a beruhazas soran nem kell szamolni.
A beruhazas megvaldsulasa soran a bioldgiai aksiviérték névelése céljabol és esztétikali
célbdl is kialakitanak zoldfellleteket, amelyek agsdiné ,€lé6helynél” varhatdban nem
lesznek alacsonyabb természetesskg Okszell zoldfelllet-tervezéssel pedig létrehozhatd
olyan mesterséges komplexiétly, amely a kornyékendbrdulo, viszonylagos zavarés
allatfajok szamara a jelenleginél jobb, de legakibiem rosszabb feltételeket biztosit a
megtelepedésre.

A kozvetett hatasterlleten a létesités fazisabsts@mban az épitééb szarmazé zaj, por,
illetve a tevékenységgel jaro fokozott emberi j@&mMmozgas johet szoba, mint hatotérdyez

A beruhdzas hatasait a kivitelezés ideje is jékmrt befolyasolhatja, fészkelésibsdakon
kival peéldaul a potencialisan fész&emadarfajokra gyakorolt hatds nem értelmeizhet
Osszességében a kozvetett hatasteriletéorelilé vadon & allatfajok kozil a potencialisan
fészkeb madarfajok tekinthék hatasvisdlknek, azonban a rajuk gyakorolt hatas a létesités
fazisdban varhatéan semleges, vagy minimalis. Aemigtés idszakara telephely, illetve
spontan vagy telepitett zoldfellletek létestilnekétasitéssel egyiitt jar6 fokozott zavaras
megs#nik.

Javaslatok:

- A beruhazassal érintett teriilet és annak kornyezetmberi beavatkozasok hataséara
gyomosodasnak indulhat. A gyomok elleni védekez2ahapos tervezés €s szamos
szempont figyelembe vétele szilkséges. Lehet mddikay €s vegyszeresen
védekezni. A tertilet gyomviszonyait fel kell mérés, annak megfel&tn kell a
gyomirtast megtervezni

- A beruhdzassal jar6 épitési tevékenységeketdiduetészkelési idiszakon kivl
veégezzek, vagy még a fészkelésisdak ebtt kezdjék meg. Ez utdbbi esetben
elkertlhed, hogy a kdzvetett hatasterileten a fészkelédegsetegkezdett, zavarasra
erzékenyebb madarfajok koltése meghiasuljon.

- Az épités soran ugyelni kell arra, hogy a megniyftidtiarkok (pl.: alapzat) a lehket
legrévidebb ideig maradjanak nyitva, igy elkerlidhétogy azokba védett kétédk,
hallék hulljanak bele. Amennyiben ez mégiéferdulna, azokat a betemetés,
betonozas étt el kell tavolitani.

- Atelephelyen a burkolt tertiletek aranyéat szoriwékhed legkevesebbre,
torekedjenek minél nagyobb kiterjedéldfelliletek létrehozasara.

- Atelep korul alakitsanak ki legalabb 10 m szét@éspmszini takaro fasitast
(elssrendi fafajok, masodrendfafajok, cserjék). A takarofasitassal a beruhazas
tajképi hatasai semlegesithetek, tovabba a bidlégtavitas értek ndveléseével egyitt
szamos védett madarfaj részére biztosithatdé mégladts-, buvo- vagy taplalkozo
hely. A takar6 fasitas létrehozasa soran alkalnkeazajhonos fa-és cserjefajok
nemesitetlen valtozatait.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand

78



Kornyezetvédelmi Felilvizsgalat Baktakék Barongfiel BBC. 2000. Kft.

3.6.3 A tevékenyséqg karos hatasaira legérzékenyeblbengald indikator szervezetek
megjeldlése.

A telephely jelenlegi allapotdban nem lehetséges.

3.6.4. Az eddiqgi karosodas mértekének meghatarozasa

A tervezési terlilet korabban is gazdasagi terihdtkézarvasmarha telepként - tizemelt.
Mind a telepités (kivitelezés), mind az lUzemeltedéBaktakék 053 hrsz-U ingatlant fogja
érinteni, varhatdan més ingatlanokban, termésrgtkekben nem torténik karosodas.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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4. Rendkiviili események

4.1. A rendkivilli esemény, illetve Uizemzavar miattkornyezetbe kerilt vagy keidil
szennyed anyagok, valamint hulladékok mi#ségének és mennyiségének meghatarozasa
kornyezeti elemenként.

A telephelyen dolgozok évente munkatizt és kornyezetvédelmi oktatasban részesdl
melynek megtorténtét napléban rogzitik. Uj techgad elem bevezetésekor, illetve Gzemi
baleset, havariahelyzetet okozé meghibasodas &lbanitan soronkivili oktatast tartanak.

A BBC 2000 Kft. Baktakék 053 hrsz-u ingatlanon tett telephelyén a tartasi technologia
az aldbbiakkal jellemeztiet

A telepen alkalmazott itatdstechnolégia: tanyéras szopdkads. Automatizalt
szamitégép vezérlésendszer adagolja a sziikséges vizmennyiséged, Kipsopogés
normal tzemben elkerilhiet

» Etetéstechnoldgia: fémsilos tarolas, betarolaakermanykiosztas alsépalyas
csigasbehorddéval, onetetl (emelhet az allatdllomany méretéhez képest).

» A ccsirkeneveb istalloban Blégbefuvasos indirektifési technologiat alkalmaznak.

* Avilagitas fénycsoves lampatestekkel megoldottaatallomany fényszikségletét
illetve az elsotétitett tibzakokat automatika vezérli.

A telepen bellli figyéhalozat felépitése

Az egyes istallokban bekovetkekaresetek észlelése ansaakban dolgozok feladata, a
baromfi neveléshez beallitott paramétetektters értékek észlelését az automatikus rendszer
jelzi. Kareset kovetkeztében &orban folyadék (allategészsegugyi anyagokkal kevier
eteth és itatd berendezésekben taldlhatd folyadékok}iltker az istalldé padozatara. A
karmentesités szempontjabol kedyehogy az épiletek padozata szigetelt beton, s az
egyszerre kijuté anyagmennyiség max. 10 liter leAgelenléw dolgozéknak azonnal meg
kell kezdeni a karmentesitést, a folyadék feli@tasilletve a szennyédott alom
Osszegiijtését. A kareset felszamolasara — mivel annakmehe nem jelefis — a telep
dolgozagjan kivil mas egységet nem kell bevonniets kell tajékoztatni.

Az istallo épuleteken kivil torténik a kareseméakkor annakaz észlelése a itmzakban
dolgozdk, elésorban a gépjartivezet és rakoddgép feladata. A kareset kovetkeztébgn ola
vagy fagyallo folyadék folyhat ki a rakodogépéklkaz allomanyt vagy a baromfitapot szallitd
jarmiibsl pl.: hajténmii és hidraulika rendszer meghibasodéasa, helytelgragamozgatas,
baleset miatt. A jelenlévdolgozoknak azonnal meg kell kezdeni a karmeristsian kifolyt
folyadék felitatasat, felitaté anyag 0sszéjtgsét. A karesedt a telepvezéit kell értesiteni.

Az Uzemvezéit sajat hataskorén belll dont arrél, hogy felettesgesiti-e vagy sem.
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A riasztas és tajékoztatas modja

Az észleb dolgozd a vészhelyzet észlelését kéeat értesiti kdzvetlen felettesét és
haladéktalanul megkezdi a kéarelharitast. A felettea szikséges bevon tobb dolgozét és
értesiti a kornyezetvédelmi megbizottat.

A lokalizacio személyi és targyicdorras szukseglete

1.) Kisebb jeleritségi kareset kovetkezik be, ha viszonylag kis mermlylsgickazatos anyag
jut a kdrnyezetbe.

Ha viszonylag kisebb mennyide@00 kg alatti) folyadék folyik ki, ugy annaékalizalasara
1-2 ¥ dolgoz6 szikségeskik a terlleten tartozkodnak. A telephely épiete illetve
udvaran torténik a kareset, akkor az ott dolgozékasok feladata a lokalizalas.

Eszk6zok: db lapat, 1 db seprl zsak karmentesigranulatum, 2 db vastag falu, 0,028-m
es ntianyagzsak.

Szallitasi baleset soragfordulhat, sulyos balesetnél a teheraut6 tartailyalkadhat és tobb
m?® olaj elfolyasaval kell szamolniA lokalizalashoz 2fsziikséges.

Eszkozok:l db lapat, 1 db sefor 1 tekercs olajfelitatdé anyag, hurka 1 db 200 Fedeles
hordd, 4 zsék karmentesigranulatum, 1 db 1 fres niianyagzsék, tekercs piros szin
mianyag jel#szalag, 4 db jeliszalag tarto.

Felvonulasi és terélutvonalak

A felvonuldsi és terél Utvonalak a telephelyen belll a kdzlekedési utilahagyezik meg.
Az utak jol kiépitettek, burkoltak.

Lokalizaciés munkéak technoldgiai utasitasa

A lokalizaciot a folyadek kiomlése utan azonnal nketl kezdeni. Az épileten belll, vagy a
kozlekedési uton, ha kiomlik a szenn§eanyag, akkor az ott lévdolgozonak el kell érnie,
hogy tébb anyag ne juthasson ki. A masik dolgoitaté anyagot szor a kiomlétt anyagra.

A sérlilt tartalybdl valo kiszivattylzassal csokkaemelszivargo folyadék mennyiség és igy a
tovabbi szennyeélés veszélyes is.

A helyszinen &g irdnyitaseért feléls vezed meghatarozza a beavatkozasi pontot, utasitast ad
az egyes riveletek elvégzésére, a terilet lezarasarapggebdaggal tortéh megjeldléseére.
Kijeldli a tereb atvonalat, amelyre a helyszinen tartozkodé dolgdaiz il 6rt allit.

A lokalizacios anyagok tarolasi helye és hozzatéewege

Helyiség Lokalizacios anyag, eszkdz
Raktar 1 db lapat
1 db sepd

1 db vastag falt 1fres mianyagzsak

10 db 0,025 rhes vastag falu franyagzséak
10 db olajfelitaté lapka

1 zsék kadrmentesigranulatum

4.1.1. sz. tdblazat
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4.2. A megealzés és a kornyezetszennyezés elharitdsa érdeké&wmmdt intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa.

Szennyezések megekse:

- Az esetleges talajviz szennyezés nyomon kovetédekéven a telepen a kuat
vizminéségének vizsgalata évente tervezett.

- A tevekenység soran keletkezmelléktermékek szaksZerés a legkorszébb
technoldgiakkal kertilnek hasznositasra.

- A karbantartdsok soran keletkehulladékokat megfelél engedéllyel rendelkéz
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabdl.

- Aveszélyes hulladekok gpésére a telepen nem kerul sor.

- A tevékenység soran keletkezeszélyes hulladékok @yését, kezelését a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részktabalyairdl sz6l6 tdbbszor
modositott 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletbeneghatarozottak szerint kell
végezni.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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5. Osszefoglald értékelés, javaslatok

5.1. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, betua a kdrnyezeti kockazatot is.

5.1.1. A tevékenyséq kornyezeti lesengyakorolt hatasa

Epitési idiszak:

Az épités soran jellenddevedghasznalat:
- Munkagépek, mdémazdasagi jartvek kipufogd gazai
- Létesitéséhez sziikséges technoldgiai berendezé&gmkanyagok helyszinre
tortérs szallitasa

- Foldmozgatassal jaré kiporzas (arok asasa, tereferése)

Az épitési munkak terepalakitassal, alapozasi fald@kkal, szallitassal jarnak. Az
épi/segéd-anyagok kozuton érkeznek az épitkezési éemmegfelad szakaszolassal. A
munkakhoz szikséges anyagot géepkocsikkal kil- &erbketen szallitjak majd. A szallitd
gépkocsik max. 20 tonna teherbirdsuak lehetnelkzdhigisi utvonalon forgalomnévekedéssel
kell szamolni. Ez naponta legfeljebb 2 szallitasifimozgast jelent. A napi jartimozgas (1-

2 ki/bemenet) a munkaterileten naponta 10 percet iggnybe. A szallitas csak reggel 7 éra
- délutan 17 6ra kozotti ébzakban torténhet.

Véarhatéan a szalliths soran szilard légszenthikemponens (por) kerll a légkorbe. A szilard
komponens szallg, illetve Ulepgdulajdonsagat az anyag migége és az fjaras hatarozza
meg nagymeértékben. Széaraz 6sdakban nagyobb a porképles lehgisége. A
szallitéjarmivekre ezért esetenként sebességkorlatozast Kethielezzel is csokkentve a
porképzdés lehdiségét.

A tervezett munkélatok a levégninéségére nem hatnak szamotten, a kivitelezés soran
felléeps kornyezetszennyézhatasok idlegesek, idejik azonos a megvalositas idejével.

Uzemelési idszak:

A széliranyok gyakorisdga évszakonként jeleah valtozik, de az uralkodo széliranyok a
valtozasok ellenére is megtartjak vezetelyiiket. Altaldban marcius vége, aprilis a
legszelesebb ibzak. A leggyakrabbandaorduld szélsebesség a 3,4 m/s éves viszonylatban.
Ugyanez igaz az évszakonkénti szélsebességi adatdlazélsebességek gyakorisaganak kb.
80 %-a 1-5 m/s szélsebességi tartomanyba esik. ABseiO terjedésére, egyuttal a
légszennyeidk koncentraciojanak csokkenésére adott kornyezétzomyok mellett a
szélsebesség van a legjete@bb hatassal.

A vizsgalt tertlet Kklimatologiai adottsagait a szm@dos mexmazdasagi teriletek
meghatarozzdk. Mivel a kozeli geoldgiai ésivin képzsdmények nem korlatozzak,
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befolyasoljak a Iégmozgast, a terilet lejjegendszeresen frissil a Iégaramlatokkal. Ezaltal
kedve®d légmozgasoknak kdszonlieh a Iégszennyézanyagok tartds feldusulasara nem kell
szamitani.

A térség légszennyezettségét ipari Uzemek nemiZsfoljak. A térségben a ntegazdasagi
vallalkozasok, tevékenységek az elterjedtek. Aledetd, mivel nincs ipari létesitmény, a
kozlekedéstl szarmazo kibocsatas csak a helyi lakossag kodésddsl szarmazik, ami nem
szamotte®. A térség légszennyezettségéitesi idiszakban a haztartasokbdl szarmazé
kibocsatasok befolyasoljak.

A telephelyen a kornyezeti levedelhasznalasa illetve szennyezése az alabbi t&myino
elemeknél kovetkezik be:

Technolégiai folyamat | Szennyezést kivalto| Légszennyei tipusa Szennyesanyag
tevékenység, folyamat

gaznend légszennyez

Allatallomany be és Kozlekedés/robbanémotoras anyagok,

kitelepitése gépjarntivek kipufogégazai, vonaliorras

szilard légszennyéz
anyagok

] Allatok anyagcsere
Allatalloméany nevelése | folyamatai, az 4llatok fellleti forras
testének kiparolgasa

gazneni légszennyez
anyagok,

gazneni légszennyez
Silék feltoltése, elhullott anyagok,
allatok elszallitasa,

szennyviz elszallitasa

Kozlekedés/robbanémotoras

gépjarnivek kipufog6gazai, vonalforras

szilard légszennyéz
anyagok

5.1.1. 1. tablazat
A kornyezeti leve§ minéségének tartds és hatékony megévasa és javitasamberi
egeszség vedelme és a kdrnyezet allapotanakraésgp érdekében a levegedelméél szold
306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet rendelkezéskintendk iranyaddnak.

Szag (Bz) terhelés meghatarozasa

Az Adllattarté telepek diffiz légszennyezanyag kibocsatasaval kapcsolatban altalanos
vélemény, hogy 6sszességeében takibocsatasnak tulajdonitanak nagyobb jdéis@get,
hiszen 6sszességében zavar6 hatast ez jelentlaftardhs soranitzt okozo dsszeték kozul
leginkabb ammonia, illetve a metan a legfontosabymgok. A targyi allattartd telephez
hasonl6 létesitményekben keletkegzennyeGanyag emissziok mérése nagy nehézségbe
Utkozik, miutan ezek diffuz termésiek, ezért meghatarozasuk modellek segitségével,
rendszerint tapasztalati adatokon alapulé becsjés torténik.

A biizkibocsatas kornyezeti levélgen tortéd terjedését és ezdltal a hatasterlletet
Hatastavolsag 8.0.0.4 programmal hatarozom meg.

A szagvédelmi hatasterilet meghatarozasa sorarvel raire vonatkozé hazai jogszabalyi
iranymutatds nem all rendelkezésre — a kovétkezempontokat vettik figyelembe. A
kornyezetszennyezés integralt meégékere és csokkentésére vonatkozé iranymutato
dokumentumok soraban hozzaférthat ,Integrated Pollution Prevention and Contr&iRC).
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DRAFT, Horizontal Guidance for Odour. Part 1 - Regon and Permitting” c. dokumentum
(Commissioning Organisation Environment Agency, Rause Waterside Drive, Aztec West
Almondsbury, Bristol BS32 4UD, First published 2DOEzen tervezet 6. mellékletében a
szagforrasok kornyezetében kialakul6 zavaré szagbhtelkerilésére a szag terjedésmodell
eredményeinek értékeléséhez a koveikexpozicios hatarértékeket javasolja figyelembe
venni.

Az elvégzett vizsgalataink soran a szagvédelmidtatdlet nagysaganak meghatarozasakor a
fenti javasolt 3 SZE/thexpoziciés hatarértéket (intenziv allattartas)ikefigyelembe, a
kordbban leirtaknak megfeteln a terjedési modellezést a jogszabalybirésoknak
megfeleben a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kétleez terjedési viszonyok
figyelembe vételével végeztik el.

A vizsgalt technolégia esetén a korabbiakban leid megfeleglen a javasolt szag
expoziciés hatarérték 3 SZEImEnnek megfelélen a terjedésvizsgélat soran azt a
szagkibocsato forrasoktol valo tavolsagot (szagwéideatastavolsag) hataroztuk meg, ahol a
szagkoncentracio a 3 SZE/#rték ala csokken.

Lathato, hogy a bemutatott kibocsatasi és kettlaz terjedési jellenmiket figyelembe véve a
vizsgalt szagforrasoktdl szélirdnyban tavolodva Ib8terre cstkken a szagkoncentracio
értéke az intenziv allattartasra megadott 3 SZEkpozicids hatarérték ala.

A kibocsaté forras lakéterlilethez legkdzeleblé gsntjatdl szamitval58 méteren belil
teljesul a feltétel, ennek megfdleh megallapithatd, hogy a szagvédelmi hatasternikgil
nincs védend éplilet.

A tervezett baromfitelep kornyezeti levieg gyakorolt hatdsa semleges.

5.1.2. A tevékenyséq felszini és felszin alatekie gyakorolt hatdsa

A tervezési terlilet Baktakék 053 hsz, a legkozeléblszini vizfolyas a Vasonca - patak,
mely a telepil nyugatra, mintegy 180 m-re folyik.

A tervezett nagylétszamu allattartas technoldgid mndszeinek tekinthed, normal tzem
esetén sem felszini- sem felszin alatti vizkéselatim bocsat ki szennyeanyagokat.

A telephely vizellatasa fart kutbdl @gezetéken keresztil lesz biztositva.

A tervezett allattartd telep varhato6 éves vizfethatisa :

Felhasznalas médja Felhasznalt mennyiség

A broiler felneveléséhez sziikséges .

ivEviz: 11258 ml/broiler
Eves vizszilkséglet allattartashoz 16 678m
Szocialis épilet vizsziikséglete: 400ém
Tiziviz tarozo: 160 ni/év
Tisztitas vizsziikséglete: 3007év
Egyéb vizsziikséglet: 2 000’ kv
Osszesen : 19 533 mi/év

5.1.2. 1. tAblazat
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A telephely tervezett vizilétesitményei :

- Kt (csskat), és vizvezeték haldzat

- Kommunalis szennyvizakna (10°m

- Allatarté épuiletek szennyvizaknaja (26, i db)
- Tlziviz tarol6 (110 M)

- Telep csapadékviz halozat (szikkasztdéarok)

A nevebéplletek takaritasabdl keletkerechnoldgiai, valamint a kommunalis szennyvizet
zart, vizzaroan szigetelt aknakbariijgi, és engedéllyel rendelkézszennyviztisztitd telepre
szallittatjak.

A baromfitelepen belll a szennyvizek szikkasztasm ntervezett, kizardlag a tiszta
csapadekvizek szikkadnak el. A talaj sem az almmgyéval, sem az esetlegesen tragyaval
szennyezett csapadékvizzel nem érintkezhet.

A BBC 2000. Kft altal Baktakék 053 hrsz-u ingatlano tervezett nagylétszamu allattarto

telep normél mikodése soran sem a felszini-, sem a felszin alatitzekbe nem juttat

szennye# anyagokat, megvaldsulasa esetén ezekre a kornyezetemekre semleges
hatést gyakorol.

5.1.3. Hulladékgazdalkodas

A bontas és épités szakaszaban:

A bontasi és tereprendezési, valamint az épitékieszban az alabbi hulladéktipusokkal lehet
szamolni:

Hulladék megnevezése Az?(gc(;sité Becsult(lg ()annyiség
beton 170101 1500 -2 500
fa 17 0201 300 - 400
vas és acél 17 04 05 1000 -2 000
fold és kovek, amelyek kilonbéznek a 17 05 03-tpl 7 0% 04 20 000 — 30 000
e g b e o apon * 170904 | 50007000

5.1.3. 1. sz. tablazat

A bontéas és épités soran hulladékok keletkezésékalmazando kivitelezési technoldgiaktol
flggden a teljes beruhazaspgkzakban, a munkak ttemezésének medketevarhatok.

Az Uzemelés szakaszaban:

A telephely lGzemelése soran veszélyes és nem yeszélulladékok keletkezésével is
szamolni kell. A tevékenység soran keletkeeszeélyes hulladékokat erre a célra kijelolt, zart
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edényzetben, elkllonitetten fogjak tgeni. Elszallitasukrdl arra jogosult szolgaltatd
gondoskodik.

A tevékenység soran keletketelepullési szilard hulladékok gjyese és szallitasig tortén
tarolasa az erre a célra rendszeresitett hullad@kggdényekben fog térténni.

A telephelyen évente varhat6an keletkegeszélyes hulladékok becsilt mennyisége:

. . a Azonosito Becsllt éves

Veszélyes hulladékok megnevezése . -
kod mennyiség (kg)

fénycsovek és egyéb higanytartalma hulladékok 20101 30
veszeélyes anyagokat maradekk/er)t tartalrpazo vagy 15 01 10* 150
azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok
egyéb hulladék, amelynek @jyése és artalmatlanitasa
specidlis kovetelményekhez kotott a bedsek elkeriilése 18 01 03* 15
érdekében

5.1.3. 2. sz. tablazat
Az elhullott allati tetemek — az A&llategészsegugyabalyok szerint — allati eredet
mellékterméknek midsllnek, melyek zart, fedett helyen, a hullatarghdlétben zart fedett
helyen, specialis gytéedényben kertlnek gjtésre.

A telepen tragyatarol6 nem kerilt kiépitésre. Tedgsolas még ideiglenesen sem lesz. A
ciklus végén az almos tragya a Biogaz-Alfa Kft.ddayi telephelyére keril elszallitasra.

A telepen keletkezalmos tragya és az elhullott allati tetem beosigts mennyisége:

Becsiilt éves mennyiség (t)
allati hulla 30
almos tragya 828

5.1.3. 3. sz. tablazat

A tervezett Allattartdé telep mikddése sordn legnagyobb mennyiségben keletkez
hulladékok nem veszélyes hulladékok. Ezeknek a hatiékoknak a hasznositasa jelenleg
rendelkezésre allo technoldgiakkal megoldhat6 (altafehérje feldolgozé, biogaz tzem).
A tervezett telep hulladékok szempontjabdl nem teréli jelentésen a kérnyezetet.
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5.1.4. Talajterhelés

A bontas és épités szakaszaban:

Az épitési munkalatok soran a felszin alatti vieekitletve a foldtani kézegre gyakorolt
koérnyezeti hatdsok a bontas, az esetleges teregmésda megepiilétesitmények kialakitasa,
illetve a kivitelezés soran alkalmazott munkagépedmelése esetén jelentkezhetnek.

A telepités normal kortlmények és az alkalmazoptegéendszeres karbantartasa a foldtani
kbzeget nem szennyezi.

Az Uizemelés szakaszaban:

A telephely vizellatasa furt kutbol @gezetéken keresztil lesz biztositva. A baromfitetep
belll a szennyvizek szikkasztasa nem tervezetérdiag a tiszta csapadékvizek szikkadnak
el. A talaj sem az almos tragyaval, sem az esettgggagyaval szennyezett csapadékvizzel
nem érintkezhet. A neu@plletek takaritasabol keletkeztechnoldgiai, valamint a
kommunalis szennyvizet zart, vizzaréan szigetailihan gyijtik, és engedéllyel rendelkéz
szennyviztisztito telepre szallittatjak.

A Baktakék 053 hrsz-on tervezett telephely a telefds illetve a mikddtetés soran normal
uzemmaddban nem bocséat ki szennyézanyagot a talajba. Ebben a tekintetben semleges
hatasu.

5.1.5. Zaj és rezgés

A nagy létszamu allattartotelepetbb zajforrasai a kovetkeék:

o allatok,

» istallok,

» takarmany-dikészités és -kezelés,

o tragyakezeléssel 6sszefibggmunkak,

* egyéb tevékenységek (etetés, allatok oltasa, Altzdbés egyéb kezelések).

A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyesbayairdl szo6lo 284/2007. (X. 29.)

Kormanyrendelet 6. 8§ (1) bekezdése szerint: , Aedétmény zajvédelmi szempontl

hatastertletének/a kdrnyezeti zajforras hatastérigé/hatara az a vonal, ahol a zajforrastol
szarmazé zajterhelés:

- 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarértékatattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

- egyenb a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebfierhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

- egyenb a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhrelggobb, mint a hatarérték,
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- zajtél nem védenilkornyezetben - gazdasagi tertletek kivételévelyeal a zaj
forrasra vonatkozo, Udétiertletre megallapitott zajterhelési hatarértékiagdpal: 45
dB, éjjel : 35 dB /,

- gazdasagi teriletek zajtol nem vedénélszén nappal /6:00-22:00 / 55 dB, éjjel / 6:00-
22:00/45 dB

Az lUzemi és szabadid létesitményekt szarmazé zaj terhelési hatarértékeit a zajtobnéd
terlleteken a kornyezeti zaj- és rezgésterheléardérdékek megallapitasarol a 27/2008. (XII.
3.) KWM-EUM egyittes rendelet 1. szamu melléklattalmazza.

Uzemi és szabadid létesitményelit szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zaijtdl wékde
tertileteken

Hatarérték (LTH) az LAM LAM megitélési

Hatarérték (LTH) az

1 zajtol védend terulet megitelési szintre (dB)appal szintre (dB) éjjel 22
06-22 ora .
06 ora
5 Udulsterilet, kilonleges terilletek kdzill az egészségigyi 45 35

teriletek

Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias)eépszed
3 |beépités), kuldnleges terliletek kdzil az oktatasi létesitpmék 50 40
terulete, a temedk, a zoldterllet

4 |Lakoterllet (nagyvarosias beépifes vegyes terilet 55 45

5 |Gazdasagi teriilet 60 50

5.1.5. 1. sz. tablazat

A hatasterllet szamitasa a neveléégsihkban :

A nevelési idszakban a telephely zajvédelmi szempontu hatastéridk hatara a telephely
mértani kdzéppontjatol szamitva a lakoterulet felé

- nappall0l mre, éjjel140 mre helyezkedik el,
a medgazdasagi terilet iranyaba :

- nappal6l mre, éjjel80 mre helyezkedik el,

A hatasterllet szamitasa a szallitagigdakban :

A szallitasi idszakban a létesitmény zajvédelmi szempontu haiéstienek hatara a
telephely mértani kozéppontjatél szamitva

a lakétertlet felé :

- nappall38 mre helyezkedik el,

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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a medbgazdasagi terilet iranyaba :
- nappald2 mre helyezkedik el,
A hatasterileten belll nem helyezkedik el védeipulilet.

A BBC 2000 Kft. Baktakéken megvaldsitani terveze#tgylétszamua allattarté telepének
kornyezeti zaj tekintetében a szamitasok alapjamieges hatasa lesz.

5.1.6. Az évilagra vonatkoz6 kornyezetterhelés és igénybevstaehutatasa

A telephely orszagos jeldigedi védett vagy védelemre tervezett, illetve Naturd@0
terlletet nem érint, nem képezi részét az Orszagasletrendezési Terér sz6l6 2003. évi
XXVI. térvény Altal kihirdetett orszagos okologizalozat Gvezetének sem.

6. Mellékletek

Meghatalmazas, Jogosultsag igazolasa
Nyilatkozat kérelme& személyében tortérvaltozas
Epitési engedély iranti kérelem

Helyszinrajzok

Nyilatkozat istallotragya befogadasardl

Leved tisztasagvédelmi hatastertlet

Eljarasi dij atutalasanak igazolasa

NogokrwhE

Miskolc, 2021.02.12.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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Meghatalmazas

Mokrai Mihaly maganszemély (3530 Miskolc, Munkacsy M. ut 1. 2/4.,) Baktakek 053 hrsz-t
telephelyen tervezett nagylétszamn allattartasi (baromfitartas) tevékenység Komyezetvédelmi
Feliilvizsgalati dokumentacié Osszeallitasaval és beterjesztésével Krusniczky Lorandot (3531
Miskolc Tétra u. 31) bizza meg.

Krusniczky Lérand az illetékes kornyezetvédelmi hatosagnal a kormyezeti engedély ligyében
az engedélyes nevében eljarhat.

Miskolc, 2021. 01. 26.



il Iﬂugml Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
A
—r ' Telefon: (46) 505-483  Fax: (46) 505-484
I - i Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lujos u. 11.
"H'" ﬁ"ﬁl Honlap: hittp:/Hwww.bomek.hn
Ugyszam: 05-186/2018 Kelt: 2018. janius 1.

Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Krusniczky Lérand

Lakeim: 3531 Miskolc Tatra utca 31,
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1082

Vegzettségek:
kornyezetvédelmi mérnok (szama: 2252/2000, kelte: 2000/07/04)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2023.06.01-ig tarté tovabbképzési
iddszakban a kérelmezonek a névjegyzékben a kivetkez6 jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegdtisztasig-védelem szakérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel osszefiiged szakmagyakorldsi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a €és az dltalinos
kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérndki Kamara altal vezetett mérndk kamarai
névjegyzeki nyilvantartasban rendelkezésre allo adatokbdl, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki,

5 .

o ‘
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Q Lr] ....... m..: ...... ’......-....’ ......
‘* ichnyoczki Nandor
% titkar
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1. Krusniczky Lorand
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NYILATKOZAT

Alulirottak Mokrai Mihaly maganszemély (3530 Miskolc, Munkacsy M. ut 1.
2/4.) valamint dr. Mokrai Mihaly a BBC 2000 Baromfitenyészté Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag (3300 Eger, Matyas kirdly u. 56.) lgyvezetod
megallapodnak, illetve nyilatkozatot tesznek az alabbiakrol:

- Mokrai Mihaly maganszemély (engedélyes) atadja a Baktakék 053 hrsz.-0
ingatlanon tervezett nagylétszamu baromfitartasi tevékenységre tervezett
telephely lizemeltetésének jogat a BBC 2000 Kft.-nek.

A BBC 2000 Kft. képviselgje kijelenti, hogy a tervezett telephely BO-
08/KT/535-4/2017. ligyiratszamu hatarozatat (egységes
kornyezethasznalati engedély) megismerte, az abban foglaltakat magara
nézve kotelezonek tekinti.

A BBC 2000 Kft. képviseldje kijelenti, hogy hatdlyos kdrnyezetvédelmi
engedélytdl eltérni csak a teriiletileg illetékes kdrnyezetvédelmi hatdsag
jogerds jovahagyo hatdrozata alapjan fog.

Felek nyilatkozatukat alairasukkal hitelesitik.

Miskolc 2021.02.12. o B8
3
4:0 E&'J:A, Op
sy, Mty KR
//% 02009 g
. N f Y :’1 \
Sk ey 7/ //jﬁ;m
Mokrai Mihaly /" df. Mokr4i Mihaly
maganszemeély ligyvezetod

BBC 2000

Melléklet: BBC 2000 Kft. cégkivonat
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ETDR azonosité: 202100008034

Iratazonosito: IR-000050192/2021

UGYFELI BEADVANY KIVONATA

ETDR azonosité: 202100008034
Iratazonositd: IR-000050192/2021

Eljarast indité kérelem

1. A benyujté (rogzité) személy adatai:

Név: dr. Mokrai Mihaly

2. Kérelmezok:

BBC 2000 Kft., 3300 Eger, Matyas kiraly Gt 56.

3.a Az épitési tevékenységgel érintett telek cime, helyrajzi szama:

3836 Baktakék hrsz.: 053

3.b Kérelem leirasa, kelte:

A kérelmezett eljaras tipusa: Epitési engedélyezési eljaras

A beadvany targya: Epitési engedélyezési eljaras - Baktakék
Jelen kivonat datuma: 2021.02.02.

Indoklas: -

3.c Kérelem cimzettje:
Borsod-Abauj-Zemplén  Megyei Kormanyhivatal —Epitésiigyi és f)rtikségvédelmi

Féosztaly (épitésiigy, épitésfeliigyelet) (szakteriilet: Epitésiigy (ltaldnos épitmények))
/ Cim: 3525 Miskolc, Rékéczi Ferenc utca 11. / Telefonszam:

4. Kérelem rovid leirasa:



Tiz istallés baromfitelep kialakitdsa

5.a Mellékletek:

ETDR azonosito: 202100008034

Iratazonosito: IR-000050192/2021

Fajlnév

Meéret (Byte)

Feltoltés ideje

Egyeztetésjegyz6konyv TIGAZ-D
SO f.pdf

394 034

2021.02.02. 13:15:11

Bakatakék baromfinevel8 telep
épitményérték szamitas. pdf

341 992

2021.02.02. 13:07:56

Baktakék baraomfinevelé telep
elektromos engedélyezési doku
mentacié.pdf

580 327

2021.02.02. 13:08:02

Baktakék baromfinevelStelep e
gyeztetési iratok.pdf

120 107

2021.02.02. 13:08:15

Baktakék baromfinevelGtelep é
pitész mileirds.pdf

406 548

2021.02.02. 13:08:27

Baktakék baromfinevelGtelep é
pliletgépészengedélyezési terv
dokumentacié f.pdf

2741439

2021.02.02. 13:12:38

Baktakék baromfinevel§telep k
ozlekedési leirds.pdf

320 013

2021.02.02. 13:13:13

Baktakék baromfinevel&telep 6
sszefoglald engedélyezési.pdf

390 675

2021.02.02. 13:13:18

Baktakék baromfinevel& telep t
artastechnoldgiai leirds.pdf

423 659

2021.02.02. 13:13:23

E-7 Homlokzatok.pdf

1971194

2021.02.02. 13:13:34

Egyeztetés jegyz6konyv EMASZ
Halozati Kft..pdf

380 871

2021.02.02. 13:13:35

Korabbi épitési engedély Baktak
ek_hrsz._053_jogeros_ep._eng(
masolat).pdf

6 980 290

2021.02.02. 13:13:41

Baktakék baromfinevel§ telep t
lizvédelmi miiszaki leirds.pdf

277 452

2021.02.02. 13:13:43

Baktakék baromfitelep engedély
ezésitervtervezdi nyilatkozat.p
df

356 479

2021.02.02. 13:13:43

Baktakék Egységes kornyezetha
sznalati engedély.pdf

6 807 985

2021.02.02. 13:13:49

E-6 Metszetek.pdf

872 453

2021.02.02. 13:13:50




ETDR azonosité: 202100008034

Iratazonosito: IR-000050192/2021

Fajlnév Méret (Byte) Feltdltés ideje
FRkRERNAENEmNszlitol | & oo oo, 2021.02.02. 13:13:55
umentacioé.pdf

E-5 Istall6 alaprajz 5..pdf 942 956 2021.02.02. 13:13:57
Baktatkék baromfinevelGtelept

artoszerkezeti miiszakileirds.pd | 333 799 2021.02.02. 13:13:57
f

Ceyeztetcshelyszinrajz NGAZ-D | oo ice 2021.02.02. 13:13:58
SO.pdf

E-O Helyszinrajz.pdf 851 283 2021.02.02. 13:13:58
E-11stdll6 alaprajz 1..pdf 1048 036 2021.02.02. 13:13:59
E-3 Istdllo alaprajz 3..pdf 1002 115 2021.02.02. 13:14:00
E-4 Istall6 alaprajz 4..pdf 999 707 2021.02.02. 13:14:01
E-2 Istall6 alaprajz 2..pdf 1 000 066 2021.02.02. 13:14:02
SEKISERC DrSmiInEeltteley | oo g5 2021.02.02. 13:14:03
épitési hulladek tervliap.pdf

Baktakék Napellem Miiszaki leir 1477 041 2021.02.02. 13:14:04
ds.pdf

Egyf;tdeftes‘egymkon‘” TIGAZD | 334 034 2021.02.02. 13:14:48

Személyesen és postai (iton benydijtott papir alapi kérelem esetén:

Az elektronikus adathordozén érkezett dokumentumokrdl és/vagy papir alapl irat(ok)rél a fenti
tablazatban felsorolt hiteles masolat(ok) késziilt(ek), és a kérelem mellékleteként benydjtasra keriilt(ek).

kelt:

tigyfelszolgalati munkatérs alairasa

Személyesen benyujtott papir alapii kérelem esetén:

kelt:

benydjté alairasa



Kornyezetvédelmi Felllvizsgalat Baktakék Baronefiel BBC. 2000. Kift.

4. sz. melléklet

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand

95



340000

339000 000000

79700|0 000000
1HEsEpR o AT || F { L Topografiai térképrészlet
a{i’,ﬁ; ) " 1§ & 4 | ;| Baktakék 053 hrsz tervezett baromfitelep |
\E- | )} 1/ Ayt 14 M=1:10000 -
"'I\:ﬁ‘ VEIFR ‘,’;.!"‘ . — _—
M RO R E
‘ﬁ' "Ii_l ey .
’l';‘“l AR N
- . * » e
!' :

™

L -\1"“‘
3 \ \%
= 1
=
8
o \
o
=]
©
]
)

21y

\ 'II'I

s

"
a I&s - % 'I, a -
\ ".l Ntnﬂl'-[.'{_dd
[} 1

LI)'l ; ‘ | s‘)..r_»'g.b-r ..;/

Ye=r
1
&'y
|

/ a -‘J;r_/;f 7 R
YR A
A7

340000 "

339000 000000

338000 000000



79700?

340000

339000

338000

04019

040/7

040/6

040/5

040/4

040/3

040/2

04

34/12

034/10
042/4

0B4/9

042/1
43

046

047/5

026/10

026/9

6/7

026/6
026/5

026/4

026/.
026/2

026/1

040/1

41

047/2

164/1

46.

164/4

165

191
189| 18

166

o

055/3

055/2

055/

18519

Ingatlan nyilvantartési térképrészlet
Baktakék 053 hrsz tervezett baromfitelep

56 057/5
05Y/3
05
059/3
54 Baktakék tervezett baromfitelep
A
065/1
05
053
1 3 3
+ 064
1
079
1
$ 399
6
075/8 075
1 9
3
0
4
16 075/10
6
p D)
/ 7
4
/2
2\ Nar1
075/11
o73/1
071
073/
0
073/10 :
7
- 75/2
120 )
2
073/16
801
07, 3 8
80
073/8 29
073/14 877
% 65
88
%
0

|
797000

340000

339000

338000



 BAKTAKEK kozsey
kilteriijef:

796927.37|339254.98| 139
a 053 helyrajzi szamu foldrészletre tervezett baromfitartd telep épiilet 796937.27 | 339256.40| 140
- sarokpontjairél i ot 796937.98 | 339251.45| 141
Méretarny= 1:2000 y 796928.08 339250.03| 142
796911.71|339238.22| 143
2+~ | 797018.65 | 339254.46 | 144
: A= 797020.71{339240.87| 145
| o 796913.77|339224.64| 146 | ° :
lo B e | 796922.50339223.06| 147 | 79694874
e o ow o S . 1061 Naghei i 796926.45|339223.66| 148 | 79694479 ] ,
l e o 131 Bl zea it 796927.08|339219.51| 149 79693698 | 339071.84]
: ‘1,19‘"“ o2 G . 796923.13 | 339218.91 150 f797o43.9z;l{ 339088.07 .
(5| 4 ,:,‘10413?103 796915.32|339214.46| 151 | 79704598 {#339074.49 |
o ‘ 797022.26|339230.69| 152 | 796939.04 |#339058.26 |
797024.32|339217.11| 153 | 796940.59 |#339048.07
796917.38339200.88 | 154 | 1797047.53|11339064.30|
796918.93|339190.69 | 155 | (797049.59|1339050.72 |
797025.87|339206.92| 156 | 796942.65|41339034.49
797027.93|339193.34| 157 | 796951.38|#339032.90
796920.99|339177.11| 158 | 796955.33|1339033.50
1796929.72|339175.52| 159 | 796955.96 |1339029.35
796933.67339176.12| 160 | 796952.01| 339028.75
796934.30|339171.97| 161 | 796944.20|1339024.30
796930.35|339171.37| 162 | 797051.14|1339040.53 |
796922.54|339166.92| 163 | 797053.20| 339026.95|
: 126 | 797029.48|339183.15| 164 | 796946.26| 339010.72|
i o 127 |797031.54|339169.57| 165 | 796949.57| 339011.12|
: i 128 | 796924.60|339153.34| 166 | 796950.38| 339003.86
. 129 |796926.15|339143.15| 167 | 796964.39| 339005.99
130 |797033.09|339159.38| 168 | 796965.16| 339000.89|
131 |797035.15|339145.80| 169 | 796946.48| 338998.06
e e . 132 |796928.21|339129.57| 170 | 796944.60| 339010.47
- e 1§§~§;§&/"f’m‘ 7 133 |796936.94|339127.98| 171 | 797069.22| 339189.38
: : : 134 |796940.89|339128.58| 171 | 797069.18| 339189.64
; ' Ay L ’ : g S G 135 |796941.52|339124.43| 172 | 797089.94| 339192.79
’ : 136 | 796937.57|339123.83| 173 | 797093.09| 339172.03 -
137 |796929.76|339119.38| 174 | 797072.33| 339168.88
797036.70 | 339135.61 i
A kitiizésnél hasznélt geodéziai miszer tipusa;
- 08
N (£ Ay " Téth Daniei Lovents
porcon SlSS Mobi 1330y (ogia 4 Vi1, felr%crlges’trzeé;gg Famers
e eamicizeaaos R L S 21202000




BAKTAKEK k6zség

GEOTOP Bt
MISKOLC Vologda it 4. kiiltertilet

A munkat végzd neve, cime

Munkaszam:325-026/2015
053
(4 ha 9522 m2)

major

ATNEZETI VAZLAT

a 0583 helyrajzi szamu féldrészletre tervezett baromfitarto telep
geometriai kézéppontja és a meglévd lakéhazaktél mért tavolsagairdl
Méretarany= 1:2000

:5 98-233-2508

--- Térképi llapot,méret
-~ Helyszini allapot, méret, pontszam

901 Birtokhatar, alappont szama

1001 Meghatérozott alappont,
kitGzési méret

Keészitette: Miskolcon, 2016. julius 4. napjan

/%/

S Tt Daniel Levente

e . . CGEOTOE foldrendezé mémak
Seon N 'O €S Ingattanre e« o felmérést végzé foldméré
9L Miskole, Vnogaa () 4 20 37 Ing.rend.min.sz.: 2120/2009
Mobil: (+36) (oo 2 U 4. IV/4 1 o 2
AdS i ) (20) 962-141¢ Magyar Mérnéki Kamara: 8
SEEM: 21222308 1.0 GD-T: 05-1545

%




Kornyezetvédelmi Felllvizsgalat Baktakék Baronefiel BBC. 2000. Kift.

5. sz. melléklet

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand

96



NYILATKOZAT

Alulirott Pongracz Péter, mint a Biogaz Alfa Kft ( Székhely: 2040 Budadrs, Farkasréti ut 45.
Fioktelep: 3555 Harsany, 041/9 hrsz. addszam: 23018273213, cgsz.: 1309173179) ligyvezet{je
az alabbi

nyilatko zatot
teszem.
A Baktakék, (KTJ 102615774) kiilterilet hrsz.:053 alatti megvaldsuld baromfineveld telepen
o0sszesen keletkez6 900 t azaz kilencszaz tonna tragya befogadasarol, melyet Céglink
biogdz alapanyagként fog felhaszndlni a Harsdny kulterilet 041/9 hrsz.-on megvaldsult

biogazlizem kapcsan.

Jelen nyilatkozatot, a BBC 2000 Kft. (3300 Eger, Matyas Kiraly 56.) altal a VP 2-4.1.1.2-20
Baromfitenyésztd telepek korszer(sités cimi palyazathoz adtuk ki.

Harsany, 2020. julius 11.

o s
' ,‘.70’68066 < y?
08z Alfa KB0se 5,
108az a ./@2)&6(,02‘

Pongrécz Péter ligyvezats ~
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2021, 02.12. MKB NetBANKar

Forint atutalas

Megbizas régridee Aldiras Visszaigazolas

Melyik szamlajarol szeretne utalni?

Kivalaszlott szamla:  10300002-10553025-49020019

Kinek szeretne utalni?

Kedvezményezett neve:  Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Szamlaazonosito tipusa:  Szamlaszam

Partner szamlaazonositéja: ~ HU91 1002 7006 0033 5656 0000 0000

Atutalds részletei

Atutalas idSpontja:  2021.02.12
Osszeg: 250 000 HUF

Koziemény:  BBG 2000 Kft. Baktakék baromfitelep kornyazetvédelmi fellilvizsgalat.

Viseza

hitps:/iwww.mkbnetbankar.hu/main.do?CONVERSATION_TOKEN=8wCTtKgu4pesEVMeY1 Y6CwWQyVn7iFY#5




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
KRUSNICZKY LORAND (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.02.15. 11.30.11

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KRUSNICZKY LORAND
Sziiletési hely: MISKOLC il

Sziiletési datum: 1972.07.07.

Anyja neve: GERE ILONA ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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