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MEH Hulladékgazdalkodasi ZRt. 3527 Miskolc, Besenyéi ut 16. (4569 hrsz.) alatti
telephelye zajkibocsatasi hatarérték teljesitésének ellendrzésérol

A jegyz6kényv szama: 06-2020-OK-Z

A vizsgalatot vezette:

Lencsés Jozsef

okl. zajmérndk

zaj- és rezgésveédelem szakértd
MK nyilvantartasi szam: 05-1228
Szakeért6i jogosultsag: SZKV-1.4.

Késziilt 4 eredeti példanyban, 8 szamozott oldalt, és 2 mellékletet tartalmaz.
Melléklet: - 1 db szakértéi engedély masolata
- 1 db SVANTEK SV979 tipusu integrald zajszintmérd hitelesitési

bizonyitvany masolat

Ez a 3. példany

Miskolc, 2020. junius 25.

Lencsésné Ablonczy Gabriella
ugyvezetd

Készitette: OKO-KONTAKT Bt.



3527 Miskolc, Soltész Nagy Kalman u. 3.
cégjegyzékszama: 05-06-006718

Megbizé neve
és cime: Titan Csillag Kft.
3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.

A vizsgalt telephely: MEH Hulladékgazdalkodasi ZRt.
3527 Miskolc, Besenydi ut 16.

A vizsgalathoz felhasznalt miiszerek:

- SVANTEK SV979 tipusu integral6 zajszintméré (gyartasi szam: 21073)
Hitelesités szama: M 121633 (hitelesités érvényes: 2021.03.15.)
- SVANTEK SV30 akusztikus kalibrator

A miszerek az MSZ EN 60651:1998. ,Hangszintmérék” szabvany szerint megfelelnek
a 1. pontossagi osztalyud mérémiiszerekkel szemben tamasztott kdvetelményeknek.

1. A vizsgalat célja

A MEH Hulladékgazdalkodasi ZRt. 3527 Miskolc, Besenyéi Gt 16. alatti fémhulladék
gyljté- és kezelShely, valamint gépjarmiibonté telephelyére vonatkozéan az Eszak-
magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi Fellgyelbéség 9447-
11/2010 szamu hatarozataban kérnyezetvédelmi mikdodési engedélyt adott ki. Jelen
vizsgalat célja a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/16/2812-7/2016
Ugyiratszamu  hatarozatdban elbirt  zajkibocsatasi  hatarérték teljesulésének
ellenérzése.

2. A vizsgalat soran alkalmazott eléirasok
- 25/2004. (XIl. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl,

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairdl,

- 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM sz. egylttes rendelet a zaj és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl,

- MSZ 18150-1:1998: A koérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése,

- 93/2007. (XIl. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasardl, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének maodjardl.



3. Helyszin bemutatasa

A vizsgalt telephely Miskolc egyik iparterlletén talalhaté. A D fel8l szomszédos
Sajorajaré u. 14/A. és 14/C. szamu lakohazak is gazdasagi ipari évezet besorolasu
(Gip) tertleten allnak.

A vizsgalt telephely és kérnyezetének légifotdjat az 1. abran kdzoljuk.

&  Merési pont

<} Zajforrds 101
Védendd homlokzat
— Telephely hatar

A Sajérajaré utca melletti kerités lakbhazakkal szemben Iév6 részén 70 m hosszu és 4
m magas zajgatlé fal all, hogy a vagonrakodas soran keletkezdé zajkibocsatast
csillapitsa. A vasuti palyatest és a telephely kdzepén kelet-nyugati iranyban huzédé
kdzlekedési utvonal kdzott 4-6 m magas fémhulladék deponiak allnak, melyek a belsé
kozlekedés és az azoktdl északra Uzemeld berendezések szamara arnyékold
hatasuak.

4. Technoldgia, zajforrasok és miikodési korillményeik ismertetése

A telephelyen fém és nem fém hulladék begyljtése, el6kezelése, illetve értékesitése,
kiszallitdsa valamint gépjarmivek bontasa torténik, kizardlag a nappali id6szakban.
Ezen miveletekhez az alabbi gépeket, berendezéseket hasznaljak:

- 4 db gumikerekes polipmarkolds forgérakodogép (4 6ra/8 éra lizemid)
- 2 db homlokvillas gaziizem( targonca (4 6ra/8 éra izemidd)

- 2 db homlokvillas diesel targonca (4 6ra/8 6ra lizemidd)

- 2 db homlokrakodégép (4 6ra/8 éra lzemidd)

- 1 db Lefort 600 tipusu énrakodd mobil ollézégép (6 6ra/8 6ra lizemidd)
- 1 db Lindemann 800 tipusu telepitett olléz6gép (6 6ra/8 ora tzemidd)

- 1 db papirbalazégép (6 6ra/8 6ra lizemidd, épuletben)



A telephelyre torténd kozuti ki- és beszdllitast naponta maximum 40 db nehéz
tehergépjarmivel, a vasuti szallitast pedig legfeljebb napi 4 vagonnal végzik. 1 vagon
megrakasa atlagban 1 6ra id6tartamot vesz igénybe. A belsé kdzlekedés - teherauték,
targoncak - zajkibocsatasa a rakodashoz képest elhanyagolhaté a Sajorajaré utca felé,
mert részint a deponalt fémhulladék, részint pedig a zajgatlé fal alapzaj kortli értékre
csillapitia. Az oll6zé és balazd gépek zajkibocsatasat emberi érzékszervvel nem
észleltuk.

A telephely legnagyobb zajkibocsatasa akkor észlelhetd, amikor a Sajorajaré utca
14/A. és 14/C. ingatlanok kozelében vagont rakodnak.

A telephely dominans kornyezeti zajforrasai €és maximalis Uzemelési id6ik az alabbiak:

1. tablazat
Zajforras Megnevezése Zajforras Uzemid6é |Zajkibocsatas
jele magassaga* (6ra) jellege
(m) nappal/éjjel
Z1 Liebherr 934 tipusu 3 4/- valtozé
polipmarkolds forgérakodo
Z2 Liebherr 932 tipusu 3 4/- valtozé
polipmarkolos forgérakodo
Z3 Liebherr 924 tipusu 3 4/- valtozo
polipmarkolés forgérakodo
Z4 Liebherr 904 tipusu 3 4/- valtozo
polipmarkolos forgérakodo
Z5 Bels6 kozlekedés 1,5 6/- valtozé

*- A zajforras magassaga a markolok esetében atlagos érték, mert a fémhulladékok mozgatasa
kézben a zaj az adott deponian 1évd halmaz méretétdl fiiggben eltérd magassagban
keletkezhet.

5. Zajterhelési mérési pontok

A zajterhelési mérési pontot az MSZ 18150-1 5.1. alapjan a Sajorajaré u. 14/C.
lakéépllet telephelyre nézd utcai védendd helyiségének homlokzata elétt 2 m-re, a
helyiség padlézatdahoz képest 1,5 m magassagban vettik fel. A Sajorajard u. 14/A.
ingatlan védend homlokzata nyugatra, az épllet kertje felé néz, ezért itt a zaj kisebb,
mint a 14/C. utcai homlokzata el6tt.

2. tablazat
Jele Helye Magassaga a Jellege
padlészint felett [m]
101 Sajorajaro u. 14/C. lakéhaz utcai 1,5 ZK, ZT
homlokzatanal




A kibocsatott zaj mérésekor a legnagyobb zajkibocsatast eredményezé helyszineken
uzemeld zajforrasok helyét a 2. abran mutatjuk be.

2. abra
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& Meérési pont

<} Zajforras 101
Védendd homlokzat
— Telephely hatar

6. Zaj elleni védelmi elbirasok

Uzemi létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit zajtol védends terlileten a
27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EUM egyduttes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza. (3.
tablazat)

3. tablazat
Hatarérték (L) az Law megitélési
Sor- Zajtol védends teriilet szintre* (dB)
szam :
Nappal Ejjel
06-22 6ra 22-06 ora
1. Uduléterulet, kildnleges terlletek kézil az 45 35

egészségugyi terlletek

2. Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszer(i beépitési), kilénleges

terlletek koézul az oktatasi létesitmények 50 40
terllete, a temeték, a zéldterulet
3. Lakoterllet (nagyvarosias beépitési), a 55 45

vegyes terlet
4. Gazdasagi terilet 60 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.




A vizsgalt telephelyre vonatkozé zajkibocsatasi hatarértéket a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal BO/16/2812-7/2016 szamu hatarozata tartalmazza, mely a
Sajorajaré utca lakdhazainak védend® homlokzatai el6tt 2 m-re nappal 60 dBA.

7. Zajvizsgalat ismertetése

A zajmérések id6pontjaban a zajforrasok normal munkavégzéssel Uzemeltek a
telephelyen. Miutan a legkedvezdtlenebb rakodasi zajkibocsatast kivantuk
meghatarozni, egy forgérakodd (Z1) vagont rakodott a 101 mérépont koézelében, két
homlokrakodé (Z2, Z3) fémhulladékot manipulalt a Sajorajaré utcai keritéshez kdzel, a
negyedik forgorakodd szintén fémdepodniat rendezett a telephely kézepe felé. A
targoncak igény szerint kézlekedtek, valamint a belsé gépjarmi forgalom is zavartalan
volt.

,,,,,,

rogzitettik a zajmérd memoriajaba a mérést, amit elemz6 programmal elemeztink.
Tondlis Osszetevét a zaj spektruma nem tartalmazott, de impulzus jelleg miatti
korrekcidt kellett alkalmazni a megitélési id6 50 szazalékaban. Az impulzus korrekciot
1548 impulzus atlaga alapjan szamitottuk, melynek értéke 3,8 dBA-nak addédott.

Az alapzajt a mérési ponton mértuk a vizsgalt telephely Uzemszinetében. A mérés
megkezdésekor, majd befejezésekor is kalibraltuk a zajméré miszereket.

8. Mérések idépontja és az iddjarasi koriilmények

2020. junius 22. 10:00-12:00:

Valtozdéan, de legfeljebb kdézepesen felhds égbolt, a hémérséklet 22-25 °C, 0-2 m/s
erésségli valtozé iranyl E-ENy-i szél, 60%-os paratartalom, a légnyomas 1011 hPa
volt.

9. Mérési eredmények

Megitélési A-hangnyomasszint a kritikus ponton (Lawm):

4. tablazat
Kritikus Megitélési A-szint Kibocsatasi hataréerték* Hatarérték tullépés
pont jele Law [dB] Lis [dB] [dB]
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

(06-22 6ra) | (22-06 6ra) | (06-22 6ra) | (22-06 éra)

101 60 - 60 - - -

* - a B-A-Z Megyei Kormanyhivatal BO/16/2812-7/2016 szamu hatarozata alapjan



A részletes mérési adatokat az 5. tablazatban kozoljuk.
5. tablazat

MérésilLaeqi,| LAa | ALa | Ka |Laeqi|Kimp[Kton| | Lawi | T™ | Lav | Lav | Megjegyzés
pont | mért | [dB] | [dB] | [dB]| [dB] | [dB] | [dB]

[perc]| [dB] |[perc]| [dB] |kerekitve
101 | 61,1 | 46,2 (14,9|-01/610|38| 0 | 120 | 64,8 impulzusos
61,1 |46,2|149(-01/610| 0 | 0 | 120 | 61,0
480 | 60,3 | 60

Az 5. tablazat jeldléseinek jelentései:
Laeqimert: @ meért zaj egyenértékll A-hangnyomasszintje [dB]
Laa: alapzaj [dB]

Ka: alapzaj miatti korrekcio [dB]

Laegi: alapzaijjal korrigalt egyenértékl A-szint [dB]

Kimp: impulzus korrekcio [dB]

Kion: keskenysavu jelleg miatti korrekcio [dB]

t: az i-edik részid6 tartama [s]

Lawmi: rész-megitélési szint [dB]

Twm: vonatkoztatasi idé, nappal folyamatos 8 éra [perc]
Lawm: megitélési A-hangnyomasszint [dB]

A mérési eredmények értékelése a vonatkoztatasi id6 részidékre bontasa esetén
alkalmazandé

1< 0,1-Lawi
LAM=10|g[ﬁ(§,ti 10 )] dB,

Osszefliggés szerint toérténik, ahol
Lami = Laeqi + Kimpi + Kioni
ahol
Kimp - impulzus korrekcid
2 — —
Kimp = g (L Almax — L Asmax) < 6
esetlinkben L_Almax - L_Asmax =57 dBA

Kion - keskenysavu korrekciod
Laeqi = Laegimert + Ka.
ahol

Ks - az alapzaj miatti korrekcio

Ka=101g (1—107912, )
ALa = I—Aeq, mért — I—Aa




10. A vizsgalat eredményeinek értelmezése

Jelen zajvizsgalati jegyzdokonyvben rogzitett legkedvezétlenebb (lizemviteli
koriilmények, és adott zajforrasok esetén a vizsgalt telephely zajkibocsatasa
osszességében megfelel az elbirt kovetelményeknek.
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