A feliilvizsgalt iizem értékelése az elérheto legjobb technika szempontjai alapjan

A referencia

Ertékelés az elérhetd

dokumentum A feliilvizsgalt tizemre vonatkozd szempont A feliilvizsgalt tizem megfeleltetése legjobb technika
megnevezése szempontja alapjan
A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. Integralt Iranyitasi Rendszert miikodtet,
Az iranyitasi rendszereknek kozponti szerepik van az | mely magaban foglalja az MSZ EN ISO 9001:2008 és MSZ EN ISO
Nagy Volumenii Szerves Vegyileteket elddllité eljardsok | 14001:2004 szabvanyok, valamint az OHSAS 18001:2007 eléirésai szerint
kornyezeti hatasanak csokkentésében. Azok a legjobb Kiépi . g . o . ,,
AT L, >, iépitett tanusitott Mindségiranyitasi, Kornyezetiranyitasi, valamint megfeleld
iranyitasi rendszerek, amelyek szerves részét alkotjak a Bi . . .,
Nagy Volumenii Szerves Vegyiileteket el6allito eljarasok 1ztonsag1rany1.tas1 rendszer‘t. Az Iranyltam. Rendszerek eljar:asal és
iranyitasanak és miikodtetésének. munkautasitasai a termelési folyamatokba illeszkednek, specifikusan
érvényesiteni a kornyezetiranyitas szemléletét az lizem mikodése soran
Szennyvizkibocsatds:
Large A gyértési technolégiébap kalcium—karbidbél apetilén gazt allitanak e}c’i. A
reakcid soran a gyartasi folyamatba bevitt vizet a keletkez6 mésziszap
Volume felett 6sszegyiijtik és tjra felhasznaljak a gyartasi folyamatban, igy csak a
Organic mésziszapban maradé vizet kell potolni, csokkentve ezzel mind az ipari
Chemical viz felhasznalast, mind a technolégiai szennyviz képzdést.
Industry A technolégianak a felszini és felszin alatti vizekbe nincs kozvetlen
. Az altalanos iranyelvek feltételezik preventiv technikak kib(’)csziltfisa, minder} képz0dg ﬁzenny.yiz a BorsodC’he'am Zrt Zdrt szegnyviz
Altalanos alkalmazasat a  csévégi  csokkentési  technikak tovabb1t9 rendsze?rezn'k’eresz'tu} }(qrul a sz’enn}'/wznszntokra. Az a‘aa df)tt
Irinyelvek | alkalmazasat megeldzéen, a  szenmyvizkibocsdtds, a szennyviz mennyiségi és mindségi paramétereit rendszeresen ellendrzik. megfelel

levegdtisztasag-védelem, a  hulladékkezelés és a

zajkibocsatas teriiletén egyarant.

Levegdtisztasag-védelem:

Az Acetilén lizem vészhelyzeti leallitdé rendszerének az a célja, hogy el
lehessen Kkeriilni a berendezések és késziilékek barminemi sériilését,
karosodasat, és meg lehessen védeni az ilizemet és a kornyezetet az
ellendrizhetetlen tizemelési koriilmények (pl. szivargas, kiomlés) okozta
karoktol. Minden olyan szabalyoz6 paramétert, amelynek a normalistol
valo eltérés esetén karosodas kovetkezhetne be a katalizatorokban vagy az
egyes berendezésben, folyamatosan feliigyelnek. Az adott berendezéseket
vészleallitd késziilékkel is latjak el, ami automatikusan leallitja az lizemet,
még mieldtt kialakulnanak a ténylegesen veszélyes koriilmények.
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Levegdtisztasag-védelem:
Az iizemen beliili szallitas, anyagforgalom csévezetékeken torténik. A
csOvezetekek fold felettiek, cs6hidra szereltek, igy naponkénti
ellendrzésiik szemrevételezéssel egyszerien megoldhatd, barminemi
sériilés, szivargas a legrovidebb idon beliil elharithato.
A veszélyes anyagok hasznalataval jar6 diffuz 1égszennyezGanyag-
kibocsatas megelézése érdekében a palackok megjeldlésére vizbazisu
festéket hasznalnak.
A héenergia termeld kazanok kizarolag foldgazzal izemelnek, igy a P1 és
P2 pontforrasokon nitrogén-oxidok €s szén-monoxid szennyez$ anyag
Large tavozik. A P2 pontforrashoz korédbban csatlakoz6 Thermopress 400/6M
Volume tipusi kazant 2010 évben kicserélték egy 1j, korszerlibb, nagyobb
Organic Az altalanos iranyelvek feltételezik preventiv technikak | energiahatékonysagu és alacsonyabb légszennyez6-anyag kibocsatasu
Chemical alkalmazasat a  cs6végi  csokkentési  technikak kazér}ra. A kazanok karbantartasat, s;abélyozését rends;ere;en ellenérzik, )
Industry alkalmazasat megelézéen, a szennyvizkibocsatds, a igy biztositva 'folyamatosan az energia hatékony és minimalis karos anyag megfeleld
levegdtisztasag-védelem, a  hulladékkezelés és  a | kibocsatassal jaro tizemelést.
’ zajkibocsatas teriiletén egyarant. A P3 jeli pontforrason tavozd levegd elézetesen egy Scandflakt AB
Altalanos RCMB 12 tipusti porlevalaszté ciklonon keriil tisztitisra. A P4 jell
Iranyelvek pontforrason tavozo levegd elézetesen egy 850.000 m*h teljesitményii

Interflakt AB RCMB 12 tipust porlevalaszto ciklonon keriil tisztitasra. A
ciklonok a szilard szennyezd anyag (fémpor, festékpor) jelentds részét
levalasztjak. A feliilvizsgalt telephely légszennyezd pontforrasainak
atlagos légszennyez6 anyag kibocsatasai a kibocsatasi hatarértékeket, ill. a
P3 és P4 pontforrasok esetében a tomegaram kiiszobértéket sem 1épik tal.
A légszennyez$ pontforrasok kibocsatdsa a vonatkozd el6irasoknak
megfelel.

A transzmisszids szamitdsok eredményei alapjan megéallapithatd, hogy a
pontforrasok  miikddése  kovetkeztében  fellépd  szennyezdanyag
koncentracio nem éri el a hatésteriilet hatarat kijel616 koncentraciot.
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Hulladékgazdalkodas:
A telephelyen folyamatosan tdorekednek a keletkez6 hulladékok
mennyiségének  csokkentésére. Az 0j berendezések  vasarlasa,
kdrnyezetvédelmi intézkedések bevezetése révén évek ota folyamatos
csokkenés figyelheté meg.
A technologia hulladékszegény, a hulladékképzédés minimalizalasara
nagy tisztasagu nyersanyagot hasznalnak. A beszerzett karbid nyersanyag
nagy tisztasaga lehetévé teszi, hogy a savas és ligos mosokat a fejlesztett
acetiléngaz elkeriilje, igy a gaz tisztitasa soran nem keletkezik veszélyes
Large hulladék.
Volume ) ) ) Az anyagok technologiaba torténd visszavezetésével, Gjrafelhasznalasaval
Organic Az dltalanos iranyelvek feltételezik preventiv technikdk | ¢zint¢n csikkentik a képz6dé hulladékok mennyiségét.
Chemical alkalmaza:lsa:tt a SS(?Végi csékkentf’:si. te’ch’nikék A gyartasi folyamatban keletkez6 melléktermék (karbid) épitbipari )
Industry alkalngalzasat’ me’:gelozoen, a szenn%/vzzkzb?csatcfs, @ | felhasznalasra alkalmas, igy azt teljes mennyiségben tovabbi megfelel6
levegdtisztasdg-védelem, a  hulladékkezelés és  a | felhasznalisra értékesitik.
Altaldnos zajkibocsatas terilletén egyarant. A; agyag?k technolégiébﬁl tfirtén(’i V’isszavezetés.éyelr, ujrafelhasznalasaval
Iranyelvek szintén csokkentik a képz6do hulladékok mennyiségét.

Zajvédelem:

A kornyezd lakoteriileteken észlelhetd palackrakodés zajat a zajforrasnal
torténd beavatkozassal csokkentették. A palackokat a tarolo kalodaban
hevederrel rogzitették, igy megsziintették a palackok egymdashoz és a
kaloda szerkezetéhez torténd iitddésébdl eredd kibocsatast.

Az intézkedés hatisara a palackrakodas zajterheld hatdsa jelentds
mértékben lecsokkent, az Acetilén lizem a kdrnyezd sajoszentpéteri, ill.
berentei védendd teriiletek zajterhelését nem befolyasolja szamottevd
mértékben.
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Large Specidlis figyelmet kell forditani a toxikus és egyéb Az acetilén ilizemben mikodtetett technologia olyan, hogy a Nagy
Volume veszélves Sssretevak kibocsatasara Volumenili Szerves Vegyiileteket eldallitd eljarasokra altalaban jellemzd megfeleld
Organic Y ) illékony szerves vegylilet kibocsatas nem torténik.
Chemical A Nagy Volumeni Szerves Vegyiileteket eldallitd
Industry Zijéafrea;fgtl;lzorar;lﬁepzogo Sj:}?ggzel:;lOg]{aéxli(]fj:lesszek Az acetilén lizemben mikodtetett technologia olyan, hogy a képzddo
biolégiailaé nemglz:lbomlé szerves veg yii’leteket tartalmaig szennyviz nem tartalmaz toxikus vagy biologiailag nem lebomld szerves megfeleld
Altalanos szennyvizaramokat elészor kezeljék vagy ezen anyagokat vegyiileteket.
Iranyelvek | kivonjak.
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legjobb technika
szempontja alapjan

Emission
from storage

Az lizemi tarolasra jellemz6 fold feletti, allo, tilnyomasos
tartalyokra a dokumentum maximalis térfogatként 1750
m?>-t ajanlja.

Az ilizemekben a fenti tarolasi kapacitast meghaladd tartdlyt nem
miikodtetnek

megfeleld

A fuvokak, mint lehetséges szivargasi forrasok szamat
minimalizalni kell, hogy csokkentsék a szivargas
veszelyét.

A Dbeépitett tartalyokon csak a technologia szempontjabdl minimalisan
sziikséges fuivokak keriiltek kialakitasra.

megfeleld

BAT szempontok a tartalyok tervezésekor

* megfelelés a tarolt anyag fizikai és kémiai
tulajdonsagainak

* a tarolasi folyamatok miikodtetése, eszkozigény, 1étszam
sziikséglet, kezel6i feladatok

* hogy értesiilnek a kezelok a normal folyamatoktol
torténd eltérésrdl, hibajelzések

» melyek a védelmi intézkedések a normal folyamatoktol
eltérd koriilmények bekdvetkezése esetén

* milyen berendezések keriilnek telepitésre, a termék
ismerete és korabbi tapasztalatok alapjan

* milyen karbantartasi és ellendrzési feladatokat kell
beiiltetni a miikodési gyakorlatba és ezeket hogyan lehet a
gyakorlatban miikodtetni

* hogyan kezelik a vészhelyzeteket

Az Acetilén tlizemben telepitett tartalyok mindegyike rendelkezik a
sziikséges engedélyekkel.

Az engedélyeket megelozé tervezési folyamatokban a BAT leirt
szempontjait figyelembe vették.

megfelel6
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A tartdlyok  mukddtetésére  vonatkozd  eljarasok
kidolgozasa
- részletes munkautasitasok az ellenérzések lefolytatasara
- kezeldk részére rendszeres oktatasok Munkautasitasok kidolgozasra keriiltek és alkalmazzak dket. megfeleld
- kezelési utasitasok, munkautasitisok rendszeres
feliilvizsgalata, frissitése
- eszk6zok rendszeres kalibralasa
Karbantartasra és ellendrzésre vonatkozo eldirasok
A BAT ide vonatkozo alkalmazott eszkozei a megel6z6 | A, Acetilén iizem szakemberei a technolégia —szisztematikus
Emission | <arbantartds és a kockazat értékelésen alapul6 ellendrzési | biztonségtechnikai atvilagitaséval a tervezés rejtett hibait felkutatjik,
from storage terv. Az ellen.c'irzés torténhet a rutin ellendrzések, a kﬁszél?éhk.r Elrc'is'e.gitl munké]uka},t, _hogy a Linde G?.Z Magyargrszég Zrt.
helyszini szerviz feladatok és a kiilsé szerviz feladatok | Integralt Iranyitasi Rendszert miikddtet, mely magaban foglalja az MSZ
ell4tésa soran. EN ISO 9001:2008 és MSZ EN ISO 14001:2004 szabvanyok, valamint az
Az ellenbrzés lépései OHSAS 18001 :20Q7 elc’iiré.sai sz.erint kié:pitett taqﬁsitott Mindségiranyitasi, )
Kornyezetiranyitasi, valamint Biztonsagiranyitasi rendszert. megfeleld

- tartaly adatok felvétele

- a tartdly funkcionalis megfelelGsségének
vizsgalata

- tervezés

- feleldsségi korok

- végrehajtas

- feliilvizsgalat

Ha az évi rendszeres feliilvizsgalat soran esetleges kezelési nehézségekre
is fény deriil, ezek ismeretében az {izemeltetés biztonsagossagat
megnovelik. Mindezek kdvetkeztében a technologiabdl adodo eldrelathato

veszélyhelyzeteket sikeriil nemzetkozileg elfogadhato — mértékiire
csOkkenteni. Az ezzel kapcsolatos kornyezeti kockdzatok s
jelentéktelenek.
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Tartalyok elhelyezése, elrendezése
A tartalyok elhelyezésénél koriiltekintéen kell eljarni a
helyszin kivalasztasakor. Az lizem a BorsdoChem ZRt. ipartelepén helyezkedik el, a telephely nem
- A vizvédelmi teriileteket, viztartd, tdrozo, visszatartd | talalhato tavlati, vagy mitk6d6 vizbazis hidrogeoldgiai védGovezetén beliil. megfeleld
Emission teriileteket keriilni kell. A tartalyok fold feletti elhelyezésiiek.
from storage Elonybe részesitett tarolasi mod a fold feletti tartaly
kialakitasa.
?zjiggsléié\o;g (];i ]_it;l tjer:;?el:y\?i];sizlzig-véngﬁ}?szsggr,atﬁy A telepitett fehér szinii tartalyok a feltételt kielégitik. megfeleld
Az Acetilén lizem vészhelyzeti leallité rendszerének az a célja, hogy el
lehessen Kkeriilni a berendezések és késziilékek barminemil sériilését,
karosodasat, és meg lehessen védeni az lizemet és a kornyezetet az
ellendrizhetetlen tizemelési koriilmények (pl. szivargas, kidmlés) okozta
karoktol. Minden olyan szabalyoz6 paramétert, amelynek a normalistol
valo eltérés esetén karosodas kovetkezhetne be a katalizatorokban vagy az
i s 11 s , , ., .1 egyes berendezésben, folyamatosan feliigyelnek. Az adott berendezéseket
Emission | Keriilni kell a tartélybél szimmazt emissziot a tarolds, | (e bl S n o i aatomatikucan ledllita az fremet. megfeleld

from storage

szallitas, miikodtetés soran.

még miel6tt kialakulnanak a ténylegesen veszélyes koriilmények. Ez a
vészhelyzeti leallité rendszer gondoskodik az lizemvitel meghibasodas-
biztos korillményeirol.

Az lizemen beliili szallitas, anyagforgalom csévezetékeken torténik. A
csOvezetékek fold felettiek, cs6hidra szereltek, igy naponkénti
ellendrzésiik szemrevételezéssel egyszeriien megoldhatd, barminemii
sériilés, szivargas a legrévidebb id6n beliil elharithato.
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Egok szabalyozasa és vezérlése.
Az automatikus égésszabalyozas és vezérlés segitségével
az égetés a tiizelGanyag-aram, a légaram, a fiistgdzok | Az Acetilén iizem komplex gyartasi tevékenységére vonatkozoéan a
oxigénszintje és a héigény folyamatos mérésének alapjan | vezérlési és  szabalyozasi  feladatok  ellatdsara  szamitogépes
vezérelhetd. folyamatiranyitast alkalmaznak. meofelelé
Az égbék szabalyozédsaval és vezérlésével a légfelesleg | A gyartasi folyamatokat kozos miiszerszobabol feliigyelik. Az egyes g
csokkentésén és a tiizeléanyag-felhasznalas ptimalizalasan | folyamatok innét iranyithatok teljesen automatikus, fél-automatikus vagy
keresztiil energiat takarithatunk meg, mert igy | kézi lizemmodban.
optimalizalhat6 a kiégetés, és az égetés csak annyi hét
termel, amennyi az adott folyamathoz sziikséges.
E M.e s.terse.g?s’ megvildgités  energiakbvetelményeinek a) Az tizemek irodaépiiletében a mesterséges megvilagitas fényerdssége a
nergy minimalizalasa 1 . A . ;
- o 11 o kiilénbozd funkciojii helyiségekben (irodak, targyald, mosdok, konyha,
Efficiency | Rendelkezésre all6 lehetSségek: K6 N x ) il . .
SR o . Ozlekedd terek) eltérd, a fényigény mértékéhez igazodik. Ennek
a) vilagitasi igények meghatarozasa minden egyes N ; L X P
teriiletre megfelelden, a kisebb fényigényl t§rek csekélyebb megyvilagitas erdssége
e g LT . alacsonyabb energiafelhasznalassal jar
b) a vilagitas mindségének és kialakitasanak elemzése: . o e 1k ‘e o 4
Lt Lrese Wa g . b) Az irodaépiiletben a kiilonboz6 funkciokat szétvalasztottak, igy
* a térkialakitas és a bels6épitészeti megoldasok TP PRSI AL A W 1s . ”
biztosithato az eltérd fényigény mértékének megfeleld vilagitottsag. megfeleld

* a természetes fény optimalis kihasznalasa

* a mesterséges megvilagitast igényld tevékenységek
fényspektrummal szemben tamasztott kdvetelményeinek
figyelembe vétele

* az energiatakarékossadg szempontjabodl elérhetd legjobb
technikanak szdmitd mennyezeti vilagitotestek és
lampatipusok kivalasztasa

A terek tajolasanal és kialakitasanal alapvetd szempont volt a tajolas,
benapozottsag, természetes megvilagitas, ugyanakkor az arnyékolas
lehetGségének biztositasa.

A lampatestek  kivalasztasandl minden esetben szempont az
energiatakarékos miikodtetés, valamint a latasi funkcidk igényeinek
kielégitése (szinvisszaadasi fokozat, szinhdmérséklet, fényerd)
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A korabban benyujtott, TETRAEDER Meérnokiroda éltal osszeallitott,
Az irdnyelv egyik alapelve, hogy a létesitményeket olyan 0713/2015’ a}z'onosit(') szamu teljes kord kémyezetvédglmi feliilv.izs’géla’ti
médon iizemeltessék, hogy minden szennyezést megel6z8 doklumen'tz.icmban, 'Valam.n’lt ezen "dol.<umf3nt.1_1mban elefeg_zett Yertlkahs és )
o ot i s . e o horizontalis elemzés alapjan, a feliilvizsgalt lizemek mitkodtetése megfelel megfeleld
intézkedést érvényesitsenek kiilondsen az elérhetd legjobb ) g ., . . -
L o a BAT elveinek. Tehat az iranyelv alapelve érvényesiil, minden
technologiak (BAT) alkalmazasa altal. szennyezést megel6z6 intézkedést érvényesitenek, kiilonosen az elérhetd
legjobb technologiak alkalmazasa altal.
A Linde a szamitasba vehet6 technikdk Osszevetésével alakitotta ki az
ugynevezett "On-Site" tigyleteket, melynek keretében a nagyfogyasztoknal
A szamitasba vehetd alternativ technikdk alkalmazasi | olyan berendezéseket, gyartésorokat telepitenek, amelyek a helyszinen, meefeleld
] teriiletének kijelolése és meghatarozasa kozvetleniil az igyfélnél mikodnek és latjak el azokat ipari gazzal. £
Economics Ezzel jelentds mértékben csokkentette a szallitdssal, tarolassal jard
and Cross- kornyezeti kockazatok mértékét és a koltségeket.
media A hatalyos jogszabalyi el6irasok figyelembe veszik a felsorolt hét
Effects A szennyezd anyagok hét kdrnyezetvédelmi szempontbol kérnyezeti kockazatot.
torténd mindsitése: humantoxicitas, globélis felmelegedés, | A feliilvizsgilt lizemek a jogszabalyi eldirdsoknak megfeleléen miikddnek, meofelelé
vizi  mérgez6 képesség, savasodds, eutrofizacio, | az egyes kdrnyezeti elemekre (felszini és felszin alatti vizek, talaj, levego, £
6zonlebonté és fotokémiai 6zonképz6 képesség. élovilag, ill. az épitett kornyezetre) gyakorolt hatasuk megfelelore
értékelheto a felsorolt kdrnyezeti kockazatok szempontjabol.
A kornyezeti elemek kozotti atvitt hatasok alapjan, annak Az elc’?zc'iekben ismertetett ,,on-site” technoldgia kozvetlen, ill. ké')zvetetF
. . Y hatésai egyarant  kedvezoek, a  nagyfogyasztoktol tavoli ”
meghatarozasa, hogy melyik technologia biztositja a . L ) B AR . megfeleld
e , gyartotechnologianal egyértelmilen magasabb szintii kornyezetvédelmet
legmagasabb szintii kdrnyezetvédelmet biztosit
A tarolas és szallitas koltségeinek minimalizalasa folytan, az ,on-site”
A varhato koltségeket és hasznok Osszevetése technologia a kornyezetvédelmi elényei mellett gazdasagi haszonnal, megfeleld

jelentds jarulékos koltség csokkenéssel is jar
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