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Hivatkozott számú végzésben foglalt felhívásra az alábbi tájékoztatást adom. 

 

Az elmúlt időszak ismert közegészségügyi körülményei a tárggyal kapcsolatos helyszíni 

vizsgálatokat jelentősen megnehezítették, a zajvédelmi méréseket részben ellehetetlenítették.  

A lakóingatlanokra történő bejutásra nem volt mód, ez a körülmény jelenleg is fennáll. 

 

A továbbiakban a kivitelezhető mérések adataira támaszkodva modellezéssel egészítjük ki a 

környezeti terhelések meghatározását. 
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Levegőtisztaság-védelem 

 

1. A tevékenység 2015-2021oldószermérlegét az 1 számú függelékként csatoltuk 

 

2. A pontforrások VOC diffúz kibocsátásának mértékét az oldószermérleg tartalmazza. 

 

3. Az LM-lapokat és azok elfogadását függelékként csatoltuk. 

 

4. A P24 jelű pontforrás illékony szerves anyag kibocsátásának mérési eredményét 

függelékként csatoltuk. 

 

5. A tevékenység szerves anyag kibocsátásának határértéken belül tartását a festő fülkék 

légkezelő rendszerének karbantartásával oldják meg. Ez elsősorban a beépített szűrők 

előírás szerinti cseréjét jelenti.   

 

 

1. ábra 
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Zajvédelem 

 

A rendelkezésre álló mérési adatok birtokában elvégzett modellezés eredményeit nappali és 

éjszakai időszakban a következő ábrák szemléltetik. 

 

 

2. ábra Nappali műszak 

Az ábra szemlélteti a nappali műszakban végzett valamennyi tevékenység összegzett 

zajkibocsátását. 

 

A modell alapját a felülvizsgálat 3.5.2 fejezet 50. számú táblázata szerinti, a közeltéri 

zajmérések alapján megállapított zajteljesítmény-szintek képezik. 

 

A következő ábrák az üzemmel szomszédos ingatlanok zajterhelését szemléltetik. 

 

A 3. ábrán az üzemi területtől dél-nyugati irányban fekvő terület zajviszonyait ábrázolja. 

 

A Csokonai u. 9-33. és 42-50. számú lakóépületeit egyértelműen a parkolóban és a belső 

szállítási útvonalon mozgó járművek, valamint a rakodás zaja terheli. 

 

A „C” épület déli irnyba tekintő faláról lesugárzó zaj gyakorlatilag nem befolyásolja a 

környezet terhelését. 
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3. ábra Nappal délnyugat 

 

Az üzemtől délkeletre elhelyezkedő lakóterület zajviszonyait a kerékpár-javító üzemrész 

határozza meg. 

A hatásterüelten belüli ingatlanok a Csokonai u. 39 – 91., 82-96., valamint 102-108. számúak. 

 

 

4. ábra Nappal, délkelet 
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Az üzem északi környezetében hatásterületen belóül nem találhatók védendő ingatlanok. 

 

 

5. ábra Nappal, észak 

Az egyes részfolyamatok közül a targonca közlekedése és a belső szállítás hatása 

gyakorlatilag csak az üzem területét érinti.  

 

 

 

6. ábra Targonca-közlekedés zaja 
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A rakodás hatásterülete a Csokonai u. 41b számú ingatlant érinti. 

 

 

7. ábra A rakodás zaja 

 

Az éjszakai időszak zajkibocsátását a parkoló reggel 6 órai műszakváltásátt megelőző 

forgalom, valamint a kerékpár-javító üzemhez kapcsolódó targonca-közlekedés határozza 

meg. 

 

 

 

8. ábra Parkoló éjjel 
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A Vörösmarty úti felüljáró átépítése miatt ebben az időszakban a Csokonai út átmenő 

forgalma is jelentős. 

 

A kerékpár-javító műhelyből származó zaj hatásterülete gyakorlatilag az üzemi területen belül 

marad. 

 

 

9. ábra Éjszakai műszak 

 

 A műszeres mérések, valamint modellszámítások alapján a TS Hungária Kft. üzemi 

területéről származó zaj sem a nappali, sem az éjszakai időszakban nem haladja meg a 

vonatkozó környezetegészségügyi határértékeket. 

 

 A tevékenység környezetre gyakorolt hatásának csökkenésében meghatározó szerepe van 

az éjszakai műszak korlátozásának. 

 

 Az üzemben folyó tevékenység – fémszerkezetek megmunkálása – elkerülhetetlenül 

zajkibocsátást eredményez.  Ennek következtében a szomszédos lakóterület ingatlanjai 

részben a zaj hatásterületén belül találhatók.  

 

 A nappali és éjszakai időszakokban meghatározott hatásterületeket a 10. és 11. számú 

ábrák szemléltetik. 
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10. ábra Hatásterület nappal 

 

 

11. ábra Hatásterület éjjel 



Azonosító Megnevezés Meghatározása

B A technológai oldószerbevitele B=B1+B2

B1 Az eljárásba közvetlenül bevitt szerves oldószerek mennyisége

B2
Az eljárás során visszanyert oldószermennyiségből a folyamatba 

visszaforgatott szerves oldószerek mennyisége

K1 VOC véggáz kibocsátás

K2 Vízbe kibocsátott szerves oldószerek mennyisége

K3
Szennyezésként vagy maradékként a folyamatból kilépő termékben 

visszamaradó szerves oldószerek mennyisége

K4 Diffúz módon a levegőbe jutó szerves oldószerek mennyisége

K5
Kémiai vagy fizikai reakciókban lebontott vagy átalakult szerves oldószerek 

mennyisége

K6 Az összegyűjtött hulladékban lévő szerves oldószerek mennyisége

K7

Olyan szerves oldószerek vagy készítményekben, termékekben szándékosan 

lévő szerves oldószerek mennyisége, amelyet kereskedelmileg értékesítenek 

vagy később kívánnak eladni

K8

Visszanyert (esetleg készítményekben levő), de a folyamatba vissza nem 

forgatott szerves oldószerek mennyisége, amennyiben nincsenek 

számításba véve a K7 tételnél.

OF Tényleges oldószer-felhasználás OF=B1-K8

F Teljes VOC diffúz kibocsátás
F= B1-K1-K5-K7-K8 vagy

F=K2+K3+K4+K9

E Tényleges VOS kibocsátások összege E=F+K1



B1 B2 B K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 OF F E Határérték
VOC diffúz 

kibocsátás
Értékelés

2021 (0.2*oldószer bevitel)

Xilolok 0.75 0.00 0.75 0.41 0.00 0.04 0.07 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.75 0.11 0.52 0.15 0.11 Megfelel

Etil-benzol 0.11 0.00 0.11 0.06 0.00 0.01 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.11 0.02 0.08 0.02 0.02 Megfelel

2020 (0.2*oldószer bevitel)

Xilolok 0.87 0.00 0.87 0.48 0.00 0.04 0.09 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.87 0.13 0.61 0.17 0.13 Megfelel

Etil-benzol 0.62 0.00 0.62 0.34 0.00 0.03 0.06 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.62 0.09 0.43 0.12 0.09 Megfelel

2019

Xilolok 0.04 0.00 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.03 0.01 0.01 Megfelel

Etil-benzol 0.75 0.00 0.75 0.41 0.00 0.05 0.07 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.75 0.12 0.53 0.15 0.12 Megfelel

2018

Xilolok 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 Megfelel

Etil-benzol 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 Megfelel

2017

Xilolok 0.04 0.00 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.03 0.01 0.01 Megfelel

Etil-benzol 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 Megfelel

2016

Xilolok 0.04 0.00 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.03 0.01 0.01 Megfelel

Etil-benzol 0.04 0.00 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.03 0.01 0.01 Megfelel

2015

Xilolok 0.16 0.00 0.16 0.09 0.00 0.01 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.16 0.02 0.11 0.03 0.02 Megfelel

Etil-benzol 0.13 0.00 0.13 0.07 0.00 0.01 0.01 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.13 0.02 0.09 0.03 0.02 Megfelel
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OKIRkapu adatszolgáltatás [3271514] - Telephely - Telephely adatai LAIR: LM / 2015

Adatszolgáltatásért felelős neve Kerészné Szunyog Katalin
Adatszolgáltatásért felelős beosztása megbízott
Adatszolgáltatásért felelős telefonszáma 20/9753-963
Adatszolgáltatásért felelős fax száma 46/755-973
Adatszolgáltatásért felelős email címe realiting@gmail.com
VOC terheléskiegyenlítés X - Nem alkalmazható
Küszöbérték alatti tömegáram nem
Felelős vezető neve Bánfy Mihály
Felelős vezető beosztása Ügyvezető igazgató
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OKIRkapu adatszolgáltatás [3271514] - Technológiák - negyedéves üzemelési adatai LAIR: LM / 2015

Technológia azonosítója 2
I. negyedév 2178 óra
II. negyedév 2190 óra
III. negyedév 2190 óra
IV. negyedév 2190 óra
Negyedéves termelési adatok határérték ellenőrzéshez [altáblázat - 0 sor]

Technológia azonosítója 4
I. negyedév 0 óra
II. negyedév 0 óra
III. negyedév 1616 óra
IV. negyedév 1079 óra
Negyedéves termelési adatok határérték ellenőrzéshez [altáblázat - 0 sor]
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OKIRkapu adatszolgáltatás [3271514] - VOC anyagmérleg LAIR: LM / 2015

Technológia azonosítója 2
Szennyezőanyag azonosító 152
Mértékegység t
B1 0,16
B2 0
K2 0
K3 0,01
K4 0,01
K5 0
K6 0,05
K7 0
K8 0
K9 0

Technológia azonosítója 2
Szennyezőanyag azonosító 157
Mértékegység t
B1 0,13
B2 0
K2 0
K3 0,01
K4 0,01
K5 0
K6 0,04
K7 0
K8 0
K9 0



5

OKIRkapu adatszolgáltatás [3271514] - Leválasztó berendezések LAIR: LM / 2015

Technológia azonosítója 2
Berendezés azonosítója L26
Üzemórák száma 514 óra
Anyagok adatai [altáblázat - 4 sor]

Ag.
azon. Anyagnév Összes Mértékegység

151 Toluol 0,506 t
500 Benzin mint C,

ásványolajból
0,844 t

152 Xilolok 0,407 t
157 Etil-benzol 0,245 t

Technológia azonosítója 2
Berendezés azonosítója L27
Üzemórák száma 1243 óra
Anyagok adatai [altáblázat - 3 sor]

Ag.
azon. Anyagnév Összes Mértékegység

500 Benzin mint C,
ásványolajból

0,144 t

151 Toluol 0,36 t
152 Xilolok 0,384 t

Technológia azonosítója 4
Berendezés azonosítója L14
Üzemórák száma 985 óra
Anyagok adatai [altáblázat - 1 sor]

Ag.
azon. Anyagnév Összes Mértékegység

7 Szilárd anyag 3,45 t
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OKIRkapu adatszolgáltatás [3271514] - Pontforrások - negyedéves LAIR: LM / 2015

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P24
I. negyedévi üzemidő 192 óra
- térfogatáram 14183 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 293 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 128 óra
- térfogatáram 14183 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 293 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 134 óra
- térfogatáram 14183 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 293 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 60 óra
- térfogatáram 14183 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 293 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 4 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

500 Benzin mint C,
ásványolajból

mg/Nm3 0 0 0 0

157 Etil-benzol mg/Nm3 0,24 0,24 0,24 0,24
151 Toluol mg/Nm3 0 0 0 0
152 Xilolok mg/Nm3 0,359 0,359 0,359 0,359

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P25
I. negyedévi üzemidő 48 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 49 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 49 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 48 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
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OKIRkapu adatszolgáltatás [3271514] - Pontforrások - negyedéves LAIR: LM / 2015

- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 110 110 110 110

2 Szén-monoxid mg/Nm3 11,82 11,82 11,82 11,82

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P26
I. negyedévi üzemidő 48 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 49 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 49 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 48 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 110 110 110 110

2 Szén-monoxid mg/Nm3 11,82 11,82 11,82 11,82

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P27
I. negyedévi üzemidő 48 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 49 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
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OKIRkapu adatszolgáltatás [3271514] - Pontforrások - negyedéves LAIR: LM / 2015

- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 49 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 48 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 110 110 110 110

2 Szén-monoxid mg/Nm3 11,82 11,82 11,82 11,82

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P28
I. negyedévi üzemidő 48 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 49 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 49 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 48 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 110 110 110 110

2 Szén-monoxid mg/Nm3 11,62 11,82 11,82 11,82

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P29
I. negyedévi üzemidő 299 óra
- térfogatáram 34202 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
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- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 294 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 311 óra
- térfogatáram 34202 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 294 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 310 óra
- térfogatáram 34202 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 294 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 323 óra
- térfogatáram 340202 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 294 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 4 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

500 Benzin mint C,
ásványolajból

mg/Nm3 0 0 0 0

157 Etil-benzol mg/Nm3 0,455 0,455 0,455 0,455
151 Toluol mg/Nm3 0 0 0 0
152 Xilolok mg/Nm3 0,65 0,65 0,65 0,65

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P30
I. negyedévi üzemidő 299 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 311 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 310 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 323 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]
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Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 78 78 78 78

2 Szén-monoxid mg/Nm3 9,8 9,8 9,8 9,8

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P31
I. negyedévi üzemidő 299 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 311 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 310 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 323 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 78 78 78 78

2 Szén-monoxid mg/Nm3 9,8 9,8 9,8 9,8

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P32
I. negyedévi üzemidő 299 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 311 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 310 óra
- térfogatáram 165 m3/h
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- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 323 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 78 78 78 78

2 Szén-monoxid mg/Nm3 9,8 9,8 9,8 9,8

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P33
I. negyedévi üzemidő 299 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 311 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 310 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 323 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 78 78 78 78

2 Szén-monoxid mg/Nm3 9,8 9,8 9,8 9,8

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P34
I. negyedévi üzemidő 299 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M



12

OKIRkapu adatszolgáltatás [3271514] - Pontforrások - negyedéves LAIR: LM / 2015

- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 311 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 310 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 323 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 78 78 78 78

2 Szén-monoxid mg/Nm3 9,8 9,8 9,8 9,8

Technológia azonosítója 4
Forrás azonosítója P37
I. negyedévi üzemidő 0 óra
- térfogatáram 0 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja
- oxigéntartalom
- O2  meghatározás módja
- hőmérséklet
- hőmérséklet meghatározás módja
II. negyedévi üzemidő 0 óra
- térfogatáram 0 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja
- oxigéntartalom
- O2  meghatározás módja
- hőmérséklet
- hőmérséklet meghatározás módja
III. negyedévi üzemidő 599 óra
- térfogatáram 3063 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja B
- hőmérséklet 295 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 386 óra
- térfogatáram 3063 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja B
- hőmérséklet 295 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 1 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

7 Szilárd anyag mg/Nm3 0 0 1,128 1,128
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Technológia azonosítója 4
Forrás azonosítója P38
I. negyedévi üzemidő 0 óra
- térfogatáram 0 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja
- oxigéntartalom
- O2  meghatározás módja
- hőmérséklet
- hőmérséklet meghatározás módja
II. negyedévi üzemidő 0 óra
- térfogatáram 0 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja
- oxigéntartalom
- O2  meghatározás módja
- hőmérséklet
- hőmérséklet meghatározás módja
III. negyedévi üzemidő 420 óra
- térfogatáram 1401 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja B
- hőmérséklet 302 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 310 óra
- térfogatáram 1401 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja B
- hőmérséklet 222 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 1 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

715 Nátrium-hidroxid mg/Nm3 0 0 0,127 0,127

Technológia azonosítója 4
Forrás azonosítója P39
I. negyedévi üzemidő 0 óra
- térfogatáram 0 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja
- oxigéntartalom
- O2  meghatározás módja
- hőmérséklet
- hőmérséklet meghatározás módja
II. negyedévi üzemidő 0 óra
- térfogatáram 0 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja
- oxigéntartalom
- O2  meghatározás módja
- hőmérséklet
- hőmérséklet meghatározás módja
III. negyedévi üzemidő 597 óra
- térfogatáram 1421 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja B
- hőmérséklet 305 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 383 óra
- térfogatáram 1421 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja B
- hőmérséklet 305 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 1 sor]
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Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

715 Nátrium-hidroxid mg/Nm3 0 0 0,15 0,15



1

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag 3271554

Típus LAIR: LM

Időszak 2016

Beküldve 2021.09.21. 11:49:15

Ügyfél TS Hungaria Kft.
3527, Miskolc Kandó Kálmán tér 1.
KÜJ: 100213573

Telephely Járműjavító üzem
3527, Miskolc Kandó Kálmán tér 1.
KTJ: 100684280



2

OKIRkapu adatszolgáltatás [3271554] - Telephely - Telephely adatai LAIR: LM / 2016
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Technológia azonosítója 2
I. negyedév 2104 óra
II. negyedév 2188 óra
III. negyedév 2184 óra
IV. negyedév 1440 óra
Negyedéves termelési adatok határérték ellenőrzéshez [altáblázat - 0 sor]

Technológia azonosítója 4
I. negyedév 1540 óra
II. negyedév 1460 óra
III. negyedév 1460 óra
IV. negyedév 1208 óra
Negyedéves termelési adatok határérték ellenőrzéshez [altáblázat - 0 sor]
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Technológia azonosítója 2
Szennyezőanyag azonosító 152
Mértékegység t
B1 0,04
B2 0
K2 0
K3 0,01
K4 0
K5 0
K6 0,01
K7 0
K8 0
K9 0

Technológia azonosítója 2
Szennyezőanyag azonosító 157
Mértékegység t
B1 0,04
B2 0
K2 0
K3 0
K4 0
K5 0
K6 0,02
K7 0
K8 0
K9 0
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Technológia azonosítója 2
Berendezés azonosítója L26
Üzemórák száma 514 óra
Anyagok adatai [altáblázat - 4 sor]

Ag.
azon. Anyagnév Összes Mértékegység

151 Toluol 0,506 t
500 Benzin mint C,

ásványolajból
0,844 t

152 Xilolok 0,407 t
157 Etil-benzol 0,245 t

Technológia azonosítója 2
Berendezés azonosítója L27
Üzemórák száma 1243 óra
Anyagok adatai [altáblázat - 3 sor]

Ag.
azon. Anyagnév Összes Mértékegység

500 Benzin mint C,
ásványolajból

0,144 t

151 Toluol 0,36 t
152 Xilolok 0,384 t

Technológia azonosítója 4
Berendezés azonosítója L14
Üzemórák száma 1988 óra
Anyagok adatai [altáblázat - 1 sor]

Ag.
azon. Anyagnév Összes Mértékegység

7 Szilárd anyag 6,958 t
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Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P24
I. negyedévi üzemidő 500 óra
- térfogatáram 14183 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 293,5 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 404 óra
- térfogatáram 14183 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 293,5 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 492 óra
- térfogatáram 14183 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 293,5 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 540 óra
- térfogatáram 14183 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 293,5 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 4 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

500 Benzin mint C,
ásványolajból

mg/Nm3 0 0 0 0

157 Etil-benzol mg/Nm3 0,24 0,24 0,24 0,24
151 Toluol mg/Nm3 0 0 0 0
152 Xilolok mg/Nm3 0,359 0,359 0,359 0,359

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P25
I. negyedévi üzemidő 125 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 101 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 123 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 135 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
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- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 110 110 110 110

2 Szén-monoxid mg/Nm3 11,82 11,82 11,82 11,82

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P26
I. negyedévi üzemidő 125 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 101 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 123 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 135 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 110 110 110 110

2 Szén-monoxid mg/Nm3 11,82 11,82 11,82 11,82

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P27
I. negyedévi üzemidő 125 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 101 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
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- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 123 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 135 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 110 110 110 110

2 Szén-monoxid mg/Nm3 11,82 11,82 11,82 11,82

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P28
I. negyedévi üzemidő 125 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 101 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 123 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 135 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 110 110 110 110

2 Szén-monoxid mg/Nm3 11,62 11,82 11,82 11,82

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P29
I. negyedévi üzemidő 184 óra
- térfogatáram 34202 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
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- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 294,4 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 230 óra
- térfogatáram 34202 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 294,4 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 200 óra
- térfogatáram 34202 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 294,4 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 60 óra
- térfogatáram 34202 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 294,4 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 4 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

500 Benzin mint C,
ásványolajból

mg/Nm3 0 0 0 0

157 Etil-benzol mg/Nm3 0,455 0,455 0,455 0,455
151 Toluol mg/Nm3 0 0 0 0
152 Xilolok mg/Nm3 0,65 0,65 0,65 0,65

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P30
I. negyedévi üzemidő 184 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 230 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 200 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 60 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]
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Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 78 78 78 78

2 Szén-monoxid mg/Nm3 9,8 9,8 9,8 9,8

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P31
I. negyedévi üzemidő 184 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 230 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 120 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 200 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 60 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 78 78 78 78

2 Szén-monoxid mg/Nm3 9,8 9,8 9,8 9,8

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P32
I. negyedévi üzemidő 184 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 230 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 200 óra
- térfogatáram 165 m3/h
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- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 60 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 78 78 78 78

2 Szén-monoxid mg/Nm3 9,8 9,8 9,8 9,8

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P33
I. negyedévi üzemidő 184 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 230 óra
- térfogatáram 184 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 200 óra
- térfogatáram 120 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 60 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 78 78 78 78

2 Szén-monoxid mg/Nm3 9,8 9,8 9,8 9,8

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P34
I. negyedévi üzemidő 184 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
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- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 230 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 20 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 60 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 78 78 78 78

2 Szén-monoxid mg/Nm3 9,8 9,8 9,8 9,8

Technológia azonosítója 4
Forrás azonosítója P37
I. negyedévi üzemidő 540 óra
- térfogatáram 3063 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 295 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 480 óra
- térfogatáram 3063 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 295 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 520 óra
- térfogatáram 3063 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja B
- hőmérséklet 295 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 448 óra
- térfogatáram 3063 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja B
- hőmérséklet 295 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 1 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

7 Szilárd anyag mg/Nm3 1,128 1,128 1,128 1,128
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Technológia azonosítója 4
Forrás azonosítója P38
I. negyedévi üzemidő 520 óra
- térfogatáram 1401 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 302 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 480 óra
- térfogatáram 1401 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 302 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 420 óra
- térfogatáram 1401 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja B
- hőmérséklet 302 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 400 óra
- térfogatáram 1401 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja B
- hőmérséklet 222 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 1 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

715 Nátrium-hidroxid mg/Nm3 0,127 0,127 0,127 0,127

Technológia azonosítója 4
Forrás azonosítója P39
I. negyedévi üzemidő 480 óra
- térfogatáram 1421 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 383 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 500 óra
- térfogatáram 1421 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 383 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 520 óra
- térfogatáram 1421 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja B
- hőmérséklet 305 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 360 óra
- térfogatáram 1421 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja B
- hőmérséklet 305 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 1 sor]
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Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

715 Nátrium-hidroxid mg/Nm3 0,15 0,15 0,15 0,15
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OKIRkapu adatszolgáltatás [3271555] - Telephely - Telephely adatai LAIR: LM / 2017
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OKIRkapu adatszolgáltatás [3271555] - Technológiák - negyedéves üzemelési adatai LAIR: LM / 2017

Technológia azonosítója 2
I. negyedév 1738 óra
II. negyedév 1906 óra
III. negyedév 2137 óra
IV. negyedév 1945 óra
Negyedéves termelési adatok határérték ellenőrzéshez [altáblázat - 0 sor]

Technológia azonosítója 4
I. negyedév 2140 óra
II. negyedév 2074 óra
III. negyedév 2108 óra
IV. negyedév 1933 óra
Negyedéves termelési adatok határérték ellenőrzéshez [altáblázat - 0 sor]
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OKIRkapu adatszolgáltatás [3271555] - VOC anyagmérleg LAIR: LM / 2017

Technológia azonosítója 2
Szennyezőanyag azonosító 152
Mértékegység t
B1 0,04
B2 0
K2 0
K3 0
K4 0
K5 0
K6 0,02
K7 0
K8 0
K9 0

Technológia azonosítója 2
Szennyezőanyag azonosító 157
Mértékegység t
B1 0,02
B2 0
K2 0
K3 0
K4 0
K5 0
K6 0,01
K7 0
K8 0
K9 0
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OKIRkapu adatszolgáltatás [3271555] - Leválasztó berendezések LAIR: LM / 2017

Technológia azonosítója 2
Berendezés azonosítója L26
Üzemórák száma 740 óra
Anyagok adatai [altáblázat - 4 sor]

Ag.
azon. Anyagnév Összes Mértékegység

151 Toluol 0,72 t
500 Benzin mint C,

ásványolajból
1,21 t

152 Xilolok 0,58 t
157 Etil-benzol 0,35 t

Technológia azonosítója 2
Berendezés azonosítója L27
Üzemórák száma 671 óra
Anyagok adatai [altáblázat - 3 sor]

Ag.
azon. Anyagnév Összes Mértékegység

500 Benzin mint C,
ásványolajból

0,077 t

151 Toluol 0,19 t
152 Xilolok 0,2 t

Technológia azonosítója 4
Berendezés azonosítója L14
Üzemórák száma 4046 óra
Anyagok adatai [altáblázat - 1 sor]

Ag.
azon. Anyagnév Összes Mértékegység

7 Szilárd anyag 12 t
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Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P24
I. negyedévi üzemidő 200 óra
- térfogatáram 14183 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 293,5 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 170 óra
- térfogatáram 14183 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 293,5 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 197 óra
- térfogatáram 14183 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 293,5 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 173 óra
- térfogatáram 14183 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 293,5 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 4 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

500 Benzin mint C,
ásványolajból

mg/Nm3 0 0 0 0

157 Etil-benzol mg/Nm3 0,24 0,24 0,24 0,24
151 Toluol mg/Nm3 0 0 0 0
152 Xilolok mg/Nm3 0,359 0,359 0,359 0,359

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P25
I. negyedévi üzemidő 200 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 170 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 197 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 173 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
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- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 110 110 110 110

2 Szén-monoxid mg/Nm3 11,82 11,82 11,82 11,82

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P26
I. negyedévi üzemidő 200 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 170 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 197 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 173 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 110 110 110 110

2 Szén-monoxid mg/Nm3 11,82 11,82 11,82 11,82

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P27
I. negyedévi üzemidő 200 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 170 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
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- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 197 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 173 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 110 110 110 110

2 Szén-monoxid mg/Nm3 11,82 11,82 11,82 11,82

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P28
I. negyedévi üzemidő 200 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 170 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 197 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 173 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 110 110 110 110

2 Szén-monoxid mg/Nm3 11,82 11,82 11,82 11,82

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P29
I. negyedévi üzemidő 123 óra
- térfogatáram 34202 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
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- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 294,4 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 176 óra
- térfogatáram 34202 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 294,4 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 192 óra
- térfogatáram 34202 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 294,4 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 180 óra
- térfogatáram 34202 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 294,4 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 4 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

500 Benzin mint C,
ásványolajból

mg/Nm3 0 0 0 0

157 Etil-benzol mg/Nm3 0,455 0,455 0,455 0,455
151 Toluol mg/Nm3 0 0 0 0
152 Xilolok mg/Nm3 0,65 0,65 0,65 0,65

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P30
I. negyedévi üzemidő 123 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 176 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 192 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 180 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]
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Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 78 78 78 78

2 Szén-monoxid mg/Nm3 9,8 9,8 9,8 9,8

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P31
I. negyedévi üzemidő 123 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 176 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 120 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 192 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 180 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 78 78 78 78

2 Szén-monoxid mg/Nm3 9,8 9,8 9,8 9,8

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P32
I. negyedévi üzemidő 123 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 176 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 192 óra
- térfogatáram 165 m3/h



11

OKIRkapu adatszolgáltatás [3271555] - Pontforrások - negyedéves LAIR: LM / 2017

- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 180 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 78 78 78 78

2 Szén-monoxid mg/Nm3 9,8 9,8 9,8 9,8

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P33
I. negyedévi üzemidő 123 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 176 óra
- térfogatáram 184 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 192 óra
- térfogatáram 120 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 180 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 78 78 78 78

2 Szén-monoxid mg/Nm3 9,8 9,8 9,8 9,8

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P34
I. negyedévi üzemidő 123 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
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- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 176 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 191 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 180 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 78 78 78 78

2 Szén-monoxid mg/Nm3 9,8 9,8 9,8 9,8

Technológia azonosítója 4
Forrás azonosítója P37
I. negyedévi üzemidő 1060 óra
- térfogatáram 3063 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 295 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 894 óra
- térfogatáram 3063 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 295 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 1053 óra
- térfogatáram 3063 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja B
- hőmérséklet 295 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 1039 óra
- térfogatáram 3063 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja B
- hőmérséklet 295 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 1 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

7 Szilárd anyag mg/Nm3 1,128 1,128 1,128 1,128
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Technológia azonosítója 4
Forrás azonosítója P38
I. negyedévi üzemidő 520 óra
- térfogatáram 1401 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 302 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 600 óra
- térfogatáram 1401 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 302 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 555 óra
- térfogatáram 1401 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja B
- hőmérséklet 302 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 434 óra
- térfogatáram 1401 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja B
- hőmérséklet 222 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 1 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

715 Nátrium-hidroxid mg/Nm3 0,127 0,127 0,127 0,127

Technológia azonosítója 4
Forrás azonosítója P39
I. negyedévi üzemidő 560 óra
- térfogatáram 1421 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 383 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 580 óra
- térfogatáram 1421 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 383 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 500 óra
- térfogatáram 1421 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja B
- hőmérséklet 305 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 460 óra
- térfogatáram 1421 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja B
- hőmérséklet 305 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 1 sor]
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Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

715 Nátrium-hidroxid mg/Nm3 0,15 0,15 0,15 0,15
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Technológia azonosítója 2
I. negyedév 1012 óra
II. negyedév 890 óra
III. negyedév 975 óra
IV. negyedév 950 óra
Negyedéves termelési adatok határérték ellenőrzéshez [altáblázat - 0 sor]

Technológia azonosítója 4
I. negyedév 1236 óra
II. negyedév 1305 óra
III. negyedév 1310 óra
IV. negyedév 1230 óra
Negyedéves termelési adatok határérték ellenőrzéshez [altáblázat - 0 sor]
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Technológia azonosítója 2
Szennyezőanyag azonosító 152
Mértékegység t
B1 0,02
B2 0
K2 0
K3 0
K4 0
K5 0
K6 0,01
K7 0
K8 0
K9 0

Technológia azonosítója 2
Szennyezőanyag azonosító 157
Mértékegység t
B1 0,02
B2 0
K2 0
K3 0
K4 0
K5 0
K6 0,01
K7 0
K8 0
K9 0
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Technológia azonosítója 2
Berendezés azonosítója L26
Üzemórák száma 1160 óra
Anyagok adatai [altáblázat - 4 sor]

Ag.
azon. Anyagnév Összes Mértékegység

151 Toluol 1,13 t
500 Benzin mint C,

ásványolajból
1,89 t

152 Xilolok 0,91 t
157 Etil-benzol 0,55 t

Technológia azonosítója 2
Berendezés azonosítója L27
Üzemórák száma 1170 óra
Anyagok adatai [altáblázat - 3 sor]

Ag.
azon. Anyagnév Összes Mértékegység

500 Benzin mint C,
ásványolajból

0,13 t

151 Toluol 0,13 t
152 Xilolok 0,34 t

Technológia azonosítója 4
Berendezés azonosítója L14
Üzemórák száma 1100 óra
Anyagok adatai [altáblázat - 1 sor]

Ag.
azon. Anyagnév Összes Mértékegység

7 Szilárd anyag 49,66 t
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Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P24
I. negyedévi üzemidő 270 óra
- térfogatáram 14183 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 293,5 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 310 óra
- térfogatáram 14183 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 293,5 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 270 óra
- térfogatáram 14183 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 293,5 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 310 óra
- térfogatáram 1483 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 293,5 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 4 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

500 Benzin mint C,
ásványolajból

mg/Nm3 0 0 0 0

157 Etil-benzol mg/Nm3 0,24 0,24 0,24 0,24
151 Toluol mg/Nm3 0 0 0 0
152 Xilolok mg/Nm3 0,359 0,359 0,359 0,359

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P25
I. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 30 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
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- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 110 110 110 110

2 Szén-monoxid mg/Nm3 11,82 11,82 11,82 11,82

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P26
I. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 30 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 110 110 110 110

2 Szén-monoxid mg/Nm3 11,82 11,82 11,82 11,82

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P27
I. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 30 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
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- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 110 110 110 110

2 Szén-monoxid mg/Nm3 11,82 11,82 11,82 11,82

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P28
I. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 30 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 110 110 110 110

2 Szén-monoxid mg/Nm3 11,82 11,82 11,82 11,82

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P29
I. negyedévi üzemidő 55 óra
- térfogatáram 34202 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
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- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 294,4 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 34202 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 294,4 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 55 óra
- térfogatáram 34202 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 294,4 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 34202 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 294,4 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 4 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

500 Benzin mint C,
ásványolajból

mg/Nm3 0 0 0 0

157 Etil-benzol mg/Nm3 0,455 0,455 0,455 0,455
151 Toluol mg/Nm3 0 0 0 0
152 Xilolok mg/Nm3 0,65 0,65 0,65 0,65

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P30
I. negyedévi üzemidő 55 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 55 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]
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Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 78 78 78 78

2 Szén-monoxid mg/Nm3 9,8 9,8 9,8 9,8

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P31
I. negyedévi üzemidő 55 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 55 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 78 78 78 78

2 Szén-monoxid mg/Nm3 9,8 9,8 9,8 9,8

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P32
I. negyedévi üzemidő 55 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 55 óra
- térfogatáram 165 m3/h
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- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 78 78 78 78

2 Szén-monoxid mg/Nm3 9,8 9,8 9,8 9,8

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P33
I. negyedévi üzemidő 55 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 78 78 78 78

2 Szén-monoxid mg/Nm3 9,8 9,8 9,8 9,8

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P34
I. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
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- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 30 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 439 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 78 78 78 78

2 Szén-monoxid mg/Nm3 9,8 9,8 9,8 9,8

Technológia azonosítója 4
Forrás azonosítója P37
I. negyedévi üzemidő 260 óra
- térfogatáram 3063 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 295 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 280 óra
- térfogatáram 3063 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 295 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 300 óra
- térfogatáram 3063 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 295 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 260 óra
- térfogatáram 3063 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 295 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 1 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

7 Szilárd anyag mg/Nm3 1,128 1,128 1,128 1,128
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Technológia azonosítója 4
Forrás azonosítója P38
I. negyedévi üzemidő 130 óra
- térfogatáram 1401 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 222 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 140 óra
- térfogatáram 1401 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 222 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 150 óra
- térfogatáram 1401 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 222 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 130 óra
- térfogatáram 1401 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 222 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 1 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

715 Nátrium-hidroxid mg/Nm3 0,127 0,127 0,127 0,127

Technológia azonosítója 4
Forrás azonosítója P39
I. negyedévi üzemidő 130 óra
- térfogatáram 1421 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 305 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 140 óra
- térfogatáram 1421 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 305 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 150 óra
- térfogatáram 1421 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 305 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 130 óra
- térfogatáram 1421 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 305 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 1 sor]
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Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

715 Nátrium-hidroxid mg/Nm3 0,15 0,15 0,15 0,15
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Adatszolgáltatásért felelős neve Farkas Roland
Adatszolgáltatásért felelős beosztása környezetvédelmi megbízott
Adatszolgáltatásért felelős telefonszáma (46) 412 - 924
Adatszolgáltatásért felelős fax száma (46) 507 - 301
Adatszolgáltatásért felelős email címe farkas.roland@arcuscenter.hu
VOC terheléskiegyenlítés X - Nem alkalmazható
Küszöbérték alatti tömegáram nem
Felelős vezető neve Zrínyi István
Felelős vezető beosztása ügyvezető igazgató
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Technológia azonosítója 2
I. negyedév 1018 óra
II. negyedév 896 óra
III. negyedév 972 óra
IV. negyedév 952 óra
Negyedéves termelési adatok határérték ellenőrzéshez [altáblázat - 0 sor]

Technológia azonosítója 4
I. negyedév 1242 óra
II. negyedév 1314 óra
III. negyedév 1306 óra
IV. negyedév 1233 óra
Negyedéves termelési adatok határérték ellenőrzéshez [altáblázat - 0 sor]
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Technológia azonosítója 2
Szennyezőanyag azonosító 152
Mértékegység t
B1 0,04
B2 0
K2 0
K3 0
K4 0
K5 0
K6 0,02
K7 0
K8 0
K9 0

Technológia azonosítója 2
Szennyezőanyag azonosító 157
Mértékegység t
B1 0,75
B2 0
K2 0
K3 0,05
K4 0,07
K5 0
K6 0,22
K7 0
K8 0
K9 0
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Technológia azonosítója 2
Berendezés azonosítója L26
Üzemórák száma 1163 óra
Anyagok adatai [altáblázat - 4 sor]

Ag.
azon. Anyagnév Összes Mértékegység

151 Toluol 1,13 t
500 Benzin mint C,

ásványolajból
1,89 t

152 Xilolok 0,91 t
157 Etil-benzol 0,55 t

Technológia azonosítója 2
Berendezés azonosítója L27
Üzemórák száma 795 óra
Anyagok adatai [altáblázat - 3 sor]

Ag.
azon. Anyagnév Összes Mértékegység

500 Benzin mint C,
ásványolajból

0,13 t

151 Toluol 0,13 t
152 Xilolok 0,34 t

Technológia azonosítója 4
Berendezés azonosítója L14
Üzemórák száma 1103 óra
Anyagok adatai [altáblázat - 1 sor]

Ag.
azon. Anyagnév Összes Mértékegység

7 Szilárd anyag 49,66 t
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Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P24
I. negyedévi üzemidő 271 óra
- térfogatáram 13200 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 280 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 312 óra
- térfogatáram 13200 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 280 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 270 óra
- térfogatáram 13200 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 280 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 311 óra
- térfogatáram 13200 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 280 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 4 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

500 Benzin mint C,
ásványolajból

mg/Nm3 0 0 0 0

157 Etil-benzol mg/Nm3 26,497 26,497 26,497 26,497
151 Toluol mg/Nm3 0,595 0,595 0,595 0,595
152 Xilolok mg/Nm3 0,359 0,359 0,359 0,359

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P25
I. negyedévi üzemidő 51 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 31 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 144 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
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- hőmérséklet 438,9 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 110 110 110 110

2 Szén-monoxid mg/Nm3 11,82 11,82 11,82 11,82

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P26
I. negyedévi üzemidő 51 óra
- térfogatáram 150 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 481 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 31 óra
- térfogatáram 150 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 481 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 150 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 481 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 150 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 481 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 122,24 122,24 122,24 122,24

2 Szén-monoxid mg/Nm3 7,028 7,028 7,028 7,028

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P27
I. negyedévi üzemidő 51 óra
- térfogatáram 155 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 482 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 31 óra
- térfogatáram 155 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 482 K
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- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 155 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 482 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 155 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 482 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 61,898 61,898 61,898 61,898

2 Szén-monoxid mg/Nm3 4,366 4,366 4,366 4,366

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P28
I. negyedévi üzemidő 51 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 603 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 31 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 603 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 603 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,4 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 603 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 88,404 88,404 88,404 88,404

2 Szén-monoxid mg/Nm3 6,426 6,426 6,426 6,426

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P29
I. negyedévi üzemidő 272 óra
- térfogatáram 32575 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
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- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 2779 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 232 óra
- térfogatáram 32575 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 279 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 240 óra
- térfogatáram 32575 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 279 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 32575 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 279 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 4 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

500 Benzin mint C,
ásványolajból

mg/Nm3 0 0 0 0

157 Etil-benzol mg/Nm3 0 0 0 0
151 Toluol mg/Nm3 0 0 0 0
152 Xilolok mg/Nm3 0,643 0,643 0,643 0,643

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P30
I. negyedévi üzemidő 56 óra
- térfogatáram 170 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 401 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 51 óra
- térfogatáram 170 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 401 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 55 óra
- térfogatáram 170 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 401 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 55 óra
- térfogatáram 170 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 401 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]
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Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 54,521 54,521 54,521 54,521

2 Szén-monoxid mg/Nm3 87,726 87,726 87,726 87,726

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P31
I. negyedévi üzemidő 56 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 428 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 51 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 428 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 55 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 428 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 55 óra
- térfogatáram 165 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 428 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 69,475 69,475 69,475 69,475

2 Szén-monoxid mg/Nm3 4,929 4,929 4,929 4,929

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P32
I. negyedévi üzemidő 56 óra
- térfogatáram 180 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 373 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 51 óra
- térfogatáram 180 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 373 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 55 óra
- térfogatáram 180 m3/h
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- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 373 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 55 óra
- térfogatáram 180 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 373 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 82,625 82,625 82,625 82,625

2 Szén-monoxid mg/Nm3 14,153 14,153 14,153 14,153

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P33
I. negyedévi üzemidő 56 óra
- térfogatáram 160 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 419 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 51 óra
- térfogatáram 160 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 419 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 160 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 419 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 160 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 419 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 85,006 85,006 85,006 85,006

2 Szén-monoxid mg/Nm3 7,656 7,656 7,656 7,656

Technológia azonosítója 2
Forrás azonosítója P34
I. negyedévi üzemidő 51 óra
- térfogatáram 155 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
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- hőmérséklet 460 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 31 óra
- térfogatáram 155 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 460 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 155 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 460 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 50 óra
- térfogatáram 155 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 3,1 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 460 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 2 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )
mint NO2

mg/Nm3 86,502 86,502 86,502 86,502

2 Szén-monoxid mg/Nm3 3,787 3,787 3,787 3,787

Technológia azonosítója 4
Forrás azonosítója P37
I. negyedévi üzemidő 261 óra
- térfogatáram 2920 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 293 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 282 óra
- térfogatáram 2920 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 293 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 299 óra
- térfogatáram 2920 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 293 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 261 óra
- térfogatáram 2920 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 293 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 1 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

7 Szilárd anyag mg/Nm3 1,107 1,107 1,107 1,107
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Technológia azonosítója 4
Forrás azonosítója P38
I. negyedévi üzemidő 251 óra
- térfogatáram 1520 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 301 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 277 óra
- térfogatáram 1520 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 301 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 259 óra
- térfogatáram 1520 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 301 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 251 óra
- térfogatáram 1520 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 301 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 1 sor]

Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

715 Nátrium-hidroxid mg/Nm3 4,435 4,435 4,435 4,435

Technológia azonosítója 4
Forrás azonosítója P39
I. negyedévi üzemidő 231 óra
- térfogatáram 1360 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 302 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
II. negyedévi üzemidő 252 óra
- térfogatáram 1360 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 302 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
III. negyedévi üzemidő 249 óra
- térfogatáram 1360 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 302 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
IV. negyedévi üzemidő 230 óra
- térfogatáram 1360 m3/h
- térfogatáram  meghatározás módja M
- oxigéntartalom 21 térfogat %
- O2  meghatározás módja M
- hőmérséklet 302 K
- hőmérséklet meghatározás módja M
Pontforrás szennyezőanyag kibocsátás adatai [altáblázat - 1 sor]
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Kód Szennyező anyag Mértékegység I. né
koncentráció

II. né
koncentráció

III. né
koncentráció

IV. né
koncentráció

715 Nátrium-hidroxid mg/Nm3 3,983 3,983 3,983 3,983


