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1995. évi LIIL. térvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
1996. évi LIIL. térvény a természet védelmérdl

2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositds modjarol,
123/1997. (VII. 18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyair6l

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol
6/2009. (1V.14.) KvWM-EiiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével,
értékelésével kapcesolatos szabalyokrol

284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgésvédelem
egyes szabalyairdl

29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas
mérési modszerérdl

140/2001. (VIIL. 8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasi kovetelményeirdl és megfeleldségiik tanusitasarol
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl
2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a teleptiilési hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeir6l

225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairol

72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

A KOKA Kft., Alsézsolcai banyatizem, ,,Alsozsolca I. — kavics” védonevii banyatelkén
miikodé  kilfejtés teljes korll kormyezetvédelmi feliilvizsgalataban szerepld tervezési
alapadatokat a KOKA K&- és Kavicsbanyaszati Kft. (1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2)
szolgaltatta.

A dokumentumban kozolt szamitasok ¢és értékelések helyességéért a Harom Kor Delta

Koérnyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskole, Lonovics Jozsef u. 6.) felelés.

Miskole, 2021. méjus 28.

Radeczky Janos
banyatizem-vezeto ligyvezeto igazgatod
KOKA Kft., Alsézsolcai kavicsbanya Harom Kor Delta Kft.
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BEVEZETES

A vizsgélt teriileten 1963-ban az allami Kavicsbanya Vallalat kezdte meg a banyaszati
tevékenységet. A rendszervaltast kovetd privatizacié utan az ALKA - Alsdézsolcai Kavics Kft.
folytatta a banyaszatot. 2000-t61 az ALKA Kft. tobb masik kavics-, ill. kObanyaszati vallalattal
osszeolvadva KOKA K§- és Kavicsbanyaszati Kft-ként miikodik tovabb.

Az ,,Alsdzsolca 1. — kavics” véddnevii banyatelken a KOKA Kft. jelenleg a BO-08/KT/4399-
33/2017. szamu kornyezetvédelmi mukodési engedély alapjan végzi a tevékenységét. Az
engedélyben foglaltak szerint az engedélyezett termelési kapacitas 1 000 000 t/év (500 000
m?3/év) homokos kavics, valamint 400 000 t/év (200 000 m>*/év) meddd, ez utobbi a 2018-2019-
es évekre vonatkozoan. Az engedély érvényességi ideje 2022. janius 30.

A kornyezetvédelmi engedely megjitasahoz sziikséges teljes korll kornyezetvedelmi
feliilvizsgalat elvégzésével és dokumentéalasaval a KOKA Kft. a Hairom Kor Delta Kft.-t (3530
Miskolc, Lonovics Jézsef u. 6.) bizta meg.

Jelen dokumentacio a 2017-2021. évi tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasainak
Osszefoglalasat tartalmazza. A kornyezetvédelmi feliilvizsgéalati dokumentécio a vonatkozd,
12/1996. (VIL. 4.) KTM rendelet 2. szamu mellékletében meghatarozott tartalmi kovetelmények
szerint késziilt.

Jelen dokumenticié alapjan kérelmezziik a KOKA Kft. Alsozsolcai banyaiizemében, az
»Alsozsolca 1. — Kkavics” védonevii banyatelken folytatott banyaszati tevékenység
kornyezetvédelmi engedélyének a kovetkezo 10 éves miiszaki iizemi tervidoszakra (2022-
2032. évek) torténoé megujitasat.
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1 ALTALANOS ADATOK
1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo szerv

Megnevezés: Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics Jozsef u. 6.
Tel.: 46/505-506, 505-507
E-mail: haromkor@haromkor.hu

Kornyezetvédelmi szakértoi tevékenység veégzésere jogosito engedélyek szama:
¢ Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-185/2020 {igyszamu hatosagi
bizonyitvanya, kamarai nyilvantartasi szam: 05-0782;
s Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 66/2/05/2020 ligyszamu hatosagi
bizonyitvanya, kamarai nyilvantartasi szam: 05-01920;
% Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyel6ség SZ-004-
2012. szam1 hatérozata.

A szakértdi engedélyek masolatat a Friggelekhez csatoltuk.

1.2 Az érdekelt adatai

Megnevezés: KOKA K§- és Kavicsbanyaszati Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2.
Tel /fax: +36 1 358 5048 / +36 1 358 4553
E-mail: koka@mineral.eu

Cégjegyzékszam: 01 09 691330
TEAOR-szdm: 0811 (kdfejtés-, gipsz-, kréta banyaszata)

Statisztikai szamjel: 11945943 0811 113 01

KUJ: 100 170 726

Banyadszati

Jjogosultsag: BO/15/02404-14/2017. (B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal)
Kornyezetvédelmi

engedély: BO-08/KT/4399-33/2017. (B.-A.-Z. Megyei Korményhivatal MJH)

1.3 A telephely adatai

Megnevezés: KOKA Kft. Alsozsolcai kavicsbanya

Székhely: 3571 Alsozsolca, Gyar u. 7.

HAROM KOR DELTA KFT.
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Tel /fax: +36 46 406 106
E-mail: koka.alka@mineral.eu
KTJ: 102 706 245
Statisztikai

azonosito szam: Alsdzsolca — 21032

Az ,,Alsozsolca I. — kavics” védOnevii banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében,
Miskolctél K-DK-i irdnyban, attol kb. 8 km tavolsagra, Alsézsolca telepiilés kiilteriiletén
talalhatd. A banyaiizem kozuton megkozelithetd kozvetleniil a 37-es szamu foutrol, a 4-es
kmsz-nél lekanyarodva, a 37106-o0s mellékuton (ipari 1t) keresztiil, illetve Als6zsolca telepiilés
felol, a Kossuth Lajos ut — Kassai it — Gyar at iranyabol. Vastton pedig elérhet6 a banyatelektol

kozvetleniil D-i irAnyban futé a MAV  80-as

szamu,

Hatvan-Miskolc-Szerencs-

Satoraljaujhely/Nyiregyhaza févonalrol ledgazo mellékvaganyrol.

Az alabbi térkép mutatja be a banyatelek elhelyezkedését, a banyalizem megkdzelitését,

valamint a banyatelek hatarpontjait.

Alsozsolca

| |
Om 500m

1. abra: A banyatelek elhelyezkedése és megkozelitése, valamint a banyatelek torésponti koordinatai

A banyatelek teriiletét és térségét bemutatd Attekinté térképet (M = 1 : 10.000), valamint az
aktualis allapotot reprezentald Banyamiivelési térképet (M = 1 : 3.500) a Fiiggelékben

mellékeltiik.
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A kovetkezd tablazat a banyatelek hatdr toréspontjainak koordinatait tartalmazza EOV
rendszerben.

1. tablazat: A banyatelek hatarkoordinatai

Pont EOVY EOV X Z
jele [m] [m] [mBf]
1 788 634,41 [ 306 266,60 | 109,20
2 789 517,25 | 305934,11 | 109,10
3 789 763,14 | 305726,96 | 109,30
4 790 157,86 | 305192,73 | 108,90
5 789 908,55 | 304 647,86 | 108,80
6 789 653,52 | 304 602,00 | 108,80
7 788 523,72 | 305009,63 | 108,90
8 788 315,95 | 305431,76 | 108,80
A banyatelek teriilete: 191 ha 6571 m?
Az alaplap magasséga: +76,3 mBf (a fekii legalacsonyabb pontjat érintd vizszintes sik)
A fedlap magassaga: +110,0 mBf (a fed6 legmagasabb pontjat érintd vizszintes sik)

A banyatelek hatar- és védopillérei

A Miskolci Keriileti Banyamiiszaki Feliigyeléség KBF 1030/1982. szamu, banyatelket
megallapito hatarozataban rogzitésre keriiltek a banyatelek hatar- és védopillérei.

Korabbi valtozas volt a hatarozatban foglaltakhoz képest, hogy a banyatelken 4thaladé, TIGAZ
kezelésében 1évo nagy-kozépnyomasu gazelosztd vezetéket a banyatelken kiviilre helyezték at,
igy az arra kijelolt véddpillér funkcidjat elveszitette. A KOKA Kft. kérvényezte a védépillér
eltorlését, melyet a Miskolci Banyakapitanysag az 5422/7/2009. szami, Miiszaki Uzemi Tervet
jovahagyo6 hatarozataban elfogadott.

A banyatelek véddpilléreiben jelen feliilvizsgalati iddszakban is tortént valtozas. Az ERV Zrt.
Keleti Cstcsvizmi eredetel véddidoma a banyatelek teriiletét is érintette, igy mind a felszinen,
mind pedig a banya fekiiszintjén véddpillért jeloltek ki, mely a viztermelés biztonsagat
szolgalta. Azonban a védéidom feliilvizsgélataval, méretének csokkenésével az 01j védoteriilet
mar nem ¢érinti a banyatelket, igy a véddpillér funkcigjat elveszitette.

A KOKA Kft. 2017-ben kezdeményezte a védopillér torlését, melyet a B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal BO/15/02404-14/2017. szamu, a banyaiizem 2018-2022. iddszakra késziilt
Miiszaki Uzemi Tervét jovahagyo hatarozataban elfogadott. A hivatkozott hatdrozatot a
Fiiggelékben mellékeltik.

A jelenleg kijeldlt védo- és hatarpillérek tehat a kovetkezok:

- Hatarpillér kertilt kijelolésre az 1-8. toréspontok altal meghatarozott banyatelek hatarra
ugy, hogy a 3°-kal csokkentett hatarszogek figyelembevételével szerkesztett rézsii és a
fold felszinének metszésvonala a hatdrvonalak 5 m-es véddsavjan kiviil essen. A
hatarszog kavicsban 23°, feddben pedig 45°.

- Védopillér keriilt kijelolésre a MAVIR Zrt. kezelésében levé Sajoszoged-Fels6zsolca
400 kV-os nagyfesziiltségli tavvezetékre tigy, hogy a 3°-kal csokkentett hatarszogek
figyelembevételével szerkesztett rézsii és a fold felszinének metszésvonala a tavvezeték

HAROM KOR DELTA KFT.
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sz¢€1s6 szalatol szamitott 28 m-es véddsavjan kiviil essen. A sz€lsd szal és a tengelyvonal

tavolsadga 11 m.

- Védopillér kijelolésre keriilt sor a Hernad-volgyi ontdzOcsatornara (Barsonyos-patakra)
ugy, hogy a 3°-kal csokkentett hatarszogek figyelembevételével szerkesztett rézsii és a
fold felszinének metszésvonala az 6ntézdcsatorna 100 m-es véddsavjan kiviil essen.

- Védopillér kertilt kijeldlésre a banyaiizem teriiletén 1évo osztalyozomi teriiletére. A
pillér az osztadlyozomi létesitményeit védi, méretei (rézsliszogei, hatarszogei)
megegyeznek a hatarpillér geometriajaval.

A védopillérek elhelyezkedését a Fiiggelékben mellékelt Banyamiivelési térkép (M =1 : 3.500)

szemlélteti.

A banyatelek daltal érintett ingatlanok

A banyatelek Alsozsolca kiilteriiletén fekszik, ill. egy beltertiileti ingatlant is érint. A banyatelek
hatara nem igazodik az ingatlanok hatarahoz, ezért az érintett ingatlanok egyben szomszédos
ingatlanok is (harom kivétellel, melyeket jelziink az alabbi tablazatban). A KOKA Kft. sajat
tulajdonat képezd ingatlanokat vastag betlivel szedtiik a kovetkez6 tablazatban.

2. tablazat: A banyatelek altal érintett ingatlanok és miivelési agaik

Hrsz. Miivelési ag Hrsz. Miivelési ag
093/24 szanto 0117/24 lizemi teriilet
094/1 lizem 0118/1 kozut
094/2 lizem 0118/2 kozut
0107/2 (csak hataros) | iizemi teriilet 0119 kozuat
0108/1 (csak hataros) | kozut 0120/17 lizemi teriilet
0108/2 iizemi teriilet 0121/1 szanto
0108/3 (csak hataros) | kozut 0121/2 lizemi teriilet
0109/3 iizemi teriilet 0173 szanto
0109/4 ilizemi teriilet 0174/1 szanto
0109/5 iizemi teriilet 017472 szanto
0109/7 iizemi teriilet 0174/3 szanto
0109/8 ilizemi teriilet 0174/4 szanto
0109/10 ilizemi teriilet 0174/5 szanto
0110 sajat hasznalatu ut 0174/6 szanto
0111/1 ut 0174/7 szanto
0111/2 ilizemi teriilet 0174/8 szanto
0113/4 szanto 0174/9 szanto
0113/5 kivett 0174/10 szanto
0113/6 szantd 0174/11 szanto
0113/8 szantd 0174/12 szanto
0113/9 szanto 0174/13 szanto
0113/10 kivett 0174/14 szanto
0113/11 kivett 0174/15 szanto
0113/12 Kivett 0174/16 szantd
0113/13 lizemi teriilet 0174/17 szantd
0115 ut 0174/18 szant6
0116/2 sajat hasznalatu ut 0174/19 szantd
0116/3 Kivett 0174/20 szant6
0116/4 Kivett 0180 ut
0116/5 ilizemi teriilet 1512 belteriilet
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Az ¢rintett ingatlanok elhelyezkedését ¢és helyrajzi szamait a Fiiggelékben mellékelt
Banyamtivelési térkép (M =1 : 3.500) szemlélteti.

A banyaiizem egy része a banyatelken kiviili, a KOKA Kft. tulajdonaban 1évé ingatlanokon
helyezkedik el (Id. a Banyamivelési térképet a Fiiggelékben), ezeket az aldbbi tablazat

tartalmazza.

3. tablazat: A banyatelken kiviili banyaiizemi részek altal érintett ingatlanok

Hrsz. Miivelési ag
094/2 lizem
0107/2 lizemi teriilet
0108/1 kozut
0108/3 kozut
0109/1 lizemi teriilet
0109/3 lizemi teriilet
0109/4 lizemi teriilet
0109/5 lizemi teriilet
0109/7 lizemi teriilet
0109/8 lizemi teriilet
0109/10 lizemi teriilet
0111/1 ut
0111/2 lizemi teriilet
0113/13 lizemi teriilet
1512 belteriilet

A jelenlegi miiszaki ilizemi terviddszak 2022-ig tart. Az iddszak hatralévd részében — terv
szerint — még a kovetkez6 ingatlanokat érinti a lefedés, ill. a fejtés: Alsozsolca 0110, 0113/5,
0113710, 0113/11,0113/12, 0115, 0116/3, 0116/5 hrsz.

A 2021-2022. években tervezett fejtési teriileteket, valamint a kdvetkezd 10 éves miiszaki
lizemi tervezési iddszakban (2022-2032.) termelésre kijelolt teriileteket a Fiiggelékben
mellékelt Igénybevételi litemterv térkép (M =1 : 5.000) mutatja be.

Alsozsolca telepiilésszerkezeti tervét a Fiiggelékben mellékeljiik. A telepiilésszerkezeti terv
alapjan a banyatelek térségben foként mezogazdasagi teriiletek (szantok) helyezkednek el. A
banyatd Ny-i irdnyban tulnyulik a jelenlegi béanyatelek teriiletén, koriilotte zoldteriilet és
véderdo besorolasu teriiletek taldlhatok. DNy-i irdnyban, a banyatelek hataran kiviil
helyezkedik el a banyailizem egy része, mely ipari, gazdasagi teriilet besorolasii. A banyatd
teriiletén, ill. a banyaiizemen tal, tovabb haladva Ny-i irdnyban gazdasagi, ipari teriilet
talalhato.

1.4 A telephelyre vonatkozo engedélyek és eléirasok

Az alabbi tablazatban a KOKA K§- és Kavicsbanyaszati Kft. Alsozsolcai banyaiizemének, az
,»Alsozsolca I. —kavics” véddnevii banyatelkére vonatkoz6 banyahatosagi és miiszaki, valamint
kornyezetvédelmi €s viziigyl hatosagi engedélyeket foglaltuk dssze.

A tablazatokban felsorolt engedélyek mésolatait a Fiiggelékben mellékeljiik.

HAROM KOR DELTA KFT.



KOKA KFT., ALSOZSOLCAI BANY AUZEM
LALSOZSOLCA I. — KAVICS” BANYATELEK

14 MUNKASZAM: 17/2021.
KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

4. tablazat: Banyahatésagi és miiszaki engedélyek

Ugyiratszam Hatésag Targy Ervényesség
Miskolci Kertileti
1030/1982. Béanyamtiszaki Banyatelek megallapitas -
Feliigyel6ség
B.-A.-Z. Megyei
BO/15/05404- Kormanyhivatal . - . S .
14/2017. Hatésagi Féosztaly Miiszaki iizemi terv jovahagyésa (2018-2022.) | 2022.06.30.
Banyaszati Osztaly
5. tablazat: Kornyezetvédelmi engedély
Ugyiratszam Hatoésag Targy Ervényesség
B.-A.-Z. Megyei
BO-08/KT/4399- Kormanyhivatal .. , AP .
33/2017. Miskolci Jarsi Ko&rnyezetvédelmi mitkodési engedély 2022.06.30.
Hivatal
6. tablazat: Vizjogi engedélyek
Ugyiratszam Hatésag Targy Ervényesség
Eszak-magyarorszagi
17523-3/2005. Kom}fezetv?delmp ’ Kaylc§osztalyozo vizi letes1gmenye1nek 20201130,
Természetvédelmi és | vizjogi fennmaradasi engedélye
Viziigyi Felligyel6ség
B.-A.-Z. Megyei Kavicsosztalyozo vizi létesitményeire
35500/6834/2020.4lt. | Katasztrofavédelmi vonatkoz6 vizjogi fennmaradasi engedélye 2030.11.30.
Igazgatdsag modositasa
7. tablazat: Leveg6étisztasag-védelmi engedély
Ugyiratszam Hatésag Targy Ervényesség
B.-A.-Z. Megyei
BO-08/KT/11536- | Kormanyhivatal - L . .
6/2017. Miskolci Tarasi Levegotisztasag-védelmi engedély 2022.06.30.
Hivatal
8. tablazat: Zajvédelmi engedély
Ugyiratszam Hatésag Targy Ervényesség
B.-A.-Z. Megyei
BO-08/KT/10316- | Kormanyhivatal KOKA Kft. részére zajkibocsatasi hatarérték )
6/2017. Miskolci Jarasi megallapitasa
Hivatal
9. tablazat: Uzemi veszélyes hulladék gyiijtéhely engedélye
Ugyiratszam Hatésag Targy Ervényesség
B.-A.-Z. Megyei
BO-08/KT/541- Kormanyhivatal Uzemi veszélyes hulladék gytijtdhely )
4/2018. Miskolci Jarasi iizemeltetési szabalyzatanak jovahagyasa
Hivatal
10. tablazat: Uzemi karelharitasi terv jovahagyasa
Ugyiratszam Hatésag Targy Ervényesség
B.-A.-Z. Megyei
BO-08/KT/9527- Kormanyhivatal - —_ A S .
32017 Miskolci Jarasi Uzemi karelharitasi terv jovahagyasa 2022.09.01.
Hivatal
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1.5 A telephelyen a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek

A KOKA K§- és Kavicsbanyaszati Kft. Alsozsolcai banyaiizemében, az ,,Alsézsolca I. —
kavics” védonevii banyatelken végzett tevékenység kavicsbanyaszat, a banyamiivelés tipusa
kiilszini muvelés (kiilfejtés).

A BO-08/KT/4399-33/2017. szamu kornyezetvédelmi miikddési engedélyben rogzitett
maximalis kitermelési kapacitas:

- homokos kavics: 1 000 000 t/év (500 000 m*/év)

- meddé: 400 000 t/év (200 000 m*/év) — 2018-2019. évekre

Az ,,Als6zsolca 1. — kavics” védénevil banyatelken folytatott banyaszati termelés az aldbbi 6
munkafolyamatokra bonthat6:
- letakaritas: a kavicstelep feletti rétegek (humusz és meddd) letermelése, elszallitasa és
deponalasa,
- kitermelés: a kavicstelep egy szeletben, sdvokban torténd kitermelése (kotrasa),
- osztalyozaés, torés: a kitermelt kavics meghatarozott szemcseméretii frakciokra bontésa,
torése, és mosassal torténd tisztitdsa, valamint deponalasa,
- rakodas, kiszallitas: a késztermékek felrakésa a vevok jarmiiveire,
- tajrendezés, rekultivacid: a banyatd partvonaldnak rendezése, €s a teriilet végleges
képének kialakitdsa, a feltarasbol kikeriilt fedd (humusz, meddd) elhelyezésével.

A banyaiizemben folytatott tevékenység részletes ismertetését a 2.1 fejezet tartalmazza.

1.6 A telephelyen az érdekelt altal korabban folytatott tevékenységek

Az ,,Alsozsolca 1. — kavics” védénevil banyatelek tertiletén 1963-ban az allami Kavicsbanya
Villalat kezdte meg a banyaszati tevékenységet. A rendszervaltast kdvetd privatizaciod utan az
ALKA - Alsozsolcai Kavics Kft. folytatta a banyaszatot. 2000-t61 az ALKA Kft. tobb masik
kavics, ill. kébanyaszati véllalattal 6sszeolvadva KOKA K&- és Kavicsbanyészati Kft.-ként
miikodott tovabb. A teriileten jelenleg is a KOKA Kft. végez kavicsbanyészati tevékenységet.

Az érdekelt altal a telephelyen folytatott tevékenység a feliilvizsgalt idészakban (2017-2021.
kozott) nem valtozott.
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2 A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK
2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése
2.1.1 Alkalmazott technologia, létesitmenyek

A KOKA Kft. Alsézsolcai banyaiizemében, az ,,Alsézsolca I. — kavics” védénevii banyatelken
végzett banyaszati tevékenység az aldbbi f6 munkafolyamatokra bonthat6:

- letakaritas, kitermelés,

- osztalyozaés, torés,

- rakodas, kiszallitas,

- tajrendezés, rekultivacio.

Az alabbiakban részletesen targyaljuk a banyalizemben zajlo technoldgiai- ¢és
munkafolyamatokat, valamint bemutatjuk az alkalmazott gépeket és berendezéseket.

Letakaritas

A banyaszati tevékenység elsd fazisa a haszonanyagot boritd medddanyag (fedd) eltdvolitasa a
kavicstelep felszinérdl. Ezt a tevékenységet az érvényes Miiszaki Uzemi Tervnek (MUT)
megfelelden, szerz8dés alapjan, bejelentett kiilsd vallalkozo végzi. Az aktualis Miiszaki Uzemi
Terv elfogado6 hatarozatat a Fiiggelékben mellékeltiik.

A feltarast sdvokban végzik, és két szeletben valdsitjdk meg. Az elsé szeletben a felso,
humuszos talajréteg eltavolitasa torténik meg, melynek vastagsdga valtozd. A letakaritott
humuszos talaj kiilon depdnidra keriil, melyet késébb a tijrendezési munkalatok soran
hasznalnak fel. A masodik szeletben a nyersanyagot fedd, kozvetleniil arra telepiilt agyagos-
iszapos-homokos réteg keriil eltavolitasra. Ezen réteg meddd anyagat a MUT-nek megfelelden

tajrendezésre, a banyatd partvonalanak végleges kialakitasara hasznaljak fel.

A medd¢ letakaritdsanak megkezdése el6tt a teriiletet ki kell tlizni, és annak vonalara el kell

"

késziteni az eldirt, min 0,8 m magas védddeponiat, humuszbol vagy agyagbol.

= L 5 A PRI

1. kép: Fedo letakaritas (2021.05.28.)
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Kitermelés

A kovetkezd 1épés a homokos kavics nyersanyag kitermelése, melyet a banyato felszinérol,
sdvokban végzett vizszint alatti kotrassal, MBA-110 tipusu billend gépes markold tszokotroval
végeznek. A kitermelés atlagos mélysége 20 m.

A fejtést a pontonokra szerelt, elektromos lizemil termeldgép végzi, kotélre fliggesztett €s
kotelekkel vezérelt markoloval, alladsszint aldl. A kavics fejtése a kavicstelep felszinére
leeresztett, nyitott allapotu, rostalemezbdl késziilt markold csukasa révén valdsul meg. A
kanalat a ponton koz€épso részén talalhato kotroablakon keresztiil mozgatjak. A megtelt kanalat
kiemelik, a gém billentésével az iirit6 garat f6l¢é mozgatjak az iirit6é garat folé. A berendezés
névleges teljesitménye 110 m>/h, mig a markol6 kanal mérete 4 m°.

A parti szalaghoz csatlakozo6 Gszoszalag mentén végighaladva végzi a termeldgép a fejtést. Az
uszoszalag a parti szalag nyomvonaldra merdlegesen all, a fejtés a part feldl indul. A gép az
uszo6szalaghoz a kihord6 szalagjaval csatlakozik. Az szdszalag fejtés feldli oldala a fejtési
homlok, melynek szélességét az uszoszalag hossza (140 m) és a kialakuld munkarézsi
vizszintes vetiiletének az Osszege hatarozza meg, szélessége pedig azonos a fejtésre kijelolt
teriilet parti szallitoszalaggal, parhuzamos méretével.

A fejtést a kotrogép a munkarézsii als6 harmadédban kezdi, és fekiiig folytatja. Ezt kovetden a
kotrogép az uszoszalag mentén atallitasra keriil, és a folyamat ismétlddik. Amikor a gép az
uszoszalag végére ér, attol még a t6 felé egy negyed koriv mentén is fejtés kell végeznie, hogy
a korabbi fejtés esetleg rézsiiben maradt készletét lefejtse. A fentiek utan az uszdszalag keriil
atallitasra és a folyamat ismétlodik.

A termelvényt el6szor egy eld-levalasztod racson vezetik at, melynek feladata a hordalékanyag
¢és a 45 mm-nél nagyobb méretli kulé levalasztasa. A racson atjutott 0/45 mm-es nyersanyagot
egy 5x2 m méretii, 0,5%25 mm haldosztasu szitan viztelenitik, ahol a 0,8 mm-nél kisebb homok,
iszap- és agyagszemcséket is levalasztjak, és a vizzel egyiitt (zagy) a kotrogép alatti termelési
teriiletre iiritik. A viztelenitett, és részben agyagtalanitott nyersanyagot a gép kihord6 szallito
szalagja a hozza csatlakoz6 usz6 szallito szalagra, az pedig a parti szalagra tovabbitja.

i

2. kép: Uszokotré és parti szalag (2021.05.28.)

HAROM KOR DELTA KFT.



KOKA KFT., ALSOZSOLCAI BANYAUZEM 18 MUNKASZAM: 17/2021.
LALSOZSOLCA I. — KAVICS” BANYATELEK KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

Osztalyozas, torés

Az osztalyozas a kavics mosasabol, frakciokra bontdsabol, és a késztermékek deponalasabol
all. A torés soran egy toromi segitségével tort homokot, ill. tort kavicsot allitanak elé. A 0/45
mm-es nyersanyag a parti szallitoszalagon jut az el6készités helyszinére. Itt, még az
eldosztalyozo berendezés eldtt, egy kihordo szalag segitségével lehetséges a 0/45 mm-es vegyes
frakcio (igény szerinti) egyben torténd levalasztésa.

A 0/45 mm-es nyersanyagbol egy VFS 42/18 tipusu, kétsika vibrator segitségével, nedves
eldosztalyozon valasztjak le a 22/32 mme-es €s a 32/45 mm-es frakciokat, melyeket teherautok
segitségével szallitanak a toromhoz. A tort kavicsbol a toretosztalyozo vibratoran 0/4 mm-es €s
4/11 mm-es frakcidju tért homokot, ill. tort kavicsot allitanak eld.

A 11 mm-nél nagyobb szemcsék visszajutnak a térdberendezésre f6lhordo szalagra. A torémii
nem folyamatos miikddésti, évente kb. 60 napot tizemel, egy miiszakban.

3. kép: Eldosztalyozo és dehidrator, hattérben a toromii (2021.05.28.)

Az eldosztalyozon kiilonvalasztott 0/22 mm-es frakciot szallitoszalag viszi az eldosztalyozorol
egy allvanyzatra szerelt vizes osztalyozd létesitményre, azon beliil is eldszor egy GFA 2TT
6000/1800 tipusu, kétsiku vibratorra, ahol a fols6 sikon 16/22 mm-es frakcid, a két sik kozott
4/16 mm-es frakcio és az also sikon athullva pedig 0/4 mm-es frakcidoju homok keletkezik. A
két sik kozott keletkezett 4/16 mm-es terméket egy GFA 3TTT 6000/1800 tipust vibratoron
osztalyozzak tovabb, 8/16 mm-es, valamint 4/8 mm-es kavicsfrakcidkra, illetve 0/4 mm-es
homokra.

Az egyes frakcidokat 500 mm-es gumihevederrel folszerelt szallitdszalagok deponaljak. A 0/4
mm-es frakciot deponalast megelézéen dehidrator vizteleniti.
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4. kép: Nedves osztalyozo6 (2021.05.28.)

2014-ben, az osztalyozo teriilet K-i végében telepitettek egy uj, kisméretli osztalyozod
berendezést, mely a finom frakcioji homok (0/4 mm) tovabbosztilyozasara szolgal
(finomhomok osztalyozo).

Az osztalyozora felhordo szalagra homlokrakod¢ altal feltoltott bunkerbdl torténik a feladas. A
berendezés az osztalyozott 0/4 mm-es homok frakciot tovabb osztalyozza, az aktualis igények
szerint 2/4 mm-es, 1/2 mm-es és 0/1 mm-es, vagy pedig 2/4 mm-es és 0/2 mm-es frakcidkra.
2019-ben a berendezést korszerusitették, egy TTH tipust horizontalis rosta telepitésével. A
berendezésnél dehidrator végzi a viztelenitést.

2019-ben, az osztalyozo teriilet DNy-i cslicskében létesitettek egy 11, kisméretli méasodlagos
nedves osztalyozot is (,,téli” osztalyozd). Az 1j osztalyozod berendezés csak iddszakosan
(jellemzbéen decembertdl marciusig) lizemel, feladata, hogy a nagy osztalyozd berendezések
(eldosztalyozo, nedves osztalyozd) téli lizemsziineti (karbantartasi) idészakaban biztositsa a
folyamatos tizemmiikodést.

A téli osztalyozo rendszer a 0/45 mm-es nyersanyagot osztalyozza tovabb 0/4 mm-es, 4/8 mm-
es, 8/16 mm-es, valamint 16/45 mm-es frakcidkra. Az osztilyoz6 berendezés része egy
haromsiku szita, 5 db kihordd szalag, valamint egy viztelenitd (dehidrator) is.

Hangstlyozzuk, hogy az 1j, kisméretli osztalyozok (finomhomok osztalyozo, téli osztalyozo)
berendezések iizembe helyezésével a banyalizem engedélyezett termelési kapacitasa
véltozatlan maradt, és a berendezések miikddése kornyezetvédelmi szempontbdl sem jelent
tobblet terhelést.

A kovetkezo folyamatabra az osztalyozasi technologia 1épéseit mutatja be.
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2. abra: Az osztalyozasi technologia folyamata

A kavicsosztalyozdshoz hasznédlt mosdvizet a banyatdobdl emelik ki, egy stégre szerelt
vizkivételi mil segitségével. A mosoviz kivételét 6sszesen 3 db (2 db lizemel6 + 1 db tartalék)
szivattyaval végzik. A kiemelt nyers vizet nyomovezetékeken keresztiil tovabbitjadk az
osztalyozd miivekhez.

A tobol torténd vizkivétel vizjogi engedélyhez kotott, melyet részletesen a 3.2.3 fejezetben
ismertetiink.
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5. kép: Vizkivételi mii (2021.05.28.)

A mosdévizbdl és a 0,063 mm-nél kisebb, homok, iszap és agyag szemcsékbdl alld zagyot nem
vezetik vissza kozvetleniil a banyatoba. Az elBosztalyozorol, és a nedves osztalyozorol
szarmazo mosoviz csOvezetéken keresztiil, gravitaciosan jut el a t6 DK-i sarkdban létesitett
iilepitd térbe. Az 1), 2019-ben létesitett téli osztalyozordl szdrmazod mosdvizet szintén zart
csOvezetéken keresztiil, gravitacidsan juttatjak a banyaté DK-i részén kialakitott iilepitd térbe.
Az iilepitd teret egy foldgat hatdrolja el a nyilt vizfeliilettdl.

Az iilepité térben kiiilepedd finom frakcidt rendszeresen (évente minimum 4 alkalommal,
illetve ha sziikséges, gyakrabban) eltavolitjak (kikotorjak), igy biztosithato, hogy kizarélag
tiszta, liledékmentes viz juthasson vissza a banyatdba.

Y * o X o S KA e

6. kép: Ulepité tér és mosoviz-bevezetési pontok (2021.05.28.)
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A finomhomok-osztalyozd mosovize a banyatotdl valo jelentds tdvolsag miatt egy foldmedrii
csatornan keresztiil, gravitaciosan jut vissza a toba, mely iilepito térként is funkcional.

A vizelvezetd csatornaban kitlilepedd finomfrakcidt rendszeresen (évente 1-2 alkalommal)
kikotorjak, igy a finomhomok osztalyozé miirdl is kizarolag tiszta, tiledékmentes viz jut vissza
a banyatoba.

A bényaté vizmindségének nyomon kovetésére, valamint a kavicsosztalyozok vizhasznalatanak
a to vizmindségére gyakorolt hatdsanak megfigyelésére évente tobb alkalommal torténik
vizmintavétel. A vizmintavételek laborvizsgalati eredményeibdl késziilt monitoring
jelentéseket minden évben megkiildik a kornyezetvédelmi hatdsdg részére. A mintavételi
eredmények értékelését a 3.2.10 fejezet tartalmazza.

Rakodas, kiszallitas

Az osztilyozokon keletkezd késztermékek depdnidkba tirolasa alapvetéen a deponald
szallitoszalagokkal valosul meg. A deponidkban el nem féré mennyiséget ideiglenes depdkban
helyezik el.

A banyaiizem sajat teherautokkal nem rendelkezik, a haszonanyag elszéllitdsa a vevok sajat
teherautoival torténik, hidmérlegen torténd mérlegelést kdvetden, a banyaiizembdl kivezeto,
lakott teriileteket nem érintd ipari Gton keresztiil a 37 sz. fout iranyaba. A vasuti rakodohoz
deponalt anyagot alvallalkozé széllitja a rakodotérre, sajat tehergépjarmiveivel.

A rakodasi miiveleteket az tizem sajat homlokrakodoé gépei végzik, mind a tehergépjarmiivekre,
mind a vasuti tehervagonokba.

Tajrendezés, rekultivacio

A tajrendezés a feltarasbol kikeriilt fedd szakszerli és célszerli elhelyezését, valamint a
banyészati tevékenységgel érintett teriiletek Ujrahasznositdsra alkalmassa tételét, illetve a
természeti kornyezetbe il16 kialakitasat jelenti. A banyalizem esetében a tajrendezés a fogalmi
meghatarozas mindkét valtozatat jelenti. Vagyis a visszamarado, banyamiveletekkel nem
érintett teriileteken Ujrahasznositasra alkalmassa tételt, mig a kitermelés utdn visszamarado
banyato parti részeinek kornyezetbe 1116 kialakitasat jelenti.

A banyaiizemben a tajrendezést, és a rekultivacids munkalatokat az aktualis Miiszaki Uzemi
Terv alapjan végzik. A t4jrendezést kiilsé vallalkozé végzi, a MUT-ben meghatarozott
modszerekkel, az ott leirt feltételekkel.

A tajrendezés (rekultivacio) a fejtés elérehaladasaval parhuzamosan, a banyagddron (a banyato
partvonala mentén) valosul meg. Ennek sordn kialakitjdk a banyatd végleges partvonalat,
Oblozeteit, €s a parti rézsliket, tovabba elvégzik a part koriili teriiletek feliiletrendezési
munkalatait is. A kitermelt humuszos termdfoldet, és agyagos fedot a feltarasi munkafolyamat
részeként a tajrendezés helyére szallitjak. A rendezéshez tovabba a humuszdeponidn talalhato
humuszos talajokat egy részét is felhasznaljak.

A banyaiizemben jelenleg a banyaté E-i partvonala mentén torténik a part- és feliiletrendezés,
a kitermelt meddd és a humusz visszatoltése.
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7. kép: A banyaté mar rekultivalt E-i partszakasza (2021.05.28.)

2.1.2 Gépek, eszkozok, személyi feltételek, miiszakok

A banyaban alkalmazott gépek, jarmiivek:
- MBA-110 tipusu uszokotro,
- gumihevederes uszoszalag (140 m) és parti szalag (jelenleg 800 m),
- elbosztalyozod és nedves osztalyozo berendezés,
- torémi és toretosztalyozo,
- finomhomok osztalyozé ¢és téli osztalyozo,
- 2db VOLVO 120 tipusti gumikerekes homlokrakodo,
- 1 db LIEBHERR 566 homlokrakodo,
-1 db Citroen Jumper kisteherauto,
- tehergépjarmiivek (nem a banyavallalkozo tulajdonai),
- hidmérleg.

Az osztalyoz6tol a vasuti rakodoig alvallalkozo szallitja a nyersanyagot, a kozuti kiszallitast
pedig a vevok végzik, sajat tehergépjarmiiveikkel.

A karbantarté miihelyben iizemel6 gépek:
- 3 db hegesztégép,
- 1 db eszterga,
- 1 db oszlopfurd,
- 1 db marogép.

Alkalmazott munkavallalok:
- 4106 irodai alkalmazott,
- 31 16 fizikai munkavallalo.

Valamennyi alkalmazott rendelkezik munkavédelmi vizsgdval, és munkaegészségiligyi
feliilvizsgalattal.
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A banya felelés miiszaki vezetoje és helyettese:

- név: Gyurcsik Péter
- beosztas: banyaiizem-vezetd, kornyezetvédelmi megbizott
- tel: +36-30/682-06-74
- név: Csordas Otto
- beosztas: felelds miiszaki vezetd helyettes
- tel.: +36-30/475-53-00
Munkavégzés ideje:
- termelés és osztalyozas: jan. 1. - dec. 31. (fagymentes idében), 0-24 h
- kiszallitas kozuton: marc. 16. - nov. 30., 6.00-22.00
dec. 1. - marc. 15., 6.30-14.30
- kiszallitas vasuton: nappal (a MAV vasiti vilagitasi tablazata szerint)

Igény esetén a 0-24 h kozti kozati kiszallitas lehetdségét is biztositjak, mivel lakott teriiletet
nem érint a forgalom.

2.1.3  Asvanyvagyon, kitermelés, ingatlan-igénybevétel

Kitermelés

A jelenlegi kitermelési kapacitas (a BO-08/KT/4399-33/2017. szamu kornyezetvédelmi
miikodési engedély alapjan):

homokos kavics: 500 000 m?/év (1 000 000 t/év)
meddd: 200 000 m>/év (400 000 t/év) —2018-2019. évekre

Az elmult években kitermelt és értékesitett nyersanyag mennyiségét az alabbi tablazat
tartalmazza.

11. tablazat: Kitermelt és értékesitett nyersanyag

. Kitermelt Ertékesitett kavics [t]
Ev kavics Koziton Vasuton
[t] elszallitott elszallitott

2017 734 034 724 477 68 749
2018 975 754 672 247 225 831
2019 1034 650 887 068 166 109
2020 1121450 954 705 125 582
2021%* 230938 281 967 26 541

*4 2021. évi adatok a targyév majus 31-ig alltak rendelkezésre.

A KOKA Kft. Alsézsolcai banyaiizemében, a feliilvizsgalati id3szakban meddé értékesités nem
tortént.

A tervezett kitermelési kapacitas (a 2022-2032. kozotti MUT id8szakban):
homokos kavics: 500 000 m*/év (1 000 000 t/év)
meddo: 100 000 m>/év (200 000 t/év)
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Asvanyvagyon

Az ,,Alsozsolca 1. — kavics” védonevi banyatelek asvanyvagyonanak aktualis mennyisége (a
2021. januar 1-i allapot szerint):

A haszonanyag megnevezése:
kavics, kddja: 1460

A haszonanyag (kavics) Asvanyvagyona:
foldtani vagyon: 27 853 949 m*
miirevald vagyon: 27 853 949 m?
pillérekben lekotdtt vagyon: 7 325 172 m?
kitermelheté vagyon: 20 528 772 m?

Az ingatlan-igénybevétel titemezése

A jelenlegi miszaki lizemi terviddszak 2022-ig tart. Az id6szak hatralévé részében — terv
szerint — még a kovetkezé ingatlanokat érinti a lefedés, ill. a fejtés: Alsozsolca 0110,
0113/10, 0113/11, 0113/12, 0115, 0116/3, 0116/5 hrsz. Ezek a teriiletek mar banyaszati célra
,kivett” ingatlanok, melyek a KOKA Kft. tulajdonaban allnak.

A banya soron kovetkezd miiszaki lizemi terve a 2022-2032. kozotti idészakra késziil. Ebben
az id0szakban az alabbi ingatlanokat érintik a tervezett lefedési, valamint fejtési
munkalatok: Alsézsolca 0110, 0113/4%*, 0113/5, 0113/6*, 0113/9, 0113/10, 0113/11, 0115,
0116/3,0116/4,0173,0174/1,0174/2,0173/3,0173/4,0173/5,0173/6,0119, 0121/2 hrsz. Ezen
ingatlanok tobbsége mar kivett”, a KOKA Kft. tulajdona (*a csillaggal jellt ingatlanok
miivelési agbol torténd kivondsa folyamatban van).

Az ,,Alsdzsolca 1. — kavics” védénevii banyatelek altal érintett és szomszédos ingatlanok,
valamint a KOKA Kft. tulajdondban 1év6 ingatlanok elhelyezkedését a Fiiggelékben mellékelt
Erintett €s szomszédos ingatlanok térképe (M =1 : 7.000) mutatja be.

Az aktualis (2018-2022.) miszaki tervezési idoszak fejtési teriileteinek, valamint az
elkovetkezd, 10 éves iddtartamu (2022-2032. kozotti) miiszaki tizemi tervidészakban tervezett
termelési teriiletek elhelyezkedését az alabbi sématérkép szemlélteti.
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3. abra: Ingatlan-igénybevételi térkép (2021-2032.)
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A kovetkezd tablazat a fejtésre tervezett teriiletek sarokponti koordinatdi tartalmazza EOV
rendszerben.

12. tablazat: Termelési teriiletek sarokponti koordinatai (2021-2032.)

- EOV Y EOV X . EOVY EOV X
Ev Ev
[m] [m] [m] [m]
789 269 305 526 789 434 305 526
789 411 305 465 789 576 305 469
2021 789 202 305 341 2027 789 366 305 339
789 343 305 276 789 511 305 287
789 335 305 708 789 499 305 712
789 478 305 652 789 645 305 660
2022 789 269 305 526 2028 789 434 305 526
789 411 305 465 789 576 305 469
789 392 305 858 789 529 305 705
789 529 305 705 789 670 305 731
789 335 305 708 789 499 305 712
789 478 305 652 789 645 305 660
2023 789 112 305 167 2029 789 365 304 879
789 173 305 140 789 511 304 828
789 027 305 076 789 311 304 731
789 112 304 969 789 475 304 678
789 173 305 140 789 431 305 063
789 277 305 093 2030 789 577 305 011
789 232 304 969 789 365 304 879
2024 789 377 304 914 789 511 304 828
789 311 304 730 789 499 305 524
789 294 304 737 2031 789 645 305 201
789 112 304 969 789 431 305 063
789 299 305 155 789 577 305 011
2025 789 445 305 102 789 567 305 445
789 232 304 969 2032 789 714 305 329
789 377 304 914 789 499 305 524
789 366 305 339 789 645 305 201
789 511 305 287
2026 789 299 305 155
789 445 305 102

A megadott koordinaték a tervezett tevékenység hatarpontjait jelolik. Ett6] 1ényeges eltérés nem
véarhato, viszont a tényleges eldrehaladast a foldtani viszonyok és a megrendeldi igények
befolyasoljak.

A 2021-2022. iddszakban tervezett fejtési teriileteket, valamint a kovetkezd 10 éves miiszaki
iizemi tervezési id6szakban (2022-2032. kozott) termelésre kijelolt teriileteket a Fiiggelékben
mellékelt Igénybevételi iitemterv térkép (M = 1 : 5.000) részletes szemléleti.

2.1.4 A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek és létesitmények

Az aldbbiakban részletesen bemutatjuk a banyaiizemben taldlhat6 l1étesitményeket. Az egyes
létesitmények elhelyezkedése a Fiiggelékben mellékelt Banyamiivelési térképen (M =1 : 3.500)
lathato.
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Hidmeérleg

A banyalizem bejaratanal helyezkedik el a 60 t méréshatari hidmérleg, melynek 2021. évi
hitelesitési bizonyitvanyat a Fiiggelékben mellékeljiik.

Raktarozas, mithelymunkak

A raktarépiiletben a gépekhez sziikséges tartalék alkatrészeket taroljak (gorgok, hevederek,
csapagyak, csavarok, villanymotorok, mlianyag rostak stb.). A karbantarté mithelyben végzik
a meghibasodott gépi berendezések javitasat, alkatrészek cseréjét. A javitasi munkakat
jellemzden télen végzik, mikor a termelés sziinetel a fagy miatt.

Anyagfelhaszndlas

A banyailizemben emlitésre méltd anyagfelhasznalas az alabbi tablazatban felsorolt anyagokbol
torténik. Ezeket a vegyi anyagokat a karbantarté mithely melletti tarol6 helyen tartjak.

13. tablazat

. Felhasznalt Raktarozott
Megnevezés e -
mennyiség mennyiség
motor-, hidraulika- és ken6olaj a .
technologiaban miikodtetett gépekhez ~150-160 /év 1801
festékek, higitok ~50-60 1/év 151
transzformator olaj ~150-160 I/év 601
oxigén ~300 m*/év 3 palack (3x6 m®)
hegesztési gazok acetilén disszugaz ~150 kg/év 3 palack (3x6 kg)
szén-dioxid ~20 kg/év 1 palack (20 kg)

Az iroda- és szocidlis épiilet flitését fatiizelésli kazan biztositja, melyhez a tiizifat az épiilet
mellett kialakitott fedett helyen taroljak.

Hulladékkezelés

A kommunélis hulladékokat egy 4 m>-es fém konténerben gytijtik. Elszallitasat igény szerint —
alkalmanként — a MiReHu Nonprofit Kft. végzi.

A banyatlizemben képz0dd veszélyes hulladékokat a munkahelyi veszélyes hulladék tizemi
gylijtéhelyen gytijtik és taroljak, mely egy zart, kdrmentdvel ellatott fém konténer. A kiilonboz6
tipusit veszélyes hulladékokat elkiilonitve, megfeleld edényzetben, feliratozva gyjtik. A
veszélyes hulladékokat igény szerint — altalaban évente 1-2 alkalommal — a TECH-RUN Kft.
szallitja el.

A hulladékkezeléssel kapcsolatos részletes adatokat a 3.3 fejezet ismerteti.

Ivovizellatas, szennyvizkezelés

Az ivovizellatas és a szennyviz-elvezetés koziizemi csatorna-héaldzaton keresztiil torténik. Az
ivovizet az ERV Eszak-magyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt. (3700 Kazincbarcika,
Tardonai Ut 1.) szolgaltatja, mig a szennyviz-elvezetés esetében a szolgaltatd a Borsodviz Zrt.
(3527 Miskolc, Tomosi u. 2.). A banyaiizemben technoldgiai szennyviz nem keletkezik.
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A felhaszndlt ivoviz-mennyiségeket, valamint a keletkezett kommunalis szennyvizekkel
kapcsolatos adatokat a 3.2 fejezet tartalmazza.

Elektromosenergia-ellatas

A miihelyéptilet mellett talalhato egy 35/0,4 kV-os, 1000 kV A-os transzformator, mely az iroda,
a mubhely és a kiszolgalo egységek részére szolgaltatja az &ramot. Szintén itt taldlhato egy 35/6
kV-os, 630 kV A-os transzformator, ahonnan sajat belsé 6 kV-os halozaton vezetik az aramot a
kitermelés, osztalyozas helyszinére, ahol az egyes technologidk szamara 3 db 6/0,4 kV-os, 300
kV A-os transzformator biztositja az aramellatast.

Az elmult 6t év dramfogyasztasat tartalmazza az alabbi tablazat.

14. tablazat: Aramfogyasztas
Ev 2017 2018 2019 2020 2021%*

Mennyiség
[KWh] 1320096 | 1464807 | 1621648 | 1715413 674 475

*4 2021. évi adatok a targyév mdjus 31-ig alltak rendelkezésre.
Fiités

Az irodaépiilet fiitését fatiizelésli kazannal latjak el. A kitermelés és osztalyozas kornyékén 6

71

db 3x3 m-es félkonténert telepitettek, melyek fiitését 2 kW-os elektromos fiitdtestek biztositjak.

Uzemanyag-elldtds

A munkagépek, teherautok iizemanyag-ellatasat egy 10 m3-es, konténeres géazolajtartalybol
biztositjdk. A zarhaté konténer egyben karmentoként is szolgdl havaria esetére. Az
lizemanyagtartaly tomorségi nyomasproba ellendrzési jegyzokonyvét a Fiiggelékben csatoltuk.

Az elmult 6t évben fogyasztott gazolaj mennyisége az alabbi tablazatban lathato.

15. tablazat: Gazolaj-fogyasztas
Ev 2017 2018 2019 2020 2021*

Me“[';]y S€2 | 62278 76 697 87 141 100 429 43 669

*4 2021. évi adatok a targyév mdjus 31-ig alltak rendelkezésre.

Hirkozlés, riasztas

A banyaban a dolgozok kozotti kapcsolattartas mobiltelefonon torténik. Az irodahelyiségben
vezetékes telefonvonal, ill. internetkapcsolat is rendelkezésre 4ll.

2.1.5 A tevékenységhez sziikséges szallitas nagysagrendje

Kozati kiszallitds kizardlag a 37. szdmu fout iranyaba torténik, az oda vezetd 37106. szdmu
bekotout ,,ipari Ut” lakott teriiletet nem érint. Vastiton max. két, 30 kocsibol 4ll6 szerelvényt
pakolnak meg naponta. Egy tehervagon ~58 t kavicsot széllit el, a maximalis napi kiszallitott
mennyiség tehat ~3 500 t.
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A 2017. évben tortént kapacitasbdvités utan, maximalis kitermelés esetén (1 000 000 t/év
haszonanyag), atlagosan 50-50%-os kozuti, ill. vasuti kiszéllitassal és 250 munkanappal
szamolva a szallitas nagysagrendje az aldbbiak szerint alakult:
- 20 t teherbirasu tehergépjarmiivekkel szamolva évi 500 ezer t kavics kiszallitdsahoz
naponta 100 db teherauto, azaz 200 elhaladés tortént;
- egy vasuti kocsi ~58 t kavicsot szallit el, igy évi 500 ezer t kavics kiszallitdsadhoz
naponta 35 db vagon volt sziikséges (naponta egy vagy két szerelvény) + 100 db
teherautd (200 elhaladés) az osztalyozo és a vasuti rakodo kozott.

A maximalis termelés id6szakaban, a 2018-2019 években a maximalisan tervezett 1 400 000 t
haszonanyag kiszéllitasa a fenti analdgia alapjan, 250 munkanappal szamolva, 50-50%-o0s
kozuti, ill. vasuti kiszallitassal, az alabbi teherforgalommal jart:
- 20 t teherbirdsu tehergépjarmiivekkel szamolva évi 700 ezer t haszonanyag
kiszallitdsahoz naponta 140 db teherautd, azaz 280 elhaladés tortént;
- ugyanennyi teherut6 végezte a nyersanyag szallitasat az osztalyozotol a vasuti rakodoig.

A kizarolag kozaton torténd kiszallitds esetén 280 db teherautd, azaz 560 elhaladas volt
szlikséges a maximalisan kitermelhetd haszonanyag-mennyiség elszéllitasahoz.

A kovetkezd 10 éves MUT iddszakban (2022-2032. években) a tervezett 1200 000 t
haszonanyag kiszallitasa a korabbi analdgiak alapjan, 250 munkanappal szamolva, 50-50%-o0s
kozuti, 1ll. vasuti kiszallitassal, az alabbi teherforgalommal jarna:
- 20 t teherbirasu tehergépjarmiivekkel szamolva évi 600 ezer t haszonanyag
kiszallitdsahoz naponta 120 db teherauto, azaz 240 elhaladés sziikséges;
- ugyanennyi teherutd végzi a nyersanyag szallitasat az osztalyozotol a vasuti rakodoig.

Kornyezetvédelmi szempontbol legrosszabb esetnek az tekinthetd, ha a kiszallitds csak
kozaton torténik, ebben az elméleti esetben naponta atlagosan 240 db teherautd érkezik a
banyaba, illetve tdvozik onnan, ami 480 elhaladast jelent a banyaban, és az oda vezetd
utvonalon.

A fenti adatok osszefoglaldasa az alabbi tablazatban lathatd. A tevékenység folytatdsa soran
bekovetkezett, illetdleg jelentkezd kornyezetterhelések €s igénybevételek szamitasa soran (3.

fejezet) is ezekkel az adatokkal dolgoztunk.

16. tablazat: A sziikséges teherszallitas nagysagrendje

. Kiszallitott | Kozuti / vasuti Tgk. elhaladasok szama
L L0 Ev nyersanyag- kiszallitas
id6szak z)enn izég p— Csak az osztilyozd és | Koziti kiszallitds az
yiseg y a vasiiti rakodd kizott osztilyozotol
_ 50-50% 280 280
2018 1400 000 t
Aktuslis | 2019 csak kozit - 560
tervidészak 2020- 50-50% 200 200
1 000 000 t
2022. csak kozit - 400
: “ _ 50-50% 240 240
Kosfet}(ezo 2022 1200 000 t
tervidészak | 2032. csak kdzat - 480
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2.2 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok

A KOKA Kft. Alsézsolcai banyaiizemében, a feliilvizsgalati idészakban egyetlen alkalommal
tortént  banyafeliigyeleti ellendrzés, melyet a teriiletileg illetékes B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal Hat6sagi Fosztaly Banyaszati Osztalya 2019. marcius 22-én folytatott le. Az
ellendrzés soran nem tartak fel hidnyossdgokat. A hatosagi ellendrzés jegyzOkonyvét a
Fiiggelékben mellékeltiik.

A KOKA Kft. Alsézsolcai banyaiizemében, az elmult 5 éves iddszakban sem kornyezetvédelmi,
sem pedig viziigyi hatosagi ellendrzés nem tortént.

A banyat6 vizmindségének nyomon kovetésére, valamint a kavicsosztalyozok vizhasznélatanak
a to vizmindségére gyakorolt hatasanak megfigyelésére évente tobb alkalommal torténik
vizmintavétel. A KOKA Kft. a vizmintavételek laborvizsgalati eredményeib6l késziilt
monitoring jelentéseket minden évben megkiildi a kornyezetvédelmi hatdsag részére. A
feliilvizsgalati idoszak laborvizsgalati jegyzokonyveit a Fiiggelék tartalmazza.

A KOKA Kft. évente benyljtja a kornyezetvédelmi hatosig szamara a légszennyezéssel
kapcsolatos levegdtisztasag-védelmi éves adatlapokat (LM), valamint a keletkezett veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos hulladékbevallds éves adatlapjat (HIR-EV). Tovabba, a Kft. minden
évben benyUjtja a vizfelhasznaldassal kapcsolatos éves adatlapot (VKJ) az Orszagos
Katasztrofavédelmi Fdigazgatosag szamara. Az elmult 5 éves iddszakkal kapcsolatos
bevallasok adatlapjait a Friggelékben mellékeltiik.

A KOKA K§-és Kavicsbanyaszati Kft. telephelyei (igy a Kft. Alsdzsolcai banyaiizeme is) ISO
14001:2015 tantsitvannyal rendelkeznek. A tanusitvany célja, hogy a tanusitott szervezet
miikodd Kornyezetkdzpontli Iranyitasi Rendszere (KIR) altal bizonyitsa a kornyezete iranti
elkotelezettségét, €s igazolni tudja, hogy torekszik kornyezeti hatdsainak csokkentésére. A
tanusitas altal a szervezet bebizonyitja a tarsadalmi elvarasoknak val6é megfelelését, altala javul
a vallalkozés tarsadalmi megitélése és a rola kialakitott kép is. A hivatkozott tantsitvany
masolatat a Fiiggelékben csatoltuk.

A telephelyhez-, ill. a tevékenységhez kapcsolddod engedélyeket, hatarozatokat az 1.4. fejezet
tartalmazza.

Az elmult 6t évben a cégre nem szabtak ki birsdgot.

2.3 Fold- alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helye, iizemeltetése

A KOKA Kft. Alsozsolcai banyaiizeme a Miskolc-Alsézsolcai Ipari Park (MAIP) teriiletén
talalhatd. Az ipari parkban a kozmihalozat (ivo- €s szennyvizhalozat, elektromos halozat,
foldgazhalozat, tavkozlési haldzatok) teljes mértékben kiépitett.

A banyaiizemben az ivovizellatds, és a kommundlis szennyviz elvezetése az iroda- és
mithelyépiiletek esetében koziizemi csatornan keresztiil torténik. Az ivoviz szolgaltatd az ERV
Zrt., mig a szennyvizelvezetést a Borsodviz Zrt. biztositja. A banyatlizembe érkezd, ill. onnan
tovabbmend ivovizvezeték €és szennyvizcsatorna a fejtési miiveletek tertiletét nem érinti.

A kavicsosztalyozashoz felhasznalt technologiai vizet a banyatobol emelik ki, egy vizkivételi
mi segitségével. A kiemelt nyers vizet foldalatti nyomovezetékeken keresztiil tovabbitjak az
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osztalyoz6 miivekhez. Az osztalyozd berendezések hasznalt mosdvize gravitacidsan, szintén
foldalatti csdvezetékeken keresztiil keriil visszavezetésre az lilepitd térbe, valamint az iilepitd
csatornaba, onnan pedig a banyatdba.

A banyaiizembe az elektromos energia légvezetéken keresztiil érkezik, a szolgaltaté az E.ON
Aramszolgaltaté Kft. A miihelyépiilet mellett talalhaté 2 db transzformator, mely egyrészt az
iroda, a miihely ¢€s a kiszolgdlo egységek részére biztositja az elektromos dramot, masrészt a
sajat belsé halozaton keresztiil, 1égvezetéken keresztiil tovabbitja az aramot a kitermelés és az
osztalyozas helyszinére, ahol egy jabb transzformator biztositja a technologiak dramellatasat.

Az ,Alsozsolca 1. — kavics” banyatelektd] kozvetleniil E-i iranyban hiizodik az MAVIR Zrt.
kezelésében levd Sajoszoged-Felsozsolca 400 kV-os nagyfesziiltségli tavvezeték, melyre
védopillér kertilt kijelolésre, ugy, hogy a 3°-kal csokkentett hatarszogek figyelembevételével
szerkesztett rézsi €s a fold felszinének metszésvonala a tavvezeték sz€lso szalatdl szamitott 28
m-es védodsavijan kiviil essen. A sz€ls6 szal és a tengelyvonal tdvolsdga 11 m.

A banyaiizem teriiletét gazvezeték jelenleg nem érinti. Kordbban egy, a banyatelken athalado,
a TIGAZ Zrt. kezelésében 1év6 nagy-kozépnyomasu gazelosztd vezetéket a banyatelken kiviilre
helyezték at, igy az arra kijelolt védopillér funkciodjat elveszitette.

A béanyaban a dolgozdok kozotti kapcsolattartas mobiltelefonon torténik. Az irodahelyiségben
vezetékes telefonvonal, ill. internetkapcsolat is rendelkezésre 4ll. A halozat 1égvezetéken
keresztiil kot be a banyaiizembe.

A munkagépek, teherautok iizemanyag-ellatasat egy 10 m’-es, konténeres gazolajtartalybol
biztositjak. A zarhat6 konténer egy esetleges havaria esetén karmentdként is funkcional. A
banyaiizemben egyéb tartaly nem talalhato.

A banyaiizemben, illetve a banyatelek teriiletén talalhatd foldalatti és felszini vezetékek
elhelyezkedését a Fiiggelékben mellékelt Banyamivelési térkép (M =1 : 3.500) szemlélteti.
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3 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1 Levego
3.1.1 Meteoroldgiai viszonyok

A vizsgilt teriilet éghajlata mérsékelten meleg, szaraz. Az évi atlagos kozéphdmérséklet 9,3-
9,6°C, anyari félév atlaga 16,6°C. A fagymentes idétartam 175 nap koriili. Az évi legmagasabb
¢s legalacsonyabb hémérsékletek sokévi atlaga 33,5°C, ill. -16,0°C.

Az éves atlagos csapadékmennyiség 570-580 mm. A hétakards napok szama atlagosan ¢vi 38
kortili, az atlagos maximalis hovastagsag 16-17 cm. A teriileten az uralkod6 szélirany E-ENy-
1, az atlagos szélsebesség 2,5 m/s.

Az alabbi diagram Als6zsolca fobb meteorologiai jellemz6it mutatja be, a 2020. évre
vonatkozodan.

Alsozsolca 2020-01-01 - 2020-12-31
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4. abra: Alsozsolca meteorologiai adatai a 2020. évben (meteoblue.com)

3.1.2  Alapallapot, hattérszennyezettség

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat vizsgalt teriilethez legkdzelebbi mérdallomasai
Miskolcon miikodnek. A tavalyi év soran, ezeken az dlloméasokon mért 1égszennyezettségi
adatokat mutatjak be az alabbi diagramok.
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5. abra: Miskolc, Alfoldi utca (levegominoseg.hu)

W 502 m NO2 & PM10

6. abra: Miskolc, Lavotta utca (levegominoseg.hu)

A Buza téri mérdallomas varosi kozlekedési 1égszennyezettséget mér, a masik két mérdallomas
pedig kiilvarosi hattérszennyezettséget. Az adatsorok tanusdga szerint az elmult évben
Miskolcon a kén-dioxid és a nitrogén-dioxid nem, a szallé por koncentracidja viszont tobb izben
meghaladta a vonatkozo6 24 6ras egészségiigyi hatarértéket, jellemzoen a téli, fiitési idészakban
(24 6ras hatarértékek: SOz — 125 pug/m?®, NO, — 85 ug/m®, PMi — 50 pg/m?).

Az ,,Alsézsolca 1. — kavics” banyatelek kornyezetének levegdmindségét a kozeli lakott
tertiletek, az ipari park iizemei, ill. a 37 szamu féut feldl ide vezetd, 37106 szdmu bekotéuton
zajlo teherforgalom légszennyezd kibocsatasa befolyasolja. A légszennyezettség mértékét a
miskolci kiilvarosi méréallomasokon mért értékekhez hasonlonak becsiiljiik.

Az OLM adatai alapjan 2020-ban az Alféldi utcan a SO, atlagos értéke 16,3 pug/m?’, a Lavotta
utcan pedig 9,3 pg/m? volt. A NO, atlagos értéke az Alfoldi utcan 18,1 pg/m?, a Lavotta utcan
11,4 pg/m3, a PM o atlagos értéke pedig az Alfoldi utcan 28,3 ng/m?, a Lavotta utcan 25,4 pg/m?
volt.
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3.1.3 A jellemzé levegéhasznalatok

A vizsgalt tevékenységhez nem kapcsolddik aktiv levegdhasznalat.

3.1.4 A kornyezeti légterbol beszivott és tisztitott levego eloallitasat szolgalo berendezések és
technologiak

Nem relevans.

3.1.5 A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gvakorlo paraméterek és jellemzok

A vizsgalt technologia — banyakavics viz aloli termelése, osztadlyozasa, deponalasa — jellemzden
nem jar légszennyezéssel.

Az lizem teriiletén kozlekedd jarmuvek altal felvert por hatasat a 3.1.8. fejezetben jellemezziik.

3.1.6 A hasznalt levego tisztitasara szolgalo berendezések és hatasfokuk, valamint a
tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelése és elhelyezése

Nem relevans.

3.1.7 A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezé forrdsok jellemzoi, a kibocsatott
fiistgazok jellemzoi és a levegoszennyezé komponensek, a megengedett és a tényleges
emissziok bemutatdsa és 6sszehasonlitasa

A banyakavics viz aloli termelése kovetkeztében az anyagmozgatds, osztalyozés, deponalas
nem jar szamottevo 1ég(por)szennyezéssel.

A szallito jarmiivek altal generalt égéstermékek mennyisége nem relevans, mig az utfeliiletrdl
felvert por mértékét a kovetkezd fejezetben vizsgaljuk.

A banyalizem szamara a B.-A-Z Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi ¢és
Természetvédelmi Fbosztalya BO-08/11536-6/2017. szamon adott levegdtisztasag-védelmi
engedélyt.

A hatarozatban foglaltak alapjan a leveg6terheltségi szint hatarértéke:

17. tablazat

Hatarérték | Hatarérték | Hatarérték
Légszennyezé anyag (1] (1] [w’]
oras 24 6ras éves
Szall6 por (PMio) - 50 40
Nitrogén-dioxid 100 85 40

A banyalizem az éves légszennyezettség mértéke bevallast a jogszabalynak megfelelden

teljesiti.
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3.1.8 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idoszakosan
tizemeltetett mozgo légszennyezo forrasok jellemzo kibocsatasi adatai, a tevékenységhez
kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

A banyatizemben viz al6li kotrassal kitermelt kavics torését, osztalyozasat végzik.

A megmozgatott, kezelt, deponiakban tarolt anyag magas nedvesség-tartalmanak kdszonhetéen
nem porzik.

A tevékenység sordn fellépd 1égszennyezés meghatarozo forrasa a szallitdjarmiivek mozgésa
soran felvert por, ill. a jarmiivek égéstermékeinek kibocsatasa.

A burkolatlan utfeliiletet sziikség szerint nedvesitik, a nyari félévben elkeriilhetetlen a rovid
idészakokban jelentkez6 por.

A PMyy frakcid terjedését a Wolfel GmbH IMMI terjedésszamitd programjaval modelleztiik.
Kiinduldsként a 1,5 km hosszt belsd szallitasi atvonal fajlagos kibocsatasat 2 kg/ora értékiinek
tekintettiik. Az igy szamitott terjedést a kovetkezo abrak szemléltetik.
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7. abra: A szall6 por altal okozott 1égszennyezés

Alsozsolca banyahoz legkozelebbi lakoépiiletei (Dedk Ferenc u., Gardonyi u.) tdvolsagaban
szamitott 1ég(szallopor)szennyezés mértéke ~1,5 p3.
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8. abra: A szall6 por értéke Alsézsolca szomszédos belteriiletén

A gépjarmiivek égéstermékeinek kibocsatdsabol szdrmazd, hatdsok becsléséhez szintén az
IMMI modellez6 programot hasznaltuk.
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9. abra: A szallitéjarmiivek nitrogén-oxid kibocsatasa
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Tekintettel a normal tizemi koriilményektdl eltérd haszndlatra az egyes jarmiivek fajlagos
emissziojat 10 g/h*km értékben allapitottuk meg. A 1,5 km hosszl belsd szallitasi utvonalon
oranként 20 jarmuforduldval (40 elhaladassal) szamolunk.
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10. abra: A nitrogén-oxid koncentracidja a lakéteriileten

3.1.9 A levegdtisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések

A porszennyezés megeldzése-, ill. csokkentése érdekében a szallitdsi utvonala rendszeres
nedvesitik.

3.1.10 Az emisszio terjedése (hatasteriilete) és a levegomindségre gyakorolt hatasa

A Dbényalizem szdmara a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi  Fdosztilya  altal  BO-08/KT/4399-33/2017.  szdmon  kiadott
kornyezetvédelmi engedély II1.1. pontjaban 4 p3-ben hatarozta meg a szallé por hatésteriiletét
jelzd koncentraciot.

Az elvégzett modellezés eredményeként szamitott hatésteriilet kiterjedését a 11. szdmu 4bra
szemlélteti.

A leveg6tisztasag-védelmi hatasteriiletet a Fiiggelékben mellékelt Osszesitett hatasteriilet
térképen (M =1 : 10.000) is feltiintettiik.
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11. abra: A szall6 por hatasteriilete

A 306/2010 (XII. 23.) Kom rendelet 2 § 12.c) pontjdban foglaltak szerint helyhez kotott diffuz
forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatdrolhato azon legnagyobb teriilet, ahol
a diffuz forras altal maximadlis kapacitaskihaszndlas, ennek hianyaban jellemzo iizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatdarozhato — légszennyezé anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezo diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idotartamra
szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PM10 esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetoség 20%-anal nagyobb,

¢) az egyoras (PM10 esetében 24 ords) maximalis érték 80%-anal nagyobb™

A levegdterheltségi szint hatarértékeirdl szold 4/20011. (I. 14.) VM rendelet 1. sz. melléklete
szerint a nitrogén-dioxid egyoras hatarértéke 100 pg/m3. Az 5. és 6. abran kozolt diagramok

alapjan a hattérterhelés értéke ~15 ug/m?, a terhelhetéség ~85 pg/m? (ennek 20 %-a~17 pg/m?).

A hatasteriilet kiterjedésének a legszigorubb feltétel-, az a) bekezdés definicidja szerint az oras
1égszennyezettség 10 %-anal nagyobb koncentracioval érintett térséget tekintjiik.

Ez a szint a szallitojarmiivek kozvetlen kornyezetében alakul ki.
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12. 4bra: A szallitéjarmiivek égéstermékének (NOz) hatasteriilete

Az elvégzett becslések, szamitasok alapjan a vizsgalt banyaiizem teriiletén folyo tevékenység
nem befolyésolja Alsdzsolca lakoteriiletének levegdmindségét.

3.2 Viz

Ebben a fejezetben els6ként a vizsgalt telephely térségének vizfoldtani jellemzdit, felszini és
felszin alatti vizeit mutatjuk be.

3.2.1 Felszini vizek

Az, Alsézsolca I. —kavics” véd6nevii banyatelek a Sajo ¢s a Hernad folyok kozott helyezkedik
el, azok 0sszefolyasatol kb. 10 km-re E-i irdnyban fekszik. A banyaszati tevékenység a masodik
Orszagos Vizgytijto-gazdalkodasi Terv (VGT2) szerint kdzvetleniil nem érint felszini viztestet.

A Saj6 a banyatelektdl kb. 2 km-re Ny-i iranyban talalhat6. A vizfolyas teljes hossza 229 km,
vizgylijtd teriilete 12 708 km?> A folyd domindns szerepet jatszott az iiledékképzédési
folyamatokban. A banyatérség masik jelentds vizfolyasa a Hernad, mely a banyatelektdl 2 km-
re K-i irdnyban talalhat6. A Hernad a Saj6 legnagyobb mellékfolydja, melynek hossza 282 km,
vizgyiijtéje pedig 5 436 km? teriiletii. K&zds hordalékkpjuk teriilete kb. 1 300 km?.

A Sajon ¢és a Hernddon jellemzOen a tavasz (jeges ar), €s a kora nyar (zoldar) az arvizek
iddszaka, mig az év masodik fele altalaban alacsonyabb vizallasokkal jellemezhetd. A
vizfolyésok teriiletre vonatkoz6 hidroldgiai jellemzdit az alabbi tablazat tartalmazza.
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18. tablazat: A Sajo és a Hernad vizmércéinek statisztikai adatai

LKV | LNV | KQ | KOQ | NQ
[em] [m?/s]

Saj6 Onod 21 520 | 95 | 63,1 [ 710

Hernad | Hernadnémeti | -70 | 420 | 6,5 | 31,0 | 450

Vizfolyas Vizmérce

Megjegyezziik, hogy a ,,Fels6zsolca 1. — kavics, atmeneti tormelékes nyersanyagok” védénevii
banyatelek teriilete nagyvizi medret, parti sdvot nem érint.

Az ,,Alsozsolca 1. — kavics” banyatelek teriiletén nincs allandé felszini vizfolyas. A teriilettdl
keletre hiz6do Barsonyosbdl kidgazd ontézOcsatornat mar évtizedek ota nem hasznaljak.
Medre feliszapolddott, novényzettel bendtt, szaraz, funkciojat elveszitette. Maga a Barsonyos
a banyatelektél kb. 300 m-re K-i irdnyban taldlhat6. Egyéb vizfolyds a teriilet sziikebb
kdrnyezetében nincs.

A banyatelek tagabb térségében a felszini allovizeinek egyik csoportjat a természetes kis tavak
alkotjdk, amelyekbdl a térségben négyet taldlunk, dsszesen 15 ha felszinnel. A legnagyobb a
Hej6 mentén, Oszlar kozelében talalhatod, és 9 ha feliileti.

A masik csoportba a kavicsbanyészat soran kialakult tavak tartoznak, melyekbdl a banyatelek
kornyezetében is tobbet taldlunk. Ezek egy része jelenlegi is miikodd béanyatelkekhez
kapcsolodik (pl. Felsdzsolcai-banyatd, Ongai-banyatavak), mig masik résziiknél mar nem
folyik banyaszati tevékenység (pl. miskolci Csorba-to, alsézsolcai Selld-horgasztd). A
kovetkezO abran a banyatelek térségében talalhato felszini vizeket mutatjuk be.

U

"Alsozsolca |."
banyatelek

ajopetri-banyatavak|

 — QlaP

13. abra: A banyatelek térségének felszini vizei

Maganak a banyateleknek a legjelentdsebb felszini vize a banyészati tevékenység soran
kialakult, €s jelenleg is fokozatosan novekvd vizfeliiletli Als6zsolcai-banyaté vagy Hazgyari-
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to. Ez a mesterséges eredetii t6 Borsod-Abauj-Zemplén megye egyik legjelentésebb allovize,
melyet a kovetkezd térkép szemléltet.

e &‘L - A

14. abra: A banyaté jelenlegi kiterjedése a banyatelek feltiintetésével (MEPAR, 2020)

A banyatelek teriiletén mar az 1960-as évektdl folytattak kavicsbanyaszati tevékenységet, igy
a mai t6 elddje mar a 60-as évek kozepén kialakult, akkor még jelentdsen kisebb vizfeliilettel.
A fejtést a banyatelek Ny-i oldalanal kezdték meg, ez a teriilet ma két mesterséges félszigettel
levalasztott 6bolként jelenik meg a térképen.

A banyaszati tevékenység késobb K-i iranyba folytatddott tovabb, igy a to is K felé novekedett,
¢és fokozatosan érte el a mai, kb. 122 ha-os kiterjedését, mely a termelés folytatasaval tovabb
novekszik majd. A banyaté maximalis mélysége 20 m koriili, atlagos mélysége 18 m.

3.2.2 Felszin alatti vizek

Talajviz

Az ,,Alsézsolca I. — kavics” védOnevil banyatelek teriilete hidrogeoldgiai szempontbo6l a Sajo-
Hernad-volgyben, mint 6nalld vizfoldtani egység teriiletén helyezkedik el. A hordalékkup
felszin kozeli 0sszlete talajvizet tarol, valtozo vizszinttel, melynek a fels6 20 méterében 1€vo
vizeket tekintjiik talajviznek.

A talajvizkészlet utanpotlasa az alabbi iranyokbdl torténik:
- Beszivargd csapadékvizbdl, melynek mennyisége nagymértékben fiigg a talajviz
mélységétdl, a téli csapadék halmazallapotatol és mennyiségétdl. Magas talajvizallasnal
a parolgas nagyobb lehet, mint a beszivargd csapadék mennyisége, igy negativ
vizmérleg is kialakulhat. A beszivargas mértéke a téli félévben jelentdsebb.
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- A Sajon, illetve a Hernadon levonuld arviz-hulldmnak, illetve a kdzepes vizallasnal
magasabb vizallas esetén betaplald szerepe lehet.

A banyatelek teriilete, és maga a banyaszati tevékenység a masodik Orszagos Vizgylijto-
gazdalkodasi Terv (VGT2) szerint csak és kizarolag a Hernad-Takta Vizgyiijt6-gazdalkodasi
Alegység teriiletén talalhatd Sajo-Hernad volgy sekély pordzus (sp.2.8.1) felszin alatti viztestet
érinti.

A talajviztarté anyaga a felsé-pannon rétegsorra telepiildé homokos kavics és alarendelten
kavicsos homok, iszapos-agyagos kozbetelepiilésekkel. A foldtani kutatds sordn nyert
szemcseeloszlasi gorbék alapjan a produktiv réteg jo vizvezetonek tekinthetd, melyben az
4tlagos horizontéalis szivargasi tényezé k=10 m/s koriili. A negyediddszaki kavicsréteg
vastagsdga a banyatelek alatt kb. 20-30 m. A talajviztarté rendkiviil j6 vizadd, melynél
kuttelepités esetén magas fajlagos vizhozamokkal lehet szamolni.

A banyateriilet kornyezetben a talajviz atlagos szintje 3-5 m kozott valtozik, abszolut értékben
a 104-106 mBf szintek kozott ingadozik. A banyateriileten mélyitett kutatofurasok adatai
alapjan elmondhat6, hogy a megiitési vizszintek altalaban kevéssel magasabbak a nyugalmi
vizszinteknél, vagy kozel azonosak azzal, ami azt jelenti, hogy a teriileten a talajviz nem
tulnyomasos, tehat nyilt tiikri.

A kavicsos 0sszletben tarozodo talajviz altalanos horizontalis szivargasa a banya térségében a
megfelelden EK-DNy-i iranyt. A teriileten tapasztalhaté talajviz aramlasi iranyt kismértékben
befolyasoljak a teriilet Ny-i részén 1évo lokalis kiemelkedések, valamint a kdrnyékbeli banyak
depresszios hatéasai.

A talajvizkészlet utanpotlodast dontden a csapadék, valamint a felszini vizfolyasok (Sajo,
Hernéad, Barsonyos) adjak. A talajvizszint akar jelentds ingadozasokat is mutathat. A tagabb
térségben a talajvizszint felszin alatti mélységét mutatja a kovetkezd abra.

Ongal
Gesztelyl
FELSOZSOLCA
MISKOLC|
Belegrad|
. ernadnémetif
"ALSOZSOLCA " Hemadnémet]
BANYATELEK
I R 02m
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15. abra: A vizsgalt teriilet talajvizszint térképe (MBFSZ, 2021)
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A térségben a talajviz kémiai tipusa kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége
jellemzéen magas, 15-25 nkf. A telepiilések kozelében a talajviz altaldban magas nitrat

cyey

Szulfattartalma szintén jelentds, ami foldtani eredetii, és jellemzd a kornyék banyatavaira is. A
talajviz genetikdja a tormelékktpban talalhatd szerves anyag- és pirit bomlasahoz kapcsolhato,
vastartalma rétegeredetii.

A bényatelken nem talalhaté sem termeld, sem pedig monitoring kut.

A banyateriilethez legkozelebb esd, az Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag (3530
Miskole, Vorosmarty u. 77.) tizemeltetésében 1€vo, Onga 003945 torzsszamu talajvizfigyeld
kut legfontosabb adatai, és 2015-2020-as id6szak talajvizszintjei a kovetkezokben lathatoak.

- EOV koordinatak: Y=788 800 m, X=309 700 m

- terepszint: 113,56 mBf

- talpmélység: 9,5 m

3. tablazat: Az Onga 003945 trsz. figyel6kut vizszint adatai 2015-2020 kozott

Havi kozépvizszint Evi
- a perem alatt kozép-
Ev -
[cm] vizszint

I II. III. | IV. \ VI. | VII. | VIII. | IX. X XI. | XIIL [cm]

2016 | 407 | 370 | 342 | 368 | 397 | 416 | 423 430 443 | 447 | 434 | 430 409

2017 | 440 | 433 | 426 | 437 | 443 | 450 | 462 475 485 | 486 | 486 | 472 458

2018 | 465 | 448 | 429 | 410 | 416 | 428 | 441 463 481 | 493 | 499 | 501 456

2019 | 503 | 505 | 505 | 504 | 499 | 485 | 489 501 511 | 520 | 519 | 510 504

2020 | 495 | 488 | 480 | 482 | 492 | 498 | 484 496 512 | 506 | 469 | 466 489

Megjegyezziik, hogy az ,,Alsozsolca I. — kavics” banyatelek térségében talalhatoak az ERV Zirt.
altal tizemeltetett Keleti Csticsvizmii (ERV Zrt. X. telep) és a Sajoladi Vizmii (ERV Zrt. X/b.
telep) ivoviztermeld kutjai. EIObbi esetében a termeld kutak a Herndd mentén, a banyatelek K-
1 csticsketdl kb. 1,5-2,5 km-re hizdédnak, mig utdbbinal a viztermeld l1étesitmények Sajolad és
Bdcs kozott nagyjabol féluton, a banyatelek D-1 sarkatol 3,5 km-re talalhatok. Ezekre a
sériilékeny foldtani kornyezetben tizemeld vizbazisokra a 123/1997. (VII. 18.) szama Korm.
rendelet alapjan hidrogeologiai védédvezet-rendszert jeldltek ki.

AzERV Zrt X. Telep (Keleti Csticsvizmii) 1975 6ta folyamatosan iizemel. A vizmii véddidomat
1977-ben, az EMVIZIG 20683-4/1977. sz. hatarozatban jeldlték ki. A telep eredeti funkcidja a
Miskolc varos vizfogyasztdsaban jelentkezd csucs-vizigények kielégitése volt, azonban a
rendszervaltas utan, az ipari 6sszeomlds hatdsara a csokkend vizigények miatt a viztermelés
jelentdsen lecsokkent. A termeléscsokkenést pedig a vizmi altal lekotott vizmennyiség
csokkentése kovette (jelenleg 30 000 m¥/nap), melynek sordn az eredeti védéidomot is
feliilvizsgaltak, majd az EMVIZIG H-7275-19/2003. sz. hatdrozatban modositottak, méretét az
alacsonyabb  vizigények  kovetkeztében  visszaesett  viztermelésnek  megfelelden
lecsokkentették.

Az ,,Alsozsolca 1. — kavics” védOnevili banyatelket, valamint a banyatelek eredeti hatar- és
védopilléreit 1982-ban jelolték ki, a KBF 1030/1982. sz. hatarozataban. A Keleti Csticsvizmii
eredetei véddidoma a banyatelek teriiletét is érintette, igy mind a felszinen, mind pedig a banya
fekiiszintjén védopillért jeloltek ki, mely a viztermelés biztonsagat szolgéalta. Azonban a
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védoidom feliilvizsgalataval, méretének csokkenésével az 0j véddteriilet mar nem érinti a
banyatelket, igy a védopillér funkciojat elveszitette.

A KOKA Kft. 2017-ben kezdeményezte a védopillér torlését, melynek alapjaul a Harom Kor
Delta Kft. altal készitett szakvélemény szolgélt. A B.-A.-Z. Megyei Kormdanyhivatal
B0O/15/02404-14/2017. szamu, a banyaiizem 2018-2022. iddszakra késziilt Miiszaki Uzemi
Tervét jovahagyo hatdrozataban engedélyezte a védopillér torlését, igy jelentds asvanyvagyon
szabadult fel, a késobbi kitermelés céljabol. A hivatkozott hatarozatot a Fiiggelékben
mellékeltiik.

A vizsgalt banyatelek kordbban teljes egészében a Sajoladi Vizmii hidrogeoldgiai ,,B”
védoovezetének (a kutakbol inditott vizrészecskék aramvonalainak 50 éves elérési idejii)
teriiletére esett. Azonban, a vizmii jelentdsen lecsokkent viztermelése okan, a B.-A.-Z. Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdsag a 35500/7447-20/2018.4lt. szamu hatarozatdban modositotta a
Sajoladi Vizmi hidrologiai véddidom- és védoteriilet rendszerét, mégpedig oly moédon, hogy
az 1j, lecsokkent méretli véddteriilet az ,,Also6zsolca I. — kavics” védOnevil banyateleknek mar
csak a K-i peremét érinti. A banyatelek hidrogeologiai ,,B” védétereltével érintett ingatlanjait,
valamint az érintett ingatlanok miivelési dgait az alabbi tdblazat tartalmazza.

19. tablazat: Az ,,Alsézsolca 1.” banyatelek hidrogeologiai ,,B” véddteriilettel érintett ingatlanjai

Telepiilés Hrsz. Miivelési ag
0110 sajat hasznalath it
0113/6 szanto
0173 szantod

0174/12 | szantd
0174/13 | szantd
0174/14 | szanto
Alsézsolca | 0174/15 | szantd
0174/16 | szantd
0174/17 | szantd
0174/18 | szantd
0174/19 | szantd
0174/20 | szantd
0180 ut

Rétegviz

A kozvetlenill az alaphegységre telepiilt oligocén és miocén koru iiledékek, és vulkanitok
vizfoldtani adatait nem ismerjiik. Analdgidk alapjan szdmottevd vizmennyiséget nem
tarozhatnak, ami Osszefliggésben van agyagos Osszetételiikkel. Az also- és kdzépsd-pannon
korti képz8dmények kiilonbozo ,,vizemeleteket” alkotnak, ez eltérd nyomasviszonyaikban €s
kémiai 0sszetételiikben nyilvanul meg. A kettd kozott lasstt a kommunikacio.

A fels6-pannon uUn. ,levantei” agyagréteg vizzard. Az als6-pannon képzédmények
rétegvizeinek utanpotlodasa nagyobb részt a mélykarsztbol szarmazik, az aramlés tektonikai
vonalak, kisebb részt a felszini és felszin kozeli rétegfejek mentén torténik. A pannon kort
képzdédmények rétegvizeinek a tormelékktp vizével valé kommunikaciojat a hidrodinamikai
feltételek kizarjak, mivel a pannon tiledékek vizei pozitiv nyomasuak. A feliilrdl lefelé torténd
kommunikécio kizart, ezért a pannon rétegek vizeinek szennyezddése nem lehetséges.
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Erzékenység

A felszin alatti vizek védelmérdl szo6lo, 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet osztalyozza a
terlileteket a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabbd mindségének védelme
szempontjabol, valamint a megkiilonboztetett (fokozott) védelem alatt allo teriiletek
figyelembevételével. A felszin alatti viz allapota szempontjabol a teriiletek érzékenységi
besorolasat a 2. sz. melléklet tartalmazza. Ennek értelmében a vizsgalt teriilet kdrnyezetének
érzékenységi besorolésa: fokozottan érzékeny (3), melyet az alabbi térkép is szemléltet.

Megjegyezziik azonban, hogy a korabbiakban emlitett, a Sajoladi Vizmil véddteriiletének
valtozasa miatti, aktualizalt érzékenységi allapotot a jelenleg elérhetd érzékenységi adatbazis

még nem tartalmazza.
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16. abra: A banyatelek térségének érzékenysége felszin alatti vizek szempontjabél

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny
felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1€v0 telepiilések felsorolasat. A rendelet értelmében
Alsoézsolca telepiilés érzékenységi besorolasa: fokozottan érzékeny.

3.2.3 A jellemzo vizhaszndlatok, vizi munkadk és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések

A KOKA Kft. Alsozsolcai banyaiizemében az ivévizellatds kozmiives ivovizhalozatrél
torténik. Az lizem ivovizellatasat részletesen a 3.2.5 fejezetben mutatjuk be.

A bényailizemben technologiai vizhasznalat a kitermelt nyersanyag osztalyozasahoz torténik.
Az osztalyozashoz 4 db osztalyoz6 berendezést telepitettek (eléosztalyozo, nedves osztalyozo,
finomhomok osztalyozo, téli osztalyozd). Ezen berendezések részletes bemutatasat a 2./ fejezet
tartalmazza.
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A kavicsosztalyozo berendezések vizes technoldgiaval miikddnek. A 1étesitmények vizellatd
rendszerét részletesen az alabbiakban mutatjuk be.

Vizi létesitmények

A kavicsosztalyozashoz hasznalt mosovizet az Alsdzsolcai-banyatobol (a tovabbiakban
banyatobol) emelik ki, egy stégre szerelt vizkivételi mi segitségével. A mosoviz kivételét
Osszesen 3 db (2 db lizemeld + 1 db tartalék) szivattyval végzik. A kiemelt nyers vizet
nyomoévezetékeken keresztiil tovabbitjdk az osztilyoz6 mivekhez. A vizkivételi hely
koordinatai az alabbiak: EOV Y = 788 905 m; EOV X =305 100 m.

Az elbosztalyozo, és a nedves osztalyozd (valamint a finomhomok osztalyozd) berendezések
vizellatasardl 1 db haromfazisu, egyfokozatt METSO MM 200 tipusu centrifugal szivattyt
gondoskodik. A szivattyt meghajtasat egy BEVI tipusu, haromfazisu villanymotor biztositja.
A szivattyt elméleti maximalis vizhozama ~400 m?/h, azonban a banyaiizemben a jelentds
(tobb szdz méteres) vizszallitdsi tavolsagok miatt a tényleges maximadlis vizhozam ennél
jelentésen alacsonyabb érték, kb. 100 m*/h.

A centrifugal szivattyu fiigg6leges allasu, @250 mm acél szivocsovon keresztiil emeli ki a vizet
tobol. A szivocsd kb. 2 m-rel a banyatd vizszintje alatt talalhatd. A cs6é végén, a vizfelszin alatt
egy szurékosarat helyeztek el annak elkeriilése érdekében, hogy az esetlegesen felszivott
kavics, hordalék stb. kart tehessen a szivattytban.

A nyomovezeték csatlakozasi helye @160 mm acél csdcsonk, ehhez csatlakozik a szintén @160
mm-es, KPE anyagli nyomdvezeték. A nyomdvezeték a vizkivételi mii utan két irdnyba agazik
el: az egyik dga az eldosztalyozo, a masik aga pedig a nedves osztalyozo berendezés vizellatasat
biztositja. A nyomodvezetékeket a felszin ald bujtatva vezetik a vizkivételi miitdl az osztalyozo
berendezésekhez. A finomhomok osztalyozo vizellatdsat a nedves osztalyozo hasznalt
mosovizébdl biztositjak, igy ehhez az osztalyozohoz nincs kiilon nyersviz vezeték kiépitve.

A 2019-ben létesitett, id6szakosan (téli lizemsziineti iddszakban) tizemeld kis téli osztalyozd
vizellatasat egy K862 tipusti buvarszivattyu biztositja. A szivattyl gépkonyve nem volt
fellelhetd, maximalis vizhozama az {izemeltetési tapasztalatok alapjan kb. 25-30 m*/h.

A buvarszivattyut fiiggéleges allasban, kb. 4 m-rel a banyato vizfelszine alatt rogzitették. A
szivattyl @110 mm acél nyomocsovon emeli ki a vizet a tobol, a nyomoévezeték csatlakozasi
helye @110 mm acél csécsonk, mely a @110 mm-es KPE anyagti nyomovezetéken keresztiil,
szintén a felszin ala bujtatva juttatja el a mosévizet az osztalyoz6 berendezéshez.

A vizkivételi miivon talalhatdé még egy masodik buvarszivattyl is, mely szintén K862 tipusu.
Ez a szivattyu ilizemi tartalékként szolgal, mely a centrifugdl szivattyl esetleges lizemzavara
esetén tudja biztositani az osztalyoz6 miivek vizellatdsat. A tartalék buvarszivattyu az
eldosztalyozo-nedves osztalyozo vizellatd rendszerét tudja megtaplalni.

A KOKA Kft. Alsézsolcai banyaiizemében miikddé kavicsosztalyozo vizi 1étesitmények a B.-
A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdosag 35500/6834/2020.4lt. szamu vizjogi
fennmaradasi engedély alapjan iizemelnek, mely az Eszak-magyarorszagi Kormyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség altal a 17523-3/2005. szdmon kiadott vizjogi
lizemeltetési engedélyének modositasa. A hivatkozott hatdrozatokat a Fiiggelékben
mellékeltiik.
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A vizkivételi mili, valamint a kavicsosztalyozod berendezések, és az osztalyoz6 miivekhez
tartoz6 nyomovezetékek elhelyezkedését a Fiiggeléekben mellékelt Vizi 1étesitmények térképe
(M =1:1.500) mutatja be.

3.2.4 A friss viz beszerzésére, felhasznaldasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok; a technologiai vizigények kielégitése, a tevékenység
biztonsagos vegzeésehez tartozo vizigénybevételek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a
vizforgalmi diagram

A banyaiizemben a technolégia altal igényelt vizet az el6z0 fejezetben részletesen bemutatottak
szerint biztositjak, az osztalyozomuivek esetében a banyatobdl torténd vizkivétellel.

A kavicsosztalyoz6 miivek vizigényének meghatdrozasa az lizemeltetési tapasztalatokon
alapul6 szamitéssal torténik. A kitermelt viz mennyiségét az lizemorak alapjan hatarozzak meg,
ezeket az adatokat a vizkivétel 0sszesitd tablazatban is rogzitik. Az eldosztalyozo, és a nedves
osztalyozd atlagos vizigénye — osztalyozonként — kb. 25-30 m’/h, melyet a kb. 100 m’/h
maximalis vizhozamu centrifugdl szivattyt képes biztositani. A napi lizemiddok tdg hatarok
kozott valtoznak, atlagos értékiik 8-12 oOra/nap. Ezek alapjdn az atlagos napi vizigény az
eléosztalyozd, és a nedves osztalyozo esetében is ~200-360 m® kdzott véltozik.

Az éves lekotott vizmennyiség, a marcius 1.-november 30. kozotti termelési idészak (193

munkanap) figyelembe vételével 144 750 m>. A vizkivétel tényleges mennyisége az utdbbi
években 113 860-118 171 m® kdzott valtozott, melyet az alabbi tablazat is szemléltet.

20. tablazat: A banyat6bdl kiemelt, és az osztalyozokon felhasznalt vizmennyiségek

- Vizkészlet-igénybevétel
Ev 3
[m’]
2017 113 860
2018 114 580
2019 114 580
2020 118 171
2021 n.a.

A banyalizemben pontos nyilvantartdst vezetnek az osztalyozds soran felhasznalt
vizmennyiségekrol, mely alapjan minden évben befizetik a sziikséges vizkészlet-jarulékot. A
feliilvizsgalat id6szak VKIJ bevallasi adatlapjait a Fiiggelékben mellékeltiik.

A finomhomok-osztalyozé berendezés, ahogyan azt mar a kordbbiakban is emlitettiik, a nedves
osztalyozdval kozos vizrendszerén talalhato, kiilon nyersviz-igénye nincsen. A berendezésnél
az osztalyozashoz sziikséges vizet a nedves osztalyozo hasznalt mosovizébdl biztositjak. Az
osztalyozo vizigénye kb. 100 m*/nap, mely éves szinten kb. 19 300 m>-nek felel meg.

A 2019-ben létesitett 1j, téli osztalyozomi idészakosan, a nedves osztalyozoé téli tizemsziineti
idészakaban iizemel (december, janudr és februdr honapokban). Az osztilyoz6 berendezés
maximalis vizigénye kb. 20-25 m>/h, melyet a 25-30 m*/h maximalis vizhozamu buvarszivattyt
képes biztositani. Az osztalyoz6 berendezés havi vizigénye kb. 5 000 m?, igy évente sszesen
kb. 15 000 m? vizet hasznal fel.
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A mosovizbdl és a 0,063 mm-nél kisebb, homok, iszap és agyag szemcsékbdl allo hasznalt vizet
(zagyot) nem vezetik kdzvetleniil a banyatdba, hanem a t6 DK-i sarkaban 1étesitett iilepitd térbe
juttatjak, melyet egy toltés valaszt el a to6 tobbi részétél. Az itt kililepedd finom frakciot
rendszeresen eltavolitjak. gy a tiszta, iiledékmentes vizet tudjak visszavezetni a banyatoba. A
banyatd vize a fenti modon korforgast végez, tényleges vizfogyasztas nélkiil, mintegy
katalizatorként vesz részt az osztdlyozasi folyamatokban. A hasznalt vizek elhelyezésével
kapcsolatos adatokat a 3.2.7 fejezet részletezi. A teriileten folyd tevékenység soran a
biztonsdgos munkavégzéshez nincs sziikség sem viztelenitésre, sem vizszint-siillyesztésre.

3.2.5 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommundlis és technologiai célu felhasznalas

A KOKA Kft. Alsozsolcai banyaiizemében az ivovizellatas az iroda- és miihelyépiiletek
esetében kozlizemi ivoviz-ellatd halézaton keresztiil torténik, a szolgaltaté az ERV Zrt. A
banyamiiveletek helyszinén, az osztalyozo teriileten ballonos ivovizellatas torténik.

Az ivoviz beszerzésére vonatkoz6 mennyiségi adatokat az alabbi tdblazat tartalmazza.

21. tablazat: Kommunalis vizfogyasztas

Ev 2017 2018 2019 2020 | 2021%
Mennyiség | 53 241 189 520 34
[m’]

*4 2021. évi adatok a targyév aprilis 9-ig alltak rendelkezésre.
3.2.6 A vizkészlet-igénybevételi adatok 5 évre visszamendleg

A vizkészlet-igénybevételi adatokat a feliilvizsgalat iddtartamara vonatkozdan a 3.2.4
fejezetben mutattuk be.

3.2.7 A szennyvizkeletkezések helye, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatai a
technologiai leirdasok alapjan

A KOKA Kft. Alsozsolcai banyaiizemében kommunalis szennyviz az iroda- és miihelyépiiletek
vizhasznalata soran keletkezik. Az ilizem teriiletén a kozilizemi szennyvizhalozat kiépitett, a
szolgaltatd a Borsodviz Zrt. A keletkez6 kommunalis szennyviz mennyisége megegyezik a
kommunalis vizfogyasztassal, melyet a 3.2.5 fejezet tablazata ismertetett. Tovabba, a
banyamiiveletek helyszinén mobil WC all rendelkezésre, melynek iiritését a szolgaltatd sziikség
szerint, megrendelés alapjan, tartdlykocsikkal végzi.

A banyaiizemben technologiai szennyviz nem keletkezik. A mosovizbdl, és a 0,063 mm-nél
kisebb, homok, iszap és agyag szemcsékbdl all6 hasznalt vizet (iszapos zagyot) nem vezetik be
kozvetleniil a banyatoba. Az el6osztalyozordl, és a nedves osztalyozordl szarmazd mosdviz
@400 mm KM PVC cs6von keresztiil, gravitacidsan jut el a to6 DK-i sarkaban 1étesitett {ilepitd
térbe. Az iilepitd teret egy foldgat hatarolja el a nyilt vizfeliilettdl. A vizbevezetési pont
koordinatai az alabbiak: EOV Y =788 890 m; EOV X =304 895 m.

Az 1j, 2019-ben létesitett téli osztalyozordl szarmazo mosdvizet F160 mm KM PVC csdvon
keresztiil, gravitacidsan, szintén a banyaté DK-i részén kialakitott {ilepitd térbe juttatjdk. A
vizbevezetési pont koordinatai: EOV Y =788 880 m; EOV X =304 895 m.
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Az iilepité térben kiiilepedd finom frakcidt rendszeresen (évente minimum 4 alkalommal,
illetve ha sziikséges, gyakrabban) eltavolitjak (kikotorjak), igy biztosithato, hogy kizardlag
tiszta, iiledékmentes viz juthasson vissza a banyatdba.

A finomhomok-osztalyozd mosovize a banyatotdl valo jelentds tavolsag miatt egy foldmedrii
csatornan keresztiil, gravitacidésan jut vissza a toba, mely iilepitd térként is funkciondl. A
vizelvezetd csatorna hossza kb. 350 m, szélessége 2 m, max. mélysége 1 m. Az osztalyozo
mirél &160 mm KM PVC csovon keresztiil érkezik a mosoviz az elvezetd csatornaba. A
bevezetési pont koordinatai: EOV Y =788 800 m; EOV X =304 805 m.

A vizelvezetd csatorna banyatoba torkolldsdnak koordinatai: EOV Y = 788 990 m; EOV X =
305 080 m.

A vizelvezetd csatornaban kitlilepedd finomfrakcidt rendszeresen (évente 1-2 alkalommal)
kikotorjak, igy a finomhomok osztalyozé miirdl is kizarolag tiszta, tiledékmentes viz jut vissza
a banyatoba.

A mosoviz-vezetékek, a to DK-i sarkaban kialakitott iilepito tér, valamint az elvezetd (ililepitd)
csatorna elhelyezkedését a Fiiggelékben mellékelt Vizi létesitmények térképe (M =1 : 1.500)
mutatja be.

3.2.8 A szemnyviz Osszegyiijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szemnyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatornak, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabba az iszapkezelés, iszapmindség és-elhelyezés
adatai

A banyaiizemben keletkez0 kommundlis szennyvizek 0Osszegylijtésére és elhelyezésére
vonatkozo adatokat a 3.2.7 fejezetben részletesen ismertettiik.

3.2.9 A csapadékvizrendszer

A banyateriiletre hulld csapadék egy része kozvetleniil beszivarog a talajba vagy elparolog,
masik része a banyatoba hullik. A banyateriileten nincs csapadékviz-elvezetd rendszer
kiépitve. A banyato partvonala olyan modon keriil kialakitasra, hogy a kiilvizek a kérnyezo
teriiletekrdl (banyateriilet, mezdgazdasagi teriilet) ne juthassanak be a toba, és ne
szennyezhessék el a banyatavat, masrészt azt is megakadalyozzék, hogy onnan kijussanak
vizek.

3.2.10 A vizkészletekre gyakorolt hatdsokat vizsgalo (hatosagi hatarozattal eloirt) monitoring
rendszer adatai és miikodeési tapasztalatai, beleértve mind a vizkivételek, mind a
szennyvizbevezetések  hatasanak vizsgalatdt, hatdsteriiletének meghatarozasat,
értékelését

A monitoring rendszer adatai és mérési eredményei

Vizmindségi monitoring

A banyaté vizmindségének nyomon kovetésére minden évben 4 alkalommal, a t6 3 pontjan
torténik vizmintavétel, az EMI-KTVF altal a 13993-39/2004. szamon, valamint a B.-A.-Z.
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Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala altal a BO-08/KT/4399-33/2017. sz. kiadott
kornyezetvédelmi engedélyeknek megfelelden.

A vizminta-vételezést a NAH altal a NAH-1-1823/2018. szamon akkreditalt GEON System
Kft. (3530 Miskolc, Gorgey Artur utca 8. F/4.) végzi. A vizmintdkat a NAH altal a NAH-1-
1613/2018. szamon akkreditalt KISANALITIKA Kft. (3792 Sajébabony, Gyartelep) vizkémiai
laboratériuméban elemzik meg, daltaldnos vizkémiai paraméterekre.

A kavicsosztalyozok vizhasznalatanak a banyatd vizmindségére gyakorolt hatdsanak nyomon
kovetésére évente 2 alkalommal torténik vizmintavétel, az osztdlyozd berendezésekre vezetett
vizbél (nyersviz), valamint a toba visszavezetett, hasznalt vizb6l (mosoviz), az EMI-KTVF
17523-3/2005. sz. hatdrozatban kiadott vizjogi lizemeltetési engedélyének, valamint a
banyaiizem kornyezetvédelmi engedélyének megfelelden.

A vizminta-vételezést a NAH altal a NAH-1-1823/2018. szamon akkreditalt GEON System
Kft. (3530 Miskolc, Gorgey Artar utca 8. F/4.) végzi. A vizmintdkat a NAH altal a NAH-1-
1613/2018. szamon akkreditalt KISANALITIKA Kft. (3792 Sajoébabony, Gyartelep) vizkémiai
laboratoriumaban, valamint a NAH-1-1720/2017. szamon akkreditalt GREEN PARK 2000 Kft.
(3527 Miskolc, Jozsef Attila it 59.) kornyezetanalitikai laboratériuméban elemzik meg. Az
elemzési paraméterek az osztalyozora vezetett nyers viz esetében dltalanos vizkémiai
paraméterek, mig az osztalyozokrol elvezetett mosoviz esetében osszes lebegéanyag, osszes
szarazanyag €s osszes alifas szénhidrogén (TPH) koncentraciok. A vizminta-vételi pontok
elhelyezkedését az alabbi térkép szemlélteti.

¥ vizmintavételi pont feladott viz (technolog |
vizmér 0 m— @ elfolyd viz (technologi
17. abra: Vizmintavételi pontok a té vizminéségének jellemzésére (balra)
és a technolégia vizhasznalatanak ellendérzésére (jobbra)

A 2017-2020. évek vizkémiai vizsgalatainak eredményeit az aldbbiakban foglaltuk 6ssze. A
laborvizsgalati jegyzokonyveket a Fiiggelékben mellékeltiik.
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A banyat6 vizének laborvizsgalati eredményei alapjan lathato, hogy a t6 vizmindsége kivalo, a
felszin alatti vizre (talajvizre) vonatkozo6 ,,B” szennyezettségi hatarértékeket kizardlag a szulfat
komponens koncentracidja haladja meg idonként, kismértékben. A hatarértéket meghaladd
szulfat koncentracid a Sajo volgyének térségére jellemzo, foldtani koriilményekre vezethetd
vissza.

A kavicsmosasi technologidban felhasznalt, osztalyozd berendezésekre vezetett nyersvizet
kozvetleniil az osztalyozo berendezésekre vald feladas el6tt mintazzak. A laborvizsgélati
eredmények alapjan a feladott nyersviz j6 mindségil, a felszin alatti vizre vonatkoz6 ,,B”
szennyezettségi hatarértéket kismértékben meghalado koncentraciokat ebben az esetben is csak
a szulfat komponens esetében tapasztaltunk.

A technoldgiardl visszavezetett, hasznalt mosdviz esetén lathatd, hogy viszonylag magas az
osszes szarazanyag €s az osszes lebegéanyag-tartalom. Fontos megjegyezni azonban, hogy a
vizmintakat ebben az esetben kozvetleniil az osztalyozokrdl torténd kifolyas utan vételezik.

Ahogyan a korabbiakban is emlitettiik, a hasznalt vizek a banyatoba vald visszavezetés elott
egy foldgattal elhatarolt iilepité térbe keriilnek, melyben a lebegd szemcsék kitilepednek, az
iilepitd teret pedig évente tobb alkalommal is kikotorjak, igy biztosithato, hogy a toba kizardlag
tiszta, tiledékmentes viz jusson vissza.

A visszavezetett mosoviz TPH tartalma mindegyik mérés esetén jelentdsen ,,B” szennyezettségi
hatarérték alatt maradt, igy kijelenthetd, hogy az osztilyoz6 berendezésekbdl, valamint a
banyaban hasznalt gépekbdl nem szdrmaznak a tavat terheld hatasok.

A vizkémiai vizsgalatok eredményeibdl késziilt monitoring jelentéseket a banyaiizem minden
évben megkiildi a kornyezetvédelmi hatdsag részére.

Osszefoglalasként elmondhatd, hogy a kavicsosztalyozo vizi létesitmények vizhasznalatanak,
és a hasznalt vizek iilepités utdn, toba torténd visszavezetésének gyakorlatilag semmilyen
mindségi hatdsa nincs, mennyiségi szempontbol pedig a banyatéra gyakorolt hatés
elhanyagolhat6 (jelentéktelen) mérték.

A banyaté vizszintvaltozdsainak észlelése

A banyat6 vizszintjét az osztalyozo vizkivételi pontja melletti molora régzitett vizszintmércérol
torténd leolvasassal, évente tobb alkalommal is rogzitik. Ez azért praktikus, mert a t6 és a
talajviz folyamatos hidraulikai kapcsolatban allnak egymassal, ezért a to vizszint adatai jol
kozelitik a talajviz szintjét.

A kovetkezd diagramon a to vizszintjének valtozasait kovethetjiilk nyomon, a 2012-2021.
kozotti periodusban. A vizsgalt iddszakban a legmagasabb vizszint 106,0 mBf koriil, a
legalacsonyabb 105,2 mBf koriil, az atlagos vizszint pedig 105,5 mBf koriil alakult. A vizszint
maximalis éves ingadozasa a vizsgalt idészakban 1 m-en beliil maradt. A banyato vizszintjének
alakulasdban hosszi tavl trend (emelkedés, csokkenés) nem figyelhetdé meg, a vizéllast
els6sorban az id6jaras (foként a csapadék és a parolgas), valamint az évszakok véltakozasa
befolyasolja.
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18. abra: A banyaté vizszintjének alakulasa 2012-2021 kozott

A kavicsosztalyozashoz torténd vizkivételnek, mint azt a kordbbiakban is emlitettiik,
gyakorlatilag nincs mennyiségi hatasa a banyatd vizkészletére, a t6 vize a technologiai
folyamatok soran korforgast végez, igy tényleges vizfogyasztas nélkiil, mintegy katalizatorként
vesz részt az osztalyozasi folyamatokban. Az osztilyozas sordn felhasznalt vizmennyiség szinte
teljes mennyisége visszavezetésre keriil a banyatdba, minimalis vizmennyiség az osztalyozott
késztermékkel tavozik el a rendszerbdl.

A felszin alatti vizekre gyakorolt mennyiségi hatasok

A banyaszati tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt mennyiségi hatasat szamitogépes
hidrodinamikai modellezés segitségével vizsgaltuk, melynek soran meghataroztuk a banya
vizszintcsOkkenéssel €rintett felszin alatti vizes hatasteriiletét.

A modell osszeallitasa

A banyaszati tevékenység soran a haszonanyag kitermelésével a feltaraskor észlelt talajvizszint
alda mennek, melynek hatdsara a bdanyateriilet kornyezetében a hidraulikai viszonyok
atrendezOdnek. A felszin alatti vizkészlet mennyiségi védelmének szempontjabol fontos kérdés,
hogy varhatéan miként alakul a tevékenységgel egyiitt kialakulo banyatavak vizhaztartasa.

A banyateriilet térségében az évi csapadékdsszeg altaldban 500-600 mm kozotti, mig a
maximalis parolgéds 700-750 mm kozott valtozik. A teriiletre hulld csapadék mennyisége tehat
200-250 mm/¢év értékkel marad el a potencialis parolgas helyi értékétol.
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19. abra: Az évi csapadékosszeg (balra) és az évi parolgasi 6sszeg (jobbra) (Szesztai K szerint.)

A parolgasi veszteség hatasara az eredeti talajvizszint csokken. A banyagodorben kialakuld
tavak, és az felszini allovizeket Ovezd talajviz kozott kialakuld hidraulikus gradiens
kiegyenlitddni igyekszik. A gradiens kiilonbség novekedésével aranyosan a talajviz iranyabol
torténd utanpotlodas mértéke is egyre nagyobb lesz. Amikor a pérolgasi veszteség és az
utanpotlodo hozam egyenlové valik, egy adott vizszintnél kialakul az egyensulyi allapot.

Hidrodinamikai modellvizsgalat segitségével, és az eldzetes foldtani és vizfoldtani kutatasi
eredmények felhasznalasaval szivargashidraulikai szdmitast végeztiink. A hidraulikai modell
elkészitéséhez a Visual MODFLOW 4.6 szoftvert hasznaltuk fel. A program a véges
differencidk elvén alapuldé numerikus modellt allit el6. A modellfuttatasok eredményeinek
megjelenitésre a Golden Software Surfer 9 térképkezeld- és szerkesztd szoftver hasznaltuk fel.
Szamitasainkat 2016-os Google Earth miiholdfelvételeken abrazoltuk. A modellezés soran
alkalmazott becslések soran minden esetben a biztonsag javara torténd kozelitéssel éltlink.

A modellszamitasokat egy 4x3 km nagysagu teriiletre végeztiikk el. A modellezett teriiletet
egyenletes racskiosztds mellett 50x50 m-es racselemekre bontottuk fel, igy egy 80%60 db
modellelembdl 4ll6 racshalot kaptunk. A halot a talajviz aramlasi iranyanak megfeleléen, az
oramutatd jarasanak megfeleld irdnyban, 20°-os szogben dontottilk meg. A valds viszonyok
pontosabb leképzése érdekében a banyaszati tevékenység teriilete kornyékén tovabb
finomitottuk a racsfelbontast. A finomitds zonajaban az 50x50 m-es modell-elemeket négy,
25%25 m-es elemre osztottuk.

A modellteriilet sarokpontjainak EOV koordinatai a kovetkezok:
- EOV Y;=786 500 m
- EOV X;=304 500 m
- EOV Y2=7912859m
- EOV X2=305951,1 m

A modellezett teriiletet és a racsfelbontast a kovetkezo abra szemlélteti.
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20. abra: Modellezett teriilet és alkalmazott racshalo-kiosztas

A felszini domborzatot ismert koordinataju faraspontok, valamint 1:10 000 méretaranya EOV
térképlapokrol vett magassagi koordinatak alapjan épitettiik be a modellbe.

A szamitasok soran a modell foldtani felépitésének létrehozasahoz tobb mint 50 db kutatofuras
rétegsorat hasznaltuk fel. A furdsok és foldtani szelvények adatai alapjan, a valds viszonyok
hidrogeoldgia adaptacidja soran 3 modellréteget hoztunk 1étre: a fels6-pannon iszapos agyag
fekiit, az erre telepiilt pleisztocén koru, folyami eredetli homokos kavics telepet, valamint a
rétegsorban legfeliil 1évd, kvarter agyagos iszap feddt. Az agyagos iszap réteget négy, a
homokos kavicsot pedig tovabbi két alrétegre osztottuk fel, a pontosabb szamitasok érdekében.
A modellrétegek vizfoldtani paraméterei az alabbi tablazatban lathatoak.

22. tablazat: A modellrétegek vizfoldtani paraméterei

7 KX=K Kz n nO Ss S
Modellréte Anya 2 A
. Vs m/s] | [m/s] | [-1 | [-] | [Vm] | []
1| fedé agyagos iszap 107 108 02 | 0,1 107 | 0,15
2 | telep | homokos kavics 10 107 0,25 | 0,15 104 | 0,25
3 | fekii iszapos agyag 10 1010 04 | 0,05 | 10° | 0,05

A vizfoldtani paraméterek megadéasanal laboratoriumi vizsgalati eredményekre és szakirodalmi
adatokra tdmaszkodtunk. A szivargasi tényezok esetében 10-szeres vertikalis anizotropidval
szamoltunk, mig horizontalisan izotrop kozeget feltételeztiink.

A banyateriilet térségének altalanos talajvizviszonyaira a magas vizallasu idészakok kivételével
valosziniisithetben sem a Sajo, sem pedig a Herndd nincs jelentds befolyéssal, igy
modelliinkben nem épitettiik be ezeket a folyokat. Szimulaltuk viszont a banyatelektol K-i
iranyban hiizo6do Barsonyos hatasat, amit a modelliinkbe felszini vizfolyasként épitettiink be.
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Mivel a parolgasi veszteség értéke évente atlagosan 200-250 mm, ezért a modellfuttatast
minden szamitasi lépcsében 1 éves iddtartamra végeztiikk el, a biztonsag javara torténd
kozelitéssel, 250 mm parolgési veszteséget feltételezve. fgy megkaptuk az éves periodusban
kialakulé maximalis depresszios teret.

A modellezés menete

A hidraulikai modellszamitas kiinduldsi lépcsojében eldallitottuk a kezdeti (zavartalan)
talajvizszint allapotot (nullallapotot), amikor azt feltételeztiik, hogy a térségben nem folyik
kiilszini kavicsbanyaszat, és nincsenek sem banyatavak, sem felszini vizfolydsok. A kezdeti
peremfeltételek megadasdnal a korabbi kutatdsok sordan mélyitett furdsok nyugalmi
talajvizszintjeire, valamint a teriileten 1évé regiondlis talajvizszint-figyeld kutak vizszint
adataira tdmaszkodtunk.

A masodik lépésben beépitettiik a modellbe a banyateriilet térségében jelenleg meglévd
banyatavat és felszini vizfolyast, eldallitottuk a mértékado talajvizszinteket primer allapotban,
¢s meghataroztuk a banyatd parolgasa miatt kialakuld depresszios teret, melyet a kdvetkezo
abra szemléltet.

Is6zsolcai-banyato

21. abra: A jelenlegi banyaté altal a talajviztartoban létrehozott depresszios tér és hatasteriilet hatara

Harmadik lépésben elbéllitottuk azokat a szekunder vizszint allapotokat, amikor a banyatelek
soron kovetkezd, 2022-2032. kozotti miiszaki tizemi tervidészakban termelésre kijeldlt része

kitermelésre kertil, és a banyato feliilete a jelenlegi ~121,7 ha-r6l kb. 160 ha kiterjedéstire no.

A banyaszati tevékenységgel 1étrejovo t6 hozzavetdleges kontlrjat, a té parolgasabol adodo
depresszios teret €s a talajviztartoban kialakulo felszin alatti vizes hatésteriiletet a kovetkezd
térkép szemlélteti.
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22. abra: A banyato6 2032-ben tervezett allapota, és a t6 altal a talajviztarto rétegben létrehozott
depresszids tér, valamint a hatasteriilet hatara

Utolso lépésben elballitottuk azokat a tercier vizszinteket, amikor a banyatelek teljes teriilete
(természetesen a védosavoktol, védopillérektdl kivételével) lefejtésre keriil, és kialakul a
Hazgyari-t6 végleges formaja, kb. 6,7 km hosszl partvonallal, és nagyjabol 180 ha feliilettel.
A banyaszati tevékenységgel 1étrejovo to hozzavetdleges konturjat, a té parolgasabol adodo
depresszios teret €s a talajviztartoban kialakulo felszin alatti vizes hatésteriiletet a kdvetkezd
térkép szemlélteti.

iAlsozsolcai-banyato

23. abra: A banyato tervezett végallapota, és a t6 altal a talajviztarté rétegben létrehozott
depresszids tér, valamint a hatasteriilet hatara
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A modellezési eredmények értékelése

A szimuldcid soran a tervezett banyaszati tevékenység szempontjabdl fontos felszinkozeli
rétegeket, a Barsonyos felszini vizfolyast, a jelenleg meglévd és a termelés soran a jovoben
kialakuld banyatavakat vettilk figyelembe. A vizsgalat sordn tobb esetben is becslésekre
kényszeriiltiink, a modellezett (nem a kutatasi) teriilet hianyos feltartsdga miatt. Az elvégzett
becslések soran mindig a biztonsag javara torténd kozelitésekkel éltiink. A modellvizsgalat
soran a kovetkez6 fobb tapasztalatokat vontuk le.

A banyaszati tevékenység soran a jelenleginél alacsonyabb mértékadd nyugalmi vizszintek
alakulnak ki az érintett terlileten. A maximalis talajvizszint csokkenés a banyatelek kdzépso
savjaban alakul ki, értéke kb. 0,25 m. Ez az aranylag kis vizszintcsokkenés a talajviztarto jo
utanpotlodasi viszonyaival és jo vizado képességével magyarazhato. A banyatd vizszintje az
ujonnan miivelésbe vont teriiletek lefejtése utan is az altagos 105,5 mBf-i szint kdzelében
valdsziniisithetd, a vizszint hosszabb idotavban a talajvizjarasnak megfeleléen 105-106 mBf
kozott valtozhat. A banyatd tobbletparolgasabol adodo vizszintcsdkkenés hatésteriiletét a 10
cm-es depresszid izovonaldnal huztuk meg, mivel ez még jol meghatarozhato, viszont az ez
alatti vizszintingadozds mértéke mar elhanyagolhatonak tekinthetd. A 0 cm-es hatar (a
szamitdsi modszer miatt) akkora hibéaval terhelt, hogy véleményiink szerint nem érdemes
figyelembe venni. A vizfoldtani adottsdgok fliggvényében a hatdstavolsdgok a banyatod
partvonalatol kiindulva 150-400 m kozott valtoztak.

A kialakul6 alacsonyabb talajvizszintek kovetkeztében a talajvizado és rétegvizek kozotti
nyomasgradiens csokkenni fog, ami a vertikélis gradiens kiilonbség aranyos csokkenését
eredményezi. Tehat a banyanyitas ilyen értelemben a rétegvizek felé irdnyuld utanpoétlodas
mérséklodését, ezaltal egy lehetséges szennyezddés szempontjabdl is egy csokkend, kisebb
mértékli veszélyeztetettséget jelent. Ennek okan a rétegvizkészlet természetes védettsége
novekszik. Egy esetleges szennyezés a parolgasi veszteség miatt kialakulo depresszios tolcsér
miatt nehezebben mozdul ki a tobdl, amit kedvezden befolyasol a to6 meder ellenallasa.

A Saj6 és a Hernad elszennyezése nem lehetséges, mivel a folyok joval a banya hatasteriiletén
kiviil helyezkednek el. A Barsonyos esetében sem valosziniisithetd szennyezés, mert a vizfolyas
medrének fenékszintje a maximalis talajvizszint felett van, tehat kommunikacié csak a patak
feldl a talajviz iranyaba lehetséges.

A banyateriilet térségében talalhatoak az ERV Zrt. altal iizemeltetett Keleti Csticsvizmii (ERV
Zrt. X. Telep) és a Sajoladi Vizmii (ERV Zrt. X/b. Telep) ivoviztermeld kutjai. E16bbi esetében
a termel6 kutak a Hernadd mentén, a banyatelek K-i csiicskétdl kb. 1,5-2,5 km-re hizodnak, mig
utobbindl a viztermeld 1étesitmények Sajolad és Bocs kozott nagyjabol féluton, a banyatelek D-
1 sarkatol 3,5 km-re talalhatok. Ezekre a sériilékeny foldtani kornyezetben tizemeld
vizbazisokra a 123/1997. (VIL. 18.) szamu Korm. rendelet alapjan hidrogeologiai véddovezet-
rendszert jeloltek ki. A banyatelek K-i része a Sajoladi Vizmili hidrogeoldgiai ,,.B”
védoovezetének (a kutakbol inditott vizrészecskék aramvonalainak 50 éves elérési idejii)
teriiletére esik.

A modellszamitdsok alapjan kijelenthetd, hogy a banyatd parolgasaval kialakulod
vizszintcsOkkenés hatasteriilete nem éri el sem a Keleti Cstcsvizmu ,,B” védoteriletét, sem
pedig a Sajéladi Vizmi ,B” védoteriiletét. A talajviztartoban kialakulé depresszio
elhanyagolhato mértéke (0,25 m) és lokalis tavolhatdsa (a banyato partélétdél mért 150-400 m),
valamint a viztermeld kutaktol mért jelentds tavolsdga kizarja, hogy a banyaszati tevékenység
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akdr mindségi, akar mennyiségi hatast gyakoroljon a vizkivételre. A nyilt vizfeliilet
novekedésének csak elhanyagolhatdé mértékben valtoznak meg a teriilet hidraulikai viszonyai.

A banyatelek teriiletén taldlhatdo banyato jelenlegi vizfeliiletének kiterjedését, a térségében
talalhato vizkivételi helyeket, védoteriileteiket, és a banya felszin alatti vizes hatésteriiletét a
Fiiggelékben talalhatd Vizbazis-védelmi terliletek és vizvédelmi hatésteriilet térképe (M =1 :
35.000) szemlélteti. A vizvédelmi hatisteriiletet az Osszesitett hatasteriilet térképen (M = 1 :
10.000) is feltiintettiik, melyet szintén a Fiiggelékben mellékeltiink.

3.2.11 A felszini és felszin alatti vizszennyezések, az elharitasukra tett intézkedések és azok
eredményei

A feliilvizsgalati id6északban nem kovetkezett be felszin alatti vizeket veszélyeztetd esemény,
igy értelemszeriien nem volt sziikség ilyenek elharitasara sem. A banyaszati tevékenység soran
nem kdvetkezett be felszin alatti viz szennyezddése.

3.2.12 Avizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk targyi
és személyi feltételei

A banyaszati tevékenységre jelenleg is érvényes, 2018-2022. kozotti idészakra vonatkozd
Miiszaki Uzemi Terv hatirozza meg a banyaiizem személyi feltételeit, a miivelés soran
betartand6 el6irasokat és utasitisokat, valamint a tevékenységek sziikséges sorrendjét. A MUT
elfogado hatarozatat a Fiiggelékben mellékeltiik.

A vizvédelemmel kapcsolatos belsd utasitdsokat, intézkedési terveket, a végrehajtasuk targyi
és személyi feltételeit a KOKA Kft. Alsézsolcai banyaiizemének Uzemi Karelhéritasi Terve
részletesen tartalmazza, melyet a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
BO-08/KT/9527-8/2017. szdmu hatdrozataban fogadott el. A hivatkozott hatarozatot a
Fiiggelékben mellékeltiik.

A terv részletesen rendelkezik az esetleges karesemények, havaria soran teenddkrol
(lokalizacid, felszamolas, stb.), a haszndland6 eszkozokrdl, anyagokrol, ill. az értesitendd
személyekrdl, valamint a munkalatokban részvételre kotelezettekrol.

3.3 Hulladék
3.3.1 A hulladékképzodéssel jaro technologiak és tevékenységek

Az ,,Alsézsolca 1. — kavics” védOnevil banyatelken végzett banyamiivelés soran alkalmazott
technologiat és 1étesitményeket a 2.1 fejezetben részletesen ismertettiik.

Maga a banyaszati technologia nem jar hulladékképzddéssel. A banyalizemben a mindennapi
miikddés soran kis mennyiségben képzddnek kommunalis hulladékok.

A potencidlisan képz6dd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések miikddéséhez,
karbantartdsdhoz, illetve esetleges meghibasodasahoz kotodik. A gépek karbantartasat és
javitasat a banyavallalkozo sajat hataskorben, a banyatelek tertiletén kiviil talalhat6 karbantarto
mithelyében végzi. A VOLVO homlokrakodok nagyjavitasat az ASCENDUM Epitégépek
Hungaria Kft. (1141 Budapest, Notarius utca 13-15.) végzi, sajat karbantarté mithelyében.
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3.3.2 A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves felhasznalt
mennyiségiik, anyagmérlegek a hulladék keletkezésevel jaro technologiakrol

A banyészati tevékenység soran csak kozvetetten beszélhetiink felhasznalt anyagokrol, mint pl.
a gépjarmiivek, munkagépek tizemeléséhez felhasznalt lizemanyag és kendanyag.

Kozvetleniil a technoldgidhoz nem sziikséges semmilyen anyagfelhasznalas.

3.3.3 A keletkezo hulladékok mennyisége és osszetétele

A banyaiizemben keletkez6 kommunalis hulladékok mennyisége évente atlagosan kb. 15-35
m?. Osszetételét illetden elsdsorban az étkezésekkor keletkezd csomagoloanyagok, flakonok
alkotjak. A banyaban keletkez6 kommunadlis hulladékok mennyiségét a feliilvizsgalati
id6szakra vonatkozban az alabbi tablazat foglalja 6ssze.

23. tablazat: Kommunalis hulladékok mennyisége

v 2017 2018 2019 2020 2021+
Mennyiség 4 3 36 36 16
[m’]

*4 2021. évi adatok a targyév mdajus 31-ig alltak rendelkezésre.

A béanya teriiletén veszélyes hulladék gyakorlatilag csak a gépek karbantartdsa soran, illetve
valamilyen ilizemzavar, gondatlansdg vagy havéria esetében fordulhat eld, iizemanyag- vagy
hidraulikaolaj-elfolyas kovetkeztében. Ilyen szamottevd esemény a korabbi tervciklusokban
nem fordult eld, kdszonhetden a gépek megfeleld szintii karbantartasanak.

A bényaiizemben miikddtetett gépek karbantartasi, szerelési munkait a banyavallalkozé sajat
hataskorben, a banyatelek teriiletén kiviil talalhat6 karbantarté miihelyében végzi. A VOLVO
homlokrakodék nagyjavitasat az ASCENDUM Epitdgépek Hungaria Kft. végzi, sajat
karbantarté mithelyében karbantarté mithelyében.

A karbantartasi munkalatok soran olajjal és zsirral szennyezet torlérongyok, olajos flakonok, a
gondos kezelés ellenére olaj vagy gézolaj elcsepegések felszedéséhez hasznalt, olajszennyezett
homok hulladék keletkezhet.

A banyaban keletkezd veszélyes hulladékok mennyiségét a feliilvizsgalati iddszakra
vonatkozoan az alabbi tablazat foglalja ossze.

24. tablazat: Veszélyes hulladékok mennyisége

Hulladék Mennyiség [kg/év]
Megnevezés azonosito
Kk6d 2017 2018 2019 2020 2021*
Szennyezett csomagolasi hulladék 1501 10%* 40 100 125 230 110
Faradt olaj 13 02 05* 540 230 860 817 120
Olajos rongy 15 02 02* 100 240 235 50 50
Olajos homok 15 02 02* 100 - - - -
Hasznalt olaj 13 02 08* - - - 150 -
Kondenzitor 16 02 15%* 65 - - - -
Fénycso 2001 21* 2 - 10 - -

*4 2021. évi adatok a targyév majus 31-ig alltak rendelkezésre.
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3.3.4 A hulladékok gyujtési modja; a hulladékok telephelyen beliil torténo kezelése, tarolasa,
az ezeket megvalosito létesitmények és technologiak részletes ismertetése

A banyatiizemben keletkez6 kommunalis hulladékokat a karbantarté miihely mellett talalhato,
4 m3-es fém konténerben gyiijtik.

Az tlizemben képz0dé veszélyes hulladékokat a munkahelyi veszélyes hulladék tizemi
gytjtéhelyén gylijtik és taroljak, mely egy zart, karmentdvel ellatott fém konténer. Az tizemi
gyljtohely szintén a karbantart6 miithely mellett talalhatdé. A kiilonb6z6 tipusu veszélyes
hulladékokat elkiilonitve, megfeleld, zart edényzetben, feliratozva gytijtik és taroljak.

Az iizemi veszélyes hulladék gytjtdhely lizemeltetési szabalyzat szerint mitkodik, melyet a B.-
A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala BO-08/KT/541-4/2018. szamu
hatarozataban hagyott jéva. A hivatkozott hatarozatot a Fiiggelékben mellékeltiik.

3.3.5 A telephelyrdl kiszallitott hulladékok fajtai és mennyisége; a hulladékot szallito, atvevo
szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas folyamata

A banyaiizembdl minden keletkez6 hulladékot elszallitanak. A szallitas kdzaton torténik.

A kommunalis hulladékot kozszolgaltatas keretében szallitja el a helyi szolgaltatd, a MiReHu
Nonprofit Kft. (3527 Miskolc, Jozsef Attila it 65.). A kommunalis hulladékok elszallitasa igény
szerint — altalaban havi rendszerességgel — torténik.

A veszélyesnek mindsiilé6 hulladékok elszallitdsara és artalmatlanitasara arra feljogositott
szervezettel, illetve vallalkozdval kotott szerzddés alapjan keriil sor. A veszélyes hulladékokat
igény szerint — altalaban évente 1-2 alkalommal — a TECH-RUN Kft. (3530 Miskolc, Szent
Istvan utca 7. fszt. 1.) szallitja el.

3.3.6 A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezo hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések

A banyaiizemben keletkezé hulladékok kezelésérdl az aktudlis MUT, illetve annak
hulladékgazdalkodasi terv fejezete rendelkezik.

A kornyezeti veszélyesség csokkentését szolgalja a hulladékok keletkezésének lehetdség
szerinti megel6zése, a keletkezett hulladékok eldirds szerinti, zart edényzetben torténd,
elkiilonitett gytijtése €s a szakszerl elszallitasa, artalmatlanitasa.

3.3.7 Mas szervezettol atvett (import is) hulladékok mindségi Osszetétele, mennyisége és
szarmazasi helye, valamint kezelése

A KOKA Ké-6s Kavicsbanyaszati Kft. mas szervezettl nem vesz at hulladékot.

3.3.8 A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi dsszetétele, mennyisége és szarmazasi helye,
valamint kezelése

A KOKA Ké-és Kavicsbanyaszati Kft. nem foglalkozik hulladékbegytijtéssel.
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3.4 Talaj
E fejezetben elsdként a teriilet domborzati viszonyait, foldtani- €s talajviszonyait mutatjuk be.
3.4.1 Féldrajzi elhelyezkedés és domborzati viszonyok

Az ,Alsozsolca 1. — kavics” védonevii banyatelek Borsod-Abatlij-Zemplén megyében,
Miskolctol 8 km-re K-DK-i irdnyban fekszik. A teriilet helyileg Alsézsolca varos kozigazgatasi
kiilteriiletére esik. A banyatelek térségében tobb miikddd banyalizem is talalhatd, illetve a
terlileten néhany kisebb-nagyobb, mar nem miik6d6 banyahoz kapcsoldédo kavicsbanya to is
fellelhetd.

A banyatelek tajbesorolas szempontjabol az Alfold nagytaj, Eszak-alfoldi hordalékkup-siksag
kozéptdj Sajo-Hernad-sik nevil kistdjanak tertiletén talalhat6. Ez a teriilet 90-160 mBf kozotti
magassagu folyami hordalékkup siksag, melyet a Sajo és a Hernad folyami hordalékkupja épiti
m/km? atlagos relativ reliefti domblabi hatak, lejték orografiai domborzattipusaba sorolhatd
tertiletté valt. A Sajo és a Hernad artéri vidéke ma kis relativ reliefii hulldmos siksag, melyet a
medriiket gyakran véltoztatd, meanderez6é Os-Sajo és Os-Hernad alakitottak ki.

A banyatelek felszine morfologiai szempontbol nyugodt telepiilésli, gyakorlatilag teljesen
siknak tekinthetd, és az atlagos 109 mBf-i szint jellemezi. A sz&ls6 értékek atlagtol valo eltérése
egyik irdnyban sem haladja meg jelentdsen az 1-2 m-t. A banyatelek teriilethasznalat
szempontjabol egységes, az lizemen és termelésen kiviili teriiletek mezégazdasagi miivelés alatt
allnak. Az érintett teriilet térségének domborzatat mutatja be a kovetkezd 3D topografiai térkép,
melyre egy 2020-es MEPAR miiholdfelvételt illesztettiink.

"ALSOZSOLCA |
BANYATELEK Ve

-

24. abra: Az ,,Alsézsolca 1. — kavics” banyatelek térségének domborzati viszonyai (MEPAR, 2020)
3.4.2 Fdéldtani viszonyok

Az ,,Alsézsolca 1. — kavics” védOnevii banyatelek térsége a Biikk-hegység DK-i el6terén
talalhato. A teriilet geomorfologiai arculatdt a Sajo-Herndd alluvialis tormelékktpja szabja
meg. A durvatormelékes pleisztocén-holocén kort lepel alatt valtozatos rétegsor telepiilt.
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Fedod kéepzodmények

Az ,,Alsézsolca 1. — kavics” banyatelek teriiletén, a hordalékkup feddjében agyagos, homokos
Osszetételll képzédmeények helyezkednek el. A banyatelek térségében az atlagos fedovastagsag
kb. 3 m, jelentds szorassal (0,5-8,0 m). A fedéréteg foldtani kifejlodése valtozatos. A felsd
humuszos, atlagos 0,5 m vastagsagu feltalaj alatt iszapos homok, homokos iszap, homokos-
iszapos-agyagos rétegek valtakozasa figyelhetd meg. Tobb helyen a kavics felett kdzvetleniil
homokréteg telepiilt.

Homokos-kavicsos dsszlet

A banyateriilet térségében a pleisztocén koru kavicsos-homokos dsszlet vastagsaga 20-30 m
kozott valtozik, atlagos értéke 24 m koriili. Felszin alatti mélysége a banyatelek teriiletén
elvégzett kutatdsok alapjan 0-5 m kozotti. A pleisztocén iiledékek telepiilésérdl adnak
tajékoztatast a kovetkezd abrak.

Cserchat Cserehat "
mnes
Edelér &
N # / XA
&= D\ ( g ~kN‘__}\.,., -
,'] . x\vﬂ
- Szikszoi\ ,&\\
I A\~
\ | / K
v \ oy
Biikk _— i/ A) n

Ne 8 y
"ALSOZSOLCA I.
BANYATELEK

"ALSOZSOLCA |." Sis
BANYATELEK |8

=

TTTTToG
] 1 [alafs

25. abra: A pleisztocén iiledékek dsszvastagsaga (balra) és felszin alatti mélysége (jobbra)
a Saj6-Hernad folyami hordalékkipjaban (Franyé F., 1966 alapjan)

A feltart kavicsos nyersanyag viszonylag egységes kifejlodésli, zomében 50% feletti
kavicstartalmi homokos kavics. Finomabb szemcsés kifejlddés (dominansan kavicsos homok)
csak néhany furasban voltak megfigyelhetd. A kavics 80%-a tiszta kvarcitbol all, a fennmarado
részt iledékes és metamorf magmas koézetekbdl szarmazod anyag alkotja. A kavicsos
rétegosszletet helyenként 0,2-0,8 m vastagsagl agyagos-iszapos kozbetelepiilések szakitjak
meg.

A pleisztocén Osszlet Osszetétele atlagban 40% agyag, 15% iszap, 25% homok €s 20% kavics,
az agyag-iszap tartalom sokszor a kavicstelepen beliil mindossze 1-3%. A legfelsd
képzédményeket az Os-Sajo és az Os-Hernad medriiket gyakran valtoztatd, meanderez
alluvialis iiledékei adjak, amelyek kiegésziilnek az eljegesedési iddszakok eolikus
akkumulacios képzédményeivel is.
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Fekii képzodmeények

A bényatelek térségében a pleiszotcén korti homokos-kavicsos nyersanyag fekiije felsd-pannon
koru, sziirke, erdsen kotott, gyengén meszes, iszapos agyag. A fekii felszine a banyatelek
térségében mélyitett kutatoflirasok adatai alapjan a terepszint alatt 18-32 m kozott ingadozik,
¢s K-i, DK-i iranyba haladva fokozatosan mélyiil. A fekii atlagosan a felszin alatt 24 m-re
helyezkedik el. A banyatelek térségének fedett foldtani térképe az alabbi abran lathato.
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26. abra: A banyatelek térségének fedett foldtani térképe (MBFSZ, 2016)
3.4.3 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A banyalizem meghataroz6 modon maradand6 teriiletfoglalassal terheli a talajt. Ez a
teriiletfoglalas azonban mar korabban bekovetkezett, a banyatelek fektetése soran. Ilyen moédon
a teriilethasznalatban sem kovetkezett be véltozas az elmult id3szakban. Ertelemszeriien
ugyanigy mar ekkor megvaltozott a teriilethasznalat modja, tehat a vizsgalt elmult idészakban,
e tekintetben sem tortént valtozas.

A banyaszati tevékenység elérehaladtaval parhuzamosan fokozatosan novekszik a nyilt
vizfeliilet (banyatd) kiterjedése, €s csokken a mezdgazdasagi teriiletek nagysaga. Jelenleg a
banyatd teriilete kb. 122 ha, mely a kovetkezd MUT idészak végére, 2032-re varhatdan 160 ha-
ra nd majd.

A banyatelek teriiletén a termelés soran keletkezd deponidk (haszonanyag, humusz, meddd)
jelennek meg, ezek azonban csak ideiglenesen vannak jelen, a felhasznalas és a rekultivacio
fliggvényében folyamatosan elszallitdsra keriilnek. A béanyészati tevékenység sordn a
banyamiveletekkel érintett teriileteket a térség domborzati és taji adottsagaihoz viszonyitva,
természeti kornyezetbe illden kell kialakitani, rekultivalni.

344 A talaj jellemzése a multifunkciondlis tulajdonsdgai alapjan, kiilonos tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.)

A banyatelek terlilete a Sajo és a Hernad folyok hordalékktpjan fekszik. A fiatal ontési
hordalékon, amelynek egy része felszinen is megtalalhat6 a kavics, réti talajok és ontéstalajok
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képzddtek. A teriileten eldforduld talajok mechanikai dsszetétele leginkabb valyog, agyagos
valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%. A teriilet talajtakardja teljes egészében a
holocénban képzddott, oOntésanyagokon kialakult réti és lapi talajokbol all. Az ¢élo
folyovizekhez kozel esO teriileteken nyers oOntéstalajok képzodtek. Az MTA-TAKI
agrotopografiai adatbazisa szerint a banyatelek teriiletén, és kornyezetében réti ontéstalajok, és
alfoldi mészlepedékes csernozjom talajok fordulnak eld. A humuszos talajréteg atlagos
vastagsaga 0,5 m kortili.

A banyaszati tevékenységgel kozvetlentil érintett teriileteken a medddanyaggal egyiitt a felso,
szervesanyag-tartalmu talajokat is lefejtették/lefejtik, elszallitottak/elszallitjak, (ideiglenesen
deponaljak) tehat ezeken a teriileteken a talajok értelemszerien nem érintkezhetnek
szennyezOanyagokkal (hulladék, vegyi anyagok stb.), igy az iizemelés kezdetétdl a humuszos
talajban nem allt/all be valtozas, csupan a termelés, fejtés teriiletének novekedése tekintetében.

Az el6z6 hatasokon kiviil, az lizemelés soran a talajokat kdzvetlen hatasok csak a bels6 utak, a
szallitds Utvonaldnak teriiletén érhetik, jellemzden a munkagépek meghibasodasa esetén
(hidraulika olaj csepegése, lizemanyag kifolyasa stb.) Ezeknek az esetleges szennyezédéseknek
az esé€lye igen kicsi, mivel egyrészt a gépeket rendszeresen karbantartjak és javitjak (a banyan
kiviili mithelyben), masrészt az esetleges szennyezddések gyorsan, szakszeriien lokalizalhatok,
felszamolhatok az ismert anyagokkal, eszkozokkel (homok, perlit, lapat, soprii, vodor,
homlokrakodd, stb.). igy e szennyezédések is csak kis teriiletrészre korlatozodhatnak.

A banya teriiletén hulladékok minimalis mennyiségben keletkeznek (amint azt korabban
részletesen bemutattuk). Fajtaik szerint lehetnek kommunalis hulladékok és veszélyes
hulladékok (olajos rongy, olajos flakon, stb.), melyeket elkiilonitve, megfelelé edényzetben
gyljtenek Ossze €s tarolnak a szerz6dott partner altali elszallitasig. Mindezekkel egyiitt az
elmult idészakban nem fordult el ilyen jellegli szennyezddés a banya teriiletén.

3.4.5 A tevékenységbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeinek
bemutatasa

A banyatizem eddigi tevékenysége soran, a technoldgia kortiltekintd betartasanak kdszonhetden
talajszennyezés az elmult idészakban nem kovetkezett be.

A talajok szennyezddése normal lizemi koriilmények kozott nem lehetséges. Mint jeleztiik, a
keletkezé veszélyes hulladékok jellemzden szilard halmazéllapotuak, igy véletlenszerii
elpergésiik esetén gyorsan, konnyen Osszegyljthetok, felszedhetOk, igy nem okozhatnak
jelentds szennyezddést a talajokban. A talajokat a munkagépek, szallitojarmiivek esetleges
lizemanyag-szivargasa, hidraulikaolaj elfolyasa veszélyeztetheti, amit azonban a teriileten tarolt
kérelharitasi anyagokkal (homok, perlit) gyorsan fel lehet itatni, majd fel lehet szedni az esetleg
szennyezOdott talajjal egylitt.

3.4.6 Prioritasi intéezkedesi tervek keszitese

A béanya jelenleg is érvényben 1évé, 2018-2022. évekre késziilt Miiszaki Uzemi Terve
hatarozza meg a miivelés soran betartand6 eldirdsokat, valamint a tevékenységek sziikséges
sorrendjét. Egy esetleges havaria esemény, stb. soran kdvetendd utasitasok, eldirasokat, azaz
az elvégzenddket a banya érvényes Uzemi Karelharitasi Terve hatarozza meg, igy prioritési
terv készitése nem értelmezhetd, nincs ra sziikség.
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3.4.7 Remediacios megoldasok bemutatasa

A banya kialakitasaval, lizemelésével a teriilethasznalat és a talajok tekintetében végleges,
visszafordithatatlan valtozasok kovetkeztek be, nevezetesen a teriileten, az eredeti
terlilethasznalati médok megsziintek, a talajokat és a meddo rétegeket lefejtették, majd kezdetét
vette a banya ilizemelése, miikodése.

A banydszati tevékenység soran, a kitermelési miiveltetek mellett tdjrendezést is végrehajtanak,
melynek részét képezi a feltardsbol kikeriilt fedd szakszeri és célszeri elhelyezése. A
t4jrendezési munkafolyamat részben azonos a feltdrasi munkafolyamattal (fedd kitermelés),
részben azt kiegésziti (fedo elhelyezése).

A tajrendezés (rekultivacio) a fejtés elérehaladasaval parhuzamosan, a banyagddron (a banyatéd
partvonala mentén) valosul meg. Ennek soran kialakitjdk a banyatd végleges partvonalat,
Oblozeteit, és a parti rézsiiket, tovabba elvégzik a part koriili teriiletek feliiletrendezési
munkalatait is. A rendezéshez a feltarasi munkafolyamat soran kitermelt humuszos term6foldet
¢és agyagos fedot, valamint a humuszdeponian tarolt humuszos talajok egy részét hasznaljak fel.

A banyaiizemben jelenleg a banyatd E-i partvonala mentén torténik a part- és feliiletrendezés,
a kitermelt meddd és a humusz visszatoltése.

3.5 Zaj és rezgés

3.5.1 A zajlrezgésforrasok, a tényleges terhelési helyzet és annak oOsszehasonlitisa a
hatarértékekkel

A vizsgalt banyaiizem Als6zsolca kozség kozigazgatasi teriiletén talalhato.

A banyatelekhez legkozelebb Alsozsolca telepiilés lakdépiiletei talalhatoak. Az osztalyozotol
mért legkisebb tavolsag ~1 300 m.

8! o
kelsozsolca
)

-

27. abra: A banyaiizem a kornyezetében talalhat6 telepiilésekkel (Google Earth)
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A telephelyet északrdl, keletrdl illetve a délen huzodo vasuti fdvonalon tul mezdégazdasagi
teriilet, nyugatrol ipartertilet hatarolja, ahol kdzvetleniil szomszédos vele az SW Umwelttechnik
Magyarorszag Epitéelemgyar Kft. Alsozsolcai Gyaregysége, valamint a BAUMIT Kft.
alsozsolcai lizeme.

A vizsgalt telephelyhez legkdzelebbi lakoteriilet a tdle DNy-ra 1évd Als6zsolca varos Dedk
Ferenc utcaja. A Dedk Ferenc u. 155. lakéhaz utcai védendd lakohelyiségei az tizemre néznek.

Alsdzsolca kozség telepiilésszerkezeti terve szerint a banyatelek teriilete: K-B bdnya.
A szomszédeos lakott teriilet besorolasa L - falusias lakoteriilet.

A zajtol védendd lakoteriiletek besorolésa:
., Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii)”.

A bényalizem szamdra a B.-A.-Z. Megyei Korméanyhivatal BO-08/KT/10316-6/2017. szamon
adott zajkibocsatasi hatarérték-hatarozatot.

W
by
LI\
W\ il
AR N
"‘\\’/\‘/2. ../..\\ ™

28. abra: Alsozsolca viaros telepiilésszerkezeti tervtérképe — részlet
A banyaszati miiveletek helyzetét a 2.1.3 fejezet 3. szdmu abrdja szemlélteti.
Zajforrasok
A termeléshez kapcsolddo berendezések/zajforrasok helyzetét a 25. szdmu dbra szemlélteti.

Az lizemszer(i miikddés soran meghatarozo berendezéseket és zajteljesitmény szintjiiket! a 25.
szdmu tablazat tartalmazza.

! A kdzeltéri méréseket 2021. majus 28-an a Harom Kor Delta Kft. végezte.
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25. tablazat: Telepitett berendezések

Zajteljesitmény szint
Sorszam Megnevezés [Lwal

dB
1 El6osztalyozd 95
2 Nedves osztalyozo 100
3 ,»1eli” osztalyozo 100
4 Torémi 108
5 Finomhomok osztélyozd 95
6 Szallitészalag 82

Osziafpazd berilel
e,

JELMAGTARATAT
nyeroviz wezetEl

—— B mosfviz vezeltk

29. abra: A zajforrasok helyzete

26. tablazat: Mobil berendezések

Zajteljesitmény szint
Sorszam Megnevezés [Lwal
dB
1 2 db VOLVO 120 tip. homlokrakodo 92
2 1 db LIEBHERR 566 tip. homlokrakodd 92
3 1 db Citroén Jumper kisteherautd 852
4 Tehergépjarmiivek (kiils6 vallalkozok) 90

A mérés alapjan nyert értekeket a Wolfel GmbH IMMI zajprognozis készité programjaba
illesztve végeztiink modellezést.

A telepitett berendezések (torOmii, osztdlyozok) miikodését az éjszakai iddszakban is
folyamatosnak tekintjiik, mig szallitas csak a nappali iddszakban folyik.

2 Becsiilt érték
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Az eredményeket az alabbi abrak szemléltetik.
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30. abra: Az iizemi zaj eloszlasa nappal
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31. abra: Az iizemi zajbdl szairmazé terhelés nappal, Als6zsolca legkozelebbi ingatlanjai tavolsagaban
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32. abra: Az iizemi zaj eloszlasa éjjel
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33. abra: Az iizemi zajbol szarmazo terhelés éjjel, Alsézsolca legkézelebbi ingatlanjai tavolsagaban
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Zajterhelés mérése

A tevékenységbdl szdrmazo-, a legkdzelebbi lakoteriiletet terheld zaj miiszeres méréses
vizsgalatara 2017-ben kertilt sor.

Az Alsézsolca, Dedk Ferenc u. 155. szamu lakoépiilet elott mért egyenértékii A-
hangnyomasszint (Laegmert) nappal 42,3 dB volt, a megitélési A-hangnyomadsszint (Lam) az
egyéb tevékenységek hatasa kovetkeztében nem volt értékelhetd.

Az ¢jszakai idOszakban mért alapzajjal korrigalt egyenértékli A-hangnyomasszint 35,9 dB, a
megitélési A-hangnyomadsszint 36 dB volt.

3.5.2 A tevékenység hatasteriilete zaj- és rezgeésvédelmi szempontbol, feltiintetve és
megnevezve a védendo objektumokat, védendonek kijelolt teriileteket

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az iizemi
tevékenységbdl szdrmazo zaj terhelési hatarértékeit.

27. tablazat

Hatarérték (Ltn)
az Lam
S megitélési szintre
or Zajtél védends teriilet (dB)
szam
nappal éjjel
06-22 | 22-06
ora ora
1. |UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
5 Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i beépitésii), kiilonleges 50 40
* teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
Lakoterdilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
Gazdasagi teriilet 60 50

A tevékenység hatasteriiletének definicidjat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet tartalmazza:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforrds
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlo a zajforrdsra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megdallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.”

A vizsgalt kavicsbanya kornyezetében az éjszakai idészakban nincs mdas termeld iizem, a
hatasteriiletként az a) pontban meghatarozott feltétel-, a 30 dB-es zajszint teljestilésének vonalat
tekintjlik.
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34. abra: A hatasteriilet vonala az éjszakai idészakban

Az igy szamitott hatasteriileten belill taldlhaté ingatlanokat az alabbi tablazatban foglaltuk
Ossze.

28. tablazat

Utca megnevezése Hazszam

Deak Ferenc 91-155 (paratlan oldal)
Rakoczi 1,3

Bocskai 1-17, 2-18
Zrinyi 1-23,2-24
Gardonyi 1-17,2-8

Az érintett ingatlanok funkcidja lakdépiilet.

A zajvédelmi hatasteriiletet a Fiiggelékben mellékelt Osszesitett hatasteriilet térképen (M = 1 :
10.000) is feltiintettiik.

3.5.3 Ertékelés

A vizsgalat alapjan, a banyaiizem teriiletén folyo tevékenységbdl szarmazod zaj kielégiti a
vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezéseket.
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3.6 Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A Dbanyatelek Miskolctél K-DK-i irdnyban ~8 km tévolsagra, Alsézsolca Kkiilteriiletén
helyezkedik el. Megkdzelithetd kdziton Alsdzsolca feldl a Kossuth Lajos ut — Kassai ut — Gyar
ut iranyabol, illetve kozvetleniil a 37-es szamu ot 4-es kilométer-szelvényénél lekanyarodva,
a 37106-os mellékutrol.

A banyatelek eurdpai kozosségli jelentdségli madarvédelmi és/vagy természet-megdrzési
tertileteket, orszagos €s/vagy helyi jelentoségii természetvédelmi teriileteket nem érint.

Kiemelt jelentdségii természet-megdrzési teriiletek a banyatelek kornyezetében:

HUAN20004 — Hernad-volgy és Sajoladi-erdo
Legkozelebbi részei északkeletre 450-750 m tavolsadgra hizddnak, az Alsoézsolca-Hernadkak
kozséghatarokon fekvo ugynevezett Kemelyi-erdo teriiletét fedi le.

HUAN20006 — Sajo-vélgy
Legkozelebbi teriiletek nyugatra 2-2,5 km tavolsagra fekszenek.

HUBN20069 — Kesznyéteni Sajo-obol
Hatara legkozelebb délkeletre 10-11 km tavolsagra helyezkednek el.

Kiilonleges madarvédelmi teriiletek a banyatelek kdrnyezetében:

HUBN10003 — Biikk-hegység és peremteriiletei

Délnyugatra, legkdzelebb 11-12 km tavolsagra Harsany-Kisgyor telepiilések hataraban vannak
terililetrészei, elsdsorban erdei madarfajok szdmara jelentds teriilet, a ragadoz6 madarak szama
alapjan pedig kdzosség jelentdségi teriilet.

HUBN10005 — Kesznyéten

A vizsgalt teriilettdl délkeleti iranyban, legkdzelebb 10-11 km tdvolsagra helyezkedik el. A
Tisza és a Sajo altal kozrefogott mentesitett arteret foglalja magaba Tiszatjvaros €s Tiszaluc
térségében, teriiletén holtmedrek, szikesedd artéri mocsarrétek, flizbokrokkal tarkitott artéri
mocsarak, puha- és keményfas artéri ligeterdok, nemesnyar liltetvények jellemzdek. Elsdsorban
a nadasokban, flizbokrokon fészkeld gémfélék (bakcso, kis kocsag, nagy kocsag)
fészkeldhelye. Kijelolését globalis jelentdségli ciganyréce- ¢€s harisallomanya, valamint
kozosségi jelentdségli listokosgém-allomanya indokolta!

HUBN10007 — Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-vélggyel

A vizsgalt teriilethez legkdzelebb elhelyezkedd madarvédelmi teriilet, ez északkeletre 3-4 km
tavolsagra az Onga-Gesztely telepiiléseket 6sszekotd ut vonalaban adhaté meg. A Bodrog, a
Herndd ¢és az északkeleti orszaghatar altal korbezart Zemplén vulkanikus eredetii
kozéphegységi tombjét foglalja magdba, déli-délnyugati 1abanal helyezkedik el a Szerencsi-
dombsag, a Hernad-volgy pedig a kdzéphegységi €s dombsagi teriilet nyugati hatarat képezi.
Az egyik legfontosabb ragadozomadar-él6hely Magyarorszagon, igen valtozatos madarvilaggal
rendelkezik, kiilondsen az erdei fajok (harkalyfélek, 1égykapofélék) €élnek nagy szdmban a
teriileten. A peremteriiletek és a folyovolgyek rendszeres taplalkozo-teriiletei a nagy testli
ragadozo-madaraknak €s a fekete golyaknak.
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A banyatelekhez legkdzelebb az Okolégiai Halozat dkoldgiai folyosé Svezete talalhato, a
banyatelek EK-1 hatarvonalaval részben szomszédos.

OKkologiai folyoso

.

\
Termiszenidelmi Informsciss Rendszer - KM TIO - (Q 2007 \ ko |
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35. abra: Okologiai Halézat 6vezeti részei Alsozsolca kornyezetében
Forras: Természetvédelmi Informacids Rendszer tdjékoztatd céllal kozzétett térképrészlete

3.6.1 A teriilethaszndlattal érintett életkézosségek (novény- és allattarsuldsok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kérnyezetében lévo, a tevékenységgel nem
erintett teriiletekhez valo viszonyitdsa

Magyarorszag foldrajzi kistajak szerint torténd felosztdsa szerint a banyatelek az ALFOLD
nagytdj, ESZAK-ALFOLDI-HORDALEKKUPSIKSAG kozéptaj, SAJO-HERNAD-SIK
kistdj teriiletén helyezkedik el. A kistdj teriiletét a hegyvidékrdl lefutd kisebb-nagyobb
vizfolyasok toltotték fel homokos-kavicsos tiledékiikkel a pleisztocénban. A hordalékkupba
mélyedd folyomedrek és az azokhoz csatlakoz6 arterek ma is folyamatosan t6ltddnek holocén
iiledékkel. A folyohordalék felszinére részben 16sz8s valyog rakddott, ezen alakult ki az alfoldi
mészlepedékes csernozjom, mig a Sajo—Hernad-sik déli részén, alacsonyabb tengerszint feletti
magassagu részeken, jobb vizellatottsagu helyeken a réti csernozjom. A folydk mentén a réti
talajok a jellemzbéek (DOVENYT szerk., 2010).

Novényfoldrajzi oldalrdl vizsgdlva a Sajé—Hernad-sik a Tiszantuli — CRISICUM {florajaras
peremhelyzetii kistaja. A taj potencialis ndvényzetét a Sajé és a Hernad alacsony arterein fliz-
nyar, a magasabb térszineken tOlgy-koris-szil ligetek jelentik. Tatarjuharos 16sztolgyesek
jelentésebb foltjai a Sajo—Hernad torkolattol EEK-re és a Biikkalja alfoldi peremein néttek. Ma
a taj tilnyomo része mezdgazdasagi teriilet, nagytablas szanto6foldi kultarakkal. A puhafas fliz-
nyar artéri erdok gyakorlatilag csak a vizfolyasok keskeny savjan maradtak meg (fehér fiiz,
torékeny fiiz, elvétve fekete nydr 1d6s példanyai), allomanyaikat sokfelé nemesnyarasokkal
valtottak fel, tomegesek az 6zonfajok. A keményfas artéri erdfk mara megmaradt, erdsen
atalakult foltjai a Belegrad (Hernadkak) melletti Kemelyi-erdd (vizsgalt teriiletiinkté] EK-re)
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teriiletén lelhetdk fel. A Sajoladi- és a girincsi Nagy-erddt gyakorlatilag letermelték. Jellemzdek
a spontan terjedd ¢és a telepitett idegenhonos fajok (voros télgy, fekete dio, balvanyfa, fehér
akac). A téj jellegzetességei a nagy kiterjedésii kavicsbanyatavak, a bolygatas intenzitdsatol és
a felhagyas idOtartamatol fiiggd masodlagos novényzettel (BARATI & HUDAK in DOVENYI
2010).

A kistajon el6forduld vegetacidtipusok koziil a banyatelek kornyezetében az Altalanos Nemzeti
El6hely-osztalyozasi Rendszer /A-NER 2007/ szerint az alabbi él6helyek eléfordulasa
,jellemzd” kistaji szinten jellemzd gyakorisaguk feltiintetésével:

Gyakori: P2a: Ude cserjések, OB: Jellegtelen iide gyepek és magaskérésok, OC: Jellegtelen
szdraz- vagy félszaraz gyepek és magaskorosok,

Kozepesen gyakori: P2b: Galagonyads-kékényes cserjések, Bla: Nem tozegképzo nadasok,
gyékényesek, RB: Puhafis pionir és jellegtelen erddk, RA: Oshonos fajii, elszérva Gllo fik
csoportja és OA: Jellegtelen fatlan vizes élohelyek.

A vizsgélt teriilet vegetacidja az altalanos klimazonalis tarsuldsoktol eltérd képet mutat, a
dontdéen antropogén hatasoknak koszonhetden. Az egykori erdds vegetacidé mara csak
foltokban, jellemzden spontan felverddott ligetek képében van jelen a banyatd déli szélén,
illetve a td nyugati, mar banyatelek hataron kiviilre es6 part menti részein. Ezek mara ,,véderd6”
funkcioval is rendelkeznek. Az elmult években a banyato keleti partja mentén folyt termelés,
az elkovetkezd idészakban is ebben az irdnyban tervezett a tovabbhaladas az egykori
mezdgazdasagi hasznositdsu, mara tobbségében kivett miivelési agu teriiletek igénybevételével.
Védett novények, értékes novénytarsulasok itt nem fordulnak el6.

Az egykori él8vilag hirmonddi csupan a banyatelek északkeleti hatira mentén ENy-DK-i
iranyban htz6do6 arok-mezsgyén maradtak fenn, amely egy mozaikosan cserjékkel és néhany
id6sebb fagyeddel ,,tlizdelt” zavart szarazgyep képét mutatja. Mint a banyatelken mar kiviil eso,
egyben az Okologiai halozat dkologiai folyosd dvezetének részét képezé (lasd fentebbi abra)
¢lohely, a kozvetlen, teriiletfoglalassal jar6 hatasok altal nem érintett, a zavar6 hatasok (zaj,
kiporzas stb.) altal csak kis mértékben érintett, fennmaradasa tehat nem veszélyeztetett.

Féltermészetes allapottal jellemezhetd, jobbara spontan felverddott majd idével beallt
¢léhelyek (ligeterdd foltok és vizparti ndvényzet) fordulnak elé a banyatod déli, délnyugati
szegélye mentén, részben szallitasi Utvonalak Olelésében. Kozvetlen fizikai behatdsoknak
nincsenek kitéve, fennmaradasuk a jovOben is biztositott. Kordbban innen mutattak ki a védett
mocsari csorboka (Sonchus palustris) és egy fokozottan védett, jellemzOen mégis zavart
¢léhelyekhez kotddo faj a kunsagi biikkony (Vicia biennis) jelenlétét, mivel az élohely(ek)
megsziinéssel nem fenyegetettek, igy tovabbi fennmaradasuk biztositottnak latszik a teriileten.

A vizsgalt, banyamiiveléssel érintett keleti banyateriiletek élévilagaban kiemelt csoportot képez
a madarvilag. A tobb évtizede meglévo, kozel 120 hektaros banyatd tobb vizhez kotdédo faj
taplalkozo, részben akar fészkeld teriilete lehet, a teriilet értékét mutatjdk az dtvonuld és/vagy
telel6 madarvendégek, mint példaul a sarki bavar (Gavia arctica), tobb récefaj (Anas penelope,
Anas strepera, Anas crecca, Aythya ferina, Aythya fuligula, Melanitta fusca, Bucephala
clangula, Mergus albellus és M. merganser), melyet hivatasos vagy civil madaraszok figyeltek
meg az elmult években.

Az északkeleti iranyban talalhatdé Kemelyi-erd0 kozelsége olyan fajok taplalkozasi céllal
torténd megjelenését is eredményezheti a teriileten, mint a mar korabban megfigyelt parlagi sas
(Aquila heliaca) ¢és fekete golya (Ciconia nigra) fokozottan védett fajok, utobbi fészkelését
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2017-ben bizonyitottak fentebbi erdd teriiletérdl, mig eldbbi tudomasunk szerint 2018-ban még
fészkelt a banyatelek keleti hataranak kozelében, szantokat elvalasztd mezsgyén fennmaradt
iddésebb faecgyeden. 2021. évi koltésérél nem rendelkeziink informacidval.

Az elkovetkezd par évben igénybevételre tervezett egykori mezdgazdasagi hasznositasu
teriileteken mindenesetre altalanosabban eléforduld fajok felbukkanédsara lehet szamitani
(Alauda arvensis, Motacilla alba stb.), a fobb teriilet igénybevételek vegetacios iddszakon
kiviili megvalositasa minimalisra csOkkentheti e fajokat ért terhel6-zavard hatasokat.
Hangstlyozzuk azonban, hogy a banyatelek és annak tadgabb kornyezetét az emberi tevékenység
mar évtizedekkel kordbban jelentdsen 4talakitotta, értékesebb, tobbnyire masodlagosan
kialakult novényzettel rendelkez6 ¢l6helyek mar a banyatelek hatarain kiviil fordulnak eld.

3.6.2 A tevékenység kovetkeztében tortend igenybevétel modja, mértéke; a biologiailag aktiv
feliiletek

Az elkovetkezd, vonatkozé Miszaki Uzem Terv szerinti terviddszakban (2022-2032.)
igénybevételre tervezett teriiletek kordbban csaknem teljes kiterjedésiikben szdnté miivelési
agban voltak, ennek megfeleld teriilethasznositassal rendelkeztek. E teriileteken megvaldsulod
kiilszini fejtés tehat kisebb mértékii természeti érték csokkenéssel jar, hiszen ezen teriiletek
¢lovilaga mar korabban erds behatast szenvedett, a potencialis vegetacid megsemmisiilése utan
jellemzden monokulturas gazdalkodas folyt rajta.

A természet kép tehat erdsen leromlott, igy csokkent bioldgiai aktivitdssal rendelkezd
teriiletekrél beszélhetiink. A fejtésekkel parhuzamosan zajlo, jelenleg elsdsorban az északi
partvonalat érint6 tdjrendezési munkalatok hatdséra odafigyeléssel egy a jelenlegihez képest
megndvekedett bioldgiai aktivitasi értékkel rendelkezd élohelyek kialakulasara lehet szamitani.

3.6.3 A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagdlo indikator szervezetek

A banyatelek teriiletén érzékenyebb ndvény-indikatorszervezetek a banyatelek déli hatara
mentén fordulnak eld, mivel az itt el6forduld €lohelyeket banyaszati tevékenység nem érinti,
igy az itt €16 novény-populaciok a tovabbiakban is fennmaradnak.

Allati indikatorszervezeteknek tekinthetdek a banyato térségében korabban kimutatott fekete
golya, parlagi sas, fészkelésiik mar banyatelek hataron kiviil esé teriiletekhez (Kemelyi-erdo,
cserjés-fas mezsgye) kothetd. A teriiletet taplalkozasi céllal felkeresé gyurgyalagok (Merops
apiaster) fészkelését a majusi terepszemle soran nem észleltiik, koszonhetéen annak, hogy a
savosan, hosszanti szeletekben torténd fejtési miiveletek soran a banyaban dolgozok torekednek
fliggbleges falrészleteket nem visszahagyni. Amennyiben észlelnék a madar tartésan egy
helyhez kotott, fészkelési céli magatartasat, gy az érintett teriiletrész néhdny méteres
kornyezetét fészkelési idOszak (augusztus vége) veégéig ,.felhagyjak”.

3.6.4 Az eddigi karosodas mértéke

Az Alsozsolca 1. banyatelek kornyezete tobb, mint fél évszdzada a banyaszat altal érintett
tajrészlet, ahol természetesebb, nagyobb kiterjedésii él6helyek mar kordbban sem voltak
jellemzdek, koszonhetden az intenziv, nagy teriileteket érintd mezdgazdasagi tevékenységnek,
a szantok minden felhasznalhatd teriiletet bekebelezd térnyerésének. Az éldvilagot ért
legerésebb hatasok tehat mar lezajlottak az elmult évtizedekben.
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Az elkovetkezd iddszakban tervezett teriilet-igénybevételek tehat bar teriiletfoglalassal fognak
jarni, a kialakulo vizfelszin és a parhuzamosan zajlo, part menti részeket érint6 tdjrendezési
rekultivacidos munkak (enyhe rézsi kialakitas, lekerekitett, beoblos6do partszakaszok) a korabbi
monokultarads mezdgazdasagi hasznositassal szemben egy megnovekedett természeti értéket
képviseld vizi-szarazfoldi felszinek kialakulasat eredményezhetik.

3.7 Tajvédelem

3.7.1 A tdjkép, tajszerkezet, tajhasznalat valtozasanak bemutatdasa, a tajvédelmi funkciok
megvaltozdsa

A telepiilések, a koradbban jellemzd nagytablas szantok, a kavicsvagyonra telepiilt kisebb-
nagyobb banyak nyoman keletkezett banyatavak jelentésen modositottak a tdj eredeti képét,
mikroklimajat, mikro-domborzati viszonyait, s vele egyiitt az eredeti flora €s fauna elemeit is.
A Sajo-Hernad koze térségében mar évtizedek ota két meghatarozo teriilet-atalakitod tényezo
1étezik, egyik az intenziv szant6foldi miivelés, masik a kavicsbanyészat.

Az elkovetkez6 években korabban szantoként hasznositott teriiletek bevonasdval a mar jelenleg
is 100 hektarnal nagyobb kiterjedést t6 lathatésagaban kisebb mértékii ndvekedése jelezhetd
eldre, igy a bekovetkezett valtozasok mindenféleképpen elviselhetdnek tekinthetok. Nagyobb,
az alapvetden sik felszinbdl ,,kiugro” tajképi elemek megjelenésére nem kell szamitani.
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4 RENDKIVULI ESEMENYEK

4.1.1 A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kérnyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyezé  anyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének
meghatarozasa kérnyezeti elemenként

A feliilvizsgélat altal figyelembe vett idészakon (2017-2021.) beliil rendkiviili esemény nem
tortént.

4.1.2 A megelozés és a kornyezetszennyezés elharitisa érdekében teendo intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek

A KOKA Ké-és Kavicsbanyaszati Kft. Alsozsolcai banyaiizeme a B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala altal a BO-08/KT/9527-8/2017. szdmon jovahagyott
Uzemi Kérelharitasi Tervvel rendelkezik. A hivatkozott hatarozatot a Fiiggelékben mellékeltiik.
A terv részletesen rendelkezik az esetleges karesemények, havéria sordn teenddkrol
(lokalizacid, felszamolas, stb.), a haszndland6 eszkozokrdl, anyagokrol, ill. az értesitendd
személyekrol, valamint a munkalatokban részvételre kotelezettekrol.

A KOKA K§- és Kavicsbanyaszati Kft. telephelyei (igy a Kft. Alsézsolcai banyaiizeme is) ISO
14001:2015 tanusitvannyal rendelkeznek. A tanusitvany célja, hogy a tanusitott szervezet
mikodé Kornyezetkdozpontt Iranyitasi Rendszere (KIR) altal bizonyitsa a kdrnyezete iranti
elkotelezettségét, és igazolni tudja, hogy torekszik kornyezeti hatdsainak csokkentésére. A
tanusitas altal a szervezet bebizonyitja a tarsadalmi elvarasoknak valé megfelelését, altala javul
a vallalkozés tarsadalmi megitélése és a rola kialakitott kép is. A hivatkozott tanusitvany
masolatat a Fiiggelékben csatoltuk.
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5 OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat eredményei alapjan a KOKA Kft. Alsdzsolcai
banyaiizemében, az ,,Alsézsolca 1. — kavics” védénevli banyatelken végzett banyaszati
tevékenység nem jar aranytalanul nagy kornyezeti hatasokkal. A tevékenység a hatosagi
engedélyekben eldirt szabalyok és utasitasok szerint zajlik.

A kornyezetre gyakorolt hatasok értékelését az egyes kornyezeti elemek szempontjabol az
alabbiakban foglaltuk Ossze.

Levego
A banyailizem terililetén folyo tevékenység kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatasan
beliil meghatarozé a szallitojarmiivek mozgasa soran felvert por és a gépjarmivek

¢géstermékeinek kibocsatasa.

A kozlekedésre hasznalt feliiletek rendszeres nedvesitésével a porképzddést sziikséges
mértékben megeldzik.

A kozutak forgalmédhoz viszonyitottan csekély szamu jarmi égéstermékének kibocsatasa
gyakorlatilag elenyészo.

A tevékenységbdl a szomszédos lakoteriileten — Alsdzsolca belteriiletén — szamottevd hatas
nem mutathato ki.

A banyailizem a jogszabalyban el6irt adatszolgaltatast megfelelden teljesiti, mikddése a
vonatkoz6 normaknak megfelel.

Felszini és felszin alatti vizek

A banyaszati tevékenység felszini vizre (a banyatora) gyakorolt hatdsanak nyomon kovetésére
a banyato vizszintmérése (mennyiségi hatasok), valamint a t6 vizének mintavételezése, illetve
az osztalyozo berendezésekre feladott, valamint az onnan elfolyé mosoviz mintavételezése
szolgal.

Az utdbbi évek vizsgalati eredményei alapjan lathato, hogy a banyatd vizmindsége kivalo,
szennyezddésre utald eredményeket nem tapasztaltak. A banyato hidraulikai kapcsolatban 4ll a
felszin alatti vizekkel (a talajviztartdval), igy vizmindsége jol jellemzi a teriilet talajvizének
allapotat is.

A banyaszati tevékenység vizmindségi hatisa a felszin alatti vizekre altalaban kedvezd, a
talajvizkészlet Ontisztitasa, levegdztetése, aramlasfokozd hatdsa miatt. Mennyiségi hatasa
gyakorlatilag elenyészé mértékii talajvizkészlet-fogyasztassal, leszivassal nyilvanul meg.

A felszini és a felszin alatti vizkészlet szempontjabdl az tizemelési szakaszban érintd hatdsokat
Osszességlikben kismértékben terheldnek mindsitjiikk, a bekodvetkezd valtozasokat pedig
elviselhetdnek értékeljiik.
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Hulladék

A banyaiizemben a kommunalis hulladékokat fém konténerben gytjtik. A veszélyes
hulladékokat a munkahelyi veszélyes hulladék lizemi gyijtéhelyen taroljak, mely egy zart,
karmentdvel ellatott fém konténer. A kiillonbozd tipusu veszélyes hulladékokat elkiilonitve,
megfeleld edényzetben, feliratozva gytjtik.

Az Osszegyujtott hulladékokat a megfeleld engedélyekkel rendelkezd hulladékkezeld cégek
szallitjak el a banyatizembdl.

Foldtani kozeg, talajok

A talajok, valamint a fedd meddé tiledékek tekintetében, a banyészati tevékenység részben
megszintetd (terheld) hatast, azonban a miikodés soran lefejtett talajok és meddd jelentds
részét a tajrendezés-rekultivacid soran felhasznaljak (a banyatd végleges partvonaldnak,
Oblozeteinek és a parti rézsiik kialakitasahoz, tovabba a part korili teriiletek feliiletrendezési
munkalataihoz).

Az asvanyi nyersanyag tekintetében a tevékenység terheld (megsziintetd), de a magasabb
értéken torténd hasznosulasa miatt elviselheto.

A banyamiivelés soran a talaj, és a foldtani kozeg szennyezddése csak havaria jellegii
események soran kovetkezhet be, a talajokat (¢s a fedé medd¢ tliledékeket) viszont lefejtik, igy
a tevékenység hatidsa a talajok egy része tekintetében terheld, masik része tekintetében
megszlntetd, a bekdvetkezd valtozdsok azonban mindenképpen elviselhetéknek
mindsithetdek.

Zaj

A banyalizem teriiletén alkalmazott technoldgiat jelentds zajteljesitmény-szintli gépi
berendezések — toro-, osztalyozo gépek — alkotjak, melyhez nehéz-tehergépjarmiivek forgalma
adodik.

A termelés a — fagymentes iddszakban — napi 24 6raban folyik, szallitast a nappali id6szakban
végeznek.

Az lzem szamara a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/10316-6/2017. szamon
allapitott meg zajkibocsatasi hatarértéket.

A miikodés soran elvégzett mérés, valamint a moddellszamitas alapjan az tizem zajkibocsatasa
megfelel a vonatkoz6 jogszabalyoknak, eldirasnak.

7.

Elovilag, taj

A banyatelek jelenleg és a kozeljovoben miuveléssel érintett teriileteinek €lovilaga mar a
korabbi évtizedekben erdteljesen atalakult (nagyrészt megsemmisiilt), az eredeti vegetacid
elemei csak itt-ott, nyomokban ismerhetoek fel. Az elkdovetkezd terviddszak (2022-2032.)
csaknem teljes terjedelmében kordbban szantdé miivelési agba tartozo teriileteket érint, értékes
¢léhelyek megsziinése tehat nem varhato, ezek jobbara — és szerencsére — mar a banyatelek
hatarain kiviil helyezkednek el, legkozelebb a vastit mentén, illetve északkeleti iranyban egy
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keskeny arok-mezsgye cserjés-fis kdrnyezete, utobbi az Okologiai halozat dkologiai folyosd
ovezetének részeként. A banyatd déli partvonala mentén jellemzden spontan felverddott és
idével féltermészetes allapotiva valt ,ligeterdei” éldhely foltokat teriiletfoglalassal jaro
miiveletek mar nem érintik.

A teriilet tajképi megjelenésében a jelenleg zajlo és kozeljovoben végbemend, kiilfejtéses
banyaszattal 6sszefiiggd tevékenységek jelentdsebb valtozast mar nem fognak okozni, hiszen
mar jelenleg is egy hatalmas t6 és még meghatarozo kiterjedésben jelenlévd mezdgazdasagi
terliletek uraljak a tajképet mind a banyatelek, mind a tdgabb kornyezet tekintetében.

HAROM KOR DELTA KFT.
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FUGGELEK

ALTALANOS:

KORNYEZETVEDELMI MUKODESI ENGEDELY (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL
MISKOLCI JARASI HIVATAL, BO-08/KT/4399-33/2017.)

A BANYAUZEM MUSZAKI UZEMI TERVENEK JOVAHAGYO HATAROZATA (B.-A.-Z. MEGYEI
KORMANYHIVATAL, BO/15/05404-14/2017.)

ALSOZSOLCA TELEPULESRENDEZESI TERVE M = MN

HIDMERLEG HITELESITESI BIZONYITVANY (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL,
BO/31/1515-1/2021-02.)

TARTALY TOMORSEGI NYOMASPROBA JEGYZOKONYV (MULTICORE BENZINKUT SZERVIZ
KFT.)

BANYAFELUGYELETI ELLENORZES JEGYZOKONYVE (B.-A.-Z. MEGYEI
KORMANYHIVATAL HATOSAGI FOOSZTALY BANYASZATI OszTALY, BO/15/00761-
1/2019.)

KOKA KO- s KAVICSBANYASZATI KFT. ISO 14001:2015 TANUSITVANY

ATTEKINTO TERKEP M =1 : 10.000

BANYAMUVELESI TERKEP — 2020. EV VEGI ALLAPOT M=1:3.500
IGENYBEVETELI UTEMTERYV TERKEP —2021-2032. M=1:5.000

ERINTETT ES SZOMSZEDOS INGATLANOK TERKEPE M =1 :7.000

OSSZESITETT HATASTERULET-TERKEP M=1:10.000

LEVEGO:

LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI  ENGEDELY (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL
MiskoLCI JARASI HIVATAL, BO-08/KT/11536-6/2017.)

LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI EVES JELENTESEK ADATLAPJAI (LM) 2017-2020.

Viz, SZENNYVIZ:

KAVICSOSZTALYOZO VizI LETESITMENYEINEK ViZJOGI FENNMARADASI ENGEDELYE
(ESZAK-MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES VIiZUGYI
FELUGYELOSEG, 17523-3/2005.)

KAVICSOSZTALYOZO Vizl LETESITMENYEIRE VONATKOZO ViZJOGI FENNMARADASI
ENGEDELYE MODOSITASA (B.-A.-Z. MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG,
35500/6834/2020.ALT.)

HAROM KOR DELTA KFT.
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VizI LETESITMENYEK TERKEPE M=1:1.500

ViZBAZIS-VEDELMI  TERULETEK ES  VIZVEDELMI  HATASTERULET TERKEPE
M=1:35.000

EVES VIZKESZLET-JARULEK BEVALLASOK ADATLAPJAI (VKJ) 2017-2020.

UZEMI KARELHARITASI TERV JOVAHAGYASA (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL
MISKOLCI JARASI HIVATAL, BO-08/KT/9527-8/2017.)

VizviZSGALATI JEGYZOKONYVEK (KISANALITIKA KFT., GREEN PARK 2000 KFT.)

HULLADEK:

ZAJ:

UZEMI VESZELYES HULLADEK GYUJTOHELY UZEMELTETESI SZABALYZATANAK
JOVAHAGYASA (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL MISKOLCI JARASI HIVATAL, BO-
08/KT/541-4/2018.)

EVES HULLADEKMENNYISEG BEVALLASOK ADATLAPJAI (HIR-EV) 2017-2020.

ZAJKIBOCSAJTASI HATARERTEK HATAROZAT (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL
MIiSKOLCI JARASI HIVATAL, BO-08/KT/10316-6/2017.)

SZAKERTOI ENGEDELYEK — HAROM KOR DELTA KFT.

HAROM KOR DELTA KFT.



