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Bevezetés

A feliilvizsgalt banyatelek tevékenységét jelenleg a 2023. 12. 31.-ig érvényben 1év6 15900-
14/2011 hatarozatszamu Kornyezetvédelmi mikodési engedélyben foglaltak szerint végzi. A
banya hivatalos megnevezése: ,,Meszes I. - mészkd” védnevil banyatelek.

Nevezett ,,Meszes 1. - mészkd” védnevii banyatelken (tovabbiakban réviden: banyatelek) a
jogeldd a Tokornyéke MgTSz. az 1970-es évektdl Meszes Varhegy diiléi mészkobanya
megnevezéssel folytatta a termelést (amelynek ma is ez a kdznapi megnevezése) érvényes
hatosagi engedélyek birtokaban 2003. januar 21-ig. Ezen idOpont utan a banyaszati jogot a
Varhegy Mészkd KFT — Szalonna szerezte meg, ¢és végzi jelenleg is a banyészati
tevékenységet. A banyatelek 1994-ben lett megallapitva. (2. sz. mell.) Ekkor — és eddig — a
hatalyos kornyezetvédelmi szabalyok szerint iizemelt a banya. Nem volt kotelez6 kdrnyezeti
hatastanulmany készitése.

Az elsd teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgélatot a banyaszatrol szolo 1993 évi XLVIIL
tv. modositasara kiadott 2004. ¢vi CXXXVIIL tv. 24.§.(2) bekezdése alapjan készitettiik,
amelyet az Em.-1 Kv. Tv. és Viziigyi Feliigyeloség 15133/20/2005. sz. alatt hagyott jova.

A masodik teljeskorli kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2011 - ben késziilt, ugyancsak a
12/1996 KTM rendelet 2. sz. melléklet tartalmi kdvetelményei szerint. Az 15900/14-/2011
ligyiratszdmua hatarozattal a mészkdbanya a kornyezetvédelmi miikodési engedélyt 2023.
december 31-ig kapta meg. (3. sz. mell.)

A banyaszati tevékenységre készitett 2019 - 2023 évekre sz6l6 Miiszaki Uzemi Terv (MUT)
2023. december 31.-én lejar. Ezen idOpontig érvényes a kornyezetvédelmi engedélyiink is. Az
j MUT-et a Banyatorvény eldirdsai alapjan csak érvényes kornyezetvédelmi engedély
birtokaban lehet benyujtani az SZTFH Miskolci Banyafeliigyeleti Osztalyara.

A banyaiizem a jelenlegi kornyezetvédelmi miikddési engedélyben is engedélyezett 150 000
t/év, azaz 55 555 m?/év termelési kapacitas mellett mintegy 12 év mulva kimeriil.

Banyavallalkoz6 a tovabbi termelési lehetdségek biztositasa érdekében a banyatelek bovitését
tervezi. A bdvités soran a jelenlegi banyatelek alaplapjat a +170,0 mBf. - i szintrdl a +145,0
mBf. - i szintre kivanja siillyeszteni. A kutatasbdvités részét képezi, hogy a banyatelekbe eso,
de nem megkutatott - eddig iizemtérként hasznositott - déli banyaiizemi teriiletet is meg
kivanja kutatni. A kutatasi engedély kérelem a banyafeliigyelet felé beadasra keriilt, és azt az
SZTFH-BANYASZ/7946-5/2023 iktatasi szamu hatarozataval engedélyezte, majd a SZTFH-
BANYASZ/7946-7/2023 iktatasi szamt hatarozataval modositotta. (4. sz. melléklet)

A banyatelek bdvitése érdekében a Borsod - Abalj - Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi Foéosztalyatol eldzetes
allasfoglalast kértiink. A Foéosztaly a BO/32/01797-3/2023 iktatasi szamu tajékoztatast adott
ki. (5. sz. melléklet)

A tajékoztato levél kovetkezményeként is a banyatelek bovitéssel kapcsolatos koncepcionkat
modositottuk, és a nyugati, a banyatelken kiviil elhelyezkedd, a Meszes 037/4 hrsz. — 0
foldrészleten 1évé 1,66 ha nagysagl, mar korabban is megkutatott teriilet banyatelekbe
vonasatol elalltunk, mivel ©kologiai haldzat G6koldgiai folyosdjanak oOvezetébe esik. A
sziikséges asvanyvagyon biztositasa érdekében a horizontalis bovités csokkentésével
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parhuzamosan a vertikalis irdnyt bovitést helyeztiik eldtérbe, igy a kordbban tervezett +160,0
mBf. — i szint helyett +145,0 mBf. — i szintre kivanjuk siillyeszteni az alaplapot.

A kutatasi engedély alapjan a Kutatasi miiszaki iizemi tervet elkészitettiik, és azt a Miskolci
Banyafeliigyeleti Osztaly részére jovahagyas céljabol beterjesztettiik.

A kutatas végrehajtasa utdn a zarojelentés jovahagyasat kovetden tudjuk kezdeményezni a
banyatelek modositasat. A Banyafeliigyeleti Osztaly a moédositas jovahagyasat érvényes
Kornyezetvédelmi miikddési engedélyhez koti.

Uj, kornyezeti hatasvizsgalatot nem kell késziteni, mert a 314/2005 Korm. sz. rendelet 2.§ (2.)
bekezdésben foglaltak szerint a ,,banyatelek modositas” nem mindsiil jelentés modositasnak, a
2011-ben késziilt ,teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalatban” megallapitott
paraméterekhez képest, mert:

~ abanyatelek teriilete nem valtozik, marad a 11 ha 9509 m?,

- atermelési tevékenység technologidja marad a régi,

- termékvaltas nincs, tovabbra is ipari mészkd és a fedoréteg letermelése a cél,

- vesz¢lyes anyagot, hulladékot tovabbra sem termeliink és nem alkalmazunk,

- atermelés kapacitasa sem valtozik, marad a 150000 t/év =12500 t/h6é mészko,

— fentiekbdl kovetkezik: nem valtozik a por, zaj és kipufogogazok, a felszini és felszin
alatti viz terhelése, szallitas utvonala,

- nem valtoznak a robbantas paraméterei,

- tovabbra sem kell szamolni régészeti és miiemléki teriilettel az el6z6 vizsgalat alapjan,
mert a teriilet nem valtozik,

- amoddositas tovabbra sem érint védett teriiletet,

- abanyatelek teriilete mg. miivelésbdl mar kivett teriilet,

- humuszmentés most sem lehetséges (1-5 cm vastag),

- Meszes Telepiilésrendezési Tervében a banyatelek miikodoé banyatelekként szerepel,

- nem valtozik a Tajrendezési és Gjrahasznositasi tervben elfogadott megallapitas, csak
25 méterrel mélyebbre keriilt a felhagyando banyatelek tekndalakt térség alapsikja.

1. Altalanos adatok

1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot (a tovabbiakban: vizsgéalat) végzéd neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazold engedély/okirat szama.

Krusniczky Lorand kérnyezetvédelmi szakmérnok
Kornyezetvédelmi szakértéi és tervezdi jogosultsag engedélyek szdma: Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Mérndki Kamara 05-186/2018. sz. engedélye.

Sztermen Andras okl. banyamérnok

- Foldtani szakért6i engedély. Erv.: 2028. 05. 22.

Eng. szam: SZTFH-BANYASZ/7617-2/2023 (L. 8. sz. mell.)
- Hites banyamérd mindsités (hatarpillér szamitashoz).
Ervényes: visszavonasig.

Eng szam: 19/1996 MBH (L. 9. szmell.)
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Papp Viktor Gabor dkologus
természetvédelmi szakértod
ny.sz.: SZ-049/2010

1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
vonatkozé engedély szama.

Telephely (banyatelek) Meszes 037/1 hrsz

- KTJ szama: 101665318
- KUJ szama: 100527791

A banyatelek tulajdonosa a banyaszati jog tulajdonosa is egyben:

Az érdekelt teljes neve: Varhegy Mészk6 Banyaszati, Kereskedelmi és
Szolgaltatd Korlatolt Felelosségli Tarsasag

Roviditett neve: VARHEGY MESZKO KFT.

Székhelye: 3754. Meszes, Kiiltertilet 037/1 hrsz.

Cégjegyzék szama: 05-09-009545

Adoszama: 12819568-2-05

Statisztikai szamjele: 12819568-0811-113-05

TEAOR: 9/17 sorszam alatt 0811-08 Kofejtés, gipsz, kréta banyaszat

Az iizemel6 banyatelek tevékenységéhez rendelkezésre allo banyaszati engedélyek:

Foldtani kutatasi jelentés hatarozata, Em.-i Teriileti Foldtani Szolgalat, Salgotarjan:

- . sz. bévités 5/1987. sz. hat.

- II. sz. bovités 3/1990. sz. hat.

Miskolci Banyakapitanysag:

- III. sz. bévités, 4199/2009 sz. hat.

- Banyatelek megallapit6 hatarozat : MBK1040/1993. sz. hat.

- Banyéaszati jog atruhazasa Tokornyéke MgTsz-rol
Varhegy Mészko KFT-re. 10127/2002 sz. hat

- Banyatelek modosito hatarozat: MBK 5600/4/2009. sz. hat.

- T4jrendezési és Gjrahasznositasi terv: MBK 5600/4/20009. sz. hat.

- Jelenlegi MUT jovahagyasa: BO/15/2601-11/2018 sz. hat.
érvényes 2023. XII. 31.-ig. (7. sz. melléklet)

- Robbanoanyag felhasznalasi engedély: BO/15/1429-8/2019 sz. hat.

- MUT médositasa: BO/15/1072-13/2020 sz. hat.

1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonositd szdma, atnézeti és
részletes helyszinrajz.

»Meszes . - mészkd banyatelek”

Kereskedelmi elnevezése: Meszes Varhegy diiléi mészkdbanya
Tertileti elhelyezkedése: Meszes 037/1 hrsz. (18. sz. melléklet mutatja be)
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A banyatelek teriilete a 2009 évi moédositads sordn, a Meszes 037/1 hrsz. — 0 foldrészlet,
Edelényi Foldhivatal altal grafikusan meghatarozott és nyilvantartott, 11 ha 9509 m?
teriiletnagysagban kertilt elfogadésra, mivel a banyatelek teriilete megegyezik a Meszes 037/1
hrsz. —u foldrészlet teriiletével.

A béanyatelek (foldrészlet) toréspontjainak EOV koordinatait az alabbi tdblazat tartalmazza.

A koordinatak alapjan numerikusan szamitott teriiletnagysag: 11 ha 9431 m?.

A Dbanyatelek nyilvantartott teriiletét a mar kordbban emlitett banyatelek moddositési
dokumentécioban fogjuk aktualizalni.

»Meszes . - mészkd” banyatelek Edelényi Foldhivatal altal médositott EOV koordinatai:

Pont szama Y (m) X (m) Z (mBf)
1 778570,12 346443,09 182,4
2 778581,64 346449,93 181,2
3 778637,25 346457,20 182,1
4 778685,23 346454,79 183,2
5 778752,63 346494,92 183,0
6 778850,86 346501,08 189,8
7 778846,87 346528,66 183,3
8 778895,39 346517,06 183,1
9 778952,38 346485,02 182,5
10 779045,09 346396,64 1751
11 779045,70 346357,69 174,9
12 779010,37 346295,59 175,2
13 778917,60 346274,56 184,9
14 778908,78 346252,23 188,1
15 778725,01 346168,32 193,7
16 778651,60 346156,10 195,2
17 778616,36 346189,66 1933
18 778576,92 346194,98 192,5

A kornyezetvédelemi engedély meghosszabbitasat a tablazatban szereplé Meszes 037/1 hrsz
,Meszes [. mészkd” banyatelek toréspontjainak EOV koordinataira kérjiik, hatarozatlan idore.
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1.4. A telephely(ek)re vonatkozo engedélyek és eldirasok felsorolasa és bemutatasa.

Az el6z6 1.2. pontban felsorolt engedélyeken tilmenden még az alabbi engedélyekkel
rendelkezik az érdekelt és jogelddje banyaszati tevékenységhez, amelyek ma is érvényesek.
Egyes hatosagi engedélyeken a telephely korabbi, régi helyrajzi szamok szerepelnek,
amelyeket az Edelényi Foldhivatal térképszerkesztés soran a ma érvényes hrsz-re valtoztatott.

— Tajrendezésre adott megvaldsitasi  koltségszamitas és letét elhelyezés MUT
hatarozatban.

- Jelentés helyszini régészeti szemlérél: BAZ. M Muzeum Ig. 204/2005. Dr. Lovasz
Emese (6. sz. mell.)

- Uzemi Vizminéségi Karelharitdsi Terv. Jovadhagyta Em.-i Kornyezetvédelmi
FelligyelGség: 17951-2/2006 sz. hat. (7. sz. mell.)

~  Munkahelyi zajmérés jkv. 2011. majus ANTSZ. 8. sz. mell.)

- Kornyezetvédelmi zajmérés jkv. 2011. majus ANTSZ. (9. sz. mell.)

— Munkahelyi pormérés jkv. 2011. majus ANTSZ. (10. sz. mell.)

- Szocialis célu és kis karbantartasra épitett épiilet épitési engedély hatarozat, Szendro,
Polgarmester Hiv. 1094-3/2002.

- Tord-osztalyozd berendezés tizembehelyezési engedélye 1983. KIOSZ és 2007-ben, és
5 évenként munkavédelmi feliilvizsgalat.

- Toro-osztalyozo berendezés , Erintésvédelmi mindsité” jkv. 2022.

~ Foldbe siillyesztett 5 mi-es szennyviztartaly {izembehelyezési nyomasproba jkv.

- Banyatelek mg.-i miivelésbol kivonasat igazolo tul. lap.

- Vérhegy Mészkd KFT cégbirdsagi bejegyzés Cg.05-09-009545/2002, TEAOR:
9/17 sorszam alatt 0811 08 Kofejtés, gipsz, kréta banyaszata

~ Kornyezetvédelmi mitkodési engedély 15900-14/2011Ervényes: 2023. 12. 31. —ig (3.
sz. mell.)

~ 5 md-es felszini dizel olajtarold (iizemi t6ltdallomas) EmKvTV Feliigy. Eng. 20379-
2/2006 (17.sz. mell.)

- Hasznalatba vételi engedély: 2/2510-5/38400/2007 Mérésiigyi Bizt. Hatosag

- Em-i KVTF Miskolc, Levegétisztasagvédelmi engedély BO/32/05087-8/2021
Ervényes 2023. 12. 31-ig (13. sz. mell.)

1.5. A telephely(ek)en a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a
TEAOR-szamok megjeldlésével és az alkalmazott technolégia(k) rovid leirasaval.

A jelenlegi 037/1 hrsz banyatelken is, de visszamenéleg 40 évre is, mészkd fejtési banyaszati
tevékenység volt — lakéasépités, utépités €s mezdgazdasagi céli felhasznalds céljara. A
vertikalisan bvitett banyatelken is ugyanezt a tevékenységet kivanjak folytatni.

A kitermelendd 4svéany hivatalos megnevezése: kritalyos mészkao.

MBFH kodja: 1533

A fedodrétegbdl letermelt meddGanyag — kevert asvanyi nyersanyag

MBFH kodja: K = 2312

10
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A tevékenység megnevezése TEAOR szerint:
0811 08 Kofejtés, gipsz, kréta banyaszata
Alkalmazott technoldgiak rovid leirdsa:

A jelenleg érvényes 037/1 hrsz-bél (banyatelek) a 8 ha 8942 m? megkutatott teriiletnek - 69,4
%-a = 6 ha 1739 m? mar felszini bolygatasra keriilt. A maradék agyagos — mészkdtormelékes
fedoréteggel boritott, amelyen a termétalaj (humusz) vastagsaga 1-5 cm.

A banyamiivelés célja a megkutatott mészkd kitermelése.

A kitermelésre valtoz6 evenkénti ciklusidokre az 1970-es evektdl MUT késziilt, amelyet a
Banyakapitanysag jovahagyott. Legutols6 MUT 2023. december 31.-ig érvényes. A
kovetkezd tervidészakban miivelni kivant teriileteket a

A banyamiivelést szintosztasos, feliilrél - lefelé haladd (Varhegy- cstcsatol) fejtési
rendszerrel végezziik (végeztiik) az alabbi homlokmagassagokkal.

Jelenlegi banyamiivelési szintek:

l. szint: 200 mBf — 180 mBf = 20 m (max.)
. szint: 180 mBf — 170 mBf =10 m

Tervezett banyamiivelési szint:

. szint: 170 mBf. — 158 mBf. =12 m
V. szint: 158 mBf. — 145 mBf. =13 m

Feddréteg lefedést-deponalast dizel meghajtasu gépekkel végezziik (végeztiik).

Széllitast dizel meghajtasu szallitdo jarmiivekkel végezziik (végeztiik) a banyatelken beliil
(tord garatra) €s kiilso felhasznalasi helyre.

Jovesztés (a mészkd kitermelése) robbantdsos kitermeléssel torténik (tortént) a
Banyakapitanysag altal jovahagyott robbantasi engedély szerint. Robbantasnal felhasznaltunk
évenkénti atlagban 13 312 kg ANDO (-Prill, -EV), és 465 darab villamos (NONEL)
gyutacsot. A furélyukakat (robbantd lyukat) 80 mm atmérével, 10-25 méter hosszban 5°-
max. 70° déléssel farjak (fartak). MONTABERT tipust lanctalpas dizel meghajtasu
far6géppel és nagy nyomasu levegds pordblitéssel.

A robbantott kdzetet szintén dizel iizemi gépekkel rakodjak (rakodtak) és szallitottuk a fix
BLAKE tordgaratra, vagy mobil tipust, dizel hajtasu torégépre (Rubble Master RM 80,

TEREX-960 tipust), amelyek a mindenkori lerobbantott készlet korzetében keriil(t)
telepitésre.

Torés-osztalyozas: a tdrdgaratra boritott termelvény torését kétingas BLAKE tip. 1000%550
mm szajnyilasa pofastorével végzik (végezték). Torési teljesitménye 70-90 t/ora. A tort

11
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mészkd osztalyozasat BINDER tip. rostaval végez(t)ék, amely 5 terméket allit el6: d < 10
mm, d = 10-30 mm, d = 30-70 mm, d = 70-100 mm, és d > 100 mm.

A toré és osztalyozoOmiivek meghajtdé motorjai dizel hajtassal, illetve 380 V-0s villamos
arammal miikodnek.

A Rubble RM 80 tipust mobil torégép 2 terméket allit elo:
I. termék = 0-30 mm
II. termék = 30-70 mm
A TEREX-960 tipusu mobil torégép 3 terméket allit elo:
I. termék = 0-30 mm
Il. termék = 30-70 mm
I11. termék = 70-100 mm

Az osztalyozott mészk6 terméket dizel meghajtast rakodogéppel rakodjak (rakodtak) a dizel
meghajtasu szallito jarmiivekre, amelyek szallitjak (szallitottak) a felhasznalési helyre.

A banyalizem rendelkezik: kinevezett felelés miiszaki vezetével ¢és helyettessel,
robbantasvezetovel, robbantomesterrel, valamint megfeleld villamos és gépészeti vezetdvel,
¢s a termeléshez sziikséges 8-10 {6 szakképzett fizikai dolgozdval.

Fedéréteg 0,1-2-7 m vastagsdgban fordul el helyenként, amelyet a MUT-ben meghatéarozott
terv szerint elOretartassal takaritjak le.

Szamottevé humusz a teriileten nem volt, jelenleg is csak helyenként fordul elé 1-5 cm
vastagsagban. Igy kiillonvalasztasat nem lehet elvégezni. A maradék feddréteg letakaritasa egy
miiveletben végezheto a szalban all6 kozetig.

A banyatelek még meg nem bolygatott teriiletén sincs humuszmentési kotelezettségiik az
el6zéek miatt, amelyet Novény és Talajvédelmi hatdsdg is jovahagyott. A banyatelek
hatarozat sem tartalmaz term6fold mennyiségi és mentési, valamint elszamolasi
kotelezettséget.

A banyatelek lizemtéri, valamint mélységi bdvitési teriiletén is azonos termelési technologiat
kivanak alkalmazni, mint a kordbban érvényes banyatelken. Igy a technoldgiai folyamatokat a
bdvitési teriiletre is értelmezni kell.

12
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A mészko Kinyerésének rovid technologiai folyamatai:

- A fedoréteg (0,1-2-7 m) letakaritasa (ahol van), fedoréteg elszallitasa a banyatelken
beliil az ideiglenes (1. sz.) vagy végleges (II. sz.) tarolo helyre (depora),
- Feddréteg elszallitdsa mas teriilet feltoltésére,
- Szalban all6 kézet, mészko jovesztése (kinyerése)
- kézi jovesztéssel,
- gépi jovesztéssel,
- robbantasos jovesztéssel.
- Jovesztett k6 rakodasa gépjarmiire
- Szallitas banyatelken beliil fix torémiire,
- Dontés tor0 garatra,
- Darabos mészk6 torése,
- Tort mészk6 osztalyozasa 5 termékre, fix telepitésii
- Mobil tor6re szallitas, dontés
- Osztalyozott termék rakodasa szallito jarmiir e,
- Szaéllitas banyatelken beliil, zazottkdves lizemi uton, majd szallitas kdzuton (2613. sz.
orszagos) felhasznalasi helyre.

1.6. A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétdl, de legfeljebb 5
¢v) folytatott tevékenységek bemutatdsa kiilonos tekintettel a kornyezetre vesz€lyt jelentd
tevekenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érint6d rendkiviili eseményekkel egyiitt.

Mint emlitettiik, a jelenlegi banyatelken az érdekelt jogel6dje folytatott az 1970-es évektol
kezdédben hatdsagi engedélyek birtokaban, banyahatosagi feliigyelet alatt banyaszati
tevékenységet 2003. januar 21-ig. Ezen id6ponttol, jelenleg is az érdekelt végzi a banyaszati
tevékenységet.

A tevekenységnel alkalmazott technologidkat az 1.5 pontban roviden leirtuk. Ezek ma is
érvényesek — nem valtoztak — az utobbi 45 évben. A MUT-ek ¢és ilizemi utasitdsok is ezek
alapjan késziiltek.

Technologiak vizsgalata a termelés sorrendjében

A termelési folyamatban egészségre veszélyes anyagokat nem hasznaltunk, s maga a termék
sem tartalmaz(ott) veszélyes anyagot.
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Kiilszini fejtés - banyamiivelés - termelési technologiai

folyamatabraja:

Miiszaki Uzemi Terv (MUT) készitése, Szakhatdsagi,
kornyezetvédelmi engedélyek beszerzése

0,1-2-7 m fedéréteg Jefedése, jovesztése
kézzel-géppel, nedves allapotban

Fedéréteg rakodasa géppel szallitd jarmiire, nedvesen

Fedoréteg szallitasa depdra, vagy kiils6 felhasznalasi helyre,
nedvesen depobdl eladés — elszallitds

Szallitott meddd dontese depora, nedvesen

Dep¢ feliiletrendezés, Fiivesités, locsolas

Szalban all6 kdzet (mészkd) jovesztése kézzel-géppel-
robbantassal

Jovesztett kozet gépi rakodasa szallitdjarmiire

Jovesztett kozet szallitdsa Blake tordgaratra vagy a MOBIL
tordre

Jovesztett kbzet torése

Tort kdzet osztalyozasa 2- 5 termékre por termék locsolasa

Osztalyozott kdzet, (tetmék) rakodasa gk.-ra

Termék szallitasa banyatelken beliil, kiviil Zuzottkdves ut
locsoléasa

Termék szallitasa a felhasznalasi helyre
2613-as orsz. koziiton

Termelési technolégia mindsitése: az eldézoekben leirt
Magyarorszagon nem 1j, tobb évtizede bevalt modszer. Kornyezetkiméld. Veszélyes anyagot

nem tartalmaz.

termelési

technologia
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Technologiak, tevékenységek rovid vizsgalata:

Abbol kell kiindulnunk, hogy a banyatelken folytatott banyaszati tevékenység és hatésteriilete
nem érintett:

- taj és kornyezetvédelmi teriiletet,

- kozvetleniil élovizet, felszin alatti és feletti vizet

- kozvetleniil gaz, viz, villany, telefon, olajvezetéket,
- orszagos foutvonalat,

- honvédséget, 1€gi forgalmat,

- ipari létesitményt, miiemléket,

- régészeti teriiletet,

- hidrogeoldgiai véddidomot.

A banyaszati tevékenység teljes szallitasi folyamataban dizel iizemu gépeket hasznaltunk. A
MOBIL t6r6 is dizel lizemi. Villamos drammal miikddtettiik a tord és osztalyozé miivet. A
banyatelken, az lizemtéren engedéllyel telepitettiink 5000 1 dizel olaj tarolasara alkalmas
konténert, amely egyben lizemanyagtoltd allomas is. Gépeket az {lizemtéren, betonozott
terlileten taroltunk, és csak kisjavitast végeztiink a helyszinen.

Robbantéanyagot nem kevernek a banyatelken, hanem eladasra engedélyezett cégtol
szerezték be, amely a helyszinre is kiszallitotta. Robbantdéanyag raktaruk nincs. Csak annyi
robbantéanyagot rendelnek, amelyet egy nap alatt el tudmak robbantani. A robbantashoz
ANDO —Prill, ANDO — EV tipust robbanodanyagot és villamos gyutacsot hasznalnak.

Ezek figyelembevételével elemezziik az eddig folytatott tevékenységet, kdrnyezeti elemekre
gyakorolt hatasat, mivel a felsorolt technologidk csak rendellenesség vagy havéria esetén
jelentenek veszélyeztetést.

1.6.1. Az elmult 5 évben végzett tevékenység hatasa a teherviseld kdrnyezeti elemekre

1.6.1.1. Termd6fold, fedoréteg, talaj, alapkdzet terhelése

Termelési mutatok az elmult 5 évben
(2018. 07. 01.-2023. 06. 30. kozott)

2018. 2023.
Megnevezés 07.01- 2019 2020 2021 2022 01.01- Osszesen
12.31. 06.30.
Mészkd 81332 131158 121173 114164 147093 61123 656043

termelés t/m® 30123 48577 44879 42283 54479 22638 242979
gﬁggl‘;& s | 3465 1299 585 1036 552 58 5795
Megbolygatott
(lefejtett) 3347 2267 2963 6222 3565 1973 20337
felszin, m?
Meddbéhanyok
tertilet- 210 140 180 870 320 250 1970
ndvekedése, m?
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A kornyezetvédelmi engedélyben engedélyezett évenkénti termelés:
- mészk6 = 150000 t (12500 t/ho)
- fedéréteg lefedés = 3300 m? .

A tablazatbol lathatd, hogy a tényleges termelés nem haladta meg a kornyezetvédelmi
engedélyben megadott értékeket.

Mint emlitettilk a lefejtendd, a banyatelken beliil megkutatott teriilet (8,8 ha) 69,4 %-a
megbolygatott felszini teriilet 2023. 06. 30-ig. A lefejtésre keriilt teriileten (és a maradd
bokros (csipke, kokény, som, gyomndvény) 1-5 cm humusz telepiilt, amely nem
szétvalaszthatd az alatta 1évo agyagos fedorétegtdl. Tehat termdéfold elvonas nem volt. A
037/1 hrsz mezdgazdasagi terliletbol kivont teriilet, amely utin termdéfold elszamolasi
kotelezettségiink nincs az el6z6ek miatt.

Termofold elvonas: 0
Feddréteg elvonas: 5795 m3 .

Alapkézet elvonas (mészkétermelés): 242 979 m3 = 656 043 t.
Evenkénti atlagos termelés: 48 596 m*= 131 209 t mészké volt.

Az elmult 5 év termelési adatait figyelembe véve, az asvanyvagyon mennyisége 2023. 06.
30.-an:

Foldtani vagyon (mészké) = 855 568 m?
Végleges pillérben maradé mészké = 156 970 m?
Kitermelhet6, miirevalo, ipari mészk6 = 698 598 m® =1 886 215 t.

A jelenlegi termelési volumen mellett a mészkdbanya 12,5 év mulva kimeriil, ezért a
késObbiekben részletesebben ismertetett modon a banyatelek teriiletén beliil tovabbi
mészkdkutatast terveziink, a banya hosszabb tavl tovabb élése érdekében.

Tovabbra is évi 150000 t = 55555 m® mészké termelést terveziink, amelyre kérjik a
kornyezetvédelmi engedély meghosszabbitasat hatarozatlan idére. Mészko stirilisége: 2,7
t/ m3.

16



Meszes . - mészké banyatelek Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalati dokumentacio

1.6.1.2. Felszin alatti és felszini viz terhelése

A mészkd tledékes kozet. A banyatelken eléforduld kozetdsszlet, kristalyos mészkd a
Szendrdi hegység €szaki részéhez tartozik, és a hegyszerkezeti mozgasok soran kiemelkedett
a felszinbdl jelentdsen, amelyet Varhegy megnevezéssel jeloltek. Elsddleges és masodlagos
vallaposodassal toredezett kozetnek tekinthet6. A vallapok kozoétti tavolsag 0-1-2 mm,
amelyet az eddigi gyakorlati megfigyelések alapjan szinte minden esetben agyag tolt Kki.
Uregek, barlangok nem keletkeztek benne. Az utébbi 5 évben sem észleltiik. A mészko
ezen a teriilleten nem karsztosodott, amelyet tobb geologus tudés (Balogh Kalman)
feltaro munkaiban megallapitott. A banyatelek teriiletén és az egész Varhegy teriiletén viz-
forrasok nem voltak. Az F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6 és F-7 mélyfirasok sem észleltek
vizet, még nedvesedést sem. Ezt bizonyitja a jelenlegi banyafal vizsgélata. A vallapok kozti
agyag vizzaréva teszi a kozetet, ezért a mélység felé a csapadékviz nagyon nehezen és
lassan tud leszivarogni. (1078 cm/nap sebességgel). A csapadékviz tobb napig is véltozatlan
marad, ha nincs felmelegedés. Gyakorlatilag a viz legtdbb estben parolgés utjan tavozik el a
banyaudvarrol.

Igy felszin alatti viz nem tarolodott a kézetosszletben.

Az F-5, F-6 és F-7 karsztviz kutatd furasokat 2005. évben mélyitettek le, amelyek 80 mm
atmérdji teljes szelvényli porfarasok voltak.

A farasi adatokat az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

KARSZTViZ KUTATO FURASOK

2P by
y
g Furdly Furdly gn s
;. = . . c T
o Furoly. \ S F E Hossza talpa 53 Viz
szama szama M M N Z
& m M 2=
= L3
: £
3 )
2001 F-5 778685,98 346348,57 175,77 19,30 156,47 13,53 Nincs
2002 F-6 778522,23 346377,78 180,11 23,24 156,87 13,13 Nincs
2003 F-7 779010,63 346347,37 168,07 16,34 151,73 18,27 Nincs

Furasok idépontjai:
- F-5=2005. VI. 16.
- F-6=2005. VI. 24.
- F-7=2005. VII. 07.

A furdlyukak végig poroztak. Viz nem jelentkezett sem a furds kdzben, sem 2005. 7. ho 19-
én, amikor a furdlyukak geodézia bemérését végezték.

A furdsok végig kristalyos mészkdben haladtak. Uregeket, nedves részeket nem észleltek.

A védoréteg vastagsagot a fliggélegesen az akkor boviteni tervezett kutatasi teriilet +170,0
mBf alapsikjara szamitottak.
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A fenti tablazatban lathatd, hogy az eldirt 10 m-es védoréteg (kozkd) eddig biztositott volt,
mert még az F-7-es furolyukkal sem érték el a karsztviz nyugalmi szintjét. Igy a karsztviz
nyugalmi szintje a 151,73 mBf érték — szint — alatt valoszinisithetd.

A banyatelek 2009 évi bovitésekor (az alaplap +180,0 mBf. — i szintrdl a +170,0 mBf. szintre
stillyesztésekor) biztositott volt a 219/2004. Korm. r. 9. § (3) bek. ¢, pontjaban eléirt 10 méter
vastag kozkd. Ténylegesen a +170,00 mBf alapsikra vonatkoztatva a valdszinlsithetd
nyugalmi karsztvizszint kozotti fliggéleges tavolsag minimalisan 18,27 m volt.

A Miskolci Banyakapitanysdg a 4199/2/2009 sz. Kutatasi zarojelentés jovahagyod
hatarozatanak 4. oldalan megallapitotta, hogy

,,A terlileten a varhatdo maximalis karsztvizszint +151,00 mBf. A készletszamitas és a tervezett
banyabdvités — talpszintje 170,00 mBf. A tervezett banyamiivelés legmélyebb szintje és a
lehetséges maximalis karsztvizszint kozott legaldbb 19 m fiiggdleges tavolsdg van, amely
minden koriilmények kozott biztositja a foldtani kozeg védelmét”.

Tehat a kutatasi teriilet - III. sz. bovités - a (banyatelek) alapsikja +180,00 szintrél a +170,00
mBf szintig kiterjeszthetd volt.

A banyatelek 2009 évi bovitésekor az asvanyvagyon paramétereinek megismerése céljabol
mélyitették le az F8-as furdlyukat. A furast a GEOTEAM KFT végezte 2008. 02. 27.-28.-an.
Hossza 11 m, magvétel atmérdje 65 mm. A furas talpszintje +169,3 mBf, sz4ja 180,3 mBf.
Leirasat a 12. sz. mell. tartalmazza. Nedvesedést, vizet nem észleltek. A mintaclemzéseket a
Miskolci Egyetem Foldtani Intézet Laboratoriumaban végezték. (12. sz. mell.)

A banyatelken havaria eset nem volt, amikor veszélyes folyadék folyt volna ki az utobbi 5
évben, de eldtte sem. Igy felszin alatti viz szennyezése nem tortént.

A fentiekre hivatkozva a banyatelek alatti, felszin alatti karsztviz karosodast nem
szenvedett.

Felszin feletti viz csak csapadékbol keletkezett, amely a banyaudvaron elszikkadt. A banya
teriilete kozvetlen felszini vizet nem érint. A Rakaca-t6 vizét sem szennyeztilk, mert a
gépeknél veszélyes anyag elfolyas, havaria nem volt.

A banyaudvaron veszélyes hulladékot, anyagot nem taroltak. Uzemanyag elfolyds a tarold
konténerbdl nem volt, amely szigetelt betonaljzat kiképzésii, 15 cm-es oldal kiképzéssel. Igy
viz és foldszennyezést nem okoztunk.
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1.6.1.3. Kornyezeti levego terhelése
Gaz halmazallapotu szennyezd anyagok

A jovesztO, rakodd és szallitdo gépek kipufogd gazai okoztik a levegd terhelését. A gépek
atlagos, névleges teljesitménye 80 kW-ra szamolva a fajlagos kibocsatas:

- CH=  47,7mgl/s
- CO= 358,4mgls
NOx =202,2 mg/s
SO, = 22,0mg/s
Szilard = 7,1 mg/s

A munkagépek maximalis immisszioja 60 m-en beliil alakult ki, és a levegd turbolens
aramlésa kovetkeztében igen kis értékre csokkent. Nevezett gdzok immisszidja nem érte el az
egy 6ras hatarérték 10 %-at.

A kozuati szallitd jarmivek KRESZ eldirdsa szerint miszaki vizsgan vettek részt. Ezek
kipufogd gazai megfeleltek az eldirasoknak.

Robbantaskor max. 324 kg ammoniumnitrat tartalmi robbanéanyagot (ANDO-Prill, -EV) és
villamos gyutacsot hasznaltunk egy miveletben, a robbantéanyag felhasznalasi engedély
szerint. Egy kg robbanéanyagbél 100 1 CO és 600 | NO « keletkezik fajlagosan, amely 32 m?
szénmonoxidnak és 194,4 m® nitrozusgaznak felel meg. Ezek a kis gdzmennyiségek a
banyaudvaron, a szabad féltérben uralkod6 turbolens aramlés kovetkeztében és a nagy
gaznyomas hatasara 1-2 percen beliil felhigulnak. gy a robbantas helyszinére 2-3 percen beliil
vissza lehetett menni. Atlagosan az utobbi 6t évben 3-5 robbantas volt.

Robbantasi gdzok miatt Meszes lakodinak és a meszesi hétvégi hdzak hasznaloinak nem volt
kifogdsa az utobbi 5 évben ¢és eldtte sem.

Szilard halmazadllapoti szennyezd anyagok (Porterhelés)

A felso fedoréteg lefedése foldnedves allapotban tortént, igy por nem keletkezett. Ugyanez
vonatkozik a kézi és gépi jOvesztésre, valamint a rakodasra. Szallitaskor a gépkocsik
sebességét max. 5 km/h sebességre engedélyeztiik. Igy az tizemi uti por felkavarasat is
jelentdsen csokkentettiik. A banyatelken, az lizemtéren és a zizott kdves boritasti 1 km hosszu
lizemi utat nagy szarazsag idején lajtos kocsival locsoltuk a porlekotésre.

Az tlizemtéren mikodod tord €s osztalyozomi oldalfalait nagyméreti ponyvaval boritottuk
korbe az osztalyozoi por visszatartasara és leiilepitésére. Az ANTSZ altal 2005-ben és 2011-
ben végzett pormérési adatok azt bizonyitottak, hogy a keletkezett por mértéke nem haladta
meg (haladja) meg az engedélyezett egészségiigyi hatarértéket.

A Rubble tipusu mobil t6r6 a +170-es és +180 as szintii banyaudvarokon dolgozott, amelynek
porhatdsa a mélység miatt nem jelentkezett a banyatelken kiviil.
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A medd6hanyd nem okozott porterhelést, mert nedves allapotban lett a medddanyag a
helyszinre szallitva. Ezutan rakod6gép jarasaval tomdoritettiik, majd gyomndévény bendtte.

Levegotisztasagvédelmi szempontbol nem volt probléma (bejelentés) porszennyezés miatt
Meszes és a szomszédos telepiilések részérol.

1.6.1.4. Zajterhelés

A banya utdbbi 5 évi Ossz-termelése 471706 t mészko volt.
Maximalis termelés 2009-ben volt: 104468 t mészko.

A kitermelés kornyezeti zajterhelése

A banyatelken pontszerti zajforrasként izemeltek az alabbi gepek, amelyek zajterhelését az
ANTSZ 2011. évi mérése alapjan adjuk meg:

LAImax
- tor6-osztalyoz6 mi, 99,8 dB
— 2 db rakodogép 94,4 dB
- 2 db teherautd 93,6 dB
— 1 db hidr. fardégép 104,5dB
- 1 db kompresszor 94,9 dB

— 1 db hegybontogép 109,9 dB
Ezen zajterhelések késobb sem novekedtek.
A dolgozdknak egyéni véddeszkozként fiilvédd svédvattat és fiiltokot biztositottak, amelyek
31 dB-el csokkentették a zajterhelést. Igy a dolgozok hallaskarosodast nem szenvedtek,

amelyeket az lizemorvosi vizsgalatok is igazoltak.

Kornyezeti zaj az ANTSZ 2005. évi mérései szerint:

Mérési pont (e Korrigalt Lam Ltn

jele Meérési pont helye Laeg dB dB dB

1 Meszes’ belteriilet hatara csak 42,92 37 50
robbantaskor

2 Mesze§ belteriilet hatara csak a 38.35 37 50
gépek lizemelnek

3 Meszes’hetvegl hazak hatara csak 46,67 40 45
robbantaskor
M’eszeg belteriilet hatara csak a 41,15 40 45
gépek lizemelnek

Lakoépiilet 302 és 500 m-es tavolsagon beliil nincs, ezért karos hatast nem okozott a
zajterhelés.

Fenti tablazatbdl lathat6, hogy a robbantés altal okozott zajterhelésnek sem volt karos hatasa,
mert az egy miiveletben elrobbanthatd 324 kg robbandanyag mennyiségét soha nem 1éptiik
tal.
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A robbantas altal koézetben keltett rezgéseknek sem volt karos hatdsa, mert a
robbantdéanyag felhasznalasi engedéllyel meghatarozott egyidejiileg robband 324 kg toltet
mennyiséget egyszer sem léptiik tul. Igy a robbantasi engedélyben engedélyezett rezgési
sebességeket nem Iéptiik tal, ezért a szeizmikus tavolsagon beliili 1étesitmények nem sériiltek.

Robbantiskor a 2005. évi ANTSZ mérés szerint 1-2 masodpercig hallhatdo L =41-43 dB
zajterhelés volt.

Robbantas miatt bejelentés nem volt az utébbi 5 évben kareseményre és zajra.

Kozlekedeési zajterhelés - szallitas

Az utobbi 5 év atlagos termelése 131209 t mészkd volt. A maximalis termelés 2022-ben volt:
147093 t mészké. Ez lebontva: havonta 12 257 t, naponta (havi 24 nap) 511 t elszallitast
igényel. A tehergépkocsik 25 t terméket szallitottak egy alkalommal.

Egy napra es6 fordulok szama: 20,4 volt.

8 oras munkaiddvel szamolva a forduldk szama
Oranként =25 (2,5 tele és 2,5 iires) volt.

A fentiekb6l megallapithato, hogy a nagyobb termelési volumen ellenére is a fordulok
gyakorisaga csekély, amely nem zavarta Meszes és mas kozségek lakoit sem a forgalommal,
sem a zajterheléssel.

A hordés iizemanyag tarolét megsziintettiik. Helyette 5000 l-es felszini konténeres
iizemanyagtolté-allomast 1étesitettiink minden engedély birtokaban.

Uzemanyag elfolyas nem volt.
1.6.1.5. El6vilag terhelése

A banyatelek tertiletét 2011-ben botanikai és zoologiai szakértdvel feliilvizsgaltattuk.
Védett novények

A szakért6 a vizsgalatkor 1 védett ndvényt, héricset allapitott meg, amelyet tobb foltban 30 és
50 db tében hatarozott meg a lefejtendo teriilet K-1 oldaldn. Ezen héricses teriiletet azota sem
fejtettiik le. A héricset 2004-ben az ANP attelepitette a banyatelken kiviilre. Az utdbbi
években az ellendrzéskor tapasztaltuk, hogy néhany helyen a hérics kisarjadzott, ezért az
tizemeltetd Kft. marcius honapokban sajat koltségére attelepitette a feliilvizsgalatban javasolt
banyatelken kiviili helyre a K-i oldalon.
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Védett dllatfaj

Védett allatfajt a banyatelken a szakértd 27 db-ot talalt, amelybdl 22 madarféleség, 1 csiga, 1
béka, 2 gyik és 1 vakond. Ezek most is megtalalhatok a banyatelek még nem bolygatott
terliletén. Zavarast €s kiporzast tiir6 fajok. A lefejtési teriilet lassu eldrehaladasaval van idejiik
a szomszédos teriiletekre huzodni, amely tobb szaz hektaros erdd.

Osszességében megallapithato, hogy a banyatelek teriiletén a védett novény és védett allatok
karosodast nem szenvedtek.

2023. évben 1j 6kologiai felmérés késziilt, melyet a 11. melléklet tartalmaz.
Emberi tarsadalom

A Kkébanya iizemeltetése nem zavarta Meszes kozség lakoit, és a banyatelek nyugati oldalatol
302 m-re fekvé hétvégi hazas udiilételek tulajdonosait, mivel az el6zéekben targyalt gaz, por,
és zaj nem volt észlelhets, és a szallitis sem volt zavar6. A Meszesi Onkormanyzat
mindig tamogatta a banyaszati tevékenységet ezen teriileten. Meszes Telepiilés
Rendezési Tervvel rendelkezik, mindig hozzajarult feltétel nélkiill a banyateriilet
igénybevételéhez és iizemeltetéséhez. A jovahagyott tervben miikodé banya-teriiletként
mindésitették a banyatelket.

1.6.1.6. Epitett és miivi elemek terhelése

Epitett kornyezeti targy, miilemlék, régészeti teriilet a banyatelek teriiletén beliil nincs, nem
is volt.

Szeizmikus biztonsagi tavolsagon beliil talalhato:

Szalonna-Krasznokvajda felé vezetd orszagos mellékutvonal,

Rakaca viztarozo-to,

Meszes belteriilet,

Meszes hétvégi hazak,

- Rakaca patakon ativel6 hid,

- villany, gaz és telefon vezetékek,

amelyek nem szenvedtek karos hatast a robbantastol. Bejelentés egy esetben sem volt.
Betartottak a robbantasi szabalyokat.

A béanyatelken a régi 14,9x3,8 m meglévd épiilethez épitettek egy 0j 17,5%6,2 m-es
foldszintes épiiletet, szocidlis €s kisjavitasi mithely céljara. 2002 évben bevezetésre keriilt a
Meszesi regionalis vizvezetéktdl a vezetékes ivoviz. Ezen létesitmények a szeizmikus
biztonsagi tavolsagon beliil helyezkednek el. A szamitott rezgési sebességek nagyobbak
az engedélyezettnél, de ezen létesitmények esetleges karosodasat az érdekelt eltiiri, mert
egyben a létesitmények tulajdonosa is.
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Régészeti leldhelyet, miiemléket nem talaltunk az utdbbi 5 év termelés folyaman. Ezt a
tervezo6 is, mint alkalmazott miiszaki vezet6 feleléssége tudataban kijelenti. Ezt bizonyitja a
BAZ Megyei Muzeumi Igazgatdsag ,,Jelentés a helyszini régészeti szemlérdl” igazolds. (6. sz.
mell.)

1.6.1.7. Hulladék okozta szennyezés

A banyatelken a termelés folyaman veszélyes, egészségre artalmas anyagot nem hasznaltunk.
A kitermelt asvany sem tartalmaz(ott) veszélyes alkotorészt. Veszélyes anyagként, a
banyatelken a gépek iizemeltetése soran keletkez0 hulladékot taroltunk rovid ideig. A
banyagépek iizemelése kozben az utdbbi tobb mint 40 évben olyan meghibasodas (havaria)
nem volt, amely miatt kornyezetszennyezddés tortént volna.

Kommunadlis, nem veszélyes hulladékot, mlianyag zacskot, egyéb csomagold anyagokat
muanyag zsakba gyljtottek és szallitottak hetenként a KFT Szalonnai székhelyére, ahonnan a
Kozségi Onkormanyzat kommunalis hulladékokkal egytitt elszallitotta.

A banyatelek teriiletén veszélyes hulladék csak lizemzavar (gépek felborulasa) illetve a gépek
lizemanyag tartalyanak, valamint olajat tartalmazé egységeinek a megrepedése kdvetkeztében
eléforduld csepegés, - folyas miatt kovetkezhetett volna be azzal, hogy fedoéréteget
(meddot) vagy kopadot szennyez.

Veszélyes hulladék megnevezése HAK kod
1. Veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb meddé 01 03 05*
2. veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kdvek 17 05 03*

A megnevezett két hatasviseld meddd és kopad az alabbi karositdé anyagok miatt valhatott
volna veszélyes hulladékka:

Megnevezés HAK koéd
1. Hidraulika olaj 1301 13*
2. Asvanyolaj alapt klorvegyiiletet nem tartalmazo 1302 05*
Motor, hajtomii és kendolaj

3. Dizel olaj 1307 01*
4. Benzin 13 07 02*
5. Fékfolyadékok 16 01 13*
6. Veszélyes anyagot tartalmazo fagyalld folyadékok 16 01 14*
7. Olajos torl6 rongyok 01 03 99*

A keletkezett veszélyes hulladékokat:

- faradt olaj

- olajos rongy

- olajos szlird

- felhasznalt akkumulator
- olajos meddo
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Osszegyujtotték évenként, és az engedéllyel rendelkezd kezeld cég szallitotta el, amelyet
késObb részleteziink.

Olajjal, egyéb veszélyes folyadékkal szennyezett mészk6térmelék és meddd nem volt az
utobbi 5 évben.

Megallapithaté volt, hogy a vizsgalt idészakban a béanyatelken veszélyes hulladékkal
szennyez¢s nem tortént.

1.6.1.8. Rendkiviili esemény

Az utobbi 5, de 45 év alatt sem tortént rendkiviili esemény, amikor kornyezetszennyezés,
vagy kornyezeti elemek tulterhelése kovetkezett volna be.

A vizsgalt idészakban sulyos lizemzavar és sulyos munkabaleset nem tortént.
2. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének
id6pontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eldallitott termékek listaja a mennyiség €s az
Osszetétel feltiintetésével.

A létesitmény tulajdonjogat, teriileti elhelyezkedését és méreteit az 1.3 pontban részletesen
leirtuk, amely most is érvényes, azonos.

A banyatelken a régi 14,9x3,8 m meglévd épiilethez épitettek egy uj 17,5%6,2 m-es
foldszintes épiiletet, szocialis €s kisjavitasi miithely céljara. 2002 évben bevezetésre keriilt a

Meszesi regionalis vizvezetéktdl a vezetékes ivoviz.

A mélységileg bovitett banyatelek teriilete marad a régi, amelyet 1-18 toréspontokkal
jeloltiink. (18. és 19. sz. melléklet)

Bovitett banyatelek: T= 11ha9431 m?

A banyatelek jelenlegi fed6lapja: 214,2 mBf.
alaplapja: 170,0 mBf.

A banyatelek IV. sz. kutatasat koveto, tervezett

feddlapja: 214,2 mBf.
alaplapja: 145,0 mBf.

A kornyezetvédelmi engedélyt ezen Dbovitéssel a banyatelek toréspontjainak
koordinataira, és a +145 mBf alapsikra kérjiik.

24



Meszes . - mészké banyatelek Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalati dokumentacio

2.1.1. Foldtani kutatas, Foldtani viszonyok:

A mészkbbanya teriiletén eddig 4 iddszakban tortént foldtani kutatas, illetve teriiletbovités:
~ 1976-ban, amelyet a MAFI 2506/1976,
- 1987-ben, I. sz. kutatas bovités, amelyet az MGSz 5/1987,
- 1990-ben, II. sz. kutatas bovités, amelyet az MGSz 3/1990,
- -2009-ben III. sz. kutatas bdvités, amelyet a Banyakapitanysag 4199/2/2009. szdmu
hatarozataval hagyott jova.

Alapkutatas

A Varhegy csucsa (226 mBf) és a 217,00 mBf szint kozotti mészkdvagyont kutatdé gédrok
1étesitésével kutattak meg 1976.-ban, amelyet 1986-ra lefejtettek.

Vizet, forrasokat nem észleltek.

A mészko kémiai dsszetételét 1979-ben vizsgaltak, amelyet a 14. sz. melléklet tartalmazza.

Az L. szamu asvanyvagyon kutatas-bovités: 1987.

A 217,0 mBf és a 180,0 mBf kozotti kutatast 2-4 m-es kutatdo godrokkel, és a mar magas
banyafalbol vett mintak vizsgalataval végezték 1987-ben. (12. sz. melléklet)

A megkutatott foldtani mészkévagyon 2521 Et (934 em?®), amely miirevalo volt.

A kutatogodrok robbantasanal, és a banyahomlok robbantasakor a banyaudvar mélyiilése
soran tiiregeket, barlangokat nem észleltek. A banyafalon lathatdo volt, hogy a kisebb
repedéseket agyag betelepiilés toltotte ki.

A bényafal szaraz volt, vizet nem tartalmazott.

Nagy méretii tektonikai mozgas nem volt észlelheto.

A 1l. szamu asvanyvagyon kutatas-bévités: 1990.

Négy darab magvételes mélyfurds, Osszesen 70 méter hosszban, és 18 db 3-4 m-es
kutatogodor mélyitésével végezték a mintavételezést. (12. sz. melléklet)

A mélyfurasok rétegsorat a 12. sz. melléklet tartalmazza.

A leghosszabb flras a +174,2 mBf szintig hatolt le.

A mélyfarasok végig szarazak voltak és azok is maradtak.

A megkutatott foldtani mészkévagyon 2810 Et (1041 em®), amely miirevalo volt.

A II1. szamu asvanyvagyon kutatas-bovités: 2009.

Egy darab kutatd mélyfuras tortént a +180 mBf szinten, 11 méter hosszban (12 sz. melléklet).

A mélyfuras rétegsorat a 12. sz. melléklet tartalmazza, amely végig szaraz volt és az is
maradt.
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A kutatasbdvités horizontalis teriilete nem valtozott, maradt a 10,5 ha.

A Dbovitéskor hidrogeologiai vizsgalatot végeztek a banyatelek alaplapjanak 10 m-es
stillyesztésére

Kozet-osszlet a Szendr6i hegység északi vonulatdhoz tartozik. A rakacai marvanyra telepiilt
Szendréi Fillit formaciéo — kozépsé karbon koru. Szine: sotétkékes sziirke savos, fehér,
kozép €s durva kristalyos, pados és vastag-pados kifejlodésti mészko. Vastagsaga 1500-2000
m. Meélyfekiijét nem ismerjik. A hegyeket Osszekotd vonalak mentén 200-300 m-es
vetdmagassagu nagyszerkezeti vonal halad, amely mentén északi iranyban a devon
mészkdosszlet nagyobb mélységbe siillyedt le. A vizsgalt Varhegy teriiletén a mészkddsszlet
még kiemelkedett a felszinbdl, csucsa 226 mBf volt.

A mészko t6bb iranyban repedezett, amelynek repedéseit vekony rétegben anyag tolti Ki.
Uregek, barlangok nem keletkeztek. Igy ezen teriileten a repedésekben az agyag nem engedi
lefolyni a csapadékvizet a mélyen fekvo karsztvizbe.

Az alaplap siillyesztéséhez vizsgaltdk az eléfordulas hidrogeologiai, vizfoldtani viszonyait.
Az 500 m tengerszint feletti magassagot el nem éré Szendrdi-hegység a teriileten el6fordulo
legiddsebb (6-paleozos) képzoddményekbdl a Szlovakia teriiletén felszinre bukkané aljzat
legdélibb része.

A D-i sorozat (I11) uralkoddan kristalyos mészkébol all, jelentds mennyiségii agyagpala
kozbetelepiiléssel.

A Kkozépsé vonulatot (II) szinte teljes mértékben rossz vizvezetd agyagpala épiti fel.
Hidrogeologiai jelentdsége csak a DNy-i eltemetett folytatdsnak a Darnd-vonal kdozeli
szakaszan lehet, mint felszin alatti vizterel6 képzo6dménynek.

Az E-i vonulat (I) Szlabéczky Pal megallapitiasa nyoman (1978) a Rakaca patak volgye
erdsen tektonizalt, és csak kismértékben karsztosodott marvanybal all.

Tehat vizfoldtani szempontbol megallapithato szakirodalmi adatok alapjan is, hogy a
Szendréi hegység E-i vonulatahoz tartozé Varhegy haszonanyaga tektonikusan ziizott,
repedezett zonaiban, igen kismértékben karsztosodott jarataiban, szamottevo vizet nem
tarol. Ezt bizonyitottak azzal is, hogy a banyatelken korabban fiart 4 db magvételes
faras karsztvizet nem talalt.

Ezért Gjabb 3 db nagyatmérdjii karsztviz kutatd furdlyukat (porfurast) mélyitettiink 2005. VI-
VII. honapban, amelyekben nedvességet, karsztvizet nem észleltek.
(15. sz. furasi napl6 mell.)

A furasi adatokat az 1.6.2 fejrezet tablazata tartalmazza.
A TII. sz. Kkutatasbdvités kovetkeztében a banyatelek mészké (kod: 1533)

asvanyvagyonanak novekedése ,B” ismertségi kategoriaban, (+180,0 és +170,0 mBf.
kozott): 851881 m3 volt.
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Jelenlegi, 1V. sz. kutatasbovités, amelyre vonatkozéan az SZTFH az SZTFH-
BANYASZ/7946-5/2023. sz. hatarozataval kutatasi engedélyt adott. (4. sz. mell.)

2.1.2. A tertilet altalanos geoldgiai ismertetése

Kozet-Osszlet a Szendréi hegység vonulatdhoz tartozik. A Rakacai marvanyra telepiilt
Szendr6i Fillit formacio — k6zépsé karbon kort. Szine: sotétkékes sziirke savos, fehér, kozép
¢s durva kristalyos, erésen toredezett aprd pados €s vastag-pados kifejlédésii. Repedéseket
agyag tolti ki.

Fekii ismertetése

A banyatelek alapsikja alatti kozvetlen fekli kristalyos sziirkés szinezetii fels6 devon kort
mészko.

Haszonanyag ismertetése, felhasznalasi lehetéségei

A haszonanyag repedezett, sziirkés szinezetli tomott kristalyos mészké kristalyos mészko,
K=1533.

Felhasznalasra keriil: lakasépitéshez, utépitéshez, vizépitéshez, mezégazdasagi mészkopor
gyartashoz.

Barlangok nem képzddtek, még kisebb tiregek sem. A vekony repedéseket minden esetben
agyag tolti ki. Igy a felszini csapadék leszivargésa nem lehetséges. Elparolog a banyaudvaron.

Fedo ismertetése

A feltalaj 1-5 cm humuszt tartalmaz helyenként, amelynek mentése, szétvalasztasa nem
lehetséges.
A hasznos mészkovet 0 — 0,5 — 1 — 3 — 7 m vastag holocén kortl vegyes mészkotormelékes,
tufas, képlékeny vorés agyag fedi, amely letakaritas utan kizarolag meddbéanyagnak
tekintheto.

2.1.3. A tevékenység részletes ismertetése

Miiszaki - gazdasagi mutatok terve:

A mélységileg bovitett banyatelek Osszes teriilete 11,9431 ha. Ebbdl megkutatott, lefejthetd
teriilet jelenleg 8,8942 ha, a IV sz. kutatas bovitést kovetéen 10,6657 ha. Lefejtésre kertilt
2023. 06. 30-ig 6,1 ha. A maradék még lefejthetd, nem bolygatott teriilet.

Az iizemeltetésre a legutébb 4 évre készitettiink MUT-t, amely tartalmazza a termeléssel
kapcsolatos 0sszes feladatokat.

A banyamtivelési tervtérképen lathatéan (19. sz. melléklet) a betervezett fejtések. A jelenleg
hatalyos 2023. december 31 — ig szol. A kovetkezd terviddszakra sz6ld miiszaki iizemi
tervben a kitermelési mennyiségeken nem moédositunk.
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Evenkénti termelési terv:

150000 t =55555 m? tomor mészka,

5000 m® meddé (ebbdl eladasra-elszallitasra keriil 1500 t.)
Ezen értékekre kérjiik a kornyezetvédelmi engedélyt.

Az évenkénti tomor mészko termelési terv lebontasa:

- havonta 12500t
- naponta (24) 521t
-1 6ra 65t

- teljesitmény (napi 13 miiszak) 40,1 t/mi/fé

A banyamiivelés technologiai folyamatat részletesen leirtuk az 1.5 és 1.6 pontokban, amelyet
az elkovetkezendd években is alkalmazni fogunk véltozatlanul, ugyanazon gépekkel és
miivelési paraméterekkel. A kornyezetterhelés értékelésénél ebbdl fogunk kiindulni. Igy
ezeket 01jbol nem ismételjiik meg.

2.1.4. A termelésben felhasznalt anyagok listaja

A termelés technologiai folyamataiban kozvetleniil a termék(ek) elballitasahoz, amelyek
azokba beépiilnek, nem hasznalnak fel veszélyes anyagot és egyéb anyagot sem.

Kozvetett anyagfelhasznalds torténik a jovesztd, rakoddo, MOBIL t6r6 ¢és szallitd
gépjarmiiveknél az lizemanyag és kendanyagok.

Az utdbbi 5 évben a termelés folyaman felhasznalt anyagok:

, 2018. 2023.
Megnevezés 1. féléy 2019 2020 2021 2022 I féléy
Gaézolaj, el 33 53 49 47 60 25
Motorolaj, | 387 624 577 543 700 291
Hidraulika olaj, | 553 892 824 776 995 416
Akkumlator, db 8 5 5 8 9 1
Géptorld rongy, kg 40 25 20 40 20 -
Robb.anyag, 9383 13272 12798 15011 8140 7957
ANDO
(-Prill, -EV), kg
Vill. gyutacs, db 333 453 445 528 343 224

A motorolaj felhasznalast novelte, hogy a gépek 30 évesek, és nagy az olajfogyasztasuk.
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2.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok, bejelentések, hatosagi
ellendrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre
visszamendleg.

2.2.1. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok

Mint az el6zéekben emlitettiik, nevezett banyatelken a banyaszati tevékenységet valamennyi
jelenleg érvényben 1évo torvény, kormany €s miniszteri rendeletek szerinti szakhatdsagi
engedélyek birtokaban iizemeltette a Tokornyéke Mg. TSz. — mint a banyaszati jog elsé
tulajdonosa, mint jogeldd, majd 2003. marc. 21-t6l az érdekelt.

Elozetes kornyezeti hatastanulmany nem késziilt, mert a banyatelek megéllapitasakor ez
nem volt kotelezd, mivel ez ,,régi jogon” lizemeld banya volt. Kiilon felszolitas nélkiil, a
Banyatorvény el6irasa alapjan 2005. évben elkészitettiik a mészkébanya — banyatelek teljes
korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat, amely jovahagyasra keriilt és 2011. december 31-ig
volt érvényes. A masodik teljes korti feliillvizsgalat az engedélyt 2023. 12. 31. — iga adta meg.

A jelenlegi banyaszati tevékenységgel kapcsolatos dsszes engedélyek, dokumentumok ma is
érvényesek, amelyeket az 1.2. és 1.4. pontokban részletesen felsoroltunk és egy részét
masolatban mellékeliink. Ezek ujboli felsorolasatol eltekintink. Ujabb engedélyre — a
harmadik kornyezetvédelmi engedély kivételével — nincs sziikség.

Nyilvantartasok, naplok

A banyaiizem az alabbi nyilvantartasokkal rendelkezik:
- munkarend
- dolgozdk egészségiigyi alkalmassagi nyilvantartasa
- dolgozok szabadsagkiadasanak nyilvantartasa
- munkavallaloi szerzodések, modositasokkal
- munkagépek iddszakos munkavédelmi feliilvizsgalata
- miiszaknapld
- kezelési és szolgalati utasitasok nyilvantartasa
- biztonsagi és egészségiligyi dokumentum
- munkahelyi ellendrzési naplo
- feliigyeleti jelentéskonyv
- felelds miiszaki vezetdi ellendrzési naplod

Ezen naplokat, nyilvantartasokat naprakészen az érdekelt, izemeltetd Kft vezeti.
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2.2.2. Hatosagi ellendrzések

Az EmKTVF nem tartott ellenérzést az utobbi 5 évben a banyatelken.
- EmKTVF részér8l nem volt birsagolas és egyéb kotelezés.
Miskolci Banyakapitanysag ellenérzése: 1 esetben volt.

- Altalanos banyészati és robbantasi célellenérzés 2016. 01. 16. (16. sz. mell.) Eléiras
végrehajtva.

Birsagolas nem volt.
Megyei ANTSZ ellenérzése: nem volt ellenérzés az utobbi 5 évben.

- Birsagolas nem volt.

2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének, iizemeltetésének
iIsmertetése.

A banyatelken talalhato :

- fold alatti 5 m3-es szennyviz tartalyt létesitettiink 2002-ben,
falvastagsaga 5 mm acél, nyomasprobat végeztiink, amely most is hasznalatban van.
Szippantas kéthavonta egyszer.

- fold alatti ivoviz vezeték d = 6/4" KPE 10 bar nyomasu.

- Kkiilszini konténeres tarolotartalyt — téltéallomast (5 mi-es, tipus engedélyes) a
MUT térképen bejeldlt helyen helyeziink el a 11/1994. IKM és a 64/2003. GKM
rendeletek alapjan. Hasznalatba vételi engedély szama: 2/2510-5/38400/2007.
Mérésiigyi és Miiszaki Bizt. Hatosag. (17. sz. mell.)

- Kkiilszini 380 V-os EMASZ vill. vezeték a Ny-i oldalon, amely biztositja a banyatelek
aramellatasat.

Mas tartalyok vezetékek a banyatelken nem talalhatok.
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3. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetdleg jelentkezd kornyezetterhelés és
igénybevétel bemutatasa

3.1. Levegd

A teljes korti kdrnyezetvédelmi vizsgalat levegodtisztasag-védelmi alapjai:

Légszennyezést okoz a gépek miikodésénél a kipufogdgazok kéaros anyaga, illetve az
esetleges porképzodés.

A légszennyez6 hatasok vizsgalatanal a hatalyos jogszabalyokat és a kovetkezd szabvanyokat
alkalmaztuk:

- Alevegd védelmérol szol6 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet

- A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo, modositott 4/2002.
(X. 7.) KvWM rendelet

- A levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl sz616 4/2011. (I1.14.) VM rendelet

- 75/2005. (IX. 29.) GKM-KVVM egyiittes rendelet a nem kozati mozgd gépekbe
¢pitendd belsd égésli motorok gaznemii és részecskékbdl 4llo szennyezdanyag-
kibocsatasanak korlatozasarol

- MSZ 21457/4-80 A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa

- MSZ 21459/1-81 Pontforras szennyez6 hatasanak szamitasa

- MSZ 21459/2-81 Teriileti (feliileti) forras ¢és vonalforras szennyezO hatasanak
szamitasa

- MSZ 21459/3-81 Tobb Osszetett forras szennyez6 hatasanak szamitasa

- MSZ 21459/5-85 Légszennyezé anyagok transzmisszidés paraméterei, a kibocsatas
effektiv magassaganak meghatarozasa.

Légszennyezettség fogalmak

- egészségiigyi hatarérték: az emberi egészségre gyakorolt karos hatasok elkeriilése,
megeldzése vagy csokkentése céljabol, a tudomanyos ismeretek alapjan meghatarozott,
tartos egészségkarosodast nem okozo levegdterheltség szintje,

- helyhez kotott légszennyezd forrds: levegbterhelést okozo pont-, vonal- vagy diffaz
forras

- helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatdrolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitds kihasznalds mellett
kibocsatott 1égszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idétartamra
szamitott, a 1égszennyezd pontforras kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai
viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt varhato talajkozeli levegbterheltség
valtozas

a) az egyoras(PMio esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb, vagy

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetOség: a 1égszennyezettségi
hatarérték és az alap 1égszennyezettség kiilonbsége)
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A fenti szennyez6 anyagok esetén a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szo6lo 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1.

szamu melléklete alapjan, a levegdterheltségi szint egészségiligyi hatarértékei az alabbiak:

Lég- Hatarérték [ug/ms]
szennyezo6 anyag oras 24 oras
[CAS szam] Hatarérték Tlréshatar Hatarérték Thréshatar
Nitrogén-dioxid 100 50% 85
Szén-monoxid 10 000 5000 60%
Szallo por (PMlO) 50 50%

3.1.1. A jellemzd levegOhasznalatok ismertetése (szelloztetés, elszivas, energiaszolgaltatasi és
technoldgiai levegdigények nagysaganak, id6tartamanak valtozasa).

A mészk6 Kitermelése szabadban végzett tevékenység nem igényel kornyezeti levegd
bevezetést illetve technoldgiai levegd elszivast.

3.1.2. A kornyezeti 1égtérbol beszivott és tisztitott levegd eldallitasat szolgald berendezések és
technologiak leirasa.

Nem kertilt telepitésre tisztitott levegd eldallitasat szolgald berendezés.

3.1.3. A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gyakorld paraméterek ¢€s jellemzok bemutatasa.

3.1.3.1. A leveg¢ alapallapota, hatarértékek

A tervezési teriilet a Borsod-Abauj-Zemplén megye északi részén helyezkedik el, tavol a Sajo
volgye zO6natol. A l1égszennyezettségi zonak kijelolésérdl szolo 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet
a tervezési teriiletet a 10. Az orszag tobbi teriilete megnevezésii zonaba sorolja.

A vizsgalt teriilet az orszag kevéssé szennyezett teriiletei koz¢ tartozik.

Az alkalmazott zona besorolasok: A, B, C, D, E, F. A vizsgélt teriiletre vonatkoz6an a
kiilonboz6 1égszennyezd anyaghoz tartozo besorolast a kovetkezd tablazat mutatja be:

Zoénacsoport a szennyezo Kén- Nitrogén- | Szén- Szilard Benzol
anyagok szerint dioxid dioxid monoxid (PM10)
10. Az orszag tdbbi teriilete F F F E F

Az F csoportban a légszennyezettség az alsd vizsgalati kiiszobot nem haladja meg, az E
csoportban a 1égszennyezettség egy, vagy tobb 1égszennyez6 anyag tekintetében a felsd és az
als6 vizsgalati kiiszob kdzott van.
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A vizsgalt banya kornyezetében jelentdsebb ipari emisszio forrds nincs. A banya térségében a
levegdmindséget dontden a kozelben levé koézuton (27. szamua fout) elhaladd gépjarmiivek
szennyezd anyag kibocsatasa hatarozza meg.

A tervezési terlileten az alap 1égszennyezettség meghatarozasat célzo vizsgalatra eziddig nem
keriilt sor.

A térségben Rudabanyan torténik levegOmindség vizsgalat az OLM automata-halozat
keretében. Ezen adatok felhasznalasaval szamitottuk az alap levegdterheltséget.

Ennek megfeleléen a hattérszennyezettség NO, esetén 21,7 ug/m® , NO 17 ug/m® , SO,
esetében 2,2 pg/m®, mig PM 10 esetében 17,6 pg/m? volt.

Jelentds szennyezbanyag kibocsatassal jaro technoldgiaval iizemeld telephely a kdzelben nem
talalhato.

A feliilvizsgalati eljarasnal a kornyezeti levegd levegdterheltségi szintjének hatarértékeit
tartalmazo 4/2011.(1. 14.) VM rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe. A banya kdzvetlen
kozelében nincs természetvédelmi teriilet, esetleg tajvédelmi korzet. Ez azért Iényeges, mert
ebben az esetben nem kell figyelembe venni a fentebbi rendelet szerinti Okoldgiai
hatarértékeket. Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A banyaszati tevékenység végzésekor, a munkagépek ¢€s szallitd jarmiivek lizeme soran a
kipufogd gazokban talalhat6 1égszennyez6 anyagok a meghatarozok.

3.1.3.2. Helyszin

A Dbanya Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a Bodva volgyében, Meszes telepiilés
kozigazgatasi teriiletén fekszik. A banyatelek a kozségtdl északnyugatra, a Rakacai-totol
délre, a Varhegy elnevezésii dombon helyezkedik el. Megkozelitése a 27. sz. foutrdl a 2613.
sz. Szalonna- Rakaca 6sszekotd utrdl kiagazo foldutrodl lehetséges.

A telepiilés tavolsaga a banyatelek szélétdl délkeleti iranyban kb. 500 m.
3.1.3.3. Technolégia

A miivelésbe vont teriileten a fedd medddréteg eltavolitasat végzik el eldszor.

A kozet jovesztése a fejtési szint magassdgdhoz igazod6d nagyoszlopos furdlyukas
sorozatrobbantassal torténik.

A nagy atmérdjli lyukak furasat Bohler tipusu hidraulikus iitve-fogatva furé géppel végzik.

A lerobbantott kdézetet homlokrakod6 rakja tehergépkocsira, amelyek azt a banyatelken
talalhato BLAKE tip. tor6- BINDERtip. osztalyoz6 és MOBIL toré berendezésekhez
szallitjak.

A belsd szallitast 10 t teherbirast KAMAZ tehergépkocsival végzik. Sziikség esetén a nagy
darabokat hidraulikus bontokalapaccsal tovabb apritjak.
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Az eldkészitett anyagot UNK tipusti homlokrakodé géppel rakjak a 25 t raksulyu Volvo és
Mercedes tip. szallité jarmure, amelyek elszallitjak a felhasznalas helyére.

Légszennyezo forrasok
A banya miivelése soran az alabbi technoldgiai folyamatok okozhatnak 1égszennyezést:

- Faras, robbantas:
a, porképzddés a furatkészités kozben
b, porképz6dés a robbantas soran
c, furatkészitd gépek 1égszennyezdanyag kibocsatasa
d, a robbantas soran varhaté gazképzodés

- Gépi jovesztés:
a, porképzddés
b, munkagépek 1égszennyezdanyag kibocsatasa

- Torés-osztalyozas:
a, porképzodés

- Rakodas, szallitas:
a, a felrakott anyag aprozodasabol adodo porszennyezés
b. rakoddgép és szallité jarmi 1égszennyezdanyag kibocsatasa

Furas, robbantas

A robbantolyukak flrasat porelszivoval és ciklonos porlevalasztoval ellatott MONTABERT
tip. farogéppel és PKD 12. tip. kompresszorral végzik. A miivelet folyamatos, sziikség szerint
egész évben végzik. Evente mintegy 4-6 alkalommal torténik robbantas. A firélyukak
készitése, a furoberendezés porlevalasztdjanak tizemképes allapotban tartasa és a technologiai
fegyelem betartasa esetén, diffuz 1égszennyezést nem okoz.

A robbands soran rovid idére durva szemcsézetli por is keriil a levegdbe, ami szinte teljes
egészében kililepedik a banyatelek tertiletén.

Gépi jovesztés

A gépi jovesztést Liebherr tip. lanctalpas dizel-hidraulikus kotroval végzik.

A miivelet soran az dsvanyi tombok torése, természetes aprozddasa kovetkeztében képzddhet
por. Az is elsésorban kedvezétlen iddjarasi viszonyok kozott (tartds szarazsag), amikor az
aprozodott anyag elvesziti a nedvesség tartalmat. A lerobbantott haszonanyag nem hajlamos
porképzddésre.

A jovesztés alkalméval a masik porképzddésre hajlamos momentum, amikor a tevékenységet
végzé munkagép lanctalpa ill. kereke érintkezik banyaudvar talpszintjével, és mozgéasa
kovetkeztében tovabb aprdzza annak anyagat.
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Torés-osztalyozas

A torést BLAKE tip. és MOBIL berendezéssel, az osztalyozast BINDER tip. rostaval
végezték.

A tor0-osztalyozd Dberendezés elektromos ilizemii, mikodése soran légszennyezd
anyagkibocsatas nem jelentkezik.

A technoldgia lizemelése soran, jellemzdibdl kovetkezden porképzddésre kell szamitani. A
diffuz porterhelés csokkentése érdekében a nagyon finom frakcid aranynak csokkentését kell
megcélozni.

Rakodas, szallitas

A bényateriileten beliil a rakodas Liebherr tip. lanctalpas hidraulikus kotroval torténik, a bels6
szallitaist KAMAZ tipusi gépkocsi végzi. A termelvényt a toré-osztalyozoéra szintén a
KAMAZ tipusu gépkocsik szallitjak. A szallitasi forgalom valtozd. A miivelet porképzddéssel
jar a banyatelken beliil, az orszagos kézathaldzaton a szallitojarmiivek kipufogd gaza terheli a
kornyezeti levegdt. A forrés jellege teriileti/vonalforras/.

A szallitojarmiivek esetén esetében a kipufogogazok 1égszennyezd hatasat vettiik figyelembe.
A levegdmindség valtozasa, romlésa, a kibocsatas valtozassal aranyos; ami a mértékado
orankénti forgalom [MOF] novekedésének fliggvénye.

Az emissziot a KTI altal kozreadott fajlagos kibocsatasi faktorok segitségével lehet
meghatarozni. A véarhatdé immissziot a szabvanyositott terjedési modellek alapjan szdmoltuk.
A figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem sziikséges valamennyivel elvégezni a
szamitasokat, csak azzal az eggyel, amelynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke a legkisebb,
¢s a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi paraméterek azonosak.

Szamszerlien kifejezve En/ln=maximalis. Erre az anyagra szamitott ,,megfelel”
levegdmindséget biztositd tavolsagon tul, a tobbi szennyezdanyag koncentracidja sem lépheti
tul a hatarértéket.

A hatasteriilet meghatdrozasanal erre a tényre hivatkoztunk. Az 4altalanos tapasztalati
értekekbdl lathato, hogy a ,kritikus” szennyezé a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok
elvégzéséhez elegendd ezt a szennyezdt figyelembe venni.

A banya Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a Bodva volgyében, Meszes telepiilés
kozigazgatasi teriiletén fekszik. A banyatelek a kozségtdl északnyugatra, a Rakacai-totol
délre, a Varhegy elnevezésii dombon helyezkedik el. Megkdzelitése a 27. sz. foutrol a 2613.
sz. Szalonna- Rakaca 6sszekotd utrol kiagazo foldutrol lehetséges.

A telepiilés tavolsaga a banyatelek sz¢lét6l délkeleti iranyban kb. 500 m, az tdiil6teriilet
nyugati iranyban kb. 302 m.
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3.1.3.4. Hattérszennyezés

A vizsgalt térségre jellemzd hattérszennyezettségi adatokat az Orszagos Meteorologiai
Szolgalat Rudabanya méréallomasan rogzitik. A mért 1égszennyez6 anyagok kozil a
legfontosabbak a kén-dioxid és a nitrogén-oxid.

Nitrogén-oxid esetében az évi atlag koncentracié 25 pg/m? érték , mig az SO2 esetében 5
pg/m? érték.

3.1.3.5. Eghajlat

Meérsékelten hiivos €s mérsékelten nedves, de D-en mar a mérsékelten szaraz éghajlati tipus
hataran elteriild kistaj. Kevéssel 1800 ora alatti évi napsiités mellett nyaron E-on 700 6ran, D-
en nem egészen 720 oran at siit a Nap. Télen 160-170 o6ran at tartd napsiités a valdszinli. Az
évi kozéphomérséklet 8,5-8,8 °C, a vegetacios iddszak hodmérsékleti atlaga 15,5-15,8 °C
kozotti. E-on 173 napon (apr. 20. és okt. 13. kozott), D-en 178 napon (apr. 15. és okt. 13.
kozott) a napi kozéphdmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Atlagosan 165 napon at, kb. apr. 25-
tol okt. 5- 7-ig valoszinili a fagymentes iddszak hossza, de a mélyen fekvd teriileteken ez az
iddtartam 165 napnal révidebb. A legmagasabb nyari hdmérsékletek sokévi atlaga 31,0-33,0
°C, a téli legerdsebb lehiiléseké E-on -19,0, D-en -17,0 °C koriili.
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Evente 640-660 mm kozotti csapadék varhatd; a tenyészidészakban 400-430 mm koriili a
csapadék mennyisége. A legnagyobb 24 6ras csapadékmennyiséget (92 mm) Bodvaszilason
mérték. A téli félévben mintegy 55 hotakards napra szamithatunk, az évente eléfordulo
legvastagabb hotakard sokévi atlaga a volgy E-i részén 25, D-en 20 cm. Az ariditasi index E-
on 1,00-1,02, D-en 1,12. Viszonylag nagy gyakorisagtiak a volggyel parhuzamos (E-i és D-i)
szelek; az atlagos szélsebesség kicsi (2 m/s koriili). A kevésbé hoigényes mezdgazdasagi
kultarak szamara alkalmas az éghajlat.

3.1.3.6. Meteorologiai adatok

A vizsgalt térség 1égkori allapotarol, valamint csapadék helyzetérdl a ,,Sajo project” keretében
nyert adatok szerint a csapadék és hémérsékleti viszonyokra az atmeneti értékek jellemzoek a
szaraz és nedves, illetve mérsékelten meleg éghajlat kozott.

Az alabbi tablazatban szemléltetett 1égkori stabilitds — és széliranyjellemzokbdl kitiinik, hogy
a teriiletre jellemz6 az ENY-DNY-i irany( atlag 2,7m/s sebességii 1égaramlas, ugyanakkor a
sz€lcsend ardnya éves szinten megkozeliti a 8%-ot, s kiilonosen a téli (flitési) idészakban a
12%-ot is meghaladja.

Szél- E |E- |, |K- D- D- |D- |NY- NY- | . E- Szél- | Atlagos
sebesség | | EK | TK [gk |[K [ KPKIDKIS 1P Iony Ny [oNY [N ENy | ENY [ ENY | csend | mis
Atlagos

érték  [25(35(23 |2 |18|14 15|15 |2 |31 |31 |39 [33(38 |3 4 2,7
m/s

Irany % (6,566 |46 |4 |35(29 |3 (32 |3 |61 |[61 |8 881(91 |8 95 |82

3.1.4. A hasznalt leveg6 (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgald berendezések és hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelésének ¢és
elhelyezésének leirasa.

Nem keriilt telepitésre hasznalt levego tisztitdsara szolgalo berendezés. A robbandémotoros
berendezések kornyezetvédelmi igazololappal (zoldkartya) rendelkeznek.

3.1.5. A helyhez kotott pontszeri és diffuz 1€gszennyez6 forrasok jellemzdinek bemutatasa, a
kibocsatott flistgazok jellemzdinek és a levegdszennyezd komponenseknek az ismertetése
(bliz is), a megengedett és a tényleges emissziok bemutatasa és 0sszehasonlitasa.

3.1.5.1. Légszennyezés terjedése, hatasteriilet
A banya hatasa a levegdmindségre

A kiilfejtéstt banyadk miivelésének kornyezeti levegére gyakorolt hatasfolyamatai a
kovetkezOk szerint rogzithetdk:

A mészkd banya miikodésének kozvetlen hatdsaként tartds kornyezeti levegdmindség romlast
okozhat a hatésteriileten beliil a gépi jovesztés, fedd €s haszonanyag jovesztés, rakodas,
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szallitas valamint a torés-osztalyozas soran a keletkezd szilard szennyezd anyag (szallopor),
valamint a bels6égésii motorok altal kibocsatott kipufogd gazok.

Kozvetlen hatasként jelentkezik a termelvényt elszallité gépjarmiivek emisszidja a banyatol
tavolabb a szallitasi utvonal mentén.

Balesetbdl, havaria helyzetbdl adodo rendkiviili 1égszennyezés kozvetlen hatasaként 1éphet fel
még atmeneti levegOmindség romlds. Ennek bekovetkezése csak kis szazalékban
prognosztizalhato, &m még igy is elmondhaté hogy kozeli telepiilés kdrnyezeti

levegdmindségét szamottevoen nem befolyasolna az esemény. Az esetleges ilyen események
clkeriilése érdekében a banya teriiletén gépeket tartosan nem tarolnak, tizemanyagot pedig
csak 5 m3-es felszini konténerben és a gépek iizemanyagtartalyaiban tartanak.

A banya miivelése és az egyéb jarulékos miiveletek okozta levegéterhelés hatdtényezoiként €s
a hatasok mindsitésénél a jovesztés , szallitds sordn a belsdégésii motorok altal kibocsatott
kipufogd gazokban talalhatdé egyes légszennyezd anyagokat az aldbbiak szerint vettiik
figyelembe.

szén-monoxid jovesztés, rakodas, szallitas
nitrogén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
kén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
szénhidrogének jovesztés, rakodas, szallitas
szilard anyag jovesztés, rakodas, szallitas, torés- osztalyozas

3.1.5.2. A mindsités alapjai

A mindGsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a
forrastol tavolodva, milyen kornyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhatdé a védett
teriiletek, objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeloltik ki a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14.
pontjaban meghatarozott hatasteriilet nagysagat. Az eldbbi rendelet a hatasteriilet fogalmat
pontforrasokra értelmezi, figyelembe véve azonban a banya méreteit, az évente kitermelt
mennyiséget, a banyatelek diffuz forrasai kvazi pontforrasként hatarozhatok meg.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatarozhaté meg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

3.1.5.3. A robbantas 1égszennyezd hatdsdnak mindsitése

A robbantas soran nagy mennyiségli por €s gaz szennyezdanyag jut a levegdbe. A szilard
anyagmennyisége és szemcseméret dsszetétele valtozo.

A 10 um-nél nagyobb méretli részecskék vannak talsulyban, melyek a banyatelken vagy
annak kozvetlen kdrnyezetében kiiilepednek.
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Normal tizemi koriilmények kozott — vagyis tokéletesen sikeriilt robbantas esetén —a nitrogén
oxidok jelentéktelen mennyisége keriil a levegdbe, az égéstermékek tilnyomd része a
lerobbantott kézetre rakodik.

A kovetkezdkben egy rosszul sikeriilt robbands esetén a kornyezetbejuté teljes nitrogén oxid
tomegének terjedését vizsgaljuk.

A szamitasnal az MSZ 21459/1-89 szabvany pillanatnyi kibocsatoforras szennyez6 hatésara
alkalmazott képletet alkalmaztuk az alabbi paraméterekkel.

Egy—egy robbantas alkalmaval felhasznalt ANDO robbandanyag maximuma 324 kg. 1 kg
ANDO robbandanyagbol mintegy 600 liter nitrozus gaz keletkezik. A robbantds folyaman
324 kgx600 1/kg=194 400 | azaz ~ 194,4 m® nitrogén-oxid keletkezik.

A robbantas terepszintje €s a receptor pontok kozotti szintkiilonbség 20 méter.

A szamitasok alapjan megdallapithatd, hogy a banya kornyezetében a robbantas utdn a
legmagasabb nitrogén-oxid koncentracié kb. 90 méter tdvolsagban alakul ki a szélirdnytol
fliggden.

A szennyezett levegd athaladasi ideje alacsony szélsebesség esetén nem haladja meg a 17
percet. A maximalis koncentracié kb. 13 pg/ m®. Figyelembe véve, hogy az évenkénti
robbantdsok szama 4-6, a nitrogén-oxidok koncentracidja a megengedett 1égszennyezettségi
szint kb. 3 %-a volt. A robbantas okozta 1égszennyez6 hatas nem volt érzékelhetd.

3.1.5.4. A meddo depok 1égszennyezd hatasa

A fedoréteg lefedésébdl az anyagot a medd6hdnyokon helyezik el. Az 1. sz meddShanyo a
toré-osztalyozotdl délnyugatra, de annak kozelében helyezkedik el. A feliilete 2100 m?2,
A 11. sz. meddéhany6 a banyatelek keleti végében helyezkedik el. A feliilete 7700 m?.

A légszennyezd hatds meghatdrozasanal az MSZ 21459/2-81 szabvany feliileti forrasra
vonatkozo eldirasait alkalmazzuk. A feliileti forras intenzitasat 0,4 kg/ha/h értéknek tekintjiik.
A szamitasokat a legkedvezdtlenebb eredményt ado 1 m/s szélsebességre végeztiik el.
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Meszes Varhegy mészké banya
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) =2 m/s
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A levegéterhelési hatasteriiletének hatiara a tevékenység végzésének helyétol szamitott
158 m-es koron beliil talalhato. A hatasteriileten beliil védendo létesitmények nincsenek.

A hatasterlilet nem éri sem Meszes telepiilés belteriiletét, sem a nyugati irdnyba 1évo
udiilStertiletet.

3.1.6. A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy iddszakosan
iizemeltetett mozgd légszennyezd forrasok jellemzd kibocsatasi adatainak leirasa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai.

3.1.6.1. A banyabeli gépek és szallitd jarmiivek emisszioja

A haszonanyag termelése és elszallitaisa kozben a kiilonb6zd munkagépek miikddése
légszennyezd anyagok kibocsatasaval jar. Ennek a szennyezésnek egzakt miiszeres mérését
csak nagy bizonytalansaggal és magas koltségekkel lehetne megvalositani.

Ennek oka:
- ameteorologiai paraméterek esetlegessége
- aforrasok jellemzdinek a mintavétel idépontjaban el6forduld megvaltozasa

A banyészati tevékenység egyes technologiai fazisaiban hatd légszennyezd forrasok
kibocsatasi jellemzdi (igy kiilondsen: a hordozogézok térfogatarama, hdmeérséklete, aramlasi
sebessége, kibocsatdsi magassaga, a kibocsatds intenzitdsa) viszonylag nagyobb pontossaggal
megadhato. Az el6zdek figyelembevételével a banydban miikoddé berendezések 1€gszennyezo
hatasat a konkrét forrdsok emisszios jellemzéi és a banya kornyezetében kialakuld
meteorologiai viszonyok alapjan transzmisszids szamitasokkal hataroztuk meg.

A jovesztést és a rakodast végzd gépeket miikddtetd belséégésii motorokat pontforrasként, a
szallito gépjarmiiveket vonalforrasként vettiik figyelembe a szdmitasok soran.
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A homlokrakodd dieselmotorja altal kibocsatott 1€gszennyezd anyagok mennyiségét az alabbi
szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

Nagyteljesitménytli Diesel motorok fajlagos kibocsatasa

Jarmiikategériak Emisszi6 [¢/kWh]

[szakirodalom szerinti] CH CcO NOx Szilard SOz

[2] — 16 5 0,2 0,99

[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -

[4] 17 20,1 6,5 0,13 —

Atlag 2,15 16,13 91 0,32 0,99
Tovabbi adatok:

- A munkagépek kipufogdcsovének dtmérdje: 100 mm

- A munkagépek kipufogdcsdvének magassaga a talajszint felett: 2,5 m

- Akipufogocsd végén kiaramlo fiistgazhémérséklete: 250 °C

- A kipufogogaz térfogatdramanak meghatarozasdhoz hasznalt levegétényezo: 1,05

A hidraulikus rakodégép teljes névleges teljesitménye 100 kW. A szamitasokhoz a névleges
teljesitmény 80 %-at vettiik figyelembe. A 80 kW teljesitmény és a nagyteljesitményii Diesel

motorok fajlagos kibocsatdsa megnevezEsii tablazatban 1évo atlagértékek alapjan a hosszu
tava nappali kibocsatasok:

- CH: 47,7 mgls
- Co: 358,4 mg/s
- NOx: 202,2 mg/s
- Szilard: 7,1 mg/s
- SO2: 22,0 mg/s

A szamitasok azt mutatjdk, hogy a maximalis immisszi6 a munkagépektol, illetve az ut
tengelyétél 10 és 60 méter kozotti tavolsagban alakulnak ki, és a higulds kovetkeztében
relative kis tdvon egészen kis értékre csokken le.

A légszennyez0 forrasok hatésteriiletének kijelolése a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§
14. pontjdban meghatarozottak szerint tortént. A belteriilet kdzelsége miatt valasztottuk a
legszigorubb feltétel betartasat, amely szerint a hatasteriilet nagysagat az 1 oras hatarérték 10
%-a hatdrozza meg.

A légszennyezd anyagok egészségiigyi hatarértékei cimii tdblazat adatait dsszehasonlitva az
el6z6 tablazatok adataival a kdvetkezé megallapitasra jutunk:

A CO, a NOyx a CH ¢s az SO, immisszioja a jogszabalyban meghatarozott feltételek kozott
nem ¢éri el az 1 6rds hatarérték 10 %-at, tehat ezeknek a légszennyezdknek nem tudunk
hatastertiletet kijel6lni
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3.1.6.2. A szallitas okozta légszennyezés

Szallitast csak nappali idészakban, munkanapokon 06 és 18 6ra kozott végeznek.

A kitermelt haszonanyag elszallitasa a kdvetkezok szerint torténik:

A banyatelket javitott foldut koti 6ssze 2613. sz. Szalonna-Rakaca 6sszekoto uttal. A szallitas
a 2613. sz. uton Szalonna irdnyaban torténik.

A szallitasi forgalom a 2613 sz. 6sszekoto ut érintett szakaszdn maximum 21 fordulodt, azaz 42
jarmuvet jelent, ami 6rara lebontva ~ 4 jarm.

A banya éves termelését 150 000 tonndnak, a meddd eladast 1500 tonnanak véve, a szallitasi

napok szdmat 265-ban maximalizalva, és 25 t teherbirasu szallitojarmiiveket feltételezve a
napi gépjarmii elhaladasok szdma 21.

A szallitasi miiveletek sordn a leveg6t elvileg az alabbi hatasok érhetik:

A szallitas soran keletkez0 kibocsatas :

- A tehergépjarmiivek lizemi égésterméke
- A kozlekedési por (a kozatrol a banyateriiletre bevezeto ut )

A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezoi
a 2019-es évre vonatkozoan (g/km)

Sebesség Szénmonoxid Szénhidrogén | Nitrogénoxid |Kén-dioxid Olom Szén-dioxid | Részecske
(tizemmod) km/h FID NOXx SO, Pm
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2 5
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4 10
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9 20
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3 30
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7 40
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9 50
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55 671,8 60
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53 697,7 70
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65 757,3 80
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80 869,3 90
100 8,68 0,517 11,17 0,144 2,02 1046,7 100

A fenti tablazat a Kozlekedéstudomanyi intézet altal kdzzétett emisszids adatokat mutatja be.

A kozlekedési emisszid sokkomponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO2-nak ismert a kémiai felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott a
kiilonboz6 emissziok koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melynek a
vonatkoz6 immisszios hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.
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A figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem sziikséges valamennyivel elvégezni a
szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a vonatkozé immisszids hatarértéke legkisebb,
¢s a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi paraméterek azonosak.

Szamszertiien kifejezve: En/ln = maximalis.

A hatasteriilet meghatarozasanal is erre a tényre hivatkozok. Kozlekedési emisszio esetén 1
j/h forgalommintara szamolva ezek az értékek csokkend sorrendben:

- NO2 8,39
- Por 10

- CO 22,69
- SO, 0,152
- Benzin 0,001

A légszennyezO hatasok meghatarozasanal a 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben kozolt
hatarértékeket és tervezési iranyelveket alkalmaztam, amely a kdrnyezeti levegd egészségiligyi
kovetelményeit is tartalmazza.

A teriiletrél kivezet6 at nincs természeti védelem ala vonva, amire a fenti rendelet szerinti
okologiai hatarékek vonatkozndnak, ezért az egészségiigyi hatarértékekre vonatkoztatva
vizsgalom a kornyezeti levegd terhelését.

A széllitojarmi altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok hatasteriiletének meghatirozasanal a
legszigorubb kovetelményeket vettem figyelembe. Ezek szerint a hatastavolsag az a tavolsag

melynél a forrasbol szarmazo6 talajkozeli 1égszennyezettség-valtozas meghaladja az egy oras
légszennyezettségi hatarérték 10%-4at.

Bels6égésii motorok emisszidja esetében legjellemz6bb kritikus anyag a nitrogén-dioxid,
melyre kiszamitva a hatastavolsagot egyben a varhatd legnagyobb hatastavolsagot
eredményezi.

A hatéstertileten elhelyezkedd telepiiléseken a 1égszennyezettség egészségiigyi hatarértékeit a
4/2011. VM rendelet 1. szdmu melléklete tartalmazza.

A modellezésnél az alabbi adatokkal szamoltam:

- szélsebesség 2,5 m/s

- sz€lirany a receptor pontok felé fi;

- légkori allapot ,,erésen labilis™

- a receptor pontok magassaga 1,5 méter

- munkagépek szama 2 darab

- rakodasi 1d6 atlagosan 20 perc

- a tehergépkocsi atlagos haladasi sebessége a banyatertilet teriiletén 5 km/h

Alapjarati NO2 emisszio: 28,5 g/h
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A szallitds hatasteriilete - amelyen tal biztosan nem haladja meg a szennyezOanyag
koncentracidja a rendelkezésre allo levegdmindség készlet 50%-at — a szallitasi Gt tengelyétol
szamitott 12 m. A szallitas Kisforgalmu uton torténne, ezért a kitermelésébdl adodd atmeneti
forgalomnovekedés szamottevéen nem befolyasolja a levegémindséget.

A diesel motoru gépek égéstermékének felhigulasat, a kis mértékii kibocsatas miatt a teriilet
jelenleg jellemzd levegdje megfeleléen biztositani tudja. Emiatt a teriileten ilyen irdnyu
hatarérték tallépéssel nem kell szdmolnunk, a rakodas és a szallitds a banyateriiletnek
kozelében tovabbra sem okozhat hatarértéket meghalad6 immisszids koncentraciot.

3.1.7. A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos belsd utasitasok, intézkedések ismertetése.
(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a végrehajtas bemutatasa.)

A kitermelésre keriil6 mészko szerkezete miatt porzasra nem hajlamos.
A haszonanyag robbantdsos jOvesztése soran az alkalmazott flirdsi és robbantési
technologiabol eredd hatarérték feletti 1égszennyezettségi szinttel nem kell szamolni.

A gépi rakodas, jovesztés alkalméval kisebb mértékii porképzddés varhato, de ez nem terjed
tul a banyatelek hataran.

A munkagépek légszennyezOanyag kibocsatdsa minimalis, a korszerli gépek miikodése nem
jelent érezhetd hatast a lakott teriiletekre.

A banyatelken mikodo toré-osztalyozo berendezések iizemelése soran porképzddéssel lehet
szamolni. A termelvény elszallitdsa kozaton torténik. A szallitdsi utvonal érinti Meszes és
Szalonna telepiilések belteriiletét. A szallitast végzé gépjarmiivek okozta 1égszennyezés a
megfelel miiszaki allapott jarmiivekkel minimalisra csokkentheto.

A banyatelken torténd banyaszat és feldolgozds nem okoz a kornyezetben kifogasolhatd
levegdmindseégli valtozast.

Levegdtisztasagvédelmi szempontbol nem volt probléma (bejelentés) porszennyezés miatt
Meszes és a szomszédos telepiilések részérol.

A vizsgalt banyaiizemben a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet ,,a levegé védelmérol” 1.

sz. melléklet szerinti levegémindségi terv nem késziilt mivel a kibocsajtasok mértéke ezt
nem teszi sziikségessé.

3.1.8. Be kell mutatni az emisszi6 terjedését (hatasteriiletét) és a levegdmindségre gyakorolt
hatasat.

A kornyezeti levegOterhelés hatasteriiletét a 18. sz. melléklet mutatja be.
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3.2. Viz

3.2.1. A jellemz6 vizhasznalatok, vizi munkak és vizi 1étesitmények, illetve az arra jogositd
engedélyek és az engedélyektdl vald eltérések ismertetése.

Az 1.5. pontban bemutatott termelési technolégianak nincs vizigénye, igy a banyaiizemben
csak kommunalis vizfelhasznalas illetve csak kommunalis szennyviz keletkezik.

Fentiek alapjan nem telepitettek vizkivétellel, vizhasznalattal vagy szennyviz tisztitasaval
Osszefiiggo 1étesitményeket.

A bényatelken sem vizfolyds nem halad at sem alloviz (banyatd) nem alakult ki, igy vizi
munkak sem valdsultak meg illetve nem tervezettek.

3.2.2. A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai. A technoldgiai vizigények kielégitésének, a tevékenység biztonsagos végzéséhez
tartozo vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a
bemutatasa.

A banyaiizemben nem torténik technologiai vizfelhasznalas.

3.2.3. Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technologiai célu felhasznalas
bemutatasa.

A béanyalizemben az ivovizellatas illetve a kommunalis vizellatds vezetékes vizhalozatrol
biztositott.

A banyaiizemben az 1.5. pontban bemutatott mészké kitermelési technologia nem igényli
technoldgiai viz felhasznalasat.

3.2.4. A vizkészlet-igénybevételi adatok ismeretése 5 évre visszamendleg.
A bemutatott technologia alapjan nem sziikséges.

3.2.5. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatainak
bemutatasa a technologiai leirdsok alapjan.

A Vizsgalt banyaiizemben csak kommunalis szennyviz keletkezik (5m°) melynek
elszallitasarol banyavallalkozé alvallalkozé bevonésaval gondoskodik.

3.2.6. A szennyviz Osszegyljtésére, tisztitdsara €s a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozd adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatorndk, a
szennyviztisztitd telep jellemzdi, tovabba az iszapkezelés, iszapmindség ¢€s -elhelyezés
adatainak ismertetése.

A 3.2.5. pontban leirtak szerint.
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3.2.7. A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesitett, akar elvalasztdo rendszeri a
csatornahalozat).

A banyatelken nem alakitottak ki csapadékviz elvezetd rendszert azonban a mar nem mivelt
tertileteken a tajrendezés részét képezi a lefolyastalan teriiletek megsziintetése.

3.2.8. A vizkészletekre gyakorolt hatdsokat vizsgald (hatdsagi hatdrozattal eldirt) monitoring
rendszer adatainak és miikodési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mind a vizkivételek,
mind a szennyvizbevezetések hatasanak vizsgalatat, hatasteriiletének meghatarozasat,
értekeléseét.

A szalonnai hidrogeologiai véddidom 1,43 km-re van ENy-i irAnyban a bdvitett banyatelek
legkozelebbi Ny-i hatdrvonalatél. Tehat a vizsgalt tevékenység hidrogeoldgiai véddéidommal
lefedett teriiletet nem érint.

A Rakacai viztarozo volgyzard gatja 1,27 km-re van a banyatelek legkdzelebbi pontjatol. A
banyatelken nem alakult ki allamd¢ alloviz feliilet (banyato).

A mészkd tledékes kozet. A banyatelken eléforduld kozetdsszlet, kristdlyos mészko a
Szendrdi hegység északi részéhez tartozik, és a hegyszerkezeti mozgésok soran kiemelkedett
a felszinbdl jelent6sen, amelyet Varhegy megnevezéssel jeloltek. Elsédleges és masodlagos
vallaposodéssal toredezett kdézetnek tekinthetd. A vallapok kozotti tavolsag 0-1-2 mm,
amelyet az eddigi gyakorlati megfigyelések alapjan szinte minden esetben agyag tolt ki.
Uregek, barlangok nem keletkeztek benne. Az utébbi 5 évben sem észleltiik.

A mészkd ezen a terlileten nem karsztosodott, amelyet tobb geoldgus tudos (Balogh Kélman)
feltar6 munkaiban megallapitott. A banyatelek teriiletén és az egész Varhegy teriiletén viz-
forrasok nem voltak.

Az F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6 és F-7 mélyfurasok sem észleltek vizet, még nedvesedést sem.
Ezt bizonyitja a jelenlegi banyafal vizsgalata. A vallapok kozti agyag vizzarova teszi a
kozetet, ezért a mélység felé a csapadékviz nagyon nehezen és lassan tud leszivarogni. (10-7-
8 cm/nap sebességgel). A csapadékviz tobb napig is valtozatlan marad, ha nincs felmelegedés.
Gyakorlatilag a viz legtobb estben parolgas utjan tavozik el a banyaudvarrdl.

Igy felszin alatti viz nem tarolodott a kézetosszletben.

Fentiek alapjan a banya kordbbi kornyezetvédelmi engedélyeiben nem irta eld a
kornyezetvédelmi hatosag monitoring rendszer kialakitasat illetve miikodtetését.

3.29. A felszini ¢és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elhdritdsukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése.

Az F-5, F-6 és F-7 karsztviz kutatd furasokat 2005. évben mélyitettek le, amelyek 80 mm
atmérdju teljes szelvényli porfurasok voltak.
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A furasi adatokat az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

KARSZTVIiZ KUTATO FURASOK
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2001 F-5 778685,98 346348,57 175,77 19,30 156,47 13,53 Nincs
2002 F-6 778522,23 346377,78 180,11 23,24 156,87 13,13 Nincs
2003 F-7 779010,63 346347,37 168,07 16,34 151,73 18,27 Nincs

Furasok idépontjai:

o F-5=2005. VI. 16.
o F-6=2005. VI. 24.
e F-7=2005. VII. 07.

A furdlyukak végig poroztak. Viz nem jelentkezett sem a furds kézben, sem 2005. 7. ho 19-
én, amikor a furdlyukak geodézia bemérését végezték.

A furasok végig kristdlyos mészk8ben haladtak. Uregeket, nedves részeket nem észleltek.

A védoréteg vastagsagot a fliggélegesen az akkor béviteni tervezett kutatasi teriilet +170,0
mBf alapsikjara szamitottak.

A fenti tablazatban lathatd, hogy az el6irt 10 m-es védoréteg (kozkd) eddig biztositott volt,
mert még az F-7-es furdlyukkal sem érték el a karsztviz nyugalmi szintjét. Igy a karsztviz
nyugalmi szintje a 151,73 mBf érték — szint — alatt, kb. 135 mBf szinten valdszintsitheto.

A mai modern banyaszati technologiak lehetové tehetik a mélyebb rétegek hatékonyabb és
gazdasagosabb kitermelését. Ezen technologidk alkalmazasaval elérhetd hatékonyabb
termelés.

Amennyiben a kutatasok alapjan olyan foldtani adatok vagy vizsgalatok allnak rendelkezésre,
amelyek alatamasztjak a mélyebb rétegek kozettani Osszetételét, szerkezetét és a karsztviz
szintjét, ezeket kiegészitésként potoljuk.

A banyatelek 2009 évi bévitésekor az asvanyvagyon paramétereinek megismerése céljabol
mélyitették le az F8-as furdlyukat. A furast a GEOTEAM KFT végezte 2008. 02. 27.-28.-an.
Hossza 11 m, magvétel atmérdje 65 mm. A flras talpszintje +169,3 mBf, sz4ja 180,3 mBf.
Leirasat a 12. sz. mell. tartalmazza. Nedvesedést, vizet nem észleltek. A mintaclemzéseket a
Miskolci Egyetem Foldtani Intézet Laboratoriumaban végezték. (12. sz. mell.)
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A banyatelken havaria eset nem volt, amikor veszélyes folyadék folyt volna ki az utobbi 5
évben, de eldtte sem. Igy felszin alatti viz szennyezése nem tortént.

A fentiekre hivatkozva a banyatelek alatti, felszin alatti karsztviz karosodast nem
szenvedett.

Felszin feletti viz csak csapadékbol keletkezett, amely a banyaudvaron elszikkadt. A banya
teriilete kozvetlen felszini vizet nem érint. A Rakaca-té vizét sem szennyeztiik, mert a
gépeknél veszélyes anyag elfolyés, havaria nem volt.

A banyaudvaron veszélyes hulladékot, anyagot nem taroltak. Uzemanyag elfolyas a tarolo
konténerbdl nem volt, amely Szigetelt betonaljzat kiképzésii, 15 cm-es oldal kiképzéssel. Igy
viz és foldszennyezést nem tortént.

3.2.10. A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi és személyi feltételeinek ismertetése.

A banyaiizem rendelkezik 90/2007. (IV. 26.) Korm. Rendelet a kornyezetkarosodas
megeldzésének ¢€s elharitdsanak rendjérdl szerinti karelharitasi tervvel.

3.3. Hulladék

3.3.1. A hulladékképzddéssel jarod technologidk és tevékenységek bemutatdsa, technologiai
folyamatéabrak készitése.

A Kkiilszini Kitermelés mint termelési technoldgia soran nem keletkezik termelési hulladék
illetve selejt. A berendezések karbantartasa soran keletkezhetnek a 72/2013. (VIII. 27.) VM
rendelet ,,a hulladékok 1” rendeletben megjel6lt hulladéktipusok azonban a kialakult gyakorlat
szerint a karbantartast végzo vallalkozo elviszi a keletkez6 hulladékokat (pl.: faradt olaj,
kiilonbozo szlirdk, stb.).

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet ,,a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartisi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekr6l” hatarozza meg a rendszeres adatszolgaltatasi
kotelezettséget :

»11. § (1) Az adatszolgéltatast a hulladéktermel6 telephelyenként és hulladéktipusonként
teljesiti a telephelyén képzddott valamennyi hulladékrol.

(2) A hulladéktermeld - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - az adatszolgaltatasi kotelezettségét
a 3. melléklet 1. és 2. pontja szerinti adattartalommal teljesiti, ha a telephelyén a targyévben
képzb6dott €s birtokolt hulladék 6sszes mennyisége

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,

b) nem veszélyes hulladék esetén - a ¢) pont Kivételével - a 2000 kg-ot,

) nem veszélyes épitési-bontasi hulladék esetén az 5000 kg-ot

meghaladja.”

A bényaiizem rendszeresen eleget tesz éves hulladékbevallasi kotelezettségének.

A banyaiizem elkészittette a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet ,,a banyaszati hulladékok
kezelésérdl” rendeletben eléirt Banyaszati hulladék-gazdalkodasi tervet.
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3.3.2. A technologia ¢€s tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves felhasznalt
mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével jaro technologiakrol.

Az anyagmérleget kiilon nem készitiink, mert az eldbbiekben felsorolt kdzvetetten felhasznalt
anyagok nem épiilnek be a termékbe.

Az elkovetkezendd idokben az alabbi anyagfelhasznalast becsiiljiik:

A banyatelken egyidejlileg 2 db. rakodogéppel és 2 db. szallitojarmuvel, 1 db. dizel hajtasu
kompresszorral és 1 db. dizel hajtasu furégéppel €és MOBIL torégéppel szamolunk.

A banyatelken 1 miiszak alatt felhasznalt iizemanyag, gyakorlati mérések alapjan:
Anyagfelhasznalas:
Dizelolaj Vii= 200 liter/miiszak

1 nap, (1 miszakos)= 200 liter
1 honap, (1 miiszakos) =4800 liter

Tovabbi felhasznalas évente:

Gazolaj 60000 l/ev
Motorolaj felhasznalas: 1000 I/év,
Hidraulika olaj felhasznalas: 500 lVév,
Kendzsir: 30 kg/év
Akkumlator: 3 db/év, 90 kg/év
Torlérongy: 30 kg/év,
Ivoviz (fiirdéshez is) 60 m%/év
Locsoloviz: (nyari id6szak) 500 m3/év (Rakaca-patakbol, vizjogi engedéllyel)
Robbantéanyag:

ANDO 10000 kg/év

Vill. gyutacs: 1000 db/év

Kiils6 szallitoknak a motorolajat és hidraulikaolajat a gépkonyvben el6irt idészakonként kell
cserélni. A lecserélést a gépek tulajdonosai sajat telephelyiikon vagy szervizben végzik.

3.3.3. A keletkez6 hulladékok mennyiségének és Osszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonositd szamat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi jellemzdit is
meg kell adni technologiankénti és tevékenységenkénti bontasban).

A banyaszati tevékenység sordn képzddd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
mitkddéséhez, karbantartasdhoz ill. esetleges meghibasodasahoz kotddik.

A banyadban {izemeld munkagép, szallitogépjarmiivek olajesopogésének megelézésére
rendszeres ellendrzéssel és karbantartassal fokozott figyelmet kell forditani. Amennyiben
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mégis eléfordul olajcsopdgés miatti talaj- vagy talajvizszennyezés, ugy az esetlegesen
szennyezett vagy talajt vagy talajvizet a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet eléirasai szerint
kell gytijteni és arra feljogositott vallalkozoval elszallittatni.

Az lizemel6 gépek egyszerre torténd meghibasodasanak gyakorlati lehetdsége szinte kizart.
Amennyiben valamelyik, a technologiai folyamatbol kovetkezOen a tébbi munkagép

iizemelését is fel kell fiiggeszteni.

Kezelésre elszallitott veszélyes hulladékok 2018. I1. félév - 2023. 1. félév kozott:

Megnevezés 2018. 2023.
1. 2019 2020 2021 2022 . Osszesen
félév félév
Faradt olaj, keletkezés: 1 65 453 961 666 880 - 2064
Kezelésre atadott, | - 540 1400 - 800 - 2740
Kezeld: - MOL EVOLUBE Design
130205* Rt Log. Kft. Kft.
HP3, HP14 Telephelyen:
Akkumulator, keletkezés, kg 30 - - - 50 80
Kezelésre atadott, kg - - 239 200 - - 439
Kezel6 Dexiker-97 Design
160601* Kft. Kft.
H8, H13, C18, C23 Teleph.:
Olajsziird, keletkezés, kg 30 150 198 82 190 - 650
Kezelésre atadott, kg - 230 200 - 200 - 630
Kezel6 Design | EVOLUBE Design
160107* Kft. Kft. Kft.
H3, H14, C51 Telephelyen:
Olajos rongy, keletkezés, kg 5 - 18 47 50 120
Kezelésre atadott, kg - 20 50 - - - 70
Kezel6 Design
150202* Kft
H3, H14, C51 Telephelyen:
Olajos k6, meddo, - 40
keletkezés, kg - 140 150 - - -
Kezelésre atadott, kg - - EVOLUBE - - -
010305 Kft
szennyezett csomagolasi 10 10
hulladék keletkezés kg
kezelésre atadott kg
Kezeld:
150110
HP14
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A tablazat az egy munkagépben talalhato folyadékok mennyiségét illetve azok hulladékka
valasa (kornyezetbe keriilése) esetén a megfelel6 hulladékkodokat mutatja be.

Egy gépben

max. toltés | Megnevezés HAK kéd

literben

15 1. Hidraulika olaj 1301 13*

20 2. Asvanyolaj alapt kl(’)rvegyijle.tet nem tartalmazo 1302 05*
Motor, hajtomii és kendolaj

200 3. Dizel olaj 1307 01*

40 4. Benzin 13 07 02*

5 5.Fékfolyadékok 1601 13*

15 6. Veszélyes anyagot tartalmazo fagyalld folyadékok 16 01 14*

1kg 7. Olajos torl6 rongyok 01 03 99*

A 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet ,a banyaszati hulladékok kezelésérél” szerint a
banyatelken talalhatdo deponia, mint hulladékkezel6 1étesitmény a Rendelet 1. sz. melléklete
alapjan ,,A” osztalyba nem sorolhaté be, mivel a deponia alakjat az elmult évtizedek alatt
onbeallo rézsh jellemzi, omlasveszély nem varhato, veszélyesnek mindsiilé hulladékot nem
tartalmaz.

A deponiaban talalhaté anyagok szarmazas szerint :

- aproduktiv 6sszlet anyagabol, szarmazo térmelék,
- agyagos, kézettormelékes talaj.

A deponalt tarolas egyik anyagoktipus esetén sem haladja meg a harom évet.
3.3.4. A hulladékok gytijtési modjanak ismertetése.

Kommunalis, nem veszélyes hulladékot, miianyag zsdkba gyiijtotték és szallitottdk hetenként
a KFT Szalonnai székhelyére, ahonnan a Kozségi Onkormanyzat kommunalis hulladékokkal
egyiitt elszallitotta szerz6dés alapjan.

A banyagépek lizemelése kozben az utdbbi 45 évben olyan meghibasodas (havaria) nem volt,
amely miatt kornyezetszennyezddés tortént volna.

A mozgasképtelen munkagép javitasadt a helyszinen csak olajfogd talca folott végzik.
Esetleges talajra jutas esetén azonnal fel kell itatni az elcsepegett olajat, majd ezt veszélyes
hulladékként kezelve a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet értelmében kell gyiijteni, tarolni,
elszallittatni. Ehhez a banyateriileten, telephelyen egy zarhatdo fémhordét valamint perlitet,
fiirészport vagy homokot kell tartani.
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3.3.5. A hulladékok telephelyen beliil torténd kezelésének, tarolasanak, az ezeket megvalositd
létesitmények ¢és technologiak részletes ismertetése, beleértve azok miiszaki ¢és
kornyezetvédelmi jellemzait.

A bényatlizemben nem végeznek hulladék eldkezelést. A 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet ,,a
banyaszati hulladékok kezelésérl” szerinti hulladékkezel létesitmény a deponia.
Késbébbiekben nem tervezett Gjabb humusz (termdréteg) deponia Iétesitése.

3.3.6. A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és mennyisége.
A hulladékot szallito, atvevd szervezet azonositdé adatai, a hulladékszallitas folyamatanak
(eszkdze, modja, itvonala) ismertetése.

A nem veszélyes hulladékot, kommundlis hulladékot a dolgozdk keletkeztetik (papir,
tejeszacsko, stb.). Ezeket miianyag zsakokban gyjtjiik és szallitjuk a Szalonnai telephelyre,
ahol a kommunalis hulladékok koz¢é keriil, majd a kdzségi hulladékkezel6 szallitja el.

A a kommunélis szennyvizet 5 m® —es foldbe siillyesztett acéltartalyban gytijtjiik, amelyet
kéthavonként iddszakonként a hulladéktipus széllitasara jogosult vallalkozas szallit el.

3.3.7. A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkez6 hulladékok mennyiségének ¢és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése.

A banyailizemben keletkezé hulladékok mennyisége illetve mindsége nem indokolja a ,,a
310/2013. (VIHI. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és a megelézési
programokra vonatkozo részletes szabalyokrol” 2. sz. melléklet szerinti egyedi hulladék
gazdalkodasi terv elkészitését.

A banyaiizem elkészittette a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet ,,a banyaszati hulladékok
kezelésérol” rendeletben el6irt Banyaszati hulladék-gazdalkodasi tervet.

3.3.8. Mas szervezettdl atvett (import is) hulladékok minéségi dsszetételének, mennyiségének
¢€s szarmazasi helyének (4tad6 azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése.

A banyatizemben nem vesznek at mas szervezettdl hulladékot, illetve a banyatizemben nem
végeznek hulladék kezelést.

3.3.9. A Dbegyijtéssel atvett hulladékok mindségi 0Osszetételének, mennyiségének ¢&s
szarmazasi helyének (atadé azonositd adatai), valamint kezelésének ismertetése.

A banyaiizemben nem végeznek hulladék begytijtést.
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3.4. Talaj

3.4.1. A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai.
Az igénybe vett teriilet egyenld a bovitett banyatelek teriiletével:

— jovahagyott banyatelek, Meszes 037/1 hrsz = 11 ha 9509 m?
— a bovitési teriilet vertikalis iranyu volt.

Mint koradbban emlitettiik, a 037/1 hrsz. banyatelek tertiletének, 8,8 ha megkutatott része keriil
lefejtésre, amelyen 1-5 cm vastag termdtalaj taldlhat6. Ebbdl az utdébbi 5 évben lefejtésre
keriilt 5184 m? . Ezzel az Osszes lefejtett felszini teriilet 43792 m? . A marado teriilet 30 %-a
mészkd kibuvasban fordul eld, a tobbi teriileten agyagos, mészkétormelékes fedoréteg van
szintén 1-5 cm termétalajjal, humusszal.

Az 1-5 cm-es termétalaj nem valaszthato kiilon az agyagrétegtdl. Ezért a vonatkozo MSZ
21476 szabvany 3.1 pont 2 bek. alapjan a talaj termoréteg (humusz) mentésre nem érdemes,
mivel a 20 cm vastagsagot nem éri el. A mentés gyakorlatban sem lenne kivitelezhetd.

gy humusz mentési tervet sem készitettiink. Ezt a tényt a Miskolci Novény- és Talajvédelmi
Igazgatdsag az elsé és masodik banyatelek megallapitasnal elfogadta, és nem irt eld
kotelezést.

A banyatelek hatirozatban sem irtak el humusz elszdmolési kotelezettséget.

A banyatelket kdzvetleniil erdd mindsitésii teriilet veszi koriil. A banyamiivelés a banyateriilet
hataratol, mivel arra 5 m védésavot hagytunk, nem érinti az Erdészeti Szolgalatot.

A kornyezetvédelmi engedélyben engedélyezett évenkénti termelés:
- mészkd = 150000t (12500 t/ho)
- fedodréteg lefedés = 3300 m® .

Termelési mutatok az elmalt 5 évben
(2018. 07. 01.-2023. 06. 30. kozott)

2018. 2023.
Megnevezés 07.01- 2019 2020 2021 2022 01.01- | Osszesen
12.31. 06.30.
Mészké 81332 131158 121173 114164 147093 61123 656043
termelés t 30123 48577 44879 42283 54479 22638 242979
m3
Meddé
termelés, m® 3465 1299 585 1036 552 58 5795
Megbolygatott
(lefejtett)
felszin, m? 3347 2267 2963 6222 3565 1973 20337
Medddhanyok
tertilet-
novekedése, m? 210 140 180 870 320 250 1970
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A tablazatbol lathatd, hogy a tényleges termelés nem haladta meg a kornyezetvédelmi
engedélyben megadott értékeket.

Mint emlitettiik a lefejtendd, a banyatelken beliil megkutatott teriilet (8,8 ha) 69,4 %-a
megbolygatott felszini teriilet 2023. 06. 30-ig. A lefejtésre kertilt teriileten (és a marado
bokros (csipke, kokény, som, gyomndvény) 1-5 cm humusz telepiilt, amely nem
szétvalaszthat6 az alatta 1évo agyagos feddrétegtdl. Tehat term6fold elvonas nem volt.

A 037/1 hrsz mezdgazdasagi teriiletbdl kivont teriilet, amely utdn termdfold elszamolasi
kotelezettségiink nincs az el6z6ek miatt.

Termd6£old elvonas: 0
Feddréteg elvonas: 5795 m3.

Alapkoézet elvonas (mészkdtermelés): 242 979 m3 = 656 043 t.
Evenkénti atlagos termelés: 48 596 m® = 131 209 t mészké volt.

Az elmult 5 év termelési adatait figyelembe véve, az dsvanyvagyon mennyisége 2023. 06.
30.-an:

Foldtani vagyon (mészkd) = 855 568 m®
Végleges pillérben maradd mészkd = 156 970 m3
Kitermelhetd, miirevalo, ipari mészké = 698 598 m® =1 886 215 t.

3.4.2. A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonos tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.).

A Kkiilszini banyamiivelés soran a terméréteg vegyi anyagokkal illetve hulladékokkal nem
szennyezodik, mivel a kitermelés megkezdése el6tt a termoréteget eltavolitjak, deponaljak.

3.4.3. A tevékenységbOl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetdségeinek
bemutatasa.

A banyamivelés megkezdése eldtt a termdréteg eltavolitasra kertiilt, igy azt karositoé hatds nem
éri.

A banyamiivelés csak mezdgazdasagi miivelésbdl kivont teriileten végezhetd, a talajréteg a
kitermelés el6tt eltavolitasra keriil. A vizsgalt tevékenység normal {izemeltetés soran

talajszennyezéssel nem jar.

A Miskolci Banyakapitanysag a banyatelek tajrendezési tervét jovahagyta.
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A tajrendezés technikai végrehajtasanak sorrendje:

1. A mivelés befejezését kovetden a banyaszati tevékenység infrastrukturai leszerelésre
¢s elszallitasra keriilnek.

A marado végrézsiik kialakitasa.

A tereprendezés végrehajtasa

A banyaszati miiveletekkel érintett teriilet humusztakaroval valo lefedése.

Biologiai rekultivacid, ndvényesités.

okrwn

A lemiivelt teriilet rézstijét a banyabiztonsagi kovetelményeknek megfeleléen sziikséges
kialakitani. A kornyez6 domborzati viszonyokat az ¢léhelyek megtelepedésére alkalmassa
sziikséges tenni.

3.4.4. Prioritasi intézkedési tervek készitése.
A vizsgalt tevékenység nem igényli prioritasi terv készitését.
3.4.5. Remediacids megoldasok bemutatasa.

A kiilszini banyamiivelés soran a termdréteg vegyi anyagokkal illetve hulladékokkal nem
szennyezOdik, mivel a kitermelés megkezdése elbtt a termdréteget eltavolitjak, deponaljak.
A tajrendezés soran a deponalt terméréteget a tajrendezett teriileten szétteritik.
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3.5. Zaj és rezgés

A banyaiizemben 2005 és 2011 években is végeztek mérésen alapuld kdrnyezeti zajkibocsatas
meghatarozast. A 2011. évi mérési jegyzékonyvet a 9. sz. mellékiet tartalazza.

A banyaiizemben a kitermelés soran alkalmazott gépek, berendezések:

- Kobelco lanctalpas, hidraulikus gémszerkezetli dizel hajtasu kanalas kotrégép,

— Liebherr 531 lanctalpas, hidraulikus gémszerkezetii dizel hajtasu kanalas kotrogép,
- LiuGong, gumikerekes, toldlapos homlokrakodo,

- DOOSAN-300 gumikerekes homlokrakodo,

- Fix telepitésti torégép: BLAKE tipusu, 380 V, N=55 kW

- Fix telepitésii osztalyozo: Binder tipust, 4 termékre osztalyoz, vill. meghajtasu, 380 V
- Mobil téré-osztalyoz6, Rubble Master RM-80 tipusu, disel

- Mobil térégép: TEREX - 960 mobil tordgép, disel

- Mobil osztalyoz6: WARRIOR 1400, WARRIOR 800

- MONTABERT lanctalpas dizel hajtasu, levegdoblitéses furogép

- ATLAS-Copco légkompresszor

- 2 db. KAMAZ tipusu billendplatods tgk.

Atlagos termelé napon a torégépek koziil egyszerre csak egy iizemel, vagy a fix tipusa toré
osztalyozohoz szallitva az lizemtérre tgk.-val, vagy a mobil torék kozil az egyik, hozza
kapcsolva az egyik mobil osztilyozot, attol fiiggéen, hogy milyen terméket akarnak
eldallitani.

Altalaban csak az egyik kotro és csak az egyik homlokrakodo tizemel.

A banyaudvaron beliil folytatott tevékenységek az alabbi zajjal jaré miveleti részekbdl,
pontforrasokbol tevddnek dssze:

- 1 db fix t6r6 és osztalyozo berendezés, +194-es szinten

- 1 db mobil, Rubble Master 80 tip. tér6-osztalyozo gép + 180-asszinten
- 2 dbrakoddgép,

- 2 db teherauto,

- 1 db Bohler tipusu hidr. farogép,

- 1 db dizel hajtast kompresszor,

- robbantas, (mészkd jovesztése)

- gépi jovesztés, Liebherr hegybontd gép

- belsé anyagmozgatas, rakodas, a jovesztett anyag deponalasa,

- szallité jarmiivek rakodasa, ill. a jdrmiivek udvaron beliili mozgésa
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A banyatelken pontszerli zajforrasként tizemeltek az alabbi gépek, amelyek zajterhelését az
ANTSZ 2005. évi mérése alapjan adjuk meg:

Gép/Berendezés L Aimax

tor6-osztalyozo mil, 99,8 dB
2 db rakoddgép 94,4 dB
2 db teherautd 93,6 dB
1 db hidr. farogép 104,5dB
1 db kompresszor 94,9 dB
1 db hegybontogép 109,9 dB

A banyaiizemben alkalmazott gépek illetve berendezések a 2005. évi mérés Ota nem, vagy
csak minimalis mértékben valtoztak (keriiltek lecserélésre), banyavallalkozé a gépek
berendezések cseréje soran a korabbihoz hasonl6 teljesitményti berendezéseket vasarol(t), igy
a zajkibocsatas nem valtozott.

3.5.1. A kitermelés kornyezeti zajterhelése

Az el6zéekben bemutatott pontforrasok lizemelésének kornyezeti zajkibocsatasat 2011. évben
miiszeres méréssel vizsgaltak, mivel a pontforrasokban valtozas nem tortént (0j gép illetve
berendezés beszerzése esetén a — motor- teljesitmény a lecserélni kivant gép teljesitményével
kozel azonos) megitélésiink szerint a mért eredmények napjainkban is elfogadhatoak.

A 2011 évi kornyezeti zajkibocsatas mérés soran az aldbbi helyeken tortént meghatarozas:

MP-1 mérési pont: K-1 iranyban, telekhataron

MP-2 mérési pont: E-i iranyban, telekhataron

MP-3 mérési pont: Ny-i iranyban, telekhataron

MP-4 mérési pont: DNy-i irdnyban, kritikus ponton (t6r6-osztalyozo vonalaban), telekhataron

MP-5 mérési pont: DK-1 iranyban, telekhataron

MP-6 mérési pont: Ny-i irdnyban, kb. 300 m tavolsagban 1évd tidiil6teriilet Facanos utcai
idilééptilet (Hrsz.: 327) védendd homlokzata eldtt 2 m-re

MP-7 mérési pont: DK-i irdnyban, Platasteriilet hataranak meghatarozasahoz a kritikus
ponttdl légvonalban mérve kb. 230 m tdvolsagban

MP-8 mérési pont: DK-i irdnyban, Meszes, F6 u, 1. szdm (Hrsz.: 138) alatti lakoépiilet
védendd homlokzata el6tt 2 m-re
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A mérési pontok MSZ-13-111:1985 szerinti besorolasa:

A mérési pont
Helye Magassiga Jellege
MP-1 K-i irdnyban, telekhataron 15m ZK
MP-2 E-i iranyban, telekhataron 15m ZK
MP-3 Ny-i iranyban, telekhataron 15m ZK
MP-4 | DNy-i irAnyban, kritikus ponton, telekhatédron 15m ZK
MP-5 DK-i iranyban, telekhataron 15m ZK
MP-6 Ny-i iranyban, Udiil6teriilet, Facanos u. (Hrsz.: 15m 7T
327) homlokzata el6tt 2 m-re
MP-7 DK-i iranyban, a kritikus ponttol légvonalban kb. 15m HT
230 m-re
MP-8 DK-i iranyban, Mes;zes, F6 u. 1. szdm (Hrsz.: 15m 7T
138) homlokzata el6tt 2 m-re

ZK= Zajkibocsatasi pont
ZT= Zajterhelési pont
HT= Zajvédelmi szempontu hatésteriilet hatara
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Meérési eredmények és feldolgozasuk -

L Korrigalt
Méré A Zaj m:i’qt Laa Ka Kimp Kton LAeq Tm Twm Lam
pont jellege dB dB dB dB dB dB H h dB
Mp-p  [olyamatos 345 | 311 | -265 - - 31,85 8 8 32
valtozo
fol t
Mp-p | 0Yamatos 354 | 303 | -161 - - 33,79 8 8 34
allandé
fol t , , ,
Mp-3 | O Yamatos 331 | 306 | NE - - NE 8 8 | NE
allandé
folyamatos
MP-4 | 844 | 314 - . . 84,40 8 8 | 84
allando
fol t
Mp-5 | 0 yamatos 589 | 304 ; ; - 58,90 8 8 | 59
allando
Mp-g | l0lyamatos 373 | 312 | -1.22 - - 36,08 8 8 36
valtozo
folyamatos
MP-7 i i 39,6 31,1 -0,66 - - 38,94 8 8 39
allando
folyamatos
MP-8 , , 32,3 28,4 -2,27 - - 30,03 8 8 30
valtozo
NE: nem értékelhetd, mert az alapzaj és a mért egyenérték kozt a kiilonbség kisebb, mint 3

dB.

A kornyezeti zajvédelmi kovetelményeket a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szolo 27/2008. KvWM-EiM egyiittes rendelet tartalmazza.

Eszerint: 2.§ (1) Az lizemi vagy szabadid6s zajforrastol szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a
zajtol védendo teriileten az 1. melléklet tartalmazza.

Uzemi és szabadidés létesitményektél szarmazo zaj terhelési hatarértékei
zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az{Hatarérték (LTH) az
Sor Zaijtél védends teriilet LAM megitélési LAM megitélési
szam szintre (dB) szintre (dB)
nappal 06-22 éra|  éjjel 22-06 6ra

1 Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35

' egészségiigyi teriiletek
) Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, 50 40

' falusias, telepszerii beépitésii)
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes 55 45

tertilet

4. Gazdasagi teriilet 60 50
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A 93/2007. (XIL 18.) KvVM rendelete 1. sz. melléklet 1. pontja szerint az iizemi zajforras
zajkibocsatasi hatarértéke megegyezik a zajterhelési hatarértékkel (Lxn=Lrw)

A kitermelés zajvédelmi szempontu hatdsteriilete:

A hatastertilet hatarat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés a), valamint e)
pontja szerint hataroztuk meg:

a) 10 dB -lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték

e) gazdasagi terliletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (22:00-

6:00)45 dB

Mivel a vizsgélt banyalizem 06:30 ¢és 14:30 ora kozott milkodik, hatésteriiletének
lehatarolasahoz a nappali napszakot vettiik figyelembe.

A vizsgalt létesitmény elsddleges (lizemi) hatésteriiletének hatdrvonala az elvégzett mérések
alapjan a K-1, E-i1 és Ny-i irdnyban a 1étesitmény telekhatdran beliil van. Ny-i iranyban a 2100
m? alapteriiletii, 7 m magassagti meddéhanyo hanggatld, zajcsdkkentd hatasa érvényesiil.

B2 (1T Hatasteriilet
IMérési feliilet Mért érték (dB)
hatara (dB)
MP-1 55 32
MP-2 55 34
MP-3 35 NE (<33,1)

Meszes kozség védendd lakdépiiletei a vizsgalt 1étesitményt6l D-i, DK-i iranyban fekszenek.
A banya iizemi zajatdl szarmazd hatasteriiletének D-i hatdrvonaldnak meghatarozasdhoz a
tor6-osztaly 6z6 berendezés vonaldban telekhataron (MP-4), és téle D-DK-1 irdnyban
végeztiink méréseket. Az elvégzett mérések alapjan megallapithatd, hogy a zajvédelmi
szempontl hatasteriilet hatara D-DK-1i iranyban a falusias beépitésii lakoteriilet felé, a vizsgait
kritikus ponttdl 1égvonalban mérve (MP-7) 230 m sugara koron beliil van.

A zajterhelés hatésteriiletének lehatarolasat a 9. és 21. sz. melléklet tartalmazza.

3.5.2. A szallitas kornyezeti zajterhelése

A ,Meszes |. — mészkd” banyateleken lizemeld kiilfejtéses banyalizemben az engedélyezett
kitermelhetd asvanyi nyersanyag mennyisége évi 150000 t = 55555 m?, ezen a mennyiségen

kérelmezo a kovetkezo tervidészakban sem kivan valtoztatni.

A kitermelt asvanyi nyersanyag elszallitasabol adoddé masodlagos kapcsolodo zajterhelés
novekedést 2011. évben szintén vizsgaltak (9. sz. melléklet).

A mért illetve a mérés alapjdn szamitott érékek alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt
banyaiizem szallitasi, fuvarozasi tevékenységbdl szarmazé jarulékos zajterhelés valtozasa
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nem ¢éri el a +3 dB- es mértéket, igy a kozlekedési zaj hatdsteriiletét a 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 7.§ (1) pontja szerint nem sziikséges vizsgalni.

3.5.3. A robbantasok keltette rezgések vizsgalata

A tevékenység soran a robbantasok okoznak a talajban, kézetben rezgéseket, amelyek karosak
is lehetnek a mii- és természeti targyakra, ha a tényleges rezgési sebesség meghaladja a
27/2022. (I. 31) SZTFH rendelet az Altalanos Robbantasi Biztonsagi Szabalyzatrol
Szabalyzatban (ARBSz) engedélyezett hatarértékeket.

Minden 3 éves tervciklusban uj MUT-et készitiink, amelyhez 4j robbantoéanyag felhasznalasi
engedélyt kériink. Megvizsgaljuk az el6z6 idészak robbantasi eseményeit és paramétereit.
Sziikség esetén modositjuk Az utdbbi tervidészakban robbantdsnal rendkiviili esemény nem
tortént. A tervezési paraméterek megfeleltek a gyakorlati kivitelezés soran.

Robbantas altal keltett rezgési sebesség miatt azon l1étesitményeket kell vizsgalni, amelyek a
szeizmikus biztonsagi tavolsagon beliil helyezkednek el.

Szeizmikus biztonsagi tavolsdg: Ls,

K
in.\lgf

K1 tényezd, amelynek értéke :

a) viz alatt vagy mocsaras talajban végzett robbantdsnal, és 10 m-nél vastagabb agyagrétegre
¢épiilt objektumokra 160,

b) rendszeresen ismétlodo, elore kijelolt, viszonylag sziik korzetben, elsésorban termelési
céllal végzett robbantas esetében 80,

c) egyedi, konkrét feladat megoldasara vagy jelentdsen valtozo teriileten végzett robbantas
esetében 40,

d) ratett toltet alkalmazésa és athalmozott anyag teritése esetén 20.

Qr: a mértékado toltet kg-ban. (esetiinkben 324 kg)
Fentiek alapjan a képletbe behelyettesitve
Lsz =739 m

Azon létesitmények, amelyek a szeizmikus biztonsagi tavolsdgon (739 m-en) kiviil esnek,
nem szenvednek kéaros hatast a robbantéstol.

- Meszes belteriilet 500 m-re van a banyateleken beliili robbant4si hatarvonaltol. A
Meszes kozséggel hataros belteriiletek jelentdsen kiviil esnek a szeizmikus biztonsagi
tavolsagon.

- A szalonndi egyesitett hidrogeologiai véddidom és a Rakaca té viztarozd volgyzard
gatja is kiviil esik a szeizmikus bizt. tdvolsagon, igy ezek sem sériilnek.

61



Meszes . - mészké banyatelek Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalati dokumentacio

A mértékadd v=1 mm/s rezgési sebességhez tartozd szeizmikus biztonsagi tdvolsagon beliil
idegen védendo 1étesitmények az alabbiak:

Sor- Megnevezés, Tavolsag Rezgési sebesség mm/s
SZam létesitmény m szamitott engedélyezett
Meszes hétvégi hazak 302 3,0 5
Meszes kozség belteriilet 500 1,8 5
Szalonna-Meszes kozat 450 2,0 40
4 Rakaca patakon 20 m-nél révidebb hid 540 1,7 10
5 380 V-os vili. vez. 500 18 40
5 Gazvezeték 3 bar, Vizvezeték 10 bar, 450 20 )
Szennyviz-vezeték 6 bar
7 Rakaca-to 140 6,4 10

Mint lathato a létesitmények nem karosodnak a robbantés altal okozott rezgésektol.

A korabbi tervidészakokban nem volt a robbantds miatt karosodds a tdblazat 1-7. pontjdban
megnevezett l1étesitményeknél.

3.6. Az ¢lovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

2023. évben késziilt 6kologiai felmérést a /1. sz. melléklet tartalmazza.

A korabbi (2011 évi) felméréshez képest 11j megallapitds, hogy a banyatelek hatdrain beliil
fokozottan védett fészkelé uhu vagy nagy fiilesbagoly (Bubo bubo) jelenlétét allapitotta meg a
szakeértd.

Feltételezhetd, hogy a banyaszati tevékenység nem zavarja az allatot.

Banyavallalkozé az 0j informécid ismeretében Ugy szervezi a banyaiizem kitermelésének
litemezését, hogy az a késébbiekben se zavarja az uhut.

3.7. Kultaralis 6rokségvédelem

A tervezési teriileten illetve annak kozvetlen kornyezetében épitett kulturdlis Orokseég
miiemlék, vagy miiemlék jellegii épiilet, épitmény nem talalhato.

Régészeti lelhelyet, miiemléket nem talaltunk az utdbbi 5 év termelés folyaman. Ezt a
tervezd 1s, mint alkalmazott miiszaki vezetd felelossége tudatdban kijelenti. Ezt bizonyitja a
BAZ Megyei Muzeumi Igazgatosag ,,Jelentés a helyszini régészeti szemlérdl” igazolas. ( 6.
sz. mell.)
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4. Rendkiviili események

4.1. A rendkiviili esemény, illetve lizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriild
szennyez0 anyagok, valamint hulladékok mindségének ¢és mennyiségének meghatarozasa
kornyezeti elemenként.

Az elmult tervidészakban havaria helyzet nem alakult ki.

A termelés soran a munka kozbeni ellenérzésnek fontos szerepe van a Kkisebb
kornyezetszennyezések megeldzésében ¢€s felszamolasaban. Ezt a banya miiszakvezetdjének
folyamatosan, a felel6s miiszaki vezetonek pedig a helyszini szemléi soran kell elvégeznie.

Ha sziikséges, kotelesek intézkedni a kornyezetszennyezés, kornyezetveszélyeztetés
haladéktalan felszdmoldsa, megsziintetése érdekében.

Az lizemelés kozben a banya kornyezetében és a szallitdsi Utvonalak mentén elssorban
szemrevételezéssel, a kornyezetben €16k tapasztalatainak felhasznalasaval az eldre jelzett
kornyezeti hatasok pontossagat tovabbra is ellendrizni sziikséges. Amennyiben a jelzett
hatasokat illetéen mégis eltérd tapasztalatok lennének a tanulmanyban leirtakhoz képest, ugy
ellenérz6 mérésekkel igazolni sziikséges a tényleges hatasokat. Ha sziikséges, a hatasokat
enyhit6 intézkedéseket meg kell tenni.

Havaria eset elsGsorban a gépi berendezések meghibasodasa miatt fordulhat eld, s hatasa a
talaj-, illetve a felszini-, valamint a felszin alatti vizekben jelentkezhet.

A banya iizemszerli miikddése sordn szennyezdanyag az alabbi esetekben keriilhet felszin
alatti vizekbe, illetve a foldtani kozegbe:
e az alkalmazott gépek meghibasodasa, lizemzavara, baleset, illetve az iizem- vagy
kendanyaggal torténd feltoltésiikhoz kapcsoldddan technologiai lizemzavar esetén
e technologiai fegyelem megsértése soran, vagy emberi mulasztas alkalmaval

Havaria esetén keletkezhetnek veszélyes hulladékok a banyagépek és szallitojarmiivek
meghibdsodasa esetén. Ezek az anyagok elsOsorban az agyagot, fedoréteget és a kdpadot
(mészkd) szennyezhetik.

4.2. A megelozés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendd intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa.

A dolgozok és a karelhdritasi munkalatokat irdnyitd vezetOk rendszeres karelharitasi
oktatasban és gyakorlati képzésen vesznek részt.

A mivelés soran alkalmazni kivant gépek tarolasat, a banyatelken, Karbantartasat és javitasat
a meghibasodas mértékétdl fiiggben vagy a banyalizemben vagy a javitast végzd sajat
telephelyén végzik.

A mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinen csak olajfogo talca folott veégzik. A
munkagépbdl szarmazo gépolaj, lizemanyag esetleges talajra jutas esetén azonnal fel kell
itatni az elcsepegett olajszarmazékot, majd ezt veszélyes hulladékként kezelve a 225/2015.
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(VI 7.) Korm. rendelet ,,a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyair6l” rendeletben meghatarozott modon kell gytjteni, tarolni, elszallittatni. Ehhez a. a
banyatertileten, egy zarhat6 fémhordot valamint perlitet, fiirészport vagy homokot kell tartani.

Abban az esetben ha a meghibasodas kijavitasa a banyatelken torténik a kicserélt alkatrész,
faradt olaj, stb. kezelése a szervizeld feladata; tehat a tervezési teriileten ilyen hulladék vagy
ebbdl szarmazd havariahelyzet kialakuldsanak kicsi az esélye.

4.2.1. A banyaiizem teriiletén beliili figyelohaldzat felépitése,

A bekovetkezd karesetek észlelése a miiszakban dolgozok feladata. Elsésorban a
gépjarmuvezetd €s rakodogép kezeld feladata. A kareset kovetkeztében olaj vagy fagyallo
folyadék folyhat ki a rakodogépekbdl, szallitast végzo jarmiivekbdl pl.: hajtomi és hidraulika
rendszer meghibasodasa, helytelen anyagmozgatds, baleset miatt. A jelenlévd dolgozdknak
azonnal meg kell kezdeni a karmentesitést, a kifolyt folyadék felitatasat, felitatd anyag
Osszegyljtését. A karesetrdl a telepvezetdt (felelds miiszaki vezetdt) kell értesiteni.

A felelés miiszaki vezetd sajat hatdskorén beliil dont arrdl, hogy feletteseit értesiti-€ vagy
sem. A kisebb kareseteket — mely sordn max. 100 liter olaj, vagy fagyallo folyadék jut ki —
nem kell a fels6 vezetdk felé jelenteni. A kareset felszamolasara — mivel annak volumene nem
jelentds — az Uzem dolgozoin kiviil mas egységet nem kell bevonni és nem kell tajékoztatni.

4.2.2. A riasztas és tajékoztatas modja,

Az észleld dolgozd a vészhelyzet észlelését kovetden értesiti kozvetlen felettesét és
haladéktalanul megkezdi a karelharitast. A felettese ha sziikséges bevon tobb dolgozot és
értesiti a kornyezetvédelmi megbizottat.

4.2.3. A lokalizacio személyi €s targyi erOforras sziikséglete,

1.) Kisebb jelentdségli kareset kovetkezik be, ha viszonylag kis mennyiségii kockazatos
anyag jut a kornyezetbe.

Ha viszonylag kisebb mennyiségii (100 kg alatti) folyadék folyik ki, gy annak lokalizalasara
1-2 6 dolgozo sziikséges, akik a teriileten tartozkodnak.

Eszk6zok:1 db lapat, 1 db sepr6, 1 zsak karmentesité granulatum, 2 db vastag falu, 0,025 m3-
es milanyagzsak.

Szallitasi baleset soran eldfordulhat, silyos balesetnél a teherauto tartalya kilyukadhat és tobb
m? olaj elfolyasaval kell szamolni. A telepen a kozlekedési utak olyanok, hogy lejtéssel a
csapadék csatornaba vezetik le a folyadékot. A lokalizalashoz 2 6 sziikséges.

Eszkozok: 1 db lapat, 1 db seprd, 1 tekercs olajfelitatdo anyag, hurka 1 db 200 I-es fedeles
hordé, 4 zsak karmentesitd granulatum, 1 db 1 m3-es milanyagzsik, tekercs piros szinii
mianyag jelzdszalag, 4 db jelzdszalag tarto.
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4.2.4. Felvonulasi és terel6 Gtvonalak
A felvonulasi és tereld utvonalak a telephelyen beliil a kdzlekedési uttal egyezik meg.

4.2.5. Intézkedési eljaras

1. A kiomlott szennyezddésre (olaj, lizemanyag, stb..) nedvszivo anyagot (homokot,
perlitet) kell szorni, majd forgatas segitségével a talajrol a szennyezédést alaposan
felitatni.

2. A szennyezett nedvszivo anyagot miianyag zsakokba kell rakni.

3. Sziikség esetén a felitatasi eljarast meg kell ismételni.

4, A szennyezett talaj eltavolitasa, majd a Kitermelt talaj poétlasa (nagyobb
szennyezddés esetén)

5. Az 0Osszegylijtott szennyezett felitatd anyagot, ill. a szennyezett talajt, kdzetet

veszélyes hulladékként kell kezelni, atadasig veszélyes hulladék iizemi
gytjtéhelyen kell tarolni ,,Veszélyes hulladék” felirattal.

6. Artalmatlanitasra at kell adni veszélyes hulladék szallitasara (kezelésére)
engedéllyel rendelkezd szervezettel.

Havaria esetén minden esetben a termeléssel le kell allni, a banya minden dolgozoéjanak a
szennyezett teriilet megtisztitasan kell dolgozni. A karelharitasba tovabbi szakcégek vagy
specialis berendezések bevondsa is sziikséges lehet, melyet haladéktalanul meg kell tenni a
szennyezés minél eldbb torténd felszamolasa érdekében. Havaria esetén gyors beavatkozassal
a talajviz szennyezddése megakadalyozhato.

Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirdsok betartasaval a havaria bekovetkezése
csokkenthetd.

A banydszati tevékenység soran az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilhetd:

0 A Dbanydban lizemeld gépek ilizemszerli karbantartdsdt rendszeresen sziikséges
elvégezni.

0 A fejté-, rakodo- és szallitd jarmilivek csak megfeleld miszaki allapothak és
kornyezetvédelmi elbirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

0 Varatlan szennyezések elharitasara készenlétben kell tartani a szennyezés

elharitasahoz sziikséges eszkozoket és anyagokat.

A rendszeresen elkészitendd Miiszaki Uzemi Terv konkrétan megszabja a sziikséges
intézkedéseket havaria esetére.

4.3. Munkavédelem

Uj dolgozok foglalkoztatasa esetén az wj alkalmazottakat munkéba allasuk elétt az altalanos,
valamint a  munkakoriik  ellatisdhoz  sziikséges  munkavédelmi  ismeretekre,
ovorendszabalyokra, a munkavégzés sordan munkavédelmi, biztonsagtechnikai szempontbodl
kotelez0 magatartds szabdlyaira, védOeszk6zOok haszndlatira ¢és az egészségvédelmi
eldirasokra ki kell oktatni.
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Az alapoktatasnak elméleti és gyakorlati részbdl kell allni.
Az oktatast a felelds miiszaki vezetd, vagy helyettese koteles megtartani.

Dolgozékat az 101/2004.GKM sz. rendelet szerint munkavédelmi oktatdsban részesitiink
folyamatosan: alapoktatds 2 nap, rendszeres banyabiztonsagi oktatds 5 évenként 3x8 0ra,
tajékoztatd oktatas 3 havonként 1 ora.

Uj dolgozét csak akkor szabad munkéaba allitani, ha a munkavédelmi oktatas anyagabol
sikeres vizsgat tett. Az oktatasrol és a vizsgaztatasrol nyilvantartast kell vezetni.

Dolgozdkat csak az eloirt szakképesitéssel, megfeleld egészségiigyi alkalmassag és megfeleld
munkavédelmi oktatds utan alkalmazunk a banyaban.

Munkahelyi baleseteket a Miskolci Banyakapitanysag felé jelentjik az érvényben 1évo
torvények és rendeletek alapjan. Sulyos lizemzavarokat és siilyos munkabaleseteket 89/2003.
GKM rendelet eldirasai szerint vizsgaljuk és jelentjiik.

Valamennyi munkagépre és banyaszati munkafolyamatra elkészitettiik a technologial,
szolgalati és kezelési utasitdsokat, amelyeket az érintettekkel ismertetiink folyamatosan. Ezek
a MUT mellékletét képezik.

A banyaiizemben olyan gépek, berendezések iizemelnek, amelyek rendelkeznek az eldirt
hasznalatbavételi engedéllyel, és nem tartalmaznak el6irt hasznalat esetén baleseti
veszélyforrast. Az idészakos ellendrzést az Mvt.-ben eldirtak szerint elvégezziik.

2002-ben szocialis célu épiiletet épitettiink, amelyben szekrényes 61t6z6t, 2 rozsas flirdot, és
angol rendszerli WC-t létesitettiink. Ezek szennyvizét a kordbbi pontokban leirt 5 m3—es
foldalatti tartalyban gytjtjiik 6ssze.

Az épiiletbe felvezettiik a kozségi regionalis vezetékbdl az ivovizvezetéket.

Etkezd helyiséget 5,5 x 2,5 m-es kiilon konténerben biztositunk, amelyben az ivovizvezetéket
bevezettiik. Etelmelegitéshez palackos gaztiizhelyet biztositunk. Fiitése villanykalyhéval
torténik.

Pihend helyiséget, adminisztratori és miivezetdi irodat a régi épiiletben biztositunk, amelyeket
szintén villanykalyhaval fiitlink.

Idegen dolgozok munkavégzése esetén, amennyiben a béanya teriiletén szerzddés, vagy
megbizas alapjan idegen vallalkoz6 dolgozoi végeznek munkat, a felelos miiszaki vezetd
koteles az idegen vallalkoz6 munkét irdnyitd vezetdjének rendelkezésre bocsatani a
munkavédelmi oktatds tananyagat, €s felhivni a munkat iranyit6é vezetd figyelmét arra, hogy
dolgozoit az abban foglaltakra oktassa ki és szamoltassa be.
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4.4. Munka egészségiigy
A banya jelenlegi létszama:

2 6 furogépkezeld

1 16 joveszto - rakoddgép kezeld

2 f6 gépkocsivezetd

2 16 tor6-osztalyozo kezeld

1 £6 lakatos karbantartd

1 6 hegeszto

2 16 rakodogép kezeld

1 16 felelos miiszaki vezetd, banyamérnok

1 16 felelés miiszaki vezetd helyettes és
robbantasvezetd, (vill. technikus)

3 16 ¢jjelior

1 f6 adminisztrator

17 £6 0sszesen

A banya termelése folyamdn egészségre karos anyagot nem haszndl, nem termel és nem
keletkezik.

Fix tord, osztalyoz6 mi iizemel 1983-t6l.

A terméket, mészkovet torés, apritds, osztdlyozds utan értékesitjiik, mig a fedoréteget,
meddot, feldolgozas nélkiil, természetes allapotban termeljik ki és szallitjuk el vagy
deponaljuk az I. és II. sz. meddéhanyon.

A dolgozok rendszeresen részt vettek a 33/1998. NM. rendelet eldirasa szerint munkakori
alkalmassagi orvosi vizsgakon. Valamennyien megfeleltek. A banya szerzddésben all a
foglalkozas-egészségiigyi orvossal.

Szilikozisos megbetegedést nem allapitottak meg a rendszeres orvosi vizsgalatok folyaman.
Az orvosi alkalmassagrol a banyaiizem naprakész nyilvantartast vezet.

4.4.1. A dolgozok munkahelyi porterhelése

A dolgozok munkahelyi porterhelésével foglalkoztunk, ahol megallapitottuk, hogy a terhelés
nem haladja meg az egészségiigyi hatarértéket. Igy karosodast nem szenvednek. Ezt az
ANTSZ 2011. 05. 19.-i mérésével igazoljuk. (10. sz. mell. ) A 2011. évben végzett érés ota
nem volt Gjabb mérés, azonban mivel sem a kitermelés technologiaja, sem a termelés
volumene nem valtozott a korabbi mérési eredményeket tovabbra is érvényesnek tekinthetjiik.
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Mérési eredmények:

Mérési’p’o.ntok Mérési pontok helye Respirébilis Totélis3 por
azonositoja por mg/ m mg/ m
MP-121/11/1 P Toré-osztalyozd berendezés kezeld (fix) | 0,889 4,93
MP-121/11/2 P UNK-320 rakodégép kezeld 0,859 2,92
MP-121/11/3 P Termelvényszallito, gépkocsivezetd <0,3 1,07
MP-121/11/4 P Mobil toré- és torore rakodo gépkezeld 0,919 5,19
MP-121/11/5P Liebherr rakod6gép kezeld 0,767 7,5
MP-121/11/6 P Fuarogép és kompresszorkezeld 1,24 4,47

A 5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet rendelet 2. melléklet az 1. Szall6 porok megengedett
koncentraciéi mg/m3-ben:

Megnevezés AK-érték, belélegezheté | AK-érték, respirabilis
koncentracio, koncentracio,
mg/ms-ben mg/ms-ben

Egyéb inert porok 10 6

Az eléz6 értekekbdl megallapithatd, hogy a porexpozicid6 mértéke minden mérési ponton
kielégiti az el6irt kovetelményeket.

4.4.2. Dolgoz6k munkahelyi zajterhelése:
A banyatelek zajforrasai:

A banyaudvaron beliil folytatott tevékenységek az aldbbi zajjal jaré miveleti részekbdl,
pontforrasokbol tevddnek Ossze:

- 1 db fix tor6 és osztalyozo berendezés, +194 mBf-es szinten

- 1 db mobil, Rubble Master 80 tip. toré-osztalyozé gép 180 mBf-as szinten
- 2 db rakodogép,

- 2 db teherauto,

- 1 db Bohler tipust hidr. furégép,

- 1 db dizel hajtasi kompresszor,

- robbantds, (mészkd jovesztése)

- gépi jovesztés, Liebherr hegybontd gép

- belsé anyagmozgatas, rakodas, a jovesztett anyag

- deponalésa

- szallitd jarmiivek rakodasa, ill. a jdrmi{ivek udvaron beliili mozgésa.

A korabbi teljes korli kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat érdekében elvégeztettiik a BAZ megyei
ANTSz akkreditalt zajmér6 csoportjaval a banyaban a Munkahelyi zajmérés 2011. 05. 19. -
én. (8. sz. mell.)
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A munkahelyi zajterhelési mérési jegyzokonyvek értékelése:

A banya 6 munkahelyén tortént zajmérés.
Munkahelyi zajterhelés — mérés — végeredmények : 8. sz. melléklet szerint

Mérési pontok Mérési ponton Eredmények Hatarértékek
A Munkakér eltoltott idé (h) Lexen Lo Loxon Lo
dB(A) dB(C) dB(A) dB(C)
Fix tor6-oszt.
MP-1 gépkezeld 8 83 104
MP-2 UNK gépkezeld 8 76 192
Uzemi
MP-3 gépkocsivezetd 8 83 112
Mobil torégép
MP-4 kezel$ 8 79 117 87 140
MP-5 Liebherr geépkezeld | g 81 111
Fuar6gép + kompr.
MP-6 gépkezeld 8 89 107

A tablazatbol megallapithato:

- a dolgozdkat ér6 legnagyobb hangnyomasszint Lmax egyetlen esetben sem éri el a 135
dB also beavatkozasi kiiszobot,

- az LEX terhelési hangnyomadsszint csak a farégép ¢s kompresszor kezeld
munkahelyén haladja meg a 85 dB zajexpozicios értéket.

A hallaskarosodas megakadalyozasa, ill. a fiil zajterhelés csokkentésére egyéni véddeszkozt,
fiildugot, (kielégiti az EN 352-2 eldirédsait), amely 31 dB csokkentést eredményez.

Osszességében megallapithato, hogy a dolgozokat ért zajterhelés nem nagy értékii. Egyéni
védbeszkozzel (svédvatta) az engedélyezett szint ala csokkenthetd.

A 2011. évben végzett érés Ota nem volt Gjabb mérés, azonban mivel sem a kitermelés
technologidja, sem a termelés volumene nem valtozott a korabbi mérési eredményeket
tovabbra is érvényesnek tekinthetjiik.

Az eldirt idészakokban egészségiigyi, munkaalkalmassagi vizsgalaton vettek részt a dolgozok,
¢s hallaskarosodasukat nem észlelték.

Dolgozoknak biztositjuk az 1993. évi XCIII. torvényben és a 25-26-27/ 1996. NM ¢és ezeket
modositdé 17/2002 EiM, valamint a 89/1995 Korm. sz., a 33/1998 NM, rendeletben elGirt:
egyéni véddeszkozoket, védoitalt, ivovizet vezetékes vizbdl, munkaruhat, tisztadlkodasi
lehetdséget €s munkakori és személyi higiénés orvosi vizsgalaton valo részvételt.
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A zajterhelés csokkentésére svéd vatta fiildugot, fiiltokot biztositunk, amelyek hasznalata 31
dB-el csokkenti a fiil zajterhelését. igy elérjiik, hogy a gépek okozta egészségiigyi hatar folotti
zajterhelést az engedélyezett értékek ala csokkentjiik. A dolgozok munkahelyi zajterhelésével
foglalkoztunk, és megallapitottuk, hogy a munkahelyi zajterhelés tobb esetben meghaladja az
eil. hatarértéket, ezért egyéni véddeszkozként alkalmazzuk a fiil-vattat és a fiiltokot.

4.5. Tuzvédelem

A banyamivelés technologiai folyamata éghet6 anyagot nem tartalmaz - nem tiizveszélyes. A
termékek sem tlizveszélyesek.

A banyatelken 1év0 1étesitményeket €s épitményeket a korabbi pontokban leirtuk.
Egheté anyagot tarolunk a banyatelken:

- Veszélyes hulladék ideiglenes gytijtéhelyen 4 X 220 1 hordoban

- Faradt olajat, olajos rongyot, keletkezes esetén olajos medd6t

- Uzemanyag tolt6allomason (konténer) 5000 | dizel olaj

- Kiilon taroldban, 100 kg kendzsir

- Gazpalack az étkez6 helyiségben.

Tliz a munkagépeknél, vagy meddéhanydkon (depdkon) avartiiz lehetséges.

Az avartiizet a sajat dolgozok a raktarban tarolt 4 db lapattal oltjdk el, mig nagyobb tiiz esetén
a Szendrdi Tuzoltésag riasztand6 mobil telefonon.

Az étkezbhelyiségben és szocialis épiiletben estlegesen keletkezett tiizet a rendszeresitett 3db,
6 kg-os porraloltoval és az ivoviz-vezetékre csatlakoztathatod locsolotomldvel oltjak el.

Jarmiivek tiizolto késziilékei

Az 54/2014 (XI1. 5.) BM rendelet 219. § (1) pontja szerint:

"A jarmlivon a vonatkoz6 jogszabaly szerint elhelyezett tizoltd késziiléknem 4llandoan
hozzaférhetonek és vontatds esetén a vontatd ¢€s a szallimany tlizvédelmére egyerant

felhasznélhatonak kell lennie."

A kovetkezd tablazat a tehergépkocsi, mezdgazdasagi vontatd ¢és lassu jarmil oltokésziilékeit
szemlélteti:

|Engedélyezett 0ssztomeg (kg)||P0rralolt6||Helyettesithet6ség||Olt6anyagegység (OE) OTSZ|
13.500 - 12.000 kg |1db6 kg |[1 db13A és89B |[50E |
> 12.000 - 24.000 kg |1db 12 kg||1 db 34A 144B  |[10 OE |
24.000 kg felett |[2 db 12 kg][2 db 34A &s 144B |2 X 10 OE |

Egyebekben betartjuk az érvényben 1évo 1996. évi XXXI. Torvényt a mdd. ,,A tliz elleni
védekezésrdl, és a 35/1996. BM.” sz. rendelet, Az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat eldirasait.

70



Meszes . - mészké banyatelek Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalati dokumentacio

5. Osszefoglald értékelés, javaslatok

5.1. A kornyezetre gyakorolt hatés értékelése, bemutatva a kdrnyezeti kockézatot is.

A beterjesztett dokumentacio 3. pontjaban és alpontjaiban vizsgaltuk ,,Meszes 1. - mészk6”
védnevii banyatelken miik6d6 kiilfejtéses banyaiizemben folyd tevékenységeknek a
teherviseld kornyezeti elemekre gyakorolt hatasat.

A kornyezeti levegd és a kornyezeti zajkibocsatds esetén a megallapitott hatasteriiletek nem
fednek le védend6 objektumokat. Kornyezeti levegéterhelés hatasteriiletét a 20. sz melléklet,
a kornyezeti zajterhelés hatasteriiletét a 21. sz. mellékelt mutatja be.

A banyavallalkoz6 tervezi a banyatelek alaplapjanak siilyesztését a + 145 mBf szintig. Az
eddigi geoldgiai kutatasok soran karsztviz jelenlétét nem igazoltak.

A Dbanyatelken illetve annak kozelében nincs allandd vizfolyas, jelentésebb alloviz a
banyatelektdl északra a Rakaca-t6 (140 m), azonban a vizsgalt tevékenység nem terheli a
felszini illetve felszin alatti vizeket.

2023. évben 01j 6kologiai felmérés késziilt, melyet a 11. mellékiet tartalmaz.

Rendkiviili esemény a banyészati tevékenység 40 éve alatt nem volt.

A korabbi Okologiai felméréshez (2011 évi) képest 0 megallapitas, hogy a banyatelek
hatarain beliil fokozottan védett fészkel6 uhu vagy nagy fiilesbagoly (Bubo bubo) jelenlétét
allapitotta meg a szakérto.

Feltételezhetd, hogy a banyaszati tevékenység nem zavarja az allatot.

Banyavallalkozé az 0j informécid ismeretében gy szervezi a banyaiizem kitermelésének
litemezését, hogy az a késobbiekben se zavarja az uhut.

A tervezési teriileten illetve annak kozvetlen kornyezetében épitett kulturdlis Orokseég
muiemlek, vagy miiemlék jellegh épiilet, €pitmény nem talalhato.

Régészeti leléhelyet, miemléket nem talaltunk az utdbbi 5 év termelés folyaman. Ezt a
tervez6 is, mint alkalmazott miiszaki vezetd feleldssége tudataban kijelenti. Ezt bizonyitja a
BAZ Megyei Muzeumi Igazgatosag ,,Jelentés a helyszini régészeti szemlérdl” igazolas. ( 6.
sz. mell.)

A banyészati tevékenység nem okozott kart a szomszédos teriiletek tulajdonosainak és a
szomszédos kozségek belteriileteit sem érinti a banyamiivelés hatésa.
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5.2. Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd tevékenység esetén az engedélykérelemhez
elkészitett tanulmanyok hatas-el6rejelzéseinek 6sszevetése a bekovetkezett hatasokkal.

A feliilvizsgéalat 1.6.1. pontjdban megallapitottuk, hogy a korabbi években
kdrnyezetszennyezés nem tortént. A kdrnyezeti elemek terhelése a megengedett hatarértékek
alatt voltak.

A 3. pontban ¢és alpontjaiban vizsgaltuk a varhaté kornyezetterhelés mértékét, megallapithato,
hogy a tervezett kitermelési tevékenység nem gyakorol jelentés (tovabbi intézkedéseket
igényl0) hatast a természeti illetve épitett kdrnyezetre, az ott dolgozokra vagy a kozelben
¢lokre.
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Mellekletek :

1.  Meghatalmazas, eljarasi dij atutalasat igazol6 banki kivonat

2.  Régi banyatelek megallapitd hatarozat

3. Masodik feliilvizsgalatot kovetd kornyezetvédelmi mitkodési engedély

4.  SZTFH-BANYASZ/7946-5/2023 iktatasi szamu hatirozat engedély, SZTFH-

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

BANYASZ/7946-7/2023 iktatasi szamu hatarozat
Borsod - Abalj - Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodéasi Fdosztaly BO/32/01797-3/2023 iktatési
szamu tajékoztatas
Jelentés helyszini régészeti szemlérél: BAZ. M Muzeum Ig. 204/2005. Dr. Lovasz
Emese
Uzemi vizmindéség karelharitasi terv jovahagyo hat. 2006
Munkahelyi zajmérés jkv. 2011. majus ANTSZ.
Kornyezetvédelmi zajmérés jkv. 2011. majus ANTSZ.
Munkahelyi pormérés jkv. 2011. méjus ANTSZ.
2023. évi okologiai felmérés
Koréabban elvégzett geoldgiai kutatasok jegyzOkonyvei
Em-i KVTF Miskolc, Levegétisztasagvédelmi engedély BO/32/05087-8/2021 Ervényes
2023. 12. 31-ig
Mészko kémiai dsszetétele
F5-F6-F7-F8 furasi naplok
Hatosagi ellenérzések
Uzemi tlté4llomés hasznalatbavételi engedély
Atnézeti és részletes helyszinrajz (térkép)
A kovetkez6 terviddszakban kitermelésre tervezett teriilet (térkép)
Kornyezeti levegoterhelés hatasteriilete (térkép)
Kornyezeti zajterhelés hatasteriilete (térkép)

73



Meszes . - mészké banyatelek Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalati dokumentacio

MELLEKLETEK



Meszes . - mészké banyatelek Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalati dokumentacio

1. sz. melléklet



Meghatalmazas

A Virhegy-Mészké Kft. (3754 Meszes, 037/1. hrsz.), a ,Meszes L. - meészkd” védnevi
banyatelken folytatott kiilszini banyaszati tevékenység kornyezetvédelmi engedély kiadasat
megalapozé kérelem (kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentécio) Osszeallitasaval ¢és
beterjesztésével Krusniczky Lorandot (3531 Miskolc Tatra u. 31) bizza meg.

Krusniczky Loérand az illetekes kornyezetvédelmi hatosigndl a dokumentécio iigyében a
kérelmez6 nevében eljarhat.

X VARHEGY-MESZKO KFT.
3754 Meszes, Hrsz.: 037/1.
Adoszam: 12819568-2-05

Kozosségi adészam: HU 12819568
Bs\sz; 11734152-21372599

Miskolc, 2023.08.31. ’

0 e

Banyavillalkozo




@ otpbank

69019478 ROZGONYI ES TARSA KFT. Electra Corporate Banking
—_— —— —PForintéatutaléas 1/1—
Megbizasi csomag Neve............ : ROZGONYI ELEONORA, 2023/09/14 11:07:35
Fizeté fél szédmlaszdma és neve...: 11734152-21372599 HUF
VARHEGY-MESZKO KFT. KBE2

Elkildés tervezett datuma........: 2023/09/14
DEEalSZamM « « 5 » o s cnisseiont v & ¢ 5 5 % & sk : 6
Mind®SSZEeSeN. v vstnvtesveeseessassst 3.288.035,00 HUF
Feldolgozdsi méd.....vvvevnea....t egyszerQ
ELKULAVE s :asnomunmesssssinsmenes 2023/09/14 11716 ROZGONYI 'ELEONORA
BIATESB: sos350smmeni s s5ssnusnest 2023709714 11716 ROZGONYI ELECNORA

] - 1
Kedvezményezett neve............: BAZ MEGYEI KORMHIV.KORNYEZETVEDE
Kedvezményezett szamlaszama.....: 10027006-00335656-00000000

Fogadé pénzforgalmi szolgaltatd.: Magyar Allamkincstar. Miskolc

OB858 335585 e d 45 5 85 2 EnEat 600.000, 00 HUF
‘szlemény.......................: 12819568-2-05

' Meszes Mészkdbanya Koérnyv.feldlwv
|Banki SLatUsSZ: s e emnssesansmewaet A tranzakeid sikeresen wvégrehajtwva
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BANYAKAPITANYSAG
4501 Miskolc, Soltész Nagy Kéalmén u.5. Pf.: 31
Tel/Fax: (46) 340-408; 340-611; 340-280"

1040/1993.

Hiv.sz.: 98/1993.
Varga Gusztav/LK. ‘

Tékornyéke MezGgazdasdgl és
Szolgdltatd Szovetkezet

SZALONNA

Térgy: "Meszes I. (Meszes-Vdrhegyi mészkdbdnya)-ipari mészkd" véddnev( banya-
telek megdllapitdsa

HATARDZAT

A miskolck Banyakapltanysag a Tékornyéke Mezogazdasagi és Szolgdltatd Szovetkezet
(Szalonna) hivatkozott szémd kérelmére a "Meszes I. (Meszes-Varhegyl mészkdbanya)
-ipari mészk@" véddnevi bdnyatelket az aldbbiak szerint megdllapitjac:

1./ A ”Meszes I. (Meszes- Vérhegyl mészkgbanya)-ipari mészkd" védénevid bdnya-
telek torésporitokban taldlkozd egyenmes vonalakkal, Valamint aldplappal
és feddlappal korlthatarolt teriilet,

a./ A banyatelek jogositottja: Tdkornyeke Mezogazdaaagl gs Szolgaltatd
Szovetkezet, Szalonna.
b./ Az dsvdnyi nyersanyag: ipari mészkd. '
c./ A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében a Meszes 037/1 hrsz -0 in-
. gatlan teriiletére terjed ki.

d./- A hatdrvonal idréspontjainak koordinatai Drszagos sztereograflkus
rendszerben a kovetkezok

Toréspont szdma _ -Y /n/ - X /u/
1 128564 ,3 108345,2
? 128576,1 108351,8
3 1286319 1083591
§ 1286792 108356.8
> 128746 ,72 108397,2

. 6 128844 ,6 ' 108403,1
7 128840 7 . 108429,7
8 1288%0,0 . 108419,3
9 | 128947 .4 108387.4
10 ' 129940,1 108300,0
11 - 129041 .2 © 1082591
12 ' 129606,1 10B619%,8
13 1289137 108177 .4
14 128%03,8 : 108154 ,2
15 128721,2 108071,2
14 . 128647,1 1080658,2
17 128610,1 108091 ,7

18 128571,8 108097,1




e./ A banyatelek terilete 12 ha 0871 m2, alaplapjanak tengerszint
/Balti/ feletti magassdga 180,0 mBf.; fedBlapjanak pedig 217,0
mBt. :

2./ A banyatelken beliil idegen tulajdonban (nem bényavéllalkozd tulajdona-
ban) 411G, védelmet igényld kiilszini létesitmény nincs.

A bdnyatelek tiréspontok kozotti hatarvonal szakaszaira a Bénygkapitény—
sag hatdrpillért jelol ki. A hatdrpillert 5 m-es védbsdv és 607 -0s ha-
tarszog figyelembevételével a banyatelek alaplapjdra kell megszerkesz-
teni dgy, Bogy a pillért hatdrolé feliilet vizszintes sikkal bezdrt db-
1ésszige 3 -kal legyen kisebb a hatarszogneél.

3./ A kijeltlt hatdrpillért jelen hatdrozat szamdval fel kell tuntetni a
banyamiivelési és tervierkepeken.

4./ A bdnyatelek felszini hatdranak toréspontjait iddt 4116 jelekkel kell
megjelolni és gondoskodni kell azaok fenntartdsdrol.

5./ A szakhatdsdgok nyilatkozatai alapjéan eldirt feltételek:

a./ Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetveédelmi Feliigyeldség eldirdsai:

- A mészkd mikro- és makrorepedésein keresztlil lehetseges karszt-
vizszennyezést minden kirilmények kgzdti meg kell akaddlyozni.

A csapadékviz (kiilvizek és banyaterliletre hulld csapadék) felfo-
gdsa és Osszegy(jtése érdekeben Bvérokrendszer kiépitésérdl kell
gondoskodni . .

- A megkutatott térség a Rakaca-patak (kiizvetve: Rakaca-tédrozd)
vizgy(jtdé teriletén helyezkedik el, ezért gdtat kell vetni annak,
hogy a banyaszati tevékenyseggel jard - esetleges - szennyezi-
anyagok (pl. olaj felidleti lemosassal, lefolydssal) a felszinl
vizekbe keriiljenek.

- A banya dzemeltetésével jard valamennyl munkafolyamatot (gépek
lizemeltetése, ilizemanyag tdrolasa, s7411{tds) vgy kell megoldani,
hogy a természetes véddreteggel nem rendelkezd hasadozott mész-
kives osszletet eérd terhelés minimdlis legyen.

b./ Az Eszak-magyarorszadgi Vizigyi Igazgatosag eloirdsai:

- A vanyahatdr kijelolésének megfelelden az Eszaki oldalon a lefej)-
tést a 180 m-es szintig lehet végezni ugy, hogy a bdnya peremvo-
nala a 185 wm-es szinten maradjon, amelybdl 60~ -os rézstvel kell
kialakitani a visszamaradé bdnyafalat.

c./ A Bikki Nemzeti Park Igazgatdsdgdnak eldirdsal:

- A Botanikai &llapotfelvétel soran megjeldlt védett novényeket
(Adonis vernalis) mindkét veszélyeztetett glohelyrdl eredeti €lo-
helyikkel megfeleld gyepvegetdcicba 1994 4szén at kell telepiteni.
Az dttelepitésrsl - annak megkezdése eldtt 8 nappal - tdjékoztal-
ni kell a Park Igazgatésagot és az dttelepitéshez segitséguket
kell kérni.

6./ Jelen hatdrozat a bdnyatelekkel érintett ingatlanok felett rendelkezési
jogot_nem biztpsit és nem mentesiia bdnyaszati tevékefyseg végiéséhez’

‘ szukséges eqyéb hatdsdgi engedélyek megszerzésenek kotelezettsege aldl.”

7.7 A Banyatelekkel lefedett terulet 3 Kitermeles befejezéselig nem nyllvanit="

«fhats kiveti hellye.

A hatarozat ellen a kézbesitéstdl szédmitott 15 napon belul a miskolci Banyakapitany-
sdagndl benydjtott, a Magyar Banyaszati Hivatalhoz cimzett fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezési eljdrds meginditdsakor az I. fokd elidrds dijat - 30.000 Ft-ot -
ismételten meg kell fizetni.




INDOKOLAS

A Tokornyeke Mezogazdaségl es 5zolgdltaté Szdvetkezel (Szalonna) a vonatkozd ter-
vek csatoldsaval kérte a Meszes 037/1 hrsz-u teriileten lizemeltetett mészkdbdnyd-
jara bdnyatelek megdl lapitédsat.

A keérelmet a Szovetkezet 1993, augusztus 4-en az 1993, évi XLVIII. tdrveny (Bt.)
végreha jtdsarél szolo 115/1993.(VIII.12.) Korm. rendelet (vhr.) hatalybalépése
elétt terjesziette be. A banyatelek megallapitdsdval kapcsolatos tdrgyalason az
Eszak-magyarorszagl Kornyezetvédelmi Feliigyeldseg képviseld)e az akkor mar hatd-
lyos Vhr. 11. §&. 76/ bekezdés c. pontla, illetve a 86/199%.(NI1.4.) Korm. rendelet
érteimgben kornyezell hatdsvizsgélat beter jesztéséhez kototte 31lasfoglaldsanak
megadasat. ‘ : .
Ennek elkésziiliéig a Banyakapitanysdg az eljdrast felfiiggesztette. Kozben a Szd-
vetkezet botanikai grtgkfelmérést 1s végeztetett, melynek figyelembevételével a
Bikki Nemzeti Park Igazgatdsdga gzakhatdsdgl 4114asfoglaldsat a 755/94. igyiratszé-
mon megadta.

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi FeliigyelGseg az 1451-3/1994. tigyiratszamon
adta meg eldirdsait. Az £5zak-magyarorszagi Viziigyl Igazgatdsag a mészkabanya teri-
letbdvitése alkalmdval a 951/1989. Ugyiratszamon szakértodl véleményt adott, amelyetl
3 hatarozat rendelkezd részében a Banyakapitanysdg az EVIZIG elbirdsakeént valtozat-
1anul figyelembe vett.

A mészkd eldforduldson 3 részletes fazisban végzetl foldtani kutatdsrol készitett |
jelentés alapjédn az £ 5zak-magyarorszagi Terileti Foldtani Gzolgalat az 5/1987. sza~
mon foldtani hatdsdgi hozzajaruldst adott. A banya Nyugati oldalan - a 18-1. tgres-
pontok kozotti hatdrvonal szakasznal - a megkutatoit, de az Erddgazdasag kezelésében
1évs teriilet nem keridlt a banyatelek teriiletébe, a Keletl es Déli oldaldn viszont
medddhanydk és lzeml 1étesitmények glhelyezéséhez meg Nem kutatott terilet is keriilt
a banyatelekkel lefedésre.

A banya £-i oldaldn a banyatelek hatdra igazodik a megkutatolt teriilet hatdrahoz.
A pendelkezd rész 2. pontja szerinti hatdrpiller kijeltlése a BL, 32. §. /2/ bek.
elairdsan alapul. A hatdrpiller szerkesztésére a 1500/1962.(NIM.E.1963.6v1 g.) OBF.
utasitas 2. §. /1/ bek. eldirasai vonatkoznak, a hatdrezog értéke a vérhatd talaj-
csiszds figyelembevételével lett megdllapitva.

Szabalyzati eldirdsok vonatkoznak a banyamivelési es tervtérképek tartalmi kivetel-
ményeire, valamint a banyatelek sarokpontjainak megjelilésere (3., 4. pont) .

A rendelkezd rész 6-7. pontjaiban foglaltakat a Bt. Z6. §. /5/-/8/ bekezdése 1rja
eld.

A bényatelekkel jefedett teriletre vonatkozd tdjrendezésl terv elkészitésére, vala-
mint a bényavédllalkozot terheld kiotelezettiségek tel jesitésenek penzigyl fedezetére
vonatkozd biztositék adasra a miszakl lzemi terv jévdhagyasa soran a Banyakaplitany-
s4g rendelkezett. _

A Bényakapitdnysdg nem vizsgdlta azt, hogy 3 wérelem mellékletét képezd iratokban
foglalt adatok €s a térképezes tel jeskorld és helyes-e. Az adatok teljességeert és
helyességeert a kérelmezd felelds.

A Banyakapitanysag a banyatelek megdllapitésara vonatkozd hatarozatat a Bt. 26. §.
/3/ bekezdeésben meghatdrozott hatdskore alapjan hozia.

A jogorvoslati 1ehetdségre vonatkozd felnivas az 1957. évi v, tv. 62. §-ban elgir~

taknak felel meg. A IL. fokd el jaras dija a 4/1990.(Iv.17.) IpM. 11/5. pontja alap-
jén kerdlt meghatdrozasra.




A banyatelek megdllapitdsdra vonatkozd Osszes iratok - kérelem, jegyzokonyv, al-

lasfoglaldsok, hatdrozat és térkép egy-egy példdnyban - a miskolci Bényakapitény-
sdg okmanytdraban maradnak. ‘ |

Miskolc, 19%4. Jdlius 26.

o

T Tzs6 Istvén /
anyakapitany

atdrozatot kapjak:

AN
("U.7 Takgrnyéke Mg. Szolgdltatd Szivetkezet - Szalonna
7./ Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Felligyeldség - Miskolc
3./ Eszak-magyarorszagl Vizigy: Igazgatdsdg - Miskolc
4./ Biikki Nemzeti Park Igazgatisdga - Eger
5./ Polgdrmesteri Hivatal - Meszes
6./ Polgdrmesteri Hivatal - Szalonna
7./ Korzeti Foldhivatal - Edelény
8./ Allami Népegészségligyi és Tisztiorvosi Szolgdlat
Virosi Intézete - Edelény
9./ Edelény Vdros Jegyzdje - tdelény
10./ Magyar Banyédszati Hivatal - Budapest
11./ Irattér
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ESZAK-MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES

VizUGYI FELUGYELOSEG
mint |. foktl hatésag

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

‘ ,‘-‘:;7»’-::“;;‘{:;:“
e Levélcim: 3501 Miskolc, Pf. 379. e
m— * Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399 \ e é’%
— }1 E-mail: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu ' ",,2 %, of
:3~ o Web: www.emiktvf.hu ) jf"l
i Magyar Allamkincstar; 10027006-01711868-00000000

Ugyfélfogadas: Hétfs: 8-12 ora Szerda: 8-12, 13-16 adra -Péntek: 8-12 ora

Vélaszdban sziveskedjen iktatészédmunkra hivatkoznil

Ugyiratszam: 15900-14/2011.
Ugyintéz6: Dudas Attila

I Hivatkozasi szam:
' Ogyintéztiik: - -

Targy: .Meszes |.-mészkd” vedénevi banya tertletén
banyaszati tevékenység végzésére vonatkozo

o i kbrnyezetvédelmi mitkddési engedély

e |

T v or g v P

Melleklet:

b R B

HATAROZAT

[. A Varhegy Mészks Kit. (3754 Szalonna, Kiilteriilet 0143/2 hrsz.; KUJ:100527791)
részére a ,Meszes |. -mészkd” véddénevl( banyatelken (KTJ: 101665318) banyaszati
tevékenység végzésére vonatkozd

a Homokkéterv Bt. (3531 Miskolc, Barsony J. u.13))
készitett dokumentacidban foglaltak alapjan

| |
kornyezetvédelmi felililvizsgalatot.

jévahagyom,

altal, 2011. augusztusi keltezéssel

és egyidejlileg a Varhegy Mészké Kft. , mint engedélyes részére a ,,Meszes |. mészks”
védénevii banya lizemeltetéséhez a

kdrnyezetvédelmi mikddési engedélyt

a hatarozat rendelkez6 részének Il. pontjaban felsorolt eléirasok betartdsa mellett

2023. december 31-ig

megadom.

Az engedélyezett kitermelési mennyiség: 150000 tonna/év (55555 m*/év) mészké.

1. Az engedélyezett tevékenyséq ismertetése a feliilvizsgalati dokumentacidéban

foglaltak alapjan:

A Meszes |. -mészkd” védbnevii banyatelek Borsod-Abaulj-Zemplén megyében, Meszes

teleplilés hataraban, a Varhegy dllében a Meszes 037/1 hrsz-0 ingatlanon helyezkedik el.

A jovahagyott banyatelek nagysaga 11ha 9509 m*.



A banyatelek EOV torésponti koordinatai:

346194,980

Téréspont jele Y (m) X(m) AT
1, 778570,120 346443,090 182,4
2. 778581,640 346449,930 181,2
3. 778637,250 346457,200 182,1
4. 778685,230 346454,790 1832
5. 778752,630 346494,920 183,0 |
6. 778850,860 346501,080 189,8
7. 778846,870 | 346528,660 183,3
8. 778895,390 346517,060 | 1831
9. 778952,380 | 346485,020 | , 1825
- 10. 779045090 .|  346396,640 " | 1751 |
11. 779045,700 346357,690 174,9
12. 779010,370 346295 590 175,2
13. 778917,600 346274,560 184,9
14, 778908,780 346252,230 188,1
15. 778725,010 346168,320 193,7
16. 778651,600 346156,100 195,2
17. 778616,360 346189,660 193,3
B 18. 778576,920 192,5

A banyatelek fedélapja: 214,2 mBf
A banyatelek alaplapja: 170 mBf
A banya haszonanyaga ipari mészko. '
Az 4svanyvagyon mennyisége 2011, marcius 31-j allapot szerint:
Féldtani vagyon (mészk8): 1397822 m’
Végleges pillérben maradé mészké: 156970 m®
Kitermelhetd, marevald, ipari mészko: 1240852 m® = 3350300t
A mészkd slrlisége: 2,7 tm®,

Technoldgiai folyamatok:

Letakaritas:

A terilleten a fedéréteg 0,1m-7m vastagsagban fordul eld, melyet a mivelést megelézve
termelnek le. A banya fedéképzddménye tormelékes agyag. Humusz helyenként jelentkezik,
vastagsaga 1-5 cm, igy kulonvélasztasat nem lehet elvégezni.

A lefedést-deponalast dizel meghajtasu gépekkel végzik.

Haszonanyag jévesztése:

A banyamivelést szintosztasos, feltlrdl-lefelé haladé fejtési rendszerrel végzik 10-20 m-es
szintosztassal.

A mészkd kitermelése robbantasos madszerrel torténik. A robbantashoz éves atlagban
7424 kg ANDO-t, és 384 db villamos gyutacsot hasznalnak fel.

A furélyukakat (robbanté lyukakat) 800 mm-es gtmérével, 10-25 meter hosszban
59 max. 70° déléssel farjak hidraulikus meghajtasi géppel és nagy nyomasu levegds
pordblitéssel.

A lerobbantott kézetet dizel izem géppel rakodjak szallitojarmiire és viszik a térémdre.

Mind a fedéréteg, mind a mészkd letermelése, rakodasa féldnedves allapotban torténik.
A banyaban a termelést egész évben folytatjak, a kitermelésre kertild nyersanyagmennyiség
a tényleges, mindenkori piaci igényektdl fiigg. (max. 150000 t mészkd/év, 3300 m® meddd)



Térés-osztalyozas:

A termelvény apritasat egy kétingas pofastorével, valamint egy mobil térégéppel végzik. A
kétingas pofastord torési teljesitménye 70-90 t/éra. A tort mészkd osztalyozasa vibratorral
torténik, mely 5 féle terméket allit elé az alabbi merettartomanyokban: d<10 mm, d= 10-30
mm, d=30-70mm, d=70-100 m, d>100 mm » ,

A t0r6- és osztalyozoémivek villamos uzemuek azokat 380 V-os villamos arammal midkddé
motorok hajtjak. :

Szallitas:
Torés utan az osztalyozott kesztermeket dizel rakoddgépekkel rakjak a szallitd Jarmuvekre

.melyek a felhasznalasi helyre szallitjdk az anyagot. 1 B e T
A szallitas a banyatelektdl 1 km hossz( zUzott kdves Uton tortemk mely Uzemi Ut csatlakozik

a 2613-as szamu (Meszes-Krasznokvajda) orszagos kozuthoz a Rakaca-patak ativeld
hidféjetél 60 m-re. Innen Szalonna iranyaba tdrténik a szallitas.

Az egy napra esé forduldk szama ~17, ez 8 6ras munkaidbével szamolva éranként ~2
jarmielhaladast jelent.

A tevékenység kdrnyezeti hatasai:

A tevékenység kornyezeti hatasai, hatasterilete:

| | |

Levegd:

Levegbterhelést okozd munkafolyamatok:
- medddanyag letakaritas, deponalas,
- faras, robbantas,

- torés,

- osztalyozas,

- rakodas,

- szallitas.

A felsé feddréteg lefedése foldnedves allapotban torténik, igy a porképzédés elhanyagolhato
mértékli. A banyaban termelt mészké szerkezete miatt kiporzasra nem hajlamos.

Az Uzemtéren mikodé tord és osztalyozomi oldalfalait nagyméretl ponyvaval boritottak
korbe az osztalyozdi por visszatartdsara és lelilepitésére.

Az évenkénti robbantasok szama 45. A robbantélyukak flrdsakor keletkezd port a farégep
zart elszivd rendszere a furolyuk szajanal osszegyljti, a furasbol létrejovd furdliszttel,
tormelékkel egyutt.

A robbantds soran por és gaz szennyezbanyag jut a levegbbe. Egy-egy robbantas
alkalmaval felhasznalt ANDO robbandanyag maximuma 324 kg. A 10 pum-nél nagyobb
méretli részecskék, melyek tllsilyban vannak, a banyatelken vagy annak kozvetlen
kérnyezetében Kitlepednek. Normal tUzemi korGimények kozott — joI sikerdlt robbantas
esetén — a nitrogén oxidok jelentéktelen mennyisége kerll a levegdbe, az égéstermékek
tulnyomo része a lerobbantott kdzetre rakodik.

A feddréteg lefedésébdl az anyagot a medddhanyokon helyezxk el. Az |. sz medddhanyd a
toré-osztalyozotdl délnyugatra helyezkedik el, felulete 2100 m A ll. sz. medddhanyo a
banyatelek keleti végében helyezkedik el, felulete 7700 m®. A meddshanyok fellletét
tomoritik, mely késébb bendvényesedik.
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A banyaudvarrol szél hatasara, a szallitojarmlvek mozgasanak kovetkeztében
porszennyezés kerllhet a levegbbe, azonban tekintettel arra, hogy a banyaudvar kb. 20-25
méter mélyen, banyafalakkal majdnem teljesen korllvéve helyezkedik' el, az nem okoz
jelentds porszennyezest hagyobb tavolsagban.

A medddhanyok hatéstertlete a meddohanyok mertam kozeppontjatol szamntott 250 m
sugarl kérén beldl talalhato.

- A szallitasbol adodd levegdterhelés (42 tehergepkoos; elhaladas/nap) hatasterllete az Gt

tengelyére merdlegesen 12 m tavolsagban van.

Viz:
| | t

-++-Az alkalmazott technoloégidhoz tartozéan ipari szennyviz=nem keletkezik, a termelési

technologia nem jar vizszennyezéssel. A vizet szennyezheti, ha a munkavégzés soran a
gépekbdl olaj csepeg, és igy a kdzetekre osepego olajszarmazékok a csapadékvizzel a
kdzetre kertlhetnek. :

Az lizemanyag ellatast egy 5 m*-es zemi gazolajtolté allomassal oldjak meg.

A robbantashoz szlkséges anyagot a robbantas napjan szallitjak a kijeldlt terlletre. A
banyaban robbandanyagot nem taroinak.

Felszin feletti viz csak csapadékbol keletkezik (évi 400-600 mm), amely a banyaudvaron
elszikkad, elparolog. A banya terilete kozvetlen felszini vizet nem érint. A banyaudvarrdl a
tekn6 alaku térség mlatt csapadékviz nem folylk kl illetve mas tertletekre nem folyik at.
|

A banyatelken talaJVIzet felszin alatti vizet vagy karsztvizet nem mutattak ki a furasok. A
banyaszati tevékenység vizfolyast, valamint vizvédelmi szempontbél véddidommal lehatarolt
terlletet nem érint. A legkézelebbi vizbazis a Szalonna karsztvizmi védelmére kijelolt
hidrogeologiai védéidom, mely a banyatelek Ny-i peremétél 1,3 km-re helyezkedik el.

lvdshoz és mosakodashoz a vizet a meszesi lakossagi vizhaldzatbdl biztositjdk a
dolgozoknak.

A keletkezd szennyvizet 5 m>-es szennyviztartalyban gydjtik, amelynek elszéllitdsat erre
jogosult cég végzi.

Zai

A banyatertlethez legkdzelebbi lakott tertiletek tavolsaga:
s Meszes belterilet hatara 500 m.
¢ Meszes hétvégi hazak hatara 302 m.

A banya zajforrasai: fix toré és osztalyozd berendezés, mobil tors- és osztalyozé gép, 2 db
rakodogép, 2 db tehergépkocsi, furégép, kompresszor, hegybonté gép.

A banyaszati tevékenységgel 6sszeflggd zajkibocsatds mértékét méréssel hatéroztdk meg.
A mérések alapjan megallapitast nyert, hogy az alkalmazott banyaszati tevékenyseg a
lakotertiletet Uzemi zajjal nem terheli. A tord és osztalyozo egy voélgyben van, amelynek
zajhatdsat arnyékolja a meddéhanyd és a banyatelek Ny-i banyafala.

A banyatizem szallitasi tevékenysége kovetkeztében fellépd zajhatas lakott terlileten zajszint
emelkedést nem okoz.

A dokumentacid és kiegészitése alapjan a banya 40 dB-es zajvédelmi hatasterllete a
banyatelek Ny-i, K-i, E-i hatarvonalan nem terjed tul, D-i iranyban a banyatelek 14. és 15.
téréspontjanak mértani kdzépponjatol mért 230 m-en beldl van.

A 21 gépkocsi forduld a vizsgalt forgalomban az alapterheléshez képest 1,6 dB zajterhelés
emelkedest okoz.



A szeizmikus bizténségi tavolsagon beltl  talalhato Iétesitmények' nem karosodnak a
robbantas altal okozott rezgésektdl.

! t

Hulladék:

A béanyaban fo!ytatott tevékenység soran veszélyes hulladek termelesn hulladék és
kommunalis hulladek keletkezésével lehet szamolm

A banyaban potencnahsan képzddd veszelyes hulladékok kore a gépi berendezesek
mikodéséhez,’ karbantartdsahoz, javitasdhoz kapcsolddik. A’ banyalzem terlletén a
veszélyes hulladékokat elklllonitett, zarhato edényben gydijtik.

{ | | |

A tevékenységisoran keletkezd veszélyes hulladékok: e USROS B
EWC kéd | A hulladék
megnevezése
13 02 05* Faradt olaj
1502 02° Olajos rongy
16 06 01* Akkumulatorok
17 05 03" Olajszdrd

A Jarmuvek és az osztalyozo rendszer JaVItasa soran keletkeznek meég fém- es
gumihulladékok. A keletkezé kommunalis hulladékokat muianyag zsakokban gylijtik,
rendszeres elszallitasukrol gondoskodnak.

A keletkezé hulladékok elszallitasat az arra feljogositott engedellyel rendelkezd szervezetek

vegzik.
Elévilag:

A terllet nem all természetvédelmi oltalom alatt, és nem része a Natura 2000 haldzatnak, de
a nemzeti 8kologiai halozat 6koldgiai folyosd elemét érinti.

A banyatelken nagyobb t&szamban védett névény (tavaszi hérics) Ielheto fel, melyek
védelme foldlabdas attelepitéssel megoldhato A korabbi években a banyatelek mas részerél
a tavaszi hérics banyatelken kivilre torténé attelepitése megtortént. A lefejtés
elérehaladasaval a védett allatfajok a banyaterllettel szomszédos erdétertletre htizédnak.

1. Eidirasok:

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és _ Viziligyi
Feliigyeldség elbirasai:

Leml(ivelés idejére vonatkozd eldirasok:

1. A lemlvelés terv- és jogszer(iségét biztositani kell. Az asvanyi nyersanyag készletek
lemivelése - beleértve a miivelési terilet lefedése is - csak jogerés kdrnyezetvedelmi
mikddési engedély eléirasainak megfeleléen végezhetd.

2. A banyalefedési, lemivelési, tajrendezési, valamint a majdani banyabezarasi
tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolodo valamennyi egyeb ja’ru!ékos
tevékenységet folyamatosan Ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok saran a
kémyezeti elemek elszennyezddése kizarhatd legyen.




10.

11.

12.

A Miskolci Banyakapitanysag altal 1040/1993. szamon kiadott &s 5600/4/2009. széamon
modositott, banyatelket megallapité hatarozatban régzitett alaplap szmtje alatt (+170,00
mBf) banyaszati tevékenység nem végezhetd.

Amennyiben a lefedés soran fa- és cserjeirtasra sor keriil, akkor az csak vegetaonos idén
kivil (szeptember 1. — marcius 15. kdzott) végezhetd.

A lefedés, illetve lefejtés el6tt a tavaszi hérics (Adonis vernalis) egyedeinek attelep(teset
természetvédelmi szakeértdé bevonasaval el kell végezni. Az attelepitést megfelelen
dokumentalni kell, a dokumentaciot az attelepitést kovetd 10 napon . belll a
Fellgyelosegre meg kell kuldeni.

A tevékenységet csak megfelelé miszaki Allapotl, a kornyezetvédelmi eldirasokat
kielegitd gepekkel lehet végezni. Az Uzemeld fejté- és rakoddgeépek, gepjarmivek
olajcsépdgését rendszeres ellendrzéssel, karbantartassal meg kell akadalyozni.

Gépek karbantartasa, tzemanyag feltditése soran olajfelfogé.talcat kell- alkalmazni......

A banya teriiletén csak a gépek kisjavitasa végezhets. Nagyjavitasok csak erre a célra
specialisan kialakitott, mivelési terllettdl elhatarolt mdhelyekben, vagy a banyatelken
kivil szakm(ihelyekben végezheték. A nem mozdithatd gépek, berendezések javitasanal
olajfelfogd talcak rendszeresitett alkalmazasaval az esetleges olajcsopdgést meg kell

akadalyozni.
A banya mikodtetése soran keletkez6 kommundlis szennyvizek zart rendszer(
bsszegyljtésérdl, illetve azok engedélyezett szennyviztisztité  telepre  torténd

szlkségszer(i elszallitasardl gondoskodni kell.

Az Uzemi Uzemanyagtoltét és kiszolgdld létesitményeit Ggy kell jol karbantartva
Uzemeltetni, hogy miikddtetésik soran kérnyezetszennyezés ne kdvetkezzen be.

A toltéallomas azon felUleteit, amelyeken keresztil a talajba, illetve azon at a felszin alatti
vizekbe szennyezéanyag beszivargasa valdszinlsithetd, viz és olajallo kivitelben kel
mikodtetni. A viz-és olajalldésagot idészakonként felil kell vizsgaini. Hianyossagok
észlelése esetén gondoskodni kell a sérllt feltletek szlkségszerd feldjitasarol.

A lemiivelést ugy kell megtervezni és iranyitani, hogy a banya teruleten a csapadékvizek

~elvezetése biztositott legyen, pangdvizek ne alakuljanak ki

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Amennyiben a banyaszat olyan terlleteket érint, ahol fokozottan védett madarak
(gyurgyalagok) fészekoddi talalhatok, a tevékenységet ugy kell végezni, hogy az az
oddkat fészkelési idében (majus 1.- augusztus 15.) ne karositsa. A meddok rézs(iszogét
45° alatt kell tartani. ~
Meddéelhelyezés csak a banyatelken belil térténhet.

A banyaszati, rakodasi, osztalyozasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a banyatelken
kivil ne okozzon a kérnyezeti levegében hatarérték feletti szallopor terhelést kedvezbtlen
szélirany és nagy szélsebesség esetén sem,

Amennyiben nem tarthaté a hatarériék alatti szallopor terheles az osztalyozasi
tevékenység technoldgiai berendezéseit teljesen zart épuletben keli elhelyezni, és
portalanitd berendezéssel kell elldtni. A finomabb frakcidkat deponald szallitdszalagok
ledobs fejeinél olyan miszaki megoldast kell alkalmazni, ami megakadalyozza a
kiporzast.

Az osztalyozé technolégiai berendezéseinek atadd pontjainél folyamatos takaritassal
meg kell akadalyozni a hatarérték feletti szallopor terhelés kialakulasat.

Az anyagdepdk helyét a banyaudvar mar nem mivelt részén kell kialakitani, hogy 2,5
m/s szélsebesség felett sem alakulhasson ki a legkozelebbi telepulésen hatarertek felettn
szallépor terhelés.

Robbantasos technoldgiahoz a robbantolyukakat olyan berendezessel lehet elkésziteni,
amely rendelkezik ¢blitd levegd porlevalasztoval

A telephelyen a tevékenységet ugy kell végezni, hogy a mindenkor érvenyben levé
(jelenleg 1445-1/2007. szamu, valamint a 3158-3/2008. szamu hatarozatokban
megallapitott) levegétisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek teljestljenek.

A technoldgidhoz tartozo gépek, berendezések kezelési utasitasainak folyamatos
betartasaval meg kell akadalyozni a - 4/2011. (11.14.) VM rendelet 1. szamu meliéklete



szerinti - levegéterheltségi szint egészséglgyi hatarértékei feletti légszennyezbanyag
. kibocsatast. ,

22.A telephelyen Uzemeld legszennyezo forrasok légszennyez8 anyag klbocsatasarol !
évente a targyévet kdveté év marcius hd 31-ig Feligyel6segtnknél a 306/2010.

(XlIl. 23.) Korm. rendelet 31.§ (2) bekezdése alapjan a 7. melléklet szerinti
adattartalommal éves levegétisztasag-védelmi jelentést kell benyuijtani.

'23.Az  adatszolgaltatasra  koteles  légszennyezd - forras(ok) — UzemeltetSjének a
levegbtisztasag-védelmi alapbejelentésben  bekovetkezd véltozasokat a valtozas
bekévetkezésétdl szamitott 30 napon beliil be kell jelenti a Felligyelségnek.

24. A nem kozvetlentll a banyaszati tevékenység végzése soran képz6d6, nem banyaszati
hulladékok (pl.: karbantartasi hulladékok) — melyek kérét a mod. 16/2001. (VI1..18.) KéM

" rendelet 1. sz. melléklete hatarozza meg: — kezelésérdl (gyijtés, elékezelés, szallitas, i
_hasznositas-artalmatianitas), a _vonatkozo jogszabalyok el6iragai szerint-gondoskodnbe—., . _.__.
kell.

25. A nem kozvetlenlll a banyaszati tevékenység soran keletkezett veszelyes hulladékok
kezelését a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl
sz6l6 mod. 98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet eldirdsai szerint kell végezni. Fenti
hulladékok kezelését Ugy kell megszervezni, hogy az ellendrizhetd Iegyen

26. A nem kozvetlentll a banyaszati tevékenységhdl szarmazo veszélyes és nem veszelyes
hulladékok kezelésre vald atadasa esetén meg kell gyéz6dni az atvevd kezelésre

- vonatkoz6 atvételi jogosultsagarol. ' ‘

27.A nem kozvetlendl a banyaszatl tevékenység sordn keletkezé hulladékok
dokumentaldsat, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi  es
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szold maéd. 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet
el6irasai szerint kell végezni.

28. A nem banydszati hulladékok lerakasat a banyateruleten beldl meg kell akadalyozm

29. A tajrendezési munkakat a kitermeléssel parhuzamosan, folyamatosan kell végezni. ;

30. Az esetlegesen bekovetkezd szennyezéseket jovahagyott Uzemi karelharitasi tervnek- -
megfelelden azonnal fel kell sz&molni, s annak tényét az elharitasra tett intézkedésekkel
jelenteni kell Feliigyeléségiinknek. Az elhdritdshoz szikséges eszkdzoket és anyagokat
a helyszinen, a munkavallalok részére elérhetben kell tarolni.

31. Az tizemi karelharitasi terv vonatkozé hatalyos 90/2007. (IV.26.) Korm. rendeletben elGirt
idészakos fellilvizsgalatardl gondoskodni kell.

Szallitasra vonatkozo eléirasok

32 A belsd Uzemi szallitasi Gtvonalon szallitasi tevékenységet tgy kell végezni, hogy ne
okozzon a banyatelken kivil hatarérték feletti szallopor terhelést.

33. A banyatelken bellli belsé Uzemi szallitasi Utvonalat, valamint a feldolgozé tizem és a
2613 sz. kozut kozotti szallitasi Gtvonalat kedvezétlen iddjérasi viszonyok kozott
(szarazsag, nagy szélsebesség) a porképzédés megakadalyozasara locsolni kell,
jarmlvek sebességét a nem pormenteSItett utakon cstkkenteni kell 5 km/éra ertekre A
locsolast olyan gyakonsaggal kell végezni, hogy a por nedvességtartalma folyamatosan
olyan érték legyen, ami mar megakadalyozza a porképzédést

34. A kilsé szallitasi tevékenységet Ugy kell végezni, hogy a szallitési utvonalon, es a
szallitasi Gtvonal melletti lakdhazaknal a szallitasi tevékenység ne okozza a kornyezeh
levegd hatarérték feletti terhelését, gondoskodni kell minden ziuzalékot szallité jarm
esetében a szallitmany takarasarol.

35. Az Gzemi Ut - 2613. sz. kozut csatlakozas kornyezetet a jarmdvek altal felvert por okozta
diffuz 1égszennyezés elkerilése érdekében mindig tisztan kell tartani, ennek érdekében
sarfelhordas esetén az utat folyamatosan takaritani kell.

Felhagyas idejére:
1. A banya felhagyasi szakaszaban be kell fejezni a teljes terllet mechanikai s biologiai
rekultivaciojat.
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2. A tajrendezést kdvetéen a banya terUletén rendezetlen halmok kupacok, korabbi
banyaszati tevékenységb6l szarmazo,  késébbi funkcionalis célt nem szolgald
épitmények, berendezések nem maradhatnak vissza. ' *

3. A maradd meddddeponiakat 6shonos fa és cserjefajokkal, vagy flfélékkel be kell
telepiteni. .

4. A maradé meddddepodnidkat tajbanlo médon, a lehetd legenyhebb rezsuszoggel
egyenletes magassagu, rendezett, enyhén dombort felszinnel kell kialakitani ugy, hogy -
bolygatasukra tajrendezési célbol bendvényesedésiik utan mar ne legyen szlkség.

B. A Borsod-Abadj-Zemplén __ Megyei  Kormanyhivatal __ Népegészségiiayi .

-Szakigazgatasi Szerve (Miskolc) eldirasai:
: S | } !

1. <A banyamtlivelés . és_a  vele 0Osszeflggd szallitasi. tevek@nyseg talajw«ftalapuz_r_
legszennyezest nem okozhat.

2. A banya terlletérd! a termelvény kiszallitasa csak a kijellt szallitasi dtvonalon térténhet.

3. Széraz id6szakban a szdllitdsi Utvonalak locsoldssal t(‘jrténé portalanitasarol
gondoskodni kell.

4. Minden esetben gondoskodni kell a banya teruleten keletkezd kommunalis és veszelyes
hulladekok szelektw gyuyteserol valamint a hulladék rendszeres elszallitasard!.

C.A Borsod-Abauj-Zemplen Megyeu Kormanyhlvatal Erdészeti Igazgatosaga (Miskolc)
eIowasa

1. Amennyiben a munkak soran a banyatelken talalhat6 fak kivagasa va||k szuksegesse
ugy azt az erdeszetn hatosaghoz e!ozetesen be kell Jelentem :

. Az engedely alapjaul szolgalo kérnyezetvédelmi felllvizsgalati dokumentaciot, illetve
annak kiegészitését a Homokkéterv Bt. (3531 Miskolc, Barsony J. u. 13) készitette
2011. augusztus honapban valamint 96/8/2011 szamon.

IV. Jelen eljaras 600 000. Ft igazgatasi szolgaltataSI dij- koteles mely a Varhegy Mészkd
Kft-t terheli, és altala befizetésre kerilt.

V. Amennyiben az engedély rendelkezd részének 1. fejezetében rdgzitett adatokban,
technolégidban vagy ezeket érintéen valtoztatds tervezett, valtozas, valamint
tulajdonosvaltozas kévetkezik be, illetve (j informéacidk mertinek fel, Ggy az engedélyes
kételes azt 15 napon belil az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vl’ngyi Fellgyeléségnek bejelenteni. :

VI. Jelen hatarozatom jogerére emelkedésekor a 15133-20/2005. szamU kornyezetvedelmi
mukodesn engedély ervenyet veszti.

VII. Jelen hatdrozat ellen — annak kozlésétdl szamitott — 15 napon beltl az Orszadgos
Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi Féfelligyeléséghez (1016 Budapest,
Mészaros  u. 58/a.) = cimzett, de a Felugyeléségnél elbterjesztett,
5 példanyban benyujtott fellebbezéssel lehet éini.

A Jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija 300.000.-Ft, melyet a Fellgyeléség
Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-01711868-00000000 szamu szamlajara kell
befizetni.

Vill. Fellebbezés  hianydban  jelen  hatdrozatom a  kézhezvételtdl  szamitott
16. napon — kulon értesités nélkll — jogerdre emelkedik.
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INDOKOLAS

A Varhegy Mészkd Kft. (3754 Szalonna, Kuiltertilet 0143/1 hrsz.) altal Uzemeltetett, ,Meszes
| -mészkd” védénevil banyaterilleten banyaszati tevékenység végzéséhez 15133-20/2005.
szdmon kornyezetvédelmi mikodési engedélyt adtam, melyet 15133-23/2005. szdmon
kijavitottam. ! ‘ ‘ - A

A kérnyezetvédelmi miikédési engedély érvényesseégi ideje 2011. december 31-énlejar.

A kérnyezeti hatésvizsgalati és az egységes komyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz616 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése értelmében az engedély
érvényességi idejének lejartakor, amennyiben a kornyezethasznald a tevékenyseget
tovabbra is folytatni kivanja, a kérnyezet védelmének aitalanos szabalyairdl 8z06l6 torvény
felulvizsgalatara venatkoz6 rendelkezéseit kell alkalmazni. J

Mivel a Varhegy Mészké Kft. a banyaszati tevékenység vegzeését folytatni kivanja, a Kft. a
Meszes 1.- mészkd” védénevii banyatelken banyaszati tevékenység folytatasara vonatkozd,
kérnyezetvédelmi mikédési engedély kiadasara iranyulo, 2011. augusztus 29-én kelt és
aznap iktatott kérelmet nyuijtott be, mellekelve 8 peldany kérnyezetvédelmi fellllvizsgalati
dokumentacidt.

A felulvizsgalati dokumentaciot a Homokkéterv Bt. (3531 Miskolc, Bérsony J. u13)
készitette 2011. augusztusi ddtumozassal.

A kérelmet attekintve megallapitottam, hogy az: formai szempontbol hianyos, ezért
2011. szeptember 5-én postazott, 15900-2/2011. szdmu végzésemben hianypétlasra
szolitottam fel a kérelmezét. A szikséges erdészeti hatdsagi eljdrasban fizetendd igazgatasi
szolgaltatasi dij befizetéserdl szold igazolast a kérelmez6 2011. szeptember 13-an iktatott
iratdban benyuijtotta. : :

A kérelmezd a 33/2005. (XI1.27.) KvWM rendelet 1. szaml melléklete V. 22. pontjaban,
illetve 2. pontjaban foglaltak szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat befizette.

A felilvizsgalati eljaras soran 15900-3/2011., 15900-4/2011., valamint 15900-6/2011.
szamokon megkértem az Ugyben érintett szakhatésag allasfoglalasat.

A Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Korménvhivatal Népegészségigyi Szakigazgatasi Szerve
(Miskolc) B/2875-2/2011. szédmon a kornyezetvédelmi felllvizsgalati dokumentacio
elfogadasahoz kézegészséglgyi szempontbol eldirasokkal hozzajarult. Indokolaséban az
alabbiakat adta el6: ‘

A felilvizsgalati dokumentacioban foglaltak alapjan megallapithato, hogy a banyaszati
tevékenység kérnyezet- és telepllés egészségugyi szempontbdl, valamint az
egészségkarositd hatasok szempontjabdl — a hatarértékek és az eléirasok betartasa esetén
- az emberi egészségre nézve nem artaimas. A dokumentacié varhato kockazatokat nem tar
fel. A Meszes-l. mészksbanya mellett végzett banyaszati tevekenység a felszin alatti és
felszini vizeket nem.szennyezi.

Az ivovizek egészségkarositas nélklli fogyaszthatosaga és felhasznalhatdosaga biztositott. A
banyatelken torténd banyaszat, feldolgozas és szallitas az eddig tapasztaltak alapjan nem
okozhat a kornyezetben kifogasolhatd mértékl légszennyezest. A gépi rakodas, jovesztés
alkalmaval kisebb mértékl porképzédés varhatd, de ez nem terjed tul a banyatelek hataran.
A szallitast végzd jarmivek altal okozott legszennyezés a megfelelé miszaki allapotu
jarmiivekkel minimélisra csokkenthetd. A szennyez6dés csokkentésére iranyuld eldirasok
betartdsa esetén a banya mikodése levegbtisztasag-vedelmi szempontbdl  nem
kifogasolhatd. A tevékenység soran keletkezd klénbozd tipusu hulladékok és szennyviz
kezelése, illetve elszallitasa megoldott.
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A szakhatosagi kézremUkodés feltételeit meghatarozé 347/2006. (X11.23.) Kormanyrendelet
4. szamU melléklet 1. pontjdban felsorolt szakkérdések kozott zajvédelem nem szerepel,
ezért a Hivatal szakhatdsagi allasfoglalasanak 1. pontjaban foglalt eléirésabdl a zajterhelésre
vonatkozo részt nem szerepeltettem. A 2. szamu elbirasat hataskérének hianya miatt
hatarozatomban szintén nem szerepeltettem. Fenti szakkérdésekben sajat hataskéromben
vizsgaltam a dokumentaciot, illetve tettem eldirasokat. Az allasfoglalas 5. pontjaban szereplo
‘eléirast sem szerepeltettem, mivel a banyatavak hasznositasaval kapcsolatos jogokrol es
kételezettségekrdl szolo 239/2000. (X11.23.) Korm. rendelet értelmezése alapjan a banyaszati
tevékenység soran banyaté nem keletkezik.

Egyéb eléirdsait a hatarozat rendelkezé részének II. B) pontja tartalmazza. |

A Borsod~Abau1 Zemplen Megyei Korményhivatal Erdészeti Igazgatdésaga (Miskolc).
14.3/4546/1/12041—szdmon a.kornyezetvédelni felulvizsgalati dokumentacié-elfogadésahoz. ... |
szakhatosagi hozzajarulasat eldirassal megadta. Indokolasaban az alabbiakat adta elé:

A mellékelt tervdokumentaciobol  megallapitotta, hogy a tervezett tevékenység erdot
kozvetientll nem érint, a szomszédos erdd miivelési gl ingatlanokra jelentds hatast nem
gvakorol, valamint az erdék fennmaradasat nem = veszélyezteti. Szakhatosagi
allasfoglalasanak rendelkezd részében tett kikotését az erddrdl az erdd védelmérd! és az
erdégazdalkodasrdl szl 2009. évi XXXVII. tv. 70. § (2) bekezdése alapjan tette, miszerint a
fasitasbol torténd fakitermelést a torvény végrehajtasara kiadott jogszabalyban, a 153/2009.
(XI. 13) FVM rendelet 43. § (1) bekezdésében eldirtak szerint kell elézetesen az erdeszet
hatésagnak bejelenteni.

Elbirasat a hatarozat rendelkezé részének ll. C) pontja tartalmazza.

R 1 : t . ! .
A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal _Kulturalis Orokségvédelmi Irodéja
(Miskolc) 470/2045/00172011. szamU végzésében Felugyeléségem megkereseset érdemi
vizsgalat nélkil elutasitotta.

Indoklasul az alabbiakat adta eld:
Megallapitotta, hogy hatosaga, mint szakhatdésdg a megkeresés szerinti Ugyben a Kulturalis
Oroksegvedelm| Hivatalrdl, a kulturdlis 6rokségvédelmi szakigazgatasi szervekrdl, és
eljarasaikra vonatkoz6 altalanos szabalyokrol szold 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. (1)
bekezdés a)-b) pontjai szerint nem rendelkezik hataskorrel, tekintettel arra, hogy az
engedélyezés targyat képez6 ingatlanok régészeti lelGhelyet, régészeti védbddvezetet,
valammt miiemléki terlletet nem érintenek, tovabba a kérelem attételének nincs helye.

A benyu;tott felulvnzsgalah dokumentaciét attanulmanyozva a tenyallas tisztdzasa érdekében
15900-11/2011. szdmon, 2011. szeptember 26-i kiadmanyozassal hianypoétlasra szolitottam
fel a kérnyezethasznalot.

A szlikséges kiegészitéseket a Varhegy Mészkd Kft. 96/8/2011. szdmu, 2011. oktober 6-an
iktatott iratéaban benydjtotta.

A Kkornyezetvédelmi feltilvizsgalati dokumentaciot és kiegészitéseit elfogadtam az alabbiak
figyelembevételével:

A 12/1996. (VII. 4) KTM rendelet 1. § figyelembevételével vizsgaltam a felllvizsgalati
dokumentacié készitéinek szakértsi jogosultsagat, és megallapitottam, hogy a Homokkéterv
Bt. szakértéi rendelkeznek a részszaktertletekre vonatkozd szakértéi jogosultsaggal.

A dokumentacio és kiegészitései megfelelnek a kérnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl
sz6l6 1995, évi LIl tv. 75. §-ban, valamint a kérnyezetvédelmi feltlvizsgalat végzésehez
szilkséges szakmai feltételekrél és a feljogositas modjarol, valamint a feltlvizsgalat
dokumentaciojanak tartalmi kévetelményeirdl sz6lo 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben el6irt
tartalmi kovetelményeknek, tartalmazzak a vizsgalt létesitmény bemutatasat, torténetét,
tulajdoni viszonyait, a korabbi és meglévé engedélyeket, a banyaban folytatott tevékenység
ismertetését, tovabba a banya koérnyezetre gyakorolt hatasait.
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A jelen engedély alapjéul szolgalo, 2011. 'augusztus havi keltezéssel 6sszeallitott teljes kord '
kérnyezetvédelmi, felulvizsgdlati dokumentécio, valamint annak kiggészitése alapjan az
alabbiakat allapitottam meg: ! :

A terileten kb. 40 éve folyik a mészkdbanyaszati tevékenyseg. A banyatelket magaba
foglalo Meszes 037/1 hrsz-U ingatlan megkutatott tertiletébd! (8 ha 8942 m?) 49% mar -
felszini bolygatasra keriilt, a megkutatott terllet 15 %-ban -kibuvasként fordul eld -a
haszonanyag, tovabbi 36 % -a agyagos-mészkétérmelékes feddréteggel boritott. '
Az elmiilt 6t évben az évenkénti atlagos termelés 94341 tonna meszko volt.

| ! ! !
Vizvédelmi szempontbol a banyalizem terllete a 219/2004. (VI.21) Korm. rendelethez
tartoz6, VITUKI altal 6sszeéllitott terlleti szennyezbdés érzékenységi térkép alapjan felszin
alatti viz dllapota szempontjabol ,fokozottan érzékeny” besorotas terilletre esik. 1
A banya vizbazist, lehatarolt hidrogeologiai védsidomot nem érint. ’

A terilleten és kozvetlen kornyezetében allando vizfolyas nincs.

A termelt kézet-6sszlet a Szendroi hegység vonulatahoz tartozik, erésen repedezett apro
pados és vastag-pados kifejlddest. A repedéseket agyag tolti ki, mely nem engedi lefolyni a
csapadékvizet a mélyen fekvd karsztvizbe. : ' o SR

A banyaszati tevékenység végzése soran a banyatalp a maximdlis karsztvizszintet 10 m-en
beltl nem kozeliti - meg. A terlleten varhaté maximalis karsztvizszint +151,00 mBf. A
tervezett banyamiivelés legmélyebb szintje és a lehetséges maximalis karsztvizszint kozott

legalabb 19 m figgbleges tavolsag van.

; : [ T i . i !
A banya teriletén ipari céll vizfelhasznalas nem torténik. A banya kiépitett vizellatassal
rendelkezik. A kommundlis szennyvizek gy(jtésére 2002. évben 5 m-es acél
szennyviztartalyt létesitettek. ’ '
A kilszini iizemanyagtarolot megszintették. A helyette étesitett 5 m’-es Uzemi gazolajtoltd
rendelkezik hasznalatbavételi engedéllyel.
A bénya 17.951-2/2006. szamon jovahagyott tizemi karelharitasi tervvel rendelkezik.
A Kft. tevékenysége soran a kornyezetet erintd rendkivili esemény nem tortént, vizmindseg
megovasara, karelharitasra az utdbbi 5 évben nem kellett intézkedni.

Leveqétisztasag-védelmi szempontbol a banya Meszes telepllés lakott részeitdél 500 m-re,
bevagasban (a felszinhez viszonyitottan 20-25 m-es mélységben elhelyezkedé banyaudvar),
a telepulés feldl takarasban helyezkedik el. A kulenbozd tevékenységekbdl keletkezd por
zéme nem tavozik a feldolgozas helyérdl, a banyaudvaron lehull ill. kitilepedik. igy a
banyatelken kivil nem varhato hatarérték feletti szallopor terhelés. ‘

A feldolgozott termék elszéllitdsa Meszes telepiilés esetében megoldhatoé olyan modon,
hogy a belsé teleptlésrészeken ne haladjon keresztl. A szallitojarmlvek kibocsatasainak
hatastertlete kivil esik a telepllésen. A szallitas végrehajtasara vonatkozoan eldirast

tettem.

Az engedélyezési eljarasnal figyelembevételre kerllt a banyaszati tevékenység ill. szallitasi
ttvonal tavolsaga a lakott terllettél. A tevékenység vegzese kozben a lakott terlileten nem
varhatd az egészséglgyi hatarértékeket meghaladd Iégszennyezés kialakulasa.

A Meszes |. mészkdbanya az tizemeld difftiz légszennyezd forrasaira vonatkozdan jelenleg
4063-3/2007. szamon, valamint 6624-3/2008. szamon levegbtisztasag-védelmi engedellyel
rendelkezik.

A Dbanyatzemben m(ksdé helyhez  kotott légszennyezd forrdsokra  vonatkozd
levegbtisztasag-védelmi  adatszolgaltatas alapjan  1445-1/2007.  szamon, valamint
3158-3/2008. szamon kibocsatasi hatarértéket allapitottam meg.



12

A kornyezetvedelmi felllvizsgalati dokumentacio és kiegeszitése bemutatta a banyaszati
tevékenység altal okozott, méréssel meghatarozott zajterhelést, és a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 5. § (2) szerint a zajvédelmi_szempontd hatasterlletet, melyen védendd
epuletek nincsenek. ‘

A kozlekedeSI zajterhelés hatarerteke a 27/2007. (XII 3) KvVM EGM egyuttes rendelet 3.
melléklete alapjan falusias lakéterlleten az orszagos kézuthaldzatba tartozd mellékutakon
nappal 60 dB. Ezt az értéket a tevékenység folytatasaval a varhato kozlekedési zajterhe!es
nem [épi tal.

Természetvédelmi szempontb()l{a banyatelek tertlete védett védelemre tervezett térmészeti
tertletet, Natura 2000 terlletet nem érint, de a nemzeti 6koldgiai halozat okologlal folyosé
elemét érinti. .. e, ! ! g N P

A banyatelek terlletén r_nég meglévé novényzet védett madarak potencialis fészkeldhelye,
ezért ezeknek a megérzése fészkelési idében a vadon él6 szervezetek altalanos védelme
miatt szlikséges. Fentiek alapjan fa- és cserjeirtasra vonatkozdan idékorlatot irtam eld.

A terlilet legjelentésebb botanikai értéke a tavaszi hérics (Adonis vernalis), amely mint vedett
faj szerepel a védett:és a fokozottan védett novény- és allatfajokrél, a fokozottan védett
barlangok kérérdl, valamint az Eurépai Kézosségben természetvédelmi szempontbdl jelentds
névény- és allatf_ajok kozzétételérdl szold 13/2001. (V. 9.) K&M rendeletben, ezért irtam eld a
tevékenységgel érintett terlileten a lefedés elétti attelepitésiiket.

A koézel fluggblegesen hagyott meddéhanyd rézsik idealis fészkelbhelyet biztositanak a
védett, illetve fokozottan védett madarak szamara (partifecskék, gyurgyalagok). Mivel ezek
megjelenése a banyaszati tevékenység korlatozasat vonja maga utan, célszer(l ezeknek a
fészkelését a letermelni kivant részen megakadalyozni, mely csak folyamatosan, illetve a
fészkelési idon Kkivll torténhet. A rekultivaciordl széld eléirasaimat a taj jellegének
megdrzése miatt tettem. o T <

A kozvetlentl a banyaszati tevékenység soran keletkezd (dsvanyi nyersanyagok kutatasabol,
kitermelésébdl, feldolgozasabdl és tarolasabol szarmazo) Un. banyaszati hulladékok
kezelesérdl a 14/2008. (1V.3.) GKM rendelet rendelkezik.

A hataskéromben kizarélag a nem kozvetlenill a banyészati tevékenységbdl szarmazoé
hulladekok kérerdl rendelkeztem.

A benyujtott dokumentacio alapjan a vonatkozé miszaki és hatdlyos kornyezetvédelmi
eléirasok meliett végzett tevékenység ©sszességében nem jelent olyan kedvezbtlen
kdrnyezeti hatassal jaro igénybevételt, amely a tevékenység folytatasat kizartta tehetné.

Fentiek alapjan, a szakhat6sagi allasfoglalasok figyelembevételével a Varhegy Mészké Kit.
részére a ,Meszes |-mészkd” védénevli banya Uzemeltetéséhez a koérnyezetvédelmi
mukoédési engedélyt megadtam, egyidejlleg rendelkeztem arrédl, hogy jelen engedély
jogerére emelkedésével a 15133-20/2005. szamu kornyezetvedelm| mukddési engedély
érvényét veszti.

A kdfnyézetvéde!mi mlkddési engedély érvényességi idejét a tevékenység kérnyezeti
hatésai és azok elbrelathatosaga, a tevékenység koérnyezetében bealld valtozasok jellege és
elérelathatosaga figyelembevételével allapitottam meg.

Az eljaras soran az Ugyintézési hataridét megtartottam.

Jelen hatarozatot a 1995. évi LIl térvény 66. § (1) bek. ¢) pontja, a 73. § (1), és
79. § (1) bekezdés a) pontja, a 81. § (1) bekezdése, valamint a 314/2005. (XIl. 25.) Korm.
rendelet 11. § (3) bekezdés alapjan, a 347/2006. (Xll. 23.) Kormanyrendelet
8. § (2) bekezdés, a 13. § (2) bekezdés és a 17. § (2) bekezdés, valamint az 1. sz. melléklet
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" IV/8. pontjaban biztositott jogkérmben, a 2004. évi CXL. torvény (Ket.) 71. § (1) bekezdés
és a 72. § (1) bekezdés szerint eljarva hoztam meg. ,

Az eljaras a Ket. 153. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti eljarasi koltségét (igazgatasi

szolgaltatasi dij - 0Osszegét) a 33/2005. (XI1. 27.) KvWM rendelet -

1. sz. melléklet 11. 2. pontja alapjan allapitottam meg, viselésérél a Rendelet 3. § (2) bek.
rendelkezik. ' ' '

A jogorvoslati eljéfés dijarél a 33/2005. (XIl. 27.) KwM rendélet 1. sz. melléklet
V. 2. és 22. pontjai figyelembevételével a rendelet 2. § (4) bekezdése alapjan adtam
tajékoztatast.

| |
Miskolc, 2011. november47, .. -~ 1.

& . .
>, igazgato
Misien o >

Kapjak:

Varhegy Mészké Kft. 3754 Szalonna, Kulterlilet 0143/2 hrsz. + tértivevény

B-A-Z Megyei Kormanyhivatal Népegészségligyi Szakigazgatasi Szerve

3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.

3. B-A-Z Megyei Kormanyhivatal Erdészeti Igazgatésaga
3526 Miskolc, Blaskovics u. 24.

4. B-A-Z Megyei Kormanyhivatal Kulturalis Orokségvédelmi Iroda 3530 Miskolc,
Rakoczi u. 11.

5-6. Iratokhoz+ dokumentacio
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Meszes . - mészké banyatelek Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalati dokumentacio

4. sz. melléklet



Szabdlyozott Tevékenységek

: s Z T F H Feliigyeleti Hatosaga

Orsz4gos Banyakapitanysag
Banyészati és Koordinaci6s Osztaly

Iktatoszam: SZTFH-BANYASZ/7946-5/2023 Azonositd szam: EPAPIR-20230523-11719
Targy: Asvinyi nyersanyagkutatds Hivatkozasi szam:
engedély kérelem Meszes Virhegy Ugyintézo: Bogsan Zsolt
diiléi mészkébanya IV. sz. bévités Telafan: +36-1-301-29-14
E-mail: zsolt .bogsan@sztfh.hu
Mellékletek: -
HATAROZAT

A Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosaga (a tovabbiakban: Banyafeliigyelet) a a Varhegy —
Mészké Kft. (3754 Meszes, Kiltertilet 037/1 hrsz. adészdma: 12819568-2-05 , a tovéabbiakban:
Kérelmez6) a ,Meszes Vérhegy dil 1V-mészk6” védnevii terilleten

kutatasi engedélyt ad
az alabbiak szerint:

1. A kutatasi teriilet sarokpont koordinatai EOV rendszerben:

Toréspont %
SN EOVY EOVX Megjegyzés

1 778570,32 346435,53

2 778584,81 346445,53 korabbi kutatas hatarpont
3 778636,83 34645231 korabbi kutatas hatarpont
4 778686.44 346449,15 korabbi kutatds hatarpont
N 778754,15 346490,01 korabbi kutatds hatérpont
6 778851,58 346496,12 korabbi kutatas hatarpont
7 778855,18 346498,53 korabbi kutatas hatarpont
8 778855,86 346501,39 korabbi kutatas hatarpont
92 778853,93 346513,72 korabbi kutatas hatarpont
10 778872,91 346511,24 korabbi kutatas hatarpont
11 778894,55 346503,52 korabbi kutatds hatarpont
12 778912,46 346494,25 korabbi kutatds hatarpont
13 778929,93 346483,94 korabbi kutatds hatarpont
14 778946,74 346471,05 korabbi kutatas hatarpont
15 778976,81 346445,13 korabbi kutatas hatarpont
16 778984,96 346437,80 korabbi kutatds hatdrpont
17 778990,10 34642791 korabbi kutatds hatarpont
18 778994,52 346418,95 korabbi kutatds hatarpont
19 778996,13 346409,11 korabbi kutatds hatarpont
20 778995,10 346398,06 kordbbi kutatas hatarpont
21 778992,80 346388,60 korabbi kutatds hatérpont
22 778986,82 346374,64 korabbi kutatds hatarpont

Székhely: 1123 Alkotis u. 50, Telefon: +36 (1) 550 2500  Email: sztfh@sztfh.hu Hivatali kapu: SZTFH

Levelezési cim: 1538 Budapest, Pf. 547. Fax: +36 (1) 550 2495 Honlap: www.sztfh.hu KRID: 469506375 w01



Toéréspont >

e EOVY EOVX Megjegyzés
23 778977,51 346358,11 koréabbi kutatéas hatarpont
24 778958,99 346331,87 koréabbi kutatés hatarpont
25 778944,62 346315,73 korabbi kutatds hatérpont
26 778921,00 346288,00 korabbi kutatds hatérpont
27 778917,60 346274,56 banyatelek téréspont
28 778908,78 346252,23 banyatelek téréspont
29 778725,01 346168,32 banyatelek toréspont
30 778651,60 346156,10 banyatelek téréspont
31 778616,36 346189,66 banyatelek téréspont
32 778576,92 346194,98 bényatelek téréspont

2. A kutatasi teriilet
alaplapjanak szintje: + 155,00 mBf.
feddlapjanak szintje: + 200,00 mBf.
nagysaga: 106.658 m*

3. A kutatéssal érintett helyrajzi szamok:
Meszes 037/1 hrsz.

4, Kutatdsra engedélyezett dsvanyi nyersanyag:

Toémétt, kristalyos mészké (csoport)

A dontés a kozléssel véglegessé vilik és végrehajthatd. A dontéssel szemben a k6zlésétdl szamitott 30
napon belill kézigazgatasi per kezdeményezhetd, amelyet keresetlevéllel kell meginditani.

A jogi képviselet kotelez6. A keresetlevél az sztfh.hu honlaprél letsltheté, a keresetlevél elektronikus
benyujtaséra szolgdlé SZTFH_KPER irlap megfeleld Kitoltésével, a keresetlevél elektronikus
benyujtésara vonatkoz6 perrendtartasi szabalyoknak megfelelden, elektronikus tton terjeszthetd el®.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak masolatat, amelyre a fél bizonyitékként
hivatkozik, amely a képviseldvel val6 eljaras esetén a képviseleti jogosultsagot igazolja, illetve amely
a bir6sdg dltal hivatalbél figyelembe veendd tény igazolaséhoz sziikséges.

A keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képvisel6jének nevét, székhelyét, tigyvédi iroda esetén az
tigyintéz0 nevét, t6bb jogi képvisel6 esetén a hivatalos iratok kézbesitésére kijelslt jogi képviseld
megjelolését, telefonos, illetve elektronikus elérhetdségét.

A keresetlevél benyujtasara nyitva 4116 hataridét az itélkezési sziinet nem érinti.

A keresetlevél benytjtasanak a dontés hatélyosuldsara halaszté hatalya nincs, a fél azonban azonnali
jogvédelem keretében halaszt6 hataly elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jeldlni
azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem sziikségességét megalapozzak, és az ezek
igazolaséra szolgal6 okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozé tényeket val6sziniisiteni kell.
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A birésag tandcsa az azonnali jogvédelem iranti kérelemrdl a birésaghoz érkezésétdl szamitott tizenst
napon beliil dont. Hidnypotlasnak nincs helye. A birdsdg a kérelem teljesitését biztositék addsdhoz
kotheti.

A halaszt6 hatdly elrendelése esetén a dontés nem hajthaté végre, annak alapjan jogosultsig nem
gyakorolhatd, és egyéb modon sem hatdlyosulhat. A végrehajtds a kérelemnek a végrehajtast
foganatosité szerv tudomasédra jutdsatél annak elbirdlasaig, de legkés6bb az elbirdlasra nyitva allo
hataridé elteltéig nem foganatosithat6, kivéve, ha a kozigazgatdsi szerv a dontést azonnal
végrehajthatonak nyilvéanitotta. A tudomasszerzésig foganatositott végrehajtasi cselekmények a
bir6sag eltérd rendelkezésének hianyaban hatalyban maradnak.

A keresetet a Févarosi Torvényszék (a tovabbiakban: Bir6sag) birdlja el. A Bir6sag az tigy érdemében
targyaldson kivill hatdroz, ha a felek egyike sem kérte targyalds tartasat, és azt a birésdg sem tartja
sziikségesnek. Téargyalds tartasat a fél keresetlevélben kérheti.

A felet — ideértve a beavatkozét és az érdekeltet is — a kozigazgatasi birdsagi eljardsban
illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLAS

A Kérelmez6 2023. majus 23-4n Meszes telepiilések kozigazgatasi hataran beliil talédlhaté 106.658 m?
nagysagu teriiletre a banyaszatrél sz6l6 1993. évi XLVIIIL. térvény (a tovabbiakban: Bt.) 22. § (1)
bekezdése szerinti nyilt teriiletre vonatkozd kutatdsi engedély irdnti kérelmet nyujtott be a
Banyafeliigyelethez kristdlyos mészkd (1533) dsvanyi nyersanyag vonatkozaséaban.

A Banyafelligyelet a kérelmet és a mellékelt dokumentaciét megvizsgalta és megallapitotta, hogy a
kutatasi engedély kérelem kielégitette a Bt. egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl szolé 20/2022.
(I.31.) SZTFH rendelet (a tovabbiakban: Bt. Vhr) 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti kdvetelményeket.
Mivel a Bt. Vhr. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint a kutatni tervezett dsvanyi nyersanyagnak az
asvanyi nyersanyagok ¢és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszamitas
modjanak meghatarozasardl sz6l6 kormanyrendelet 1. mellékletében meghatérozott csoport szerinti
megnevezését kell megadni, ezért a Banyafelligyelet a kérelmet tomott, kristdlyos mészkd csoport
kutatdsa irdnti kérelemként kezelte, mert ennek egyik alcsoportja a kristalyos mészko (1533).

A Bianyafeliigyelet megéllapitotta, hogy a Kérelmezonek a Bt. 5.§ (4a) bekezdés szerinti tartozésa és
banyajaradék 6nbevallds elmaraddsa nem volt, a kérelem vonatkozédsaban a Bt. Vhr. 5. § (3) bekezdés
szerinti kizaré ok nem mertilt fel.

A Bt. 43. § (9b) bekezdés alapjan a banyafeltigyelet részére fizetend6 igazgatasi szolgaltatasi dijakrol
és egyéb eljardsi koltségekrol, valamint a feliigyeleti dij fizetésének részletes szabdlyairél szolo
9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatdsi dij befizetése 2023.05.31-n
megtortént.

A Banyafeltigyelet a rendelkezésére all6 25 napos hataridén beliil meghozta a dontését. Eljarasat teljes
eljarasban folytatta le, mivel SZTFH-BANYASZ/7946-2/2023. szamon hidnypétlasi felszolitést adott
ki.

A Banyafelligyelet hatdrozatat Bt. 22. § (1)-(2) bekezdése, az dsvanyi nyersanyagok és a geotermikus
energia fajlagos értékének, valamint az értékszamitds modjanak meghatdrozasardl sz616 54/2008. (I11.
20.) Korm. rendelet 1. melléklet 53-55. sora, Bt. Vhr. 5. § (4) bekezdése alapjan hozta.
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A jogorvoslati tajékoztat6 az 4ltalanos kézigazgatési rendtartasrol sz616 2016. évi CL. torvény (Akr.)
114. § (1) bekezdésén, a kdzigazgatdsi perrendtartasrél szolé 2017. évi L. torvény 13. § (3)
bekezdésének a) pont aa) alpontjan, 37-39. §-an, 50-51. §-4n, 52-53. §-an, 77. §-4n, a polgari
perrendtartasrél sz6l6 2016. évi CXXX. torvény elektronikus kapcsolattartdsra vonatkozé XLVI.
Fejezetén és az illetékekrdl sz616 1990. évi XCIII. térvény 62. § (1) bekezdés h) pontjan alapul.

A Banyafelligyelet hataskére a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontjan, illetékessége a Bt. 43. § (1)
bekezdésén alapul.

Budapest, idébélyegzd szerint.

Dr. Biré Marcell
elndk
(hataskor gyakorldja megbizasébol)

Dr. Digitalisan aldirta:
Barabds /“haaomssen
Andrés 11:14:10 +02'00°
Dr. Barabas Andrés
féosztalyvezetd
(kiadményozd)

1. Varhegy — Mészk6 Kft. (3754 Meszes, Kalteralet 037/1 hrsz. addsz: 12819568-2-05
2, lrattar
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Szabalyozott Tevékenységek

: s Z T F H Feltgyeleti Hatosaga

Orszagos Banyakapitanysag
Banyaszati és Koordinacios Osztaly

Iktatoszam:  SZTFH-BANYASZ/7946-7/2023 Azonosito szam: EPAPIR-20230523-11719
Targy: Asvinyi nyersanyagkutatas Hivatkozasi szam:
engedély médositisa Meszes Ugyintézé: Bogsin Zsolt
Virhegy diil6i mészkébanya IV, i
sz. bévités Telefon: +36-1-301-29-14
E-mail: zsolt.bogsan(@sztfh.hu
Mellékletek: -
HATAROZAT

A Szabdlyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosaga (a tovabbiakban: Banyafeliigyelet) a Varhegy —
Mészko Kft. (3754 Meszes, Kiilteriilet 037/1 hrsz. adoszama: 12819568-2-05, a tovabbiakban;
Kérelmezd) részére ., Meszes Varhegy diil6 [V-mészké™” védnevii teriiletre, SZTFH-BANYASZ/7946-
5/2023 szamon kiadott kutatasi engedélyt

maodositja
az alabbiak szerint:
2. A kutatasi tertilet

alaplapjanak szintje: + 145,00 mBf.

A SZTFH-BANYASZ/7946-5/2023 szamon kiadott kutatisi engedély minden, e mddosito
hatarozattal nem érintett pontja valtozatlan feltételekkel érvényes.

A dontés a kozléssel véglegessé valik és végrehajthato. A dontéssel szemben a kozlésétdl szamitott 30
napon beliil kdzigazgatasi per kezdeményezhet6, amelyet keresetlevéllel kell meginditani.

A jogi képviselet kotelezd. A keresetlevél az sztfh.hu honlaprol letslthetd, a keresetlevél elektronikus
benytjtasdra szolgalo SZTFH_KPER firlap megfelelo kitsltésével, a keresetlevél elektronikus
benyujtasara vonatkozo perrendtartési szabalyoknak megfeleléen, elektronikus tton terjeszthetd eld.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak masolatat, amelyre a fél bizonyitékként
hivatkozik, amely a képviselOvel valo eljaras esetén a képviseleti jogosultsagot igazolja, illetve amely
a birésag altal hivatalbol figyelembe veendé tény igazoldsahoz sziikséges.

A keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képviseldjének nevét, székhelyét, tigyvédi iroda esetén az
ligyintézd nevét, tobb jogi képviseld esetén a hivatalos iratok kézbesitésére kijel6lt jogi képviselod
megjeldlését, telefonos, illetve elektronikus elérhetdségét.

A keresetlevél benyujtasara nyitva all6 hataridot az itélkezési sziinet nem érinti.

A Kkeresetlevél benyujtasanak a dontés hatalyosuldsara halaszto hatalya nincs, a fél azonban azonnali
jogvédelem keretében halaszté hataly elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jeldlni
azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem sziikségességét megalapozzdk, és az ezek
igazoldsara szolgalo okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozé tényeket valoszintsiteni kell.

Székhely: 1123 Alkotds u. 50. Telefon: +36 (1) 550 2500 Email: sztfh@sztfh.hu Hivatali kapu: SZTFH
Levelezési cim: 1538 Budapest, Pf. 547. Fax: +36 (1) 550 2495 Honlap: www.sztfh.hu KRID: 469506375 vl



A bir6sag tanacsa az azonnali jogvédelem iranti kérelemrdl a birésdghoz érkezésétdl szamitott tizenst

napon beliil dént. Hianypétlasnak nincs helye. A birdsag a kérelem teljesitését biztositék adasahoz
kotheti.

A halaszto hatély elrendelése esetén a dontés nem hajthaté végre, annak alapjan jogosultsig nem
gyakorolhat6, és egyéb moédon sem hatédlyosulhat. A végrehajtas a kérelemnek a végrehajtast
foganatosité szerv tudomasara jutasatol annak elbirdlasdig, de legkésébb az elbiralasra nyitva allé
hataridé elteltéig nem foganatosithatd, kivéve, ha a kozigazgatisi szerv a dontést azonnal
végrehajthatonak nyilvanitotta. A tudomasszerzésig foganatositott végrehajtasi cselekmények a
birosag eltér6 rendelkezésének hianyaban hatalyban maradnak.

A keresetet a FOvérosi Torvényszék (a tovabbiakban: Birdsag) biralja el. A Birosag az iigy érdemében
targyalason kiviil hatdroz, ha a felek egyike sem kérte targyalds tartasat, és azt a birdsidg sem tartja
sziikségesnek. Targyalas tartasat a fél keresetlevélben kérheti.

A felet — ideértve a beavatkozot és az érdekeltet is — a kozigazgatasi birdsagi eljarasban
illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLAS

A Kérelmezd 2023. majus 23-an Meszes telepiilések kozigazgatasi hataran beliil talalhaté 106.658 m’
nagysagu teriiletre a banyaszatrdl szolé 1993. évi XLVIIL térvény (a tovabbiakban: Bt.) 22. § (1)
bekezdése szerinti nyilt teriiletre vonatkozd kutatasi engedély iranti kérelmet nyujtott be a
Banyafeliigyelethez kristalyos mészké (1533) asvanyi nyersanyag vonatkozasaban. A kérelemben
foglaltakkal 6sszhangban a Banyafelligyelet SZTFH-BANYASZ/7946-5/2023 iktatoszamon Kutatasi
engedélyt adott ki, amely hatdrozat 2023.06.06-4n véglegessé valt.

A Kérelmezé 2023. augusztus 09-én Gjabb kérelmet nyujtott be, miszerint kéri a SZTFH-
BANYASZ/7946-5/2023 iktatészamon kiadott kutatasi engedélyét modositani ugy, hogy az alaplap
+155 mBf szintr6l +145 mBf szintre keriiljon meghatarozasra.

A Banyafeliigyelet a kérelmet és a mellékelt dokumentaciot megvizsgalta és megallapitotta, hogy a
modositasi kérelem kielégitette a Bt. egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol szélo 20/2022. (1. 31.)
SZTFH rendelet (a tovabbiakban: Bt. Vhr) 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti kovetelményeket.

A Banyafeliigyelet megdllapitotta, hogy a Kérelmezonek a Bt. 5.§ (4a) bekezdés szerinti tartozasa és
banyajdradék onbevallds elmaradasa nem volt, a kérelem vonatkozasaban a Bt. Vhr. 5. § (3) bekezdés
szerinti kizaré ok nem meriilt fel.

A Bt. 43. § (9b) bekezdés alapjan a banyafeliigyelet részére fizetendo igazgatasi szolgaltatasi dijakrol
és egyéb eljarasi koltségekrol, valamint a feliigyeleti dij fizetésének részletes szabalyairol szolo
9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dij befizetése 2023.08.08-an
megtortént.

A Banyafeliigyelet az altalanos kozigazgatasi rendtartasrol szolé 2016. évi CL. térvény (a
tovabbiakban: Akr.) 41. § megfeleléen sommas eljarasban az Akr. 50. § (2) b) pontja alapjin a
rendelkezésére allo 8 napos hataridon beliil meghozta a dontését.

A Banyafeliigyelet hatarozatat Bt. 22. § (1)-(2) bekezdése és a Bt. Vhr. 5. § (4) bekezdése alapjan
hozta.
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A jogorvoslati tajékoztaté az Akr. 114. § (1) bekezdésén, a kozigazgatasi perrendtartasrol szolo 2017.
évi I torvény 13. § (3) bekezdésének a) pont aa) alpontjan, 37-39. §-an, 50-51. §-an, 52-53. §-an, 77.
§-an, a polgéri perrendtartasrol szolo 2016. évi CXXX. torvény elektronikus kapcsolattartasra
vonatkozé XLVI. Fejezetén és az illetékekrdl szolé 1990. évi XCIIL. torvény 62. § (1) bekezdés h)
pontjan alapul.

A Binyafeliigyelet hataskore a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontjan, illetékessége a Bt. 43. § (1)
bekezdésén alapul.

Budapest, idobélyegzo szerint.

Dr. Bird Marcell
elndk
(hataskdor gyakorldja megbizasabal)
. _ Digitélisan alairta:
Dr- Baraba S Dr. Barabas Andras
£ Datum: 2023.08.15
Andras 14:34:15 +02'00'
Dr. Barabas Andras
foosztalyvezetd
(kiadmdnyozo)

Errél értesulnek:
1. Virhegy — Mészko Kft. (3754 Meszes, Kulterulet 037/1 hrsz addsz: 12819568-2-05
2. Irattar
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Meszes . - mészké banyatelek Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalati dokumentacio

5. sz. melléklet
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Varhegy Mészké Kft. Iktatészam: BO/32/01797-3/2023.
Ugyintézé: Hutkainé Vigh Noémi

Meszes Ugyintézéjiik: Sztermen Andras

Kiilteriilet 037/1 hrsz.

3754

Targy: "Meszes-l-mészk3" védnevii banyatelek horizontédlis és vertikalis bévitésére vonatkozé
tajékoztatas

| kizaro i it il m

Tisztelt Cimzett!

Tarsasaguk EPAPIR-20230224-9486 szamu kérelmében targyi beruhazassal kapcsolatos allasfoglalast
kert arra vonatkozéan, hogy kérnyezetvédelmi szempontbél milyen engedélyek szilkségesek a tervezett
bévitéshez.

Beadvanya szerint

"A megkutatott teriilet nagysaga a bényatelken bellil 8 ha 8942 m?.

A kutatas terilete a banyatelekb6l Ny-i iréanyban 1 ha 6606 m? teriiletnagysaggal tulnydlik a
Meszes kiiltertilet 037/3 és 037/4 hrsz. - u foldrészletekre. Ezt a teriiletet banyatelekbe kivanjuk
vonni.

A banyatelek teriletének déli, jelenleg lizemtérként hasznositott 1 ha 7759 m? nagysagu része,
nem megkutatott, amelyet kutatassal kivanunk banyaszati tevékenység ala vonni.”

A banyatelek mind vizszintes, mind fiigg6leges kiteriedésében valtoztatast terveznek, azaz mélyebb
szinten torténé termelés eldiranyzott az alabbi miszaki paraméterekkel:
"Az Osszességében 12 ha 3307 m’ nagységu teriileten bényavéllalkozé Ujabb kutatassal az
alaplap siillyesztését is tervezi 10 m-rel a jelenlegi +170 mBf - i szintrél a + 160 mBf. - i szintre.
Az alaplap sillyesztését a 219/2004. Korm. rendelet 9 § (4) bek. c) pontban foglaltak szerint
kivanjuk elvégezni, hogy a karsztvizszint felett a 10 m védétavolsag meglegyen.”

A terlletre jellemz6 vizféldtani viszonyok kapcsan az alabbiakat jegyezték meg:
"A banyatelken eléfordulé kézetdsszlet, kristalyos mészké ... téredezett kbzetnek tekinthets. ...
Uregek, barlangok nem keletkeztek benne...ezen a teriileten nem karsztosodott, amelyet tébb
geologus tudés (Balogh Kélman) feltaré munkaiban megéllapitott. A banyatelek teriiletén és az
egész Varhegy teriletén vizforrasok nem voltak. Az F-1, F-2, F-3 és F-4 mélyfurasok sem
eszleltek vizet, még nedvesedést sem. Ezt bizonyitia a jelenlegi banyafal vizsgéalata, amely
Jjelenleg a 170 mBf szintig lathato."”

Az agyag kutatasaik alapjan
"vizzarova teszi a kézetet, ezért a mélység felé a csapadékviz nagyon nehezen és lassan tud
leszivérogni. (107- 10°® cm/nap sebességgel). A csapadékviz tébb napig is valtozatlan marad, ha
nincs felmelegedés. ... a viz legtébb esetben parolgés utjan tavozik ki a banyaudvarrdl. ...felszin
alatti viz nem tarolodott a k6zetésszletben."”

Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkoddsi Fdosztaly
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 KRID: 521067758

E-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu



El6adtak tovabba azon tapasztalataikat, miszerint

"A  karsztvizszint megismerésére 2005-ben 3 db kutatofirast mélyitettek...a legmélyebbre,
151,73 mBf-i szintre lehatolé F-7 jelii furas sem taldlta meg a vizszintet. Mindharom faras végig
kristalyos mészkében haladt, és végig poroztak. Az Ujabb kutatés sorén a bényafeliigyelet
engedélyével a +150 mBf.-i szintig terveziink furast lemélyiteni."

A banyatelek szomszédsagaban 1évé felszini vizek esetleges érintettsége soran megemlitették az
alabbiakat:

"A Rakacai - t6 vizszintie az erés csapadékos idészakot kévetSen, geodéziai GPS vevével, idén
februar 02-an megmérve 152,70 mBf.-nek adédott. A Rakacai - té6 azonban a karsztvizzel nincs
Osszefuggésben, a mesterséges té feneke vizzard réteg. A banyatelek alapsiillyesztés utan a
banyaban arvizveszély tovabbra sem fog jelentkezni. "

Végezetll a tervezett fejlesztés az alabbiakkal indokoltak:

* "A mészkGbanya jelenlegi kitermelheté &svanyvagyona mintegy 700 em’ Az 55 em®/év
kapacitasi banya a bévités nélkil 13 év élettartammal rendelkezik. Sikeres kutatasi
tevékenységet realizalva, a banya asvanyvagyona mintegy 1 233 em’-rel, élettartama tovabbi
22 évvel névekedhet.

* A banya és a hozza kapcsolédé feldolgozé Iétesitmény 30 - 40 fét foglalkoztat és biztosit
megélhetési lehetGséget. A mészké feldolgozasaval elGéllitott termékek, takarményozasi,
allattartasi, baromfiallomany tojashozaméanak nélkiil6zhetetlen alapanyagai. A talajjavito és ipari
mészkélisztek szintén keresett termékek, igy a banya bévitése népgazdaséagi érdek is."

Fentiek alapjan Osszefoglaléan figyelemmel az engedély hatéalyara, a banya érvényességi ideje
kozeledtét ismerve nyilatkoztak, hogy "az év sordn az engedély meghosszabbitését kezdeményezziik a
harmadik teljeskéri kérnyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacio elkészitésével. Fentiekben ismertetett
bévitési szandékunk érdekében éallasfoglalasuk kiadasat a feliilvizsgélati dokumentacié elkészitéséhez."

i that

A "Meszes |. mészkd" védnevi banya 15900-14/2011. szdmu kdrnyezetvédelmi miikédési engedélyének
hatélya 2023. december 31.

A kitermelheté mennyiség és asvanyi anyag 150 000 tonna/év (55 555 m®*/év) mészké.

A 18 térésponttal biré banyatelek nagysaga 11 hektar 9509 m2.

A banyatelek altal érintett helyrajzi szam: Meszes 037/1 hrsz.

A banyatelek feddlapja: +214,2 mBf, az alaplapja + 170,0 mBf.

Kitermelheté asvanyvagyon (2011): 3 350 300 tonna (1 240 852 m®) mészké slriisége: 2,7 t/m®.

A hatarozat indokolasa szerint

"A terileten kb. 40 éve folyik a mészkGbanyaszati tevékenység. A banyatelket magéba foglald
Meszes 037/1 hrsz-u ingatlan megkutatott tertiletébél (8 ha 8942 m?) 49% mar felszini bolygatasra
keriilt, a megkutatott teriilet 15 %-ban kiblvasként fordul el6 a haszonanyag, tovabbi 36 % -a
agyagos-mészkétérmelékes feddréteggel boritott."

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (tovabbiakban ,R”) 11. § (3) bekezdése szerint " Az engedély
érvényességi idejének lejartakor, amennyiben a kérnyezethasznalo a tevékenységet tovabbra is folytatni
kivanja, a Kvt.-nek a fellilvizsgélatra vonatkozé rendelkezéseit [Kvt. 73—76. §, 78-80. §] kell alkalmazni."




Ennek megfeleléen a jelenlegi teriileten, a jelenlegi technolégiaval a banyaszati tevékenység
tovabbvégzésére vonatkozéan (a lejaré engedély helyetti G4j engedély megszerzésére) a R. 11. § (3)
bekezdése szerint fellilvizsgalatot sziikséges végezni a 12/1996 (VII. 4.) KTM rendelet szerinti teljes kéri
felllvizsgalati dokumentacio benyujtasaval.

Javasoljuk a tevékenység valtozatlan formaban térténd tovabbfolytatdsanak engedélyezését és a
tervezett bévités vizsgalatat kilon kezelni.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapjan a tervezett modositas az alabbiak szerint 6sszegezheté:

A banyatelek jelenleg a R. 3. szamu melléklet 19. pontjaba sorolhaté.

Egyéb banyaszat (amennyiben nem tartozik az |méretmegkétés nélkiil
19. [1. szamu mellékletbe), kivéve az onalldan |étesitett
asvanyfeldolgozé lizemet

A megkutatasok alapjan tervezett banyatelek-bovités vizszintes értelemben 1 hektar 6606 m? lenne (ez
mint banyatelken kivdili teriilet).

Ezzel a jelenlegi 11,9509 hektarrol 13,6115 hektarra névekedne a banyaszattal érintett teriilet
(banyatelek nagysaga). Ez 13%-0s novekményt jelent vizszintes értelemben.

Az igénybe-vett terlilet mélységi (vertikalis) bévitésbdl eredéen 40%-os mértékben nd, illetve Uj
ingatlanok (Meszes 037/3 és 037/4 hrsz.) igénybevétele is tervezett az eddigi Meszes 037/1 hrsz.-
ingatlan mellett.

A R. 2. § (2) bekezdés ab) pontjaban rogzitettek szerint jelentés maodositasnak mindsil azon
terlilethasznalati igénybevétel, mely a 3. szamu melléklet 130. pontjaban felsorolt tevékenység olyan
megvaltoztatasa, kilonésen a tevékenység bdvitése, illetve technoldgia- termékvaltas, amelynek
kovetkeztében az alabbiakban megadott feltételek valamelyike fennall

abf) a tevékenység céljara lehatarolt teriilet legalabb 25%-kal megné és az Uj teriiletnek a
Jjelenlegi vagy a telepiilésrendezési tervben meghatarozott teriiletfelhasznélasi médja az
igénybevétel miatt megvaéltozik.

A terlletnévekedésbdl eredden elézetes vizsgalat elvégzésére nincs sziikség.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a teljes banyatelek és annak kornyezete, igy a bévitésre szant 037/3 és
037/4 hrsz.-u ingatlanok is a Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérél szélé
2018. evi CXXXIX. térvényben kijelolt orszagos ckoldgiai halozat 6koldgiai folyoséd Gvezetéhez tartoznak.
Az okolégiai halézat Gvezetei megtalalhatok a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Onkorméanyzat, Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Terlletrendezési Terv szabalyzatarél szélé 10/2009 (V. 5.) szamu rendeletének
3.1. szamu mellékletében.

A Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek terlletrendezési tervérdl szolé 2018. évi CXXXIX. torvény
26. § (5) bekezdése szerint 6koldgiai folyosé dvezetben

.Uj célkitermelGhely és kiilfejtéses mivelésl banyatelek nem létesithets, meglévé kiilfejtéses
miivelési banyatelek horizontéalisan nem bévithets."

Fentiek alapjan a banyatelek bévités nem engedélyezheto.



A 2022. december 30. napjan kihirdetett, a nemzetgazdasdg részére &svanyi-nyersanyagellatas
biztositasa érdekében egyes térvényi és korméanyrendeleti szabalyoknak veszélyhelyzet ideje alatt
torténd eltér6 alkalmazéasarol sz616 627/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és (2) bekezdései szerint:

(1) Az Ukrajna teriletén fennéllé fegyveres konfliktusra, illetve humanitéarius katasztrofara
tekintettel, valamint ezek magyarorszagi kévetkezményeinek az elhdritisa és kezelése
érdekében veszélyhelyzet kihirdetésérél és egyes veszélyhelyzeti szabalyokrol szolo
424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a tovéabbiakban: veszélyhelyzet)
ideje alatt a Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérél szolé
2018. évi CXXXIX. térvény 26. § (5) bekezdését a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.

(2) Az bkologiai halbzat bkologiai folyosojanak 6vezetében kiilfejtéses miivelésii banyatelek
létesitése, a meglévé kiilfejtéses mivelési banyatelek horizontalis bévitése a kérnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szolo
kormanyrendelet szerinti hatasvizsgélat alapjan lehetséges. A meglévé kiilfejtéses miivelésii
banyatelek horizontalis bévitésével a banyatelek eredeti mérete (felszini vetiilete) nem
valtozhat.

Ennek megfeleléen, amennyiben a banyatelek bovitését tervezik, Ggy a bdvitendd teriilet
vonatkozasaban kulon kérnyezeti hatasvizsgalat lefolytatasa sziikséges a ,R” 6. szamu melléklet tartalmi
koveteiményének figyelembevételével. Ezen szabalyozas ugyanakkor kifejezetten a veszélyhelyzet
idejére vonatkozik.

A terilet természetvédelmi érintettsége okan javasoljuk felvenni a kapcsolatot az Aggteleki Nemzeti Park
lgazgatésaggal.

A fenti tajékoztatas nem minGsiil a tervezett bovités (el6zetes) jovahagyasanak, illetve egyéb, a bévités
kapcsan hataskdrrel rendelkezé hatésag altal kiadott engedélyhez adott szakhatésagi allasfoglalasnak,
nyilatkozatnak.

Jelen tajekoztatas kizarélag a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdalkodasi hataskort
érintéen kerll kiadasra és nem terjed ki a tevékenység megkezdéséhez, ill. végzéséhez kapcsol6dd
egyéb hatésagok (pl.: a banyaszati hatdsag, a vizligyi és vizvédelmi hatésag stb.) hataskorébe tartozd
eljarasokra, illetve véleményekre.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesitésbe foglalt idébélyegzé szerint
Tisztelettel:

Dr. Alakszai Zoltan
féispan
nevében és megbizasabal:

Bese Barnabas
féosztalyvezetd
Kapjak:
1. Rozgonyi Tibor (AN: Nagy Katalin SZH: Meszes SZI: 1964. 10.20.) UK
2. Iratokhoz

A wtum i i i

Datum: 2023.03.31 08:50:30

Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyel Komanyhivatal
s Bese Bamabas
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0q , d42.m.

Jelentés
Helyszini régészeti szemlérgl

A Virhegy Mészkd Kft / 3754 Szalonna, Kiilteriilet’ megbizasabol helyszini régészeti”
szemlét tartottunk a Meszes kozség kiiltertiletén a 037/1 és 037/3 hrsz. teriileteken talalhatd
Varhegy-dliloi mészkobanyaban. :

A csatolt banyamivelési tervtérkép, foldhivatali térkép, és a tulajdoni lap szerint a

Meszes 037/1 hrsz. teriilet 11.9 ha, amelybél a kozépsd rész kb. 6 ha mar lefejtésre kerilt, a
helyszinen képadként lathaté.

Az lizemeltet6 a kbanyat boviteni kivanja az emlitett 037/1 hrsz tertleten, valamint a
073/3 €s 073/4 hrsz. teriileteken a kovetkezd mértékben:

037/1 hrsz banyatelek : 11 ha 9600 m?

037/3 hrsz kébanya  : O ha 1050 m?

037/4 hrsz erdd részlet : 2 ha 1000 m?
A helyszinen tapasztaltuk, hogy a miivelésbe vonandd terillet egyrészt mar lefejtett kdpad,

masreszt gyeppel, bokrokkal ill. erddvel boritott feliilet.

A fentebb emlitett hrsz. szam teriileteken a helyszini szemle alkalméaval régészeti jelenséget
nem tapasztaltunk.

Mindazonaltal eldfordulhat, hogy a foldmunkdval jaré tevékenység alkalmaval eddig nem

ismert régészeti leldhely/ek/ keriilnek eld, ezért kozoljik az Orokségvédelmi toérvény
/LXIV.2001. Tv. / rendelkezéseit:




w2d §/71/ A régészeti emiékek és leletek elékeriilése esetéhen s torekedni kel]
Ordkseg elemeinek helvszini megorzesére,

/2 / Ha régészeti feltiras esetén kivil régészeri emlék, illetéleg |
munka felelds vezetdje kiteles

a régészet
elet kertil e]§, & felfedezs. a

a) a tevékenységet azonpal abbahagyni, és az illetékes muizeum nyvilatkozaranak
kézhezvéreleig szlineteltetn],

b) a helvszin és a lelet Orzésérol - a felelés Orzés szabdlyal szerimt -
iletékes mizeum, vagy a Hivatal intézkedéséig gondoskodni,
/3 / Az emiéket vagy a leletet az illetékes telepiilési
haladéktalanul be kell jelenteni. E Kotelezettség a felfedezér,
€pittetdt és a kivitelezdt egyarant terheli.

47 A jegvid a bejelentés napjan koteles az illetékes mizeumot és a tevékenvsé
szerint illetékes hatésdgot haladéktalanyj €rtesiteni.

/57 Az illetékes mizeum kdteles a helyszing, illetdleg a leleteket haladékialanu] megvizsgd
ésa tevékenység folyiatasanak feltéreleird] - a hozzd erkezett bejelemésis] szamitott 24 drin
belill irdsban nyilatkozni, és a nyilatkozatot a Hivatalnak is megkiildeni.

/6 / Amennyiben az illetékes mizeum nyilatkozaia alapjén a tovabh; tevekenység a régdszer
emléket, illetdleg az eldkeriilt régészeti leletet nem veszélveztetl, az nvomban folytathatd,

/7! Ha a mizeum nyilatkozata alapjan a régészeti emlék vagy a lelet veszélveztetése nsikiil a
tevékenység meg részlegesen sem folvtathats, a tevékenvség jellege szerint illetékes hatdsdg
kételes annak folytatasat azonnali hatédllyal megtiltan; és legfeljebb 30 napra felfiiggeszreni,
°s intézkedésérsl a Hivatalt €rtesitent.
/ 8/ A mizeum kételes a mentd feltdrast haladéktalany] megkezdeni, és folvamatosan - az
elvirhatd titemben - végerni, az eldkertilt régeszeti leleter ideiglenesen elhelverni. A mentd
feltardshoz engedély nem szitkséges.
!9/ Ha a menté feltdras: nem lehet 30 nap ajan elvézezni, a Hivata] ideigiene
nyilvdnithatja a f5ldteriilerer, Ennek hidnyaben a munka folytatharg.”

Az Srokségvédelmi jogszabélvok szerint a tervezett beruhdzasok a fens kritériumok mellen
valosithatoak meg.

a jegvzd vagv az
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52 . cz.m,

Targy: Varhegy - Mészkd Kit.
(Szatonna) Meszes Varhe-
gyi Mészkbbanya-izemre

Ugyiratszam: 17.951-2/20086.

Vélaszaban sziveskedjen iktaté- Sonatkozé Gzemi vizming-
szémunkia hivatkozni. ségi karelharitasi terv eifo-
gadasa

_ESZAK-MAGYARORSZAGI | Hiv.sz.
KORNYEZETVEDELMI, TERME-
. P SZETVEDELMI ES VIZUGY!
Eldadé: Kendelenyi Pater FELUGYELOSEG Elsaddia:
mint |. fokd hatésag

Miskolc, Mindszent tér 4.
Levélcim: 3501 Miskolc, Pf. 379
Telefon: {46) 517-300
Telefax: (46) 517-399
Magyar Allamkincstar:
10027006-01711868-00000000
Hetfs: 8-12 6ra Szerda: 8-12, 13-16 dra Péntek: 8-12 6ra

Kedden és csiutdortokon az Ugyfélfogadds szinetel.

Miskolc, 2006. november 02. Melleklet:

Ugyfélfogadas:

HATAROZAT

I. A Varhegy Mészké Kft., (3754 Szalonna, Kiilterdlet) altal , Uzemeltetett és tulajdo-
naban levé, Meszes Varhegyi Mészkébanyara vonatkozd tzemi vizmindségi karelha-
ritasi tervet, melyet a Harom kdr DELTA Kérnyezetgazdalkodasi Kit. (Miskolc) 2006.
oktGber havi keltezéssel készitett el, s mely 84/2006. (igyiratszamon, 2006. oktéber
30.-4n érkezett meg Felligyeléségunkre, a médositott 21/1999. (VIL.22.} KHVM-KO6M

egylittes rendeletben fogialtaknak megfeleléen
jovahagyom.
ll. Elirasaim:

Biztositani kell, hogy a vizminéségi karelharitasi tervben szerepld karelharitasi
anyagok folyamatosan rendelkezésre alljanak. Elhasznalodasuk esetén potlasukrol

gondoskodni sziikséges.
_ A karelharitasi tervben foglaltak végrehajtasanak feltételeit folyamatosan biztositani

keli.

A megelézés, a karesemény észlelés, jelentés és karelharitas munkafolyamataira

vonatkozdan az érintett dolgozok oktatasardl, ill. felkészitésérdl gondoskodni kell,

tudatositva az elharitashoz szilkséges anyagok és eszkézdk térolasi helyét, hasz-

nalatat a keletkezett és felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és artalmatia-

nitasanak maodjat.

~ A jovahagyott karelharitasi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések
végrehajtasa érdekében a telephely terliletén dolgozék részére elérhetd helyen kell
tarolni, kifiggeszteni.

— A karesemények és beavatkozasok, intézkedések idébeli dokumentalasara vizmi-

néségi karelharitasi naplét kell vezetni. '

A telephely teriiletét elhagyod, kijutd szennyezes esetén a teriileten beluli védeke-

zés mellett, azonnal értesiteni kell a Felligyeldseget és az EKOVIZIG-et.

A jovahagyott vizmingségi karelharitasi tzemi terv sziikség szerinti korszer(isitését,

karbantartasét, felilvizsgalatat és médositasat a modositott 21/1999. (Vir22.)




KHVM-KOM egylttes rendeletben foglaltak szerint az engedélyes kételes biztosi-
tani.

Az Felugyel6séget és az EKOVIZIG-t minden olyan kareseményrél haladéktalanul
értesiteni kell, amely a felszini- vagy a felszin alatti vizkészletek vizminbségét ve-
szélyeztetheti, még abban az esetben is, ha a karesemény eldrelathatdlag a telep-

hely terliletén belul is kezelhetd.
""" zemi tervben foglaltakat, illetve a tervek karbantarta-

saval és korszer(sitésével kapcsolatos kotelezettségek teliesitését az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fellgyeléség és
az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi és VizUgyi Igazgatosag Utemezett viz-
tgyi felligyeleti ellenérzései soran vizsgalni fogja.

A médositott 21/1999. (VI1.22.) KHVM-K&M egyttes rendelet 2.§ b) pontja alapjan
a terv egy példanyat meg kell kildeni az EKOVIZIG részere.

Hatarozatomat a médositott 132/1997. (VI1.24.) Kormany rendelet, valamint & maodosi-
tott 21/1999. (VI1.22.) KHVM-K&M rendelet figyelembevételével, az 1995. évi LIl tv. és
az 1995.6vi LVII. alapjan, a 276/2005. (XIl. 20.) Korm. rendelet 8. §. (2) bek. és a
29/2004. (XII. 25.) KVWWM rendelet 1. sz. melleklet VIII. poritjaban biztositott jogkérom-
ben, a 2004. évi CXLtv, 71. § (1) és 72. § (1) bekezdése szerint eljarva hoztam meg.

& \'X\\,/'
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Kapjak:

. /
. ya Bheen
1. Varhegy Mészkd Kft., 3754 Szalonna, Kuilteriilet + tértivevény + *’é’é”’t’ﬂ%
2. Harom kor DELTA Kornyezetgazdalkodasi Kft., 3530 Miskolc, Foldes Ferenc ut
6.
3.  EKOVIZIG 3501 Miskolc, Pf.:3.
4-5, Vizikonyv
6-7. Iratokhoz
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35, SZ.
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI KORMANYHIVATAL
NEPEGESZSEGUGYI SZAKIGAZGATASI SZERVE

LABORATORIUMI DECENTRUM
REGIONALIS KEMIAI LABORATORIUM

REGIONALIS ZAJ- ES VIBRACIOMERO KOZPONT
A Nemzeti Akkreditald Testiilet altal

NAT-1-1106/2008 szamon
Akkreditalt Vizsgéalolaboratorium

3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.
Tel.:(46)-354-611

ZAJMERESI JEGYZOKONYV

Azonosito szam: 2-514/2011 M

Vev: VARHEGY-MESZKO
Banyaszati, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
3754 Szalonna
Hrsz.: 0143/2

...... s A " Azonositd szam: 2-514/2011 M - 5 B
i A v1zscé1'1t1 Jegyzokonyv 4 peldan) ban készilt, 6 szamozott oldalt 2 meliek]etet tal Lalmaz PR

' : DR R LSRG 2 peldany R R i Z:. R
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1. A vizsgalatot végezte:  Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Népegészségligyi Szakigazgatasi Szerve
Laboratériumi Decentrum
Regionalis Kémiai Laboratorium
Regionalis Zaj- ¢s Vibraciomérd Kozpont
3530 Miskole, Meggyesalja u. 12.

2. A mérést megrendelte:  Varhegy-Mészko Kft.
3754 Szalonna, Hrsz.: 0143/2

3. A létesitmény cime: 3754 Meszes, Hrsz.: 037/1
4. A mérés helyszine: A Virhegy-Mészkd Kft. ,Meszes 1. — mészkd” (Meszes,

Hrsz.: 037/1) védnevii banyatelek teriiletén mikédd
kiilfejtéses banyalizeme

5. A mérés idopontja: 2011. 05. 19.
6. A mtrés célja: Uzemrész részletes mérése a maradando halldskdrosodas

veszélyének megitéléséhez.

7. Kévetelmény:

A 66/2005.(XI1.22) EiM rendelet alkalmazasdban a napi zajexpozicié szintjére €s a
legnagyobb hangnyomasszintre vonatkozd zajexpozicios beavatkozasi hatarériékek  a
kivetkezok:

a) zajexpozicios hatarértékek:
LL:x_‘gh - 87 dB(A), itletve
Luax = 140 dB(C)

b) felst beavatkozasi hatarértékek:
Lexan = 85 dB(A), illetve
Lmux = 137 dB(C)

¢) also beavatkozasi hatarértékek:
LE}(’g]] = 80 dB(A), lletve
Lowme = 135 dB(C)

e R - AzoNositd szam: 2-S14/2001 M o i e B
g A ViZSUa]dtl Jegyzokonyv 4 peldanyban késziilt, 6 s7amozott oldalt 2 mel]aldetet tam]maz
: : _ 2 peldany : o S .
Vi i, oldal
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8. A mérési eloiras:

66/2005. (X11.22.) EtiM rendelet: A munkavallalokat éré zajexpoziciéra vonatkozé minimalis
egészségl és biztonsagi kdvetelmeényekrol

17/2002.(1V.12.) EiiM rendelet 1. szami melléklete: A munkahelyen a munkavégzés soran a
dolgozot érd zaj egyenértékli A-hangnyomasszint értékei

3/2002.(11.8.) SzCsM-EiiM  egyiittes  rtendelet: A munkahelyek  muskavédelmi
kévetelményeinek minimalis szintjérél

9. A mérésben résztvevok:

- A vevd felelds képviseldje: Szegedi Janos
- A mérést végezte: Farkasné Gybry Lidit és Gaspar Mihaly

10. Az iizem leirasa:

A, Meszes [.-mészkd” védnevill banyatelek a Cserehat Nagy-Somos hegy 220 m magassagu
vonulatdban, Meszes kozség kilterliletén helyezkedik ¢l a 037/1 Hrsz. mezOgazdasagi
mitvelésbol kivont, 1-18 téréspontokkal hatarolt teriileten.

A banyatelek tetiilete 11 ha 9509 m’, melybd! a megkutatott teriilet 10,5 ha.

A mészkd jovesztését nagyatmérdj, fojtott furdlyukas robbantéssal végzik. A robbanoanyag
amménium nitrat alapi ANDO. Az egy termelési évben végzett robbantdsok széma max. 43,
amely havi szinten 4 robbantést jelent.

A lejovesztett kdzetet lanctalpas rakodogéppel (LIEBHER 912 LC tip.) rakjdk a belso
szallitast biztosité tehergépjarmtivekre (LIAZ tip.), amelyek a feldolgozé egységbe szallitjak.
Sziikség szerint 1606 berendezésben a kitermelt mészkd 90 %-at torik, majd osztalyozzak.

A toré-osztalyozo szinten mikddd BLAKE tipust torg berendezés 1000x550 mm szdjnyildsu,
teljesitménye 70-90 t/6, 380 V villamos hajtast. A tort mészké osztalyozasat BINDER tipusi
rostaval végzik.

A dizel hajtast Rubble Master 80 tipustt mobil 1616 ¢s osztalyozd gép a +180,0 mBf szinten, a
banyaudvaron tizemel.

Az osztalyozott anyagot szallilojarmire rakjak rakodogép segitségével (UNK-320 tip.).

A méréseket lizemszert mikodés kdzben végeztik.
A mérési pontok helyét az 1. sz. mellékletben feltimtettiik,

SR L : ' Azonositd szam: 2-514/2011 M - Sl EETERECES
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11. A zajforrasok neve, darabszama, tipusa:

1 Tordgep ‘

2 Rostaosztalyozd 1 db BINDER

3 Rakodogép 2 db UNK-320

4 Mobil 1616 I db RM-80

5 Rakoddgép tdb LIEBHER 912 LC

6 Firégép 1db BOHLER DTC-121G

7 Kompresszor 1 db ATLAS-COPCO XAS160
8 Teherautd 2db LIAZ, 8t

12 Zajexpoziciénak Kkitett dolgozok szima / milszak szam:

Osszesen: 11 £6/ 1 mészak

13. A mérési pontok azonositisa, a dolgozék tevékenysége, a zaj jellege:

;..DOI(Jozol( e

M61651 pontok ely
S . : _evekenyse ge
“azonositoja| - ShuilEEm s Rty AP
MP-1 Tord-osztalyozd kezeldfiilke gépkezelés folyamatos, dllandd
MP-2 UNK-320 rakodoégép kezelofiiike gépkezelés szakaszos, valtozo
MP-3 Termelvényszallitd gépjarmiivezetés | szakaszos, valtozo

Mobil t6r6 + . . e
MP-4 i . s gépkezelés szakaszos, valtozo
torore rakodogép kezeldtiilke

MP-5 LIEBHER rakoddgép kezel6fiilke oépkezelés szakaszos, vaitozo
MP-6 Farégép + kompresszor oépkezelés szakaszos, valtozo

14. A méréshez hasznalt muszerek:

idépontja:

Precizids integrald zajszint

L=, B&K2260 | 2320991 W157394 2009.11.05.
analizator
Meérémikrofon B&K4189 | 2305683 - -
Akusztikus kalibrator B&K4231 | 2313374 AKU 56/2005 2009.11.05.
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15. A méromiszerek kalibraldsa mérés el6tt és utan megtirtént.

A méres eldtti kalibralds értéke : 94 dB
A mérés utani kalibralas értcke : 94 dB

16. Mérést adatok:

MP-1 MP-2 MP -3 MP-4 MP-5 MP-6

L Aeq 82,6 76,3 83,1 78,0 81,4 88,7

Leeg 89,3 97,7 100,1 96,8 99,1 91,3

Limax 103,6 122,2 111,9 116,6 111,4 166,7

Loarmax 84,7 86,2 86,0 88,3 85,5 93,6

L AFmin 79,7 67,9 66,2 72,4 76,4 82,9
Mérési id$ | 2x10 perc | 10 pere | 2x10 pere | 2x16 perce | 2x10 pere | 2x10 pere

17. Mérési adatok feldolgozasa a szamitott eredményekkel:

¢ Gépkezelé

Gépkczcl(’i MP-2
C ¢ MP-3
MP-4
MP-5

MP-6

A zajterhelési érték, megitélési szint: Lpygy az {zem dltal megadott expozicios idOkkel
szamitott eredmény.
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18. Ertékelés:

A dolgozdékat érd legnagyobb hangnyomasszint (L) egyetlen alkalommal sem éri el a
135 dB(C) alsé beavatkozasi hatdrértéket.

A dolgozdkat éré napi zajexpozicio:

a 80 dB(A) alsé beavatkozasi hatarértéket az MP-2 és MP-4 mérési
ponton nem éri el, MP-i. MP-3. MP-5 ¢és MP-6 mérési ponton

meghaladja,

a 85 dB(A) felsé beavatkozdsi hatarértéket MP-1, MP-2, MP-3, MP-4
és MP-5 mérési ponton nem éri ¢l, az MP-6 mérési ponton meghaladia,

a 87 dBfA) zajexpozicids hatarértéket. MP-1, MP-2, MP-3, MP-4 ¢s
MP-5 mérési ponton nem ¢éri ¢l, az MP-6 mérést ponton meghaladia.

A 66/2005. (XI1.22) szamu EiiM rendelet értelmében, ha a zajexpozicié meghaladjia Lyxgn =
80 dB(A), illetve Ling = 135 dB(C) als6 beavatkezdsi hatirértéket a munkaltatonak egyéni
véddeszkdzt kell biztositania.

A dolgozé a hallasvédd eszkdzt a zajexpozicio alatt kdteles hasznalni, ha annak szintje eléri,
vagy meghaladia Lpxgn = 85 dB(A), illetve Lyae = 137 dB(C) felsé beavatkozasi
hatarértéket.

A Lpxsn = 87 dB(A) zajexpoziciés hatirérték alkalmazisa esetén a munkavallaldt érd
tényleges zajexpoziciot a munkavallalo altal viselt egyéni halldsvéd6 eszkoz zajesdkkentd
hatasanak figvelembevételével kell meghatarozni a rendelet mellékletének 5.2. pontja szerint.

Megjegyzés:

A mérési jegyzdkonyvet a Regionalis Zaj- és Vibraciéméré Kézpont frasbeli engedélye nélkiil
csak teljes terjedelmében lehet lemasolni.

A mérési jegyzdkdnyv a vevd dltal szolgéltatott technoldgiai, fizemi jellemzk, mint
alapadatok fethasznalasaval készilt. Az eredmények ezen feltételek teljesiilése mellett
értelmezhetok.

Miskole, 2011, mdjus 31.

.’

Farkasné Gyory Ed]t
kdzpontvezetd
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1. sz. melléklet

Azonosité: 2-5142011 M

(O Méréhelyek
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VARHEGY-MESZKO Kit. kislfejtéses banyaizeme

3754 Meszes, Hrsz.: G371




;2  SZ. melléklet

Nyilatkozat

t

Népegészségiigyi Szakigazgatasi Szerve Laboratériumi Decentrum Regionalis Kémiai

Laboratérium Regionalis Zaj- és Vibraciomér6 Kozpont (3530 Miskolc, Meggyesalja

ponton.

A Mérési Naplo .Q.;.’...?’...(./T(../ZO1.1..-?%....&2011051‘[(’) szamu adataiban szerepld "Expozicid

ideje (6ra/mfiiszak)" a Iétesitmény altal megadott adatokat tartalmazza.

teaesasnoraadta K v"-%i-f-'.'A gy ., &
0, m . EGY-MEszs KFy
;lr’; SZCHONNG, Hrsz: 374 32
ACCSEGTY Tomy reT e -(W.‘S

CSZONTY BBAGOT ?2«?{}{}(34‘5548

b

bélyegzd




Meszes . - mészké banyatelek Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalati dokumentacio

9. sz. melléklet



-‘ r‘ 25, 52, .

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI KORMANYHIVATAL
NEPEGESZSEGUGYI SZAKIGAZGATASI SZERVE
LABORATORIUMI DECENTRUM
REGIONALIS KEMIAI LABORATORIUM

REGIONALIS ZAJ- ES VIBRACIOMERO KOZPONT

A Nemzeti Akkreditalé Testiilet altal
NAT-1-1106/2008 szamon
Akkreditalt Vizsgalolaboratérium

3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.
Tel :(46)-354-611

ZAJMERESI JEGYZOKONYV

A VARHEGY MESZKO Banyaszati, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
»Meszes I, — mészko” védnevii banyatelek teriiletén
(3754 Meszes, Hrsz.: 037/1)
mitkddo kiilfejtéses banyaiizem
kornyezeti zajkibocsatasarol/zajterhelésérol

Azonosité szam: 2-157/2011-K

Vevé: VARHEGY-MESZKO
Banyaszati, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
3754 Szalonna
Hrsz.: 0143/2




1. A vizsgalatot végezte:

2. A mérést megrendelte:

3. A létesitmény megnevezése:

4. A létesitmény cime:

5. A mérés idépontja:

6. A mérés célja:

7. A mérési eloiras:

Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Népegészséglipyi Szakigazgatasi Szerve
Laboratériumi Decentrum

Regionalis Kémiai Laboratorium

Regionalis Zaj- és Vibracioméré Kozpont

3530 Miskolc, Meggyesaljau. 12,

VARHEGY-MESZKO Kft.
3754 Szalonna, Hrsz.: 0143/2

~Meszes . — mészkd” védnevii banyatelek teriiletén
mikads kiilfejtéses banyaiizem

3754 Meszes, Hrsz.: 037/1

2011.05. 19.

A VARHEGY-MESZKO Kft. . Meszes I — mészké”
(Meszes, Hrsz.: 037/1) védnevil banyatelek terliletén
mikado kiilfejtéses banyatizeme 4ltal okozott kdrnyezeti
zajterhelés/zajkibocsatas (zajimmisszid/zajemisszio)
vizsgalata,

- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zay vizsgalata és értékelése

MSZ 13-111:1985 Uzemek d&s épitkezések zajkibocsatasdnak vizsgalata és a
zajkibocsatdsi hatarértékek meghatarozasa

27/2008. (XIL.3.) KvVM-EUM egylittes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitisarol

93/2007.(X11.18.) KvVM rendelete a zajkibocsatdsi hatarértékek megallapitdsanak,
valamint a zaj- €s rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol

284/2007.(X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj] ¢s rezgés clleru védelem egyes
szabalyairdl




8. A mérésben résztvevok:

- A vevd felelds képviseldje: Szegedi Janos
- A mérést végezte: Farkasné Gyory Edit és Gaspar Mihdaly

9. A helyszin és a zajforrasok:

A .Meszes 1. — mészkd” vednevil banyatelek a Cserehat Nagy-Somos hegy 220 m magassaga
vonulatdban, Meszes kozség kiltertiletén helyezkedik el a 037/1 hrsz. mezdgazdasagi
mitvelésbol kivont 1-18 téréspontokkal hatarolt teriileten.

E-i irAnyban a Rakaca-viztarold, K-i, Ny-i és D-i iranyban mezégazdasagi mivelésbdl kivont
tertilet (erdd) hatarolja.

A legkdzelebbi védend6 épliletek Ny-i irdnyban, légvonalban mérve kb. 300 m tavolsagban 1évé
tdiiloteriilet Facdnos utcal épitletet €s DK-1 irdnyban Meszes kozség F6 utcai lakdépiileted,
légvonalban mérve kb. 500 m tadvolsdgban taldlhatoak falusias beépitésii teriileten.

A banyatelek és a vizsgalt kirnyezet alapadatai:

Banyatelek teljes teriilete 11 ha 9509 m*
Uzemtér teriilete 0 ha 4509 m"
Meddohanyé alapteriilete, magassiga D, 2100 m” z= +201,0 mBf
Meddéhanyo alapteriilete, magassaga D; 7700 m” z= +189,6 mBf
Meglkutatotf teriilet 10 ha 5000 m”
Bolygatott teriilet 4 ha 3527 m’
Banyatelek fliggdleges Alaplap sikja +170,0 mBf
lehatarolasa Feddlap silja +217,0 mBf
Udiil tertilet fekvése +165,0 mBf
Hegy magassdga a banya €s idiils kdzott +193 0 mBf
Meszes belteriilet fekvése +155,0 mBf
Tor6-osztalyozo szint +194,0 mBfl
Miivelési munka szint: +180,0 mBf; +170,0 mBf
Banya és Meszes belteriilet k6zotti hegymagassag: +266,2 mBrl

A tevékenység soran alkalmazott technolégia:

A mészkd jovesztése nagy atmérdjl, fojtott frdlyukas robbantédssal torténik. A robbandanyag
ammonium-nitrat alapit ANDO. Az egy termelési évben végzett robbantasok szama max, 45,
amely havi szinten 4 robbantast jelent.

A rovid ideig tartd robbantasok zaja kordbbi méréseink alapjan nem befolyasolja a kibocsatott
kornyezeti zajt (nem dominéns), ezért a robbantasokbol eredé zajterhelés kiilon vizsgalatara nem
volt sziikség.

Kétféle szallitasi tevékenység kiilonboztethett meg: a rovid tavi belsd tizemi szallitds és a
termelvény kozati kiszéllitdsa. A lejdvesztett kdzetet lanctalpas rakoddgéppel (LIEBHER 912
LC tip.) rakjak a belsd szallitast biztositd tehergépjarmivekre (LTAZ tip.), amelyek a feldolgozo
egységbe szallitjak.




Sziikség szerint téré berendezésben a kitermelt mészko 90 %o-at torik, majd osztalyozzak.

A tor6-osztalyozd szinten mtikodd BLAKE tipust t6ré berendezés 1000x550 mm szdjnyilasu,
teljesitménye 70-90 ¢/6, 380 V villamos hajtast. A tort mészkd osztilyozasat BINDER tipusi
rostaval végzik. A toré-osztalyozd szint az a részteriilet, ahol a vizsgalt {izemi zajforrasok
kibocsatasatol eredd megitélési szint a legnagyobb.

A dizel hajtast Rubble Master 80 tipust mobil t6r6 és osztalyozo gép a +180,0 mBf szinten, a
banyaudvaron {izemel.

Az osztalyozott anyagot szallitojarmire rakjak rakodogép segitségével (UNK-320 tip.).

Az értékesitésre keriild termelvény elszallitasa a vevd altal biztositott tehergépjarmiivekkel
torténik.

A tort és osztalyozott termdket az osztalyozo miitdl a banyatelken beliil sajat kovezett aton 300 m
hosszon, majd a banya telken kiviil, ennek folytatdsaként a 034/4 hrsz.-on, szintén zazott
kovezett Uton szallitjdk, ami 700 m hossz utdn csatlakozik a Rakaca patak hidjanak hidf6jétél 60
m-re az orszagos 2613-as t60thoz.

Szallitast csak nappali idészakban, munkanapokon, 06:30 és 14:30 ora kozitt végeznek.

A szallitasi forgalom a 2613-as szdma Osszek6td Gt érintett szakaszdn 25 tonna teherbirdsi
gépjarmilvekkel naponta max. 21 forduldt, azaz 42 jarmivet jelent 150.000 t mészkd és 1500 t
meddo éves termelés esetén.

Az {izemi zajkibocsatas/zajterhelés meghatarozasara szolgald méréseket a banyatelek hataron €s
a legkbzelebbi védendd épiiletek homlokzata eldétt 2 m tavolsagban, a terepszint felett 1,5 m
magassagban elhelyezett mérémikrofonnal végeztiik el.

A vizsgalat kdzben az adott tevékenységhez sziikséges, a nyilatkozatban szerepld zajt keltd
berendezések a normalis {izemi viszonyoknak megfelelden mikadtek.
A vizspalat kdrnyezetében mas tizemi zajforras nem észlelhetd.

Az 1. sz. mellékletben lathatd a telephely elhelyezkedése, a mér6pontok helye, és az lizem
zajvédelmi szempontd hatasteriiletének hatara iéptékhelyes helyszinrajzon feltiintetve.
A 2. sz, melléklet Nyilatkozat, mely tartalmazza a tevékenységhez alkalmazott eszkdzoket.

10. Vizsgalati modszer:

A zajvizsgalatokat az MSZ 18150-1:1998 szabvany alapjan és a 93/2007. (X1L.18.) KvVM
rendelet elbirasai szerint végeztiik el.
Alapzajt a Szabvany 4.1.7. ¢s 4.1.8. szakasz eldirdsa szerint mértiik.

Az alapzajt a banyatelek kormyezetében a telekhataron, MP-1,2,3,4.5 mérési pontokon a vizsgalt
tizem mikodése nélkiil, az tdiiléteriileten a Ficanos u.(hrsz: 308) alatti lakdingatlan védendd
homlokzata eldétt 2 m-re, a lakéteriileten Meszes, Fé Gt 27. szamu lakéingatlan védendd
homlokzata elétt 2 m-re mértiik,

A tondlis jelleg megallapitasara mértiik a terc-hangnyomasszinteket, a szabvény 4.1.6. szakasza
szerint. A korrekcid mértékét az M 2.4. eldirasa alapjan szamitottuk, értéke: 0 dB.
A vizsgalt zajban impulzusos jelleget nem tapasztaltunk.




11. A méréseket a kovetkezo miszerekkel végeztiik:

Precizios integrald zajszint analizator

. . B&K2260 2320991 W157394 | 2009.11.05.
(pontossagi osztaly: 1)

Mérdmikrofon B&K4189 2305683 - -
Akusztikus kalibrator B&KA4231 | 2313374 ARU 1 009.11.05
usztikus kalibrato 56/2005 11,05,
Paratartalom- és hdmérsékletmérd miszer Testo615 00712156 - 2007.04.13,
Légschesség-, térfogataram- és Testo
hémérsékletmérd miiszer 405-V1 ) ) 2007.04.05.

A 3. sz. melléklet tartalmazza a zajszintmérd hitelesitési €s a kalibrator kalibralasi
bizonyitvanyanak fénymaésolatat.

12. A mérémiiszerek kalibralasa mérés elott és utan megtortént.

A mérés elotti kalibralas értéke : 94 dB
A mérés utani kalibralas értéke : 94 dB

13. A mérési pontok:

MP-1 mérési pont: K-i iranyban, telekhataron

MP-2 mérési pont: E-i iranyban, telekhatéron

MP-3 mérési pont: Ny-i iranyban, telekhatdron

MP-4 mérési pont: DNy-1 irdnyban, kritikus ponton (t6r6-osztalyozo vonaldban), telekhataron

MP-5 mérési pont: DK-i iranyban, telekhataron

MP-6 mérési pont: Ny-i iranyban, kb. 300 m tavolsagban 1évé tidiiléteriilet Facanos utcai
tdiiloéptilet (Hrsz.: 327) védendd homlokzata elétt 2 m-re

MP-7 mérési pont: DK-1 iranyban, Hataster{ilet hatardnak meghatarozasahoz a kritikus ponttol
légvonalban mérve kb, 230 m tavolsagban

MP-8 mérési pont: DK-1 iranyban, Meszes, Fé u. 1. szam (Hrsz.:138) alatti lakdépiilet védendd
homliokzata eldtt 2 m-re

14. Mérési ido: 15 perc/mérSpont

15. Meteorologiai tényezik:

szélsebesség: 0,65 m/s
szelirany: ENy
himérséklet: 20,4 °C

nedvesség tartalom: 52,6 %
Deriilt, napos idé.




16. A merofeliiletek:

A mérofelilleteket az MSZ-13-111:1985 szerint jeloltiik ki.

17. A mérési pont helyzete:

A mérési pontok helyét az alabbi tabldzatban foglaituk Gssze.

(Hrsz.:138) homlokzata el6tt 2 m-re

MP-1 K-i iranyban, telekhatdron 1,5m 2K
MP-2 E-i irAnyban, telekhataron 1,5 m ZK
MP-3 Ny-1 irdnyban, telekhatdron 1,5m X
MP-4 DNy-1 11'anlyban, ki:l'[]kllS ponton, 1,5m 7K
telekhataron
MP-5 DK-1 iranyban, telekhataron 1,.5m K
Ny-i irdnyban, Udiil8tertilet, Facdnos u.
MP-6 ’ ’
(Hrsz.: 327) homlokzata elétt 2 m-re LSm 21
DK-i iranyban, a kritikus ponttél
MP-7 ’
légvonalban kb, 230 m-re 1,5m HT
MP-8 DK-i iranyban, Meszes, Fé u. 1. szam 1,5m 7T

ZK= Zajkibocsatasi pont

7T= Zajterhelési pont

HT= Zajvédelmi szempontl hatdsteriilet hatara

18. A zajterhelési/zajkibocsatasi vizsgalatok eredményei:

A vizsgalt zaj egyenértékli A-hangnyomasszintje:

LAeqm
LAcq mér—
K=

Ky=

LAcq mer KKy, ahol
a mért egyenértekll A-hangnyomasszint,

alapzaj miatti korrekcio

0 dB, mivel a vizsgalat szabadban tértént,




A megitélési szint, Loy meghatarozasa:

LAM: LAeq+Ki111p+Kmn: ahol

Kimp= impulzus korrekcio

Kimp - mg_,_ (L Atmax = L asmax) <6 dB
Ko™ keskenysavu korrekeid

K[()n: (AL{CI'C . 4) S 6 dB

19. Mérési pontok, mért adatok:

mdre

MP-1 K-i irdnyban, telekhataron 31,5 42,0 44,1 34,5 -
MP-2 E-i iranyban, telekhatéron 35,0 359 37,2 354 -
MP-3 Ny-i irdnyban, telekhatdron 32,2 36,4 38,6 33,1 -

MP-4 DNy-i irdnyban, a k’mikus ponton, 84,0 85,1 86,0 84.4
telekhataron

MP-5 DK-1 iranyban, telekhataron 58,4 59.4 60,2 58,9 -

Ny-i iranyban, Udiiléteriilet, Facanos u.

MP-6 32,7 40,2 49, 7,
(Hrsz.: 327) homlokzata elétt 2 m-re 0.8 37,3

DK iranyban, a kritikus ponttd]

I¢gvonalban kb. 230 m-re

DK-i iranyban, Meszes, Fé u. 1. szam ‘

MP-8 ’ ’ 29,0 35,8 37,7 32,3
(Hrsz.:138) homlokzata el6tt 2 m-re ’ ’ ’ ’

MP-7




20. Mérési eredmények és feldolgozasuk:

mp-p | folyamatos | 3 o3 40 565 1 - | . | 3185 | s | 8§ | 3¢
valtozo

mp-p | folyamatos | aq 0t s0a | 161 | - | - 33,79 8 | 8 | 34
allandé

Mp-3 | folyamatos | a3y a0 6 | NE L - - NE 8 | 8 | NE
allandé

Mp-4 | folyamatos | ¢ 314 - - - 84,40 8 8 84
alandé

mp-s | folyamatos | sgg | 40 N 58,90 s | 8 | 59
allando

Mp.g |folyamatos | 4531 45 1 oy | L | 608 | 8 | 8 | 36
valtozo

mp.7 | folyamatos| 396 1 4y 1 | g6 | - | - 3894 | 8 | 8 | 39
allando

mp-g |folyamatos | 3531 50 0 1 507 | L | - 3003 8 | 8§ | 30
valtozo

NE: nem értékethetd, mert az alapzaj és a mért egyenérték kozt a kiilonbség kisebb, mint 3 dB.

A komyezeti zajvédelmi kovetelményeket a komyezeti zaj- ¢és rezgésterhelési hatarértékek
megdllapitasardl szold 27/2008. (X1 3.) KvVM-EUM egytittes rendelet tartalmazza.

Eszerint: 2.§ (1) Az lzemi vagy szabadidés zajforrastol szarmazo zaj terhelési hatarériékeit a
zajtol védendd terlileten az /. melléklel tartalmazza.

Uzemi és szabadidos létesitményektol szarmazé zaj terhelési hatirértékei
zajtol védendd teriileteken

Sor- Hatéarérték (Lry) az Lav megitéiési
szam Zajtol védendd teriilet szintre
(dB)
nappal 06-22 6ra| éjjel 22-06 ora
1. Udiiléterilet, kiilonleges teridetek kizill az 45 35
egészségiigyi teriiletek
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, 50 40
falusias, telepszerit beépitésii)
3. Lakotertilet (nagyvdrosias becpitési), a vegyes 55 45
teriilet
4, Gazdasigi teriilet 60 50

A 93/2007. (XIL.18.) KvVM rendelete 1. sz. mell¢klet 1. pontja szerint az {izemi zajforrds
zajkibocsatasi hatarértéke megegyezik a zajterhelési hatarértékkel {Lxy=Lry).




21. Zajvédelmi szempontit hatasteriilet:

A hatastertilet hatdrat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés a), valamint ¢) pontja
szerint hataroztuk meg:

aj 10 dB -lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatdrérték

¢) gazdasagi teriiletek zajté] nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢jjel (22:00-6:00)
45 dB

Mivel a vizsgalt banyatizem 06:30 és 14:30 dra kozott miikodik, hatastertiletének lehatdrolasédhoz
a nappali napszakot vettiik figyelembe.

A vizsgalt létesitmény elsédleges (iizemi) hatasteriiletének hatirvonala az elvégzett mérések
alapjan a K-i, E-i és Ny-i irdnyban a létesitmény telekhataran beliil van. Ny-i iranyban a 2100 m’
alapteriileti, 7 m magassagt meddéhanyé hanggatlo, zajestkkentd hatasa érvényestl.

Meéresi feliilet | Hatasterilet Mért értek
hatara (dB) (dB)
MP-1 55 32
MP-2 55 34
MP-3 35 NE (<33,1)

Meszes kozség védendd lakoéplileter a vizsgalt [étesitménytd]l D-i, DK-i irdnyban fekszenek. A
banya lizemi zajatdl szarmazo hatasterliletének D-i hatarvonaldnak meghatdrozasiahoz a t616-
osztalyozd berendezés vonalaban telekhatdron (MP-4), és t6le D-DK-i irdnyban végeztiink
méréseket. Az elvégzett mérések alapjan megéallapithaté, hogy a zajvédelmi szemponti
hatasteriilet hatara D-DK-i irdnyban a falusias beépitésti lakoteriilet felé, a vizsgalt kritikus
ponttdl [égvonalban merve (MP-7) 230 m sugart koron beliil van.

A hatastertlet hatardt az 1 sz. mellékleten, a helyszinrajzon tlintettiik fel.

A masodlagos, a kézlekedési zajtol szdrmazd, hatédsteriilet meghatarozasdhoz a termelvény kozuti
elszallitasdhoz kapcsolodo zajterhelés névekedést vizsgaltuk. A szdmitdsokhoz a Magyar Kozat
Zrt, altal kiadott Az Orszagos kézutak 2009. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalom adatait
haszndltuk. A szelvény utolséd szamlalasa a 2006. évben volt.

A szamitasokat a 25/2004. (X11.20.) KvVM rendelet Gtmutatasa alapjan végeztiik.
A kozit szama: 2613

Utkategorigja: dsszekotd ut
Akusztikai érdességi kategoria: B (4 évesnél régebbi vékonyaszfalt)




A szamlaléallomas
Szelvénye | Ervényességi szakaszanak Forgalmi
o o . Forgalom . . g
Hatarszelvényei Hossza | Fekvése ellooe Tipusa savok Kodja
{(kim+m) | (km+m) | (km+m) (km) JEHeE szama
6+900 0+000 | 6+1025 | 7,025 L c3 M2 2 7769
A forgalomszamlalds adatai
ANF (j/nap)
Személygépkocsi 186
Kistehergépkocsi 67
Autdbusz, egyes 20
Autdbusz, csukios 0
Tehergépkocsi, kdzépnehéz | 10
Tehergepkocsi, nehéz 14
Tehergépkocesi, pdtkocsis 4
Tehergépkocesi, nyerges 1
Tehergépkocsi, specialis 0
Motorkerékpar 18
Lasst jarma 15
‘. . A termelvény elszallitassal
G . Atlagos alapforgalom )
Akusztikai jarm{ikategdria (i/ap) novelt forgalom
ap (j/nap)
L 253 253
1. 63 63
I1T. 19 61
Osszesen 335 377
Akusztikai jarmiikategoriak meghatarozasa
Jelolés: Jannﬂkateg,ona Alkusziikal . P " . e
L= megnevezése jarmiikategoria Jarmiivek {6bb jellemzéi Jel
(UT 2-1.109) s
a. « személygépkocsi vontatmannyal, vagy anglkiil, kis autdbusz
személy- és IR Lo o
| Kisteher L 16 férdhely alatt, teher gepkocsn, amelynek megengedett szok
) odpkoosi legnagyobb tssztomege kisebb 3500 kg-nal (kb. 1500 kg-nal =
£epK kisebb hasznos teherbirdsi)
5 <2016 autdbusz I KRESZ szerint meg]mta1‘9zott (kivéve a 106 férdhely blsz
alattiakat)
3. quklos 11, KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
autdbusz
kénnyil tehergépkocsi, 3500-7000 kg dssztomegt (kb. 1500-3000 kg
4. _ . . 1. _ . ktgk
tehergépkocsi hasznos tcherbirasi)
14 . tehergéplkocsi potkocsi, vagy vontatmany nélkil, 7000 kg-nal
52016 nehéz R . ;
5. . . I1L nagyobb dssztémegil (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos ntgk
tehergépkocsi e
teherbirds)
: tehergépkocsi o o . ) oy )
6. szerelvény [1E. tehergépkocsi potlkocesival, nyergesvontato tgk-szer
motorkerékpar
7. O ) 1. KRESZ szerint meghatarozott mkp
segédmotoros
kerékpdr




Forgalmi adatok képzése a mértékado zajterhelés szimitasihoz:

A mértékado zajterhelés szamitdsdnak alapjat képezd, adott vonatkoztatdsi idéhoz tartozo
oraforgalmat kozati kdzlekedés esetén a kévetkezdk szerint kell megallapitani:

Az egyes akusztikai jarmuikategoridkhoz tartozo, a napkdzben napszakra vonatkozo évi atlagos
oraforgalom Q.

i,napkoz ’
Ql,napkﬁz - Ai,napkéz * A’NFI/12 ’ ’
Q2,napkéz - AZ,napkﬁz " (ANF2+ ANF4+ ANF7')/12
Q3,napkﬁz - AB’napk(')'z " (ANFZS+ ANF5+ ANF6)/12

A mértékadd sebesség a 1/1975 (IL5)) KPM-BM rendelet a kozGti kozlekedés szabalyairel
alapjan: v= 50 km/ora, a lakott teriileten mindharom akusztikai jarmuikategoriara megengedett
maximalis sebesség.

Mivel a kiszallitds 6:30 ¢és 14:30 dra kozott zajlik, az egyes akusztikal jadrmikategdridkhoz
tartozd, Qjnapksz @ Napkézbeni napszakra vonatkozo évi atlagos oraforgalommal szamoltunk.

A becslés biztonsdga kedvéért ,Alapallapot”ként a forgalomszamldlds adatait vettiik,
feltételezve, hogy a banya termelvény elszallitdsdhoz hasznalt jarmivek nem kozlekedick a
szamlalasi idészakban.

Szamitasi eredményeinket az alabbi tablazat tartalmazza:

Alkusztikai Qnﬂpkéz K K LAGQ(7=5)
kategoria {j/nap) l o {dB)
Alapétlapot

L 16,91 74,07 -21,01 53,06
11 4,19 77,98 -27,07 50,91
HL 1,26 81,80 -32,29 49,51

Y 56,18 dB
Termelvény elszallitassal
ML | 404 ] 81,80 | -2723 | 54,57
> 57,87 dB

A tablazatban feltlintetett szamitott ¢rékek alapjan megallapithato, hogy a vizsgalt banyatizem
szallitasi, fuvarozasi tevékenységhdl szarmazd jarulékos zajterhelés valtozasa nem éri el a +3 dB-
es mértcket, igy a kozlekedési zaj hatdsteriiletét a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 7.§ (1)
pontja szerint nem szlikséges vizsgalni.

A 27/2008. (XI1.3) KvVM-EUM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- ¢és rezgésterhelési
hatarériékek megallapitasarél 3. melléklete 2. pontja szerint a vizsgalt Utra vonatkozd
kozlekedéstdl szdrmazé zaj terhelési hatdrériékei a zajtdl védendd teriileteken:

Falusias beépitésii lakotertileten, nappal: 60 dB




Megjegyzés:
A mérési jegyzokonyvet a Regiondlis Zaj- €és Vibracidmerd Kozpont irdsbeli engedélye nélkil
csak teljes terjedelmében lehet leméasolni.

A mérési jegyzokonyv a vevd dltal szolgaltatott alapadatok felhasznalasaval késziilt, Az
eredmények ezen feltételek teljestilése mellett értelmezhetdk.

Miskolc, 2011. mdjus 31.

A mérést végezte és a jegyz6kdnyvet készitette:

el b

R bt

AE L
Farkasné Gyory Edit
kdzpontvezetd

Gaspar Mihaly
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VARHEGY-MESZKO Kft. killfejtéses banyatizeme
3754 Meszes, Hrsz.. 037{1
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1/4 - 3. sz. melléklet

Azonosito: 2-157/2011-K
MEEH-BPMMBH/

Ugyiratszam;  08262-001/2009/ME-M/0001

Hivatkozasi szam: -
Meérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Hatosag
1124 BUDAPEST, NEMETVOLGY1 UT 37-39.

Telefon: 458 5926 Ugyintezo: Katona 14szlo
Telefax: 458 5931
e~-mail: nemetvolgy@omh.iu 1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

Az 1991, évi XLV. torvény 7. és 10, §-a alapjan, a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az aldbbi kotelezO hitelesitésti hasznélati mérbeszkoz
hitelesitését elvégeztem, és a 2004, évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan a hitelesitési
bizonyitvanyt kiadom.

A hitelesités tirgya:
gyartd:
tipus:
oyartasi szam:

Hitelesitésre hemutatia:

A hitelesités helye és ideje:

Integrald zajszintmérd
B&K
2260

2320991

ANTSZ E-magyarorszigi Regionalis Intézet Kirendeltsége
3530 Miskole, Meggyesalja u, 12.

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDELYEZEST HIVATAL

Meérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Hatosag
Budapest, 2009.11.95.

A hitelesités modja: A litelesités a HE 26-2000 jeld hitelesitési eldiras szerint, a vonatkozo
hitelesitési engedély alapjan, az eldirt pontossdgi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati
etalonokkal tortént. A mérések eredményei orszégos etalonra visszavezethetdk.

Ertékelés: A méroeszkoz az eldirt hitelesitési kovetelményeknek megfelelt.
Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérdeszkozon elhelyezett HO06028 sorszami dntapadd matrica,
torvényes tandsito jel tanusitja.

Ervényesség: A mérbeszkoz rendeltetésszerli hasznalata (az el6irasoknak megfelelé gondos tarolasa
és szallitasa), valamint a tan(sito jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a mérdeszkoz 2011.11.05-ig
hasznalhato hiteles mérésre.

A hataskoromet és illetékességemet a 260/2006, (X11.20.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése &s
meliéklete allapitja meg,

Az Ugyfel a hitelesitésnek a 78/1997. (XU, 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgéltatasi dijat
az ott cldirt modon elore befizette és viseli.

Budapest, 2009.11.05.

A hitelesitést végezte:

az MK¥H Budapesti Méréstigyi és Miiszaki Biztonsagi Hatdsig vezetdje
megbizasibol Es

o
Katona Laszld
mériélchitelesitd

Py, W5
~ Lt

A hiteles dllapotfolyamatosj%ifniaf'r&:rﬁ‘éﬁ’dekiéé' Gz wrahitelesitdst o hitelesség érvénydnek lejdrig et legaldbb 30 nappal meg kell rendeini.
HE 26-2000-KET-MID-MKEH




Azonositd: 2-157/2011-K

v

MKEH

Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Hatosag
1124. Budapest, Németvilgyl it 37-39.

Telefon: 458-5926

Telefax: 458-5931

e-mail: nemetvolgy(@omh.hu

2/4 3. sz. melléklet
Ugyiratszam: MKEH-BPMMBH
/08264-001/2009/ME-M/0001
Bizonyitvanyszam: AKU 52/2009
Hivatkozési szam: -
1/3 oldal

Budapest, 2009.11.05.

KALIBRALASI BIZONYITVANY

Az 1991, évi XLV. torvény 4. §-a alapjin az alabbi mérbeszkoz kalibralésat elvégeztik.

A Kkalibralas targya:
Gyarto:
Tipus:
Azonositd szam;
Miiszaki adatok:

Kalibralasra bemutaita:
Neév:

Cim:

A kalibralas helye és ideje:

A kalibralast végezte:

Akusztikus kalibrator

B&K

4231

2313374

lasd a mérdeszkoz gépkonyvében

ANTSZ E-magyarorszagi Regionlis Intézet
Kirendeltsége
3530 Miskole, Meggyesalja u. 12.

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDELYEZESI HIVATAL
Meérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Hatosag

Budapest, 2009.11.05.

------------------------------------------------

Katona Laszlo
metrologus

Jelen bizonyitvany csak teljes formajaban és terjedelmében érvényes és masolhato!




Azonositd: 2-15872011-K ' 3/4 3. sz. melléklet

Ugyiratszam: MKEH-BPMMBH

/08264-001/2009/ME-M/0001
Bizonyitvanyszam; AKU 52/2009
2/3 oldal

A kalibralasnal alkalmazott etalonok és egyéb mérdeszkozok:

1. megnevezése: Condenser Microphone
tipusa: B&K 4160
gyartdsi szama: 667532
bizonyitvanyanak szama: MIK 7/2005

2. megnevezése: Distortion Meter
tipusa: LDM-171
gyartasi szama: 0090393
bizonyitvanyanak szdma: ENO-1047/2006

3. megnevezése: Multimeter
tipusa: Keithley 2000
gyartési szama: 0822621

- bizonyitvanyanak szama: DMM-0019/2008

4. megnevezése: Digital Druckmesser
tipusa: Diptron 3 663-A
gyartasi szama: 7530-78
bizonyitvanyanak szdma: NYO-0010/2008

5. megnevezése: Kapacitiv h6- €s paratartalommeérd
tipusa: TESTO 615
gyartasi szama; 00350155

bizonyitvanyanak szama: Ho6m-305/2006, GAZ-0078/2008
A mérési eredmények a nemzeti (nemzetkozi) etalonra visszavezetetiek,

A kalibralas médja:
A kalibralast a KE AKU-1-2003 kalibralasi eljaras szerint végeztik.
A kalibralas koriilményei:

A méréscket laboratoriumi koriilmények kozott, 26,2 °C kérnyezeti hdmérsékleten, 26,5 %
relativ paratartalom mellett, 98,46 kPa légkori nyoméson végeztik.

Mérési eredmények:
1. Hangnyomasszint: 94,00 dB ill. 114,06 dB (101,3 kPa légkori nyomasra vonatkoztatva)
2. Frekvencia: 999,96 Hz
3. Torzitas; 0,69 % ill. 0,37 %

Jelen bizonyitvany csak teljes formajaban és terjedelmében érvényes és masolhatd!




Azonositd: 2-157/2011-K 4/4 - 3. sz. melléklet

Ugyiratszam: MKEH-BPMMBH

/08264-001/2009/ME-M/0001
Bizonyitvanyszam: AKU 52/2009
3/3 oldal

Mérési bizonytalansig:
Az eredd mérési bizonytalansag:

az 1. pontban: 0,06 dB,
a 2. pontban: 0,06 Hz,
a 3. pontban: 0,03 %.

A kozol Ikiterjesztett mérési bizonytalansag a standard bizonytalansagnak k kiterjesziési
tényezdvel szorzott ériéke (k = 2), amely normalis (Gauss) eloszlas esetén kozelitdleg 95 % - os
fedési valoszinliségnek felel meg.

A mérési bizonytalansig tartalmazza az etalonbol, a kalibralds modszerébdl, a kornyezeti
feltételekbol, a kalibralt mérbeszkozb6l sth. eredd részbizonytalansigokat.

A standard bizonytalansdg meghatirozasa az EA-4/02 (Expression of the Uncertainty of
Measurement 1n Calibration) kiadvanynak megfelelben tortént.

Bélyegzés: o
A mérdeszkozon F035814 azonositd szama bélyeget helyeztiink el.

Megjegyzések:

A kalibralasi bizonyitvanyban megadoit értékek a mérGeszkoznek a kalibralas idejére és
kortlményeire jellemz6 adatal.

Az Gjrakalibralas idopontjat a felhasznalo donti el a mérbeszkoz hasznalatinak és allapotanak
fliggvényében.

A bizonyitvany kiadhato:

Usak Istvan
szalkteriletvezetd

Jelen bizonyitvany csak teljes formajaban és terjedelmében érvényes és masolhatd!




Meszes . - mészké banyatelek Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalati dokumentacio
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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI KORMANYHIVATAL
NEPEGESZSEGUGYI SZAKIGAZGATASI SZERVE
LABORATORIUMI DECENTRUM
REGIONALIS KEMIAI LABORATORIUM

REGIONALIS ZAJ- ES VIBRACIOMERO KOZPONT

A Nemzeti Akkreditalo Testiilet altal
NAT-1-1106/2008 szamon
Akkreditalt Vizsgélolaboratorium

3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12,
Tel.:(46)-354-611

MUNKAHELYI POREXPOZICIO
MERESI JEGYZOKONYV

Azonosité szam: 2-121/2011 P

Vevé: VARHEGY-MESZKO
Banyiaszati, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
3754 Szalonna
Hrsz.: 0143/2

N “Azonosité szam: 2-121/2011 P2 0 SR " :
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1. A vizsgalatot végezte: Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Népegészségligyi Szakigazgatasi Szerve
Laboratériumi Decentrum
Regionalis Kémiai Laboratorium
Regionalis Zaj- és Vibraciomérd Kozpont
3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.

2. A mérést megrendelte:  Varhegy-Mészko Kit.
3754 Szalonna, Hrsz.: 0143/2

3. A létesitmény cime: 3754 Meszes, Hrsz.: 037/1
4. A mérés helyszine: A Virhegy-Mészkd Kft. ,,Meszes I. — mészk¢d” (Meszes,

Hrsz.: 037/1) védnevii banyatelek terliletén miksdd
kiilfejtéses banyatizeme.

5. A mintavétel idépontja: 2011.05.19.

6. A mérés célja: Uzemrész részletes mérése a munkahelyi
légszennyezettség mértékének megitéléséhez.

7. A mérési eloiras, kovetelmeény:

3/2002.(I1.8) SzCsM-EiM  egyiittes  rendelet: A munkahelyek  munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl
MDHS 14/3:2000 A respirdbilis és belélegezhetd porok mintavétele és gravimetrikus
analizise
25/2000. (1X.30.) BiM-SZCSM egylittes rendelete a munkahelyek kémiai biztonsagarol
MSZ EN 689:1999 Munkahelyi levegs. Utmutaté az inhalativ vegyianyag expozicio
becslésére a hatarértékkel vald dsszehasonlitashoz és a mérési stratégidhoz

8. A méréshen résztvevok:

- A vevd felelds képviseldje: Szegedi Janos
- A mintavételt végezte: Farkasné Gyory Edit és Gaspar Mihaly
- A gravimetrias porkoncentricié meghatarozast végezte: Farkasné Gyéry Edit
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0. Az tizem leirasa:

A ,Meszes [.-mészks” védnevii banyatelek a Cserehat Nagy-Somos hegy 220 m magassags
vonulatdban, Meszes koézség kiilterlifetén helyezkedik el a 037/1 Hrsz. mezdgazdasagi
mitivelésbol kivont, 1-18 toréspontokkal hatérolt teriileten.

A banyatelek tertilete 11 ha 9509 m®, melyb6! a megkutatott teriilet 10,5 ha.

A mészkd jovesztését nagydtmérdjl, fojtott fardlyukas robbantassal végzik. A robbandanyag
ammonium nitrat alapt ANDO. Az egy termelési évben végzett robbantasok szama max. 45,
amely havi szinten 4 robbantast jelent.

A lejtvesztett kozetet lanctalpas rakoddgéppel (LIEBHER 912 LC tip.) rakjak a belst
szallitdst biztosito tehergépjarmiivekre (LIAZ tip.), amelyek a feldolgozd egységbe szallitjak.
Szitkség szerint 1616 berendezésben a kitermelt mészk6 90 %-at torik, majd osztalyozzak.

A 16r6-oszialyozd szinten miikédd BLAKE tipusi tird berendezés 1000x550 mm szdjnyilast,
teljesitménye 70-90 /6, 380 V villamos hajtast. A trt mészkd osztalyozasat BINDER tipusd
rostaval végzik.

A dizel hajtast Rubble Master 80 tipusd mobil t616 és osztalyozd gép a +180,0 mBf szinten, a
banyaudvaron lizemel.

Az osztalyozott anyagot szallitojarmire rakjak rakodogép segitségével (UNK-320 tip.).

A foglalkoztatott 11 16 egymiiszakos munkarendben dolgozik.

A mérési pontok helyét az 1. sz. mellékletben tlintettitk fel.

10. A mérési pontok azonositisa:

: azonosltc>]<........ i

Toré-osztalyozd berendezés

MP-1ZIT11 P Kertész Laszl0, szakmunkds gepkezeles
MP-121/11/2 P UNK-320 rakodogep gépkerelés

Ferenczi Béla, szakmunkas
Termelvény szallito
Kondds Ldaszlo, szakmunkas
Mobil t6r6 és tordre rakodo gép

MP-121/11/3 P gépjdrmuvezetés

) 5 . .
MP-121/11/4 1 Juhasz Istvan, szakmunkas gepkezeles
Liebher rakodogép . .
-12 S
MP-L21/11/5 P Brezina Laszlo, szakmunkas gépkezelés
MP-121/11/6 P Fiarogép és kompresszor oépkezelés

Nagy Jend, szakmunkaés

SRR +~ Azonosito szém: 2- 121/2(}11 P : S
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11. A méréshez hasznalt miuszerek:

Genius elektronikus SARTORIUS 842/45584535 2010. marcius 04.
analitikai mérleg
Homérseklet- és TESTO 615 00712156 2007. aprilis 13.
paratartalom-merd
Légsebességmeérd TESTO 405-V1 - 2007, aprilis 05.
Légnyomasmerd GTD 1100 169/10-N 2010, majus 10.
Casella 0591370, 0591371,
Személyi mintavevé A‘PE}E 0591372, 5001773, -
5001774, 5001775

12. Mérési adatok:

A mért hdmérséklet: 20,4 °C
A mért 1égsebesség: (0,65 m/s
A mért paratartalom: 52,6 %
A mért légnyomas: 99.8 kPa

A mintavevd tipusa: Casella Apex Standard

A késziilék teljesitménye: 0,8-5,0 liter/perc.

A mintavételnél alkalmazott teljesitmény: 2 liter/pere.
A mintavevé fej SKC gyartmanyi, tipusa IOM.

A mintavétel id6tartama: 4 ora

Meérési pontossag: = 4 %

A porexpozicié mértékének meghatirozdsihoz a mintavételezést dolgozdkra szerelt, a légzési
zondban elhelyezett, kétlépesds porlevalasztoval ellatott személyl mintavevével végeztik.

A mintavevdk kiilonvdlasztjak a 7 pm szemcseméret alatti respirabilis €s a 7 um
szemcsemeéret feletti durva porokat. A két por tomegének dsszege a totalis por.

Az atszivott levegs mennyisége 48(-480 liter.
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13. Mérési eredmények:

- Mérési pontok Totdlis por
. azonositdja i mg :
MP-121/11/1 P Torg-osztalyozo berendezés kezeld 0,889 4,93
MP-121/112 P UNK-320 rakodogép kezeld 0,859 2,92
MP-121/11/3 P Termelvényszallitd <0,3 1,07
MP-121/11/4 p | Mobil t6r6- és térére rakodo gépkezeld 0,919 5,19
MP-121/11/5 P Licbher rakoddgeép kezeld 0,767 7,50
MP-121/11/6 P Flrdgép- és kompresszorkezeld 1,24 4,47

A 25/2000. (1X.30.) BiM-SZCSM egyiittes rendelet f. szamt mellékletének 1.2.1. pontja
szerint a szemesés szerkezetll porokra vonatkozo megengedett koncentracio:

, Megengedett koncentracid mg/ m’
Megnevezes Respirél?)ilis Totdlis
Kvare 0,15 -
Krisztobalit 0,15 -
Tridimit 0,15 -
Iigyéb inert porok 6 10

14. Ertelmezés:

Az eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vizsgélt munkahelyeken a dolgozokat ¢r6
porexpozicié mértéke minden mérési ponton kielégiti a 25/2000. (IX.30.) E4M-SZCSM
egyiittes rendelet inert porokra vonatkozo kvetelményeit.

Mivel a mészkd sziliciumtartalma kézet a kvarcra, krisztobalitra és tridimitre vonatkozo
hatarérték kovetelményeknek is teljestilnitk kell.
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Megjegyzés:

A mérési jegyzokonyvet a Regionalis Zaj- és Vibracidmérd Kozpont frasbeli engedélye nélkiil
csak teljes terjedelmében lehet lemésolni.

A mérési jegvzdkoényv a vevd altal szolgaltatott technoldgiai, Uzemi jellemzok, mint
alapadatok felhasznalasaval késziilt. Az eredmények ezen feltételek teljesiilése mellett
értelmezhetok.

Miskole, 2011, méjus 31.

A mérést végezte €s a jegyzdkodnyvet készitette:
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(O Mérbhelyek

VARHEGY-MESZKO Kft. kiilfejtéses b

3754 Meszes, Hrsz.; 037/

anyalizeme
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A megvizsgalt Meszesi mészké és az abbél késziilt o-36: 36-80, %o-l4o

m—es zuzottkd kdzetfizikai jellemzdinek eredménve a kivetkezd
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KUTATASI JELENTES

A Varhegy Mészkd Kft.

ryo=

Meszes, Varhegy-diiloi
mészkobanya

F8 sz. faras

k6zetanyaganak jellemzése

Témavezeto:

Madai Ferenc
PhD egy. docens

Dr. FOLDESSY JANOS .
Egyetemi tanar -
AZ INTEZET IGAZGATGJA

MEGRENbELS: i Vérhegymészko Kff "

' MISKOLC, 2008. aprilis




1. Elozmények

A Varhegy Mészkd Kft. (cim: 3754 Szalonna, 0143/1 hrsz.) megbizta a Miskolci Egyetem
Asvany- és Kézettani Tanszékét az F8. Sz. magfurasbol szarmazo6 két mészkd mintacsoport
ssszetételi és kézetfizikai jellemz6inek megéllapitasaval. A mintakat a Varhegy Mészko Kft.
munkatarsa szallitotta a tanszékre.

A mintak jelolése:

1. sz. mintacsoport: 1, sz. atlagminta, 180,3 -175,0 mBf,

2. sz. mintacsoport: 2. sz atlagminta. 176,0 ~169,3 mBf.

A megrendelés szerint a megbizo a kovetkezo vizsgalatok elvégzését kérte:
. CaCOstartalom meghatarozasa,
- MgCO;tartalom meghatarozasa,
oldasi maradék meghatrozasa,
stirliség meghatarozasa,
. akusztikus hullamterjedési sebesség meghatérozasa,
- egytengelyli nyomoszilardsag meghatarozasa.

2. Vizsgalati eredmények

2.1. CaCO; és MgCO; -tartalom meghatarozasa

Minta: Két minta No 1 és No 2, mindkettd mintanként 3 db 2-3 cm-es darabbol all.
Mintael8lészités: Torés d< 5 mm majd kb. 10 g oldasa 50 ml 1:1 HCl-al, melegités és 2 nap allas
utan 100 ml végtérfogatra toltve.

Ca, Mg meghatarozasa FAAS modszerrel

Minta cCa,m/m% | cCaCOs;, c Mg ¢ MgCO;
m/m % m/m% m/m %

No 1 (1. mintacsoport) 40,69 99,37 0,18 0,63

No 2 (2. mintacsoport) 40,20 99,38 0,18 0,62

Oldasi maradékkal korrigalt CaCOs és MgCO; részaranyok:

Minta CaCO.. tomeg% | MgCO, témeg% | Oldasi maradék
tomeg%

No 1 (1. mintacsoport) 08,82 0,62 0,56

No 2 (2. mintacsoport) 98,80 0,61 0,59

Megjegyzés: A CaCO;, MgCO; —ra megadott adatok a Ca, Mg tartalom alapjon szamolt értékek,
nem jelenti ezen fazisok jelenlétét a mintdkban.




2.2.0ldasi maradék meghatarozasa

Az oldasi maradék meghatarozasa 10%-o0s sdsavban tortént oldassal tortént, mintanként 10-10 g

mintara.
Az eredményeket a 3. sz. tiblazat Osszesiti.
mintacsoport Bemeért Széiropapir Sziiropapir Oldasi Oldasi
tomeg (g} tomege (g) tomege sziirés | maradék maradék
utin {g) tomege (g} | (%)
1. minta 10,0000 0,6470 0,7029 0,0559 0,56%
2. minta 10,0000 0,6395 0,6988 $,0593 0,59%

Az oldasi maradék dotd részben mindkét mintanal finoman diszpergalt, illetve a repedésekben

felhaimozddott agyagos tledék volt.

Fr _rr

2.3.slriiség meghatarozasa

A sGriiséget kiszoritasos modszerrel hatdroztuk meg, mintacsoportonként 2-2 mintadarabra. Az
eredményeket a 4, sz. tablazat dsszesiti.

4. tablazat
mintacsoport probatest Bemért Térfogat Siiriiség | Atlag siiriiség
timeg (g) (cnt’) (g/cm3) (g/cnt)
1 1/a 184,33 68,00 2,711 2,710
1 1/b 208,67 77,00 2,710
2 2/a 108,29 40,3 2,687 2,697
2 2/b 25575 94,5 2,706

A mérések alapjan a mintak slitisége gyakorlatilag megegyezik a kalcit siriségével (2,72). A 2.
mintacsoport mintadarabjainak kisebb siiriisége az erdsebb repedezettséggel lehet dsszefliggésben.

2.4.Akusztikus hullamterjedési sebesség meghatarozasa

A hullamterjedési sebességet mintacsoportonként 2-2 hengeres probatesten végeztik el. Az
eredményeket a 5. tablazat mutatja

5. tablazat
mintacsoport probatest t (us) s {cm) v (m/s) Atlag v (m/s)
1 l/a 14.3 7.82 5468.53 5567,599
1 1/b 13.5 7.65 5666.67
2 2/a 15.2 8.2 539473 5447 368
2 2/b 19 10.45 5500

A merések alapjan a 2. mintacsoport mintadarabjainak hullimterjedési sebessége valamivel
kisebb, ami szintén az erdsebb repedezettséggel lehet dsszefiiggésben.




2.5.Egytengely(i nyomodszilardsag meghatarozasa

A méréseket 40mm 4tmérdjli, 60mm magas hengeres probatesteken végeztik.
Az eredményeket az 6. és 7. tdblazatok foglaljak ossze a két mintacsoportra.

6. tablazat: az 1. mintacsoport méréseinek eredményei

Egytengelyii
sorszam nyomoszilardsig [MPa]
l/a 46,7
/b 593
l/c 51,6
1/d 50,5
1/e 44,6
atlag 50,5
SZOras 5,6

7. thblazat: a 2. mintacsoport méréseinek eredményei

Egytengelyii
SOTSZAm nyomészilardsiag [MPa]
2/a 435
2/b 76,2
2c 39,8
2/d 474
2/e 39,6
atlag 49,3
SZOras 15,4

Az eredmények alapjan a két minta nyomészilardsaga igen hasonld, viszont a szoras alapjan a 2.
mintacsoport repedezettsége nagyobb.

Miskole, 2008, aprilis 9.

NS o L
Dr. Médai Ferenc B £Dr. Foldessy Janos
egyetemi docens ﬁ;&iﬂ@éﬁgazgmé egyetemi tanar
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Ugyiratszam: BO/32/05087-8/2021. Targy: Varhegy Mészké Kit. (Meszes) részére
Ugyintézé: Gal Szaboics levegétisztasag-védelmi engedély
Ugyintézsjiik: Sztermen Andras F-
Melléklet: -
HATAROZAT

L. A Varhegy-Mészké Kft. (3754 Meszes, 0371 hrsz.; KUJ: 100527791) — a tovabbiakban engedélyes
— megbizasabél a Sztermen Andras (anyja neve: Arvay Veronika Ingeborg, sziil. hely, idé: Miskolc 1,
1959.07.12.) aital benytijtott 2021, aprilis 10-én érkezett kérelmének helyt adok, és a 3754 Meszes,
037/1 hrsz. (,Meszes |. mészks” védnevii banya) alatti telephelyen (KTJ: 101665318) Uzemeld
levegéterhelést okozo, helyhez kétott D1 Banyan beliili szallitasi atvonal €s D2 Tor6-osztalyozé
jel diffuz légszennyezs forrasok iizemeltetésére vonatkozé

leveqgétisztasag-védelmi engedélyt megadom.
[—

Forras Forras megnevezés Forrashoz tartozé berendezések és
sorszama teljesitményiik
{ D1 Banyan beliili szailitasi utvonal E3 Szallité jarmd (150 kw)
: E1 Blake pofas tor6 (50 t/h)
D2 Tor6-osztilyo
‘ oo e E2 Binder osztalyoz6 (50 t/h)
. 1. Azengedélyes adatai
Neve: Varhegy-Mészko Kft.
Székhely: 3754 Meszes, 037/1 hrsz,
KOJ: 100527791
KTJ: 101665318

Telephely: 3754 Meszes, 037/1 hrsz. (,Meszes |. mészka" védnevi banya)
2. Az engedélyezett tevékenység: kiilszini mészkdébanyaszat, mészké feldolgozas

. Levegéterheltségi szint hatarérték:

Légszennyezd anyag Hatarérték Hatarérték Hatarérték
[bg/m?] [ug/im) ng/m?]
6ras 24 éras éves

Szall6é por (PM 1) - 50 40

Nitrogén-dioxid 100 85 40

Kémyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodssi Fdosztaly
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon; (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 KRID: 521067758
E-mail: komyezel.fo.miskolc@borsod.qov.hy



IV. Levegévédelmi koveteimények:

1.

Betartandé miszaki eléirasok az elérhetd legjobb technika alapjan:

a. A telephelyen a tevékenységet tgy kell végezni, hogy a levegébterhelés ne haladja meg a
leveg6terheltségl szint hatarértékeket.

b. A telepen csak a kornyezetvédelmi eltirasokat kielégitdé munkagépek tzemelhetnek,
melyek alacsony szennyezdanyag kibocsatasuak.

c. A meteorologiai viszonyok figyelembevételével a szdraz, szeles napokon a diffliz

légszennyezés megakadalyozdsara a munkaterlleten és az (zemi UGton sebesseg
korlatozast és vizpermetezést kell alkalmazni.

2. Meéréssel és adatszolgéltatassal kapcsolatos eléirasok:

a. A telephelyen tzemeld légszennyez6 forrasok légszennyezé anyag kibocsatasarol évente a
kornyezetvédelmi hataskorében eljard Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kémyezetvédelmi,  Természetvédelmi és  Hulladékgazdalkodasi  Foosztalyahoz
(tovabbiakban: kornyezetvédelmi hatésag) a levegt védelmérd! szold 306/2010. (XIl. 23.)
Korm. rendelet [a tovabbiakban: 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet] 31. § (2) bekezdése
alapjan a targyévet kovetd marcius ho 31-ig a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves
levegbtisztasag-védelmi jelentést kell benytitani. —

b. A Rendelet 31. § (4) bekezdése értelmében az adatszolgaltatasra kételes légszennyez6
forras(ok) Uzemeltetjének a levegélisztasag-védeimi alapbejelentésben bekovetkezd
véllozasokat a valtozds bekovetkezésétél szamitott 30 napon belil be kell jelenti a
kérnyezetvédelmi hatdésagnrak.

3. Rendkivali légszennyezéssel kapcsolatos eldirasok:

A rendkivlli légszennyezést a szennyezés bekdvetkeztekor azonnal be kell jelenteni a
kornyezetvédelmi hatésagnak, és gondoskodni kell a szennyezés elharitasarol.

V. Hulladékgazdalkodéasi kovetelmények:

1.

A tevékenyseég végzése soran keletkez6 hulladékok — amelyek kérét a hulladékjegyzekrdl szdlo
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szam( melléklete hatarozza meg — gydjtésérdl és tovabbi
hulladékgazdalkodasi céli atadasardl, a hulladékrdl szdld 2012. évi CLXXXV. toérvény, a
végrehajtasara kiadott, valamint az egyéb vonatkoz6 hatalyos jogszabalyokban — igy kQlénésen
a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérdl szold 225/2015. (VHlL. 7.)
Korm. rendeletben, illetve a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes
szabalyokrol és feltételekrtl szolé 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendeletben meghatérozottak szerint
kell gondoskodni.

A tevékenység soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a vonatkozé
hatalyos jogszabalyokban eldirt kévetelményeknek megfeleld munkahelyi gytijtdhelyet, ésivagy a
hulladekgazdalkodasi hatésag altal jovahagyott Uzemeltetési szabalyzattal rendelkezé Gzemi
gydjtdhelyet kell biztositani, kiemelt figyelemme! az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmeények
kialakitasanak és tizemeltetésének szabdlyairdl szold 246/2014. (1X. 29.) Korm. rendelet 7. és 8.
fejezetében részietezett, a munkahelyi és (zemi gy(ijtBhelyekre vonatkozé elSirasokra.

Munkahelyi  gy(jtshelyen a  hulladék a  keletkezésétsl  szamitott  maximum
6 honapig, Gzemi gy(jtdhelyen 1 évig gyjthetd.
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3. A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos gyUjtéedényben, konténerben, a hulladék biztonsagos
gyljtesét lehetéve tevé helyiségben vagy szilard burkolattal ellatott fedett terileten a hulladék
fizikai, kémiai jellegének megfelelsen, a komnyezet veszélyeztetését, szennyezését, kérositasat,
valamint az emberi egészség veszélyeztetéseét, karositasat kizaré madon, elkilnitetten gyjti.

4. Gy(jtéedényben vagy konténerben torténs gyljtés esetén a veszélyes hulladékot a
huliadékbirtokos olyan miiszaki védelemmel ellatott gyditdedényben vagy konténerben gydijtheti,
amely ellendll a hulladék fizikai és kémiai hatésainak, és kizarja a hulladék csapadékvizzel
torténd érintkezését,

5. Amennyiben a keletkezett hulladék hulladéklerakéban kertll artalmatlanitasra, tgy vizsgaini kell a
hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrél és feltételekr!
sz0l6 20/2006. (IV.5.) KvWM rendeletben meghatarozott alapjellemzési kételezettségeket

8. A keletkezé veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre val atadasa esetén meg kell
gy6z6dni az tvevd kezelésre vonatkozd atveteli jogosultsagarol. Az atadas elétt ellendrizni kell,
hogy a szallits, valamint az 4atvevé rendelkezik-e a jogszabalyok altal el6irt hatalyos
hulladékgazdalkodasi engedélyekkel.

7. Tilos a veszélyes hulladékot a telepliési vagy az egyeb nem veszélyes hulladék kazé juttatni.
Az elkulonitetten gydijtstt hulladékot mas hulladékkal vagy eltéré tulajdonsagokkal rendelkezé
mas anyagokkal 6sszekeverni nem lehet.

8. A tevékenység végzése soran keletkezett hulladékokrol a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi
és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl sz6l6 309/2014. (XIL. 11.) Korm. rendeletben foglaltak
alapjan, hulladék tipusonként nyilvantartast kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell
tartani.

8. A hulladékok dokumentalasat, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgéltatasi kételezettségekrdl szolé 3092014, (Xl 11.) Korm. rendelet eléirasai szerint
kell végezni. Az adatszolgaltatasi kotelezettségének — a tevékenység végzése soran keletkezett
hulladékok kapcsan — évente, a targyévet kévet6 év marcius 1. napjaig kell eleget tennie,

VL. A kémyezetvadelmi hatdsag a levegévédelmi kévetelményt megsérts természetes és jogi személy,
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet részére, a jogsértd tevékenység
megszlintetésére, illetve a mulasztas potlasara vald kotelezéssel egyidejlileg, — ha jogszabaly
maskeént nem rendelkezik — levegotisztasag-védelmi birsagot szab ki a 306/2010. (XIi. 23.) Korm,
rendelet 34. § (1) bek. alapjan.

A levegbvédelmi kévetelmények megsertésének eseteit és az azokhoz kapcsolédo

levegttisztasag-védelmi birsagok mértékét a 306/2010. (XIi. 23.) Korm. rendelet 9. meliekiete
tartalmazza.

VIl. A D1 és D2 jelti diffaz forrasokra vonatkoz6 jelen engedeély 2023. december 31-ig érvényes.

VIILA Dontésem a koziéssel véglegessé valik, vele szemben kozigazgatasi Gton tovabbi jogorvoslatnak
helye nincs. Ellene — jogszabalysértésre hivatkozva — a kozlésts! szamitott 30 napon belil a
Miskolci Torvényszéknek cimzett, de a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatalhoz
3 peldanyban irasban vagy elekironikus kapcsolattartasra kotelezettek esetén elektronikus Gton
benyuijtott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyjtasanak a déntés hatalyosulasara halaszto hatalya nincs, de a birésag
elrendelheti annak részleges vagy teljes halaszto hatalyat.

Ha egyik fél sem kérte targyalds tartasat, és azt a birésag sem tartja szikkségesnek, a birésag az
tgy érdemé_-ben targyalason kivil hataroz.

TR

TR (AT S
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INDOKOLAS

A Viérhegy-Mészké Kft. (3754 Meszes, 037/1 hrsz.) megbizasab6l Sztermen Andras (anyja neve:
Arvay Veronika Ingeborg, szil. hely, id6: Miskolc 1, 1959.07.12.) 2021. aprilis 10-én levegbtisztasag-
védelmi engedélykérelmet nyuijtott be a 3754 Meszes, 037/1 hrsz. (,Meszes |. mészkd” védnev(i banya)
alatti banyatelken Uzemel6 levegéterhelést okozo, helyhez kotott D1 Banyaudvar és D2 Kozlekedesi ut
jelli légszennyezd diffiz forrasok izemeltetésére vonatkozoan.

A 2021. majus 11-én kelt BO/32/05087-5/2021. szamon iktatott végzésemben hianypotias benyujtasara
hivtam fel az engedélyest. Az engedélyes 2021. méjus 17-én érkezett BO/32/05087-6/2021. szamon
iktatott dokumentumokkal a hianypotlast teljesitette.

A kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatésagi és igazgatasi feladatokat ellaté szervek kijeldléserdl
sz6lé 71/2015. (111.30.) Korm. rendelet 29.§ (3) bekezdés és a 11. melléklete alapjan a levegd
védelmeével kapcsolatos hatdsagi eljarasban vizsgalandé szakkérdés, ha a tevékenység soran hulladékot
hasznalnak fel, a tevékenység soran hulladék képzddik, vagy a levegévédelmi intézkedés hulladek

gyljtése, kezelése miatt szlkséges, erre tekintettel a tevékenység hulladékgazdalkodasi
megfeleldségének vizsgalata sziikséges.

Fentiekre tekintettel a 2021. aprilis 29-én kelt., BO/32/05087-4/2021. szamu feliegyzésben megkértem a
Borsod-Abatj-Zemplén  Megyei  Kormanyhivatal  Kornyezetvédelmi, Természeivédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly Hulladékgazdalkodasi Osztaly (Miskolc) — hulladékgazdalkodasi
szempontl — szakmai véleményét.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly Hulladékgazdalkodasi Osztaly a BO/51/00266-2/2021. szami szakmai
véleményében foglait eldirdsok betartasdval -~ hulladékgazdalkodasi szempontbol - a
levegétisztasag védelmi engedély kiadasa ellen kifogast nem emelt.

Szakmai véleményében indokidsként eldadta az alabbiakat:

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Foosztdly Komyezetvédelmi és Természetvédelmi Szakeértéi Oszidly
BO/32/05087-4/2021. szamon szakmai véleményt kért a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalyatol targyi levegdtisztasag-
védelmi mikadési engedélyezési eljarasban.

A kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatésagi és igazgatasi feladatokat ellaté szervek kijeldliésérsl
szélé 71/2015. (111.30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdés és a 11. melléklete alapjan a levegd
védelmeével kapcsalatos hatoségi eljarasban vizsgalandé szakkérdés, ha a tevékenység soran hulladékot
hasznélnak fel, a tevékenység soran hulladék képzbdik, vagy a levegbvédelmi intézkedés hulladek
gyljtése, kezelése miatt szUkséges, erre tekinteftei a tevékenység hulladékgazdalkodasi
megfeleltségének vizsgalata sziikséges.

A levegé védelmérdl szélo 306/2010. (XN 23.) Korm. rendelet 5. szdmi melléklete tartalmazza a
légszennyezé pontforras és diffiz forras engedélyezéséhez szitkséges kérelem tartalmi kovetelményeit.
Hulladékgazdalkodasi szempontbol az 5. szamu melléklet 9. pontja az alébbiak szerint rendelkezik: ,ahol

szikséges, a létesitményben, illetve a technolégiaban a hulladék keletkezését megel6zd, vagy
csokkento tervezett intézkedések.”

A hulladékgazdalkodasi hatdsag kijeldlésérol szolé 124/2021. (lil. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés

a, pontja alapjan a Kormany kézigazgatasi hatésagi igyekben eljaré hulladékgazdalkodasi hatosagkeént a
megyei kormanyhivatalt (a tovabbiakban: terlileti hulladékgazdalkodasi hatdsag) jeldli ki.
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A dokumentécioban foglaltak szamitasok alapjan a D1 jelii légszennyez6 diffuz forras levegétisztasag-
vedelmi hatasteriletének lehatarolasa a 306/2010. (XN.23.) Korm. rendelet 2. § 12¢. ¢) pontjanak
feitétele szerint az Gt tengelyétsl szamitott 7 méter tavolsagban, a D2 jell iégszennyezé diffuz forras
levegbtisztasag-védelmi hatastertiletének lehataroldsa a rendelet 2. § 12c. a) pontjanak feltétele szerint

pedig 16 méter tavolsagban keralt kijelolésre. A kijeléit levegétisztasag-védelmi hatasteriletek lakott
tertleteket nem érintenek.

Az eligras soran megéllapitottam, hogy a kérelmezé a targyi banyara vonatkozéan
15900-14/2011. szamu hatarozata szerint 2023. december 31-ig hatélyos jogerts kormyezetvédelmi
mikodési engedéllyel rendelkezik.

Az engedélyes az eljaras igazgatasi szolgaltatasi dijat — 64 000,- Ft, azaz Hatvannégyezer forint —
2021. marcius 25-én két részietben befizette.

A kérelmezett tevékenység a levegd védelmérdl sz6lé 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet
22. § (1) bekezdése alapjan engedély-koteles.

A légszennyez6 diffuz forrasok (izemeltetéséhez, a benydjtott engedély iranti kérelem vizsgalatat
kévetden az engedélyes részére a levegbtisztasag-védelmi engedélyt megadtam.

Az engedély érvényességi idejét a 306/2010. (XI. 23.) Korm. rendelet 26. § (8) bekezdése, valamint a
kdrnyezetvedelmi miikddési engedély érvényességi idejének figyelembevételével hataroztam meg.

Az adatszoigaltatasra vonatkoz6 kovetelmények meghatarozasakor a 306/2010. (XII. 23)
Kormanyrendelet 31. § (2) és (4) bekezdései alapjan jartam el.

Tajéekoztatom tovabba, hogy a LAL adatszolgaltatést a mindenkor hatalyos 306/2010. (X11.23.) Korm.
rendelet szerinti formaban és adattartalommal elektronikus Gton kell benyijtani.

Tajékoztatom az engedélyest arrél, hogy az engedély a jelen hatérozat rendelkezd rész Vil. pontjaban
megadott hatarid6ig érvényes. A hataridd lejarta el6tt a 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 5. melliékiet
tartalmi kévetelményei szerint (j levegétisztasag-védelmi engedély kérelmet kell benyijtani.

Felhivom az engedélyes figyelmét, amennyiben Uj légszennyez6 forras(ok) létesiil(nek) a telephelyen, a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés c) pontja alapjan létesitési
engedelykéreimet kell benyljtani, melyhez csatolni kell a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet
31. § (1) bekezdése alapjan a Levegétisztasag-védelmi Alapbejelentést. Az engedélykérelem igazgatasi
szolgaltatasi dija 32 000,- Ft/légszennyezé forras.

Tajékoztatom tovabba, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § (1) bek. alapjan az
adatszolgéltatas elektronikus Gton teljesitendd, a (2) bek. alapjan az adatszolgaltatas soran kozolt
adatok teljeskoriiségéért, a bejelentésre kotelezetire ervényes szamviteli szabalyokkal, statisztikai
rendszerrel, valamint egyéb nyilvantartasi rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival valé egyezéséért

a bejelentésre kotelezett a felelds. Az adatszoigaltatas soran benyujtott dokumentacist legalabb 5 évig
meg kell drizni.

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 32. § (3) szerint az adatszolgaltatasra kotelezett légszennyezé
forrasok izemeltetinek a 31. § (2) bekezdése alapjan tett jelentésében megadott levegéterhelési adatok

interneten keresztal torténd elérhetéségét az Orszagos Kornyezetvédelmi Informaciés Rendszer
publikus felllete biztositja.
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A hatarozatot a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése alapjan a 6. sz. mellékieteben
foglaltak figyelembevételével, a kornyezetvédelmi es természetvédelmi hat6sagi és igazgatasi
feladatokat ellaté szervek kijelolésérdl sz6i6 71/2015. (111.30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdéseben €s a
8/A. § (1) bekezdésében biztositott jogkdrben, az altalanos kozigazgatasi rendtartasrol szdio

2016. évi CL. torvény (a tovabbiakban: Akr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint
eljarva hoztam meg.

A dontés elleni jogorvoslatrél és a keresetlevél eléterjesztésérdl az alabbi jogszabalyhelyek
figyelembevételével adtam tajékoztatast
~ az Akr. 114. § (1) bekezdése,
—  abirbsagok szervezetérdl és igazgatasardl szolo 2011. evi CLXI. torvény 21. § (6) bekezdése,
— a birésagok elnevezésérdl, székhelyérdi és illetékességi tertletének meghatarozasardl szold
2010. évi CLXOOUV. torvény 3/A. §,
- akézigazgatasi perrendtartasrol sz616 2017. évi . torveny {Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-3,
a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgari perrendtartéasrél sz6l6 2016. évi CXXX. torvény 605. § (1) bekezdése,
—  az elektronikus Ggyintézés és a bizaimi szolgéltatasok altalanos szabalyair6l szolo 2015. évi
CCXXIl. torvény 9. § (1) bekezdese,
~  akKp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

Miskolc, 2021. janius 9.

dr. Alakszai Zoltan
korménymegbizott
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Kapjak: S
1. Varhegy-Mészkd Kft. — CK (12819568)

2. Szterman Andras - UK
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Késziilt: a Varhegy-Mészko Kft. hivatalos helyiségében 2007. majus 31-én, Szalonnan

Jelen vannak:
a Miskolci Banyakapitinysdg részérdl:
Barancsi Péter banyahatoségi fémérnsk

a Varhegy-Mészkd Kfi. részérdl:
Szegedi Janos robbantasvezetd
Vadas Jozsef felelos miiszaki vezetd

Tdargy: Célellendrzés

A Miskolei Bényakapitdnysag és a banyavallalkozé képviseletében jelenlévok - a Magyar
Béanyaszati és Foldtani Hivatal altal elfogadott 2007. évi banyakapitdnysdgi munkatervben
megjeldit — célellendrzés keretében ellendrizték a Varhegy-Mészkd Kft. altal végzett robban-
tasi tevékenységet. A Meszes [. mészkObanyaban mai napon végzett joveszid céli robbantisi
tevékenységet a robbantdsvezetd 2007. majus 25-¢én telefaxon a Banyakapitanysagra eldzete-
sen bejelentette.

Az ellendrzés soran a kiadott tematikdban foglaltak szerint, annak sorrendjében a kovetkezd-
ket dllapitottuk meg:

1. A robbantéds el6készitd munkélatai soran kialakitott t61tési tereket a felelos miszaki vezetd
helyettes helyszini irdnyitdsaval készitik el. A fardgep kezeldje tajékoztatja a felelés mii-
szaki vezetd helyettest — aki a robbantasvezet6i feladatokat is ellatja — ha fiirds kdzben
rendkiviilli eseményt tapasztal.

A kozetfurast a banyavillalkozo sajat berendezésével és alkalmazottaival végzi el. A fii-
rogép tzembe helyezése mar évekkel ezel6tt megtirtént, a legutdbbi idészakos munkavé-
delmi feliilvizsgalatanak id6pontja 2007. méajus 14.

A furégép tizemeltetéséhez a banyavallalkozé megfeleld képesitésti személyeket alkal-
maz. Az ellendrzés id6pontjaban bemutattak a banyavéallalkozd dltal megbizott kezel6k
kilszim gépkezeldi szaktanfolyaménak elvégzését bizonyité tantsitvanyt.

4. A banyavallalkozo elkészitette és a kezeléssel megbizottak részére irdsban kiadta a Bohler
DTC — 121 G tipusi kézetfur6gép kezeléséhez és karbantartdsdhoz készitett tizemi utasi-
tast,




10.

11.

12.

13.

14.

A kozetfurast végzo fiardgép porelszivo berendezéssel nem rendelkezik, hanem egy gumi
porlefogé korongot alkalmaznak a kiporzis megakaddlyozdsdra. Iranyitott szogben torte-
n6 firashoz a fiarégép lafettajat fokba allithaté vizmérték segitségével iranyitjak, mely
eszkoz nem a furdgép tartozéka.

A veszélyes mélység megkozelithetoségének hatdrat a banydszati munkavégzés soran (be-
leértve a farést, és a robbantas eldkészitést is) a banyafal felsé pereme mentén kijeldlik.

A fargsi munkat munkanapokon telepitett miszakban végzik minden esetben. Ilyen mo-
don a firasi munkafolyamat kézvetlen miszaki feliigyeletet alatt keriil elvégzésre.

Virhegy-Mészkd Kit. a kozet jovesztését a Miskolci Bényakapitanysag 2565/4/2006.
sz4mi, jogerds banydszati célt robbantGanyag felhasznélési engedélye alapjan végzi. A
robbantdsi méd megfelelt az engedélyben foglaltaknak és helye a 2564/15/2006. szdmu
hatdrozattal jovahagyott miiszaki tizemi tervben betervezett teriilet. A bényavallalkozo
2007. évre érvényes robbantéanyag megszerzési engedéllyel rendelkezik, melyet
7301/4/2006. szdmon adott ki a Banyakapitinysag.

A robbantéast végzé binyavillalkozé alkalmazasdban allé robbantasvezetd, Szegedi Janos
a robbantasi tevékenység jellegének megfeleld érvényességli robbantasvezetdi igazolvany-
nya! rendelkezik, melynek szdma: M-04-99. A robbantémesterek legutobbi tovabbképzeé-
sét a robbantasvezetd 2007. januérjdban tartotta meg.

A robbantéshoz sziikséges robbantéanyagokat a robbantas napjan az AGRICOLA-94 Bt.
gépkocsival szillitotta a helyszinre a 01501. szdmd szallitasi bizonylattal.

A mai napon kiszallitottdk az aldbbi robbantéanyagokat:
EMULGIT megnevezésil robbandanyag: 36 kg;
DEM-S tipusi banyédszati villamos gyutacs: 6 db;

A széllitdsi bizonylattal megegyez$ mennyiségli robbantéanyagot a robbantasvezetd a
_kvazi” raktari nyilvantartékoényvben vette &t a szallitotol, majd atadta a robbantémester-
nek, aki bevezette a robbanéanyag fethasznalasi kdnyvébe.

A robbantémester a felhaszndldsra dtvett robbantéanyagok mennyiségét és mindséget is
atvételkor ellendrizte. Lejart jotallasi idejti robbantéanyag a célellendrzés napjéan felhasz-
néldsra nem kertlt.

A felhasznslandé robbantdanyagokat az AGRICOLA-94 Bt. a banyén beliil a robbantds
helyszinére szillitotta, izemi széllitds — banyan beliil — nem tortent az ellendrzés napjan.
A gyutacsok munkahelyi taroldsa a robbantémester megfeleld hordladajaban tortént fel-
hasznéldsig.

A robbantasi munka kezdetén a robbantisvezetd a helyszinen elhelyezte a dohényzis &s
nyilt ldng hasznélatdnak tilalmdra vonatkoz0 jelzéscket.

A robbantasi tevékenység végzését szabilyozd MV-15. nyilvéntarte’lsi szami Robbantasi
Technologiai Eléiras (RTE) 2004, évben késziilt. A célellendrzés napjan végzett robban-
tast ennek megfelelé modon végezték. Az RTE klelegm az ARBS/ 7. §-ban és IL. figge-
lékében meghatdrozott tartalmi kévetelményeket.




15.

16.

17.

A robbantas elékészitése soran betartandd eldirdsok ellendrzése:

A 6 db kozel vizszintes fardlyukakat egy sorban, a felsé peremszint talpsikjadhoz kozel
készitették el, furasi terv nélkiil, a robbantasvezeté kijeldlése alapjan. A lyukak atmérdje:
80 mm, dolésszige — a vizszintes sikhoz viszonyitva — 0-5 fok, a lyukak hossza: 6 m volt.
A robbantasvezetd a lyukakat - elkésziiltét kdvetden — ellendrizte.

A t6ltés toltdfaval, t61tdgép felhasznalasa nélkiil tortént, a fojtds anyaga tasakban elhelye-
zett fold voli.

A robbantis sordn az engedélyezett egyidejlileg robband tiltet tomege nem keriilt tallé-
pésre.

A robbantasvezetd a kialakitott robbantohaldézat villamos 6sszellendlasat méréssel ellen-
orizte.

A robbantdallomast a robbantasvezeté jelolte ki, az eldirasoknak megfelelden.

A robbantdshoz a kiszéllitott robbantéanyagok teljes mennyiségben felhasznélasra keril-
tek.

A robbantas kezdete el6tt lezarasra keriilt a veszélyes Ovezet, a banya teriletét megkozeli-
t6 utakon tablakat helyeztek el, a karszalaggal és megallito-tarcséval ellatott 6rok kikiil-
désre keriiltek. A megillapodds szerinti sziréna-jelzéseket a robbantisvezetd leadta.

A robbantdshoz haszndlt 1090 gyéri szamd NTR-2000 tipusit robbantégép ellenallas mé-
résére is alkalmas, melynek méréssel ellendrzott megfeleloségi vizsgalatat a ,,ROBBIT”
vizsgild dllomas 2005. december 20-an végezte.

A bényavillalkozo készitett és kiadott a robbantégép hasznalatbavétele elbtti ellenbrzésere
szolgalati utasitist. A mai robbantasi miivelet el6tt a robbantégép ellenbrzése megtortént.

Nem maradt meg robbantéanyag, a robbantishoz a kiszéllitott robbantéanyagok teljes
mennyiségben felhasznalasra keriltek.

Az ellendrzitt robbantds eredménye megfeleldnek mindsithetd. A robbantasi milvelet be-
fejezését kovetden a megfeleld sziréna-jelzéscket a robbantasvezetd leadta. A beérkezo
8rok rendkiviili eseményrdl nem szdmoltak be.
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Binyajiradék bevallisok megfeleléségének ellendrzése
(4. ellendrzesi tematika, megegyeztk a 2004, évivel)

\,CWL&QC/H Mg et Moo we 7?,%@(0@&%»

Kitermelt dsvanyi nyersanyag mennyiségének ellendrzési szempontjaia
szilirddsvany banyik esetében {(a jegyzdkdnyv melickiete).

Mi volt a mennyiség meghatarozésanak modszere: banyamerés : igen nem
egyeb:
a meghatarozas modjanak és eredményének bizonylatolasa megfeleld: igen nem

————

a bevallott mennyiség és a kitermelt mennyiség kézott van-e eltérés: igen nem

A kitermelt 4svanyi nyersanyagnek a miszaki Gizemi tervben jovahagyott:
megnevezése valtozott? _nem  haigen, miért?

kodszama valtozott? nem  haigen, miért?

értekesitése engedélyezett:

nem engedélyezett:

az engedélyezettd! miben tér el:

Asvinyvagyon-veszteség.
muszaki Uzemi tervben engedélyezett mértékii-e? igen  nem

nem engedélyezett
az engedélyezettdl milyen mértekben tér el €s miért:

milyen veszteség (mut -ben, banyatelekben meghatarozott, kutatési zaro;elentesbol
atvett.):

vf
2004 — Q,OOG —fy ae, ztmhw?\—@f— =y \Q )ZMMQELM

<L {(,\.. _\\_._,\d\&[(( k_r:_‘_,‘— 1 th/z_“*‘u\-\ b\l’ '\Q—Lééb\ C.-/(S .& \ 'CL} '(L O+ {(Lﬂ/&&f (O‘Q

Onbevalhs

a banyavallalkozd banyajaradék nyilvantartasa az oOnbevallas adatainak a
meghatarozasara €s a megfizetésére megfeleld: igen  nem

szamlak; van-e eltérés az értékesitett és a jaradékkoteles mennyiség kozott: 1gen nem

a jaradékkoteles mennyiség és az értékesitett mennyiség kozotu eltérés deponilva
van-e: igen nem

meddShanyd, az asvanyvagyon veszteség ellendrzése, a bevallott veszieség a

medddéhanyora kerllt: igen nem

(Az ellendrzést banyakapitanysagonként negyedevenkent legalabb 10 kulonbozd
banyanal kell elvégezni. A
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JEGYZOKONYV

A Kkészités helve. idépontia: Szalonna, 2009. dprilis 02-4n a Varhegy-Mészko Kft. Meszesi

binyaiizemének székhelye

Jelen vannak: az eljard hatdsag - a Miskolci Banyakapitanysag részérdl:
Lebo GyOrgyi banyafeliigyeleti szakreferens
a Virhegy-Mészké Kift. részérdl:

Szegedi Janos ligyvezetd

Targy: munkatigyi ellendrzés

A Miskolel Bényakapitanysdg képviselje a mai napon munkaiigyi ellenérzést tartott a
Vérhegy-Mészké  Kft. Meszesi Béinyaiizemében  foglalkoztatottak  alkalmazdsival

kapcsolatosan, a foglalkoztatdsra vonatkozd jogszabalyokban elbirtak végrehajtdsat illetve

betartdsat vizsgalva.

Az ellendrzétt cée adatai

Megnevezése: Virhegy-Mészko Banydszati, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kii.
TEAOR szerinti kédszdma: 0811

Sz€khelyének cime: 3754 Szalonna, 0143/2 hrsz.
A munkéltatdl jogkor gyakoridja: Szegedi Janos
Cégjegyzékszama: (05-09-009545
A cég addészama: 12819568-2-05

Az ellenérzés sordn tapasztaliak a rendelkezésre 4116 dokumentumok alapian

A cégnél foglalkoziatott dolgozok Gsszlétszdma: 19 6

Jogviszonyra vonatkozd megdllapitisok: Az ellendrzés sordn a szar6prébaszerlien

megvizsgalt munkaszerzodések a kotelezd tartalmi elemekkel rendelkeznek. A munkaltato a




tdjékoztatdsi kotelezettségét a munkavallalok részére a munkaszerzodések tartalméba épitve
teljesitette.
A feltart hidnyossag: a munkarendrél a dolgozdk csak széban értesiiltek, arrdl a

munkaszerzédésben mindossze egy ..5/2 munkarend” ismertetés szerepel.

A bejelentési kdtelezettségre vonatkozd megdllapitdsok: a felvett dolgozdkkal kapcsolatos, az
dllami adéhatGsag (illetve a kordbban felvett dolgozdk esetében az EMMA) felé teljesitett
bejelentési kotelezettségét a munkadltatd teljesitette, ennek igazolasara a bejelentd lapok

fénymasolatai, illetve a hatosag részérdl érkezett visszaigazoldsok bemutatdsra kertiltek.

A mnyilvantartdsi kotelezettségre vonatkozd megallapitdsok: a nyilvintartasi kotelezetiség
megtartdsira az aldbbi dokumentumokat mutatta be a cég képviseldje: a munkavégzések
helyszinén vezetett miiszaknaplok, amelyek napi bontdsban havi sszesitéssel tartalmazzak a
naponta ledoigoiott munkadrik, rendkiviili munkavégzések szamat.

A feltart hidnyossag: a nyilvantartasokbol nem allapithatéo meg a munkaid$ kezd6 és befejezd

idépontja. Nincs egyértelmtien elkiilénitve a délutani miiszakok megjelenitése. A rendkiviili

munkavégzések Osszesitését tartalmazd nyilvantartést nem vezetnek.

A munkaidbre, pihendidbre, rendkivili munkavégzésre, szabadsag kiaddsra vonatkozd
megallapitdsok: a 6 dra munkavégzés utdn jaré 20 perces munkakdzi szinet a dolgozdk
szamdra biztositva van; a szabadsagok kiaddsat rogzitd dokumentumok: szabadsag

engedélyezési tdmb, személyre sz616 szabadsdg nyilvantartd kartonok..

A munkabérre vonatkozé megéllapitisok: a munkabérrdl a részletes irdsbeli elszdmoldst a
dolgozdék megkapjak. A jogszabdlyi rendelkezések altal eldirt minimalbért minden dolgozd
bére eléri, meghaladja. A p6tlékok a bérszamfejtési lapok szerint kifizetésre keriltek.

A feltdrt hidnyossdg: a munkabér médositisokrél  sz616 tdjékoztatds nem kiilon

munkaszerz6dés modositds sordn térténik meg, hanem a munkaszerzédésre ravezetett irasbeli

tdjékoztatdssal.

Egyéb megillapitasok: jelen jegyvz6kényv megallapitasaira az ligyvezetd az alabbiakat

nyilatkozza:
A dolgozék széban tdjékoztatva lettek a munkakezdés és munkabefejezés idOpontjdrol, az

frasbeli tdjékoztatas potlasardl haladéktalanul intézkedem:. és a pihendhelységben tdrténd
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elhelyezésérdl gondoskodom. A miiszaknaplokban a rendkivili munkavégzések szamat

feltiintetjiik, err6! kiilén nyilvantartdst eddig nem vezettiink, ennek pétlasara is intézkedem.

A jegyzbkonyvben foglaltakat elolvasds utdn az ellendrzétt tudomasul vette. aldirdsaval ezt
valamint egy példany atvételét igazohja.

Mellékletek: 2 pid munkaszerz6dés, 2009. évi miiszaknaplok, szabadsagengedélyezési tomb -
fénymasolatok

__/, k. m. f. & QL
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MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDELYEZESI L

HIVATAL ‘ | 3, sz, well,
MISKOLCt MERESUGYE ES MUSZAKI
BIZTONSAGI HATOSAG

Iktatdszam: 2/2510-5/38400/2007.
Ugyintézo: Ludvig Gyula
Ugyintézé elérhetdsége: 30/2413216
Hivatkozasi szam: 019-3/2006.
Ugyintézsjitk: Kovécs Ferenc

Varhegy-Mészkd

Binyészati, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

3754 Szalonna, kiilteriilet

Targy: Uzemi toltéallomas tarolétartalydnak hasznilatbavételi engedélye

A Varhegy-Mészkd Kft. 4ltal 2006.12.01.-én keltezett, fenti iktatoszama levéikérelmére meghoztam az
alabbi

HATAROZATOT:

A Virhegy-Mészké Kft. (3754 Szalonna, kiilterilict) a Meszes, kiilteriilet, kébanya, 037/1 helyrajzi
szamu ingatlanan 2/1254-9/38400/2006. szam® engedély szerint létesitett lizemi tolt62Nomas — 1db

tarolotartaly, kiméré egység és a kapcsolodd technologiai berendezések — hasznilatbavételét a
Varhegy-Mészké Kft. részére

ENGEDELYEZEM.
A tartily
gyartomi : KAZEP — Langtechnika Kft., Oroshaza
gyari szam 1 06163
gyartasi év : 2006.
névleges térfogat : Sm’ :
rendszere: : fekvohengeres, szimplafalt acéliartdly szekrényes kimérészerkezettel
elhelyezése . foldfeletty, lemeztetSvel fedett

A tarolhatolizernanyag megnevezése : gzolaj.
tlzveszélyességi fokozata : L

Felhivom a figvelmét:

E hatérozat ellen a kézhezvételtdl szamitott 15 napen beliil, a hivatalomnal benytjtandé fellebbezéssel
lehet élni, melyet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak (1024 Budapest, Margit krt. 85.)

kell cimezni. A fellebbezés dijat a benyjtassal egy idében a 129/2005. (XII. 29.) GKM rendelet szerint
kell megfizetni.




INDOKOLAS

A berendezések vizsgdlata, a helyszini szemle, a bemutatott bizonylatok ¢s a kdzremik6do
szakhatosagok hozzajarulésa alapjén megdllapitottam, hogy a toltdallomas tartdlya és technologiai
berendezései a biztonsagos lizemeltetés jogszabalyi feltételeinek megfelelnek, igy hasznalatba vételiik

engedélyezhetd.

A kézremiiksdd szakhatosagok hozzdjarulé nyilatkozataik szama:

- Eszak-Mo.-i Korny.védelmi, Term. védelmi és Viziigyi Feliigyeldség, Miskolc: 20.379-2/2006.
- Szendré Viros Onkormanyzatanak Hivatasos Tlizoltosdga: A-80/2/2006.
- ANTSZ Edelény Varosi Intézete: 1471-3/2006.

Megallapitom, hogy a hatdrozatom rendelkez6 részében felsorolt szakhatdsagi hozzajarulasok masolatat
az lizemeltetd részére mellékelem.

Hatérozatomat a 297/2005. (X1I. 23.) Korm. rendeletben biztositott hatosagi jogkoroémben eljarva hoztam
meg.

E hatdrozat nem mentesit a létesitmény hasznélatbavételéhez szitkséges egyéb - jogszabélyban elbirt -
engedélyeztetésektol.

:Lskok:, 2007.03.21.

Mﬁtényi Zsolt
igazgato helyettes
Kapjak:
- Cimzett

- Eszak-Mo.-i K('ir.ny.védelmi, Term. védelmi és Viziigyi Feliigyel6ség, 3501 Miskolc, Pf. 379
- Szendrd Véros Onkorméanyzatanak Hivatésos Tiizoltosaga, 3752 Szendrd, Varalja at 3.

- ANTSZ Edelény Virosi Intézete, 3780 Edelény, Istvan Kiraly ut 54.

- Trattar
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
KRUSNICZKY LORAND (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.09.15. 18.34.03

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KRUSNICZKY LORAND
Sziiletési hely: MISKOLC il

Sziiletési datum: 1972.07.07.

Anyja neve: GERE ILONA ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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