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Bevezetés 

 

A felülvizsgált bányatelek tevékenységét jelenleg a 2023. 12. 31.-ig érvényben lévő 15900-

14/2011 határozatszámú Környezetvédelmi működési engedélyben foglaltak szerint végzi. A 

bánya hivatalos megnevezése: „Meszes I. - mészkő” védnevű bányatelek. 

 

Nevezett „Meszes I. - mészkő” védnevű bányatelken (továbbiakban röviden: bányatelek) a 

jogelőd a Tókörnyéke MgTSz. az 1970-es évektől Meszes Várhegy dűlői mészkőbánya 

megnevezéssel folytatta a termelést (amelynek ma is ez a köznapi megnevezése) érvényes 

hatósági engedélyek birtokában 2003. január 21-ig. Ezen időpont után a bányászati jogot a 

Várhegy Mészkő KFT – Szalonna szerezte meg, és végzi jelenleg is a bányászati 

tevékenységet. A bányatelek 1994-ben lett megállapítva. (2. sz. mell.) Ekkor – és eddig – a 

hatályos környezetvédelmi szabályok szerint üzemelt a bánya. Nem volt kötelező környezeti 

hatástanulmány készítése.  

 

Az első teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot a bányászatról szóló 1993 évi XLVIII. 

tv. módosítására kiadott 2004. évi CXXXVIII. tv. 24.§.(2) bekezdése alapján készítettük, 

amelyet az Ém.-i Kv. Tv. és Vízügyi Felügyelőség 15133/20/2005. sz. alatt hagyott jóvá.  

 

A második teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat 2011 - ben készült, ugyancsak a 

12/1996 KTM rendelet 2. sz. melléklet tartalmi követelményei szerint. Az 15900/14-/2011 

ügyiratszámú határozattal a mészkőbánya a környezetvédelmi működési engedélyt 2023. 

december 31-ig kapta meg. (3. sz. mell.) 

 

A bányászati tevékenységre készített 2019 - 2023 évekre szóló Műszaki Üzemi Terv (MÜT) 

2023. december 31.-én lejár. Ezen időpontig érvényes a környezetvédelmi engedélyünk is. Az 

új MÜT-et a Bányatörvény előírásai alapján csak érvényes környezetvédelmi engedély 

birtokában lehet benyújtani az SZTFH Miskolci Bányafelügyeleti Osztályára. 

 

A bányaüzem a jelenlegi környezetvédelmi működési engedélyben is engedélyezett 150 000 

t/év, azaz 55 555 m³/év termelési kapacitás mellett mintegy 12 év múlva kimerül. 

 

Bányavállalkozó a további termelési lehetőségek biztosítása érdekében a bányatelek bővítését 

tervezi. A bővítés során a jelenlegi bányatelek alaplapját a +170,0 mBf. - i szintről a +145,0 

mBf. - i szintre kívánja süllyeszteni. A kutatásbővítés részét képezi, hogy a bányatelekbe eső, 

de nem megkutatott - eddig üzemtérként hasznosított - déli bányaüzemi területet is meg 

kívánja kutatni. A kutatási engedély kérelem a bányafelügyelet felé beadásra került, és azt az 

SZTFH-BANYASZ/7946-5/2023 iktatási számú határozatával engedélyezte, majd a SZTFH-

BANYASZ/7946-7/2023 iktatási számú határozatával módosította. (4. sz. melléklet) 

A bányatelek bővítése érdekében a Borsod - Abaúj - Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályától előzetes 

állásfoglalást kértünk. A Főosztály a BO/32/01797-3/2023 iktatási számú tájékoztatást adott 

ki. (5. sz. melléklet) 

A tájékoztató levél következményeként is a bányatelek bővítéssel kapcsolatos koncepciónkat 

módosítottuk, és a nyugati, a bányatelken kívül elhelyezkedő, a Meszes 037/4 hrsz. – ú 

földrészleten lévő 1,66 ha nagyságú, már korábban is megkutatott terület bányatelekbe 

vonásától elálltunk, mivel ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetébe esik. A 

szükséges ásványvagyon biztosítása érdekében a horizontális bővítés csökkentésével  
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párhuzamosan a vertikális irányú bővítést helyeztük előtérbe, így a korábban tervezett +160,0 

mBf. – i szint helyett +145,0 mBf. – i szintre kívánjuk süllyeszteni az alaplapot. 

 

A kutatási engedély alapján a kutatási műszaki üzemi tervet elkészítettük, és azt a Miskolci 

Bányafelügyeleti Osztály részére jóváhagyás céljából beterjesztettük. 

A kutatás végrehajtása után a zárójelentés jóváhagyását követően tudjuk kezdeményezni a 

bányatelek módosítását. A Bányafelügyeleti Osztály a módosítás jóváhagyását érvényes 

Környezetvédelmi működési engedélyhez köti. 

 

Új, környezeti hatásvizsgálatot nem kell készíteni, mert a 314/2005 Korm. sz. rendelet 2.§ (2.) 

bekezdésben foglaltak szerint a „bányatelek módosítás” nem minősül jelentős módosításnak, a 

2011-ben készült „teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatban” megállapított 

paraméterekhez képest, mert: 

 

- a bányatelek területe nem változik, marad a 11 ha 9509 m2, 

- a termelési tevékenység technológiája marad a régi,  

- termékváltás nincs, továbbra is ipari mészkő és a fedőréteg letermelése a cél, 

- veszélyes anyagot, hulladékot továbbra sem termelünk és nem alkalmazunk, 

- a termelés kapacitása sem változik, marad a 150000 t/év =12500 t/hó mészkő, 

- fentiekből következik: nem változik a por, zaj és kipufogógázok, a felszíni és felszín 

alatti víz terhelése, szállítás útvonala, 

- nem változnak a robbantás paraméterei, 

- továbbra sem kell számolni régészeti és műemléki területtel az előző vizsgálat alapján, 

mert a terület nem változik, 

- a módosítás továbbra sem érint védett területet,  

- a bányatelek területe mg. művelésből már kivett terület, 

- humuszmentés most sem lehetséges (1-5 cm vastag), 

- Meszes Településrendezési Tervében a bányatelek működő bányatelekként szerepel, 

- nem változik a Tájrendezési és újrahasznosítási tervben elfogadott megállapítás, csak 

25 méterrel mélyebbre került a felhagyandó bányatelek teknőalakú térség alapsíkja. 

 

1. Általános adatok 

 

1.1. A környezetvédelmi felülvizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) végző neve 

(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultságát igazoló engedély/okirat száma. 

 

Krusniczky Lóránd környezetvédelmi szakmérnök 

Környezetvédelmi szakértői és tervezői jogosultság engedélyek száma: Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Mérnöki Kamara 05-186/2018. sz. engedélye. 

 

Sztermen András okl. bányamérnök  

-  Földtani szakértői engedély. Érv.: 2028. 05. 22.  

Eng. szám: SZTFH-BANYASZ/7617-2/2023 (L. 8. sz. mell.) 

-  Hites bányamérő minősítés (határpillér számításhoz).  

Érvényes: visszavonásig. 

Eng szám: 19/1996 MBH (L.  9. sz mell.) 
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Papp Viktor Gábor ökológus 

természetvédelmi szakértő 

ny.sz.: SZ-049/2010  

 

1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére 

vonatkozó engedély száma. 

 

Telephely (bányatelek) Meszes 037/1 hrsz 

 

- KTJ  száma:  101665318 

- KÜJ száma:   100527791 

 

A bányatelek tulajdonosa a bányászati jog tulajdonosa is egyben: 

 

Az érdekelt teljes neve: Várhegy Mészkő Bányászati, Kereskedelmi és     

    Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített neve:  VÁRHEGY MÉSZKŐ KFT. 

Székhelye:    3754. Meszes, Külterület 037/1 hrsz.  

Cégjegyzék száma:  05-09-009545 

Adószáma:   12819568-2-05 

Statisztikai számjele: 12819568-0811-113-05 

TEÁOR:   9/17 sorszám alatt 0811-08 Kőfejtés, gipsz, kréta bányászat 

 

Az üzemelő bányatelek tevékenységéhez rendelkezésre álló bányászati engedélyek: 

 

Földtani kutatási jelentés határozata, Ém.-i Területi Földtani Szolgálat, Salgótarján:  

- I. sz. bővítés        5/1987. sz. hat. 

- II. sz. bővítés      3/1990. sz. hat. 

Miskolci Bányakapitányság: 

- III. sz. bővítés,      4199/2009 sz. hat. 

- Bányatelek megállapító határozat :    MBK1040/1993. sz. hat. 

- Bányászati jog átruházása Tókörnyéke MgTsz-ről 

Várhegy Mészkő KFT-re.     10127/2002 sz. hat 

- Bányatelek módosító határozat:    MBK 5600/4/2009. sz. hat. 

- Tájrendezési és újrahasznosítási terv:   MBK 5600/4/2009. sz. hat. 

- Jelenlegi MÜT jóváhagyása:    BO/15/2601-11/2018 sz. hat. 

  érvényes 2023. XII. 31.-ig. (7. sz. melléklet) 

- Robbanóanyag felhasználási engedély:   BO/15/1429-8/2019 sz. hat. 

- MÜT módosítása:      BO/15/1072-13/2020 sz. hat. 

 

1.3. A telephely(ek) címe, helyrajzi száma, a település statisztikai azonosító száma, átnézeti és 

részletes helyszínrajz. 

 

„Meszes I. - mészkő bányatelek” 

 

Kereskedelmi elnevezése: Meszes Várhegy dűlői mészkőbánya  

Területi elhelyezkedése: Meszes 037/1 hrsz. (18. sz. melléklet mutatja be) 
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A bányatelek területe a 2009 évi módosítás során, a Meszes 037/1 hrsz. – ú földrészlet, 

Edelényi Földhivatal által grafikusan meghatározott és nyilvántartott, 11 ha 9509 m2 

területnagyságban került elfogadásra, mivel a bányatelek területe megegyezik a Meszes 037/1 

hrsz. – ú földrészlet területével. 

A bányatelek (földrészlet) töréspontjainak EOV koordinátáit az alábbi táblázat tartalmazza.  

A koordináták alapján numerikusan számított területnagyság: 11 ha 9431 m2. 

A bányatelek nyilvántartott területét a már korábban említett bányatelek módosítási 

dokumentációban fogjuk aktualizálni. 

 

„Meszes I. - mészkő” bányatelek Edelényi Földhivatal által módosított EOV koordinátái:  

 

Pont száma Y (m) X (m) Z (mBf) 

1 778570,12 346443,09 182,4 

2 778581,64 346449,93 181,2 

3 778637,25 346457,20 182,1 

4 778685,23 346454,79 183,2 

5 778752,63 346494,92 183,0 

6 778850,86 346501,08 189,8 

7 778846,87 346528,66 183,3 

8 778895,39 346517,06 183,1 

9 778952,38 346485,02 182,5 

10 779045,09 346396,64 175,1 

11 779045,70 346357,69 174,9 

12 779010,37 346295,59 175,2 

13 778917,60 346274,56 184,9 

14 778908,78 346252,23 188,1 

15 778725,01 346168,32 193,7 

16 778651,60 346156,10 195,2 

17 778616,36 346189,66 193,3 

18 778576,92 346194,98 192,5 

 

 
A környezetvédelemi engedély meghosszabbítását a táblázatban szereplő Meszes 037/1 hrsz 

„Meszes I. mészkő” bányatelek töréspontjainak EOV koordinátáira kérjük, határozatlan időre. 
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1.4. A telephely(ek)re vonatkozó engedélyek és előírások felsorolása és bemutatása. 

 

Az előző 1.2. pontban felsorolt engedélyeken túlmenően még az alábbi engedélyekkel 

rendelkezik az érdekelt és jogelődje bányászati tevékenységhez, amelyek ma is érvényesek. 

Egyes hatósági engedélyeken a telephely korábbi, régi helyrajzi számok szerepelnek, 

amelyeket az Edelényi Földhivatal térképszerkesztés során a ma érvényes hrsz-re változtatott. 

 

- Tájrendezésre adott megvalósítási költségszámítás és letét elhelyezés MÜT 

határozatban. 

- Jelentés helyszíni régészeti szemléről: BAZ. M Múzeum Ig. 204/2005. Dr. Lovász 

Emese (6. sz. mell.) 

- Üzemi Vízminőségi Kárelhárítási Terv. Jóváhagyta Ém.-i Környezetvédelmi 

Felügyelőség: 17951-2/2006 sz. hat. (7. sz. mell.) 

- Munkahelyi zajmérés jkv. 2011. május ÁNTSZ. 8. sz. mell.) 

- Környezetvédelmi zajmérés jkv. 2011. május ÁNTSZ. (9. sz. mell.) 

- Munkahelyi pormérés jkv. 2011.  május ÁNTSZ. (10. sz. mell.) 

- Szociális célú és kis karbantartásra épített épület építési engedély határozat, Szendrő, 

Polgármester Hiv. 1094-3/2002.  

- Törő-osztályozó berendezés üzembehelyezési engedélye 1983. KIOSZ és 2007-ben, és 

5 évenként munkavédelmi felülvizsgálat. 

- Törő-osztályozó berendezés „Érintésvédelmi minősítő” jkv. 2022. 

- Földbe süllyesztett 5 m3-es szennyvíztartály üzembehelyezési nyomáspróba jkv.  

- Bányatelek mg.-i művelésből kivonását igazoló tul. lap.  

- Várhegy Mészkő KFT cégbírósági bejegyzés Cg.05-09-009545/2002, TEÁOR: 

9/17 sorszám alatt 0811 08 Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata 

- Környezetvédelmi működési engedély 15900-14/2011Érvényes: 2023. 12. 31. – ig (3. 

sz. mell.) 

- 5 m3-es felszíni dízel olajtároló (üzemi töltőállomás) ÉmKvTV Felügy. Eng. 20379-

2/2006 (17.sz. mell.) 

- Használatba vételi engedély: 2/2510-5/38400/2007 Mérésügyi Bizt. Hatóság 

- Ém-i KVTF Miskolc, Levegőtisztaságvédelmi engedély BO/32/05087-8/2021 

Érvényes 2023. 12. 31-ig (13. sz. mell.) 

 

1.5. A telephely(ek)en a vizsgálat időpontjában folytatott tevékenységek felsorolása, a 

TEÁOR-számok megjelölésével és az alkalmazott technológiá(k) rövid leírásával. 

 

A jelenlegi 037/1 hrsz bányatelken is, de visszamenőleg 40 évre is, mészkő fejtési bányászati 

tevékenység volt – lakásépítés, útépítés és mezőgazdasági célú felhasználás céljára. A 

vertikálisan bővített bányatelken is ugyanezt a tevékenységet kívánják folytatni. 

 

A kitermelendő ásvány hivatalos megnevezése: kritályos mészkő. 

 

MBFH kódja:     1533 

 

A fedőrétegből letermelt meddőanyag – kevert ásványi nyersanyag  

 

MBFH kódja: K = 2312 
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A tevékenység megnevezése TEÁOR szerint:  

 

0811 08 Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata 

 

Alkalmazott technológiák rövid leírása: 

 

A jelenleg érvényes 037/1 hrsz-ből (bányatelek) a 8 ha 8942 m2 megkutatott területnek - 69,4 

%-a = 6 ha 1739 m2 már felszíni bolygatásra került. A maradék agyagos – mészkőtörmelékes 

fedőréteggel borított, amelyen a termőtalaj (humusz) vastagsága 1-5 cm. 

 

A bányaművelés célja a megkutatott mészkő kitermelése.  

 

A kitermelésre változó évenkénti ciklusidőkre az 1970-es évektől MÜT készült, amelyet a 

Bányakapitányság jóváhagyott. Legutolsó MÜT 2023. december 31.-ig érvényes. A 

következő tervidőszakban művelni kívánt területeket a  

 

A bányaművelést szintosztásos, felülről - lefelé haladó (Várhegy- csúcsától) fejtési 

rendszerrel végezzük (végeztük) az alábbi homlokmagasságokkal. 

 

Jelenlegi bányaművelési szintek: 

 

I. szint: 200 mBf – 180 mBf = 20 m (max.) 

II. szint: 180 mBf – 170 mBf = 10 m  

 

Tervezett bányaművelési szint: 

 

III. szint: 170 mBf. – 158 mBf. = 12 m 

IV. szint: 158 mBf. – 145 mBf. = 13 m 

 

Fedőréteg lefedést-deponálást dízel meghajtású gépekkel végezzük (végeztük). 

 

Szállítást dízel meghajtású szállító járművekkel végezzük (végeztük) a bányatelken belül 

(törő garatra) és külső felhasználási helyre.  

 

Jövesztés (a mészkő kitermelése) robbantásos kitermeléssel történik (történt) a 

Bányakapitányság által jóváhagyott robbantási engedély szerint. Robbantásnál felhasználtunk 

évenkénti átlagban 13 312 kg ANDO (-Prill, -EV), és 465 darab villamos (NONEL) 

gyutacsot. A fúrólyukakat (robbantó lyukat) 80 mm átmérővel, 10-25 méter hosszban 5o- 

max. 70o dőléssel fúrják (fúrták). MONTABERT típusú lánctalpas dízel meghajtású 

fúrógéppel és nagy nyomású levegős poröblítéssel.  

 

A robbantott kőzetet szintén dízel üzemű gépekkel rakodják (rakodták) és szállítottuk a fix 

BLAKE törőgaratra, vagy mobil típusú, dízel hajtású törőgépre (Rubble Master RM 80,  

 

TEREX-960 típusú), amelyek a mindenkori lerobbantott készlet körzetében kerül(t) 

telepítésre.  

 

Törés-osztályozás: a törőgaratra borított termelvény törését kétingás BLAKE tip. 1000×550 

mm szájnyílású pofástörővel végzik (végezték). Törési teljesítménye 70-90 t/óra. A tört  
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mészkő osztályozását BINDER tip. rostával végez(t)ék, amely 5 terméket állít elő: d < 10 

mm, d = 10-30 mm, d = 30-70 mm, d = 70-100 mm, és d > 100 mm. 

 

A törő és osztályozóművek meghajtó motorjai dízel hajtással, illetve 380 V-os villamos 

árammal működnek.  

 

A Rubble RM 80  típusú mobil törőgép 2 terméket állít elő: 

 I.  termék = 0-30 mm 

 II. termék = 30-70 mm 

A TEREX-960 típusú mobil törőgép 3 terméket állít elő: 

 I.   termék = 0-30 mm 

 II.  termék = 30-70 mm 

 III. termék = 70-100 mm 

 

Az osztályozott mészkő terméket dízel meghajtású rakodógéppel rakodják (rakodták) a dízel 

meghajtású szállító járművekre, amelyek szállítják (szállították) a felhasználási helyre.  

 

A bányaüzem rendelkezik: kinevezett felelős műszaki vezetővel és helyettessel, 

robbantásvezetővel, robbantómesterrel, valamint megfelelő villamos és gépészeti vezetővel, 

és a termeléshez szükséges 8-10 fő szakképzett fizikai dolgozóval.  

 

Fedőréteg 0,1-2-7 m vastagságban fordul elő helyenként, amelyet a MÜT-ben meghatározott 

terv szerint előretartással takarítják le.  

 

Számottevő humusz a területen nem volt, jelenleg is csak helyenként fordul elő 1-5 cm 

vastagságban. Így különválasztását nem lehet elvégezni. A maradék fedőréteg letakarítása egy 

műveletben végezhető a szálban álló kőzetig.  

 

A bányatelek még meg nem bolygatott területén sincs humuszmentési kötelezettségük az 

előzőek miatt, amelyet Növény és Talajvédelmi hatóság is jóváhagyott. A bányatelek 

határozat sem tartalmaz termőföld mennyiségi és mentési, valamint elszámolási 

kötelezettséget. 

 

A bányatelek üzemtéri, valamint mélységi bővítési területén is azonos termelési technológiát 

kívának alkalmazni, mint a korábban érvényes bányatelken. Így a technológiai folyamatokat a 

bővítési területre is értelmezni kell.  
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A mészkő kinyerésének rövid technológiai folyamatai: 

 

- A fedőréteg (0,1-2-7 m) letakarítása (ahol van), fedőréteg elszállítása a bányatelken 

belül az ideiglenes (I. sz.) vagy végleges (II. sz.) tároló helyre (depóra), 

- Fedőréteg elszállítása más terület feltöltésére, 

- Szálban álló kőzet, mészkő jövesztése (kinyerése) 

- kézi jövesztéssel, 

- gépi jövesztéssel, 

- robbantásos jövesztéssel. 

- Jövesztett kő rakodása gépjárműre 

- Szállítás bányatelken belül fix törőműre, 

- Döntés törő garatra, 

- Darabos mészkő törése, 

- Tört mészkő osztályozása 5 termékre, fix telepítésű 

- Mobil törőre szállítás, döntés 

- Osztályozott termék rakodása szállító járműr e, 

- Szállítás bányatelken belül, zúzottköves üzemi úton, majd szállítás közúton (2613. sz. 

országos) felhasználási helyre. 

 

1.6. A telephely(ek)en az érdekelt által korábban (a tevékenység kezdetétől, de legfeljebb 5 

év) folytatott tevékenységek bemutatása különös tekintettel a környezetre veszélyt jelentő 

tevékenységekre, a bekövetkezett, környezetet érintő rendkívüli eseményekkel együtt. 

 

Mint említettük, a jelenlegi bányatelken az érdekelt jogelődje folytatott az 1970-es évektől 

kezdődően hatósági engedélyek birtokában, bányahatósági felügyelet alatt bányászati 

tevékenységet 2003. január 21-ig. Ezen időponttól, jelenleg is az érdekelt végzi a bányászati 

tevékenységet.  

 

A tevékenységnél alkalmazott technológiákat az 1.5 pontban röviden leírtuk. Ezek ma is 

érvényesek – nem változtak – az utóbbi 45 évben. A MÜT-ek és üzemi utasítások is ezek 

alapján készültek. 

 

Technológiák vizsgálata a termelés sorrendjében 

 

A termelési folyamatban egészségre veszélyes anyagokat nem használtunk, s maga a termék 

sem tartalmaz(ott) veszélyes anyagot. 
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Külszíni fejtés - bányaművelés - termelési technológiai 

folyamatábrája: 

 
Műszaki Üzemi Terv (MÜT) készítése, Szakhatósági, 

környezetvédelmi engedélyek beszerzése 

 
0,1-2-7 m fedőréteg lefedése, jövesztése 

kézzel-géppel, nedves állapotban 

 
Fedőréteg rakodása géppel szállító járműre, nedvesen 

 
Fedőréteg szállítása depóra, vagy külső felhasználási helyre, 

nedvesen depóból eladás – elszállítás 

 
Szállított meddő döntése depóra, nedvesen 

 
Depó felületrendezés, Füvesítés, locsolás 

 
Szálban álló kőzet (mészkő) jövesztése kézzel-géppel-

robbantással 

 
Jövesztett kőzet gépi rakodása szállítójárműre 

 
Jövesztett kőzet szállítása Blake törőgaratra vagy a MOBIL 

törőre 

 
Jövesztett kőzet törése 

 
Tört kőzet osztályozása 2- 5 termékre por termék locsolása 

 
Osztályozott kőzet, (termék) rakodása gk.-ra 

 
Termék szállítása bányatelken belül, kívül Zúzottköves út 

locsolása 

 
Termék szállítása a felhasználási helyre  

2613-as orsz. közúton 

 

Termelési technológia minősítése: az előzőekben leírt termelési technológia 

Magyarországon nem új, több évtizede bevált módszer. Környezetkímélő. Veszélyes anyagot 

nem tartalmaz. 
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Technológiák, tevékenységek rövid vizsgálata: 

 

Abból kell kiindulnunk, hogy a bányatelken folytatott bányászati tevékenység és hatásterülete 

nem érintett: 

 

- táj és környezetvédelmi területet, 

- közvetlenül élővizet, felszín alatti és feletti vizet 

- közvetlenül gáz, víz, villany, telefon, olajvezetéket, 

- országos főútvonalat, 

- honvédséget, légi forgalmat, 

- ipari létesítményt, műemléket, 

- régészeti területet, 

- hidrogeológiai védőidomot. 

 

A bányászati tevékenység teljes szállítási folyamatában dízel üzemű gépeket használtunk. A 

MOBIL törő is dízel üzemű. Villamos árammal működtettük a törő és osztályozó művet. A 

bányatelken, az üzemtéren engedéllyel telepítettünk 5000 l dízel olaj tárolására alkalmas 

konténert, amely egyben üzemanyagtöltő állomás is. Gépeket az üzemtéren, betonozott 

területen tároltunk, és csak kisjavítást végeztünk a helyszínen.  

 

Robbantóanyagot nem kevernek a bányatelken, hanem eladásra engedélyezett cégtől 

szerezték be, amely a helyszínre is kiszállította. Robbantóanyag raktáruk nincs. Csak annyi 

robbantóanyagot rendelnek, amelyet egy nap alatt el tudmak robbantani. A robbantáshoz 

ANDÓ –Prill, ANDÓ – EV típusú robbanóanyagot és villamos gyutacsot használnak. 

 

Ezek figyelembevételével elemezzük az eddig folytatott tevékenységet, környezeti elemekre 

gyakorolt hatását, mivel a felsorolt technológiák csak rendellenesség vagy havária esetén 

jelentenek veszélyeztetést. 

 

1.6.1. Az elmúlt 5 évben végzett tevékenység hatása a teherviselő környezeti elemekre 

 

1.6.1.1. Termőföld, fedőréteg, talaj, alapkőzet terhelése 

 
Termelési mutatók az elmúlt 5 évben 

(2018. 07. 01.-2023. 06. 30. között) 

 
 

Megnevezés 

2018. 

07.01-

12.31. 

 

2019 

 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

2023. 

01.01- 

 06.30. 

 

Összesen 

Mészkő 

termelés t/m3 

81332 

30123 

131158 

48577 

121173 

44879 

114164 

42283 

147093 

54479 

61123 

22638 

656043 

242979 

Meddő 

termelés, m3 
3465 1299 585 1036 552 58 5795 

Megbolygatott 

(lefejtett) 

felszín, m2 

3347 2267 2963 6222 3565 1973 20337 

Meddőhányók 

terület-

növekedése, m2 

210 140 180 870 320 250 1970 
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A környezetvédelmi engedélyben engedélyezett évenkénti termelés: 

- mészkő = 150000 t    (12500 t/hó) 

- fedőréteg lefedés = 3300 m3 . 

 

A táblázatból látható, hogy a tényleges termelés nem haladta meg a környezetvédelmi 

engedélyben megadott értékeket. 

 

Mint említettük a lefejtendő, a bányatelken belül megkutatott terület (8,8 ha) 69,4 %-a 

megbolygatott felszíni terület 2023. 06. 30-ig. A lefejtésre került területen (és a maradó 

bokros (csipke, kökény, som, gyomnövény) 1-5 cm humusz települt, amely nem 

szétválasztható az alatta lévő agyagos fedőrétegtől. Tehát termőföld elvonás nem volt. A 

037/1 hrsz mezőgazdasági területből kivont terület, amely után termőföld elszámolási 

kötelezettségünk nincs az előzőek miatt.  

 

Termőföld elvonás:  0 

 

Fedőréteg elvonás: 5795 m3 . 

 

Alapkőzet elvonás (mészkőtermelés): 242 979 m3 = 656 043 t. 

Évenkénti átlagos termelés: 48 596 m3 = 131 209 t mészkő volt. 

 

Az elmúlt 5 év termelési adatait figyelembe véve, az ásványvagyon mennyisége 2023. 06. 

30.-án: 

  

 Földtani vagyon (mészkő) = 855 568 m3  

 Végleges pillérben maradó mészkő = 156 970 m3  

 Kitermelhető, műrevaló, ipari mészkő = 698 598  m3  = 1 886 215 t. 

 

A jelenlegi termelési volumen mellett a mészkőbánya 12,5 év múlva kimerül, ezért a 

későbbiekben részletesebben ismertetett módon a bányatelek területén belül további 

mészkőkutatást tervezünk, a bánya hosszabb távú tovább élése érdekében. 

 

Továbbra is évi 150000 t = 55555 m3 mészkő termelést tervezünk, amelyre kérjük a 

környezetvédelmi engedély meghosszabbítását határozatlan időre.  Mészkő sűrűsége: 2,7 

t/ m3. 
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1.6.1.2. Felszín alatti és felszíni víz terhelése 

 
A mészkő üledékes kőzet. A bányatelken előforduló kőzetösszlet, kristályos mészkő a 

Szendrői hegység északi részéhez tartozik, és a hegyszerkezeti mozgások során kiemelkedett 

a felszínből jelentősen, amelyet Várhegy megnevezéssel jelöltek. Elsődleges és másodlagos 

vállaposodással töredezett kőzetnek tekinthető. A vállapok közötti távolság 0-1-2 mm, 

amelyet az eddigi gyakorlati megfigyelések alapján szinte minden esetben agyag tölt ki. 

Üregek, barlangok nem keletkeztek benne. Az utóbbi 5 évben sem észleltük. A mészkő 

ezen a területen nem karsztosodott, amelyet több geológus tudós (Balogh Kálmán) 

feltáró munkáiban megállapított. A bányatelek területén és az egész Várhegy területén víz-

források nem voltak. Az F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6 és F-7 mélyfúrások sem észleltek 

vizet, még nedvesedést sem. Ezt bizonyítja a jelenlegi bányafal vizsgálata. A vállapok közti 

agyag vízzáróvá teszi a kőzetet, ezért a mélység felé a csapadékvíz nagyon nehezen és 

lassan tud leszivárogni. (10-7-8 cm/nap sebességgel). A csapadékvíz több napig is változatlan 

marad, ha nincs felmelegedés. Gyakorlatilag a víz legtöbb estben párolgás útján távozik el a 

bányaudvarról.  

 
Így felszín alatti víz nem tárolódott a kőzetösszletben. 

 

Az F-5, F-6 és F-7 karsztvíz kutató fúrásokat 2005. évben mélyítettek le, amelyek 80 mm  

átmérőjű teljes szelvényű  porfúrások voltak. 

 

A fúrási adatokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 

 
KARSZTVÍZ KUTATÓ FÚRÁSOK 

           

Pont  

száma 
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száma 

Y 

M 

X 

M 
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Hossza 
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n
. 

M
 

Víz 

2001 F-5 778685,98 346348,57 175,77 19,30 156,47 13,53 Nincs 

2002 F-6 778522,23 346377,78 180,11 23,24 156,87 13,13 Nincs 

2003 F-7 779010,63 346347,37 168,07 16,34 151,73 18,27 Nincs 

 
Fúrások időpontjai:    

- F-5 = 2005. VI. 16. 

- F-6 = 2005. VI. 24. 

- F-7 = 2005. VII. 07. 

 
A fúrólyukak végig poroztak. Víz nem jelentkezett sem a fúrás közben, sem 2005. 7. hó 19-

én, amikor a fúrólyukak geodézia bemérését végezték.  

A fúrások végig kristályos mészkőben haladtak. Üregeket, nedves részeket nem észleltek. 

A védőréteg vastagságot a függőlegesen az akkor bővíteni tervezett kutatási terület +170,0 

mBf alapsíkjára számították.  
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A fenti táblázatban látható, hogy az előírt 10 m-es védőréteg (közkő) eddig biztosított volt, 

mert még az F-7-es fúrólyukkal sem érték el a karsztvíz nyugalmi szintjét. Így a karsztvíz 

nyugalmi szintje a 151,73 mBf érték – szint – alatt valószínűsíthető. 

 
A bányatelek 2009 évi bővítésekor (az alaplap +180,0 mBf. – i szintről a +170,0 mBf. szintre 

süllyesztésekor) biztosított volt a 219/2004. Korm. r. 9. § (3) bek. c, pontjában előírt 10 méter 

vastag közkő. Ténylegesen a +170,00 mBf alapsíkra vonatkoztatva a valószínűsíthető 

nyugalmi karsztvízszint közötti függőleges távolság minimálisan 18,27 m volt. 

 
A Miskolci Bányakapitányság a 4199/2/2009 sz. Kutatási zárójelentés jóváhagyó 

határozatának 4. oldalán megállapította, hogy  

 

„A területen a várható maximális karsztvízszint +151,00 mBf. A készletszámítás és a tervezett 

bányabővítés – talpszintje 170,00 mBf. A tervezett bányaművelés legmélyebb szintje és a 

lehetséges maximális karsztvízszint között legalább 19 m függőleges távolság van, amely 

minden körülmények között biztosítja a földtani közeg védelmét”.  

 
Tehát a kutatási terület - III. sz. bővítés - a (bányatelek) alapsíkja +180,00 szintről a +170,00 

mBf szintig kiterjeszthető volt. 

 

A bányatelek 2009 évi bővítésekor az ásványvagyon paramétereinek megismerése céljából 

mélyítették le az F8-as fúrólyukat. A fúrást a GEOTEAM KFT végezte 2008. 02. 27.-28.-án. 

Hossza 11 m, magvétel átmérője 65 mm. A fúrás talpszintje +169,3 mBf, szája 180,3 mBf. 

Leírását a 12. sz. mell. tartalmazza. Nedvesedést, vizet nem észleltek. A mintaelemzéseket a 

Miskolci Egyetem Földtani Intézet Laboratóriumában végezték. (12. sz. mell.)  

 
A bányatelken havária eset nem volt, amikor veszélyes folyadék folyt volna ki az utóbbi 5 

évben, de előtte sem. Így felszín alatti víz szennyezése nem történt. 

 

A fentiekre hivatkozva a bányatelek alatti, felszín alatti karsztvíz károsodást nem 

szenvedett.  

 

Felszín feletti víz csak csapadékból keletkezett, amely a bányaudvaron elszikkadt. A bánya 

területe közvetlen felszíni vizet nem érint. A Rakaca-tó vizét sem szennyeztük, mert a 

gépeknél veszélyes anyag elfolyás, havária nem volt. 

 

A bányaudvaron veszélyes hulladékot, anyagot nem tároltak. Üzemanyag elfolyás a  tároló 

konténerből nem volt, amely szigetelt betonaljzat kiképzésű, 15 cm-es oldal kiképzéssel. Így 

víz és földszennyezést nem okoztunk.  
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1.6.1.3. Környezeti levegő terhelése 

 
Gáz halmazállapotú szennyező anyagok 

 
A jövesztő, rakodó és szállító gépek kipufogó gázai okozták a levegő terhelését. A gépek 

átlagos, névleges teljesítménye 80 kW-ra számolva a fajlagos kibocsátás: 

 

- CH =      47,7 mg/s 

- CO =    358,4 mg/s 

- NO x  = 202,2 mg/s 

- SO 2  =    22,0 mg/s 

- Szilárd =  7,1 mg/s 

 
A munkagépek maximális immissziója 60 m-en belül alakult ki, és a levegő turbolens 

áramlása következtében igen kis értékre csökkent. Nevezett gázok immissziója nem érte el az 

egy órás határérték 10 %-át. 

 

A közúti szállító járművek KRESZ előírása szerint műszaki vizsgán vettek részt. Ezek 

kipufogó gázai megfeleltek az előírásoknak. 

 

Robbantáskor max. 324 kg ammóniumnitrát tartalmú robbanóanyagot (ANDÓ-Prill, -EV) és 

villamos gyutacsot használtunk egy műveletben, a robbantóanyag felhasználási engedély 

szerint. Egy kg robbanóanyagból 100 l CO és 600 l NO x  keletkezik fajlagosan, amely  32 m3 

szénmonoxidnak és 194,4 m3  nitrózusgáznak felel meg. Ezek a kis gázmennyiségek a 

bányaudvaron, a szabad féltérben uralkodó turbolens áramlás következtében és a nagy 

gáznyomás hatására 1-2 percen belül felhígulnak. Így a robbantás helyszínére 2-3 percen belül 

vissza lehetett menni. Átlagosan az utóbbi öt évben 3-5 robbantás volt. 

 

Robbantási gázok miatt Meszes lakóinak és a meszesi hétvégi házak használóinak nem volt 

kifogása az utóbbi 5 évben és előtte sem. 

 
Szilárd halmazállapotú szennyező anyagok (Porterhelés) 

 
A felső fedőréteg lefedése földnedves állapotban történt, így por nem keletkezett. Ugyanez 

vonatkozik a kézi és gépi jövesztésre, valamint a rakodásra. Szállításkor a gépkocsik 

sebességét max. 5 km/h sebességre engedélyeztük. Így az üzemi úti por felkavarását is 

jelentősen csökkentettük. A bányatelken, az üzemtéren és a zúzott köves borítású 1 km hosszú 

üzemi utat nagy szárazság idején lajtos kocsival locsoltuk a porlekötésre.  

 

Az üzemtéren működő törő és osztályozómű oldalfalait nagyméretű ponyvával borítottuk 

körbe az osztályozói por visszatartására és leülepítésére. Az ÁNTSZ által 2005-ben és 2011-

ben végzett pormérési adatok azt bizonyították, hogy a keletkezett por mértéke nem haladta 

meg (haladja) meg az engedélyezett egészségügyi határértéket. 

 

A Rubble típusú mobil törő a +170-es és +180 as szintű bányaudvarokon dolgozott, amelynek 

porhatása a mélység miatt nem jelentkezett a bányatelken kívül. 
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A meddőhányó nem okozott porterhelést, mert nedves állapotban lett a meddőanyag a 

helyszínre szállítva. Ezután rakodógép járásával tömörítettük, majd gyomnövény benőtte. 

 

Levegőtisztaságvédelmi szempontból nem volt probléma (bejelentés) porszennyezés miatt 

Meszes és a szomszédos települések részéről. 

 

1.6.1.4. Zajterhelés 

 
A bánya utóbbi 5 évi össz-termelése 471706 t mészkő volt.  

Maximális termelés 2009-ben volt: 104468 t mészkő. 

 

A kitermelés környezeti zajterhelése 

 

A bányatelken pontszerű zajforrásként üzemeltek az alábbi gépek, amelyek zajterhelését az 

ÁNTSZ 2011. évi mérése alapján adjuk meg: 

 

LAImax  

- törő-osztályozó mű,     99,8 dB 

- 2 db rakodógép     94,4 dB 

- 2 db teherautó      93,6 dB 

- 1 db hidr. fúrógép         104,5 dB 

- 1 db kompresszor            94,9 dB 

- 1 db hegybontógép        109,9 dB 

 

Ezen zajterhelések később sem növekedtek. 

 

A dolgozóknak egyéni védőeszközként fülvédő svédvattát és fültokot biztosítottak, amelyek 

31 dB-el csökkentették a zajterhelést. Így a dolgozók halláskárosodást nem szenvedtek, 

amelyeket az üzemorvosi vizsgálatok is igazoltak. 

 

Környezeti zaj az ÁNTSZ 2005. évi mérései szerint: 

 
Mérési pont 

jele 
Mérési pont helye 

Korrigált 

LAeq  dB 

LAM 

dB 

LTH 

dB 

1. 
Meszes belterület határa csak 

robbantáskor 
42,92 37 50 

2. 
Meszes belterület határa csak a 

gépek üzemelnek 
38,35 37 50 

3. 
Meszes hétvégi házak határa csak 

robbantáskor 
46,67 40 45 

. 
Meszes belterület határa csak a 

gépek üzemelnek 
41,15 40 45 

 

Lakóépület 302 és 500 m-es távolságon belül nincs, ezért káros hatást nem okozott a 

zajterhelés. 

 

Fenti táblázatból látható, hogy a robbantás által okozott zajterhelésnek sem volt káros hatása, 

mert az egy műveletben elrobbantható 324 kg robbanóanyag mennyiségét soha nem léptük 

túl.  
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A robbantás által kőzetben keltett rezgéseknek sem volt káros hatása, mert a 

robbantóanyag felhasználási engedéllyel meghatározott egyidejűleg robbanó 324 kg töltet 

mennyiséget egyszer sem léptük túl. Így a robbantási engedélyben engedélyezett rezgési 

sebességeket nem léptük túl, ezért a szeizmikus távolságon belüli létesítmények nem sérültek. 

 

Robbantáskor a 2005. évi ÁNTSZ mérés szerint 1-2 másodpercig hallható L  =41-43 dB 

zajterhelés volt. 

 

Robbantás miatt bejelentés nem volt az utóbbi 5 évben káreseményre és zajra.  

 

Közlekedési zajterhelés - szállítás 

 

Az utóbbi 5 év átlagos termelése 131209 t mészkő volt. A maximális termelés 2022-ben volt: 

147093 t mészkő. Ez lebontva: havonta 12 257 t, naponta (havi 24 nap) 511 t elszállítást 

igényel. A tehergépkocsik 25 t terméket szállítottak egy alkalommal.  

 

Egy napra eső fordulók száma: 20,4 volt. 

 

8 órás munkaidővel számolva a fordulók száma  

óránként = 2,5    (2,5 tele és 2,5 üres) volt. 

 

A fentiekből megállapítható, hogy a nagyobb termelési volumen ellenére is a fordulók 

gyakorisága csekély, amely nem zavarta Meszes és más községek lakóit sem a forgalommal, 

sem a zajterheléssel.  

 

A hordós üzemanyag tárolót megszüntettük. Helyette 5000 l-es felszíni konténeres 

üzemanyagtöltő-állomást létesítettünk minden engedély birtokában. 

 

Üzemanyag elfolyás nem volt. 

 

1.6.1.5. Élővilág terhelése 

 
A bányatelek területét 2011-ben botanikai és zoológiai szakértővel felülvizsgáltattuk.  

 

Védett növények 

 

A szakértő a vizsgálatkor 1 védett növényt, héricset állapított meg, amelyet több foltban 30 és 

50 db tőben határozott meg a lefejtendő terület K-i oldalán. Ezen héricses területet azóta sem 

fejtettük le. A héricset 2004-ben az ANP áttelepítette a bányatelken kívülre. Az utóbbi 

években az ellenőrzéskor tapasztaltuk, hogy néhány helyen a hérics kisarjadzott, ezért az 

üzemeltető Kft. március hónapokban saját költségére áttelepítette a felülvizsgálatban javasolt 

bányatelken kívüli helyre a K-i oldalon. 
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Védett állatfaj 

 

Védett állatfajt a bányatelken a szakértő 27 db-ot talált, amelyből 22 madárféleség, 1 csiga, 1 

béka, 2 gyík és 1 vakond. Ezek most is megtalálhatók a bányatelek még nem bolygatott 

területén. Zavarást és kiporzást tűrő fajok. A lefejtési terület lassú előrehaladásával van idejük 

a szomszédos területekre húzódni, amely több száz hektáros erdő. 

 

Összességében megállapítható, hogy a bányatelek területén a védett növény és védett állatok 

károsodást nem szenvedtek. 

 

2023. évben új ökológiai felmérés készült, melyet a 11. melléklet tartalmaz. 

 

Emberi társadalom 

 

A kőbánya üzemeltetése nem zavarta Meszes község lakóit, és a bányatelek nyugati oldalától 

302 m-re fekvő hétvégi házas üdülőtelek tulajdonosait, mivel az előzőekben tárgyalt gáz, por, 

és zaj nem volt észlelhető, és a szállítás sem volt zavaró. A Meszesi Önkormányzat 

mindig támogatta a bányászati tevékenységet ezen területen. Meszes Település 

Rendezési Tervvel rendelkezik, mindig hozzájárult feltétel nélkül a bányaterület 

igénybevételéhez és üzemeltetéséhez. A jóváhagyott tervben működő bánya-területként 

minősítették a bányatelket.  

 

1.6.1.6. Épített és művi elemek terhelése 

 
Épített környezeti tárgy, műemlék, régészeti terület a bányatelek területén belül nincs, nem 

is volt.  

 

Szeizmikus biztonsági távolságon belül található:  

 

-  Szalonna-Krasznokvajda felé vezető országos mellékútvonal,  

-  Rakaca víztározó-tó,  

-  Meszes belterület, 

-  Meszes hétvégi házak,  

-  Rakaca patakon átívelő híd,  

-  villany, gáz és telefon vezetékek, 

 amelyek nem szenvedtek káros hatást a robbantástól. Bejelentés egy esetben sem volt. 

Betartották a robbantási szabályokat. 

 

A bányatelken a régi 14,9×3,8 m meglévő épülethez építettek egy új 17,5×6,2 m-es 

földszintes épületet, szociális és kisjavítási műhely céljára. 2002 évben bevezetésre került a 

Meszesi regionális vízvezetéktől a vezetékes ivóvíz. Ezen létesítmények a szeizmikus 

biztonsági távolságon belül helyezkednek el. A számított rezgési sebességek nagyobbak 

az engedélyezettnél, de ezen létesítmények esetleges károsodását az érdekelt eltűri, mert 

egyben a létesítmények tulajdonosa is. 
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Régészeti lelőhelyet, műemléket nem találtunk az utóbbi 5 év termelés folyamán. Ezt a 

tervező is, mint alkalmazott műszaki vezető felelőssége tudatában kijelenti.  Ezt bizonyítja a 

BAZ Megyei Múzeumi Igazgatóság „Jelentés a helyszíni régészeti szemléről” igazolás. (6. sz. 

mell.) 

 

1.6.1.7. Hulladék okozta szennyezés 

 

A bányatelken a termelés folyamán veszélyes, egészségre ártalmas anyagot nem használtunk. 

A kitermelt ásvány sem tartalmaz(ott) veszélyes alkotórészt. Veszélyes anyagként, a 

bányatelken a gépek üzemeltetése során keletkező hulladékot tároltunk rövid ideig. A 

bányagépek üzemelése közben az utóbbi több mint 40 évben olyan meghibásodás (havária) 

nem volt, amely miatt környezetszennyeződés történt volna. 

 

Kommunális, nem veszélyes hulladékot, műanyag zacskót, egyéb csomagoló anyagokat 

műanyag zsákba gyűjtötték és szállították hetenként a KFT Szalonnai székhelyére, ahonnan a 

Községi Önkormányzat kommunális hulladékokkal együtt elszállította. 

 

A bányatelek területén veszélyes hulladék csak üzemzavar (gépek felborulása) illetve a gépek 

üzemanyag tartályának, valamint olajat tartalmazó egységeinek a megrepedése következtében 

előforduló csepegés, - folyás miatt következhetett volna be azzal, hogy fedőréteget 

(meddőt) vagy kőpadot szennyez. 

 

Veszélyes hulladék megnevezése    HAK kód 

1. Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő  01 03 05* 

2. veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek  17 05 03* 

 

A megnevezett két hatásviselő meddő és kőpad az alábbi károsító anyagok miatt válhatott 

volna veszélyes hulladékká: 

 
 

Megnevezés 

 

 

HAK kód 

 

1. Hidraulika olaj 13 01 13* 

2.  Ásványolaj alapú klórvegyületet nem tartalmazó 

Motor, hajtómű és kenőolaj  

13 02 05* 

3. Dízel olaj 13 07 01*  

4. Benzin 13 07 02* 

5. Fékfolyadékok 16 01 13* 

6. Veszélyes anyagot tartalmazó fagyálló   folyadékok 16 01 14* 

7. Olajos törlő rongyok 01 03 99* 

 

A keletkezett veszélyes hulladékokat: 

 

- fáradt olaj 

- olajos rongy 

- olajos szűrő 

- felhasznált akkumulátor 

- olajos meddő 
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összegyűjtötték évenként, és az engedéllyel rendelkező kezelő cég szállította el, amelyet 

később részletezünk. 

 

Olajjal, egyéb veszélyes folyadékkal szennyezett mészkőtörmelék és meddő nem volt az 

utóbbi 5 évben. 

 

Megállapítható volt, hogy a vizsgált időszakban a bányatelken veszélyes hulladékkal 

szennyezés nem történt.  

 

1.6.1.8. Rendkívüli esemény 

 

Az utóbbi 5, de 45 év alatt sem történt rendkívüli esemény, amikor környezetszennyezés, 

vagy környezeti elemek túlterhelése következett volna be. 

 

A vizsgált időszakban súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset nem történt. 

 

2. A felülvizsgált tevékenységre vonatkozó adatok 

 

2.1. A létesítmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének 

időpontja, a felhasznált anyagok listája, az előállított termékek listája a mennyiség és az 

összetétel feltüntetésével. 

 

A létesítmény tulajdonjogát, területi elhelyezkedését és méreteit az 1.3 pontban részletesen 

leírtuk, amely most is érvényes, azonos. 

 

A bányatelken a régi 14,9×3,8 m meglévő épülethez építettek egy új 17,5×6,2 m-es 

földszintes épületet, szociális és kisjavítási műhely céljára. 2002 évben bevezetésre került a 

Meszesi regionális vízvezetéktől a vezetékes ivóvíz. 

 

A mélységileg bővített bányatelek területe marad a régi, amelyet 1-18 töréspontokkal 

jelöltünk. (18. és 19. sz. melléklet) 

 

Bővített bányatelek:   T =  11 ha 9431 m2 

 

A bányatelek jelenlegi fedőlapja:   214,2 mBf. 

  alaplapja:   170,0 mBf.  

 

A bányatelek IV. sz. kutatását követő, tervezett 

 

fedőlapja:  214,2 mBf. 

alaplapja:  145,0 mBf.  

 

A környezetvédelmi engedélyt ezen bővítéssel a bányatelek töréspontjainak 

koordinátáira, és a +145 mBf alapsíkra kérjük. 
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2.1.1. Földtani kutatás, Földtani viszonyok: 

 

A mészkőbánya területén eddig 4 időszakban történt földtani kutatás, illetve területbővítés: 

- 1976-ban, amelyet a MÁFI 2506/1976,  

- 1987-ben, I. sz. kutatás bővítés, amelyet az MGSz 5/1987,  

- 1990-ben, II. sz. kutatás bővítés, amelyet az MGSz 3/1990, 

- -2009-ben III. sz. kutatás bővítés, amelyet a Bányakapitányság 4199/2/2009. számú 

határozatával hagyott jóvá. 

 

Alapkutatás 

 

A Várhegy csúcsa (226 mBf) és a 217,00 mBf szint közötti mészkővagyont kutató gödrök 

létesítésével kutatták meg 1976.-ban, amelyet 1986-ra lefejtettek.  

Vizet, forrásokat nem észleltek.  

A mészkő kémiai összetételét 1979-ben vizsgálták, amelyet a 14. sz. melléklet tartalmazza.  

 

Az I. számú ásványvagyon kutatás-bővítés: 1987.  

 

A 217,0 mBf és a 180,0 mBf közötti kutatást 2-4 m-es kutató gödrökkel, és a már magas 

bányafalból vett minták vizsgálatával végezték 1987-ben. (12. sz. melléklet) 

 

A megkutatott földtani mészkővagyon 2521 Et (934 em3), amely műrevaló volt. 

 

A kutatógödrök robbantásánál, és a bányahomlok robbantásakor a bányaudvar mélyülése 

során üregeket, barlangokat nem észleltek. A bányafalon látható volt, hogy a kisebb 

repedéseket agyag betelepülés töltötte ki.  

 

A bányafal száraz volt, vizet nem tartalmazott.  

 

Nagy méretű tektonikai mozgás nem volt észlelhető. 

 

A II. számú ásványvagyon kutatás-bővítés: 1990. 

 

Négy darab magvételes mélyfúrás, összesen 70 méter hosszban, és 18 db 3-4 m-es 

kutatógödör mélyítésével végezték a mintavételezést. (12. sz. melléklet) 

A mélyfúrások rétegsorát a 12. sz. melléklet tartalmazza. 

A leghosszabb fúrás a +174,2 mBf szintig hatolt le. 

 

A mélyfúrások végig szárazak voltak és azok is maradtak. 

 

A megkutatott földtani mészkővagyon 2810 Et (1041 em3), amely műrevaló volt. 

 

A III. számú ásványvagyon kutatás-bővítés: 2009.  

 

Egy darab kutató mélyfúrás történt a +180 mBf szinten, 11 méter hosszban (12 sz. melléklet).  

A mélyfúrás rétegsorát a 12. sz. melléklet tartalmazza, amely végig száraz volt és az is 

maradt. 
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A kutatásbővítés horizontális területe nem változott, maradt a 10,5 ha. 

 

A bővítéskor hidrogeológiai vizsgálatot végeztek a bányatelek alaplapjának 10 m-es 

süllyesztésére  

 

Kőzet-összlet a Szendrői hegység északi vonulatához tartozik. A rakacai márványra települt 

Szendrői Fillit formáció – középső karbon korú. Színe: sötétkékes szürke sávos, fehér, 

közép és durva kristályos, pados és vastag-pados kifejlődésű mészkő. Vastagsága 1500-2000 

m. Mélyfeküjét nem ismerjük. A hegyeket összekötő vonalak mentén 200-300 m-es 

vetőmagasságú nagyszerkezeti vonal halad, amely mentén északi irányban a devon 

mészkőösszlet nagyobb mélységbe süllyedt le. A vizsgált Várhegy területén a mészkőösszlet 

még kiemelkedett a felszínből, csúcsa 226 mBf volt.  

 

A mészkő több irányban repedezett, amelynek repedéseit vékony rétegben anyag tölti ki. 

Üregek, barlangok nem keletkeztek. Így ezen területen a repedésekben az agyag nem engedi 

lefolyni a csapadékvizet a mélyen fekvő karsztvízbe. 

 

Az alaplap süllyesztéséhez vizsgálták az előfordulás hidrogeológiai, vízföldtani viszonyait. 

Az 500 m tengerszint feletti magasságot el nem érő Szendrői-hegység a területen előforduló 

legidősebb (ó-paleozós) képződményekből a Szlovákia területén felszínre bukkanó aljzat 

legdélibb része. 

 

A D-i sorozat (III) uralkodóan kristályos mészkőből áll, jelentős mennyiségű agyagpala 

közbetelepüléssel.  

 

A középső vonulatot (II) szinte teljes mértékben rossz vízvezető agyagpala építi fel. 

Hidrogeológiai jelentősége csak a DNy-i eltemetett folytatásnak a  Darnó-vonal közeli 

szakaszán lehet, mint felszín alatti vízterelő képződménynek. 

 

Az É-i vonulat (I) Szlabóczky Pál megállapítása nyomán (1978) a Rakaca patak völgye 

erősen tektonizált, és csak kismértékben karsztosodott márványból áll.  

Tehát vízföldtani szempontból megállapítható szakirodalmi adatok alapján is, hogy a 

Szendrői hegység É-i vonulatához tartozó Várhegy haszonanyaga tektonikusan zúzott, 

repedezett zónáiban, igen kismértékben karsztosodott járataiban, számottevő vizet nem 

tárol. Ezt bizonyították azzal is, hogy a bányatelken korábban fúrt 4 db magvételes 

fúrás karsztvizet nem talált.  

 

Ezért újabb 3 db nagyátmérőjű karsztvíz kutató fúrólyukat (porfúrást) mélyítettünk 2005. VI-

VII. hónapban, amelyekben nedvességet, karsztvizet nem észleltek.  

(15. sz. fúrási napló mell.) 

 

A fúrási adatokat az 1.6.2 fejrezet táblázata tartalmazza. 

 

A III. sz. kutatásbővítés következtében a bányatelek mészkő (kód: 1533) 

ásványvagyonának növekedése „B” ismertségi kategóriában, (+180,0 és +170,0 mBf. 

között): 851881 m3 volt. 
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Jelenlegi, IV. sz. kutatásbővítés, amelyre vonatkozóan az SZTFH az SZTFH-

BANYASZ/7946-5/2023. sz. határozatával kutatási engedélyt adott. (4. sz. mell.) 

  

2.1.2. A terület általános geológiai ismertetése 

 

Kőzet-összlet a Szendrői hegység vonulatához tartozik. A Rakacai márványra települt 

Szendrői Fillit formáció – középső karbon korú. Színe: sötétkékes szürke sávos, fehér, közép 

és durva kristályos, erősen töredezett apró pados és vastag-pados kifejlődésű. Repedéseket 

agyag tölti ki.  

 

Fekű ismertetése 

 

A bányatelek alapsíkja alatti közvetlen fekű kristályos szürkés színezetű felső devon korú 

mészkő. 

 

Haszonanyag ismertetése, felhasználási lehetőségei  

 

A haszonanyag repedezett, szürkés színezetű tömött kristályos mészkő kristályos mészkő, 

K=1533. 

Felhasználásra kerül: lakásépítéshez, útépítéshez, vízépítéshez, mezőgazdasági mészkőpor 

gyártáshoz.  

 

Barlangok nem képződtek, még kisebb üregek sem. A vékony repedéseket minden esetben 

agyag tölti ki. Így a felszíni csapadék leszivárgása nem lehetséges. Elpárolog a bányaudvaron.  

 

Fedő ismertetése 

 

A feltalaj 1-5 cm humuszt tartalmaz helyenként, amelynek mentése, szétválasztása nem 

lehetséges. 

A hasznos mészkövet 0 – 0,5 – 1 – 3 – 7 m vastag holocén korú vegyes mészkőtörmelékes, 

tufás, képlékeny vörös agyag fedi, amely letakarítás után kizárólag meddőanyagnak 

tekinthető.  

 

2.1.3. A tevékenység részletes ismertetése 

 

Műszaki - gazdasági mutatók terve: 

 

A mélységileg bővített bányatelek összes területe 11,9431 ha.  Ebből megkutatott, lefejthető 

terület jelenleg 8,8942 ha, a IV sz. kutatás bővítést követően 10,6657 ha. Lefejtésre került 

2023. 06. 30-ig 6,1 ha. A maradék még lefejthető, nem bolygatott terület.  

 

Az üzemeltetésre a legutóbb 4 évre készítettünk MÜT-t, amely tartalmazza a termeléssel 

kapcsolatos összes feladatokat. 

A bányaművelési tervtérképen láthatóan (19. sz. melléklet) a betervezett fejtések. A jelenleg 

hatályos 2023. december 31 – ig szól. A következő tervidőszakra szóló műszaki üzemi 

tervben a kitermelési mennyiségeken nem módosítunk. 

 

 



Meszes I. - mészkő bányatelek  Környezetvédelmi Felülvizsgálati dokumentáció 

28 

 

 

Évenkénti termelési terv:  

150000  t = 55555 m3  tömör mészkő,  

        5000 m3 meddő (ebből eladásra-elszállításra kerül  1500 t.) 

Ezen értékekre kérjük a környezetvédelmi engedélyt. 

 

Az évenkénti tömör mészkő termelési terv lebontása:  

- havonta       12500 t  

- naponta (24)        521 t 

- 1 óra            65 t  

- teljesítmény (napi 13 műszak)       40,1 t/mű/fő  

 

 

A bányaművelés technológiai folyamatát részletesen leírtuk az 1.5 és 1.6 pontokban, amelyet 

az elkövetkezendő években is alkalmazni fogunk változatlanul, ugyanazon gépekkel és 

művelési paraméterekkel. A környezetterhelés értékelésénél ebből fogunk kiindulni. Így 

ezeket újból nem ismételjük meg.  

 

2.1.4. A termelésben felhasznált anyagok listája 

 

A termelés technológiai folyamataiban közvetlenül a termék(ek) előállításához, amelyek 

azokba beépülnek, nem használnak fel veszélyes anyagot és egyéb anyagot sem.  

 

Közvetett anyagfelhasználás történik a jövesztő, rakodó, MOBIL törő és szállító 

gépjárműveknél az üzemanyag és kenőanyagok. 

 

Az utóbbi 5 évben a termelés folyamán felhasznált anyagok: 

 

Megnevezés 
2018. 

II. félév 
2019 2020 2021 2022 

2023. 

I. félév 

Gázolaj,  el 33 53 49 47 60 25 

Motorolaj,  l 387 624 577 543 700 291 

Hidraulika olaj, l 553 892 824 776 995 416 

Akkumlátor, db 8 5 5 8 9 1 

Géptörlő rongy, kg 40 25 20 40 20 - 

Robb.anyag,  

ANDÓ  

(-Prill, -EV),  kg 

9383 13272 12798 15011 8140 7957 

Vill. gyutacs, db 333 453 445 528 343 224 

 

A motorolaj felhasználást növelte, hogy a gépek 30 évesek, és nagy az olajfogyasztásuk.  
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2.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások, bejelentések, hatósági 

ellenőrzések, engedélyek, határozatok, kötelezések ismertetése, bírságok esetében 5 évre 

visszamenőleg. 

 

2.2.1. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentációk 

 
Mint az előzőekben említettük, nevezett bányatelken a bányászati tevékenységet valamennyi 

jelenleg érvényben lévő törvény, kormány és miniszteri rendeletek szerinti szakhatósági 

engedélyek birtokában üzemeltette a Tókörnyéke Mg. TSz. – mint a bányászati jog első 

tulajdonosa, mint jogelőd, majd 2003. márc. 21-től az érdekelt. 

 
Előzetes környezeti hatástanulmány nem készült, mert a bányatelek megállapításakor ez 

nem volt kötelező, mivel ez „régi jogon” üzemelő bánya volt. Külön felszólítás nélkül, a 

Bányatörvény előírása alapján 2005. évben elkészítettük a mészkőbánya – bányatelek teljes 

körű környezetvédelmi felülvizsgálatát, amely jóváhagyásra került és 2011. december 31-ig 

volt érvényes. A második teljes körű felülvizsgálat az engedélyt 2023. 12. 31. – iga adta meg. 

 
A jelenlegi bányászati tevékenységgel kapcsolatos összes engedélyek, dokumentumok ma is 

érvényesek, amelyeket az 1.2. és 1.4. pontokban részletesen felsoroltunk és egy részét 

másolatban mellékelünk. Ezek újbóli felsorolásától eltekintünk. Újabb engedélyre – a 

harmadik környezetvédelmi engedély kivételével – nincs szükség. 

 

Nyilvántartások, naplók 

 

A bányaüzem az alábbi nyilvántartásokkal rendelkezik: 

 -  munkarend 

 -  dolgozók egészségügyi alkalmassági nyilvántartása 

 -  dolgozók szabadságkiadásának nyilvántartása 

 -  munkavállalói szerződések, módosításokkal 

 -  munkagépek időszakos munkavédelmi felülvizsgálata 

 -  műszaknapló 

 -  kezelési és szolgálati utasítások nyilvántartása 

 -  biztonsági és egészségügyi dokumentum 

 -  munkahelyi ellenőrzési napló 

 -  felügyeleti jelentéskönyv 

 -  felelős műszaki vezetői ellenőrzési napló 

 

Ezen naplókat, nyilvántartásokat naprakészen az érdekelt, üzemeltető Kft vezeti. 
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2.2.2. Hatósági ellenőrzések 

 
Az ÉmKTVF nem tartott ellenőrzést az utóbbi 5 évben a bányatelken. 

 

- ÉmKTVF részéről nem volt bírságolás és egyéb kötelezés. 

 

Miskolci Bányakapitányság ellenőrzése: 1 esetben volt. 

 

- Általános bányászati és robbantási célellenőrzés 2016. 01. 16. (16. sz. mell.) Előírás 

végrehajtva. 

 

Bírságolás nem volt. 

 

Megyei ÁNTSZ ellenőrzése: nem volt ellenőrzés az utóbbi 5 évben. 

 

- Bírságolás nem volt. 

 

2.3. Föld alatti és felszíni vezetékek, tartályok, anyagátfejtések helyének, üzemeltetésének 

ismertetése. 

 

A bányatelken található : 

 

- föld alatti 5 m3-es szennyvíz tartályt létesítettünk 2002-ben,  

falvastagsága 5 mm acél, nyomáspróbát végeztünk, amely most is használatban van.  

Szippantás kéthavonta egyszer. 

- föld alatti ivóvíz vezeték d = 6/4" KPE 10 bár nyomású.  

 

- külszíni konténeres tárolótartályt – töltőállomást (5 m3-es, típus engedélyes) a 

MÜT térképen bejelölt helyen helyezünk el a 11/1994. IKM és a 64/2003. GKM 

rendeletek alapján. Használatba vételi engedély száma: 2/2510-5/38400/2007. 

Mérésügyi és Műszaki Bizt. Hatóság. (17. sz. mell.)  

 

- külszíni 380 V-os ÉMÁSZ vill. vezeték a Ny-i oldalon, amely biztosítja a bányatelek 

áramellátását. 

  

Más tartályok vezetékek a bányatelken nem találhatók. 
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3. A tevékenység folytatása során bekövetkezett, illetőleg jelentkező környezetterhelés és 

igénybevétel bemutatása 

 

3.1. Levegő 

 

A teljes körű környezetvédelmi vizsgálat levegőtisztaság-védelmi alapjai: 

 

Légszennyezést okoz a gépek működésénél a kipufogógázok káros anyaga, illetve az 

esetleges porképződés.  

 

A légszennyező hatások vizsgálatánál a hatályos jogszabályokat és a következő szabványokat 

alkalmaztuk: 

 

- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 

- A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló, módosított 4/2002. 

(X. 7.) KvVM rendelet 

- A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 

- 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet a nem közúti mozgó gépekbe 

építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-

kibocsátásának korlátozásáról 

- MSZ 21457/4-80 A turbulens szóródás mértékének meghatározása 

- MSZ 21459/1-81 Pontforrás szennyező hatásának számítása 

- MSZ 21459/2-81 Területi (felületi) forrás és vonalforrás szennyező hatásának 

számítása 

- MSZ 21459/3-81 Több összetett forrás szennyező hatásának számítása 

- MSZ 21459/5-85 Légszennyező anyagok transzmissziós paraméterei, a kibocsátás 

effektív magasságának meghatározása. 

 
Légszennyezettség fogalmak 

 

- egészségügyi határérték: az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése, 

megelőzése vagy csökkentése céljából, a tudományos ismeretek alapján meghatározott, 

tartós egészségkárosodást nem okozó levegőterheltség szintje, 

- helyhez kötött légszennyező forrás: levegőterhelést okozó pont-, vonal- vagy diffúz 

forrás 

- helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon 

legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitás kihasználás mellett 

kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a vonatkoztatási időtartamra 

számított, a légszennyező pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai 

viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatt várható talajközeli levegőterheltség 

változás 

a) az egyórás(PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál 

nagyobb, vagy 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi 

határérték és az alap légszennyezettség különbsége) 
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A fenti szennyező anyagok esetén a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. 

számú melléklete alapján, a levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei az alábbiak: 

 

Lég- 
Határérték [µg/m

3
] 

szennyező anyag órás 24 órás 

[CAS szám] Határérték Tűréshatár Határérték Tűréshatár 

Nitrogén-dioxid  100 50% 85  

Szén-monoxid  10 000  5 000  60% 

Szálló por (PM
10

)   50  50% 

 

3.1.1. A jellemző levegőhasználatok ismertetése (szellőztetés, elszívás, energiaszolgáltatási és 

technológiai levegőigények nagyságának, időtartamának változása). 

 

A mészkő kitermelése szabadban végzett tevékenység nem igényel környezeti levegő 

bevezetést illetve technológiai levegő elszívást. 

 

3.1.2. A környezeti légtérből beszívott és tisztított levegő előállítását szolgáló berendezések és 

technológiák leírása. 

 

Nem került telepítésre tisztított levegő előállítását szolgáló berendezés. 

 

3.1.3. A légszennyezést okozó technológia részletes ismertetése, a szennyezésre hatást 

gyakorló paraméterek és jellemzők bemutatása. 

 

3.1.3.1. A levegő alapállapota, határértékek 

 
A tervezési terület a Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén helyezkedik el, távol a Sajó 

völgye zónától.  A légszennyezettségi zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 

a tervezési területet a 10. Az ország többi területe megnevezésű zónába sorolja. 

A vizsgált terület az ország kevéssé szennyezett területei közé tartozik.  

 

Az alkalmazott zóna besorolások: A, B, C, D, E, F. A vizsgált területre vonatkozóan a 

különböző légszennyező anyaghoz tartozó besorolást a következő táblázat mutatja be: 

 
Zónacsoport a szennyező 

anyagok szerint 

Kén-

dioxid 

Nitrogén-

dioxid 

Szén-

monoxid 

Szilárd 

(PM10) 

Benzol 

10. Az ország többi területe F F F E F 

 

Az F csoportban a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg, az E 

csoportban a légszennyezettség egy, vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az 

alsó vizsgálati küszöb között van. 
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A vizsgált bánya környezetében jelentősebb ipari emisszió forrás nincs. A bánya térségében a 

levegőminőséget döntően a közelben levő közúton (27. számú főút) elhaladó gépjárművek 

szennyező anyag kibocsátása határozza meg. 

 

A tervezési területen az alap légszennyezettség meghatározását célzó vizsgálatra ezidáig nem 

került sor. 

 

A térségben Rudabányán történik levegőminőség vizsgálat az OLM automata-hálózat 

keretében. Ezen adatok felhasználásával számítottuk az alap levegőterheltséget. 

 

Ennek megfelelően a háttérszennyezettség NO2 esetén 21,7 µg/m3 , NO 17 µg/m3 , SO2 

esetében 2,2 µg/m3 , míg PM 10 esetében 17,6 µg/m3 volt.  

 

Jelentős szennyezőanyag kibocsátással járó technológiával üzemelő telephely a közelben nem 

található. 

 

A felülvizsgálati eljárásnál a környezeti levegő levegőterheltségi szintjének határértékeit 

tartalmazó 4/2011.(1. 14.) VM rendelet határértékeit vettük figyelembe. A bánya közvetlen 

közelében nincs természetvédelmi terület, esetleg tájvédelmi körzet. Ez azért lényeges, mert 

ebben az esetben nem kell figyelembe venni a fentebbi rendelet szerinti ökológiai 

határértékeket. Általános esetben az egészségügyi határértékek az irányadóak. 

A bányászati tevékenység végzésekor, a munkagépek és szállító járművek üzeme során a 

kipufogó gázokban található légszennyező anyagok a meghatározók. 

 

3.1.3.2. Helyszín 

 
A bánya Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Bódva völgyében, Meszes település 

közigazgatási területén fekszik. A bányatelek a községtől északnyugatra, a Rakacai-tótól 

délre, a Várhegy elnevezésű dombon helyezkedik el. Megközelítése a 27. sz. főútról a 2613. 

sz. Szalonna- Rakaca összekötő útról kiágazó földútról lehetséges. 

 

A település távolsága a bányatelek szélétől délkeleti irányban kb. 500 m. 

 

3.1.3.3. Technológia 

 
A művelésbe vont területen a fedő meddőréteg eltávolítását végzik el először.  

A kőzet jövesztése a fejtési szint magasságához igazodó nagyoszlopos fúrólyukas 

sorozatrobbantással történik. 

A nagy átmérőjű lyukak fúrását Böhler típusú hidraulikus ütve-fogatva fúró géppel végzik. 

 

A lerobbantott kőzetet homlokrakodó rakja tehergépkocsira, amelyek azt a bányatelken 

található BLAKE tip. törő- BINDERtip. osztályozó és MOBIL törő berendezésekhez 

szállítják. 

 

A belső szállítást 10 t teherbírású KAMAZ tehergépkocsival végzik. Szükség esetén a nagy 

darabokat hidraulikus bontókalapáccsal tovább aprítják. 
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Az előkészített anyagot UNK típusú homlokrakodó géppel rakják a 25 t raksúlyú Volvo és 

Mercedes tip. szállító járműre, amelyek elszállítják a felhasználás helyére.  

 

Légszennyező források 

 

A bánya művelése során az alábbi technológiai folyamatok okozhatnak légszennyezést: 

 

- Fúrás, robbantás: 

a, porképződés a furatkészítés közben  

b, porképződés a robbantás során 

c, furatkészítő gépek légszennyezőanyag kibocsátása 

d, a robbantás során várható gázképződés 

 

- Gépi jövesztés: 

a, porképződés 

b, munkagépek légszennyezőanyag kibocsátása 

 

- Törés-osztályozás: 

a, porképződés 

 

- Rakodás, szállítás: 

a, a felrakott anyag aprózódásából adódó porszennyezés 

b. rakodógép és szállító jármű légszennyezőanyag kibocsátása 

 

Fúrás, robbantás 

 

A robbantólyukak fúrását porelszívóval és ciklonos porleválasztóval ellátott MONTABERT 

tip. fúrógéppel és PKD 12. tip. kompresszorral végzik. A művelet folyamatos, szükség szerint 

egész évben végzik. Évente mintegy 4-6 alkalommal történik robbantás. A fúrólyukak 

készítése, a fúróberendezés porleválasztójának üzemképes állapotban tartása és a technológiai 

fegyelem betartása esetén, diffúz légszennyezést nem okoz. 

A robbanás során rövid időre durva szemcsézetű por is kerül a levegőbe, ami szinte teljes 

egészében kiülepedik a bányatelek területén. 

 

Gépi jövesztés 

 

A gépi jövesztést Liebherr tip. lánctalpas dízel-hidraulikus kotróval végzik. 

A művelet során az ásványi tömbök törése, természetes aprózódása következtében képződhet 

por. Az is elsősorban kedvezőtlen időjárási viszonyok között (tartós szárazság), amikor az 

aprózódott anyag elveszíti a nedvesség tartalmát. A lerobbantott haszonanyag nem hajlamos 

porképződésre. 

A jövesztés alkalmával a másik porképződésre hajlamos momentum, amikor a tevékenységet 

végző munkagép lánctalpa ill. kereke érintkezik bányaudvar talpszintjével, és mozgása 

következtében tovább aprózza annak anyagát. 
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Törés-osztályozás 

 

A törést BLAKE tip. és MOBIL berendezéssel, az osztályozást BINDER tip. rostával 

végezték. 

A törő-osztályozó berendezés elektromos üzemű, működése során légszennyező 

anyagkibocsátás nem jelentkezik.  

A technológia üzemelése során, jellemzőiből következően porképződésre kell számítani. A 

diffúz porterhelés csökkentése érdekében a nagyon finom frakció aránynak csökkentését kell 

megcélozni. 

 

Rakodás, szállítás 

 

A bányaterületen belül a rakodás Liebherr tip. lánctalpas hidraulikus kotróval történik, a belső 

szállítást  KAMAZ típusú gépkocsi végzi. A termelvényt a törő-osztályozóra szintén a  

KAMAZ típusú gépkocsik szállítják. A szállítási forgalom változó. A művelet porképződéssel 

jár a bányatelken belül, az országos közúthálózaton a szállítójárművek kipufogó gáza terheli a 

környezeti levegőt. A forrás jellege területi/vonalforrás/. 

 

A szállítójárművek esetén esetében a kipufogógázok légszennyező hatását vettük figyelembe. 

A levegőminőség változása, romlása, a kibocsátás változással arányos; ami a mértékadó 

óránkénti forgalom [MOF] növekedésének függvénye. 

 

Az emissziót a KTI által közreadott fajlagos kibocsátási faktorok segítségével lehet 

meghatározni. A várható immissziót a szabványosított terjedési modellek alapján számoltuk. 

A figyelembe vehető légszennyező anyagok közül nem szükséges valamennyivel elvégezni a 

számításokat, csak azzal az eggyel, amelynek a vonatkozó immissziós határértéke a legkisebb, 

és a relatív kibocsátási értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, hígulási paraméterek azonosak. 

Számszerűen kifejezve En/In=maximális. Erre az anyagra számított „megfelelő” 

levegőminőséget biztosító távolságon túl, a többi szennyezőanyag koncentrációja sem lépheti 

túl a határértéket. 

A hatásterület meghatározásánál erre a tényre hivatkoztunk. Az általános tapasztalati 

értékekből látható, hogy a „kritikus” szennyező a nitrogén-dioxid, ezért a számítások 

elvégzéséhez elegendő ezt a szennyezőt figyelembe venni. 

 

A bánya Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Bódva völgyében, Meszes település 

közigazgatási területén fekszik. A bányatelek a községtől északnyugatra, a Rakacai-tótól 

délre, a Várhegy elnevezésű dombon helyezkedik el. Megközelítése a 27. sz. főútról a 2613. 

sz. Szalonna- Rakaca összekötő útról kiágazó földútról lehetséges. 

 

A település távolsága a bányatelek szélétől délkeleti irányban kb. 500 m, az üdülőterület 

nyugati irányban kb. 302 m. 
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3.1.3.4. Háttérszennyezés  

 

A vizsgált térségre jellemző háttérszennyezettségi adatokat az Országos Meteorológiai 

Szolgálat Rudabánya mérőállomásán rögzítik. A mért légszennyező anyagok közül a 

legfontosabbak a kén-dioxid és a nitrogén-oxid. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Nitrogén-oxid esetében az évi átlag koncentráció 25 µg/m3 érték , míg az SO2 esetében 5 

µg/m3 érték. 

 

3.1.3.5. Éghajlat 

 

Mérsékelten hűvös és mérsékelten nedves, de D-en már a mérsékelten száraz éghajlati típus 

határán elterülő kistáj. Kevéssel 1800 óra alatti évi napsütés mellett nyáron É-on 700 órán, D-

en nem egészen 720 órán át süt a Nap. Télen 160-170 órán át tartó napsütés a valószínű. Az 

évi középhőmérséklet 8,5-8,8 °C, a vegetációs időszak hőmérsékleti átlaga 15,5-15,8 °C 

közötti. É-on 173 napon (ápr. 20. és okt. 13. között), D-en 178 napon (ápr. 15. és okt. 13. 

között) a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Átlagosan 165 napon át, kb. ápr. 25-

től okt. 5- 7-ig valószínű a fagymentes időszak hossza, de a mélyen fekvő területeken ez az 

időtartam 165 napnál rövidebb. A legmagasabb nyári hőmérsékletek sokévi átlaga 31,0-33,0 

°C, a téli legerősebb lehűléseké É-on -19,0, D-en -17,0 °C körüli.  
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Évente 640-660 mm közötti csapadék várható; a tenyészidőszakban 400-430 mm körüli a 

csapadék mennyisége. A legnagyobb 24 órás csapadékmennyiséget (92 mm) Bódvaszilason 

mérték. A téli félévben mintegy 55 hótakarós napra számíthatunk, az évente előforduló 

legvastagabb hótakaró sokévi átlaga a völgy É-i részén 25, D-en 20 cm. Az ariditási index É-

on 1,00-1,02, D-en 1,12. Viszonylag nagy gyakoriságúak a völggyel párhuzamos (É-i és D-i) 

szelek; az átlagos szélsebesség kicsi (2 m/s körüli). A kevésbé hőigényes mezőgazdasági 

kultúrák számára alkalmas az éghajlat. 

 

3.1.3.6. Meteorológiai adatok 

 

A vizsgált térség légköri állapotáról, valamint csapadék helyzetéről a „Sajó project” keretében 

nyert adatok szerint a csapadék és hőmérsékleti viszonyokra az átmeneti értékek jellemzőek a 

száraz és nedves, illetve mérsékelten meleg éghajlat között. 

 

Az alábbi táblázatban szemléltetett légköri stabilitás – és szélirányjellemzőkből kitűnik, hogy 

a területre jellemző az ÉNY-DNY-i irányú átlag 2,7m/s sebességű légáramlás, ugyanakkor a 

szélcsend aránya éves szinten megközelíti a 8%-ot, s különösen a téli (fűtési) időszakban a 

12%-ot is meghaladja. 

 

Szél- 

sebesség 

É 

 

É- 

ÉK 
ÉK 

K- 

ÉK 
K KDK DK 

D- 

DK 
D 

D- 

DNY 

D- 

NY 

NY- 

DNY 
NY 

NY- 

ÉNY 
ÉNY 

É- 

ÉNY 

Szél- 

csend 

Átlagos  

m/s 

Átlagos 

érték 

 m/s 

2,5 3,5 2,3 2 1,8 1,4 1,5 1,5 2 3,1 3,1 3,9 3,3 3,8 3 4   2,7 

Irány % 6,5 6,6 4,6 4 3,5 2,9 3 3,2 3 6,1 6,1 8 8,8 9,1 8 9,5 8,2   

 

3.1.4. A használt levegő (füstgáz, véggáz) tisztítására szolgáló berendezések és hatásfokuk 

ismertetése, valamint a tisztítóberendezésben leválasztott anyagok kezelésének és 

elhelyezésének leírása. 

 

Nem került telepítésre használt levegő tisztítására szolgáló berendezés. A robbanómotoros 

berendezések környezetvédelmi igazolólappal (zöldkártya) rendelkeznek.  

 

3.1.5. A helyhez kötött pontszerű és diffúz légszennyező források jellemzőinek bemutatása, a 

kibocsátott füstgázok jellemzőinek és a levegőszennyező komponenseknek az ismertetése 

(bűz is), a megengedett és a tényleges emissziók bemutatása és összehasonlítása. 

 

3.1.5.1. Légszennyezés terjedése, hatásterület  

 

A bánya hatása a levegőminőségre  

 

A külfejtésű bányák művelésének környezeti levegőre gyakorolt hatásfolyamatai a 

következők szerint rögzíthetők: 

 

A mészkő bánya működésének közvetlen hatásaként tartós környezeti levegőminőség romlást 

okozhat a hatásterületen belül a gépi jövesztés, fedő és haszonanyag jövesztés, rakodás,  



Meszes I. - mészkő bányatelek  Környezetvédelmi Felülvizsgálati dokumentáció 

38 

 

 

szállítás valamint a törés-osztályozás során a keletkező szilárd szennyező anyag (szállópor), 

valamint a belsőégésű motorok által kibocsátott kipufogó gázok. 

 

Közvetlen hatásként jelentkezik a termelvényt elszállító gépjárművek emissziója a bányától 

távolabb a szállítási útvonal mentén. 

 

Balesetből, havária helyzetből adódó rendkívüli légszennyezés közvetlen hatásaként léphet fel 

még átmeneti levegőminőség romlás. Ennek bekövetkezése csak kis százalékban 

prognosztizálható, ám még így is elmondható hogy közeli település környezeti  

 

levegőminőségét számottevően nem befolyásolná az esemény. Az esetleges ilyen események 

elkerülése érdekében a bánya területén gépeket tartósan nem tárolnak, üzemanyagot pedig 

csak 5 m3-es  felszíni konténerben és a gépek üzemanyagtartályaiban tartanak. 

 

A bánya művelése és az egyéb járulékos műveletek okozta levegőterhelés hatótényezőiként és 

a hatások minősítésénél a jövesztés , szállítás során a belsőégésű motorok által kibocsátott 

kipufogó gázokban található egyes légszennyező anyagokat az alábbiak szerint vettük 

figyelembe. 

 

szén-monoxid  jövesztés, rakodás, szállítás 

nitrogén-dioxid jövesztés, rakodás, szállítás 

kén-dioxid  jövesztés, rakodás, szállítás  

szénhidrogének jövesztés, rakodás, szállítás 

szilárd anyag  jövesztés, rakodás, szállítás, törés- osztályozás 

 

3.1.5.2. A minősítés alapjai 

 

A minősítés sikeres elvégzéséhez számításokat készítettünk annak eldöntésére, hogy a 

forrástól távolodva, milyen környezeti levegőminőség változás prognosztizálható a védett 

területek, objektumok (receptor pontok) területén. 

 

A modellszámítások alapján jelöltük ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. 

pontjában meghatározott hatásterület nagyságát. Az előbbi rendelet a hatásterület fogalmát 

pontforrásokra értelmezi, figyelembe véve azonban a bánya méreteit, az évente kitermelt 

mennyiséget, a bányatelek diffúz forrásai kvázi pontforrásként határozhatók meg.  

A szállítás esetében, amely vonalforrásként határozható meg, szintén így jártunk el. 

 

A számításokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapján végeztük el, az MSZ 

21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabványok felhasználásával. 

 

3.1.5.3. A robbantás légszennyező hatásának minősítése 

 

A robbantás során nagy mennyiségű por és gáz szennyezőanyag jut a levegőbe. A szilárd 

anyagmennyisége és szemcseméret összetétele változó. 

A 10 μm-nél nagyobb méretű részecskék vannak túlsúlyban, melyek a bányatelken vagy 

annak közvetlen környezetében kiülepednek. 
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Normál üzemi körülmények között – vagyis tökéletesen sikerült robbantás esetén –a nitrogén 

oxidok jelentéktelen mennyisége kerül a levegőbe, az égéstermékek túlnyomó része a 

lerobbantott kőzetre rakódik. 

 

A következőkben egy rosszul sikerült robbanás esetén a környezetbejutó teljes nitrogén oxid 

tömegének terjedését vizsgáljuk. 

A számításnál az MSZ 21459/1-89 szabvány pillanatnyi kibocsátóforrás szennyező hatására 

alkalmazott képletet alkalmaztuk az alábbi paraméterekkel. 

 

Egy–egy robbantás alkalmával felhasznált ANDO robbanóanyag maximuma 324 kg. 1 kg 

ANDO robbanóanyagból mintegy 600 liter nitrózus gáz keletkezik. A robbantás folyamán 

324 kgx600 l/kg=194 400 l azaz ~ 194,4 m3 nitrogén-oxid keletkezik. 

 

A robbantás terepszintje és a receptor pontok közötti szintkülönbség 20 méter. 

 

A számítások alapján megállapítható, hogy a bánya környezetében a robbantás után a 

legmagasabb nitrogén-oxid koncentráció kb. 90 méter távolságban alakul ki a széliránytól 

függően. 

A szennyezett levegő áthaladási ideje alacsony szélsebesség esetén nem haladja meg a 17 

percet. A maximális koncentráció kb. 13 μg/ m3. Figyelembe véve, hogy az évenkénti 

robbantások száma 4-6, a nitrogén-oxidok koncentrációja a megengedett légszennyezettségi 

szint kb. 3 %-a volt. A robbantás okozta légszennyező hatás nem volt érzékelhető. 

 

3.1.5.4. A meddő depók légszennyező hatása 

 

A fedőréteg lefedéséből az anyagot a meddőhányókon helyezik el. Az I. sz meddőhányó a 

törő-osztályozótól délnyugatra, de annak közelében helyezkedik el. A felülete 2100 m2.  

A II. sz. meddőhányó a bányatelek keleti végében helyezkedik el. A felülete 7700 m2. 

 

A légszennyező hatás meghatározásánál az MSZ 21459/2-81 szabvány felületi forrásra 

vonatkozó előírásait alkalmazzuk. A felületi forrás intenzitását 0,4 kg/ha/h értéknek tekintjük. 

A számításokat a legkedvezőtlenebb eredményt adó 1 m/s szélsebességre végeztük el. 
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A levegőterhelési hatásterületének határa a tevékenység végzésének helyétől számított 

158 m-es körön belül található. A hatásterületen belül védendő létesítmények nincsenek. 

 

 A hatásterület nem éri sem Meszes település belterületét, sem a nyugati irányba lévő 

üdülőterületet. 

 

3.1.6. A felülvizsgált tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy időszakosan 

üzemeltetett mozgó légszennyező források jellemző kibocsátási adatainak leírása, a 

tevékenységhez kapcsolódó szállítás, illetve járműforgalom hatásai. 

 

3.1.6.1. A bányabeli gépek és szállító járművek emissziója 

 

A haszonanyag termelése és elszállítása közben a különböző munkagépek működése 

légszennyező anyagok kibocsátásával jár. Ennek a szennyezésnek egzakt műszeres mérését 

csak nagy bizonytalansággal és magas költségekkel lehetne megvalósítani.  

 

Ennek oka: 

- a meteorológiai paraméterek esetlegessége 

- a források jellemzőinek a mintavétel időpontjában előforduló megváltozása 

 

A bányászati tevékenység egyes technológiai fázisaiban ható légszennyező források 

kibocsátási jellemzői (így különösen: a hordozógázok térfogatárama, hőmérséklete, áramlási 

sebessége, kibocsátási magassága, a kibocsátás intenzitása) viszonylag nagyobb pontossággal 

megadható. Az előzőek figyelembevételével a bányában működő berendezések légszennyező 

hatását a konkrét források emissziós jellemzői és a bánya környezetében kialakuló 

meteorológiai viszonyok alapján transzmissziós számításokkal határoztuk meg. 

 

A jövesztést és a rakodást végző gépeket működtető belsőégésű motorokat pontforrásként, a 

szállító gépjárműveket vonalforrásként vettük figyelembe a számítások során. 
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A homlokrakodó dieselmotorja által kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét az alábbi 

szakirodalomból vett fajlagos káros anyag kibocsátások alapján számítottuk ki.  

 

Nagyteljesítményű Diesel motorok fajlagos kibocsátása 

 

Járműkategóriák  

[szakirodalom szerinti] 

Emisszió [g/kWh] 

CH CO NOX Szilárd SO2 

[2] ─ 16 5 0,2 0,99 

[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 ─ 

[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 ─ 

Átlag 2,15 16,13 9,1 0,32 0,99 

 

További adatok: 

 

- A munkagépek kipufogócsövének átmérője: 100 mm 

- A munkagépek kipufogócsövének magassága a talajszint felett: 2,5 m 

- A kipufogócső végén kiáramló füstgázhőmérséklete: 250 C 

- A kipufogógáz térfogatáramának meghatározásához használt levegőtényező: 1,05 

 

A hidraulikus rakodógép teljes névleges teljesítménye 100 kW. A számításokhoz a névleges 

teljesítmény 80 %-át vettük figyelembe. A 80 kW teljesítmény és a nagyteljesítményű Diesel  

 

motorok fajlagos kibocsátása megnevezésű táblázatban lévő átlagértékek alapján a hosszú 

távú nappali kibocsátások: 

 

- CH:  47,7 mg/s 

- CO:           358,4 mg/s 

- NOX :           202,2 mg/s 

- Szilárd:   7,1 mg/s 

- SO2 :             22,0 mg/s 

 

A számítások azt mutatják, hogy a maximális immisszió a munkagépektől, illetve az út 

tengelyétől 10 és 60 méter közötti távolságban alakulnak ki, és a hígulás következtében 

relatíve kis távon egészen kis értékre csökken le. 

 

A légszennyező források hatásterületének kijelölése a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 

14. pontjában meghatározottak szerint történt. A belterület közelsége miatt választottuk a 

legszigorúbb feltétel betartását, amely szerint a hatásterület nagyságát az 1 órás határérték 10 

%-a határozza meg. 

 

A légszennyező anyagok egészségügyi határértékei című táblázat adatait összehasonlítva az 

előző táblázatok adataival a következő megállapításra jutunk: 

 

A CO, a NOx a CH és az SO2 immissziója a jogszabályban meghatározott feltételek között 

nem éri el az 1 órás határérték 10 %-át, tehát ezeknek a légszennyezőknek nem tudunk 

hatásterületet kijelölni 
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3.1.6.2. A szállítás okozta légszennyezés 

 

Szállítást csak nappali időszakban, munkanapokon 0630 és 18 óra között végeznek. 

 

A kitermelt haszonanyag elszállítása a következők szerint történik: 

 

A bányatelket javított földút köti össze 2613. sz. Szalonna-Rakaca összekötő úttal. A szállítás 

a 2613.  sz. úton Szalonna irányában történik.  

A szállítási forgalom a 2613 sz. összekötő út érintett szakaszán maximum 21 fordulót, azaz 42 

járművet jelent, ami órára lebontva ~ 4 jármű. 

 

A bánya éves termelését 150 000 tonnának, a meddő eladást 1500 tonnának véve, a szállítási 

napok számát 265-ban maximalizálva, és 25 t teherbírású szállítójárműveket feltételezve a 

napi gépjármű elhaladások száma 21.  

 

A szállítási műveletek során a levegőt elvileg az alábbi hatások érhetik: 

A szállítás során keletkező kibocsátás : 

 

- A tehergépjárművek üzemi égésterméke 

- A közlekedési por (a közútról a bányaterületre bevezető út ) 

 

A 3,5 t megengedett össztömegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emissziós tényezői 

a 2019-es évre vonatkozóan (g/km) 

 
Sebesség 

(üzemmód) km/h 

Szénmonoxid Szénhidrogén 

FID 

Nitrogénoxid 

NOx 

Kén-dioxid 

SO2 

Ólom Szén-dioxid Részecske 

Pm 

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2 5 

10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4 10 

20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9 20 

30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3 30 

40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7 40 

50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9 50 

60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55 671,8 60 

70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53 697,7 70 

80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65 757,3 80 

90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80 869,3 90 

100 8,68 0,517 11,17 0,144 2,02 1046,7 100 

 

A fenti táblázat a Közlekedéstudományi intézet által közzétett emissziós adatokat mutatja be. 

 

A közlekedési emisszió sokkomponensű szennyezőanyag keveréke. Valamennyi anyagra 

ugyanazok terjedési tulajdonságok vonatkoznak, függetlenül a kémiai minőségtől (csak az 

SO2-nak ismert a kémiai felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok között a 

különböző emissziók közül azt a szennyezőt kell kritikusnak minősíteni, melynek a 

vonatkozó immissziós határértéke a legkisebb, és kibocsátási értéke a legnagyobb. 
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A figyelembe vehető légszennyező anyagok közül nem szükséges valamennyivel elvégezni a 

számításokat, csupán azzal az eggyel, melynek a vonatkozó immissziós határértéke legkisebb, 

és a relatív kibocsátási értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, hígulási paraméterek azonosak.  

 

Számszerűen kifejezve: En/In = maximális. 

 

A hatásterület meghatározásánál is erre a tényre hivatkozok. Közlekedési emisszió esetén 1 

j/h forgalommintára számolva ezek az értékek csökkenő sorrendben: 

 

- NO2  8,39 

- Por  10  

- CO  22,69 

- SO2  0,152 

- Benzin  0,001 

 

A légszennyező hatások meghatározásánál a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben közölt 

határértékeket és tervezési irányelveket alkalmaztam, amely a környezeti levegő egészségügyi 

követelményeit is tartalmazza. 

 

A területről kivezető út nincs természeti védelem alá vonva, amire a fenti rendelet szerinti 

ökológiai határékek vonatkoznának, ezért az egészségügyi határértékekre vonatkoztatva 

vizsgálom a környezeti levegő terhelését. 

 

A szállítójármű által kibocsátott légszennyező anyagok hatásterületének meghatározásánál a 

legszigorúbb követelményeket vettem figyelembe. Ezek szerint a hatástávolság az a távolság  

 

melynél a forrásból származó talajközeli légszennyezettség-változás meghaladja az egy órás 

légszennyezettségi határérték 10%-át. 

 

Belsőégésű motorok emissziója esetében legjellemzőbb kritikus anyag a nitrogén-dioxid, 

melyre kiszámítva a hatástávolságot egyben a várható legnagyobb hatástávolságot 

eredményezi. 

 

A hatásterületen elhelyezkedő településeken a légszennyezettség egészségügyi határértékeit a 

4/2011. VM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  

 

A modellezésnél az alábbi adatokkal számoltam: 

- szélsebesség 2,5 m/s 

- szélirány a receptor pontok felé fúj 

- légköri állapot „erősen labilis” 

- a receptor pontok magassága 1,5 méter 

- a szennyező forrás típusa a szállítási útvonalon vonal forrás 

- munkagépek száma 2 darab 

- rakodási idő átlagosan 20 perc 

- a tehergépkocsi átlagos haladási sebessége a bányaterület területén 5 km/h 

 

Alapjárati NO2 emisszió: 28,5 g/h 
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A szállítás hatásterülete - amelyen túl biztosan nem haladja meg a szennyezőanyag 

koncentrációja a rendelkezésre álló levegőminőség készlet 50%-át – a szállítási út tengelyétől 

számított  12 m. A szállítás kisforgalmú úton történne, ezért a kitermeléséből adódó átmeneti 

forgalomnövekedés számottevően nem befolyásolja a levegőminőséget. 

 

A diesel motorú gépek égéstermékének felhígulását, a kis mértékű  kibocsátás miatt a terület 

jelenleg jellemző levegője megfelelően biztosítani tudja. Emiatt a területen ilyen irányú 

határérték túllépéssel nem kell számolnunk, a rakodás és a szállítás a bányaterületnek 

közelében továbbra sem okozhat határértéket meghaladó immissziós koncentrációt. 

 

3.1.7. A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedések ismertetése. 

(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a végrehajtás bemutatása.) 

 

A kitermelésre kerülő mészkő szerkezete miatt porzásra nem hajlamos.  

A haszonanyag robbantásos jövesztése során az alkalmazott fúrási és robbantási 

technológiából eredő határérték feletti légszennyezettségi szinttel nem kell számolni. 

 

A gépi rakodás, jövesztés alkalmával kisebb mértékű porképződés várható, de ez nem terjed 

túl a bányatelek határán. 

 

A munkagépek légszennyezőanyag kibocsátása minimális, a korszerű gépek működése nem 

jelent érezhető hatást a lakott területekre. 

 

A bányatelken működő törő-osztályozó berendezések üzemelése során porképződéssel lehet 

számolni. A termelvény elszállítása közúton történik. A szállítási útvonal érinti Meszes és 

Szalonna települések belterületét. A szállítást végző gépjárművek okozta légszennyezés a 

megfelelő műszaki állapotú járművekkel minimálisra csökkenthető. 

 

A bányatelken történő bányászat és feldolgozás nem okoz a környezetben kifogásolható 

levegőminőségű változást. 

 

Levegőtisztaságvédelmi szempontból nem volt probléma (bejelentés) porszennyezés miatt 

Meszes és a szomszédos települések részéről.  

 

A vizsgált bányaüzemben a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet „a levegő védelméről” 1. 

sz. melléklet szerinti levegőminőségi terv nem készült mivel a kibocsájtások mértéke ezt 

nem teszi szükségessé. 

 

3.1.8. Be kell mutatni az emisszió terjedését (hatásterületét) és a levegőminőségre gyakorolt 

hatását. 

 

A környezeti levegőterhelés hatásterületét a 18. sz. melléklet mutatja be. 
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3.2. Víz 

 

3.2.1. A jellemző vízhasználatok, vízi munkák és vízi létesítmények, illetve az arra jogosító 

engedélyek és az engedélyektől való eltérések ismertetése. 

 

Az 1.5. pontban bemutatott termelési technológiának nincs vízigénye, így a bányaüzemben 

csak kommunális vízfelhasználás illetve csak kommunális szennyvíz keletkezik. 

 

Fentiek alapján nem telepítettek vízkivétellel, vízhasználattal vagy szennyvíz tisztításával 

összefüggő létesítményeket. 

 

A bányatelken sem vízfolyás nem halad át sem állóvíz (bányató) nem alakult ki, így vizi 

munkák sem valósultak meg illetve nem tervezettek. 

 

3.2.2. A friss víz beszerzésére, felhasználására, a használt vizek elhelyezésére vonatkozó 

statisztikai. A technológiai vízigények kielégítésének, a tevékenység biztonságos végzéséhez 

tartozó vízigénybevételeknek (vízszintsüllyesztés, víztelenítés) és a vízforgalmi diagramnak a 

bemutatása. 

 

A bányaüzemben nem történik technológiai vízfelhasználás. 

 

3.2.3. Az ivóvízbeszerzés, ivóvízellátás, a kommunális és technológiai célú felhasználás 

bemutatása. 

 

A bányaüzemben az ivóvízellátás illetve a kommunális vízellátás vezetékes vízhálózatról 

biztosított. 

 

A bányaüzemben az 1.5. pontban bemutatott mészkő kitermelési technológia nem igényli 

technológiai víz felhasználását. 

 

3.2.4. A vízkészlet-igénybevételi adatok ismeretése 5 évre visszamenőleg. 

 

A bemutatott technológia alapján nem szükséges. 

 

3.2.5. A szennyvízkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minőségi adatainak 

bemutatása a technológiai leírások alapján. 

 

A vizsgált bányaüzemben csak kommunális szennyvíz keletkezik (5m3) melynek 

elszállításáról bányavállalkozó alvállalkozó bevonásával gondoskodik. 

 

3.2.6. A szennyvíz összegyűjtésére, tisztítására és a tisztított (vagy tisztítatlan) szennyvíz 

kibocsátására, elhelyezésére vonatkozó adatok, az ipari és egyéb szennyvízcsatornák, a 

szennyvíztisztító telep jellemzői, továbbá az iszapkezelés, iszapminőség és -elhelyezés 

adatainak ismertetése. 

 

A 3.2.5. pontban leírtak szerint. 
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3.2.7. A csapadékvízrendszer bemutatása (akár egyesített, akár elválasztó rendszerű a 

csatornahálózat). 

 

A bányatelken nem alakítottak ki csapadékvíz elvezető rendszert azonban a már nem művelt 

területeken a tájrendezés részét képezi a lefolyástalan területek megszüntetése. 

 

3.2.8. A vízkészletekre gyakorolt hatásokat vizsgáló (hatósági határozattal előírt) monitoring 

rendszer adatainak és működési tapasztalatainak bemutatása, beleértve mind a vízkivételek, 

mind a szennyvízbevezetések hatásának vizsgálatát, hatásterületének meghatározását, 

értékelését. 

 

A szalonnai hidrogeológiai védőidom 1,43 km-re van ÉNy-i irányban a bővített bányatelek 

legközelebbi Ny-i határvonalától. Tehát a vizsgált tevékenység hidrogeológiai védőidommal 

lefedett területet nem érint. 

 

A Rakacai víztározó völgyzáró gátja 1,27 km-re van a bányatelek legközelebbi pontjától. A 

bányatelken nem alakult ki államdó állóvíz felület (bányató). 

 

A mészkő üledékes kőzet. A bányatelken előforduló kőzetösszlet, kristályos mészkő a 

Szendrői hegység északi részéhez tartozik, és a hegyszerkezeti mozgások során kiemelkedett 

a felszínből jelentősen, amelyet Várhegy megnevezéssel jelöltek. Elsődleges és másodlagos 

vállaposodással töredezett kőzetnek tekinthető. A vállapok közötti távolság 0-1-2 mm, 

amelyet az eddigi gyakorlati megfigyelések alapján szinte minden esetben agyag tölt ki. 

Üregek, barlangok nem keletkeztek benne. Az utóbbi 5 évben sem észleltük.  

 

A mészkő ezen a területen nem karsztosodott, amelyet több geológus tudós (Balogh Kálmán) 

feltáró munkáiban megállapított. A bányatelek területén és az egész Várhegy területén víz-

források nem voltak.  

 

Az F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6 és F-7 mélyfúrások sem észleltek vizet, még nedvesedést sem. 

Ezt bizonyítja a jelenlegi bányafal vizsgálata. A vállapok közti agyag vízzáróvá teszi a 

kőzetet, ezért a mélység felé a csapadékvíz nagyon nehezen és lassan tud leszivárogni. (10-7-

8 cm/nap sebességgel). A csapadékvíz több napig is változatlan marad, ha nincs felmelegedés. 

Gyakorlatilag a víz legtöbb estben párolgás útján távozik el a bányaudvarról.  

 

Így felszín alatti víz nem tárolódott a kőzetösszletben. 

 

Fentiek alapján a bánya korábbi környezetvédelmi engedélyeiben nem írta elő a 

környezetvédelmi hatóság monitoring rendszer kialakítását illetve működtetését. 

 

3.2.9. A felszíni és felszín alatti vízszennyezések bemutatása, az elhárításukra tett 

intézkedések és azok eredményeinek ismertetése. 

 

Az F-5, F-6 és F-7 karsztvíz kutató fúrásokat 2005. évben mélyítettek le, amelyek 80 mm  

átmérőjű teljes szelvényű  porfúrások voltak. 
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A fúrási adatokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 

 

KARSZTVÍZ KUTATÓ FÚRÁSOK 
           

Pont  
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2001 F-5 778685,98 346348,57 175,77 19,30 156,47 13,53 Nincs 

2002 F-6 778522,23 346377,78 180,11 23,24 156,87 13,13 Nincs 

2003 F-7 779010,63 346347,37 168,07 16,34 151,73 18,27 Nincs 

 
Fúrások időpontjai:    

 

• F-5 = 2005. VI. 16. 

• F-6 = 2005. VI. 24. 

• F-7 = 2005. VII. 07. 

 

A fúrólyukak végig poroztak. Víz nem jelentkezett sem a fúrás közben, sem 2005. 7. hó 19-

én, amikor a fúrólyukak geodézia bemérését végezték.  

A fúrások végig kristályos mészkőben haladtak. Üregeket, nedves részeket nem észleltek. 

A védőréteg vastagságot a függőlegesen az akkor bővíteni tervezett kutatási terület +170,0 

mBf alapsíkjára számították.  

 

A fenti táblázatban látható, hogy az előírt 10 m-es védőréteg (közkő) eddig biztosított volt, 

mert még az F-7-es fúrólyukkal sem érték el a karsztvíz nyugalmi szintjét. Így a karsztvíz 

nyugalmi szintje a 151,73 mBf érték – szint – alatt, kb. 135 mBf szinten valószínűsíthető. 

 

A mai modern bányászati technológiák lehetővé tehetik a mélyebb rétegek hatékonyabb és 

gazdaságosabb kitermelését. Ezen technológiák alkalmazásával elérhető hatékonyabb 

termelés. 

 

Amennyiben a kutatások alapján olyan földtani adatok vagy vizsgálatok állnak rendelkezésre, 

amelyek alátámasztják a mélyebb rétegek kőzettani összetételét, szerkezetét és a karsztvíz 

szintjét, ezeket kiegészítésként pótoljuk. 

 

A bányatelek 2009 évi bővítésekor az ásványvagyon paramétereinek megismerése céljából 

mélyítették le az F8-as fúrólyukat. A fúrást a GEOTEAM KFT végezte 2008. 02. 27.-28.-án. 

Hossza 11 m, magvétel átmérője 65 mm. A fúrás talpszintje +169,3 mBf, szája 180,3 mBf. 

Leírását a 12. sz. mell. tartalmazza. Nedvesedést, vizet nem észleltek. A mintaelemzéseket a 

Miskolci Egyetem Földtani Intézet Laboratóriumában végezték. (12. sz. mell.)  
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A bányatelken havária eset nem volt, amikor veszélyes folyadék folyt volna ki az utóbbi 5 

évben, de előtte sem. Így felszín alatti víz szennyezése nem történt. 

 

A fentiekre hivatkozva a bányatelek alatti, felszín alatti karsztvíz károsodást nem 

szenvedett.  

 

Felszín feletti víz csak csapadékból keletkezett, amely a bányaudvaron elszikkadt. A bánya 

területe közvetlen felszíni vizet nem érint. A Rakaca-tó vizét sem szennyeztük, mert a 

gépeknél veszélyes anyag elfolyás, havária nem volt. 

 

A bányaudvaron veszélyes hulladékot, anyagot nem tároltak. Üzemanyag elfolyás a tároló 

konténerből nem volt, amely szigetelt betonaljzat kiképzésű, 15 cm-es oldal kiképzéssel. Így 

víz és földszennyezést nem történt. 

 

3.2.10. A vízvédelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedési tervek, a végrehajtásuk 

tárgyi és személyi feltételeinek ismertetése. 

 

A bányaüzem rendelkezik 90/2007. (IV. 26.) Korm. Rendelet a környezetkárosodás 

megelőzésének és elhárításának rendjéről szerinti kárelhárítási tervvel. 

 

3.3. Hulladék 

 

3.3.1. A hulladékképződéssel járó technológiák és tevékenységek bemutatása, technológiai 

folyamatábrák készítése. 

 

A külszíni kitermelés mint termelési technológia során nem keletkezik termelési hulladék 

illetve selejt. A berendezések karbantartása során keletkezhetnek a 72/2013. (VIII. 27.) VM 

rendelet „a hulladékok l” rendeletben megjelölt hulladéktípusok azonban a kialakult gyakorlat 

szerint a karbantartást végző vállalkozó elviszi a keletkező hulladékokat (pl.: fáradt olaj, 

különböző szűrők, stb.).  

 

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet „a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről” határozza meg a rendszeres adatszolgáltatási 

kötelezettséget : 

„11. § (1) Az adatszolgáltatást a hulladéktermelő telephelyenként és hulladéktípusonként 

teljesíti a telephelyén képződött valamennyi hulladékról. 

(2) A hulladéktermelő - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - az adatszolgáltatási kötelezettségét 

a 3. melléklet 1. és 2. pontja szerinti adattartalommal teljesíti, ha a telephelyén a tárgyévben 

képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége 

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, 

b) nem veszélyes hulladék esetén - a c) pont kivételével - a 2000 kg-ot, 

c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot 

meghaladja.” 

 

A bányaüzem rendszeresen eleget tesz éves hulladékbevallási kötelezettségének. 

 

A bányaüzem elkészíttette a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet „a bányászati hulladékok 

kezeléséről” rendeletben előírt Bányászati hulladék-gazdálkodási tervet. 
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3.3.2. A technológia és tevékenység során felhasznált anyagok megnevezése, éves felhasznált 

mennyiségük. Anyagmérlegek készítése a hulladék keletkezésével járó technológiákról. 

 

Az anyagmérleget külön nem készítünk, mert az előbbiekben felsorolt közvetetten felhasznált 

anyagok nem épülnek be a termékbe. 

 

Az elkövetkezendő időkben az alábbi anyagfelhasználást becsüljük: 

 

A bányatelken egyidejűleg 2 db. rakodógéppel és 2 db. szállítójárművel, 1 db. dízel hajtású 

kompresszorral és 1 db. dízel hajtású fúrógéppel és MOBIL törőgéppel számolunk. 

 

A bányatelken 1 műszak alatt felhasznált üzemanyag, gyakorlati mérések alapján:   

 

Anyagfelhasználás: 

 

Dízelolaj        Vü=  200 liter/műszak  

 

1   nap,    (1 műszakos) =   200  liter 

1 hónap,  (1 műszakos) = 4800  liter 

 

További felhasználás évente: 

 

Gázolaj             60000 l/év 

Motorolaj felhasználás:  1000 l/év, 

Hidraulika olaj felhasználás:   500 l/év, 

Kenőzsír:      30 kg/év 

Akkumlátor: 3 db/év,     90 kg/év 

Törlőrongy:      30 kg/év, 

Ivóvíz (fürdéshez is)      60 m3/év 

Locsolóvíz: (nyári időszak)  500 m3/év (Rakaca-patakból, vízjogi engedéllyel) 

 

Robbantóanyag: 

 

ANDO       10000 kg/év 

Vill. gyutacs:        1000 db/év 

 

Külső szállítóknak a motorolajat és hidraulikaolajat a gépkönyvben előírt időszakonként kell 

cserélni. A lecserélést a gépek tulajdonosai saját telephelyükön vagy szervizben végzik. 

 

3.3.3. A keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének ismertetése (veszélyes 

hulladék esetében az azonosító számát, veszélyességi osztályát és veszélyességi jellemzőit is 

meg kell adni technológiánkénti és tevékenységenkénti bontásban). 

 

A bányászati tevékenység során képződő veszélyes hulladékok köre a gépi berendezések 

működéséhez, karbantartásához ill. esetleges meghibásodásához kötődik. 

 

A bányában üzemelő munkagép, szállítógépjárművek olajcsöpögésének megelőzésére 

rendszeres ellenőrzéssel és karbantartással fokozott figyelmet kell fordítani. Amennyiben  



Meszes I. - mészkő bányatelek  Környezetvédelmi Felülvizsgálati dokumentáció 

50 

 

 

mégis előfordul olajcsöpögés miatti talaj- vagy talajvízszennyezés, úgy az esetlegesen 

szennyezett vagy talajt vagy talajvizet a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint 

kell gyűjteni és arra feljogosított vállalkozóval elszállíttatni.  

 

Az üzemelő gépek egyszerre történő meghibásodásának gyakorlati lehetősége szinte kizárt. 

Amennyiben valamelyik, a technológiai folyamatból következően a többi munkagép 

üzemelését is fel kell függeszteni. 

 

Kezelésre elszállított veszélyes hulladékok 2018. II. félév - 2023. I. félév között: 
 

Megnevezés 2018. 

II. 

félév 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

2023. 

I. 

félév 

 

Összesen 

Fáradt olaj, keletkezés: l 

Kezelésre átadott, l 

Kezelő: 

130205* 

HP3, HP14 Telephelyen: 

65 

- 

- 

453 

540 

MOL 

Rt Log. 

961 

1400 

EVOLUBE 

Kft. 

666 

- 

 

 

880 

800 

Design 

Kft. 

- 

- 

 

 

 

2064 

2740 

Akkumulátor, keletkezés, kg 

Kezelésre átadott,  kg 

Kezelő 

160601* 

H8, H13, C18, C23 Teleph.: 

30 

- 

- 

- 

- 

239 

Dexiker-97 

Kft. 

- 

200 

 

 

 

50 

- 

Design 

Kft. 

 

- 

 

 

 

80 

439 

Olajszűrő, keletkezés, kg 

Kezelésre átadott, kg 

Kezelő 

160107* 

H3, H14, C51 Telephelyen: 

30 

- 

150 

230 

Design 

Kft. 

198 

200 

EVOLUBE 

Kft. 

82 

- 

 

 

190 

200 

Design 

Kft. 

- 

- 

 

 

 

650 

630 

Olajos rongy, keletkezés, kg 

Kezelésre átadott, kg 

Kezelő 

150202* 

H3, H14, C51 Telephelyen: 

5 

- 

- 

20 

18 

50 

Design 

Kft 

47 

- 

 

 

50 

- 

 

- 

 

 

 

120 

70 

Olajos kő, meddő, 

keletkezés, kg 

Kezelésre átadott, kg 

010305 

- 

- 

- 

 

 

140 

- 

40 

150 

EVOLUBE 

Kft 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

szennyezett csomagolási 

hulladék keletkezés kg 

kezelésre átadott kg 

Kezelő: 

150110 

HP14 

    10 

 

 10 
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A táblázat az egy munkagépben található folyadékok mennyiségét illetve azok hulladékká 

válása (környezetbe kerülése) esetén a megfelelő hulladékkódokat mutatja be. 

 
Egy gépben 

max. töltés 

literben 

Megnevezés HAK kód 

15 1. Hidraulika olaj 13 01 13* 

20 
2. Ásványolaj alapú klórvegyületet nem tartalmazó 

Motor, hajtómű és kenőolaj 
13 02 05* 

200 3. Dízel olaj 13 07 01* 

40 4. Benzin 13 07 02* 

5 5.Fékfolyadékok 1601 13* 

15 6. Veszélyes anyagot tartalmazó fagyálló folyadékok 16 01 14* 

1 kg 7. Olajos törlő rongyok 01 03 99* 

 

A 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet „a bányászati hulladékok kezeléséről” szerint a 

bányatelken található depónia, mint hulladékkezelő létesítmény a Rendelet 1. sz. melléklete 

alapján „A” osztályba nem sorolható be, mivel a depónia alakját az elmúlt évtizedek alatt 

önbeálló rézsű jellemzi, omlásveszély nem várható, veszélyesnek minősülő hulladékot nem 

tartalmaz.  

 

A deponiában található anyagok származás szerint : 

 

˗ a produktív összlet anyagából, származó törmelék,  

˗ agyagos, kőzettörmelékes talaj. 

 

A deponált tárolás egyik anyagoktípus esetén sem haladja meg a három évet.  

 

3.3.4. A hulladékok gyűjtési módjának ismertetése. 

 

Kommunális, nem veszélyes hulladékot, műanyag zsákba gyűjtötték és szállították hetenként 

a KFT Szalonnai székhelyére, ahonnan a Községi Önkormányzat kommunális hulladékokkal 

együtt elszállította szerződés alapján. 

 

A bányagépek üzemelése közben az utóbbi 45 évben olyan meghibásodás (havária) nem volt, 

amely miatt környezetszennyeződés történt volna. 

 

A mozgásképtelen munkagép javítását a helyszínen csak olajfogó tálca fölött végzik. 

Esetleges talajra jutás esetén azonnal fel kell itatni az elcsepegett olajat, majd ezt veszélyes 

hulladékként kezelve a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet értelmében kell gyűjteni, tárolni, 

elszállíttatni. Ehhez a bányaterületen, telephelyen egy zárható fémhordót valamint perlitet, 

fűrészport vagy homokot kell tartani. 
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3.3.5. A hulladékok telephelyen belül történő kezelésének, tárolásának, az ezeket megvalósító 

létesítmények és technológiák részletes ismertetése, beleértve azok műszaki és 

környezetvédelmi jellemzőit. 

 

A bányaüzemben nem végeznek hulladék előkezelést. A 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet „a 

bányászati hulladékok kezeléséről” szerinti hulladékkezelő létesítmény a depónia. 

Későbbiekben nem tervezett újabb humusz (termőréteg) depónia létesítése. 

 

3.3.6. A telephelyről kiszállított (export is) hulladékok fajtánkénti ismertetése és mennyisége. 

A hulladékot szállító, átvevő szervezet azonosító adatai, a hulladékszállítás folyamatának 

(eszköze, módja, útvonala) ismertetése. 

 

A nem veszélyes hulladékot, kommunális hulladékot a dolgozók keletkeztetik (papír, 

tejeszacskó, stb.). Ezeket műanyag zsákokban gyűjtjük és szállítjuk a Szalonnai telephelyre, 

ahol a kommunális hulladékok közé kerül, majd a községi hulladékkezelő szállítja el. 

 

A a kommunális szennyvizet 5 m3 –es földbe süllyesztett acéltartályban gyűjtjük, amelyet 

kéthavonként időszakonként a hulladéktípus szállítására jogosult vállalkozás szállít el.  

 

3.3.7. A hulladékgazdálkodási terv, a keletkező hulladékok mennyiségének és környezeti 

veszélyességének csökkentésére tett intézkedések ismertetése. 

 

A bányaüzemben keletkező hulladékok mennyisége illetve minősége nem indokolja a „a 

310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési 

programokra vonatkozó részletes szabályokról” 2. sz. melléklet szerinti egyedi hulladék 

gazdálkodási terv elkészítését. 

 

A bányaüzem elkészíttette a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet „a bányászati hulladékok 

kezeléséről” rendeletben előírt Bányászati hulladék-gazdálkodási tervet. 

 

3.3.8. Más szervezettől átvett (import is) hulladékok minőségi összetételének, mennyiségének 

és származási helyének (átadó azonosító adatai), valamint kezelésének ismertetése. 

 

A bányaüzemben nem vesznek át más szervezettől hulladékot, illetve a bányaüzemben nem 

végeznek hulladék kezelést. 

 

3.3.9. A begyűjtéssel átvett hulladékok minőségi összetételének, mennyiségének és 

származási helyének (átadó azonosító adatai), valamint kezelésének ismertetése. 

 

A bányaüzemben nem végeznek hulladék begyűjtést. 
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3.4. Talaj 

 

3.4.1. A terület-igénybevétel és a területhasználat megváltozásának adatai. 

 

Az igénybe vett terület egyenlő a bővített bányatelek területével:  

 

 − jóváhagyott bányatelek, Meszes 037/1 hrsz = 11 ha 9509 m2 

 − a bővítési terület vertikális irányú volt. 

   

Mint korábban említettük, a 037/1 hrsz. bányatelek területének, 8,8 ha megkutatott része kerül 

lefejtésre, amelyen 1-5 cm vastag termőtalaj található. Ebből az utóbbi 5 évben lefejtésre 

került 5184 m2 . Ezzel az összes lefejtett felszíni terület 43792 m2 . A maradó terület 30 %-a 

mészkő kibúvásban fordul elő, a többi területen agyagos, mészkőtörmelékes fedőréteg van 

szintén 1-5 cm termőtalajjal, humusszal. 

 

Az 1-5 cm-es termőtalaj nem választható külön az agyagrétegtől. Ezért a vonatkozó MSZ 

21476 szabvány 3.1 pont 2 bek. alapján a talaj termőréteg (humusz) mentésre nem érdemes, 

mivel a 20 cm vastagságot nem éri el. A mentés gyakorlatban sem lenne kivitelezhető. 

 

Így humusz mentési tervet sem készítettünk. Ezt a tényt a Miskolci Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság az első és második bányatelek megállapításnál elfogadta, és nem írt elő 

kötelezést.  

 

A bányatelek határozatban sem írtak elő humusz elszámolási kötelezettséget.  

 

A bányatelket közvetlenül erdő minősítésű terület veszi körül. A bányaművelés a bányaterület 

határától, mivel arra 5 m védősávot hagytunk, nem érinti az Erdészeti Szolgálatot. 

 

A környezetvédelmi engedélyben engedélyezett évenkénti termelés: 

- mészkő =   150000 t    (12500 t/hó) 

- fedőréteg lefedés = 3300 m3 . 

 

Termelési mutatók az elmúlt 5 évben 

(2018. 07. 01.-2023. 06. 30. között) 
 

Megnevezés 

2018. 

07.01- 

12.31. 

 

2019 

 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

2023. 

01.01- 

06.30. 

 

Összesen 

Mészkő 

termelés t 

m3 

81332 

30123 

131158 

48577 

121173 

44879 

114164 

42283 

147093 

54479 

61123 

22638 

656043 

242979 

Meddő 

termelés, m3 

 

3465 

 

1299 

 

585 

 

1036 

 

552 

 

58 

 

5795 

Megbolygatott 

(lefejtett) 

felszín, m2 

 

 

3347 

 

 

2267 

 

 

2963 

 

 

6222 

 

 

3565 

 

 

1973 

 

 

20337 

Meddőhányók 

terület-

növekedése, m2 

 

 

210 

 

 

140 

 

 

180 

 

 

870 

 

 

320 

 

 

250 

 

 

1970 
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A táblázatból látható, hogy a tényleges termelés nem haladta meg a környezetvédelmi 

engedélyben megadott értékeket. 

 

Mint említettük a lefejtendő, a bányatelken belül megkutatott terület (8,8 ha) 69,4 %-a 

megbolygatott felszíni terület 2023. 06. 30-ig. A lefejtésre került területen (és a maradó 

bokros (csipke, kökény, som, gyomnövény) 1-5 cm humusz települt, amely nem 

szétválasztható az alatta lévő agyagos fedőrétegtől. Tehát termőföld elvonás nem volt.  

 

A 037/1 hrsz mezőgazdasági területből kivont terület, amely után termőföld elszámolási 

kötelezettségünk nincs az előzőek miatt.  

 

Termőföld elvonás:  0 

 

Fedőréteg elvonás: 5795 m3 . 

 

Alapkőzet elvonás (mészkőtermelés): 242 979 m3 = 656 043 t. 

Évenkénti átlagos termelés: 48 596 m3 = 131 209 t mészkő volt. 

 

Az elmúlt 5 év termelési adatait figyelembe véve, az ásványvagyon mennyisége 2023. 06. 

30.-án: 

  

 Földtani vagyon (mészkő) = 855 568 m3  

 Végleges pillérben maradó mészkő = 156 970 m3  

 Kitermelhető, műrevaló, ipari mészkő = 698 598  m3  = 1 886 215 t. 

 

3.4.2. A talaj jellemzése a multifunkcionális tulajdonságai alapján, különös tekintettel a 

változásokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.). 

 

A külszíni bányaművelés során a termőréteg vegyi anyagokkal illetve hulladékokkal nem 

szennyeződik, mivel a kitermelés megkezdése előtt a termőréteget eltávolítják, deponálják. 

 

3.4.3. A tevékenységből származó talajszennyezések és megszüntetési lehetőségeinek 

bemutatása. 

 

A bányaművelés megkezdése előtt a termőréteg eltávolításra került, így azt károsító hatás nem 

éri. 

 

A bányaművelés csak mezőgazdasági művelésből kivont területen végezhető, a talajréteg a 

kitermelés előtt eltávolításra kerül. A vizsgált tevékenység normál üzemeltetés során 

talajszennyezéssel nem jár. 

 

A Miskolci Bányakapitányság a bányatelek tájrendezési tervét jóváhagyta.  
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A tájrendezés technikai végrehajtásának sorrendje: 

 

1. A művelés befejezését követően a bányászati tevékenység infrastruktúrái leszerelésre 

és elszállításra kerülnek. 

2. A maradó végrézsűk kialakítása.  

3. A tereprendezés végrehajtása 

4. A bányászati műveletekkel érintett terület humusztakaróval való lefedése. 

5. Biológiai rekultiváció, növényesítés. 

 

A leművelt terület rézsűjét a bányabiztonsági követelményeknek megfelelően szükséges 

kialakítani. A környező domborzati viszonyokat az élőhelyek megtelepedésére alkalmassá 

szükséges tenni.  

 

3.4.4. Prioritási intézkedési tervek készítése. 

 

A vizsgált tevékenység nem igényli prioritási terv készítését. 

 

3.4.5. Remediációs megoldások bemutatása. 

 

A külszíni bányaművelés során a termőréteg vegyi anyagokkal illetve hulladékokkal nem 

szennyeződik, mivel a kitermelés megkezdése előtt a termőréteget eltávolítják, deponálják. 

A tájrendezés során a deponált termőréteget a tájrendezett területen szétterítik. 
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3.5. Zaj és rezgés 

 

A bányaüzemben 2005 és 2011 években is végeztek mérésen alapuló környezeti zajkibocsátás 

meghatározást. A 2011. évi mérési jegyzőkönyvet a 9. sz. melléklet tartalazza. 

 

A bányaüzemben a kitermelés során alkalmazott gépek, berendezések: 

 

- Kobelco lánctalpas, hidraulikus gémszerkezetű dízel hajtású kanalas kotrógép, 

- Liebherr 531 lánctalpas, hidraulikus gémszerkezetű dízel hajtású kanalas kotrógép,        

- LiuGong, gumikerekes, tolólapos homlokrakodó, 

- DOOSAN-300 gumikerekes homlokrakodó, 

- Fix telepítésű törőgép: BLAKE típusú, 380 V, N=55 kW 

- Fíx telepítésű osztályozó: Binder típusú, 4 termékre osztályoz, vill. meghajtású, 380 V 

- Mobil törő-osztályozó, Rubble Master RM-80 típusú, dísel 

- Mobil törőgép: TEREX - 960 mobil törőgép, dísel 

- Mobil osztályozó: WARRIOR 1400, WARRIOR 800 

- MONTABERT lánctalpas dízel hajtású, levegőöblítéses fúrógép 

- ATLAS-Copco légkompresszor 

- 2 db. KAMAZ típusú billenőplatós tgk. 

 

Átlagos termelő napon a törőgépek közül egyszerre csak egy üzemel, vagy a fix típusú törő 

osztályozóhoz szállítva az üzemtérre tgk.-val, vagy a mobil törők közül az egyik, hozzá 

kapcsolva az egyik mobil osztályozót, attól függően, hogy milyen terméket akarnak 

előállítani. 

 

Általában csak az egyik kotró és csak az egyik homlokrakodó üzemel. 

 

A bányaudvaron belül folytatott tevékenységek az alábbi zajjal járó műveleti részekből, 

pontforrásokból tevődnek össze: 

 

- 1 db fix törő és osztályozó berendezés, +194-es szinten 

- 1 db mobil, Rubble Master 80 tip. törő-osztályozó gép + 180-asszinten 

- 2 db rakodógép, 

- 2 db teherautó, 

- 1 db Böhler tipusú hidr. fúrógép, 

- 1 db dízel hajtású kompresszor, 

- robbantás, (mészkő jövesztése) 

- gépi jövesztés, Liebherr hegybontó gép 

- belső anyagmozgatás, rakodás, a jövesztett anyag deponálása, 

- szállító járművek rakodása, ill. a járművek udvaron belüli mozgása 
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A bányatelken pontszerű zajforrásként üzemeltek az alábbi gépek, amelyek zajterhelését az 

ÁNTSZ 2005. évi mérése alapján adjuk meg: 

 
Gép/Berendezés LAImax 

  

törő-osztályozó mű, 99,8 dB 

2 db rakodógép 94,4 dB 

2 db teherautó 93,6 dB 

1 db hidr. fúrógép 104,5 dB 

1 db kompresszor 94,9 dB 

1 db hegybontógép 109,9 dB 

 

A bányaüzemben alkalmazott gépek illetve berendezések a 2005. évi mérés óta nem, vagy 

csak minimális mértékben változtak (kerültek lecserélésre), bányavállalkozó a gépek 

berendezések cseréje során a korábbihoz hasonló teljesítményű berendezéseket vásárol(t), így 

a zajkibocsátás nem változott. 

 

3.5.1. A kitermelés környezeti zajterhelése 

 

Az előzőekben bemutatott pontforrások üzemelésének környezeti zajkibocsátását 2011. évben 

műszeres méréssel vizsgálták, mivel a pontforrásokban változás nem történt (új gép illetve 

berendezés beszerzése esetén a – motor- teljesítmény a lecserélni kívánt gép teljesítményével 

közel azonos) megítélésünk szerint a mért eredmények napjainkban is elfogadhatóak. 

 

A 2011 évi környezeti zajkibocsátás mérés során az alábbi helyeken történt meghatározás: 

 

MP-1 mérési pont: K-i irányban, telekhatáron  

MP-2 mérési pont: É-i irányban, telekhatáron  

MP-3 mérési pont: Ny-i irányban, telekhatáron 

MP-4 mérési pont: DNy-i irányban, kritikus ponton (törő-osztályozó vonalában), telekhatáron  

MP-5 mérési pont: DK-i irányban, telekhatáron 

MP-6 mérési pont: Ny-i irányban, kb. 300 m távolságban lévő üdülőterület Fácános utcai 

üdülőépület (Hrsz.: 327) védendő homlokzata előtt 2 m-re 

MP-7 mérési pont: DK-i irányban, Platásterület határának meghatározásához a kritikus 

ponttól légvonalban mérve kb. 230 m távolságban 

MP-8 mérési pont: DK-i irányban, Meszes, Fő u, 1. szám (Hrsz.: 138) alatti lakóépület 

védendő homlokzata előtt 2 m-re 
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A mérési pontok MSZ-13-111:1985 szerinti besorolása: 

 
A mérési pont 

 

Helye Magassága Jellege 

MP-1 K-i irányban, telekhatáron 1,5 m ZK 

MP-2 E-i irányban, telekhatáron 1,5 m ZK 

MP-3 Ny-i irányban, telekhatáron 1,5 m ZK 

MP-4 DNy-i irányban, kritikus ponton, telekhatáron 1,5 m ZK 

MP-5 DK-i irányban, telekhatáron 1,5 m ZK 

MP-6 
Ny-i irányban, Üdülőterület, Fácános u. (Hrsz.: 

327) homlokzata előtt 2 m-re 
1,5 m ZT 

MP-7 
DK-i irányban, a kritikus ponttól légvonalban kb. 

230 m-re 
1,5 m HT 

MP-8 
DK-i irányban, Meszes, Fő u. 1. szám (Hrsz.: 

138) homlokzata előtt 2 m-re 
1,5 m ZT 

 

ZK= Zajkibocsátási pont  

ZT= Zajterhelési pont 

HT= Zajvédelmi szempontú hatásterület határa 
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Mérési eredmények és feldolgozásuk : 

 

Mérő 

pont 

A Zaj 

jellege 

LAeq 

mért 

dB 

LAa 

dB 

Ka 

dB 

Kimp 

dB 

Kton 

dB 

Korrigált 

LAeq 

dB 

 

Tm 

H 

TM 

h 

LAM 

dB 

MP-1 
folyamatos 

változó 
34,5 31,1 -2,65 - - 31,85 8 8 32 

MP-2 
folyamatos 

állandó 
35,4 30,3 -1,61 - - 33,79 8 8 34 

MP-3 
folyamatos 

állandó 
33,1 30,6 NÉ - - NÉ 8 8 NÉ 

MP-4 
folyamatos 

állandó 
84,4 31,4 - - - 84,40 8 8 84 

MP-5 
folyamatos 

állandó 
58,9 30,4 - - - 58,90 8 8 59 

MP-6 
folyamatos 

változó 
37,3 31,2 -1,22 - - 36,08 8 8 36 

MP-7 
folyamatos 

állandó 
39,6 31,1 -0,66 - - 38,94 8 8 39 

MP-8 
folyamatos 

változó 
32,3 28,4 -2,27 - - 30,03 8 8 30 

 

 

NÉ: nem értékelhető, mert az alapzaj és a mért egyenérték közt a különbség kisebb, mint 3 

dB. 

 
A környezeti zajvédelmi követelményeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról szóló 27/2008. KvVM-EüM együttes rendelet tartalmazza. 

Eszerint: 2.§ (1) Az üzemi vagy szabadidős zajforrástól származó zaj terhelési határértékeit a 
zajtól védendő területen az 1. melléklet tartalmazza. 

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei 
zajtól védendő területeken 

 

 

 

Sor 

szám 
Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az 

LAM megítélési 

szintre (dB) 

Határérték (LTH) az 

LAM megítélési 

szintre (dB) 

nappal 06-22 óra éjjel 22-06 óra 

1. 
Üdülőterület, különleges területek közül az 

egészségügyi területek 

45 35 

2. 
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 

falusias, telepszerű beépítésű) 

50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes 

terület 

55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 
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A 93/2007. (XIL 18.) KvVM rendelete 1. sz. melléklet 1. pontja szerint az üzemi zajforrás 

zajkibocsátási határértéke megegyezik a zajterhelési határértékkel (LKH=LTH) 

 

A kitermelés zajvédelmi szempontú hatásterülete: 

 

A hatásterület határát a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés a), valamint e) 

pontja szerint határoztuk meg: 

 

a) 10 dB -lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel 

alacsonyabb, mint a határérték 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (22:00-

6:00)45 dB 

 

Mivel a vizsgált bányaüzem 06:30 és 14:30 óra között működik, hatásterületének 

lehatárolásához a nappali napszakot vettük figyelembe. 

 

A vizsgált létesítmény elsődleges (üzemi) hatásterületének határvonala az elvégzett mérések 

alapján a K-i, É-i és Ny-i irányban a létesítmény telekhatárán belül van. Ny-i irányban a 2100 

m2 alapterületű, 7 m magasságú meddőhányó hanggátló, zajcsökkentő hatása érvényesül. 

 

Mérési felület 
Hatásterület 

határa (dB) 
Mért érték (dB) 

MP-1 55 32 

MP-2 55 34 

MP-3 35 NÉ (<33,1) 

 

 

Meszes község védendő lakóépületei a vizsgált létesítménytől D-i, DK-i irányban fekszenek. 

A bánya üzemi zajától származó hatásterületének D-i határvonalának meghatározásához a 

törő-osztály ózó berendezés vonalában telekhatáron (MP-4), és tőle D-DK-i irányban 

végeztünk méréseket. Az elvégzett mérések alapján megállapítható, hogy a zajvédelmi 

szempontú hatásterület határa D-DK-i irányban a falusias beépítésű lakóterület felé, a vizsgáit 

kritikus ponttól légvonalban mérve (MP-7) 230 m sugarú körön belül van. 

 

A zajterhelés hatásterületének lehatárolását a 9. és 21. sz. melléklet tartalmazza. 

 

3.5.2. A szállítás környezeti zajterhelése 

 

A „Meszes I. – mészkő” bányateleken üzemelő külfejtéses bányaüzemben az engedélyezett  

kitermelhető ásványi nyersanyag mennyisége évi 150000 t = 55555 m3, ezen a mennyiségen 

kérelmező a következő tervidőszakban sem kíván változtatni. 

 

A kitermelt ásványi nyersanyag elszállításából adódó másodlagos kapcsolódó zajterhelés 

növekedést 2011. évben szintén vizsgálták (9. sz. melléklet). 

 

A mért illetve a mérés alapján számított érékek alapján megállapítható, hogy a vizsgált 

bányaüzem szállítási, fuvarozási tevékenységből származó járulékos zajterhelés változása  
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nem éri el a +3 dB- es mértéket, így a közlekedési zaj hatásterületét a 284/2007. (X.29.) 

Korm. rendelet 7.§ (1) pontja szerint nem szükséges vizsgálni. 

 

3.5.3. A robbantások keltette rezgések vizsgálata 

 

A tevékenység során a robbantások okoznak a talajban, kőzetben rezgéseket, amelyek károsak 

is lehetnek a mű- és természeti tárgyakra, ha a tényleges rezgési sebesség meghaladja a 

27/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról 

Szabályzatban (ÁRBSz) engedélyezett határértékeket. 

 

Minden 3 éves tervciklusban új MÜT-et készítünk, amelyhez új robbantóanyag felhasználási 

engedélyt kérünk. Megvizsgáljuk az előző időszak robbantási eseményeit és paramétereit. 

Szükség esetén módosítjuk Az utóbbi tervidőszakban robbantásnál rendkívüli esemény nem 

történt. A tervezési paraméterek megfeleltek a gyakorlati kivitelezés során. 

 

Robbantás által keltett rezgési sebesség miatt azon létesítményeket kell vizsgálni, amelyek a 

szeizmikus biztonsági távolságon belül helyezkednek el. 

 

Szeizmikus biztonsági távolság: Lsz 

 

 
 

„K”: tényező, amelynek értéke :  

 

a) víz alatt vagy mocsaras talajban végzett robbantásnál, és 10 m-nél vastagabb agyagrétegre 

épült objektumokra 160, 

b) rendszeresen ismétlődő, előre kijelölt, viszonylag szűk körzetben, elsősorban termelési 

céllal végzett robbantás esetében 80, 

c) egyedi, konkrét feladat megoldására vagy jelentősen változó területen végzett robbantás 

esetében 40, 

d) rátett töltet alkalmazása és áthalmozott anyag terítése esetén 20. 

 

Qf: a mértékadó töltet kg-ban. (esetünkben 324 kg) 

 

Fentiek alapján a képletbe behelyettesítve 

 

Lsz = 739 m  

 

Azon létesítmények, amelyek a szeizmikus biztonsági távolságon (739 m-en) kívül esnek, 

nem szenvednek káros hatást a robbantástól. 

 

- Meszes belterület 500 m-re van a bányateleken belüli robbantási határvonaltól. A 

Meszes községgel határos belterületek jelentősen kívül esnek a szeizmikus biztonsági 

távolságon. 

- A szalonnái egyesített hidrogeológiai védőidom és a Rakaca tó víztározó völgyzáró 

gátja is kívül esik a szeizmikus bizt. távolságon, így ezek sem sérülnek. 
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A mértékadó v=l mm/s rezgési sebességhez tartozó szeizmikus biztonsági távolságon belül 

idegen védendő létesítmények az alábbiak: 

 
Sor- Megnevezés, Távolság Rezgési sebesség mm/s 

szám létesítmény m számított engedélyezett 

1 Meszes hétvégi házak 302 3,0 5 

2 Meszes község belterület 500 1,8 5 

3 Szalonna-Meszes közút 450 2,0 40 

4 Rakaca patakon 20 m-nél rövidebb híd 540 1,7 10 

5 380 V-os vili. vez. 500 1,8 40 

6 
Gázvezeték 3 bár, Vízvezeték 10 bár, 

Szennyvíz-vezeték 6 bár 
450 2,0 2 

7 Rakaca-tó 140 6,4 10 

 

Mint látható a létesítmények nem károsodnak a robbantás által okozott rezgésektől. 

 

A korábbi tervidőszakokban nem volt a robbantás miatt károsodás a táblázat 1-7. pontjában 

megnevezett létesítményeknél. 

 

3.6. Az élővilágra vonatkozó környezetterhelés és igénybevétel bemutatása 

 

2023. évben készült ökológiai felmérést a 11. sz. melléklet tartalmazza. 

 

A korábbi (2011 évi) felméréshez képest új megállapítás, hogy a bányatelek határain belül 

fokozottan védett fészkelő uhu vagy nagy fülesbagoly (Bubo bubo) jelenlétét állapította meg a 

szakértő. 

 

Feltételezhető, hogy a bányászati tevékenység nem zavarja az állatot. 

 

Bányavállalkozó az új információ ismeretében úgy szervezi a bányaüzem kitermelésének 

ütemezését, hogy az a későbbiekben se zavarja az uhut. 

 

3.7. Kultúrális örökségvédelem 

 

A tervezési területen illetve annak közvetlen környezetében épített kulturális örökség 

műemlék, vagy műemlék jellegű épület, építmény nem található. 

 

Régészeti lelőhelyet, műemléket nem találtunk az utóbbi 5 év termelés folyamán. Ezt a 

tervező is, mint alkalmazott műszaki vezető felelőssége tudatában kijelenti.  Ezt bizonyítja a 

BAZ Megyei Múzeumi Igazgatóság „Jelentés a helyszíni régészeti szemléről” igazolás. ( 6. 

sz. mell.) 
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4. Rendkívüli események 

 

4.1. A rendkívüli esemény, illetve üzemzavar miatt a környezetbe került vagy kerülő 

szennyező anyagok, valamint hulladékok minőségének és mennyiségének meghatározása 

környezeti elemenként. 

 

Az elmúlt tervidőszakban havária helyzet nem alakult ki. 

 

A termelés során a munka közbeni ellenőrzésnek fontos szerepe van a kisebb 

környezetszennyezések megelőzésében és felszámolásában. Ezt a bánya műszakvezetőjének 

folyamatosan, a felelős műszaki vezetőnek pedig a helyszíni szemléi során kell elvégeznie.  

 

Ha szükséges, kötelesek intézkedni a környezetszennyezés, környezetveszélyeztetés 

haladéktalan felszámolása, megszüntetése érdekében. 

 

Az üzemelés közben a bánya környezetében és a szállítási útvonalak mentén elsősorban 

szemrevételezéssel, a környezetben élők tapasztalatainak felhasználásával az előre jelzett 

környezeti hatások pontosságát továbbra is ellenőrizni szükséges. Amennyiben a jelzett 

hatásokat illetően mégis eltérő tapasztalatok lennének a tanulmányban leírtakhoz képest, úgy 

ellenőrző mérésekkel igazolni szükséges a tényleges hatásokat. Ha szükséges, a hatásokat 

enyhítő intézkedéseket meg kell tenni. 

 

Havária eset elsősorban a gépi berendezések meghibásodása miatt fordulhat elő, s hatása a 

talaj-, illetve a felszíni-, valamint a felszín alatti vizekben jelentkezhet.  

 

A bánya üzemszerű működése során szennyezőanyag az alábbi esetekben kerülhet felszín 

alatti vizekbe, illetve a földtani közegbe: 

• az alkalmazott gépek meghibásodása, üzemzavara, baleset, illetve az üzem- vagy 

kenőanyaggal történő feltöltésükhöz kapcsolódóan technológiai üzemzavar esetén 

• technológiai fegyelem megsértése során, vagy emberi mulasztás alkalmával 

 

Havária esetén keletkezhetnek veszélyes hulladékok a bányagépek és szállítójárművek 

meghibásodása esetén. Ezek az anyagok elsősorban az agyagot, fedőréteget és a kőpadot 

(mészkő) szennyezhetik.  

 

4.2. A megelőzés és a környezetszennyezés elhárítása érdekében teendő intézkedések, 

haváriatervek, kárelhárítási tervek bemutatása. 

 

A dolgozók és a kárelhárítási munkálatokat irányító vezetők rendszeres kárelhárítási 

oktatásban és gyakorlati képzésen vesznek részt. 

 

A művelés során alkalmazni kívánt gépek tárolását, a bányatelken, karbantartását és javítását 

a meghibásodás mértékétől függően vagy a bányaüzemben vagy a javítást végző saját 

telephelyén végzik. 

 

A mozgásképtelen munkagép javítását a helyszínen csak olajfogó tálca fölött végzik. A 

munkagépből származó gépolaj, üzemanyag esetleges talajra jutás esetén azonnal fel kell 

itatni az elcsepegett olajszármazékot, majd ezt veszélyes hulladékként kezelve a 225/2015.  
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(VIII. 7.) Korm. rendelet „a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

szabályairól” rendeletben meghatározott módon kell gyűjteni, tárolni, elszállíttatni. Ehhez a. a 

bányaterületen, egy zárható fémhordót valamint perlitet, fűrészport vagy homokot kell tartani. 

 

Abban az esetben ha a meghibásodás kijavítása a bányatelken történik a kicserélt alkatrész, 

fáradt olaj, stb. kezelése a szervizelő feladata; tehát a tervezési területen ilyen hulladék vagy 

ebből származó haváriahelyzet kialakulásának kicsi az esélye. 

 

4.2.1. A bányaüzem területén belüli figyelőhálózat felépítése, 

 

A bekövetkező káresetek észlelése a műszakban dolgozók feladata. Elsősorban a 

gépjárművezető és rakodógép kezelő feladata. A káreset következtében olaj vagy fagyálló 

folyadék folyhat ki a rakodógépekből, szállítást végző járművekből pl.: hajtómű és hidraulika 

rendszer meghibásodása, helytelen anyagmozgatás, baleset miatt. A jelenlévő dolgozóknak 

azonnal meg kell kezdeni a kármentesítést, a kifolyt folyadék felitatását, felitató anyag 

összegyűjtését. A káresetről a telepvezetőt (felelős műszaki vezetőt) kell értesíteni.  

 

A felelős műszaki vezető saját hatáskörén belül dönt arról, hogy feletteseit értesíti-e vagy 

sem. A kisebb káreseteket – mely során max. 100 liter olaj, vagy fagyálló folyadék jut ki – 

nem kell a felső vezetők felé jelenteni. A káreset felszámolására – mivel annak volumene nem 

jelentős – az Üzem dolgozóin kívül más egységet nem kell bevonni és nem kell tájékoztatni.  

 

4.2.2. A riasztás és tájékoztatás módja, 

 

Az észlelő dolgozó a vészhelyzet észlelését követően értesíti közvetlen felettesét és 

haladéktalanul megkezdi a kárelhárítást. A felettese ha szükséges bevon több dolgozót és 

értesíti a környezetvédelmi megbízottat. 

 

4.2.3. A lokalizáció személyi és tárgyi erőforrás szükséglete, 

 

1.)  Kisebb jelentőségű  káreset következik be, ha viszonylag kis mennyiségű kockázatos 

anyag jut a környezetbe. 

 

Ha viszonylag kisebb mennyiségű (100 kg alatti) folyadék folyik ki, úgy annak lokalizálására 

1-2 fő dolgozó szükséges, akik a területen tartózkodnak.  

Eszközök:1 db lapát, 1 db seprő, 1 zsák kármentesítő granulátum, 2 db vastag falu, 0,025 m3-

es műanyagzsák. 

 

Szállítási baleset során előfordulhat, súlyos balesetnél a teherautó tartálya kilyukadhat és több 

m3 olaj elfolyásával kell számolni. A telepen a közlekedési utak olyanok, hogy lejtéssel a 

csapadék csatornába vezetik le a folyadékot. A lokalizáláshoz 2 fő szükséges.  

 

Eszközök: 1 db lapát, 1 db seprő, 1 tekercs olajfelitató anyag, hurka 1 db 200 l-es fedeles 

hordó, 4 zsák kármentesítő granulátum, 1 db 1 m3-es műanyagzsák, tekercs piros színű 

műanyag jelzőszalag, 4 db jelzőszalag tartó.  
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4.2.4. Felvonulási és terelő útvonalak 

 

A felvonulási és terelő útvonalak a telephelyen belül a közlekedési úttal egyezik meg.  

 

4.2.5. Intézkedési eljárás 

 

1. A kiömlött szennyeződésre (olaj, üzemanyag, stb..) nedvszívó anyagot (homokot, 

perlitet) kell szórni, majd forgatás segítségével a talajról a szennyeződést alaposan 

felitatni.  

2. A szennyezett nedvszívó anyagot műanyag zsákokba kell rakni. 

3. Szükség esetén a felitatási eljárást meg kell ismételni. 

4. A szennyezett talaj eltávolítása, majd a kitermelt talaj pótlása (nagyobb 

szennyeződés esetén)  

5. Az összegyűjtött szennyezett felitató anyagot, ill. a szennyezett talajt, kőzetet 

veszélyes hulladékként kell kezelni, átadásig veszélyes hulladék üzemi 

gyűjtőhelyen kell tárolni „Veszélyes hulladék” felirattal. 

6. Ártalmatlanításra át kell adni veszélyes hulladék szállítására (kezelésére) 

engedéllyel rendelkező szervezettel. 

 

Havária esetén minden esetben a termeléssel le kell állni, a bánya minden dolgozójának a 

szennyezett terület megtisztításán kell dolgozni. A kárelhárításba további szakcégek vagy 

speciális berendezések bevonása is szükséges lehet, melyet haladéktalanul meg kell tenni a 

szennyezés minél előbb történő felszámolása érdekében. Havária esetén gyors beavatkozással 

a talajvíz szennyeződése megakadályozható. 

 

Rendszeres műszaki ellenőrzéssel, a biztonsági előírások betartásával a havária bekövetkezése 

csökkenthető.  

 

A bányászati tevékenység során az alábbi intézkedések betartásával a szennyezés elkerülhető: 

 

o A bányában üzemelő gépek üzemszerű karbantartását rendszeresen szükséges 

elvégezni. 

o A fejtő-, rakodó- és szállító járművek csak megfelelő műszaki állapotúak és 

környezetvédelmi előírásoknak eleget tevő állapotban lehetnek. 

o Váratlan szennyezések elhárítására készenlétben kell tartani a szennyezés 

elhárításához szükséges eszközöket és anyagokat. 

 

A rendszeresen elkészítendő Műszaki Üzemi Terv konkrétan megszabja a szükséges 

intézkedéseket havária esetére.  

 

4.3. Munkavédelem 

 

Új dolgozók foglalkoztatása esetén az új alkalmazottakat munkába állásuk előtt az általános, 

valamint a munkakörük ellátásához szükséges munkavédelmi ismeretekre, 

óvórendszabályokra, a munkavégzés során munkavédelmi, biztonságtechnikai szempontból 

kötelező magatartás szabályaira, védőeszközök használatára és az egészségvédelmi 

előírásokra ki kell oktatni. 
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Az alapoktatásnak elméleti és gyakorlati részből kell állni.  

 

Az oktatást a felelős műszaki vezető, vagy helyettese köteles megtartani. 

 

Dolgozókat az 101/2004.GKM sz. rendelet szerint munkavédelmi oktatásban részesítünk 

folyamatosan: alapoktatás 2 nap, rendszeres bányabiztonsági oktatás 5 évenként 3x8 óra, 

tájékoztató oktatás 3 havonként 1 óra. 

 

Új dolgozót csak akkor szabad munkába állítani, ha a munkavédelmi oktatás anyagából 

sikeres vizsgát tett. Az oktatásról és a vizsgáztatásról nyilvántartást kell vezetni. 

 

Dolgozókat csak az előírt szakképesítéssel, megfelelő egészségügyi alkalmasság és megfelelő 

munkavédelmi oktatás után alkalmazunk a bányában. 

 

Munkahelyi baleseteket a Miskolci Bányakapitányság felé jelentjük az érvényben lévő 

törvények és rendeletek alapján. Súlyos üzemzavarokat és súlyos munkabaleseteket 89/2003. 

GKM rendelet előírásai szerint vizsgáljuk és jelentjük. 

 

Valamennyi munkagépre és bányászati munkafolyamatra elkészítettük a technológiai, 

szolgálati és kezelési utasításokat, amelyeket az érintettekkel ismertetünk folyamatosan. Ezek 

a MÜT mellékletét képezik.  

 

A bányaüzemben olyan gépek, berendezések üzemelnek, amelyek rendelkeznek az előírt 

használatbavételi engedéllyel, és nem tartalmaznak előírt használat esetén baleseti 

veszélyforrást. Az időszakos ellenőrzést az Mvt.-ben előírtak szerint elvégezzük. 

 

2002-ben szociális célú épületet építettünk, amelyben szekrényes öltözőt, 2 rózsás fürdőt, és 

angol rendszerű WC-t létesítettünk. Ezek szennyvizét a korábbi pontokban leírt 5 m3–es 

földalatti tartályban gyűjtjük össze.  

Az épületbe felvezettük a községi regionális vezetékből az ivóvízvezetéket.  

 

Étkező helyiséget 5,5 × 2,5 m-es külön konténerben biztosítunk, amelyben az ivóvízvezetéket 

bevezettük. Ételmelegítéshez palackos gáztűzhelyet biztosítunk. Fűtése villanykályhával 

történik.  

Pihenő helyiséget, adminisztrátori és művezetői irodát a régi épületben biztosítunk, amelyeket 

szintén villanykályhával fűtünk. 

 

Idegen dolgozók munkavégzése esetén, amennyiben a bánya területén szerződés, vagy 

megbízás alapján idegen vállalkozó dolgozói végeznek munkát, a felelős műszaki vezető 

köteles az idegen vállalkozó munkát irányító vezetőjének rendelkezésre bocsátani a 

munkavédelmi oktatás tananyagát, és felhívni a munkát irányító vezető figyelmét arra, hogy 

dolgozóit az abban foglaltakra oktassa ki és számoltassa be. 
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4.4. Munka egészségügy 

 

A bánya jelenlegi létszáma: 

 

2 fő fúrógépkezelő 

1 fő jövesztő - rakodógép kezelő 

2 fő gépkocsivezető 

2 fő törő-osztályozó kezelő 

1 fő lakatos karbantartó 

1 fő hegesztő  

2 fő rakodógép kezelő 

1 fő felelős műszaki vezető, bányamérnök 

1 fő felelős műszaki vezető helyettes és   

robbantásvezető, (vill. technikus) 

3 fő éjjeliőr   

1 fő adminisztrátor      

17 fő összesen 

 

A bánya termelése folyamán egészségre káros anyagot nem használ, nem termel és nem 

keletkezik. 

 

Fix törő, osztályozó mű üzemel 1983-tól.  

 

A terméket, mészkövet törés, aprítás, osztályozás után értékesítjük, míg a fedőréteget, 

meddőt, feldolgozás nélkül, természetes állapotban termeljük ki és szállítjuk el vagy 

deponáljuk az I. és II. sz. meddőhányón. 

 

A dolgozók rendszeresen részt vettek a 33/1998. NM. rendelet előírása szerint munkaköri 

alkalmassági orvosi vizsgákon. Valamennyien megfeleltek. A bánya szerződésben áll a 

foglalkozás-egészségügyi orvossal. 

 

Szilikózisos megbetegedést nem állapítottak meg a rendszeres orvosi vizsgálatok folyamán. 

Az orvosi alkalmasságról a bányaüzem naprakész nyilvántartást vezet. 

 

4.4.1. A dolgozók munkahelyi porterhelése 

 

A dolgozók munkahelyi porterhelésével foglalkoztunk, ahol megállapítottuk, hogy a terhelés 

nem haladja meg az egészségügyi határértéket. Így károsodást nem szenvednek. Ezt az 

ÁNTSZ 2011. 05. 19.-i mérésével igazoljuk. (10. sz. mell. ) A 2011. évben végzett érés óta 

nem volt újabb mérés, azonban mivel sem a kitermelés technológiája, sem a termelés 

volumene nem változott a korábbi mérési eredményeket továbbra is érvényesnek tekinthetjük. 
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Mérési eredmények: 

 
Mérési pontok 

azonosítója 
Mérési pontok helye 

Respirábilis 

por mg/ m3 

Totális por 

mg/ m3 

MP-121/11/1 P Törő-osztályozó berendezés kezelő (fix) 0,889 4,93 

MP-121/11/2 P UNK-320 rakodógép kezelő 0,859 2,92 

MP-121/11/3 P Termelvényszállító, gépkocsivezető  0,3 1,07 

MP-121/11/4 P Mobil törő- és törőre rakodó gépkezelő 0,919 5,19 

MP-121/11/5 P Liebherr rakodógép kezelő 0,767 7,5 

MP-121/11/6 P Fúrógép és kompresszorkezelő 1,24 4,47 

 

A 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet rendelet 2. melléklet az 1. Szálló porok megengedett 

koncentrációi mg/m3-ben:  

 
Megnevezés ÁK-érték, belélegezhető 

koncentráció, 

mg/m3-ben 

ÁK-érték, respirábilis 

koncentráció, 

mg/m3-ben 

   

Egyéb inert porok 10 6 

 

Az előző értékekből megállapítható, hogy a porexpozíció mértéke minden mérési ponton 

kielégíti az előírt követelményeket. 

 

4.4.2. Dolgozók munkahelyi zajterhelése: 

 

A bányatelek zajforrásai: 

 

A bányaudvaron belül folytatott tevékenységek az alábbi zajjal járó műveleti részekből, 

pontforrásokból tevődnek össze: 

 

- 1 db fix törő és osztályozó berendezés, +194 mBf-es szinten 

- 1 db mobil, Rubble Master 80 tip. törő-osztályozó gép 180 mBf-as  szinten 

- 2 db rakodógép, 

- 2 db teherautó, 

- 1 db Böhler tipusú hidr. fúrógép, 

- 1 db dízel hajtású kompresszor, 

- robbantás, (mészkő jövesztése) 

- gépi jövesztés, Liebherr hegybontó gép 

- belső anyagmozgatás, rakodás, a jövesztett anyag     

- deponálása 

- szállító járművek rakodása, ill. a járművek udvaron belüli mozgása. 

 

A korábbi teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat érdekében elvégeztettük a BAZ megyei 

ÁNTSz akkreditált zajmérő csoportjával a bányában a Munkahelyi zajmérés 2011. 05. 19. -

én. (8. sz. mell.) 
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A munkahelyi zajterhelési mérési jegyzőkönyvek értékelése: 

 

A bánya 6 munkahelyén történt zajmérés. 

Munkahelyi zajterhelés – mérés – végeredmények : 8. sz. melléklet szerint 

          

 

Mérési pontok 

száma 
Munkakör 

Mérési ponton 

eltöltött idő (h) 

Eredmények Határértékek 

LEX,8h 

dB(A)

Lmax 

dB(C) 

LEX,8h 

dB(A) 

Lmax 

dB(C) 

MP-1 
Fix törő-oszt. 

gépkezelő 8 83 104 

 

 

 

87 

 

 

 

140 

MP-2 UNK gépkezelő 8 76 122 

MP-3 
Üzemi 

gépkocsivezető 8 83 112 

MP-4 
Mobil törőgép 

kezelő 8 79 117 

MP-5 Liebherr gépkezelő 8 81 111 

MP-6 
Fúrógép + kompr. 

gépkezelő  8 89 107 

 

A táblázatból megállapítható:  

 

- a dolgozókat érő legnagyobb hangnyomásszint Lmax egyetlen esetben sem éri el a 135 

dB alsó beavatkozási küszöböt, 

 

- az LEX terhelési hangnyomásszint csak a fúrógép és kompresszor kezelő 

munkahelyén haladja meg a 85 dB zajexpozíciós értéket. 

 

A halláskárosodás megakadályozása, ill. a fül zajterhelés csökkentésére egyéni védőeszközt, 

füldugót, (kielégíti az EN 352-2 előírásait), amely 31 dB csökkentést eredményez.  

 

Összességében megállapítható, hogy a dolgozókat ért zajterhelés nem nagy értékű. Egyéni 

védőeszközzel (svédvatta) az engedélyezett szint alá csökkenthető. 

 

A 2011. évben végzett érés óta nem volt újabb mérés, azonban mivel sem a kitermelés 

technológiája, sem a termelés volumene nem változott a korábbi mérési eredményeket 

továbbra is érvényesnek tekinthetjük. 

 

Az előírt időszakokban egészségügyi, munkaalkalmassági vizsgálaton vettek részt a dolgozók, 

és halláskárosodásukat nem észlelték. 

 

Dolgozóknak biztosítjuk az 1993. évi XCIII. törvényben és a 25-26-27/ 1996. NM és ezeket 

módosító 17/2002 EüM, valamint a 89/1995 Korm. sz., a 33/1998 NM, rendeletben előírt: 

egyéni védőeszközöket, védőitalt, ivóvizet vezetékes vízből, munkaruhát, tisztálkodási 

lehetőséget és munkaköri és személyi higiénés orvosi vizsgálaton való részvételt.  
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A zajterhelés csökkentésére svéd vatta füldugót, fültokot biztosítunk, amelyek használata 31 

dB-el csökkenti a fül zajterhelését. Így elérjük, hogy a gépek okozta egészségügyi határ fölötti 

zajterhelést az engedélyezett értékek alá csökkentjük. A dolgozók  munkahelyi zajterhelésével 

foglalkoztunk, és megállapítottuk, hogy a munkahelyi zajterhelés több esetben meghaladja az 

eü. határértéket, ezért egyéni védőeszközként alkalmazzuk a fül-vattát és a fültokot. 

 

4.5. Tűzvédelem 

 

A bányaművelés technológiai folyamata éghető anyagot nem tartalmaz - nem tűzveszélyes. A 

termékek sem tűzveszélyesek.  

 

A bányatelken lévő létesítményeket és építményeket a korábbi pontokban leírtuk. 

 

Éghető anyagot tárolunk a bányatelken: 

 

- Veszélyes hulladék ideiglenes gyűjtőhelyen 4 x 220 l hordóban 

- Fáradt olajat, olajos rongyot, keletkezés esetén olajos meddőt 

- Üzemanyag töltőállomáson (konténer) 5000 l dízel olaj 

- Külön tárolóban, 100 kg kenőzsír 

- Gázpalack az étkező helyiségben. 

 

Tűz a munkagépeknél, vagy meddőhányókon (depókon) avartűz lehetséges.  

 

Az avartüzet a saját dolgozók a raktárban tárolt 4 db lapáttal oltják el, míg nagyobb tűz esetén 

a Szendrői Tűzoltóság riasztandó mobil telefonon. 

 

Az étkezőhelyiségben és szociális épületben estlegesen keletkezett tűzet a rendszeresített 3db, 

6 kg-os porraloltóval és az ivóvíz-vezetékre csatlakoztatható locsolótömlővel oltják el.  

 

Járművek tűzoltó készülékei 

 

Az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 219. § (1) pontja szerint: 

 

"A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknem állandóan 

hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállímány tűzvédelmére egyeránt 

felhasználhatónak kell lennie." 

 

A következő táblázat a tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató és lassú jármű oltókészülékeit 

szemlélteti: 

 

Engedélyezett össztömeg (kg) Porraloltó Helyettesíthetőség Oltóanyagegység (OE) OTSZ 

3.500 - 12.000 kg 1 db 6 kg 1 db 13A és 89B 5OE 

> 12.000 - 24.000 kg 1 db 12 kg 1 db 34A 144B 10 OE 

24.000 kg felett 2 db 12 kg 2 db 34A és 144B 2 X 10 OE 

 

Egyebekben betartjuk az érvényben lévő 1996. évi XXXI. Törvényt a mód. „A tűz elleni 

védekezésről, és a 35/1996. BM.” sz. rendelet, Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait. 
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5. Összefoglaló értékelés, javaslatok 

 

5.1. A környezetre gyakorolt hatás értékelése, bemutatva a környezeti kockázatot is. 

 

A beterjesztett dokumentáció 3. pontjában és alpontjaiban vizsgáltuk „Meszes I. - mészkő” 

védnevű bányatelken működő külfejtéses bányaüzemben folyó tevékenységeknek a 

teherviselő környezeti elemekre gyakorolt hatását. 

 

A környezeti levegő és a környezeti zajkibocsátás esetén a megállapított hatásterületek nem 

fednek le védendő objektumokat. Környezeti levegőterhelés hatásterületét a 20. sz melléklet, 

a környezeti zajterhelés hatásterületét a 21. sz. mellékelt mutatja be. 

 

A bányavállalkozó tervezi a bányatelek alaplapjának sülyesztését a + 145 mBf szintig. Az 

eddigi geológiai kutatások során karsztvíz jelenlétét nem igazolták. 

 

A bányatelken illetve annak közelében nincs állandó vízfolyás, jelentősebb állóvíz a 

bányatelektől északra a Rakaca-tó (140 m), azonban a vizsgált tevékenység nem terheli a 

felszíni illetve felszín alatti vízeket. 

 

2023. évben új ökológiai felmérés készült, melyet a 11. melléklet tartalmaz. 

 

Rendkívüli esemény a bányászati tevékenység 40 éve alatt nem volt. 

 

 

A korábbi ökológiai felméréshez (2011 évi) képest új megállapítás, hogy a bányatelek 

határain belül fokozottan védett fészkelő uhu vagy nagy fülesbagoly (Bubo bubo) jelenlétét 

állapította meg a szakértő. 

 

Feltételezhető, hogy a bányászati tevékenység nem zavarja az állatot. 

 

Bányavállalkozó az új információ ismeretében úgy szervezi a bányaüzem kitermelésének 

ütemezését, hogy az a későbbiekben se zavarja az uhut. 

 

A tervezési területen illetve annak közvetlen környezetében épített kulturális örökség 

műemlék, vagy műemlék jellegű épület, építmény nem található. 

 

Régészeti lelőhelyet, műemléket nem találtunk az utóbbi 5 év termelés folyamán. Ezt a 

tervező is, mint alkalmazott műszaki vezető felelőssége tudatában kijelenti.  Ezt bizonyítja a 

BAZ Megyei Múzeumi Igazgatóság „Jelentés a helyszíni régészeti szemléről” igazolás. ( 6. 

sz. mell.) 

 

A bányászati tevékenység nem okozott kárt a szomszédos területek tulajdonosainak és a 

szomszédos községek belterületeit sem érinti a bányaművelés hatása. 
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5.2. Környezetvédelmi engedéllyel rendelkező tevékenység esetén az engedélykérelemhez 

elkészített tanulmányok hatás-előrejelzéseinek összevetése a bekövetkezett hatásokkal. 

 

A felülvizsgálat 1.6.1. pontjában megállapítottuk, hogy a korábbi években 

környezetszennyezés nem történt. A környezeti elemek terhelése a megengedett határértékek 

alatt voltak. 

 

A 3. pontban és alpontjaiban vizsgáltuk a várható környezetterhelés mértékét, megállapítható, 

hogy a tervezett kitermelési tevékenység nem gyakorol jelentős (további intézkedéseket 

igénylő) hatást a természeti illetve épített környezetre, az ott dolgozókra vagy a közelben 

élőkre. 
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Mellékletek : 

 

1. Meghatalmazás, eljárási díj átutalását igazoló banki kivonat 

2. Régi bányatelek megállapító határozat 

3. Második felülvizsgálatot követő környezetvédelmi működési engedély 

4. SZTFH-BANYASZ/7946-5/2023 iktatási számú határozat engedély, SZTFH-

BANYASZ/7946-7/2023 iktatási számú határozat  

5. Borsod - Abaúj - Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BO/32/01797-3/2023 iktatási 

számú tájékoztatás 

6. Jelentés helyszíni régészeti szemléről: BAZ. M Múzeum Ig. 204/2005. Dr. Lovász 

Emese 

7. Üzemi vízminőség kárelhárítási terv jóváhagyó hat. 2006 

8. Munkahelyi zajmérés jkv. 2011. május ÁNTSZ. 

9. Környezetvédelmi zajmérés jkv. 2011. május ÁNTSZ. 

10. Munkahelyi pormérés jkv. 2011.  május ÁNTSZ. 

11. 2023. évi ökológiai felmérés 

12. Korábban elvégzett geológiai kutatások jegyzőkönyvei 

13. Ém-i KVTF Miskolc, Levegőtisztaságvédelmi engedély BO/32/05087-8/2021 Érvényes 

2023. 12. 31-ig 

14. Mészkő kémiai összetétele 

15. F5-F6-F7-F8 fúrási naplók 

16. Hatósági ellenőrzések  

17. Üzemi töltőállomás használatbavételi engedély 

18. Átnézeti és részletes helyszínrajz (térkép) 

19. A következő tervidőszakban kitermelésre tervezett terület (térkép) 

20. Környezeti levegőterhelés hatásterülete (térkép) 

21. Környezeti zajterhelés hatásterülete (térkép) 
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1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 
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3. sz. melléklet 
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4. sz. melléklet 
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5. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











Meszes I. - mészkő bányatelek  Környezetvédelmi Felülvizsgálati dokumentáció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. sz. melléklet 
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7. sz. melléklet 
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8. sz. melléklet 
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9. sz. melléklet 
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10. sz. melléklet 
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11. sz. melléklet 
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12. sz. melléklet 
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13. sz. melléklet 
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- megbí zásábÓl a Szterrnen András ianyja neve: Árvay Veronika lngeborg, szül" heiy, idö: Miskolc l,
1959,07,12,) által benYÚjtoit 2021. áprilí s 10-é n é rkezett ké re]mé nek helyt adok, ás a 3754 Meszes,
037i1 hrsz. (,,Meszes }. meszkÓ" vé dnevű bánya} alaiii telephelyen iKTJ:101§65318) üzemeló
levegÖierhelé st okozÓ, helyhez kótött D1 Bányán belüti szállí tási titvonal é s D2 Törtí -osztályozó
jelű diffú z lé gszennyeaó források üzerneileté sé re vonatkozó

m.

ll. 1. Az engedé lyes adatai
Neve: Várhegy-Mé szkö Kft.
Szé khely: 3754 Meszes,037/1 hrsz.
KÜJ: §a5277g1
KTJ: ]B1665318
Telephely: 3754 Meszes, 037/1 hrsz. {,,Meszes l. mé szkó'' vé dnevű bánya}

2, Az engedé lyezett tevé kenysé g: külszí ni mé szkőbányásza| mé szkő feldolgozás

lll, Levegőterheltsé gi szint határé rté k;

i]ORsOD -ABAUJ_ZE^4PLÉ  N MecyEt
KonmÁNyHIVATAL

ú |

kz,{. a6,/o,
Tárgy: Várhegy Mé szkő Kft. iMeszes) ré szé re

levegótisáaság-vé delmi engedé ly
Ügyinté zójük: §ztermen András
Mellé klet -

l(örnyezetvé delmi. Terí né szet\ré deí mi é s Huliadé kgazdáikodá§i F,í osí iály
3530 Mi§l*lc, [,lindszent tór 4. Te{eí on: (36-46) 517-33ó É ii,'ilzueiöii srg (RlD: 52106i758

E.máil: komvezet, lo.misl0l0(dborsod.oov, É u

Forráshoz tartgzó berendEzé sek é s

E1 Blake poí á§ törö {50 Uh}

Lé gszennyező anyag





z.,/
A veszé lYes hulladé kot a hulladé kbirtokos gyűjtőedé nyben, konté nerben, a hulladé k biztonságos
gyŰjté sé t lehetÖvé  tevÖ helyisé gben vagy szi|árd burkolattal ellátatt fedett terirleten a hulladé k
fizikai, ké miai jel}egé nek rnegfelelÖen, a környezet veszé iyezteté sé t, szennyezé sé t. károsí tását,
valarnint az emberi egé szsé g veszé iyezteté sé t, károsí tás átkizárómódon, etküiöní tetten gyüjti"
GYŰjtőedé nYben VegY konté nerben tórté nő gyűjté s eseté n a veszé lyes iruiiadé kot a
huliadé kbirtokos olYan műszaki vé delernmel ellátott gyűjtoedé nyben vagy konté nerben gyűjtheti.
amelY ellenáll a hulladé k fizikai é s ké n'lial hatásainak, é s kizárja a hr:lladé k csapadé kví zze!
törté nó é rintkezé sé t.

AmennYiben a keletkezett hulladé k hulladé klerakóban kerüi ártalmatlaní tásra, ú gy vizsgálni kell a
hulladé klerakással, valamint a huiladé klerakóvai kapcsolatos egyes szabályokról é s fetté telekröl
szÓlÓ 20120S6, {lV.5.} KvVM rendeletben meghatározott aí apjellernzé si kótelezeüsé geket
A keletkezÖ veszé lYes é s nern veszé lyes hulladé kgk kezelé sre való átadása eseté n meg kell
győződni az áfuevÖ kezelé sre vonatkozó átvé teiijogosullságárój. Az átadás elótt eilenörizni keJl,
hogy a szé llltó, valamint az átvevö rendeikezik-e a jogszabá|yok által etóirt hatálycs
hu iladé kgazdálkodási engedé iyekkel.
Tií os a veszé lyes hulladé kot a települé si vagy az egyé b nem veszé lyes hulladé k közé  juttatni.
Az elkÜlÖní tetten gYŰjtött hutladé kot más hulladé kkal vagy elté ró tulajdonságokkal rendelkezö
más anyagokkal összekeverni nem lehet,
A tevé kenYsé g vé gzé se során ke]etkezett huiladé kokról a hullad§kkal kapcsolatos nyilvántartási
é s adatszolEáltatási kÖtelezettsé gekról szóió 309/2014. {Xll" 11.) Kcrm, rendeletben foglaltak
alaPján, hulladé k tí Pusonké nt nYi|vántartást kell vezetni, rielyet az engedé í yes telephelyé n kell
tartani_

A hulladé kok dokumeniálását, bejelenté sé t a hulladé kkal kapcsolatos nyilvántartási é s
adatszolgáltatási kötelezettsé gekröl szóló 309/2014. (Xll. 11.} Korm. rendelet előí rásai szerint
kell vé gezni, Az adatszolgáltatási kötelezettsé gé nek - a tevé kenysé g vé gzé se során keí etkezett
hulladé kok kapcsán .- é vente. a tárgyé vet követő é v március 1, napjáig kell elegei tennie.

Vl, A kÖmYezetvé delmi hatÓság a levegövé delmi követe|mé nyt megsé rtő termé szetes é s jogi szemé ly,
vagY jogi szerné lYisé ggel neJT'| rendelkező szervezet ré szé re, a jagsé rtö tevé kenysé g
rnegsztinleté sóre, illefue a rnulasztás pótlására való köielezé ssel egyidejűleg, _ ha jogszabáiy
máské nt nem rendelkezik - levegŐtisztaság-vé delmí  bí rságot szab ki a 306/2010. {Xll, 23.) Korm,
rendelet 34. § {1) bek, alapján.

4.

A

7.

A levegóvé delmi követelmé nyek rnegsé rté sé nek eseteit é s az
levegótiszlaság-vé delmi bí rságok mé *eké t a 30612010. {Xll. 23,} Korm,
tarialmazza.

azokhoz kapcsoiódó
rendelet 9. mellé klete

Vll, A Dl 
!s!_z]e|C diffú z for"rásokra vo,,,latkozó jelen engedé ly 2ú 23. §ecer,nbqr 31_,ig é rvé nyes.

Vlll,A Donté sem a kÖzlé ssel vé glegessé  válik, vele szemben közigazgatási ú ton tavábbijogorvoslatnak
heiYe nincs- Ellene * jogszabáiysé É é sre hivatkozva - a közlé stöl számí tott 30 napon belú l aMiskolciTÖrvé ny§Zé knek cí mzett, de a Borsod-Abaú j-Zemplé n Megyei Kormányhivatalhoz
3 pé í dányban í rásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek eseté n elek|ronikus ú ton
benyú jtott keresettel tehet é lni.

A kereseilevé l benYÚjtásának a dönté s hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bí roság
elrendelheti annak ré sziege§ vagy te$es halasztó hatályát,

Ha egYik fé l sem ké rte tárgYalás tarlását, é s azt a bí röság sem tartja szükságesnek, a bí róság az
ügy é rdemé ben tárgyaiáson kí vül haiároz.







6
A határozatot a 306/20.!0. (Xll. 23_) Korm. rendelet 36. §{l)bekezdé se alapián a 6, sz. mellé kleté ben

í oglaitak figyelernbevé telé vei, a környezefué de}mi é § teri-né §ze|vé delmi hatósági é s igazgatási

feladatokat eilátó szervek kijelöié sé rölszóló 71i20i5. {ll1.30.) Korm, rendelet 9. § {2} bei<ezdé sáben é s a

8lA, § {1) bekezdé sé ben biztosí tott jogkórben, az általános k§zigazgatási rendtartásról szóió

2016. é vi CL, tórvé ny {a iovábbiakban: Áxr.; 80. § (1) bekezdé se é s 81. § (1) é s {ai bekezdé se szerint

eljárva hoztam meg.

A dónté s elleni jogorvoslatrói é s a keresetlevé l elóterjeszté sé röi az alábbi jogszabálYhelYek

í igyelembevé telé vel adtam tájé koztatást

- azÁxr. tt+" § (1) bekezdé se,
* a btróságok szenrezeté ről é s igazgatásáról szöló 2ü11" é vi CLXI. tórvé nY 21. § {6} bekezdáse,

_ a biróságok elnerrezé sé rőt, szé khelyé ról é s illeté kessé gi terüteté nek meghatározásárói szÓlÓ

2010. é viCLXXXIV" törvé ny 3/A- §i,

_ a közigaz§atá§i perrendtartásról szöló 2017. é vi l. törvé ny {Kp.} 13 § {1} bekezdese, a 28, §-a,

a 29. § (1) bekezdé se, a 39, § {1) é s (2) bekezdé se,
_ a polgári perrendtartásról szóló 2016. é v! CXXX. törvé ny 6ü5. § {1) bekezdé se,

_ az e{ektronikus ügyinté zé s é s a bizalrni szolgáltatások általános szabálYairól szÓlÓ 2Ú15, é vi

CCXX!l. lörvé ny 9.§ t1} bekezdé se,

- a Kp. 39, § (6} bekezdé se é s az §2, § (,1} bekezdé se"

Miskolc' 2021' jú nius 9' 
dr" AlakszaiZoltán
kormánymegbizott

6*.S t_.:t-S-:.**,
Katalin

Kapják:

1. Várhegy-Mé szkó Kfi. - öK ii 2819§68)

2. Szterrnan András - ÜK

3-4. lratokhoz

,1,:-i1!' _,. _,



Meszes I. - mészkő bányatelek  Környezetvédelmi Felülvizsgálati dokumentáció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. sz. melléklet 
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15. sz. melléklet 
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16. sz. melléklet 
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17. sz. melléklet 
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18. sz. melléklet 
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„Meszes I. - mészkő”  védnevű bányatelek
Átnézetes helyszínrajz
M = 1  : 1 000
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19. sz. melléklet 
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Következő tervidőszakban tervezett fejtési területek
M = 1  : 1 000
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20. sz. melléklet 
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21. sz. melléklet 
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„Meszes I. - mészkő ” védnevű bányatelek
Kitermelés Környezeti zajterhelés hatásterülete

M = 1 : 10 000





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum
KRUSNICZKY LÓRÁND ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2023.09.15. 18.34.03


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: KRUSNICZKY LÓRÁND
Születési hely: MISKOLC III
Születési dátum: 1972.07.07.
Anyja neve: GERE ILONA ERZSÉBET


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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