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|. Altaldnos adatok
1.1. Kdrnyezetvédelmi felllvizsgalatot végz6k adatai

Kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzd cég neve: ENVIROMENT Bt.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalatok végzé cég székhelye:

3070 Batonyterenye, Kossuth 1t 7.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot készitd szakértok neve és cime:

Széke Tamas 2117 Isaszeg, Virag utca 22.

Székéné Hajdu Diana 3070 Batonyterenye, Kossuth ut 7.
Jogosultsagot igazold okirat szama (kamarai szam): 12-00374

12-00375

1. szamu melléklet: Szakértii engedélyek masolata

1.2.  Erdekelt fél adatai

Cégnév: SERENITY SOLUTION Kft.

Roviditett név: SERENITY SOLUTION KFT.

Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 24-28. B Thaz 5/3.
Teleptelep: 3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 6. (Hrsz: 4520/18.)
KSH azonositészama: 10344985-3832-113-01

Adodszama: 10344985-2-41

KUJ szdma: 100 737 998

KTJ szama: 102 760 904

Felelds vezetd neve: Herczeg Péter, ligyvezetd

Létesitmény helyszine: 3527 Miskole, Sajoszigeti u. 6.

Hrsz.: 4520/18.

A SERENITY SOLUTION Kft 1990-ban alakult, 100%-ban magyar tulajdonu cég.



A tarsasag targyi telephelyére 2019. évben kért fémhulladék eldkezelési tevékenység
végzésére kornyezetvédelmi engedélyt. A kornyezetvédelmi engedély szama: BO-
08/KT/00218-1/2019. Az engedély érvényességi ideje 2023. november 30.

A SERENITY SOLUTION Kft. érvényes kdrnyezetvédelmi engedélye birtokaban kérte
meg a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gytijtésére, el6kezelésére és kereskedelmére
vonatkozd hulladékgazdalkodasi engedélyeit. Ezen hulladékgazdalkodasi engedélyek
birtokaban a telephelyén éves szinten kereskedelmi céllal atvehet6 nem veszélyes hulladékok
mennyisége 109.280 tonna/év, gyljtésre atvehetd 86.015 tonna/év, ebbdl fémhulladék 19.950
tonna/év, illetve 70 tonna/nap, az el6kezelhetd nem veszélyes hulladékok mennyisége 85.940
tonna/év, ebbdl a fémhulladék 19.950 tonna/év, illetve 70 tonna/nap.

A telephelyen éves szinten a kereskedelmi célbdl atvehetd veszélyes hulladék
mennyisége 34.510 tonna/év, gylijtésre atvehetd 34.510 tonna/év, az eldkezelhetd hulladékok
mennyisége 10.200 tonna/év.

A SERENITY SOLUTION Kft. a nem veszélyes hulladékok gytijtését, kereskedelmét
és elOkezelését a BO-08/KT/00318-5/2019. szamon kiadott, BO-08/KT/08719-12/2019. és
BO/51/01509-2/2021. szamon modositott hulladékgazdalkodasi engedély alapjan, mig a
veszélyes hulladékok gytijtését, kereskedelmét és elokezelését a BO-08/KT/07003-14/20109.
szamon kiadott és BO/51/01510-2/2021. szamon modositott hulladékgazdalkodasi engedély
alapjan végezte, illetve végzi jelenleg is.

A piaci igényekre tekintettel és a hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV. térvényben
foglalt hulladékhierarchia szem el6tt tartdsaval 2022. évben a Kornyezethasznalé a nem
veszélyes fémhulladékokra kiterjedéen kérte meg a hulladékhasznositasi engedélyt (az
engedélyt a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/51/05335-14/2022. szamon
adta ki a lefolytatott elézetes vizsgalatot lezard dontésére tekintettel). Eves szinten
hasznosithaté nem veszélyes fémhulladék mennyisége 30.400 tonna.

A SERENITY SOLUTION Kft. fenti tevékenységeit targyi telephelyén a jovében is
végezni kivanja, melynek részeként szerzédést is kotott a MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt.-vel
a fémtartalmu hulladékok eldkezelésére is.

A cég kiemelten fontosnak tartja a hulladékhasznositas, illetve a hasznositasra
torténo elokészités fontossagat, melyre tekintettel vallalati céljai kozott szerepel a meglévo
technologiai rendszer és feldolgozasi kapacitas volumenének tovabbi bévitése, szélesitése,
ezen céljainak megvaldsitasa kapcsan Kiilon eljarasban kornyezeti hatastanulmany és
egységes kornyezethasznalati engedélykérelem benyujtasat tervezi (megnovelni kivant
napi kapacitasadattal).

A SERENITY SOLUTION Kft. targyi telephelyére kiadott kornyezetvédelmi
engedélyének érvényessége az idei évben, november 30-an lejar, melyre tekintettel esedékes
otéves kotelezd kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzése. Tekintettel arra, hogy a cég
tevékenységét a jovoben is folytatni kivanja nyujtja be jelen kornyezetvédelmi feliilvizsgalati
dokumentéciot €s kéri a kornyezetvédelmi engedély érvényességi idejének meghosszabbitésat,
illetve a kornyezetvédelmi engedély kiadasat valtozatlan feltételek mellett (a jovOben
benyujtasra tervezett megnovelt napi fémhulladék kapacitds elfogadasara irdnyulo
kornyezetvédelmi és egységes kornyezethasznalati engedély kiadasaig).



A fentiekben foglaltakra tekintettel keriil benytjtasra jelen kornyezetvédelmi
feliilvizsgalati dokumentacio a meglévé, BO-08/KT/00218-1/2019. kornyezetvédelmi
engedélyben eloirt 6téves kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzésére iranyuld kotelezettség
teljesitéseként.

Jelen teljeskorit kornyezetvédelmi feliillvizsgalatot ugy allitottuk oOssze, hogy
részletesen bemutassa targyi telephelyen elmilt években végzett hulladékgazdalkodasi
tevékenységek kornyezeti hatasait, valamint a telephelyen végzett tevékenység tovabbi
folytatasaval jaré hatasokat (az érvényes kornyezetvédelmi engedélyben és
hulladékgazdalkodasi engedélyekben szereplé feltételek és iizemeltetési gyakorlat,
iizemeltetdi adatszolgaltatasok figyelembevételével).

2. szamu melléklet: Cégkivonat mdsolata

1.3. A felllvizsgdlatban érintett telephely cime, helyrajzi szama és egyéb terlleti

adatai
Telephely cime: 3527 Miskole, Sajoszigeti utca 6.
Telephely helyrajzi szama: Miskolc, Hrsz: 4520/18.
Telepiilés statisztikai azonositd szama: 30456

3. szdmii melléklet: Atnézeti helyszinrajz
4. szamu melléklet: Részletes helyszinrajz

Jelen kornyezetvédelmi feliilvizsgalat célja, hogy a telephelyen korabbi években végzett
hulladékgazdalkodasi tevékenységek kornyezeti hatasait bemutassa és értékelje (illetve
vizsgalja a telephelyen végzett tevékenység tovabbi folytatasaval jaro kornyezeti hatasokat).

A Kornyezethasznald, a SERENITY SOLUTION Kift. targyi telephelyen jelenleg (valamint
az elmult négy évben) hulladék /zomében nem veszélyes fémhulladék/ gytjtését,
kereskedelmét, elokezelését végzi (végezte), az érvényes engedélyekben foglalt napi maximum
70 tonna fémhulladék eldkezelési kapacitasi kovetelmény figyelembevételével.

A SERENITY SOLUTION Kft. mind a fémtartalm(i hulladékok tovabbi hasznositasat
lehetévé tevd hulladék elOkezelési eljaradsra, mind a hulladékstatuszbol torténd kivonast
biztosité hulladékhasznositasi eljarasra is kidolgozott eljarasrenddel rendelkezik, melyben
foglalt kovetelményekre tekintettel végezték a miskolci telephelyen a hulladékgazdalkodasi
tevékenységet.

A vizsgalt telephely teljes teriilete 11.661 m?, mely teriileten beliil az alabbi tarolohelyek
létesiiltek és lizemelnek az aktudlisan jovahagyott tarolohelyi lizemeltetési szabalyzatban
foglaltak szerint:



Nem veszélyes hulladék Egyidejileg tarolhato

megnevezése Taroloteriilet nagysaga men;lt?flseg
2 <yl .
Vasfémek 3000 m szﬂ?rd burkolati 6 000
teriilet

500 m? raktar csarnok, 500 m?

Szinesfémek szilard burkolatu terilet 1500
., 100 m? szilard burkolatt
Muanyag teriileten 50
2 7 ,
Papir 100 m szﬂ"ard burkolatu 100
teriileten
2 s P
Fa 100 m szﬂfird burkolatu 100
teriileten
Uveg 50 m? konténerekben 50
o . . 300 m? raktar csarnok, 2000
Elektronikai hulladék+ kabel m? szilard burkolatd teriilet 4000
150 m? betonozott teriilet +
, 750 m? zazott kével boritott +
Egyeb 750 m? betonlapokkal boritott 2000
tertlet
Belsé tarolas 300 m? teriileten 500

Veszélyes hulladékok Kiils6 tarolas 2 x 40 m? fedett
deponiaban

1. szamu tablazat: Telephelyen egyidejiileg tarolhato hulladékok mennyisége

A telephely az illetéktelen személyek elleni behatolasvédelem elkeriilése érdekében
koriilkeritett, térfigyeld kamerarendszerrel is felszerelt.

A telephelyen beliili 1970 m? hasznos alapteriiletii csarnoképiileten beliil talalhaté szocialis
blokk és irodatér rész, valamint a csarnoktér, mely a telephelyen jelenleg tizemeld fémhulladék
feldolgozo technologiai soroknak biztosit helyszint.

A csarnoképiilet mellett egy 60 tonnas hitelesitett hidmérleg szolgal a be- és kiszallitasra
keriild hulladék, illetve termékaramok tomegének pontos mérésére. A hidmérleg rendszeres,
kétévente kotelezd hitelesitésének elvégzésérél a SERENITY SOLUTION Kft. a
jogszabalyban foglalt kovetelményekre tekintettel gondoskodott. A telepre vald bejutas
lehetdsége teherforgalmi kapuval biztositott, melyhez szilard betonburkolat lizemi ut tarsul, a
hulladék lerakodasi hely szilard burkolata tr6l kdzelithetd meg.

A csarnoképiilet el6tt szilard burkolatu parkolo keriilt kialakitasra.

A telephelyen beliil a 246/2014. (IX. 29.) Kkormanyrendeletben foglalt
kovetelményeknek megfelelé hulladéktarolo helyek létesiiltek, mely biztositja a
kiilonb6z6 hulladékaramok elkiilonitett, kornyezetvédelmi eléirasoknak megfelel6
telephelyi tarolasat. A hulladékok gytijtése, atmeneti tarolasa a hatosag altal jovahagyott
tarolohelyi szabalyzatban foglaltaknak megfelelden tortént, illetve torténik.



1.4. Telephelyre vonatkozd engedélyek és el8irasok felsoroldsa és bemutatasa

A SERENITY SOLUTION Kft. a nem veszélyes hulladékok gytijtését, kereskedelmét és
elokezelését a BO-08/KT/00318-5/2019. szamon kiadott, BO-08/KT/08719-12/2019. és
BO/51/01509-2/2021. szamon modositott hulladékgazdalkodasi engedély alapjan, mig a
veszélyes hulladékok gytijtését, kereskedelmét és elokezelését a BO-08/KT/07003-14/2019.
szamon kiadott és BO/51/01510-2/2021. szdmon moédositott hulladékgazdalkodasi engedély
alapjan végezte, illetve végzi jelenleg. Ezen hulladékgazdalkodasi engedélyek birtokéban a
telephelyén éves szinten kereskedelmi céllal atvehetd nem veszélyes hulladékok mennyisége
109.280 tonna/év, gyujtésre atvehetd 86.015 tonna/év, ebbdl fémhulladék 19.950 tonna/év,
illetve 70 tonna/nap, az eldkezelheté nem veszélyes hulladékok mennyisége 85.940 tonna/év,
ebbdl a fémhulladék 19.950 tonna/év, illetve 70 tonna/nap. A telephelyen éves szinten a
kereskedelmi célbdl atvehetd veszélyes hulladékok mennyisége 34.510 tonna/év, gyljtésre
atvehetd 34.510 tonna/év, az el6kezelhetd hulladékok mennyisége 10.200 tonna/év.

Tavalyi évben a fémhulladékok hasznositdsi engedély megszerzése érdekében eldzetes
vizsgalati eljaras lefolytatasara is sor keriilt. Az eldzetes vizsgalati eljarast a Borsod-Abaj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/32/05078-20/2022. szam® hatarozataban zarta le,
melynek értelmében a targyi telephelyen végezni kivant hulladékhasznositdsi tevékenység
végzéséhez nem sziikséges kornyezeti hatasvizsgalatot lefolytatni.

A SERENITY SOLUTION Kft. BO/51/05335-14/2022. szamon rendelkezik
hulladékhasznositasi engedéllyel a nem veszélyes fémhulladékok hasznositdsara, mely
engedély birtokdban évente 30.400 t fémtartalmu hulladék hasznositdsara van lehetdség.

A telephely a kornyezetvédelmi hatosdg 4ltal jovahagyott ilizemeltetési szabalyzatban
foglaltak szerint iizemelt az elmult iddszakban.

A Kornyezethasznald tevékenységét fémkereskedelmi engedély birtokaban végzi, melyet a
Nemzeti Ad6 — és Vamhivatal Kelet-budapesti Ado- és Vamigazgatosaga altal kiadott,
FE00095200002 szamu engedélye igazol.

Miskolc Megyei Jogu Varos Jegyzbje targyi telephelyet nyilvantartasba vette, mely
nyilvantartasba vétel szama: 60/2018. (211.372-6/2018. iktatoszamu okirat alapjan).

Kornyezethaszndlo a meglévd lizemcsarnokdban miikodd fémhulladék és fémtartalmu
hulladék feldolgozd gépsoraihoz két légszennyezd pontforrast is 1étesitett, az egyik
légszennyezd pontforrds a Hammermill tipusu kalapacsos darald, a masik a kabelfeldolgozo
gépsor ¢és csarnok 1égtechnikai elszivd egység ciklonjainak kiirtéje. Az egyes pontforrasok az
alabbi engedélyekkel rendelkeznek:

P1 pontforras: BO-08/KT/06873-5/2019. Ervényességi ideje: 2023. november 30.
P2 pontforras: BO-08/KT/01001-3/2020. Ervényességi ideje: 2023. november 30.

A SERENITY SOLUTION Kft. rendelkezik hulladékszallitasi engedéllyel is a telephelyre
tortend hulladék beszallitasok, illetve kiszallitdsok lebonyolitdsa érdekében (az engedély
szama: PE/KTFO/04199-15/2019.).



1.5. A telephelyen a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenységek felsoroldsa
és bemutatasa

A teljeskorti  kornyezetvédelmi feliilvizsgalat targyaul szolgéldo telephelyen a
Kornyezethasznalo 2019. o6ta végez nem veszélyes és veszélyes hulladék gytjtési,
kereskedelmi, elékezelési és 2023. ota nem veszélyes fémhulladék hulladékhasznositasi
tevékenységet.

A kornyezethaszndlo jellemzden fémtartalmu, nem veszélyes hulladékok kezelésével
foglalkozik (kisebb részaranyban miianyag és veszélyes fémhulladékot is gytijt és készit el
(véalogat) hasznositasra).

A telephelyen végzett tevékenység TEAOR szerinti besorolasa

Tevékenység: TEAOR 38.11 Nem veszélyes hulladék gytjtése
38.12 Veszélyes hulladék gytijtése
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
38.22 Veszélyes hulladék kezelése

Targyi telephelyen folytatott hulladékgazdéalkodasi tevékenységek kezelési kodjai a
hulladékgazdalkodasi  tevékenységek nyilvantartdsba  vételérdl, valamint hatdsagi
engedélyezésérdl szolo 439/2012. (XI1.29.) kormanyrendelet 2. szamu melléklet; valamint a
hulladékgazdalkodéssal kapcsolatos artalmatlanitasi €s hasznositasi miiveletek felsorolasarol
sz010 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet 2. szamu melléklete alapjan:

- G0001 - gyljtés

- B0001 - kereskedelem

- RI12 Atalakitds az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kod
hianydban ez a miivelet magaban foglalja a hasznositdst megel6zd eldkészitd
miiveleteket, mint példaul az RI1-R11 miiveleteket megeldz6 vélogatds, apritas,
tomorités, pelletkészités, szaritds, zizas, kondicionalas vagy elkiilonités);

Hasznositast megeldz6 eldkészité miiveletek azonosité kodjai

o E02-03 apritas (ztzas, torés, darabolas, 6rlés)

o E02-04 tomorités, balazas, darabositas (pl.: agglomeralas, regranulalas)
o EO02-05 véalogatas alaki jellemzok szerint (osztalyozas)

o EO02-06 véalogatds anyagi jellemzdk szerint (osztalyozas)

o E02-08 hulladékka valt elektromos, elektronikus berendezés bontasa.



- Hulladékhasznositéasi kod
o R4 Fémek és fémvegyiiletek visszanyerése, ujrafeldolgozasa

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gytijtéséhez, el6kezeléséhez szilard burkolattal
ellatott, keritéssel koriilhatarolt, zart telephely szolgdl Osszhangban a jovahagyott iizemi
gylijtohelyi szabalyzattal.

1.6. érdekelt altal korabban folytatott tevékenységek

kornyezetet érint6

A telephelyen az

bemutatasa, kulonos tekintettel a bekovetkezett,

rendkivili eseményekre

A SERENITY SOLUTION Kft. 2019. 6ta végez a telephelyen veszélyes és nem veszélyes
hulladékgazdalkodasi tevékenységet. A tevékenységek végzésére 2019. évben szerzett a cég

hulladékgazdéalkodasi engedélyeket (a kdrnyezetvédelmi engedély megszerzését kvetden).

Az elmult 4 évben az 1. szdmu tablazatban felsorolt nem veszélyes hulladékok gytijtésére
(kereskedelmére) és elokezelésére keriilt sor.

A nem

veszélyes

hulladékhasznositasi

tevékenység végzésére vonatkozoan az

engedélykérd tavaly kapott engedélyt, melynek birtokdban 2023. évben végzett ezirdnyu
hulladékgazdalkodasi tevékenységet.

Targyév Gytyjtott, kereskedelmi Ebbdl elokezelt nem Hasznositott nem
céllal atvett nem veszélyes veszélyes hull. veszélyes hulladék
hull. (t) mennyisége (t) mennyisége (t)
2019 2.111,432 805,43 0
2020 1.741,177 2.142,827 0
2021 7.202,976 3.088,593 0
2022 13.649,864 10.055,348 0

2. szamu tablazat: SERENITY SOLUTION Kfi. daltal gytijtott, elokezelt és hasznositott
nem veszélyes hulladék mennyisége az elézé 4 lezart évben (2019-2022)

A SERENITY SOLUTION Kft. veszélyes hulladékkezelési engedélyei birtokdban a 2.
szamu tablazatban megjeldlt mennyiségii veszélyes hulladékot vette at és kezelte eld.

Targyév | Gytjtott, kereskedelmi Ebbdl eldkezelt Hasznositott veszélyes
céllal atvett veszélyes hull. | veszélyes hull. hulladék mennyisége (t)
Q) mennyisége (t)
2019 0 0 0
2020 10,084 4,406 0
2021 54,316 57,597 0
2022 88,203 90,6 0

3. szamu tablazat: SERENITY SOLUTION Kft. adltal gyujtott és eldkezelt veszélyes
hulladék mennyisége az el6zd 4 lezart évben (2019-2022)

A SERENITY SOLUTION Kft. altal gytijtott és el6kezelt veszélyes és nem veszélyes

hulladékok mennyiségérdl, a hasznositott nem veszélyes hulladékokrol a 72/2013. VM rendelet
szerinti hulladék azonositd6 kodonként az OKIR rendszerben negyedéves, illetve éves
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rendszereséggel, a jogszabalyban meghatdrozott hataridére a teriiletileg illetékes
hulladékgazdalkodasi hatdsag részére adatot szolgaltatott.

A cég altal 2019. évben létesitett korszerii telephely koziton kozelithetd meg, mely ipari
Ovezetben talalhato és teljesen kozmiivesitett.

Targyi telepen a hulladék feldolgozas naponta, két miiszakban (6:00 — 14:00 és 14:00 —
22:00 kozott) torténik. A fizikai munkavallalok atlagos 1étszama 10-15 f6 miiszakonként.

A telephely teljes teriilete 11.661 m2, melybdl 4.790 m? szilard burkolattal ellatott miiszaki
védelemmel ellatott térbeton és térkd burkolatu hulladéktarolé €és manipulacids térrész,
valamint 1970 m? alapteriiletéi csarnoképiilet. A csarnoképiilet mellett szilard burkolat Gt
1étesiilt.

A telephelyen beliil tovabbi egy 2084 m? alapteriiletii zizott kével és betonlapokkal burkolt
nem veszélyes hulladéktarolo tér is taldlhatd, mely utobbi taroldteret a SERENITY SOLUTION
Kft. részben beton, részben térk6 burkolattal kivanja majd ellatni.

A telephely rendelkezik a nem veszélyes ¢és veszélyes hulladékok tarolasanak
feltételeivel.

A Téarsasag a BO-08/KT/10970-3/2019. szamon jovahagyott és a BO/51/01512-2/2021.
szamon modositott hulladdktarolo lizemeltetési szabalyzata szerint végzi a nem veszélyes és
veszélyes hulladékok telephelyen beliili elhelyezését, tarolasat.

2022. évben a hulladékhasznositasi tevékenységhez a cég egy 10j fedett, zarhato
tarolohelyet alakitott ki a targyi telephelyén beliil, a hasznositott és a keletkezett
hulladékstatuszbol mar kivont alapanyagok, ,,fémtérmelékek” tarolasara. A tarold szélessége
13 méter, mélysége 7 méter, magassaga pedig 3,7 — 3,2 méter kozotti (a tetd doélése
kovetkeztében).

A telephelyre a SERENITY SOLUTION Kft. sajat gépjarmiivei, vagy a céggel szerzédéses
kapcsolatban all6 vallalkozasok szallithattak be, illetve szallithatnak be hulladékot. A
telephelyen nincs és a jovOben sem tervezik a lakossagi hulladékatvétel bevezetését.

Telephelyen beliil az alabbi eljarasrend szerint tortént és torténik jelenleg is a hulladék
atvétel:

A telephelyre beérkezd hulladékszallitmanyok atvételt megelézden szemrevételezéssel és
sugarzasméréssel ellendrzésre keriilnek. A Kornyezethasznalé hulladékgazdalkodasi
engedélyében nem szerepld hulladékok, valamint a jelentds szennyezddést, vagy idegen
anyagot tartalmazo (a cég technoldgiai rendszerében fel nem dolgozhato) hulladékok atvétele
megtagadasra kertiil.

A telepre torténd minden szallitmany tomegének mérése megtorténik a csarnoképiilet
nyugati oldalara telepitett 60 tonna teherbirasu hitelesitett hidmérlegen. A kisebb szallitmanyok
tomegének mérésére 150 kg és 2000 kg-os méréshatari mérlegek szolgalnak. Mind a
belépéskor, mind a kilépéskor elvégzik a tomegmérést, mely mérési kiilonbség alapjan torténik
meg az egyes szallitmanyok tomegének meghatarozasa és hulladék nyilvantarté rendszerbe
valo rogzitése. A telepre beérkezett €s kiszallitott fémhulladék szallitmanyokra vonatkozoan a
Kornyezethasznald a fémtorvényben foglalt eldirds szerinti napi adatszolgéltatasi, napi
fémbevallasi kotelezettségének rendszeresen eleget tett és tesz. Az elvégzett eldkezelési
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folyamatok részletes anyag-és hulladékmérlegének figyelembevételével késziil el a havi
fémhulladék bevallas, melyet a SERENITY SOLUTION Kft. minden targyhét kovetd honap
20 napjaig benytjtott a fémkereskedelmi hatosag részére. A telephely teljes hulladékforgalmara
vonatkozoan az el6irt rendszerességgel megtortént a hulladékbevallasok elkészitése.

A telepen beliil elektronikus hulladéknyilvantarté rendszer {izemel, melyben minden
hulladék atvételi, elokezelési, kezelési (hasznositdsi) folyamat anyagmérlege, valamint
kiszallitasi adatot rogzit a cég, biztositva az informaciok visszakereshetdségének lehetdségét.

A telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenységek fobb technoldgiai 1épéseit az
alabbiakban 0sszegezhetjiik:

hulladék atvétel (adminisztracio, mérlegelés, elézetes mindség-ellendrzés)
hulladék lerakodas (kijelolt tarolohelyre vagy az atmeneti taroldhelyre a hulladékok
tovabbi osztalyozasig torténd atmeneti tarolasara)
hulladék el6készités (veszélyes hulladékokbol a veszélyes OsszetevOk eltavolitasa,
hulladékok osztalyozdsa, szelektildsa a hulladék feldolgozasi (eldkezelési,
hasznositasi) folyamatba toérténd beadagolas céljabol)
hulladék adagolas az egyes technologiai feldolgozo gépsorokra
hulladékok eldkezelése a telepitett technoldgiai rendszerekben
o Hammermill —kalapacsos daralogépben
o Stockermill — kabelfeldolgozé gépsoron (kalapacsos daralogépben mar
elézetesen apritott hulladékok tovabbi szétvalasztasa, szeparalasa)
Hasznositasi eljards esetében a hulladékfrakciok a fenti két technologiai
rendszerben ,, haladnak végig”
technologiai rendszerek biztonsagos iizemeltetése, karbantartasa (légtechnikai
elszivashoz tartozo porlevalasztd rendszer feliigyelete, rendszeres poreltavolitas,
rendszeres olajcsere, TMK feladatok elvégzése, litemezése, sziikség szerinti soron
kiviili javitasok elvégzése)
eldkezelt hulladékok mindségellendrzése feldolgozast kdvetden
hasznositasi eljaras soran a keletkezd hulladékstatuszbol kivont frakcid belsod
mindségbiztositasi rendszer szerinti ellenérzése, certifikacio (tantsitvany) szerinti
nyilatkozat kiallitasa
hulladék el6kezelés, valamint a hulladékhasznositasi eljaras soran keletkezd frakciok
jovahagyott lizemi tarolohelyi szabalyzat szerinti elhelyezése a telephelyrdl torténd
kiszallitasig
masodlagos hulladékfrakciok és hulladékstatuszbol kivont tételek kiszallitasa. A
masodlagos hulladékok érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd
végpontok részére keriiltek atadasra (melyre vonatkozoéan a SERENITY SOLUTION
Kft. az éves hulladékbevallasaban szolgaltatott adatot).

A telepen alkalmazott hulladék atvételi mindségbiztositasi, mindségellenérzési eljarasok

leirasa:

1. Szemrevételezés (beszallitott tételek Osszetétele, megjelenési formdja, szine,
torési képe (torési feliilet szine alapjan)
2. Egyéb modszerek:
I. szikra szine alapjan (gyorsvagoval megvagjak)
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ii. keménység ellendrzése kalapaccsal

Ii. Meéretellendrzés méroszalaggal

Iv. Vastartalom ellenérzése magnessel

V. Vastagsag ellendrzése tolomérdvel

vi. Osszetétel meghatarozasa elemzéssel (6tvozet esetén labor elemzéssel
(kiils6 labor alkalmazésaval))

Vegyes hulladékszallitmanyok telepre torténd beérkezésekor a valogatas 1 db Sennebogen
817M gumikerekes rakodogép és 1 db M110Z77 tipusu, Osszecsukhatd fém-hulladék rakodo
daru segitségével torténik.

A telephelyen beliili bels6 anyagmozgatasban 3 db villds targonca is segitséget biztosit.
Telephelyen hasznalt targyi eszk6zok:

- 1 db SENNEBOGEN 817M rakodogép

- 1db EPSILON M110Z77 tipust fém-hulladék rakodé daru

- 1 db Schwarzmiiller tipusu potkocsi

- 3 dbtargonca

- langvagok

- és egyéb elektromos kéziszerszamok (az adagolhatd méret elérése érdekében).

Jelenleg (és az elmult négy éves idészakban) két technologiai sor szolgal(t) a telepre atvett
hulladékok elokezelése (hasznositasara is).

Az egyik gépsor a kalapacsos dardldo gépsor (shredderezés). Az anyagtarold helyrdl a
hulladékot rakodé segitségével betoltik a Z15/1000-250 tipust Hammermill (Forrec cég altal
gyartott) kalapacsos daralogép betolté nyilasaba, mely a csarnokon kiviil helyezkedik el. A
daralogép adagold egységébdl szallitoszalag segitségével jut a hulladék a kalapacsos daralo
gépbe. A daralogép a fémhulladékokat kisebb szemcseméretre apritja kalapacsok és rostak
segitségével, a kivant frakcioméretet a Kornyezethasznalo a szamara megfeleld lyukatmérovel
rendelkezd rosta megvalasztasaval tudja meghatarozni. A kalapéacsos tor6hoz egy nagy
intenzitasu porelszivo rendszert telepitettek, mely zart 1égtechnikai rendszer egy porlevalaszto
ciklonba csatlakozik, melyben az elszivott poros levegdben 1évd port valasztjak le.

A Hammermill kalapéacsos daralo kapacitasa 5 t/6ra, 70 t/nap.

A daralobol kikeriild kiilonféle fém frakciokat razoszitaval valasztjak el vibracios
modszerrel, egyidejlileg megakadalyozva, hogy a kiilonboz6 anyagfajtak Osszeakadjanak.
Innen a hulladék athalad egy magneses dobszeparator alatt, melynek szerepe, hogy magneses
tulajdonsagaik alapjan kivalogassa a vasfém frakciot. A vasfémek ezutdn szallitoszalag
segitségével keriilnek tarold laddkba. A magneses dobszeparator alatt elhaladé nemvas fémek
egy masik szallitoszalagra kerililnek. Ez a masik széllitoszalag az anyagot az 6rvénydramu
szeparatorba juttatja, ami fajstly alapjan valogatja szét a kiilonboz6 nemvas fémeket. Itt a
nemvas fémek két szallitdszalagra keriilhetnek, az egyikre keriil az aluminium (amit kiilon
tarolo ladaba gytjtenek). A masik széllitoszalagra keriil a réz, kabel, panel és miianyag
hulladék, mely hulladéktomegbdl egy masik razoasztal elkiiloniti egymadstol a kiilonbozd
frakciokat.

A vélogatas a kabelhulladék daralé gépsor tovabbi hasznalataval torténik, ami képes ezen
vegyes anyagok tovabbi gépi valogatasara is.
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Shredder berendezés részei:
o Szillitészalag, fém lamellakkal, betolto garattal (4 kW), Betolté garat mérete: 2000 mm
X 3000 mm
Széllitészalag, fém lamellakkal (4 kW)
Kalapacsos toré (250 kW)
Vibraciods széllitoszalag (5,2 kW)
Magneses hordo (3 kW)
3 db gumi szallitoszalag (3 x 2,2 kW)
Gumi széllitdészalag rozsdamentes acél részekkel (3 kW)
Orvényaramu szeparator nem vastartalmi anyagokhoz (6 kW)
e Vibracios szita (2,2 kW)
e 2 db gumi szallitdszalag (2 x 1,5 kW)
e Elektromos vezérlopanel

A kabelhulladék feldolgozo gépsor alkalmas a kalapéacsos daralogép technoldgiai
rendszerébdl kikeriild heterogén (vasfémektdl és aluminiumtol mar részben levalasztott, rezet,
milanyagot, panelszélt és kabelhulladékot tartalmazd) mdasodlagos hulladéktomeg tovabbi
elokezelésére, nagy tisztasagu elvalasztasara.

A kabeldaraldo gépsor a kalapacsos darald gépsorbol kijovo réz, kabelhulladék,
elektronikai panelek és milanyag hulladékok gépi szétvalogatasat, valamint kiilon betdltve réz
¢s aluminium kabelek, tovabba a legnehezebben ujrahasznosithatd autdipari kabelek nagy
sebességgel torténd feldolgozasat végzi. A gépsor teljesitménye 1 t/ora.

Ebben a gépsorba a bemend hulladékokat szintén a kanalas rakodogép rakodja be. A
rakodogép a hulladékokat behelyezi az egytengelyes darald gép adagold egységébe. A daralo
gép feladata, hogy a bemend nagy darabos hulladékokat tovabbi kisebb darabokra apritsa, mely
lehetové teszi a nagyhatékonysdgl anyagszétvalasztast. A kisebb szemcseméretre apritott
hulladékok a csarnokon beliili szallitoszalagra keriilnek. A szallitoszalag felett elhelyezett
magneses szalag valogatja le a vasfémeket, amelyek egy kiilon tarold ladaba gytjtenek.

A magneses szalag alatt dthaladt nemvas fémeket egy masik szallitoszalag tovéabbitja a
granulalo berendezéshez. Ennek feladata, hogy még kisebb szemcseméretre daralja a feladott
anyagot. Innen egy masik szallitdszalag tovabbitja a nemvas fémeket egy taroloba. Ennek a
szerepe, hogy az eddig nagyon gyorsan €s nagy mennyiségben daralt hulladékot dsszegytijtse
¢és ezaltal lassitsa a tovabbi kisebb méretre dardlast a pontosabb valogatds érdekében. A
hulladékok innen egy masik szallitoszalag segitségével keriilnek az apritd pengés daralogépbe,
majd a ZIG-ZAG szeparatorba, a turbds finomitoba és a szaraz szeparalo asztalra.

Innen csigas szallito viszi a réz és aluminium frakciokat a rdzorostahoz, ami kivalogatja
a rezet és az aluminiumot, majd a rostalast kovetéen az aluminium frakciot csigas szallitd viszi
a tarold edényzetbe. Szintén csigéds szallitd viszi a mianyag frakcidt egy masik vibracids
rostdhoz, ami kivalogatja az esetlegesen a miianyagban maradt rezet, amit szintén csigas szallitd
tovabbit a tarold edényzetbe.

A gépsorok segitségével fajtdnként szétvalogatott és elkiilonitett fém és milanyag
hulladékok tarolé edényekben, zsakokban, konténerekben keriilnek elhelyezésre.

Kabel ujrahasznosito gépsor az alabbi egységekbaol all:
e Elodaraléo CSR 1400/400 (75 kW)
e Sima szallitészalag NST 3000 ALL (0,5 kW)
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e Magneses kivalaszto

e Szallitészalag NST 5000 A ALL (0,5 kW)

e Egytengelyes granulalogép RSP800 (45 kW)

e Szallitészalag NST 4000 A ALL (0,5 kW)

e Adagol6 FD140 (2,2 kW)

o Szallitészalag NST 4000 A ALL magneses dobbal (0,5 kW)
Multiflex M 150 Multiflex (220 kW), részei:

Aprito pengés daralogép (75 kW)

Z1G-ZAG szeparator (25 kW)

Turbds finomit6 (90 kW)

Szaraz szeparaloasztal (12 kW), Pneumatikus tovabbitd (20 kW)
Csigas szallito a réz frakcionak (0,75 kW)

Csigas szallité a mianyag frakcionak (0,75 kW)

VB900 vibrorosta a réz frakcidhoz (1,1 kW)

VB900 vibrorosta a miianyag frakcidhoz (1,1 kW)

Csigas szallit6 a milanyag frakcionak, rostalast kovetden (0,75 kW)
Csigas szallito a réz frakcionak, rostalast kvetden (0,75 kW)
Kiils porelszivo sziird (15 kW)

Szaraz 1éghiité rendszer (5 kW)

A hulladék eldkezelési (és hasznositési eljaras soran) keletkezd masodlagos hulladékok
tomegét mérik, majd ezen levalasztott frakciokat anyagminéség szerint a kiszallitasig
elkiilonitetten taroljak.

A masodlagos hulladékok atadésa érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezo
hulladékkezeld szervezet felé tortént/torténik.

A telephelyen alkalmazott hulladékkezelési — hasznositasi eljaras eredményeként 95
%-os tisztasagu réz- és aluminium masodnyersanyag keletkezik.

A hasznositasi eljards eredményeként keletkezd fémfrakcidkat hulladékstatuszbol
kivonjak a 333/2011/EU és a 715/2013/EU rendeletben foglalt kovetelményeknek megfelelden.
Az atmindsitést a telepvezetd vagy az altalanos igazgatd hagyja jova a kidolgozott
mindségbiztositasi kovetelményeknek megfelelden.

A technoldgiai folyamatokbol kikeriild fém frakciok tisztasdganak novelése érdekében
specialis szeparatorokat is alkalmaznak. Ilyen szepardld berendezés az elektrosztatikus
szeparator.

Az elektrosztatikus szeparator az elektrosztatikus feltoltédées elve alapjan valasztja kiilon
a maradék anyagot, mely altal magas fémtartalma, kohészati masodnyersanyag mindségii
anyagot kapnak. Az elektromos szeparalas fontos szerepet t6lt be a fémtartalma hulladékok
szétvalasztasdban, elsdsorban a vezetd ¢és a nemvezetd anyagok egymadstol valo
elkiilonitésében. A szeparator miikodési elve a termékrészecskék elvalasztasdnak elvén alapul,
amely az elvalasztasi termék elektromos vezetoképességétol fliggden a koronatoltet és
elektrosztatikus tér egyesiilt mezdjében torténik. Az elvalasztdsi termék a csavaros
szallitoszalag segitségével a tartdlybol az elektrosztatikus szeparatorba keriil, majd innen a
betoltényilason keresztiil az elosztd csavaros szallitoszalagba, amelyben egyenletesen eloszlik
a szétvalasztasi zona egész hosszan.
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Ezutan az els6 szakasz az adagol6 csigéaba kertiil, amely biztositja a szétvalasztasi termék
egyenletes adasat a foldelt gyijtéelektrodra (dobra). A forgd gyljtdelektrod segitségével a
termék a nagyfesziiltségli térbe keriil, amit a korona-elektrod hoz Ilétre és amelynek
koszonhetden a termék Osszes részecskéje negativ toltést kap. A korona kisiilés terébdl kilépd
vezetd részecskék gyorsan attoltddnek és felveszik a foldelt gyljtoelektrod toltés jelzojét,
ezaltal eltaszitddnak téle. A letérd elektrod, amely a korona elektroddal azonos potencialissal
rendelkezik, 1étrehoz egy egyenletlen mez6t, amely eldsegiti az elektromosan vezetd frakcio
korabbi letérését a gyljtd elektrodtol, novelve a vezetd és nemvezetd termékké torténd
szétvalasztas hatékonysagat.

A nemvezetd részecskék lassabban adjak le a toltést, a gytijtéelektrodon maradnak,
ahonnan tisztito kefével eltavolithatok. A megkapott vezetdé ¢€s nemvezetd frakciok
keveredésének elkeriilése érdekében dramlésosztok vannak beszerelve.

A nemvezetd frakcid az elvalasztds masodik szakaszdba keriil, amely a termék ujra
tisztitdsdhoz sziikséges az elvélasztas elsd szakasza utdn. Ez biztositja a vezetdképességii
részecskék magas eltdvolitasi hatékonysagat és a kivaldé mindségii dielektromos anyagot. A
masodik szakasz utan egy kozbeesd termék keletkezik, amely a szeparator termékvonalan jon
ki.

Az elvalasztasi folyamat soran haromféle terméket kapnak:

* Vezet6 termék (Cu)

* Nemvezetd termék (livegszal + milanyag)

» Kozbeeso termék (MIX)

A technologiai fémhulladék feldolgozd gépsorokbdl kikeriild kivald mindségi
masodnyersanyagok mar jelentds piaci értéket képviselnek, igy értékesitésiik hazai és kiilfoldi
hulladék feldolgozok felé torténik.

A telephelyen végzett hulladék eldkezelési s hasznositasi eljaras célja a hulladékrol szolo
2012. évi CLXXXV. torvény 7. § (1) bekezdésében foglalt hulladékhierarchia érvényesitése és
a minél magasabb hasznositasra torténd elokészitési, valamint hasznositasi arany elérése.
Azzal, hogy a SERENITY SOLUTION Kft. a hulladékhasznositasi engedélyt is megkérte a
kornyezetvédelmi szempontok figyelembe vételével biztositani kivanta a hasznositasra
elokészitett fémhulladékok atszallitasaval jaro kibocsatasok eliminalasat.

A hulladék eldkezelési, hasznositisi tevékenység soran keletkezd veszélyes és nem
veszélyes masodlagos hulladékok atadasa hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd
hasznositod, artalmatlanitd szervezetek részére torténik. Az atadas soran a SERENITY
SOLUTION Kft. minden esetben prioritast biztosit a hulladékhasznositési iranynak.

A masodlagos hulladékok kiszallitasa kozuton torténik nagy teherbirdsu gépjarmiivekkel.

A jovahagyott tarolasi szabalyzat értelmében a telephelyen egyszerre tarolhaté
maximalis hulladék mennyiség veszélyes hulladékok esetében 500 tonna, nem veszélyes
hulladékok esetében 13.800 tonna.

A fentiekben leirt technologiak szerinti hulladékgazdalkodasi (veszélyes és nem
veszélyes hulladékok gyiijtés, fémtartalma hulladékok elokezelés, kereskedelem)
tevékenység folyt targyi telephelyen az elmult négy évben, mely tevékenység végzéséhez
sziikséges infrastruktira ujszeri, 2019. évben létesiilt. A 2022. évben megkért
hulladékhasznositasi tevékenységhez 2022. évben egy 1j taroloépiiletet is kialakitottak.
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A SERENITY SOLUTION Kift. rendszeresen ellendrizte és ellenorzi a telephely
infrastrukturajat és miiszaki berendezéseit, melynek allagmegovasarol az elmult
idoszakban is folyamatosan gondoskodott.

A 2023. julius 1-t6l életbe 1ép6 hulladékgazdalkodasi koncesszios rendszer és
fémtorvény valtozasaira tekintettel a cég elkiillonitetten tarolja a telephelyén a
hulladékgazdalkodasi koncesszié hatalya ala tartozo és a koncesszion Kiviil esé
fémhulladékokat (a cég 2023. szeptemberében megkapta a koncesszori fémkereskedelmi
engedélyt is).

A telephelyen jelenleg iizemelo technoldgiai gépsorok kapacitasa alapjan a
SERENITY SOLUTION Kft. a napi fémhulladék feldolgozasi kapacitasa 70 t.

A telephely miikodésének kezdete 6ta kornyezetvédelmi karesemény nem kovetkezett
be, a telephelyi infrastruktira és technolégiai rendszer a hulladékrol szolé torvény
szerinti helyes gyakorlat kovetelményeinek és a jogszabalyi el6irasoknak is megfelel.

1.6.1. Atelephelyen korabban végzett tevékenységek

Targyi telephelyen a hulladékgazdalkodasi tevékenység végzéséhez sziikséges feltételeket
a SERENITY SOLUTION Kft. 2019. évben valositotta meg (a hulladékgytijté-el6kezeld-
hasznositd telep z6ldmezds beruhazasként 1étesiilt, a telephely kordbban beépitetlen volt).

A telephely szomszédsagaban iizemel6 D&D Drotaru Ipari és Kereskedelmi Zrt. részére a
Beseny6i utca 18. 4523 hrsz-u teriileten elbontott régi szennyviztisztitdé kornyezetében a
kornyezetvédelmi hatésag BO-08/KT/2602-15/2018. szam hatarozata alapjan karmentesitési
monitoring folytatasat irta el6. A kiadott hatarozat alapjan a karmentesitéssel érintett ingatlanok
kozott volt a 4520/6. hrsz-u tertilet is, melybdl telekalakitassal jott 1étre a fémhulladék gytijto-
elokezel6-hasznosito telephelynek jelenleg helyszint biztositd 4520/18. hrszi telek is.

A Kornyezethasznalo altal rendelkezésre bocsatott adatok alapjan a telephely
iizemeltetésével kapcsolatban kifogas az elmult idészakban nem meriilt fel, sem lakossagi, sem
hatdsagi panasz nem fordult eld.

A telephely iizemeltetése soran kornyezeti karesemény nem kovetkezett be.
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2. A felllvizsgalt tevékenységekre vonatkozo adatok

Jelen feliilvizsgalat targyaul szolgalo telephelyen, a Kornyezethasznald 2019. 6ta folytat
veszélyes és nem veszélyes (ezen beliill alapvetden) fémhulladék gytjtési, kereskedelmi és
elokezelési tevékenységet.

A Kornyezethasznal6 folyamatosan fejlesztette, tokéletesitette technologiait, részben a
kornyezetvédelmi eldirasok, részben a piaci igények maradéktalan kielégitése érdekében, a cég
rendszeresen gondoskodik a sajat tulajdonat képezd géppark szakszeri karbantartisarol
(szakcégek bevonasaval), valamint a telephely és a telephelyi 1étesitmények allagmegovasarol.

A telephely teriiletét a Miskolc Megyei Joga Varos Helyi Epitési Szabalyzatarol szol6
21/2004. (VIL.6.) szama 6nkormanyzati rendelete ,, Gipe” jelii ,, Egyéb ipari gazdasagi zona”
besorolasu dvezetbe sorolja.

R

CTEY

ipo-50.63.5.
p B

¢ Serenity Solution Kk
telephelye

1. szamu térkép: Serenity Solution Kft. telephelyének elhelyezkedése (Miskolc Megyei
Jogu Varos rendezési terve alapjan)

A helyi épitési szabélyzat, illetve a hatdlyos OTEK szerint a Gipe besorolasti dvezet,
olyan ipari teriilet, ami gazdasagi célt ipari épitmények elhelyezésére szolgal, amelyek mas
beépitésre szant teriileten nem helyezhetdk el. Az el6bbiek alapjan a teriilet elsdsorban ipari,
energiaszolgaltatasi ¢és telepililésgazdalkodasi épitmények elhelyezésére biztosit megfeleld
helyszint.

A SERENITY SOLUTION Kft. a telepiilésszerkezeti terv €s a helyi épitési szabalyzat
eldirasait betartotta. A telephelyen folytatott tevékenység Osszhangban van a helyi épitési
szabalyzat kdvetelményeivel.

A telephelyi 1étesitmények és technologiai rendszerek az elmult négyéves lizemeltetési
id6szak tapasztalatai alapjdn biztositani képesek a fémhulladékok jogszabalyi
kovetelményeknek megfeleld kezelését, elokezelését.
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2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének idépontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eléallitott termékek listdja a
mennyiség és az 0sszetétel feltliintetésével

A Kornyezethasznald, a SERENITY SOLUTION Kft. targyi telephelyen 2019. 6ta
foglalkozik veszélyes és nem veszélyes hulladék gytjtésével, kereskedelmével és
elokezelésével, majd 2023. 6ta nem veszélyes fémhulladékok hasznositasaval is.

A telephely teljes teriilete 11.661 m?, melybél 4.790 m? szilard (részben térbetonnal,
részben térkd) burkolattal és 2085 m? ziizott kével és betonlappal ellatott tarold és manipulacios
térrész, valamint 1970 m? alapteriiletdi csarnoképiilet foglal helyet. A csarnoképiilet koriil
szilard burkolatt ut 1étesiilt.

A csarnoképiileten beliil kertilt kialakitasra az operativ iranyitast biztosito irodarész
(tobb irodaval) szocialis helyiségekkel, tovabba 2022. évben 1étesiilt egy 1), zart raktarépiilet
kozel 100 m? alapteriilettel a hulladékhasznositasi folyamat sordn keletkezd hulladékstatuszbol
kivont masodnyersanyagok tarolasara.

A telephelyre a SERENITY SOLUTION Kft. sajat gépjarmiiveivel (a meglévo
hulladékszallitasi engedélye birtokaban), valamint a céggel szerzddéses kapcsolatban allo
vallalkozasok széllitanak be hulladékot. Minden hulladékszallitmany tdmegének mérése mind
be-, mind kilépéskor megtortént/megtorténik a telephelyen iizemeld, kétévente hitelesitett
hidmérlegen. A hidmérlegen mért tomeg és az egyes hulladékszallitmanyokhoz tartozé tovabbi
azonosito adatokat rogzitik a SERENITY SOLUTION Kft. hulladék szamitogépes nyilvantartd
rendszerébe. A hulladékatvételt megelézden a gépjarmiivek sugarkapun haladnak keresztiil.

A hulladék atvétel soran valamennyi a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szo16 439/2014. kormanyrendeletben €s a fémkereskedelmi
tevékenységrol szolo 443/2013. (XI1.27.) kormanyrendeletben eldirt adatokat berdgzitik az
elektronikus hulladék nyilvantarté rendszerbe:

- hulladék beszallitas id6pontja

- hulladék termeld/hulladék atadd neve és cime, KUJ és KTJ szama

- hulladékszallité cég neve és cime, szallitasi engedély szama

- atadott hulladék azonosit6 kodja (72/2013. VM rendelet szerinti HAK)
- atadott hulladék vamtarifaszdma, FAJ kodja

- hulladékszallitmany mért tomege

A hulladéknyilvantarté rendszerben rogzitett adatokra vonatkozdéan mérlegjegyet és
atvételi elismervényt allitanak ki, melynek egy-egy példanyat a hulladéktermeld/szallito részére
adnak at. A fémtartalmu hulladékok fémkereskeddk altali atadéas-atvétele sordn AKO
(anyagkiséré okmany) kiallitasara is sor kertil.

A hulladék atvételi folyamat szerves részét képezi a szallitmanyok mindség ellendrzése,
kiilonos tekintettel arra, hogy a hulladéktermeld 4altal atadott hulladék megegyezik-e a
SERENITY SOLUTION Kft.-vel kotott szerzo6déses megallapodasnak és a helyes hulladék
besorolasnak (szerzédésben megjelolt HAK), a nem veszélyes hulladékok nem tartalmazhatnak
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veszélyes frakciokat, valamint jelentds idegen anyagtartalmat sem; valamint olyan frakcidkat,
mely a tovabbi technoldgiai feldolgozast ellehetetlenitik.

Amennyiben a hulladékszallitmany tobb, kisebb tomegili frakciot is tartalmaz, akkor az
egyes tételek visszamérése tolosulyos mérlegen is biztositott telephelyen beliil.

A telepen alkalmazott hulladék atvételi mindségbiztositasi, mindségellendrzési eljarasok
leirasa:

A szemrevételezéses vizsgalatot minden esetben, minden hulladékszallitmény telephelyi
atvétele soran elvégzik és a lentiek szerinti eljarasrendet alkalmazzak:

1. Szemrevételezés az alabbiakra Kiterjedéen:

a. Az atadni kivant hulladék megfelel-e a hulladékjegyzékrdl sz616 72/2013. (VIIL
27.) VM rendelet szerinti HAK besorolasnak?

Amennyiben a hulladék a 72/2013. (VIIIL. 27.) VM rendelet szerint helyesen van
besorolva, a termel6tdl atvehetd a hulladékszallitmany. Abban az esetben, ha
megallapithatd, hogy az atadni kivant fémkereskedelmi engedélykoteles anyag
(fémhulladék) a 443/2013. (XI. 27.) kormanyrendelet 1. mellékletének 2., 7., 8.,
10., 14., 17., 18., 20-23., 28., 31. és 32. pontja szerinti felismerésre alkalmas
jellemzokkel rendelkezik, akkor annak atvétele csak az ezen anyagok atvételére
vonatkoz6 szerzddés fémkereskedelmi hatdsaghoz torténd bejelentését
kovetden, illetve az illetékes fémkereskedelmi hatosaghoz torténd eldzetes
bejelentés alapjan kiadott visszaigazolds birtokaban vehetd at.

A rendelet 1. szama mellékletében nevesitett anyagok az alabbiak:

2. csatornafedél, csatornaracs, vizelvezeto csatorna elemek fémhulladéka

7. 1ipari elektronikai berendezés, villanyoszlop fémhulladék, trafohazak,
elektromos betaplald transzformator, elosztd szekrények

8. emléktabla fémhulladék

10. épitdipar segédeszkdzeinek fémhulladéka (allvanyrendszer, zsalurendszer)
14. ipari és mezdgazdasagi vizépitési berendezések és alkatrészek, zsilipek,
arvizvédelmi berendezések ¢és alkatrészei, fo6ldgazépitési vezeték, berendezés €s
alkatrész fémhulladéka

17. ipari eredetli kabel fémhulladék, olomkabelrdl lebontott o6lomkopeny
fémhulladék, légkabeltartd acélsodrony fémhulladék, nagyfesziiltségii kabel
fémhulladék (haztartdsi ¢és irodai gépekbdl szarmazod kabelhulladékok
kivételével)

18. kozlekedési miitargy fémhulladéka (hid, hidkorlat, feliiljaro)

20. wvasuti alkatrészek (sin, sincsavar, kapcsoloszerek, valtd), vasuti
berendezések fémhulladéka, azok alkatrészeinek fémhulladéka

21. szobor/miitargy (Ontvény/szerelt) fémhulladék, kegyeleti disztargy
fémhulladéka

22. tlizcsapok, tlizcsapszerelvények

23.  telekommunikéaciés  szolgaltatok  eszkdzeinek,  berendezéseinek
fémhulladéka (pl. antennak, tavkozlési berendezések, tavkozlési aknafedél)

28. kozlekedési tabla

31. a gépjarmivezetd ilésén kiviil legfeljebb nyolc iil6hellyel rendelkezd
személygépkocsi (M1 kategodria), a legfeljebb 3,5 t miiszakilag megengedett
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legnagyobb 06ssztomeggel bird tehergépkocsi (N1 kategéria), valamint a
haromkerekii gépjarmii, kivéve a motoros tricikli — ideértve ezek alkatrészeit és
anyagait — bontasi fémhulladéka

32. katalizator

b. Az atadni kivant hulladék szerepel-e a SERENITY SOLUTION Kft. érvényes
hulladékgazdéalkodasi engedélyeiben?

Amennyiben az atadni kivant hulladék szerepel az érvényes
hulladékgazdalkodasi engedélyben, akkor a beszallitott tétel atvehetd.

c. A beszallitott tételek dsszetétele, megjelenési formaja, szine, torési képe (torési
feliilet szine alapjan) alkalmas a telephelyen beliili hulladék feldolgozasi
kovetelményeknek, megfelel-e a tovabbi értékesités feltételeinek?

Amennyiben a hulladék a SERENITY SOLUTION Kft. telephelyi

crer

illesztheto a szallitmany atveheto.

Amennyiben a telephelyre beszallitott frakciok pontos anyagmindségét vizsgalni sziikséges, az
alabbi mddszerek alkalmazésara keriil sor:

2. Egyéb vizsgalati médszerek:
i. szikra szine alapjan (gyorsvagoval megvagjak az anyagot)
ii. keménység ellenérzése kalapaccsal
iii. Meéretellendrzés mérdszalaggal
iv. Vastartalom ellendrzése magnessel
V. Vastagsag ellendrzése tolomérdvel

vi. Osszetétel meghatdrozasa elemzéssel (5tvozet esetén labor elemzéssel
(kiils6 akkreditalt labor alkalmazéasaval))

A fenti vizsgalatok elveégzését kovetden torténik meg az adott hulladéktétel cikkszam
szerinti besoroldsa, kategorizalasa hulladékazonosité kédon beliil.

A Kornyezethasznald a telephelyére atvett hulladékokat beszallitast, lerakodast
kovetden anyagmindség szerint a mindségbiztositasi szempontokat is figyelembe véve
vélogatja, szortirozza, az erre a célra kialakitott tmeneti taroldhelytil szolgald szilard burkolati
teriileten. A beszallitott hulladékok mind a partnercégeknél torténd fel-, mind a telephelyen
torténd lerakds kozben szemrevételezéssel ellendrzésre keriilnek. Az  el6zetes
kovetelményeknek meg nem feleld, technologiaban fel nem dolgozhaté hulladékszallitmanyok
atvételét elutasitjak.

A hulladékok jellemzéen nyithatd konténerekben érkeznek, melyek {ritése a
jarmuvekre szerelt hidraulikus emeld berendezés segitségével torténik a konténer ajtajanak
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kinyitasa utan vagy kiildeménydarabos kiszerelésekben, kisebb gylijtéedényekben kamionnal
beszallitva.

Vegyes hulladék beszallitasa esetén a valogatds 1 db Sennebogen 817M gumikerekes
rakodogép és 1 db EPSILON M110Z77 tipust, Osszecsukhatdo fém-hulladék rakodod daru
segitségével torténik.

A fémhulladékok tovabbi kézi valogatasra, kézi feldolgozasra is keriilhetnek langvagok,
kézi szerszamok felhasznélasaval.

A mar szétvalogatott hulladékfrakciok a telepre vonatkozoan jovahagyott tarolasi
szabalyzat szerint keriilnek elhelyezésre, mely alapjan az alabbi anyagmindség szerinti
tarolohelyek iizemelnek a telepen:

Nem veszélyes hulladék TR . Egyidejileg .ta’r olhato
. Taroloteriilet nagysaga mennyiség
megnevezése [t
2 s B
Vasfémek 3000 m szﬂflrd burkolatu 6 000
tertlet
e 500 m? raktar csarnok, 500 m?
Szinesfémek szilard burkolatu tertiilet 1500
. 100 m? szilard burkolatt
Muanyag terlileten >0
2 7 B
Papir 100 m szﬂ“ard burkolatu 100
tertileten
2 7 B
Fa 100 m szﬂ“ard burkolatu 100
tertileten
Uveg 50 m? konténerekben 50
o . . 300 m? raktar csarnok, 2000
Elektronikai hulladék+ kabel m? szilard burkolatd teriilet 4 000
150 m? betonozott teriilet +
, 750 m? zazott kével boritott +
Egyeb 750 m? betonlapokkal boritott 2000
teriilet
Belsé tarolas 300 m? teriileten 500
Veszélyes hulladekok | o s tarolas 2 x 40 m? fedett
deponidban

4.szamu tablazat: Telephelyi tarolasi rend

A SERENITY SOLUTION Kft. jelenleg két korszerli hulladékfeldolgoz6 technologiat
iizemeltet a telephelyén, mely alkalmas az atvett fémtartalma hulladékok hasznositasi céllal
torténd el6kezelésére, valamint hasznositasara is. A két technoldgiai sor az 1970 m? alapteriiletii
csarnoképiiletben van letelepitve. A fémtartalmu hulladékok gépi- technologiai rendszerbeli
elékezelése és hasznositasa a csarnoképiileten beliil torténik.

Az egyik technologiai rendszer a Z15/1000-250 tipust Hammermill tipust kalapacsos
daralo, a masik technologiai sor egy korszerti kabelhulladék feldolgozoé rendszer.
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A fenti két technoldgiai rendszerben az aldbbiak szerint torténik meg a hulladékok
feldolgozasa:

A Hammermill tipusu kalapacsos dardlogép adagold egységébdl szallitoszalag
segitségével jut a hulladék a kalapacsos daralo gépbe. A dardlogép a fémhulladékokat kisebb
szemcseméretre apritja kalapacsok és rostak segitségével, a kivant frakcioméretet a
Kornyezethaszndlo a rosta lyukdtmérdjének megvalasztasaval tudja meghatarozni. A
kalapacsos tor6hdz egy nagy intenzitasti porelszivd rendszert telepitettek, mely zart
légtechnikai rendszer egy porlevalasztd ciklonba csatlakozik, melyben az elszivott poros
levegdben 1évo port valasztjak le. A Hammermill kalapacsos daralo kapacitasa 5 t/ora, 70 t/nap.

A daralobol kikeriild kiilonféle fém frakcidkat razoszitdval valasztjdk el vibracids
modszerrel, egyidejileg megakadalyozva, hogy a kiillonb6z6 anyagfajtak ne 0sszeakadjanak.
Innen a hulladék 4thalad egy magneses dobszeparator alatt, melynek szerepe, hogy magneses
tulajdonsagaik alapjan kivalogassa a vasfém frakciot. A vasfémek ezutdn szallitoszalag
segitségével keriilnek tarold ladakba. A magneses dobszeparator alatt elhaladé nemvas fémek
egy masik szallitészalagra keriilnek. Ez a masik szallitészalag az anyagot az Srvényaramu
szeparatorba juttatja, ami fajsuly alapjan valogatja szét a kiilonbozé nemvas fémeket. Itt a
nemvas fémek két szallitoszalagra keriilhetnek, az egyikre keriil az aluminium (amit kiilon
tarold ladaba gyljtenek). A masik szallitoszalagra keriil a réz, kabel, panel és miianyag
hulladék, mely hulladéktomegbdl egy masik rdzodasztal elkiiloniti egymastol a kiilonbozd
frakcidkat. A valogatas a kédbelhulladék daralé gépsor tovabbi hasznélataval torténik, ami képes
ezen vegyes anyagok tovabbi gépi valogatasara is.

A kébeldaral6 gépsor alkalmas a kalapacsos darald gépsorbol kijovo réz, kabelhulladék,
elektronikai panelek és miianyag hulladékok gépi szétvalogatasara, valamint kiilon betdltve réz
¢s aluminium kabelek, tovabba a legnehezebben ujrahasznosithatd autdipari kabelek nagy
sebességgel torténd, nagy tisztasagu feldolgozasara. A gépsor teljesitménye 1 t/ora.

Ebben a gépsorba a bemend hulladékokat szintén a csarnokon kiviil elhelyezett
polipkanalas rakoddgép rakodja meg. A rakodogép a hulladékokat behelyezi a csarnokon kiviil
elhelyezett egytengelyes daralo gép adagolo egységébe. A daralod gép feladata, hogy a bemend
nagy darabos hulladékokat tovabbi kisebb darabokra apritsa, mely lehetévé teszi a
nagyhatékonysagu anyagelvalasztast. A kisebb szemcseméretre apritott hulladékok a csarnokon
beliili szallitoszalagra keriilnek. A szallitoszalag felett elhelyezett magneses szalag valogatja le
a vasfémeket, amelyek egy kiilon tarolo ladaba gyiijtenek. A magneses szalag alatt athaladt
nemvas fémeket egy masik szallitoszalag tovabbitja a granulald berendezéshez. Ennek feladata,
hogy még kisebb szemcseméretre dardlja a feladott anyagot. Innen egy masik szallitoszalag
tovabbitja a nemvas fémeket egy taroloba. Ennek a szerepe, hogy az eddig nagyon gyorsan és
nagy mennyiségben daralt hulladékot dsszegylijtse és ezaltal lassitsa a tovabbi kisebb méretre
daralast a pontosabb valogatds érdekében. A hulladékok innen egy masik széllitdoszalag
segitségével keriilnek az apritd pengés daralogépbe, majd a ZIG-ZAG szeparatorba, a turbds
finomitoba és a szaraz szeparald asztalra.

Innen csigas szallitd viszi a réz és aluminium frakciokat a razorostahoz, ami kivalogatja
a rezet és az aluminiumot, majd a rostalast kovetéen az aluminium frakciot csigas szallitd viszi
a tarold edényzetbe. Szintén csigas szallitdi viszi a milanyag frakciot egy masik vibracios
rostdhoz, ami kivalogatja az esetlegesen a miianyagban maradt rezet, amit szintén csigés szallitd
tovabbit a tarolo edényzetbe.
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A gépsorok segitségével fajtanként szétvalogatott és elkiilonitett fém €s miianyag
hulladékok tarolo edényekben, zsakokban, konténerekben kertilnek elhelyezésre.

A hulladék elokezelési (és hasznositasi eljaras soran) keletkezé masodlagos hulladékok
tomegét mérik, majd ezen levalasztott frakcidkat anyagmindség szerint a kiszallitasig
elkiilonitetten taroljak.

Az elektrosztatikus szeparator az elektrosztatikus feltoltddés elve alapjan valasztja
kiilon a maradék anyagot, mely altal magas fémtartalmu, kohaszati masodnyersanyag mindségii
anyagot kapnak. Az eljards eredményeként 95 %-os tisztasdgu réz- ¢és aluminium
masodnyersanyag keletkezik.

A hasznositési eljaras eredményeként keletkezd frakciokat hulladékstatuszbol kivonjak
a 333/2011/EU és a 715/2013/EU rendeletben foglalt kovetelményeknek megfeleléen. Az
atmindsitést a telepvezetd vagy az altalanos igazgaté hagyja jova a kidolgozott
mindségbiztositasi kovetelményeknek megfelelden.

A telephelyen végzett fémhulladék eldkezelési eljards célja a minél nagyobb aranyu
ujrahasznositas.

A SERENITY SOLUTION Kft. targyi telephelyére atvett és onnan kiszallitott
hulladékokrol, masodlagos hulladékokrél valamint a hulladékstatuszbol kivont frakcidkrol
tételes kimutatast, anyagmérleget vezet, mely nyilvantartas képezi az alapjat, mind a napi, mind
a havi fémes bevallasanak (melyet az eldirt hataridore az illetékes NAV részére benyujt és az
el6z6 években is benyujtott); valamint a cég altal vezetett nyilvantartas megfelel a 309/2014.
(XI1. 11.) kormanyrendeletben foglalt kovetelményeknek, mely a negyedéves és az éves
hulladékbevallas hatterét is jelenti. Az elmult idészakban a cég a hulladék bevallasi —
adatszolgaltatasi kotelezettségének hataridore eleget tett az OKIRKAPU rendszerben.

Az atvett, illetve a tevékenység sordn keletkezd veszélyes €s nem veszélyes hulladékok
atadasa hulladékgazdéalkodési engedéllyel rendelkezd hasznositod, artalmatlanité szervezetek
részére torténik.

A tevékenység végzéséhez az alabbi targyi feltételek allnak rendelkezésre:

— 1 db 60 tonnas, MTHM-18 tipust akna nélkiili, hitelesitett, elektronikus hidmérleg

— 1 db tolosulyos mérleg

— 1 db SENNEBOGEN 817M tipusu gumikerekes homlokrakodo

— 1 db Epsilon M110Z77 tipust fém-hulladék rakod6 daru- Hordozé jarmii: DAF
CF430 FAN, 3 tengelyes tehergépkocsi

— 1 db Schwarzmiiller tipusu potkocsi

— 1 db Hammermill tipusu kalapéacsos daralo

— 1 db kabelhulladék feldolgozo technologiai sor

— 1 db elektrosztatikus szeparator

— 1 db optikai levalaszto

— 3 db targonca

— kézi szerszamok, langvagd

— 2 db 32 m3-es MULTILIFT-es gytijtdkonténer.

Engedélyes jelenleg is  kornyezetvédelmi  megbizottat  foglalkoztat a
hulladékgazdalkodasi tevékenységgel jard feladatok koordinaldsdra, a nyilvantartasok
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feliilvizsgalatara és a sziikséges hulladékgazdalkodasi, kornyezetvédelmi adatszolgaltatdsok
elkészitésére.

A tevékenység végzéséhez sziikséges munkavédelmi eszk6zok biztositottak a cég altal
jovahagyott egyéni véddeszkoz szabalyzatban foglaltaknak megfeleléen. Az alkalmazottak
foglalkozas-egészségiigyi ellatasa, kiilon szerzodés alapjan torténik.

Engedélyes kornyezetszennyezési karfedezetre kiterjesztett kornyezetvédelmi
felelosségbiztositassal rendelkezik.

Telephelyen hulladékgazdalkodasi tevékenységenként atvehetd nem veszélyes
hulladékok listajat a lenti tablazat foglalja magaban:

Azonosito | Megnevezés Hulladékgazdalkodasi
kod tevékenységenként atvehet6
mennyiség (t/év)
Gyiijtés | Elokezelés | Kereskedelem
1002 01 | salak kezelésébdl szdrmazo hulladék | 10 100
1003 02 | hulladékkd valt anédtérmelékek 5 100
100316 | folozék és salak, amely kiilonbozik a | 10 100
10 03 15-tdl
100501 | els6dleges és masodlagos termelésbdl | 10 100
szarmazo salak
100511 | f6lozék és salak, amely kiilonbozik a | 10 100
10 05 10*-t61
1006 01 | els6dleges és masodlagos termelésbdl | 10 100
szarmazo salak
1006 02 | els6dleges és masodlagos termelésbdl | 10 100
szarmazo kohodsalak (fémsalak) és
f616z¢Ek
100701 | elsodleges és masodlagos termelésbol | 5 100
szarmaz0 salak
1008 09 | egyéb salakok 5 100
110501 | kemény cink 100 100 100
120101 | vasfém részek és esztergaforgics 500 500 500
120102 | vasfém részek és por 500 500 500
120103 | nemvas fém reszelék ¢és | 500 500 500
esztergaforgacs
120104 | nemvas fém részek és por 500 500 500
120199 | kozelebbrol meg nem hatarozott | 500 500 500
hulladék (pl. gyartaskozi
lemezhulladék)
150101 | papir és karton csomagolasi hulladék | 50 50 500
1501 02 | milanyag csomagolasi hulladék 50 50 500
1501 03 | fa csomagolasi hulladék 50 50 500
150104 | fém csomagolasi hulladék 2000 2000 2000
150105 | vegyes Osszetételli kompozit | 50 50 500
csomagolési hulladék
16 01 03 | hulladékka valt gumiabroncsok 300 300 300
16 0106 | hulladékka valt gépjarmii, mely nem | 500 500 500
tartalmaz sem folyadékot, sem mas
veszélyes 0sszetevot
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16 01 17 vasfémek 1000 1000 1000

16 01 18 | nemvas fémek 500 500 500

16 0119 | miianyagok 500 500 500

16 02 14 | kiselejtezett ~ berendezés, amely | 15000 15000 15000
kiilonbozik a 16 02 09-t61 16 02 13-ig
terjedd hulladéktipusoktol

16 02 16 | kiselejtezett berendezésekbdl | 15000 15000 15000
eltavolitott anyag, amely kiilonbozik
16 02 15*-t61

16 06 05 | egyéb elemek €s akkumulatorok 10 10 10

16 08 01 |arany, eziist, rénium, rodium, | 100 100 100
palladium, iridium vagy platina
tartalmi  elhasznalt  Kkatalizatorok
(kivéve a 16 08 07)

16 08 03 | egyéb atmeneti fémeket és atmeneti | 100 100 100
fémek vegyiileteit tartalmazo

elhaszndlt katalizatorok, amelyek
kiilonboznek a 16 08 02-tdl

170107 | beton, tégla, cserép és keramia frakcid | 50 50 50
vagy azok keveréke, amely kiilonbozik
a 17 01 06-tol

1702 03 | miianyag 50 50 100
1704 01 | vOrosréz, bronz, sargaréz 1000 1000 1000
1704 02 | aluminium 1000 1000 1000
1704 03 | dlom 100 100 100
170404 | cink 500 500 500
1704 05 | vas és acél 5000 5000 10000
170406 | 6n 100 100 100
1704 07 | fémkeverék 10000 10000 10000
1704 11 | kébel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t61 | 10000 10000 10000
191202 | fém vas 1000 1000 1000
191203 | nemvas fémek 1000 1000 1000
191204 | milanyag és gumi 50 50 100
1912 07 | fa, amely kiilonbozik a 19 12 06-t6l 10 10 100
200101 | papir és karton 50 50 500
200102 |iiveg 10 10 10
200134 |elemek ¢és akkumulatorok, amelyek | 10 10 10
kiilonboznek 20 01 33-t61
200136 | kiselejtezett elektromos és | 15000 15000 30000

elektronikus berendezések, amelyek
kiilonboznek 20 01 21-t61, 20 01 23-t6l
¢s 20 01 35*-t6l

2001 38 | fa, amely kiilonbozik a 20 01 37-td1 100 100 100
200139 | milanyagok 100 100 100
200140 | fémek 3000 3000 3000

S.szamu tablazat: Serenity Solution Kft. daltal gyiijtheto, kereskedelmi céllal atveheto
és elokezelheto nem veszélyes hulladékok felsorolasa és éves mennyisége
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A telephelyen 4atvehetd veszélyes hulladékok listajat hulladékgazdalkodasi
tevékenységenként megbontva az aldbbi tablazat foglalja magéban:

Azonositd | Megnevezés Hulladékgazdalkodasi

kod tevékenységenként atvehetd
mennyiség (t/év)

Gylijtés Elékezelés | Kereskedelem

06 10 02* | veszélyes anyagokat tartalmazo | 200 200 200
hulladék

06 13 02* | kimertilt aktiv szén (kivéve 06 07 02) 100 100

06 13 05* | korom 100 100

07 01 01* | vizes mosodfolyadék és anyalig 100 100

07 01 03* | halogéntartalmu  szerves  oldoszer, | 50 50
mosoéfolyadék és anyalig

07 01 04* | egyéb szerves olddszer, mosofolyadék | 200 200
¢és anyalug

07 01 07* | halogéntartalmt listmaradék ¢s | 50 50
reakcidmaradék

07 01 08* | egy¢€b iistmaradék és reakciomaradék 300 300

07 01 09* | halogéntartalmt szlirépogacsak, | 100 100
kimertilt felitatod anyagok
(adszorbensek)

07 01 10* | egyéb sziir6pogacsak, kimeriilt felitaté | 100 100
anyagok (adszorbensek)

07 01 11* | folyékony hulladéknak a képzddés | 400 400

helyén torténd kezelésébdl szarmazd,
veszelyes anyagokat tartalmazo iszap

07 02 01* | vizes moséfolyadék és anyalug 300 300

07 02 03* | halogéntartalmu  szerves oldoszer, | 300 300
mosdéfolyadék és anyaltig

07 02 04* | egyéb szerves olddszer, mosofolyadék | 300 300
¢és anyalug

07 02 07* | halogéntartalmu listmaradék és | 300 300
reakciomaradék

07 02 08* | egyéb iistmaradék és reakcidomaradék 300 300

07 02 10* | egyéb sziir6pogacsak, kimeriilt felitaté | 300 300
anyagok (adszorbensek)

07 02 11* | folyékony hulladéknak a képzodés | 300 300

helyén torténd kezelésébdl szarmazd,
veszélyes anyagokat tartalmaz6 iszap

07 03 01* | vizes mosdfolyadék és anyalug 50 50

07 04 09* | halogéntartalmi  szlirOpogacsak ¢és | 50 50
felitatd anyagok (adszorbensek)

08 01 11* | szerves  olddszereket vagy mas | 300 300

veszélyes anyagokat tartalmazé festék-
¢s lakk-hulladék

08 01 13* | szerves  oldoszereket vagy mas | 300 300
veszélyes anyagokat tartalmazo festék-
és lakk-iszap
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08 01 15*

szerves  oldoszereket vagy  mas
veszélyes anyagokat tartalmazo festék-
¢s lakk-tartalmi vizes iszap

300

300

080117*

festékek ¢és lakkok eltavolitasabol
szarmaz0, szerves olddszereket vagy

egyéb veszélyes anyagokat tartalmazo
hulladék

300

300

08 01 19*

szerves  oldoszereket vagy mas
veszélyes anyagokat tartalmazo festék-
¢s lakk-tartalmu vizes szuszpenziok

200

200

08 01 21*

festékek és lakkok eltavolitasara
hasznalt, hulladékka valt anyagok

400

400

08 03 12*

veszélyes anyagokat tartalmazo
nyomdafesték hulladék

100

100

08 03 14*

veszélyes anyagokat tartalmazo
nyomdafesték iszap

50

50

08 03 17*

veszélyes anyagokat tartalmazo
hulladékka valt toner

300

300

08 04 09*

szerves  olddszereket vagy  maés
veszélyes anyagokat tartalmazo
ragasztok, tomitOanyagok hulladéka

400

400

08 04 11*

szerves  oldészereket vagy  mas
veszélyes anyagokat tartalmazo
ragasztok, tomitdanyagok iszapja

500

500

08 04 13*

szerves  olddszereket vagy  maés
veszélyes anyagokat tartalmazo
ragasztok, tomitbanyagok Vvizes iszapja

400

400

08 04 15*

szerves  oldoszereket vagy mas
veszélyes anyagokat, valamint
ragasztokat, tomitéanyagokat
tartalmazo vizes folyékony hulladék

300

300

09 01 01*

vizes alapu el6hivo és aktivalo oldat

400

400

09 01 02*

vizes alapu ofszetlemez el6hivo oldat

400

400

09 01 03*

olddszer alapt el6hivo oldat

400

400

09 01 04*

rogzitd (fixir) oldat

400

400

09 01 05*

halvanyité oldat és halvanyit6 rogzitd
fixir oldat

400

400

09 01 06*

fényképészeti  hulladék  képzddés
telephelyén torténd kezelésébol
szarmazo ezisttartalma hulladék

400

400

0901 11*

egyszer hasznélatos fényképezdgép,
amely a 16 06 01, 16 06 02 és 16 06 03
azonositd koddal jelolt tételekhez
tartozo aramforrast is tartalmaz

400

400

10 08 08*

elsédleges ¢és masodlagos termelés
sosalakja

200

200

10 08 10*

kohosalak (fémsalak) és gyulékony
folozeék, amely vizzel érintkezve

200

200
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veszélyes mennyiségben gyulékony
gazt fejleszt

10 08 12* | andédgyartasbol  szarmazo, katranyt | 200 200
tartalmazé hulladék

10 09 05* | fémontésre nem hasznalt, veszélyes | 200 200
anyagokat tartalmazo6 ontémag és forma

10 09 07* | fémontésre hasznalt, veszélyes | 200 200
anyagokat tartalmazo6 ontémag és forma

10 09 11* | veszélyes anyagokat tartalmaz6 egyéb | 200 200
részecskék

10 11 09* | feldolgozéasra  elokészitett  keverék | 500 500
veszélyes anyagokat tartalmazo
hulladéka

10 11 11* | nehézfémeket tartalmazo (pl. | 300 300
katoédsugar csovek), livegrészecskék ¢€s
tivegpor hulladéka

11 01 09* | veszélyes anyagokat tartalmaz¢ iszap és | 500 500
szlirbpogacsa

11 01 11* | veszélyes anyagokat tartalmazo 6blité | 500 500
€s mosoviz

11 01 13* | veszélyes anyagokat tartalmazoé | 200 200
zsirtalanitasi hulladék

11 01 15* | membran- ¢és ioncseréld rendszerek | 200 200
veszélyes anyagokat tartalmazo
eulatuma és iszapja

11 02 05* | veszélyes anyagokat tartalmazo réz- | 500 500
hidrometallurgiai hulladék

11 02 07* | veszélyes anyagokat tartalmaz6 egyéb | 500 500
hulladék

12 01 10* | szintetikus gépolaj 100 100

12 01 12* | elhasznalt viasz és zsir 100 100

12 01 14* | veszélyes anyagokat tartalmazo, gépi | 100 100
megmunkalas soran képzddo iszap

12 01 20* | veszélyes anyagokat tartalmaz6 | 400 400
elhasznalt csiszoloanyagok és eszkdz

12 03 01* | vizes mosdfolyadék 100 100

1301 11* | szintetikus hidraulikaolaj 200 200

13 01 13* | egy¢éb hidraulikaolaj 200 200

13 02 04* | asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem | 200 200
tartalmazo hajtémii- és kendolaj

13 02 05* | asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem | 500 500
tartalmazo motor, hajtomi- és kendolaj

13 02 06* | szintetikus motor-, hajtomii- és kendolaj | 200 200

13 02 07* | biologiailag konnyen lebomldé motor-, | 200 200
hajtomii és kendolaj

13 02 08* | egyéb motor-, hajtomii- és kendolaj 50 50

13 05 01* | homokfogobol és olaj-viz | 200 200
szeparatorokbol szdrmazo szilard anyag

13 05 02* | olaj-viz szeparatorokbol szarmazo iszap | 200 200
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13 05 06* | olaj-viz szeparatorokbdl szarmazé olaj | 200 200
13 0507* | olaj-viz ~ szeparatorokbol  szarmazo | 200 200
olajat tartalmazd viz
13 07 01* | tiizel6olaj €s dizelolaj 300 300
13 07 02* | benzin 300 300
1307 03* | egyéb iizemanyagok (ideértve a | 300 300
keverékeket is)
13 08 02* | egyéb emulzidk 300 300
14 06 01* | kloér-fluor-szénhidrogén, HCFC, HFC | 300 300
14 06 02* | egyéb halogénezett oldoszer és olddszer | 200 200
keverék
14 06 03* | egyéb olddszer €s oldoszer keverék 200 200
14 06 04* | halogénezett oldoszereket tartalmazo | 200 200
iszap és szilard hulladék
14 06 05* | egy¢éb oldodszereket tartalmazé iszap és | 100 100
szilard hulladék
1501 10* | veszélyes anyagokat maradékként | 1000 1000 1000
tartalmazd vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék
1501 11* | veszélyes, szilard porozus matrixot (pl. | 200 200
azbesztet) tartalmazo fémbol késziilt
csomagolasi hulladék, ideértve a kilirtilt
hajtogazas palackokat
1502 02* | veszélyes anyagokkal szennyezett | 500 500
abszorbensek, sziirbanyagok (ideértve a
kozelebbrél meg nem  hatarozott
olajszilirOket), torlokendok és
védOruhazat
16 01 04* | hulladékka valt gépjarmi 100 100
16 01 07* | olajsziird 200 200
16 01 08* | higanyt tartalmazo alkatrész 30 30
16 01 09* | PCB-t tartalmazo alkatrész 50 50
16 01 13* | fékfolyadék 50 50
16 01 14* | veszélyes anyagokat tartalmaz6 | 50 50
fagyallo folyadék
16 01 21* | veszélyes alkatrészek, amelyek | 200 200 200
kiilonboznek a 16 01 07-t61 16 01 11-ig
terjedd, valamint a 16 01 13-ban és 16
01 14-ben meghatarozott
hulladéktipusoktol
16 02 09* | PCB-t tartalmaz6 transzformatorok és | 50 50
kondenzatorok
16 02 10* | PCB-t  tartalmaz6  vagy  azzal | 50 50
szennyezett,  hasznalatbol  kivont
berendezés, amely kiilonbozik a 16 02
09-tdl
16 02 11* | klor-fluor-szénhidrogéneket  (HCFC, | 300 300 300

HFC) tartalmaz6 hasznalatbol kivont
berendezés
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16 02 13* | veszélyes anyagokat tartalmaz6 | 1000 1000 1000
kiselejtezett berendezés, amely
kiilonbozik a 16 02 09-t61 16 02 12-ig
terjedd hulladéktipusoktol

16 02 15* | kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott | 1000 1000 1000
veszélyes anyag

16 03 05* | veszélyes anyagokat tartalmaz6 szerves | 100 100
hulladék

16 04 01* | hulladék 16szer 100 100

16 04 02* | tiizijaték hulladék 30 30

16 06 01* | 6lomakkumulator 500 500

16 06 02* | nikkel-kadmium elemek 100 100

16 06 03* | higanyt tartalmazo6 elemek 100 100

16 08 02* | veszélyes atmeneti fémeket vagy | 200 200 200
vesz€lyes atmeneti fémek vegyiileteit
tartalmazé elhasznalt katalizétor

16 08 07* | vesz¢élyes anyagokkal szennyezett | 200 200 200
katalizétor

16 10 01* | veszélyes anyagokat tartalmazd vizes | 200 200
folyékony hulladék

17 04 09* | veszélyes anyagokkal szennyezett | 300 300 300
fémhulladék

17 04 10* | olajat, szénkatranyt vagy egyéb | 300 300 300
veszelyes anyagot tartalmazo kabel

1912 11* | egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazé | 500 500
hulladék mechanikai kezelésével nyert
hulladék (ideértve a kevert anyagokat
IS)

20 01 13* | olddszerek 50 50

20 01 14* | savak 50 50

20 01 15* | lugok 50 50

2001 17* | fényképészeti vegyszer 50 50

20 01 19* | névényvédoszer 50 50

20 01 21* | fénycsovek és egyéb higanytartalmu | 500 500
hulladék

20 01 23* | klor-fluor-szénhidrogént tartalmazé | 500 500 500
Kiselejtezett berendezés

20 01 26* | olaj és zsir, amely kiilonbozik a 20 01 | 50 50
25-t61

20 01 27* | veszélyes anyagokat tartalmazo festék, | 100 100
tintak, ragasztok és gyantdk

20 01 29* | veszélyes anyagokat tartalmazo | 50 50
mososzer

20 01 31* | citotoxikus és citosztatikus gyogyszerek | 50 50

20 01 33* | elemek ¢és akkumulatorok, amelyek | 200 200

kozotta 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16
06 03 azonosito koddal jelolt elemek és
akkumulatorok is megtalalhatok
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20 01 35* | veszélyes anyagok tartalmazo, | 5000 5000 5000
kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek kiilonboznek a
20 01 21-t61 és 20 01 23*-t6l
20 01 37* | veszélyes anyagokat tartalmazoé fa 100 100
6.szamu tablazat: Serenity Solution Kft. altal gyiijtheto, kereskedelmi céllal atveheto és
elokezelheto veszélyes hulladékok felsoroldsa és éves mennyisége

Az érvényes hulladékgazdalkodasi engedély alapjan gyujtoként atveheté nem
veszélyes hulladék 6sszes mennyisége 86.015 t/év, ebb6l a fémhulladék mennyisége 19.950
t/év, illetve 70 t/nap.

Az elokezelheté nem veszélyes hulladékok dsszes mennyisége 85.940 t/év, ebbdl a
fémhulladékok mennyisége 19.950 t/év, illetve 70 t/nap.

A gyiijtoként és kereskedoként atveheto veszélyes hulladék éves mennyisége 34.510
t/év, az el6kezelheto veszélyes hulladék éves mennyisége 10.200 t/év.

A SERENITY SOLUTION Kft. 2022. évben nem veszélyes hulladékok
hasznositasara is kért hulladékgazdalkodasi engedélyt, mely engedély birtokaban az
alabbi hulladékok hasznositasara van a cégnek lehetdsége.

Hasznositani kivant

HAK kodszam Hulladéktipus megnevezése mennyiség
[t/év]
120101 vasfém részek és esztergaforgics 300
120102 vasfém részek és por 300
12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgacs 500
12 01 04 fém csomagolési hulladék 500
1501 04 fém csomagolési hulladék 1000
16 01 17 vasfémek 1 000
16 01 18 nemvas fémek 2 000
kiselejtezett berendezés, amely kiilonbozik a
16 02 14 16 02 09-t61 16 02 13-ig terjedd 2 500
hulladéktipusoktol
kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott anyag,
160216 amely kiilonbdzik a 16 02 15-tdl 2500
17 04 01 vOrosréz, bronz, sargaréz 1000
1704 02 aluminium 1000
17 04 05 vas és acél 2500
17 04 07 fémkeverék 1 000
1704 11 kéabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t61 2500
191001 vas- és acélhulladék 2500
191002 nemvas fém hulladék 2500
19 10 04 kénnyﬁ’frakci() és por, amely kiilonbozik a 19 500
10 03-tol
19 10 06 mas "frakciék, amelyek kiilonboznek a 19 10 300
05-t6l
191202 fém vas 2500
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191203 nemvas fémek 2500
20 01 40 fémek 1000
Osszesen 30 400
1. szamu tabldzat: Serenity Solution Kft. altal hasznosithato nem veszélyes
fémhulladékok és éves mennyiségiik

A telephelyen tlizemeld mérlegek, hulladék feldolgozasara szolgald technologidk
(Hammermill kalapacsos tordgép, kabelhulladék feldolgozo) és kézi szerszdmok (langvago
stb.) elektromos iizemiick, melyek villamos energia ellatasat a koziizemi hélozatra (EMASZ
villamos energia halozat) val6 rakotéssel oldotta meg a Kornyezethasznalo.

2022. évben a SERENITY SOLUTION Kft. egy 50 kW-0s teljesitményii napelem
rendszert is telepitett a csarnoképiilet tetejére, melynek kdszonhetden a technoldgiai elemek
miitkodtetéséhez sziikséges villamos energia egy részét megtjuld energiaforrasbol biztositani
tudjak (csokkentve ezaltal a cég karbonlabnyomanak mértékét).

Az éves villamos energia felhasznalas volumene: 560.000-660.000 kWh,
melybdl mintegy 20 -25 %-ot a napelem altal termelt villamos energia szolgal ki.

A telephelyen felhasznalt villamos energia mennyiségét rendszeresen nyomon kovetik,
a fogyasztott energia mértéke a feldolgozott hulladék mennyiségéhez aranyosan illeszkedik.

Az engedélykéré, a SERENITY SOLUTION Kft. jelenleg is nem veszélyes és
kisebb részaranyban veszélyes hulladékok gyiijtését, elokezelését és kereskedelmi céla
atvételét végzi a miskolci telephelyén. A cég szamara rendelkezésre allo infrastrukturalis
és technologiai hattér biztositotta a telephelyre atvett hulladékok engedély szerinti
gyljtését és elokezelését (az elsodleges cél mind jelenleg, mind az elmilt idészakban is a
minél magasabb aranyi hasznositasra torténé elokészités — 6sszhangban a Ht.-ben foglalt
hulladékhierarchiai kovetelményekkel).

2022. évben a hulladékgazdalkodasi paletta vertikumat tovabb bdvitették a nem
veszélyes hulladékhasznositasi tevékenységgel is, melyhez szigoru, részletesen
szabalyozott mindségbiztositasi rendszert épitettek ki. A hulladékhasznositasi engedély
birtokaban 2023. évben mar hulladékstatuszbol kivont sargaréz terméket is allitottak elé
és értékesitettek.

A telephelyen hasznalt hulladék elékezel6-feldolgozo berendezések karbantartasat
szakszerviz igénybevételével oldjak meg, mely cégekkel ugy kotnek szerzédéses kapcsolatot,
hogy a szakcég hozza a gépek hidraulika rendszerének feltoltéséhez sziikséges hidraulika olajat,
valamint egy¢éb karbantartasi anyagot €s potalkatrészeket, melyeket adott lizemodra utan cserélni
sziikséges. A szakcég a karbantartds soran lefejtett elhasznalt hidraulika olajat és egyéb, a
karbantartds sordn keletkezd veszélyes hulladékot (pl. olajjal szennyezett felitato anyag,
hidraulika olaj kiiiriilt csomagoloeszkoze stb.) a karbantartast kdvetéen elszallitja. Ezen ok
miatt a telephelyen ilyen jellegii karbantartasi hulladékot nem taroltak, illetve nem tarolnak.

A telephelyen beliil a fémtartalmu hulladékok és egyéb nem veszélyes hulladékok
anyagmozgatasa dizel tizemi rakodogéppel, elektromos és gazolajjal mikodo targoncékkal,
valamint szallitojarmiire szerelt fémhulladék rakodoval torténik. A munkagépek lizemanyag
ellatasahoz  sziikséges dizel iizemanyagot a Kornyezethasznalo a legkozelebbi
iizemanyagkutrdl szerzi be, melyet UN mindsitett IBC tartalyban szallit be a telephelyére. A
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telephelyre szallitott lizemanyagot cseppfelfogo, karmentd talca mindenkori hasznalataval
fejtik be a munkagépekbe.

A gépekbe kozvetleniil be nem fejtett lizemanyagot UN mindsitett csomagoldsban,
karmentd talca felett taroljak a kisebb épiilet elzart térrészében.

A telephelyi munkagépek gazolaj felhasznalasa éves szinten a ledolgozott lizemora
fliggvénye.

A telephelyi rakodo6 gép éves szintli lizemora igénye: 1520 lizemora.

A telephelyi targoncak éves lizemodra szdma minden esetben a beszallitott hulladék
mennyiségének a fliggvénye: 800-1000 tizemora.

Gazolaj felhasznalas kb. 300-480 | gézolaj/hét.

A telephelyen gépjarmil €és konténerjavitast, mosast nem végeznek, igy ilyen jellegli
anyagfelhasznalasi igény nem mertil fel és az a jovében sem tervezett.

A cég kizarolag szérazlizemi technoldgidkat hasznal, melynek révén technologiai
vizigény nem jelentkezett, illetve jelentkezik és technoldgiai szennyviz keletkezésével sem kell
szamolni.

A telephelyen dolgozé munkavallalok szdmaéra biztositott a kozlizemi vizellatd
rendszerrdl a szocialis céla vizellatas, mely a kozponti épiiletrész vizes blokkjaban érhet6 el. A
telephelyen keletkez6 kommunalis szennyviz a kiépitett varosi csatornahaldzatba keriil
bevezetésre.

2.2. Tevékenységekkel kapcsolatos dokumentacidk, nyilvantartasok, bejelentések,
hatosagi ellenérzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések és birsagok ismertetése

A Kornyezethaszndlo targyi teriileten folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenységre
vonatkozoan az aldbbi érvényes engedélyekkel rendelkezik:

Engedély szama

Kiadmanyozoé hatdsag

Engedély tipusa

Ervényesség

BO-08/KT/00218-
1/2019. (BO-
08/KT/10235-
23/2018.)

Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala
Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi
FGosztaly

Nem veszélyes
hulladék (fémhulladék)
el6kezelésre vonatkozo
kornyezetvédelmi
engedély

2023. november 31.

BO/32/08625-5/2021.

Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi
Féosztaly

Nem veszélyes
hulladék (fémhulladék)
el6kezelésre vonatkozd
kornyezetvédelmi
engedély médositdsa
(telephely cim valtozas
miatt)
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BO/51/05335-
14/2022.

Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi
FSosztaly

Nem veszélyes
fémhulladékok
hasznositasa

2027. oktdber 31.

BO-08/KT/10970-
3/2019.

Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala
Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi
FSosztaly

Uzemeltetési
szabalyzat jovahagyasa

BO/51/01512-2/2021.

Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi
FGosztaly

Uzemeltetési
Szabdlyzat mddositasa

BO-08/KT/07003-
14/2019.

Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala
Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi
FGosztaly
Hulladékgazdalkodasi
Osztaly

Veszélyes hulladékok
gyljtésére,
kereskedelmére és
el6kezelésére
vonatkozé
hulladékgazdalkodasi
engedély

2024. november 30.

BO/51/01510-2/2021.

Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala
Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi
FGosztaly
Hulladékgazdalkodasi
Osztaly

Veszélyes hulladékok
gyljtésére,
kereskedelmére és
el6kezelésére
vonatkozd
hulladékgazdalkodasi
engedély médositasa
(telephelycim valtozasa
miatt)

BO-08/KT/00318-
5/2019. (EI6zmény:
BO-
08/KT/12013/2018.)

Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala
Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi
Féosztaly
Hulladékgazdalkodasi
Osztaly

Nem veszélyes
hulladékok gy(jtésére,
kereskedelmére és
el6kezelésére
vonatkozd
hulladékgazddalkodasi
engedély

2024. januar 31.

BO/51/01509-2/2021

Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jardasi Hivatala
Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi
Féosztaly
Hulladékgazdalkodasi
Osztaly

Nem veszélyes
hulladékok gy(jtésére,
kereskedelmére és
el6kezelésére
vonatkozd
hulladékgazdalkodasi
engedély médositasa
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(telephely cim
valtozasa miatt)

Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi
FGosztaly

PE/KTFO/04199- Pest Megyei Veszélyes és nem 2024. augusztus 6.
15/2019. Kormanyhivatal veszélyes hulladékok
orszagos szallitasi,
kereskedelmi és
gyljtési engedélye
PE/KTFO/05399- Pest Megyei Veszélyes és nem
9/2021. Kormanyhivatal veszélyes hulladékok
Orszagos orszagos szallitasi,

kereskedelmi és
gyljtési engedély
modositasa (székhely
cim valtozas miatt)

211.372-6/2018.

Miskolc Megyei Jogu
Varos JegyzGije

Telephely engedély
(Nyilvantartasba vétel)

FEO00952

Nemzeti Ado — és
Vamhivatal Kelet-
budapesti Add — és
Vamigazgatdsaga

Fémkereskedelmi
engedély

2024. januar 31.

BO/32/08633-2/2021.

Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi
FGosztaly

LevegGtisztasagvédelmi
engedély

2023. november 30.

211.372-6/2018.

Miskolc Megyei Jogu
Varos JegyzGje

Hasznélatba vételi
engedély

BO-05/KT/06873-
5/2019.

Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormdanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala
Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi
FGosztaly

LevegGtisztasagvédelmi
engedély

2023. november 30.

BO/32/05078-
20/2022.

Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi
FGosztaly

Nem veszélyes
fémhulladékok
hasznositdsara
vonatkozo el6zetes
vizsgalati
dokumentdcid lezarasa

8. szdmu tablazat: SERENITY SOLUTION Kft. Miskolc Sajoszigeti u. 6. szam alatti
telephelyére vonatkozoan kiadott engedélyek listdja

A Kornyezethasznalo a telephelyére be- és onnan kiszallitott (kereskedelmi és gytijtési
céllal atvett), valamint a telephelyén beliil elokezelt és hasznositott hulladékokrol részletes
nyilvantartast, anyagmérleget vezet:

- a hulladékgazdalkodasi tevékenységek munkafolyamatairol az alabbi dokumentumok
allnak rendelkezésre:
o munkagépek lizemnapldi, emeldgépnapld, karbantartd lapok
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@)

gyljtott, elokezelt és hasznositott hulladék mennyisége

technoldgiai  anyagmérlegek, mérlegjegyek, anyagkiséré okmanyok,
szallitolevelek, szallitasi lapok

keletkezett masodlagos hulladékok és fennmaradt hulladék mennyisége
szamitogépes hulladéknyilvantarto, készletezd rendszer

Telephelyi hulladéknyilvantartas tovabbi részletes adattartalma:
Adatok hulladéktipusonként:

>

>
>
>

YV VYV

a hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti kodja; fémtartalmu
hulladékok esetében a hulladékok VTSZ, FAJ kodja is

a hulladék csomagolasi modja;

a hulladék fizikai megjelenési formdja;

a hulladékot atado gazdalkodo szervezet neve, KUJ- és KTJ-azonositoja; ezek
hidnydban a KSH statisztikai szdmjel, a gazdalkod6 szervezet neve, cime,
tevékenység végzésének helye (telepiilés, kozteriilet, hazszam, helyrajzi szam);
a gyljtott (hulladéktermeldtol atvett), a kereskeddnek, hulladékkezelOknek
atadott vagy kereskedotol, hulladékgytijtoktdl atvett, vagy a kezelt hulladék
mennyisége kozvetlen méréssel megallapitva;

a hulladék eldkezelési €s hasznositasi folyamat anyag(hulladék) mérlege
elokezelésre vagy kezelésre atadott hulladék mennyisége, valamint az atvevo
teljes neve, KUJ- és KTJ-azonositéja, kiilfoldre torténd szallitis esetén az
importald orszag neve, a kiilfoldi atvevd neve, cime;

a kezelésre atadott hulladéknak a miniszteri rendelet 1. melléklete szerinti
artalmatlanitasi muivelethez tartoz6 azonositd kodja és a miniszteri rendelet 2.
melléklete szerinti hasznositasi miivelethez tartozd azonosité kédja, valamint a
439/2012. Korm. rendelet 2. melléklete szerinti elokezelési miivelethez tartozo
’E’ azonosito kodja;

hulladékstatuszbol kivont, End-of-Waste hulladékokra vonatkoz6 bizonylatok,
az egyes hulladékszallitmanyok fuvarokmanyainak azonositoja;

a hulladékmozgasokhoz tartoz6é mérlegjegy azonositdja

az atvett €s atadott hulladék fuvarokmanya.

Tevékenységekre vonatkozd tovabbi dokumentaciok:
- Tlzvédelmi Szabalyzat
- Munkavédelmi Szabalyzat
- Munkahelyi Kockézatértékelés
- Havaria terv
- Hulladéktarolohely Uzemeltetési Szabdlyzat, Tarolohelyi Szabalyzat
- End-of-Waste mindségbiztositasi rendszer kovetelményei

A miukodés kezdete ota a céget az altala végzett hulladékgazdalkodasi tevékenységre
vonatkozoan nem szankcionaltak, birsag kiszabasara nem keriilt sor egyetlen hatdsag részérol

sem.

A telephely miikodésével kapcsolatban sem lakossagi, sem hatosagi kifogas, panasz nem

sziletett.
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2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
Uzemeltetésének ismertetése

A Kornyezethasznald altal iizemeltett hulladékgazdalkodasi 1étesitmény Miskolc
Megyei Jogli Viaros altal kiépitett varosi villamos ¢és vezetékes vizi- ¢és
szennyvizk6zmuhaldzatra racsatlakozott. A csarnoképiilet tetejére 2022. évben egy 50 kWh
teljesitményti sajat napelemes rendszert is telepitettek.

Az épiiletben 0sszesen 6 db WC, 1 db piszoar, 8 db kézmoso, 1 db faliktt, 3 db zuhany
¢és 1 db mosogatd, mint vizfogyasztasi hely van. A maximum vizigény az épiiletben 1,46 Us,
ami 5,26 m%/h.

A telephely szocialis blokkjaban keletkez6 kommunalis szennyvizet a varosi
kozmiihalozatra vezetik be (6ranként keletkezendd csucs szennyvizmennyiség: 3,27 1/s.).

A telephelyen szaraziizemi technoldgidk miikddnek, igy technologiai szennyviz nem
keletkezik és ez a jovOben sem tervezett.

A telepen beliili épiilet fiitését a csarnok részben direkt gaziizemi s6tét sugarzok, mig a
szocialis blokkban 1 db 30 kW-os kondenzacios gazkazan biztositja. Az épiilet transzmisszids
fitési igénye: 224 kW. Az épiilet flitését kétcsoves flitési rendszer biztositja. Az iroda rész belso
tereiben a hdleadast az alabbi modokon biztositjak: acéllemez lapradiatorokkal, bedgyazott
feliilet fiitési rendszerekkel.

A telephelyen beliil sem felszini, sem felszin alatti technoldgiai tartaly nem létesiilt és
az a jovében sem tervezett.

A munkagépek (targonca és gumikerekes rakodogép) lizemanyaggal valo feltoltését a
telephelyen beliil végzik karmentd talca hasznalata mellett, a telepre jellemzden kéthetente
szallitanak be tizemanyagot UN minésitéssel ellatott folyadékos IBC-ben. Atmeneti iizemanyag
tarolasi tevékenység keretében max. 600 1 lizemanyagot tarolnak a telepen beliil, elzarva, UN
mindsitett csomagolasban, cseppfelfog6 (karmentd) talca felett.

A Kornyezethasznal6 a hulladékszallito jarmiiveinek izemanyaggal torténd ellatasat a
toltéallomasokon végzik.

A munkagépek, valamint a technologiai gépek karbantartasat a cég szakcégek
bevonasaval végzi. Ezen szakcégek gondoskodnak az altaluk végzett karbantartési tevékenység
soran keletkezd veszélyes hulladékok (pl. gépek hidraulika rendszerébdl lefejtett hidraulika
olaj, olajos rongy stb.) elszallitasarol is.
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3. A tevékenység folytatasa soran bekdvetkezett, illetéleg jelentkezd
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa, részletesen vizsgalva a
telephelyen végzett fémhulladék el6kezelési tevékenység hatasait

A nem veszélyes hulladékgazdalkodasi tevékenység kornyezeti hatasainak bemutatasa
¢s értekelése szempontjabol meghatarozo jelentdséggel birnak a helyszini adottsagok, a
telephely miszaki védelmi rendszere mellett a kornyék geologiai, foldtani adottsagai,
hidrogeoldgiai jellemzdi, melyet az alabbi fejezetben mutatunk be.

3. 1. Atérség geoldgiai jellemzdi

A telephely az Alfold nagytaj, Eszak-alfoldi hordalékkip siksag kozéptaj, Borsod-
Zempléni-sikvidék kistajcsoport, Sajo-Hernad sik kistaj észak-nyugati teriiletén fekszik.

A teriilet foldtani felépitésérdl az alabbi informaciok allnak rendelkezésre:

A kistdj 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassdgi hordalékkupsiksag. D felé lejtd
felszinének E-i része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsé és D-i, alacsonyodé
része szigetszerlien 8-10 m magasra kiemelkedik. A teriiletet a Sajo és a Hernad hordalékkupja
5 m/km?-es atlagos relativ reliefii domblabi hatak, lejték orografiai domborzattipuséba
sorolhato teriiletté valt. A Sajo és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefii
hulldmos, ill. enyhén hulldmos siksag. Egyhangu felszine 10sz6s anyagokkal fedett.

Az alaphegység északon also- €és kdzépso-tridsz karbonatos képzédményekbdl all, délen
pedig jpaleozoos €s mezozoos kdzetek fordulnak eld. A fels6-pannodniai rétegekre atmenet
nélkiil telepiil a pleisztocén durva iiledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja be a kordbbi
képzddményeket. A folyok teraszai Miskolc €s Szikszo folott elvégzddnek, ill. belesimulnak a
hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajotol nyugatra kavicsos, K-re inkabb finom tiledékekbdl
all. A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiilondsen a Sajo-Hemadtol
nyugatra rakodott le tobb rétegben sok kavicsos iiledék. A holocénban a Sajo-Hernad sajat
hordalékkupjaba vés6dott. A felszin legelterjedtebb képzédménye a folyovizi kavics (gyakran
homok és murva is kapcsolodik hozzajuk). A kistajban rendkiviil sok, nagy készlettel
rendelkezd kavics-eléfordulds ismert; a nagyobbak: Alsozsolca, Nyékladhaza, Mezdcsat,
Sajoszoged, Hejopapi, Hejokeresztur, Muhi, Sajoors, Arndt, Kordm, Sajopetri, Bocs.

A Sajo-Hemad arterén 10sz0s-agyagos iiledékek, ill. holocén ontésanyagok vannak a
felszinen.

A t4j a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fiatal ontéshordalékon, amelynek egy
része kavics, Ontés réti és réti talajok (30 és 12 %) talalhatok. Mechanikai 6sszetételiik valyog
vagy agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%. Termékenységi besorolasuk a
40-50 (int.) foldmindségi kategoria. A Sajo-volgy talajai - amelyek kozott kevés nyers Ontés is
van - inkabb savanytak, mig a Hemad-vdlgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén
savanyuak. Az ontés réti talajokéhoz hasonld fizikai és kémiai jellemzdjii, de nagyobb (>4%)
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szervesanyag-tartalmu réti talajok termékenységi besoroldsa az 55-70 (int.) ponthatarokkal
jellemezhetd. Hasznosithatésaguk mindegy 50%-ban szant6 és 30-35%-ban rét-legeld lehet. A
szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban
fordulnak elé. A réti szolonyecek 80%-ban legeldként, mig a kedvezObb termékenységii
sztyepesedo réti szolonyec talajok 25%-ban legeldként és 75%-ban szantdoként hasznosithatok.
A teraszok 10sz és l0szszeri iiledékein - foként a kistaj also harmadaban - a réti
talajképzOdményekhez csatlakozo térszineken réti csernozjomok (11%), a magasabb
teraszokon alfoldi mészlepedékes csemozjomok (20%), a hegységeléterekhez csatlakozdan
pedig csernozjom barna erdétalajok (23%) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele altaldban valyog, viz- és tdpanyag-gazdalkodasuk kedvezd, termékenységiik
valtozo. A réti csernozjomoké a legkedvezdbb, az alfoldi mészlepedékes csemozjomoké -
fizikai féleségiiktdl fiiggben - (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy lehet, mig a
csernozjom barna erddtalajoké er6sen savanyu kémhatasuk miatt kisebb.

A vizsgalt telephely felszini foldtani felépitésében Magyarorszag foldtani atlasza
alapjan a folyovizi agyag, aleurit jatszott meghatarozo szerepet, a Sajo kozelségébdl fakaddan.

AQSTARRC] ] LN ‘
2.szamu térkép: Serenity Solution Kft. telephely és kornyezetének foldtani
felépitése (Forras: MBSZF térkeépi dallomany)

3.2. Térségi hidrogeoldgiai jellemzése

A Kozép-Tisza nyugati oldalan a Sajo és Hernad kozos hordalékkupsiksaga, amelyhez
a Sajo (229 km, 12 708 km?) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km?-rel), a Hernadnak
(282 km, 5436 km?) Alsodobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik.

A Serenity Solution Kft. telephelyétdl keleti iranyban halad a Sajo-medre. A Sajon a
tavasz az esetleges arvizek iddszaka. Az év masodik fele altaldban kisvizii. A ,talajviz"
mélysége az ¢érintett teriileten Magyarorszdg kistdjainak foldtani kataszterében foglalt
informaciok alapjan jellemzdéen 4-6 m. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken.
Kémiai tipusa féleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége 25-35 nk°. A
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szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/1 felett, méashol az alatt van. Sok helyen megjelenik
a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységiik altalaban

sekély, de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek.

A Sajo volgyének kozelében a talajviztiikor nyugalmi szintje 2-4 m mélységben
huzodik. Az MBSZF Magyarorszag talajviztérképének digitalis allomanya szerint a vizsgalt
telephelyen a talajvizszint mélysége a felszin alatti 2-5 m mélységben huzodik.

(172 P OX

g Talajvizszint mélysége a felszin alatt

5 2-5m

Nagyités/kicsinyités erre: ece

3. szamu térkép: A Serenity Solution Kft. telephely és kornyezetének talajviz
téerképe

Miskolc megyei jogi varos kozigazgatasi terlilete a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol szolo 27/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet alapjan fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszin alatti
vizmindség-védelmi (a tovabbiakban: kiemelten érzékeny) tertileten talalhato.

A telephelytél 1700 m-es tavolsagban, északkeleti iranyban talalhat6 a Csorba-to.

A SERENITY SOLUTION Kift. telephelyének kozelében (1 km-es korzeten beliil nincs
nyilvantartott forras).

41



- \ //' / ]

J

y b f
2 | Sajokeresztur {
— \ \
== \
r‘_// N \ Sy Sajopalfala
(& y N
\ Szlvma.besenyé
\ ) (
x \ Y
X \ Opgquﬂalu \
\ ' \ ¥ A
2 )
|
Arnét
{ -
Csorba-to / —
/R—3
(130 //_ongams
)= <
o * T
2
K £ <
Miskolc Felsdzsolca F Ge
E —
/ He

4. szamu térkép: A kiemelt felszin alatti vizmindségveédelmi teriiletet feltiinteto
terkép (fekete korrel jelolve a Serenity Solution Kfi. telephelyét)
A telephely az ALG397 VOR azonositdé szammal jelolt felszin alatti vizbazis
védoteriiletén helyezkedik el (felszini vizbazis védoteriilete nincs a telephely kdrnyezetében).
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5. szdamu térkép: Felszin alatti vizbazis védoteriiletét feltiintetd térkép (piros
korrel jelolve a Serenity Solution Kft. telephelyét)
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3.3. Levegd

A Serenity Solution Kft. telephelye Miskolc Megyei Jogu Varos kozigazgatasi teriiletén
helyezkedik el.

A telephelytol dél-keleti iranyba 154 m-re helyezkedik el a szintén Gipe - Ovezeti
besorolasu —,,Vikend telep” elnevezésii telepiilésrész, mely teriileten lakdépiiletek is talalhatok.

A telephely teriiletét a hatdlyos Miskolci rendezési terv alapjan kozlekedési teriiletek
(Sajoszigeti utca, Zsigmondy Vilmos utca), valamint Gipe — Ovezeti besorolasu teriileten
miikodo vallalkozasok, gazdasagi épiiletek veszik korbe.

ft-2 Hidiatikatcentam
s

Vonalzd

Vonal | Utvonal | Sokszog = Kér = 3D-s (tvonal
Mérje le a foldfelszin két pontja kozti tavolsagot
Térkép hossza: 153,94 | méter

Hosszliség talajszinten: 153,95
Irényszog: 111,23 fok

v | Egérnavigacid Mentés || Torlés

térkep

A Kornyezethasznald célja a telephelyre beszallitott fémtartalmt hulladékok minél nagyobb
aranyu hasznositasra torténd elokészitése (elokezeléssel) és hasznositasa, mely a feldolgozott
hulladék piaci értékét is noveli, valamint biztositani képes az egyes hulladékokban el6fordulo
fémek minél nagyobb aranyu gazdasagba torténd visszaforgatasat (6sszhangban a korforgésos
gazdalkodasban foglalt kovetelményekkel).

Miskolc varos a légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X.
7.) KvWM rendelet 1. szami mellékletének 8. pontjaban nevesitett Sajé volgye
légszennyezettségi agglomeracidhoz tartozik.
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Zonacsoport a szennyez0 anyagok szerint az alabbi besorolas ala tartozik:

Kén-dioxid Nitrogén- Szén- PM1o Benzol Talajkozeli
dioxid monoxid 6zon
F C D B E O-1

9. szdmu tablazat: Légszennyezo anyagok zonacsoport besoroldsa

ahol:
B csoport: azon teriilet, ahol a levegOterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket €s a tliréshatart, meghaladja.

C csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozd hatarérték és a tiiréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre vonatkozé hatarérték kozott
van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felso és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az also vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

Miskolc varos kozigazgatasi teriiletén 3 automata levegdmindségméré monitoring pont is
lizemel.

Méroallomasok neve: Miskolc Alfoldi, Miskolc Buza tér, Miskolc Lavotta.

A SERENITY SOLUTION Kft. telephely¢hez legkdzelebbi automata levegdmindségmérd
pont a Buza téri allomas, mely allomas altal rogzitett 1égszennyezettségi adatokat vettiik
figyelembe tovabbi vizsgalatainknal.

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat honlapjan érhetd el a 2021. éves iddszak mérési
adatainak kiértékelése. A hattér légszennyezettséget a 2021. évre vonatkozd Osszesitd
jelentésben foglalt informacidk alapjan vettiik figyelembe tovabbi szamitasainkban (Forras:
2021. évi Osszesitd értékelés hazank levegdmindségérdl az automata mérdhalozat adatai
alapjan, MFO LRK Adatkozpont, 2022.).

A légszennyezettségi index az alabbiak szerint alakult a mért 1égszennyez6 komponensre
vonatkozoan a 2021. évben, Miskolc Bliza téri méréallomason mért adatok alapjan:

- kén-dioxid kivalo (1)

- nitrogén-dioxid jo (2)

- nitrogén-oxidok (NOx) szennyezett (4)
- PMypo megfeleld (3)

- PM2s megfeleld (3)

- benzol kivalo (1).

Az egyes légszennyezd komponensekre vonatkozo mérési eredményeket, immisszids
adatokat az alabbi tablazatban Gsszesitettiik (1 oras atlagok alapjan):
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Vizsgélt komponens | Eves atlag (ug/m®) | Maximum (ug/m?®) Hatarérték tallépés (db)
Kén-dioxid 4,3 23,1 0

Nitrogén-dioxid 30,2 133,6 17

Nitrogén-oxidok 71,1 801,4

Sz4ll6 por (PM1o) 33 175

Szall6 por (PM25) 22,7 1155

Benzol 1,7 14,3

10. szamu tablazat: Légszennyezettségi adatok 2021. évre vonatkozoan a miskolci Buiza
téri automata merdallomas adatai alapjan

A SERENITIY SOLUTION Kft. miskolci telephelyen 2 db bejelentéskoteles
légszennyezO pontforras iizemel, melyek rendelkeznek érvényes levegdtisztasagvédelmi
engedéllyel.

A telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenység szempontjabol leginkabb a
szallo por terhelés szamit meghatarozo jelentdséglinek, melyre tekintettel kigytjtottiik az el6zo
éves (2022. 07.01 -2023.06.01.) 24 oras szalld por (PMio) statisztikai adatokat (Forras:

N 4

Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat Levegdmindség — Automata Mérdallomas adatai).

=1 PMue (hatarértek: -pg/ime®)

Miskolc Baza tér

1. szamu grafikon: Miskolc Buza téri légszennyezettségi mérdallomas PMio-re
vonatkozo mérési adatai az elmult kozel egy éves idoszakra kiterjedéen

Az éves mért atlagértékekbol szamitott kdzépérték 33 pg/m?, melyet mint kdzelitd hattér
szennyezettséget vesziink figyelembe a tovabbi szamitasaink soran.

A széllitasi és a telephelyen beliili munkagépekkel végzett manipulacids (attarolasi,
rakodasi) tevékenység kornyezeti hatdsainak értékelése szempontjabol a kén-dioxid és
nitrogén-oxidokra vonatkozo6 informaciokat is lekérdeztiik az OLM rendszerbdl, mely adatokat
az alabbi diagrammok szemléltetnek (2022. julius 1- 2023. 06.26. kozotti iddszakra
vonatkozoan. Forrds: Orszagos Meteorologiai Szolgalat Levegdémindség — Automata
Méroallomas adatai).
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2. szamu grafikon: Miskolc Buliza téri 1égszennyezettségi méréallomas NOx-re

vonatkoz6 mérési adatai az elmult kozel egy éves iddszakra kiterjedéen

Miskolc Baza tér

3. szamu grafikon: Miskolc Buza téri légszennyezettségi mérdallomas kén-
dioxidra vonatkozo mérési adatai az elmult kozel egy éves idGszakra kiterjedéen

A légszennyez6 anyagok terjedése szempontjabol meghatarozo jelentéséggel birnak a
terililetre jellemzd éghajlati és meteoroldgiai adottsagok, melyet az alabbiakban ismeretiink.

Eghajlati adottsagok

A teriilet éghajlata joval hiivosebb és csapadékosabb az orszagos atlagnal.

A Hernad és a Bodva folyok volgyében pl. a tenyésziddszak kozéphdmérséklete 16 - 17°C
koriil van, a Sajo-medencében még hlivosebb, csak a déli részek melegebbek.

Az év leghidegebb honapja altalaban a januar, a legmelegebb a julius.

A csapadék megyei atlaga évi 550 — 600 mm. A csapadék évi jardsara a juniusi
csapadékmaximum a jellemzd. A tél szaraz, kiilondsen a januar és a februdr szegény
csapadékban. A hotakaro atlagos vastagsdga a Sajo-Herndd volgyében 5 cm.
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A napfényben legszegényebb honap a december, a napsiitésben leggazdagabb honapa
julius. Az évi napfénytartam atlag 1900 ora.

A szél irdnya és sebessége a teriileten rendkiviil valtozatos, ami a tagolt domborzati feliilet
kovetkezménye.

Az észak-északkeleti szelek a leggyakoribbak. A volgyek irdnyéba es6, szélcsatornaszerti
aramlas a legjellemzébb. Az Eszaki-Karpatok szélvédd és szélirany eltéritd hatasa erésen
érvényesiil.

A telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenységbdl adoddan az alabbi

1égszennyez0 hatdsok azonosithatok:

- telephelyen beliil Iétesitett 1égszennyez6 pontforrasok altali porkibocsatés

- hulladékszallitmanyok kirakodasaval, letiritésével jard porterhelés

- bels6é anyagmozgatasra szolgalo munkagépek (dizeliizemi targoncak és gumikerekes
rakodogép) légszennyezd anyag kibocsatasa

- hulladékok be- és kiszallitasat végzé szallitojarmiivek 1égszennyez6 anyag kibocsatasa.

3.3.1. Légszennyez6 pontforrasok

A telephelyen beliil két Iégszennyez6 pontforras iizemel, melyek rendelkeznek érvényes
levegdtisztasdgvédelmi engedéllyel.

A P1 pontforrasra vonatkozo6 engedély szama: BO-08/KT/06873-5/2019.

A P2 pontforrasra vonatkozoan is kiegészitett engedély szama: BO-08/KT/01001-
3/2020.

Az engedélyek érvényességi ideje 2023. november 30.

A P1 porlevalaszté6 a Hammermill tipust kalapacsos apritd mitkodése soran keletkezd
por Osszegyljtésére €s levalasztasara szolgal. A Hammermill aprit6é csarnokterénél 9 elszivasi
pont létesiilt, a szlirérendszer 98 sziird kazettat tartalmaz. A megsziirt port big-bag zsakokban
gyljtik 0ssze.

A légtechnikai rendszerre épitett ventilator gyartdja mvt, tipusa MVMPDT 1001, szlir tipusa
Forrec.

«  Elszivasi teljesitmény: 23.000 m3/h
«  Sziirék dsszes feliilete: 243 m?

» Szlrd vastagsaga: 1,9 mm

«  Sziird anyagvastagsaga: 550 g/m?

* Szlré anyaga: PEPE 554 CS

»  Sziir6 stirisége: 0,29 g/cm

» Sziirési sebesség: 1,57 m/1’

» Sziirési teljesitmény: 84 %
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1 szamu telepitési helyszinrajz: Pl pontforrashoz tartozo elszivasi pontok

A P1 pontforras geometriai adatai:
+ Kiirtd magassaga: 17 m
» Kiirté atmérdje: 0,8 m

« Kiirté keresztmetszete: 0,503 m?

1. szamu foto: P1 pontforrads
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A P2 pontforras adatai:

Pontforras tipusa: Veneta Componenti tipusti porlevalasztd egység kiirtdje, mely a
STOKKERMILL M150 tipust kabelfeldolgozé gépsornal keletkezé szilard por, illetve a
csarnokban a fémhulladékok feldolgozasa, apritdsa sordn keletkez6 por elszivasara és
levalasztasara szolgal. Az elszivott levegdben 1€vé por Osszegyljtésére porsziird rendszert
hasznélnak.

Porlevalaszt6 adatai: Gyarto: Veneta Componenti S.R.L.
Modell: FPJ-ZICC96
Gyartasi szam:FPJ-ZICC96 9618/888
Gyértasi év:  2018.

A P2 pontforras geometriai adatai:
» Kibocsatas magassaga: 6 m
*  Kiirtd mérete: 0,37 x 1,46 mm

«  Kiirts keresztmetszete: 0,54 m?

2. szamu foto: P2 pontforras
A P1 pontforrés emisszio mérését az AKUSZTIKA Kft. végezte el 2019. szeptember 13-
an. A P2 jeli pontforras akkreditalt emisszi6 mérésére 2020. februar 25-én keriilt sor,

ugyanazon cég altal. (6500 Baja, Szent Laszlo utca 105.) altal (Akkreditacios okirat szdma:
NAH-1-1417/2017.).

A pontforrasok emisszids adatai az alabbi értékkel jellemezhetok az akkreditalt mérési
eredmények alapjan:

49



Pontforrds | Légszennyezd Osztéaly Koncentraciéo | Emisszio Hatarérték
anyag (mg/m?) (kg/h) (mg/m?®)
P2 Szilard anyag 2110 0,47 0,004 150
P1 Szilard anyag 2.1.1.0 0,71 0,02 150

11. szamu tablazat: Telephelyi két pontforras mért emisszios adatai

A kibocsatott szilard por légszennyez0 anyag emisszio értéke az alkalmazott magas
levalasztasi hatasfoknak koszonhetden alacsony.

A légszennyez6 forrasok hatasteriiletét a levegd védelmérdl sz616 modositott 306/2010.
(XI11.23.) Kormanyrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatarozott kritériumok figyelembe
vételével hataroztuk meg, modelleztiik.

A fenti rendelet alapjan a helyhez kotott pontforrds hatastertilete: a vizsgalt pontforras
kortil lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds altal maximalis
kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
1égszennyez0 pontforras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok
mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szamitott varhato talajkozeli
levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6rds) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
A P1 ¢és P2 pontforrés egylittes hatasteriilete kizarolag a fenti rendelet c, alpontja szerint

volt lehatarolhato. A kibocsatott szennyezéanyagok maximuma a pontforrasok kézépvonalbeli
kdzpontjatol szamitott 46 m tavolsagban alakul ki, a hatasteriilet sugara 73 m.
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Serenity pontforrasok
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) =2 m/s
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4.szamu grafikon: Pl és P2 pontforrasok hatasteriileti fii
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2.szamu légifoto: Légszennyezo pontforrdasok hatasteriilete

A meglévo két 1égszennyez6 pontforras hatasteriilete telephelyen beliil, valamint az azzal
kozvetleniil szomszédos keleti és nyugati ingatlanra (gazdasagi teriiletekre) terjed ki.
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Pontforrasok tizemeltetése teriiletfelhasznalasi korlatozast a hatasteriileten belil nem
okoz, lakéingatlanokat nem érint.

A csarnok rész flitését direkt gaziizemi sotét sugarzok, a szocialis blokkban pedig 1 db
30 kW-os kondenzacids gazkazan biztositja.

A szocialis helyiségben elhelyezett 1 db kondenzaciés gazkazdn miszaki adatai a
kovetkezok:

+ Fltoteljesitmény = 30 kW

» A flistgdz kibocsatas atmérdje: 150 mm

* A kémény magassaga a talajszint felett: 12 m

¢ A csO végén kiaramlo fiistgaz hdmérséklete: 180 °C

» Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegdtényezo: 1,05

A kondenzicids kazédnhoz tartozd kéménykiirtdn tavozd 1égszennyezd anyagokra (szén-
dioxid, szén-monoxid és nitrogén-oxidokra) vonatkozoan elvégeztiik a hatasteriilet modellezést
a gyartoi emisszios adatok figyelembe vételével /tekintettel arra, hogy a bemend hételjesitmény
miatt ezen pontforrds nem bejelentés-koteles, igy emisszid mérést sem volt sziikséges
elvégezni/. A szamitasok leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfelel6 (szélsebesség: 2
m/s, nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztiikk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat.

A légszennyezd berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint kivantuk meghatarozni. Célszertinek talaltuk a legszigortibb
feltétel betartasat, mely szerint az 1 oras hatarérték 10 %-anal hataroljuk le a hatasteriilet
vonalat. Valamennyi vizsgalt légszennyezd komponens esetében Sem tudunk kijeldlni
hatastertiletet azonban az alacsony emisszios értékek miatt.

Egészségiligyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a telephely teriileten
kiviil, a hatasteriilet a 1égszennyezd pontforras kozelében, telephelyen beliil lokalizalhato.

3.3.2.Telephelyre  irdanyuld  hulladékszallitasi tevékenység levegémingségvédelmi
hatasainak bemutatasa, leirdasa

A telepre iranyulo hulladék kereskedelem, gyiijtés, beszallitas és elszallitas iiteme a
munkavégzéshez igazodik. Hulladék atvételre kizardlag nyitvatartdsi idében keriil sor
(munkanapokon reggel 7 és délutan 16 ora kozott).

A fémtartalmt hulladék gytjtése, elokezelése esetében a telepre torténd hulladék
beszallitasanak napi maximalis nagysagrendje maximum 3-5 db tehergépkocsi (figyelembe
véve azon tényt, hogy a hulladékbeszallitds nagyobb tengelyterhelésii tehergépjarmiivekkel
torténik és a logisztikai hatékonysag miatt jellemzden 6sszehangolasra kertiltek és keriilnek a
hulladék be- és kiszallitasok is. A hulladék beszallitasat kdvetden ugyanazon gépjarmiivek
megrakodasat kovetéen keriil sor a kiszallitdsra, biztositva a telephelyi hulladékkészlet
megfeleld szinten tartasat).

A tehergépjarmii forgalom mellett a telephelyen dolgoz6é munkavallalok munkaba
jarasdhoz kapcsolodoan kell szamolnunk személy-gépjarmii forgalommal is, melynek mértéke
atlagosan 8-10 db személygépkocsi.
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A SERENITY SOLUTION Kft. bizonyos fémtartalmt hulladékaramokra a Fe-Group
Zrt.-vel egylittmiikodve (mint ezen cég alvallalkozdja), valamint mas tipustu fémtartalma
hulladékokra kiterjedden kdzvetlen szerzodést kotott a MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt.-vel. A
cél egy hosszitavu eredményes egyiittmiikodés a mindenkori jogszabalyi kdvetelményeknek
valé megfeleléssel.

A fémkereskedelemrdl sz6lo 2013. évi CXL. torvény, valamint a fémkereskedelmi
tevékenységrol szolo 443/2013. (XI. 27.) korméanyrendelet 2023. juniusadban életbe 1épett
valtozasaira tekintettel sziikséges a hulladékgazdalkodéasi koncesszid keretében atvett
fémtartalmu hulladékokat elkiilonitetten tarolni a koncesszid hatdly ald nem tartozo
fémhulladékoktol. Ezen eldirasokra tekintettel a SERENITY SOLUTION Kft. a meglévo
csarnoképiilete mogotti jelenleg zGzott kével és betonlappal fedett telephelyi tarold térrészen
tovabbi, mintegy 1660 m? alapteriiletii miiszaki védelemmel ellatott, részben betonozott,
részben Osszefiiggd térkd burkolattal ellatott hulladéktarolorészt 1étesit.

Kozuti szallitas

A SERENITY SOLUTION Kft. telephelyére kizardlag kozuton érkeznek be és kertilnek
ki hulladék, illetve a hasznositasi folyamatbdl termék (hulladékstituszbol mar kivont
~femtormelék — End of Waste”) szallitmanyok.

A telephely az alabbi utvonalakrol kozelitheté meg:

- 26. szamu II. rendt utro6l ledgazd 306. szamu (Gn. Repiilétéri) ut — Varkozi Lajos utca —
Sajoszigeti utca

TR _aj’észi'g)e‘h utca 6,

3.szamu légifotd. 26. szamu foutrol leagazo megké'zeh’tési utvonal
- M30-as elsérendii fout — 3. szamu elsérendi utrdl ledgazod Sajoszigeti utca.
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4 szamu légifoto: M30-asrol leagazo megkozelitési utvonal

A telephelyre iranyuld hulladék be- és kiszallitas kornyezeti hatasainak értékelése
szempontjabol vizsgalni sziikséges az utak jelenlegi forgalmi adatait, valamint a telephely
tizemeltetése milyen mértékii tobbletforgalmat eredményezett, illetve eredményez, és ez milyen
mértékben befolyasolja a kornyezeti levegd mindségét.

A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatds mértékét a levegdterheltségi szint
hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo
4/2011. VM rendelet mellékletében foglalt egészségiigyi hatarértékek figyelembe vételével
veégeztiik el.

Az elmult évek lizemeltetési adatai alapjan jellemzéen naponta maximum 3 db,
gépjarmiivel tortént hulladék beszallitdas, de a kornyezetvédelmi engedélyben szerepld
fémhulladék elokezelési kapacitast figyelembe véve napi maximum 4-5 nehéztehergépjarmiivel
torténhet szallitds. A fuvarszervezés szempontjabol a telephelyre hulladékot beszallitd
jarmuvekkel oldjak meg a mar eldkezelt hulladékok kiszallitasat, melyre tekintettel a be- és
kiszallitas nem jar megduplézott forgalomterheléssel.

A széllitgjarmiivek kipufogd gazaiban eléforduld légszennyezd anyagok koziil a
4/2011. VM rendelet 1. szamt melléklete alapjan az alabbi fobb hatarértékek tartoznak,
megjeldlve az egyes l1égszennyezd anyagok veszélyességi fokozatat is:

Légszennyezd Veszélyességi Hatarérték
anyag fokozat [ug/m3]
megnevezEese

oras 24 oras éves
Kén-dioxid 1. 250 125 50*
Nitrogén-dioxid | II. 100 85 40**
Szén-monoxid Il. 10000 5000 3000
Szallo por | Il 50 40***
(PMyg)

12.szamu tablazat: Légszennyezd anyagokra vonatkozo hatarértékek
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* (Meghatarozasara alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy,
véletlenszertien kivalasztott 24 oras mérés, egyenletesen elosztva az év soran; vagy az €v soran egyenletesen
elosztott, legalabb 8 héten keresztiil végzett mérés.)

** (Meghatarozasara alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy,
véletlenszertien kivalasztott 24 oras mérés, egyenletesen elosztva az év soran; vagy az €v soran egyenletesen
elosztott, legalabb 8 héten keresztiil végzett mérés.)

*** (Meghatarozasara alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy,
véletlenszertien kivalasztott 24 6ras mérés, egyenletesen elosztva az év soran; vagy az €v soran egyenletesen
elosztott, legalabb nyolc héten keresztiil végzett 24 dras mérés.)

A téblazatban foglalt veszélyességi fokozat és hatarértékek Osszevetése alapjan a
kritikus (a nevesitett anyagok koziil a legmagasabb veszélyességi fokozata (II.) és
legalacsonyabb kibocsatési hatarértékkel szabalyozott) szennyezdanyag a nitrogén-dioxid, igy
szamitasainkat ezen szennyezOanyagra vonatkoztatva végeztiik el. Az lizemelés idészakdban
naponta varhatoan maximalisan 5 db tehergépjarmii/nap (10 tehergépjarmii forduld/nap)
szamoltunk (szamitasainkban jelen esetben figyelembe vettiik azon tényt, hogy a telephelyre
iranyul6 hulladékbeszallitdsok mar szerepelnek a 2022. évre vonatkozé forgalmi adatokban is,
mely alapjan a maximadlis kapacitaskihasznalas esetében a jelenlegi gyakorlathoz képest is
tovabbi maximum napi 2 db tehergépjarmiivel, illetve 4 tehergépjarmii forduloval kell
szamolnunk).

A telepre iranyuld hulladék be- és kiszallitasokkal érintett kozlekedési utak forgalmara
vonatkozéan a Magyar Kozat Allami Kozitkezeld Fejlesztd és Informacios Kozhasznl
Tarsasag 2022. éves atlagos forgalmi adatok figyelembe vételével végeztik el, mely
informdaciokat a lenti tdblazatban szerepeltettiink.

. Osszes Nehéz . . Autobusz
Osszes Osszes Kis . o
Szamlalo motoros | motoros ) Személygk. Motorkeré¢k [i/nap] Tehergépkocsi [j/nap]
forgalom tehergépkocsi . tehergk.
all. kodja | forgalom | forgalom ) [i/nap] . -péar kozepes
[i/nap] . . [i/nap] [i/nap] egyes | csuklos nehéz | pétkocsis | nyerges |  spec.
[i/nap] [i/nap] nehéz
3357 | 19339 19339 2616 2698 14669 1900 54 17 1 100 627 123 1827 21

13.  szamu  tablazat: Az  M30. L rendii  vizsgalt  fout  forgalmi  adatai  (2022)
(Forras: Magyar Kézut Allami Kozutkezeld Fejleszto és Informacios Kozhasznu Tarsasag, www.internet.kozut.hu)

A vizsgalt utvonal végig aszfaltozott, a tehergépjarmiivek légszennyezésének
vizsgalatanal csak a kipufogogazok légszennyezd hatdsat vessziik figyelembe. Az azonos
terjedési viszonyok kozott, a kiillonbozd emissziok koziil azt a szennyezdt kell kritikusnak
mindsiteni, melynek a vonatkozd immisszios hatarértéke a legkisebb és kibocsatasi érteke a
legnagyobb.

Az egységjarmiivekre vonatkozd szamitdst az alabbi szamoldtabla szerint készitettiik el:

Szamlaléallomas teriileti
Jarmiitipus elhelyezkedése
Kiilteriilet | Lakott teriilet
személygépkocsi 1 1
kistehergépkocsi 1 1
egyes (sz610) autdbusz 2,5 1,8
csuklés autdbusz 2,5 2,5
kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 14
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nehéz tehergépkocsi 2,5 18
potkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
nyerges szerelvény 2,5 2,5

specialis nehéz jarmii 2,5 2,5
motorkerékpar, segédmotoros kerékpar 08 0,7
kerékpar 0,3 0,3

lasst jarmiivek 2,5 2,5

14.szamu tabldazat: Szamolotabla az egyes jarmiitipusok atszamitasahoz

Alapforgalom az M30. I. rendi féut 26 + 032 szelvényében:

Osszesen |  szgk. Kisthgk. thgk. | autobusz | motorkerékpar
NF 14769 | 14669 1900 2698 18 54
[i/nap]
ANF 1 oa0022 | 14669 1900 6745 45 43.2
[E/nap]
'\[’I'/Oh]F 2808.26 | 176028 | 228 809,4 5.4 5,18

15. szamu tabldzat: Alapforgalom az M30. I. rendii fout 26 + 032 szelvényében

A maximalis el6kezelési kapacitas esetében a telephelyre irdnyuld nehéztehergépjarmi
forgalom maximum 2 db-bal né6 meg naponta az el6z6 évek tizemeltetési gyakorlatahoz képest
(mely maximum 3 db tehergépjarmii volt naponta €s az mar szerepel az alapforgalmi adatokban
is). A 2 db nehéztehergépjarmii tobblet/nap, tovabbi 4 gépjarmii forduldt jelent naponta.

Osszesen | szgk. Kisthgk. thgk. |autébusz | motorkerékpar
NF 14785 | 14669 1900 2702 18 54
[1/nap]
ANF 1 ospm02 | 14669 | 1900 6755 45 43.2
[E/nap]
'\[’I'/Oh]F 2813,06 | 176028 | 228 810,6 5.4 5,18

16. szamu tablazat: Maximalis fémhulladékfogadasi kapacitas melletti kozlekedési
forgalom az M30. I. rendii fout 26 + 032 szelvényében

A szamitott forgalom mellett a vonalas forras szdmitott emisszioja: 1,57 mg/s * m.

A hatarérték helye az elvégzett emisszios szamitasok szerint az ut kozponti tengelyétol
12 m tavolsagra hatarolhato le.

Az 1t jelentés forgalmahoz képest a tovabbi napi 4 db gépjarmiiforduld kimutathato

mértékben nem valtoztat a kornyezeti levegd mindségében. A jelenlegi tizemeltetési gyakorlat
szerinti, valamint a maximalis kapacitaskihasznalashoz igazod6 gépjarmi forgalom az érintett
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utszakaszok jelentds forgalmi leterheltsége alapjan nem eredményez kimutathatdé kornyezeti
levegdmindség valtozast.

A nitrogén-dioxid koncentracios értékek az alabbiak szerint alakulnak az Gt kdzponti
tengelyétdl szamitva:

Tavolsag az tt tengelyétol NO2
(m) [ng/m°]
1 339
8 137
16 82,7
24 60,5
32 48,3
40 40,5
48 35,1
56 31,1
64 27,9
72 254
17. szamu tablazat: Légszennyezé anyag koncentrdcio alakulasa az ut tengelyétol
szamitva

Serenity Solution Kft. M30ut 26+032 km megnovekedett terhelés
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 339 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 2 m/s
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— Nitrogén-dioxid, NO2 — Atlag: 63,3 pg/im3 — ., 10ras hatarérték: 100 pg/m3

-12 m

5. szamu grafikon: NO» koncentrdcio valtozasat feltiinteté grafikon az ut tengelyétol tavolodva

A hatarérték helye az elvégzett emisszios szamitasok szerint az ut kozponti
tengelyétol 12 m tavolsagra hatarolhato le.
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Alapforgalom 3. szamu I. renda 60t 187 + 929 szelvényében:

Osszesen |  szgk. kisthgk. thgk. autébusz | motorkerékpar
NF 32582 24593 4920 2271 660 287
[j/nap]
ANF

35576,9 | 24593 4920 4487,4 1375,6 200,9
[E/nap]
[II\QJC/):]:] 4269,23 | 2951,16 590,4 538,49 165,07 24,11

18. szamu tablazat: Alapforgalom a 3. szamu 1. rendii fout 187 + 929 szelvényében

A maximalis elokezelési kapacitas esetében a telephelyre irdnyuld nehéztehergépjarmi

forgalom maximum 2 db-bal né meg naponta, mely 4 gépjarmii fordulét jelent naponta.

kisthgk.

Osszesen |  szgk. thgk. autébusz | motorkerékpar
NF 32508 | 24593 | 4920 2275 660 287
[1/nap]
ANF

35616,9 24593 4920 4503,6 1375,6 200,9
[E/nap]
[II\QJ(/)fG 427403 | 2951,16 590,4 540,4 165,07 24,11

19. szamu tablazat: Megnovelt hulladékfogadasi kapacitas melletti megnovekedett forgalom a

A telephelyi maximalis fémhulladék elokezelési kapacitas kihasznalasahoz igazodé forgalom

3. szamu 1. rendii fout 187 + 929 szelvényében

mellett a 1égszennyezOanyag kibocsatas 1,78 mg/s * m.

Az elvégzett transzportmodellezési adatok alapjan nitrogén-dioxid koncentracio értékek

alakulnak ki az ut tengelyétdl tdvolodva:

Téavolsag az ut tengelyétdl NO:2
(m) [ng/m’]
1 322
8 131
16 78,7
24 57,6
32 46
40 38,6
48 33,4
56 29,6
64 26,6
72 24,2

20. szamu tablazat: NO2 koncentracio alakulasa az ut tengelyétol tavolodva

Alapforgalom a 26. szamu |l. rendi 60Ut 4 + 382 szelvényében (1908 kodu szamlaldallomads)

adatai alapjan
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Osszesen | szgk. Kisthgk. thgk. autobusz | motorkerékpar
NE 25201 20476 2822 1566 238 99
[i/nap]
ANF 27404,7 |20476 2822 3915 1125 79,2
[E/nap]
MOF [j/h] | 3288,56 |2457,12 |338,64 469,8 13,5 9,5

21. szamu tablazat: Alapforgalom a 26. szamu II. rendii fout 4 + 382 szelvényében

Tobbletforgalom alakuldsa

Osszesen | szgk. Kisthgk. thgk. autobusz | motorkerékpar
NF 25217 20476 2822 1570 238 99
[J/nap]
ANE 274447 20476 2822 3925 1125 79,2
[E/nap]
MOF [j/h]|3293,36 |2457,12 |338,64 471 13,5 9,5

22. szamu tablazat: Alapforgalom a 26. szamu II. rendii fout 4 + 382 szelvényében

A maximalis fémhulladék el6kezelési kapacitishoz illeszkedé forgalom mellett a

légszennyezbanyag kibocsatas 1,43 mg/s * m.

Az elvégzett transzportmodellezési adatok alapjan nitrogén-dioxid koncentraci6d értékek

alakulnak ki az ut tengelyétol tavolodva:

Téavolsag az ut tengelyétdl NO:2
(m) [ng/m’]
1 372
8 151
16 91
24 66,6
32 53,2
40 44,6
48 38,6
56 34,2
64 30,7
72 28

23. szamu tablazat: NO2 koncentracio alakulasa az ut tengelyétol tavolodva

59



Serenity Solution Kft. 26. szamu Il. rendd féut 4 + 382 szelvényében
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 372 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 2 m/s

300

200

C (Hg/m3)

100

T [ |
Hatastavolsag - 8.0.0.5
T
\ -
e —
0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
X (méter)

= Nitrogén-dioxid, NO2

— Atlag: 69,7 pg/m3
-14 m

— . 16ras hatarérték: 100 pg/im3

6. szamu grafikon: NO» koncentrdcio valtozasat feltiinteto grafikon az ut tengelyétdl tavolodva

Az 1 6ras hatarérték az 1t tengelyétol szamitott 14 m tavolsagra alakul ki.

Alapforgalom 306. szam (Repul6téri) 0t 3 + 615 szelvényében (6830 kodu szamlaléallomas):

Osszesen | szok. Kisthgk. thgk. autobusz | motorkerékpar
NE 32582  |5795 1755 2096 49 23
[i/nap]
ANE 1959319 |5795 1755 5240 1225  |184
[E/nap]
MOE 1155183 |69552 |2106  |6288 14,7 221
[Ej/h]

24. szamu tablazat: Alapforgalom a 306. szamu (Repiilotéri) ut 3 + 615 szelvényében

Tobbletforgalom alakulasa

Osszesen | szgk. kisthgk. thgk. autobusz | motorkerékpar
& 32598 5795 1755 2100 49 23
[J/nap]
ANF 129719 |5795 1755 5250 122,5 18,4
[E/nap]
MOE 1155663 |69552 |2106  |630 14,7 221
[Ej/h]

25. szamu tablazat: Tobbletforgalom mértéke 306. szamu (Repiiloteri) ut 3 + 615

szelvényében

60



Az elvégzett transzportmodellezési adatok alapjan nitrogén-dioxid koncentracio értékek

alakulnak ki az ut tengelyétdl tavolodva:

Tavolsag az ut tengelyétol NO;
(m) [ng/m°]
1 296
8 120
16 72,3
24 52,9
32 42,3
40 354
48 30,7
56 27,2
64 24,4
72 22,2

26. szamu tabldazat: NO2 koncentracio alakulasa az ut tengelyétol tavolodva

Serenity Solution Kft. 306. szamu (Repiiléteri) ut 3 + 615 szelvényéeben
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 296 ug/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0=1.00 m - kis varos; u(10 m)= 2 m/s
300

I I I
\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
250 \
200

100 \

C (ug/m3)
g

50 e
0
0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 — Atlag: 55,3 pg/m3 _ . 1o0ras hatarérték: 100 pg/m3

10 m

7. szamu grafikon: NO> koncentrdcio valtozasat feltiinteto grafikon az ut tengelyétol tavolodva

Az érintett kozlekedési utak forgalma mellett a SERENITY SOLUTION Kft.
telephelyére iranyuldo fémhulladékot szallitdé jarmiivek altal okozott Kkibocsatasok
gyakorlatilag elhanyagolhatok. Az érintett teriilet levegémindségi allapotat érdemben
nem befolyasolja a telephelyre iranyulé hulladékszallitmanyok forgalmabdl szarmazo
szennyezéanyag kibocsatas.

A jelenlegi kapacitas mellett (mely az elmult négyéves iizemeltetési idoszakot) is
reprezentalja Kijelenthetd, hogy a telephelyen folytatott tevékenységbol fakado szallitasi
forgalom novekedés az érintett utszakaszon a levegémindségi allapotban jelentés valtozast
nem eredményeztek (a jelenlegi forgalom maximum 4-5 gépjarmii/nap a kapacitasok
teljeskori kihasznalasa esetén).
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3.3.3. Telephely Uzemeltetésének levegémindségre gyakorolt hatasainak bemutatdsa,
elemzése a telephelyen bellli mozgd légszennyezé forrasok vonatkozasaban

A telephelyre beszallitott hulladékok telepen beliili mozgatasa, rakodasa dizel tizemu
gumikerekes rakodogéppel (SENNEBOGEN 817M tipust) vagy fémhulladékrakodé daruval
(Epsilon M110Z77 tipust, melynek hordozé jarmiive DAF tehergépkocsi) torténik; a belsd
anyagmozgatasi folyamatban tovabbi 2 db dizeliizem targonca is részt vesz.

Mozgé l1égszennyezo forrasok vonatkozasaban a kibocsatasokat két csoportra bonthatjuk:
- telepen beliili kibocsatasok a telephelyen iizemelé munkagépekbdl
- kozati (hulladékok és hulladékstatuszbol kivont frakciok kozati szallitasat végzo)
szallitojarmiivek telephelyen beliili kozlekedésébdl szarmazo kibocsatasok

Telepen beliili kibocsatasok

A telephelyen beliil a hulladékok belsé anyagmozgatashoz, hulladék attarolasi
folyamatokhoz mozgd 1égszennyezd forrasok {izemeltetése sziikséges, szintén mozgd
1égszennyez0 forrasként jelennek meg a hulladékok be- és kiszallitasat végzd gépjarmiivek is.

Napi atlagban két dizel tizem targonca és egy rakodo gép tizemel a telepen (a jelenlegi
kapacitas mellett (napi maximum 70 tonna fémhulladék feldolgozas esetében)). A targoncak
napi 0sszesitett lizemora adata 6 ora, a rakodogép atlagosan 5 orat iizemel 8 6ras nyitvatartasi
¢s lizemeltetési idészakban (a rakododaru idészakos jelleggel atlagosan 2-3 iizemoérat miikodik
naponta).

A levegémindségre gyakorolt hatasok elemzését és értékelését ezen napi lizemoéra adat
figyelembe vételével végeztiik el.

A telephely korbekeritett térrészére beérve a hulladékszallito gépjarmiivek a mérleghazi
adminisztraciot (és hidmérlegen torténd mérlegelést kovetden) a kijeldlt miiszaki védelemmel
ellatott térrészen lerakodnak, majd az adminisztracios folyamat befejezését kovetoen a telepet
elhagyjak. Telephelyen beliil atlagosan 290-300 m-es tavolsagot tesznek meg.

A telephelyen beliil egyidejlileg maximum 2 tehergépjarmii tartozkodhat (a telephelyi
rakodasi rend ¢és telepen beliil érvényes kozlekedési szabalyok mindenkori betartdsa mellett).
A telepre vonatkozoan kidolgozott belsé szabalyzat értelmében az 4llo gépjarmiivek motorjat
minden esetben le kell allitani (csokkentve ezzel is a kdros légszennyezd anyagok
kibocsatasanak mértékét).

A telephelyre irdnyul6 fémhulladék szallitmanyok mennyiségét az engedélyben szerepld
napi 70 tonna fémhulladék kapacitasbol hataroztuk meg. A telepre 16-23 tonna teherbirasu
gépjarmivekkel (kipper, nehéztehergépkocsi) torténik a szallitmanyok beszallitasa, igy 70
tonna napi rendszeres fémhulladék beszallitast feltételezve maximum 4-5 db
nehéztehergépjarmii érkezése prognosztizalt (teherbirastol fiiggden).

A telep teriiletén beliil tehergépjarmiivek rovid szallitasi utvonala (290-300 m) miatt, ezen
gépjarmiivek munkaidejét és lizemanyagfogyasztasat 6sszevontuk, igy az dsszesitett adatbol
kalkulaltuk a varhat6 szennyezdanyag kibocsatast.

Az egyes munkagépek lizemanyag fogyasztasi a lenti adatokkal jellemezhetd:
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- gumikerekes homlokrakod6gép lizemanyag fogyasztasa: 15 I/h, 75 1/d (atlagosan 5

tizemora/nap)

- fémhulladék rakodé darut miikodtetd DAF tehergépkocsi lizemanyag fogyasztasa
(rakodasi munkavégzés soran): 11 1/h, 55 1/d (4tlagosan 5 tizemora/nap)
- dizeliizemi targoncak lizemanyag fogyasztasa 9 1/h, 54 1/d (4tlagosan Osszesitett 6

lizemora esetében)

- a fémhulladékokat telephelyre be és kiszallitd gépjarmiivek Osszesitett lizemanyag
fogyasztasa: 16 I/h, 64 1/d (atlagosan 4 tizemora/nap a telephelyen beliil)

- Telepen hasznalt munka- és szallitogép Osszesitett lizemanyag fogyasztasa: 248 I/d.
(egyidejli munkavégzés feltételezve, mind maximalis terhelés)

Munkagépek 1égszennyezdanyag kibocsatasanak szamitasa:

Felhasznalt izemanyag mennyisége: 248 1/d x 0,83 kg/l = 205,84 kg/d.

A tevékenység soran keletkezo 1égszennyezés szennyezéoanyagokra lebontva:

Az MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a 21457/4-80-as szabvanyok felhasznalasaval
szamitottuk a tevékenység okozta immissziot.

A telephelyen végzett

hulladékgazdalkodéasi

tevékenységek folytatdsa sordn, a

munkagépekbdl kibocsatott 1égszennyezdanyag mennyiségének kalkulacioja:

Légszennyezd Légszennyezo Uzemanyag Kibocsatott légszennyezd
anyag anyag fajlagos fogyasztas anyag
kibocsatasa

kglt kg/nap kg/nap mg/s

(napi 8 oras

iizemiddvel

kalkulalva)
CoO 32,0 6,586 228,7
SOz 7,7 1,585 55,0
NOx 4,4 205,84 0,906 31,46
CH 1,0 0,206 7,15
Szilard anyag 6,0 1,235 42.8

27. szamu tabldazat: SERENITY SOLUTION Kft. miskolci telephelyének teriiletén tizemeld
munkagépek légszennyezéanyag kibocsatasa a jelenlegi engedélyben szereplo
kapacitas maximalis kihasznalasa esetében

A tavolsag fliggvényében az egyes 1égszennyezd anyagok immisszios értékei az aldbbi

grafikonon szerepld értékeknek megfelelden alakulnak.
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SERENITY SOLUTION Kft. CO kibocsatas

==1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
500 | \ \
Hatastavolsag - 8.0.0.5
400 am
4
]
- i LN
%) I H
I3 1
B 1
2 i
O 200 1 M
1
l 1 \
| .
100 | 1 \"‘“*-..__
]
1
1
0 H
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
X (méter)
= Szén-monoxid, CO konc. ==+ Maximum: 404 pg/m3 -19m __ C-feltétel: 323 pg/m3 - — Atlag: 139 pg/m3
3IM1m

8.szamui grafikon: CO kibocsdtas immisszios értékének alakulasa a tavolsag fiiggvényében

SERENITY SOLUTION Kft. SO2 kibocsatas

==1 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; S$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
120 T T T
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— Kén-dioxid, SO2 konc. _., A -feltétel: 25 uyg/m3 - -, C-feltétel: 92 ug/im3 - — A’llag: 36,5 pgim3
®m 2Tm

== Maximum: 115 pg/m3 - 17T m

B - feltétel: 49,1 pg/m3
m

9.szamu grafikon: SO2 kibocsatds immisszios értékének alakulasa a tavolsag fiiggvényében
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SERENITY SOLUTION Kift. Nox kibocsatis
== 1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2: S= 6 normalis, p=0.282: 20= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel: u(10 m) = 2 m/s
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Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ A -feltétel: 20 pg/m3 - __, C-feltétel: 52,6 pg/m3 — Atlag: 20,9 pg/m3
= NOZ konc. m 2Tm
= =, Maximum: 65,7 pg/m3 -17 B - feltétel: 25,7 pg/m3
m -51m

10.szamu grafikon: NOx kibocsatas immisszios értékének alakuldsa a tavolsag fiiggvényében

SERENITY SOLUTION Kift. por kibocsatas
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2 m/s
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= Szildrd PM10 frakci6 konc. _ _ Maximum: 19,6 pg/im3 -17  _ _ C - feltétel: 15,7 pg/m3 — Atlag: 6,2 pg/m3
m - m

11.szamu grafikon: Por kibocsatas immisszios értékének alakulasa a tavolsag fiiggvényében

A legkozelebbi lakoingatlanra kalkulalt immisszids érték 1 oras atlagolasi idére
szamitva elhanyagolhatéo mértékii. Az elvégzett szamitasok alapjan kijelentheté, hogy a
hulladékgazdalkodasi tevékenység légszennyez6 hatasa a lakokornyezetben nem haladja
meg a vonatkozo hatarértékeket.
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A telephelyen iizemelé6 munkagépek és szallitojarmiivek levegdszennyezé anyag
kibocsatasa alacsony mértékii. A hatasteriilet atlagos szélsebesség (2 m/s) mellett a
Sajoszigeti utcara és a telephelyen beliili térrészre korlatozodik.

A legnagyobb hatasteriilet a modellezett 1égszennyezéanyagok vonatkozasaban a
kén-dioxid esetében hatarozhatéo meg a telepen beliili mozgo légszennyezd forrasok
tekintetében, mely hatasteriilet mértéke 78 m sugari kor a telephely kozéppontjatol
szamitva.

Osszeségében elmondhaté, hogy a telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi
tevékenységekhez kapcsolodéo munkagép iizemeltetésbol szarmazo légszennyezéanyag
kibocsatas hatarérték alatt van, igy negativ hatast nem fejt ki a kornyezd térség
(szomszédos ingatlanok) levegdjének mindségére.

3.3.4. Telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenység altali porterhelés mértéke

A  nem veszélyes hulladékgazdalkodasi tevékenység végzése soran a
hulladékszallitmanyok leiiritése és tarolasi egységekbe, valamint szallitd jarmiivekre torténd
rakodasa soran porterhelés 1ép, illetve 1éphet fel.

A fenti tevékenységek végzésekor keletkezd por szélcsendes iddben a rakodés helyén
ill. kézvetlen kornyezetében kiiilepszik. Jelentésebb szélmozgas esetére, a por kitlilepedési
tavolsagara szamitas végezhetd, az uralkod6 széliranyokba esé legkozelebbi lakoingatlanra
vonatkoztatva.

A porszemcsék levegdben torténd mozgasat (gravitacidos erdtérben) az aldbbi
Osszefiiggéssel irhatjuk le:

d*n
G= ——— (Ppor—Plevegs ) * @ [cm/s?]
6
ahol:
G az esést el6idézé eré [cm/s?]
d a porszemcse atmérdje [cm]
g nehézségi gyorsulas [cm/s?]
Ppor a porszemcsék siiriisége [g/cm?] = 2,6g/cm®
Plevegt a levegd stirtisége [g/cm®] = 1,2%103 g/cm?®

Az eséssel szemben hat6 erd a levegd surlodési ellenallasa (E), amely a Reynolds-féle szam
(Re) fiiggvényében hatarozhaté meg:

V*d*ppor

o
ahol:
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v a levegdmozgas sebessége a szemcséhez képest [m/s]
G a levegd dinamikus viszkozitdsa [g/cms] = 1 814 * 107 g/cms
(20° C-on)

A surlodasi ellenallés tiszta lamindris aramlas esetén (Stokes torvény):
d<80um ¢é R<0,1 ¢é E=3*m*d*g*v

Osszefliggések felhasznalasaval, a G = E egyensuly esetén:

d® * x
(Ppor—plevegé)*g = 3*xg*d*c*y
6
1
V= - ( Ppor — Plevegsd ) * 0] * (2 [Cm/s]
18

Ha a levegd stiriségét a kis értékre valo tekintettel elhanyagoljuk:

Plevegs ~ 0

A telephely teriilete a hulladék rakodési tevékenység miatt diffuz 1égszennyezdnek
mindsiil.

A levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rend. 2. § 12.a pontja szerint a
helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: ,,a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuiz forras altal maximalis kapacitadskihasznélas mellett kibocsatott
légszennyez0 anyag terjedése koOvetkeztében a vonatkoztatdsi idOtartamra szamitott, a
l1égszennyezd pontforras kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett,
a fiistfaklya tengelye alatt varhato talaj kozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 Oras) légszennyezettségi hatarérték 10 %- anal
nagyobb, vagy

b) a terhelhetdség 20 %-andl nagyobb, vagy
c¢) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-nal nagyobb.

A porterhelés szempontjabol a fenti rendelet ¢, pontja szerint volt lehatarolhat6 a diffaz
forras hatastertilete.

A telephelyen beliili rakodasi-fémhulladék athalmozasi folyamat altal lehatarolhatd
diffuz forras varhat6 hatésteriiletét szallo porra vonatkozdan az alabbi modellszamitasi adatok
alapjan végeztiik el (figyelembe véve a telephelyen beliili manipulacids és tarolasi teriiletek
térbeli kiterjedését).

Modellszamitasnal figyelembe vett adatok:
Feliileti forras hosszabbik oldala: 110 m
Szélsebesség: 2m/s
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Kibocsatads magassaga: 1,2m

Légkori stabilitas (s): 6 (normalis)
Atlagos feliileti érdesség (zo) 1,0
Vizsgalt teriilet PM1o alapterheltsége 33 ug/m3

Hatasteriilet modellezo szoftverrel a levegévédelmi hatasteriilet nagysaganak
modellezését, mely modellezé rendszer alapjan a hatasteriiletet a telephely hataratél 4 m-
re huzodik.

SERENITY SOLUTION rakodasi teriilet porkibocsatasa

== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2 m/s
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12 szamu grafikon: Diffuz forras PM1o hatasteriilet kalkuldcioja

A fentiekbdl megallapithatd, hogy a telephely nyilt szini taroloterének teriiletén folyo
hulladék rakodasi, valamint belsé szallitdsi munkafolyamatok kozben, viszonylag nagyobb
sebességli 1égmozgas (erds sz¢€l) esetén is mar 44 — 56 m-es tavolsagon beliil kitilepszik a felvert
por (mivel a telephely keritéssel hatarolt ezért a hatésteriilet a telekhatar savjatol szdmitott 4 m-
es tavolsagaban hatarolhato le).

A SERENITY SOLUTION Kft. miskolci telephelyétél a legkozelebbi lakéingatlan
140 m tavolsagra talalhaté (Vikend telepi lakéingatlanok). A szallé porra, mint
légszennyezo anyagra elvégzett hatasteriileti szamitas szerint a szallo por kiiilepedése 56
m tavolsagban torténik meg, igy a lakoingatlanokra tobblet porterhelést a telephelyen
végzett tevékenység nem gyakorol.

A telephelyen végzett fémhulladék gyiijtés és elokezelési tevékenység nem
eredményez(ett) mértékado tobblet szennyezéanyag kibocsatast, illetve a lakott teriiletet
érint6 megnovekedett porterhelést.
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A levegominéségre gyakorolt hatasok tekintetében megallapithaté, hogy a
telephely iizemeltetésének, valamint az ahhoz kapcsolodo tehergépjarmii forgalomnak
nincs hatarértéket meghalado imissziot eredményezo hatasa a lakott teriiletekre, valamint
a kornyezo teriiletek teriiletfelhasznalasi modjaban korlatozast nem okoz.

S.szamu melléklet: Levegovédelmi hatasteriilet

3.4. Vizekre gyakorolt hatdsok ismertetése

A telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi és annak részét képezd fémhulladék
elokezelési és hasznositasi tevékenység szaraziizemi technologidaval miikodik. A telephelyrdl
technoldgiai szennyvizet nem bocsatottak, illetve nem bocsatanak ki.

A telephelyen beliil tarolt nem veszélyes, zomében fémhulladékok tarolasara, miiszaki
védelemmel ellatott szilard burkolata (részben beton, részben térkd) tizemi tarolohely szolgal.
A telephelyen beliil a veszélyes hulladékokat szintén miiszaki védelemmel ellatott térrészen
helyezik el (a jovahagyott {izemi tarolohelyi szabalyzatban foglaltaknak megfeleléen),
megakaddlyozva, hogy kornyezetre kockézatot jelentd anyagok a foldtani kozegbe vagy a
felszini, illetve felszin alatti vizekbe keriilhessenek.

A domborzati profil alapjan a felszinre hull6 csapadékvizek dramlési irdnya nyugati.

5 szamu légifoto.: A vizsgalt teriilet kérnyezetének domborzati viszonyai

A telephely az ALG397 VOR azonositdé szammal jelolt felszin alatti vizbazis
védoteriiletén helyezkedik el (felszini vizbazis véddteriilete nincs a telephely kornyezetében).
A telephely nagyvizi medret, parti sdvot nem érint.
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3.4.1. Vizellatas

A technologiai vizfelhasznalast a telephelyen végzett fémhulladék ¢és egyéb
hulladékgazdalkodasi tevékenység nem igényel.

A telephelyen iizemeltett gépsorok szaraziizemiiek, a fémhulladék feldolgozasi
folyamatnak nincs vizigénye. Valamennyi hulladékfeldolgozo (elékezel6-hasznosito) gépi
berendezés villamos iizemii és a csarnoképiileten beliil telepitett.

A teljes telephely ivoviz ellatasa, szocialis vizellatasa a Sajoszigeti uttal parhuzamosan
futé D80 ontdttvas meglévo gerine vezetékrdl ledgazd D80 KPE vezetéken keresztiil biztositott,
a telken beliili csatlakozasnal a telekhatar mellett 1étesiilt egy vizéra akna, melyben kombi
vizmér6 van felszerelve.

A telken beliili d4gvezeték D80 KPE dimenzidval épiilt ki. Az épiiletben 0sszesen 6 db
WC, 1 db piszoar, 8 db kézmoso, 1 db falikut, 3 db zuhany és 1 db mosogatd, mint csapold van
beépitve.

A maximum vizigény az épiiletben 1,46 1/s, ami 5,26 m3/h

A telephelyen alkalmazott technolégiak jellegére tekintettel technolégiai vizigény
nem meriil fel és az a jovoben sem tervezett.

3.4.2. Szennyvizkezelés

A telephelyen keletkez6 kommunalis szennyviz a kiépitett varosi szennyvizkdzmii
hélozatra keriil bevezetésre. A szennyvizek az iparteriileti belsé csatornahalézatba kertilnek
bevezetésre, az ehhez sziikséges csatlakozasi pontot a telek dél-nyugati sarkaval szomszédos
szennyviz atemeld el6tti NA300-as beton gravitacids szennyvizcsatorndhoz csatlakozik.

Telephelyen beliil technologiai szennyviz nem keletkezik, valamennyi fémhulladék
feldolgozo technoldgia szaraziizemi jellegii, a berendezések iizemeltetése kapcsan sem kell
szamolni technologiai szennyviz keletkezésével.

A fentiekre tekintettel technolégiai szennyviz nem keletkezett, melynek tovabbi
kezelésérol a SERENITY SOLUTION Kft.-nek gondoskodnia kellene.

3.4.3. Hulladékgazdalkodasi tevékenység felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsanak
értékelése

A Kornyezethasznalo altal alkalmazott szdraziizemi, veszélyes és nem veszélyes
hulladékokra kiterjedd hulladékgazdalkodasi tevékenysége miiszaki védelemmel ellatott,
szilard burkolatu térszinen és zart épiiletben folyik. A hulladékgazdalkodasi tevékenység az
lizemeltetési szabalyzatban foglalt eldirasok betartdsa mellett a felszin alatti vizkészletek
mennyiségére és mindségére negativ hatast nem gyakorol.
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A telephelyen beliil egy 1970 m? alapteriiletii csarnoképiilet létesiilt, melyen beliil kapott
helyet valamennyi hulladékfeldolgozé technologia csarnokrész és a szocialis blokk-irodai-
adminisztracios térrész is.

2022. évben a SERENITY SOLUTION Kft. altal megszerzett hulladékhasznositasi

engedély keretében egy tovabbi fedett szin 1étesitésére is sor keriilt, mely a hasznositasi eljaras
soran keletkez6 ,,End of Waste” statuszba sorolt fémtdrmelékek tarolasanak helye.

A tetéfeliiletekrdl elfolyd csapadékviz mennyisége: Qs = 36,81 I/s.

Az utburkolat feliiletekrol elfoly6 csapadékviz mennyisége: Q= a*F*ip 0=0,9 F=0,557
ha ip=133 1/s/ha (1éves) Quturkolat = 66,69 I/s.

Qésszes = 36,81 I/s + 66,69 I/s = 103,5 I/s.

Mind az épiilet tetdvizeinek, mind a tervezett utak és parkolok viztelenitése teljes
terlileten zart rendszerben torténik. A Sajdészigeti Uton zart rendszerli csapadékviz elvezetd
rendszer miikodik, mely a telephelyi teriiletre hullo csapadékvizek befogaddja is egyben.

A SERENITY SOLUTION Kft. altal rendelkezésiinkre bocsatott kiviteli-megvalosulasi
terv alapjan a csapadékviz elvezetésére 3 %o-es esésii zart csapadékviz gyiijtd rendszer szolgal,
mely a teriiletre hulld csapadékvizeket a varosi zart csapadékviz halozatba vezeti. A parkold és
az ¢épiletek tetejére hullo vizek a Sajoszigeti utca taloldalan 1évé d=2 m-es beton
csapadékcsatorna. Errdl a csatornardl van kiépitve egy d = 1,8 m-es csapadékcsatorna g, amely
a Sajoszigeti utca alatt van atvezetve.

A gépjarmivek kozlekedésére szolgdldo belsé ut és hulladéktarold helyre hulld
csapadékviz megtisztitasat (olajelfolyds megakadalyozasa) ENVIA tipusu sziirdk biztositjak. A
SERENITY SOLUTION Kft. telephelyén beliili gerinc csapadékcsatornak NA 300 és NA400-
as KGPVC csovek épiiltek meg, amelyekre d = 1 m-es beton aknak €s 50 x 50 cm-es racsos
viznyelok vannak elhelyezve.

A tetéviz bekotd csatornak NA160 KGPVC csatornacsovekbdl épiiltek ki.
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1. szdmu térképszelvény: A telephely csapadékviz elvezeto rendszere

A hulladékok elhelyezésére szolgald taroloterek megfelelnek a 246/2014. (X1.29.)
kormanyrendeletben foglalt kovetelményeknek, melynek révén a felszin alatti vizek
szennyezésének lehetdsége kizarhatd. A telephelyet kiilvizi elontés nem veszélyezteti, a
korabbi ¢évek extrém intenzitdsi csapadékvizes iddszakdban sem fordult eld kiils
csapadekvizbetores.

A hulladékgazdalkodasi tevékenységhez és ahhoz szervesen kapcsolodo széllitashoz
hasznalt munkagépek és szallitojarmiivek szervizelését szakszerviz bevonasaval végzik el (a
csarnoképiileten beliili technologiai rendszerek hidraulika munkahengereibdl az olaj-lefejtést
karmento talca felett végzik), a munkagépek lizemanyag ellatasa csak szigoru eldirasok szerint
torténik (cseppfelfogo talca hasznalata mellett) a kornyezetszennyezés és ezaltal a felszini és
felszin alatti vizek szennyezésének lehetdsége minimalis.

Normal iizemi koriilmények kozott a telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi
tevékenység a vizekre hatast nem gyakorol (hatas mindsitése semleges).

A telephelyen beliil nagyobb mennyiségben veszélyes anyagot nem tarolnak. Az
iizemanyagot a telepre a legkdzelebbi tizemanyagkutrol szallitjak be, érvényes UN mindsitéssel
ellatott folyadékos IBC-ben. A beszerzett {izemanyag mennyisége illeszkedik a munkagépekbe
betankolni sziikséges mennyiséggel, mely munkagépek lizemanyag tartdlyaba a beszerzett
{izemanyag a telepi beszallitast kovetden atfejtésre keriil. Atmeneti idészakban a mindsitett
IBC-ban maximum 600 1 {izemanyagot tarolnak, a telephely elzart részén (karmentd talca
felett).

A telephelyen hasznalt, fémhulladékok feldolgozasara (el6kezelésére, hasznositisara
szolgalo) technologiai gépek szervizelését markaszerviz végzi (mely markaszerviz a
karbantartas sordn keletkezd veszelyes hulladékot a telephelyrdl elszallitja).

72



Eseti jelleggel a telepi munkavégzés soran keletkezhetnek veszélyes anyaggal
szennyezett, elhasznalt véddeszkozok, melyet a telephely miiszaki védelemmel -ellatott
munkahelyi gyijtéhelyen gytjtik. A munkahelyi gytijtéhelyen az ADR kovetelményeknek
megfeleld, szivargdsmentes 200 I-es hordokban torténik az esetlegesen keletkezd veszélyes
hulladékok tarolasa.

Figyelembe véve, hogy a telephelyen veszélyes anyagot és veszélyes hulladékot csak
minimalis mértékben tarolnak, miiszaki védelemmel ellatott modon, igy ezen
tevékenységek nem jelentenek meghatarozo kockazatot a felszini és felszin alatti vizek
minéségére.

A telephely mikodésének kezdete o6ta nem kovetkezett be kdrnyezeti vészhelyzet,
illetve olyan esemény, ami a vizkészletek mindségi romlasat eredményezte volna.

A SERENITY SOLUTION Kft. altal jelenleg végzett fémhulladék gazdalkodasi
(elokezelési) tevékenység a felszini, sem a felszin alatti vizkészletekre karos hatast nem
gyakorol.

A Kornyezethasznald rendelkezik a rendkiviili eseményekre kidolgozott vészhelyzeti
tervvel, melynek tartalmat és gyakorlati elGirasait a telepen munkat végz6 alkalmazottjaival is
megismertette. A vészhelyzeti terv szerinti megel6z0 intézkedéseknek és sziikség szerinti gyors
beavatkozasnak koszonhetéen egy esetleges kornyezeti vészhelyzet esetében is a vizekre
gyakorolt hatads mértéke minimalis.

3.4.4. Hulladékgazdalkodasi tevékenységhez kapcsolodd szallitasi tevékenység vizekre
gyakorolt hatdsainak értékelése

A hulladékgazdalkodasi tevékenység végzése soran a SERENITY SOLUTION Kift.
telephelyére nehéztehergépjarmtivekkel szallitjadk be a gy(jtott, tovabbi elékezelésre,
kereskedelmi célu értékesitésre €s hasznositasra alkalmas fémtartalmu (f6 tomeget képezd nem
veszélyes, kisebb részaranyban veszélyes) hulladékokat. A telephelyre beszallitott hulladékokat
anyagmindség szerint osztalyozzak, szortirozzak, a mindenkori piaci, vevoi igények szerint
elokezelik, hasznositjak. A veszélyes frakciokat tartalmazo veszélyes hulladékokbdl soron
kiviil eltavolitasra keriilnek a veszélyes OsszetevOk, minimalizalva ezéltal is a kornyezeti
veszélyek lehetdségét.

A vevli igények szerint hasznositasra elOkészitett hulladékokat tovabbi, érvényes
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd hasznositd szervezetek felé értékesitik. A nem
hasznosithatd6 masodlagos hulladékokat szabvanyos hulladékgylijtd edényben vagy
konténerben gytijtik és adjak at engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeld szervezet részére.

A telephelyen beliil szigora eldirasok vonatkoznak a megengedett legnagyobb
sebességhatarra, melynek értelmében a megengedett legnagyobb sebesség 5 km/h. A
sebességhatar betartasa a porterhelés mértékének minimalizdldsa mellett csokkenti a
lehet6ségét a szallitas soran esetlegesen bekovetkezo vészhelyzet bekovetkezésének is.

A széllitott hulladék (mely dontden nem veszélyes fém hulladék) kornyezeti kockazatot
nem jelent, a szallitds soran egy havaria esemény el6forduldsa eredményezhet negativ hatast a
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felszini vagy a felszin alatti vizekre ({lizemanyagtartalybol kifoly6 iizemanyag vagy elfolyo
kendolaj).

A cég a szallitasi tevékenységre vonatkozdan rendelkezik havaria tervvel, mely szintén
lehetdséget biztosit a fellépd hatdsok csokkentésére €s az azonnal sziikséges intézkedések
meghozataléra.

Egy esetleges vészhelyzet hatékony elharitasahoz sziikséges mentesitd anyagok a
telephely kézianyag raktaraban vannak elhelyezve, melyek az alabbiak:

- 2 db lapat

- 2dbseprii

- 250 kg felitaté homok

- 4.db 200 l-es fémhordo

- 8 db UN mindsitett, veszélyes hulladékgyiijto zsak.

A fenti anyagok gyors és szakszerli felhasznaldséval a telephelyen beliil folytatott
szallitasi tevékenység lehetséges vészhelyzete hatékonyan és gyorsan elhérithatd. A veszélyes
hulladékok széllitasat végzd gépjarmiivek korszeriiek, a veszélyelharitashoz sziikséges
felszerelésekkel (ADR eszkozokkel) ellatottak.

A telephely miikodésének kezdete ota a szallitasi tevékenységbél fakadoan sem
fordult el6 kornyezeti vészhelyzet vagy rendkiviili esemény.

3.5. Hulladék

A telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenységre vonatkozoan a
SERENITY SOLUTION Kft. a 309/2014. (XI1.11.) kormanyrendelet kovetelményeiben foglalt
eldirasoknak megfelelden részletes nyilvantartast vezet, anyagmérleget készit.

Az egyes hulladékszallitmanyokra vonatkozd informacidkat szamitdogépes
nyilvantartdsi rendszerben rogzitik, mely nyilvantartdsi rendszer képezi az alapjat a
hulladékgazdalkodasi és  fémkereskedelmi  vonatkozasti  jogszabalyokban  foglalt
adatszolgaltatasi kotelezettség teljesitésének.

A telephelyi anyagmérlegben kiilon feltiintetésre keriil a hulladék eldkezeles eljaras
soran képz6ddé masodlagos hulladék mennyisége, 72/2013. VM rendelet szerinti
anyagmindsége (HAK) ¢és a fennmaradé hulladék mennyisége. A masodlagos
hulladékmennyiségek, valamint az elsédleges hulladékképzddés adatai az OKIRKAPU
rendszerben rogzitett hulladékbevallasban szerepelnek.

A hulladékhasznositasi eljaras soran kikeriild fém frakciok hulladékstatuszbol vald
kivonasat a SERENITY SOLUTION Kft. sajat maga, a kidolgozott mindségbiztositasi
rendszere utjan végzi el (End of Waste kovetelmények teljesitésének megfeleléen). A hulladék
statusz megsziinésének igazolasat a SERENITY SOLUTION Kft. adja ki, mely az értékesités
vagy felhasznalas helyéig kiséri a szallitmanyt.
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A SERENITY SOLUTION Kft. kozszolgaltatasi szerzodést kotott a telephelyen
keletkez6 kommunalis szilard hulladékok kezelésére, melynek elszallitdsara heti gyakorisaggal
kertl sor.

A naponta keletkez6 kommunalis hulladék mennyisége nem jelentds, napi 15-20 kg-ra
becsiilheto.

Rendkiviili kériilmények (pl. gumikerekes rakodogép, targoncak, szallitojarmiire szerelt
rakodé vagy akar a hulladékot szallité gépjarmiivek miiszaki hibajanak) bekovetkezése soran
szamolni kell eseti jellegii veszélyes hulladék képzOdéssel. Abban az esetben, ha a karbantartasi
munkat a helyszinen kell elvégezni, minden esetben kotelezd a karmentd, cseppfelfogo talca és
sziikség szerinti karmentd eszkozok (pl. felitatod lapok és hurka) készenlétben tartasa és annak
hasznalata.

Az eseti jellegli, rendkiviili karbantartasi, havaria esemény bekovetkezése soran kell
szamolni az alabbi, 72/2013. VM rendelet szerinti azonositd kodu hulladékok keletkezésével,
becsiilve a varhatdé mennyiséget is.

Hulladék azonosit6 kod Hulladék megnevezése Becsiilt mennyiség (kg)
13 01 10* Klorozott szerves vegyiiletet | 25
nem tartalmazé hidraulika
olajok
13 02 05* Faradt olaj 20
1501 10* Veszélyes anyagokkal | 5
szennyezett csomagolasi
hulladék
15 02 02* Veszélyes anyagokkal | 45
szennyezett felitaté anyagok

28. szamu tabldzat: SERENITY SOLUTION Kift. telephelyén rendkiviili események
bekovetkezésekor keletkezé hulladékok mennyiségi és mindségi becslése

A veszélyes hulladékok tovabbi kezelésér6l a SERENITY SOLUTION Kft. a 225/2015.
(VHL5)) kormanyrendeletben foglalt kovetelményeknek megfeleléen gondoskodik. A
veszélyes hulladékok kizarolag érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd cégek
részére adhatok 4t.

A cég miikodésének kezdete ota eltelt idészakban a fentiekben leirt rendkiviili
esemény nem fordult el6é (az elmult években a karbantartasi munkak soran keletkezett
veszélyes hulladékok tovabbi kezelésérol a karbantarté cég gondoskodott, igy a
karbantartast kovetoen ezen hulladékok a telephelyrol elszallitasra keriiltek).

3.5.1. Hulladékgazdalkodasi tevékenységhez kapcsolodd hulladékkeletkezés

Targyi telephelyen, mely a SERENITY SOLUTION Kft. sajat tulajdonaban van, 2019.
Ota végez nem veszélyes €s kisebb részardnyban veszélyes hulladék gytijtési, kereskedelmi,
elokezelési, valamint 2023. évt6l kezdddden nem veszélyes fémhulladék hasznositasi
tevékenységet.
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A telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenységek kezelési kodjai a
hulladékgazdéalkodasi  tevékenységek nyilvantartdsba  vételérdl, valamint hatdsagi
engedélyezésérdl szolo 439/2012. (XI1.29.) kormanyrendelet 2. szamu melléklet; valamint a
hulladékgazdéalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek felsorolasarol
sz616 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet 2. szamu melléklete alapjan:

- G0001 - gylijtés
- B0001 - kereskedelem

- E- fizikai elokezelési kodok

o EO02-03 apritas (zazas, torés, darabolas, Orlés)

o E02-04 tomorités, balazas, darabositas (pl.: agglomeralas, regranulalas)
o EO02-05 valogatas alaki jellemzok szerint (osztalyozas)

o EO02-06 véalogatas anyagi jellemzdk szerint (osztalyozas)

o EO02-08 hulladékka valt elektromos, elektronikus berendezés bontasa.

- Hulladékhasznositasi kodok

o R4 Fémek ¢és fémvegyiiletek visszanyerése, ujrafeldolgozasa

A telephelyre a SERENITY SOLUTION Kft. sajat gépjarmiivei, vagy a céggel
szerzddéses kapcsolatban allo vallalkozasok szallithatnak be hulladékot. A telephelyen nincs és
a jovében sem tervezik a lakossagi hulladékatvétel bevezetését.

A telephelyre beérkezd hulladékszallitmanyok atvételt megel6zden szemrevételezéssel
és sugarzdsméréssel ellendrzésre keriilnek. A Kornyezethasznalé hulladékgazdalkodasi
engedélyében nem szerepld hulladékok, valamint a jelentds szennyezddést, vagy idegen
anyagot tartalmazo6 (a cég technoldgiai rendszerében fel nem dolgozhato) hulladékok atvétele
megtagadasra kertil.

A telepre torténd minden széllitmany tomegének mérése megtorténik a csarnoképiilet
nyugati oldalara telepitett 60 tonna teherbirasu hitelesitett hidmérlegen. A kisebb szallitmanyok
tomegének mérésére 150 kg €s 2000 kg-os méréshatard mérlegek szolgalnak. Mind a
belépéskor, mind a kilépéskor elvégzik a tomegmérést, mely mérési kiilonbség alapjan torténik
meg az egyes szallitmanyok tomegének meghatarozasa €s hulladék nyilvantartd rendszerbe
valo rogzitése. A telepre beérkezett és kiszallitott fémhulladék szallitmanyokra vonatkozoan a
Kornyezethasznald a fémtorvényben foglalt eldirds szerinti napi adatszolgéltatasi, napi
fémbevallasi kotelezettségének rendszeresen eleget tett és tesz.

A telepre atvett hulladékszallitmanyokat a jovahagyott tarolohelyi szabdlyzat szerinti
tarolohelyre helyezik el. Jelenleg a telephelyen két fémhulladék feldolgozd technologia sorban
végzik a fémhulladékok eldkezelését.

Az egyik gépsor a kalapacsos daralo gépsor (shredderezés). Az anyagtarold helyrdl a
hulladékot rakodo segitségével betdltik a Z15/1000-250 tipust Hammermill (Forrec cég altal
gyartott) kalapacsos daralogép bet6lté nyilasaba, mely a csarnokon kiviil helyezkedik el. A
daralogép adagold egységébdl széllitoszalag segitségével jut a hulladék a kalapacsos daralo
gépbe. A daralogép a fémhulladékokat kisebb szemcseméretre apritja kalapacsok €s rostak
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segitségével, a kivant frakcidoméretet a Kornyezethaszndlo a rosta lyukdtméréjének
megvalasztasaval tudja meghatarozni. A kalapacsos tor6hoz egy nagy intenzitasu porelszivo
rendszert telepitettek, mely zart 1égtechnikai rendszer egy porlevalaszto ciklonba csatlakozik,
melyben az elszivott poros levegdben 1€v6 port valasztjak le.

A Hammermill kalapacsos daralé kapacitasa 5 t/6ra, 70 t/nap.

A daralobol kikeriilé kiilonféle fém frakcidkat razdszitaval valasztjdk el vibracids
modszerrel, egyidejiileg megakadalyozva, hogy a kiilonb6zé anyagfajtak Osszeakadjanak.
Innen a hulladék athalad egy méagneses dobszeparator alatt, melynek szerepe, hogy magneses
tulajdonsagaik alapjan kivalogassa a vasfém frakciot. A vasfémek ezutdn szallitoszalag
segitségével keriilnek tarold ladakba. A magneses dobszeparator alatt elhaladé nemvas fémek
egy masik szallitészalagra keriilnek. Ez a masik szallitészalag az anyagot az Orvényaramu
szeparatorba juttatja, ami fajsuly alapjan valogatja szét a kiilonbozé nemvas fémeket. Itt a
nemvas fémek két szallitoszalagra keriilhetnek, az egyikre keriil az aluminium (amit kiilon
tarold ladaba gyljtenek). A masik szallitoszalagra keriil a réz, kabel, panel és miianyag
hulladék, mely hulladéktomegbdl egy masik rdzodasztal elkiiloniti egymastol a kiilonbozd
frakciokat.

A valogatas a kabelhulladék darald gépsor tovabbi hasznélatdval torténik, ami képes
ezen vegyes anyagok tovabbi gépi valogatasara is.

Shredder berendezés részei:
o Szillitészalag, fém lamellakkal, betolto garattal (4 kW), Betolté garat mérete: 2000 mm
x 3000 mm
Szallitoszalag, fém lamellakkal (4 kW)
Kalapacsos toro (250 kW)
Vibracios szallitoszalag (5,2 kW)
Magneses hordé (3 kW)
3 db gumi szallitészalag (3 x 2,2 kW)
Gumi szallitoszalag rozsdamentes acél részekkel (3 kW)
Orvényaramu szeparator nem vastartalmi anyagokhoz (6 kW)
Vibracios szita (2,2 kW)
2 db gumi széllitészalag (2 x 1,5 kW)
Elektromos vezérlépanel

A kébelhulladék feldolgoz6 gépsor alkalmas a kalapdcsos daralogép technologiai
rendszerébdl kikeriild heterogén (vasfémektdl és aluminiumtol mar részben levalasztott, rezet,
mianyagot, panelszélt és kabelhulladékot tartalmaz6) masodlagos hulladéktomeg tovabbi
elokezelésére, nagy tisztasdgu elvalasztasara.

A kébeldaralo gépsor a kalapacsos dardldo gépsorbol kijové réz, kabelhulladék,
elektronikai panelek és milanyag hulladékok gépi szétvalogatasat, valamint kiilon betdltve réz
¢s aluminium kabelek, tovabba a legnehezebben ujrahasznosithatd autdipari kabelek nagy
sebességgel torténd feldolgozasat végzi.

A gépsor teljesitménye 1 t/ora.

Kabel ujrahasznosito gépsor az alabbi egységekbol all:
e FElddaralo CSR 1400/400 (75 kW)
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e Sima szallitészalag NST 3000 ALL (0,5 kW)

e Magneses kivalaszto

e Szallitészalag NST 5000 A ALL (0,5 kW)

e Egytengelyes granulalogép RSP800 (45 kW)

e Szallitészalag NST 4000 A ALL (0,5 kW)

e Adagol6 FD140 (2,2 kW)

Szallitészalag NST 4000 A ALL magneses dobbal (0,5 kW)
Multiflex M150 Multiflex (220 kW), részei:

Aprito pengés daralogép (75 kW)

Z1G-ZAG szeparator (25 kW)

Turbds finomito (90 kW)

Szaraz szeparaloasztal (12 kW), Pneumatikus tovabbitd (20 kW)
Csigas szallito a réz frakcionak (0,75 kW)

Csigas szallité a milanyag frakcionak (0,75 kW)

VB900 vibrorosta a réz frakcidhoz (1,1 kW)

VB900 vibrorosta a miianyag frakciohoz (1,1 kW)

Csigas szallit6 a milanyag frakcionak, rostalast kovetden (0,75 kW)
Csigas szallito a réz frakcionak, rostalast kvetden (0,75 kW)
Kiils porelszivo sziird (15 kW)

Széaraz 1éghiit6é rendszer (5 kW)

A telepi fémhulladékkészletek elokezeléssel torténd feldolgozasara folyamatosan sor
keriil, melynek révén biztositott a telephelyi készlet talzott mértékii novekedésének elkeriilése,
valamint a végpontok részérél megfogalmazott kiszallitasi, illetve fogadasi igények kielégitése.

A technolodgiai sorokrdl lekeriild frakciok tovabbi nagyhatékonysagu és nagy tisztasagu
elvalasztasara szolgal egy elektrosztatikus szeparator egység is.

A SERENITY SOLUTION Kft. fémhulladék elékezelési technoldgiai shrederezd és
levalasztd gépekre épiil, mely gépsorok uj beszerzésiick, a milkodési elviiket tekintve
megfelelnek a BAT- Best Available Technic — Elérhet6 Legjobb Technika és legjobb gyakorlat
kovetelményeinek.

A telephelyen egyidejlileg gylijthetd és tarolhaté veszélyes hulladék maximalis
mennyisége 500 tonna.

A veszélyes hulladékokat a telephely szilard betonozott burkolattal ellatott kiilsé és
belsé taroldiban taroljak. A telephelyen belsé tarolassal a feldolgozo csarnokon beliil 300 m?
alapteriileten elkiilonitve, zartan keriilnek tarolasra a veszélyes hulladékok. A telephelyen kiilsé
tarolassal 2 db, darabonként 40 m? alapteriileti szilard, betonozott, fedett deponiaban keriilnek
letarolasra a veszélyes hulladékok omlesztett és kiilldeménydarabos tarolasi moddal. Azok a
hulladékok, amelyek az ADR szerint nem élveznek mentességet, mindsitett gongyolegekben
keriilnek tarolasra.

A nem veszélyes hulladékok vonatkozdsaban az egyidejlileg tarolhaté maximalis
mennyiség a lenti megbontas szerint keriilt meghatarozasra, melyre vonatkozéan a jovében
sem tervezett valtozas, mennyiségi novelés:
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-vashulladék esetében 6000 tonna,

- szinesfém hulladékok esetében 1500 tonna,

- papirhulladékok esetében 100 tonna,

- miianyaghulladék esetében 50 tonna,

- fahulladéknal 100 tonna,

- iveghulladék 50 tonna,

- elektromos és elektronikus berendezés hulladéka, kabelhulladék 2600 tonna,

-egy¢b hulladéknal 150 tonna.

A telephelyre kidolgozott tarolasi rend és szabalyzat, valamint a folyamatos
fémhulladék eldkezelési eljaras révén biztositott volt, hogy az eldirt egyidejileg betarolhato
hulladék mennyiségére vonatkozé értékeket a SERENITY SOLUTION Kft. ne 1épje tul.

A telephelyre beszallitott valamennyi veszélyes

fémtartalmt hulladékfrakciot

elékezelik, eltavolitva beldlikk a veszélyes Osszetevoket (pl. elemhulladékokat stb.), melyet
érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd szervezet részére adnak at kezelésre.

A cég az altala végzett elokezelési eljarasok (és hasznositasi miveletek) eredményeként
eléallitott fémfrakciok minél nagyobb hatékonysagu és tisztasag szétvalasztasa érdekében
tovabbi szeparalo, levalaszto egységekkel rendelkeznek:

- elektrosztatikus levalaszto egység (melynek révén az End of Waste statusz
kovetelményeinek megfeleld tisztasdgt nem magnesezhetd fémfrakciokat tudnak

eldallitani).

A telephelyen végzett fémtartalmu hulladék elokezelési eljaras eredményeként az alabbi
masodlagos hulladékfrakciok keletkeztek, keletkeznek:

HAK Hulladék megnevezés Mennyiség
191001 vas- és acélhulladék A keletkez0 masodlagos
191002 nemvas fémhulladék hulladék mennyisége a
1910 04 konnyti frakcid és por, | feldolgozott fémtartalmu
amely kiilonbozik a 19 10 | hulladek tipusanak,
03-tol Osszetételének fliggvénye
191202 fém vas (melynek mennyiségérdl a
1912 03 nemvas fémek Kornyezethasznalo a
19 12 04 milanyag és gumi hulladékbevallasaiban
részletesen adatot
szolgaltatott)

29. szamu tablazat: Telephelyen veégzett fémhulladék elokezelési tevékenység
masodlagos hulladékainak felsorolasa

A telephelyen rendelkezésre allo infrastruktiranak és technolégiai rendszernek
koszonhetoen biztositott volt és jelenleg is biztositott a kornyezetvédelmi engedélyben és
a hulladékgazdalkodasi engedélyekben szerepld hulladékok gyiijtése és elokezelése,
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melynek koszonhetéen biztositott a térségben keletkezé fémhulladékok korszeri
rendszerben torténé feldolgozasa és a hulladéktorvényben foglalt hulladékhasznositasi
(hasznositasra torténo elokészitési) aranyok elérése.

3.6. Talgj

A varos teriiletének domborzata valtozatos, felszine 1épcsOzetes szerkezetli a
magassagkiilonbség eléri a 800 métert is.

A legmagasabb fekvésii teriilete a Biikk-fennsik, amely 600-900 m tengerszint feletti
magassagban huzodik és nyugatrol kelet, illetve északkelet felé siillyed, kozéphegységi
orografiai domborzattipusba sorolhatd. A szintén kozéphegységi Déli-Biikk 185-703 m
tengerszint feletti magassagban helyezkedik el, mig a Miskolci-Biikkalja 115-366 m kozotti
tengerszint feletti magassagii hegylabfelszini dombsag. Az Eszaki-Biikk déli része, valamint a
Tardonai-dombsag 350 m atlagos tengerszint feletti magassagu hegységel6téri dombsag,
melyek déli, illetve délkeleti iranyban ereszkednek ala. Az alfoldi Sajo-Hernad sik 89,5-160 m
kozotti tengerszint feletti magassagu hordalékkup siksag. Legmagasabb teriilete a Borovnyak-
tetd (945 m). A legalacsonyabb teriilet a Sajo melléke (110-120 m), ez az alfoldi t4j része.
Fiatal, pleisztocén—holocén iiledékek (kavics, homok, agyag, iszap) épitik fel. A siksagi tajat az
Avas-Tetemvar vonalatoél Didsgyorig egy 250-300 méter magas dombvidéki tajovezet, az
Alacsony Biikk valtja fel.

Geologiai felépitésében harmadkori tengeri tiledék — homok, homokkd, marga, agyag,
kozbeépiilt szénrétegek — és miocén-kori vulkdni anyagok, féleg tufdk vesznek részt.

Felszinét patakok, vizfolyasok tagoltak fel. Di6sgy6rtdl koriilbeliil Lillafiiredig terjed a
Ko6zéps6é Biikk 400-600 méteres rogsorozata, melyet talnyomorészt tridsz mészkd, pala,
alarendelt dolomit és egyéb kozetek épitenek fel. A tajovezet foldrajzi sajatossagait a karsztos
lepusztulasformak adjak.

Miskolc kozigazgatasi teriiletét sokrétli geoldgiai, domborzati és éghajlati adottsdgainak
kdszonhetden valtozatos talajtani viszonyok jellemzik. A targyi telephely teriiletén az eredeti
jellemzd talajtipus a mezdségi, csernozjom erddtalaj.

A SERENITY SOLUTION Kft. tulajdonaban 1évé ingatlan hulladékgazdalkodasi
tevékenység végzésére szolgaldo része szilard burkolattal (részben beton, részben térkd
burkolattal) ellatott.

A Kornyezethasznalod rendelkezésére allo hulladéktarold térrész megfelel a 246/2014.
kormanyrendeletben foglalt kovetelmények, a telephelyen kiépitett tarolohelyi kapacités
biztositotta az atvett fémtartalma hulladékok elkiilonitett tarolasat.

3.6.1. Hulladékgazdalkodasi tevékenység talajra gyakorolt hatasai

A telephely teljes teriilete 11.661 m? melybél 4.790 m? szilard (részben térbetonnal,
részben térkd) burkolattal és 2085 m? zizott kével és betonlappal ellatott tarol és manipulacios
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térrész, valamint 1970 m? alapteriiletii csarnoképiilet foglal helyet. A csarnoképiilet koriil
szilard burkolath ut 1étestilt.

A telephelyet 1,8 m magas kerités hatarolja el a kiilsé kornyezettol.

A telephelyen beliili szilard burkolat €s vizzaro, miszaki védelmi rendszer megépitése
soran a talaj eredeti funkcidja megsziint, a telephelyen végzett fémhulladék eldkezelési
tevékenységhez szilikséges telephelyi tarolorész rendelkezésre all.

Az egyes taroloterek el6tti kozlekedést és manipulaciot térkOburkolattal lefedett tertilet
biztositja.

A hulladékok tarolasara szolgal6 térrészrol elfoly6 csapadékviz a telephelyen beliil mar
kiépitett csapadékviz gylijté-vizelvezetd rendszerrel 6sszegytijtésre keriil €s olajfogdn keresztiil
jut a varosi csapadékviz halozatba.

A telep normal lizemeltetési koriilményei mellett a foldtani kozeg szennyezésének
lehetdsége kizarhat6. Rendkiviili esemény vagy havaria eléfordulasa esetén kdvetkezhet be
vészhelyzet, melyre vonatkozoan a Kornyezethasznalo kidolgozott tervekkel rendelkezik.

Gépjarmi karbantartast a telephelyen nem végeznek, sziikség szerinti javitdsi munkéakra
vagy lizemanyag feltoltésre kizdrolag karmentd talca, cseppfelfogod talca alkalmazaséaval kertil
sor. A kiépitett miiszaki védelmi rendszer kdszonhetden az esetlegesen elcsopdgd olaj vagy
iizemanyag konnyen koriilhatarolhaté és az eldirt intézkedések nyoman felitathatd,
megakaddlyozva igy a miszaki védelemmel ellatott térrész koriili foldtani kozeg
elszennyezddését.

A telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenység kezdete ota kornyezeti
vészhelyzet, talajszennyezés nem kovetkezett be.

A telephelyi infrastruktura biztositja a SERENITY SOLUTION Kift. altal végzett
fémtartalmu hulladékok gyijtés¢hez és elokezeléséhez sziikséges miiszaki védelmet,
megakadalyozva, minimalizalva a foldtani kozeg elszennyezodésének lehetoségét.

3.6.2. Szallitasi tevékenység talajra gyakorolt hatasai

Az érvényes hulladékgazdalkodasi engedélyekben szerepld hulladékok telepre torténd
be- és kiszallitasa a telephelyen beliil kijelolt kozlekedési utakon, valamint a telepre vezetd
aszfaltburkolattal ellatott kozlekedési uton zajlik, mely teriileteken a talaj eredeti funkcigja
megsziint, erre tekintettel a szallitasi tevékenység a talajra hatast nem gyakorol.

Szallitasi tevékenys€g vonatkozasdban egy esetleges vészhelyzet esetében lehet
szamolni talajra, foldtani kozegre gyakorolt negativ hatassal. A Kornyezethasznalo6 a szallitasi
tevékenységre is rendelkezik vészhelyzeti tervvel, amiben foglaltak betartasaval a kérnyezetre
gyakorolt hatdsok mértéke minimalizalhato. A szallitdo jarmi vezetofiilkéjében készenlétben
kell tartani egy veszélyelhdritasi csomagot (felitatd6 parnakkal), melynek révén az azonnali
beavatkozasi intézkedések soron kiviil megkezdheték a nemmegfeleldség észlelését kovetden.
A vészhelyzet elharitasahoz sziikséges karmentd eszkdzok és anyagok a telephely elkiilonitett
tarolorészében szintén rendelkezésre allnak.
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3.7.Zaj és rezgés

A vonatkozo elbirasok alapjan meg kell vizsgalnunk, hogy a vizsgalt telephely
lizemeltetése milyen zajemisszioval terhelte a kornyezetét.

A vizsgalataink soran a jelenlegi allapot, a miikkodés idOszaki zaj- és rezgés hatasait
vizsgaljuk ugy, hogy azok megfelelnek-e a hatalyos jogszabalyi feltételeknek, hatarértékeknek.

A telephelyen a mikodés idészakaban tortént akkreditalt zajmérésre is sor keriilt, mely
alapjan igazolhatd, hogy az lizemeltetés iddszakadban a cég nem 1épi tul a zajkibocsatasi
hatéarértékeket.

3.7.1. Avizsgalt terllet elhelyezkedése zajvédelmi szempontbdl

Az ingatlan Miskolc Megyei Jogu Varos kozigazgatasi északkeleti iparteriiletén, a
Zsigmondy €s a Sajoszigeti Ut keresztezddésében helyezkedik el. Az ingatlan helyrajzi szdma:
4520/18.

A telephelyt6l dél-keleti iranyba 154 m-re helyezkedik el a szintén Gipe - Ovezeti
besorolasu —,,Vikend telep” elnevezésii telepiilésrész, mely teriileten lakdépiiletek is talalhatok.

A telephely teriiletét a hatdlyos Miskolci rendezési terv alapjan kozlekedési teriiletek
(Sajoszigeti utca, Zsigmondy Vilmos utca), valamint Gipe — Ovezeti besoroldsu teriileten
miikddod vallalkozasok, gazdasagi épiiletek veszik korbe.

A munkavégzés soran csak nappal (06:00-14:00 és 14:00-22:00 6ra) idészakban torténd
tevékenységgel szamolunk.
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3.7.2. Vonatkozo zajterhelési, zajkibocsatasi hatarértékek

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet
szabalyozza. A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

szerint kell megéllapitani.

A mukodtetésre eldirt varhato zajkibocsatasi hatarértékek:

A zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 1.

melléklete szabalyozza.

Uzemi és szabadidés létesitményektél szarmazo zaj terhelési hatarértékei

a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az Lam
megitélési szintre*

Sor- Zajtol védends teriilet (dB)
szam Lo
nappal éjjel
i} 06-22 6ra 22-06 ora
1. | Udiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. | Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges 50 40
teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. | Lakdteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.
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Kozlekedestol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a kdzvetlen hatdsok teriiletein kiviil meg
kell vizsgélni a kozvetett hatasok teriiletét is. Az épitett kornyezet kozvetett igénybevételét
zajvédelmi szempontbol a szallitas zaja hatdrozza meg.

A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken a 27/2008.

(XII. 3.) KvWWM-EiiM egyiittes rendelet 3. melléklete hatarozza meg

A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (L) az Lavks megitélési szintre*
(dB)
az orszagos kozithalozatba . s .
tartozo mellékutaktol, a telepiilési az orszagos k(),zu,t ha!f) zatba} tartozo I
.. . S0 .. | gyorsforgalmi utaktol és féutaktol, a telepiilési
onkormanyzat tulajdonaban 1€vo | =~ ; o o S
e y At onkormanyzat tulajdonaban 1évé belteriileti
. 1 e gyljtéutaktol és kiilteriileti . . PR "
Sor- kiszolgalo uttol, Kozutaktol. a vasdti gyorsforgalmi utaktol, belteriileti elsérendii
. Zajtol védendo teriilet lakoattdl szarmazd B} 1 A ..., | foutaktol és belteriileti masodrendii foutaktol,
szam . mellékvonaltol és palyaudvaratol, ] . ] o .
zajra I, az autobusz-palyaudvart6l, a vasuti févonaltol
a repiilotértdl, illetve a nem o o P
gy . és palyaudvaratol, a repiilétértdl, illetve a nem
nyilvanos fel- és nyilvanos fel- és leszallohelytol***
leszall6helyekts1** Y e e
szarmazd zajra szarmazo zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 dra | 22-06 6ra 06-22 dra 22-06 o6ra 06-22 dra 22-06 6ra
1. |Udiléteriilet, kiilonleges
teriiletek koziil az 50 40 55 45 60 50
egészségiigyi teriilet
2. |Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitési),
kiilonleges teriiletek
D OTeBes e . 55 45 60 50 65 55
koziil az oktatasi
1étesitmények teriiletei,
és a temetdk, a
z0ldteriilet
3. |Lakéteriilet
(nagyvarosias 60 | 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes
tertilet
4. |Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55
Megjegyzés:
* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol szo6lo
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. szamu melléklet 1.1. pontja és 5. szamu melléklet 1.1. pontja
szerint.
** QOlyan repiil6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallo
tomegnél kisebb, 1égcsavaros repiildgépek, illetve 2,73 tonna maximalis felszalld tomegnél kisebb
helikopterek kozlekednek.
*** QOlyan repiil6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallo
tomegli vagy annal nagyobb, 1égcsavaros repiildgépek, 2,73 tonna maximalis felszalld tomegili vagy annal
nagyobb helikopterek, valamint sugarhajtasa légijarmitivek kozlekednek.
3.7.3. Jelenlegi allapot
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A vizsgélt teriilet jelenlegi zajterhelését a telephely normal {izemébdl, a kornyezd
vallalkozasok miikodésébol és a 3. szamu {6 kozlekedési utvonal kozlekedésébdl eredd
zajterhelés hatarozza meg.

Kozlekedesi zajterhelés:

A vizsgalt teriilet kozvetlen kornyezetében talalhaté az 3. szamu foutvonal, mely a térség egyik
legforgalmasabb kozlekedési Gitvonala, ebbdl adoddan igen jelentds a kozlekedésbdl szarmazo
zajterhelése a kornyezo teriiletek vonatkozasaban.

A vizsgalt 0sszekoto utszakasz az alabbi:
- 3. szamu féut 187+929

A kozlekedési zaj szamitasa sordn a 3. fout forgalmara az MKK altal 2022. évre kiadott
orszagos kozutak keresztmetszeti forgalma Osszesitd tablazatok alapjan megadott értékeket
vettiik alapul.

3. szamu fout:
Szelvény: 187+929

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]
1. | Személygépkocsi 24593
2. | Kistehergépkocsi 4920
3. Autdbusz, sz016 392
4, Autdbusz, csuklos 268
5. | Tehergépkocsi, kozépnehéz 492
6. Tehergépkocsi, sz616 nehéz 327
7. | Tehergépkocsi, potkocsis 205
8. | Tehergépkocsi, nyerges 1060
9. Tehergépkocsi, specialis 19
10. | Motorkerékpar 287

Szamitas az MSZ-13-183-1:1992 M1 és a megsziint MSZ-07-3720-1990 szabvanyok szerint:

NAFnappaI,i = AN Flzi
a'n,i
ahol ANF;: az atlagos nappali forgalom i-edik jarmiikategoridban
NAFrnappar,ii @ nappali (6% — 22% o6raig tarto) atlagos forgalom az i-edik
jarmiikategoridban
EAFgjeli az éjjeli (22%° — 6% 6raig tarto) atlagos forgalom az i-edik
jarmiikategoridban
i: jarmiikategoria indexe
an,i:  anappali ordkra jarmilikategorianként meghatarozott napszaktényezd

Amennyiben az orankénti napszaktényezOk nem ismeretesek, a kovetkezd Ossze-
fliggéseket kell hasznalni:

NAFnappal, i=0,92 ANFi

EAFjie1i = 0,08 ANF;

Egy orara vonatkoz6 nappali mértékado forgalom:
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Qnappal,i : NAFnappal,i /16
Qsjieli = EAFgjjeli / 8

Egyenértékii A-hangnyomasszint értékének szamitasa:

3
Lacq (7,5) = 10-1g y 10" 19
i7l
Laeq,1(7,5) = 15,0 +101g Q1 + 16,7 Ig v1
Laeg 2(7,5) =17,3+101g Q2+ 19,0 Ig v»
Laeq,3(7,5)= 23,2+ 1019 Qs + 16,7 Ig v3

ahol

A szamitas soran alkalmazhat6 legkisebb sebességek:
V1 =60 km/h, az érvényben 1évé KRESZ szabalyok szerint 50 km/h értékkel
szdmolunk
v2 =50 km/h
vz =50 km/h

A szamitast elvégezve (MKK 2022. évi adatok alapjan):

Alapéllapot
3. szam féut 187+929
ANF, 24593+4920
ANF, 392
ANF; 268
ANF, 492
ANFs 327+205+1060
ANFs 19
ANF; 287
3. szamu ot 187+929
ANF; 29513
ANF; + ANF; + ANF; 1171
ANF; + ANFs + ANFs 1879
db
3. szamn fout 187+929
' NAFnapa | EAFeje
ANF; 27151 2361
ANF; + ANF; + ANF; 1077 93,68
ANF; + ANFs + ANFg 1729 150,32
db/h
3. szam féut 187+929
nappal éjjel
Q: 1696,93 295,12
Q> 67,31 11,71
Qs 108,06 18,79
dB
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3. szamu fout 187+929
nappal éjjel
Laeg, 1 (7,5) 75,667 68,073
L aeg, 2 (7,5) 67,861 60,266
Laeq 3(7,5) 71,909 64,312
L Aeq, (7,5) 77,672 70,077

Megjegyzés: A szamitas soran 50 km/h sebességgel szamoltunk mindharom esetben.

A szamitdsokat elvégezve a kovetkezd értékek adodtak:

Koziti kozlekedésbol szarmazoé mértékado
Egyenértékii hangnyomasszint
Lam, ks = LlAeq [d B]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)
3. szamu féut 187+929 77,672 70,077

A 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerint szamolt kozlekedési zaj a fentiektdl kisebb
egyenértéki hangnyomasszintet ad, ezért szamitasat nem kozoljik, a biztonsag javara torténd
kozelités miatt az el6zéekben kiszamolt adatokat hasznaljuk.

A telephely jelenlegi mitkodesébdl eredd zajterhelés

A jelenlegi iizemi tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit zajtél védendd
teriileten a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletét kell
figyelembe venni.

A telephelyen végzett hulladékvas feldolgozasa soran szamolhatunk zajterheléssel. A
tevékenység soran az alabbi zajforrasokat kell figyelembe venni:

A jelenlegi meglévo zajforrasok egy zart épiiletben helyezkednek el.

A telephelyen végzett tevékenység soran miitkodod zajforrasok:

Zajforras megnevezése =
[dB(A)]

Acél felhordé szalag 118
Aprito, kalapacsos tord 127
Szeparator allomas 121
Portalanitd berendezés 109
Ventilator 110
Alapanyag tarolas/elévalogatas 114
Késztermék tarold/késztermék rakodas 109
Elektromos kébel 0jrahasznosito 104

A sulypontban 0sszegzett zajteljesitmény az alabbi 0sszefiiggés szerint szamithato:
8

Le =10 - lgz 1001 Lwi

=1
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Le=128,71 dB
Az épiilet 1éghanggatlasa 31 dB, ebbdl adddodan az épiilet zajterhelése:

Le1 =128,71-31=97,71dB

- Zajterhelés szamitas:

L Szabadtérben telepitett zajforras altal okozott zajszint (dB)

Lw Zajforras teljesitményszintje (dB)

O Zajforras iranyitasi téenyezdje. (r tavolsagra lev hangforras P hangteljesitménye a
gimbfeliletnek hanyad részén oszlik meg)
D=2 féltér

D=4 témegyed
D=8 témyalcad

R a | - edik hatarold feliiletelem atlagos léghanggatlasi szama - 11 dB { hangechnikai
alapismeretek 272 old. )

r a hatarolo feliiletelem kizepének és a kritikus [ meqgitélési ) pontnak a tavolsaga

Zki a hangterjedés madja miatti korrekcidk dsszege ( Ka: hangarnyékolasi korrekcio;

KL: a leveqd elnyeld hatasat kifejezd korrekcio AKRr: hangvisszaverddes
miatti korrekcid; " Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat
kifejezd korrekcio; Kn: névényzet csillapitd hatasa )- 4.7 dB

Lw =9771

D=2

t:=134-m

IKi =47

Rj =11

L =Lw + 10-lag{D} - 20 log(r) - Bj- IKi

L=4127-dB

A szamitasok soran megallapithato, hogy a védendd lakoépiiletnél szamitott zaj mértéke
a telephelyen végzett tevékenység soran 41,27 dB, amely nem haladja meg a jogszabalyban
meghatarozott hatarértékeket. A zajterhelési hatarértékek minden védendé iranyban
teljesiilnek, tehat zajcsokkento intézkedésre nincs sziikség.

- A telephelyen végzett tevékenység zajvédelmi szempontu hatastertilete:

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponta hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatéra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazoé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dBlel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
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ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a e) pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljik ki a hatasteriiletet. Tehat a ,,Ge: egyéb ipari gazdasagi zonara” vonatkozbdan, a
telephelyen végzett tevékenység soran 55 dB hatasteriiletet kell figyelembe venni.

Lw =8771

L =Lw + 10-log{D} - 20 log(r) - By- IEKi
L = 35.193-dB

A szadmitasokbol megallapithatd, hogy az 55 dB hatarértékhez tartoz6 hatasteriilet
nagysaga a zajforrastol 31 m tavosagra huzddik, tehat a telephelyen beliil marad.

3.7.4. Zajmérési eredmények

A SERENITY SOLUTION Kft. 3527 Miskolc, Sajoszigeti utca 6., 6/A szam alatti
telephelyére vonatkozoan, a hatosag BO/32/05078-14/2022. ligyiratszamon kiirt hidanypotlasa
alapjan akkreditalt zajmérési vizsgélatot készittetett. A zajvizsgalati jegyzOkonyvet jelen
dokumentum mellékleteként csatoltuk (6. szamu melléklet).

A zajmérést 2022. augusztus 26-an, 9:00 — 10:30 kozott végeztek. Az iddjaras napos €s
deriilt volt, a hdmérséklet 25 — 30 °C kozott mozgott, 58 — 38%-0s paratartalom volt mérhetd,
valamint a légnyomas értéke 1013 hPa volt. Ejszaka nem végeztek meérést.

A zajterhelési mér6pontokon végrehajtott méréseket normal iizemmenet mellett
végezték, a csarnokajtok nyitva voltak.

A nappali idészakra vonatkozo, a védend6 homlokzat el6tt mért zajszint 45 dB (éjjel
<45 dB), tehat a kibocsatasi hatarértékeket nem haladja meg.

3.7.5. Zajkibocsatds mindsitése

A vizsgalt telephelyen foly6 hulladékgazdalkodasi tevékenység tizemszerti mitkodésébol
eredd zajterhelés nem haladja meg a kibocsatasi hatarértéket a legkdzelebbi védendd ingatlan
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esetében, valamint az lizemszerti miikodésbol eredd zajterhelés hatasteriilete a telephelyen beliil
marad.

A szamitasok soran megallapithatd, hogy a 3. szamu foéutvonal forgalmabol adodo
kozlekedési zajterhelés (77,672 dB) jelentdsen befolyésolja a vizsgalt teriilet hattérterhelését.

3.8. El6vilag

Tekintettel arra, hogy a SERENITY SOLUTION Kft. telephelyén mar négy év ota
hulladékgazdéalkodasi tevékenység folyik, melyhez sziikséges infrastruktira (miszaki
védelemmel ellatott tarolotér, épiiletekkel, szocialis blokkal és munkahelyi gyijtéhellyel), igy

rrrrrr

rrrrrr

A hulladékgazdalkodasi tevékenység a telephely szilard burkolattal ellatott teriiletén
zajlik, a telephelyen végzett tevékenység a szomszédos teriiletek élévilagara (tekintettel, hogy
a telephely ipari 6vezetben helyezkedik el) nincs kéaros vagy terheld hatassal. A teriilet eredeti
¢lovilaga az antropogén jelenlét miatt jelentdsen atalakult, a nem burkolt teriileteken jellemzden
ruderalis, masodlagos novényi vegetacio lelheto fel.

A teriileten és kozvetlen kornyezetében védett, vagy lokalis értékli ndvényfaj nem
talalhat6. LegjellemzObb az antropogén zavarast jol tlird ndvények, kiilondsen a gyomok
részesedése.

A teriilet természetvédelmi szempontbol jelentéktelen él6hely, amelynek jelen
pillanatban nincs alland6 faunaja.

A Tarsasag a tevékenységét egy erdsen igénybevett, ipari teriileten végzi, ahol nem
talalhato kiemelésre érdemes novény vagy allatfaj. Az él6hely élovilagvédelmi szempontbol
értéket nem hordoz, ezért a ndvény és allatvildg szempontjabol a fémhulladék kezelési
tevékenység tovabbi folytatdsa nem eredményez valtozast, negativ hatést.

4. Rendkivili események

A telephely miikodése soran eddig rendkiviili esemény nem tortént.

A telephely iizemeltetése kapcsan hatdsagi birsag, panasz vagy kifogas nem sziiletett.

A miikodés soran sz€lsOséges esetben az alabbi rendkiviili események vehetdk szamitasba:
e aziizemeltetés soran tliz keletkezése (technologiai gépek daraloterének kigyulladasa)

e lizemanyag, olaj elfoly4dsa a munkateriileten munkagép, szallitojarmiivek balesete vagy
miuszaki meghibasodasa esetén
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A fenti események bekovetkezése esetén teendd intézkedések:

VESZELYHELYZET, BALESET JELENTESE

Ki jelent? A név és a hely megadésa

Hol tortént? Az esemény helyének pontos megadasa

Mi tortént? Az esemény leirasa. (Tliz, robbanas, baleset, kdrnyezetszennyezés, stb)

A sériiltek szdmanak, a sériilés jellegének (égés, mérgezés, maras, stb)

megadasa, beszorult sériiltek vannak-e?

A terlilet biztositasarol €s a terlileten tartdzkodok figyelmeztetésérol veszElyt jelzo tablaval

kell gondoskodni. Ertesiteni kell a rendSrséget és a tiizoltosagot.

TEENDOK VESZHELYZETBEN
1. Technologiai rendszerek leallitasa.
2. Gépjarmuvek motorjainak leallitasa, artalmatlanitasa.

(amennyiben megoldhato és biztositott a munkagépekhez torténd hozzaférés a munkagépeket a
telephely biztonsadgos pontjara kell elvezetni vagy a telephely el6tti utra vagy a csarnoképiilet
elétti parkoldba Kivinni).

3. Védofelszerelések felvétele
4. A teriilet, Ut biztositdsa ¢€s a teriileten tartozkodok figyelmeztetése
5. Illetéktelenek tavoltartasa

6. Az illetékes vezetdk és szakhatosagok tajékoztatasa

TEENDOK TUZ ESETEN

1. A tlizoltosdgot azonnal értesiteni, hivoszdma: 105, 112

2. Az oltast azonnal megkezdeni

3. Nem éghetd, a kornyezd tiiz koriilményeinek megfeleld oltoanyagot hasznalni
4. Az éghetd és az égést taplalo anyagokat a veszélyeztetett zonabol eltdvolitani

5. Erds felmelegedés ellen a tliz kornyezetét porlasztott vizzel hiiteni

TEENDOK KIOMLES ESETEN

1. A teriiletet tiritsiik ki és zarjuk le

2. A tovabbi kiomlést/tomitetlenséget sziintessiik meg

3. A kifoly6 anyagot karmentdbe kell gytjteni.

4. A kifolyt anyagot itassuk fel homokkal vagy vertikummal, helyezziik zart edénybe
(pl. kifolyt, felitatott hidraulika olaj vagy iizemanyag)

5. A folyadék, csatorndba, arokba, pincébe vald behatolasat meg kell akadalyozni
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6. Az anyag vizbe/csatornaba keriilését a hatosagnak jelezni, szakértét bevonni

7. Ertesitsiik az illetékes szakhatosagokat

ELSOSEGELY

1. A sériilteket a veszélykorzetbdl azonnal ki kell hozni

2. Szembe kertilt anyagot azonnal bd vizzel legalabb 15 perci 6bliteni

3. Szennyezett ruhadarabokat eltavolitani

4. Az ¢érintett borfeliiletet bo vizzel / szappannal lemosni, ruhdzatot meglazitani,

5. Lehtiléstol védeni, 1égzés kimaradaskor mesterséges 1¢legeztetést, vagy oxigén
belélegeztetést alkalmazni,

6. Orvosi segitség sziikséges olyan tiineteknél, melyek a belélegzésre, bérre, szembe
keriilésre, lenyelésre vezethetok vissza

7 A mentoket értesiteni kell, hivoszam 104, 112.

5.0sszefoglald értékelés, javaslatok

A SERENITY SOLUTION Kft. Miskolc varos kozigazgatasi teriiletén kialakitott és
jelenleg is tizemel6 fémhulladék begyiijto, el6kezeld telep engedélyét kivanja fenntartani,
tekintettel arra, hogy a tevékenységét a cég a jovOben is végezni, folytatni kivanja.

A telephelyen végzett fémhulladék gylijtési, elokezelési tevékenység végzéséhez
szlikséges szakmai ¢és miiszaki, technikai feltételekkel rendelkezik, melynek révén a
kornyezetvédelmi kovetelmények betartdsa mind az elmult idészakban, mind a jovOben is
biztositotta, biztositani tudja.

Jelen kornyezetvédelmi feliilvizsgalat soran elemeztiik az elmult idészakban telephelyen
folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenység hatasait.

A kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsok vizsgalatanal az lizemeltetési tevékenységbdl
eredd kibocsatdsok mértékét az egyes technologiai folyamatokhoz kapcsoloddan becsiiltiik-
szamitottuk.

A hulladék begyiijté-elokezel6-hasznosito telep iizemeltetése a kornyezetre jelentos
hatast nem gyakorol, lakossag szamara kellemetlen hatast nem okoz, a szomszédos
ingatlanok esetében nem jar teriiletfelhasznalasi korlatozassal.

A jelenleg alkalmazott fémtartalmu hulladék elokezelési technolégia korszeri. A

telephely infrastrukturaja 2019. évben létesiilt, modern, a jogszabalyi eldirasoknak,
kovetelményeknek megfelel.
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A telephelyen iizemeltetett technolégiai berendezések a jelenleg, piacon elérheté és
beszerezhet6 legkorszeriibb fémhulladék feldolgozo gépek kozé tartoznak, mely kielégiti
a BAT kovetelményeit. A cég az elokezelési, illetve hasznositasi eljarasa soran eldallitott
fém masodlagos hulladékok és fém alapanyagok minél nagyobb tisztasaga érdekében
korszeri szeparalé egységet helyezett iizembe (elektrosztatikus levalaszto).

A telephelyen alkalmazott hulladék tarolasi rendszer és kiépitett miiszaki védelem
kizarja, hogy a kdornyezetbe kockazatos anyagok keriiljenek.

Az iizem mikodése kapcsan zajkibocsatasi szempontbol Kkifogas az elmult
idészakban (a miikodés kezdete 6ta) nem meriil fel, az elvégzett zajmérési eredmények
alapjan a telephely iizemeltetése Kkielégiti a zajkibocsatasra vonatkozo hatarérték
kovetelményeket.

A telephely kornyezetének forgalmat figyelembe véve a telepre iranyulé
fémtartalmu hulladék be- és az elokezelés soran keletkez6 masodlagos hulladékok
kiszallitasa jelentds mértékii forgalomnovekedést nem okoz az érintett szallitasi
utvonalakon.

A kornyezetvédelmi feliillvizsgalati dokumentacioban foglaltakra tekintettel
megallapithatd, hogy a telephelyen jelenleg végzett fém hulladék gyiijtési, elokezelési és
hasznositasi tevékenység a kornyezetet nmem veszélyezteti, szamottevé kornyezeti
kockazatok nem varhatok.

A telephelyi tarolasi koriilmények figyelembevételével megallapithato, hogy a
hulladékgazdalkodasi tevékenység a felszin alatti vizekre és azzal kapcsolatban allo
foldtani kozegre karos, negativ hatast nem gyakorol.

A jelenlegi tevékenység klimavédelmi szempontbol semmilyen érzékelheté vagy
szamithato6 hatassal nincs a kornyezetére, a telep iizemeltetése klimavédelmi szempontbol
kockazatot nem jelent.

A telephely tizemeléséhez sziikséges javaslatokat, intézkedéseket részletesen az alabbiakban
ismertetjlik.

e A hulladékgazdalkodasi tevékenységet tovabbra is csak a teriiletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatosag altal jovahagyott Uzemeltetési és Tarolasi Szabalyzatban
foglaltak betartasaval lehet végezni.

e A telepen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenységekrdl tovabbra is a vonatkozd
jogszabalyi kovetelmények figyelembevételével, a hulladékgazdalkodasi engedélyben
foglalt eldirasok betartdsaval, pontos anyagmérleget kell vezetni, Osszhangban a
309/2014. (XII. 11.) kormanyrendelet kdvetelményeivel.

e A telephelyen beliil csak megfelelé miiszaki allapotban 1évé munkagépet, technologiai
gépsort és szallito jarmtveket lehet alkalmazni. A gépek lizemeltetése, telepen torténd
hasznélata sordn a gépeken tovabbra is el kell végezni a tervszerli karbantartasi
munkakat szakszerviz bevonasdval. A technologiai gépek TMK javitasat iitemterv
szerint a jovoben is végre kell hajtani.
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e A rendkiviili meghibdsodéasok esetén sziikségessé valo helyszini javitdsokat kdrmentd
talca alkalmazasaval végezhetik.

o Az id6szakosan keletkezd veszélyes hulladékokat egy éven beliil el kell szallitani,
kezelésiikrdl a hatalyos jogszabalyok szerint kell gondoskodni.

o A telepen keletkez6é kommunalis hulladékot hetente el kell szallitani a kozszolgaltatd
bevonasaval.

e A belsé kozlekedés sordn a szallitd jarmiveknek be kell tartani a telephelyen eldirt
megengedett legnagyobb sebességhatart.

Az elvégzett vizsgalatok és modellezd szamitasok alapjan Kkijelenthet6, hogy a
telephelyen végzett fémhulladékgyiijtési- elokezelési tevékenység a kornyezeti elemekre
karos hatast nem gyakorol.

A telephely miikodésének kezdete 6ta kornyezeti vészhelyzet, rendkiviili esemény
nem kovetkezett be.

A fentiekben foglaltakra tekintettel kérjiik a kornyezetvédelmi engedély tovabbi
kiadasat.

6.Mellékletek

szamu melléklet: Szakértdi jogosultsagok masolata
szam® melléklet: Cégkivonat masolata

szamu melléklet: Atnézeti helyszinrajz

szam® melléklet: Részletes helyszinrajz

szamU melléklet: Levegdvédelmi hatéstertilet
szamu melléklet: Zajmérési jegyzokonyv

o akrwdE
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1. szamu melléklet



Nograd Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdrarjdn 3100 Mdrtirok ttja 1.
Honlap: www.nmmk.hu

Ugyszém: 97/2/12/2016
Ugyintézd neve: Sandor Elemérné

Targy: Hulladékgazdilkoddsi szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Széke Tamis

Lakeim: 3070 Batonyterenye Ozdi it 123.

Végzettségek:

gépészmérndk (szama: 130/1998., kelte: 1998/07/10)
mezogazdasagi gépészmérnik (szama: 40/2002., kelte: 2002/06/12)
kornyezetmérnik (szama: MKDLKM-21/2007., kelte: 2007/12/07)
Kamarai nyilvantartasi szam: 12-00394

szdméra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérntki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a rervezé- és szakérid mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol szélo
1996. évi LVIIL térvény 42. §-dban és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tdjvédelmi szakértdi tevékenységrdl szolo 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatasi hatosagi eljards és szolgallatas
dltaldnos szabdlyairdl szélé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol sz6lo6 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2016. December 19. ol Mg Vi
.q.'\} rq% 5
‘? } /)"/"
TR
-g_ gel J6szefné
titkar
p-h. \*’Qﬁm as

1. Széke Tamas (3070 Batonyterenye Ozdi at 123.)
2. Irattér

Kelt: 2016. December 19. 1/1. oldal Ogyszam: 97/2/12/2016



Nograd Megyei Mérnioki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdtarjdn 3100 Mdrtirok atja 1.
Honlap: www.nmmk.hu

Ugyszam: 98/2/12/2016
Ugyintézd neve: Sandor Elemérné

Thrgy: Levegétisztasdg-védelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szike Tamis

Lakcim: 3070 Batonyterenye Ozdi at 123.

Végzettségek:

gépészmérndk (szama: 130/1998., kelte: 1998/07/10)
mezigazdasagi gépészmérnik (szama: 40/2002., kelte: 2002/06/12)
kornyezetmérndk (szdma: MKDLKM-21/2007., kelte: 2007/12/07)
Kamarai nyilvintartdsi szam: 12-00394

szdméra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérntki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegoitisztasag-védelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol szélo
1996. évi LVIIL tiorvény 42. §-aban és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységral szolo 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskérdmben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatosagi eljards és szolgaltatas
dltalanos szabdlyairdl szolo 2004. évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szolo tajékoztatast mell6ztem.

Kelt: 2016. December 19. 0’0‘“ "‘%

= /
§ c""?z ,i*j;/).?
%P'"/%el J6szefné
» P titkar
p-h. % te

1. Szoke Tamés (3070 Batonyterenye Ozdi Gt 123.)
2. Irattér

Kelt: 2016. December 19, 1/ 1. oldal Ugyszam: 98/2/12/2016



Nograd Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdtarjdn 3100 Mdrtirok utja 1.
Honlap: www.nmmbk.hu

Ugyszam: 99/2/12/2016
Ugyintézd neve: Sandor Elemérné

Térgy: Viz- és foldtani kiizeg védelem szakért6 tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szbke Tamis

Lakcim: 3070 Batonyterenye Ozdi ut 123.

Végzettségek:

gépészmérndk (szama: 130/1998., kelte: 1998/07/10)
mezbgazdasigi gépészmérndk (szama: 40/2002., kelte: 2002/06/12)
kérnyezetmérnok (szama: MKDLKM-21/2007., kelte: 2007/12/07)
Kamarai nyilvantartasi szam: 12-00394

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérniki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és fildtani kizeg védelem szakérté

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a fervezd- és szakérté mérnikiok, valamint épitészek szakmai kamarairol szolo
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol sz6lé 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskéromben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kizigazgatdsi hatésagi eljdards és szolgaltatds
dltalanos szabdlyairdl szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrél szolo tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2016. December 19. | ..!'

Kapjak:
1. Szbke Tamas (3070 Bétonyterenye Ozdi Gt 123.)
2. lrattér

Kelt: 2016, December 19. 1/1. oldal Ugyszam: 99/2/12/2016



Nograd Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdrtarjdin 3100 Mdrtirok dtja 1.

Honlap: www.nmmbk.hu

Ugyszam: 100/2/12/2016
Ugyintéz neve: Sandor Elemérné

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérté tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Széke Tamas

Lakcim: 3070 Batonyterenye Ozdi it 123.

Végzettségek:

gépészmérndk (szama: 130/1998., kelte: 1998/07/10)
mezigazdasigi gépészmérnik (szama: 40/2002., kelte: 2002/06/12)
kirnyezetmérnik (szama: MKDLKM-21/2007., kelte: 2007/12/07)
Kamarai nyilvantartdsi szam: 12-00394

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsigot a
Magyar Mérntiki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a fervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol sz6lo
1996. évi LVIIL térvény 42. §-aban és a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tdjvédelmi szakértdi tevékenységrdl sz6lo 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskdrmben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kdzigazgatasi hatosagi eljards és szolgaltatas
dltaldnos szabdlyairdl szolé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrél sz616 tajékoztatast mellbztem.

Kelt: 2016. December 19.

E aai a’ Ii -
. Szbke Tamas (3070 Bétonyterenye Ozdi Gt 123.)
2. Irattér

Kelt: 2016. December 19, 1/1. oldal Ugyszam: 100/2/12/2016



Nograd Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdtarjan 3100 Mdrtirok wtja 1.
Honlap: www.nmmk.hu

Ugyszam: 101/2/12/2016
Ugyintézd neve: Sandor Elemérné

Targy: Hulladékgazdilkoddisi szakértd tevékenység engedélyvezése
HATAROZAT

Néyv:  Szokéné Hajdu Diana Krisztina

Lakcim: 3070 Batonyterenyve Kossuth Lajos it 7. 2. em. 9.

Végzettségek:

kirnyezetgazdilkoddsi agrarmérndk (szama: 19/2002., kelte: 2002/06/14)
mindségiigyi szakmérnik (szama: 15/2010. MIN, kelte: 2010/05/10)
kbzgazdisz szakmérnbk (szima: 282/2007., kelte: 2007/11/20)

Kamarai nyilvantartasi szam: 12-00395

szamdra az aldbbi tevékenység folytatdsit engedélyezem, ezzel egyidejlleg a jogosultsagot a
Magyar Mémoki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakértd mernokok, valamine épitészek szakmai kamaraivél sz6l6
1996. évi LVIII torvény 42. §-dban és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddasi
és tdjvédelmi szakéridi tevékenységrdl szolo 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hatdskdrémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatosdagi eljdards és szolgdltatds
dltalanos szabdlyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
¢s a jogorvoslatrol szolo tajékoztatast melloztem,

Kelt: 2016. December 19.

p-h.

Kanidk:
|. Szokéné Hajdu Diana Krisztina (3070 Bitonyterenye Kossuth Lajos at 7. 2. em. 9.)
2. Irattar

Kelt: 2016. December 19. 1/1. oldal Ugyszam: 101/2/12/2016



Nograd Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgotarjdn 3100 Mirtirok tja 1.
Honlap: www.nmmbk.hu

Ugyszéam: 102/2/12/2016
Ugyintézb neve: Séndor Elemérné

Targy: Levegétisztasig-védelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szikéné Hajdu Diana Krisztina

Lakcim: 3070 Batonyterenye Kossuth Lajos nt 7. 2. em. 9.

Végzettségek:

kirnyezetgazddlkodisi agrarmérndk (szama: 19/2002,, kelte: 2002/06/14)
mindségiigyi szakmérndk (szama: 15/2010. MIN, kelte: 2010/05/10)
kizgazdisz szakmérnik (szama: 282/2007., kelte: 2007/11/20)

Kamarai nyilvantartasi szam: 12-00395

szamdra az alabbi tevékenység folytatisat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mémndki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegétisztasig-védelem szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakérté mérnokik, valamint épitészek szakmai kamardirol sz6lo
1996. évi LVIIL. torvény 42. §-dban és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tajvédelmi szakértéi tevékenységrél szolo 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskdrémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatosdgi eljards és szolgaltatdas
dltalanos szabdlyairol szo6ld 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
¢és a jogorvoslatrdl sz6l6 tdjékoztatast mellGztem.

Kelt: 2016. December 19.

Kanigk:
1. Szdkéné Hajdu Diana Krisztina (3070 Batonyterenye Kossuth Lajos 01 7. 2. em, 9.)
2. Irattér

Kelt; 2016. December 19. 1/ 1. oldal Ugyszam: 102/2/12/2016



Nograd Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdtarjdn 3100 Mdrtirok dtja 1.
Honlap: www.nmumk. hu

Ulgyszém: 103/2/12/2016
Ugyintézé neve: Séandor Elemérné

Téargy: Viz- és foldtani kdzeg védelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szbkéné Hajdu Diana Krisztina

Lakcim: 3070 Batonyterenye Kossuth Lajos at 7. 2. em. 9.

Végzettségek:

kornyezetgazdalkoddsi agrarmérnik (szima: 19/2002., kelte: 2002/06/14)
mindségiigyi szakmérndk (szama: 15/2010. MIN, kelte: 2010/05/10)
kdzgazdisz szakmérndk (szama: 282/2007., kelte: 2007/11/20)

Kamarai nyilvantartdsi szam: 12-00395

szamara az alabbi tevékenység folytatisat engedélyezem, ezzel egyidejileg a jogosultsigot a
Magyar Méméki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és fildtani kbzeg védelem szakérto

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a fervezo- és szakérié mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirél sz616
1996. évi LVIIL torvény 42. §-aban és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tdjvédelmi szakértGi tevékenységrél sz6l6 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hatdskérémben hoztam.

A hatirozat a kérelemnek helyt adott, ezért @ kézigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdltatds
dltaldnos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. tarvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokoldst
¢s a jogorvoslatrél szol6 tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2016. December 19,

Kapjak:
1. Szikéné Hajdu Diana Krisztina (3070 Bitonyterenye Kossuth Lajos it 7. 2. em. 9.)
2. Irattér

Kelt: 2016. December 19. 1/ 1. oldal Ugyszam: 103/2/12/2016



Nograd Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdtarjdn 3100 Mdrtirok ttja 1.

Honlap: www.nmmk.hu

Ugyszam: 104/2/12/2016
Ugyintézb neve: Sandor Elemérné

Tirgy: Zaj- és rezgésvédelem szakért6 tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szdkéné Hajdu Diana Krisztina

Lakcim: 3070 Batonyterenye Kossuth Lajos at 7. 2. em. 9.

Végzettségek:

kirnyezetgazdilkodasi agrarmérndk (szama: 19/2002., kelte: 2002/06/14)
mindségiigyi szakmérnik (szama: 15/2010, MIN, kelte: 2010/05/10)
kozgazdasz szakmérnik (szdma: 282/2007., kelte: 2007/11/20)

Kamarai nyilvantartdsi szam: 12-00395

szdméra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsdgot a
Magyar Mérndki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a fervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol sz6l6
1996. évi LVIIIL torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddalkoddsi
és idpvédelmi szakértdi tevékenységral szolo 297/2009.(X1I. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskdrémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kdzigazgatdsi hatésdgi eljards és szolgdltatds
dltaldnos szabalyairdl szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
€s a jogorvoslatrol sz6l6 tdjékoztatast melldztem.

Kelt: 2016, December 19.

I. Szbkéné Hajdu Diana Krisztina (3070 Bétonyterenye Kossuth Lajos Gt 7. 2. em. 9.)
2. Irattér

Kelt: 2016, December 19, 1/ 1, oldal Ugyszam: 104/2/12/2016



2. szamu melléklet



A Cg.01-09-320179 cégjegyzékszamu SERENITY SOLUTION Kft. (1139 Budapest, Teve utca 24-
28. B. lhaz. 5. em. 3. ajté) cég 2023. mdrcius 26. napjan hatalyos adatai a kovetkezok:

1. Altalanos adatok
Cégjegyzekszam:01-09-320179
Cégforma: Korlatolt feleldsségli tarsasag
Bejegyezve: 1990/05/07

2 A cég elnevezése

2/3. SERENITY SOLUTION Kft.
A valtozas iddpontja: 2018/08/13
Bejegyzés kelte: 2018/08/30 Kozzétéve: 2018/09/04
Hatalyos: 2018/08/13 ...

5. A cég székhelye

5/5. 1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lhaz. 5. em. 3. ajtd
A valtozas iddépontja: 2018/01/23
Bejegyzés kelte: 2018/02/05
Hatalyos: 2018/01/23 ...

1. A cég fioktelepe(i)

7/4. 3231 Gyongyossolymos, Soskti ut 2.
A valtozas iddpontja: 2019/07/02
Bejegyzés kelte: 2019/07/22 Kozzétéve: 2019/07/25
Hatalyos: 2019/07/02 ...

7/6. 3527 Miskolc, Sajoszigeti it 6.

A valtozas iddpontja: 2022/09/01
Bejegyzés kelte: 2022/09/23
Hatalyos: 2022/09/01 ...

717. 3527 Miskolc, Acs utca 12.

A valtozas iddpontja: 2022/09/01
Bejegyzés kelte: 2022/09/23
Hatalyos: 2022/09/01 ...

8. A létesito okirat kelte

8/1. 1990. februar 12.

Hatalyos: 1990/02/12 ...

8/2. 1993. november 30.
Hatalyos: 1993/11/30 ...

8/3.  1994. majus 15.

Hatalyos: 1994/05/15 ...

8/4. 1997. éprilis 24.

Hatalyos: 1997/04/24 ...

8/5.  2000. majus 17.



8/6.

8/7.

8/8.

8/9.

8/10.

8/11.

8/12.

8/13.

8/14.

8/15.

8/16.

8/17.

8/18.

8/19.

8/20.

8/21.

8/22.

Hatalyos: 2000/05/17 ...
2002. februar 28.
Hatalyos: 2002/02/28 ...
2003. november 24.
Hatalyos: 2003/11/24 ...
2004. szeptember 10.
Hatalyos: 2004/09/10 ...
2005. november 22.
Hatalyos: 2005/11/22 ...
2005. december 16.
Hatalyos: 2005/12/16 ...
2008. junius 30.

A valtozas iddépontja: 2008/06/30

Bejegyzés kelte: 2008/07/10 Kozzétéve:

Hatalyos: 2008/06/30 ...

2010. januar 1.

A valtozas iddépontja: 2010/01/01
Bejegyzés kelte: 2010/01/12
Hatalyos: 2010/01/01 ...

2011. marcius 1.

A valtozas iddépontja: 2011/03/01

Bejegyzés kelte: 2011/03/22 Kozzétéve:

Hatalyos: 2011/03/01 ...
2013. januar 25.

Bejegyzés kelte: 2013/02/25 Kozzétéve:

Hatalyos: 2013/02/25 ...
2015. aprilis 14.

Bejegyzés kelte: 2015/04/20 Kozzétéve:

Hatalyos: 2015/04/20 ...
2016. januar 1.
A valtozas idépontja: 2016/01/01

Bejegyzés kelte: 2016/02/25 Kozzétéve:

Hatalyos: 2016/01/01 ...
2017. december 22.

Bejegyzés kelte: 2018/01/02 Kozzétéve:

Hatalyos: 2018/01/02 ...
2018. januar 23.

Bejegyzés kelte: 2018/02/05
Hatalyos: 2018/02/05 ...
2018. aprilis 27.

Bejegyzés kelte: 2018/05/07 Kozzétéve:

Hatalyos: 2018/05/07 ...
2018. augusztus 13.

Bejegyzés kelte: 2018/08/30 Kozzétéve:

Hatalyos: 2018/08/30 ...
2018. oktober 1.

Bejegyzés kelte: 2018/10/12 Kozzétéve:

Hatalyos: 2018/10/12 ...
2019. januar 30.

Bejegyzés kelte: 2019/03/04 Kozzétéve:

2008/08/07

2011/04/07

2013/04/25

2015/04/22

2016/02/26

2018/01/04

2018/05/09

2018/09/04

2018/10/16

2019/03/06



8/23.

8/24.

8/25.

8/26.

8/27.

902.

9/28.

9/29.

9/30.

9/31.

9/32.

9/33.

9/34.

9/35.

9/55.

9/61.

9/62.

Hatalyos: 2019/03/04 ...

2019. julius 2.

Bejegyzés kelte: 2019/07/22 Kozzétéve: 2019/07/25
Hatalyos: 2019/07/22 ...

2019. oktober 31.

Bejegyzés kelte: 2019/12/07 Kozzétéve: 2019/12/10
Hatalyos: 2019/12/07 ...

2020. december 1.

Bejegyzés kelte: 2020/12/10 Kozzétéve: 2020/12/12
Hatalyos: 2020/12/10 ...

2022. majus 15.

Bejegyzés kelte: 2022/07/06 Kozzétéve: 2022/07/08
Hatalyos: 2022/07/06 ...

2022. szeptember 1.

Bejegyzés kelte: 2022/09/23

Hatalyos: 2022/09/23 ...

A cég tevékenysége

5811 '08 Konyvkiadas

Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

4791 '08 Csomagkiildo, internetes kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

6820 '08 Sajat tulajdont, bérelt ingatlan bérbeadasa, lizemeltetése
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

1813 '08 Nyomdai el0készito tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

4761 '08 Konyv-kiskereskedelem

Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

4762 '08 Ujsag-, papiraru-kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

4778 '08 Egyéb m.n.s. 4j aru kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

6810 '08 Sajat tulajdontl ingatlan adasvétele
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

7022 '08 Uzletviteli, egyéb vezetési tanacsadds

A valtozas idépontja: 2016/07/26

Bejegyzés kelte: 2016/08/02 Kozzétéve: 2016/08/03
Hatalyos: 2016/07/26 ...

3811 '08 Nem veszélyes hulladék gytijtése

A valtozas idépontja: 2019/05/02

Bejegyzés kelte: 2019/05/15 Kozzétéve: 2019/05/17
Hatalyos: 2019/05/02 ...

3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa



9/63.

9/65.

9/66.

9/67.

9/68.

9/69.

9/70.

9/71.

9/72.

9/73.

9/74.

9/75.

A valtozas iddépontja: 2019/05/02

Bejegyzés kelte: 2019/05/15 Kozzétéve: 2019/05/17

Hatalyos: 2019/05/02 ...

3831 '08 Hasznalt eszk6z bontéasa

A valtozas iddépontja: 2019/05/02

Bejegyzés kelte: 2019/05/15 Kozzétéve: 2019/05/17

Hatalyos: 2019/05/02 ...

2016 '08 Miianyag-alapanyag gyartasa

A valtozas iddépontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

2221 '08 Miianyag lap, lemez, folia, csd, profil gyartasa

A valtozas iddépontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

2222 '08 Miianyag csomagoldeszkoz gyartasa

A valtozas iddépontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

2229 '08 Egyéb miianyag termék gyartasa

A valtozas iddépontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

2611 '08 Elektronikai alkatrész gyartasa

A valtozas iddépontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

4652 '08 Elektronikus, hiradas-technikai berendezés, és alkatrészei
nagykereskedelme

A valtozas iddpontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

4676 '08 Egyéb termelési céli termék nagykereskedelme

A valtozas iddpontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

4690 '08 Vegyesterméekkorii nagykereskedelem

A valtozas iddpontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

3832 '08 Hulladék ujrahasznositasa
Foétevékenység.

A valtozas idépontja: 2021/01/01

Bejegyzés kelte: 2021/01/15 Kozzétéve: 2021/01/16

Hatalyos: 2021/01/01 ...

1812 '08 Nyomas (kivéve: napilap)

A valtozas idépontja: 2008/06/30

Bejegyzés kelte: 2021/01/15 Kozzétéve: 2021/01/16

Hatalyos: 2021/01/01 ...

3812 '08 Veszélyes hulladék gytijtése



A valtozas iddépontja: 2020/01/01
Bejegyzés kelte: 2021/02/04 Kozzétéve: 2021/02/06
Hatalyos: 2020/01/01 ...

9/76. 3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
A valtozas iddépontja: 2020/01/01
Bejegyzés kelte: 2021/02/04 Kozzétéve: 2021/02/06
Hatalyos: 2020/01/01 ...

10. A miikodés befejezésének idopontja

10/1.  Hatarozatlan.
Hatalyos: 1990/02/12 ...

11. A cég jegyzett tokéje

11/7.

Megnevezés | Osszeg Pénznem

Osszesen 370 000 000 | HUF

A valtozas iddpontja: 2022/07/06
Bejegyzés kelte: 2022/07/06 Kozzétéve: 2022/07/08
Hatalyos: 2022/07/06 ...
13. A vezet6 tisztségvisel6(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
13/14. Herczeg Péter (an.: Barta Judit)
Sziiletési ideje: 1976/03/23
1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lhaz. 5. em. 3. ajto
Adodazonosito jel: 8398933704
A képviselet modja: 6nallé
A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezetd tisztségviseld)
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az tigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benytjtasra keriilt.

Jogviszony kezdete: 2019/10/31
A valtozas iddépontja: 2019/10/31
Bejegyzés kelte: 2019/12/07 Kozzétéve: 2019/12/10
Hatalyos: 2019/10/31 ...
14. A konyvvizsgalo(k) adatai
14/5. INTERPAL Konyvvizsgéld és Szolgaltatdé Korlatolt Feleldsségti Tarsasag
HU-3519 Miskolc, Branyiszkoé u. 1.

Cégjegyzékszam: 05-09-008552

EUID: HUOCCSZ.05-09-008552
A konyvvizsgalatért személyében is felelds személy adatai:
Dr. Pal Tibor (an.: Filinger Elza)
3519 Miskolc, Branyiszk6 utca 1.
Jogviszony kezdete: 2020/12/01
Jogviszony vége: 2025/05/31
A valtozas idépontja: 2020/12/01
Bejegyzés kelte: 2020/12/10 Kozzétéve: 2020/12/12
Hatalyos: 2020/12/01 ...
20. A cég statisztikai szamjele
20/4. 10344985-3832-113-01.
A valtozas iddépontja: 2021/01/18
Bejegyzés kelte: 2021/01/18 Kozzétéve: 2021/01/19
Hatalyos: 2021/01/18 ...


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/05-09-008552

21.
21/4.

22.
22/1.

32.
32/8.

32/9.

32/10.

32/11.

A cég adészama

Adoszam: 10344985-2-41.

Kozosségi adoszam: HU10344985.

Adoszam statusza: érvényes addoszdm

Statusz kezdete: 1990/02/11

A valtozas iddpontja: 2018/02/05

Bejegyzés kelte: 2018/02/05 Kozzétéve: 2018/02/07
Hatalyos: 2018/02/05 ...

A jogutdd cég(ek) adatai

A jogutodlas modja: kivalas

SERENITY PRINTING Korlatolt Felelosségli Tarsasag
HU-1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lhaz. 5. em. 3. ajtd

Cégjegyzékszam: 01-09-402904

EUID: HUOCCSZ.01-09-402904

A valtozas iddpontja: 2022/07/06

Bejegyzés kelte: 2022/07/06 Kozzétéve: 2022/07/08

Hatalyos: 2022/07/06 ...

A cég pénzforgalmi jelz6szama

10700086-44095806-50000005

A szédmla megnyitasdnak datuma: 2017/03/22.

A pénzforgalmi jelzészamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Déryné ut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004

Bejegyzés kelte: 2017/03/27 Kozzétéve: 2017/03/29

Hatalyos: 2017/03/27 ...

10700086-44095806-50100002

A szdmla megnyitasanak datuma: 2019/07/18.

A pénzforgalmi jelzoszamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Déryné ut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004

Bejegyzés kelte: 2019/07/22 Kozzétéve: 2019/07/23

Hatalyos: 2019/07/22 ...

10700086-44095806-51200002

A szdmla megnyitasanak datuma: 2019/07/18.

A pénzforgalmi jelzoszamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Déryné ut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004

Bejegyzés kelte: 2019/07/22 Kozzétéve: 2019/07/23

Hatalyos: 2019/07/22 ...

10700086-44095806-50200009

A szamla megnyitasanak datuma: 2019/12/09.

A pénzforgalmi jelzészamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Déryné ut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004



https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-402904
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004

32/12.

32/14.

32/15.

45.
45/4.

49,
49/2.

59.
59/2.

60.
60/2.

Bejegyzés kelte: 2019/12/16 Kozzétéve: 2019/12/17

Hatalyos: 2019/12/16 ...

10700086-44095806-51300009

A szamla megnyitasanak datuma: 2019/12/09.

A pénzforgalmi jelz6szamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Dérynéut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004

Bejegyzés kelte: 2019/12/16 Kozzétéve: 2019/12/17

Hatalyos: 2019/12/16 ...

10700086-44095806-50300006

A szamla megnyitasanak datuma: 2023/03/13.

A pénzforgalmi jelz6szamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Dérynéut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004

Bejegyzés kelte: 2023/03/20

Hatalyos: 2023/03/20 ...

10700086-44095806-51100005

A szamla megnyitasanak datuma: 2023/03/14.

A pénzforgalmi jelzészamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Déryné ut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004

Bejegyzés kelte: 2023/03/20

Hatalyos: 2023/03/20 ...

A cég elektronikus elérhetésége

A cég kézbesitési cime: ugyvezetes@serenitysolution.hu
A valtozas iddépontja: 2019/10/31

Bejegyzés kelte: 2019/12/07 Kozzétéve: 2019/12/10

Hatalyos: 2019/10/31 ...

A cég cégjegyzékszamai

Cégjegyzékszam: 01-09-320179

Vezetve a FOvarosi Torvényszék Cégbirdsaga nyilvantartasaban.
Bejegyzés kelte: 2018/02/05 Kozzétéve: 2018/02/07

Hatalyos: 2018/02/05 ...

A cég hivatalos elektronikus elérhetdsége

A cég hivatalos elektronikus elérhetdsége: 10344985#cegkapu
A valtozas idépontja: 2018/11/20

Bejegyzés kelte: 2018/11/20 Kozzétéve: 2018/11/22

Hatalyos: 2018/11/20 ...

Eurdpai Egyedi Azonosito

Europai Egyedi Azonosito: HUOCCSZ.01-09-320179
Bejegyzés kelte: 2022/02/01 Kozzétéve: 2022/02/03

Hatalyos: 2022/02/01 ...

A tag(ok) adatai


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
mailto:ugyvezetes@serenitysolution.hu
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-320179

1/14. HSC Consulting Korlatolt Felelosségti Tarsasag
1139 Budapest, Teve utca 24-28. 5. em. 3. ajtd

Cégjegyzékszam: 01-09-300919

EUID: HUOCCSZ.05-09-024977

A tagsagi jogviszony kezdete: 2015/04/14

A valtozas iddépontja: 2017/12/22

Bejegyzés kelte: 2018/01/02 Kozzétéve: 2018/01/04
Hatalyos: 2017/12/22 ...

Készilt: 2023/03/26 03:23:51. A szolgaltatott adatok a kibocsatas idépontjaban megegyeznek a
cégnyilvantartd rendszer adataival.
Microsec zrt.


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-300919

3. szamu melléklet
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3. szamU melléklet: Atnézeti helyszinrajz




4. szamu melléklet



Serenity Solution Kft
3527 Miskolc, Sajoszigeti ut 6.
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5. szamu melléklet
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6. szamu melléklet



7Y OKO-KONTAKT Bt.

A( |‘_' 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kalman u. 3. )
07-2022-OK-Z

ZAJVIZSGALATI JEGYZOKONYV

a

Serenity Solution Kft. 3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 6. (4520/18 hrsz.) alatti
telephelyének zajkibocsatasarol

A jegyz8kdnyv szama: 07-2022-OK-Z

A vizsgalatot vezette:

Lencsés Jozsef

okl. zajmérndk

Zaj- és rezgésvédelem szakértd
MK nyilvantartasi szam: 05-1228
Szakértbi jogosultsag: SZKV-1.4.

Készilt 4 eredeti példanyban, 8 szamozott oldalt, és 2 mellékletet tartalmaz.

Melléklet: - 1 db szakért6i engedély masolata
- 1 db SVANTEK SV959 tipusu integral6 zajszintmérd hitelesitési
bizonyitvany masolat

Miskolc, 2022. augusztus 29.

AU«UM Sue r% g)wf—n ,,[L\

Lencsésné Ablonczy Gabriella
ugyvezetd



Készitette: OKO-KONTAKT Bt.
3527 Miskolc, Soltész Nagy Kalman u. 3.
cégjegyzékszama: 05-06-006718

Megbizé neve
és cime: Serenity Solution Kift.
1139 Budapest, Teve u. 24-28.

A vizsgalt telephely: Serenity Solution Kift.
3527 Miskolc, Sajoszigeti utca 6.

A vizsgalathoz felhasznalt miiszerek:

— SVANTEK 959 tipusu integrald zajszintmérd (gyartasi szam: 36587)
Hitelesités szama: M 126424 (hitelesités érvényes: 2022.09.26.)
— SVANTEK SV30 akusztikus kalibrator

A miszerek az MSZ EN 60651:1998. ,Hangszintmérék” szabvany szerint megfelelnek a
1. pontossagi osztalyu mérémiszerekkel szemben tamasztott kovetelményeknek.

1. A vizsgalat célja

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolc Jarasi Hivatala BO-
08/KT/00218-1/2019 ugyiratszamu hatarozataban 2023. november 30-i érvényességi
idével kornyezetvédelmi engedélyt adott a Serenity Solution Kft. részére, hogy a 3527
Miskolc, Zsigmondy u. 6. (4520/6 hrsz.) alatti telephelyén fémhulladék-kezelési
tevékenységet folytasson 2023. november 30-ig. A Serenity Solution Kft az engedélyben
szerepld technoldgiat kib6vitené egy Uj elektrosztatikus szeparator Uzembe helyezésével
a telephely csarnokaban. Erre vonatkozéan a Titan Csillag Kft. altal elkészitett
fémhasznositasi engedélykérelmet nyujtottak be a Kormanyhivatal illetékes féosztalyara.
A kérelem alapjan hianypodtlasra szolitottak fel a céget, melyben arra kotelezték a
Tarsasagot, hogy méressék be a Sajoszigeti utca 13./a és 13./b lakdingatlanoknal a
zajszintet a szeparator probalzemi mikddése alatt. A Serenity Solution Kft. az uyj
Uzemvitel bevezetése utani zajkibocsatas meghatadrozasara megbizast adott
tarsasagunknak szabvanyos zajvizsgalat elvégzésére, és a vizsgalat mérési
jegyz6koényvben torténd dokumentalasara.

2. A vizsgalat soran alkalmazott el6irasok

— 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairdl,

— 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a koérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl,

— 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM sz. egyuttes rendelet a zaj és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasaral,

— MSZ 18150-1:1998: A kérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése,

— 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasaral,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének maédijardl



3. Helyszin bemutatasa

A vizsgalt telephely és kornyezetének légifotdjat az 1. abran, a telepllésrendezési terv
vonatkozo részletét a 2. abran mutatjuk be.

2. abra




Miskolc hatalyos telepllésrendezési terve alapjan a telephely hatastertletén belll
valamennyi épitési dvezet egyéb ipari gazdasagi (Ge) besorolasu, fliggetlenil az ott lévé
ingatlanok funkcigjatol.

4. Technologia, zajforrasok és miikodési koriilményeik ismertetése

A telephelyen folytatott tevékenység a hulladékrél szolé 2012. évi CLXXXV. torvény,
valamint a 310/2014. (XII.11.) Korm. rendelet alapjan "el6kezelés" (Ht. 2 § (1) 7.). A
tevékenység magaban foglalja a fémhulladékok gyUjtését, kezelését és elszallitasat.

A hulladék napi 3 darab nehéz-tehergépjarmin, nyithatdé konténerben érkezik. A
konténerek Uritése mérlegelés utan a jarmivek sajat hidraulikus emel6 berendezése
segitségével torténik a szilard burkolati manipulaciés terlletre. A szabadtéri anyagtarolo
120 m3-es beton boxaiba polipmarkolos, forgdgémes Sennebogen 817E tipusu
gumikerekes rakod6 deponalja a hulladékot. A markologép a boxokbdl igény szerint tolti
be a hulladékot a Z15/1000-250 Hammermill tipusu kalapacsos daralégép betoltd
garataba, mely a csarnokon kivll, a keleti homlokzat mellett talalhaté. A csarnokban lévé
daral6é altal felapritott fémhulladékot osztalyozzak, valogatjak, a keletkezett port tdbb
helyen elszivjak, és az Uzemcsarnok déli oldalfala mellett a szabadba telepitett zsakos
porlevalasztéban gydijtik. A daralas utan szétvalogatott és elkllonitett fém és mianyag
hulladéktarolé edényekbe, zsakokba, konténerekbe kerlil. A csarnokon beldli
anyagmozgatast egy Still elektromos villastargonca végzi. Az Uzemcsarnok masik
meghatarozd6 berendezése egy elektromos hulladékok elbkezelését vegzd
kabelfeldolgozd gépsor, melyre a feldolgozandd anyag a kalapacsos daralobol érkezik a
targonca segitségével. A gépbe kézi ervel adagoljak a tovabb feldolgozandé anyagot. A
berendezés sajat zsakos porlevalasztéja az tUzemcsarnok keleti kilsé falazata mellett, a
szabadban talalhato.

A technoldgia bévitése kapcsan egy EBS-2-27x150-20 tipusu elektrosztatikus szeparatort
mikodtetnének a csarnokban az északi falazathoz kozel feldllitva, kizardlag a nappali
id6szakban A berendezés gépkdonyve szerint a szeparator zajszintje 70 dBA, ami a daralé
gépsor és a kabelfeldolgozé gépsor zajteljesitményétdl toébb, mint 20 dB-lel kisebb.

A kiszallitast nehéz-tehergépjarmivek végzik a nappali id6szakban. A telephelyen bellli
kozlekedés zaja elhanyagolhaté a technolégiai berendezésekéhez képest. Nappal a
csarnok valamennyi feldolgozd berendezése, és a porlevalasztok folyamatosan, a
polipmarkolos rakodo igény szerint Gzemelnek. A keleti és déli csarnokajtd nyitva lehet.
Ejszakai miiszakban csak a kabelfeldolgoz6 berendezés és a hozza tartozé porlevalaszté
mikodhet, de ebben az évben a termelés egy miszakban, nappal térténik. A csarnok
keleti oldalan l1évé csarnokajtod nyitva lehet éjjel is.



Az Uzem dominans kdrnyezeti zajforrasai, és a lehetséges effektiv izemelési idék az
alabbiak:

1. tablazat
Zajforras Megnevezése Zajforras Uzemidé Zajkibocsatas
jele magassaga (6ra) jellege
(m) nappal/éjjel

Z1 Kabelfeldolgozé 15 8/0,5 allando
porlevalaszté

z2 Nyitott csarnokajté a 3 8/0,5 allando
keleti homlokzaton

Z3 Kalapacsos daral6 15 8/- allandé
porlevalaszté

Z4 Nyitott csarnokajtoé a déli 3 8/- allando
homlokzaton

Z5 Rakodo gép 2 4/- valtozo

A 1. abran bejeloltik a zajforrasokat a legkedvezdtlenebb zajkibocsatast eredményezé
uzemelésuk helyén.

5. Mérési pontok

A zajterhelési mérési pontokat a B-A-Z Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi
Féosztalya BO/32/5078-14/2022 szamu hianypotlasi kotelezésében foglaltak alapjan
vettk fel, a Sajoszigeti ut 13/A és 13/B lakoéplletek telephelyre nézé védendd
helyiségének homlokzata el6tt 2 m-re, a helyiség padlézatahoz képest 1,5 m
magassagban.

2. tablazat
Jele Helye Magassaga [m] | Jellege
101 | A Sajészigeti u. 13/A. utcai védendd 2,5 ZT
homlokzata el6tt.
102 | A Sajoszigeti u. 13/B. utcai védendd 2,5 T
homlokzata elétt.

6. Zaj elleni védelmi elbirasok

Uzemi létesitményekt6l szarmazo zaj terhelési hatarértékeit zajtol védendd terileten a
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyuttes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza. (3.
tablazat)



3. tablazat

Hatéarérték (L) az Lam megitélési
Sor- Zaitol védends teriilet szintre* (dB)
szam -
Nappal Ejjel
06-22 ¢6ra 22-06 o6ra
1. Uduléteriilet, killonleges teriiletek koziil az
PRSI 45 35
egészseégugyi tertletek
2. Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerii beépitési), kulénleges 50 40
teruletek ko6zul az oktatasi létesitmények
terulete, a temetdk, a zdldterulet
3. Lakoterllet (nagyvarosias beépitési), a
. 55 45
vegyes terllet
4. Gazdasagi terulet 60 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

A zajkibocsatasi hatarértéket a B-A-Z Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/2493-6/2020
szamu hatarozata tartalmazza, mely szerint a Sjoszigeti ut 13/A és 13/B lakbhazak
védendd homlokzatai el6tt

nappal 60 dBA, éjjel 50 dBA
lehet a zajszint.

7. Mérés idépontja és az idéjarasi korilmények

2022. augusztus 26. 9:00-10:30:
Napos, derllt égbolt, a hémérséklet 25-30 °C, szélcsend, 58-38%-0s paratartalom, a
légnyomas 1013 hPa volt.

8. A mérések kivitelezése

A zajterhelési mérépontokon végrehajtott mérésiunket normal technolégiai Gzemmenet
mellett végeztik, a rakodd a kalapacsos apritogép garatanak kilrtlése fuggvényében
szakaszosan adagolta a fémhulladékot, a csarnokajték nyitva voltak. Ejszakai mérést nem
tartottuk szilkségesnek, mert a teljes technolégia nappali Uzemelése soran mért
zajterhelési értékek is alatta maradtak az éjszakai hatarértéknek.

A mérésekhez SVANTEK 959 tipusu integralé zajszintméré mdiszert hasznaltunk. A
mérések megkezdése el6tt és utan is SVANTEK SV30 tipusu pisztonfonnal kalibraltuk a
mérékort. Mérési idének mérépontonként 15-15 percet valasztottunk, mert az egyenértéki
zajszint mar 5 perce nem valtozott a zajmér6 miszeren. A Kkozlekedési zajt
méréstechnikailag kikiiszOboltik a mérés ideiglenes megszakitasaval.

A zajterhelési mér6pontokon a kibocsatott zaj nem tartalmazott keskenysavu 0sszetevot,
impulzus zaj miatti korrekciét a nappali megitélési idére vonatkozdéan mérépontonként 20-
20 impulzus atlaga alapjan a megitélési id6 5%-aban alkalmaztunk a mérépontokon. Az
alapzajt a Sajoszigeti ut olyan részén meértik, ahol a vizsgalt telephely zaja emberi
érzékszervvel nem volt észlelhetd.



9. Mérési eredmények

Megitélési A-hangnyomasszint a kritikus ponton (Lawm):

4. tablazat
Kritikus Megitélési A-szint Kibocsatasi hatarérték” | Hatarérték tullépés [dB]
pont jele L [dB] Ly, [dB]
Egész szamra kerekitve
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
(06-22 6ra) | (22-06 6ra) | (06-22 o6ra) | (22-06 6ra)
101 45 <45 60 50 - -
A nappali részletes mérési adatokat az 5. tablazatban kdzoljik.
5. tablazat

Mérési|Laeqi,| Laa | ALa | Ka [Laegi|Kimp|Kton| & | Lawi | Tu Lawm Lam

pont | mét | 4] | (B | [dB] | [dB] | [@B] | [d&] [perc]| [d8] |[perc] | [d] kerekitve

101 |45,3|34,8|10,5|-04(449(24| 0 | 24 | 47,3
45,3134,8|110,5|-0,4|449| O 0O | 456 | 44,9
480 | 45,1 45

102 |45,2|34,8|10,4|-0,4448(2,4| 0 | 24 | 47,2
45,2 134,8110,4|-0,4|448| O O | 456 | 44,8
480 | 45,0 45

Az 5. tablazat jeldléseinek jelentései:
Laegimert: @ mért zaj egyenértékl A-hangnyomasszintje [dB]
Laa: alapzaj [dB]
Ka: alapzaj miatti korrekcio [dB]
Laeg:  alapzajjal korrigalt egyenértéki A-szint [dB]
Kimp:  impulzus korrekcioé [dB]
Kton: keskenysavu jelleg miatti korrekcio [dB]

ti: az i-edik részid6 tartama [s]

Lami: rész-megitélési szint [dB]

Twm: vonatkoztatasi id6, nappal folyamatos 8 6ra [perc]
Lam: megitélési A-hangnyomasszint [dB]



A mérési eredmények értékelése a vonatkoztatasi id6 részidékre bontasa esetén
alkalmazandé

k

1 0,1-LAmi

Ly = 10 |g[T—(Zti 10 )] dB,
M i=1

Osszefliggés szerint térténik, ahol

Lami = LAeq,i + Kimpi + Kioni

ahol
Kimp - impulzus korrekcio
2  _ _
Kimp = 5 (L Almax — L Asmax) <6
Kton - keskenysavu korrekcio
LAeq,i = LAeqi,mért + Ka
ahol

Ka - az alapzaj miatti korrekcio
Ka=10Ig(1-100214, )

ALA = Laeg, msrt — Laa

10. A vizsgalat eredményének értelmezése

Jelen zajvizsgalati jegyzékonyvben rogzitett legkedvezétlenebb Ulizemviteli
korilmények, és zajforrasok esetén a vizsgalt telephely zajkibocsatasa megfelel.




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZOKENE
HAJDU DIANA KRISZTINA ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.09.19. 19.03.23

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: HAJDU DIANA KRISZTINA
Szilletési hely: PASZTO

Sziiletési datum: 1978.08.13.

Anyja neve: SZAKACS ROZALIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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