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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

Az ORMOSSZEN Zrt. (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. I. em. 104.) ,.Sajokaza IV. — szén és
kavics” I. banyalizem (Vadna) kornyezetvédelmi feliilvizsgalata dokumentacioban szerepld

alapadatokat az ORMOSSZEN Zrt. szolgéltatta.

A dokumentumban ko6zolt szamitasok és értékelések helyességéért a Harom Kor Delta

Kornyezetgazdalkodési Kft. (3530 Miskolc, Lonovics Jozsef u. 6.) felelds.

Miskolc, 2023. szeptember 15.

Harom Kor Delta Kft.
3530 Miskolc, Lonovics J. u.6.
Tel.:46/505-506: Fax:46/505-508

Huszti Béla Radeczky Janos
vezérigazgato ligyvezetd igazgatd
ORMOSSZEN Zrt. Harom Kor Delta Kft.
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BEVEZETES

Az ORMOSSZEN Zrt. (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11.), mint Banyavallalkozé a
Sajogalgdc, Sajokaza és Vadna telepiilések kozigazgatasi teriiletén talalhato ,,Sajokaza IV. -
szén ¢és kavics” védnevii banyatelken kiilfejtéses banyaszati tevékenységet folytat, két
egymastol tertiletileg jol elkiilonithetd lizemi teriileten. Ezek:
- |. banyatlizem: a Sajo jobb partjan, Vadna kozigazgatasi teriiletén (5B2 és 7C1 tombok),
- Il. banyaiizem: a Sajo bal partjan, Sajokaza kozigazgatasi teriiletén (2C1, 5Ba, 5Bb és
8B tombok).

Az 1. banyaiizem tevékenységét a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi  Fdosztaly  BO/16/602-31/2016.  szamu  hatirozatdba  foglalt
kérnyezetvédelmi mitkodési engedeély szabéalyozza. Az engedély érvényessége 2023. december
31.

A hatarozatba foglalt tevékenység évi 60.000 t szén kitermelésére vonatkozik az 5SB2-, ill. a
7C1 jeli teriileteken.

A tarsasag a banydszati jogot szén esetében a 2002. majus 19.-én a Miskolci Banyakapitdnysag
altal kiadott 10426/2001. hatarozata alapjan szerzett.

Késdbb, a 2003. majus 6.-an modositott kérelem szerint, a banyatelek modositasra kertilt, amely
alapjan banyéaszati joga kiterjedt a kavics dsvanyi nyersanyagra is (Miskolci Banyakapitanysag
9405/2002-3. sz. hatarozata szerint).

Az aktualis, 2021-2032. évekre készilt Miiszaki iizemi terv jovahagyasat a B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal Kozlekedési, Miiszaki Engedélyezési és Mérésiigyi Foosztaly Banyaszai
Osztalya altal BO/15/141-22/2021. szamu hatarozata tartalmazza.

Banyavallalkoz6 a tovabbiakban, a hivatkozott szdml engedélyben meghatarozott teriileten az
engedélyezett szénbanyaszaton tul a fed6képz6dményben talalhato-, kavics asvanyi nyersanyag
kitermelését és értékesitését tervezi, évi max. 30.000 t kavics-, és max. 40.000 t szén
mennyiségben, az engedélyezett egyiittes 60.000 t kitermelési kapacitas valtozatlan marad. A
termelés helye a kornyezetvédelmi miikodési engedéllyel rendelkez6 két banyatomb (5B2,
7C1). A szallitas tovabbra is a hivatkozott engedélyben meghatarozott Gitvonalon tervezett.

A kdrnyezetvédelmi milkodési engedély alapjan a kitermelést szabalyozé Miiszaki Uzemi Terv
modositasra kertiil.

Jelen dokumentaci6é a 2018-2023. évi tevékenység kornyezetre gyakorolt hatdsainak
Osszefoglalasat, valamint a tovabbiakban tervezett tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt
hatasat elemzi. A vizsgalatot az ORMOSSZEN Zrt. megbizasdbél a Harom Kor Delta
Kornyezetgazdalkodasi Kft. végezte. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacio a
vonatkozo, 12/1996. (VIL.4.) KTM rendelet 2. szama mellékletében meghatdrozott tartalmi
kovetelmények szerint késziilt.

Jelen dokumentacié alapjan kérelmezziik az ORMOSSZEN Zrt. ,,Sajékaza IV. — szén és
kavics” banyatelek 1. banyaiizemében (Vadna) folytatott banyaszati tevékenység
kornyezetvédelmi miikodési engedélyének az aktudlis miiszaki iizemi tervidészakra
(2021-2032. évek) torténé megihjitasat.

ORMOSSZEN ZRT.
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1 ALTALANOS ADATOK
1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo szerv

A tervdokumentacio elkészitésére vonatkozo meghatalmazast a Fiiggelékben csatoljuk.

Megnevezés: HAROM KOR DELTA Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics Jozsef utca 6.
Telefon: +36 (46) 505-506

Fax: +36 (46) 505-508

E-mail: haromkor@haromkor.hu

Vezeto tisztségviselo: Radeczky Janos (tigyvezetd)

A dokumentacid elkészités¢hez sziikséges szakértdi jogosultsagokkal rendelkeziink
(Friggelék).

Radeczky Janos (Magyar Mérnoki Kamarai szam: 05-0782):
- SZVV-3.10. Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas
SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakértd
SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem szakértd

Koscso Janos:
- SZTV-Elévilagvédelem

1.2 Az érdekelt adatai

Megnevezés: ORMOSSZEN Szénkitermelé és Kereskedelmi Zrt.
Roviditett cégnév:  ORMOSSZEN Zrt.

Székhely: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. 1. em. 104.
Tel./fax: 46/507-623, 46/507-624

E-mail: rendeles@hazaiszen.hu

Cégjegyzékszam: 05-10-000509

TEAOR-szdm: 0520’08 Barnaszén-, lignitbanyészat

Statisztikai szamjel: 24700065-0520-114-05

KUJ: 103 221 577

Banyaszati

Jjogosultsag: BO/15/1141-22/2021. (B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal)
Kornyezetvédelmi

engedély: BO/16/602-31/2016. (B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal MJH)
Felelos miiszaki vezeto: Gaspar Gyula

Lakcime: 3100 Salgoétarjan, Szeder koz 10
Telefonszama: 30-415-83-20

Email: gyulagaspar.gspr@gmail.com

Felelos miiszaki vezeto helyettes:  Huszti Béla

Lakcime: 3521 Miskolc, Marek J. ut 21.
Telefonszama: 30-475-06-89, 46/507-623, 46/507-624
Email: belahuszti@gmail.com

ORMOSSZEN ZRT.


mailto:haromkor@haromkor.hu
mailto:belahuszti@gmail.com

HSAJOKAZA IV. — SZEN ES KAVICS” 9 MUNKASZAM: 77/2023.
I. BANYAUZEM (VADNA) KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

1.3 A telephely adatai

Banyatelek
megnevezése: »Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek
I. banyaiizem (Vadna)

Telepiilés statisztikai azonositoja:  Sajogalgoc — 10171
Sajokaza — 14313
Vadna - 07223
KTJ szam: 102 659 837

Jelen kérelem targya kizarolag a Sajo jobb partjara es6 1. banyaiizemre (Vadna) vonatkozik.
Helyrajzi szamok: ~ Vadna 057/1, 057/2, 059/8, 059/9, 059/10, 059/11, 059/12, 059/13, 060

A ,,Sajokaza IV. —szén és kavics” védOnevi banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyében
talalhato, a Sajo folyo partjan, a Sajogalgoc, Sajokaza és Vadna telepiilések kiiltertiletén.

Jelen vizsgalattal érintett 1. banyalizem a Sajo folyd jobb partjdn helyezkedik el, Vadna
kiilteriiletén. A banyaiizem megkozelithetdé a 26. szamu féutrol lekanyarodva, Vadna
kiilteriiletén vezetd folditon. A banyatelek megkdzelitését és elhelyezkedését az alabbi
térképek mutatjak be.

Sajogalgoc|

'
"SAJOKAZA IV."
BANYATELEK

S
om 500 m

1. abra: A banyatelek és az I. banyaiizem elhelyezkedése és megkozelitési utvonalai

A béanyatelek a kelet-borsodi barnakdszén medence nyugati peremvidékéhez tartozik, az
eléfordulast a kutatasi tevékenységhez igazoddan Sajo-volgy Nyugat kdszénteriiletnek
nevezziik.

ORMOSSZEN ZRT.
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A banyatelek sarokpontjainak koordinatait az alabbi tablazat tartalmazza.

1. tablazat: A banyatelek sarokpontjai

Pont| EOVY EOV X Pont| EOVY EOV X
jele [m] [m] jele [m] [m]
1 |760875,85|327 115,12 11 |761623,20 | 328 551,77
2 | 760372,99 | 327 812,65 12 | 761 674,86 | 328 548,65
3 | 760 800,04 | 327 984,81 13 | 761 716,24 | 328 519,59
4 | 760 818,74 | 328 115,64 14 | 761 761,02 | 328 510,33
5 |761420,04 | 328 147,32 15 | 761 900,88 | 328 462,75
6 |761519,25|328 184,90 16 | 761 833,90 | 328 035,64
7 | 761479,72 | 328 314,64 17 | 762 432,66 | 327 927,75
8 | 761459,86 | 328 427,86 18 | 762 394,87 | 327 698,29
9 |761517,91| 328 519,07 19 | 762 252,24 | 327 013,77
10 |761531,66 | 328 517,05 20 |762 016,95 | 327 031,50
21 | 761919,05 | 327 010,46
A banyatelek teriilete: 189,59 ha
alaplapjanak magassaga: +78,0 mBf
feddlapjanak magassaga: +178,0 mBf

Az alabbi térkép mutatja be a banyatelek elhelyezkedését, a banyalizem megkozelitését,
valamint a banyatelek hatarpontjait.

"SAJOKAZA Iv."
BANYATELEK

6
- . 4 5
| BANYAUZEM 3 C1

2
718 15

17: 16

—=f. " MEGKOZE frgg) 5

2. abra: A banyatelek elhelyezkedése, megkozelitése, valamint torésponti koordinatai (Google Earth, 2022)

A banyatelek altal érintett helyrajzi szamokat az alabbi tablazat tartalmazza.

ORMOSSZEN ZRT.
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2. tablazat: A banyatelek altal érintett ingatlanok

Telepiilés Hrsz.

Sajogalgéc 07, 08/1, 08/2, 08/3, 08/4, 08/5, 09, 010, 011/1, 011/3, 011/5, 011/6,
012, 014/2, 014/4, 014/13, 014/2, 014/4, 014/15, 014/17, 015/2
016, 017/2,017/5,017/7,017/8, 017/9, 017/10, 017/11, 017/12, 017/13,
017/14, 017/15, 017/16, 017/17, 017/18, 017/19, 019, 020/1, 020/2,

Sajokaza 020/3, 020/4, 020/5, 020/6, 020/7, 020/8, 020/9, 020/10, 020/11, 020/12,
021, 022/1, 022/2, 022/3, 022/4, 022/5, 022/6, 022/7, 022/8, 022/9, 023,
030/4, 030/5, 030/6

Vadna 057/1, 057/2, 059/8, 059/9, 059/10, 059/11, 059/12, 059/13, 060

Az 1. banyaiizem atlagos terepszintje 138,5 mBf.

Az |. banyaiizem teriiletén megtalalhatdé tombok sarokkoordindtait az aldbbi tablazatok
tartalmazzak.

3. tablazat: Az 5B2 tomb sarokpontjai

Pont| EOVY EOV X Pont| EOVY EOV X
jele [m] [m] jele [m] [m]

1 |761357,54|327 121,80 6 |761083,93|327 345,99

2 |761053,57 | 327 154,32 7 | 761167,96 | 327 243,79

3 | 761 058,25 | 327 275,34 8 | 761 305,53 | 327 251,38

4 | 761 054,55 | 327 305,23 9 |761318,12 | 327 254,34

5 1761076,40 | 327 350,13 10 | 761 346,98 | 327 217,60

4. tablazat: A 7C1 tomb sarokpontjai

Pont| EOVY EOQV X Pont| EOVY EOQV X
jele [m] [m] jele [m] [m]

1 |761674,61|327 067,31 10 | 761 965,14 | 327 460,55

2 | 761705,12 | 327 096,07 11 | 761 957,55 | 327 402,90

3 | 761 748,06 | 327 147,66 12 |761997,77 | 327 333,50

4 |761757,52 | 327 183,58 13 | 762 025,75 | 327 319,80

5 | 761783,86|327 212,66 14 | 762 056,57 | 327 248,00

6 |761830,11 | 327 263,69 15 | 761 956,05 | 327 065,46

7 | 761 865,92 | 327 340,39 16 |761929,56 | 327 041,93

8 | 761877,43|327 434,55 17 | 761 866,24 | 327 045,74

9 |761959,13 | 327 460,59 18 |761679,26 | 327 065,74

Az 1. banyaiizem (5B2, valamint 7C1 banyatombok) elhelyezkedését, megkozelitését, és
sarokpontjait az alabb térkép szemlélteti.

ORMOSSZEN ZRT.
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"SAJOKAZA IV."
BANYATELEK

I. BANYAUZEM

3. abra: Az 1. banyaiizem elhelyezkedése, megkozelitése, valamint a banyatombok torésponti koordinatai
(Google Earth, 2022)

A banyamiivelés altal érintett helyrajzi szamokat az alabbi tablazat tartalmazza.

5. tablazat
Telepiilés Hrsz. Miivelési ag
059/9 szanto, gyep (legeld)
Vadna 059/10 ut
059/13 kiilszini fejtés

A banyaiizem altal érintett helyrajzi szamokat (kapcsolddo 1étesitményekkel egyiitt értendd,
pl. ut, gépjarmii tarolasara szolgalo tér) a kovetkezo tablazat mutatja be.

6. tablazat
Telepiilés Hrsz. Miivelési ag
057/1 vizmosas
057/2 arok
059/8 sporttelep
059/9 szantd, gyep (legeld)
Vadna - o5ai10 at
059/11 kiilszini fejtés (helyreallitott)
059/12 szanto, gyep (legeld)
059/13 kiilszini fejtés
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A banyaiizemmel szomszédos helyrajzi szamok:

7. tablazat

Telepiilés Hrsz. Miivelési ag
Sajogalgoc | 014/2 Sajo folyo
Sajokaza 016 Saj6 folyo
vadna 059/6 sgénté
060 Sajo folyo

A banyaszattal érintett teljes teriilet kiterjedése a 7C1 mez0 esetében 1,2 ha, az 5B2 mezd
esetében 2,9 ha. A banyailizem (banyaszati tevékenység, valamint az iizemi ut) altal érintett
teriilet 6sszesen ~4 ha.

Teriilet-felhasznalasi modok:

Vadna kozség jelenleg nem rendelkezik telepiilésrendezési tervvel. Palyazati uton
igyekeznek forrast biztositani ennek elkészitésére.

A tervezett tevékenység teriilete tObbségében kivett (kiilfejtés) miivelési agba tartozik. A
miiveletek kis teriiletén szantd miivelési 4gu ingatlanrészek talalhatok, melyeknek miivelési
agbol torténo kivondsat a teriiletek igénybevétele elott elvégzik.

A fejtésre tervezett terliletek kdzvetlen szomszédsagaban elsdsorban mez6-¢és erdégazdasagi,
vizgazdalkodasi teriiletek talalhatok. A banyatelek déli hatara kb. 80 m-re kozeliti meg Vadna
lakoépiileteit, koztiik egy vasuti toltés huzodik.

Sajokaza telepiilésszerkezeti terve alapjan a vizsgalt teriilet besorolasa kiilonleges teriilet -
kiilszini banya.

JELMAGYARAZAT
HATARCK
AT e

Sajokaza IV. - szén és kavics
"Vadna L." 5

I 0 "
0 500 1000 1500 2000

4. abra: Sajokaza telepiilésszerkezeti terv — részlet
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Sajogalgoc kozség telepiilésrendezési terve alapjdn a banyatelek intenziv és extenziv
mezdgazdasagi hasznalatu illetve védelmi célu erddteriilet Ovezeti besorolasu teriileteket érint.

A banyatelekhez legkdzelebb 1€vo védendo lakoteriilet 6vezeti besoroléasa: falusias lakoétertilet
(Lf), [égvonalban ~ 80 m.

1.4 A telephelyre vonatkozo engedélyek és eldirasok

Az alabbi tablazatban az ORMOSSZEN Zrt. »dajokaza IV. — szén és kavics” védoénevi
banyatelek 1. banyaiizemére vonatkozé banyahatosagi és miiszaki, valamint kornyezetvédelmi
¢s viziigyi hatdsagi engedélyeket foglaltuk 6ssze.

8. tablazat: Banyahatosagi és kornyezetvédelmi engedélyek

Ugyiratszam Targy Hatésag Ervényesség
10426/2001. ,,Sa](?kaze} ;V. — szén” védonevii banyatelek M’ISKOICI o i
megallapitasa Banyakapitanysag
2032-56/2002. Saj6volgy Nyugat szén kiilfejtés —Vadna 099/7 | gy iy ryp 2012.10.31.
hrsz. kornyezetvédelmi engedélye
9405/2002. ,,Srajok'az’a IV. — szén” védOnevii banyatelek MVISKOICI o i
modositasa Banyakapitanysag
. Ce i Miskolci
5932/2004. Miiszaki ilizemi terv modositasa . o -
Banyakapitanysag
2205/2004/2. Miiszaki iizemi terv médositésa Magyar Banyaszati | _
Hivatal
; U . . Miskolci
Mbk/246-6/2014. | Sziineteltetési miiszaki lizemi terv jovahagyasa . o 2016.12.31.
Banyakapitanysag
Mbk/1077- »Sajokaza IV. — szén” védénevii banyatelek Miskolci i
10/2014. modositasa Banyakapitanysag
»Sajokaza IV. — szén és kavics” védénevii
BO/16/602- banyatelek teriiletén 1év6 Vadna I. banyaiizemben B.-A.-Z. Megyei 2023.12.31
31/2016. szénbanyaszat folytatasara vonatkozo Kormanyhivatal D
kornyezetvédelmi miikodési engedély
»Sajokaza IV. — szén €s kavics” védénevil
BO/15/141- banyatelek teriiletén 1évo banyatizem 2021-2032. B.-A.-Z. Megyei 2032.08.31
22/2021. évekre vonatkozo kitermelési miiszaki {izemi Kormanyhivatal T
tervének jovahagyasa
9. tablazat: Vizjogi engedélyek
Ugyiratszam Targy Hatdésag Ervényesség
Eszak-
H-37004-16/2002 »Sajokaza IV. — szén” védonevi banyatelek magyarorszagi i
" | arvizvédelmi terv elfogadasa Viziigyi
Igazgatdsag
Sajokaza IV. — szén” kiilszini szénbénya ek
H-6834-8/2003. banyagddor viztelenitésének vizjogi 1étesitési Vizgiiy ; & 2005.12.31.
engedélye &
I’gazgatosag
»Sajokaza IV. — szén” kiilszini szénbanya Elsazake;rorszé ;
H-6834-20/2008. | banyagodor viztelenitésének vizjogi izemeltetési | /o 2 2004.12.31.
engedélye &
I’gazgatosag
Eszak-
H-6941-24/2003. | Monitoring kutak vizjogi iizemeltetési engedélye $?Z%1Yga‘;frszagl 2023.12.31,
Igazgatdsag
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Ugyiratszam Targy Hatésag Ervényesség
. e g+ s 1, Eszak-
A ,,Sajokaza IV. — szén” kiilszini szénbanya magvarorszagi
H-6941-41/2003. viztelenitésének talajvizre gyakorolt hatasait Vizgu'y ; szag -
vizsgald tanulmany véleményezése gy’ .
Igazgatosag
»Sajokaza IV. — szén” kiilszini szénbanya
3498-3/2008. banyagdddr viztelenitésére vonatkoz6 H-6834- EMI-KTVF 2009.12.31.
20/2003. szamu vizjogi iizemeltetési engedély
modositasa
779-3/20009. Monitoring kutak vizjogi lizemeltetési engedélye EMI-KTVF 2023.12.31.
»Sajokaza IV. — szén” 1. szamu kiilszini banyatizem
18263-5/20009. viztelenitésére vonatkozo H-6834-20/2003. szama | EMI-KTVF 2011.12.31.
vizjogi tizemeltetési engedély modositasa
) Saj6 folyd mederrendezésének vizjogi létesitési .
1454-11/2010. engedélye a 99-100 fkm kdzotti szakaszon EMI-KTVF 2012.0531.
»Sajokaza IV. — szén és kavics” banya I. Eszak-
E2014-1094- banyaiizem kdrnyezetvédelmi hatasvizsgalat magyarorszagi i
004/2014. engedélyezéséhez nagyvizi mederkezel6i Viziigyi
hozzajarulas Igazgatosag
35500/4681- Vadna, a Sajokaza IV. — szén és kavics kiilszini B.-A.-Z. Megyei
banya 5B2 és 7C1 tombdk viztelenitésének — Katasztrofavédelmi | 2019.06.30.
12/2017. NPT . ‘s
vizjogi létesitési engedélye Igazgatosag
BO/32/003822- | pSaiokaza IV. —szén & kavies™ kilfejtéses banyal. | g A 7 pegyei
banyaiizem iizemi karelharitasi tevének A 2027.07.22.
5/2022. 7 . Kormanyhivatal
jovahagyasa
35500/4635- »Sajokaza IV. — szén €s kavics” banyatelek I. B.-A.-Z. Megyei
banyaiizem 5B2 és 7C1 tombok viztelenitésének Katasztrofavédelmi | 2024.10.31.
12/2022. A . y
vizjogi létesitési engedélye Igazgatosag
35500/9005- »Sajokaza IV. — szén €s kavics” banyatelek 1. B.-A.-Z. Megyei
L banyaiizem 5B2 és 7C1 tombok viztelenitésének Katasztrofavédelmi | 2023.12.31.
6/2022.4lt. RN L. . y
vizjogi lizemeltetési engedélye Igazgatosag
35500/9798- »Sajokaza IV. — szén €s kavics” banyatelek I. B.-A.-Z. Megyei
; banyaiizem 5B2 és 7C1 tdmbok viztelenitése, Katasztrofavédelmi | 2023.12.31.
2/2022.alt. A o . R ‘o
vizjogi lizemeltetési engedély modositasa Igazgatosag
10. tablazat: Levegotisztasag-védelmi engedély
Ugyiratszam Targy Hatdésag Ervényesség
BO/32/00591- ORMOSSZEN Zrt. (Miskolc) részére B.-A.-Z. Megyei 2023.12.31
8/2022. levegbtisztasag-védelmi engedély Kormanyhivatal e
11. tablazat: Zajvédelem
Ugyiratszam Targy Hatdésag Ervényesség
ORMOSSZEN Zrt. (Miskolc) a ,,Sajokaza IV. szén
BO/32/00752- és kavics” Vadna I. banyaiizemben iizemeltetett B.-A.-Z. Megyei i
6/2022. zajforrasokra vonatkoz6 zajkibocsatasi hatarérték Kormanyhivatal

megallapitésa

A hatélyos engedélyek és hatarozatok masolatait a Fiiggelékben mellékeljiik.

15 A telephelyen a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenység

Az ORMOSSZEN Zrt. »dajokaza IV. — szén és kavics” védOnevii banyatelkén, az I.
banyaiizemben végzett tevékenység szén- €és kavicsbanyaszat, a banyamiivelés tipusa kiilszini
miivelés (kiilfejtés).
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A telephelyen folytatott tevékenység TEAOR-szama: 0520’08 (Barnaszén-, lignitbanyaszat)

A banyalizem mukddtetése jelenleg a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO/15/141-22/2021.
szamu hatarozataban kiadott, 2021-2032. kozotti terviddszakra sz0106 kitermelési Miiszaki tizemi
terv alapjan torténik.

A B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO/16/602-31/2016. szamon kiadott kdrnyezetvédelmi
mukodési engedélyében rogzitett maximalis kitermelési kapacitas: 60.000 t/év.

Az ORMOSSZEN Zrt. ,Sajokaza IV. — szén és kavics” védénevii banyatelkén, az L
banyaiizemben végzett tevékenység az alabbi f6 munkafolyamatokra oszthato:
- viztelenités,
- letakaritas,
- kitermelés,
- osztalyozaés,
- rakodas, kiszallitas,
- tajrendezés, rekultivacio.
A banyatelek kitermelhet6 asvanyi nyersanyaga: kavics, barnaszén.
Eves iizemnapok szama: 200-250 nap/év.
A tevékenységet (termelés, szallitas) kizarolag nappal (6°°-18% kozott) végzik.

A banya teriiletén robbantast, osztalyozast nem végeznek.

A banyaiizemben folytatott tevékenység részletes ismertetését a 2.1 fejezet tartalmazza.

1.6 A telephelyen az érdekelt altal korabban folytatott tevékenységek

A feliilvizsgalati id6szak termelési adatait, az I. (vadnai) banyaiizemre vonatkozodan, az alabbi
tablazatban tiintettiik fel.

12. tablazat

Kitermelés | 2018, 2019 2020. 2021, 2022,
Szén

] 0 0 0 0 8 227

Kavics 0 0 0 14743 | 26292
[m°]

Mas tevékenységet a telephelyen nem folytattak, a banyaszati technologia pedig megegyezett a
jelenleg tervezettel.

Kornyezetre veszélyt jelentd tevékenységet nem végeztek, kornyezetet érintd rendkiviili
esemény pedig nem tortént.

ORMOSSZEN ZRT.



WSAJOKAZA V. — SZEN ES KAVICS”
I. BANYAUZEM (VADNA)

17

MUNKASZAM: 77/2023.

KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

2 A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése

2.1.1 A tevékenység volumene, a miikodés megkezdésének varhato idopontja és idotartama, a
kapacitas-kihasznalas tervezett idobeli megoszldsa

A ,,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” védnevil banyatelek 2023. janudri asvanyvagyona (szén €s
kavics asvanyi nyersanyag tekintetében):

13. tablazat

Foldtani vagyon Pillérben lekotott vagyon Veszteség | Kitermelhet6 vagyon
8 ,
Tji:allzb teriilete :%)‘ _g térfogata 523;/%1:]1 terilete  térfogata | vagyon térfogata | tomege
m? m m? tonna m? m3 tonna tonna m3 tonna
5B2 378397 4,03 1524940 |2394156( 111865| 450816| 707 782( 337275| 859299( 1349099
7C1 71033 6,60 468818 754 797| 37392| 246787| 397327 71494 177625| 285976
iSi::zIZ:sen: 1993758 |[3148952 697603 | 1105109 408769|1036924] 1635075
3710530
m® 0% m®
Kavics: [1299311 3,00 3897933 |7796866| 463386( 1390158| 2780316 2507 775] 5015 550
Tervezett szén- és kavics kitermelés:
14. tablazat
Kitermelési terv
Idészak 7C1 5B2
Ev Kavics Szén Kavics Szén
() (t) (t) (t)
2023 0 40 000 0 0
2024 0 40 000 0 0
2025 0 40 000 20 000 0
2026 0 0 30 000 30 000
2027 0 0 30 000 30 000
2028 0 0 30000 30000
2029 0 0 30000 30 000
2030 0 0 0 20 000
2031 0 0 0 10 000

A tervezett maximalis termelés:
kavics esetében: 30.000 t/év,
szén esetében: 40.000 t/év.

Az egy évben tervezett maximalis kiszallitas 60.000 t, kavics és szén, vegyesen.

ORMOSSZEN ZRT.



HSAJOKAZA V. — SZEN ES KAVICS”
I. BANYAUZEM (VADNA)

18

MUNKASZAM: 77/2023.
KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

A kitermelt szén meghatarozo mértékben lakossagi szén, de az osztalyozasa soran keletkezd
szénpor ~20%-0S nagysagban energetikai szénkihozatallal is szdmol. Az ipari hasznositdsra
alkalmas also pad kitermelésére nem keriil sor. A termelés tényleges volumene nagymértékben
fligg a piaci kereslettol, egyes években jocskan elmaradhat a tervezett maximalis kapacitéastol.

Anyagmozgatas:
15. tablazat
Rekultivacios anyag mérleg
Mérleg 7C1 5B2
Osszes ; Haszqne}ny ag Osszes Meddé Haszo,ne}n,y a9
Tevékenység megmozgatott Méd,d © 3 elszalh.t,as’ megmozgatott | mennyiség elszalhlt,aS,
3 mennyiség (m°®) | anyaghidny 3 S anyaghiany
anyag (m°) 3 anyag (m°) (m3) 3
(m?) (m°)
A“yag(xg’)zgatas 685 370 489 550 195 820 3277196 2 845 986 431210
Ats(znile,l)‘tas 0 0 0 0 377 620 0
Je'e(‘:]l%g‘ t6 0 0 181 800 0 0 0%
Ma(f;*;)" t 0 0 0 0 0 808 830
Marado to
mélység 0 0 0 0 0 9,38
(m)

*Az 5B2 mezo teriiletén visszamaradt zajvédelmi toltés a teriileten talalhato to terfogatival megegyezik.

A 2023-2032. kozotti idészakra, a tervezett fejtési titemezést, éves bontasban, kavics és szén
asvanyi nyersanyagok tekintetében az alabbi térképek mutatjak be.

5. abra: Tervezett kavics fejtési iitemezés az . (vadnai) banyaiizemben, a 2023-2032 kozotti idészakban
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6. abra: Tervezett szén fejtési iitemezés az 1. (vadnai) banyaiizemben, a 2023-2032 kozotti idoszakban

A fejtést 2022. évben a 7CI1 teriileten kezdték meg. A termelés megkezdése oOta eltelt
idészakban megtortént a tombben a fedérétegek lefejtése, a kavicskészlet kitermelése, valamint
a meddo rétegek kitermelése. Jelenleg a 7C1 tombben szén fejtést végeznek, a tervek szerint
2025. évben fejezddik be ezen banyamezon a kitermelés. Tovabba, a szénfejtés mogott, a fejtés
elérehaladdsaval parhuzamosan zajlik a banyagddor meddd koézetekkel vald visszatoltése,
rekultivacidja. Az 5B2 tomb termelésbe vonasa 2025-ben varhato. A teriileten elobb a kavics,
majd a szén kitermelését kezdik meg (utobbit 2026-ban). Az 5. és a 6. szamu abrakon a fejtés

tervezett idébeli litemezését mutatjuk be, évenkénti bontasban.

2.1.2 Atechnologia leirdsa

A kitermelhetd asvanyi nyersanyag: kavics, barnaszén.

A termelés modja kiilszini fejtés, melynek soran el6szor a humuszos feltalajt-, a fedOrétegeket
majd a széntelepet termelik le.

A technoldgia elvi vazlata:

‘Letakarés_. fejtés eldkészités ‘

Visszatdités, tijremdezés ‘ ‘Lefejten teriilet | ‘ Fejtés ‘

Humusz visszatbités
Humusz

{

==

7. abra: Kiilfejtési technolégia

Medidd wsszatore‘es
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A miivelésbe vonds 1épései:
- aletakaras megkezdése, a banyagodor folyamatos viztelenitése kozben,
- humusz letakaritas,
- akavics kitermelése,
- meddo kitermelés,
- aszén kitermelése.

A kutatéfirdsok soran feltart tulajdonsagok alapjan a rendelkezésre allo jovesztd- és
rakodogépekkel a fedokozetek (agyag, agyagos homok, homokos- és kavicsos agyag, sziirke
marga, agyagos marga, homok és homokkdpad stb.) és a fejtésre tervezett széntelep jol
joveszthetok. A keményebb rétegekben (V. telep fedorétegében idonként eléforduld kovasodott
kézet) sziikség lehet a kdzetréteg eldzetes lazitasara, amelyhez rendelkezésre all egy dozerre
szerelhetd hasito kés.

A letakaritand6 munkaszintek magassdga az alkalmazott gépek jOovesztési magassagatol
fliggben 1,5-3 m kozott valtozik.

A miivelendd telep mélységétdl fliggben — az eldbbiektdl kovetkezéen — megfeleld szdmu
munkaszint kialakitasa sziikséges. Az egyes munkaszintek kozott legalabb 10 m széles
kozlekedd utakat alakitanak ki, az eldirt védotoltésekkel egyiitt. Az egyes munkaszinteket ugy
képezik ki, hogy azok legkisebb szélessége is legalabb 20 m legyen. A miivelés alatt allo
széntelep feltarasat, a fedérétegek letakarasat folyamatosan végzik.

Az 4svanyi nyersanyag kitermelését és bels szallitasat ugyanazokkal a munkagépekkel végzik,
mint a letakaritast. Mivel a széntelep élesen és ugyanakkor rendkiviil konnyen elvalik a
kisérokodzetektol, ezért a kitermelés igen nagy tisztasaggal végezhetd, ami kedvezd a késdbbi
szénosztalyozasra nézve, igy a mivelési veszteség nem szamottevo.

A letermelt meddo a banyagodorbe visszatoltésre kertil.

A nyers szén a Felsonyaradon talalhato sajat osztalyozora kertil feladasra, ahol szemnagysag
szerinti elvalasztasat (+40 mm-es, +20-40 mm-es, és —20 mm-es szorta) és értékesitését végzik.

A mennyiség meghatarozasa

A termelés és kiszallitas ilitemezését a felelds miiszaki vezetd, vagy annak helyettese hatarozza
meg napi-, ill. heti bontasban, a szallitast végz6 alvallalkoz6 szamara.

A kitermelt 4svanyi nyersanyag mennyisége a banyabol torténo kiszallitdsa soran stilyméréssel
keriil meghatarozasra, amelybdl a nyilvantartott térfogatsuly alapjan hatdrozzak meg a
termelvény térfogatat.

A kiszallitds mennyiségét a szallitolevelek ellendrzésével, napi Gsszesitéssel végzik.
A banyamiivelés menetének kovetésére a sulyméréstdl fliggetlentil havi mérések keretében,

hites banyamérd altal végzett felmérések szolgalnak. Eltérés esetén a banyamérd altal bemért
térfogatot fogadjak el.
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Mindségi ellendrzés

Az 4svanyi nyersanyag mindségének meghatarozdsa reprezentativ mintavételek ¢és
laborvizsgalatok alapjan torténik.

Jx

Tdjrendezés

A teriiletr6l a humusz a korabbi banyamiivelési tevékenység soran részben Osszegytijtésre
keriilt, a zajvédo toltésbe elkiilonitve helyezték el. A tervezett fejtési teriileten talalhaté humuszt
a tovabbiakban is — a koradbbi humuszmentési tervnek megfeleléen — Osszegytjtik, és a
tajrendezés utan a lebanyaszott teriileten ujboli termdréteg kialakitdsara hasznaljak fel.

A kiilfejtés eldrehaladasa sordn a meddd kdézet a mar kitermelt teriiletre az eredeti
szintviszonyoknak megfelelden (a humuszréteget is figyelembe véve) keriil elhelyezésre. A
7C1 tomb teriiletén a medddanyag visszatoltését az eredeti terepviszonyoknak megfeleléen
végzik, igy ott banyatd nem marad vissza.

Az 5B2 tomb teriiletén mar meglévd bdnyato teriilete a fejtési tevékenység kovetkeztében
jelentésen moédosul (megndvekedik), a fejtés felhagyasa utan ezt a tavat korlatozott terheléssel
jéar6 szabadidds célokra (esetleg horgaszat) kivanjak hasznositani.

A tomedékelésre hasznalt anyag ,,vegyes keverék”, ugyanis tartalmazza mindazon kdzeteket,
amelyek a letakaras soran el6fordultak, azonban a visszatoltés soran nem kertilnek ,,rétegzésre”
kézet fajtanként, hanem egymassal keveredve keriilnek a banyagddorbe.

A termdréteg visszahelyezését kdvetden az jboli miivelésbe allitast és ndvényzettelepitést az
ORMOSSZEN Zrt. végzi.

Sziineteltetés
A kornyezetvédelmi engedély kiadasat kovetden, a tervezett kitermelési tevékenység soran egy
honapnal hosszabb ideig tarto sziineteltetést nem terveznek. Amennyiben az értékesitési és piaci

koriilmények ezt sziikségessé teszik, akkor ezen idOszakban letakaritasi tevékenységet €s
tajrendezéssel kapcsolatos munkékat végeznek.

2.1.3 Személyi feltételek

Felel6s miiszaki vezetd: Gaspar Gyula
Lakcime: 3100 Salgotarjan, Szeder koz 10.
Telefonszama: 30/415-83-20
Felel6s miiszaki vezetd helyettes:  Huszti Béla
Lakcime: 3521 Miskolc, Marek J. u. 21.
Telefonszama: 30/475-06-89
A banyatizemben foglalkoztatottak atlagos létszama 5-7 0:
- 1 banyamester - 3 gépjarmiivezetd
- 2 gépkezeld -16r

A szénkitermelést az ORMOSSZEN Zrt, ill. sziikség esetén alvallalkozo végzi szerz8dés
alapjan.
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2.1.4  Alkalmazott gépek, jarmiivek

A fedoréteg letakaritasi és szénkitermelési tevékenység teljes egészében gépi technoldgia
alkalmazéasaval torténik. E munkakat nagyteljesitményii kotrd-rakodogépek végzik. A
jOvesztett anyagot négytengelyes, Oniirités tehergépkocsikkal szallitjak el a meddo- és
humuszdeponiara, ill. a szénosztalyozo berendezéshez.

A bels6 hany6 és humuszdepodnia kialakitasahoz, karbantartasahoz, a belsé szallitasi utvonalak
kiképzéséhez és azok rendszeres karbantartisahoz a kotrok és egy gréder (v. dozer) all
rendelkezésre. Az utak locsolasdhoz locsologépjarmiivet (v. vontatott tartalyt) hasznalnak.

Az |. (vadnai) banyaiizemben jelenleg az alabbi munkagépek dolgoznak:
- 1 db Komatsu 400 kotré, 1 db Liebherr 960 kotro (tartalék),
- 3 db MAN 4 tengelyes teherauté (medd6zéshez),
- 2 dbnyerges (vagy négytengelyes) tgk. a termelvény elszéllitashoz,
- 1 db Dresta tip. dozer,
- 1 db homlokrakodo (Hyundai v. Volvo v. Manitu v. Komatsu).

1. kép: A feliilvizsgilat idejében miikodé berendezések

2.1.5 A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagydsdhoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek és létesitmények

Létesitmények
A banyaiizem teriiletén nem talalhat6 allando jellegtli létesitmény.
Telepitett berendezések a banyagddor viztelenitését szolgaljak:

- 3db FLYGT BS 2151 tipust szivattyu, valamint,

- az aramellatasukat biztositd Atlas Copco QAS 150 tipust aggregator.

A banyaiizemben transzformator és villamos foldkéabel kiépitése van folyamatban, melynek
segitségével kivalthatd lesz az lizemeld aramfejlesztd berendezés.
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Humuszmentés és medddelhelyezés

Kiilsé hanyd épitését és a zajvéddgatban tarolt humuszdepon kiviil tovabbi humuszdepd
épitését nem tervezik. A medddanyag a mar kitermelt banyateriilet visszatoltésére szolgal.

Az igénybevételre tervezett teriiletekre humuszmentési terv késziilt, melyet a talajvédelmi
hatdsag elfogadott, és a miivelési 4gbol torténd kivondsokat a foldhivatal engedélyezte.

Az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag E2021-1558-002/2021. szamu hatérozataban
adta meg nagyvizi mederkezel6i hozzajarulasat a Vadna 059/9 hrsz.-u ingatlan teriiletébdl
banyamiivelésbdl szarmazo term6fold mas célu hasznositdsahoz. A hivatkozott hatarozatot a
Fiiggelékben csatoltuk.

Viztelenités

A ,,Sajokaza IV. —szén és kavics” védonevii banyatelken, az I. banyaiizemben (Vadna), az 5B2
¢s a 7C1 banyatombokben folyd munkalatokat passziv viztelenitéssel végzik. Ennek soran, a
fejtés mindenkori mélypontjan kialakitott, 10x10 m alapteriileti, ~2 m mélységli Un.
vandorzsompba helyezett szivattyu emeli ki az 6sszegyiilt vizet a Sajoba.

A banyagodor viztelenitésének vizjogi létesitési engedélyezési tervét a B.-A.-Z. Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosadg a 35500/4635-12/2022.4lt. szdm1 hatarozataban hagyta jova.

A béanyagddor mindenkori legmélyebb pontjan kialakitott un. vandorzsompba Gsszegylild
vizeket egy usz6 tutajra’kompra szerelt buvarszivattyaval tervezték eltavolitani. A
banyamiivelés feltétele a 7C1 banyatomb teriiletén meglévd, ~180.000 m® banyatd eldzetes
leiiritése volt.

Az . banyaiizem, 5B2 és 7C1 banyatombokbe tervezett banyagddrok viztelenitésére, valamint
a 7C1 banyato leliritésére a B.-A.-Z. Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag a 35500/9005-
6/2022.4lt. szamon kiadott, 35500/9798-2/2022.alt szamon modositott hatarozataban adott
vizjogi lizemeltetési engedélyt.

Bényaszati tevékenység jelenleg kizarolag a 7C1 jelli tomb teriiletén zajlik. A 7C1 banyatd
letiritését 2022. IV. negyedévében végeztek el. A 7C1 tombben a banyaszati tevékenység

megkezdése, 2023. I. negyedéve ota a banyagddor viztelenitése folyamatosan torténik.

16. tablazat

Viztelenitéskor kiemelt vizmennyiség bevezetd pontjanak
Témb neve koordinatai
EOVY EOV X
[m] [m]
5B2 760 984 327 151
7C1* 761 668 327 138

*Aktudalis vizbevezetési pont.

Ivovizellatas, szennyvizkezelés

A banyahoz vezetékes vizhalozat nincs kiépitve. Az ivovizellatas palackos ivovizzel biztositott.
A bényailizemben ipari jellegli szennyviz nem keletkezik. A telephelyen cserélhetd tartalyos
mobil TOI tipust WC-t helyeznek el, melynek {iritésérdl a szolgaltatoval kotott megallapodas
alapjan eldre egyeztetett iddpontban gondoskodnak.
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Elektromosenerqgia-ellatds

A miiveléshez sziikséges berendezések (szivatty, kommunalis berendezések) miikodtetéséhez
sziikséges villamos energia biztositasara Atlas Copco QAS 150 tipusu aggregator (150 kVA)
kertilt telepitésre. A banyalizemben transzformdtor és villamos foldkabel kiépitése van
folyamatban, melynek segitségével kivalthat6 lesz az iizemel6 aramfejlesztd berendezés.

Uzemanyag-elldtds

A bénya teriiletén nem tarolnak sem tizemanyagot, sem egy¢b, a gépek lizemelés¢hez sziikséges
anyagot.

A munkagépek feltdltését a banyavallalkozd ilizemanyag-szallitd jarmiivére csatlakozo
vezetékkel végzik. A vezeték mindkét vége un. Storz-kapoccsal csatlakoztathato, igy a feltltés

folyamata zart. A t6ltés vezérelheté a munkagéprol — felszivas — igy a taltoltés kizarhato.

Hulladékkezelés

A banyalizem miiszaki iizemi terve mellékletként tartalmazza a banyaiizem
hulladékgazdélkodasi tervét. A hulladékkezelés modjat, eszkozeit és a hulladékok mennyiségét
a 3.3 fejezet ismerteti.

Monitoring rendszer

Az ORMOSSZEN Zrt. altal tizemeltetett ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” kiilfejtésen folyod
banyaszati tevékenység felszin alatti vizkészletekre gyakorolt hatdsanak az ellendrzésére 9 db
figyelokutbol 4ll6 monitoring rendszert 1étesitettek.

A figyelSkutakra vonatkozo vizjogi tizemeltetési engedélyek (Eszak-magyarorszagi Viziigyi
Igazgatosag H-6941-24/2003., Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyel0ség 779-3/2009.), valamint a béanyaiizem egységes kornyezethasznalati
engedélyét jovahagyo, a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal BO-
08/KT/9441-24/2017. szamu hataroztaban a monitoring kutak vizsgalatat negyedévenkénti
gyakorisaggal irtdk eld. A hivatkozott vizjogi engedélyek 2023.12.31-ig érvényesek.

17. tablazat: A monitoring kutak adatai

e Koordindtik Perem/te!' °p Talpmélység | Sziir6zés Banya-
Kit jele| EOV Y EOV X magassag [m] [m] Hrsz. tomb
[m] [m] [mBf]
V-1* | 761 883,04|327 093,94 ig?g; 70 |-30--6,0 \62875‘ 7C1
V-2* | 762 057,10|327 255,54 ig?gg 70  |25--60 (\){%‘ﬂg 7C1
V-3 | 761984,60|327 467,71 ggg 60 |-2,0--50 (\)gag‘jgg 7C1
V-4 | 761 171,84 |327 146,92 g?gg 80 |25--70 (;%‘j’;g 5B2
V-5 | 761 350,64 |327 162,98 iggg 80 |-40--70 (\)gag‘jgg 5B2
V-6 | 761347,50 327 309,46 13232 70 |-30--60 \6287;‘ 5B82
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Koordinatak Perem/terep Talpmélvsés | Sziirézés Banva-
Kitjele]| EOVY | EOV X | magassig p[m] yseg m Hrsz. tﬁnfb
[m] [m] [mBf]
, 138,92 Sajokaza
7.kat | 761 796,75 (327 781,72 138,12 -7,5 -25--55 017/19 2C1
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8. abra: A figyelokutak elhelyezkedése

A figyel6kutakra vonatkoz6 vizjogi engedélyek a kutak vizsgéalatdit negyedévenkénti
gyakorisaggal irtdk eld, az alabbi paraméterekre:

- V-1,V-3, V-4, V-5, V-6 jeli kutak: altaldnos vizkémia,

- 7.,8.¢és9. jelt kat: altalanos vizkémia, TPH-GC.

Megjegyezziik, hogy a monitoring rendszer részét képezd, V-1 és V-2 jelit monitoring kutak
megrongalddtak, mintavételezésre alkalmatlanna valtak, igy sziikségessé valt megsziintetésiik.
A targyi monitoring kutak eltomedékelésére vonatkozd vizjogi  engedélyezési
tervdokumentaciot Téarsasdgunk készitette el, 2023. jaliusdban. A monitoring kutak
megsziintetésére vonatkozo vizjogi engedélyezési eljaras jelenleg folyamatban van.

A banya-viztelenités Vadna belteriiletén okozott hatasdnak megfigyelésére a megsziint V-1 kut
kornyezetében 0j monitoring kut létesitése tervezett. Az Gjonnan kialakitand6 V-10 jeld
monitoring kut 1étesitésére vonatkozo viziigyi engedélyezési eljaras jelenleg folyamatban van.
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Zajvédelmi toltések

A kornyezeti zaj csokkentése érdekében a 15241-1/2003. sz. EMI-KTVF hatarozat alapjan
zajvédelmi toltések keriiltek megépitésre a 7C1 mezd, ill. az SB2 teriilet banyagddrének Vadna
feldli (déli) oldalan.

A toltések magassaga eredetileg 5-7 m kozott valtozott. SzEls6 pontjaik koordinatai:

EQVY EQV X

5B2  kelet: 761 035 327 180
nyugat: 761 350 327 112

7C1  Kkelet: 761 955 327 250
nyugat: 762 097 327111

Az 5B2 mezd teriiletén 16vé zajvédelmi toltés megsziintetését/elbontasat az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség a 20305-
2/2008. tigyiratszamon jovahagyta (Fiiggelék). Jelenleg a trapéz keresztmetszetii toltés részbeni
elbontasaval kialakult-, eredeti magassdgat megtartott hdromszdg keresztmetszeti toltés maradt
VISSza.

A 7C1 mez0 zajvédelmi toltését 2022. évben bontotta el a Banyavallalkozo.

Régeszeti lelohelyek védelme

A Dbanyatelek teriiletén tobb regisztralt leldhely talalhatd, melyek teriilete nem kertiil
igénybevételre. A fejtésre tervezett teriileteken régészeti lelohely nem ismert. A miiveletek
soran, ha ilyen teriiletet vagy targyakat taldlnanak, a vonatkoz6 jogszabalyok szerint jarnak el.

2.1.6 A tevékenységhez sziikséges szallitas nagysagrendje

A tervezett egyiittes termelés maximalis mennyisége 60.000 t (kavics és szén, vegyesen).
A tervezett mennyiség elszallitasahoz évi 200 munkanappal és 20 tonnas teherbirassal szamolva
atlagosan napi ~15 jarmtifordulé (30 elhaladas) sziikséges, 8 oras miiszakot figyelembe véve

oranként 4 elhaladas terheli a szallitasi utvonalat.

Tekintettel a termelés iddszakos jellegére a szallitds maximalis értékét oOranként 6
jarmiforduloban (12 elhaladas) hatarozzuk meg.

2.2 Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helye, iizemeltetése

A telephelyen nincsenek sem tartalyok, sem foldalatti vagy felszini vezetékek.

2.3 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok

A tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatosagi hatarozatokat az 1.4 fejezet tartalmazza.
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Ellenérzések:
- B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO/32/00203-7/2023. ,,Sajokaza IV. szén-kavics”
védnevil banya (Vadna I. banyaiizem) ilizemelésébdl szarmazd kornyezeti hatasokra
(levegoterhelés, zajterhelés) vonatkozo hatosagi ellenorzés

Kotelezések, birsagok:

- B.-A-Z. Megyei Kormanyhivatal BO/32/00665-2/2022. szamu kotelezése a
kornyezetvédelmi miikodési engedélyben eldirtak teljesitésére;

- B.-A.-Z. Megyei Korményhivatal BO/32/00665-13/2022. végrehajtas elrendelése,
birsag kiszabasa;

- B.-A-Z. Megyei Kormanyhivatal BO/32/00185-2/2023. zajvédelmi kotelezettség
megallapitasa;

- B.-A-Z. Megyei Kormanyhivatal BO/32/00185-8/2023. hatarozata, kotelezés a
zajvedelmi eldirasok beteljesitésére;

- B.-A-Z. Megyei Kormanyhivatal BO/32/00611-3/2022. szama hatérozata,
levegdtisztasag-védelmi birsag.
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3 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1 Levego
3.1.1 Meteorologia

A vizsgalt teriilet éghajlata mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz.

Az évi atlagos hémérséklet 8,8-9,3 °C, a nyari félév atlaga 15,5-16,0 °C. A fagymentes
id6tartam 165-170 nap. Az évi legmagasabb ¢s legalacsonyabb hémérsékletek sokévi atlaga
31,0-33,0 °C, ill. -16,0 és -17,0 °C kozottil.

Az éves atlagos csapadékmennyiség 550-600 mm.

A leggyakoribb szélirany az ENy-i és a DK-i, az atlagos szélsebesség kevéssel 2 m/s folstt van.

Sajokaza 2022-01-01 - 2022-12-31
48.28°N [ 20.58°E 196m tszf 365 napok meteoblue
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9. abra: A homérséklet és a felhtakaro valtozasa 2022. évben

Sajokaza 2022-12-11 - 2023-08-09
48.28°N / 20.58°  196m tszf 242 napok meteoblue
112 x 12 km}
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10. abra: A homérséklet és a felhdtakaro valtozasa 2023. évben

Y forras: Dovényi Zoltan szerk.: Magyarorszag kistdjainak katasztere
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A 2022. évet a kevés csapadék és hosszantartd, extrém magas homérsékletekkel tarkitott nyari
1d6 jellemezte.

2023-ban csapadékosabb tavasz és nyar-, rovidebb kanikulai idészakok tapasztalhatok.
3.1.2 Alapdllapot, hattérszennyezettség

Immisszid a banyatelek kdrnyezetében

Hosszii tavli adatokat az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat legkozelebbi,
kazincbarcikai méréallomasa szolgaltat.

[ No. [ Pk

1. diagram

A miikod6é banya hatdsanak megallapitasara az Akusztika Kft. (Baja, Szent LaszIo ut 105.)
2022. majus, augusztus és november honapokban végzett szallopor PMio mennyiségének
meghatarozasara vonatkozo mérést. A mintavételi hely Sajokaza, Bajcsy-Zsilinszky Endre u.
21. szamu lakoingatlan volt.

A vizsgalat: szallo por (PMio) 24 6ras mintavétel, 28 napon keresztiil, az MSZ EN 12341:2014
sz. szabvany szerint.

A mérési eredményeket Gsszehasonlitottuk az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat
legkdzelebbi méréalloméasa, Kazincbarcika teriiletén talalhato? automata mérdberendezés
adataival. A regisztralt koncentraciok lefutdsa gyakorlatilag megegyezett a mérési adatokkal.

Osszehasonlitva a vizsgalt idészakban rogzitett adatokat a helyszini eredményekkel, Vadna
térségében 5-10 pg/m3-rel alacsonyabb maximalis PM1o-koncentraciok voltak tapasztalhatok.
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2. diagram

2 http://www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat)
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PM,, 2022. augusztus
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3. diagram
PM,, 2022. november
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4. diagram

A Fiiggelékben kozolt vizsgalati jegyzokonyvek szerint a PMyg frakcid 24 6ras mért atlagértéke
a banyaiizem kornyezetében egyszer sem haladta meg a 4/2011. (I1.14.) VM rendelet 1. szdmu
mellékletében megadott 24 6ras hatarértéket.

A tobb évre visszamendleg a tagabb térségben végzett mérési eredmények alapjan
megallapithatd, hogy a levegémindséget elsdsorban regiondlis hatasok befolyasoljak.

A B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal altal kiadott BO/16/602-31/2016. szam( kérnyezetvédelmi
engedélyt modosité BO/32/7404-10/2022. szamu hatdrozata indoklasi részében elfogadta azt a
megallapitast, mely szerint ,,a teriilet rossz levegdmindségi allapota nem kothetd kdzvetleniil a
banyaszati tevékenységhez...”.

Az ORMOSSZEN Zrt. — vallaldsa szerint — a tovébbiakban is rendszeresen ellenérzi a
tevékenységébdl szdrmazo esetleges 1égszennyezés mértékeét.

3.1.3 Ajellemzé levegbhasznalatok

Mivel a banyamiivelés felszini, szabadtéri tevékenység, nem beszélhetiink kiilon
levegdhasznalatrol.
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3.1.4 A kornyezeti légtérbdl beszivott és tisztitott levego eldallitasat szolgalo berendezések és
technologiak

Nincs sziikség ilyen technoldgidkra.

3.1.5 A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gyakorlo paraméterek és jellemzok

A banyamiivelés technologiajat a 2.1 fejezet ismerteti részletesen.

A banya mikodéséhez kapcsolodd tevékenységek potencialis 1égszennyezd hatasai a
kovetkezok:

- afejtési miiveletek porzasa;

- aburkolatlan szallitasi utvonalak porzasa;

- a gépi berendezések és szallitojarmiivek égéstermék-kibocsatasa.

A feddképzdédmények és a haszonanyagok alapvetden nem hajlamosak porzasra. A foldnedves
anyagok mozgatasa soran gyakorlatilag nem képzddik szallo por.

A miveletek meghatarozo része a felszin alatt, jelentés mélységben zajlik, ahol a csapadék ¢€s
a hozzaszivargo felszin alatti vizek tarjak nedvesen az érintett rétegeket.

A szallitasi utvonalak részben stabilizalt foldutak. A tevékenység soran az itt elhalad6 jarmiivek
altal felvert por lehet a meghataroz6 a banya kornyezetre gyakorolt hatasai kozott.

Az ut feliiletének sziikségszerii nedvesitésével ez a hatas kell6 mértékben csokkenthet6-, ill.
megelézheto.

A termelést és a szallitast végzo berendezések égéstermékei koziil els6sorban a nitrogén-oxidok
kibocsatasa szamottevd. A tovabbiakban ennek modellezéssel torténd becslését végezziik.

3.1.6 A hasznalt levegé (fiistgdz, véggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és hatasfokuk,
valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelése és elhelyezése

A tevékenység soran nincs sziikség légtisztitdo berendezésekre.

3.1.7 A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezo forrasok jellemzoi, a kibocsatott
fiistgazok jellemzoi és a levegdszennyezo komponensek, a megengedett és a tényleges
emissziok és dsszehasonlitasuk

A vizsgalt banyaban folyo fejtési tevékenység hatasat a miivelt asvanyi nyersanyag mindsége,
a viszonylagosan alacsony termelési kapacitas — az ehhez jarul6 kisszdmu munkagép — és a
fejtés telepiiléstdl mért tavolsaga befolyasolja.

A 7C1 és 5B2 jeli tombokon 2025-ben valoszinisithetd egyideji miikodés. Ekkor fejezodik
be a 7C1 szénkitermelése, az 5B2-r6l pedig kavicsot értékesitenek.

A miivelés a talajviz szintjének Un. nyiltviztartasos csokkentésével folyik. A termelt anyag
foldnedves allapotd, porzasra nem hajlamos, igy sem az atrakés, sem a visszatoltés (esetleges
ideiglenes deponalas) nem jar porszennyezéssel. Belsd deponidkat nem képeznek, igy a banya

rom

belsé tertiletérdl nem jut ki szamottevd mennyiségii szilard 1égszennyezd anyag.
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A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalya BO/32/00591-8/2022. szamu hatarozataban levegdtisztasag-
védelmi engedélyt adott a banyalizem mikodéséhez.

A hatérozat alapjan hadrom diffuz légszennyezd forras keriilt megallapitasra:
18. tablazat

Forras Forras megnevezés Forrashoz tartozé berendezések és
sorszama teljesitményiik
D1 5B2 t0mb E1 kotrd (1500 m®h)
E2 dbzer (200 m¥h)
E3 homlokrakodd (200 m3h)
D2 7C1 témb E1 kotrd (1500 m®h)
E2 dézer (200 m*h)
E3 homlokrakodé (200 m*/h)
D3 belsd szallitasi utvonal E4 szallité gépjarmlivek (20 tonna)

3.1.8 A4 feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy iddszakosan
tizemeltetett mozgo légszennyezo forrdsok jellemzo kibocsatasi adatai, a tevékenységhez
kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

A miivelés soran varhato 1égszennyezés modellezését a Wolfel Mefsysteme Software GmbH
IMMI 2018. évi szoftverével végeztiik el.

Porkibocsatas

A fejtési miiveletbdl szarmazo 2.000 pg/ora és a szallitasi utvonalon képzddd 3.000 pg/ora
porkibocsatas hatasat a 11-15. szdmu abrak szemléltetik.

751:10[] 751IEUU 751ISUU FEZICICIU FEZIZCIU X i" m TEZ?UU

2.0 (ugimt)

327400

yim-

327000

326800 o
| K
s

11. abra: A 7C1 tomb teriiletén folyé miiveletek hatasa_1
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761600 761700 761800 761900 762100

12. abra: A 7C1 tomb teriiletén folyé miiveletek hatasa_2

A miveletekhez legkdzelebbi lakdingatlanok (Ddozsa Gyorgy u., Dedk Ferenc u.) tavolsagaban
szamitott értékek 5-8 pg/m? kozott alakulnak.
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13. abra: Az 5B2 tomb teriiletén foly6o miiveletek hatasa

Az 5B2 mezbében folyd tevékenység hatdsa érinti a Vadna-park teriiletét. A legkozelebbi
ingatlanok terhelése 8 pg/m® koriil varhato. Ez a koncentracié terhelheti a Dézsa Gyodrgy u.
miveletekhez legkdzelebbi ingatlanjait is.

A por képzddésében meghatarozd a szallitdsi utvonal, melyet a tényleges kibocsatas
mérséklése/megeldzése érdekében rendszeresen nedvesitenek, a jarmiivek sebességét 30
km/6raban korlatozzak.
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Egéstermékek (nitrogén-oxidok)

A Wolfel Engineering GmbH IMMI szoftverével az alabbi munkagépek egyidejii kibocsatasat
modelleztiik:

- 3 munkagép (kotrd, rakodo, gréder)

- oranként 6 gépjarmiiforduld (12 elhaladas)

Az egyes berendezések egyedi szennyezdanyag (nitrogén-oxidok) kibocsatasat a munkagépek
esetében egységesen 150 g/ora értékben becstiljiik.

"o

A megkozelité utvonalon haladd teherforgalom kibocsatasakor a német https://www.hbefa.net
portalon elérhetd adatot, Euro 3-as eldirasnak megfeleld, 10 g/km kibocsatést feltételeziink, a

"o

megkozelité at ~1 km-es teljes hosszaban, ~ 80 g/ora kibocsatassal.

Figure 7: NOx emission factors HBEFA 4.2, TT 34-40t HL, average German traffic mix

18

5. diagram

A banyaudvaron belsé szallitast végzd két gépkocsi fajlagos kibocsatasat haromszorosra
becstiljiik. A megtett it ~400 m, az elhaladdsok szama 12 db/ora, a nitrogén-oxid kibocsatasa
~150 g/éra.

Az égéstermék igy modellezett koncentracidjat a 14. és 15. dbra szemlélteti
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14, abra: A nitrogén-oxidok eloszlasa a 7C1 mez6 miivelése esetén
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15. abra: A nitrogén-oxidok eloszlasa az SB2 mezé miivelése alatt

Vadna lako-, ill. idiil6 teriiletének legk6zelebbi ingatlanai tdvolsagaban szamitott nitrogén-oxid
koncentraci6 ~4 pug/m?® kériil varhato.

Az 5B2 mezd miivelése idején részben a 7C1 tertilet rekultivacidja is folyik. Erre elsdsorban a
nyari félév alkalmas, mivel ebben az idészakban a szén értékesitése (kiszallitdsa) kisebb

Intenzitasu.
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16. abra Az egyiittes tevékenység hatasa

A tevékenység nem befolyasolja érdemben a kdrnyezeti levegd mindségét.

3.1.9 Az emisszio terjedése (hatdsteriilete) és a levegémindségre gyakorolt hatdasa

A leveg6 védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan diffuz forrds minden
,olyan levegoterhelést okozo tevékenység, kibocsato feliilet vagy berendezés, amely nem
minosiil légszennyezo pontforrdsnak, tovabba a szabadban végzett tevékenység, amely
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légszennyezéanyag kibocsatassal jar”. Tehat a jarmiforgalom is diffuz forrdsnak mindsiil,
melynek hatasteriilete:
,»a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras

altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hidnyaban jellemzd {izemallapot mellett
kibocsatott — miszaki becsléssel meghatarozhaté — Ilégszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a 1égszennyez6 diffuz forras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idOtartamra
szamitott varhat6 talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 6Oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

C) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb”

Por (PM1o)
Esetiinkben a fenti feltételek konkrét értékei:

a) A levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a PM1g 24 6ras
egészségiigyi hatarértéke 50 pg/m?, ennek 10%-a 5 ug/m®.

b) Az alapallapotot jellemzé atlagos PMio-koncentracio értékét az elvégzett
levegétisztasag-védelmi mérések alapjan ~20 pg/m3-nek tekintjiik, igy a terhelhetéség
~30 pg/m?, melynek 20%-a ~6 ug/m®.

C) A tervezett tevékenység soran a maximalis koncentracio a szallitasi utvonalak mentén
1ép fel, melynek értéke mindkét tomb miivelése esetén ~40 pg/m3, ennek 80%-a ~32

3

ug/m>.

A legszigorubb feltétel tehat az elsd, azaz a hatasteriilet hatarat az 5 pg/m3 PMzo-koncentracid
jeloli ki. Az egyes tombok miivelése soran fellépd hatasteriiletet az alabbi abrak szemléltetik.
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20. abra: Az 5B2 tomb teriiletén folyo miiveletek hatasteriilete 2

A hatasteriileten beiili ingatlanok:

Vadna belteriilet
- Dézsa Gyorgy u. 11. 12. 13. 14. 15.16. 17. 18.
- Deak Ferenc u. 20. 22.

Vadna Park
- Pillango u. 8-13.
- Dombu. 1-17.
- Nyaru. 29. 31.
- Nyar u. 6-22.

A hatasteriilet Kkiterjedése mindkét tomb miivelése idején a szallitasi itvonaltol szamitott
100-300 m, az egészségiigyi hatarérték pedig az ut kozvetlen kozelében teljesiil,
lakoteriiletet nem érint.
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Egéstermékek

A fentebb ismertetett hatasteriilet definiciot alkalmazva az egyes értékek a kovetkezéképpen
alakulnak:

a) A NO; 6ras egészségiigyi hatarértéke 100 ug/m?, melynek 10%-a 10 ug/m?®.

b) A 3.1.2 fejezetben ismertetett ismertetett OLM mérési adatok alapjan a tervezési teriileten
az atlagos NOp-terheltség ~10 pg/m®, igy a terhelhetdség 9 pg/m3-nek adédik, ennek
20%-a 17,4 ug/m®.

C) Az 6rds maximalis érték a modellezés eredményei alapjan ~40 pg/m® koriili érték,
melynek 80%-a 32 ug/m?®.

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz a 10 pg/m? jelsli ki, ezen beliil nem talalhato védendd
létesitmény, sem a termelés, sem a kiszallitas alatt.
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21. abra: Hatasteriilet a 7C1 mez6 miivelésekor
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22. abra: Hatasteriilet az 5B2 mez6 miivelésekor
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23. abra: Hatasteriilet egyiittes miikodés esetén

3.1.10 Monitoring

A béanyaiizem teriiletén folyd tevékenységbdl szdrmazd légszennyezés szempontjabol az
augusztus-szeptember honapok a kritikusak. Ebben a tobbnyire csapadékhianyos iddszakban a
nyitott feliiletek és a szallitasi Gitvonalak porzésa a legnagyobb mértéki.

A Banyavallalkoz6 ezt az iddszakot jeloli meg a szallo por méréssel torténd meghatdrozésara,
terv szerint a 2022. évi vizsgalat helyszinén Vadna, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.).

3.1.11 Ertékelés

Ha a 11-13. abrakon bemutatott, a szallitasi tevékenységbdl szarmazo immisszids értékekhez
hozzaadjuk az alap levegdterheltséget (atlagosan ~20 pg/m® PMig), az egészségiigyi
hatarérték (50 pg/m°) teljesiilésének vonala akkor sem éri el a lakott teriileteket.

Az OLM kozeli méréallomasainak adatai alapjan a vizsgalt teriileten a levegd PMio-
koncentracidja a téli idészakban rendszeresen meghaladja a 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben
meghatarozott 50 pg/m?® egészségiigyi hatarértéket.

A levegd védelmérdl szol6 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 7. § (1a) pontja szerint:
,Amennyiben a levegoterheltség a tervezett helyhez kotott légszennyezo forras
hatasteriiletéen az OLM regionalis adatai alapjan meghaladja az egészségiigyi hatarértéket,
helyhez kotott légszennyezo forras akkor engedélyezhetd, ha

a) az engedélyes a légszennyezd forrds hatasteriiletén az egészségiigyi hatarértéket varhatoan
meghalado légszennyezé anyag tekintetében, a levegoterheltségi szint szempontjabol
egyenértékii kibocsatas csokkentést biztosit,

b) a légszennyezd forras létesitése kovetkeztében a levegdterhelés és a levegdterheltség szintje
kisebb lesz, mint a légszennyezd forras létesitése eldtti dallapotban volt, vagy

C) az engedélyes bizonyitja, hogy a légszennyezd forrds hatdsteriiletén a helyi mérésekkel
megallapitott alap levegoterheltség a légszennyezo pontforras kibocsatasaval egyiitt sem
haladja meg az éves légszennyezettségi hatarértéket.”
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Az ut porzasa jellemzden hosszan tarto szaraz idészakban fordulhat eld, szinte kizarolag a nyari
félévben. Ilyen idOszakokban azonban a banyavallalkozd locsolassal csokkenti a
porképzodést, ezaltal a hatasok teriilete gyakorlatilag az utak kozvetlen kornyezetére
korlatozhat6. Ezen Kiviil a banyamiivelés beindulasa utan mérésekkel tervezik ellendrizni
a légszennyezettség allapotat.

3.2 Viz

A fejezetben elsOként a banyatelek teriiletének és térségének felszini és felszin alatti vizeit
mutatjuk be.

3.2.1 Felszini vizek

A ,,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” banyatelek teriilete, és maga a banyaszati tevékenység a
masodik Orszagos Vizgylijté-gazdalkodasi Terv (VGT2) szerint a ,,Sajo felsé” felszini viztestet
érinti. Ezen viztest Okologiai, bioldgiai és fizikai-kémiai mindsitése jO, hidromorfologiai
allapota rossz.

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” véddnevii banyatelek D-1 részén huzodik keresztiil a térség
legjelentdsebb vizfolyasa, a Sajo. A foly6 teljes hossza 229 km, vizgytijt teriilete 12.708 km?.
A Sajé dominans szerepet jatszott a térség ililedékképzddési folyamataiban. A terepszint
magassaga a folyo belépésének helyén, a banyatelek Ny-i oldalan 141,4 mBf, mig a kilépés
helyén 136,9 mBf, a szintkiilonbség tehat 4,5 m. A teriileti folydszakaszon hdrom jelentds
kanyarulat is talalhatd. A Sajon jellemz0Oen a tavasz (jeges ar), €s a kora nyar (zoldar) az arvizek
id6északa, mig az év masodik fele altaldban alacsonyabb vizallasokkal jellemezhetd.

A foly6 legfontosabb vizallas- és hozamadatai a vizsgélt teriilethez legkdzelebb elhelyezkedd,
sajoszentpéteri vizmérce adatai szerint az alabbiak.

19. tablazat

Vizfolyas Vizmérce LRV | I[(C%}I | LNV K([?m3/|s]NQ
Sajo | DUOSICRPST |99 | 95 | 406 | 163 | 545

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek térségében (Sajo 97,5 tkm) meghatarozott
jellemzo vizszintek az alabbiak:

> MASz: 139,1 mBf,

> KOV: 136,4 mBf,

» KV:135,8 mBf.

A banya felszini vizekkel vald kapcsolatat a Sajo hatarozza meg, melynek két kanyarulata fogja
kozre a miivelésre alkalmas tomboket (5B2, 7CI1). A folyd vizjardsanak jellemzésére a
sajoszentpéteri vizmérce adatait tartalmazo diagram szolgal.
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24. abra: A Sajo vizallasa Sajoszentpéternél, 2017-2021. kozott (EMVIZIG)

Megjegyezziik, hogy a vizsgalt banyatelek teriiletenek jelentds része (az. 1. banyaiizem teljes
teriilete) a Sajo folyd nagyvizi mederében (EMVIZIG — 08.NMT.04. — A Saj6 Allamhatar -
Sajoszentpéter kozuti hid kozotti szakasza) helyezkedik el.

A banyatelek, az 1. banyaiizem, illetve a nagyvizi meder évezeteinek elhelyezkedését az alabbi
térkép szemlélteti.
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25. abra: A Sajo folyé nagyvizi meder 6vezete a banyatelek térségében
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A bényatelek térségében, a Sajoba a folyd E-i oldalan (bal partjan) harom helyen van
vizbedmlés.

A teriilet Ny-i részén torkollik a Sajoba az idészakos Galgdc-patak, mely a Galgoci-volgy vizeit
gyljti Ossze és vezeti a Sajoba.

A terillet kozéps6 részén huzédik a II. banyaiizembél kiindulé E-D-i irdnya idészakos
vizelvezetd arok, mely egy mellékvolgy és az alacsonyabb volgyrészek vizét gyiijti 6ssze. A
terlilet K-1 részének vizeit gylijti 6ssze a Csiire-patak, mely szintén iddszakos jellegi.

A Sajo D-i oldalénak (jobb partjanak) legjelentésebb mellekvize a Ban-patak, mely Vadna
telepiilés felett omlik a Sajoba. A 24 km hosszusagu vizfolyas a Biikk-hegység E-i eldterének
felszini vizeit gylijti 6ssze.

A béanyatelek térségének legjelentdsebb allovize a Vadna telepiiléstél Ny-i iranyban talalhat6
Vadnai-t6. Ez a mesterséges vizfeliilet a korabbi banyaszati tevékenység soran jott 1étre. A

Vadnai-to feliilete kb. 18 ha, legnagyobb mélysége a 15 m-t is meghaladja.

Maganak a banyateleknek a teriiletén, azon beliil is az I. banyailizemben jelenleg 1 db banyato
is talalhat6, az 5B2 tomb tava, mely ~1,3 ha feliiletli és 3-5 m mélységii.

A banyatelek térségének felszini vizeit mutatja be az alabbi térkép.

BUIOJESI 0}9Z9A3"]

"SAJOKAZA IV."

BANYATELEK

26. abra: A banyatelek térségének felszini vizei (Google Earth, 2022)
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3.2.2 Felszin alatti vizek

A ,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” banyatelek teriilete, és maga a banyaszati tevékenység a
masodik Orszagos Vizgylijté-gazdalkodasi Terv (VGT2) szerint a ,,Sajé a Bodvaval Vizgytjto-
gazdalkodasi Alegység” teriiletén talalhatd Sajo-Hernad-volgy sekély pordzus (sp.2.8.1),
valamint a Biikk, Borsodi-dombsag — Saj6-, Herndd-vizgytijté hegyvidéki (h.2.5) viztesteket
érinti. Ezeknek a felszin alatti viztesteknek a mennyiségi allapota jo, a kémiai allapota gyenge.

Talajviz

A Sajo-volgyben a talajvizet a pleisztocén koru pordzus Osszlet (kavicsterasz) tarolja. A
pleisztocén iddszaki laza, tormelékes, porozus dsszletet homok, homokos kavics, kavicsrétegek
alkotjak. Kétféle kifejlédésiik kiilonithetd el: az els6 tipusban feliil homok, alul homokos
kavicsréteg telepiilt, mig a masodik tipus csak homokos kavicsbdl épiil fel. A pordzus rétegek
elvékonyodasa és kié¢kelddése a Sajo nyomvonalara merdleges E-i és D-i iranyban, a Sajo-volgy
peremén, az azt kiséré dombvidék 1abanal torténik meg.

A pleisztocén kavicsterasz jellemzden nyilt tiikr(i talajvizet tarol. A talajvizadd réteg atlagos
terepszint alatti mélysége 1-3 m kozott valtozik, maximalis vastagsdga 7 m, atlagvastagsaga 5
m koriili. A réteg jo vizado és vizvezetd tulajdonsagu, atlagos horizontélis szivargasi tényezoje
2x10™ m/s,

A ,,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” védOnevll banyatelek teriiletének, az I. banyalizemben
banyamiivelés csak vizvédelmi munkalatok mellett végezhetd. Ennek megfeleléen a felszinen
Osszegyllo vizeket a banya legmélyebb pontjan kialakitott, in. vindorzsompban gytjtik 6ssze,
¢s szivattyuzzak a felszini befogadoba, a Sajo folyoba. A banyagodor viztelenitésére a B.-A.-
Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag a 35500/9005-6/2022.4lt. szamon kiadott,
35500/9798-2/2022.4lt. szamon modositott hatarozatban adott vizjogi lizemeltetési engedélyt.

A banyatelek térségében a talajviztiikor a terepszint alatt 2-4 m meélységben, abszolut értékben
a 138-136 mBf szintek kozott ingadozik. A talajvizjards mértéke (a minimalis és a maximalis
talajvizszint kiilonbsége) jellemzden 0,5-1 m kozotti évente.

A kavicsos Osszletben tarozodo talajviz altalanos horizontalis szivargasa a Sajo-volgy e
szakaszan a terep lejtésének, és a Sajo folyasiranyanak megfelelden Ny-K-i, NyENy-KDK-i
irany(. A terlileten tapasztalhato talajviz aramlési iranyt kismértékben befolyasoljak a
kornyékbeli banyak (banyatavak) lokalis depresszios hatdsai. A talajvizkészlet utdnpotlodasat
dontéen a Sajo folyd, illetve a csapadékbdl torténd beszivargas, valamint a magasabb
domborzatu teriiletek fel6li a Sajo iranyaba mutato aramlas adja.

A Vadna kozség alatt hlizodo kavicsrétegben tarolt talajvizkészlet, és a banyateriileten 1évo
kavicsrétegben tarolt vizkészlet k6zos hidraulikai rendszert alkot. Ezen rendszerben a térolt

vizkészlet mennyiségi allapotat és vizszintjét a Sajo folyd mindenkori vizallasa hatarozza meg.

Az alabbi térkép a talajviztiikor atlagos felszin alatti mélységét mutatja be.
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27. abra: A talajviztiikor elhelyezkedése a banyatelek térségében (MBFSZ, 2020)

A talajviz kémiai tipusa kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, keménysége jellemzben 15-
20 nk® A banyatérségben ilizemeld felszin alatti viz monitoring rendszer vizmindségi
méréseinek tapasztalatait a 3.2.10. fejezetben mutatjuk be.

A ,,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” védOnevil banyatelek teriiletén és térségében nincs felszin
alatti vizkivétel (talajvizhasznalat), illetve a banyaszati tevékenység nem érint miikodo vagy
tavlati kdzlizemi ivovizbazist, és hidrogeoldgiai véddidomot (véddteriiletet) sem.

Rétegviz

A ,,Sajokaza IV.—szén és kavics” banyatelek térségében, a Kelet-borsodi barnakdszén medence
tobbi részéhez hasonldan két fo rétegviztarté homokos Osszlet telepiilt. Ezek a homokrétegek a
IV. és az V. kdszéntelep kozott helyezkednek el.

A rétegek vastagsdga erésen valtozo: az also, V. készéntelephez kozeli homokréteg vastagsaga
3-10 m kozotti, mig a felsd, IV. telep fekiijében talalhatd réteg vastagsdga 2-16 m kozott

valtozik. A homokrétegek kozott agyagos Osszlet telepiilt, igy hidraulikailag kiilonallonak
tekinthetdk.

A bényatelek K-i részén a homokos 0sszlet harmas, a teriilet k6z€épso részén kettds tagozdodasu,
mig a terlilet Ny-i részén csak egy homokréteget harantoltak a kutatdéfurasok. A talajviztarto és
rétegvizet tartalmazd homokos rétegek kozott vizzard agyagréteg telepiilt, amely

megakadalyozza a vertikalis irdnyu vizaramlas kialakuldsat, novelve ezzel a rétegviz-készlet
természetes védettségét.

A homokrétegek jellemzden homogén szemcsenagysaguak. Gyakran tartalmaznak kdzetlisztet,
homoklisztet (0,02-0,1 mm kozotti szemnagysag) 5-15%, ritkdbban agyagosak. A
készénteriileten jellemzd, hogy a homokréteg helyenként kavicsokat (2-5 mm kozotti
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szemnagysag) is tartalmaz. A mértékadd szemnagysag értéke 0,15-0,17 mm, az egyenlétlenségi
egylitthato értéke 2,1-3,2 kozott valtozik.

A rétegvizet tarold fedd homokos réteg csak az 5B2 mezdt magéba foglald tektonikai
egységben mutathato ki. Ezen réteg a banyatelek E-i szektoraban miikodé II. banyaiizem
terliletén megtaldlhatd, valamint feltartak a tervezési teriilettél D-re miikodott Vadna 1. és
Vadna II. kiilfejtések is.

Az 5B2 mez0 teriiletén megtaladlhaté homokrétegben tarolt vizrdl az egykori Vadna II. kiilfejtés
miikddése sordn szerzett ismeretek allnak rendelkezésre. A réteg elérésekor a homokrétegben
tarolt viz nyomas alatti volt, ugyanakkor a rendszer tilnyomasa egy-két napon beliil megsziint.
A banyatér viztelenitése soran a kezdeti 8-10 m*/6ra hozam a tevékenység végére 1-2 m*/ora
mennyiségre csokkent. Erre a képzédményre nem telepiil vizhasznalat.

A viztartd réteg helyzete csak hozzavetdlegesen ismert. Fekil szintjének mélysége az 5B2
teriiletén 13-17 m kozott valtozik, nyugati iranyban lejt, vastagsaga 4-6 m kozott valtozik.

Az alabbi abra a vizsgalt banyatelek térségében ismert vetok elhelyezkedését, valamint a
bemutatott rétegviztarto homokréteg elhelyezkedését mutatja be.

"SAJOKAZA v."
BANYATELEK

28. abra: Vetok és a rétegviztarté6 homokréteg elhelyezkedése a banyatelek térségében

Megjegyezziik, hogy a ,,Sajokaza IV. — szén ¢€s kavics” védOnevii banyatelek teriiletén és
térségében nincs tudomasunk rétegvizbdl torténd felszin alatti vizkivételrol.
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Erzékenység

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo, 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet osztalyozza a
teriileteket a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabba mindségének védelme
szempontjabol, valamint a megkiilonbdztetett (fokozott) védelem alatt 4116 teriiletek figyelembe
vételével. A felszin alatti viz allapota szempontjabdl a teriiletek érzékenységi besorolasat a
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Ennek értelmében a ,,Sajokaza IV. — szén és kavics”
védoénevil banyatelek teriilete kevésbé érzékeny (3), érzékeny (2¢) valamint fokozottan érzékeny
(1a) besorolasu teriileteket is érint, melyet az alabbi térkép is szemléltet.

Erzékenységi kategoriak
Il Fokozottan érzékeny
Erzékeny
Kevésbé érzékeny

"SAJOKAZA IV."
BANYATELEK

Sajoivanka

%

29. adbra: A felszin alatti vizek érzékenysége a banyatelek térségében

A 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny
felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1€v0 telepiilések felsoroldsat. A rendelet értelmében
Sajogalgdc és Sajokaza telepiilés érzékeny, Vadna telepiilés pedig fokozottan érzékeny
besorolasu.

3.2.3 A jellemzo vizhaszndlatok, vizi munkdk és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések

A ,,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” banyatelken, az I. banyaiizem teriiletén, a kiilfejtéses
banyaszati tevékenység sordn nem terveznek vizhasznalatot.

A jellemzd vizi munkélatok és létesitmények a viztelenités létesitményeiben, valamint a
monitoring rendszer katjaiban meriilnek ki. A viztelenitéssel kapcsolatos részletes adatokat a
3.1.4. fejezetben mutatjuk be, mig a monitoring rendszer létesitményeit az 3.1.10 fejezetben
ismertetjiik részletesen.
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A banyaszati tevékenység végzésével kapcsolatos vizjogi engedélyeket az 1.4 fejezetben
mutattuk be. A banya lizemelése soran a vizjogi engedélyekben eldirtakhoz képest nem térnek
el, azoknak mindenben megfelelnek.

3.2.4 A friss viz beszerzésére, felhasznaldasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok; a technologiai vizigények kielégitése, a tevékenység
biztonsagos végzéséhez tartozo vizigénybevételek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a
vizforgalmi diagram

A béanyailizemben alkalmazott (tervezett) technologia nem igényel technologiai vizet.

A ,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek 1. banyalizemében mar kordbban is folyt
banyaszati tevékenység, ill. ahhoz kapcsoldddan viztelenités is tortént, azonban a banyagodor
viztelenitésére vonatkozo, tobbszor modositott H-6834-20/2003. szamu vizjogi lizemeltetési
engedély hatdlya 2011. december 31-én lejart. A banyaszati tevékenységhez kapcsolddo
viztelenités a banyatizemben 2011-2022. kozotti idészakban sziinetelt.

Az |. banyaiizem tevékenységét a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi  Foéosztaly  BO/16/602-31/2016.  szami  hatarozataba  foglalt
kornyezetvédelmi miikodési engedély szabalyozza. Az engedély érvényessége 2023. december
31. A hatarozatba foglalt tevékenység évi 60.000 tonna szén kitermelésére vonatkozik az 5B2,
valamint a 7C1 jelli tombokben.

A ,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek aktudlis, 2021-2032. évekre vonatkozd
kitermelési miiszaki iizemi tervét a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Banyaszai Osztalya
BO/15/141-22/2021. szamu hatarozataban hagyta jova.

Banyavallalkozo6 a tovabbiakban a hivatkozott szamu engedélyben meghatarozott teriileten az
engedélyezett szénbanyaszaton tul a fed6képz6dményben talalhato-, kavics asvanyi nyersanyag
kitermelését és értékesitését tervezi, évi max. 30.000 t kavics és max. 40.000 t szén
mennyiségben.

A Kitermelést a fejtési iitemezés szerint 2022-ben a 7C1 mezében kezdték meg, és folytatjak
tovabb (2023-2025. évek). Késobb a fejtést az 5SB2 mez6 Ny-i részén folytatjak majd, és K-i
iranyban haladnak tovabb (2025-2031. évek).

Az 5B2 és a 7C1 banyatombokben folyd munkalatokat passziv viztelenités mellett végezik,
amely a fejtés mindenkori mélypontjan kialakitott zsompbol torténd szivattyizast jelent.

A banyagodor viztelenitésének vizjogi létesitési engedélyezési tervét a B.-A.-Z. Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag a 35500/4635-12/2022.4lt. szamu hatarozataban hagyta jova.

A banyagddor mindenkori legmélyebb pontjan kialakitott un. vandorzsompba Osszegyiild
vizeket egy 1UszO tutajra’kompra szerelt buvarszivattyGval tervezték eltdvolitani. A
banyamiivelés feltétele a korabban a 7C1 banyatdmb teriiletén meglévd, ~180.000 m® banyatd
elozetes leiiritése volt.

Az 1. banyaiizem, 5B2 ¢és 7C1 banyatdmbdokbe tervezett banyagddrok viztelenitésére, valamint
a 7C1 banyaté letiritésére a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag a 35500/9005-
6/2022.4lt. szamon kiadott, 35500/9798-2/2022.4lt szamon modositott hatarozatiban adott
vizjogi lizemeltetési engedélyt.
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A 7C1 banyat6 leiiritését 2022. IV. negyedévében (oktober-november honapokban) végezték
el. A 7C1 tombben a banyaszati tevékenység megindulasa, 2023. januar 6ta a banyagddor
viztelenitése folyamatosan zajlik.

A 4,5-6,0 m vastag készéntelepes Osszlet feddjében 1€vo vizvezetd homokrétegek, ill. az artéri
iiledékek alatt a Sajo folyo pleisztocén kavicsterasza taldlhato, igy a banyaszati tevékenység
biztonsagos végzése a tervezett kiilszini banya teriiletén folyamatos viztelenitést igényel.

A kiilfejtésbe juté vizek forrasa elsdésorban a Sajo foly6 teraszképzddményeiben mozgo talajviz,
alarendelten a széntelep feddjében 1évé homokos-kavicsos képzédményben tarolt sekély
rétegviz, ill. a terliletre hulld csapadékviz. A vizelvezetd rendszer kialakitdsa, térbeli
elhelyezése folyamatosan igazodik a tevékenység helyének valtozasahoz.

A kiemelésre tervezett banyaviz maximalis mennyisége ~350.000 m3/év. A fedéosszlet
letermelése, ill. a szén fejtése idején a vizemelés folyamatos, a fejtés sziineteltetésének idején
azonban a viztelenitésre csak az esetleges havaria helyzetek elharitasa céljabol lehet sziikség.

A bénya viztelenitése nyiltviztartdsos, passziv védelemmel valésul meg. A banyagddor
mindenkori mélypontjan kialakitott, ~10x10 m méretii, ~2 m mélységli vindorzsompban fogjak
fel, gylijtik Ossze. Innen az Gsszegyiild vizeket egy uszo tutajra’kompra szerelt Flygt 2151
tipust, 5 m3/min maximalis kapacitasu szivattyaval tavolitjak el.

A banya miivelése soran a telep feletti vizadokbol max. ~42 m3/ora (~0,7 m3/min)
vizbefolyassal kell szamolni, igy az lizemszerli viztelenités soran 1 db szivattytival megoldhato
a viztelenités. Rendkiviili esetben, vagy elarasztds esetén tobb szivattyl belizemelése is
lehetséges. A béanyavallalat tovabbi tartalék szivattylkkal rendelkezik az iizembiztonsag
érdekében.

Az 5B2 ¢és a 7C1 banyamezokbdl kitermelt vizek 150 mm mianyag (KM PVC)
replilévezetékeken juttatjak el a Sajo folyoba, annak 98+230 és 99+450 fkm szelvényeibe.
Banyaszati tevékenység, vizemelés- és bevezetés jelenleg kizardlag a 7C1 jelii tombben
torténik.

A banyaszati tevékenység hatasara a széntelep felett elhelyezkedd viztartd rétegek (kavics,
homok) vizszintjei csokkennek, a vizado rétegek gravitaciosan viztelenednek, a széntelep
fedoképzoédményeiben tarolt felszin alatti vizek a banyazsompban gylilnek 0Ossze. A
tevékenység soran a jelenleginél alacsonyabb mértékad6 nyugalmi vizszintek alakulnak ki az
érintett terlileten. A vizszintcsokkenés tavolhatdsdnak meghatarozasara szamitast végeztiink,
melyeket az aldbbiakban roviden ismertetiink.

A nyiltviz-tartdsos viztelenités varhatdé hozamanak szamszerlisitése a bonyolult foldtani
kifejlodés, az Osszefiiggések kozelitd jellege, valamint a becsiilt paraméterek miatt nehéz. A
nyitd (vagy banya) godrot egy galériaval helyettesitettiik, melynek meghataroztuk a fajlagos
vizhozamat. A bemutatott viztarold rétegeket az alabbi tablazatban megadott paramétereivel

vettiik figyelembe.
20. tablazat

Vizado Szivargasi tényezé Hatlag
réteg [m/s] [m]
kavics 3x10* 3
homok 5%10% 6
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A banya viztelenitése kovetkeztében fellépd talajvizszint-csokkenést a MENDIKAS Kft. (3525
Miskole, Kazinczy u. 28.) altal 2003-ban készitett szakvéleményben leirtak alapjan az aldbbiak
szerint becsiiltiik.

»A banya okozta vizelvonds soran kiillonb6z6 x tavolsagokban visszamaradd vizoszlop
szamitasa az alabbi Osszefiiggéssel becsiilhetd.

zxn Gkav

th B kkav

+ hlzcavo

A Saj6 medrébdl kavicsteraszba aramlo viz feltoltd hatasat (vizoszlop magassagot) kiilonb6zo
X tavolsadgokban a kovetkezo fliggvény hatarozza meg.

= 2 _ 24kav Xn
hSn - \/Hkav

kkav

A fenti Osszefliggésekbdl meghatirozhaté az az xgs tavolsag, ahol a banya viztelenitésébol
szarmazo vizszintcsokkenés és a Sajobol szarmazd utanpotlas kiegyenliti egymast, mely az
alabbi.

hgn = hsp
A miiveletek elvégzését kdvetden:
Kicay Hi
— Mkav kav
xBS - 4 .
Akav
A behelyettesitéseket elvégezve:
xBSzBO m.

Ezek alapjan a kavicsteraszban varhaté vizszintcsokkenés hatasteriilete a banyagddor
peremétdl mért 80 m-en beliil marad. Ezen a tavolsagon beliil nincs tudomasunk bejelentett
vizhasznalatrol.

A homokréteg viztelenitésébdl szarmazo tavolhatas mértékét (zart tiikkrli, nyomas alatti
vizvezetd kézetben) Muskat Osszefiiggése alapjan szamitottuk. Az igy kalkulalt hatastavolsag
valtozasat egy éves viztelenités ideje alatt az alabbi tablazatba foglaltuk, valamint a kovetkezd
abran mutatjuk be.

21. tablazat

T [honap] . e Ive | Ve | VI [ VI VL | X | X | XL | XL
R[m], homok | 29,6 | 41,8 | 51,2 | 59,2 |66,1|72,4|78,2| 83,6 |88,7|93,5|98,1|102,5
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30. abra: Tavolhatas mértéke a homokrétegben 12 hénap elteltével

Erre a képz6dményre nem telepiil vizhasznalat. Mivel a homokréteg Vadna kozség belteriilete
alatt nem talalhat6 meg, a viztelenitésnek nincs gyakorlati jelentdségli hatasa.

Banyato

0% 5557

SR8

31. abra: A banyagodor viztelenitésének felszin alatti viz hatasteriilete

A viztarto rétegekbdl beszivargd vizmennyiséget a fajlagos hozamokbodl szamitottuk ki.

A banyaszati tevékenység soran a banyagddor vandorol, egyszerre maximalisan ~1,5-2 ha
feliileti banyagddor lesz nyitva. A fejtésre tervezett kavicsréteget, illetve a széntelepet
elvalasztd meddd kdzeteket (aleuritot) a fejtés elérehaladasaval parhuzamosan, a banyagddor
partrézsiije mentén a banyagodorbe folyamatosan visszatoltik, igy jorészt el tudjak zarni az
oldaliranybol beszivargéd talaj- és rétegvizek utjat. Azonban még ezen fejtési technologia
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mellett is lesznek a banyagddor falai mentén olyan rézstliszakaszok (els6sorban a termelési front
mentén), ahonnan a felszin alatti vizek a banyagddorbe jutnak.

A vizado rétegekbdl a banyagdodorbe beszivargd vizmennyiségek szamitasanal, a tervezett
termelési iitemezés figyelembe vételével, a magasabban elhelyezkedd, igy a banyagddorrel
hosszabb feliilet mentén érintkez6 kavicsréteg esetében 400-600 m kozotti, mig a mélyebben
elhelyezkedd, a banyagddorrel rovidebb feliilet mentén érintkezd homokréteg esetében 300-
500 m kozotti bearamlasi hosszal kalkulaltunk. Szamitasaink szerint a kavicsrétegbdl a
banyagddorbe szivargo vizek mennyisége, a bedramlési hossz valtozasanak fiiggvényében:

Qmin = 24,3 m3/h; Quax = 36,5m3/h
értekek kozott fog valtozni.

Eves szinten ez kb. 210.000-315.000 m? vizmennyiséget jelent, amit a banyagodorbél a Sajoba
terveznek emelni.

A fedd homokos réteg csak az 5B2 mezdt magéba foglalé tektonikai egységben mutathat6 ki.
A banyatelek E-i szektoraban mikddo I1. banyatizem teriiletén megtalalhato, valamint feltartak
a tervezési teriilettdl D-re miikodott, egykori Vadna 1. és Vadna II. kiilfejtések is.

A réteg helyzete csak hozzavetdlegesen ismert. Fekil szintjének mélysége az SB2 tomb
tertiletén 13-17 m kozott valtozik, Ny-i irdnyban lejt, vastagsadga 4-6 m kozott valtozik.

A kavicsrétegnél is alkalmazott szdmitdsi metodika alapjan a homokrétegbdl a banyagdédorbe
bearaml6 viz mennyisége a bearamlasi hossz, valamint a depresszi6é idobeli valtozasanak
fliggvényében:

Qmin =3,3—10,9 m3/h; Qmax =55—1,6 m3/h

értékek kozott fog valtozni. Eves szinten tehat a homokrétegbdl a banyagodorbe jutd vizek
mennyisége 13.000-22.000 m? kozé tehetd, melyet a talajvizekkel, illetve a csapadékvizekkel
egyiitt a Sajoba emelnek.

Az 1d6 fiiggvényében az aldbbi tablazat foglalja Ossze a homokrétegbdl bearamld
vizmennyiségeket. A hozam mértékegysége m®/ora.

22. tablazat

T [hénap] l. I | L 1ve | Ve | VL VI VI | X X | X | XL
Qmin, homok | 33 | 23 | 19 | 16 | 15 |13 |12 | 12 |11|10|10/09
Qmax, homok | 55 | 39 | 32 | 27 | 24 |22 |21 19 |18 |17 |17 16

A 7CI1 mezdben csak a kavicsréteg viztelenitését végzik. Az 5B2 mezdben a kavics és
homokréteg  viztelenitésébsl varhatd6 maximalis oOsszegzett mennyiséget (m%/ora
mértékegységben) az alabbi tablazatban foglaltuk ossze.
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23. tablazat

T [h(')nap] Q kavics Q homok Qiisszegzett T [hénap] Q kavics Q homok Qiisszegzett
l. 36,5 5,5 42,0 VII. 36,5 2,1 38,6
1. 36,5 3,9 40,4 VIII. 36,5 19 38,4
1. 36,5 3,2 39,7 IX. 36,5 1,8 38,3
V. 36,5 2,7 39,2 X. 36,5 1,7 38,2
V. 36,5 2,4 38,9 XI. 36,5 1,7 38,2
VI. 36,5 2,2 38,7 XIl. 36,5 1,6 38,1

Figyelembe véve a Sajo ~20 m?/s 4tlagos vizhozamat, az igy emelt viz mennyisége (4tlagosan
0,01 m%s) nem befolyasolja érdemlegesen a befogado értékeit.

3.2.5 Az ivovizbeszerzes, ivovizellatas, a kommundalis és technologiai célu felhasznalas

A banyaiizemben nem épiilt ki vezetékes ivovizhaldzat, az lizemben nincs ivovizbeszerzés,
mert a banyaszati tevékenységhez nincs sziikség technologiai vizre. Az ivovizsziikségletet
palackos vizzel elégitik ki. A banyatelek teriiletén a tovabbiakban sem tervezik ivoviz-halozat
kiépitését.

3.2.6 A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamenoleg

A vizkészlet-igénybevételi engedélyeket a 3.2.4 fejezetben ismertettiik.

A banyaiizemben 2022. IV. negyedévétdl kezdddott meg a viztelenités, 2022. évben a 7C1
béanyato leiiritése soran, 180.000 m® egyszeri vizmennyiséget emeltek a Sajoba, kb. 2 hénap
alatt. 2023. évben kezd6dott meg a banyagddorbdl az lizemszerli (folyamatos) vizemelés,
Banyavallalkozé nyilvantartasa szerint targyév 1. félévében osszesen 134.380 m® vizet
szivattyuztak ki, és vezettek a befogadd Sajo folyoba.

A banyaiizem az igénybe vett vizmennyiségekrél negyedévente bevallast készit, melynek
megfelelden befizeti a sziikséges vizkészlet-jarulékot. A 2023. 1. és II. negyedévi
vizfelhasznalasi nyilatkozatot a Friggelékben mellékeltiik.

3.2.7 A szennyvizkeletkezések helye, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatai a
technologiai leirasok alapjan

A banyailizemben ipari jellegi szennyviz nem keletkezik, a keletkez6 kommunalis szennyvizet
(mobil WC) pedig 6sszegylijtik és elszallitjak.

3.2.8 A szennyviz Osszegyiijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasdra, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatorndak, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabba az iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés
adatai

A banyatlizemben a technologiabol nem keletkeznek szennyvizek, igy azok kezelése, tisztitasa,
elvezetése nem értelmezhetd. A banyaban dolgozok Olt6zési, mosdasi lehetdsége masik
telephelyen biztositott.

A tevékenység soran keletkezd kommunalis szennyviz gylijtésére mobil WC szolgal, melynek
liritését és elszallitasat erre szakosodott céggel végeztetik.
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3.2.9 A csapadékvizrendszer

A ,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek teriiletére hulldo csapadékviz nagy része
kozvetleniil beszivarog a talajba vagy elparolog.

Az 1. banyaiizemben teriiletén csapadékviz-elvezetd rendszert nem alakitottak ki. A mindenkori
banyagodorbe hulld csapadékvizeket a banyagodor viztelenitését végzo, a banya mindenkori
mélypontjan kialakitott, un. vandorzsompba helyezett szivattyll emeli ki az 0sszegyiilekezd
felszin alatti vizekkel egyiitt a Sajoba.

3.2.10 A vizkészletekre gyakorolt hatdsokat vizsgadlo (hatdsagi hatdrozattal el6irt) monitoring
rendszer adatai és miikodesi tapasztalatai

Az ORMOSSZEN Zrt. altal iizemeltetett ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” kiilfejtésen folyd
banyaszati tevékenység felszin alatti vizkészletekre gyakorolt hatdsanak az ellendrzésére 9 db
figyelokutbol 4ll6 monitoring rendszert 1étesitettek.

A figyeldkutakra vonatkozo vizjogi iizemeltetési engedélyek (Eszak-magyarorszagi Viziigyi
Igazgatosag H-6941-24/2003., Eszak-magyarorszagi Koryezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyeloség 779-3/2009.), valamint a banyaiizem egységes kornyezethasznalati
engedélyét jovahagyo, a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal BO-
08/KT/9441-24/2017. szamu hataroztaban a monitoring kutak vizsgalatat negyedévenkénti
gyakorisaggal irtak eld. A hivatkozott vizjogi engedélyek 2023.12.31-ig érvényesek.

A talajvizmintak elemzési paraméterei:
- V-1,V-3, V-4, V-5, V-6 jeli kutak: altaldnos vizkémia,
- 7.,8.¢és9. jelt kat: altalanos vizkémia, TPH-GC.

A monitoring tevékenység végzésével az ORMOSSZEN Zrt. Tarsasagunkat, a Harom Kor
Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.-t bizta meg. A Kft. a Nemzeti Akkreditalé Hatosag altal a
NAH-7-0051/2019 szamon nyilvantartott, akkreditalt mintavev® szervezet. Az alabbi
tablazatban a monitoring rendszer kutjainak alapadatai lathatoak.

24. tablazat

oo Koordintik Perem/te!’ ep Talpmélység | Sziir6zés Banya-

Kut jele| EOV Y EOV X magassag [m] [m] Hrsz. t6mb
[m] [m] [mBf]

V-1* | 761 883,04 |327 093,94 g?g; 70  |30--60 ng?; 7C1
V-2* | 762 057,10 |327 255,54 g?;g 70 |25--60 (\){%O}rl‘g 7C1
V-3 | 761 984,60 |327 467,71 ig;gg 60 |-20--50 (\)/520};‘62‘ 7C1
V-4 | 761171,84|327 146,92 g?gg 80 |-25--70 (\)/5%‘3}23 5B2
V-5 | 761 350,64 |327 162,98 ggg 80  |-40--70 (\)/5%‘3}23 5B2
V-6 | 761 347,50 |327 309,46 gggg 70  |-30--60 ng?; 5B2
7. kit | 761 796,75 |327 781,72 ggi; 75 25-55 Sgll‘;lj‘i‘ga 2C1
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Koordinatak Perem/terep Talpmélvsés | Sziirézés Banva-

Kitjele]| EOVY | EOV X | magassig p[m] yseg m Hrsz. tﬁnfb

[m] [m] [mBf]
i 138,38 Sajokaza

8. kat | 762 250,20 | 327 783,23 137,58 -7,5 -25--55 017/9 2C1

, 140,65 Vadna | Polg.
9. kat | 761 938,37 326 691,34 140,25 n.a. n.a. 209 Hivatal

*Megrongalodott, mintavételezésre alkalmatlan.

A kovetkez6 abra a ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” kiilfejtés, valamint a monitoring rendszer
elemeinek elhelyezkedését mutatja be.

"SAJOKAZA IV." T
BANYATELEK L.52. Kt

i Vadna-3

Vadna-6
5B2 ’ 7c1 Vadna-2*

.- =jVadna-4 Vadna-5), 7 4 ¥

32. abra: A monitoring rendszer elemeinek elhelyezkedése (Google Earth, 2022)

Az alabbi diagram a Sajo6 napi vizallas adatait, valamint a monitoring kutakban mért negyedéves
vizszinteket tartalmazza.
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33. abra: A Sajo vizallasa, valamint a monitoring kutak vizszintje 2017-2021 kozott

A kovetkezd abra a monitoring kutak vizszint adatait tartalmazza, a 2018-2023. kozotti
1d6szakra vonatkozoan.
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4. abra: A monitoring kutak vizszintje 2018-2023 kozott

Megallapithatd, hogy a vizsgalt idészakban a vizszintvaltozasok hasonld képet mutattak az
azonos mélységszintekben sziir6zott monitoring kutakban, a vizszintek jellemzéen egyiitt
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valtoztak. Kiilonbséget csupan a kutak eltérd tengerszint feletti magassaga okoz, igy az
alacsonyabb tengerszint feletti magassagban elhelyezkedd kutakban jellemzden a vizszintek is
alacsonyabbak voltak. Altalanos tendenciat (vizszintemelkedést vagy csokkenést) nem
mutatnak az adatok, a kutak mindenkori vizszintjét egyértelmiien a Sajoé vizallasa (a csapadék
mennyiségének eloszlasa) hatdrozta meg. Kivételt ez alol a V-1 és a 9. kat vizszint adatai
jelentenek, 2022. IV. negyedévétol. Megjegyezziik, hogy a V-1 jeli kut 2022. IV.
negyedévében megrongalddott, mintavételezésre alkalmatlanna valt, ezért megsziintetése valt
sziikségessé.

A teriileten, a monitoring kutakban regisztralt vizszintek alapjan a talajvizaramlas lokalis iranya
a Sajo folyo folyasanak megfeleléen K-i volt. A V-3 és a V-6 jelti monitoring kutak vizszint
adatai alapjan a talajviztartora szamitott horizontalis hidraulikus gradiens értékek, az utdbbi 5
éves periddusban atlagosan 0,001 m/m koriil alakultak.

Az alabbi grafikonok a monitoring kutakban mért pH-értékek, valamint fajlagos elektromos
vezetOképesség értékek lathatok, a 2018-2023. kozotti idészakban. Lathatd, hogy a vizsgalt
periddusban egyik komponens sem haladta meg a vonatkozd ,B” szennyezettségi
hatarértékeket.
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35. abra: A monitoring kutak vizének pH-értékei 2018-2023 kozott
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36. abra: A monitoring kutak vizének fajlagos elektromos vezetéképessége 2018-2023 kozott

A monitoring rendszer elmult 5 évben végzett mérései alapjan a vizsgalandé komponensek
koziil csupan az ammaonium, a foszfat, a nitrit és a szulfat koncentracidja haladta meg idonként
a vonatkozo ,,B” szennyezettségi hatarértékeket, amit az alabbi diagramokon mutatunk be.
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37. abra: A monitoring kutakban mért amménium koncentraciok 2018-2023 kozott
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bra: A monitoring kutakban mért foszfat koncentraciok 2018-2023 kozott
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40. abra: A monitoring kutakban mért szulfat koncentraciok 2018-2023 kozott

A vizsgalati eredmények 6sszesitésébol levonhato f6 kovetkeztetés, hogy a teriileten folytatott
banyaszati tevékenységébdl nem szdrmazik, és nem is szdrmazott a felszin alatti vizek
mindségét karosan befolyasold hatés.

A teriilet talajvize (ahogyan azt a folyo vizallasa, és a monitoring kutak vizszintjei is mutatjak)
kozvetlen kapcsolatban all a Sajoval, a talajviz mindségét alapvetden a folyd vizének mindsége
hatdrozza meg, igy a tervezett vizbevezetés gyakorlatilag semmilyen hatast nem gyakorol a
Sajo vizmindségére.

Megjegyezziik, hogy a monitoring rendszer részét képezo, V-1 és V-2 jeli monitoring kutak
megrongalddtak, mintavételezésre alkalmatlanna valtak, igy sziikségessé valt megsziintetésiik.
A targyi monitoring kutak eltomedékelésére vonatkozd vizjogi engedélyezési
tervdokumentaciot Tarsasagunk, a Harom Kor Delta Kft. készitette el, 2023. juliusaban. A
monitoring kutak megsziintetésére vonatkozd vizjogi engedélyezési eljaras jelenleg
folyamatban van. A targyi monitoring kutak potlasara az ORMOSSZEN Zrt. egy 0j figyelokut
1étesitését tervezi, a 7C1 banyatomb D-i, Vadna kozség belteriilete felé es6 részén. Az tjonnan
kialakitandé V-10 jelli monitoring kut létesitésére vonatkoz6 viziligyi engedélyezési eljaras
jelenleg folyamatban van.

3.2.11 A felszini és felszin alatti vizszennyezések, az elharitasukra tett intézkedések és azok
eredményei

A feliilvizsgalati idészakban, a ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek 1. banyatizemében
nem kovetkezett be felszin alatti vizeket veszélyeztetd havaria esemény, igy értelemszeriien
nem volt sziikség ilyenek elharitasara sem. A banyaszati tevékenység soran felszin alatti viz
szennyezddése nem kovetkezett be.
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3.2.12 A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedeési tervek, a végrehajtasuk targyi
és szemelyi feltetelei

A banyaiizem jelenleg is érvényes, 2021-2032. kozotti iddszakra késziilt Miiszaki tizemi terve
hatarozza meg a mivelés soran betartand6 eldirasokat, és a tevékenységek sziikséges
sorrendjét. A MUT elfogadé hatdrozatat a Fiiggelékben mellékeltiik. Modositasara a
kornyezetvédelmi miikodési engedély jelen eljarasban torténd meghosszabbitasat kovetden
kertl sor.

A vizvédelemmel kapcsolatos belsd utasitasokat, intézkedési terveket, a végrehajtasuk targyi
és személyi feltételeit az ORMOSSZEN Zrt. ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek L.
banyaiizemére vonatkozé Uzemi kdrelharitasi terve részletesen tartalmazza, melyet a B.-A.-Z.
Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi
Féosztalya BO/32/003822-5/2022. szamu hatarozataban fogadott el. A hivatkozott hatarozatot
a Fiiggelekben mellékeltiik.

A terv részletesen rendelkezik az esetleges karesemények, havéria sordn teenddkrdl
(lokalizaci6, felszamolas, stb.), a haszndland6 eszkozokrol, anyagokrol, ill. az értesitendd
személyekrdl, valamint a munkélatokban részvételre kotelezettekrdl. Egyéb intézkedések

jelenleg nem indokoltak. Amennyiben a monitoring vizsgélatok azt sziikségessé teszik az adott
probléma elharitasara vonatkoz6 konkrét beavatkozasokat a Banyavallalkoz6 megteszi.

3.2.13 Vizkészlet-gazdalkodas
A viztest allapotjelzoi koziil a targyi tevékenységnek az alabbiakra nézve van jelentdsége.

» A felszini viztest 6kologiai allapota:
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41. abra: Felszini viztestek 6kolégiai allapota (VGT2, 2016)

A ,,Sajo felsd” érintett szakaszanak dkologiai mindsitése a terv készitésének idejében: jo. A cél
ebben az esetben a jo dllapot tovabbi fenntartdsa.
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» A felszini viztestek fizikai-kémiai allapota:

Jelmagyarazat Fizikai-kémiai allapot Viztestek kategoriai
== orszaghatar Hl — kivalo 77 mesterséges
=== alegységhatar Il —i - - erésen modositott
w ;iaztc!gyi igazgatosag mérsekelt

ar Bl — gyenge
— egyéb vizfolyas Bl — rossz
[ egyeb alloviz Bl — adathiany

42. abra: Felszini viztestek fizikai-kémiai allapota (VGT2, 2016)

"o

A ,,Saj6 felsd” érintett szakaszénak fizikai-kémiai mindsitése a terv készitésének idejében: jo.
A cél ebben az esetben is a jo dllapot tovabbi fenntartasa.

» A felszini viztestek hidromorfologiai allapota:

Ppa. .
Y Ul w
INTETT TERULET |

Jelmagyarézat Hidromorfolégiai allapot Viztestek kategoriai
== orszaghatar Bl — «kivalo mesterséges
=== alegységhatar . —i - - erbsen médositott
et . mérsékelt
wuy Vi209yiigazgatésag B — gyenge
hatar
g ) Bl — rossz
—— egyéb vizfolyas Bl — adathiany

] egyéb alloviz

43. abra: Felszini viztestek hidromorfolégiai allapota (VGT2, 2016)

A ,,Saj6 fels6” érintett szakaszanak hidromorfologiai mindsitése a terv készitésének idejében:
rossz. A cél ebben az esetben az dllapot javitdsa, a jo dallapot elérése 2027 utanig.

ORMOSSZEN ZRT.



HSAJOKAZA IV. — SZEN ES KAVICS” 63 MUNKASZAM: 77/2023.
I. BANYAUZEM (VADNA) KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

Felszin alatti viztestek

A ,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” banyatelek tertilete, a vizsgalt 1. banyaiizem, és maga a
banyaszati tevékenység a masodik Orszagos Vizgyljto-gazdalkodasi Terv (VGT2) szerint a
,»3aj0 a Bodvaval Vizgylijto-gazdalkodasi Alegység” teriiletén taldlhaté Sajo-Hernad-volgy
sekély porozus, valamint a Biikk, Borsodi-dombsag — Sajo-, Herndd-vizgyiijté hegyvidéki
viztesteket érinti. A viztestek legfontosabb adatai az aldbbiak:

» Sajo-Hernad-volgy sekély pordzus:
o VOR: AlQ635,
o viztest kéd: sp.2.8.1,
o viztest tipus: tormelékes foldtani tipusu — pordzus vizadd — hideg vizes — nyilt
tikri — nem nyomas alatti — learamlasi hidrodinamikai jellegi — artéri
morfoldgiai — enyhén tagolt.

» Biikk, Borsodi-dombsag — Sajo-, Hernad-vizgyiijté hegyvidéki:
o VOR: AlQ509,
o viztest kdd: h.2.5,
o viztest tipus: vegyes foldtani tipusu — vegyes vizado — hideg vizes — vegyes tiikkri
— nem nyomas alatti — vegyes hidrodinamikai jellegli — kozéphegységi
morfologiai — kozepesen tagoltsagu.

A Saj6-Hernad-volgy sekély porozus (sp.2.8.1) viztest allapotjelzéi koziil a targyi
tevékenységnek az aldbbiakra vonatkozolag van jelentdsége.

» A felszin alatti viztest mennyiségi allapota:

|
ERINTETT TERULET __fi
LT h

Jelmagyarazat Viztestek mindsitése

= grszaghatar alloviz viztestek jo

== glegységhatar —— egyéb vizfalyas jo, de gyenge allapot kockazata
., Vizlgyi igazgatdsag [ egyéb alléviz gyenge

hatar == viztesthatar

— vizfolyas viztestek

44, abra: Felszin alatti viztestek mennyiségi allapota (VGT2, 2016)

A banyatelek térségében a targyi felszini alatti viztest mennyiségi mindsitése a terv
készitésének idejében: jo. A jo dallapot a tovabbiakban is fenntartando.
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» A felszin alatti viztest kémiai allapota:

\w

IszfaIva

Je|magyaréza[ Viztestek mindsitése Allapot valtozasa

— orszaghatar allaviz viztestek o @® javus

=== glegységhatar — egyéb vizfolyas 16, de gyenge kockazata . romlé
vizlgyi igazgatosag [ egyeb alloviz gyenge

hatar —— viztesthatar
— vizfolyas viztestek

45, abra: Felszin alatti viztestek kémiai allapota (VGT2, 2016)

A banyatelek térségében a targyi felszin alatti viztest kémiai mindsitése a terv készitésének
idejében: gyenge. A cél ebben az esetben az dllapot javitasa, a jo dllapot elérése 2027 utanig.
A Biikk, Borsodi-dombsag — Sajé-, Hernad-vizgyiijté hegyvidéki (h.2.5) viztest allapotjelz6i
koziil a targyi tevékenységnek az aldbbiakra vonatkozolag van jelentdsége.

» A felszin alatti viztest mennyiségi allapota:

“22% Rudabanya’ ! /%
& g

Izsdfalvaj Ede'%ny

ERINTETT TERULET

o Y )
) - - .

A Kazincbarcika #

, Muacspny

1
N
N2tizbérci-viztiroz

Jelmagyarazat Viztestek minésitése
= prszaghatar jo
vizfolyas viztestek jo, de gyenge allapot kockazata
alloviz viztestek gyenge
== viztesthatar

46. abra: Felszin alatti viztestek mennyiségi allapota (VGT2, 2016)

A banyatelek térségében a targyi felszini alatti viztest mennyiségi mindsitése a terv
készitésének idejében: jo. A jo allapot a tovabbiakban is fenntartando.
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» A felszin alatti viztest kémiai dllapota:

Je|magyarézat Viztestek mindsitése Allapot viltozasa

w— Orszaghatar V7 alieviz viztestek jo ® iavus

=== glegységhatar — egyéb vizfolyas " jo, de gyenge kockazata . romlé
vizlgyi igazgatosag [ egyeb anéviz [ gyenge

/LTS
hatar

= — viztesthatar

— vizfolyas viztestek

47. abra: Felszin alatti viztestek kémiai allapota (VGT2, 2016)

A banyatelek térségében a targyi felszin alatti viztest kémiai mindsitése a terv készitésének
idejében: gyenge. A cél ebben az esetben az dllapot javitasa, a jo dllapot elérése 2027 utanig.

Ivovizkivetelre kijelolt teriiletek

Jelmagyarazat

=== grszaghatar
== glegységhatar
i vizqui igazgatosag
hatar

—— vizfolyas viztestek
[ anoviz viztestek
—— egyéb vizfalyas
[] egyéb allaviz

. PUtnok #'; ) ERINTETT TERULET

Felszin alatti serulekeny

ivovizbazisok v ly g

- nincs probléma

. kozepes veszély
Jelentds veszély
kimutathaté szennyezés

- szennyezddott termelSkut

6/2002. (XI. 5.) KvWM rendelet szerinti megfelelés

] megfelel
] nem felel meg

48. abra: Ivovizkivételek védéteriiletei (VGT2, 2016)
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A ,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” banyatelek teriilete, a vizsgalt 1. banyaiizem, és maga a
banyaszati tevékenység nem érint mikodd vagy tavlati koziizemi ivéovizbazist, és
hidrogeoldgiai véddidomot-védoteriiletet sem. Tovabba megjegyezziik, hogy a ,,Sajokaza IV.
— sz€n ¢s kavics” védonevil banyatelek teriiletén és térségében nincs tudomasunk rétegvizbol
torténd felszin alatti vizkivételrol.

Megkiilonboztetett védelem alatt allo teriiletek

A ,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” banyatelek teriilete, a vizsgalt 1. banyaiizem, és maga a
banyaszati tevékenység szempontjabol, a halas vizek allapotarol nem allnak rendelkezésre
adatok. Elmondhat6 tovabba, hogy a banyatizem térségében, ahogy a Sajo-volgy egyéb részein
is jellemzo, a viztdl fiiggd Natura 2000 teriiletek allapota karosodott.

b

wh {
- ~Sajoszentpeter %
A
| Mg, ¢
Jelmagyarazat Halas vizek allapota
=== orszaghatar 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet szerinti megfelelés
=== alegységhatar == megfelel
i vingyi igazgatdsag m— nem felel meg
hatar B
— adathiany
— vizfolyas viztestek
alloviz viztestek Viztél fiiggd Natura2000 teriiletek allapota
egyeb vizfolyas nem karosodott
[ egyeb alloviz

karosodott

49, abra: Natura 2000 és halas vizek (VGT2, 2016)

A ,,Sajo fels0” vizfolyas estében a vizi, a vizes €s a viztdl fiiggd szarazfoldi éléhelyek
allapotanak javitdsa érdekében két kifejezetten természetvédelmi indittatast kulcsintézkedés
csomagot terveztek. Az egyik a szarazodas kovetkeztében degradalodo, a masik a
vizszennyezések miatt romlo védett, vagy Natura 2000 teriiletek allapotanak javitasat szolgalja.
Mindketté komplex intézkedés, egyarant tartalmaz miiszaki ¢és szabalyozési jellegli
beavatkozasokat. Tovabba, természetcéli intézkedések keriiltek Kkitlizésre, a viztesteken a
vandorlo ¢lélények hossziranyt mozgasat és/vagy az €lettér ndvelését eldsegitden.

Osszefoglalva elmondhaté tehadt, hogy a banydszati tevékenység nem veszélyezteti a mdsodik
Vizgyiijto-gazdalkodasi Tervben leirtakat, sem a felszini, sem pedig a felszin alatti viztestek
szempontjabol, tehat ebbol a szempontbol a banydszati miiveletek soran bekovetkezo
valtozasokat elfogadhatonak mindsitjiik. Az elvégzett vizsgadlat eredménye alapjan a
tevékenységbol nem szarmaznak tartos kornyezeti-gazdasagi-, tarsadalmi karok. A banyagodor
viztelenitésével jaro talajvizszint-csokkenés a rekultivacioval parhuzamosan megsziinik.
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3.3 Hulladék
3.3.1 A hulladékképzodéssel jaro technologiak és tevékenységek

A banyamiivelés technologiajat a 2.1 fejezet ismerteti részletesen.
Maga a banyészati technologia nem jar hulladékképzddéssel.

A banyaiizemben a mindennapi lizemvitel soran kis mennyiségben képzddnek kommunalis
hulladékok.

A potencialisan képzddd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések miikddéséhez,
karbantartdsédhoz, illetve esetleges meghibasodasahoz kotodik.

3.3.2 A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves felhasznalt
mennyiségiik; anyagmérlegek a hulladék keletkezésével jaro technologiakrol

A banyaszati tevékenység soran csak kozvetetten beszélhetiink felhasznalt anyagokrol, mint pl.
a gépjarmiivek, munkagépek tizemelésé¢hez felhasznalt lizemanyag és kendanyag.
Kozvetleniil a technolégiahoz nem sziikséges semmilyen anyagfelhasznalas.

3.3.3 A4 keletkezo hulladékok mennyisége és osszetétele

A hulladékok forgalmarél folyamatos nyilvantartast vezetnek.

A keletkez6 kommunalis hulladékok mennyisége évente 100-200 kg. Osszetételét illetden
els6sorban az étkezésekkor keletkezd csomagoldanyagok, flakonok alkotjak.

A banyatizemben miikodo gépek karbantartdsa nem a banya teriiletén, hanem a miivelést végzo
alvallalkoz6 telephelyén torténik.

A banya teriiletén veszélyes hulladék gyakorlatilag csak valamilyen iizemzavar esetében
képzédhet, amikor is tlizemanyag- vagy hidraulikaolaj-elfolyas kovetkezhet be. Ilyen
szamottevd esemény a korabbi tervciklusokban nem fordult eld, koszonhetdéen a gépek
megfeleld szintli karbantartasanak.

A banyéaban ily modon keletkezhetd veszélyes hulladékok fajtait és becsiilt mennyiségét az
alabbi tablazat foglalja dssze.

25. tablazat

Azonosité Megnevezés Veszélyességi Becsiilt
kéd jellemzok mennyiség
1301 10* Klorozott szerves vegyiileteket nem tartalmazo asvanyolaj H3A H14 20 kg/év
alap( hidraulika olajok '
1302 05* Asvanyolaj alapu, klérvegyiiletet nem tartalmazo motor-, H3A H14 40 ke/év
hajtomii- és kendolajok '
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziiréanyagok
1502 02* | (ideértve a kozelebbrél nem meghatarozott olajsziréket), H3A, H14 ~10 kg/év
torlokendok, védoruhazat
Alkalomszer
el6fordulas,
17 05 03* | Veszélyes anyagokat tartalmazé fold és homok H14 mennyisége
nem
becsiilhetd
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3.3.4 A hulladékok gyiijtési modja; a hulladékok telephelyen beliil térténo kezelése, tarolasa,
az ezeket megvalosito létesitmények és technologiak részletes ismertetése

> Faradt olaj:
A banyaiizem teriiletén nem végeznek olajcserét. Amennyiben erre technikai sziiksébdl sor
kertilhet, a faradt olajat fémhordoba kell leengedni, amelyet a telephelyen elkeritett, zart
helyen kell tarolni.

> Olajos rongy:
A géptisztitds kozben folyamatosan képzéddé hulladék olajos rongyot fedéllel ellatott,
zéarhat6 fémtartalyban kell tarolni a faradt olajjal azonos teriileten.

> Veszélyes anyagot tartalmazo fold és homok:
A munkavégzés soran torténd olajcsepegésbdl, meghibasodas esetén esetleg elfolyd
nagyobb mennyiségii olajjal szennyezett foldet vagy homokot azonnal 6sszegyiijtik és
intézkednek arra feljogositott szervezetnek torténd atadasrol.

3.3.5 Atelephelyrdl kiszallitott hulladékok fajtdi és mennyisége; a hulladékot szallito, atvevd
szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas folyamata

A telephelyr6l a munkanap végén minden keletkezé hulladékot elszallitanak. Az eseti, kis
mennyiségli kommunalis és veszélyes hulladék a miiszak végén keriil elszallitisra, a
Bényavallalkoz6 fels6nyaradi telephelyére, ahonnan a kommunalis hulladékot kozszolgaltatas
keretében széllitta el a helyi szolgaltato. A veszélyes hulladékok elszallitasara ¢és
artalmatlanitasara arra feljogositott szervezettel, illetve vallalkozoval kotott szerzodés alapjan
kertil sor.

3.3.6 A4 hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezo hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések

A hulladékgazdalkodasi terv az aktudlis MUT részét képezi. A kornyezeti veszélyesség
csOkkentését szolgalja a hulladékok keletkezésének lehetdség szerinti megeldzése, a keletkezett
hulladékok eldirds szerinti, zart edényzetben torténd, elkiilonitett gylijtése és a szakszerii
elszallitas, artalmatlanitas.

3.3.7 Mas szervezettol atvett (import is) hulladékok mindségi oOsszetétele, mennyisége és
szdrmazasi helye, valamint kezelése

A banyaiizemben nem vesznek at mas szervezettdl hulladékot.

3.3.8 4 begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi osszetétele, mennyisége és szarmazadsi helye,
valamint kezelése

A banyavallalkozé nem végez hulladékbegytijtést.

3.4 Talaj

A fejezetben elsdként a banyatelek térségének domborzatat, foldtani viszonyait €s talajait
mutatjuk be.
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3.4.1 Foldrajzi és domborzati viszonyok

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” védonevl banyatelek a Sajo folyd volgyében, Sajokaza-
Sajogalgoc-Vadna telepiilések altal hatarolt teriileten fekszik. A banyateriilet E-i hatéra
nagyjabol koveti a Sajo-volgyet szegélyezd dombvonulat ldbat, D-i hatara pedig kozel
parhuzamos a Miskolc-Banréve vasttvonallal. A banyatelek D-i részét Ny-K-i iranyban
kettészeli a meanderez0 Sajo folyd. A jelen feliilvizsgalattal érintett 1. banyaiizem, illetve a
miivelésre tervezett 5B2 és 7C1 jelii tombdk a banyatelek D-i szektoraban helyezkednek el.

Domborzati szempontbdl elmondhatd, hogy a teriilet a Sajo-volgy kozépso szakaszan talalhatd,
ez hatarozza meg a jellemz0 felszinformakat is. A banyatelek jelentds része (igy a vizsgalt 1.
banyaiizem is) a Sajo folyd arterében (nagyvizi medrében) talalhato.

A banyatelek teriilet legmagasabb része érinti a 175 mBf szintvonalat, ez a banyatelek E-i
részén helyezkedik el, mig a banyatelek legalacsonyabb része a teriilet D-i részén, a Sajo
mentén talalhatd, ~137 mBf magassagban, a szintkiilonbség a banyatelek teriiletén beliil tehat
nagyjabol 38 m. A banydszati miiveletekkel érintett . banyaiizem felszine gyakorlatilag sik,
atlagos tengerszint feletti magassaga 138,5 mBf.

A ,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek jelentds részén mezOgazdasagi mivelést
folytatnak. A banyateriilet D-i részét, ahol a jelen vizsgalattal érintett 1. banyailizem is
elhelyezkedik, kaszalo, rét és gyep miivelési agu teriiletek jellemzik.

A ,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek és térségének domborzatat mutatja be az alabbi
3D topografiai térkép, melyre egy 2022-es Google Earth mitholdfelvételt illesztettiink.

Sajgkéza:.— SN

"SAJOKAZA IV."
BANYATELEK e
Sajoivanka

50. abra: A banyatelek elhelyezkedése és térségének domborzati viszonyai (Google Earth, 2022)

3.4.2 Foldtani és tektonikai viszonyok

A ,.Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek teriilete a kelet-borsodi barnakdszén medence
Ny-i peremvidékéhez tartozik, az eléfordulast a kutatasi tevékenységhez igazoddan Sajo volgy
Nyugat kdszénteriiletnek nevezziik. A banyateriilet geoldgidjarol szold osszefoglalast a Dr.
Juhdsz Andrés altal készitett ,,Sajo-volgy Nyugat kdszénteriilet foldtani kutatdsanak
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zardjelentése” elnevezésti dokumentacio tartalmaz. A teriileten a borsodi széneldfordulasbol az
V. telep talalhatd meg, a banyaszati tevékenység is erre iranyul.

Medencealjzat

A banyatelek teriiletén mélyitett aljzatkutatd furdsok egy része harantolta a medencealjzatot,
melynek jellemz6 kézetei a devon idGszaki sotétsziirke mészkovek, agyagpalak, amik a
Szendr6ladi tipusi képzédmények fels6 tagozataba tartoznak. Ezeket a Kelet-borsodi
barnakdszén-medence E-i teriiletén, tobb helyen (Kurityan, Izs6falva, Rudolftelep, Edelény
hataraban) a kiilszinen kibuvasban is lathatjuk.

A Kdszéntelepes osszlet fekii képzédményei

A devon id6szaki medencealjzat és a legalsé (V.) készéntelep kozotti képzodményeket a kutatd
farasok alapjan csak kis vastagsagban ismerjiik. Ezek alapjan megallapithato, hogy a fekii
képzédmények nagy valtozatossagot mutatnak. A fekiiben megtalalhatéak miocén (ottnangi)
koru tufas agyag, tufit és tufas homok képzédmények is. Az V. készéntelep kozvetlen fekiijét
riolittufa alkotja, mely az aljzat egyenl6tlenségeit részben kitoltotte. A tufas képzédmények
aranya K-i iranyban csokken.

A koszéntelepes osszlet

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek teriiletén a Kelet-borsodi barnakdszén medencére
jellemz6, 5 jol elkiilonitheté széntelepbdl allé miocén (ottnangi) kortt készéntelepes Osszlet
nem teljes. A teriileten az I., 1. és I11. barnakdszéntelepek és kisérd kozeteik hidnyoznak, a IV.
¢s V. kdszéntelepek pedig az atlagostdl eltérd modon fejlodtek ki. A banyatelek térségében a
IV. készéntelep az atlagosnal vékonyabb és gyengébb mindségli, mig az V. kdszéntelep
nagyobb vastagsagu, és vastagsdgra vonatkozoan az 4tlagosnal gyengébb mindségii.

A L-11.-1I1. kdszéntelepek hianyanak oka kettés. Az I.-11. telep valésziniileg nem fejlodott ki a
teriileten, mig a III. kOszéntelep teljes egészében, a IV. kdszéntelep pedig részben lepusztult,
illetve lepusztulhatott. A kifejlédott és megmaradt IV. és V. készéntelepek igen valtozatos
kifejlédéstiek. Ez vonatkozik mind a vastagsagukra, mind a bels6 felépitésiikre, ezaltal pedig a
mindségiikre is.

A TV. kdszéntelep kozvetlen fekiije a kdszénteriilet Ny-i részén agyag, homokos agyag, aleurit,
mely sziirkés szindi, zoldes arnyalati. Vastagsaga néhany méter, lefelé elhomokosodik. A K-i
oldalon agyagos homok, homokos agyag, aleurit talalhato a készéntelep fekiijében, melyben
lefelé a homoktartalom novekszik. A IV. kdszéntelep fed6je Ny-on agyag, K-en agyagos
aleurit. A V. telep vastagsaga K-DK felé novekszik, az egész banyatelekre vonatkoztatott
atlagvastagsadg 0,9 m, mig csak a terlilet K-i részét tekintve az atlagvastagsag mar 1,4 m. A
kdszénteriilet kzEépsd részén a IV. telep hidnyzik. A telep mindsége nagy atlagban gyengének
mondhato.

Az 1. banyaiizemben, az érintett banyamezdékben (5B2, 7C1) az un. V. telepet fejtik.

Az V. telep a banyatelek teriiletének E-i és Ny-i részén ki¢kelédik, elvégzddik. A kiékelddés
madjat, jellegét azonban annak teljes szakaszan meghatarozni kelld biztonsaggal nem tudtak.
K-en és D-en a kdszéntelep a banyatelken kiviil is folytatodik. Az V. telep vastagsagara
(legalso, alap telep jellegébdl adodoan) jelentds ingadozas jellemzd. A kutatasi teriilet kozépsd
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részén a telep kiékelddik, mig a teriilet D-i, DK-i részén a készéntelep vastagsaga helyenként a
8 m-t is eléri. A kdészéntelep vastagsaganak atlaga, a telep el6fordulasi teriiletén kb. 3,5 m.

A kifejlodott széntelep vastagsaga 4,5-6,0 m kozott valtozik. A telep felso- és alsopados
kifejlodésti. A két padot valtozo, 12-20 cm vastagsagu un. kozko valasztja el egymastol. A
felsOpad atlagos mindsége (flitéérték, hamutartalom stb.) Iényegesen jobb, mint az alsopadé. A
felsépad atlagos flitdérteke 13.000-14.000 kJ/kg kozott valtozik. Az alsopad fiitéértéke a
kozkotol lefelé fokozatosan csdkken oly mdodon, hogy annak kézvetlen fekiije folotti 1,0-1,5
m-es vastagsagu szelete gyakorlatilag nem értékesithetd, vagy csak megfeleld ardnyu felsépadi
javitdszén hozzakeverésével, és csak energetikai felhasznalasra.

Az V. készéntelep kozvetlen fedbérétege meszes agyag, aleurit, agyagos marga, ill. marga,
melynek a vastagsaga a tagabb térségben 20-35 m-t is elérhet, a vizsgalt tombok teriiletén 2-4
m kozott valtozik.

A marga felett, a magasabb feddéréteg homok, helyenként homokkdpad bedgyazasokkal, az 5
B2 mezdében talalhatdo meg, 4-6 m kozotti vastagsagban. Ez a képzoddmény a 7C1 teriileten

hianyzik, a kiemelkedett vetd-kozben lepusztult.

A koszentelepes dsszlet fedo képzodmeényei

A miocén (ottnangi) és a pleisztocén idészaki képzédményeinek hatarat a teriilet legnagyobb
részén egy athalmozott réteg jellemzi, ahol a tarka agyag képzédményben kavicsok
(gorgetegek) taldlhatok. A pleisztocén iddszaki Osszlet altaldban homokos kavicsréteggel
kezdddik, helyenként vékony tarka agyaggal betelepiiléssel. A teriilet Ny-i és D-i részén a
homokos kavics felett egy homok réteg is kifejlodott, mig a K-i részen tobb furasban a homok
helyett agyagos homok telepiilt. Az tiledéksort 0,5-1,2 m vastag tarka agyag réteg zarja le. A
pleisztocén koru Osszlet vastagsaga 2,0-8,5 m. K-i irdnyban a rétegek elvékonyodasa
valdszintisithetd. A mindkét tomb teriiletén megtalalhaté — a Sajé altal lerakott — kavicsréteg
vastagsaga atlagosan 3 m.

A banyatelek térségében a holocén valtozatos kifejlodésii. Jellemz6 a sotétsziirke, humuszos
artéri agyag, kevés finomszemli homokkal. A talaj tobbnyire szintén Aartéri jellegd,

humusztartalma véltozékony. Vastagsaga 0,5-1,0 m kozotti, ritkan apro kavicsokat is tartalmaz.

A 7C1 banyamezdben a fejtéssel mar feltart rétegsort az alabbi abra szemlélteti.

e Y

Homokos
kavics

Homokos [i'1')
agyag

Visszatoltott dreg:

homok. agyagos homok, kavics, mérga
keveréke, laza 6sszlet

Kavicsos
agyag o

az érintellen banyafalon

Marga

Eredell allagos folatani melszel

V.telep

51. abra: Talajrétegz6dés a visszatoltott banyaiireg és az érintetlen banyafal hataran
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Az alabbi abra a ,,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” banyatelek és térségének fedetlen foldtani
térképét mutatja be.

JELMAGYARAZAT
MESTERSEGES KEPZODMENYEK

Q| 4™ Meddhanyd

| HOLOCEN

Ujholocén

b, by Folybviz Dlecék

Holocén ataldban

Qh A Folyovizi Gledék

| Felsé-pleisztocén-holocén

Qprh | pd Proluvidlis-deluvidlis Gledék
Qprh d Deluvidlis Oledék
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«Qp-h | ph Eluvidiis-cdeluvidlis Oledék
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MIOCEN
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“Pa, - Cserehati Rioittuta Formacid
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™Mb, | M Baden: Formacié
Ottnangi-kérpati
“Mo-k | *M Saig6tarjéni Bamakdszén Formécid

- ,
C ¥
KARBON
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A
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52. abra: A banyatelek térségének fedetlen foldtani térképe (MAFI, 2005)

Lathatd, hogy a banyatelek térségében, a felszinen (illetve annak kozvetlen kozelében) is
megtalalhat6 6sszletek a holocén (ijholocén) kori folyévizi tiledékek, valamint a miocén kori,
als6-pannoniai  Sajovolgyi Formacid, illetve a Salgétarjani Barnakdszén Formacid
képzédményei.

Tektonikai viszonyok

A ,,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” védénevii banyatelek teriiletén (a nagyobb zavartsagu
helyeket leszamitva) a tektonizaltsag mértéke a Kelet-borsodi kdszénmedencében
tapasztalhatoval Osszehasonlitva kozepesnek mondhatd. A teriileten a vetdk csapasvonala
egyiranyt, EK-DNy-i. A tektonikai elemek koziil mind arkok, mind sasbércek, mind pedig
Iépcsds vetok megtalalhatok itt. A vetdk elvetési magassaga 6-50 m kozott valtozik. A
készéntelepek dolése teriiletrészenként valtozo, altaldban DK-i irdanyd, mig a telepek
dolésszoge atlagosan 3-5° kozott van. A teriileten a szeizmicitas érték kicsi, 5 MS alatti, a
maximalis foldrengéser6sség az MKS-64 skalan I <5°.

Az 1. banyailizemben miivelendé mezdk (5B2, 7C1) ddlése K-i irdnyban 2-5° kozott valtozik.
Mélységilik a teriilet toredezettsége miatt jelentdsen eltér, az SB2 esetében 14-22 m kozotti, mig
a 7C1 mezbében 7-17 m. Az 5B2 tomb teriileten miivelni szdndékozott réteg megegyezik a
vasuttol D-re egykor miikodott Vadna 1, ill. Vadna II. kiilfejtéssel érintett képzédménnyel.

Az alabbi térkép a banyatelek térségében 1€vo vetdket, az elvetési iranyokat és magassagokat
mutatja be.
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3.4.3 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A banyaiizem meghatdroz6 modon maradand6 teriiletfoglalassal terheli a talajt. Ez a
teriiletfoglalas azonban mar korabban bekdvetkezett, a banyatelek fektetése soran. Ilyen médon
a teriilethasznalatban sem kovetkezett be valtozas az elmult iddszakban. Ertelemszeriien
ugyanigy mar ekkor megvaltozott a teriilethasznalat modja, tehat a vizsgalt elmult idészakban,
e tekintetben sem tortént valtozas.

3.4.4 A talaj jellemzése a multifunkciondlis tulajdonsdgai alapjan, kiilonos tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladék stb.)

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” véddnevil banyatelek teriiletének nagy részén — ezen beliil a
vizsgalt SB2 és 7C1 tombok teriiletén is — a jellemzo talajképzodményeket a Sajo jelenkori
arvizei soran lerakott liledékei alkotjak. A banyatelek teriiletét foként réti talajok és dntéstalajok
boritjak, egyediil a teriilet E-i részén, kisebb foltokban talalhatok agyagbemosodasos barna
erdOtalajok. A legfelsd, humuszban gazdag réteg vastagsdga altalaban 0,5-1,5 m kozott
valtozik, a talajtakard a korabbi banyaszati miiveletek teriiletén hianyzik.

A banyaszati tevékenységgel kdzvetleniil érintett teriileteken a medddanyaggal egyiitt a felso,
szervesanyag-tartalmu talajokat is lefejtették/lefejtik, elszallitottak/elszallitjak, (ideiglenesen
deponaljadk) tehat ezeken a teriileteken a talajok értelemszerien nem érintkezhetnek
szennyezdanyagokkal (hulladék, vegyi anyagok stb.), igy az lizemelés kezdetétdl a humuszos
talajban nem 4llt/all be valtozas, csupan a termelés, fejtés teriiletének novekedése tekintetében.
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Az el6z6 hatasokon kiviil, az lizemelés soran a talajokat kozvetlen hatdsok csak a belsd utak, a
szallitas utvonalanak teriiletén érhetik, jellemzden a munkagépek meghibasoddsa esetén
(hidraulika olaj elcsepegése, lizemanyag kifolyasa stb.) Ezeknek az esetleges
szennyezOdéseknek az esélye igen kicsi, mivel egyrészt a gépeket rendszeresen karbantartjak
¢s javitjak (a banyan kiviili miihelyben), mésrészt az esetleges szennyezddések gyorsan,
szakszerlien lokalizalhatok, felszamolhatok az ismert anyagokkal, eszk6zokkel (homok, perlit,
lapat, soprii, vodor, homlokrakodo, stb.). igy e szennyezédések is csak kis teriiletrészre
korlatozodhatnak.

A banya teriiletén hulladékok minimalis mennyiségben keletkeznek (amint azt korabban
részletesen bemutattuk). Fajtaik szerint lehetnek kommunalis hulladékok, veszélyes hulladékok
(olajos rongy, olajos flakon, stb.), melyeket megfeleld edényzetben gylijtenek dssze és taroljak
a szerzddott partner altali elszallitasig.

Mindezekkel egyiitt az elmult idészakban nem fordult el6 ilyen jellegli szennyezddés a banya
tertiletén.

3.4.5 A tevékenységbdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetdoségeik

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelken, az 1. banyalizem eddigi tevékenysége soran,
részben a technoldgia koriiltekintd betartdsanak, részben a banyaszati tevékenység ideiglenes
szlinetelésének koszonhetden talajszennyezés az elmult idészakban nem kdvetkezett be.

Mint jeleztik, a banyaiizemben keletkezd veszélyes hulladékok jellemzdéen szilard
halmazallapotuak (olajos rongy, stb.), igy véletlenszerii elpergésiik esetén gyorsan, konnyen
Osszegyljthetok, felszedhetok, igy nem okozhatnak jelentds szennyezddést a talajokban. A
talajokat a munkagépek, szallitojarmiivek esetleges ilizemanyag-szivargdsa, hidraulikaolaj
elfolydsa veszélyeztetheti, amit azonban a teriileten tarolt homokkal, perlittel gyorsan fel lehet
itatni, majd fel lehet szedni az esetleg szennyezddott talajjal egyiitt.

Mindezekkel egyiitt, az elmult idészakban nem fordult el6 ilyen jellegli szennyezddés a banya
teriiletén.

3.4.6 Prioritasi intéezkedési tervek készitése

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek |. banyaiizemének jelenleg is érvényes, 2021-
2032. kozotti idoszakra késziilt Miiszaki iizemi terve hatdrozza meg a miivelés soran betartando
eldirasokat, és a tevékenységek sziikséges sorrendjét. A banya rendelkezik érvényes Uzemi
karelharitasi tervvel, melyet a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fdosztalya BO/32/003822-5/2022. szamu
hatarozataban hagyott jova. Hivatkozott hatarozatot a Fiiggelékben mellékeltiik.

A terv részletesen rendelkezik az esetleges karesemények, havaria soran teenddkrol
(lokalizaci6, felszamolas, stb.), a haszndland6 eszk6zokrdl, anyagokrol, ill. az értesitendd
személyekrdl, valamint a munkdlatokban részvételre kotelezettekrdl, tehat prioritasi terv
készitése nem értelmezhetd, nincs ra sziikség.

3.4.7 Remediacios megoldasok bemutatasa

A banya kialakitasdval, lizemelésével a terlilethasznalat €s a talajok tekintetében végleges,
visszafordithatatlan valtozasok kovetkeztek be, nevezetesen a teriileten az eredeti
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teriilethasznalati médok megszilintek, a talajokat lefejtették, majd kezdetét vette a banya
iizemelése, mikodése.

A banyaszati tevékenység kozben folyamatosan végzik a rekultivacids tevékenységet (meddd
visszatoltés), majd pedig a majdani felhagyasat kovetden keriil sor a teriilet végleges
rekultivacidjara.

A kitermelés befejezését kovetden a 7C1 zarogddor feltdltését az SB2 banyamezdbdl kikeriild
meddd anyaggal végzik el, igy a 7C1 banyamezdben banyatd nem marad vissza, az eredeti
szintviszonyokat (gyakorlatilag szintes) megkozelitd terep jon 1étre, melyet erddtelepitéssel
rekultivalnak.

A banyagodor eldrehaladdsakor, a banyatérség(ek) feltoltésénél az eredeti rétegrend
visszaallitdsa — a kordbban bemutatott technologia alkalmazasaval — tobbé-kevésbé
megoldhaté. Ertelemszerien hianyozni fog a kitermelt szén- és kavicsréteg, valamint a
kiszallitott fed6osszlet. Az agyagos, homokos, kavicsos képzédmények keveredése
elkertilhetetlen, egymassal keveredve keriilnek a banyagodorbe, viszont a felszini, humuszban
gazdagabb talajréteg a rekultivacio soran eredeti magassagaba keriil visszahelyezésre. A primer
foldtani-vizfoldtani viszonyok helyreallitasa nem cél, nem is lehet az.

A 7C1 mezoOn a végleges rekultivacié soran megsziinik a miivelés kozbeni banyato, mig az SB2
mez0 teriiletén alakul ki egy megmarado, ~8 ha feliiletli banyatd. A visszamarad6 banyatd
mélysége ~9-10 m kozott valtozik, térfogata igy ~800.000 m® lesz. Mind a két banyamez
rekultivalt (visszatoltott) teriiletén erdot telepitenek.

54, abra: Az 5B2 teriilet latképe a tervezett rekultivacié utan
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55. dbra: A 7C1 mez6 latképe a tervezett rekultivicié utan

3.5 Zaj és rezgés

3.5.1 A teriilet érzékenysege

A vizsgalt banyalizem Vadna kozség kozigazgatasi teriiletén, a telepiiléstdl északra talalhato.
A tervezett banyaszati tevékenység két banyamezo6t érint, az SB2 és a 7C1 elnevezésiit.
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56. abra: A banyaszati tevékenységhez legkiozelebb elhelyezkedé lakoépiiletek, hazszamokkal
(atnézeti térkép, hattérkép, forras: Google Earth)
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A kozség jelenleg nem rendelkezik jovahagyott telepiilésrendezési tervvel. A vizsgélat soran
érintett teriiletek zajvédelmi besorolasa:

= a 7Cl1 mezé miuveléséhez legkozelebb eso:, lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerii beépitésii)” valamint
= az 5B2 mez6 miveléséhez legkdzelebb eso:,, iidiiloteriilet .

A 7C1 mezo6 teriiletéhez legkozelebb eso lakohaz a Dozsa Gyorgy ut 16., lakoépiilet legkisebb
tavolsadg 80 m, valamint a Dedk Ferenc Ut 9. sz. épiilete, legkisebb tavolsaguk 200 m. Az 5B2
mez0 terliletéhez legkdzelebb egy tdiiléteriilet — Vadna Park — talalhato, a park telekhatarahoz
a miivelés legkdzelebb eso legkisebb tavolsaga ~110 m.

3.5.2 Vonatkozo hatarertékek

A teriilet funkcidja és adottsagai figyelembe vételével alkalmazott hatarértékeket a vonatkozo
27/2008. (X11.3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. és 3. szamu mellékletei tartalmazzak.

Kitermelés csak nappali iddszakban lesz.

26. tablazat: A kozlekedéstol szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendé teriileteken

Hatarérték (Ltn) az Lamks megitélési szintre

(dB)
az orszagos kozathalézatba | az orszagos kozthaldzatba tartozo
kiszolgald tartoz6 mellékutaktol, a gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
uttol, telepiilési onkormanyzat | telepiilési onkormanyzat tulajdonaban
1 ,, lakouttol tulajdonaban 1évo 1év0 belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
Sor- | Zajtol védendd , , e 1 n L le il g 1 e 1 v o 1A
sZAm teriilet szarmazo gyljtéutaktol és kiiltertileti belteriileti elsérendd féutaktol és
zajra kozutaktol ...... szarmazo belteriileti masodrendii féutaktol,
zajra | . szarmazd zajra
nappal ijel
06‘{"2’2 22- nappal &iel nappal &iel
ora 06 06-22 ora 22-06 ora 06-22 o6ra 22-06 ora
ora
Udiilteriilet,
kiilonleges
1. [teriiletek kozil az| 50 40 55 45 60 50
egészségiigyi
tertilet
Lakoteriilet
p. |alusias, 55 | 45 60 50 65 55
telepszerti
beépitesti. ..
Lakoteriilet
3. |(nagyvarosias 60 | 50 65 55 65 55
" |beépitésit), vegyes
teriilet
4. |Gazdasagi tertilet 65 55 65 55 65 55

A banyészati tevékenység csak nappali idoszakban folyik, a banyabol ¢éjjel nem lesz
haszonanyag kiszallitas.
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27. tablazat: Uzemi és szabadidés 1étesitményekt6l szairmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo

teriileteken
Hatarérték (L)
az Lam
S megitélési szintre
qr- Zajtol védendo tertilet (dB)
szam —
nappal | éjjel
06-22 | 22-06
ora ora
1. Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2 Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri beépitési), kiilonleges 50 40
" teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
Gazdasagi teriilet 60 50

A Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalya BO/32/00752-6/2022. szamu hatarozataban zajkibocsatasi
hatarértéket allapitott meg a banyalizem szdmdara. Ennek értelmében a tevékenységbol
szarmazé zaj nem haladhatja meg a 45 dB értéket a szomszédos belteriileti lakoépiiletek-, ill.
az iidiilSteriiletek védendé épiileteinek homlokzata elétt 2 m-el®. Tevékenység csak a nappali
idészakban végezhetd.

3.5.3  Hattérterheleés

Kozlekedés eredetii hattérterhelés

Vadna kozség kornyezeti zajviszonyait alapvetden a kozuti kozlekedés-, ezen belill is a
telepiilésen athalad6 26-os szamu masodrendu Ut forgalma hatarozza meg.

A Magyar Kozat Nonprofit Zrt. 2020. és 2022. évi keresztmetszeti forgalomszamlalasi adatai

alapjan a 26. szdmu masodrendli it Vadna atkelési szakaszan mért atlagos napi forgalma a
204943 és 29+165 km-es hatarszelvények kozott (szamlaloallomas kodja: 4471) a kovetkezo:

28. tablazat: 26 sz. it érintett szakaszanak atlagos napi forgalma 2020-ban* és 2022-ben

26.sz. Ut . Autobusz Tehergépkocsi Lassu
20+943 - 29+165 km Szgk. | Kistgk. egyes | csuklos | kozepes | nehéz | potk. | nyerges | spec. Mkp. jarmi
2020. 5201 951 81 0 167 136 31 404 1 69 5
2022. 5974 1092 93 0 190 155 36 460 1 79 6

* a banyaiizemhez nem kothetd forgalom ebben az iddszakban
Az akusztikai jarmiikategoridk szerinti Osszesitést a kovetkezd tablazat tartalmazza.

29. tablazat: Athaladé jarmiivek szama akusztikai kategérianként

26. sz. it . . .o
204943 - 29+165 km I kategéria 1. kategoria I kategoria
2020. 6152 352 577
2022, 7066 362 658

3 a hatarozatot a Fiiggelék tartalmazza
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A fenti adatok alapjan az évi atlagos napi forgalomnagysagbél (ANF) az évi atlagos
oraforgalombdl (Q) jarmiikategorianként meghatarozhatd. A szamitast a 25/2004. (XI1.20.)
KvVM rend. 2. sz. mellékletében rogzitetteknek megfeleléen végeztiik.

A 2022-ben megnovekedett teherforgalom egy része egyértelmiien a banyahoz kothetd. A
forgalom valtozasabol szarmazo zajszint novekedése azonban nem éri el az 1 dB-t (0,6 dB,

nappal).
30. tablazat: A 26. szamu féuton haladé forgalom zajkibocsatasa 2020-ban
ANF1= 6152 V1 meg: 50 | km/h
ANF2= 352 V2,meg: 50 | km/h
ANF3= 577 V3 meg: 50 | km/h
Jarmi
Jarmii kat. nappal Q [Jarmii/h] | v [km/h] p K K{dB] Kp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
l. 5789 362 50 0 0,49 75,23 -7,6 67,63
Il. 330 21 50 0 0,49 79,16 -20 59,16
. 537 34 50 0 0,49 82,81 -17,9 64,91
Jarmii kat. | Jarmii éjjel | Q [Jarmii/h] | v [km/h] P K K{dB] Ko[dB] Laeq(7,5)[dB]
l. 363 45 50 0 0,49 75,55 -16,7 58,85
Il. 22 3 50 0 0,49 79,48 -28,8 50,68
. 40 5 50 0 0,49 83,08 -26,3 56,78
= 69,9 ~70dB
= 61,3 ~61dB
31. tablazat A 26. szamu féuton haladé forgalom zajkibocsatasa 2022-ben
ANF1= 7066 V1,meg: 50 | km/h
ANF2= 362 V2,meg: 50 | km/h
AN F3= 658 V3,meg: 50 | km/h
Jarmi
Jarmii kat. | nappal | Q[Jarmii/h] | v [km/h] p K K{dB] Ko[dB] Laeq(7,5)i[dB]
l. 6649 416 50 0 0,49 75,56 -7,1 68,46
Il. 339 21 50 0 0,49 79,49 -20 59,49
1. 613 38 50 0 0,49 83,09 -17,5 65,59
Jarmi
Jarmii kat. éjjel Q [Jarmiith] | v [km/h] p K Ki{dB] Ko[dB] L peq(7,5)i[dB]
l. 417 52 50 0 0,49 75,56 -16,1 59,46
1. 23 3 50 0 0,49 79,49 -28,7 50,79
1. 45 6 50 0 0,49 83,09 -25,7 57,39
Laeq7.5)g.st j (nappal) = 70,6 ~71dB
Laeq.5)g.st.j (€jjel) = 61,9 ~62dB

A 26. sz. Ot vizsgalt utszakaszara jellemz0, az Utpalya akusztikai kdzépvonalatdl 7,5 m-re
fellépd zajkibocsatas szamitasaink alapjéan:

Ev Laeq7,5)g i (Nappal) | Laeq.s)gst.i (€jjel)
2020 ~70 dB ~61dB
2022 ~71dB ~62 dB

Esetlinkben a zajterhelési hatarérték az érintett belteriileti szakaszokon:
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Ltn (nappal) = 65 dB/A,
Ltn (éjjel) = 55 dB/A.

INES / Airbus

2. kép: A 26. szami ut Vadna belteriileti szakasza

A 26. sz. masodrendii f6ut Vadna, Sajoivanka, Kazincbarcika belteriileti szakaszan a jelenlegi
forgalmi viszonyok mellett a nappali-, ill. éjszakai hatarérték (65/55 dB [A]) az ut akusztikai
kozépvonalatol szamitott ~30 m-re teljestil.

A telepiilés északi hataran talalhaté a Miskolc — Banréve-Ozd vasttvonal. A vasit esetében is
nappali zajkibocsatassal szamolunk, mert a bAnyamiivelés is csak nappali id6szakra vonatkozik.

A forgalmi adatokat a hivatalos menetrend (http://www.mavcsoport.hu/) alapjan BZMOT

betaplaltuk az IMMI 2018 zajtérkép készité szoftverbe. Oranként két dranként 2 elhaladas, 60
km/h sebességii személyvonattal szamoltunk.

Laeqi(25) = A + B + 101g(Q;) + 10lg (ll—‘) +20lg (%) — 101g(5 — 0,04(100 — p;)) + K, + Ky dB
ref
ahol: A=57, B=2, Qi=2, 1i=25, vi=60, pi=100, Ky=0, Kx=5
LAeq,i =52,7~53 dB.

A nappali hatarérték a vasuti kozvetlen kdzelében teljesiil.

Ipari eredetii hattérterhelés

A telepiilés északi zonajaban talalhato a BTH Miianyagipari Kft. tizeme. Az iizem
zajkibocsatasat az OKO-KONTAKT Bt. 2008 decemberében készitett szakvéleményében
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jellemezte. Megallapitasai szerint a tevékenység hatésteriilete nem terjed tul a létesitmény
telekhatarain, igy a tovabbiakban vizsgalatunk szempontjabdl irrelevans.

3.5.4 Banyaszati tevékenyseg zajhatdasa

A 7C1 ¢és 5B2 mezoket a banyavallalkozo felvaltva kivanja miivelni a jovoben, ezért a
tombokon kiilon-kiilon vizsgaljuk a tevékenység zajkibocsatasat.

A mezok legkedvezoitlenebb miivelésének (banyaszati tevékenység, banyatelken beliili
szallitas) zajkibocsatas és zajtérképen torténd bemutatasat a Wolfel MePsysteme Software
GmbH & Co. tarsasag IMMI 2018 zajtérkép készito szoftverével hataroztuk meg.

A technologia részei: a toltés elbontasa, parti kotras, vagy mélyebb szintek letermelése, a belsd
szallitas és deporendezés, valamint a haszonanyag kiszallitasa.

A fedéképzodmények és a haszonanyag kitermelését egy Caterpillar kotro végzi, a belsd
szallitast végzd tehergépjarmiivekre torténd rakodéssal. A zajkibocsatas szempontjabol a
felszini miiveletek jelentik a legkedvezotlenebb fazist.

A banyan beliili széllitasra 2 billendplatds nehézgépjarmii szolgal.

Az igy kitermelt anyag egy atmeneti deponiara kertil, ahol egy Komatsu homlokrakodé tolti a
kiils6 szallitast végzd jarmiiveket. A teriilet rendezését idoszakosan koztes iddszakokban egy
gréder-, ill. a homlokrakodo végzi.

A zajforrasok megnevezését a 32. tablazat tartalmazza.

32. tablazat: A technolégia zajforrasai

Zajteljesitmény | Zajforras miikodési ideje

Technologia Zajforras Zaiforras elnevezése szint
elnevezése jele L v na}ppgl ‘f”el_
[d B] -tol, -ig -tol, -ig

1t (s Kotro 00 100 )
Kiilfejtéses banyaszat Z1 (Caterpillar 323F) 99 072 -18

Kiilfejtéses banyéaszat Z2 Gréder 95 Q7% 18% -

Kiilfejtéses banyaszat Z3 Homlokrakod6 97 07% — 18% -

Kiilfejtéses banyészat 74 Szillitasi utvonal 73 072 _ 1% :

12 jmii/6ra

A banya viztelenitését normal tizemi viszonyok kozott végzd Flygt gyartmanyu elektromos
meghajtasu szivattyuk zajkibocsatasa elhanyagolhat6.

Arvizi elontést kovetd események kdvetkezményének felszamolasa soran alkalmazando arvizi
atemeld szivattyu mukodése havarias tevékenységnek tekinthetd.

A 7C1 mezodben a felszin kozelében folyo tevékenység soran képzddo zaj eloszlasat az 57-58.
szamu abrak szemléltetik.
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761 flUU ?Edlﬁﬂl] TE1§00 TEIZIUUU 752?00 762:1-00 ?EIZIEUU x/m ?GSIUUU

327600 -

326800 -

Level
dB(A)

>..-35
>35-40
>40-45
>45-50
>50-55
>55-60
>60-6€5
565-70
>70-75
>75-80
>80-..

vecod

57. abra: 7C1 teriilet — kavicstermelés_1

761600 761700 761800 7613900 ?62|1 00

400 Meter

327200

326900 4

326800 4

58. abra: 7C1 teriilet — kavicstermelés_2
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Az 5B2 mez6 felszin kozeli miiveletei soran képzddd zaj eloszlasat a 59-61. szamu abrak
szemléltetik.

761000 761200 761400 761600 761800 762000 TBZIZUO x/'m TEZIGOU

Day
Level
327400 B4
>..-35
>35-40
>40-45
>45-50
>50-55
>55-60
>E0-65
>85-70
>70-175
>75-80
>B0-. .

yim

327000 |

326800 |

59. abra: 5B2 teriilet — kavicstermelés_1

761150 761200 761250 761300 761350 761400 761450 ) TEﬂ?SU

327050

327000

326950

326900

60. abra: 5B2 teriilet — kavicstermelés_2
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761600 761700 761800 761900 x!m 762100
I I h

327050

yim

200 Meter

326950

326900

326850

326800

61. abra: 5B2 teriilet — kavicstermelés_3

Az igy prognosztizalt zaj sehol sem haladja meg a vonatkozé 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 3. szam mellékletében-, ill. a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztalya BO/32/00752-
6/2022. szam hatarozatdban megadott hatarértéket.

A termelés eldre haladasaval a miiveletek a felszint6l egyre mélyebbre keriilnek.

A 15 m-es mélységben foly6 tevékenység hatasat a 62-64. szamu abrak mutatjak be, melyek
szerint a mélységgel a kdrnyezetbe jutd zaj csokkenése varhato.

751§DD TS‘IIEDU 762000 762400 TSZIS[]D 76300(

327400

327000

326800 -

326600 -

62. abra: 7C1 teriilet - széntermelés_1
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761§00 761850 761800 761950 762000 762050 762100

761750

326850 -

326800 -

63. abra: 7C1 teriilet — széntermelés_2

|
751|000 TEW?UO TEJ(HJO TG‘IIGUU 761|800 YGZIUOU 752|200 TEZflUO xIm 762800

Day
Level
dB(A)

»..-35
»35-40
>80-45
>85-50
>50-85
>55-80
»60-65
»65-70
>70-75
>75-30
>80-..

327400

yim-|

327000+

326800 -

326600+

64. abra: 5B2 teriilet széntermelés

Az 5B2 mez6 miivelése idején részben a 7C1 tertilet rekultivacioja is folyik. Erre elsdsorban a
nyari félév alkalmas, mivel ebben az iddszakban a szén értékesitése (kiszallitdsa) kisebb

intenzitasu.
A miuveletek hatasat az 65. abra szemlélteti. A modellezés soran a teriiletet rendez6 dozer v.
gréder jarulékos hatasat vizsgaltuk.
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TEHPUU 751|20[J 761400 761600 761800 YEZ‘UUU TBZIZUU } TBZ‘BU[]

327400

yim-

327000

326800

65. abra

A miveletek a Dozsa Gyorgy u. legkozelebbi épiiletei tavolsagaban okoznak 1-2 dB zajszint
novekedést.

Hatasterilet

A tevékenységbdl szarmazd zaj hatésteriiletét 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1)
bekezdés a) pontja alapjan jeloljik ki.

751?00 751|8[][] 752|[][]D TSZIZDD TSZIA-DU TSZISD[] x/'m 753ID[][]

327400

300 400 Meter

36dB

y/m+

40 dB

327000

326800+

326600 -

326400+

66. abra: A 7C1 mezon foly6 tevékenység zajvédelmi hatasteriilete kavics 1

»A  1étesitmény zajvédelmi szempontd hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés 10 dB-lel kisebb,
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mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a
hatarérték”.

Ez a lakoteriileten a 40 dB-, az {diiléteriilet-, ill. a hivatkozott zajkibocsatasi hatarérték
hatarozatban megjelolt lakdingatlanok esetében a 35 dB-es zajszint teljesiilésének vonala.

761600 761700 761300 761900 x/m 762100

\ R e S0
327000 \

326900

326850

326800

4 40dB

326750
35dB

326700

67. abra: A 7C1 mezon folyé tevékenység zajvédelmi hatasteriilete _kavics_2

A hatasteriileten beliili ingatlanok:
- Deak Ferencu. 9, 16, 18, 20;
- Dozsa Gyorgy u. 13., 14., 15., 17;
- Bajcsy-Zsilinszky u. 9.

761000 761500 762000 x/m 763000

327600

400 Meter

yim

327200

327000

326800

326600

68. abra: SB2 kavics_1
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761600 761700 761800 761900 x/m 762100
2023 2024 \\“\i

327050

326950

326900

326850

40 dB

326800

326750 ! L

69. abra: 5B2 kavics_2

A hatésteriileten beliili lakoingatlanok:
- Dozsa Gyorgy u. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20.
- Dedk Ferenc u. 9;
- Bajcsy-Zsilinszky u. 9.

760900 761000 761100 761200 761300 761400 x/m 761600

327200

327000

326900

40 dB

0 100 200 Meter

326800

35dB

70. abra: 5B2 kavics_3

A hatasteriilet atfedi a Vadna-park kozel teljes teriiletét.
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A banya milkddése soran felszin kozeli miveletek — kavics kitermelés — hatésteriilete a
legnagyobb.

A banyagddor mélytiilésével a hatastertilet kiterjedése csokken.

761600 761800 762000 762200 762400 762600 x/m 763000

327400 35 dB

y/m

—;OETE Br = =HER)

327000

326800

326600

326400 | | |

71. abra: 7C1_széntermelés hatasteriilete

761000 761200 761400 761600 761800 x/m 762200

400

I'm

000

800

36dB

72. abra: 5B2_széntermelés hatasteriilete
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761000 761200 761400 761600 761800 x/m 762200
209 ;\

400 Meter

327200

326800

73. abra Az egyiittes tevékenység hatasteriilete

761600 761700 761800 761900 x/m 762100

327050

50dB

326950

f
/]

326900

Tucuba

571

326850

e ]
”
e

326800

Dok Ferent 1

40 dB

74. abra Az egyiittes tevékenység hatasteriilete Vadna belteriiletén

3.5.5 Szallitas

A modellezés eredményeibdl kitiinik, hogy a banyaiizem teriiletén folyo tevékenységbdl
szarmazo zaj f6 forrésa a szallitas.

A termelés soran varhat6 legnagyobb teherforgalom 24 jarmiifordulo-, ~50 elhaladas naponta.
A szallitas csak a nappali iddszakot terheli.

A 8 6ras miszak ideje alatt prognosztizalt — és a modellezéseknél hasznalt — legnagyobb
jérmiiszam 6 db/6ra, 12 elhaladés, éranként.
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3.5.6 Monitoring

A banyaiizem miikodése soran legnagyobb intenzitas szeptember — oktober honapokra esik. A
kdrnyezeti zaj szempontjabol ez az iddszak tekinthetd kritikusnak.

Az érintett védend6 teriiletek koziil Vadna Dozsa Gyorgy utca-, ill. a Vadna-park Domb utca
épiileteit éri a legnagyobb terhelés.

Az lizemi zaj vizsgalatdit ebben az idOszakban-, ill. ezeken a helyszineken tervezi a
Bényavallalkozo.

3.5.7 Ertékelés

A ,,Sajokaza IV.” kiilfejtéses banyailizem vizsgalt teriiletén végzett banyaszati tevékenységbol
nem szarmazik a vonatkozo terhelési hatarértéket meghalado zaj. A termelvény szallitasabol az
orszagos kozuthaldzatot terhel teherforgalom hatasa gyakorlatilag nem érzékelhet6.

3.6 Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A ,Sajokaza V. - szén és kavics” védnevii banyatelek vizsgalt teriilete (I. banyaiizem) Vadna
telepiiléstdl északra, a Miskolc—Banréve 92. szamu vasutvonal vasuti toltése és a Sajo folyd
két, tobbé-kevésbé szabalyozatlan kanyarulata altal kozrefogott, hullamtérre esd teriileten
(Galgoc-szog és Sziget diilok) helyezkedik el. A nyugatra es6é kanyarulat az 5B2, a keletre es6
kanyarulat a 7C1 nevii banyatomboket foglalja magaban.

3.6.1 A teriilethaszndlattal érintett életkozosségek (novény- és dllattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kérnyezetében lévi, a tevékenységgel nem
érintett tertiletekhez valo viszonyitdsa

A vizsgalt teriilet régioja a Sajo-volgy, emberi beavatkozassal régota €s jelentds kiterjedésben
atalakitott taj. A régié hajdani természetes €lohelyeit kezdetbena folydszabalyozas, s féleg az
artéri teriiletek mezOgazdasagi miivelésbe vondsa tilnyomorészt atalakitotta. A volgytalpi
(hullamtéri) artéri erddk nagy részét kiirtottak, helylikon korabban gyepgazdalkodas (rét-
legeld), napjainkban jellemzden szant6foldi miivelés folyik. A hajdani ,,féltermészetes” artéri
gyepek jelentds részét az elmult évtizedekben feltorték. Az utobbi két évtizedben zajlo
valtozasok nyoman a szantok egy részét felhagytak, méasodlagos visszagyepesedési folyamatok
zajlanak. Az emlitett 4talakitasok, teriilethasznélatok részben megvaltoztattak, elszegényitették
a régio ¢lovilagat. Ezek melletta taji szinten is érzékelhetd, negativ hatasok mellett a tényleges
hatésteriilet kornyezetében, részben masodlagosan olyan zavarasnak kitett féltermészetes
¢léhelyek (lide-félszaraz gyepek, mocsarrét- €s magassasos foltok, artéri puhafas ligeterdok,
korabbi banyaszati tevékenység nyoman kialakult tavak) maradtak fenn, amelyek zavart
allapotukban is természeti értéket képviselnek. A Sajo-volgy jelenleg is 6koldgia folyosdként
miikodik, jo és rossz oldalaval (pl. 6zonfajok terjedése) egyiitt.

A vizsgalt teriilet potencidlis vegetacidja a folyomenti puhafas ligeterdo, késObbi emberi
hasznalat nyoméan kialakult valtozé vizhaztartasu gyepekkel, mocsarrét foltokkal. A ligeterdd
szegélyén, a nyilt vegetacidfoltokkal érintkezés zonajaban savszeriien magaskoros allomanyok,
magassasos 1is jelen lehetett.
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A vizsgalt, elmult idészakban (2018-2023) folytatott banyaszati tevékenységgel kozvetleniil
vagy kozvetve ¢érintett teriiletek természeti allapotdnak részletesebb bemutatasat jelen
Feliilvizsgalat részét képezo Natura 2000 hatasbecslési dokumentacio tartalmazza.

A korabbi vizsgélati eredmények mellett, elsdsorban a felszin alatti viz monitoring kapcsan
nyert terepbejarasi tapasztalatok eredményei szolgaltdk a természeti kép bemutatisanak alapjat.
Az elmult évtizedben a vegetacids periodus teljes iddszakaban — Sokszor azon kiviil is —
megfordultunk a teriileten, igy marciustol oktoberrel bezardlag volt lehetdségiink bepillantani
a vadnai artéren zajlo természeti folyamatokba

A vizsgélt id6szakban a folyomenti puhafas ligeterdd,savot” a banyaszati tevékenység
kozvetleniil nem érintette, a kozvetett hatdsok (zaj, széallopor) természetesen kifejtették
hatasukat. A Saj6 az érintett jobb parti (vadnai) szakaszon tobb helyen alamosta rézsiijét, ezzel
partszakadasokat eldidézve, amely az arvizes idszakok hatdsaival kiegészitve tobb 1ddsebb
faegyed kidolését eredményezte. A 7C1 teriilet €szaki szé1én hodragas nyomait is tapasztaltuk,
az allatot azonban nem lattuk. A ligeterdd sav kozel sem Osszefliggd, sot, az 5B2 teriileten
illetve az SB2 és 7C1 tomboket 0sszekotd, elkeskenyedd partszakaszon hosszan belatni a folyot,
annak pusztito, részben épitd tevékenységét. A 7C1 tdmb teriiletén tovabba mind a korabbi
banyat6 északi, illetve déli szomszédsagaban kiilonb6z6 kort nyariiltetvények fordulnak eld.

Zavart szdarazodo tide gyepek az 5B2 banyatomb teriiletén jellemzéek, nagyrészt a Sajo 60
méteres véddpillérében, illetve azon részben thlnyulva (lasd 75. abra), a 7C1 banyatdmb
terliletét mar erdsebben bolygatott, zavart szarazgyep savok boritjak a nyarfasorok kozott, a
belsd kozlekedési utak mentén, valamint nagyobb kiterjedésben a vasuti toltés kozelében, a
vadnai belteriilet iranyaba. A 2022-ben megkezdett, a banyato viztelenitését megel6z6 part
menti humuszletakaritds majd kavicskitermelés nagyobb foltokon érintette ezeket a zavart,
fajokban szegényebb gyepeket.

75. abra: Zavart kaszalo-gyep az SB2 teriileten, hattérben a Sajé itt 6sszefiiggo ligeterdeje

(foto: Koscso Janos, 2023. szeptember)
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Az elmult évek vegetacios iddszakainak masodik felében a ,,vadnai gyepeket” tobbnyire
lekaszaltak, 2023. augusztus mdasodik felében is ezt tapasztaltuk a lagyszaru ndvényzet
szempontjabol értékesebbnek itélt ,,5B2 banyateriilet” folyo felé esé nyugati és északi szélén.

Az 5B2 teriileten csaknem minden évben jelentkezd kaszalas bizonyara pozitiv hatast a gyep
szerkezete szempontjabol, kevésbé jelentkeznek 6z6nndvények, szemben a kaszalassal kevésbé
kezelt, jobbara a 7C1 teriiletre esd pionir és/vagy szarazgyep foltokkal, ahol a mezei aszat
gyomosit, erdsebben terjeszkedik az aranyvesszd, részben a sokvirdgu napraforgd, a felnyilo
széleken az lirdmleveld parlagfii.

A vizsgalt teriiletek ,,rét habitusu” él6helyein Osszességében a zavaras jelei mutatkoznak. A
2014. évi megallapitas tovabbra is tartja magat, az akkori részletesebb fajlista (kozel 150
novényfaj, a teriilet ndvényfajainak 80-85 %-a) alapjan a természetes dllapotokra utalo fajok
egyharmad, a degraddciora utalé fajok (bolygatott, masodlagos és mesterséges termdéhelyekre
jellemz0) kétharmad ardnyban, tehat kétszer akkora fajszammal képviseltetik magukat.

A SIMON-féle természetvédelmi érték (TVK), a BORHIDI-féle szocialis magatartas tipus (SzMT)
besorolds eredménye egyarant a teriilet zavart allapotat mutatta. A terepbejardsi tapasztalatok
alapjan féltermészetes kevésbé bolygatott, és emberi hatds alatt allo éléhelyek egyarant jelen
vannak a vizsgalt teriileten. A viszonylag magas fajszamok a teriilet valtozatos élohelyi
tagolddasa mellett a degradaltlzavart élohelyek jelentds aranydra utalnak.

Hazankban védelem alatt all6 és/vagy kozdsségi jelentdségli ndvényfajjal sem kordbban, sem
az utobbi években nem taldlkoztunk.

Természeti értéket képviselnek a Sajo menti ligeterdd hagyasfak, facsoportok (elsésorban az

5B2 banyatémb folyohoz kizeli Ny-i és ENy-i, részben északi szélén) a féltermészetesnek hatd
gyepmozaikok, az 5B2 korabbi banyaszati tevékenységbOl visszamaradt, mara fakkal,
fiizbokrokkal koriilvett tava, valamint maga a Sajo folyo.

76. abra: Természetesebb kép artéri kulurta az 5B béyatﬁmb teriiletén, elétérben egy korabbi
banyaszati tevékenységbdl visszamaradt t6, hattérben a kanyargoé Sajoval
(Iégifotd, 2023. augusztus vége)
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Nagyobb teriiletet boritanak (féleg a 7C1 teriiletén) a masodlagos szarmazékgyepek
(visszagyepesedett parlagok?) amelyek sok helyen gyomosodnak, ebb6l fakadoan
jellegtelenebb képet mutatnak. A vizsgalt teriilet nagyobb részén erételjes térhoditasa
figyelhet6 meg egyes, hazankban nem &shonos 06z6nnovényeknek (féleg Helianthus
decapetalus, Solidago canadensis, szorvanyosan Humulus scandens)

Az €l6helyi valtozatossag a teriiletet felkeresd, nagyobb szamu allatfaj megjelenését is magaban
hordozza. Kozattiik tobb védett faj is el6fordul, mind a gerinctelenek, mind a gerincesek szdmos
allatcsoportjanak képviseldi koziil. A természetvédelmi szempontbdl jelentds fajok tulnyomod
része ugyanakkor a régioban altalaban nem ritka.

Ertékesebb gerinctelen faj a kozosségi jelentdségli nagy tiizlepke (Lycaenadispar rutilus)
koréabbi, 2014. évi észlelése az SB2 banyatomb Sajo felé esé tide €l0helyein, a jelenleg vizsgalt
idészakban nincs informacionk a faj felbukkanasarol.

A gerinces osztalyok képviseldi koziil korabban tobb védett halfajt kozoltek a vizsgalt tertilet
kornyezetébdl: Alburnoides bipunctatus, Cobitis elongatoides, Gobio gobio fajkomplex,
Rhodeus amarus, Leuciscus leuciscus. Bizonyara ma is el6fordulnak a kovetkezé kétéltiiek a
teriileten: Bufo viridis, Hyla arborea, Rana dalmatina, Rana esculenta agg., tovabba korabbi
adata van a térségbdl a voroshasti unkanak (Bombina bombina) is, korabban mi a ,,Vadna II.
banyailizem” sajokazai teriiletén, mezdgazdasagi teriileten visszamaradt nedves, iszapos
felszinen talalkoztunk egyedeivel.

Természetvédelmi szempontbdl értékesebb fajok elsddlegesen tehat a Sajohoz, a part mentén
megmaradt ligeterd6 foltokhoz, hagyasfakkal facsoportokkal valtakozo gyepekhez kothetok.

A teriilet legvaltozatosabb (egész évben jol megfigyelhetd) csoportjat a madarvilag képviseli,
mind a természetesebb, mind a zavaras alatt all6 élohelyek szamos madarfajnak biztositanak
taplalkozasi, é16- és buvohelyet, jobb esetben fészkelési lehetdséget. Erdekesebb fajok voltak
az elmult évtized tapasztalata alapjan: nagy kocsag (Egretta alba), sziirke gém (Ardea
cinerea), jégmadar (Alcedo atthis), fekete harkaly (Dryocopus martius) a Sajo kozelébdl, kis
vocsok  (Tachybaptus ruficollis) és vizityak (Gallinula chloropus) az 5B2 banyato
kornyezetébdl, mig a vizsgalt teriilet facsoportokkal valtakozo gyepes részein tovissziro
gébics (Lanius collurio) és berki tiicsokmadar (Locustella fluviatilis) emlithet6ek.

,Partfal” madarak koltését nem tapasztaltuk, nyar folyaman a gyurgyalag (Merops apiaster)
taplalékot keres6 egyedeit hallottuk a magasban, partifecskét (Riparia riparia) korabban csak
a Sajo folott lattunk taplalkozni, fészkelését nem tapasztaltuk.

Eml6sok koziil legérdekesebb megfigyelés a héd (Castor fiber) felbukkanasa volt a Sajo
érintett szakaszan (jellegzetes ragasnyomaival taldlkoztunk a part menti ligeterdd fain) 2016
tavaszan, friss ragasnyomaival azdta egyszer-egyszer dsszefutottunk, hodvar jelenlétét azonban
nem sikeriilt bizonyitani a banyatelek altal érintett partszakaszok kornyezetében.

3.6.2 A tevékenység kovetkeztében tortend igénybevétel modja, mértéke; a biologiailag aktiv
feliiletek

Az |. banyaiizem teriilete jelen allapotaban is nagy kiterjedésti biologiailag aktiv feliiletekkel
rendelkezik. Az elmult évben és az elkdvetkezd években ennek elsdsorban mindségbeli
valtozdsa varhatd, ami a humuszos feltalaj nagyobb teriileten torténd eltdvolitasaval és
ideiglenes depdnidba helyezésével jar, a letermelést kovetd mechanikai tdjrendezési munkak
befejezéséig csokkent mértékben toltik majd be a biologiai aktiv feliilet szerepiiket, de a
bioldgiai tajrendezést kovetden (fasitas) ennek novekedésével lehet szamolni. A viztelenitett
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banyagodrok, az ideiglenes deponiak teriilete mind ilyen ,,megvaltozott bioldgiai aktivitasu”
felszinnek tekinthetdek.

A 7C1 mez0 teriiletén a jelenlegi to eltiinik, helyén a medddkodzetek visszatoltésével majd a
humuszos réteg elteritésével egy, a jelenlegi terepviszonyokhoz — terepmagassaghoz — kozelité
artéri szintl sik teriilet kialakulasaval lehet szdmolni, ahol fasitast végeznek majd.

Az 5B2 mez6 teriiletén a jelenlegi to atalakul, egy nagyobb kiterjedésii és mélységii t6 marad
vissza a banyaszati, tdjrendezési tevékenység befejezését kovetden.

Biologiailag aktiv feliileteket végleg eltiintetd burkolt feliiletek kialakitdsdval nem kell
szdmolni, a bels6 kozlekedési utak tovabbra is ,,foldalapt utak” maradnak. A banyamiivelés
majdani felhagyasat és megfelel6 tereprendezést, fasitast kovetden a biologiailag aktiv feliiletek
novekedésével lehet szamolni.

3.6.3 A4 tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalo indikdator szervezetek

Az elmult idészakban ¢és a kozeljovOben banyamiiveléssel igénybe venni kivant teriiletek az
Okolégiai Halézat 6kolégiai folyosé dvezetén, egyben HUAN20006 Sajé-volgy Natura 2000
kiemelt jelentdségii természetmegdrzési teriileten helyezkednek el (lasd 77. és 78. abra), ami
a Sajo két kanyarulata és a vasuti toltés altal kdzrefogott hullamtéri felszineket foglal magaban.

ElShelyi szinten a Sajo érintett szakasza mentén még 16tezd fiiz-nydr facsoportok, a korabbi
miivelésbdl visszamaradt 5B2 banyato part menti névényzete (égerfak, bokorflizek) és az 5B2
banyatomb (Galgoc-szog) teriiletén fellelhetd vénic szil, fehér fiiz hagyasfikat, facsoportokat,
kozottiik természetkozelinek hato kaszalo-mocsarrét mozaikéldohelyekkel tekinthetjiik érzékeny
indikator szervezeteknek. Az id6szakos jellegli kaszalasnak koszonhetéen kisebb mértékii a
gyomosodas, kivéve a folydpart, amelynek mentén tobb helyen sokvirdgu napraforgd alkot
kisebb-nagyobb, Osszefiiggd savokat. Elébb emlitett él6helyek nagyobb részben a folyo
partélétdl szamitott 60 méteres védézonan beliil helyezkednek el, igy banyéaszati miiveletek
kozvetleniil nem érintik Oket.

A 2022. évi 7C1 banyato viztelenitése és a kozeljovOben tervezett 5SB2 banyatd hasonlo
igénybevétele a helyhez kotott, kisebb mértékben mobilis él6lények egyedeire, helyi
populéciodira lehetnek érzékeny hatassal. A 7C2 banyato viztelenitése soran 2022. decemberben
a Biikki Nemzeti Park Igazgatosdg munkatarsa jelenlétében tortént ,,halmentés” kiméletes hal-
attelepités, amit a jelentdsen lecsokkent vizmélység ,kisviz” tett lehetdve. Kétéltliek kordbbi
tapasztalatok (hang alapjan torténd megfigyelés) alapjan az 5B2 teriilet banyatavanak
kornyezetében fordultak eld, bizonyara szaporodasra is hasznalva érintett vizfeliilet sekélyebb
részeit, partkozeli kornyezetét. Az 5B2 banyatd jovében varhatd viztelenitését javasolt gy
itemezni, hogy a halak és potencidlisan el6fordulo védett kétéltliek szaporodasi és vermelési
idészakén kiviil, jalius 15. — oktéber 30. kozotti idészakban torténjen a kiméletes

lehaldszas” amely még lehetdvé teszi az Oshonos fajok megfelelé helyen torténd
el/visszaengedését a kozeli vizterek valamelyikébe.

Az 5B2 teriiletén elteriild hagyasfakkal, facsoportokkal mozaikos féltermészetes mocsdrrét-
kaszalo gyepek teriiletén értékesebb gerinctelenek helyi populacioi 1étezhetnek (példaul a
korabban latott nagy tiizlepke), igy ajanlott e gyepek kozeljovoben torténd minél kisebb
mértéki{i zavarasa, lehetdség szerint miivelés aldl torténd kivonasa. A gyepekkel mozaikos
hagyasfak, facsoportok tdjképi szempontbol is értékesek, az érintett faegyedek kivagédsat
lehetdség szerint csak a lehetd legsziikségesebb mértékben, vegetacios és fészkelési idészakon
kiviil, szeptember 15. és marcius 1. kozotti idészakban javasolt végrehajtani.

ORMOSSZEN ZRT.



»SAJOKAZA IV. — SZEN ES KAVICS” 96 MUNKASZAM: 77/2023.
|. BANYAUZEM (VADNA) KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

Az idds hagyasfa egyedek potencialis szaporodo helyei lehetnek egyes denevéreknek is.

Sajékﬂza IV. szén és kavncs” banyatelek
L. Banyaiizem ,,yadnai teriiletek”

26. szamu foit

-

77. abra: Okolégiai halézat 6kolégiai folyosé 6vezete az 1. banyaiizem (Vadna) kornyezetében
Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&Ilang=hu
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78. abra: Natura 2000 kiemelt jelent6ségii természetmegorzési teriilet /Sajé-volgy/
az 1. banyaiizem (Vadna) kérnyezetében. Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

3.6.4 Az eddigi karosodas mértéke

A vizsgalt id0szak nagyobb részében banyaszati tevékenységet nem végeztek a teriileten.
2022 masodik felében humusz letakards (zajvédelmi toltés elbontasa) és kavicskitermelés,
valamint viztelenitési munkak kezdddtek a 7C1 banyateriileten, amely els6 kdrben a part
mentén spontdn ndtt fiatal, kozépidds (3-15 éves) fas vegetacio (égerek, flizek, adventiv akac
¢s z0ld juhar) letermelésével jart.
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A 7C1 banyat6 viztelenitése soran — mint fentebbi pontban olvashaté — halmentést is végeztek
a Biikki Nemzeti Park Igazgatosdg munkatarsa jelenlétében. Az elkdvetkezd években az 1.
banyaiizem keleti felén (7C1 banyateriilet) a jelenlegi to eltiinésével, a nyugati oldalon (5B2
banyateriilet) a jelenleginél nagyobb kiterjedésii to kialakulasa varhatdé. Az 5B2 teriiletrdl
szarmaz6o medddanyagok 7C1 banyateriiletre torténd atszallitasaval majd elhelyezésével, az
ideiglenes deponiakban tarolt humusz elteritésével, a kozeljovében is varhatd halmentéssel a
biologiai élettérben okozott karosodas tekintetében jelentdsebb mértékli csokkenés
bekovetkeztével lehet szamolni.

3.7 Tajvédelem
3.7.1 Jelenlegi dallapot

Az 1. banyaiizem teriilete, a Vadna kozséget északrol hatarold vasuti toltés és a Sajo kozott,
annak két kanyarulata altal kozrefogott hullamtéri teriileten helyezkedik el. Jelenleg mindkét
kiszélesedd, artéri teriiletrészen korabbi banyaszati tevékenységbdl visszamaradt banyatavak
l1éteznek, a keletre es6 7C1 banyateriileten mar egy jelentés mértékli viztelenitésen atesett
banyagddor lathatd, koriilotte a miivelések altal igénybevett jorészt ndvényzet- ¢és
humuszmentes felszinekkel. A miivelés alatt allo felszinektdl a telepiilés és a Sajo iranyaba
korabbi iddszakban telepitett nyarfasorok, kozottiik zavart allapotu szarazgyep savokkal
1éteznek, mig az SB2 banyateriilet egyelére természetesebb képet mutat. Utobbin a Kiterjedtebb,
szérazod6 kaszald-mocsarrét gyepekkel mozaikosan elhelyezkedd idds hagydstak, facsoportok
(bizonyara az egykori ligeterdd maradvanyaként), a természetes mederfejlddés alatt alld
folyéval, leomlo parti részekkel megkapo tajképi latvanyt nytjtanak (lasd 79.abra).

X

<< - y
79. abra: Természetesen meanderezo folyoszakasz az 5B2 banyateriilet északi hataran
(foto: Koscso Janos, 2023. szeptember)
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Az itt talalhato, szintén korabbi banyaszati tevékenységbol visszamaradt t6 koriil spontan
felnott, foleg fiizekbol alld fak, bokorfiizek a tdé kornyezetének tajképi és természeti értékét
novelik.

3.7.2 A tdjkeép, tdjszerkezet, tajhasznalat valtozasanak bemutatasa, a tajvédelmi funkciok
megvaltozasa

A keleti 7C1 teriileten mar elérehaladott munkalatok zajlanak, amely a to viztelenitésében, a
part menti novényzet eltavolitasdban, a té koriili teriiletek humuszos rétegtdl torténd
mentesitésében nyilvanulnak meg. A telepitett nyarfasorok mind a Sajo, mind a vasuti toltés
iranyaba még megvannak. Az egyre nagyobb Kkiterjedésii, ndvényzet nélkiili felszinek,
ideiglenes deponidk ugyanakkor alapvetden befolyasoljak a magasabb térszintek feldl, példaul
a vasuti t0ltés magassagabol torténd tajképi latvanyt. A 7C1 banyateriileten torténd
miveléseket befejezden hasonld munkak beinduldsa varhato az 5B2 banyateriileten, elébbi
tertiletet feltoltik (banyagodor eltiinik), utdbbin egy, a jelenleginél nagyobb kiterjedésti banyato
kialakulasa varhato, tervezett szabadidos céli hasznalat mellett. Remélhetdéen az 5B2 teriilet
kaszalasa a jovoében is folytatodik, igy megmarad a jelenleg tapasztalhatd pozitiv tajképi
latvany, koszonhetéen a kaszalt gyepeken itt-ott magasba toré hagyasfa egyedeknek,
facsoportoknak.

A t4j funkcioja ugyanakkor csak kisebb mértékii valtozason esne at az elkdvetkez6 id6szakban,
a korabbihoz hasonlo teriilethasznositas eredményeként.

Az aktualisan fejtett banyagodor és kozvetlen kornyezetét nem szdmitva tovabbi anyag-
nyerShelyek kialakulasa nem vérhatd, a letermelt részeken folyamatos lenne a tijrendezés a
korabban kitermelt medddanyagok visszatomedékelésével, majd a termdréteg elrendezésével.
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4 RENDKIVULI ESEMENYEK

4.1.1 A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kérnyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyezé — anyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének
meghatarozdsa kornyezeti elemenként

A banyatelek vizsgalt 7C1 és 5B2 jelli tombje a Sajo folyo arteriiletén helyezkedik el, az elmult
években tobb alkalommal is elontésre kertilt.

A viziigyi szolgalattdl kapott informaciok birtokaban a gépi berendezéseket a banyagddor
elontése eldtt kimenekitik, igy a kdrnyezetszennyezés megeldzhetd.

Az lizem banyaveszélyek szempontjabol nem mindsitett.

4.1.2 A megelozés és a kornyezetszennyezés elharitisa érdekében teendo intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek |. banyalizemének jelenleg is érvényes, 2021-
2032. kozotti idészakra késziilt Miiszaki iizemi terve hatdrozza meg a miivelés sordn betartando
eldirasokat, és a tevékenységek sziikséges sorrendjét.

A béanya rendelkezik érvényes Uzemi kdrelharitasi tervvel, melyet a B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fdosztalya
BO/32/003822-5/2022. szamu hatarozataban hagyott jova. Hivatkozott hatarozatot a
Fiiggelékben mellékeltiik.
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5 OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A ,,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” banyatelek 1. banyalizem (Vadna) teriiletén folytatott
banyaszati tevékenységgel jard kornyezeti hatdsok, valamint a kdrnyezet veszélyeztetésének
mértékét csokkentd javasolt intézkedések az alabbiak szerint foglalhatok Ossze.

Levego

A banya mukodéséhez kapcsolodo tevékenységek koziil a szallitdé gépjarmiivek altal felvert por
okozhat érzékelhetd allapotvaltozast a levegd mindségében. A szallitas soran a levegdbe keriilé
szall6 por hatasteriilete érinti a lakott teriileteket is, a vonatkozd egészségiigyi hatarérték
teljesiilésének vonala azonban az utak ~50 m-es (a levegd alapterheltségét is figyelembe véve
max. 100 m-es) kornyezetében marad.

Viz

A banyaszati tevékenység felszini vizekre gyakorolt hatdsai (a Sajo a vizszintsiillyesztés soran
kiemelt vizek befogaddja), mint lattuk, nem jelentdsek, hiszen a bevezetett vizek nagysagrendje
joval kisebb, mint a Sajo 20 m?/sec 4tlagos vizhozama, igy érdemben nem befolyésolja a folyo
mindségét, hozamat. Ezek alapjan a hatasok semleges-elviselheté mértékiinek mindsithetdek.

A felszin alatti vizek tekintetében értelemszertien kismértékben terheld a talajvizszint
lesiillyesztése a tevékenység soran, azonban egyrészt a tervezett lizemelés viszonylag rovid
idétartamanak, masrészt a részletezett talajvizszint-siillyesztés tavolhatasanak (~80 m)
koszonhetden e valtozasok gyakorlatilag ideiglenesek (és rovidek), igy hatdsuk mindenképpen
elviselhetének mindsithetdk.

Foldtani kozeg, talaj

A tertilethasznalatok tekintetében a valtozadsok mar a banyaszati tevékenység megkezdésekor,
a banyatelek fektetésekor bekovetkeztek, igy a tovabbiakban tekintetben nem kovetkeznek be
valtozasok, a hatasok elviselhetok.

A domborzati viszonyok tekintetében a tevékenység folytatasa soran ideiglenes valtozasok
allnak be a banyatavak és az ideiglenes deponidk kialakuldséval. Az ideiglenes deponidk a
mivelés befejezését, a rekultivaciot kovetden megsziinnek, mig a teriileten visszamarad egy
banyato, tehat végleges valtozasok is bekovetkeznek. Mindezekkel egylitt e hatasok
kicsinysége messzemenden elviselhetdé mérteki.

A talajok tekintetében a banyészati tevékenység egyértelmiien terheld hatasu, azonban a
miikddés soran a lefejtett talajokat az emlitett ideiglenes depdnidkon taroljadk, majd a
rekultivacid soran Ujra felhasznaljék, igy az eredetihez kozel hasonld allapotok alakulnak ki,
természetesen a megmarado banyato teriiletén nem. Ennek eredményeképpen a tevékenység
hatasai ugyan terheldek, de elviselhetdek.

Az asvanyi nyersanyag (kavics, szén) tekintetében a tevékenység megsziinteté hatasu, tehat
terheld, de a magasabb értéken torténd hasznosuldsa miatt elviselhetd. A foldtani kozeg
tekintetében a banyaszati tevékenység ideiglenesen terheld, hiszen a meddéanyagot kiemelik
eredeti helyérdl, majd visszahelyezik oda. A tevékenység soran a rétegrend nem allhat vissza
teljes mértékben az eredeti allapotokra, azonban erre torekszenek. Ilyen értelemben a
tevékenység hatdsa terheld, de elviselhetd mértékii.
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Mind a talajok, mind a foldtani kozeg tekintetében érhetik terhelések e hatasviselé kozeget a
munkagépek kipufogod gazainak kitilepedése soran a 1égszennyezés hatasteriiletén, ill. havaridk
soran a munkagépek meghibdsodasa soran. Ezek mértéke, ill. esélye igen kicsiny, igy a
hatasokat elviselheté mértékiinek becsiilhetjiik.

Zaj

A banyaiizem vizsgalt teriiletén végzett banyaszati tevékenység, valamint a hozza kapcsolddo
szallitasi utvonalon zajlé forgalom kovetkeztében a fellépd zajszintek sehol nem érik el a
zajterhelési hatarértékeket a kornyezé védendo épililetek homlokzata elott.

Elévilag

Az elmult néhany évben nagy valtozas volt tapasztalhato a 7C1 tomb teriiletén, mig az 5B2
tomb teriiletét ugyanezen idoszakban kevésbé érte bolygatas. A 7C1 tavanak part mellékén
spontan kialakult égereket, fiizeket letermelték, a t6 koriil megkezdddott a humuszos
takaroréteg eltavolitasa majd az egykori banyaszat hatdsara kialakult t6 viztelenitése. A
masodlagos eredetli zavart gyepek részben eltlintek, a megmaradt foltokon a fokozottan
megbolygatott felszinek kozelsége nyoman felerésddtek a zavard hatasok, erés a gyomosodas.

Természetesség tekintetében a galgdc-szogi 5B2 tomb ,,nyugati banyateriilet” tava és
kornyezete tovabbra is természetesebb képet mutat, a t6 koriil jellemzden fiizekbdl, alarendelten
¢gerbdl és nyarakbol allo fas-bokros vegetacio tenyészik, a viz tiszta, részben alameriilt
hindrmovényzet is megfigyelhetd. A Sajé felé esd Ny-i és E-i részeken idészakosan kaszalt iide-
félszaraz, kevésbé zavart képli artéri rét néhany idésebb hagyasfaval ligetes megjelenést mutat,
bizonyéara jobb életfeltételeket nyujtva a ndvény- és allatvilagnak. A totol déli irdnyban a vasuti
toltés és keletre a 7C1 tomb felé haladva mar erdsebb bolygatds tapasztalhatd, ami a
gyomosodasban is megmutatkozik.

A kozeljovoben a 7C1 tomb teriiletérdl a banyaszati tevékenység fokozatosan atkeriil majd az
5B2 tomb teriiletére, elobbi helyen a to eltlinik, feltoltik a tertiletet, egy kozel sik felszin
kialakulasa varhat6. Az 5B2 tomb teriiletérdl is szarmazo meddokézet hatasara a kavics- majd
széntelepek letermelését kdvetden egy, a mainal nagyobb kiterjedésii banyato kialakulésaval
lehet szamolni. A viztelenitések soran ,,partra keriild” halak és kétéltiiek a Biikki Nemzeti Park
Igazgatosag szakemberének jelenlétében visszakeriilnek a Sajoba, kivéve a nem Oshonos
fajokat, amelyek attelepitése természetvédelmi szempontbdl nem ajanlott. A Sajé mindenkori
partélétdl szamitott 60 méteres védotavolsagon beliil mindennemii banyészattal osszefiiggd
tevékenység — kivéve a viztelenités — keriilendd, kiilondsen az 5B2 tomb Sajo felé esé Ny-i,
ENy-i artéri gyep hagyasfikkal, facsoportokkal éléhelyen. Fa- és cserjeirtis szaporodasi és
vegetacios iddszakon kiviil szeptember 15. — marcius 15. kozott, viztelenités a kétéltliek
szaporodasi €s elvermelési idOszakara tekintettel julius végétdl oktober kozepéig, végéig
javasolhato.

Téj

A tervezett banyaszati tevékenység sordn a jelenlegihez hasonld domborzati viszonyok
kialakulasara lehet szamitani. Az 5B2 teriileten egy nagyobb t6 kialakulasa varhato, mig a 7C1
terlileten a jelenlegi eltlinik, itt a teriiletet rendezik, a kialakul6 sik artéri szinti felszineket
lehetdség szerint Oshonos facsemetékkel iiltetik be, a teriilet igy valamelyest visszakaphatja
egykori, a banyaszatot megel6zd tajképét. A meglévd, tajképi szempontbdl meghatarozd
zajvédelmi toltések ¢€ppen eltindben vannak, a munkalatok alatt ideiglenes deponiak
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ugyanakkor kialakulnak, végiil a domborzat ,,rendezédik” nagyobb kiemelkedd felszinek a
tajrendezési munkak befejeztével nem varhatok. A mivelést kovetd, odafigyeléssel torténd
tereprendezéssel egy olyan latkép kialakulasa is elérhetévé valhat, amely tajképi szempontbol
kevéssé hat zavaroan.

Téjképi értéket jelenleg és a jovoben is a medrében természetesen vandorlo folyo, a partot
szegélyezd egykori ligeterdd maradvanya, facsoportok, hagyasfak, valamint az dket 6sszekotd
gyepek jelentik, Osszességében az altaluk meghatarozott kozel természetkozeli allapotq,
folyovolgyi kulturtaj latvanya.
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