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1. BEVEZETES

A MOL-csoport vezetsége a propilén termékvonalnak a poliol tipusu termékek iranyaba torténd bovitését
tizte ki célul, ezért a MOL-csoport Tisza Site (Tiszai Finomito, tovabbiakban TIFO) telephelyén beliil két uj
termék tipust — poliéter-poliolokat és propilén-glikolt — eldallitd lizem fog létesiilni 205 000 t/¢v, illetve

60 000 t/év tervezett termeld kapacitasokkal.

A tervezett poliol termékek eldallitasi tevékenysége a kornyezeti hatasvizsgalati és egységes
kornyezethasznalati engedélyeztetési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Kormany rendelet (tovabbiakban:
rendelet) 1. szamu mellékletének 20. pontja (,,komplex vegyimiivek, azaz olyan létesitmények, amelyekben tobb
gyartoegység funkciondlisan Osszekapcsolva csatlakozik egymashoz, és amelyekben kémiai atalakitdasi
folyamatokkal ipari méretekben torténik: -szerves alapanyagok gyartasa, méretmegkotés nélkiil”) szerint

sorolhat¢ be, igy kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységnek mindsiil.

A meghatarozott tevékenység a rendelet 2. szamu mellékletének 4.1. pontja (szénhidrogéneket ipari méretben

eléallito vegyipari létesitmény) szerint egységes kdrnyezethasznalati engedély koteles is.

A rendelet 5/A. §. (1) bekezdés b) pontja értelmében a kornyezethasznald eldzetes konzultaciot
kezdeményezhet a teriiletileg illetékes hatosagnal, ha olyan tevékenység megvalositasat tervezi, amely az 1.

¢s 2. mellékletben egyarant szerepel.

A tervezett Poliol eszkdzcsoportra vonatkozo eldzetes vizsgalati dokumentacié és konzultacios kérelem

elkészitésére az ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft. kapott megbizast.

A megbizasnak megfeleléen 2017. decemberében az elkészitett konzultacios kérelem benytjtasra kertilt a
Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyara,
melynek eredményeképpen, a dokumentacio attekintését kovetden az illetékes Foosztaly altal

BO-08/KT/00222-1/2018 iigyiratszamu vélemény kertilt kiallitasra.

A hivatkozott eljaras keretében a benyujtott elzetes konzultacios kérelem megkiildésre keriilt észrevétel

megtétele céljabol a Foosztaly részérdl a kdvetkezo kozigazgatasi szervek részére:

e Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Szakigazgatasi Szerve,
e Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Katasztréfavédelmi Igazgatosag,

e Tiszaujvaros Jegyzdje, Tiszatjvarosi Polgarmesteri Hivatala.
A nyilvanossag részérdl észrevétel nem érkezett.

Jelen kdrnyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio a 314/2005
(XII. 25.) Korméany rendelet 6-11. szamu mellékleteinek tartalmi-formai kdvetelményrendszere szerint,
valamint a Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly altal kiadott véleményben foglaltak alapjan

keriilt 6sszeallitasra.

Az iizleti titkokat tartalmazé munkarészeket az aldbbiak szerint jeloltiik: ,,[.... szamu Titkositott
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Anyagrész]”.

1.1. Engedélykéro azonosito adatai

Cég neve: MOL Petrolkémia Zartkdriien miikodo részvénytarsasag
(tovabbiakban MPK Zrt.)
Cég cime: 3581 Tiszaujvaros, MPK-Ipartelep, MPK Ko&zponti

Irodahaz 2119/3 hrsz. 136. ép.

Adoszam: 10725759-4-05
Cégjegyzékszam: 05-10-000065
Statisztikai szamjel: 10725759-2016-114-05
Kérnyezetvédelmi iigyfél jel (KUJ): 100 285 101
Kornyezetvédelmi teriileti jel (KTJ): 100 319 728

Az MPK Zrt. tevékenységére ¢és egyéb adataira vonatkozo informaciok az 1. sz. mellékletben talalhato

cégkivonatban tekinthet6k meg.

1.2. A tanulmanyt készité azonosito adatai

Cég neve: ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
Cég cime: 1095 Budapest, Soroksari ut 164.

Adoszam: 11969567-2-43, HU 11969567

Cégjegyzékszam: 01-09-685788

Statisztikai szamjegy: 11969567 7111 11301

A jogosultsagot igazol6 engedélyek, valamit azok érvényessége a kdvetkezo 1. tdblazatban keriil részletezésre,

a hivatkozott dokumentumok, pedig a 2. sz. mellékletben kertiltek csatolasra.

Név Engedély Szam Ervényesség
, SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3., hatarozatlan

Karafa Balazs SZVV-3.10. 01-12362 ideig
Buda Botond SZKV-1.4 13-13182 hataiii‘figﬂan

1. tablazat: Szakertdi jogosultsagok és azok érvényessege

A beruhazasi teriilet helyi természeti védettségi szempontbol nem érintett, az ezt igazolé dokumentumok a
5. sz. mellékletben lathatok. A beruhdzasi teriilet drokségvédelmi szempontbol sem érintett, az ezt igazolod
dokumentum az 6. sz. mellékletben tekinthetd meg. A beruhazads megkezdése eldtt a foldmunkak

megkezdésekor régészeti szakfeliigyeletet biztosit a beruhdzo. Az eszkdzcsoport mitkodése soran a

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
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136/2008. (V.16.) Korm. rendeletnek megfelelden orszaghataron atterjedd kornyezeti hatassal nem bir.

A jelen  dokumentacio elbiralasa sordn  a BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI
KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG IGAZGATO-HELYETTESI SZERVEZET Katasztrofavédelmi
hozzéajarulast adott ki, a MOL Petrokémia Zrt. Poliol létesitményének, mint 0j veszélyes anyagokkal

foglalkozo 1étesitmény épitési engedélyének kiadasahoz. Szama: 355500/9889-7/2018.
1.3. A tanulmany elkészitésének jogszabalyi hattere

Az MPK Zrt. altal tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Kormany rendelet 1. szami mellékletének

20. pontja szerint sorolhato be.

A 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet mellett a dokumentacio elkészitésekor az egyes vonatkozd

szakteriileteket szabalyozo jogszabalyok is figyelembevételre keriiltek.
1.4. A felhasznalt adatok és az alkalmazott modszerek értékelése, bizonytalansagok

A kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelem elkészitése soran
dontéen az Engedélyes altal rendelkezésiinkre bocsatott miiszaki adatszolgaltatas alapjan értékeltiink. A
tanulmany elkészitésé¢hez felhasznalt egyéb tanulmanyokra, adatbazisokra, megalapoz6 anyagokra és azok

forrasaira az adatok kozlésének helyén hivatkozunk.

A tanulmany készitése soran alkalmazott modszereket, azok korlatait és alkalmazasanak elényeit, az
elorejelzések érvényességi valdszinliségét, a hatdsok és vizsgalati eredmények értékelésénél felmertilt

bizonytalansagokat — amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertetjiik.

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
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2. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

2.1. A tervezett tevékenység célja és sziikségessége

A MOL-csoport ezen petrolkémiai beruhdzasa soran integralt poliolgyartasba kezd, mellyel Kozép-Kelet-

Eurépaban egyediilalloan, a kdolaj kitermeléstdl a termék eldallitasaig integralt értéklanccal fog rendelkezni.

A poliolok a poliuretan alapanyagok egyik f6 6sszetevoi, melyek kivalo fizikai tulajdonsagokkal biro, népszerti
termékek. Az anyagokat az auto-, butor-, épité-, csomagolo- és miianyagipar is egyarant alkalmazza, mint az
egyik legsokoldalibb polimerek. Felhasznalhatok tovabba kiilonbozé gyantdk gyartasdhoz, gyogyszer- és
kozmetika iparban, valamint ken6anyagok -eldallitasdhoz. Ennek, valamint az integralt termelésnek

koszonhetOen oriasi kereslete lehet a gyar termékeinek a régioban.

A technologia alapjat a korabban hasznalt modszereknél joval kdrnyezetbaratabb propilén-oxid gyartasi
technologia képezi, mely soran a hidrogén-peroxid ¢és propilén-oxid gyartasa integraltan torténik az ilizem
részeként. Mindennek megvalositasdhoz az MPK Zrt. az Evonik IP és Thyssenkrupp vallalatok altal

kifejlesztett licencet vasarolt.

Mindezek mellett a tervezett beruhdzas soran a vilagpiacon jelen 1évo termékek kozil is kiemelked6en magas
szinvonali termék eldallitasa valik lehetségessé az alkalmazandd modern és kornyezetbarat technoldgia

megvaldsitasaval.

A jelen dokumentacio targyat képezo, tervezett Poliol eszkdzcsoport kapacitasa poliéter-poliol termékek esetén
205 000 t/év, propilén-glikol termékek - ebbdl monopropilén-glikol esetén 60 000 t/év. A Poliol projekt

alapvetden részegységekbol tevodik dssze:
A Poliol projekt alapvetden részegységekbdl tevodik dssze:

e hidrogén-peroxid iizem, melynek kapacitasa (100% hidrogén-peroxidra) 138 000 t/év (alapanyag
gyartas),

e propilén-oxid lizem, melynek kapacitasa 200 000 t/év (alapanyag gyartas),

e poliol és propilén-glikol {izemek, melyek kapacitasa 205 000 t/év és 60 000 t/év (termék gyartas),

e hidrogén eldallito tizem, évi 9 000 t kapacitassal,

o az lizemek mikodését biztositd, a tervezett eszkdzcsoport szerves részét képezo létesitmények

(energiaellatas, segédanyag-ellatas, tarolas, stb.).

Ellatasi oldalrdl a fentiekben megfogalmazottaknak megfelelden a legfontosabb és legnagyobb mennyiségben
felhasznalt nyersanyag, ipartelepen beliilli rendelkezésre allasa az elOzetes terveknek megfeleléen

biztositottnak tekintheto.

Nemzetgazdasagi szinten a beruhdzas tovabbi elénye, hogy a magas mindségli termékek eldallitasa és a varhato
kedvez6 keresleti novekedés jelentds gazdasagélénkito hatassal is bir. Jelen beruhazas tovabbi hazai, szélesen

értelmezett autd-, milanyag-, épito és butoripari beruhazasok hatékony timogatasara, 6sztonzésére lesz képes

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
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alapanyag ellatasi oldalrol, amely tovabbi nemzetgazdasagi elonydkkel jarhat, hozzajarulva esetleges tovabbi

beruhazasokhoz.
2.2. A tervezett tevékenység és létesitmény ismertetése

2.2.1. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatai

A poliolok sokoldalu felhasznalhatésaguknak, valamint kivalo fizikai tulajdonsagaiknak kdszonhetéen igen
keresett alapanyagok. A MOL Petrolkémia Zrt. a 1étesitmény tervezése, a megfeleld licenc kivalasztasa soran
figyelembe vette a folyamatos gazdasdgos iizemeltethetGséget, technologiai jellemzoket, iizemeltetési
koltségeket, a beruhazas koltségének megtériilését és a magas mindségii termékek eldallitasanak lehetdségeit.
A kivalasztas soran szamitasba keriiltek egyéb, japan és spanyol nemzetiségli vallalatok is, am a licencadoi kor
vilagszerte szlik a vizsgalt termékteriileten. A végso valasztas a német Evonik IP és Thyssenkrupp vallalatokra

esett, a tovabbi megkeresett licencadok neve iizleti titkot képez.

A fovallalkozoval kotott szerzodés tartalma és feltételei biztosithatjak, hogy az tizem jo mindségben épiiljon
meg ¢s hosszabb tavon is biztonsagosan, gazdasagosan, a kornyezetvédelmi normakat betartva, kdrnyezetet
nem  karositva  iizemeltethetd legyen. A  technologia  kivalasztdsa, megvalositasa  soran
kornyezetvédelmi/kornyezetterhelési szempontként lett figyelembe véve az energia hatékonysag, a képz6do

hulladék mennyisége, ¢és a szennyezd anyagok hatastalanitasa.
2.2.2. A tevékenység volumene

A létesitendd technologia tervezett névleges kapacitasa poliéter-poliol termékek esetén 205 000 t/év, propilén-
glikol termékek esetén 60 000 t/év monopropilén-glikol. A technologia meghataroz6 alapanyagai a létesitmény

teriiletén gyartott hidrogén-peroxid 138 000 t/év kapacitassal és a propilén-oxid 200 000 t/év kapacitassal.

Mindehhez sziikséges évi 9 000 t hidrogén, mely szintén az eszkdzcsoport teriiletén beliil keril eléallitasra. A
gyartasi folyamathoz sziikséges propilén kiils6 forrasbol keriil beszallitasra, melybdl évi 93 000 t az MPK Zrt.,
mig 60 000 t a MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyrt. Dunai Finomité (DUFI) részérdl vasuti szallitassal lesz

biztositva.

Az lizem folyamatiranyité rendszere révén az Gsszes technologiai egység ellendrzotten, biztonsagosan fog
iizemelni. A kiilonb6zd technologiai egységek Osszefliggd egységként fognak miikodni folyamatos,
megszakitas nélkiili miiszakos munkarendben. A tervezett éves futamidé 333 — 350 nap/év, azaz 8 000 —
8 400 h/év. Karbantartasra és nagyleallasra lizemegységenként eltérd id6tartammal lehet szamolni, a hidrogén-
peroxid lizem esetén ez 14 nap/év, propilén-oxid lizem esetén 21 nap/2 év, poliéter-poliol és propilén-glikol

lizemek esetén 2x7 nap/ év.

Az ilizemben a fentiekben ismertetett kapacitassal torténé gyartasahoz a tervezett human erdforras létszam

Osszesen kb. 200 £6.

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
10



Egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio — Poliol eszkézesoport

2.2.3. A telepités és a miikodés megkezdésének varhaté idopontja és idétartama

A tervezett litemezés az alabbiak szerint torténik (BO-08/KT/00222-1/2018 iigyiratszamu vélemény: Rend 5/B.
S (3) bek. ¢)- 1.).

Muszaki tervek készitése (FEED): 2018. év eleje

Kiviteli tervek készitése: 2018.03.15.-2020.03.31.
Beszerzés: 2018.06.01. —2020.08.04.
Epités: 2019.01.02. — 2021.03.03.
A probatizem tervezett idépontja: 2021.02.23.-2021.12.21.
Termelés megkezdése: 2021.07.31.

A tervezett miikodés élettartama (minimum): 50 év

A probaiizem a fentiekben bemutatottaknak megfelelden tervezetten 10 honap intervallumot fog igénybe venni

(BO-08/KT/00222-1/2018 tigyiratszamu vélemény: Rend 5/B. § (3)bek. ¢)- 2.).

A miiszaki atadas-atvételi eljaras, majd a probatizem lezarasat kovetéen a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet
22. § (2) bekezdésében meghatarozottaknak megfeleléen megvaldsuldsi dokumentécio keriil benyujtasra a
terliletileg illetékes feliigyeloségre. A megvaldsulasi dokumentacio a kovetkezo fobb elemeket fogja

tartalmazni (8157-16/2014. iigyiratszamu vélemény: Rend 5/B. § (3)bek. ¢)- 2.).

o megvalosulasi tervek,

e gépkonyvek, hasznalati utasitasok,
e kezelési és karbantartasi utmutatok,
e bizonylatok,

e atadas-atvételi dokumentaciok,

e probaiizemi jelentés,

o helyszini mérési jegyzokonyvek.
2.2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, teriilethasznalatok

A tervezett létesitmény telepitési helye Tiszaujvarostdl délre talalhatdo a Tiszai Finomitod Iparteriileten
(tovabbiakban TIFO) beliil. A tervezett izem teriiletét bemutato atnézetes helyszinrajz a 7. sz. mellékletben,

mig az lizemet bemutato részletes felmérési helyszinrajz a 8. sz. mellékletben keriil bemutatasra.

A Poliol eszkozcsoport részegységei 9 db, egymassal szomszédos ingatlanon beliil fognak megvaldsulni,
melyek mindegyike a MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyrt. tulajdonat képezi. Az ingatlanok helyrajzi szamai
a kovetkezok: a 2146/5 hrsz. felosztasabol szarmazo 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3314, 3327, 3328 hrsz.,
valamint a 2144 hrsz-r6l megvaltoztatott 3329 hrsz. Az érintett teriiletek egyike sem tartozik sem helyi, sem

orszagos védettségi zonaba.
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Az érintett helyrajzi szamt ingatlanok tulajdoni lapja, illetve foldhivatali térképszelvénye a 9. sz. mellékletben

keriil bemutatasra.

Tiszaujvaros Telepiilésrendezési Terve alapjan a Iétesitendd tizem ipari-gazdasagi 6vezetben helyezkedik el és

kozvetlen szomszédsaguk is az, az erre vonatkozo térképkivagat a 10. sz. mellékletben tekinthetd meg.

A poliol tizem egy 6nallo, kb. 900 m x 600 m kiterjedésti, téglalap alaprajzu teriileten, az iparteriileten talalhato

tobbi lizemegységtol elkiilonitetten, onalld blokként keriil megvaldsitasra.

A fejlesztési teriilet sarokponti EOV koordinatait a 2. tablazat mutatja be.

EOV
Y X
798 508 286 045
798 508 286 045
797 604 286 045
797 604 285410
798 045 285410
798 045 285 503
798 130 285 503
798 130 285 556
798 287 285 556
798 287 285 854
798 507 285 854

2. tablazat: A fejlesztési teriilet sarokponti koordinatai

A beruhazasi teriilet egy bolygatott, kb. 40%-os beépitettségli teriilet, melyen a meglévo épiiletek a létesitendd
eszkozcsoport részét képezik majd. A beruhazasi teriilet az 1960-as évektdl tobbszori beépitésen esett at, igy

erésen bolygatott jellegii.

Az iizemkozi technologiai és atadd vezetékek részben az Gjonnan létesitendd cs6hidakon, illetve részben

felszin alatt keriilnek elhelyezésre.

Az lizemhez tartoz6 biztonsagi faklya a Sajo csatornatol délre, a létesitmény teriiletén beliil, annak északkeleti

részén helyezkedik el. A faklya biztonsagi teriiletének sugara kb. 60 m.
2.2.5. Atevékenység megvalositasahoz sziikséges, valamint az azokhoz kapcsol6do létesitmények
Az eszkdzcsoport fobb mitkddési egységei a kdvetkezok:

e hidrogén-peroxid lizem,
e propilén-oxid lizem,
e poliéter-poliol és propilén-glikol tizem,

e lizemhataron kiviili, egyéb kiszolgalo egységek.

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
12



Egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio — Poliol eszkézesoport

Propilan Ellﬂ&ﬂlﬂ’ _'
155 000 téw 18 000 t'av
it
| Propllaoid: Politer palial i | Paliol
Hid rogén-peroxid Propilén-ooid i _" Jizem —ﬂlmﬂlﬂk
i i ” [ ] 205 000 taw i
Hidrogén E 138 000 tav HO 200 000 tlaw .
S0 ter | : T2 i i
o
Propilén-oxid i E
{ | Tzmhatiron PR TE——. E ; Propilén-ghilol it ;
i 2oy ; gY lgila e E : : = H Propila-
i ¢ baviili ezysegek e g Vizdezeles k — lizem o T l?
Cézrendszer Logisztila |

1. abra: Az eszkozcesoport mitkodésének vazlatos rajza

A beruhazas keretében tervezett fobb létesitményeket, technologiai egységeket a kdvetkez6 sematikus 1. dbra

mutatja be szemléletesen.

A technologidhoz sziikséges berendezések szabadtéren, tObbszintes, acél tarto-szerkezeteken keriilnek

elhelyezésre. A technologiai vezetékek kiilso betaplalasa a TIFO Ipartertiletrdl torténik.

A beruhazasban tervezett fobb berendezés csoportok, épiiletek, illetve az egyes technoldgiai egységekhez
kapcsolodo kiegészité egységek az alabbiakban kerlilnek—nem teljeskoriien— részletezésre. A kapcsolodo
részletes helyszinrajz a 8. sz. mellékletben lathatd, a benne szereplo lizemegységek Osszefoglalasa, tervezett

paraméterei a 3. tablazatban tekinthet6 meg.

Azonosité Név g::l;ﬁ:z; m?gif;::l(i;)
CU200 Propilén-oxid (PO) lizem 250 x 60 -
CU201 Reaktor rendszer 68 x26 32,9
CU202 Metanol-viz szeparator, Metanol recirkulator 51x26 34
CU203 Propilén recirkulator és visszanyerd 43 x 26 75
CU204 Propilén recirkulator 37x26 14
CU205 PO szeparator, PO kolonna 40 x 21 80
CU206 PO szeparator, El6-szeparator 37x21 34
CU207 Metanol-viz szeparator, Hidrogénezd, 1. rektifikalo 50x 21 36
CU208 Metanol-viz szeparator, 2. rektifikalo, H6 integralas 45x21 42
CU250 PO reaktor hiitérendszer 50x25 5
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Azonosité Név (rl;ﬁ;ﬁ:;; mz;z’;i;:;l(i;)
CuU260 Segéd Nitrogén rendszer 15x21 7
CU291 Vizgylijto allomas 10x5 0
CU300 Hidrogén-peroxid (HP) iizem 200 x 130 -
Cu301 Hidrogénez6 2 43 x 30 28
CuU302 Hidrogénezo 1 30,3 x 30,3 22
CU303 Oxidal6, Extrakcio 48,75 x 33,5 41
CU305 Oxidacios levego egység 37,4x26,4 3,2
CU306 Aluminium-oxid regeneralo 40,7 x 14 23
Cu307 HP koncentralo 25x20 23
CU309 HP tarol6 2 32x 10,35 -
CU310 HP tarolo 1 48 x 56 22
CuU311 Taroz6 medence 52x48 -
CU600 Poliol és PG tizem - -

CU610-CU640 Poliol 61-64 gyartosorok 60 x 32 26,5
CU650 Propilén-glikol 65 gyartosor 60 x 35 16
CU660 Poliol pilot izem 30x20 -

Poliol iizem kiszolgalo 1étesitményei - -
CuU420 Maradékanyagégetd 21x 16 20,5
CUu431 Szennyviz beparlo 51x26 16
CU432 Propilén-glikol kinyerd 40x 21 16
Cu470 Véggaz- és folyadékégetd 30x 15 15,3
CUs500 Hidrogén el6allito tizem 42 x 36,9 30
CUs510 Hiitottviz egység 38 x25 5,1
CUs520 Hiit6viz tornyok 24 x 12 15,6
CU530 Nitrogén- és levegdelodallitd egység 30x45 -
CU540 Vizlagyito6, kondenzatum és nyersviz kezeld 70 x 30 16
CUS560 Szennyvizkezeld 107 x 116,5 21,10
CU800 Goézkazan 70 x 46 27
CUs570 Faklya 22 x22 128,5
CU850 120kV/10kV {6 transzformator 46 x 30 3,8
Tartalypark ¢és lefejté-rakodotér - -
CuU220 Metanol és PO off-spec tarolo 24 x 12 15,2
CuU230 HPPO {izem vegyszerraktar 24 x21 10
CUs11 PO téarolo 86 x 36 7,5
CU711-CUT22 Poliol téroloteriiletek 130x 150 .
30x 50
CU550 NaOH/H,SO4 kdzponti tarold 38x20 12,4
CU730 Etilén-oxid tarolo 65 x40 8,3
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Azonosito Név (rf;:l;(ﬁ:z; mlzg;);i;::l(i;)
Cu740 Termékraktar 120 x 50 15
Cores Vasiti lefejtd, rakodo ok 105
CU760 Tartalykocsi lefejto 64 x 102 1,8

Vezénylok - -
CUS810 Kozponti vezényld 120 x 70 9,5
CU815 HPPO villamos alallomas 60 x 30 3,8
CU820 HP villamos alallomas 46 x 30 3,8
CU830 Poliol&PG villamos alallomas 46 x 30 3,8
CU840 O&U villamos alallomas 1 46 x 30 3,8
CU845 O&U villamos alallomas 2 46 x 30 3,8
CU855 O&U villamos alallomas 3 46 x 50 3,8

3. tablazat: A fejlesztési teriileten talalhato tizemegysegek dsszefoglalo tablazata

2.2.6. A tervezett technologia, anyagfelhasznalas f6bb mutatoi

A Poliol eszkozcsoport éves kapacitasa tomény hidrogén-peroxidra nézve 138 000 t, propilén-oxidot tekintve

200 000 t, poliéter-poliolok esetén 205 000 t, propilén-glikol esetén 60 000 t, 333 - 350 nap éves ilizemidével.

A tervezett poliol lizem végtermék szempontjabdl kiilonbdzé fajta poliol, valamint propilén-glikol terméket
fog eldallitani, melyek eldallitasahoz felhasznalt alap- és segédanyagok mennyiségei természetszeriileg

eltérnek egymastol.

Az egyes, gyartando termékek tervezett fobb mutatoit a kdvetkezd 4. tablazat és 5. tdblazat mutatja be.

[1. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban
keriilnek kozlésre a (314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.

1095 Budapest, Soroksari ut 164.
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4. tablazat: A gyartando poliol tipusu termékek f0 fizikai és kémiai tulajdonsagai

5. tablazat: A gyartando propilén-glikol tipusu termékek f0 fizikai és kémiai tulajdonsagai
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A technologia egyszerlsitett anyagforgalmi adatai a kovetkezok:

e hidrogén, melynek dontd hanyada a tervezett 1étesitmény teriiletén beliil keriil eléallitasra, kisebb
részben pedig az MPK-tol keriil importéalasra,

e propilén, melyet az MPK Zrt. és a DUFI (vastton) fog biztositani,

e cgyéb, a gyartashoz sziikséges adalékanyagok, oldoszerek, stabilizald anyagok, melyek az

iparteriileten kiviili forrasbol szarmaznak (mindezek részletes leirasa a 4. fejezetben tekinthet6 meg).
2.3. Tervezett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A Poliol eszkodzcsoport a SEVESO iranyelveknek megfeleléen rendelkezni fog Belsé Védelmi Tervvel,
melynek tarsasagi szinten torténd oktatasat és az OTSZ eldirasainak megfelelése érdekében évente
iizemenkénti gyakorlatat elvégzi (BO-08/KT/00222-1/2018 tigyiratszamu vélemény.: Rend 5/B. § (3)bek. c)-
8.).

Szintén az OTSZ-nek megfelelden rendelkezni fog Uzemi Tiizvédelmi Szabélyzattal, melyben rogziteni kell a
Tlzriad6 Terv gyakorlatinak gyakorisagat, majd a gyakorlatot értékelni kell és hidnyossagok esetén

megel6zd/javitd intézkedéseket kell tenni.

A Poliol eszkozcsoportnak sziikséges rendelkeznie a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatdsag altal jovahagyott vizmindségi karelharitasi tervvel. Ebben keriilnek lefektetésre az izem havaria
tervei, melyeknek dsszhangban kell lennie az MPK Zrt. MPK és TIFO Ipartelepére mar meglévo, Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal kiadott, hatdlyos vizmindségi karelharitasi

tervvel.

Az lizem csatornahal6zata kapcsolodni fog a TIFO Ipartelep csatornahdlozatahoz, a terv a fécsatornaig valo
csatlakozasi pontig fogja tartalmazni a feladatokat. A Poliol eszkdzcsoport kiépitendd csatornahaldzatan meg
kell majd hatarozni a lokalizacios lehetéségek helyeit. Az tizemre vonatkoz6 lokalizacidos munkak technologiai
utasitasat, tovabba a lokalizacios anyagok tarolasi helyét és hozzaférhetoségét a Vizmindségi karelharitasi terv

fogja tartalmazni.

A 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet eldirasainak megfeleléen a tervezett eszkdzcsoport rendelkezni fog a
hasznalt-, illetve szennyvizek kibocsatasanak ellendrzésére vonatkozd oOnellendrzési tervvel is, mely a
teriiletileg illetékes Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag altal keriil jovahagyasra

kiilon eljaras keretében.
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2.4. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetében kiilfoldi

referencia

A beruhazashoz sziikséges technologidt a megkdtott megallapodasnak megfeleléen a nemzetkozileg is
elismert, az iparagban nagy tapasztalattal rendelkez6 vallalatok, az Evonik IP és ThyssenKrupp szolgaltatjak,

melyek mar megalapitasuk ota meghatarozok az érintett iparagban.

A kutatas-fejlesztésnek koszonhetéen folyamatosan fejlédik technologiajuk, mellyel ezen dokumentacio

targyat képezo eszkozcsoport kornyezetbarat megoldasai sziiletnek.

Mar meglévo, a tervbeli technoldgiat alkalmazé HPPO {izem miikodik Ulsan, Dél-Korea teriiletén, mely a
vilag elso, ilyen technologiat alkalmazé lizeme, az éves kapacitas az tizem 2008-ban val6 indulasakor 100 000 t
volt, melyet azota 130 000 t-ara noveltek. A masodik, ilyen HPPO technologiat alkalmazo vallalat 2014-ben
indult Jilin, Kina teriiletén, évi 300 000 t kapacitassal. Az Evonik IP dsszesen 12 hidrogén-peroxid gyartod

iizemet miitkodtet szerte a vilagon.
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3. TERVEZETT TECHNOLOGIA BEMUTATASA

A Poliol projekt alapvetéen négy részegységbol tevodik Ossze:

e hidrogén-peroxid lizem,
e propilén-oxid lizem,
e poliéter-poliol és propilén-glikol tizemek,

o aziizemek mikodését biztosito segédlétesitmények (energiaellatas, segédanyag ellatas, tarolas, stb.).

A tovabbiakban a Poliol eszkdzcsoport teriiletén alkalmazott technologiakat mutatjuk be.
3.1. Hidrogén-peroxid iizem (CU300)

[2. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiillon dokumentdcioban
keriilnek kozlésre a (314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.

3.2. Propilén-oxid iizem (CU200)

[3. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban
keriilnek kozlésre a (314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdan

3.3. A poliéter-poliol iizem (CU610-CU640 és CU660)

[4. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban
keriilnek kozlésre a (314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdan

3.4. Propilén-glikol iizem (CU650)

[5. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban
keriilnek kozlésre a (314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdan

3.5. Kiszolgalo létesitmények

Atovabbiakban a Poliol eszkdzcsoport szerves részét képezo kiszolgald 1étesitmények altalanos leirasa lathato,

azok muikodését részletesen az 5. fejezetben mutatjuk be.
3.5.1. Maradékanyagégeto (CU420)

A maradékanyagégetd a szennyviz beparloban keletkezd, foleg sokat tartalmazoé folyékony termelési maradék
anyagok (~635 kg/h) kezelését végzi. Az maradékégetés flitdanyagaként foldgazt hasznalnak, valamint

torekednek a fiitbanyag-felhasznalas és hulladék-generalas minimalizalasara.
Az iizem az alabbi egységekbdl tevodik dssze:

A maradékanyagégeto rendszer a kovetkezo részegységekbol all:
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e folyé¢kony termelési maradék adagold rendszer,

e ¢getd egység,

e szelektiv nem katalitikus redukcios egység (SNCR),
o fiistgaz kezeld egység,

e flistgdz kémény.

[ Eges levegs F——m | Egés levegs F—m [ Natrium-bikarbonat F——m
[ Porlaszts levegs — [ Portaszt levegs e [ Axtiv szen F—
| Foldgaz F— [ Karbamid oldat F—
‘ Szennyviz beparld soéi
Tiszta fustgaz
‘ PG kolonna fenékterméke
1100°C 980°C 250°C
Hiités
Egets Reakciés DeNOx Zsakos Fustgaz
kamra egység Viz | Levegd tomlds sziiré kémény
600 kg/h

2. dbra: A maradekanyagégeto technologiai folyamata
3.5.1.1. Egeté egység

Az éget6 egy kompakt egységet képezod John Zink KEU égbfejbol és a tiizel6térbol all. A gynjtoégd foldgaz
lizemtl, a gyujtast a gyujtotrafo szikraja végzi. A tiizeldgaz és az égéslevegd bevezetés karimas csatlakozasokon
keresztiil torténik. A folyékony termelési maradékanyag bevezetése specidlis befuvo landzsakon keresztiil
torténik, stiritett levegdvel torténd porlasztas mellett.

A tlizel6térben az ¢égés 1 100 °C hoémérsékleten megy végbe. Az égés hofokanak szabalyozdsa a
foldgaz/folyékony maradékanyag/égéslevegd arany szabalyozasaval torténik. A tliztér homérséklet

eloszlasanak ellendrzését 2 db UV langérzékeldvel hajtjak végre.
3.5.1.2.  SNCR egység

Areakciotérbdl tavozo fiistgaz atkeriil a DeNOx-kamréba, ahol a nitrogén oxidok redukcioja torténik karbamid

oldat jelenlétében. A reakciohoz sziikséges homérséklet 960-980 °C.
3.5.1.3. Szaraz fiistgaz kezelo

A fiistgaz kezelést megel6zden eldszor vizzel, majd levegdvel hiitik 400, illetve 250 °C hémérsékletre a
beérkezo gazaramot. Ezt kdvetden egy zsakos tomlds szlirobe kertil, ahol a flistgdz sdsav és szulfat tartalma
Na-bikarbonat reagens segitségével kivonasra keriil szilard sok forméajaban. A zsdkos tomlos szlir6 részei a
szarazreaktor, a karbonat, valamint aktiv szén tarold és adagolo, illetve a hamu tarolo. A tisztitott flistgaz egy

20 m magas kéményen keresztiil tavozik a 1égkorbe.
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A kezelés f6 végterméke a flistgaz, emellett kis mennyiségli szilard halmazallapotu t is keletkezik, amelynek

elhelyezése, kezelése lizemi teriileten kiviil térténik a vonatkozo, hatalyos jogszabalyoknak megfelelGen.

A maradékanyagégetd folyamatosan fog lizemelni az emisszidkra vonatkozo kdrnyezetvédelmi eldirasoknak

megfelelden (5.5.2. fejezet).
3.5.2. Véggaz- és folyadékégeté (CU470)

A véggaz- ¢és folyadékégetd a Poliol eszkdzcsoport teriiletén folyamatosan keletkezd, nagy szervesanyag
tartalmi gaz és folyékony termelési maradékaramok kezelését végzi. A folyamatos anyagaramok
csOvezetéken, mig az iddszakosan képz6do folyékony termelési maradékaramok IBC tartalyokban érkeznek a
véggaz- ¢s folyadékégetd egységhez. Az érkez6 aramok a kovetkezok (a véggaz aramokra vonatkozo

mennyiségi és mindségi paraméterek az 5.3.2.2. és 5.4.3.4. fejezetekben lathatok):

e a HPPO iizem oxigéndis gazarama,
e a HPPO iizem hidrogéndis gazarama,
e aszennyviz beparl6 és propilén-glikol kinyerd oxigéndus arama,

e apoliol és propilén-glikol izem idészakosan keletkezd, folyékony termelési maradékanyagai.

A véggaz- és folyadékégeto rendszer a kovetkezo részegységekbol all:
e gaz termelési maradékanyag adagold rendszer,
e folyé¢kony termelési maradékanyag adagol6 rendszer,
e ¢getd egység,
o goizfejleszto egység,

o flistgdz kémény.

‘ Porlaszté levegd }7
| Foidgaz F—

Metanol szeparald véggazmosdjanak oxigéndiis drama (OBV) Telitett géz Tiszta fustgaz

PG reciklal¢ légkifivé kompresszora (OBV)
HPPO tizem hidrogén dis arama (HBV) ——— 1100°C 290°C 160°C
HPPO tizem oxigéndus aramai (idészakos OBV)

PO tartaly inertizalé gaza 1 b

EO tartaly inertizalé gaza
Egets Reakcios Gézkazan Tapvle ngtgaz
kamra elémelegitd kémény
C3 splitter propanarama
PG kolonna fenékterméke T A
Poliol izem géze
PG U folyadék & = = TR )
tzem szerves folyadék arama Gézkazan tapviz
PG lzem tarol6 teriilet géze

Magas N tartalmi szennyviz

3. dbra: A véggazegeto technologiai leirdasa
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3.5.2.1. Egeté egység

Az égetd egy kompakt egységet képezd John Zink égofejbol €s a tiizelotérbol all. A gyajtoégo foldgaz tizemd,
a gyujtast a gyujtotrafo szikraja végzi. A termelési maradék gazok, a tiizel6gaz és az égéslevegd bevezetés
karimas csatlakozasokon keresztiil torténik. A véggaz- és folyadékégetoben torténik a PG visszanyerd els6
kolonnajaban keletkez6, propilén-glikolt és nehezen illokat tartalmazo folyékony fenéktermék égetése is,
melynek bevezetése specialis befuvo landzsakon keresztiil torténik, stiritett levegével torténd porlasztas
mellett.

A tiizel6térben az égés 1 000-1 100 °C homérsekleten megy végbe. Az égés hoéfokanak szabalyozasa a
foldgaz/folyékony reziduum/égéslevegd arany szabalyozasaval torténik.

Thlterhelés vagy miiszaki hiba estén a beérkez6 gazadramot a faklya rendszerre iranyitjak, a folyékony aramot
pedig puffertartalyban gyljtik. A puffertartaly mérete a 24 ora alatt képzodo osszes folyadékaram tarolasara

elegendo lesz.
3.5.2.2. Gozfejleszto egység

Az égetl egység hojét gozfejlesztésre hasznositjak. A gézkazan nagy hatasfoku, egyhuzamu flistcsoves kazan.
A gbzkazan lizemi nyomasa 25 bar. A flistgdz héjét a gbzkazan tapviz elomelegitéjében hasznositjak. A

gb6zkazanbol tavozo flistgaz egy 20 m magas kéményen keresztiil tdvozik a légkdrbe.
3.5.3. Faklya (CU570)

A féklyarendszerrel az lizemeltetés soran esetlegesen sziikséges vészlefuvatasok soran keletkezd oxigén- és
hidrogéndus gazaramok biztonsagos elégetését végzik. A két gazaram kiilon vezetékrendszeren keresztiil kertil
a faklyahoz. A faklya langzarral felszerelt, az ¢égés soran keletkezo koromkibocsatas minimalizalasa érdekében

gbzbefuvast alkalmaznak. A faklya magassaga 105 m.

Maximalis 200 t/h tomegarami oxigéndils aram a hiitdviz rendszer meghibasodds soran varhato, mig

maximum 44,3 t/h hidrogéndus aram miiszeres hiba esetén keletkezhet.
3.5.4. Hidrogén eloallité iizem (CU500)

A hidrogén-peroxid lizem részére sziikséges hidrogén eloallitasat végzi ez az egység. A hidrogén eldallitasa
foldgdz magas homérsékleten végzett katalitikus gozreformadlasaval torténik, direkt égésti reformald
kemencében, nikkel alapt katalizator hasznalataval. A gézreformalast megelézéen a foldgazt a kéntelenitd
reaktorban ZnO katalizator jelenlétében tisztitjdk, mivel a kén a gdzreformalas katalizator miikodését
akadalyozza. A gézreformalds soran a foldgaz reakcioba 1ép a gbzzel, melynek kdvetkeztében hidrogén,

szén-monoxid és kevés szén-dioxid keletkezik.

A reformalt gazaram f6los géz és szén-monoxid tartalmabol viz-gaz eltoldsi reakcion keresztiil tovabbi
hidrogén allithat6 el6. Ez a reakcid a szén-monoxid atalakitd reaktorban megy végbe Fe-Cr katalizator

jelenlétében.
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Utols6 1épcsOként a gazaram tisztitasat, a szén-dioxid, maradék szén-monoxid és vizgdéz kivonasat

nyomaslengetéses adszorpcioval végzik, melynek eredménye 99,5 mol%-os tisztasagu hidrogén.

Az eléallitott hidrogént a hidrogén-peroxid lizembe vezetik. Az eszkdzcsoport ezen kivill az MPK Zrt.

Iparteriiletén 1évo Olefin 1 és Olefin 2 {izemekbdl is kap hidrogént csévezetéken keresztiil.

Kevés hidrogén mennyiség sziikséges a PO iizem miikddéséhez is (1 057 m*/h). Az eszkdzcsoport tervezett
teljes hidrogénigénye 15 257 Nm*/h. Ezen feliil a TIFO kiils6, 100 kg/h hidrogén igényét is innen tervezik

biztositani.
A hidrogén el6allito iizem az alabbi paraméterekkel rendelkezik:

o felépités: két parhuzamos gézreformalo sor,
e kapacitas: 2 x 6 700 Nm?/h,

e hidrogénaram kimeneti nyomasa: 10 bar.

A hidrogén eléallito lizem miikddése soran a kéntelenitd, a gézreformald, valamint a szén-monoxid-atalakito

reaktorban hasznalt katalizatorok elhasznalddasabol keletkeznek szilard hulladékok.
3.5.5. Hiitott viz rendszer (CU510)

Azon technologiai egységek esetében, ahol a hiitdvizrendszer hémérséklete nem elegendé a hiitéshez,
alacsonyabb hémérsékletre hiitétt vizet hasznalnak. Hiitottviz sziikséges a hidrogén-peroxid és propilén-oxid
iizem miikddéséhez, valamint a propilén-oxid, az etilén-oxid, poliéter-poliol és propilén-glikol terméktarolo
tartalyok hiitéséhez. A hiit6kdzeg 50%-os propilén-glikol vizes oldat. A teljes eszkdzcsoport hiitdttviz igénye
1919 m’/h.

A hiitott viz el6allito tizem az alabbi paraméterekkel rendelkezik:

e teljesitmény: normal/maximalis 6 516/8 000 kW,
e kapacitas: 2 450 m*/h,
e kimen6 hutéttviz hémérséklete: 5 °C,

e visszatérd viz homérséklete: 10 °C.
3.5.6. Recirkulacios hiitéviz rendszer (CU520)

Az lizemnek jelent6s hiitoviz igényét egy kozos, 6 vagy 8 cellas ellenaramu hiitdtorony fogja biztositani,
amelyben az ellenaramot ventilatorok indukaljak. A hiitéviz pétlasa az ipari viz kezel6bol torténik (5.6.
fejezet). A hiitdviz aram egy részét nyomas alatti részaramszirOben tisztitjdk. A részaramszird

visszamosatasabol keletkezd szennyvizet a szennyvizkezeld aerob fokozatéra kiildik.

A sziirés mellett kémiai kezelést is végeznek, amikor korr6ziogatlo, diszpergaloszer, biocid és klor adagolasa

torténik a hiitévizhez. A hiitéviz pH-janak megfeleld beallitasa kénsav adagolasaval torténik.
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A hiit6viz rendszer az alabbi paraméterekkel rendelkezik:

e kapacitas: 31 960 m*/h,
e visszatérO viz hOmérséklete: 37 °C,
e kimen6 hiutd viz hOmérséklete: 27 °C,

e az eszkdzesoport hiitéviz igénye 27 475 m*/h.

A hitétornyok leiszapolasakor keletkezé viz a nem szennyezett csapadékviz csatornarendszeren keresztiil
tavozik elokezelés nélkiil az lizemteriileten kiviil, DK-i irdnyban, Tiszapalkonya és Oszlar kozott talalhato, a

MOL Nyrt. altal lizemeltetett utotisztito torendszerre.
3.5.7. Nitrogén és leveg6 eloallité (CUS30)
A Poliol eszkdzcsoport {izemei 3 eltéré nyomasu nitrogén rendszert igényelnek:

e nagy nyomasu nitrogén (min. 32 bar) a HPPO iizem és a kisegité 1étesitmények részére — 8 059 Nm?/h,

e  kdzepes nyomasu nitrogén (min. 24 bar) csak a PY/PG {izem részére — 1 168 Nm’/h,

e alacsony nyomasu nitrogén (min 6 bar) a HPPO, HP, PY/PG iizemek és a kisegit6 létesitmények
részére — 1 490 Nm’/h.

Az alacsony €s a magas nyomast nitrogén rendszert a teriileten kiviil kiépitett levegd szétvalaszto egység
biztositja. A kozepes nyomasu nitrogén aramot a magas nyomasu nitrogénarambol redukaljak mar az
iizemteriileten beliil. Az alacsony nyomast nitrogén néhany alacsony izemnyomasu berendezéshez, illetve a

tarolo tartalyok inertizalasahoz sziikséges.

Az egész ilizem megfeleld és biztonsagos mikddéséhez a folyamatos és megbizhatd nitrogénellatas
elengedhetetlen, mivel az oxigén koncentraciot megfeleld hatarok kozott kell tartani a technoldgiai

folyamatban.

A HP és a HPPO iizem is rendelkezik segéd nitrogén rendszerrel, amelynek feladata az elsddleges nitrogén
rendszer nem megfeleld mitkddése esetén a biztonsagos iizemleallas, illetve a biztonsagi lefavatasok tobblet

nitrogén igényének biztositasa.

A HPPO iizem segédnitrogén rendszere 2x2,4 m’ pufferrel rendelkezik, amelyek egyenként biztositani tudjak
egy 11 percet igényld iizemi leallashoz sziikséges nitrogén mennyiséget. A HP {izem 156,5 m® segédrendszerrel
rendelkezik, amely a biztonsagi lefuvatasokhoz sziikséges alacsony nyomasu nitrogént biztositja 1,5 6ran

keresztiil.
3.5.8. Ipari viz kezel6 és vizlagyito (CU540)

A Tiszapalkonyan talalhato vizkivételi miiben 5 db szivattyu biztositja a sziikséges vizellatast. A kiemelt viz 2
db iilepitd medencén, majd dobsziirokon keresztiil beton ikercsatornan at jut el az ipariviz-tisztito telep

kisnyomasu géphazaig. Innen 3 db (1 db iizemi, 2 db tartalék) szivattyll emeli fel a vizet az iilepité medencékig.
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T¢li idészakban, ha a kiemelt viz hofoka 10 °C ala csdkken, akkor a kisnyomasu géphaz alagsoraban kiépitett

g6z injektorok segitségével kozvetlen gozbefecskendezéssel lehet a vizhéfokot a kivant értéken tartani.

Az ipariviz-tisztito telepen az {iilepitd medencék eldtt sziikség esetén aluminium tartalmu pelyhesitd szer

(polialuminium-klorid) és izotiazolon tartalmi biocid adagolasa torténik, majd a nyers viz 8 db pelyhesit
medencébe oszlik szét, ahonnan keveredés utin 8 db egyenként 2 130 m3-es UNIFLOW tipust hosszanti

atfolyasu deritémedencébe keriil. Az iilepitett viz 11-11 db bukévalyin keresztiil jut a kettévalasztott 1 600 m3
térfogatt tisztitott viz medencébe. A Kkililepitett hordalékot zagyszivattyl juttatja csOvezetéken keresztiil a

dréncsovezett szikkaszté medencékbe, ahonnan a sziirt viz visszakertiil az iilepitd medencékbe.

A tisztitott vizben az dsszes lebeganyag tartalom nem haladhatja meg az 5 g/m3-t, a viz pH-ja 6,5-8,5 kozott

valtozhat, mig a hdmérséklet maximalis értéke 28 °C lehet.

A jellemz6 értékek a kovetkezok:

e maximalis hémérséklet °C 28,

e lebegbanyag tartalom, mg/l <5,

e pH 6,5-8,5,

o vezetOképesség, uS/cm 300-600,

o  Osszes keménység, nk°® 7-12,

e (CakK, mval/l 2,33 (6,52 nk°®),
e MgK, mval/l 0,85 (2,38 nk®),
e p-szam, mval/l 0,0,

e m-szam, mval/l 1-3,5,

e  KOI (KMnOy), mg/l 2-9,48,

e SiO,-tartalom, mg/I 7.5,

e algaszam, ind/ml 500-10 000,

e baktérium szam, ind/ml 100-1 000.

A nagynyomasu géphazbol kiindulo ipari viz vezetékhalozatok behaldzzak a MPK Ipartelepének a teljes
teriiletét. A gerincvezeték halozatok kialakitasa korvezetékes, ennek eredményeként biztositott a fogyasztok

tobb iranybol torténd ellatasa.

Innen a nyers viz egy része a Poliol eszkdzcsoport ipariviz-kezeld egység ultrasziiré moduljaba kertil, ahol a
vizlagyitasi folyamatot megel6zden sziikséges finomsziirés torténik. Az ultrasziirés soran szeparaljak a lebego
részeket, kolloidokat, virusokat és baktériumokat. A membransziirok gyakori visszamosatasa sziikséges a

szlrlet eltavolitasahoz. A sziirt viz innen a vizlagyito egységbe kertil.

A nyers viz masik része — amit a hiitoviz rendszer vizpotlasahoz hasznalnak — egy potvizsziirébe keriil, ahol a

lebegd részecskéket kiszirik.
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A kezelt nyers vizbdl torténik a HPPO iizem és a kisegité létesitmények 20 m*/h &blitdviz igényének
kielégitése is. A HP {izem nem igényel 6blitévizet, mivel a berendezések Oblitése teljes mértékben lagyvizzel
torténik.

Tervezett vizlagyit6 kapacitdsa 150 m*/h.

Avizlagyito egység az ipari viz kezelobol érkezo eldsziirt vizbal allitja el6 a gézfejlesztéshez sziikséges sotalan
vizet. Els6 1épésként egy reverz ozmozis elven miikodo szirés torténik, pH beallitas, natrium biszulfit és
lerakodasgatlo anyag adagolasa mellett. Ezt kovetoen EDI (electrodeionization) segitségével érik el a kivant
vizmindéséget. A kimené sétalan vizet egy 8 000 m’-es tartalyban gyiijtik, innen biztositva csucsidészakokban

a megfelelo sotalan vizellatast.
A teljes eszkozesoport lagyviz igénye 274 m’/h.
A tervezett vizlagyité kapacitasa 120 m*/h.

Az eszkozcesoport lagyviz igénye lathatéan joval magasabb, mint a vizlagyitoé kapacitasa. Kdszonhetden a
gbzkondenz ujrahasznositasanak, a 1agyviz jelentOs részét nem kell eléallitani, hanem visszaforgatast kovetéen

1jbol géztermelésre hasznosithato.

3.5.9. Gozfejleszté egység (CU8S00)

Ezen egység feladata kozepes nyomasu goz fejlesztése foldgaz, biogdz és nagy inerttartalma foldgaz
égetésével. Az egyseég fObb részei a gaztalanito, gdzkazanok, vegyszeradagold allomas, kondenzatum gytijté
rendszer. A gozfejlesztésre Osszesen 4 db, egyenként 80 t/h teljesitményii tlizcsoves gdzkazan €plil, amelybdl

egyidejlileg 3 fog miikddni.

A kozepes nyomasu goézzel torténik az iizemi technologiai folyamatban az egyes részegységek felflitése, de
ebbdl allitjak eld az alacsony nyomasu gézaramot is. A kdzepes nyomasu géz nagy része visszatér forrd
kondenzatumként és sziirést kovetden a kondenzatum tartalyba keriil. A vizveszteség potlasa a vizlagyitobol
torténik. A visszatéré forré kondenzatumot és a potlo vizet a kazanokban vald felforraldasat megel6zden
gaztalanitjak. A termikus gaztalanitobol tavozd vizbe ezt kovetden oxigén megkotd vegyszert (Eliminox)

adagolnak.

A gozkazanokban torténik a szennyviztisztitd izemben keletkez6 alacsony nyomasu biogaz elégetése is. A

gbzfejlesztd egység az alabb részegységekbol tevodik dssze:

o fiit0gaz és égetd rendszer,

e glzgenerator,

o fiistgazkezeld rendszer,

e kazan tapviz kezel0 rendszer,
e tapviz gaztalanito,

e kazan tapviz szivattyuk,
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e lefivatd rendszer,

o fiitdgaz kevero rendszer.
A teljes eszkozesoport kozepes nyomasu gézigénye 140 t/h, alacsony nyomasu gézigénye pedig 23 t/h.
3.5.10. Szennyvizkezel6 telep (CU560)

Az eszkdzcsoportban keletkezd szennyvizek gylijtése a helyi vizgytijtokben torténik a technologiaba
visszajuttathat hasznos anyag szeparalasat kovetden, majd a szennyviz a Poliol eszkdzcsoport részét képezo
szennyvizkezel6 rendszerére keriil tisztitas céljabol. A Poliol eszkdzcsoport szennyvizkezelése az MPK-TIFO

meglévo szennyvizkezeld rendszertdl fliggetlentil torténik, igy annak bdvitésére nem lesz sziikség.
A tervezett lizem teriiletén az alabbi, négyes rendszerii csatornahalézat keriil kialakitasra.

e anem szennyezddhetd csapadékviz elvezetd rendszer,
e aszennyezddhetd csapadékviz elvezetd rendszer,
e technologiai szennyviz rendszer,

e kommunalis szennyviz elvezeto rendszer.

A tervezett szennyvizkezeld rendszer sematikusan az alabbi Hiba! A hivatkozasi forras nem talalhaté.an
lathat6. A részletes folyamatabrak a 16. sz. mellékletben tekinthetok meg. [6. szamu Titkositott Anyagrész] Az
iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.)
Korm. rendelet 20.§ (1) alapjan.

A szennyvizkezel6 rendszerben megtisztitott vizek az lizemteriileten kiviil elhelyezkedd,
33500/7030-11/2015., 119-1/2014VH., 12400-7/2010., és 7477-2/2005. szamokon modositott 20.360-2/1981.

szamu enged¢ly alapjan miikoddo utdtarozo torendszerre keriilnek.
3.5.11. Tartalypark

Az eszkdzcsoport teriiletén az egyes lizemegységek alapvetd mitkodésének biztositdsara megtalalhatok 6nallo,
kis teriiletigényi tarolo teriiletek (a hidrogén-peroxid iizem teriiletén ~3 500 m?), valamint a beruhazasi teriilet
északi oldalan a kdzponti tarolotér (~80 000 m?). Az egyes taroloteriiletek leirdsa alabb lathaté, valamint a
tarolt alap- és segédanyagok tulajdonsagai a 4. fejezetben olvashatok. A tartalypark térképi megjelenitése a
18. szamu mellékletben lathato. Az eszkdzesoport teriiletén elhelyezett tarolotartalyok paraméterei Gsszesitve

a 19. szamu mellékletben tekinthetok meg.
3.5.11.1. Hidrogén-peroxid tarolo (CU310)

Ezen tarol¢ teriilet a hidrogén-peroxid iizem teriiletén talalhato, ahol a os hidrogén-peroxidot 4 db 1 800 m’-
es tartdlyban taroljak, ahonnan egy sziirést kdvetden keriil a propilén-oxid iizem 30,2 m’-es napi
puffertartdlyba. Emellett kialakitdsra keriil egy 1 000 m’-es off-spec hidrogén-peroxid térol6 tartaly a nem

megfelelé mindségili végtermék dtmeneti taroldsara, valamint egy 800 m*-es nyers termék tarolo tartaly is.
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3.5.11.2. HP iizem vegyszer tdroldja (CU302)

Ez a tarolétér 1db 250 m® és 2 db 50,5 m’ térfogatii olddszer tarold tartalyt és egy 1342 m’ térfogata

,working solution” tartalyt foglal magaba.
3.5.11.3. Propilén-oxid tirolé (CU511)

Ez a tarolo a PO iizem altal eldallitott propilén-oxidot tarolja, ahonnan a felhasznalasi igény szerint tovabbitjak
azt a PY/PG iizem felé. A tarolas két 3 054 m’-es, atmoszférikus, duplafalu, uszofedeles tartalyban torténik. A

tarol6 kapacitas 14 napos propilén-oxid termelés fogadasara elegendo.

A 10 °C-os tarolasi homérsékletet hiitéssel biztositjak. Mivel a propilén-oxid gyulékony, a tartalyokat

nitrogénnel inertizaljak.
3.5.11.4. Off-spec propilén-oxid tarolo (CU220)

Atechnologiai folyamat propilén-oxid végtermékének mindsége folyamatos monitorozas alatt all, és megfeleld
mindség esetén a PO finomitobol a propilén-oxid taroloba keriil. Az lizem inditasakor, leallitasakor, illetve
nem megfelelé minéségli végtermék esetén a propilén-oxid aramot a 430 m’-es off-spec tarol6tartalyba

vezetik.
3.5.11.5. Kozponti vegyszer tarolo (CU550)

Ebben az egységben a kénsav és a natrium-hidroxid tarolasa torténik. A vegyszerek beszallitasa
tartalykocsikkal torténik. Mindkét vegyszer egy-egy 80 m’ térfogatii, beton karmentével ellatott, szimpla fala
tartalyba kertil.

A 40 tomeg%-o0s natronlig a tarolotartalybol a PO finomitéra keriil. A 98 tdmeg%-os kénsav tarolobol a

metanol kolonnaba, illetve az ioncserélébe torténik a folyamatos kénsav adagolas.
3.5.11.6. PO iizem vegyszer taroldja (CU220 és CU230)

Ez a tarolotér hidrazin, ammonia €s metanol tarolo tartalyokbol all. A metanol beszallitas tartalykocsikon
keresztiil, taroldsa pedig nitrogénnel inertizalt kétosztatd tartalyban (780 m?) térténik minimum 5 °C fokon. Az
egyik tartalyrészben tarolt tiszta metanolt kezdeti inputként, a technologiai anyagveszteség poétlasara, illetve
az ioncser¢ld regeneralashoz hasznaljak. A masik tartalyrész az ioncseréld regeneralobol visszanyert hasznalt

metanol tarolasara szolgal.

A -os hidrazin beszallitasat tartalykocsik végzik, tarolasa pedig nitrogénnel inertizalt tartalyban torténik

(39 m?). Innen a hidrazin egy keverdtartilyban ligyvizzel torténé higitast kovetden a PO finomitora keriil.

A vizes ammoénia oldat beszallitdsat tartalykocsik végzik. A tarolotartdlyokbol (39 m*) a PO rektorba keriil

metanollal valo elegyitést kovetoen.

A foszforsav taroldsa szintén ezen teriileten valosul meg 32 m’-es tartalyban.
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3.5.11.7. Poliéter-poliol és propilén-glikol iizem vegyszer-, segéd- és alapanyag tiroldja
A kovetkez6 allohengeres, szimpla falu, flitott tartalyokat foglalja magaba:

e 2 db 400 m’-es etilén-oxid tartaly (CU730),
e 220 m’-es glicerin tartaly (CU712),

e 80 m’-es szorbitol tartaly (CU712),

e 50 m’-es kalium-hidroxid tartaly (CU716).

3.5.11.8. Poliéter-poliol és propilén-glikol tarolotér (CU711 - CU722)
A kovetkez6 allohengeres, szimpla falu, flitott tartalyokat foglalja magaba:

e 2db 300 m’-es és 3 db 600 m*-es és monopropilén-glikol tartaly,

e 2db 200 m*-es és 1 db 100 m’-es dipropilén-glikol tartaly,

e 2 db 100 m’-es nehéz-glikol tartaly,

e 36db dsszesen 12900 m® tarolokapacitasu tartily a poliéter-poliol és propilén-glikol termékek

tarolasahoz.
3.5.12. Vasuti toltd/lefejto, tartalykocsi toltéallomas

A poliol gyartashoz sziikséges alapanyagok beszallitasa vasuton 50 m’-es tartalykocsikban és kéziton 20 m’-

es tartalykocsikban torténik.

A vasuti lefejté a veszélyes anyagok kijutdsanak megakadalyozédsa érdekében az alabbi védelemmel

rendelkezik:

e Propilén-oxid tolt6: gazinga rendszer, taltdltés védelem, tlizvédelmi rendszer, esoztetd, gazérzékelok,
vészzuhany, beton karmento.
e Etilén-oxid lefejtd: gazinga rendszer, tlizvédelmi rendszer, esOztetd, vizfiiggdny, gazérzékeldk,

vészzuhany, beton karmento.

A fenti propilén-oxid tolt6 sziikségességét az indokolja, hogy az esetlegesen a termeléshez sziikséges

mennyiségen tul eldallitott propilén-oxid elszallitasa tovabbi felhasznalas céljabol megoldhato legyen.
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4. A TECHNOLOGIABAN HASZNALT OLDOSZEREK, KATALIZATOROK,
NYERS - ES SEGEDANYAGOK

A tervezett lizem altal felhasznalt oldoszerek, katalizatorok, nyers- és segédanyagok a kdvetkezokben keriilnek
részletesen bemutatasra, ezen feliil részletezziik a felhasznalni kivant anyagok fizikai-kémiai jellemzéit,

Osszetételét.

[7. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

6. tablazat: A felhasznalt alap, vegyi- és segédanyagok felhasznaldasa az egyes iizemegysegekben
4.1. Alapanyagok

[8. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.
4.2. Vegyi- és segédanyagok

[9. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjan.
4.3. Elozetes anyagmérleg

A kovetkez6kben a Poliol eszkdzcsoport részegységeinek eldzetesen becsiilt felhasznalando

anyagmennyiségeit ismertetjiik a legfobb anyagokra vonatkozoan (7. tablazat-10. tablazat).

[10. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.
4.3.1. Hidrogén-peroxid iizem

[11. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

7. tablazat: A felhasznalt segédanyagok a hidrogén-peroxid iizemben
4.3.2. Propilén-oxid iizem

[12. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

8. tablazat: A felhasznalt alap- és segédanyagok a propilén-oxid tizemben
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4.3.3. Poliéter-poliol és propilén-glikol iizemek

[13. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.
A poliéter-poliol és propilén-glikol iizemek egy gyartosorra vonatkozo anyagfelhasznalasa a kovetkezo:
9. tablazat: A felhasznalt alapanyagok a poliéter-poliol tizemben

10. tablazat: A felhasznalt alapanyagok a propilén-glikol iizemben
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5. A LETESITMENY TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES
FELHAGYASAHOZ KAPCSOLODO MUVELETEK

5.1. Kapcsolodo miiveletek

5.1.1. Telepités

A telepités miatt nem keriil sor banyaiizem megnyitasra, kitermelShely vagy lerakohely létesitésére, valamint

mederkotrasra.

A tervezett épitési teriileten jelenleg nem folyik lizemi tevékenység, de a multbeli tereprendezéseknek
koszonhetéen a teriilet bolygatottnak mindsiil. Az eszkdzcsoport technologiai berendezései vegyesen

szabadtéren, illetve zart épiiletben kertilnek telepitésre.
A Poliol eszkdzcsoport kivitelezése soran az alabbi jelentds munkafolyamatok keriilnek elvégzésre:

e aterilet el6készitése,

o  foldmunkak,

e nyomvonalas létesitmények épitése,

o ¢pitdelemek, anyagok, eszk6zok szallitasa,
e ¢pitési munkak,

e technolodgiai szerelés,

e {izembe helyezés; probaiizem.

Sikalapozasok esetében a foldmunkak also sikja a meglévo terepszint alatt 2,0 m-nél mélyebben huz6do
talajrétegeket nem érint, igy a 3,0-5,0 m-es mélységben feltart szennyezett rétegek nem keriilnek bevonasra.
A szennyezett rétegeket érint6 colopalapozas kiszoritasos technologiaval fog torténni, mellyel a szennyezett
talaj kitermelése minimalizalhatd. A colopalapozas soran kitermelt szennyezett talaj a jogszabalyoknak
megfeleléen hulladék szallitasara jogosult vallalkozo altal hulladék lerakoba keriil. A sziikséges beton
beszallitdsa maximalisan 50 km-es korzetbol torténik. Az alapozasi munkakat kdveti az acél tartoszerkezet
megepitése, a technologiai egységek és gépészeti elemek telepitése, csovezetékrendszer kiépitése, elektromos

szerelések, majd pedig a festési, szigetelési munkalatok.

A tervezés, illetve az engedélyeztetés jelenlegi fazisaban a kivitelezést végzo szervezetek természetszerlileg
még nem keriiltek kivalasztasra, igy az lizem létesitéséhez kapcsolodd miiveletek, mint példaul a telepités
soran hasznalt eszk6zok, berendezések tipusai, darabszamai, illetve ezek kdrnyezetre gyakorolt hatasai csak a

szakmai tapasztalat alapjan, becsléssel adhatok meg.

Az el6készités és az épités fazisaban a foldkitermeléshez, tereprendezéshez, valamint az épités és szerelés

soran hasznalt gépek és berendezések listaja a kovetkezokben keriil megadasra:

e mélyaso szerelékes kotro,
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e homlokrakodo,

o ¢0lop6z6 gép,

e univerzalis foldmunkagép,
o foldgyalu,

e daru,

e betonpumpa,

e diesel aggregat,

e kompresszor,

e  kéziszerszamok, stb.
5.1.2. Felhagyas

A létesitendd Poliol eszkozcsoport felhagyasanak megkozeliten pontos idépontja sem ismert, ugyanis a
technologiara, illetve az lizemre vonatkozoan nincs elavulasi, illetve ciklus élettartalmi idé meghatarozva. Az

azonban kijelenthet6, hogy az lizem mitkddtetése minimalisan 50 éves iddintervallumra van tervezve.

A felhagyas megkezdése a Poliol eszkozcsoport részegységeinek és kapcsolddo berendezéseinek tervszerii
leallitasaval kezdodik. A telephelyet a felhagyas munkalatainak elvégzésére felkészitik. A felhagyas soran
elvégzendd munkak alatt az alabbiakat értjiik:

e a berendezések leszerelése, szétszerelése, elszallitasa,
e az ¢piletek, épitmények bontasa, a foldalatti 1étesitmények megsziintetése, bontdsi tormelék
elszallitasa,

e ateriilet a rekultivacioja, az ahhoz sziikséges anyagok helyszinre szallitasa.

Felhagyas esetén a teriileten 1évé épitmények, utak le- ill. elbontdsa soran varhatdo légszennyezés és
zajviszonyok varhatéan megegyeznek a létesités kornyezeti koriilményeivel, hatasteriilete a 1étesités, illetve

felhagyas kozvetlen kornyezetét érintik.
5.2. Szallitasi, raktarozasi igények

5.2.1. Telepités

A kivitelezés elokészitése és az épités alatt jelentOs szallitasi igények meriilnek fel. A szallitasi igények
jelentkezése az épitési id0 alatt nem egyenletes. A szallitds jelentOs része az lizem alapozasi és épitési
munkalatai alatt jelentkezik (acélszerkezetek, technologiai egységek ¢és transzportbeton szallitisa). Az

épitéshez sziikséges szallitas teherautokkal és betonszallité mixerekkel valosul meg.
A teljes becsiilt épitési idotartam 24 honap.

A telepités soran is els6sorban a szallitojarmiivek munkajaval kell szamolni, az épitési és egyéb anyagok

tarolasa és raktarozasa a teriileten minimalis idGtartamot vesz igénybe. A szallitdjarmiivek és a munkagépek
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felsorolasa a 5.1.1. pontban keriil részletezésre.

A telepités soran nem keriil sor vizrendezésre.
5.2.2. Megvalositas

A tevékenyseég végzéséhez sziikséges kiilsé forrasbol szarmazo alapanyag, segédanyag beszallitdsa részben
kozaton (tankerek, kamionok), részben vasuton (tartalykocsik) torténik. A koziti szallitas a rendelkezésre allo

kozathalozaton, nehéz tehergépjarmiivekkel fog torténni az eldzetes terveknek megfelelden.

A szaéllitas — ,,a nehéz tehergépkocsik kozlekedésének korlatozasarol” szolo 190/2008. (VIL. 29.) Korm.

rendelet szerinti el6irasok (kamion stop) szerint — nyari és téli idoszakban kiilénb6z6 mddon korlatozott.

A beszallitasra keriilt alap- és segédanyagok tarolasa a 3.5.11. fejezetben bemutatottaknak megfeleléen
torténik. Az egyes anyagok az iizem északnyugati oldalan kialakitando tartalyparkban, illetve egyéb

vegyianyag raktarban keriilnek kiilonb6z6 méretli tartalyokban, hordokban tarolasra.

Az lizem teriiletére beérkezo6 tankerek az lizem északi részében, a biztonsagi eldirasoknak megfelelden kiépitett
teherauto allomason beliil, a kétallasos kozuti lefejton keresztiil, szivattyl segitségével juttatjak el az érintett

anyagot a tartalyparkban 1évd, meghatarozott tartalyba.

A vasuton érkezd tartalykocsikbol a beszallitott anyagok lefejtése az ilizem északnyugati oldalan 1évo

tartalypark kozelében fog megvalosulni a kiépitett vasuti lefejtokon keresztiil.

5.3. Hulladékkezelés

5.3.1. Telepités

A Poliol eszkozcsoport telepitése soran elsdsorban épitési, illetve csomagolasi hulladékok keletkeznek az
¢épitési-, szerelési-, és foldmunkabol, valamint a kivitelezéskor felhasznalt vegyszerek, tomitdanyagok,

festékek maradékaibol és csomagoldanyagaibol.

rrrrrr

a keletkez6, miniméalis mennyiségii veszélyes hulladék gyiijtése specialisan erre a célra kialakitott ideiglenes
tarolo helyen elhelyezett konténerekben torténik. A veszélyes hulladékokat a telephelyrél az adott

hulladéktipus szallitasara, elokezelésére, kezelésére engedéllyel rendelkez6 vallalkozo(k) szallitja(k) el.
A varhatoan keletkezé nem veszélyes hulladékok a kovetkezok:

e ¢pitdanyag tormelék (cement, beton, tégla, stb.) HAK 17 01 01, 17 01 02,17 01 07,
o {01d és kovek, amelyek kiilonboznek a HAK 17 05 03-t6l - HAK 17 05 04,

e tOmitd-, szigeteldanyag hulladék HAK 17 06 04,

o fémhulladék (vas, acél, szinesfém), HAK 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07,
e fa csomagolasi hulladékok, HAK 15 01 03,
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e papir csomagolasi hulladék, HAK 15 01 01,

e mianyag csomagolasi hulladék, HAK 15 01 02,

e gumi hulladék, HAK 16 03 06,

e {iveghulladék, HAK 15 01 07,

o telepiilési szilard hulladék (az épitkezésen dolgozok szamatol fiiggden), HAK 20 03 01,
e egyéb hulladékok.

A varhatoan keletkezo veszélyes hulladékok foébb csoportjai:

e Dbitumen hulladék; HAK 17 03 02%*,

o festékek, lakkok és egyéb bevond, korr6ziovédd anyagok hulladékai — HAK 08 01 11%*, 08 01 12,
e higito- és oldoszerek — HAK 08 01 21%,

e faradt olaj és olajos hulladékok. — HAK 13 02 05*, 15 02 02%,

e veszélyes anyagokat tartalmazo f6ld és kovek — HAK 17 05 03*.

A hulladékok keletkezése a 1étesitmények kialakitasatol az alkalmazandoé kivitelezési technologiaktol fliggden
a teljes beruhazasi idészakban, a munkak iitemezésének megfelelden varhatd, mennyiségiik a tervezés jelenlegi

fazisaban nem becsiilheto.

Az épitkezés idGtartamaban a dolgozok létszamatol fiiggd mennyiségii telepiilési hulladék, valamint a
beépitésre keriild egységek gongyolegeinek, csomagold anyagainak elszallitasarol a 442/2012. (XII. 29.)
Kormany rendelet szerint sziikséges gondoskodni. A tervezett épitkezések soran keletkezd hulladékok
kornyezetvédelmi szempontbol megfeleld szelektiv gytlijtésérdl és elszallitasarol gondoskodni kell. Ellenkezd
esetben a hulladékok a kdérnyezetet szennyezhetik, pl. szabalytalan gy(jtéssel, rakodassal a por, miianyag

(folia) és papirhulladékok sz¢l altali elhordasaval.

A nem veszélyes hulladékok koziil az értékesithetoket, hasznosithatokat elkiilonitett gytjtést kdvetden

értékesiteni, hasznositani kell.

A munkalatok soran keletkez6, veszélyes hulladékokrol sz616 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet és a 72/2013.
(VIIL 27.) VM rendelet hatalya ala tartozo veszélyesnek mindsiil6 hulladékokkal valo tevékenységet a hatalyos
rendeletben eldirtaknak megfelelden kell végezni, vagyis gytjtésiik, szallitasuk soran a kdrnyezetet nem
veszélyeztethetik, szennyezhetik. A veszélyes hulladékok eldkezelésre, artalmatlanitasra torténd atadasa arra

engedéllyel rendelkez6 személyek, szervezetek szamara torténhet csak meg.
A kornyezeti veszélyek elkertilése érdekében a legfontosabb javasolt intézkedések az alabbiak:
e a kiviteli tervezés keretében felkésziilés az €pités, szerelés, berendezés soran keletkezé hulladékok
gyljtésére és elszallitdsara (elhelyezésére),
e a kornyezet veszélyeztetését, szennyezését kizard, a hatalyos eldirasoknak megfeleldé modon

biztositani kell az épitkezés soran keletkez6é minden fajta hulladék gytijtését, elszallitasat és tovabbi
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kezelési feltételeit, beleértve a kommunalis hulladékok gytijtését és rendszeres elszallitasat,

e aveszélyes hulladékokra vonatkozo a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet eléirasainak betartasa.
Mindezekhez biztositani kell a

e miszaki,

e gazdasagi,

e szervezési,

o személyi,

e adminisztracios,

e kornyezetvédelmi miszaki ellendrzésben a feltételeket.

Az ¢épitési hulladékok elkiilonitett gylijtésérdl, valamint megfeleld artalmatlanitasarol az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VIL.26.) BM - KvVM egyiittes rendelet szerint
kell gondoskodni, melynek betartasat az Engedélyes a kivitelezével szemben a végrehajtandé munkalatokra
kétendd szerzodésben rogziteni fogja. A szerzddés révén kotelezik Oket a tevékenységiik soran keletkezd
veszélyes és veszélyesnek nem mindsiil hulladékok szabalyszerti gytjtésére és elszallitasara, illetve a sajat

hulladékaikhoz sziikséges megfeleld szamu és méreti edényzet és gylijtohely biztositasara.

Engedélyes biztositani fogja, hogy az épitési munkalatok soran a lehetséges felvonulasi teriiletként kijeldlt
teriileten hulladékok lerakdsa ne torténjen, illetve a felvonulasi teriilet felszamolasat kdvetden a hulladékok
hatrahagyasat kizarjak.

Az el6irasok betartasat rendszeres ellendrzések soran lehet kontrollalni és megkdvetelni.

Osszességében elmondhatd, hogy a telepités idészakaban az eldirasok betartdsa esetén a kornyezet hulladék

altali veszélyeztetése, szennyezése nem varhato.
5.3.2. Uzemeltetés

Az eszkozcsoport miikodése soran keletkezd szilard hulladékok alapvetden az egyes ilizemegységekben

felhasznalt anyagokbol kikeriil6 hulladékok, ipari hulladékok és egyéb, kommunalis hulladékok.

Az lizemeltetés soran keletkez6, mellékterméknek nem mindsiilé hulladékok hulladéktipusonként, arra
jogosultsaggal rendelkezd szervezet részére keriilnek atadasra elszallitas céljabol. A teriiletrél a hulladék
elszallitasa vastton, illetve koz(ton fog megtorténni kdzvetleniil a keletkezés helyérol. A propilén-oxid {izem
szennyviz beparlo egységében keletkezd folyékony termelési maradék anyagok az eszkdzcsoport

maradékanyagégetdjében kerlilnek kezelésre, melynek technoldgiai leirasa a 3.5.1. fejezetben olvashato.

A tovabbiakban részletezziik az eszkdzcsoport teriiletén keletkezd hulladékokat iizemegységenkénti

bontasban.
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5.3.2.1. Hidrogén-peroxid iizem

A hidrogén-peroxid lizem miikodése soran az alabbiakban részletezett folyamatok jarnak szilard hulladék

kibocsatassal, mely Osszefoglalva a 11. tablazatban lathato.

A hidrogén-peroxid tizembdl tavozo gazok kilépésiiket megel6zden aktiv szén szlir6n haladnak at, melynek

cseréje évente torténik.

A reakciokdzeg regeneralasa soran az adszorbenst (aluminium-oxid) periodikusan cserélni kell. Eltavolitas
el6tt atoblitik, majd annak mindsitése utan az arra jogosult vallalkozo részére atadasra kertil. A keletkez6 anyag
nem gyutlékony, korroziv vagy reaktiv, nem veszélyes hulladék. Evente kb. 2 150 t AlOx hulladékot general a

rendszer.

Az lizem mitkddése soran 5 t/év egyéb hulladék keletkezik, mely tartalmazza a csomagoléanyagokat,

szir6elemeket, stb. A sziir6k altalaban zsakszirdk vagy polimer anyagok.

Hulladék keletkezési helye Mennyiség
Gyakorisag Kezelés HAK
Egység Hulladék Norm. | Max.
Oxidgle | AKUvszen |\ p en év 500 kg | Elszallitas | 06 13 02* kimeriilt aktiv szén
adszorber
fémoxidok, amelyek
12 Minden 10 A kiilonboznek a 06 03 15*-t6l

Regeneralo AlOx nap 50t 80t |Elszallitas | 06 03 16 (06 03 15%: nehézfémeket

tartalmaz6 fémoxid)

veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,
1502 02 szlirdanyagok (ideértve a
Egyéb hasznalt kozelebbrdl meg nem

- szlirSk, , Evente S5t Elszallitas Patjc,erZOt,t, 01a_1§ zyrok?t),
csomagolo torlokendok, védéruhazat
anyagok veszélyes anyagokat

*
150110 maradékként tartalmazo vagy

azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

11. tablazat: A hidrogén-peroxid iizem hulladékai
5.3.2.2.  Propilén-oxid iizem

A HPPO technoldgia elénye, hogy a mitkddés alatt kisérotermékként csak viz keletkezik. Természetesen a
mellékreakciok, valamint az lizemegység fenntartasa kdzben keletkeznek egyéb melléktermékek is, melyek
mennyisége megfeleld tizemi koriilmények biztositdsaval minimalizalhato. A keletkezd szilard és folyékony
hulladékok Osszefoglalva a 12. tablazatban, mig a keletkezd termelési maradékanyagok a 13. tablazatban
lathatok. Az tlizemegység folyékony halmazallapoti termelési maradék anyagainak kezelése az
eszkozcsoporton belill torténik, a tdblazatban lathatdo hulladék azonosité kodok a kezelés végtermékeként

eléallo hulladékokat jelolik.
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Hulladék keletkezési helye
Gyakorisag Mennyiség | Kezelés HAK
Egység Hulladék
[14. szamu Titkositott
Anyagrész] Az iizleti titkokat is
5 |tartalmazé munkarészek kiilon egy¢b atmeneti fémeket vagy
% . . atmeneti fémek vegyiileteit
§  |dokumentdciéban keriilnek | ~159 700 kg | Elszallitas | 16 08 03 tartalmazo elhasznalt
©) r—y katalizatorok, amelyek
& kozlésre a 314/2005. (XIL.25.) Kiilsnboznek a 16 08 02-t81
Korm. rendelet 20.§ (1) alapjan.
He) . ,
§ Kimeriilt veszélyes atmeneti fémeket
% | hidrogénezs Ni | 16 000mUKOAESt |56 900 kg | Eiszallitas| 16 08 02x |  VA8Y veszélyes dtmeneti
£ Katalizdtor oranként fémek vegyiileteit tartalmazé
s elhasznalt katalizatorok
3 = Kimertilt
=} N T TN ’ . .
S8 E|  migyanta | O 000mUKSAESi | o0 440 kg |Elszallitas [ 19 08 6% | telitett vagy kimerilt
o] ) ,, oranként ioncseréld gyantak
S N | (ers savgyanta)
veszélyes anyagokkal
Tpari hulladék szennyezett abszorbensek,
! (pl. hasznalt évente <1500 kg | Elszallitas | 15 02 02 | S7irdanyagok (ideertve a
szirék) kozelebbrdl meg nem
hatarozott olajsziirdket),
torlokenddk, védoruhazat
abszorbensek, sziirbanyagok,
torlokendok, védoéruhazat,
amely kiilonbozik a 15 02 02-
Inert anyagok tol (15 02 02*: veszélyes
' (pl. hasznalt évente ~1 300 kg | Elszallitas | 15 02 03 anyagokkal szennyezett
iiveggyongyok) abszorbensek, sziirdanyagok
(ideértve a kozelebbrdl meg
nem hatéarozott olajsziiroket),
torlokendok, védoruhazat )
&z egyéb szerves oldoszer
vt—‘n 3 y " r T * 2
g E Termék slop Iddszakos 20 000 kg/h | Elszallitas | 07 01 04 mos6folyadék és anyaliig

12. tablazat: A propilén-oxid iizem elszallitando hulladékai

Az alabbi 13. tablazatban lathatd termelési maradékanyagok az eszkozcsoport teriiletén beliil keriilnek

kezelésre a véggaz- és maradékanyagégetd altal, igy azok a vonatkozo, hatalyos jogszabalyoknak megfelel6en

nem mindsiilnek hulladéknak, igy nem lattuk el hulladék azonosit6 koddal azokat.

[15. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.

38



Egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentdcio

Poliol eszkozcsoport

5.3.2.3.

13. tablazat: A propilén-oxid iizem folyékony, egyéb kezelést igénylé anyagai

* a folyékony termelési maradékanyagok képzodése helyén torténd kezelésébol szarmazo iszap

Poliéter-poliol és propilén-glikol iizemek

A poliéter-poliol és propilén-glikol tizemek szilard hulladékai a 61-64. gyartésorok tekintetében 450 kg, mig

a 66. gyartosor tekintetében 5 kg tomegl tételenként keriilnek elszallitasra (HAK 07 01 10*: egyéb

szirépogacsak, kimeriilt felitatd anyagok (abszorbensek)).

[16. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

5.3.2.4.

Kiszolgdlo egységek

Az eszkozcsoport kiszolgald egységei tekintetében a katalizatorok cseréjekor, valamint a szennyviz és

csapadékviz kezelése soran keletkezik szilard halmazallapotu hulladék (14. tablazat).

Hulladék keletkezési helye froda
Mul’mfles Gyakorisag | Mennyiség | Kezelés HAK
Egység Hulladék moédja
Kéntelenito reaktor | év 0.85 m3 veszélyes atmeneti
5 e ZnQO katalizator ’ fémeket vagy
&= | GozreformdloNi | o 4 5 év 74m®  |Elszallitas | 16 08 02 | YEszClyes dtmeneti
T 0 katalizator fémek vegyiileteit
T ® | CO atalakité Fe-Cr 56y 6.5 m’ tartalmazo elhasznalt
katalizator ’ katalizatorok
4 ipari szennyviz
i 0 Iszap viztelenités biologiai kezelésébol
= g N p ViZ’ Normal | Folyamatos | 7,7 t/nap |Elszallitas |19 08 11* |szarmazo, veszélyes
5 2 | (20% szilird clem) anyagokat tartalmazo
N
7 iszap
2
o . . ,
22 | Els6 lemosodas AT A
= 5 (6sszegytlt Csapadék Nem cgyeb - kezelésebol
7= syutt pa 0,5m® |Elszallitas |19 08 13* |szarmazo6, veszélyes
‘o £ | szuszpendalt szilard esetén folytonos X
g 5 anyag) anyagokat tartalmazo
§ yag iszap
@)
on
O
&
>
: N _ r
% 35‘0_, Szervetlen sdoldat | Normal |Folyamatos 500 . Elszallitas |19 01 13* Veszelyes, anyagokat
2 600 kg/ora tartalmazo pernye
<
g
=

14. tablazat: A kiszolgdlo egység hulladékai

5.3.3. Felhagyas soran keletkezé hulladékok

A felhagyast kovetd bontasi munkalatok soran az alabbiakban felsorolt hulladékfajtak keletkezésével lehet
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szamolni. A felsorolt hulladékok varhatdo mennyiségét elére megadni csak nagy bizonytalansaggal lehetséges,

ugyanis a jelenleg hatalyos, vonatkoz6 jogszabalyok minden bizonnyal valtozni fognak.

e ¢pitdanyag tormelék (cement, beton, tégla, stb.); HAK 17 01 01; 17 01 02;17 01 07,
o fold és kdvek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-t6l - HAK 17 05 04-ig,

e tOmitd-, szigeteldanyag hulladék HAK 17 06 04,

e fémhulladék (vas, acél, szinesfém); HAK 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07.

5.4. Szennyvizkezelés

5.4.1. Szennyvizkezel6 rendszer

Az eszkdzcsoportban keletkezd szennyvizek gylijtése a helyi vizgytijtokben torténik a technologiaba
visszajuttathat hasznos anyag szeparalasat kovetden, majd a szennyviz a Poliol eszkdzcsoport részét képezo
szennyvizkezel6 rendszerére keriil tisztitas céljabol. A Poliol eszkdzcsoport szennyvizkezelése az MPK-TIFO

meglévé szennyvizkezeld rendszertdl fiiggetleniil torténik, igy annak bovitésére nem lesz sziikség. A

crer

A tervezett lizem teriiletén az alabbi, négyes rendszerii csatornahalézat keriil kialakitasra.

e anem szennyezddhetd csapadékviz elvezetd rendszer,
e aszennyezddhetd csapadékviz elvezetd rendszer,
e technologiai szennyviz rendszer,

e kommunalis szennyviz elvezeto rendszer.
5.4.2. Csapadékviz gyiijtése és kezelése

Az eszkozcsoport teriilete csapadékviz-gylijtés szempontjabol 7 részteriiletre lett felosztva. A részteriiletek
mindegyike rendelkezik specialis vizgylijto ¢és a kezelést nem igénylo, valamint a szennyezett csapadékvizek

szeparalasat biztosito mutarggyal.
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A szennyezett és nem szennyezett csapadékviz elvalasztasa egy 10 percig tartd 203 l/sec/ha intenzitasu
csapadékhullasra méretezett terelémiitarggyal ellatott medencékben torténik. Ezen id6 alatt lehullott csapadék
(4n. ,,els6 ar”’) mar lemossa a burkolt teriiletekrdl a port, tormeléket és egyéb szennyezést, amely a terel6
mitargy als6 kifolyasan keresztiil keriil a szennyezddhet6 csapadékvizet gy(ijt6 medencébe. Hosszabb ido
vagy nagyobb csapadék intenzitdsbol szarmazo tdbblet viz (,,masodik ar”) mar nem szennyezett

csapadékviznek tekinthetd, amely a terelémiitargy felso kifolyasan tavozik és a nem szennyezett csapadékviz

> S
S \\\\
/ e
7 g
= i
/ /// ////
= Elsé ar S
N e //\/ Terel6 mtargy
R AN TN
R b P =
- o B IS //
S b 5 =
£ // U Sior
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. [/ 3 ,/
. e 73 %
Masodik ar . e
R /// Bemené ar
N 2
R i
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gyljté medencébe keriil. A terelomiitargy vazlatos rajza alabb lathato.

4. dbra: A szennyezédheto és nem szennyezodheto csapadékvizek elkiilonitésére hasznalt terelomiitargy vazlata
5.4.2.1. Kezelést nem igénylo csapadékviz

Az utakrol, a kdvezett ¢és zuzottkdves teriiletekrél az utakkal parhuzamosan kiépitett csapadékvizgyijtd
arokrendszer gylijti Ossze, mig a tetokrol az ereszcsatornakon keresztiil a felszin alatti csatornahalozatba
vezetik a nem szennyezddhetd csapadékvizeket. Ezen vizek a 7 gyljtoteriileten talalhato terelomiitargyon
keresztlil a nem szennyezett csapadékvizet gyiijtdé medencékbe jutnak, majd szivattyuk segitségével
tovabbitjak Oket az iizemteriilet északi részén taldlhato zaportirozé toba alkalmanként 800 m*/6ra
térfogatarammal. Innen 4tadasra keriilnek a TP-594-01 jelti ponton a meglévd csatornahaldzaton keresztiil a
TIFO szennyvizkezeldjének gyljtotartalyaba, majd az {lizemteriileten kiviili utotarozd toérendszerre.
Amennyiben havaria, tlizeset torténne, és a zaportarozoban 0sszegyljtott csapadékviz szennyezett, az nem a
Poliol eszkdzcsoport szennyvizkezeldjén kerdil tisztitasra, hanem a szennyezddheto csapadékviz csatornatol
fiiggetleniil, a TP-594-02 ponton keresztiil a meglévo csatornahaldzaton jut a viz a TIFO szennyvizkezel6jére
tisztitas céljabol.
5.4.2.2. Szennyezodheto csapadékviz

A szilard burkolattal ellatott feldolgozo tizemegységek (szennyezddhetd teriiletrészek) teriiletére lehullott

csapadékviz szennyezddhet, ezért ennek gylijtése a nem szennyezett csapadékvizektdl szeparaltan, a fent
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emlitett tereld mutargyakon keresztiil a 7 részteriileten kialakitott szennyezddhetd és nem szennyezddhetd

csapadékviz taroz6 medence parokban torténik.

A poliéter-poliol és propilén-glikol gyartd egységek — kizarolag technologiai — teriiletére hulld szennyezett
csapadékvizek kiilon keriilnek gyiijtésre 4 db medencében. A HP lizemegység kizarolag technoldgiai teriiletére
hull6 csapadékviz a Hiba! A hivatkozasi forras nem talalhato.fejezetben részletesen bemutatott technologiai

szennyviz-elokezeld rendszer ,,C” és ,,D” medencéjében keriil gyiijtésre.

A tartalypark teriiletén a tartilyok kdrmentdiben Osszegyiilt csapadékviz az EK-i régio gyiijtémedencéibe
keriil, ahonnan az elvégzett laborvizsgalatok eredményei alapjan vagy a szennyviztisztitéra, vagy a

zaportarozora (onnan pedig az utdtarozo torendszerre) tovabbitjak azokat.

A szennyez6dhet6 csapadékviz tarozo medencékbdl az dsszesitett csapadékviz aram a szennyvizkezeld aerob

fokozatara alkalmanként 15 m*/6ra térfogatarammal érkezik.

A nem szennyezOdhetd és szennyezOodhetd csapadékviz tarozasadhoz sziikséges medencék paraméterei a

kovetkezo, 15. tablazatban olvashatok, azok térképi megjelenitése a 15. sz. mellékletben lathato.

Szennyezédhetd Nem szennyez6dhet6
Sorszam Gyiijtoteriilet csapadékgytijto medence | csapadékgyiijté medence
mérete (m®) mérete (m®)
1 EK-i régi6 — Tartalypark 2 45
2 Ny-i régio - PO, PY/PG ilizem 140 100
Poliéter-poliol iizemegység 8
= — - Ezen lizemegységek
Poliéter-poliol lizemegység 8 teriiletén kizarolag
Poliéter-poliol lizemegység 8 szennyezGdhetd
csapadékvizek keletkeznek.
Propilén-glikol iizemegység 35
3 Kozponti régié - HPPO iizem 90 n.a.
4 K-irégi6 - HP lizem 5 320
5 D-i régi6 - Kiszolgal6 egységek 10 220
6 ENy-i régi6 — Tartalypark 5 440
7 Zaportarozo - 3700
15. tablazat: Csapadékviz tarozasahoz sziikséges medencék paraméterei
Megnevezés Gyiijtoteriilet Gyiijté medence mérete (m>)
8 Gylijto- és eldkezeld medence HP iizem ~ 3700

16. tablazat: A hidrogén-peroxid iizem helyi vizgyiijté allomdsa

Az eszkozcsoport teriiletén tisztitott viz a TIFO szennyvizkezel6 rendszer kozelében 1évo, TP-593-01 ponton
csatlakozik az utotarozo térendszerhez mend nyomovezetékbe (DN500, bélelt), melynek térképi abrazolasa a

11. sz. mellékletben tekintheté meg.
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5.4.3. Technolodgiai szennyvizek

A tovabbiakban az eszkdzcsoport teriiletén keletkezd technologiai szennyvizek részletes leirasa lathato,

lizemegységenkénti bontasban.
5.4.3.1. Hidrogén-peroxid iizem

[17. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.
5.4.3.2.  Propilén-oxid iizem

[18. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjan.
5.4.3.3.  Poliéter-poliol és propilén-glikol iizemek

[19. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.
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5.4.3.4. Kiszolgadlo létesitmények

[20. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjan.
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5.5. Véggaz kezelés

Az eszkozcsoport mitkddése soran a kiilonb6zo lizemegységekben zajlo eltérd tevékenységek miatt tobbféle
mindségli és mennyiségli gdzaram van jelen a rendszerben. Ezek kezelése szir6berendezések, véggazmoso és

veéggaz- ¢s folyadékégetd alkalmazasaval torténik. Ez utdbbi technologiai leirasa a 3.5.2. fejezetben olvashato.

5.5.1. Hidrogén-peroxid iizem

[21. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjan.
5.5.2. Propilén-oxid iizem

A propilén-oxid lizem gazemisszi6 szempontjabol 2 pontforrassal rendelkezik, melyek a maradékanyagégetd
(HPPO-L1), valamint a véggaz- és folyadékégetd (HPPO-L2) kéménye. A maradékanyagégetd, valamint
véggaz- ¢s folyadékégetd a hatalyos, 29/2014. (XI.28.) FM rendeletben meghatarozott kibocsatasi
hatarértékeknek megfelelden az alabbi 17. tablazat-21. tablazattablazatokban lathato értékek betartasaval fog
miikddni. A véggaz- és folyadékégetd miikddése soran kibocsatott flistgdz mennyisége maximum 23 760 m*/h,

a maradékanyagégetd miitkddése esetén pedig maximum 25 000 m*/h.

Légszennyezéanyag mg/Nm’®
Osszes szilérd anyag 10
Gaz- és gbznemil szerves anyagok az 0sszes szerves szén 10
mennyiségében kifejezve (TOC)
Sésav (HCI) 10
Hidrogén-fluorid (HF) 1
Kén-dioxid (S0,) 50
NO;-ban kifejezett dsszes nitrogén-monoxid (NO) és 200
nitrogén-dioxid (NO,)

17. tablazat: A kibocsatasi hatarértékek napi atlagai

Légszennyezéanyag 100% 97%
Osszes szilard anyag 30 10
Gaz- és gbznemil szerves anyagok az 0sszes szerves szén 20 10
mennyiségében kifejezve (TOC)
Sosav (HCI) 60 10
Hidrogén-fluorid (HF) 4 2
Kén-dioxid (SO,) 200 50
NO;-ban kifejezett dsszes nitrogén-monoxid (NO) és 400 200
nitrogén-dioxid (NO,)

18. tablazat: A kibocsatdsi hatdrértékek féloras atlagai (mg/Nm?)

Légszennyezéanyag mg/Nm’®
Cd, Tl 0,05
Hg, Sb 0,05
As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 0,5

19. tablazat: A nehézfémekre vonatkozo atlagos kibocsatasi hatarértékek
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Légszennyezéanyag ng/Nm®
Dioxinok és furanok 0,1

20. tablazat: Dioxinokra és furanokra vonatkozo kibocsatasi hatarértékek

Légszennyezéanyag mg/Nm’®
napi atlagérték 50
féloras atlagérték 100

tizperces atlagérték 150

21. tablazat: A szen-monoxid (CO) kibocsatasara vonatkozo hatarértekek
Az iizemegység mitkddése soran keletkezo felesleges gazok legnagyobb hanyada a véggaz- és folyadékégetore
kertil, ahol megtorténik azok artalmatlanitasa. A véggaz- és folyadékégetdre jutd gazok mennyiségi, mindségi

jellemz6i elemenként az Hiba! A hivatkoezasi forras nem talalhat6.ban lathatok.
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5.5.3. Poliéter-poliol és propilén-glikol iizemek

Az tlizemegységben keletkez6 véggazok mindegyike gazmosora (POLPG-L1, 607U100) keriil, melyek

mennyiségi, mindségi paraméterei a dokumentum 23. tdblazatdban lathatok. A gdzmoson torténd kezelést

kdvetden a tisztitott gadzaram a légkdrbe jut. A gazmoso tisztitasi hatasfoka 99,9%. A keletkez6 szennyvizek a

szennyvizkezel6 egységbe jutnak (OSBL).

Az lizemegységben keletkez6 egyéb gazok mennyiségi és mindségi paraméterei az 22. tablazatban lathatok.

Forras Ml:lll(:((l)jd:s Gyakorisag Koncentracié Térfogatiram Kilépés
Nitrogén
Gazmoso Normal | Folyamatos - PI'.Opllen"-OXId e 560 Nm*/h Atmoszféra
Etilén-oxid egyiittesen max 0,5
mg/ Nm?
Sotalanltot’t iz Feltoltéskor Nem Nitrogén 100 tomeg% 229 m*h Atmoszféra
puffertartalya folyamatos
.Zart hl,ltOVI% Normal | Folyamatos Nitrogén 100 tomeg% 6 m*/h Atmoszféra
kiaraszto tartaly
Propilén-oxid
Viz
. . , ,, Oxigén ,
Cseppfogo tartaly | Lefavatds | Iddszakos Nitrogén - Faklya
MPG
DPG
MPG off-spec tartadly| Normal | Folyamatos | MPG-vel szaturalt nitrogén 2 m*h Atmoszféra
DPG off-spec tartaly | Normal | Folyamatos DPG-vel szaturalt nitrogén 2 m*/h Atmoszféra
Nitrogén 81 tdmeg%
e , Oxigén 16 tdomeg% Véggaz- és
MPG légkifavo Normal | Folyamatos Viz 3 tomeg% 17 folyadékégetd
MPG, DPG nyomokban

22. tablazat: A poliéter-poliol és propilén-glikol iizem pontforrasanak kibocsatasi paraméterei

A tablazatban lathato értékek 1-1 gyartosorra vonatkoznak.

Gazaramok keletkezési helye . A ;
Osszetétel Terfl\‘l’g%j;mm Kilépés
Egység Szennyviz i
61, 62, 63. gyartésor

N

Nyersanyag betoltés Nyomokban szerves 192 Gazmoso
komponensek

Szaritas N, 120 Gazmoso

El6-kezeld N
, T , / 2 l s
PO/EO eltavolitasa (lefavatas) PO/EO 165 Gazmoso
PO/EO eltavolitasa N» . ,
(szivattylzas) PO/EO 120 Gazmoso
Reaktor El6-kezel6bdl torténd atfejtés N, 63 Gazmoso
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Gazaramok keletkezési helye . i 4
Osszetétel Terfl\‘l’g%j;mm Kilépés
Egység Szennyviz A
PO eltévolitasa (lefivatés) Eé 811 Gézmosé
Ny . . N . ,
PO eltavolitasa (szivattyizas) PO 120 Gazmoso
(o , N» , ,
EO eltavolitasa (lefuvatas) EO 811 Gazmoso
Ny . . N . ,
EO eltavolitasa (szivattyiazas) EO 120 Gazmoso
Reaktorbol torténd atfejtés N, 195 Gazmoso
Uto-kezeld
Szaritas N, 120 Gazmoso
Sziirés Uto-kezeldbol torténd atfejtés N, 50 Gazmoso
64. gyartosor
N
} } Nyersanyag betoltés Nyomokban szerves 71 Gazmoso
El6-kezel6 komponensek
Szaritas N, 120 Gazmoso
El6-kezel6bdl torténd atfejtés N 63 Gazmoso
PO eltévolitasa (lefivatés) Eé 811 Gézmosé
PO eltévolitasa (szivattylzds) N 120 Gézmosé
Reaktor cltavoiitasa (s yu PO
(o , N» , ,
EO eltavolitasa (lefivatas) EO 811 Gazmoso
Ny . . N . ,
EO eltavolitasa (szivattyiazas) EO 120 Gazmoso
Reaktorbol torténd atfejtés N 195 Gazmoso
Uto-kezeld
Szaritas N 120 Gazmoso
Sziirés Utoé-kezeldbdl torténd atfejtés N 50 Gazmoso
66. gyartosor
Adagold N
£0°0 Nyersanyag betoltés Nyomokban szerves 2 Gazmoso
tartaly
komponensek
Adagolo tfirtall}{bol torténd N, Gézmosé
atfejtés
( qres , N . ,
PO eltavolitasa (lefvatas) PO 5 Gazmoso
( qres . . N . ,
Reaktor PO eltavolitasa (szivattyizas) PO 2 Gazmoso
(o , N» , ,
EO eltavolitasa (lefuvatas) EO 5 Gazmoso
C ires . . N . ,
EO eltavolitasa (szivattyazas) EO 2 Gazmoso
Uto-kezeld Reaktorbol torténd atfejtés N, 25 Gazmoso
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Gazaramok keletkezési helye . z ¢
Osszetétel Terfl\‘l’g%ji‘lmm Kilépés
Egység Szennyviz m
Szaritas N» 2 Gazmoso

23. tablazat: A poliéter-poliol tizem 61-66. soranak gaz kibocsatasa

5.5.4. Kiszolgalé egységek

Az eszkdzcsoport kiszolgald 1étesitményeiben a gozellatast biztositd kazanok kiirtdje, valamint a biztonsagi

faklya mindsiil 1égszennyez6 forrasnak. A gbzkazan kibocsatasi paraméterei az Hiba! A hivatkozasi forras

nem talalhato.ban lathatok.

Havaria esetén az lizemegység egyéb, oxigén- és hidrogéndus gazai a faklya cseppfogojan keresztiil keriilnek
elvezetésre a biztonsagi faklya iranyaba. A cseppfogoban megtorténik a peroxid, metanol és egyéb
maradvanyok levalasa, majd a gazaram az atmoszféraba tavozik. A faklya hasznalata kizarolag havaria vagy
leallas esetén torténik. Ilyen példaul a hiitdviz kimaradasa, mely vészesetben a faklya oxigéndus adramokat

kezel6 aga 200 t/6ra a hidrogéndus aramokat kezel6 aga 44,3 t/6ra kapacitassal tud mikddni. A vész esetén

érkez6 oxigén- és hidrogéndus aramok forrasai a kdvetkezok:

[22. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.
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5.6. Energia- és vizellatas

Az eszkdzcsoport létesitése sordn Osszesen 220 000 m® ipari viz és 110 000 kWh elektromos &aram
felhasznalasa torténik. Mivel az ipartelep elektromos aram igénye is megnd az 0j lizemek miatt, a villamos
halozat fejlesztése is sziikséges. Ezen fejlesztés az MPK Zrt-t6] fiiggetleniil, kozcéla szolgaltatd, az ELMU-
EMASZ Energiaszolgaltato Zrt. altal kiilon beruhazas keretein beliil valésul meg, az iizemteriileten kiviil. Az

eszkozcsoport elektromos halézatanak térképi megjelenitése a 20. szamu mellékletben lathato.

A hidrogén-peroxid és propilén-oxid lizemek meglehetdsen energia igényesek. A megfeleld gézmennyiség
eloallitasahoz egy uj gozfejleszto egységre lesz sziikség, mely varhatéoan 4 db kazanbol fog allni. A melegviz
sziikséglet is innen lesz kielégitve. Az egység feladata kdzepes nyomast goz fejlesztése foldgaz égetésével,
fobb részei a gaztalanitd, gézkazanok, adagold allomas, kondenzatum gyiijté rendszer. A gbzfejlesztésre

Osszesen 4 db, egyenként 80 t/h teljesitményli gézkazan épiil, amelybdl egyidejiileg 3 fog mitkddni.

Az lizemeknek a nitrogén és hlitdviz igénye is jelent0s, ezért ezeken a teriileteken is jelentds fejlesztésre van
sziikség. A hiitdvizet egy kozds, 6 vagy 8 cellas hiitétorony fogja biztositani. Az eszkdzcsoport teriiletén keriil
kialakitasra egy hidrogén eldallito egység is a sziikséges éves 9 000 t hidrogén termeléséhez. Az eszkdzesoport

létesitményeinek energia-, nyersanyag- és vizellatasa az alabbiak szerint alakul:

[23. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

Csatlakozasi pont jele Megnevezés EOVY EOV X
TP-100-01 Propilén (be) 798 107 286 121
TP-501-02 AFG (be) 798 840 285 200
TP-501-03 Magas nyomasu foldgaz (be) 798 846 285 239
TP-586-03 Magas nyomadsu nitrogén (be) 798 226 285 803
TP-586-04 Eszkozleveg6/iizemi levegd (be) 798 226 285 803
TP-586-05 Alacsony nyomasu nitrogén (be) 798 226 285 803
TP-588-01 Ipari viz (be) 798 278 286 423
TP-592-01 Ivoviz (be) 798 204 285 850
TP-593-01 Kezelt szennyviz (ki) 798 626 284 427
TP-593-02 Kommundlis szennyviz (ki) 798 077 285 834
TP-594-01 Nem szennyezett csapadékviz (ki) 798 353 285 850
TP-594-02 Szennyezett csapadékviz (ki) 798 348 285 853
TP-596-02 Hidrogén (be) 798 311 285 878

24. tablazat: Az eszkozcsoport fo csatlakozasi pontjainak osszefoglalo tablazata (11. melléklet)

5.6.1. Villamos energia
Tulajdonsag Nagyfesziiltség | Kozépfesziiltség | Kisfesziiltség
Fesziiltség 120 kV 10 kV 400/230 V
Fazis 3/3 3/3 3/3
Frekvencia 50Hz £ 1% 50Hz £+ 1% 50Hz £+ 1%
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25. tablazat: Az eszkozcsoport aramellatasanak parameéterei

5.6.2. Goéz

Ezen egység feladata kdzepes nyomast goz fejlesztése foldgaz égetésével. Az egység fobb részei a gaztalanito,
gbzkazanok, adagolo6 allomas, kondenzatum gytijté rendszer. A gdzfejlesztésre dsszesen 4 db, egyenként 80 t/h
teljesitményl tiizcsdves kazan épiil, amelybdl egyidejiileg 3 fog milkddni. A gozfejlesztés soran magas
nyomasu gézt allitanak eld, melynek redukalasa a felhasznalas helyén torténik kdzepes és alacsony nyomast
g6zz¢é. [24. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon

dokumentdcidban keriilnek kozlésre a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjan.
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6. A HATOTENYEZOK,

AZONOSITASA

HATASFOLYAMATOK ES

HATASVISELOK

A projekt hatotényezdit a vart, illetve tervezett hatasokat a kdvetkezo 26. tablazatban mutatjuk be.

Kornyezeti elem Telepités Uzemeltetés Felhagyas
1res s . L A szallitasi  tevékenység
léézi/zeigtlrazs;' t:ﬁ’lg(éﬁ‘«;tlyseg JelenthetAZ iizem kozvetlen kozelébenfelenthet kozvetett
Zaj Az & itésg tevékén séo i arizajvédelmi szempontbolzajterhelést.
Kom efetben torténik ysee IPAl cdends objektum nincs. Az bontasi tevékenység ipari
Y ) kornyezetben torténik.
Az eszkdzcsoport iizemeltetése
Teherszallito gépjérml"lvek.soran ? ’dara‘t’) pon tforrgs ,E?ZTeherszéllité gépjarmivek
N . jelen: aktiv szén sziir6 oxidacios|, .. .
,, kozlekedése. . o kozlekedése.
Levegd e , . ., _loszlop, hidrogénez6 zarotartaly,| . .., Lo .
Diffiz  por ¢és  kipufogogaz . L 7 Diffaz por ¢és kipufogogaz
. (s maradékanyagégetd, véggaz- és| . ‘o
kibocsatas. kibocsatas.

folyadékégets, gazmosd és a
ebzfejleszto kazan 4 kéménye.

Talaj és felszin
alatti viz

Alapozasi munkak kb. 4-20 m
mélységig.

A kitermelt talaj és foldtani kozeg a
beruhdzasi teriilet egyes részein
szennyezett.

A tervezés soran el6térbe kertilnek
azok az alapozési technologidk,
melyek a  lehetd  legkisebb
mértékben érintik a szennyezett
réteget.

A kikeriil6 szennyezett talaj ¢és
foldtani  kozeg a  hatalyos
jogszabalyoknak megfelelden keriil
kezelésre.

Az tizem normalis miikodése
nem terheli a talajt, foldtani
kozeget és a felszin alatti vizet
Nyomas alatti izemelés
csOpOgés-mentes

szerelvényekkel lesz biztositva.
Karmentés, vagy dupla falu
tartalyok keriilnek alkalmazasra.

Tertilet takaritasa, rendezése

Eszk6zok
tisztitasa

munkagépek

Felszini viz

Kommunalis sziikségletek.

Tertilet takaritasa.

Eszk6z0k munkagépek tisztitasa.
INyomasprobak.

Kozmiivekkel ellatott organizacios
teriilet.

Kommunalis szennyviz,

ipari szennyviz,

szennyezodhetd csapadékviz
elokezelés, szennyviztisztitas és
kiegyenlitd tarolas.

Kommunalis sziikségletek
Tertilet takaritasa, rendezése

Eszk6zok
tisztitasa

munkagépek

Hulladék

Epitési-, bontasi hulladékok fold
hulladékok.

Csomagolasi hulladékok.
Kommunalis hulladék.

Szilard és folyékony termelési
maradékanyagok keletkezése a

Epitési-, bontasi hulladékok.
Csomagolasi hulladékok.
Kommunalis hulladék.
Olajos hulladékok.

O}ajos hulladékok. . 1. [fO Tizemegységekben. Fémek alakitasabol,
Fémek alakitasabol, (15 s1n , K
gt , , megmunkalasabol szarmazé
megmunkalasabol szdrmazo hulladék
hulladékok. ]
Az lizem meglévo ipari teriileten
A beruhazas egy mar miikodo iparipeliil fog mikddni.
Elévilag izem jelenleg még beépitetlenfA természeti kornyezetre az
tertiletén valosul meg. iizem  kibocsatisanak  nem

varhato terhel6 hatasa.

26. tablazat: Hatotényezok és hatasfolyamatok
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6.1. Zaj- és rezgésvédelem

6.1.1. Zaj- és rezgésvédelmi bevezetés

A MOL Nyrt. Tiszai Olaj Finomito6 (TIFO) ipari teriiletén beliil uj, kiilonallo tizemrész megvalositasat tervezi
a Beruhazo: MOL Petrolkémia Zrt. (3581 Tiszaujvaros, MPK-Ipartelep, MPK Kd&zponti Irodahdz 2119/3 hrsz.
136. ép.; tovabbiakban Beruhazo, Engedélyes). A projekt célja a propilén termékvonal bovitése a poliol tipust

termékek iranyaba.

A poliolok széleskorli alkalmazasi teriilettel bir6 alapanyagok a milanyag-gyartasban. Ezek az alapanyagai az
un. poliuretan haboknak, amelyek az épitdipar, autd-, csomagolo- és butoriparban hasznalt, kivalo fizikai
tulajdonsagokkal bird, népszeri termékek. Felhasznalhatoak tovabba a kiilonboz6 gyantak gyartasahoz,

gyogyszer- ¢és kozmetika iparban, valamint a kenéanyagok eldallitasahoz is.

A beruhazas soran két 0j terméktipus, a poliéter-poliolok és a propilén-glikol gyartasat kivanjak megvalositani,

melyek tervezett éves kapacitasa, 333 - 350 nap éves lizemido mellett:

e 205 000 t/év poliolok, valamint
e 60 000 t/év a propilén-glikol.

A tervezett j lizemcsoport az alabbi fobb miikodési egységekbal all:

e hidrogén-peroxid lizem,
e propilén-oxid lizem,
e poliéter-poliol és propilén-glikol tizem,

e iizemhataron kiviili, egyéb kiszolgalo egységek.

A tervezett tevékenység végzéséhez sziikséges ilizemi berendezések, gépészeti egységek, kiszolgalo
létesitmények technologiai tervezése az ,,Elozetes vizsgalati dokumentédcié és konzultacios kérelem”
benyujtasakor még folyamatban volt, igy az akkori allapotoknak megfelelden - a kiils6 kdrnyezeti zajforrasok
alapadatainak hianyaban - a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. szamti melléklet 2. pontja szerint jartunk el,
vagyis minden irdnyban beazonositasra keriiltek a fejlesztési teriilet kdrnyezetében talalhato legkozelebbi
védendOk, s a vonatkozd rendezési tervek Ovezeti besorolasa alapjan, a jogszabalyban meghatarozott
zajvédelmi terhelési hatarértékekbdl kiindulva, figyelembe véve az azonos ilizemi vagy szabadidds
létesitmények zajhatasanak korrekciojat, becsiiltik a tervezett tevékenység megengedett eredd

zajkibocsatasanak (L, max, ereds) mértéket.

Azoéta az 1 lizem elézetes miiszaki tervezése megtortént, a beruhazas jelenlegi fazisaban az Engedélyes
tervezési igényeinek megfelelden a tevékenység végzéséhez sziikséges technologiai berendezések, gépészeti
egységek, kiszolgald létesitmények elhelyezése, azok varhato kapacitasa, illetve lizemeltetési ideje a Beruhazo

altal jovahagyasra kertilt. A telepiteni kivant berendezések, gépegységek tipusanak kivalasztasa azonban
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jelenleg még folyamatban van, igy a zajforrasok pontos tipusa jelenleg még nem keriilt véglegesitésre.

Az Engedélyes, illetve a Tervez0 jelen engedélyezési dokumentaciohoz a ,,worst case scenario” elvét kovetve,
a lehetséges legkedvezotlenebb lizemeltetési koriilményeket (berendezés-kapacitasokat, {izemidoket,
zajkibocsatasokat) vette figyelembe a zajvédelmi adatszolgaltatds tekintetében. Megjegyzendd, hogy az
alkalmazni kivant berendezések zajcsillapitasanak optimalizalasa jelenleg miiszaki tervezés alatt all, igy jelen
dokumentacidban a zajforrasok csillapitas nélkiili zajkibocsatasi adatai keriilhettek bemutatasra, illetve a teljes

iizem esetében tervezett zajcsillapitas mértéke, mely a zajvédelmi vizsgalatok alapjaul szolgalt.

A jelen zajvédelmi fejezet elkészitésének idején rendelkezésre allo adatszolgaltatds alapjan megallapithato,

hogy a tervezett 0j lizemcsoport esetében, a létesitmény lizemelése soran, kiilsé kornyezeti zajvédelmi

szempontbol meghatarozo lizemi zajforrasnak:

e atevékenység végzéséhez sziikséges komplex technoldgiai berendezések, illetve az ezekhez
kapcsolodo kiszolgalo étesitmények (kolonnék, reaktorok, kazanok, hiitétornyok, nitrogén- és
leveg6 eldallitd egységek, transzformatorok stb.),

e akiilonb6z6 anyagaramok szétvalasztasat, tovabbitasat biztositod technologiai, gépészeti egységek
(szivattyuk, szeparatorok stb.), illetve

o a teriileten belilli kozlekedési, szallitasi tevékenységek szamitanak.

A technologidhoz sziikséges berendezések nagyrészt szabadtéren, tObbszintes, acél tartd-szerkezeteken

kertilnek elhelyezésre. A technologiai vezetékek kiilso betaplalasa a TIFO Ipartertiletrdl torténik.

A beruhazasban tervezett fobb berendezés csoportok, épiiletek, illetve az egyes technoldgiai egységekhez
kapcsolodo kiegészitd egységek a korabbiakban részletesen bemutatasra keriiltek. Az egyes lizemrészek ¢és
technologiai egységek teriileten torténd elhelyezkedését az lizemet bemutato részletes helyszinrajz szemlélteti

(8. szamu melléklet).

Adatszolgaltatas alapjan a tervezett uj iizem létesitése soran az alabbiak figyelembevétele sziikséges:

Actervezett fejlesztés barnamezds beruhazasként egy mar miikodo ipari izem jelenleg még beépitetlen teriiletén
valosul meg, ahol a durva tereprendezés korabban mar megtortént, igy a kivitelezés munkalatai alatt bontasi
tevékenység nem varhato, a teriilet jelenlegi felszini tulajdonsagait tekintve csak minimalis tereprendezés

tervezett. Az épitési munkat csak a nappali idészakban, 6.00-22.00 6ra kozotti idészakban tervezik végezni.

Jelen zajvédelmi fejezet a kornyezetvédelmi hatdsagi eljaras masodik fazisaként benyujtand6 KHV-IPPC
engedélyeztetési dokumentaciohoz késziilt zajvédelmi munkarész, melyben a Tervezé (Thyssenkrupp
Industrial Solutions és az Evonik IP GmbH), illetve a Beruhazé (MOL Petrolkémia Zrt.; 3581 Tiszaujvaros,
MPK-Ipartelep, MPK Kozponti Irodahdz 2119/3 hrsz. 136. ép.) adatszolgaltatasa alapjan, az eldzetes
terveknek megfeleléen bemutatasra keriilnek az 0j tizemben alkalmazni kivant kiils6 kornyezeti zajforrasok,

azok jelenleg rendelkezésre allo tervezési alapadatai, valamint a vonatkozo jogszabalyi eldirasoknak valod
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megfeleldség érdekében, a legkozelebbi védendok elhelyezkedését, tavolsagat és a vonatkozo hatarértékeket
figyelembe véve, részletes szamitasok, modellezések segitségével vizsgaltuk a kivitelezés zajhatasat, illetve a

megvalositani kivant izem varhato lizemi zajkibocsatasat, hatasteriiletét.

A bizonytalansagok, illetve adathianyok esetében alapvetden a ,,worst-case scenario” elvét kdvetve mindig a

legkedvezodtlenebb helyzetet feltételeztiik, mutattuk be és értékeltiik.

A tervezési teriilet a védendd teriiletektdl, 1étesitményektdl tavol talalhatdo (>1 600 m-re), az épitkezés és

uzemszeriit. mikodés sordan nem fognak lizemeltetni olyan meghatarozo tizemi, vagy kozati kornyezeti

rezgésforrast, mely ilyen tavolsdgban hatdssal lehetne a védendd létesitményekre, ebbdl kifolydlag a

tevékenység fejlesztést kdvetd kornyezeti rezgésterhelésével a tovabbiakban nem sziikséges foglalkozni.
6.1.2. A tervezett fejlesztés kornyezetének zajvédelmi szempontu bemutatisa

Az 1j lizem, mint 6nallé technologiai egység, a Tiszatjvarostol délre talalhatd nagy kiterjedésit MOL Nyrt
Tiszai Olaj Finomito (TIFO) ipari teriiletén beliil keriil megvalositasra, a rendezési terv szerinti ipari-gazdasagi

teriilet (Gip) E-i részén.

A tervezési teriiletet Ny-D-K-i iranyokban kozvetleniil, 550-1100 m-en beliil minden iranybd6l a TIFO ,,Gip”
ovezeti besorolasii belsé iparteriiletei veszik koriil: Ny-DNy-rél beépitettlen iparteriiletek, E-rél belsd
iparvagany D-rél és K-rdl beépitett iparteriiletek hataroljak. A TIFO iizemi teriiletén beliil zajvédelmi

szempontbdl védendod 1étesitmény nem talalhato.

ENy-E-EK-i irdanyban az iparvaganyokon tul, a TIFO ipari teriiletén kiviil ,,Mko” — korlatozott mezégazdasagi
teriiletek talalhatéak zajvédelmi szempontbol védendd Iétesitmények nélkiil. Ebben az iranyban a

mezOgazdasagi teriileteken til kdzvetleniil a MPK Zrt. nagy kiterjedésti, beépitett iparteriilete fekszik.

A telephelyre és kozvetlen kornyezetére az ipari jellegi beépités és az ipari — kereskedelmi - gazdasagi

terlilethasznalat jellemzd. A tervezett beruhazas barnamezosnek tekinthetd az ipartelep teriiletén beliil.
A tagabb térségre szintén az ipari, valamint a gazdasagi- és mezdgazdasagi teriilethasznalat a jellemzo:

A telephely a MOL Nyrt Tiszai Olaj Finomito (TIFO) iparteriiletén, ipari kérnyezetben helyezkedik el, tagabb

kornyezetében tobb jelentds ipari 1étesitmény is talalhato:
e FEszakra a MPK Zrt.,
e EK-re az AES Héeré6mdi,
e EK-re tavolabb az AES Tisza II. Hoerémii.
Az iparteriileteken til nagy kiterjedésti gazdasagi — mez6gazdasagi teriiletek talalhatok.

Az 1j beruhazas lakott teriiletektdl tavol valosul meg, a tervezési teriilet tavolsaga a legkdzelebbi telepiilések

belteriileti hataratol, a kiilonb6zd irdnyokban:
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e E-iiranyban Tiszatjvaros:  ~2700 m,

e K-EK-i irAnyban AES Héerémii, kérnyezetében talalhato védenddk: > 1600 m,
e DKa-iiranyban Tiszapalkonya: ~ 1700 m,

e D-iiranyban Oszlar: ~ 2000 m,

e Ny-DNy-i irdnyban Nemesbikk: ~3230m,

e ENy-i iranyban Sajészoged: ~ 4700 m.

A tervezett lizem zajkibocsatasanak hatasat szakmai véleményiink szerint, a fentiekben bemutatott tavolsagok
figyelembevételével elegendé az EK-K-i és a D-i, DK-i irdnyok esetében vizsgalni. Ennek megfeleléen az EK-
K-i és a D-i, DK-i iranyokban fellelhet6, tervezési teriilet hatarahoz legkdzelebbi, zajvédelmi szempontbol

védendo létesitmények az egyes besorolasi dvezetek figyelembevételével:

e K- iiranyban ~ 1600 m-re, Tiszatjvaros belteriiletén (az AES Héer6miitl D-re), ,,Ge” — egy¢b ipari
gazdasagi 6vezetben, a Honvéd Gt 2169/1 és 2169/2. hrsz. alatti, vélhetden lakofunkcidval rendelkez6

egyszintes épiiletek védendo homlokzata (1/a),

e Ka-iiranyban ~ 1700 m-re, Tiszatjvaros belteriiletén (az AES Héeromitél D-re), ,,Lk” — kisvarosias

lakoteriilet Gvezetben, a Tiszavirag utca 20/a. szam alatti lakohaz védendo homlokzata (1/b),

e EK-K-i iranyban >1980 m-re, Tiszaujvaros belteriiletén (az AES Hoeromiitol K-re), ,,Lke” —
kertvarosias lakoteriilet ovezetben, a Jedlik Anyos utcaban, illetve a Tiszavirdg utcaban talalhatd

egyszintes lakoépiiletek védendd homlokzata (1/c),

e DK-i iranyban > 1700 m-re, Tiszapalkonya belteriiletén ,,FL” — Falusias lakotertilet 6vezetben, a falu
Ny-i, ENy-i hatardban talalhato kertes csaladi hizas ovezetben létesiilt lakoépiiletek védendd

homlokzata, illetve a telepiilés E-ENy-i részén talalhaté temetd teriilete (2),

e D-iiranyban > 2070 m-re, Oszlar belteriiletén, ,,Lf” — falusias lakoteriilet 6vezetben, az Arany Janos

utcaban létesiilt csaladi hazak védendd homlokzata (3).

A tervezeési teriilettdl tavolabb elhelyezkedd egyéb védenddk esetében a helyszini tapasztalatok, a tdvolsag és
a beépitettség szerint a tervezett létesitmény altal okozott zajterhelés nem lesz szdmottevd, valamint a

zajvédelmi szempontu hatasteriilet ezen védendo l1étesitményeket varhatéan nem érinti.
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A fejlesztéssel érintett teriiletet és kornyezetét, a kiilonboz6 iranyokban fellelhetd legkdzelebbi védendd

létesitményekkel egylitt az alabbi atnézetes helyszinrajz (5. abra) szemlélteti:

Wikirhapia CC|

5. dbra: A fejlesztéssel érintett teriilet és kornyezete, a legkozelebbi védendo létesitmények feltiintetésével

A fentickben bemutatottak alapjan, a vonatkozo helyi épitési szabalyzatok Ovezeti besorolasanak térképi

kivonatait a 10. szamt melléklet szemlélteti.
6.1.2.1. Vizsgdlataink sordn alkalmazott eldirasok

e 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol,

e MSZ 15036: 2002 - Hangterjedés szabadban,

e 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol,

e 93/2007. (XIL 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol,

e 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol,

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol,
o MSZ 18150/1-98. sz. "A kornyezeti zaj vizsgalat és értékelés " c. szabvany,
e  MSZ ISO 1996:2009 szabvanysorozat (Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa és mérése).
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6.1.3. A jelenlegi zajterhelés meghatarozasa miiszeres mérésekkel

A kornyezet jelenlegi zajhelyzetének felmérése érdekében 2018. majusaban és juliusaban tébb alkalommal is
helyszini miiszeres méréseket végeztiink, melynek soran meghatarozasra keriilt a legkozelebbi védendok

kornyezetében mérhet6 alapallapot, illetve hattérterhelés mértéke.
6.1.3.1. Avizsgdlatok helye, idopontja és koriilményei

A vizsgalt létesitmény kornyezetében szabvanyos miszeres mérésekkel hataroztuk meg a kornyezeti
zajterhelést. A miiszeres helyszini vizsgalatokat Blaga Karoly (kamarai nyilvantartasi szam: 01-16336), Bodi
Vilmos (kamarai nyilvantartasi szam: 13-14127) és Buda Botond (kamarai nyilvantartasi szam: 13-13182)

veégezték 2018. majus 23. és julius 22. kdzott, 5 kiillonbozo alkalommal a nappali és éjjeli iddszakban.

1. mérés:

Vizsgalatok idépontja Szélsebesség (m/s) | Hémérséklet (°C) | Paratartalom (%) | Felhozet fedettsége*

2018. majus 23. 20%°-22% 0 23 47 1/8

2018. majus 23. 22%0-23% 0 18 58 1/8

* a felhozet fedettsége az MSZ ISO 1996-2 szabvanynak megfeleléen

A nappali vizsgalatok soran deriilt, szélcsendes, csapadékmentes id6 volt. Az eloirt hatarértéket (5 m/s
sebességet) meghaladd levegdmozgast nem tapasztaltunk, ennek megfeleloen az iddjarasi viszonyok érdemben

nem befolyasoltak a mérési eredményeket.

Az ¢jjeli vizsgalatok soran deriilt, szélcsendes, csapadékmentes id6 volt. Az eldirt hatarértéket (5 m/s
sebességet) meghalado levegdmozgast nem tapasztaltunk, ennek megfeleloen az iddjarasi viszonyok érdemben

nem befolyasoltak a mérési eredményeket.

2. méreés:

Vizsgalatok idépontja Szélsebesség (m/s) | Homérséklet (°C) | Paratartalom (%) | Felhézet fedettsége*

2018. julius 12. 17%-22% 2 (DNy) 28 40 2/8

2018. julius 12. 23%-01% 0 17 70 1/8

* a felhozet fedettsége az MSZ ISO 1996-2 szabvanynak megfeleléen

A nappali vizsgalatok soran deriilt, enyhén szeles (délnyugati szél), csapadékmentes id0 volt. Az el6irt
hatarértéket (5 m/s sebességet) meghalado levegdmozgast nem tapasztaltunk, ennek megfelelden az id¢jarasi

viszonyok érdemben nem befolyasoltak a mérési eredményeket.

Az ¢jjeli vizsgalatok soran deriilt, szélcsendes, csapadékmentes id6 volt. Az eldirt hatarértéket (5 m/s

sebességet) meghaladd levegdmozgast nem tapasztaltunk, ennek megfeleloen az iddjarasi viszonyok érdemben
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nem befolyasoltak a mérési eredményeket.

3. mérés:

Vizsgalatok idépontja Szélsebesség (m/s) | Homérséklet (°C) | Paratartalom (%) | Felhézet fedettsége*
2018. julius 13. 20%-22% 0 24 54 1/8
2018. julius 13. 22%0-24% 0 19 65 1/8

* a felhozet fedettsége az MSZ ISO 1996-2 szabvanynak megfeleléen

A nappali vizsgalatok soran deriilt, napsiitéses, szélcsendes, csapadékmentes id6 volt. Az eldirt hatarértéket
(5 m/s sebességet) meghalado levegémozgast nem tapasztaltunk, ennek megfeleléen az iddjarasi viszonyok

érdemben nem befolyasoltak a mérési eredményeket.

Az ¢jjeli vizsgalatok soran deriilt, szélcsendes, csapadékmentes id6 volt. Az eldirt hatarértéket (5 m/s
sebességet) meghalado levegdmozgast nem tapasztaltunk, ennek megfeleloen az iddjarasi viszonyok érdemben

nem befolyasoltak a mérési eredményeket.

4. méreés:

Vizsgalatok idépontja Szélsebesség (m/s) | Homérséklet (°C) | Paratartalom (%) | Felhozet fedettsége*®
2018. julius 14. 20%-22% 0 22 64 3/8
2018. julius 14. 22%0-24% 0 16 90 1/8

* a felhozet fedettsége az MSZ ISO 1996-2 szabvanynak megfeleléen

A nappali vizsgalatok soran valtozoan felhds, szélcsendes, csapadékmentes id6 volt. Az el6irt hatarértéket
(5 m/s sebességet) meghalado levegémozgast nem tapasztaltunk, ennek megfeleléen az iddjarasi viszonyok

érdemben nem befolyasoltak a mérési eredményeket.

Az ¢&jjeli vizsgalatok soran deriilt, szélcsendes, csapadékmentes id6 volt. Az eldirt hatarértéket (5 m/s

sebességet) meghaladd levegdmozgast nem tapasztaltunk, ennek megfeleloen az iddjarasi viszonyok érdemben

nem befolyasoltak a mérési eredményeket.

5. mérés:

Vizsgalatok idépontja Szélsebesség (m/s) | Homérséklet (°C) | Paratartalom (%) | Felhézet fedettsége*
2018. julius 22. 20%0-22% 0 23 77 2/8
2018. julius 22. 22%0-24% 0 21 86 2/8

* a felhozet fedettsége az MSZ ISO 1996-2 szabvanynak megfeleléen

A nappali vizsgalatok soran enyhén felhos, szélcsendes, csapadékmentes id6 volt. Az el6irt hatarértéket (5 m/s
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sebességet) meghalado levegdmozgast nem tapasztaltunk, ennek megfeleloen az iddjarasi viszonyok érdemben

nem befolyasoltak a mérési eredményeket.

Az ¢&jjeli vizsgalatok soran enyhén felhos, szélcsendes, csapadékmentes id6 volt. Az eldirt hatarértéket (5 m/s
sebességet) meghaladd levegdmozgast nem tapasztaltunk, ennek megfeleléen az iddjarasi viszonyok érdemben

nem befolyasoltak a mérési eredményeket.

A mérések idoszakaban, a talaj kézelében a mérési eredményeket befolyasolé szélsebességet nem
tapasztaltunk, azonban a magasabb rétegekben lithato volt 1égmozgas, mely hatassal volt a zajterhelés

alakulasara.

6.1.3.2. Avizsgdlatok soran alkalmazott miiszerek

Miiszer Hitelesités/kalibralas
megnevezése tipusa gyari szama szama dituma
Integralo zajszintmérd SVAN 971 44002 M 1208554* 2017.03.09.
Integrald zajszintmérd SVAN 958A 59836 765/02/2017* 2017.11.28.
Akusztikus kalibrator SV33 43042 AKU 0011/2015 2015.03.11.

* a mérémuszerek hitelesitési bizonyitvanyanak masolatat a 22. szamu melléklet tartalmazza

A szélsebesség, a paratartalom és a homérséklet meghatarozasit EXTECH 45158 tipusi thermo-

anemomeéterrel végeztiik el.
6.1.3.3. A kornyezeti zaj mérési modszere

Akornyezeti zajterhelés vizsgalatat az MSZ 18150-1:1998 szabvany (A kérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése)
alapjan végeztiik. A zajjellemzok mérésénél arra kell torekedni, hogy a vizsgalt forras zaja mellett mas zaj ne
befolyasolja a mérési eredményt. A vizsgalati id6t, a vonatkoztatasi id6t, valamint a mérési idot az MSZ ISO
1996-2:2009 szabvany szerint valasztottuk meg. A megitélési id6 az MSZ 18150-1:1998 szabvany 5.2.

szakasza szerint:

e nappal: a legnagyobb megitélési szintet adé folyamatos 8 ora,

o ¢jjel: a legnagyobb megitélési szintet ado folyamatos fél ora.

Az alapzaj mérését az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.1.8. szakasza értelmében, a mérési pontokon, a vizsgalt
zajforrasok kiiktatasa utan, a kornyezeti hattérzaj sziineteiben kell elvégezni, vagy olyan iddszakban kell
mérni, amikor a zajforras nem miikodik. Ha a vizsgalt zajforras nem iktathato ki, az alapzaj mérését olyan
helyen kell elvégezni, ahol a vizsgalt zajforras zaja nem észlelhetd, és az alapzaj feltételezhetéen azonos a

mérési ponton fellép6 alapzajjal. Az alapzaj mérése soran az La, legkisebb A-hangnyomasszintet kell mérni a
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miiszer lassu (S) idéallandojaval.

AZ Lacqmer egyenértékll A-hangnyomasszintb6l a vizsgalt zaj Laeq egyenértékli A-hangnyomasszintjét az MSZ

18150-1:1998 szabvany 4.5. szakasza értelmében az alabbi képlet szerint hatarozzuk meg:

LAeq = LAeq,mért + Ka + Kh [dB]
ahol:
Ka alapzaj-korrekcio a szabvany 4.5.2 szakasza szerint [dB],
Ky berendezetlen helyiség miatti korrekcio a szabvany 4.5.4 szakasza szerint [dB].

Az Lam megitélési szintet a szoban forgd szabvany 4.6. szakasza értelmében az alabbiak szerint hatarozzuk

meg:

LAM = LAeq + Kimp +

Kton [dB]
ahol:

Lam  a korrekciokkal szamitott megitélési A-hangnyomasszint [dB],
Laeq  a vizsgalt zaj egyenértékll A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi idére [dB],
Kimp  impulzusos zajra vonatkoz6 korrekci6 a szabvany M1. melléklete szerint [dB],

Kin  keskenysavu jelleg miatti korrekcio a szabvany M2. melléklete szerint [dB].

A hattérterhelés Lan szintjét az a) vagy b) bekezdés szerint kell meghatarozni:

a) Ha a kijelolt mérési pontokon mas zajforras vagy zajforrasok hatdsa is észlelhetd, a
hattérterhelés érteke megegyezik ezen n darab zajforrastol szarmazo, egyiittes zajterhelés

fentiek szerint meghatarozott Lam megitélési szintjével.

b)  Ha a kijelolt mérési pontokon mas zajforras hatdsa nem észlelhetd, akkor a hattérterhelés a
mért Laos 95 %-0s A-hangnyomasszint, mely meghatarozhat6 a teljes megitélési idében
folyamatos méréssel vagy tobb, rovidebb idejii méréssel, az MSZ 18150-1:1998 szabvany M3.

melléklete szerint.

A kivalasztott mérési pontokon a mérés idején mas lizemi zajforrasok hatasa is érvényesiilhet, ezért elsésorban
a hattérterhelést az a) pont alapjan hataroztuk meg. Azokon a mérési pontokon, ahol az lizemek zajhatasa az
alapzajtol fliggetleniil nem volt meghatarozhatd, ott a mért Lags 95 %-os A-hangnyomasszintet vettiik

figyelembe.
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6.1.3.4. Mérépontok ismertetése

A mérési pont

jele helye magassaga (m) | jellege
ZT1 | Tiszaujvaros, Tiszavirag utca 16. szam alatti lakohaz védendé homlokzata eldtt 1,5 T
ZT2 | Tiszaujvaros, Tiszavirag utca 20/a. szam alatti lakohdz védend6 homlokzata el6tt 1,5 T
ZT3 | Tiszaujvaros, Honvéd ut 2169/2. hrsz. alatti lakohaz védenddé homlokzata el6tt 1,5 7T
ZT4 | Tiszapalkonya, Dobd ut 30. szam alatti lakohaz védendé homlokzata eldtt 1,5 T
ZTS5 | Oszlar, Arany Janos utca 36. szam alatti lakohaz védend6 homlokzata el6tt 1,5 T

7T zajterhelési (megitélési) pont

A mérési pontok teriileti elhelyezkedését a 23. szami mellékletben talalhato helyszinrajzok szemléltetik.
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6.1.3.5. Meérési eredmények

Mért egyenértékii A zai A zaj
A- Alapzaj impulzus 'Jelle e keskenysavu
A mérés | hangnyomasszint P Jefleg jellege Lam Lan
ldeJe LAeq, mért t LAa Ka izlsmax- Kimp ALterc Kton (dB) (dB)
(dB) (h) (dB) (dB) (dﬁ';x (dB) (dB) (dB)
Oszlar, Arany Janos utca 36.
NAPPAL
2018.05.23 | 40,8 8,0 38,5 - - - - - <39* 39!
2018.07.12| 39.8 8.0 38.9 - - - - - <39* 39!
2018.07.13 | 37.2 8.0 353 - - - - - <35% 35!
2018.07.14 | 40.2 8.0 37.7 - - - - - <38* 38!
2018.07.22| 42.1 8.0 41.5 - - - - - <42* 42!
Vonatkoz6 zajvédelmi hatarérték: 50 dBA
EJJEL
2018.05.23 | 38,9 0,5 34,9 -2,2 - - - - 37 37
2018.07.12| 38.1 0.5 35.2 - - - - - <35% 35!
2018.07.13 | 39.6 0.5 36.9 - - - - - <37* 37!
2018.07.14 | 40.7 0.5 37.5 -2.8 - - - - 38 38
2018.07.22| 38.9 0.5 35.2 -2.4 - - - - 37 37
Vonatkoz6 zajvédelmi hatérérték: 40 dBA
L Aeq, meért egyenértékli A-hangnyomasszint
t hat6id6

Laa alapzaj

Ka alapzaj-korrekcio

Lamax impulzusos idéallandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint
Lasmax lassu idéallandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint

Kimp  impulzuskorrekcio

ALtere terc-hangnyomasszintek kozotti kiilonbség

Kwon  keskenysavi korrekcid

Lam  zajterhelés

Lan  hattérterhelés

* alapzajtol fiiggetleniil nem hatarozhaté meg

! meért Lags 95 %-0s A-hangnyomasszint alapjan

A vizsgalt zaj a helyszini tapasztalatok szerint sem impulzusos, sem pedig tonalis Osszetevoket nem
tartalmazott, ezért az impulzusos zaj miatti és a keskenysavll zaj miatti korrekciok alkalmazasa nem volt

indokolt.
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Mért egyenértékii A zai A zaj
A- Alapzaj . J keskenysavu
h isszint impulzus jellege el
A mérés angnyomasszin jellege Lant Lan
ideje | e dB) | (dB)
Aeq, mért t Laa Ka Las Kimp ALtere Kton
(dB) (h) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
Tiszapalkonya, Dobé ut 30.
NAPPAL
2018.05.23 | 40,1 8,0 36,5 -2,5 - - - - 38 38
2018.07.12| 41.2 8.0 40.1 - - - - - <40* 40!
2018.07.13 | 39.6 8.0 37.5 - - - - - <38* 38!
2018.07.14| 37.5 8.0 36.1 - - - - - <36* 37!
2018.07.22| 42.6 8.0 41.5 - - - - - <42* 42!
Vonatkoz6 zajvédelmi hatarérték: 50 dBA
EJJEL
2018.05.23 | 39,8 0,5 35,6 -2,1 - - - - 38 38
2018.07.12| 40.8 0.5 37.7 -2.9 - - - - 38 38
2018.07.13 | 40.1 0.5 36.9 -2.8 - - - - 37 37
2018.07.14| 41.7 0.5 38.4 -2.7 - - - - 39 39
2018.07.22| 40.5 0.5 35.2 -1.5 - - - - 39 39
Vonatkoz6 zajvédelmi hatarérték: 40 dBA
L Aeq, meért egyenértékli A-hangnyomasszint
t hat6id6

Laa alapzaj

Ka alapzaj-korrekcio

Lamax impulzusos idéallandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint
Lasmax lassu idéallandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint

Kimp  impulzuskorrekcio

ALtere terc-hangnyomasszintek kozotti kiilonbség

Kwon  keskenysavi korrekcid

Lam  zajterhelés

Lan  hattérterhelés

* alapzajtol fiiggetleniil nem hatarozhaté meg

! meért Lags 95 %-0s A-hangnyomasszint alapjan

A vizsgalt zaj a helyszini tapasztalatok szerint sem impulzusos, sem pedig tonalis Osszetevoket nem
tartalmazott, ezért az impulzusos zaj miatti és a keskenysavil zaj miatti korrekciok alkalmazasa nem volt

indokolt.
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Mért egyenértékii A zai A zaj
A- Alapzaj . J keskenysavu
hanenvomdsszint impulzus jellege ellese
A mérés angnyomasszi jefleg Lam Lan
ideje e dB) | (dB)
LAeq, mért t Laa K. Las Kimp ALtere Kton
(dB) (h) (dB) (dB) (dll;‘)“ (dB) (dB) (dB)
Tiszaujvaros, Honvéd ut 2169/2. hrsz.
NAPPAL
2018.05.23 | 38,3 8,0 37,5 - - - - - <38* 38!
2018.07.12 | 44.1 8 39.4 -1.8 - - - - 42 42
2018.07.13 | 44.7 8 40.1 -1.8 - - - - 43 43
2018.07.14| 433 8 39.7 -2.5 - - - - 41 41
2018.07.22| 47.5 8.0 42.2 -1.5 - - - - 46 46
Vonatkoz6 zajvédelmi hatarérték: 60 dBA
EJJEL
2018.05.23 | 36,9 0,5 36,5 - - - - - <37* 37!
2018.07.12| 41.7 0.5 38.2 -2.6 - - - - 39 38
2018.07.13 | 40.1 0.5 37.2 - - - - - <37* 38!
2018.07.14| 41.2 0.5 38.6 - - - - - <39* 39!
2018.07.22| 43.5 0.5 36.5 -1.0 - - - - 43 43
Vonatkoz6 zajvédelmi hatarérték: 50 dBA
L Aeq, meért egyenértékli A-hangnyomasszint
t hat6id6

Laa alapzaj

Ka alapzaj-korrekcio

Lamax impulzusos idéallandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint
Lasmax lassu idéallandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint

Kimp  impulzuskorrekcio

ALtere terc-hangnyomasszintek kozotti kiilonbség

Kwon  keskenysavi korrekcid

Lam  zajterhelés

Lan  hattérterhelés

* alapzajtol fiiggetleniil nem hatarozhaté meg

! meért Lags 95 %-0s A-hangnyomasszint alapjan

A vizsgalt zaj a helyszini tapasztalatok szerint sem impulzusos, sem pedig tonalis Osszetevoket nem
tartalmazott, ezért az impulzusos zaj miatti és a keskenysavil zaj miatti korrekciok alkalmazasa nem volt

indokolt.
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Mért egyenértékii A zai A zaj
A- Alapzaj . J keskenysavu
h isszint impulzus jellege el
A mérés angnyomasszin jellege Lant Lan
ideje e dB) | (dB)
LAeq, mért t Laa K. Las Kimp ALtere Kton
(dB) (h) (dB) (dB) (dﬁ‘;x (dB) (dB) (dB)
Tiszaujvaros, Tiszavirag utca 20/A.
NAPPAL
2018.05.23 - - - - - - - - - -
2018.07.12| 453 8.0 41.1 -2.1 - - - - 43 43
2018.07.13 | 38.6 8.0 34.7 -2.3 - - - - 36 36
2018.07.14| 38.3 8.0 343 -2.2 - - - - 36 36
2018.07.22| 43.5 8.0 42.2 - - - - - <42* 42!
Vonatkoz6 zajvédelmi hatérérték: 50 dBA
EJJEL
2018.05.23 - - - - - - - - - -
2018.07.12| 413 0.5 36.9 -2.0 - - - - 39 39
2018.07.13 | 40.2 0.5 37.1 -2.9 - - - - 37 37
2018.07.14| 39.9 0.5 36.3 -2.5 - - - - 37 37
2018.07.22| 39.5 0.5 36.5 -3.0 - - - - 37 37
Vonatkoz6 zajvédelmi hatarérték: 40 dBA
L Aeq, meért egyenértékli A-hangnyomasszint
t hat6id6

Laa alapzaj

Ka alapzaj-korrekcio

Lamax impulzusos idéallandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint
Lasmax lassu idéallandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint

Kimp  impulzuskorrekcio

ALtere terc-hangnyomasszintek kozotti kiilonbség

Kwon  keskenysavi korrekcid

Lam  zajterhelés

Lan  hattérterhelés

* alapzajtol fiiggetleniil nem hatarozhaté meg

! meért Lags 95 %-0s A-hangnyomasszint alapjan

A vizsgalt zaj a helyszini tapasztalatok szerint sem impulzusos, sem pedig tonalis Osszetevoket nem
tartalmazott, ezért az impulzusos zaj miatti és a keskenysavll zaj miatti korrekciok alkalmazasa nem volt

indokolt.
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Mért egyenértékii A zai A zaj
A- Alapzaj . J keskenysavu
hanenvomdsszint impulzus jellege ellese
A mérés angnyomasszi jefleg Lam Lan
ideje e dB) | (dB)
LAeq, mért t Laa K. Las Kimp ALtere Kton
(dB) (h) (dB) (dB) (dﬁ';x (dB) (dB) (dB)
Tiszaujvaros, Tiszavirag utca 16.
NAPPAL
2018.05.23 | 38,5 8,0 37,5 - - - - - <38* 38!
2018.07.12| 46.6 8.0 40.1 -1.1 - - - - 46 46
2018.07.13| 41.3 8.0 35.9 -1.5 - - - - 40 40
2018.07.14| 40.9 8.0 38.0 - - - - - <38* 38!
2018.07.22| 44.5 8.0 42.2 - - - - - <42* 42!
Vonatkoz6 zajvédelmi hatarérték: 50 dBA
EJJEL
2018.05.23 | 37,6 0,5 36,5 - - - - - <37* 37!
2018.07.12| 423 0.5 38.4 -2.3 - - - - 40 40
2018.07.13| 42.5 0.5 38.7 -2.3 - - - - 40 40
2018.07.14| 413 0.5 38.2 -2.9 - - - - 38 38
2018.07.22| 40.2 0.5 36.5 -2.4 - - - - 38 38
Vonatkoz6 zajvédelmi hatarérték: 40 dBA
L Aeq, meért egyenértékli A-hangnyomasszint
t hat6id6

Laa alapzaj

Ka alapzaj-korrekcio

Lamax impulzusos idéallandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint
Lasmax lassu idéallandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint

Kimp  impulzuskorrekcio

ALtere terc-hangnyomasszintek kozotti kiilonbség

Kwon  keskenysavi korrekcid

Lam  zajterhelés

Lan  hattérterhelés

* alapzajtol fiiggetleniil nem hatarozhaté meg

! meért Lags 95 %-0s A-hangnyomasszint alapjan

A vizsgalt zaj a helyszini tapasztalatok szerint sem impulzusos, sem pedig tonalis Osszetevoket nem
tartalmazott, ezért az impulzusos zaj miatti és a keskenysavll zaj miatti korrekciok alkalmazasa nem volt

indokolt.
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6.1.3.6.  Terhelési pontokra hato iizemek, zajforrasok

Terhelési pont helye Terhelési pontra hat6 iizemek, zajforrasok

Tiszaujvaros, Tiszavirag utca 16. e TIFO

e TVK

e AES Hdéerom teriiletén beliili transzformator

e (056/2 hrsz. alatti teriiletén elhelyezkedd tizemépiilet

e (056/3 hrsz. alatti teriiletén elhelyezkedd tizemépiilet
Tiszaujvaros, Tiszavirag utca 20/a. e TIFO

e TVK

e Vizmi (2171 b hrsz-u toltésen keresztiili vizbevezetés a Tiszaba)
Tiszaujvaros, Honvéd ut 2169/2. e TIFO

e TVK
Tiszapalkonya, Dob¢ ut 30. szam e TIFO

e TVK

e  Goodmills Magyarorszag Zrt.

e  Telepiilés szélén talalhatd fémmegmunkalo tizem (csak délelottos

miszak soran)

Oszlar, Arany Janos utca 36. szam e TIFO

e TVK

6.1.3.7. Avizsgdlati eredmények értékelése:

Lav | Ltu | Tallépés mértéke | Ertékelés
Védendo létesitmény
(dB) |(dB) (dB)
NAPPAL

»Lke” Ovezetben, Tiszaujvaros, Tiszavirdg utca 16. szam| <4¢ | 50 0 megfeleld
alatti lakohaz védend6 homlokzata el6tt
»LK” Ovezetben, Tiszaljvaros, Tiszavirdg utca 20/a. szam| <43 | 50 0 megfeleld
alatti lakohaz védend6 homlokzata el6tt B
,»(€” dvezetben, Tiszaujvaros, Honved ut 2169/2. hrsz. alatti| <46 | 60 0 megfelelé
lakohaz védendd homlokzata el6tt B
»FL” Ovezetben, Tiszapalkonya, Dobé ut 30. szam alatti| <42 | 50 0 megfelelé
lakohaz védendd homlokzata el6tt
»Lf7 Ovezetben, Oszlar, Arany Janos utca 36. szam alatti| <42 | 50 0 megfeleld
lakohaz védendd homlokzata el6tt
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Lam | Lta | Tuallépés mértéke Ertékelés
Védendo létesitmény
(dB) | (dB) (dB)
EJJEL

»Lke” Ovezetben, Tiszaljvaros, Tiszavirag utca 16. szam| <49 | 40 0 megfelelé
alatti lakohaz védend6 homlokzata el6tt a
»LK” Ovezetben, Tiszaujvaros, Tiszavirdg utca 20/a. szam| <39 | 40 0 megfeleld
alatti lakohaz védend6 homlokzata el6tt a
,»Ge” Ovezetben, Tiszaujvaros, Honvéd at 2169/2. hrsz. alatti| <43 | 50 0 megfeleld
lakohaz védendd homlokzata el6tt
»FL” Ovezetben, Tiszapalkonya, Dobo6 Ut 30. szam alatti| <39 | 40 0 megfeleld
lakohaz védendd homlokzata el6tt a
»Lf” Ovezetben, Oszlar, Arany Janos utca 36. szam alatti| <38 | 40 0 megfelelé
lakohaz védend6 homlokzata el6tt a

Az 5 napon keresztiil tartd méréssorozat vizsgalati eredményeinek hatarértékekkel torténd 6sszehasonlitasa
alapjan megallapithatd, hogy a tervezési teriilet kornyezetében talalhato védendd létesitményeknél mért

zajterhelés jelenleg megfelel a vonatkozo kdvetelményeknek mind a nappali, mind pedig az éjjeli idoszakban.
6.1.4. Létesités zajterhelése
6.1.4.1. Kornyezeti zaj kovetelményértékek az épitkezés alatt

A kornyezeti zaj— és rezgésvédelem hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet

tartalmazza. A rendelet 3. § épitési zajra vonatkoz6 eldirasait kell alkalmazni az alabbiak szerint:

3. § (1) Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendo

teriileteken a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az épitési kivitelezési tevékenység teljes idotartamat a 2. melléklet szerinti szakaszokra kell bontani,

és azokra a hatarértéket a 2. mellékletnek megfelelden kiilon-kiilon kell meghatarozni.
(3) A 2. melléklet hatarértékei megitélési szintben kifejezett értékek, ahol a megitélési ido
a) nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos 8 ora,
b) éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos fél ora.”

Epitési kivitelezési tevékenységtol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken a 27/2008.

(XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete alapjan:
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Hatarérték (Lta) az Lam megitélési szintre* (dB),
S ha az épitési munka idétartama:
or- Zajtol védendo teriilet <1 hénap 1 hénap - 1 év >1év
szam Fr T =T
nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal éjjel
6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 22-6
L. Udul(?terurle't', kqlon}.eges teriiletek koziil 60 45 55 40 50 35
az egészségligyi teriilet
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszeri beépitésii),
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 65 50 60 45 55 40
létesitmények teriiletei, a temetdk, a
z6ldteriilet)
3. Lakoterulez.t (nagyvarosias beépitésii), a 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint

27. tabldzat: Epitési kivitelezési tevékenységtdl szarmazé zaj terhelési hatdrértékei a zajtol védendd teriileteken

Actervezett fejlesztés barnamezds beruhazasként egy mar miikodo ipari izem jelenleg még beépitetlen teriiletén
valosul meg, ahol a durva tereprendezés korabban mar megtortént, igy a kivitelezés munkalatai alatt bontasi
tevékenység nem varhato, a teriilet jelenlegi felszini tulajdonsagait tekintve csak minimalis tereprendezés

tervezett.

Az épitési munkat csak a nappali iddszakban, 6.00-22.00 6ra kozotti idészakban tervezik végezni, igy csak a

nappali hatarértékek teljesiilését sziikséges vizsgalni.

Az ¢épitési engedélyhez kotott kivitelezési munkalatok a rendelkezésre allo tervek szerint 2019. év elején
kezdddnének, teljes idétartamuk az iizembe allitassal és probailizemmel egyiitt ~ 34-36 honapot vesz igénybe.
A technoldgia telepitése, és a szakipari munkak, szerelések leginkabb szabad térben torténnek (technologiai
tarolo - és reaktortartalyok, desztillacios kolonndk, csévezetékek, hiitok, lefejté allasok stb. telepitése) és
egybefonodnak az esetleges szerkezetépitési munkalatokkal, igy ezen munkarészek zajhatisat egyiittesen
vizsgaltuk. A teljes kivitelezés igy az alabbi 1 honapnal hosszabb, de egy évnél rovidebb, illetve 1 évnél

hosszabb idejii rész-munkafolyamatokra oszthato:
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Kivitelezés részmunkafolyamatai Részmunkafolyamatok tervezett idétartama

Epitési engedélyhez nem kotott

tereprendezési munkélatok 2018. szeptember-oktober (~ 2 honap)

Alapozas, kozmi kialakitadsi munkalatok 2019. januar — 2019. aprilis (~ 4 honap)

Szerkezetépités, technoldgia telepitése (elore
gyartott tartalyok, egyéb technologiai
egységek kiiltéri telepitésének munkalatai),
szakipari munkak, elektromos és gépészeti
szerelések

2019. majus — 2021 februar (~ 21 honap)

(jellemzden épiileten kiviil zajlanak).

Probatizem 2021 februar 23 — december 21 (~ 10 hénap)

Az ,Alapozas, kozmii kialakitasi munkalatok” adatszolgaltatas alapjan 1 honapnal hosszabb, de 1 évnél
rovidebb id6tartam alatt elvégezhetok, a ,,Szerkezetépités, technologia telepitése, szakipari munkak,
elektromos és gepészeti szerelések” rész-munkafolyamat azonban 1 évnél hosszabb ideig tart. Ennek
megfeleléen a vonatkozo6 nappali hatarértékek a korabbiakban részletesen bemutatott legkdzelebbi védendo

létesitmények, teriiletek esetében:

Alapozas, kozmu kialakitasi munkalatok soran:

o Kisvarosias -, kertvarosias - és falusias lakoovezeteken beliili védendé homlokzatok elott 2
m-re:

Ltn (nappal) = 60 dBA

o Gazdasagi dvezeteken beliili védendé homlokzatok elott 2 m-re:

Ltn (nappal) = 70 dBA

o Temeto teriiletének telekhataran:

Ltn (nappal) = 60 dBA

Szerkezetépités, technoldgia telepitése, szakipari munkak, elektromos és gépészeti szerelések soran:

o Kisvarosias -, kertvarosias - és falusias lakoovezeteken beliili védendé homlokzatok elott 2
m-re:

Ltn (nappal) = 55 dBA
o Gazdasagi dvezeteken beliili védendé homlokzatok el6tt 2 m-re:

Ln (nappal) = 65 dBA

o Temeto teriiletének telekhataran:

Ltn (nappal) = 55 dBA
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6.1.4.2. Vonatkozo hatdarértékek teljesiilésének vizsgdalata

A kivitelezés részletes iitemterve és a hasznalt munkagépek tipusa, szama pontosan nem ismert a tervezés
jelenlegi szakaszaban. Korabbi gyakorlati tapasztalatok alapjan ezért altalaban hasznalt épitdipari gépeket
vettiink alapul a zajkibocsatasi szamitasok elvégzéséhez, figyelembe véve, hogy az egyes kivitelezési
munkafolyamatokat egymastol fliggetleniil azonos idében is végezhetik. A kiillonb6z6 munkafazisokban
varhatoan alkalmazott gépek tipusat az alabbi 28. tablazatban foglaltuk 8ssze, az egy idében egyiitt mitkodo
feltételezett darabszammal egyiitt.

A tervezési
teriileten egy

Zajforris idében miikédé Munkafazis
megnevezése a ..
gépek max. becsiilt
darabsziama
Hidraulikus forgékotro 4 Alapozés, kozmi kialakitas
Alapozas, kozmi kialakitas
Homlokrakodé 4 Szerkezetépités, technologia

telepitése, szakipari munkak,
elektromos és gépészeti szerelések
Alapozas, kozmi kialakitas
Vibracios tomorito lap 4 Szerkezetépités, egyéb technologiai
egységek kiiltéri telepitése
Alapozas, kozmi kialakitas
Tehergépkocsi (5 t) 5 Szerkezetépités, egyéb technologiai
egységek kiiltéri telepitése
Szerkezetépités, egyéb technologiai

Tehergépkocsi (40 1) 2 egységek kiiltéri telepitése
Transzportbeton szallitd 2 Alapozés, kozmi kialakitas
Betonszivattyu 2 Alapozés, kozmi kialakitas
Betontdmoritd vibrator 2 Alapozés, kozmi kialakitas
Autodaru 4 Szerlriezeté[')'ité’s,. egyéb t’echnol(’)giai
egységek kiiltéri telepitése
Furo colopozo 1 Alapozés, kozmi kialakitas
Alapozas, kozmi kialakitas
Aggregator 4 Szerkezetépités, egyéb technologiai
egységek kiiltéri telepitése
Aszfaltozogép 1 Alapozés, kozmi kialakitas
Uthenger 1 Alapozés, kozmi kialakitas
Alapozas, kozmi kialakitas
Kézi vago és furo szerszamok 4 Szerkezetépités, egyéb technologiai
egységek kiiltéri telepitése
Elektromos emelégépek 4 Szerkezetépités, egyéb technologiai

egységek kiiltéri telepitése

28. tablazat: A kiilonbozé munkafazisokban varhatoan alkalmazott munkagépek

Bar az 0sszes zajforras egy munkapontban torténd egyiittmiikodési tényezdje kizartnak tekinthetd, a biztonsag
felé eltérve, feltételezve, hogy az Osszes egylittmiikddé zajforras minden iranyban a tervezési teriilet
védendOkhoz legkdzelebbi szélénél egymashoz kozel dolgozik a megitélési id6 teljes iddtartamaban,
maximalis kapacitas mellett, vizsgaltuk a fentickben bemutatott nappali hatarértékek teljesiilését a védendo

homlokzatok el6tt.
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A fenti tablazat alapjan, az egy idoben egyiitt miikddo gépek eredé maximalis hangteljesitményszintjét a
kiilonb6z6 munkafazisokban a 29. tablazat mutatja be (az egyes zajforrasok korabbi gyakorlati tapasztalati,

illetve irodalmi zajkibocsatasi adatai alapjan):

Az eredé zajteljesitményszint
Lw, ered6 (dBA)
Alapozas 117,7
Szerkezetépités, egyéb technologiai egységek
kiiltéri telepitése

Az épitkezés fazisai

115,0

29. tablazat: A kiilonbozo munkafazisokban a munkagépek eredé maximum hangteljesitménye

ADbiztonsag felé eltérve a szamitasok soran akadalymentes terjedést feltételeztiink, igy a terjedési koriilmények

minden iranyban hasonlonak vehetok.

A szamitasok soran a levegd homérsékletét 15 °C-nak, a levegd relativ nedvességtartalmat 60%-nak

feltételeztiik szélcsendes id6jaras mellett.

Mivel a teriilethez legkdzelebb esdé zajvédelmi szempontbol védendd létesitmények a kivitelezési teriilet
hataratol > 1 600 m-re talalhatoak, a vonatkozo legszigorubb nappali hatarérték (Lrrmappay = 55 dBA) pedig
szamitasaink szerint, az emlitett peremfeltételek és szamitasi alapadatok mellett, mar 540 m-nél teljesiil, a
legnagyobb eredd zajteljesitményszint (L, creas = 117,7 dBA) esetében is, igy biztonsaggal megallapithato,
hogy:

A legkozelebbi védendé homlokzatok el6tt, az dsszes zajforras egyiittes, maximalis kapacitason torténd
folyamatos miikodése mellett, akadalymentes terjedést feltételezve, még abban az esetben is
biztonsaggal teljesiilni fog a nappali hatarérték, ha a gépek a védend6khoz legkozelebbi pontokon
dolgoznak.

Az épitkezés altal okozott kornyezeti zajterhelés igy varhatéan megfelel a kornyezeti zajvédelem

eléirasainak.
6.1.4.3. Kozlekedés zajhatdsa az épitkezés alatt

Adatszolgaltatas alapjan a létesitéssel kapcsolatos szallitasi tevékenység kizarolag koziton torténik és csak a

nappali idészakban tervezett.
Mivel a telephely Ny-i és K-i iranyokbol a nagyforgalmii M3-as autopalyardl kozvetleniil megkozelitheto a
3313-as szdmu uton, illetve az ipartelep bels6 uthalozatan keresztiil, igy a tervezett szallitasi ttvonalak

lakoteriiletet nem érintenek (6. abra):
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A tervezett szallitasi utvonal kozvetleniil lakéteriiletet nem fog érinteni. Az épitkezés alatt fennallo
szallitasi igény az adatszolgaltatds alapjan varhatéan atlagosan nem haladja meg az egyes
jarmiikategoriadkban a 5-6 jarmii/h mértéket, igy megallapithaté, hogy az épitkezési munkalatok
kozlekedésébol fakadé koziti szallitis zajhatisa jelentosen nem fogja modositani az érintett
nagyforgalmu tutvonalak zajkibocsatasat, valamint azok hatasteriiletét.

Ejszakai munkalatok nem lesznek, igy éjszakai plusz forgalommal a Kivitelezés soran nem kell szimolni.

6.1.4.4.  Osszefoglalds

Az elvégzett részletes szamitdsok alapjan megallapithatd, hogy az ¢épitkezés altal okozott kdrnyezeti

zajterhelés varhatéan megfelel a kdrnyezeti zajvédelem el6irasainak.
6.1.5. Alétesitmény varhato zajhatasa az iizemelés soran
6.1.5.1. Jogszabadlyi hdttér, vonatkozo hatdarértékek meghatdrozdsa
Az lizemi létesitményektdl szarmazd zajterhelési hatarértékeit a kornyezeti zaj és rezgésterhelési

hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008 (XII. 3.) KvVM — EiiM egyiittes rendelet 1. melléklete
szabalyozza (30. tablazat):
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A B C
Hatarérték (LTH) az Lam Hatarérték (LTH) az Lam
1. [Zajtol védends teriilet megitélési szintre (dB) * | megitélési szintre (dB) *
nappal 06-22 éra éjjel 22-06 ora
5 Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35
" legészségiigyi teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
3 telepszerli beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil 50 40
" laz oktatasi létesitmények teriilete, a temetok, a
zoldteriilet
4 Lalféterﬁlet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes 55 45
teriilet
5. |Gazdasagi teriilet 60 50

* Az LAM megitélési szintet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének modjardl szo16 miniszteri rendeletben a zajforras mérésére meghatarozott modszerben megadottak
szerint kell értelmezni.

30. tablazat: Az iizemi és szabadidos zajforrasok zajterhelési hatarértékei a 2. § (3)-(4) bekezdesben és a 2.

pontban foglalt kivételekkel

Zajvédelmi szempontbol a legkdzelebbi védendd 1étesitmények a tervezési teriilettdl EK-K-i, illetve DK-i, D-
iiranyban > 1 600 m-re talalhatok falusias, illetve kisvarosias, kertvarosias lakodvezetekben, ,,Ge” gazdasagi
terlileteken. Egyéb iranyokban a tervezési teriilet hataratdl 2 500 m-en belill védendd létesitmény nem
talalhato. A teriilet kdrnyezetének részletes leirasa, valamint a helyi épitési szabalyzatok szerinti teriileti
besorolasok és a zajvédelmi szempontbol védendo teriiletek, létesitmények elhelyezkedése ,,A tervezett
fejlesztés kornyezetének zajvédelmi szempontl bemutatasa” - cimili fejezetben a korabbiakban részletesen

bemutatasra kertiltek.

Az 1j létesitmény folyamatos mitkodésti lesz, ezért a helyi épitési szabalyzatban taldlhatd érintett teriileti
besorolasoknak megfelelden, a legszigorubb ¢&jszakai hatarérték teljesiilését elegendd vizsgalni. A vonatkozo
legszigorubb terhelési hatarérték a fent emlitett rendelet és a legkdzelebbi védendok teriileti besorolasanak
figyelembevételével:
o Kisvarosias -, kertvarosias - és falusias lakédvezeteken beliili védendé homlokzatok elott 2
m-re:

Ltu @jjey = 40 dBA

o Gazdasagi dvezeteken beliili védendé homlokzatok elott 2 m-re:

Ltu @jjey = 50 dBA

o Temeto teriiletének telekhataran:

Ltu @jjey = 40 dBA

A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol
szolo 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. szamu melléklete szerint az iizemi és szabadidGs zajforras
zajkibocsatasi hatarértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo jogszabaly
szerinti zajterhelési hatarértékkel, ha kozvetlen hatasteriilete nem all fedésben mas iizemi vagy szabadidos
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zajforras kozvetlen hatastertiletével.

Amennyiben tobb ilizemi vagy szabadidds zajforras hatarteriilete fedésben all, akkor a zajkibocsatasi

hatarértéket az alabbi képlet segitéségével kell megallapitani:

Lyy = Ly — Ky [dB]
ahol:
K, =101g N, de legfeljebb 5 dB, ahol

N azon lizemi vagy szabadidds zajforrasok szama, beleértve az eljaras targyat képezo zajforrast
is, amelyek kozvetlen hatésteriilete az izemi vagy szabadidos zajforras kozvetlen hatasteriiletével
fedésben 4ll.

A tervezési teriilet kornyezetében tobb iizemi 1étesitmény is talalhatd (TVK, TIFO, GoodMills Magyarorszag

Malomipari Zrt.,, AES HOer6émii), melyek zajvédelmi szemponti hatéasteriilete, ezaltal a hatasteriiletek
fedésben allasa az ,,Elozetes vizsgalati dokumentacioé és konzultacios kérelem” benytjtasakor még nem volt
egyértelmiien tisztazott. Azota ez ligyben hivatalosan is megkeresésre keriilt az illetékes Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya
(tovabbiakban: Kornyezetvédelmi Hatosag), €s a 2018. julius 09-én tortént személyes egyeztetést kovetoen
megallapitast nyert, hogy a Kornyezetvédelmi Hatdsagnal fellelheté kornyezetvédelmi hatarozatok,
engedélyek alapjan, a tervezett beruhazas kornyezetében talalhato legkodzelebbi védenddk esetében jelenleg

nem all fenn hatasteriileti érintettség, mivel:

e zajvédelmi hatarérték kibocsatasi engedéllyel Tiszapalkonyan beliil egy butordsszeszereld tizem
rendelkezik (Juhdsz és Tarsa Bt. Tiszapalkonya, Gorgey ut 6., az érintett teriiletek: Gorgey ut 1-4, 8,
10., illetve Ny-i telekhatartol 10 m-re), a hatasteriilettel érintett teriiletek azonban a jelenlegi tervezési
teriilettél > 2000 m-re talalhatok és nem érintik az 0j lizemhez legkozelebbi, jelen eljaras soran
vizsgalando6 védendo 1étesitményeket, teriileteket,

e a volt PannonMill Zrt., jelenleg GoodMills Magyarorszag Malomipari Zrt.-nek nincs zajkibocsatasi
hatarértéke a telephely hasznalatbavételi eljarasaban adott 1584-4/2011 szamu szakhatosagi
hozzéjarulas alapjan, tovabba

e az AES Borsodi Energetikai Kft. részére kiadott Tiszapalkonyai HoerOmutre vonatkozo
EKHE visszavonasra keriilt, igy nincs megallapitva részére hatarérték.

vagyis hatasteriiletek fedésben allasa az 0j tizem megvalosulasaval nem varhato, igy a jelen dokumentacioban
bemutatott és vizsgalando legkozelebbi védendd 1étesitmények, teriiletek esetében az elézéekben megadott

hatarértékek a relevansak.
6.1.5.2. A tervezett létesitmény zajforrdsainak bemutatdisa

A beruhazas jelenlegi fazisaban az 1j lizem el6zetes muszaki tervezése megtortént, az Engedélyes tervezési
igényeinek megfelelden a tevékenység végzéséhez sziikséges technologiai berendezések, gépészeti egységek,
kiszolgalo létesitmények elhelyezése, azok varhatod kapacitésa, illetve iizemeltetési ideje a Beruhazo altal
meghatarozasra kertilt. A telepiteni kivant berendezések, gépegységek tipusanak kivalasztasa azonban jelenleg

még folyamatban van, igy a zajforrasok pontos tipusa jelenleg még nem keriilt véglegesitésre.
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A tervezett 0 1étesitmény fobb miikodési egységei a kdvetkezok:

e hidrogén-peroxid lizem,
e propilén-oxid lizem,
e poliéter-poliol és propilén-glikol tizem,

e iizemhataron kiviili, egyéb kiszolgalo egységek.

A beruhazasban tervezett fobb berendezés csoportokat, épiileteket, illetve az egyes technologiai egységekhez

kapcsolodo kiegészitd 1étesitményeket a 3. tablazat ismerteti.

A technologiahoz sziikséges berendezések alapvetoen szabadtéren, tobbszintes, acél tarto-szerkezeteken
kertilnek elhelyezésre. A technologiai vezetékek kiils6 betaplalasa a TIFO Iparteriiletrdl torténik. A keletkezett

termékek az iizem mellett kialakitand6 tarolo tartalyokban keriilnek elhelyezésre.

A beruhazasban tervezett fobb berendezés csoportok, épiiletek, illetve az egyes technoldgiai egységekhez
kapcsolodo kiegészitd egységek a korabbiakban részletesen bemutatasra keriiltek. Az egyes lizemrészek ¢és
technologiai egységek teriileten torténd elhelyezkedését az lizemet bemutato részletes helyszinrajz szemlélteti

(8. szamu melléklet).

Adatszolgaltatas alapjan megallapithato, hogy a tervezett {1j lizemcsoport esetében, a létesitmény iizemelése
soran, kiilsé kornyezeti zajvédelmi szempontbol meghataroz6 tizemi zajforrasnak:
e atevékenység végzéséhez sziikséges komplex technoldgiai berendezések, illetve az ezekhez

kapcsolodo kiszolgalo létesitmények (kolonnék, reaktorok, kazanok, hiitétornyok, nitrogén- és
levegd eldallitod egységek, transzformatorok stb.),

e akiilonb6z6 anyagaramok szétvalasztasat, tovabbitasat biztositod technologiai, gépészeti egységek
(szivattyuk, szeparatorok stb.), illetve

o a teriileten belilli kozlekedési, szallitasi tevékenységek szamitanak.

Az Engedélyes, illetve a Tervez0 jelen engedélyezési dokumentaciohoz a ,,worst case scenario” elvét kovetve,
a lehetséges legkedvezGtlenebb lizemeltetési koriilményeket (berendezés-kapacitasokat, {izemidoket,
zajkibocsatasokat) vette figyelembe a zajvédelmi adatszolgaltatds tekintetében. Megjegyzendd, hogy az
alkalmazni kivant berendezések zajcsillapitasanak optimalizalasa jelenleg miiszaki tervezés alatt all, igy jelen
dokumentacidban a zajforrasok csillapitas nélkiili zajkibocsatasi adatai kertilhettek bemutatasra, illetve a teljes

iizem esetében tervezett zajcsillapitas mértéke, mely a zajvédelmi vizsgalatok alapjaul szolgalt.

A vonatkoz6 zajforrasok rendelkezésre allo alapadatait az alabbi Hiba! A hivatkozasi forras nem
talalhato.ban foglaltuk dssze. A zajforrasok ismertetésénél a tartalékberendezéseket nem vettiik figyelembe,
mivel ezek zajhatasa nem pluszban addédik hozza az lizem zajkibocsatasdhoz, csak csereként allitjak Oket

iizembe esetleges karbantartaskor, meghibasodaskor.
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[25. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

A kozati szallité jarmiivek, teherautok, illetve a vasuti forgalom telephelyen beliili mozgasa szintén tizemi
zajnak mindsiil. Adatszolgaltatas alapjan elmondhato, hogy a varhatd legnagyobb szallitasi igény esetén
naponta max. 52 db 24 tonnas kamion, illetve 10 db kisebb szallité jarmii érkezésével és tavozasaval lehet
szamolni a nappali id6szakban, emellett max. 10 vasuti szerelvény mozgasa varhato. Egyenletes megoszlasu
szallitast feltételezve ez oranként 3-4 kozuati szallitd jarmi és 1,5 oranként 1 vasuti szerelvény csokkentett

sebességli ki - és behaladasat jelenti.

A fenti adatszolgaltatas alapjan zajvédelmi szakmai szempontbol megallapithato, hogy a vizsgalando jarmiivek
kis szamabol és az alacsony menetsebességbdl fakadoan, az lizemi teriileten beliili kdzlekedési zaj hatasa
elhanyagolhaté mértékiinek tekinthetd a fentickben bemutatott dominans kiilsé kdrnyezeti zajforrasok

zajhatasahoz képest, igy ennek zajhatasaval a tovabbiakban nem szamoltunk.

Az egyes lizemegységekre lebontva, tablazatosan ismertetett dominans zajforrasok esetében bemutatott
zajkibocsatasi értékek jelenleg zajcsillapitas nélkiili adatok, melyek Osszegzett ered6 zajteljesitményszintje
Lyemax,cereds=°124,6°dBA-nek adodik. Mivel bizonyos zajforrdsok zajcsillapitasa alapvetden is tervezett
(zajcsillapitott kivitelll berendezések, miiszaki zajcsillapitasi megoldasok alkalmazasa), azonban nagy szamu
¢s nagy zajkibocsatasi tartomanyban mozg6 zajforrasok keriilnek telepitésre, igy a berendezések optimalizalt
zajcsillapitasanak miiszaki tervezése jelenleg még folyamatban van, melynek megfelelden a Beruhazo
Nyilatkozataban vallalt Lyemaxcereas= 121,2 dBA tervezési érték az iizem megvalosulasat kdvetden teljesiilni
fog (25. szamu melléklet). Ennek megfelelden jelen zajvédelmi fejezetben a biztonsag felé eltérve, a varhato
lehetséges maximalis lizemi eredd zajteljesitményszintbdl (Lwemax,ceredsc= 121,2 dBA) kiindulva végeztiik el a

részletes zajvédelmi modellszamitasokat.
6.1.5.3. Vizsgdlati modszer, domindns zajforrdasok hatdsa a legkozelebbi védendo teriileteken

A kiiltéri zajforrasok zajemissziojanak meghatarozasa s; tavolsagra eso terhelési ponton az alabbi dsszefiliggés

szerint szamithato, ha ismert a hangteljesitményszint:

Li= (Lw + K + Kg) - (K4 + 2K)

A fenti Osszefliggésben az els6 zarojelben 1évo rész a forras zajkibocsatasi jellemzdit, a masodik zarojelben
1évo rész pedig a hangterjedés soran fellépo korrekcios tényezoket tartalmazza, ahol:
K, : az iranyitasi index, ami figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok sajatos sugarzasi tulajdonsagait
minden iranyban

Ko : az iranyitasi tényezo, ami a hangforras kozelében 1évo visszaverd feliileteket - melyek a hangtér
egy-egy részében megndvekedett lesugarzashoz vezetnek — korrekcidjat jelenti

K : a tavolsagtol fiiggd tényez6, ami az akadalytalanul és minden iranyban (gémbszertien) terjedd,
pontszertinek tekintett hangforrasbol kibocsatott hanghulldm hangnyomasszint-csokkenését
hatarozza meg (6 dB minden tavolsag-kétszerezodés esetén).
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>K pedig magaban foglalja az 6sszes hangnyomasszint-csdkkenést, amely szélirany terjedés esetén a
veszteségmentes hangterjedéshez képest felléphet. A hangterjedés soran a kovetkezo hatasokat
kell figyelembe venni:

- a levego hangelnyel6 hatasat (Ky),

- a talaj és a talajkdzeli meteoroldgia miatti csillapodast (Km),
- a ndvényzet csillapito hatasat (Ka),

— a beépitettség miatti szintcsokkenést (Kg),

- ¢s akadalyok hangarnyékolo hatasat (Ke).

Mivel az uj létesitmény folyamatos lizemii lesz, igy zajvédelmi szempontbol elegendd a szigorubb éjszakai

hatarértékek teljesiilésének vizsgalatat elvégezni, ahol jogszabaly szerint sziikséges.

A teriilet kdrnyezetének részletes leirasa, valamint a helyi épitési szabalyzat szerinti teriileti besorolasok ¢és a
zajvédelmi szempontbol védendd teriiletek, I[étesitmények elhelyezkedése ,,A tervezett fejlesztés

kornyezetének zajvédelmi szempontu bemutatasa” - cimi fejezetben részletesen bemutatasra keriilt.

A vonatkozo zajkibocsatasi hatarértékek a ,,Jogszabalyi hattér, vonatkozo hatarértékek meghatarozasa” - cimi

fejezetben keriiltek ismertetésre.
Vizsgalataink soran az alabbi egyszerusitéseket alkalmaztuk:

e Az egyes iranyokban, ha tobb védends is talalhato, a szigortibb eléiras teljesiilését vizsgaltuk. Igy, ha
a kdzelebbi pontokon mar teljesiilnek a hatarértékek a tdvolabbi pontokon is biztonsaggal tarthatok
lesznek.

e Az egyszeriisités érdekében a kdrnyezeti zajterhelés vizsgalatakor - figyelembe véve a védenddk
dominans zajforrasoktol valo nagy tavolsagat (>1600 m) - 0sszegeztiik az lizemeltetni tervezett Uj
zajforrasok maximalis hangteljesitményszintjét, becsiiltiik a hangteljesitmények szerinti stlyozott
kozéppontot, majd ebbdl a pontbol kiindulva vizsgaltuk a legkdzelebbi védendé homlokzatok elétt a

vonatkozo eldirasok teljesiilését.

Adatszolgaltatas alapjan a részletes zajvédelmi vizsgalatok elvégzése soran figyelembe veendd - normdal

tizemmodra vonatkozo — egyéb peremfeltételek, varhato tizemelési koriillmények:

e Atervezok altal, az lizemi teriileten beliil elvégzett eldzetes zajtérképes modellszamitasok szerint, az
0j létesitmény tlizemi teriiletén beliili zajterjedési és iranyitottsagi viszonyoknak megfeleléen
(beiktatasi veszteség, iranyitottsag, beépitettség mértéke), a legkdzelebbi védendok iranyaban (D-i,
DK-i és EK-K-i iranyban) minimum 3 dB-es zajcsillapitas varhato.

o Az egyes lizemegységekre lebontva, a fentickben tablazatosan bemutatott dominans zajforrasok
esetében ismertetett zajkibocsatasi értékek jelenleg zajcsillapitas nélkiili adatok, melyek Osszegzett
ered6 zajteljesitményszintje Lyemax cereas="124,6°dBA-nek addédik. Mivel bizonyos zajforrasok

zajcsillapitasa alapvetOen is tervezett (zajcsillapitott kiviteli berendezések, miiszaki zajcsillapitési
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megoldasok alkalmazasa), azonban nagy szami és nagy zajkibocsatasi tartomanyban mozgod
zajforrasok keriilnek telepitésre, igy a berendezések optimalizalt zajcsillapitasanak miiszaki tervezése
jelenleg még folyamatban van, melynek megfelel6en a Beruhazo6 Nyilatkozataban vallalt Lyemax cereass=
121,2 dBA tervezési érték az lizem megvalosulasat kovetoen teljesiilni fog (25. szamu melléklet).
Ennek megfelelden jelen zajvédelmi fejezetben a biztonsag felé eltérve, a varhatd lehetséges
maximalis tizemi eredd zajteljesitményszintbOl (Lwemaxcereas== 121,2 dBA) kiindulva végeztiik el a

részletes zajvédelmi modellszamitasokat.

[26. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

A Diztonsag fel¢ eltérve a szamitasok sordn a megitélési idére vonatkoztatott maximalis
hangteljesitményszintekkel szamoltunk, vagyis a legkedvezdtlenebb zajkibocsatast feltételeztiik, amikor
minden berendezés maximalis kapacitdson a teljes lizemiddben folyamatosan miikddik. A zajvédelmi
vizsgalatok soran csak az egy id6ben egyiitt miikodo berendezések egyiittes zajhatasat vizsgaltuk, a tartalék
gépegységek hatasat értelemszerlien nem vettiik figyelembe, mivel ezek zajhatasa nem pluszban adoédik hozza

az lizem zajkibocsatasahoz, csak csereként allitjak ket iizembe esetleges karbantartaskor, meghibasodaskor.

A szamitadsok soran a levegd homérsékletét 15°C-nak, a levegd relativ nedvességtartalmat 60%-nak
feltételeztiik szélcsendes iddjaras mellett. A vizsgalat alapadatait és eredményeit a figyelembe vett
korrekciokkal egyiitt az alabbi tablazatokban dsszegeztiik:

Ejjel

D-i iranyban, ,,.Lf” 6vezetben, Oszlar belteriiletén, az Arany Janos utca 36. szam alatt talalhat6 lakohaz
védendd homlokzata el6tt 2 m-re, a ZTS vizsgélati pontban

itiezlifri 2420 121,2 2 75,7 S| 0 |-467-4761 0 0 31,1
Tevékenység varhaté maximalis hatdsa, X Laeq (Lam), dBA 31
Miszeres méréssel meghatarozott jelenlegi hattérterhelés, Lan, dBA <38
A tevékenység ¢s a jelenlegi hattérterhelés egyiittes hatasa, Lam , dBA <39
Vonatkoz6 éjszakai hatarérték, dBA 40

DK-i iranyban, ,,FL” 6vezetben, Tiszapalkonya belteriiletén, a Dob6 ut 30. szam alatti lakohaz védendd
homlokzata elétt 2 m-re, a ZT4 vizsgalati pontban

itiezlifrsl 2070 121,2 2 74,2 300 1-39|-475]1 0 0 35,1
Tevékenység varhaté maximalis hatdsa, X Laeq (Lam), dBA 35
Miiszeres méréssel meghatarozott jelenlegi hattérterhelés, Lan, dBA <39
A tevékenység ¢s a jelenlegi hattérterhelés egyiittes hatasa, Lam , dBA <40
Vonatkoz6 éjszakai hatarérték, dBA 40

K-i iranyban, Tiszatjvaros belteriiletén (az AES Héeromiit6l D-re), ,,Ge” dvezetben, a Honvéd 1t; 2169/1 és
2169/2. hrsz. alatti, vélhetden lakofunkcioval rendelkez6 egyszintes épiiletek védendd homlokzata el6tt 2 m-
re, a ZT3 vizsgalati pontban
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:.lezlif; 2030 121,2 2 74,1 8| 0 1-392]|-475]1 0 0 30,4
Tevékenység varhaté maximalis hatdsa, X Laeq (Lam), dBA 30
Miszeres méréssel meghatarozott jelenlegi hattérterhelés, Lan, dBA <43
A tevékenység ¢s a jelenlegi hattérterhelés egyiittes hatasa, Lam , dBA <43
Vonatkoz6 éjszakai hatarérték, dBA 50

31. tablazat: Szamitasok eredmeényei, alapadatok, figyelembe vett korrekciok
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Ejjel
K-i iranyban, Tiszatjvaros belteriiletén (az AES Héeromiit6l D-re), ,,Lk” dvezetben, a Tiszavirag utca 20/a.
szam alatti lakohaz védend6 homlokzata el6tt 2 m-re, a ZT2 vizsgalati pontban

itiezlifri 2160 121,2 2 74,7 S 0 |-417|1-475]1 0 0 29,6
Tevékenység varhaté maximalis hatdsa, X Laeq (Lam), dBA 30
Miszeres méréssel meghatarozott jelenlegi hattérterhelés, Lan, dBA <39
A tevékenység ¢s a jelenlegi hattérterhelés egyiittes hatasa, Lam , dBA <39
Vonatkoz6 éjszakai hatarérték, dBA 40

*: az1j domindns zajforrasok becsiilt, maximalis hangteljesitmények szerinti sulyozott kdzéppontjatol
ahol:  Ka : atavolsagtdl fiiggd tényezo,

Ka : az iranyitasi tényezd,

K : a jarulékos arnyékolas (beiktatasi veszteség)

Kirr : az iranyitasi index,

Kw : a levegd hangelnyel hatasat,

Km : a talaj és a talajkdzeli meteorologia miatti csillapodas,

K a n6vényzet csillapito hatésa,

KGs : a beépitettség miatti szintcsdkkenés

A Kkapott tervezési adatok felhasznalasaval elvégzett részletes szamitasok alapjan megallapithat6, hogy
a legkozelebbi védendé homlokzatok eldtt, még az 1ij iizem Osszes zajforrasanak egyiittes, maximalis
kapacitason torténé folyamatos miikodése mellett is teljesiilni fog mind a nappali, mind az éjjeli
szigorubb hatarérték, igy a tervezett létesitmény zajterhelése varhatéan megfelel majd a kérnyezeti zaj-

és rezgésvédelem eléirasainak.

6.1.5.4. Kozlekedés zajhatdsa az iizemelés alatt

Adatszolgaltatas alapjan, a tevékenység végzéséhez sziikséges kiilso forrasbdl szarmazd alapanyag,
segédanyag beszallitasa, illetve az eldallitott végtermékek kiszallitasa részben kdzaton (tankerek, kamionok),
részben vastton torténik. A kozuti szallitas a rendelkezésre allo kozathaldzaton, nehéz tehergépjarmiivekkel
fog torténni, a vasiti szallitas, pedig a meglévo iparvaganyokon keresztiil. Kozlton a tervezési teriilet lakott
teriileteken kiviil, az M3-as autopalya fel6l kozvetleniil megkdzelithet6 a 3313-as szdmu utrdl, az ipartelep
bels6 uthalézatan keresztiil, ahogy a korabbiakban, a ,,Kozlekedés zajhatdisa az épitkezés alat” - cimi

fejezetben mar bemutatasra kertilt.

A dokumentaci6 készitésének idOpontjaban rendelkezésre allo eldzetes terveknek megfeleldoen a
tevékenységhez kapcsolodo tervezett forgalmi adatokat, a Megbizo adatszolgaltatasa alapjan az alabbi 32.

tablazatban foglaltuk 6ssze:

Jarmiivek Napi varhato forgalom | Napi elhaladasok szama
Kisteher gépkocsi 30 60
Konnyt tehergépkocsi 20 40
Sz0616 nehéz teher gk. 10 20
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Jarmiivek Napi varhato forgalom | Napi elhaladdsok szima
Teher gk. szerelvénnyel <20 <40
Személygépkocsi <20 <40
Busz 10 20

32. tablazat: A realizalhato napi maximalis forgalom

Az lizemmel kapcsolatos szallitas csak a nappali 6rakban torténik, az éjszakai forgalmat az esetlegesen autoval
érkez6 dolgozok személygépkocsija jelenti, mely utdbbi megoszlik a munkahelyre térténd bejaras lehetséges

utszakaszai kozott, igy elhanyagolhatonak tekintheto.

A tervezett tevékenység lizemeltetéséhez sziikséges, nappali, 16 ordra vonatkoztatott tehergépjarmi forgalom
varhatoan atlagosan nem haladja meg a II. és III. akusztikai jarmiikategoria esetében a 7-8 jarmii/h elhaladas
mértékét, tovabba oranként atlagosan maximum 6-7 személy- és kisteher gépkocsi elhaladasaval lehet

szamolni a korabbi gyakorlati tapasztalatok alapjan.

A tervezett szallitasi utvonal kozvetleniil lakoéteriiletet nem fog érinteni. Az Engedélyes elézetes
adatszolgaltatasat, illetve az érintett kozlekedési utvonalak legfrissebb elérheto forgalmi adatait tekintve
(Magyar Kozut Nonprofit Zartkorien Milkodé Részvénytarsasag altal kozzétett, ,,Az orszagos kozutak
2017. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma” adatai alapjan) megallapithaté, hogy a tevékenységgel
jaro, fent bemutatott, nappal 16 o6rara vonatkoztatott kozlekedési zaj hatisa észrevehet6 modon

varhatéan nem befolyasolja az érintett nagy forgalmu utszakaszok zajterhelését, illetve hatasteriiletét.
6.1.6. Hatasteriilet meghatirozasa

A vonatkozo6 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan az iizemi és szabadidds zajforras
zajkibocsatasi hatarértékét a zajforras hatasteriiletére kell meghatarozni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdése alapjan a létesitmény zajvédelmi szempont hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras

hatésteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

b) egyenld a hatterterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hatterterhelés nagyobb, mint a hatarertek,

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlo a zajforrasra vonatkozo,

tdiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem vedendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A hatasteriilet lehatarolasahoz sziikséges kornyezeti hattérterhelés mértékét miiszeres mérésekkel hataroztuk

meg ,,A jelenlegi zajterhelés meghatarozasa miiszeres mérésekkel” cimii fejezetben bemutatottak szerint.

Esetlinkben az {izemi zajforrasoktol EK-K-DK-i és D-i iranyokban, ,,Lk”, ,,Lke”, ,,FL” és ,,Lf” ovezetekben
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talalhat6é védend6 homlokzatoknal, valamint a ZT4 vizsgalati pont kdzelében talalhato védendo (,, T Gvezeti
besorolastl) temet0 esetében (a hdttérterhelési adatokat figyelembe véve) a b), a ,,Ge” Ovezetben létesiilt
védenddk esetében az a), a zajtol nem védendd kdrnyezetben a d), a kozelben 1év0 gazdasagi teriiletek nem

védendo részén pedig az e) pontban leirtakat vettiik iranyadonak.

Mivel a tervezett lizemet az ¢&jjeli és nappali id6szakban is folyamatosan kivanjak iizemeltetni, illetve a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan a kornyezeti zajforras hatasteriiletének
lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve
szamithato, ezért a hatasteriilet hatardnak meghatarozasakor az éjszakai (22:00-6:00) szigorubb eldirast vettiik

figyelembe, illetve a hattérterhelési adatok koziil a mért legkisebb értékeket vettiik figyelembe.

A hatasteriilet lehatarolasanak meghatarozasakor szintén a dominans kiilsé zajforrasok varhatd maximalis
lizemi ered6 zajteljesitménye (Lwomax ereds= 121,2 dBA) alapjan végeztiik el a szamitasokat, s a zajforrasok
kozelito sulyozott kdzéppontjabol kiindulva hataroztuk meg a vonatkozo hatasteriiletek hatarat. A dominans

zajforrasok becsiilt, kozelitd stlyozott kdzéppontja a korabbiakban bemutatasra keriilt.

A szamitasok soran a levegd homérsékletét 15°C-nak, a levegd relativ nedvességtartalmat 60%-nak
feltételeztiik szélcsendes iddjaras mellett. A ,,Km” - talaj- és meteorologiai viszonyok korrekcidja esetében, a

,hm” - talajszint f0l6tti kdzepes magassagot 3 m-nek vettiik.
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan, a telephely kornyezetében talalhato védendo

létesitmények, Gvezeti besorolasok figyelembevételével elvégzett hatasteriileti lehatarolasokat iranyonként az

alabbi tablazatban foglaltuk ossze.

EJJELI idészak
Védendo teriilet (mérofeliilet) Lrtu| Lan |Hatasteriilet| Hatasteriilet
Iranya Helye/teriileti besorolasa Védendé [(dB)| (dB) | hatira (dB) | hatara (m)*
ZT1 vizsgalati pont felé, ., Lke "¢s ,, LK" — |y g iorele | 40 | 37-40 37" 1770
kertvarosias és kisvarosias lakoovezetek
Zajtol nem védendo kornyezetben (Ke
- kiilonleges erémii -, KOi iparvasiiti 2
EK | koziekedési - és Vg vizgazdalkoddsi - 35 2070
teriiletek)
Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo i i i 45° 870
részen (Gksz, Gip, Ge, Mko teriiletek)
212 és ZT3 vizsgdlati pontok felé, ., Lk™ =\ 1.1 e iiterek | 40 | 3730 | 37 1500
kisvarosias lakoovezet
ZT2 es ZT3 vizsgalati pontok felé, védendd | lakdfunkcidval
létesitmennyel rendelkezd ,, Ge” — egyéb rendelkez6 50 | 37-43 40* 1150
K ipari gazdasagi teriilet éptilet
Zajtol nem vedendo kornyezetben (Vg, Z, i i i 352 1770
Ev teriiletek)
Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo i i i 45° 870
részen (Gksz, Gip, Ge, Mko teriiletek)
o codlati ; ”_ ; lakoépiiletek
ZT4’ Yzzsgalatz pont fele, ,,FL” — falusias 40 | 37-39 371 1770
lakéovezetek temetd
DK | Zajtol nem védendd kornyezetben (Vg, VE, i i i 352 2070
KT teriiletek)
Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo i i i 45° 870
részen (Gip, Mko, KG, MG teriiletek)
213 vizsgdlati pont felé, ., Lf” — falusias | 1 e iterek | 40 | 3538 | 35 1770
lakoovezetek
D tZec%;)eIJem vedendo kornyezetben (KOu i i i 352 1770
Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo i i i 45° 710
részen (Gip, Mko, Ma, Gksz teriiletek)
Zajtol nem védendo kornyezetben - - - 352 2070
DNy Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo i i i 45° 870
részen (Gip, Mko, Ma teriiletek)
Zajtol nem védendo kornyezetben - - - 35? 2070
Ny Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo i i i 45° 870
részen (Gip, Mko, Ma teriiletek)
Zajfol nem vedendo kornyezetben (Ev, Vg i i i 352 2070
i teriiletek)
ENy
Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo i i i 45° 870
részen (Gip, Mko, Ma teriiletek)
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KJJELI idészak

Védendé teriilet (mérdfeliilet) Lru| Laun |Hatasteriilet| Hatasteriilet
Iranya Helye/teriileti besorolisa Védends |(dB)| (dB) | hatira (dB) | hatira (m)*

Zajtél nem védendd kornyezetben (KOi
iparvasiiti kozlekedési és Vg - - - 35? ~ 1400-1500
E vizgazdalkodasi teriiletek)

Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo

3
részén (Gip, Ge, Mko teriiletek) ; - - 45 870

! a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése b) pontja alapjan
2 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése d) pontja alapjan
3 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése e) pontja alapjan
4 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a) pontja alapjan

* A dominans zajforrasok becsiilt, kozelito sulyozott kozéppontjatol

A maximalis ered6 zajkibocsatasi adatok felhasznalasaval szamitott hatésteriileti hatarok térképi lehatarolasat

az 24. szamu melléklet mutatja be.

A hatastertilet lehatarolasa érdekében elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a létesitmény
zajvédelmi szempontu hatasteriilete elsésorban a TIFO és a TVK {izemi teriiletén beliili ,,Gip” dvezeteket,
illetve az ipari teriiletek kozvetlen kozelében - a TIFO és a TVK kozott fekvo — ,,Mko” Ovezeti besorolast
gazdasagi teriileteket érinti majd, melyek teriiletén beliil védendd létesitmények nem talalhatok. Emellett zajtol
nem védendd kdrnyezetben, hatasteriileten beliil talalhatok még: ,,Vg”, L, KOi”, ,KOu” és ,,Ev” ovezeti

besorolast teriiletek is, funkciojukbol és beépithetoségiikbol fakaddan szintén védendd objektumok nélkiil.

A hatasteriilet lehatarolasa érdekében elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a létesitmény
zajvédelmi szempontu hatasteriilete tervezési teriileten Kiviili teriileteket (zajtél nem védendé
koérnyezetben Vg, KOi, KOu, Ev évezeti besorolasu teriileteket, illetve zajtél nem védendsé Gip, Mko
besorolasu teriileteket) is érinteni fog, ezeken belill azonban funkcidjukbdl és beépithetdségiikbol
fakadéan védendd létesitmények nem taldlhatok. Ennek megfeleléen az 1ij iizem megvaldsitasat
kovetéen varhatéan nem sziikséges zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa iranti kérelem benyujtasa

a Kornyezetvédelmi Hatdésag felé.
6.1.7. A felhagyas hatisa

A felhagyashoz kapcsolodo tevékenység hasonlo a telepités iddszakahoz, melyet fent zajvédelmi szempontbol

részletesen vizsgaltunk.

A felhagyasi munkalatok zajkibocsatasa, a telepitési munkalatokhoz hasonloan, varhatéan szintén nem fog

hatarérték feletti zajterhelést okozni a védendd kdrnyezetben.
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6.1.8. A varhato zajhelyzet értékelése

A kapott tervezési adatok felhasznalasaval elvégzett részletes szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a
tervezett lizem varhato zajkibocsatasa, a jelen dokumentéacioban rogzitett 1étesitési és tizemelési koriilmények
mellett, varhatéan megfelel majd a vonatkoz6 kornyezeti zajvédelmi eldirasoknak, illetve a tevékenységgel
jaré kozlekedési zaj hatdsa varhatéoan nem befolyasolja észrevehetdé modon az érintett nagy forgalmu

utszakaszok zajterhelését, illetve hatastertiletét.

A hatastertiilet lehatarolasa érdekében elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a Iétesitmény
zajvédelmi szempontt hatésteriilete tervezési teriileten kiviili teriileteket (zajtol nem védendd kdrnyezetben
Vg~ KOi”, . KOu” és ,,Ev” Ovezeti besorolasu teriileteket, illetve zajtél nem védendd ,,Gip”, ,,Mko”
besorolast teriileteket) is érinteni fog, ezeken beliil azonban védendo 1étesitmények nem talalhatok. Ennek
megfeleléen az 0 ilizem megvalositasat kovetden varhatéan nem sziikséges zajkibocsatasi hatarérték

megallapitasa iranti kérelem benyujtasa a Kérnyezetvédelmi Hatosag felé.

Varhatoan a Iétesités és a felhagyas zaja sem okoz a megengedettnél nagyobb zajterhelést a kdrnyezetben.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala altal kiadott BO-08/KT/00508-
1/2019. iktatészami tényallas tisztazo végzés 2. tényallas tisztdzd kérdésére benyujtott valasz jelen

dokumentacid 30. sz. mellékleteként csatolasra kertilt.
6.2. Levegotisztasag-védelem

Az egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacid jelen fejezetének targya az 10j ilizem
kialakitasabol ¢és milkodtetésébol szarmazd 1égszennyezOanyag kibocsatdsok bemutatasa, azok
levegémindségre gyakorolt becsiilt hatasainak értékelése, a légszennyezo berendezések BAT-nak vald
megfeleloségének meghatarozasa. Tovabba, annak vizsgalata, hogy teljesiilnek-e a levegd védelmérdl szolo
306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendeletben foglalt eldirasok. A vizsgalatok soran értékeljiilk a tervezett
tevékenység levegdmindségre gyakorolt becsiilt hatasat és meghatarozzuk a tevékenység kozvetlen

hatastertiletét.
6.2.1. Alétesitmény kornyezetének légaramlasi viszonyai

A tertilet atszell6zése jo, felszini akadalyok nem gatoljak a légmozgasokat. Huzamos anticiklonos, inverzios
iddjarasi helyzetekben évente néhanyszor eléfordulhat a szennyez6dés halmozddasa. Ilyen esetekben az ipari

diffaz forrasok és a kozlekedési- haztartasi forrasok kibocsatasai a kritikusak.

Az alabbi 7. abraan bemutatott sz¢élrdzsa jellemzi a térség légaramlasi viszonyait. (Az adatok a térségre
vonatkozo, a terjedésszamitas alapjaul szolgdlo MMS5 adatbazisbol szarmaznak. A korabbi tanulmanyokban

szereplO, mért meteorologiai paraméterekkel ezen adatbazisban levo adatok megfeleléen korrelalnak.)
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WinD SPEEC

7. &bra: A terség legaramlasi viszonyai
6.2.2. A térség jelenlegi levegominosége

A térség levegOmindségének allapotat egyrészt a légkdri hattérszennyezettség (alapszennyezettség), masrészt
a kornyékbeli helyi forrasokbol szarmazo 1égszennyez6 anyagok 1égkdrbe jutasa hatarozza meg. Legnagyobb
terhelést a targyi telephely kozvetlen kornyezetében talalhato MOL Petrolkémia Zrt. tizemegységei, illetve a
MPK ipartelep tovabbi gyarto iizemei (pl.: Ecomissié Kft., TVK-Erémi Kft., Birla Carbon Hungary Kft.,
JMSR iizem tervezett kibocsatasai), a MOL Tiszai Finomit6 és a varos tovabbi ipari teriiletein talalhat6 tizemei
¢s eromti (pl. Jabil, Sinergy) okozzak. A térség légkori alapterheléséhez a nagyobb gyarak légszennyez6
hatasan til hozzaadodik még tovabbi néhany kisebb termeldiizem és intézmény (iskolak, kérhaz, hivatalok,

stb.) technologiai, ill. héellatasi izemelésbol eredo 1égszennyez6 anyagok levegoterheld hatasa is.

A térségben jelentds a gépjarmiiforgalom (M3-as autopalya, 35-0s sz. fout, a létesitmények miikodéséhez
kapcsolodo teher- és személyszallitas, a varosi kozlekedés), igy a gépkocsik is szamottevoen hozzajarulnak a
levegdkornyezet szennyezéséhez. Mivel a térség tithalozata jol kiépitett, pormentesitett Gitrendszerbdl all, ezért
az innen szarmazd szallo por szerepe a helyi immisszié alakuldsaban jelentéktelen hatdsu, am a
gépjarmiiforgalom szén-monoxid és nitrogén-oxid levegodterhel6 hatasa meghatarozo jelentoségii. A lakossag
altali ftésbol eredd levegbterhelés a varosban nem tekinthetd jelentdsnek tekintettel a tavhdszolgaltatas

kiterjedtségére.

Az alap légszennyezettség meghatarozasa azért fontos, hogy eldonthetd legyen az, hogy terhelhetd-e, ha igen,
akkor milyen mértékig a térség kdrnyezeti levegdje, tovabba a légszennyez6 forrdsok hatasteriiletének
megallapitasahoz is sziikséges. A levegd védelmérdl szol6 306/2010. (XII1.23.) kormanyrendelet 4. §-a eldirja,
hogy a levegdmindségi kovetelményeknek teljesiilniiik kell. Tehat a tevékenységhez tartozd 1égszennyezo
forrasok hatasa ¢és a jelenlegi alap légszennyezettség egyiittesen nem okozhat levegdmindségi hatarérték

tallépést.
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6.2.2.1. Légszennyezettségi zonabesorolds

A légszennyezettségi agglomeraciok ¢és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz.
melléklete, illetve 2. sz. melléklete szerint Tiszaujvaros kozigazgatasi teriilete a 8-as sorszamu ,,Sajo volgye”

légszennyezettségi zonaba tartozik. A besorolas értelmében:

e B csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely 1égszennyez6 anyagra
tiréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e légszennyez6 anyag tekintetében a légszennyezettség
meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

e C csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a
légszennyezettségi hatarértek és a tliréshatar kozott van.

e D csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a
fels6 vizsgalati kiiszob ¢és a légszennyezettségi hatarérték kozott van.

e E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a
felso és az als6 vizsgalati kiiszob kozott van.

e F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

A besorolas szerint az 33. tablazatban feltlintetett 1égszennyez0 anyag koncentraciok jellemzéek a jogi

szabalyozas értelmében.

szf{:’:;:;{‘)’:;’;;gaok Kén- Nitrogén- Szén- Szilird Benzol
. dioxid dioxid monoxid (PM10)
szerint
3. Sajévolgye F C D B E
Ttréshatar (ug/m?) 150 60 8000 75 48 10
Egészségiigyi hatarérték
(ng/m?)
- Oras 250 100 - 10000 - - -
- 24 6ras 125 85 - 5000 50 - 10
- éves 50 - 40 3000 - 40 5
Felsd vizsgdlati 75 70 32 3500 35 28 3.5
Kilszobérték (ug/m?) (24h hé. (1h hé (éves (hé. 70%-a, | (24h hé (éves (éves hé.
60%-a) | 70%-a) 80%-a) 8h) 70%-a) 70%-a) 70%-a)
Alsé vizsgalati 50 50 26 2500 25 20 2
Kiilszobértek (ug/m?) (24h hé. (1h hé (éves (hé. 50%-a, | (24h hé (éves (éves hé.
40%-a) | 50%-a) 65%-a) 8h) 50%-a) 50%-a) 40%-a)
Csoportbesorolds szerint 100-150 | 40-60 | 3500-5000 235
levegdterheltségi szinta )~ <50 kozott | kozott kozott =75 > 48 kozott
targyi agglomeracioban

33. tablazat: A térség levegomindség zona besorolas alapjan
6.2.2.2. Légszennyezettség mérési eredményei

A Tiszaujvarostol délre, a targyi telephelyt6l kb. 2 km-re fekvo Oszlar telepiilés része az Orszagos

Légszennyezettségi Mérohaldzatnak, a kdzségben az alabbi automata méréallomast miikddik:
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e T Oszlar: Petéfi utca 2. (EMI-KTF, ipari).

Az OLM honlapjan rendelkezésre allo, 2009. januar 1. és 2018. junius 30. kozotti iddszakra rendelkezésre 4llo
adatok alakulasat foglaljak dssze az alabbi abrak. Az Oszlari monitoring allomas mérési funkciodja ipari eredeti

szennyezettség mérése, az M3-as szamu autdpalyatol mintegy 1 km tavolsagban van.
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Az immisszi6 mérési eredmények alapjan lathatd, hogy éves atlagban a NO, Iégszennyezbanyag
koncentracidja viszonylag konstansnak tekinthetd, a jellemzd atlagérték 10-14 ug/m’. A napi (24 6rés) atlagok

eredményei alapjan megallapithat6, hogy hatarérték-tllépések (> 85 pg/m’) nem fordulnak eld.

Eves atlag NO2 koncentracié alakulasa Oszlaron (2009-2018 1. félév)
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PM10-szennyezettség vonatkozasaban az éves atlagok jellemzoen 21-28 pg/m3 kozotti értéket vesznek fel,
ami az ¢ves egészségiigyi hatarérték 65-70%-a, igy a terheltség jelentosnek tekinthetd. A napi
atlagkoncentraciok is arrdl tantiskodnak, hogy évente — jellemzden a téli fiitési idészakban — kb. 20-25 napon

a mért értekek meghaladjak a 24-6ras egészségligyi hatarértéket.

Eves atlag PM10 koncentracié alakulasa Oszlaron (2009-2018 I. félév)
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A szén-monoxid szennyezettség vonatkozasaban az éves atlagok jellemzden 400 pg/m3 koriili értéket vettek
fel az utobbi két évben, ami az éves egészségiligyi hatarérték csupan ~10%-a. 2013. évet megelézéen 400-600
png/m3 kozotti éves atlagok voltak jellemzdek, mig 2013-2014-ben 200, illetve 300 pg/m3 koriili érték adodott.

A napi atlagok eredményei alapjan megallapithatd, hogy hatarérték-tullépések nem fordulnak eld.

Eves atlag CO koncentraci6 alakulasa Oszlaron 2009-2018 . félév)
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A benzol szennyezettség vonatkozasaban az éves atlagok jellemzdéen 2.5-3.7 pg/m3 kozotti értéket vettek fel
az utobbi években, ami az éves egészségiigyi hatarérték ~60%-a, igy viszonylag magasnak tekinthetd a
kornyezet benzol-terheltsége. Ez megmutatkozik abban is, hogy a napi atlagok esetében eléfordulnak
hatarérték tullépések, bar ezek szama csekély, évente atlagosan 3-5 alkalommal fordult el a vizsgalt évek

vonatkozasaban
Eves atlag benzol koncentracié alakulasa Oszlaron (2009-2018 I. félév)
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6.2.3. A létesitési szakasz levegotisztasag-védelmi vizsgalata
Légszennyezo forrasok és kibocsatasok a kivitelezés soran

A tevékenységbol eredd légszennyezés a nappali idoszakban folyamatosan 1ép fel az ¢épitési teriilethez
legkozelebb talalhatd levegdtisztasag-védelmi szempontbdl védendd teriileteken, valamint az anyagok

szallitasahoz igénybe vett utak melletti teriileteken.
A létesités soran szallito jarmiivek és munkagépek hasznalatara keriil sor nappali tizemeltetéssel.

Az épitési tevékenység idoszakaban a diffuz eredetli porkibocsatas miatt a kdrnyezet porterhelésének, valamint
a munkagépek és a jarmlvek lizemeltetésébdl szarmazo, kipufogogazukban 1€ve légszennyezdé anyagok

koncentracidjanak atmeneti névekedésével kell szamolni.

Minimalis porkibocsatassal az iizem belsO szallitasi utvonalain kozlekedd jarmiivek porfelverddése soran,
illetve az épitési teriileten a foldmunkak soran kell szdmolni. A képz6dé por a munkateriilet kozelében
kitilepszik normal meteorologiai kdriilmények kozott. A por nagyobb tavolsagra valo elhordasa csak erds sz¢l
¢s szaraz iddjaras esetén kovetkezhet be. A kiporzas csokkenthetd a szallitojarmiivek takarasaval, valamint

ahol a technoldgia sziikségessé, illetve lehetdvé teszi, a feliilet nedvesitésével, esOztetéssel.

A munkagépek miikodése soran légszennyezo anyagok keriilnek a levegébe. Kipufogogazuk kiillonbozo

koncentracioban tartalmaz szén-monoxidot, nitrogén-oxidot, kormot (szilard) és szénhidrogéneket.

A tervezett telepitési teriileten lizemeld gépek 1égszennyez6 anyag kibocsatasanak becsléséhez szakirodalmi
adatokat hasznalhatunk fel. A nem kdzaton mozgd gépek belsdégésti motorjara vonatkozdéan megallapitott
fajlagos kibocsatasi értékeket az alabbi 34. tablazat tartalmazza a munkagép teljesitményétdl fliggden. A

fajlagos emisszios adat a munkagép maximalis teljesitményére vonatkozik:

Leadott teljesitmény (P) CO CH NOx Részecskék
[kW] [g/kWh] [g/kWh] [g/kWh] [g/kWh]
130<P <560 5 1,3 9,2 0,54
75 <P <130 5 1,3 9,2 0,7
37<P<75 6,5 1,3 9,2 0,85

34. tablazat: A gépek fajlagos kibocsatasi értekei
Az épitkezés teriiletén lizemel6 gépek varhato 1égszennyez6 anyag kibocsatasa a miiszaki adatokban szerepld
névleges teljesitmények figyelembevételével becsiilhetok az alabbiak szerint:

E (g/h) = P (kW) x L (2/kWh).

Az alkalmazni kivant géppark jellemzdit a jelenlegi eldzetes konzultacids fazisban még nem ismerjiik.
Ugyanakkor a hasonlé tevékenységeknél szokasosan mikodtetett gépek adatai alapjan, a kdvetkezo

kibocsatasi szintekre lehet szamitani:

e CO: 6000gh
e CH: 1500gh
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e NOx: 10000 gh
e PM: 900gh

A becsiilt adatok azt a 1égszennyez6 anyag mennyiségét jelentik, amit maximalis teljesitménnyel iizemeld,
valamennyi varhatoan hasznalt er6gép bocsat ki egy ora alatt. A kiillonb6z6 munkagépek teljes munkaid6 alatti
tényleges miikodési ideje eltérd lehet. A munkagépek miikodési paramétereinek meghatarozasa a egységes

kornyezethasznalati dokumentacioban torténik.

A munkagépek atlagos miitkodési idejiiket 8 orara vetitve gy kapjuk meg, hogy gép tényleges munkaideje és
a teljes munkaido (8 o6ra) hanyadosat vessziik. Az egy orara vetitett maximalis kibocsatasokat e faktorral
korrigaljuk. A munkagépek névleges teljesitményének kihasznaldsa azonban a gyakorlatban 40%-ra vehetd

fel. A tényleges kibocsatas megallapitasa e két tényezot figyelembe véve torténik.

A munkagépek altal kibocsatott 1égszennyez6 anyagok, valamint a tevékenység soran keletkezo por a légtérbe
keriilve az adott kérnyezeti- és meteorologiai viszonyoknak megfeleléen felhigulnak. A vizsgalt teriilet
immisszidjat leginkabb a jellemz0 szélsebesség ¢és a szélirany, valamint az adott teriilet stabilitasi indexe
hatarozza meg. Ennek megfelelden a jellemz6 szélmozgas iranyaba koncentracio valtozasra lehet szamitani a

szennyezOanyag komponensektol fliggden.

A munkagépek altal kibocsatott légszennyezdk, illetve a munkateriiletrél szarmazo por hatdsa a tapasztalatok

szerint csak a munkateriileten és annak kozvetlen kdrnyezetében jelentkezik.
A szennyezbanyag kibocsatas gondos lizemeltetéssel és a gépek megfelel6 karbantartasaval csdkkentheto.

A telephelyen belilli tevékenységb6l szdrmazd légszennyezOanyag kibocsatasok masik része a belsd
teherszallitasbol szarmaztathat6. Az épitési anyag ¢Epitési terliletre torténd beszallitasa soran a
tehergépjarmiivek kipufogd gazai terhelik a levegdkornyezetet. Kipufogogazuk kiilonb6zo koncentracioban
tartalmaz szén-monoxidot, nitrogén-oxidot, kormot (szilard) és szénhidrogéneket. A belsé szallitashoz és az

alapjarati fazishoz tartoz6 emisszios faktorokat a kdvetkezo 35. tablazatban adjuk meg.

Munkamiivelet Fajlagos emissziok
(6{0) CH NOx Szilard
Tehergépjarmii 5 km/h sebességhez* 26,74 6,04 9,37 3,15
Alapjérati ** 154,1 9,52 37,90 4,66
Meértékegység™* g/km g/km g/km g/km
Meértékegység** g/h g/h g/h g/h

35. tablazat: A belso szallitasi és alapjarati fazishoz tartozo emisszios faktorok

A 1étesitési fazishoz kothet6 belsd szallitasbol szarmazo telephelyen beliili emisszi6 az el6zetes adatok szerint

a kovetkezo6k szerint alakul:
e CO: 5000 g/,

e CH: 1000 g/h,
e NOx: 2000 g/h,
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e PM: 600 gh.

A hasonld volumenii épitési tevékenységek tapasztalatai alapjan megallapithatd, hogy a munkagépek
mitkodése, illetve a kitermelt f6ld elszallitasa hasonléan meghatarozo kornyezeti hatasokkal jar egyiitt az
¢pitési fazisban.

6.2.3.1.  Osszefoglalds

A targyi létesitmény telepitéséhez kapcsolododan jelentds légszennyezd hatasokkal nem kell szamolnunk

tekintettel az alabbiakra:

e nagyobb volument, kiporzassal jar6 foldmunkak és tereprendezés elvégzésére a kialakitott telepitési
helyszin jellege miatt varhatéan nincs sziikség,

o atelepités soran a beszallitott alkatrészek technologiai szerelése jelenti a legnagyobb volumentl épitési
munkat, igy nagyszamu és hosszan tarto, kipufogogazok kibocsatasaval jaré munkagépes tevékenység

nem mertl fel.

Az ¢épitési tevékenység soran a telephelyen beliili teherszallitdas, a munkagépek miikodésébdl szarmazo
légszennyezdanyag kibocsatasok lesznek hatassal a kornyezeti levegére. A munkagépek, a szallitéjarmiivek
kipufog6d gézai mellett a kitermelt fold, a kiporzasra hajlamos épité anyagok manipulalasa soran, a szallito
jarmuvek altal felvert por kibocsatasaval is szamolni kell. A diffuz eredetii kibocsatasok csokkentésére, feliilet
nedvesitéssel hatékony kibocsatas csokkentés valosithatd meg. A levegdbe keriilo iilepedd képes por a
tapasztalatok szerint az épitéssel érintett teriilettol 60-80 m tavolsagra kitlilepszik a kdrnyezeti levegdbdl. Az

iddjarasi helyzethez alkalmazkodo nedvesitéssel a levegémindségi kovetelmények betarthatok.

Osszességében megallapithatd, hogy az épitési tevékenység levegdtisztasag-védelmi hatdsainak teriileti

kiterjedése a telepitési helyszin ingatlanjara korlatozodik.
6.2.4. A tervezett gyartasi tevékenység altalanos levegotisztasag-védelmi szemponti bemutatasa

Az lizem tervezési, gyartasi és szerelési munkait nemzetkozi referenciakkal, tanusitvanyokkal, mindsitésekkel
rendelkez0 cégek végzik, a mértekadd nemzetkozi szabvanyoknak megfelelden. A tervezett projekt fobb

elemeit és kapacitasait az 1. abra foglalja dssze.

A fenti technologiai egységnél minden esetben lehet szamitani 1égszennyezd anyagok kozvetlen, vagy
kozvetett légkdri tavozasara, annak ellenére, hogy a gyartasi technologidk zart rendszerti megoldasokat
alkalmaznak és a hasznositasra nem keriild6 melléktermékek mennyiségét célozzak meg. A kibocsatasok

altalanos jellegét illetéen a Poliol tizemnél az alabbi tipust forrasok mertilhetnek fel:

e atechnologiai elszivo ventilatorok kiirtoi,
e biztonsagi faklya,
o véggaz kezelo rendszerek,

e iizemkozi technologiai és szolgaltatasi kozeg csOvezetékek biztonsagi-vészhelyzeti kibocsatasai,
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e cnergiaellatasat biztosito tlizel6berendezések.

6.2.5. Az egyes iizemrészek légszennyez6 forrasainak bemutatasa
6.2.5.1. Hidrogén-peroxid (HP) iizem

[27. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

Az adott gyartasi technologidra részletes eldirasokat tartalmaz a vonatkozd BAT referencia dokumentum,
illetve az annak részét képez6 BAT kovetkeztetések fejezet rendelkezik a BAT-nak megfelel6 kibocsatasi

hatarértékekrol.
6.2.5.2.  Propilén-oxid (HPPO) iizem

A propilén-oxid eldallitasara az un. HPPO (,,Hydrogen peroxide to propylene oxide”) technologia kertilt
kivalasztasra. Ez a jelenleg elérhetd legkorszerlibb technoldgia, melynek eldnyei tobbek kozott a minimalis
melléktermék mennyiség, magas termékhozam, alapanyag- és energiahatékonysag, valamint a nagyon
alacsony kornyezeti terhelés. [28. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek

kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre a 314/2005. (XI11.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.
6.2.5.3.  Poliol és propilén-glikol iizem

A poliol tizem 4 poliéter poliol gyartésorbol all, valamint egy 5. gyartosor is Iétesiil, ami glikol gyartasra
szolgal. A gyartasi technoldgia alapvetden zart rendszerli, igy csak kisebb térfogatt, lefuvatas jellegii

szennyezett légaramokra kell szamitani ezen lizemegységnél.

[29. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.
6.2.5.4.  Uzemhatdron kiviili egységek

A fenti 3 elkiilonitett gyartasi tizemrészt szolgaljak ki az alabbi {izemhataron kiviili egységekként nevezett

kiegészité muveletek.

o (Gozellatast biztosité kazanok [30. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat is tartalmazo
munkarészek kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre a 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 20.§

(1) alapjan.
o Biztonsagi faklya [31. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek

kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre a 314/2005. (XI11.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

6.2.6. Alégszennyez6 forrasok alapadatai és elhelyezkedésiik

[32. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.
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6.2.7. Alégszennyez6 forrasokra varhatéan vonatkozo kibocsatasi hatarértékek

A légszennyezo forrasokra vonatkozoéan az lizemi 1égszennyezOanyag kibocsatas szabalyozasa tobb rendelet
hatalya ala tartozik. A jelen esetben a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott altalanos, illetve eljaras
specifikus technologiai hatarértékek alkalmazasa relevans a technoldgiai kibocsatasok esetében .a vonatkozo

hatarértékeket, illetve azok varhato teljesiilését a 6.2.6. fejezet alatti tdblazat foglalja dssze.

A targyi maradékanyagégeto, illetve véggazégetd berendezésekben az égetésre keriil anyagok nem mindsiilnek
hulladéknak, igy nem tartoznak a hulladékégetés miiszaki kovetelményeirdl, mitkodési feltételeirdl és a
hulladékégetés technoldgiai kibocsatasi hatarértékeirdl szold 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet hatalya ala.
Mindemellett a tervezett HPPO iizemrészhez kapcsolodd maradékanyagégetd, valamint véggaz- és folyadek
¢geté (HPPO-L1 és HPPO-L2) berendezésekhez kapcsolodd pontforras légszennyezd anyag kibocsatasai a
hivatkozott rendelet technologiai kibocsatasi hatarértékei (NOy, CO, TOC, stb.) alapjan is vizsgalhat6 a gyartod
altal vallalt kibocsatasi szintekkel Osszhangban.Ezen rendelet 3. sz. mellékletében megadottak szerint a

kovetkezo hatarértékeket irja el a hatalya ala tartozo kibocsatasok esetében.

Kibocsétas Légszennyez6 anyag
jele, Hatérérté . Hatarértékek Hatarértékek
, . atarértékek napi Voo, . Voo, .
megnevezése Megnevezés atlagai (mg/Nm’) féloras atlagai — féloras atlagai —
100% (mg/Nm®) 97% (mg/Nm®)
Osszes szilard anyag 10 30 10
Gaz- és gbzneml szerves
anyagok az 0sszes szerves 10 20 10
szén mennyiségében
kifejezve (TOC)
Sosav (HCI) 10 60 10
HPPO-L1 ] ] ]
Hidrogén-fluorid (HF) 1 4 2
Kén-dioxid (SO,) 50 200 50
NO:;-ban kifejezett 0sszes
nitrogén-monoxid (NO) és
nitrogén-dioxid (NO) II. 200 400 200
kategoriaju
maradékanyagégetd miivekre
Cd, Tl 0,05 Az atlagértékek
He 0.05 legalabb
’ harmincperces, de
legfeljebb 8 oras
Sb, As, Pb,l\?r, Co, Cu, M, 0,5 mintavételi idészakra
LV vonatkoznak.
legalabb hatoras, de
Dioxinok és furanok 0,1 ng/Nm? legfeljebb nyolcoras
mintavétel alapjan
Szén-monoxid (CO) 50 100 150
(tizperces atlagérték)
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36. tablazat: A 29/2014. (X1.28.) FM rendelet 3. szamu mellékletének hatarertekei
Vonatkoztatasi allapotjellemzok: szaraz gazra, 273 K homérsékletre, 101,3 kPa nyomdasra, 11%-os vonatkoztatasi

oxigéntartalomra (hulladékolajtol eltéro hulladék égetése esetén).

A hidrogén-peroxid gyartas kibocsatasaira a vonatkoz6 BAT kovetkeztetések is tartalmaznak kotelezo jellegli
kibocsatasi hatarértékeket. A dokumentum 11.1. fejezete az alabbi el6irast tartalmazza, melynek teljesiilésével

kapcsolatos megjegyzés a 77. tablazatban talalhato

11.1. tablazat: Az oxidalo egvséghol szarmazo TVOC vegyiiletek levegobe torténo kibocsatasara
vonatkozo BAT-AEL értekek

BAT-AEL (V)
Parameéter (napi atlag vagy a mintavételi idoszak alatti atlag) (°)
(oxigéntartalomra vonatkozo korrekcio nélkiil)
TVOC 5-25 mgf’Nm3 (3)

(') A BAT-AFL nem alkalmazhaté. ha a kibocsatas 150 g/ora alatt marad.
(%) Adszorpci6 alkalmazisa esetén a mintavételi idoszak reprezentativ a teljes adszorpci6s ciklusra nézve.

(®) Ha a kibocsitas jelentds mennyiségii metant tartalmaz, akkor az EN ISO 25140 vagy EN ISO 25139 szabvanynak
megfeleloen nyomon kovetett metan kivonasra keriil az eredménybol.

A fentieken kiviil mas alkalmazandé BAT-AEL hatarértek teljesitése nem meriil fel.

A gbzkazanok (UHK-L1/1-4) kibocsatéasaira vonatkozdan, az P006-P009 pontforrasok esetében ,, az 50 MWth
és annal nagyobb teljes névieges bemend hoteljesitményii tiizeloberendezések miikodesi feltételeirdl és
légszennyezo anyagainak kibocsatasi hatarértékeirol” szolo 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet eldirasait kell
esetében) rendelkezik az alkalmazando hatarértékekrol. A gaz halmazallapotu tiizeldanyaggal lizemeltetett
tiizel6berendezések technologiai kibocsatasi hatarértékei a rendelet mellékletének egyes vonatkozo (3., 5. és

7.) pontjainak figyelembevételével az alabbiaknak adodik:

Technologiai kibocsatasi hatarérték [mg/m’] (1égszennyez6 anyag
koncentracié) *

Nitrogén-oxidok Szén-monoxid Kén-dioxid és kén-
szilard anyag (NOz-ben (CO) trioxid (SO2-ben
kifejezve) kifejezve)
G4z halmazallapotu tiizel6anyag esetén 5 100 100 35

* A mg/m3-ben kifejezett koncentraciok szaraz (vizmentes), 273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomési, 3% oxigéntartalmi
fiistgazra vonatkoznak.

6.2.8. Becsiilt levegomindségi hatasteriilet meghatarozasa az iizemelés soran

A hatasteriilet szamszertsitett becslése az elvégzett terjedésszamitasok eredményeinek felhasznalasaval
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veégezhetd el. A 306/2010. Korm. Rendelet értelmez6 részében a kdvetkez6é modon definidlja a hatasteriiletet:

,»14. helyhez kotott pontforras hatastertilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet,
ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyez0 anyag terjedése
kovetkeztében a 1égszennyezo pontforras kdrnyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok
mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-

valtozas
a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A hatéasteriilet a) és b) pont szerinti médon térténd meghatarozasahoz a 4/2011 (I.14.) VM rendelet szerinti,

egészségiigyi hatarértékeket, illetve tervezési kiiszobértékeket kell figyelembe venni.

fgy pl. a NO, egyéras immissziés hatarértéke 100 pg/m®, ezért 10 pg/m’ koncentracio feletti értékek
eléfordulésa jeloli ki a hatastertiletet. A b) pont szerint megallapitott hatasteriilet kisebbnek adédna, mivel az
immisszi6 mérési eredmények alapjan megallapitott levegéterheltség nitrogén-dioxid komponens
vonatkozasaban kb. 40 ug/m3 (a 95%-os percentilishez tartozo érték), igy a terhelhetéség e tekintetben 60

ng/m’, kovetkezésképpen a hatétavolsagra vonatkozé peremfeltétel 12 pg/m? értéknek adodik.

Légszennyez6 anyag Hatérérték [ug/m’]
oras 24 éras éves
. Hatar- | Tirés- ., .| Tirés- | Hatar- | Tirés- | Veszély.
Lt it érték hatsr |DRHAr-CTK) othr érték hatir fokoza);
Egészségiigyi hatarértékek (4/2011. VM Rendelet 1. sz. melléklet)
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100 50% 85 - 40 50% II.
Szén-monoxid [630-08-0] 10 000 - 5000 60% 3000 - II.
Szall6 por (PM10) - - 50 50% 40 20% I11.
Tervezési iranyértékek (4/2011. VM Rendelet 2. sz. melléklet)
Nitrogén-oxidok (mint NO2) 200 - 150 - - - 1L
Etilén-oxid [75-21-8] - - 30 - - - L.
1,2-Propilén-oxid (1,2-epoxi- i i 3 i i i I
propan) [75-56-9] )
Izopropil-benzol (kumol, metil-
etil-benzol) [98-82-8] 14 } 14 } } } 1L
Trimetil-benzol(ok) (pl.
mezitilén: 1,3,5-trimetil- 2000 - 1000 - - - II1.
benzol [108-67-8])

37. tablazat: A levegdterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei (4/2011 (1.14.) VM Rendelet 1. melléklet)

Tekintettel arra, hogy az adott 1égszennyez6 anyagokra vonatkozoan sok esetben (pl. szerves vegyiiletek)
terheltség nem allapithatd meg a b) pont szerinti lehatarolas nem végezhet6 el. A ¢) pont szerinti mod esetén a
szamitasi eredmények minden esetben meghataroznak egy jogszabaly szerinti hatasteriiletet - a kdrnyezeti

hatas tényleges jelentdségétol alapvetden fiiggetlendil.

A szerves szennyezO komponensek esetében a terjedésszamitast Osszesitve, illetve pontforrasonként is
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elvégeztiik. Tekintettel arra, hogy a pontforrasokon kibocsatott szerves anyagok (TOC) dsszetétele eltéro az a)
modszer szerinti lehatarolast kizarolag egyenként a pontforrasokra lehet elvégezni, mig az lizem Osszesitett
hatasteriiletét TOC vonatkozasaban kizardlag a c) moddszer szerint lehetséges. Az adatszolgaltatasok
értelmében a HP ilizemrész kibocsatasainal (P0O01-P002) elsdsorban alkil-benzolokra kell szamitani, ezért a
rendeletben fellelhetd tervezési iranyértéket (kumol) vettiik alapul. Az adatszolgaltatds alapjan ezen
komponens kb. 10% aranyban lesz jelen a kibocsatott véggazban, igy az adott esetre az egyedi tervezési

iranyérték a teljes kibocsatas vonatkozasaban 10-szeres lesz (azaz 140 pg/m?).

A HPPO {izem és a poliol-PG iizem esetében propilén-oxid, illetve etilén-oxid kibocsatasra lehet szamitani.
Ebben az esetben a legrosszabb esetet vizsgaltuk, miszerint a teljes kibocsatasnal a legalacsonyabb tervezési

iranyértékkel (3 pg/m®) rendelkezé propilén-oxid 1égszennyez6 anyagot feltételeztiik.
6.2.8.1. A terjedésvizsgdlat modszere és az alkalmazott diszperzids modell

A légszennyezd anyagok terjedésének vizsgalatahoz az amerikai kornyezetvédelmi hatosagok altal
szabvanyositott és a hazai gyakorlatban is elfogadott diszperziés modellt hasznaltuk fel. Az AERMOD

terjedésszamitasi modell az alabbi tényezok és allapotok vizsgalatara alkalmas.

A levegbszennyezettség diszperzidos modellezéshez az ISC-AERMOD View program 6.2.1 verzidjat
hasznaltuk. A leveg6szennyezettség diszperzids modellezésénél hasznalt programcsomag lokalis és regionalis
I1éptékben, levegdkdrnyezeti tervezésekhez, kutatdsokhoz, komplex vizsgalatokhoz alkalmazhato korszerti
modell- ¢s adatrendszer. A szennyezd anyagok talaj kozeli koncentracidjat turbulens-diffuzios
egyenletrendszerrel hatarozza meg az ipari paraméterek és a meteorologiai tényezok varhatd gyakorisaganak

ismeretében.

Valamely adott forrds szennyezd hatasanak felméréséhez rendelkezni kell a térség sok évi atlagos
klimaadataival, vagy legalabb egy éven keresztiil mérni kell a hely jellemz6 klimaadatait. A turbulens diffuzio

ismeretében kvantitativ dsszefliggések allapithatok meg a kibocsatasok és a kialakul6 immisszi6 kozott.

A modellszamitasokhoz az un. MMS5 globalis hosszidésoros meteorologiai adatbazisabol, az adott
tiszatjvarosi helyszinre vonatkoztatott 6ras meteoroldgiai adatokat hasznaltuk fel. A felhasznalt oras
meteorologiai adatok beszerzésre keriiltek 2 éves idGszakra vonatkozdéan és mind felszin kozeli, mind

magassagi paraméterek rendelkezésre alltak.
6.2.8.2.  Terjedésszamitds feltételei és céljai

A szimulacioval végzett terjedésszamitas lehetové teszi killonbozé atlagolasi idejii  immisszios
koncentracidértekek megallapitasat. A 10x10 km-es vizsgalati teriilet felosztasaval 1étrehozott halo pontjaiban
megallapithat6 kiilonboz6 atlagolasi idotartamokra az adott komponens koncentracidja. A hosszatavu (éves)
atlagolasu értékek tiikrozik a jellemzd iddjarasi viszonyok hatasait, mig a rovid (1 oras, illetve 24 oras)
atlagolasi idejii koncentracioértékek a napi id6jarasi viszonyok hatasat (azok legkedvezotlenebb allapotat)

tiikkrozik és értékiik magasabbak, mint az éves értékek. A valosagosan el6allo 1égszennyezettséget az egyoras
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iddtartamra atlagolt értékek adjak.

Az Gsszes idojarasi viszonyok kozott elvégzett terjedésszamitas a legkedvezodtlenebb helyzetrdl szolgaltat
informaciot. Ugyanakkor az egyoras atlagolasok esetében kimend adatként vizsgaltuk a 98 %-os
gyakorisaghoz (percentilishez) tartoz6 koncentracioértékeket is, igy a sz€lsdséges iddjarasi viszonyok kozott
eléallo esetek nem kertilnek figyelembevételre a jogszabalyi eldirassal 6sszhangban. A vizsgalat soran a teljes
meteorologiai adatsorral szamolt értékek mellett a hatasteriilet jogszabaly szerinti meghatarozasa érdekében
szamoltuk a leggyakoribb meteorologiai viszonyok kozott jellemzo allapotot is. A hatésteriilet jogszabaly

szerinti lehatarolasahoz az egyoras atlagolast allapotokat tekintettiik.
6.2.8.3.  Terjedésszamitds eredményei, hatdsteriilet lehatdroldsa

A terjedésszamitas eredményeit a 26. szamu mellékletben csatolt abrakon mutatjuk be, amelyben a telepitendd
pontforrasokb6l szarmazo légszennyezOanyagok altal okozott levegdszennyezettség tobbletkoncentraciok

izokoncentracios vonalas térképei kertiltek bemutatésra.

Az 0Osszes kibocsatasok vonatkozasaban a vizsgalt TOC és NOx légszennyez0 anyagokra bemutatjuk a
hatasteriilet lehatarolasahoz figyelembe vett leggyakoribb meteorologiai viszonyokra jellemz0 egyoras
atlagolasu  eredményeket, valamint tajékoztatasképpen az éves atlag levegdszennyezettség

koncentracioértékeit.

A kiilonb6zo atlagolasok esetében az alabbi tablazatban szerepld maximalis levegOszennyezettség
novekményeket eredményezik az engedélyezenddé P001-P009 jeli pontforrasok. A kiilonb6z6 modszerekkel
szamitott hatasteriiletek nagysaga is bemutatasra keriiltek (a pontforrastol, illetve a pontforrasok stlyozott
kozéppontjatol szamitott tavolsagok m-ben kifejezve). Az eredményeket NOx, illetve TOC légszennyezd

anyagok esetére mutatjuk be a kdvetkez6 tablazatban.

NO: légszennyez6 anyag

egyoras 24 oras éves
Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ug/m?) 100 &5 40
Alapterheltség (ug/m?) 12 12 12
Koncentraci6 kiiszobérték a) szerinti szamitashoz (ug/m?) 10
Koncentraci6 kiiszobérték b) szerinti szamitdshoz (ug/m®) 17.6

MPK Polyol iizem 6sszes 1égszennyezo6 forras

Szamitott maximum koncentracié (ug/m?) 19.98 8.83 1.82
Max. koncentraci6 a hatarérték aranyaban 20% 10% 5%
Koncentracio kiiszobérték c) szerinti szamitédshoz (pg/m?) 15.98
Hatéstavolsag minimalis kiiszob érték szerint (m) 990 (a)

1 db goézkazan (P006-P009)

Szamitott maximum koncentracié (ug/m?) 5.39 2.52 0.46

Max. koncentraci6 a hatarérték aranyaban 5% 3% 1%
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Koncentraci6 kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (ug/m?) 4.31
Hatéstavolsag minimalis kiiszob érték szerint (m) 625 (c)
P003 (Maradékanyagégetd)

Szamitott maximum koncentracié (ug/m?) 4.69 2.18 0.42
Max. koncentraci6 a hatarérték aranyaban 5% 3% 1%
Koncentraci6 kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (ug/m?) 3.75

Hatéstavolsag minimalis kiiszob érték szerint (m) 418 (c)

P004 (Véggaz- és folyadékégeto)

Szamitott maximum koncentracié (ug/m?) 5.57 2.63 0.49
Max. koncentraci6 a hatarérték aranyaban 6% 3% 1%
Koncentraci6 kiiszobérték c) szerinti szdmitashoz (ug/m?) 4.46

Hatéstavolsag minimalis kiiszob érték szerint (m) 405 (c)

TOC (10% Izopropil-benzol, kumol)
légszennyezo anyag

egyoras 24 oras éves

Egészségiigyi, ill. szamitott tervezési hatarérték (ug/m?) 140 140 n.a.
Koncentraci6 kiiszobérték a) szerinti szamitashoz (ug/m?) 14 14

P001 (Aktiv szén sziiré oxidacios oszlop)
Szamitott maximum koncentracié (ug/m?) 5.54 2.28 0.416
Max. koncentraci6 a hatarérték aranyaban 2%
Koncentraci6 kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (ug/m?) 4.432
Hatéstavolsag minimalis kiiszobérték szerint (m) 109 (c)

P002 (Hidrogénezé zaro tartaly)

Szamitott maximum koncentracié (ug/m?) 0.672 0.36 0.064
Max. koncentraci6 a hatarérték aranyaban 0%
Koncentraci6 kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (ug/m?) 0.538
Hatéstavolsag minimalis kiiszobérték szerint (m) 114 (c)

TOC (Propilén-oxid ) légszennyez6 anyag

egyoras 24 oras éves
Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ug/m?) n.a. 3 n.a.
Koncentraci6 kiiszobérték a) szerinti szamitashoz (ug/m?) 0.3

P003 (Maradékanyagégetd)

Szamitott maximum koncentracié (ug/m?) 0.23 0.109 0.0212
Max. koncentraci6 a hatarérték aranyaban 4%
Koncentraci6 kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (ug/m?) 0.184
Hatéstavolsag minimalis kiiszobérték szerint (m) 436 (c)

P004 (Véggaz- és folyadékégeto)
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Szamitott maximum koncentracié (ug/m?) 0.279 0.131 0.0246

Max. koncentraci6 a hatarérték aranyaban 4%
Koncentraci6 kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (pg/m?) 0.223
Hatastavolsag minimalis kiiszobérték szerint (m) 405 (c)

P00S (Poliol-PG gazmosé)

Szamitott maximum koncentracié (ug/m?) 0.087 0.029 0.00565
Max. koncentraci6 a hatarérték aranyaban 1%

Koncentraci6 kiiszobérték c) szerinti szamitédshoz (pg/m?) 0.070

Hatéstavolsag minimalis kiiszobérték szerint (m) 42 (c)

TOC légszennyezo anyag

egyoras 24 oras éves

Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ng/m®) n.a. n.a. n.a.

Koncentraci6 kiiszobérték a) szerinti szamitashoz (ug/m?)

MPK Polyol iizem 6sszes 1égszennyezo forras

Szamitott maximum koncentracié (ug/m?) 6.18 2.67 0.49

Max. koncentracio a hatarérték aranyaban

Koncentraci6 kiiszobérték c) szerinti szamitédshoz (pg/m?) 4.944

Hatéstavolsag minimalis kiiszobérték szerint (m) 269 (c)

38. tablazat: Terjedésszamitas eredményei és hatasteriilet lehatarolasa NO; és TOC paraméterekre

A terjedésszamitas fentieckben bemutatott eredményei alapjan megallapithatd, hogy a pontforrasok altal
kibocsatott légszennyezé anyag kornyezeti koncentracidja a vonatkozd egészségiigyi, illetve tervezési
hatarérték 10%-at jelentd kiiszobértéket jellemzden nem éri el, mely esetekben a ¢) modszer szerint torténhet
a vonatkozo hatasteriilet lehatarolasa. A tervezett lizem 6sszes NOx kibocsatasa esetében adodott az a) modszer
szerinti, NO, komponensre vonatkoztatott kiiszobérték feletti koncentracio, mely szerint a hatasteriiletet az

osszes pontforras stlyozott kozéppontjatol szamitott 990 m sugaru kor hatarolja le.

A ¢) szamitasi mod szerint a maximalisan kialakuld NOy koncentracido 80 %-a feletti koncentraciok a
gbzkazanok egyes kéményei (P006-P009) esetében a pontforrastdl szamitott 625 m sugart koron beliilre

korlatozddnak, ami tehat az adott pontforras jogszabaly szerinti hatasteriiletét jelenti.

A TOC komponens vonatkozasaban megallapithatd, hogy az adott 1égszennyezd anyagra megallapitott
immisszios hatarértéket egyik kibocsatas esetében sem érte el, s6t annak maximalisan 5 %-at érte csak el. Ezek
alapjan tehat a ) modszer szerinti szamitasok hataroltak le az egyes pontforrasok hatastertiletét, melyek koziil
a P003 (maradékanyagégetd) hatasteriilete adodott a legnagyobbnak a pontforrastél 436 m sugara korrel

lehatarolva.

Osszességében megéllapithato, hogy a levegdmindségre gyakorolt jelentdsebb hatds az MOL TIFO, illetve
MKP telephely teriiletén beliilre korlatozodik, lakott teriileteket nem érint.
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6.2.9. Az iizemeléshez kapcsolédé kozlekedési forgalom légszennyezé hatasa

A tevékenyseég végzéséhez sziikséges kiilsé forrasbol szarmazo alapanyag, segédanyag beszallitasa részben
kozaton (tankerek, kamionok), részben vasuton (tartalykocsik) torténik. A koziti szallitas a rendelkezésre allo
kozathalozaton, nehéz tehergépjarmiivekkel fog torténni az eldzetes terveknek megfeleléen. A forgalomra
vonatkoz6 szamszerisitett adatok jelenleg még nem allnak rendelkezésre és az egységes kdrnyezethasznalati

eljaras soran keriil sor ezen hatasok részletes vizsgalatara.

A kozati és vasuti kozlekedésbol szarmazo 1égszennyezés mértéke a 4/2011. (I.14.) VM rendeletben rogzitett
hatarértékek alapjan mindsithetd. A gépkocsiforgalombdl eredd kipufogogazok égéstermékeket tartalmaz,

illetve a dizel-lizemii gépkocsik esetében maradvany szénhidrogén komponenseket.

Mindemellett megallapithato, hogy a jelenlegi MPK telephelyhez kapcsolodo jelentds kdzuati forgalom és a 35-
0s szamu ut jelent0s tehergépkocsi forgalmanak figyelembevételével, a targyi beruhazashoz kapcsolodo kozuati
kozlekedés levegomindségre gyakorolt hatasa nem lesz jelentds mértékii, de mindenképpen érzékelhetd lesz.
Ezzel 6sszhangban a vizsgalt utszakaszok kdrnyezeti hatasteriilete a meglévo allapothoz viszonyitva varhatéan

valtozatlan marad a targyi fejlesztés kozuti szallitasaval egyiitt is.
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6.3. Talaj-, és felszin alatti vizvédelem

6.3.1. A hatasteriilet kornyezeti allapota, érzékenysége
6.3.1.1. A teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A vizsgalt teriilet kornyéke a Sajo-Hernad folyok széles, lapos tormelékkupjain fekszik 95-96 mBf
magassagban. A legkozelebbi felszini vizfolyas a északi iranyban kb. 800 m-re 1év6 Sajo-csatorna, ami az

iparteriiletet kettészeli és a helyi kezelt szennyvizet és csapadékvizet vezeti a kb. 1,5-2 km-re 1év6 Tiszaba.

A létesitend6 Poliol eszkdzcsoport a 2146/5 hrsz. megosztasabol kialakitott 3302, 3303, 3304, 3305, 3306,
3327, 3328, valamint a 2144 hrsz. megvaltoztatasabol létrejott 3329 helyrajzi szamu teriileteken valosul meg.
Actervezett lizem a MOL Tiszai Olajfinomito (TIFO) Iparteriiletén beliil fog elhelyezkedni. A beruhdzasi teriilet
40%-os beépitettségli, a fennmarado teriiletet zold gyep takarja, szorvanyosan fas-bokros. A terep teljesen sik,
kozel vizszintes, a terep egyenetlenségei nem haladjak meg a 10-50 cm-t. A megkdzelithetdség jo. A TIFO-n
beliil északrol a Logisztika Vasutiizem iparvaganyai, délr6l szénhidrogén tarolo tartalypark és MTBE iizem,
keletrdl a volt finomitd és kiszolgald tizemek, létesitmények, irodahdzak hataroljak. A TIFO-t szant6foldi

teriiletek veszik korbe, tole északra, kb. 200 m-es tdvolsagban kezdddik a MOL Petrolkémia Zrt. ipartertilete.
6.3.1.2. A teriilet foldtani felépitése

A mezoz6os medencealjzatra eocén, vékony foltokban elterjedt mészkd, sziirke-vords agyag telepiilt. Ezt
koveti a kb. 350 m vastag oligocén Gsszlet, agyag, homok, homokkd. Erre 400-500 m vastag, miocén kora
vulkani Osszlet telepiil, mely Tiszajvaros térségében foleg athalmozott riolittufa. A tufa f6l6tt also-pannon
agyag, agyagmarga, homok, homokkd helyezkedik el, helyenként barnakdszenes agyagcesikokkal. Erre felso-
pannon homok, agyag, marga telepiill. A felsé-pannon homokok jelent0s viztartd réteget képeznek. A
pleisztocén folyaman az Os-Sajé és Os-Hernad hordalékkupjai durva folyévizi iiledékekbél toltddtek fel. A
hordalékktip a pannonvégi tektonizmus hatasara feldarabolodott. A Sajo-Hernad-hordalékkup kavicsteraszaiba
mintegy 15-20 ezer évvel ezeldtt ¢kelddott be a Tisza medervonala, s a folyé lerakta a finomszert iszap-

homokliszt hordalékat.
A teljes hordalékkup vastagsaga atlagosan 100-150 m. Ez a vastagsag Tiszatjvarosban 200 m.

A hordalékkup 0sszefliggd viztarto dsszletnek tekinthetd, mely jelentOs vizkészletet tartalmaz. Ez utanpotlasat
foleg a csapadékbol nyeri. A csapadékkal kozvetlen kapcsolatban all a talajviz, melynek jarasa megfelel6
késleltetéssel a csapadékjaras éves periodusait koveti. A Tisza — vizallastol fliggden — befolyasolhatja a

kavicsterasz talajvizszint;jét.

A talajviz nem kiilonithetd el a kavicsterasz mélyrétegeiben tarolt vizektdl, melyek a Biikk-hegység, Taktakdz
¢s Szerencsi-dombsag felol mélyaramlasok formajaban mozognak a Tisza felé. A kavicsterasz szivargasi

tényezdje Tiszatjvarosban 13-15 m/nap.

A vizsgalt teriiletet geoldgia értelemben teljes egészében a Nyékladhazi Kavics Formacio jellemzi.
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Gyakorlatilag az egész MOL TIFO Ipartelep teriilete ezen a képzédményen, ezen belill a Sajo teraszan van.
Vizfoldtani szempontbdl a talajviz a meghatarozo. A vizszint a terep alatt mar 2-3 m kozott elérhetd. A kavics

kifejezetten jo vizvezetd és nagy vizkészleteket taroz.

ATIFO ipartelep teriiletén az elmult 15 évben végzett feltarasok és tizemeltetési tapasztalatok alapjan foldtani
—hidrogeologiai jellemzdit tekintve csak latszolag homogén. A felszini mezdségi, kvér agyag vastagsaga 1-
3 méter, gyakran iszapcsikos. A f6 viztarté homokos, aprokavics néha folyamatos, iszapos homok anyagu
atmeneti réteggel telepiil az agyagréteg ala. A homokos aprokavics alatt 16-19 méterben a teljes teriileten dél,

delkelet felé gyengén lejto sziirkésszinli agyag talalhato.

A tervezett beruhazas teriiletén el6zetes talajvizsgalat tortént 2017 juliusaban. A vizsgalat soran furasos

feltarasokat (27 db pont), CPT és SCPTu szondazast végeztek a kérdéses teriileten.

A furasos feltaras vizsgalati pontjai kiosztasanak alapja a 40x40 m-es halo volt, melyben a vizsgalati pontok a
raszter-metszéspontokban kertiltek elhelyezésre. A furdsok vertikalisan 20 m-ig helyezkedtek el, mellyel a
megfelel6 mélységig ismertté valt a teriilet rétegzddése, annak talajfizikai paraméterei és a talajvizviszonyok.

A feltart felszinkozeli rétegosszlet a furatokban tapasztaltak alapjan a kovetkezok szerint foglalhato 6ssze:

o Uralkodbéan kozepesen kovér agyag fedoréteg, mely sok esetben szervesanyag tartalmi. Az
agyagosszletben lokalisan kavicsszorvanyok is megfigyelhetéek voltak. Vastagsaga 1,70 és 4,60 m
kozott valtozik a vizsgalt teriileten.

e A felsd, kotott réteg alatt durvaszemcsés rétegdsszlet (homokos kavics) talalhatdo, mely nagy
tomorségl, jo teherviseld képességli. Kavicstartalma folyamatosan valtozo, a valtozasban rendszer
nem figyelhet0 meg. A réteg vastagsaga igen valtozatos a teriileten, altalaban nyugatrol kelet felé no,
2-3 m-r6l 8-10 m-re.

e A homokos kavicsréteg alatt altalanossagban szendvics szerkezetli rétegzddés van jelen: kotott és
szemcsés rétegek valtjak egymast. Uralkoddan megjelenik két tomor homokdsszlet.

o A furasos feltarasok als6 zonajaban a kotott réteg vastagodasa figyelheto meg.
6.3.1.3. A teriilet vizfoldtani helyzete

A talajviz aramlasi iranyat a térségben elfoglalt helyzete szerint D-DK-nek hatarozhatjuk meg. A talajviz
aramlds iranyat nagymértékben befolyasolja a Tisza folyd és a Sajo csatorna pillanatnyi vizallasa.
Fovonalakban elmondhatd, hogy azokban az id6szakokban, amikor a Tisza alacsony vizallasu, a talajviz a
Tisza iranyaba aramlik. A felmérés alapjan a talajvizszint esése alacsony (0,1 m szintesés 100 m tavolsagon

beliil), tehat pangovizes allapotrol beszélhetiink.

A talajvizszint altalaban a homokos kavicsos vizado rétegben hiizodik. A regionalis talajvizallastol fliggéen,
erdsen csapadékos években el6fordulhat nyomas alatti allapot kialakulasa is, amikor a talajvizszint a fed6

agyagos rétegbe nyomul bele.

A homokos kavics talajviztartd szivargasi tényezéje 1,5 x 10 nagysagrendi, a talajviz szivargasi sebessége
i g yezoj gysagr i g g
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7,5 x 107 m/sec, azaz 24 m/év.

A vizsgalt teriileten mélyitett furatok esetében a talajviz mindeniitt a felszin kozelében van. A felszini
agyagréteg miatt nyomas alatt all, ami a megiitott és a nyugalmi szintek ko6zotti 10-20 cm kiilonbségben
mutatkozik meg. A megiitott szintek a terep alatti 2,70-4,00 m, a nyugalmi szintek, pedig egységesen 2,00-
3,3 m kozelében alltak be a furatok mélyitésének id6pontjaban. A vizadd réteg egyértelmiien a szemcsés

szakasz.
6.3.1.4. A teriilet kornyezeti alapdllapota

A TIFO ipartelep teriilete a 219/2004. (VIL.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan a ,,2. Felszin alatti
viz éllapota szempontjabol érzékeny teriilet” besorolas ,,c) Azok a teriiletek, ahol a pordzus f6 vizado

képzédmény teteje a felszin alatt 100 m-en beliil talalhatod” érzékenységi alkategoriaba tartozik.
A besorolast az indokolja, hogy:

e a telephely teriilete a vizsgalt elérési idok és gyakorlati tapasztalatok alapjan kiviil esik az {izemel0
vizbazisok 123/1997.(VIL.18.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete szerinti ,,A” hidrogeoldgiai
védoteriiletén,

e lizemeld ivOvizbazisai a rétegvizet csapoljak meg, a telephely Tiszaujvaros belteriiletén helyezkedik
el és a tavlati ivovizbazisokat kijelold 8001/2000.(Ko.Vi.Ert.5.) K6ViM-K6M egyiittes tajékoztato
szerint a Tiszajvaros kozigazgatasi teriiletét érinté Tiszadob-Sajotorkolat megnevezésii tavlati

ivovizbazis nem érinti a telepiilés beltertiletét.

A tervezett Poliol eszkdzcsoport teriiletének telepités eldtti allapotara vonatkozdan a 2017 juliusaban mélyitett

furatokbol vett talaj- és foldtani kozeg, illetve felszin alatti vizmintak szolgaltatnak kdzvetlen informaciot.
A mintavételi furasok helyszinrajza a 27. sz. mellékletben talalhato.
6.3.1.5. Analitikai eredmények kiértékelése

Az alapallapot felvételkor az akkreditalt mintavételeket és a megvett mintak laboratériumi vizsgalatat a

WESSLING Hungary Kft. laboratériuma végezte (akkreditacids okirat szama: NAH-1-1398/2015.).

A vizsgalt teriileten 137 db kornyezetvédelmi faras valosult meg 5 m-es mélységig, a mélyitett firasokbol
méterenként tortént talajmintavétel, valamint 12 ponton talajvizmintavételt hajtottak végre. Az akkreditalt
modon vett mintak laboratoriumi vizsgalata soran TPH, BTEX, MTBE vizsgalat tortént. Az laborvizsgalati
eredmények a 28. sz. mellékletben lathatok.

A talaj- és talajvizmintdk szennyezettségének értékelése soran a laboratoriumi mérésekkel meghatarozott
koncentraciokat a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiiM-FVM egyiittes rendeletben megadott (B) szennyezettségi

hatarértékhez viszonyitottuk.

Az alabbi talajmintakban jelentkeztek (B) szennyezettségi hatarértéket meghaladd (MTBE esetében kimutatasi

hatarértéket meghaladd) koncentraciok:
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e Al5/4-5m, A16/3-4-5m, A17/4-5m
e B12/3-4-5m, B17/4 m

e (Cl12/4m (csak MTBE)

e DI12/3-4-5m, D13/4 m (csak MTBE)
e EI13/4-5m, E15/4 m, E-17/3-4-5m

e Fl16/4m

A talajszennyezés gocpontjai:

e aDI12és E13 furasok,
e azAl5,Al6,Al7 és B17 furasok,

e valamint az E17 firas kornyezete

A talajszennyezés jelenlegi adatok alapjan becsiilhetd kiterjedése kb. 65 000 m?. Jellemzden a felszintél
szamitott 3-5 m-es mélységben helyezkedik el, sem horizontalisan, sem vertikalisan nem valosult meg minden

esetben a lehatarolasa. A talajszennyezés dontéen a 92,0 és 90,0 mAf magassagu rétegekben helyezkedik el.

A talajviz esetében a talajszennyezéssel dsszhangban jelentés BTEX és TPH szennyezési goc rajzolodik ki a
beruhazasi teriilet északkeleti részén az A-17, E-12 és E-17 pontok kérnyezetében. Ezeken a pontokon mért

szennyezOanyag koncentraciokat a kovetkezo tablazatban emeltiik ki.

Mintavételi | 4. benzol toluol | etil-benzol | xilol egyéb MTBE
pont alkilbenzolok
A-17 18 600 4950 287 5690 8 720 3210 10
E-12 11800 572 6 603 148 1380 19
E-17 21200 13 300 322 5230 9520 3 340 701

39. tablazat: Szennyezéanyag koncentraciok a talajvizben

Ettol a szennyezéstdl elkiiloniilten a beruhdzasi teriilet D-i részén a K-7 és N-7 pontok kdrnyezetében (B)

szennyezettségi hatarértéket enyhén (150 pg/l) meghaladd koncentracidk voltak mérhetok.

A talajviz MTBE komponens tekintetében az E-17 pont kérnyezeteben a legszennyezettebb, ahol 701 pg/l

koncentracid volt mérhetd.

A tervezett Poliol eszkozcsoport teriiletén a felszin alatti vizekre gyakorolt hatasok nyomon kdvetése
érdekében 6 db figyeld kutbol allé monitoring rendszer lizemeltetését tervezik. A monitoring kutak tervezett
talpmélysége 8 m, béléscsé atmérdje 110 mm, sziirézése 2,0-7,5 m kozotti. A kutakat szarazfurasos

technologiaval minimum 200 mm firasi atmérdvel kell kialakitani.

A monitoring kutak tervezett EOV koordinatait a kdvetkez6 40. tdblazat mutatja be, térképi abrazolasa a 29.

mellékletben lathato.

ot ] Tervezett EOV koordinatak
Monitoring kutak jele EOV Y EOV X
F-1 797 800 286 000
F-2 798 120 285 980
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=)

ot ] Tervezett EOV koordinatak
Monitoring kutak jele EOV Y EOV X
F-3 798 010 285 700
F-4 798 300 285 940
F-5 798 270 285 690
F-6 797 890 285 560

40. tablazat: Tervezett monitoring kutak koordinatai

A tervezett monitoring kutak kialakitasa az lizem kivitelezését kdvetden fog megtoérténni, ugyanis nagy a
valészinlisége, hogy az ezt megeldzoen kialakitott kutak sériilhetnek az épitési munkalatok soran. A
kivitelezést megel6zden lefolytatasra kertil a hatalyos 41/2017. (XI1.29.) BM rendeletben megfogalmazott

tartalmi és formai kdvetelményeknek megfeleld vizjogi 1étesitési engedélyezési folyamat.

Az tlizem kiépitését és lizembe helyezését kovetden a kialakitott monitoring kutak iizemeltetését, azaz
akkreditalt mintavételezését és az akkreditalt laboratoriumi vizsgalatokat féléves, illetve éves gyakorisaggal
javasoljuk elvégezni. Az akkreditalt mintavételezést kdvetden az akkreditalt laboratoriumban a kdvetkezo
paraméterek vizsgalatat javasoljuk elvégezni —a helyszinen mért pH, homérseklet és fajlagos vezetdképesség

rogzitése mellett-, melyet a kdvetkezd 41. tablazat részletez.

Vizsgilandé paraméterek Vizsgalati gyakorisag
TPH, BTEX, MTBE féléves
AVK negyedéves

41. tablazat: Javasolt vizsgalando parameéterek

Természetesen a monitoring rendszer lizemeltetését — beleértve az akkreditalt laboratériumi vizsgalatok
elvégzését is — az arra jogosultsaggal rendelkezd szervezet fogja végezni, melynek kivalasztasat engedélyes

beszerzési eljarasaban rogzitetteknek megfelelden fogja kivalasztani.
6.3.2. Telepités soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A tervezett létesitményekbdl az épitési fazis soran a talajba szennyezodés nem keriil, csak rendkiviili
események folytan fordulhat el szennyezddés. A telepités fazisaban elérelathatdlag csak fizikai hatdsok

varhatok, kémiai hatasokra nem szamitunk.

A fizikai hatasok a létesitmények telepitési helyein és a felvonulasi teriileteken, illetve szallitasi utvonalakon

kovetkezhetnek be. A fizikai hatasok az alabbiakban foglalhatok ssze:

e ateriileten mozg6 munkagépek hatasara a felszin kozeli talajrétegek kismértékii szerkezeti modosulasa
kovetkezhet be (tomorodés);

e amegbontasra keriil6 teriileteken (alapok, vezetékek nyomvonala) a talaj szerkezete megvaltozik.

A fizikai valtozdsok a késObbi hasznositds szempontjabol nem jelentenek karos hatast, azonban a hatas

csokkentése érdekében a megbontott teriiletekre a talajt rétegenként kell tomoriteni és visszatolteni.

A tervezett épitési munkalatoknal igénybe vett gépi berendezések, szallitdjarmiivek lizeme és karbantartasa

soran gondoskodni kell arrdl, hogy lizemanyag, kendanyag ne keriilhessen a talaj felszinére. A szennyezések

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
111



Egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacié — Poliol eszkdzcsoport

megel6zése érdekében a gépek rendszeres ellendrzésérol és a sziikséges karbantartasi munkak elvégzésérol e
célra kialakitott, megfelel6 miiszaki védelemmel rendelkezé helyen — pl. ideiglenes karbantartd részleg —

gondoskodni kell.

A kivitelezési munkalatok soran az esetleges szennyezddések tovabbterjedésének azonnali megakadalyozasara
lokalizacios és karelharitasi eszk6zok (adszorpcids anyagok, mobil felitaté hurkak, stb.) biztositasa
mindenképpen javasolt. A telepités és a technologiai szerelés soran potencialisan fellépd szennyez6 hatasok
(pl. munkagép ilizemanyaganak elcsepegése, elfolyasa) altal érintett talajok kitermelésérdl, a karelharito és
lokalizacids eszkozok megfelelo artalmatlanitasarol a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek

veégzéseérol szolo 225/2015. (VIIL 7.) Kormany rendelet eléirasai szerint kell gondoskodni.

A telepitési, szerelési munkalatok sordan tobbféle, kiillonbdzd veszélyességi osztalyba sorolhatd hulladék
(épitési tormelék, fahulladék, festék- és mazoloanyagok, stb.) keletkezik, melyek megfeleld artalmatlanitasarol
gondoskodni kell. A foldtani kozegeket kozvetleniil, tovabba a felszini- és felszin alatti vizeket kozvetve
veszélyeztet6, veszélyes hulladéknak mindsiilé hulladék anyagokat a kornyezetvédelmi el6irasok szerint
elszallitasukig atmeneti taroloban, megkiillonboztetett, zart konténerekben kell tarolni. Az eldirdsok
betartasaval a kivitelezés soran keletkezé hulladékok képzddése a foldtani kdzegeket, tovabba a felszini- és

felszin alatti vizrendszereket kevéssé érintik, karos hatasuk gyakorlatilag kizarhato.

A telepités alatt a fel- és levonulas szakaszaban, a szallitas és az épités soran a veszélyes anyagok, hulladékok
tarolasa, illetve a munkagépek {iizemeltetése soran esetlegesen elcsopogd veszélyes anyag, hulladék
veszélyeztetheti a talajt, illetve kdzvetetten a talajvizet €s a felszini vizet, viszont a fenti intézkedések betartasa
mellett az épitési munkalatok talaj- és vizmindség-védelmi szempontbol nem okozhatnak maradand6 karos

kornyezeti hatast.

Alapozési munkalatok dontden 4 m-es mélységig fognak torténni, a colopalapok kb. 20 m mélységig fognak
elhelyezkedni. Tekintettel arra, hogy a kitermelt talaj és foldtani kézeg a beruhazasi teriilet egyes részein
szennyezett, a tervezés soran eldtérbe keriilnek azok az alapozasi technologiak, melyek a leheto legkisebb
mértékben érintik a szennyezett réteget. A tervezés jelenlegi szakaszaban rendelkezésre allo informaciok
alapjan az eszkozcsoport 1étesitése soran kétféle colopalapozasi technologiat fognak alkalmazni, az egyik a
hagyomanyos CFA technoldgia, a masik a talajkiszoritasos Uin. screwsoil technologia. Mindkét esetben furt
technologiarol van sz6, amely sordn a colop egy menetben torténd eléfurasat kdvetden a furdszar fokozatos
visszahtzasa mellett - azon keresztiil - a furatot betonnal kit6ltik. A {6 kiilonbség, hogy amig a CFA egy talaj
helyettesitéses technologia, azaz a visszahuzott furdszar a f610s talajmennyiséget magaval hozza, addig a jelen
eljarasban eredetileg mar benyujtott ,,Alapallapot jelentés”-ben, valamint a dokumentaci6 6.3.1. fejezetében
bemutatott, feltart szennyezéssel ¢rintett teriileten alkalmazandd screwsoil technologia talajkiszoritasos
eljarasnak szamit, ami annyit tesz, hogy a furdszar a colop helyén 1évo talajt a palast melletti feliiletbe préseli,

igy a talaj kihozatal minimalizalhato.

Osszefoglaléan megallapithato, hogy a kivitelezés talajra, felszin alatti kdzegre gyakorolt hatdsa a telephely
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terliletére, a szilard burkolattal nem ellatott szallitasi utvonalakra korlatozédik. Az lizem kornyezetében a
kornyezetet jelentés mértékben karosito, irreverzibilis valtozas a talaj, illetve a felszin alatti viz esetében nem

varhato.
6.3.3. Megvalositast kovetden varhaté hatétényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A tervezett Poliol eszkozcsoport megvalositasa esetén normal izemmenet mellett a talajba, felszin alatti vizbe
veszélyes anyag bevezetés kozvetve vagy kozvetleniil nem varhato. A talaj és a felszin alatti viz szennyezésére
csak havaria esetén keriilhet sor. A szennyezés elkeriilése érdekében a potencialis veszélyforrasok oly médon

kertilnek kialakitasra, hogy az esetleges szennyezés mértékét, minimalis szintre csdkkentsék.

A Poliol eszkdzcsoport mitkodtetése nem igényli a felszin alatti kozeg és a talajviz igénybevételét. A felszin
alatti kozegbe ¢és a talajvizbe nem torténik technologiai kibocsatas. A csapadékviz kontrollalt 6sszegytijtése

kiépitésre kertil.

Normal {izemvitel mellett a felszin alatti kdzegbe és talajvizbe a zart technologiabol szennyezdanyag nem
keriil ki. A poliol gyartasi technologia zartsagat a csévezetékek, tomitések és szelepek alkalmazasaval érik el,

ami gyakorlatilag az emissziot minimalizalja.

A poliol és propilén-glikol gyartasi folyamat soran felhasznalt hidrogént a tervezett eszkdzcsoport egyik

részegységében fogjak eldallitani, mig a sziikséges propilént az MPK Zrt. és DUFI biztositja.

Az alap- és segédanyagok, valamint a legyartott termékek mind a tervezett eszkdzcsoport teriiletén beliil, a
technologia részét képezd tartalyokban, raktdrakban, valamint a tartdlyparkban keriilnek betarolasra,

elhelyezésre.

Ateljes technologia folyamategységei, illetve a csatlakozo lizemi és lizemkozi vezetékek nyomasanak nyomon
kovetése on-line miiszerekkel valosul meg, amelyek a kritikus értékek elérése esetén riasztast végeznek. Az
iizemben vészleallitasi rendszer fog létesiilni, amit vészhelyzetben, a biztonsdgos iizemleallitds érdekében

alkalmaznak.

A fentiekben részletesen bemutatottak alapjan megallapithato, hogy a tervezett iizem tevékenysége sem a

foldtani kdzegre, sem pedig a felszin alatti vizekre nincs kimutathato hatassal.
6.3.4. Felhagyas soran varhaté hatétényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A felhagyas id6szakaban a Poliol eszkdzcsoport lizemi létesitményei, majd a beton alapok is visszabontdsra
keriilnek. A bontasok soran keletkez6 godrok, mélyedések feltdltésre keriilnek, az eredeti terepfelszin
magassagara. Megtorténik a felvonulasi utak azon szakaszainak az elbontasai is, melyek a foldteriileten valo
mozgas szempontjabol sziikségtelenek. A teriilet késébbi hasznositdsa valoszinlileg ipari lesz, ekkor

rekultivaciora nincs, vagy csak részben van sziikség.

A munkalatok soran a talaj kismértéki fizikai valtozasaval kell szamolni, ami a nagysulyt munkagépek, és a

terlileten valo kozlekedés kovetkeztében a talaj tomorodését idézi eld.

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
113



Egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacié — Poliol eszkdzcsoport

A bontas iddszakaban a veszélyes anyagok, hulladékok tarolasa, illetve a munkagépek iizemeltetése soran
kidmlo veszélyes anyag, hulladék veszélyeztetheti a talajt és foldtani kdzeget. Tovabbi kozvetlen veszélyt
jelenthetnek a talajra a foldmunkak soran a kozmiivezetékek esetleges sériilései kovetkeztében kiomlo

anyagok.

A bontasi munkak soran a kivitelezot kdtelezni kell arra, hogy a talajba szennyezdanyag ne keriiljon ki, illetve
amennyiben erre mégis sor keriilne, vagy talajvizsgalatok soran szennyezddést mutatnanak ki, akkor

karmentesitést kell végezni a szennyezettség mértékétol fliggden.
6.3.5. Havaria kovetkeztében varhaté hatétényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

Az alabbiakban a tevékenység folytatasa soran a foldtani kozeg, ill. a felszini- és felszin alatti vizek mindségét

veszélyeztet6 havaria eseményeket értékeljiik. Lehetséges havaria események:

e atelephelyre torténd beszallitas soran baleset ér egy veszélyes anyagot szallitod jarmuvet;

o szallitovezetékek tomitetlensége, folytonossagi hibaja soran bekovetkezo elfolyasok.
A felsorolt havaria események bekdvetkezési valoszintlisége csekély.

Havaria helyzetekben gondoskodni kell a kikeriilt szennyezéanyag lokalizacidjarol, majd annak
Osszegylijtésérol (veszélyes hulladékként), esetleges visszafejtésérol. A havaria események soran végzendo
lokalizacios és karelharitasi tevékenységekrol, a részteles feleldsségi korokrol sziikség esetén a 90/2007. (IV.
26.) Kormany rendeletben eldirt tizemi karelharitasi tervben kell rendelkezni, a probaiizemi tapasztalatokat is

figyelembe véve.

A karelharitas soran alkalmazott felitatd anyagok és a szennyezett talajtomegek veszélyes hulladékként
kezelendok, elszallittatasukrol, illetve artalmatlanitasukrol a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos

tevékenységek végzésérol szolo 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet el6irasai szerint kell gondoskodni.

Havaridk kovetkeztében az esetleges bekovetkezd szennyezOanyag elfolyasok a talaj felszinére jutva
beszivaroghatnak annak mélyebb rétegeibe, ezzel szennyezve a talajt. A szennyezés terjedése soran
hatasviseloként azonosithatd a felszin alatti viz. Ha a szennyezés lejut a talajviz szintjéig, akkor abba
beoldédva, szénhidrogén szennyezés esetén a talajviz felszinén szétteriilve a szennyezés tovabbterjedhet

horizontalisan.
6.3.6. A hatasteriilet dllapotianak megvaltozasa

A beruhazas megvalositasa soran a kornyezetvédelmi szempontbol kifogastalan allapoti munkagépek, épitési

anyagok hasznalatdval nem varhato a talajt jelent6s mértékben szennyez6 hatas.

Az iizemi technologia kialakitasa olyan, hogy normal tizemmenet esetén, a technologiai fegyelem betartasa
mellett nem varhato a talajt és talajvizet terheld karos hatas. A technologia folytatasa kozben keletkezo
veszélyes anyagok tarolasa és kezelése soran be kell tartani a vonatkozo eldirasokat. A kdriiltekintd tervezés

¢s telepités, a technoldgiai fegyelem betartasa mellett az lizem tevékenységének nincs karos hatasa a felszin
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alatti kornyezetre. Ennek kovetkeztében a tényleges hatasteriilet foldtani kozeg és felszin alatti viz
vonatkozasaban a Iétesités folyaman a foldmunka hatara, a normal iizemelés soran vertikalisan az épitmények

alapsikja, horizontéalisan az épiilet és a kiszolgalo utak felszini vetiilete.

A létesitmény felhagyasa utan, a kdrnyezetre veszElyt jelentd vegyszerek, technologiai elemek eltavolitasa

utan nem varhat6 kornyezetet szennyezd hatas.

A teriilet talaj-, felszin alatti viz-védelmi lehatarolasa a telephely telekhataron beliili teriiletén azonosithato.
6.4. Felszini vizvédelem

6.4.1. Vizellatas
6.4.1.1. Ivoviz elldtis

Az ivoviz ellatasa a tervezett Poliol eszkdzcsoporttdl fiiggetleniil, kiils6 forrasbol fog megvalosulni. Az lizem
létesitésével az MPK Zrt. rendszerének bovitése nem sziikséges, a meglévo kapacitas mellett a sziikséges

mennyiség (3 m*/h) biztosithato.

Az alkalmazott ivoviz szolgaltatd rendszer két f6 egysége az MPK Ipartelep tertiletén kiviil elhelyezkedd

Ivoviz Tisztité Kuttelep, valamint az ipartelep fogyasztdinak ellatasat biztosito eloszto rendszer.

Az ivoviz kitermelésére az Ivoviz Kuttelep teriiletén elhelyezkedd 8 db mélyfurast kut all rendelkezésre, a

kutakba beépitett buvarszivattyu segitségével.
6.4.1.2.  Ipari vizelldatds

Az ipari vizellatas szintén a tervezett Poliol eszkdzcsoporttol fiiggetleniil, kiilsd forrasbol fog megvaldsulni. A
szlikséges ipari vizet az MPK Ipartelep rendszere biztositja Tiszapalkonyarol a Tisza folyobol, ahol az MPK
Zrt. tulajdonaban és iizemeltetésében 1év6 vizkivételi mii emeli ki a sziikséges mennyiségii vizet (926 m’/h).

Ennek részletes leirasa a 3.5.8. fejezetben olvashato.
6.4.2. Csatornahalézat

A Poliol eszkdzcsoport ipartelepének szennyezett és nem szennyezett ipari viz, ill. csapadékviz elvezetd

halozata elvalasztott rendszer(, mely az ipartelep teriiletének jelentds részére kiterjed.

Az eszkozesoport teriiletén keletkez6 kommunalis szennyvizek kiilonallo, az egyes lizemrészeken talalhato
gyljtétartalyokbol szivattyuzassal kerlilnek az MPK-TIFO meglévé kommunalis szennyvizelvezetd

rendszerébe.

Az eszkozcsoport teriiletén tisztitott viz a TIFO szennyvizkezel6 rendszer kozelében 1évo, TP-593-01 ponton
csatlakozik az utétarozo torendszerhez mend nyomovezetékbe (DN500, bélelt), melynek térképi megjelenitése

a 11. sz. mellékletben lathato.
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6.4.3. Szennyvizkezelés

Az 1j lizemek szennyviz kezelése a hidrogén-peroxid és propilén-oxid lizemek esetében mar az tizemhataron
beliil megkezdddik. Az tizemekben magas hatasfokt szénhidrogén visszanyer6 rendszerek lesznek telepitve.
[33. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban
keriilnek kozlésre a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdan. A szennyvizkezel6 rendszer részletes

leirasa a 3.5.10. fejezetben lathato.
6.4.3.1. Kibocsatdsi hatdrértékek

A vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl sz616
28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet 1. szamt melléklet II1. részének 25. fejezete alapjan a ,,Szerves vegyipari
termékek gyartasa” sordn keletkezd szennyviz felszini vizbe torténd bevezetés eldtti helyen a szennyviz
minéségére vonatkozd kovetelmények, illetve a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag 35500/7030-11/2015. szamon kiadott ,, Tiszatjvaros MOL Nyrt. Tiszai Finomit6 szennyviztisztito
rendszer — vizjogi ilizemeltetési engedélyében a tisztitott viz Tiszaba torténd kibocsatasara vonatkozo

vizmindségi hatarértékek a kovetkezok.

28/2004. (XI1.25.) 35500/7030-
rendelet alapjan 11/2015. szami Szennyvizkezeld
Megnevezés (mindsitett pontminta vizjogi BAT tervezett kibocsatasi
vagy 2 oras lizemeltetési paraméterei
atlagminta) engedély
Technolégiai hatarértékek
KOIk 150 mg/l 80 mg/l 30-100 mg/1 80 mg/l
BOI;s - 25 mg/l - 25 mg/l
Osszes szervetlen nitrogén
(ammonium, nitrat, nitrgit) >0 mg/l 25 mg/l >-20 mg/l i
Osszes nitrogén - - 5-25 mg/l 25 mg/l
Osszes foszfor 2 mg/l 1,3 mg/l 0,5-3,0 mg/1 1,3 mg/l
Osszes alifas szénhidrogén - 3 mg/l - 3 mg/l
Toxicitas - halteszt 2T - - -
Toxicitas - daphniateszt 8T - - -
Toxicitas — algateszt 16 T - - -
Egyedi hatarértékek
Fenolindex - 0,15 mg/l - 0,15 mg/l
E:ﬁﬁiyen felszabadulo i 0,1 mg/l i 0,1 mg/l
AOX - 0,5 mg/l 0,2-1,0 mg/l 0,5 mg/l
Szulfidok - 0,6 mg/1 - 0,6 mg/1
Szulfat - 400 mg/l - 400 mg/l
BTEX - 0,1 mg/l - 0,1 mg/l
PAHok dsszesen - 0,03 mg/l - 0,03 mg/l
Teriileti hatarértékek
pH - 6-9,5 - 6-9,5
Osszes lebegdanyag - 200 mg/l 5-35 mg/l 35 mg/l
Szerves oldoszer extrakt - 10 mg/l - 10 mg/l

42. tablazat: Szennyviz kibocsatasi hatarértékek 6sszefoglalo tablazata

Az Energia Halézat Uzemeltetés Tisza Site befogadé nyilatkozata a Poliol eszkdzcsoport sajat, onalld

szennyviztisztitd telepén megtisztitott szennyviz, valamint az tizemcsoport teriiletén dsszegy(ijtott hasznalt- és
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csapadékvizek fogadasara és elvezetésére a 17. szamu mellékletben lathato.
6.4.4. Telepités soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasvisel6k

A telepités idoszakaban nagymértékii vizigénnyel nem kell szamolni, az inkabb az iizemeltetési idoszakban

jelentkezik.

A tervezett beruhazas teriilete részben beépitett, ezért a teriileten jelenleg részlegesen kiépitett vizhalozat és

csatornahal6zat talalhato.

A telephelyen beliil elvalasztott (tiszta és esetlegesen szennyezddhetd) rendszerti, gravitacios lizemt, vizzard
kialakitast csatornahalozat keriil kiépitésre. Az ilizem létesitése soran szamolni kell vizfelhasznalassal,
valamint a szocialis vizfelhasznalasbol adodd kommunalis szennyviz keletkezésével. A telepités sordn, a
teriileten dolgozé munkagépek tisztitasa és javitdsa nem a teriileten torténik, ezért ilyen jellegl

vizfelhasznalassal és szennyvizkeletkezéssel nem kell szamolni.

A kivitelezésen dolgozok 4ltal varhatoan mintegy 1-2 m*/nap kommunélis szennyviz keletkezhet. A jelenlegi
terveknek megfeleléen a helyszini munkavallalok igényeinek kielégitésére mobil toaletteket, illetve vizes
blokkal ellatott mobil konténereket telepitenek, melyek a vizet tartalybol nyerik, a szennyezett vizet pedig
tartalyban gytjtik, ahonnan az 8sszegylijtott szennyvizet kommunalis szennyviztisztito telepre szallitjak. A
tartalyok toltése, illetve iiritése sziikség szerinti idokozonként torténik. A toltést és az iiritést, a berendezéseket

biztosito szolgaltatod végzi.

Az lizem beton alapjait készbeton felhasznalasaval készitik el, ami a vizigényt jelentésen csokkenti, teljesen
azonban nem szilinteti meg. Vizre lehet sziikség a készbeton nedvességtartalmanak a helyszini beallitasahoz is,

valamint a betonalapok 6ntéséhez is.

A telepités szakaszahoz kapcsoloddan hatdtényezo a vizfelhasznalas, melynek kdzvetlen hatasfolyamata a viz,
mint erdéforrds fogyasa. Kozvetett hatdsfolyamatként azonosithaté a viz eldallitdsa soran bekdvetkezo

kornyezetterhelés, mely hatdsfolyamatnak a kdrnyezet minden eleme hatasviseldje.
6.4.5. Megvalositast kovetden varhaté hatétényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A megvalosulast kdvetden a telephely vizigénye (ivoviz, ipari viz, ioncserélt viz, tiziviz, locsoloviz) az MPK
Ipartelep halozatardl torténik, a meglévo halozatot bdviteni nem kell. A vizsgalt lizemteriiletre torténd

bevezetés tervezett nyomvonalai a tervezés jelenlegi fazisaban még nem ismertek.
6.4.5.1.  Szocidlis célu vizfelhaszndlds

A varhat ivovizigény 3 m’/h felhasznalas esetén 2 000-2 200 m*hé lesz.
6.4.5.2.  Iparijellegii vizfelhasznalds

A gyartasi tevékenység soran a technologiai hiitérendszer (hiitétorony, hdcserélok, csévezetékek) feltoltésébol,

vizlagyitasbol, illetve a hiitdvizrendszerben fellépd parolgasi és leiszapolasi veszteségek folyamatos potlasabol
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adodik az ipari vizfelhasznalas. Az eszkdzcsoport Osszes ipari vizigénye 926 m’/h.
6.4.5.3. Gdzelhaszndlds

[34. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.
6.4.5.4. A Poliol eszkozcsoportban keletkezd szennyvizek:

o Technologiai szemnyviz: A keletkezd technolodgiai szennyviz mennyiségére, mindségére, illetve
tervezett kezelésére vonatkozo informaciok a 5.4. fejezetben részletesen bemutatasra keriiltek.

o Szennyezddheto csapadékviz: kezelése aerob modon torténik, azt kvetden az utdtarozod téorendszerre
kertil.

o Kezelést nem igénylo csapadékviz: A nem technologiai teriiletr6l gyiijtott, nem szennyezddhetd
csapadékviz elvezetése eldkezelés nélkiil a zaportarozd6 medencére, majd az utdtarozo térendszerre
torténik. Ennek részletes leirasa a 5.4.2.1. fejezetben talalhato.

e  Kommundlis szennyviz: A varhatd kommundlis szennyviz kibocsatds 2 000-2 200 m*/hé lesz. A
kommunalis szennyvizadram 4atadasi pontja a meglévd csatornahalézatra a TP-593-02 jeli pont lesz,

melyen keresztiil a TIFO szennyvizkezeldjére kertil.

A Poliol eszkdzcsoportban a teljes gyartdsi folyamat soran keletkezd szennyvizek iizemegységenként

Osszesitett mennyiségeit a kovetkezd Hiba! A hivatkozasi forras nem talalhaté. tartalmazza:

[35. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjan.
6.4.6. Felhagyas soran varhaté hatétényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A vizsgalt beruhdzas esetében a felhagyashoz kapcsolodo tevékenységek nem jarnak ipari vizfelhasznalassal.
A bontasi munkak soran csak kis mértékii kommunalis vizfelhasznalassal és szennyvizkibocsatassal lehet

szamolni, valamint a kiporzas megakadalyozasara alkalmazott locsolassal.

A tevékenység felhagyasa soran megsziinik a vizfelhasznalas, igy az ezzel jar6 szennyviz keletkezése is. A

rekultivalt teriiletre hulld csapadékviz, a jelenlegi allapothoz hasonlodan, a teriileten belill elszikkad.
6.4.7. Havaria kovetkeztében varhaté hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A felszini vizekre els6sorban a munkagépek okozta kisebb olajszennyezések, illetve a betonozasi munkalatok
zsaluelemeinek olajozasa jarhat karos hatassal. Amennyiben a kivitelezési/bontasi munkalatok soran
alkalmazott gépek, berendezések altalanos miiszaki allapota megfeleld, illetve betartjak az érvényben 1évo

kornyezetvédelmi és technoldgiai eldirasokat, ezek a karos hatasok teljes mértékben kikiiszobolhetdek.
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6.5. Elgvilag-védelem

A Poliol eszkozcsoport mitkodésének az élovilagra gyakorolt szadmottevd 6kologiai hatasa nincs, a beruhdzas
meglévo, zart iparteriileten beliil, teriiletbovités nélkill fog megvalosulni. Az {izemi teriileten ¢és a sziik
hatésteriileten (euhemerdb és metahemerob) erdsen bolygatott, degradalt és mesterségesen kialakitott, illetve
kezelt élohelyek talalhatok, melyek védett természeti és taji értéket nem képviselnek. A legkozelebbi
természetkozeli €l6hely (tiszai artéri ligeterdd) a telephelytdl 1,5-2 kilométerre talalhato. A gyartas soran a
létesitmény nem bocsat ki olyan folyékony vagy légnemii szennyezddést, melynek az ¢lovilagra a jelenleg
ismert modszerekkel kimutathat6 hatdsa lenne. Az lizemi teriileten, ahol a légnemti szennyez6 forrasok hatasa

a legerételjesebb lesz, sem lesz érzékelhetd karos hatas.

Natura 2000 teriileti érintettség hianyaban hatasbecslés elvégzése ugyan nem valt sziikségessé, ennek ellenére
igyekeztiink a legkdzelebbi természetmegdrzési teriiletek jelolo éldhelyeire, illetve novény- és allatfajaira

gyakorolt hatasokat szamba venni.

A természeti értékek vonatkozasaban figyelembe vettiik a természet védelmérol szolo 1995. évi LIIL. torvény
vonatkoz¢ altalanos elGirdsait is annak szem el6tt tartasaval, hogy a beruhdzds soran az altalanos

természetvédelmi kovetelmények is értékelésre keriiljenek.
6.5.1. Kozvetlen hatasteriilet

Az iizemi épiiletek kozott kezelt gyepteriiletek talalhatok. Allomanyalkoté fiifajai az angolperje, és a
csillagpazsit, valamint a taposastiré madarkesertifii van még nagyobb mennyiségben. El6fordul még fehér

libatop, gyermeklancfii, kozonséges cickafark, apro szulak.

Madarvilagra féleg szarka és feketerigo jelenléte jellemzo.
6.5.2. Sziik kdrnyezet

Az ipartelep nagy része mesterséges felszinbdl 4ll, illetve gyepfeliiletbdl. A teriiletet Ny-K-i irdanyban
kettéosztja a Sajo-csatorna. A csatorna partjan dus ndvényzet lathatod, egyik oldalan nad, majd parti fas

ndvényzet, mint pl.: di6, alma, akac, rozsa, zold juhar, kokény.

Az allatvilag tapasztalati, illetve bejarasi adatok alapjan: 6z, mezei nyul, récefajok, sziirkegém és
molnarfecske. Gerinctelenek koziil a katica, a poszméh, korocsiga és kiilonbdzo szitakotdfajok talalhatdak

meg az iparteriileten.
6.5.3. Tag kornyezet

A taj a Tisza egykori artere, annak hullimtéri és mentett része. Potencialisan ligeterdei, artéri mocsari taj,
meanderez6, morotvakat képzo folyoval. A taj D-i része tartdsan mesterségesen elarasztott artér (Tisza-to),
gazdag természetkdzeli hinar-, mocsari és részben laposodo ndovényzettel (sulyom — Trapa natans, tiindérfatyol

— Nymphoides peltata, gyilkos csomorika — Cicuta virosa). Polgarig a Tisza menti artéri ndvényzet
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szegényesebb.

A hullamtér erdei fliz-nyar ligeterdok, ill. zommel legfeljebb 150 éve telepitett, spontan regeneralodo fiizesek,
nyarasok, mindkét tipusban igen sok 0zonnovénnyel. Az erddszéleken, mocsarak szegélyén fajgazdag
magaskorosok alakultak ki (debreceni torma — Armoracia macrocarpa, Tisza-parti margitvirdg —
Chrysanthemum serotinum, nyari t6zike — Leucojum aestivum, mocsari agg6fii — Senecio paludosus). E tajban
(Kesznyétennél) vannak a Ko6zép-Tisza-vidék talan legszebb mocsarrétjei. A Tiszababolna kornyéki rétek
jellegtelenebbek, a tiszadorogmaiak részben kiszaradtak (kornistarnics — Gentiana pneumonanthe, debreceni
torma — Armoracia macrocarpa, buglyos boglarka — Ranunculuc polyphyllus). A kaszalas, legeltetés alol
felhagyott réteket a gyalogakac allomanyai noétték be. Kesznyétennél laposodd morotvakban tszolapok
alakultak ki sok lapi fajjal. Osi keményfis ligeterdd alig maradt, ugyanakkor vannak szép, sokfafaji, telepitett
allomanyok a taj E-i részén. Ez a tij Orzi az egyik legjobb allapotd hazai sziki tolgyes-kocsordos
rétsztyepmozaikot Ujszentmargita mellett (molyhos tolgy — Quercus pubescens, tatar juhar — Acer tataricum,
magyar zergevirdg — Doronicum hungaricum, réti 6szir6zsa — Aster sedifolius, sziki kocsord — Peucedanum
officinale, sziki l6rom — Rumex pseudonatronatus, lapi fajokkal: zsombéksas — Carex elata, dardas nadtippan

— Calamagrostis canescens).

A mentett oldalon artéri rétekbdl kiszaradt cickords szikes pusztak és maradvanymocsarak huzoédnak. A
belvizes szantokon fajgazdag a torpekakas iszapndvényzet (latonyafajok — Elatine spp., iszapfii — Lindernia

procumbens).

Fajszam: 700-800; védett fajok szama: 30-40; 6zonfajok: z61d juhar (Acer negundo) 4, gyalogakac (Amorpha
fruticosa) 5, selyemkoro (Asclepias syriaca) 1, amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica) 4, akac (Robinia

pseudoacacia) 1, aranyvessz6-fajok (Solidago spp.).
Az ipartelep kornyezetében talalhatdé NATURA 2000-es teriiletek nevei és kodjai:
Kiilonleges madarvédelmi teriiletek

e Borsodi-sik (HUBN10002),
o Kesznyéten (HUBN10005),
e Hortobagy (HUHN10002).

Kiemelt jelentdségl kiilonleges természet-megorzési teriiletek

e Girincsi Nagy-erd6 (HUBN20029),

e Hejomente (HUBN20030),

e Borsodi Mezoség (HUBN20034),

e Kesznyéteni Sajo-6bol (HUBN20069),
e Hortobagy (HUHN20002).
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6.5.4. Telepités soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasvisel6k

A telepités fazisaban a teriilet-elokészitéssel, alépitmények, koziti kapcsolatok kiépitésével, a technolégiahoz
szlikséges létesitmények kialakitasaval jar6 gépi munkalatok a beruhazas kdzvetlen helyszinén idéznek el6
valtozasokat. Ezen talmutatd kdzvetlen teriilethasznalat (pl. deponiak, munkagépek tarolasa) nem lesz, igy a
szomszédos teriileteket is csak mérsékelt hatdsok érik (pl. munkagépek minimalis 1égszennyezd hatasa,
forgalmi és épitési zaj, fényszennyezés, emberi zavaras stb.). Tekintettel arra, hogy a beruhazas kdrnyezete
ipari telephely, a kozati és vasuti kozlekedés is meglévo adottsag, igy az érintett teriileten viszonylag szerény

¢letkdzosségek alakulhattak ki.

Tekintettel arra, hogy a telephely jelentds része burkolasra/beépitésre kertil és a fennmarado beépitetlen teriilet
nagy része is hosszi honapokig felvonulasi és épitési teriiletté valik, igy a jelenlegi szerény életkdzosség

részben megsemmisiil, részben pedig a szomszédos még beépitetlen teriiletekre huzodik at.

Az ¢épitési munkalatokkal érintett teriilet ndvény- és allatvilaga meglehetGsen szegényes, azon védett allatfaj

koltése nem varhato. Az épitési teriilet szaporodo, illetve taplalkozo helyként jellemzéen nem funkcional.

A szomszédos, illetve kozeli teriiletek életkdzosségei tekintetében sem varhatok szamottevobb hatasok, hiszen

vizsgalataink szerint e teriiletek fajdiverzitasa és denzitasa is meglehetdsen szerény.
6.5.5. Megvalositast kovetden varhaté hatétényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

Abeépitettség ndvekedésével elssorban az alabbi negativ hatasfolyamatok léphetnek fel az érintett beruhazasi

teriileten, illetve az ¢életk6zdsségek viszonylataban:

o talajfelszin jelent6s mértékii beépitése, leburkolasa — a jelenleg is fajszegény karakter fajai tavolabb
htzodnak;

e talajtomorodési folyamatok a beépitésre nem kertiild felszineken is — talajlako alacsonyabb rendii fauna
¢s néhany talajban ¢l6 védett emldsfaj (pl. kozonséges vakond, mezei cickany) helyi
dominanciaviszonyainak atrendezodése;

e a rendszeres és nagy tomegl szallitasi tevékenységgel jaro talajrezgések — a talajlako alacsonyabb
rendd fauna és emlGsok tavolabb hiizodasa;

e atevékenység zajhatasa kdvetkeztében a kevésbé zavarastiird fajok tavolabb huzdodasa;

a szilard burkolata felszinek és épiiletek hdésugarzd hatdsa — a mikroklimatikus viszonyok

megvaltozasa.
A varhato6 negativ 6kologiai folyamatok mellett pozitiv hatasok is varhatok. Ilyen pl.:

e acsapadékviz koncentralt elvezetése révén kedvezobb vizhaztartasu éléhelymozaikok is 1étrejohetnek

— a kisvizekhez kot6do fajok jelenhetnek meg.

crer

természetvédelmi szempontbol jelentosebb élohelyek és fajok szempontjabol az objektum mitkddése semleges
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hatasu.

A zavard tényezok tobbsége (pl. a zajhatds) az ingatlan hataraitol 200-400 méterre elenyész6 mértékiire
csokken, illetve ennél nagyobb tavolsagban a meglévo zajhatasok dominalnak. Ennél jelentsebb tavolsagban

csak kivételesen jelentkezhetnek kedvezotlen hatasok.
6.5.6. Felhagyas soran varhaté hatétényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A felhagyassal jar6 bontasi munkalatok a létesitési fazisnal ismertetett (de tobbé-kevésbé ellentétes ,,eldjelii”)
hatasfolyamatokat indukalhatnak a teriileten és kozvetlen kornyezetében. A viszonylag rovid (varhatéan
néhany honapig tartd), de intenziv munkafolyamatok révén jellemzden az alabbi hatasfolyamatok 1éphetnek

fel:

e atalaj eredeti vizhaztartasi és lefolyasi viszonyai tobbé-kevésbé helyreallnak;

e atalajfelszin jelent6s mértékii beépitettsége, szilard burkolata megsziinik és a teriilet ismét természetes
jelleget Slthet, az egykor tavolabb huzodott populaciok ismét meghoditjak a foldteriileteket;

e a talajtomorodési folyamatok varhatéan sokkal hosszabb tavon allnak meg és ,,fordulhatnak vissza”,
ezaltal a talajlakéd alacsonyabb rendl fauna és néhany talajban él6 védett emlosfaj (pl. kdzonséges
vakond, mezei cickany) helyi dominanciaviszonyai is lassan, varhatoan tobb évtized alatt
rendezOdhetnek vissza;

e atalajrezgések és egy¢b fizikai hatdsok megsziintével ismét megindulhat a talajlakoé fauna térhoditasa;

e a felépitmények elbontasaval azok arnyékhatasa is megszinik, igy az eredeti mikroklimatikus
viszonyok is helyreallhatnak;

e a tevékenység zajhatasanak megsziinésével a kornyezet zavartsaga jelentdsen csokken és a bontasi
munkak soran fellépd kornyezeti zaj ugyan a munkalatok idejére némileg fokozodhat, de ezt kovetden
a kevésbé zavarastiird fajok ismét kdzelebb hiizéodnak és megtelepedhetnek a teriileten;

e aszilard burkolatu felszinek és épiiletek hdsugarzo hatdsa megsziinik és a mikroklimatikus viszonyok
helyreallnak;

e a csapadékviz koncentralt elvezetésével Iétesiilt kedvezdbb vizhaztartast élohelymozaikok

megsziinnek, ezaltal a kisvizekhez k&t6do fajok ismét eltinhetnek.
6.5.7. Havaria kovetkeztében varhaté hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

Tekintettel arra, hogy a Poliol eszkdzcsoport olyan teriileten 1étesiilne, amely az esetleges havariak esetén a
szennyez0 hatasok helyben tartasahoz, lokalizalasdhoz kedvezo adottsagokkal rendelkezik, igy a talaj, a levego
vagy a talajviz esetleges alkalmi elszennyezddése jelentosebb 6kologiai-természetvédelmi hatasokkal nem jar.
A védett és Natura 2000 teriiletek biztonsagos tavolsagban helyezkednek el, igy esetiikben karosodas vagy

veszélyeztetés nem varhato.
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7. ATELEPITENDO TECHNOLOGIA MEGFELELESE A BAT ELVEKNEK

7.1. Lehetoségek a tervezett poliéter-poliol gyartasi tevékenységnek az elérhetd legjobb

technika (BAT) elveivel valo 0sszevetésre, a megfeleloség értékelése

Az Europai Unio 1996-ban megalkotott egy kozos szabalyozast az ipari létesitmények engedélyeztetésére. Ez
az un. IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/EK iranyelv. A Iényegét tekintve a direktiva
célja az, hogy csokkentse a kiilonb6z6 szennyezo forrasokbol kikeriilé anyagok mennyiségét az Eurdpai Unid
teriiletén. 2010-ben az Eurdpai Parlament és Tanacs kiadta az ipari kibocsatasokrol (a kornyezetszennyezés
integralt megeldzése és csokkentése) szolo 2010/75/EU iranyelvet. Ez utdbbi a kdrnyezeti hatasvizsgalati és
az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendeletben 6lt a
hazai szabalyozasban joghatalyos format (30.§).

Egy adott technoldgia esetén az elérhetd legjobb technikara (Best Available Techniques: BAT) vonatkozo
konkrét iranyelveket a nemzetkdzi szakértOk altal Osszeallitott ugynevezett BAT Referendum (roviditett
formaban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza. Elvben egy tevékenységre harom szintben is talalhatunk BAT

ajanlasokat, eldirasokat:

1. altalanos leirast,

2. illusztrativ leirés, ajanlas, ami magat a konkrét eljarast vizsgalja (nem minden technologiara talalhato
ilyen ajanlas),

3. horizontalis ajanlasok, amelyek leginkabb a kapcsolodd tevékenységekre, példaul a szennyviz és

véggaz kezelésekre adnak itmutatasokat.

A tervezett poliéter-poliol gyartasi tevékenység igen specialis: a poliéter-poliolok egyfel6l szerves vegyi
anyagok, masfel6l Osszetett polimerek. Ennek megfelelden foglalkozhatna vele a nagy mennyiségben
eléallitott szerves vegyipari termékekre vonatkoz6 BREF (LVOC BREF: Reference Document on Best
Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry, vagy akar a polimereket targyal6 BREF
(POL BREF: Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers) is. A tervezett
tevékenységre azonban csak egy-két cimszavas utalast talalhatunk ezekben a referendumokban. Ennek ellenére

vizsgaltuk az

e Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available
Techniques (BAT) Reference Document in the Large Volume Organic Chemical Industry, (Final
Draft), Sevilla, February 2017. (LVOC), a nagy mennyiségben eldallitott szerves vegyipari termékekre
vonatkozé BAT Referendum altalanos szempontjait. Segitség volt, hogy ennek a BAT konkluzios
fejezetét mar a tagallamok nyelvén is kiadtak véleményezésre.

e Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available
Techniques in the Production of Polymers, Sevilla, August 2007. Ez esetben is az altalanos

szempontokat vizsgaltuk a BAT konkluziokat targyald 13. fejezet pontjait sorra véve.
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A tevékenység specialis volta miatt a horizontalis referendumokkal vald dsszevetés sem egyszerti, de ez nem
is nagyon informativ, mert az érvényben 1év6 referendumokat legalabb 10 évvel ezeldtt adtak ki. Viszont
idevagdan mar megjelentek draft BREF valtozatok, sot az ezekben megfogalmazott konkluziok némelyike az
EU Bizottsag végrehajtasi hatarozataként megjelent. A bemutatott értékelésiinkkor az ezekben talalhatdo BAT
AEL szintekre figyelmet forditottunk. A kibocsatasokra és kezelésiikre (szennyviz, ¢és véggaz-kezelések,

gbzfejlesztés) vizsgalt horizontalis referendumok a kdvetkezok voltak:

e Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas
Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (Sevilla, February 2003.),

e Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas
Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, (working draft in progress); Sevilla, July
2016: a szennyviz- és véggaz-kezelések a vegyipari dgazatban BAT Ref. utmutatasai,

e Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants 2017: Nagy

tiizel6berendezések BAT Ref. itmutatasai.
Az ellen6rzésre a

e Reference Document on General Principles of Monitoring (2003. julius): a monitoring altalanos elvei,
szintén mint példak a horizontalis szempontokra talalhatunk ajanlasokat, amelyeket ugyancsak

figyelembe vettiink.

Az anyagtarolasoknal a 2006-ban megjelent "Emission from storage" c. BREF ajanlasait is figyelembe vettiik.
A vegyiparban az anyagokat altalaban tartalyokban taroljak, ebb6l a BREF-bdl a tartalyokra vonatkozo
leirasokat is attekintettiik. Itt meg kell jegyezni, hogy a vegyiparban alkalmazott tartalyokra sokkal szigortibb
elvarasok vonatkoznak — éppen ezért a kotelez6en betartandd hazai eldirasok is joval szigoribbak —, mint

altalaban a tartalyokra.

Szintén attekintettiik az Utmutato az elérheté legjobb technika meghatirozisinak az energiahatékonysag
terén" c. leirast. Az ezzel vald Osszevetést azért itéljiik erdltetettnek, mert a vegyiparban specialis
hajtaslancokat kell alkalmazni (pl.: ha lehet, akkor tdmszelence nélkiili szivattyuk), amelyek kivalasztasanal
nem biztos, hogy az energiahatékonysagot kell a prioritasnak tekinteni. A vegyiparban az igények specialisak,
a biztonsagtechnikai el6irasok kiemelten szigoruak. A szivattyu példanal maradva a Iényeg, hogy ne csepegjen,
ne okozzon kornyezetszennyezést. Az sem szorul magyarazatra, hogy minden tizemeltetének elemi érdeke az

energiahatékonysag, ezért kiilonosebb eldirasok nélkiil is mindent megtesz ennek teljesitése érdekében.

Az "Osszefoglal6 referenciadokumentum a gazdasag és kornyezeti elemek kozott atvitt hatasokrol" és az ennek
alapjaul szolgald Reference Documentum on the Best Available Economics and Cross-Media Effects (ECM
BREF) eldirasai trividlisak, az elveket a technologia tervezéi magatol érthetden, automatikusan figyelembe

veszik.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.
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(XIL.25.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés olyan esetekre, amikor az elérhetd legjobb technika-
kovetkeztetések a tevékenységre vonatkozoan nem tartalmaznak eldirasokat, — azaz nem dll rendelkezésre

illusztrativ leiras — a kovetkezOképpen rendelkezik.

17.§ (3) Ha a kornyezetvédelmi hatdsag az engedélyben foglalt feltételeket olyan elérhetd legjobb technika
alapjan hatdrozza meg, amelyet a tevékenységre vonatkozo elérhetd legjobb-technika kovetkeztetések nem

tartalmaznak, a tevékenység végzésének feltételeit ugy hatarozza meg, hogy
a) az alkalmazando¢ technika megfeleljen a 9. szamt mellékletben meghatarozott kritériumoknak,

b) az eldirt feltételek betartasaval a tevékenységb6l szarmazod kibocsatasok ne haladjak meg a vonatkozo
elérhetd legjobb technika-kovetkeztetésekben foglalt elérhetd legjobb technikakhoz kapcsolodd kibocsatasi

szinteket, valamint

c) az alkalmazandd technika biztositson a vonatkozo6 elérhetd legjobb technika-kdvetkeztetésekben leirt

elérhetd legjobb technikak altal biztositott védelemmel legalabb azonos szintii védelmet.
7.2. A tevékenység fobb kornyezeti hatasai

A poliéter-poliol elballitasa zart technoldgiai rendszerben torténik. Az iizemeltetés soran sziikségessé valo
technologiai eredetii, szabalyozott, vagy biztonsagi szelepeken keresztiil torténd lefuvatasok zart rendszerben
torténnek, kizarva ezaltal a szennyez6 anyag kornyezetbe jutasdnak lehetdségét. A mikodés biztonsagat

folyamatosan €g6 6rlang biztositja.

A technologia lizemeltetése soran keletkezo véggazt, annak keletkezési helyérdl torténo elvezetését, gytiijtését
¢s artalmatlanitasat meg kell oldani. A vizsgalt technologia esetében a gytijtott véggaz a kialakitott véggaz

tisztitd berendezésre keriil ravezetésre és artalmatlanitasra.
A technologia hiitési célu energiaigénye jelentOs.
Az iizem szennyvizeit az alabbi szempontok szerint csoportosithatjuk:

a) technolodgiai szennyviz,
b) szennyezddheto csapadékviz (technologiai teriiletrol),
¢) nem szennyezddo csapadékviz (pl. kozlekedési utak, épiiletek teteje),

d) kommunalis szennyviz.

Meg kell oldani a kiilonb6z6 szennyvizek szeparalt gylijtését és megfeleld kezelését a sziikséges biologiai

tisztitas el6tt (pl. a nem szennyezd6do csapadékviz tovabbi tisztitasa nem sziikséges.

A technologidk potencialis diffuz légszennyez6 forrasok sokasagaval rendelkeznek (pl. szivattytk,
kompresszorok, csévezetékek, elzard és szabalyozo szerelvények karimai, tomszelencéi, késziilékkarimak,
mintavételi helyek, tarolotartalyok 1€gz6i). A tervezés, illetve létesités folyaman kiemelt feladat ezen

teriileteken olyan miiszaki megoldasokat alkalmazni, amelyek redukaljak a lehetséges emissziot.
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A vizsgalt tevékenység egyben hulladékforras is. Hulladékot képeznek az egyes segéd és alapanyagok,
elhasznalodott kend-, szabalyozo- és tomszelence-zaroolajok, a karbantartasbol, késziiléktisztitasbol szarmazo

szennyezddések. Ezek a hulladékok nagyszamban veszélyesnek mindsiilnek.

A még el nem szennyezddott talajviz mindségének védelme érdekében az lizemek technologiai berendezései
alatti teriiletet, az un. technologiai blokkokat dsszefliggd vizzaro térburkolattal latjak el, ahonnan a csapadék
¢s egyéb folyadékok csak a csatornahalozaton és a szennyviztisztiton keresztiil megtisztitva keriilnek a

befogadoba.

A technologiahoz egy jol elkiilonithetd, de az lizemmel technologiai kapcsolatban 1évé tartalypark is
kapcsolodik, ahol az lizem teriiletére beérkez6 alap és egyes segédanyagok, egyes melléktermékek, valamint
a végtermékek tarolasa torténik. A folyadék fazisti anyagok taroldsara nem nyomastartd tartalyokat
alkalmaznak, melyeket részben tlizvédelmi, részben pedig kornyezetvédelmi okokbol szilard, vizzard
térburkolattal ellatott karmentdvel vesznek koriil. Az igy kialakitott karmentd térrészek még miiszaki védelem
mellett sem garantaljak teljes biztonsaggal a tartalyokbol esetleg kiomld folyékony szennyezd anyagok
visszatartasat, ezért az lizem részét képezo tartalypark, illetve egyéb tartalyok és tarold edények potencidlisan
talaj-, illetve talajviz szennyez6 forrasoknak mindsiilnek. A tartalyokat, illetve egyéb tarolo edényeket ezért
olyan modon kell kialakitani, hogy az esetleges szivargasok a tartalyfenéken is ellenérizhetdk legyenek,

tovabba a tartalyokat taltoltés elleni védelemmel kell ellatni.

Vizvédelmi és biztonsagi okokbdl az 0j allohengeres tartalyok teljes felfogo terét folyadékot at nem eresztd
modon kell kiképezni. A talajvizszennyezés észlelésére az iizem teriiletén talajvizfigyeld kutak létesitése,
mitkodtetése is indokolt. A foldalatti tarolotartalyok, illetve technologiai csovezetékek alkalmazasat keriilni
kell. Emlitést érdemel, hogy a tartalyokat rendeltetésiikbdl adoddan gyakran toltik és iiritik, ezért potencialis
diffuz légszennyezoforrasok. A légszennyezo hatds mértékét a tartalyok lefedésével és/vagy uszotetok

alkalmazasaval minimalizaljak.

A Poliol eszkozcsoport jelentds potencialis zajforrds is. Zaj keletkezik a kompresszorok, a szivattyuk, a
nagyteljesitményli ventilatorok stb. miikddése soran, tovabba a faklyarendszerbe torténd lefuvatasok és a
faklya mitkddése alkalmaval. Ezek a zajforrasok helyi zajvédo eszkozokkel csokkenthetdk, de teljesen nem
kiiszobolhetok ki. Az lizem a lakoteriiletektdl és kozintézményektdl megfelel védotavolsagra lesz telepitve,

amit egyébként a hatalyos levegétisztasag-védelmi jogszabalyok is eldirnak.
7.2.1. A valasztott technologia elonyei

A technologia alapjat a korabban hasznalt moddszereknél joval kdrnyezetbaratabb propilén-oxid gyartasi
technologia képezi, mely soran a hidrogén-peroxid ¢és propilén-oxid gyartasa integraltan torténik az iizem

részeként.

A propilén-oxid eléallitasara az un. HPPO (,,Hydrogen Peroxide to Propylene Oxide™) technologia kertilt

kivalasztasra. Ez a jelenleg elérhetd legkorszeriibb technoldgia, melynek eldnyei tobbek kozott a minimalis
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melléktermék mennyiség, magas termékhozam, alapanyag- és energiahatékonysag, valamint a nagyon

alacsony kornyezeti terhelés.

A poliol gyartasi folyamat soran lehet6ség van mind szakaszos, mind folyamatos termék-eldallitasra. A poliol
iizem 4 poliéter-poliol gyartosorbol all. Egy 6todik gyartdsor is Iétesiil, eredetileg glikol gyartasra, azonban a

piaci igények fliggvényében bizonyos poliéter-poliolok eléallitasara is hasznalhato.

A propilén-glikol gyartosor poliol modban torténd alkalmazéasa soran az els6 reaktor el6kezeld és reaktor
funkciot lat el, a masodik reaktor kizardlag el6kezelést végez, mig a desztillalo egység ekkor nem képezi a
folyamatsor részét. Az lizemegység ekkor képes lesz alacsony és kdzepes molekularis tomegili propilén-oxid
homopolimerek gyartasara. A magas molekulatdomegli homopolimerek eldallitasa a korabban eldallitott

pre-polimer alapanyagokbol torténik.
A kivalasztott, megvalositando technologiaban érvényesiilnek a kdvetkezd, kiemelt szempontok:

e cnergiahatékonysag,
e maximalis lizembiztonsag,

e kornyezeti terhelés minimalizalasa.
7.2.2. Maximalis iizembiztonsag

e A technologiai folyamatok szabalyozasa egészében szamitogépes iranyitdsi, biztonsagi rendszerrel
torténik (tehat nem fordulhat el6 ellendrizhetetlen megfutas).

e A technologia folyamatok biztonsagi feliigyeletét tovabba automatikus vészleallitdo rendszer latja el.
Egy gép, berendezés, vagy sz¢élsdséges esetben egész lizem leallasat inditja el meghatarozott hibajelre
a kiépitett rendszer.

e Atechnoldgiai folyamat zart rendszer(i, a gyar miikodése kdzben minden kérnyezetvédelmi eldirasnak
folyamatosan képes megfelelni. A teriiletén ¢és a kornyezetében dolgozok egészségét nem

veszélyezteti.
7.2.3. Termékek, visszavezetések

A Poliol eszkdzcsoportban a gyartas soran a lehetd legnagyobb mértékii hasznositas, illetve Gjrafelhasznalas
torténik.

e végtermék: poliéter-poliolok, propilén-glikol,

e koztes termék: hidrogén-peroxid, propilén-oxid

e visszavezetett melléktermékek: visszanyert reakciokdzeg, propilén és metanol reciklatum,

e minden termék, melléktermék vagy energia az tizemhataron méréssel keriil atadasra.

7.2.4. Energiahatékonysag

Recirkulacios hiitdvizrendszer energiahatékonysaganak bemutatasa.
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Mivel a MOL TIFO ipartelepen iizemel6 recirkulacios hiitdvizrendszerekben nem biztositott szabad
kapacitas, igy a tervezett poliol lizem technoldgia hiitdviz igényének biztositasara egy 0j hiit6viz
rendszer épitése valik sziikségessé. A rendszer tervezési, miitkddési filozofiajanak kidolgozésa soran a
hatékonysagi, energia hatékonysagi szempontok a lehet6 legnagyobb mértékben figyelembevételre
kertiltek. Az energia hatékonysag szempontjabol figyelembe vett szempontok:

viztakarékossag,

a keletkezo f616s ho lehetd legnagyobb mértékii visszanyerése.
7.2.5. Levegétisztasag-védelem

A technologiai folyamatot magas fokli muszerezéssel szerelik fel, automatikus szamitogépes
folyamatiranyit6 rendszerrel miikodik.

A technolodgia soran keletkezd véggdz egy véggdz kezel6 rendszerre keriil ravezetésre, melynek
eredményeként minimalizalasra keriil a 1égnemi szennyez6 anyag kibocsatas.

Uzemzavar esetén a felhasznalt anyagok zart csévezeték rendszeren keresztiil fiklyara keriilnek, ahol
az eldirasoknak megfelel6 modon égnek el. A korommentes égés az el6irasoknak megfeleld mértékben
biztositasra keriil, mely megfelel az elérhetd legjobb technika szintjének.

A technologiai folyamatok soran az oldoészerek lehetd legnagyobb mennyiségben visszanyerésre

kertilnek a kdztes és a végtermékekbdl a kialakitott recirkulacids egységek alkalmazasaval.
7.2.6. Az iizem kialakitasa

Valamennyi berendezés és csOvezeték-rendszer ugy van megtervezve, hogy minimalizaljak az illékony
emissziot. Tomitésmentes, illetve kettés vagy tandem-tomitésii gépek és kis veszteségl
szeleptomitések alkalmazasa, spiralis tekercseléssel készitett tomitd anyagok hasznalata tervezett. Az
ismert egészségiigyi veszElyt jelentd anyagok kezelését végzo berendezések igy lesznek kialakitva,
hogy elfogadhato szintre korlatozodjon a veszély kockazata. Ahol a miiszaki védelem nem megoldhato
ott egyéni védelem lesz biztositva.

Az alkalmazott csdvezeték rendszerek, valamint hozzajuk kapcsolodo és szivattyuk felszin felett
kertilnek elhelyezésre, igy az esetleges meghibasodasokbol, folytonossagi hibakbol eredd kibocsatas
azonnal észlelhetd és megsziintetheto.

Zart vezetékrendszer lesz alkalmazva anyagaramok biztonsagos elvezetéséhez.

A faklya gy lesz kialakitva, hogy tokéletes égést és korommentes lizemelést lehessen biztositani az
eléirasoknak megfelel6 mértékben.

Elterjedten hasznalt automatikus rendszerek lehetdvé teszik az iizem biztonsagos leallasat. Ezek a
rendszerek gyakran tobbszoros tartalékkal rendelkeznek.

Tobb eljarast alkalmaznak a hulladékok keletkezésének minimalizalasara, amelyek az {izemen beliili
anyagaramok visszavezetésén és Ujrafeldolgozasan alapulnak. A keletkezett hulladékot minden

esetben megfeleld jogosultsaggal rendelkezd, szerzodéses partner veszi at kezelésre, ill.

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
128



Egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio — Poliol eszkézesoport

artalmatlanitasra.

e Jogszabalyoknak megfelel6 modon kialakitott ideiglenes hulladék gyiijt6 hely kialakitasa,
megakadalyozva annak a kdrnyezeti elemek elszennyezddésének lehetdségét.

o FElvalasztd csatornarendszerek kialakitasa. Célja a kiilonb6z6 szennyezettségli vizek hatékonyabb
elokezelése ¢és a kevésbé szennyezett vizek ujrafelhasznalasi lehetdségének megteremtése, valamint

az egyébként szennyezetlen viz elszennyezddésének elkeriilése.
7.3. A technologia altalanos értékelése a 314/2005. (XIL.25.) Korm. r. 17.§. szerint

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.
(XI1.25.) Korm. r. 17.§ sorra veszi, hogy a "kornyezethasznalonak a kérnyezetszennyezés megelozése, illetoleg
a kornyezet terhelésének csokkentése érdekében az elérheté legjobb technika alkalmazdsaval” milyen
intézkedéseket kell hoznia. Az lizemben tervezett megoldasok beleillenek a 314/2005. (XIL.25.) Korm.
rendeletnek az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljaras altalanos szabalyaiban lefektetett elvarasok,

kovetelmények rendszerébe. Nevezetesen:

17. § (1) A kdrnyezethasznalonak a kornyezetszennyezés megel6zése, illetve a kdrnyezet terhelésének

csokkentése érdekében az elérhet legjobb technika alkalmazasaval intézkednie kell:

a) a tevékenység folytatasahoz sziikséges, kornyezetterhelést okozo anyag felhasznalasanak fajlagos

csokkentésérol;
b) a tevékenységhez sziikséges anyag és energia hatékony felhasznalasarol;
c)a kibocsatas megeldzésérdl, illetve az elérheto legkisebb mértékiire torténd csokkentésérol;

d) a hulladékképzddés megeldzésérdl, illetve — a hulladékhierarchia elsébbségi sorrendjének megfeleléen
— a keletkez6 hulladék mennyiségének és veszélyességeének csokkentésérol, a hulladék ujrahasznalatra valo

elokészitésérol, ujrafeldolgozasarol, egyéb hasznositasarol, artalmatlanitasarol,
e) a kornyezeti hatassal jaré balesetek megel6zésérol, és ezek bekovetkezése esetén a kornyezeti
kovetkezmények csokkentésérol;

A fenti rendelkezéseknek a Poliol eszkdzcsoport az alabbiak szerint felel meg:

a) A beruhazashoz sziikséges, jo anyagfelhasznalasi mutatokkal jellemezhetd technologidt a megkotott
megallapodasnak megfelelden a nemzetkozileg is elismert, az ipardagban nagy tapasztalattal rendelkezo
vallalatok, az Evonik IP ¢és ThyssenKrupp vallalatok szolgaltatjadk, melyek mar megalapitasuk ota

meghatarozok az érintett iparagban.
b) Az anyag- és energiahatékonysagot szolgald intézkedések:

Gz kondenzatum gyiijtés: Az egész lizem g6z kondenzatumait recirkulaljak, igy cs6kkentve a hdveszteséget,

¢s energiat nyerhetnek vissza. A kondenzatum gyiijtérendszer egy zart rendszer, kondenzatum szivattyukkal
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¢s kondenzatum csévezetékekkel, elkeriilve igy a gozkibocsatast. Az Osszegyiijtott forr6 kondenzatum
hdenergiajat vagy hdcserélokben hasznositjak levegd elémelegitésre, vagy a goézrendszer recirkuldcios

vezetékére adjak.
Altalanos intézkedések:

e A késziilékek kivalasztasanal torekednek arra, hogy azok a leghatékonyabbak legyenek, és alacsony
energiafelhasznalassal rendelkezzenek. Ahol lehet hécseréldket alkalmazzanak.

e Az ¢piileteken beliil arra torekednek, hogy amennyire lehet a technologia vonal késziilékeit kiilonb6z6
magassagokban ugy helyezzék el, hogy az anyagok aramlasa gravitacidosan végbemenjen, ezzel
csokkentve a szallitoberendezések szamat, mialtal energiat takaritanak meg. Példaul a
hidrogén-peroxid lizemben az un. ,,working solution” megfelelé toménységiire torténd beparlasat
kdvetden gravitaciosan keriil a tarolo tartalyba. A propilén-oxid lizemben a slop tartalyba gravitacios
uton torténik a lelirités, a propilén reciklalas és finomitas soran keletkezd vizes fazisok gyiijtése
gravitacios ton torténik.

e A hontartas szempontjabol fontos késziilékek szigetelését tigy tervezték, hogy azok minél kevesebb
hot adjanak le, csokkentve ezzel az energiafelhasznalast.

e Ahol a villamos hajtasok valtozo teljesitményszintliek, frekvenciavaltoval vezérelt motorokat
alkalmaznak.

e Korszerli automata szabalyzorendszerrel a rendszer optimalis paraméterekkel tizemeltetheto, igy az

iizem energiaszintje optimalizalhato.

c) A berendezések tendereztetésekor alapvetd, hogy a kibocsatasokat csokkentsék, vagy megelézzék. A
berendezések beszerzésekor olyan specifikaciok keriilnek kiirasra, amelyekkel minden esetben tarthatok a
hazai jogszabalyokban eldirt kibocsatasok. Abban az esetben, ha valamely kibocsatas mar kiadott EU Bizottsag
végrehajtasi hatarozat ala tartozna, akkor a palyazotol az itt megadott BAT AEL szintek teljesitését kdvetelik
meg.

d) A hulladékképzodés minimalizalasara torekednek. A technologiaba épitett égetdvel a keletkezd termelési
maradékanyagok anyagaban rejlé hdenergiat hasznositjak.

e) A MPK Zrt. a teljes tevékenységi korére a veszélyforrasok beazonositasatol a megfeleld részletességgel
kidolgozott belsd vészhelyzeti tervekkel rendelkezik. A tarsasagnal a balesetek, tlizesetek, rendkiviili

események megeldzése az egyik legfontosabb munkabiztonsagi feladat.
7.4. Az LVOC BREF altalanos BAT kritériumainak valo megfelelés

Az LVOC BREF 13. fejezet 13.1 pontja (13.1 General BAT conclusions) az altalanos BAT-kovetkeztetéseket
tartalmazza. Itt ezekbol azoknak a pontoknak valé megfelelést vizsgaljuk, melyek a tervezett poliéter-poliol

gyartasra alkalmazhatok.
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BAT eloiras

Lehetséges BAT technika

Tervezett megvalositas a Poliol
eszkozcsoportra vonatkozéan

BAT 3. A technologiai
kemencékbol/fiitéberendezésekbol
szarmaz6 CO ¢s el nem égetett
anyagok levegdbe torténd
kibocsatasanak csokkentése.

Az optimalizalt égés biztositasa.

Az 10 gbzkazanokat technologiai
kemenceék/fliitoberendezések
kategoriaba sorolhatjuk. Az
optimalizalt égés a berendezés
megfeleld tervezésével és
hasznalataval biztositott, amely
magaban foglalja a hdmérséklet és
az égési zonaban valo tartozkodasi
1d6 optimalizalasat, a tiizel6anyag
¢s az égési levego hatékony
keverését, illetve az égés ellendrzés
alatt tartasat.

BAT 4. A technologiai
kemencékbol/fiitoberendezésekbol
szarmazd NOy levegObe torténd
kibocsatasanak csokkentése.

Tiizeléanyag megvalasztasa
Ez a folyékony helyett a gaz
halmazallapotu tiizel6anyag
hasznalatat jelenti.

Az 0 gbzkazanok gaz
halmazallapotu tiizel6anyaggal
iizemeltetett berendezések lesznek.

BAT 5. A technologiai
kemencékbol/fiitdberendezésekbol
szarmazo6 por levegdbe torténd
kibocsatasanak csokkentése.

Tiizeléanyag megvalasztasa
Ez a folyékony helyett a gaz
halmazallapotu tiizel6anyag
hasznalatat jelenti.

Az 10 gbzkazanok gaz
halmazallapotu tiizel6anyaggal
iizemeltetett berendezések lesznek.

BAT 6. A technologiai
kemencékbol/futéberendezésekbdl
szarmaz6 SO; levegdbe torténd
kibocsatasanak csokkentése.

Tiizeléanyag megvalasztasa
Ez a folyékony helyett a gaz
halmazallapotu tiizel6anyag
hasznalatat jelenti.

Az 10 gbzkazanok gaz
halmazallapotu tiizel6anyaggal
iizemeltetett berendezések lesznek.

BAT 8. A végso6 hulladékgaz-
tisztitéhoz tovabbitott szennyezd
anyagok mennyiségének csokkentése,
illetve az eréforras-hatékonysag

javitasa érdekében a melléktermékgaz-

aramokra vonatkozoan.

Szerves oldoszerek és nem
reagalt szerves nyersanyagok
visszanyerése ¢s felhasznalasa.
Visszanyerési technikak
alkalmazhatok, példaul
komprimalas, kondenzacio,
kriogén kondenzacio,
membranszeparacio €s
adszorpcio.

- A hidrogén peroxid iizemben a
hidrogénez6 és az oxidalé reaktor
reakciokozegét regeneraljak

- A HPPO iizem propilén
recirkulacios egység rektifikalo
oszlopanak fejgozeit
kondenzatoron, illetve hiiton
torténo lecsapatasat kovetéen
visszavezetik a PO reaktorba.

BAT 10. A szerves vegyiiletek
levegobe torténd iranyitott
kibocsatasanak csokkentése.

a) Kondenzacio

b) Adszorpcio

¢) Nedves mosas

e) Termikus oxidalo berendezés
(helyette hasznalhato folyékony
maradékok és véggazok egyiittes
kezelésére alkalmas égetomil).

- A hidrogén peroxid iizem
hidrogénez6 és oxidacios
reaktorabol tdvozo gazaramokat
levegobe torténd juttatasat
megel6z6en aktivszén sziirén
vezetik at.

- A HPPO iizem PO reaktorbdl és
az oxigeén sztrippel6bdl tavozo,
kozositett oblitd gazaram
kétlépcsos gazhiito rendszerrel
torténo hiitést kdvetden a
gazmosora keriil. A gazhtités soran
lecsapddod propanbol és propilénbdl
allo kondenzatumot visszavezetik a
rektifikalo oszlopra.

BAT 14. A szennyviz mennyiségének,
a megfeleld végso tisztitoba (altalaban

biologiai tisztitd) kiildott szennyezd
anyagok mennyiségének, illetve a
vizbe torténo kibocsatasok
csokkentése.

Integralt szennyvizgazdalkodasi
¢s -kezelési stratégia
alkalmazasa, amely a
folyamatintegralt technikék, a
szennyez6 anyagok forrasnal
torténo eltavolitasat célzo

[36.
Anyagrész] Az iizleti titkokat is

szamu Titkositott
tartalmazo munkarészek kiilon

dokumentdcioban keriilnek
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Tervezett megvalositas a Poliol

BAT eldiras Lehetséges BAT technika .. =
eszkozcsoportra vonatkozoan

technikak, illetve az elokezelési | kozlésre a 314/2005. (XIIL.25.)
technikak megfeleld =
kombindcidjat tartalmazza. Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

BAT 15. A katalizatort hasznalo a) Katalizator szelekcid a) A HP iizemben a hidrogénez6
miveletek eréforras-hatékonysaganak |b) Katalizator védelem reaktorba és a HPPO tizem PO
javitasa. c¢) Folyamat optimalizacio reaktoraba ammonia betaplalas
torténik a hidrogenizacios, illetve
az epoxidacios reakci6 katalizator
szelektivitasanak novelése
érdekében.

b) A HPPO {izemben a propilén-
oxid reakcioban erds
katalizatorméregként viselkedd
aminok hatastalanitasara kénsavat
alkalmaznak

¢) A PO reaktorban a megfeleld
miikodési kortilmények
(koncentracio, hémérséklet,
tartozkodasi id0) beallitasaval a
nem kivanatos reakciok, igy
tovabbi melléktermékek
keletkezése minimalisra
csokkenthetd.

BAT 16. Erdforras hatékonysag szerves oldoszerek visszanyerése |- A HP tizemben a hidrogénez6 és
javitasa. ¢s ujrafelhasznélasa az oxidalo reaktor reakciokozegét
regeneraljak. A vizet is tartalmazo
szerves oldoszer kiilonbozo
viztelenitési 1épéseken megy
keresztiil, majd a folyamat elejére
kertil visszataplalasra

- A HPPO folyamatban a
rekacioban keletkezd
folyadékarambol a propilén és a
metanol kinyerésre kertil és
visszavezetik a folyamat elejére.

A LVOC BREF 13. fejezet 13.11 pontja foglalkozik a hidrogén-peroxid gyartas soran alkalmazandé BAT

kovetkeztetésekkel:
BAT eldiras Lehetséges BAT technikak Tervcizett megvalositis a P?lml
eszkozcsoportra vonatkozoan
BAT 86. Oldoszer visszanyerés €s a Folyamat integralt technikak - A hidrogén-peroxid tizem
szerves komponensek levegd e Az oxidacios hidrogénezd és oxidacios
emisszidjanak csokkentése céljabol. folyamatok reaktorabol tavozo gazaramokat

optimalizélasa, hitik, levegdbe torténd juttatasat
e aszilard/és folyékony | megel6zden aktivszén szlirén
kibocsatas csokkentése | vezetik at. A hités soran keletkezd
Oldoszer visszanyerési technikdk | kondenzatumot hiitik és szeparaljak

e Kondenzacid az olddszer cseppeket. Az aktivszén

e Adszorpci6 sziir6ket az olddszer visszanyerés
Az oxidacios egység TVOC céljabol idészakosan gézzel mossak
emisszidjara vonatkozo BAT- at.
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AEL 5-25 mg/Nm’.

A Poliol eszkozcesoport keretében
létesitendo oxidacios egység
kialakitasa a liszenszado altal
feltilvizsgalatra keriilt. A
liszenszad6 a BAT kovetelmény
figyelembevételével vizsgalta a
TVOC emissziot, mely teljesiteni
fogja a 25 mg/Nm? BAT-AEL
eldirast.

BAT 87: Uzem leallas/tjrainditas
soran a Hidrogénez6 egység levegd
emissziojanak csokkentése.

kondenzacio és/vagy adszorpcid
alkalmazasa

A hidrogénezd reaktorbdl tavozo
gazaramot levegobe torténd
juttatasat megeldzoen aktivszén
sziirén vezetik at.

BAT 88: A benzol kibocsatas
megelozése.

Benzol mentes ,,working
solution” alkalmazasa.

A Poliol eszkozcesoport keretében
alkalmazando reakciokdzeg
(,,working solution”) dsszetétele a
liszenszado altal feliilvizsgalatra
keriilt. A liszenszad6 a BAT
kovetelményfigyelembevételével
pontositotta a reakciokdzeg
oOsszetételét, melynek megfelelden
benzolt nem tartalmaz.

BAT 89: A szennyviz mennyiségének
és a szennyviz kezel6 szerves anyag
terhelésének csokkentése.

Optimalizalt folyadékfazis
szeparacio (szerves és vizes
fazis)

A viz Gjrafelhasznalésa (pl. a
visszamosatas, vagy a
folyadékfazis szeparacio soran
keletkez6 viz).

Az oxidacios reaktorbol tavozo
folyadékaram szeparacidja az
extrakcios kolonnaban torténik,
ahol az oldoszeres reakciokozegbol
a hidrogén-peroxidot desztillalt
vizzel kivonjak. A 40%-o0s
hidrogén peroxid oldatot ezutan
70% toménységiire desztillaljak. A
reakciokozeg f6l0s viztartalmat a
szaritd egységben ugyszintén
kivonjak. A két folyamatban soran
kivont vizes fazist visszavezetik a
hidrogén-peroxid extrakcios
kolonnaba.

7.5. A tervezett technika megfelelése a horizontalis BREF ajanlasainak

BAT eloiras

Tervezett megvalésitas a Poliol eszkézcsoportra

vonatkozoan

Vallalati kornyezeti stratégia kidolgozasa

Az MPK Zrt. ki kivénja alakitani az ISO 9001:2008,

az [SO 14001:2004 és az OHSAS 18001:2007 szerinti
Integralt Iranyitasi Rendszerét (IIR) annak érdekében,
hogy biztositsa a gazdasagos, hatékony mitkodést és

megfeleljen a tarsasagi ¢és MOL-csoport szintii vezetoi

céloknak.

nyilatkozatoknak és az azok alapjan meghatarozott

Kornyezi szempontok érvényesiilése a vallalati

dontéshozatalban

Az MPK Zrt. vezetdsége a csoport szintli iranyelvek,
politikék figyelembevételével szabalyozza a
kornyezeti hatést okozo tényezok felmérését,
értékelését és nyilvantartasat. A jelentds kornyezeti
hatdsokrol naprakész nyilvantartast, regisztert
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vezetnek. A kornyezeti hatasok kezelésénél
figyelembe veszik a gyartasi tapasztalatokat,
azonositjak, megtervezik és dokumentalt eljarasokban
(utasitasokban), miikodési kritériumok segitségével
szabalyozzak a technologiai 1épéseket, munka-
folyamatokat, tevékenységeket.

Belso audit rendszer mukodtetése

Az MPK Zrt. vezetdsége a csoport szintli iranyelvek,
politikék figyelembevételével belsé audit rendszert
iizemeltet az esetleges eltérések, hibak feltarasa és
kikiiszobolése érdekében.

A személyzet folyamatos tovabbképzése, a kdrnyezet-
tudatossag novelése

Rendszeres belso képzésekkel biztositjak, hogy az
iizem teriiletén dolgozok tudataban legyenek a csoport
Integralt Iranyitasi Rendszerében, a vevoi
kovetelmények teljesitésében betoltott szerepének,
valamint annak, hogy hogyan jarulhatnak hozza a
mindség-, a kornyezeti, az egészségvédelmi és
biztonsagtechnikai célok eléréséhez. Egyes kijelolt
munkakdrokben csak az adott tevékenységre
eredményes posztvizsgat tett munkavallalok
dolgozhatnak.

Képzést tartanak tovabba a miikddési, az iranyitasi
rendszer, a technologia, a hasznalt eszkdzok
modositasakor, fejlesztésekor.

Havaria tervek kidolgozasa

A tervezett tizemre vonatkozoan vizmindségi
karelharitasi terv késziil, -mely tartalmazza a havaria
esetén tervezett intézkedéseket-, valamint az épitési
engedélyezési eljarashoz sziikséges Biztonsagi
Jelentés.

Kibocsatas csokkentés, szennyezés megel6zEés

Hulladék-csokkent6 intézkedések

Az lizem az anyagok technologiaba valo
visszavezetésével csokkenti a keletkezd hulladék
mennyiségét.

Faklyazas minimalizalasa, keletkez6 véggaz
maximalis hatékonysagu kezelése

A faklyazas biztonsagi szempontbol nem mell6zhetd,
azonban a miikddtetés soran torekedni kell a keletkezd
anyagok minél nagyobb mértéki ujrafelhasznalasara,
valamint a keletkez6 véggaz minél hatékonyabb
artalmatlanitasara.

Zart mintavevok, rendszerbdl kijutd anyagok
mennyiségének csokkentése, tisztitasa, sziirése,
kezelése

Kialakitjak a zart rendszer(i mintavételt, mellyel az
ellendrzési pontokon a gyartas folyamata kozvetleniil
mintazhato, az emisszio és a keletkez6 hulladékok
(elcsopogeés stb.) csokkenthetd.

Tomszelencék kettds zarasa biztositott.

Az ilizem elvalasztott rendszeri halozata kiilon gyiijti a
tiszta csapadékvizet, illetve a potencialisan
szennyezett csapadékvizet és szennyvizet. A
szennyviz a dokumentécioban ismertetett moédon az
iizemen beliil kialakitott szennyvizkezel6n kezelésre
kertil, a kezelt viz pedig az tizemen kiviil talalhato
utétarozo torendszerre keriil dtadasra.

A keletkezd anyagok visszajuttatasa a folyamatba,
ujra-felhasznalas

A tervezett rendszerben a gyartas soran keletkezd
melléktermék (elsésorban reakcidkozeg és oldoszer)
lehetd legnagyobb mennyiségben visszakeriilnek a
gyartasi technologidba.

Karbantartds monitoring

Folyamatos kornyezeti monitoring

Féaklya monitor mérés, kameras figyeldrendszer, 6 db
figyelokut rendszeres mintdzasa. Onellendrzési terv,
pontforrasra vonatkozo6 akkreditalt mérések elvégzése.

Szivargasérzékeld rendszer miikddtetése

Az lizemben gazérzékel késziilékek az als6 robbanasi

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.

134




Egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentdcio

Poliol eszkozcsoport

BAT eloiras

Tervezett megvalésitas a Poliol eszkézcsoportra
vonatkozéan

hatar 20%-anal jeleznek. Gazérzékeldk: altalaban
metanra kalibralt telepitett egységek, melyeket
hordozhaté méroék egészitenek ki. Hasznalatuk
szabalyozott modon torténik, pl. minden tlizveszélyes
tevékenység végzésekor.

Berendezések rendszeres tisztitasa

Rendszeres, tervszertl, illetve eseti miiszaki
feliilvizsgalatok: pl. szelepek, késziilékek vizsgalata
(falvastagsag, korrozio stb.).

Tervszert karbantartasok, az észlelt jelenségek napi
operativ megbeszélésen torténd felvetése, értékelése,
rangsoroldsa és iitemezése

Kibocsatott anyagok mennyiségének és mindségének
rendszeres ellendrzése és nyilvantartasa

A kibocsatott levego- és vizterheld anyagok, valamint
a technologiaban keletkez6 hulladékok mennyiségérol
a rendszeres naprakész nyilvantartas vezetése.

Rendszeres jelentések, dsszefoglalok

Eves jelentés formajaban Gsszesitésre keriil a
technologiaban keletkez6 anyagok mennyiségére,
mindségére vonatkozo6 adatok, amelyek megkiildésre
keriilnek az illetékes Hatosagnak.

A személyzet rendszeres munkavédelmi és
egészseégiigyi kockazatanak (rovid és hossza tavi)
felmérése, ellendrzése

Mol csoport altal megfogalmazott atfogod
kockazatértékelési metodikéja, folyamatosan a
munkahelyi és technolégiai folyamatokat értékeli, a
sziikséges int. meghozza. Igy pl. Egészségiigyi
ellendrzés tobb elemii, mely tartalmazza a dolgozok
félévenkeénti orvosi vizsgalatat, a félévenkénti

biologiai monitorozast és az adatok értékelését.
Folyamatokban szabalyozott modon egyéni
véddeszkozok biztositasa és hasznalatuk ellendrzése
A véggaz- és folyadékégetd emissziojanak
ellendrzése. A faklyazasi tevékenységek
minimalizélasa, azok nyilvantartasa.

6 db figyelokut rendszeres mintazasaval biztositott a
talajviz allapotanak figyelemmel kisérése. A
szennyviz kibocsatas monitorozasa az Az MPK Zrt.
készitendd onellendrzési terve alapjan.

Légszennyezés monitorozasa

Kornyezeti monitoring

7.6. Az Poliol eszkozcsoport Kkiszolgalo létesitményeire vonatkozo horizontalis BREF

ajanlasoknak valo megfelelés

Ebben a fejezetben Osszevetjiik a Poliol Eszkozcsoport kiszolgald 1étesitményeinek tevékenységét az alabbi

horizontalis BREF dokumentumokkal:

e Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on the Best Available Techniques
for Waste Incineration (WI BREF, 2006. August),

e Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas
Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (2016).

e Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants (2017)

Tervezett megvalésitas a Poliol Eszkozcsoport
kiszolgalo létesitményeire vonatkozéan

Maradékanyagéget6, valamint véggaz- és folyadékégeté (WI BREF hulladékégetés dltalanos BAT és a

BAT eloiras
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veszélyes hulladék égetés

specifikus BAT eléirasok)

Az égetésre keriil6 anyagok tulajdonsagainak
megfeleld technoldgia és berendezés (konstrukcid)
kivalasztasa

A kiilonféle anyagtipusok esetében kiilonféle égetési
eljarasok alkalmazhatoak, de nem minden égetési
eljaras alkalmas minden anyagtipus termikus
kezelésére. A vegyi lizemek sajat, helyben tizemeld
maradékanyagégetdiben széles korben hasznalatosak a
jelen esetben is tervezett statikus kemencék.

A tliztérbe az anyag beadagoldsakor vagy egyéb tton
ellendrzés  nélkiil  bejutd levegd  mennyiség
minimalizalasa.

A folyékony és géaz hulladékaramok bejuttatasa az
égetdtérbe szivattyukkal torténik specialis befuvo
landzsakon keresztiil.

A maradékanyagégetd {iizemeltetési kritériumainak
meghatarozasa és megfigyeld rendszer kialakitdsa a
hatékony égési teljesitmény fenntartasa és ellendrzése
érdekében

A tliztér hémérséklet eloszlasanak ellendrzése 2 db UV
langérzékeldvel torténik.

Az égés tizemeltetési feltételeinek optimalizalasa és
szabalyozasa:

A tervezett égetdkemencében harom f6 tényezd — a gaz
hémérséklet, tartdozkodasi idé és turbulencia
optimalizéldsa és szabalyozasa fog megtorténni.

Altalanossagban BAT azon iizemeltetési feltételek
alkalmazasa (0.n. homérséklet, tartozkodasi ido és
turbulencia), amelyeket a 2000/76/EK Iranyelv 6. cikke
hataroz meg.

Az égetoket olyan modon kell megtervezni, felszerelni,
megépiteni és iizemeltetni, hogy a folyamat sordn
keletkezo gdaz homerseklete az égeés-levegd utolso
befuvatasat kovetien ellendrzott és egyenletes modon,
meég a legkedvezotlenebb koriilmények kozétt is 850 °C-
ra emelkedjen.”

A tervezett hémérséklete

1 100 °C.

égetdbmiivek mitkodési

Az maradékanyagégetd energiaigényének altalanos
csokkentése

Ez a flstgaz ismételt felfiitésének keriilése révén
valosul meg (vagyis a magasabb lizemi homérsékletl
berendezések az alacsonyabb iizemi homérsékletiick
el6tt kertilnek elhelyezésre).

A létesitmény energetikai hatékonysaganak és
energiakinyerésének altalanos optimalizalasa, kazan
hasznalata a fiistgdz energiatartalmanak elektromos
energiava és/vagy géz-/hdenergiava vald alakitasra

A véggazégetd esetében az égetd egység hdjét
gozfejlesztésre hasznositjadk. A gézkazan nagy
hatasfokt, egyhuzamu fiistcsoves kazan.

Egetémii kibocsatas csokkentési eljarasok a BAT
kovetelmények fiiggvényében

Az égetébmiben olyan szaraz fiistgdz kezeld
berendezést terveznek a légtéri  kibocsatasok
csokkentésére, amelyet a BAT elvek kovetelnek meg.
Nitrogén-oxidok (NO,) kibocsatasanak csokkentésre
Szelektiv nem katalitikus redukcids rendszer (SNCR)
kiépitése torténik meg, amellyel a nitrogén-oxidok
kibocsatasat hatarérték (200 mg/m?) ala csokkentik.

A por kibocsatas csokkentése 100 mg/m® ala zsdkos
porsziirdk hasznalataval torténik

A hidrogén-klorid ¢és kén-dioxid kibocsatas
csokkentése Na-karbonat reagenssel

A PCDD/F kibocsatasok csokkentési
alkalmazasa

technikak

PCDD/F kibocsatasok csokkentése adszorpcios aktiv
szén megfeleld dozisban torténd adagolasaval torténik
zsékos porsziirdalkalmazasa mellett.

Gézkazanok (égeté bere

77

ndezések BAT eldirasai)

A kornyezetvédelmi kovetelmények teljes
megfeleldsége érdekében a BAT el6ir
kornyezetvédelmi iranyitasi rendszert.

Az MPK Zrt. ki kivanja alakitani az ISO 9001:2008, az
ISO 14001:2004 ¢és az OHSAS 18001:2007 szerinti
Integralt Iranyitasi Rendszerét (IIR) annak érdekében,
hogy biztositsa a gazdasdgos, hatékony mitkodést és
megfeleljen a tarsasagi és MOL-csoport szintil vezetoi
nyilatkozatoknak és az azok alapjan meghatarozott
céloknak.
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Az MPK Zrt. vezetdsége a csoport szinti iranyelvek,
politikak figyelembevételével szabalyozza a kdrnyezeti
hatdst okozd tényezok felmérését, értékelését ¢és
nyilvantartasat. A jelentds kornyezeti hatasokrol
naprakész nyilvantartast, regisztert vezetnek. A
kornyezeti hatasok kezelésénél figyelembe veszik a
gyartasi tapasztalatokat, azonositjak, megtervezik és
dokumentalt eljarasokban (utasitasokban), miikodési
kritériumok segitségével szabalyozzak a technologiai
Iépéseket, munka-folyamatokat, tevékenységeket.

Levegdbe torténd gazkibocsatasok monitorozasa
aramlas, oxigén-tartalom, hémérséklet, nyomas és
vizgbztartalom tekintetében.

Levegdbe torténd gazkibocsatasok monitorozasa NOy,
CO, SO», HCI, HF és por tekintetében.

A Poliol eszkdzcsoport
folyamatos  emisszio
kiépitésre.

gbzfejlesztd egységében
monitoringrendszer  keriil

A kornyezetvédelmi elvarasoknak valé megfelelés,
valamint az emisszi6 csokkentése érdekében a BAT
optimalizalt égetést javasol tobbféle tiizeldanyag
alkalmazasaval, melyek kornyezetvédelmi
szempontbol elénydsebb tulajdonsdgokkal birnak.

Az 1j gézkazanok gaz halmazallapotl (foként fo6ldgaz,
alternativ gaz, biogdz) tilizeldanyaggal iizemeltetett
berendezések lesznek.

A kornyezetvédelmi elvarasoknak valé megfelelés,
valamint az emisszi6 csokkentése érdekében a BAT
ellendrzott dsszetételd, az eldirasoknak megfeleld
tiizel6anyagok hasznalatat irja eld.

Az Uj gbzkazanokat technologiai
kemencék/futoberendezések kategoriaba sorolhatjuk.
Az optimalizalt égés a berendezés megfeleld
tervezésével ¢és hasznalatdval biztositott, amely
magaban foglalja a homérséklet és az égési zonaban
valo tartozkodasi id6 optimalizalasat, a tiizel6anyag és
az égési levegd hatékony keverését, illetve az égés
ellendrzés alatt tartasat.

A Poliol eszkdzcsoportban kiszolgalo 1étesitményként
létrehozand6 gézkazanok miikodésiik soran térekedni
fognak a szilard égéstermékek kibocsatasanak
minimalizalasara. A gdzgenerdlas soran elsddleges
szempont az energiafelhaszndlds minimalizalsa.

, , . . A Poliol eszkdzcsoport a BAT-ben felsorolt
Az évente legaldbb 1 500 oran at lizemeltetett égetS, | o oig¢ock  kozill az alabbi kombindciot fogja
gazosito és/vagy IGCC-egységek hasznAlni:
energiahatékonysaganak novelése érdekében o o
alkalmazhato BAT adott technikak megfeleld ¢ azeges (’)ptlrm’alllzalasa,
kombinacidjanak alkalmazasa mellett. o fejlett iranyitasi rendszer,

e atiizeldanyag elOszaritasa.
A BAT-ban megszabott kibocsatasi hatarértékek A Poliol eszkodzcsoport az alabbi hatartértékek

(éves) a kovetkezok:

betartasa mellett fog miikddni

foldgaz vegyiparbol szarmazo foldgaz vegyiparbdl szarmaz6
technologiai tiizeléanyagok): technologiai tiizel6anyagok):
NOy: 10-60 mg/Nm*  20-80 mg/Nm? NOy: 60 mg/Nm* 80 60 mg/Nm’
CO: <5-15 mg/Nm® 5-30 mg/Nm® CO: 15 mg/Nm?® 30 mg/Nm?
SOz: - 10-110 mg/Nm’? S0»: 35 mg/Nm? 110 mg/Nm?
HCI: - 1-7 mg/Nm? HCI: - 5 mg/Nm*
HF: - <1-3 mg/Nm? HF: - 2 mg/Nm?
Por: - 2-5 mg/Nm’ Por: 5 mg/Nm? 5 mg/Nm*
PCDD/F: - <0,012-0,036 I§1g/NIn3 PCDD/F: - 0,036 mg/Nm3
TVOC: - 0,6-12 mg/Nm TVOC: - 12mg/Nm’®

Szennyvizkezel6 (2016/902 végrehajtasi hatirozat szerinti BAT kivetkeztetések)

BAT 3: A szennyvizaramok f& paramétereinek
monitorozasa (aram, pH, homérséklet).

Be ¢és  kilépd  szennyvizdramok  folyamatos
monitorozdsa a BAT-ban foglalt paramétereknek
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megfelelden.

BAT 7: A termékgyartds soran a vizhasznalat
minimalizalasa, a viz 0jra felhaszndlasa, nyers anyagok
Ujrahasznalasa.

Az eszkdzcsoport teriiletén a HP {izem keretében
kialakitasra keriil egy szennyviz eldkezeld egység,
melyben szeparalasra majd reciklalasra keriilnek az
oldoszerek, reakcidkozeg, hidrogén-peroxid €s egyeb
szerves maradvanyok.

[37. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti

titkokat is
dokumentdcioban keriilnek kozlésre a 314/2005.
(XIL.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

tartalmazo munkarészek kiilon

BAT 8: Az eltérd tipusu szennyvizek elvalasztasa.

Az eszkdzesoport teriiletén kiilon kertil gyljtésre és
elvezetésre a nem szennyezddhetd és szennyezodhetd
csapadékviz, mely utobbi az ipari szennyvizekkel
egyiitt keriil kezelésre a szennyviztisztito teriiletén.

A szennyviztisztito anaerob fokozatat megel6z6en
kiilon keriilnek gytjtésre és elOkezelésre a magas
kémiai oxigénigényli, valamint magas lebegdanyag
tartalmu vizek.

BAT 9: Vésztarozo kapacitds az esetleges normal
miikddéstdl valo eltérés megfeleld kezelése érdekében.

Vizmindséggel 0Osszefliggd havaria esetén az
eszkozcesoport technologiai egységei ledllithatok ugy,
hogy az addig keletkez6 szennyvizek betarozhatok az
eszkozcsoporton beliil kialakitott eszkdzokbe, tovabba
a szennyvizkezeld telep mitargyaiba, melyek igy
havéria esetén vésztarozoi funkciot latnak el.

BAT 10: Az emissziok csokkentése érdekében az
ajanlott technologidk kombinacidjanak alkalmazéasa
ugy, mint folyamat integralt technologiak, szennyezok
visszanyerése,  szennyviz  elékezelése,  végséd
szennyviztisztitas.

Az eszkdzcsoport teriiletén a HP {izem keretében
kialakitasra keriil egy szennyviz eldkezeld egység,
melyben szeparalasra majd reciklalasra keriilnek az
oldoszerek, reakciokozeg, hidrogén-peroxid és egyéb
szerves maradvanyok.

A PO iizem keletkezd szennyvizébdl a PG kinyerdn
keresztiil visszanyerésre keriil a propilén-glikol
tartalom.

BAT 11: A szennyviz el6kezelése, a végso kezelés
tehermentesitése érdekében.

Az eszkdzcsoport teriiletén a HP {izem keretében
kialakitasra keriil egy szennyviz eldkezeld egység,
melyben szeparalasra majd reciklalasra keriilnek az
oldoszerek, reakciokozeg, hidrogén-peroxid €s egyeb
szerves maradvanyok. Az eldkezeld objektum 4
részmedencébdl all, melyekben a bekeriilé vizek azok
Osszetételétdl fliggden szeparalddnak.

Ezen feliil kiilon kiegyenlité tartdlyban keriilnek
egyesitésre a magas kémiai oxigénigényl, valamint
magas lebegbanyag tartalmt vizek. Ez utobbi esetében
az aerob fokozatra 1épés el6tt deritést végeznek.

BAT 12: Az emisszié csokkentése érdekében a végsd
szennyviztisztitds sordan a szennyezOanyagoktol
fliggden szennyviztisztitasi technologiak
kombinacidjanak alkalmazasa.

Az eszkdzcsoport teriiletén a HP {izem keretében
kialakitasra keriil egy szennyviz eldkezeld egység,
melyben szeparalasra majd reciklalasra keriilnek az
oldoszerek, reakciokozeg, hidrogén-peroxid €s egyeb
szerves maradvanyok.

A szennyviztisztito elsé Iépéseként kiilon kiegyenlitd
tartalyban keriilnek egyesitésre a magas kémiai
oxigénigényl, valamint magas lebegbanyag tartalmu
vizek. Ez utobbi esetében az aerob fokozatra Iépés el6tt
deritést végeznek.

A szennyviztisztitd egységben a vizek elséként
anaerob, majd aerob fokozaton keriilnek kezelésre.
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A szennyviztisztitd rendszer utols6 elemeiben a viz
ultra- ¢és aktiv szén szlirésen esik at az utotarozod
torendszerre jutast megel6zden.

BAT-AEL:

KIOk: 30-100 mg/1

Osszes lebegdanyag: 5-35 mg/l
Osszes nitrogén: 5-25 mg/l

Osszes szervetlen nitrogén: 5-20 mg/l
Osszes foszfor: 0,5-3,0 mg/1

AOX: 0,2-1,0 mg/l

A szennyvizkezeld altal garantalt hatarértékek:
KIOk: 80 mg/1

Osszes lebegéanyag: 35 mg/l

Osszes nitrogén: 25 mg/l

Osszes szervetlen nitrogén: - mg/1

Osszes foszfor: 1,3 mg/l

AOX: 0,5 mg/l

BAT 15: Levegobe jutd gdzemisszid csokkentése.

BAT 16:
céljabol.

Véggazkezelés emisszios csokkentés

BAT 17: Faklyazas emisszios csokkentés, valamint
biztonsagi intézkedések céljabol.

A Dbaktériumok altal biztositott bomlasi reakcio
eredményeképp keletkezd biogaz egy 450 m* térfogatu
taroloba keriil elvezetésre (majd a gozfejlesztd
egységben elégetik), vész esetén a felesleges biogaz a
biztonsagi faklyara kertil.

BAT 20: Szagkezelés.

A szennyvizkezel6 mikodésével parhuzamosan
szagkezeld egység is lizemel, mely a kiegyenlitd
tartalyok, az aerob rendszer, valamint az iszapkezeld
egység okozta szaghatdst semlegesiti.

BAT az ipari hiitorendszerekre

Energiafelhasznalas csokkentése

Elsédleges BAT Hivatkozis/
Rendszer Feltétel Megjegyzés
szemlélet Magyarazat
Cellak leallitasa
lehetséges
, egyesével. A
) Altalanos Viltoztathato ) )
Minden ] Hiitési igény | Hutotorony
energiahatékonys | mikodés lehetove ]
rendszer meghatarozasa medencéje két
ag tétele )
félmedence lesz,
amely  egyenként
leallithato.
Ventilator sebesség
Minden Valtoztathato Lég- és vizaramlas | Korr6zio ¢és | valtoztathato a
rendszer mikodés valtoztatasa erozid.megeldzése hiitoviz hofok
fiiggvényében
Minden Tiszta cs6- ¢és Obtimalis vizkezeld Szakeért6  vizkezeld
B o ptimalis vizkezeles B o 4 iz4sa.
nedves hdécseréld celillotkezel Megfeleld ellendrzés cég megbizdsa. A
¢s feliiletkezelés Etovi
rendszer feltiletek hitdviz - folyamatos
ellendrzése, amely a
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héatado feliilet
mindségérol
tajékoztat
Vizigény csokkentése
Elsédleges BAT . .
Rendszer Feltétel Megjegyzés Hivatkozas
szemlélet
A hasznalt rendszer
Vizfelhasznalas Recirkulacios Vizkezelés recirkulécids lesz,
csokkentése rendszer alkalmazisa | sziikségessége vizkezelés folyamatos
lesz.
Tervezés soran a
Minden ) ) koncentracios
Vizkezelés ) o
recirkulécios Koncentracios ciklusok  optimalis
Vizfelhasznalas . sziikségessége meghatarozasa
nedves ¢s ciklusok szdmanak L
csokkentése (pl. lagyitott megtortént,  ennek
nedves/szaraz optimalizalasa megfelelden  torténik
potviz) o
hiitérendszer a hiitétorony
tervezése
El szervezetek befogasanak csokkentése
Elsédleges BAT . .
Rendszer Feltétel Megjegyzés Hivatkozas
szemlélet
A viz sebességének ) )
o Tervezés soran a
optimalizalasa a ) )
. vizsebességek
csatornaban a
) meghatarozasa
] o ; letilepedés o o .
Minden Vizvételez6 o Hiitési igény | megtortént oly
L elkeriilésére; a o
rendszer csatornak épitése ] meghatarozasa moédon, hogy
szezonalis ) o
o iilepedés ne torténjen
makroszennyezddés .
a csatornakban,
el6fordulasanak ; )
] csévezetékekben
figyelése
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Vizbe torténo kibocsatasok csokkentése

BAT: A vizbe torténo Kkibocsatasok csokkentése tervezés és karbantartas

révén
Rendszer Feltétel Elsodleges BAT szemlélet Hivatkozas
A hiitend6 anyag ¢s
a hut6éviz korrdziv
Korrézionak o
orroziona L . A hiitérendszer
hatasanak elemzése a
ellenallobb anyagvalasztaisa ~a  BAT
megfeleld anyagok , e,
. , szemlélet alapjan tortént.
Minden nedves | anyagok hasznalata P
kivalasztasa
hitérendszer
érdekében
Szennyezddés és Stagnald zonak
) Stagnalo z6nak teljes
korrézid elkeriilése a tervezés o
mértékben elkeriilve
csokkentése soran

BAT: vizbe torténo kibocsatasok csokkentése a hiitoviz optimalis kezelése

révén

Minden nedves

hitérendszer

Kevésbé veszélyes
anyagok

alkalmazasa

hasznalata nem
BAT:
 kromvegyiiletek
* higanyvegyiiletek
* szerves
fémvegyiiletek

(pl. szerves

onvegyiilet)

Rendszer Feltétel Elsodleges BAT szemlélet Hivatkozas

A hiitéviz kémiai

Adalékanyagok . .. Szakértd  vizkezeld — cég
tulajdonsagainak

alkalmazasanak megbizasa. Rendszeres
ellendrzése és o

csdkkentése laborvizsgalatok.
szabalyozasa
Az alabbiak
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* merkapto-benzotiazol
* klé6r, brém, 6zon

¢s H202 —n kiviili
biociddal torténd

sokk-kezelés

Atfolyo
rendszerek és
nedves nyitott

htitétornyok

Célzott biocid

adagolas

Makroszennyezddés
ellendrzése az
optimalis biocidadagolas

érdekében

Rendszeres laborvizsgalatok.

Szivargas kockazatanak csokkentése

Rendszer Feltétel Elsodleges BAT szemlélet Hivatkozas
CsOkdteges Tervezésnek Folyamatos iizemeltet6i
kopenyes megfeleld Miikodés feliigyelete jelenlét, homérséklet adatok

T . . fol t kovetése.
hdécseréld iizemeltetés 0lyamatos Nyomonkovetese
Leiszapolas
Recirkulacios Veszélyes anyagok
folyamatos Rendszeres laborvizsgalatok
htitérendszer hiitése
ellendrzése

Biologiai kockazat csokkentése

Rendszer Feltétel Elsodleges BAT szemlélet Hivatkozas
Biologiai tagnald zonak , p .
tologtal Stagnalo zona Szakértdé  vizkezeld — cég
novekedés kertilése és optimalis megbizésa. Rendszeres
. , . . laborvizsgalatok.
csokkentése vegyi kezelés &
Tisztitas
Mechanikai és vegyi
(korokozok , Sziirsk és adagolé é4llomés
tisztitas o
megjelenését 1étesitése
kombinacidja
kovetden)
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Koérokozok
Koérokozok

periodikus Rendszeres laborvizsgalatok
ellendrzése

ellendrzése

A fentiekben bemutatottakat figyelembe véve megallapithatd, hogy az alkalmazott technika az elérhet6 legjobb

technikanak megfelel6 technika.

Az eszkdzcsoport monitoring rendszereire vonatkozd Osszefoglald tablazat a dokumentacio 32. szamu

mellékletében tekintheté meg.
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8. MELLEKLETEK JEGYZEKE

1. sz. melléklet: MPK Zrt. cégkivonata
2. sz. melléklet: Szakértdi jogosultsagokat igazold dokumentumok (Karafa Balazs)
3. sz. melléklet: Szakértoi jogosultsagokat igazold dokumentumok (Buda Botond)

4. sz. melléklet: A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi

Fdosztalyanak véleménye az elézetes vizsgalati dokumentaciorol

5. sz. melléklet: Jegyz6i nyilatkozat helyi jelentdségli védett természeti teriiletekrol
6. sz. melléklet: Orokségvédelmi adatszolgaltatas

7. sz. melléklet: Atnézetes helyszinrajz

8. sz. melléklet: Részletes helyszinrajz [38. szdamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat is tartalmazo
munkarészek kiilon dokumentdacioban keriilnek kozlésre a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjan.

9. sz. melléklet: Tulajdoni lapok és foldhivatali katasztertérképek
10. sz. melléklet: Tiszaujvaros, Tiszapalkonya és Oszlar Telepiilésrendezési Terv — kivagat

11. sz. melléklet: Az eszkdzcsoport {6 csatlakozasi pontjainak térkép abrazolasa [39. szamu Titkositott Anyagrész]
Az uizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre a 314/2005. (XII.25.)
Korm. rendelet 20.§ (1) alapjan.

12. sz. melléklet: Az eszkdzcsoport hiitdviz rendszerének térképi abrazolasa [40. szamu Titkositott Anyagrész] Az
iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdacioban keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.)
Korm. rendelet 20.§ (1) alapjan.

13. sz. melléklet: Az eszkozcsoport tiiziviz rendszerének térképi abrazolasa [41. szamu Titkositott Anyagrész] Az
iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdacioban keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.)
Korm. rendelet 20.§ (1) alapjan.

14. sz. melléklet: Az eszkdzcsoport ivoviz rendszerének térképi abrazolasa [42. szamu Titkositott Anyagrész] Az
iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdacioban keriilnek kozlésre a 314/2005. (XII.25.)
Korm. rendelet 20.§ (1) alapjan.

15. sz. melléklet: Az eszkdzcsoport szennyvizelvezetd rendszerének és csatornahaldzatanak térképi dbrazolasa
[43. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban
keriilnek kozlésre a 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjan.

16. sz. melléklet: Az eszkdzcsoport szennyviz-kezelésének folyamatabrai [44. szamu Titkositott Anyagrész] Az
iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdacioban keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.)
Korm. rendelet 20.§ (1) alapjan.

17. sz. melléklet: Befogado nyilatkozat

18. sz. melléklet: Az eszkdzcsoport lefejto, tarold és vegyi anyag raktarozo teriileteinek térképi dbrazolasa [45.
szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdacioban keriilnek
kozlésre a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjan.

19. sz. melléklet: Az eszkdzcsoport tartalyainak méretei [46. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat is
tartalmazé munkarészek kiilon dokumentacioban keriilnek kozlésre a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet
20.§ (1) alapjan.

20. sz. melléklet: Az eszkozesoport felszin alatti elektromos halézata [47. szamu Titkositott Anyagrész] Az
iizleti titkokat is tartalmazé munkarészek kiilon dokumentacioban keriilnek kozlésre a 314/2005. (XII.25.)




Korm. rendelet 20.§ (1) alapjan.

21. sz. melléklet: Az eszkozcsoport potencidlis kdrnyezeti veszélyforrasainak térképi abrazolasa [48. szamu
Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre
a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjan.

22. sz. melléklet: A helyszini zajmérések soran alkalmazott integrald zajszintméréd miiszerek hitelesitési

bizonyitvanyanak masolata

23. sz. melléklet: A zajmérési pontok teriileti elhelyezkedését abrazold helyszinrajzok [49. szamu Titkositott
Anyagrész] Az iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre a 314/2005.
(X11.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjan.

24. sz. melléklet: Zajhatastertileti hatarok térképi abrazolasa

25. sz. melléklet: Nyilatkozat zajvédelmi adatszolgaltatasrol [50. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat
is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdacioban keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL25.) Korm. rendelet
20.§ (1) alapjan.

26. sz. melléklet: A levegétisztasag-védelmi vizsgalat terjedésszamitasanak eredményei
27. sz. melléklet: Alapallapot vizsgalat mintavételi pontjainak helyszinrajza [51. szamu Titkositott Anyagrész] Az

iizleti titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdacioban keriilnek kozlésre a 314/2005. (XIL.25.)
Korm. rendelet 20.§ (1) alapjan.

28. sz. melléklet: Az alapallapot vizsgalat akkreditalt laboratoriumi vizsgélati eredményeinek oOsszefoglald

tablazata

29. sz. melléklet: A tervezett monitoring kutak térképi dbrazolasa [52. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti
titkokat is tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre a 314/2005. (XII.25.) Korm.
rendelet 20.§ (1) alapjan.

30. sz. melléklet: BO-08/KT/00508-1/2019. iktatoszamon kiadott, tényallas tisztazo végzés 2. tényallas tisztazo
kérdésére benyujtott valasz

31. sz. melléklet: A légszennyezé forrdsok varhaté kibocsatdsai és vonatkozo hatarértékei, illetve ezek
teljesiilésének értékelése

32. sz. melléklet: BO-08/KT/00508-1/2019. igyiratszamu tényallas tisztazo végzés 1./9. pontjara adott valasz — az
eszkodzcsoport monitoring rendszerére vonatkozdan




