BO-08/KT/00508-1/2019 (A BO-08/KT/10724/2018) szanWégzes 2. pontjaban éirtak
tényallas tisztazésa:

Eléiras:

2. Mutassa be a tervezett Gzem zajkibocsatasat épitési és Uzemelési idészakban, az épitési
tertlettd! NY-ra, ENY-ra, mintegy 1300 méter tavolsagra lévé mezégazdasagi terileten (tanya)
elhelyezkedd védendo éptilet vonatkozasaban.

A Borsod-Abauj-Zemplén _ Meqgyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi  Hivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmidosztalya altal kiadott BO-08/KT/00508-1/2019
(A BO-08/KT/10724/2018) szamu Véqzés (tényallasai§zasra valé felszolitas) zajvédelmi
vonatkozasu ebirasainak (2. pont) tényallas tisztazasa:

1. Bevezetés, jogszabalyi hattér

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Mis&olarasi Hivatal Kornyezetvédelmi
és Termeészetvédelmbbsztalya (tovabbiakban: Kornyezetvédelmi Hatoség) kiadott BO-
08/KT/00508-1/2019 (A BO-08/KT/10724/2018) szamug¥@s (tényallas tisztazasra valo
felszolitas) 2. pontjaban ismertetett, tervezésiléssl ENy-ra ~1300m-re létesiilt épitmény, a
hatalyos helyi épitési szabalyzabiehsai szerint, beépitésre nem szhmko” — korlatozott
hasznalatu meégazdasagi terilebvezetben helyezkedik el:




BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK
Kotottpalyas kozlekedési teriilet (vasutteriilet)

Kotottpalyas kozlekedési tertilet (iparvasati teriilet)

Zoldtertilet (kozpark)

Védelmi rendeltetésii erdétertilet
Gazdasagi rendeltetésii erdéteriilet

Egészségiigyi, turisztikai rendeltetésii erdétertilet
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Altalanos mez6gazdasagei teriilet

Korlatozott mez6gazdasagi t@

Kertes mezdgazdasagi teriilet
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Vizgazdalkodasi teriilet / szerkezeti jelentéségii vizfeliilet teriilete

Egyéb vizgazdalkodasi teriilet
Megujuld energia hasznositasanak céljara szolgalo teriilet - kiilonleges teriilet

Kk-rehu Rekultivacio alatt 4116 hulladéklerakd teriilete - kiilonleges teriilet

Mig a jelenleg hatalyos helyi épitési szabalyzatidtasai alapjan az ,Ma” és ,Mk” dvezeti
besorolasu (altalanos és kertes) égezdasagi teriileteken belil — az OTEK szerinti
beépitheaiségi korlatok figyelembevételével - kialakithatkdtunkcid,az ,Mko” teriileteken
semmilyen épilet, illetve pince nem |étesithé&t az Gvezet teriletén birtokkézpont nem
alakithato ki:

48. Korlatozott hasznalati mezégazdasagi teriilet
(Mko)

48. § (1) Az ovezetben épiilet és pince nem
1étesitheto.

(2) Az o6vezetben a gyep (rét, legeld), nadas,
mocsar, vizallasos foldhivatali besorolasu telkek
muivelési aga nem valtoztathato meg.

(3) Az ovezet teriiletén birtokkézpont nem
alakithato ki, az 6vezet telkei birtoktest teriiletébe nem
szamithatok be.

Tovabba az OTEK szerint -valamint a vonatkoz6 zajvédelmi jogszabalyfighsok alapjan
- a medgazdasagi teriletek (jogi értelmezésben) nem tartoak egyértelmien a gazdasagi
terliletek kozeé, a me#gazdaségi terlleteken kialakitott védendk esetében pedig a
vonatkoz6 zajvédelmi ebirAsok nem hataroznak meg egyérteliien zajvédelmi
hatarértékeket (még azokon a terlileteken sem, ahol adiglsok lakofunkcid kialakitasat is
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lehetsvé teszik, vagyis indokolt lenne, mint pl.: ,M&”lli ,Mk” tertleteken). Szakmai
véleménylnk szerint ez meghatarozé hianyossaga algelegi hazai zajvédelmi
szabélyozdsnak, azonban jelen esetben ez sem indgkcegyértelmien a zajvédelmi
vizsgalatok sziikségességét egy olyan korlatozott dzmalati mesdgazdasagi tertleten
belul (,Mko” 6vezetben), ahol az épitésigyi éirasok, illetve a helyi épitési szabalyzat
alapjan semmilyen éplilet, illetve pince nem létesieté, birtokkdzpont nem alakithatd ki.

Bar a fentiek alapjan az ,Mko” — korlatozott haszmgti mezigazdasagi terlleten létesitett
tanyaépllet Iétjogosultsaga megkéijdiezhet, illetve a hatalyos zajvédelmi jogszabalyok az
ilyen jellegi (nem beépithét tertileteken létesilt, igy megfedejogalappal nem rendelked
épitményekre vonatkozéan nem rendelkeznek egyériesifirasokkal, hatarértékekkel, a
Kdrnyezetvédelmi Hatbésag kérésére ezen épitménglese is elvégeztik a Végzésbefirgl
zajvédelmi vizsgélatokat a benyujtott KHV-IPP@okumentacioban mar részletesen
ismertetett |étesitési és lizemelési alapadatokaijlknényeket alapul véve.

Vizsgalataink soran a vizsgalandoé létesitmény dseitéa gazdasagi tertletekre vonatkozo
eldirasokat vettik iranyadonak.

2. Létesités zajterhelése a tervezési terdldiiNy-ra ~1300m-re, beépitésre nem szant
,Mko” terileten léteslilt épllet aftt

2.1 Kornyezeti zaj kbvetelIményeértékek az épitketais

y

Az épitkezésre vonatkozd kornyezeti zaj kovetelmédkek a benyudjtott KHV-IPPC
dokumentacioban mar részletesen ismertetésre &kraltvizsgalando létesitmény esetében (a
fentiek alapjan) a gazdasagi teriletekre érvéenj@sasokat vettik iranyadonak, igy ennek
megfeleben az alkalmazott hatarértékek az egyes részmughkaiatok soran:

Alapozés, kozmh kialakitasi munkalatok soran:

o ENy-iiranyban, beépitésre nem szant ,Mko” dvezethe |étesiilt épilet védend

homlokzata ebtt 2 m-re:
L TH (nappal) = 70 dBA

Szerkezetépités, technoldgia telepitése, szakipankak, elektromos és gépészeti szerelések

soran:

o ENy-iiranyban, beépitésre nem szant ,Mko” dvezetbe |étesiilt épulet védend

homlokzata ebtt 2 m-re:

L TH (nappal) = 65 dBA



2.2 Vonatkoz6 hatarértékek teljesilésének vizsgal&Ny-i iranyban, az ,Mko”
Ovezetben létesult épllet védértbmlokzata aftt

A zajvédelmi szempontbol vizsgédlandd kulonbéanunkafazisok, illetve az egyes
munkafazisokban varhatéan alkalmazni kivant mungekéipusa, szama a benyujtott KHV-
IPPC dokumentacidban részletesen ismertetésret kahilgy az egy itben egyutt mkods
gépek ered maximalis hangteljesitményszintje is:

Az eredd zajteljesitményszint
Lw, ereds (dBA)
Alapozas 1177
Szerkezetépités, egyéb technolbgiai egysé
kiltéri telepités

Az épitkezés fazisai

115,0

A biztonsag felé eltérve a vonatkozd zajvédelmegéatok soran akadalymentes terjedést
feltételeztink, a szamitas soran a lévegpmeérsékletét 15 °C-nak, a levegrelativ
nedvességtartalmat 60%-nak feltételeztik szélcsadgiaras mellett.

Mivel az ,Mko” 6vezetben talalhatd vizsgalandd épdny a kivitelezési teriilet hataratol ~
1 280 m-re talalhat6, a vonatkozo legszigoribb alpyatarérték (kqnappay= 65 dBA) pedig
szamitdsaink szerint, az emlitett peremfeltétetekzmitasi alapadatok mellett, méar 180 m-
nél teljesil, a legnagyobb efedajteljesitményszint (. eres = 117,7 dBA) esetében is, igy
biztonsaggal megéallapithatd, hogy:

A vizsgalt épllet esetében, az dsszes zajforrasitexpy maximalis kapacitason tortén
folyamatos nifkodése mellett, akadalymentes terjedést feltételemég abban az esetben is
biztonsaggal teljesiini fog a nappali hatarértékaha gépek a vizsgaland6 épitményhez
legk6zelebbi pontokon (a teriilet ENy-i hataran) doiznak.

Az épitkezés altal okozott kdrnyezeti zajterneiys iarnatéan ENy-i iranyban is megfelel
majd a kérnyezeti zajvédelems@lasainak.

3. A létesitmény varhaté zajhatasa az lzemelés sofENy(i iranyban, az ,Mko”
Ovezetben létesult épllet védéittbmlokzata aftt)

3.1 Jogszabalyi hattér, vonatkozo hatarertékek matginozasa

A létesitmény lizemeltetésére vonatkoz6 kornyeagkdvetelményértekek a benyujtott KHV-
IPPC dokumentéaciéban részletesen ismertetésretdderal vizsgalando létesitmény esetében
(a fentiek alapjan) a gazdasagi tertiletekre vormtlairasokat vettiik iranyadonak, igy ennek
megfeleben a vonatkozo6 zajterhelési hatarértékek:

o ENy-iiranyban, beépitésre nem szant ,Mko” dvezethe |étesiilt épiilet védend

homlokzata ebtt 2 m-re:
L tH gjeny = 50 dBA
L TH (nappal) = 60 dBA
A zajkibocsatasi hatarértekek megallapitasanak,amat a zaj- és rezgéskibocsatas
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ellersrzésének maédjarol szold 93/2007. (XII. 18.) KvVidedetl. szamu mellékletezerint
az Uzemi és szabadilzajforras zajkibocsatasi hatarértéke megegyezal-&s rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol sz6l6 jogszabalyrdzenjterhelési hatarértékkel, ha kézvetlen
hatasterllete nem all fedésben mas lzemi vagy dréibazajforras kozvetlen hatasteriiletével.

Amennyiben toébb Uzemi vagy szabaifidzajforras hatasterllete fedésben all, akkor a

zajkibocsatasi hatérértéket az aldbbi képlet ssgftvel kell megallapitani:

Lw = Ly — Ky [dB]
ahol:
Ky =10lg N, de legfeljebb 5 dB, ahol

N azon Uzemi vagy szabadglzajforrasok szama, beleértve az eljaras targy@a
zajforrast is, amelyek kdzvetlen hatasteriletezarii vagy szabadis zajforras kdzvetlen
hatasteruletével fedésben All.

A tervezési terlilet kdrnyezetében tobb lUzemi [&teSiy is talalhatd (TVK, TIFO, GoodMills
Magyarorszag Malomipari Zrt., AESddromi), melyek zajvédelmi szempontu hatasterilete,
ezdltal a hatasterlletek fedésben allasaEhdzetes vizsgalati dokumentacio és konzultaciés
kéreleni benyujtdsakor még nem volt egyértélem tisztdzott. Ez lgyben hivatalosan is
megkeresésre kerllt az illetékes Borsod-Abauj-Zzémmegyei Kormanyhivatal Miskolci
Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédé&boisztalya, és a 2018. julius 09-én
tortént személyes egyeztetést kdeet megallapitast nyert, hogy a Kornyezetvédelmi
Hatésagnal fellelhétkdrnyezetvédelmi hatarozatok, engedélyek alagjdervezett beruhazas
kornyezeteben talalhatd legkdzelebbi véddnelsetében nem all fenn hatasterileti érintettség,
igy a Poliol eszkbdzcsoport létesitéséhez sziksg@amyezeti hatastanulmany és egységes
koérnyezethasznalati engedélyezési dokumentags@&nnek megfeléen kerilt elkészitésre és
benyujtasra.

A MOL Petrolkémia Zrt. megbizasabdl azéta a DLSé&ngezetvédelmi Szolgaltatd Bt.2018.
augusztus — szeptembebtsdakban kornyezeti zajméréseket végzett a TiszaigMpartelep
kornyezetében. A helyszini iszeres zajmérések alapjan készilZAJMERESI
JEGYZIKONYV a MOL PETROLKEMIA Tiszatjvaros Ipartelep letén 1w izemek altal a
kornyezetében okozott zajterhetiésrnappali és éjszakai ibzakokbah — cimi,
Kdrnyezetvédelmi Hatdsag részére is megkuldott dantacio szerint (melyet az Engedélyes
bocsatott rendelkezésiinkre jelen engedélyeztefidsa® keretén belll) a tervezési teridett
ENy-ra talalhaté ,Mko” Ovezetben Iétesiilt épiileejgeg a MOL PETROLKEMIA
Tiszaujvaros Ipartelep zajvédelmi hatasteriletdal balalhato:

»A hatasteriilet zajtél véderdétesitményt érint (az Ipartelep nyugati telekinatdl 550m-re
lévs ,Tanya”).”

A fentiek alapjan a tervezési terutdttENy-ra talalhato, jelen zajvédelmi munkarészben
vizsgalando, ,Mko” dvezetben létesiilt épllat (partelep nyugati telekhataratél 550 m-re
lévs ,Tanya”) esetében tervezett Uj eszkdzcsoport megvalosulasavalégy rarhaté ki teljes
meértékben a hatasteruletek fedésben allasa, ezétegzett szamitasok soran a biztonsag felé
eltérve figyelembe vettik az azonos lUzemi vagy adiabs |étesitmények zajforrasainak
hatasat is, K°= 3 dB értékkel. Ennek megfebein a Poliol eszkdzcsoport esetében a lehetséges
legszigorubb zajkibocsatasi hatarérték a vizsgaiiled esetében (a fent emlitett vonatkozo
rendelet és az azonos lUzemi létesitmények zajmaidfigyelembevételével):
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o ENy-iiranyban, beépitésre nem szant ,Mko” dvezetbe |étesiilt épulet védend

homlokzata ebtt 2 m-re:
L kH (gjie) = 50-3 =47 dBA
L kH (nappal) = 60-3 =57 dBA

Mivel az 0] Iétesitmény folyamatosikodési lesz, jelen esetben is elegérak éjjeli idbszakra
vonatkoz0 szigorubb hatarérték teljestlését virsgal

3.2 A tervezett létesitmény zajforrasainak bemusata

A beruhazéasban tervezetbb berendezés csoportokat, épuleteket, illetvgpesstechnoldgiali
egységekhez kapcsoldédd kiegészittesitményeket, valamint a technoldégia dominans
zajforrsait, illetve azok alapadatait a benyujigHV-IPPC dokumentaciéban részletesen
ismertettuk.

3.3 Vizsgélati modszer, dominans zajforrasok lizemajhatasa (ENy-i iranyban, az
.Mko” 6vezetben létesult épllet védesithomlokzata aftt)

A tervezett eszkodzcsoport zajkibocsatasanak viatga&hodszere, illetve a zajvédelmi
vizsgalatok soran alkalmazott egysmatesek, figyelembe vethrormal izemmaodra vonatkozé
— egyeb peremfeltételek, varhatdo Uzemelési koriyména benyudjtott KHV-IPPC
dokumentacioban szintén részletesen ismertetésiteie

Megjegyzend, hogy jelen szamitdsok soran is feltételeztik,yhag Uj létesitmény Gzemi
terliletén bellli zajterjedési és iranyitottsagruisyoknak koszonhétn (beiktatasi veszteség,
irdnyitottsag, beépitettség mértéke), ENy-i iramyisaminimum 3 dB-es zajcsillapitas varhato.

Mivel az 0 létesitmény folyamatos Uzéntesz, igy zajvédelmi szempontbdl elegéral
szigorubb éjszakai hatarértékek teljesilésénekalagt elvégezni.

A biztonsag felé eltérve ahogy a fentiekben mar emlitettiifigyelembe vettik az azonos
Uzemi vagy szabadid |étesitmények zajforrasainak hatasat, tovablzamisasok soran jelen
esetben is a megitélésbré vonatkoztatott maximalis hangteljesitményszikebkzamoltunk,
vagyis a legkedvéitlenebb zajkibocsatast feltételeztiik, amikor minderendezés maximalis
kapacitason a teljes Uzernilmbn folyamatosan tikodik. A zajvédelmi vizsgalatok soran csak
az egy idben egyitt mkods berendezések egylttes zajhatasat vizsgaltuk, talélar
gépegységek hatasat értelemserr nem vettik figyelembe, mivel ezek zajhatasa nem

pluszban ad6dik hozza az eszkdzcsoport zajkibaddda, csak csereként allitighet lzembe
esetleges karbantartaskor, meghibasodéaskor.



A szamitasok soran a leviegpomérsékletét 18C-nak, a leveg relativ nedvességtartalmat
60%-nak feltételeztik szélcsendesjdlas mellett. A vizsgalat alapadatait és eredmémye
figyelembe vett korrekciokkal egyltt az aldbbi &datban 6sszegeztik:

Szamitasok eredményei, alapadatok, figyelembe vedbrrekciok

vedend | Lwma | 5 | ik ke [ ke | Ko | K | Ko | ke [ 2RSET

Zajforras tavolsaga*| ereds dBA

Ejjel

ENy-i iranyban, beépitésre nem szant ,Mko” 6vezetfiészaujvaros kiilteriletén Iétesilt épiilet védend
homlokzata ditt 2 m-re

teljes 1700 | 1212 2| 726 | 3| 0| 328 -474 0O 0| 376
tizem
Tevékenység varhatdo maximalis hat&shaeq (Lam), dBA 38
Miszeres méréssel meghatarozott jelenlegi hattérésrHay , dBA <42**

Atevékenység és a jelenlegi hattérterhelés egytiigasa, kv , dBA <43,3

Vonatkoz6 éjszakai hatarérték az azonos lizemi saahadids
|étesitmények zajforrasainak korrekciojat figyelenvéve, dBA

ahol: Kq: a tvolsagtdl fugh tényed,
Ka : az irdnyitasi tényeg
Ke: ajérulékos arnyékolas (beiktatasi veszteséq)
Kir : aziranyitasi index,
KL : aleve@ hangelnyd hatasat,
Km : a talaj és a talajkdzeli meteoroldgia miattilapodas,
Kn a ndévényzet csillapité hatasa,
K : a beépitettség miatti szintcsokkenés
*. Az (U] dominans zajforrasok becsiilt, maximala@nbteljesitmények szerinti stlyozott kozéppontjatol
* A DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltato Bt. élt5201’8. augusztus — szeptembegsivhkban végzett
helyszini niszeres zajmérések alapjan készitgfJMERESI JEGYZKONYV a MOL PETROLKEMIA
Tiszaujvaros Ipartelep tertletén &wizemek altal a kérnyezetében okozott zajterh#lésmppali és

éjszakai idszakokbah— cimii Kérnyezetvédelmi Hatdsag részére is megkildétudwatacio szerint
(melyet az Engedélyes bocsatott rendelkezésiinlae gmgedélyeztetési eljaras keretén belill).
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A Kkapott tervezési adatok felhasznélasaval elvégzeiszletes szamitasok alapjan
megallapithatd, hogy a tervezési terUBttENy-i iranyban talalhato, ,Mko” 6vezetben
létesitett épllet esetében, még az () Uzem Ossagsrrasanak egylttes, maximalis
kapacitason torted folyamatos nikodése mellett is teljesilni fog mind a nappali,ndiaz
éjjeli szigorubb hatarérték, igy a tervezett |étasiny zajterhelése varhatéan ENy-i iranyban
is megfelel majd a kérnyezeti zaj- és rezgésvédalBimasainak.



4. Hatéasterllet meghatarozasa

Az aldbbiakban részletesen vizsgaltuk, hogy a pettePoliol eszkdzcsoport hatasterilete
érinti-e a Kornyezetvédelmi Hatdsag altal kiadotOD-B8/KT/00508-1/2019 (A BO-
08/KT/10724/2018) szamu Végzés (tényallas tisztazamld felszolitds) 2. pontjaban
ismertetett, tervezési terlil@tENy-ra ~1300m-re, beépitésre nem szant ,Mko” Hétozott
hasznalatu mégazdasagi tertileten léteslilt éplletet.

A vonatkoz693/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 1. § (1) bekeedampjan az lUzemi és
szabadids zajforras zajkibocséatési hatarértékét a zajfdradssteriletére kell meghatéarozni. A
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezd#apjan a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasterlletének (a kérnyezeti zajforrabatastertletének) hatara az a vonal
ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték ahhattérterhelés is legaldbb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyend a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb zaterhelési
hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, idBl

c) egyent a zajterhelési hatarértekkel, ha a hattérterhelimgyobb, mint a
hatarérték,

d) zajtol nem véderdkornyezetben - gazdasagi teruletek kivételéveyemt a
zajforrasra vonatkozo, tdftiertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi terlletek zajtol nem védémészén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.



Mivel a vizsgalt épulet kérnyezetében helyszirisaeres meéréseket nem vegeztink, igy a
hatastertlet lehatarolasdhoz szikséges kornyezétiérterhelés mértékét a DLS-5
Kornyezetvédelmi Szolgéltatd Bt. altal készitethigEdélyes altal rendelkezéslinkre bocsétott)
,ZAJMERESI JEGYZKONYV a MOL PETROLKEMIA Tiszaljvaros Ipartelep tetén [é¥
Uzemek altal a kdrnyezetében okozott zajterh#léappali és éjszakai itbzakokbah— cimii
dokumentaciéban megtalalhaté 2018. augusztus -tesmbpr idszakban végzett helyszini
miiszeres mérési adatok alapjan hataroztuk meg:

Mért egyenértékii _ A zaj A zaj o
. A Alapzaj impulzus jellege keskenysavi
A mérés | hangnyomasszint jellege Lam L AH
Ideje LAeq, mért t L aa Ka ILAA;I:;:; Kimp AL terc K'ton (dB) (dB)
(dB) (h) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
A tervezési teriiletisl ENy-ra ~1300m-re, beépitésre nem szant ,Mko” terleten Iétesiilt épiilet et
NAPPAL
nemismer{ 41,8 8,0 28,5 -0,21 - - - - 42 42
EJJEL
nemismer{ 42,2 0,5 28,2 -0,18 - - - - 42 42
Laeg met  egyenérték A-hangnyomasszint
t hatoids
L ra alapzaj
Ka alapzaj-korrekcio
L Almax impulzusos idallandéval mért legnagyobb A-hangnyomasszint
L Asmax lassu idalland6val mért legnagyobb A-hangnyomésszint
Kimp impulzuskorrekcio
AL terc terc-hangnyomasszintek kozétti kiildnbség
K'ton keskenysavu korrekcio
Lam zajterhelés
L an hattérterhelés

Mivel a tervezett izemet az €éjjeli és nappalsizbkban is folyamatosan kivanjak tizemeltetni,
illetve a284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezaddaspjan a kornyezeti zajforras
hatasterlletének lehatarolasakor azt a napszakbffigpgelembe venni, amely alapjan a
legnagyobb hatasteriilet mérbetilletve szamithatd, ezért a hatasteriilet hat&rana
meghatarozasakor az éjszakai (22:00-6:00) szigaeididast vettik figyelembe.

A hatasterulet lehatarolasanak meghatarozasakuesz: dominans kitlszajforrasok varhato
maximalis Uzemi ered zajteljesitménye L(wemax erese= 121,2 dBA alapjan végeztik el a
szamitasokat, s a zajforrasok koézeBtlyozott kézéppontjabol kiindulva hataroztuk neeg
vonatkoz0 hatastertletek hatarat. A dominans zagok becsllt, kozelit sulyozott
k6zéppontja a benyujtott KHV-IPPC dokumentaciébambtatasra kertilt.

A szamitasok soran a levegomersékletét 18C-nak, a leveg relativ nedvességtartalmat
60%-nak feltételeztik szélcsende§jdas mellett. A, Km” - talaj- €s meteoroldgiai zanyok
korrekcioja esetében, a ,hm” - talajszint folotlizepes magassagot 3 m-nek vettik.



EJJELI id 6szak

Védends terllet (méréfelilet) Lth | Lan |Hatasterilet| Hatasterlet

Iranya Helye/teriileti besorolasa védend |(dB)| (dB) | hatéra (dB) | hatara (m)*

lak6funkcioval
rendelke?d 50 42 42 1180
épile

Beépitésre nem szant ,Mko” — korlatozott

ENy hasznalati meégazdasagi terilet

1 a284/2007. (X. 29.) Korm. rendelét § (1) bekezdése b) pontja alapjan
* A dominans zajforrasok becsiilt, koz&ktilyozott kozéppontjatol

Mivel az ENy-i iranyban talalhato, ,Mko” tvezetbemétesitett legkozelebbi vizsgalandd
épllet a dominans zajforrdsok becsult, kdzélisulyozott kozéppontjatél ~ 1700 m-re
taldlhato, ebben az iranyban a vonatkozo hatéstetiiatara pedig az elvégzett szamitasaink
szerint (ugyaneb#i a pontbdl kiindulva) max. 1180 m-ig huzddik, igggyértelngien
megallapitast nyert, hogy a tervezett Uj Poliol k&szcsoport zajvédelmi hatasterilete a
tervezési teriilefl ENy-i iranyban talalhato, ,Mko” 6vezetben |étesitt épiiletet nem érinti,
igy a letesitmény zajvédelmi szempontu hatastegildteltl védend létesitmények tovabbra
sem talalhatok.

Ennek megfeleden az Uj eszkdzcsoport megvalositasat késmtvarhatoan tovabbra sem
szikséges zajkibocsatasi hatarérték megallapitasanti kérelem benyljtasa a
Kdrnyezetvédelmi Hatésag felé.

—~""  Buda Botond
okl. kbérnyezetmérnok, okl. zaj- és rezgésvedaimakmeérnok
kornyezetvédelmi szakért
(13-13182, SZKV-1.1., SZKV-1.3., SZKV-1.4)
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