ELGOSCAR-2000

Kornyezettechnolégiai és Vizgazdalkodasi Kft.

Kozpont: 1095 Budapest, Soroksari Ut 164,
Tel.: +36 1 363 7231 Fax: +36 1467 0188
E-mail: iroda@elgoscareu  Web: www.elgoscar.eu
Vizsgald laboratérium: 8184 Fizfégyartelep, Pf. 28.
Tel.: +36 88 586 150 Fax: +36 88 586 151

M ¢ B

NEMIFT ALKEE[LDALD HA

1S0 17025

150 9001
EMAS 150 14001
s MSZ 28001

KORNYEZETI HATASTANULMANY ES EGYSEGES
KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYEZESI DOKUMENTACIO

a 314/2005 (XII.25.) Kormanyrendelet 6-11. sz. melléklete szerint a Tiszai Finomito

teriiletén tervezett Poliol eszkozcsoport létesitéséhez

Buda Botond
szakértd

Z51d Attila
szakért6

2018. november

ELGOSCAR-2001 KFT,
/‘\ 1025 Budapest,

Karafa Balazs
szakért6

Sorcksari Gt 164.
&aﬁxdészém:11969567-2—43 K}U(' > %
1.

ergely
ugyvezetd

Kiss Zsdka

okleveles geofizikus



Egységes kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentdcio — Poliol eszkozesoport

1.

BEVEZEES. ...viiiiiiii e 6
1.1.  Engedélykérd azonositd adatai.........cccereerieiieiiiiiiiiieie et 7
1.2. A tanulmanyt készitd azonositd adatai..........cccoceriiiiiiiiieiieii e 7
1.3. A tanulmany elkészitésének jogszabalyi hattere ...........cccovviiiiiiiiiiii e, 8
1.4. A felhaszndlt adatok €s az alkalmazott médszerek értékelése, bizonytalansagok.................... 8

A tervezett tevekenység alapadatai..........cooceeiieiiiiiiiii s 9
2.1.  Atervezett tevékenység célja €s SZUKSEZESSEZE.....uveuiiriiiiiiiiiiieii e 9
2.2.  Atervezett tevékenység és [étesitmeény 1SMETtetESe .......cvervverieiirrieiiieie e 10

2.2.1.  Atervezett tevékenység szamitasba vett vAIt0Zatal .........ceveiviiiiiiiieice e 10

222, Atevekenys€g VOIUMENE ......ccccviiriiieiiiiiie st 10

2.2.3.  Atelepités és a miikddés megkezdésének varhato idopontja és idétartama ................ 11

2.2.4.  Atevékenység helye és teriiletigénye, teriilethasznalatok ...........cccoceveveiiiiiiniiniininnnn, 11

2.2.5. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges, valamint az azokhoz kapcsolddo 1étesitmények

12

2.2.6.  Atervezett technologia, anyagfelhasznalas fobb mutatoi........ccevvvvveiiiiiiiiiiiiiniienn, 15

2.3.  Tervezett kornyezetvédelmi 1étesitmények €s intézkedések ..........covvvviiiiniiiiniiiiiiccn 16

2.4. Magyarorszagon Uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében kiilfoldi referencia

17
Tervezett technolOgia BemMULAtASA .........c.cciiiiiiiie i 18
3.1.  Hidrogén-peroxid Gizem (CU300) .......ccueiiuiiiieiieiie et sre e 18
3.2, Propilén-oxXid GZem (CU200) ......cccoiiiiiiiiieiie it 18
3.3.  Apoliéter-poliol tizem (CU610-CU640 €s CUOO0)........cerverriiriieeiiirieie e 18
3.4.  Propilén-glikol GZem (CUGS0)......cciiviriiiiieiiiiee e s 18
3.5, KisSZolgalO IEteSIMENYEK ......ccviiiiiiiiiiiiiiiie e 18
3.5.1.  Hulladékégetd (CUA20) .....cumiiiiiriiirerieieeieeeese st 18
3.5.2. Véggaz- és folyadekégetd (CUAT0) ... 19
3.53. FAKIYA (CUSTO) cooieiiriieeieieeeeee et 19
3.5.4.  Hidrogén el6allitd tizem (CUS00) ...ccoeiiiieiriiieiiiisie e 19
3.5.5. Hitott viz rendSZer (CUSTO).c.eiiiiiiieiiiieienieeeresee e 19
3.5.6.  Recirkulacios hiitdviz rendszer (CUS20)......cccveiiiinieniiiiie e 19
3.5.7.  Nitrogén és levegd elOallitd (CUS30) .....ccueiiririiiiiieiiiieie e 20
3.5.8.  Ipari viz kezel0 és VIizIagyitd (CUSA0) .....ooviriiiiiiiieiiiice s 21
3.5.9. GOzfejlesztd egySEZ (CUEBDD) ....uiieeiiriiiieitiriieiirtesie sttt sttt 22
3.5.10. SzennyvizkezelO telep (CUSO0) .....ocuiiiriiiiiieiiiierie et 23
3511, TartALYPATK .o.eceeiieicieieee e e bt 23

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari it 164.
2



Egységes kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentdcio — Poliol eszkozesoport

4,

3.5.12.  Vasuti toltd/lefejtd, tartdlykocsi tOItOAIIOMAS ........cccceervviviiieiiieec e 24
A technolégiaban hasznalt oldoszerek, katalizatorok, nyers — €s segédanyagok .............ccceueenee. 26
4.1, AlAPANYAZOK .nveiiiiiiie e ne e 26
4.2, Vegyi- €5 SeZEAANYAZOK ... .ooiviiiiiiiiiiiiee et 26
4.3, ElOzZetes anyagmerleE..........cooueiiiiiiiiiiiiieeite ettt ettt ne e 26
4.3.1.  Hidrogén-peroxXid GZEIM .........ceeiuierieiierie et sbe e e 26
4.3.2.  Propilén-0Xid IZ€IM......cciiiiiiiiiiiie it 26
4.3.3.  Poliéter-poliol és propilén-glikol izemek...........cccocvriieiiiiiiiiii e 26
A létesitmény telepitéséhez, megvaldsitasdhoz €s felhagyasahoz kapcsolodo miiveletek.......... 27
5.1, Kapcsolddo mMUVEIEIEK ......ccivviiiiiiiiii i 27
N O R <1 ()3 ) < PP R PR TP 27
5120 FEIRAZYAS ..ottt 28
5.2.  SzAllitasi, raktar0ZAasT IZEMYEK .....eeivirieiiiiiie st 28
S5.2.10 TRICPIEES .euveveeneesteeieete ettt r e e n e r s 28
5220 MEGVAIOSIEAS ....veviiiiiiiiiiee ettt 29
5.3, HUIAAEKKEZEIES ....c.vviiiiiiiiiiicieeiee ettt et sbe e b naee e 29
R TN R <1 ()3 ) 1< PSP OTP PP PR 29
5.3.2. UZEMEIELES.....cvveieiicvictctei ettt 31
5.3.3.  Felhagyas soran keletkez6 hullad€Kok...........coviiiiiiiiiiii i 32
54, SZENNYVIZKEZELES .....ooiveiiiiiiiieieet ettt b e sb e b e 33
5.4.1.  SzennyVizKezZelOd reNdSZET........ccouiiiiiiiiiiieiie e 33
5.4.2.  Csapadékviz gylijtése €s KeZelESe.........ovvvimiriiiiiiiicii e 33
5.4.3.  Technologial SZENNYVIZEK .......cccviiiiiiiiiieiie et 35
5.5, VEEEAZ KEZEIES .....ciiiiieiiiit ettt bbb 37
5.5.1. Hidrogén-peroXid GZEM .......ccuiiuiiiiiiiieii ettt 37
5.5.2.  Propilén-oXid TZEM.........cooiiiiiiiiiiii e 37
5.5.3.  Poliéter-poliol és propilén-glikol izemek.............coceviiiiiiiiiiiii e 37
5.54.  KiSZOIAIO €YSEEEK ...cuviiiiiiiiiiii e 37
5.6, EnNergia- €S VIZEIIALAS.......ccueviiiiieieiici et 37
5.6.1.  VIllamOS @NETZIA ..ec.viiviivieriitiiiie ittt sb e sb et b e bt e bt n b e nnas 38
5.0.2.  GOZuneieieeeee et E bbbttt 38
A hat6tényezok, hatasfolyamatok és hatasviselOk azonositdsa .......ccovvvvvvvriviiienieenieeniee e 40
6.1, Zaj- €S 1€ZZESVEARIEIM ...ttt bttt st n b e 41
6.1.1.  Zaj- €s 1eZgESVEACIMI DEVEZEIES .....ecuviiviiiiiiiiiiei ettt e 41
6.1.2.  Atervezett fejlesztés kornyezetének zajvédelmi szempontl bemutatasa .................... 43
6.1.3.  Ajelenlegi zajterhelés meghatarozasa miiszeres mérésekkel ..........cccovvvnviviriniininnnn, 45
6.1.4.  Letesités zajterNelESe .........oouiiiiiiiiie s 57

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari it 164.
3



Egységes kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentdacio — Poliol eszkozcsoport

6.1.5.  Alétesitmény varhato zajhatasa az izemelés SOTAN.........c..ccovvreeierieeiinineee e 62
6.1.6.  Hatasteriilet MEZAtATOZASA ........eevvvriiiiiiieiee e e 70
6.1.7. A felhagyds hatdsa ........ccociiiiiiiiii e 73
6.1.8. A varhato zajhelyzet €rtekelése..........oovriiiiiiiiiiiii 74
6.2.  LevegOtisztasag-VEAEIEIM .......ccueiiiiiiiiiiie et e 75
6.2.1.  Alétesitmény kornyezetének 1€gdramlasi viISZONYai .......cccoverviriiiiiiiienienee e 75
6.2.2.  Atérségjelenlegi [eVegOMINGSELE. ......cciieriierierierieie et 75
6.2.3.  Alétesitési szakasz levegOtisztasag-védelmi vizsgalata ..........ccooovriiiiieniciieninnnen, 82

6.2.4. A tervezett gyartdsi tevékenység altalanos levegétisztasdg-védelmi szemponti bemutatasa

84
6.2.5. Az egyes lizemrészek 1égszennyez0 forrasainak bemutatasa...........ccoeveveiiiirenninene 85
6.2.6.  Alégszennyez0 forrasok alapadatai és elhelyezked@siik .........cooeviriviiiniiniininiien, 85
6.2.7.  Alégszennyez0 forrasokra varhatéan vonatkozo kibocsatasi hatarértékek ................. 86
6.2.8.  Becsiilt levegémindségi hatasteriilet meghatarozasa az iizemelés soran .................... 88
6.2.9.  Aziizemeléshez kapcsolodo kozlekedési forgalom légszennyez6 hatasa ................... 93
6.3. Talaj-, és felszin alatti VIZVEEISM .......uviuiiiiiiic e 94
6.3.1. A hatasteriilet kornyezeti allapota, ErzekenysEge .........covvvveririeeninieieneneene e 94
6.3.2.  Telepités soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok..................... 97
6.3.3.  Megvalositast kovetden varhatd hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviseldk....... 99
6.3.4.  Felhagyas soran varhat6 hatotényezok, hatasfolyamatok és hatdsviseldk................... 99
6.3.5.  Havaria kdvetkeztében varhatd hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviseldk ...... 100
6.3.6. A hatasteriilet dllapotdnak MegVAItOZASA .........ccceeiiiiiiiiiii e 100
6.4.  Felszini VIZVEACIEIM.......cocuiiiiiiiiiiiii e 101
6.4.1.  VIZEIALAS ..ocveiee ettt sttt st ettt ettt e ere e e 101
6.4.2.  CsatorNaNAlOZat..........coiiiiiiiiiii e 101
6.4.3.  SZeNNYVIZKEZEIES .....ocvviieiiiiiiicc e 102
6.4.4.  Telepités soran varhat6 hatotényezok, hatasfolyamatok és hatdsviselok................... 103
6.4.5. Megvalositast kovetden varhatd hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviseldk..... 103
6.4.6.  Felhagyas soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok ................. 104
6.4.7.  Havaria kdvetkeztében varhaté hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviseldk ...... 104
6.5, BIOVIIAZ-VEARICIM ...ttt n et en st en s nens 105
6.5.1.  KoOzvetlen hatasterlilet..........oovveivieriiiiiiiiieiii ettt saeenee e 105
6.5.2.  SZUK KOTIIYEZEL.....eeueiiiieieii ittt ettt re e 105
0.5.3.  TAGKOTNYCZET ..eveeueitiiiieite ittt sttt sb e sttt sb e be st esr bt srenreenne 105
6.5.4.  Telepités soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselOk................... 107
6.5.5.  Megvalositast kovetden varhatd hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviseldk..... 107
6.5.6.  Felhagyas soran varhat6 hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok................. 108

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkoddasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari it 164.
4



Egységes kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentdcio — Poliol eszkozesoport

6.5.7.  Havaria kovetkeztében varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviseldk ...... 108
7. A telepitendd technologia megfelelése a BAT elveknek .........ccoocvvviiiiiiiiiiiieee, 109
7.1.  Lehetdségek a tervezett poliéter-poliol gyartasi tevékenységnek az elérhetd legjobb technika (BAT)
elveivel valo 0sszevetésre, a megfelel0seg Ertekelse. ... ..o 109
7.2.  Atevékenység fObb kornyezeti hatdsai.........ccoceiiiiiiiiiiiiii e 111
7.2.1. A valasztott technologia elONYei .......cceevvviiiiiiiiie e 112
7.2.2.  Maximalis UZEMDIZEONSAZ ......ecoveerieiriiitiiiie ettt ene e 113
7.2.3. TermékKek, VISSZAVEZEIESEK .....uvvririiiiiiiiiiiiiriiii ettt e e s st e e e s s e sbabaaee e e e e s s eanens 113
7.2.4. Energiahat@KONYSAZ ........ccciiiuiiiiieiieiii it 113
7.2.5. LevegOtisztasd@-VEAEIEM ........cccuiiiiiiiiiiiieiie et 113
7.2.6. Az UZem KialaKitaSa ........oiuiiiiiiieiieiti e 114
7.3.  Atechnolodgia altalanos értékelése a 314/2005. (XI1.25.) Korm. r. 17.§. szerint ................. 114
7.4. Az LVOC BREF altalanos BAT kritériumainak valé megfelelés ............ccoevvniiiininnnnnnns 116
7.5. Atervezett technika megfelelése a horizontalis BREF ajanlasainak...........cccccoovviiivinnnns 118

7.6. Az Poliol eszkozcsoport kiszolgalo 1étesitményeire vonatkozé horizontalis BREF ajanlasoknak valo
100 1S g (<] U] (T TP PP O PRSP PROT 120
8. MEIIEKIELEK JEZYZEKE. ... ettt re e s 124

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari it 164.
5



Egységes kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentdacio — Poliol eszkozcsoport

1. BEVEZETES

A MOL-csoport vezetdsége a propilén termékvonalnak a poliol tipusu termékek irdnyaba torténd bovitését
tiizte ki célul, ezért a MOL-csoport Tisza Site (Tiszai Finomitd, tovadbbiakban TIFO) telephelyén beliil két uj
termék tipust — poliéter-poliolokat és propilén-glikolt — el6allitd lizem fog létesiilni 205 000 t/év, illetve

60 000 t/év tervezett termeld kapacitasokkal.

A tervezett poliol termékek eldallitasi tevékenysége a kornyezeti hatasvizsgalati és egységes
kornyezethasznalati engedélyeztetési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Kormany rendelet (tovabbiakban:
rendelet) 1. szamu mellékletének 20. pontja (,,komplex vegyimiivek, azaz olyan létesitmények, amelyekben tobb
gyartoegység funkciondlisan oOsszekapcsolva csatlakozik egymashoz, és amelyekben kémiai atalakitasi
folyamatokkal ipari méretekben torténik: -szerves alapanyagok gyartasa, méretmegkotés nélkiil”) szerint

sorolhatd be, igy kdrnyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységnek mindsiil.

A meghatarozott tevékenység a rendelet 2. szamu mellékletének 4.1. pontja (szénhidrogéneket ipari méretben

eldallité vegyipari létesitmény) szerint egységes kornyezethasznalati engedély kdteles is.

A rendelet 5/A. §. (1) bekezdés b) pontja értelmében a kornyezethasznald eldzetes konzultaciot
kezdeményezhet a teriiletileg illetékes hatésagnal, ha olyan tevékenység megvalodsitasat tervezi, amely az 1.

¢s 2. mellékletben egyarant szerepel.

A tervezett Poliol eszkdzcsoportra vonatkozd eldzetes vizsgalati dokumentacid és konzulticios kérelem

elkészitésére az ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft. kapott megbizast.

A megbizasnak megfeleléen 2017. decemberében az elkészitett konzultacids kérelem benyujtasra keriilt a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyara,
melynek eredményeképpen, a dokumenticido attekintését kovetden az illetékes Fdosztaly altal

BO-08/KT/00222-1/2018 iigyiratszamui vélemény keriilt kiallitasra.

A hivatkozott eljaras keretében a benyujtott elézetes konzultacios kérelem megkiildésre keriilt észrevétel

megtétele céljabol a Foosztaly részérdl a kovetkezo kozigazgatasi szervek részére:
e Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Szakigazgatasi Szerve,
e Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Katasztrofavédelmi Igazgatosag,
e Tiszaujvaros Jegyzdje, Tiszalijvarosi Polgdrmesteri Hivatala.

A nyilvanossag részérol észrevétel nem érkezett.

Jelen kdrnyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio a 314/2005
(XIL. 25.) Kormany rendelet 6-11. szamu mellékleteinek tartalmi-formai kdvetelményrendszere szerint,
valamint a Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly altal kiadott véleményben foglaltak alapjan

keriilt 6sszeallitasra.

Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.)
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Korm. rendelet 20. § (1) alapjan, amelyeknek hivatkozdsa a jelen dokumentumban folyamatos szamozdssal

torténik az alabbiak szerint: ,,[.... szamu Titkositott Anyagrész]”.

1.1. Engedélykéro azonosito adatai

Cég neve: MOL Petrolkémia Zartkdriien miikodo részvénytarsasag
(tovabbiakban MPK Zrt.)
Cég cime: 3581 Tiszaujvaros, MPK-Ipartelep, MPK Kd&zponti

Irodahaz 2119/3 hrsz. 136. ép.

Adészam: 10725759-4-05
Cégjegyzékszam: 05-10-000065
Statisztikai szamjel: 10725759-2016-114-05
Kornyezetvédelmi iigyfél jel (KUJ): 100 285 101
Kornyezetvédelmi teriileti jel (KTJ): 100 319 728

Az MPK Zrt. tevékenységére és egyéb adataira vonatkozd informaciok az 1. sz. mellékletben talalhato

cégkivonatban tekinthetok meg.

1.2. A tanulmanyt készité azonosité adatai

Cég neve: ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnoldgiai és Vizgazdalkodasi Kft.
Cég cime: 1095 Budapest, Soroksari it 164.

Adoszam: 11969567-2-43, HU 11969567

Cégjegyzékszam: 01-09-685788

Statisztikai szamjegy: 11969567 7111 11301

Ajogosultsagot igazold engedélyek, valamit azok érvényessége a kovetkez6 1. tablazatban kertiil részletezésre,

a hivatkozott dokumentumok, pedig a 2. sz. mellékletben keriiltek csatolasra.

Név Engedély Szam Ervényesség
. SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3,, hatarozatlan

Karafa Balazs SZ\/V-3.10. 01-12362 ideig
Buda Botond SZKV-1.4 13-13182 hatﬁg"ezigﬂa“

1. tablazat: Szakértdi jogosultsagok és azok érvényessége

A beruhazasi teriilet helyi természeti védettségi szempontbol nem érintett, az ezt igazoldé dokumentumok a
5. sz. mellékletben lathatok. A beruhazasi teriilet 6rokségvédelmi szempontbol sem érintett, az ezt igazolod

dokumentum az 6. sz. mellékletben tekinthetd meg. A beruhdzas megkezdése el6tt a foldmunkak
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megkezdésekor régészeti szakfeliigyeletet biztosit a beruhazd. Az eszkdzcsoport mitkodése soran a

136/2008. (V.16.) Korm. rendeletnek megfeleléen orszaghataron atterjed6 kdrnyezeti hatassal nem bir.
1.3. A tanulmany elkészitésének jogszabalyi hattere

Az MPK Zrt. altal tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Kormany rendelet 1. szami mellékletének

20. pontja szerint sorolhato be.

A 314/2005. (XII. 25.) Korményrendelet mellett a dokumentaci6 elkészitésekor az egyes vonatkozo

szakteriileteket szabalyozo jogszabalyok is figyelembevételre keriiltek.
1.4. A felhasznalt adatok és az alkalmazott modszerek értékelése, bizonytalansagok

A kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelem elkészitése soran
dontéen az Engedélyes altal rendelkezésiinkre bocsatott muszaki adatszolgaltatas alapjan értékeltiink. A
tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulmanyokra, adatbazisokra, megalapozd anyagokra és azok

forrasaira az adatok kozlésének helyén hivatkozunk.

A tanulmany készitése soran alkalmazott moddszereket, azok korlatait és alkalmazdsidnak eldnyeit, az
elérejelzések érvényességi valdszinliségét, a hatdsok és vizsgalati eredmények értékelésénél felmeriilt

bizonytalansdgokat — amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertet;jiik.
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2. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

2.1. A tervezett tevékenység célja és sziikségessége

A MOL-csoport ezen petrolkémiai beruhdzasa soran integralt poliolgyartasba kezd, mellyel Kozép-Kelet-

Européban egyediilalldan, a kdolaj kitermeléstdl a termék eldallitasaig integralt értéklanccal fog rendelkezni.

A poliolok a poliuretan alapanyagok egyik f6 6sszetevdi, melyek kivalo fizikai tulajdonsagokkal bird, népszert
termékek. Az anyagokat az autd-, butor-, épité-, csomagold- €s milanyagipar is egyarant alkalmazza, mint az
egyik legsokoldalubb polimerek. Felhaszndlhatok tovabba kiillonbozé gyantdk gyartasdhoz, gyogyszer- és
kozmetika iparban, valamint kendanyagok eldallitisdhoz. Ennek, valamint az integralt termelésnek

koszonhetGen oriasi kereslete lehet a gyar termékeinek a régidban.

A technologia alapjat a korabban hasznalt modszereknél joval kornyezetbaratabb propilén-oxid gyartasi
technologia képezi, mely soran a hidrogén-peroxid és propilén-oxid gyartasa integraltan torténik az tizem
részeként. Mindennek megvaldsitasahoz az MPK Zrt. az Evonik IP és Thyssenkrupp vallalatok altal

kifejlesztett licencet vasarolt.

Mindezek mellett a tervezett beruhazas soran a vilagpiacon jelen 1évé termékek koziil is kiemelkedden magas
szinvonalu termék eldallitdsa valik lehetségessé az alkalmazandé modern és kornyezetbarat technologia

megvalositasaval.

A jelen dokumentacio targyat képez0, tervezett Poliol eszkdzcsoport kapacitasa poliéter-poliol termékek esetén
205 000 t/év, propilén-glikol termékek - ebbdl monopropilén-glikol esetén 60 000 t/év. A Poliol projekt

alapvetden részegységekbdl tevodik dssze:
A Poliol projekt alapvetden részegységekbol tevodik ossze:

e hidrogén-peroxid lizem, melynek kapacitasa (100% hidrogén-peroxidra) 138 000 t/év (alapanyag
gyartas),

e propilén-oxid lizem, melynek kapacitasa 200 000 t/év (alapanyag gyartas),

e poliol és propilén-glikol tizemek, melyek kapacitasa 205 000 t/év és 60 000 t/év (termék gyartas),

e hidrogén el6allito tizem, évi 9 000 t kapacitassal,

o az ilizemek miikodését biztositd, a tervezett eszkdzcsoport szerves részét képezo létesitmények

(energiaellatas, segédanyag-ellatas, tarolas, stb.).

Ellatasi oldalrdl a fentiekben megfogalmazottaknak megfelelen a legfontosabb és legnagyobb mennyiségben
felhasznalt nyersanyag, ipartelepen beliili rendelkezésre allasa az eldzetes terveknek megfelel6en

biztositottnak tekinthetd.

Nemzetgazdaségi szinten a beruhazas tovabbi elonye, hogy a magas mindségii termékek eldallitasa és a varhato
kedvezo keresleti novekedés jelentds gazdasagélénkito hatassal is bir. Jelen beruhazas tovabbi hazai, szélesen

értelmezett autd-, milanyag-, épitd és butoripari beruhdzasok hatékony tdmogatésara, 0sztonzésére lesz képes
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alapanyag ellatasi oldalrol, amely tovabbi nemzetgazdasagi elonyokkel jarhat, hozzajarulva esetleges tovabbi

beruh4zéasokhoz.
2.2. A tervezett tevékenység és létesitmény ismertetése

2.2.1. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatai

A poliolok sokoldalu felhasznalhatdosaguknak, valamint kivalo fizikai tulajdonsagaiknak koszonhetden igen
keresett alapanyagok. A MOL Petrolkémia Zrt. a létesitmény tervezése, a megfeleld licenc kivalasztasa soran
figyelembe vette a folyamatos gazdasagos ilizemeltethetOséget, technologiai jellemzoket, iizemeltetési
koltségeket, a beruhazas koltségének megtériilését €s a magas mindségi termékek eldallitasanak lehetdségeit.
A kivalasztas soran szamitasba keriiltek egyéb, japan és spanyol nemzetiségli vallalatok is, am a licencadoi kor
vilagszerte sziik a vizsgalt termékteriileten. A végs6 valasztas a német Evonik IP és Thyssenkrupp vallalatokra

esett, a tovabbi megkeresett licencadok neve iizleti titkot képez.

A fovallalkozoval kotott szerzodés tartalma és feltételei biztosithatjak, hogy az tizem jo mindségben épiiljon
meg és hosszabb tavon is biztonsagosan, gazdasagosan, a kornyezetvédelmi normakat betartva, kdrnyezetet
nem  karositva lizemeltethetd legyen. A  technologia  kivalasztdsa, megvalositdsa  soran
kornyezetvédelmi/kdrnyezetterhelési szempontként lett figyelembe véve az energia hatékonysag, a képzodd

hulladék mennyisége, €s a szennyez6 anyagok hatastalanitasa.
2.2.2. A tevékenység volumene

A létesitendd technologia tervezett névleges kapacitasa poliéter-poliol termékek esetén 205 000 t/év, propilén-
glikol termékek esetén 60 000 t/év monopropilén-glikol. A technoldgia meghatarozo alapanyagai a 1étesitmény

terliletén gyartott hidrogén-peroxid 138 000 t/év kapacitassal és a propilén-oxid 200 000 t/év kapacitassal.

Mindehhez sziikséges évi 9 000 t hidrogén, mely szintén az eszkdzcsoport teriiletén beliil keriil eloallitasra. A
gyartasi folyamathoz sziikséges propilén kiilso forrasbol keriil beszallitasra, melybol évi 93 000 t az MPK Zrt.,
mig 60 000 t a MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyrt. Dunai Finomito (DUFI) részérdl vasuti szallitassal lesz

biztositva.

Az lizem folyamatiranyité rendszere révén az 0sszes technologiai egység ellendrzotten, biztonsagosan fog
iizemelni. A kiillonb6z6 technologiai egységek 0Osszefiiggd egységként fognak miikodni folyamatos,
megszakitas nélkiili miiszakos munkarendben. A tervezett éves futamid6 333 — 350 nap/év, azaz 8 000 —
8 400 h/év. Karbantartasra és nagyleallasra iizemegységenként eltéré idotartammal lehet szamolni, a hidrogén-
peroxid lizem esetén ez 14 nap/év, propilén-oxid iizem esetén 21 nap/2 év, poliéter-poliol €s propilén-glikol

lizemek esetén 2x7 nap/ év.

Az lizemben a fentickben ismertetett kapacitassal torténd gyartasahoz a tervezett human eréforras 1étszam

gsszesen kb. 200 10.
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2.2.3. A telepités és a miikodés megkezdésének varhato idopontja és idotartama

A tervezett litemezEs az alabbiak szerint torténik (BO-08/KT/00222-1/2018 iigyiratszamu vélemény: Rend 5/B.
S (3) bek. ¢)- 1.).

Muszaki tervek készitése (FEED): 2018. év eleje

Kiviteli tervek készitése: 2018.03.15. —2020.03.31.
Beszerzés: 2018.06.01. —2020.08.04.
Epités: 2019.01.02. - 2021.03.03.
A probaiizem tervezett idopontja: 2021.02.23.-2021.12.21.
Termelés megkezdése: 2021.07.31.

A tervezett miikodés élettartama (minimum): 50 év

A probaiizem a fentiekben bemutatottaknak megfelelden tervezetten 10 honap intervallumot fog igénybe venni

(BO-08/KT/00222-1/2018 tigyiratszamu vélemény: Rend 5/B. § (3)bek. c)- 2.).

A miiszaki atadas-atvételi eljaras, majd a probatizem lezarasat kovetden a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet
22. § (2) bekezdésében meghatarozottaknak megfeleléen megvaldsulasi dokumentacio keriil benyujtasra a
tertiletileg illetékes feliigyeloségre. A megvalosulasi dokumentacié a kovetkezd fobb elemeket fogja

tartalmazni (8157-16/2014. iigyiratszamu vélemény: Rend 5/B. § (3)bek. c)- 2.).

e megvalodsulasi tervek,

e gépkonyvek, hasznalati utasitasok,
o kezelési és karbantartasi utmutatok,
e bizonylatok,

e atadas-atvételi dokumentaciok,

e probaiizemi jelentés,

e helyszini mérési jegyzOkonyvek.
2.2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, teriilethasznalatok

A tervezett létesitmény telepitési helye Tiszaujvarostol délre talalhatdo a Tiszai Finomito Iparteriileten
(tovabbiakban TIFO) beliil. A tervezett lizem teriiletét bemutato atnézetes helyszinrajz a 7. sz. mellékletben,

mig az lizemet bemutatod részletes felmérési helyszinrajz a 8. sz. mellékletben keriil bemutatasra.

A Poliol eszkozcsoport részegységei 9 db, egymassal szomszédos ingatlanon beliil fognak megvaldsulni,
melyek mindegyike a MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyrt. tulajdonat képezi. Az ingatlanok helyrajzi szamai
a kovetkezok: a 2146/5 hrsz. felosztasabol szarmazd 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3314, 3327, 3328 hrsz.,
valamint a 2144 hrsz-r6l megvaltoztatott 3329 hrsz. Az érintett teriiletek egyike sem tartozik sem helyi, sem

orszagos védettségi zonaba.
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Az érintett helyrajzi szamu ingatlanok tulajdoni lapja, illetve foldhivatali térképszelvénye a 9. sz. mellékletben

keriil bemutatasra.

Tiszatjvaros Telepiilésrendezési Terve alapjan a 1étesitend? lizem ipari-gazdasagi 6vezetben helyezkedik el és

kozvetlen szomszédsaguk is az, az erre vonatkoz6 térképkivagat a 10. sz. mellékletben tekinthetd meg.

A poliol tizem egy 6nallo, kb. 900 m x 600 m kiterjedést, téglalap alaprajz teriileten, az iparteriileten talalhato

tobbi lizemegységtol elkiilonitetten, 6nalld blokként keriil megvalositasra.

A fejlesztési teriilet sarokponti EOV koordinatait a 2. tdblazat mutatja be.

EOV
Y X
798 508 286 045
798 508 286 045
797 604 286 045
797 604 285 410
798 045 285 410
798 045 285 503
798 130 285503
798 130 285 556
798 287 285 556
798 287 285 854
798 507 285 854

2. tablazat: A fejlesztési teriilet sarokponti koordinatai

A beruhazasi teriilet egy bolygatott, kb. 40%-os beépitettségii teriilet, melyen a meglévo épiiletek a 1étesitendd
eszkozcsoport részét képezik majd. A beruhazasi teriilet az 1960-as évektdl tobbszori beépitésen esett at, igy

erésen bolygatott jellegii.

Az lizemkozi technologiai és atadd vezetékek részben az Gjonnan létesitendd cs6hidakon, illetve részben

felszin alatt keriilnek elhelyezésre.

Az lizemhez tartozo biztonsagi faklya a Sajo csatornatol délre, a 1étesitmény teriiletén beliil, annak északkeleti

részén helyezkedik el. A faklya biztonsagi teriiletének sugara kb. 60 m.
2.2.5. Atevékenység megvalositasahoz sziikséges, valamint az azokhoz kapcsolédé létesitmények
Az eszkozcsoport fobb mitkodési egységei a kdvetkezok:

e hidrogén-peroxid tizem,
e propilén-oxid iizem,
e poliéter-poliol és propilén-glikol {izem,

e {izemhataron kiviili, egyéb kiszolgald egységek.
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Propilén E tilén-oxid
153 000 t/év 1300|0te\'
ool 1 Paliéter-poliol Poliol
: Hidrogén-peroxid Propilén-oxid : > . dizem termélzlc
- iizem ) E— i 205 000 t'év
Hidrogén_J ¢ 138000 tev HO 200 000 tiév :
S 000 t'av : 22
Propilén-oxid
i Uzemhataron Eoveh T loals : Propilén-glilzl ;
e gyéb Kszoleils re - : . Propilén-
kiviili ezységek EUET Videzels — i—i_p, FTOP
= : 60 000 t'év elilolok
Gozrendszer Logisztila :

1. dbra: Az eszkozcsoport mitkodésének vazlatos rajza

A beruhazas keretében tervezett fobb 1étesitményeket, technologiai egységeket a kdvetkezd sematikus 1. dbra

mutatja be szemléletesen.

A technologidhoz sziikséges berendezések szabadtéren, tobbszintes, acél tarto-szerkezeteken keriilnek

elhelyezésre. A technoldgiai vezetékek kiilso betaplalasa a TIFO Iparteriiletrdl torténik.

A beruhazasban tervezett fobb berendezés csoportok, épiiletek, illetve az egyes technologiai egységekhez
kapcsolodo kiegészité egységek az aldbbiakban keriilnek—nem teljeskoriien—részletezésre. A kapcsolodo
részletes helyszinrajz a 8. sz. mellékletben lathat6, a benne szerepld lizemegységek Osszefoglalasa, tervezett

paraméterei a 3. tablazatban tekinthetd meg.

Azonosité Név grsl;?:z; ml;’f;:;i;:;il(i;)
CuU200 Propilén-oxid (PO) lizem 250 x 60 -
Cu201 Reaktor rendszer 68 x 26 32,9
Cu202 Metanol-viz szeparator, Metanol recirkulator 51 x 26 34
Cu203 Propilén recirkulator és visszanyerd 43 x 26 75
CuU204 Propilén recirkulator 37 %26 14
CuU205 PO szeparator, PO kolonna 40x 21 80
CuU206 PO szeparator, E16-szeparator 37x21 34
Cu207 Metanol-viz szeparator, Hidrogénezd, 1. rektifikald 50 x 21 36
CuU208 Metanol-viz szeparator, 2. rektifikalo, HO integralas 45 x 21 42
CuU250 PO reaktor hiitdrendszer 50 x 25 5
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Azonosito Név grsl;l:zg mlz\:gz);isl:’::l(irsn)
Cu260 Segéd Nitrogén rendszer 15x21 7
Cu291 Vizgyiijt6é allomas 10x5 0
CuU300 Hidrogén-peroxid (HP) tizem 200 x 130 -
Cu3o1 Hidrogénezo 2 43 x 30 28
Cu302 Hidrogénez6 1 30,3x30,3 22
Cu303 Oxidalo, Extrakcid 48,75 x 33,5 41
CU305 Oxidacios levego egység 37,4x 26,4 3,2
CU306 Aluminium-oxid regeneralo 40,7x 14 23
Cu307 HP koncentralo 25x 20 23
CU309 HP tarolo 2 32 x 10,35 -
CU310 HP tarolo 1 48 x 56 22
Cu311 Taroz6 medence 52 x 48 -
CuU600 Poliol és PG iizem - -

CU610-CU6B40 Poliol 61-64 gyartdsorok 60 x 32 26,5
CuU650 Propilén-glikol 65 gyartosor 60 x 35 16
CuU660 Poliol pilot iizem 30 x 20 -

Poliol {izem kiszolgal6 1étesitményei = =
Cu420 Hulladékégetd 21 x 16 20,5
Cu431 Szennyviz beparld 51 x 26 16
CuU432 Propilén-glikol kinyerd 40 x 21 16
Cu470 Véggaz- és folyadékégetd 30 x 15 15,3
CU500 Hidrogén el6allit6 tizem 42 x 36,9 30
CU510 Hutottviz egység 38 x 25 51
CuU520 Hutdéviz tornyok 24 x12 15,6
CU530 Nitrogén- és levegbeloallitd egység 30 x 45 -
CuU540 Vizlagyitd, kondenzatum és nyersviz kezeld 70x 30 16
CuU560 Szennyvizkezeld 107 x 116,5 21,10
Cu800 Gozkazan 70 x 46 27
CU570 Faklya 22x22 128,5
Cus850 120kV/10kV {6 transzformator 46 x 30 3,8
Tartalypark és lefejté-rakodotér - -
Cu220 Metanol és PO off-spec tarolo 24 x 12 15,2
CuU230 HPPO iizem vegyszerraktar 24 x 21 10
CuU511 PO tarol6 86 x 36 7,5
CU711-CU722 Poliol taroloteriiletek 130x 150 -
30 x50
CU550 NaOH/H>SO, kézponti tarold 38x20 12,4
CU730 Etilén-oxid tarolo 65 x 40 8,3
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Azonosito Név grsl;l:zg mlz\:gz);isl:’::l(irsn)
CuU740 Termékraktar 120 x 50 15
gﬂ;g; Vastti lefejts, rakodd gg . %é 18:5
Cu760 Tartalykocsi lefejt6 64 x 102 1,8

Vezénylok = =
Cus10 Kozponti vezényld 120x 70 9,5
Cu815 HPPO villamos alallomas 60 x 30 3,8
Cus820 HP villamos alallomas 46 x 30 3,8
CuU830 Poliol&PG villamos alallomas 46 x 30 3,8
Cu840 O&U villamos alallomas 1 46 x 30 3,8
Cu845 O&U villamos alallomas 2 46 x 30 3,8
Cu855 O&U villamos alallomas 3 46 x 50 3,8

3. tablazat: A fejlesztési teriileten talalhato iizemegységek osszefoglalo tablazata

2.2.6. A tervezett technolégia, anyagfelhasznalas f6bb mutatéi

A Poliol eszkozcesoport éves kapacitasa tomény hidrogén-peroxidra nézve 138 000 t, propilén-oxidot tekintve

200 000 t, poliéter-poliolok esetén 205 000 t, propilén-glikol esetén 60 000 t, 333 - 350 nap éves lizemidével.

A tervezett poliol {izem végtermék szempontjabol kiilonbozo fajta poliol, valamint propilén-glikol terméket
fog eldallitani, melyek eléallitasahoz felhasznalt alap- és segédanyagok mennyiségei természetszerlileg

eltérnek egymastol.

Az egyes, gyartando termékek tervezett fobb mutatodit a kovetkezo 4. tablazatés 5. tablazat mutatja be.

[1. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.

4. tablazat: A gyartando poliol tipusu termékek fo fizikai és kémiai tulajdonsagai

5. tablazat: A gyartando propilén-glikol tipusu termékek f0 fizikai és kémiai tulajdonsaga
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A technologia egyszerlsitett anyagforgalmi adatai a kovetkezok:

e hidrogén, melynek dont6 hanyada a tervezett 1étesitmény teriiletén beliil keriil eléallitasra, kisebb
részben pedig az MPK-tdl keriil importalasra,

e propilén, melyet az MPK Zrt. és a DUFI (vastton) fog biztositani,

e cgyéb, a gyartashoz sziikséges adalékanyagok, oldoszerek, stabilizald anyagok, melyek az

iparteriileten kiviili forrdsbol szarmaznak (mindezek részletes leirasa a 4. fejezetben tekinthetd meg).
2.3. Tervezett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A Poliol eszkodzcsoport a SEVESO iranyelveknek megfeleléen rendelkezni fog Bels¢ Védelmi Tervvel,
melynek tdrsasdgi szinten torténd oktatdsat és az OTSZ eldirdsainak megfelelése érdekében évente
iizemenkénti gyakorlatat elvégzi (BO-08/KT/00222-1/2018 iigyiratszamu vélemény: Rend 5/B. § (3)bek. c)-
8.).

Szintén az OTSZ-nek megfelelden rendelkezni fog Uzemi Tiizvédelmi Szabalyzattal, melyben rdgziteni kell a
Thzriadd Terv gyakorlatanak gyakorisagat, majd a gyakorlatot értékelni kell és hianyossagok esetén

megel6zd/javitd intézkedéseket kell tenni.

A Poliol eszkdzcsoportnak sziikséges rendelkeznie a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatdsag altal jovahagyott vizmindségi karelharitasi tervvel. Ebben keriilnek lefektetésre az tizem havaria
tervei, melyeknek 6sszhangban kell lennie az MPK Zrt. MPK és TIFO Ipartelepére mar meglévo, Borsod-
Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal kiadott, hatalyos vizmindségi karelharitasi

tervvel.

Az lizem csatornahalézata kapcsolodni fog a TIFO Ipartelep csatornahdlozatdhoz, a terv a fécsatornaig valod
csatlakozasi pontig fogja tartalmazni a feladatokat. A Poliol eszkdzcsoport kiépitendd csatornahaldzatan meg
kell majd hatarozni a lokalizacios lehetdségek helyeit. Az tizemre vonatkoz6 lokalizacids munkak technologiai
utasitasat, tovabba a lokalizacios anyagok tarolasi helyét és hozzaférhetdségét a Vizmindségi karelharitasi terv

fogja tartalmazni.

A 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet el6irasainak megfelelden a tervezett eszkdzcsoport rendelkezni fog a
hasznalt-, illetve szennyvizek kibocsatasanak ellendrzésére vonatkozé onellendrzési tervvel is, mely a
tertiletileg illetékes Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal keriil jovahagyasra

kiilon eljaras keretében.
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2.4. Magyarorszagon 1j, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében kiilfoldi

referencia

A beruhazashoz sziikséges technologiat a megkotott megallapodasnak megfeleléen a nemzetkdzileg is
elismert, az iparagban nagy tapasztalattal rendelkez6 vallalatok, az Evonik IP és ThyssenKrupp szolgaltatjak,

melyek mar megalapitasuk 6ta meghatarozok az érintett iparagban.

A kutatas-fejlesztésnek koszonhetden folyamatosan fejlodik technologidjuk, mellyel ezen dokumentacio

targyat képezo eszkozcsoport kornyezetbarat megoldasai sziiletnek.

Mar meglévd, a tervbeli technolégiat alkalmazdo HPPO iizem miikddik Ulsan, Dél-Korea teriiletén, mely a
vilag elsd, ilyen technoldgiat alkalmazo tizeme, az éves kapacitas az tizem 2008-ban val6 indulasakor 100 000 t
volt, melyet azdta 130 000 t-ara ndveltek. A masodik, ilyen HPPO technologiat alkalmazé vallalat 2014-ben
indult Jilin, Kina teriiletén, évi 300 000 t kapacitassal. Az Evonik IP 6sszesen 12 hidrogén-peroxid gyartd

iizemet mitkddtet szerte a vildgon.
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3. TERVEZETT TECHNOLOGIA BEMUTATASA

A Poliol projekt alapvetéen négy részegységbdl tevodik dssze:

e hidrogén-peroxid iizem,
e propilén-oxid iizem,
e poliéter-poliol és propilén-glikol iizemek,

e aziizemek mikodését biztosito segédlétesitmények (energiaellatas, segédanyag ellatas, tarolas, stb.).

A tovabbiakban a Poliol eszkdzcsoport teriiletén alkalmazott technologiakat mutatjuk be.
3.1. Hidrogén-peroxid iizem (CU300)

[2. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
3.2. Propilén-oxid iizem (CU200)

[3. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
3.3. A poliéter-poliol iizem (CU610-CU640 és CU660)

[4. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
3.4. Propilén-glikol iizem (CU650)

[5. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
3.5. Kiszolgalé létesitmények

A tovabbiakban a Poliol eszkozcsoport szerves részét képezo kiszolgalo 1étesitmények altalanos leirasa lathato,

azok mikodését részletesen az 5. fejezetben mutatjuk be.

3.5.1. Hulladékégets (CU420)

A hulladékégetd a szennyviz beparloban keletkezo, féleg sokat tartalmazo folyékony hulladék (~635 kg/h)
kezelését végzi. Az hulladékégetés fliitbanyagaként foldgazt hasznalnak, valamint térekednek a fitéanyag-
felhasznalas és hulladék-generalas minimalizalasara. [6. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat
tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet
20. § (1) alapjan.
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3.5.2. Véggaz- és folyadékégeto (CU470)

A véggaz- és folyadékégeté a Poliol eszkozcsoport teriiletén folyamatosan keletkezO, nagy szervesanyag
tartalmu géaz és folyékony hulladékaramok kezelését végzi. A folyamatos anyagaramok csdvezetéken, mig az
idészakosan képz6do folyékony hulladék aramok IBC tartalyokban érkeznek a véggaz- és folyadékégetod
egységhez. Az érkezd aramok a kovetkezok (a véggaz aramokra vonatkozé mennyiségi €s mindségi

paraméterek az 5.3.2.2. és Ofejezetekben lathatok):

e a HPPO iizem oxigéndis gazadrama,
e a HPPO iizem hidrogéndus gazdrama,
e aszennyviz beparl6 és propilén-glikol kinyeré oxigéndus arama,

e apoliol és propilén-glikol lizem id6szakosan keletkezd, folyékony hulladékai.

[7. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
3.5.3. Faklya (CU570)

A faklyarendszerrel az lizemeltetés soran esetlegesen sziikséges vészlefuvatasok sordn keletkezd oxigén- és
hidrogéndus gazaramok biztonsagos elégetését végzik. A két gdzdram kiilon vezetékrendszeren keresztiil kertil
a faklyahoz. A faklya langzarral felszerelt, az égés soran keletkezd koromkibocsatas minimalizalasa érdekében

gbzbefuvast alkalmaznak. A faklya magassaga 105 m.

Maximalis 200 t/h tdmegaramil oxigéndus aram a hiitdviz rendszer meghibasodas soran varhat6, mig

maximum 44,3 t/h hidrogéndiis aram miiszeres hiba esetén keletkezhet.

3.5.4. Hidrogén eldallit6 iizem (CUS00)

[8. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.

3.5.5. Hiitétt viz rendszer (CU510)

Azon technologiai egységek esetében, ahol a hiitévizrendszer hémérséklete nem elegendd a hiitéshez,
alacsonyabb homérsékletre hiitott vizet hasznalnak. Hiitottviz sziikséges a hidrogén-peroxid és propilén-oxid
iizem miikodéséhez, valamint a propilén-oxid, az etilén-oxid, poliéter-poliol és propilén-glikol terméktarolo
tartalyok hiités¢hez. [9. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazé munkarészek, kiilon
dokumentdcioban keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.

3.5.6. Recirkulacios hiitéviz rendszer (CU520)

Az tizemnek jelentOs hiitéviz igényét egy kozds, 6 vagy 8 cellas ellenaramii hiitétorony fogja biztositani,
amelyben az ellenaramot ventilatorok indukaljak. A hiitéviz potlasa az ipari viz kezel6bol torténik (5.6.

fejezet). A hitdviz 4ram egy részét nyomds alatti részdramszlirében tisztitjdk. A részaramsziird
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visszamosatasabol keletkezd szennyvizet a szennyvizkezeld aerob fokozatara kiildik.

A sztirés mellett kémiai kezelést is végeznek, amikor korrdziogatlo, diszpergéloszer, biocid és klor adagolasa

torténik a hiitévizhez. A hiitdviz pH-jdnak megfeleld beallitasa kénsav adagolasaval torténik.
A hiitéviz rendszer az alabbi paraméterekkel rendelkezik:

e kapacitas: 31 960 m*/h,
e  visszatérd viz hdmérséklete: 37 °C,
e kimeno hiité viz hdmérséklete: 27 °C,

e az eszkdzesoport hiitéviz igénye 27 475 m*/h.

A hiitétornyok leiszapolasakor keletkezé viz a nem szennyezett csapadékviz csatornarendszeren keresztiil
tavozik elokezelés nélkiil az lizemteriileten kiviil, DK-i iranyban, Tiszapalkonya és Oszlar kozott talalhato, a

MOL Nyrt. altal tizemeltetett utotisztito torendszerre.

3.5.7. Nitrogén és levegé eldallito (CUS30)
A Poliol eszkozcsoport lizemei 3 eltéré nyomasu nitrogén rendszert igényelnek:

e nagy nyomasu nitrogén (min. 32 bar) a HPPO lizem és a kisegitd létesitmények részére — 8 059 Nm?/h,
e kozepes nyomasu nitrogén (min. 24 bar) csak a PY/PG lizem részére — 1 168 Nm’/h,

e alacsony nyomast nitrogén (min 6 bar) a HPPO, HP, PY/PG tlizemek és a kisegité 1étesitmények

részére — 1 490 Nm?/h.

Az alacsony €s a magas nyomasu nitrogén rendszert a teriileten kiviil kiépitett levegd szétvalasztd egység
biztositja. A kdzepes nyomdasu nitrogén aramot a magas nyomast nitrogénarambdl redukaljdk mar az
iizemteriileten beliil. Az alacsony nyomast nitrogén néhany alacsony lizemnyomasu berendezéshez, illetve a

tarolo tartalyok inertizalasahoz sziikséges.

Az egész ilizem megfeleld és biztonsagos miikodéséhez a folyamatos és megbizhatd nitrogénellatas
elengedhetetlen, mivel az oxigén koncentraciét megfeleld hatarok kozott kell tartani a technologiai

folyamatban.

A HP ¢és a HPPO tizem is rendelkezik segéd nitrogén rendszerrel, amelynek feladata az elsddleges nitrogén
rendszer nem megfelelé miikodése esetén a biztonsagos iizemleallas, illetve a biztonsagi lefuvatasok tobblet

nitrogén igényének biztositasa.

A HPPO iizem segédnitrogén rendszere 2x2,4 m*® pufferrel rendelkezik, amelyek egyenként biztositani tudjak
egy 11 percet igényl6 lizemi leallashoz sziikséges nitrogén mennyiséget. A HP iizem 156,5 m® segédrendszerrel
rendelkezik, amely a biztonsagi lefuvatasokhoz sziikséges alacsony nyomasu nitrogént biztositja 1,5 oran

keresztiil.
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3.5.8. Ipari viz kezel6 és vizlagyito (CU540)

A Tiszapalkonyan talalhat6 vizkivételi miiben 5 db szivattyu biztositja a sziikséges vizellatast. A kiemelt viz 2
db {ilepité medencén, majd dobszlirékén keresztiil beton ikercsatornan at jut el az ipariviz-tisztitd telep
kisnyomasu géphazaig. Innen 3 db (1 db iizemi, 2 db tartalék) szivattyt emeli fel a vizet az iilepité medencékig.
Téli idészakban, ha a kiemelt viz hofoka 10 °C ala csokken, akkor a kisnyomast géphaz alagsoraban kiépitett

g6z injektorok segitségével kdzvetlen gézbefecskendezéssel lehet a vizhdfokot a kivant értéken tartani.

Az ipariviz-tisztitd telepen az iilepitdé medencék elbtt sziikség esetén aluminium tartalmi pelyhesité szer

(polialuminium-klorid) és izotiazolon tartalmu biocid adagolasa torténik, majd a nyers viz 8 db pelyhesitd
medencébe oszlik szét, ahonnan keveredés utan 8 db egyenként 2 130 m3-es UNIFLOW tipusti hosszanti

atfolyast deritémedencébe keriil. Az iilepitett viz 11-11 db bukdvalyun keresztiil jut a kettévalasztott 1 600 m3
térfogatu tisztitott viz medencébe. A kiiilepitett hordalékot zagyszivattyu juttatja csOvezetéken keresztiil a

dréncsovezett szikkaszté medencékbe, ahonnan a sziirt viz visszakeriil az iilepité medencékbe.

A tisztitott vizben az 6sszes lebegdanyag tartalom nem haladhatja meg az 5 g/mS3-t, a viz pH-ja 6,5-8,5 kozott

valtozhat, mig a hdmérséklet maximalis értéke 28 °C lehet.

A jellemz6 értékek a kovetkezok:

e maximalis hdmérséklet °C 28,
e lebegbanyag tartalom, mg/1 <5,
e pH 6,5-8,5,
o vezetOképesség, uS/cm 300-600,
e Osszes keménység, nk° 7-12,
CaK, mval/l 2,33 (6,52 nk®),
MgK, mval/l 0,85 (2,38 nk°),
p-szam, mval/l 0,0,
m-szam, mval/l 1-3,5,
KOI (KMnOy,), mg/1 2-9,48,
SiO,-tartalom, mg/1 7,5,
algaszam, ind/ml 500-10 000,
baktérium szam, ind/ml 100-1 000.

A nagynyomasu géphazbol kiindulé ipari viz vezetékhaldzatok behaldzzak a MPK Ipartelepének a teljes
teriiletét. A gerincvezeték halozatok kialakitasa korvezetékes, ennek eredményeként biztositott a fogyasztok

tobb iranybdl torténd ellatasa.

Innen a nyers viz egy része a Poliol eszkdzcsoport ipariviz-kezeld egység ultrasziiré moduljaba kertil, ahol a

vizlagyitasi folyamatot megel6zden sziikséges finomsziirés torténik. Az ultrasziirés soran szeparaljak a lebegd
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részeket, kolloidokat, virusokat és baktériumokat. A membransziirék gyakori visszamosatasa sziikséges a

szlrlet eltdvolitdsdhoz. A szlirt viz innen a vizlagyitd egységbe keriil.

A nyers viz masik része — amit a hiit6viz rendszer vizpotlasdhoz hasznalnak — egy potvizsziir6be keriil, ahol a

lebegd részecskéket kiszlrik.

A kezelt nyers vizbdl torténik a HPPO iizem és a kisegité létesitmények 20 m*/h 6blitéviz igényének
kielégitése is. A HP iizem nem igényel 6blitdvizet, mivel a berendezések oblitése teljes mértékben lagyvizzel
torténik.

Tervezett vizlagyito kapacitasa 150 m*/h.

A vizlagyito egység az ipari viz kezel6bdl érkezo eldsziirt vizbdl allitja eld a gézfejlesztéshez sziikséges sotalan
vizet. Els6 1épésként egy reverz ozmozis elven miikodo sziirés torténik, pH bedllitds, natrium biszulfit és
lerakodasgatld anyag adagolasa mellett. Ezt kovetden EDI (electrodeionization) segitségével érik el a kivant
vizmin8séget. A kimend sotalan vizet egy 8 000 m3-es tartilyban gytijtik, innen biztositva cstucsidészakokban

a megfeleld sotalan vizellatast.
A teljes eszkozesoport lagyviz igénye 274 m’/h.
A tervezett vizlagyité kapacitasa 120 m*/h.

Az eszkodzcesoport lagyviz igénye lathatdéan joval magasabb, mint a vizlagyitd kapacitasa. K&szonhetden a
gbzkondenz ujrahasznositasanak, a lagyviz jelentds részét nem kell eléallitani, hanem visszaforgatast kvetden

Ujbol gbztermelésre hasznosithato.

3.5.9. Gozfejleszto egység (CU8S00)

Ezen egység feladata kozepes nyomasu g6z fejlesztése foldgaz, biogaz és nagy inerttartalma foldgaz
égetésével. Az egység fobb részei a gaztalanitd, gézkazanok, vegyszeradagold allomas, kondenzatum gyiijtoé
rendszer. A gozfejlesztésre Osszesen 4 db, egyenként 80 t/h teljesitményli tlizcsoves gbzkazan épiil, amelybol

egyidejiileg 3 fog miikodni.

A kozepes nyomasu gozzel torténik az lizemi technologiai folyamatban az egyes részegységek felfiitése, de
ebbdl allitjak el az alacsony nyomast gézaramot is. A kdzepes nyomasu géz nagy része visszatér forrod
kondenzatumként €s sziirést kdvetden a kondenzatum tartalyba keriil. A vizveszteség potlasa a vizlagyitobol
torténik. A visszatérd forr6 kondenzatumot €s a potld vizet a kazanokban val6 felforralasat megelézéen
gaztalanitjak. A termikus géztalanitobodl tavozd vizbe ezt kdvetden oxigén megkotd vegyszert (Eliminox)

adagolnak.

A gbézkazanokban torténik a szennyviztisztitd tizemben keletkezé alacsony nyomasu biogaz elégetése is. A

gbzfejlesztd egység az alabb részegységekbol tevodik dssze:

o fiitdgaz és égetd rendszer,

e gdzgenerator,
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o fiistgazkezelo rendszer,

e kazan tapviz kezel0 rendszer,
e tapviz gaztalanito,

e kazan tapviz szivattyuk,

e leflivato rendszer,

o flitdgaz keverd rendszer.
A teljes eszkdzesoport kdzepes nyomasu gézigénye 140 t/h, alacsony nyomast gézigénye pedig 23 t/h.
3.5.10. Szennyvizkezel6 telep (CU560)

Az eszkozcsoportban keletkezd szennyvizek gyijtése a helyi vizgytijtokben torténik a technologidba
visszajuttathatd hasznos anyag szeparalasat kovetéen, majd a szennyviz a Poliol eszkdzcsoport részét képezd
szennyvizkezelO rendszerére keriil tisztitas céljabol. A Poliol eszkdzcsoport szennyvizkezelése az MPK-TIFO

meglévd szennyvizkezeld rendszertdl fiiggetleniil torténik, igy annak bovitésére nem lesz sziikség.
A tervezett lizem teriiletén az aldbbi, négyes rendszerii csatornahaldzat keriil kialakitasra.

e anem szennyezOddhetd csapadékviz elvezetd rendszer,

e aszennyezddhetd csapadékviz elvezetd rendszer,

technoldgiai szennyviz rendszer,

kommunadlis szennyviz elvezetd rendszer.

A tervezett szennyvizkezel6 rendszer sematikusan az alabbi abran lathato. A részletes folyamatabrak a 16. sz.
mellékletben tekinthetok meg. [10. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek,
kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.

A szennyvizkezeld rendszerben megtisztitott vizek az iizemteriileten kiviil elhelyezkedo,
33500/7030-11/2015., 119-1/2014VH., 12400-7/2010., és 7477-2/2005. szamokon modositott 20.360-2/1981.

szamu engedély alapjan mitkodod utotarozo torendszerre keriilnek.

3.5.11. Tartalypark

Az eszkOzcesoport terliletén az egyes lizemegységek alapvetd mikodésének biztositasara megtalalhatok 6nallo,
kis tertiletigényti tarolé teriiletek (a hidrogén-peroxid iizem teriiletén ~3 500 m?), valamint a beruhazasi teriilet
északi oldalan a kozponti tarolotér (~80 000 m?). Az egyes taroloteriiletek leirasa alabb lathato, valamint a
tarolt alap- és segédanyagok tulajdonsagai a 4. fejezetben olvashatok. A tartalypark térképi megjelenitése a
18. szdmu mellékletben lathato. Az eszkdzesoport teriiletén elhelyezett tarolotartalyok paraméterei dsszesitve

a 19. szamu mellékletben tekinthet6k meg.
3.5.11.1. Hidrogén-peroxid tarolo (CU310)

[11. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
23



Egységes kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentdcio — Poliol eszkozcsoport

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.
3.5.11.2. HP iizem vegyszer tiroloja (CU302)

[12. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban
keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.

3.5.11.3. Propilén-oxid tarolo (CU511)

[13. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.
3.5.11.4. Off-spec propilén-oxid tirolo (CU220)

[14. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
3.5.11.5. Kozponti vegyszer tirolo (CU550)

[15. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.
3.5.11.6. PO iizem vegyszer tiroloja (CU220 és CU230)

[16. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
3.5.11.7. Poliéter-poliol és propilén-glikol iizem vegyszer-, segéd- és alapanyag taroloja

[17. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
3.5.11.8. Poliéter-poliol és propilén-glikol tarolotér (CU711 - CU722)

[18. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.
3.5.12. Vasuti tolto/lefejto, tartalykocsi toltoallomas

A poliol gyartashoz sziikséges alapanyagok beszallitdsa vasuton 50 m?-es tartalykocsikban és kozaton 20 m*-

es tartalykocsikban torténik.

A vasuti lefejté a veszélyes anyagok kijutasinak megakadalyozasa érdekében az alabbi védelemmel

rendelkezik:

o Propilén-oxid tolt6: gazinga rendszer, taltoltés védelem, tlizvédelmi rendszer, es6ztetd, gazérzékeldk,
vészzuhany, beton karmentd.

e FEtilén-oxid lefejtd: gazinga rendszer, tlizvédelmi rendszer, esdztetd, vizfliggdny, gazérzékeldk,
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vészzuhany, beton karmento.

A fenti propilén-oxid tolt6 sziikségességét az indokolja, hogy az esetlegesen a termeléshez sziikséges

mennyiségen tul eldallitott propilén-oxid elszallitdsa tovabbi felhasznalas céljabol megoldhato legyen.
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4. A TECHNOLOGIABAN HASZNALT OLDOSZEREK, KATALIZATOROK,
NYERS - ES SEGEDANYAGOK

A tervezett lizem altal felhasznalt oldoszerek, katalizatorok, nyers- és segédanyagok a kdvetkezékben keriilnek
részletesen bemutatasra, ezen felill részletezziik a felhasznalni kivant anyagok fizikai-kémiai jellemzdit,

Osszetételét.

[19. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
4.1. Alapanyagok

[20. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
4.2. Vegyi- és segédanyagok

[21. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
4.3. Elézetes anyagmérleg

A kovetkezOkben a Poliol eszkdzcsoport részegységeinek eldzetesen becsiilt felhasznalandd

anyagmennyiségeit ismertetjik a legfobb anyagokra vonatkozdan

[22. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
4.3.1. Hidrogén-peroxid iizem

[23. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.
4.3.2. Propilén-oxid iizem

[24. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.
4.3.3. Poliéter-poliol és propilén-glikol iizemek

[25. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
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5. A LETESITMENY TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES
FELHAGYASAHOZ KAPCSOLODO MUVELETEK

5.1. Kapcsolodo miiveletek

5.1.1. Telepités

A telepités miatt nem keriil sor banyaiizem megnyitésra, kitermelShely vagy lerakohely 1étesitésére, valamint

mederkotrasra.

A tervezett épitési teriileten jelenleg nem folyik ilizemi tevékenység, de a multbeli tereprendezéseknek
koszonhetéen a teriilet bolygatottnak mindsiil. Az eszkodzcsoport technologiai berendezései vegyesen

szabadtéren, illetve zart épiiletben keriilnek telepitésre.
A Poliol eszkdzesoport kivitelezése soran az alabbi jelentds munkafolyamatok keriilnek elvégzésre:

e aterilet el6készitése,

o foldmunkak,

e nyomvonalas létesitmények épitése,

o ¢pitdelemek, anyagok, eszkdzok szallitasa,
e  ¢pitési munkak,

e technoldgiai szerelés,

tizembe helyezés; probaiizem.

Sikalapozéasok esetében a foldmunkdk also sikja a meglévd terepszint alatt 2,0 m-nél mélyebben huz6do
talajrétegeket nem érint, igy a 3,0-5,0 m-es mélységben feltart szennyezett rétegek nem keriilnek bevonasra.
A szennyezett rétegeket érint6 colopalapozas kiszoritasos technoldgiaval fog torténni, mellyel a szennyezett
talaj kitermelése minimalizalhato. A co6lopalapozas soran kitermelt szennyezett talaj a jogszabalyoknak
megfeleléen hulladék szallitasara jogosult vallalkozo altal hulladék lerakoba keriil. A sziikséges beton
beszallitdsa maximalisan 50 km-es korzetbol torténik. Az alapozasi munkakat koveti az acél tartoszerkezet
megeépitése, a technologiai egységek és gépészeti elemek telepitése, csdvezetékrendszer kiépitése, elektromos

szerelések, majd pedig a festési, szigetelési munkalatok.

A tervezés, illetve az engedélyeztetés jelenlegi fazisaban a kivitelezést végzo szervezetek természetszeriileg
még nem keriiltek kivalasztasra, igy az lizem létesitéséhez kapcsolodd miiveletek, mint példaul a telepités
soran hasznalt eszkdzok, berendezések tipusai, darabszamai, illetve ezek kornyezetre gyakorolt hatasai csak a

szakmai tapasztalat alapjan, becsléssel adhatok meg.

Az elokészités és az épités fazisaban a foldkitermeléshez, tereprendezéshez, valamint az épités és szerelés

soran hasznalt gépek és berendezések listaja a kovetkezdkben keriil megadasra:

o mélyaso szerelékes kotro,
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e homlokrakodo,

e ¢Olopozé gép,

e univerzalis foldmunkagép,
o foldgyalu,

e daru,

e betonpumpa,

o diesel aggregat,

e kompresszor,

e kéziszerszamok, stb.
5.1.2. Felhagyas

A létesitendd Poliol eszkdzcsoport felhagydsanak megkozelitden pontos idOpontja sem ismert, ugyanis a
technoldgiara, illetve az iizemre vonatkozdan nincs elavulasi, illetve ciklus €lettartalmi id6 meghatarozva. Az

azonban kijelenthetd, hogy az lizem miikodtetése minimalisan 50 éves iddintervallumra van tervezve.

A felhagyas megkezdése a Poliol eszkdzcsoport részegységeinek és kapcsolddd berendezéseinek tervszerii
leallitasaval kezdodik. A telephelyet a felhagyas munkdlatainak elvégzésére felkészitik. A felhagyas soran

elvégzendé munkak alatt az alabbiakat értjiik:

e aberendezések leszerelése, szétszerelése, elszallitasa,
o az ¢piletek, épitmények bontasa, a foldalatti Iétesitmények megsziintetése, bontasi tormelék
elszallitasa,

e ateriilet a rekultivacioja, az ahhoz sziikséges anyagok helyszinre szallitasa.

Felhagyas esetén a teriileten 1évé épitmények, utak le- ill. elbontdsa soran varhatd légszennyezés és
zajviszonyok varhatéan megegyeznek a létesités kornyezeti koriilményeivel, hatasteriilete a 1étesités, illetve

felhagyas kozvetlen kornyezetét érintik.
5.2. Szallitasi, raktarozasi igények

5.2.1. Telepités

A kivitelezés elokészitése és az épités alatt jelentds szallitasi igények meriilnek fel. A szallitasi igények
jelentkezése az épitési idd alatt nem egyenletes. A szallitas jelentés része az iizem alapozasi és épitési
munkalatai alatt jelentkezik (acélszerkezetek, technologiai egységek és transzportbeton szallitdsa). Az

épitéshez sziikséges szallitas teherautokkal és betonszallitd mixerekkel valosul meg.
A teljes becsiilt épitési idotartam 24 honap.

A telepités soran is elsOsorban a szallitojarmiivek munkajaval kell szamolni, az épitési és egyéb anyagok

tarolasa €s raktarozasa a teriileten minimalis id6tartamot vesz igénybe. A szallitojarmiivek és a munkagépek
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felsorolasa a 5.1.1. pontban keriil részletezésre.

A telepités soran nem keriil sor vizrendezésre.
5.2.2. Megvalositas

A tevékenység végzéséhez sziikséges kiilsd forrasbol szarmazo alapanyag, segédanyag beszallitasa részben
kozhton (tankerek, kamionok), részben vasuton (tartalykocsik) torténik. A kozuti szallitas a rendelkezésre allo

kozathalozaton, nehéz tehergépjarmiivekkel fog térténni az eldzetes terveknek megfelelden.

A szallitas — ,,a nehéz tehergépkocsik kozlekedésének korlatozasarol” szolo 190/2008. (VIL. 29.) Korm.

rendelet szerinti eldirasok (kamion stop) szerint — nyari és téli id6szakban kiilonb6z6 modon korlatozott.

A beszéllitasra keriilt alap- €s segédanyagok tarolasa a 3.5.11. fejezetben bemutatottaknak megfelelden
torténik. Az egyes anyagok az iizem északnyugati oldalan kialakitand6 tartdlyparkban, illetve egyéb

vegyianyag raktarban keriilnek kiilonb6z6 méretii tartalyokban, hordokban tarolasra.

Az iizem terliletére beérkezo tankerek az lizem északi részében, a biztonsagi eldirasoknak megfelelden kiépitett
teherautd allomason belill, a kétallasos kozati lefejton keresztiil, szivattyu segitségével juttatjak el az érintett

anyagot a tartalyparkban 1évd, meghatarozott tartalyba.

A vasuton érkez6 tartalykocsikbol a beszallitott anyagok lefejtése az lizem északnyugati oldalan 1évo

tartalypark kozelében fog megvaldsulni a kiépitett vasuti lefejtokon keresztiil.

5.3. Hulladékkezelés

5.3.1. Telepités

A Poliol eszkdzcsoport telepitése soran elsdsorban épitési, illetve csomagolasi hulladékok keletkeznek az
épitési-, szerelési-, és foldmunkabol, valamint a kivitelezéskor felhasznalt vegyszerek, tomitdanyagok,

festékek maradékaibodl és csomagoldanyagaibol.

Az lizem létesitési fazisaban a hulladék gytijtését és ideiglenes tarolasat szelektiven végzik. A kommunalis és
a keletkez6, minimalis mennyiségii veszélyes hulladék gyijtése specialisan erre a célra kialakitott ideiglenes
tarold helyen elhelyezett konténerekben torténik. A veszélyes hulladékokat a telephelyrél az adott

hulladéktipus szallitasara, elokezelésére, kezelésére engedéllyel rendelkez6 vallalkozo(k) szallitja(k) el.
A varhatoan keletkez6 nem veszélyes hulladékok a kdvetkezok:

e ¢pitbanyag tormelék (cement, beton, tégla, stb.) HAK 17 01 01, 17 01 02,17 01 07,
o fold és kovek, amelyek kiillonbéznek a HAK 17 05 03-t6l - HAK 17 05 04,

e  tOmitd-, szigeteldanyag hulladék HAK 17 06 04,

e fémhulladék (vas, acél, szinesfém), HAK 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07,
e fa csomagolasi hulladékok, HAK 15 01 03,
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e papir csomagolasi hulladék, HAK 15 01 01,

e milanyag csomagolasi hulladék, HAK 15 01 02,

e gumi hulladék, HAK 16 03 06,

e {iveghulladék, HAK 15 01 07,

o telepiilési szilard hulladék (az épitkezésen dolgozdk szamatol fiiggden), HAK 20 03 01,
e cgyéb hulladékok.

A varhatoan keletkez veszélyes hulladékok f6bb csoportjai:

e bitumen hulladék; HAK 17 03 02%*,

o festékek, lakkok és egyéb bevond, korr6ziovédd anyagok hulladékai — HAK 08 01 11*, 08 01 12,
e higito- és oldoszerek —- HAK 08 01 21%,

e faradt olaj és olajos hulladékok. - HAK 13 02 05%*, 15 02 02*,

e veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek — HAK 17 05 03*.

A hulladékok keletkezése a 1étesitmények kialakitasatol az alkalmazandoé kivitelezési technologiaktol fliggden
a teljes beruhazasi idészakban, a munkak iitemezésének megfeleléen varhatd, mennyiségiik a tervezés jelenlegi

fazisaban nem becsiilhetd.

Az épitkezés id6tartamaban a dolgozok létszamatol fiiggd mennyiségii telepiilési hulladék, valamint a
beépitésre keriild egységek gongyolegeinek, csomagold anyagainak elszallitdsarol a 442/2012. (XII. 29.)
Kormany rendelet szerint sziikséges gondoskodni. A tervezett épitkezések soran keletkezd hulladékok
kornyezetvédelmi szempontbdl megfeleld szelektiv gytijtésérdl és elszallitasarol gondoskodni kell. Ellenkez6
esetben a hulladékok a kdrnyezetet szennyezhetik, pl. szabalytalan gytijtéssel, rakodassal a por, miianyag

(folia) és papirhulladékok szél altali elhordasaval.

A nem veszélyes hulladékok koziil az értékesithetoket, hasznosithatokat elkiilonitett gyijtést kovetden

értékesiteni, hasznositani kell.

A munkalatok soran keletkezo, veszélyes hulladékokrol szol6 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet és a 72/2013.
(VIIL. 27.) VM rendelet hatélya ala tartozo veszélyesnek mindsiilé hulladékokkal valo tevékenységet a hatalyos
rendeletben eldirtaknak megfeleléen kell végezni, vagyis gyujtésiik, szallitasuk soran a kdrnyezetet nem
veszélyeztethetik, szennyezhetik. A veszélyes hulladékok el6kezelésre, artalmatlanitasra torténd atadasa arra

engedéllyel rendelkezd személyek, szervezetek szamara torténhet csak meg.
A kornyezeti veszélyek elkeriilése érdekében a legfontosabb javasolt intézkedések az alabbiak:

o a kiviteli tervezés keretében felkésziilés az épités, szerelés, berendezés soran keletkez6 hulladékok
gyljtésére ¢s elszallitasara (elhelyezésére),

e a kornyezet veszélyeztetését, szennyezését kizard, a hatalyos eldirasoknak megfeleldé modon
biztositani kell az épitkezés soran keletkez6é minden fajta hulladék gytjtését, elszallitasat és tovabbi

kezelési feltételeit, beleértve a kommunalis hulladékok gyijtését és rendszeres elszallitasat,
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e aveszélyes hulladékokra vonatkozo6 a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet eléirasainak betartasa.
Mindezekhez biztositani kell a

e miszaki,

e gazdasagi,

e szervezési,

o személyi,

e adminisztracios,

e kornyezetvédelmi miiszaki ellendrzésben a feltételeket.

Az épitési hulladékok elkiilonitett gytjtésérol, valamint megfeleld artalmatlanitasardl az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairol szol6 45/2004. (VIL.26.) BM - KvVM egyiittes rendelet szerint
kell gondoskodni, melynek betartasat az Engedélyes a kivitelezovel szemben a végrehajtandé6 munkalatokra
kotendd szerzodésben rogziteni fogja. A szerzddés révén kotelezik oket a tevékenységiik soran keletkezo
veszélyes és veszeélyesnek nem mindsiilé hulladékok szabalyszer(i gyiijtésére és elszallitasara, illetve a sajat

hulladékaikhoz sziikséges megfeleld szami és méretii edényzet és gylijtéhely biztositasara.

Engedélyes biztositani fogja, hogy az épitési munkalatok soran a lehetséges felvonulasi teriiletként kijelolt
terlileten hulladékok lerakasa ne torténjen, illetve a felvonulasi teriilet felszamolasat kdvetden a hulladékok
hatrahagyasat kizarjak.

Az eldirasok betartasat rendszeres ellendrzések soran lehet kontrollalni és megkovetelni.

Osszességében elmondhato, hogy a telepités idészakaban az eldirasok betartisa esetén a kdrnyezet hulladék

altali veszélyeztetése, szennyezése nem varhato.
5.3.2. Uzemeltetés

Az eszkozcsoport mitkodése soran keletkezd szilard hulladékok alapvetden az egyes iizemegységekben

felhasznalt anyagokbol kikeriilé hulladékok, ipari hulladékok és egyéb, kommunalis hulladékok.

Az tlizemeltetés soran keletkezd, mellékterméknek nem mindsiild hulladékok hulladéktipusonként, arra
jogosultsaggal rendelkezd szervezet részére keriilnek atadésra elszallitas céljabol. A teriiletrdl a hulladék
elszallitasa vastton, illetve kdzaton fog megtorténni kozvetleniil a keletkezés helyérdl. A propilén-oxid lizem
szennyviz beparlo egységében keletkezo folyékony hulladékok az eszkdzcsoport hulladékégetdjében keriilnek

kezelésre, melynek technoldgiai leirdsa a 3.5.1. fejezetben olvashato.

A tovabbiakban részletezzilk az eszkdzcsoport teriiletén keletkez6 hulladékokat iizemegységenkénti

bontasban.
5.3.2.1. Hidrogén-peroxid iizem

A hidrogén-peroxid lizem miikddése soran az alabbiakban részletezett folyamatok jarnak szilard hulladék
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kibocsatassal.

A hidrogén-peroxid lizembdl tavozo gazok kilépésiiket megeldzden aktiv szén sziiron haladnak at, melynek

cseréje évente torténik.

[26. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban
keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.

5.3.2.2.  Propilén-oxid iizem

A HPPO technolégia elénye, hogy a miikodés alatt kisérétermékként csak viz keletkezik. Természetesen a
mellékreakciok, valamint az lizemegység fenntartasa kozben keletkeznek egyéb melléktermékek is, melyek
mennyisége megfeleld lizemi korilmények biztositdsdval minimalizalhato. Az ilizemegység folyékony
halmazallapotti hulladékainak kezelése az eszkdzcsoporton beliil torténik, a tablazatban lathato hulladék

azonosito kodok a kezelés végtermékeként el6allo hulladékokat jeldlik.

[27. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban
keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan. Az alabbi tablazatban lathato
hulladékok az eszkozcsoport teriiletén beliil keriilnek kezelésre a véggaz- és hulladékégetd altal, igy azokat

nem lattuk el hulladék azonosito koddal.

[28. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.
5.3.2.3.  Poliéter-poliol és propilén-glikol iizemek

[29. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban
keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.

5.3.2.4. Kiszolgdlo egységek

Az eszkozcsoport kiszolgald egységei tekintetében a katalizatorok cseréjekor, valamint a szennyviz és

csapadékviz kezelése soran keletkezik szilard halmazallapota hulladék.

[30. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
5.3.3. Felhagyas soran keletkezo hulladékok

A felhagyast kovetd bontasi munkalatok soran az alabbiakban felsorolt hulladékfajtak keletkezésével lehet
szamolni. A felsorolt hulladékok varhaté mennyiségét elére megadni csak nagy bizonytalansaggal lehetséges,

ugyanis a jelenleg hatalyos, vonatkozo jogszabalyok minden bizonnyal valtozni fognak.

e ¢pitdanyag tormelék (cement, beton, tégla, stb.); HAK 17 01 01; 17 01 02;17 01 07,
e {0ld és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-t61 - HAK 17 05 04-ig,
e  tOmitd-, szigeteldanyag hulladék HAK 17 06 04,

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
32



Egységes kornyezethaszndalati engedélyezési dokumentacio — Poliol eszkézcsoport

e fémhulladék (vas, acél, szinesfém); HAK 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07.
5.4. Szennyvizkezelés

5.4.1. Szennyvizkezel6 rendszer

Az eszkdzcsoportban keletkezd szennyvizek gytlijtése a helyi vizgyijtokben torténik a technologiaba
visszajuttathaté hasznos anyag szeparalasat kovetden, majd a szennyviz a Poliol eszkdzcsoport részét képezo
szennyvizkezel6 rendszerére kerdl tisztitas céljabol. A Poliol eszkdzcsoport szennyvizkezelése az MPK-TIFO

meglévd szennyvizkezeld rendszertdl fliggetleniil torténik, igy annak bdévitésére nem lesz sziikség. A

cres

A tervezett lizem teriiletén az alabbi, négyes rendszerti csatornahaldzat keriil kialakitasra.

e anem szennyezOddhetd csapadékviz elvezetd rendszer,
e aszennyezddhetd csapadékviz elvezetd rendszer,
e technoldgiai szennyviz rendszer,

e kommunalis szennyviz elvezetd rendszer.
5.4.2. Csapadékviz gyiijtése és kezelése

Az eszkodzesoport teriilete csapadékviz-gyiijtés szempontjabol 7 részteriiletre lett felosztva. A részteriiletek
mindegyike rendelkezik specialis vizgy(ijto €s a kezelést nem igényld, valamint a szennyezett csapadékvizek

szeparalasat biztositdé miitarggyal.

A szennyezett és nem szennyezett csapadékviz elvalasztasa egy 10 percig tartd 203 l/sec/ha intenzitast

csapadékhullasra méretezett terelémitarggyal ellatott medencékben torténik. Ezen id6 alatt lehullott csapadék

2. abra: A szennyezédhetd és nem szennyezodhetS csapadékvizek elkiilonitésére hasznalt terelomiitargy vaizlata

(Gn. ,,els6é ar”) mar lemossa a burkolt teriiletekrél a port, tormeléket és egyéb szennyezést, amely a tereld
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mitargy also kifolyasan keresztiil keriil a szennyezddhetd csapadékvizet gyiijtd medencébe. Hosszabb idd
vagy nagyobb csapadék intenzitasbol szarmazé tobblet viz (,,masodik ar”) mar nem szennyezett
csapadékviznek tekinthetd, amely a terelomiitargy fels6 kifolyasan tdvozik és a nem szennyezett csapadékviz

gyljté medencébe keriil. A terelomiitargy vazlatos rajza alabb lathato.
5.42.1. Kezelést nem igényld csapadékviz

Az utakrdl, a kovezett és zhzottkdves teriiletekrl az utakkal parhuzamosan kiépitett csapadékvizgytijtd
arokrendszer gytijti Ossze, mig a tetokr6l az ereszcsatorndkon keresztiil a felszin alatti csatornahdlozatba
vezetik a nem szennyezddhetd csapadékvizeket. Ezen vizek a 7 gytjt6teriileten talalhatd terelémiitargyon
keresztiil a nem szennyezett csapadékvizet gylijt6 medencékbe jutnak, majd szivattyuk segitségével
tovabbitjak Oket az lizemteriilet északi részén taldlhatd zaportarozé toba alkalmanként 800 m?/6ra
térfogatarammal. Innen atadasra keriilnek a TP-594-01 jelii ponton a meglévd csatornahaldzaton keresztiil a
TIFO szennyvizkezeldjének gyljtétartalyaba, majd az iizemteriileten kiviili utotarozd tdérendszerre.
Amennyiben havaria, tlizeset torténne, és a zaportarozoban 0sszegyljtott csapadékviz szennyezddik, az nem a
Poliol eszkdzcsoport szennyvizkezel6jén kertil tisztitasra, hanem a szennyezddhetd csapadékviz csatornatol
fliggetleniil, a TP-594-02 ponton keresztiil a meglévo csatornahaldzaton jut a viz a TIFO szennyvizkezel6jére
tisztitas céljabol.
5.4.2.2. Szennyezddhetd csapadékviz

A szilard burkolattal ellatott feldolgozo iizemegységek (szennyezddhetd teriiletrészek) teriiletére lehullott
csapadékviz szennyezddhet, ezért ennek gyiijtése a nem szennyezett csapadékvizektol szeparaltan, a fent
emlitett tereld miitargyakon keresztiil a 7 részteriileten kialakitott szennyez6dhetd és nem szennyezddhetd

csapadékviz tarozé medence parokban torténik.

A poliéter-poliol és propilén-glikol gyart6 egységek — kizardlag technologiai — teriiletére hulld szennyezett
csapadékvizek kiilon keriilnek gytijtésre 4 db medencében. A HP lizemegység kizarolag technologiai teriiletére
hull6 csapadékviz a 3.1. fejezetben részletesen bemutatott technologiai szennyviz-eldkezeld rendszer ,,C” és

,.D” medencéjében keriil gyiijtésre.

A tartalypark teriiletén a tartdlyok karmentdiben Osszegyiilt csapadékviz az EK-i régio gytijtémedencéibe
keriil, ahonnan az elvégzett laborvizsgalatok eredményei alapjan vagy a szennyviztisztitora, vagy a

zaportarozora (onnan pedig az utotarozo torendszerre) tovabbitjak azokat.

A szennyezddhetd csapadékviz tarozo medencékbdl az Gsszesitett csapadékviz aram a szennyvizkezel6 aerob

fokozatéara alkalmanként 15 m?/6ra térfogatarammal érkezik.

A nem szennyez6dhetd és szennyezOdhetd csapadékviz tarozasahoz sziikséges medencék paraméterei a

kovetkezo, 6. tablazatban olvashatdk, azok térképi megjelenitése a 15. sz. mellékletben lathato.
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Szennyez6dheto Nem szennyezdédheto

Sorszam Gyiijtoteriilet csapadékgyitijto medence | csapadékgyiijté medence
mérete (m°) mérete (m°)
1 EK-i régi6 — Tartalypark 2 45
2 Ny-i régio - PO, PY/PG lizem 140 100
Poliéter-poliol iizemegység 8

Ezen lizemegységek
teriiletén kizardlag

Poliéter-poliol lizemegység 8 szennyezddhetd
csapadékvizek keletkeznek.

Poliéter-poliol iizemegység 8

Propilén-glikol tizemegység 35
3 Kozponti régio - HPPO iizem 90 n.a.
4 K-irégio - HP iizem 5 320
5 D-i régid - Kiszolgalod egységek 10 220
6 ENy-i régié — Tartalypark 5 440
7 Zaportarozo - 3700
6. tablazat: Csapadékviz tarozdasahoz sziikséges medencék paraméterei
Megnevezés Gyiijtoteriilet Gyiijté medence mérete (m°)
8 Gyijté- és elokezel6 medence HP iizem ~3700

7. tablazat: A hidrogén-peroxid iizem helyi vizgyiijté dallomdsa

Az eszkdzcsoport teriiletén tisztitott viz a TIFO szennyvizkezeld rendszer kdzelében 1évo, TP-593-01 ponton
csatlakozik az utdtarozo torendszerhez mend nyomoévezetékbe (DN500, bélelt), melynek térképi abrazolasa a

11. sz. mellékletben tekintheté meg.
5.43. Technolégiai szennyvizek

A tovabbiakban az eszkozcsoport teriiletén keletkezd technoldgiai szennyvizek részletes leirasa lathato,

lizemegységenkénti bontasban.
5.43.1. Hidrogén-peroxid iizem

[31. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.
5.4.3.2.  Propilén-oxid iizem

[32. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.
5.4.3.3.  Poliéter-poliol és propilén-glikol iizemek

[33. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
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5.4.3.4. Kiszolgalo létesitmények

[34. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
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5.5. Véggaz kezelés

Az eszkdzesoport mitkddése soran a kiilonbozo lizemegységekben zajlo eltérd tevékenységek miatt tobbféle
min6ségli és mennyiségli gazaram van jelen a rendszerben. Ezek kezelése sziirdberendezések, véggazmoso és

véggaz- és folyadékégeto alkalmazasaval torténik. Ez utobbi technologiai leirasa a 3.5.2. fejezetben olvashato.

5.5.1. Hidrogén-peroxid iizem

[35. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.

5.5.2. Propilén-oxid iizem

[36. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
5.5.3. Poliéter-poliol és propilén-glikol iizemek

[37. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.
5.5.4. Kiszolgalé egységek

Az eszkozcsoport kiszolgalo létesitményeiben a gozellatast biztositd kazanok kiirtdje, valamint a biztonsagi

faklya mindsiil 1égszennyez0 forrasnak. A gézkazan kibocsatasi paraméterei az alabbi tablazatban lathatok.

Havaria esetén az lizemegység egyéb, oxigén- és hidrogéndis gazai a faklya cseppfogdjan keresztiil keriilnek
elvezetésre a biztonsagi faklya iranyaba. A cseppfogoban megtorténik a peroxid, metanol és egyéb
maradvanyok levalasa, majd a gdzdram az atmoszféraba tdvozik. A faklya hasznalata kizar6lag havaria vagy
leallas esetén torténik. Ilyen példaul a hiitéviz kimaradasa, mely vészesetben a faklya oxigéndis aramokat
kezel6 aga 200 t/6ra a hidrogéndus aramokat kezel6 aga 44,3 t/0ra kapacitassal tud mikddni. A vész esetén

érkez0 oxigén- €s hidrogéndus aramok forrasai a kovetkezok:

[38. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
5.6. Energia- és vizellatas

Az eszkozcesoport 1étesitése soran Osszesen 220 000 m* ipari viz és 110 000 kWh elektromos aram
felhasznalasa torténik. Mivel az ipartelep elektromos aram igénye is megné az 0j lizemek miatt, a villamos
halozat fejlesztése is sziikséges. Ezen fejlesztés az MPK Zrt-t6] fiiggetleniil, kozcélu szolgaltaté, az ELMU-
EMASZ Energiaszolgaltato Zrt. altal kiilon beruhazas keretein beliil valosul meg, az iizemteriileten kiviil. Az

eszkozcsoport elektromos halozatanak térképi megjelenitése a 20. szami mellékletben lathato.
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A hidrogén-peroxid és propilén-oxid {izemek meglehetdsen energia igényesek. A megfeleld gdzmennyiség
eldallitasahoz egy 1j gbzfejlesztd egységre lesz sziikség, mely varhatéan 4 db kazanbdl fog 4llni. A melegviz
sziikséglet is innen lesz kielégitve. Az egység feladata kozepes nyomast gz fejlesztése foldgdz égetésével,
fobb részei a gaztalanitd, gbézkazanok, adagold allomas, kondenzatum gyiijté rendszer. A goézfejlesztésre

Osszesen 4 db, egyenként 80 t/h teljesitményii gdzkazan épiil, amelybdl egyidejlleg 3 fog mikddni.

Az lizemeknek a nitrogén és hlitdviz igénye is jelentds, ezért ezeken a teriileteken is jelentds fejlesztésre van
sziikség. A hlitdvizet egy kozds, 6 vagy 8 cellds hiitétorony fogja biztositani. Az eszkdzcsoport teriiletén keriil
kialakitasra egy hidrogén el6allito egység is a sziikséges éves 9 000 t hidrogén termeléséhez. Az eszkdzcsoport

létesitményeinek energia-, nyersanyag- ¢€s vizellatasa az alabbiak szerint alakul:

[39. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban
keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.

Csatlakozasi pont jele Megnevezés EQOV Y EQOV X
TP-100-01 Propilén (be) 798 107 286 121
TP-501-02 AFG (be) 798 840 285 200
TP-501-03 Magas nyomasu foldgaz (be) 798 846 285 239
TP-586-03 Magas nyomasu nitrogén (be) 798 226 285 803
TP-586-04 Eszkozlevegd/iizemi levegd (be) 798 226 285 803
TP-586-05 Alacsony nyomasu nitrogén (be) 798 226 285 803
TP-588-01 Ipari viz (be) 798 278 286 423
TP-592-01 Ivoviz (be) 798 204 285 850
TP-593-01 Kezelt szennyviz (ki) 798 626 284 427
TP-593-02 Kommunalis szennyviz (ki) 798 077 285 834
TP-594-01 Nem szennyezett csapadékviz (ki) 798 353 285 850
TP-594-02 Szennyezett csapadékviz (ki) 798 348 285 853
TP-596-02 Hidrogén (be) 798 311 285 878

8. tabldzat: Az eszkozcsoport f6 csatlakozasi pontjainak dsszefoglalo tablazata (11. melléklet)

5.6.1. Villamos energia
Tulajdonsag Nagyfesziiltség | Kozépfesziiltség | Kisfesziiltség
Fesziiltség 120 kV 10 kv 400/230 V
Fazis 3/3 3/3 3/3
Frekvencia S0Hz + 1% 50Hz + 1% 50Hz + 1%
9. tablazat: Az eszkozcsoport aramellatasanak paraméterei
5.6.2. Goz

Ezen egység feladata kdzepes nyomast goz fejlesztése foldgaz égetésével. Az egység fobb részei a gaztalanito,
gbzkazanok, adagolo6 allomas, kondenzatum gytijto rendszer. A gbzfejlesztésre sszesen 4 db, egyenként 80 t/h
teljesitményli tiizcsdves kazan épiil, amelybdl egyidejilleg 3 fog miikodni. A gdzfejlesztés soran magas
nyomasu gozt allitanak eld, melynek redukélasa a felhasznalas helyén torténik kdzepes €s alacsony nyomasu

g0zz¢.

[40. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban
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keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
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6. A HATOTENYEZOK,

AZONOSITASA

HATASFOLYAMATOK

ES

HATASVISELOK

A projekt hatotényez0it a vart, illetve tervezett hatasokat a kdvetkezd 10. tablazatban mutatjuk be.

Kornyezeti elem Telepités Uzemeltetés Felhagyas
17 . L A szallitasi  tevékenység
ﬁézsvzgtlelgf;. tzﬁg?s?yseg JelenthetAZ iizem kozvetlen kozelében|jelenthet kozvetett
Zaj Ay & itésJi tevék.en sé ; arizajvédelmi szempontboljzajterhelést.
orn efe tben térténik ysee PN dends objektum nincs. Az bontasi tevékenység ipari
y ) kornyezetben torténik.
Az eszkdzcsoport lizemeltetése
Teherszallito gépjzirmﬁvek.Soran 9 ’dara‘? pom tforrgs ,1?§ZTeherszéllit() gépjarmivek
N ) jelen: aktiv szén sziir6 oxidacios| .. ]
. kozlekedése. . e kozlekedése.
Levegd o , . , . loszlop, hidrogénezé zarotartaly,[ . .., , . .
Diffiz  por és  kipufogogaz on o 2 2’IDiffuz por és kipufogdgaz
: (o hulladékégetd,  véggaz-  és| . L
kibocsatas. A . .4 kibocsatas.
folyadékégets, gazmoso és a

e6zfejlesztd kazan 4 kéménye.

Talaj és felszin
alatti viz

IAlapozasi munkak kb. 4-20 m
mélységig.

A kitermelt talaj és foldtani kdzeg a
beruhazasi teriilet egyes részein
szennyezett.

A tervezés soran elStérbe keriilnek
azok az alapozasi technologiak,
melyek a  lehetd  legkisebb
mértékben érintik a szennyezett
réteget.

A kikeriild szennyezett talaj és
foldtani  kdzeg a  hatalyos
jogszabalyoknak megfeleléen kertiil
kezelésre.

Az iizem normalis miikodése
mem terheli a talajt, foldtani
kozeget és a felszin alatti vizet
INyomas alatti lizemelés
csOpOgés-mentes

szerelvényekkel lesz biztositva.
Karmentds, vagy dupla falu
tartalyok keriilnek alkalmazasra.

Teriilet takaritasa, rendezése

Eszkozok
tisztitasa

munkagépek

Felszini viz

Kommunalis sziikségletek.

Tertilet takaritasa.

Eszk6z0k munkagépek tisztitasa.
INyomasprobak.

Kozmiivekkel ellatott organizacios
tertilet.

Kommunalis szennyviz,

ipari szennyviz,

szennyezddhetd csapadékviz
elokezelés, szennyviztisztitas és
kiegyenlitd tarolas.

Kommunalis sziikségletek
Terlilet takaritasa, rendezése

[Eszkdzok
tisztitasa

munkagépek

Epitési-, bontasi hulladékok fold
hulladékok.

Csomagolasi hulladékok.
Kommunalis hulladék.

Szilard ¢és folyékony hulladék

Epitési-, bontasi hulladékok.
Csomagolasi hulladékok.
Kommunalis hulladék.

Hulladék . , keletkezése a 6|0lajos hulladékok.
Olajos hulladékok. N . . fr 1A
. Lo Uzemegységekben. Fémek alakitasabal,
IFémek alakitasabol, 1s a1 , ;
. . . megmunkalasabol szarmazd
megmunkalasabol szarmazo hulladék
hulladékok. '
Az lizem meglévo ipari teriileten
) /A beruhazas egy mar miikddo iparibeliil fog mitkodni.
Elovilag iizem jelenleg még beépitetlen|A természeti kornyezetre az
teriiletén valosul meg. izem  kibocsatasanak  nem

varhato terhel6 hatasa.

10. tablazat: Hatotényezok és hatasfolyamatok
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6.1. Zaj- és rezgésvédelem

6.1.1. Zaj- és rezgésvédelmi bevezetés

A MOL Nyrt. Tiszai Olaj Finomité (TIFO) ipari teriiletén beliil 1), kiilonall6 iizemrész megvalositasat tervezi
a Beruh4z6: MOL Petrolkémia Zrt. (3581 Tiszatjvaros, MPK-Ipartelep, MPK Kozponti Irodahaz 2119/3 hrsz.
136. ép.; tovabbiakban Beruhdzo, Engedélyes). A projekt célja a propilén termékvonal bvitése a poliol tipusu

termékek iranyaba.

A poliolok széleskort alkalmazasi teriilettel bird alapanyagok a miianyag-gyartasban. Ezek az alapanyagai az
un. poliuretan haboknak, amelyek az épitdipar, autd-, csomagolo- és butoriparban haszndlt, kivalo fizikai
tulajdonsagokkal bird, népszerti termékek. Felhasznédlhatdak tovabba a kiilonbdzd gyantak gyartdsdhoz,

gyogyszer- és kozmetika iparban, valamint a kendanyagok eléallitasahoz is.

A beruhazas soran két 01j terméktipus, a poliéter-poliolok és a propilén-glikol gyartasat kivanjak megvalositani,

melyek tervezett éves kapacitasa, 333 - 350 nap éves lizemid6 mellett:

e 205 000 t/év poliolok, valamint
e 60000 t/év a propilén-glikol.

A tervezett 1j lizemcsoport az alabbi fobb miikodési egységekbdl all:

hidrogén-peroxid iizem,

e propilén-oxid iizem,

poliéter-poliol és propilén-glikol tizem,

iizemhataron kiviili, egyéb kiszolgalo egységek.

A tervezett tevékenység végzéséhez sziikséges lizemi berendezések, gépészeti egységek, kiszolgald
l1étesitmények technoldgiai tervezése az ,,Eldzetes vizsgalati dokumentacié és konzultacios kérelem”
benyujtasakor még folyamatban volt, igy az akkori allapotoknak megfelelden - a kiils6 kdrnyezeti zajforrasok
alapadatainak hianyaban - a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. szamu melléklet 2. pontja szerint jartunk el,
vagyis minden irdnyban beazonositasra keriiltek a fejlesztési teriilet kornyezetében talalhatd legkdzelebbi
védenddk, s a vonatkoz6 rendezési tervek Ovezeti besoroldsa alapjan, a jogszabalyban meghatarozott
zajvédelmi terhelési hatarértékekbdl kiindulva, figyelembe véve az azonos lizemi vagy szabadidés
létesitmények zajhatdsanak korrekciojat, becsiiltik a tervezett tevékenység megengedett eredd

zajkibocsatasanak (L, max, creds) mértékét.

Azbta az 0 lizem eldzetes miiszaki tervezése megtortént, a beruhazas jelenlegi fazisaban az Engedélyes
tervezési igényeinek megfelelden a tevékenység végzéséhez sziikséges technologiai berendezések, gépészeti
egységek, kiszolgalo 1étesitmények elhelyezése, azok varhato kapacitasa, illetve lizemeltetési ideje a Beruhazo
altal jovahagyasra keriilt. A telepiteni kivant berendezések, gépegységek tipusanak kivalasztasa azonban

jelenleg még folyamatban van, igy a zajforrasok pontos tipusa jelenleg még nem keriilt véglegesitésre.
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Az Engedélyes, illetve a Tervezd jelen engedélyezési dokumentaciohoz a ,,worst case scenario” elvét kovetve,
a lehetséges legkedvezitlenebb iizemeltetési koriilményeket (berendezés-kapacitdsokat, {izemiddket,
zajkibocsatasokat) vette figyelembe a zajvédelmi adatszolgaltatds tekintetében. Megjegyzendd, hogy az
alkalmazni kivant berendezések zajcsillapitasanak optimalizalasa jelenleg miiszaki tervezés alatt all, igy jelen
dokumentécioban a zajforrasok csillapitas nélkiili zajkibocsatasi adatai keriilhettek bemutatasra, illetve a teljes

iizem esetében tervezett zajcsillapitds mértéke, mely a zajvédelmi vizsgalatok alapjdul szolgalt.

A jelen zajvédelmi fejezet elkészitésének idején rendelkezésre 4ll6 adatszolgéltatas alapjan megallapithato,

hogy a tervezett 0j ilizemcsoport esetében, a létesitmény iizemelése soran, kiilsé kornyezeti zajvédelmi

szempontbdl meghatdrozo iizemi zajforrasnak:

o atevékenység végzéséhez sziikséges komplex technologiai berendezések, illetve az ezekhez
kapcsolodo kiszolgalo 1étesitmények (kolonnak, reaktorok, kazanok, hiitétornyok, nitrogén- és
levegd eloallité egységek, transzformatorok stb.),

o akiilonboz6 anyagaramok szétvalasztasat, tovabbitasat biztosito technologiai, gépészeti egységek
(szivattyuk, szeparatorok stb.), illetve

o ateriileten beliili kozlekedési, szallitasi tevékenységek szamitanak.

A technologidhoz sziikséges berendezések nagyrészt szabadtéren, tobbszintes, acél tarto-szerkezeteken

keriilnek elhelyezésre. A technologiai vezetékek kiilso betaplalasa a TIFO Iparteriiletrdl torténik.

A beruhazasban tervezett f6bb berendezés csoportok, épiiletek, illetve az egyes technologiai egységekhez
kapcsolodo kiegészitd egységek a korabbiakban részletesen bemutatasra keriiltek. Az egyes lizemrészek és
technoldgiai egységek teriileten torténd elhelyezkedését az lizemet bemutato részletes helyszinrajz szemlélteti

(8. szamu melléklet).

Adatszolgaltatas alapjan a tervezett uj iizem Iétesitése soran az alabbiak figyelembevétele sziikséges:

A tervezett fejlesztés barnamezds beruhazasként egy mar miikodo ipari tizem jelenleg még beépitetlen teriiletén
valosul meg, ahol a durva tereprendezés kordbban mar megtortént, igy a kivitelezés munkalatai alatt bontasi
tevékenység nem varhato, a teriilet jelenlegi felszini tulajdonsagait tekintve csak minimalis tereprendezés

tervezett. Az épitési munkat csak a nappali iddszakban, 6.00-22.00 ora kdzotti idészakban tervezik végezni.

Jelen zajvédelmi fejezet a kdrnyezetvédelmi hatosagi eljards masodik fazisaként benytjtandd6 KHV-IPPC
engedélyeztetési dokumentacidhoz késziilt zajvédelmi munkarész, melyben a Tervezd (Thyssenkrupp
Industrial Solutions és az Evonik IP GmbH), illetve a Beruhazé (MOL Petrolkémia Zrt.; 3581 Tiszatjvaros,
MPK-Ipartelep, MPK Kozponti Irodahaz 2119/3 hrsz. 136. ¢ép.) adatszolgaltatasa alapjan, az eldzetes
terveknek megfeleléen bemutatasra keriilnek az 0j iizemben alkalmazni kivant kiils6 kornyezeti zajforrasok,
azok jelenleg rendelkezésre allo tervezési alapadatai, valamint a vonatkozd jogszabalyi eldirasoknak vald
megfeleldség érdekében, a legkdzelebbi védenddk elhelyezkedését, tavolsagat és a vonatkozo hatarértékeket

figyelembe véve, részletes szamitasok, modellezések segitségével vizsgaltuk a kivitelezés zajhatasat, illetve a
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megvalositani kivant {izem varhato izemi zajkibocsatasat, hatasteriiletét.

A bizonytalansagok, illetve adathidnyok esetében alapvetden a ,,worst-case scenario” elvét kovetve mindig a

legkedvezdtlenebb helyzetet feltételeztiik, mutattuk be és értékeltiik.

A tervezési teriilet a védendd teriiletektol, 1étesitményektdl tavol talalhatdo (>1 600 m-re), az épitkezés és

uzemszerit miukodés soran nem fognak iizemeltetni olyan meghatarozo iizemi, vagy kozuati kodrnyezeti

rezgésforrast, mely ilyen tdvolsdgban hatdssal lehetne a védendd létesitményekre, ebbdl kifolyolag a

tevékenység fejlesztést kovetd kornyezeti rezgésterhelésével a tovabbiakban nem sziikséges foglalkozni.

6.1.2. A tervezett fejlesztés kornyezetének zajvédelmi szemponti bemutatisa

Az 10j lizem, mint 6nallé technologiai egység, a Tiszatjvarostol délre taldlhatd nagy kiterjedéstt MOL Nyrt
Tiszai Olaj Finomito6 (TIFO) ipari teriiletén beliil keriil megvaldsitasra, a rendezési terv szerinti ipari-gazdasagi

teriilet (Gip) E-i részén.

A tervezési teriiletet Ny-D-K-i iranyokban kdzvetleniil, 550-1100 m-en beliil minden iranybdél a TIFO ,,Gip”
ovezeti besorolast belsd iparteriiletei veszik koriil: Ny-DNy-rol beépitettlen iparteriiletek, E-rol belsé
iparvagany D-r6l és K-rél beépitett iparteriiletek hataroljak. A TIFO {izemi teriiletén beliil zajvédelmi

szempontbodl védendd 1étesitmény nem talalhato.

ENy-E-EK-i iranyban az iparvaganyokon tal, a TIFO ipari teriiletén kiviil ,,Mko” — korlatozott mezégazdasagi
teriiletek talalhatoak zajvédelmi szempontbol védendd létesitmények nélkill. Ebben az iranyban a

mezogazdasagi teriileteken til kdzvetlenill a MPK Zrt. nagy kiterjedésii, beépitett iparteriilete fekszik.

A telephelyre és kozvetlen kdrnyezetére az ipari jellegli beépités és az ipari — kereskedelmi - gazdasagi

terlilethasznalat jellemz0. A tervezett beruhazas barnamezdsnek tekinthetd az ipartelep teriiletén beliil.
A tagabb térségre szintén az ipari, valamint a gazdasagi- €s mezogazdasagi teriilethasznalat a jellemzo:

A telephely a MOL Nyrt Tiszai Olaj Finomit6 (TIFO) iparteriiletén, ipari kornyezetben helyezkedik el, tdgabb

kornyezetében tobb jelentds ipari 1étesitmény is talalhato:
e FEszakra a MPK Zrt.,
e EK-re az AES Héerémdi,
e EK-re tavolabb az AES Tisza II. Héerémii.
Az iparteriileteken tl nagy kiterjedésti gazdasagi — mezdgazdasagi teriiletek talalhatok.

Az 1j beruhazas lakott teriiletektdl tavol valosul meg, a tervezési teriilet tdvolsaga a legkdzelebbi telepiilések

beltertileti hataratol, a kiillonb6z6 iranyokban:
e E-iirdnyban Tiszatjvaros:  ~2700 m,

e K-EK-i irAnyban AES Héerémii, kornyezetében talalhato védendSk: > 1600 m,
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e DK-iiranyban Tiszapalkonya: ~ 1700 m,

e D-iirdnyban Oszlar: ~ 2000 m,

e Ny-DNy-i irdnyban Nemesbikk: ~3230 m,
e ENy-i iranyban Sajoszoged: ~ 4700 m.

A tervezett lizem zajkibocsatasanak hatasat szakmai véleményliink szerint, a fentiekben bemutatott tavolsagok
figyelembevételével elegendé az EK-K-i és a D-i, DK-i irAnyok esetében vizsgalni. Ennek megfeleléen az EK-
K-i és a D-i, DK-i irdnyokban fellelhetd, tervezési teriilet hatardhoz legkdzelebbi, zajvédelmi szempontbol

védendo létesitmények az egyes besorolasi 6vezetek figyelembevételével:

o K- iiranyban ~ 1600 m-re, Tiszaujvaros belteriiletén (az AES Hoeromiitél D-re), ,,Ge” — egyéb ipari
gazdasagi ovezetben, a Honvéd ut 2169/1 és 2169/2. hrsz. alatti, vélhetden lakofunkcioval rendelkez6

egyszintes épliletek védend6 homlokzata (1/a),

e K-iiranyban ~ 1700 m-re, Tiszatjvaros belteriiletén (az AES Héeromiitél D-re), ,,Lk” — kisvarosias

lakoteriilet 6vezetben, a Tiszavirag utca 20/a. szam alatti lakohdz védendd homlokzata (1/b),

e EK-K-i iranyban >1980 m-re, Tiszatjvaros belteriiletén (az AES Hoéerémitél K-re), ,,.Lke” —
kertvarosias lakoteriilet Gvezetben, a Jedlik Anyos utcaban, illetve a Tiszavirdg utcaban talalhato

egyszintes lakoépiiletek védendd homlokzata (1/c),

e DK-iiranyban > 1700 m-re, Tiszapalkonya belteriiletén ,,FL”” — Falusias lakoteriilet 6vezetben, a falu
Ny-i, ENy-i hatardban talalhato kertes csaladi hazas Ovezetben létesiilt lakoépiiletek védendd

homlokzata, illetve a telepiilés E-ENy-i részén talalhato temet6 teriilete (2),

e D-iiranyban > 2070 m-re, Oszlar belteriiletén, ,,LLf” — falusias lakoteriilet 6vezetben, az Arany Janos

utcaban létesiilt csaladi hazak védend6 homlokzata (3).

A tervezési terlilettdl tavolabb elhelyezkedd egyéb védenddk esetében a helyszini tapasztalatok, a tdvolsag és
a beépitettség szerint a tervezett 1étesitmény altal okozott zajterhelés nem lesz szamottevd, valamint a

zajvédelmi szempontu hatasteriilet ezen védendd 1étesitményeket varhatéoan nem érinti.
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A fejlesztéssel érintett teriiletet és kdrnyezetét, a kiillonbozé iranyokban fellelhetd legkdzelebbi védendd

létesitményekkel egyiitt az alabbi atnézetes helyszinrajz (3. dbra) szemlélteti:

Miiholdképek ©2014 CNES / Astrium, Cnes/Spot Image, DigitalGlobe, Landsat | 1 kmL

3. dbra: A fejlesztéssel érintett teriilet és kornyezete, a legkézelebbi védendd létesitmények feltiintetésével

A fentickben bemutatottak alapjan, a vonatkozd helyi épitési szabalyzatok Ovezeti besorolasanak térképi

kivonatait a 10. szamt melléklet szemlélteti.
6.1.2.1.  Vizsgdlataink sordn alkalmazott eldirdsok
o 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol,

e MSZ 15036: 2002 - Hangterjedés szabadban,

o 314/2005. (XIL 25.) Kormanyrendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol,

e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellendrzésének modjaral,

e 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol,

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol,
o MSZ 18150/1-98. sz. "A kdrnyezeti zaj vizsgalat és értékelés " c. szabvany,
e  MSZ ISO 1996:2009 szabvanysorozat (Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése).

6.1.3. A jelenlegi zajterhelés meghatirozasa miiszeres mérésekkel

A kornyezet jelenlegi zajhelyzetének felmérése érdekében 2018. majusaban €s juliusaban tobb alkalommal is

helyszini miiszeres méréseket végeztiink, melynek soran meghatarozasra keriilt a legkozelebbi védendék
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kornyezetében mérhet6 alapallapot, illetve hattérterhelés mértéke.
6.1.3.1. A vizsgalatok helye, idopontja és kiriilményei

A vizsgalt létesitmény kornyezetében szabvanyos miiszeres mérésekkel hataroztuk meg a kornyezeti
zajterhelést. A miiszeres helyszini vizsgéalatokat Blaga Karoly (kamarai nyilvantartasi szam: 01-16336), Bodi
Vilmos (kamarai nyilvantartdsi szam: 13-14127) és Buda Botond (kamarai nyilvantartasi szdm: 13-13182)

végezték 2018. majus 23. és julius 22. kozott, 5 kiilonbozd alkalommal a nappali és éjjeli idészakban.

1. mérés:

Vizsgalatok idépontja Szélsebesség (m/s) | Homérséklet (°C) | Paratartalom (%) | Felhozet fedettsége*

2018. majus 23. 20%0-22% 0 23 47 1/8

2018. majus 23. 2200-23% 0 18 58 1/8

* a felhozet fedettsége az MSZ 1SO 1996-2 szabvdnynak megfelelden

A nappali vizsgalatok soran deriilt, szélcsendes, csapadékmentes id6 volt. Az eldirt hatarértéket (5 m/s
sebességet) meghalado levegdmozgast nem tapasztaltunk, ennek megfelelden az id6jarasi viszonyok érdemben

nem befolyasoltak a mérési eredményeket.

Az ¢&jjeli vizsgalatok soran deriilt, szélcsendes, csapadékmentes id6 volt. Az eldirt hatarértéket (5 m/s
sebességet) meghalado levegdmozgast nem tapasztaltunk, ennek megfelelden az iddjarasi viszonyok érdemben

nem befolyésoltak a mérési eredményeket.

2. mérés:

Vizsgalatok idopontja Szélsebesség (m/s) | Homérséklet (°C) | Paratartalom (%) | Felhdzet fedettsége*

2018. julius 12. 179022 2 (DNy) 28 40 2/8

2018. jalius 12. 23%-01% 0 17 70 1/8

* a felhozet fedettsége az MSZ 1SO 1996-2 szabvanynak megfeleléen

A nappali vizsgalatok soran deriilt, enyhén szeles (délnyugati szél), csapadékmentes id6 volt. Az eldirt
hatarértéket (5 m/s sebességet) meghaladd levegémozgast nem tapasztaltunk, ennek megfelelden az id6jarasi

viszonyok érdemben nem befolyasoltak a mérési eredményeket.

Az ¢éjjeli vizsgalatok soran deriilt, szélcsendes, csapadékmentes id6 volt. Az eldirt hatarértéket (5 m/s
sebességet) meghalado levegdmozgast nem tapasztaltunk, ennek megfelelden az idéjarasi viszonyok érdemben

nem befolyasoltak a mérési eredményeket.

3. mérés:

Vizsgalatok idopontja Szélsebesség (m/s) | Homérséklet (°C) | Paratartalom (%) | Felhozet fedettsége*
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2018. julius 13. 20%-22% 0 24 54 1/8

2018. jalius 13. 2290-24% 0 19 65 1/8

* a felhozet fedettsége az MSZ 1SO 1996-2 szabvanynak megfelelden

A nappali vizsgélatok soran deriilt, napsiitéses, szélcsendes, csapadékmentes id6 volt. Az eldirt hatarértéket
(5 m/s sebességet) meghalad6 levegémozgast nem tapasztaltunk, ennek megfelelden az iddjarasi viszonyok

érdemben nem befolyasoltak a mérési eredményeket.

Az ¢gjjeli vizsgalatok sordn deriilt, szélcsendes, csapadékmentes id6 volt. Az eldirt hatarértéket (5 m/s
sebességet) meghalado levegdmozgast nem tapasztaltunk, ennek megfelelden az iddjarasi viszonyok érdemben

nem befolyasoltak a mérési eredményeket.

4. mérés:

Vizsgalatok idépontja Szélsebesség (m/s) | Hémérséklet (°C) | Paratartalom (%) | Felhozet fedettsége*

2018. jalius 14. 20%-22% 0 22 64 3/8

2018. julius 14. 2290-24% 0 16 90 1/8

* a felhozet fedettsége az MSZ 1SO 1996-2 szabvdnynak megfelelden

A nappali vizsgalatok soran valtozoan felhds, szélcsendes, csapadékmentes id6 volt. Az eldirt hatarértéket
(5 m/s sebességet) meghaladé levegémozgast nem tapasztaltunk, ennek megfelelden az idéjarasi viszonyok

érdemben nem befolyasoltak a mérési eredményeket.

Az ¢éjjeli vizsgélatok soran deriilt, szélcsendes, csapadékmentes id6 volt. Az eldirt hatarértéket (5 m/s
sebességet) meghalado levegdmozgast nem tapasztaltunk, ennek megfelelden az id6jarasi viszonyok érdemben

nem befolyésoltak a mérési eredményeket.

5. mérés:

Vizsgalatok idopontja Szélsebesség (m/s) | Homérséklet (°C) | Paratartalom (%) | Felhozet fedettsége*

2018. jalius 22. 20%-22% 0 23 77 2/8

2018. jhlius 22. 2290-24% 0 21 86 2/8

* a felhozet fedettsége az MSZ 1SO 1996-2 szabvanynak megfeleléen

A nappali vizsgalatok soran enyhén felhds, szélcsendes, csapadékmentes id6 volt. Az el6irt hatarértéket (5 m/s
sebességet) meghaladd levegdémozgast nem tapasztaltunk, ennek megfelelden az idjarasi viszonyok érdemben

nem befolyasoltak a mérési eredményeket.

Az éjjeli vizsgalatok soran enyhén felhés, szélcsendes, csapadékmentes 1d6 volt. Az el6irt hatarértéket (5 m/s
sebességet) meghaladd levegdmozgast nem tapasztaltunk, ennek megfeleléen az id6jarasi viszonyok érdemben

nem befolyasoltak a mérési eredményeket.
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A mérések idoszakaban, a talaj kozelében a mérési eredményeket befolyasolé szélsebességet nem
tapasztaltunk, azonban a magasabb rétegekben lathaté volt 1égmozgas, mely hatassal volt a zajterhelés

alakulasara.

6.1.3.2. A vizsgalatok soran alkalmazott miiszerek

Miiszer Hitelesités/kalibralas
megnevezése tipusa gyari szama szama datuma
Integralé zajszintmérd SVAN 971 44002 M 1208554* 2017.03.09.
Integral6 zajszintmérd SVAN 958A 59836 765/02/2017* 2017.11.28.
Akusztikus kalibrator SV33 43042 AKU 0011/2015 2015.03.11.

* a mérémiiszerek hitelesitési bizonyitvanyanak masolatat a 22. szamt melléklet tartalmazza

A szélsebesség, a péaratartalom és a hoémérséklet meghatirozasit EXTECH 45158 tipusu thermo-

anemomeéterrel végeztiik el.
6.1.3.3. A kornyezeti zaj mérési modszere

Akornyezeti zajterhelés vizsgalatat az MSZ 18150-1:1998 szabvany (A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése)
alapjan végeztiik. A zajjellemzék mérésénél arra kell torekedni, hogy a vizsgalt forras zaja mellett mas zaj ne
befolyasolja a mérési eredményt. A vizsgalati id6t, a vonatkoztatasi id6t, valamint a mérési id6t az MSZ ISO
1996-2:2009 szabvany szerint valasztottuk meg. A megitélési id6 az MSZ 18150-1:1998 szabvany 5.2.

szakasza szerint:

e nappal: a legnagyobb megitélési szintet adé folyamatos 8§ ora,

o ¢&jjel: a legnagyobb megitélési szintet ado folyamatos fél ora.

Az alapzaj mérését az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.1.8. szakasza értelmében, a mérési pontokon, a vizsgalt
zajforrasok kiiktatasa utan, a kornyezeti hattérzaj sziineteiben kell elvégezni, vagy olyan idGszakban kell
mérni, amikor a zajforras nem miikodik. Ha a vizsgalt zajforras nem iktathato ki, az alapzaj mérését olyan
helyen kell elvégezni, ahol a vizsgalt zajforras zaja nem észlelhetd, és az alapzaj feltételezhetéen azonos a
mérési ponton fellépd alapzajjal. Az alapzaj mérése soran az La. legkisebb A-hangnyomasszintet kell mérni a

miszer lassu (S) idéallanddjaval.

AZ Lacqmer egyenértékii A-hangnyomasszintbdl a vizsgalt zaj Lacq egyenértékii A-hangnyomasszintjét az MSZ

18150-1:1998 szabvany 4.5. szakasza értelmében az alabbi képlet szerint hatarozzuk meg:

L, =L

q Aeq,mért

+Ka+Kb[dB]

ahol:

Ka alapzaj-korrekcio a szabvany 4.5.2 szakasza szerint [dB],
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Ky berendezetlen helyiség miatti korrekcid a szabvany 4.5.4 szakasza szerint [dB].

Az Lav megitélési szintet a szoban forgd szabvany 4.6. szakasza értelmében az alabbiak szerint hatarozzuk

meg:

LAM=LAeq+K o T

Kton [dB]

ahol:

Lam  akorrekcidkkal szamitott megitélési A-hangnyomadsszint [dB],
Laeq  avizsgalt zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi idore [dB],
Kimp  impulzusos zajra vonatkozo korrekcio a szabvany M1. melléklete szerint [dB],

Kiwn  keskenysavu jelleg miatti korrekcid a szabvany M2. melléklete szerint [dB].

A hattérterhelés Lan szintjét az a) vagy b) bekezdés szerint kell meghatarozni:

a) Ha a kijelolt mérési pontokon mas zajforrds vagy zajforrasok hatasa is észlelhetd, a
hattérterhelés értéke megegyezik ezen n darab zajforrdstdl szarmazod, egyiittes zajterhelés

fentiek szerint meghatarozott Lam megitélési szintjével.

b)  Ha a kijelolt mérési pontokon mas zajforras hatasa nem észlelhetd, akkor a hattérterhelés a
mért Lags 95 %-0s A-hangnyomasszint, mely meghatarozhaté a teljes megitélési idében
folyamatos méréssel vagy tobb, rovidebb idejii méréssel, az MSZ 18150-1:71998 szabvany M3.

melléklete szerint.

A kivalasztott mérési pontokon a mérés idején mas lizemi zajforrasok hatésa is érvényesiilhet, ezért els6sorban
a hattérterhelést az a) pont alapjan hataroztuk meg. Azokon a mérési pontokon, ahol az lizemek zajhatasa az
alapzajtol fiiggetleniil nem volt meghatarozhatd, ott a mért Lags 95 %-0S A-hangnyomasszintet vettiik

figyelembe.

6.1.3.4. Mérdpontok ismertetése

A mérési pont
jele helye magassaga (m) | jellege
ZT1| Tiszaujvaros, Tiszavirag utca 16. szam alatti lakohaz védendé homlokzata el6tt 1,5 ZT
ZT2 | Tiszaujvaros, Tiszavirag utca 20/a. szam alatti lakohaz védend6 homlokzata el6tt 1,5 ZT
ZT3| Tiszaujvaros, Honvéd Gt 2169/2. hrsz. alatti lakohaz védendé homlokzata el6tt 15 ZT
ZT4 | Tiszapalkonya, Dobo6 ut 30. szam alatti lakéhdz védendd homlokzata eldtt 1,5 ZT
ZT5 | Oszlar, Arany Janos utca 36. szam alatti lakohaz védendé homlokzata eldtt 15 ZT
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T zajterhelési (megitélési) pont

A mérési pontok teriileti elhelyezkedését a 23. szamii mellékletben talalhato helyszinrajzok szemléltetik.
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6.1.3.5. Meérési eredmények

Mért egyenértékii A za] A zaj
A- Alapzaj n : keskenysavi
A mérés | hangnyomasszint liL 2.5 e ane jellege Lam Lan
Ideje LAeq, mért t LAa Ka tilsnr::; Kimp ALterc Kton (d B) (d B)
(dB) (h) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
Oszlar, Arany Janos utca 36.
NAPPAL
2018.05.23 | 40,8 8,0 38,5 - - - - - <39* 39!
2018.07.12| 39.8 8.0 38.9 - - - - - <39* 39!
2018.07.13| 37.2 8.0 35.3 - - - - - <35* 35t
2018.07.14 | 40.2 8.0 37.7 - - - - - <38* 38!
2018.07.22 | 42.1 8.0 41.5 - - - - - <42* 421
Vonatkoz6 zajvédelmi hatarérték: 50 dBA
EJJEL
2018.05.23 | 38,9 0,5 34,9 -2,2 - - - - 37 37
2018.07.12| 38.1 0.5 35.2 - - - - - <35* 351
2018.07.13 | 39.6 0.5 36.9 - - - - - <37* 37t
2018.07.14 | 40.7 0.5 375 -2.8 - - - - 38 38
2018.07.22 | 38.9 0.5 35.2 -2.4 - - - - 37 37
Vonatkoz6 zajvédelmi hatarérték: 40 dBA
L Aeq, mért egyenértékii A-hangnyomasszint
t hat6idé
Laa alapzaj
Ka alapzaj-korrekcio

Laimax impulzusos idéallandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint
Lasmax lasst id6allandoval mért legnagyobb A-hangnyomadsszint

Kimp  impulzuskorrekcio

ALterc  terc-hangnyomasszintek kozotti kiilonbség

Kwn  keskenysavu korrekcid

Lam  zajterhelés

Lan hattérterhelés

* alapzajtol fiiggetlentil nem hatarozhaté meg

! mért Lags 95 %-0s A-hangnyomasszint alapjan

A vizsgalt zaj a helyszini tapasztalatok szerint sem impulzusos, sem pedig tonalis Osszetevoket nem
tartalmazott, ezért az impulzusos zaj miatti és a keskenysavu zaj miatti korrekciok alkalmazasa nem volt

indokolt.
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Mért egyenértékii A za] A zaj
A gl impulzus jellege [ltomeE
A mérés | hangnyomasszint jellege Lam Lan
ideje - (dB) (dB)
L Aeq, mért t Laa Ka t;:lsr:a Kimp ALterc Kton
(dB) (h) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
Tiszapalkonya, Dob6 1t 30.
NAPPAL
2018.05.23 | 40,1 8,0 36,5 -2,5 - - - - 38 38
2018.07.12 | 41.2 8.0 40.1 - - - - - <40* 40!
2018.07.13| 39.6 8.0 375 - - - - - <38* 38!
2018.07.14| 375 8.0 36.1 - - - - - <36* 37t
2018.07.22 | 42.6 8.0 41.5 - - - - - <42* 421
Vonatkoz6 zajvédelmi hatarérték: 50 dBA
EJJEL
2018.05.23 | 39,8 0,5 35,6 -2,1 - - - - 38 38
2018.07.12| 40.8 0.5 37.7 -2.9 - - - - 38 38
2018.07.13| 40.1 0.5 36.9 -2.8 - - - - 37 37
2018.07.14 | 41.7 0.5 38.4 -2.7 - - - - 39 39
2018.07.22 | 405 0.5 35.2 -1.5 - - - - 39 39
Vonatkoz6 zajvédelmi hatarérték: 40 dBA
L Aeq, mert egyenértékii A-hangnyomasszint
t hat6id6
Laa alapzaj
Ka alapzaj-korrekcio

L Aimax
L Asmax
Kimp
ALterc
Kion
Lam

Lan
*

1

impulzusos id6allandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint
lassu id6allandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint
impulzuskorrekcid

terc-hangnyomasszintek kozotti kiilonbség

keskenysavu korrekcid

zajterhelés

hattérterhelés

alapzajtol fiiggetleniil nem hatarozhat6é meg

mért Lags 95 %-0s A-hangnyomasszint alapjan

A vizsgalt zaj a helyszini tapasztalatok szerint sem impulzusos, sem pedig tonalis Osszetevoket nem

tartalmazott, ezért az impulzusos zaj miatti és a keskenysavu zaj miatti korrekciok alkalmazdsa nem volt

indokolt.
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Mért egyenértékii A za] A zaj
A gl impulzus jellege [ltomeE
A mérés | hangnyomasszint jellege Lam Lan
ideje : (dB) (dB)
L Aeq, mért t Laa Ka t':::: Kimp ALterc Kton
X
(dB) (h) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
Tiszaujvaros, Honvéd ut 2169/2. hrsz.
NAPPAL
2018.05.23 | 38,3 8,0 37,5 - - - - - <38* 38t
2018.07.12 | 441 8 394 -1.8 - - - - 42 42
2018.07.13 | 44.7 8 40.1 -1.8 - - - - 43 43
2018.07.14 | 433 8 39.7 -2.5 - - - - 41 41
2018.07.22 | 475 8.0 42.2 -1.5 - - - - 46 46
Vonatkoz6 zajvédelmi hatarérték: 60 dBA
EJJEL
2018.05.23 | 36,9 0,5 36,5 - - - - - <37* 37t
2018.07.12 | 41.7 0.5 38.2 -2.6 - - - - 39 38
2018.07.13| 40.1 0.5 37.2 - - - - - <37* 38!
2018.07.14 | 41.2 0.5 38.6 - - - - - <39* 39!
2018.07.22 | 435 0.5 36.5 -1.0 - - - - 43 43
Vonatkoz6 zajvédelmi hatarérték: 50 dBA
L Aeq, mert egyenértékii A-hangnyomasszint
t hat6id6
Laa alapzaj
Ka alapzaj-korrekcio

Laimax impulzusos id6éallandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint
Lasmax lasst id6allandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint

Kimp  impulzuskorrekcio

ALterc  terc-hangnyomasszintek kozotti kiilonbség

Kwn  keskenysavu korrekcio

Lam  zajterhelés

Lan  hattérterhelés

* alapzajtol fiiggetlentil nem hatarozhat6é meg

! mért Lags 95 %-0s A-hangnyomasszint alapjan

A vizsgalt zaj a helyszini tapasztalatok szerint sem impulzusos, sem pedig tonalis Osszetevoket nem
tartalmazott, ezért az impulzusos zaj miatti és a keskenysavu zaj miatti korrekciok alkalmazasa nem volt

indokolt.
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Mért egyenértékii A 73i A zaj
A- Alapzaj . J keskenysavi
h 4sszint impulzus jellege ollede
A mérés angnyomasszin Jetieq Lawm Lan
ideje ; (dB) (dB)
L Aeq, mert t Laa Ka t':::: Kimp ALterc Kton
X
(dB) (h) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
Tiszaidjvaros, Tiszavirag utca 20/A.
NAPPAL
2018.05.23 - - - - - - - - - -
2018.07.12| 45.3 8.0 41.1 -2.1 - - - - 43 43
2018.07.13| 38.6 8.0 34.7 -2.3 - - - - 36 36
2018.07.14| 38.3 8.0 34.3 -2.2 - - - - 36 36
2018.07.22 | 435 8.0 42.2 - - - - - <42* 421
Vonatkoz6 zajvédelmi hatarérték: 50 dBA
EJJEL
2018.05.23 - - - - - - - - - -
2018.07.12 | 41.3 0.5 36.9 -2.0 - - - - 39 39
2018.07.13 | 40.2 0.5 37.1 -2.9 - - - - 37 37
2018.07.14 | 39.9 0.5 36.3 -2.5 - - - - 37 37
2018.07.22| 39.5 0.5 36.5 -3.0 - - - - 37 37
Vonatkoz6 zajvédelmi hatarérték: 40 dBA
L Aeq, mert egyenértékii A-hangnyomasszint
t hat6id6
Laa alapzaj
Ka alapzaj-korrekcio
Laimax impulzusos id6éallandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint
Lasmax lasst id6allandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint
Kimp  impulzuskorrekcio
ALterc  terc-hangnyomasszintek kozotti kiilonbség
Kwn  keskenysavu korrekcio
Lam  zajterhelés
Lan  hattérterhelés
*

1

alapzajtol fiiggetlentil nem hatarozhat6é meg

mért Lags 95 %-0s A-hangnyomasszint alapjan

A vizsgalt zaj a helyszini tapasztalatok szerint sem impulzusos, sem pedig tonalis Osszetevoket nem

tartalmazott, ezért az impulzusos zaj miatti és a keskenysavu zaj miatti korrekciok alkalmazasa nem volt

indokolt.
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Mért egyenértékii A 7ai A zaj
A- Alapzaj . J keskenysavi
h 4sszint impulzus jellege ollede
A mérés angnyomasszin Jetieg Lam Lan
ideje - (dB) (dB)
L Aeq, mért t Laa Ka t;:lsr:a Kimp ALterc Kton
(dB) (h) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
Tiszaujvaros, Tiszavirag utca 16.
NAPPAL
2018.05.23 | 38,5 8,0 37,5 - - - - - <38* 38t
2018.07.12 | 46.6 8.0 40.1 -1.1 - - - - 46 46
2018.07.13 | 41.3 8.0 35.9 -1.5 - - - - 40 40
2018.07.14 | 40.9 8.0 38.0 - - - - - <38* 38t
2018.07.22 | 445 8.0 42.2 - - - - - <42* 421
Vonatkozo6 zajvédelmi hatarérték: 50 dBA
EJJEL
2018.05.23 | 37,6 0,5 36,5 - - - - - <37* 37t
2018.07.12 | 423 0.5 384 -2.3 - - - - 40 40
2018.07.13 | 425 0.5 38.7 -2.3 - - - - 40 40
2018.07.14| 413 0.5 38.2 -2.9 - - - - 38 38
2018.07.22 | 40.2 0.5 36.5 -2.4 - - - - 38 38
Vonatkoz6 zajvédelmi hatarérték: 40 dBA
L Aeq, mert egyenértékii A-hangnyomasszint
t hat6id6
Laa alapzaj
Ka alapzaj-korrekcio

Laimax impulzusos id6éallandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint
Lasmax lasst id6allandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint

Kimp  impulzuskorrekcio

ALterc  terc-hangnyomasszintek kozotti kiilonbség

Kwn  keskenysavi korrekcio

Lam  zajterhelés

Lan  hattérterhelés

* alapzajtol fiiggetlentil nem hatarozhat6é meg

! mért Lags 95 %-0s A-hangnyomasszint alapjan

A vizsgalt zaj a helyszini tapasztalatok szerint sem impulzusos, sem pedig tonalis Osszetevoket nem
tartalmazott, ezért az impulzusos zaj miatti €s a keskenysavu zaj miatti korrekciok alkalmazasa nem volt

indokolt.
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6.1.3.6.  Terhelési pontokra hato iizemek, zajforrdsok

Terhelési pont helye Terhelési pontra haté iizemek, zajforrasok

Tiszaujvaros, Tiszavirag utca 16. e TIFO

e TVK

e AES Héerémii teriiletén beliili transzformator

e  056/2 hrsz. alatti teriiletén elhelyezkedd iizemépiilet

e (056/3 hrsz. alatti teriiletén elhelyezkedd tizemépiilet

Tiszaujvaros, Tiszavirag utca 20/a. e TIFO
e TVK

e Vizmii (2171 b hrsz-u toltésen keresztiili vizbevezetés a Tiszaba)

Tiszaujvaros, Honvéd ut 2169/2. e TIFO
e TVK
Tiszapalkonya, Dob¢ 1t 30. szdm e TIFO
e TVK

e  Goodmills Magyarorszag Zrt.
e Telepiilés szélén talalhatd fémmegmunkalo lizem (csak délel6ttos

miiszak soran)

Oszlar, Arany Janos utca 36. szam e TIFO
e TVK

6.1.3.7. Avizsgalati eredmények értékelése:

Lam | Ltu | Tullépés mértéke Ertékelés
Védendé létesitmény
(dB) |((dB) (dB)
NAPPAL

,Lke” Ovezetben, Tiszaujvaros, Tiszavirdg utca 16. szam <46 50 0 megfelelé
alatti lakohaz védend6 homlokzata elott
»LK” Ovezetben, Tiszaljvaros, Tiszavirdg utca 20/a. szdm| <43 50 0 megfelelé
alatti lakohaz védend6 homlokzata el6tt
,,Ge” ovezetben, Tiszatjvaros, Honvéd Gt 2169/2. hrsz. alatti <46 60 0 megfeleld
lakohaz védendé homlokzata elott
»FL” Ovezetben, Tiszapalkonya, Dobé Ut 30. szdm alatti| <42 50 0 megfelelé
lakohaz védendé homlokzata elott
»Lf7 Ovezetben, Oszlar, Arany Janos utca 36. szdm alatti| <4p | 50 0 megfelelé
lakohaz védendd homlokzata elott
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Lav | Lt | Tallépés mértéke Ertékelés
Védendo létesitmény
(dB) | (dB) (dB)
EJJEL

»Lke” Ovezetben, Tiszaljvaros, Tiszavirdg utca 16. szam| <40 | 40 0 megfeleld
alatti lakohaz védend6 homlokzata elétt
»LK” Ovezetben, Tiszaujvaros, Tiszavirag utca 20/a. szdm| <39 | 40 0 megfelelé
alatti lakohaz védend6 homlokzata el6tt
,»,Ge” 6vezetben, Tiszaujvaros, Honvéd at 2169/2. hrsz. alatti| <43 | 50 0 megfelelé
lakohaz védendé homlokzata eldtt
»FL” Ovezetben, Tiszapalkonya, Dobo ut 30. szam alatti| <39 | 40 0 megfeleld
lakohaz védendé homlokzata eldtt
»Lf” Ovezetben, Oszlar, Arany Jéanos utca 36. szam alatti| <38 | 40 0 megfelelé
lakéhéz védendd homlokzata el6tt

Az 5 napon keresztiil tartd méréssorozat vizsgalati eredményeinek hatarértékekkel torténd 0sszehasonlitasa
alapjan megallapithatd, hogy a tervezési teriilet kdrnyezetében talalhatd védendd létesitményeknél mért

zajterhelés jelenleg megfelel a vonatkozo kdvetelményeknek mind a nappali, mind pedig az éjjeli idészakban.

6.1.4. Létesités zajterhelése
6.1.4.1. Kornyezeti zaj kovetelményértékek az épitkezés alatt

A kornyezeti zaj— és rezgésvédelem hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet

tartalmazza. A rendelet 3. § épitési zajra vonatkozo eldirasait kell alkalmazni az aldbbiak szerint:

3. § (1) Az épitési kivitelezési tevékenysegbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendo

teriileteken a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az épitési kivitelezési tevékenység teljes idotartamat a 2. melléklet szerinti szakaszokra kell bontani,
és azokra a hatarértéket a 2. mellékletnek megfeleléen kiilon-kiilon kell meghatarozni.
(3) A 2. melléklet hatarértékei megitélesi szintben kifejezett értékek, ahol a megitélési ido
a) nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos 8 ora,

b) éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos fél ora.’

Epitési kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védends teriileteken a 27/2008.

(XIIL. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete alapjan:

Hatarérték (Lth) az Lam megitélési szintre* (dB),
Sor- ha az épitési munka idétartama:
szém Zajtol védendo teriilet <1 hénap 1 hénap - 1 év >1év
nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal éjjel
6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 22-6
1. Udul(?temrlej[', kl’llonleges teriiletek koziil 60 45 55 40 50 35
az egészségligyi teriilet
2. Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, 65 50 60 45 55 40
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Hatarérték (LtH) az Lam megitélési szintre* (dB),
Sor- ha az épitési munka idétartama:
szAm Zajtol védendo teriilet <1 hénap 1 hénap - 1 év >1év
nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal éjjel
6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 22-6
falusias, telepszer(i beépitésii),
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi
létesitmények teriiletei, a temetdk, a
zbldteriilet)
3. Lakoteruleut (nagyvarosias beépitésii), a 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint

11. tablazat: Epitési kivitelezési tevékenységtdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken

Atervezett fejlesztés barnamez0ds beruhdzasként egy mar miikodo ipari tizem jelenleg még beépitetlen teriiletén
valosul meg, ahol a durva tereprendezés korabban mar megtortént, igy a kivitelezés munkalatai alatt bontasi
tevékenység nem varhato, a teriilet jelenlegi felszini tulajdonsagait tekintve csak minimalis tereprendezés

tervezett.

Az épitési munkat csak a nappali iddszakban, 6.00-22.00 6ra kozotti idészakban tervezik végezni, igy csak a

nappali hatarértékek teljesiilését sziikséges vizsgalni.

Az épitési engedélyhez kotott kivitelezési munkalatok a rendelkezésre allo tervek szerint 2019. év elején
kezdddnének, teljes idotartamuk az lizembe allitassal és probaiizemmel egyiitt ~ 34-36 honapot vesz igénybe.
A technoldgia telepitése, és a szakipari munkak, szerelések leginkabb szabad térben torténnek (technologiai
tarold - és reaktortartalyok, desztillacios kolonnak, csévezetékek, hiitok, lefejté allasok stb. telepitése) és
egybefonddnak az esetleges szerkezetépitési munkalatokkal, igy ezen munkarészek zajhatasat egyiittesen
vizsgaltuk. A teljes kivitelezés igy az alabbi 1 honapnal hosszabb, de egy évnél rovidebb, illetve 1 évnél

hosszabb idejli rész-munkafolyamatokra oszthato:
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Kivitelezés részmunkafolyamatai Részmunkafolyamatok tervezett idétartama

Epitési engedélyhez nem kotott

tereprendezési munkalatok 2018. szeptember-oktober (~ 2 honap)

Alapozas, kozmi kialakitasi munkalatok 2019. januar — 2019. aprilis (~ 4 honap)

Szerkezetépités, technologia telepitése (elore
gyartott tartalyok, egyéb technoldgiai
egységek kiiltéri telepitésének munkalatai),
szakipari munkak, elektromos és gépészeti
szerelések

2019. majus — 2021 februar (~ 21 honap)

(jellemzden épiileten kiviil zajlanak).

Probaiizem 2021 februar 23 — december 21 (~ 10 honap)

Az ,Alapozas, kozmii kialakitasi munkdlatok™ adatszolgaltatds alapjan 1 hdénapnal hosszabb, de 1 évnél
rovidebb id6tartam alatt elvégezhetdk, a ,,Szerkezetépités, technologia telepitése, szakipari munkdk,
elektromos és gépészeti szerelések” rész-munkafolyamat azonban 1 évnél hosszabb ideig tart. Ennek
megfeleléen a vonatkoz6 nappali hatarértékek a korabbiakban részletesen bemutatott legkdzelebbi védendd

létesitmények, teriiletek esetében:

Alapozas, kozmu kialakitasi munkalatok soran:

o Kisvarosias -, kertvarosias - és falusias lakodvezeteken beliili védendé homlokzatok elott 2 m-re:

Ltn (nappal) = 60 dBA

o Gazdasagi dvezeteken beliili védendd homlokzatok el6tt 2 m-re:

([ (nappal) = 70 dBA

o Temetb teriiletének telekhataran:

Ltn (nappal) = 60 dBA

Szerkezetépités, technoldgia telepitése, szakipari munkak, elektromos és gépészeti szerelések soran:

o Kisvarosias -, kertvarosias - és falusias lakoovezeteken beliili védendé homlokzatok elott 2 m-re:

Ltn (nappal) = 55 dBA

o Gazdasagi 6vezeteken beliili védendé homlokzatok el6tt 2 m-re:

([ (nappal) = 65 dBA

o Temet6 teriiletének telekhataran:

([ (nappal) = 55 dBA

6.1.4.2. Vonatkozo hatarértékek teljesiilésének vizsgdlata

A kivitelezés részletes iitemterve és a hasznalt munkagépek tipusa, szdma pontosan nem ismert a tervezés
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jelenlegi szakaszaban. Korabbi gyakorlati tapasztalatok alapjan ezért altaldban hasznalt épitdipari gépeket
vettiink alapul a zajkibocsatasi szdmitasok elvégzéséhez, figyelembe véve, hogy az egyes kivitelezési
munkafolyamatokat egymadstol fiiggetleniil azonos idében is végezhetik. A kiilonb6z6 munkafazisokban
varhatoan alkalmazott gépek tipusat az alabbi 12. tdblazatban foglaltuk 6ssze, az egy id6ben egyiitt miikodo

feltételezett darabszammal egyfitt.

A tervezési

Znjforras teriileten egy

2 idében miikodé Munkafazis
megnevezése . .
gépek max. becsiilt
darabszama
Hidraulikus forgokotro 4 Alapozas, kozmii kialakitas
Alapozas, kozmii kialakitas
Homlokrakods 4 Szerkezetépités, technologia

telepitése, szakipari munkak,
elektromos és gépészeti szerelések
Alapozas, kozmii kialakitas
Vibracios tomoritd lap 4 Szerkezetépités, egyéb technologiai
egységek kiiltéri telepitése
Alapozas, kozmt kialakitas
Tehergépkocsi (5 t) 5 Szerkezetépités, egyéb technoldgiai
egységek kiiltéri telepitése
Szerkezetépités, egyéb technoldgiai

Tehergépkocsi (40 1) 2 egységek kiiltéri telepitése
Transzportbeton szallitd 2 Alapozas, kozmt kialakitas
Betonszivattyu 2 Alapozas, kozmii kialakitas
Betontomoritd vibrator 2 Alapozas, kozmt kialakitas
Autédaru 4 Szerl,(ezetép.itéls,. egyél? t’echnol(')giai
egységek kiiltéri telepitése
Furé c6l6p6zo 1 Alapozas, kozmi kialakitas
Alapozas, kozm kialakitas
Aggregator 4 Szerkezetépités, egyéb technoldgiai
egységek kiiltéri telepitése
Aszfaltozogép 1 Alapozas, kozmii kialakitas
Uthenger 1 Alapozas, kozmii kialakitas
Alapozas, kozmii kialakitas
Kézi vago és furd szerszamok 4 Szerkezetépités, egyéb technologiai
egységek kiiltéri telepitése
Elektromos emeldgépek 4 Szerkezetépités, egyéb technoldgiai

egységek kiiltéri telepitése

12. tablazat: A kiilonbozé munkafazisokban varhatoan alkalmazott munkagépek

Bar az 6sszes zajforras egy munkapontban torténd egyiittmiikodési tényezoje kizartnak tekinthetd, a biztonsag
felé eltérve, feltételezve, hogy az Osszes egyiittmiikodé zajforras minden iranyban a tervezési teriilet
védend6khoz legkozelebbi szélénél egymashoz kozel dolgozik a megitélési id6 teljes idétartamaban,
maximalis kapacitas mellett, vizsgaltuk a fentickben bemutatott nappali hatarértékek teljesiilését a védendd

homlokzatok elott.

A fenti tablazat alapjan, az egy id6ben egyitt mikodé gépek eredd maximalis hangteljesitményszintjét a
kiilonb6z6 munkafazisokban a 13. tablazat mutatja be (az egyes zajforrasok korabbi gyakorlati tapasztalati,

illetve irodalmi zajkibocsatasi adatai alapjan):
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Az eredo zajteljesitményszint

Az épitkezés fazisai Ly, ereas (ABA)

Alapozas 117,7
Szerkezetépités, egyéb technoldgiai egységek 1150
kiiltéri telepitése '

13. tablazat: A kiilonb6zo munkafazisokban a munkagépek eredé maximum hangteljesitménye

A biztonsag felé eltérve a szadmitasok soran akadalymentes terjedést feltételeztiink, igy a terjedési koriilmények

minden iranyban hasonlonak vehetd6k.

A szamitdsok soran a levegd homérsékletét 15 °C-nak, a levegd relativ nedvességtartalmat 60%-nak

feltételeztiik szélcsendes iddjaras mellett.

Mivel a teriilethez legkozelebb esdé zajvédelmi szempontbol védendd létesitmények a kivitelezési teriilet
hataratol > 1 600 m-re talalhatoak, a vonatkozo legszigorubb nappali hatarérték (Lrumappay = 55 dBA) pedig
szamitasaink szerint, az emlitett peremfeltételek és szamitasi alapadatok mellett, mar 540 m-nél teljesiil, a
legnagyobb eredd zajteljesitményszint (L, creas = 117,7 dBA) esetében is, igy biztonsaggal megallapithato,
hogy:

A legkdzelebbi védenddé homlokzatok el6tt, az 0sszes zajforras egylittes, maximalis kapacitason torténd
folyamatos miikodése mellett, akadalymentes terjedést feltételezve, még abban az esetben is biztonsaggal

teljesiilni fog a nappali hatarérték, ha a gépek a védenddkhoz legkdzelebbi pontokon dolgoznak.
Az épitkezés altal okozott kornyezeti zajterhelés igy varhatoan megfelel a kdrnyezeti zajvédelem eldirasainak.
6.1.4.3. Kozlekedés zajhatdsa az épitkezés alatt

Adatszolgaltatas alapjan a létesitéssel kapcsolatos szallitasi tevékenység kizardlag kozuton torténik és csak a

nappali id0szakban tervezett.
Mivel a telephely Ny-i és K-i iranyokbdl a nagyforgalmii M3-as autopalyarol kdzvetleniil megkozelithetd a
3313-as szamu uton, illetve az ipartelep belsé uthaldzatan keresztiil, igy a tervezett szallitasi utvonalak

lakoéteriiletet nem érintenek (4. abra):
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4. dbra: Szallitasi utvonalak az eszkozcsoport kornyezetében

A tervezett szallitasi titvonal kozvetleniil lakoteriiletet nem fog érinteni. Az épitkezés alatt fennallo szallitasi
igény az adatszolgaltatds alapjan varhatéan atlagosan nem haladja meg az egyes jarmikategoriadkban a 5-6
jarmi/h mértéket, igy megallapithatd, hogy az épitkezési munkalatok kozlekedésébdl fakado kozuti szallitas
zajhatasa jelent6sen nem fogja modositani az érintett nagyforgalmi utvonalak zajkibocsatasat, valamint azok
hatastertiletét.

Ejszakai munkélatok nem lesznek, igy éjszakai plusz forgalommal a kivitelezés soran nem kell szamolni.

6.1.4.4. Osszefoglalis

Az elvégzett részletes szamitasok alapjan megallapithatd, hogy az épitkezés altal okozott kornyezeti

zajterhelés varhatdéan megfelel a kdrnyezeti zajvédelem eldirasainak.
6.1.5. Alétesitmény varhat6 zajhatasa az iizemelés soran
6.1.5.1.  Jogszabalyi hattér, vonatkozo hatiarértékek meghatarozdsa
Az lizemi létesitményektdl szarmazo zajterhelési hatarértékeit a kornyezeti zaj és rezgésterhelési

hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008 (XII. 3.) KvVM — EiiM egyiittes rendelet 1. melléklete
szabalyozza (14. tablazat):

A B C
1. Zajt6l védendo teriilet Hatarérték (Ltn) az Lam Hatarérték (Ltn) az Lam
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megitélési szintre (dB) * megitélési szintre (dB) *
nappal 06-22 éra ¢jjel 22-06 ora

Udiiloteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az

2. L 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,

3 telepszerili beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil 50 40

" laz oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a

zoldteriilet

4 Lalfotemlet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes 55 45
teriilet

5. |Gazdasagi teriilet 60 50

* Az LAM megitélési szintet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének modjardl sz616 miniszteri rendeletben a zajforras mérésére meghatarozott modszerben megadottak
szerint kell értelmezni.

14. tablazat: Az iizemi és szabadidds zajforrdasok zajterhelési hatarértékei a 2. § (3)-(4) bekezdésben és a 2.

pontban foglalt kivételekkel

Zajvédelmi szempontbol a legkozelebbi védendd 1étesitmények a tervezési teriilettél EK-K-i, illetve DK-i, D-
i iranyban > 1 600 m-re talalhatok falusias, illetve kisvarosias, kertvarosias lakodvezetekben, ,,Ge” gazdasagi
terlileteken. Egyéb iranyokban a tervezési teriilet hataratol 2 500 m-en beliil védendd Iétesitmény nem
talalhato. A teriilet kdrnyezetének részletes leirdsa, valamint a helyi épitési szabalyzatok szerinti teriileti
besorolasok és a zajvédelmi szempontbol védendd teriiletek, 1étesitmények elhelyezkedése ,,A tervezett
fejlesztés kornyezetének zajvédelmi szempontl bemutatasa” - cimil fejezetben a korabbiakban részletesen

bemutatasra kertiltek.

Az 1j létesitmény folyamatos mitkodésti lesz, ezért a helyi épitési szabalyzatban talalhatd érintett teriileti
besorolasoknak megfelelden, a legszigorubb éjszakai hatarérték teljesiilését elegendd vizsgalni. A vonatkozo
legszigorubb terhelési hatarérték a fent emlitett rendelet és a legkozelebbi védenddk teriileti besorolasanak

figyelembevételével:

o Kisvarosias -, kertvarosias - és falusias lakoovezeteken beliili védendé homlokzatok elott 2 m-re:

Lt @iy = 40 dBA

o Gazdasagi 6vezeteken beliili védendé homlokzatok el6tt 2 m-re:

Lt @iy = 50 dBA

o Temet6 teriiletének telekhataran:

Lt @jieny = 40 dBA

A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol
szolo 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. szamu melléklete szerint az iizemi és szabadidés zajforras
zajkibocsatasi hatarértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolo jogszabaly
szerinti zajterhelési hatarértékkel, ha kozvetlen hatasteriilete nem all fedésben mas {izemi vagy szabadid6s

zajforras kozvetlen hatésteriiletével.

Amennyiben tobb lizemi vagy szabadidds zajforras hatarteriilete fedésben all, akkor a zajkibocsatasi

hatarértéket az alabbi képlet segitéségével kell megallapitani:

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
63



Egységes kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentdcio — Poliol eszkozcsoport

L = Ly — Ky [dB]
ahol:
K, =10Ig N, de legfeljebb 5 dB, ahol

N azon iizemi vagy szabadidds zajforrasok szama, beleértve az eljaras targyat képezo zajforrast
is, amelyek kozvetlen hatasteriilete az lizemi vagy szabadidds zajforras kozvetlen hatésteriiletével
fedésben all.

A tervezési teriilet kornyezetében tobb lizemi 1étesitmény is talalhaté (TVK, TIFO, GoodMills Magyarorszag

Malomipari Zrt.,, AES Héerémil), melyek zajvédelmi szempontl hatéasteriilete, ezaltal a hatasteriiletek
fedésben allasa az ,,Elozetes vizsgalati dokumentacioé és konzultacids kérelem” benytjtasakor még nem volt
egyértelmiien tisztazott. Azota ez ligyben hivatalosan is megkeresésre keriilt az illetékes Borsod-Abatj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya
(tovabbiakban: Kdrnyezetvédelmi Hatosag), és a 2018. julius 09-én tortént személyes egyeztetést kovetden
megallapitast nyert, hogy a Komyezetvédelmi Hatdsagnal fellelheté kornyezetvédelmi hatarozatok,
engedélyek alapjan, a tervezett beruhazas kornyezetében talalhato legkdzelebbi védendok esetében jelenleg
nem all fenn hatasteriileti érintettség, mivel:
o zajvédelmi hatarérték kibocsatasi engedéllyel Tiszapalkonyan beliill egy butordsszeszereld ilizem
rendelkezik (Juhasz és Tarsa Bt. Tiszapalkonya, Gorgey ut 6., az érintett teriiletek: Gorgey ut 1-4, 8,
10., illetve Ny-i telekhatartol 10 m-re), a hatasteriilettel érintett teriiletek azonban a jelenlegi tervezési

teriilettél > 2000 m-re taldlhatok és nem érintik az 1j lizemhez legkozelebbi, jelen eljaras soran
vizsgalando védendo létesitményeket, teriileteket,

e a volt PannonMill Zrt., jelenleg GoodMills Magyarorszag Malomipari Zrt.-nek nincs zajkibocsatasi
hatarértéke a telephely hasznalatbavételi eljarasaban adott 1584-4/2011 szami szakhatdsagi
hozzajarulas alapjan, tovabba

e az AES Borsodi Energetikai Kft. részére kiadott Tiszapalkonyai Hoeromiire vonatkozo
EKHE visszavonasra keriilt, igy nincs megallapitva részére hatarérték.

vagyis hatasteriiletek fedésben allasa az j lizem megvalosulasaval nem varhatd, igy a jelen dokumentacidoban
bemutatott és vizsgalando legkdzelebbi védendd 1étesitmények, teriiletek esetében az el6zéekben megadott

hatarértékek a relevansak.
6.1.5.2. A tervezett létesitmény zajforrasainak bemutatdisa

A beruhazas jelenlegi fazisaban az 1] lizem elozetes miiszaki tervezése megtortént, az Engedélyes tervezeési
igényeinek megfelelden a tevékenység végzéséhez sziikséges technologiai berendezések, gépészeti egységek,
kiszolgalo létesitmények elhelyezése, azok varhatd kapacitasa, illetve ilizemeltetési ideje a Beruhdzo altal
meghatarozasra keriilt. A telepiteni kivant berendezések, gépegységek tipusanak kivalasztasa azonban jelenleg

még folyamatban van, igy a zajforrasok pontos tipusa jelenleg még nem keriilt véglegesitésre.
A tervezett 0 1étesitmény fobb mitkodési egységei a kovetkezok:

e hidrogén-peroxid iizem,
e propilén-oxid lizem,

e poliéter-poliol és propilén-glikol {izem,
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e iizemhataron kiviili, egyéb kiszolgalo egységek.

A beruhazésban tervezett fobb berendezés csoportokat, épiileteket, illetve az egyes technologiai egységekhez

kapcsolodo kiegészitd 1étesitményeket a 3. tablazat ismerteti.

A technoldgidhoz sziikséges berendezések alapvetden szabadtéren, tobbszintes, acél tarto-szerkezeteken
keriilnek elhelyezésre. A technoldgiai vezetékek kiilsd betaplalasa a TIFO Iparteriiletrdl torténik. A keletkezett

termékek az tizem mellett kialakitando tarold tartalyokban keriilnek elhelyezésre.

A beruhazasban tervezett fobb berendezés csoportok, épiiletek, illetve az egyes technologiai egységekhez
kapcsolodo kiegészitd egységek a korabbiakban részletesen bemutatasra keriiltek. Az egyes ilizemrészek és
technologiai egységek teriileten torténd elhelyezkedését az tizemet bemutato részletes helyszinrajz szemlélteti

(8. szamu melléklet).

Adatszolgaltatas alapjan megallapithato, hogy a tervezett j lizemcsoport esetében, a 1étesitmény {izemelése
soran, kiilsé kornyezeti zajvédelmi szempontbol meghatarozo iizemi zajforrasnak:
e atevékenység végzéséhez sziikséges komplex technologiai berendezések, illetve az ezekhez

kapcsolodo kiszolgalo 1étesitmények (kolonndk, reaktorok, kazanok, hiitétornyok, nitrogén- és
levegd eldallitd egységek, transzformatorok stb.),

e akiilonb6z6 anyagaramok szétvalasztasat, tovabbitasat biztosito technologiai, gépészeti egységek
(szivattytk, szeparatorok stb.), illetve

e ateriileten beliili kozlekedési, szallitasi tevékenységek szamitanak.

Az Engedélyes, illetve a Tervezo jelen engedélyezési dokumentacidhoz a ,,worst case scenario” elvét kovetve,
a lehetséges legkedvezitlenebb iizemeltetési koriilményeket (berendezés-kapacitasokat, tizemiddket,
zajkibocsatasokat) vette figyelembe a zajvédelmi adatszolgaltatas tekintetében. Megjegyzendd, hogy az
alkalmazni kivant berendezések zajcsillapitasanak optimalizalasa jelenleg miiszaki tervezés alatt all, igy jelen
dokumentécioban a zajforrasok csillapitas nélkiili zajkibocsatasi adatai keriilhettek bemutatasra, illetve a teljes

iizem esetében tervezett zajcsillapitas mértéke, mely a zajvédelmi vizsgélatok alapjaul szolgalt.

A vonatkoz6 zajforrasok rendelkezésre allo alapadatait az alabbi tablazatban foglaltuk ssze. A zajforrasok
ismertetésénél a tartalékberendezéseket nem vettiik figyelembe, mivel ezek zajhatasa nem pluszban adodik
hozza az tlizem zajkibocsatasahoz, csak csereként allitjdk oOket iizembe esetleges karbantartaskor,

meghibasodaskor.

[41. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.
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A kozati szallito jarmtvek, teherautok, illetve a vasuti forgalom telephelyen beliili mozgésa szintén iizemi
zajnak mindsiil. Adatszolgaltatas alapjan elmondhat6, hogy a varhatd legnagyobb szallitasi igény esetén
naponta max. 52 db 24 tonnas kamion, illetve 10 db kisebb szallité jarmii érkezésével és tavozasaval lehet
szdmolni a nappali id6szakban, emellett max. 10 vastti szerelvény mozgasa varhatd. Egyenletes megoszlasu
szallitast feltételezve ez oranként 3-4 kozuti szallitd jarmi és 1,5 oranként 1 vasuti szerelvény csokkentett

sebességl ki - és behaladasat jelenti.

A fenti adatszolgaltatas alapjan zajvédelmi szakmai szempontbdl megéllapithato, hogy a vizsgalandé jarmiivek
kis szamabol és az alacsony menetsebességbdl fakadoan, az iizemi teriileten beliili kozlekedési zaj hatasa
elhanyagolhatdé mértékiinek tekintheté a fentiekben bemutatott domindns kiilsé kornyezeti zajforrasok

zajhatasahoz képest, igy ennek zajhatasaval a tovabbiakban nem szdmoltunk.

Az egyes lizemegységekre lebontva, tablazatosan ismertetett dominans zajforrasok esetében bemutatott
zajkibocsatasi értékek jelenleg zajcsillapitas nélkiili adatok, melyek Osszegzett eredd zajteljesitményszintje
Lwemaxcereas="124,6°dBA-nek adodik. Mivel bizonyos zajforrasok zajcsillapitasa alapvetden is tervezett
(zajcsillapitott kivitelli berendezések, miiszaki zajcsillapitasi megoldasok alkalmazasa), azonban nagy szamu
¢s nagy zajkibocsatasi tartomanyban mozgé zajforrasok keriilnek telepitésre, igy a berendezések optimalizalt
zajcsillapitasanak miiszaki tervezése jelenleg még folyamatban van, melynek megfeleléen a Beruhazo
Nyilatkozataban vallalt Lyemaxcereds== 121,2 dBA tervezési érték az iizem megvalosulasat kdvetden teljesiilni
fog (25. szamu melléklet). Ennek megfelelden jelen zajvédelmi fejezetben a biztonsag felé eltérve, a varhatod
lehetséges maximalis lizemi eredd zajteljesitményszintbdl (Lwemaxceredse= 121,2 dBA) kiindulva végeztiik el a

részletes zajvédelmi modellszamitasokat.
6.1.5.3.  Vizsgdlati modszer, dominans zajforrdsok hatisa a legkizelebbi védendd teriileteken

A kiiltéri zajforrasok zajemisszidjanak meghatarozasa s, tdvolsagra eso terhelési ponton az alabbi 6sszefliggés

szerint szamithato, ha ismert a hangteljesitményszint:

Li = (Lw + Kir + Ko) - (Kg + ZK)

A fenti Osszefliggésben az elsé zardjelben 1€vo rész a forras zajkibocsatasi jellemzo6it, a masodik zardjelben

1év6 rész pedig a hangterjedés soran fellépd korrekcios tényezoket tartalmazza, ahol:

Kir : az iranyitasi index, ami figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok sajatos sugarzasi tulajdonsagait
minden iranyban

Kq : az iranyitasi tényez0, ami a hangforras kozelében 1évo visszaverd feliileteket - melyek a hangtér

crcr

Kq : atavolsagtol fiiggd tényez6, ami az akadalytalanul és minden iranyban (gdmbszeriien) terjedo,
pontszertinek tekintett hangforrasbol kibocsatott hanghullam hangnyomaéasszint-csokkenését
hatarozza meg (6 dB minden tavolsag-kétszerezOdés esetén).

YK pedig magaban foglalja az 6sszes hangnyomasszint-csokkenést, amely széliranyu terjedés esetén a
veszteségmentes hangterjedéshez képest felléphet. A hangterjedés soran a kdvetkezd hatasokat
kell figyelembe venni:
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- a levegd hangelnyel6 hatasat (Ky),

- a talaj és a talajkozeli meteorologia miatti csillapodast (Km),
- a novényzet csillapitd hatasat (Kp),

- a beépitettség miatti szintcsokkenést (Ksg),

- ¢s akadalyok hangarnyékol6 hatasat (Ke).

Mivel az 4j 1étesitmény folyamatos tizemi lesz, igy zajvédelmi szempontbdl elegendd a szigoribb éjszakai

hatarértékek teljesiilésének vizsgalatat elvégezni, ahol jogszabaly szerint sziikséges.

A teriilet kdrnyezetének részletes leirasa, valamint a helyi épitési szabalyzat szerinti teriileti besorolasok és a
zajvédelmi szempontbol védendd teriiletek, 1étesitmények elhelyezkedése , A tervezett fejlesztés

kornyezetének zajvédelmi szemponti bemutatasa” - cimii fejezetben részletesen bemutatasra keriilt.

A vonatkozo zajkibocsatasi hatarértékek a ,,Jogszabalyi hattér, vonatkozo hatarértékek meghatarozasa” - cimi

fejezetben keriiltek ismertetésre.
Vizsgalataink soran az alabbi egyszertisitéseket alkalmaztuk:

e Az egyes iranyokban, ha tobb védends is talalhato, a szigoriibb eliras teljesiilését vizsgaltuk. Igy, ha
a kozelebbi pontokon mar teljesiilnek a hatarértékek a tdvolabbi pontokon is biztonsaggal tarthatok
lesznek.

o Az egyszerisités érdekében a kornyezeti zajterhelés vizsgalatakor - figyelembe véve a védendok
dominans zajforrasoktol valo nagy tavolsagat (>1600 m) - 0sszegeztiik az lizemeltetni tervezett 1j
zajforrasok maximalis hangteljesitményszintjét, becsiiltiik a hangteljesitmények szerinti stlyozott
kozéppontot, majd ebbdl a pontbol kiindulva vizsgaltuk a legkdzelebbi védendd homlokzatok el6tt a

vonatkozo el6irasok teljesiilését.

Adatszolgaltatas alapjan a részletes zajvédelmi vizsgalatok elvégzése soran figyelembe veendd - normal

izemmodra vonatkozo — egyéb peremfeltételek, varhato iizemelési koriilmények:

o Atervezok altal, az lizemi teriileten beliil elvégzett eldzetes zajtérképes modellszdmitasok szerint, az
Uj létesitmény lizemi teriiletén beliili zajterjedési és iranyitottsagi viszonyoknak megfeleléen
(beiktatasi veszteség, iranyitottsag, beépitettség mértéke), a legkdzelebbi védenddk iranyaban (D-i,
DK-i és EK-K-i iranyban) minimum 3 dB-es zajcsillapitas varhato.

o Az egyes lizemegységekre lebontva, a fentiekben tablazatosan bemutatott dominans zajforrasok
esetében ismertetett zajkibocsatasi értékek jelenleg zajcsillapitas nélkiili adatok, melyek Osszegzett
ered6 zajteljesitményszintje Lyemaxcereas="124,6°dBA-nek adoédik. Mivel bizonyos zajforrasok
zajcsillapitasa alapvetden is tervezett (zajcsillapitott kivitelli berendezések, miiszaki zajcsillapitasi
megoldasok alkalmazasa), azonban nagy szamu és nagy zajkibocsatasi tartomanyban mozgd
zajforrasok kertilnek telepitésre, igy a berendezések optimalizalt zajcsillapitasanak miiszaki tervezése

jelenleg még folyamatban van, melynek megfeleléen a Beruhazo6 Nyilatkozatdban vallalt Lyemax cereass=
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121,2 dBA tervezési érték az lizem megvalosulasat kovetoen teljesiilni fog (25. szamu melléklet).
Ennek megfelelden jelen zajvédelmi fejezetben a biztonsag felé eltérve, a varhatoé lehetséges
maximalis lizemi eredd zajteljesitményszintbdl (Lwemaxceredse= 121,2 dBA) kiindulva végeztiik el a

részletes zajvédelmi modellszamitasokat.

[42. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban
keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.

A biztonsdg felé eltérve a szamitdsok soran a megitélési idére vonatkoztatott maximalis
hangteljesitményszintekkel szdmoltunk, vagyis a legkedvezitlenebb zajkibocsatast feltételeztiik, amikor
minden berendezés maximalis kapacitdson a teljes ilizemid6ében folyamatosan miikddik. A zajvédelmi
vizsgalatok soran csak az egy id6ben egyiitt miikddd berendezések egyiittes zajhatasat vizsgaltuk, a tartalék
gépegységek hatasat értelemszeriien nem vettiik figyelembe, mivel ezek zajhatadsa nem pluszban adodik hozza

az lizem zajkibocsatasahoz, csak csereként allitjak éket lizembe esetleges karbantartaskor, meghibasodaskor.

A szamitasok soran a levegd homérsékletét 15°C-nak, a levegd relativ nedvességtartalmat 60%-nak
feltételeztiikk szélcsendes iddjaras mellett. A vizsgalat alapadatait és eredményeit a figyelembe vett

korrekciokkal egyiitt az alabbi tablazatokban 0sszegeztiik:

Ejjel

D-i iranyban, ,,.Lf” 6vezetben, Oszlar belteriiletén, az Arany Janos utca 36. szam alatt talalhato lakohaz
védendd homlokzata el6tt 2 m-re, a ZT5 vizsgalati pontban

S’Z"ijl 2420 | 1212 | 2 757 | 5| 0 |-467|-476]| 0 0 31,1
Tevékenység varhaté maximalis hatasa, X Laeq (Lam), dBA 31
Miiszeres méréssel meghatarozott jelenlegi hattérterhelés, Lan, dBA <38
A tevékenység és a jelenlegi hattérterhelés egyiittes hatasa, Lam , dBA <39
Vonatkozo éjszakai hatarérték, dBA 40

DK-i iranyban, ,,FL” 6vezetben, Tiszapalkonya belteriiletén, a Dob¢ 1t 30. szam alatti lakéhaz védendd
homlokzata eldtt 2 m-re, a ZT4 vizsgalati pontban

:lei?; 2070 121,2 2 74,2 310 |-3%]|-475] 0 0 351
Tevékenység varhaté maximalis hatasa, £ Laeq (Lam), dBA 35
Miiszeres méréssel meghatarozott jelenlegi hattérterhelés, Lan, dBA <39
A tevékenység €s a jelenlegi hattérterhelés egyiittes hatasa, Lam , dBA <40
Vonatkozo ¢éjszakai hatarérték, dBA 40

K-i irdnyban, Tiszatjvaros belteriiletén (az AES Héerdmiitél D-re), ,,Ge” dvezetben, a Honvéd ut; 2169/1 és
2169/2. hrsz. alatti, vélhetéen lakdéfunkcidval rendelkez6 egyszintes épiiletek védendé homlokzata eldtt 2 m-
re, a ZT3 vizsgalati pontban

teljes

. 2030 121,2 2 74,1 810 |-392|-475] 0 0 30,4
iizem

Tevékenység varhaté maximalis hatasa, £ Laeq (Lam), dBA 30
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Miiszeres méréssel meghatarozott jelenlegi hattérterhelés, Lan, dBA <43
A tevékenység ¢és a jelenlegi hattérterhelés egyiittes hatasa, Lam , dBA <43
Vonatkoz6 éjszakai hatarérték, dBA 50

15. tablazat: Szamitasok eredményei, alapadatok, figyelembe vett korrekciok

Ejjel
K-i irdnyban, Tiszaujvaros belteriiletén (az AES Hoeromiitdl D-re), ,,Lk” 6vezetben, a Tiszavirag utca 20/a.
szam alatti lakéhaz védendd homlokzata el6tt 2 m-re, a ZT2 vizsgalati pontban
telies | 2160 | 1212 | 2 | 747 |8 | o |-417|-475| 0| o | 206
lizem
Tevékenység varhaté maximalis hatasa, £ Laeq (Lam), dBA 30
Miiszeres méréssel meghatarozott jelenlegi hattérterhelés, Lan, dBA <39
A tevékenység és a jelenlegi hattérterhelés egyiittes hatasa, Lam , dBA <39
Vonatkozo éjszakai hatarérték, dBA 40
*-

: azuj dominans zajforrasok becsiilt, maximalis hangteljesitmények szerinti sulyozott kozéppontjatol
ahol:  Ka: atavolsagtol fiiggd tényezo,

Ka : az iranyitasi tényezo,

Ke : a jarulékos arnyékolas (beiktatasi veszteség)

Kir : az iranyitasi index,

KL : a levegé hangelnyeld hatasat,

Km : a talaj és a talajkdzeli meteorologia miatti csillapodas,

Kn a ndvényzet csillapitod hatéasa,

Ks : a beépitettség miatti szintcsokkenés

A kapott tervezési adatok felhasznalasaval elvégzett részletes szamitasok alapjan megallapithato, hogy a
legkozelebbi védenddé homlokzatok el6tt, még az 1j lizem Osszes zajforrasanak egyiittes, maximalis
kapacitason torténd folyamatos miikodése mellett is teljesiilni fog mind a nappali, mind az éjjeli szigorubb
hatarérték, igy a tervezett 1étesitmény zajterhelése varhatéan megfelel majd a kornyezeti zaj- és rezgésvédelem

el6irasainak.
6.1.5.4. Kozlekedés zajhatdsa az iizemelés alatt

Adatszolgaltatds alapjan, a tevékenység végzéséhez sziikséges kiilsd forrasbol szarmazd alapanyag,
segédanyag beszallitasa, illetve az eldallitott végtermékek kiszallitasa részben kozuton (tankerek, kamionok),
részben vasuton torténik. A kozati szallitas a rendelkezésre allo kozathalozaton, nehéz tehergépjarmiivekkel
fog torténni, a vasuti szallitas, pedig a meglévo iparvaganyokon keresztiil. Kozuton a tervezési tertilet lakott
terlileteken kiviil, az M3-as autopalya fel6l kozvetleniil megkdzelithetd a 3313-as szamu utrdl, az ipartelep
belsé uthalozatan keresztiil, ahogy a korabbiakban, a ,,Kézlekedés zajhatasa az épitkezés alatt” - cimi

fejezetben mar bemutatasra kertilt.

A dokumentacié készitésének idOpontjaban rendelkezésre allo elézetes terveknek megfeleléen a

tevékenységhez kapcsolddo tervezett forgalmi adatokat, a Megbizd adatszolgaltatasa alapjan az alabbi 16.
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tablazatban foglaltuk &ssze:

Jarmiivek Napi varhato6 forgalom | Napi elhaladdsok szama
Kisteher gépkocsi 30 60
Konnyt tehergépkocsi 20 40
Sz616 nehéz teher gk. 10 20
Teher gk. szerelvénnyel <20 <40
Személygépkocsi <20 <40
Busz 10 20

16. tablazat: A realizalhato napi maximalis forgalom

Az iizemmel kapcsolatos szallitas csak a nappali 6rdkban torténik, az éjszakai forgalmat az esetlegesen autoval
érkez6 dolgozok személygépkocsija jelenti, mely utobbi megoszlik a munkahelyre torténd bejaras lehetséges

utszakaszai kozott, igy elhanyagolhatonak tekintheto.

A tervezett tevékenység lizemeltetéséhez sziikséges, nappali, 16 orara vonatkoztatott tehergépjarmii forgalom
varhatoan atlagosan nem haladja meg a II. és III. akusztikai jarmiikategoria esetében a 7-8 jarmii/h elhaladas
mértékét, tovabba oOranként atlagosan maximum 6-7 személy- és kisteher gépkocsi elhaladasaval lehet

szamolni a korabbi gyakorlati tapasztalatok alapjan.

A tervezett szallitasi Utvonal kozvetlenill lakoteriiletet nem fog érinteni. Az Engedélyes eldzetes
adatszolgaltatasat, illetve az érintett kdzlekedési utvonalak legfrissebb elérheté forgalmi adatait tekintve
(Magyar K6zt Nonprofit Zartkoriien Miikodoé Részvénytarsasag altal kozzétett, ,,Az orszagos kozutak 2017.
évre vonatkoz6 keresztmetszeti forgalma” adatai alapjan) megallapithatod, hogy a tevékenységgel jaro, fent
bemutatott, nappal 16 drara vonatkoztatott kozlekedési zaj hatasa észrevehetd modon varhatéan nem

befolyasolja az érintett nagy forgalmu utszakaszok zajterhelését, illetve hatasteriiletét.

6.1.6. Hatasteriilet meghatarozasa

A vonatkozo6 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan az lizemi és szabadidés zajforras
zajkibocsatasi hatarértékét a zajforras hatésteriiletére kell meghatarozni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdése alapjan a létesitmény zajvédelmi szempontl hatésteriiletének (a kdrnyezeti zajforras

hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmaz6 zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem

nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterheleési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kérnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozo,

udiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.
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A hatasteriilet lehatarolasdhoz sziikséges kdrnyezeti hattérterhelés mértékét miiszeres mérésekkel hataroztuk

meg ,,A jelenlegi zajterhelés meghatarozasa miiszeres mérésekkel” cimii fejezetben bemutatottak szerint.

Esetiinkben az {izemi zajforrasoktol EK-K-DK-i és D-i iranyokban, ,,Lk”, ,,Lke”, ,FL” és , Lf” ovezetekben
talalhatd védendd homlokzatoknal, valamint a ZT4 vizsgalati pont kdzelében talalhaté védendo (,,T” ovezeti
besorolast) temetd esetében (a hdttérterhelési adatokat figyelembe véve) a b), a ,,Ge” dvezetben létesiilt
védendOk esetében az a), a zajtol nem védendd kornyezetben a d), a kdzelben 1évé gazdaségi teriiletek nem

védendd részén pedig az e) pontban leirtakat vettiik irdnyadonak.

Mivel a tervezett lizemet az éjjeli és nappali iddszakban is folyamatosan kivanjadk iizemeltetni, illetve a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjdn a kornyezeti zajforras hatésteriiletének
lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatésteriilet mérheto, illetve
szamithato, ezért a hatasteriilet hataranak meghatarozasakor az éjszakai (22:00-6:00) szigorubb eldirast vettiik

figyelembe, illetve a hattérterhelési adatok koziil a mért legkisebb értékeket vettiik figyelembe.

A hatéasteriilet lehatarolasanak meghatarozasakor szintén a dominans kiilsé zajforrasok varhatd maximalis
lizemi eredd zajteljesitménye (Lwemaxcereas== 121,2 dBA) alapjan végeztiik el a szamitasokat, s a zajforrasok
kozelitd sulyozott kdzéppontjabol kiindulva hataroztuk meg a vonatkozoé hatasteriiletek hatarat. A dominéns

zajforrasok becsiilt, kdzelité sulyozott kozéppontja a korabbiakban bemutatasra kertilt.

A szamitasok soran a levegd homérsékletét 15°C-nak, a levegd relativ nedvességtartalmat 60%-nak
feltételeztiik szélcsendes id6jaras mellett. A ,,Km” - talaj- és meteoroldgiai viszonyok korrekcioja esetében, a

,,hm” - talajszint f616tti kozepes magassagot 3 m-nek vettiik.
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan, a telephely kornyezetében talalhatd védendo

l1étesitmények, dvezeti besorolasok figyelembevételével elvégzett hatsteriileti lehatarolasokat iranyonként az

alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze.

EJJELI idészak
Védends teriilet (méréfeliilet) Lth | Lan |Hatasteriilet| Hatasteriilet
Iranya Helye/teriileti besorolisa Védends |(dB)| (dB) | hatira (dB) | hatira (m)*
ZT1 vizsgalati pont felé, ., Lke "és ,, LK” =1y s ierel | 40 | 37-40 37t 1770
kertvarosias és kisvarosias lakoovezetek
Zajtol nem védendd kornyezetben (Ke
- kiilonleges erémii -, KOi iparvasiiti ) ) ) 2
EK i sziekedesi - és Ve vizgazdalkodasi 3 2070
teriiletek)
Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd ) ) ) 45° 870
részén (Gksz, Gip, Ge, Mko teriiletek)
212 és ZT3 vizsgdlati pontok felé, ,, LK™ = | 11 s ek | 40 | 3739 | 37 1500
kisvarosias lakodvezet
ZT2 és ZT3 vizsgalati pontok felé, védendo |lakodfunkcioval
létesitménnyel rendelkezo ,,Ge” — egyéb rendelkez6 50 | 37-43 40* 1150
K ipari gazdasagi teriilet épiilet
Zajtol nem védendd kornyezetben (Vg, Z, ) ) ) 352 1770
Ev teriiletek)
Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo ) ) ) 458 870
részén (Gksz, Gip, Ge, Mko teriiletek)
ot ; »_ i lakéépiiletek
ZT4, lesgalatl pont felé, ,, FL” — falusias 40 | 37-39 371 1770
lakodvezetek temetd
DK |Zajtol nem védendd kornyezetben (Vg, VE, ) ) ) 352 2070
KT teriiletek)
Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo ) ) ) 45° 870
részen (Gip, Mko, KG, MG teriiletek)
ZT5’ Yzzsgalatz pont felé, ,, Lf” — falusias lakoépiiletek | 40 | 35-38 351 1770
lakodvezetek
D Zajtél nem védendd kérnyezetben (KOu ) ) ) 352 1770
teriilet)
Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo ) ) ) 45° 710
részen (Gip, Mko, Ma, Gksz teriiletek)
Zajtol nem védendd kérnyezetben - - - 352 2070
DNy Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo ) ) ) 458 870
részen (Gip, Mko, Ma teriiletek)
Zajtol nem védendd kornyezetben - - - 352 2070
Ny Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo i i i 45° 870
részen (Gip, Mko, Ma teriiletek)
Zajtol nem védendo kornyezetben (Ev, Vg ) ) ) 352 2070
B teriiletek)
ENy
Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo i i i 45° 870
részeén (Gip, Mko, Ma teriiletek)
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EJJELI idészak
Védends teriilet (mérofeliilet) Lt | Lan |Hatasteriilet | Hatasteriilet
Irdanya Helye/teriileti besorolasa Védends |(dB)| (dB) | hatira (dB) | hatara (m)*

Zajtol nem védendd kornyezetben (KOi
iparvasuti kozlekedési és Vg - - - 352 ~ 1400-1500
E vizgazdalkodasi teriiletek)

Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo

- - - 3
részen (Gip, Ge, Mko teriiletek) 45 870

1 a284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése b) pontja alapjan
2 a284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése d) pontja alapjan
3 a284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése €) pontja alapjan
4 a284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a) pontja alapjan

* A dominans zajforrdsok becsiilt, kozelité sulyozott kozéppontjatol

A maximalis eredd zajkibocsatasi adatok felhasznalasaval szamitott hatasteriileti hatarok térképi lehatarolasat

az 24. szamu melléklet mutatja be.

A hatasteriilet lehatarolasa érdekében elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a létesitmény
zajvédelmi szempontu hatasteriilete elsdsorban a TIFO és az MPK Iparteriilet lizemi teriiletén beliili ,,Gip”
ovezeteket, illetve az ipari teriiletek kozvetlen kozelében - a TIFO és az MPK kézétt fekvo — ,,Mko” Ovezeti
besorolasti gazdasagi teriileteket érinti majd, melyek teriiletén beliil védend6 1étesitmények nem talalhatok.
Emellett zajto] nem védendd kdrnyezetben, hatasteriileten beliil talalhatok még: ,, Vg™, ,KOi”, , KOu” és ,,Ev”
Ovezeti besorolasu teriiletek is, funkciojukbol és beépithetdségiikbdl fakaddan szintén védendd objektumok

nélkaiil.

A hatasteriilet lehatarolasa érdekében elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a létesitmény
zajvédelmi szempontu hatasteriilete tervezési teriileten kiviili teriileteket (zajt6l nem védendd kornyezetben
Vg, KOi, KOu, Ev 6vezeti besorolasu teriileteket, illetve zajtol nem védendd Gip, Mko besorolasu teriileteket)
is érinteni fog, ezeken beliil azonban funkciojukbol és beépithetdségiikbol fakadoan védendd 1étesitmények
nem talalhatok. Ennek megfeleléen az 10j lizem megvalositasat kovetéen varhatéan nem sziikséges

zajkibocsatasi hatarérték megéallapitasa iranti kérelem benytjtasa a Kornyezetvédelmi Hatosag felé.
6.1.7. A felhagyas hatasa

A felhagyashoz kapcsolodo tevékenység hasonlo a telepités idoszakahoz, melyet fent zajvédelmi szempontbol

részletesen vizsgaltunk.

A felhagyasi munkalatok zajkibocsatasa, a telepitési munkalatokhoz hasonloan, varhatéan szintén nem fog

hatarérték feletti zajterhelést okozni a védendd kornyezetben.
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6.1.8. A varhato zajhelyzet értékelése

A kapott tervezési adatok felhasznalasaval elvégzett részletes szamitasok alapjan megallapithato, hogy a
tervezett lizem varhato zajkibocsatasa, a jelen dokumentacidoban rogzitett 1étesitési és tizemelési koriilmények
mellett, varhatéan megfelel majd a vonatkozé kornyezeti zajvédelmi eléirasoknak, illetve a tevékenységgel
jaro kozlekedési zaj hatasa varhatéoan nem befolyasolja észrevehetd modon az érintett nagy forgalmu

utszakaszok zajterhelését, illetve hatasteriiletét.

A hatasteriilet lehatarolasa érdekében elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a létesitmény
zajvédelmi szempontu hatasteriilete tervezési teriileten kiviili teriileteket (zajtoél nem védendd kornyezetben
WVg”, ,KOi”, [ KOu” és ,Ev” dvezeti besorolasu teriileteket, illetve zajtol nem védendé ,,Gip”, ,,Mko”
besorolasu tertileteket) is érinteni fog, ezeken beliil azonban védendd 1étesitmények nem talalhatok. Ennek
megfeleléen az 1) iizem megvalositdsat kdvetden varhatéan nem sziikséges zajkibocsatasi hatarérték

megallapitasa iranti kérelem benyujtasa a Kornyezetvédelmi Hatosag felé.

Vérhatoan a létesités €s a felhagyas zaja sem okoz a megengedettnél nagyobb zajterhelést a kornyezetben.
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6.2. Levegdtisztasag-védelem

Az egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumenticid jelen fejezetének targya az 1 iizem
kialakitasabol és milkodtetésébdl szarmazd 1égszennyezOanyag kibocsatasok bemutatasa, azok
levegémindségre gyakorolt becsiilt hatdsainak értékelése, a légszennyezd berendezések BAT-nak valo
megfeleloségének meghatarozasa. Tovabba, annak vizsgalata, hogy teljesiilnek-¢ a levegd védelmeérdl szolo
306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendeletben foglalt eldirasok. A vizsgalatok soran értékeljiik a tervezett
tevékenység levegdminOségre gyakorolt becsiilt hatasat és meghatarozzuk a tevékenység kozvetlen

hatasteruletét.

6.2.1. Alétesitmény kornyezetének légaramlasi viszonyai

A teriilet atszell6zése jo, felszini akadalyok nem gatoljak a Iégmozgéasokat. Huzamos anticiklonos, inverzios
id6jarasi helyzetekben évente néhanyszor eléfordulhat a szennyez6dés halmozddasa. Ilyen esetekben az ipari

diffaz forrasok és a kozlekedési- haztartasi forrasok kibocsatasai a kritikusak.

Az alabbi 5. abraan bemutatott sz€lrdzsa jellemzi a térség légaramlasi viszonyait. (Az adatok a térségre
vonatkozd, a terjedésszamités alapjaul szolgal6 MMS5 adatbézisbol szarmaznak. A korabbi tanulmanyokban

szereplO, mért meteorologiai paraméterekkel ezen adatbazisban levo adatok megfelelden korrelalnak.)

WIND SPEEC
(rrls)

B >=111
Ml ss-111
Ml -
M o -
M 2z
M o:- 2

Calms: 7.01%

5. abra: A térség léegaramlasi viszonyai
6.2.2. A térség jelenlegi levegomindsége

A térség levegdmindségének allapotat egyrészt a 1égkdri hattérszennyezettség (alapszennyezettség), masrészt
a kornyekbeli helyi forrdsokbol szarmazo 1égszennyez6 anyagok légkorbe jutasa hatarozza meg. Legnagyobb
terhelést a targyi telephely kozvetlen kornyezetében talalhatdo MOL Petrolkémia Zrt. tizemegységei, illetve a
MPK ipartelep tovabbi gyarto iizemei (pl.: Ecomissié Kft., TVK-Erémi Kft., Birla Carbon Hungary Kft.,

JMSR iizem tervezett kibocsatasai), a MOL Tiszai Finomito €s a varos tovabbi ipari teriiletein talalhato tizemei
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¢s erémui (pl. Jabil, Sinergy) okozzak. A térség 1égkori alapterheléséhez a nagyobb gyarak légszennyezo
hatasan tal hozzaadodik még tovabbi néhany kisebb termeldiizem és intézmény (iskolak, kérhaz, hivatalok,

stb.) technoldgiai, ill. héellatasi iizemelésbol eredd 1égszennyezd anyagok levegoterheld hatésa is.

A térségben jelent6s a gépjarmiiforgalom (M3-as autdpalya, 35-0s sz. fout, a létesitmények miikdodéséhez
kapcsolodo teher- és személyszallitas, a varosi kozlekedés), igy a gépkocsik is szadmottevéen hozzajarulnak a
levegbkornyezet szennyezéséhez. Mivel a térség uthalozata jol kiépitett, pormentesitett utrendszerbdl all, ezért
az innen szarmazo szalld por szerepe a helyi immisszio alakuldsdban jelentéktelen hatast, am a
gépjarmiiforgalom szén-monoxid és nitrogén-oxid levegterheld hatasa meghatdrozo jelent6ségli. A lakossag
altali fiitésbol eredd levegdterhelés a varosban nem tekinthetd jelentdsnek tekintettel a tavhdszolgdltatas

kiterjedtségére.

Az alap 1égszennyezettség meghatarozasa azért fontos, hogy eldonthetd legyen az, hogy terhelhet6-e, ha igen,
akkor milyen mértékig a térség kornyezeti levegdje, tovabba a légszennyezd forrasok hatasteriiletének
megallapitasahoz is sziikséges. A levegd védelmérdl szol16 306/2010. (XI1.23.) kormanyrendelet 4. §-a eldirja,
hogy a levegdmindségi kovetelményeknek teljesiilniiik kell. Tehat a tevékenységhez tartozé 1égszennyezd
forrasok hatasa és a jelenlegi alap légszennyezettség egyiittesen nem okozhat levegdmindségi hatarérték

tullépést.
6.2.2.1. Légszennyezettségi zonabesorolds

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérol szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz.
melléklete, illetve 2. sz. melléklete szerint Tiszaujvaros kozigazgatasi teriilete a 8-as sorszamu ,,Sajo volgye”

légszennyezettségi zondba tartozik. A besorolas értelmében:

e B csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely 1égszennyezé anyagra
tliréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e 1égszennyez6 anyag tekintetében a 1égszennyezettség
meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

e C csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettségi hatarérték és a tliréshatar kozott van.

e D csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezo anyag tekintetében a
fels6 vizsgalati kiiszob és a 1égszennyezettségi hatarérték kozott van.

o E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a
felso és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

e F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

A Dbesorolas szerint az 17. tdblazatban feltiintetett légszennyezd anyag koncentraciok jellemzéek a jogi

szabalyozas értelmében.
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szﬁ:’:;‘:;,‘i’:;’;;g*‘ok Kén- Nitrogén- Szén- Szildrd Benol
: dioxid dioxid monoxid (PM10)
szerint
3. Sajévolgye F C D B E
Tiiréshatar (ug/m°®) 150 60 8000 75 48 10
Egészségiigyi hatarérték
(hg/m®)
- Oras 250 100 - 10000 - - -
- 24 6ras 125 85 - 5000 50 - 10
- éves 50 - 40 3000 - 40 5
Fels6 vizsgdlati 75 70 32 3500 35 28 3.5
Kiiszobérték (1g/m?) (24h hé. (1h hé (éves (hé. 70%-a, | (24h hé (éves (éves hé.
60%-a) | 70%-a) 80%-a) 8h) 70%-a) 70%-a) 70%-a)
Also vizsgalati >0 . >0 . ,26 ,2500 25 . ,20 . 2 X
Kiiszobértek (ng/m?) (24h hé. (1h hé (éves (hé. 50%-a, | (24hhé (éves (éves hé.
40%-a) | 50%-a) 65%-a) 8h) 50%-a) 50%-a) 40%-a)
Csoportbesorolas szerinti
e s | <o | 00150 | 00 [asmtm | o | | 208
targyi agglomeraciéban

17. tablazat: A térség levegomindség zona besorolds alapjan
6.2.2.2. Légszennyezettség mérési eredményei

A Tiszaujvarostol délre, a targyi telephelytél kb. 2 km-re fekvé Oszlar telepiilés része az Orszagos

Légszennyezettségi Mérdhalozatnak, a kdzségben az alabbi automata méréallomast mitkodik:
e T Oszlar: Petéfi utca 2. (EMI-KTF, ipari).

Az OLM honlapjan rendelkezésre allo, 2009. januar 1. és 2018. junius 30. kozotti idészakra rendelkezésre allo
adatok alakulasat foglaljak 6ssze az alabbi abrak. Az Oszlari monitoring allomas mérési funkcidja ipari eredetii

szennyezettség mérése, az M3-as szamu autopalyatdl mintegy 1 km tavolsagban van.
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Az immisszid6 mérési eredmények alapjan lathatd, hogy éves atlagban a NO, légszennyezdanyag
koncentracidja viszonylag konstansnak tekinthetd, a jellemzd atlagérték 10-14 ug/m?. A napi (24 6ras) atlagok

eredményei alapjan megallapithatd, hogy hatarérték-tallépések (> 85 ng/m?®) nem fordulnak el6.

Eves atlag NO2 koncentraci6 alakulasa Oszlaron (2009-2018 1. félév)

45
40 /
Eves atlagolasu
35 egészségiigyi
hatarérték
30
E
D
2 25
[
o]
=z
20
15
10 +
| [
0 A T T T T T T
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. félév
NO2 szennyezettség napi atlagkoncentraciok alapjan - T1 Oszlar
90
80
T1 Oszlar - napi atlag NO2
70 ===Eii. hatarérték (24 6ras) [
)
& 60
=
e
& 50
s
c
D
Q
g 40
x
o
S
30
20 +- ] g 1 L 1, - .
10 SRR LR ) ) R Ty i R I e . I - I N E—— I — - 1 a1 1 A LIER) u
T TS ST TS T T T TSy
R R B R B et N I et B B el s I R B NI S P g
E2c8co383c 0022550005022 coo00fecs 009555550

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
78



Egységes kornyezethaszndalati engedélyezési dokumentacio — Poliol eszkézcsoport

PM10-szennyezettség vonatkozasaban az éves atlagok jellemzéen 21-28 pg/m3 kozotti értéket vesznek fel,
ami az éves egészségiigyi hatarérték 65-70%-a, igy a terheltség jelentdsnek tekinthetd. A napi
atlagkoncentraciok is arr6l tanuskodnak, hogy évente — jellemzden a téli fiitési idészakban — kb. 20-25 napon

a mért értékek meghaladjak a 24-6ras egészségiigyi hatarértéket.

Eves atlag PM10 koncentracio alakulasa Oszlaron (2009-2018 I. félév)
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A szén-monoxid szennyezettség vonatkozasaban az éves atlagok jellemzoen 400 pg/m3 koriili értéket vettek
fel az utobbi két évben, ami az éves egészségligyi hatarérték csupan ~10%-a. 2013. évet megelézéen 400-600
pg/m3 kozotti éves atlagok voltak jellemzéek, mig 2013-2014-ben 200, illetve 300 pg/m3 koriili érték adodott.

A napi atlagok eredményei alapjan megallapithatd, hogy hatarérték-tullépések nem fordulnak eld.

Eves atlag CO koncentracio alakulasa Oszlaron 2009-2018 1. félév)
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A benzol szennyezettség vonatkozasaban az éves atlagok jellemzden 2.5-3.7 pg/m3 kozotti értéket vettek fel
az utobbi években, ami az éves egészségiligyi hatarérték ~60%-a, igy viszonylag magasnak tekinthetd a
kornyezet benzol-terheltsége. Ez megmutatkozik abban is, hogy a napi atlagok esetében eléfordulnak

hatarérték tullépések, bar ezek szama csekély, évente atlagosan 3-5 alkalommal fordult el a vizsgalt évek

vonatkozasaban
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6.2.3. A létesitési szakasz levegdtisztasag-védelmi vizsgalata
Légszennyez0 forrasok és kibocsatasok a kivitelezés soran

A tevékenységbol eredd légszennyezés a nappali iddszakban folyamatosan 1ép fel az épitési teriilethez
legkozelebb talalhatd levegétisztasag-védelmi szempontbol védendd teriileteken, valamint az anyagok

szallitasahoz igénybe vett utak melletti teriileteken.
A létesités soran szallitd jarmivek és munkagépek hasznalatara keriil sor nappali lizemeltetéssel.

Az épitési tevékenység idoszakaban a diffuz eredetii porkibocsatas miatt a kornyezet porterhelésének, valamint

a munkagépek és a jarmiivek ilizemeltetésébdl szarmazo, kipufogdégazukban 1évé 1égszennyezd anyagok

crer

Minimadlis porkibocsatdssal az lizem bels6 szallitasi utvonalain kdzlekedd jarmiivek porfelverodése soran,
illetve az épitési teriileten a foldmunkdk soran kell szdmolni. A képzddd por a munkateriilet kdzelében
kitilepszik normal meteoroldgiai kdriilmények kdzott. A por nagyobb tavolsagra valo elhordésa csak erds szél
¢s szdraz idojaras esetén kovetkezhet be. A kiporzas csokkenthetd a szallitdjarmiivek takarasaval, valamint

ahol a technoldgia sziikségessé, illetve lehetdveé teszi, a feliilet nedvesitésével, esdztetéssel.

A munkagépek miikdodése soran légszennyezd anyagok keriilnek a levegébe. Kipufogogazuk kiilonbozo

koncentracidban tartalmaz szén-monoxidot, nitrogén-oxidot, kormot (szilard) és szénhidrogéneket.

A tervezett telepitési teriileten lizemeld gépek 1égszennyezd anyag kibocsatdsdnak becsléséhez szakirodalmi
adatokat hasznéalhatunk fel. A nem kdziton mozgd gépek bels6égésli motorjara vonatkozéan megallapitott
fajlagos kibocsatasi értékeket az alabbi 18. tablazat tartalmazza a munkagép teljesitményétdl fiiggéen. A

fajlagos emisszids adat a munkagép maximalis teljesitményére vonatkozik:

Leadott teljesitmény (P) (6{0) CH NOx Részecskék
[KW] [a/kWh] [a/kWh] [a/kWh] [a/kWh]
130< P <560 5 1,3 9,2 0,54
75<P <130 5 1,3 9,2 0,7
37<P<75 6,5 1,3 9,2 0,85

18. tablazat: A gépek fajlagos kibocsatasi értékei
Az épitkezés teriiletén lizemel6 gépek varhato 1égszennyez6 anyag kibocsatasa a miiszaki adatokban szerepld
névleges teljesitmények figyelembevételével becsiilhetok az alabbiak szerint:

E (g/h) = P (kW) x L (g/kWh).

Az alkalmazni kivant géppark jellemzoit a jelenlegi elézetes konzultacids fazisban még nem ismerjik.
Ugyanakkor a hasonld tevékenységeknél szokasosan miikodtetett gépek adatai alapjan, a kovetkezo

kibocsatasi szintekre lehet szamitani:

e CO: 6000gh
e CH: 1500g/h

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
82



Egységes kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentdcio — Poliol eszkozcsoport

e NOx: 10000 g/h
e PM: 900gh

A becsiilt adatok azt a 1égszennyez6 anyag mennyiségét jelentik, amit maximalis teljesitménnyel lizemeld,
valamennyi varhatéan hasznalt er6gép bocsat ki egy ora alatt. A kiilonb6z6 munkagépek teljes munkaid6 alatti
tényleges miikodési ideje eltérd lehet. A munkagépek miikodési paramétereinek meghatarozasa a egységes

kornyezethasznalati dokumentacioban torténik.

A munkagépek atlagos miikodési idejiiket 8 orara vetitve ugy kapjuk meg, hogy gép tényleges munkaideje és
a teljes munkaido (8 o6ra) hanyadosat vessziik. Az egy orara vetitett maximalis kibocsatasokat e faktorral
korrigaljuk. A munkagépek névleges teljesitményének kihasznalasa azonban a gyakorlatban 40%-ra vehetd

fel. A tényleges kibocsatas megallapitasa e két tényez6t figyelembe véve torténik.

A munkagépek altal kibocsatott 1égszennyez6 anyagok, valamint a tevékenység soran keletkezod por a 1égtérbe
keriilve az adott kornyezeti- €s meteoroldgiai viszonyoknak megfeleléen felhigulnak. A vizsgalt teriilet
immisszidjat leginkabb a jellemz6 szélsebesség és a szélirany, valamint az adott teriilet stabilitasi indexe
hatarozza meg. Ennek megfelelden a jellemzo szélmozgés irdnyaba koncentracié valtozasra lehet szamitani a

szennyezOanyag komponensektol fiiggden.

A munkagépek altal kibocsatott 1égszennyezok, illetve a munkatertiletrdl szirmaz6 por hatdsa a tapasztalatok

szerint csak a munkateriileten és annak kozvetlen kérnyezetében jelentkezik.
A szennyezbanyag kibocsatas gondos iizemeltetéssel és a gépek megfeleld karbantartdsaval csokkenthetd.

A telephelyen beliili tevékenységbdl szarmazd légszennyezdanyag kibocsatasok masik része a belsd
teherszallitasbol szarmaztathatd. Az épitési anyag épitési teriiletre torténd beszallitasa soran a
tehergépjarmiivek kipufogod gazai terhelik a leveg6kornyezetet. Kipufogogazuk kiilonb6z6 koncentracioban
tartalmaz szén-monoxidot, nitrogén-oxidot, kormot (szilard) és szénhidrogéneket. A belsé szallitashoz és az

alapjarati fazishoz tartoz6 emisszios faktorokat a kdvetkez6 19. tablazatban adjuk meg.

Munkamiivelet Fajlagos emissziok
CO CH NOXx Szilard
Tehergépjarmi 5 km/h sebességhez* 26,74 6,04 9,37 3,15
Alapjarati ** 154,1 9,52 37,90 4,66
Mcértékegység* g/km g/km g/km g/km
Mértékegység** g/h g/h g/h g/h

19. tablazat: A belsé szallitasi és alapjarati fazishoz tartozo emisszios faktorok

A létesitési fazishoz kothetd belsé szallitasbol szarmazo telephelyen beliili emisszio az elézetes adatok szerint

a kovetkezok szerint alakul:

e CO: 5000 g/,
e CH: 1000 g/,
e NOx: 2000 g/h,
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e PM: 600 gh.

A hasonlé volumenii épitési tevékenységek tapasztalatai alapjdn megallapithat6, hogy a munkagépek
mikddése, illetve a kitermelt fold elszallitdsa hasonléan meghatirozé kornyezeti hatasokkal jar egyiitt az
épitési fazisban.

6.2.3.1.  Osszefoglalds

A targyi létesitmény telepitéséhez kapcsoloddan jelentds légszennyezd hatasokkal nem kell szdmolnunk

tekintettel az alabbiakra:

e nagyobb volumeni, kiporzassal jaro foldmunkak és tereprendezés elvégzésére a kialakitott telepitési
helyszin jellege miatt varhatdan nincs sziikség,

o atelepités soran a beszallitott alkatrészek technologiai szerelése jelenti a legnagyobb volument épitési
munkat, igy nagyszamu és hosszan tarto, kipufogdgazok kibocsatasaval jaré munkagépes tevékenység

nem mertl fel.

Az épitési tevékenység soran a telephelyen beliili teherszallitds, a munkagépek miikodésébol szarmazo
légszennyezbanyag kibocsatasok lesznek hatassal a kornyezeti levegdre. A munkagépek, a szallitojarmiivek
kipufogd gazai mellett a kitermelt fold, a kiporzasra hajlamos épitd anyagok manipulalasa soran, a szallitd
jarmivek altal felvert por kibocsatasaval is szamolni kell. A diffiz eredetii kibocsatasok csokkentésére, feliilet
nedvesitéssel hatékony kibocsatas csokkentés valosithatd meg. A levegdbe keriild iilepedd képes por a
tapasztalatok szerint az épitéssel érintett teriilett6l 60-80 m tavolsagra kiiilepszik a kdrnyezeti levegdbdl. Az

id6jarasi helyzethez alkalmazkodo nedvesitéssel a levegémindségi kovetelmények betarthatok.

Osszességében megallapithatd, hogy az épitési tevékenység levegdtisztasag-védelmi hatdsainak teriileti

kiterjedése a telepitési helyszin ingatlanjara korlatozodik.
6.2.4. A tervezett gyartasi tevékenység altalanos levegétisztasag-védelmi szemponti bemutatasa

Az lizem tervezeési, gyartasi és szerelési munkait nemzetkdzi referenciakkal, tanusitvanyokkal, mindsitésekkel
rendelkez0 cégek végzik, a mértékadd nemzetkozi szabvanyoknak megfelelden. A tervezett projekt fobb

elemeit és kapacitasait az 1. abra foglalja 6ssze.

A fenti technoldgiai egységnél minden esetben lehet szamitani légszennyezd anyagok kozvetlen, vagy
kozvetett 1égkori tavozasara, annak ellenére, hogy a gyartasi technoldgiak zart rendszeri megoldasokat
alkalmaznak és a hasznositasra nem keriild6 melléktermékek mennyiségét célozzak meg. A kibocsatasok

altalanos jellegét illetéen a Poliol lizemnél az alabbi tipust forrasok meriilhetnek fel:

e atechnologiai elszivo ventilatorok kiirtoi,
e Dbiztonsagi faklya,
o véggaz kezelo rendszerek,

o {izemkozi technologiai és szolgaltatasi kozeg csévezetékek biztonsagi-vészhelyzeti kibocsatasai,

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
84



Egységes kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentdcio — Poliol eszkozcsoport

e cnergiaellatasat biztosito tlizeloberendezések.

6.2.5. Az egyes iizemrészek légszennyezo forrasainak bemutatasa
6.2.5.1. Hidrogén-peroxid (HP) iizem

[43. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban
keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.

Az adott gyartasi technoldgiara részletes eldirdsokat tartalmaz a vonatkozdé BAT referencia dokumentum,
illetve az annak részét képezd BAT kovetkeztetések fejezet rendelkezik a BAT-nak megfeleld kibocsatasi

hatarértékekrol.
6.2.5.2.  Propilén-oxid (HPPO) iizem

A propilén-oxid eléallitasara az in. HPPO (,,Hydrogen peroxide to propylene oxide”) technologia keriilt
kivalasztasra. Ez a jelenleg elérhetd legkorszeriibb technoldgia, melynek eldnyei tobbek kozott a minimalis
melléktermék mennyiség, magas termékhozam, alapanyag- és energiahatékonysag, valamint a nagyon
alacsony kornyezeti terhelés. [44. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek,

kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
6.2.5.3.  Poliol és propilén-glikol iizem

A poliol iizem 4 poliéter-poliol gyartésorbol all, valamint egy 5. gyartdsor is 1étesiil, ami propilén-glikol
gyartasra szolgal. A gyartasi technologia alapvetden zart rendszert, igy csak kisebb térfogatu, lefuvatas jellegii

szennyezett légaramokra kell szdmitani ezen lizemegységnél.

[45. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.
6.2.5.4. Uzemhatdron kiviili egységek

A fenti 3 elkiilonitett gyartasi tizemrészt szolgaljak ki az alabbi lizemhataron kiviili egységekként nevezett

kiegészitd miiveletek.

o Gozellatast biztositd kazanok [46. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo
munkarészek, kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre a (314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20.
§ (1) alapjan.

o Biztonsagi faklya [47. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek,
kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.

6.2.6. Alégszennyezo forrasok alapadatai és elhelyezkedésiik

[48. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
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6.2.7. Alégszennyezo forrasokra varhatéan vonatkozo kibocsatasi hatarértékek

A légszennyez6 forrasokra vonatkozoan az lizemi 1égszennyezdanyag kibocsatas szabalyozasa tobb rendelet
hatalya ala tartozik. A jelen esetben a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott altalanos, illetve eljaras

specifikus technologiai hatarértékek alkalmazasa relevans a technologiai kibocsatasok esetében az alabbiak

szerint.
Kibocsatas Légszennyezo anyag
jele, : - Hatarértek)) | Tomegaram Jogszabalyi hivatkozas
megnevezése Megnevezés (mg/m?) (kg/h)
L 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz.
kén-dioxid 500 >5 melléklet (Altalanos technologiai
nitrogén-oxidok 500 >5 kibocsatasi hatarértékek), 2.2. Goz-
, . vagy gaznemil szervetlen anyagok,
szén-monoxid 500 >5 D osztaly.
4/2011. (1. 14.) VM rendelet 6. sz.
melléklet (Altalanos technologiai
Szilard anyag 150 >0.5 kibocsatasi hatarértékek), 2.1.1.
HPPO-L1 Szilard anyag ¢és por alaka
HPPO-L2 szervetlen anyagok, O osztaly.
Szerves anyagok ,,A”
osztily (3A) 20 >01
4/2011. (1. ;4.) VM rendelet 6. sz.
Szerves anyagok ,,B” 100 59 melléklet (Altalanos technologiai
osztaly (3B) kibocsatasi hatarértékek), 2.3.1.
Szerves anyagok.
Szerves anyagok: ,,C”
osztély (3C) 150 >3
HP-L1 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 6. sz.
HP-L2 Szerves anyagok ,,A” 20 >0.1 melléklet (Altalanos technologiai
POLPG-L1 osztaly (3A) ' kibocsatasi hatarértékek), 2.3.1.
Szerves anyagok.

20. tablazat: A légszennyezd forrdasok hatarértékei

A tervezett HPPO tizemrészhez kapcsolodo hulladékégetd, valamint véggaz és folyadék égeté (HPPO-L1 és
HPPO-L2) berendezéshez kapcsolodo pontforras 1€gszennyez6 anyag kibocsatasat a hulladékégetés miiszaki
kovetelményeirdl, miikddési feltételeirdl és a hulladékégetés technologiai kibocsatasi hatarértékeirdl szo6lo
29/2014. (XI1. 28.) FM rendelet technologiai kibocsatasi hatarértékeinek (NOy, CO, TOC, stb.) alapjan is
vizsgalni sziikséges. Ezen rendelet hatalya alatt annak 3. sz. mellékletében megadottak szerint a kdvetkezd

hatarértékek teljesitése valik sziikségessé:

Kibocsatas Légszennyez6 anyag
iele, , Hatirrtokek napi |  Niatirértékek T Hatirértéick
megnevezése Megnevezés stlagai (mg/Nm°) féloras atlagai — féloras atlagai —
gat (mg 100% (mg/Nm?) 97% (mg/Nm?)
Osszes szilard anyag 10 30 10
HPPO-L1 PR -
Gaz- és géznemil szerves
anyagok az dsszes szerves 10 20 10
szén mennyiségében
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Kibocsatis Légszennyez6 anyag
jele, (s . Hatarértékek Hatarértékek
. , Hatarértékek napi Ve /2 3 VAl J7 3
megnevezese Megnevezés dtlagai (mg/Nm®) féloras atlagai — féloras atlagai —
g & 100% (mg/Nmd) 97% (mg/Nmq)
kifejezve (TOC)
Sésav (HCI) 10 60 10
Hidrogén-fluorid (HF) 1 4 2
Kén-dioxid (SO,) 50 200 50
NO2-ban kifejezett 6sszes
nitrogén-monoxid (NO) és
nitrogén-dioxid (NO) I1. 200 400 200
kategoriaju hulladékégetd
miivekre
Cd, Tl 0,05 Az atlagértékek
legalabb
Hg 0,05 harmincperces, de
legfeljebb 8 oras
Sb, As, Pb',\fr’\?o' Cu, Mn, 05 mintavételi idészakra
b vonatkoznak.
legalabb hatoras, de
Dioxinok ¢s furanok 0,1 ng/Nm? legfeljebb nyolcoras
mintavétel alapjan
. : 150
Szén-monoxid (CO) 50 100 (tizperces atlagértek)

21. tablazat: A 29/2014. (X1.28.) FM rendelet 3. szamu mellékletének hatarértékei
Vonatkoztatasi allapotjellemzok: szaraz gazra, 273 K homérsékletre, 101,3 kPa nyomasra, 11%-os vonatkoztatasi

oxigentartalomra (hulladékolajtol elterc hulladek égetése esetén).

A hidrogén-peroxid gyartas kibocsatasaira a vonatkoz6 BAT kovetkeztetések is tartalmaznak kotelezo jellegii

kibocsatasi hatarértékeket. A dokumentum 11.1. fejezete az alabbi eldirast tartalmazza:

11.1. tablazat: Az oxidalo egvséghdl szarmazé TVOC vegyiiletek levegobe torténo kibocsatasara
vonatkozo BAT-AEL értékek

BAT-AEL (1)
Paraméter (napi atlag vagy a mintaveteli idoszak alatti atlag) (3)
(oxigéntartalomra vonatkozo korrekeio nélkiil)
TVOC 5-25 mg/Nm’ (%)

(') A BAT-AEL nem alkalmazhato, ha a kibocsdtds 150 g/6ra alaft marad.
(*) Adszorpcié alkalmazisa esetén a mintavételi idészak reprezentativ a teljes adszorpeids ciklusra nézve.

*) Ha a kibocsitis jelentds mennyiségii metint tartalmaz, akkor az EN ISO 25140 vagy EN ISO 25130 szabvinynak
megfelelden nyomon kévetett metan kivonasra keriil az eredménybol.

A gb6zkazanok (UHK—LI/ 1-4) kibocsatasaira vonatkozoéan, az P006-P009 pontforrasok esetében ,,az 50 MWth

és anndl nagyobb teljes névieges bemend hoteljesitményii tiizel6berendezések miikodési feltételeirdl és
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légszennyezo anyagainak kibocsatasi hatarértékeirol” szo16 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet eldirasait kell
esetében) rendelkezik az alkalmazandd hatarértékekrdl. A gaz halmazallapota tiizel6anyaggal iizemeltetett
tiizeldberendezések technologiai kibocsatasi hatarértékei a rendelet mellékletének egyes vonatkozé (3., 5. és

7.) pontjainak figyelembevételével az alabbiaknak adddik:

Technologiai kibocsatasi hatarérték [mg/m®] (1égszennyez6 anyag
koncentracio) *

Nitrogén-oxidok

szilard anyag (NO2-ben

kifejezve)

Kén-dioxid és kén-
trioxid (SO2-ben
kifejezve)

Szén-monoxid
(CO)

Gaz halmazallapotu tiizeléanyag esetén 5 100 100 35

* A mg/m®-ben kifejezett koncentraciok szaraz (vizmentes), 273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast, 3% oxigéntartalmi
fiistgazra vonatkoznak.

6.2.8. Becsiilt levegémindségi hatasteriilet meghatarozasa az iizemelés soran

A hatésteriilet szamszer(sitett becslése az elvégzett terjedésszdmitasok eredményeinek felhasznalasaval

végezhet6 el. A 306/2010. Korm. Rendelet értelmez6 részében a kovetkezd modon definialja a hatéstertiletet:

,»14. helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatdrolhatd azon legnagyobb teriilet,
ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a 1€gszennyez6 pontforras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok
mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato talajkozeli levegbterheltség-

valtozas
a) az egyoras (PM10 esetében 24 dras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
¢) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A hatasteriilet a) és b) pont szerinti médon torténd meghatarozasahoz a 4/2011 (I1.14.) VM rendelet szerinti,

egészségligyi hatarértékeket, illetve tervezési kiiszobértékeket kell figyelembe venni.

gy pl. a NO, egyoras immissziés hatarértéke 100 pg/m’, ezért 10 ug/m® koncentracié feletti értékek
el6fordulésa jeldli ki a hatasteriiletet. A b) pont szerint megallapitott hatasteriilet kisebbnek adédna, mivel az
immisszi6 mérési eredmények alapjan megéallapitott levegbterheltség nitrogén-dioxid komponens
vonatkozasaban kb. 40 ng/m3 (a 95%-os percentilishez tartozo érték), igy a terhelhetdség e tekintetben 60
ng/m?, kovetkezésképpen a hatdtavolsagra vonatkozo peremfeltétel 12 pg/m? értéknek adodik.

Légszennyez6 anyag Hataventékjig/mi]
oras 24 6ras éves
. Hatar- | Tirés- . .| Tirés- Hatar- | Tirés- | Veszély.
[EAt ez érték hatar EELETR S hatar érték hatar fokoza);
Egészségiigyi hatarértékek (4/2011. VM Rendelet 1. sz. melléklet)
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100 50% 85 - 40 50% Il.
Szén-monoxid [630-08-0] 10 000 - 5000 60% 3000 - Il.
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Légszennyez6 anyag L0 (1)
oras 24 éras éves
2 Hatar- | Tiirés- . .| Tirés- Hatar- | Tirés- | Veszély.
[CAS szdm] érték hatar Hatar-érték hatar érték hatar fokozayt
Szallo por (PM10) - - 50 50% 40 20% 1.
Tervezési iranyértékek (4/2011. VM Rendelet 2. sz. melléklet)
Nitrogén-oxidok (mint NO2) 200 - 150 - - - Il.
Etilén-oxid [75-21-8] - - 30 - - - l.
1,2-Propilén-oxid (1,2-epoxi- i i 3 i i i |
propan) [75-56-9] '
Izopropil-benzol (kumol, metil-
etil-benzol) [98-82-8] 14 } 14 } ) ) .
Trimetil-benzol(ok) (pl.
mezitilén: 1,3,5-trimetil- 2000 - 1000 - - - 1.
benzol [108-67-8])

22. tablazat: A levegdterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei (4/2011 (1.14.) VM Rendelet 1. melléklet)

Tekintettel arra, hogy az adott légszennyezd anyagokra vonatkozdan sok esetben (pl. szerves vegyiiletek)
terheltség nem allapithatd meg a b) pont szerinti lehatarolas nem végezhetd el. A ¢) pont szerinti mod esetén a
szamitasi eredmények minden esetben meghataroznak egy jogszabaly szerinti hatasteriiletet - a kdrnyezeti

hatas tényleges jelentdségétol alapvetden fliggetleniil.

A szerves szennyezO0 komponensek esetében a terjedésszamitast Osszesitve, illetve pontforrasonként is
elvégeztiik. Tekintettel arra, hogy a pontforrasokon kibocsatott szerves anyagok (TOC) osszetétele eltér az a)
modszer szerinti lehatarolast kizardlag egyenként a pontforrasokra lehet elvégezni, mig az tizem Osszesitett
hatasteriiletét TOC vonatkozasaban kizarolag a c) modszer szerint lehetséges. Az adatszolgaltatasok
értelmében a HP iizemrész kibocsatasainal (P001-P002) elsésorban alkil-benzolokra kell szamitani, ezért a
rendeletben fellelhetd tervezési iranyértéket (kumol) vettiik alapul. Az adatszolgaltatas alapjan ezen
komponens kb. 10% aranyban lesz jelen a kibocsatott véggazban, igy az adott esetre az egyedi tervezési

iranyérték a teljes kibocsatas vonatkozasaban 10-szeres lesz (azaz 140 pug/md).

A HPPO iizem ¢és a poliol-PG ilizem esetében propilén-oxid, illetve etilén-oxid kibocsatasra lehet szamitani.
Ebben az esetben a legrosszabb esetet vizsgaltuk, miszerint a teljes kibocsatasnal a legalacsonyabb tervezési

iranyértékkel (3 ng/m®) rendelkez6 propilén-oxid 1égszennyez6 anyagot feltételeztiik.
6.2.8.1. A terjedésvizsgdlat modszere és az alkalmazott diszperzios modell

A légszennyezd anyagok terjedésének vizsgalatahoz az amerikai kornyezetvédelmi hatosagok 4ltal
szabvanyositott és a hazai gyakorlatban is elfogadott diszperziés modellt hasznaltuk fel. Az AERMOD

terjedésszamitasi modell az alabbi tényezok és allapotok vizsgalatara alkalmas.

A levegbszennyezettség diszperzios modellezéshez az ISC-AERMOD View program 6.2.1 verzidjat
hasznaltuk. A leveg6szennyezettség diszperzios modellezésénél hasznalt programcsomag lokalis és regionalis
1éptékben, levegdkornyezeti tervezésekhez, kutatdsokhoz, komplex vizsgalatokhoz alkalmazhatd korszeri

modell- és adatrendszer. A szennyezd anyagok talaj kozeli koncentracidjat turbulens-diffiizids

egyenletrendszerrel hatarozza meg az ipari paraméterek és a meteorologiai tényezok varhatod gyakorisaganak
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ismeretében.

Valamely adott forrds szennyezd hatasanak felméréséhez rendelkezni kell a térség sok évi atlagos
klimaadataival, vagy legalabb egy éven keresztiil mérni kell a hely jellemz6 klimaadatait. A turbulens difftzio

ismeretében kvantitativ 6sszefliggések allapithatok meg a kibocsatasok és a kialakulé immisszio kozott.

A modellszdmitdsokhoz az un. MMS5 globalis hossztiddsoros meteoroldgiai adatbazisabol, az adott
tiszaujvarosi helyszinre vonatkoztatott ords meteoroldgiai adatokat haszndltuk fel. A felhasznalt oras
meteoroldgiai adatok beszerzésre keriiltek 2 éves id6szakra vonatkozéan és mind felszin kozeli, mind

magassagi paraméterek rendelkezésre alltak.
6.2.8.2. Terjedésszamitas feltételei és céljai

A szimulacioval végzett terjedésszamitas lehetové teszi kiilonbozé atlagolasi ideji immisszios
koncentracioértékek megallapitasat. A 10x10 km-es vizsgalati teriilet felosztasaval 1étrehozott hald pontjaiban
megallapithato kiilonbozo atlagolasi idétartamokra az adott komponens koncentracioja. A hosszatava (éves)
atlagolasu értékek tiikrozik a jellemzO idGjarasi viszonyok hatasait, mig a rovid (1 oras, illetve 24 6ras)
atlagolasi idejii koncentracioértékek a napi id6jarasi viszonyok hatasat (azok legkedvezotlenebb allapotat)
tiikrozik és értékiik magasabbak, mint az éves értékek. A valosagosan eldallo 1égszennyezettséget az egyoras

iddtartamra atlagolt értékek adjak.

Az Gsszes id6jarasi viszonyok kozott elvégzett terjedésszamitas a legkedvezotlenebb helyzetrdl szolgaltat
informéciot. Ugyanakkor az egyords atlagolasok esetében kimend adatként vizsgéltuk a 98 %-os
gyakorisdghoz (percentilishez) tartoz6 koncentracioértékeket is, igy a szélsdséges idodjarasi viszonyok kozott
el6allo esetek nem keriilnek figyelembevételre a jogszabalyi eldirassal 6sszhangban. A vizsgalat soran a teljes
meteoroldgiai adatsorral szamolt értékek mellett a hatasteriilet jogszabaly szerinti meghatarozasa érdekében
szamoltuk a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok kozott jellemzd allapotot is. A hatasteriilet jogszabaly

szerinti lehatarolasahoz az egyoras atlagolasu allapotokat tekintettiik.
6.2.8.3.  Terjedésszamitds eredményei, hatdsteriilet lehatdroldsa

A terjedésszamitas eredményeit a 26. szamu mellékletben csatolt abrakon mutatjuk be, amelyben a telepitendd
pontforrasokbol szarmazo 1égszennyezGanyagok altal okozott levegdszennyezettség tobbletkoncentraciok

izokoncentracids vonalas térképei keriiltek bemutatasra.

Az 0Osszes kibocsatasok vonatkozasaban a vizsgalt TOC és NOy légszennyez6 anyagokra bemutatjuk a
hatasteriilet lehatarolasahoz figyelembe vett leggyakoribb meteorologiai viszonyokra jellemzé egyodras
atlagolasi  eredményeket, valamint tajékoztatasképpen az éves atlag levegOszennyezettség

koncentracioértékeit.

A kiilonbozo atlagolasok esetében az alabbi tablazatban szereplé maximalis levegészennyezettség
novekményeket eredményezik az engedélyezendé PO01-P009 jelii pontforrasok. A kiilonb6z6 modszerekkel

szamitott hatasteriiletek nagysaga is bemutatasra keriiltek (a pontforrastol, illetve a pontforrasok sulyozott
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kozéppontjatol szamitott tavolsagok m-ben kifejezve). Az eredményeket NOx, illetve TOC légszennyezd

anyagok esetére mutatjuk be a kovetkezd tablazatban.

NO: légszennyez6 anyag

egyoras 24 o6ras éves
Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ug/m?) 100 85 40
Alapterheltség (ug/m?) 12 12 12
Koncentracid kiiszobérték a) szerinti szamitashoz (ug/m?®) 10
Koncentracio kiiszobérték b) szerinti szdmitashoz (pg/m?3) 17.6

MPK Polyol iizem o6sszes 1égszennyezé forras

Szamitott maximum koncentraci6 (ug/m?) 19.98 8.83 1.82
Max. koncentracié a hatarérték aranyaban 20% 10% 5%
Koncentracid kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (ug/m?®) 15.98
Hatastavolsag minimalis kiiszob érték szerint (m) 990 (a)

1 db gézkazan (P006-P009)

Szamitott maximum koncentraci6 (ug/m?®) 5.39 2.52 0.46
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban 5% 3% 1%
Koncentracid kiiszobérték c) szerinti szamitdshoz (ug/m®) 431

Hatastavolsag minimalis kiiszob érték szerint (m) 625 (c)

P003 (Hulladékégetd)

Szamitott maximum koncentraci6 (ug/m°®) 4.69 2.18 0.42
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban 5% 3% 1%
Koncentracid kiiszobérték c) szerinti szamitdshoz (ug/m®) 3.75

Hatastavolsag minimalis kiiszob érték szerint (m) 418 (c)

P004 (Véggaz- és folyadékégetd)

Szamitott maximum koncentraci6 (ug/m?) 5.57 2.63 0.49
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban 6% 3% 1%
Koncentracio kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (ug/m?3) 4.46

Hatastavolsag minimalis kiisz6b érték szerint (m) 405 (c)

TOC (10% lzopropil-benzol, kumol)
légszennyez6 anyag

egyoras 24 oras éves
Egészségiigyi, ill. szamitott tervezési hatarérték (ug/m3) 140 140 n.a.
Koncentracio kiiszobérték a) szerinti szamitashoz (ug/m?) 14 14

P001 (Aktiv szén sziir6é oxidaciés oszlop)

Szamitott maximum koncentracié (ug/m?) 5.54 2.28 0.416
Max. koncentraci6 a hatarérték aranyaban 2%
Koncentracid kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (ug/m®) 4.432
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Hatastavolsag minimalis kiiszobérték szerint (m) |

109 (c)

P002 (Hidrogénez6 zaro tartaly)

Szamitott maximum koncentraci6 (ug/m°®) 0.672 0.36 0.064
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban 0%
Koncentracié kiiszobérték c) szerinti szamitishoz (ug/m°?) 0.538
Hatastavolsag minimalis kiisz6bérték szerint (m) 114 (c)
TOC (Propilén-oxid ) 1égszennyez6 anyag

egyoras 24 oras éves
Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ug/m?) n.a. 3 n.a.
Koncentracié kiiszobérték a) szerinti szamitashoz (pg/m?®) 0.3

P003 (Hulladékégeto)
Szamitott maximum koncentraci6 (ug/m?) 0.23 0.109 0.0212
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban 4%
Koncentracid kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (ug/m®) 0.184
Hatastavolsag minimalis kiiszobérték szerint (m) 436 (c)
P004 (Véggaz- és folyadékégeto)
Szamitott maximum koncentraci6 (ug/m°®) 0.279 0.131 0.0246
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban 4%
Koncentracid kiiszobérték c) szerinti szamitishoz (ug/m°?) 0.223
Hatastavolsag minimalis kiiszobérték szerint (m) 405 (c)
P005 (Poliol-PG gazmoso)
Szamitott maximum koncentraci6 (ug/m?) 0.087 0.029 0.00565
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban 1%
Koncentracid kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (ug/m®) 0.070
Hatastavolsag minimalis kiiszobérték szerint (m) 42 (c)
TOC légszennyez6 anyag

egyoras 24 oras éves
Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ug/m°?) n.a. n.a. n.a.
Koncentracid kiiszobérték a) szerinti szamitishoz (ug/m°?)

MPK Polyol iizem 6sszes légszennyezo forras

Szamitott maximum koncentracié (ug/m?) 6.18 2.67 0.49
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban
Koncentracid kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (ug/m®) 4.944
Hatastavolsag minimalis kiiszobérték szerint (m) 269 (c)

23. tablazat: Terjedésszamitas eredményei és hatasteriilet lehatdroliasa NOx és TOC paraméterekre

A terjedésszamitas fentiekben bemutatott eredményei alapjan megallapithatd, hogy a pontforrasok altal

kibocsatott légszennyezd anyag kornyezeti koncentracidja a vonatkozd egészségiigyi, illetve tervezési
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hatarérték 10%-at jelento kiiszobértéket jellemzden nem éri el, mely esetekben a c) modszer szerint torténhet
a vonatkozo hatésteriilet Iehatarolasa. A tervezett iizem 0sszes NOy kibocsatasa esetében adodott az a) modszer
szerinti, NO, komponensre vonatkoztatott kiiszobérték feletti koncentracid, mely szerint a hatasteriiletet az

osszes pontforras sulyozott kozéppontjatol szamitott 990 m sugari kor hatarolja le.

A c¢) szédmitasi mod szerint a maximalisan kialakulé6 NOy koncentraci6 80 %-a feletti koncentraciok a
gbzkazanok egyes kéményei (P006-P009) esetében a pontforrastdl szamitott 625 m sugartu koron beliilre

korlatozodnak, ami tehat az adott pontforras jogszabaly szerinti hatasteriiletét jelenti.

A TOC komponens vonatkozasiban megallapithatd, hogy az adott 1égszennyezd anyagra megallapitott
immisszios hatarértéket egyik kibocsatas esetében sem érte el, s6t annak maximalisan 5 %-at érte csak el. Ezek
alapjan tehat a c) modszer szerinti szamitasok hataroltak le az egyes pontforrasok hatasteriiletét, melyek koziil

a P003 (hulladékégeto) hatasteriilete adodott a legnagyobbnak a pontforrastol 436 m sugara korrel lehatarolva.

Osszességében megéllapithato, hogy a levegdmindségre gyakorolt jelentdsebb hatds az MOL TIFO, illetve
MKP telephely teriiletén beliilre korlatozodik, lakott teriileteket nem érint.

6.2.9. Aziizemeléshez kapcsolédo kozlekedési forgalom légszennyezo hatasa

A tevékenység végzéséhez sziikséges kiilsé forrasbol szarmazo alapanyag, segédanyag beszallitasa részben
kozaton (tankerek, kamionok), részben vasuton (tartalykocsik) torténik. A kozuti szallitas a rendelkezésre allo
kozathalozaton, nehéz tehergépjarmiivekkel fog torténni az eldzetes terveknek megfeleléen. A forgalomra
vonatkozo szamszerisitett adatok jelenleg még nem allnak rendelkezésre és az egységes kornyezethasznalati

eljaras soran keriil sor ezen hatasok részletes vizsgalatara.

A kozuti és vasuti kozlekedésbol szarmazo 1égszennyezés mértéke a 4/2011. (1.14.) VM rendeletben rogzitett
hatarértékek alapjan mindsithetd. A gépkocsiforgalombdl eredd kipufogdgazok égéstermékeket tartalmaz,

illetve a dizel-lizem gépkocsik esetében maradvany szénhidrogén komponenseket.

Mindemellett megallapithato, hogy a jelenlegi MPK telephelyhez kapcsolodo jelentds kozuti forgalom és a 35-
0s szamu ut jelentds tehergépkocsi forgalmanak figyelembevételével, a targyi beruhazashoz kapcsolodo kozati
kozlekedés levegdmindségre gyakorolt hatdsa nem lesz jelent6és mértékil, de mindenképpen érzékelhetd lesz.
Ezzel 6sszhangban a vizsgalt ttszakaszok kdrnyezeti hatasteriilete a meglévo allapothoz viszonyitva varhatéan

valtozatlan marad a targyi fejlesztés kozhti szallitasaval egyiitt is.
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6.3. Talaj-, és felszin alatti vizvédelem

6.3.1. A hatasteriilet kornyezeti allapota, érzékenysége
6.3.1.1. A teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A vizsgalt teriilet kornyéke a Sajo-Herndd folyok széles, lapos tormelékkupjain fekszik 95-96 mBf
magassagban. A legkozelebbi felszini vizfolyas a északi iranyban kb. 800 m-re 1évé Sajd-csatorna, ami az

iparteriiletet kettészeli és a helyi kezelt szennyvizet és csapadékvizet vezeti a kb. 1,5-2 km-re 1év6 Tiszaba.

A létesitendd Poliol eszkdzcsoport a 2146/5 hrsz. megosztasabol kialakitott 3302, 3303, 3304, 3305, 3306,
3327, 3328, valamint a 2144 hrsz. megvaltoztatasabol létrejott 3329 helyrajzi szamu teriileteken valosul meg.
Atervezett tizem a MOL Tiszai Olajfinomitd (TIFO) Iparteriiletén beliil fog elhelyezkedni. A beruhazési teriilet
40%-os beépitettségli, a fennmarado teriiletet z6ld gyep takarja, szorvanyosan fas-bokros. A terep teljesen sik,
kozel vizszintes, a terep egyenetlenségei nem haladjak meg a 10-50 cm-t. A megkozelithetdség jo. A TIFO-n
beliil északrol a Logisztika Vasutiizem iparvaganyai, délrél szénhidrogén tarold tartalypark és MTBE iizem,
keletrdl a volt finomito és kiszolgald lizemek, 1étesitmények, irodahazak hataroljak. A TIFO-t szant6foldi

terliletek veszik korbe, téle északra, kb. 200 m-es tavolsagban kezdédik a MOL Petrolkémia Zrt. iparteriilete.
6.3.1.2. A teriilet foldtani felépitése

A mezozdos medencealjzatra eocén, vékony foltokban elterjedt mészkd, sziirke-voros agyag telepiilt. Ezt
koveti a kb. 350 m vastag oligocén Gsszlet, agyag, homok, homokkd. Erre 400-500 m vastag, miocén kora
vulkani Osszlet telepiil, mely Tiszatjvaros térségében foleg dthalmozott riolittufa. A tufa folstt als6-pannon
agyag, agyagmarga, homok, homokké helyezkedik el, helyenként barnakészenes agyagcesikokkal. Erre felso-
pannon homok, agyag, marga telepiil. A fels6-pannon homokok jelentds viztartd réteget képeznek. A
pleisztocén folyaman az Os-Sajé és Os-Hernad hordalékkipjai durva folyovizi iiledékekbdl toltédtek fel. A
hordalékkup a pannonvégi tektonizmus hatdsara feldarabolodott. A Sajo-Hernad-hordalékkup kavicsteraszaiba
mintegy 15-20 ezer évvel ezeldtt ékelodott be a Tisza medervonala, s a folyo lerakta a finomszerli iszap-

homokliszt hordalékat.
A teljes hordalékkup vastagsaga atlagosan 100-150 m. Ez a vastagsag Tiszaujvarosban 200 m.

A hordalékkup 6sszefiiggd viztartd Osszletnek tekinthetd, mely jelentds vizkészletet tartalmaz. Ez utanpotlasat
foleg a csapadékbol nyeri. A csapadékkal kozvetlen kapcsolatban all a talajviz, melynek jarasa megfeleld
késleltetéssel a csapadékjaras éves periodusait koveti. A Tisza — vizallastol fiiggéen — befolyédsolhatja a

kavicsterasz talajvizszintjét.

A talajviz nem kiilonithet6 el a kavicsterasz mélyrétegeiben tarolt vizektdl, melyek a Biikk-hegység, Taktakdz
¢és Szerencsi-dombsag fel6l mélyaramlasok formajaban mozognak a Tisza felé. A kavicsterasz szivargasi

tényezoje Tiszaujvarosban 13-15 m/nap.

A vizsgalt teriiletet geologia értelemben teljes egészében a Nyékladhazi Kavics Formacio jellemzi.
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Gyakorlatilag az egész MOL TIFO Ipartelep teriilete ezen a képzédményen, ezen belill a Sajo teraszan van.
Vizfoldtani szempontbol a talajviz a meghatarozd. A vizszint a terep alatt mar 2-3 m kozott elérhetd. A kavics

kifejezetten jo vizvezetd és nagy vizkészleteket taroz.

A TIFO ipartelep teriiletén az elmult 15 évben végzett feltarasok és lizemeltetési tapasztalatok alapjan foldtani
—hidrogeologiai jellemzdit tekintve csak latszolag homogén. A felszini mezdségi, kovér agyag vastagsaga 1-
3 méter, gyakran iszapcsikos. A f6 viztart6 homokos, aprokavics néha folyamatos, iszapos homok anyagi
atmeneti réteggel telepiil az agyagréteg ald. A homokos aprdokavics alatt 16-19 méterben a teljes teriileten dél,

délkelet felé gyengén lejtd sziirkésszinli agyag talalhato.

A tervezett beruhazas teriiletén eldzetes talajvizsgalat tortént 2017 juliusdban. A vizsgdlat soran firdsos

feltarasokat (27 db pont), CPT és SCPTu szondazést végeztek a kérdéses teriileten.

A furasos feltaras vizsgalati pontjai kiosztasanak alapja a 40x40 m-es halé volt, melyben a vizsgalati pontok a
raszter-metszéspontokban keriiltek elhelyezésre. A firasok vertikalisan 20 m-ig helyezkedtek el, mellyel a
megfeleld mélységig ismertté valt a teriilet rétegzddése, annak talajfizikai paraméterei €s a talajvizviszonyok.

A feltart felszinkozeli rétegosszlet a furatokban tapasztaltak alapjan a kovetkezok szerint foglalhato Gssze:

o Uralkodoéan kozepesen kovér agyag fedoréteg, mely sok esetben szervesanyag tartalmi. Az
agyagosszletben lokalisan kavicsszorvanyok is megfigyelhetoek voltak. Vastagsaga 1,70 és 4,60 m
kozott valtozik a vizsgalt teriileten.

o A fels6, kotott réteg alatt durvaszemcsés rétegdsszlet (homokos kavics) talalhatdo, mely nagy
tomorségl, jo teherviseld képességii. Kavicstartalma folyamatosan valtozo, a valtozasban rendszer
nem figyelhetd meg. A réteg vastagsaga igen valtozatos a teriileten, altalaban nyugatrol kelet felé n6,
2-3 m-r6l 8-10 m-re.

e A homokos kavicsréteg alatt altalanossagban szendvics szerkezeti rétegz6dés van jelen: kotott és
szemcsés rétegek valtjak egymast. Uralkoddan megjelenik két tomor homokosszlet.

e A flrasos feltarasok als6 zonajaban a kotott réteg vastagodasa figyelhetd meg.
6.3.1.3. A teriilet vizfoldtani helyzete

A talajviz aramlasi irdnyat a térségben elfoglalt helyzete szerint D-DK-nek hatarozhatjuk meg. A talajviz
aramlas iranyat nagymértékben befolyasolja a Tisza folyd és a Sajoé csatorna pillanatnyi vizallasa.
Fovonalakban elmondhatd, hogy azokban az idészakokban, amikor a Tisza alacsony vizallasu, a talajviz a
Tisza iranyaba aramlik. A felmérés alapjan a talajvizszint esése alacsony (0,1 m szintesés 100 m tavolsagon

beliil), tehat pangovizes allapotrdl beszélhetiink.

A talajvizszint altalaban a homokos kavicsos vizadd rétegben huzdodik. A regionalis talajvizallastol fliggben,
erdsen csapadékos években el6fordulhat nyomas alatti allapot kialakulédsa is, amikor a talajvizszint a fedo

agyagos rétegbe nyomul bele.

A homokos kavics talajviztartd szivargasi tényezdje 1,5 x 10 nagysagrendii, a talajviz szivargasi sebessége
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7.5 x 10”7 m/sec, azaz 24 m/év.

A vizsgalt teriileten mélyitett furatok esetében a talajviz mindeniitt a felszin kozelében van. A felszini
agyagréteg miatt nyomas alatt all, ami a megiittt és a nyugalmi szintek kozotti 10-20 cm kiilonbségben
mutatkozik meg. A megiitott szintek a terep alatti 2,70-4,00 m, a nyugalmi szintek, pedig egységesen 2,00-
3,3 m kozelében alltak be a furatok mélyitésének idopontjadban. A vizado réteg egyértelmiien a szemcsés

szakasz.
6.3.1.4. A teriilet kornyezeti alapdllapota

A TIFO ipartelep teriilete a 219/2004. (VIL.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan a ,,2. Felszin alatti
viz éllapota szempontjabdl érzékeny teriilet” besorolas ,.c) Azok a teriiletek, ahol a pordézus f6 vizado

képzédmény teteje a felszin alatt 100 m-en beliil talalhato” érzékenységi alkategoriaba tartozik.
A besorolast az indokolja, hogy:

o a telephely teriilete a vizsgalt elérési idOk és gyakorlati tapasztalatok alapjan kiviil esik az lizemel6
vizbazisok 123/1997.(VIL.18.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete szerinti ,,A” hidrogeologiai
védoteriletén,

e izemeld ivovizbazisai a rétegvizet csapoljak meg, a telephely Tiszaujvaros belteriiletén helyezkedik
el és a tavlati ivovizbazisokat kijel6lé 8001/2000.(Ko.Vi.Ert.5.) KoVIM-K6M egyiittes tajékoztatd
szerint a Tiszaujvaros kozigazgatasi teriiletét érinté Tiszadob-Sajotorkolat megnevezésii tavlati

ivovizbazis nem érinti a telepiilés belteriiletét.

A tervezett Poliol eszkdzcsoport teriiletének telepités elotti allapotara vonatkozoan a 2017 juliusaban mélyitett

furatokbdl vett talaj- és foldtani kozeg, illetve felszin alatti vizmintak szolgaltatnak kozvetlen informaciot.
A mintavételi furasok helyszinrajza a 27. sz. mellékletben talalhato.
6.3.1.5. Analitikai eredmények kiértékelése

Az alapallapot felvételkor az akkreditalt mintavételeket és a megvett mintdk laboratoriumi vizsgalatat a

WESSLING Hungary Kft. laboratériuma végezte (akkreditacios okirat szama: NAH-1-1398/2015.).

A vizsgalt teriileten 137 db kornyezetvédelmi furas valosult meg 5 m-es mélységig, a mélyitett furdsokbol
méterenként tortént talajmintavétel, valamint 12 ponton talajvizmintavételt hajtottak végre. Az akkreditalt
moddon vett mintak laboratoriumi vizsgalata soran TPH, BTEX, MTBE vizsgalat tortént. Az laborvizsgalati

eredmények a 28. sz. mellékletben lathatok.

A talaj- és talajvizmintdk szennyezettségének értékelése soran a laboratoriumi mérésekkel meghatarozott
koncentraciokat a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendeletben megadott (B) szennyezettségi

hatarértékhez viszonyitottuk.

[49. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
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A tervezett Poliol eszkozcsoport teriiletén a felszin alatti vizekre gyakorolt hatasok nyomon kovetése
érdekében 6 db figyeld kutbdl all6 monitoring rendszer lizemeltetését tervezik. A monitoring kutak tervezett
talpmélysége 8 m, béléscsd atmérdje 110 mm, szlir6zése 2,0-7,5 m kozotti. A kutakat szarazfurasos

technoldgiaval minimum 200 mm farési dtmérdvel kell kialakitani.

A monitoring kutak tervezett EOV koordinatait a kovetkezd 24. tablazat mutatja be, térképi dbrdzolasa a 29.

mellékletben lathato.

L . Tervezett EOV koordinatak
Monitoring kutak jele EOV Y EOV X
F-1 797 800 286 000
F-2 798 120 285 980
F-3 798 010 285 700
F-4 798 300 285 940
F-5 798 270 285 690
F-6 797 890 285 560

24. tablazat: Tervezett monitoring kutak koordinatai

A tervezett monitoring kutak kialakitdsa az lizem kivitelezését kdvetden fog megtdrténni, ugyanis nagy a
valoszinlisége, hogy az ezt megelézden kialakitott kutak sériilhetnek az épitési munkalatok soran. A
kivitelezést megeldzden lefolytatasra keriil a hatalyos 41/2017. (XI1.29.) BM rendeletben megfogalmazott

tartalmi és formai kdvetelményeknek megfeleld vizjogi 1étesitési engedélyezési folyamat.

Az lizem kiépitését és iizembe helyezését kovetden a kialakitott monitoring kutak iizemeltetését, azaz
akkreditalt mintavételezését és az akkreditalt laboratoriumi vizsgalatokat féléves, illetve éves gyakorisaggal
javasoljuk elvégezni. Az akkreditalt mintavételezést kovetden az akkreditalt laboratoriumban a kdvetkezd
paraméterek vizsgalatat javasoljuk elvégezni —a helyszinen mért pH, hémérséklet és fajlagos vezetoképesség

rogzitése mellett-, melyet a kdvetkezo 25. tablazat részletez.

Vizsgalandé paraméterek Vizsgalati gyakorisag
TPH, BTEX, MTBE féléves
AVK negyedéves

25. tablazat: Javasolt vizsgalandé paraméterek

Természetesen a monitoring rendszer lizemeltetését — beleértve az akkreditalt laboratériumi vizsgalatok
elvégzését is — az arra jogosultsaggal rendelkez6 szervezet fogja végezni, melynek kivalasztasat engedélyes

beszerzési eljarasaban rogzitetteknek megfeleléen fogja kivalasztani.
6.3.2. Telepités soran varhaté hatétényezok, hatasfolyamatok és hatasvisel6k

A tervezett 1étesitményekbdl az épitési fazis soran a talajba szennyez6dés nem keriil, csak rendkiviili
események folytan fordulhat el szennyezodés. A telepités fazisaban elGrelathatolag csak fizikai hatasok

varhatok, kémiai hatasokra nem szamitunk.

A fizikai hatasok a létesitmények telepitési helyein és a felvonulasi teriileteken, illetve szallitasi utvonalakon

kovetkezhetnek be. A fizikai hatasok az alabbiakban foglalhatok dssze:
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e aterilileten mozgd munkagépek hatdsara a felszin kozeli talajrétegek kismértékii szerkezeti modosuldsa
kovetkezhet be (tomorodés);

e amegbontasra keriild teriileteken (alapok, vezetékek nyomvonala) a talaj szerkezete megvaltozik.

A fizikai valtozasok a késObbi hasznositds szempontjabol nem jelentenek karos hatast, azonban a hatas

csokkentése érdekében a megbontott terliletekre a talajt rétegenként kell tomoriteni és visszatolteni.

A tervezett épitési munkalatoknal igénybe vett gépi berendezések, szallitdjarmiivek lizeme és karbantartasa
soran gondoskodni kell arrdl, hogy lizemanyag, kendanyag ne keriilhessen a talaj felszinére. A szennyezések
megel6zése érdekében a gépek rendszeres ellendrzésérdl €s a sziikséges karbantartasi munkak elvégzésérol e
célra kialakitott, megfelelé miiszaki védelemmel rendelkezé helyen — pl. ideiglenes karbantarté részleg —

gondoskodni kell.

A kivitelezési munkalatok sordn az esetleges szennyezddések tovabbterjedésének azonnali megakadalyozasara
lokalizaciés és karelharitasi eszk6zok (adszorpcios anyagok, mobil felitatd hurkdk, stb.) biztositasa
mindenképpen javasolt. A telepités és a technoldgiai szerelés soran potencialisan fellépd szennyezd hatdsok
(pl. munkagép lizemanyaganak elcsepegése, elfolydsa) altal érintett talajok kitermelésérdl, a karelharitod és
lokalizaciés eszkdzok megfeleld artalmatlanitasardl a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek

végzeésérol szolo 225/2015. (VIIL 7.) Kormany rendelet eldirasai szerint kell gondoskodni.

A telepitési, szerelési munkalatok soran tobbféle, kiillonbozoé veszélyességi osztilyba sorolhaté hulladék
(épitési tormelék, fahulladék, festék- €s mazoldanyagok, stb.) keletkezik, melyek megfeleld artalmatlanitasarol
gondoskodni kell. A foldtani kdzegeket kdzvetleniil, tovabba a felszini- és felszin alatti vizeket kozvetve
veszélyeztetd, veszélyes hulladéknak minésiilé hulladék anyagokat a kornyezetvédelmi eldirasok szerint
elszallitasukig atmeneti taroldban, megkiilonboztetett, zart konténerekben kell tarolni. Az eldirasok
betartasaval a kivitelezés soran keletkez6 hulladékok képzodése a foldtani kdzegeket, tovabba a felszini- és

felszin alatti vizrendszereket kevéssé érintik, karos hatasuk gyakorlatilag kizarhato.

A telepités alatt a fel- és levonulas szakaszaban, a szallitas €s az épités soran a veszélyes anyagok, hulladékok
tarolasa, illetve a munkagépek ilizemeltetése soran esetlegesen elcsopogd veszélyes anyag, hulladék
veszélyeztetheti a talajt, illetve kozvetetten a talajvizet s a felszini vizet, viszont a fenti intézkedések betartasa
mellett az €pitési munkalatok talaj- és vizmindség-védelmi szempontbdl nem okozhatnak maradando karos

kornyezeti hatast.

Alapozési munkalatok dontden 4 m-es mélységig fognak torténni, a colopalapok kb. 20 m mélységig fognak
elhelyezkedni. Tekintettel arra, hogy a kitermelt talaj és foldtani kézeg a beruhdzasi teriilet egyes részein
szennyezett, a tervezés soran el6térbe keriilnek azok az alapozasi technologidk, melyek a lehetd legkisebb
mértékben érintik a szennyezett réteget. A munkalatok soran foként a cdlopalapok fogjak pontszeriien érinteni
a szennyezett talajtestet, a kikeriil6 minimalis mennyiségli szennyezett talaj és foldtani kozeg a hatalyos

jogszabalyoknak megfelelden keriil kezelésre.
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Osszefoglaloan megallapithatd, hogy a kivitelezés talajra, felszin alatti kdzegre gyakorolt hatdsa a telephely
tertiletére, a szilard burkolattal nem ellatott szallitdsi titvonalakra korlatozodik. Az {izem kornyezetében a
kornyezetet jelentés mértékben karositd, irreverzibilis valtozas a talaj, illetve a felszin alatti viz esetében nem

varhato.
6.3.3. Megvalositast kovetoen varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasvisel6k

A tervezett Poliol eszkdzcsoport megvaldsitasa esetén normal tizemmenet mellett a talajba, felszin alatti vizbe
veszélyes anyag bevezetés kozvetve vagy kozvetleniil nem varhato. A talaj és a felszin alatti viz szennyezésére
csak havéria esetén keriilhet sor. A szennyezés elkeriilése érdekében a potencialis veszélyforrdsok oly médon

keriilnek kialakitasra, hogy az esetleges szennyezés mértékét, minimalis szintre csokkentsék.

A Poliol eszkdzcsoport mitkddtetése nem igényli a felszin alatti kozeg és a talajviz igénybevételét. A felszin
alatti kozegbe és a talajvizbe nem torténik technologiai kibocsatas. A csapadékviz kontrollalt 6sszegyljtése

kiépitésre keriil.

Normal tizemvitel mellett a felszin alatti kdzegbe ¢és talajvizbe a zart technoldgiabol szennyezdéanyag nem
kertil ki. A poliol gyartasi technoldgia zartsagat a csOvezetékek, tomitések és szelepek alkalmazasaval érik el,

ami gyakorlatilag az emissziot minimalizalja.

A poliol és propilén-glikol gyartasi folyamat soran felhasznalt hidrogént a tervezett eszkdzcsoport egyik
részegységében fogjak eldallitani, mig a sziikséges propilént az MPK Zrt. és MOL Nyrt. Dunai Finomitd

biztositja.

Az alap- és segédanyagok, valamint a legyartott termékek mind a tervezett eszkozcsoport teriiletén beliil, a
technoldgia részét képezo tartalyokban, raktarakban, valamint a tartdlyparkban keriilnek betarolasra,

elhelyezésre.

A teljes technologia folyamategységei, illetve a csatlakozo iizemi és lizemkozi vezetékek nyomasanak nyomon
kovetése on-line miszerekkel valosul meg, amelyek a kritikus értékek elérése esetén riasztast végeznek. Az
lizemben vészleallitasi rendszer fog létesiilni, amit vészhelyzetben, a biztonsagos lizemleallitas érdekében

alkalmaznak.

A fentiekben részletesen bemutatottak alapjan megallapithato, hogy a tervezett iizem tevékenysége sem a

foldtani kézegre, sem pedig a felszin alatti vizekre nincs kimutathaté hatéssal.
6.3.4. Felhagyas soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A felhagyas idGészakaban a Poliol eszkdzcsoport {izemi 1étesitményei, majd a beton alapok is visszabontésra
keriilnek. A bontasok soran keletkez6 godrok, mélyedések feltoltésre keriilnek, az eredeti terepfelszin
magassagara. Megtorténik a felvonulasi utak azon szakaszainak az elbontasai is, melyek a foldteriileten valod
mozgas szempontjabdl sziikségtelenek. A teriilet késObbi hasznositasa valoszinlileg ipari lesz, ekkor

rekultivaciora nincs, vagy csak részben van sziikség.
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A munkalatok soran a talaj kismértéki fizikai valtozasaval kell szdmolni, ami a nagysulyu munkagépek, és a

tertileten valo6 kozlekedés kovetkeztében a talaj tomorddését idézi eld.

A bontés idOszakdban a veszélyes anyagok, hulladékok tarolasa, illetve a munkagépek lizemeltetése soran
kiomlo veszélyes anyag, hulladék veszélyeztetheti a talajt és foldtani kdzeget. Tovabbi kozvetlen veszélyt
jelenthetnek a talajra a foldmunkdk sordn a koézmiivezetékek esetleges sériilései kovetkeztében kiomld

anyagok.

A bontasi munkak soran a kivitelezot kotelezni kell arra, hogy a talajba szennyezdanyag ne keriiljon ki, illetve
amennyiben erre mégis sor keriilne, vagy talajvizsgalatok soran szennyezddést mutatnanak ki, akkor

karmentesitést kell végezni a szennyezettség mértékétdl fiiggden.
6.3.5. Havaria kovetkeztében varhaté hatétényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

Az alabbiakban a tevékenység folytatasa soran a foldtani kozeg, ill. a felszini- és felszin alatti vizek mingségét

veszélyeztetd havaria eseményeket értékeljiik. Lehetséges havaria események:

o atelephelyre torténd beszallitas soran baleset ér egy veszélyes anyagot szallitd jarmiivet;

o szallitovezetékek tomitetlensége, folytonossagi hibaja soran bekovetkezo elfolyasok.
A felsorolt havaria események bekdvetkezési valoszintisége csekély.

Havaria helyzetekben gondoskodni kell a kikeriilt szennyezbanyag lokalizacidjarol, majd annak
Osszegyljtésérdl (veszélyes hulladékként), esetleges visszafejtésérol. A havaria események soran végzendd
lokalizacios és karelhdritasi tevékenységekrdl, a részteles feleldsségi korokrol sziikség esetén a 90/2007. (IV.
26.) Kormany rendeletben eldirt iizemi karelharitasi tervben kell rendelkezni, a probaiizemi tapasztalatokat is

figyelembe véve.

A kérelharitas soran alkalmazott felitatd anyagok és a szennyezett talajtomegek veszélyes hulladékként
kezelenddk, elszallittatasukrol, illetve artalmatlanitasukrol a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos

tevékenységek végzésérol szolo 225/2015. (VIIIL. 7.) Korm. rendelet eldirasai szerint kell gondoskodni.

Havaridk kovetkeztében az esetleges bekovetkezd szennyezbanyag elfolyasok a talaj felszinére jutva
beszivaroghatnak annak mélyebb rétegeibe, ezzel szennyezve a talajt. A szennyezés terjedése soran
hatasviseléként azonosithatdé a felszin alatti viz. Ha a szennyezés lejut a talajviz szintjéig, akkor abba
beoldddva, szénhidrogén szennyezés esetén a talajviz felszinén szétteriilve a szennyezés tovabbterjedhet

horizontalisan.
6.3.6. A hatasteriilet allapotanak megvaltozasa

A beruhazas megvalositasa soran a kornyezetvédelmi szempontbol kifogastalan allapoti munkagépek, épitési

anyagok hasznalataval nem vérhato a talajt jelentds mértékben szennyez6 hatés.

Az iizemi technologia kialakitasa olyan, hogy normal lizemmenet esetén, a technoldgiai fegyelem betartasa
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mellett nem varhato a talajt és talajvizet terheld karos hatas. A technologia folytatasa kozben keletkezo
veszélyes anyagok tarolasa és kezelése soran be kell tartani a vonatkozé eldirasokat. A koriiltekint6 tervezés
és telepités, a technoldgiai fegyelem betartdsa mellett az iizem tevékenységének nincs karos hatdsa a felszin
alatti kornyezetre. Ennek kovetkeztében a tényleges hatasteriilet foldtani kozeg és felszin alatti viz
vonatkozasaban a létesités folyaman a foldmunka hatara, a normadl lizemelés soran vertikalisan az épitmények

alapsikja, horizontélisan az épiilet és a kiszolgalo utak felszini vetiilete.

A létesitmény felhagydsa utan, a kornyezetre veszElyt jelentd vegyszerek, technoldgiai elemek eltavolitdsa

utdn nem varhat6 kornyezetet szennyezd hatas.

A tertilet talaj-, felszin alatti viz-védelmi lehatarolasa a telephely telekhatdron beliili teriiletén azonosithato.
6.4. Felszini vizvédelem

6.4.1. Vizellatas
6.4.1.1. Ivovig elldtas

Az ivoviz ellatasa a tervezett Poliol eszkozcsoporttol fiiggetleniil, kiilsé forrasbol fog megvalosulni. Az lizem
1étesitésével az MPK Zrt. rendszerének bovitése nem sziikséges, a meglévd kapacitas mellett a sziikséges

mennyiség (3 m*/h) biztosithato.

Az alkalmazott ivoviz szolgaltatd rendszer két f6 egysége az MPK Ipartelep teriiletén kiviil elhelyezkedd

Ivoviz Tisztité Kuttelep, valamint az ipartelep fogyasztoinak ellatasat biztosité elosztéd rendszer.

Az ivoviz kitermelésére az Ivoviz Kittelep teriiletén elhelyezked6 8 db mélyfurast kut all rendelkezésre, a

kutakba beépitett buvarszivattya segitségével.
6.4.1.2. Ipari vizellatis

Az ipari vizellatas szintén a tervezett Poliol eszkdzcsoporttdl fiiggetlentiil, kiilsé forrasbol fog megvalosulni. A
sziikséges ipari vizet az MPK Ipartelep rendszere biztositja Tiszapalkonyardl a Tisza folydbol, ahol az MPK
Zrt. tulajdonaban és lizemeltetésében 16v6 vizkivételi mi emeli ki a sziikséges mennyiségli vizet (926 m*/h).

Ennek részletes leirasa a 3.5.8. fejezetben olvashato.

6.4.2. Csatornahalozat

A Poliol eszkézcsoport ipartelepének szennyezett és nem szennyezett ipari viz, ill. csapadékviz elvezetd

halézata elvalasztott rendszerii, mely az ipartelep teriiletének jelentOs részére kiterjed.

Az eszkozcsoport teriiletén keletkezé kommunalis szennyvizek kiilonalld, az egyes {izemrészeken talalhato
gyljtotartalyokbol szivattytizassal keriilnek az MPK-TIFO meglévé kommunalis szennyvizelvezetd

rendszerébe.

Az eszkozcsoport terliletén tisztitott viz a TIFO szennyvizkezel6 rendszer kdzelében 1évo, TP-593-01 ponton
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csatlakozik az utotarozo térendszerhez mend nyomoévezetékbe (DN500, bélelt), melynek térképi megjelenitése

a 11. sz. mellékletben lathato.

6.4.3. Szennyvizkezelés

Az 11j lizemek szennyviz kezelése a hidrogén-peroxid és propilén-oxid iizemek esetében mar az iizemhataron
beliil megkezdddik. Az iizemekben magas hatasfoku szénhidrogén visszanyerd rendszerek lesznek telepitve.
[50. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban
keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan. A szennyvizkezel6 rendszer

részletes leirasa a 3.5.10. fejezetben lathato.
6.4.3.1. Kibocsdtasi hatarértékek

A vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozd hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl szolo
28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet 1. szami melléklet II1. részének 25. fejezete alapjan a ,,Szerves vegyipari
termékek gyartasa” soran keletkezd szennyviz felszini vizbe torténd bevezetés el6tti helyen a szennyviz
mindségére vonatkozd kovetelmények, illetve a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi
Igazgatosag 35500/7030-11/2015. szamon kiadott ,, Tiszatjvaros MOL Nyrt. Tiszai Finomito szennyviztisztito
rendszer — vizjogi iizemeltetési engedélyében a tisztitott viz Tiszaba torténd kibocsatasara vonatkozo

vizmindségi hatarértékek a kovetkezok.

28/2004. (X11.25.) 35500/7030-
rendelet alapjan 11/2015. szamua Szennyvizkezeld
Megnevezés (mindsitett pontminta vizjogi BAT tervezett kibocsatasi
vagy 2 oras iizemeltetési paraméterei
atlagminta) engedély
Technoldgiai hatarértékek
KOIk 150 mg/I 80 mg/l 30-100 mg/I 80 mg/l
BOls - 25 mg/l - 25 mg/l
Osszes szervetlen nitrogén
(ammo&nium, nitrat, nitr%t) 50 mg/ 25 mg/l 5-20 mg/l }
Osszes nitrogén - - 5-25 mg/l 25 mg/l
Osszes foszfor 2 mg/l 1,3 mg/l 0,5-3,0 mg/I 1,3 mg/l
Osszes alifas szénhidrogén - 3 mg/l - 3 mg/l
Toxicitas - halteszt 2T - - -
Toxicitas - daphniateszt 8T - - -
Toxicitas — algateszt 16T - - -
Egyedi hatarértékek
Fenolindex - 0,15 mg/l - 0,15 mg/l
K_én_nyen felszabadulo ) 0,1 mg/l ) 0,1 mg/l
cianid
AOX - 0,5 mg/l 0,2-1,0 mg/l 0,5 mg/l
Szulfidok - 0,6 mg/l - 0,6 mg/l
Szulfat - 400 mg/l - 400 mg/Il
BTEX - 0,1 mg/l - 0,1 mg/l
PAHok 4sszesen - 0,03 mg/l - 0,03 mg/I
Teriileti hatarértékek
pH - 6-9,5 - 6-9,5
Osszes lebegdanyag - 200 mg/l 5-35 mg/l 35 mg/l
Szerves olddszer extrakt - 10 mg/l - 10 mg/l
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26. tablazat: Szennyviz kibocsatasi hatarértékek dsszefoglalo tablazata

Az Energia Halozat Uzemeltetés Tisza Site befogadé nyilatkozata a Poliol eszkdzcsoport sajat, onallo
szennyviztisztito telepén megtisztitott szennyviz, valamint az tizemcsoport teriiletén dsszegy(ijtott hasznalt- és

csapadékvizek fogadasara és elvezetésére a 17. szamu mellékletben lathato.
6.4.4. Telepités soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A telepités idészakaban nagymértékii vizigénnyel nem kell szdmolni, az inkadbb az tizemeltetési iddszakban

jelentkezik.

A tervezett beruhazas teriilete részben beépitett, ezért a teriileten jelenleg részlegesen kiépitett vizhalozat és

csatornahal6zat talalhato.

A telephelyen beliil elvalasztott (tiszta és esetlegesen szennyezddhetd) rendszert, gravitacios lizemd, vizzard
kialakitast csatornahdlozat keriil kiépitésre. Az iizem létesitése soran szdmolni kell vizfelhasznalassal,
valamint a szocidlis vizfelhaszndldsb6l adédé kommunalis szennyviz keletkezésével. A telepités soran, a
tertileten dolgoz6é munkagépek tisztitisa és javitdsa nem a teriileten torténik, ezért ilyen jellegli

vizfelhasznalassal és szennyvizkeletkezéssel nem kell szamolni.

A kivitelezésen dolgozok altal varhatoan mintegy 1-2 m*/nap kommunalis szennyviz keletkezhet. A jelenlegi
terveknek megfeleléen a helyszini munkavallalok igényeinek kielégitésére mobil toaletteket, illetve vizes
blokkal ellatott mobil konténereket telepitenek, melyek a vizet tartalybol nyerik, a szennyezett vizet pedig
tartalyban gy(jtik, ahonnan az 0sszegy(ijtott szennyvizet kommunalis szennyviztisztito telepre szallitjak. A
tartalyok toltése, illetve iritése szlikség szerinti idokdzonként torténik. A toltést €s az tiritést, a berendezéseket

biztosito szolgaltatd végzi.

Az lizem beton alapjait készbeton felhasznalasaval készitik el, ami a vizigényt jelentésen csokkenti, teljesen
azonban nem sziinteti meg. Vizre lehet sziikség a készbeton nedvességtartalmanak a helyszini beallitasahoz is,

valamint a betonalapok ontéséhez is.

A telepités szakaszahoz kapcsolddodan hatotényez6 a vizfelhasznalas, melynek kozvetlen hatdsfolyamata a viz,
mint erdéforras fogyasa. Kozvetett hatasfolyamatként azonosithatd a viz eldallitdsa soran bekovetkezd

kornyezetterhelés, mely hatasfolyamatnak a kdrnyezet minden eleme hatasviselgje.
6.4.5. Megvaldésitast kovetoen varhaté hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A megvalosulast kdvetden a telephely vizigénye (ivoviz, ipari viz, ioncserélt viz, tiziviz, locsoloviz) az MPK
Ipartelep halozatardl torténik, a meglévd halézatot bdviteni nem kell. A vizsgalt iizemteriiletre torténd

bevezetés tervezett nyomvonalai a tervezés jelenlegi fazisaban még nem ismertek.
6.4.5.1. Szocidlis célu vizfelhaszndlds

A varhat6 ivovizigény 3 m3/h felhasznalés esetén 2 000-2 200 m*ho lesz.
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6.4.5.2. Ipari jellegii vizfelhasznalds

A gyartasi tevékenység soran a technologiai hiitérendszer (hiitétorony, hocserélok, csévezetékek) feltdltésébol,
vizlagyitasbol, illetve a hlitdvizrendszerben fellépd parolgasi és leiszapolasi veszteségek folyamatos potlasabol

adodik az ipari vizfelhasznalas. Az eszkdzesoport dsszes ipari vizigénye 926 m’/h.
6.4.5.3. Gozelhaszndlds

[51. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.
6.4.5.4. A Poliol eszkozcsoportban keletkezd szennyvizek:

o Technologiai szemnyviz: A keletkezd technologiai szennyviz mennyiségére, mindségére, illetve
tervezett kezelésére vonatkozé informaciok a 5.4. fejezetben részletesen bemutatasra keriiltek.

o Szennyezddhet6 csapadékviz: kezelése aerob modon torténik, azt kovetéen az utdtarozo torendszerre
kertil.

o Kezelést nem igénylé csapadékviz: A nem technologiai teriiletrél gyijtott, nem szennyezddhetd
csapadékviz elvezetése eldkezelés nélkiil a zaportdroz6 medencére, majd az utdtdrozo torendszerre
torténik. Ennek részletes leirasa a 5.4.2.1. fejezetben talalhato.

e Kommundlis szennyviz: A varhaté kommunalis szennyviz kibocsatds 2 000-2 200 m*/hé lesz. A
kommunalis szennyvizaram atadasi pontja a meglévd csatornahalozatra a TP-593-02 jeli pont lesz,

melyen keresztiil a TIFO szennyvizkezeldjére keriil.

A Poliol eszkozcsoportban a teljes gyartasi folyamat soran keletkezd szennyvizek iizemegységenként

Osszesitett mennyiségeit a kovetkezo tablazat tartalmazza:

[52. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban
keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.

6.4.6. Felhagyas soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasvisel6k

A vizsgalt beruhazas esetében a felhagyashoz kapcsolodo tevékenységek nem jarnak ipari vizfelhasznalassal.
A bontasi munkak soran csak kis mértékii kommundlis vizfelhasznalassal és szennyvizkibocsatassal lehet

szamolni, valamint a kiporzas megakadalyozasara alkalmazott locsolassal.

A tevékenység felhagyasa soran megszlnik a vizfelhasznalas, igy az ezzel jard szennyviz keletkezése is. A

rekultivalt teriiletre hulld csapadékviz, a jelenlegi allapothoz hasonlédan, a teriileten beliil elszikkad.
6.4.7. Havaria kdvetkeztében varhaté hatétényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A felszini vizekre els6sorban a munkagépek okozta kisebb olajszennyezések, illetve a betonozasi munkalatok
zsaluelemeinek olajozasa jarhat karos hatassal. Amennyiben a kivitelezési/bontasi munkalatok soran

alkalmazott gépek, berendezések altalanos miiszaki allapota megfeleld, illetve betartjak az érvényben 1évo
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kornyezetvédelmi és technoldgiai eldirasokat, ezek a karos hatasok teljes mértékben kikiiszobolhetdek.
6.5. Elévilag-védelem

A Poliol eszkdzcsoport mitkodésének az élovilagra gyakorolt szamottevo dkologiai hatasa nincs, a beruhazas
meglévd, zart iparteriileten beliil, teriiletbovités nélkiill fog megvalosulni. Az iizemi teriileten és a sziik
hatasteriileten (euhemerob ¢s metahemerob) erdsen bolygatott, degradalt és mesterségesen kialakitott, illetve
kezelt élohelyek talalhatok, melyek védett természeti és taji értéket nem képviselnek. A legkdzelebbi
természetkozeli élohely (tiszai artéri ligeterdd) a telephelytdl 1,5-2 kilométerre taldlhatd. A gyartas sordn a
létesitmény nem bocsat ki olyan folyékony vagy légnemii szennyezddést, melynek az éldvilagra a jelenleg
ismert modszerekkel kimutathat6 hatasa lenne. Az iizemi teriileten, ahol a légnemii szennyez6 forrasok hatasa

a legerdteljesebb lesz, sem lesz érzékelhetd karos hatés.

Natura 2000 teriileti érintettség hianyaban hatasbecslés elvégzése ugyan nem valt sziikségessé, ennek ellenére
igyekeztiink a legkozelebbi természetmegdrzési teriiletek jelold éldhelyeire, illetve novény- és allatfajaira

gyakorolt hatasokat szamba venni.

A természeti értékek vonatkozdsaban figyelembe vettiik a természet védelmérdl szolo 1995. évi LIIL torvény
vonatkozo altalanos elGirasait is annak szem elOtt tartasaval, hogy a beruhdzas soran az altalanos

természetvédelmi kovetelmények is értékelésre keriiljenek.
6.5.1. Kozvetlen hatasteriilet

Az iizemi épiiletek kozott kezelt gyepteriiletek taldlhatok. Allomanyalkotd fiifajai az angolperje, és a
csillagpazsit, valamint a taposastlir6 madarkesertifii van még nagyobb mennyiségben. El6fordul még fehér

libatop, gyermeklancfii, kozonséges cickafark, apro szulak.

Madarvilagra féleg szarka és feketerigo jelenléte jellemzd.
6.5.2. Sziik kérnyezet

Az ipartelep nagy része mesterséges felszinbdl all, illetve gyepfeliiletb6l. A teriiletet Ny-K-i iranyban
kettéosztja a Sajo-csatorna. A csatorna partjan dis ndvényzet lathato, egyik oldalan nad, majd parti fas

novényzet, mint pl.: did, alma, akac, r6zsa, zold juhar, kdkény.

Az Aéllatvildg tapasztalati, illetve bejardsi adatok alapjan: 6z, mezei nyul, récefajok, sziirkegém ¢és
molnarfecske. Gerinctelenek koziil a katica, a poszméh, korocsiga és kiilonbozo szitakotdfajok talalhatdak

meg az iparteriileten.
6.5.3. Tag koérnyezet

A taj a Tisza egykori artere, annak hullamtéri €s mentett része. Potencialisan ligeterdei, artéri mocsari taj,
meanderez6, morotvakat képz6 folyoval. A t4j D-i része tartdsan mesterségesen eldrasztott artér (Tisza-to),

gazdag természetkdzeli hinar-, mocsari és részben laposodd ndovényzettel (sulyom — Trapa natans, tlindérfatyol
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— Nymphoides peltata, gyilkos csomorika — Cicuta virosa). Polgarig a Tisza menti artéri ndvényzet

szegényesebb.

A hullamtér erdei fliz-nyar ligeterdok, ill. zdmmel legfeljebb 150 éve telepitett, spontan regeneralddo fiizesek,
nyarasok, mindkét tipusban igen sok 6zonnovénnyel. Az erddszéleken, mocsarak szegélyén fajgazdag
magaskorosok alakultak ki (debreceni torma — Armoracia macrocarpa, Tisza-parti margitvirag —
Chrysanthemum serotinum, nyari tézike — Leucojum aestivum, mocsari aggo6fii — Senecio paludosus). E t4jban
(Kesznyétennél) vannak a Kozép-Tisza-vidék talan legszebb mocsarrétjei. A Tiszababolna kornyéki rétek
jellegtelenebbek, a tiszadorogmaiak részben kiszaradtak (kornistarnics — Gentiana pneumonanthe, debreceni
torma — Armoracia macrocarpa, buglyos boglarka — Ranunculuc polyphyllus). A kaszalas, legeltetés alol
felhagyott réteket a gyalogakdc allomanyai nétték be. Kesznyétennél ldposodd morotvakban tszolapok
alakultak ki sok lapi fajjal. Osi keményfis ligeterdd alig maradt, ugyanakkor vannak szép, sokfafaju, telepitett
allomanyok a taj E-i részén. Ez a taj 6rzi az egyik legjobb allapotd hazai sziki tolgyes-kocsordos
rétsztyepmozaikot Ujszentmargita mellett (molyhos tlgy — Quercus pubescens, tatar juhar — Acer tataricum,
magyar zergevirag — Doronicum hungaricum, réti §szir6zsa — Aster sedifolius, sziki kocsord — Peucedanum
officinale, sziki lorom — Rumex pseudonatronatus, lapi fajokkal: zsombéksas — Carex elata, dardas nadtippan

— Calamagrostis canescens).

A mentett oldalon artéri rétekbdl kiszaradt cickords szikes pusztak és maradvanymocsarak huzoédnak. A
belvizes szantdokon fajgazdag a torpekakas iszapnovényzet (latonyafajok — Elatine spp., iszapfii — Lindernia

procumbens).

Fajszam: 700-800; védett fajok szdma: 30-40; 6zonfajok: zold juhar (Acer negundo) 4, gyalogakac (Amorpha
fruticosa) 5, selyemkord (Asclepias syriaca) 1, amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) 4, akac (Robinia

pseudoacacia) 1, aranyvessz6-fajok (Solidago spp.).
Az ipartelep kdrnyezetében taldlhato NATURA 2000-es teriiletek nevei és kodjai:
Kiilonleges madarvédelmi teriiletek

e Borsodi-sik (HUBN10002),
o Kesznyéten (HUBN10005),
e Hortobagy (HUHN10002).

Kiemelt jelent6ségi kiilonleges természet-megorzési teriiletek

e Girinesi Nagy-erd6 (HUBN20029),

o Hejémente (HUBN20030),

e Borsodi Mez6ség (HUBN20034),

e Kesznyéteni Sajo-6bol (HUBN20069),
e Hortobagy (HUHN20002).
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6.5.4. Telepités soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A telepités fazisaban a teriilet-elokészitéssel, alépitmények, kdzti kapesolatok kiépitésével, a technologiahoz
sziikséges létesitmények kialakitasaval jar6 gépi munkalatok a beruhazas kdzvetlen helyszinén idéznek eld
valtozasokat. Ezen tulmutato kozvetlen teriilethasznalat (pl. deponiak, munkagépek tarolasa) nem lesz, igy a
szomszédos teriileteket is csak mérsékelt hatasok érik (pl. munkagépek minimalis 1égszennyezd hatésa,
forgalmi és épitési zaj, fényszennyezés, emberi zavaras stb.). Tekintettel arra, hogy a beruhazas kérmyezete
ipari telephely, a kozati és vasuti kozlekedés is meglévo adottsag, igy az érintett teriileten viszonylag szerény

¢letkozosségek alakulhattak ki.

Tekintettel arra, hogy a telephely jelentds része burkolasra/beépitésre keriil €s a fennmaradoé beépitetlen teriilet
nagy része is hosszi honapokig felvonulasi és épitési teriiletté valik, igy a jelenlegi szerény életk6zosség

részben megsemmisiil, részben pedig a szomszédos még beépitetlen teriiletekre huzodik at.

Az épitési munkalatokkal érintett teriilet novény- €s allatviliga meglehetdsen szegényes, azon védett allatfaj

koltése nem varhatd. Az épitési teriilet szaporodo, illetve taplalkozo helyként jellemzden nem funkcional.

A szomszédos, illetve kozeli teriiletek ¢letkdzdsségei tekintetében sem varhatok szamottevobb hatdsok, hiszen

vizsgalataink szerint e teriiletek fajdiverzitasa és denzitasa is meglehetdsen szerény.

6.5.5. Megvalésitast kovetoen varhaté hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A beépitettség novekedésével elsGsorban az alabbi negativ hatasfolyamatok Iéphetnek fel az érintett beruhézasi

tertileten, illetve az életk6zosségek viszonylataban:

o talajfelszin jelentés mértéki beépitése, leburkolasa — a jelenleg is fajszegény karakter fajai tavolabb
htzodnak;

o talajtomorodési folyamatok a beépitésre nem keriil6 felszineken is — talajlako alacsonyabb rendli fauna
¢s néhany talajban ¢él6 védett emldsfaj (pl. kozonséges vakond, mezei cickany) helyi
dominanciaviszonyainak atrendezodése;

e a rendszeres és nagy tomegl szallitasi tevékenységgel jaro talajrezgések — a talajlaké alacsonyabb
rend{i fauna és emldsok tavolabb huzdodasa;

e atevékenység zajhatasa kovetkeztében a kevésbé zavarastiir6 fajok tavolabb hizodasa;

e a szilard burkolati felszinek és épiiletek hosugarzd hatasa — a mikroklimatikus viszonyok

megvaltozasa.
A varhat6 negativ 6koldgiai folyamatok mellett pozitiv hatasok is varhatok. Ilyen pl.:

e acsapadékviz koncentralt elvezetése révén kedvezobb vizhaztartast éldhelymozaikok is 1étrejohetnek

— a kisvizekhez k6t6do fajok jelenhetnek meg.

crcr

természetvédelmi szempontbol jelentdsebb élohelyek és fajok szempontjabol az objektum miikddése semleges
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hatasu.

A zavar6 tényezOk tobbsége (pl. a zajhatas) az ingatlan hatdraitol 200-400 méterre elenyészé mértékiire
csokken, illetve ennél nagyobb tavolsagban a meglévd zajhatasok dominadlnak. Ennél jelentdsebb tavolsagban

csak kivételesen jelentkezhetnek kedvezdtlen hatasok.
6.5.6. Felhagyas soran varhato hatétényezok, hatasfolyamatok és hatasvisel6k

A felhagyéssal jar6 bontasi munkalatok a létesitési fazisnal ismertetett (de tobbé-kevésbé ellentétes ,,eldjeli”)
hatasfolyamatokat indukélhatnak a teriileten és kdzvetlen kdrnyezetében. A viszonylag rovid (varhatéan
néhdny honapig tartd), de intenziv munkafolyamatok révén jellemzden az alabbi hatasfolyamatok 1éphetnek

fel:

e atalaj eredeti vizhaztartési és lefolyasi viszonyai tobbé-kevésbé helyreallnak;

o atalajfelszin jelentés mértékii beépitettsége, szilard burkolata megszilinik és a teriilet ismét természetes
jelleget dlthet, az egykor tavolabb huzodott populaciok ismét meghoditjak a foldteriileteket;

o a talajtomorodési folyamatok varhatéan sokkal hosszabb tdvon allnak meg és ,,fordulhatnak vissza”,
ezaltal a talajlaké alacsonyabb rendii fauna és néhany talajban é16 védett emldsfaj (pl. kdzonséges
vakond, mezei cickany) helyi dominanciaviszonyai is lassan, varhatéan tobb évtized alatt
rendezddhetnek vissza;

o atalajrezgések és egyéb fizikai hatdsok megsziintével ismét megindulhat a talajlaké fauna térhoditasa;

o a felépitmények elbontasaval azok arnyékhatdsa is megszlnik, igy az eredeti mikroklimatikus
viszonyok is helyreallhatnak;

e a tevékenység zajhatdsanak megsziinésével a kdrnyezet zavartsaga jelentdsen csokken és a bontasi
munkak soran fellépd kdrnyezeti zaj ugyan a munkalatok idejére némileg fokozodhat, de ezt kvetden
a kevésbé zavarastlir6 fajok ismét kdzelebb huzddnak és megtelepedhetnek a teriileten;

o aszilard burkolatu felszinek és épiiletek hdsugarzo hatasa megsziinik és a mikroklimatikus viszonyok
helyreallnak;

e a csapadékviz koncentralt elvezetésével Iétesiilt kedvezébb vizhaztartasu élohelymozaikok

megsziinnek, ezaltal a kisvizekhez k&tddo fajok ismét eltlinhetnek.

6.5.7. Havaria kovetkeztében varhato hatétényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

Tekintettel arra, hogy a Poliol eszkdzcsoport olyan teriileten 1étesiilne, amely az esetleges havariak esetén a
szennyez0 hatasok helyben tartasahoz, lokalizalasahoz kedvezo adottsagokkal rendelkezik, igy a talaj, a levego
vagy a talajviz esetleges alkalmi elszennyezddése jelentdsebb dkologiai-természetvédelmi hatasokkal nem jar.
A védett és Natura 2000 teriiletek biztonsagos tavolsagban helyezkednek el, igy esetiikben karosodas vagy

veszélyeztetés nem varhato.
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7. ATELEPITENDO TECHNOLOGIA MEGFELELESE A BAT ELVEKNEK

7.1. Lehetoségek a tervezett poliéter-poliol gyartasi tevékenységnek az elérheté legjobb

technika (BAT) elveivel valo osszevetésre, a megfeleloség értékelése

Az Eurdpai Uni6 1996-ban megalkotott egy kdzos szabalyozast az ipari [étesitmények engedélyeztetésére. Ez
az un. IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/EK iranyelv. A lényegét tekintve a direktiva
célja az, hogy csokkentse a kiillonb6z6 szennyez6 forrasokbol kikeriilé anyagok mennyiségét az Europai Unid
terliletén. 2010-ben az Eurdpai Parlament és Tanacs kiadta az ipari kibocsatasokrol (a kdrnyezetszennyezés
integralt megeldzése és csokkentése) szolo 2010/75/EU iranyelvet. Ez utobbi a kdrnyezeti hatasvizsgalati és
az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendeletben 6lt a

hazai szabalyozasban joghatalyos format (30.§).

Egy adott technologia esetén az elérhetd legjobb technikara (Best Available Techniques: BAT) vonatkozé
konkrét iranyelveket a nemzetkozi szakértok altal Gsszeallitott ugynevezett BAT Referendum (rdviditett
formaban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza. Elvben egy tevékenységre harom szintben is talalhatunk BAT

ajanlasokat, eldirasokat:

1. altalanos leirast,

2. illusztrativ leiras, ajanlas, ami magat a konkrét eljarast vizsgalja (nem minden technologiara talalhato
ilyen ajanlés),

3. horizontalis ajanlasok, amelyek leginkabb a kapcsolodo tevékenységekre, példaul a szennyviz és

véggaz kezelésekre adnak utmutatdsokat.

A tervezett poliéter-poliol gyartasi tevékenység igen specialis: a poliéter-poliolok egyfeldl szerves vegyi
anyagok, masfeldl Osszetett polimerek. Ennek megfeleldoen foglalkozhatna vele a nagy mennyiségben
elédllitott szerves vegyipari termékekre vonatkoz6 BREF (LVOC BREF: Reference Document on Best
Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry, vagy akar a polimereket targyalo BREF
(POL BREF: Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers) is. A tervezett
tevékenységre azonban csak egy-két cimszavas utalast talalhatunk ezekben a referendumokban. Ennek ellenére

vizsgaltuk az

o Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available
Techniques (BAT) Reference Document in the Large Volume Organic Chemical Industry, (Final
Draft), Sevilla, February 2017. (LVOC), a nagy mennyiségben eldallitott szerves vegyipari termékekre
vonatkozoé BAT Referendum altalanos szempontjait. Segitség volt, hogy ennek a BAT konkluzids
fejezetét mar a tagallamok nyelvén is kiadtak véleményezésre.

e Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available
Techniques in the Production of Polymers, Sevilla, August 2007. Ez esetben is az altalanos

szempontokat vizsgaltuk a BAT konkluziokat targyalo 13. fejezet pontjait sorra véve.
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A tevékenység specialis volta miatt a horizontalis referendumokkal valé 6sszevetés sem egyszeri, de ez nem
is nagyon informativ, mert az érvényben 1évd referendumokat legalabb 10 évvel ezel6tt adtdk ki. Viszont
idevagoan mar megjelentek draft BREF valtozatok, s6t az ezekben megfogalmazott konkluzidok némelyike az
EU Bizottsag végrehajtasi hatarozataként megjelent. A bemutatott értékelésiinkkor az ezekben talalhato BAT
AEL szintekre figyelmet forditottunk. A kibocsatasokra és kezelésiikre (szennyviz, és véggaz-kezelések,

gbzfejlesztés) vizsgalt horizontalis referendumok a kdvetkezok voltak:

e Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas
Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (Sevilla, February 2003.),

o Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas
Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, (working draft in progress); Sevilla, July
2016: a szennyviz- és véggaz-kezelések a vegyipari dgazatban BAT Ref. ttmutatésai,

e Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants 2017: Nagy

tiizel6berendezések BAT Ref. utmutatasai.
Az ellenbrzésre a

e Reference Document on General Principles of Monitoring (2003. jalius): a monitoring altalanos elvei,
szintén mint példak a horizontalis szempontokra talalhatunk ajanlasokat, amelyeket ugyancsak

figyelembe vettiink.

Az anyagtaroldsoknal a 2006-ban megjelent "Emission from storage" c. BREF ajanlasait is figyelembe vettiik.
A vegyiparban az anyagokat altaldban tartdlyokban taroljak, ebbdl a BREF-bol a tartalyokra vonatkozd
leirasokat is attekintettiik. Itt meg kell jegyezni, hogy a vegyiparban alkalmazott tartalyokra sokkal szigorubb
elvarasok vonatkoznak — éppen ezért a kotelezden betartandd hazai eldirdsok is joval szigoribbak —, mint

altalaban a tartalyokra.

Szintén attekintettiik az Utmutatd az elérheté legjobb technika meghatarozasanak az energiahatékonysag
terén" c. leirast. Az ezzel vald Osszevetést azért itéljiik erdltetettnek, mert a vegyiparban specialis
hajtaslancokat kell alkalmazni (pl.: ha lehet, akkor tdmszelence nélkiili szivattyuk), amelyek kivalasztasanal
nem biztos, hogy az energiahatékonysagot kell a prioritasnak tekinteni. A vegyiparban az igények specialisak,
a biztonsagtechnikai eléirasok kiemelten szigoruak. A szivatty példanal maradva a 1ényeg, hogy ne csepegjen,
ne okozzon kornyezetszennyezést. Az sem szorul magyarazatra, hogy minden {izemeltetének elemi érdeke az

energiahatékonysag, ezért kiilondsebb eldirasok nélkiil is mindent megtesz ennek teljesitése érdekében.

Az "Osszefoglald referenciadokumentum a gazdasag és kornyezeti elemek kozott atvitt hatasokrol" és az ennek
alapjaul szolgalo Reference Documentum on the Best Available Economics and Cross-Media Effects (ECM
BREF) eldirasai trivialisak, az elveket a technoldgia tervez6i magatol érthetden, automatikusan figyelembe

veszik.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005.
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(XIL.25.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés olyan esetekre, amikor az elérhetdé legjobb technika-
kovetkeztetések a tevékenységre vonatkozoan nem tartalmaznak eldirdsokat, — azaz nem dll rendelkezésre

illusztrativ leiras — a kovetkezoképpen rendelkezik.

17.§ (3) Ha a kornyezetvédelmi hatosag az engedélyben foglalt feltételeket olyan elérhetd legjobb technika
alapjan hatdrozza meg, amelyet a tevékenységre vonatkozo elérhetd legjobb-technika kovetkeztetések nem

tartalmaznak, a tevékenység végzésének feltételeit igy hatarozza meg, hogy
a) az alkalmazand¢ technika megfeleljen a 9. szdmu mellékletben meghatarozott kritériumoknak,

b) az eldirt feltételek betartdsival a tevékenységbdl szdrmazod kibocsatasok ne haladjak meg a vonatkozo
elérhetd legjobb technika-kovetkeztetésekben foglalt elérhetd legjobb technikdkhoz kapcsolodo kibocsatasi

szinteket, valamint

c) az alkalmazandd technika biztositson a vonatkozd elérhetd legjobb technika-kovetkeztetésekben leirt

elérhetd legjobb technikak altal biztositott védelemmel legalabb azonos szintii védelmet.
7.2. A tevékenység fobb kornyezeti hatasai

A poliéter-poliol eldallitasa zart technoldgiai rendszerben torténik. Az iizemeltetés sordn sziikségessé valo
technoldgiai eredetii, szabalyozott, vagy biztonsagi szelepeken keresztiil torténé lefivatasok zart rendszerben
torténnek, kizarva ezaltal a szennyezd anyag kornyezetbe jutdsanak lehetdségét. A mikddés biztonsagat

folyamatosan €g06 6rlang biztositja.

A technologia lizemeltetése soran keletkezo véggazt, annak keletkezési helyérdl torténé elvezetését, gyiijtését
¢s artalmatlanitasat meg kell oldani. A vizsgalt technoldgia esetében a gyiijtott véggaz a kialakitott véggaz

tisztitdé berendezésre keriil ravezetésre és artalmatlanitasra.
A technoldgia hiitési célu energiaigénye jelent0s.
Az lizem szennyvizeit az alabbi szempontok szerint csoportosithatjuk:

a) technoldgiai szennyviz,
b) szennyezédhet6 csapadékviz (technologiai teriiletrdl),
€) nem szennyez6dd csapadékviz (pl. kozlekedési utak, épiiletek teteje),

d) kommunalis szennyviz.

Meg kell oldani a kiilonbdz6 szennyvizek szeparalt gytjtését és megfeleld kezelését a sziikséges biologiai

tisztitas el6tt (pl. a nem szennyez6dod csapadékviz tovabbi tisztitasa nem sziikséges.

A technologidk potencialis diffuz légszennyez0 forrasok sokasagaval rendelkeznek (pl. szivattyuk,
kompresszorok, csévezetékek, elzard és szabalyozo szerelvények karimai, tomszelencéi, késziilékkarimak,
mintavételi helyek, tarolotartalyok 1égz6i). A tervezés, illetve létesités folyaman kiemelt feladat ezen

terlileteken olyan miiszaki megoldasokat alkalmazni, amelyek redukaljék a lehetséges emissziot.
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A vizsgalt tevékenység egyben hulladékforras is. Hulladékot képeznek az egyes segéd és alapanyagok,
elhasznalodott kend-, szabalyozo- és tomszelence-zardolajok, a karbantartasbol, késziiléktisztitasbol szarmazo

szennyezOdések. Ezek a hulladékok nagyszamban veszélyesnek mindsiilnek.

A még el nem szennyez0dott talajviz mindségének védelme érdekében az tizemek technologiai berendezései
alatti teriiletet, az Un. technologiai blokkokat 6sszefiiggd vizzard térburkolattal 1atjak el, ahonnan a csapadék
¢s egyéb folyadékok csak a csatornahalézaton és a szennyviztisztiton keresztiil megtisztitva keriilnek a

befogadoba.

A technologidhoz egy jol elkiilonithetd, de az ilizemmel technologiai kapcsolatban 1évo tartalypark is
kapcsolodik, ahol az iizem teriiletére beérkezo alap és egyes segédanyagok, egyes melléktermékek, valamint
a végtermékek tarolasa torténik. A folyadék fazisi anyagok tarolasara nem nyomdstartod tartalyokat
alkalmaznak, melyeket részben tiizvédelmi, részben pedig kornyezetvédelmi okokbdl szilard, vizzard
térburkolattal ellatott karmentdvel vesznek koriil. Az igy kialakitott kdrment6 térrészek még miiszaki védelem
mellett sem garantaljak teljes biztonsaggal a tartalyokbol esetleg kiomlé folyékony szennyezd anyagok
visszatartasat, ezért az lizem részét képezo tartalypark, illetve egyéb tartalyok és tarold edények potencialisan
talaj-, illetve talajviz szennyez0 forrasoknak mindsiilnek. A tartalyokat, illetve egyéb tarold edényeket ezért
olyan mddon kell kialakitani, hogy az esetleges szivargasok a tartalyfenéken is ellendrizhetdk legyenek,

tovabba a tartalyokat tultoltés elleni védelemmel kell ellatni.

Vizvédelmi és biztonsagi okokbdl az 0j alldhengeres tartalyok teljes felfogd terét folyadékot at nem eresztd
modon kell kiképezni. A talajvizszennyezés észlelésére az lizem teriiletén talajvizfigyeld kutak létesitése,
mukddtetése is indokolt. A foldalatti tarolotartalyok, illetve technologiai csévezetékek alkalmazasat keriilni
kell. Emlitést érdemel, hogy a tartalyokat rendeltetésiikbol adoddan gyakran toltik é€s iiritik, ezért potencialis
diffiz 1égszennyez6forrasok. A 1égszennyezd hatds mértékét a tartidlyok lefedésével és/vagy uszotetok

alkalmazasaval minimalizaljak.

A Poliol eszkdzcsoport jelentds potencidlis zajforrds is. Zaj keletkezik a kompresszorok, a szivattytk, a
nagyteljesitményi ventilatorok stb. miikodése sordn, tovabba a faklyarendszerbe torténd lefivatasok és a
faklya mitkddése alkalmaval. Ezek a zajforrasok helyi zajvédé eszkozokkel csokkenthetok, de teljesen nem
kiiszobolhetdk ki. Az lizem a lakoteriiletektdl és kozintézményektdl megfeleld védotavolsagra lesz telepitve,

amit egyébként a hatalyos levegétisztasag-védelmi jogszabalyok is eldirnak.

7.2.1. A valasztott technologia elonyei
A technologia alapjat a korabban hasznalt modszereknél joval kornyezetbaratabb propilén-oxid gyartasi
technologia képezi, mely soran a hidrogén-peroxid és propilén-oxid gyartasa integraltan torténik az iizem
részeként.

A propilén-oxid eldallitasara az in. HPPO (,,Hydrogen Peroxide to Propylene Oxide”) technologia keriilt

kivalasztasra. Ez a jelenleg elérhetd legkorszeriibb technologia, melynek eldnyei tobbek kdzott a minimalis
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melléktermék mennyiség, magas termékhozam, alapanyag- és energiahatékonysag, valamint a nagyon

alacsony kdrnyezeti terhelés.

[53. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban
keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.

A kivélasztott, megvaldsitandd technologidban érvényesiilnek a kovetkezd, kiemelt szempontok:

energiahatékonysag,
maximalis izembiztonsag,

kornyezeti terhelés minimalizalésa.

7.2.2. Maximalis iizembiztonsag

A technolodgiai folyamatok szabalyozdsa egészében szamitogépes iranyitasi, biztonsagi rendszerrel
torténik (tehat nem fordulhat el6 ellendrizhetetlen megfutas).

A technoldgia folyamatok biztonsagi feliigyeletét tovabba automatikus vészleallitd rendszer latja el.
Egy gép, berendezés, vagy szélsdséges esetben egész lizem ledllasat inditja el meghatarozott hibajelre
a kiépitett rendszer.

A technolo6giai folyamat zart rendszer(i, a gyar miikodése kozben minden kornyezetvédelmi eldirdsnak
folyamatosan képes megfelelni. A teriiletén és a kornyezetében dolgozok egészségét nem

veszélyezteti.

7.2.3. Termékek, visszavezetések

[54. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.

7.2.4. Energiahatékonysag

Recirkulaciés hiitévizrendszer energiahatékonysaganak bemutatasa.

Mivel a MOL TIFO ipartelepen tizemel6 recirkulacios hiitdvizrendszerekben nem biztositott szabad
kapacitas, igy a tervezett poliol lizem technoldgia hiitéviz igényének biztositadsara egy 0j hiitéviz
rendszer épitése valik sziikségessé. A rendszer tervezési, mitkddési filozofiajanak kidolgozasa soran a
hatékonysagi, energia hatékonysagi szempontok a leheté legnagyobb mértékben figyelembevételre
keriiltek. Az energia hatékonysag szempontjabol figyelembe vett szempontok:

viztakarékossag,

a keletkezo f616s ho lehetd legnagyobb mértékii visszanyerése.

7.2.5. Levegotisztasag-védelem

A technologiai folyamatot magas foki miiszerezéssel szerelik fel, automatikus szamitogépes

folyamatiranyito rendszerrel mitkodik.
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e A technologia soran keletkez6 véggaz (hulladékgaz) egy véggaz kezeld rendszerre keriil ravezetésre,
melynek eredményeként minimalizéalasra keril a 1égnemt szennyez6 anyag kibocsatas.

e Uzemzavar esetén a felhasznalt anyagok zart csévezeték rendszeren keresztiil faklyéra keriilnek, ahol
az eldirasoknak megfeleld modon égnek el. A korommentes égés az eléirasoknak megfeleld mértékben
biztositasra kertil, mely megfelel az elérhetd legjobb technika szintjének.

o A technologiai folyamatok soran az olddszerek lehetd legnagyobb mennyiségben visszanyerésre

keriilnek a kdztes és a végtermékekbdl a kialakitott recirkulacios egységek alkalmazaséval.
7.2.6. Aziizem kialakitasa

e Valamennyi berendezés és csOvezeték-rendszer ugy van megtervezve, hogy minimalizaljak az illékony
emissziot. Tomitésmentes, illetve kettés vagy tandem-tomitésti gépek ¢és kis veszteségi
szeleptomitések alkalmazasa, spiralis tekercseléssel készitett tomitd anyagok hasznalata tervezett. Az
ismert egészségligyi veszélyt jelenté anyagok kezelését végzo berendezések igy lesznek kialakitva,
hogy elfogadhato szintre korlatozodjon a veszély kockazata. Ahol a miiszaki védelem nem megoldhato
ott egyéni védelem lesz biztositva.

o Az alkalmazott csOvezeték rendszerek, valamint hozzajuk kapcsoldodd és szivattytk felszin felett
keriilnek elhelyezésre, igy az esetleges meghibasodasokbol, folytonossagi hibakbodl eredd kibocsatas
azonnal észlelhetd és megsziintethetd.

e Zart vezetékrendszer lesz alkalmazva anyagdramok biztonsagos elvezetéséhez.

e A faklya tgy lesz kialakitva, hogy tokéletes égést €s korommentes {izemelést lehessen biztositani az
eléirasoknak megfelelé mértékben.

e Elterjedten hasznalt automatikus rendszerek lehetévé teszik az iizem biztonsagos leallasat. Ezek a
rendszerek gyakran tobbszords tartalékkal rendelkeznek.

e Tobb eljarast alkalmaznak a hulladékok keletkezésének minimalizalasara, amelyek az tizemen beliili
anyagaramok visszavezetésén és Ujrafeldolgozasan alapulnak. A keletkezett hulladékot minden
esetben megfeleld jogosultsaggal rendelkezd, szerzddéses partner veszi at kezelésre, ill.
artalmatlanitasra.

e Jogszabalyoknak megfelel6 modon kialakitott ideiglenes hulladék gytjt6 hely kialakitésa,
megakadalyozva annak a kornyezeti elemek elszennyezddésének lehetdségét.

e Elvélasztd csatornarendszerek kialakitdsa. Célja a kiillonb6zd szennyezettségli vizek hatékonyabb
elokezelése és a kevésbé szennyezett vizek tjrafelhasznalési lehetéségének megteremtése, valamint

az egyébként szennyezetlen viz elszennyezddésének elkertiilése.
7.3. A technolégia altalanos értékelése a 314/2005. (XI1.25.) Korm. r. 17.§. szerint

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005.

(XI1.25.) Korm. r. 17.§ sorra veszi, hogy a Kérnyezethasznalonak a kdrnyezetszennyezés megelozése, illetéleg
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a kornyezet terhelésének csokkentése érdekében az elérheté legjobb technika alkalmazasaval” milyen
intézkedéseket kell hoznia. Az iizemben tervezett megolddsok beleillenek a 314/2005. (XIL.25.) Korm.
rendeletnek az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljaras altaldnos szabalyaiban lefektetett elvarasok,

kovetelmények rendszerébe. Nevezetesen:

17. § (1) A kornyezethasznalénak a koérnyezetszennyezés megel6zése, illetve a kornyezet terhelésének

csokkentése érdekében az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval intézkednie kell:

a) a tevékenység folytatasahoz sziikséges, kornyezetterhelést okozd anyag felhasznaldsanak fajlagos

csOkkentésérol;
b) a tevékenységhez sziikséges anyag €és energia hatékony felhasznalasarol;
c)a kibocsatas megeldzeésérdl, illetve az elérhetd legkisebb mértékiire torténd csdkkentésérol;

d) a hulladékképzddés megeldzésérdl, illetve — a hulladékhierarchia els6bbségi sorrendjének megfeleléen
— a keletkezo hulladék mennyiségének ¢s veszélyességének csokkentésérol, a hulladék Gjrahasznalatra vald

elokészitésérol, tjrafeldolgozasarol, egyéb hasznositasarol, artalmatlanitasarol;

e) a kornyezeti hatassal jaré balesetek megel6zésérdl, és ezek bekovetkezése esetén a kornyezeti

kovetkezmények csokkentésérol;
A fenti rendelkezéseknek a Poliol eszkozcsoport az alabbiak szerint felel meg:

a) A beruhazashoz sziikséges, jo anyagfelhasznalasi mutatokkal jellemezhetd technoldgiat a megkotott
megallapodasnak megfeleléen a nemzetkozileg is elismert, az iparagban nagy tapasztalattal rendelkezo
vallalatok, az Evonik IP és ThyssenKrupp vallalatok szolgaltatjak, melyek mar megalapitasuk oOta

meghatarozok az érintett iparagban.
b) Az anyag- és energiahatékonysagot szolgald intézkedések:

Gz kondenzatum gyiijtés: Az egész lizem g6z kondenzatumait recirkulaljak, igy csokkentve a hveszteséget,
¢s energiat nyerhetnek vissza. A kondenzatum gytijtorendszer egy zart rendszer, kondenzatum szivattyukkal
¢s kondenzatum csdvezetékekkel, elkeriilve igy a gdzkibocsatast. Az Osszegyujtott forré kondenzatum
héenergiajat vagy hdcserélokben hasznositjdk levegd elomelegitésre, vagy a gdzrendszer recirkulacios

vezetékére adjak.
Altalanos intézkedések:

o A késziilékek kivalasztasanal torekednek arra, hogy azok a leghatékonyabbak legyenek, és alacsony
energiafelhasznalassal rendelkezzenek. Ahol lehet hdcseréloket alkalmazzanak.

e Az¢épiileteken beliil arra térekednek, hogy amennyire lehet a technologia vonal késziilékeit kiilonb6zo
magassagokban ugy helyezzék el, hogy az anyagok aramldsa gravitacidsan végbemenjen, ezzel
csokkentve a szallitoberendezések szamat, mialtal energiat takaritanak meg. [55. szamu Titkositott

Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkoddasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
115



Egységes kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentdcio — Poliol eszkozcsoport

a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.

e A hdntartds szempontjabol fontos késziilékek szigetelését tigy tervezték, hogy azok minél kevesebb
hét adjanak le, csokkentve ezzel az energiafelhasznalést.

e Ahol a villamos hajtasok valtozd teljesitményszintliek, frekvenciavaltoval vezérelt motorokat
alkalmaznak.

e Korszerli automata szabalyzorendszerrel a rendszer optimalis paraméterekkel lizemeltethetd, igy az

lizem energiaszintje optimalizalhato.

c) A berendezések tendereztetésekor alapvetd, hogy a kibocsatasokat csokkentsék, vagy megelézzék. A
berendezések beszerzésekor olyan specifikaciok keriilnek kiirasra, amelyekkel minden esetben tarthatok a
hazai jogszabalyokban el6irt kibocsatasok. Abban az esetben, ha valamely kibocsatas mar kiadott EU Bizottsag
végrehajtasi hatdrozat ala tartozna, akkor a palyazotol az itt megadott BAT AEL szintek teljesitését kovetelik
meg.

d) A hulladékképzddés minimalizalasara torekednek. A technologidba épitett égetovel a hulladék anyagaban
rejlé hdenergiat hasznositjak.

e) A MPK Zrt. a teljes tevékenységi korére a veszélyforrasok beazonositasatol a megfeleld részletességgel
kidolgozott belsé vészhelyzeti tervekkel rendelkezik. A tarsasagnal a balesetek, tlizesetek, rendkiviili

események megeldzése az egyik legfontosabb munkabiztonsagi feladat.
7.4. Az LVOC BREF altalanos BAT kritériumainak val6 megfelelés

Az LVOC BREF 13. fejezet 13.1 pontja (13.1 General BAT conclusions) az altalanos BAT-kovetkeztetéseket
tartalmazza. Itt ezekb6l azoknak a pontoknak vald megfelelést vizsgaljuk, melyek a tervezett poliéter-poliol

gyartasra alkalmazhatok.

BAT eléiras Lehetséges BAT technika Terve':.zett megvalésitas a P?lml
eszkozcsoportra vonatkozéan
BAT 3. A technologiai Az optimalizalt égés biztositasa. |Az uj gézkazanokat technologiai
kemencékbol/fiitoberendezésekbdl kemencék/fltéberendezések
szarmaz6 CO és el nem égetett kategoriaba sorolhatjuk. Az
anyagok levegébe torténd optimalizalt égés a berendezés
kibocsatasanak csokkentése. megfeleld tervezésével és
hasznalataval biztositott, amely
magaban foglalja a hdmérséklet és
az égési zonaban valo tartdzkodasi
id6 optimalizalasat, a tiizeldanyag
és az égesi levegd hatékony
keverését, illetve az égés ellendrzés
alatt tartasat.
BAT 4. A technolégiai Tiizel6anyag megvalasztasa Az 1j gbzkazanok gaz
kemencékbol/flitéberendezésekbol Ez a folyékony helyett a gaz halmazallapotu tiizel6anyaggal
szarmazd NOy levegdbe torténd halmazallapotu tlizel6anyag iizemeltetett berendezések lesznek.
kibocsatasanak csokkentése. hasznalatat jelenti.
BAT 5. A technolégiai Tiizeldanyag megvalasztasa Az uj gézkazanok gaz
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BAT eloiras

Lehetséges BAT technika

Tervezett megvalésitas a Poliol
eszkozcsoportra vonatkozéan

kemencékbol/futoberendezésekbol
szarmazo por levegdbe torténd
kibocsatasanak csokkentése.

BAT 6. A technologiai
kemencékbol/fiitéberendezésekbdl
szarmaz6 SO levegdbe torténd
kibocsatasanak csokkentése.

BAT 8. A végso hulladékgaz-
tisztitobhoz tovabbitott szennyezd
anyagok mennyiségének csokkentése,
illetve az eréforras-hatékonysag
javitasa érdekében a melléktermékgaz-
aramokra vonatkozdan.

BAT 10. A szerves vegyiiletek
levegdbe torténd iranyitott
kibocsatasanak csokkentése.

Ez a folyékony helyett a gaz
halmazallapotu tiizel6anyag
hasznalatat jelenti.

Tiizeldanyag megvalasztasa
Ez a folyékony helyett a gaz
halmazallapotu tiizel6anyag
hasznalatat jelenti.

Szerves oldoszerek és nem
reagalt szerves nyersanyagok
visszanyerése és felhasznalésa.
Visszanyerési technikak
alkalmazhatok, példaul
komprimalas, kondenzacio,
kriogén kondenzacio,
membranszeparacio és
adszorpcid.

a) Kondenzacio

b) Adszorpcio

¢) Nedves mosas

¢) Termikus oxidal6 berendezés
(helyette hasznalhat6 folyékony
hulladékok és véggazok egyiittes
kezelésére alkalmas égetOmil).

BAT 14. A szennyviz mennyiségének,
a megfeleld végso tisztitoba (altalaban
bioldgiai tisztitd) kiildott szennyezd
anyagok mennyiségének, illetve a
vizbe torténd kibocsatasok
csokkentése.

Integralt szennyvizgazdalkodasi
és -kezelési stratégia
alkalmazasa, amely a
folyamatintegralt technikék, a
szennyez6 anyagok forrasnal
torténd eltavolitasat célzo
technikak, illetve az el0kezelési
technikdk megfeleld
kombinaciojat tartalmazza.

BAT 15. A katalizatort hasznal6
miveletek er6forras-hatékonysaganak
javitasa.

a) Katalizator szelekcio
b) Katalizator védelem
c¢) Folyamat optimalizacio

BAT 16. Er6forras hatékonysag
javitasa.

szerves oldoszerek visszanyerése
és jrafelhasznalasa

halmazallapotu tlizel6anyaggal
tizemeltetett berendezések lesznek.

Az 1j gézkazanok gaz
halmazallapotu tiizeldanyaggal
lizemeltetett berendezések lesznek.

[56. szamu Titkositott Anyagrész]
Az iizleti titkokat tartalmazo
munkarészek, kiilon
dokumentdcioban keriilnek
kozlésre a (314/2005. (XI1.25.)
Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.

kovetkeztetésekkel:

A LVOC BREF 13. fejezet 13.11 pontja foglalkozik a hidrogén-peroxid gyartds soran alkalmazandé BAT

BAT eloiras

Lehetséges BAT technikak

Tervezett megvalésitas a Poliol
eszkozcsoportra vonatkozoan

BAT 86. Olddszer visszanyerés és a
szerves komponensek levegd
emisszidjanak csokkentése céljabol.

Folyamat integralt technikak
e Az oxidacids
folyamatok
optimalizalasa,
e aszilard/és folyékony
kibocsatas csokkentése
Oldoszer visszanyerési technikak
e Kondenzaci6

[57. szamu Titkositott Anyagrész]
Az iizleti titkokat tartalmazo
munkarészek, kiilon
dokumentacioban keriilnek
kozlésre a (314/2005. (XI1.25.)
Korm. rendelet 20. § (1) alapjin.
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BAT eloiras

Lehetséges BAT technikak

Tervezett megvalésitas a Poliol
eszkozcsoportra vonatkozoan

BAT 87: Uzem leallas/tjrainditas
soran a Hidrogénezo egység levegd
emisszidjanak csokkentése.

BAT 88: A benzol kibocsatas
megeldzése.

o Adszorpcid
Az oxidacios egység TVOC
emisszidjara vonatkoz6é BAT-
AEL 5-25 mg/Nm?,

kondenzacid és/vagy adszorpcid
alkalmazésa

Benzol mentes ,,working
solution” alkalmazasa.

BAT 89: A szennyviz mennyiségének
€s a szennyviz kezel0 szerves anyag
terhelésének csokkentése.

Optimalizalt folyadékfazis
szeparacio (szerves és vizes
fazis)

A viz Gjrafelhasznalasa (pl. a
visszamosatas, vagy a
folyadékfazis szeparacid soran
keletkez6 viz).

7.5. A tervezett technika megfelelése a horizontalis BREF ajanlasainak

Tervezett megvalésitas a Poliol eszkozcsoportra

BAT eloiras .
vonatkozoan

Az MPK Zrt. ki kivanja alakitani az ISO 9001:2008,
az ISO 14001:2004 és az OHSAS 18001:2007 szerinti
Integralt Iranyitasi Rendszerét (IIR) annak érdekében,
hogy biztositsa a gazdasagos, hatékony mikodést és
megfeleljen a tarsasagi és MOL-csoport szintil vezetdi
nyilatkozatoknak és az azok alapjan meghatarozott
c¢loknak.

Vallalati kdrnyezeti stratégia kidolgozasa

Az MPK Zrt. vezetdsége a csoport szintii iranyelvek,
politikak figyelembevételével szabalyozza a
kornyezeti hatast okozo tényezok felmérését,
értékelését és nyilvantartasat. A jelentds kdrnyezeti
hatasokrol naprakész nyilvantartast, regisztert
vezetnek. A kornyezeti hatasok kezelésénél
figyelembe veszik a gyartasi tapasztalatokat,
azonositjak, megtervezik és dokumentalt eljarasokban
(utasitasokban), miikodési kritériumok segitségével
szabalyozzak a technologiai 1épéseket, munka-
folyamatokat, tevékenységeket.

Kornyezi szempontok érvényesiilése a vallalati
dontéshozatalban

Az MPK Zrt. vezetdsége a csoport szintil iranyelvek,
politikak figyelembevételével bels audit rendszert
iizemeltet az esetleges eltérések, hibak feltarasa és
kikiiszobolése érdekében.

Bels6 audit rendszer mikodtetése

Rendszeres belsé képzésekkel biztositjak, hogy az
iizem teriiletén dolgozok tudataban legyenek a csoport
Integralt Iranyitasi Rendszerében, a vevoi
kovetelmények teljesitésében betdltott szerepének,
valamint annak, hogy hogyan jarulhatnak hozza a
mindség-, a kdrnyezeti, az egészségvédelmi €s
biztonsagtechnikai célok eléréséhez. Egyes kijelolt
munkakorokben csak az adott tevékenységre
eredményes posztvizsgat tett munkavallalok
dolgozhatnak.

A személyzet folyamatos tovabbképzése, a kdrnyezet-
tudatossag novelése

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkoddasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
118




Egységes kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentdcio — Poliol eszkozcsoport

BAT eléiras

Tervezett megvalositas a Poliol eszkézcsoportra
vonatkozéan

Képzést tartanak tovabba a miikodési, az irnyitasi
rendszer, a technologia, a hasznalt eszk6zok
modositasakor, fejlesztésekor.

Havaria tervek kidolgozasa

A tervezett lizemre vonatkozdan vizmingségi
karelharitasi terv késziil, -mely tartalmazza a havaria
esetén tervezett intézkedéseket-, valamint az épitési
engedélyezési eljarashoz sziikséges Biztonsagi
Jelentés.

Kibocsatas csokkentés, szennyezés megel6zés

Hulladék-csokkento intézkedések

Az lizem az anyagok technoldgiaba valo
visszavezetésével csokkenti a keletkez6 hulladék
mennyiségét.

Faklyazas minimalizalasa, keletkezo véggaz
maximalis hatékonysagu kezelése

A faklyazas biztonsagi szempontbol nem mellézhetd,
azonban a mikddtetés soran torekedni kell a keletkezd
anyagok minél nagyobb mértékii ujrafelhasznalasara,
valamint a keletkez6é véggaz minél hatékonyabb
artalmatlanitasara.

Zart mintavevok, rendszerbdl kijuté anyagok
mennyiségének csokkentése, tisztitasa, szlirése,
kezelése

Kialakitjak a zart rendszeri mintavételt, mellyel az
ellenérzési pontokon a gyartas folyamata kdzvetleniil
mintazhato, az emisszio és a keletkez6 hulladékok
(elcsopogés stb.) csokkenthetd.

Tomszelencék kettds zarasa biztositott.

Az lizem elvalasztott rendszer(i haldzata kiilon gytjti a
tiszta csapadékvizet, illetve a potencialisan
szennyezett csapadékvizet és szennyvizet. A
szennyviz a dokumentacioban ismertetett médon az
lizemen beliil kialakitott szennyvizkezelon kezelésre
keriil, a kezelt viz pedig az lizemen kiviil talalhato
utdtarozo torendszerre keriil atadésra.

A keletkez6 anyagok visszajuttatasa a folyamatba,
ujra-felhasznalas

A tervezett rendszerben a gyartas soran keletkezd
melléktermék (elsdsorban reakcidkdzeg és olddszer)
lehetd legnagyobb mennyiségben visszakeriilnek a
gyartasi technologiaba.

Karbantartas monitoring

Folyamatos kornyezeti monitoring

Faklya monitor mérés, kameras figyelérendszer, 6 db
figyelokut rendszeres mintazasa. Onellendrzési terv,
pontforrasra vonatkozo akkreditalt mérések elvégzése.

Szivargasérzékeld rendszer mitkodtetése

Az lizemben gazérzékeld késziilékek az alsé robbanasi
hatar 20%-4anal jeleznek. Gazérzékeldk: altalaban
metanra kalibralt telepitett egységek, melyeket
hordozhaté mérdék egészitenek ki. Hasznalatuk
szabalyozott modon torténik, pl. minden tlizveszélyes
tevékenység végzésekor.

Berendezések rendszeres tisztitisa

Rendszeres, tervszeril, illetve eseti miszaki
feliilvizsgalatok: pl. szelepek, késziilékek vizsgalata
(falvastagsag, korr6zio stb.).

Tervszeri karbantartasok, az észlelt jelenségek napi
operativ megbeszélésen torténd felvetése, értékelése,
rangsorolésa és iitemezése

Kibocsatott anyagok mennyiségének és mindségének
rendszeres ellendrzése €s nyilvantartasa

A kibocsatott leveg6- és vizterheld anyagok, valamint
a technologiaban keletkez6 hulladékok mennyiségérdl
a rendszeres naprakész nyilvantartas vezetése.

Rendszeres jelentések, 6sszefoglalok

Eves jelentés formajéban Gsszesitésre keriil a
technologiaban keletkez6 anyagok mennyiségeére,
mindségére vonatkozo adatok, amelyek megkiildésre
keriilnek az illetékes Hatosagnak.

A személyzet rendszeres munkavédelmi és
egészségiigyi kockazatanak (rovid és hosszu tdvi)

Mol csoport altal megfogalmazott atfogod
kockazatértékelési metodikéja, folyamatosan a
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Tervezett megvalositas a Poliol eszkézcsoportra
vonatkozéan

munkahelyi és technologiai folyamatokat értékeli, a
sziikséges int. meghozza. igy pl. Egészségiigyi
ellendrzés tobb elemi, mely tartalmazza a dolgozok
félévenkeénti orvosi vizsgalatat, a félévenkénti
biologiai monitorozast €s az adatok értékelését.
Folyamatokban szabalyozott médon egyéni
véddeszkdzok biztositasa és hasznalatuk ellenérzése
A véggaz- és folyadékégetd emissziojanak
ellendrzése. A faklyazasi tevékenységek
minimalizalasa, azok nyilvantartasa.
6 db figyelokut rendszeres mintazasaval biztositott a
talajviz allapotanak figyelemmel kisérése. A
szennyviz kibocsatas monitorozasa az Az MPK Zirt.
készitendd onellendrzési terve alapjan.

BAT eléiras

felmérése, ellendrzése

Légszennyezés monitorozasa

Kornyezeti monitoring

7.6. Az Poliol eszkozcsoport Kkiszolgalé létesitményeire vonatkozo horizontilis BREF

ajanlasoknak valé megfelelés

Ebben a fejezetben Osszevetjiik a Poliol Eszkézcsoport kiszolgdlo 1étesitményeinek tevékenységét az alabbi

horizontalis BREF dokumentumokkal:

e Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on the Best Available Techniques
for Waste Incineration (WI BREF, 2006. August),

e Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas
Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (2016).

e Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants (2017)

BAT eloiras

Tervezett megvalésitas a Poliol Eszkézcsoport
kiszolgalo 1étesitményeire vonatkozéan

Hulladékégetd, valamint véggaz- és folyadékégeté (WI BREF hulladékégetés altalanos BAT és a veszélyes

hulladék égetés speci

fikus BAT eloirasok)

Az égetésre keriild hulladék tulajdonsagainak
megfeleld technologia és berendezés (konstrukcid)
kivalasztasa

A kiilonféle hulladéktipusok esetében kiilonféle
égetési eljarasok alkalmazhatoak, de nem minden
égetési eljaras alkalmas minden hulladéktipus
termikus kezelésére. A vegyi lizemek sajat, helyben
iizemeld hulladékégetdiben széles korben
hasznalatosak a jelen esetben is tervezett statikus
kemencék.

A tliztérbe a hulladék beadagolasakor vagy egyéb uton

A folyékony és gaz hulladékdramok bejuttatasa az

ellen6érzés  nélkiil  bejutd  levegd mennyiség | égetétérbe szivattytkkal torténik specialis befavd
minimalizalasa. landzsakon keresztiil.
A hulladékégetd  lizemeltetési  kritériumainak

meghatarozasa és megfigyeld rendszer kialakitasa a
hatékony égési teljesitmény fenntartasa és ellendrzése
érdekében

A tlztér hémérséklet eloszlasanak ellendrzése 2 db UV
langérzékeldvel torténik.

Az égés lzemeltetési feltételeinek optimalizaldsa és
szabalyozasa:

A tervezett éget6kemencében harom 6 tényezd — a gaz
hémérséklet, tartdzkodasi idé és turbulencia
optimalizalasa €s szabalyozasa fog megtorténni.

Altalanossagban BAT azon iizemeltetési feltételek
alkalmazédsa (0.n. hémérséklet, tartdzkoddsi idé és

A tervezett égetdémilivek mitkodési hdmérséklete
1100 °C.

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkoddasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
120




Egységes kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentdcio — Poliol eszkozcsoport

turbulencia), amelyeket a 2000/76/EK Iranyelv 6. cikke
hataroz meg.

Az égetdket olyan modon kell megtervezni, felszerelni,
megépiteni és ilizemeltetni, hogy a folyamat sordn
keletkezé gdz homérséklete az égés-levegé utolso
befuvatasat kovetden ellendrzétt és egyenletes modon,
meég a legkedvezitlenebb koriilmenyek kozott is 850 °C-
ra emelkedjen.”

Ez a fiistgdz ismételt felfiitésének keriilése révén

Az  hulladékégetd  energiaigényének  altalanos | valdsul meg (vagyis a magasabb iizemi hodmérsékletli

csokkentése berendezések az alacsonyabb iizemi hémérsékletiick
elétt keriilnek elhelyezésre).

A létesitmény energetikai hatékonysaganak és

energiakinyerésének altalanos optimalizalasa, kazan
hasznalata a fiistgaz energiatartalmanak elektromos
energiava és/vagy gbz-/hGenergiava valo alakitasra

A véggazégetd esetében az égetd egység hojét
gozfejlesztésre hasznositjdk. A gdézkazan nagy
hatasfoku, egyhuzamu fiistcsoves kazan.

Egetémii kibocsatas csokkentési eljarasok a BAT
kovetelmények fliggvényében

Az égetdmiiben olyan szaraz fiistgdz kezeld
berendezést terveznek a légtéri  kibocsatasok
csokkentésére, amelyet a BAT elvek kovetelnek meg.
Nitrogén-oxidok (NOy) kibocsatasanak csokkentésre
Szelektiv nem katalitikus redukciés rendszer (SNCR)
kiépitése torténik meg, amellyel a nitrogén-oxidok
kibocsatasat hatarérték (200 mg/m®) ala csokkentik.

A por kibocsatas csokkentése 100 mg/m?® ala zsakos
porszirdk hasznalataval torténik

A hidrogén-klorid és kén-dioxid kibocsatas
csokkentése Na-karbonat reagenssel

A PCDD/F kibocsatasok csOkkentési
alkalmazdasa

technikak

PCDD/F kibocsatasok csokkentése adszorpcids aktiv
szén megfeleld dozisban torténd adagolasaval torténik
zsakos porsziirbalkalmazasa mellett.

Szennyvizkezelé6 (CWW BREF szennyvizkezelés dltalinos BAT eléirasok)

BAT a gyartasi folyamatba integralva

Gyartasi folyamatba integralt ill. szennyviz vagy
szennyezbanyag visszanyerd lépések alkalmazasa a
csOvégi szennyviztisztitas helyett.

[58. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat
tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban
keriilnek kézlésre a (314/2005. (XI11.25.) Korm.
rendelet 20. § (1) alapjdn.

BAT a szennyviz gyiijtésében

A szennyviz elvalasztasa a nem szennyezett csapadék —
és mas vizaramoktol.

Az eszkozcsoport teriiletén kiilon keriil gyQjtésre és
elvezetésre a nem szennyezOdhetd és szennyezddhetd
csapadékviz, mely utdbbi az ipari szennyvizekkel
egyiitt keriil kezelésre a szennyviztisztito teriiletén.

Az eltérd tipust szennyvizek elvalasztasa.

A szennyviztisztitd anaerob fokozatdit megel6z6en
kiilon keriilnek gyijtésre és elokezelésre a magas
kémiai oxigénigényl, valamint magas lebegdanyag
tartalmu vizek.

A potencialis szennyezésforrasok ellatasa megfeleld
szennyezésfogod aknaval.

A potencidlis szennyez6forrasok  kornyezetében
olajfogd miitargyak keriilnek elhelyezésre, valamint a
szennyezOddhetd csapadékvizek kiilon
gyljtémedencékbe keriilnek elvezetésre az egyes
részegységek teriiletén.

Vésztarozasi lehetdség kialakitasa a szennyezéanyag
és a tlizoltoviz befogadasara.

Vészhelyzet esetén tartalyok biztositjak a keletkezd
anyagok tarolasat.

BAT a szennyviztisztitisban

Az egyes szennyvizaramok elkiilonitése

szennyezdanyag terhelésiik szerint.

A szennyviztisztitd anaerob fokozatat megelézden
kiilon keriilnek gytjtésre és elokezelésre a magas
kémiai oxigénigényl, valamint magas lebegbanyag
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tartalmu vizek.

A nem szennyezett csapadékviz bevezetése kdzvetleniil
a befogaddba.

A nem szennyezddhet6 csapadékvizek a zaportarozon
keresztiil az utdtarozo térendszerre jutnak.

A szennyezett teriiletekr6l szdrmazé szennyviz
tisztitasa.

[59. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat
tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban
keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI11.25.) Korm.
rendelet 20. § (1) alapjdn.

MF, granulalt sziirék, flotalas alkalmazasa.

A szennyviztisztitd rendszer utolsé elemeiben a viz
ultra- és aktiv szén sziirésen esik at az utotirozo
torendszerre jutast megelézden.

A lebegbanyag eltavolitasa befogadoba torténd
kibocsatas eldtt.

A biologiailag bonthaté szennyezéanyagokat biologiai
eljarasokkal ill. azok kombindcidival kell eltavolitani.

[60. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat

Ahol lehet, nagy szennyezettségili (biodegradalhato)
részaramokat bioldgiai elokezeléssel kell tisztitani a
kdzponti szennyviztisztitd tehermentesitése
érdekében.

tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban
keriilnek kozlésre a (314/2005. (XIL25.) Korm.
rendelet 20. § (1) alapjan.

A befoly6 szennyviz kiegyenlitd tarozésa, ami a
szinergikus hatasokat is eldsegitheti.

Szennyviz kibocsatas felszini vizbe

A kibocsatasnal el kell keriilni tulzott mennyiség ill.
a befogadot barmi modon karositd szennyviz
kibocsatasat.

A szennyviztisztito egységbdl kilépd vizek elsként az
utdtarozd toérendszerre keriilnek, majd onnan, a
mennyiségi szabalyozasaval jutnak a Tiszaba.

A kibocsatasnal olyan kibocsatasi pontot kell
valasztani, ami a tisztitott viz leheté legjobb
elkeveredéséhez vezet, ezzel minimalizalva a
kornyezeti hatasokat.

A szennyviztisztito egységbdl kilépd vizek elséként az
utdtarozd toérendszerre keriilnek, majd onnan, a
mennyiségi szabalyozasaval jutnak a Tiszaba.

Gozkazanok (égeté berendezések BAT el6irasai)

A kornyezetvédelmi kovetelmények teljes
megfelelosége érdekében a BAT el6ir
kornyezetvédelmi iranyitasi rendszert.

Az MPK Zrt. ki kivanja alakitani az ISO 9001:2008, az
ISO 14001:2004 és az OHSAS 18001:2007 szerinti
Integralt Iranyitasi Rendszerét (IIR) annak érdekében,
hogy biztositsa a gazdasagos, hatékony miikodést és
megfeleljen a tarsasagi és MOL-csoport szintii vezetoi
nyilatkozatoknak és az azok alapjan meghatarozott
céloknak.

Az MPK Zrt. vezetOsége a csoport szintli iranyelvek,
politikak figyelembevételével szabalyozza a kornyezeti
hatast okozd tényezOk felmérését, értékelését és
nyilvantartasat. A jelentés kornyezeti hatasokrol
naprakész nyilvantartast, regisztert vezetnek. A
kornyezeti hatasok kezelésénél figyelembe veszik a
gyartasi tapasztalatokat, azonositjak, megtervezik és
dokumentalt eljarasokban (utasitasokban), mikodési
kritériumok segitségével szabalyozzak a technologiai
1épéseket, munka-folyamatokat, tevékenységeket.

Levegdbe torténd gazkibocsatasok monitorozasa
aramlas, oxigén-tartalom, hdmérséklet, nyomas és
vizgbztartalom tekintetében.

A Poliol eszkdzcsoport gozfejlesztd egységében
folyamatos  emisszi6  monitoringrendszer  keriil

Levegdbe torténd gazkibocsatasok monitorozasa NOy,
CO, SOy, HCI, HF és por tekintetében.

kiépitésre.

A kornyezetvédelmi elvarasoknak valéo megfelelés,
valamint az emisszié csokkentése érdekében a BAT
optimalizalt égetést javasol tobbféle tiizeldanyag
alkalmazasaval, melyek kdrnyezetvédelmi
szempontbol eldnydsebb tulajdonsagokkal birnak.

Az 0j gbézkazanok gdz halmazallapota (foként f61dgéz,
alternativ gaz, biogaz) tiizeldanyaggal {lizemeltetett
berendezések lesznek.

A kornyezetvédelmi elvarasoknak valé megfelelés,
valamint az emisszid csokkentése érdekében a BAT

Az 0j gbzkazanokat technologiai
kemencék/flitéberendezések kategdridba sorolhatjuk.

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkoddasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
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Egységes kornyezethaszndalati engedélyezési dokumentacio — Poliol eszkézcsoport

ellenérzott 6sszetételil, az eldirasoknak megfeleld
tiizeléanyagok hasznalatat irja eld.

Az optimalizalt égés a Dberendezés megfeleld
tervezésével ¢és hasznalataval biztositott, amely
magaban foglalja a homérséklet és az égési zonaban
vald tartdzkodasi idé optimalizalasat, a tiizel6anyag és
az égési levegd hatékony keverését, illetve az égés
ellendrzés alatt tartasat.

A Poliol eszkdzcsoportban kiszolgald 1étesitményként
létrehozandd gbzkazanok mitkodésiik soran torekedni
fognak a szilard égéstermékek kibocsatasanak
minimalizalasara. A gbézgeneralds soran elsédleges
szempont az energiafelhasznalds minimalizalasa.

Az évente legalabb 1 500 6ran at tizemeltetett égetd,
gazosito és/vagy IGCC-egységek
energiahatékonysaganak novelése érdekében
alkalmazhato BAT adott technikak megfelel6
kombinacidjanak alkalmazasa mellett.

A Poliol eszkdzcsoport a BAT-ben felsorolt
lehetéségek koziil az alabbi kombinaciot fogja
hasznalni:

e az ¢égés optimalizalasa,

o fejlett iranyitasi rendszer,

e  atiizeldanyag elészaritasa.

A BAT-ban megszabott kibocsatasi hatarértékek
(éves) a kovetkezok:

foldgaz vegyiparbdl szarmazo

technoldgiai tiizel6anyagok):

NOy: 10-60 mg/Nm3 20-80 mg/Nm?

CO: <5-15 mg/Nm3 5-30 mg/Nm?®

SOy - 10-110 mg/Nm?®

HCI: - 1-7 mg/Nm?3

HF: - <1-3 mg/Nm?

Por: - 2-5 mg/Nm?

PCDDI/F: - <0,012-0,036 mg/Nm?
TVOC: - 0,6-12 mg/Nm?®

[61. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat
tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban
keriilnek kozlésre a (314/2005. (XIL25.) Korm.
rendelet 20. § (1) alapjdn.

technikanak megfelel6 technika.

A fentiekben bemutatottakat figyelembe véve megallapithatd, hogy az alkalmazott technika az elérhetd legjobb

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
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8. MELLEKLETEK JEGYZEKE

1. sz. melléklet: MPK Zrt. cégkivonata
2. sz. melléklet: Szakért6i jogosultsagokat igazolé dokumentumok (Karafa Balazs)
3. sz. melléklet: Szakértbi jogosultsagokat igazolé dokumentumok (Buda Botond)

4. sz. melléklet: A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalyanak véleménye az eldzetes vizsgalati dokumentaciordl [62. szdmu Titkositott Anyagrész] Az iizleti
titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm.
rendelet 20. § (1) alapjian

5. sz. melléklet: Jegyz6i nyilatkozat helyi jelentdségli védett természeti teriiletekrol
6. sz. melléklet: Orokségvédelmi adatszolgaltatas
7. sz. melléklet: Atnézetes helyszinrajz

8. sz. melléklet: Részletes helyszinrajz [63. szdmu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo
munkarészek, kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan

9. sz. melléklet: Tulajdoni lapok és foldhivatali katasztertérképek
10. sz. melléklet: Tiszatjvaros, Tiszapalkonya és Oszlar Telepiilésrendezési Terv — kivagat

11. sz. melléklet: Az eszkdzesoport f6 csatlakozasi pontjainak térkép abrazolasa [64. szdmu Titkositott Anyagrész]
Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentacioban keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.)
Korm. rendelet 20. § (1) alapjdan

12. sz. melléklet: Az eszkozcsoport hiitéviz rendszerének térképi abrazolasa [65. szdmu Titkositott Anyagrész] Az
iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban keriilnek kiozlésre a (314/2005. (X11.25.) Korm.
rendelet 20. § (1) alapjin

13. sz. melléklet: Az eszkbzcsoport tiiziviz rendszerének térképi abrazolasa [66. szdmu Titkositott Anyagrész] Az
iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre a (314/2005. (XII.25.) Korm.
rendelet 20. § (1) alapjan

14. sz. melléklet: Az eszkbzcsoport ivoviz rendszerének térképi abrazolasa [67. szdmu Titkositott Anyagrész] Az
iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentacioban keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm.
rendelet 20. § (1) alapjan

15. sz. melléklet: Az eszkOzcsoport szennyvizelvezetd rendszerének és csatornahaldzatanak térképi abrazolasa
[68. szamau Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban keriilnek
kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjin

16. sz. melléklet: Az eszkbdzcsoport szennyviz-kezelésének folyamatabrai [69. szdmu Titkositott Anyagrész] Az
iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre a (314/2005. (XII.25.) Korm.
rendelet 20. § (1) alapjin

17. sz. melléklet: Befogadd nyilatkozat [70. szdmu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo
munkarészek, kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan

18. sz. melléklet: Az eszkozesoport lefejtd, tarold és vegyi anyag raktirozo teriileteinek térképi abrazoldsa [71.
szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban keriilnek
kozlésre a (314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdin)

19. sz. melléklet: Az eszkozcsoport tartalyainak méretei [72. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat
tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentacioban keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20.




§ (1) alapjdan

20. sz. melléklet: Az eszkOzesoport felszin alatti elektromos haldzata [73. szdmu Titkositott Anyagrész] Az iizleti
titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban keriilnek kozlésre a (314/2005. (XIL25.) Korm.
rendelet 20. § (1) alapjan

21. sz. melléklet: Az eszkdzcsoport potencialis kornyezeti veszélyforrasainak térképi abrazolasa [74. szdmu
Titkositott Anyagrészg] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre a
(314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdan

22. sz. melléklet: A helyszini zajmérések soran alkalmazott integralé zajszintmérd miiszerek hitelesitési
bizonyitvanydnak masolata

23. sz. melléklet: A zajmérési pontok teriileti elhelyezkedését abrazold helyszinrajzok [75. szamu Titkositott
Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre a (314/2005.
(XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan

24. sz. melléklet: Zajhatasteriileti hatarok térképi abrazolasa [76. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat
tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdciéoban keriilnek kézlésre a (314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20.
§ (1) alapjdan

25. sz. melléklet: Nyilatkozat zajvédelmi adatszolgaltatasrol [77. szamau Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat
tartalmazé munkarészek, kiilon dokumentdcioban keriilnek kizlésre a (314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 20.
§ (1) alapjdan

26. sz. melléklet: A levegltisztasag-védelmi vizsgalat terjedésszamitasanak eredményei [78. szamu Titkositott
Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre a (314/2005.
(X11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjin

27. sz. melléklet: Alapallapot vizsgalat mintavételi pontjainak helyszinrajza [79. szdmu Titkositott Anyagrész] Az
iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre a (314/2005. (X11.25.) Korm.
rendelet 20. § (1) alapjin

28. sz. melléklet: Az alapallapot vizsgalat akkreditalt laboratoriumi vizsgalati eredményeinek Osszefoglald
tablazata [80. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban
keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn

29. sz. melléklet: A tervezett monitoring kutak térképi abrazolasa [81. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti
titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre a (314/2005. (XII.25.) Korm.
rendelet 20. § (1) alapjan




MELLEKLETEK



1. sz. melléklet: MPK Zrt. cégkivonata



MOL Petrolkémia Zrt.

MOL Petrolkémia Zartkorien Mikodo Részvénytarsasag

Cégjegyzékszam

05-10-000065

Adoszam

10725759-4-05

Székhely

3581 Tiszatjvaros, TVK-Ipartelep, TVK Ko6zponti [rodahaz 2119/3hrsz. 136. ép.

A Cg.05-10-000065 cégjegyzékszami MOL Petrolkémia Zartkorien Miikodé
Részvénytarsasag (3581 Tiszaujvaros, TVK-Ipartelep, TVK Kozponti Irodahaz
2119/3hrsz. 136. ép.) cég 2018. oktdber 7. napjan hatalyos adatai a kovetkezok:

I. Cégformatol fiiggetlen adatok

1. Altalanos adatok
Cégjegyzékszam:05-10-000065
Cégforma: Részvénytarsasag
Bejegyezve: 1992/03/23

2. A cég elnevezése

2/4. MOL Petrolkémia Zartkortien Mikodo Részvénytarsasag
A valtozas idépontja: 2015/08/01
Bejegyzés kelte: 2015/08/04 Kozzétéve: 2015/08/06
Hatalyos: 2015/08/01 ...

3. A cég roviditett elnevezése

3/4. MOL Petrolkémia Zrt.
A valtozas idépontja: 2015/08/01
Bejegyzés kelte: 2015/08/04 Kozzétéve: 2015/08/06
Hatalyos: 2015/08/01 ...

4. A cég idegen nyelvii elnevezése(i), idegen nyelvii roviditett elnevezése(i)
4/6. MOL Petrochemicals Private Company Limited by Shares; MOL Petrochemicals
Co. Ltd.

A valtozas idépontja: 2015/08/01
Bejegyzés kelte: 2015/08/04 Kozzétéve: 2015/08/06
Hatalyos: 2015/08/01 ...
S. A cég székhelye
5/5. 3581 Tiszatjvaros, TVK-Ipartelep, TVK Kozponti Irodahaz 2119/3hrsz. 136. ép.
A valtozas idépontja: 2007/04/19
Bejegyzés kelte: 2007/08/10 Kozzétéve: 2007/09/06
Hatalyos: 2007/04/19 ...

6. A cég telephelye(i)



6/2. 3581 Tiszaujvaros, TVK-Ipartelep
Hatalyos: 2000/04/28 ...

6/3. 3580 Tiszatjvaros, Mezdcsati u. 1. TIFO- Ipartelep gyartelep 3322.
A valtozas idépontja: 2014/10/27
Bejegyzés kelte: 2014/11/05 Kozzétéve: 2014/11/07
Hatalyos: 2014/10/27 ...

7. A cég fioktelepe(i)

7/5. HU-1117 Budapest, Oktéber huszonharmadika u. 18.
Hatalyos: 2006/04/20 ...

8. A létesito okirat kelte

8/1. 1991. december 31.

Hatalyos: 1991/12/31 ...

8/2. 1992. marcius 4.
Hatalyos: 1991/12/31 ...

8/3. 1992. februar 15.
Hatalyos: 1992/02/15 ...

8/4. 1992. februar 20.
Hatalyos: 1992/02/20 ...

8/5. 1992. junius 18.
Hatalyos: 1992/06/18 ...

8/6. 1992. december 1.
Hatalyos: 1992/12/01 ...

8/7. 1993. december 15.
Hatalyos: 1993/12/15 ...

8/8. 1994. aprilis 29.
Hatdalyos: 1994/04/29 ...

8/9. 1994. szeptember 30.
Hatalyos: 1994/09/30 ...

8/10. 1995. aprilis 28.
Hatalyos: 1995/04/28 ...

8/11. 1995. januar 12.
Hatalyos: 1995/01/12 ...

8/12. 1995. oktober 27.
Hatalyos: 1995/10/27 ...

8/13.  1995. december 19.
Hatalyos: 1995/12/19 ...

8/14. 1996. marcius 5.
Hatdalyos: 1996/03/05 ...

8/15. 1996. majus 10.
Hatalyos: 1996/05/10 ...

8/16. 1996. junius 14.
Hatalyos: 1996/06/14 ...

8/17. 1996. szeptember 18.



8/18.

8/109.

8/20.

8/21.

8/22.

8/23.

8/24.

8/25.

8/26.

8/27.

8/28.

8/29.

8/30.

8/31.

8/32.

8/33.

8/34.

8/35.

8/38.

8/39.

8/40.

Hatalyos: 1996/09/18 ...
1997. november 3.
Hatalyos: 1997/11/03 ...
1997. majus 20.
Hatalyos: 1997/05/20 ...
1997. november 19.
Hatalyos: 1997/11/19 ...
1998. marcius 12.
Hatalyos: 1998/03/12 ...
1998. aprilis 28.
Hatalyos: 1998/04/28 ...
1998. junius 10.
Hatalyos: 1998/06/10 ...
1999. februar 19.
Hatalyos: 1999/02/19 ...
1999. aprilis 27.
Hatalyos: 1999/04/27 ...
2000. februar 11.
Hatalyos: 2000/02/11 ...
2000. aprilis 28.
Hatalyos: 2000/04/28 ...
2000. augusztus 29.
Hatalyos: 2000/08/29 ...
2000. november 3.
Hatalyos: 2000/11/03 ...
2001. aprilis 20.
Hatalyos: 2001/04/20 ...
2002. aprilis 26.
Hatalyos: 2002/04/26 ...
2003. aprilis 24.
Hatdalyos: 2003/04/24 ...
2003. december 16.
Hatalyos: 2003/12/16 ...
2004. februar 25.
Hatalyos: 2004/02/25 ...
2004. 4prilis 29.
Hatalyos: 2004/04/29 ...
2005. aprilis 28.
Hatalyos: 2005/04/28 ...
2006. aprilis 20.
Hatalyos: 2006/04/20 ...
2007. aprilis 19.



Bejegyzés kelte: 2007/06/29 Kozzétéve: 2007/07/26
Hatalyos: 2007/06/29 ...

8/41.  2008. majus 9.
A valtozas idépontja: 2008/05/09
Bejegyzés kelte: 2008/05/19 Kozzétéve: 2008/06/12
Hatalyos: 2008/05/09 ...

8/42.  2015. julius 7.

Bejegyzés kelte: 2015/08/04 Kozzétéve: 2015/08/06
Hatalyos: 2015/08/04 ...

8/43.  2016. aprilis 21.

Bejegyzés kelte: 2016/05/24 Kozzétéve: 2016/05/25
Hatalyos: 2016/05/24 ...

8/44. 2016. oktober 11.

Bejegyzés kelte: 2016/11/09 Kézzétéve: 2016/11/11
Hatalyos: 2016/11/09 ...
8/45.  2017. oktober 1.
Bejegyzés kelte: 2017/10/06 Kozzétéve: 2017/10/07
Hatalyos: 2017/10/06 ...
902. A cég tevékenysége
9/196. 2016 '08 Milanyag-alapanyag gyartasa
Foétevékenység.
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

9/197. 2013 '08 Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

9/198. 2014 '08 Szerves vegyi alapanyag gyartasa
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

9/199. 4950 '08 Csdvezetékes szallitas
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

9/200. 351108 Villamosenergia-termelés
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

9/201. 5210 '08 Raktarozas, tarolas
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

9/202. 3512 '08 Villamosenergia-szallitas
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

9/203. 5221 '08 Szarazfoldi szallitast kiegészitd szolgaltatas
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27



9/204.

9/205.

9/206.

9/207.

9/208.

9/209.

9/210.

9/211.

9/212.

9/213.

9/214.

9/215.

9/216.

9/217.

Hatalyos: 2012/09/13 ...

3521 '08 Gazgyartas

Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

5224 '08 Rakomanykezelés

Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

3530 '08 Gozellatas, 1égkondicionalas

Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

6202 '08 Informéacio-technologiai szaktanacsadas
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

3600 '08 Viztermelés, -kezelés, -ellatas

Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

6209 '08 Egyéb informacid-technologiai szolgaltatas
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

3700 '08 Szennyviz gytjtése, kezelése

Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

7120 '08 Miiszaki vizsgalat, elemzés

Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

4690 '08 Vegyestermékkorti nagykereskedelem
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

4730 '08 Gépjarmiiiizemanyag-kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

7112 '08 Mérnoki tevékenység, miiszaki tanacsadas
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

6201 '08 Szamitdgépes programozas

Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

4920 '08 Vashti aruszallitas

Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

5229 '08 Egy¢éb szallitast kiegészitd szolgaltatas
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatdalyos: 2012/09/13 ...



9/218.

9/219.

9/220.

9/221.

9/222.

9/223.

9/224.

9/225.

9/226.

9/227.

9/228.

9/229.

9/230.

9/231.

10.

4676 '08 Egyéb termelési céli termék nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

4939 '08 M.n.s. egyéb szarazfoldi személyszallitas
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

4941 '08 Kozuti aruszallitas

Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

4675 '08 Vegyi aru nagykereskedelme

Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

6203 '08 Szamitogép-iizemeltetés

Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

7219 '08 Egyéb természettudomanyi, muiszaki kutatas, fejlesztés
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

8559 '08 M.n.s. egyéb oktatas

Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

3522 '08 Gazelosztas

Bejegyzés kelte: 2014/06/23 Kozzétéve: 2014/07/02
Hatalyos: 2014/06/23 ...

6820 '08 Sajat tulajdonti, bérelt ingatlan bérbeadasa, iizemeltetése
Bejegyzés kelte: 2014/06/23 Kozzétéve: 2014/07/02
Hatalyos: 2014/06/23 ...

7739 '08 Egyéb gép, targyi eszkdz kdlcsonzése
Bejegyzés kelte: 2014/06/23 Kozzétéve: 2014/07/02
Hatalyos: 2014/06/23 ...

8292 '08 Csomagolas

Bejegyzés kelte: 2014/06/23 Kozzétéve: 2014/07/02
Hatalyos: 2014/06/23 ...

8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészito iizleti szolgaltatas
Bejegyzés kelte: 2014/06/23 Kozzétéve: 2014/07/02
Hatalyos: 2014/06/23 ...

3513 '08 Villamosenergia-elosztas

Bejegyzés kelte: 2014/06/23 Kozzétéve: 2014/07/02
Hatalyos: 2014/06/23 ...

1920 '08 Koolaj-feldolgozas

Bejegyzés kelte: 2014/07/21 Kozzétéve: 2014/07/23
Hatalyos: 2014/07/21 ...

A miikodés befejezésének idopontja



10/1. Hatarozatlan.
Hatalyos: 1991/12/31 ...

11. A cég jegyzett tokéje

1177. Megnevezés Osszeg Pénznem
Pénzbeli hozzdjarulas | 24 533 751 430 | Ft
Osszesen 24 533 751 430 |Ft

Bejegyzés kelte: 2006/07/26 Kozzétéve: 2006/08/17

Hatalyos: 2006/07/26 ...
13. A vezet6 tisztségviselo(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
13/526. Kovacs Istvan (an.: Magyari Julianna)
Sziiletési ideje: 1973/01/05
3432 Emdd, Arany Janos 1t 100.
Addazonosito jel: 8387201332
A képviselet modja: egyiittes
A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallald
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az tigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2015/05/22
A valtozas idépontja: 2015/08/01
Bejegyzés kelte: 2015/09/23 Kozzétéve: 2015/09/24
Hatalyos: 2015/08/01 ...

13/527. Koérmendi Bence (an.: Stoffer Zsuzsanna)
Sziiletési ideje: 1983/06/05
2440 Széazhalombatta, Kossuth Lajos utca 29.
Adobazonosito jel: 8425230152
A képviselet mddja: egyiittes
A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallald
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az tigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2015/05/22
A valtozas idépontja: 2015/08/01
Bejegyzés kelte: 2015/09/23 Kozzétéve: 2015/09/24
Hatalyos: 2015/08/01 ...

13/528. Dr. Bulanyi Tamas Miklos (an.: Kovesdi Réza)
Sziiletési ideje: 1975/09/24
1024 Budapest, Retek utca 33-35.
Adobazonositd jel: 8397123660
A képviselet mddja: egyiittes
A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallald
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az tigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra keriilt.

Jogviszony kezdete: 2015/05/22
A valtozas idépontja: 2015/08/01



Bejegyzés kelte: 2015/09/23 Kozzétéve: 2015/09/24
Hatalyos: 2015/08/01 ...

13/531. Ladi Andras Laszlo (an.: Németh Julianna)
Sziiletési ideje: 1970/09/08
3580 Tiszatjvaros, Szent Istvan ut 39. 3. em. 1.
Adobazonosito jel: 8378700119
A képviselet modja: egyiittes
A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallald
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az tigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra keriilt.

Jogviszony kezdete: 2017/03/01

A valtozas idépontja: 2017/03/01

Bejegyzés kelte: 2017/03/22 Kozzétéve: 2017/03/25
Hatalyos: 2017/03/01 ...

13/532. Viszoczki Istvan (an.: Pekar llona)
Sziiletési ideje: 1978/05/18
3700 Kazincbarcika, Tulipan utca 6.
Addazonosito jel: 8406793066
A képviselet mddja: egyiittes
A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallald
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az tigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2017/06/01

A valtozas idépontja: 2017/06/01

Bejegyzés kelte: 2017/06/20 Kozzétéve: 2017/06/24
Hatalyos: 2017/06/01 ...

13/533. Sziics Gyorgy (an.: Karkecz Edit)
Sziiletési ideje: 1968/02/03
5008 Szolnok, Honvéd utca 10.
Adobazonosito jel: 8369222889
A képviselet mddja: egyiittes
A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallalo
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az tigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2017/05/25
A valtozas idépontja: 2017/05/25
Bejegyzés kelte: 2017/06/20 Kozzétéve: 2017/06/24
Hatalyos: 2017/05/25 ...
13/534. Tamas Péter (an.: Kuczik Maria)
Sziiletési ideje: 1977/10/20
3557 Biikkszentkereszt, Nefelejcs utca 3.
Adobazonosito jel: 8404693773
A képviselet mddja: egyiittes
A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallald
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az ligyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta



benyujtasra keriilt.

Jogviszony kezdete: 2017/08/01
A valtozas idépontja: 2017/08/01
Bejegyzés kelte: 2017/08/16 Kozzétéve: 2017/08/18
Hatalyos: 2017/08/01 ...
13/535. Zsinké Tibor (an.: Horvdth Maria Amalia)
Sziiletési ideje: 1972/02/11
2049 Diosd, Liget utca 9.
Adobazonosito jel: 8383911009
A képviselet mddja: egyiittes
A képviseletre jogosult tisztsége: vezérigazgato (vezetd tisztségviseld)
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az tigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra keriilt.

Jogviszony kezdete: 2017/10/01
Jogviszony vége: 2022/10/01
A valtozas idépontja: 2017/10/01
Bejegyzés kelte: 2017/10/06 Kozzétéve: 2017/10/07
Hatalyos: 2017/10/01 ...
13/536. Nagy Melinda (an.: Papp Magdolna)
Sziiletési ideje: 1979/09/15
4087 Hajdudorog, Goélya utca 14.
Addazonosito jel: 8411643425
A képviselet modja: egyiittes
A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallald
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az tigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2018/09/25
A valtozas idépontja: 2018/09/25
Bejegyzés kelte: 2018/10/05 Kozzétéve: 2018/10/06
Hatalyos: 2018/09/25 ...
14. A konyvvizsgalé(k) adatai
14/21.  Ernst & Young Konyvvizsgalo Korlatolt Felelosségli Tarsasag

HU-1132 Budapest, Vaci ut 20.
Cégjegyzékszam: 01-09-267553

EUID: HUOCCSZ.01-09-267553

A konyvvizsgalatért személyében is felelos személy adatai:
Bartha Zsuzsanna (an.: Németh llona)

5900 Oroshaza, Rakoczi ut 25.

Jogviszony kezdete: 2018/05/01

Jogviszony vége: 2019/04/30

A valtozas idépontja: 2018/05/01

Bejegyzés kelte: 2018/05/29 Kozzétéve: 2018/05/31
Hatalyos: 2018/05/01 ...


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-267553

15.

15/51.

15/53.

15/54.

15/56.

15/57.

15/58.

16.

A feliigyelobizottsagi tagok adatai

Medgyessy Péter (an.: Szolga Ibolya)

1124 Budapest, Stromfeld A. utca 26/b.
Jogviszony kezdete: 2015/04/15

Jogviszony vége: 2020/04/15

A valtozas idépontja: 2015/04/15

Bejegyzés kelte: 2015/05/19 Kozzétéve: 2015/05/22
Hatalyos: 2015/04/15 ...

Madarasz Laszlo (an.. Dagi Janka)

1025 Budapest, Szalamandra ut 13.

Jogviszony kezdete: 2015/04/15

Jogviszony vége: 2020/04/15

A valtozas idépontja: 2015/04/15

Bejegyzés kelte: 2015/05/19 Kozzétéve: 2015/05/22
Hatalyos: 2015/04/15 ...

Réti Laszlo (an.: Erdos Erzsébet)

3580 Tiszaujvaros, Dedk Ferenc tér 14. 1. em. 4.
Jogviszony kezdete: 2015/04/15

Jogviszony vége: 2020/04/15

A feliigyelObizottsagi tag munkavallaloi kiildott.

A valtozas idépontja: 2015/04/15

Bejegyzés kelte: 2015/05/19 Kozzétéve: 2015/05/22
Hatalyos: 2015/04/15 ...

Turéczy Judit (an.: Pécsi Borbdla)

3580 Tiszaujvaros, Bartok Béla utca 9. fszt. 2.
Jogviszony kezdete: 2016/04/22

Jogviszony vége: 2021/04/22

A feliigyelObizottsagi tag munkavallaloi kiildott.

A valtozas idépontja: 2016/04/22

Bejegyzés kelte: 2016/05/24 Kozzétéve: 2016/05/25
Hatalyos: 2016/04/22 ...

Kamarés Miklos (an.: Biirger Irma)

1039 Budapest, Kalaszi utca 54.

Jogviszony kezdete: 2015/04/05
Jogviszony vége: 2020/04/15

A valtozas idépontja: 2018/05/28
Bejegyzés kelte: 2018/05/29 Kozzétéve: 2018/05/31
Hatalyos: 2018/05/28 ...

Horvath Ferenc (an.: Madaras llona)
2000 Szentendre, Nagybanyai utca 7.

Jogviszony kezdete: 2018/06/25
Jogviszony vége: 2023/06/24

A valtozas idépontja: 2018/06/25
Bejegyzés kelte: 2018/07/09 Kozzétéve: 2018/07/10
Hatalyos: 2018/06/25 ...

A jogeléd cég(ek) adatai



16/1.

18.
18/1.

20.
20/2.

21.
21/9.

32.

32/13.

32/17.

32/23.

32/25.

Tiszai Vegyi Kombinat
Cégjegyzékszam: 05-01-000010

Hatalyos: 1991/12/31 ...
Annak a kamaranak a megnevezése, melynek a cég tagja

Borsod-Abatj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Kamarai azonositoszam: 2-82-6

Hatalyos: 2000/11/30 ...

A cég statisztikai szamjele
10725759-2016-114-05.
Bejegyzés kelte: 2008/01/18
Hatalyos: 2008/01/01 ...

A cég adészama

Adobszam: 10725759-4-05.

Adoszam statusza: érvényes addészam
Statusz kezdete: 1992/01/01

A valtozas idépontja: 2014/11/01

Bejegyzés kelte: 2014/11/03 Kozzétéve: 2014/11/04
Hatalyos: 2014/11/01 ...

A cég pénzforgalmi jelz6szama

11734004-20436395-00000000

A szamla megnyitasanak datuma: 1998/08/06.

A pénzforgalmi jelz6szamot az OTP Megyei Igazgatosag BORSOD (3530 Miskolc,
Szemere u. 5. ) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041585

Hatalyos: 2002/12/09 ...

10800007-81052039-00000000

A szamla megnyitasanak datuma: 2003/06/26.

A pénzforgalmi jelzészamot a CITIBANK Rt. (1051 Budapest, Szabadsag tér 7. )
kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041029

Hatalyos: 2003/07/22 ...

12035803-00108734-00400001

A szdmla megnyitasanak datuma: 2004/10/05.

A pénzforgalmi jelzészamot a Raiffeisen Bank Rt. Tiszaujvarosi Fiok (3580
Tiszaujvaros, Bethlen G. u. 17. ) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041042

Hatalyos: 2004/10/11 ...

11763347-20086880-00000000

A szamla megnyitasanak datuma: 2000/07/19.

A pénzforgalmi jelzészamot az OTP Borsod-Abauj-Z. m. Belfoldiek Devizai (3530
Miskolc, Szemere u. 5. ) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041585
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32/29.

32/30.

32/31.

32/32.

32/34.

32/35.

Hatalyos: 2005/11/18 ...

12035803-00108734-00300004

A szamla megnyitasanak datuma: 1998/11/09.

A pénzforgalmi jelz6szamot a Raiffeisen Bank Rt. Tiszaujvarosi Fiok (3580
Tiszaujvaros, Bethlen G. u. 17. ) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041042

Bejegyzés kelte: 2008/01/21 Kozzétéve: 2008/02/14

Hatalyos: 2008/01/21 ...

12035803-00108734-00700002

A szamla megnyitasanak datuma: 1999/02/08.

A pénzforgalmi jelz6szamot a Raiffeisen Bank Rt. Tiszaujvarosi Fiok (3580
Tiszaujvaros, Bethlen G. u. 17. ) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041042

Bejegyzés kelte: 2008/01/21 Kozzétéve: 2008/02/14

Hatalyos: 2008/01/21 ...

13700016-01019001-00000000

A szamla megnyitasanak datuma: 2008/01/15.

A pénzforgalmi jelzészamot az ING Bank N.V. Magyarorszagi Fioktelepe (1068
Budapest, Dozsa Gyorgy ut 84) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-17-000547

Bejegyzés kelte: 2008/01/21 Kozzétéve: 2008/02/14

Hatalyos: 2008/01/21 ...

13789017-01019001-00000000

A szamla megnyitasanak datuma: 2008/01/15.

A pénzforgalmi jelzészamot az ING Bank N.V. Magyarorszagi Fioktelepe (1068
Budapest, Dozsa Gyorgy ut 84) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-17-000547

Bejegyzés kelte: 2008/01/21 Kozzétéve: 2008/02/14

Hatalyos: 2008/01/21 ...

12035803-00108734-00100000

A szamla megnyitasanak datuma: 1998/11/09.

A pénzforgalmi jelzészamot a Raiffeisen Bank Rt. Tiszaujvarosi Fiok (3580
Tiszaujvaros, Bethlen G. u. 17. ) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041042

Bejegyzés kelte: 2012/06/22 Kozzétéve: 2012/07/05
Hatalyos: 2012/06/22 ...

13701017-01019001-00000000

A szamla megnyitasanak datuma: 2012/08/14.

A pénzforgalmi jelz6szamot az ING Bank N.V. Magyarorszagi Fioktelepe (1086
Budapest, Dozsa Gyérgy ut 84) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-17-000547

Bejegyzés kelte: 2012/08/21 Kozzétéve: 2012/09/06
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Hatalyos: 2012/08/21 ...

32/39. 10300002-10012124-48820014
A szamla megnyitasanak datuma: 2014/03/28.
A pénzforgalmi jelzészamot a MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VACI utca
38) kezeli.
Cégjegyzékszam: 01-10-040952

Bejegyzés kelte: 2014/03/31 Kozzétéve: 2014/04/17
Hatalyos: 2014/03/31 ...
32/40. 12035803-00108734-00200007
A szamla megnyitasanak datuma: 2014/12/08.
A pénzforgalmi jelz6szamot a Raiffeisen Bank Rt. Tiszaujvarosi Fiok (3580

Tiszaujvaros, Bethlen G. u. 17. ) kezeli.
Cégjegyzékszam: 01-10-041042

Bejegyzés kelte: 2014/12/09 Kozzétéve: 2014/12/10
Hatalyos: 2014/12/09 ...
32/42. 10918001-00000002-01410008
A szamla megnyitasanak datuma: 2015/03/24.
A pénzforgalmi jelzészamot az UniCredit Bank Hungary Zrt. SZABADSAG TERI
FIOK (1054 BUDAPEST, SZABADSAG tér 5-6.) kezeli.
Cégjegyzékszam: 01-10-041348

Bejegyzés kelte: 2015/03/26 Kozzétéve: 2015/03/27
Hatalyos: 2015/03/26 ...
32/44. 12035803-00108734-00800009
A szamla megnyitasanak datuma: 2016/11/25.
A pénzforgalmi jelzészamot a Raiffeisen Bank Rt. Tiszaujvarosi Fiok (3580
Tiszaujvaros, Bethlen G. u. 17. ) kezeli.
Cégjegyzékszam: 01-10-041042

Bejegyzés kelte: 2016/11/28 Kozzétéve: 2016/11/29
Hatalyos: 2016/11/28 ...
32/45.  12035803-00108734-00900006
A szamla megnyitasanak datuma: 2018/03/19.
A pénzforgalmi jelzészamot a Raiffeisen Bank Rt. Tiszaujvarosi Fiok (3580

Tiszaujvaros, Bethlen G. u. 17. ) kezeli.
Cégjegyzékszam: 01-10-041042

Bejegyzés kelte: 2018/03/26 Kozzétéve: 2018/03/27
Hatalyos: 2018/03/26 ...
32/46.  10800007-91052047-00000000
A szamla megnyitasanak datuma: 2018/09/27.
A pénzforgalmi jelzészamot a CITIBANK Rt. (1051 Budapest, Szabadsag tér 7. )
kezeli.
Cégjegyzeékszam: 01-10-041029

Bejegyzés kelte: 2018/10/01 Kozzétéve: 2018/10/03
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45.

45/2.

49.

49/1.

51.

51/1.

52.

52/1.

52/2.

52/3.

59.

59/1.

60.

60/1.

Hatalyos: 2018/10/01 ...

A cég elektronikus elérhetésége

A cég kézbesitési cime: corporate@tvk.hu

A valtozas idépontja: 2014/06/20

Bejegyzés kelte: 2014/06/23 Kozzétéve: 2014/07/02

Hatalyos: 2014/06/20 ...

A cég cégjegyzékszamai

Cégjegyzékszam: 05-10-000065

Vezetve a Miskolci Torvényszék Cégbirésaga nyilvantartasaban.

Bejegyzés kelte: 2017/05/01 Kozzétéve: 2017/05/09

Hatalyos: 2006/07/01 ...

Az 6sszevont (konszolidalt) éves beszamolo készitésére vonatkozo adatok
A cég Osszevont éves beszamolot készitd anyavallalat.

A valtozas idépontja: 2008/04/17

Bejegyzés kelte: 2008/06/09 Kozzétéve: 2008/07/03

Hatalyos: 2008/04/17 ...

Az osszevont (konszolidalt) éves beszamolo6 készitésébe bevont tobbi cég adatai

TVK Ingatlankezeld és Forgalmazo Kft.
HU-3581 Tiszaujvaros, Ipartelep, Pénziigyi Epiilet 2032. hrsz.
Cégjegyzékszam: 05-09-007134

A valtozds idépontja: 2008/04/17
Bejegyzés kelte: 2008/06/09 Kozzétéve: 2008/07/03
Hatalyos: 2008/04/17 ...

TVK-EROMU Termel§ és Szolgaltato Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
HU-3581 Tiszaujvaros, TVK-Ipartelep Gyari.
Cégjegyzékszam: 05-09-007873

A valtozas idépontja: 2008/04/17

Bejegyzés kelte: 2008/06/09 Kozzétéve: 2008/07/03

Hatalyos: 2008/04/17 ...

Tisza-WTP Vizel6készité és Szolgaltatd Korlatolt Felelosségli Tarsasag

HU-3580 Tiszaajvaros, Ipartelep 2069. hrsz.
Cégjegyzékszam: 05-09-009864

A valtozas idépontja: 2008/04/17

Bejegyzés kelte: 2008/06/09 Kozzétéve: 2008/07/03

Hatalyos: 2008/04/17 ...

A cég hivatalos elektronikus elérhetosége

A cég hivatalos elektronikus elérhetdsége: 10725759%%#cegkapu
A valtozas idépontja: 2018/06/27

Bejegyzés kelte: 2018/07/03 Kozzétéve: 2018/07/06

Hatalyos: 2018/06/27 ...

Europai Egyedi Azonosito

Europai Egyedi Azonosito: HUOCCSZ.05-10-000065
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A valtozas idépontja: 2017/06/09
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Kozzétéve: 2017/06/13
Hatalyos: 2017/06/09 ...

I1. Cégformatol fiiggo adatok

1. Részvényes(ek) adatai

1/1. MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyilvanosan Mikodé Részvénytarsasag
1117 Budapest, Oktober huszonharmadika utca 18.
Cégjegyzékszam: 01-10-041683

A részvényes egyediili részvényes.
A valtozas idépontja: 2015/04/14
Bejegyzés kelte: 2015/05/19 Kozzétéve: 2015/05/22
Hatalyos: 2015/04/14 ...
S. Névre sz0106 részvények
5/11. Részvényfajta: torzsrészvény

Darabszam | Névérték Pénznem
24290843 1010 Ft

Bejegyzés kelte: 2006/07/26 Kozzétéve: 2006/08/17
Hatalyos: 2006/07/26 ...

8. A részvénytarsasagi hirdetmények kozzétételének modja és helye
8/6. A kozzététel modja: hirdetmény.
www.tvk.hu.

Bejegyzés kelte: 2007/06/29 Kozzétéve: 2007/07/26
Hatalyos: 2007/06/29 ...

9. Az iigyvezetés tipusa

9/2. egyszemélyes igazgatdsag
A valtozas idépontja: 2015/04/14
Bejegyzés kelte: 2015/05/19 Kozzétéve: 2015/05/22
Hatalyos: 2015/04/14 ...

Késziilt: 2018/10/07 04:37:10.
Microsec Céginformdcios szolgaltato
Microsec zrt.


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041683
https://www.microsec.hu/

2. sz. melléklet: Szakértoi jogosultsagokat igazolé dokumentumok (Karafa
Balazs)
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Ugyszam: 1984/2/01/2017
Ugyintézs neve: Hujbert-Bir6 Olga

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Karafa Balazs

Lakcim: 1038 Budapest III. keriilet Eden utca 22.
Végzettségek:

okl. kérnyezetmérnék (szama: Km-12/2003, kelte: 2003/02/07)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-12362, 01-50626

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakértd mérnokék, valamint épitészek szakmai kamardirél szol6
1996. évi LVIII. torvény 42. §-Gban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdadlkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrél sz616 297/2009. (XIL. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért g kozigazgatdsi hatésagi eljéris és szolgdltatas
dltalanos szabadlyairdl sz616 2004. évi CXL, torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokoldst
¢s a jogorvoslatrdl sz616 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2017. oktéber 18.

p.h.

Kaniik: ’
1. Karafa Balazs (1038 Budapest I11. keriilet Eden utca 22)
2. Irattar

Kelt: 2017. oktéber 18. 1/1. oldal Ugyszam: 1984/2/01/2017
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Ugyszam: 1985/2/01/2017
Ugyintézs neve: Hujbert-Biré Olga

Targy: Levegétisztasig-védelem szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Karafa Balazs

Lakcim: 1038 Budapest III. keriilet Eden utca 22.
Végzettségek:

okl. kérnyezetmérnok (szama: Km-12/2003, kelte: 2003/02/07)
Kamarai nyilvantartasi szdm: 01-12362, 01-50626

szaméra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a Jjogosultsagot a
Magyar Mérn6ki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegétisztasig-védelem szakérté

Az engedély hatérozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezd- és szakérté mérnckok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz616
1996. évi LVIIL. torvény 42. §-Gban és a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tdjvédelmi szakértdi tevékenységrdl sz616 297/2009. (XII. 21.) korményrendeletben biziositoit
hataskérémben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért o kozigazgatdsi hatésagi eljdrds és szolgdltatas
dltalanos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
¢s a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatist melldztem.

Kelt: 2017. oktéber 18.
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Kapidk: ,
1. Karafa Balazs (1038 Budapest I11. keriilet Eden utca 22))
2. Irattar

Kelt: 2017. oktéber 18. 1/ 1. oldal Ugyszam: 1985/2/01/2017
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Ugyszam: 1986/2/01/2017
Ugyintéz8 neve: Hujbert-Biré Olga

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Karafa Balazs

Lakcim: 1038 Budapest III. keriilet Eden utca 22.
Végzettségek:

okl. kérnyezetmérnék (szama: Km-12/2003, kelte: 2003/02/07)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-12362, 01-50626

szamdra az alabbi tevékenység folytatdsat engedelyezem, ezzel egyidejiileg a Jjogosultsagot a
Magyar Mérndki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

Az engedély hatérozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szél6
1996. évi LVIII. torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tdjvédelmi szakértdi tevékenységrél sz616 297/2009. (XIL. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatésdgi eljards és szolgaltatas
dltaldnos szabadlyairél sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokol4st
¢s a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2017. oktéber 18. - GYEIA%
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Kapidk: ’
1. Karafa Balazs (1038 Budapest II1. keriilet Eden utca 22)
2. Irattar

Keit: 2017. oktdber 18. 1/1. oldal Ugyszam: 1986/2/01/2017
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Ugyszém: 1987/2/01/2017
Ugyintézé neve: Hujbert-Bir6 Olga

Targy: Vizanalitika, vizmingség-védelem, vizmindségi karelharitas tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Karafa Balazs

Lakcim: 1038 Budapest III. keriilet Eden utca 22.
Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: Km-12/2003, kelte: 2003/02/07)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-12362, 01-50626

szdméra az alabbi tevékenység folytatdsat engedelyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Méméki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizmingség-védelem, vizmindségi karelharitas

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakértd mérnokik, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolé
1996. évi LVIII. torvény 42. §-éban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdilkodasi
és tdjvédelmi szakértdi tevékenységrsl sz6ié 297/2009. (XII. 21.) kormdnyrendeletben Siztositott
hataskéromben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért g kozigazgatdsi hatésagi eljéras és szolgaltatas
dltaldnos szabdlyairél sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokol4st
¢s a jogorvoslatrdl sz616 tajékoztatast mellztem.

Kelt: 2017. oktober 18.
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1. Karafa Balazs (1038 Budapest IIL. keriilet Eden utca 22))
2. Irattar

Kelt: 2017. oktober 18. 1/ 1. oldal Ugyszam: 1987/2/01/2017



3. sz. melléklet: Szakértoi jogosultsagokat igazolo dokumentumok (Buda
Botond)



Budapesti és Pest Megyei Mérnioki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal u. 1-3.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 1015/2/01/2015
@wisawm neve: Tréfa Judit

Tirgy: Zaj- és rezgésvédelem szakérto tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név: Buda Botond Laszlo

Lakcim: 2440 Szazhalombatta Oktober 6. u. 1.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: Km-1/2004, kelte: 2004/04/08)

kutat6- fejleszté- tervezé szakmérnok (szama: 67/2006, kelte: 2006/06/16)
Kamarai nyilvantartasi szam: 13-13182

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakértd mérndkik, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo
1996. évi LVIII. &Hém,&\ 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tdjvédelmi szakértoi tevékenységrdl sz6l6 297/2009.(XI1.21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskéromben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kdzigazgatdsi hatdsdgi eljdrds és szolgdltatds
dltalanos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol sz6l6 tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2015. méjus 20.

Kaidk:
1. Buda Botond Laszlé (2440 Szdzhalombatta Oktdber 6. u. 1.)
2, Irattar

Kelt: 2015. majus 20. 1/1. oldal Ugyszam: 1015/2/01/2015



5. sz. melléklet: Jegyzoi nyilatkozat helyi jelent6ségii védett természeti
teriiletekrol
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Szam:VII/1425-1/2017.

Ui: Torok L. Targy: Jegyzoi nyilatkozat
Tel: 49/548-071

E-mail:toroklg@tujvaros.hu

Dr. Tomésvary Aniko
reszere

MOL Petrolkémia Zrt.

Tiszaujvaros
atomosvary(@mol.hu

Tisztelt Asszonyom!

A Tiszatjvarosi Polgarmesteri Hivatalhoz a MOL Petrolkémia Zrt. tulajdont
ingatlanok helyi védettséggel kapcsolatos érintettség targyaban eljuttatott kérelmére

hivatkozva az alabbi nyilatkozatot adom:

A MOL Nyrt tulajdondban levé Tiszaujvaros 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3327,
3328, 3329 hrsz.-u TIFO ipartelepen talalhato ingatlanok a helyi értékek védelmérol
sz0l0 24/2004. (VIL.O1.) 6nkormdnyzati rendeletben nincsenek nyilvantartva, mint

helyi jelentdségli védett természeti teriiletek.

Jelen nyilatkozat MOL Petrolkémia Zrt. kérésére a Borsod-Abatij-Zemplén Megyei
Korményhivatalnal kornyezetvédelmi engedélyezési eljaras lefolytatdasdhoz keriilt
kibocsatasra.

Tiszatjvaros, 2017. november 22,

Tisztelettel: .
Dr. Juhos Szabolcs

Jegyzb



6. sz. melléklet: Orokségvédelmi adatszolgaltatas
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Vegvipari fejlesztés, MOL Elozetes régészeti dokumentdcio

1. AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO TARGYA, ELKESZITESENEK CELJA, KESZITOI
1.1. Az elozetes régészeti dokumentacio (ERD) targya: Tiszaujvaros, vegyipari fejlesztés
poliolok

1.2. A tervezett valtoztatas helyszine: Tiszaujvaros 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3314,
3327, 3328, 3329 hrsz-u teriiletei.

1.3. Az ERD megrendeléje: MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyilvanosan Miikodo
Részvénytarsasag

1.4. Az ERD megrendelésének célja: Hatosagi/szakhatdsagi eldiras teljesitése

1.5. Készitette: Budaviri Ingatlanfejleszté és Uzemeltetd Nonprofit Kft.

1.6. Az ERD elkészitése soran a kulturdlis érokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. torvény
(tovabbiakban: Kotv.) és a Kormdny, a kulturdlis orokség védelmével kapcsolatos
szabdlyokrol szolo 68/2018. (IV. 9.) Kormdnyrendeletének (tovibbiakban: Korm. R.)
eldirédsait alkalmaztuk.

1.7. A Korm. R. 38. § (1) bekezdés d) alpontja alapjan az ERD probafeltaras elvégzése nélkiil,
egyszertsitett ERD-ként késziil, mivel az eldzetes régészeti dokumentacid készitése soran
elvégzett roncsolas mentes vizsgalatok eredményei vagy a beruhdzas jellege probafeltaras

végzését nem indokoljak.

2. REGESZETI ERTEKVIZSGALAT, LELOHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGALATOK

2.1. Adattari, szakirodalmi, térképészeti adatgyiijtés

A tervezett beruhazas helyszine Borsod-Abatj-Zemplén megyében, azon beliil is Tiszatjvaros
ipart teriiletén talalhato.

Ez a 483 km? teriilet(i Borsodi-artér északi sz&lén fekszik. A kis atlagos reliefii, EK-r61 DNy-ra
stillyedd, bizonytalan eredetii medencealjzattal rendelkez6 kistaj, 88 és 94 m kozotti tszf-i
magassagil, E-i részén armentes részekkel tagolt, de egészében artéri szintii tokéletes siksag. A
gyenge lejtésviszonyok miatt gyakoriak a rossz lefolyast teriiletek, uralkodéak a nagy
kiterjedésti laposok. Felszini megjelenésébe valtozatossagot a gyakran egymadsba nott
futbhomokformak, valamint a Tisza, Sajo-Hernad és a Hejo folyok korabbi futdsiranyat jelzo
elhagyott folyomeder-generaciok visznek. A biikki hordalékkiipon a pleisztocén soran
futbhomok formak keletkeztek, a kavicsos és homokos hordalékkup-felszint Ny-on 16sz6s
homok, K-en 16sz0s, iszapos anyagok takarjak. Ezekre telepiiltek az artéri kistaj jellegbdl
adédoan a Tisza Ontésanyagain 10sz0s lledékek, és a rajta képzddott nyers ontés-, réti-,

sztyepesedd réti szolonyec- és réti szolonyec talajok.



Vegvipari fejlesztés, MOL Elozetes régészeti dokumentdcio

A kozhiteles lel6hely-nyilvantartas, a muzeumi adattari, szakirodalmi, térképészeti kutatasok
soran, a tervezett beruhazas altal érintett teriileten és 250 méter széles Ovezetében ismert
(nyilvantartott) régészeti lel6helyhez kapcsolédd informacidt, vagy régészeti leldhelyre

vonatkozo6 adatot nem talaltunk.

Az azonositott, illetve vizsgalt régészeti lelohelyek ismert kiterjedését a ,, Terkepmelleklet”
mappa dokumentumaiban abrazoltuk, a térinformatikai allomanyok a digitalis melléklet

,, Terinformatika” mappajaban érhetok el.

3. FELTARASI PROJEKTTERV

3.1. A valtoztatasi szandékok ismertetése

A beruhazas Tiszaujvaros ipari funkciot ellato kiilteriiletén, a MOL Tiszai Olaj Finomitoban
zajlik. Itt 1962 o6ta folyik a szénhidrogén feldolgozds, mely miatt jelenté bolygatassal,
feltoltésekkel kell szamolni.

Az épitkezés megkezdése eldtt a teriileten bontasi munkalatokkal készitik eld. Ezek soran
felszamoldasra kertilnek felszini épiiletek (pl: gépkocsimosd), villamos- és gbézvezetékek és -
allomésok, gazvezeték tartoszerkezetek, betonbdl késziilt alapozasok és betonnal boritott
teriiletek.

Mivel a megvalosul6 beruhédzas épitési részletei iizleti titok hatdlya ala tartoznak, igy az alabbi
informacional tobbel nem rendelkeziink:

,»A colopfurasokat kovetden a fovallalkozo elészor 15 cm mélységben eltavolitja a feltalajt,

majd a teriiletet 1 méter magassagig feltolti.”

3.2. Orokségvédelmi hataselemzés, orokségvédelmi hatascsokkenté javaslatok

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhazas foldmunkai altal érintett teriileten nem
azonositottunk olyan helyben megtartand6 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3)

bekezdés alapjan a foldmunkaval el kell kertilni.

A megrendeld altal atadott miiszaki adatok és a régészeti értékvizsgalat eredményei alapjan
megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas foldmunkdi mem érintenek ismert régészeti

lelohelyet, ezért megeldzo feltaras elvégzésére nincs sziikség.
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A Kotv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuhdzas megvalositasa esetén a Kivitelezés
Joldmunkdi régészeti megfigyelés mellett végezhetoek, ennek megfelelden az egyéb feltardsi
mddszerekkel fel nem tart teriileten — a felso bolygatott talajréteg eltavolitasa utan — régészeti

megfigyelést kell biztositani (Korm. R. 43. § (3) bekezdés).

Mivel a beruhdzas muszaki paraméterei nem ismertek, a Korm. R. 40 § (10) bekezdése alapjan
a hatosag elrendelésére a Feltarasi projektterv modosithatd, és megel6zo feltaras keretén beliil
a Kotv. 22. § (3) (b) alapjan probafeltaras, vagy a Kotv. 22. § (3) (c) alapjan teljes feliiletti

feltaras végrehajtasa irhat6 eld.

Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett foldmunkak soran régészeti lelohely kertil
eld, a jelenségeket ki kell bontani és megfelelden dokumentalni kell. A Korm. R. 35. § (1)
bekezdés szerint, ha a régészeti megfigyelés soran régészeti bontomunka valik sziikségessé a
régészeti bontdmunkat — legalabb a beruhdzési foldmunkéval érintett mélységig — és az
elsddleges leletfeldolgozast a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.

A Korm. R. 45. § szerint, ha a nagyberuhazas régészeti megfigyelése soran eldkertilt régészeti
lel6hely vagy lelet a kivitelezés hatraltatadsa nélkiil régészeti bontdomunka keretében nem tarhato
fel, a régészeti megfigyelést végzd intézmény haladéktalanul értesiti a hatdsagot. A hatosag a

sziikséges intézkedésekrol a bejelentés kézhezvételétdl szamitott 6t napon beliil dont.

A Korm. R. 46. § (1-3) bekezdései alapjan, ha a megeldz6 feltards vagy a régészeti megfigyelés
soran eredeti Osszefiiggéseiben megmaradt régészeti emlék keriil eld, a feltarast végzo
intézmény harom napon beliil koteles bejelenteni a hatdésagnak, valamint megel6zo feltarés
esetén értesiteni a beruhdzot. A bejelentett régészeti emlék elkertilésérdl vagy helyszini
megtartasarol és kezelésérdl, valamint a sziikséges allagmegdrzd intézkedésekrdl a hatosag
htsz napon beliil dont. Ha a régészeti emlék megeldz6 feltaras soran keriilt eld, €s a hatosag
hatarozata alapjan azt a helyszinen kell meg0rizni, a beruhazés sordn a miiszaki tervezésnek €s
a kivitelezésnek tekintettel kell lennie az emlék megdérzésére. Ebben az esetben a feltarast végzo
intézmény koteles a feltaras terepi munkainak befejezését kovetd tizendt napon beliil a régészeti
emlékrol adatot szolgéltatni a beruhazonak. Az adatszolgaltatas részeként rajzi dokumentacion
egyértelmiien fel kell tiintetni a bonthat6 €és a helyszinen — eredeti helylikon — megdrzendo

régészeti emlékeket.



Vegvipari fejlesztés, MOL Elozetes régészeti dokumentdcio

3.3. A javasolt orokségvédelmi intézkedések koltségkalkulacidja

3.3.1. A régészeti megfigyelés koltsége

A nagyberuhdzasok esetén az ismert régészeti lelohelyek teriiletén kiviil végzett foldmunka
régészeti megfigyelésének elszamolasa oradijas rendszerben torténik, a valos teljesités — azaz a

megfigyelt foldmunkak idétartama — alapjan.

A régészeti megfigyelés maximadalt hatosagi egységdara 8 000 Ft/ora (nettd), de min. 36.000

Ft/nap.

Régészeti jelenségek elOkeriilése esetén, a Korm. R. 8. melléklete szerinti régészeti

bontomunka elszamoldsanak maximadlt hatosdgi egységdra: 3 150 Ft/m? (netto).

3.3.2. A régészeti kiltségek dsszesen

A régészeti lelGhelyeken kiviil végzett foldmunkak régészeti A tervezeés jelenlegi
megfigyelésének netto koltsége szakaszdaban nem
kalkulalhato
Régészeti megfigyelés keretében végzett bontomunka kiltsége Nem kalkulalhato
Osszesen A tervezés jelenlegi
szakaszaban nem
kalkuldlhaté

3.4. A megeloz6 feltaras idokerete

Régészeti megfigyelést a kivitelezés foldmunkainak idétartamara kell biztositani.

3.5. A régészeti feladatellatasra kijelolt intézmény megjelolése

A Kotv. 23/E. § (2) bekezdése alapjan, a nagyberuhazast megel6z6d feltaras, illetve
nagyberuhazashoz kapcsolodd régészeti megfigyelés esetén a Magyar Nemzeti Mizeum a
beruhdzd szerz0déskotési szandékarol, annak kézhezvételét kovetd 5 napon beliil értesiti a
nagyberuhdzas megel6z6 feltdrasanak elvégzésére jogosult intézményt és koordinalja a

szerzOdéskotést.

A Kotv. 23/E. § (2a) bekezdése alapjan a nagyberuhizast megel6zé feltarast a
gyujtoteriiletén érintett megyei hatokori varosi muzeum, jelen esetben a Herman Otto
Miuzeum (3529, Miskolc, Gorgey Artir u. 28.) végezheti jogszabalyban meghatarozottak

szerint.



Vegvipari fejlesztés, MOL Elozetes régészeti dokumentdcio

A Kotv. 22. § (11) bekezdés alapjan a megeldzo feltarasra vonatkozé szerzodést a feltarasra
jogosult intézménynek és a beruhazonak a jogszabalyban meghatarozott adattartalomnak a
beruhazo6 altal torténd rendelkezésre bocsatasatol szamitott 15 napon beliil kell megkotni.

A Kotv. 23/E. § (4) bekezdés alapjan, ha a gyljtoteriiletén érintett megyei hatokorii varosi
muzeum a megeldzo feltarasra vonatkozo szerzodést a 22. § (11) bekezdésében meghatarozott
15 napos hataridon beliil nem kdoti meg, akkor a Magyar Nemzeti Muzeum gondoskodik a

régészeti feladatellatas elvégzésérol.

Budapest, 2018. augusztus 31.

TrembeczKi Julia
régeész
BUDAVARI INGATLANFEJLESZTO ES
UZEMELTETO NONPROFIT KFT.

REGESZETI IGAZGATOSAG
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Vegyipari fejlesztés, MOL Teljességi nyilatkozat

TELJESSEGI NYILATKOZAT

A Herman Otté Miizeum képviseletében — a Kotv. 23/C § (4) bekezdésében foglaltak alapjan —
nyilatkozom arrdl, hogy a ,,Vegyipari fejlesztés — Tiszaijvaros, MOL Tiszai Olaj Finomit6”
projekt (401607) El8zetes régészeti dokumentacié altal vizsgalt, a Muzeum gyiijtékoérébe tartozo
teriileten — az ERD targyat képezd beruhézas teriiletén és 250 méter széles vezetében — ismert
régészeti lel6helyek vonatkozdsiban, a Muzeum szakmai adatbazisdban és adattdrdban nem
talalhatd olyan szakmai informdcié, amely a kozhiteles lel6hely-nyilvantartds adatainak
kiegészitését, pontositasat vagy nyilvantartasban nem szerepld régészeti lel6helyek nyilvantartasba

vételét tenné sziikségessé, illetve modositana az ERD szakmai tartalmanak osszeallitasat.

Miskolc, 2018. 08. 24. \_/(
\‘7

Dr. Szorényi Gabor \‘dlas OA

régész, 1gazgatc;§;é'lyet;€:

=

Zeum "
e ’\

\\_._f

Herman Otto
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7. sz. melléklet: Atnézetes helyszinrajz



ATTEKINTO HELYSZINRAJZ
TERVEZETT POLIOL ESZKOZCSOPORT

MOL Petrolkémiai Zrt.
M=11: 10 000

7. sz. melléklet




9. sz. melléklet: Tulajdoni lapok és foldhivatali katasztertérképek



Tiszadjvarosi Jarasi Hivatal 7 7 7
3580 Tiszaujvaros X Térkepmasolat

Erzsébet ter 24. Iktatészam: 1/313/2017

Szelvényszam: 78-212-3 Méretarany: 1:4000 Vetillet: EOV
TISZAUJVAROS, belteriilet 3314

—_

67/3

agado

782114512

782114518

3580 Tiszaujvaros, 2017. november 23.




TiszatjvarosiJarasi Hivatal

3580 Tiszanjvaros Erzsébet tér 24, Oldal: 1/1
Hiteles tulajdoni lap - Teljes masolat
Megrendelés szam:30005/22817/2017

2017.11.22
TISZAUJVAROS Szktor : 34
Belteriilet 3302 helyrajzi szam
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok teridlet kat.t.jov. alosztédly adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fil1. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
. Kivett ipartelep 0 2.9827 0.00
ILRESZ

1. tulajdoni héanyad: 1/1
bejegyzé hatirozat, érkezési i1dd: 34807/1992.10.20
jogcim: jogutddlas
jogallas: tulajdonos
név: MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI NYRT.
cim: 1117 BUDAPEST Oktdber Huszonharmadika utca 18.
torzsszam: 10625790

ILRESZ
1. bejegyzd hatdrozat, érkezési 1dd: 36462/1998.06.25

Onédlld szoveges bejegyzés a 2146/5 hrsz megosztdsdbél kialakitva.

A hiteles tulajdonilap-masolat tartalma a kiadést megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartdsban szerepld adatokkal. A szemle mdsolat a fenndlld bejegyzéseket,
a teljes masolat valamennyi bejegyzést tartalmazza.

'Iﬁ'%6[9<?5f7% ., 2017.11.22

I3

Hallas Veronika

61296109961

TULAJDONI LAP VEGE




TiszajvarosiJarasi Hivatal

3580 Tiszatjvéros Erzsébet tér24. Oldal: 171
Hiteles tulajdoni lap - Teljes masolat
Megrendelés szam:30005/22818/2017

2017.11.22
TISZATJVAROS Szektor : 34
Belteriilet 3303 helyrajzi szam
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok teriilet kat.t.jov. alosztadly adatok
mivelési &g/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
Kivett sajat haszndlatu Ut 0 1702 0.00
LRESZ

1. tulajdoni hényad: 1/1
bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 34807/1992.10.20
jogcim: Jjogutddlas
jogéllas: tulajdonos
név: MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI NYRT.
cim: 1117 BUDAPEST Qktdéber Huszonharmadika utca 18.
térzsszam: 10625790

IMLRESZ
1. bejegyzd hatadrozat, érkezési 1d6: 36462/1998.06.25

Onallé szoéveges bejegyzés a 2146/5 hrsz megosztasabdl kialakitva.

A hiteles tulajdonilap-masolat tartalma a kiadast megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartasban szerepld adatokkal. A szemle masolat a fennalld bejegyzéseket,
a teljes mésclat valamennyi bejegyzést tartalmaz:za.

a A
. fé'«%‘?@ﬁ‘?. ., 2017.11.22

61296109958

TULAJDONI LAP VEGE



Tiszaljvarosi Jarasi Hivatal

3580 Tismibjvaros Erzsébet tér 24. Oldal: 171
Hiteles tulajdoni lap - Teljes méasolat
Megrendelés szam:30005/22819/2017

2017.11.22
TISZAUJVAROS Szektor : 34
Belteriilet 3304 helyrajzi szim
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok teriilet kat.t.joév. alosztaly adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill1. ter. kat.jov
ha m2 k.£fill
. Kivett ipartelep 0 2.3874 0.00
ILRESZ

1. tulajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 34807/1992.10.20
Jogcim: jogutédlas
Jjogallas: tulajdonos
név: MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI NYRT.
cim: 1117 BUDAPEST Oktédber Huszonharmadika utca 18.
torzsszam: 10625790

MRESZ
1. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 36462/1998.06.25

0nallé szoéveges bejegyzés a 2146/5 hrsz megosztdsdbdl kialakitva.

A hiteles tulajdonilap-misclat tartalma a kiadast megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartdsban szerepld adatokkal. A szemle mésolat a fenndlld bejegyzéseket,
a teljes masolat valamennyi bejegyzést tartalmazza.

/
; %N4A§H?lff{ ., 2017.11.22

I

61296109974

TULAJDONI LAP VEGE




Tiszaljvarosi Jarasi Hivatal
3580 Tiszafijvaros Erzsébet tér 24. Oldal: /1
Hiteles tulajdoni lap - Teljes misolat
Megrendelés szan:30005/22820/2017
2017.11.22
TISZAWVAROS Szektor : 34
Belteriilet 3305 helyrajzi szam
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok terilet kat.t.jdv. alosztaly adatok
mivelési &g/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.filY. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
Kivett sajat haszndlatu ut 0 2185 0.00
ILRESZ

1. tulajdoni hényad: 1/1
bejegyzd hatdrozat, érkezési ids:
jogcim: Jjogutddlas
jogallés: tulajdonos
név: MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI NYRT.
cim: 1117 BUDAPEST Oktdber Huszonharmadika utca 18.

tdrzsszam: 10625790

34807/1992.10.20

ILRESZ

1. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 36462/1998.06.25

Ona&llé széveges bejegyzés a 2146/5 hrsz megosztésédbdl kialakitva.

A hiteles tulajdonilap-mésolat tartalma a kiadast megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartésban szerepld adatokkal. A szemle mdsolat a fenndlld bejegyzéseket,
a teljes masolat valamennyi bejegyzést tartalmazza.

4

3 { !
. .(/»['."-19.(,/?*~TD. ., 2017.11.22
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61296109990
TULAJDONILAP VEGE




TiszaujvarosiJardsiHivatal

3580 Tiszalijvaros Erzsébet tér 24, Oldal: 1/1
Hiteles tulajdoni lap- Teljes masolat
Megrendelés szam:30005/22821/2017

2017.11.22
TISZAUJVAROS Szektor: 34
Belteriilet 3306 helyrajzi szim
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok teriilet kat.t.joév. alosztdly adatok
mivelési 4dg/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.f1i11. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
Kivett ipartelep 0 2.7780 0.00
ILRESZ

1. tulajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 34807/1992.10.20
jogcim: jogutédlas
jogadllas: tulajdenos
név: MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI NYRT.
cim: 1117 BUDAPEST Oktdber Huszonharmadika utca 18.
térzsszém: 10625790

MRESZ
1. bejegyzd hatarozat, érkezési i1dd: 36462/1998.06.25

On&lld szoveges bejegyzés a 2146/5 hrsz megosztdsdbdl kialakitva.

A hiteles tulajdonilap-masolat tartalma a kiadédst megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvéntartadsban szerepld adatokkal. A szemle médsolat a fennadlld bejegyzéseket,
a teljes mésolat valamennyl bejegyzést tartalmazza.

f%ﬁkﬁu?ﬁ?cﬁl., 2017.11.22

61296109957
TULAJDONI LAP VEGE




Tiszatjvarosi Jarasi Hivatal

3580 Tiszatijvaros Frzsébet tér 24. Oldal: 1/1
Hiteles tulajdoni lap - Teljes masolat
Megrendelés s zam:30005/22822/2017

2017.11.22
TISZAWVAROS SE IOk 34
Belteriilet 3314 helyrajzi szim
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok tertilet kat.t.jov. alosztaly adatok
mivelési Ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.£i11. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
. Kivett sajat haszndlata Ut 0 3.1842 0.00
LRESZ

1. tulajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 34807/1992.10.20
jogcim: jogutddlés
jogéllas: tulajdonos
név: MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI NYRT.
cim: 1117 BUDAPEST Oktéber Huszonharmadika utca 18.
térzsszam: 10625790

ML RESZ
1. bejegyzd hatarozat, érkezési 1idd: 36462/1998.06.25

6nallé szoveges bejegyzés a 2146/5 hrsz megosztédsdbdl kialakitva.

2. bejegyz® hatdrozat, érkezési idd: 30257/4/1999/1998.01.10
Atjardsi szolgalmi jog
587 m2-re.
jogosult:
név: TISZA EROMU KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG térzsszam: 11858601
cim : 1054 BUDAPEST Szabadsag tér 14

A hiteles tulajdonilap-mésolat tartalma a kiaddst megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartdsban szerepld adatokkal. A szemle mésolat a fennalld bejegyzéseket,
a teljes masolat valamennyi bejegyzést tartalmazza.

7 ! =
2 é“ﬁg?‘{f)@;?./ ., 2017.11.22

61296109945

Haflas Verontka

TULAJDONI LAP VEGE




TiszatjvarosiJarasi Hivatal

3580 Tiszatijvaros Erzsébet tér 24. Oldal: 1/1
Hiteles tulajdoni lap - Teljes masolat
Megrendelés szam:30005/22823/2017

2017.11.22
TISZAUIVAROS Szektor : 34
Belteriilet 3327 helyrajzi szam
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok teriilet kat.t.jov. alosztdly adatok
mivelési dg/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jsv
ha m2 k.fill
. Kivett ipartelep 0 6.3777 0.00
ILRESZ

1. tulajdoni héanyad: 1/1
bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 34807/1992.10.20
jogcim: jogutddlas
jogédllés: tulajdonos
név: MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI NYRT.
cim: 1117 BUDAPEST Oktdber Huszonharmadika utca 18.
t8rzsszam: 10625790

ILRESZ
1. bejegyzd hatadrozat, érkezési 1dd: 36462/1998.06.25

Onalld széveges bejegyzés a 2146/5 hrsz megosztdsdbdl kialakitva.

A hiteles tulajdonilap-mésolat tartalma a kiaddst megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvéntartdsban szerepld adatokkal. A szemle mdsolat a fenndlld bejegyzésekef,
a teljes masolat valamennyi bejegyzést tartalmazza.
TN -~
.b!*QLQ 7997., 2017.11.22

$1296109932 Hallas Veronika

TULAJDONI LAP VEGE




Tiszadjvarosi Jarasi Hivatal

3580 Tiszauijvaros Erzsébet tér 24. Oldal: 1/1
Hiteles tulajdoni lap- Teljes masolat
Megrendelés szam:30005/22824/2017

2017.11.22
TISZAUJVAROS Szektor 34
Belteriilet 3328 helyrajzi szam
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok teriilet kat.t.jov. alosztaly adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
. Kivett ipartelep 0 17.3397 0.00
ILRESZ

1. tulajdeni hényad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 34807/1992.10.20
jogcim: jogutddlés
jogalléds: tulajdonos
név: MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI NYRT.
cim: 1117 BUDAPEST Oktédéber Huszonharmadika utca 18.
térzsszam: 10625790

IMRESZ
1. bejegyzd hatadrozat, érkezési 1d6: 36462/1998.06.25

Onallé szoveges bejegyzés a 2146/5 hrsz megosztdsdbdl kialakitva.

2 hiteles tulajdonilap-masolat tartalma a kiaddst megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartésban szerepld adatokkal. A szemle mdsclat a fennédlld bejegyzéseket,
a teljes masolat valamennyi bejegyzést tartalmazza.

. zA1491?Q6{ ., 2017.11.22

61296109929
TULAJDONI LAP VEGE




Tiszatjvarosi Jarasi Hivatal

3580 Tiszatjvaros Erzsébet tér 24. Oldal: 171
Hiteles tulajdoni lap - Teljes masolat
Megrendelés szam:30005/22825/2017

2017.11.22
TISZAUJVAROS Szektor: 34
Belteriilet 3329 helyrajzi szdam
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok tertilet kat.t.jév. alosztadly adatok
mivelési Ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jdv
ha m2 k.fill
Kivett ipartelep 0 2800 0.00
ILRESZ

1. tulajdoni hényad: 1/1
bejegyz® hatédrozat, érkezési idd: 34807/1992.10.20
jogcim: jogutddlés
jogallas: tulajdonos
név: MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI NYRT.
cim: 1117 BUDAPEST Oktdber Huszonharmadika utca 18.
t&rzsszam: 10625790

ILRESZ
1. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 36462/1998.06.25

0n&llé szoéveges bejegyzés megosztds folytdn a 2144 hrsz-rél valtoztatva.

A hiteles tulajdonilap-masolat tartalma a kiadast megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartéasban szerepld adatokkal. A szemle mésolat a fenndlld bejegyzéseket,
a teljes masolat valamennyi bejegyzést tartalmazza.

.%Lscg;ﬂff.ff.é ., 2017.11.22

TULAJDONILAP VEGE




Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Tiszavjvérosi Jérisi Hivatad
3580 Tiszavjviros Erzsibet tér 24

Nem hiteles tulajdoni lap - szemle masalai
Megrendelés szam: 1251445/6:2018
201€.10.12

TISZAUIVARDS Szaktor

Belterilet 3302 helyrajzi szam

A VOWARA AEARAL AL bty At T J.I.I:rl

Szél jegy: 3534172018 2018 10 0%
Epilet lebontdsa feljegyzéme irdnti kérelsm, MOL MAGYAR OLAJ- £S5 GAZIPARI WY
Oktébar Huszonharmadika whea 18.

— - LRESZ -
1. Az 1ngatlan adatai: ;
alrémzlet adatok terulet ~ b eztdly adatok
miveléni aglkivett megnevezér/ min.o ha m2 ter. kszt.jov
ha m2 k.fill
. Kivett ipartelep o 2.9827
NRESZ

1. tulaxloni hianyad: 1/1
bejegyzé hat&rozat, érkezésmi idd: 34807/1992.10.20
jegeim: jogutddlis

jogallas: tulajdonox N
név: MOL MAGYAR OLAJ- &S GAZIPARI NYRT. !N

cim: 1117 BUDAPEST Oktober Humzonharnadika utca 18.

torzmzzam: 10625790 ‘z I
MRE

bejegyz& hatarozat, érkezési idd: 36462/1998.06. :

Onallé mzéveges bejegyzéz a 214675 hrez mgn%ﬁbél kialakitva.
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoxi lap

Nem hiteles tulajdoni lap



Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Tiszatjvarosi Jarasi Hivatal
3580 Tizzaujvaros Erasébet tér 24.
TNem hiteles tulajdaani lap - szepile masolat
Megrendalés szam: 1251549/6/2018
2018.10.12
TISZAGIVAROS SEERET
Belterilat 3303 helyrajei szam
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LRUSZ
L. Az ingatlan adatai:
alréimzlet adatok terilet kat.t.jov. a itally acdatok
mirelési ag/kivett megnevezéms min.o ha m2 k. €11l @ kat. jow
m2 . f£ill
. Kivett sa-it hasznalatsd Gt 0 1702 V]
ORESZ .
1. twlajdoni hanyad: 1/1 ¢
bejegyzd hatirezat, érkezési idé: 34807/1992.1u.20 .

jogeim: jogutddlim

jogallas: tulajdonos
név: MOL MAGYAR OLAJ~ £5 GAZIPARI WYRT.

cim: 1117 BUDRPZST Oktéber Humzonharmadika whkca 18
torzeszam: 1U625790

oot

mMRESZ
hejegyzd hatarozat, érkezémi 1od: 36462/1998.06.25 -

Onallsdé szoveger bejegyzés a 2146/5 hraz megomztamabél @(itva_
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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! TisestjvérosiJarfsi Hivaral

H .

) 3580 Tiszavijviro: Erzsébet tér 24 Dldat: 141

1

: Nem hiteles tulajdoni lap - szemle misoclnt %
é Megrendelés szim: 1251566/6:2018 '\
§ 20618.10.12 y .
| Y
; TISEAGIVARCE Szektor : 3§ ,

E Belterilet 3304 helyrajzi szam

[4

Szél jegy: 3534072018 2018 .10 .05 )
Epalet lebontdza feljeqyzése irdnti kérelem, MOL MAGYAR CLAJ- £S GAZIPARI NWYE
Oktédkbar Humzanharmadika utea 19

' - LRESE
1. &z ingatlan adata::
alrémzlet adatok tevidlet kat.t. jgs. ezt aly adlatak
ndvelés: dg/kivett megnevesdés/ miv, o ha m2 ke .£4 tar . kat. jiv
ha m2 k._faill
. Hivatt iparielep a 2 38174 |
oo ORESE

1. tplajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatdrozat, drkezdmi idd: 34807/1992.10.20
joegein: jogqubde lis

jogallas: tulajdonos N
néwv: MOL MAGYAR OLAJ- £S5 GRZIPARI WYRT. ;
cim: 1117 BUDAPEST Oktdber Humzonharmadika otca 18

rt&reagzam: 10623790

mRE
kajegyzd hatvdrazat, dckazdsi iodd: I6J62/1999.06.2

[ ad

Onalle szdveges bejegyzés a 21L46/5 hrez meg gabol kialakitva.
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdomni lap

Tizzanjvarost Jris Hivata
3580 Tiszaijviros Brasébet tér 24 Cildals IFS

R :
Nem hiteles tulajdoni Iap - sremie masalat
. - o
Megrendelés szdrm: [25]1578/6/2018 ,\
2018, 10.12 ‘
TISZAUIVAROS SRGEMR 1 [an

Balterilat 3305 helyrajzi sedm P e

LRESE

1. Az iagatlan adatai:

alréaszlet adatok terilet kat.t.jov. a taly adatok
miveléni dg/kivett megnevezén/ min. e ha ™2 k.£i1l11 kat . jow
é c m2  k.Eill

. Hivett sajat hasznalati it D 2185 v
IRESZ "
1. twlajdeni hanyad: 171
bejegyzé hatfrvozak, érkexdémi ilod: 34807/1997 10 29

jogeim: jogotéollis Q‘;
|

jogallas: tulajdencs
név: MOL MAGYAR OLAJ- ES GARBIFARI WYRT. A
cim: 1117 BUDAPEST Chtober Huszonharmadika wtca 14

;- pdroaszdm: 10525790

L] .
i MRESZ é
g 1. bejagyzé hatdrozat, érkezémi idé: 26462/1992.06.25 ~

? Onillé esiwegan be jegyxés a 21d6/5 hrmz meges:timibol kitoa.
3 _

3

; TULAJDONI E

3

)

»

4

9,
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Nem hiteles tulajdoni lap

Tizzatjvirost Jardsl Hivatal

Nem hiteles tulajdoni lap
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4 3580 Tiszaijviros Erzxfhet tér 24 Qldal: 171

3

i Nem hiiteles tulajdoai lap - szemle masolat *
5 Megrendelés szdm: 128156246,2018 ﬂq?’
1 2018.10.12 ¢ p

; a2 Szektor @ {ﬁb)

1 TISZAUIVAROS : L 4

5 Balterilet 3306 helyrajzi szam i '

!

Szél jegy: 3533972018 2018 .10 .05

Epilet lebontasa feljegyzése iranti kérelem, MOL MAGYAR OLAJ— ES GAZIPARI WY

Ok tdber Hugzonharmadika utea 18

BUDAPEST

LRESZ
1. Bz 1agatlan adatai:
alrimzlet adatok terilat
mivelési ag/kivett megnevezéz/ min.o ha m2
. Kivett ipartelap Y 2.7780
NRESZ

1. tulasjdeni hanyad: 1/1
bejegyzd hatirezat, érkezémi idd:
jegeim: jogutddlas
jogallaz: tulajdonos
aév: MOL MAGYAR OLAJ- ES GR2IPARI NYRT.
cim: 1117 BUDAPEST Oktéber Husmronharmacdika uvtca 18
torzaszam: 10625790

34807/19%2.10.20

HLRE
bejegyzé hatdrozat, érkezémi icdd: 36462/1998 .06

Q

—

Onillé mzoveger bejegyrés s 2146/5 hraz meg gibél kialakitva
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Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap



Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Atjaraei =szolgalmi jog
587 mi-re.

jegomrult : ]
név: TISZA BEROMI MORLATOLT FELELOSSEGD TAS torvzERzam: 11852601
zim : 1054 BUDAPEST Ssabacdsig tér 14,

y
q
g Tiszatjvirosi Jarks Hivate
§ 3580 Tiszaijvéros Erzséet tér 24 Oldals 171
3
; Nem hiteles fulajdani Iap - szemle masalat
" Megrendelés szdm: 1251610/6/2018 .,\
’ = .
3 2018.10.12 '
g Szekt : { )
1 T1SZAUIVAROS EEKRRE T (38
L]
; Relterilet 3314 helyrajei szam p
' :
LRESE
1. 2z ingatlan adatas :
slrémzlet adatok teridlet kat. t.jov. a taly acatok
niveléni dgikivetk megnevezds/ mies. o ba m2 k.£id} kat. jox
Slipy BT m2 K _E£all
. Hivatt majat hasmzpalatia Gt ] 2.,1942 0
ORESZ .
1. tolajdens hanyad: 1/1
bejegyzd hatdrozat, #rkezési idé: 34807/1992.10.20
jogeimi jogutddlan }
jogillas: tulajdones
név: MOL MAGYAR OLAJ- €8 GAZIPARI WYRT.
oim: 1117 BUDRAPEST Cktdber Humzenharmadika wtca 18
3 corzmuzin: 10625790
-
a MRESZ
g 1. hejegyzd hatérozat, éckezési idd: I6Jde2/1992.06 2% <
= §
3 Onalles szdvegez bejegyzém a 2146/5 arzz megesztazibel itva.
2 _
fa 3
5 2. bejegyzd hatarozar, érkezémi id&: 3257/4/1%99/1998 DPIL0
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles wilajdoni lap



Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Tiszatijvarosi Jardsi Hivatad
358U Tiszadjvires Erzsébet tér 24 Qldat:

141 )
Nem hiteles tulajdoni lap - szemle misolat *
Megrendelés szim: 1251628/6/2018 .,4\ '
2018.10.12 ) :

TISZAGIVAROS *
Belterilet 2327 helyrajizi szam

4 TWALL ALAVEAWLS LLELN)LeTIALL Ate)s

l. Az ingatlan adara::
alrémszlet adatek terplet kat.t.jov. a
nivelémi aglkivett magnevezdaw/ mio.o ha m2 k.Eillg

. Hivatt ipattelep 1] .3777 ¥]
ORESE

1. tuolajdon: hanyad: 171 |
bejegyzd hatdrozat, érkezési idé: 34207/1992.10.20
P T QJ
jogallas: tulajdenos
név: MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPART WYRT. &

gim: 1117 BUDAPEST Oktédber Humzonharmadika wtca 18

g- térzmezam 10625790

a MREST

g L. bajegyzd hatérozat, érkezési idd: 3646271998 06 .25

= .
?i Onillo zzdveges hejegyzés a 2146/5 hrez megozztamabol itwa.
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap

Tizzatjvirosi Jirdsd Hivatsd
3%RY Tizzadjvaros Erasébet tr 22

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap « szemle misolat

Megrendelés szm: 1251640/6/2018

Qidzl: 174

2018.10.12
Szekt 4 )
T1BZAUIVARDS Szektar 34 ~
Belterilet 2328 helyrajel szam y v
LRESZ
1. Az ingatlan adatai: I .
alrészlet adatok terpglat kat.t.jov. a it adatok
nivelén: Ag/kivebt megnevezim/ mit.e ha m2 k.£ill kat . jonw
a4 w2 k.Fsill
:F'— _____________
Kivatt ipartwelep Q 17.32397 0
ERESE
1. tlajdens hanyad: 171
bejegyz® hatarosat, erkezémi idé: 34807/1992.10 20 L
jogeimt jeogutodlas
jegillas . tulajdencs
név: MOL MACYBR CLAJ- ES SAZIPART NYRT.
gim: 1117 BUDAPEST Oktébaer Homzonharmadika vtca 102
torzaxzan: 10625790 Q‘
mMmRESE ~
1. bejegyz8 hatérozat, érkezd=i idd: 316462/199€.06.25 ‘\
Oniallé szodveges ke jegyzéz a 2146/% hraz megoezztiazdbol kitva.
S
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Nem hiteles tulajdoni Jap Nem hiteles tulajdoni lap

hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles rulajdoni lap

Nem hiteles tulajdond lap



Nem hiteles tulajdoni lap

Tizzaujvirosl Jiris Hivatz
3580 Tisznijvares Eraséhet tor 24

Nem hiteles tulajdoni lap - szemle misolat
Megrendelés szim: 1251649/6/2018

Nem hiteles tulajdoni lap

Oledal: 141

NG

2018.16. 12 (\)
TISEATIVAROS Szektor : 34
Belterulst 3329 helyrajzi szam 4
LRESZ A
1. Az ingatlan adatai: :
alrémzlet adatok terulet kat.t.jov. a 8.y adatok
miveléni dg/kivett megnevezésn/ min.o ha m2 k.£:11 kat, jov
m2 k.F1ll
. Kivett ipartelep 0 2800 0
NRESE
1. tulajdoni hianyad: 1/1
bejeqyzd hatfirozat, érkezési iedd: 34B07/1992.10.20 (
jegoim: joqubddllas é
jogallas: tulajdonos o
név: MOL MAGYAR OLAJ- €5 GAZIPARI NWYRT. 4
cim: 1117 SUDAPEST Cktdber Huszonharmadika wutca 19,
%— térzamzém: 10625790
H1
3 MRESZ
g 1. bejegyzd hatarozat, érkezémi idd: 36462/1998.06.25
-q? Gnfllé mzdvegen be jegyzén megom:ztie folykdn a 2144 htqg valtostatva.
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulaidoni lap

Nem hiteles tul ajdoni lap



10. sz. melléklet: Tiszaujvaros, Tiszapalkonya és Oszlar
Telepiilésrendezési Terv — kivagat
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TELEPULESRENDEZESI TERV
o SZABALYOZASI TERV
- M =1:2000

BELTERULET
(beépitésre szant teriilet) —— —
& BEEPITESI MODOK
EK = elékert = 3,00m vagy 5,00m
- Szabadondlls begpft OK = oldalkert = 3,00m

HK = hatsékert = 6,00m
Ipari, & kereskedelmi gazdasagi teriileteknal:

Ny K £l = HK = 10,00m

Oidalhatéron 815 bed EK = elkert = 3,00m vagy 5,00m

OK = oldalkert = 6,00m

HK = hatsekert = 6,00m

Telek épiifet_elhelyezésér]
\ 520lgdl6 teriiletrésze

Epitssi hatarvonalak (eld—,
oldal—, & hatsokerti)

o,

. - \ar— \7
e 416
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[l %o N

he=ne=

134 0S|

=aeeAlilEs |
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JELMAGYARAZAT

Belteriileti hatar

Szabalyozasi vonal Tl

Helyi kozit céljdra torténg lejegyzés hatdra

Teriiletegység hatara

Epitési & [ bosptssimid | bespan e |
PICSTOVETET |ty gy | ik ot

Ovezet hatara

Beépitési vonal N o | 30 X i -
L= %5 [ 550 falusias
Hatsokert max. beépitési hatdra <L ; g lkes falusias lako

Meglévo épiilet

Kertes falusias lakogvezet

LI TERVEZETT UTMINTASZELVENYE
/37 Kozit

7
4

o [
.5 | 800
Kozintézmény 0 | 30 Telepiiléskkizpont vegyes dvezet, j
Vi—}¢ koépiiletck ésére szolgald kistelkes
0 | 600 atsveret
sz | 30 6
t7
sz | 40

g

MKmMKmMKa|  Miemléki komyezet hatira Teleptiléskktzpont vegyes dvezel,
-kt sére szolgilo
800 nagytelkes alovezet
Miiemléki védelem alatt 4ll6 épiilet
Gk Keresk zdasigi, szolgiltato ovezet
52075 [1000 Budisie

hemhe Helyi értékvédelmi teriilet hatéra

15 16 1806 70 0 22 18 15

Kiilonleges vezet, temetd

| — | —
— —

Lakoutca

IUHEHWRE UL

Kozt tengelye .

Kiilonleges dvezet, sportpalya
P E

—

Kiilonleges vezet, rekultivalando dvezet 52
2

Gyalogit

Kertség dvezet
B o ) Lakoutca
GAZ Nagynyomést gizvezeték

Zosldovezet

F—

Arvédelmi t5ltés tengelye

L
!
woed 8 ifisens

Vizgazdilkodasi dvezet (arvédelmi toltés)

Beiiltetési kitelezettség

Kozuti kozlekedési teriilet (orszagos mellékat)

OHOQOLOG®

. il
HG-HG-HG—| ~ FolgirNyugatvizbazis % Lakéutca
hidrogeologiai védoteriilet hatara . . . Y
Koziti kozlckedési teriilet (kiszolgalot, lakoutca) e
I . 3
Nagy 3
tavvezetck "
S
= = ,
Védstavolsig %\
3,
3%
Tervezett itmintaszelvény helye
M B Mémoki beavatkozas, rekultivacio
sziikséges %
2
%,
om s0m 100m 150m 20m %
k3
%

Rajzszam:  SZ-1

Datum: 2006. szeptember ho.

1
Munka OSZLAR szabalyozisi terv a belteriiletre \%i
megnevezése: | (beépitésre szant teriilet) 3
Tervezo: Soltész Janosné

TT-1-05-0114-SZKI/2001.
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22. sz. melléklet: A helyszini zajmérések soran alkalmazott integralo
zajszintméro miiszerek hitelesitési bizonyitvanyanak masolata
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BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

Ugyiratszam: BP/0103-AKU /00516-001/2017
Hivatkozasi szam: -

Ugyintézé: Térokné Farkas Zsuzsa

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYiTVANY

Az 1991, évi XLV. torveny 7. és 10. §-a alapjan, a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu melliékletének
18. pontjara figyelemmel, az alabbi kételezé hitelesitésli hasznalati méréeszkéz hitelesitését elvégeztem, és
a 2004. évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjan a hitelesitési bizonyltvanyt kiadom.

A hitelesités targya: Integralé zajszintmérd
gyartd: SVAN
tipus: 971

gyartasi szam: 44002

Hitelesitésre bemutatta: TECHFOAM HUNGARY Kit.
8200 Veszprém, L&szergyari u. 6.

A hitelesités helye és ideje: BUDAPEST FOVAROS KORMANYHIVATALA
Metrolégiai és Miiszaki Fellgyeleti F6osztaly
Mechanikai Mérések Osztaly

Budapest, 2017.03.09.

A hitelesités médja: A hitelesités a HE 26-2015 jeli hitelesitési eléiras szerint, a vonatkozo hitelesitési
engedeély alapjan, az elbirt pontossdgi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati etalonokkal tortént. A
mérések eredmeényei orszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés: A méreszkéz az eléirt hitelesitési kdvetelményeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérdeszkézon elhelyezett M1208554 sorszami Ontapadd matrica,
térvényes tanusito jel tanusitja.

Ervényesség: A mérdeszkoz rendeltetésszer hasznalata (az eléirasoknak megfelelé gondos tarolasa és
szallitasa), valamint a tanusito jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a méréeszkéz 2019.03.17-ig hasznalhatd
hiteles mérésre.

A hataskoromet és illetékességemet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése 4llapitja meg.

Az Ugyfél a hitelesltésnek a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott eldirt
modon elbre befizette és viseli,

Budapest, 2017.03.09.
A hitelesitést végezte Dr. Gydrgy Istvan kormanymegbizott megbizasabo!:
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e I f‘ Torokné Farkas Zsuzsa
o ' metrologus

Ll 4

A hiteles allapot folyamatos fenntartdsa érdekében az jrahitelesitést a hitelesség érvényének lejarta elbit legalébb 30 nappal meg kell rendelni.
Metrolégial és Mszaki Felligyeletl FGosztaly, Mechanlkai Mérések Osztaly
1124 Budapest Németvolgyi ot 37-39. - 1534 Budapest. Pf.: 919] - Telefon: +36 (1) 458-5800 - Fax +36 (1) 458-5809

E-mail: szvo@mkeh hy - Honlap: www.kormanyhivatal.hy,
HE 26-2015-KET-MID-BFKH
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LENGYELORSZAG

04-872 Warsaw, ul. Strzyglowska 81, Poland WZORCOWANIE
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A Lengyel Akkreditacios Kozpont (PCA) altal akkreditalt akkreditalo laboratorium, AP 146
az EA MLA és ILAC MRA aldirasara,
melyek magukba foglaljak a kalibralasi tantsitvanyok elismerését

)

N\

N

CTRRIY

l,/l’

Akkreditacié Szama AP 146 e,
Calibration laboratory meets requir ts of the PN-EN ISOAEC 17025:2005 standard, accredited by §\§;///2_
Polish Center for Accreditation, a signatory to EA MLA and ILAC MRA that include recognition of calibration certificates =
Accreditation No AP 146 X
Vi)

O

KALIBRALASI TANUSITVANY

CALIBRATION CERTIFICATE

Kiallitas datuma : 2017/11/28 Tanusitvany szama: 765/02/2017 Oldal : 1/6
Date of issug Certificate No Page
A KALIBRACIO Zajszintméré tipus SVAN 958A, szam 59836, gyarté SVANTEK eléerdsitovel
N tipus SV 12L, szam 90079, gyart6 SVANTEK és mikrofonnal tipus MK 255,

e szam 15050, gyarté Microtech Gefell.

(Idantification data of measuring instrument - name, type, number, manufacturer).

UGYFEL
popicant EHS Expert Kft.

2800 Tatabanya, Vértes u. 42/A,

A KALIBRALAS IEC 61672-3:2005 Elektroakusztika — Idészakos vizsgélatok nemzetkodzi
MOD_JA szabvany alapjan készilt IN-02 ,Zajszintmérék kalibralasa” Gtmutatéban leirt
insodeticd modszer, kibocsatasi szam 11, datum 27.01.2016.
th i d in i ion IN-02 “Calibralion of the sound level meter’, issue number 11 date 27.01.2016, written on the basis
of international standard IEC 61672-3:2008 Electroacoustics. Part 3; Periodic tests.
KbRNYEZETI HEmeérséklet remperaturey; (21,8 + 22,4) °C
FELTETELEK HEmérséklet (amvient pressurey: (100,8 + 100,9) kPa
Environmental conditions Relativ paratartalom (resative numiaiy: (37 + 41) %
A KALIBRALAS 2017/11/27
DATUMA
Dale of calibration
MEGFELELOSEG A kalibralasi eredmények megfelelnek a Lengyel Kozponti Mérési Iroda
Traceability szabvanyos hangnyomas szint referencidjanak, az Akkreditdlt Kalibracios

Laboratériumban hasznalt szabvanyos zajkalibrator 4231 tipust, Gyari szama
2594899, gyartdja Bruel&Kjeer.

Callbranon resuﬂsarelraceabletothePoksh Centrat Office of M ference sltandard of vibration transducer using Accredited
libration Laboratory dard - sound calibralor.

KALIBRALASI A mérési bizonytalansagokat is tartalmazé eredmények, ezen tandsitvany
EREDMENYEK 2 = 6. oldalan kerilnek bemutatasra.
Calibralion resulis The results are presented on pages 2 + & of this certificate including f flainty
MERESI ) A mérési bizonytalansag a EA-4/02:2013 -nek megfelelden kerilt értékelésre.
BIZONYTALANSAG A kiterjesztett bizonytalansag 95 %-0s megbizhatésagi valdszinliségnek felel
e R meg és a kiterjesztési faktor k = 2. o

Measurement uncertainty has been evaluated in compliance with EA-4/02:2013. The exp ly corresp to
& coverage probabifity of 95 % and the coverage factork = 2.

A tanusitvany csak teljes dokumentumként mutathaté be vagy méasolhato.
The cettificate may be p ted or copigd as a whole dc t only.




