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1. BEVEZETES

A MOL-csoport vezetdsége a propilén termékvonalnak a poliol tipusu termékek irdnyaba torténd bovitését
tiizte ki célul, ezért a MOL-csoport Tisza Site (Tiszai Finomitd, tovadbbiakban TIFO) telephelyén beliil két uj
termék tipust — poliéter-poliolokat és propilén-glikolt — el6allitd lizem fog létesiilni 205 000 t/év, illetve

60 000 t/év tervezett termeld kapacitasokkal.

A tervezett poliol termékek eldallitasi tevékenysége a kornyezeti hatasvizsgalati és egységes
kornyezethasznalati engedélyeztetési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Kormany rendelet (tovabbiakban:
rendelet) 1. szamu mellékletének 20. pontja (,,komplex vegyimiivek, azaz olyan létesitmények, amelyekben tobb
gyartoegység funkciondlisan oOsszekapcsolva csatlakozik egymashoz, és amelyekben kémiai atalakitasi
folyamatokkal ipari méretekben torténik: -szerves alapanyagok gyartasa, méretmegkotés nélkiil”) szerint

sorolhatd be, igy kdrnyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységnek mindsiil.

A meghatarozott tevékenység a rendelet 2. szamu mellékletének 4.1. pontja (szénhidrogéneket ipari méretben

eldallité vegyipari létesitmény) szerint egységes kornyezethasznalati engedély kdteles is.

A rendelet 5/A. §. (1) bekezdés b) pontja értelmében a kornyezethasznald eldzetes konzultaciot
kezdeményezhet a teriiletileg illetékes hatésagnal, ha olyan tevékenység megvalodsitasat tervezi, amely az 1.

¢s 2. mellékletben egyarant szerepel.

A tervezett Poliol eszkdzcsoportra vonatkozd eldzetes vizsgalati dokumentacid és konzulticios kérelem

elkészitésére az ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft. kapott megbizast.

A megbizasnak megfeleléen 2017. decemberében az elkészitett konzultacids kérelem benyujtasra keriilt a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyara,
melynek eredményeképpen, a dokumenticido attekintését kovetden az illetékes Fdosztaly altal

BO-08/KT/00222-1/2018 iigyiratszamui vélemény keriilt kiallitasra.

A hivatkozott eljaras keretében a benyujtott elézetes konzultacios kérelem megkiildésre keriilt észrevétel

megtétele céljabol a Foosztaly részérdl a kovetkezo kozigazgatasi szervek részére:
e Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Szakigazgatasi Szerve,
e Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Katasztrofavédelmi Igazgatosag,
e Tiszaujvaros Jegyzdje, Tiszalijvarosi Polgdrmesteri Hivatala.

A nyilvanossag részérol észrevétel nem érkezett.

Jelen kdrnyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio a 314/2005
(XIL. 25.) Kormany rendelet 6-11. szamu mellékleteinek tartalmi-formai kdvetelményrendszere szerint,
valamint a Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly altal kiadott véleményben foglaltak alapjan

keriilt 6sszeallitasra.

Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.)
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Korm. rendelet 20. § (1) alapjan, amelyeknek hivatkozdsa a jelen dokumentumban folyamatos szamozdssal

torténik az alabbiak szerint: ,,[.... szamu Titkositott Anyagrész]”.

1.1. Engedélykéro azonosito adatai

Cég neve: MOL Petrolkémia Zartkdriien miikodo részvénytarsasag
(tovabbiakban MPK Zrt.)
Cég cime: 3581 Tiszaujvaros, MPK-Ipartelep, MPK Kd&zponti

Irodahaz 2119/3 hrsz. 136. ép.

Adészam: 10725759-4-05
Cégjegyzékszam: 05-10-000065
Statisztikai szamjel: 10725759-2016-114-05
Kornyezetvédelmi iigyfél jel (KUJ): 100 285 101
Kornyezetvédelmi teriileti jel (KTJ): 100 319 728

Az MPK Zrt. tevékenységére és egyéb adataira vonatkozd informaciok az 1. sz. mellékletben talalhato

cégkivonatban tekinthetok meg.

1.2. A tanulmanyt készité azonosité adatai

Cég neve: ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnoldgiai és Vizgazdalkodasi Kft.
Cég cime: 1095 Budapest, Soroksari it 164.

Adoszam: 11969567-2-43, HU 11969567

Cégjegyzékszam: 01-09-685788

Statisztikai szamjegy: 11969567 7111 11301

Ajogosultsagot igazold engedélyek, valamit azok érvényessége a kovetkez6 1. tablazatban kertiil részletezésre,

a hivatkozott dokumentumok, pedig a 2. sz. mellékletben keriiltek csatolasra.

Név Engedély Szam Ervényesség
. SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3,, hatarozatlan

Karafa Balazs SZ\/V-3.10. 01-12362 ideig
Buda Botond SZKV-1.4 13-13182 hatﬁg"ezigﬂa“

1. tablazat: Szakértdi jogosultsagok és azok érvényessége

A beruhazasi teriilet helyi természeti védettségi szempontbol nem érintett, az ezt igazoldé dokumentumok a
5. sz. mellékletben lathatok. A beruhazasi teriilet 6rokségvédelmi szempontbol sem érintett, az ezt igazolod

dokumentum az 6. sz. mellékletben tekinthetd meg. A beruhdzas megkezdése el6tt a foldmunkak
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megkezdésekor régészeti szakfeliigyeletet biztosit a beruhazd. Az eszkdzcsoport mitkodése soran a

136/2008. (V.16.) Korm. rendeletnek megfeleléen orszaghataron atterjed6 kdrnyezeti hatassal nem bir.
1.3. A tanulmany elkészitésének jogszabalyi hattere

Az MPK Zrt. altal tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Kormany rendelet 1. szami mellékletének

20. pontja szerint sorolhato be.

A 314/2005. (XII. 25.) Korményrendelet mellett a dokumentaci6 elkészitésekor az egyes vonatkozo

szakteriileteket szabalyozo jogszabalyok is figyelembevételre keriiltek.
1.4. A felhasznalt adatok és az alkalmazott modszerek értékelése, bizonytalansagok

A kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelem elkészitése soran
dontéen az Engedélyes altal rendelkezésiinkre bocsatott muszaki adatszolgaltatas alapjan értékeltiink. A
tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulmanyokra, adatbazisokra, megalapozd anyagokra és azok

forrasaira az adatok kozlésének helyén hivatkozunk.

A tanulmany készitése soran alkalmazott moddszereket, azok korlatait és alkalmazdsidnak eldnyeit, az
elérejelzések érvényességi valdszinliségét, a hatdsok és vizsgalati eredmények értékelésénél felmeriilt

bizonytalansdgokat — amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertet;jiik.
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2. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

2.1. A tervezett tevékenység célja és sziikségessége

A MOL-csoport ezen petrolkémiai beruhdzasa soran integralt poliolgyartasba kezd, mellyel Kozép-Kelet-

Européban egyediilalldan, a kdolaj kitermeléstdl a termék eldallitasaig integralt értéklanccal fog rendelkezni.

A poliolok a poliuretan alapanyagok egyik f6 6sszetevdi, melyek kivalo fizikai tulajdonsagokkal bird, népszert
termékek. Az anyagokat az autd-, butor-, épité-, csomagold- €s milanyagipar is egyarant alkalmazza, mint az
egyik legsokoldalubb polimerek. Felhaszndlhatok tovabba kiillonbozé gyantdk gyartasdhoz, gyogyszer- és
kozmetika iparban, valamint kendanyagok eldallitisdhoz. Ennek, valamint az integralt termelésnek

koszonhetGen oriasi kereslete lehet a gyar termékeinek a régidban.

A technologia alapjat a korabban hasznalt modszereknél joval kornyezetbaratabb propilén-oxid gyartasi
technologia képezi, mely soran a hidrogén-peroxid és propilén-oxid gyartasa integraltan torténik az tizem
részeként. Mindennek megvaldsitasahoz az MPK Zrt. az Evonik IP és Thyssenkrupp vallalatok altal

kifejlesztett licencet vasarolt.

Mindezek mellett a tervezett beruhazas soran a vilagpiacon jelen 1évé termékek koziil is kiemelkedden magas
szinvonalu termék eldallitdsa valik lehetségessé az alkalmazandé modern és kornyezetbarat technologia

megvalositasaval.

A jelen dokumentacio targyat képez0, tervezett Poliol eszkdzcsoport kapacitasa poliéter-poliol termékek esetén
205 000 t/év, propilén-glikol termékek - ebbdl monopropilén-glikol esetén 60 000 t/év. A Poliol projekt

alapvetden részegységekbdl tevodik dssze:
A Poliol projekt alapvetden részegységekbol tevodik ossze:

e hidrogén-peroxid lizem, melynek kapacitasa (100% hidrogén-peroxidra) 138 000 t/év (alapanyag
gyartas),

e propilén-oxid lizem, melynek kapacitasa 200 000 t/év (alapanyag gyartas),

e poliol és propilén-glikol tizemek, melyek kapacitasa 205 000 t/év és 60 000 t/év (termék gyartas),

e hidrogén el6allito tizem, évi 9 000 t kapacitassal,

o az ilizemek miikodését biztositd, a tervezett eszkdzcsoport szerves részét képezo létesitmények

(energiaellatas, segédanyag-ellatas, tarolas, stb.).

Ellatasi oldalrdl a fentiekben megfogalmazottaknak megfelelen a legfontosabb és legnagyobb mennyiségben
felhasznalt nyersanyag, ipartelepen beliili rendelkezésre allasa az eldzetes terveknek megfelel6en

biztositottnak tekinthetd.

Nemzetgazdaségi szinten a beruhazas tovabbi elonye, hogy a magas mindségii termékek eldallitasa és a varhato
kedvezo keresleti novekedés jelentds gazdasagélénkito hatassal is bir. Jelen beruhazas tovabbi hazai, szélesen

értelmezett autd-, milanyag-, épitd és butoripari beruhdzasok hatékony tdmogatésara, 0sztonzésére lesz képes
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alapanyag ellatasi oldalrol, amely tovabbi nemzetgazdasagi elonyokkel jarhat, hozzajarulva esetleges tovabbi

beruh4zéasokhoz.
2.2. A tervezett tevékenység és létesitmény ismertetése

2.2.1. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatai

A poliolok sokoldalu felhasznalhatdosaguknak, valamint kivalo fizikai tulajdonsagaiknak koszonhetden igen
keresett alapanyagok. A MOL Petrolkémia Zrt. a létesitmény tervezése, a megfeleld licenc kivalasztasa soran
figyelembe vette a folyamatos gazdasagos ilizemeltethetOséget, technologiai jellemzoket, iizemeltetési
koltségeket, a beruhazas koltségének megtériilését €s a magas mindségi termékek eldallitasanak lehetdségeit.
A kivalasztas soran szamitasba keriiltek egyéb, japan és spanyol nemzetiségli vallalatok is, am a licencadoi kor
vilagszerte sziik a vizsgalt termékteriileten. A végs6 valasztas a német Evonik IP és Thyssenkrupp vallalatokra

esett, a tovabbi megkeresett licencadok neve iizleti titkot képez.

A fovallalkozoval kotott szerzodés tartalma és feltételei biztosithatjak, hogy az tizem jo mindségben épiiljon
meg és hosszabb tavon is biztonsagosan, gazdasagosan, a kornyezetvédelmi normakat betartva, kdrnyezetet
nem  karositva lizemeltethetd legyen. A  technologia  kivalasztdsa, megvalositdsa  soran
kornyezetvédelmi/kdrnyezetterhelési szempontként lett figyelembe véve az energia hatékonysag, a képzodd

hulladék mennyisége, €s a szennyez6 anyagok hatastalanitasa.
2.2.2. A tevékenység volumene

A létesitendd technologia tervezett névleges kapacitasa poliéter-poliol termékek esetén 205 000 t/év, propilén-
glikol termékek esetén 60 000 t/év monopropilén-glikol. A technoldgia meghatarozo alapanyagai a 1étesitmény

terliletén gyartott hidrogén-peroxid 138 000 t/év kapacitassal és a propilén-oxid 200 000 t/év kapacitassal.

Mindehhez sziikséges évi 9 000 t hidrogén, mely szintén az eszkdzcsoport teriiletén beliil keriil eloallitasra. A
gyartasi folyamathoz sziikséges propilén kiilso forrasbol keriil beszallitasra, melybol évi 93 000 t az MPK Zrt.,
mig 60 000 t a MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyrt. Dunai Finomito (DUFI) részérdl vasuti szallitassal lesz

biztositva.

Az lizem folyamatiranyité rendszere révén az 0sszes technologiai egység ellendrzotten, biztonsagosan fog
iizemelni. A kiillonb6z6 technologiai egységek 0Osszefiiggd egységként fognak miikodni folyamatos,
megszakitas nélkiili miiszakos munkarendben. A tervezett éves futamid6 333 — 350 nap/év, azaz 8 000 —
8 400 h/év. Karbantartasra és nagyleallasra iizemegységenként eltéré idotartammal lehet szamolni, a hidrogén-
peroxid lizem esetén ez 14 nap/év, propilén-oxid iizem esetén 21 nap/2 év, poliéter-poliol €s propilén-glikol

lizemek esetén 2x7 nap/ év.

Az lizemben a fentickben ismertetett kapacitassal torténd gyartasahoz a tervezett human eréforras 1étszam

gsszesen kb. 200 10.
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2.2.3. A telepités és a miikodés megkezdésének varhato idopontja és idotartama

A tervezett litemezEs az alabbiak szerint torténik (BO-08/KT/00222-1/2018 iigyiratszamu vélemény: Rend 5/B.
S (3) bek. ¢)- 1.).

Muszaki tervek készitése (FEED): 2018. év eleje

Kiviteli tervek készitése: 2018.03.15. —2020.03.31.
Beszerzés: 2018.06.01. —2020.08.04.
Epités: 2019.01.02. - 2021.03.03.
A probaiizem tervezett idopontja: 2021.02.23.-2021.12.21.
Termelés megkezdése: 2021.07.31.

A tervezett miikodés élettartama (minimum): 50 év

A probaiizem a fentiekben bemutatottaknak megfelelden tervezetten 10 honap intervallumot fog igénybe venni

(BO-08/KT/00222-1/2018 tigyiratszamu vélemény: Rend 5/B. § (3)bek. c)- 2.).

A miiszaki atadas-atvételi eljaras, majd a probatizem lezarasat kovetden a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet
22. § (2) bekezdésében meghatarozottaknak megfeleléen megvaldsulasi dokumentacio keriil benyujtasra a
tertiletileg illetékes feliigyeloségre. A megvalosulasi dokumentacié a kovetkezd fobb elemeket fogja

tartalmazni (8157-16/2014. iigyiratszamu vélemény: Rend 5/B. § (3)bek. c)- 2.).

e megvalodsulasi tervek,

e gépkonyvek, hasznalati utasitasok,
o kezelési és karbantartasi utmutatok,
e bizonylatok,

e atadas-atvételi dokumentaciok,

e probaiizemi jelentés,

e helyszini mérési jegyzOkonyvek.
2.2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, teriilethasznalatok

A tervezett létesitmény telepitési helye Tiszaujvarostol délre talalhatdo a Tiszai Finomito Iparteriileten
(tovabbiakban TIFO) beliil. A tervezett lizem teriiletét bemutato atnézetes helyszinrajz a 7. sz. mellékletben,

mig az lizemet bemutatod részletes felmérési helyszinrajz a 8. sz. mellékletben keriil bemutatasra.

A Poliol eszkozcsoport részegységei 9 db, egymassal szomszédos ingatlanon beliil fognak megvaldsulni,
melyek mindegyike a MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyrt. tulajdonat képezi. Az ingatlanok helyrajzi szamai
a kovetkezok: a 2146/5 hrsz. felosztasabol szarmazd 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3314, 3327, 3328 hrsz.,
valamint a 2144 hrsz-r6l megvaltoztatott 3329 hrsz. Az érintett teriiletek egyike sem tartozik sem helyi, sem

orszagos védettségi zonaba.
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Az érintett helyrajzi szamu ingatlanok tulajdoni lapja, illetve foldhivatali térképszelvénye a 9. sz. mellékletben

keriil bemutatasra.

Tiszatjvaros Telepiilésrendezési Terve alapjan a 1étesitend? lizem ipari-gazdasagi 6vezetben helyezkedik el és

kozvetlen szomszédsaguk is az, az erre vonatkoz6 térképkivagat a 10. sz. mellékletben tekinthetd meg.

A poliol tizem egy 6nallo, kb. 900 m x 600 m kiterjedést, téglalap alaprajz teriileten, az iparteriileten talalhato

tobbi lizemegységtol elkiilonitetten, 6nalld blokként keriil megvalositasra.

A fejlesztési teriilet sarokponti EOV koordinatait a 2. tdblazat mutatja be.

EOV
Y X
798 508 286 045
798 508 286 045
797 604 286 045
797 604 285 410
798 045 285 410
798 045 285 503
798 130 285503
798 130 285 556
798 287 285 556
798 287 285 854
798 507 285 854

2. tablazat: A fejlesztési teriilet sarokponti koordinatai

A beruhazasi teriilet egy bolygatott, kb. 40%-os beépitettségii teriilet, melyen a meglévo épiiletek a 1étesitendd
eszkozcsoport részét képezik majd. A beruhazasi teriilet az 1960-as évektdl tobbszori beépitésen esett at, igy

erésen bolygatott jellegii.

Az lizemkozi technologiai és atadd vezetékek részben az Gjonnan létesitendd cs6hidakon, illetve részben

felszin alatt keriilnek elhelyezésre.

Az lizemhez tartozo biztonsagi faklya a Sajo csatornatol délre, a 1étesitmény teriiletén beliil, annak északkeleti

részén helyezkedik el. A faklya biztonsagi teriiletének sugara kb. 60 m.
2.2.5. Atevékenység megvalositasahoz sziikséges, valamint az azokhoz kapcsolédé létesitmények
Az eszkozcsoport fobb mitkodési egységei a kdvetkezok:

e hidrogén-peroxid tizem,
e propilén-oxid iizem,
e poliéter-poliol és propilén-glikol {izem,

e {izemhataron kiviili, egyéb kiszolgald egységek.
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Propilén E tilén-oxid
153 000 t/év 1300|0te\'
ool 1 Paliéter-poliol Poliol
: Hidrogén-peroxid Propilén-oxid : > . dizem termélzlc
- iizem ) E— i 205 000 t'év
Hidrogén_J ¢ 138000 tev HO 200 000 tiév :
S 000 t'av : 22
Propilén-oxid
i Uzemhataron Eoveh T loals : Propilén-glilzl ;
e gyéb Kszoleils re - : . Propilén-
kiviili ezységek EUET Videzels — i—i_p, FTOP
= : 60 000 t'év elilolok
Gozrendszer Logisztila :

1. dbra: Az eszkozcsoport mitkodésének vazlatos rajza

A beruhazas keretében tervezett fobb 1étesitményeket, technologiai egységeket a kdvetkezd sematikus 1. dbra

mutatja be szemléletesen.

A technologidhoz sziikséges berendezések szabadtéren, tobbszintes, acél tarto-szerkezeteken keriilnek

elhelyezésre. A technoldgiai vezetékek kiilso betaplalasa a TIFO Iparteriiletrdl torténik.

A beruhazasban tervezett fobb berendezés csoportok, épiiletek, illetve az egyes technologiai egységekhez
kapcsolodo kiegészité egységek az aldbbiakban keriilnek—nem teljeskoriien—részletezésre. A kapcsolodo
részletes helyszinrajz a 8. sz. mellékletben lathat6, a benne szerepld lizemegységek Osszefoglalasa, tervezett

paraméterei a 3. tablazatban tekinthetd meg.

Azonosité Név grsl;?:z; ml;’f;:;i;:;il(i;)
CuU200 Propilén-oxid (PO) lizem 250 x 60 -
Cu201 Reaktor rendszer 68 x 26 32,9
Cu202 Metanol-viz szeparator, Metanol recirkulator 51 x 26 34
Cu203 Propilén recirkulator és visszanyerd 43 x 26 75
CuU204 Propilén recirkulator 37 %26 14
CuU205 PO szeparator, PO kolonna 40x 21 80
CuU206 PO szeparator, E16-szeparator 37x21 34
Cu207 Metanol-viz szeparator, Hidrogénezd, 1. rektifikald 50 x 21 36
CuU208 Metanol-viz szeparator, 2. rektifikalo, HO integralas 45 x 21 42
CuU250 PO reaktor hiitdrendszer 50 x 25 5
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Azonosito Név grsl;l:zg mlz\:gz);isl:’::l(irsn)
Cu260 Segéd Nitrogén rendszer 15x21 7
Cu291 Vizgyiijt6é allomas 10x5 0
CuU300 Hidrogén-peroxid (HP) tizem 200 x 130 -
Cu3o1 Hidrogénezo 2 43 x 30 28
Cu302 Hidrogénez6 1 30,3x30,3 22
Cu303 Oxidalo, Extrakcid 48,75 x 33,5 41
CU305 Oxidacios levego egység 37,4x 26,4 3,2
CU306 Aluminium-oxid regeneralo 40,7x 14 23
Cu307 HP koncentralo 25x 20 23
CU309 HP tarolo 2 32 x 10,35 -
CU310 HP tarolo 1 48 x 56 22
Cu311 Taroz6 medence 52 x 48 -
CuU600 Poliol és PG iizem - -

CU610-CU6B40 Poliol 61-64 gyartdsorok 60 x 32 26,5
CuU650 Propilén-glikol 65 gyartosor 60 x 35 16
CuU660 Poliol pilot iizem 30 x 20 -

Poliol {izem kiszolgal6 1étesitményei = =
Cu420 Hulladékégetd 21 x 16 20,5
Cu431 Szennyviz beparld 51 x 26 16
CuU432 Propilén-glikol kinyerd 40 x 21 16
Cu470 Véggaz- és folyadékégetd 30 x 15 15,3
CU500 Hidrogén el6allit6 tizem 42 x 36,9 30
CU510 Hutottviz egység 38 x 25 51
CuU520 Hutdéviz tornyok 24 x12 15,6
CU530 Nitrogén- és levegbeloallitd egység 30 x 45 -
CuU540 Vizlagyitd, kondenzatum és nyersviz kezeld 70x 30 16
CuU560 Szennyvizkezeld 107 x 116,5 21,10
Cu800 Gozkazan 70 x 46 27
CU570 Faklya 22x22 128,5
Cus850 120kV/10kV {6 transzformator 46 x 30 3,8
Tartalypark és lefejté-rakodotér - -
Cu220 Metanol és PO off-spec tarolo 24 x 12 15,2
CuU230 HPPO iizem vegyszerraktar 24 x 21 10
CuU511 PO tarol6 86 x 36 7,5
CU711-CU722 Poliol taroloteriiletek 130x 150 -
30 x50
CU550 NaOH/H>SO, kézponti tarold 38x20 12,4
CU730 Etilén-oxid tarolo 65 x 40 8,3
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Azonosito Név grsl;l:zg mlz\:gz);isl:’::l(irsn)
CuU740 Termékraktar 120 x 50 15
gﬂ;g; Vastti lefejts, rakodd gg . %é 18:5
Cu760 Tartalykocsi lefejt6 64 x 102 1,8

Vezénylok = =
Cus10 Kozponti vezényld 120x 70 9,5
Cu815 HPPO villamos alallomas 60 x 30 3,8
Cus820 HP villamos alallomas 46 x 30 3,8
CuU830 Poliol&PG villamos alallomas 46 x 30 3,8
Cu840 O&U villamos alallomas 1 46 x 30 3,8
Cu845 O&U villamos alallomas 2 46 x 30 3,8
Cu855 O&U villamos alallomas 3 46 x 50 3,8

3. tablazat: A fejlesztési teriileten talalhato iizemegységek osszefoglalo tablazata

2.2.6. A tervezett technolégia, anyagfelhasznalas f6bb mutatéi

A Poliol eszkozcesoport éves kapacitasa tomény hidrogén-peroxidra nézve 138 000 t, propilén-oxidot tekintve

200 000 t, poliéter-poliolok esetén 205 000 t, propilén-glikol esetén 60 000 t, 333 - 350 nap éves lizemidével.

A tervezett poliol {izem végtermék szempontjabol kiilonbozo fajta poliol, valamint propilén-glikol terméket
fog eldallitani, melyek eléallitasahoz felhasznalt alap- és segédanyagok mennyiségei természetszerlileg

eltérnek egymastol.

Az egyes, gyartando termékek tervezett fobb mutatodit a kovetkezo 4. tablazatés 5. tablazat mutatja be.

[1. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.

4. tablazat: A gyartando poliol tipusu termékek fo fizikai és kémiai tulajdonsagai

5. tablazat: A gyartando propilén-glikol tipusu termékek f0 fizikai és kémiai tulajdonsaga
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A technologia egyszerlsitett anyagforgalmi adatai a kovetkezok:

e hidrogén, melynek dont6 hanyada a tervezett 1étesitmény teriiletén beliil keriil eléallitasra, kisebb
részben pedig az MPK-tdl keriil importalasra,

e propilén, melyet az MPK Zrt. és a DUFI (vastton) fog biztositani,

e cgyéb, a gyartashoz sziikséges adalékanyagok, oldoszerek, stabilizald anyagok, melyek az

iparteriileten kiviili forrdsbol szarmaznak (mindezek részletes leirasa a 4. fejezetben tekinthetd meg).
2.3. Tervezett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A Poliol eszkodzcsoport a SEVESO iranyelveknek megfeleléen rendelkezni fog Bels¢ Védelmi Tervvel,
melynek tdrsasdgi szinten torténd oktatdsat és az OTSZ eldirdsainak megfelelése érdekében évente
iizemenkénti gyakorlatat elvégzi (BO-08/KT/00222-1/2018 iigyiratszamu vélemény: Rend 5/B. § (3)bek. c)-
8.).

Szintén az OTSZ-nek megfelelden rendelkezni fog Uzemi Tiizvédelmi Szabalyzattal, melyben rdgziteni kell a
Thzriadd Terv gyakorlatanak gyakorisagat, majd a gyakorlatot értékelni kell és hianyossagok esetén

megel6zd/javitd intézkedéseket kell tenni.

A Poliol eszkdzcsoportnak sziikséges rendelkeznie a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatdsag altal jovahagyott vizmindségi karelharitasi tervvel. Ebben keriilnek lefektetésre az tizem havaria
tervei, melyeknek 6sszhangban kell lennie az MPK Zrt. MPK és TIFO Ipartelepére mar meglévo, Borsod-
Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal kiadott, hatalyos vizmindségi karelharitasi

tervvel.

Az lizem csatornahalézata kapcsolodni fog a TIFO Ipartelep csatornahdlozatdhoz, a terv a fécsatornaig valod
csatlakozasi pontig fogja tartalmazni a feladatokat. A Poliol eszkdzcsoport kiépitendd csatornahaldzatan meg
kell majd hatarozni a lokalizacios lehetdségek helyeit. Az tizemre vonatkoz6 lokalizacids munkak technologiai
utasitasat, tovabba a lokalizacios anyagok tarolasi helyét és hozzaférhetdségét a Vizmindségi karelharitasi terv

fogja tartalmazni.

A 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet el6irasainak megfelelden a tervezett eszkdzcsoport rendelkezni fog a
hasznalt-, illetve szennyvizek kibocsatasanak ellendrzésére vonatkozé onellendrzési tervvel is, mely a
tertiletileg illetékes Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal keriil jovahagyasra

kiilon eljaras keretében.
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2.4. Magyarorszagon 1j, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében kiilfoldi

referencia

A beruhazashoz sziikséges technologiat a megkotott megallapodasnak megfeleléen a nemzetkdzileg is
elismert, az iparagban nagy tapasztalattal rendelkez6 vallalatok, az Evonik IP és ThyssenKrupp szolgaltatjak,

melyek mar megalapitasuk 6ta meghatarozok az érintett iparagban.

A kutatas-fejlesztésnek koszonhetden folyamatosan fejlodik technologidjuk, mellyel ezen dokumentacio

targyat képezo eszkozcsoport kornyezetbarat megoldasai sziiletnek.

Mar meglévd, a tervbeli technolégiat alkalmazdo HPPO iizem miikddik Ulsan, Dél-Korea teriiletén, mely a
vilag elsd, ilyen technoldgiat alkalmazo tizeme, az éves kapacitas az tizem 2008-ban val6 indulasakor 100 000 t
volt, melyet azdta 130 000 t-ara ndveltek. A masodik, ilyen HPPO technologiat alkalmazé vallalat 2014-ben
indult Jilin, Kina teriiletén, évi 300 000 t kapacitassal. Az Evonik IP 6sszesen 12 hidrogén-peroxid gyartd

iizemet mitkddtet szerte a vildgon.
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3. TERVEZETT TECHNOLOGIA BEMUTATASA

A Poliol projekt alapvetéen négy részegységbdl tevodik dssze:

e hidrogén-peroxid iizem,
e propilén-oxid iizem,
e poliéter-poliol és propilén-glikol iizemek,

e aziizemek mikodését biztosito segédlétesitmények (energiaellatas, segédanyag ellatas, tarolas, stb.).

A tovabbiakban a Poliol eszkdzcsoport teriiletén alkalmazott technologiakat mutatjuk be.
3.1. Hidrogén-peroxid iizem (CU300)

[2. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
3.2. Propilén-oxid iizem (CU200)

[3. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
3.3. A poliéter-poliol iizem (CU610-CU640 és CU660)

[4. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
3.4. Propilén-glikol iizem (CU650)

[5. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
3.5. Kiszolgalé létesitmények

A tovabbiakban a Poliol eszkozcsoport szerves részét képezo kiszolgalo 1étesitmények altalanos leirasa lathato,

azok mikodését részletesen az 5. fejezetben mutatjuk be.

3.5.1. Hulladékégets (CU420)

A hulladékégetd a szennyviz beparloban keletkezo, féleg sokat tartalmazo folyékony hulladék (~635 kg/h)
kezelését végzi. Az hulladékégetés fliitbanyagaként foldgazt hasznalnak, valamint térekednek a fitéanyag-
felhasznalas és hulladék-generalas minimalizalasara. [6. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat
tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet
20. § (1) alapjan.

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
18



Egységes kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentdcio — Poliol eszkozcsoport

3.5.2. Véggaz- és folyadékégeto (CU470)

A véggaz- és folyadékégeté a Poliol eszkozcsoport teriiletén folyamatosan keletkezO, nagy szervesanyag
tartalmu géaz és folyékony hulladékaramok kezelését végzi. A folyamatos anyagaramok csdvezetéken, mig az
idészakosan képz6do folyékony hulladék aramok IBC tartalyokban érkeznek a véggaz- és folyadékégetod
egységhez. Az érkezd aramok a kovetkezok (a véggaz aramokra vonatkozé mennyiségi €s mindségi

paraméterek az 5.3.2.2. és Ofejezetekben lathatok):

e a HPPO iizem oxigéndis gazadrama,
e a HPPO iizem hidrogéndus gazdrama,
e aszennyviz beparl6 és propilén-glikol kinyeré oxigéndus arama,

e apoliol és propilén-glikol lizem id6szakosan keletkezd, folyékony hulladékai.

[7. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
3.5.3. Faklya (CU570)

A faklyarendszerrel az lizemeltetés soran esetlegesen sziikséges vészlefuvatasok sordn keletkezd oxigén- és
hidrogéndus gazaramok biztonsagos elégetését végzik. A két gdzdram kiilon vezetékrendszeren keresztiil kertil
a faklyahoz. A faklya langzarral felszerelt, az égés soran keletkezd koromkibocsatas minimalizalasa érdekében

gbzbefuvast alkalmaznak. A faklya magassaga 105 m.

Maximalis 200 t/h tdmegaramil oxigéndus aram a hiitdviz rendszer meghibasodas soran varhat6, mig

maximum 44,3 t/h hidrogéndiis aram miiszeres hiba esetén keletkezhet.

3.5.4. Hidrogén eldallit6 iizem (CUS00)

[8. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.

3.5.5. Hiitétt viz rendszer (CU510)

Azon technologiai egységek esetében, ahol a hiitévizrendszer hémérséklete nem elegendd a hiitéshez,
alacsonyabb homérsékletre hiitott vizet hasznalnak. Hiitottviz sziikséges a hidrogén-peroxid és propilén-oxid
iizem miikodéséhez, valamint a propilén-oxid, az etilén-oxid, poliéter-poliol és propilén-glikol terméktarolo
tartalyok hiités¢hez. [9. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazé munkarészek, kiilon
dokumentdcioban keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.

3.5.6. Recirkulacios hiitéviz rendszer (CU520)

Az tizemnek jelentOs hiitéviz igényét egy kozds, 6 vagy 8 cellas ellenaramii hiitétorony fogja biztositani,
amelyben az ellenaramot ventilatorok indukaljak. A hiitéviz potlasa az ipari viz kezel6bol torténik (5.6.

fejezet). A hitdviz 4ram egy részét nyomds alatti részdramszlirében tisztitjdk. A részaramsziird
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visszamosatasabol keletkezd szennyvizet a szennyvizkezeld aerob fokozatara kiildik.

A sztirés mellett kémiai kezelést is végeznek, amikor korrdziogatlo, diszpergéloszer, biocid és klor adagolasa

torténik a hiitévizhez. A hiitdviz pH-jdnak megfeleld beallitasa kénsav adagolasaval torténik.
A hiitéviz rendszer az alabbi paraméterekkel rendelkezik:

e kapacitas: 31 960 m*/h,
e  visszatérd viz hdmérséklete: 37 °C,
e kimeno hiité viz hdmérséklete: 27 °C,

e az eszkdzesoport hiitéviz igénye 27 475 m*/h.

A hiitétornyok leiszapolasakor keletkezé viz a nem szennyezett csapadékviz csatornarendszeren keresztiil
tavozik elokezelés nélkiil az lizemteriileten kiviil, DK-i iranyban, Tiszapalkonya és Oszlar kozott talalhato, a

MOL Nyrt. altal tizemeltetett utotisztito torendszerre.

3.5.7. Nitrogén és levegé eldallito (CUS30)
A Poliol eszkozcsoport lizemei 3 eltéré nyomasu nitrogén rendszert igényelnek:

e nagy nyomasu nitrogén (min. 32 bar) a HPPO lizem és a kisegitd létesitmények részére — 8 059 Nm?/h,
e kozepes nyomasu nitrogén (min. 24 bar) csak a PY/PG lizem részére — 1 168 Nm’/h,

e alacsony nyomast nitrogén (min 6 bar) a HPPO, HP, PY/PG tlizemek és a kisegité 1étesitmények

részére — 1 490 Nm?/h.

Az alacsony €s a magas nyomasu nitrogén rendszert a teriileten kiviil kiépitett levegd szétvalasztd egység
biztositja. A kdzepes nyomdasu nitrogén aramot a magas nyomast nitrogénarambdl redukaljdk mar az
iizemteriileten beliil. Az alacsony nyomast nitrogén néhany alacsony lizemnyomasu berendezéshez, illetve a

tarolo tartalyok inertizalasahoz sziikséges.

Az egész ilizem megfeleld és biztonsagos miikodéséhez a folyamatos és megbizhatd nitrogénellatas
elengedhetetlen, mivel az oxigén koncentraciét megfeleld hatarok kozott kell tartani a technologiai

folyamatban.

A HP ¢és a HPPO tizem is rendelkezik segéd nitrogén rendszerrel, amelynek feladata az elsddleges nitrogén
rendszer nem megfelelé miikodése esetén a biztonsagos iizemleallas, illetve a biztonsagi lefuvatasok tobblet

nitrogén igényének biztositasa.

A HPPO iizem segédnitrogén rendszere 2x2,4 m*® pufferrel rendelkezik, amelyek egyenként biztositani tudjak
egy 11 percet igényl6 lizemi leallashoz sziikséges nitrogén mennyiséget. A HP iizem 156,5 m® segédrendszerrel
rendelkezik, amely a biztonsagi lefuvatasokhoz sziikséges alacsony nyomasu nitrogént biztositja 1,5 oran

keresztiil.
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3.5.8. Ipari viz kezel6 és vizlagyito (CU540)

A Tiszapalkonyan talalhat6 vizkivételi miiben 5 db szivattyu biztositja a sziikséges vizellatast. A kiemelt viz 2
db {ilepité medencén, majd dobszlirékén keresztiil beton ikercsatornan at jut el az ipariviz-tisztitd telep
kisnyomasu géphazaig. Innen 3 db (1 db iizemi, 2 db tartalék) szivattyt emeli fel a vizet az iilepité medencékig.
Téli idészakban, ha a kiemelt viz hofoka 10 °C ala csokken, akkor a kisnyomast géphaz alagsoraban kiépitett

g6z injektorok segitségével kdzvetlen gézbefecskendezéssel lehet a vizhdfokot a kivant értéken tartani.

Az ipariviz-tisztitd telepen az iilepitdé medencék elbtt sziikség esetén aluminium tartalmi pelyhesité szer

(polialuminium-klorid) és izotiazolon tartalmu biocid adagolasa torténik, majd a nyers viz 8 db pelyhesitd
medencébe oszlik szét, ahonnan keveredés utan 8 db egyenként 2 130 m3-es UNIFLOW tipusti hosszanti

atfolyast deritémedencébe keriil. Az iilepitett viz 11-11 db bukdvalyun keresztiil jut a kettévalasztott 1 600 m3
térfogatu tisztitott viz medencébe. A kiiilepitett hordalékot zagyszivattyu juttatja csOvezetéken keresztiil a

dréncsovezett szikkaszté medencékbe, ahonnan a sziirt viz visszakeriil az iilepité medencékbe.

A tisztitott vizben az 6sszes lebegdanyag tartalom nem haladhatja meg az 5 g/mS3-t, a viz pH-ja 6,5-8,5 kozott

valtozhat, mig a hdmérséklet maximalis értéke 28 °C lehet.

A jellemz6 értékek a kovetkezok:

e maximalis hdmérséklet °C 28,
e lebegbanyag tartalom, mg/1 <5,
e pH 6,5-8,5,
o vezetOképesség, uS/cm 300-600,
e Osszes keménység, nk° 7-12,
CaK, mval/l 2,33 (6,52 nk®),
MgK, mval/l 0,85 (2,38 nk°),
p-szam, mval/l 0,0,
m-szam, mval/l 1-3,5,
KOI (KMnOy,), mg/1 2-9,48,
SiO,-tartalom, mg/1 7,5,
algaszam, ind/ml 500-10 000,
baktérium szam, ind/ml 100-1 000.

A nagynyomasu géphazbol kiindulé ipari viz vezetékhaldzatok behaldzzak a MPK Ipartelepének a teljes
teriiletét. A gerincvezeték halozatok kialakitasa korvezetékes, ennek eredményeként biztositott a fogyasztok

tobb iranybdl torténd ellatasa.

Innen a nyers viz egy része a Poliol eszkdzcsoport ipariviz-kezeld egység ultrasziiré moduljaba kertil, ahol a

vizlagyitasi folyamatot megel6zden sziikséges finomsziirés torténik. Az ultrasziirés soran szeparaljak a lebegd
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részeket, kolloidokat, virusokat és baktériumokat. A membransziirék gyakori visszamosatasa sziikséges a

szlrlet eltdvolitdsdhoz. A szlirt viz innen a vizlagyitd egységbe keriil.

A nyers viz masik része — amit a hiit6viz rendszer vizpotlasdhoz hasznalnak — egy potvizsziir6be keriil, ahol a

lebegd részecskéket kiszlrik.

A kezelt nyers vizbdl torténik a HPPO iizem és a kisegité létesitmények 20 m*/h 6blitéviz igényének
kielégitése is. A HP iizem nem igényel 6blitdvizet, mivel a berendezések oblitése teljes mértékben lagyvizzel
torténik.

Tervezett vizlagyito kapacitasa 150 m*/h.

A vizlagyito egység az ipari viz kezel6bdl érkezo eldsziirt vizbdl allitja eld a gézfejlesztéshez sziikséges sotalan
vizet. Els6 1épésként egy reverz ozmozis elven miikodo sziirés torténik, pH bedllitds, natrium biszulfit és
lerakodasgatld anyag adagolasa mellett. Ezt kovetden EDI (electrodeionization) segitségével érik el a kivant
vizmin8séget. A kimend sotalan vizet egy 8 000 m3-es tartilyban gytijtik, innen biztositva cstucsidészakokban

a megfeleld sotalan vizellatast.
A teljes eszkozesoport lagyviz igénye 274 m’/h.
A tervezett vizlagyité kapacitasa 120 m*/h.

Az eszkodzcesoport lagyviz igénye lathatdéan joval magasabb, mint a vizlagyitd kapacitasa. K&szonhetden a
gbzkondenz ujrahasznositasanak, a lagyviz jelentds részét nem kell eléallitani, hanem visszaforgatast kvetden

Ujbol gbztermelésre hasznosithato.

3.5.9. Gozfejleszto egység (CU8S00)

Ezen egység feladata kozepes nyomasu g6z fejlesztése foldgaz, biogaz és nagy inerttartalma foldgaz
égetésével. Az egység fobb részei a gaztalanitd, gézkazanok, vegyszeradagold allomas, kondenzatum gyiijtoé
rendszer. A gozfejlesztésre Osszesen 4 db, egyenként 80 t/h teljesitményli tlizcsoves gbzkazan épiil, amelybol

egyidejiileg 3 fog miikodni.

A kozepes nyomasu gozzel torténik az lizemi technologiai folyamatban az egyes részegységek felfiitése, de
ebbdl allitjak el az alacsony nyomast gézaramot is. A kdzepes nyomasu géz nagy része visszatér forrod
kondenzatumként €s sziirést kdvetden a kondenzatum tartalyba keriil. A vizveszteség potlasa a vizlagyitobol
torténik. A visszatérd forr6 kondenzatumot €s a potld vizet a kazanokban val6 felforralasat megelézéen
gaztalanitjak. A termikus géztalanitobodl tavozd vizbe ezt kdvetden oxigén megkotd vegyszert (Eliminox)

adagolnak.

A gbézkazanokban torténik a szennyviztisztitd tizemben keletkezé alacsony nyomasu biogaz elégetése is. A

gbzfejlesztd egység az alabb részegységekbol tevodik dssze:

o fiitdgaz és égetd rendszer,

e gdzgenerator,
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o fiistgazkezelo rendszer,

e kazan tapviz kezel0 rendszer,
e tapviz gaztalanito,

e kazan tapviz szivattyuk,

e leflivato rendszer,

o flitdgaz keverd rendszer.
A teljes eszkdzesoport kdzepes nyomasu gézigénye 140 t/h, alacsony nyomast gézigénye pedig 23 t/h.
3.5.10. Szennyvizkezel6 telep (CU560)

Az eszkozcsoportban keletkezd szennyvizek gyijtése a helyi vizgytijtokben torténik a technologidba
visszajuttathatd hasznos anyag szeparalasat kovetéen, majd a szennyviz a Poliol eszkdzcsoport részét képezd
szennyvizkezelO rendszerére keriil tisztitas céljabol. A Poliol eszkdzcsoport szennyvizkezelése az MPK-TIFO

meglévd szennyvizkezeld rendszertdl fiiggetleniil torténik, igy annak bovitésére nem lesz sziikség.
A tervezett lizem teriiletén az aldbbi, négyes rendszerii csatornahaldzat keriil kialakitasra.

e anem szennyezOddhetd csapadékviz elvezetd rendszer,

e aszennyezddhetd csapadékviz elvezetd rendszer,

technoldgiai szennyviz rendszer,

kommunadlis szennyviz elvezetd rendszer.

A tervezett szennyvizkezel6 rendszer sematikusan az alabbi abran lathato. A részletes folyamatabrak a 16. sz.
mellékletben tekinthetok meg. [10. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek,
kiilon dokumentdcioban keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.

A szennyvizkezeld rendszerben megtisztitott vizek az iizemteriileten kiviil elhelyezkedo,
33500/7030-11/2015., 119-1/2014VH., 12400-7/2010., és 7477-2/2005. szamokon modositott 20.360-2/1981.

szamu engedély alapjan mitkodod utotarozo torendszerre keriilnek.

3.5.11. Tartalypark

Az eszkOzcesoport terliletén az egyes lizemegységek alapvetd mikodésének biztositasara megtalalhatok 6nallo,
kis tertiletigényti tarolé teriiletek (a hidrogén-peroxid iizem teriiletén ~3 500 m?), valamint a beruhazasi teriilet
északi oldalan a kozponti tarolotér (~80 000 m?). Az egyes taroloteriiletek leirasa alabb lathato, valamint a
tarolt alap- és segédanyagok tulajdonsagai a 4. fejezetben olvashatok. A tartalypark térképi megjelenitése a
18. szdmu mellékletben lathato. Az eszkdzesoport teriiletén elhelyezett tarolotartalyok paraméterei dsszesitve

a 19. szamu mellékletben tekinthet6k meg.
3.5.11.1. Hidrogén-peroxid tarolo (CU310)

[11. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban
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keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.
3.5.11.2. HP iizem vegyszer tiroloja (CU302)

[12. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban
keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.

3.5.11.3. Propilén-oxid tarolo (CU511)

[13. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.
3.5.11.4. Off-spec propilén-oxid tirolo (CU220)

[14. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
3.5.11.5. Kozponti vegyszer tirolo (CU550)

[15. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.
3.5.11.6. PO iizem vegyszer tiroloja (CU220 és CU230)

[16. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
3.5.11.7. Poliéter-poliol és propilén-glikol iizem vegyszer-, segéd- és alapanyag taroloja

[17. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
3.5.11.8. Poliéter-poliol és propilén-glikol tarolotér (CU711 - CU722)

[18. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.
3.5.12. Vasuti tolto/lefejto, tartalykocsi toltoallomas

A poliol gyartashoz sziikséges alapanyagok beszallitdsa vasuton 50 m?-es tartalykocsikban és kozaton 20 m*-

es tartalykocsikban torténik.

A vasuti lefejté a veszélyes anyagok kijutasinak megakadalyozasa érdekében az alabbi védelemmel

rendelkezik:

o Propilén-oxid tolt6: gazinga rendszer, taltoltés védelem, tlizvédelmi rendszer, es6ztetd, gazérzékeldk,
vészzuhany, beton karmentd.

e FEtilén-oxid lefejtd: gazinga rendszer, tlizvédelmi rendszer, esdztetd, vizfliggdny, gazérzékeldk,
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vészzuhany, beton karmento.

A fenti propilén-oxid tolt6 sziikségességét az indokolja, hogy az esetlegesen a termeléshez sziikséges

mennyiségen tul eldallitott propilén-oxid elszallitdsa tovabbi felhasznalas céljabol megoldhato legyen.
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4. A TECHNOLOGIABAN HASZNALT OLDOSZEREK, KATALIZATOROK,
NYERS - ES SEGEDANYAGOK

A tervezett lizem altal felhasznalt oldoszerek, katalizatorok, nyers- és segédanyagok a kdvetkezékben keriilnek
részletesen bemutatasra, ezen felill részletezziik a felhasznalni kivant anyagok fizikai-kémiai jellemzdit,

Osszetételét.

[19. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
4.1. Alapanyagok

[20. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
4.2. Vegyi- és segédanyagok

[21. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
4.3. Elézetes anyagmérleg

A kovetkezOkben a Poliol eszkdzcsoport részegységeinek eldzetesen becsiilt felhasznalandd

anyagmennyiségeit ismertetjik a legfobb anyagokra vonatkozdan

[22. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
4.3.1. Hidrogén-peroxid iizem

[23. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.
4.3.2. Propilén-oxid iizem

[24. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.
4.3.3. Poliéter-poliol és propilén-glikol iizemek

[25. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
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5. A LETESITMENY TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES
FELHAGYASAHOZ KAPCSOLODO MUVELETEK

5.1. Kapcsolodo miiveletek

5.1.1. Telepités

A telepités miatt nem keriil sor banyaiizem megnyitésra, kitermelShely vagy lerakohely 1étesitésére, valamint

mederkotrasra.

A tervezett épitési teriileten jelenleg nem folyik ilizemi tevékenység, de a multbeli tereprendezéseknek
koszonhetéen a teriilet bolygatottnak mindsiil. Az eszkodzcsoport technologiai berendezései vegyesen

szabadtéren, illetve zart épiiletben keriilnek telepitésre.
A Poliol eszkdzesoport kivitelezése soran az alabbi jelentds munkafolyamatok keriilnek elvégzésre:

e aterilet el6készitése,

o foldmunkak,

e nyomvonalas létesitmények épitése,

o ¢pitdelemek, anyagok, eszkdzok szallitasa,
e  ¢pitési munkak,

e technoldgiai szerelés,

tizembe helyezés; probaiizem.

Sikalapozéasok esetében a foldmunkdk also sikja a meglévd terepszint alatt 2,0 m-nél mélyebben huz6do
talajrétegeket nem érint, igy a 3,0-5,0 m-es mélységben feltart szennyezett rétegek nem keriilnek bevonasra.
A szennyezett rétegeket érint6 colopalapozas kiszoritasos technoldgiaval fog torténni, mellyel a szennyezett
talaj kitermelése minimalizalhato. A co6lopalapozas soran kitermelt szennyezett talaj a jogszabalyoknak
megfeleléen hulladék szallitasara jogosult vallalkozo altal hulladék lerakoba keriil. A sziikséges beton
beszallitdsa maximalisan 50 km-es korzetbol torténik. Az alapozasi munkakat koveti az acél tartoszerkezet
megeépitése, a technologiai egységek és gépészeti elemek telepitése, csdvezetékrendszer kiépitése, elektromos

szerelések, majd pedig a festési, szigetelési munkalatok.

A tervezés, illetve az engedélyeztetés jelenlegi fazisaban a kivitelezést végzo szervezetek természetszeriileg
még nem keriiltek kivalasztasra, igy az lizem létesitéséhez kapcsolodd miiveletek, mint példaul a telepités
soran hasznalt eszkdzok, berendezések tipusai, darabszamai, illetve ezek kornyezetre gyakorolt hatasai csak a

szakmai tapasztalat alapjan, becsléssel adhatok meg.

Az elokészités és az épités fazisaban a foldkitermeléshez, tereprendezéshez, valamint az épités és szerelés

soran hasznalt gépek és berendezések listaja a kovetkezdkben keriil megadasra:

o mélyaso szerelékes kotro,
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e homlokrakodo,

e ¢Olopozé gép,

e univerzalis foldmunkagép,
o foldgyalu,

e daru,

e betonpumpa,

o diesel aggregat,

e kompresszor,

e kéziszerszamok, stb.
5.1.2. Felhagyas

A létesitendd Poliol eszkdzcsoport felhagydsanak megkozelitden pontos idOpontja sem ismert, ugyanis a
technoldgiara, illetve az iizemre vonatkozdan nincs elavulasi, illetve ciklus €lettartalmi id6 meghatarozva. Az

azonban kijelenthetd, hogy az lizem miikodtetése minimalisan 50 éves iddintervallumra van tervezve.

A felhagyas megkezdése a Poliol eszkdzcsoport részegységeinek és kapcsolddd berendezéseinek tervszerii
leallitasaval kezdodik. A telephelyet a felhagyas munkdlatainak elvégzésére felkészitik. A felhagyas soran

elvégzendé munkak alatt az alabbiakat értjiik:

e aberendezések leszerelése, szétszerelése, elszallitasa,
o az ¢piletek, épitmények bontasa, a foldalatti Iétesitmények megsziintetése, bontasi tormelék
elszallitasa,

e ateriilet a rekultivacioja, az ahhoz sziikséges anyagok helyszinre szallitasa.

Felhagyas esetén a teriileten 1évé épitmények, utak le- ill. elbontdsa soran varhatd légszennyezés és
zajviszonyok varhatéan megegyeznek a létesités kornyezeti koriilményeivel, hatasteriilete a 1étesités, illetve

felhagyas kozvetlen kornyezetét érintik.
5.2. Szallitasi, raktarozasi igények

5.2.1. Telepités

A kivitelezés elokészitése és az épités alatt jelentds szallitasi igények meriilnek fel. A szallitasi igények
jelentkezése az épitési idd alatt nem egyenletes. A szallitas jelentés része az iizem alapozasi és épitési
munkalatai alatt jelentkezik (acélszerkezetek, technologiai egységek és transzportbeton szallitdsa). Az

épitéshez sziikséges szallitas teherautokkal és betonszallitd mixerekkel valosul meg.
A teljes becsiilt épitési idotartam 24 honap.

A telepités soran is elsOsorban a szallitojarmiivek munkajaval kell szamolni, az épitési és egyéb anyagok

tarolasa €s raktarozasa a teriileten minimalis id6tartamot vesz igénybe. A szallitojarmiivek és a munkagépek
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felsorolasa a 5.1.1. pontban keriil részletezésre.

A telepités soran nem keriil sor vizrendezésre.
5.2.2. Megvalositas

A tevékenység végzéséhez sziikséges kiilsd forrasbol szarmazo alapanyag, segédanyag beszallitasa részben
kozhton (tankerek, kamionok), részben vasuton (tartalykocsik) torténik. A kozuti szallitas a rendelkezésre allo

kozathalozaton, nehéz tehergépjarmiivekkel fog térténni az eldzetes terveknek megfelelden.

A szallitas — ,,a nehéz tehergépkocsik kozlekedésének korlatozasarol” szolo 190/2008. (VIL. 29.) Korm.

rendelet szerinti eldirasok (kamion stop) szerint — nyari és téli id6szakban kiilonb6z6 modon korlatozott.

A beszéllitasra keriilt alap- €s segédanyagok tarolasa a 3.5.11. fejezetben bemutatottaknak megfelelden
torténik. Az egyes anyagok az iizem északnyugati oldalan kialakitand6 tartdlyparkban, illetve egyéb

vegyianyag raktarban keriilnek kiilonb6z6 méretii tartalyokban, hordokban tarolasra.

Az iizem terliletére beérkezo tankerek az lizem északi részében, a biztonsagi eldirasoknak megfelelden kiépitett
teherautd allomason belill, a kétallasos kozati lefejton keresztiil, szivattyu segitségével juttatjak el az érintett

anyagot a tartalyparkban 1évd, meghatarozott tartalyba.

A vasuton érkez6 tartalykocsikbol a beszallitott anyagok lefejtése az lizem északnyugati oldalan 1évo

tartalypark kozelében fog megvaldsulni a kiépitett vasuti lefejtokon keresztiil.

5.3. Hulladékkezelés

5.3.1. Telepités

A Poliol eszkdzcsoport telepitése soran elsdsorban épitési, illetve csomagolasi hulladékok keletkeznek az
épitési-, szerelési-, és foldmunkabol, valamint a kivitelezéskor felhasznalt vegyszerek, tomitdanyagok,

festékek maradékaibodl és csomagoldanyagaibol.

Az lizem létesitési fazisaban a hulladék gytijtését és ideiglenes tarolasat szelektiven végzik. A kommunalis és
a keletkez6, minimalis mennyiségii veszélyes hulladék gyijtése specialisan erre a célra kialakitott ideiglenes
tarold helyen elhelyezett konténerekben torténik. A veszélyes hulladékokat a telephelyrél az adott

hulladéktipus szallitasara, elokezelésére, kezelésére engedéllyel rendelkez6 vallalkozo(k) szallitja(k) el.
A varhatoan keletkez6 nem veszélyes hulladékok a kdvetkezok:

e ¢pitbanyag tormelék (cement, beton, tégla, stb.) HAK 17 01 01, 17 01 02,17 01 07,
o fold és kovek, amelyek kiillonbéznek a HAK 17 05 03-t6l - HAK 17 05 04,

e  tOmitd-, szigeteldanyag hulladék HAK 17 06 04,

e fémhulladék (vas, acél, szinesfém), HAK 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07,
e fa csomagolasi hulladékok, HAK 15 01 03,
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e papir csomagolasi hulladék, HAK 15 01 01,

e milanyag csomagolasi hulladék, HAK 15 01 02,

e gumi hulladék, HAK 16 03 06,

e {iveghulladék, HAK 15 01 07,

o telepiilési szilard hulladék (az épitkezésen dolgozdk szamatol fiiggden), HAK 20 03 01,
e cgyéb hulladékok.

A varhatoan keletkez veszélyes hulladékok f6bb csoportjai:

e bitumen hulladék; HAK 17 03 02%*,

o festékek, lakkok és egyéb bevond, korr6ziovédd anyagok hulladékai — HAK 08 01 11*, 08 01 12,
e higito- és oldoszerek —- HAK 08 01 21%,

e faradt olaj és olajos hulladékok. - HAK 13 02 05%*, 15 02 02*,

e veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek — HAK 17 05 03*.

A hulladékok keletkezése a 1étesitmények kialakitasatol az alkalmazandoé kivitelezési technologiaktol fliggden
a teljes beruhazasi idészakban, a munkak iitemezésének megfeleléen varhatd, mennyiségiik a tervezés jelenlegi

fazisaban nem becsiilhetd.

Az épitkezés id6tartamaban a dolgozok létszamatol fiiggd mennyiségii telepiilési hulladék, valamint a
beépitésre keriild egységek gongyolegeinek, csomagold anyagainak elszallitdsarol a 442/2012. (XII. 29.)
Kormany rendelet szerint sziikséges gondoskodni. A tervezett épitkezések soran keletkezd hulladékok
kornyezetvédelmi szempontbdl megfeleld szelektiv gytijtésérdl és elszallitasarol gondoskodni kell. Ellenkez6
esetben a hulladékok a kdrnyezetet szennyezhetik, pl. szabalytalan gytijtéssel, rakodassal a por, miianyag

(folia) és papirhulladékok szél altali elhordasaval.

A nem veszélyes hulladékok koziil az értékesithetoket, hasznosithatokat elkiilonitett gyijtést kovetden

értékesiteni, hasznositani kell.

A munkalatok soran keletkezo, veszélyes hulladékokrol szol6 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet és a 72/2013.
(VIIL. 27.) VM rendelet hatélya ala tartozo veszélyesnek mindsiilé hulladékokkal valo tevékenységet a hatalyos
rendeletben eldirtaknak megfeleléen kell végezni, vagyis gyujtésiik, szallitasuk soran a kdrnyezetet nem
veszélyeztethetik, szennyezhetik. A veszélyes hulladékok el6kezelésre, artalmatlanitasra torténd atadasa arra

engedéllyel rendelkezd személyek, szervezetek szamara torténhet csak meg.
A kornyezeti veszélyek elkeriilése érdekében a legfontosabb javasolt intézkedések az alabbiak:

o a kiviteli tervezés keretében felkésziilés az épités, szerelés, berendezés soran keletkez6 hulladékok
gyljtésére ¢s elszallitasara (elhelyezésére),

e a kornyezet veszélyeztetését, szennyezését kizard, a hatalyos eldirasoknak megfeleldé modon
biztositani kell az épitkezés soran keletkez6é minden fajta hulladék gytjtését, elszallitasat és tovabbi

kezelési feltételeit, beleértve a kommunalis hulladékok gyijtését és rendszeres elszallitasat,
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e aveszélyes hulladékokra vonatkozo6 a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet eléirasainak betartasa.
Mindezekhez biztositani kell a

e miszaki,

e gazdasagi,

e szervezési,

o személyi,

e adminisztracios,

e kornyezetvédelmi miiszaki ellendrzésben a feltételeket.

Az épitési hulladékok elkiilonitett gytjtésérol, valamint megfeleld artalmatlanitasardl az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairol szol6 45/2004. (VIL.26.) BM - KvVM egyiittes rendelet szerint
kell gondoskodni, melynek betartasat az Engedélyes a kivitelezovel szemben a végrehajtandé6 munkalatokra
kotendd szerzodésben rogziteni fogja. A szerzddés révén kotelezik oket a tevékenységiik soran keletkezo
veszélyes és veszeélyesnek nem mindsiilé hulladékok szabalyszer(i gyiijtésére és elszallitasara, illetve a sajat

hulladékaikhoz sziikséges megfeleld szami és méretii edényzet és gylijtéhely biztositasara.

Engedélyes biztositani fogja, hogy az épitési munkalatok soran a lehetséges felvonulasi teriiletként kijelolt
terlileten hulladékok lerakasa ne torténjen, illetve a felvonulasi teriilet felszamolasat kdvetden a hulladékok
hatrahagyasat kizarjak.

Az eldirasok betartasat rendszeres ellendrzések soran lehet kontrollalni és megkovetelni.

Osszességében elmondhato, hogy a telepités idészakaban az eldirasok betartisa esetén a kdrnyezet hulladék

altali veszélyeztetése, szennyezése nem varhato.
5.3.2. Uzemeltetés

Az eszkozcsoport mitkodése soran keletkezd szilard hulladékok alapvetden az egyes iizemegységekben

felhasznalt anyagokbol kikeriilé hulladékok, ipari hulladékok és egyéb, kommunalis hulladékok.

Az tlizemeltetés soran keletkezd, mellékterméknek nem mindsiild hulladékok hulladéktipusonként, arra
jogosultsaggal rendelkezd szervezet részére keriilnek atadésra elszallitas céljabol. A teriiletrdl a hulladék
elszallitasa vastton, illetve kdzaton fog megtorténni kozvetleniil a keletkezés helyérdl. A propilén-oxid lizem
szennyviz beparlo egységében keletkezo folyékony hulladékok az eszkdzcsoport hulladékégetdjében keriilnek

kezelésre, melynek technoldgiai leirdsa a 3.5.1. fejezetben olvashato.

A tovabbiakban részletezzilk az eszkdzcsoport teriiletén keletkez6 hulladékokat iizemegységenkénti

bontasban.
5.3.2.1. Hidrogén-peroxid iizem

A hidrogén-peroxid lizem miikddése soran az alabbiakban részletezett folyamatok jarnak szilard hulladék
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kibocsatassal.

A hidrogén-peroxid lizembdl tavozo gazok kilépésiiket megeldzden aktiv szén sziiron haladnak at, melynek

cseréje évente torténik.

[26. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban
keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.

5.3.2.2.  Propilén-oxid iizem

A HPPO technolégia elénye, hogy a miikodés alatt kisérétermékként csak viz keletkezik. Természetesen a
mellékreakciok, valamint az lizemegység fenntartasa kozben keletkeznek egyéb melléktermékek is, melyek
mennyisége megfeleld lizemi korilmények biztositdsdval minimalizalhato. Az ilizemegység folyékony
halmazallapotti hulladékainak kezelése az eszkdzcsoporton beliil torténik, a tablazatban lathato hulladék

azonosito kodok a kezelés végtermékeként el6allo hulladékokat jeldlik.

[27. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban
keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan. Az alabbi tablazatban lathato
hulladékok az eszkozcsoport teriiletén beliil keriilnek kezelésre a véggaz- és hulladékégetd altal, igy azokat

nem lattuk el hulladék azonosito koddal.

[28. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.
5.3.2.3.  Poliéter-poliol és propilén-glikol iizemek

[29. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdacioban
keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.

5.3.2.4. Kiszolgdlo egységek

Az eszkozcsoport kiszolgald egységei tekintetében a katalizatorok cseréjekor, valamint a szennyviz és

csapadékviz kezelése soran keletkezik szilard halmazallapota hulladék.

[30. szamu Titkositott Anyagrész| Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban

keriilnek kozlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
5.3.3. Felhagyas soran keletkezo hulladékok

A felhagyast kovetd bontasi munkalatok soran az alabbiakban felsorolt hulladékfajtak keletkezésével lehet
szamolni. A felsorolt hulladékok varhaté mennyiségét elére megadni csak nagy bizonytalansaggal lehetséges,

ugyanis a jelenleg hatalyos, vonatkozo jogszabalyok minden bizonnyal valtozni fognak.

e ¢pitdanyag tormelék (cement, beton, tégla, stb.); HAK 17 01 01; 17 01 02;17 01 07,
e {0ld és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-t61 - HAK 17 05 04-ig,
e  tOmitd-, szigeteldanyag hulladék HAK 17 06 04,
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e fémhulladék (vas, acél, szinesfém); HAK 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07.
5.4. Szennyvizkezelés

5.4.1. Szennyvizkezel6 rendszer

Az eszkdzcsoportban keletkezd szennyvizek gytlijtése a helyi vizgyijtokben torténik a technologiaba
visszajuttathaté hasznos anyag szeparalasat kovetden, majd a szennyviz a Poliol eszkdzcsoport részét képezo
szennyvizkezel6 rendszerére kerdl tisztitas céljabol. A Poliol eszkdzcsoport szennyvizkezelése az MPK-TIFO

meglévd szennyvizkezeld rendszertdl fliggetleniil torténik, igy annak bdévitésére nem lesz sziikség. A

cres

A tervezett lizem teriiletén az alabbi, négyes rendszerti csatornahaldzat keriil kialakitasra.

e anem szennyezOddhetd csapadékviz elvezetd rendszer,
e aszennyezddhetd csapadékviz elvezetd rendszer,
e technoldgiai szennyviz rendszer,

e kommunalis szennyviz elvezetd rendszer.
5.4.2. Csapadékviz gyiijtése és kezelése

Az eszkodzesoport teriilete csapadékviz-gyiijtés szempontjabol 7 részteriiletre lett felosztva. A részteriiletek
mindegyike rendelkezik specialis vizgy(ijto €s a kezelést nem igényld, valamint a szennyezett csapadékvizek

szeparalasat biztositdé miitarggyal.

A szennyezett és nem szennyezett csapadékviz elvalasztasa egy 10 percig tartd 203 l/sec/ha intenzitast

csapadékhullasra méretezett terelémitarggyal ellatott medencékben torténik. Ezen id6 alatt lehullott csapadék

2. abra: A szennyezédhetd és nem szennyezodhetS csapadékvizek elkiilonitésére hasznalt terelomiitargy vaizlata

(Gn. ,,els6é ar”) mar lemossa a burkolt teriiletekrél a port, tormeléket és egyéb szennyezést, amely a tereld
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mitargy also kifolyasan keresztiil keriil a szennyezddhetd csapadékvizet gyiijtd medencébe. Hosszabb idd
vagy nagyobb csapadék intenzitasbol szarmazé tobblet viz (,,masodik ar”) mar nem szennyezett
csapadékviznek tekinthetd, amely a terelomiitargy fels6 kifolyasan tdvozik és a nem szennyezett csapadékviz

gyljté medencébe keriil. A terelomiitargy vazlatos rajza alabb lathato.
5.42.1. Kezelést nem igényld csapadékviz

Az utakrdl, a kovezett és zhzottkdves teriiletekrl az utakkal parhuzamosan kiépitett csapadékvizgytijtd
arokrendszer gytijti Ossze, mig a tetokr6l az ereszcsatorndkon keresztiil a felszin alatti csatornahdlozatba
vezetik a nem szennyezddhetd csapadékvizeket. Ezen vizek a 7 gytjt6teriileten talalhatd terelémiitargyon
keresztiil a nem szennyezett csapadékvizet gylijt6 medencékbe jutnak, majd szivattyuk segitségével
tovabbitjak Oket az lizemteriilet északi részén taldlhatd zaportarozé toba alkalmanként 800 m?/6ra
térfogatarammal. Innen atadasra keriilnek a TP-594-01 jelii ponton a meglévd csatornahaldzaton keresztiil a
TIFO szennyvizkezeldjének gyljtétartalyaba, majd az iizemteriileten kiviili utotarozd tdérendszerre.
Amennyiben havaria, tlizeset torténne, és a zaportarozoban 0sszegyljtott csapadékviz szennyezddik, az nem a
Poliol eszkdzcsoport szennyvizkezel6jén kertil tisztitasra, hanem a szennyezddhetd csapadékviz csatornatol
fliggetleniil, a TP-594-02 ponton keresztiil a meglévo csatornahaldzaton jut a viz a TIFO szennyvizkezel6jére
tisztitas céljabol.
5.4.2.2. Szennyezddhetd csapadékviz

A szilard burkolattal ellatott feldolgozo iizemegységek (szennyezddhetd teriiletrészek) teriiletére lehullott
csapadékviz szennyezddhet, ezért ennek gyiijtése a nem szennyezett csapadékvizektol szeparaltan, a fent
emlitett tereld miitargyakon keresztiil a 7 részteriileten kialakitott szennyez6dhetd és nem szennyezddhetd

csapadékviz tarozé medence parokban torténik.

A poliéter-poliol és propilén-glikol gyart6 egységek — kizardlag technologiai — teriiletére hulld szennyezett
csapadékvizek kiilon keriilnek gytijtésre 4 db medencében. A HP lizemegység kizarolag technologiai teriiletére
hull6 csapadékviz a 3.1. fejezetben részletesen bemutatott technologiai szennyviz-eldkezeld rendszer ,,C” és

,.D” medencéjében keriil gyiijtésre.

A tartalypark teriiletén a tartdlyok karmentdiben Osszegyiilt csapadékviz az EK-i régio gytijtémedencéibe
keriil, ahonnan az elvégzett laborvizsgalatok eredményei alapjan vagy a szennyviztisztitora, vagy a

zaportarozora (onnan pedig az utotarozo torendszerre) tovabbitjak azokat.

A szennyezddhetd csapadékviz tarozo medencékbdl az Gsszesitett csapadékviz aram a szennyvizkezel6 aerob

fokozatéara alkalmanként 15 m?/6ra térfogatarammal érkezik.

A nem szennyez6dhetd és szennyezOdhetd csapadékviz tarozasahoz sziikséges medencék paraméterei a

kovetkezo, 6. tablazatban olvashatdk, azok térképi megjelenitése a 15. sz. mellékletben lathato.
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Szennyez6dheto Nem szennyezdédheto

Sorszam Gyiijtoteriilet csapadékgyitijto medence | csapadékgyiijté medence
mérete (m°) mérete (m°)
1 EK-i régi6 — Tartalypark 2 45
2 Ny-i régio - PO, PY/PG lizem 140 100
Poliéter-poliol iizemegység 8

Ezen lizemegységek
teriiletén kizardlag

Poliéter-poliol lizemegység 8 szennyezddhetd
csapadékvizek keletkeznek.

Poliéter-poliol iizemegység 8

Propilén-glikol tizemegység 35
3 Kozponti régio - HPPO iizem 90 n.a.
4 K-irégio - HP iizem 5 320
5 D-i régid - Kiszolgalod egységek 10 220
6 ENy-i régié — Tartalypark 5 440
7 Zaportarozo - 3700
6. tablazat: Csapadékviz tarozdasahoz sziikséges medencék paraméterei
Megnevezés Gyiijtoteriilet Gyiijté medence mérete (m°)
8 Gyijté- és elokezel6 medence HP iizem ~3700

7. tablazat: A hidrogén-peroxid iizem helyi vizgyiijté dallomdsa

Az eszkdzcsoport teriiletén tisztitott viz a TIFO szennyvizkezeld rendszer kdzelében 1é