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Kozértheto dsszefoglalo — Poliol eszkézcsoport

1. BEVEZETES

A MOL-csoport vezetdsége a propilén termékvonalnak a poliol tipusu termékek irdnyaba torténd
bovitését tiizte ki célul, ezért a MOL-csoport Tisza Site (Tiszai Finomitd, tovabbiakban TIFO)
telephelyén beliil két 1) termék tipust — poliéter-poliolokat és propilén-glikolt — eldallitd {izem fog
létesiilni 205 000 t/év, illetve 60 000 t/év tervezett termeld kapacitasokkal.

A tervezett poliol termékek eldallitasi tevékenysége a kornyezeti hatasvizsgalati és egységes
kornyezethasznalati engedélyeztetési eljarasrol szolé 314/2005. (XII. 25.) Kormany rendelet
(tovabbiakban: rendelet) 1. szdmu mellékletének 20. pontja (,,komplex vegyimiivek, azaz olyan
létesitmények, amelyekben tobb gyartoegység funkcionalisan osszekapcsolva csatlakozik egymdashoz, és
amelyekben kémiai dtalakitasi folyamatokkal ipari méretekben torténik: -szerves alapanyagok gydrtasa,
méretmegkotés nélkiil”) szerint sorolhatd be, igy kornyezeti hatasvizsgdlat koteles tevékenységnek

min0sil.

A meghatarozott tevékenység a rendelet 2. szamu mellékletének 4.1. pontja (szénhidrogéneket ipari
méretben eldallitd vegyipari 1étesitmény) szerint egységes kornyezethasznalati engedély koteles is.

A rendelet 5/A. §. (1) bekezdés b) pontja értelmében a kornyezethasznald eldzetes konzultaciot
kezdeményezhet a teriiletileg illetékes hatosagnal, ha olyan tevékenység megvalositasat tervezi, amely
az 1. és 2. mellékletben egyarant szerepel.

A tervezett Poliol eszkdzcsoportra vonatkozo eldzetes vizsgalati dokumentacio és konzultacios kérelem
elkészitésére az ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft. kapott megbizast.

A megbizasnak megfelelden 2017. decemberében az elkészitett konzultacios kérelem benyujtasra keriilt
a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fdosztalyara, melynek eredményeképpen, a dokumentacié attekintését kdvetden az illetékes Fdosztaly
altal BO-08/KT/00222-1/2018 {igyiratszamu vélemény keriilt kiallitasra.

A hivatkozott eljaras keretében a benyujtott eldzetes konzultacios kérelem megkiildésre keriilt észrevétel
megtétele céljabol a Foosztaly részérdl a kovetkezo kozigazgatasi szervek részére:

e Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségiligyi Szakigazgatasi Szerve,
e Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Katasztréfavédelmi Igazgatosag,

e Tiszaujvaros Jegyzdje, Tiszalijvarosi Polgarmesteri Hivatala.
A nyilvanossag részérol észrevétel nem érkezett.

A tervezett Poliol eszkOzcsoportra vonatkozo kornyezeti hatastanulmany és  egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentacio elkészitésére ismételten az ELGOSCAR-2000
Kornyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft. kapott megbizast.

Az elkészitett kornyezeti hatdstanulmany és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio
a 314/2005 (XII. 25.) Kormany rendelet 6-11. szamt mellékleteinek tartalmi-formai
kovetelményrendszere szerint, valamint a Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly altal

kiadott véleményben foglaltak alapjan keriilt 6sszeallitasra.

Ezen engedélyezési eljaras keretében késziilt a jelen kdzérthetd 6sszefoglalo.
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Kozértheto dsszefoglalo — Poliol eszkézcsoport

1.1. Engedélykéro azonosito adatai

Cég neve: MOL Petrolkémia Zartkoriien miikddd részvénytarsasag
(tovabbiakban MPK Zrt.)

Cég cime: 3581 Tiszaujvaros, MPK-Ipartelep, MPK Kd&zponti
Irodahaz 2119/3 hrsz. 136. ép.

Adoszam: 10725759-4-05

Cégjegyzékszam: 05-10-000065

Statisztikai szamjel: 10725759-2016-114-05

K&ryezetvédelmi iigyfél jel (KUJ): 100 285 101

Kormyezetvédelmi tertileti jel (KTJ): 100 319 728

1.2. A tanulmanyt készit6é azonosité adatai

Cég neve: ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
Cég cime: 1095 Budapest, Soroksari ut 164.

Adodszam: 11969567-2-43, HU 11969567

Cégjegyzékszam: 01-09-685788

Statisztikai szamjegy: 11969567 7111 11301

A szakértdi jogosultsagot igazolod engedélyek, valamit azok érvényessége a kovetkezd 1. tdblazatban
kertil részletezésre.

Név Engedély Szam Ervényesség
, SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3,, hatarozatlan

Karafa Balazs SZ\/V-3.10. 01-12362 ideig
Buda Botond SZKV-1.4 13-13182 hata‘ird‘;zigﬂan

1. tablazat: Szakértdi jogosultsagok és azok érvényessége

1.1. A tanulmany elkészitésének jogszabalyi hattere

Az MPK Zrt. altal tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Kormany rendelet 1. szami
mellékletének 20. pontja, valamint a 2. szamu mellékletének 4.1. pontja (szénhidrogéneket ipari

méretben el6allitd vegyipari 1étesitmény) szerint sorolhat6 be.

A 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet mellett a dokumentacio elkészitésekor az egyes vonatkozo
szakteriileteket szabalyozo jogszabalyok is figyelembevételre keriiltek.

2. ATEVEKENYSEG BEMUTATASA

2.1. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatai

A poliolok sokoldalu felhasznalhatosaguknak, valamint kivalo fizikai tulajdonsagaiknak kdszonhetéen
igen keresett alapanyagok. A MOL Petrolkémia Zrt. a létesitmény tervezése, a megfeleld licenc

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkoddasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
4



Kozértheto dsszefoglalo — Poliol eszkézcsoport

kivalasztasa soran figyelembe vette a folyamatos gazdasagos tiizemeltethetoséget, technologiai
jellemzdket, lizemeltetési koltségeket, a beruhazas koltségének megtériilését és a magas mindségl
termékek eldallitasanak lehetdségeit. A kivalasztas soran szamitasba keriiltek egyéb, japan és spanyol
nemzetiségli vallalatok is, &m a licencadoi kor vilagszerte szlik a vizsgalt termékteriileten. A végso
valasztas a német Evonik IP és Thyssenkrupp vallalatokra esett, a tovabbi megkeresett licencadok neve
iizleti titkot képez.

A licencadoval kotott szerz6dés tartalma és feltételei biztosithatjdk, hogy az {izem j6 mindségben
¢épiiljon meg és hosszabb tavon is biztonsagosan, gazdasagosan, a kornyezetvédelmi normdkat betartva,
kornyezetet nem karositva tizemeltetheté legyen. A technoldgia kivalasztasa, megvaldsitasa soran
kornyezetvédelmi/kornyezetterhelési szempontként lett figyelembe véve az energia hatékonysag, a
képzodo hulladék mennyisége és a szennyezd anyagok hatastalanitasa.

2.2. A tervezett tevékenység célja és sziikségessége

A MOL-csoport ezen petrolkémiai beruhdzédsa sordn integralt poliolgyartdsba kezd, mellyel Kozép-
Kelet-Eurdpaban egyediilalldan, a kdolaj kitermeléstdl a termék eldallitasaig integralt értéklanccal fog
rendelkezni.

A poliolok a poliuretan alapanyagok egyik f6 6sszetevoi, melyek kivalé fizikai tulajdonsagokkal biro,
népszerli termékek. Az anyagokat az autd-, butor-, épit6-, csomagold- és milanyagipar is egyarant
alkalmazza, mint az egyik legsokoldalubb polimerek. Felhasznalhatok tovabba kiilonbdz6 gyantak
gyartasahoz, gyogyszer- és kozmetika iparban, valamint kendanyagok eldallitasdhoz. Ennek, valamint
az integralt termelésnek koszonhetéen oridsi kereslete lehet a gyar termékeinek a régidban.

A technoldgia alapjat a korabban hasznalt modszereknél joval kornyezetbaratabb propilén-oxid gyartasi
technoldgia képezi, mely soran a hidrogén-peroxid €s propilén-oxid gyartdsa integraltan torténik az
iizem részeként. Mindennek megvaldsitasdhoz az MPK Zrt. az Evonik IP és Thyssenkrupp vallalatok

altal kifejlesztett licencet vasarolt.

Mindezek mellett a tervezett beruhdzas soran a vilagpiacon jelen 1évo termékek koziil is kiemelked6en
magas szinvonalu termék eldallitdsa valik lehetségessé az alkalmazandd modern és kdrnyezetbarat

technoldgia megvalodsitasaval.

Ellatasi oldalrél a fentiekben megfogalmazottaknak megfeleléen a legfontosabb és legnagyobb
mennyiségben felhasznalt nyersanyag, ipartelepen beliili rendelkezésre allasa az eldzetes terveknek

megfelelden biztositottnak tekinthetd.

Nemzetgazdasagi szinten a beruhazas tovabbi elénye, hogy a magas mindségi termekek eldallitasa és a
varhato kedvezd keresleti ndovekedés jelentds gazdasagélénkito hatassal is bir. Jelen beruhazas tovabbi
hazai, szélesen értelmezett autd-, milanyag-, épité és butoripari beruhazasok hatékony tamogatasara,
Osztonzeésére lesz képes alapanyag ellatasi oldalrol, amely tovabbi nemzetgazdasagi elonydkkel jarhat,
hozzéjarulva esetleges tovabbi beruhdzasokhoz.

2.3. Valasztott technologia kiilfoldi referenciai

A beruhazashoz sziikséges technologiat a megkdtott megallapodasnak megfelelden a nemzetkozileg is
elismert, az iparagban nagy tapasztalattal rendelkez0 vallalatok, az Evonik IP és ThyssenKrupp
szolgaltatjak, melyek mar megalapitasuk ota meghatarozok az érintett iparagban.
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Kozértheto dsszefoglalo — Poliol eszkézcsoport

A kutatas-fejlesztésnek koszonhetden folyamatosan fejlodik technologidjuk, mellyel ezen dokumentacio
targyat képezo eszkdzcsoport kornyezetbarat megoldasai sziiletnek.

Mar meglévo, a tervbeli technologiat alkalmazo HPPO iizem miikodik Ulsan, Dél-Korea teriiletén, mely
a vilag elsd, ilyen technologiat alkalmazé tizeme, az éves kapacitas az tizem 2008-ban val6 induldsakor
100 000 t volt, melyet azota 130 000 t-ara ndveltek. A masodik, ilyen HPPO technologiat alkalmazé
vallalat 2014-ben indult Jilin, Kina teriiletén, évi 300 000 t kapacitassal. Az Evonik IP &sszesen 12
hidrogén-peroxid gyarto6 tizemet miikodtet szerte a vilagon.

2.4. A tevékenység volumene

A létesitendd technologia tervezett kapacitasa poliéter-poliol termékek esetén 205 000 t/év, propilén-
glikol termékek esetén 60 000 t/év monopropilén-glikol. A technologia meghatirozo alapanyagai a
létesitmény teriiletén gyartott hidrogén-peroxid és a propilén-oxid.

A Poliol eszkdzcsoport alapvetden részegységekbol tevodik ossze:

e hidrogén-peroxid Tlizem, melynek kapacitdsa (100% hidrogén-peroxidra) 138 000 t/év
(alapanyag gyartas),

e propilén-oxid lizem, melynek kapacitasa 200 000 t/év (alapanyag gyartas),

e poliol és propilén-glikol tizemek, melyek kapacitasa 205 000 t/év és 60 000 t/év (termék
gyartas),

o hidrogén el6allito tizem, évi 9 000 t kapacitassal,

e az lizemek mitkddését biztositd, a tervezett eszkozcsoport szerves részét képezd egyéb
létesitmények.

A gyartasi folyamathoz sziikséges propilén kiils6é forrasbol keriil beszallitasra, melyb6l évi 93 000 t az
MPK Zrt., mig 60 000 t a MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyrt. Dunai Finomité (DUFI) részérél lesz
biztositva.

A kiilonboz6 technologiai egységek Gsszefiiggd egységként fognak miikodni folyamatos, megszakitas
nélkiili miiszakos munkarendben. A tervezett éves futamidd 333 — 350 nap/év, azaz 8 000 — 8 400 h/év.
Karbantartasra és nagyleallasra iizemegységenként eltérd idotartammal lehet szdmolni, a hidrogén-
peroxid lizem esetén ez 14 nap/év, propilén-oxid lizem esetén 21 nap/2 év, poliéter-poliol és propilén-
glikol lizemek esetén 2x7 nap/ év.

Az lizemben a fentiekben ismertetett kapacitassal torténd gyartdsahoz a tervezett dolgozoi 1étszam
Osszesen kb. 200 6.

24.1. A telepités és a miikodés megkezdésének varhato idopontja és idétartama

A projekt tervezett litemezése az alabbiak szerint torténik.

Miszaki tervek készitése: 2018. év eleje

Kiviteli tervek készitése: 2018.03.15. —2020.03.31.
Beszerzés: 2018.06.01. —2020.08.04.
Epités: 2019.01.02. —2021.03.03.
A prébaiizem tervezett idopontja: 2021.02.23. —-2021.12.21.
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Termelés megkezdése: 2021.07.31.
A tervezett miikodés élettartama (minimum): 50 év

A probaiizem a fentiekben bemutatottaknak megfelelden tervezetten 10 honap intervallumot fog igénybe

venni.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras, majd a probaiizem lezarasat kovetden a hatalyos jogszabalyokban
meghatarozottaknak megfelelden megvalosulasi dokumentacio keriil benyujtasra a teriiletileg illetékes
Hatosag részére.

2.5. A tevékenység helye és teriiletigénye, teriilethasznalatok

A tervezett 1étesitmény telepitési helye Tiszatjvarostol délre talalhato a Tiszai Finomito Iparteriileten
(tovabbiakban TIFO) beliil. A tervezett lizem teriiletét bemutat6 helyszinrajz az 1. sz. mellékletben kertil
bemutatésra.

A Poliol eszkdzcsoport 9 db, egymassal szomszédos ingatlanon beliil egy 6nalld, kb. 900 m x 600 m
kiterjedésti, téglalap alaprajzu teriileten, az iparteriileten talalhato tobbi lizemegységtdl elkiilonitetten,
6nallo6 blokként fog megvalosulni, melyek mindegyike a MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyrt. tulajdonat
képezi.

Az ingatlanok helyrajzi szamai a kovetkezok: a 2146/5 hrsz. felosztasabol szarmazoé 3302, 3303, 3304,
3305, 3306, 3314, 3327, 3328 hrsz., valamint a 3329 hrsz. Az érintett teriiletek egyike sem tartozik sem
helyi, sem orszagos védettségi zonaba.

Tiszaujvaros Telepiilésrendezési Terve alapjan a létesitendd iizem ipari-gazdasagi Ovezetben
helyezkedik el és kdzvetlen szomszédsaguk is az.

A fejlesztési teriilet sarokponti EOV koordinatait a 2. tdblazat mutatja be.

EOV
Y X
798 508 286 045
798 508 286 045
797 604 286 045
797 604 285 410
798 045 285410
798 045 285503
798 130 285503
798 130 285 556
798 287 285 556
798 287 285 854
798 507 285 854

2. tablazat: A fejlesztési teriilet sarokponti koordinatai

A beruhazasi teriilet az 1960-as évektdl tobbszori beépitésen esett at, igy erdsen bolygatott jellegii, kb.
40%-os beépitettségii, melyen a meglévo épiiletek a 1étesitendd eszkdzesoport részét képezik majd.
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A tervezett projekt tehat iparteriileten beliili ,,barnamez0s” beruhazasnak nevezhet6. A beruhazas
megvalositasa ily modon nem teszi sziikségessé a teriiletrendezési tervek modositasat.

Az lizemhez tartozo biztonsagi faklya a Sajo csatornatol délre, a létesitmény teriiletén beliil, annak
¢északkeleti részén helyezkedik el. A faklya biztonsagi teriiletének sugara kb. 60 m.

2.6. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges, valamint az azokhoz kapcsolodé
létesitmények

Az eszkdzesoport fobb mitkodési egységei a kdvetkezok:

e hidrogén-peroxid tizem,

e propilén-oxid tizem,

e poliéter-poliol és propilén-glikol iizem,

e lizemhatdron kiviili, egyéb kiszolgdld egységek (égetd, véggaz- és folyadékégetd, faklya,
hidrogén eldallité lizem, hiitétt viz rendszer, recirkulacios hiitdviz rendszer, nitrogén és levego

el6allitd, ipari viz kezeld és vizlagyito, gozfejlesztd egység, szennyvizkezelo telep, tartalypark).

Propilan Itilén—(n:.id
153 000 t'év 1300|0r.ev
g Propilén-oxid Poliéter-pokiol . Potiol
Hidrogén-peroxid Propilén-axid i —> iizem " termélek
- tizem tizem [ : 205 000 t'sv |
HidrogénJ 138 000 t/év _— 200 000 tév i
9000 t'av : Y
Propilén-oxid
;: Uzembhataron Eevéb I 216 } : Propilan-glikol i ;
§ S = gveb kiszolgilo o = s : B : Propilén.
! kiviili egységek rségelc Vizdezelis : > lizem iyt TOP
5 = : ; 60 000 ti& | elilobk
Gozrendszer Logisztila

1. abra: Az eszkozcsoport mitkédésének vazlatos rajza

A beruhazas keretében tervezett fobb 1étesitményeket, technoldgiai egységeket a kovetkezé sematikus

1. 4bra mutatja be szemléletesen.

A technologidhoz sziikséges berendezések szabadtéren, tobbszintes, acél tarto-szerkezeteken, az
lizemkdzi technologiai és atadd vezetékek részben az ijjonnan létesitendd cs6hidakon, illetve részben
felszin alatt keriilnek elhelyezésre. A technologiai vezetékek kiilsé betaplalasa a TIFO Iparteriiletrdl
torténik.
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3. ALEGJOBB ELERHETO TECHNIKA ALKALMAZASA

Az alkalmazand6 technoldgia kivalasztdsanak egyik szempontja volt, hogy megfeleljen az elérhetd
legjobb technika kovetelményeinek. Az elérhetd legjobb technika egyik f6 szempontja a szennyezés
megel6zés, melyet elsddlegesen az egyre jobb és tokéletesebb lizemeltetési eljarasok alkalmazasaval, a
melléktermékek hasznositdsanak novelésével, tovabba a technologidk fejlesztésével oldjak meg. Jelen
projekt keretében a megelézési szempontokat figyelembe véve, a lehetd legnagyobb hangsulyt a
technoldgiabol  kikeriild anyagok lehetd legnagyobb mértékli ujrafelhasznalasa, illetve
melléktermékként torténo felhasznalasa kapta.

A kivalasztott, megvalositandd technologidban érvényestilnek a kovetkezd, kiemelt szempontok:
e energiahatékonysag,
e maximalis lizembiztonsag,
o kornyezeti terhelés minimalizalasa.

A technologiai folyamat zart rendszerti, az eszkdzcsoport miikodése kdzben minden kérnyezetvédelmi
eldirasnak folyamatosan képes megfelelni. A teriiletén és a kornyezetében dolgozok egészségét nem
veszélyezteti.

A technoldgia alapjat a korabban hasznalt modszereknél joval kornyezetbaratabb propilén-oxid gyartasi
technoldgia képezi, mely soran a hidrogén-peroxid €s propilén-oxid gyartasa integraltan torténik az

tuzem részeként.

A technoldgia soran keletkezé véggaz (hulladékgaz) egy véggaz kezeld rendszerre keriil ravezetésre,

melynek eredményeként minimalizalasra keriil a Iégnem{ szennyez6 anyag kibocsatas.

Uzemzavar esetén a felhasznalt anyagok zart csdvezeték rendszeren keresztiil fiklyara keriilnek, ahol
az eldirasoknak megfelel6 modon égnek el. A korommentes égés az eléirasoknak megfelelé mértékben

biztositasra keriil, mely megfelel az elérhetd legjobb technika szintjének.

A technologiai folyamatok soran az oldoészerek lehetd legnagyobb mennyiségben visszanyerésre
keriilnek a koztes és a végtermékekbdl a kialakitott recirkulacios egységek alkalmazasaval.

Valamennyi berendezés és csovezeték-rendszer gy van megtervezve, hogy minimalizaljak az illékony
emissziot. Tomitésmentes, illetve kettds vagy tandem-tomitésii gépek és kis veszteségii szeleptomitések
alkalmazasa, spiralis tekercseléssel készitett tOmitd anyagok hasznalata tervezett. Az ismert
egészségligyi veszElyt jelentd anyagok kezelését végzd berendezések ugy lesznek kialakitva, hogy
elfogadhat6 szintre korlatozodjon a veszély kockazata. Ahol a miiszaki védelem nem megoldhato ott
egyéni védelem lesz biztositva.

Az alkalmazott csévezeték rendszerek, valamint hozzajuk kapcsolédé és szivattyuk felszin felett
keriilnek elhelyezésre, igy az esetleges meghibasodasokbol, folytonossagi hibakbol eredd kibocsatas
azonnal észlelhetd és megsziintethetd. Zart vezetékrendszer lesz alkalmazva anyagaramok biztonsagos

elvezetéséhez.

A faklya gy lesz kialakitva, hogy tokéletes égést és korommentes iizemelést lehessen biztositani az
eléirasoknak megfeleld mértékben.

Elterjedten hasznalt automatikus rendszerek lehetdvé teszik az lizem biztonsagos leallasat. Ezek a
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rendszerek gyakran tobbszords tartalékkal rendelkeznek.

Tobb eljarast alkalmaznak a hulladékok keletkezésének minimalizalasara, amelyek az tizemen beliili
anyagaramok visszavezetésén és ujrafeldolgozasan alapulnak. A keletkezett hulladékot minden esetben
megfeleld jogosultsaggal rendelkezo, szerzodéses partner veszi at kezelésre, ill. artalmatlanitasra.

Jogszabalyoknak megfelel6 moddon kialakitott ideiglenes hulladék gytijté hely kialakitasa,
megakadalyozva annak a kornyezeti elemek elszennyezddésének lehetdségét.

Az eszkdzcsoportndl a gyartas soran a lehetd legnagyobb mértékii hasznosités, illetve Gjrafelhasznélés
torténik.

Valamennyi berendezés ¢€s csovezeték-rendszer ugy van megtervezve, hogy minimalizaljak a
szennyezOanyag kibocsatast. Az ipardgban hasznélatos berendezések tokeigényesek és hosszl

¢lettartamutiak, ennek ellenére a szennyezés-megel6z6 technikak nagyobb hatékonysaga kovetkeztében
a szennyezés-csokkenést eredményez6 fejlesztések rovid, vagy hosszabb tdvon is megtériilnek.

4. KORNYEZETI KIBOCSATASOK ES HATASOK

4.1.  Zaj és rezgésvédelem

A dokumentacid készitésének idopontjaban rendelkezésre alld adatszolgaltatas alapjan megallapithato,
hogy a tervezett 0j lizemcsoport esetében, a létesitmény lizemelése soran, kiilsé kdrnyezeti zajvédelmi

szempontbdl meghatarozo lizemi zajforrasnak:

o atevékenység végzéséhez sziikséges komplex technologiai berendezések, illetve az ezekhez
kapcsolodo kiszolgalo 1étesitmények (kolonnak, reaktorok, kazanok, hiitétornyok, nitrogén- és
levegd eloallitd egységek, transzformatorok stb.),

o akiilonboz6 anyagaramok szétvalasztasat, tovabbitasat biztosito technologiai, gépészeti
egységek (szivattyuk, szeparatorok stb.), illetve

o ateriileten beliili kozlekedési, szallitasi tevékenységek szamitanak.

A technologiahoz sziikséges berendezések nagyrészt szabadtéren, tobbszintes, acél tartd-szerkezeteken
keriilnek elhelyezésre. A technologiai vezetékek kiilsé betaplalasa a TIFO Iparteriiletr6l torténik.

4.1.1. A meglévo allapot értékelése

A kornyezet jelenlegi zajhelyzetének felmérése érdekében 2018. elsé felében tobb alkalommal is
helyszini miiszeres mérések torténtek, melynek soran meghatarozasra keriilt a legkozelebbi védendok

kornyezetében mérhetd alapallapot, illetve hattérterhelés mértéke.

A  méréssorozat vizsgalati eredményeinek hatarértékekkel torténd Osszehasonlitdsa alapjan
megallapithatd, hogy a tervezési teriilet kornyezetében talalhatdé védendd létesitményeknél mért
zajterhelés jelenleg megfelel a vonatkozé kovetelményeknek mind a nappali, mind pedig az éjjeli
iddszakban.

4.1.2. Zajhatis a létesités soran

A tervezési teriilet a védendd teriiletektol, 1étesitményektdl tavol talalhato (>1 600 m-re), az épitkezés

¢s lizemszer(i miikddés soran nem fognak lizemeltetni olyan meghatarozo iizemi, vagy kozuti kdrnyezeti
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rezgésforrast, mely ilyen tavolsagban hatassal lehetne a védendd 1étesitményekre, ebbdl kifolyolag a
tevékenység fejlesztést kovetd kornyezeti rezgésterhelésével a tovabbiakban nem sziikséges
foglalkozni.

A tervezett fejlesztés barnamez0s beruhdzasként egy mar miikddo ipari iizem jelenleg még beépitetlen
tertiletén valdsul meg, ahol a durva tereprendezés korabban mar megtortént, igy a kivitelezés munkalatai
alatt bontasi tevékenység nem varhato, a teriilet jelenlegi felszini tulajdonsagait tekintve csak minimalis
tereprendezés tervezett.

Az épitési munkat csak a nappali idészakban, 6.00-22.00 6ra kozotti idoszakban tervezik végezni, igy
csak a nappali hatarértékek teljesiilését sziikséges vizsgalni.

A technologia telepitése, és a szakipari munkak, szerelések leginkdbb szabad térben torténnek
(technologiai tarolo - és reaktortartalyok, desztillacios kolonndk, csOvezetékek, hiitdk, lefejtd allasok
stb. telepitése) és egybefonddnak az esetleges szerkezetépitési munkalatokkal, igy ezen munkarészek
zajhatasat egyiittesen vizsgaltuk. A kivitelezés részletes iitemterve és a hasznalt munkagépek tipusa,
szdma pontosan nem ismert a tervezés jelenlegi szakaszaban. Korabbi gyakorlati tapasztalatok alapjan
ezért altalaban hasznalt épitéipari gépeket vettlink alapul a zajkibocsatasi szamitasok elvégzéséhez,
figyelembe véve, hogy az egyes kivitelezési munkafolyamatokat egymastol fiiggetleniil azonos idoben
is végezhetik.

Bar az 6sszes zajforras egy munkapontban torténd egyiittmikodési tényezdje kizartnak tekinthetd, a
biztonsag fel¢ eltérve, feltételezve, hogy az dsszes egylittmiikddd zajforras minden irdnyban a tervezési
tertilet védendokhoz legkozelebbi szélénél egymashoz kozel dolgozik a megitélési ido teljes
iddtartamaban, maximalis kapacitas mellett, vizsgaltuk a fentiekben bemutatott nappali hatarértékek
teljesiilését a védendd homlokzatok el6tt.

Az elvégzett szamitdsok alapjan megallapithat6, hogy a legkozelebbi védendd homlokzatok elétt, az
Osszes zajforras egyiittes, maximalis kapacitason torténd folyamatos miitkodése mellett, akadalymentes
terjedést feltételezve, még abban az esetben is biztonsaggal teljesiilni fog a nappali hatarérték, ha a gépek

a védenddkhoz legkozelebbi pontokon dolgoznak.

Az épitkezés altal okozott kornyezeti zajterhelés igy varhatéoan megfelel a kornyezeti zajvédelem

elbirasainak.

Adatszolgaltatas alapjan a Iétesitéssel kapcsolatos szallitasi tevékenység kizarolag kdzaton torténik és

csak a nappali idészakban tervezett.

A tervezett szallitasi tvonal kozvetleniil lakoteriiletet nem fog érinteni. Az épitkezés alatt fennallo
szallitasi igény az adatszolgaltatas alapjan varhatéan 4tlagosan nem haladja meg az egyes
jarmiikategoriakban a 5-6 jarmivh mértéket, igy megallapithatd, hogy az épitkezési munkalatok
kozlekedésébol fakadod kozuati szallitds zajhatdsa jelentésen nem fogja modositani az érintett
nagyforgalmi itvonalak zajkibocsatasat, valamint azok hatasteriiletét.

Ejszakai munkalatok nem lesznek, igy éjszakai plusz forgalommal a kivitelezés soran nem kell

szamolni.

4.1.3. Alétesitmény varhato zajhatisa az lizemelés soran

Zajvédelmi szempontbol a legkozelebbi védendd 1étesitmények a tervezési teriilettdl EK-K-i, illetve
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DK-i, D-i iranyban > 1 600 m-re talalhatok falusias, illetve kisvarosias, kertvarosias lakoovezetekben,
,»(e” gazdasagi teriileteken. Egyéb irdnyokban a tervezési teriilet hataratol 2 500 m-en beliil védendd
létesitmény nem taldlhato.

Az1j létesitmény folyamatos miikddésti lesz, ezért a helyi épitési szabalyzatban taldlhat6 érintett teriileti
besorolasoknak megfelelden, a legszigorubb éjszakai hatarérték teljesiilését elegendd vizsgalni.

Adatszolgaltatas alapjan megallapithatd, hogy a tervezett 01 lizemcsoport esetében, a létesitmény
lizemelése soran, kiilsé kornyezeti zajvédelmi szempontbol meghatarozo lizemi zajforrasnak:
e atevékenység végzéséhez sziikséges komplex technologiai berendezések, illetve az ezekhez
kapcsolodo kiszolgalo létesitmények (kolonnak, reaktorok, kazanok, hiitétornyok, nitrogén- és
levego eloallito egységek, transzformatorok stb.),

e akiilonb6z6 anyagaramok szétvalasztasat, tovabbitasat biztositod technologiai, gépészeti
egységek (szivattyuk, szeparatorok stb.), illetve

e ateriileten beliili kozlekedési, szallitasi tevékenységek szamitanak.

A jelen engedélyezési dokumentaciohoz a ,,worst case scenario” elvét kdvetve, a lehetséges
legkedvezbtlenebb lizemeltetési korilmények (berendezés-kapacitasokat, tizemidoket,
zajkibocsatasokat) keriiltek figyelembe vételre a zajvédelmi adatszolgaltatas tekintetében.

A kapott tervezési adatok felhasznalasaval elvégzett részletes szamitasok alapjan megallapithato, hogy
a legkdzelebbi védend6 homlokzatok el6tt, még az uj iizem Osszes zajforrasanak egyiittes, maximalis
kapacitason torténd folyamatos miikddése mellett is teljesiilni fog mind a nappali, mind az éjjeli
szigorubb hatarérték, igy a tervezett 1étesitmény zajterhelése varhatéan megfelel majd a kdrnyezeti zaj-
¢s rezgésvédelem eldirdsainak.

Adatszolgaltatas alapjan, a tevékenység végzéséhez sziikséges kiils forrasbol szarmazo alapanyag,
segédanyag beszallitasa, illetve az eldallitott végtermékek kiszallitisa részben kdzton (tankerek,

kamionok), részben vasuton fog torténni.

Az lizemmel kapcsolatos szallitas csak a nappali 6rakban torténik, az éjszakai forgalmat az esetlegesen
autoval érkezd dolgozok személygépkocsija jelenti, mely utdbbi megoszlik a munkahelyre torténd

bejaras lehetséges utszakaszai kdzott, igy elhanyagolhatonak tekintheto.

A tervezett szallitasi Utvonal kozvetleniil lakoteriiletet nem fog érinteni. Az Engedélyes elGzetes
adatszolgaltatasat, illetve az érintett kdzlekedési utvonalak legfrissebb elérhetd forgalmi adatait tekintve
(Magyar K6zt Nonprofit Zartkdriien Miikddo Részvénytarsasag altal kdzzétett, ,,Az orszagos kdzutak
2017. évre vonatkoz6 keresztmetszeti forgalma” adatai alapjan) megallapithato, hogy a tevékenységgel
jar6, nappal 16 orara vonatkoztatott kozlekedési zaj hatdsa észrevehetd modon varhatéan nem

befolyasolja az érintett nagy forgalmu ttszakaszok zajterhelését, illetve hatasteriiletét.
4.1.4. A hatasteriilet lehatarolasa

A hatasteriilet lehatarolasahoz sziikséges kornyezeti hattérterhelés mértékét miiszeres mérésekkel
hataroztuk meg.

A hatastertilet lehatarolasa érdekében elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a létesitmény
zajvédelmi szempontu hatasteriilete elsésorban a TIFO és az MPK Iparteriilet lizemi teriiletén beliili
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,,Gip” Ovezeteket, illetve az ipari teriiletek kozvetlen kdzelében - a TIFO és az MPK kozott fekvd —
»-Mko” Ovezeti besorolasu gazdasdgi terilileteket érinti majd, melyek teriiletén belill védendd
létesitmények nem talalhatok. Emellett zajtol nem védendd kornyezetben, hatéasteriileten beliil talalhatok
még: ,,Vg”, ,KOi”,  KOu” és ,,Ev” 6vezeti besorolasu teriiletek is, funkciojukbol és beépithetdségilikbol
fakadoan szintén védendd objektumok nélkiil.

A hatéstertilet lehatarolasa érdekében elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithato, hogy a létesitmény
zajvédelmi szempontu hatasteriilete tervezési teriileten kiviili teriileteket (zajtél nem védendd
kornyezetben Vg, KOi, KOu, Ev 6vezeti besorolasu teriileteket, illetve zajtol nem védendo6 Gip, Mko
besorolasu teriileteket) is érinteni fog, ezeken beliil azonban funkcidjukbol és beépithetdségiikbol
fakadéan védendd létesitmények nem taldlhatok. Ennek megfelelden az 0 {izem megvalositdsat
kdvetden varhatdan nem sziikséges zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsa iranti kérelem benytjtasa az
illetékes Hatosag felé.

Az egyes kornyezeti elemekre vonatkozd, az Osszesitett hatasteriileteket bemutaté abra az 2. sz.
mellékletként csatolasra keriilt.
4.2. Levegémindség

A tervezett Uj tevékenységbdl szdrmazod légszennyezdanyag kibocsatasok harom fazisbol tevédnek

0ssze:
. az ipartelep teriiletén az eszkdzcsoport kialakitasa (Iétesitési szakasz),
. az eszkdzcsoport iizemeltetése,
. az eszkodzcsoport felhagyésa.

4.2.1. A meglévé allapot értékelése

A térség levegdmindségének allapotat egyrészt a l1égkori hattérszennyezettség (alapszennyezettség),
masrészt a kornyékbeli helyi forrasokbol szdrmazo 1égszennyezd anyagok légkorbe jutasa hatirozza
meg. Legnagyobb terhelést a targyi telephely kozvetlen kdrnyezetében talalhatdé MOL Petrolkémia Zrt.
iizemegyseégei, illetve a MPK ipartelep tovabbi gyarto iizemei, a MOL Tiszai Finomit6 és a varos tovabbi
ipari teriiletein talalhato tizemei és erémii okozzak. A térség légkori alapterheléséhez a nagyobb gyarak
légszennyez6 hatasan tul hozzaadddik még tovabbi néhany kisebb termeldlizem és intézmény
technoldgiai, ill. hoellatasi iizemelésbol eredo 1égszennyezd anyagok leveg6terheld hatasa is.

A térségben jelentds a gépjarmiiforgalom, igy a gépkocsik is szamottevoen hozzajarulnak a
levegékornyezet szennyezéséhez. Mivel a térség uthaldzata jol kiépitett, pormentesitett Gtrendszerbol
all, ezért az innen szarmaz6 szallo por szerepe a helyi immisszi6 alakulasaban jelentéktelen hatast, &m
a gépjarmiforgalom szén-monoxid és nitrogén-oxid levegdterheld hatasa meghatarozé jelentoségii. A
lakossag altali fitésbol eredé levegbterhelés a varosban nem tekinthetd jelentdsnek tekintettel a
tavhOszolgaltatas kiterjedtségére.

A Tiszatjvarostol délre, a targyi telephelytol kb. 2 km-re fekvd Oszlar telepiilés része az Orszagos
Légszennyezettségi Mérohalozatnak, a kdzségben az alabbi automata mérdallomast mikodik:

e T1 Oszlar: Pet6fi utca 2. (EMI-KTF, ipari).

Az OLM honlapjan rendelkezésre allo, 2009. januar 1. és 2018. junius 30. kozotti idGszakra

rendelkezésre all6 adatok alakulasat vizsgaltuk. Az Oszlari monitoring allomas mérési funkcidja ipari
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eredetli szennyezettség mérése, az M3-as szamu autdpalyatdl mintegy 1 km tavolsagban van.

Az immisszi6 mérési eredmények alapjan megallapithato, hogy éves atlagban a NO, 1égszennyezbanyag
koncentracidja viszonylag konstansnak tekinthetd. A napi atlagok eredményei alapjan megallapithato
tovabba, hogy hatarérték-tallépések nem fordulnak eld.

PMio szennyezettség vonatkozasaban az éves atlag az éves egészségiigyi hatarérték 65-70%-a koriil
valtozik, igy a terheltség jelent6snek tekinthetd. A napi atlagkoncentraciok is arrol tantiskodnak, hogy
évente — jellemzden a téli flitési idészakban — kb. 20-25 napon a mért értékek meghaladjak a 24-6ras
egészségligyi hatarértéket.

A szén-monoxid szennyezettség vonatkozasaban az éves atlagok jellemzden az éves egészségiigyi
hatarérték kb. 10 %-a. A napi atlagok eredményei alapjan megallapithatd, hogy hatarérték-tullépések
nem fordulnak el6.

A benzol szennyezettség vonatkozasaban az éves atlag -az utdbbi hat évet vizsgalva- az éves
egészségligyi hatarértek kb. 60 %-a, igy viszonylag magasnak tekinthetd a kdrnyezet benzol terheltsége.
Ez megmutatkozik abban is, hogy a napi atlagok esetében el6fordulnak hatarérték tallépések, bar ezek
szdma csekély, évente atlagosan 3-5 alkalommal fordult el6 a vizsgalt hat év vonatkozasaban.

4.2.2. Alétesitési szakasz levegotisztasag-védelmi vizsgalata

A targyi létesitmény telepitéséhez kapcsoldddan jelentds 1égszennyez6 hatdsokkal nem kell szamolnunk
tekintettel az alabbiakra:

¢ nagyobb volument, kiporzassal jard foldmunkak és tereprendezés elvégzésére a kialakitott
telepitési helyszin jellege miatt varhatéan nincs sziikség,

e a telepités soran a beszallitott alkatrészek technoldgiai szerelése jelenti a legnagyobb
volument épitési munkat, igy nagyszamu €s hosszan tartd, kipufogégazok kibocsatasaval
jar6é munkagépes tevékenység nem meriil fel.

Az épitési tevékenység soran a telephelyen beliili teherszallitas, a munkagépek miikodésébdl szarmazo
légszennyezbanyag kibocsatasok lesznek hatassal a kornyezeti levegdre. A munkagépek, a
szallitojarmtivek kipufogd gazai mellett a kitermelt fold, a kiporzasra hajlamos épit6 anyagok
manipulalasa soran, a szallité jarmiivek altal felvert por kibocsatasaval is szamolni kell. A diffuz eredetii
kibocsatasok csokkentésére, feliilet nedvesitéssel hatékony kibocsatas csokkentés valosithatdo meg. A
levegébe keriilé iilepedd képes por a tapasztalatok szerint az épitéssel érintett teriilettdl 60-80 m
tavolsagra kiiilepszik a kornyezeti levegébol. Az idéjarasi helyzethez alkalmazkodo nedvesitéssel a

levegdémindségi kovetelmények betarthatok.

Osszességében megallapithato, hogy az épitési tevékenység levegétisztasag-védelmi hatasainak teriileti

kiterjedése a telepitési helyszin ingatlanjara korlatozodik.

4.2.3. A tervezett gyartasi tevékenység altalanos levegdtisztasag-védelmi szempontu
bemutatisa

Az eszkdzesoport technologiai egységeinél minden esetben lehet szamitani 1égszennyezé anyagok
kozvetlen, vagy kozvetett 1égkdri tavozasara, annak ellenére, hogy a gyartasi technologidk zart
rendszerli megoldasokat alkalmaznak és a hasznositasra nem keriild melléktermékek mennyiségét

célozzak meg. A kibocsatasok altalanos jellegét illetden a Poliol lizemnél az alabbi tipust forrasok
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merilnek fel:

e atechnologiai elszivo ventilatorok kiirtdi,

e Dbiztonsagi faklya,

o véggaz kezelo rendszerek,

e lizemkoOzi technoldgiai ¢és szolgaltatasi kozeg csOvezetékek biztonsagi-vészhelyzeti
kibocsatasai,

o energiaellatasat biztosito tiizeloberendezések.

4.2.4. Alégszennyezo forrasokra varhatoan vonatkozo kibocsatasi hatarértékek

A légszennyez6 forrasokra vonatkozdan az iizemi légszennyezOanyag kibocsatas szabalyozasa tobb
rendelet hatalya ala tartozik.

A targyi fejlesztés keretében (a tervezés jelenlegi allasanak megfelelden) kilenc 4j helyhez kotott
légszennyez6 pontforrds, illetve egy uj diffuz légszennyezd forras létesiil.

Az elérhet6 legjobb technikdnak vald megfelelésnek koszonhetden a tervezett 1étesitmény miikddése
soran az engedély-, illetve bejelentéskdteles forrasokon kiviil jelentds 1égszennyezo anyag kibocsatasara
nem kell szamitani, azaz mas egyéb diffuz forrasok el6fordulasa, vizsgalata és engedélyezése nem meriil
fel.

A légszennyez6 forrasokra vonatkozdan az iizemi légszennyezdanyag kibocsatas szabalyozasa tobb
rendelet, illetve BAT kovetkeztetések hatalya ala tartozik. Az eszkozcsoport pontforrasai minden
tizemallapot esetében a meghatarozott hatarértékek alatt maradnak.

A technologia masik bejelentés koteles 1égszennyez6 forrasa a biztonsagi faklya, amely a jogszabalyok
értelmében diffuz 1égszennyezd forrasnak mindsiil.

A faklyarendszerrel az lizemeltetés soran esetlegesen sziikséges vészlefuvatasok (havaria vagy leallitas)
soran keletkez6 oxigén- és hidrogéndus gazaramok biztonsagos elégetését végzik. A két gazaram kiilon
vezetékrendszeren keresztiil keriil a faklyahoz. A faklya langzarral felszerelt, az €gés soran keletkezo
koromkibocsatas minimalizalasa érdekében gézbefuvast alkalmaznak. A faklyan torténd égetés soran
keletkezo égéstermékek, illetve a maradék szerves vegyliletek lesznek hatassal a levegdkdrnyezetre. A
tevékenységbodl eredod 1égszennyezés a faklya miikodésének idészakaban folyamatosan 1ép fel az lizemi
tertilethez legkdzelebb taldlhatd levegétisztasdg-védelmi szempontbdl védendd teriileteken. A faklya

fiistgdza nem mérgezo.
4.2.5. A hatasteriilet lehatarolasa

A terjedésszamitas eredményei alapjan megallapithat6, hogy a pontforrdsok altal kibocsatott
légszennyez6 anyag kornyezeti koncentracidja a vonatkozd egészségiigyi, illetve tervezési hatarérték

10%-4at jelentd kiiszobértéket jellemzden nem éri el.

A tervezett lizem 0Osszes NOy kibocsatasa esetében adddott meghatarozott modszer szerinti, NO,
komponensre vonatkoztatott kiiszobérték feletti koncentracid, mely szerint a hatasteriiletet az 0sszes
pontforras stlyozott kozéppontjatol szamitott 990 m sugart kor hatérolja le.

A meghatarozott szdmitasi mod szerint a maximalisan kialakulé NOy koncentracido 80 %-a feletti

koncentraciok a gézkazanok egyes kéményei esetében a pontforrastdl szamitott 625 m sugaru koron
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beliilre korlatozédnak, ami tehat az adott pontforras jogszabaly szerinti hatéasteriiletét jelenti.

A TOC komponens vonatkozdsaban megallapithat6, hogy az adott 1égszennyezd anyagra megallapitott
immisszios hatarértéket egyik kibocsatas esetében sem érte el, s6t annak maximalisan 5 %-at érte csak
el. Ezek alapjan tehat a meghatarozott modszer szerinti szdmitasok hataroltak le az egyes pontforrasok
hatasteriiletét, melyek koziil a égetd hatasteriilete adodott a legnagyobbnak a pontforrastol 436 m sugaru
korrel lehatéarolva.

Megéllapithatd, hogy a levegdmindségre gyakorolt jelentdsebb hatas az MOL TIFO, illetve MKP
telephely teriiletén beliilre korlatozodik, lakott teriileteket nem érint.

Az egyes kornyezeti elemekre vonatkozd, az Osszesitett hatasteriileteket bemutatd abra az 2. sz.
mellékletként csatolasra keriilt.

4.2.6. Aziizemeléshez kapcsolodo kozlekedési forgalom légszennyezé hatasa

A tevékenység végzéséhez sziikséges kiilsd forrasbol szarmazo alapanyag, segédanyag beszallitasa
részben kozton (tankerek, kamionok), részben vasuton (tartalykocsik) torténik. A kozhti szallitas a
rendelkezésre allo kozuthalozaton, nehéz tehergépjarmiivekkel fog torténni az eldzetes terveknek
megfelelden. A forgalomra vonatkozo szamszeriisitett adatok jelenleg még nem allnak rendelkezésre és
az egységes kornyezethasznalati eljaras soran keriil sor ezen hatasok részletes vizsgalatara.

A kozuti és vasuti kozlekedésbdl szarmazd 1égszennyezés mértéke a 4/2011. (I1.14.) VM rendeletben
rogzitett hatarértékek alapjan mindsithetd. A gépkocsiforgalombol ered6 kipufogogazok égéstermékeket
tartalmaz, illetve a dizel-iizemii gépkocsik esetében maradvany szénhidrogén komponenseket.

Mindemellett megéllapithato, hogy a jelenlegi MPK telephelyhez kapcsolodo jelentds kozati forgalom
¢s a 35-0s szamu Ut jelentds tehergépkocsi forgalmanak figyelembevételével, a targyi beruhazashoz
kapcsolodo kozuti kozlekedés levegOmindségre gyakorolt hatdsa nem lesz jelentds mértékdi, de
mindenképpen érzékelhetd lesz. Ezzel 6sszhangban a vizsgalt utszakaszok kornyezeti hatasteriilete a

meglévo allapothoz viszonyitva varhatéan valtozatlan marad a targyi fejlesztés kozhti szallitasaval
egyiitt is.

4.3. Hulladékkezelés

A tervezett Poliol eszkézcsoport telepitése soran foként épitési hulladékok keletkeznek, elsdsorban az
épitési, szerelési és foldmunkabol, valamint a kivitelezéskor felhasznalt vegyszerek, tomitéanyagok,
festékek maradékaibol és csomagoloanyagaibol. Az épitési hulladékok elkiilonitett gytijtésérol, valamint
megfeleld artalmatlanitasardl az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo
45/2004. (VIL26.) BM - KvVM egyiittes rendelet szerint kell gondoskodni, melynek betartasat az
Engedélyes a kivitelezOvel szemben a végrehajtandd6 munkalatokra kotendd szerzédésben rogziteni

fogja.

Az iizem létesitési fazisaban a hulladék gytijtését és ideiglenes tarolasat szelektiven végzik, a keletkezd,
mellékterméknek nem mindsiilé hulladékok hulladéktipusonként, arra jogosultsaggal rendelkezo
szervezet részére keriilnek atadasra elszallitas céljabol. Az tizem teriletr6l a hulladék kiszallitasa
kozaton fog megtorténni.

Az eszkozcsoport mitkddése soran keletkezo szilard hulladékok alapvetden az egyes lizemegységekben
felhasznalt anyagokbol kikeriil6 hulladékok, ipari hulladékok és egyéb, kommunélis hulladékok.
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Az lizemeltetés soran keletkezd, mellékterméknek nem mindsiilé hulladékok hulladéktipusonként, arra
jogosultsaggal rendelkezd szervezet részére keriilnek atadasra elszallitas céljabol. A teriiletrdl a hulladék
elszallitasa vasuton, illetve kdzton fog megtorténni kozvetleniil a keletkezés helyérél. A propilén-oxid
iizem szennyviz beparld egységében keletkezd folyékony hulladékok az eszkdzcsoport égetdjében
keriilnek kezelésre.

Az lizemeltetést koveto felhagyas soran a telepités soran keletkezo hulladéktipusokra kell, illetve lehet
szdmolni. Varhatd mennyiségét elére megadni csak nagy bizonytalansaggal lehetséges, ugyanis a
jelenleg hatalyos, vonatkozo jogszabalyok minden bizonnyal valtozni fognak.

A bemutatottaknak megfeleléen a vonatkozo hatasteriilet a Poliol eszkdzcsoport teriiletén beliilre
korlatozodik.

4.4. Talaj-, felszin alatti vizvédelem

4.4.1. Telepités soran varhaté hatasok

A tervezett 1étesitményekbdl az épitési fazis soran a talajba szennyez6dés nem keriil, csak rendkiviili
események folytan fordulhat el6 szennyez6dés. A telepités fazisdban eldrelathatolag csak fizikai hatdsok
varhatok, kémiai hatasokra nem szamitunk.

A fizikai hatdsok a létesitmények telepitési helyein és a felvonulasi teriileteken, illetve szallitasi
utvonalakon kdvetkezhetnek be. A fizikai hatasok az alabbiakban foglalhatok ossze:

e a teriileten mozgd munkagépek hatasara a felszin kozeli talajrétegek kismértékii szerkezeti
modosulasa kdvetkezhet be (tomorodés);

e a megbontasra keriil6 terlileteken (alapok, vezetékek nyomvonala) a talaj szerkezete
megvaltozik.

A telepités alatt a fel- és levonulas szakaszaban, a szallitds és az épités soran a veszélyes anyagok,
hulladékok tarolasa, illetve a munkagépek tizemeltetése soran esetlegesen elcsopdgd veszélyes anyag,
hulladék veszélyeztetheti a talajt, illetve kdzvetetten a talajvizet és a felszini vizet, viszont a megfeleld
intézkedések betartasa mellett az épitési munkalatok talaj- és vizmindség-védelmi szempontbol nem

okozhatnak maradandé karos kornyezeti hatast.

Osszefoglaloan megallapithatd, hogy a kivitelezés talajra, felszin alatti kdzegre gyakorolt hatdsa a
telephely teriiletére, a szilard burkolattal nem ellatott szallitdsi utvonalakra korlatozodik. Az tizem
kornyezetében a kornyezetet jelentdés mértékben karositd, irreverzibilis valtozas a talaj, illetve a felszin

alatti viz esetében nem varhato.

4.4.2. Megvalositast kovetéen varhato hatétényezok

A tervezett Poliol eszkdzcsoport megvalositasa esetén normal tizemmenet mellett a talajba, felszin alatti
vizbe veszélyes anyag bevezetés kozvetve vagy kozvetleniil nem varhato. A talaj és a felszin alatti viz
szennyezésére csak havaria esetén keriilhet sor. A szennyezés elkeriilése érdekében a potencialis
veszélyforrasok oly modon kertilnek kialakitasra, hogy az esetleges szennyezés mértékét, minimalis
szintre csokkentsék.

A Poliol eszkdzcsoport miikddtetése nem igényli a felszin alatti kdzeg és a talajviz igénybevételét. A
felszin alatti kozegbe ¢€s a talajvizbe nem torténik technologiai kibocsatas. A csapadékviz kontrollalt
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Osszegyijtése kiépitésre keriil.

Normal tizemvitel mellett a felszin alatti kozegbe és talajvizbe a zart technoldgiabol szennyezdanyag
nem keriil ki. A poliol gyartasi technologia zartsagadt a csOvezetékek, tomitések és szelepek

alkalmazasaval érik el, ami gyakorlatilag az emissziot minimalizalja.

Az alap- és segédanyagok, valamint a legyartott termékek mind a tervezett eszkdzcsoport teriiletén beliil,
a technoldgia részét képezod tartalyokban, raktarakban, valamint a tartalyparkban keriilnek betarolasra,
elhelyezésre.

A teljes technoldgia folyamategységei, illetve a csatlakozo lizemi és iizemkdzi vezetékek nyomésanak
nyomon kdvetése on-line miiszerekkel valosul meg, amelyek a kritikus értékek elérése esetén riasztast
végeznek. Az lizemben vészleallitasi rendszer fog létesiilni, amit vészhelyzetben, a biztonsagos
tizemleallitas érdekében alkalmaznak.

A fentiekben részletesen bemutatottak alapjan megallapithato, hogy a tervezett lizem tevékenysége sem
a foldtani kozegre, sem pedig a felszin alatti vizekre nincs kimutathato hatassal.

4.5. Szennyvizkezelés

Az eszkozcsoportban keletkezo szennyvizek gylijtése a helyi vizgyiijtokben torténik a technologiaba
visszajuttathatd hasznos anyag szeparalasat kovetden, majd a szennyviz a Poliol eszkdzcsoport részét
képez6 szennyvizkezeld rendszerére keriil tisztitas céljabol. A Poliol eszkoézcsoport szennyvizkezelése
az MPK-TIFO meglévo szennyvizkezel rendszertdl fiiggetleniil torténik, igy annak bovitésére nem lesz
sziikség.

A tervezett lizem teriiletén az alabbi, négyes rendszerii csatornahaldzat keriil kialakitasra.

e anem szennyezOddhetd csapadékviz elvezetd rendszer,
e aszennyezOdhetd csapadékviz elvezeto rendszer,
e technoldgiai szennyviz rendszer,

o kommunalis szennyviz elvezetd rendszer.

Elvalaszt6 csatornarendszerek kialakitasanak a célja a kiilonb6z6 szennyezettségli vizek hatékonyabb
el6kezelése és a kevésbé szennyezett vizek tjrafelhasznalasi lehetdségének megteremtése, valamint az

egyébként szennyezetlen viz elszennyezddésének elkeriilése.

Az eszkOzcsoport teriilete csapadékviz-gylijtés szempontjabol 7 részteriiletre lett felosztva. A
részteriiletek mindegyike rendelkezik specialis vizgy(ijt6 és a kezelést nem igényld, valamint a

szennyezett csapadékvizek szeparalasat biztositdo mitarggyal.

Az utakrol, a kovezett és zuzottkdves teriiletekrdl az utakkal parhuzamosan kiépitett csapadékvizgyiijto
arokrendszer gylijti 0ssze, mig a tetokrdl az ereszcsatornakon keresztiil a felszin alatti csatornahaldzatba
vezetik a nem szennyezddhetd csapadékvizeket. Ezen vizek a 7 gyljtéterileten talalhato
terelomiitargyon keresztiil a nem szennyezett csapadékvizet gylijtd medencékbe jutnak, majd szivattytk
segitségével tovabbitjak oket az lizemteriilet északi részén talalhatd zaportarozo toba. Innen atadasra
keriilnek a meglévé csatornahalozaton keresztiil a TIFO szennyvizkezelGjének gyiijtotartalyaba, majd
az lzemteriileten kiviili utotarozd toérendszerre. Amennyiben havaria, tlizeset torténne, és a
zaportarozoban  Osszegyujtott csapadékviz szennyezddik, az nem a Poliol eszkdzcsoport
szennyvizkezelGjén keriil tisztitasra, hanem a szennyezddhet6 csapadékviz csatornatol fiiggetleniil, a
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meglévo csatornahalozaton jut a viz a TIFO szennyvizkezeldjére tisztitas céljabol.

A szilard burkolattal ellatott feldolgozo iizemegységek (szennyezddhetd teriiletrészek) teriiletére
lehullott csapadékviz szennyezOdhet, ezért ennek gylijtése a nem szennyezett csapadékvizektol
szeparaltan, a fent emlitett tereld miitargyakon keresztiil a 7 részteriileten kialakitott szennyezddhetd és
nem szennyezddhetd csapadékviz tarozé medence parokban torténik. A poliéter-poliol és propilén-glikol
gyart6 egységek — kizardlag technologiai — teriiletére hulld szennyezett csapadékvizek kiilon keriilnek
gyljtésre 4 db medencében. A tartalypark teriiletén a tartadlyok karmentdiben 6sszegytilt csapadékviz az
EK-i régi6 gyiijtémedencéibe keriil, ahonnan az elvégzett laborvizsgalatok eredményei alapjan vagy a
szennyviztisztitora, vagy a zaportarozora (onnan pedig az utdtarozo torendszerre) tovabbitjak azokat.

Az eszkdzcsoport teriiletén tisztitott viz a TIFO szennyvizkezel rendszer kozelében 1évé ponton
csatlakozik az utotarozo torendszerhez mené nyomovezetékbe.

A bemutatottaknak megfeleléen a vonatkozo hatasteriilet a Poliol eszkdzcsoport teriiletén beliilre
korlatozodik.

4.6. Taj és élovilag-védelem
Az eszkozcesoport miikodésének az é16vilagra gyakorolt szamottevo dkologiai hatdsa nincs, a beruhazas
meglévo, zart iparteriileten beliil, teriiletbovités nélkiil fog megvaldsulni. Az eszkdzcsoport teriiletén és

a sziik hatasteriileten (euhemerob és metahemerob) erdsen bolygatott, degradalt és mesterségesen
kialakitott, illetve kezelt élohelyek talalhatok, melyek védett természeti és taji értéket nem képviselnek.

A beépitettség novekedésével elsdsorban az alabbi negativ hatasfolyamatok 1éphetnek fel az érintett
beruhazasi teriileten, illetve az ¢letkdzosségek viszonylataban:

o talajfelszin jelentds mértékii beépitése, leburkolasa — a jelenleg is fajszegény karakter fajai
tavolabb hiuzddnak;

o talajtomorodési folyamatok a beépitésre nem keriilo felszineken is — talajlaké alacsonyabb
rendl fauna és néhany talajban €16 védett emlésfaj (pl. kozonséges vakond, mezei cickany) helyi
dominanciaviszonyainak atrendezodése;

e a rendszeres és nagy tomegl szallitasi tevékenységgel jard talajrezgések — a talajlako
alacsonyabb rendii fauna €s eml6sok tavolabb hiizodasa;

e atevékenység zajhatasa kovetkeztében a kevésbé zavarastiird fajok tavolabb htizodasa;

e a szilard burkolata felszinek és épiiletek hdsugarzo hatasa — a mikroklimatikus viszonyok

megvaltozasa.
A varhat6 negativ 6koldgiai folyamatok mellett pozitiv hatasok is varhatok. Ilyen pl.:

e a csapadékviz koncentralt elvezetése révén kedvezobb vizhaztartdsu élohelymozaikok is

l1étrejohetnek — a kisvizekhez kot6do fajok jelenhetnek meg.

crcr

a természetvédelmi szempontbol jelentdsebb ¢lohelyek és fajok szempontjabol az objektum mitkddése
semleges hatasu.

A zavard tényezOk tobbsége (pl. a zajhatas) az ingatlan hataraitol 200-400 méterre elenyészé mértékiire
csokken, illetve ennél nagyobb tavolsdgban a meglévd zajhatisok dominalnak. Ennél jelentdsebb
tavolsagban csak kivételesen jelentkezhetnek kedvezotlen hatasok.
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5. AKORNYEZETVEDELMI HATASTERULETEK OSSZEFOGLALASA

Az eszkdzesoport miikodése zart technoldgiai rendszerben torténik. Az tizemeltetés sordn sziikségessé
vald technologiai eredetli, szabalyozott, vagy biztonsagi szelepeken keresztiil torténd lefuvatasok zart
rendszerben torténnek, biztositva ezaltal a szennyezd anyag kornyezetbe jutasanak lehetOségét. A
mikddés biztonsagat folyamatosan ég6 orlang biztositja.

Az lizem szennyvizeit az alabbi szempontok szerint csoportosithatjuk:

e anem szennyezddhetd csapadékviz,
e aszennyezddhetd csapadékviz,
e technoldgiai szennyviz,

e kommunalis szennyviz.

A kiilonboz6 szennyvizek szeparalt gyiijtése és megfeleld kezelése a sziikséges bioldgiai tisztitas eldtt
megoldott.

A technologidk potencialis diffuz 1égszennyezd forrasok sokasagaval rendelkeznek (pl. szivattyuk,
kompresszorok, csOvezetékek, elzar6 ¢és szabalyozd szerelvények karimai, tomszelencéi,
késziilékkarimak, mintavételi helyek, tarolotartalyok 16gz6i). A tervezés, illetve létesités folyaman
kiemelt feladat ezen teriileteken olyan miszaki megolddsokat alkalmazni, amelyek redukdljak a
lehetséges emissziot.

A vizsgalt tevékenység egyben hulladékforras is. Hulladékot képeznek az egyes segéd és alapanyagok,
elhasznalodott kend-, szabalyozd- és tomszelence-zardolajok, a karbantartasbol, késziiléktisztitasbol

szarmazo szennyez6dések. Ezek a hulladékok nagyszamban veszélyesnek mindsiilnek.

A még el nem szennyezddott talajviz mindségének védelme érdekében az iizemek technologiai
berendezései alatti teriiletet, az un. technologiai blokkokat dsszefiiggd vizzard térburkolattal latjak el,
ahonnan a csapadék és egyéb folyadékok csak a csatornahaldzaton €s a szennyviztisztiton keresztiil

megtisztitva keriilnek a befogadoba.

A technoldgiahoz egy jol elkiilonithetd, de az lizemmel technoldgiai kapcsolatban 1évé tartalypark is
kapcsolodik, ahol az iizem teriiletére beérkezo alap és egyes segédanyagok, valamint melléktermékek
tarolasa torténik. A folyadék fazisti anyagok tarolasara nem nyomastartd tartalyokat alkalmaznak,
melyeket részben tlizvédelmi, részben pedig kdrnyezetvédelmi okokbdl szilard, vizzaro térburkolattal
ellatott karmentdvel vesznek koriil. Egyes kdrmentd térrészekrol levezetett folyadék fazisszeparalod
mitargyon is atvezetésre keriil a csatornaba vezetést megel6zéen. Az igy kialakitott kdirment6 térrészek
még miiszaki védelem mellett sem garantdljak teljes biztonsaggal a tartalyokbol esetleg kiomlo
folyékony szennyez0 anyagok visszatartasat, ezért az iizem részét képezo tartalypark, illetve egyéb
tartalyok és tarold edények potencialisan talaj-, illetve talajviz szennyezé forrasoknak mindsiilnek. A
tartalyokat, illetve egyéb tarolo edényeket ezért olyan modon alakitjak ki, hogy az esetleges szivargasok
a tartalyfenéken is ellendrizhetok legyenek, tovabba a tartalyokat tultoltés elleni védelemmel latjak el.

Vizvédelmi és biztonsagi okokbol az 0j alldhengeres tartalyok teljes felfogo terét folyadékot at nem
ereszt0 modon kell kiképezni. A fOldalatti tarolotartalyok, illetve technologiai csévezetékek
alkalmazasat kertilni kell. Emlitést érdemel, hogy a tartalyokat rendeltetésiikbol adodoan gyakran toltik
¢és uritik, ezért potencialis diffiz légszennyezbéforrasok. A 1égszennyez6 hatas mértékét a tartalyok
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lefedésével és/vagy uszotetdk alkalmazasaval minimalizaljak.

A teljes technoldgia folyamategységei, illetve a csatlakozo lizemi és iizemkdzi vezetékek nyomésanak
nyomon kdvetése on-line miiszerekkel valosul meg, amelyek a kritikus értékek elérése esetén riasztast
végeznek. Az lizemben vészleallitasi rendszer fog létesiilni, amit vészhelyzetben, a biztonsagos
tizemleallitas érdekében alkalmaznak.

Az eszkozcsoport jelentds potencialis zajforras is. Zaj keletkezik a pl.: a kompresszorok, a szivattytk, a
nagyteljesitménytli ventilatorok stb. miikodése soran, tovabba a faklyarendszerbe torténd lefuvatasok és
a faklya mikodése alkalmaval. Ezek a zajforrasok helyi zajvédo eszkozokkel csokkenthetdk, de teljesen
nem kiiszobolhetdk ki. Az tizem a lakoéteriiletektdl és kozintézményektdl megfeleld védotavolsagra lesz
telepitve.

A hatésteriileteket 6sszefoglalva a kovetkezd tablazat mutatja be kdrnyezet elemenként a tervezett tizem
¢letciklusdnak megfelelGen.

Kornyezeti elem Létesités Uzemelés Felhagyas
b. faklya, pontforrasok: telephely kiviil esik, de annak kozvetlen telephelven
Levegé telephelyen beliil kornyezetére korlatozodik, bell'jF,)l y
kozuti szallitas: 35-6s Gt mentén
Talaj, felszin et . . telephelyen
alatti viz épitkezés teriilete | telephelyen beliil beliil
Zaj telephely hatara | telephely kiviil esik, nincs védendd 1étesitmény telephely hatara
Y, e, . o csapadékviz: utdtarozoé toérendszer, nincs
Felszini viz nincs hatésteriilet .. . . - -
technolégiai szennyvizek: nincs hatésteriilet hatasteriilet
3. tablazat: A tervezett tizem kornyezetvédelmi hatdsteriiletének bemutatdsa
6. AKIBOCSATASOK ELLENORZESENEK MODSZEREI
Az eszkozcsoport lizemeltetése soran a maximalis lizembiztonsaganak elérése érdekében az alabbi

intézkedések torténnek:

e A technoldgiai folyamatok szabalyozasa egészében szamitogépes iranyitasi, biztonsagi
rendszerrel torténik (nem fordulhat eld ellendrizhetetlen megfutas).

o A technologia folyamatok biztonsagi feliigyeletét tovabba automatikus vészleallitdo rendszer
latja el. Egy gép, berendezés, vagy szélsdséges esetben egész lizem leallasat inditja el
meghatarozott hibajelre a kiépitett rendszer.

e A technologiai folyamat zart rendszerii, a gyar miikodése kdzben minden kornyezetvédelmi
eléirasnak folyamatosan képes megfelelni. A teriiletén és a kdrnyezetében dolgozok egészségét

nem veszélyezteti

A Poliol eszkdzesoport teriiletén a pontforrasokra vonatkozoan akkreditalt méréseket fognak végezni, a
faklya monitoring rendszerrel lesz ellatva, valamint kameras figyelérendszerrel is megvaldsul annak
ellendrzése. Az eszkozcsoport gozfejlesztd egységében folyamatos emisszié monitoringrendszer kertil
kiépitésre.

Az lizemben gazérzékel6 késziilékek az alsd robbandsi hatar 20%-anal jeleznek. A gazérzékeldk
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altalaban metanra kalibralt telepitett egységek, melyeket hordozhatd mérok egészitenek ki. Hasznalatuk

szabalyozott modon torténik, pl. minden tlizveszélyes tevékenység végzésekor.

A kibocsatott levegé- és vizterheld anyagok, valamint a technologidban keletkezé hulladékok

mennyiségerdl a rendszeres naprakész nyilvantartas vezetése.

A tartalypark teriiletén a tartalyok karmentSiben Osszegyiilt csapadékviz az EK-i régio
gyljtémedencéibe keriil, ahonnan az elvégzett laborvizsgalatok eredményei alapjan vagy a
szennyviztisztitora, vagy a zaportarozora (onnan pedig az utotarozo térendszerre) tovabbitjak azokat.

A tervezett Poliol eszkdzcsoport teriiletén a felszin alatti vizekre gyakorolt hatasok nyomon kovetése
érdekében 6 db figyeld kutbol alld6 monitoring rendszer izemeltetését tervezik. A tervezett monitoring
kutak kialakitasa az {izem kivitelezését kovetden fog megtorténni.

Az lizem kiépitését és lizembe helyezését kdvetden a kialakitott monitoring kutak iizemeltetését, azaz
akkreditalt mintavételezését és az akkreditalt laboratoriumi vizsgalatokat féléves, illetve éves
gyakorisaggal fogjak végezni.

7. AKORNYEZETI HATASSAL JARO BALESETEK MEGELOZESE

A Poliol eszkdzesoport a SEVESO iranyelveknek megfelelden rendelkezni fog kiilon eljaras keretében,
erre jogosultsaggal rendelkezd szervezettel készittetett Bels6 Védelmi Tervvel, melynek tarsasagi
szinten torténd oktatasat és az OTSZ elbirasainak megfelelése érdekében évente lizemenkénti
gyakorlatat elvégzi.

Szintén az OTSZ-nek megfeleléen rendelkezni fog Uzemi Tiizvédelmi Szabalyzattal, melyben rogziteni
kell a Tizriadé Terv gyakorlatanak gyakorisagat, majd a gyakorlatot értékelni kell és hianyossagok
esetén megel6zd/javitd intézkedéseket kell tenni.

A Poliol eszkozcsoportnak sziikséges rendelkeznie tovabba a Borsod-Abatij-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal jovahagyott vizmindségi karelharitasi tervvel. Ebben keriilnek
lefektetésre az lizem havaria tervei, melyeknek dsszhangban kell lennie az MPK Zrt. MPK ¢és TIFO
Ipartelepére mar meglévd, Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal

kiadott, hatalyos vizminOségi karelharitasi tervvel.

A Poliol eszkdzesoport kiépitendd csatornahaldzatan meg kell majd hatarozni a lokalizacios lehetdségek
helyeit. Az iizemre vonatkozo lokalizaciés munkak technologiai utasitasat, tovabba a lokalizacios

anyagok tarolasi helyét és hozzaférhetoségét a Vizmindségi karelharitasi terv fogja tartalmazni.

A 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet eldirasainak megfelelden a tervezett eszkdzcsoport rendelkezni fog
a hasznalt-, illetve szennyvizek kibocsatasanak ellenérzésére vonatkozo onellendrzési tervvel is, mely a
terliletileg 1illetékes Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag altal kertil
jovahagyasra kiilon eljaras keretében.

Havaridk, kornyezetterheléssel jaro balesetek esetén a kornyezeti kovetkezmények csokkentésére
iranyulo, elvégzendd intézkedéseket a fentiekben részletezett tervek, dokumentaciok fogjak tartalmazni.

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkoddasi Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
22



Kozértheto dsszefoglalo — Poliol eszkézcesoport

8. ALAKOSSAG TAJEKOZTATASA

A jelen Kornyezeti Hatdstanulmany és Egységes Kornyezethasznalati Engedélyezési Dokumentacio
hatosagi elbiralasa keretében a vonatkozo €s hatalyos jogszabalyokban meghatarozottak szerint torténik
az érintett lakossag tajékoztatasa a teriiletileg illetékes Hatosaggal egylittmiikodve.

9. MELLEKLETEK

1. sz. melléklet: Attekintd helyszinrajz
2. sz.melléklet: Az egyes kdrnyezeti elemekre vonatkozd, az sszesitett hatasteriileteket bemutatod

abra
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ATTEKINTO HELYSZINRAJZ
TERVEZETT POLIOL ESZKOZCSOPORT
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7. sz. melléklet




Poliol eszkdzcsoport miikodésének hatasteriilete kérnyezeti elemenként

[ } . s
! & ~  Sajészéged,
/ S

.
-
- -

zajvedelmi hatasteriilet max. hatara, €jjel

LLke”, Lk, . Lf°. .LF” és. . T” ovezetekben talalhato

vedendo teriiletekre. létesitményekre vonatkozo

Telepiilések kozigazgatasi i
hatarvonalai

Hejobaba

é
p

9 m
1 e T | |

\ f’

_:3' Ti av

Teljes iizem dominans iajforraisainak
kozelito ;t’l_lypzétt kozéppontja

I]-nﬂmx,"eredc'))
_ ‘ &
Nemesbikk

pe .

e
——
-

- \‘
R
'\

VEQ,W '; \

‘ LevegGtisztasag-védelmi hatasteriilet

. VizminGség-védelmi hatasteriilet
(a poliol eszkdzcsoport telepitési teriilete)

'
(légszennyezé forrdsok sulyozott k6zéppontjatdl ‘l.
990 m sugart kér) ;}

~~ Zajvédelmi hatasteriilet(ek) 4
(a kiilénbéz6 6vezetekhez tartozo hatdstertileti
hatdrvonalak, magyardzat szerint)

Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo
részeén a vonatkozo zajvédelmi hatasteriilet |-
max. hatara. €jjel

3

Zajtol nem veédendo kornyezetben a
vonatkozo zajvédelmi hatasteriilet max.
hatara, €éjjel

»Gazdasagi teriileteken talalhato
veédendo létesitmeényekre vonatkozo
hatasteriilet max. hatara. éjjel




