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Targy: Kiegészités benyijtisa a BorsodChem Zrt. tervezett TPU gyartasi tevékenysége
egységes kirnyezethasznalati engedélyezési eljarasahoz

Ugyiratszam: BO-08/KT/12238/2017.

Ugyintézé: Dr. Palasthyné Arnoth Maria/Hubai-Maté Csilla

A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) megbizasabol 2017. 12. 11.-én egységes
kornyezethasznalati engedély iranti kérelmet nyujtottunk be a tervezett termoplasztikus poliuretant
(TPU) gyartd lzem létesitésére és miikddtetésére vonatkozoan. Az engedély megszerzéséhez a
BorsodChem megbizasabol elkészitettiik az ,,Osszevont kiérnyezeti hatistanulmany és egységes
kornyezethasznalati engedélyezési dokumenticio a BorsodChem Zrt. termoplasztikus
poliuretin gyartasi tevékenységének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz. Magas
miiszaki szinvonali miianyaggyartasi projekt (High performance material project)”. cimi
dokumentdciot (a tovabbiakban &sszevont dokumentacio).

Az engedélyezési eljardsban a BorsodChem Zrt. megbizasabdl kiegészitést kivanunk tenni. A
kiegészitések a technologiaban keletkez6 szennyviz kezelésére vonatkoznak, ezért azt révid uton az
elséfokt viztigyi hatosagnak is elkiildjikk. Kiegészitésiink 1-3. pontjat a BorsodChem
szakemberei allitottak ossze.

1. HPM projekt szennyviz technolégiai hatarérték:

A HPM projekt sordn megvalésuld technologia TEAOR besoroldsi kodja 20.16 Miianyag-
alapanyag gyartasa. A gyartastechnoldgiabol kibocsatott szennyviz mindségét a ,,vizszennyezd
anyagok kibocsatasaira vonatkozd hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairol” szdlo
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet technologiai hatarérték eldirdsaval szabalyozza.

A rendelet 1. szam® melléklet III. rész 25. fejezet B) és C) pontjait a BorsodChem jelenleg is
alkalmazza, és eldirdsai megjelennek a tisztitott szennyviz eldirt hatarértékeiben.

A 25. fejezet D) pontja tartalmazza a gyartastechnoldgidkra vonatkozoan a szennyvizmindségre
vonatkozo kovetelményeket mas szennyvizekkel vald elkeveredés eldtt.

A D.1.1. pont kizérélag az AOX kibocsatasokra ad meg hatarértékeket.

A HPM projekt sordn megvalosulo technologidban nem fognak haszndlni halogén tartalmui
anyagokat, ezért az AOX szennyezddés nem jellemzd a keletkezd szennyvizben.
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A D.1.2. pont kiilonbdz6 fémek kibocsatasara vonatkozoan rogzit hatarértékeket (Hg, Cd, Cu, Ni,
Pb, Cr, Zn, Pb).

A HPM projekt sordn megvaldsulo technologidban fémtartalmi anyagok nincsenek jelen a
technologiai anyagdramokban, ezért ezen fémek jelenléte nem jellemzd a keletkezd szennyvizben.

A D.2. pont nem értelmezhet6 jelen technologia esetében (rontgen kontrasztanyag).

A 25, fejezet ,E) Szennyvizmindségre vonatkozo kovetelmények a keletkezés helyén” pontja Ci¥!
kibocsatasra vonatkozik, de mint a technoldgiai hatarérték D.1.2. pontjanal jeleztiik, ez a szennyez6
anyag nem jellemz6 a technologiai szennyvizre.

A HPM projekt soran megvalosuld varidbilis technolégia szennyvizében elsésorban a
halogénmentes szerves vegyiiletek jelenléte varhato, amiket jellemzéen a KOIk vagy TOC
tartalommal tudunk leginkabb jellemezni, ezért szerepeltettik a befogadd nyilatkozatban ezen
jellemzoket.

2. CWW BAT kovetkeztetések

10. BAT A vizbe térténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandd BAT egy olyan integralt
szennyvizkezelési és -tisztitdsi stratégia alkalmazasat foglalja magaban, amely az alabbi fontossagi
sorrendben felsorolt technikak megfelelé kombinaciéjat tartalmazza. Technika Leiras

a) Folyamatintegralt technikak "V A vizszennyezé anyagok képzédését megakadalyozd vagy mérsékld
technikak.

b) A szennyezé anyagok visszanyerése a forrasnal " A szennyezé anyagoknak a szennyvizgyijtd
rendszerbe vald beleengedese elott| visszanyerésére szolgald technikak.

c) A szennyviz elétisztitasa M@ A szennyezd anyagok mennyiségének a szennyviz vegsd tisztitasa elbtti

cstkkentésére szolgald technikak. Az elétisztitast a forrasnal vagy az egyesitett szennyvizaramokon is el
lehet végezni.
d) A szennyviz végsé tisztitasa © A befogado viztestbe vald bekertlés eldtti végsd szennyviztisztitasi
technikak, példaul elbézetes tisztitasra és primer tisztitasra, biologiai tisztitasra, mtrogeneltavohtasra
foszforeltavolitasra és/vagy a szilard anyagok végsd eltavolitasara szolgald technikak. ' E technikak
részletes leirdasat a vegyiparra vonatkozo egyéb BAT-kdvetkeztetések tartalmazzak. ( 2) Lasd: 11. BAT. ( 3)
Lasd: 12. BAT. Leiras Az integralt szennyvizkezelési és -tisztitdsi stratégia a szennyvizaramok
nyilvantartasan alapul (lasd: 2. BAT). A BAT-hoz kapcsolddd kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek): lasd a 3.4.
szakaszt.

11. BAT A vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazand6é BAT a szennyviz végsd
tisztitdsa soran megfelelé modon nem kezelheté szennyezd anyagokat tartalmazé szennyviz megfeleld
technikakkal valo elétisztitasat foglalja magaban.

Leiras: A szennyviz elftisztitasa az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia (lasd: 10. BAT)
keretében torténik, és altalaban a kdvetkez6 célokat szolgalja:

a) a végsd szennyviztisztitast végzé lizem védelme (pl. a bioclogiai tisztitast végzd tzem védelme a gatld
vagy mergezé vegylletektdl),

b) olyan vegylletek eltavolitasa, amelyek mennyisége nem csokkentheté megfelelé mértékben a vegst
tisztitas soran (pl. mérgezd vegylletek, biologiailag nehezen vagy nem lebonthatd szerves vegylletek,
nagy koncentraciéban jelen 1évé szerves vegylletek vagy a biolégiai tisztitas soran a fémek),

c) olyan vegylletek eltavolitasa, amelyek maskulonben a gy(jtérendszerbdl vagy a végsd tisztitas soran a
levegdbe kertiinének (pl. illékony halogénezett szerves vegyilletek, benzol),

d) egyéb negativ hatasokkal rendelkezé (pl. a berendezéseket korrodalé, mas anyagokkal nem kivant
reakcioba lep6, a szennyviziszapot szennyez®) vegyUlletek eltavolitasa.

A higulas elkertlése érdekében az elétisztitast altalaban a forrashoz a lehetd legkdzelebb kell elvégezni,
kilénésen a fémek esetében. Egyes esetekben lehetéség van a megfelelé tulajdonsagokkal rendelkezé
szennyvizaramok szétvalasztasara és gyljtésére, hogy célzott kombinalt elétisztitasnak lehessen alavetni
Oket.
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A f6 szennyviz keletkezési hely a HPM gyartas poliol egységében torténik, ennek megfeleléen a
BAT 11. pontjanak valé megfelelés is erre a szennyvizaramra 6sszpontosul. A szennyviz, a poliol
gyartas els6 szakaszaban keletkezod reakcidviz, ami a reaktor tetején 1évé kolonnaban valik ki. A
folyamat leirasa szerint ameddig a poliol-reakcioban keletkezé reakcioviz olyan mértékig tele van
az alapanyagként felhasznalt BDO/EG/HDO keverékkel, hogy annak késébbi felhasznalasa még
ésszerl, azt egy kiilon tartdlyban taroljak és a kovetkezd azonos alapanyagokat hasznalé sarzshoz
felhasznaljak (BAT 10b, 10c).

A reakcio elérehaladtaval ugyanitt keletkezik a tetrahidrofuran (C4HgO) (THF) tartalmu reakcidviz,
amit a szennyviztisztitd védelme érdekében, illetve a VOC kibocsatas megel6zése céljabol egy
alacsony nyomasu gézzel fiitstt sztrippel6 kolonnaban kezelnek. A kolonnabol kilépd szennyviz a
puffertartidlyba jut. A sztrippelébdl kilépd masik anyagaram 75% THF és 25% a viz és egyéb
szerves anyagok keveréke. Ez a folyadékaram a melléktermék égetében keriil artalmatlanitasra. A
probatizem alatti THF minoségi vizsgalatok eredményei alapjan a BorsodChem megvizsgélja az
értékesités lehetdségét (BAT 10a, 10b, 10c, 11a, 11b, 11¢).

A tObbi szerves anyagot tartalmazd szennyvizaram elsosorban a késziilékmosasokbdl és a
rendszerek tisztitasabol keletkezik a poliol egységben, ebbdl adoddan sokkal alacsonyabb szerves
anyag tartalommal rendelkezik.

A poliol gyartasnal a THF-en kiviil a kis molekulaszamt szerves savak és alkoholok a jellemz6
szennyez$ anyagok. Ezeknek az eltdvolitasa az alacsony koncentracidjuk miatt a keletkezés helyén
(HPM project) gazdasagosan nem oldhaté meg, de a végsé tisztitas soran (BorsodChem k&zponti
szennyviztisztitdja) a szennyviz kezelése elvégezhetd, jelentds terhelést nem okoz (BAT 10d).

A polimerizacio soran esetlegesen keletkezd és a reaktor tisztitdsa soran a szennyvizzel eltavozd
nagyobb molekulaji polimerek eltdvolitdsa érdekében a mosovizet a poliol termék tisztitasara
hasznalt 5 um atmérdji szlrén engedik le (BAT 10a, 10b, 10c, 11d).

A HPM projekt szennyvizei az eldzetes kisérletek alapjan bioldgiailag kénnyen bonthatdéak. E
tulajdonsadguknak koszonhetden felhasznalhatdak a nitrogén eltavolitds soran a C:N:P arany
beallitasdra. A magas nitrogén tartalmi szennyvizek kezelésekor jelenleg is magas szerves anyag
tartalmt vizek hozzdadasaval tudjuk biztositani a sziikséges nitrogén tisztitasi hatdsfokot
(BAT 10d).

Mivel a HPM egy varidbilis technoldgia, a keletkezd szennyviziaramok pontos Osszetételét a
probatizem alatt tudjuk majd mérésekkel meghatarozni.

A TPU egység technolégidjanak szennyvizarama a pelletek (termék) szallitasara hasznalt vizbol
szarmazik. Ez a viz zart korben forog addig, ameddig meg nem telik pellet darabokkal, vagy
termékvaltasra nem kertil sor. A viz lényegében folyamatosan sziirésen megy at. Eldszor
ciklonszlrén valasztjak el a TPU granulatumok nagy részét a viztol. A ciklonsziiré kiilon kidobo
nyilassal rendelkezik a tul nagy omledékek szamara. A megfelelé vagy annal kisseb meéretii
granulatumok egy k&zos nyilason tavoznak, ami utan egy razdasztalos szita valasztja el az elsé ¢s
masod osztalyt terméket (BAT 10a, 10b, 10c, 11d).

A vizben esetlegesen maradd kisebb szemcesék a ciklonsziré utin kozvetlen beiktatott
szlirbegységen az lizemelés sordn folyamatosan elvalasztodnak. A TPU esetében is elmondhatjuk,
hogy a nem lebonthato, de még 2-3 osztalyu termékként tovabbértékesithetd anyagot kiszirjiik és
értékesiteni tervezzik. A ciklonsziird és vizszlrd utan, illetve ha karbantartas miatt le kell 4llitani a
gépet egy kozos leeresztd ag van kialakitva, amin egy 297 um lyuknagysagl sziird van (BAT 10a,
10b, 10c, 11d).



Mind a TPU, mind a Poliol egységek szennyviz gylijtését zart rendszerben tervezziik megvaldsitani.
A technolégiai szennyvizek kiaddsa az lizem teriiletérdl egy ponton tervezett. A kiadasi hely el6tt
egy puffer tartaly lesz a kiilonbdz6 mindségli szennyvizek atlagositdsara. Szintén ezen keresztiil
tdvoznak az lizemi szennyezett vagy esetlegesen szennyezett csapadékvizek is. A szennyviz
mindségének valtozasat on-line pH és vezetdképesség mérd beépitésével kovetik nyomon. A
konkrét mindség ellendrzése laboratoriumi méréssel torténik a Szennyviztisztité Telep
(BorsodChem kozponti szennyviztisztitdja) felé kiadott szennyvizbdl (BAT 11b, 11c).

A konkrét technolégidra nincs BREF, tehdt nem rendelkeziink tobb (lizem Osszehasonlithatd
referencia értékével. A jelenleg lizemeld, illetve a kiépitend6 technologiat szallitd6 Wanhua kinai
referencia iizemében a kibocsatott szennyviz jellemzoéjeként a KOI-t hatdrozzak meg, mértékét
30 000 mg/l koncentracioban adtdk meg a BorsodChem részére. Ezt tekintjiik referencia értéknek.
Az ennek megfeleld szennyvizbefogado nyilatkozatot melléklejiik.

A BAT 4-nek és BAT 12-nek valdé megfelelést a probatizem lezarasat kovetden fogjuk értékelni.
Ezen BAT pontoknak megfeleléen értékeljiik a befogaddba bocsatott szennyviz (kézvetlen

bebocsatas) ellendrzési gyakorisagat és a hatarértékeknek vald megfelelését.

A tervezés jelenlegi fazisdban a szennyviztisztitasrdl részletes blokkdiagram Osszeallitasra van
lehetdség. A BorsodChem szakemberei 4ltal osszedllitott blokkdiagramot mellékle;jiik.

3. Talajviz monitoring rendszer

A HPM technologia talaj-talajvizre gyakorolt hatdsanak figyelését a DVD-6, DVD-8 és az SZT-11.
kutakkal biztositjuk. A monitoring kutak rendelkeznek vizjogi lizemeltetési engedéllyel (Eszak-
magyarorszagi Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi felligyel6ség 2488-3/2012 BC Zrt.
Szennyviztisztité lizeme koriil megépitett monitoring kutak vizjogi lizemeltetési engedélye). A
HPM termelés monitoringjéhoz kapcsolododan a talajvizben THF mérést végeznek majd.

4. Helyesbités a szennyviz minéségét bemutato 15.4. ponthoz

Az osszevont dokumenticioban a keletkezd szennyvizek mindségét részletezd 15.4. pontban
(141. oldal) sajnalatos eliras tortént. A KOI koncentracioknal a helyes mértékegység g/l.

Megbizdnk, a BorsodChem Zrt. nevében tisztelettel kérjiik a formai hianypotlis elfogadasat.

Miskolc, 2018. januar 22.

Tisztelettel:

Dienes Endre
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Mellékletek: . ﬁ‘;’iﬁ;@ KFY
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Befogado nyilatkozat

A BorsodChem Zrt. részérdl nyilatkozzuk, hogy a BorsodChem Zrt. tervezett TPU Uzem
(HPM project) szennyvizét a BorsodChem Szennyviztisztité Telepe atveszi és kezeli.

A szennyviz atvételére vonatkozo kovetelmények:

A kommunilis szennyvizek gyijtésére kiilon csatornahalézatot kell létesiteni. A
szennyvizet a BC Szennyviztisztité telepének szerves tisztitosorara kell juttatni.
A nem szennyezett csapadékvizek gytjtésére kiilon csatornahalozatot kell 1étesiteni.
A keletkez6, ipari eredetli szennyezd anyagokat tartalmazd szennyviz gytjtésére
puffertartalyt kell létesiteni az tlizem teriiletén. A szennyviz tovébbitdsa a
Szennyviztisztito telep szerves tisztitd sorara nyomovezetékkel torténik.
Az ipari szennyviz mennyiségét méréssel kell meghatérozni.
A Szennyviztisztitd Telepre dtemelt ipari szennyviz atlagos mennyisége: 178 m3/d
A nyomovezetéken atadott ipari szennyviz mindségére vonatkozo kovetelmények:
Mas szennyvizekkel vald elkeveredés elott:

KOIk 30 000 mg/1 vagy TOC 10 000 mg/]
A nyomévezetéken atadott ipari szennyviz mindségére vonatkozé kovetelményeket
méréssel kell ellenorizni, a méréseket akkreditalt laboratoriummal kell elvégeztetni.
Emellett on-line mérést kell biztositani pH, vezetoképesség és zavarossag meérésere.

Jelen befogadd nyilatkozatot a TPU Uzem EKHE engedélykérelméhez adtuk ki. A vizjogi
létesitési engedély kérelem benyjtasdhoz jelen nyilatkozat nem hasznalhato fel, a
benyujtonak j befogadd nyilatkozatot kell kérnie.

Kazincbarcika, 2018. januar 19.

Klement Tibor zentpeteri Sandor
Director EHS Senior Manager
Environmental Protection
BorsodChem Zrt.
3700 Kazincharcika
Bolyai tér 1.
80.

E-mail: tibor.klement@borsodchem.eu
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