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ONTODEK ENGEDELYEZTETESE SORAN
5.1. Altalanos BAT az ontSipar szamara
Anyagaram-gazdalkodas
A hulladékok gyUjtésének modja: fedett Megfelel
- a szilard és folyékony anyagok és gazok tarolasi és kezelési modszerei munkahelyi gytijtohelyen kontenerben gydjtve. A
munkahelyi hulladék gydjtéhely Gzemi
gyujtéhellyé torténd atalakitasa tervezeés alatt all.
e . e e Megfelel
- a kllénb6zb beérkezb anyagok és anyagfajtak elkilonitett tarolasa, Az elkllonitett tarolas fizikailg és logisztikailag
a megromlas (értékcsdkkenés) kockazatanak megelézése megoldott.
A tetd és betonozott udvar lehetdveé teszi a Megfelel
lefolyd viz dsszegylijtését, és ezért
- a tarolas oly modon valé kivitelezése, hogy a hulladék a taroléteruletén megakadalyozza a vizbe és a talajba tortén6
az olvasztokemencébe vald adagolasra megfeleld minéségii legyen, és a talaj ellendrizetlen kibocsatast. A talajba valé
szennyezését megelbzze kozvetlen kibocsatas nem torténik, mivel az
anyag és a talaj keveredése akadalyozott. A
koérnyezeti elemek kbzott nincs kdlcsénhatas.
A szennyezett fémhulladék visszaolvasztas nem | Megfelel
- a fémhulladék belsé visszaforgatasa tortenik, csak fiszta
9 ontési csonkot és selejt munkadarabokat
olvasztanak ujra.
- a killonbsz6 maradékanyagok és hulladéktipusok elkiilonitett tarolasa, A hulladekok eldiras szerint, elkulonitetten = | Megfelel
P o 1 . . . Py kerulnek tarolasra. Az Ujrahsznositast kulsé cég
lehetbvé téve az Ujrafelhasznalast, visszaforgatast vagy artalmatlanitast végzi
. .y . f f e e . Az olvasztas, dntés és formakészités Megfelel
- szimulaciés modellek, igazgatasi és uzemeltetési eljarasok hasznalata a e
L SRS . . A szamitdgépes programok
fémkihozatal javitasara és az anyagaramlasok optimalizalasara PERSAL ., L
alapjan torténik, az eljarasok optimalizaltak
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Omlesztett anyag visszaforgatasa Megfelel
min&ségbiztositasi okobdl nem toérténik. A
hulladékra és csomagolasi hulladékra kezelése
a vonatkozé jogszabalyok szerint torténik. Az
o ) : . . . ontdde teruletén vegyszerek és adalékanyagok
Omlesztett-anyag vagy visszaforgathato tartalyok hasznalata térolasara az 1m3-es IBC tartaly egyarant bevett
szokas. Tartaly visszaforgatasrol érdemben csak
az IBC tartalyok esetében van értelme beszélni,
amelyek esetében, ahol ez a szallitoval
megoldhaté volt, ott megvaldsult.
- j6 gyakorlati intézkedések bevezetése a folyékony fém szallitasahoz és az A szallitott fém Gtvonala minimalizalt, az tstok | Megfelel
Ustkezeléshez hészigeteltek és fedettek.
Az ontvények tisztitasa és kikészitése
A magkiversnél és az ontvénytisztitasnal zart Megfelel
- Ontvénytisztitas, magkiverés: berendezést alklamaznak, kdrnyezeti levegbbe
nem torténik kibocsatas.
A csonkok flirészelésénél helyi recirkulacios Megfelel
- flrészelés (olajkdd levalaszto) szirést alklamaznak,
kornyezeti levegbbe nem torténik kibocsatas.
e Korilburkolt, zart fiilkés megoldast alkalmaznak, | Megfelel
- ontvénytisztitas ) e
kibocsatas nincs.
A hékezelés
- tiszta tlizeldanyagok (vagyis foldgaz vagy kis kéntartalmu tiizelolaj) Elektromos hékezel berendezést alklamaznak, | Megfelel
hasznalata néhany termék esetében.
. . e . s . . ot Megfelel
- automatikus kemencelizem és ég6/fiitbberendezés vezérlés hasznalata A kemence automatikus vezérlés.
Megfelel

- a fustgaz felfogasa és kiuritése a hékezel6 kemencébdl.

Elektromos fités miatt, nem keltkezik fistgaz.

Zajcsokkentés




- zajcsOkkentési stratégia kifejlesztése és bevezetése, altalanos és forrasra
meghatarozott intézkedésekkel,

— megoldott az éjszakai szallitas mell6zése,

- a csOvezetékek rogzitéseinél,
Osszekotésiknél rezgéscsillapitdé  idomok
vannak beépitve,

— csbvezetékek, kifuvd nyilasok hangtompitd
betétekkel vannak szerelve,

— kifuvd ventilatorok egy része tokozassal
ellatott,

— szabadtérre telepitett gépegységek zajgatlo
paravannal védett,

— a csarnokok ablakai fix beépitésiiek,

— az ipari kapuk csak a targoncak
kozlekedésekor nyitottak, a kapuk sikjaban
egymast atlapolé milanyag szalagcsikok
vannak felhelyezve

— minden elszivast végz6 radialis ventilator L-
alakban fel van szerelve,

— gazmoso szivoegysége elétt zajgatlo fal all,
az iroda kultérre telepitett Iegkezelbje koré
zajgatlo fal van épitve

- burkolatok hasznalata az olyan nagy zajt okozé egységek miveleteihez, mint
az Uritéracsok

A munkahelyi zaj, a halldsvédé alkalmazassal
hatarérték ala csdkkenthetd a beltéri emisszio.
Burkolat haszalata a nagy zajt okoz6 gépeknél
szilkségtelen, a technoldgiai berendezésekbdl
adodan burkolat hasznalata esetén a
hozzaférhet6ség nem biztositott a gépekhez.

Megfelel

- kiegészitd intézkedések hasznalata, a helyi korulmények szerint.

Nem szukséges, mert megfelel a
hatarértékeknek.

Megfelel

Szennyvizkezelés

- a szennyvizfajtak elkulonitése dsszetételik és szennyezbanyag-tartalmuk
szerint

A technolégiai viz felhasznalasbol szennyviz
nem keletkezik. A felhasznalt technoldgiai viz
veszélyes hulladékként kerul elszallitasra, ezért
a 2012. évi CLXXXV. hulladék toérvény 1. § (2)

Megfelel




pontja alapjan ez nem mindsll technolbgiai
szennyviznek.

A tevékenység soran a szocialis
letesitményekben keletkezik szennyviz, mely az
Ipari Park szennyvizcsatorna haldzatara valo
rakotéssel megoldott.

- a felszini elfolyd vizek 6sszegyljtése és olajfogdk hasznalata a
gy(jtérendszerben a felszini vizekbe kibocsatasa elétt,

Az alapanyagok, késztermékek tarolasa a
gyartocsarnokban talalhaté raktarban torténik. A
raktar padléburkolata vegyszeralld bevonattal
van ellatva.

A veszélyes anyagokat, készitményeket az
eléirasoknak megfeleld csomagoléeszkozben
taroljak - megfelel6 feliratozassal — a veszélyes
anyag tarol6 helyen.

Az Uzemben olajtarolas nincs, a termeléshez
szukséges olajmennyiség a felhasznalasi igény
szerint, az oOntégépek hidraulikafolyadéka
egyszerre 1 db 1 m-es tartdlyban kerdl
beszerzésre.

Nyitott fellleten nem tarolnak nyers, és
segédanyagokat, illetve hulladékot. A tarolasi
helyeken csatornaszem nem talalhatd. Felszini
vizekbe torténd kibocsatas nem torténik.

A tetbfellleti és a burkolt terlleteken az
Osszegyulekezd  csapadékvizek  elvezetése
zartan torténik, amelynek bevezetése a
kbézcsatornaba megoldott.

Megfelel

- a korforgalomban levd kulsé eljarasi viz maximalasa és a kezelt szennyviz
hasznalatanak novelése

Szennyviz nem keletkezik.

Megfelel

- szennyvizkezelés alkalmazasa a mosovizhez és egyéb szennyvizaramokhoz,
egy vagy tébb technika alkalmazasaval.

Szennyvizkezelést nem alkalmaznak. Az
esetlegesen keletkezd mosoviz hulladékként
kerdl elszallitasra.

Megfelel




A diffuz kibocsatasok csokkentése

- az arukészlet szabadban vagy fedetlenil valé tarolasanak elkertlése, vagy
ahol a szabadban valo tarolas elkerulhetetlen, beszérasok, kétéanyagok,
arukészlet igazgatasi technikak, szélfogdk stb. hasznalata.

A tarolo helységek a taroland6 anyagok
hémérséklet igényének megfeleléen vannak
megvalasztva, biztositva a fagymentes,
napmentes... stb specialis igényeket. A tarolok
minden esetben fedettek, zarhatok és
karmentdvel, karmentesité anyaggal felszereltek

Megfelel

- A felvondk és edények befedése, a formazo és ontdterulet vakumos tisztitasa

A tarolasra hasznalt edények fedéllel ellatottak.
A takaritas, tisztitasnal a porképz6dés
minimalizalt. minden porzas, vagy kifolyas
veszélyes segédanyagot csak eredeti, bontatlan
csomagolasban keril szallitasra a raktaro zas
helyétél, a felhasznalas helyéig

Megfelel

- tiszta kerekek és utak,

A kozlekedési utakat rendszeresen tisztitjak,
sarfelhordas nem torténhet.

Megfelel

- a kllsé ajtok (kapuk) zarva tartasa,

A kulsé ajtdk csak az anyagmozgatas idején
nyitottak, szalagfliggény védi.

Megfelel

- szabalyos gazdalkodas kivitelezése,

Az anyagazdalkodas rogzitett szabalyok szerint
torténik.

Megfelel

- a vizekbe kerllhet6 diffuz emissziok lehetséges forrasainak iranyitasa és
ellendrzése.

A felszini, mind és a felszin alatti csatornak, vizi
létesitmények helyzete, pozicidja ismert,
rendszeres karbantartassal mlszaki allapotuk
felugyelt.

Megfelel

- burkolasi és csovezési konstrukcio a forré fémbdél, kemenceadagolasbdl,
salakeltavolitasbdl
és csapolasbdl felszallé fust felfogasara,

Az olvasztokemencék minden esetben
mesterséges elszivassal rendelkeznek. A
slakolasnal keletkezett flst elszivasara kilon
felfogd ernybket helyeztek el.

Megfelel

- kemence-korilburkolas alkalmazasa a fustveszteségek légkdrbe jutasanak
megel6zésére

A kemencék zart burkolattal és szigeteléssel
rendelkeznek. A fostgazok csak az elszivdkon
kerlesztul tavozhatnak

Megfelel




- tet6évonali elszivas alkalmazasa, habar ez nagyon energiaigényes és
csak végs6 megoldasként alkalmazando.

Miszakilag a kivitelezés bonyolult, nem
hatékony, gazdasagtalan

Megfelel

5.3. Az egyéb fémek olvasztasa

Aluminium olvasztasa aknas kemencében (csak aknas kemencét
alkalmaznak)

Gyiijtskémeny meglévé Gizemben nem kivitelez- | Megfelel
- hatékony flstgaz 6sszegydljtés lehetbveé tétele a kemence buktatasa kozben, | het6. Valamennyi pontforras esetében rend-
és az elszivott flstgaz eltavolitasa a kéményen keresztll, figyelembe véve a ll. | szeres az ellen6érzés. A mérési eredmények
mellékletben megadott BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szinteket alapjan egyetlen paraméterben sem Iépi tul a
BAT kibocsatasi szintjeit.
Aluminium hén tartasa sugarzé boltozatiu kemencében
- a diffuz kibocsatasokra vonatkozo BAT elemek kovetése, és burkolatok . . ,
. Nincs ilyen berendezés.
alkalmazasa
Aluminium olvasztasa és hon tartasa tégelykemencében
- a diffuz kibocsatasokra vonatkozé BAT elemek kdvetése, A héntartasra szolgaloé tégelymeneceék Megfelel
és burkolatok alkalmazasa szigeteltek, burkoltak és fedéllel ellatottak.
Az aluminium gaztalanitasa és tisztitasa
Mivel kizarolag gaztalanitas torténik, finomitasi- | Megfelel

- mozgathato vagy rogzitett lapatkerék hasznalata Ar/Cl2 vagy N2/CI2 gazzal

tisztitasi folyamatot a technologia nem tartlamaz,
klérgazt nem hasznalnak.

5.4. Ontés elvesz6 formaban

Nyersformazas

Nincs ilyen technoldgia

Vegyi kotésii homokformak és magok készitése




A nagysorozatu termékek miatt a formakeészités | Megfelel
- a gyakori termelési paramétervaltozasokkal jar6 és nagy termelési paramétereit szamitdégépes programmal allitjak
sorozatgyartasnal BAT a termelési paraméterek elektronikus tarolasanak Ossze. A homok és vegyianyag minimalizalasa
alkalmazasa, arrol a terlletrél szarmazo elszivott gazok felfogasa, ahol a biztositott. A készen vasarolt gyantas homok
magokat készitik, kezelik és taroljak felhasznalasuk elétt, mindségét és allando 6sszetételét a beszallitd
grantalja.
- V|z’alapu forma— €s magbevonatok hasznalata és az alkohol alapuak viz liyjen technolégidt nem alkalmazhatnak a Megfelel
alapuakkal valo specifikus gyartasi kdvetelmények miatt
helyettesitése kdzepes és nagysorozatokat gyartd ontédékben. P 9y Y '
Valamennyii formakészitd berendezés és | Megfelel
munakterllet helyi elszivassal rendelkezik. Az
- a cold-box magkészitésnél elszivott gaz kezelése. elszivott leveg6t kezelik, illetve tisztitjak (amin
Az amin-kibocsatas 5 mg/Nm3 alatt tarthato. moso6, ozmogén sorompd) Az aminmoso utan a
vegyilet koncentracioja kisebb, mint 5 mg/m? (<
kimutatasi hatar).
h-ozzy amin visszanyerése a cold-box elszivott gazok moséfolyadékabdl feltéve, A kézombdsitettt aminvegyilet nem nyerhetd Megfelel
a teljes térfogat lehetévé teszi a gazdasagos mikodést vissza.
- aromas vagy nodvényi alapu (vagyis nem aromas) oldoszerek hasznalata A technologia kovetelmények a felhasznalt Megtele!
% yralapu tvagy ' oldoszerek tipusat korlatozzak.
Az Ont6formahoz hasznalt homok jelen | Megfelel
formajaba specialis termékmindseégi

- a deponalasra kerll6 homokmennyiség minimalizalasa, a vegyi kotési homok

koévetelmények miatt djra nem hasznosithaté. Az
ontvénybdl  torténdé  eltavolitdas utdan  fém
konténerben, zart helyen gyiijtik.

Ontés, hiilés és iirités




- az Uritéberendezés beburkolasa, az elszivott gaz kezelése nedves vagy
szaraz porlevalaszté berendezés hasznalataval,

A BAT-tal kapcsolatos porkibocsatasi szint a Il. melléklet 11.6. tablazataban
szerepel

Valamennyi  ont6gép  helyi  elszivasssal
rendelkezik. Az 6ntés soran por nem keletkezik.
A szerszamok fiitésére hasznalt gazégbk
fustgazaban a szokasos légszennyezd anyagok
vannak jele, CO, CO2, NOx. A formakban a
maradék szerves adalék és segédanyagok az
adott hdméréskleten elparolognak. A vizsgalatok
szerint benzol és PAH vegyuleteket nem
bocsatnak ki. A szaganyagok megkotésére
ozmogeén-sorompot alklamaznak. A
kibocsatasokat rendzsresen ellenérzik, a BAT
kibocsatasi szintjeit nem érik el.

Megfelel

5.6. Ontés alland6 formaban (kokillaban)

- nyomasos kokilladntés

Nem alklamaznak ilyen oOntési eljarast, csak
gravitaciés ontést végeznek.

KORNYEZETVEDELMI VEZETESI RENDSZEREK

6.

Az IPPC létesitmények esetében a kdrnyezetvédelmi vezetési rendszer (KVR)
egy olyan eszk6z, amit az Uzemeltetbk szisztematikusan és demonst- ralhaté
modon alkalmazhatnak a tervezés, szerkesztés, karbantartas, lize- meltetés és
a tevékenység felhagyasa soran. Egy KVR magaban foglalja a szervezeti
felépitést, a felelésségeket,a gyakorlati megoldasokat, eljarasokat és
miveleteket, valamint eréforrasokat a kérnyezeti politika kifejlesztése, be-
vezetése, karbantartasa, attekintése és monitorozasa folyaman. A KVR
altalaban biztositjak a létesitmény kornyezeti teljesitményének folya matos
javitasat, tokéletesitését. Minél kedvezétlenebb a kiindulasi helyzet, annal
nagyobb rovid tavu javulast lehet elvarni. Ha a létesitmény j6 kornye- zeti
telijesitménnyel rendelkezik, akkor a rendszer segit az uzemeltetének a magas
teljesitményszint meg6rzésében, fenntartasaban.

A Kft. az ISO 14001:2004 szabvany kove-
telményeinek teljesitésére dokumentalt
Kdrnyezetkdzpontu Iranyitasi Rendszert alakitott
ki, vezetett be és mikodtet jelenleg is. A
dokumentalt rendszer szabalyozza a Kift.
kérnyezetvédelmi tevékenységét. A rendszer
megfeleldségét — évenkénti felllvizsgalatok
soran — a TUV SUD Management Service
GmbH (Németorszag) igazolja.

Megfelel




A BAT hasznalatahoz kapcsolédo, légkorbe torténd kibocsatas szintje

aluminiumolvasztasnal

IL.5. tdblazat A BAT hasznalatahoz kapcsolddo, 1égkorbe torténd kibocsatas szintje
aluminiumolvasztasnal (2018 évi mérések alapjan)

Kemencetinus Paraméter Kibocsatasi szint Meért kibocsatas
emencetip ete (mg/Nm?) (mg/Nm?)
SO2 30-50 nem mérték (foldgaz)
NOXx 120 12,1
Aknas
(6{0) 150 79,5
VOC 100-150 21,3

IL.6. tablazat A BAT hasznalatahoz kapcsolodo, légkorbe torténd kibocsatas szintje elveszo

formak formazasanal és ontésénél (2018 évi mérések alapjan) MEGFELEL

Kibocsatasi forras | Paraméter Kibocsatasi szint Meért kibocsatas
(mg/Nm?3) (mg/Nm?3)
Altalanos Por 5-20 0,80
Magkészité miihely Amin 5 36,0*%-<0,84**

Megjegyzés: aknas a P14 pontforras FRAMA kemence, magkészités P15 és P18 pontforrasok
* aminmoso megépitése elbtt

** aminmoso megépitése utan
Aluminium olvasztasnal a kibocsatasi szint 0,1-1,0 kg/t Al. A P4 por témegarama 0,03 kg/h. Olvasztott Aluminium 0,2 t/h, a hazzarendelt szint

0,02-0,2 kg/h, a kibocsatas az intervallum alsé hanyadara esik.





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum MIHICS
DALMA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2019.08.26. 21.11.09

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziletési név: MIHICS DALMA
Sziletési hely: MISKOLC

Sziletési datum: 1984.05.24.

Anyja neve: BARTUS HAJNALKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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