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A BUZTERJEDES MODELLEZESE

A modellezés kiindulasi adatai

A modellezést a Megbiz6 kérésének megfelelden az éltala megadott fajlagos szagkibocsatas,
sz€lsebesség és szélirany adatokkal végeztik el, mely eltér a szagvédelmi hatasteriilet

meghatdrozasakor alkalmazott, a jogszabalynak megfelelé gyakorlattol.,

A bz terjedési modellezését az alabbi bemend adatokkal végeztiik el:

Kibocsdld forrdsok és szagkibocsdidsuk

Biizforrds megnevezése Fajlagos[;?ngllhocsatas
P4 pontforras kiirt6je 303
| PS5 pontforras kiirtje 210
P6 pontforrds kiirtdje 983
P11 pontforras kiirtéje 405
P15 pontforrés kiirtdje 70
P16 pontforras kiirt6je 85
P17 pontforras kiirtdje 193
P18 pontforras kiirtéje 795
P21 pontforras kiirtéje 303
Tet6téri ablaksor (nyitott nyilaszarok esetén) 363
Meteorologiai adatok
Meteoroldgiai adatok Mértékegység | C eset
Eszlelhet$ héaram W/m® 14,4
| Felszini surlodasi sebesség m/s 0,183
Konvektiv scbesség m/s 0,332
Figgdleges potencidlis hémérséklet-gradiens PBL fol5tt 0,005
| Konvektiv keveredési réteg - PBL m 88
Mcchanikai keveredési réteg - SBL m 188
Monin-Obukhov tévolsag m -37
Feliileti érdesség m 0,0725
Bowen ariany 0,75
Albedo 0,31
Sz¢l-sebesség - Ws m/s 21
Sz¢l-irany - Wd fok 172
Ws ¢és Wd referencia magassaga m 14
Hémérséklet - temp K 2794
temp referencia magassaga m 2
Csapadck kod ) 0
Csapadc¢k arany mm/h 0
Relativ paratartalom % 85
| Nyomés _ ) mb 977
| Felh§ boritotisag 10
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A teriiletre jellemz6 szélrdzsat a melléklet tartalmazza.

A modellezés médszere

A modellezés Aaltalunk alkalmazott médszere egyenert¢kli a  306/2010. (XIL. 23.)
kormanyrendelet 2. § 12a. és 14. bekezdés, valamint az 5. sz. melléklet szerinti
kovetelménycknek, mivel a modellezést és hatasteriilot meghatdrozast talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzsk mellett, az érvényes (MSZ 21457 1 és  7:2002
Légszennyez$ anyagok terjedésénck meteorologiai jellemz6i és Légszennyez6 anyagok
transzmisszojanak meghatirozasa MSZ 21459-1 ¢&s -5:1981-1985)  szabvanysorozatnak

megfeleld szamitdsi modszerckkel végeztiik el

A modellezésre a biiz esetében a hazai levegbvédelmi szabalyozas nem rendelkezik
irdnymutatassal. Az Eurépai Unidban a biizzel Jaro tevékenységekre tobb tervezet jelent meg
a legjobb elérheté technika (BAT) kévetelményeinek meghatarozasara. Ezek kéziil Jelen
munka szempontjabdl relevénsak az IPPC DRAFT, Horizontal Guidance for Odour, Part 1 —

Regulation and Permitting és a Part 2 — Assessment and Control dokumentum tervezetek.

A fent emlitett Part 1 — Regulation and Permitting dokumentum 4 sz. melléklete foglalkozik
blizkibocsatds modellezési modszereivel, ezen beliil a feliileti és pontforrasok modellezési
kévetelményeivel. A dokumentum 4ltal ajanlott modellezési modszer a Gauss-tipust

diszperzios modell.

A dokumentum javasolja, mivel a szag, mint ¢rzekszervileg detektalhatd hatds nem a
Iégszennyez6 diszkrét komponensekhez hasonlé hosszabb-r6videbb idejti expozicio soran,
hanem akar tized masodpercek alatt fejti ki hatdsat, hogy a modellezésnél rovid atlagolasi
idovel végezzék. Ennek alapjan a szamitasokat rovid idejii (1 6ras atlagolasi id8tartam

figyelembe vevd) szamitasi modszert alkalmaztunk.

Az dltalunk a terjedési modellszamitisokhoz hasznalt ISCST3 (Industrial Source Complex)
modellt szintén a dokumentum altal ajanlott Gauss-tipusu diszperzios modell szerint végzi a
szamitasokat. A matematikai modellt az EPA, az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal
dolgozta ki, a szamitasok elvégzésére ezt a matematikai modellt hasznalo, a Lakes

Environmental altal kifejlesztett AERMOD-View-9.7.0 szoftvert alkalmaztuk.
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A modell Gauss tipusu faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrasok, valamint ¢piilet és
mas diffaz  (teriileti) forrasok kezelésére, tobb tipusi és tetszleges szamu  forras
kibocsétasainak cgyiittes modellezésére. A programmal lehetséges szallo és ilepedd szilard

reszecskek, légnemii 1égszennyezd anyagok, valamint biiz modellezésére egyarant.

A program t6bb almodellbél 4ll, ezek az ISCST (short term - révid idejit), ISCLT (long term -
hosszl idejii) ¢s az ISCEV (event) modellek. A meteorologiai feltételrendszer kialakitasat a
szintén a Lakes Environmental 4ltal fejlesztett AERMET-View-9.7.0 szoftver végzi. A modell
a tervezesi teriiletre vonatkozd - a kérnyéken 1évé meteorologiai allomasok adataibdl -
szamitott egyoras (8 760 db/év) foldkézeli, valamint magas 1égkori meteoroldgiai adatokat

dolgoz fel, illetve a terjedés modellezésénél hasznal.

Biiz szennyezéanyag esetén a modellezés - a hazai ¢s nemzetkézi gyakorlatban egyarant
haszndlt - szagegység (SZE, ill. OU = odour unit) idéegységre vonatkoztatott emissziojat
veszi alapul a szamitasokhoz. A forras (pl. pont, vonal, teriileti) jellemzdit és a meteoroldogiai

viszonyokat mas 1égszennyezs anyagokkal t6rténd modellezéssel azonosan kezeli a szoftver.

A modellezés eredményei

A modellezéshez a teriiletre ervényes szélrozsat hasznaltuk, a modellezés eredményeit
bemutat6 dbrakat a melléklet tartalmazza. A modellezett koncentracié maximumait az alabbi

tablazatban foglaltuk 6ssze.

A modellezett szagkoncentracié maximumok

Maximalis
koncentracio,
3
SZE/my

Modellezési
cset

Hatasteriilet,
m

124 BNy | telephelyen :
kiviil
*A modellez6 szoftver dltal meghatarozott sulyozott kozépponti koordinatatdl mérve.

Maximum irdnya és tavolsaga*

G 0,367

A kialakul6 szagkoncentracio eloszlasat a melléklet mutatja be.
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Hatésteriilet szAmitas
A bliz esetében a hazai levegévédelmi szabalyozds a hatésteriilet meghatdrozasara nem
tartalmaz konkrét, szamszeriisithet6 eloirasokat, vagy szamitasi modszereket.
A nemzetkézi gyakorlatnak megfeleléen hatésteriileti tavolsdgnak azt tekinthetjiik, ahol a
szagkoncentracidé a szag expozicios hatarérték, a jelen esetre elfogadott 1,5 SZE/m® ala
csokken. A fentiek alapjan, a vizsgalt telepnek nincs szagvédelmi hatastertilete, ugyanis a
kialakulo maximélis szagkoncentracié alacsonyabb, mint az érvényes szag expozicios

hatarérték.
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PROJECT TITLE:
Sicta Kft. telephely szagterjedés modell - C eset
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum MIHICS DALMA (igyféltdl szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.08.13. 18.19.42

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: dalma.mihics@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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