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Targy: UD Stahl Recycling Kft. (4242 Hajduhadhaz, Samsoni u.2.) — Fémhulladék
kezel6 telep egységes kornyezethasznalati engedélyezés Hianypotlas

Tisztelt Kormanyhivatal!

Az Onok BO-08/KT/8383-18/2017. szam felszdlitasukra az aldbbi informaciokkal egészitjiik ki
beadvanyunkat, valamint a beadvany bizonyos részleteit modositani kivanjuk.

1. Mddositani kivanjuk a

Az elokezelni kivant hulladék fajtai és mennyiségét:

Elokezelés
A B C
Azonositd
kod
(HAK/EWC): Shredderezni kivant hulladékok t/év

fécsoport | alcsoport

szam szam

MEZOGAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTURAS
TERMELESBOL, ERDOGAZDALKODASBOL, VADASZATBOL,
HALASZATBOL, ELELMISZER-

ELOALLITASBOL ES -FELDOLGOZASBOL SZARMAZO

2 HULLADEK

mezégazdasag, kertészet, akvakultiras termelés, erdégazdalkodas,
0201 vadaszat és halaszat hulladéka

02 01 10 | fémhulladék 500

FEMEK, MUANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES
MECHANIKAI FELULETKEZELESEBOL SZARMAZO

12 HULLADEK
fémek és miianyagok alakitasabol, fizikai és mechanikai
1201 feliiletkezelésébél szarmazo hulladék
12 01 01 | vastém részek és esztergaforgacs 500
12 01 02 vasfém részek és por 500
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kozelebbrdl meg nem hatarozott hulladék (technologiai lemez hulladék, 500
12 01 99 | gyartaskdzi darabos fémhulladék, stancolasi maradék stb.)

CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM
HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
15 TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT
csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gyiijtott telepiilési
1501 csomagolasi hulladékot)

1501 04 | fém csomagolasi hulladék 500

A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM

16 HATAROZOTT HULLADEK

a kozlekedés (szallitas) kiilonbo6z6 teriileteirdol szarmazo hulladékka
valt gépjarmii (ideértve a terepjaro jarmiivet is), a hulladékka valt
gépjarmii bontasabol, valamint karbantartasabol szarmazo6 hulladék
(kivéve a 13, a 14 fécsoportokban, a 16 06 és

16 01 a 16 08 alcsoportokban meghatarozott hulladék)

1601 17 | vasfémek 10000
hulladékka valt gépjarmtl, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem mas 5000
16 01 06 | veszélyes Osszetevot
16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka
kiselejtezett berendezés, amely kiilonbozik a 16 02 09-t61 16 02 13-ig 1000
16 02 14 | terjedd hulladéktipusoktol
kiselejtezett berendezésbol eltavolitott anyag, amely kiilonbozik a 16 02 500

16 02 16 | 15-t61
EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A

17 SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)
17 04 fémek (beleértve azok dtvozeteit is)
17 04 05 | vas ¢€s acél 64500

HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET
KEPZODESENEK TELEPHELYEN KiVUL KEZELO
SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOVIZ ES IPARI
19 VIZ SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK
fémtartalmu hulladék apritasabél (shredderezésébdl) szarmazo

1910 |hulladék

19 10 01 | vas- és acélhulladék 500
kozelebbrél meg nem hatarozott mechanikai kezelésbol (pl.

19 12 osztalyozas, apritas, tomorités, pellet készités) szarmazo6 hulladék

19 12 02 | fém vas 10000
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A
HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI,
IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK), IDEERTVE AZ

20 ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS

2001 elkiilonitetten gyiijtott hulladék frakciok (kivéve a 15 01)
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 1000
kiilonboznek

2001 36 | @20 01 21-t81, a 20 01 23-t1 és a 20 01 35-t61

20 01 40 | fémek 5000

Osszesen: 100 000

2. A tervezett ¢és jelen engedélykérelem ald vont tevékenység a hulladékok shredder
berendezéssel torténd eldkezelése. A hulladékok beszéllitasat, gyljtését, mas modon torténd
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elokezelését az UD Stahl Kft. a meglévé BO/16/3065-14/2016 eldzetes vizsgalati eljaras
hatarozata, és a BO/16/6800-5/2016 hulladékgazdalkodasi engedély alapjan kivanja tovabbra is
végezni a telephelyen. Ezek alapjan a tervezett tevékenység (shredderezés) teriiletfoglaldsa a
telephely csak 2500 m2-es betonozott része.
A tevékenységhez sziikséges berendezések:

- 1 db rakodogép
- 1db Lindemann 11./2000 PS shredder berendezés

Hianypatlas

“2. aa) a telepitési hely kornyezetében miikodo veszélyes anyagokkal foglalkozo tizemek
tevékenységenek ismertetése, jellemzése, az ezekkel valo esetleges kapcsolatok bemutatdsa
(kiilonosen technologiai, kozmii-, szolgaltatasi kapcsolat),”

A telephely kornyezetében csak ipari 1étesitmények illetve mezdgazdasagi teriiletek vannak.
Eszaki iranybol a repiilétér illetve mezdgazdasagi teriilet. Keleti iranyb6l a KOALFEM Kft.
telephelye, délrél és nyugatrél a nagybani piac illetve a Bosch Kft.telephelye valamint
mezdgazdasagi teriilet hatarolja. Veszélyes anyagokkal foglalkoz6 ilizem nincs a vizsgalt

telephely kozelében. A legkdzelebbi iizem a BOSCH Kft.,, azonban ezen lizemmel sem

technologiai, sem pedig kézmii-, és szolgaltatasi kapcsolata nincs a vizsgalt telephelynek.

“2. ab) a természeti katasztrofiknak (kiilondsen foldrengések, vizkarok) valo kitettség
bemutatasa.”

Potencialis természeti katasztrofak:

Foldrengés: Jelentds aktiv tektonikai vonalak Miskolc kornyékén nem ismertek. Az utdbbi
években Miskolc teriiletén tobbszor is érzékeltek kisebb foldmozgasokat. 2014. majus 8-an kora
déleldtt a Richter-skala szerint 2,8 erdsségli foldrengést mértek a varosban. Ekkora a Biikk
hegység teriiletén, hat kilométernyi mélységben, Miskolctol 10 kilométerre volt a rengés
epicentruma, karokrdl nem érkezett jelentés. 2010. december 14-én, ¢&jjel fél 11 utan 2,9-es
erdsségli rengés razta meg Miskolcot, szinte az egész varosban lehetett érezni, hogy megmozdult
a fold. Karok egyik esetben sem fordultak eld. a szeizmologiai obszervatoriumokban évente 100
rengést mérnek Magyarorszdgon, ezek koziil a harmas erdsségiib6l 20-25 fordul eld.
Foldrengések torésvonalak mentén alakulnak ki, annak, hogy pusztitd erejii rengések érintsék
Miskolcot, nincs nagy esélye.

Arviz: A vizsgalt teriilethez legkdzelebb esé é16 vizfolyas a Sajo folyd, melynek tavolsaga K
iranyban 1200 m. A Sajé Magyarorszag kilencedik legbdvebb vizii felszini vizfolydsa. Az utolsé

jelentds arvizre 2010-ben keriilt sor Miskolcon, Mikor a Sajoé elontotte Felsézsolcat. A vizsgalt


https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADz
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADz

terliletet az arviz nem veszélyeztette az elmult 200 évben, igy annak, hogy pusztitd erejli arviz
érintse a hulladék feldolgozo teriiletét, nincs nagy esélye.
2. d) a kornyezethasznalo tevékenységetol fiiggetlen, potencialis kiilso kivalto okok és az ezekbdl
szdrmazo hatotényezok bemutatasa, kiilonosen:

da) a veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemekre visszavezethetd okok, amelyek kivalthatjak
vagy fokozhatjak a hatotényezok kockdzatat, illetve hatdsait,
Veszélyes anyagokkal foglalkozd lizem nincs a vizsgalt telephely kozelében. A legkozelebbi
iizem a BOSCH Kft.,, azonban ezen ilizemmel sem technologiai, sem pedig koézmi-, és
szolgaltatasi kapcsolata nincs a vizsgalt telephelynek. Igy veszélyes iizemre visszavezetheté ok,
mely kivalthatja vagy fokozhatja a hatétényezok kockazatat, nem ismert.
A normalis tlizemi koriilmények kozott veszélyes hulladék nem keletkezik a hulladék
feldolgozasa soran. A potencialisan képzddd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések

miikddéséhez, karbantartdsdhoz, illetve esetleges meghibasodasdhoz kotddik.

db) a természeti katasztrofikra (kiilondsen foldrengések, vizkarok) visszavezethetd okok,
amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjdk a hatotényezok kockazatat, illetve hatasait.
Esetleges foldrengések és arvizek természetesen novelhetik a havaria esélyét. A dokumentacio 9.
fejezetében részletesen ismertettik a potencidlis szennyezd forrasokat, a sziikséges
intézkedéseket. Ahogy azonban kordbban leirtuk, a vizsgélt teriileten egy esetleges

foldrengésnek, illetve arviznek a veszélye nagyon kicsi.

2. €) a telepités, miikodés és felhagyas soran keletkezé maradékok, hulladékok, a kérnyezeti
elemeket érinto kibocsatasok tipusa és mennyisége.

A telepitési fazison mar til van a vizsgalt technologia, hiszen a teriileten mar kordbban is
végeztek hulladékgazdalkodési tevékenységet. A miikddés sordn keletkezé hulladékokat a
dokumentécio 7.5. fejezetéen (Hulladékgazdalkodas) részletesen ismertettiik. A felhagyas soran
pedig a teriileten talalhato hulladékok elszéllitasra keriilnek, semmilyen tipust hulladék nem
maradhat vissza. A tevékenységgel Osszefliggd kibocsatasokat (Viz, levegdszennyezés, Zaj) a
7.1., 7.2. és 7.3. fejezetekben részletesen ismertettiik, mind az {izemelésre,mind oedig a

felhagyasra vonatkozdan.

2. f) a megalapozo informaciok bemutatdsa.



A hianypotlasban felhasznalt informaciok az Orszagos Meteorologiai Szolgédlat honlapjarol
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/)

szarmaznak, illetve a Megbiz6 bocsatotta rendelkezésiinkre (pl.: Kockazatelemzés).

3 d) Eghajlatvédelmi szempontok szerint

da) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen mértékben
eérzékenyek az éghajlatvaltozdssal osszefiiggd hatasokra, jelentos érzékenység esetén részletes
adatokkal alatamasztottan,
Eves és évszakos kozéphomérsékletek valtozasa
Magyarorszag éves kozéphomérsékleteinek iddsora a globalis tendencidkkal sszhangban alakul,
azonban a kisebb teriilet miatt nagyobb valtozékonysdgot mutat. A valtozdsok szemléltetése
érdekében az éves és évszakos értékek anomalidit, vagyis a jelen éghajlati allapotot leiro, 1971-

2000-es atlagtol valo eltéréseit mutatjuk be, minden esetben a 20. szazad elejétol 2009-ig.
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1. dbra: Magyarorszag évi kozéphomérsékletének anomalidai (°C) 1901 és 2009 kozott. Az
értékeke az 1971-2000 idoszak dtlagaihoz viszonyitva.

A nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdddott. Az évi kozéphOmérsékletek
valtozasanak teriileti eloszlasat mutatja a 2. dbra az 1980 ¢és 2009 kozotti harmincéves

periodusban.
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2. abra: Az éves kozéphomeérsékletek valtozdsdanak teriileti eloszlasa az 1980-2009 idoszakban

A 3. dbra és az 1. tdbldzat a négy évszak kozéphomérsékletének valtozasait mutatja be. A
tavaszi kdzéphdmérséklet 1971 és 2000 kozott 10,4°C. A tavaszok az évi kozéphdmérséklethez
hasonlé6 mértékben, 1,08°C-kal emelkedtek a teljes elemzett idésoron. Ha csak a legutobbi 30
évet tekintjlik, akkor elmondhatjuk, hogy a tavaszi kozéphomérséklet jelentdsen, 1,75°C-kal nott
95%-o0s bizonyossaggal.

A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak homérséklete tiikrozi, a mult szdzad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghdmérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utdébbi évtizedben is eléfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad elsd felét jellemezték. A legutdobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kdzéphdmérséklet.

Az 0szi orszagos atlaghomérséklet 9,9°C. A mult szazad kozepén eléfordult meleg Oszok
hatdsara a trend értéke itt alacsonyabb, mint a tobbi évszakban. A melegedés 0,67°C, ami
statisztikai értelemben nem szignifikdns, mint ahogy az utébbi 30 év dszeinek valtozasa sem.

A téli kozéphdmérséklet az 1971-2000-es normal idészakban 0,0°C-nak adddik. A telek
homérseklete 1901-6ta 0,65°C-kal nétt, am ez a valtozas statisztikai szempontbol nem

szignifikans, és a legutobbi 30 tél sem mutat egyértelmii valtozast, noha a tendencia pozitiv.
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3. dbra: Az évszakos kozéphdmérsékletek orszdgos dtlagainak anomalidi (°C) 1901-2009
kozott. Az értékek az 1971-2000 iddszakhoz viszonyitva.



Homérsékleti széls6ségek alakulasa

Nemcsak maguk a hémérsékleti értékek, hanem a szélséértékek intenzitdsdban, gyakorisagaban
megmutatkozé tendencidk is a valtozo éghajlat jelei. A fagyos napok (napi minimumhdmérséklet
< 0°C) szdmanak csokkenése ¢és a hdség napok (napi maximumhomérséklet > 30°C) szamanak
novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (4. dabra). A hiivosebb és a melegebb
periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektdl szembetiind az
extrém meleg iddjardsi helyzetek gyakoribbd valdsa. A szélsOséges homérsékletekben
bekovetkezett valtozasokat jellemz6 trend értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozasa a
meleg szélsdségek egyértelmli ndvekedésével és a hideg szélsdségek csokkenésével jar a teljes
mult szazadot is feldleld idészakban.

Trend=6 nap/109¢v

50

hdség napok

FUH

1901 1911 1921 1931 1941 1931 1961 1971 1981 1991 l00]

160

140 Trend=-11 nap/109év

= bt
= =

0
(=

2
]
c
&
5]
>
=4
=

&
=

40
1901 190101 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001




4. abra: A fagyos és a hoség napok éves szamdnak idosora (hazai racspontok dtlaga alapjan) a tizéves

mozgo dtlaggal és a becsiilt linedris trenddel 1901-2009 kozott.
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5. dbra: Héhullamos napok s},dma (napi kﬁzéphﬂmérséklet > 25°C) az 1980-2009-es
idoszakban, racsponti trendbecslés alapjan

A hdhullaimos napok (5. dbra) jelentés egészségkarosito hatassal jarnak, a kozép-

magyarorszagi, dél-alfoldi régioban kell leginkabb a novekedésiikkel szamolni.

Eves és évszakos csapadékosszegek

Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurépahoz hasonld
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékosszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen iddszak atlagaihoz viszonyitott szdzalékos eltérések iddsorait mutatjuk be éves
¢s évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint a
linearis kozelitésbdl adodo, milliméterben kifejezett csdkkenés, illetve novekedés. A szézalékos
valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén exponencialis
trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szdzad elsé felében 1éptek fel (6. dbra). Az utdbbi néhany év
atlagon feliili csapadékdsszegének kovetkeztében a csdkkenés nem szignifikdns a 95 %-0s

megbizhatdsagi szint tekintetében.
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6. dbra: Az éves csapadékosszeg orszdgos dtlagdanak anomadliai, 1901-2009.
A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek datlagahoz vannak viszonyitva.

A csapadék térben ¢és idOben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara
bekovetkez6 — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hémérséklet esetén. Mig az évi
kozéphdmeérseklet az elmult 30 évben szignifikans novekedést mutat, addig a csapadék valtozasa
még egy hosszabb, 50 évet feloleld iddszakban sem mutathatdé ki egyértelmiien. A térbeli
eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott bekovetkezett
valtozéasokat bemutato térkép (7. dbra) az exponencialis trendillesztésbdl adodo 50 év alatti %-0s
valtozast jelzi.

A mult szazad kozepétdl végbement, az exponencidlis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
teriileti eloszlasat abrazoltuk a 7. abrdan. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentOsen

csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.
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1. abra: Az éves csapadékisszeg %-os valtozasa 1960 és 2009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb iddbeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomalidk iddsora (8. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
évszak Osszehasonlitasdban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy €vszazadot ativeld iddsor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szdraz nyarak
eléfordulasa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly hazank
éghajlatanak kordbban is rendszeresen ismétlodd tulajdonsaga volt. A nyari csapadék valtozésa
novekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 6sz 1971 ¢és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti

teleken. A mult szazad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent, de nem szdmottevdé mértékben.
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8. dbra: Az évszakos csapadékisszegek orszdagos dtlagainak anomalidi, 1901-2009.
A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es datlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék szélsoségek alakulasa

Az étlagosnal béségesebb csapadékkal, vagy tartds szarazsaggal jar6 események, periddusok
el6fordulasi gyakorisdgat az extrém csapadék indexek iddsoraival ¢és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitink (9. dbra). A 20 mm-t meghaladdé csapadéka napok viszont enyhe novekedést
mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék
nem ¢éri el az 1 mm-t), pedig jelentdsen megndvekedett a 20. szdzad eleje ota. A napi intenzitds,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periddusban lehullott 6sszeg €és a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén jelentdsen megnodvekedett. Az 4tlagos napi
csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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9. dbra: Néhany extrém csapadék klimaindex racsponti datlaganak iddosora, a tizéves mozgo

dtlag gorbéjével és a becsiilt linearis trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a /0. dbra
trendtérképe. A nyari napi intenzitds orszagos atlagban novekedett, ezt a ndvekedést a délnyugat-
dunantuli, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek csapadékintenzitasanak
csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok csak kisebb teriileteken

szignifikansak.
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10. dbra: A nydri datlagos napi csap;de’kintenzitds (atlagos csapadékossag) valtozdasa az 1960-
2009 idoszakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszadgos Meteorologiai Szolgalat
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/)
A varhato elérejelzés:

A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak homérséklete tiikrozi, a mult szazad elejétol
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghdmérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utdébbi évtizedben is eléfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkdabb a szdzad elsé felét jellemezték. A legutdobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.

Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig
tarto, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

Az emelkedé homérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazando hulladékkezelési technologia. Az atlag homérséklet emelkedése, illetve a heves
zivatarok, els6sorban a dolgozék munkakoriilményeit neheziti (melegben csokken a
koncentracio, stb.). Az UD STHAL Recycling Kft. biztositani fogja a munkavallalok részére a
sziikséges veédofelszereléseket, védoditalokat.

Csurgalékviz elvezeté ¢és vizforgaté rendszer: A betonozott teriiletrdl elfolyd vizek
Osszegyljtése, tarozasa és technologiai vizként torténd visszaadagolasa.

A betonozott taroloteriiletrél esetlegesen olajszarmazékkal szennyezett csapadékviz a gyiijto,

tisztitd rendszeren keriil elvezetésre. A megtisztitott csapadékvizet 7 db, Osszesen 210 m
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kapacitasu gyljtd medencében taroljak és ujra hasznaljak a shredder berendezés technoldgiai
vizigényének biztositasara.

A csapadékviz elvezetd, tisztitd rendszer lizemeltetésére a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/213-5/2015. szamon (8. szamu melléklet) vizjogi
iizemeltetési engedélyt adott a KOALFEM Kft. (Miskolc, Repiilétéri ut 3-5., mint a teriilet
tulajdonosa) részére. Az egységes kornyezethasznalati engedély beszerzése utdn a vizjogi

engedély atirasat is kezdeményezni fogja az UD STAHL Recycling Kft..

db) értékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozoan a telepitési hely és a feltételezhetd
hatasteriileten jellemzé természeti veszélyforrasoknak valo kitettséget, legalabb az elmult
harminc évre vonatkozo és a klimamodellekbol szarmaztathato, jovobeli, legalabb harminc évre
vonatkozo adatokkal alatamasztva;
Az el6z6 pontban részletesen bemutattuk (30 évre vonatkoztatott adatokkal aldtamasztva) a
varhato id6jarasi koriilményeket. Ahogy azonban kordbban leirtuk, a vizsgalt teriileten egy
esetleges foldrengésnek, illetve arviznek a veszélye nagyon kicsi. Mindezek alapjan
elmondhatjuk, hogy a tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység helyszine és hatasteriilete,
természeti katasztrofaknak nem Kitett teriilet, a klimavaltozasra az alaklamzott

technologia nem érzékeny, mig a dolgozok megfelel6 munkakoriilményeit a Kft. biztositja.

dc) ha a da) és db) alpont szerinti érzékenységelemzés és a kitettség értékelése az egyes
éghajlati tényezok vonatkozasaban jelentos érteket mutat, az egyes éghajlati tényezdkre
vonatkozo feltételezhetd hatdasokat elemezni kell, a db) alpont szerinti idétavra vonatkozo
adatokkal alatamasztva;

A da) és db) pont alapjan elmondhatjuk, hogy az érzékenységelemzés nem sziikséges.

dd) a dc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozdsaban kockdzatelemzést kell
késziteni, és szdvegesen értékelni kell, hogy miként valtozik a kockazat mértéke a db) pont
szerinti jovobeli idotavra vonatkozoan;

A tervezett tevékenységre vonatkozdan a Shredder Center Ipari Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
(3526 Miskolc, RepiilStéri u. 3-5.) kornyezetvédelmi engedélyt kapott az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi €s Viziigyi Felligyel0ségtél (Dokumentacié: 1. szamu

melléklet. 9010-5/2008. szamu hatarozat).
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2011-ben a KOALFEM Kft. (3526 Miskolc, Repiilétéri u. 3-5.) és a Shredder Center Ipari
Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. kozos kérelme alapjan a kornyezetvédelmi engedélyt atirtdk a
KOALFEM Kft. nevére (Dokumentéacio: 2. szdmit melléklet: 15210-3/2011. szamu hatarozat).

A KOALFEM Kft. 2013-ban Kockéazatelemzést készitetett a Veszélyes munkahelyre, gépekre,
technologiara és berendezésekre. Az alkalmazott technologia és a gépek a most tervezett
tevékenység esetén teljesen megegyeznek a kockazatelemzésben szereplokkel, ezért mellékeljiik
a 2013-as kockézatelemzést. AZ UD STAHL RECYCLING Kft. 4altal készitendd
kockazatelemzés folyamatban van, melynek tartalma nagymértékben megegyezik majd a most
mellékelt anyaggal.

Potencialis szennyez6 forras az iizem teriiletén:

1. Veszélyes hulladék kiomlés természeti katasztrofa esetén: Foldrengés esetén veszélyes hulladék
kiomlése kovetkezhet be. A térbetonon tortént havaria események konnyen lokalizalhatok, a
szennyezOanyag tovabbterjedése kdrnyezetszennyezést kizaré6 mdédon megoldhatd. Amennyiben a
veszélyes hulladék kiomlés nem a térbetonon kovetkezik be havéria jellegli talajszennyezéssel
lehet szamolni..

Hatotényezo: Havaria jellegii vizszennyezés, havaria jellegii talajszennyezés

Uzemzavar kockézata/stlyossdga: Fokozott kockazati szint

Uzemzavar valésziniisége: megtorténhet

Uzemzavar mértéke/kiterjedése: a szennyezéanyag a kidmlés helyén lokalizalhat6, néhany liter

veszélyes hulladék

Megeldzés / Elharitads: Karmentd felszerelés készenlétbe helyezése (homok, karmentd hurkak

lapkak, hurkak)

2. Tiiz az apritoberendezésben: A tlzetek elkeriilésére tobbszintli biztonsagi és oltorendszert
épitettek ki.
Hatotényez6: Havaria 1égszennyezés
Uzemzavar kockdzata: Elviselhetetlen kockazat, azonnal beavatkozast igényel
Uzemzavar valdsziniisége: megtorténhet
Uzemzavar mértéke/kiterjedése: az apritoberendezésben helyi jellegii
Megel6zés / Elharitas: megeldzés - beadagolt hulladék biztonsagi ellendrzés, vészledllitdo és

tizoltd rendszer

3. Légszallito vezeték, porciklon lyukadasa: A 1égszallitd vezetékek meghibasodasa esetén

(foldrengés esetén szkadas) hatarértéket meghalado szilard szennyezdanyag kibocsatas
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kovetkezhet be. Ennek elkeriilése érdekében le kell allitani a berendezést. A meghibasodas
kijavitasaig az apritdgép nem indithato ujra.

Hatotényezo: Havaria 1égszennyezés

Uzemzavar kockdzata: Fokozott kockazati szint, siirgds beavatkozést igényel

Uzemzavar valdsziniisége: megtorténhet

Uzemzavar mértéke/kiterjedése: Nehéz porfrakcid keriil a légtérbe, amely hatasteriileten beliil
kiiilepszik a 1égtérbal.

Megelozés / Elharitas: Berendezések allapotanak rendszeres vizsgalata (szemrevételezés,

iddszakos feliilvizsgalat)

Folyadékszallito vezetékek, iszapkezelo meghibdsoddsa: Vezetékszakadas foldrengés esetén. A
meghibdsodas mértekétol fiiggden sziikséges a teljes technologiat leéllitani. A kifolyt
mosofolyadék a térbetonon konnyen lokalizalhatd, kornyezetszennyezést nem okoz.

Hatotényezo: Térbetonon lokalizalhato iszapkiomlés

Uzemzavar kockazata: Fokozott kockdzati szint., siirgds beavatkozast igényel

Uzemzavar valosziniisége: megtdrténhet

Uzemzavar mértéke/kiterjedése: Veszélyes hulladék keriil a térbetonra. A térbeton tobbszdrdsen
szigetelt, a szennyezOanyag tovabbterjedése konnyen lokalizalhato

Megel6zés / Elharitads: Karmentd felszerelés készenlétbe helyezése (homok, karmentd

hurkék, lapkak). Vezetékek, tisztitdé berendezés rendszeres feliilvizsgélata

de) az alkalmazkoddsi intézkedések eredményességének nyomon kévetésére vonatkozo

javaslatot kell tenni,

A dd) pontban ismertettiik a sziikséges a megeldzésre vonatkozo intézkedéseket. Kézi

folyamat monitoring alkalmazasa:

napi iizembejarasok alkalmaval a hulladéktaroldo helyek allapotanak, az ott tarolt
anyagoknak, a tarol6 edényzetek allapotanak, esetleges sériiléseinek €s a hulladéktarolok
kornyezetének ellendrzése

technologiai berendezések ellendrzése a termelés induldsat megel6zden az lizemegységek
vezetdi és dolgozoi ellendrzik a hozzajuk tartozo technologiai berendezések miiszaki
allapotat, az ellendrzést adatlapokon dokumentéljdk az esetleges hibakkal vagy tapasztalt
rendellenességekkel egyiitt, amiket a termelés indulasat megelézden javitanak

a vizmindségi karelharitasi tervében eldirt karelhdritasi anyagok mennyiségét, allapotat

rendszeresen ellendrzik
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df) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatasteriilet
éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességere.
A hulladékgazdalkodasi tevékenység nem hat a hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo
alkalmazkodasi képességére, mivel az {lizem teriiletének kornyezetében ipari, illetve
mezdgazdasagi teriiletek vannak. Az ipari teriiletek alkalmazkodési képességét nem fiigg a
tervezett tevékenységtél. A mezdgazdasagi terlileteken a szarazsdg, mint éghajlatvaltozasi
jelenség jelentkezhet. A terliletek Ont6zése vagy a Sajobol, vagy pedig furt kutakbol oldhatd
meg. A tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység nincs hatassal a felszini és a felszin alatti
vizekre.

4 d) baleset-, iizemzavar-kockdzat mértékének bemutatdsa, kiilonos tekintettel a felhasznalt
anyagokra és az alkalmazott technologiara;
A tervezett tevékenységre vonatkozoan a Shredder Center Ipari Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
(3526 Miskolc, Repiilétéri u. 3-5.) kornyezetvédelmi engedélyt kapott az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloségtdl (Dokumentacioé: 1. szdmu
melléklet. 9010-5/2008. szamu hatarozat).
2011-ben a KOALFEM Kft. (3526 Miskolc, Repiildtéri u. 3-5.) és a Shredder Center Ipari
Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. kdzos kérelme alapjan a kornyezetvédelmi engedélyt atirtak a
KOALFEM Kft. nevére (Dokumentacio: 2. szdmii melléklet: 15210-3/2011. szamu hatarozat).
A KOALFEM Kft. 2013-ban Kockéazatelemzést készitetett a Veszélyes munkahelyre, gépekre,
technologidra és berendezésekre. Az alkalmazott technologia és a gépek a most tervezett
tevékenység esetén teljesen megegyeznek a kockazatelemzésben szereplokkel, ezért mellékeljiik
a 2013-as kockézatelemzést. AZ UD STAHL RECYCLING Kft. Aaltal készitendd
kockazatelemzés folyamatban van, melynek tartalma nagymértékben megegyezik majd a most
mellékelt anyaggal.

) az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofiknak valo kitettséghbdl eredd varhato
hatasok bemutatasa.
Ahogy azt korabban leirtuk, a vizsgalt terlileten egy esetleges foldrengésnek, illetve arviznek a
veszélye nagyon kicsi. Nagyobb természeti katasztrofdk esetén azonban a termelést azonnal
leallitjak, igy természeti katasztrofa kovetkezményeként ipari baleset nem fordulhat elo.

Mellékletek:
- Kockazatértékelés
- 1 pld. CD melléklet

Miskolc, 2017. augusztus 23.

TITAN CSILLAG KFT.
3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.
Addszam: 12453137-2-05
Bszla:55100186-12180989
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Mihaly
ligyvezeto
kornyezetvédelmi szakérto
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