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1. El6zmények

A Certa Zargyarto, Présontd és Szerszamkészitd Kft. (3980 Satoraljadjhely, Berecki u. 18-28.)
megbizta az Akusztika Mérnoki Iroda Kft-t (6500 Baja, Szent Laszld u. 105.), hogy készitse el a
telephelyén (3980 Satoraljatjhely, Berecki u. 18-28.) létesiil6 pontforrasra vonatkozodan a

306/2010.(X11.23.) Korm. rendelet 5. melléklete alapjan a levegdtisztasag-védelmi létesitési
engedélykérelmet.

Az engedélykérd azonosité adatai

Uzemeltetd: Certa Zargyarto, Présontd és Szerszamkészito Kft.

Uzemelés helye: 3980 Satoraljatjhely, Berecki u. 18-28.

KUIJ szam: 100 170 966

KT] szam: 100 355 391

KSH szam: 12469314-2453-113-05

2. A létesitmény, illetve a technologia telepitési
jellemzdi
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3. Helyszinrajz, a légszennyezé forrasok jelolésével
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2, abra Pontforrdsok

4. Tevékenység ismertetése

A CERTA Kft. telephelyén aluminium és horgany alkatrészek el@éllitdsa torténik nyomdsos
ontdtechnolégiaval. Az elGallitott termékek irdnti kereslet novekedése, novekvd olvasztasi
kapacitds biztositasa illetve bévitése érdekében sziikségessé valt egy (j olvasztékemence

telepitése.

P63 pontforras:

A kijelolt aluminium nyersanyagot (aluminium témb, és visszaolvasztandd) egy kézi kocsiba
készitik el6. Az Olvasztékemence oldalahoz egy villas lift van felépitve.

A lift a kocsit egy kényszerpalyan mozgatva az olvasztokemence tetején 16vé nyildsan keresztiil
beboritja a bels6 térbe. A kemence olvasztd és héntart6 térbél all, az olvasztotér tetejére keriil a
nyersanyag. Innen a melegedés és olvadas hatasara lekertil az olvasztotér aljara, a tégely aljan
eléri az olvadaspontjat és tovabb melegitik.

A lekezelt és mar felhasznalhaté aluminium 4atkeriil a kemence héntartd terébe, ahonnan
barmikor kionthetd és tovabbszallithatd az éntégépekhez.
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Olvasztd kemence tipusa:  Striko 2000/1000 falazott olvasztokemence

Az olvasztd berendezés hdigényét egy 825 kW bemend hoteljesitmény( ,medium speed gas
burner” tipust foldgaztiizelés(i gazégs biztositja, melynek flistgaza tervezetten a P63 jelii helyhez
kotott pontforradson keresztiil a technolégiai gozokkel kozosen jut a kérnyezeti leveg6be.

5. Alétesitményben, illetve a technoldgidaban felhasznalt
nyersanyagok, segédanyagok és egyéb
adalékanyagok, valamint energiahordozok minoségi
jellemzoi és mennyiségi adatai

A Certa Zargydrté, Présénté és Szerszamkészité Kft. telephelyére telepiteni kivant
olvasztékemence altal tervezetten az alabbi ontészeti alapanyagok keriilne felhasznalasra:

» Al ontészeti dtvozetek (D226, D231, SILAFONT 36),

6. A létesitményben, illetve a technolégidban termelt
energia, késztermékek mindségi és mennyiségi
. adatai

A Certa Zargyartd, Présontd és Szerszamkészité Kft. telephelyére telepiteni kivant olvasztd
kemence 6rankénti 1000 kg aluminium olvasztasat teszi lehetové.

T A létesitmény, illetve technologia légszennyezd

pontforrasai
P63 pontforras:

Pontforras adatai

' Forras tipusa kémény
Forras alakja : kor

' Mérési szelvény mérete [m] | 0,50

i Mérési kereszt [m2] 3 0,196

| Pontforras magassaga [m] 11
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8. A létesitmény, illetve a technolégia varhatd
kibocsatasai a kérnyezeti elemekbe, a kibocsatasok
mennyiségi és mindségi jellemz6i, a kornyezetre
gyakorolt 1ényeges hatasok

A kibocsatasi értékeket mérési tapasztalatok alapjan hatdroztuk meg. A helyhez kotott
pontforrasok kibocsatasi koncentraciés, és emisszios értékeit, azok kialakitasat kovetden
akkreditalt méréssel lehet majd megallapitani.

Pontforras kibocsatasok:

P63 pontforras:

Légszennyezb anyag Koncentracié [mg/m3]* Emisszio [kg/h]
Megnevezés atlag atlag
Szén-monoxid (CO) 87,5 0,265
Nitrogén-oxidok (NOz-ben) 27,2 0,082
Szilard anyag 1,30 0,004
Fluor vegyiiletek (HF-ként) 0,02 0,0001
Osszes szerves anyag (C-ként) 5,45 0,017

Az emisszio Atszamolasa a vonatkoztatdsi oxigéntartalomra:

Légszennyezd anyag Koncentracié [mg/m3]*
5%-0;-1e
Szén-monoxid (CO) 428
Nitrogén-oxidok (NO2-ben) 137

* az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,25 kPa nyomas értékre atszamolva
Oxigéntartalmak a 3 mérés sordn: 18,15%, 17,81% és 17,30% volt.
A kibocsatott szén-dioxid mennyiség 36,7 g/m?'.

Osszehasonlitisa a hatarértékkel:
A hatarértékre vonatkozo jogszabalyok:

6, mellékleta 4/2011. (1. 14.) VM rendelethez

Altalanos technoldgiai kibocsatasi hatarértékek

1. A kibocsatasi hatarérték tizelési és termikus (a levegébdl tényleges oxigén-elvonds torténik)
technoldgiaknal - ha jogszabély vagy hatdsagi hatdrozat masként nem rendelkezik - a szaraz
véggaz 5 tf%-os O2 tartalmara, 273 K hémeérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkozik. A

technolégiai kibocsatasi hatarérték 1égszennyezd pontforrasonként értelmezends.

2. Témegarammal szabélyozott technolégiai kibocsatasi hatdrértékek esetében, haa légszennyezd

anyag kibocsatdsa a tomegaram alsé hatdra (kiiszobértéke) ald esik, a kibocsatasi hatarértek a

tomegaram alsé hatardhoz hozzérendelt, mg/m3-ben megadott légszennyezd anyag

koncentraci6, amelyet a kiiszobérték alatt nem kell alkalmazni, Tomegéaram kiiszobérték alatti
OLDALS
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kibocsatissal miikods technoldgidk esetén levegdtisztasag-védelmi alapbejelentést (LAL) minden
esetben tenni kell és az lizemeltetdnek a levegd védelmérdl szolé kormanyrendelet szerinti éves
levegbtisztasag-védelmi jelentés (LM) boritolapjan évente nyilatkoznia kell, hogy a tevékenység a
megeldz6 évben tomegdram kiiszobérték alatti kibocsatassal miikddott. Azokrdl a tomegaram
kiiszobérték alatti kibocsatassal miikods technologiakrol, amelyeknél az engedélyezésnél
figyelembe vett kibocsatasi koncentracié meghaladja az e jogszabalyban a témegaram kiiszob
feletti tevékenységekre vonatkozé kibocsatasi hatarértéket a levegl védelmerdl szolo
kormanyrendelet szerinti teljes adattartalmi éves leveg6tisztasag-védelmi jelentést (LM) kell
benytjtani. Amennyiben a légszennyezé anyag kibocsatdsa eléri vagy meghaladja a
kiiszobértéket, a légszennyezés éves mértékét (éves levegttisztasag-védelmi jelentést) is be kell
jelenteni. Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, a légszennyezSanyag koncentraciora
meghatirozott kibocsatasi hatarértékek 273 K hdmérsékletli és 101,3 kPa nyomést szdraz
véggazra vonatkoznak.

2.2. G6z- vagy gaznemli szervetlen anyagok

A B C
1 4 % Kibocsatasi hatarérték
Légszennyezo anyag Legsze?“nyezq‘ (légszennyezd anyag
[CAS szdm] E[i}?y;}?] HIECEATad koncentracio)
& [mg/m3]

8| D osztdly

9|Kén-oxidok (kén-dioxid [7446-09-5] ¢és |50 vagy ennel|{500
kén-trioxid [7446-11-9]), SO2-ként nagyobb
Nitrogén-oxidok (nitrogén-monoxid
[10102-43-9], nitrogén-dioxid [10102-44-0]),
NO2-lként

Szén-monoxid [630-08-0]

7.mellékleta 4/2011. (1. 14.) VM rendelethez

s

Eljarasspecifikus technolégiai kibocsatasi hatarértékek és egyéb eldirasok
1.1. A [mg/1113] mértékegységben megadott technologiai  kibocsatasi  hatarérték

pontforrasonként, a [kg légszennyezd anyag/t termék] mértékegységben megadott technoldgiai
kibocsatasi hatarérték technologidnként értelmezend®.

1.2. A tomegaram kiiszob ald esé (kiiszobnél kisebb tomegaram esetén) légszennyezd anyag
kibocsatisa esetén (a kibocsatasi koncentracié vizsgalata nélkil) a légszennyezd forras
tizemeltet6jének levegtisztasdg-védelmi alapbejelentést kell tennie (LAL). Amennyiben a
légszennyez6 anyag kibocsatisa eléri vagy meghaladja a kiiszobértéket, a légszennyezes eves
mértékét is be kell jelenteni. A légszennyezdanyag koncentraciéra meghatarozott kibocsatasi
hatarértékek, amennyiben jogszabéaly méasként nem rendelkezik, 273 K hémérsékletii és 101,3
kPa nyomasi szaraz véggazra vonatkoznak.

1.3.* Azoknal a technolégidknal, amelyeknél nincs vonatkoztatasi O.-tartalom megadva, a
technolégiai kibocsatisi hatérértékeknek vald megfelelés értékelése a vonatkoztatasi Oo-
tartalomra torténdé atszamitas nélkiil, a 6. § figyelembevételével torténik. Ezt kell alkalmazni a 6.
mellékletben felsorolt, kibocsatott 1égszennyez6 anyagok tekintetében is.
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1.4. Azoknal a termikus technoldgiaknal, melyekre nincs eljaras specifikus hatarérték el6irva, de
az iizemszerii miikodés esetén az oxigéntartalom tébb mint 19%, a vonatkozasi oxigéntartalmat
nem kell figyelembe venni.

1.5. Az egyes eljaras specifikustechnoldgidknal megadott vonatkoztatdsi O-tartalmat kell
figyelembe venni a technoldgiabdl kikertilé valamennyi légszennyezo anyag esetében.

2.14. Aluminiumfinomitas, aluminiumolvasztas

A B { D E
1. Kibocsatasi
hatarérték
2. Szilard Kl6r [mg/n13] Fluor\{egyuletek Osszes
anyag (HF-kent SzZerves
[mg /m3] megadva) anyag C-ként
(kg F/tAl] [mg/n]3]
.| A légszennyezo anyag |20 3, a finomitok|1,5 (napi| 50
0,5 kg/h vagy annal (klérozo atlagban)
nagyobb tdmegarama berendezések)
esetén véggazaiban
Eredmények osszehasonlitisa a hatarértékekkel:

, . Témegaram Hatar- Atlag Tomeg- ey
Pontforrds | - Légszennyezb | ) o | 02 | kigszoberték | érték | koncentrdcié | aram Tallép
szama anyag % €s

kg/h mg/m3' mg/m3* kg/h
Szén-monoxid 5,0 vagy 87,5 0,265 | nincs
Nitrogén-oxidok | 2.2.D 5 ennél 500 g

(NOz-ben) nagyobb 27,2 0,082 | nincs

P63 Szilard anyag - 20 1,3 0,004 | nincs
Hidrogén- 0.5 vagy 1,5 (napi

: - ennél 3 0,02 0,0001 | nincs
fluorid nagvobb atlagban)

TOC i il 50 5,45 0,017 | nincs

* az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva

9.

A Kkibocsatasok megel6zését, vagy ahol ez nem

lehetséges,

mérséklését

szolgalo

eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok

sy

technologiai

A pontforrashoz tartozé berendezések az EU eldirasoknak megfeleld. A legmodernebb
technikanak készonhetéen rendkiviil alacsony emisszids kibocsatds. A berendezések rendszeres
feliilvizsgalatat szakcég végzi.
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10. Ahol sziikséges, a létesitményben, illetdleg a
technologiaban a hulladékok keletkezését megel6zo,
illet6leg csokkento tervezett intézkedések

A technolégia lizemeltetése soran legjelentésebb mennyiségben el6forduld hulladék az olvaszté
berendezéshez hasznalt aluminiumsalak (EWC: 100316). Ennek taroldsat és elszallitasat a
hatalyos jogszabalyoknak megfeleloen végzik.

11. Tovabbi intézkedések, amelyek az
energiahatékonysagot, a biztonsagot, a szennyezések
megelozését szolgaljak

a) a tevékenység folytatisiahoz sziikséges, levegoterhelést okozé anyagok
felhasznalasanak minimalizadlasat,

A Dberendezések, a ma elérhetd legjobb technikat képviseli, igy az altala kibocsatott
kornyezetszennyezd anyagok is minimalisak.

b) az eljarashoz sziikséges anyagok és az energia hatékony felhasznalasat,
Szakemberek feliigyelik a berendezés optimalis értékeinek a szinten tartasat.
c) a kibocsatasok megeldzését, vagy ezek kockazatanak minimumra csokkentését,

A technoldgia alkalmazasa soran nincsen ra sziikség, mert a kibocsatasok varhatéan joval
elmaradnak a hatarértékektél

d) a balesetek megel6zését és ezek kirnyezeti kovetkezményeinek minimalizalasat,
A balesetek megeldzését a megfelel6en miikodtetett berendezés biztositja.

e) a tevékenység felhagyasa esetén teendo sziikséges intézkedéseket, amennyiben fennall
a leveg6terhelés veszélye.

A tevékenység felhagyasa utan nem all fenn légszennyezés veszélye.

12, A Kibocsatasok folyamatos ellendrzését biztosito
intézkedések

Folyamatos ellenérzés a pontforras berendezéseihez nem tartozik. A pontforrasra vonatkozéan a
kitelezd emisszid mérés gyakorisagat a levegOtisztasag-védelmi engedélyben foglaltak szerint
fogjak elvégeztetni.
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13. Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technolégia,
termelési eljaras megfelel az elérhet6é legjobb
technologianak

Az alkalmazott berendezések szakszer{i miikodtetése biztositja a kornyezet és a dolgozok
védelmét. A fenti megallapitasok alapjan, a technoldgia varhatéan iizemeltetése soran hatélyos
jogszabalyoknak megfelelden fog miikodni.

14. Hatasteriilet lehatarolas

Fogalom meghatdrozdsa: helyhez kétdtt pontforrds hatdstertilete: a vizsgalt pontforras koril
lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras dltal maximalis kapacitaskihasznalas
mellett kibocsatott 1égszennyez§ anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idétartamra
szamitott, a légszennyezd pontforras kérnyezetében felléps leggyakoribb meteoroldgiai
viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt varhato talajkozeli leveg6terheltség-véltozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb;

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Légszennyez8anyag-kibocsatd forrasok hatésteriiletének meghatarozasa a 306/2010. (X11.23.)
Korm. rendelet és a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerinti. Szamitasokat az Aircalc 3.7 szoftverrel
végeztiik. A szoftver az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szabvanysorozat felhasznalasaval készilt.

A telepiilés (Satoraljadjhely) alapterhelésének meghatarozasahoz nem 4l rendelkezésre
automata és manualis méréhalézati pont a kozvetlen kozelben. Az alapterhelés becsiilt értékét a
www.kvvim.hu/olm honlapon letdltheté Orszagos Meteorologiai Szolgalat 2016. évi értékelés
hazank levegémindségérdl a manualis méréhalozat adatai alapjan” cim{i kiadvanyaban talalhato
értékelés felhasznalasaval hataroztuk meg.

A Nitrogén-oxidok hattérszennyezettsége: 24,83 ug/m’

A szildrd (nem toxikus) hattérszennyezettségét mérési tapasztalatok alapjan 38,0 pg/m*-ben adtuk meg.

A levegéterheltségi szint egészségilgyi hatdrértdkei, célértéhei, hosszi tivit célkitiizései

1. A légszennyezeltsép egészségligyi hatarértékei, célértékei, hosszi tava célkitiizései és a PM2 e vonatkozo specifikus
kotelezettségek

1.1 A levegdterheltségi szint egészségiigyi hatdrértékei

1.1.1. A levegd térfogatot 293 K homérsékletre és 101,3 kPa nyomasra dt kell szamitani.

1.1.2. CAS szam: Chemical Abstracts Service azonositod szdma

1.1.3.1. Kiemelt jelentdségii 1égszennyezd anyagok
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P63 pontforras hatasteriilete:

Nitrogén-dioxidok hatarértéke:

ELYKR

B E’\{]EIII.JI,,IM[

A B

Lég- Hatarérték [ug/mg]

szennyezo
anyag

6ras 24 oras

éves

[CAS szam)] Hatarerték Tiiréshatar|Hatarérték |Tiiréshatar

Hatarérték

T(réshatar

Veszélyességi
fokozat

100 a naptari év alaty
18-nal tébbszor nem
léphetd tal

Nitrogén-dioxid

0,
[10102-44-0] 0%

85

40

50%

11

Nitrogén-oxidok hatdsteriilete:
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P63
vizsgalt elsz. irdny: 135,0 fok E-t6l K felé
176,7 kW

"o

Hoaram:
Atlagos szélsebesség: 2,58 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,57 m/s
ledramlas nincs

Eredeti magassag: 11,0 m

Korrigalt magassag: 11,0 m
Jarulékos magassag: 0,5 m

Effektiv magassag: 11,5 m

Kivalasztott 1égszennyezt: NO2=0,082 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idd: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 25,002 m
szigma-z: 8,272 m
konc.: 5,222 pg/m3
tavolsag: 35 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracioé:
szigma-y: 35,823 m
szigma-z: 11,774 m
konc.: 4,161 pg/m3
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LEVEGOT

tavolsag: 56 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 10,000 ng/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 15,034 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracid: 4,178 pg/m3

P63 forras hatastavolsaga NO2 esetén: 56 m

P63 atlagos 1 6rads koncentracio a hatasteriileten: 3,285 pg/m3
NO2 terhelhetoség: 75,2

P63 forras védétavolsaga NO2 esetén: nem értelmezhet6

S7ZTASAG-VEDELMI ENGEDI

L
g
q

104

}

T

%

N

“..\I‘Hj)

CER

ELEM

6.79
6.11
543
4.75 P,

407
3.39

272

2.04

1.36

0.679

of 8.4

1 6rés NO2 koncentrécié [pg!m3]

/

16.8 25.2 33.6

Aforrastsl mén tavolsag [m]

42 50.4

58.8

67.2

Hatéastavolsaq: 56 m

75.6

84

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forras: P63 = 56m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P63  max. konc. = 5,274 pg/m3
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Szilard anyagok hatarértéke:

)ELMI ENGEDELYKE

IRELEM

tobbszor

til

nem léphetd

az év sordn; vagy az év soran
egyenletesen elosztott, legalabb
nyolc héten keresztiil végzett 24

Oras mérés.)

A B (63 D E I G H
Lég- Hatarérték [ug/mg]
preligEat oras 24 oras éves
anyag

P . |Veszélyességi
[CAS szam] HatarértéklTtréshatar|Hatarérték  |Thréshatar{Hatarérték Tliréshatar fol{(?va{ &

40 (Meghatarozasara alkalmazott
50 mérési program: folyamatos mérés
Szallo por anaptari év vagy legaldbb heti egy-egy,
(PM, ) alatt 35-nAl véletlenszeriien kivlasztott 24
10 6ras mérés, egyenletesen elosztva 20% I11.

Szilard anyagok hatasteriilete:
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P63

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
H64ram: 176,7 kW

Atlagos szélsebesség: 2,58 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,57 m/s

ledramlas nincs

Eredeti magassag: 11,0 m

Korrigalt magassag: 11,0 m
Jarulékos magassag: 0,5 m

Effektiv magassag: 11,5 m

Kivalasztott 1égszennyezé: PM10=0,004 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 6ras

Maximalis 24 6ras koncentracio:

szigma-y: 25,002 m

szigma-z: 8,272 m
konc.: 0,060 pg/m3

tavolsag: 35 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:

szigma-y: 35,823 m
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LEVEGOTISZI /“\“»/H\(u \V/lr D) !f.ll MI ENGEDELYKERELEM
szigma-z: 11,774 m
konc.: 0,048 pg/m3
tavolsag: 56 m
"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 éras koncentracio: 2,400 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 éras koncentracio: 0,048 pg/m3
P63 forras hatastavolsdga PM10 esetén: 56 m
P63 atlagos 24 6ras koncentracio a hatasteriileten: 0,038 pg/m3
PM10 terhelhetdség: 12,0
P63 forras védétavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
0.078
o
£ 0.07
B
= 0.062 —
o e
B 0.055 / S
= T
50.047_7 —— — T T )
Q
:
S 0.039 ==
S 0.031 — |
=
0. 0.023
@
5 0016
& 0,008
0 -
0 84 16.8 25.2 33.6 42 50.4 58.8 67.2 75.6 84
L A forrastél mért tavolsag [m] Hatéstavolsag: 56 m

Maximalis hat4stavolsaggal rendelkezd forras: P63 = 56m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P63  max konc. = 0,252 pg/m3
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HGOTISZTASAG-VEDELMIEN

Hidrogén-fluorid tervezési iranyértéke:

A B C D
Légszennyezo anyag [CAS szam| Tervezési iranyértékek [ug/m3] Veszélyességi
24 oras 60 perces fokozat

Fluor  [7782-41-4] g6z  vagy
oaznemi szervetlen vegyliletei HF-
ként

HF: [7664-39-3])

5 20 11.

Hidrogén-fluorid hatasteriilete:
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P63

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Héaram: 176,7 kW

Atlagos szélsebesség: 2,58 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,57 m/s
ledramlas nincs

Eredeti magassag: 11,0 m

Korrigalt magassag: 11,0 m

Jarulékos magassag: 0,5 m

Effektiv magassag: 11,5 m

Kivalasztott 1égszennyez6: HF=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 25,002 m
szigma-z: 8,272 m
konc.: 0,004 pg/m3
tavolsag: 35m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 35,823 m
szigma-z: 11,774 m
konc.: 0,003 pg/m3

tavolsag: 56 m
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"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 2,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 4,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,003 pg/m3
P63 forras hatastavolsaga HF esetén: 56 m
P63 atlagos 1 6rés koncentracié a hatasteriileten: 0,002 pg/m3
HF terhelhetdség: 20,0
P63 forras védotavolsaga HF esetén: nem értelmezhetd
0.005
= 0.005
o 0.004
© 0.004
0003 t
0.003 \
0 002
0 002
O 0.001
" 0.001
0

fm

|1}
|
1S
-

s HF koncentraci

0 8.4 16.8 25.2 33.6 42 504 588 67.2 75.6 84
A forrastol mért tavolsag [m] Hatastavolsag: 56 m

Maximaélis hatastavolsiggal rendelkez6 forras: P63 = 56m
1 ORAS ATLAGOLASI IDE)U TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P63  max. konc. = 0,004 pg/m3
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15. Osszefoglalas

A tervfejezet alapjan megéllapithatd, hogy a helyhez kotott légszennyezd pontforrasnak
légszennyez6-anyag kibocsatdsai a hatdlyos jogszabaly altal eldirt hatarértékeknek megfelel. A
technolégia szakszer(i tizemeltetése, folyamatos karbantartisa biztositja a kérnyezetkiméld
tizemmoédot. Az ,a”, ,b" és ,¢” feltétel szerint, a helyhez Lkotott pontforrasnak

meghatarozhat6 hatasteriilete az alabbiak szerint.

Pontforris | Megnevezés | kod | légszennyezd | Koncentracié | Emisszio Hii Hatdsteriilet
szam anyag (mg/m?3) (kg/h) | pg/m3 (m)
g 1 [ HhEogen 272 | 0082 | 100 56
oxidok ' . ‘
P63 Kidobd kiirtd |7 Szilard anyag 1,3 0,004 50* 56
584 | HF 0,02 10,0001 20 | 56

*24 orara vonatkoztatva

Az ,a”,,b" és ,c” feltétel szerint, a helyhez kotott 1égszennyezd pontforras meghatarozhato
hatasteriilettel rendelkezik, melynek értéke a P63-as pontforras esetén 56 méter.

HATASTERULET

3. dbra Pontforrds hatdsteriilete
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ERINTETT HELYRAJZISZAMOK LISTAJA:
Hrsz.: 1592; 1593; 1594; 1595; 1597; 1598; 1599; 1600;

16. Mellékletek

» Kanasz-Szabd Ervin szakért6i engedély
» Hatasteriilet lehatarolas

Baja, 2018-08-13.

Készitette: Sex .[91.‘.'. s L“'{‘ . .’?.‘Z*.‘i‘ s
Somloi Istvan Bence

Témafelelés

AKUSZTIKA MERNOKI IRODA KFT.
6500 Baja. Szent Laszlouw 105
Adoszam 13402374-2-03

Bsr 11521005-02120800-21000000

Cy U'J-[]QH?M«}]AT Q\
.z CU N /}(
Jovahagyta: e

Kanasz Szabd Ervin
Tervezési vezetd

Kamarai reg.: 01-14510 SZKV 1.2
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I‘|lm“"fl!.!i?.!g“””ll | Budapesti és Pest Megyei Mérnéki Kamara
: - Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69
Cilm: Budapest IX. keriilet 1094 A ngyal nfca 1-3,
Honlap: hip://www.bpmk, hu

=32l |

Iy

Ugyszam: 1907/2/01/2017
Ugyintéz6 neve: Hujbert-Biré Olga

Thargy: Levegbtisztasdg-védelem szalkérts tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Kandsz-Szabé Lrvin

Lakcim: 1117 Budapest Sopron vt 28, 2. em. 1.

Végzettségek:

kirnyezetvédelmi szalkimérnik (széma: 4675, kelte; 2007/04/24)
okl. biomérnik (szédma: 93/2004, kelte: 2004/06/16)

Kamarai nyilvantartasi szdm: 01-14510

szamdra az alabbi tevékenység folytatdsit engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultségot a
Magyar Mémoki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2, - Levegitisztasig-védelem szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakérté mérnékok, valamint épitészek szakmai kamardirél széls
1996. évi LVIIL. t5rvény 42. §-aban és a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrél szoélé 297/2009. (XIL. 21.) korméanyrendeletben biztositott
hatdskoromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért kozigazgatasi hatosagi eljards és szolgaltatas
dltaldnos szabdlyairél sz616 2004. évi CXI, 161vény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokoldst
és a jogorvoslatrél sz616 tajékoztatast melldztem,

Kelt: 2017. oktdber 5. SOWGVE (/ ) ,
/ b \ /:.%.-‘.‘.'../.’:.J ............
o)
W‘I Dr} Ronkay Ferenc
o titkar
ph. \% % j
i
Kapjak:
I. Kandsz-Szabé Ervin (1117 Budapest Sopron it 28. 2, em. 1)
2. Irattdr

Kelt: 2017, oktéber 5, 1/1. oldal Ugyszam: 1907/2/01/2017




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette Ii:lgénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum KALAN LASZLONE (igyféltél szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.08.15. 12.42.02

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: elvira.kalanne@certa.hu

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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