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BEVEZETES

A CERTA Zargyarto, Présont6 és Szerszamkészitd Kft. (3980 Satoraljatjhely, Berecki u. 18-
28.) Magyarorszag egyik legrégibb, legnagyobb ¢és legsokoldalibb ontddéje. Tevékenységi
korébe az Ontéssel eldallitott fém alkatrészek készitése mellett a szerszdmtervezés €s -gyartas,
valamint a feliiletkezelés tartozik.

A gyar tevékenységének kornyezetvédelmi szempontjait a B.-A.-Z. Megyei Korméanyhivatal
BO/16/1972-3/2016. szam1 hatarozatdval modositott 1391-16/2015. szdmt miikodési engedély
szabalyozza.

Hivatkozott hatdrozat alapjan az iizem szamara engedélyezett olvasztéasi kapacitas 8 tonna/nap.

Tekintettel az itt eldallitott termékek iranti kereslet novekedésére, a gyartds az olvasztasi
kapacités jelentds novelésével érhetd el. Ennek megvalositasdhoz egy tjabb — a mar meglévd
berendezéssel azonos miiszaki paraméterekkel rendelkez6, STRIKO gyartmanya -
olvasztokemence termelésbe allitasa sziikséges.

Az igy létrejovo olvasztasi kapacitas napi 20 tonndra ndvelhetd. Ezt az értéket folyamatos
boviiléssel, varhatoan 3 éven beliil éri el a gyar.

Mivel a bdvités utan az olvasztasi kapacitas, ill. a megrendelések fliggvényében a tényleges
olvasztas meghaladhatja a 20 t/nap értéket, a tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
2. szamu mellékletének 2.5. b) pontja értelmében egységes kornyezethasznalati engedélyhez
kotott.

Az engedélykérelem Osszeallitdsara a Harom Kor Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.)
kapott megbizast.

A B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/09007-4/2018. szamu végzésében
foglaltaknak megfeleléen a tanulmanyt 6sszevont kornyezeti hatasvizsgalati és egységes
kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio formaban Kkészitettiik el, és
belefoglaltuk a végzés tovabbi eldirasait is.
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1 AZELOZMENYEK OSSZEFOGLALASA

1.1 A kornyezetvédelmi hatésag és a szakhatésagok allasfoglalasai, a nyilvanossag
észrevételei az elozetes vizsgalatban/el6zetes konzultacioban

Az 6sszevont kdrnyezeti hatasvizsgalati €s egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarast
nem eldzte meg eldzetes vizsgalat vagy konzultacio.

1.2 A kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati engedély iranti
kérelem kidolgozasanak menete

A kérelem a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szo6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6-9. szdmt mellékleteiben eldirt tartalmi
kovetelmények alapjan keriilt kidolgozasra.

A tanulmény készitése soran bemend adatként az iizem vezetdjétdl kapott adatok, ill. az
elvégzett kdrnyezeti vizsgalatok eredményei alltak rendelkezésre.

1.3 A kornyezethasznal6 altal korabban szamba vett f6 valtozatok

A kornyezethasznalé nem szamol kiillonbozo valtozatokkal. A tervezett tevékenys€g nem jar a
B.-A.-Z. Megyei Korményhivatal BO/16/1972-3/2016. szamu hatarozataval modositott 1391-
16/2015. szdmu mikodési engedélyben megfogalmazottaktol eltéré technoldgiak
alkalmazasaval.

Az engedély modositasanak kérelme az olvasztasi kapacitas ndvelésére iranyul. A feldolgozo
rendszerek, ill. az ezeket kiszolgald infrastruktira jelenlegi kapacitasa elegendd a boviild
igények kielégitéséhez.

A telepiteni tervezett ) olvasztokemence ugyanolyan tipust, mint egy masik, mar miikodo
kemence, mely kornyezeti és gazdasagi szempontbol is megfeleld paraméterekkel rendelkezik.
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2 AZENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Megnevezés: CERTA Zargyarto, Présont6 és Szerszamkeészitd Kft.
Székhely: 3980 Satoraljatijhely, Berecki u. 18-28.

Tel.: 47/525-201
Fax: 47/525-222
KUJ: 100170966

3 A VIZSGALATOT VEGZO SZERV

Megnevezés: Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.

Tel.: 46/505-506, 505-507

Tel./fax: 46/505-508

Kornyezetvédelmi szakértoi tevékenység végzésere jogosito engedélyek szama:
+» Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-158/2015 iligyszamu hatosagi
bizonyitvanya, kamarai nyilvantartasi szam: 05-0782
* Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 302...305/2/05/2014 tligyszamu
hatdrozatai, kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740
*» Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeloség SZ-004-
2012. szdmu hatarozata
A szakért6i engedélyek masolatat a Friggelékben mellékeltiik.

4 A TELEPHELY

4.1 A létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemzdi, allapota; a tevékenység
helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi és a
telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett modja

Telephely KTJ: 100355391
Cim: 3980 Satoraljatjhely, Berecki u. 18-28.
Helyrajzi szam: 1561, 1562

Telepiilésazonosito torzsszam: 05120

A CERTA Kft. lizeme Satoraljagjhely déli iparteriiletén taldlhatd, a 37. sz. féutvonalon
kozelithetd meg. A teriiletet K-i és D-1i oldalrol vasut, majd ipari iizemek, tavolabb kiskertek,
E-i és Ny-i iranybol csaladi hazas beépitettségli varosrész ovezi. A telephelytdl DK-i iranyban
lizemel a varos szennyviztisztito telepe, és a Ronyva-patak tils6 oldalan az un. Satoraljaujhely
II. szamu vizmi telep, mely a térségi regionalis vizellato rendszer egyik jelentds vizbazisanak
vizkészletét hasznositja.

A CERTA Kft. tulajdondban 1év§ teriilet nagysdga az ingatlan-nyilvantartasi tulajdoni lap
szerint 50 534 m?. A termelésre igénybevett teriilet mérete 14 300 m?.
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1. abra: Elhelyezkedés

A gyartelep részletes helyszinrajzat — mely bemutatja az egyes lizemegységek elhelyezkedését
— a Fiiggelékben mellékeljiik.

A gyartelep kdzponti EOV koordinatai: EOV X - 843 674
EOV'Y - 341 817

Satoraljatjhely szabalyozasi terve (Fiiggelék) értelmében a telephely ipari, gazdasagi teriilet
besorolasu, mely megfelel a jelenlegi hasznalat modjanak.

4.2 A létesitmény altal igénybe vett teriilet helyszinrajza a Kkibocsato forrasok
bejelolésével, egységes orszagos vetiileti rendszer (EOV) koordinatak feltiintetésével

A kibocsato forrasokat — beleértve a tervezett kemencét is — abrazold helyszinrajzot és
koordinataik listajat a Friggelekben mellékeljiik.
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5 A TERVEZETT TEVEKENYSEG RESZLETES LEIRASA

5.1 A létesitmény, illetve az ott folytatott tevékenység és annak jellemzo termelési
kapacitasa, beleértve a telephelyen 1évo miiszakilag kapcsolodo létesitményeket

5.1.1 A tevékenység besorolasa

Az Eurdpai Kozosségek Bizottsaganak 2000/479/EK hatarozata alapjan a vizsgalt {izemben
folytatott tevékenység besorolésa:
1. tablazat

Eljarasok NOSE-P SNAP 2
Jel}eqlz,o eljara}sok a fémek és fémtermékek 105.12 0403
gyartasaban (fémipar)
Fémek és muanyagok feliiletkezelése (altalanos célu
e tia 105.01 -
gyartasi eljarasok)
A CERTA Kft. hatalyos cégkivonata szerinti tevékenységei:
2. tablazat
Tevékenység NACE / TEAOR 08
Konnyifémontés (FOTEVEKENYSEG) 2453
Aluminiumgyartas 2442
Egyéb nem vas fém Ontése 2454
Fémalakitas, porkohaszat 2550
Fémfeliilet-kezelés 2561
Lakat-, zargyartas 2572
Csapagy, erdatviteli elem gyartasa 2815
Szennyviz gyljtése, kezelése 3700
Fa-, épitési anyag ligynoki nagykereskedelme 4613
Btor, haztartasi aru, fémaru iigynoki nagykereskedelme 4615
Szerszamgép-nagykereskedelem 4662
Fémaru, szerelvény, flitési berendezés nagykereskedelme 4674
Egyéb termelési céli termék nagykereskedelme 4676
Vegyestermékkorii nagykereskedelem 4690
Iparcikk jellegii bolti vegyes kiskereskedelem 4719
Sajat tulajdonu, bérelt ingatlan bérbeadasa, lizemeltetése 6820
Miiszaki vizsgalat, elemzés 7120
Szakmai kozépfoku oktatas 8532
Epiiletasztalos-ipari termék gyartisa 1623
Miianyag épitbanyag gyartasa 2223
Egyéb miianyag termék gyartasa 2229
Fémszerkezet gyartasa 2511
Fém épiiletelem gyartasa 2512
Fémmegmunkalas 2562
Szerszamgyartas 2573
M.n.s. egyéb fémfeldolgozasi termék gyartasa 2599
M.n.s. egyéb altalanos rendeltetésii gép gyartasa 2829
Fémmegmunkald szerszamgép gyartasa 2841
Kozati jarmi, jarmiimotor alkatrészeinek gyartasa 2932
Mérnoki tevékenység, miszaki tandcsadas 7112
Egyéb természettudomanyi, muiszaki kutatas, fejlesztés 7219
M.n.s. egyéb szakmai, tudomanyos, miiszaki tevékenység 7490
M.n.s. egyéb oktatas 8559
Egyéb személyi-, haztartasi cikk javitasa 9529
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A termékek eldallitasdhoz alapanyagként horganyt, aluminiumot és acélt (vasat) hasznalnak.

A vallalat fobb technologiai dgazatai a kdvetkezok:
» aluminium- és horganyontés,
» fémmegmunkalds (CNC megmunkalés, sajtolés, forgacsolas)
» feliiletkezelés (csiszolas, koptatas, galvanizalas, porszoras)
> 0Osszeszerelés,
» szerszamgyartas.

Az elballitott termékcsoportok:
» aluminium- és horganyontvények,
» épiiletveretek,
» ¢épiiletzarak,
» szerszamok (sajtolo-, onto-, stb.).

A termékek eloallitasanak technologiai sorrendje feliiletkikészitéssel:

Aluminium termékek esetén:

olvasztas, Ontés,

tordelés, levagas, sorjazas,

forgacsolds, megmunkalas,

csiszolas, koptatas,

festékszoras (vizes bazisi) vagy porfestés,
Osszeszerelés.

VVVVYVYY

Horgany alkatrészek esetén:
> olvasztas, ontés,
» tordelés, levagas, sorjazas,
» forgacsolas, megmunkalas,
» csiszolas, koptatas,
» galvanizalas (rezezés, nikkelezés) vagy
» porfestés vagy festékszoras (vizes bazisu),
» Osszeszerelés.

Vas alapanyagt termékek esetén:
» horganyzas,
> nikkelezés, rezezés,
» sajtolas, forgacsolas, sorjazas.

5.1.2 A tevékenység volumene, a miikodés megkezdésének varhato idépontja és idoétartama, a
kapacitas-kihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A CERTA Kft. 2000. augusztus 1-t0l végzi tevékenységét a vizsgalt telephelyen.

Az lizemben a horgany, aluminium (nemvas fémek) olvasztasi kapacitasa 20 t/nap feletti, ezért
a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu melléklet, 2.5. b) pontjdnak hatéalya ala tartozik.
A 20 t/nap értéket azonban csak az elméleti kapacitas haladta meg, mivel az tizemben tobbféle
aluminium ¢és horgany Otvozettel dolgoznak, ¢és mindegyik Otvozethez kiilon
olvasztokemencére van sziikség, melyeket azonban nem a maximalis kapacitassal miikodtettek.
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A valos olvasztasi kapacitas tehat jocskan elmaradt a berendezések szama miatt elméletileg
lehetségestol, minddssze ~8 t/nap.

Az egyes olvasztokemencék kapacitasa:
- FULMINA KL 140/1 tégelyes buktathat6 olvasztokemence: 200 kg/h,
- FULMINA KL 140/2 tégelyes olvasztokemence: 200 kg/h,
- STRIKO 2000/1000 falazott olvaszté kemence (meglévd): 1000 kg/h,
- STRIKO 2000/1000 falazott olvaszté kemence (tervezett): 1000 kg/h,
- KROWN KTS 1000/500 falazott olvasztokemence: kapacitas: 500 kg/h.

A tervezett bovités egy tjabb STRIKO 2000/1000 aknas falazott olvasztokemence termelésbe

allitasat jelenti.

A CERTA Kft. telephelyén a feliiletkezelésre (elektrolitikus €s kémiai folyamatokra) szolgélo
kezeldkadak sszes térfogata nem éri el a 30 m*-t.

Az olvasztasi kapacitas boviilésének tervezett mértékét az alabbi tablazatban foglaltuk dssze.

3. tablazat
Keletkezett Keletkezett Horgany +
Aluminium visszatérd Osszes aluminium Horgany visszatérd Osszes horgany aluminium
Ev felhasznalas | aluminium olvasztas felhasznalas horgany olvasztas osszes
hulladék hulladék olvasztas
t/év t/év t/év t/nap t/év t/év t/év t/nap t/nap
2017 1592,78 231,30 1824,08 6,2 383,43 30,67 414,1 14 7,71
Bovités
utan 4220,867 604,733 4825,6 16,64 766,86 61,34 828,2 2,86 19,5
varhat6*

*A kovetkez6 3 évben, fokozatosan kivanjak elérni.

A tovéabbiakban — a megrendelések fiiggvényében — nem zarhato ki a 20 tonna/nap mennyiséget
meghalado olvasztas.

Az 1j olvasztokemencét a sziikséges engedélyek megszerzését kovetden, még 2018. év végén
tervezik lizembe allitani.

Az alabbiakban az egyes iizemek tevékenységét részletezziik. Az lizemek megnevezése
melletti szogletes zardjelben a Fiiggelékben taldlhatd gyartelepi helyszinrajzon szerepld
sorszamok vannak feltlintetve.

5.1.3 Gépi fémontode iizem [20, 21, 22]

A jelenleg érvényben 1évd kornyezetvédelmi engedélyben foglaltakhoz képest két jelentds
valtozas tortént az lizemben. 2011-ben az automata galvan sorok ¢és az ott 1év0 berendezések
lebontasra keriiltek, helyiikon kialakitasra keriilt egy harmadik 6nt6 részleg (beépitésre keriilt
egy 6,2 tonnas Konecranes daru, 2 db 6ntégép, 2 db levago prés). 2013-ban pedig felszamolasra
keriilt egy kb. 30 éves, 400-500 kg/h teljesitményli, STRIKO gyartmanyu aluminiumolvasztd
kemence. Helyette ugyanazon épiilet déli részébe, egy felujitott épiiletrészbe telepitettek egy
Uj, szamitogép-vezérelt, nagyobb (1000 kg/h teljesitményli) STRIKO kemencét, illetve a régi
ontddei részbe egy KROWN (500 kg/h teljesitményli) gyartmanyd aluminiumolvasztd
kemencét.

Az Ontés folyamatdbrajat a Fiiggelek tartalmazza.
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Nyomasos ontési technoldgia

Az  Ontdmithelyekben  aluminiumalkatrészek  és  horganyalkatrészek  nyomadsos
ontétechnologiaval torténd eldallitasa folyik. A gyartashoz sziikséges folyékony fém biztositasa
a gépek mellé telepitett ellenallas-fiitésii tégelyes kemencébdl, illetve gaztiizelésii tégelyes
olvasztokemenceébdl torténik.

Az Ontési technologiabol szarmazo visszatérd hulladékok visszaolvasztasra vagy tombdsitésre,
illetve ezutdn ismételten ontésre keriilnek.

Felhasznalt 6ntészeti alapanyagok:
- Al 6ntészeti 6tvozetek (D226, D231, SILAFONT 36),
- Zn Ontészeti 6tvozetek (ZL0400, ZL0410, ZL0430).

A cink otvozetek Ontése melegkamrds nyomasos oOntdgépen, mig az aluminium Ontése
hidegkamras ontégépen torténik. A hidegkamras ontési technoldgia alapvetéen megegyezik a
melegkamrés technologiaval, a kiilonbség az, hogy a hidegkamras technoldgia esetében a
kamra nem 16g bele az olvadt fémbe, a fémet kiilon kell adagolni a kamréba.

Fémolvasztasi technoldgia

Az alabbi két technoldgiat alkalmazzak az iizemben:
- Al 6tvozet és Al hulladék olvasztasa gaztiizelésii olvasztokemencékben,
- Zn 6tvozet €s Zn hulladék olvasztasa az 6ntdgép hontartd kemencéiben.

Mivel az anyagmindség a termékek szamos tulajdonsagat meghatarozza, nagyon lényeges szem
el6tt tartani az anyagok kozti kiilonbségeket. A termékeket anyaguk szerint kiilonvalogatva kell
kezelni a teljes megmunkalasi folyamat soran. Az anyagmindség romlasanak elkeriilése
érdekében az olvasztasra keriild visszatérd hulladékok sem keveredhetnek.
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Ontvény-megmunkalés

~

Az dntvények feldolgozasa a kdvetkezé modokon torténhet:

- tordeléssel (kézi muvelettel),

- sorjazassal (kézi vagy vibracios koptatd dobok segitségével),

- levagd szerszdmmal

5.1.4 Ontodéhez tartozé levagé miihely [23a, 23b]

A mihelyben a CERTA Kft. altal gyartott Zn és Al
ontvények levagasat, borotvalasat, lyukasztasat,
kivagasat stb. végzik.

A miiveletek végzéséhez hidraulikus és pneumatikus
levagokat, valamint hidraulikus és mechanikus
présgépeket hasznalnak.

5.1.5 Megmunkalo-forgdcsolo miihely [14]

A kiilonboz6 alapanyagt (pl. horgany, aluminium,
vas, ac¢l) félkésztermékek  megmunkalasat
(Iyukasztas, sorjazds, esztergalds, maras stb.)
automatizalt, nagy precizitdisu CNC megmunkalo
gépeken, valamint hagyomanyos mard-, eszterga-,
koszorii-, faro- és  egyéb  fémmegmunkalo
célgépeken végzik.
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5.1.6 Csiszolo-koptato mithely [19]

Az ontvények dekorativ csiszolasa, polirozasa szalagcsiszold- €s korongcsiszold gépeken
torténik.
Jelenleg alapvetden kétféle csiszolasi technologiat hasznalnak:

- vibracids csiszolas, koptatés,

- szalagcsiszolas.

Vibracios csiszolas, koptatas

A horgany alapanyagu munkadarabok koptatasa enyhén lugos, vizes kozegben, koptato testek
segitségével torténik.

A vibracios csiszolas, koptatas jellemzdje, hogy az ilyen jelleglh megmunkalas végzésére
alkalmas gépben az alkatrészek mechanikus feliiletkezelését a gép altal 1étrehozott rezgd
mozgas eredményezi. Az alkatrészekrol a feliileti fém réteg levalasztasa torténhet megmunkald
kozeggel vagy anélkiil, ezzel elérve egyrészt egy esetleges sorja-eltavolitast és egy homogén, a
technoldgidbol szarmaztathat6 feliileti réteg kialakitasat.

A nedves kozegekkel végzett miiveletekhez adalékanyagot is adagolni kell, melynek 0sszetétele
¢s mindsége szakcég kivalasztasa alapjan vagy kisérletekkel kertil megallapitasra.

A gép mozgasviszonyait a megkivant technoldgia szerint kell beallitani. A megmunkalas
jellegébdl adoddan a csiszolando alkatrészek omlesztve keriilnek a gép megmunkalo iistjébe,
¢s ott a rezgd €s forgd mozgas egyiittes hatdsara és a kozeggel vagy az alkatrészek egymassal
valo érintkezése kovetkeztében a kivant fémlevalasztas megtorténik.

A miivelet végén — a feliilet ellendrzését kovetéen — az iiritést a gép adottsdgai szerint kell
elvégezni vagy kézzel valo kiszedéssel vagy gépi segédeszkoz alkalmazasaval. Alkatrész nem
maradhat a munkatartalyban, 0j miiveleti ciklust a tartdly d&tmosasa esetén lehet kezdeni. Az
iirités utan az alkatrészeket le kell 6bliteni és meg kell szaritani.

A keletkez6 hulladék, a horgany és aluminium szemcséket (iszapot) tartalmazé ipari szennyviz
a szennyviztisztitoban keriil kezelésre. A keletkezd hulladék a kipréselt ipari szennyviziszapban
jelenik meg.

Szalagcsiszolas

Az aluminium ¢és horgany
ontott termékek csiszolasat,
sorjazasat szalagcsiszolo
géppel végzik. A
fémporszemcsékkel

szennyezett elszivott
levegébdl a szennyezdanyag
levalasztasa (aluminium ¢&s

horganypor) nedves
levalaszto rendszerrel
torténik.

A megmunkalas
folyamatdbrajat a

Fiiggelékben csatoltuk.

4. kép
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Szemcseszoras

Az ontvények feliiletének kikészitésére nagy sebességgel mozgo acélszemesét alkalmaznak. A
szemcsek sebessége és a szords idOtartama hatarozza meg a kész feliillet mindségét. Az
alkatrészeket vagy fliggesztve vagy korasztalos berendezésben munkaljak meg.

5.1.7  Galvanizalo miihely és porszoro mithelyek [12, 18a, 18b]

A termékek feliiletkikészitése, a kiilonboz6 rétegek (réz, nikkel, festékek) felvitele galvan,
festékszoro és porszord technologiaval torténik.

Elektrokémiai feliiletkezelések

Az elmult években tortent valtozasok:

= A gyar teriiletén 2009-ben megsziint az eloxalas. Az eloxal6 iizem anodikus oxidalé sorai,
berendezései lebontéasra, eladasra keriiltek, a helyiségben megmunkalo ¢s forgacsold
miihelyt alakitottak ki, mely 2010-t61 {izemel.

= Az el6z6 években két galvanmiihelyben tortént a galvanizalds, az ugynevezett ,,régi”
galvanizaléban és a horgany automata galvanizaloban. A ,régi” galvanizaléban a
tomegsoron (vagy masképpen dobsoron) kiviil egy barnit6 sor is tizemelt. A barnitd sor
az elavult allapota miatt lebontésra kertilt.

Az 1970-es években késziilt horgany automata galvan két galvanizald sorat egy kisebb
kapacitasu, fliggesztett, automata réz-nikkel sorral helyettesitették. A sor a ,régi”
galvanmiihelyben (a tovabbiakban galvanmiihely), a dobsor mell¢ kerilt telepitésre. Ez
magaval hozta a horgany automata galvanmiihely leéllitasat, a berendezések lebontasat (2010-
2011). A helyiségben ontdde harmadik lizemrész keriilt kialakitasra. A horgany galvan
elszivoinak toldalék épiiletét is lebontottak, helyén huztak fel az Gy STRIKO kemence épiiletét.
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A horgany ¢és acél alapanyagu termékek feliiletkikészitése galvanizalassal — réz, nikkel rétegek
felvitelével — torténik. A galvanizalas a CERTA Kft. teriiletén jelenleg egy galvanmiihelyben,
két soron folyik.

Dobsor:
= Réz-nikkel bevonat készitése tomeg-, azaz dobtechnologiaval.
A technolégia alkalmas mind acél, mind horgany alapanyagu alkatrészek bevonatolasara.
= Horganyzas (ROTO SIL technologia) acél vagy horgany ontott alkatrészek esetében.
A miivelet torténhet dobtechnoldgiaval tomegben, valamint fiiggesztett technoldgiaval, az
alkatrészeket egyenként felfliggesztve.

Réz- nikkel fiiggesztett automata galvansor:

= A sorr6l 2012 4prilisdban teljes mértékben kivontdk a krémozast (a galvansorbol
kiiktatasra keriiltek a kromfiirdok), az ebbdl eredé Cr(VI) és a Cr(Ill) veszélyeivel a
tovabbiakban nem kell szdmolni.

= A soron fiiggesztett kivitelben, horgany ¢és vas alkatrészekre réz-nikkel bevonatfajtak
készithetoek.

* A sor kibdviilt aluminium-passzivalassal. A technoldgia 2014. december végén kertl
belizemelésre.

6. kép: Fiiggesztett automata sor

A két soron a feliiletkezelésre (elektrolitikus és kémiai folyamatokra) szolgald kadak Osszes
térfogata nem éri el a 30 m>-t.

Vizes bazisu festés

A galvanmiihelyben keriilt elhelyezésre egy vizes bazisu festékszord kabin. A festékréteg
felvitele a porfestéshez hasonléan torténik, de itt folyékony halmazallapotii az alkalmazott
festék, melyet festOpisztolybol légnyomas segitségével porlasztanak a feliiletre, majd
kemencében 100-150 °C-on megszaritjak.
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Elektrosztatikus porfestés

A technoldgia sordn a termékek milanyag porral torténd bevonasat végzik, elektrosztatikus
szorasos modszerrel.

A cég profiljabol adodoan elsésorban horgany és aluminium alapanyagu alkatrészek (fOleg
nyomasos ontvények) festése torténik fiiggesztett technoldgiaval.

Miiveletek sora:

A kemencében festés eldtt az alkatrészeket ki kell heviteni. A hevitést — a bedllitott h6fok
elérése utan — 200 °C-on, 15 perc hon tartassal végzik. Kihevitést kovetden a hibas darabokat
kivalogatjak, ezutdn a darabokat fliggesztékre helyezik. A festés a porszord kabinban kézi
porszoro pisztollyal torténik. A festést kovetden az alkatrészeket a fliggesztékkel egytitt kocsira
helyezik, majd a beé¢getd kemencébe toljak. A beégetett alkatrészeket miianyag talcaban sorba
rakva taroljak.

A feliiletkezelés folyamatabrai a Fiiggelékben talalhatok.

5.1.8 Szereldeiizem [17]

A vevOi igények kielégitése végett a termékek egy része szerelési munkat is igényel. A
szereléshez részben sajat eldallitasu, részben vasarolt alkatrészeket hasznalnak fel. A munka
jellegétol fliggben (egyedi vagy csoportos) a szerelési munka elvégzése kézi uton vagy
késziilékekkel, illetve berendezések hasznalataval torténik.

A szerelést kovetden a termékek — a vevovel egyeztetett mddon torténd — csomagolasat végzik.
Az lizemnek vannak olyan eljarasai, melyeknél nincs szerelési miivelet, csak csomagolas.

A csomagoloanyagok altalaban kartondobozok, melyeket sziikség szerint raklapra helyeznek,
de el6fordul drothalds konténer és mas fémtarolo eszkdzbe vald csomagolas, illetve szallitas is.

5.1.9 Szerszamiizem [4]

Tervek alapjan kiilonb6z6 (pl. ontd, levago)
szerszamok, hidegalakité késziilékek, valamint
célgépek gyartdsa torténik alakos, iireges, huzalos
stb. hagyomanyos és CNC megmunkal6 gépeken.

7. kép
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5.2 A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitaisahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek és 1étesitmények

5.2.1 Szemnyvizkezelés [13]

A gyar teriiletén keletkezd szennyvizek eléfordulasa:
kommunalis eredeti,
technoldgiai eredett.

A kommunalis szennyviz a szocialis helyiségek szennyvizeibdl keletkezik. Az igy keletkezett
szennyvizet a zart gyari csatornahaldzaton keresztiil a Zempléni Vizmi Kft. ltal iizemeltetett
varosi kozcsatorndba vezetik. A CERTA Kft. a kibocsatott viz mindségére vonatkozé eldirt
hatarértékeket a csatorna rendszeres tisztitasaval tudja biztositani.

A telephelyen keletkez0 ipari szennyvizek tisztitasa az ipari szennyvizkezel miiben torténik.

A szennyvizkezelOben kezelt szennyvizek, illetve hulladékok:
- agalvanizaldban keletkez6 ipari szennyvizek,
- az elhasznalodott vegyi fiirdok és a fiirdok iszapjai,
- avibracios koptatdk szennyvizei,

A Réz-nikkel soron és a dobsoron keletkezd nehézfémtartalmu szennyvizek a felszin alatti
cinkes-nikkeles- €s a rezes-cianos szelektiv csatorna agakon jutnak a talajszint alatt kialakitott
szennyvizatemeld akndban 1év6 2 db szennyviz atemeld (gylijto) tartalyba.

Mivel a kromozasi technoldgia megsziint ezért a kromos vizet szallito csatorna ag és a kromos
tartaly tizemen kiviil van helyezve.

Atemel tartalyok:
- 1 db rezes-cianos tartdly (ide keriilnek a réz és cidn tartalmt szennyvizek),
- 1 db vegyes tartaly (ide a nikkel-, a cinktartalmu, nehézfémet nem tartalmazo savas,
lugos szennyvizek keriilnek).
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8. kép

A szennyvizek az atemeld tartalyokbol - hdszigeteléssel ellatott cs6hidon keresztiil - a
szennyviztisztito megfeleld gyijtdtartalyaba jutnak.

A kovetkez6 tablazat a gyartastechnologidkban keletkezd szennyviz fajtak (még tisztitatlan
allapotban) az azokban 1év6 szennyezd illetve karositd anyagokat mutatja.

4. tablazat
Fémionnal szennyezett szennyvizek Karosité anyagok fajtai
Rezes, cianos szennyviz Cu?' és CN
Nikkel tartalmu szennyviz Ni 2*
Cinktartalmu szennyviz Zn*"
Passzivalo szennyviz (2015. januartol) Co*"

Fémionnal nem szennyezett szennyvizek

Ligos szennyviz -
Savas szennyviz -

Vibracios csiszoloban keletkezo szennyviz

Horgany és aluminium tartalmu Zn, Al

A szennyvizkezelés technologidja

A szennyvizek kezelése a kovetkezo modon torténik:
1) gyljtés
2) kezelés (a reaktorokban torténik kiilonbozd kémiai eljarasokkal)
3) iilepités
4) utokezelés (pH beallitas)
5) iszapsziirés
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Koptatdi szennyviz kezelése

A vibracids koptatok aluminium és horgany szemcséket tartalmazo szennyvize az ugynevezett
koptatoi szennyviz a szennyvizkezeldbe keriil kdzvetleniil bevezetésre, a T 17 vagy T 16 jeli
iszapstirit6 tartalyba kertiil.

Az iszapsiiritébdl az iszapot, annak bestirisodése utan a P 18 jelii csigaszivattyll nyomja az F1
jelt iszapprésre. Innen a préselt iszapot big-bag zsakokban a gyari veszélyes iizemi
gytjtéhelyre viszik, a prés sziirt csurgalékvize a tisztitand6 vegyes galvan szennyvizbe kertil.

Galvanizaloban keletkezd szennyviz kezelése

A keletkezd ipari szennyvizek és vegyi fiirdok kezelése szelektiven torténik:

- a cianid tartalmt szennyvizek méregtelenitése (cianroncsolas: mészhidrat és hypo
adagolassal) szakaszos rendszert.

- a vegyes galvan szennyvizek (Zn, Ni, Cu) kezelése reaktorban pH szabalyozassal torténik
(fémek kicsapatéasa, kénsavval, illetve mészhidrattal torténd pH bedllitas)

Vegyes galvan szennyviz gyiijto tartalyai

A galvan miihelyben keletkez6 szennyvizek a szennyvizkeld TOS5 és T06 jelli gytijto tartalyaba
keriilnek. A tartalyok az Osszes szennyvizet fogadni tudjak (innen keriil a reaktorokba), de
rendelkezésre all a TO7 jelii tartaly, ez a galvan szennyvizek puffer tartalya.

A rezes-cidnos szennyviz a T08 jelii gyijto tartalyba kertil, majd innen a T09-es reaktorba ahol
megtorténik a méregtelenités.

A méregtelenités utan a Zn tartalmu szennyviz a vegyes galvan szennyviz gyljtotartalyaba
kertil.

Reaktorok, iilepitok, iszapsiirito tartalyok

A galvan szennyvizek a TO5 és T06 gyujtotartalybol a T13 reaktorba keriilnek, ahol pH
beallitassal megtorténik a fémek kicsapatasa, majd innen a T12 és T14 jelii tilepitébe keriilnek.
Az lilepitdbdl a tisztitott szennyviz az F 03 utokezeld egységen keresztiil keriil bevezetésre a T
20 jelt végkontroll tartalyba.

Az utdkezelés soran az iilepitobdl kifolyo tisztitott viz pH-értékének ellendrzése, amennyiben
sziikséges beallitasa torténik.

A T11 jeli reaktor lizemen kiviil van helyezve.

Iszapsziirés

A T16 és a T17 iszapsiirito tartalyokbol a zagy a szliréprésekre kertil, ahol megtorténik annak
szlirése. Az iszapprésrdl a szilirletvizet visszavezetik a TOS vegyes galvan szennyvizet gyiijtd
tartalyba, a kb. 30-35% széarazanyag tartalmt iszapot BIG-BAG zsdkokban gylijtve a gyari
veszélyes hulladékot tarold lizemi gytijtdhelyen helyezik el.

Tisztitott szennyviz gytijto tartalyai
A T 02 tartaly a tisztitott szennyviz fogado, illetve gytijtd tartalya, innen felsé atfolyassal a T

01 tartalyba jut, ahonnan visszataplalasra keriil a technoldgidkba. A T 01 és T 03 tartalyok a
tisztitott szennyvizek puffer tartalyai.

2018. AUGUSZTUS



CERTA KFT. KAPACITASBOVITES 24 MUNKASZAM: 58/2018.
KORNYEZETI HATASTANULMANY, EKHE KERELEM

A tisztitott szennyviz elvezetése

Az iizemi szennyviztisztitoban keletkezd 50 m*/nap tisztitott ipari szennyviz mennyiséget a
T02, illetve a TOl ¢és TO3 tisztitott szennyviz gyljtd tartdlyokbol visszaforgatjak a
technologidkba.

Az 50 m*/nap felett keletkezd tisztitott szennyvizet a Zempléni Vizmii Kft. kezelésében 1évé
varosi kdzcsatornaba vezetik be.

A tisztitott szennyviz mennyisége és mindsége

A tisztitott szennyviz mennyisége

A telephelyrdl elvezetésre keriild tisztitott ipari szennyviz mennyiségét, a szennyvizkezeldben
beépitett indukcios kivitelli hidegvizmérd ora folyamatosan méri.

A vizmérd ora a miiszak megkezdésekor és befejezésekor leolvasasra, az adatok a
miszaknaploba bejegyzésre kertilnek.

Az ora hitelesitése rendszeres idokdzokben megtorténik.

A tisztitott szennyviz mindsége

A kibocsatasra kertild tisztitott ipari szennyviz mindsége megfelel a 28/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet 1. szamu melléklete III. rész 33. fejezetében megallapitott technologiai
hatarértékeknek.

A kibocsatasra kertild tisztitott szennyviz mindségének ellendrzését a 35500/2997-5/2017.
szamu hatarozattal jovahagyott 6nellendrzési tervben foglaltaknak megfeleldéen végzik.
CERTA Kft. daltal végzett szennyvizellenorzések

A CERTA Kft. 2009. évben a tisztitott szennyvizét visszaforgatja, kibocsatasa 2012. évig nem
volt, ezért az 6nellendrzést ez idoben sziineteltette.

A 220/2004. (VII.21.) Kormanyrendelet alapjan és a 27/2005.(XI1.6.) KvVM rendeletben
meghatarozottaknak megfeleléen a CERTA Kift. 2012. ¢évtdl kezddédden ismételten
onellendrzést végez.

Gyvari laboratoriumi vizsgalatok

A gyari laboratorium vizsgalata: a tisztitott ipari szennyviz mindsége fotométeres galvan viz
vizsgalati miiszerrel, naponta legaldbb egy alkalommal (kiilonb6zé iddpontban) keriil
ellendrzésre.

A minta a végkontroll tartalybol keriil megvételre.

A minta pH értékét azonnal meg kell allapitani. A tisztitott szennyvizben a fémek (Ni, Zn, Cu,)
¢és a cianid ellendrzése fotométeres analizissel torténik. A vizsgalatrol irdsos dokumentum
késziil.

Az oOnellendrzés keretében vett vizmintak elemzését akkreditalt laboratoriummal, évente 4
alkalommal végeztetik el.
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Mintavétel gyakorisaga:
I. negyedév 1 alkalom
II. negyedév 1 alkalom
III. negyedév 1 alkalom
IV. negyedév 1 alkalom

Mintavétel helye: a szennyvizkezelOben a tisztitott ipari szennyvizet elvezetd halozat utolsd
végkontroll tartalyabol.

Minta tipusa: pontmintak, majd atlagminta.

Mintavétel modja: A mintavételt és annak elOkészitését a Zempléni Vizmu Kft. mintavételi és
laboratériumi csoportja végzi, aki a NAH altal NAH-7-0030/2018. szamon akkreditalt
mintavevl szervezet. A mintavétel a CERTA Kft. analitikusanak jelenlétében torténik.
Vizsgalatra 1 db atlagminta kertil.

Az dnellendrzés alkalméval mintavételi jegyzokonyvet vesznek fel.

Onellendrzési jegyzokonyv tartalmazza:
- adatumot, helyszint,
- ajelenlévdk nevét, beosztasat,
- ajegyzOkonyv targyat,
- mintavétel helyét, modjat, idejét, szamat
- akibocsatott tisztitott szennyviz befogaddjanak megnevezését,
- az Onellendrzési tervben foglaltaktol eltérd adatokat, jellemzdket,
- amintak azonositdé szamaikat,
- aminta (mintdk) eldkészitésének maodjat,
- pH értéket,
- ajelenlévok észrevételeit, nyilatkozatukat.
A jegyzdékonyvet a Zempléni Vizmi Kft. vezeti.

Tisztitott szennyviz vizsgalata: a Zempléni Vizmi Kft. tovabbitja a szennyvizmintat az illetékes
akkreditalt laboratorium felé, aki az ide vonatkoz6 szabvanyi eléirasok szerint elvégzi annak
vizsgalatat.

Vizsgaland6 komponensek:
- pH,
- Dikromatos kémiai oxigénigény (KOlIk),
- SZOE,
- Osszes s0,
- AOX,
- 0Osszes Cu,
- 0Osszes Ni,
- 0sszes Zn,
- 0Osszes aluminium,
- 0Osszes Fe,
- 0sszes Mn,
- cianid konnyen felszabadulo,
- 0sszes cianid,
- szulfidok,
- szulfat,
- 0Osszes szervetlen nitrogén,
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- 0Osszes nitrogén,

- 0Osszes foszfor,

- fluoridok,

- ammonia-ammonium-nitrogén,
- asvanyi olajok.

Amennyiben a kromozasi technoldgia Gjra iizembe helyezésre keriilne, gy a CERTA Kft. ezt
kotelezden jelzi a Zempléni Vizmii Kft-nek és a kornyezetvédelmi hatosdgnak. Ekkor a mérést
kiterjeszti a Cr (V1) és 0sszes Cr komponensekre is.

Vizsgalati eredmények megkiildése:

A vizsgalatot végzd szervezet a vizsgalati eredményeket a ZEMPLENI VIZMU KFT. részére
kiildi meg. A Vizmi a Vizsgalati Jegyzokonyvet a CERTA Kft. részére annak megérkezését
kovetden 5 munkanapon beliil megkiildi.

Dokumentéalas, nyilvantartas

A szennyvizkezeld lizemeltetéssel, valamint a kibocsatott tisztitott szennyviz ellendrzésével
kapcsolatos dokumentélés, nyilvantartas:

o A szennyvizkezeloben kételezé az tizemnaplo vezetése.
Az lizemnaploban a kovetkezok keriiljenek dokumentalasra:
- lizemelés id6pontja, (a szennyvizkezeld lizemideje napi, havi, éves bontdsban)
- miszak (L. IL. ITI.), mtszakvezetd, szennyvizkezel6 megnevezése,
- a kibocsatott tisztitott szennyviz mérdora allasa miiszak megkezdésekor és miiszak
befejezésekor,
- akibocsatott tisztitott szennyviz mennyisége napi, havi €s éves bontasban,
- miiszakonként kezelt cianos szennyviz adagszdma,
- iszapprés lirités szdma,
- akezelt szennyviz pH értéke (miiszakonként legalabb harom alkalommal),
- a miszak folyaman tortént varatlan események (pl. meghibasodasok, technoldgiatol
eltérd rendellenességek) és azokra tett intézkedések,
- a muszak folyamédn a normal galvantechnologiatdl eltérd tevékenységek regisztralasa
pl. pac, zsirtalanito csere, fiird6karbantartas stb.,
- miiszak folyamén elvégzett munkak, tevékenységek,
- avégrehajtott karbantartasok (javitasok) idejét és id6tartamat.

o Vegyilabor
A gyéri laboratoriumban az analitikus a napi szennyviz vizsgalatok kapcsan a kdvetkezdket
koteles irasban (labor naploban) rogziteni:
- avizmintavétel idépontjat,
- amintavétel helyét,
- mintavétel indokat,
- minta fajtajat (pontminta, atlagminta),
- vizsgélat eredményét,
- labor megjegyzését.
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Rendszeres és soron kiviili informdacio a szennyviztisztitd mikodésérél, valamint a szennyviz
mindségérol

e A szennyvizkezeld dolgozdja a meghibasodast, az lizemmenettdl eltéré eseményt tdle
elvarhato modon koteles megsziintetni, majd azonnal jelenteni a kozvetlen felettesének, aki
a sziikséges intézkedést kotelezOen megteszi.

e Az analitikus a szennyviz vizsgalat eredményérdl tablazat formajaban naponta tajékoztatast
ad a feliiletkezel6 lizemvezetd részére.
Az estleges hatarérték tullépést (szennyezést) azonnal jelenteni koteles a kozvetlen
felettesének, a feliiletkezeld lizemvezetdnek, aki a sziikséges intézkedéseket megteszi.

A vizsgélatok eredményei alapjan, a mért értékek a megengedett hatarértéket nem haladtak
meg.

A szennyviziszapok kezelése, taroldsa, elhelyezése

A kezelt szennyvizekbdl a kicsapatott nehézfémek, illetve leiilepitett zagy az iszapstiriisitd
tartalyokba, majd onnan a szlir6présekre keriilnek, ahol megtorténik az iszapok kisziirése. Az
iszapok kb. 30%-35%-0s szarazanyag tartalommal keriilnek ki a keretes szlirdprésekbdl.

A keletkezd éves iszapmennyiség termeléstdl fiiggd. A keletkezd iszapmennyiséget big-bag
zsakokban gyljtik Ossze, majd a végleges elhelyezésig ideiglenesen az eldirasoknak
megfelelden kialakitott iizemi gylijtOhelyen taroljdk. A szennyviziszap artalmatlanitasa a
veszélyes hulladékokra vonatkozd jogszabalyi eldirasoknak megfelelden torténik. Végleges
elhelyezésére vonatkozoan a CIRKONT Hulladékgazdalkodasi Zrt-vel (3527 Miskolc,
Zsigmondy u. 34.) kotott a CERTA Kft. szerzddést.

Az iszap minimalis mennyisé€gii réz, nikkel, cink, valamint aluminium tartalommal rendelkezik.

5.2.2 Raktarozas [10, 11, 16a, 16b]

Alapanvagok, félkész- és késztermékek

Az alapanyagok, félkész- és késztermékek tarolasa a gyartocsarnokban egy 2 helyiségbdl allo
raktarban torténik.

A vegyi anyagok tarolaséara a galvanizalé miihelyben kialakitott vegyszerraktar és méregtarolo
raktar all rendelkezésre. A raktarak padloburkolata vegyszerallo bevonattal van ellatva.

A raktarakban atlagosan egyidejiileg tarolt anyagok mennyiségét az 5. tablazat tartalmazza.

A veszélyes anyagokat, készitményeket az eldirdsoknak megfelelé csomagoloeszkézben
taroljak, megfeleld feliratozassal.

A felsorolt és tarolt vegyszerek dontden a feliiletkezeld iizemekben keriilnek felhasznalasra.
Elsédlegesen a galvanfiirdok készitésénél és a fiirdok utanadagolasanal, karbantartasanal
keriilnek felhasznalasra.

Jelentds mennyiségli vegyszerfelhasznalas torténik a szennyviztisztitoé tizemben, a keletkezett
szennyvizek kezelésénél.
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Szénhidrogének

A telepen alkalmazott technologidkhoz sziikséges szénhidrogén-szarmazékok nem egyszerre
keriilnek beszerzésre.

A CERTA Kft. a telephelyérdl az iires, hasznalaton kiviili tarolotartalyokat elszallitotta. A
teriileten lebontasra keriilt az olajtarolo- és selejttarolo raktar. A gyarban olajtarolas nincs, a
termeléshez sziikséges olajmennyiség a felhasznalési igény szerint, egyszerre maximun 1-2 db
200 literes hordoban, az 6ntdgépek hidraulikafolyadéka egyszerre 1 db 1 m>-es tartalyban keriil
beszerzésre.

A Dbeszallitott szénhidrogén-szdrmazékok felhasznélasi terlilete, mennyisége az alébbi
tablazatban lathato.

5. tablazat
. . . Atlagos éves mennyiség [I]
Gyaregységek Felhasznalt anyagok 2017. év
- Pyrosafe (6ntdgépek lizemeléséhez) 19 500
- hajtémiiolajok 3270
- levago folyadék 2200
. . - Enviro Isolat (formalevalaszto) 12 200
Ontdde- levago IR I TS " ™
i - h6éko6zl6olaj (ontdgépek iizemeléséhez) 5328
mithely — :
- rendszertisztito adalék 10
- hidraulika olaj 1032
- rézpaszta 6
- szankenO olaj 80
- hiito < 2120
Megmunkal6- llzut(?,fol}/ adek
forgacsold — (Cnozs 18
miihel - hidraulika olajok 240
Y - orsOolaj 240
- emulzidképzd hiité-kend folyadékok 664
- rendszertiszitd adalék 20
A - kenOzsir 24,6
Szerszamiizem p
- rézpaszta 2,4
- orsOolaj 40
- hidraulikaolaj stb. 100
- szankenO olaj 80
Karbantartas - hiit6-kendfolyadék 20
TMK, projektek | - hidraulika olaj 416
- orsOolaj 5

5.2.3 Karbantartas TMK [15]

Az épliletek, berendezések, gépek, villamos halozatok javitasakor, karbantartasakor hasznalt
anyagok tarolasa a karbantarté miithely raktaraban torténik. A karbantartds soran felhasznalt
anyagok a kovetkezok: akkumulatorok, asvanyi bazist hidraulika olajok.
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5.2.4 Ontodei olvasztésalak tarold

Az ontésbol eredd Al és Zn ontvény hulladékok visszaolvasztasakor keletkezik az aluminium
salak és horganytartalmt salak, f0lozék. A keletkezett Al salak az iizemi gytiijtéhelyen
elhelyezett konténerekben, a Zn salak a helyszinrajzon 3 szammal jel6lt, harom hajos épiilet
jobb oldali részében keriil tarolasra, ahonnan a sziikséges 1d6kozonként az wjrahasznosito
vallalat sajat gépjarmiivével, engedély alapjan elszallitja.

5.2.5 Munkahelyi gyiijtohely, tizemi gytijtohely [6]

A CERTA Kft. hulladékkezelési szabalyzata kotelezden eldirja a veszélyes és nem veszélyes
hulladékok szelektiv munkahelyi és lizemi gytijtését.

A gyar teriiletén 1év0 zart, fedett veszélyes és nem veszélyes hulladéktarolé (lizemi gytijtéhely)
a kornyezetvédelmi hatdsag engedélyével létesiilt, megfelel a keletkezd veszélyes hulladékok
kornyezetszennyezést, illetve - kdrositast kizard6 modon térténd ideiglenes tarolasara. Az iizemi
gytijtéhelyen a veszélyes hulladék legfeljebb 1 évig tarthato.

A tarold betonszegéllyel ellatott. Aljzata 20 cm vastagsagli beton, S-54 cementadagolassal
késziilt, C 32/KK mindségben. A gytijtéhely a tobbi lizemi teriilettdl elkeritett, zarhato.

Az lizemi gyiijtéhelyen a hulladékokat szelektiven, az adott hulladéknak megfeleld, annak
kornyezetbe jutdsat megakadalyozo edényzetben, felirattal ellatva taroljak.

5.2.6 Fémhulladék-tarolo, fahulladék-tarolo [24, 25]

Az elhasznalddott eszkozoket, gépeket, valamint a termelésbdl szarmazo fémhulladékokat a
telephely teriiletén kialakitott fémhulladék-taroloban taroljak.
Az elhasznalddott raklapok és egyéb, veszélyes anyaggal nem szennyezett fa hulladékok
tarolasara egy betonaljzattal kialakitott hulladéktarold szolgal.

5.2.7 Gdzenergia-ellatas

A telephely a k6zépnyomasu gézelosztod haldzatrol két csatlakozasi ponton rendelkezik foldgaz
csatlakozassal, amelyek koziil az Arpad u. felli gaznyomas-szabalyozo allomast 2005-ben
tizemen kiviil helyezték. Jelenleg a telephely foldgazellatadsa a Batthyany utca 15. alatti 1594
hrsz-1 ingatlanon elhelyezett nyomdasszabalyozd-mérdallomason keresztiil torténik. A
fogyasztoi foldgaz halézat 100 mbar névleges nyomason iizemel. Az irodadk, szocialis
helyiségek fltése 4 db, a kazanhelyiségben elhelyezett foldgaziizemii kozponti flitési
gézkazannal torténik, az lizemcsarnokok flitése foldgaziizemi infra vonalsugarzokkal torténik,
kivéve a csiszold miihely, amely foldgaziizemu holégfuvokkal mitkodik.

A technologia az ontddei 16voke flitésekhez és 4 db gaziizemi olvasztokemencéhez, valamint
1 db beégeté kemencéhez hasznal fel foldgazt.

5.2.8 Elektromosenergia-ellatds

A gyar villamosenergia-ellatasa a telephelyen keresztiil haladé Karolyfalva — Satoraljaujhely 1.
kozceéla 20 kV-os szabadvezetékrdl ledgazo 20 kV-os csatlakozovezetékkel, kozépfesziiltségi
csatlakozasi ponton torténik, lizemszerli ellatast a Kérolyfalva — Satoraljaujhely 1. vezeték
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biztosit. A fogyasztasmérés a 20 kV-os beltéri épitett hazas kapcsold berendezés
kozépfesziiltségli gylijtdsinjén torténik.

A kisfesziiltségili villamosenergia-ellatast 2 db 20/0,4 kV-os, 1600 kVA névleges teljesitményii
transzformator biztositja, mindkettd 20 kV-s foldkabellel csatlakozik a 20 kV-os kapcsolo
berendezéshez, az egyik helyben, a masik kiilonallo épitett hazas transzformatorallomasban, 20
kV-os foldkabellel taplalt fejallomasként tizemel. A transzformatorallomasok kisfesziiltségi
kapcsold berendezéseibdl 4x240 mm? keresztmetszetii foldkabeles, hurkolhatd, de sugarasan
iizemeltetett gerincvezeték-halozat latja el az tlizem terhelési sulypontjaiban telepitett
kisfesziiltségli kapcsold-berendezéseket, ahonnan a fogyasztoéi berendezések és az elosztok,
valamint az olasz csarnok is, 4x240 mm? keresztmetszetii taplalasa torténik.

5.2.9 Kerités, kapu

Az iizem teriiletét kerités védi az illetéktelen személyek behatoldsa ellen. A keritésen és a
kapukon elhelyezett tablak jelzik, hogy biztonsagi szolgalat 6rzi a tertiletet.

A teriilet folyamatos Orzés-védelmét valtott miiszakban 24 oraban, miszakonként 2 {0,
megbizott biztonsagi szolgaltatd cég alkalmazottai végzik. A hirkozlés, illetve sziikség esetén
a rendorséggel valo kapcsolattartas vezetékes telefonon torténik.

A telephely iizemi uthalézatat elektromos mitkddtetésti sorompo valasztja el a kozteriilettol.

5.3 A telephelyen alkalmazott gépek és szennyvizkezel6 miitargyak

Ontédei gépek

Ontdde 1. (aluminium éntdde):
- Weingarten GDK 320 hidegkamras, vizszintes nyomasos dntogép
- Biihler 400 hidegkamrés, vizszintes nyomasos 6ntogép
- Idra 180 hidegkamras, vizszintes nyomasos dnt0gép
- Weingarten GDK 250 hidegkamras, vizszintes nyomasos dntégép
- OL 420/1 Idra hidegkamras, vizszintes nyomasos ontogep
- Weingarten GDK 400 hidegkamras, vizszintes nyomasos dntégép
- DAK 315 hidegkamrés, vizszintes nyomasos ontégép
- FULMINA KL 140/1 falazott buktathat6 olvasztokemence (kapacitas: 200 kg/h)
- FULMINA KL 140/2 falazott buktathaté olvasztokemence (kapacitas: 200 kg/h)
- KROWN 1000/500 aknas olvasztd kemence (kapacitas 500 kg/h)

Ontdde 2. (horgany ontdde):
- Biihler 400 melegkamras nyomasos ontogép
- Biihler 250 melegkamras nyomasos ont6gép
- DAW 80 melegkamras nyomasos ontdgép
- DAW 125/2 melegkamras nyomasos ontdgép
- DAW 40 melegkamras nyomasos ontogép
- DAW 50 melegkamras nyomasos ontégép
- DAW 125/1 melegkamras nyomdasos dntégép
- Biihler 250 hidegkamrés, vizszintes nyomasos 6ntogép
- DKS 40 excenter prés — 2db
- REIS SEP-6-20D hidraulikus présgép
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Ontdde 3. (aluminium 6ntdde):
- OL 420/2 Idra hidegkamras, vizszintes nyomasos ontogep
- Idra 560 hidegkamras, vizszintes nyomasos ontogép
- Idra 420/3 hidegkamras, vizszintes nyomasos dntogép
- Idra 700 hidegkamras, vizszintes nyomasos ontogeép
- Technopres hidraulikus présgép (levago) — 4 db
- STRIKO 2000/1000 aknas olvasztd kemence (kapacitas: 1000 kg/h)
- Rotoros gaztalanit6 STAR E3500
- VR haz fiirészeld célgép

Levago6 mibhely:
- CNOS 16 levagopres
- DIESSE PRESSET hidraulikus présgép
- LP40 hidraulikus présgép

Sorjazé miuhely:
PYE 10 —2db
- ROL talpmar¢ célgép
- Asztali furégép — 5 db
- KOLLE SS40 fémipari szalagfiirész
- SGMB-400/1I fémipari szalagfiirészgép
- Borotvalo6 berendezés — 12 db

Megmunkalo-forgdacsolo mithely gépei

- CHIRON FZ08 megmunkal6 kdzpont

- CHIRON FZ15W

- CHIRON FZ18S

- UNISIGN megmunkal6 kdzpont

- DMG NHX 4000 megmunkalo6 kézpont

- DMG NHX 4000/2 megmunkal6 kdzpont

- DMG NHX 5500 megmunkal6 kézpont

- CTX 310 CNC eszterga

- DECKEL MAHO DMC 50H (252) horizontalis mard
- DECKEL MAHO DMC 50H (382) horizontalis mar6
- Bosch flexfej célgép - #774

- Bosch flexfej célgép - #365

- VR haz menetel6 célgép

- Forgobasztalos meneteld célgép

- Nyakbeszur6 célgép

- Csapagyhid megmunkal6 célgép

- Gyémantkorongos ¢lkoszori

- Asztali furégép — 5 db

- Oszlopos farogép — 1 db

- Karosprés

Csiszolo-koptato miihely gépei

- Iker szalagcsiszolo gép — 2 db
- Tarcsas csiszologép
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- Kétkorongos csiszologép

- Sikcsiszologép FLOTT KSM 150
- Sikcsiszologép

- Kétkorongos fényesito

- BULTON kérvalyus vibracios koptatogep — 6 db
- ROSLER kérvalyus vibracios koptatogép — 3 db
- TROVAL korvalyus vibracids koptatogép

- ROSLER szarit6 berendezés — 2 db
- PREVENTIV szarito berendezés

- Szemcseszoro berendezés Taus

- Szemcseszoro berendezés STEM

- Szemcseszoro berendezés Rosler

- Nedves elszivo berendezés (porlevalasztd)

Galvanizalo mithely gépei

- Szarit6 centrifuga — 2 db

- Lakkoz6 centrifuga

- Festékszoro berendezés — 2 db
- Beégeto kemence — 2 db

- Fuggesztett automata sor

- Dobsor

Porszoro muthely gépei

- Porszord berendezés — 3 db

- Gazzal mikodo szaritdo kemence — 1 db

- Elektromos hokezel6 kemence — 2 db

Szerelde gépei

- Nyomasprobazo késziilek ATEQ

- PYE hidraulikus 5 tonnds présgép

- CASTING BODY plugozo

- Rolhaz milanyag benyom¢ késziilék
- Zar benyom¢ késziilék

- Reteszeld egység benyomo késziilék
- Bolygo szegecsel6

- Tamponnyomo gép

- Levegdvel miik6do csavarbehajtd szerszam — 2 db

Szerszamitizemi gépek

- C.F.S. FRANCI megeresztokemence
- Korkemence

- SIGMA CNC megmunkalokdzpont
- DECKEL NC marogép

- MAHO DMU 50V CNC maré6gép

- MASTURN MT32 CNC eszterga

- Deckel Maho DMC 70V
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- DMU 65 monoBlock

- Egyetemes eszterga — 4 db

- Allvanyos koszorii — 3 db

- Asztali furodgép

- Elkdszori

- DECKEL szikraforgacsold

-  MITSUBISHI szikraforgacsold

- Mitsubishi MV 1200R huzalszikra forgacsold gép
- Sikkoszortgép — 3 db

- Hegesztd berendezés (acetilén)

- CASTOTIG hegesztd berendezés

- Tuschir prés

- PANTOGRAF masolomardgép

- Szerszammardgép (univerzalis)

- Futémacska 0,5t—2 db

- Bakdaru LIFTKET 2,5t

- EDM24 startlyukfuré (tombszikra)
- GANTRY tomb-szikraforgacsolo

- Kidobo darabol6 gép

- Hajlékony tengelyti csiszologép

- DNG egyallvanyos helyzetfiro

- Helyzetfuro egyallvanyos 2A450

- Lancos emeld 0,5t — 2 db

- Hengerfurat kdszort

- Darupélya—2 db

- HK160/1200C edzdkemence

- Edzoékad

- Karosprés

- Pneumatikus hajlité célgép

- Sugarfuro6 oszlopos RF 22/A

- Homokfuvo kabin ABRAZIV

- Vizszintes furé-marémi

- EKF 450.3 Szélezd és ¢ltord gép

- Keménységméro (gyémant) KV.02
- Szalagflirész vizszintes fém

- Homokiilepitd

- KU-250 egyetemes korkoszort gép
- Toyota targonca

Szennyvizkezeld miitargyak

Szennyvizgyljto tartalyok:
- koptatdi szennyvizek gytijto tartalya
- tisztitott szennyvizek puffer tartalyai — 2 db
- tisztitott szennyvizek gyijto tartalya
- krom szennyvizgy(jto tartaly — iizemen kiviil
- cianos szennyvizgyjto tartaly
- vegyes szennyvizgyijto tartaly
- vegyes szennyviz puffertartaly — 2 db
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Reaktorok:
- cianos reaktor
- krémos reaktor — tizemen kiviil
- Al reaktor — lizemen kiviil
- vegyes szennyviz reaktor
Iszapsiirito tartaly — 2 db
Kontroll tartaly
Vegyszeroldo tartalyok:
- automatikus mészoldé rendszer
- automatikus polimerold¢ tartaly
- automatikus savhigito tartaly
Iszapprések (sziirOprések):
- KORTE 630/50 tipust prés
- KORTE 470/20 tipusu prés

5.4 A tevékenységhez sziikséges teher- ¢és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége

A CERTA Kft. satoraljaujhelyi gyarahoz naponta maximum 3 db 24 tonnas, 8-10 db 5-12
tonnas és 15-20 db 1,5-5 tonnas tehergépjarmii érkezik. A tehergépjarmiivek csak nappal
érkeznek, éjszaka nincs be- vagy kiszallitas.

A munkavéllalok ingdzasabol adddo személygépjarmi-forgalom naponta mintegy 90 db, ami
miuszakvaltasokkor jelentkezik. Déleldtt 45, délutan 30, éjjel atlagosan 15 személygépkocsi
érkezik a gyar parkolojaba.

A kapacitas bdviilése nem eredményez jelentés forgalomnodvekedést. A teherforgalom
legfeljebb 2-3 jarmii/nappal novekszik.

5.5 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A kornyezetvédelmi intézkedéseket a tanulméany tovabbi f6 fejezetei ismertetik.

5.6 Az alapadatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

A tervezéshez sziikséges adatok kell6 pontossaggal rendelkezésre allnak.

5.7 Nyilatkozat 6sszetartozo tevékenységrol

A tevékenység megkezdését kdvetden nem keriil sor Osszetartozé tevékenységnek mindsiild 1)
tevékenység megvaldsitasara. A telepitési helyen, ill. a szomszédos ingatlanokon nem
folytatnak azonos jellegli mas tevékenységet.

5.8 A vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elonyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

Amint azt a késObbi fejezetekben részletesen bemutatjuk, a tervezett beruhazassal nem valosul
meg vizekbe torténdé beavatkozas, igy ennek tarsadalmi-gazdasagi eldnyeit koltség-haszon
elemz¢s alapjan bemutatni irrelevans.
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5.9 A telepitési hely kornyezetében miikodo veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel valé esetleges kapcsolatok
bemutatasa

A vizsgalt teriilet kozvetlen kornyezetében veszélyes anyagokkal foglalkoz6 lizem nem
talalhato.

5.10 A természeti katasztrofaknak (kiilonosen foldrengések, vizkarok) valé Kitettség
bemutatasa

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulas maximalis értéke hatdrozza meg.
Az értéket az alabbi térkép segitségével hatdrozhatjuk meg, melyen a Magyarorszag teriiletére
vonatkozo, 50 évre sz0l6, 10%-os valoszinliségi meghaladas melletti (1/475 év) horizontalis
gyorsulési értékek lathatdak, az alapkdzetre vonatkoztatva, m/s® mértékegységben.

A CERTA Kft. satoraljatijhelyi telephelye és térsége a 0,85-0,9 m/s* kozotti maximalis
vizszintes talajgyorsulas értékkel jellemezhetd, alacsony szeizmicitasu kategoriaba sorolhato, a
térség foldrengéseknek valo kitettsége alapjan tehat az alacsony kitettségli kategoriaba tartozik,
igy az ilyen jellegli kockazat nem szamottevo.

BB,
~ km © Tobth et al., 2006

2. dbra: A vizsgalt teriilet foldrengés-veszélyeztetettségi térképe

A CERTA Kft. satoraljatijhelyi telephelyéhez legkozelebb esé felszini vizfolyas a Ronyva-
patak. Az ilizem gyakorlatilag a vizfolyas kozvetlen kornyezetében taldlhatdo, a Ronyva a
teriilettdl kb. 100-200 m-re EK-i, K-i irAnyban hiizodik.

Vizkarok tekintetében az lizem ¢€s kornyezete védett, a Ronyva-patak megfeleld arvizvédelmi
miivel (arvizvédelmi toltés, vizzaro résfallal kiegészitve) van ellatva, tehat a teriilet vizkaroktol
valo kitettség szempontjabol, arvizvédelmi szempontbdl kevésbé veszélyeztetett, alacsony
kitettségli helyzetben van.
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5.11 Az egyes hatotényezok részletezése

A tervezett kapacitasbovités kornyezeti hatdsainak elemzése soran a hatasok vizsgalatat a
tevékenység kiilonbozo szakaszaira végeztiik el. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6.§ (2)
pontjaban foglaltak alapjan a kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységek esetében a
kovetkezd tevékenységi szakaszokat kell elkiiloniteni: telepités, megvalositas, felhagyas.

5.11.1 Telepités

A tervezett uj STRIKO tipust kemence telepitése, ill. a telepitési helyen az épiilet bovitése nem
jar szamottevo kornyezeti hatasokkal.

5.11.2 Megvalositas

Az 1) kemence lizembe helyezését kovetden fellépd kornyezeti hatasokat az aldbbi tablazat
ismerteti.

6. tablazat
Hatéténvez A hatétényezé Erintett kornyezeti
Y idGbeli valtozasa térbeli kiterjedése elemek
geokdrnyezeti elemek
berendezés telepitése végleges Uj teriilet igénybevétele (talaj, foldtani kozeg,

felszini és felszin alatti
viz), élovilag

berendezések mitkddése, .. .. .
az liizem tertlete, illetve

1égszennyez6- és iizemelés soran allando N v levegd, zaj, ¢lovila
gszennyez kozvetlen kdrnyezete £0, 73, &
zajkibocsatasa
szallitojarmiivek 1res e w1 .
. ) . . nn szallitasi utvonal levegd, kdzvetetten talaj,
1égszennyez6- és szakaszosan ismétl6dd . A
> gy mentén élovilag
zajkibocsatasa

5.11.3 Felhagyas

Felhagyasi szakaszként a gyar majdani bezarasa, végleges felszamolasa értelmezhetd, melynek
id6pontja nem tervezett. A felszamolast kdvetden a jelenlegi kdrnyezeti hatdsok megsziinnek.

5.12 Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetéségei, az
ebbdl szarmazo hatotényezok

Az esetleges havaridkbol adodo kornyezeti hatdsokat az alabbi tablazat ismerteti.

7. tablazat
Hatéténvezd A hatétényezo Erintett kornyezeti
y idébeli valtozasa térbeli kiterjedése elemek

geokdrnyezeti elemek

olaj- vagy lizemanyag- talaj, foldtani kozeg,
lai . (talaj, foldtani ko

elfolyas rovid idej kis kiterjedési felszini és felszin alatti
viz)
t{fégﬁ?;;:jg:sa a meghibasodas jellegétol fiigg
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5.13 A kornyezethasznalo tevékenységétol fiiggetlen, potencialis kiilso kivalto okok és az
ezekbdl szairmazo hatétényezok bemutatasa

Nincs olyan kiils6 okokrél tudomésunk, melyek befolyasolnak a gyarban folytatott tevékenység
hatotényezoit.

5.14 A telepités, miikodés és felhagyas soran keletkez6 maradékok, hulladékok, a
kornyezeti elemeket érinto kibocsatasok tipusa és mennyisége

A keletkez6 hulladékok kezelését a 5.2.5, 5.2.6 fejezetek ismertetik.

5.15 A megalapozé informaciok bemutatasa

A kornyezeti hatasvizsgalatot és egységes kornyezethasznélati engedély iranti kérelmet
megalapozo legfontosabb informaciokat az aldbbiak adtak:

- atechnoldgia miiszaki dokumentacidja,

- a2014. novemberi kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat megallapitasai,

- kornyezeti mérések eredményei,

- hatdsagi ellendrzések,

- helyi és orszagos rendezési tervek.

A gyarral és a technoldgiaval kapcsolatos altalanos informéciokat az ezt megel6z6 fejezetek
ismertetik.

A varhat6 kornyezeti hatasok becslését megalapozo informaciokat a 8 fejezet egyes alfejezetei
mutatjak be, kornyezeti elemenként.

2018. AUGUSZTUS



CERTA KFT. KAPACITASBOVITES

38 MUNKASZAM: 58/2018.

KORNYEZETI HATASTANULMANY, EKHE KERELEM

6 AZ ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA ISMERTETESE

Az elérhetd legjobb technika alkalmazasanak vizsgalata
/a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete alapjan/

tényfeltaras folyamatban van;

= alégszennyezo forrasokat idészakosan
mérik:
az emisszio mértéke a vonatkozo
hatarértékeken beliil marad;

= az lizem zajkibocsatasat mérésekkel
kontrollaljak:
a tevékenységbol szarmazo
zajkibocsatas csokkentése érdekeben
folyamatos intézkedéseket hajtanak
végre

8. tablazat
BAT Kkritérium Tevékenység Mindsités
1. kevés hulladékot termeld - homokformak helyett tobbszor hasznélatos
technologia alkalmazasa ontéformakat hasznalnak;
- a hasznosithat6 hulladékokat részben megfelel
helyben feldolgozzak, részben hasznositasra
jogositott szervezetnek adjak at.
2. kevésbé veszélyes anyagok | feliiletkezelésre kevésbé veszélyes, vizes
hasznalata bazisu festékeket alkalmaznak. megfelel
3. a folyamatban keletkezd ¢és - a fémontvények maradékait Gjraolvasztjak;
felhasznalt anyagok jra- - a formazas sordn keletkezd fémhulladékot
hasznalatanak, és a hulladékok | hasznositasra atadjak; megfelel
ujrafeldolgozéasanak - a milanyag csomagoldsok hulladékat
elésegitése hasznositasra atadjak
4. alternativ lizemeltetési - a nyitott Fulmina gyartmanya kemencét
folyamatok, berendezések vagy | zartteri STRIKO kemencével valtjak ki;
; . e 1 megfelel
modszerek, amelyeket sikerrel | - a nagy energiaigényt eloxalo sort
probaltak ki ipari méretekben megsziintették;
5. a muszaki fejlodésben és - az elavult STRIKO kemencét szamitdgépes
felfogasban bekdvetkezo vezérlésii modern gyartmanyra cserélték megfelel
valtozasok,
6. a vonatkoz kibocsatasok - az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt
természete, hatasai és hatasokat rendszeresen ellendrzik:
mennyisége = akibocsatott szennyviz mindségeét
onellendrzés keretében vizsgaljak:
a szennyviz minosége az eloirt
hatarertékeken beliil marad,
= a felszin alatti vizre telepitett
monitoring kutakat rendszeresen
mintazzak:
az egyes szennyezo komponensek
mennyiségere, lehatarolasara vonatkozo
megfelel
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iparagak kozott az elérhetd
legjobb technikakrol, a
kapcsolddd monitoringrol és a
fejlédésrdl szervezett
informéaciocserének a Bizottsag
altal kozzétett tapasztalatai

kornyezetvédelmi hatosag altal eldirt médon
¢s gyakorisaggal végzik

BAT Kkritérium Tevékenység Mindsités
7. az 0j, illetve a meglévod - nem relevans, az alkalmazott technologia
1étesitmények fiiggetlen a létesitmények engedélyezésének | megfelel
engedélyezésének idopontjai idépontjatol
8. az elérhetd legjobb technika | - nem relevans, az lizemszerti miikodés mar
bevezetéséhez sziikséges 1d6 megfelel az elérhetd legjobb technikai megfelel
kovetelményeknek
9. a folyamatban felhasznalt - a gyartas soran bevitt nyersanyagok
nyersanyagok (beleértve a (horgany, aluminium) 8-14 %-a hulladékként
vizet is) fogyasztasa és keriil visszaolvasztasra;
jellemzoi és a folyamat - a hulladék helyben fel-nem dolgozhat6 megfelel
energiahatékonysaga elenyész0 részét hasznositasra adjak at;
- az ipari szennyvizet tisztitast kovetden
visszaforgatjak (50 m>/nap)
10. annak igénye, hogy a - a légszennyez0 forrasok kibocsatasat
kibocsatasok kornyezetre rendszeresen ellendrzik;
gyakorolt hatasat és ennek - a technoldgia zajkibocsatasanak
kockazatat a minimalisra csOkkentése érdekében méréssel ellendrzott felel
csokkentsék vagy megelézzék | intézkedéseket hoznak; meglele
- a szennyvizkibocsatas mértékét, a
szennyez6 anyagok koncentracigjat
onellendrzés keretében vizsgaljak;
11. annak igénye, hogy - a balesetek megel6zésére vonatkozo
megel6zzek a baleseteket €s a | ismereteket oktatjak;
minimalisra csokkentsék ezek | - a technologiai eldirasok betartasat megfelel
kornyezetre gyakorolt hatasat | folyamatosan ellendrzik.
12. a magyar kdrnyezetvédelmi | - a csatolt dokumentaci6 az Europai
kozigazgatasi szervek vagy a Bizottsag altal kiadott BREF dokumentumok
nemzetkozi szervezetek altal alapjan késziilt, az azokban leirt
kozzétett informaciok, tovabba | iranymutatasoknak megfeleltetve a CERTA
az Europai Bizottsag altal a Kft. altal alkalmazott technologidkat;
tagallamok és az érintett - a folyamatok ellenérzését a
megfelel
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Elérheté legjobb technika — Ontédék
/az Eurdpai Bizottsag ,,Reference Document on Best Available Tecniques in the Smitheries
and Foundries Industry” ajanlésa alapjan/

9. tablazat
Tevékenység Ertékelési szempont Minésités
1. Nyersanyag-raktarozas €és | A nyersanyagokat zart térben, a feldolgozas
. . o  es megfelel
kezelés helyéhez kozel taroljak.
A’z egyes pyerselp}:agokat,es s.e’gedanyagokat megfelel
tipus szerint elkiilonitve taroljak.

2. Fémolvasztas €s Az olvasztas sordn a fémolvadékba jutd gazok
folyé¢kony-fém kezelés eltavolitasara forgdlapatos gaztalanitot megfelel

alkalmaznak.

3. Forma- és magkészités Tobbszor hasznalatos ontéformakat

. megfelel
hasznalnak.
Vizes bazisu formalevalasztot hasznalnak megfelel

4. A fém Ontése Az olvasztasi veszteségek csokkentése

érdekében szamitogépes vezérlést
alkalmaznak. A salakban maradé aluminium megfelel
aranya~14%, a horgany ~9%.

5. Afiist, szallo gaz és Az elszivasoknadl lehetdség szerint egyesitett részben
elszivott levegd felfogasa | kiirt6t alkalmaznak. megfelel
¢és kezelése A légszennyez0 forrasok kibocsatasat

P megfelel
rendszeresen ellendrzik.
A difftiz kibocsatasok csokkentése érdekében
a technoldgiai terek padozatat, valamint a meofelel
szallitasi utvonalakat rendszeresen takaritjak, g
az iizemterek nyildszardit zarva tartjak.
6. Szennyvizkezelés Elkiilonitik az ipari és kommunadlis eredetii
) megfelel
szennyvizeket.
A; 1pari szepyywzet tisztitas utan megfelel
visszaforgatjak.
A szennyvizkibocsatast onellendrzés
. o aris megfelel
keretében vizsgaljak.

7. Energiahatékonysag A korszertitlen, nagy energiaigényii

technologiadkat (eloxalas) berendezéseket (régi

i 1 .. megfelel
STRIKO) 1j, kevésbé energia-igényesre
cserélik.

8. Homokregeneralas Nem relevans (nem alkalmaznak homok i

formakat)
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Tevékenység Ertékelési szempont Mindsités
9. Por és szilard Az Ontés-, formazas soran keletkezo megfelel
maradvanyok fémhulladékot visszaolvasztjak.
(hulladékok) kezelése és A helyben nem hasznosithat6 fém, miianyag
ujrafelhasznalasa papir hulladékot arra jogosultsaggal
rendelkezd szervezetnek hasznositasra adjak megfelel
at.
A nem hasznosithat6 hulladékokat arra
jogosultsaggal rendelkezd szervezetnek megfelel

artalmatlanitasra adjak at.

10.Zajcsokkentés A technoldgiabol szdrmazo zajkibocsatas

mértékét méréssel ellendrzik. megfelel
A zajcsokkentés érdekében folyamatos részben
intézkedéseket hoznak. megfelel
11.Hulladék-elhelyezés A hulladékok tarolasara szolgald 1étesitmény

zart, a hulladékok a kornyezeti elemekkel megfelel
nem érintkeznek.
A veszélyes és nem veszélyes hulladékokat megfelel
elkiilonitve gyljtik és taroljak.
A hasznosithato- és nem hasznosithato
hulladékokat elkiilénitik. megfelel
A hulladékokat arra feljogositott

megfelel

szervezeteknek adjak at.

A keletkez6 hulladékok mennyiségének és
kezelésének dokumentaldsat a vonatkozo megfelel
jogszabalynak megfelelden végzik.

Elérheto legjobb technika — nemvasfémipar
a Bizottsag (EU) 2016/1032. sz. végrehajtasi utasitasa alapjan

A Bizottsag (EU) 2016/1032. sz. végrehajtasi utasitdisa nem vas fémek elsodleges és
masodlagos eldallitasa koriilményeinek szabdlyozésara terjed ki. Ilyen értelemben nem
vonatkoztathato direkt médon a CERTA Kft. tevékenységére.

A tovabbiakban az egyes tevékenység-tipusok esetében megadott azon szempontok alapjan
végezziik el a mindsitést, amelyek akar csak érintélegesen is vonatkoztathatok a vizsgalt
uzemre.

Az elemzést a fenti szamu utasitas pontjainak megfeleld sorrendben és szamozassal végezziik.
1.1 Altalanos BAT kovetkeztetések

1.1.1. Kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) alkalmazasa
A CERTA Kft. a sziikségtelen kornyezeti kibocsatasok megeldzése érdekében az 1.1.3.
fejezetben kozolt mindségiranyitasi rendszert mikodtet.
Ezen beliil kiemelt figyelmet fordit a vezetdség és az alkalmazottak kornyezettudatos
magatartdsanak kialakitasara és fejlesztésére, a technologiai valtozdsok nyomon-
kovetésére és alkalmazésara.
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1.1.2. Energiagazdalkodas
A gyartas és a kiszolgald folyamatok soran alacsony energia-igényli megoldasokat
alkalmaznak.
A gyartasi folyamatot az optimalis anyag- és energia-bevitel érdekében szamitogépes
iranyitasi rendszer feltigyeli.

1.1.3. Folyamatiranyitas

A CERTA Kft. ISO 9001:2015 ¢és IAF 16949:2016 szabvanyok szerinti
minoségiranyitasi rendszert miikodtet.

Ezen beliil kiemelt hangsullyal kezelik:

- avezetdség kotelezettség-vallalasat a mindség €s a kornyezet védelme irant,

- adolgozdk folyamatos képzését,

- agyartasi és kiszolgal6d folyamatok iranyitasat,

- az optimalis anyag- és az energia-felhasznalast,

- anpiaci igényekhez torténd alkalmazkodast,

- amindségiranyitasi rendszer folyamatos fejlesztését.

1.1.4. Diffuz kibocsatasok

Nincsenek diffuz kibocsatasok.
1.1.5. Légkori kibocsatasok ellendrzése

A technologidbdl szarmaz6 1égkori kibocsatasokat a vonatkozo levegdtisztasdg-védelmi

engedélyben foglaltak alapjan rendszeresen ellendrzik.

A kibocsatasok megeldzése érdekében rendszeresen karbantartjak a berendezéseket.

A kibocsatasok a vonatkoz6 engedélyben megadott hatarértékeken beliil maradnak.
1.1.6. Higanykibocsatasok

Nem relevans
1.1.7.- Kén-dioxid kibocsatas
Nem relevans.

1.1.8. NOx-kibocsatasok
A nitrogén-oxidok kibocsatasat a vonatkozd levegdtisztasag-védelmi engedélyben
foglaltak alapjan rendszeresen ellendrzik.
A kibocsatasok a vonatkozo engedélyben megadott hatarértékeken beliil maradnak.
1.1.9. Vizbe torténd kibocsatasok
A CERTA Kft. hatékony viztisztité rendszert miikddtet.
A kibocsatott szennyviz mennyiségét visszaforgatassal csokkentik.
A szennyviz mindségét onellendrzési terv alapjan rendszeresen ellendrzik.

1.1.11. Szag
Nem relevans

1.2. BAT-kovetkeztetések a réz eldallitasanak tekintetében
Nem relevans
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1.3. BAT-kovetkeztetések az aluminiumgyartas, beleértve a timfoldgyartas és anodgyartas
tekintetében

A vizsgélt tevékenység soran olvasztott aluminium kezelésére, Ontésére keriil sor. Ilyen
értelemben alkalmazhat6 az eldiras 13. sz. tdblazataban a por-emissziora megadott kibocsatasi
szint.

Paraméter

BAT-AEL (mg/Nm’) (1) (3)

2-25

Por

(*) Egyéves idszak sordn vett mintik dtlaga.
(%) Az értéktartomany alsé hatdra a zsaksz(iré haszndlataval fugg ossze

Az elmult idészakban végzett mérések alapjan az egyes pontforrasok kibocsatasa — a P62 jeli
forras kivételével — megfelel a BAT ajanlasnak. A mért emissziok ugyanakkor kielégitik a
vonatkoz6é BO-08/KT/01273-5/2018.sz.. hatarozattal méddositott BO/16/KT/3331-6/2016. sz.
engedélyben foglalt hatarértékeket.

Forras , , . Kibocsatas* | Hatarérték
‘s Forras megnevezése Szennyez6 3 3
azonositoja [mg/m°] [mg/m°]
P3| ﬂ%}lekziil;:fhag:g)sZtOkemence szilird anyag | 1,79-5,15 50
P58 Csiszol6 elszivo rendszer kiirtdje | szilard anyag 15 50
PO | ﬂ%}lekzii?:fhagzg)sZ“’kemence szilard anyag | 2,01-5,06 50
STRIKO olvasztokemence s
P61 égéstermek €s technologiai gdzok szildrd anyag 1,3-16,6 50
kéménye
KROWN olvasztokemence s
P62 |égéstermek és technolégiai gozok | SAArdanyag | o5 396 50
kéménye
STRIKO olvasztokemence o
P63 egestermek és technologiai gozok szilard anyag 1,3-16,6 50
kéménye — tervezett

*a 2015-2018-ban végzett mérések alapjan

1.4. BAT-kovetkeztetések az 6lom €s/vagy on eldallitasanak tekintetében
Nem relevans

1.5. BAT-kovetkeztetések a cink és/vagy kadmium eldallitasanak tekintetében
A vizsgalt tevékenység soran cink tombok olvasztasara, ontésére keriil sor. Ilyen
értelemben alkalmazhaté az el6irds 37. sz. tablazatdban a por-emissziéra megadott
kibocsatési szint.
Paraméter BAT-AEL (mg/Nm?) (1)
Por <5

(") A mintavételi idészak alatti dtlag.

A mérések alapjan a tényleges kibocsatasok tobbnyire a megadott szint alattiak.
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1.6. BAT-kovetkeztetések nemesfémek eldallitasanak tekintetében
Nem relevans

1.7. BAT-kovetkeztetések vasotvozetek eloallitasanak tekintetében
Nem relevans

1.8. BAT-kovetkeztetések nikkel és/vagy kobalt eldallitdsanak tekintetében
Nem relevans

1.9. BAT-kovetkeztetések szén és/vagy grafit eldallitasanak tekintetében
Nem relevans

1.10.Technikék (az 1.1-ben részletezve)
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7 FELHASZNALT ANYAGOK ES KIBOCSATASOK

7.1

”wr

A létesitményben, illetve technolégiaban felhasznalt, valamint az ott eléallitott

anyagok, illetve energia jellemzdi és mennyiségi adatai

Nyersanyagok

10. tablazat

Keletkezett Keletkezett Horgany +
Aluminium visszatérd Osszes aluminium Horgany visszatérd Osszes horgany aluminium
Ev felhasznalas | aluminium olvasztas felhasznalas horgany olvasztas oOsszes
hulladék hulladék olvasztas
t/év t/év t/év t/nap t/év t/év t/év t/nap t/nap
2017 1592,78 231,30 1824,08 6,2 383,43 30,67 414,1 1,4 7,71
Bovités
utan 4220,867 604,733 4825,6 16,64 766,86 61,34 828,2 2,86 19,5
varhat6*

Segédanyagok

11. tablazat: Galvanizalashoz felhasznalt vegyi anyagok

. Eves
Tarolt max.
Veszélyes anyag megnevezése "H" mondat menny. felhasz’n.
kel 2017. év
[kg]
1. Aktivalo so NV 5 301,314,318 50 83,8
2. Borkésav 318 25 50
3. Borsav 360FD 75 100
4. Ekasit BTU-20/A 360FD,319 50 147,2
S. Ekasit E-50 314,318,302,335 50 44,2
6. Ekasit LX 314,318,302,335 75 99,1
7. Horgany an6d Nem veszélyes 100 174,5
3 290,300,310,330,370,37 164.1
' Kalium-cianid 2,410,EUH32 50 ’
9. Kalium-hidroxid 290,302,314 25 0
10. Kénsav 314 1400 810
MAGNAFLOC pelyhesitd
11. . 50
anyag Nem veszélyes 25
12. Mészhidrat 315,318,335 1000 2275
13. Metilén-klorid 351,315,319,336 200 160
14 290,300,310,330,370,37 1215
) Natrium-cianid 2,410,EUH32 50 ’
15. | Natrium-hidroxid (pikkelyes) 290,314 300 475
16. Natrium-hypoklorid (hypo) 290,314,318,400,411 2400 2400
17. Natrium-tioszulfat Nem veszélyes 25 38,1
18. | Nickel additiv N-3 (Netzmittel) 315,319 50 21,9
19 Nickel additiv NVZ 86.6
' (Nickelbadzusatz NVZ) Nem veszélyes 50 ’
20. Nikkel an6d 317,351,372 300 712,6
3501,341,360D,331,301,
21. 372,315,334,317,400,41 125
Nikkel-klorid 0 100
2 . 302,315,317,332,334,34 425
' Nikkel-szulféat 1,372,410,350i,360D 100
22. Pre Orion Basis 319 50 56,7
24 334,341,3501,360F,317, 212
’ Proseal XZ 111 314,318,400,410 60
25. Réz andd Nem veszélyes 300 1382
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Tarolt max. Eves
Veszélyes anyag megnevezése "H" mondat menny. felhasz’n.
ke] 2017. év
[kg]
300,310,330,410,EUH3
26. Rézcianid 2 50 26
217. Salétromsav 314,290,EUH071 60 27
28. Sosav 290,314,335 1200 1300
29. Surfamatt 319 25 16,4
30. Surfaseal WL 150 Teil 1 Nem veszélyes 75 58,7
31. Surfaseal WL 150 Teil 2 Nem veszélyes 50 66,2
32. Topas 3100 ST B Nem veszélyes 25 150
33, Topas 3100 Basis 411 25 150
34, Trinatrium-foszfat (trisd) 315,319,335 300 1550
35. Wega 100/S Nem veszélyes 50 99,7
36. Wega Brillant 315,319 75 232,1
37. Surtec 133 318,332,360FD 25 60
38. Surtec 495L 290,302,312,314 300 600
39. Surtec 650 Nem veszélyes 200 950
40. Natrium-klorid Nem veszélyes 20 55
41. Zeoklin P4-0 Nem veszélyes 50 50
42, Zeoklin P4-Ni Nem veszélyes 300 50

Elektromosenergia-cllatas

A gyar villamosenergia-ellatasa a telephelyen keresztiil haladé Karolyfalva — Satoraljaujhely 1.
kozcéla 20 kV-os szabadvezetékrol leagazd 20 kV-os csatlakozdvezetékkel, kozépfesziiltségi
csatlakozasi ponton torténik, lizemszer(i ellatast a Kérolyfalva — Satoraljaujhely 1. vezeték
biztosit. A fogyasztasmérés a 20 kV-os beltéri épitett hazas kapcsold berendezés
kozépfesziiltségli gylijtdsinjén torténik.

A kisfesziiltségili villamosenergia-ellatast 2 db 20/0,4 kV-os, 1600 kVA névleges teljesitményii
transzformator biztositja, amelyek koziil mindkettd 20 kV-s foldkabellel csatlakozik a 20 kV-
os kapcsoldo berendezéshez, az egyik helyben, a masik kiilonalld ¢épitett hazas
transzformatorallomasban, 20 kV-os foldkabellel taplalt fejallomasként {lizemel. A
transzformatorallomasok kisfesziiltségli kapcsolé berendezéseibél 4x240 mm? keresztmetszetii
foldkabeles, hurkolhatd, de sugarasan lizemeltetett gerincvezeték-halozat latja el az iizem
terhelési stlypontjaiban telepitett kisfesziiltségli kapcsold-berendezéseket, ahonnan a
fogyasztoi berendezések és az elosztok, valamint az olasz csarnok 4x240 mm?keresztmetszetii
foldkabellel taplalasa torténik.

Az alébbi tablazat a villamosenergia-felhasznalds mennyiségi adatait tartalmazza.

12. tablazat

Ev Villamosenergia-felhasznalas
[kWh]
2017. 6 498 602
A bovités utan varhatd 9 725 404
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Géazenergia-cllatas

A telephely a k6zépnyomasu gézelosztod haldzatrol két csatlakozasi ponton rendelkezik foldgaz
csatlakozassal, amelyek koziil az Arpad u. feldli gaznyomas-szabalyozo allomast 2005-ben
tizemen kiviil helyezték. Jelenleg a telephely foldgazellatadsa a Batthyany utca 15. alatti 1594
hrsz-1 ingatlanon elhelyezett nyomdasszabalyozd-mérdallomason keresztiil torténik. A
fogyasztoi foldgaz halézat 100 mbar névleges nyomason iizemel. Az irodadk, szocialis
helyiségek fltése 4 db, a kazanhelyiségben elhelyezett foldgaziizemii kozponti flitési
gézkazannal torténik, az lizemcsarnokok flitése foldgaziizemi infra vonalsugarzokkal torténik,
kivéve a csiszold miihely, amely foldgaziizem holégfuvokkal mitkodik.

A technologia az ontddei 16voke flitésekhez és 4 db gaziizemi olvasztokemencéhez, valamint
1 db beégeté kemencéhez hasznal fel foldgazt.

13. tablazat

- Foldgaz-felhasznalas
Ev 3
[m7]
2017. 634 925
bdvités utan varhatd 820 000
Vizellatéas
A vizhasznalatokra vonatkozo engedélyek:
» Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Viziigyi

Feliigyeloség 292-4/2012. szamu hatarozata a CERTA Kft. telephelyén 1évé kutbol
torténd ipari vizellatasra vonatkoz6 vizjogi lizemeltetési engedély (Friggelék).

A vizhasznalatok az engedélyeknek megfelelden torténnek.

A CERTA Kft. vizsziikséglete:

A gyar a sziikséges vizmennyiséget két forrasbol biztositja:
- a varosi kdzmiihal6zatbol, melyre harom helyen, a Batthyany uton egy &80 mm-es
rakotéssel, a Berecki tton egy @100 mm-es rakotéssel, és az Arpad tton egy @80
mm-es rakotéssel csatlakozik, valamint
- egy az lizem terliletén létesitett mélyfurasi kutbol (,,Ipari kut”).

Az lizem vizfelhasznalésa:
a.) kozmiihalozatbol vasarolt ivoviz-mindségli vizmennyiség €s
b.) az ipari kutbol tortént vizkivételek.
A kovetkez0 tablazat a vizkészlet-igénybevételi adatokat tartalmazza.
14. tablazat

Vizfogyasztas [m’] Osszes [m°]
Datum Berecki | Motor- | Batthy. . Vérosi . o
, Ipari viz . Ipari kat | Osszes
u. 18. gyar u. viz
2017. 6466 0 0 18 780 6466 18 780 | 25246
Bovités
utan 7000 0 0 21 000 7000 21000 | 28000
varhato
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A telephelyen, szocialis létesitményekben zuhanyzo, WC megtalalhatd, a vezetékes
ivovizellatas, és kommunalis célu felhasznalas biztositva van. A vizellatas a varost ellatd
vizhalozatrol torténik.

Vizsziikséglet

Az lizem éves szocialis vizigényét a koziizemtol vasarolt ivoviz biztositja.
A kozmiitdl vasarolt ivoviz mindségli vizet csak szocidlis célra hasznaljak.

Az ipariviz-igény kielégitésére a gyar teriiletén talalhato ipari kit szolgal.

Ezt a mennyiséget csak ipari célra hasznaljak fel, igy tobbek kozott a cirkulacios hiitéviz
veszteségének potlasara, formalevalasztd anyag készitéséhez, galvaniizemben plusz vizként (a
ROTO SIL technologia bevezetése Ota), emulzioképzéshez, szennyvizkezeld anyagok
oldasahoz €s nyaron locsolashoz.

Az ipari mindségl viz (nem ivoviz), teljesen elkiilonitett haldézatban jut a felhasznalas helyére.
Hiitoviz

Az lizemben az elmult 5 évben az alabbi lizemegységekben hasznaltak hiitdvizet:
- Ontode,
- szerszamizem.

Az ontodei gépek recirkulacios hiitése

A hitétoronyban a vizet ventillator segitségével vagy esOztetéssel hiitik. A régi hlitétornyot
2012 év elején egy jobb hatasfokura cserélték, mely 3 esdztetdvel rendelkezik, és ezt egy tijabb
egységgel bovitették 2016. évben. A hiitdtoronybol kilépd lehiitott viz zart csdvezetéken
keresztiil jut az ontogépekhez, ahol a hdcseréldon torténd hdcserét kovetden szintén zart
csOvezetéken jut vissza a felmelegedett viz a hlitétornyokba, igy a hiitévizkor zart rendszert.
Az esetleges hiitévizhidnyt, ami a természetes vizparolgds miatt alakulhat ki, az esdztetés
kovetkeztében, az ipari kutbol potoljak. A vizhiany potlasara szolgal egy természetes
csapadékviz-gyiijtd rendszer is, mely a gyiijtétartalyba engedi az dsszegylijtott csapadékvizet.

Viztarolasi lehetdség
Az iizem teriiletén egy 200 m>-es viz-tarozé medence all rendelkezésre. Elhelyezkedése a
részletes helyszinrajzon lathato.

Hitéviz potlasa
Az ontddei hiitoviz poétlasa az lizem ipari katjabol torténik, a szerszamiizem szikraforgacsolo
gépeinek visszafogatasos elvén mitkddd rendszer parolgasi veszteségét varosi vizbol potoljak.

Szerszamiizem

A szerszdmiizemben a sikkdszorlik és a szikraforgacsolok sajat kisteljesitményti, zart
rendszerti, visszaforgatas elvén miikodo vizhiité rendszer biztositja.

A zart rendszer kovetkeztében a hiitdviz ,,csupan” hdvel szennyezett. A fent emlitett
iizemegységekben felhasznalt hiitéviz vegyi szennyezddése kizarhato.

Az ipari vizkivételre vonatkozé engedélyt, kozmutérképet a Fiiggelék tartalmazza.
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7.2 A létesitmény kibocsatasainak forrasai, kibocsatasok

Légszennvyez0 forrasok

A légszennyez0 forrasok adatait a 8.2.3. fejezetben foglaltuk 6ssze.

A forrasok tlizemeltetését a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-
08/KT/01273-5/2018. szamu hatdrozataval modositott BO/16/3331-6/2016. szamu engedély
szabalyozza (Fiiggelék).

Az egyes forrasok iddszakos vizsgalatdnak eredményeit az AKUSZTIKA Kft. (6500 Baja,
Szent Laszl6 u. 105.) jegyzOkonyvei tartalmazzak (Fiiggelék).

A mérések alapjan az egyes forrasok kibocsatasa a vonatkoz6 hatarértékeken beliil marad.
Zajkibocsatas

A CERTA Zargyartd, Présontd és Szerszamkészitd Kft. zajkibocsatasi hatarértékeit a Borsod-
Abatij-Zemplén megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya a
18434-7/2015. szamu hatarozataval modositott 16327-8/2013. szamu hatarozat szabalyozza
(Fiiggelék).

A zajforrasok leirdsat a 8.3.5. fejezet tartalmazza.

A miikddés soran a kdrnyezetbe jutd zaj mérséklése érdekében a Kft. 2017. novemberében
intézkedési tervet nyujtott be a BAZ Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyara, melyet a hatésag BO-08/KT/9639-
4/2017. szamu hatarozataval hagyott jova (Fiiggelék).

Az intézkedési tervben megfogalmazott beavatkozasok kivitelezése folyamatban van.

Szennyvizkibocsatas

A kommunalis, valamint tisztitott ipari szennyvizet a varosi kdzcsatorndra bocsajtjak (5.2.1.

fejezet).
A Zempléni Vizmii Kft. befogad6 nyilatkozatat a Fiiggelék tartalmazza.

A kibocsatott szennyviz mindségét a Kft. onellendrzési tervében foglaltak alapjan vizsgaljak.
Az aktualis 6nellendrzési tervet a BAZ Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/2997-
5/2017. élt. szamon hagyta jova (Fiiggelék).

A kibocsatott szennyviz mennyiségére ¢és mindségére vonatkozd eldirdsokat a tobbszor
modositott H-2719-25/2002. szamu vizjogi iizemeltetési engedély tartalmazza (legutolséd
modositas 35500/4243-5/2017. alt.).

A Zempléni Vizmi Kft. altal végzett vizsgalatok alapjan a Certa Kft. szennyvizkibocsatasa
megfelel a vonatkozo eléirdsoknak.

Az elmult id6szak mérési jegyzokonyveit a Fiiggelekben csatoltuk.

2018. AUGUSZTUS



CERTA KFT. KAPACITASBOVITES 50 MUNKASZAM: 58/2018.
KORNYEZETI HATASTANULMANY, EKHE KERELEM

8 A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATASOK MINOSEGI ES
MENNYISEGI JELLEMZOI, A LETESITMENYBEN FOLYTATOTT
TEVEKENYSEG HATASTERULETENEK MEGHATAROZASA

8.1 Geokornyezet
8.1.1 Domborzati viszonyok

A CERTA Kft. telephelye az Alf6ld nagytdj, azon beliil is a Fels0-Tisza-vidék Bodrogk6z nevii
kistajan taldlhaté. Ugy a sziikebb, mint a tigabb teriilet a kistaj Ny-i részének E-i sarkaban
fekszik, gyakorlatilag kozvetleniil a Ronyva-patak partjan.

A kistaj 94,1 és 152 m kozotti tszf-i magassagh artéri szintli tokéletes siksag. A felszin atlagos
relativ reliefe 4m/km?; a kozépsd részen élénkebb, a Bodrog és a Tisza mentén kevésbé
valtozatos a felszin. A horizontélis felszabdaltsag a K-i (Karcsatol E-ra, K-re) és a Ny-i részen
a Tisza ¢és a Bodrog medervaltozéasai (morotvak, elhagyott medrek) kdvetkeztében az atlagot
meghalado. A felszini formakat tekintve a Bodrogkoz kozépsd része a legvaltozatosabb. A
karcsai egykori Tisza-ag ¢és a jelenlegi Tisza-aghoz kapcsolodo folyohatak kozén kialakult, a
pusztitott, de ma is 10-15 m magas futbhomoksziget tarkitja. A Tisza és a Bodrog menti
alluvialis siksagot elhagyott morotvak és mederszakaszok tagoljak.

A szlikebb értelemben vizsgalt teriilet, tehat az izem teriilete a kistajnak megfeleléen minimalis
szintkiilonbségekkel jellemezhetd, gyakorlatilag sik.

A jelenlegi tevékenység és a tervezett bovités hatasa a domborzati viszonyokra

A tervezett bovitéssel az lizem teriiletén csupan egy ujabb olvasztot telepitenek a meglévo tizem
tertiletén, a jelenlegi tevékenység valtozatlan marad. Az 0j olvaszt6 kialakitasdhoz a meglévo
iizemépliletet kisebb mértékben bdvitik, amivel a domborzati viszonyok nem véltoznak, nem
keriil sor érdemi tereprendezésre, csupan ideiglenes jelleggel (épitési anyagdepok, stb.).

A domborzati viszonyokra nézve a jelenlegi tevékenység és a tervezett uj olvaszto telepitésének
hatasai a telepitési szakaszban ideiglenes jelleggel kismértékben terheldk, az iizemelésének
hatasai a megvalositasi szakaszban semlegesek, igy a bekovetkezo valtozasok mindenképpen
elviselhetoek.

A tevékenység és a tervezett bovités hatdsteriilete a domborzati viszonyok tekintetében a fentebb
bemutatottak alapjan nem értelmezheto.

8.1.2 Talajviszonyok

A kistdjon a talajok kozel 90 %-a ontésanyagon, vizhatas alatt képzddott. A legnagyobb teriileti
kiterjedésben (45%) réti talajok fordulnak eld. Mechanikai osszetételiik agyag, erdsen savanyu
kémhatasuak, szervesanyag-tartalmuk altaldban 4 %. Termékenységiik a 30—40 (int.) ponta
foldmindségi kategoria.

A masik kiterjedt talajféleség az ontés réti talaj (15%). Mechanikai dsszetétele valyog, agyagos
valyog vagy agyag, kémhatdsa savanyd. Mechanikai 0Osszetételétdl és vizgazdalkodasi
tulajdonsagatol fiigg foldmindségi viszonyszama (int. 30-50).

A taj E-i részének mélyebb térszinein siklap talajok (7%) vannak, amelyek termékenysége
korlatozott (<30 int.). Jellemzdjiik a tdzeges szervesanyag-felhalmozddas.
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A Bodrog menti nyers Ontéstalajok jelentds kiterjedésiiek (22%), agyagos valyog, helyenként
valyog fizikai féleségliek, gyengén savanyu kémhatasuak €s gyenge termékenységiiek (int. 25—
35). Ezek a vizhatés alatt 4116 talajok legeldként és szantoként hasznosithatoak, kiilondsen a tdj
E-i részén a magasabban fekvé Pacin és Karcsa hataraban, ahol a szant6foldi novénytermesztés
biztonsagosabb, mint a mélyebb fekvésii agyagos talajokon. A talajok hasznosithatdsagat a
magas talajviz €s az arvizveszély egyarant korlatozza. Ezért elsdsorban a magasabban fekvd
teriiletek biztonsagosak.

A t4) Ny-1 hatara menti lejték harmadiddszaki, nyirokszerti iiledékein barnafoldek vannak (5%).
Mechanikai Osszetételiik agyagos valyog, erdsen savanyuak és 35-40 (int.) talajmindségi
kategoridba tartoznak.

A még magasabb térszinek homokos iiledékeinek talajai kovarvanyos barna erdétalajok (5%).
Termékenységiik gyenge (int. 15-30).

A tajban talalhatdé néhany homokszigeten szdldtermesztésre is alkalmas humuszos
homoktalajok is vannak (1%).

15. tablazat: A talajtipusok teriileti megoszlasa

Talajtipus kéd | Teriileti részesedés [%]
03 1
09 5
10 5
25 45
26 15
29 7
31 22

03: humuszos homoktalajok

09: barnafoldek (Ramann-féle barna erddtalajok)
10: kovarvanyos barna erdétalajok

25: réti talajok

26: réti ontés talajok

29: lecsapolt és telkesitett siklap talajok

31: fiatal, nyers Ontés talajok

A jelenlegi tevékenyseég és a tervezett bovités hatdsa a talajtani viszonyokra

A vizsgalt teriileten a talajok tekintetében maganak az tizemnek a 1étrehozéasakor érték hatasok
a talajokat, ami a teriilet nagyobb részén a megsziintetd hatasu volt. A jelenlegi folyamatok a
fenti allapotokat érdemben nem befolyasoljak, mivel egy ipari teriileten, a telephelyen beliil
kertil sor a beruhazasra.

A tevékenység hatasai a jelenlegi ismeretek alapjan semlegesek, igy a bekovetkezo valtozasok
is semlegesnek mindsithetok.

A jelenlegi tevékenység és a tervezett bovités hatasteriilete a talajok tekintetében a fentebb
bemutatottak alapjan gyakorlatilag megegyezik a légszennyezés hatdsteriiletével.

8.1.3 Foldtani viszonyok

Satoraljatjhely Borsod-Abatj-Zemplén megyében a Bodrogkoz kistaj teriiletén helyezkedik el.
A kistdj 95 és 178 m kozotti tszf-1 magassagu artéri szintli tokéletes siksag. A felszin atlagos
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relativ reliefe 4 m/km?, a kozépsd részen élénkebb, a Bodrog és a Tisza mentén kevésbé
valtozatos a felszin.

A telepiilés az Eszaki-kozéphegység DK-i peremén hiizodo torésvonal mentén fekszik, igy a
vérostol D-DK re 1é6vé Bodrogkoz foldtani, vizfoldtani felépitése eltér az E-ENy-ra es6 vidék
képzédményeitdl.

A Zempléni-hegységbdl lefutd patakok és a Tapoly, Ondava, Laborc homokos iiledékekbdl allo
hordalékkupjan a pleisztocénben futbhomokos felszin képzddott. A formakat gyakran 16szos
homoktakard konvertalta. A Tisza és Bodrog a forméak nagy részét elpusztitotta, s jelenleg a
felszin 90 %-at tijholocén Ontésképzddmények, réti agyagok és lapos-kotus iiledékek boritjak.
A teriilet legidésebb ismert képzOddménye a mezozoos alaphegységhez tartozd karbonatos
Osszlet. Ez a réteg a kozelben fekvé Végardonal kb. 330 m, Sarospatakon kb. 220 m,
Satoraljatjhelyen kb. 800 m, mig a Bodrogkoz felszine alatt kb. 1000 m mélységben telepiilt.
Ez a mar emlitett torésvonal kialakuldsdval magyarazhato.
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3. abra: A teriilet foldtanl felepltese

A hegyvidéki teriileten az alaphegységre liledékhidnnyal miocén vulkani 6sszlet telepiilt. Ennek
anyaga fOleg andezit, riolit, riolittufa. A tobb szaz méter vastag vulkani 0sszlet a felszinen is
megtalalhat6, de a patakok volgyeit fiatalkori iiledékek boritjak. A sikvidéki részek foldtani
felépitését a pannon iddszaktol kezddédbéen a medence jelleg kialakuldsa és az ezzel jaro
iiledékképzddés hatarozta meg. A varos K- i1 és D- 1 részén a Ronyva-patak kavicsterasza a
meghatarozd. A 14-16 km? kiterjedésti kavicsterasz D- felé haladva egyre vastagodik, majd
csatlakozik a Bodrog ugyancsak pleisztocén koru iiledékes kézeteihez. A teriileten kordbban
lemélyitett feltdro furasok alapjan a telephely teriiletén a felsd rétegeket kiilonb6zo kifejlodési
agyagos Osszlet alkotja. Ez alatt kavicsos homok, homokos kavics, iszapos agyag, iszapos
homok, kavicsos agyag, iszapos kavicsrétegeket tartak fel. Ezek telepiilési mélysége valtozo,
feddsikjuk 1,2-4,7 m kozotti. A kavics vegyes szinli kozepesen gorgetett kvarc, andezit, tufa
anyagu. A homok k6zép és durva szemcsés kb. azonos aranyban (0,2-2,0 mm), kvarc €s szines
elegyrész tartalmu, csillimmentes, kozepesen gorgetett. A réteg fekiisikja kb. 9-10 m
mélységben van. Alatta homok, majd agyag telepiil. Két feltarasi ponton 5,0 m mélységig csak
agyagos képzédményeket harantoltak.

A vizsgalt telep teriiletén a foldtani és vizfoldtani kornyezet allapotanak részletes vizsgalatara
1995-97-ben, az ELZETT-CERTA Zargyartd, Présont6 ¢és Szerszamkészitd Vallalat
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privatizaciojaval kapcsolatosan keriilt sor. A telephely teriiletén kozel egységes lefedéssel
vizsgaltak a talajviz altalanos vizkémiai paramétereit. A vizsgalandé komponensek kivalasztasa
az lzemben alkalmazott technoldgidk, felhaszndlt anyagok és a keletkezd hulladékok
Osszetétele alapjan tortént.

1997-ben a telep teriiletén - a talajban és talajvizben - szénhidrogén szennyezddést mutattak ki.

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyeldség 1997.09.01-én kiadott 5300-2/1996.
szdmu hatarozatdban kotelezte az akkor még ELZETT CERTA ZPSZ Villaltot a telephelyén
1évé kornyezetszennyezés megsziintetésére. A karmentesitési munkék elvégzése utan (2000.
¢év) a vizben oldott szénhidrogén koncentracio tartdsan az eldirt 0,2 mg/1 érték ala csokkent. A
karmentesitésr6l zarojelentés késziilt, mely elfogadasra keriilt az EKF részérdl, valamint
elrendelték a kdrmentesités utoellendrzésének elvégzését.

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség vizjogi iizemeltetési engedélyhez
kiadott szakhatosagi hozzajaruldsaban irta eld a karmentesités befejezése utan a fennmarado
monitoring kutak vizének egy évig negyedévente, utana 3 évig évente torténd vizsgalatat. A
négy éves utdellendrzés ciklus befejezésekor a CERTA Kft. utéellendrzési zarddokumentéciot
nyujtott be, melyet az Eszak- magyarorszagi Kormyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
FeliigyelOség 886-4/2005. szamu hatarozataban fogadott el. A négy évig tarté utd-monitoring
eredményei alapjan a karmentesités sikeresnek bizonyult, a szennyezddés nem jelent meg. A
886-4/2005. szamu hatarozat eldirasa értelmében a figyel6kutak eltdmedékelése, az EC-8 jeli
figyelokut  kivételével —megtortént. Az Eszak-magyarorszagi  Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség a 13696-4/2006. szamu hatarozataban megadta az
EC-8 figyeld kut vizjogi iizemeltetési engedélyét, majd azt a CERTA Kft. kérésére a 11453-
5/2008. sz. hatarozataval modositotta.

A CERTA Kft. megbizdsabol 2015-ben a Harom Kor Delta Kft. végzett kornyezetvédelmi
feliilvizsgalatot. A dokumentécio alapjan a B.-A-Z. Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi
¢s Természetvédelmi Féosztalya altal kiadott 1391-16/2015. szamon kiadott kdrnyezetvédelmi
miikddési engedélyben eldirtdk a meglévd mellett egy 1) monitoring kut 1étesitését. A CERTA
Kft. megbizasabol az ELGOSCAR-2000 Kft. végezte az 0j, ECM-1 jeli monitoring kut
kivitelezését, valamint vizjogi engedélyezési eljarasat. A B.-A.-Z. Megyei Katasztréfavédelmi
Igazgatosag a 35500/11652-6/2015. alt. hatarozataban adott az 1j monitoring kutra vizjogi
1étesitési engedély, a kat az engedélynek megfelelden elkésziilt.

A CERTA Kft. altal a Katasztréfavédelemnek leadott monitoring jelentésben, a 2017. majusi
eredmények alapjan az Gjonnan létesitett ECM-1 jelii figyeldkutban a poliklorozott-bifenilek
(PCB), a nikkel ¢és a tetraklor-etilén koncentracidja meghaladta a "B" szennyezettségi
hatarértéket, a PCB komponens esetében ez megismétlddott a 2017. juniusi, a telep masik
figyeldkutjaban (EC-8), valamint a termeld kutban (ipari kat) végzett mérések soran is. Erre
hivatkozva, a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag, Igazgato-helyettesi Szervezet
Hatosagi Szolgalata 35500/4821-5/2017. szamt megkeresése alapjan, a CERTA Kft. kttjaiban
kimutatott szennyezés ligyében a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fodosztidlya a BO-08/KT/9910-1/2017. szama,
valamint az ezt kiegészitdé, BO/08/KT/04830-1/2018. hatarozatdban tényfeltarasra kotelezte a
CERTA Kft.-t.

A tényfeltaras lefolytatasara a CERTA Kft.-t6l az ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnologiai és
Vizgazdalkodasi Kft. (1095 Bp., Soroksari ut 164.) kapott megbizast. A 4 litemben lefolytatott
tényfeltaras 2018 juliusdban zarddott le. A munkalatok legfontosabb eredményeit az
alabbiakban mutatjuk be.
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A tényfeltaras 1. iitemében a talajban lehataroltdk a nikkel, a PCE (tertraklor-etilén) és a PCB
(poliklorozott bifenil) szennyez0 komponensek elterjedését (a koncentraciok egyik esetben sem
haladtak meg a talajra vonatkozo6 ,,B” szennyezettségi hatarértékeket), mig egy pontban a
hatarértéket jelentdsen meghaladé TPH koncentracidt mértek. A talajviz vizsgalata soran
mindharom szennyezd komponenst jelentds koncentracidban mutattak ki egyes vizmintakbol.
A tényfeltaras 2. liteme soran a talajban a nikkel és a PCB komponensek tekintetében is
lehataroltak a szennyezddést, mig a TPH ¢és a tetraklor-etilén tekintetében nem, ezek tovabbi
vizsgalatokat igényeltek. A TPH komponenseken kiviil a talajban egyik minta sem Iépte til a
,,B” szennyezettségi hatarértéket. A talajvizhen a tényfeltaras 2. liteme soran a nikkel és a PCB
komponensek tekintetében volt sikeres a lehatarolés, ugyanakkor a 7PH és PCE valamint az Uj
szennyezoként megjelend komponensek (PAH, klorozott alifas szénhidrogének — 1,2 diklor-
etilen (cis), triklor-etilén) esetében még nem teljesen, ezért ezek tovabbi vizsgélata volt
sziikséges.
A tényfeltaras 3. litemében a talajban a TPH komponens horizontdlisan és vertikalisan is
lehatarolasra keriilt, a klorozott alifas szénhidrogének lehataroldsa tovabbi vizsgalatokat
igényel. A talajviz kilorozott alifas szénhidrogén szennyezettségének lehataroldsa soran, az
aramlasi iranyban (Satoraljagjhely II. vizmiitelep irdnydban) 1évd legtavolabbi vizmintdban is
hatarérték feletti értékek voltak kimutathatoak, igy a szennyezddés lehataroldsa DK-i iranyban
még mindig nem volt teljes. A talajvizben jelentkez6 TPH szennyezés két gocpontjat sikertilt
lehatarolni, ezek a gyar teriiletén beliil talalhatok.
A tényfeltards 4. liteme soran elsésorban a klorozott alifas szénhidrogének talajvizbeli
elterjedésének lehatarolasa volt a cél. Az ujonnan mélyitett furasokkal mind a Satoraljatjhely
II. vizmiitelep irdnyaban, mind a CERTA Kft. telephelyétdl K-i iranyban elhelyezkedd teriileten
sikeres volt a szennyezddés lehatarolasa. Tovabba, a tényfeltaras 4. liteme soran a talajviz TPH,
valamint PAH szennyezettségének lehatarolasa is teljessé valt.
A tényfeltaras eredményei alapjan, a teriileten ¢és térségében eloforduld szennyezd
komponensekkel kapcsolatban tehat az alabbi megallapitasok tehetok:

- agyar teriiletén tobb szennyezdanyag keriilt kimutatasra ,,B” szennyezettségi hatarérték

feletti koncentracidban, a talajban és a talajvizben is,
- ezek a szennyez6 komponensek: TPH, PAH, PCB, Ni, DCE, TCE ¢és PCE,
- agyar D-i el6terében csak klorozott aromas szénhidrogének (féként PCE) mutathato ki
a talajvizben.

A jelenlegi tevékenyseg és a tervezett boviteés hatasa a foldtani viszonyokra, foldtani kozegre

A tervezett bovitéssel, az 0j olvaszt6 kialakitdsaval gyakorlatilag nem avatkoznak be a foldtani
viszonyokba, pusztdn minimalis mértékben a kialakitand6 0j épiiletrész és az 0j olvaszto
alapozasi munkalatai soran termelnek ki kicsiny mennyiségii foldtani kdzeget. Ezutan az 0j
épliletrészben is beton burkolat (padlo) késziil, tehat normal miikodés soran szennyezdanyagok
nem ¢érintkezhetnek a foldtani kozeggel csakugy, mint a jelenlegi tevékenység soran. Havéaria
esetén az esetleges szennyezdanyagok, ha érintkeznek is a foldtani kozeggel, agyagos
képzédmények 1évén megakadalyozzak azok gyors elterjedését (hiszen vizzarok, vizrekesztok),
igy lehetdség nyilik a gyors beavatkozéasokra, a szennyezddések elharitasara.

A foldtani kozegre nézve mind a jelenlegi tevékenység, mind a tervezett uj olvaszto
kialakitasanak hatasai a telepitési szakaszban kismértékben terhelok, az iizemelésének hatasai
a megvalositasi szakaszban semlegesek, ill. egy esetleges havaria soran is csupan kismértékben
terhelo, a bekovetkezo valtozasok mindenképpen elviselhetok.
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A jelenlegi tevékenység és a tervezett bovités hatdsteriilete a foldtani kozeg tekintetében a
fentebb bemutatottak alapjan gyakorlatilag megegyezik a légszennyezés hatasteriiletével.

8.1.4 Vizfoldtani viszonyok
Felszini vizek

A kistdj teriiletén a Tisza Zsurk—Tokaj kozotti szakasza (92 km) és a Bodrog (50 km, 13.571
km? &sszes és 972 km? hazai vizgyiijtével) hataroljak. A Tiszanak Tokajnal 49.449 km?-re
gyarapodik az dsszes és 6.552 km?-re a hazai vizgyiijtd teriilete. Ide tartozik még a Ronyva (51
km, 522 km?) Sétoraljatjhely alatti szakasza (12 km, 54 km?). A tajat siirQi csatornahalozat
szovi at, amelyek koziil a nagyobbak: Berecki-fécsatorna (51 km, 184 km?), Tiszakaradi-
fécsatorna (39 km, 325 km?), Torokéri-focsatorna (34 km, 207 km?). Szaraz, vizhianyos teriilet.
Vizjarasi adatok a Tiszar6l, a Bodrogrél és a Ronyvardl vannak, jelen vizsgalatunk
szempontjabol a Ronyva-patak a legfontosabb.

16. tablazat

Vizfolyas Vizmérce LKV | LNV | KQ | KQQ | NQ
cm m°/s

Tisza Zéhony -309 758 74 336 | 3750

Bodrog Sarospatak 14 686 | 6,05 122 1250

Ronyva | Satoraljaujhely 6 330 | 0,15 2 250

Ezen a szakaszon a kora tavaszi hoolvadasos arvizek a legmagasabbak, mig a kisvizek 6sszel
¢s télen jelentkeznek. A Tisza Dombradig allanddan, felette id0szakosan hajozhat6. A tiszaloki
duzzasztas a Bodrogot is hajozhatova tette. Az idészakos belvizek levezetésére tobb mint 500
km-es csatornahalozat épiil. A Bodrogot és a Tiszat védgatak kisérik. Az allovizek kozott a
Karcsa-t6 (24,5 ha), a holtagak kozott a kenéz16i (18 ha), a tdrozok kozott a vajdacskai (55 ha)
a legnagyobb. A tiszai arvizek szabalyozasara 2008-ban Cigandnal arvizi szlikségtarozo épiilt.
Az lizem kornyezetének meghatarozo felszini vizfolyasa, amint emlitettiik a Ronyva-patak. A
vOlgyon athaladd Ronyva-patak vizbetaplalasa a pleisztocén rétegekbe nem jelentds, a
kavicsterasz vizado képessége a beszivargast biztositd csapadéktol fiigg. A patak jellemz6
vizéllas- és vizhozam-gorbéit az alabbi diagramon mutatjuk be.
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1. diagram

A telepen beliil a tisztitott ipari szennyviz egy része a zart lizemi tisztitott ipari szennyviz
csatornabol jut a zart tizemi kommunalis szennyvizcsatornan keresztiil a varosi kozcsatornéaba.

A jelenlegi tevékenység és a tervezett bovités hatasa a felszini vizekre

A jelenlegi tevékenység sordn a felszini vizek nem keriilhetnek kapcsolatba az tizemmel, ill.
annak esetleges kibocsatasaival, csupan a 1égszennyezés hatésteriiletén érheti a felszini vizeket
elhanyagolhato mértéki hatas (kiiilepedés). A tervezett bovitéssel a jelenlegi allapothoz képest
nem all be jelentds valtozds. A technoldgia marad az eddigiek szerinti, igy a keletkezd
szennyezett vizek kezelése a korabbiaknak megfeleld lesz, csupadn e vizek mennyisége
novekszik kisebb mértékben. Az lizem szennyvizkezelési €s csapadékviz kezelési rendszere
biztositja, hogy normal {izemi koriilmények kozott ne kovetkezhessen be a felszini vizek
szennyezddése. Havaria esemény soran az esetlegesen a felszinen elfolyd szennyezett vizek,
egyéb szennyezddéseket az lizem teriiletén kialakitott csapadékviz-gytijto és —elvezetd rendszer
felfogja, azok jol lokalizalhatok, nem juthatnak ki a felszini vizekbe. Az esetleges
karesemények megeldzésére-, ill. kovetkezményeik elhdritdsara vonatkozd intézkedések a
CERTA Kft. Vizminoségi Karelharitasi Tervében kertiltek 6sszefoglalasra.

Tekintettel a tevékenység jellegére és volumenére, a Kft. nem tartozik a kérelharitasi terv
készitésére kotelezettek kozé. A terv legutdbbi aktualizaldsara 2012-ben keriilt sor. Az eltelt
id6szak alatt az esetleges karelharitasi tevékenységet jelentdsen befolyasold valtozas nem
tortént.

A jelenlegi tevékenység és a tervezett beruhdzas hatasai, és a bekévetkezo valtozasok mind a
telepitési, mind a megvalositasi szakaszban elhanyagolhatok, semlegesek.

Felszin alatti vizek

Vizfoldtani szempontbol a hegyvidéki teriiletek kdzetei vizzaronak tekinthetok. Vizet altalaban
a vulkani kézetek repedéseiben és a laza szerkezetli andezit tufaban taldlhatunk, de a varos
térségében ez nem jellemzd. A patakok volgyében feltarhatd vizkészlet nem jelentds. A
kovetkez6 abra a felszin kozeli foldtani képzddmények felépitését szemlélteti.
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- Paleo-mezozods (karbonatos)
hegyvidék
- Harmadidészaki {vulkéni)

- Harmadid&szaki (iledékes) dombvidék

- Folyévolgy, hegykozi medence (kavicsos)

- Sikvidéki sillyedék KVARTER
- Sikvidéki hatség

4. abra

Az ilizem miikodése soran a potencidlisan veszélyeztetett felszin alatti vizkészletek
szempontjabol a Ronyva-patak volgyének hidrogeologiai adottsagai a meghatarozok.

A fed6 képzédmények vizfoldtani tulajdonsagai miatt, a teriileten telepiilt Ronyva-patak
kavicsterasza nem teljes mértékben védett.

A patak kavicsteraszanak hossza 7 km, atlagos szélessége 2 km, atlagos vastagsaga 15 m. A
vizadd Osszlet legnagyobb vastagsagat az Gin. 1. szdmu vizmi térségében éri el (30 m.)

A gyar teriilete kiviil esik a vizbazisok szamara kijeldlt védéidomokon.

Az abrak a telephelyhez legkozelebbi talajviz megfigyeld kut, a 001837 (elddallomasa a
T01837) elhelyezkedését és vizjarasanak diagramjat mutatjak.

5. abra: Talajviz megfigyel6 kutak a vizsgalt teriilet kornyékén
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A 001837 (T01837) sz. talajviz megfigyeld kut
vizjarasa 1976-2001 k6zott
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2. diagram

A telephely teriiletén a talajviz enyhén nyomas alatti, megiitott mélysége 6 m koriili, a beallt
nyugalmi vizszint 4,8-5,8 m kozotti értékben hatdrozhaté meg. A talajvizszint 4atlagos
ingadozasa 1 m koriili, a maximalis ingadozas azonban eléri a 3 m-t.

A telephelyen feltart talajviz nyilttiikrii. A kijelolhetd generalis (altalanos) talajviz aramlasi
irany DK-i, a Ronyva-patak eredeti medre felé mutatd. A telephely ipari vizellatasat szolgalo
kut (,,Ipari kut”) erre a kavicsos Osszletre telepiilt.

Az alabbi tablazat az tizem kozvetlen kdzelében 1évo kutak koordinatait foglalja 6ssze. Az lizem
kornyezetében ezen kiviil tobb sekélymélységii kut is talalhato.

17. tablazat

EOVX | EOVY
[m] [m]

843 900 341 800

Kut helye

Borsod Volan

- Az iizemtdl keletre
Tejlizem (Mikszath K. u. 12.)
- Az lizemt6] ENy-ra
REYNOLDS TOBACO

- Az iizemtdl DNy-ra

843 436 342 062

843 400 341 300

Az iizemi teriilettdl kb. 1-1,5 km-re DK-i irdnyban taldlhatd el a Zempléni Vizmi Kft.
Satoraljatjhely II. vizmiitelepe. A vizbazis sériilékeny foldtani kornyezetben helyezkedik el. A
CERTA Kft. telephelye alatt is megtalalhatdo porozus vizadd (melyet az lizem ipari kitja is
megcsapol) Osszefiigg a vizmii termeld kutjainak vizaddjaval.

A tavlati es lizemeld vizbazisok biztonsagba helyezésének programjan beliil korabban elkésziilt
a vizbazis védéidoménak és védoteriiletének szamitdsa. A telephely nem esik a vizmil
hidrogeologiai véddidom tertiletére, annak hataratol kb. 400 m-re van.
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6. abra: A satoraljaujhelyi vizbazisok hidrogeologiai védoteriiletei

A Kornyezetvédelmi es a Viziigyl Hatosdggal tortént egyeztetés soran deriilt fény arra, hogy a
védoidom Kkijelolése hivatalosan még nem tortént meg.

A tényfeltaras keretében hidraulikai és szennyezés terjedési modellezés segitségével vizsgaltak
a vizmi vizbazisanak veszélyeztetettségét. A modellezés egyik legfontosabb megallapitasa az
volt, hogy a szennyezettség terjedésének iranya és sebessége alapjan a vizbazis
veszélyeztetettsége elhanyagolhato.

Az alabbi abran a CERTA Kft. telephelyének kornyezetében 1évo vizkivételi helyek lathatoak.
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Belterillet,

Vedoterilet

N

7. abra: Vizhasznalatok a CERTA Kft. iizemének térségében

Erzékenység

A 27/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évé telepiilések felsorolasat.
A rendelet értelmében Satoraljatjhely telepiilés érzékenységi besorolésa: érzékeny.
A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriiletek besorolasat a 219/2004. (VIL. 21.)
Kormanyrendelet 2. sz. mellékletet tartalmazza:
A vizsgalatok soran az adott érzékenységi kategoriaba tartozas szempontjai a kovetkezok:
1. Felszin alatti viz allapota szempontjabol fokozottan érzékeny tertilet
a) Uzemelé és tavlati ivovizbazisok, 4svany- és gydgyvizhasznositast szolgald
vizkivételek - kiilon jogszabaly szerint - kijelolt, illetve eldzetesen lehatarolt belso-,
kiilsd- és jogerds vizjogi hatdrozattal kijelolt hidrogeoldgiai védoteriiletei.
b) Azok a karsztos teriiletek, ahol a felszinen, vagy 10 m-en beliil a felszin alatt mészko,
dolomit, mész- és dolomitmarga képzédmények talalhatok.
¢) A vizgazdalkodasrol szol6 1995. évi LVII. toérvény szerint allami tulajdonban 1évo
felszini allovizek mederéltdl szamitott 0,25 km széles parti savja, kiilon jogszabaly
((273/2001. (XII. 21.) Korm. r. a természetes flirdovizek mindségi kovetelményeirdl,
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valamint a természetes flirdohelyek kijelolésérdl és lizemeltetésérdl.)) szerint regisztralt
természetes fiirdohely esetében a mederéltdl szamitott 0,25-1,0 km kozotti dvezete is.
d) A Nemzetkdzi Jelentoségli Vadvizek jegyzékébe felvett teriiletek, tovabba a kiilon
jogszabaly szerinti Natura 2000 vizes ¢l6helyei.

2. Felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny tertilet
a) Azok a terliletek, ahol a csapadékbodl szarmazé utanpotlodas sokévi atlagos értéke
meghaladja a 20 mm/évet.
b) Azok a felszin alatti viz allapota szempontjabol fokozottan érzékeny teriiletek kozé
nem tartozo teriiletek, ahol a felszin alatt 100 m-en beliil mészkd, dolomit, mész- és
dolomitmarga képzédmények talalhatok.
¢) Azok a teriiletek, ahol a porozus f6 vizadd képzdédmény teteje a felszin alatt 100 m-
en beliil talalhato.
d) A vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVIIL. térvény szerint dllami tulajdonban 1évo
felszini allovizek mederéltdl szamitott 0,25-1,0 km kozotti dvezete.
e) Az 1. d) pontban nem emlitett, kiilon jogszabaly altal kijelolt védett természeti
tertiletek.

3. Felszin alatti viz allapota szempontjabol kevésbé érzékeny teriilet
Egyéb, az 1-2. pontokba nem tartozo teriiletek.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. mell¢kletéhez tartozo térkép alapjan a CERTA

Kft. satoraljatjhelyi telephelyének teriilete a kevésbé érzékeny felszin alatti vizmindség-
védelmi kategoriaba tartozik.

Ruda%ska

Erzékenységi kategoriak
I Fokozottan érzékeny
Erzékeny
Kevéshé érzekeny

0km 1 km

Vz2zzn
8. abra: A teriilet érzékenysége a felszin alatti vizek szempontjabol

A CERTA Kft. iizemi teriiletén hatosagi kotelezettség alapjan kezdeményezett tényfeltaras
nemrégiben zarodott le. A tényfeltaras talajvizzel kapcsolatos eredményeit a foldtani
viszonyoknal részletesen bemutattuk.
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A jelenlegi tevékenység és a tervezett bovités hatdsa a felszin alatti vizekre

A tervezett bdvitéssel, mint azt korabban mar tobbszor bemutattuk, a technoldégiaban nem
kovetkezik be valtozas, egy, a meglévOvel azonos olvasztot allitanak tizembe. Ennek kapcsan
a felszin alatti vizek érintettsége sem valtozik. A technologia nem hasznal vizet, ezért a
telepitése nem befolyasolja a hiitdviz és az ipari vizrendszert, és nem befolyasolja a
csapadékviz- és a szennyviz elvezetését, kezelését sem, esetlegesen sziikséges Iehet
csapadekviznyeld akna athelyezése, ezzel parhuzamosan az elvezetd csatorna athelyezése, de
ez érdemben nincs befolyassal a meglévo rendszerre sem.

Mind a gyartasi, mind a vizkezelési technoldgia olyan, hogy normal iizemi koriilmények kozott
nem keriilhet sor a felszin alatti vizek szennyezddésére, terhelésére, sem a telepitési, sem a
megvalosulasi (lizemelési) szakaszban. Havariahelyzet soran (pl. szennyvizcsatorna torése,
stb.) kis eséllyel eléfordulhat a felszin alatti vizek kismértékii szennyezddése.

Az ilyen eseményekkel kapcsolatban azonban a korabban mar emlitett Uzemi Vizmindségi
Karelharitdsi Terv részletesen rendelkezik a teendSkrdl, az elhéritasukrol. gy az esetleges
szennyezOdések gyorsan, szakszerlien lokalizalhatok, megakadalyozhatdé a nagyobb mértékii
szennyezddés vagy annak elterjedése.

A felszin alatti vizek tekintetében tehdat a jelenlegi tevékenység és a tervezett bovités hatasai
esetlegesen kismértekben terheldk lehetnek, a bekovetkezo valtozasok viszont mindenképpen
elviselhetonek mindsithetok, mind a telepitési, mind a megvalosuldsi szakaszban.

A jelenlegi tevékenység és a tervezett bovités hatdsteriilete a felszin alatti vizek tekintetében a
fentebb bemutatottak alapjan gyakorlatilag megegyezik a légszennyezés hatdsteriiletével
(kozvetett hataskent).

8.2 Levego
8.2.1 Meteorologiai viszonyok

A vizsgalt teriilet éghajlata mérsékelten meleg, mérsékelten szaraz.

Az évi kozéphdmérséklet 9,5 °C koriili, a nyari félévé 16,7-17,0 °C. Az évi abszolut
hémérsékleti maximumok atlaga 33,5-34,0 °C, az abszolut minimumok atlaga -16,0 és -17,0
°C kozotti.

Az éves atlagos csapadékmennyiség 600 mm koriili.

Az uralkodé szélirany az E-i és a D-i. Az atlagos szélsebesség kevéssel meghaladja a 2,5 m/s
érteket.

(forras: Dévenyi Zoltan szerk.: Magyarorszag kistajainak katasztere)

A vizsgalt teriiletre vonatkozd transzmisszios adatbazist Dr. Szepesi Dezs¢ allitotta eld, a
forrasadatok alapjan a sz¢lirdny gyakorisdgot az alabbi abrak szemléltetik.
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9. abra: Szélirany gyakorisag [%] 10. Abra: Sebesség iranymegoszlasa [m/s]

8.2.2 Alap levegoterheltség

A vizsgalt teriiletr6l nem allnak rendelkezésre mért immisszios adatok.
Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat mas észak-magyarorszagi — Satoraljatjhelyhez
hasonlé méretli — varosokban miik6dé mérdallomasain 2017-ben mért légszennyezettségi

adatok atlagos értékei a kovetkezok:

18. tablazat: Az OLM mérdallomasain rogzitett 2017. évi atlagos légszennyezettségi értékek

Szennyezoanyag | Sajoszentpéter | Kazincbarcika Putnok Atlag
SO: [ug/m?] 10,6 6,7 27,5 14,9
NO: [ug/m?] 16,1 15,9 10,5 14,2
PMio [pg/m’] 41,2 33,3 30,8 35,1

(forras: www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat)

Feltételezziik, hogy Satoraljatijhelyen is hasonlé lehet a 1€gszennyezés mértéke.

8.2.3 A tervezett tevékenység hatdsa

Az lizem kornyezeti levegdhasznalata az alabbi teriiletekre oszthato:
— tiszta terek és klimatizalt helyiségek levegdellatasa, melyek nem eredményeznek
1égszennyezést a kibocsatasi oldalon,
— technologiai levegOsziikséglet (elszivasok, szelldzések, kazénok stb.), melyek a
kibocsatési oldalon (pontforrasok) szennyezett leveg6t juttatnak a kdrnyezetbe.

Az egyes lizemrészek koziil az ontddei, a feliiletkezeld és a csiszolo-koptatd technoldgia jar
1égszennyez0 kibocsatassal. Difftz 1égszennyez6 forrés a telephelyen nem miikodik.
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12. abra: A pontforrasok elhelyezkedése — tervezett

A gyarban iizemeld pontforrasokat és fobb jellemzéiket az alabbi tablazat 0sszegzi. A
tablazatban és a /1. abran feltiintettiik az uj, tervezett kemence kéményét is, mely a meglévo
STRIKO tipusu olvasztokemencével megegyezo tipust lesz.
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19. tablazat: Pontforrasok technolégiak szerint

. Kibocsato .
Forras . . - . Magassag
Lo Forras megnevezése Szennyezo feliilet
azonositéja [m?] [m]
1 Ontés, olvasztas
1. Buktathato olvasztokemence s
P43 kiirtéje (huzathatést) szilard anyag 0,096 10
P50 1 . ]3’u1§t%thato (?lva}sztokemence CcO 0.071 12
gazégdjének kéménye NOx
P56 2.’ ]3’u1§t%thato (?lva}sztokemence CcO 0.071 12
gazégdjének kéménye NOx
2. Buktathato olvasztokemence s
P59 Kiirtéje (huzathatas) szilard anyag 0,096 10
STRIKO olvasztokemence szilard anyag
P61 ¢géstermek és technologiai CO 0,238 11
g6z0k kéménye NOx
KROWN olvasztokemence szilard anyag
P62 ¢géstermek és technologiai CO 0,126 5
g0z0k kéménye NOx
STRIKO olvasztokemence szilard anyag
P63 egestermek és technologiai gozok Cco 0,238 11
kéménye — tervezett NOy
3 Fém feliiletkezelés
cianidok
cink
kénsav
P4 Galvansorok elszivo kiirtdje nikkel 0,07 10
natrium-hidroxid
réz
sosav
4 Csiszolas
P58 Csiszol6 elszivo rendszer kiirtdje | szilard anyag 0,400 5
5 Kommunalis hdszolgaltatas
P51 Raktari kazan kéménye I\(I: 8 0,060 11
- o CcO
P52 Irodahazi kazén kéménye NO 0,060 16
o La CcO
P54 Szoc. épiilet I. kazdn kéménye NO 0,130 16
P55 T MK epu{e{ kazan kéménye — co 0,200 17
tizemen kiviil NOy

A TMK ¢épiilet kazanja (P55 jeli pontforras) jelenleg nem iizemel. A CERTA Kft. BO-
08/KT/01273-5/2018. szamon modositott BO/16/3331-6/2016. szamu levegdtisztasdg-védelmi
engedélye (Fiiggelék) alapjan amennyiben ezt a forrast ujra iizembe helyezik, arrdl tajékoztatni
kell a kornyezetvédelmi hatosagot, és az ilizembe helyezést kovetd 3 honapon beliil
emissziomérést kell végezni.
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A pontforrasok 2017. évi iizemeltetési adatai az alabbi tabladzatban lathatok.
20. tablazat

} Levegé-
Technologia Forras Uzemora | hasznalat
[Nm®/h]
P43 | 1. Buktathat6 olvasztokemence kiirt6je (huzathatasa) 1214 367
P50 | 1. Buktathato olvasztokemence gazégdjének kéménye 1214 292
Ontés P56 | 2. Buktathato olvasztokemence gazégdjének kéménye 3 484
9
olvasztas P59 | 2. Buktathat6 olvasztokemence kiirt6je (huzathatasa) 3 228
P61 S'VFRFKO olvasztokemence égéstermék €s technologiai g6zok 3010 2904
kéménye
P62 K’RO’WN olvasztokemence égéstermék és technologiai gézok 1776 1292
kéménye
Fém . e n
.. . P4 Galvansorok elszivo kiirtéje 6340 6874
feliiletkezelés
Csiszolas P58 | Csiszold elszivo rendszer kiirtdje 6340 27012
P51 | Raktari kazan kéménye 1132 324
e P52 |Irodahézi kazan kéménye 4296 583
Kommunalis
hészolg. P54 | Szoc. épiilet I. kazén kéménye 1616 740
P55 | TMK épiilet kazan kéménye (iizemen kiviil) 0 0
osszes - 41 100

A CERTA Kft. levegoétisztasag-védelmi engedélye (Fiiggelék) alapjan a pontforrasok
emisszidjat az ontési, olvasztasi technoldgia esetében kétévente, a tobbi technologia esetében
otévente méretni kell, akkreditalt mérdszervezettel.

Az egyes forrasok legutobbi mérési eredményeit az alabbi tablazat tartalmazza. Az akkreditalt
méréseket az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. végezte.

21. tablazat

. Tomeg-
Legutolsé tilivr[rf:;- aram Meért Hatar-
Technologia | Forras mérés Szennyezdéanyag . kiiszob- konc. érték
idépontja "”‘/m érték | [mg/m’] | [mg/m’]
ke/h |

P43 2017.11.08. szilard anyag 0,0004 0,5 1,79 150

CO 0,07 5 695 500

P50 | 2017.11.08. NO. 0.01 5 66.9 500

CO 0,06 5 733 500

P56 | 2017.11.08. NO. 0.01 5 7.1 500

Ontés, P59 2017.11.08. szilard anyag 0,0005 0,5 2,01 150

olvasztas szilard anyag 0,004 0,5 1,3 150

P61 2017.11.08. CO 0,29 5 428 500

NOx 0,09 5 137 500

szilard anyag 0,04 0,5 25,1 150

P62 | 2018.01.09. CO 0,13 5 508 500

NOx 0,02 5 110 500

2018. AUGUSZTUS




CERTA KFT. KAPACITASBOVITES 67 MUNKASZAM: 58/2018.
KORNYEZETI HATASTANULMANY, EKHE KERELEM

. Tomeg-
Legutolsé tilivlllf:;_ aram Mért Hatar-
Technolégia | Forras mérés Szennyezéanyag . kiiszob- konc. érték
idépontja ara/m érték [mg/m?] | [mg/m3]
ke/hl |
Cu 0,00074 0,025 0,111 5
Ni 0,00006 0,005 0,01 1
Fém Zn 0,00089 0,025 0,135 5
feliiletkezelés P4 2016.09.20. NaOH 0,0215 0,3 3,25 30
cianidok 0,0001 0,025 0,02 5
H2SO4 (SO»-ben) 0,023 5 3,49 500
HCI 0,0066 0,3 0,99 30
Csiszolas P58 2018.01.09. szilard anyag 0,18 0,5 15 150
CO 0,002 - 29,3 100
P51 2017.11.09. NO. 0,004 . 77.8 350
Kommunalis CO 0,01 - 82,9 100
hészolg, P52 | 2018.01.08. NO, 0,03 i 226 350
CO 0,02 - 90,5 100
P54 | 2018.01.08. NO. 0.04 - 237 350

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklete értelmében a tomegarammal szabalyozott
technoldgiai kibocsatasi hatarértékek esetében, ha a légszennyezd anyag kibocsatasa a
tomegaram also hatara (kiiszobértéke) ala esik, a kibocsatasi hatarérték a tomegaram alsé
hatardhoz hozzarendelt, mg/m3-ben megadott 1égszennyezé anyag koncentracio, amelyet a
kiiszobérték alatt nem kell alkalmazni. Ez alapjan a CERTA Kft. pontforrasainak
kibocsatasa nem haladja meg a vonatkozo6 hatarértékeket.

A B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztaly
Mérdkozpont 2016. szeptember 22-én végzett hatdsdgi emisszidomérést a gyarban, melynek
soran rendellenességet nem észleltek.

Immisszio

A mért kibocsatasi adatok alapjan a jelenlegi és az 1ij kemence beiizemelését koveto
légszennyezettséget az IMMI zaj- és 1égszennyezettség térképezd szoftver segitségével (a
Lagrange-féle részecskemodellt alkalmaz6 modullal) modelleztiik. A szamitasokat a foldfelszin
felett 1,5 m magassagra végeztiik el. A peremfeltételek meghatarozasakor a teriiletre jellemzd,
illetve a meteorologiai szempontbdl atlagos értékek — meghatarozoan széladatok — alapjan
dolgoztunk, figyelembe véve a beépitettség hatdsat is.

A vizsgalt tevékenységbOl szarmazd emisszié hatasteriiletének meghatarozasakor a
kibocsatott gazok koziil a nitrogén-oxidokkal (mint NO2) szamoltunk, mivel ezek esetében
a tobbi paraméterhez képest viszonylag magas kibocsatas viszonylag alacsonyabb immisszids
hatarértékkel parosul, igy az erre az anyagra szamitott megfeleld levegdémindséget biztositd
tavolsagon tll a tobbi szennyezdanyag koncentracioja sem Iépheti til a hatarértéket.

A telephelyen miikodd légszennyezd pontforrdsok 2017. évi LM jelentésben szerepld
kibocsatasa alapjan a kovetkezd eloszlastérképet kapjuk a NO> vonatkozéasaban.
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13. abra: A pontforrasok kibocsatasabol szarmazé NOz-koncentracié — jelenleg
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14. abra: A pontforrasok kibocsatasabol szarmazé NOz-koncentracié — tervezett
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A hatasteriilet meghatarozéasakor a levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendeletben megadott definiciot alkalmaztuk, mely szerint a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok hatéstertilete a vizsgalt forras koriil lehatarolhat6 azon legnagyobb teriilet, ahol a forras
altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott légszennyez0 anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd forrds kornyezetében, a talajkdzeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra
szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarértek 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A vizsgalt esetben ezek az értékek a kovetkezoképpen alakulnak:

a) A NO; oOrds egészségiigyi hatarértéke — a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szol6 4/2011. (1. 14.)
VM rendelet alapjan — 100 pg/m?, melynek 10%-a 10 ug/m’.

b) A terhelhetdség a 1égszennyezettségi hatarérték és az alap levegoterheltség kiilonbsége. A
8.2.2 fejezetben leirtak alapjan a tervezési teriileten az atlagos NO,-terheltség 14 pg/m?
koriili érték, igy a terhelhetdség 86 pg/m*-nek adodik, ennek 20%-a 17,2 ug/m’.

¢) Az o6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan jelenleg 90 ug/m?, az 4j kemence
beiizemelése utan 160 pg/m? koriili érték, melyek 80%-a 72 ug/m’, ill. 128 ug/m’.

A hatésteriiletet a legkisebb érték jeldli ki, mely mindkét esetben /0 ug/m’. Ez alapjan
hatasteriilet jelenleg nem értelmezheté, a bévités utan a gyarépiiletektél szamitott
néhanyszor 10 méteren beliil teljesiil. A szamitott hatéasteriilet hatarat vilagoskék vonal jeldli
az alabbi abran.
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15. abra: Levegotisztasag-védelmi hatasteriilet a tervezett bovitést kovetéen
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83 Zaj
8.3.1 A zajvédelmi munkarész elkészitése sordan alkalmazott jogszabalyok
= 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol,
= 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol,
= 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérkép, valamint az intézkedési tervek

készitésének részletes szabalyairol,
= MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

8.3.2 A helyszin bemutatdsa, teriilet érzékenysége

A CERTA Zargyart6, Présontd és Szerszamkészitd Kft. satoraljaujhelyi telephelye a varos
ugynevezett déli iparteriiletén, egyéb ipari-szolgaltatd és lakodvezettel hatdrolt térségben
talalhato.

Az iizemi terlilet €szaki €s nyugati szomszédsagaban a Batthyanyi, Berecki, Arany Janos ¢€s
Bajza utcak védendd lakoépiiletei ovezik.

Az lizem Séatoraljatjhely belteriiletén talalhato. A vizsgalt teriilet méretardnyos helyszinrajza a
kovetkez6 abran lathato.
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16. abra: Helyszin bemutatasa

Legkedvezdtlenebb helyzetben a Batthyanyi utca épiiletei vannak, ezek legkisebb tavolsaga a
meghataroz6 zajforrasokat magéaba foglald csarnok épiiletétdl ~ 40 m.
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17. abra: Az iizemhez legkozelebb talalhaté lakéépiiletek

A tervezési teriilet a varos (Satoraljatjhely) szerkezeti terve alapjan ipari gazdasagi teriilet (Gip)
besorolasi. A legkozelebb 1évoé védendd teriilet a Batthydny utca lakoépiiletei. A jelenleg
érvényben 1évo telepiilésszerkezeti terv alapjan a Batthyany utca paros és paratlan oldala
egyarant kertvarosias lakoteriilet besorolasu.

A vizsgélt terliletre érvényes telepiilésrendezési tervek kozott (telepiilésszerkezeti és
szabalyozasi terv) kozott ellentmondds van, melyet a jelenleg folyamatban 1évo
telepiilésrendezési tervek feliilvizsgalati eljaras tisztazni fog. A tovabbiakban a Batthyany u.
paratlan oldala ipari teriilet besorolast fog kapni, azonban jelenleg Gip besorolds szerint
funkciondl. A telepiilésrendezési tervek feliilvizsgalata elorelathatélag 2018. december 31-
ig elkésziil ¢s az onkormanyzat részérdl elfogadasra kertil.

A jelenleg érvényben 1évO, a vizsgalt teriiltre vonatkozo telepiilésszerkezeti tervtérkép
masolatat a Fiiggelékhez csatoltuk.

8.3.3 A telephelyre vonatkozo eldiras

A CERTA Zargyartd, Présontd €s Szerszamkészitd Kft. zajkibocsatasi hatarértékeit a Borsod-
Abatj-Zemplén megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya a
18434-7/2015. szamu hatarozata szabalyozza.

A zajkibocsatasi hatarértékeket (vonatkozo hatarérték) a kovetkezoképpen allapitotta meg:
Satoraljatjhely, Batthyany u. (2 - 4.sz.), valamint a Bajza utca 30 - 36 sz. 33-37 sz. illetve Arany

Janos 20-26 sz., 17-21 sz. és Bereczki u. 10. lakohazak védendd homlokzatai el6tt 2 m-rel
nappal:
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Lkn nappal = 50 dBA
LxkH ¢jjer = 40 dBA

Satoraljatjhely, Batthyany u. 1.-11. sz. alatti lakohdzak védenddé homlokzatai eldtt 2 m-rel
nappal:
Lknu nappal = 60 dBA
LxH ¢jjer = 50 dBA
A vizsgalt telephely zajvédelmi hatasteriilete nem all fedésben egyéb lizemi, vagy szabadidds
zajforréas zajvédelmi hatasteriiletével.

8.3.4 Ellenorzés

Az elmult 6t éves idOszakban az lizem koOrnyezeti zajkibocsatasaval kapcsolatos hatdsagi
ellendrzés 2013.07.19-én, 2017. 02. 03-an tortént. Mérést nem végeztek

A Batthyany u 25. sz. alatti lakos panaszbejelentése utan 2013.10.09-én tartott zajvédelmi
ellendrzést az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Viziligyi
Feliigyeldség, ekkor mérést is végeztek.

A CERTA Kft. megbizta a Jozsa és Tarsai 2000 Akusztikai - Okologiai és Szolgaltatd Kft-t,
hogy végezzenek zajmérést a gyar terliletén, és tegyenek javaslatot a zajszint csokkentésére
vonatkozoan.

2017. méjus 8.-an a Borsod — Abalj — Zemplén Megyei Korméanyhivatal Népegészségiigyi
Fbosztaly, Laboratoriumi Osztaly, Kornyezetvédelmi Mérdkdzpont zajvizsgalatot végzett. A
kapott vizsgalati eredmények alapjan, hatarérték tullépés volt az &jjeli megitélési idon beliil.

2017. augusztusaban a Borsod — Aballj — Zemplén Megyei Korméanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatal, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztilya a kornyezeti zajkibocsatas
hatarértéket meghalado zajterhelés miatt kotelezést adott ki a BO-08/KT/9639-1/2017 szamon.

2017 oktoberében a CERTA Kft. megbizta Nyirkos Béla zajvédelmi szakértét a kdrnyezeti
zajvizsgalat illetve akusztikai szakvélemény és intézkedési terv elkészitésével.

Az elkésziilt dokumentumok alapjan a Borsod — Abauj — Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jéarasi Hivatal, Kornyezetvédelmi ¢és Természetvédelmi Fdosztilya a BO-
08/KT/9639-4/2017 szamon a telephelyre vonatkozd, tervezett zajcsOkkentd intézkedéseket
jovahagyta és egyidejiileg kotelezte a Kft-t az abban leirt intézkedések megtételére.

Jelen zajvédelmi munkarész készitésekor a CERTA Kft. szamos zajcsokkentd intézkedést
elvégzett illetve még folyamatban volt a kivitelezés. Az elsd iitemmel elért zajcsokkentd
intézkedések befejezését kovetden, ellendrzd zajmérést kell végezni, melyet meg kell kiildeni
a hatdsag részére.

A telephelyen az alabbi zajvédelmi beruhazasokat végezték el:
= A 3db KLIMAVENT ventilatorok zajcsillapitasa frekvenciavaltds vezérlés

beépitésével.
= Kézi sorjazdé mihely ablakainak cseréje.
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*  Ontdde 1. mithely tetdablakainak korszertisitése.

»  Ontdde 2. mithely tetdablakainak korszeriisitése.

= Az ontode 1. és a kézi sorjazo kozotti atjarod szekcionalt kapus lezarasra kertilt.
= Kézi sorjazé mithely acélajtajanak cseréje.

= Rosenberg légkezeld kifujasi oldal kulisszas hangcsillapitasa megtortént.

= (Csiszolo, koptatd miihely kiirtdventilator hangcsillapitasa megtortént.

Az ellendrz6 zajmérésre 2018. junius 28 — an kertilt sor. A mérési jegyzokonyvben foglaltak
alapjan a megitélési A-hangnyomasszint a védendd épiilet homlokzata el6tt 5 dB-el tobb volt
az ¢jszakai megengedett hatarértéknél.

8.3.5 A létesitmény zajkibocsatasa

A Kft. telephelyén aluminium ¢és cink nyomdsos ontésével, az ontvények megmunkalasaval,
készre szerelésével foglalkoznak. Kapcsolodo tevékenység a feliiletkezelés (galvanizalas,
porfestés, vizbazisu festés, szemcseszoras, csiszolds) és szerszamgyartas.

Fobb zajforrasok:

= Ontdde 1 lizemcsarnok

= Ontdde 2 lizemcsarnok

=  Ontdde 3 lizemcsarnok

= Ontdde 1 tetdn lévd — ablakok

= csiszold koptatd miithely kifuvo kiirtdi
= (j Klimavent ventilator (3 db)

= Rosenberg Airbox légkezeld kifuvas

=  Ontode 1 kapuja

= Ontdde 3 kapuja

= Ontode 3 szell6z06 nyildsai

= Ontdde 3 szendvicspanel fal

= sorjazd mithely zart acélajtaja

=  Ontdde 1 mellett 1évo ipari fliggdnnyel lezart ajtd

A telepitett zajforrasok mellett a gyartocsarnokban az anyagmozgatéast 4 db 1,6 t-as, 1 db 1,2 t-
as oldalvillas elektromos targoncéaval, 1 db 1,2 t-as gyalogkiséretii targoncéaval végzik. A
szerszamiizemben hasznalt 1 db 1,5 t-as elektromos iizemu és ritkdn 1 db 4 t-a4s gaziizemi
targoncaval torténik.

Az alapanyagok beszallitdsdhoz, valamint a késztermékek kiszallitdsdhoz napi 1db 24 t-as
kamion és 1 db 5,5 t-as tehergépjarmii forgalma elegendd. Egy gépjarmi a telephelyen beliil 2
percet tolt jaré motorral. A telephelyen beliili gépjarmii forgalom csak a nappali idészakban
van a bejarat és a raktar kozott. A gépjarml forgalom zajkibocsatasa Osszességében
elhanyagolhato.

A vizsgalt lizem jelenlegi, az ¢jjeli megitélési idon beliili zajkibocsatas modellezését a
kovetkezd abran ismertetjiik:
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18. abra: Az iizem jelenlegi zajkibocsatasa — 2018 junius

A legutobb elvégezett zajmérési eredmények alapjan — a zajvizsgalatot Nyirkos Béla szakértd
végezte, a jegyzokonyvet a Fiiggelékhez csatoltuk — készitettilk a modellezést. Az lizemt6l
szarmazo6 zajterhelés az elvégzett mérések eredményei alapjan, hatarérték tullépést mutatott az
¢jszakai megitélési idon beldl. Jelenleg folyamatban van az lizem zajforrasainak zajcsokkentés,
amely oktoberében fejezddik be.

A tervezett berendezés zajteljesitmény-szintje < 85 dBA, az olvasztokemence miiszakai adatait
a Fiiggelékhez csatoltuk.

Epiilet szerkezeti felépitése:

e oldalfalra 60 mm vtg asvanygyapot tdltetli szendvicspanel keriilt tervezésre, kétoldali
acéllemez fegyverzettel mindkét oldalon RAL9002 szinben,

o tetdfeliiletre 100 mm vtg szintén dsvanygyapot toltetli szendvicspanelt keriilt tervezésre
kétoldali acél fegyverzettel, mindkét oldalon RAL9002 szinben. A tetdpanel esetén a
kiils6 fegyverzet trapézmintas, a 100 cm szigetelés vastagsag konstans, a trapézlemez
bordainal a szigetelés vastagsaga 142 mm.

Amennyiben mégis flitdtt épliletként kell megtervezni az épiiletet, abban az esetben a
2018.01.01-t61 életbe 1épo épliletenergetikai jogszabalyoknak vald megfeleltetés végett az

e oldalfalon minimum 175 mm vastag asvanygyapot toltetli szendvicspanel elégitené ki
az eldirasokat.

e Tetd esetén a 200 mm vtg tetOpanel a jelenleg beszerezhetd legvastagabb burkolat, ami
asvanygyapot toltettel nem felel meg az aktudlis jogszabalyi elvarasoknak. Ebben az
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esetben a tetOpanel hészigetelését vagy PIR bab toltetre kell cserélni, vagy kiegészitd
szigetelést kell késziteni egy almennyezettel.

Az lizemi létesitmény zajterhelésének meghatarozasat német Wolfel MePsysteme Software
GmbH & Co. tarsasag IMMI zajtérkép készité szoftverével végeztik el, mely a
Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium allasfoglalasa alapjan a 280/2004 (X.20.) Korm.
rendelet, illetve a 25/2004 (XI1.20.) KvVM rendelet szerinti szamitasi médszereket alkalmazza.
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19. abra: A tervezett STRIKO olvasztokemence zajkibocsatasa

A tervezett 0j olvasztokemence nem okoz hatarérték feletti zajterhelést a védendo tertileten sem
a nappali sem az ¢éjszakai megitélési idon beliil. A berendezés lizembe helyezését kdvetden,
javasoljuk a kornyezeti zajmérés elvégzését. Mint ahogy azt korabban irtuk jelenleg
folyamatban van az iizem zajcsokkentése, amely harom iitemben valosul meg, az utols6 iitem
még az Uj berendezés tizembe helyezése eldtt megvaldsul.

8.3.6 Hatastertilet

A tevékenységbdl szarmaz6 zaj hatasteriiletének megadasdhoz a vonatkoz6 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.
»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajt6l nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, iidiilGteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
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e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢jjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

Kozvetlen hatasteriilet

A vizsgalt l1étesitmény esetében a hatasteriilet definicidja a hivatkozott bekezdés a) pontjanak

felel meg.
22. tablazat
Zajterhelés
Zajterhelési érteke a
hatérérték hatastertilet Hatasteriilet
Szabalyozasi terv (dB) Hattérterhelés | hatdrvonalan nagysaga
szerinti besorolas (dB) (dB) (m)*
éjjel
nappal | é&jjel nappal | ¢jjel
ipari-gazdasagi ) )
teriilet (Gip) 60 50 55 45 15-60
keﬂYar9§1aS 50 40 - 40 30 60-190
lakoéteriilet

*284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ (3) bekezdését alkalmazzuk A kornyezeti zajforras hatésteriiletének
lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve
szamithato

Amint az elézéekben emlitettiik, az lizemben jelenleg zajlik a zajcsokkentés, igy csak akkor

célszerl a hatastertiletet lehatarolni, ha az befejezedott. A zajmérési eredmények fiiggvényében
célszerii feliilvizsgélni az érvényben 1év0 zajkibocsatasi hatarérék hatarozatot.

Kozvetett hatasteriilet

A 284/2007. (X. 29.) Korm. r. 7.§. (1) szerint a ,,szallitasi tevékenység hatésteriilete az a
szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet, amelyen a széllitasi tevékenység
legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast okoz”.

Az lizemhez irdnyuld napi tehergépjarmii forgalom szdmaban nem lesz véltozas. Ebben az
esetben tehat kozvetett hatastertilet nem jeldlheto ki.

8.4 EKlévilag
8.4.1 A tagabb kérnyezet daltaldnos jellemzése

A vizsgalt teriilet a Fels6-Tisza-vidék részét képezd Bodrogkoz kistdj Ny-i részének északi
sarkaban, a Ronyva-pataktol nem messze fekszik. A kistdj érintett része gyakorlatilag sik,
minimalis szintkiilonbségekkel - tengerszint feletti magassaga ~100 mBf - jellemezhetd,
talajviszonyok tekintetében - a Ronyva kozelségébdl fakaddan - valdszinlisithetden réti
talajféleség lehetett, a burkolt felszinek nagy kiterjedése miatt ez mar nehezen megéllapithato.

A vizsgalt teriilet kornyezetének potencidlis ndvényzete egykor nagy valosziniséggel
keményfas artéri ligeterd0 lehetett, a Ronyva-patak mentén égerligetekkel, esetleg égerrel
vegyesen lide cserjésekkel. Vizhatdshoz kotott tovabbi nyilt él6helyek a mocsarrétek, nadasok,
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gyékényesek, magassasos allomanyok lehettek. A XIX. szédzad kozepén lezajlott II. katonai
felmérés térképein jol kivehetd a fas tarsulasok hianya, ekkorra tehat a vizsgalt tertilet
kornyezetének, a Ronyva jobb parti armentes felszinein kordbban itt 1étezd erddfoltokat
letermelték, a kialakult 0j éldhelyeket kaszaltak, legeltették, vagy mezdgazdasagi célu
hasznositisuk ment végbe. Az erddirtasokhoz hozzajarultak az arvizmentesitési munkalatok is.'

8.4.2 A vizsgalt teriilet bemutatdsa

A telephelyet északi és nyugati iranybdl a belteriilet hatarolja. Nyugatra a telephelyet hatarolo
kerités tiloldalan a mai napig léteznek még zartkerti részek, a varos mogott a tavolban a
Zempléni-hegység vonulatai emelkednek. A telephely déli és keleti oldalan a vasut nyomvonala
huzédik. A bejaraskor a teriileten fellelhetdé novényekre, a megfigyelheté allatok
beazonositasara koncentraltunk.

Az iizem teriiletén a szilard burkolattal fedett felszinek magas aranya jellemzd, a ndvényzet
megmaradt, zavarastlird tagjai mezsgyékre, jardaszigetekre és -repedésekbe szorultak vissza.
Eszrevehetd a telepitett fajok magasabb szama, eziist juharok (Acer saccharinum), akéac
(Robinia pseudo-acacia), vadgesztenyék (Aesculus hippocastanum), kozonséges platan
(Platanus hybrida), kiradlydio (Juglans regia), fehér fiz (Salix alba), eperfa (Morus alba) nyir
(Betula pendula), kislevelli hars (7Tilia cordata) miraboléan szilva (Prunus cerasifera), eziistfa
(Elaeagnus angustifolia).

Az északi teriileteken jellemz0 a fenyok jelenléte: eziistfenyd (Picea pungens), duglaszfenyd
(Pseudotsuga menziesii), valamint talalkozhatunk a virginiai boroka (Juniperus virginiana)
kuszo hajtasaival is. Altalanosan jellemz6é a tajidegen balvanyfa (Ailanthus altissima),
amelynek sajnos terjedése is megfigyelhetd.

Lagyszart fajok koziil kozonséges, zavarastiird és gyomfajok jelenléte a meghatarozo. Nyiltabb
részeken, aszfaltrepedés-kibuvasokon betyarkérd (Comyza canadensis), terjoke kigydszisz
(Echium vulgare), seprence (Erigeron annuus), pasztortdska (Capsella bursa-pastoris),
egérarpa (Hordeum murinum), vérehullo fecskefli (Chelidonium majus) stb. fordul eld,
arnyékosabb foltokon a martilapu (Tussilago farfara) is megjelent. Elszortan szoros
disznopar¢€j (Amaranthus retroflexus), holyagos habszegfii (Silene vulgaris), kozonséges
gyujtovanyfi (Linaria vulgaris), tarka koronafiirt (Coronilla varia) t6ldi bodza (Sambucus
ebulus), nagyobb egyedszdmban juhsoska (Rumex acetosella), mezei katang (Cichorium
intybus), apr6 szuldk (Convolvuls arvensis), tako és z6ld muhar (Setaria pumila, Setaria viridis)
is fellelheté. Lidnnovények kozil a komlod (Humulus Ilupulus) €és a japan vadszolo
(Parthenocissus tricuspidata) emlitendd, elobbi terjeddben. A DK-i részeken a cseh
oriaskesertfii (Fallopia x bohemica) is megjelent.

Osszegzésként elmondhatjuk, hogy a gyariizem teriiletén a zavarast jelz6 és gyomfajok jelenléte
a meghatarozo, ami a burkolt feliiletek jelentds kiterjedésébdl, az erds beépitettségbdl adodoan
nem meglepd. Meghatarozo - esztétikai oldalrdl egyben szerencsés - a telepitett fajok jelenléte,
amely jelentdsen noveli az lizemteriiletek ,,tajképi” értékét. Sajnos egyes - részben telepitett -
tajidegen fajok (balvanyfa, eziist juhar) nagyobb egyedszamu eléfordulasa is megfigyelhetd. A

' Tuba Z., Szirmai O. & Gyarmathy Magdolna: Novényzet /Bodrogkdz/. In: Dovényi Z. szerk. (2010):
Magyarorszag kistajainak katasztere. Masodik atdolgozott és bovitett kiadds — MTA Foldrajztudomanyi
Kutatéintézet, p. 146.
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balvanyfa a varosi kornyezethez kifejezetten jol alkalmazkodott fafaj, amely az orszag nagyobb
telepiilésein széleskoriien elterjedt, magrol jol szaporodd, nehezen irthat6 fafaj.

Az allatvilag szegényesnek mondhato, az izeltldbtiakat leszamitva a gerincesek torzséhez
tartoz6 madarvilag képviseldi kozil figyeltiink meg a varosi kornyezethez jol alkalmazkodott,
sz¢lesebb elterjedéssel jellemezhetd fajokat (verebek, széncinege, parlagi galamb, balkani
gerle, hazi rozsdafarku stb.).

8.4.3 A tevékenység élovilagra kifejtett hatasa

A vizsgélt teriileten a teriiletfoglaldssal jaro, a domborzatra, a talajra - kozvetve tehat az
¢élovilagra - kifejtett hatasok a gyarteriilet 1étesitésekor, az lizemi létesitmények megépiilésével
mar korabban lejatszodtak.

A novényvilag alapjat képezo talajok tekintetében maganak az iizemnek a létrehozéasakor érték
a leger6sebb hatasok a teriiletet, ami a felszinek jelentdsebb részén megsziintetd hatassal jart.
A jelenleg tervezett bovités - Uj olvasztd kialakitasa - a fenti allapotokat érdemben nem
befolyasolja, mivel ipari teriileten, mar kordbban is erésen igénybevett teriileten keriil sor a
tervezett beruhazasra. Az 0j olvaszt6 kialakitasdhoz a meglévd tizemépiiletet kisebb mértékben
bovitik, amivel a domborzati viszonyok nem véaltoznak, nem kertiil sor érdemi tereprendezésre,
csupan ideiglenes jelleggel (épitési anyagdepok, stb.).

Az dllatvilag érintett képviseldi az utdbbi évtizedekben mar elhagytdk a teriiletet, vagy
alkalmazkodtak a megvaltozott viszonyokhoz, igy nem meglepd a zavarast jol tiird, emberi
kornyezethez szokott fajok jelenléte, amelyek némelyike - madarak - fészkelési célbdl is
eléfordul a teriileten.

Védett fajok jelenlétét is tapasztaltuk, azonban ezek altalanosan elterjedt fajoknak szamitanak
a régioban, allomanyukat a tervezett beruhazas - 0 olvaszto telepitése - nem veszélyezteti.

Az élovilag oldalarol a tervezett uj olvaszto telepitésének hatasai a telepitési szakaszban
ideiglenes jelleggel zavaroak lehetnek, az iizemelés hatasai a megvalositasi szakaszban
kismértékben zavaro vagy semlegesek, a bekovetkezo valtozasokat azonban elviselhetének
minosithetjiik.
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9 KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

9.1 A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6z6, csokkento,
kompenzalg, illetve elharito intézkedések

A lehetséges kornyezeti igénybevettséget megel6z6, csokkentd intézkedések kozé tartozik a
megfeleld muszaki allapota gépek, berendezések alkalmazasa.

A CERTA Kft. egy jelentds tényezdvel csokkentette miikodésének kdrnyezeti hatdsat, mikor
2012 aprilisaban a galvansorrol teljes mértékben kivontdk a kromozast. Az aluminium
kroméatozasabol eredé minimalis mennyiségli harom vegyértékli krom miatt 2015-t61 kezdve a
tisztitott szennyviz ellendrzését kiterjesztették az 6sszes Cr vizsgalatara is. 2016 januarjatol a
pontforrasok altal kibocsatott szennyezdanyagok kdzott sem szerepel a krom.

Folyamatban van a telephelyen talalhat6 berendezések, épiiletek zajcsokkentése, amely
elorelathatdéan 2018 6szén be is fejezddik. A zajcsokkentés célja az éjszakai hatarérték-tallépés
megsziintetése.

9.2 A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa
soran

A gyar teriiletén felszin alatti viz monitoring rendszer miikodik, ill. jelenleg folyamatban van
egy tényfeltaras a talajban és talajvizben talalt szennyezés feltérképezésére, a késdbbi
karmentesités megalapozésara (1d. 8.1.3 fejezet).

A kibocsatott tisztitott szennyviz mindségét onellendrzés keretében vizsgaljak.

A levegétisztasag-védelmi engedélyben eldirtak alapjdn a légszennyezd pontforrasok
emissziojat két-, ill. 6tévente mérik.
9.3 Az utdellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen

A felhagyas ideje, azaz a gyar felszdmolasanak idépontja nem becsiilhetd. A sziikséges
utoellendrzés modja a felhagyas idején fennalld kornyezeti allapot fiiggvénye.
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10 A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATAS MEGELOZESERE, VAGY
HA A MEGELOZES NEM LEHETSEGES, A KIBOCSATAS CSOKKENTESERE
SZOLGALO TECHNOLOGIAI ELJARASOK ES EGYEB MUSZAKI
MEGOLDASOK, VALAMINT EZEKNEK A MINDENKORI ELERHETO
LEGJOBB TECHNIKANAK VALO MEGFELELESE

A korszerti, j6 muszaki allapota gépek, berendezések hasznalata altal a Iégszennyezés mértékét
a lehetd legkisebbre csokkentik. A légszennyezd pontforrasok szennyezdanyag-kibocsatasa
alacsony.

Mind foldtani, mind pedig vizfoldtani szempontbol a vizsgalt teriileten végzett tevékenység
hatésteriilete megegyezik a légszennyezés hatasteriiletével, igy a légszennyezés mértékét
csokkento technologiadkkal, megoldasokkal a geokdrnyezetet érd hatasok is csokkenthetdek.

A vizsgalt lizem jelenlegi miikodésétdl szarmazod zajkibocsatas meghaladja a vonatkozo
¢jszakai hatarértéket a védendd lakokornyezetben. A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya a
BO-08/KT/9639-4/2017. szamon a telephelyre vonatkozo, tervezett zajcsokkentd
intézkedéseket jovahagyta és egyidejlileg kotelezte a Kft-t az abban leirt intézkedések
megtételére. Varhatoan a telephely zajcsokkentését 2018 6szén fejezik be.
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11 A HULLADEK KELETKEZESENEK MEGELOZESERE, VALAMINT A

KELETKEZETT , HULLADEK , I'J,JRAI:IAS;ZNALATRA ] ,VAL(')
ELOKESZITESERE, UIRAFELDOLGOZASARA ES UJRAHASZNOSITASARA,
VALAMINT A NEM HASZNOSITHATO HULLADEK

KORNYEZETSZENNYEZEST, ILLETVE -KAROSITAST KIZARO MODON
TORTENO ARTALMATLANITASARA SZOLGALO MEGOLDAS

A CERTA Kft. gyara rendelkezik veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozo
szabalyzattal (Fiiggelek), mely részletesen leirja a gyarban keletkezd hulladékok tipusait,
tulajdonsagait és kezelésiik eldirt modjat.

Az Ontés soran keletkezd hulladék fémet ujra beolvasztjak, a 3. tabldzatban ismertetett adatok
tanlisaga szerint az 0ssze beolvasztott aluminium mintegy 15%-at, a horganynak pedig 8%-at
adja a visszaforgatott anyagmennyiség.

A forgacsolds soran keletkezd fémhulladékot, illetve a papir és milanyag csomagolasi
hulladékokat hasznositéd szervezeteknek adjak at.
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12 AZ ENERGIAHATEKONYSAGOT, A BIZTONSAGOT, A SZENNYEZESEK
MEGELOZESET, ILLETVE CSOKKENTESET SZOLGALO INTEZKEDESEK

Anyag- és energia-hatékonysag

>
>

>
>

a fémontvények maradékait Gjraolvasztjak;

a nagy energia-igényl Fulmina kemencét szdmitogépes vezérlésii Striko kemencével
valtjak ki;

a formazas soran keletkezd fémhulladékot hasznositasra atadjak;

a mianyag csomagolasok hulladékat hasznositasra atadjak.

Kornyezeti biztonsag

YV V. VVVYV

a technoldgiai fegyelem betartasat folyamatosan ellendrzik;

a balesetek megeldzésére vonatkozé ismereteket rendszeresen oktatjak;

az egyes kibocsatasokat (szennyviz, zaj, légszennyezés) rendszeresen ellendrzik;

az alapanyagokat, termékeket ¢s hulladékokat a kornyezettdl elzartan, biztonsagos
helyen taroljak;

a kornyezeti karok megeldzését-, elhdritasanak modjat tartalmazo karelharitasi tervvel
rendelkeznek (jelenleg nem kotelezettek);

az esetleges karok  kovetkezményeinek enyhitésére-, felszamolasara
felelosségbiztositassal rendelkeznek
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13 A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATASOK MERESERE
(MONITORING), ~ FOLYAMATOS ELLENORZESERE SZOLGALO
MODSZEREK, INTEZKEDESEK

Foldtani kozeg, felszin alatti vizek

A CERTA Kft. satoraljatjhelyi telephelyén a felszin alatti vizek (és a foldtani kozeg) mindségi
¢s mennyiségi allapotdnak nyomon kdvetésére a teriileten jelenleg meglévd 2 db monitoring
kut (ECM-1, EC-8), valamint 1 db termeld kut (ipari kut, II. kat) vizszintmérése és mintazasa
szolgal.

Az ECM-1 jelii monitoring kut vizszintjét a vizjogi tizemeltetési engedély (35500/6415-4/2016.
alt.) szerint havonta sziikséges rogziteni, mig évente két alkalommal kell mintdzni, az daltalanos
vizkémiai paraméterek, a femek és félfemek, a TPH komponensek, a klorozott alifas
szénhidrogének, a PCB és az AOX komponensek, valamint a cianidok, a szulfidok
koncentracioinak, €és az dsszes oldott anyag mennyiségének meghatarozasara.

Az EC-8 jelii figyelokutban a vizjogi iizemeltetési engedély (13696-4/2006., mod. 11453-
5/2008.) szerint évente 1 alkalommal sziikséges vizszintet mérni.

Az iizem ipari kutjanak nyugalmi vizszintjét a vizjogi iizemeltetési engedély (292-4/2012.,
mod. 35500/12340/2016. alt.) szerint engedély szerint havonta sziikséges rogziteni, tovabba
évente 1 alkalommal sziikséges vizmintat venni, az dltalanos vizkémiai paraméterek
koncentracidinak meghatarozasara.

LevegoOtisztasag-védelem

A CERTA Kft. levegétisztasdg-védelmi engedélye (Fiiggelék) alapjan a pontforrasok
emisszi®jat az Ontési, olvasztasi technoldgia esetében kétévente, a tobbi technoldgia esetében
otévente méretni kell, akkreditalt mérdszervezettel. A forrasokat és mért paramétereket a §.2.3
fejezet tartalmazza. A legutébbi mérési eredményeket tartalmazd jegyzOkonyveket a
Fiiggelékhez csatoltuk.

Zajvédelem

2017. augusztusaban a Borsod — Abauj — Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatal, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztilya a kornyezeti zajkibocsatas
hatarértéket meghaladd zajterhelés miatt koztelezést adott ki a BO-08/KT/9639-1/2017
szamon.

2017 oktoberében a CERTA Kft. megbizta Nyirkos Béla zajvédelmi szakértét a kornyezeti
zajvizsgalat illetve akusztikai szakvélemény és intézkedési terv elkészitésével.

Az elkésziilt dokumentumok alapjan a Borsod — Abauj — Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jéarasi Hivatal, Kornyezetvédelmi ¢és Természetvédelmi Fdosztilya a BO-
08/KT/9639-4/2017 szamon a telephelyre vonatkozd, tervezett zajcsokkentd intézkedéseket
jovahagyta és egyidejiileg kotelezte a Kft-t az abban leirt intézkedések megtételére. A vizsgalt
tertileten jelenleg folyamatban a zajcs6kkentés, varhatéan 2018 6szén fejezdédik be.
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14 A TECHNOLOGIAKNAK, TECHNIKAKNAK ES INTEZKEDESEKNEK AZ
ENGEDELYKERO ALTAL TANULMANYOZOTT FOBB ALTERNATIVAIRA
VONATKOZO ROVID LEIRASA

A kornyezethasznalé nem szamol kiilonbozo valtozatokkal. A tervezett tevékenys€g nem jar a
B.-A.-Z. Megyei Korményhivatal BO/16/1972-3/2016. szamu hatarozataval modositott 1391-
16/2015. szamu mikodési engedélyben megfogalmazottaktol eltéré technoldgiak
alkalmazasaval.

Az Osszevont kornyezeti hatdstanulmany és egységes kornyezethasznélati engedély iranti
kérelem az olvasztasi kapacitds novelésével valtozd termelés engedélyezésére iranyul. A
feldolgoz6 rendszerek, ill. az ezeket kiszolgald infrastruktira jelenlegi kapacitasa elegendd a
boviild igények kielégitéséhez.
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15 BIZTOSITEKADASI ES CELTARTALEK KEPZESSEL KAPCSOLATOS
ADATOK

Az esetleges kornyezeti karok elharitdsara vonatkoz6 fedezetet is tartalmazo
feleldsségbiztositasi kotvény masolatat a Friggelék tartalmazza.

A fedezet mértéke eseményenként 50 MFt.

16 A 20. § (8 BEKEZDESEBEN FOGLALTAK ESETEN AZ ELTERES
INDOKOLASA

Nincsenek eltérések.

17 A 20. § (3) BEKEZDES ESETEBEN A KULON JOGSZABALYOKBAN
MEGHATAROZOTT ENGEDELYEK IRANTI KERELEM TARTALMI
KOVETELMENYEI

A CERTA Kft., mint engedélyes az aldbbi engedélyek egységes kornyezethasznalati
engedélybe torténd foglalasat kezdeményezi:
- a BO-08/KT/1273-5/2018. szamu hatarozattal modositott BO/16/3331-6/2016. szamu
levegdtisztasag-védelmi engedé€ly (érvényes 2021. marcius 31.)
- a 18434-7/2015. szamu hatédrozattal modositott 16327-8/2013. szamu zajkibocsatési
hatarérték hatarozat (érvényesség: nincs korlatozas).

18 FELHASZNALT FORRASOK

A kornyezeti hatastanulmany Osszeéllitasa soran felhasznalt forrasok:
e Harom Kor Delta Kft.. CERTA Kft. Satoraljagjhely, Berecki u. 18-28. alatti gyara —
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2014. november
e Dovényi Z. (szerk.): Magyarorszadg kistajainak katasztere. Mdasodik atdolgozott és
bovitett kiadas, MTA Foldrajztudomanyi Kutatdintézet, Budapest, 2010
o Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat (www.levegominoseg.hu) — automata
mérdhalozat adatai

A kornyezeti hatastanulmany elkészitéséhez az alabbi szoftvereket hasznaltuk fel:
e Maplnfo Pro 16.0 térképez6 program
¢ Google Earth PRO
e IMMI 2017 zaj- és levegOszennyezés terjedésmodellezd program
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FUGGELEK

ALTALANOS:
*  ALAPALLAPOT-JELENTES
* KORNYEZETVEDELMI MUKODESI ENGEDELY (1391-16/2015.)
» KORNYEZETVEDELMI MUKODESI ENGEDELY MODOSITASA (BO/16/1972-3/2016.)
= ALTALANOS TEVEKENYSEGI ENGEDELY — ANTSZ (720/2000.)

» TEVEKENYSEG NYILVANTARTASBA VETELE — SATORALJAUJHELY VAROS ONKORMANYZAT
CiMZzETES FOIEGYZOIE (10557-7/2013.)

» TELEPENGEDELY — SATORALJAUJHELY VAROS ONKORMANYZAT CiMZETES FOJEGYZOJE
(10557-12/2013.)

»  ATTEKINTO TERKEP M = 1:20 000

* GYARTELEPI HELYSZINRAJZ M =MN

* ELRENDEZESI ALAPRAJZ — AZ UJ KEMENCEVEL M =MN

» KOZMUTERKEP M=MN

» KIBOCSATO FORRASOK HELYSZINRAJZA M =1:1000

* SATORALJAUJHELY TELEPULESSZERKEZETI TERVTERKEPE (RESZLET) M =MN

* JGAZOLAS A 1562 ES 1561 HRSZ-U INGATLANOK GIP-3 OVEZETI BESOROLASAROL —
SATORALJAUJHELYI POLGARMESTERI HIVATAL EPITESUGYI HATOSAGA

* FOLYAMATABRAK, FELHASZNALT ANYAGMENNYISEGEK 2017

* STRIKO KEMENCE MUSZAKI ADATLAPJA

= UZEMI KARELHARITASI TERV JOVAHAGYASA (18555-6/2012.)

» KERELEM UZEMI KARELHARITASI TERV KESZITESENEK MEGSZUNTETESERE

* BIZTOSITASIKOTVENY — CERTA KFT. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITASA

»  SZAKERTOI ENGEDELYEK — HAROM KOR DELTA KFT.

Viz, SZENNYVIZ:

* BEFOGADO NYILATKOZAT — ZEMPLENI VizMU KFT.

2018. AUGUSZTUS



CERTA KFT. KAPACITASBOVITES 87 MUNKASZAM: 58/2018.
KORNYEZETI HATASTANULMANY, EKHE KERELEM

ONELLENORZESI TERV JOVAHAGYASA (35500/2997-5/2017.)

ONELLENORZES — SZENNYVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYVEK 2017-2018
SZENNYVIZTISZTITO ViZJOGI UZEMELTETESI ENGEDELYE (H-2719-25/2002.)
SZENNYVIZTISZTITO ViZJOGI UZEMELTETESI ENGEDELYENEK MODOSITASA (5111-7/2009.)
SZENNYVIZTISZTITO ViZJOGI UZEMELTETESI ENGEDELYENEK MODOSITASA (3881-6/2012.)

SZENNYVIZTISZTITO ViZJOGI UZEMELTETESI ENGEDELYENEK MODOSITASA (35500/4243-
5/2017. ALT.)

EC-8 JELU FIGYELOKUT VizZJOGI UZEMELTETESI ENGEDELYE (13696-4/2006.)

EC-8 JELU FIGYELOKUT ViZJOGI UZEMELTETESI ENGEDELYENEK MODOSITASA (11453-
5/2008.)

II. sSZAMU KUTBOL TORTENO IPARI VIZELLATASRA VONATKOZO VIZJOGI UZEMELTETESI
ENGEDELY (292-4/2012.)

II. SZAMU KUTBOL TORTENO IPARI VIZELLATASRA VONATKOZO ViZJOGI UZEMELTETESI
ENGEDELY MODOSITASA (35500/12340/2016. ALT.)

ECM-1 JELU FIGYELOKUT ViZJOGI UZEMELTETESI ENGEDELYE (35500/6451-4/2016. ALT.)

EC-8 JELU FIGYELOKUT EVES MERESI EREDMENYEI (VIZSZINT, TALPMELYSEG) 2008-2018

LEVEGO:

LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI ENGEDELY (BO/16/3331-6/2016.)
LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI ENGEDELY MODOSITASA (BO-08/KT/01273-5/2018.)
LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK MERESI JEGYZOKONYVEI 2015-2018

LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI HATOSAGI EMISSZIOMERES JEGYZOKONYVE 2016

ZAJ:

ZAJKIBOCSATASI HATARERTEK HATAROZAT (16327-8/2013.)
ZAJKIBOCSATASI HATARERTEK HATAROZAT MODOSITASA (18434-7/2015.)
ZAIMERESI JEGYZOKONYV 2017

INTEZKEDESI TERV

2018. AUGUSZTUS



CERTA KFT. KAPACITASBOVITES 88 MUNKASZAM: 58/2018.
KORNYEZETI HATASTANULMANY, EKHE KERELEM

* INTEZKEDESI TERV JOVAHAGYASA (BO-08/KT/9639-4/2017.)

» ZAJMERESIJEGYZOKONYV 2018

HULLADEK:

» VESZELYES ES NEM VESZELYES HULLADEKOK KEZELESI SZABALYZATA

2018. AUGUSZTUS



