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1. Elézmények

1.1.Engedélyezési eljaras elozményei
Kiss Istvan jelenleg (3594 Hejopapi, Petofi utca 16.) a Hejopapi 034/6 hrsz-u ingatlanan kis 1étszamu
baromfitartast folytat, allattarto telep jelenlegi kapacitasa, 36.000 db férdhely (broilerek szamara).

A vallalkozo a tervezett fejlesztés eredményeként a meglévo 3 db allattartd épiilet mellett 3 db uj,
korszer(i technoldgiaval felszerelt, 6sszesen 3 x 60.000 = 180.000 férdhelyes baromfineveld épiilet
kivitelezését tervezi. A teljes neveld kapacitast igy 216.000 db féréhelyre keriil bvitésre.

Tragyatarolas az allattartd telepen nem keriil megvalositasra, kitragyazas utan azonnal elszallitasra
kertil.

1.2.Kornyezeti hatasvizsgalat és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentum
kidolgozasanak jogszabalyi hattere és menete
A tervezett tevékenység a kornyezeti hatasvizsgélati és egységes kornyezethaszndlati engedélyezési
eljarasrol szol6 314/2005.(X11.25.) Korm rendelet
o melléklete 1. pont Intenziv allattartd telep a) baromfitelepnél 85 ezer férdhelytdl broilerek
szamara — alapjan Kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység
e melléklete 11. pont Nagy létszamu allattartas- Intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés, tobb
mint, a) 40 000 féréhely baromfi szamdara, alapjan Egységes kornyezethasznalati
engedélyhez kotott tevékenység

A fentiek alapjan a kornyezethasznalo (Kiss Istvan) osszevont eljaras lefolytatasat kéri
(314/2005.(X11.25.) Korm rendelet Altalanos Rendelkezések A rendelet hatalya 1. §.) a teriiletileg
illetékes, jelen esetben, a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztalytdl (tovabbiakban: KTF)

A dokumentaci6 tervezett bovités kornyezetvédelmi megalapozasa céljabol késziilt.
A kornyezeti hatasvizsgélati €s egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacid tartalmi
kovetelményeit egységesitve hatdroztuk a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. és 8. mellékletében

felsorolt tartalmi kovetelmények integralasaval.

A kivitelezést a kornyezethaszndlo egy litemben kivanja megvaldsitani, tevékenység megkezdésének
varhato6 idépontja 2016.09.01.

Kiss Istvan a Titan Csillag Kft. -t bizta meg a sziikséges kornyezeti hatasvizsgalati és egységes
kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio elkészitésével.
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1.3. A Kkornyezetvédelmi feliilvizsgalatot (a tovabbiakban: vizsgalat) végzé neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazolé engedély/okirat szama

Neve: Titan Csillag Kft.
Székhelye: 3528 Miskolc, Kisfaludy u.3.

Nagy Mihdly ligyvezetd,
kornyezetvédelmi szakértd
kornyezetvédelmi szakértdi eng.sz.: SZEM 8-05 1677

Bruckner Attila.

okl. taj- és kertépitészmérnok

Székhelye: 8300 Tapolca, Bacsé Béla u. 2.

T4j- és természetvédelmi szakértd (SZ-TjV, SZ-TV)
Nyilvantartasi szam: Sz-043/2009.

Titdan Csillag Kft
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1.4.Az engedélykéro azonositasi adatai

Név:
Adodszam:
KSH szam:
Székhely:

1.5.A telephely adatai
Telephely megnevezése:
Helyrajzi szam:

KUJ:
KTJ:

A telepiilés statisztikai azonositd szama:

Atnézeti és részletes helyszinrajz:
Blokkazonosito:

Natura2000:

KAT:

ETT:

MTET:

Arvizjarta teriilet:

Csirketelep szomszédos teriiletek

Kiss Istvan

45351185-2-25
45351185011123105

3594 Hej6papi, Pet6fi utca 16.

Hejépapi, baromfi telep
Hejo6papi, hrsz: 034/6
100457018

100759566

16780

3-as szamu mellékletben talalhato
FAWAK-J-11

NEM

NEM

NEM

NEM

NEM

Telek helyrajzi szdma

Miivelési 4g

Hejopapi hrsz. 071

kivett orszagos kozut

HejOpapi hrsz. 035

kivett kozut

Hej6papi hrsz. 034/5 legeld,

kivett sajat hasznalatl Ut

HejOpapi hrsz. 034/3

Kivett major

Hejépapi hrsz. 034/11

fasitott tertilet
kivett sajat hasznalata Gt

Hejopapi hrsz. 034/17 szanto
Hejépapi hrsz. 034/7 erdd
szanto

Telepitési hely stlyponti EOV koordinatai:

Y: 788534
X:284499

1.6. A telephelyre vonatkozo6 engedélyek
A telephelyen korabban kis létszamu allattartas folyt, amely nem kornyezeti engedély koteles
tevékenység.

Titdan Csillag Kft
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1.7. A telephely(ek)en a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a
TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technologia(k) rovid leirasaval.

A telephelyen broiler csirkenevelés folyik TEAOR : 0147. Baromfitenyésztés

A telephelyen kialakitott technologia rendszer:
- istallok elokészitése fogadasra;
- naposcsibék fogadasa;
- takarményozas, nevelés;
- allatok kiszallitasa;

A technolodgia kapcsolodd muveletei:
— tragya kiszallitasa
— telepi karbantartési tevékenység, szennyviz (mosoviz) kiszallitasa
— nevelt allatok allategészségiigyi ellatasa
— elhullott allatok kiszallitasa

1.8. A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétél, de legfeljebb 5
év) folytatott tevékenységek bemutatasa Kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt jelent6
tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érinto rendkiviili eseményekkel egyiitt.

Kiss Istvan (3594 Hej6papi, Pet6fi utca 16.) 034/6 helyrajzi szamu ingatlanon 1étesitett telephelyén a
kérelem beterjesztését megel6zé iddszakban kis létszamu 4llattartast - broiler csirkenevelést -
folytatott. Ebben az idészakban kornyezetet terheld havariahelyzet nem alakult ki.

A korabbi idészakban az alkalmazott technologia a kdrnyezeti elemeket nem terhelte a vonatkozo
hatarértékeket meghaladéo médon.

A telephely megkozelithetosége

A tervezésre kijelolt teriilet Borsod-Abagj-Zemplén megyében, az M3 ¢és M31 autopalyak
keresztezddésének kozelében (pontosabban attdl keletre 5 km-re), HejOpapi kozség kiilteriiletén, a
telepiilés és az M3 autdpalya kozott helyezkedik el mezdgazdasagi tajhasznalatii (major) ingatlanon.

A telepiilés nyugati oldaldn ez a telep kordbban a szovetkezet allattartd telepe volt (szarvasmarha, 16
csirke 1970-es évek végéig). A takarmany és tragyatér a 034/6 hrsz-on volt. Szamunkra kedvez6 az
uralkodo széljaras északkeleti, ezt alatamasztja a HejOpapi és térsége kozponti kommunalis hulladék
lerakodhely is.

Titdan Csillag Kft
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1.9.Tervezett tevékenység telepitési terve szamba vett f6 valtozatok

A telepen a megléve és a tervezett épiiletek lizemeltetése infrastrukturabdvitést igényel. A tervezett
kapacitas kiépitése soran jo hatasfoku, EU konform allattartasi technolédgiat telepitenek, mely a
jelenleg elérhetd legjobb technikat képviseli.

A baromfinevelés automatizalt, szamitogéppel vezérelt technikai koriilmények kozott-, mindségileg
ellendrzott génkészletli allatallomannyal tervezett. A tevékenység célja, technologiaja a bovités, a
fér6helyek szamanak novelését kovetden sem valtozik.

A létesitmeény és jellemzo termelési kapacitasa
A vizsgalt allattarto telep tervezett fo tevékenysége: baromfi (brojler) nevelése.

Az éllattartas/nevelés technologidhoz szorosan hozzatartoznak a kisegitd tevékenységek: beszallitas,
betelepités, allatneveld teriiletek tisztitdsa, lizemi teriiletek tisztitdsa, tragya kitarolasa, lizemi
karbantartasi/lizemfenntartasi tevékenység, szennyviz gyljtése, viz-, energia- és kozmiellatas,
kiszallitas.

A baromfinevelésbdl szarmazd emisszid, szag (telep diffuz 1égszennyezd forrasai)

Meglévo épiiletek bemutatdsa

Forrds Epitmény Gsszes
Forras . hasznos teriilet Fér6helyszam (db)
jele megnevezeés
2
D1 1.”5,2." 570,02 m 11.000
neveldéplilet
D2 2.sz. 700,6 m* 14.000
neveldéplilet
D3 3. sz. 570,02 m* 11.000
neveldéplilet
Beruhazés eredményeképpen épitendd allattarto épiiletek
Forrés Epitmény | Epitmény Gsszes
Forras . szintenkénti | hasznos teriilet Fér6helyszam (db)
. megnevezes .
jele alapteriilete
2
D4 lsz 1.383;,69 3950,1 m 60.000
neveldépiilet m
D5 2.82. 1.383,69 3950,1 m* 60.000
neveldépiilet m?
D6 3.sz. 1.383,69 3950,1 m* 60.000
neveldépiilet m?

Az épiiletek 3 szintes kialakitasban épiilnek

Egyéb létesitmények bemutatdsa
‘ Epitmény

Titdan Csillag Kft
Miskolc, Kisfaludy u. 3.. Tel/Fax.: 46-781-979
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Szalas takarmanytarold 488,35 m°
Szalas takarmanytarold 488,35 m°
Pihené 101,08 m’
Dogtarold 18 m*
Belsd ut (beton) ~1.500 m*
Kerékfertétlenitd 1db
Tlizi-viz csap 2 db
Szocialis szennyvizgyiijto 12 m*

Titdan Csillag Kft
Miskolc, Kisfaludy u. 3.. Tel/Fax.: 46-781-979
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2. A vizsgalt teriilet jellemzése, tevékenység megvaldsitasa nélkiil fennallé kornyezeti
alapallapot
2.1. Foldrajzi elhelyezkedés morfolégia

Tajtopologia
Tajfoldrajzi szempontbdl a tervezésre kijeldlt teriilet hovatartozasa a kdvetkezo:
Makrorégio: Alfold nagytaj
Mezorégio: Eszak-Alfoldi-hordalékkiipsiksag kozéptaj
Mikrorégio: Sajo—Hernad-sik kistaj

A természeti adottsagokat e kistdj jellemzo6i alapjan értékeljiik (Magyarorszag kistajainak katasztere,
MTA Foldrajztudomanyi Kutatointézet, Budapest, 2010.). Az értékelésbe nem vonjuk be a
kozlekedés, a telepiiléshalozat és a népesség témakat, melyek a jelenlegi t4jvizsgalat szempontjabol
érdektelenek vagy kisebb jelentOségiick. A vizsgalt banyateriilet a kistaj D-i felében teriil el.

Titdan Csillag Kft
Miskolc, Kisfaludy u. 3.. Tel/Fax.: 46-781-979
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2.2. Foldtani- és talajviszonyok

A teriilet tajbesorolasa:

NAGYTAIJ: Alfold

KOZEPTAIJ: Eszak-alfoldi-hordalékkupsiksag
KISTAJ: Sajo—Hernad-sik

A kistaj 89,5 és 160 m kozotti tszf-1 magassagu hordalékkapsiksag. A teriiletet a Sajo és a
hatakkal tagolt. A Sajé és a Hernad artéri vidéke kis relativ reliefii hulldmos, illetve enyhén hullamos
siksag.

A kistdj alaphegysége északon also- €s kozépso-triasz karbonatos képzoddményekbdl all, délen
(tervezési terlilet is ide tartozik) pedig ujpaleozoos €s mezozoos kézetek fordulnak eld. A felso-
pannoniai rétegekre atmenet nélkiil telepiilt a pleisztocén durva iiledéke, amely a siillyedés miatt
vastagon boritja be a korabbi képzédményeket. A hordalékkup épitése az egész pleisztocénben tartott
¢és kiilondsen a Sajo-Hernadtol nyugatra rakodott le tobb rétegben sok kavicsos tiledék. A felszin
legelterjedtebb képzédménye a folyovizi kavics. A kistdjban rendkiviil sok, nagy készlettel rendelkezd
kavics-el6fordulas ismert (tervezési teriilet kornyezetében).

A két folyd hordalékkupjan, fiatal Ontéshordalékon oOntés réti és réti talajok talalhatok.
Mechanikai Osszetételik valyog vagy agyagos valyog, szervesanyag tartalmuk maximum 2-3%.
Hasznositasuk tobbségében szantd illetve rét-legeld lehet. A teraszok 16sz és 16szszert tiledékein a réti
képzddményekhez csatlakozo térszineken réti csernozjomok, a magasabb teraszokon mészlepedékes
csernozjomok, a hegységeldterekhez csatlakozoan pedig csernozjom barna erddtalajok keletkeztek. A
kistajban a szikes talajok koziil a réti szolonyecek ¢és a sztyepesedé réti szolonyecek igen kis (2-2%)
aranyban fordulnak eld.

A konkrét vizsgalati teriilet 95-96 mBf-i szinten fekszik.

Domborzat

A kistaj 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassaga hordalékktp-siksag. D felé lejtd felszinének Ei része
kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsd €és D-i, alacsonyodd része szigetszerlien 8-10 m
magasra 1s kiemelkedik. A tertiletet a Sajo €s a Hernad hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a
domblabi hatak, lejtok orografiai domborzattipusaba sorolhat6 teriiletté valt. A Sajé és a Hernad artéri
vidéke (Mubhi-siksag) kis relativ reliefli hulldmos, illetve enyhén hullamos siksdg. Egyhangu felszine
16sz0s anyagokkal fedett.

Titdan Csillag Kft
Miskolc, Kisfaludy u. 3.. Tel/Fax.: 46-781-979

11/104



KORNYEZETI HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY OSSZEVONT ELJARAS
KISS ISTVAN - HEJOPAPI

Foldtan

Az alaphegység E-on alsd- és kozépsO-tridsz karbonatos képzédményekbdl all, D-en pedig
ujpaleozods és mezozoos kdzetek fordulnak eld. A fels6-panndniai rétegekre atmenet nélkiil telepiil a
pleisztocén durva tliledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi képzédményeket. A
folyok teraszai Miskolc és Szikszo folott elvégzddnek, illetve belesimulnak a hordalékkupba,
amelynek anyaga a Sajotol Ny-ra kavicsos, K-re inkabb finom tiledékekbdl all. A hordalékkup épitése
az egész pleisztocénban tartott, s kiillonosen a Sajo— Hernadtol nyugatra rakddott le tobb rétegben sok
kavicsos iiledék. A holocénban a Sajo—Hernad sajat hordalékkupjaba vésédott. A felszin
legelterjedtebb képzédménye a folydvizi kavics (gyakran homok és murva is kapcsolddik hozzajuk).
A kistajban rendkiviil sok, nagy készlettel rendelkezd kavics-eléfordulas ismert; a nagyobbak:
Alsozsolca, Nyékladhaza, Mezdcsat, Sajoszoged, Hejopapi, Hejokeresztar, Muhi, Sajoéords, Arndt,
Korom, Sajopetri, Bécs. A Sajo— Hernad arterén 16sz0s-agyagos iiledékek, illetve holocén
ontésanyagok vannak a felszinen.

Alaphegység

Az alaphegységet biikki-tipusu tridsz mészkéd alkotja, amit a sajohidvégi ¢és az emddi
szénhidrogénkutato farasok értek el 1571 és 1902 m mélységben (Em-1 1902,0 m-ben, S-2 1571 m-
ben, S-3 1848 m-ben; lasd. 1, 2 abra). A mészké a Biikk déli eléterében huzodd tektonikai vonalak
mentén zokken egyre mélyebbre, de ismertek fedett sasbércek is (pl.: Mezokovesd, Balogh K.- Rénai
A.1965).

Oligocén iiledékek

Kozvetlen a tridsz alaphegységre telepiil diszkordansan (iiledékhézaggal). A szénhidrogénkutatod
farasok tanusaga szerint a vizsgalt teriilet kornyezetében ez a képzddmény az Em-1 farasban 1.261-
1.884 m kozott talalhato meg, ettdl EK-re mar nem harantoltak a firasok. (A sajohidvégi furasokban a
tridszra nem az oligocén iiledékek, hanem miocén koruak telepiilnek.) Ennek lehetnek tektonikai vagy
facieshatarbeli okai. Az oligocén iiledékeket agyagos, homokos, homokkoves kifejlodeésti, tengeri
keletkezésti rétegek alkotjak. Az emddi furdsban vastagsaga meghaladja a 600 m-t. Miocén iiledékek
és vulkanitok

Sajohidvégnél kozvetleniil a tridsz alaphegységre telepiilnek diszkordansan (iiledékhézaggal), Emdd
koryékén az oligocén koru iiledékek alkotjak a fekiijét. A fekiibeli kiillonbség mellett még
kifejlédésbeli eltérések is megfigyelhetok. Mig Sajohidvégnél vastag vulkéni képzédmények
telepiilnek be az iledékekbe, addig ezek Emddnél sokkal vékonyabbak. Az {iledékek altalaban
agyagos, homokos 0Osszetételliek, tengeri kifejlodéstiek, a vulkanitokat artufdk és lavafolyasok
alkotjak. Osszvastagsaguk 700 m-nél nagyobb.

Pannon iiledékek

A miocén liledékekre a pannon koru iiledékek transzgredalnak. Az als6 részén (also-pannon)
altalaban margas, homokos és agyagos dsszetételil, tengerparti kifejlédési, a kozépso részében
a sekélyebb tengerparti-mocsari liledékek a jellemzdbbek homokkal, agyaggal és
lignittelepekkel (Csilling L. et al. 1985; Jambor A. 1985). A felsd részében, az tn. "levantei"
rétegek talalhatok tarkaagyagos kifejlédésii. Ez utdbbiak alkotjak a hordalékktp kozvetlen
fekiijét (Balogh K.-Ronai A. 1965). Az 6sszvastagsaga meghaladja az 500 m-t. A pannon kora
rétegek a medence belseje felé, D- DK-iranyba 2-30-al ddlnek.

Pleisztocén iiledékek
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A vizsgalt és a hozzajuk kapcsolodo kutatasi teriiletek a Sajo-Hernad tormelékktp kavicsos Osszletét
tarjak fel (Frany6 F.1966; Urbancsek J. 1977). A hordalékkupban felismerhetok regionalisan elterjedt
nagy vastagsdgu (15-20 m) kavicsos, homokos és iszapos- agyagos rétegek, amelyek hosszan
kovethetd szinteket képviselnek, de a hordalékkup folydvizi genetikdjanak kovetkeztében az igen
gyors Osszetételbeli valtozasok a jellemzoéek, ezért gyakran a kozeli furdsok is igen eltérd rétegsort és
kifejlodést mutatnak. A szabalyos formdju hordalékkuap allanddan siillyedd térszinen, folyamatos
folyovizi tormelékanyag utanpotlodas mellett, ezek deponacidja soran keletkezett a Miskolci-kaputol
Balmazuajvarosig. A kavicsos Osszlet felsé hatarvonalanak szintje DK-1 iranyba egyre mélyebben
helyezkedik a fed6, homokos Osszetételli negyedkori iiledékek alatt. A tormelékkup legnagyobb
vastagsaga a 300 m-t is meghaladja, a vizsgalt teriileten 50-80 m k6zott valtozik.

A glacialisok idején a Karpat-medence a periglacialisok (jégkornyéki) 6vébe tartozott. A hideg, szaraz
klima kedvezett a hegységek €s peremeik mentén a kifagyasos tormelék felhalmozddas folyamatanak.
A melegebb, nedvesebb interglacidlisokban ezek a hegységperemi tormelékek szallitodtak le a
sikvidékre, ahol azok a folyok tormelékszallitd képességiik lecsokkenése miatt a fenti tormelékkiapban
halmozodtak fel. A hidegebb és szarazabb, majd a nedvesebb és enyhébb klimavaltozasok
iiledékfoldtani kihatasai jol kovethetdk a tormelékkup felépitésében.

Mig a glacialisok idején a finomszemii (homokos iszap, agyagos iszap, iszap ¢és agyag), addig az
interglacialisok alatt szallitodtak le a hegységekben felhalmozodo térmelékek, amelyek a tormelékktp
durvatérmelékes szintjeit képezik. (Franyo F. 1966).

Holocén iiledékek
A hordalékkup feddjében agyagos, homokos dsszetételi képzodmények helyezkednek el, amelyek a
fels6 résziikben humuszosodtak. Vastagsaga 3-5 m.

A vizsgalt teriilet foldtani felépitése

Pleisztocen iiledékek

A tagabb teriilet foldtani felépitésének leirasdnal mar emlitésre keriilt, hogy a banyéaszott nyersanyag a
Sajo-Hernad tormelékkup kavicsos Osszetételli anyaga. A jégkorszaki klimavaltozasok (glacidlisok,
interglacialisok) hatasara kialakult durvatormelékes Osszlet pannon ill. ,levantei” kort fekiijét
koézvetlen médon nem ismerjiik, a nyersanyagkutatd furasok nem érték el, de ez a tavolabbi furdsok
adatai alapjan 50-80 m mélységben varhatd. A vizsgalt terlilethez legkozelebb 1€vé nagyobb mélységii
furas a 3707R- 3712 R katkataszteri szamu figyelé kitcsoport (lasd. 5. sz. abra), ahol kb. 50 m-ben
érték el a tormelékkuap fekiijét. Az ennek ellenére megadott tdgabb intervallumot a tormelékkip
fejlodését befolyasolo, de ismeretlen helyii vetok hatdsa indokolhatja (Franyo F. 1966). A korabbi és a
jelenlegi kavics kutatofurasok egyike sem érte el a fekiit csak koztes agyagbetelepiiléseket harantoltak,
vagy abban alltak le.

Tektonikai viszonyok

A hordalékkup keletkezését tektonikai hatasok befolyésoltak, azok hataroztdk meg annak elsdédleges
formajat, miutan az E-i hegyperem kiemelkedése és az elétér siillyedése tektonikai mozgisok
kovetkezménye. Ezek mentén kialakult siillyedésekben halmozddott fel a tormelékkiap anyaga. Magat
a termelt nyersanyagot tektonikai hatdsok nem érték.
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2.3. Vizfoldtan és felszin alatti vizek allapota, alapallapot jelentés 314/2005 (12.25) Korm.
Rendelet 20/B §.

Felszini vizek

A Ko6zép-Tisza Ny-i oldalan a Sajo és a Hernad k6zos hordalékkup-siksaga, amelyhez a Sajo (229 km,
12 708 km2) Sajoészentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km?2), a Hernadnak (282 km, 5436 km?2)
Alsddobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?2) tartozik. A Sajo ezen a szakaszon veszi fel a Hernadon
kiviil a Bodvat (111 km, 1727 km2) balr6l, tovabba a Kis-Sajot (21 km, 86 km?2), jobbrdl pedig a
Szinvat (18,5 km, 159 km2). A Hernad mellékvize jobbrol a Vadasz-patak (33,5 km, 211 km?2) és a
Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna (68 km, 267 km2). A Sajéval parhuzamosan folyik a Tiszéba a
Hejo (44 km, 243 km?2), amelynek mellékvize a Kulcsarvolgyi- patak (26 km, 70 km?2), tovabba a
Rigosi-focsatorna (39 km, 148 km?2). Széraz, gyér lefolyasu, vizhianyos teriilet. Minden nagyobb
folyorol vannak vizjéarasi adatok.

A kistaj vizeinek vizjarasi adatai

Vizfolyas | Vizmérce LKV LNV KQ KOQ NQ
(cm) (cm) (m3/s) (m3/s) (m3/s)
Sajo Onod 21 520 9,50 63,1 710
Hernad Hernadnémeti -70 420 -6,50 31,0 450
Bodva Borsodszirak -8 252 1,30 7,40 80
Szinva Miskolc 1 150 0,18 0,70 45
Hejo Ny¢ékladhaza -19 154 0,30 0,45 15

A Sajon ¢és a Hernadon a tavasz, a Hejon a kora nyar az arvizek idészaka. Az év masodik fele
altalaban kisvizii. A karsztforrasbol eredd Hejon jellegzetes a karsztos vizgylijtd kiegyenlitd, tdrozo
hatdsa. A folyok mentén csak helyenként vannak véddgatak. A belvizlevezetd csatornahdlozat hossza
kb. 100 km. Allévizeinek egyik csoportjdba természetes kis tavak tartoznak, amelyekbdl 4 van, 15 ha
felszinnel (a legnagyobb a Hej0 mentén, Oszlar kozelében 9 ha-os). A Sajoé hordalékkupjaba
Nyékladhaza és Malyi kornyékén tobb kavicsbanya tavat mélyitettek, felsziniik valtozo, dsszesen kb. 4
km2-re teheto.

Felszin alatti vizek dltalaban

A ,talajviz” mélysége Igricitdl E-ra 4-6 m, a Hejé alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4 m
kozott van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa foleg kalciummagnézium-
hidrogénkarbonatos. Keménysége Felsézsolcatol E-ra és a telepiilések korzetében 25-35 nk°, mashol
15-25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/1 felett, mashol az alatt van. Sok helyen
megjelenik a nitratosodas. A rétegviz mennyisége nem jelent6s. Az artézi kutak szama kicsi.
Meélységiik altalaban sekély, de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mezdcsat mélyfurasa 49
°C-os, Sajohidvégé 95 °C-os vizet ad. Mélységi rétegvizek (tridsz és pannon koru iiledékek rétegvizei)
Az igen vastag Sajo-Hernad tormelékkup tliledékei altal tarozott viz rétegvizként értékelhetdk (Juhdsz
J. 1987: 20 m-ben vonja meg a talajviz és a rétegviz hatarat). A tridsz koru, alaphegységi mészkdvek
vizfoldtani viszonyairél a vizsgalt teriilettdl EK-re, 15 km-re mélyitett Sajohidvég- 3 (S-3) a
valosagban Korom kozigazgatasi teriiletén talalhatd szénhidrogén kutatd furds ad informaciokat.
Ebben 1857,1-1880,0 m kozott, triasz mészkoben tortént a sziird elhelyezése. Az épitéskori (1961)
nyugalmi vizszintje +32,2 m-ben volt. Vizhozama +16,8 m-en 200 I/p, +1 m-en 380 I/p. A
vizhémérséklet 900C. 1977-ben a nyugalmi vizszint +7,9 m-re csokkent, +1,4 m-en 215 |/p volt a
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vizhozam. Kémiai jellege Na-HCO3-Cl-0s, CO2-o0s viz. Utanpoétlodasa a biikki karszton keresztiil
torténik, és a leszalld6 mélykarszton melegszik fel (Bocker T. et al. 1975, Szlaboczky P. 1978). Az Em-
1 faras, ami szintén elérte a tridsz alaphegységet vizfoldtani adatokkal nem rendelkezik. A vizfoldtani
adatok ¢és a foldtani felépités alapjan egyértelmiien megallapithato, hogy a kavicsbanyaszat semmilyen
hatassal nem lehet az alaphegységi karsztvizre. A foldtani részben leirt oligocén és miocén koru
iledékek ¢és vulkanitok vizfoldtani adatait nem ismerjiik. Analdgiak alapjan szamottevo
vizmennyiséget nem tarozhat, ami 0sszefliggésben van agyagos dsszetételével. A pannon kort rétegek
als6 ¢és kozépsd szintjei kiilonbozé ,,vizemeleteket” alkotnak, ami megnyilvanul eltérd
nyomasviszonyaiban, valamint kémiai Osszetételében. Ezek azt igazoljak, hogy a ketté kozott
korlatozott, igen lasst kommunikécié (Schmieder A. 1965). A fels6é un. ,levantei” rétegek agyagos
kifejlodésiiknél fogva szabad vizet nem taroznak és vizzardak. Az alsé-pannon képzédmények
nagyobbrészt a mélykarsztbol tektonikai vonalak, korlatozott mennyiségben pedig a felszini vagy
felszin kozeli rétegfejeik mentén kapjak utanpotlédasukat. Forditott a helyzet a felsé pannon koru
iiledékeknél: a csapadékbol beszivargd vizek a pannonnegyediddszak denudacids felszinen kiékel6do
rétegfejeken keresztiil jut a rétegviztarolokba és szivarog — a rétegddlésnek megfelelden - a
Nagyalfold medencéjébe. Ezen uralkodé aramlasi rendszert jellemzik a DK-i d6lésti viznyomas
feliiletek, amelyek rétegenként elkiiloniilnek egymastol. Az elkiiloniilés a rétegek kozotti
kommunikacio korlatozott mértékére utal. (Schmieder A. 1965, Bocker T. 1975). Mind az als6, mind a
fels6 pannon iiledékek eredeti nyugalmi nyomasszintje altaldban magasabb volt, mint a
hordalékkupban tarozott rétegvizé, ezért a vertikdlis kommunikdcid csakis alulrol felfelé
kovetkezhetett be, de ennek megvaldsuldsdhoz egyidejiileg a ,levantei” rétegek hidnya (,,ablak™) is
sziikséges volt. Bizonyos mértékig megvaltozott a helyzet a biikkabranyi kiilfejtés viztelenitése
hatasara. Amig a mar emlitett észlelé kutcsoport (3707R-3712 R vagy mas jelolés szerint BHR-35/1-
6) adatai alapjan a megcsapolt pannon rétegekben 3-5 m vizszintsiillyedés kovetkezett be, amihez az
elmult id6k szarazsaga €s a kdrnyezd vizmiivek /Vatta, Emdéd/ depresszios hatasa is hozzéjarult), addig
a tormelékkup alsobb részén (46-49 m kozotti szlirdzott szakasz) 0,5 m  vizszintemelkedés
tapasztalhatd. A tormelékkup felsébb részében (15-18 m kozotti szlirdzott szakasz) a vizszint kb. 3 m-
rel csokkent. A fenti adatok jol jellemzik, hogy a rétegek vizei altalaban egymastol fliggetlenek. A
pannon tliledékek rétegvizeinek kommunikaciojat a tormelékkup vizével a hidrodinamikai feltételek is
kizarjak, ugyanis a pannon legfelsd szintjének rétegvize, még most is (a csokkenés ellenére) pozitiv
nyomasu, de még a pleisztocén alsé rétegeinek vize is magasabb nyomasu, mint a felsébb rétegg.

Talajviz

A teriileten végzett feltarasok alapjan a talajvizszint 5,3 és 7 m kozott valtozik atlagos értéke 6,1 m a
felszin alatt. Abszolut értékben a talajvizszint atlaga 92,5-93 mBf. A teriileten tapasztalhato talajviz
aramlasi irdnyt befolydsolja a nyugat felé emelkedd felszin, valamint a kornyékbeli banyak
depresszios hatasai.

Szivargasi tényezok

A vizad6 anyaga kavics, kavicsos homok, agyagos betelepiilésekkel. A kutatas soran nyert
szemoszlasi gorbék alapjan a produktiv réteg jo vizvezetonek mindsiil. A kutatasi eredmények alapjan
a vizado atlagos szivargasi tényezdje k=~4,7x10-4 m/s.
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2.4. Vizrajz

A kistdj két jelentds vizfolyasa a Tisza két egyik legnagyobb mellékfolyoja: a Sajo és a
Hernad. A tervezési teriilettdl vald tavolsaguk észak felé minimum 10 km. A kist4j altalanossagban
szaraz, gyér lefolyasu teriilet. A Sajo hordalékkupjaban Nyékladhaza, Malyi és HejOpapi
kérnyezetében t5bb kavicsbanyatavat mélyitettek, melyek osszteriilete t3bb mint 4 km?.

A felszin alatti viz jellege kalcium—magnézium—hidrogénkarbonatos. A rétegvizkészlet
mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szdma kevés, mélységiik altalaban sekély, viszont
vizhozamunk altalaban jelentos.

A tervezési teriilet tobbletvizhatdstol fliggetlen, rajta vizfolyas és allandé vizhozamu természetes to
nem talalhat6. A beruhazasi teriilettdl nyugatra nagy feliileti kavicsbanyatavak talalhatok.
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2.5. Eghajlat

A kistdj mérsékelten meleg, szaraz éghajlati. Evente 18501900 koriili a napsiitéses ordk
szama, amelybdl nyaron 730 ora koriili, télen mintegy 170 6ra napfénytartam varhato. Az évi
kozéphomérséklet atlagos értéke 9,7-9,9 °C koriili (dél felé enyhén novekszik), a tenyésziddszaké
16,6-17,0 °C koruli. Az évi abszolut homérsékleti maximumok atlaga mintegy 33,5-34,0 °C, a
leghidegebb téli napokon —16,0 és —16,5 °C kozott alakul.

A csapadék évi mennyiségére 540—580 mm a jellemz6. A csapadékosszeg vegetacids idOszaki atlaga
330-350 mm kozotti értéket mutat. A hétakards napok atlagos szama mintegy 38 nap, az atlagos
maximalis hovastagsag nyugaton 16—17 cm. Az ariditasi index a kistdj északi részén 1,20, délen 1,30.
A leggyakoribb szélirany a Sajo volgyében E-ENy-i, a Herndd mentén inkabb E-EK-i. Az atlagos
szélsebesség 2,5 m/s koriili értéket mutat. A kistajon beliili E-D-i iranya éghajlati kiilonbségek a
novénytermesztési lehet0ségeket meghatarozzak.

A fentiek alapjan tehat a teriiletre nem jellemzdek szélsdséges iddjarasi koriilmények, a 1égkori
stabilitds a magyarorszagi atlagnak megfelelo.
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2.6. Novényfoldrajzi helyzet

A vizsgalt teriilet a Magyarorszag nagy részén elteriild6 Panndniai Floratartomany
(Pannonicum) Alfold floravidékének (Eupannonicum) Tiszantul florajarasaba (Crisicum) tartozik (a
florajaras a Duna-Tisza-kozébe is atnyulik).

A t4j potencialis novényzetét a Sajo €s a Hernad alacsony arterein fliz-nyar ligetek, a magasabb
térszineken tolgy-koris-szil ligetek jelentik. A tatdrjuharos 10sztolgyesek jelentdsebb foltjai a Sajo-
Hernad torkolattél E-EK-re és a Biikkalja alfoldi peremein néttek. A sziki tolgyesek a taj déli,
délkeleti, Tisza menti részein alakulhattak ki. Ma a t4j tulnyomd része mezdgazdasagi teriilet,
nagytablas szantofoldi kultaradkkal. A puhafas fliz-nyar artéri erdok gyakorlatilag csak a vizfolyasok
keskeny savjan maradtak meg (fehér fiiz — Salix alba, csoregefiiz — S. fragilis, elvétve fekete nyar —
Populus nigra — idds példanyai), allomanyaikat sokfelé nemesnyarasokkal valtottak fel, tomegesek az
0zonfajok. A keményfas artéri erdok mara megmaradt, erdsen atalakult foltjai a Belegrad melletti
Kemelyi-erdo és a girincsi Nagy-erdd. A Sajoladi-erdét gyakorlatilag letermelték. Jellemzok a spontan
terjedd és a telepitett idegenhonos fajok (vords tolgy — Quercus rubra, fekete di6 — Juglans nigra,
balvanyfa — Ailanthus altissima, akdc — Robinia pseudoacacia). Ertékesebb lagyszartak a fehér
madarsisak (Cephalanthera damasonium), orvosi tiid6fti (Pulmonaria officinalis), odvas keltike
(Corydalis cava), erdei tyuktaréj (Gagea lutea), szagos galaj (Galium odoratum). A taj déli teriiletein
szikes gyepek (foként cickords pusztak) vannak, melyekbe iirmospuszta-foltok keverednek. A 10szos
teriileteket a macskahere (Phlomis tuberosa), ligeti zsalya (Salvia nemorosa), hengeres peremizs
(Inula germanica), dunai szegfii (Dianthus collinus), Janka-tarsoka (Thlaspi jankae) jelzik (olykor
csillagbszirdzsa — Aster amellus, tarka imola — Centaurea triumfettii, magyar zergevirag — Doronicum
hungaricum, magyar ndszirom — Iris aphylla subsp. hungarica, nagyviragi gyikflii — Prunella
grandiflora — el6fordulasaval). A t4j jellegzetességei a nagy kiterjedésii kavicsbanyatavak, a bolygatas
intenzitasatdl €s a felhagyas iddtartamatol fiiggd masodlagos novényzettel.

Fajszam: 400-600; védett fajok szama: kevesebb, mint 20; 06zonfajok: akac (Robinia
pseudoacacia) 3, zold juhar (Acer negundo) 3, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 2, aranyvesszo-fajok
(Solidago spp.) 3, selyemkoro (Asclepias syriaca) 1.

A konkrét tervezési teriileten a novényallomany természetességi szintje alacsony, az emberi behatasok
¢s a gyomfajok terjedése miatt degradaltnak tekinthetd.
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2.7. Elévilag

Novényzet

vizsgalata. A felszint boritd ndvényzet tipusa, magassiga, Osszetétele, kora, miivelési viszonyai
alapjaiban meghatarozzak a tdjhasznalatot €s a tajképi potencialt. A beruhazasi teriileten beliil csupan
egyféle novényzettipust kiilonitettiink el: U4 — Telephelyek, roncsteriiletek.

A novényzettipust az A-NER 2011 (Altalanos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszer) alapjan
soroltuk be. Tipikus condzisokat nem talaltunk. A vegetaciofoltok sokkal inkdbb jellemezhetoek a
természetvédelemben is hasznalt A-NER kategoriakkal, melyet a vegetacio leirasakor alkalmaztunk.
A vegetacidtipus jellemzése utan a novényzet természetességét értékeljilk a Németh-Seregélyes-féle
természetesség osztalyozas szerint.

A beruhazasi teriilet (U4) A-NER altalanos jellemzése a kovetkezd: Gyarak, kisiizemek,
telephelyek, lerakatok, kereskedelmi, agrar, katonasdgi és specidlis miiszaki létesitmények,
palyaudvarok vagy roncstelepek altal elfoglalt teriiletek, valamint gyomnovényzetiikk. Tobbnyire
széraz, kotott talajo vagy soderrel, kotormelékkel, betonnal boritott, zart teriiletek, melyek
gyomnovényzetét a kategdria magaba foglalja. Ide sorolandok a szilard és folyékony hulladék
elhelyezésére szolgdld szeméttelepek, lerakok, iilepitGtavak és zagytarolok teriiletei is.
Természetessége 1-es. A belteriileteken talalhatd telephelyek, hulladéklerakok elkiilonitése nem
szlikséges, ezért azok gyakran az adott teleptiléskategoridba (U2—U3) keriilnek.

Az ingatlan déli részét, a kerités menti teriileteket kaszaloként hasznositjdk. Ezeken a
teriileteken a gyomndvények aranya csokken és elsdsorban fiifélék (Poaceae) altal dominalt,
jellegtelen, lide gyeptarsulas fedi a felszint, melyet évente egy-két alkalommal kaszalnak.

Természetesség: 1 — a természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetacidé nem
ismerhet6 fel, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak el

Az ¢él6helyen nem taldltunk védett novényt és megjelenésiikre az agrarkdérnyezetben kevés az
esely! A térségben az évszdzadok ota folytatott szant6foldi termelés miatt az eredeti természetkozeli
ndvénytarsulasok mar nem ismerhetdk fel, a bolygatas, zavaras nagy mértékd.

A meglévo fajokat és élohelyeket elemezve megallapithatd, hogy a részletesen vizsgalt tertilet
floraja természetvédelmi szempontbol nem értékes. A (kornyezd) él6helyek mindegyikének
természetessége 1s ,,1” vagy ,,2”, azaz a természetes allapot teljesen. Gyom ¢és jellegtelen fajok
dominalnak.

A vizsgdlt teriilet tagabb kornyezetében a kdvetkezd €l6helytipusok fordulnak eld, de ezekkel a
nagy tavolsag miatt csupan érint6legesen foglalkozunk:

A-NER kéd | Megnevezés

OB Jellegtelen iide gyepek €s magaskorosok

S2 Nemes nyarasok

S6 Nem 6shonos fafajok spontan allomanyai

T1 Egyéves, nagyiizemi szant6foldi kultardk

T6 Kistablas mozaikok

U3 Falvak

U4 Telephelyek, roncsteriiletek

U7 Homok-, agyag-, tézeg és kavicsbanyak, digo- és
kubikgddrok, mesterséges loszfalak,
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|U11 | Ut- és vasuthalézat |

Allatvilag

A nagylizemi miivelésli, monokultiras szantok, kavicsbanyak és telepiilési kornyezet altal
jellemzett ¢l6helyek értékes faunaval, védendd populacidoval nem rendelkeznek, a biodiverzitas kicsi.

A tanulmany készitése soran az alacsonyabb rendl allatok csoportjaira részletes vizsgalatot
nem végeztiink. A telephelyen — hasonldan az orszag allattartd telepeihez — elsésorban a légy- (pl.
szuronyos istallolégy — Stomoxys calcitrans, hazi 1légy — Musca domestica) és bogolyfajok
(Tabanidae) dominanciaja figyelheté meg, hiszen az allattartas vonzza ezeket a rovarcsoportokat.

Halak szamara alkalmas é16hely a vizsgalt teriileten nincs. Kétélttiek és hiillok megjelenésére is
kicsi az esély, bar néhany gyakori faj jelenléte valdszintsithetd (pl. zold gyik, fali gyik, erdei siklo).

A vizsgdlt teriileten iireglaké madarak (partifecske, gyurgyalag) fészkelésére alkalmas
partfalak nincsenek. Az ingatlan felett atrepiilé fajokat a tevékenység nem érinti. A tervezési
helyszinen és kornyezetében fokozottan védett madéar ismert fészke nem taldlhat6. A kornyezd
teriiletek szant6i (illetve a benne ¢élo ragcsalok) alkalmanként taplalékot biztosithatnak
ragadozomadaraknak (egerészolyv, voros vércse). A telephelyet részben korbevevod és az utak mentén
talalhat6 erdésavok madarvilaga nem kiilonleges és gyakori fajokbol all. A tdgabb kornyezetben télen
varhat6 a kékes rétihéja, a gatyds Olyv és a kis solyom megjelenése. A majorsagi épiiletek (koztiik a
tervezett épiiletek) otthont (fészkelési lehetdséget) adhatnak a kovetkezd madarfajoknak: hazi
rozsdafark(l, hazi veréb, bardzdabillegetd, balkani gerle. Az allatok etetése soran véletlenszerlien
kiszorodo takarmany taplalékbazisul szolgal a magevo madarak szamara, ugymint: hazi veréb, balkani
gerle, tengelic, zoldike, kenderike stb.

Emldsfajokat a majorsag teriiletén nem észleltiink. Talajélet az épiiletek €s burkolatok alatt
nincs. A kornyez6 szantokon leggyakrabban 6zzel (Capreolus capreolus) és mezei nyullal (Lepus
europaeus) talalkozhatunk. A szantbkon a ragesalok kozil a mezei pocok (Microtus arvalis) a
leggyakoribb, foldbe vajt liregei behaldzzdk a termdteriiletet és hatalmas kart okoznak a
mezOgazdasagnak. A =zavards miatt védett vagy fokozottan védett emldsfaj megtelepedése,
szaporodasa vagy rendszeres el6fordulésa a teriileten nem valdsziniisithetd.
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2.8. Természetvédelem

A tervezési teriilet nem érint természetvédelmi oltalom alatt allé és Natura 2000 teriiletet,
azoknak nem része illetve a tervezett tevékenység egyetlen ingatlana vagy azoknak egy része sem
tartozik oltalmuk ala.

A vizsgalt térségben az alabbi természetvédelmi jelentdségi teriiletek helyezkednek el:

Védett természeti teriiletek
» Borsodi Mez6ség Tajvédelmi Korzet — legk6zelebb délnyugatra kb. 5,5 km-re

Natura 2000 teriiletek
Natura 2000 ) . Elhelyezkedés a beruhazas
Megnevezés Statusz .
kod tertiletétdl
Kiilonleges Madarvédelmi | ) .
o . ) i délre-délnyugatra min. 2,4
HUBNZ10002 | Borsodi-sik Tertilet - Special Protection Km-re
Area (SPA)
Jovahagyott kiemelt
HUBN20030 | Hej6-mente jelentoségli keletre minimum 2,2 km-re
természetmegorzesi teriilet
MezG6csati Jovahagyott kiilonleges | | .
HUBNZ20031 | . | ] L délre min. 5,8 km-re
Rigos természetmegdrzési teriilet
) Jovéhagyott kiemelt | ) )
Borsodi- ) L délre-délnyugatra min. 5,5
HUBNZ20034 o jelentdseégl
Mez0dség ) Lo km-re
természetmegdrzési tertilet

Az emlitett védett teriileteket a tervezett beruhdzas a nagy tdvolsdg miatt nem érinti, nem karositja,
veszélyt és kockazatot rajuk nézve nem jelent €s latvanykapcsolat sincs.

Az 1996. évi LIIL — a természet védelmérdl szol6 — térvény kimondja a Nemzeti Okologiai Halozat
létrehozasanak sziikségességét. Az okologiai hdlozat a természeti, természetkozeli teriiletek, valamint
a védett természeti teriiletek ¢és véddovezetik Okologiai folyosdkkal biztositott bioldgiai
kapcsolatainak térbeli rendszere. A vizsgalt beruhazasi teriilet nem része az 6koldgiai halozatnak. Az
épitési helyszintdl keletre (legkdzelebb min. 700 méterre) Hejopapi telepiiléstdl délkeletre, hajdani
holtag kdrnyezetében a Halozat 6koldgiai folyosd eleme taldlhatdo meg. A tavolsag és a koztiik 1évo
telepiilési kdrnyezet miatt a beruhazas nincs hatéssal a Nemzeti Okoldgiai Halozat elemére.

A beruhazasi teriilet és kornyezetének természetvédelmi viszonyait a kovetkezd térképmasolattal
szemléltetjiik (forras: TIR):
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T = -
Hejoszalonta ‘ Szakald,
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i Tiszaujvaros—

3 _Borsodi Mezoség TK

Tiszatar)an S

0 eeesssssssss————— 3 km O | ezocsa 4 i

Jelmagyarazat:
piros négyzet .......... Vizsgalt beruhazasi tertilet
barna.........ccoceevnnnns Nemzeti Okologiai Halozat — Magteriilet
1 Nemzeti Okologiai Halézat — Pufferteriilet
KK oo Nemzeti Okoldgiai Halézat — Okolégiai folyoso
lila csikozaés............. Natura 2000 védettségii teriilet
(fuggbleges — SPA, vizszintes — SCI)
z0ld csikozas .......... Tajvédelmi Korzet
narancs €s bézs....... Telepiilések beltertilete

A természet védelmérdl szold 1996. évi LIIL torvény 6. és 7. §-a kiemeli az egyedi tajértékek

megorzésének fontossagat. Az egyedi tdjértékek mutatjak a telepiilés multjat, hagyomanyait, esztétikai
szempontbol egy kozdsség szamara jelent6ssé valtak, de nem 4allnak miemléki, vagy
természetvédelmi oltalom alatt. A tajérték kornyezetével egyiitt védendd. A helyszinelés alkalméval
egyedi tajértéket a tervezési teriileten nem talaltam.
A 1996. évi LIIL torvény 23. §-a értelmében "Ex lege" védett természeti teriiletnek mindsiil és ennél
fogva védelem alatt all hazankban valamennyi forrés, lap, barlang, viznyeld, szikes t6, kunhalom,
foldvar. Ez alapjan védett természeti teriiletek orszagos jelentdségiinek mindsiilnek. 4 tervezési
teriileten és kornyezetében ex-lege védett természeti értéket vagy teriiletet nem talaltam.
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3. Tervezett tevékenység részletes leirasa és a technologia ismertetése
3.1.Alkalmazott technoldgia és a létesitmény kapacitasa

Az alkalmazott technologia zart rendszerli, ndvekvd mélyalmos, intenziv tartdsi rendszer. A
szakositott baromfinevelés automatizalt, szamitogéppel vezérelt technikai korilmények kozott
torténik. A tartastechnoldgia kialakitasa megfelel az allatok védelmérdl és kiméletérol szolo 1998. évi
XXVIIL torvény valamint a mezdgazdasagi haszonallatok tartdsanak allatvédelmi szabalyair6l sz6lo
32/1999. (I1I. 31.) FVM rendeletben foglaltaknak. A tartastechnoldgia az EU direktivak eldirasainak
megfeleld CE megfeleldségi tanusitassal, illetve megfeleléségi nyilatkozattal rendelkezd
berendezésekkel torténik.
A broiler csirke tartdsa mindségileg ellendrzott génkészletii allatdllomannyal torténik. A baromfi
nevelésekor legfontosabb az allat koranak ¢&s testsulyanak megfeleldé homérséklet, szell6zés,
takarmany, fény, viz és paratartalom biztositdsa. A nevelési napok szamdnak novekedésével nd a
testsuly és ezzel egyenes ardnyban valtozik (nd) a szelldztetés mértéke is. A hdmérsékleti és a
paratartalmi értékek ezzel szemben forditott aranyban valtoznak a nevelési id6 elteltével, tehat
csOkkennek. Ezeket a tényezdket a legmodernebb technologiai berendezésekkel, valamint komoly
szakmai feliigyelettel és odafigyeléssel biztositjdk a nevelés sordn. A modern technoldgiai
szamitogépes vezérlése lehetdvé teszi a folyamatos ellendrzést, illetve a megfelelé adatok
betaplalasaval a rendszer automatikus miikodését is.
A technikai és tartdsi koriilmények miatti taplalkozaskényszer hatasara gyorsan novekedik az
allomany, ugyanakkor sériilékeny is: fokozott jelentdsége van a nevelési technologianak, amelynél
mesterségesen ¢és ellendrzott mindségben biztositja mindazokat a tényezdket, amelyek a természetes
kornyezetben megtalalhatok, a levegoét, a fényt, a megfeleld hdmérsékletet, a takarmanyt, a vizet.
Az allattartas jellemz6 technoldgiai miiveletei:

e csibe-fogadas,

e baromfinevelés,

e takarmany ellatas,

e Allatok kiszallitasa.

A telepen végzett, a baromfinevelés kapcsolodo tevekenységek:
e baromfineveld épiiletek, illetve

telep takaritasa,

tragya kitarolasa, -kiszallitasa-, a

telepi karbantartasi tevékenység.

A tartastechnoldgia esetében a betelepitésre keriild allomény fogadasa eldtt a neveld épliletekben a
megfeleld higiéniai koriilményeket biztositani kell. A nevelési ciklust kovetden a neveld épiiletekben
keletkezett almos tragyat a neveld épiiletekbdl gépi és kézi erdvel kitermelik, amit kdzvetleniil
potkocsira rakva mezdégazdasagi teriiletekre szallitanak ki. Amennyiben a tragya kijuttatas tilalmi
id6szakaban kertil sor az istallok takaritasara, ugy a tragyat a telepen kiviil kiilteriileten kialakitott
2.365 m2-es alapteriiletli zart tragyatarold és csurgalék tarold miitargyban taroljak be, amely elegendd
kapacitassal rendelkezik akar 3-4 vagy rotacioban keletkez6 tragya biztonsagos tarolasara is.
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3.2.Betelepités

A telepitési stirtiség: 17-18 db/m2. Mértékadd kapacitas: 216.000 db broiler / rotacio. Egy rotacid 6
hetes nevelési és 2 hetes szerviz idészakbdl all. Egy éven beliil 6 teljes nevelési ciklus valdsithato
meg.

Az éllatok fogadasa eldtt kozvetleniil az istallokban az itatok ald csibeetetd papirt huznak, amelyet
vékonyan takarmannyal toltenek meg. A csibeetetd papir olyan természetes alapanyagbol késziil,
amely az istallokban a 6 — 7. életnapra teljesen lebomlik, gyakorlatilag a csibék annak celluldz
maradvanyait elkeverik az alomban. A 8 — 9. ¢életnapon ez a papir nyomokban sem talalhatdé meg.

A broiler csirke széllitasara illetve fogaddsara nagy figyelmet kell forditani. A napos csibéknek a
keléstol szamitott 36 oran beliill megfeleld higiéniai allapotban 1évo, fertdtlenitett muianyag
rekeszekben, klimatizalt és fert6tlenitett szallitojarmiivon a telepités helyére kell érkezniiik. Telepiteni
csak a megfeleld vakcindzason thlesett allatokat lehet. A telepités soran a rekeszekbdl a lehetd
legfinomabb mivelettel kell kiboritani az allatokat, minél kozelebb az etetd és itatdo helyekhez, hogy
azonnal a taplalék, és ivoviz keresésére indulhassanak. A csibéket a dobozokbol kbzvetlentiil az itatd
ala a csibepapirra Ontik, ahol azonnal megtalaljak a takarmanyt és a vizet. A csibepapir 6 - 7 nap
mulva lebomlik. A naposcsibék telepitése utan toltik fel a csibeetetd talcakat takarmannyal. Az
allomany 2 hetes koraig ebbdl eszik, majd 2 hetes kordban kezdik meg az atallast a spiralos etetdre.
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3.3. Takarmanyozas

A takarméanyt kiilsd takarmanykeverd iizemtél (URALGO Kft.) szallitjAk be, a telepitett fajta
technoldgiai leirdsdban szerepld beltartalmi értékeknek megfelelden. A takarményt a gépkocsikrol
kozvetleniil az olak mellé adagold szerkezettel ellatott zart silokba fajja be a takarmanyos auto,
ahonnan a minden 6lban telepitésre keriil¢ spirdlos behord6d berendezés széllitja a takarmanyt az
6lakban levd garatokba. A takarmany-szallitds a rendszer segitségével gyorsan, mérlegen keresztiil,
zart csatorndn halad. A mérlegrendszer segitségével a takarmany-fogyasztas allanddan figyelemmel
kisérhet. Az etetérendszer szamitogéppel vezérelt, automatikus mitkodésii. Ha az etetOkben a tap
mennyisége lecsokken, a rendszerben elhelyezett érzékeldk automatikusan elinditjak a tap behordasat
az etetOkbe. A telepen hagyomanyos morzsazott vagy dercés granulalt tapos etetést fognak alkalmazni.
A meglévo neveld épiiletek 1 db takarmany siloval rendelkeznek, az 0j épiiletek esetében 10.000
allatra jut 1 db silo, épiiletenként 6 db silo.

A takarmanyozas 4 fazist.
1. fazis: el6indito tappal 4 napos koraig
2. fazis: a csibék maximum 14 napos kordig tart, etetés: inditd tappal;
3. fazis: a csirkék 14 napos koratol 24-26 napos koraig tart, etetés: neveld tappal;
(gyogyszernek nem mindsiilé gyogyaszati készitmény monensinnatrium 1 nap)
4. fazis: befejezo tap a csirkék 24-26 napos koratol tart addig az idépontig, amikor vagasra
keriilnek,

A felhasznélt takarméanyt mindig az allomany életkordnak megfeleldn valasztjdk meg, figyelembe
véve az adott koru allat tapanyagigényét. Amennyiben az allatok sulygyarapoddsa nem az
elvarasoknak megfeleld a takarményozasi fazisok kozotti valtasokat, illetve a fazisok napjait Ggy
allijak be, hogy az allat a sulyanak megfeleld tapot hosszabb ideig kapja. Minden
takarmanyszallitdshoz tartozik egy mindségi bizonyitvany. A takarmanyszallitadsokrol nyilvantartést
vezetnek.

A kiilonbozd fazisokban alkalmazott takarmanyok Osszetétele a csirke életkoranak, fejlettségi
szintjének, energia sziikségleteinek felel meg. A kiilonbozd takarmanyt alkoto fehérje, a rost €s a zsir
%-os Osszetételben mutatkoznak meg.

A nevelés soran mar a napos kortol fogva megfeleld mennyiségii viz keriil biztositasra. A neveld

cre

cre

gazdasagos kiadagolasat, megakaddlyozva a viz alomra keriilését. Ennek a technologidnak
kdszonhetden az itatok kornyékén 1évd alom allanddan széraz allapotl, s igy a szerves anyag bomléasa
nem indul meg. A bomlési reakciok jelentds lelassulasa miatt csokken a technologiaban a biizt okozo
szerves vegyiiletek, valamint a kénhidrogén és ammonia képzddése. Az alom szaraz allapotban
tartasdban fontos szerep jut a szell6zési berendezésnek is, mivel a paratartalom szabalyozasa az alom
szaraz allapotban tartasara is jelentds befolyassal van. A szopdkas itatd alkalmazasaval a vizben 1évo
mikroorganizmusok szama minimalisra csOkkenthetd, ami a szerves anyagok lebontasanak, ezaltal a
blizt és mas gazok keletkezésének lassitdsanal nagy jelentdségli. A szopdkas itatdé megfeleld
alkalmazéasdhoz a vilagitas mértékének elegenddnek kell lennie ahhoz, hogy a szopdka végén a viz
csillogjon, mivel a madarakat a vizcsepp csillogdsa vonzza az itatobhoz. Az itatérendszert az allatok
sajat maguk miukodtetik. Az itatérendszer tulajdonképpen egy vizszintes csO, amelybe kisméretii
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szelepek vannak beépitve, ezek felnyomésaval egy csepp viz folyik ki egyenesen a csirke csoOrére,
szajaba. Az itatorendszer része a gyogyszeradagold, melyen keresztiil adagolhatd a mar vizben
feloldott gyogyszer, vitamin.
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3.4.Nevelési koriilmények

A nevel6 épiiletekben minden koriilmények kozott biztositani kell az allatok koranak, fejlettségének
megfeleld homérsékleti-, paratartalmi értéket, valamint megfeleld mennyiségii oxigént. A telephely
gazsziikségletét tartalyos gazellatasrol biztositjdk. A neveld épiiletek flitését foldgaz iizemu
holégbefuvok fogjak biztositani. A neveld épiiletek automata héfok-szabalyzé rendszerrel vannak
felszerelve, mivel a baromfinevelés elengedhetetlen kdvetelménye a neveldtér homérsékletének az
allomany hoéigényének megfeleld szinten tartasa, a hdstressz elkeriilése. A nyari nagy melegekben a
kiils6 homérséklet elérheti a 30-35°C -t. A nevel6térben 1€vo alloméany hiitése két modon érhetd el.
Effektiv hdérzet csokkentésével - a légaram ndvelésével - vagy a bevitt levegd homérsékletének
csokkentésével - evaporativ hiitéssel - hiitdpanelen keresztiil.
A tiizelés szabalyozésa a nevel6tér homérsékletétol és paratartalmatol fliggden automatikus. Az
istallok kialakitdsa sordn a lehetd legjobb hdszigeteld paraméterekkel rendelkezd falazd anyagokat
hasznalnak fel, az épiileteket hoallé vakolattal latjak el. A megfelelé paratartalmat automatikus
vezérlésii parasitod rendszer fogja biztositani.
A j6 levegd a technoldgiai eldirasoknak megfeleld hdmérsékletii és paratartalma, pormentes és karos
gazokat csak minimadlis, a madarak egészségét nem veszélyeztetd koncentracidoban tartalmazhat. A
szelloztetés az eredményes baromfi tartas egyik legkritikusabb eleme.
Hat alapvet6 ok van, mely a baromfi istallok kielégitd szellztetését fontossa teszi:

e oxigént biztositani a 1égzéshez;
eltavolitani a felesleges hot;
eltavolitani a felesleges parat;
minimalizalni a port;
limitalni a veszélyes gazok mennyiségét (ammonia, széndioxid);
a berendezések ¢lettartamanak novelése.

Ezeknek a céloknak az eléréséhez az alagutszelldzést terveznek kialakitani. A szelldztetd rendszer
milkddtetését automatikus vezérlés biztositja. A légterenként elhelyezett szamitogép folyamatosan
méri a hdmérsékletet és a paratartalmat, s az automatika a ventillatorok inditasaval, fordulatszaméanak
szabalyozasaval, a légbeejtok nyitdsaval, zarasaval, a flitéberendezések inditasaval, szabalyozza az
istallokon ataramoltatott levegd mennyiségét, ezaltal pedig a hdmérsékletet és a paratartalmat is.

Az optimalis termelési kornyezet fontos tényezdje az istallo levegdjének relativ paratartalma. A
madarak, verejtékmirigyeik nem lévén, nem parologtatnak és ezaltal nem hiitik testiiket. Légzésiik
soran viszont tekintélyes mennyis€gli parat juttatnak az istallo levegdjébe. 500 kg baromfi déranként
2000 g vizet parologtat el, vagyis juttat az istallo légterébe. Az istallo légterének paratartalmat
azonban tovabb ndveli még az itatokbol esetlegesen elfolyd viz, az iiriilék nedvességtartalma ¢&s
foképp 6szi-téli idészakban a nagy relativ paratartalma szell6ztetd levegd. Nemritkan, foként nyaron
eléfordulhat, hogy magas homérséklet mellett megemelkedik a relativ paratartalom, kiilénosen, ha az
istallot nem kielégitden szelldztetik. A levegd ilyen esetben kdnnyen eléri az un. fiilledtségi értéket,
amikor allapota a pdarologtatds Utjan torténd hdleadast gatolja (kismértékli fiziologiai telitettségi
hiany), és ez hdrekedéshez, lefulladashoz vezet. A napos, illetve fiatal baromfidlloményok viszonylag
magas, mintegy 70-75 %-os relativ paratartalmat igényelnek. A relativ paratartalmat miiszerrel mérik,
és ez is a szabalyozas egyik alapja.
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A baromfi életciklusat nagymértékben befolyasolja a vilagitds is. A nevelés soran fényprogramot
alkalmaznak ¢éjszakai altatast folyamatosan novelve 3 hetes koraig maximum 4 o6ra, majd
folyamatosan visszaall 1 oras altatasi periodusra. A vilagitasnal energiatakarékos izzokat fognak
alkalmazni. A fényprogram betartasahoz fénykirekesztéket hasznalnak, ami meggatolja a természetes
fény besziirddését.

A telepen tarolhatd takarmany, alom és egyéb, a neveléshez sziikséges anyag ¢és segédanyag
mennyisége ugy keriil megéllapitasra, hogy a készletek az &llomany valtdsanak idépontjara
elfogyjanak. A felesleges készlet a kovetkezd allomanynal nem hasznalhat6 fel.

A broiler csirke nevelésekor a csirke koranak és testsulyanak megfeleld homérsékletet, szell6zést,
takarmanyt, fényt, vizet és paratartalmat kell biztositani az aldbbiak szerint:

Kor (nap) | Homérséklet (°C) | Szell6zés (%) | Paratart. (%) | Testsily (g)
0 33 1 70 42

7 30 3 55 162

14 28 7 50 422

21 26 11 50 734

28 23 16 50 1251

35 20 20 50 1744

42 20 25 50 2100

A nevelési ciklust kovetden az allatokat a vagohidra szallitjak. Az allatok kiszallitdsat minden esetben
a szerz6dott partner, vagyis baromfifeldolgozo iizemek végzik majd, akik az ehhez sziikséges
konténerrel felszerelt szallitdeszkozt is biztositjdk. A baromfi rakodasa a termeld (koérnyezethasznald)
feladata.

A szallit6 jarml mérlegelésére mind iires, mind pedig rakodott allapotban a feldolgozoé lizemben keriil
sor. A gépjarmii iires és rakott allapotaban mérlegelt sulyat a felek a Mérlegjegyen rogzitik, a
mérlegelést aldirasukkal igazoljak. A termeld feladata a széllitashoz sziikséges Hatdsagi allatorvosi
igazolas beszerzése, az elsd szallitmannyal egyiitt at kell adnia a gépkocsivezetonek.
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3.5.Jarvanyvédelem

A gyogykezelésekre, immunizaldsra, erdsitésre hasznalt szerekrdl naprakész gyodgyszernyilvantartast
kell vezetni, amiben a bevételezést illetve a kiadast is rogziteni kell. Az allomany folyamatos
allategészségiigyi ellendrzését biztositani kell, vakcinazasat és gyogyszeres kezelését megbizott
allatorvosnak kell ellatni. A telepre latogatok csak sziikség esetén léphetnek be, akik szdmara a
védoruhdzat hasznalata kotelezd. A telepre, ill. a neveld épililetekbe vald belépés a fertézések
megakadalyozasa érdekében csak kéz-, és labfertdtlenitést kovetden lehetséges. A telepen dolgozok
be-kilépéskor a fekete-fehér oOltézérendszert hasznaljak. A ragcsald és rovarirtast szerzodéses
jogviszony keretében erre szakosodott kiilsé tarsasag fogja végezni, sziikség szerinti rendszerességgel.
A tevékenység soran az alabbi allategészségiigyi eldirdsokat sziikséges figyelembe venni:

- A telep zart, igy a személy és teherforgalom csak ellendrzott koriilmények kozott torténhet.

- A telep bejaratanal 1ab- és kézfertotlenitést kell végezni. A taposo és kézfertotlenito talcak

folyamatos feltoltésérdl gondoskodni sziikséges, hasznalatat a telephelyre belépoktdl meg kell

kovetelni.

- Az elhullott allatokat az elhullas felfedezését kovetden haladéktalanul el kell tavolitani az

¢épiiletekbdl. Az elhullott allatokat zart konténerekben kell elhelyezni, és elszallitasukrol,

artalmatlanitasukrol rendszeres id6kozonként intézkedni kell.

A telep jarmiiforgalmat minimalisra kell csokkenteni. A be- és kihajté jarmiiveket minden

esetben fertdtleniteni kell.

- A kartevoket preventiv jelleggel, rendszeresen sziikséges irtani, amelyrdl jegyzokonyvet is

kell vezetni.

- Alloményvaltaskor, betelepités elott a kiiiritett, kitragyazott neveld épiileteket, valamint azok

berendezéseit minden alkalommal tisztitani, fert6tleniteni sziikséges;

- A betegségek kialakuldsdnak megeldzése érdekében naponta sziikséges frissiteni az épiiletek

bejaratanal elhelyezett fertdtlenitd szOnyeget, az etetdk és itatok tisztitasarol, a szelldztetésrol,

folyamatosan gondoskodni kell, valamint a betegséggyantis allatokat azonnal el kell kiiloniteni

¢s allatorvosi vizsgalatnak kell alavetni.
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3.6.Takaritas, tragyakezelés

A broiler csirke nevelése rotacionként ismétlodo takaritdssal, tragyaeltavolitassal, fertdtlenitéssel
zarul. A takaritas a nevel6épiileteken tul a telephely tobbi részére is kiterjed. Ez id6 alatt megtorténik a
technologiai gépek, berendezések miuszaki allapotanak feliilvizsgalata és a sziikséges karbantartasi
muveletek elvégzése, amit szakszerviz végez.

A nevel6 épiileteket a tragya eltavolitasa utan az aldbbiak szerint takaritjak:

Szaraz takaritas: A neveld épiilet minden feliiletét kiviil-beliil seprii tiszta allapotba hozzak. A
szaraztakaritast a telep egész tertiletére kiterjesztik.

Nedves takaritas: A neveld épiileteket elsd 1épésben aramtalanitjak, sem vilagitas sem aram alatt 1évo
gép/berendezés nem maradhat az ¢épiiletekben. Ezt kovetéen a neveld épiiletek mosatasat
nagynyomasu berendezéssel, sterimobbal végzik a makacs szennyezddések eltavolitasa érdekében.
Fertdtlenités: Fert6tlenitéskor a mar kitakaritott neveld épiileteket fertétlenitd szerrel elgazositjak. A
permetezEs utan a neveldépiileteket 24 orara lezarjak, majd 24 6ra letelte utan kiszelldztetik.

A takaritas, fert6tlenités folyamata utan kovetkezik az almozas, amelyre pellettalt szalma alomanyagot
hasznalnak. Az alomanyagot egyenletesen, 3-10 cm vastagsagban teritik szét a neveld épiiletekben.
Lehetdség szerint az almozas utén a légtér, illetve a neveld épiiletek fertOtlenitését hajtjak végre. Az
alom elhasznalédasa soran folyamatos raalmozassal biztositjdk annak megfeleléségét. Ezt kdvetden
zard fertdtlenités sziikséges, mely soran kodképzéssel VIROCID vagy DNCID fertdtlenitdszert
juttatnak a légtérbe. A gézositast kdvetden minimum 3 6ran at a légtér illetve a neveldtér ajtajat nem
célszerli kinyitni, a megfeleld hat6idd biztositasa céljabol.

A takaritds soran a tradgyat szilard burkolatt feliiletre toljdk ki ¢és kozvetleniil pdtkocsival
mezOgazdasagi szanté teriiletekre szallitjak ki. A tragya elszallitisa minden esetben az minden esetben
a ,Helyes mezOgazdasdgi gyakorlat” eldirdsainak betartdsdval torténik. A telephelyen beliili
tragyaszallitas szilard burkolatu aton torténik.

A nevelési ciklust kdvetden a neveld épiiletekben keletkezett almos tragyat a neveld épiiletekbdl gépi
¢és kézi erdvel kitermelik, amit kozvetleniil potkocsira rakva mezdgazdasagi teriiletekre szallitanak ki.
Amennyiben a tragya kijuttatas tilalmi id0szakaban keriil sor az istallok takaritasara, Gigy a tragyat a
telepen kiviil kiilteriileten kialakitott 2.365 m2-es alapteriiletli zart tragyatarold és csurgalék tarolo
miitargyban taroljak be, amely elegendd kapacitassal rendelkezik akar 3-4 vagy rotacioban keletkezd
tragya biztonsagos tarolasara is.

A tevékenység soran 2.500 tonna/év mennyiségii almos tragyaval szamolhatunk, amely 0sszesen kb.
5.000 m? mennyiségnek felel meg (strtisége 0,5 t/m?). Egy rotacidoban 420 tonna szerves tragya (kb.
800 m3) keletkezik varhatan. Az Olak takaritasabdl szdrmazé mosovizet egy 12 mi-es zart
technologiai aknaban gytijtik, amelyek az istallok eldtt kertilnek kialakitasra. Az aknabdl a mosdvizet
szennyviztisztitd telepre fogjak széllitani. A telepen alkalmazott tartdstechnologiabol eredden
allattartasi szennyviz nem keletkezik. A szocidlis szennyviz gyiijtése szintén 1 db 20 m3-es zart
szennyvizaknaban fog torténni.
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4, A tevékenység hatasainak vizsgalata, hatétényezok részletezése, nagysaga, térbeli
kiterjedése, hatasfolyamatok és hatasteriiletek kornyezeti elemenként
4.1. Levegokornyezeti hatasok

4.1.1. Légszennyezettségi alapallapot, altalanos jellemezés
A légtérbe kibocsatott szennyez0 anyagok terjedését mennyiség €s mindségi paraméterein kiviil a
térség meteoroldgiai €s domborzati viszonyai is befolyasoljak.
A tervezésre kijelolt teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében, az M3 ¢és M31 autopalyak
keresztez6désének kozelében (pontosabban attdl keletre 5 km-re), Hejopapi kozség kiilteriiletén, a
telepiilés ¢és az M3 autdpalya kozott helyezkedik el mezdgazdasagi tajhasznalati (major) 034/6 hrsz-u
ingatlanon.

Atszellézési adottsagok

A baromfineveld telep kornyezetében dontéen mezdgazdasagi hasznositdsu teriiletek taldlhatok,
melyek a vizsgalt terlilet mikroklimatologiai adottsagait dontden meghatarozzak. A telep épiileteinek
elhelyezkedése a telephely atszelldzési viszonyait nem korlatozzak.

Alkalmazott eldirdsok
o 1995. évi LIIL. tv. a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl
o 306/2010.(X11.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol
o 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a légszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez kotott
1égszennyez0 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
o 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl
o 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol
o 23/2001.(X1.13.) KoM rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb
névleges bemend hételjesitményll tiizeloberendezések légszennyezd anyagainak
technoldgiai kibocsatasi hatarértékeirdl
. 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
MSZ 21457/4:1980
MSZ 21459/1,2-81
MSZ 21459/4-82
MSZ 21459/5-85

A levegdvédelemmel kapcsolatos altaldnos kotelezettségeket 306/2010.(X11.23.) Korm. rendelet
hatarozza meg. A légszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirél a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezik. A kozuti kozlekedésbol
szdrmazo légszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben rogzitett hatarértékek alapjan
mindsithetd.

A levegé védelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.) Korm rendelet értelmében a helyhez kotétt pontforras
hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal
maximalis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
vonatkoztatasi idOtartamra szadmitott, a 1égszennyezd pontforrds kdrnyezetében fellépd leggyakoribb
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meteoroldgiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt varhato talaj kozeli levegdterheltség-
valtozas
a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb;

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a légszennyezd vonal- és diffuz forrasok hatasteriiletének
meghatarozasarél nem rendelkezik.

A levegé védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §- a szerint ,,Tilos a 1égszennyezés,
valamint a levegd lakossagot zavaro biizzel valo terhelése, tovabba a levegd olyan mértéki terhelése,
amely légszennyezettséget okoz.” A K.r. 5. §-dnak (2) bekezdése szerint A levegdvédelmi
kovetelmények teljesiilését a 1égszennyezd pontforras hatasteriiletén biztositani kell.” A K.r. 30. §-
anak (1) bekezdése szerint ,,Blizzel jard tevékenység az elérhetd legjobb technika alkalmazaséaval
végezhetd”.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége. A
levegdmindség meghatarozasahoz a legkdzelebbi mérdallomés, az Orszdgos Légszennyezettségi
Mérohalozat Oszlar automata immisszids mérdallomds 2015-2016. évi adatait hasznaltuk fel
(Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat adatai alapjan).

Az Oszlari automata méréallomas 13,9 km-re taldlhatd, az allattartd telep kornyezetének
hattérszennyezettségét az alabbi adatokkal jellemezhetjiik.

Oszlar automata méréallomas 2015-2016 éves atlag

Oszlar NOX SO, PM10 NO, CO
(ug/m’) (ug/m’) (ug/m’) (ug/m?®) (ug/m’)
Atlagértékek: | 18,03 8,84 21,55 13,23 443,62

A vizsgilt teriilet levegdmindségét elsdsorban a 3307 szamu Osszekotd uton zajlo kozlekedésbol
szarmazo6 kibocsatas befolyasolja.

A levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1€gszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl sz616 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. szamu melléklete szerint a levegdterheltségi szint
egeészseégligyl hatarértékeit vettiik figyelembe.

A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége. A késObbi szadmitasokhoz a mért
immisszios adatok alapjan vettiik fel a hattérszennyezettséget, melyet az alabbi tablazatban foglaltunk
0ssze.

Légszennyez6 anyag | Hatarérték [ug/m3] | Hattérterhelés [ug/m3] | Terhelhetoség [ug/m3]

Nitrogén-oxidok 100 18,03 81,97

Kén-dioxid 250 8,84 241,16

Szall6 por (PM10) 50* 21,55 28,45

Szén-monoxid 10000 443,62 9556,38
Megjegyzés:

*24 oras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon)
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A fenti allomés kozlekedési jellegli mérdallomés, igy a hattérterhelés alapjan megallapitott
terhelhetOségi értékek a legkedvezotlenebb adatokat jelentik Hejopapi kozség esetében. A térség
légszennyezettségét ipari lizemek tekintetében legfeljebb a kozeli (kavicsbanya) befolyasolhatja. A
térségben a mezdgazdasagi vallalkozasok, tevékenységek az elterjedtek. A térség 1égszennyezettségét
fiitési idoszakban a héztartasokbol szarmazd kibocsatasok és a 3307 szamu Osszekotd uton zajlo
kozlekedésbol szarmazo kibocsatas befolyasolja jelentdsebben. A 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint
az éltalunk vizsgalat anyagok egészségligyi hatarértékei az alabbiak:

A

| C

| D

|E

| F

| G

| H

Légszenny

N

ez0 anyag

Hatarérték [pg/m3]

Oras

24 0Oras

éves

[CAS
szam]

Hatarért

¢k

ar

Turéshat

Hatarért
ék

Turéshat
ar

ék

Hatarért

ar

Tlréshat

Veszélye
sségi
fokozat

Kén-
dioxid
[7446-09-
5]

250

150 125

50

Nitrogén-
dioxid
[10102-
44-0]

100

50% 85

40

50%

Szén-
monoxid
[630-08-0]

10 000

- 5000

60%

3000

Szallo6 por
(PM10)

50%

40

20%

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet intézkedik,
mely szerint HejOpapi telepiilés a 8. zonaba tartozik.

Zdbnacsoport a szennyezd anyagok szerint

Kén- dioxid Nitrogén- Szén- PM10
dioxid monoxid
Légszennyezettségi zona
8. Az orszag tobbi teriilete, F C D B
kivéve az alabb kijelolt
varosokat

A telepités hatotényezdinek és varhato hatasainak elGzetes becslése:
A 1étesités iddszakaban tobb olyan kornyezeti hatassal is szamolni kell, amely az épitési korzetet
érinti. [lyen hatdsok varhatok:
a foldmunkak a tertileten fellépd kiporzas nyoman
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e aszallitdjarmiivek szallitasi itvonala mellett jelentkez6 atmeneti kdzlekedési emissziobol,
e amunkagépek emissziojabol a munkatertileten,
e az épiilet kivitelezése, feliiletkezelése, hegesztése soran (elhanyagolhato)

Epitési, soran keletkez6 porszennyez3dés:

Az épités, bontas soran felszabaduld 1égszennyez6 anyagok jellemzden diffiz modon terhelik a
kozvetlen kornyezetet. Ennek hatésa, tartés vagy maradandé kockazata jelentéktelen és csak a
kivitelezési idoszakra korlatozodik. Mozg6 1égszennyezd-anyag kibocsatd pontforrasnak szamitanak
az épitési terlileten mozgd munkagépek. A foldmunkdk kdzben levegdbe keriild iilepedd por altal
okozott szennyezés, a teriilet talajviszonyainak ismeretében szamszerusithetd. Feltételezve, hogy a
legkisebb porszemcsék legkisebb mérete kozelitéleg 80 um-nek vehetd, ezen szemcesék kiiilepedési
sebessége gravitacios térben a Stokes-formula szerint az alabbi mddszerrel hatarozhaté meg:

1 2
v= 18*n1*(pp pl)*d* *g,ahol

ahol:
N1 — a levegd dinamikai viszkozitésa (17,2 * 10'6) Pas
p1 — a levegd stirlisége (1,29 kg/m®)
pp — a por stirtisége (1500 kg/m?)
d - a porszemcse atmérdje (8 * 10°m)
g — a nehézségi gyorsulds (9,81 m/ s?)

Az iilepedési sebességre: v = 0,3 m/s adoédik. A munkagépek mikodésekor max. 3 m magasra felvert
por kiiilepedési ideje:

t= S22 10
“yo03 0
A teriileten erdsen szeles 25 km/h szélsebességnél a felvert por altal megtett ut:
v 2
= — =—x10 =
s 3,6*t 3,6* 0=76m

A foldmunkak és felujitasi miiveletek esetén a hatasteriilet a tevékenység végzésének helyétdl
szamitott 76 m sugara kor altal lefedett teriilet. Nagyobb méretli szemcsék esetén a hatdstavolsag a
szamitottnal kisebb, a gyorsabb lilepedési sebességnek kdszonhetden.

Az épitési, felujitasi tevékenységek soran jelentkezo szallo por emisszio, még eros szél és az atlagostol
eltérd széliranyok esetén sem érint lakohdzakat.

A telepités soran, a munkateriileten egyidejlileg maximum 3 munkagép dolgozik majd. A rakodogépek
¢s tehergépkocsik NOy-re ¢és szadllo porra (TSPM), mint a két legjelentésebb kozlekedési
légszennyezOre vonatkozd fajlagos emisszio értékeket a Kozlekedéstudomanyi Intézet altal 2004 évre
készitett jarmiistatisztikai tanulmanybdl vettiik az alabbiak szerint:

Szennyez0 komponens 5 km/h sebességnél 50 km/h sebességnél
NOy (nitrogén oxidok) 9,37 g/km 5,99 g/km
Szallo por 3,15 g/km 1,56 g/lkm
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A rakoddgépek a telephelyen beliil max. 5 km/h sebességgel mozognak, a nehéz tehergépkocsik, a kis
tavolsdgok miatt, szintén hasonld sebességgel kozlekednek. A rovid rakodéasi idok miatt
feltételezhetéen a szallitojarmiiveket a rakoddsi idé alatt alapjaraton mikodtetik, mely sordn a
jarmuvek fajlagos emisszids tényezoi az 5 km/h lizemmodhoz tartozo értékekkel vehetdk figyelembe.
A szamitasok sordn azt a legkedvezétlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az 6sszes munkagép
egyszerre lizemel az épitési teriileten. A 3 db munkagép, nitrogén-oxidokra vonatkozd kibocsatasa egy
oOra alatt, 5 km/h atlagsebességnél 140,55 g-nak vehetd, amely max. 3 m magassagban jelenik meg. A
szall6 porra (TSPM) vonatkozo kibocsatas egy oOra alatt 5 km/h atlagsebességnél 47,25 g-nak veheto.

A létesités soran kialakuld légszennyezd anyag koncentraciok a felszinhez kozeli kibocsatasnak
kdszonhetden a forrashoz kozel, a telephely teriiletén beliil alakulnak ki. A maximalis koncentracié a
munkateriileten varhat6, azonban ez sem a telephelyen, sem a lakohazak tavolsagaban egészségiigyi
kockazatot nem jelent és csak a 1étesités idétartamara, kevesebb, mint 1 hdnapra korlatozodik.
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4.1.2. A mikddés levegbkdrnyezeti hatdsai
Az intenziv allattartas f6 kornyezeti szempontjai a természetes €letfolyamatokkal fliggenek 6ssze, azaz
hogy az allatok metabolizaljak a takarmanyt, és kozel az Osszes tdpanyagot a tragyaval iiritik. A tragya
mindsége ¢s Osszetétele, valamint a tarolas €s kezelés mddja a {6 tényezok, amelyek meghatarozzak az
intenziv allattenyésztés kibocsatasi szintjeit.

A technologidnak megfeleléen az allattartd telepen az alabbi tevékenységeknél kell légszennyez6
anyag kibocsatassal szamolni:

A baromfinevelésbdl szarmazo emisszio, szag (telep diffuz 1égszennyez6 forrasai)
Meglévo épliletek

Forras Epitmény Gsszes
Forras . hasznos teriilet Fér6helyszam (db)
jele megnevezes
2

D1 1.”3’2." 570,02 m 11.000
neveldéplilet

D2 2. sz. 700,6 m* 14.000
neveldéplilet

D3 3. sz. 570,02 m* 11.000
nevelOépiilet

Beruhazas eredményeképpen épitendd allattartd épiiletek

Forr4 Epitmény | Epitmény 6sszes
Forras orras szintenkénti | hasznos teriilet Fér6helyszam (db)
. megnevezés B,
jele alaptertilete
2

D4 1SZ 1.38?;,69 3950,1 m 60.000
neveldépiilet m

D5 2. sz. 1.383,69 3950,1 m* 60.000
neveldépiilet m?

D6 3. sz. 1.383,69 3950,1 m* 60.000
nevel6éépiilet m?

Az épiiletek 3 szintes kialakitasban épiilnek

A neveldépiiletekben kombinalt alaglt- és keresztszellOztetés tervezett, a szelldztetd berendezések
Osszehangolt miikodését automatizalt rendszer biztositja.

1-2-3 épiiletek (meglévd épiiletek)

D-K-i homlokzaton 1,3 épiilet esetében 3 db, az 2-es szamu épiilet esetében 4 db 20.000 m°/h, 1-2-3
épiilet mindegyikében 1 db 15.000 m%h teljesitményti ventilator keriilt beépitésre.

Eny-i homlokzaton 3 db 140/140 cm-s lamellaval ellatott nyilas, az oldalhomlokzaton 1 m-es mellvéd
magassagl 50 x 20 cm-es nyilasok keriiltek kialakitasra. Az ENy-i homlokzaton 4,4 m?-es alapteriilet(i
kiviilrél megkdozelithetd gépészeti kezeldhelyiség kertilt kialakitasra a nevel6tér felé kémleld nyilassal.

4-5-6 szamu épiiletek (tervezett épiiletek)

Az épiiletek bejarati oldalan (D-K-i homlokzat) szintenként 6 db nagyobb 1.250 mm-es lapat atmérdji
axialis ventillator, 2 db 900 mm-es lapat atmérdjii fordulatszam szabalyozott, szabalyozhato
1égszallitasu axial ventillator, keriil beépitésre.
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A ventillatorok csak kizarélag a teljes kapacitasban csak a csirke 5-6 hetes koratdl nyari nagy meleg
idészakban + 25 C fok, +35C fok hdmérséklet tartomanyban termelnek. Ezen idészakon kiviil a 2-2 db
fordulatszam szabdlyozott ventillator 6nmagaban megoldja az allatok kozérzetének megfelelden. Az
E-K-i homlokzaton nagy, lamellakkal fedett 1égbeejtd zsaluk keriiltek beépitésre. Az épiilet mindkét
oldalfalan tovabba mindkét oldalfal kdzepén szintén Iégbeejtd zsaluk keriilnek elhelyezésre a
nevelotér levegdsziikségletének biztositasara.

A téli atmeneti idészakban altalaban csak a kisebb teljesitményli fordulatszam-szabalyozott
ventillatorok tlizemelnek, majd a tobbi Iépcsdzetesen kapcsoldodik be, az allatok életkordnak
(testtomegének) fliggvényében, ill. a hémérséklet emelkedésével. Amikor ventilacid mar nem
elegend6 (magas kiils6 hoémérséklet, nyari id6szak) fokozatosan bekapcsolnak a nagyobb
teljesitményli ventillatorok, a kis légbeejték (oldalfalon) becsuknak és a homlokzaton talalhatd nagy
1égbeejto zsaluk kinyitnak, a rendszer atvalt alagut-szell6zésre.

A nevel6épliletek sziikséges 1égeseréjét, illetve a kivant hémérséklet biztositasat vezérelt 1égbeejtd
ablakok végzik. A neveldépiiletekben a tervezett kombinalt szell@ztetési rendszer biztositja a
légaramlat rovid utjat, az épilet gyors atszelldzését, az alom gyors szaritasat, a nevel6épiilet
egyenletes légcseréjét.

A szelléztetés célja a technoldgiai eldirdsoknak megfeleld hdmérsékletli és paratartalmu, pormentes és
kéaros gazokat csak kismértékben tartalmazo levegd biztositasa.
A szellOztetés alapveto feladatai:

- oxigén biztositasa a 1égzéshez

- afelesleges ho eltavolitasa

- afelesleges para eltavolitasa

- apor mennyiségének minimalizalasa

- az ammonia ¢€s a szén-dioxid mennyiségének csokkentése

- aberendezések élettartamanak novelése.

A nevelGépiiletekben alkalmazott szelldztetési rendszer biztositja, hogy a légaramlat utja rovid, hamar
atszelldzteti az épiiletet, gyorsan szaritja az almot, egyenletes 1égcserét biztosit. Az elszivo rendszer
tavolitja el a keletkezd poranyagokat, az alombol és a baromfitestekbdl kiparolgd ammoniat és
szaganyagokat is.

A tartasbol szdrmazo 1égszennyezést befolyasolo f0bb tényezok:

a tartasrendszer €s tragyagyiijtd rendszer kivitelezése
a szellézdérendszer és a szelldzés mértéke
az alkalmazott fiités és a bels6hémérséklet
a trdgya mennyisége ¢s mindsége, amely szintén fligg
- atakarmanyozasi stratégiatol
- takarméany-0sszetételtol
- az alomhasznalatt6l
- az itatds és ivoviz—ellato rendszertol
- az egyedszamtol.
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A légszennyezd anyagok mennyisége elsOsorban a baromfidlloméany 1étszamatél és annak koratol
fligg. Minél nagyobb a telepitett 1étszam, és minél idésebb az allomany, a képzddd légszennyezd
gazkomponensek mennyisége annal nagyobb.

A légszennyez6 anyagok tekintetében elmondhatd, hogy a baromfitartas soran nem az egyedi
légszennyez6 anyagok a legjelentdsebbek, hanem a nagyobb tavolsagban is észlelhetd blizhatasok és
az ammonia,

4.1.3. Ammonia-emisszid

Az elérheté legjobb technika meghatarozasahoz késziilt Utmutatd szerint az ammonia kibocsatas
szintje 0,005-0,315 kg/madar/év. Az alkalmazott BAT technika alkalmazasara tekintettel 0,05 kg
(minimum érték 10 -szerese) értékkel vettiik figyelembe. 1 brojler 1 nap alatt atlag 0,1369 g ammoniat
bocsat ki.

Egy id6ben a telepen egyszerre legfeljebb 216.000 baromfi van. Feltételezve, hogy az ammonia 50%-a
(50%-a az alomban megkdtddik) a kiils6 1égkorbe tavozik, a teljes kibocsatasi aram 171,125 mg/s-ra
becsiilhetd.

A feliileti forras hosszabbik oldala: 220 m

A kibocsatds magassaga: 6 m

Légkori stabilitas: S= 6 (p=0.282)

A vizsgalt teriilet 4tlagos feliileti érdessége: z= 0.15 m — mezdgazdasagi teriilet altiv
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2,5 m/s

1 oras hatarérték: 200 pg/m3

A vizsgalt teriilet alapterheltsége: 20 pg/m3

Légszennyez6 anyag kibocsatas: 616,05 g/lh ===> 171,125 mg/s

Ammonia
Hatarérték [p/m°] 200
a) kritérium [p/m”’] 20
b)kritérium [p/m°] 41,5
Kialakulé max. konc. [p/m°] 151
Max. konc. tdvolsaga (m) 36
Hatasteriilet (m) a) kritérium 138
Hatasteriilet (m) b) kritérium 60

A tevékenység hatélstévolséga az ammonia kibocsatas tekintetében 138 m, hatdstavolsagon beliil az
atlagos terheltség 27.9 pg/m”.

4.1.4. Szag emisszio
A blizhatas altalanos jellemzése:

A kellemetlen szaghatast okozd tevékenységek megitéléséhez, levegdvédelmi szabalyozasahoz
szlikség van a kellemetlen szaghatast okoz6 anyagok mindségi, mennyiségi jellemzésére.
Szagparaméterek és kolcsonhatasaik, a szagok hatasa a lakossag kozérzetére:

A szagok 4altal okozott kellemetlenségek csokkentésének kényszere megkivanta az egységes
Osszehasonlitasi alap, valamint a szagparaméterek meghatarozasat, melyek az alabbiak:
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Szaganyag-koncentracio: a szagok, illatok egyik jellemzéje a 1égkori koncentracio, melyet ml/m3-ben
(ppm), vagy mg/m3-ben fejeziink ki. Problémat okoz azonban, hogy az emberi orr a kiilonb6z6
anyagokra eltérd érzékenységgel reagal, vagyis egyes szagokat mashoz viszonyitva tobb
nagysagrenddel kisebb koncentracioban is érzékeliink.

Szagkiiszob: a szaganyagoknak az a legkisebb koncentracidja, amely szaghatas keltésére elegendd
ingert valt ki a receptorban. A szagkiiszob nemcsak az anyagi tulajdonsagoktol, hanem a befogado
egyéni érzékenységétdl is fiigg, tehat ingadozasokat mutat. Ezért tobbnyire az adott célra kiképzett
¢szlelok altal jelzett koncentraciok kozépértékeit adjak meg, esetenként jelezve a sz€lso értékeket.

Szagegység (SZE): a szaganyagok altal kivaltott hatdsok 0sszehasonlithatosaga érdekében altalanosan
elfogadott mértékegység (Geruchseinheit, GE). 1 GE azt a higitast jelenti, amely mellett az észlelok 50
%-a szagot még éppen érzékeli, 50%-a pedig mar nem. A szagegység kiilonbozd szagh gazok
szagositasanak Osszehasonlithatosagat teszi lehetdvé és az egyéni érzékenységbol eredd differencidkat
is statisztikai alapra helyezi.

Hedonikus hatés: segitségével felvilagositast kapunk a szag mindségére vonatkozéan. A hedonikus
skala felvilagositast ad arrol, hogy a szag kellemes-e, vagy visszataszitonak mindstil.

Szagterjedés: a szaganyagok a leveg6ben diffuzio és a légmozgasok utjan terjednek. A folyamatban
meghataroz6 szerepe van a széliranynak és a szélsebességnek. Nagyobb szélsebesség esetén ugyan
nagyobb a higulés, de a szagok nagyobb tavolsagra is eljutnak. A terjedés sik, akadalymentes terepen,
lényegében a foldfelszinnel parhuzamos, turbulencidk fellépésekor azonban vertikdlis irdny
mozgassal is kiegésziil. Az Orvények altalaban kedveznek a szagok diszperzidjanak, de a nagy
kiterjedésti turbulens aramok hajlamosak a szagokkal terhelt légtomeget a foldfelszin kozelébe
koncentralni.

crcr

egyenesen aranyos a szagintenzitassal.

Szaggyakorisadg: azt fejezi ki, hogy a szagok elviselhetdsége mennyire fligg Ossze az észlelhetség
gyakorisagaval. Mérészama a szagora, amely egy év idOtartamban %-ban adja meg az észlelhet6ség

crer

crer

szlikséges a szennyezett levegd térfogatiramanak meghatdrozasa is.

Beépitett maximalis ventilator teljesitmény és térfogataram:

BeePl,tett Szagszennyezett
ventilator oy :

o levegd térfogatarama
teljesitmény (m3s)

(m3 /h) Sz
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1. sz. neveléépiilet (3 3* 135.000 =

szint) 405.000 1125
2. sz. neveléépiilet (3 3* 135.000 =

szint) 405.000 1125
3. sz. nevel6éépilet (3 3* 135.000 =

szint) 405.000 1125
4. sz. nevelOépiilet 75.000 20,83
5. sz. neveldépiilet 95.000 26,38
6. sz. neveldépiilet 75.000 20,83
Osszesen 1.460.000 405,55

crer

A szennyezett levegd szagkoncentracidjat az alkalmazott BAT technika alkalmazasara tekintettel 30
SZE/m? értékkel vettiik figyelembe.

A biizkibocsato forrasok hatastertilete:

A szagvédelmi hatésteriilet meghatdrozdsa sordn — mivel erre vonatkoz6é hazai jogszabalyi
iranymutatds nem all rendelkezésre — a kovetkezO szempontokat vettiik figyelembe. A
kornyezetszennyezés integralt megeldzésére és csokkentésére vonatkozé iranymutaté dokumentumok
soraban hozzaférhet6 az ,, Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). DRAFT , Horizontal
Guidance for Odour. Part 1 — Regulation and Permitting” c. dokumentum (Commissioning
Organisation Environment Agency, Rio House Waterside Drive, Aztec West Almondsbury, Bristol
BS32 4UD, First published 2002). A szagforrdsok kornyezetében kialakuldo zavard szaghatasok
elkeriilésére a szag terjedésmodellezés eredményeinek értékeléséhez a kovetkezd szag expozicids
hatarértékeket javasolja figyelembe venni.

e Biiz0s, rothadd hulladékokkal folytatott
tevékenység

e Allati, ill. halmaradvanyokkal folytatott

tevékenység

Téglagyartas

Tejfeldolgozas

Zsirfeldolgozas

Szennyvizkezelés

Olajfinomitas

Allati takarmany gyartas

Intenziv allattartds

Elelmiszeripari tevékenység, zsirsiités

Cukorgyartas

1,5

Erosen zavaro SZE/m3

Kozepesen
zavard

3 SZE/m3
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e Csokoladégyartas

o Sorfozés

o Cukrasza’tl tc?,vekenyf?g’ ’ Keves‘t?e 6 SZE/m3
o [llatszer és fliszer eldallitas zavaro

o Kavéporkolés

o Pékség

Javasolt szag expozicids hatarértékek (terjedési modellezés eredményeinek értékeléséhez), amelyek
mellett nem alakul ki a lakossagnal zavar6 szaghatés

Mivel a szagszennyezett leveglre vonatkozdéan sem légszennyezettségi hatarérték, sem
alapszennyezettség nincs meghatarozva, ezért a hatasteriiletet a németorszagi szabalyozasi alapelvek
(TA Luft) hataroztuk meg. A TA Luft szerinti szabalyozas lényege az un. 10-es faktor mddszer,
melynek sordn az imisszids koncentraciot tizzel szorozzdk, ezzel veszik figyelembe a terjedés soran
fellépd szagkoncentracio csucsokat. A hatasteriilet nagysaga Gigy hatarozhaté meg, hogy kiszamitjuk a
szagforrastdl mekkora tavolsagban csokken le a szagkoncentraci6 3 SZE/m® ald. Ahol a
szagkoncentracio 3 SZE/m3 alatt van, ott elhanyagolhatdan kis gyakorisaggal alakul ki szagérzet.

A szennyezett levegd térfogatdramanak ismeretében a szagkibocsatas:

E = Z*Vsz [SZE/s]
ahol:
E: szagkibocsatéas [SZE/s],
Z: szagkoncentracio [SZE/m?],
Vsz szagszennyezett levegd térfogatarama [m/s].

A hatasteriiletet az alabbi egyszertsitett 0sszefiiggéssel szamitjuk (Markoné, 1997):

C(x) = E/(0,1376*m*u*x"%%°)

ahol:

C: szagkoncentracié [SZE/m?]

u: sz€lsebesség [m/s]

x: szagforrastol szamitott tavolsag [m]

A hatésteriilet meghatarozasanal a maximalis ventilator teljesitményt (minden ventilator 100%-on
iizemel), az allatok végsulyat, az Aallattartd telep teljes kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyez0 anyag mennyiségét vettilkk figyelembe, a kibocsatds szempontjabol. Az atlagos
sz¢lsebesség alapjan hazankat a mérsékleten szeles vidékek kozé sorolhatjuk, a szélsebesség évi
atlagai Magyarorszagon 2-4 m/s kozott valtoznak (atlag 3 m/s), de a fentiek miatt lokalisan ettdl
jelentésen eltérd értekek is megfigyelhetdek. A szélsebességnek jellegzetes évi menete van,
legszelesebb iddszakunk a tavasz elsé fele, mig a legkisebb szélsebességek altalaban 6sz elején
tapasztalhatok. Kedvezotlen meteoroldgiai viszonyok mellett (szélsebesség 2,5 m/s).

1.-6. sz. nevel&épiilet 0sszesen

Szennyezett levegd térfogatarama (m°/s) 405,54
Szagkoncentracio (SZE/m°) 30

Szagkibocsatas (SZE/s) 12.166
Hatasteriilet (m) 138,53
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A tervezett -baromfitelep szagvédelmi hatasteriilete atlagos terjedési viszonyok (2,5 m/s szélsebesség)
mellett a diffuz forrdsok (neveldépiiletek) hatara koré irt 138,53 méter tavolsagon beliil van. 138,53
méter tavolsagban a blizkibocsatas mértéke egyenld a szagkiiszobbel.

A tervezett baromfitelep szagvédelmi hatasteriilete kedvezdtlen terjedési viszonyok mellett sem
haladhatja meg a hatarértéket, tekintve, hogy az egész telepet egy egységként vettilk szamitasba,
azonban a meglévo épiiletek D-K-i homlokzatan 1évé ventillatorok (mint kibocsatasi pont) és az 1j
épitésti épiiletek szintén D-K-i oldala kozotti tavolsag, tobb mint 130 m, valamint a tobbi épiilet
Hejopapi telepiiléstol tavolodva K-i iranyban helyezkedik el.

Az uralkodo6 széljaras kedvezo északkeleti, telepiilés irdnyabdl fu;j a telep felé.

Amennyiben a szaghatas problémat okozna a lakossag korében javasoljuk példaul pellettalt szalma
alom haszndlatat, vagy mas hasonl6 tulajdonsagu anyag haszndlatat. A pellettdlt szalma alom esetén
mérési eredményekkel igazolhatoan 7-9 SZE/s fajlagos szagkibocsatas is elérhetd.

A hatasteriileteket helyszinrajzon abrazoltuk, melyet a 4.5z. mellékletben mutatunk be.

A hatasteriileten beliil nem talalhato lakoépiilet, iidiiloépiilet, oktatasi, nevelési, egészségiigyi,
szocialis és igazgatdasi épiilet.

A levegotisztasag-védelmi kovetelmények a hatasteriileten teljesiilnek, a védelmi ovezet kijelolésének
Nincs akadalya.

4.1.5. Tragyaeltavolitds
A tragya eltavolitas a nevelési idoszak végén altalaban 1-2 napot vesz igénybe. Tragya eltavolitast egy
iddben kizarélag egy neveldépiiletben végeznek, a tragyaeltavolitas ideje alatt a 1égcserét altalaban 1
db ventilator biztositja, ezért a kitragyazas hatasteriilete a nevelés id0szakara kiszamitott hatasteriiletet
nem haladja meg. A tragyatarolo az allattarto telepen kivill kiilteriileten helyezkedik el.

4.1.6. Takarmanykezelés
A takarmanyt zart szallito jarmivel, Omlesztve szallitjdk a telepre. A takarmanyt a tartalyos
tehergépkocsikrol kozvetleniil a zart silokba fejtik at. A meglévd neveld épiiletek 1 db takarmany
siloval rendelkeznek, az 11 épiiletek esetében 10.000 allatra jut 1 db sild, épiiletenként 6 db silo.
A silok feltoltése zart rendszerben, pneumatikusan torténik. A tap behordasa és elosztasa automatikus
rendszerl berendezésekkel torténik.

4.1.7. Tizeléstechnikai emisszid
A régi épiiletek Jeet Master tipusti PB gaz tiizeldanyaggal ellatott 70 KW-os teljesitményii kazanokkal
tizemelnek. Az 0j épiiletek hoéigénye épiiletenként 2 db 70 kW-os gazkazannal keriil kielégitésre. A
pontforras nem bejelentés koteles, mivel nem éri el a 140 kW teljesitményt.

4.1.8. Szallitds, mint kapcsolddé tevékenység
A baromfineveld tevékenységéhez

- anapos csibék telephelyre szallitasa,

- atakarmany beszallitasa,
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- a felnevelt baromfi kiszallitasa,

- atragya elszallitasa

- illetve egyéb kapcsolodd tevékenységek miatt kozhti szallitds kapcsolddik, ami kozvetett
hatasként jelentkezik.

A napos baromfi a Rétkozberencsi baromfikelteté tizembdl érkezik, a nevelési ciklus végén a
brojlereket a kornyez6 feldolgozo tizemekbe szallitjak.

A takarmany beszallitas az URALGO Kft-t8l torténik.

Az éllati eredetii melléktermékeket Batorcoop Szovetkezet szallitja el, beruhdzas befejezése utan, 16 t.
Dogtarolo konténer tiritési gyakorisag a kihasznalasi alkalmak esetén akar hetente 1-2 alkalommal a
tragya, a hamu, tovabba a mosoviznek higtragyaval azonos moddon torténd kihelyezése 3 km-es
korzetben torténik.

A széllitas jarulékos terhelésének meghatidrozasahoz a szallitojarmivek utvonal atlagos hosszat 25
km/jarmi értékkel, a dolgozok munkaba jardsdnak Utvonal hosszat 5 km/jarmi értékkel hataroztuk
meg.

A Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évben elkészitette a kozuti gépjarmii kozlekedés emisszid
kataszterét. Az emisszio-kataszter az egyes sebességtartomanyokra vonatkozoan fajlagos emisszid
értekeket tartalmaz gépjarmi-kategorianként (50 km/h, személygépkocsi, tehergépkocsi, stb.)

Szennyezéanyag Fajlagos emisszios Fajlagos emisszios
tényezo tényezo
tehergépkocsi személygépkocsi
(g/km) (g/km)
szén-monoxid (CO) 9,18 10,100
szén-hidrogének (CH) 0,65 1,570
nitrogén-oxid (NO,) 5,99 1,420
kén-dioxid (SOy) 0,09 0,007
részecske Pm 1,56 0,105
A tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiiforgalom:
Szallito eszkoz Fordulo/ciklus
Elallat beszallito potkocsis tgk. 4
Eléallat kiszallité potkocsis tgk. 39
Takarmanyszallitd 24 t-s, potkocsis tgk. 38
Elhullott allatszallito konténeres tgk. 6
Tragya szallito potk. tgk. 21
Osszesen: 108

1 év alatt a szallitas gépjarmuiigénye 648 db, a szallitasi utvonal hossza 32.400 km, a dolgozok
munkaba jarasanak titvonal hossza (4 db/nap személygépkocsi) 14.600 km.

Osszesitett szallitas igénye:
\ | km/év | db/év | db/nap(kétiranyi forgalom) |
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Tehergépjarmii 32.400 648 2 (4)

Személygépkocsi 14.600 | 1.460 4

Osszesen 45.000 | 2.108 7 (14)

Jarmiiforgalom emisszi6 kibocsatasa (kg):
CO CH NO, SO, PM

Tehergépjarmii (50 km/h) 297,43 | 21,06 | 194,07 2,9 50,4
Személygépkocsi (50 km/h) 147,46 22,9 21,4 1 15
A jarmiiforgalom ~ Osszesitett| 14 09 | 4396 | 21547 | 39 | 51,9
I¢égszennyezd anyag kibocsatdsa

A szallitojarmiivek kétirdnyt forgalmat figyelembe véve, a forgalmat 12 orara atlagolva, 50 km/h
sebességgel szdmolva a vonalforras NO, szennyezdanyag emisszioja 0,0014 mg/ms.

A vonalforrds szennyezd hatasanak szadmitasat az MSZ 21459/2-81 szabvany tartalmazza. A
dokumentéacioban a jarulékos légszennyezettséget a KTI egyszerisitett modellje segitségével
szamitjuk, az alabbi 0sszefliggés alapjan:

C =1,228*E/(u*x)
ahol:
C: jarulékos légszennyezettség [ pg/m? |
E: vonalforras szennyez6anyag emisszidja [ mg/ms ]
u: atlagos szélsebesség 2,5 m/s
x: az ut tengelyétdl mért tdvolsag S m

A terjedésszamitast NOp-ra, mint meghataroz6 és kozlekedés szempontjabdl kritikus légszennyezd
komponensre végeztiik el.

A szamitott kozlekedés okozta jarulékos légszennyezettség az ut tengelyétdl 5 m tavolsagban 0,671
ug/mS. A terhelhetéség NO, esetében 81,97 ug/ms, tehat kozlekedés okozta jarulékos
légszennyezettség a terhelhetdség 0,82 %-a.

Az allattarto telephez kapcsolodo szallitas altal okozott levegdterheltségi-szint ndovekedés a teriilet
terhelhetdségét alig valtoztatja meg, egészségiigyi kockazatot nem jelent.

4.1.9. A felhagyas levegbkOrnyezeti hatdsai

A tervezett tevékenység felhagydsakor megsziinnek a technoldgiai eredetli kibocsatasok, forrdsok. A
technologiai rendszerek (épiiletek, berendezések, burkolat) bontdsa a teriilet ,,eredeti” allapotdnak
visszaallitasa, foldmunkdk, rekultivacio 1égszennyezd hatassal jarnak.

A bontas ¢€s a rekultivacid soran a munkagépek €s a szallitojarmiivek 1égszennyezésébdl és a munkak
soran adodo kiporzasbol szdrmazd szilardanyag kibocsatdssal lehet szamolni, a hatds atmeneti, a
felhagyas id6szakara korlatozodik.

A felhagyas leveg6kornyezeti hatasa kedvezd.
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4.1.10. Osszefoglalas

A létesités soran kialakuld légszennyezd anyag koncentraciok a felszinhez kozeli kibocsatasnak
koszonhetden a forrashoz kozel, a telephely tertiiletén beliil alakulnak ki. A maximalis koncentracio a
munkateriileten varhato, azonban ez sem a telephelyen, sem a lakohazak tavolsagaban egészségiigyi
kockazatot nem jelent és csak a létesités idOtartamara, korlatozodik.

A légszennyezd anyagok mennyisége elsdsorban a baromfidllomany Iétszdmatol és annak koratol
fiigg. A baromfitartas sordn a legjelentdsebb kibocsatott anyagok az ammonia, a bliz és a por.

A tevékenység hatastavolsaga az ammonia kibocsatas tekintetében 138 m, hatastavolsagon beliil az
atlagos terheltség 27,9 pg/m3.

A buizkibocsatas hatasteriilete a nevelOépiiletek hataratdl szamitott 138,5 m. A hatasteriileten beliil
nem talalhato lakoépiilet, tidiiléépiilet, oktatasi, nevelési, egészségiigyi, szocialis és igazgatasi €piilet.
A levegoétisztasag-védelmi kdvetelmények a hatasteriileten beliil teljesiilnek.

Az uj épitésii neveld épiiletek fiitése a régiekhez hasonldéan 70 kW-os teljesitményii kazanokkal keriil
kielégitésre egyedi elhelyezéssel az igényeknek megfeleléen. A pontforras nem bejelentés koteles,
mivel nem éri el a 140 kW teljesitményt.

A kazanok légszennyez0 anyag kibocsatasa a hatalyos jogszabalyban foglaltaknak megfelel.

A tervezett tevékenység felhagyasakor megsziinnek a technologiai eredetli kibocsatasok, forrasok. A
technoldgiai rendszerek (épiiletek, berendezések, burkolat) bontisa a teriilet ,.eredeti” allapotanak
visszaallitasa, foldmunkak, rekultivacio légszennyezd hatassal jarnak.

A bontés ¢€s a rekultivacié soran a munkagépek és a szallitojarmuivek 1égszennyezésébdl és a munkak
soran adodo kiporzéasbol szarmazd szildrdanyag kibocsatdssal lehet szdmolni, a hatds atmeneti, a
felhagyas 1doszakara korlatozodik.
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4.2. Hulladékkezelés és melléktermékek, hulladékkeletkezés csokkentését szolgalé
intézkedések
4.2.1. _A telepités tevékenység hulladékgazdalkodasi hatdsai

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység soran be kell tartani a 2012. évi CLXXXV. torvény,
valamint a végrehajtasara kiadott jogszabalyokban eldirtakat. A hulladékokkal kapcsolatos kezelési
(gyujtési) feladatokat, a naprakész nyilvantartast és éves adatszolgaltatast a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szolo jogszabaly, illetve a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szol6 kiilon jogszabaly szerint fogjak teljesiteni.
A varhaté hulladék keletkezés tervezése, valamint a keletkezd hulladék kezelése soran az épitési és
bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eldirasait kell végrehajtani. A kivitelezOnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolo 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eldirasait is teljesiteni
kell.

Az esetleges (at egyéb burkolat felbontasi) bontasi munkalatok soran a 45/2004. (V1. 26.) BM-KvVM
egyiittes rendelet melléklete szerint kiallitott bontisi hulladék elszdmolast a Kornyezetvédelmi
Hatésagra be kel nytjtani.

Az épiiletek atalakitasa, 1étesitése soran vegyes épitési tormelék keletkezésével szamolunk, melyek
kezeldnek torténd atadasardl a kornyezethasznald gondoskodni fog.

A baromfinevelés tevékenység gyakorlasa sordn veszélyes €és nem veszélyes hulladékok 1is
keletkeznek. Veszélyes hulladékoknak mindsiilnek a gydgyszerrel szennyezett (vakcinas) gongyoleg,
a hulladékka valt izzok, tovabba jarvany esetén az elhullott allati tetemek.

A telephellyel szerzdédésben allo gyogyszerforgalmazd a kitiriilt gydgyszeres, vakcinds, vitaminos
edényeket elszallitja.

A nem veszélyes hulladékok a kiilonféle gongyoOlegek, a takaritdshoz hasznalatos tisztito- és
fertétlenitészerek milanyag csomagoldanyagai.

A keletkez6 hulladékok és azok becsiilt mennyisége mitkodési fazisonként:

Létesités soran keletkezo hulladékok

Hulladék megnevezése Azonosito | Becsiilt menny.
kod ()

Fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03- 17 05 04 160

tol

Fa 17 02 01 0,4

Vas és acél 17 04 05 0,2

kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik 17 09 04 5,0

a17 09 01-tdl, a 17 09 02-t81 és a 17 09 03-t61

Osszesen: - 165,6

Az épités soran a humuszos termdréteget a beruhdzasi munkalatok megkezdése elott le kell szedni és
kiilon depokban kell elhelyezni. A beruhdzés utdn a deponalt humuszt az igénybe nem vett teriiletek
talajara el kell, teriteni vagy a tereprendezéshez termoréteg kialakitasara kell hasznalni.
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4.2.2. Uzemelés soran keletkezé hulladékok

Veszélyes hulladék megnevezése Azonositéo | Becsiilt
kod mennyisé
g (t)
Veszélyes anyagokat tartalmazd vagy abbol | 18 02 05* 0,02
allo vegyszer
Fénycsovek  és  egyéb  higanytartalmua | 20 01 21* 0,02
hulladékok
Nem veszélyes hulladékok megnevezése Azonosito | Becsiilt
kod mennyiség
()
Mianyag csomagolési hulladék 150102 0,5
Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes | 20 03 01 0,4
telepiilési hulladékot is
Egyéb megnevezése Becsiilt
mennyiség
()
Elhullott allati tetemei 16,0
Szerves tragya 2.500,0

A fénycsoveket, égbket (munkahelyi gytijtéhelyen) elkiilonitetten gytjtik, s 6 havonta elszallittatjak
engedéllyel rendelkezd begyiijtéhoz, artalmatlanitohoz.

A kiilonféle a takaritashoz haszndlatos tisztito- és fertdtlenitdszerek miianyag csomagoldanyagai,
melyeket ilizemi gytjtéhelyen fognak tarolni és éves gyakorisdggal az atvételiikre engedéllyel
rendelkezd hulladékkezeldvel elszallittatjak.

A gylijtéhelyek kialakitdsa az egyes hulladékgazdalkodasi Ilétesitmények kialakitdsanak és
iizemeltetésének szabalyairol szolo 246/2014. (I1X.29.) Korm. rendelet 13. §-dban foglaltaknak
megfelelden fog torténni.

A tevékenység soran keletkezd kommunalis szilard hulladékok gytijtése és szallitasig torténd tarolasa
az erre a célra rendszeresitett 1 db 120 l-es zarhatd6 milanyag hulladékgytijté edényben fog torténni.
Elhelyezésére a kornyezethasznalé a mindenkori kozszolgaltatoval szerzddéses jogviszonyt fog
létesiteni.

Az elhullott allati tetemek allati eredetli mellékterméknek mindsiilnek, melyek zart fedett helyen a
dogtarold 1étesitményben elhelyezett gytijtéedényben keriilnek gytijtésre. (Hulladékka valt allati
szovetek (02 01 02). A tevékenység soran keletkezd allati tetemeket a teleprél — szerz6dés alapjan —
Batorcoop Szovetkezet, Nyirbator biogaz iizem szallitja el.
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A nevelési ciklust kdvetden a neveld épiiletekben keletkezett almos tragyat a neveld épiiletekbdl gépi
¢és kézi erdvel kitermelik, amit kozvetleniil potkocsira rakva mezdgazdasagi teriiletekre szallitanak ki.
Amennyiben a tragya kijuttatas tilalmi id0szakaban keriil sor az istallok takaritasara, ugy a tragyat a
telepen kiviil kiilteriileten kialakitott 2.365 m2-es alapteriiletii zart tragyatarold és csurgalék tarold
mutargyban taroljak be, amely elegend6 kapacitassal rendelkezik akar 3-4 vagy rotacioban keletkezd
tragya biztonsagos tarolasara is.

A telepen tragya taroldsa nem torténik.

4.2.3. A hulladékgazdalkodas vonatkozasaban alkalmazott hulladékkeletkezés csokkentését

szolgald intézkedések

A célja (az el6z6 fejezetekben ismertetett)

A személyzet rendszeres oktatasa,

Allapotok fenntartésa, ill. lehetéségek szerinti javitasa,

A hulladékgazdalkodas vonatkozasaban hatalyos eléirdsok (jogszabalyokban, hatarozatokban
eloirtak) betartasa,

Az informécioszolgaltatas (pl. vizsgalatok, jelentések),

Hullad¢kgazdalkodas ellendrzése és a hulladék minimalizéaléasa,

A BAT szempontjainak érvényesitése a hulladékgazdalkodasban.

Nyilvantartdst kell vezetni a viz— és energiahasznalatrol, a felhasznalt takarmany
mennyiségérol, a keletkezd hulladékrol és a foldekre kijuttatott tragya mennyiségérol,

Javitdsi és karbantartdsi program megvaldsitasa, a szerkezetek és berendezések jo miikodési
allapotanak biztositasara és a berendezések tisztantartasa érdekében.,

A telephely1 tevékenységek (pl. anyagok szallitdsa, termékek és hulladékok eltavolitasa)
megfeleld tervezése.

Melléktermékek Gjrahasznositasa

4.2.4. A tarsasag az elObbi célokra tekintettel végzi tevékenységét:

A hulladékgazdalkodasat a vonatkozd nemzeti és Eurdpa Unids szabalyozéas eldirasainak
megfelelden végzi majd.

A tevékenységet ugy tervezik végezni, hogy az a kdrnyezetet a lehetd legkisebb mértékben
terhelje, ill. a kornyezet terhelése €s igénybevétele minimalisra csokkenjen, biztositva legyen a
hulladék hasznositasanak-, kornyezetkiméld artalmatlanitasanak lehetdsége.

A kornyezethasznalo az allattartd telepen tervezett tevékenysége soran keletkezd veszélyes
hulladék biztonsagos gytijtésérol gondoskodni fog.

A veszélyes hulladékot a telepen kialakitott munkahelyi gyljtéhelyen legfeljebb 6 honapig
tarolja majd.

A kornyezethasznald az allattartd telepen végzett tevékenysége soran keletkezd hulladékait
csak annak atvételére és kezelésére a kornyezetvédelmi hatosdg engedélyével rendelkezd
személynek vagy szervezetnek adja majd at, miutan meggy6zddik az engedély meglétérdl.
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e A tarsasag az allattart6 telepen végzett tevékenysége soran keletkez6 hulladékokrol naprakész,
a 309/2014. (X1I. 11.) Korm. rendeletben eldirt tartalmu nyilvantartast fog vezetni.

e A hulladék keletkezésérdl vezetett nyilvantartds alapjan a tarsasdg a mar hivatkozott
rendeletben foglalt hataridén beliil - minden év marcius 1-ig —hulladék bejelentést fog
késziteni, amennyiben a keletkezd hulladékok mennyisége eléri a jogszabalyban eldirt limitek
valamelyikét.

e Az E-PRTR lapot sziikség esetén csatolni fogja.

e A nyilvantartds alapjan, anyagmérleg késziil majd a moddositott 98/2001. (VI. 15.) Korm.
rendelet 6. § (a) bekezdésében leirt tartalommal, minden veszélyes hulladékot eredményez6
tevékenységrol.

e A kornyezethasznald a nyilvantartast, tovabba a kornyezetvédelemmel kapcsolatos Osszes
dokumentumot a veszélyes hulladék esetében a targyévet kovetden 10 évig, nem veszélyes
hulladék esetében 5 évig 6rzi majd.

e A kornyezethaszndld6 megakadédlyozza majd, hogy a tevékenység végzése soran veszélyes
hulladék a talajba, a felszini, a felszin alatti vizekbe, a levegdbe jutva szennyezze, vagy
karositsa a kdrnyezetet.

o A ,K”vagy,SZ” kisérdjegy sorszamat fel fogja jegyezni.

e A kornyezethasznald biztositja majd, hogy a tlizvédelmi-, munkavédelmi, tovabba a veszélyes
anyagok ¢és készitmények kezelését szabdlyozd -eldirdsok vonatkozasaban a dolgozok
rendszeres oktatasban részesiiljenek.

A létesités, miikodés hulladékgazdalkodasi hatasa semleges.
A téavlati esetleges felhagyas varhatéan mezdgazdasagi szempontu rekultivacioval jar.

A felhagyas hulladékgazdalkodasi hatasa javito.

A baromfineveld telep miikddésével kapcsolatos havaridk jellegébdl kovetkezéen hulladékkal,
veszélyes anyaggal (tisztitd, fert6tlenitdé szerek) szennyezhetik a talajt. A kiomlott, elcsorgott,
szétszorodott anyagot haladéktalanul fel kell szedni és kornyezetszennyezés nélkiil artalmatlanitani
sziikséges.

A havaria hulladékgazdalkodasi hatdsa terheld.

A beruhazé fel van késziilve az esetleges havaria jellegli, a baromfitelepen bekdvetkezd varatlan
eseményekre, balesetekre is. Az ilyen jellegi események bekovetkezésének esetére a
kornyezethasznald karelharitasi tervet készit, valamint igyekszik a kéaros hatdssal jaro események
bekovetkezési kockazatat csokkenteni a munkavédelmi szabalyok és egyéb vonatkozd jogszabalyok
maradéktalan betartasaval.
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4.3.Zajvédelem
A zajtol védendo teriilet a helyi telepiilésrendezési terv szerint falusias lakoteriileten (Lf) talalhato.
Zajvédelmi szempontbol a létesitendd baromfineveld telep vonatkozasaban kozvetlen és kozvetett
hatasokat kiilonithetiink el, amelyeket hatésteriiletiikon sziikséges elemezniink.
A kozvetlen hatasteriilet kiterjedését a késdbbiekben részletesen elemezziik, tovabba meghatarozzuk a
tervezett baromfineveld telep telekhatarahoz képest ENY-DNY-i iranyban 1év6 lakoépiiletek, mint
zajtol védendo 1étesitmények zajterhelését is.
A baromfineveld telep tevékenységéhez a betelepités, a takarmany beszallitasa, az ¢ldallat kiszallitasa,
illetve egyéb kapcsolodo tevékenységek miatt kozati széllitas kapcesolodik, ami kozvetett hatasként
jelentkezik, melynek hatasaként a kozuti kozlekedésbOl szarmazd zajterhelés valtozhat, aminek
mértékét szintén vizsgalni fogjuk.

4.3.1. Az alkalmazott eléirdsok

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl

e 27/2008. (XII. 3.) KVWWM-EiM rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

e 25/2004. (XII. 20.) KvVM. rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarérték megdllapitisanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

e MSZ 18150-1 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

e MSZE 184:2004 Zajkibocsatas és zajterhelés vizsgalata. Fogalom meghatarozasok

e MSZ ISO 1996-1:2009 Akusztika A kornyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése 1. Rész
Alapmennyiségek ¢és értékelési alapeljarasok

e MSZ ISO 1996-2:2009 Akusztika A kornyezeti zaj leirasa, mérése €s értékelése 2. Rész A
kornyezeti zajszintek meghatarozasa

e MSZ-13-111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsitdsdnak vizsgalata és a zajkibocsatdsi
hatarérték meghatarozésa

e MSZ 15036:2002 Hangterjedés szabadban

4.3.2. A jelenlegi zajallapot bemutatdsa és elemzése

A tervezésre kijelolt teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében, az M3 és M31 autopalydk
keresztezOdésének kozelében (pontosabban attol keletre 5 km-re), Hejopapi kozség kiilteriiletén, a
telepiilés és az M3 autopalya kozott helyezkedik el mezdgazdasagi tajhasznalatu (major) ingatlanon. A
beruhdzasi teriilet miivelés aldl kivonasra keriilt. A telepiilés nyugati oldaldn ez a telep korabban a
szovetkezet allattartd telepe volt (szarvasmarha, 16 csirke 1970-es évek végéig). A takarmany és
tragyatér a 034/6 hrsz-on volt. Szdmunkra kedvez6 az uralkodo széljaras északkeleti, ezt alatimasztja
a HejOpapi és térsége kozponti kommunalis hulladek lerakohely is.

A zajtol védendd teriilet vonatkoz6 zajterhelési hatarértékei az alabbi tablazatban kiemelve:

Uzemi és szabadidds 1étesitményektdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei zajtol védends teriileten: /A

27/2008. (XI1. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 1. szamt melléklete/

Sor- Zajtol védendo teriilet Hatarérték (LTH) az L ), megitelesi
sz4

szintre”
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m (dB)
Nappal 06-22 éra ¢jjel 22-06 ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziill az 45 35
egészségiigyi teriiletek
2. | Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 50 40

telepszerli beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az
oktatdsi létesitmények terlilete ¢és temetdk,

zOldteriilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes 55 45
teriilet
4. | Gazdasagi teriilet 60 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvdny szerint.

4.3.3. A telepités zajvédelmi hatdsa
A zajvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet hatdrozza meg. A zajvédelmi hatarértékek
a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (X11.3.) KvWM-EiM
rendeletben taldlhatoak.

Zajvédelmi szempontbol a telepitési munkalatok legnagyobb zajkibocsatassal jard része a telephelyen
az 1j istallok, kiszolgalo épiiletek, infrastruktira megépitéséhez kapcsolodnak. A munkafolyamatok
soran 4 db munkagép: teherautok, rakodogépek mikddésével szamolhatunk. A épitési
munkafolyamatok véarhat6 iddtartama Osszességében tobb mint 1 honap, kevesebb mint 1 év lesz, a
zajkibocsatas csak a nappali (6:00-22:00) iddszakra fog korlatozddni.

Az épitési munkalatok kizarélag nappali id6szakban fognak folyni. A rendelet eldirasai szerint a
lakoteriiletre (falusias) vonatkozdéan az épitdipari tevékenységtdl szarmazd zaj legnagyobb
megengedett egyenértékii A-hangnyomasszintje 1 honaptdl 1 évig terjedd idotartamig nappal (06-22
h-ig): LTH = 60 dB(A), vagyis

LKH=LTH + KN =60 dB(A),
ahol KN : kornyezeti zajforrasok szdma miatti korrekcio, KN = 0 dB(A)

A zajvédelmi szamitasnal a teriileti hatarértékek teljestilésének ellendrzéséhez sziikséges szamitasokat
az MSZ 18150-1:1998 ¢s MSZ 15036:2002 szabvanyok alapjan végeztiik. A vizsgalt munkagépek
(forgorakod6) hangteljesitményszintjét 102 dB(A) értékkel és szallitogjarmiivek (teherautok)
hangteljesitményszintjét 101 dB(A) értékkel figyelembe véve a biztonsag iranyaban tértiink el a
valosagtol. Egy jellemzden feltételezett és legkedvezdtlenebb éllapotban 3 db munkagépnek 6 oOra
mukodeési idovel a nappali 8 6rara vonatkoztatott zajkibocsatasi szintje az alabbiak szerint adodik:
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Lﬁ'ﬁss: = IOIg%(Z 'r:' ¥ lOO.l*Lm )

ahol:

LWi az egyes zajforrasok zajteljesitményszintje;

T megitélesi ido (T = 8 ora),

ti az i-edik zajforras miikodési ideje.

, ahol Lwi az egyes gépjarmiivek hangteljesitményszintje

Lwasssz = 10 Ig 1/8(6*10'°* + 6*10'%% +6*10'°!) = 104,881 dB

A munkagépek kizarolag nappali iddszakban fognak dolgozni, igy a nappali megitélési A-
hangnyomasszint (LAM) a telephelyhez legkozelebb esd, koriilbeliil 100 — 140 méterre talalhatod
lakoépiilet homlokzata eldtt az alabbi elméleti 6sszefliggéssel szamithato:

LAM = LWéssz + 10 1g (D) — 20 Ig (r) — 11 + KR — KE dB(A)

ahol: LW0ssz : a berendezések altal lesugarzott hangteljesitményszint, dB(A);

D : iranyitasi tényezo, féltérbe torténd sugarzas esetén D = 0;

r : a vizsgalati pont tdvolsaga;

KR : hangvisszaverddés miatti korrekcid, KR =3 dB(A)

KE : hangarnyékolasi tényezd, a munkagépek kedvezdtlen elhelyezkedése esetén KE = 0;
A megitélési A-hangnyomasszint az €pitkezéstdl szamitott 120 méter sugara hatarvonalan:

LAM = 104,881 + 0 — 20 Ig (120) - 11 + 3 - 0 = 55,186 dB(A)

fenti szamitas elméleti jelleggel tortént, a gyakorlatnak megfelelden az épitkezésbdl kibocsatott zaj
120 méter tavolsagban, a legkozelebbi zajtél védendd lakoingatlannal érzékszervileg nem lesz
észlelhetd.

A hatasteriilet nagysaganak (r sugaru kor) meghatarozasa a fenti képletbdl a hatarértek (60 dB)
1smerete mellett szamolhato vissza, azaz:

60 = 104,88 + 0 — 20 Ig (r) - 11 + 3 — 0, azaz r = 69,9 méter, vagyis az épitkezéstdl 69,9 méter
tavolsagban a hatarérték teljesiil.

A szamitasok alapjan a legkozelebbi a védendd ingatlannal szamitott zajterhelés joval a jogszabalyban
meghatarozott hatarérték alatt lesz a telepités fazisaban. A felhagyas fazisaban, amennyiben az
épliletek elbontasa keriil szoba, a tevékenység zajkibocsatasat hasonldoan a munkagépek zajkibocsatasa
hatarozza meg, igy a felhagyas fazisara is a fenti megallapitasok iranyadok.
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4.3.4. Aziizemelési id6szak zajforrasainak azonositasa és zajszint meghatarozas
A telepen 6 db istalloban folytatnak majd baromfinevel6 tevékenységet.

1-2-3 sz. épiiletek (meglévd épiiletek)

D-K-i homlokzaton 1,3 épiilet esetében 3 db, az 2-es szamu épiilet esetében 4 db 20.000 m®h, 1-2-3
¢épiilet mindegyikében 1 db 15.000 m®h teljesitményti ventilator keriilt beépitésre.

Eny-i homlokzaton 3 db 140/140 cm-s lamellaval ellatott nyilas, az oldalhomlokzaton 1 m-es mellvéd
magassaga 50 x 20 cm-es nyilasok keriiltek kialakitasra. Az ENy-i homlokzaton 4,4 m?-es alapteriiletii
kiviilrél megkdzelithetd gépészeti kezeldhelyiség kertilt kialakitasra a neveldtér felé kémleld nyilassal.

4-5-6 szamu épiiletek (tervezett épiiletek)

Az épiiletek bejarati oldalan (D-K-1 homlokzat) szintenként 6 db nagyobb 1.250 mm-es lapat atmérdji
axialis ventillator, 2 db 900 mm-es lapat atméréji fordulatszdm szabalyozott, szabalyozhato
1égszallitasu axial ventillator, keriil beépitésre.

A ventillatorok csak kizarélag a teljes kapacitasban csak a csirke 5-6 hetes koratdl nyari nagy meleg
id6szakban + 25 C fok, +35C fok hémérséklet tartomanyban termelnek. Ezen id6szakon kiviil a 2-2 db
fordulatszam szabalyozott ventillator 6nmagaban megoldja az allatok kozérzetének megfeleléen. Az
E-K-i homlokzaton nagy, lamelldkkal fedett 1égbeejté zsaluk keriiltek beépitésre. Az épiilet mindkét
oldalfalan tovabbd mindkét oldalfal kdzepén szintén légbeejtd zsaluk keriilnek elhelyezésre a
nevelodtér levegdsziikségletének biztositasara.

A téli atmeneti iddszakban altalaban csak a kisebb teljesitményli fordulatszdm-szabalyozott
ventillatorok tlizemelnek, majd a tobbi 1épcsdzetesen kapcsolodik be, az allatok életkoranak
(testtomegének) fiiggvényében, ill. a hdOmérséklet emelkedésével. Amikor ventildcid6 mar nem
elegendd (magas kiils6 hoémérséklet, nyari id6szak) fokozatosan bekapcsolnak a nagyobb
teljesitményli ventillatorok, a kis légbeejték (oldalfalon) becsuknak és a homlokzaton talalhatd nagy
1égbeejtod zsaluk kinyitnak, a rendszer atvalt alagut-szellozésre.

A neveldépliletek sziikséges légeseréjét, illetve a kivant hémérséklet biztositasat vezérelt 1égbeejtd
ablakok végzik. A nevelOépiiletekben a tervezett kombinalt szell@ztetési rendszer biztositja a
légaramlat rovid Utjat, az épiilet gyors atszelldzését, az alom gyors szaritdsat, a neveldépiilet
egyenletes légcseréjét.

A szelldztetés célja a technologiai eldirasoknak megfeleld hdmérsékleti és paratartalmu, pormentes €s
kéaros gazokat csak kismértékben tartalmazo levegd biztositésa.

4.3.5. Meglévo neveld épiiletek

Tipus Axial ventillator Axial ventilator fordulatszdm
szabalyozott

Légszallitas 20.000 m*/h 15.000 m*/h

Teljesitmény (kW) 15 15

Lapatok szdma 6 6

Zajkibocsatas 67 dB 69 dB
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Tomege 60 kg 49 kg
Motor tipusa 3 fazisu 3 fazisu
Darabszam 1-3. sz. neveld 3 1
épiilet

Darabszam 2. sz. nevel6 4 1
épiilet (db)

4.3.6. Tervezett neveld épiiletek

Tervezett elszivo ventillatorok

Tipus Axial ventillator Axial ventilator fordulatszam
szabalyozott
Légszallitas 17900 m*/h 13800 m*/h
Teljesitmény (kW) 1,5 0,75
Lapéatok szdma 6 6
Zajkibocsatas 67 dB 70 dB
Tomege 60 kg 44 kg
Motor tipusa 3 fazisu 3 fazisu
Darabszam 4-5-6. sz. neveld 18 6
éptilet (db)
4.3.7. Beépitett ventilator
Beeplfett Szagszennyezett
ventilator oy )
o levegd térfogatarama
teljesitmény m3s)
(m3/h) sz
1. sz. neveldépiilet (3 3* 135.000 =
szint) 405.000 1125
2. sz. neveléépiilet (3 3* 135.000 =
szint) 405.000 1125
3. sz. nevel6épilet (3 3* 135.000 =
szint) 405.000 1125
4. sz. neveldépiilet 75.000 20,83
5. sz. nevel&épiilet 95.000 26,38
6. sz. nevel&épiilet 75.000 20,83
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Osszesen

1.460.000 405,55

A kibocsatott kornyezeti zaj megitélése szempontjabol két idészakot vizsgalunk. Elséként a megitélés
alapjanak azt az iddszakot vessziik, amikor a nevelés folyik, tehat a szelléztetd ventillatorok
iizemelnek, takarmany beszallitas, illetve az elhullott allatok kiszallitasa torténik, masodikként azt az
iddszakot vessziik a megitélés alapjanak, amikor a nevelési id6szak végén a kitragyazas (géppel, kézi
erével) torténik. Ez utdbbi a nevelési idoszak végén altalaban 4 napot vesz igénybe, tehat 6 db rotaciot
¢s 7 db betelepitést figyelembe véve kb. 30 napot.

Megvizsgaljuk mindkét id0szak megitélési idokre vonatkoztatott hatésteriiletét, és a megitélés
alapjanak azt az iddszakot illetve napszakot tekintjiik, amelyik esetében a nagyobb hatasteriilet adodik.
A baromfinevelés dominans zajforrasai a kdvetkezok:

Sor- Zajforras Jellemzo Uzemelési Uzemelési idé/
szdm megnevezése: miiszaki hely: Megitélési ido
adat: Nappal | Ejjel
[min/mi | [min/min]
n]

Nevelési idbszak:

1. Axial ventilator (54 LWA: 67 | Szabadban 480/480 | 30/30
db) dB/db

2. Axial ventilator (18/ LWA: 70 | Szabadban 480/480 | 30/30
db) dB/db

3. Axial ventilator LWA: 67 | Szabadban 480/480 | 30/30
EDC24 (10 db) dB/db

4. Axial ventilator LWA: 69 | Szabadban 480/480 | 30/30
EDC24 (3 db) dB/db

5. Takarmanyszallito LWA: 98 | Szabadban 40/480 -/30
tgk. (1 db/nap) dB

6. Elhullott allat szallit6 | LWA: 98 | Szabadban /1480 -/30
tgk.(0,3 db/nap) dB

Kitragyazasi idoszak:

1. Homlokrakodo LWA: 98 | Szabadban 240/480 | -/30
LM430 (1 db) dB

2. Tragyaszallito LWA:98 | Szabadban 60/480 -/30
poétkocsis traktor (5 dB
db/nap)

A tablazatban ismertetett zajforrasok adatai irdny zajteljesitményszint értékek, amelyeket a
ventilatorok esetében a gyartéi adatok alapjan, az egyéb zajforrasok esetében sajat mérési
eredményeink alapjan szamoltunk. A zajforrasok altal okozott zajterhelés helyhez kotott pontszeri
zajforrastol szarmazoként szamolhatd. Az alagutrendszerli szelldztetés technologidjabol adododan a
ventilatorok az istallok homlokzatan, nyitottan a szabadba keriilnek telepitésre.

A telep zajkibocsatasdnak meghatdrozasanal a biztonsdg irdnyaba eltérve a legkedvezdtlenebb
allapotot vettiik figyelembe, amikor is valamennyi ventilator izemel. Ez azonban a gyakorlatnak nem
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megfeleld, mivel a ventildtorok automata szabalyozassal miikodnek, hatékonyséagi és gazdasagossagi
szempontbol a rendszer nem lizemelteti az 6sszes ventilatort egyidejiileg.

1. A 54 db Axial ventilator egylittes zajkibocsatasa:
Leq= 10 Ig (54*10%*°") = 84,32 dB

2. A 18 db Axial ventilator egyiittes zajkibocsatasa:
Leq= 10 Ig (18*10%+7%) = 82,55 dB

3. A 10 db Axial ventilator egylittes zajkibocsatasa:
Leq= 10 Ig (10*10%+"°") = 77 dB

4. A 3 db Axidl ventilator egyiittes zajkibocsatésa:
Leq= 10 Ig (3*10%1%%) = 73,77 dB

Az egyenértékil zajszint szdmitasa a nevelési iddszakban (nappali és éjszakai)

eq

L :lOIg%(Z 7, %10 )

A megitélési 1d6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 6ra. (480 perc)

Leq= 10 lg (1/480 (480*10%*%*+ 480*10%%>°+480*10""+480*10"*""+40*10°%+ 5*10%%)) = 90,47 dB
A megitélési 1d6 az éjjeli idészakra vonatkozdlag: T = 0,5 6ra. (30 perc)

Leq= 10 Ig(1/30* (30*10%*%%+ 30*10%%*°+30*10""+30*10"%")) = 87,19 dB

Az egyenértékil zajszint szamitdsa a kitragyazasi iddszakban (csak nappali):

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 6ra. (480 perc)

Leq= 10 Ig 1/480 (240*10%%+ 60*10°%) = 95,95 dB
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A terjedési ut soran bekdvetkezd zajszint csokkenés meghatarozasa:

A hang terjedésének szamitasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirasait vettiik figyelembe.
Ezen szabvany a meghatarozott kornyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén keletkezd
zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szamitdsi modszereit
tartalmazza.

Az alkalmazott 6sszefiiggések:

Valamely hangforras altal egy st tavolsagban 1év0 pontban létrehozott hangnyomasszintet az alabbi
Osszefliggés szerint szamitjuk:

Lt= (LW+KIr+Kg)-(Kd+ZK)

LW Hangteljesitményszint dB

Kir Iranyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi dB
forrasok iranyonkénti sajatos sugarzasi veszteségét

Ka Iranyitasi tényezd, mely a hangforras kozelében 1évd dB

visszaverd feliileteket veszi figyelembe, amelyek a hangtér
egy-egy részében megndvekedett lesugarzashoz vezetnek

Kd Tavolsagtol fliggd tényezd, mely egy akadalytalanul és dB
minden irdnyban gdmbszerlien terjedd, pontszerlinek tekintett
hangforrasbol kibocsatott hanghullam hangnyomasszint-
csOkkenését hatarozza meg

XK Osszes hangnyomasszint-csokkenés széliranyu terjedés esetén  dB
a veszteségmentes hangterjedéssel szemben, az alabbi hatdsok
figyelembevételével
Levegd hangelnyeld hatasa
Talaj és a talaj kdzeli meteorologia viszonyok miatti
csillapodas
Novényzet csillapito hatasa
Beépitettség miatti szintcsokkenés
Akadalyok hangarnyékolo hatasa

Az egyedi hangforras kozepétdl st tavolsagra esd terhelési ponton a hangnyomasszintet sz¢liranyt
terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Lt=LW+KIr+ Kq -Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke

Ahol Hangteljesitményszint dB
LW

Klir Iranyitasi index dB
Ka Iranyitasi tényezo dB
Kd Tavolsag tényezo dB
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KL Levego elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az 1ddjaras csillapitd hatasa dB
Kn A ndvényzet hatdsa dB
KB A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

A Kd tavolsagtol fiiggd tényezo értéke a gdombhullam elméletébdl adodik:
Kd=20Ig(st/s0)+11

Ahol
st - a zajforras €s a megitélési pont tavolsaga [m]
SO - referencia érték [1 m]

A talajviszonyok és a meteoroldgia csillapitd hatasa
Km = 4,8-2*(hm/st)*(17+300/st)>0 dB
hm — a talajszint feletti kozepes magassag

A szamitas soran a Kq Iranyitasi tényezot, a Ky, talaj és az iddjarés csillapitd hatdsat és Ke
beiktatasi veszteséget, a KL levegd elnyeld hatasat, a Kn novényzet hatasat, a KB beépités
hatasat a ’0” értékkel vettiik figyelembe.
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4.3.8. Zajvédelmi hatésteriilet szdmitdsa
A kozvetlen hatasteriiletet, vagy a tevékenység zajvédelmi szemponti hatésteriiletét a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a definiélja.
A kornyezeti zajforras zajvédelmi szempont hatasteriiletének hatara az a vonal, ahol a
zajforrasbol szarmazé zajterhelés:
10 dB-Iel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-

1.

lel alacsonyabb, mint a hatarérték

egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez

az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB

egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték

zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel

gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢jjel (6:00-

22:00) 45 dB.

A zajvédelmi szempontl hatasteriilet hataranak az 1. és 4. pontban megfogalmazottakat
tekintjiik, mert a vizsgalt telephely kozvetlen kornyezetében zajtdl nem védendd teriiletek
(szanto, erdo, rét), tagabb kornyezetében pedig lakodteriilet (falusias beépitésii) talalhato.

Az lizemi és szabadid6s 1étesitményektdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei zajtél védendo
tertileten /A 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szama melléklete/

Sor- Zajtol védendd teriilet Hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre*
szam (dB)
Nappal 06-22 éra ¢jjel 22-06 ora

1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek 45 35

kozil az egészségiigyi terliletek
2. Lakoteriilet (kisvarosias, 50 40

kertvarosias, falusias, telepszerti

beépitésii), kiilonleges teriiletek

koziil az oktatasi létesitmények

teriilete és temetok, zoldtertiilet
3. Lakotertilet (nagyvarosias beépitésti), | 55 45

vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 60 50

A hatésteriilet hatara tehat az a vonal, ahol a zajforrasoktol szarmazé zajterhelés lakotertiilet
teriileti funkci6 esetén nappal 40 dB, ¢jjel 30 dB, zajtol nem védendd kornyezetben pedig
nappal 45 dB, é&jjel 35 dB.
A 284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan a kdrnyezeti zajforras
hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd.
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4.3.9. A) A hatésteriilet szamitasa a nevelési idészakban:
Lakoteriilet vonatkozasaban
Nappali idoszakra (LTH = 40 dB):

Zajforras: | LwA [KIr [KO [Kd [KI [Km [Kn [KB [Ke [LT [st
[dB] |[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |H | [m]
[dB]

Telephely 904 |0 0 50,3 0 0 0 0 40 92,2
7

Ejjeli idészakra (LTH = 30 dB)

Zajforras: LWA | KlIr | KO |[Kd [KI Km |Kn |KB |Ke |LT |st
[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | H [m]
[dB]

Telephely | 871 |0 |0 |568 0 |0 |0 |0 |30 |195
9 5

Zajtol nem védendé kornyezetben
Nappali id6szakra (LTH = 45 dB):

Zajforras: LWA | KlIr | KO | Kd [KI Km |Kn |KB |Ke |LT |st

[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | H [m]
[dB]
Telephely 904 |0 45,3 0 0 45 52,4
7 8

Ejjeli idészakra (LTH = 30 dB)

Zajforras: | LWA | KIr K0 |Kd |KI |Km |[Kn |KB |Ke |LT |st
[dB] |[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |H | [m]
[dB]
Telephely | 87,1 | 0 51,9 0 |0 |35 |111,
9 7 9

A fenti adatokkal szdmolva a nevelési i1dOszakban a létesitmény zajvédelmi szemponta
hatéasteriiletének hatdra a telephely mértani kozéppontjatdl szamitva |, lakoteriilet”
vonatkozasdban a nappali idészakban 92,2 m-re, az éjjeli iddszakban 195 m-re, zajt6l nem
védendé kornyezet (szantd, erdd, rét, kiillonleges mezOgazdasadgi lizemi teriilet)
vonatkozasaban a nappali id6szakban 52,4 m-re, az éjjeli id6szakban 111,9 m-re helyezkedik
el.
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4.3.10. B) A hatéasteriilet szamitasa a kitragyazasi idészakban

Lakoteriilet vonatkozasaban (LTH = 40 dB):
Zajforras: LWA | KIr | K[ |Kd |KI Km |[Kn |KB |Ke |LT |st
[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | H [m]
[dB]
Telephely [959 |0 55,6 0 0 40 170,
5 2 3

Zajtol nem védendo kornyezetben (LTH = 45 dB):

Zajforras: LwWA | Kir | KO |Kd |KI Km |[Kn |KB |Ke |LT |st

[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | H [m]
[dB]
Telephely [959 |0 50,7 0 0 45 | 974
5 7

A fenti adatokkal szamolva a kitragydzasi idészakban a létesitmény zajvédelmi szemponta
hatasteriiletének hatara a zajforrdsok mértani kozéppontjatél szamitva ,lakoteriilet”
vonatkozasdban 170,3 m-re, zajtdol nem védendd kornyezet (szantd, erdd, rét, kiilonleges
mez6gazdasagi lizemi teriilet) vonatkozasaban 97,4 m-re helyezkedik el.

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy telephely zajvédelmi hatasteriiletén nincs zajtol
védendd ingatlan, ezaltal az lizemi zajterhelés kiilon vizsgalata nem indokolt. Az lizemelés
fazisaban a telephely zajkibocsatdsa a legkdzelebbi védendd lakdingatlannal biztosan
hatarérték alatt marad, a zajterhelés érzékszervileg sem lesz érzékelheto.

4.3.11. Kozlekedési zajterhelés vizsgalata
A szallitasi tevékenység telekhataron beliili része tizemi zajként itélendd meg, s az ilyen
jellegli zajhatasokat a méréseknél figyelembe is vettiik.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 7. §-a alapjan:
(1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalositisahoz sziikséges szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi itvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet, amelyen
a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés-
valtozast okoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre
kell meghatarozni, amelyek
a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak kozill belteriileti els6- és masodrendii
féutakon valdsulnak meg, €s
b) az alaptevékenység kdrnyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitasahoz a jarulékos zajterhelést a
szallitasi utvonalak mentén az alaptevékenység megvaldsitasi helyszinétol legfeljebb
25 km tavolsagon beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kozatkezel6 altal nyilvantartott, legutolsd
rendelkezésre allo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan é€s a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység varhato legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti
szamitassal kell meghatarozni.

A telep miikddése kozben a kozlekedési zaj vizsgalata szempontjabol az alabbi eseményekkel
szamolhatunk:

Tevékenység Teljesitmény Jellemzd napi teljesitmény

Személyforgalom 5 f6 / nap 4 szgk. / forduld

Takarmany 4-5 forduld / hét (228 0,6 forduld / nap
forduld / év)

Betelepités 8 hetente 4 napon at 1 1 fordulo / nap
fordul6/nap

Kiszallitas 8 hetente 4 napon at 10 10 fordul6 / nap
fordul6/nap

Kitragyazas 8 hetente 5 napon at 5 5 fordulo / nap
fordul6/nap

A jellemzd napi teljesitmények figyelembe vételével a nevelési iddszakban jellemzden 4
személygépkocsi, 1 kozepesen nehéz 0,6 pdtkocsis teherautd elhaladasaval, mig a szerviz
idészakban jellemzden 4 személygépkocsi és 15 poétkocsis teherautd elhaladisaval lehet
szamolnunk naponta. A fenti forgalmi helyzetet a gyakorlati tapasztalatok alapjan atlagos
nagysagrendben hataroztuk meg, eltérés +/- 20% nagysagrendii lehet, amely nincs jelentds
hatassal a kozlekedési zajterhelésre.

A 3384 kodszamu szamlaldallomdsnak a 3307 sz. Osszekotd Ut 12+ 861 szelvényére
(hatarszelvények: 11 + 028 16 + 655) méréssel megadott adatai szerint az 9sszes motoros
forgalom: 1941 db jarmi/nap. Ennek jarmikategoéridk szerinti megoszldsa az alabbiak
szerinti:

Szgk. | Kis Autdbusz Tehergépkocsi Mkp | Lasst
tgk.
9 egyes | csuklos | kozép | nehéz | potkocsis | nyerges | specialis
nehéz
[jarml/nap}
1137 | 302 | 14 21 24 79 17 325 0 22 17

A forgalmi jarmiikategoriaknak akusztikai jarmiikategoridkka torténd dsszevonasa utan adodo
Jjaérmiiszamok:
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Utszakasz. I. jarmiikategoria I1. jarmiikategoria II1. jarmikategoria
[db] [db] [db]
3307. sz. kozut 1439 60 442

Fenti adatok alapjan az évi atlagos napi forgalomnagysagbol (ANF) az évi atlagos
oraforgalom

(Q) jarmiikategorianként meghatarozhato. A szamitast a 25/2004. (XII. 20.) KvWM rend. 2.
sz. mellékletében rogzitetteknek megfeleléen végeztiik.

Napszak forgalom (Aix) ardnydnak meghatarozasa hivatkozott rendelet 3. sz. tdbldzata szerint
tortént, a mértékadd sebességként pedig a lakott teriileten beliil hatosagilag engedélyezett
haladési sebességet (lakott teriileten:50 km/h) vettiik alapul.

4.3.12. Részletes forgalmi adatokat és a szamitas részeredményeit

3307 sz. dsszekotd belteriilet ,,jelenleg”

Latoszog: 180 ANF1= 1439

Jelleg: 2 ANF2= 60

Forg.sav: 2 ANF3= 442
Jarmii | Jarmd Q v LAeq(7,5)
kat. nappal | [Jarmi/h] | [km/h] i[dB]
l. 1338 83,62 50 62,59
. 56 3,5 50 51,1
. 406 25,37 50 65,61
Jarmi Jarmi Q % LAeq(7,5)
kat. nappal | [Jarmivh] | [km/h] i[dB]
l. 101 12,62 50 54,38
. 5 1 50 43,45
. 36 4,5 50 58,1

Elegendé hosszusagl, egyenes, egész hosszaban kozelitéleg azonos forgalomsiirliségli Ut
esetén az Laeq(7,5) kiindulasi egyenértékli A-hangnyomasszint értékét a kovetkezd
Osszefliggéssel kell szamitani (a kozat kozépvonalatol mért 7,5 m-es referenciapontra):

L. [7.5)=101g 3 10" et

A képlethez az Laeqi(7,5) értékeit a kovetkezo osszefiiggéssel kell szamitani:
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Nappal:
Laeqi1(7,5) = 15,0 + 10 1gQ4 + 16,7 Igvy = 15 + 19,22 + 28,37 = 62,59 dB
Laegi2(7,5) = 17,3 + 10 1gQ, + 16,7 Ig» = 51,1 dB

Laeqia(7,5) = 23,2 + 10 1gQs + 16,7 Igv3= 23,2 +14,04 + 28,37 = 65,61 dB

Q1—Qs — az egyes jarmukategoriak mértékado nappali, illetve €jszakai forgalma, jarmii/h, vi—
V3 — az egyes jarmiikategoriakra érvényes, az adott utszakaszon megengedett legnagyobb
menetsebesség, km/h.

A szamitas soran alkalmazhat6 legkisebb sebességek: vi = 60 km/h; v, = 50 km/h; v3 = 50
km/h;

A szadmitasok soran egységesen 50 km/h — val szamoltunk.

Ejszaka
Laeqi1(7,5) = 15,0 + 10 1gQ; + 16,7 Igv; - 15 + 19,22 + 28,37 = 54,38 dB
Laeqi2(7,5) = 17,3 + 10 1gQ; + 16,7 lgy2 = 43,45 dB

Laeqi3(7,5) = 23,2 + 10 1gQs + 16,7 Igv3= 23,2 +14,04 + 28,37 = 58,1 dB

A tervezett kapacitasbovitéshez kapcsolodo teherforgalom zajterhelését a kovetkez6kben

ismertetjiik.

3307 sz. 6sszekoto beltertiilet ,,varhato”

Latoszog: 180 ANF1= 1443

Jelleg: 2 ANF2= 60

Forg.sav: 2 ANF3=458
Jarmi Jarmi Q % LAeq(7,5)
kat. nappal | [Jarmi/h] | [km/h] i[dB]
l. 1342 83,87 50 61,44
. 56 3,5 50 51,67
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1. 422 26,375 50 63,87
Jarmi Jarmi Q v LAeq(7,5)
kat. nappal | [Jarmi/h] | [km/h] i[dB]

l. 101 13 50 53,26
Il. 5 1 50 43,99
1. 36 5 50 55

Nappal:
Laegi1(7,5) = 15,0 + 10 1gQ; + 16,7 Igvy = 15 + 19,22 + 28,37 = 62,6 dB
Laegi2(7,9) = 17,3 +1019Q2 + 16,7 lg2 = 51,1 dB

Laeqia(7,5) = 23,2 + 10 1gQs + 16,7 Igv3= 23,2 +14,04 + 28,37 = 65,78 dB

LAeq(7,5)g,s.t, j (nappal) = 67,58 dB

Ejszaka

Az ¢éjszakai hangnyomasszintek valtozasaval nem szamoltunk, mivel az allattarto telepen nem
varhat6 forgalom.

A jelenlegi kiszallitashoz képest nappal 0,114 dB-el n6 a forgalomtdl szarmaz6 zajterhelés a
lakott telepiilésen beliil.

4.3.13. Ertékelés
A zajvédelmi munkarész alapjan elmondhatd, hogy a vizsgalt allattarto telep (lizemi zaj illetve
szallitasi zaj) tovabbra sem terheli jelentds mértékii zajjal a lakott, védendd teriiletet.
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4.4.Viz- és szennyvizgazdalkodas, foldtani kozeg

A telephely vizellatasa vezetékes vizhalozatrdl lesz biztositva. A beruhazast kovetéen az
alkalmazottak 1étszama 7 {6 lesz.

A keletkez6 szennyvizek a gylijtése a beruhdzas soran kialakitasra kertilo 12 m3-es
gyljtdaknadban fog torténni. A tetdfeliiletekrdl levezetett csapadékvizet kozvetleniil
elszikkasztani tervezik az ingatlan belso teriiletén. A csapadékviz szennyezetlen, a burkolatlan
feliileteken a csapadékviz a talajba szivarog. A telephelyen parkold nem keriil kialakitasra igy
ehhez kapcsolddoan nincs sziikség kiilon csapadékviz kezelésre. A teriileten gyakorlatilag
csak megfelel6 miiszaki allapota gépjarmii(vek) tartozkodhatnak. A tevékenység végzése a
felszini vizek lefolyasi viszonyait Iényegében nem valtoztatja meg.

4.4.1. A telepités hatdsa a felszini és a felszin alatti vizekre

A telepités gyakorlatilag a tervezett 1étesitmények ¢€s a kiszolgdlo infrastruktura, vezetékek,
utak megépitését jelenti. Ennek soran sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe
szennyezbanyag kibocsatas nem torténik. A telepités fazisa a felszin alatti vizek
igénybevételével nem jar. A sziikség szerint elvégzendd foldmunka jelentds talaj letermeléssel
nem fog jarni, igy a talajviz védettsége nem csokken. A foldmunka végzése soran
szennyezOanyag elfolyas csak a munkagépekbdl lehetséges, ami azonban a gépek allapotanak
megfeleld szinten tartasaval, ellendrzésével megeldzhetd. Szennyezdanyag talajra jutdsa
esetén azonnal intézkedni kell az anyag és a szennyezett foldtani kozeg eltavolitasarol, igy a
talajviz szennyezése is kizarhato. A létesités fazisa a felszin alatti vizekre karos hatast nem
gyakorol. Hatasterliletrdl gyakorlatilag nem beszélhetiink

4.4.2. _A telepités hatdsa a talajra, foldtani kézegre

A tervezett létesitmény magvaldsitasanak igényelt teriilete egy tobb éve miikodo allattartd
telepen helyezkedik el. Az érintett teriiletr6l a humuszos réteget a tényleges vastagsagnak
megfelelden az épiiletek és burkolatok helyén maradéktalanul meg kell menteni. Eredeti
rendeltetésének megfeleld felhasznalasaig deponalni kell a humuszos talajt. Meg kell dvni az
elmosodastol, elsodrodastol és sziikség szerint mechanikai eljarassal gyommentesen kell
tartani.

Az altalaj szennyezése a gépek esetleges meghibasodasa esetén fordulhat eld, de ennek karos
hatdsai a szennyezett talaj és felitatd anyag Osszegylijtése esetén minimalisra mérsékelhetd.
Ilyen esemény bekovetkezésének a valoszinlisége rendkiviil csekély, ezen kiviil csak
atmeneti, rovid ideig tartd és visszafordithato terhelést okozna. A telepités talajra gyakorolt
hatasanak hatésteriilete a kijelolt 1étesitési tertileten nem terjed tul.

4.4.3. _Aziizemelés hatasa a felszini és a felszin alatti vizekre

Az éllattartd telep miikodtetése a felszini vizekre mindségi, sem mennyiségi értelemben nem
gyakorol majd hatdst. A telephely épiileteinek tetdzetérdl, szilard burkolata utakrdol a
zoldtertiletekre elfolyo ,tiszta” csapadékvizek lepelszerlien szétteriilve elszikkadnak. Az
elfolyd csapadékvizbdl szarmazd beszivargds nem okozhatja a felszin alatti vizek
szennyezését. A termeléshez kapcsolodd tevékenységekbdl szarmazd tragya, ill. szennyviz
Osszegytjtésre kertil, és kiszallitjak a teleprol.

Az almos tragyat a neveld épiiletekbdl gépi és kézi erdvel kitermelik, amit kozvetleniil
potkocsira rakva mezdgazdasagi teriiletekre széllitanak ki. Amennyiben a tragya kijuttatas
tilalmi id6szakaban kertil sor az istallok takaritasara, Gigy a tragyat a telepen kiviil kiilteriileten
kialakitott 2.365 m2-es alapteriiletli zart tragyatarold €s csurgalék taroldé mutargyban taroljak
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be, amely elegendd kapacitassal rendelkezik akar 3-4 vagy rotacioban keletkezd tragya
biztonsagos tarolasara is.

A baromfitelepen tehat nincs olyan kibocsatds, amely az lizemeltetés soran, normal lizemi
kortilmények kozott a felszin alatti vizet szennyezné. Mennyiségi igénybevétel van, a sajat
kuttal torténd rétegviz kivétel, amelybdl az allatok itatdsa torténik automatizalt Onitatos
rendszerben, illetve a takaritashoz sziikséges viz kivételével kell szamolnunk.

4.4.4. _Aziizemelés hatasa a talajra, foldtani kdzegre

Szennyviz szikkasztdsa a telephelyen beliill nem fog torténni, ebbdl adéddan tehat nincs
talajterhelés. A telephelyen csak tiszta csapadékvizek szikkadnak el. Az almostragya a
legnagyobb mennyiségii mellékterméke a nagy 1étszdmt baromfitelepek lizemeltetésének. A
telep tervezett mikodése soran sem a tragya, sem az esetlegesen tragyaval szennyezett
csapadékviz nem érintkezhet a talajjal. Mivel az oOlak takaritdsabol keletkezé technologiai,
valamint a kommunalis szennyvizet zart, vizzaréan szigetelt aknadban gytjtik, majd érvényes
engedéllyel rendelkezd szennyviztisztitd telepre szallittatjdk, igy a szennyvizkezelésnek
kozvetlen hatéstertilete nincs.
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4.5.T4j és természetvédelmi hatasok
4.5.1. Alapadatok

A tervezésre kijelolt teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében, az M3 és M31 autopalyak
keresztezodésének kozelében (pontosabban attél keletre 5 km-re), HejOpapi kozség
kiilteriiletén, a telepiilés és az M3 autopalya kozott helyezkedik el mezOgazdasagi
tajhasznalati (major) ingatlanon. Beruhdzé meglévé mezOgazdasagi lizemét még két
épiilettel kivanja fejleszteni.

A t4j- és természetvédelmi szakmai szempontbol tortént felmérésben a konkrét tervezési
teriiletet, valamint annak kozvetlen kornyékét — kb. 1 km-es korzetben —, a taj- és
természetvédelmi szempontbdl 1ényeges hatasteriiletet vizsgaltuk.

Jelen dokumentacioban feltartuk a meglévé taj- és természetvédelmi adottsagokat,
vizsgaltuk a ndvényzet természetességét, az ¢élovilag valtozatossagat, valamint a
beruhazasnak az éldhelyekre és a tajképre gyakorolt hatasat. A vizsgalati dokumentacioban
Osszefoglaltuk a helyszinelés sordn tapasztaltakat és feldolgoztuk a rendelkezésiinkre allo
terveket, adatbazisokat.

4.5.2. Téajtipologia

T4ajfoldrajzi szempontbol a tervezésre kijelolt teriilet hovatartozésa a kovetkezo:

Makrorégio: Alf6ld nagytaj
Mezorégio: Eszak-Alfoldi-hordalékkupsiksag kozéptaj
Mikrorégio: Sajo—Hernad-sik kistaj

A természeti adottsagokat e Kkistd) jellemzdi alapjan értékeljiik (Magyarorszag
kistajainak katasztere, MTA Foldrajztudomanyi Kutatointézet, Budapest, 2010.). Az
értékelésbe nem vonjuk be a kozlekedés, a telepiiléshalozat és a népesség témakat, melyek a
jelenlegi tajvizsgalat szempontjabol érdektelenek vagy kisebb jelentOségiick. A vizsgalt
banyateriilet a kistdj D-i felében teriil el.

4.5.3. Domborzati, foldtani és talajtani viszonyok

A kistdj 89,5 és 160 m kozotti tszf-1 magassagl hordalékkupsiksag. A teriiletet a Sajo
vOlgykozi hatakkal tagolt. A Sajo és a Hernad artéri vidéke kis relativ reliefii hullamos, illetve
enyhén hullamos siksag.

A kistaj alaphegysége északon alsd- és kozépsd-triasz karbonatos képzddményekbdl
all, délen (tervezési teriilet is ide tartozik) pedig ujpaleozoos €s mezozoos koézetek fordulnak
eld. A fels6-pannoniai rétegekre atmenet nélkiil telepiilt a pleisztocén durva iiledéke, amely a
siillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi képzdédményeket. A hordalékkup épitése az
egész pleisztocénben tartott és kiilondsen a Sajo-Hernddtdl nyugatra rakodott le tobb rétegben
sok kavicsos iiledék. A felszin legelterjedtebb képzddménye a folyovizi kavics. A kistajban
rendkiviil sok, nagy készlettel rendelkezd kavics-eléfordulas ismert (tervezési teriilet
kornyezetében).
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A két folyo hordalékkupjan, fiatal ontéshordalékon ontés réti és réti talajok talalhatok.
Mechanikai Osszetételiik valyog vagy agyagos valyog, szervesanyag tartalmuk maximum 2—
3%. Hasznositasuk tobbségében szantd illetve rét-legeld lehet. A teraszok 10sz és 16szszerti
iledékein a réti képzodményekhez csatlakozo térszineken réti csernozjomok, a magasabb
teraszokon mészlepedékes csernozjomok, a hegységeldterekhez csatlakozdan pedig
csernozjom barna erddtalajok keletkeztek. A kistajban a szikes talajok kozil a réti
szolonyecek és a sztyepesedo réti szolonyecek igen kis (2—2%) aranyban fordulnak eld.

A konkrét vizsgalati teriilet 95-96 mBf-i szinten fekszik.

4.5.4. Eghajlat

A Kistaj mérsékelten meleg, szaraz éghajlati. Evente 1850—1900 koriili a napsiitéses
ordk szama, amelybdl nyaron 730 o6ra kortli, télen mintegy 170 ora napfénytartam varhato.
Az ¢évi kozéphomérséklet atlagos értéke 9,3-9,9 °C koriili (dél felé enyhén novekszik), a
tenyészidészaké 16,6—-17,0 °C koriili. Az évi abszolut homérsékleti maximumok atlaga
mintegy 33,5-34,0 °C, a leghidegebb téli napokon —16,0 és —16,5 °C kozott alakul.

A csapadék évi mennyiségére 540—580 mm a jellemz0O. A csapadékosszeg vegetacios
1d6szaki atlaga 330-350 mm kozotti értéket mutat. A hotakards napok atlagos szama mintegy
38 nap, az atlagos maximalis hovastagsdg nyugaton 16—17 cm. Az ariditasi index a kistdj
északi részén 1,20, délen 1,30. A leggyakoribb szélirany a Sajé volgyében E-ENy-i, a Hernad
mentén inkabb E-EK-i. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriili értéket mutat. A kistajon beliili
E-D-i irany éghajlati kiilonbségek a novénytermesztési lehetéségeket meghatarozzak.

45.5. Vizrajzi adottsdgok

A kistdj két jelentds vizfolyasa a Tisza két egyik legnagyobb mellékfolydja: a Sajo és
a Herndd. A tervezési teriilettél valod tavolsaguk észak felé minimum 10 km. A Kkistdj
altalanossagban széaraz, gyér lefolyasu teriilet. A Sajo hordalékkupjaban Nyékladhaza, Malyi
€s Hezj Opapi kornyezetében tobb kavicsbanyatavat mélyitettek, melyek Osszteriilete tobb mint
4 km®.

A felszin alatti viz jellege kalcium—magnézium-hidrogénkarbonatos. A rétegvizkészlet
mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kevés, mélységiik altaldban sekély, viszont
vizhozamunk altalaban jelentds.

A tervezési teriilet tobbletvizhatastol fliggetlen, rajta vizfolyas és allandd vizhozamu
természetes tO nem talalhat6. A beruhéazasi teriilettdl nyugatra nagy feliiletli kavicsbanyatavak
talalhatok.

4.5.6. Novényfoldrajzi helyzet

A vizsgalt teriilet a Magyarorszag nagy részén elteriilé Panndniai Floratartomény
(Pannonicum) Alfold fléravidékének (Eupannonicum) Tiszantal florajarasaba (Crisicum)
tartozik (a florajaras a Duna-Tisza-kozébe is atnyulik).

A t4j potencidlis novényzetét a Sajo és a Hernad alacsony arterein fliz-nyar ligetek, a
magasabb térszineken t6lgy-kdris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos 19sztolgyesek
jelentésebb foltjai a Sajo-Hernad torkolattol E-EK-re és a Biikkalja alfoldi peremein néttek. A
sziki tolgyesek a tdj déli, délkeleti, Tisza menti részein alakulhattak ki. Ma a taj tulnyomo
része mezOgazdasagi teriilet, nagytablas szant6foldi kultarakkal. A puhafas fliz-nyéar artéri
erdok gyakorlatilag csak a vizfolyasok keskeny savjan maradtak meg (fehér fiiz — Salix alba,
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csoregefiiz — S. fragilis, elvétve fekete nyar — Populus nigra — id6s példanyai), allomanyaikat
sokfelé nemesnyarasokkal valtottak fel, tomegesek az 6zonfajok. A keményfas artéri erdok
mara megmaradt, erdsen atalakult foltjai a Belegrad melletti Kemelyi-erdo €s a girincsi Nagy-
erdd. A Sajoladi-erdét gyakorlatilag letermelték. Jellemzok a spontan terjedd €s a telepitett
idegenhonos fajok (vords tolgy — Quercus rubra, fekete dié — Juglans nigra, balvanyfa —
Ailanthus altissima, akiac — Robinia pseudoacacia). Ertékesebb lagyszartak a fehér
madarsisak (Cephalanthera damasonium), orvosi tiidéfii (Pulmonaria officinalis), odvas
keltike (Corydalis cava), erdei tyuktaréj (Gagea lutea), szagos galaj (Galium odoratum). A t4j
déli teriiletein szikes gyepek (foként cickords pusztak) vannak, melyekbe tirmospuszta-foltok
keverednek. A 106sz0s teriileteket a macskahere (Phlomis tuberosa), ligeti zsalya (Salvia
nemorosa), hengeres peremizs (Inula germanica), dunai szegfii (Dianthus collinus), Janka-
tarsoka (Thlaspi jankae) jelzik (olykor csillagészirozsa — Aster amellus, tarka imola —
Centaurea triumfettii, magyar zergevirag — Doronicum hungaricum, magyar nészirom — Iris
aphylla subsp. hungarica, nagyviraga gyikfii — Prunella grandiflora — el6fordulasaval). A taj
jellegzetességei a nagy kiterjedésii kavicsbanyatavak, a bolygatés intenzitasatol és a felhagyas
id6tartamatol fliggd masodlagos novényzettel.

Gyakori él6helyek: P2a, OB, OC, J4, Fla, Flb, D34; kozepesen gyakori ¢l6helyek:

Fajszam: 400-600; védett fajok szama: kevesebb mint 20; 6zonfajok: akac (Robinia
pseudoacacia) 3, zold juhar (Acer negundo) 3, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 2,
aranyvessz6-fajok (Solidago spp.) 3, selyemkoro (Asclepias syriaca) 1.

A konkrét tervezési teriileten a novényallomany természetességi szintje alacsony, az
emberi behatasok és a gyomfajok terjedése miatt degradaltnak tekinthetd.

4.5.7. El8vilag a létesitmény teriiletén és kdrnyezetében

Novényzet

A természeti allapotfelmérés egyik legfontosabb része a tervezési teriilet
mivelési viszonyai alapjaiban meghatdrozzak a tajhasznalatot és a tajképi potencialt. A
beruhazasi teriileten beliil csupan egyféle novényzettipust kiilonitettiink el: U4 — Telephelyek,
roncstertiletek.

A novényzettipust az A-NER 2011 (Altalinos Nemzeti Eléhely-osztalyozasi
Rendszer) alapjan soroltuk be. Tipikus conozisokat nem talaltunk. A vegetaciofoltok sokkal
inkabb jellemezhetdek a természetvédelemben is hasznalt A-NER kategoriakkal, melyet a
vegetacid leirdsakor alkalmaztunk. A vegetacidtipus jellemzése utdan a novényzet
természetességét értékeljiik a Németh-Seregélyes-féle természetesség osztalyozas szerint.

A beruhazasi teriilet (U4) A-NER Aéltalinos jellemzése a kovetkezé: Gyarak,
kistizemek, telephelyek, lerakatok, kereskedelmi, agrar, katonasagi és specidlis miiszaki
létesitmények, palyaudvarok vagy roncstelepek altal elfoglalt teriiletek, valamint
gyomndvényzetiik. Tobbnyire szaraz, kotott talaji vagy soéderrel, kétdrmelékkel, betonnal
boritott, zart teriiletek, melyek gyomnovényzetét a kategdria magaba foglalja. Ide sorolanddk
a szilard és folyékony hulladék elhelyezésére szolgald szeméttelepek, lerakok, iilepitdtavak és
zagytarolok teriiletei is. Természetessége 1-es. A belteriileteken taldlhatd telephelyek,
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hulladéklerakok elkiilonitése nem sziikséges, ezért azok gyakran az adott telepiiléskategoriaba
(U2-U3) keriilnek.

Az ingatlan déli részét illetve a kerités menti teriileteket kaszaloként hasznositjak.
Ezeken a teriileteken a gyomndvények aranya csokken €s elsdsorban fifélék (Poaceae) altal
dominalt, jellegtelen, lide gyeptarsulas fedi a felszint, melyet évente egy-két alkalommal
kaszalnak.

Természetesség: 1 — a természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetacié nem
ismerheto fel, gyakorlatilag csak gyomok ¢és jellegtelen fajok fordulnak el

Az ¢él6helyen nem taldltunk védett novényt és megjelenésiikre az agrarkdrnyezetben
kevés az esély! A térségben az évszazadok ota folytatott szantofoldi termelés miatt az eredeti
természetkozeli novénytarsulasok mar nem ismerhetok fel, a bolygatés, zavards nagy mértékii.

A meglévo fajokat és €lohelyeket elemezve megallapithato, hogy a részletesen vizsgalt
teriilet floraja természetvédelmi szempontboél nem értékes. A (kornyezd) éldhelyek
mindegyikének természetessége is ,,1” vagy ,,2”, azaz a természetes allapot teljesen. Gyom és
jellegtelen fajok dominalnak.

A vizsgdlt teriilet tagabb kornyezetében a kovetkezd €él6helytipusok fordulnak eld, de
ezekkel a nagy tavolsag miatt csupan érintélegesen foglalkozunk:

A-NER kod Megnevezés
OB Jellegtelen iide gyepek és magaskorosok
S2 Nemes nyarasok
S6 Nem 6shonos fafajok spontdn dllomanyai
T1 Egyéves, nagyiizemi szant6foldi kultardk
T6 Kistablas mozaikok
U3 Falvak
U4 Telephelyek, roncsteriiletek
U7 Homok-, agyag-, t6zeg és kavicsbanyak, digo- és

kubikgddrok, mesterséges loszfalak,

Ull Ut- és vasuthalozat

Allatvilag

A nagyiizemi mivelésli, monokultards szantok, kavicsbanyak és telepiilési kornyezet
altal jellemzett élohelyek értékes faunaval, védendd populdcidval nem rendelkeznek, a
biodiverzitas kicsi.

A tanulméany készitése sordn az alacsonyabb rendli éallatok csoportjaira részletes
vizsgalatot nem végeztiink. A telephelyen — hasonléan az orszag allattartd telepeihez —
elsdsorban a 1égy- (pl. szuronyos istallolégy — Stomoxys calcitrans, hazi légy — Musca
domestica) és bogolyfajok (Tabanidae) dominancidja figyelheté meg, hiszen az allattartas
vonzza ezeket a rovarcsoportokat.

Halak szédmara alkalmas ¢lohely a vizsgalt teriileten nincs. Kétéltliek és hiillok
megjelenésére is kicsi az esély, bar néhany gyakori faj jelenléte valdszintisithetd (pl. zold
gyik, fali gyik, erdei siklo).

A vizsgalt teriileten lireglakd madarak (partifecske, gyurgyalag) fészkelésére alkalmas
partfalak nincsenek. Az ingatlan felett atrepiild fajokat a tevékenység nem érinti. A tervezési
helyszinen ¢és kornyezetében fokozottan védett madar ismert fészke nem talalhatd. A
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kornyez6 teriiletek szantoi (illetve a benne ¢€l6 ragesalok) alkalmanként taplalékot
biztosithatnak ragadozomadaraknak (egerészolyv, vords vércse). A telephelyet részben
korbevevd és az utak mentén taldlhatd erddsdvok madarvilaga nem kiilonleges és gyakori
fajokbol all. A tagabb kornyezetben télen varhatd a kékes rétihéja, a gatyas olyv és a kis
s6lyom megjelenése. A majorsagi épiiletek (koztiik a tervezett épiiletek) otthont (fészkelési
lehetoséget) adhatnak a kovetkez0 madarfajoknak: hazi rozsdafarku, héazi veréb,
barazdabillegetd, balkani gerle. Az allatok etetése soran véletlenszertien kiszorodé takarmany
taplalékbazisul szolgadl a magevé madarak szadmara, Ggymint: hazi veréb, balkéani gerle,
tengelic, zoldike, kenderike stb.

EmlGsfajokat a majorsag teriiletén nem észleltiink. Talajélet az épiiletek és burkolatok
alatt nincs. A kornyezd szantokon leggyakrabban 6zzel (Capreolus capreolus) és mezei
nyullal (Lepus europaeus) talalkozhatunk. A szantékon a ragcesalok koziil a mezei pocok
(Microtus arvalis) a leggyakoribb, foldbe vajt liregei behalozzak a termdteriiletet és hatalmas
kart okoznak a mezOgazdasagnak. A zavards miatt védett vagy fokozottan védett emldsfaj
megtelepedése, szaporodasa vagy rendszeres eléfordulésa a teriileten nem valoszintisithetd.

45.8. A beruhdzas hatdsa az éldvilagra

A tervezett tevékenység értékes éldvilagot nem veszélyeztet, fokozottan védett faj
¢lohelyét nem sziinteti meg, azok taplalkozod teriiletének megsziinését nem okozza. Védett
ndvényfajt nem talaltunk és megjelenésiikre kicsi az esély.

A beruhézéssal érintett teriileten az 01j épiiletek és utak alatt a biologiailag aktiv feliilet
véglegesen megsziinik. Természetes vagy természetkdzeli élohely azonban nem szlinik meg
¢s nem sériil. Az ¢éldvilagot terheld hatasok csupan a telephely teriiletén beliil érvényesiilnek.
A telephely madarvilaga (koztiikk védett fajok) szamara az élohely (fészkelési és taplalkozasi
lehetdség) tovabbra is megmarad.

Az épitésben részt vevd munkagépek és szallitojarmiivek a telephely €s a kornyezd
(nem természetkozeli) termbhelyek él6vilagara zaj- és a kipufogd gaz légszennyezésével
lehetnek hatassal. A populaciok pusztuldsahoz, a tarsuldsok visszaszoruldsatdl azonban nem
kell tartani, mivel értékes, nagy diverzitasu él6hely a kdzelben nem talalhato. A gépjarmiivek
altal felkavart por a novények levélfeliiletén lerakddhat, csokkentve ezzel az asszimilalo
feliiletet. Tapasztalatunk szerint a természetes csapadék a porréteget teljesen vagy nagyobb
részben lemossa.

A telephelyen folytatott tevékenység nem okoz kart illetve nem befolyasolja a
kovetkezOket:

= aszaporodasi helyek, fészkelohelyek, diirgdhelyek, pihendhelyek,
taplalkozohelyek, vonuldhelyek nyugalmat

= azegyedek allomanyai kozotti szabad mozgas meglétét

= azegyedek és él6helyek fennmaradasdhoz sziikséges egyéb kornyezeti
tényezOk — kiilondsen a taplalékallatok vagy -névények, talajszerkezet,
vizhaztartds, mikroklimatikus tényez6k fennmaradésa — fennallasat

= az allomanylimital6 tényezdk valtozasait

= aragadozok alloméanyanak ndvekedését.
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45.9. Természetvédelem

A tervezési teriilet nem érint természetvédelmi oltalom alatt all6 és Natura 2000
tertiletet, azoknak nem része illetve a tervezett tevékenység egyetlen ingatlana vagy azoknak
egy része sem tartozik oltalmuk ald.

A vizsgalt térségben az alabbi természetvédelmi jelentdségl teriiletek helyezkednek el:

Veédett természeti teriiletek
= Borsodi Mez6ség Tajvédelmi Korzet — legk6zelebb délnyugatra kb. 5,5 km-re

Natura 2000 teriiletek
Natura 2000 . . Elhelyezkedés a beruhdzas
Megnevezés Statusz .
kod teriiletétol
Kiilonleges Madarvédelmi | . )
. . . : délre-délnyugatra min. 2,4
HUBNZ10002 | Borsodi-sik Teriilet - Special Protection Km-re
Area (SPA)
Jovahagyott kiemelt
HUBN20030 | Hej6-mente jelentoségli keletre minimum 2,2 km-re
természetmegdrzési teriilet
Mezdcsati Jovahagyott kiilonleges )
HUBN20031 | . | . L délre min. 5,8 km-re
Rigos természetmegdrzési teriilet
) Jovéahagyott kiemelt | ) .
Borsodi- i L délre-délnyugatra min. 5,5
HUBN20034 L jelentdségli
Mezdség ) N km-re
természetmegdrzesi teriilet

Az emlitett védett teriileteket a tervezett beruhdzas a nagy tavolsag miatt nem érinti,
nem karositja, vesz€lyt és kockazatot rajuk nézve nem jelent és latvanykapcsolat sincs.

Az 1996. évi LIII. — a természet védelmérdl szold — torvény kimondja a Nemzeti
Okologiai Halozat létrehozasanak sziikségességét. Az Okoldgiai haléozat a természeti,
természetkozeli teriiletek, valamint a védett természeti teriiletek és véddovezetiik dkoldgiai
folyosokkal biztositott bioldgiai kapcsolatainak térbeli rendszere. A vizsgalt beruhdzasi tertilet
nem része az Okoldgiai halozatnak. Az épitési helyszintdl keletre (legkdzelebb min. 700
méterre) HejOpapi telepiiléstdl délkeletre, hajdani holtag kornyezetében a Halozat 6kologiai
folyos6 eleme talalhatd meg. A tavolsag és a koztik 1évd telepiilési kdrnyezet miatt a
beruhazas nincs hatassal a Nemzeti Okoldgiai Halozat elemére.

A beruhazési teriilet és kornyezetének természetvédelmi viszonyait a kovetkezd
térképmasolattal szemléltetjiik (forras: TIR):
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Jelmagyarazat:
piros négyzet Vizsgalt beruhazasi teriilet
barna Nemzeti Okologiai Halozat — Magteriilet
lila  Nemzeti Okologiai Hal6zat — Pufferteriilet
kék  Nemzeti Okologiai Halozat — Okoldgiai folyoso
lila csikozas Natura 2000 védettségi teriilet (fliggbleges - SPA,
vizszintes — SCI)
z6ld csikozas Téjvédelmi Korzet
narancs €s bézs Telepiilések beltertilete

A természet védelmérdl szolo 1996. évi LIIIL. torvény 6. és 7. §-a kiemeli az egyedi
tajértékek megdérzésének fontossagat. Az egyedi tajértékek mutatjak a telepiilés multjat,
hagyomanyait, esztétikai szempontbdl egy kozdsség szamara jelentdssé valtak, de nem allnak
milemléki, vagy természetvédelmi oltalom alatt. A t4jérték kornyezetével egyiitt védendd. A
helyszinelés alkalmaval egyedi tdjértéket a tervezési teriileten nem taldltam.

A 1996. évi LIIL torvény 23. §-a értelmében "Ex lege" védett természeti teriiletnek
mindsiil és ennél fogva védelem alatt 4ll hazankban valamennyi forras, lap, barlang, viznyeld,
szikes t6, kunhalom, foldvar. Ez alapjan védett természeti teriiletek orszagos jelentdséglinek
mindsiilnek. A4 tervezési teriileten és kornyezetében ex-lege védett természeti értéket vagy
teriiletet nem talaltam.
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4.5.10. T4jképvédelem

A tervezési teriilet és koOrnyezete nem része az orszagos és regiondlis (térségi)
tajképvédelmi teriiletek ovezetének. Tajképvédelmi szempontbol a jelenlegi allapothoz képest
jelentds valtozas nem kdvetkezik be, a mezdgazdasagi telephely képét ma is és a beruhazas
megvalodsitasa utan is az épitmények fogjak meghatarozni.

A tervezett épitmények kornyezetében nincs olyan védett, védelemre érdemes vagy
meghataroz6 tajelem, aminek latvanybeli konkurense lenne, annak latvanyat eltakarna,
kitakarna. A kozeli M3 autdpalyarol a mezdgazdasagi telephely legkdzelebb 950 méterrdl
szemlélhetd dinamikus latvanyként (menet kdzben). A beruhazasi teriilet jelenleg is hdrom
oldalrol 1040 méter széles erddsavokkal hatarolt: keletrdl a Jozsef Attila és Pet6fi Sdndor
utcak feldl, északrol a 3312 szamu kozat (Hejopapi felé vezetd bekdtdut) €s a nyugatrol a
3307. szamu kozut (Nyékladhdza—Mezdcsat) feldl. Az emlitett utakon kozlekeddk csak a
novényzet altal erdsen korlatozva, dinamikus latvanyként érzékelhetik a telephelyet. E miatt
nem javasoljuk, hogy a tervezett 1étesitmény tajbaillesztésére, eltakarasara erdfeszitéseket
tegyenek. A beruhdzasi teriilet jellemzdéen csak kozvetlen elétérként (300 m-en beliil), a
hatarol6 erddsavok altal meghatarozott teriileten beliil lathat6. A teriilet dél fel6l nyitott, fasor,
erddsav ebbdl az irdnybdl nem takarja a telephelyet. Az M3 autdpalya dél felé esik, de ezen a
szakaszon mar tobb mint egy km-re, jelentds latvanyvaltozast nem okoz.

4.5.11. Kornyez6 tajhasznalatok

Ipari, banydaszati tajhaszndlat

A térségben az ipari tajhaszndlat alarendelt, de a banyészati tajhasznalat domindns.
Hejopapi—Igrici-Emdd telepiilések kozotti teriileten illetve ettél északra Nyékladhaza és
Hejokeresztur kornyezetében a kavics—homok-agyagbanyaszat jelentds és meghatarozo. A
banyaszati eredetli tavak feliilete kozelitdleg 4 km? azaz kozel 400 hektar. A vizsgalt
beruhdzasi teriilettdl féleg nyugatra (a 3307. szdmu Ut taloldalan) taldlhatok miikodo
kavicsbanyak.

Telepiilési tajhaszndlat

A beruhdzasi teriilet 5 km-es kornyezetében négy telepiilés talalhat6: Hejobaba,
Nemesbikk, lgrici és Hejépapi. Legkozelebbi telepiilés HejOpapi, melynek kozigazgatasi
teriiletéhez tartozik a beruhdzasi teriilet is. A telepiilés lakott belteriilete — egy kiilteriileti it
kozbeiktatasaval — kozvetleniil a beruhazassal érintett ingatlantol keletre kezdddik.

Kozlekedési tajhasznalat

A térségben a kozlekedési tajhasznalat dominans. A vizsgalt teriilettél délre
legkdzelebb 950 méterre halad az M3 autopalya, mely Budapestet Debrecennel és
Nyiregyhazaval, tavolabb az ukran és a roman hatarral koti 6ssze. Ezen a szakaszon az
autopalya 2-3 m magas toltésen halad. Az M3-M31 autdpalyak csomodpontja a vizsgalt
teriilett6l nyugatra 6t km-re talalhatdo. Az M3 autdpalya mezdcsati ledgazoja a vizsgalt
tertilethez legk6zelebb csaknem egy km-re délre helyezkedik el.

Vasuti és légi kozlekedés a vizsgalt térségben nincs. Az aldrendelt kdzutakbol a
Nyékladhazat Mezdcsattal O0sszekotd kozat (3307 sz.) emlithetd meg, melyrdl kelet felé
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HejOpapi telepiilésre agazik le egy aszfaltozott bekotout (3312 sz. kozat). A kiilteriileti utak
tobbsége rossz mindségii foldut, melyet elsésorban mezdgazdasagi jarmiivek hasznalnak.

Kertgazdasagi tajhasznalat

A kertgazdasagi tajhasznalat a térségben megtalalhatd, de nem dominans. Két részre
oszthatd, egyrészt Hejopapi telepiilés belteriiletén talalhato lakoingatlanok hatsé kertjeiben,
masrészt a mezdcsati ut nyugati oldalan (az autopalya csomdpont kdzelében) €s a beruhdzasi
terlilettdl északra, az ut keleti oldaldn, hajdanan zartkertnek nevezett ingatlanokon. Tobbnyire
a kornyék lakoi muvelik ezeket a kisparcellds teriileteket, sz616t, gylimolcsot termesztenek
vagy veteményes kerteket gondoznak, de tobb szantdteriilet is talalhato illetve az elhanyagolt
parcelladk akéccal beerddsiiltek. A ndvénytermesztéshez kapcsoloddan kisebb 1éptéki
¢épiileteket épitettek a teriileten, melyek tobbségének allaga romos vagy felujitasra szoruld,
rekreacids célokra nem hasznaljak.

Erdogazdasagi tajhasznalat

Az erdbgazdasagi tajhasznosités a teriileten alarendelt szerepli. A vizsgalt térség erdei
csupan mezoveédod erdosavokra és utfasitasra korlatozodnak, nem természet kozeli tarsulasok,
tobbnyire telepitett nemesnyarasok és/vagy spontan nétt fehér akacosok. Nagy feliileti,
Osszefiiggd erddk a beruhazas 12 km-es korzetében nincsenek, legkdzelebb a Tisza-artéren és
a Biikk hegységben talalhatok ilyen dllomanyok.

Mezdégazdasagi tajhasznalat

A vizsgalt térség legjellemzObb tajhasznalati modja. A beruhazési teriilet kozel is
ehhez a tajhasznositdshoz tartozik és a kdrnyezd teriileteken is dominans. Elsdsorban miivelt
szantok talalhatok, de rétek, legeldk és parlagon 1évé szantoteriiletek is eléfordulnak.

A tervezett beruhdzas a szomszédos és kornyezo tajhasznadlatokra hatdssal nem lesz.

4.5.12. T4jvizsgalati Osszefoglald

A vizsgalat soran nem taldltunk olyan koriilményt, amely az €16vilag ritka, fokozottan
védett, természetvédelmi szempontbol értékes fajaira és életkdzosségeire a beruhazas
visszafordithatatlan kéaros hatdst okozna, veszélyt vagy kockézatot jelentene. A tervezett
beruhazas kovetkeztében az €l6vilag ritka, fokozottan védett, természetvédelmi szempontbol
értékes fajokat €s ¢letkozosségeket nem veszit.

A tervezési teriilet nem érint természetvédelmi oltalom alatt 4ll6 és Natura 2000
tertiletet. Egyedi tajértéket a tervezési teriileten nem taldltunk. A természetes allapot teljesen
leromlott, az eredeti vegetacio nem ismerhetd fel, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen
fajok fordulnak elé. Fokozottan védett madarfaj a teriileten nem fészkel. Ragadozoémadarak
szamara nincs alkalmas fészkel6hely vagy nagyobb gyepes taplalkozd teriilet. A konkrét
tervezési teriileten a ndvényallomany természetességi szintje alacsony, azt jelenleg nem
természetkozeli allapoti névényallomany fedi.

A vizsgélt beruhazasi teriilet nem része tajképvédelmi Ovezetnek és kornyezetében
nincs olyan védett, védelemre érdemes vagy meghatdrozo tijelem, aminek latvanybeli
konkurense lenne, annak latvanyat eltakarna, kitakarnd. Téjképvédelmi szempontbol a
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jelenlegi allapothoz képest jelentds valtozas nem kovetkezik be. A beruhazasi teriilet jelenleg
is harom oldalrol 10—40 méter széles erddsavokkal hatarolt, csak dél feldl nyitott a terep, de
jellemzd nézépont (M3 autopalya) itt is min. egy km-re talalhato.

Az élovilagban jelentds karokozéas nem torténik, védett novény- és allatfaj €letterét a
beruhazas nem veszélyezteti. A populaciok visszaszoruldsat nem okozza. Védett, védelemre
érdemes vagy tajképileg értékes teriiletek, objektumok a kozelben nem talalhatok.
Idegenforgalmi célpontok a vizsgélt teriilettdl tavol esnek. A tervezett beruhazas a
szomszédos és kdrnyezo tajhasznalatokra hatassal nem lesz.
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4.5.13. Kulturdlis 6rokségvédelem

Az érvényes helyi épitési szabalyzat szerint a vizsgalt terlileten és kdrnyezetében nem ismert
régészeti leldhely. Az ingatlanon eddig nem valtak ismertté régészeti leletek. Amennyiben a
késObbiekben az épitkezésekhez kapcsolddo foldmunkak soran régészeti emlék, ill. lelet kertil
elé, ugy a kulturdlis orokségvédelemrdl szolo 2001. évi LXIV. torvény 24. § (2)-(6)
bekezdése szerint kell eljarni, azaz a tevékenységet fel kell fliggeszteni, és a helyszin, vagy
lelet 6rzése mellett értesiteni kell a jegyzot, aki az illetékes mizeum (Hermann Otté Muzeum)
és a Kulturalis Ordkségvédelmi Hivatal Miskolci Regionalis Irodajanak szakmai bevonasardl
koteles gondoskodni. Az illetékes muzeum koteles a helyszint, illetdleg a leleteket
haladéktalanul megvizsgalni és a tevékenység folytatdsanak feltételeirdl - a hozza érkezett
bejelentéstdl szamitott - 24 ordn belill irasban nyilatkozni, és a nyilatkozatot egyidejiileg a
hatosagnak is megkiildeni. Amennyiben az illetékes muzeum nyilatkozata alapjan a tovabbi
tevékenység a régészeti emléket, illetéleg az elOkeriilt régészeti leletet nem veszélyezteti,
abban az esetben a tevékenység folytathato.

A munka megkezdésérol - azt 8 nappal megelozoen - irdsban értesiteni kell a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Muzeumi Igazgatosdgdt és a Kulturdlis Orokségvédelmi Hivatalt

4.6. A kibocsatas megeldzése

A baromfinevelés kornyezeti terhelése a tevékenység végzésén, a technoldgiai adottsdgokon
¢s az lizemeltetési/karbantartasi gyakorlaton tal a természeti és terjedési adottsagoktol is fiigg.
A tervezett fejlesztés sordn megvaldsuld objektumok elhelyezésével, tijolasaval, védelmi
ndvénysavok telepitésével is korlatozhato a terhelések kdrnyezeti hatésa.

4.7. A hulladék keletkezésének megel6zése

A baromfinevelés kevés hulladékot termeld tevékenység, mivel kizarolag a takaritasnal
felhasznalt tisztitd- ¢és fertdtlenitdszerek gongyodlegei (milanyag csomagoldsi hulladék),
tovabbad az 4llatok vakcindzdsa sordn felhasznalt gydgyszerek gongyodlegei (veszélyes
hulladékként kezelt) keletkezésével kell szamolni, mennyisége nem jelentds. A
kornyezethasznald torekvése, hogy olyan beszallitoval kosson szerzOdést a tisztitdo- és
fertdtlenitdszerek esetében, melyek Gjratlthetok.

A hulladék minimalizalasa ¢és kezelése gazdasdgi érdek is. A tarsasag a hulladék
keletkezésének megeldzése c€ljabol szabalyozta a tisztitasi/takaritasi folyamatokat.

Az éllatdllomany folyamatos allategészségiigyi ellendrzés alatt all.

4.8. Az energiahatékonysag, a biztonsag
Az épiiletek falazata és aljzata hdszigetelt kivitelben késziilnek.
Kedvezo tiizeléstechnikai hatasfokil, automatizalt szalmabala tiizelésti kazanok alkalmazasat

tervezik a nevelGépiiletek fltésére. A kazanok a szalma tiizeldanyag hasznalat miatt
kornyezetvédelmi szempontbol kedvezdek.
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A neveldépiiletek szelldztetése automatizalt, nem csak a pdraelszivas, de energetikai
szempontbol is hatékonyan mitkddnek. A ventilatorok altaldban nem miikédnek 100 %—0s
fordulatszamon. Az év legnagyobb részében a ventilatorok alacsonyabb fordulatszdmon
dolgoznak. Péld4ul télen a ventilatorok ritkdn miikodnek 25 %—os fordulatszdm felett. A
frekvencia—atalakito alkalmazasaval energiacsokkentés érhet6 el, tovabbi eldnye, hogy megnd
a ventilatorok élettartama, a ventilatorok rendszeresebben muikddnek.

Az automata rendszerek az allattartds ¢és ilizemeltetés biztonsagat novelik; ez szoros
kapcsolatban van a kdrnyezeti biztonsaggal.

A vilagitas energiatakarékos fénycsovekkel torténik, melyek tisztan tartasardl gondoskodnak,
fontos a jo fényintenzitds és egyenletes fényelosztas. A nevelési idOszak alatt kiilonbozo
fényprogramokat alkalmaznak valtozé vilagos és sotét periddusokkal.

A takaritds/mosas soran hasznalt viz mennyiségének csokkentését a feliiletek hatékony
nagynyomasu, STERIMOB berendezéssel torténd hasznalataval érik el.

4.9. A kibocsatasok mérése (monitoring)

Az IPPC Iranyelv eldirja, hogy valamennyi hatarérték az engedélyekben az Elérheté Legjobb
Technikdk (BAT) alkalmazasan alapuljon. A BAT-alapt technikdk teljesitményének
monitoringozasa két f6 okbol lehet sziikséges:
e annak ellenérzése, hogy a kibocsatasok a hatarértékeken beliil vannak-e, pld.
megfeleldség felmérése
e annak megallapitasa, hogy egy megadott Ilétesitmény hogyan jarul hozza a
kornyezetszennyezéshez altalanossagban, pld. id6északos kornyezetvédelmi jelentés az
illetékes hatosagok felé.

4.10. Biztositékadas és céltartalék képzés

Az allattarto telep mukodtetése, kornyezetvédelmi engedélyeztetése koltségekkel jar, amit a
kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi eljarasok igazgatdsi szolgéltatasi dijairol
sz01014/2015. (III. 31.) FM rendelet szerint kell figyelembe venni. Az éves feliigyeleti
ellendrzésnek jogszabalyban eldirt dija van. Rendszeres koltségek kozé szamit a vizsgéalatok
szakért6i dija, a monitoring vizsgalatok/mérések koltsége. Rendkiviili koltségként jelenhet
meg a kornyezetvédelmi birsdg, az esetleges kartételek kezelése (megeldzés, elharités,
karmentesités), vis-major kiadasok stb. Ezen rendkiviili koltségek a rendeletek és hatosagi
el6irasok teljesitésével kikiiszobolhetdk.

A villalkoz6 nyilatkozza, hogy a szamviteli éves beszamold készitésekor felméri a
kornyezetvédelmi kockazatokat és ennek megfelelden képez kornyezetvédelmi kockéazatokra
vonatkoz6 céltartalékot.
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5. A technologia BAT-nak valo megfelelosége

A baromfinevel6 telepen alkalmazott technoldgiai folyamatokat a www.ippc.hu honlapon
elérhetd, ,, Utmutato az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz az intenziv baromfitartasi
tevékenység engedélyeztetése soran” cimi dokumentumban meghatarozott Elérheté Legjobb
Technikakkal (BAT) vetettiik Gssze.
Altalanossagban elmondhaté, hogy a baromfinevel6 telepen a technikai rendszereket Gigy
iizemeltetik, hogy:

- az anyag- ¢és energia-hatékonysagot biztositsak,

- akibocsatasokat minimalizaljak,

- anyereséget optimalizaljak.

5.1. Alkalmazott technologia
A kornyezethaszndlo a telepen mélyalmos tartast fog alkalmazni. Ez az elérhet legjobb
technologidnak mindsiil a Baromfi BAT utmutat6 alapjan.
Az allatok be- és kitelepitése egyszerre torténik egy-egy nevelési cikluson beliil, figyelembe
véve a madarak nemét és korat.
A Baromfi BAT utmutatdo alapjan az 4allatok szdmdara folyamatosan biztositani kell a
megfeleld mennyiségli €s mindségli almot. Az épiiletek, berendezések vagy eszk6zok azon
részeit, amelyekkel az allatok érintkeznek, a neveld épiiletek teljes kiiiritését kovetden minden
alkalommal, az 1j allomany betelepitése elott megtisztitjak és fertdtlenitik. A neveld épiiletek
teljes kitiritését kovetden a tragyat teljes egészében eltavolitjak, €s tiszta almot biztositanak.
Az almozas szalmaval torténik. Valamennyi allatnak allandé hozzaférése van az alomhoz.
A telep allatorvosi feliigyelete allando jellegli lesz, rendszeres idokozonként gondoskodni kell
a csirkék (egészségiigyi) vizsgalatarol.
A nevelési ciklus végén keletkezd tragyat csak a madarak kitelepitése utan tavolitjadk majd el.
A kitragyazas soran a tragyat a neveld épiiletek végében talalhatd betonozott teriiletre toljak,
onnan szallitgjarmiivekre rakjak, majd kozvetleniil mezdgazdasagi teriiletekre szallitjak ki. Az
atvevo figyelmét felhivjdk a helyes mezOgazdasagi gyakorlat szabdlyainak betartdsara. A
Baromfi BAT szerint a mélyalmos tartds esetén képzddott tragya kdzvetlen kijuttatasa esetén
tragyatarolo €pitése nem sziikséges, ennek ellenére a beruhazé rendelkezik a telephelyen kiviil
megfeleld kapacitdsu tragyataroloval. A tragyatarold6 méretezése soran figyelembe vették,
hogy elegend6 kapacitassal rendelkezzenek akar 3 rotacioban keletkezd targya tarolasara is.

A szellztetésre (melyet szamitogép vezérlésii 1égbeejté ablakokkal és ventilatorokkal
végeznek) az oxigénbiztositds, a felesleges hO, para és esetleg felhalmozodd ammonia €s
széndioxid eltavolitdsa miatt van sziikség a madarak egészségi allapotanak megdrzése végett.

A madarak etetése, itatdsa automatizalt rendszeren keresztiil fog torténni. Az etetéshez
omlesztett tap keriil felhasznéldsra, melyet vasarolnak nem igényel tovabbi el6készitést. A
madarak neveléséhez felhasznalt tap Osszetétele valtozik a madarak nemével, koraval. A
kiilonbségek a takarményt alkotd fehérje, rost, €s zsir %-os Osszetételében, tovabba az
ammonia kibocsatds csokkentését segitd adalékanyag mennyiségében mutatkoznak meg.
Nagy gondot kel forditani arra, hogy a tappal bevitt anyagok folszivodjanak a madarak
szervezetében €s ne liriiljenek ki, ezaltal nemcsak a tap felhasznélasa lesz gazdasagosabb, de a
tragya kijuttatasa altal okozott talajterhelés is csokkenthetd. A tap pneumatikus tton keriil be
a silokba, igy nem jar porszennyezéssel. Az alkalmazott dnetetd takarmanyozasi technologia

Titdn Csillag Kft
Miskolc, Kisfaludy u. 3.. Tel/Fax.: 46-781-979

82/104



KORNYEZETI HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY OSSZEVONT ELJARAS
KISS ISTVAN - HEJOPAPI

megakadalyozza a takarmany kiszorodasat, veszteségmentes felhasznalast biztosit. A telepen
tervezett takarmanyozasi technologia megfelel az elérhetd legjobb technika kdvetelményeinek
a Baromfi BAT utmutato alapjan.
A nitrogén, és ebbdl kifolydlag a nitratok és az ammonia—kibocsatas tekintetében, a BAT
alapja a fazisos/szakaszos takarmdnyok etetése az allatokkal (tobbfazisu takarmanyozas),
alacsonyabb nyersfehérje—tartalommal. Ezeket a tdpokat optimalis aminosav—kiegészitéssel
kell ellatni, megfeleld takarmanyféleségek és/vagy ipari aminosavak (lizin, treonin, triptofan)
felhasznalasaval. A telepen az allatokat a megfelel6 mennyiségli esszencidlis aminosavakkal
fogjak etetni az optimalis teljesitmény elérése érdekében, mikozben korlatozzak a felesleges
fehérjebevitelt. A kis fehérjetartalmti tap kialakitasa a fehérjedtis takarmanyféleségek
felhaszndlasanak csokkentését jelenti. A telepen — tobbek kozott - lizint és metionint
(aminosavak) is tartalmazo tapot fognak etetni az allatokkal A foszfor tekintetében, a BAT
alapja a fazisos/szakaszos takarmanyok etetése az allatokkal (tobbfazisu takarmanyozas),
alacsonyabb 0sszes foszfor tartalommal. Ezekben a tapokban jol emészthetd szervetlen
takarmanyfoszfatokat és/vagy fitdzt kell hasznalni a megfeleld6 mennyiségli emészthetd
foszfor biztositasa érdekében. A telepen fitazt is tartalmazoé tapot etetnek majd az allatokkal.
Az ismertetett takarmanyozasi intézkedések - aminosavak hozzdaddsa alacsony
fehérjetartalmt, aminosav kiegészitésti baromfi takarmany eldallitasara, ill. fitdz hozzdadasa
alacsony foszfortartalmu tap 6sszeallitasara — BAT-nak mindsiil.
A Baromfi BAT utmutato alapjan az allatok vizfogyasztasanak csokkentése nem tekinthetd
praktikusnak, mivel a madarak szamara folyamatosan biztositani kell az ivovizet. BAT—nak
tekintendd a vizfelhasznalas csokkentése a kovetkezd tevékenységek végzésekor:

e az allatok nevelésére szolgald épiileteknek és a berendezéseknek az allomanyvaltast

kovetden nagynyomasu vizzel torténd tisztitasa;

e azitatoviz berendezések rendszeres kalibraldsa a kicsopogések elkeriilésére;
e a fogyasztas mérésével a vizhasznalat feljegyzése;

e szivargasok megtalalasa és javitasa.

A tervezett telepen a tragya eltavolitdsa utdn a neveldépiiletekben szaraz takaritast fognak
végezni, azaz a neveldépiiletek minden feliiletét kiviil-beliil seprii tiszta allapotba hozzak. A
technologiai berendezéseket szétszedés utan alaposan megtisztitjdk. Ezt koveti a nedves
takaritds, mely sordn a neveldépiiletek mosatdsdt nagynyomdsu berendezéssel végzik, a
makacs szennyezddések eltavolitasa érdekében. A technologiai eszkdzoket, itatokat, etetoket

a méretiiktdl fliggden kézzel, dztatdssal vagy nagynyomasu berendezéssel szintén elmossak.

Az allatok itatasa sordn a vizhasznalat szelepes, fliggesztett itatok hasznalataval szabalyozott,
melynek magassaga és viznyomasa az allatok igényei szerint allithato. Ezaltal biztosithato a
madarak folyamatos vizellatasa anélkiil, hogy folosleges vizmennyiség folyna el az
itatorendszerbdl. Az itatdérendszer rendszeres feliilvizsgalataval, karbantartasaval keriilhetik el
a viz szivargasat, az alom eldzasat.

A telep vizfogyasztasat folyamatosan mérni sziikséges, a felhasznalt vizrdl nyilvantartast kell
vezetni. Az itatd-berendezéseket és a vezetékeket folyamatosan kell ellendrizni.

Az eldbbiekben bemutatott és a kornyezethasznald altal a vizfelhasznalast csokkentése
érdekében alkalmazott technologidk szintén az elérhetd legjobb technoldgidnak mindsiilnek
Baromfi BAT utmutat6 alapjan.
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A baromfitelepen keletkez6 szennyviz kommunalis és technologiai jellegli, mely nem igényel
kiilon kezelést. A telephelyen a keletkezé kommunalis szennyvizet zart, vizzaréan kialakitott
szennyvizgyljt6 akndban gyljtik, majd onnan engedéllyel rendelkezd szallito
szennyviztisztito  telepre  széllitta. A neveldépliletek  takaritasdit  nagynyomadsu
berendezésekkel, viztakarékosan végzik, az igy keletkezd szennyvizet zart, vizzaréan szigetelt
akndban gyljtik, és a szennyviztisztitdo telepre szallitjak. Az akna allapotat az iiritések
alakalméval rendszeresen ellendrizni kell.

5.2. A létesitménybdl szarmazoé Kkibocsatas megel6zésére, csokkentésére szolgalé
technologiai eljarasok

A telepen keletkezé hulladékok a vonatkozé jogszabalyoknak megfeleld mdodon keriil majd
gyljtésre és elszallitasra minden esetben engedéllyel rendelkez6 gazdalkodoval.
Az elhull6 éllatokat naponta 6ssze kell gytijteni és az esetleg sziikséges allatorvosi ellendrzés
utan elszallittatni. A hulldkat az elszallitas elétt taroloedényekbe gytijtik elkeritett és fedett
helyen, elkiilonitve a kommunalis hulladéktol. A gytijtéedények jol zaré mlianyag konténerek,
a tetemek taroldsa nem jar biizzel.
A keletkez6 hulladék minimalizalasa érdekében az alabbi intézkedések alkalmazhatok:

e acsomagolashoz sziikséges anyag mennyiségének csokkentése,
ujratdlthetd csomagoldanyagok (kannak) hasznélata,
tobbszor hasznalatos csomagold anyagok alkalmazasa (miianyag rekeszek).
a kiomlott szilard anyagok Osszegylijtése,
szaraz takaritas a nedves takaritas elvégzése elott.

A Baromfi BAT alapjan BAT-nak mindsiil az energiahasznalat csokkentése a helyes
gazdalkodasi gyakorlat alkalmazasa altal, kezdve a neveldépiilet tervezésétdl, egészen a
nevelOépiilet és a berendezések megfelelé miikodtetéséig és karbantartasaig.

Az energiafogyasztas csokkentése érdekében a telepen:

e - a flitést biztositd berendezések szabalyozéasa soran figyelmet kell forditani a meleg
levegének a neveld épiiletekben torténd egyenletes elosztasara, mellyel elkertilhetd,
hogy a szenzor a nevel6épiilet hideg részére keriiljon, ami igy feleslegesen hozna
mukodésbe a fitoberendezést;

e - a szabalyozd szenzorokat rendszeresen ellendrizni, €s tisztan kell tartani, hogy
képesek legyenek a hdmérséklet érzékelésére az dllomany magassagéaban;
e -amennyire a benti klima igényei megengedi, minimalizalni kell a szell6zés mértekét;

e -aneveld épiiletek szerkezetét folyamatosan feliil kell vizsgélni.

A telepen az elektromos-aram fogyasztas csokkentése érdekében:
e - alacsony fogyasztasu ventilatorok keriilnek elhelyezésre a nevelGépiiletekben, és
azokat hatékonyan hasznaljadk (pl. egy ventilatornak teljes kapacitassal torténd
iizemeltetése gazdasagosabb, mint két ventilator hasznalata fél kapacitason)

e -aneveldépiiletekben energiatakarékos fénycsoveket fognak alkalmazni.

A Baromfi BAT szerint a baromfineveld telepeken a zajszintet minimalisra kell csokkenteni,
ugy hogy a szelléztetOventilatorokat, etetdgépeket vagy mas berendezéseket ugy kell
kialakitani, elhelyezni, miikddtetni és karbantartani, hogy a lehetd legkisebb zajmennyiséggel
Jjérjanak.
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A baromfineveld épiiletekbe valtoztathatd fordulatszamu axial ventillatorokat épitenek be. A
zajforrasok zajvédelmi szempontbdl megfeleld tavolsagban lesznek a zajtol védendo teriilettol

A BAT megoldasok miikddéséhez elengedhetetlen a jO szervezettség, az alkalmazottak
megfeleld képzettsége. A kornyezethasznalo HACCP élelmiszerbiztonsagi-, a feldolgozdban
kiépitett ISO 22000 ¢lelmiszer biztonsagi-, tanusitott BRC iranyitasi rendszerek altal az
arualap mindsége kapcsan eldirtak betarttatdsa és ennek folyamatos ellendrzése mellett kell
hogy lizemeljen, amely sziikségessé teszi a baromfitelep mukodtetésének szervezettségét, a
munkafolyamatok el6irdsainak betartasat, valamint a mindenre kiterjedd nyilvantartast
(anyagfogyasztas, termelési adatok, stb.), mellyel konnyen monitorozhaté a létesitmény
kibocsatasa ¢€s energiagazdalkodasa.

A beruhazé fel van késziilve az esetleges havaria jellegli, a baromfitelepen bekodvetkezd
varatlan eseményekre, balesetekre is. Az ilyen jellegli események bekovetkezésének esetére a
kornyezethasznald karelharitasi tervet készit, valamint igyekszik a karos hatassal jaro
események bekovetkezési kockazatat csokkenteni a munkavédelmi szabalyok és egyéb
vonatkoz6 jogszabdlyok maradéktalan betartasaval.

A baromfineveld telepen az altalanos kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében az alabbi
elérhetd legjobb technikdnak mindsiilé intézkedéseket fogjak alkalmazni:
e A személyzet rendszeres oktatédsa.

e nyilvantartast kell vezetni a viz— és energiahasznalatrol, a felhasznalt takarmany
mennyiségérol, a keletkezd hulladékrol és a foldekre kijuttatott tragya mennyiségérol.

e javitasi és karbantartasi program megvaldsitasa, a szerkezetek és berendezések jo
mikddési allapotanak biztositasara és a berendezések tisztantartasa érdekében.

e atelephelyi tevékenységek (pl. anyagok szallitasa, termékek és hulladékok
eltavolitasa) megfeleld tervezése.

A baromfinevel6 telep kibocsatasai koziil dominal a 1égszennyezés és a zajterhelés.
A kibocsatas csokkentése érdekében mind a tiizelés-, mind a 1ég- és a hiitéstechnikanal
e O hatasfoku berendezéseket fognak alkalmazni,

e folyamatosan biztositjadk majd a sziikséges lizemi koriilményeket (karbantartas),
e automatikus szabdlyozo6 berendezéseket hasznélnak,

e atechnoldgiai rendszereket folyamatosan figyelemmel kisérik, a sziikséges
beavatkozasok azonnali elvégzése érdekében.
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5.3.A BAT-nak val6 megfeleléséget az alabbi tablazatban foglaljuk éssze

Az elérheté legjobb technika | A tervezett baromfitelepen | Megfeleloség
az alkalmazott technika

IPPC szerint

Allatok elhelyezése, Epiiletek kialakitasa

Beton padlozat  szigetelés | Beton padlozat szigeteléssel. Megfelel
nélkiil.

Allatsiiriiség:  18-24  db/m2 | Allats{iriiség: 18 db/m2. Megfelel
kozott.

Epiiletek hégazdilkodssa

Olaj vagy gaz hésugarzok | Gaz  hésugarzok alkalmazasa zart | Megfelel
alkalmazdsa zart épiiletekben. | épiiletekben.

Az  istallok  hémérséklet- | A falak  szigetelve vannak, az | Megfelel
szabalyozasara A falak | éptileteket flitik.

szigetelését, fiitést kell

alkalmazni.

Vilagitas

Alkalmazhat6 kizardlag | Mesterséges vilagitast hasznalnak. Megfelel
mesterséges fény, de

kombindlhat6 természetes

fénnyel is.

Szelloztetés, klimaszabalyozas

Az  épiiletek  szelloztetése | Istallonként valtozé szamu ventillator | Megfelel
mechanikus és természetes | biztositja a szellOztetést.

lehet.

Vizgazdalkodas

A felhasznalt | Az itatoviz-fogyasztast mérik és | Megfelel
vizmennyiségeket (itatés, | rogzitik.

tisztitas, kommunalis)

folyamatosan ~ mérni  kell

(naponta), mellyel az

elfolydsok megel6zhetdk, az

elszallitott  szennyezett viz

mennyiségével sszevethetok.

A csapadékviz gylijtése ¢€s
tisztitasra
val6 felhaszndléasa javasolt.

A csapadékviz szelektiv gyiijtése nem
megoldott.

Csak javasolt

Itatas

Az allatok itatasara Onitatot | Szelepes Onitatot alkalmaznak. Megfelel
célszerli alkalmazni a

tulcsordulas

megakadalyozéasara. Ez lehet

vizszinttartd vagy szopokas

rendszertl.

Etetés

A tap lehet helyben 6rolt és | A tap kiilso beszallitoktol szarmazik. Megfelel
kevert alapanyagokbdl, ill.
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kiils6 beszallitasbol szarmazo

A tapot (esetleg | Zart tartalyos tehergépkocsi szallitja | Megfelel

alapanyagokat) zart rakodoterti | be a tapot €s pneumatikusan iiriti a

tehergépkocsival szallitjak silokba.

¢s zart rendszerben {iritik

silokba.

A takarmanyt spiralis, lancos | A kiils6 takarmanytarolé silobol | Megfelel

vagy fémrudas berendezés | flexibilis spirdlos behordd juttatja a

adagolja takarmanysilobol. takarmanyt az etetdvonalra.

Az automata, fliggesztett, | Az ectetés automata, fiiggesztett, | Megfelel

allithatd6 magassagli etetdk | allithatd magassagu kerek

javasoltak csoves etetokkel | etetétalakkal torténik.

vagy kerek talakkal

_baromfi takarmanyozdsa a | A takarmanyozas a nevelés alatt 4 | Megfelel

takarmany Osszetételét | fazisban torténik.

tekintve tobb (altalaban 3

fazisra osztodik.

Almozas, tragyakezelés

Alomanyagnak faforgacs, | Almozasra pellettalt szalma almot | Megfelel

firészpor és hasznalnak, melyet 6 hét utan, a

szalma  hasznalhato. Az | rotacid végén tavolitanak el az

alomnak fel kell szivnia a | istallokbol.

tragya nedvességtartalmat.

Az almos tragya a rotacid

végéig az istallbban marad.

Célszerli a tragyat kitermelését | Az Olak takaritasa soran a tragyat | Megfelel

kovetden azonnal elszallitani, | azonnal kiszallitjak mezdgazdasagi

az ideiglenes tarolast | teriiletre, vagy az  ideiglenes

megfeleld védotavolsagon tul | tragyataroldba.

kell végezni (allategészségiigyi

okok)

Tisztitas, fertotlenités

Tisztitashoz nagy nyomast | Nagynyomasu Megfelel

mosoberendezések tisztitoberendezést(Sterimob) és

alkalmazasa is elegendd, de | fertétlenitészereket (H-lug)

vegyszerek  (pl. formalin) | hasznalnak a tisztitashoz-

haszndlata is engedélyezett) fertStlenitéshez

A tisztitds soran keletkez6 | A tisztitasbol kikeriild szennyvizeket | Megfelel

szennyvizek foldalatti | felszin alatti szigetelt aknaban gyiijtik

tarolokban tarolhatok | elszallitasig.

elszallitasig ill.

Ujrahasznositasig)

Hulladékkezelés

Az allati tetemeket az erre | Az  eclhullott  allati  tetemeket | Megfelel

jogosult  tarsasdgnak  kell | elszallitasig zart konténerben,

atadni) hullataroldéban taroljak. Innen
kornyezetvédelmi és allategészségiigyi
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engedélyekkel  rendelkezd  éallati
hulladékokat  feldolgoz6  telepre
szallitjak.

Az allatgyogyaszati
hulladékokat veszélyes
hulladéktarold6  dobozokban,
vagy tartdlyokban  gyijtik,
melyet legtobbszor allatorvosi
szervezetek szallitanak el

Az  éllatgyogyaszati  hulladékokat
munkahelyi  gyljtéhelyen  gytjtik,
azokat, mint veszélyes hulladékokat
minden esetben kornyezetvédelmi
hatésdgi  engedéllyel  rendelkezd
szallitja el.

Megfelel
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5.4.A tervezett tevékenység vizsgalata az elérheté legjobb technikakat tartalmazo
referenciadokumentumban foglaltak alapjan

5.4.1. a.) Economics and Cross-media effects (Gazdasagi vonatkozasok és a kdrnyezeti
elemek ko6zotti kolcsonhatas)

Az iranyelv célja az ipari tevékenységekbdl szarmazd kornyezetszennyezés integralt
megelozésének és csokkentésének elérése. Az iranyelv egyik alapelve, hogy a 1étesitményeket
olyan modon iizemeltessék, hogy minden szennyezést megeldz6 intézkedést érvényesitsenek
kiilonosen az elérhetd legjobb technologiak alkalmazasa altal. A BAT meghatirozasa
érdekében sziikséges a kornyezet egészének altalanos magas szintli védelme céljabol a
leghatékonyabb technika kivalasztasa. Erre vonatkozdéan a BAT 4 1épést ismertet, amelyek
eligazitjak a kornyezethasznalot a kivalasztasi folyamat soran.

Az 1. lIépésben meghatarozzuk a szamitasba vehetd alternativ technikakat. Esetiinkben a
brojler tartasi technologia az ,,Utmutaté az elérheté legjobb technika meghatarozasahoz az
intenziv baromfitartdsi tevékenység engedélyeztetése soran” referenciadokumentumban
javasoltak alapjan lesz kialakitva és lizemeltetve, amely a hazankban iizemel6 nagy 1étszamu
intenziv baromfitartd telepeken is elterjedt. Mindez egy lépésben megalapozta a hatékony
technika kivalasztasat, igy alternativ technika vizsgalatat, mas helyszin kivalasztasat, esetleg
mas tartasi technologia tizemeltetését nem tartjuk indokoltnak.

A 2. 1épésben 0Osszedllitjuk az alternativ technikdkbol és az altaluk felhasznalt forrdsokbol
szarmaz6 kibocsatasok ,,leltarat”. A vizsgalati dokumentéacioban részletesen elemeztiik az I/O
anyagok korét, igy ezeket cimszavakban tiintetjlik fel a tervezett technoldgiara vonatkozoan:
e szennyezOk anyagok: biliz, por, ammonia, tiizeléstechnikai emisszid6 (NOx, CO),
technologiai szennyviz, kommunalis szennyviz, almos tragya, veszélyes és nem
veszélyes hulladék, zaj;

e alapanyagok, nyersanyagok: napos csibe, takarmany, gyogyszer, viz;
e energiahordozok: els6dleges: foldgdz; masodlagos: villamos energia;

e hulladékok: a 4.2. pontban részletesen kifejtett veszélyes és nem veszélyes szilard
hulladékok, amelyek a telepités €s az tizemelés soran keletkeznek.

A BAT szerint a 3. 1épésben hét kdrnyezetvédelmi szempontbdl sziikséges megvizsgalunk az
alternativ technologidkat azok Osszehasonlithatosiga érdekében. Esetiinkben alternativ
technologiat nem valasztottunk, ezért a kornyezetvédelmi szempontok szerinti 6sszehasonlitas
nem végezhetd el. A kornyezetvédelmi szempontok vizsgalata szerint a tervezett tevekenység
nem okoz kiemelkedd kockdzatot a hazankban elterjedt hasonld brojler telepekhez képest,
vagyis:

e humantoxicitds: porképzddés a burkolatlan feliileteken, fertézés és jarvanyveszély,

ammonia belélegzés; nem kiemelkedd

e globalis felmelegedés: metan (9.984 kg/év), ammoénia (35.840 kg/év) mas fajta
allattartd telepekhez képest kevésbé jelentds (pl.: szarvasmarhatartis); CO nem
relevans a kis teljesitményii tiizeloberendezések kibocsatasabol;

e vizi élovilag veszélyeztetést: nem relevans, mérgezd anyagok felhasznaldsa nem
torténik, felszini vizbe torténd kibocsatds nincs, a veszélyes hulladékok gytijtése
tarolasa, szallitasa zart rendszerben torténik
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e savasodas: a telephelyen nem relevans, a tragyakezelés szilard burkolati teriileten
torténik, a takaritast kovetden a tragyat azonnal kiszallitjak (vagy ideiglenes
tragyataroloban taroljak). A term6foldi kihelyezés ellendrzott koriilmények kozott,
talajvédelmi hat6sagi engedély alapjan torténhet, a helyes mezdgazdasagi
gyakorlatnak megfelel6en;

e - cutrofizacid: nem relevans, a szennyezett moséoviz gyljtése zart rendszerben torténik,
majd azonnal kiszallitasra keriil engedélyes szennyviztisztito telepre, felszini vizbe
torténd kibocsatas nincs;

e - Ozonlebontd képesség: nem relevans, F-géazt tartalmazo kibocsatas nem torténik,
CFC, HCFC hiit6kozeget tartalmazé berendezése nem alkalmaznak;

e - fotokémiai 6zonképzd képesség: nem relevans, foleg antropogén eredetli (nagyrészt
kozlekedés, haztartas, ipar) 1égszennyezd anyagokbol (NOx, VOC, CO) nem alakul ki
levegdkémiai reakcid

A kornyezeti elemek kozotti kolcsonhatasok értékelését a 4. 1épésben vizsgaljuk. Alapvetden
az egyes kornyezeti elemek kozotti kdzvetlen atvitel nem valosul meg. A levegdévédelmi
terlileten torténd kibocsatasok kozvetleniil a levegdkornyezetbe torténnek, a technoldgidban
nem iizemel olyan berendezés (pl.: vizes levalaszto), amellyel a 1égszennyez6 anyagok hatasa
mas kornyezeti elemben is érvényesiilne. A telephelyen a veszélyes és nem veszélyes
hulladékok ellendrzott koriilmények kozotti gylijtése és tarolasa valosul meg, az elszallitast
megeldzden kezelési tevékenység nem fog torténni. A kornyezeti elemek kozotti atvitt
hatasrdl itt sem beszélhetiink. A technologiai szennyviz (moso6viz) és a kommunalis gylijtése
zart rendszerben valdsul meg, ilizemszerli allapotban a szennyvizek nem érintkezhetnek a
talajjal, szennyezést nem okozhat. A szennyvizek kezelését az elszallitast kovetéen a
szennyviztelep végzi. A telephely zajkibocsatasa a telep kozvetlen kornyezetében érzékelhetd
lesz, de a legkdzelebbi lakdovezetnél biztosan nem okoz még észlelhetd terhelést sem.
Kornyezeti elemek kozotti kdlcsonhatds kozvetett modon a tragyakezelési technoldgiaban
valosul meg. Az istallok takaritdsabol kikeriild almos tragya taroldsa - a terméfdldre valod
kihelyezés tilalmi iddszakaban tragyatdroloban torténik. Ez esetben kozvetleniil a
levegdkornyezetbe torténd kibocsatas (ammonia), illetve a szennyvizgylijtd rendszerbe
torténd kibocsatas (csurgalékviz) valosul meg. Az elszallitast kovetden a tragya - amennyiben
term6foldre keriil kihelyezésre - a talajra és a felszin alatti vizekre gyakorol hatast.

A tevékenység gazdasagi és koltségszemponta vizsgalatanal elmondhatjuk, hogy a beruhdzo
elkotelezett annak vonatkozasaban, hogy a kdrnyezeti elemek minél kisebb igénybevételére és
terhelésére torekszik. A technoldgiai elemek kivalasztasdnal nem a koltségtakarékossag elve
érvényesiil, hanem a termelési hatékonysag és a kornyezetvédelmi szempontok érvényesitése
¢lvez elsddleges szempontot. A technologia kivalasztasa annak figyelembe vételével tortént,
hogy a tervezett tevékenység mind allattenyésztési, mind kornyezetvédelmi szempontbol a
legkorszeribbnek szamit.

A koltség-haszon elemzés eredményei alapjan sem dontene a beruhdzd mas, a
kornyezetvédelmi szempontbdl kedvezdtlenebb hatasokkal jard technologia mellett.
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5.4.2. b.) Energy Efficiency; Energiahatékonysag
Elérhet6 legjobb technika optimalizalni az energiahatékonysdgot a Iétesitményen beliili
energiagazdalkodas rendszeralapti megkozelitésének kialakitasa révén. Az optimalizalas
celjabol egészként vizsgalta a beruhazo az alabbi rendszereket:

o fltérendszert

e motormeghajtasu rendszereket (Iégbeejtdk ventilatorok)

e vilagitast

A tervezés soran a beruhdzo figyelembe vette az energia hatékony tervezést (EED) a
nevel6&épiiletek optimalizalt fiitése, hiitése, szelloztetése PLC vezérelt, mely a megfeleld
tartastechnologiai paraméterekhez kotott (paratartalom, hoémérséklet). A megfeleld
energiahatékonysag érdekében az épiiletek falai hészigeteltek, a PLC vezérelt hatékony
elektromotorok (EEM) valtoztathaté sebességli hajtomiivekkel (VSD) keriilnek beépitésre a
ventilatorokndl. A gézfogyaszto tiizeloberendezések kivalasztasanal figyelembe vették a
tiizeléstechnikai hatasfokot, torekedve a minél tokéletesebb égésre.

A nevel6térben 1€vo allomany hiitését nyaron energia hatékony modon klimaberendezések
nélkiil az effektiv héérzet csokkentésével - a 1égaram novelésével - illetve a bevitt levegd
hémérsékletének csokkentésével - evaporativ hiitéssel - hiitépanelen keresztiil fogjak
biztositani. Az evaporativ vagy mds nevén adiabatikus hiitési technoldgia a hagyomanyos
légkondicionalé rendszerekhez képest egy koltséghatékonyabb, kornyezettudatosabb, igy
sokkal fenntarthatobb hiitési megoldast jelent mind a szolgaltatd, mind az ipari szektor, mind
pedig a mez6gazdasag szamara.

Az éaramellatas hatékonysagat (megfeleld frekvencia) helyi dramszolgaltatd fogja biztositani
szerz6dés szerint a berendezések hatékony miukodtetéséhez. A neveldépiiletekben
energiatakarékos vilagitdsi rendszer lesz kialakitva a nevelési periddusokhoz sziikséges
fényerdséggel (lux).

A személyzet folyamatos oktatasban fog részesiilni a Iétesitmény energia hatékony
iizemeltetésének érdekében. Az oktatasok dokumentalasra fognak kertilni.
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5.4.3. c.) Monitoring, Monitoring of emissions from IED installations:
Az ipari monitoringnak harom f6 tipusa létezik:
Kibocsatas monitoring: ipari kibocsatasok forrasnal torténd monitoringja, azaz az iizembdl a
kornyezetbe jutd kibocsatasok monitoringja. Folyamatmonitoring: a folyamat fizikai és
kémiai paramétereinek (pl. nyomds, hdmérséklet, gézaramlas) figyelése, annak érdekében,
hogy folyamatiranyitasi és optimalizalasi technikak alkalmazéasaval, megerdsitsiik, hogy a cég
teljesitménye a helyes lizemeléshez tartozo tartomanyon beliil van.
Hatasmonitoring: az iizem kornyékének és hatésteriiletének szennyezd anyagszintjének
figyelése, illetve az 6koszisztémakra gyakorolt hatas monitoringja.
A monitoring két fo céllal keriilt be az IPPC kovetelmények kozé: a megfeleldség vizsgalata
¢s az ipari kibocsatasra vonatkoz6 kornyezeti jelentések elkészitése. Ugyanakkor az
ellendrzési adatok gyakran szdmos mas okbol és céllal is felhasznalhatok, egyszersmind
gyakran koltséghatékonyabb, ha egy bizonyos céllal begylijtott adatok mas célokat is
szolgalnak. Az iizemeltetd altal végzett ellendrzések / Onellendrzések eredményeinek
folyamatos nyilvantartasa sziikséges, amely egyuttal alapjat képezi a hatosag felé benyujtott
adatszolgaltatison alapuld ellendrzésnek is. Igy az ellendrzések feleléssége megoszlik az
lizemeltetd €s az illetékes hatosag(ok) kozatt.

Az ellenérzend6 paraméterek a termelési eljarasoktol, az alapanyagoktol és a 1étesitményben
hasznalt anyagoktol fliggenek és eldnyos, ha az ellendrzéshez kivalasztott paraméterek a
telephely miikodésének irdnyitasahoz is felhasznalhatok. Ennek megfelel6en a telepen
nyilvantartas sziikséges vezetni:
e Dbetelepitett / értékesitett allatlétszamrol, az elhullasi veszteség nagysagarol, azok
elszallitasrol,

o a felhaszndlt viz, takarmany, gydgyszer, alomanyag mennyiségérol;
e akeletkez6 almos tragya mennyiségérol, a termofoldre kiszallitott mennyiségrol;
o a keletkezd hulladékok mennyiségérol, elszallitasarol;

o a felhasznalt villamos energia, foldgdz mennyiségérdl.

Minden ellendrizendd teriileten egyértelmiien meg kell hatarozni a megfeleldségi ellendrzés
celjabol hasznalt mértékegységeket, lehetdség szerint olyan, nemzetkozileg -elismert
mértékegységek javasolt hasznalni, amelyek megfelelnek az adott paraméternek, felhasznéléasi
tertiletnek és kornyezetnek. (pl.: darabszam, kg, tonna, m3, liter)

Az ellendrzés litemezésének szamos iddbeli tényezdjét sziikséges figyelembe venni, amely
elsdsorban az engedélyben meghatarozott kovetelményekhez igazodnak. Ezek lehetnek a napi
gyakorisagi (pl.: vizfelhasznalas, takarmanyozas, veszélyes hulladék keletkezés), heti
gyakorisagu (pl.: allatlétszam, elhullas), havi gyakorisdgi (villamos energia, foldgaz
felhasznalas), éves gyakorisagu. Az ellenérzés gyakorisaga kothetd valamilyen konkrét, nem
ugyanazon id6k6zonként jelentkezd eseményhez, pl.: hulladék kiszallitas.

Az ellendrzések soran a bizonytalansagot fel kell becsiilni és az eredménnyel egyiitt be kell
rola szamolni annak érdekében, hogy a megfelel0ségi vizsgalatot teljes kortien el lehessen
végezni. Példaul a keletkezd hulladék tomegének becsléssel torténd meghatarozasa, atlagos
térfogatsuly hasznalata.
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Az ellendrzési eredményekbdl (nyilvantartasok, vizsgalati eredmények) hatékony
Osszefoglalot és értékelést lehet késziteni, amely az illetékes hatosdgnak benydjtando
adatszolgaltatasok alapjat képezhetik (pl.: az éves Gsszefoglalo jelentés, 5 éves feliilvizsgalat)
A telep tervezett monitoring rendszerét a fentiekben leirt, az egyes monitoring teriileteken
elvégzett ellendrzésekbdl késziilt nyilvantartasok alapozzdk meg, amelyek folyamatos
vezetést papir alapon és elektronikus forméaban torténik.

Altalanos jellemzok:

Kibocsatas monitoring: a termeléshez kapcsolodo kibocsatasok nyomon kdvetése
e betelepitett / értékesitett allatlétszam

e clhullasi veszteség
e almos tragya mennyisége

e veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége

Folyamat monitoring: Folyamatba épitett automata monitoring a ,mérdvel” felszerelt
teriiletek esetén torténhet, amely esetiinkben a villamos energia ¢és foldgaz felhasznélasdhoz, a
kitermelt viz mennyiségéhez, illetve az allatok neveléséhez (takarméany és viz adagolas)
kapcsolodik. Kézi / operdtori ellendrzés torténik szinte valamennyi mas esetben, illetve
hatasmonitoring a felszin alatti viz mindségének figyelemmel kisérése érdekében. Ez esetben
mintavételeken, laboratoriumi vizsgalatokon alapuld monitoring mitkodik.

Emissziok jellege:

Elvezetett kibocsatasok: A szennyezdanyagok kornyezetbe torténd kibocsatasa valamilyen
csovon keresztiil, annak keresztmetszeti alakjatol fliggetleniil torténik. Az aramlasok és
koncentracid6 mérésének megvalosithatosaga fontos annak eldontésére, hogy egy emisszio
elvezetett-e. A tartastechnoldgiai sajatossagok (Iégbeejtok, ventilatorok nagy szama) miatt
nem megoldhato, az elérhetd legjobb technologia VEA rendszer alkalmazésa fog torténni. A
szennyviz azonban ellendrizheté modon fog a gyiijtéakndkba jutni. Folyamatos, kozvetlen
mérérendszer kiépitést nem tartjuk sziikségesnek, mivel a zart gyljtérendszerbdl a
kiszallitasok alkalmaval pontos képet kaphatunk a keletkezett mennyiségekrol.

Fugitiv kibocsatasok: A kornyezetbe torténd kibocsatds onnan ered, hogy egy anyag
(gaznemill vagy folyadék) zart tartdsara tervezett berendezés darabjanak szoros zarddasa
fokozatosan meglazul; ezt jellemzden nyomadskiilonbség okozhatja, mely szivargashoz vezet.
Nem valosziniisitheto ilyen kibocsatads

Difftz kibocsatasok: Foleg illékony vagy konnyli poros anyagoknak a kornyezettel valo
kozvetlen érintkezésével keletkezd kibocsatasok, rendes tizemelési koriilmények kozott.
Szarmazhatnak: A berendezés tervezésének hibajabol, az ilizemelés koriilményekbdl (pl. az
anyag tartalyok kozti szallitdsabol), a munkafolyamat tipusbdl (pl. karbantartasi tevékenység),
vagy pedig egyéb kozegbe torténd fokozatos kibocsatasbol. A tartastechnoldgiai sajatossagok
soran, alagltszell§zés biztositdsa a neveldterek fiitésébodl szarmazo tiizeléstechnikai emissziok
¢s az allatok anyagcseréjéhez kapcsolddd biiz emissziok diffiz modon ventilatorokon,
nyilaszarokon, légbeejtdkon jutnak ki a kornyezetbe, meghatarozasuk fajlagos értékeken
alapul.
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Mért jellemzok: A baromfitartds esetében a legfobb lizemszeri allapotnak tekintheté a
betelepitett allatok nevelése, tartdsa, ugyanakkor lizemszertinek mondhatd a rotacidk kozotti
takaritas, €s az istallok felkészitése a kovetkezd allomany fogadasara. A 2 iizemallapotban
mas-mas mérési jellemzok a mérvadoak.

- Csak a nevelési idészakban mérendd: allatlétszam; takarmany, gyogyszer, alomanyag, itatasi
célu viz

- Csak a szerviz id6szakban mérendd: tragya

- Mindkét idészakban mérendd: villamos energia, foldgdz, hulladékképzddés. Ezeken a
mérési teriiletek nagy részén a nevelési idészakban magasabba értékek tapasztalhatok, mint a
szerviz idészakban. (pl.: a villamos energia vagy foldgaz igény tekintetében)

Uzemszeriitdl eltérd allapot a technolégiara nem jellemzd, ezért erre kiilon mérési modszert
nem tartunk indokoltnak. A mérési modszerek esetiinkben kdzvetlen mérésekkel torténhetnek,
nincs sziikség helyettesitd paraméterekkel torténd mérésre. A mérési eredmények alapjan
olyan iddszakos kimutatdsok készithetok, amelyek a hatosdgok fel¢ sziikséges
adatszolgaltatasok alapjat képezik. Kotelezd adatszolgaltatas all fent évente a keletkezd
hulladékokkal kapcsolatban, az ammonia kibocsatassal kapcsolatban (E-PRTR), az éves
kornyezetvédelmi jelentéssel kapcsolatban. Eseti jellegli adatszolgaltatas all fent a telep ellen
érkezd lakossagi panasszal kapcsolatban, illetve havéria helyzetrdl. 5 éves gyakorisagi
adatszolgaltatas szlikséges az energia hatékonysagi belsé audit eredményérdl, iizemi
karelharitasi terv feliilvizsgalatarol, az egységes engedély feliilvizsgalatarol.
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5.4.4. D) Orszaghataron atterjedd kdrnyezeti hatdsok vizsgalata

Az orszéaghataron atterjedd kornyezeti hatasok vizsgalatarol szold, Espooban (Finnorszag),
1991. februar 26. napjan aldirt egyezmény kihirdetésérél szold 148/1999. (X. 13.) Korm.
rendelet III. fiiggelék 1-2. pontjaiban 1évé szempontrendszer szerinti mindsitést elvégezve
megallapithatd, hogy a tervezett tevékenységnek nincs orszaghataron atterjedd kornyezeti
hatdsa. A tervezett tevékenység nem szerepel a rendelet 1. fliggelékében felsorolt
tevékenységek kozott. A rendelet I11. fiiggelékéke alapjan

,az 1. Fiiggelékben nem szereplo tevékenységek kornyezeti jelentoségének meghatarozasat
segito altalanos kritériumok:

1. Azon tervezett tevékenységek tekintetében, amelyekre a 2. Cikk 5. bekezdése vonatkozik, az
érdekelt felek fokent a kovetkezo kritériumok valamelyike alapjan vehetik fontolora, hogy azok
varhatoan egyiitt jarnak-e jelentos mérvii artalmas, orszaghataron atterjedo hatassal:
a) méret: tervezett tevékenységek, amelyek a tevékenység tipusahoz képest nagynak
szdmitanak;
b) telepitési hely: tervezett tevékenységek, amelyeket egy kornyezetileg kiilonosen érzékeny
vagy fontos teriileten, vagy ahhoz kozel telepitenek (pl. a Ramsari Egyezmény alapjan kijelolt
vizes teriiletek, nemzeti parkok, természetvédelmi teriiletek, kiilonos tudomanyos fontossdagu
helyek, illetve régészeti, kulturdlis vagy torténelmi jelentéségii helyek); valamint tervezett
tevékenységek olyan helyeken, ahol a tervezett fejlesztés jellegénél fogva varhatoan jelentos
hatast gyakorolna a lakossagra;
¢) hatasok: kiilonosen bonyolult és potencialisan dartalmas hatasokkal jaro tervezett
tevekenységek, beleértve azokat, amelyek az emberekre vagy értékes fajokra vagy élo
szervezetekre gyakorolnak nagy hatast, valamint azokat, amelyek valamely érintett teriilet
meglévo vagy potencialis haszndlatat veszélyeztetik, és azokat, amelyek olyan tobbletterhelést
okoznak, amely meghaladja a kbrnyezet teherbiro képességét.
2. Az érdekelt felek ezzel a céllal mérlegelik az olyan tervezett tevékenységeket, amelyek a
nemzetkozi hatarokhoz kozel helyezkednek el, valamint az olyan tavolabb tervezett
tevékenységeket, amelyek a fejlesztés helyétol tavol érvényesiilo, orszaghataron dtterjedd
Jjelentds hatasokat idézhetnek elo.
A 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelet III. fiiggelék 1-2. pontjaiban 1évé szempontrendszer
szerinti a tervezett tevékenységet az alabbiak szerint mindsithetjiik:
a) méret: a termelési volumen ,,méretének” mihez vald viszonyitasara a 148/1999. (X.
13.) Korm. rendelet és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet nem ad magyaréazatot. Ha
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet mellékleteiben eldirt kiiszobértékeket vessziik
figyelembe (pl.:” intenziv allattartd telep 85.000 féréhely brojlerek szamara”, vagy
,hagy létszamu baromfi tartdsa 40.000 férdhelytél”) akkor a tevékenység mérete
(216.000 db féréhely) kozepesnek viszonylag nagynak mindsithetd. Magyarorszagon
tobb szaz hasonld kialakitasu telephely miikodik igy a termelési volumen inkabb
kozepes méretlinek mindsithetd.

b) telepitési hely: a tervezési teriilet helyszine és annak kornyezete nem mindsithetd
kornyezetileg kiilondsen érzékeny vagy fontos teriiletnek. A dokumentacio 2.6 fejezetében
vizsgaltuk a tervezési teriilet taj- és természetvédelmi allapotat. Védett, illetve Natura 2000
teriilet a beruhazasi teriileten, illetve annak kozvetlen kdrnyezetében nem talalhato.

A Nemzeti Park Igazgatosag felmérései, valamint az altalunk elérhetd adatok és felmérések
szerint a tervezett baromfitelep kornyezetében fokozottan védett madarfajok fészkei nem
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talalhatoak. Kiilonds tudomanyos fontossagi helyek, illetve régészeti, kulturdlis vagy
torténelmi jelentdségli helyek a tervezési teriileten €s annak kdzelében nincsenek. A tervezett
tevékenység nem okoz negativ hatast a telepiilés lakossdgara nézve. A beruhdzés kedvezd
hatdsai kozé sorolhatjuk a munkahely-teremtést, illetve kedvezd gazdasagi hatast okoz a
telepiilésen a helyi adok szempontjabol is.

c) hatasok: a tervezett tevékenység kornyezetvédelmi hatdsainak szempontjai szerinti
vizsgalatat elvégezve megallapithatjuk, hogy kiilondsen bonyolult és potencidlisan artalmas
hatéasai nincsenek.

a) Az ¢rintett ingatlanokat és kozetlen kornyékiiket bejarva megallapitottuk, hogy
ténylegesen védett fajok (kiilondsen védett ndvényfajok) él6-, ill. termdhelyéiil
szolgalnanak. A beruhdazas tervezett teriilete korabban is allattartd telepként lizemelt.
Fentiek alapjan a tényleges hatésteriileten védett fajok, illetve természetkdzeli allapota
¢lohelyek megsziinése kizarhatd. Az lizemeltetés soran jelentkezd hatasteriiletek (zaj,
levegd, hulladék, szennyviz) vizsgalata alapjan a tevékenység kibocsatdsa nem érinti
sem a telepiilés lakossagat, sem a szomszédos telepiilések kozigazgatasi teriiletet, és
nem ¢éri el a magyar-szlovak orszaghatart sem, amely kb. 13,5 km tavolsagra talalhato.
Orszaghataron atnyulo kibocsatas vagy terhelés nem allt fent az izemeltetés soran.
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6. Kornyezetbiztonsag, felhagyas és havaria események lehetséges
kornyezetterhelése
6.1. A rendKkiviili esemény terhelései

Rendkiviili események természeti katasztrofak, emberi mulasztasok, balesetek kovetkeztében
alakulhatnak Ki.
o természeti katasztrofak: foldrengés, heves események: zapor, belviz, orkén stb.

e iizemzavarok: elektromos aram, foldgaz, vizellatds meghibasodasa: exfiltracio,
dugulésok, elontések; kiomlések; tiiz-€s robbanas stb.

e balesetek: iitkozések, felborulasok, sériilések stb.

Bar a havaria események (pl. robbanas, tlizeset, jarvany) hirtelen, esetleg jelentds kornyezet-
terhelésekkel jarnak, ill. jarhatnak, a kibocsatds oka azonnal vagy rovid id6 alatt
megsziintethetd és kezelhetd. Az okozott kdrnyezeti kar felmérését kdvetden a szennyezés
lokalizalhato, ill. a kdrmentesités végrehajthato.
A technologiai rendszert, kiilonds tekintettel a heves természeti eseményekre, a szélsdséges
allapotokra nem méretezték. Az ilizemelés soran vegyszerek csak minimalis/sziikséges
mennyiségben kerlilnek felhasznaldsra (pl. a fert6tlenités alkalmaval). Ily modon a
baromfinevelés nem veszélyes technoldgia. A biztonsagi iizemeltetés és munkavégzes
technoldgiai fegyelemmel és miiszaki modszerekkel megoldhato.
A baromfineveld telep lizemelése soran az alabbi havaria - helyzetek adodhatnak:

o sz¢lsdséges intenzitasl zépor,
elektromos betaplalas lizemzavara,
gazellato halozat lizemzavara,
villamcsapas,
thzeset,
viharos erejll sz€l okozta karosodas,

e jarvany.
A baromfineveld telepeken a leggyakoribb havaria helyzet lehet az allatdllomany fert6zéses
megbetegedése. Ez esetben az allategészségligyl hatdsag allategészségiigyi zarlatot rendel el.
Jarvany esetén a hatosag intézkedéseinek végrehajtasa a kotelezd érvényli. A rendkiviili
intézkedések célja:
- alapallapotok fenntartésa, ill. lehetdségek szerinti javitasa,
- a rendkiviili el6irasokban foglaltak (jogszabalyokban, hatarozatokban) betartésa,
- az informécidszolgaltatas (pl. vizsgalatok, jelentések),
- rendkivuli ellendrzések és a havariakockazat minimalizalasa,

a) -aBAT szempontjainak érvényesitése a kornyezetvédelmében.

A tarsasdg vagyonbiztositasokkal, miiszaki kivitelezéssel ¢és szervezési megoldasokkal
biztositja a rendkiviili helyzet okozta kornyezetterhelés és kéarosodas karenyhitését. A
baromfineveld telepre a vizjogi engedélyezetéssel egyidejiileg havaria-, ill. karelharitési terv
késziil, amelynek tartalmaznia kell a kornyezeti kar bekovetkezése esetén sziikséges
intézkedéseket. [pl.: a kornyezeti kart haladéktalanul fel kell mérni, a szennyezést lokalizalni
kell, ill. a kdrmentesitést (sziikség esetén megvalosithatosagi tanulmannyal megalapozottan)
végre kell hajtani.]
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6.2. Kornyezetbiztonsag

6.2.1. 0

A kornyezetbiztonsdg komplex kornyezeti elemnek tekinthetd. Szlikebb értelemben a
veszélyes anyagok és -technologidk kornyezetvédelmi értékelése tartozik ide. Tagabb
értelemben a természeti katasztrofak és karesemények is ide sorolhatok. A kornyezetbiztonsag
a fenntarthatosag és fejlodoképesség feltétele lehet. A tervezés soran csak a baromfineveld
telepen hasznélatos anyagok és veszélyes anyagok hasznalatanak esetleges veszélyeit
vizsgaljuk. A kornyezet biztonsagat a veszélyes anyagok (vegyszerek) és technoldgidk
veszélyeztethetik. A vegyszerek elsdsorban kémiai munkahelyi kockézatot jelentenek. Ezen
anyagok beszerzése, tarolasa, felhasznalasa és (maradvanyok) kezelése fokozott dvatossaggal
torténhet. A tevékenység sordn a berendezések ¢és a neveldépiiletek mosasahoz,
fertétlenitéséhez hasznadlnak veszélyes anyagokat. A tisztitasi €s fertdtlenitési folyamatokat
utasitasban kel rogziteni. lodosept fertdtlenitdszert kell alkalmazni a baromfineveld telepre
torténd belépéskor a kéz és a labfertdtlenitésre, a gépjarmiivek kerekeinek fertdtlenitésére
kiszort klérmeszet, a baromfineveld épiiletek fertdtlenitése Virocid felhasznalasaval torténik.

6.2.2. Kornyezetbiztonsagi terhelések
Terhelésnek tekinthetd a veszélyes anyagok, tisztitoszerek alkalmazédsa. A technoldgiaban
hasznalatos veszélyes anyagok, készitmények és azok koncentracioja:
- klormész, Kiszorva a kiilsé kdrnyezetei utakra

- Virocid Fert6tlenitdszer, 3 % (10 liter vizhez 0,3 liter vegyszer)

6.2.3. Kornyezetbiztonsagi intézkedések
A kornyezetbiztonsagi intézkedések célja:
- alapéllapotok fenntartésa, ill. lehetdségek szerinti javitasa,

- a kornyezetbiztonsagi eldirasokban foglaltak (jogszabalyokban, hatarozatokban) betartasa,
- az informécidszolgaltatas (pl. vizsgalatok, jelentések),

- kornyezetbiztonsagi ellendrzések €s a kornyezetkockdzat minimalizalasa,

- a BAT szempontjainak érvényesitése a kornyezet védelmében.

A baromfinevel6 telepen az alabbi céloknak megfelelden kell végezni a tevékenységét:
- a kémiai €s technoldgiai biztonsagra vonatkozé eldirasok betartésa;

- a kornyezetbiztonsdg szempontjait érvényesiteni kell a munkahelyi egészségvédelem és
Munkahelyi Kockazatbecslés feliilvizsgalatai soran.

- a technologidban veszélyes vegyszerek, fertdtlenitdk csak a sziikséges mennyiségben
keriilhetnek felhasznalasra ¢és taroldsra. A biztonsagos tizemeltetés ¢€s munkavégzés
technoldgiai fegyelem betartdsaval ¢€s miszaki szabalyozd modszerek alkalmazésaval
megoldhato.
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6.3. Miivi kdrnyezet
A miivi kdrnyezet: sajat eszkozallomany (épiilet, technika, gép, jarmi, infrastruktura, stb.). A
szomszédos teriileten taldlhatdé miivi elemek kornyezeti allapotdt a baromfineveld telep
kornyezeti hatdsai csak kozvetetten befolyasoljak. A mivi elemek kozott nincs kiemelt
jelentdségli. A baromfineveld telep tevékenysége és hatdsa szempontjabodl is meghatarozo a
sajat eszkozallomany. Errdl részletes leltdrnyilvantartast kell vezetni.

Fobb ¢épitmények: neveld ¢épiiletek, szocialis épiiletek, ideiglenes tragyatarold,
kerékfertdtlenito, burkolt utfeliiletek.

A technoldgiai és kezelési utasitdsokban esetenként rogziteni kell a miivi kornyezet
(elsdsorban a gépek) miszaki paramétereit. Meghatarozo az ezek kezelésére vonatkozo
szempontok, teendok. A vonatkoz6é engedélyek elsOsorban a tervezési/lizemeltetési
alapelveket, szempontokat rogzitik: a konkrét kialakitast és lizemeltetést csak kozvetetten
befolyasoljak. A technologiai-, biztonsagi- és kornyezetvédelmi elGirasok esetiek, ill.
altalanos jellegliek.

6.3.1. Miivi koérnyezeti terhelések
Elsdsorban a technologiai kdrnyezet €és igénybevétel befolyasolja a miivi kornyezet terheléseit
¢s megbizhatdo mitkddését. A technologiai kdrnyezet, az lizemelés, a szivargasi veszteségek,
rezgésalapok stb. meghatarozza az eszkdzok terhelését, amortizacigjat. JelentOs szerepe van a
karbantartdsnak. A miivi kornyezet nem korszertitlen; korrozioja, fizikai/miiszaki kopasa nem
szamottevd. A miivi kdrnyezet terheléseit és hatasait nem csak az eszkozok, hanem ezek
szerkezete, kapcsolata, miikodésmaddja €s a kapcsolatos tevékenységek is meghatarozzak.

6.3.2. Miivi kérnyezeti intézkedések
A mivi kornyezet rendszeres karbantartasardl és felajitasarol gondoskodni kell. A miszaki
amortizacié ellenére a miivi kornyezet fenntarthatd. A miivi kornyezet egyes elemei
veszélyforrasok a miikodtetd emberre. Ezen tényezOket a Munkahelyi Kockazatbecslés
dokumentuma aktualizalta. A miivi kornyezet kdzvetlen hatasteriilete a vizsgalt tertilet.
Kozvetett hatdsok érvényesiilnek a technologiai folyamat egységeinél ill. a kozlekedési
utvonalakon. Amennyiben a tevékenység felhagyasa ellendrzott koriilmények kozott,
itemezetten torténik, a varhaté kornyezetterhelés maximuma koézel azonos a telepitéskor
fellépd kornyezetterhelés mértékével, minden kornyezeti elemre nézve.
Ha a felhagyas csupan technologia, vagy ,,termék” valtast jelent, a kornyezetterhelés mértéke
minden kornyezeti elem vonatkozasdban alacsonyabb a telepitéskor felléponél. Teljes
felhagyas esetén az épiiletek és épitmények bontdsa — a megfeleld engedélyek birtokaban —
csak akkor kezdddhet el, ha a telephelyen talalhato Gsszes éldallat, dsszes hulladék elézetesen
mar kiszallitasra keriilt. A tevékenység megsziintetése a hulladék, a biliz, a zajkibocsatas, a
tragya kijuttatds megsziintetését jelenti, azaz, kibocsatas hianyaban az alapallapotra jellemz6
eredeti, kornyezeti allapot all vissza.
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6.4. Havaria események és balesetek nyoman lehetséges kornyezetterhelések,
hatétényezok

Havaria eseményeket okozhatnak egyrészt természeti katasztrofak, masrészt technologiai
meghibasodasok, emberi mulasztasok. Ennek nyoméan a telephely kornyezetében a levegd, a
talaj és a felszinalatti viz szennyezOddhet hatarérték felett.
A természeti katasztrofadk bekovetkezését — ezek lehetnek: villamcsapas okozta tiiz,
foldrengés okozta épiilet és épitményrongalddas, ill. tliz €s/vagy szennyezd anyag elfolyas,
stb. — nem lehet megakadalyozni, de kovetkezményeik hatékony felszamolasara fel lehet
késziilni, a technoldgiai meghibasodasokat és emberi mulasztasokat pedig meg lehet el6zni.
Ehhez az aldbbiak betartasa sziikséges:

e karbantartdsi programot kell késziteni minden olyan berendezésre és gépre, amelynek

a meghibasodésa a kdrnyezet szennyezését okozhatna (pl.: szelléztetd rendszer,
e technologiai szennyviz elvezetd és tarolo rendszer, stb.),
e az elvégzett karbantartasi munkakrol nyilvantartast kell vezetni,

o el kell készittetni az tizemi karelharitasi tervet, a kdrnyezetkdrosodas megel6zésének

¢s elharitdsanak rendjérdl szo6lo 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet eldirdsai szerint,

o az esetlegesen bekdvetkezd havaria esemény soran, a telephely teriiletén elfolyo,
kisz6r6dd anyagot / hulladékot Gssze kell gylijteni, a hulladékkal szennyezddott

teriiletet mentesiteni kell és eredeti allapotaba visszaallitani.

e kornyezetszennyezéssel kapcsolatos rendkiviili eseményrél a Feliigyeloséget

haladéktalanul értesiteni kell.

A havaria események nyoman bekovetkezd kornyezetterhelések mértékét elédre nem lehet
szamszerisiteni, de bekovetkezésiik valoszinlisége csekély, mert a technologia alacsony

tlizveszélyességi fokozatu, a teriilet pedig nem foldrengésveszélyes.
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7. Kozértheto osszefoglalo
Kiss Istvan jelenleg (3594 HejOpapi, Pet6fi utca 16.) a Hejépapi 034/6 hrsz-t ingatlanan Kis

létszamt baromfitartast folytat, allattartdo telep jelenlegi kapacitasa, 36.000 db férdhely

(broilerek szamara).

A vallalkozo a tervezett fejlesztés eredményeként a meglévo 3 db allattartd épiilet mellett 3 db
Uj, korszeri technologiaval felszerelt, Osszesen 3 x 60.000 = 180.000 férdhelyes
baromfineveld épiilet kivitelezését tervezi. A teljes neveld kapacitast igy 216.000 férdhelyre
keriil bovitésre.
A vizsgalat készitése soran szamba vettiik a tervezési teriilet jelenlegi allapotat, a tervezett
tevékenység telepitése, lizemeltetése, és felhagyasa esetén eléforduld kornyezeti hatasok
jelent6ségét. Megvizsgaltuk a BAT-nak valé megfelelséget, a tevékenység kibocsatasait és a
kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatdsait. Az elvégzett szdmitasok és vizsgalatok alapjan
az alabbiakat allapithatjuk meg:
e A technologia 1égszennyezOanyag-kibocsatasa nem indit el visszafordithatatlan vagy
karos, kornyezetet terheld folyamatot.
o A talajkozeli levegd mindsége megfelel az egészségiigyi kdvetelményeknek.
o A telephely levegdvédelmi hatasteriilete a szdmitasok alapjdn nem érint lakodvezetet,
a maximalis kibocsatasi koncentracié sem haladja meg az egészségiigyi hatarértéket.

o A tevékenység hatastavolsdga az ammonia kibocsatas tekintetében 138 m.

Levegdvédelmi hatasteriiletek (ammonia)
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o A tervezett -baromfitelep szagvédelmi hatasteriilete atlagos terjedési viszonyok
mellett a 138,53 méter tavolsagon beliil van, 138,53 méter tavolsdgban a

blizkibocsatas mértéke egyenld a szagkiiszobbel.

Levegdvédelmi hatasteriiletek (bliz kibocsatas)

A létesitmény lizemeltetése altal okozott zaj az érintett telephely kozvetlen
kornyezetében érzékelhetd lesz, de mértéke a legkdzelebbi zajtol védendo teriileten a
zajterhelési hatarértékeket nem haladja meg. A telephelyhez legkdzelebbi védendd
lakoingatlan esetében a kibocsatott zaj érzékszervileg sem lesz észlelhetd.

o A nevelési idészakban a létesitmény zajvédelmi szemponti hatésteriiletének
hatara a telephely mértani kozéppontjatol szamitva ,,lakoteriilet” vonatkozasaban
a nappali idészakban 92,2 m-re, az éjjeli idészakban 195 m-re, zajtdl nem
védendd kornyezet (szantd, erdd, rét, kiilonleges mezdgazdasagi lizemi teriilet)
vonatkozaséban a nappali idészakban 52,4 m-re, az &jjeli id6szakban 111,9 m-re
helyezkedik el.

o A fenti adatokkal szamolva a kitragyazasi id0szakban a 1étesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriiletének hatdra a zajforrdsok mértani kozéppontjatol
szémitva ,lakoteriilet” vonatkozasaban 170,3 m-re, zajtol nem védendd
kornyezet (szantd, erdd, rét, kiilonleges mezdgazdasadgi {lizemi teriilet)

vonatkozasaban 97,4 m-re helyezkedik el.
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Zajvédelmi hatasteriilet (mikodési idészak)
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o A tevékenység, ill. a teriilethasznalat a felszini és felszinalatti vizekre sem mennyiségi,

sem mindségi szempontbol nincs szdmottevd hatassal.

e A tevékenység eldirasoknak megfeleld lizemeltetetése esetén talajszennyezés nem

varhato.

e Az ilizem milkddésének idészakdban a gépjarmiiforgalom mértéke minimalis
mértékben fog ndvekedni, igy érezhetd valtozast sem a kozlekedési eredetli zaj, sem a

légszennyezés vonatkozasaban nem fog okozni.

e A tevékenység a természeti kornyezetre és a tajképre nem gyakorol szdmottevo hatast.
o A fenti megallapitasok alapjan az alabbi kdvetkeztetések vonhatok le:

e A tevékenység a kornyezeti rendszerekre, elemekre vonatkozoan kockazattal nem jar.
e A varhatdo kornyezeti hatdsok jelentdsége a rendelkezésre allo adatok alapjan

tisztazhatd, azok megallapitdsdhoz valamely kornyezeti rendszer részletesebb

vizsgalata nem sziikséges.

e Osszességében megallapithatd, hogy a technologia megfelel a BAT 4ltal tAmasztott

kovetelményeknek.
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