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Jegyzőkönyv érvényesség 

ellenőrzés. 
 

 
 
 
 
 

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
 

Megrendelő: Kiss István e.v. 
3594 Hejőpapi, Petőfi u. 16. 

Munka azonosító jele: Hejőpapi (2016/K/02798)  
 

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 329290/1 
A NAT által NAT-1-1398/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 

 
 
 
 

Analitika kezdete: 2016.05.04 
Analitika vége: 2016.05.12 

 
 
 
 

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére 
bocsátott mintákra vonatkoznak.  

A WESSLING Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes 
terjedelmében sokszorosítható.  

 
 
 

https://wcheck.wessling.hu/v/hu/329290/1/02351E5F69D347FFA83FD4DE17246587
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Általános vízkémiai paraméterek meghatározása 
Minta jellege: Felszín alatti víz 

  

(1) EPA Method 6010C:2007 
(2) MSZ EN ISO 11885:2009 
(3) MSZ EN ISO 10523:2012 

(4) MSZ EN 27888:1998 
(5) MSZ EN ISO 8467:1998 

(6) MSZ EN ISO 9963-1:1998 
(7) EPA Method 310.1:1978 
(8) EPA Method 9056A:2007 

(9) MSZ EN ISO 10304-1:2009 
(10) MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet 

(11) MSZ EN 26777:1998 
(12) MSZ ISO 7150-1:1992 

(13) MSZ 448-21:1986 4., 5. fejezet és Függelék 

Komponens Mértékegység 

Minta jele 

1. sz. kút 
2. sz. kút 

kapu 

pH 3  7,35 7,08 

Vezetőképesség 25 °C-on 4 S/cm 660 1450 

KOIps 5 mgO2/dm3 0,5 4,6 

p-lúgosság 6 mmol/dm3 <0,1 <0,1 

m-lúgosság 6, 7 mmol/dm3 2,5 5,5 

Hidrogén-karbonát 6 mg/dm3 153 336 

Karbonát 6 mg/dm3 <6 <6 

Hidroxid 6 mg/dm3 <2 <2 

Fluorid 8, 9 mg/dm3 <0,5 <0,5 

Klorid 8, 9 mg/dm3 40 61 

Bromid 8, 9 mg/dm3 <0,5 <0,5 

Nitrát 8, 9 mg/dm3 5 <5 

Szulfát 8, 9 mg/dm3 160 480 

Ortofoszfát 10 mg/dm3 <0,06 <0,06 

Nitrit 11 mg/dm3 0,02 <0,01 

Ammónium 12 mg/dm3 <0,02 0,03 

Vas 1, 2 mg/dm3 0,01 1,17 

Mangán 1, 2 mg/dm3 <0,01 0,03 

Nátrium 1, 2 mg/dm3 21,9 110 

Kálium 1, 2 mg/dm3 4,0 1,9 

Kalcium 1, 2 mg/dm3 90,9 184 

Magnézium 1, 2 mg/dm3 15,5 38,3 

Összes keménység 1, 2, 13 mgCaO/dm3 163 346 

 
A vizsgálatok során használt készülékek: Metrohm 850 Professional IC; Metrohm 905 titrátor; PE Optima 8300 
ICP-OES 01; UV/VIS Evolution300; UV/VIS Evolution300 (2) 
 
 
2016. május 12. 

 
Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles. 

 Filep Zoltán 
 Laboratóriumvezető 


